
RV215W のユーザ設定 設定 
目標
 

RV215W は管理者 アカウントおよびゲスト アカウントを両方可能にします。 管理者はゲ
スト アカウントに読み取り専用アクセスがアクセスできる間、ルータへの変更を行なうこ
とができます。
 
パスワードの複雑性はネットワーク管理者がネットワーク アクセスのためのより強いパス
ワードを作成することを可能にします。 それはネットワークをセキュアにします。
 
この技術情報は RV215W のユーザおよびパスワード設定を行う方法を説明します。
  

適当なデバイス
 

• RV215W
  

[Software Version]
 

• 1.1.0.5
  

ユーザ設定 設定
 

ステップ 1. Web コンフィギュレーションユーティリティへのログインは > Users を『管理
』 を選択 し。 Users ページは開きます:
 

  
アカウント アクティベーション
 

このプロシージャはデバイスのゲスト アカウントを有効に する方法を説明します。
 



 
ステップ 1： Rv215W のゲスト アカウントを有効に するためにアクティブなチェックボッ
クスをチェックして下さい。 デバイスにしかし read only アクセスと接続するべきゲスト
アカウント割り当て複数のユーザ。
 
注: ゲスト アカウントは管理者によってだけ有効に することができます。
 
呼び出します。 ユーザが変更したいと思えばゲスト イネーブル設定だけページの一番下に
『SAVE』 をクリック します。
  

管理者 アカウント設定
 

このプロシージャは管理者が管理者 アカウント設定への変更をどのように行なうことがで
きるか説明します。 管理者 アカウントへの定期的な変更はアカウント セキュリティを強化
します。
 

 
ステップ 1： 管理者の設定を編集するために編集管理者 Settings チェックボックスをチェ
ックして下さい。
 
注: デフォルト管理者のユーザ名 および パスワードは cisco です。
 
ステップ 2.新しい Username フィールドで管理者の新しいユーザ名を入力して下さい。
 
ステップ 3.古いパスワード フィールドで管理者の古いパスワードを入力して下さい。
 
ステップ 4.新しい Password フィールドで管理者のための新しいパスワードを入力して下さ
い。 パスワードは数およびシンボルを大文字、小文字が含まれている場合があります。 パ
スワードは長く 64 文字までである場合もあります。
 
ステップ 5.再びタイプ新しい Password フィールドで新しいパスワードを再度入力して下さ
い。 パスワードは前の手順の新しいパスワードとマッチする必要があります。
 
ステップ 6 ユーザがただ変更したいと思えばゲスト イネーブルおよび管理者設定はページ
の一番下に『SAVE』 をクリック します。
  

ゲスト設定
 

この手順は管理者がゲスト アカウント設定への変更をどのように行なうことができるか説
明します。



 
注: ゲスト設定はゲスト アカウントがアカウント アクティベーション エリアで有効に なる
ときだけ編集することができます。
 
ステップ 1： 管理者の設定を編集するために編集ゲスト Settings チェックボックスをチェ
ックして下さい。
 
ステップ 2.新しい Username フィールドでゲストの新しいユーザ名を入力して下さい。
 
ステップ 3.古いパスワード フィールドでゲストの古いパスワードを入力して下さい。
 
ステップ 4.新しい Password フィールドでゲストのための新しいパスワードを入力して下さ
い。 パスワードは数およびシンボルを大文字、小文字が含まれている場合があります。 パ
スワードは長く 64 文字までである場合もあります。
 
ステップ 5.再びタイプ新しい Password フィールドで新しいパスワードを再度入力して下さ
い。 パスワードは前の手順の新しいパスワードとマッチする必要があります。
 
ステップ 6 ユーザがただゲスト イネーブルを変更したいと思う場合管理者設定およびゲス
ト設定はページの一番下に『SAVE』 をクリック します。
  

インポート ユーザネーム及びパスワード
 

このプロシージャは管理者が .csv ファイルからユーザをどのようにインポートできるか示
します。
 

 
ステップ 1.ファイルを選択するために『Browse』 をクリック して下さい PC からのユーザ
名 および パスワードが含まれている。
 
ステップ 2. 『Import』 をクリック して下さい。
 
ステップ 3. 『SAVE』 をクリック して下さい。
  

（ユーザ向けの CSV）ファイルフォーマットを評価します分かれるカンマは
 

このプロシージャは .csv ファイルフォーマットを示します。
 



 
ステップ 1.エクスポートすることを割り当てる開いて下さいまたは CSV ファイルを作成し
て下さいアプリケーションかテキストエディタを。
 
ステップ 2.次の行のユーザ向けの復帰改行文字およびパスワードで追加されるべきユーザ
を入力して下さい。
 
注: 複数のユーザおよびパスワードはカンマで分かれました追加することができます（、
）。
 
ステップ 3.ファイルをように .csv ファイル保存して下さい。
  

パスワードの複雑性設定
 

ステップ 1. Web コンフィギュレーションユーティリティへのログインは > パスワードの複
雑性『管理』 を選択 し。 パスワード強度ページは開きます:
 

 
呼び出します。 イネーブルパスワード複雑な状況に Enable チェックボックスをチェックし
て下さい。
 
ステップ 3.パスワードが最小パスワード強度フィールドにある場合もあること最小限の文
字を入力して下さい。
 
ステップ 4.パスワードが文字クラス クラス フィールドの最小数にある場合もある最小限の
クラスを入力して下さい。 異なるクラスは次のとおりです:
 

• 大文字—これらは「ABCD」のような大文字です。
 
• 小文字—これらは「abcd」のような小文字です。
 
• 数値的—これらは "1234" のような数です。



• 特殊文字—これらは特殊文字のような「です! @#$」。
 

 
ステップ 5 チェックして下さい現在のパスワードとユーザが新しいパスワードに同じをす
ることを防ぐために Enable チェックボックスを。
 

 
ステップ 6 有効期限 パスワードに与えるために Enable チェックボックスをチェックして下
さい。
 
パスワードがパスワード エージング時刻フィールドで切れる前に前の手順のイネーブルパ
スワード エージングに選択する場合ステップ 7. （オプションの）は、かけられる時間に入
ります。 パスワードが切れた後新しいパスワードは作成する必要があります。
 
ステップ 8. 『SAVE』 をクリック して下さい。
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