概要
Cisco Sx350シリーズフルマネージドスイッチは、ファストイーサネット(FE)/ギガビットイーサネット(GE)およびSmall Form-Factor Pluggable(SFP)2コンボ+ PoEポートを特定のモデルに提供するスタンドアロンスイッチです。このスイッチには、キャリアイーサネットおよびSmall-Medium Enterprise(SME)アプリケーション向けの新しい世代の高度に統合されたパケットプロセッサが搭載されており、フルワイヤスピードのパフォーマンスを実現します。
Webベースのユーティリティを使用すると、ネットワークを効率的に導入および管理できます。設定とトラブルシューティングは、Cisco Discovery Protocol(CDP)、FindIT、Cisco Smartportsなどの使いやすいツールを使用して簡単に行えます。これにより、ネットワークは接続されているすべてのシスコデバイスを自動的に検出して設定できます。
この記事では、Sx350シリーズフルマネージドスイッチの機能を紹介します。
製品機能
- SFPポートの速度は手動で設定可能
– コンフィギュレーションファイルのバックアップ
– 新しいイメージまたはコンフィギュレーションファイルのロード
– 出力ポリシー
– 出力アクセスコントロールリスト(ACL)
- 2レート3色(2R3C)
- 7セッションSPAN
– ポリシーベースのフローミラーリング
– コマンドラインインターフェイス(CLI)出力修飾子
- Bonjour IPv6サポート
-検索
– ウィザード:ACL
– 保存アイコン
- Syslogポップアップ
-Show tech-support
– カウンタ履歴/カウンタのグラフ
- sFlow v5
- 88E1680 – 統合8進数10/100/1000 Mbps Energy Efficient Ethernet Transceiver
- 88E3680 – 統合8進数10/100 Mbps Energy Efficient Ethernetトランシーバ
- 88E1543 – コンボポートのサポート
– ネットワークASIC(AC3)に組み込まれたPoEコントローラにより、ネットワークASICとPoEチップ間の通信速度を高速化
- 1つのRJ45インターフェイスと1つのMini-GBIC(SFP)インターフェイスで構成される2つのコンボポート
- 8データビットの非同期データ
– ワンストップビット
-パリティなし
– デフォルトのボーレートは115200 bps
– 読み取り/書き込み用のFAT32
– 読み取り専用のNTFS
Power over Ethernet(PoE))スイッチ
- 48 FE + 4 GE(2 SFP + 2コンボ)
- 48 FEポート上のAT/AF PoE/Power Sourcing Equipment(PSE)
- PoEバジェット375 W
- 48 FE + 4 GE(2 SFP + 2コンボ)
- 48 FEポート上のAT/AF PoE
- PoEバジェット740 W
- 24 GE + 4 GE(2 SFP + 2コンボ)
- 24 GEポートのAT/AF PoE
- PoEバジェット185 W
- 24 GE + 4 GE(2 SFP + 2コンボ)
- 24 GEポートのAT/AF PoE
- PoEバジェット375 W
- 8 GE + 2 GE(2コンボ)
- 8 GEでのAT/AF PoE(PSE)
– バジェット62W + 2つの受電デバイス(PD)ポート
- 8 GE + 2 GE(2コンボ)
- 8 GEでのAT/AF PoE(PSE)
– 予算124 W + PDポートX 2
- 8 GE + 2 GE(2コンボ)
- 8 GEでのAT/AF PoE(PSE)
– バジェット62W + 2個のPDポート
非PoEスイッチ
- 8 GE + 2 GE(2コンボ)
- 1 PDポートAT/AF
- 24 GE + 4 GE(2 SFP + 2コンボ)
- SF350-48 48ポートギガビットマネージドスイッチ
- 48 FE + 4 GE(2 SFP + 2コンボ)
注:Sx350シリーズフルマネージドスイッチの製品とハードウェアの仕様の詳細については、ここをクリックしてください。
製品ビュー
注:スイッチの実際の外観は、デバイスの正確なモデルによって異なります。次の画像は、SG350-28Pから取得したものです。
上面図
デバイスの上部にシスコのテキストとロゴが表示されます。
正面図
デバイスの前面パネルには、システムLED、リセットボタン、およびすべてのポートが表示されます。具体的には、これらのポートは、USBポート、LEDインジケータ付きRJ45ポート、およびSFPポートです。ポート数とLEDインジケータの可用性は、スイッチの正確なモデルによって異なります。
背面
電源ポートとコンソールポートは、デバイスの背面にあります。コンソールポートは、付属のコンソールケーブルを使用して、スイッチをコンピュータのシリアルポートに接続します。
パッケージの内容
注:以下の項目の実際の外観は、デバイスの正確なモデルによって異なります。
a)b)
c)d)
a) Sx350シリーズマネージドスイッチ
b)電源コード
c)コンソールケーブル
d)クイックスタートガイド
最小要件
技術詳細
ポート/Button | 機能 | LED名 | LEDの動作 | LEDリファレンス |
---|---|---|---|---|
リセットボタン | デバイスをデフォルト設定にリセットします | N/A | N/A | N/A |
USB | ファイル管理 | N/A | N/A | N/A |
システム | デュアルカラーLED | システム | 緑
オレンジ
| |
非PoEスイッチ:1億 RJ45 | リンク/アクションと速度 | 左LEDリンク/アクティブ | 緑
| |
右LED速度 | 緑
| |||
非PoEスイッチ: 1億 RJ45 | リンク/アクションと速度 | 左LED LINK/ACT | 緑
| |
右LED速度 | 緑
| |||
PoE RJ45ポート | リンク/アクティブおよびPoE | 左LED LINK/ACT | 緑
| |
右LED PoE | オレンジ
| |||
コンボポート | リンク/アクションと速度 SFPポートはRJ45と共有 | 左LED LINK/ACT | 緑
| |
右LED速度 | 緑
| |||
SFPポート | 専用Mini-GBICポート | 左LED LINK/ACT | 緑
| |
右LED LINK/ACT | 緑
|
関連コンテンツ
アクセスコントロールリスト(ACL)コンフィギュレーションウィザードを使用した、Sx350シリーズマネージドスイッチでのACLの設定
スタートアップウィザードを使用したスイッチの初期設定