
ワイヤレスアクセスポイント(WAP)でのコンフ
ィギュレーションファイルのクリア

目的

テストの実行時にコンフィギュレーションファイルが破損する可能性があるため、またはデ
バイスが正常に動作するために以前のコンフィギュレーションファイルをリロードする必要
がある場合は、コンフィギュレーションファイルがクリアされます。

デバイスの電源を入れると、起動中にスタートアップコンフィギュレーションファイルが作
成されます。スタートアップコンフィギュレーションファイルをクリアすると、次回デバイ
スをリブートしたときにバックアップコンフィギュレーションファイルがアクティブになり
ます。

たとえば、ワイヤレスアクセスポイント(WAP)が再び正常に動作するには、WAPを以前の
設定に戻す必要があります。これを行うには、バックアップコンフィギュレーションファイ
ルに保存された以前の設定をWAPのリブート時にリロードできるように、スタートアップ
コンフィギュレーションファイルをクリアする必要があります。

注：バックアップコンフィギュレーションファイルがクリアされている場合は、新しいバッ
クアップファイルを作成する必要があります。方法については、ここをクリックしてくださ
い。

この記事では、ワイヤレスアクセスポイントでスタートアップコンフィギュレーションファ
イルやバックアップコンフィギュレーションファイルなどのコンフィギュレーションファイ
ルをクリアする方法について説明します。

適用可能なデバイス

WAP100シリーズ•
WAP300シリーズ•
WAP500シリーズ•

[Software Version]

1.0.6.5 — WAP121、WAP321•

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/wireless/cisco-small-business-100-series-wireless-access-points/smb1988-download-backup-configuration-file-on-the-wap121-and-wap321.html


1.0.2.8 — WAP131、WAP351•
1.0.1.7 — WAP150、WAP361•
1.3.0.3 — WAP371•
1.2.1.3 — WAP551、WAP561•
1.0.0.17 — WAP571、WAP571E•

設定ファイルのクリア

注：不要なコンフィギュレーションファイルの作成は、より多くのメモリ領域を消費するた
め控えることをお勧めします。

ステップ 1：アクセスポイントのWebベースユーティリティにログインし、Administration > 
Configuration Files Propertiesの順に選択します。 

注：WAP131、WAP150、WAP351、またはWAP361を使用している場合は、
Administration > Manage Configuration Fileの順に選択します。 



「設定ファイルのプロパティ」領域の「設定ファイル」テーブルには、以下の情報が表示さ
れます。

Configuration File Name：コンフィギュレーションファイルの名前。最大3つの設定フ
ァイルを使用できます。

•

- Startup Configuration：フラッシュメモリに保存されたコンフィギュレーションファ
イル。このファイルはNVRAMに保存され、内容はリブート後も保持されます。
- Backup Configuration：バックアップとして使用するためにアクセスポイントに保存
される追加のコンフィギュレーションファイル。
– ミラー構成：実行中の構成が24時間以上変更されていない場合、その構成は自動的
にミラー構成ファイルに保存され、新しいミラー構成が利用可能であることを示す重
大度アラートを含むログ・メッセージが生成されます。この機能を使用すると、スタ
ートアップコンフィギュレーションファイルに保存する前に以前のバージョンのコン
フィギュレーションを表示したり、ミラーコンフィギュレーションファイルを別のコ
ンフィギュレーションにコピーしたりできます。ミラー構成は、再起動後も保持され
ます。デバイスが起動またはバックアップで起動できない場合は、ミラー構成を使用
して起動します。

Creation Time：コンフィギュレーションファイルが作成された時間。•

注：クリアできないため、実行コンフィギュレーションファイルが表示されています。



ステップ 2設定ファイルテーブルで、クリアする設定ファイルの横にあるチェックボックス
をオンにします。

ステップ 3Clear Filesをクリックして、コンフィギュレーションファイルをクリアします。

ステップ 4確認ウィンドウでOKをクリックして続行します。

ステップ 5選択したコンフィギュレーションファイルが削除されたことを確認するアラート
ウィンドウが表示されます。[OK] をクリックします。

これで、アクセスポイントから目的のコンフィギュレーションファイルが正常にクリアされ



ました。

 



翻訳について
シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人に
よる翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっ
ても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性につ
いて法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照する
ことを推奨します。


