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WAP581でのシングルポイント設定のヒント 
目的
 
この記事では、WAP581ワイヤレスアクセスポイントを使用したシングルポイント設定の利点と
ヒントについて説明します。
  
概要
 
Cisco Single Point Setupは、WAP581アクセスポイントのグループを単一のアクセスポイントの
ように導入および管理できる、シンプルなマルチデバイス管理テクノロジーです。これにより、
時間を節約でき、一部のワイヤレス設定がグループ内のすべてのアクセスポイントで一貫してい
ることを確認できます。
 
シングルポイントセットアップは、複数のデバイス間でワイヤレスサービスを一元的に管理およ
び制御する方法を提供します。ワイヤレスクラスタが作成されると、シングルポイントセットア
ップによってワイヤレスネットワーク全体のチャネル計画が容易になり、無線干渉が軽減され、
帯域幅とパフォーマンスが向上します。
 
シングルポイント設定では、ネットワークの同じサブネット内にワイヤレスアクセスポイント
(WAP)デバイスの動的な構成対応クラスタ（グループ）が作成されます。クラスタは、最大16個
の設定済みWAP581デバイスのグループをサポートします。WAP581モデルは同じクラスタ内に
のみ存在する必要があります。シングルポイント設定では、同じサブネットまたはネットワーク
内の複数のクラスタを管理できます。ただし、単一の独立エンティティとして管理されます。
 
特記事項：シングルポイント設定に含める各WAP581の製品ID(PID)は同じである必要があります
。異なる地域で購入されたWAPのPIDが異なる場合があります。たとえば、米国で使用するため
に購入したWAP581のPIDはWAP581-A-K9で、カナダとメキシコで購入したWAP581のPIDは
WAP581-Bで000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 -K9。両
方ともWAP581モデルですが、連携して動作しません。
 
サポートされている地域の詳細とともに、各製品のデータシートを参照してください。
WAP581デバイスのデータシートリンクについては、ここをクリックしてください。
  
該当するデバイス
 

WAP581
  

[Software Version]
 

1.0.1.3
  

シングルポイント設定の利点
 

各アクセスポイントを個別に設定するのではなく、ワイヤレスネットワークを単一のポイン
トから設定、管理、および保護します。これにより、ネットワークのセットアップとメンテ
ナンスの両方の時間とコストを節約できます。
Webベースのグラフィカルユーザインターフェーズ(GUI)およびセットアップウィザードを使
用して、1つのアクセスポイントを設定し、ネットワーク上のすべてのアクセスポイントに一

/content/en/us/products/collateral/wireless/small-business-500-series-wireless-access-points/datasheet-c78-738872.html


●

●

●

1.

2.

3.

4.

5.

部の設定を伝播することで、さらに簡素化され、リモートでも実行できます。
キャパシティ要件の変化と進化に合わせて、ワイヤレスローカルエリアネットワーク
(WLAN)を迅速かつ簡単に拡張し、運用コストを削減します。
ワイヤレスネットワークの管理にハードウェアやソフトウェアを追加する必要がないため、
設備投資を削減できます。
チャネル計画もクラスタ内で管理されるため、無線干渉が軽減され、帯域幅とカバレッジが
増加し、最適なネットワークパフォーマンスが得られます。
  

シングルポイント設定の設定のヒント
 

クラスタは、複数のWAPの同じPIDの間でのみ作成できます。各WAPでシングルポイント設
定が有効になっており、同じシングルポイント設定名を参照しています。
 

注：クラスタは、最大16個の設定済みWAP581デバイスのグループのみをサポートします。
 

クラスタ名は、ネットワーク上で設定するシングルポイント設定ごとに一意である必要があ
ります。クラスタ名は、クラスタに属する他のWAPには送信されません。クラスタのメン
バである各デバイスに同じ名前を設定する必要があります。
シングルポイント設定は、同じタイプのIPアドレッシングを使用しているWAPでのみ動作し
ます。IPバージョン（IPv4またはIPv6）が同じでない場合、デバイスはクラスタ化されませ
ん。
Wireless Distribution System(WDS)が有効になっている場合、シングルポイント設定を有効
にすることはできません。WDSを使用すると、複数のWAPデバイスがワイヤレスで相互に
通信できます。
同じIPサブネット上でクラスタ化されるWAPデバイスを設定し、スイッチ導入LANネットワ
ーク経由で相互接続され、アクセス可能であることを確認します。WAPデバイスにpingを実
行し、ローカルエリアネットワーク(LAN)からWAPデバイスのGUIにアクセスして、接続を
確認できます。
 

注：クラスタ化されたすべてのWAPデバイスで最新のファームウェアバージョンを実行すること
を強く推奨します。WAPのファームウェアのアップグレードについては、ここをクリックします
。
  
結論
 
これで明確なガイドラインが得られたので、WAP581でシングルポイント設定を設定する準備が
できました.手順はここをクリックしてください。
 
『WAP581アドミニストレーションガイド』の「シングルポイント設定」セクションを表示する
には、ここをクリックします。
 
FindITネットワーク管理ソフトウェアを使用して、WAPデバイスを管理し、ファームウェアをア
ップグレードできます。ここをクリックして、Cisco FindIT Network Managerの詳細を確認して
ください。
 

この記事に関連するビデオを表示…

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/wireless/cisco-small-business-100-series-wireless-access-points/smb5193-upgrade-firmware-on-wireless-access-point.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/wireless/cisco-small-business-500-series-wireless-access-points/smb5727-configure-the-single-point-setup-on-the-wap581.html?dtid=osscdc000283
/content/en/us/td/docs/wireless/access_point/csbap/wap581/Admin/b_WAP581_Admin_Guide_New/b_WAP581_Admin_Guide_chapter_0101.html?dtid=osscdc000283
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/cloud-systems-management/findit-network-manager/model.html


シスコのその他のテクニカルトークを表示するには、ここをクリックしてください
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