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はじめに

こ こ では、『Cisco Virtual Wide Area Application Services イ ン ス ト レーシ ョ ンおよびコ ン フ ィ ギ ュ
レーシ ョ ン  ガ イ ド 』の対象読者、構成、および表記法について説明し ます。こ こ で説明する内容
は、次の と お り です。

 • 対象読者

 • マニ ュ アルの構成

 • 表記法

 • 関連資料

 • マニ ュ アルの入手方法およびテ ク ニカル サポー ト

対象読者
こ のガ イ ド は、Cisco Wide Area Application Services（WAAS）の設定 と 保守を担当する経験のあ る
ネ ッ ト ワーク管理者を対象に し ています。

イ ン ターネ ッ ト に使用さ れる基本概念や用語に精通し、ネ ッ ト ワーク内のデバイ スが使用で き
る ネ ッ ト ワーク  ト ポ ロ ジ と プ ロ ト コルを理解する必要があ り ます。ま た、WAAS ネ ッ ト ワーク が
稼働する  Microsoft Windows、Linux、ま たは Solaris の よ う なオペレーテ ィ ン グ  シ ス テムの使用経
験 と 知識が必要です。

マニュアルの構成
こ のマニ ュ アルは、次の章で構成さ れています。

 • 第 1 章「Cisco vWAAS の概要」

 • 第 2 章「Cisco vWAAS の イ ン ス ト ール」

 • 第 3 章「Cisco vWAAS の設定 と  vWAAS コ ンポーネン ト の表示」

 • 第 4 章「Cisco vWAAS with Akamai Connect」

 • 第 5 章「Cisco vWAAS on Microsoft Hyper-V」

 • 第 6 章「Cisco vWAAS の ト ラ ブルシ ューテ ィ ン グ」
i
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表記法
コ マン ド の説明では、次の表記法を使用し ています。

出力例では、次の表記法を使用し ています。

こ のマニ ュ アルでは、次の表記法を使用し ています。

（注） 「注釈」を意味し ます。役立つ情報やこ のマニ ュ アルに記載されていない参照資料を紹介し てい
ます。

注意 「要注意」の意味です。機器の損傷ま たはデータ損失を予防する ための注意事項が記述されてい
ます。

ヒ ン ト 「問題解決に役立つ情報」です。ヒ ン ト は、ト ラ ブルシ ューテ ィ ン グや操作でない場合も あ り ます
が、時間を節減で き ます。

太字 コ マン ド およびキーワー ド は太字で示し ています。

イ タ リ ッ ク体 ユーザが値を指定する引数は、イ タ リ ッ ク体で示し ています。

[   ] 角カ ッ コ の中の要素は、省略可能です。

[ x | y | z ] どれか 1 つを選択で き る省略可能なキーワー ド は、角カ ッ コ で囲み、縦
棒で区切って示し ています。

screen フ ォ ン ト ス イ ッ チが表示する端末セ ッ シ ョ ンおよび情報は、screen フ ォ ン ト で
示し ています。

太字の screen フ ォ ン ト ユーザが入力し なければな ら ない情報は、太字の screen フ ォ ン ト で示
し ています。

イ タ リ ッ ク体の 
screen フ ォ ン ト

ユーザが値を指定する引数は、イ タ リ ッ ク体の screen フ ォ ン ト で示し
ています。

< > パス ワー ド の よ う に出力さ れない文字は、山カ ッ コ（< >）で囲んで示し
ています。

[ ] シ ス テム  プ ロ ンプ ト に対するデフ ォル ト の応答は、角カ ッ コ で囲んで
示し ています。

!、# コー ド の先頭に感嘆符（!）ま たはポン ド 記号（#）があ る場合には、コ メ
ン ト 行であ る こ と を示し ます。
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関連資料
Cisco WAAS ソ フ ト ウ ェ アおよびハー ド ウ ェ アの詳細については、次のマニ ュ アルを参照し て く
だ さ い。

Cisco WAAS ソ フ ト ウ ェ アの詳細については、次のマニ ュ アルを参照し て く だ さ い。

 • 『Cisco Wide Area Application Services Upgrade Guide』

 • 『Cisco Wide Area Application Services Quick Configuration Guide』

 • 『Cisco Wide Area Application Services Configuration Guide』

 • 『Cisco Wide Area Application Services Command Reference』

 • 『Cisco Wide Area Application Services API Reference』

 • 『Cisco Wide Area Application Services Monitoring Guide』

 • 『Cisco WAAS on Service Modules for Cisco Access Routers』

 • 『Cisco SRE Service Module Configuration and Installation Guide』

 • 『Configuring Cisco WAAS Network Modules for Cisco Access Routers』

 • 『WAAS Enhanced Network Modules』

 • 『Using the Print Utilities to Troubleshoot and Fix Samba Driver Installation Problems』

 • 『Regulatory Compliance and Safety Information for the Cisco Wide Area Virtualization Engines』

 • 『Cisco Wide Area Virtualization Engine 274 and 474 Hardware Installation Guide』

 • 『Cisco Wide Area Virtualization Engine 574 Hardware Installation Guide』

 • 『Regulatory Compliance and Safety Information for the Cisco Content Networking Product Series』

 • 『Cisco Wide Area Application Engine 512 and 612 Hardware Installation Guide』

 • 『Cisco Wide Area Application Engine 7326 Hardware Installation Guide』

 • 『Cisco Wide Area Application Engine 7341, 7371, and 674 Hardware Installation Guide』

 • 『Installing the Cisco WAE Inline Network Adapter』

 • 『Cisco Nexus 1000V Software Installation Guide, Release 4.2(1) SV1(4)』

 • 『Cisco Nexus 1000V Getting Started Guide, Release 4.2(1) SV1(4)』

 • 『Cisco Nexus 1000V and VMware Compatibility Information, Release 4.2(1) SV1(4)』

 • 『Cisco Virtual Security Gateway Firewall Policy Configuration Guide, Release 4.2(1)VSG1(1)』

 • 『Cisco Nexus 100V for Microsoft Hyper-V Compatibility Information』

 • 『Cisco Nexus 100V for Microsoft Hyper-V Installation and Upgrade Guide』

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポー ト
マニ ュ アルの入手方法、テ ク ニカル サポー ト 、その他の有用な情報について、次の URL で、毎月
更新さ れる『What’s New in Cisco Product Documentation』を参照し て く だ さ い。シ ス コ の新規およ
び改訂版の技術マニ ュ アルの一覧も示さ れています。

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html
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http://www.cisco.com/en/US/products/ps6870/prod_installation_guides_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6870/products_installation_and_configuration_guides_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6870/products_installation_and_configuration_guides_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6870/prod_command_reference_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6870/products_programming_reference_guides_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6870/products_user_guide_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6870/products_installation_and_configuration_guides_list.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/interfaces/software/feature/guide/ism-sm-sre.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/app_ntwk_services/waas/waas/v403/module/configuration/guide/wsnmecfg.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/interfaces/nm/hardware/installation/guide/waasnme.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/app_ntwk_services/waas/waas/print_utility/troubleshooting/guide/PrntUtil.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps9732/prod_installation_guides_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps9732/prod_installation_guides_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps9732/prod_installation_guides_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6474/prod_installation_guides_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6474/prod_installation_guides_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6474/prod_installation_guides_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6474/prod_installation_guides_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6474/prod_installation_guides_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6474/prod_installation_guides_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6474/prod_installation_guides_list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus1000/sw/4_0_4_s_v_1_3/getting_started/configuration/guide/n1000v_gsg.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus1000/sw/4_0_4_s_v_1_3/getting_started/configuration/guide/n1000v_gsg.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/vsg/sw/4_2_1_VSG_1_1/vsg_configuration/guide/VSG_Config_Guide.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus1000/hyperv/sw/5-2-1-SM-1-5-2a/compatibility-information/n1000v_compatibility.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus1000/hyperv/sw/5_2_1_s_m_3_1_1/install-and-upgrade/guide/n1000v_gsg.pdf
http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html


 

            
『What’s New in Cisco Product Documentation』は RSS フ ィ ー ド と し て購読でき ます。また、リ ー
ダー アプ リ ケーシ ョ ンを使用し て コ ンテンツがデス ク ト ッ プに直接配信される よ う に設定する こ
と もでき ます。RSS フ ィ ード は無料のサービ スです。シス コは現在、RSS バージ ョ ン 2.0 をサポー ト
し ています。
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Cisco Virtual wide Area Application Services イ ンス ト レー
C H A P T E R 1

Cisco vWAAS の概要

こ の章の内容は、次の と お り です。

 • Cisco vWAAS の概要

 • Cisco vWAAS でサポー ト さ れる プ ラ ッ ト フ ォーム

 – Cisco vCM および管理対象デバイ ス

 – Cisco vWAAS および Cisco WAAS 用の VMware ESXi

 – vWAAS モデル用の OVA フ ァ イル

Cisco vWAAS の概要
vWAAS ソ フ ト ウ ェ アは、通常は物理 WAE デバイ ス を展開で き ない ク ラ ウ ド 環境での WAN 最適
化をサポー ト し ます。ま た、データ セン ターのアプ リ ケーシ ョ ンおよびサービ ス を展開する ため
の推奨プ ラ ッ ト フ ォーム と し て VMware ESXi 標準に準拠し ます。vWAAS ソ フ ト ウ ェ アは WAN 
最適化の仮想形態であ り 、仮想プ ラ イベー ト  ク ラ ウ ド 、オンデマン ド  プ ロ ビジ ョ ニン グ、および
テ ィ アダ ウ ン をサポー ト し ます。ブ ラ ンチ オフ ィ スやデータ セン ターにおけ る占有面積の削減
に貢献し ます。

仮想化に よ って、弾力性、メ ンテナン スの容易さ、ブ ラ ンチ オフ ィ スやデータ セン ターの占有面
積削減など、さ ま ざ ま な利点が得られます。仮想 WAN 最適化は、オンデマン ド のプ ロ ビジ ョ ニン
グおよびテ ィ アダ ウ ンが必要な仮想プ ラ イベー ト  ク ラ ウ ド の展開に対する ソ リ ューシ ョ ンです
（図 1-1 を参照）。
1-1
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第 1 章      Cisco vWAAS の概要          

  Cisco vWAAS でサポー ト されるプ ラ ッ ト フ ォーム
図 1-1 vWAAS：仮想プラ イベー ト  ク ラウ ド

vWAAS は、ブ ラ ンチ オフ ィ ス と データ セン ターの両方で、従来の WAN エ ッ ジに展開で き ます。

Cisco vWAAS でサポー ト されるプラ ッ ト フ ォーム
Cisco vWAAS では、次のプ ラ ッ ト フ ォームがサポー ト さ れます。

 • 次を含む、Cisco UCS ま たはその他の x86 サーバ：

 – VMware 互換性 リ ス ト （HCL）に含まれる  64 ビ ッ ト  CPU ハー ド ウ ェ ア。

 – BIOS で Intel 仮想化テ ク ノ ロ ジー（VT）が イ ネーブルになってい る こ と 。

 • UCS E シ リ ーズのサーバ モジ ュールを搭載し た Cisco ISR G2。

こ のセ ク シ ョ ンでは、Cisco vWAAS をサポー ト する プ ラ ッ ト フ ォームに関する次の表について
説明し ます。

 • Cisco vCM および管理対象デバイ ス

 • Cisco vWAAS および Cisco WAAS 用の VMware ESXi

 – Cisco WAAS でサポー ト さ れている  VMware ESXi のバージ ョ ン

 – VMFS のブ ロ ッ ク  サ イ ズおよび vWAAS のデ ィ ス ク  サ イ ズ

 – vWAAS モデルご と の ESXi サーバ データ ス ト アの メ モ リ 領域およびデ ィ ス ク領域

 • vWAAS モデル用の OVA フ ァ イル

Cisco vCM および管理対象デバイス

表 1-1 では、vCM のモデルご と に、Cisco vCM（vWAAS セン ト ラル マネージ ャ）の管理対象デバ
イ スの数を示し ます。
1-2
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第 1 章      Cisco vWAAS の概要

  Cisco vWAAS でサポー ト されるプ ラ ッ ト フ ォーム    
表 1-1 vCM モデルおよび管理対象デバイス

Cisco vWAAS および Cisco WAAS 用の VMware ESXi
こ こ では、次の内容について説明し ます。

 • Cisco WAAS でサポー ト さ れている  VMware ESXi のバージ ョ ン

 • VMFS のブ ロ ッ ク  サ イ ズおよび vWAAS のデ ィ ス ク  サ イ ズ

 • vWAAS モデルご と の ESXi サーバ データ ス ト アの メ モ リ 領域およびデ ィ ス ク領域

Cisco WAAS でサポー ト されている VMware ESXi のバージ ョ ン

表 1-2 Cisco WAAS でサポー ト されている VMware ESXi のバージ ョ ン

vCM モデル 管理対象 ノ ー ド の数

vCM-100 100

vCM-500 500

vCM-1000 1000

vCM-2000 2000

ESX バー
ジ ョ ン WAAS v5.1 WAAS v5.2 WAAS v5.3 WAAS v5.4 WAAS v5.5 WAAS v6.0 WAAS v6.1

ESXi 5.5 
vWAAS の新
規イ ン ス
ト ール

x x

サポー ト
さ れる  
OVA。

サポー ト
さ れる  
OVA。

サポー ト
さ れる  
OVA。

サポー ト
さ れる  
OVA。

サポー ト
さ れる  
OVA。

ESXi 5.5 
vWAAS ア ッ
プグ レー ド

x x

.bin フ ァ
イルで
ア ッ プグ
レー ド 。

.bin フ ァ
イルで
ア ッ プグ
レー ド 。

.bin フ ァ
イルで
ア ッ プグ
レー ド 。

.bin フ ァ
イルで
ア ッ プグ
レー ド 。

.bin フ ァ
イルで
ア ッ プグ
レー ド 。

ESXi 5.0/5.1 
vWAAS の新
規イ ン ス
ト ール

サポー ト
さ れる  
OVA。

サポー ト
さ れる  
OVA。

サポー ト
さ れる  
OVA。

サポー ト
さ れる  
OVA。

サポー ト
さ れる  
OVA。

サポー ト
さ れる  
OVA。

サポー ト
さ れる  
OVA。
1-3
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第 1 章      Cisco vWAAS の概要          

  Cisco vWAAS でサポー ト されるプ ラ ッ ト フ ォーム
 • VMware vCenter サーバおよび vSphere ク ラ イ アン ト  バージ ョ ン  4.x 管理ソ フ ト ウ ェ ア。

VMFS のブロ ッ ク  サイズおよび vWAAS のデ ィ スク  サイズ

デ ィ ス ク  サ イ ズが 256 GB よ り 大き い vWAAS モデルでは、1 MB を超え るデータ ス ト ア  ブ ロ ッ
ク  サ イ ズが必要です。

表 1-3 は、ブ ロ ッ ク  サ イ ズおよび最大フ ァ イル サ イ ズについての VMFS（Virtual Machine File 
System）の制限を示し ています。

表 1-3 VMFS のブロ ッ ク  サイズおよび vWAAS の最大フ ァ イル サイズ

ESXi 4.1/5.0
vWAAS ア ッ
プグ レー ド

.bin フ ァ
イルで
ア ッ プグ
レー ド 。

.bin フ ァ
イルで
ア ッ プグ
レー ド 。

.bin フ ァ
イルで
ア ッ プグ
レー ド 。

.bin フ ァ
イルで
ア ッ プグ
レー ド 。

.bin フ ァ
イルで
ア ッ プグ
レー ド 。

x x 

ESXi 4.1 
vWAAS の新
規イ ン ス
ト ール サポー ト

さ れる  
OVA。

vWAAS 
5.1 OVA を
イ ン ス
ト ールし
てか ら、
.bin フ ァ
イルを使
用し て
ア ッ プグ
レー ド 。ま
たは、

ESXi 4.1 
か ら、5.0 
ま たは 5.1 
へ移行

x x x x x 

ESX バー
ジ ョ ン WAAS v5.1 WAAS v5.2 WAAS v5.3 WAAS v5.4 WAAS v5.5 WAAS v6.0 WAAS v6.1

VMFS のブロ ッ ク  
サイズ

vWAAS の最大デ ィ ス ク  フ ァ イ
ル サイズ

1 MB 256 GB

2 MB 512 GB

4 MB 1024 GB

8 MB 2046 GB
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  Cisco vWAAS でサポー ト されるプ ラ ッ ト フ ォーム    
vWAAS モデルご との ESXi サーバ データ ス ト アのメ モ リ領域およびデ ィ スク領域

こ こ では、vWAAS モデルご と に、ESXi サーバ データ ス ト アの メ モ リ 領域およびデ ィ ス ク領域を
示し ます。

 • 表 1-4 は、v5.3.5 までの WAAS について、ESXi サーバ データ ス ト アの メ モ リ 領域およびデ ィ
ス ク領域を  vWAAS モデルご と に示し ています。

 • 表 1-5 は、v6.1.1 までの WAAS バージ ョ ンについて、ESXi サーバ データ ス ト アの メ モ リ およ
びデ ィ ス ク領域を  vWAAS モデルご と に示し ています。

表 1-4 v5.3.5 までの WAAS バージ ョ ンにおける、モデルご との ESXi サーバ データ ス ト アのメ モ リ
領域およびデ ィ スク領域

 • 表 1-5 は、v6.1.1 までの WAAS バージ ョ ンについて、ESXi サーバ データ ス ト アの メ モ リ 領域
およびデ ィ ス ク領域をモデルご と に示し ています。

表 1-5 v6.1.1 までの WAAS バージ ョ ンにおける、vWAAS モデルご との ESXi サーバ データ ス ト ア
のメ モ リ領域およびデ ィ スク領域

vWAAS モデル データ ス ト ア
の メ モ リ

デ ィ ス ク vCPU

vWAAS-200 2 GB 160 GB 1

vWAAS-750 4 GB 250 GB 2

vWAAS-1300 6 GB 300 GB 2

vWAAS-2500 8 GB 400 GB 4

vWAAS-6000 8 GB 500 GB 4

vWAAS-12000 12 GB 750 GB 4

vWAAS-50000 48 GB 1500 GB 8

vCM-100N 2 GB 250 GB 2

vCM-2000N 8 GB 600 GB 4

vWAAS モデル データ ス ト ア
の メ モ リ

デ ィ ス ク vCPU

vWAAS-150 3 GB 160 GB 1

vWAAS-200 3 GB 260 GB 1

vWAAS-750 4 GB 500 GB 2

vWAAS-1300 6 GB 600 GB 2

vWAAS-2500 8 GB 750 GB 4

vWAAS-6000 11 GB 900 GB 4

vWAAS-12000 12 GB 750 GB 4

vWAAS-50000 48 GB 1500 GB 8

vCM-100N 2 GB 250 GB 2

vCM-500N 2 GB 300 GB 2
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（注） WAAS v5.5.1 で導入された vWAAS モデルであ る  vCM-500N および vCM-1000N は、v5.5.1 よ り
前のバージ ョ ンにはダ ウ ン グ レー ド で き ません。

（注） ESXi サーバ データ ス ト アの メ モ リ に関する上記 2 つの表には vWAAS のみの メ モ リ 要件が記載
さ れています。総 メ モ リ  コ ミ ッ ト メ ン ト を計算する には、次に示す追加の メ モ リ 要件を考慮し て
く だ さ い。 
 

- VMware v5.0/v5.1 には 2 GB 以上の メ モ リ が必要です。 
- VMware v5.5 には 4 GB 以上の メ モ リ が必要です。 
- vCPU メ モ リ の メ モ リ  オーバーヘ ッ ド （vCPU 数 1、2、4、8 の場合など）。 
 

次に例を示し ます。 
 

vWAAS-1300 には 6 GB が、VMware バージ ョ ン  5.1 には 2 GB が必要なため、全体の メ モ リ  コ
ミ ッ ト メ ン ト は 8 GB を超え ます。こ の設定で、デフ ォル ト で 8 GB DRAM が搭載さ れた UCS-E 
モジ ュールを こ の要件に対応させる には、UCS-E に DRAM ア ッ プグ レー ド を追加する必要も あ
り ます。

 • vWAAS データ ス ト アの場合、SAN ス ト レージ ま たは ESXi サーバ上の ローカル ス ト レージ
を使用で き ます。NAS ス ト レージは、実稼働以外のシナ リ オ（た と えばテ ス ト 用途）のみで使
用し て く だ さ い。

（注） vWAAS を イ ン ス ト ールする前に Central Manager または仮想 Central Manager（モデル vCM-100N、
vCM-500N、vCM-1000N、または vCM-2000N）にア ク セスでき る  ESXi サーバ。vCM には Central 
Manager は不要です。vWAAS を実行する  UCS E シ リ ーズ サーバ モジ ュールでは、5.1.1 よ り 前の
バージ ョ ンへのダ ウ ング レー ド はサポー ト されていません。他の vWAAS デバイ スでは、4.3.1 よ
り 前のバージ ョ ンへのダ ウ ング レー ド はでき ません。

vWAAS モデル用の OVA フ ァ イル

OVA（Open Virtualization Archive）フ ァ イルには、特定の vWAAS モデル用のデ ィ ス ク  パーテ ィ
シ ョ ンが事前配置さ れた仮想デ ィ ス ク が含まれています。OVA フ ァ イルは、仮想マシンのすべて
の設定が適切であ り サポー ト さ れる こ と を保証し ます。

vCM-1000N 4 GB 400 GB 2

vCM-2000N 8 GB 600 GB 4

vWAAS モデル データ ス ト ア
の メ モ リ

デ ィ ス ク vCPU
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表 1-6 に、各 vWAAS モデル用の OVA フ ァ イルを示し ます（特に注記のない限 り 、すべてのモデ
ルは WAAS バージ ョ ン  4.3.1 以降で利用で き ます）。

表 1-6 特定の vWAAS モデル用の OVA および NPE OVA フ ァ イル

vWAAS モデル OVA フ ァ イル名 NPE OVA フ ァ イル名

vWAAS-150 vWAAS-150.ova Cisco-WAAS-vWAAS-150-npe.ova

vWAAS-200 vWAAS-200.ova Cisco-WAAS-vWAAS-200-npe.ova

vWAAS-750 vWAAS-750.ova Cisco-WAAS-vWAAS-750-npe.ova

vWAAS-1300 vWAAS-1300.ova Cisco-WAAS-vWAAS-1300-npe.ova

vWAAS-2500 vWAAS-2500.ova Cisco-WAAS-vWAAS-2500-npe.ova

vWAAS-6000 vWAAS-6000.ova Cisco-WAAS-vWAAS-6000-npe.ova

vWAAS-12000 vWAAS-12000.ova Cisco-WAAS-vWAAS-12000-npe.ova

vWAAS-50000 vWAAS-50000.ova Cisco-WAAS-vWAAS-500000-npe.ova

vCM-100N vCM-100N.ova Cisco-WAAS-vCM-100N-npe.ova

vCM-500N vCM-500N.ova Cisco-WAAS-vCM-500N-npe.ova

vCM-1000N vCM-1000N.ova Cisco-WAAS-vCM-1000N-npe.ova

vCM-2000N vCM-2000N.ova Cisco-WAAS-vCM-2000N-npe.ova
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Cisco Virtual wide Area Application Services イ ンス ト レー
C H A P T E R 2

Cisco vWAAS のインス ト ール

こ の章の内容は、次の と お り です。

 • vWAAS VM の イ ン ス ト ール

 • Cisco vWAAS on RHEL KVM

 • Microsoft Hyper-V で vWAAS を イ ン ス ト ールする には、第 5 章「 Cisco vWAAS on Microsoft 
Hyper-V」を参照し て く だ さ い。

vWAAS VM のインス ト ール
vWAAS を設定する前に、vSphere を使用し て VMware サーバに vWAAS VM を イ ン ス ト ールする
必要があ り ます。vWAAS VM を イ ン ス ト ールする には、次の手順を実行し ます。

ステ ッ プ  1 vSphere ク ラ イ アン ト か ら  [File] > [Deploy OVF Template] を選択し ます。

[Source] ウ ィ ン ド ウが表示されます。

図 2-1 vWAAS：OVF テンプレー ト の展開
2-1
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ステ ッ プ  2 [Browse] を ク リ ッ ク し ます。

[Open] ウ ィ ン ド ウが表示さ れます。

ステ ッ プ  3 vWAAS OVA フ ァ イルの場所に移動し、[Open] を ク リ ッ ク し ます。

 • 仮想ホ ス ト が、WAAS バージ ョ ン  5.1.x 以降の vWAAS 用 OVA を使用し て作成されている場
合は、ス テ ッ プ 4 に進みます。

 • 仮想ホ ス ト が、WAAS バージ ョ ン  5.0 以前の vWAAS 用 OVA フ ァ イルを使用し て作成されて
お り 、WAAS 内部で vWAAS へア ッ プグ レー ド し た場合は、SCSI コ ン ト ローラ の タ イ プが 
[VMware Paravirtual] に設定さ れている こ と を確認する必要があ り ます。設定さ れていない
場合、vWAAS は使用可能なデ ィ ス ク のない状態で起動し、指定された構成の ロー ド に失敗し
ます。

必要に応じ て、次の手順に従って SCSI コ ン ト ローラ の タ イ プを  [VMware Paravirtual] に変更
し ます。

a. vWAAS の電源をオフに し ます。

b. VMware vCenter か ら、[vSphere Client] > [Edit Settings] > [Hardware] に移動し ます。

c. [SCSI controller 0] を選択し ます。

d. [Change Type] ド ロ ッ プダ ウ ン  リ ス ト か ら、SCSI コ ン ト ローラ の タ イ プが [VMware 
Paravirtual] に設定さ れてい る こ と を確認し ます。設定さ れていない場合は、[VMware 
Paravirtual] を選択し て く だ さ い。

e. [OK] を ク リ ッ ク し ます。

f. WAAS バージ ョ ン  6.1.x 以降では、vWAAS に電源を入れます。

ステ ッ プ  4 [Next] を ク リ ッ ク し て、選択し た OVA フ ァ イルを受け入れます。

[Name and Location] ウ ィ ン ド ウが表示さ れます。

ステ ッ プ  5 vWAAS VM の名前を入力し、適切なデータ セン ターを選択し、[Next] を ク リ ッ ク し ます。

ク ラ ス タ が設定さ れる場合は [Cluster] ウ ィ ン ド ウが表示され、リ ソース  プールが設定さ れる場
合は [Resource Pool] ウ ィ ン ド ウが表示さ れます。それ以外の場合は [Datastore] ウ ィ ン ド ウが表
示さ れます（その場合は、ス テ ッ プ 7 に進みます）。
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図 2-2 vWAAS：名前およびデータ セン ターの場所

ステ ッ プ  6 vWAAS VM の ク ラ ス タ が設定さ れた場合は ク ラ ス タ を選択し、リ ソース  プールが設定さ れた場
合は リ ソース  プールを選択し て、[Next] を ク リ ッ ク し ます。

[Datastore] ウ ィ ン ド ウが表示さ れます。

ステ ッ プ  7 仮想マシン を ホ ス ト するデータ  ス ト アを選択し、[Next] を ク リ ッ ク し ます。
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図 2-3 vWAAS：データ ス ト ア

（注） 256 GB を超え る フ ァ イル サ イ ズをサポー ト する には、1 MB を超え る ブ ロ ッ ク  サ イ ズで
データ ス ト アを フ ォーマ ッ ト する必要があ り ます。

[Disk Format] ウ ィ ン ド ウが表示さ れます。

ステ ッ プ  8 [Thick provisioned format] デ ィ ス ク  フ ォーマ ッ ト を選択し、[Next] を ク リ ッ ク し ます。

（注） vWAAS の展開では [Thick provisioned format] を選択する必要があ り ます。こ れは vWAAS 
の展開で使用さ れる唯一のフ ォーマ ッ ト です。

[Network Mapping] ウ ィ ン ド ウが表示さ れます。

ステ ッ プ  9 ESXi に よ って提供さ れる ネ ッ ト ワーク  マ ッ ピ ング を選択し、[Next] を ク リ ッ ク し ます。こ れは、
必要に応じ て後で変更で き ます。

[Ready to Complete] ウ ィ ン ド ウが表示さ れます。
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図 2-4 vWAAS：ネ ッ ト ワーク  マ ッ ピング

ステ ッ プ  10 [Finish] を ク リ ッ ク し て、イ ン ス ト ールを完了し ます。

OVA フ ァ イルが展開さ れる間、ス テータ ス  ウ ィ ン ド ウが表示さ れます。

図 2-5 vWAAS：ステータ ス ウ ィ ン ド ウ

ステ ッ プ  11 展開が完了する と 、[Deployment Completed Successfully] ウ ィ ン ド ウが表示さ れます。 
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図 2-6 vWAAS：完了

ステ ッ プ  12 [Close] を ク リ ッ ク し ます。

ステ ッ プ  13 こ れで VM を起動で き る よ う にな り ま し た。vWAAS VM を選択し、[Power on Virtual Machine] を
ク リ ッ ク し ます。

ステ ッ プ  14 vWAAS の起動が完了し た ら、[Console] タ ブを ク リ ッ ク する と 、起動 メ ッ セージが表示さ れます。

図 2-7 vWAAS：コ ン ソール

（注） まれな状況においては、ホ ス ト  VM サーバ上の他の VM がシ ス テム  リ ソースの制御を リ リ ース
し ない、ま たは物理デ ィ ス ク が応答し ない場合に、vWAAS VM がデ ィ ス ク レ ス  モー ド で起動す
る こ と があ り ます。こ の問題を解決する方法については、第 6 章「Cisco vWAAS の ト ラ ブル
シ ューテ ィ ン グ」の「デ ィ ス ク レ ス  ス ター ト ア ッ プ」を参照し て く だ さ い。
2-6
Cisco Virtual wide Area Application Services イ ンス ト レーシ ョ ンおよびコ ン フ ィ ギュ レーシ ョ ン  ガイ ド



第 2 章      Cisco vWAAS のイ ンス ト ール
  Cisco vWAAS on RHEL KVM      
vWAAS の設定については、第 3 章「 Cisco vWAAS の設定 と  vWAAS コ ンポーネン ト の表示」を参
照し て く だ さ い。

Cisco vWAAS on RHEL KVM
こ こ では、次の内容について説明し ます。

 • Cisco vWAAS on RHEL KVM の イ ン ス ト ール

 • シ ス テム要件

 • Cisco vWAAS on RHEL KVM の管理

 • Cisco vWAAS on RHEL KVM の ト ラ フ ィ ッ ク代行受信ガ イ ド ラ イ ン

Cisco vWAAS on Red Hat Enterprise Linux（RHEL）Kernel-based Virtual Machine（KVM：カーネル 
ベース仮想マシン）は、KVM ハイパーバイ ザで動作する仮想 WAAS アプ ラ イ アン スです。Cisco 
vWAAS on RHEL KVM ソ リ ューシ ョ ンは、Cisco UCS-E シ リ ーズで動作する  ISR-WAAS および 
vWAAS の機能を拡張し ます。ま た、Linux CentOS（Community Enterprise Operating System）も、
Cisco vWAAS でサポー ト さ れます。

 • ネ ッ ト ワーク と デ ィ ス ク の準仮想化 ド ラ イバは、ISR-WAAS に共通です。vWAAS と  vCM モ
デルの リ ソース割 り 当ての詳細については、第 1 章「Cisco vWAAS の概要」の「vWAAS モデル
ご と の ESXi サーバ データ ス ト アの メ モ リ 領域およびデ ィ ス ク領域」を参照し て く だ さ い。

 • リ ソース構成（vCPU、メ モ リ 、デ ィ ス ク）には、vWAAS のプ ロ フ ァ イルが使用されます。プ ロ
フ ァ イルは、vWAAS モデルの接続数 150、200、750、1300、2500、6000、12000、50000 と 、vCM モ
デルの管理対象 ノ ー ド 数 100、500、1000、2000 をサポー ト し ます。vWAAS-150 は、Cisco 
EHWIC（拡張高速 WAN イ ン ターフ ェ イ ス  カー ド ）および NIM モジ ュール上でサポー ト さ れ
ます。

（注） すべての一般的な vWAAS 機能がサポー ト さ れます。ただ し、ONE-P 統合などの、
ISR-WAAS 固有の機能の一部についてはサポー ト さ れません。

Cisco vWAAS on RHEL KVM のインス ト ール

こ こ では、次の内容について説明し ます。

 • Cisco vWAAS on RHEL KVM イ ン ス ト ール フ ァ イル

 • 起動ス ク リ プ ト を使用し た Cisco vWAAS on RHEL KVM の導入

 • EzDeploy ス ク リ プ ト を使用し た、UCS-E での Cisco vWAAS on RHEL KVM の導入

（注） RHEL KVM vCM ま たは vWAAS デバイ ス  の WAAS バージ ョ ン  6.2.1 以前のバージ ョ ンへのダ
ウ ン グ レー ド はサポー ト さ れていません。
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Cisco vWAAS on RHEL KVM インス ト ール フ ァ イル

Cisco vWAAS on RHEL KVM は、tar のアーカ イ ブ（tar.gz） と し て展開さ れます。表 2-1 では、Cisco 
vWAAS on RHEL KVM の展開用フ ァ イル と 、Cisco vWAAS on NFVIS（Network Functions 
Virtualization Infrastructure Software）の展開用フ ァ イルを示し ます。Cisco NFVIS および Cisco 
NFV（Network Functions Virtualization）の詳細については、『Cisco Enterprise Network Functions 
Virtualization Solution Overview』を参照し て く だ さ い。

表 2-1 RHEL KVM および NFVIS 導入用のイ ンス ト ール フ ァ イル

イ ンス ト ール フ ァ イル

RHEL KVM 
のイ ンス
ト ール

NFVIS のイ
ンス ト ール

 • シ ス コ の署名エンベロープ フ ァ イル 
こ の導入がシ ス コ か ら の も のであ る こ と を確認し ます。

X X

 • チェ ッ ク サムつき マニフ ェ ス ト  フ ァ イル X X

 • image_properties.xml
Cisco NFVIS プ ラ ッ ト フ ォームで使用さ れる  VM 構成テンプ
レー ト  フ ァ イル。

X

 • package.mf テンプレー ト  フ ァ イルおよび bootstrap-cfg.xml
こ れら の 2 つのフ ァ イルは、Day-0 の設定テンプレー ト と し
て、Cisco NFVIS プ ラ ッ ト フ ォーム上で image_properties.xml 
フ ァ イル と 連携し て動作し ます。

X

 • INSTRUCTIONS.TXT
仮想イ ン ス タ ン ス を展開し、launch.sh フ ァ イルを使用する手
順を説明し ます。

X

 • launch.sh フ ァ イル 
こ のス ク リ プ ト の使用方法の詳細については、「起動ス ク リ プ
ト を使用し た Cisco vWAAS on RHEL KVM の導入」を参照し
て く だ さ い。

X

 • vm_macvtap.xml
macvtap ド ラ イバを使ったホ ス ト  マシン  イ ン ターフ ェ イ スで
の vWAAS 導入に必要な設定フ ァ イルです。こ れに よ り 、タ ッ
プ モー ド を上回るパフ ォーマン スが提供さ れます。

X

 • vm_tap.xml
ホ ス ト  マシン内に、仮想ブ リ ッ ジ も し く は OVS（オープン仮
想ス イ ッ チ）を用意し た上での vWAAS 導入に必要な設定
フ ァ イルです。

X

 • VM デ ィ ス ク  イ メ ージ 
4 GB のフ ラ ッ シ ュ  デ ィ ス ク、10 GB のシ ス テムデ ィ ス ク、お
よびデータ  デ ィ ス ク です（データ  デ ィ ス ク のサ イ ズは接続プ
ロ フ ァ イルに よ って異な り ます）。

X X

 • ezdeploy.sh フ ァ イル 
UCS-E 上での vWAAS の導入に使用さ れる ス ク リ プ ト です。
こ のス ク リ プ ト の使用方法の詳細については、「EzDeploy ス
ク リ プ ト を使用し た、UCS-E での Cisco vWAAS on RHEL 
KVM の導入」を参照し て く だ さ い。

X
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起動スク リ プ ト を使用した Cisco vWAAS on RHEL KVM の導入

起動ス ク リ プ ト （launch.sh）を使用し て RHEL KVM 上で Cisco vWAAS を導入する には、次の手順
を実行し ます。

ステ ッ プ  1 vWAAS VM を起動し ます（vWAAS VM を起動する には、ルー ト 権限が必要です）。

ステ ッ プ  2 tar.gz の展開後の内容を保存するデ ィ レ ク ト リ を新規作成し ます。

ステ ッ プ  3 tar.gz を指定さ れたデ ィ レ ク ト リ に コ ピーし ます。

ステ ッ プ  4 tar.gz gzip フ ァ イルを展開する には、tar -zxvf Cisco-KVM-vWAAS-200-6.2.0.b-80.tar.gz コ マン ド
を使用し ます。

tar.gz フ ァ イルの内容は次の と お り です。

 • INSTRUCTIONS.TXT

 • Disk-0.qcow

 • Disk-1.qcow

 • Disk-2.qcow

 • vm_tap.xml

 • vm_macvtap.xml

 • launch.sh

 • ezdeploy.sh

 • ezdeploy.qstatus.exp

ステ ッ プ  5 vWAAS を起動する には、launch.sh ス ク リ プ ト を実行し ます。

a. 前提条件を確認する には、./launch.sh check コ マン ド を使用し ます。

b. OVS ブ リ ッ ジを使用し て  vWAAS を起動する には、./launch.sh vm-name bridge bridge1-name 
bridge2-name コ マン ド を使用し ます。

 • bridge1-name および bridge2-name：すでにホ ス ト 内で作成済みの OVS ブ リ ッ ジ。

（注） ./launch.sh vm-name bridge bridge1-name bridge2-name コ マン ド を使用する前に、
OVS ブ リ ッ ジが作成さ れ動作状態であ る こ と を確認し ます。

c. macvtap を使用し て vWAAS を起動する には、/launch.sh vm-name macvtap interface1-name 
interface2-name コ マン ド を使用し ます。

 • vm-name：指定し た vWAAS VM の名前。

 • interface1-name および interface2-name：指定し たホ ス ト  マシンの イーサネ ッ ト  イ ン ター
フ ェ イ ス。

ステ ッ プ  6 vWAAS コ ン ソールが起動し ます。

ステ ッ プ  7 vWAAS を表示する には、VM GUI ま たは virsh list コ マン ド を使用し ます。

ステ ッ プ  8 コ ン ソールに接続する には、VM GUI ま たは virsh console vm-name コ マン ド を使用し ます。

ステ ッ プ  9 vWAAS の電源をオフにする には、virsh destroy vm-name コ マン ド を使用し ます。

ステ ッ プ  10 vWAAS の定義を解除する には、次の処理を行います。

a. virsh undefine vm-name コ マン ド を使用し ます。

b. 指定し た vm-name を持つデ ィ レ ク ト リ を削除し ます。
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（注） 同じ モデルの別の vWAAS を作成する には、別の vWAAS で こ の手順を も う 一度実行し ます。
デ ィ レ ク ト リ の指定には、た と えば「Basic」を あて、続 く  2 つの VM に、「Basic1」、「Basic2」を あて
ます。こ れら の VM のデ ィ ス ク は、サブデ ィ レ ク ト リ 「Basic1」および「Basic2」にそれぞれ保存さ
れます。

EzDeploy スク リ プ ト を使用した、UCS-E での Cisco vWAAS on RHEL KVM の導入

EzDeploy ス ク リ プ ト を使用し て、vWAAS の導入をシンプル化し ます。EzDeploy ス ク リ プ ト は、
vCM には使用で き ない こ と に注意し て く だ さ い。

次に示すのは、EzDeploy ス ク リ プ ト を起動する ための前提条件です。

 • vWAAS VM を起動する には、ルー ト 権限が必要です。

 • 次の ソ フ ト ウ ェ アおよびユーテ ィ リ テ ィ  パ ッ ケージを、EzDeploy ス ク リ プ ト を使用する前
に イ ン ス ト ールする必要があ り ます。

 – QEMU

 – Libvirt

 – Genisoimage

 – Expect ス ク リ プ ト （EzDeploy の機能で、WAAS CM の登録状況の自動モニ タ リ ング を実
行する場合にのみ必要）

 • 次の点を確認し ます。

 – 別の vWAAS を導入する のに十分なデ ィ ス クおよび RAM メ モ リ があ る。

 – ソ フ ト ウ ェ ア  バージ ョ ンの互換性。

 – ネ ッ ト ワーク接続の可用性 と 準備状況。

（注） EzDeploy は vWAAS の起動に launch.sh ス ク リ プ ト を使用し てお り 、launch.sh ス ク リ プ ト
だけでな く 、関連付け られたすべての必要なフ ァ イルが完全な状態で存在する必要があ
り ます。手動で削除も し く は他の場所へ移動さ れていてはな り ません。

EzDeploy ス ク リ プ ト （ezdeploy.sh）を、UCS-E での Cisco vWAAS on RHEL KVM の導入に使用す
る には、次の手順を実行し ます。

ステ ッ プ  1 vWAAS VM を起動し ます。

ステ ッ プ  2 tar.gz の展開後の内容を保存するデ ィ レ ク ト リ を新規作成し ます。

ステ ッ プ  3 tar.gz を指定さ れたデ ィ レ ク ト リ に コ ピーし ます。

ステ ッ プ  4 tar.gz gzip フ ァ イルを展開する には、tar -zxvf Cisco-KVM-vWAAS-200-6.2.0.b-80.tar.gz コ マン ド
を使用し ます。

tar.gz フ ァ イルの内容は次の と お り です。

 • INSTRUCTIONS.TXT

 • Disk-0.qcow

 • Disk-1.qcow
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 • Disk-2.qcow

 • vm_tap.xml

 • vm_macvtap.xml

 • launch.sh

 • ezdeploy.sh

 • ezdeploy.qstatus.exp

ステ ッ プ  5 ezdeploy.sh ス ク リ プ ト を実行し ます。

a. ezdeploy.sh の実行中に、ブー ト ス ト ラ ッ プの設定パ ラ メ ータ を要求さ れます。

 – vWAAS KVM 名：こ の名前については、vWAAS のブー ト ス ト ラ ッ プ設定を行 う かど う か
に よ って異な り ます。

vWAAS のブー ト ス ト ラ ッ プ設定を行わない場合、名前は vWAAS のホ ス ト 名ではな く 、
作成さ れる ゲス ト  KVM の名前 と し て設定さ れます。

vWAAS のブー ト ス ト ラ ッ プ設定を行 う 場合、vWAAS のホ ス ト 名が設定され、両方の イ ン
ス タ ン スで使用さ れます。

 – vWAAS の ローカル IP ア ド レ スおよびマス ク

 – デフ ォル ト  ゲー ト ウ ェ イ の IP ア ド レ ス：vWAAS か ら到達可能で、外部のネ ッ ト ワーク
と 接続可能な ISR-4000 シ リ ーズ RP 上のア ド レ ス

 – vWAAS で登録する、WAAS CM の IP ア ド レ ス

 – 認証の不要な NTP サーバ ア ド レ ス を  1 つ。認証が必要な場合、も し く は複数の NTP サー
バを必要 と する場合は、vWAAS の電源投入後に、WAAS CM を使用し て こ れら を設定し
ます。

 – （任意）DNS サーバのア ド レ ス

ezdeploy.sh ス ク リ プ ト は、各パ ラ メ ータ を受け入れる前に検証を実行し ます。

b. コ レ ク シ ョ ンの入力が完了する と 、次の情報が保存されます。

 – ブー ト ス ト ラ ッ プ設定は、こ の KVM 用に作成さ れたデ ィ レ ク ト リ の bootstrap-cfg.xml 
フ ァ イルに保存さ れます。

 – ス ク リ プ ト の実行ロ グおよびエ ラー ロ グは、こ の KVM 用に作成さ れたデ ィ レ ク ト リ の 
ezdeploy-log.txt フ ァ イルに保存さ れます。

 – こ の KVM 内の vWAAS に関し ては、errorlog/ezdeploy-errorlog.txt にエ ラー ロ グが保存
さ れます。

（注） デフ ォル ト では、指定さ れた KVM デ ィ レ ク ト リ 内に保存さ れているすべての設定 と エ
ラー ロ グは削除さ れないため、エ ラーが記録さ れている場合で もデバ ッ グが可能です。
ロ グ  フ ァ イルを生成し ない場合は、エン ト リ の入力後、ス ク リ プ ト 実行の最後に こ の選
択を確認し ます。

c. EzDeploy ス ク リ プ ト の完了後、vWAAS は完全に稼動し ます。指定さ れた WAAS CM と  NTP 
サーバの登録は、対応する  CLI の イ ン ス ト ール後に自動的に開始し ます。

d. vWAAS を表示する には、VM GUI ま たは virsh list コ マン ド を使用し ます。

e. コ ン ソールに接続する には、VM GUI ま たは virsh console vm-name コ マン ド を使用し ます。
2-11
Cisco Virtual wide Area Application Services イ ンス ト レーシ ョ ンおよびコ ン フ ィ ギュ レーシ ョ ン  ガイ ド        



第 2 章      Cisco vWAAS のイ ンス ト ール          
  Cisco vWAAS on RHEL KVM
f. vWAAS の電源をオフにする には、virsh destroy vm-name コ マン ド を使用し ます。

g. vWAAS の定義を解除する には、次の処理を行います。

 – virsh undefine vm-name コ マン ド を使用し ます。

 – 指定し た vm-name を持つデ ィ レ ク ト リ を削除し ます。

システム要件

vWAAS on RHEL KVM には、CPU と メ モ リ の固有要件をふま えた、事前定義済みの構成があ り ま
す。ただ し、カ ス タ マ イ ズ可能な機能がい く つかあ り ます。表 2-2 は、vWAAS on RHEL KVM でサ
ポー ト さ れる構成を示し ています。ま た、カ ス タ マ イ ズ可能な機能に該当する場合は、強調表示
し ています。

（注） データ  デ ィ ス ク のサ イ ズは、表 4-4「表 4-4 vWAAS with Akamai Connect のハー ド ウ ェ ア要件」で
示さ れる モデルに よ って異な り ます。RHEL KVM の展開中、Cisco vWAAS/vCM では、それぞれの
パーテ ィ シ ョ ンに十分なデ ィ ス ク領域があ る こ と を確認する必要があ り ます。

表 2-2 vWAAS on RHEL KVM でサポー ト される構成

機能/コ ンポーネン ト 説明

プ ラ ッ ト フ ォーム 次の、3 つのデ ィ ス ク  プ ラ ッ ト フ ォーム：

 • 10 GB シ ス テム

 • 4 GB フ ラ ッ シ ュ

 • データ  デ ィ ス ク（接続数に応じ てカ ス タマ イ ズ可能）

vWAAS on KVM 向けの RHEL バー
ジ ョ ン

RHEL 7.2

メ モ リ 要件  • vWAAS-150：4 GB
 • vWAAS-200：4 GB
 • vWAAS-750：4 GB
 • vWAAS-1300：6 GB
 • vWAAS-2500：8 GB
 • vWAAS-6000：11 GB
 • vWAAS-12000：18 GB
 • vWAAS-50000：48 GB

代行受信方式 WCCP（Web Cache Communication Protocol）ま たは 
Appnav

デバイ ス  エ ミ ュ レーシ ョ ン vWAAS on RHEL KVM は QEMU-KVM を使用し ます。

管理 WAAS CM およびシ リ アル コ ン ソール

ラ イ セン ス Cisco vWAAS の ラ イ セン スについては、シ ス コ の代理
店にお問い合わせ く だ さ い。

MAC ア ド レ ス カ ス タ マ イ ズ可能
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Cisco vWAAS on RHEL KVM の管理

WAAS CM およびシ リ アル コ ン ソールか ら  vWAAS on RHEL KVM を管理で き ます。

（注） Cisco vWAAS on RHEL KVM は、WAAS バージ ョ ン  6.2.1 以降を使用し ています。Cisco vWAAS 
RHEL KVM デバイ ス を  WAAS バージ ョ ン  6.2.1 よ り 前のバージ ョ ンにダ ウ ング レー ド する こ と
はで き ません。

WAAS CM か ら、[Devices] > [devicename] > [Dashboard] を選択し ます。vWAAS on RHEL KVM モ
デルは、OE-VWAAS-KVM と し て リ ス ト さ れています。

Cisco vWAAS on RHEL KVM の ト ラ フ ィ ッ ク代行受信ガイ ド ラ イン

Cisco vWAAS on RHEL KVM の ト ラ フ ィ ッ ク代行受信では、WCCP（WCCP GRE ま たは WCCP 
L2）、も し く は Appnav を使用で き ます。

（注） vWAAS on RHEL KVM の ト ラ フ ィ ッ ク代行受信方式を使用する場合は、どの方式を使用
する場合も、Cisco UCS NIC 上の Generic Receive Offload（GRO）を無効にする必要があ り
ます。GRO を無効にする には、RHEL KVM ホ ス ト で ethtool -K nic_interface_name gro off 
コ マン ド を使用し ます。例：ethtool -K enp3s0f2 gro off。GRO を無効に し ない と 、ト ラ
フ ィ ッ ク は認識さ れずパケ ッ ト が破棄さ れます。 
 

UCS NIC フ ァーム ウ ェ アを最新バージ ョ ンにア ッ プグ レー ド し た場合は、GRO パ ラ メ ー
タ を無効にする必要はあ り ません。

ト ラ フ ィ ッ ク代行受信方式の設定に関する詳細情報については、『Cisco Wide Area Application 
Services Configuration Guide』を参照し て く だ さ い。
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C H A P T E R 3

Cisco vWAAS の設定と  vWAAS コ ンポーネン
ト の表示

こ の章の内容は、次の と お り です。

 • vWAAS の設定

 – vWAAS の設定

 – vWAAS ト ラ フ ィ ッ ク代行受信の設定

 • vWAAS デバイ スの識別

 – WAAS CM での vWAAS デバイ スの識別

 – WAAS CLI での vWAAS デバイ スの識別

 • vWAAS モデルの識別

 – WAAS CM での vWAAS モデルの識別

 – WAAS CLI での vWAAS モデルの識別

 – バージ ョ ン情報の表示

 • vWAAS シ ス テム  パーテ ィ シ ョ ン

vWAAS の設定
こ こ では、次の内容について説明し ます。

 • vWAAS の設定

 • vWAAS ト ラ フ ィ ッ ク代行受信の設定

vWAAS の設定

vWAAS VM の イ ン ス ト ール後、次の vWAAS 設定を行 う 必要があ り ます。

 • IP ア ド レ スおよびネ ッ ト マス ク

 • デフ ォル ト  ゲー ト ウ ェ イ

 • Central Manager ア ド レ ス

 • ネ ッ ト ワーク の到達可能性に関する、VM におけ る対応 VLAN の設定
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 • CMS（中央管理シ ス テム）

 • ト ラ フ ィ ッ ク代行受信（「vWAAS ト ラ フ ィ ッ ク代行受信の設定」で説明）

vWAAS を設定する には、次の手順を実行し ます。

ステ ッ プ  1 vSphere ク ラ イ アン ト で、[Console] タ ブを選択し、vWAAS コ ン ソールに ロ グ イ ン し ます。

ユーザ名は admin、パス ワー ド は default です。

ステ ッ プ  2 次の例に示すよ う に、interface virtual コ マン ド を使用し て、IP ア ド レ スおよびネ ッ ト マス ク を設
定し ます。

VWAAS(config)# interface virtual 1/0
VWAAS(config-if)# ip address 2.1.6.111 255.255.255.0
VWAAS(config-if)# exit

（注） WAAS バージ ョ ン  6.1.x 以降を使用する  vWAAS の場合、vWAAS および vCM デバイ スは
両方の仮想（ネ ッ ト ワーク）イ ン ターフ ェ イ ス を要求し ます。vWAAS および vCM デバイ
ス  を電源投入後に動作可能にする ために、一方ま たは両方の仮想イ ン ターフ ェ イ スはア
ク テ ィ ブであ る場合があ り ます。

ステ ッ プ  3 ip コ マン ド を使用し て、デフ ォル ト  ゲー ト ウ ェ イ を設定し ます。

VWAAS(config)# ip default-gateway 2.1.6.1

次の手順に進む前に、デフ ォル ト  ゲー ト ウ ェ イおよび Central Manager の IP ア ド レ スに対し て 
ping を実行し て、こ れら のア ド レ スに到達で き る こ と を確認し ます。

ステ ッ プ  4 central-manager コ マン ド を使用し て、Central Manager ア ド レ ス を追加し ます。

VWAAS(config)# central-manager address 2.75.16.100

ステ ッ プ  5 cms コ マン ド を使用し て、CMS で Central Manager に登録で き る よ う に し ます。

VWAAS(config)# cms enable

（注） ト ラ フ ィ ッ ク を最適化で き る よ う にする には、Central Manager で vWAAS を登録する必
要があ り ます。

ステ ッ プ  6 ト ラ フ ィ ッ ク代行受信の設定：WCCP、AppNav、または L2 イ ン ラ イ ン。vWAAS の ト ラ フ ィ ッ ク代
行受信方式に関する詳細にについては、「vWAAS ト ラ フ ィ ッ ク代行受信の設定」を参照し て く だ
さ い。
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vWAAS ト ラ フ ィ ッ ク代行受信の設定

次の vWAAS の ト ラ フ ィ ッ ク代行受信方式を設定で き ます。表 3-1 では、各 ト ラ フ ィ ッ ク代行受
信方式を説明し ています。

 – WCCP（Web Cache Communications Protocol）：すべての WAAS バージ ョ ン を使用する  
vWAAS で使用可能。

 – AppNav：すべての WAAS バージ ョ ン を使用する  vWAAS で使用可能。

 – L2 イ ン ラ イ ン：WAAS バージ ョ ン  6.2.x 以降、RHEL KVM を使用する  vWAAS で使用可
能。表 3-2 では、vWAAS 向けの L2 イ ン ラ イ ン代行受信の情報を設定し表示する ための
コ マン ド を示し ます。

表 3-1 vWAAS の ト ラ フ ィ ッ ク代行受信方式

ト ラ フ ィ ッ ク代
行受信方式 説明

WCCP 1 台ま たは複数のルータ（ま たは L3 ス イ ッ チ）および 1 台ま たは複数のア
プ リ ケーシ ョ ン  アプ ラ イ アン ス、Web キ ャ ッ シ ュ、および他のアプ リ ケー
シ ョ ン  プ ロ ト コルのキ ャ ッ シ ュ間の通信を規定し、選択し た ト ラ フ ィ ッ ク  
タ イ プの透過的な リ ダ イ レ ク シ ョ ン を確立し維持し ます。選択し た ト ラ
フ ィ ッ ク は、アプ ラ イ アン スのグループへ リ ダ イ レ ク ト さ れます。あ ら ゆ る
種類の TCP ト ラ フ ィ ッ ク を リ ダ イ レ ク ト で き ます。

WCCP では、WCCP 対応ルータ ま たは L3 ス イ ッ チが使用さ れます。

（注） IOS で UCS-E イ ン ターフ ェ イ スが IP アンナンバー ド と し て設定さ
れてい る、Cisco ISR G2 内の UCS-E 上で動作する  vWAAS 用の リ ダ
イ レ ク ト 方式 と し て、WCCP-GRE ま たは L2 イ ン ラ イ ン を設定で き
ます。

WCCP の詳細については、『Cisco Wide Area Application Services 
Configuration Guide』の第 5 章「Configuring Traffic Interception」を参照し て く
だ さ い。

AppNav ポ リ シー と ク ラ ス  ベースの ト ラ フ ィ ッ ク代行受信方式。最適化のために 
WAAS デバイ ス間の ト ラ フ ィ ッ ク を分散させる こ と で、代行受信ス イ ッ チ
ま たはルータ に対する依存を軽減し ます。

AppNav の詳細については、『Cisco Wide Area Application Services 
Configuration Guide』の第 4 章「Configuring AppNav」および第 5 章
「Configuring Traffic Interception」を参照し て く だ さ い。
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表 3-2 L2 イ ン ラ イ ン ト ラ フ ィ ッ ク代行受信の CLI コマン ド

L2 イ ン ラ イ ン WAN と  LAN の間のデータ  パスに vWAAS を配置し、各セグ メ ン ト に接す
る イ ン ターフ ェ イ ス を使用し て ト ラ フ ィ ッ ク を検査、必要に応じ て最適化
し ます。L2 イ ン ラ イ ンでは、ト ラ フ ィ ッ ク はルータ に返されないで直接転
送さ れます。

vWAAS イ ン ターフ ェ イ スは、仮想 NIC と と も に、実行コ ン フ ィ ギ ュ レー
シ ョ ンの WAAS CM 仮想イ ン ターフ ェ イ ス と し て表示さ れます。デフ ォル
ト では、L2 イ ン ラ イ ン  イ ン ターセプシ ョ ンが無効になっている場合、イ ン
ラ イ ン  モー ド をサポー ト する  NIC は実行コ ン フ ィ ギ ュ レーシ ョ ン内で表
示さ れません。

（注） L2 イ ン ラ イ ン  イ ン ターセプシ ョ ンは、WAAS バージ ョ ン  6.2.1 以降
の RHEL KVM 向け vWAAS で使用可能です。vWAAS の場合、L2 イ
ン ラ イ ン  イ ン ターセプシ ョ ンにはフ ェ イル ツー ワ イ ヤの機能はあ
り ません。

WAAS CM の L2 イ ン ラ イ ン代行受信の設定に関する詳細については、
『Cisco Wide Area Application Services Configuration Guide』の第 5 章
「Configuring Traffic Interception」を参照し て く だ さ い。

表 3-2 では、vWAAS 向けの L2 イ ン ラ イ ン代行受信の情報を設定し表示す
る ための コ マン ド を示し ます。

ト ラ フ ィ ッ ク代
行受信方式 説明

モー ド コ マン ド 説明

グ ローバル
設定

(config) 
interception-method inline

vWAAS 上で L2 イ ン ラ イ ン  ト ラ フ ィ ッ ク代行受
信を有効に し ます。

イ ン ター
フ ェ イ ス  コ
ン フ ィ ギ ュ
レーシ ョ ン

(config-if) cdp WAAS デバイ スの イ ン ターフ ェ イ ス上で CDP
（Cisco Discovery Protocol）を有効に し ます（CDP イ
ン ターバル と ホール ド タ イ ム  オプシ ョ ン を グ
ローバルで有効にする には、cdp グ ローバル コ ン
フ ィ ギ ュ レーシ ョ ン  コ マン ド を使用し ます）。

(config-if) description ネ ッ ト ワー ク  イ ン ターフ ェ イ スの説明を設定し
ます。

(config-if) encapsulation イ ン ターフ ェ イ スのカプセル化タ イ プを設定し
ます。

(config-if) exit イ ン ターフ ェ イ ス  コ ン フ ィ ギ ュ レーシ ョ ン  モー
ド を終了し、グ ローバル コ ン フ ィ ギ ュ レーシ ョ ン  
モー ド に戻 り ます。

(config-if) inline inlineGroup イ ン ターフ ェ イ スの イ ン ラ イ ン代行
受信を有効に し ます。

VLAN ID 向けの イ ン ラ イ ン  グループ と イ ン ラ イ
ン代行受信の指定を含む、inline イ ン ターフ ェ イ
ス設定コ マン ド に関する詳細については、『Cisco 
Wide Area Application Services Command Reference』
を参照し て く だ さ い。
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こ れら の コ マン ド の詳細については、『Cisco Wide Area Application Services Command Reference』
を参照し て く だ さ い。

vWAAS デバイスの識別
WAAS CM ま たは WAAS CLI か ら、vWAAS デバイ ス を表示および識別で き ます。いずれの方法
で も、vWAAS デバイ スのすべての種類について、デバイ スの種類は OE-VWAAS と し て表示さ
れます。

WAAS CM での vWAAS デバイスの識別

WAAS CM で vWAAS デバイ ス を識別する には、[Manage Devices] 画面に移動し ます。vWAAS デ
バイ スのすべての種類について、デバイ スの種類は OE-VWAAS と し て表示さ れます。

(config-if) ip WAAS デバイ スの イ ン ターフ ェ イ スの IPv 4 ア ド
レ ス ま たはサブネ ッ ト  マス ク を設定する か、
WAAS デバイ スの イ ン ターフ ェ イ スの DHCP か
ら  IP ア ド レ ス をネゴシエー ト し ます。

(config-if) ipv6 WAAS デバイ スの イ ン ターフ ェ イ スの IPv 6 ア ド
レ ス を設定する か、WAAS デバイ スの イ ン ター
フ ェ イ スの DHCP か ら  IP ア ド レ ス をネゴシエー
ト し ます。

(config-if) load-interval 統計情報のネ ッ ト ワー ク  イ ン ターフ ェ イ スが
ポー リ ングする間隔を設定し ます。

(config-if) shutdown WAAS デバイ ス上で特定のハー ド ウ ェ ア  イ ン
ターフ ェ イ ス をシ ャ ッ ト ダ ウ ン し ます。

EXEC show interception-method 設定 さ れた ト ラ フ ィ ッ ク 代行受信方式を表示し
ます。

show interface InlineGroup 選択し た イ ン ターフ ェ イ スの イ ン ラ イ ン  グルー
プ情報 と ス ロ ッ ト およびイ ン ラ イ ン  グループ番
号を表示し ます。

show interface inlineport 選択し た イ ン ターフ ェ イ スの イ ン ラ イ ン  ポー ト
情報 と ス ロ ッ ト およびイ ン ラ イ ン  グループ番号
を表示で き ます。

show running-config 現在の実行コ ンフ ィ ギュ レーシ ョ ンを表示し ます。

モー ド コ マン ド 説明
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WAAS CLI での vWAAS デバイスの識別

vWAAS デバイ スに関する情報を表示する には、次の 2 つの CLI コ マン ド を使用で き ます。

 • show version EXEC コ マン ド ではバージ ョ ン情報が表示さ れます。こ れには、デバイ ス  ID、ソ
フ ト ウ ェ ア  リ リ ース、リ リ ース年、起動日時、最後に起動し てか ら の実行時間、およびシ ス テ
ムが最後に再起動し てか ら実行さ れている時間などが含まれます。

 • show hardware EXEC コ マン ド ではシ ス テムのハー ド ウ ェ ア  ス テータ ス情報が表示さ れま
す。こ れには、デバイ ス  ID、バージ ョ ン番号、起動日時、最後に起動し てか ら の実行時間、マ イ
ク ロ プ ロ セ ッ サの種類 と 速度、および利用可能な メ モ リ 量などが含まれます。

こ れら の コ マン ド の詳細については、『Cisco Wide Area Application Services Command Reference』
を参照し て く だ さ い。

vWAAS デバイ スの情報を表示する には、次の コ マン ド を使用し ます。

表 3-3 vWAAS デバイス情報を表示するための CLI コマン ド

vWAAS モデルの識別
vWAAS デバイ スのモデルは、vCPU の数 と  TCP 接続の最大数 と い う  2 つの特性に よ って決定さ
れます。

CLI EXEC コ マン ド 説明

show version vWAAS デバイ ス上で現在実行中の WAAS ソ フ ト ウ ェ アに関する情
報が表示さ れます。こ れには、シ ス テムが最後に起動し てか ら の日
時、シ ス テムが最後に再起動し てか ら実行さ れてい る時間などが含
まれます。

 • （任意）show version last を使用する と 、最後に保存された イ メ ー
ジのバージ ョ ン情報が表示さ れます。

 • （任意）show version pending を使用する と 、保留中のア ッ プグ
レー ド 済みイ メ ージのバージ ョ ン情報が表示さ れます。

show hardware 次の よ う な、vWAAS デバイ スのシ ス テム  ハー ド ウ ェ ア  ス テータ ス
が表示さ れます。

 • 起動日時、起動後の実行時間、マ イ ク ロ プ ロ セ ッ サの種類 と 速
度、およびデ ィ ス ク  ド ラ イ ブの一覧。

show tfo detail 次の よ う な TCP Fast Open（TFO）情報が表示されます。

 • 状態：Registered ま たは Not Registered

 • デフ ォル ト  ア ク シ ョ ン：Drop ま たは Use

 • 接続制限：新し い接続要求が拒否さ れる までに処理さ れる最大 
TFO 接続数。

 • 有効な制限：新し い接続要求が拒否さ れる までに処理さ れる接
続数に関する ダ イナ ミ ッ ク制限。

 • キープア ラ イ ブ タ イ ムア ウ ト ：接続のキープア ラ イ ブ タ イ ムア
ウ ト （秒単位）。
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表 3-4 vWAAS モデルと  vCPU 数および最大 TCP 接続数

WAAS CM での vWAAS モデルの識別

WAAS CM で vWAAS デバイ ス を識別する には、[Devices] 画面か ら  vWAAS デバイ ス を選択し ま
す。選択し たデバイ スのダ ッ シ ュ ボー ド が表示さ れます（図 3-1）。

図 3-1 vWAAS モデルの機能

vWAAS モデル vCPU の数 TCP 接続の
最大数

vWAAS-150 1 200

vWAAS-200 1 200

vWAAS-750 2 750

vWAAS-1300 2 1300

vWAAS-2500 4 2500

vWAAS-6000 4 6000

vWAAS-12000 4 12000

vWAAS-50000 8 50000
3-7
Cisco Virtual wide Area Application Services イ ンス ト レーシ ョ ンおよびコ ン フ ィ ギュ レーシ ョ ン  ガイ ド        



第 3 章      Cisco vWAAS の設定と  vWAAS コ ンポーネン ト の表示            

  vWAAS モデルの識別
デバイ ス  ダ ッ シ ュ ボー ド の [Device Info] ペイ ンには、図 3-1 に強調表示さ れている  [Max TCP 
Connections] や [No. of CPUs] など、デバイ スに関する さ ま ざ ま な種類の情報が表示さ れます。こ
れら  2 つのフ ィ ール ド は、vWAAS デバイ スでのみ表示さ れる こ と に注意し て く だ さ い。

WAAS CLI での vWAAS モデルの識別

表 3-3 には、vWAAS モデルの識別に役立つコ マン ド （show hardware コ マン ド 、show tfo detail コ
マン ド 、および show version コ マン ド ）についての情報が記載さ れています。

こ れら の コ マン ド の詳細については、『Cisco Wide Area Application Services Command Reference』
を参照し て く だ さ い。

バージ ョ ン情報の表示

vWAAS バージ ョ ン情報を表示する には、次の コ マン ド を入力し ます。

VWAAS# show version
Cisco Wide Area Application Services Software (WAAS)
Copyright (c) 1999-2015 by Cisco Systems, Inc.
Cisco Wide Area Application Services (universal-k9) Software Release 6.1.1 (build b12 Oct 
12 2015) 
Version: oe-vwaas-6.1.1.12

Compiled 01:56:56 Oct 12 2015 by master

Device Id: a4:5a:55:55:d4:53
System was restarted on Fri Oct 30 05:03:30 2015.
System restart reason: called via CM user request.
The system has been up for 1 week, 1 day, 8 hours, 3 minutes, 40 seconds.

VWAAS# show hardware
Cisco Wide Area Application Services Software (WAAS)
Copyright (c) 1999-2014 by Cisco Systems, Inc.
Cisco Wide Area Application Services (universal-k9) Software Release 5.5.1 (build b12 Oct 
12 2015) 
Version: oe-vwaas-5.5.1.12

Compiled 01:56:56 Oct 12 2015 by master

Device Id: a4:5a:55:55:d4:53
System was restarted on Fri Oct 30 05:03:30 2015.
System restart reason: called via CM user request.
The system has been up for 1 week, 1 day, 8 hours, 41 seconds.

CPU 0 is GenuineIntel        Intel(R) Xeon(R) CPU E7- 4870  @ 2.40GHz (rev 47) running at 
2393MHz.
CPU 1 is GenuineIntel        Intel(R) Xeon(R) CPU E7- 4870  @ 2.40GHz (rev 47) running at 
2393MHz.
Total 2 CPUs.
2048 Mbytes of Physical memory.
4096 MBytes of flash memory
1 CD ROM drive (Vendor NECVMWar Model VMware IDE CDR00)
1 Console interface

OE-VWAAS-ESX
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BIOS Information:
Vendor         :Phoenix Technologies LTD
Version        :6.00
Rel.Date      :10/30/2015

  Mainboard info:
    Model                  : OE-VWAAS
    Extended Model         : VMware Virtual Platform

vWAAS システム パーテ ィ シ ョ ン
すべての vWAAS モデルでは、/sw および /swstore のシ ス テム  パーテ ィ シ ョ ン  サ イ ズが 1 ～ 2 GB 
まで増加し ます。新し いシ ス テム  パーテ ィ シ ョ ン  サ イ ズについては、次の考慮事項に注意し て
く だ さ い。

 • disk delete-preserve-software コ マン ド を実行する と 、すべてのデ ィ ス ク  パーテ ィ シ ョ ンが
削除さ れ、現在の ソ フ ト ウ ェ ア  バージ ョ ンが保持さ れます。

 • /sw および /swstore のそれぞれに 2 GB のパーテ ィ シ ョ ン  サ イ ズを割 り 当て る と 、新し い 
OVA/ISO を イ ン ス ト ールし た後にのみ有効にな り ます。

 • ア ッ プグ レー ド 中に、新し く 定義さ れたパーテ ィ シ ョ ン  サ イ ズは、disk delete-partitions 
diskname コ マン ド を実行し た後にのみ有効にな り ます。

注意 ダ ウ ン グ レー ド 中に、/sw および /swstore のパーテ ィ シ ョ ン  サ イ ズはそれぞれ 2 GB のま
まにな り 、こ れに よ ってフ ァ イル シ ス テム  サ イ ズの不一致が発生し ます。

オブジ ェ ク ト  キ ャ ッ シ ュ  データ  パーテ ィ シ ョ ン と  Akamai キ ャ ッ シ ュ  データ  パーテ ィ シ ョ ン
の詳細については、『Cisco Wide Area Application Services Configuration Guide』の第 14 章
「Maintaining Your WAAS System」を参照し て く だ さ い。
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Cisco vWAAS with Akamai Connect

こ の章では、Cisco vWAAS with Akamai Connect の概要を提供し、vWAAS with Akamai Connect の
ハー ド ウ ェ ア要件の説明、および Akamai Cache Engine（CE）向けの vWAAS メ モ リ と デ ィ ス ク の
ア ッ プグ レー ド 方法について示し ます。

こ の章の内容は、次の と お り です。

 • Cisco vWAAS with Akamai Connect について

 – Cisco vWAAS と  Akamai Connect のサポー ト 対象プ ラ ッ ト フ ォーム

 • Cisco vWAAS と  Akamai Connect ラ イ セン ス

 • Cisco vWAAS および Akamai Connect のハー ド ウ ェ ア要件

 • Akamai Connect の vWAAS メ モ リ およびデ ィ ス ク のア ッ プグ レー ド

 – WAAS v5.4.1x か ら  v6.1.1x までの vWAAS メ モ リ およびデ ィ ス ク のア ッ プグ レー ド

 – WAAS v5.4.1 以前のバージ ョ ンの vWAAS メ モ リ と デ ィ ス ク のア ッ プグ レー ド

 – ESXi を備えた vWAAS-12000 の、vWAAS メ モ リ およびデ ィ ス ク のア ッ プグ レー ド

 – Hyper-V を備えた vWAAS-12000 の、vWAAS メ モ リ およびデ ィ ス ク のア ッ プグ レー ド

 • Cisco vWAAS-150 with Akamai Connect

 – WAAS Central Manager および Cisco vWAAS-150

 • Cisco ミ ッ ド およびハイ エン ド  プ ラ ッ ト フ ォーム上の Akamai Connect キ ャ ッ シ ュ  エンジン

Cisco vWAAS with Akamai Connect について
Cisco IWAN（イ ンテ リ ジ ェ ン ト  WAN）--- Akamai Connect 機能は Cisco WAAS 内部で HTTP オブ
ジ ェ ク ト  キ ャ ッ シ ュ を統合し ます。こ れに よ り 、WAAS は、HTTP コ ンテン ツが社内ネ ッ ト ワー
ク を介し て配信さ れる か、イ ン ターネ ッ ト か ら直接配信される か、Akamai の イ ンテ リ ジ ェ ン ト  
プ ラ ッ ト フ ォームか ら配信さ れる かに関係な く 、HTTP コ ンテン ツ をキ ャ ッ シ ュする こ と がで き
ます。詳細については、『Cisco Wide Area Application Services Configuration Guide』の、「Configuring 
Application Acceleration」の章の「Akamai Connect and WAAS」セ ク シ ョ ン を参照し て く だ さ い。

Cisco vWAAS と  Akamai Connect のサポー ト 対象プラ ッ ト フ ォーム

表 4-1 では、最大 6,000 接続の Akamai キ ャ ッ シングでサポー ト さ れる  vWAAS モデルを示し ま
す。表 4-2 では、6,000 接続以上の Akamai キ ャ ッ シング向けにサポー ト さ れる  vWAAS モデル と 、
6,000 接続以上の Akamai キ ャ ッ シング向けのデ ィ ス クおよび メ モ リ 要件を示し ます
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  Cisco vWAAS と  Akamai Connect ラ イセンス
表 4-1 最大 6,000 接続の Akamai キャ ッ シングでサポー ト される vWAAS

表 4-2 6,000 接続以上の Akamai Connect でサポー ト される vWAAS モデルおよび メ モ リ/デ ィ スク
要件

（注） WAAS バージ ョ ン  6.2.1 を使用する  vWAAS、6,000 接続以上の Akamai Connect を使用する  
vWAAS は、Cisco vWAAS on RHEL KVM ではサポー ト さ れません。

Cisco vWAAS と  Akamai Connect ラ イセンス
Cisco IWAN with Akamai Connect は、Cisco WAAS に追加で き る高度な ラ イ セン スです。Cisco 
IWAN with Akamai Connect の ラ イ セン スは、サポー ト 対象の各 Cisco WAAS モデル内で最適化さ
れた接続数に一致し ます。

表 4-3 は、Cisco IWAN with Akamai Connect および vWAAS 向けのス タ ン ド ア ロ ン  ラ イ セン ス を
表示し ます。Cisco IWAN with Akamai Connect のすべての ラ イ セン スの詳細については、『Cisco 
Intelligent WAN with Akamai Connect Data Sheet』を参照し て く だ さ い。

（注） 表 4-3 で示さ れる  Cisco IWAN with Akamai Connect ラ イ セン スの実際の接続数は、WAAS が実行
さ れているハー ド ウ ェ ア  モジ ュールに依存し ます。

アプ ラ イア
ンス SM vWAAS ISR-WAAS

vWAAS-150 ISR-G2 および ISR-G3

WAVE-294 SM-700 vWAAS-200 ISR-WAAS-750
（ISR-4451、ISR-4431、 
ISR-4351、ISR-4331、
ISR-4321）

WAVE-594 SM-900 vWAAS-750 ISR-WAAS-1300
（ISR-4451、ISR-4431）

WAVE-694 SM-710 vWAAS-1300 ISR-WAAS-2500
(ISR-4451)

SM-910 vWAAS-2500

vWAAS-6000

vWAAS モデル

合計 HTTP
オブジ ェ ク ト  
キャ ッ シ ュ接
続（K）

キャ ッ シ ュ  エン
ジンのキャ ッ
シ ュ  デ ィ ス ク
（GB） 追加される リ ソース

vWAAS-12000 12 750 6 GB RAM、750 GB のデ ィ
ス ク

vWAAS-50000 50 850 850 GB のデ ィ ス ク
4-2
Cisco Virtual wide Area Application Services イ ンス ト レーシ ョ ンおよびコ ン フ ィ ギュ レーシ ョ ン  ガイ ド

http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/enterprise-networks/intelligent-wan-akamai/datasheet-c78-734173.html
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/enterprise-networks/intelligent-wan-akamai/datasheet-c78-734173.html


第 4 章      Cisco vWAAS with Akamai Connect
  Cisco vWAAS および Akamai Connect のハー ド ウ ェ ア要件       
表 4-3 vWAAS を使用し た Cisco IWAN with Akamai Connect のラ イセンス

Cisco vWAAS および Akamai Connect のハー ド ウェ ア要件
表 4-4 では、Cisco UCS（Unified Computing System）E シ リ ーズおよび Akamai Connect を使用する  
vWAAS 向け ISR-WAAS（Integrated Services Router-WAAS）のハー ド ウ ェ ア要件を示し ます。

表 4-4 vWAAS with Akamai Connect のハー ド ウ ェ ア要件

Cisco IWAN with Akamai 
Connect のラ イセンス

ラ イセンスの説明 サポー ト されるプ ラ ッ ト フ ォーム 
（太字テキス ト 内の vWAAS プ ラ ッ ト フ ォーム）

SL-1300-AKC 最大 1300 WAAS 接
続の Akamai Connect 
ラ イ セン ス

 • ISR-2900/ISR-3900 および次のいずれか
です。
 – vWAAS-1300 以下（UCS-E）

 • ISR-4451、ISR-4431、ISR-4351、ISR-4331：
 – vWAAS-2500 以下

 • UCS サーバ：
 – vWAAS-1300 以下

 • WAVE-594

SL-2500-AKC 最大 2500 WAAS 接
続の Akamai Connect 
ラ イ セン ス

 • ISR-2900/ISR-3900 および次のいずれか
です。
 – vWAAS-2500 以下（UCS-E）

 • ISR-4451：
 – vWAAS-2500 以下

 • UCS サーバ：
 – vWAAS-2500 以下

 • WAVE-694

SL-6000-AKC 最大 6000 WAAS 接
続の Akamai Connect 
ラ イ セン ス

 • ISR-2900/ISR-3900 および次のいずれか
です。
 – vWAAS-6000 以下（UCS-E）

 • UCS サーバ：
 – vWAAS-6000 以下

 • WAVE-694

Cisco vWAAS または WAAS モ
デル

vWAAS with Akamai Connect の
メ モ リ要件

vWAAS with Akamai Connect の
デ ィ ス ク要件

vWAAS-150 4 GB 160 GB

vWAAS-200 4 GB 260 GB

vWAAS-750 4 GB 500 GB

vWAAS-1300 6 GB 600 GB

vWAAS-2500 8 GB 750 GB

vWAAS-6000 11 GB 900 GB

vWAAS-12000 18 GB 1500 GB

vWAAS-50000 48 GB 2350 GB
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  Akamai Connect の vWAAS メ モ リ およびデ ィ スクのア ッ プグレー ド
（注） 表 4-7 は、WAAS ミ ッ ド  ツー ハイ エン ド  プ ラ ッ ト フ ォームの、キ ャ ッ シ ュ  エンジンの メ モ リ 要
件を示し ます。表 4-8 は、WAAS ミ ッ ド  ツー ハイ エン ド  プ ラ ッ ト フ ォームの、キ ャ ッ シ ュ  エンジ
ンのキ ャ ッ シ ュ  デ ィ ス ク要件を示し ます。

Akamai Connect の vWAAS メ モ リおよびデ ィ スクのア ッ プ
グレー ド

こ のセ ク シ ョ ンでは、Akamai キ ャ ッ シ ュ  エンジン を使用する ためのア ッ プグ レー ド  メ モ リ と
デ ィ ス ク のア ッ プグ レー ド に関する次の情報を示し ます。

 • WAAS v5.4.1x か ら  v6.1.1x までの vWAAS メ モ リ およびデ ィ ス ク のア ッ プグ レー ド

 • WAAS v5.4.1 以前のバージ ョ ンの vWAAS メ モ リ と デ ィ ス ク のア ッ プグ レー ド

 • ESXi を備えた vWAAS-12000 の、vWAAS メ モ リ およびデ ィ ス ク のア ッ プグ レー ド

 • Hyper-V を備えた vWAAS-12000 の、vWAAS メ モ リ およびデ ィ ス ク のア ッ プグ レー ド

WAAS v5.4.1x から  v6.1.1x までの vWAAS メ モ リおよびデ ィ スクのア ッ プ
グレー ド

WAAS バージ ョ ン  6.1.1x で vWAAS を実行し てい る場合、Akamai デ ィ ス ク はデフ ォル ト で追加
さ れます。vWAAS で Akamai Connect 機能を使用する ために、次の メ モ リ およびデ ィ ス ク のア ッ
プグ レー ド 手順を実行する必要はあ り ません。

WAAS v5.4.1 以前のバージ ョ ンの vWAAS メ モ リ とデ ィ スクのア ッ プグ
レー ド

バージ ョ ン  5.4.1 よ り 以前の WAAS で vWAAS を実行し ている場合で、バージ ョ ン  5.0 よ り 前の 
ESXi を使用し てお り 、WAAS v5.4.1、v5.5.1、ま たは v6.1.1 にア ッ プグ レー ド する場合、vWAAS で 
Akamai Connect 機能を使用する には、次の メ モ リ およびデ ィ ス ク のア ッ プグ レー ド 手順を実行
し ます。

こ の手順を実行する前に、表 4-5 で示さ れている  WAAS バージ ョ ン  6.2.1 へのア ッ プグ レー ド  パ
ス を確認し ます。完全なア ッ プグ レー ド 手順については、『Release Note for Cisco Wide Area 
Application Services (Software Version 6.2.1)』を参照し て く だ さ い。

ISR-WAAS-200 2 GB 170 GB

ISR-WAAS-750 4 GB 170 GB

ISR-WAAS-1300 6 GB 170 GB

ISR-WAAS-2500 8 GB 360 GB

Cisco vWAAS または WAAS モ
デル

vWAAS with Akamai Connect の
メ モ リ要件

vWAAS with Akamai Connect の
デ ィ ス ク要件
4-4
Cisco Virtual wide Area Application Services イ ンス ト レーシ ョ ンおよびコ ン フ ィ ギュ レーシ ョ ン  ガイ ド

http://www.cisco.com/c/en/us/support/routers/wide-area-application-services-waas-software/products-release-notes-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/routers/wide-area-application-services-waas-software/products-release-notes-list.html


第 4 章      Cisco vWAAS with Akamai Connect
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表 4-5 WAAS バージ ョ ン 6.2.1 へのア ッ プグレー ド  パス

ステ ッ プ  1 vWAAS の電源をオフに し ます。

ステ ッ プ  2 [vWAAS] を右ク リ ッ ク し て、[Editing Settings...] を選択し ます。

ステ ッ プ  3 [Add...] を選択し ます。

ステ ッ プ  4 [Add Hardware] ダ イ ア ロ グボ ッ ク スで、[Hard Disk] を選択し ます。[Next] を ク リ ッ ク し ます。

ステ ッ プ  5 [Select a Disk] ダ イ ア ロ グボ ッ ク スで、[Create a new virtual disk] を選択し ます。[Next] を ク リ ッ ク
し ます。

ステ ッ プ  6 [Create a Disk] ダ イ ア ロ グ  ボ ッ ク スで、次の操作を実行し ます。

 • [Capacity] ド ロ ッ プダ ウ ン  リ ス ト で、新し いデ ィ ス ク のサ イ ズを入力し ます。

 • [Disk Provisioning] で、[Thick Provision Lazy Zeroed] を選択し ます。

 • [Location] で、[Store with the virtual machine] を選択し ます。

 • [Next] を ク リ ッ ク し ます。

ステ ッ プ  7 [Advanced Options] ダ イ ア ロ グボ ッ ク スで、次の操作を実行し ます。

 • [Virtual Device Node] ド ロ ッ プダ ウ ン  リ ス ト で、[SCSI (0:2)] を選択し ます。

 • [Mode] で、[Persistent] を選択し ます。

 • [Next] を ク リ ッ ク し ます。

ステ ッ プ  8 [Ready to Complete] ダ イ ア ロ グボ ッ ク スで、次のオプシ ョ ン を確認し ます。

 • Hardware type

 • Create disk

 • Disk capacity

 • Disk provisioning

 • Datastore

 • Virtual Device Node

 • Disk mode

ステ ッ プ  9 [Finish] を ク リ ッ ク し ます。

ステ ッ プ  10 画面上に「New hard Disk (adding)」 と い う ス テータ ス  メ ッ セージが表示さ れます。[OK] を ク リ ッ
ク し ます。

ステ ッ プ  11 [Recent Tasks] 画面で [Reconfigure Virtual machine] タ ス ク が [Completed] と 表示さ れる まで待ち
ます。電源がオンです。

ステ ッ プ  12 新し いデ ィ ス ク を確認する には、[Virtual Machine Properties] > [Hardware] の順に ク リ ッ ク し て、
現在のハー ド ウ ェ ア一覧を表示し ます。

現在の WAAS バージ ョ ン WAAS CM のア ッ プグレー ド  パス WAAS のア ッ プグレー ド  パス

5.5.3 以降 6.2.1 へ直接ア ッ プグ レー ド 6.2.1 へ直接ア ッ プグ レー ド

5.4.1 か ら  5.5.1 まで 5.5.3 へのア ッ プグ レー ド を行っ
てか ら、6.2.1 にア ッ プグ レー ド

5.5.3 へのア ッ プグ レー ド を行っ
てか ら、6.2.1 にア ッ プグ レー ド
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  Akamai Connect の vWAAS メ モ リ およびデ ィ スクのア ッ プグレー ド
ESXi を備えた vWAAS-12000 の、vWAAS メ モ リおよびデ ィ スクのア ッ プ
グレー ド

注意 vWAAS-12000 モデルを展開する場合、RAM サ イ ズは 12 GB で /local/local1 デ ィ レ ク ト リ サ イ ズ
は 15 GBです。Akamai Connect for vWAAS を有効にする場合、RAM を  18 GB に増設する必要が
あ り ます。予測サ イ ズが 27 GB にな る ため、こ の手順は vWAAS-12000 の local1 のデ ィ レ ク ト リ  
サ イ ズの計算を変更し ます。local1 デ ィ レ ク ト リ の既存のサ イ ズ（15 GB） と 予測サ イ ズ（27 GB）
の間の不一致が、ア ラームの ト リ ガー と な り ます。 
 

vmcore フ ァ イルが、local1 デ ィ レ ク ト リ に格納可能な も の よ り も大き く な る場合があ り 、その結
果、RAM サ イ ズ と デ ィ ス ク サ イ ズの間の不一致が、vWAAS-12000 内でのカーネル ク ラ ッ シ ュ時
に深刻な問題を引き起こす可能性があ り ます。

上記の注意事項で説明さ れている シナ リ オを避け、安全に vWAAS-12000 向け Akamai Connect 
の vWAAS メ モ リ と デ ィ ス ク をア ッ プグ レー ド する には、次の手順に従います。

ステ ッ プ  1 vWAAS VM（Virtual Manager）の電源をオフに し ます。

ステ ッ プ  2 シ ス テムに必要なサ イ ズのデ ィ ス ク を追加し ます。

ステ ッ プ  3 RAM サ イ ズを増やし ます。

（注） vWAAS-12000 上で Akamai Connect を実行する には、少な く と も  RAM を  6 GB 以上に増
やし ます。

ステ ッ プ  4 vWAAS VM の電源を入れます。

ステ ッ プ  5 ア ラーム を確認し ます。

filesystem_size_mism ア ラームが発生し ます。

ステ ッ プ  6 disk delete-data-partitions コ マン ド を使用し ます。

（注） disk delete-data-partitions コ マン ド は、DRE キ ャ ッ シ ュ  フ ァ イルを含むキ ャ ッ シ ュ  フ ァ
イルを削除し ます。

ステ ッ プ  7 リ ロー ド し ます。

Critical Alarms
-----------------------

Alarm ID
-----------------------

Module/Submodule
------------------

Instance
---------------

1 filesystem_size_mism disk Filesystem size
4-6
Cisco Virtual wide Area Application Services イ ンス ト レーシ ョ ンおよびコ ン フ ィ ギュ レーシ ョ ン  ガイ ド



第 4 章      Cisco vWAAS with Akamai Connect
  Akamai Connect の vWAAS メ モ リ およびデ ィ スクのア ッ プグレー ド      
（注） disk delete-data-partitions コ マン ド を使用し た後で、デバイ ス を リ ロー ド する必要があ
り ます。リ ロー ド  プ ロ セスは自動的にデータ  パーテ ィ シ ョ ン を再作成し、キ ャ ッ シ ュ を
初期化し ます。こ のプ ロ セスには数分かかる こ と があ り ます。 
 

DRE の最適化は、DRE キ ャ ッ シ ュ の初期化が完了する まで開始さ れません。

Hyper-V を備えた vWAAS-12000 の、vWAAS メ モ リおよびデ ィ スクのア ッ
プグレー ド

注意 vWAAS-12000 モデルを展開する場合、RAM サ イ ズは 12 GB で /local/local1 デ ィ レ ク ト リ サ イ ズ
は 15 GBです。Akamai Connect for vWAAS を有効にする場合、RAM を  18 GB に増設する必要が
あ り ます。予測サ イ ズが 27 GB にな る ため、こ の手順は vWAAS-12000 の local1 のデ ィ レ ク ト リ  
サ イ ズの計算を変更し ます。local1 デ ィ レ ク ト リ の既存のサ イ ズ（15 GB） と 予測サ イ ズ（27 GB）
の間の不一致が、ア ラームの ト リ ガー と な り ます。 
 

vmcore フ ァ イルが、local1 デ ィ レ ク ト リ に格納可能な も の よ り も大き く な る場合があ り 、その結
果、RAM サ イ ズ と デ ィ ス ク サ イ ズの間の不一致が、vWAAS-12000 内でのカーネル ク ラ ッ シ ュ時
に深刻な問題を引き起こす可能性があ り ます。

上記の注意事項で説明さ れている シナ リ オを避け、安全に vWAAS-12000 向け Akamai Connect 
の vWAAS メ モ リ と デ ィ ス ク をア ッ プグ レー ド する には、次の手順に従います。

ステ ッ プ  1 vWAAS VM（Virtual Manager）の電源をオフに し ます。

ステ ッ プ  2 シ ス テムに必要なサ イ ズのデ ィ ス ク を追加し ます。

ステ ッ プ  3 RAM サ イ ズを増やし ます。

（注） vWAAS-12000 上で Akamai Connect を実行する には、少な く と も  RAM を  6 GB 以上に増
やし ます。

ステ ッ プ  4 kdump フ ァ イルのサ イ ズを  12.2 GB か ら  19 GB に増やし ます。

カーネル ク ラ ッ シ ュ  ダンプ メ カニズム を有効にする には、kernel kdump enable グ ローバル コ
ン フ ィ ギ ュ レーシ ョ ン  コ マン ド を使用し ます。デバイ スのカーネル ク ラ ッ シ ュ  ダンプ情報を表
示する には、show kdump EXEC コ マン ド を使用し ます。

ステ ッ プ  5 vWAAS VM の電源を入れます。
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  Cisco vWAAS-150 with Akamai Connect
ステ ッ プ  6 ア ラーム を確認し ます。

filesystem_size_mism ア ラームが発生し ます。

ステ ッ プ  7 disk delete-data-partitions コ マン ド を使用し ます。

（注） disk delete-data-partitions コ マン ド は、DRE キ ャ ッ シ ュ  フ ァ イルを含むキ ャ ッ シ ュ  フ ァ
イルを削除し ます。

ステ ッ プ  8 リ ロー ド し ます。

（注） disk delete-data-partitions コ マン ド を使用し た後で、デバイ ス を リ ロー ド する必要があ
り ます。リ ロー ド  プ ロ セスは自動的にデータ  パーテ ィ シ ョ ン を再作成し、キ ャ ッ シ ュ を
初期化し ます。こ のプ ロ セスには数分かかる こ と があ り ます。 
 

DRE の最適化は、DRE キ ャ ッ シ ュ の初期化が完了する まで開始さ れません。

Cisco vWAAS-150 with Akamai Connect
WAAS バージ ョ ン  6.1.1 以降の場合、ISR-WAAS 上の vWAAS-150 は Akamai Connect（AKC）でサ
ポー ト さ れています。WAAS バージ ョ ン  6.2.1 以降の場合、vWAAS-150 は RHEL KVM（第 2 章
「Cisco vWAAS の イ ン ス ト ール」の「Cisco vWAAS on RHEL KVM」セ ク シ ョ ン）および Microsoft 
Hyper-V（第 5 章「Cisco vWAAS on Microsoft Hyper-V」）で も サポー ト さ れます。

（注） RHEL KVM 向けま たは Microsoft Hyper-V 向けの vWAAS-150 では、WAAS バージ ョ ン  6.2.1 以
前のバージ ョ ンへのダ ウ ン グ レー ド はサポー ト さ れていません。

表 4-6 に、vWAAS-150 のプ ロ フ ァ イルを示し ます。

表 4-6 vWAAS-150 プロ フ ァ イル

Critical Alarms
-----------------------

Alarm ID
-----------------------

Module/Submodule
------------------

Instance
---------------

1 filesystem_size_mism disk Filesystem size

機能 説明

メ モ リ （Akamai Connect を利用） 4 GB

デ ィ ス ク（Akamai Connect を利用） 160 GB

vCPU 1 vCPU
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  Cisco ミ ッ ド およびハイエン ド  プ ラ ッ ト フ ォーム上の Akamai Connect キャ ッ シ ュ  エンジン        
WAAS Central Manager および Cisco vWAAS-150
Cisco vWAAS-150 モデルでは、WAAS Central Manager（CM）は WAAS バージ ョ ン  6.2.1 以降であ
る必要があ り ますが、バージ ョ ンが混在し たデバイ ス  モデル（バージ ョ ン  6.2.1 以前）をサポー ト
し ています。WAAS CM は、関連付け られたデバイ ス よ り も高いか同じバージ ョ ンであ る必要が
あ り ます。

（注） vWAAS-150 モデルは WAAS バージ ョ ン  6.1.1 用のみに展開さ れる ため、vWAAS-150 をバージ ョ
ン  6.1.1 か ら ア ッ プグ レー ド ま たはダ ウ ング レー ド する こ と はで き ません。

Cisco ミ ッ ド およびハイエン ド  プラ ッ ト フ ォーム上の 
Akamai Connect キャ ッ シュ  エンジン

WAAS バージ ョ ン  6.2.1 以降の場合、Akamai Connect キ ャ ッ シ ュ  エンジン（CE）は、次のプ ラ ッ ト
フ ォームで 6,000 接続以上を ス ケー リ ングする ためにサポー ト さ れています。

 • WAVE-7541、WAVE-7571、および WAVE-8541

 • vWAAS-12000 および vWAAS 50000

こ れら のプ ラ ッ ト フ ォームのス ケー リ ン グは、メ モ リ の可用性、ス ケールのパフ ォーマン ス、お
よび特定のダ イナ ミ ッ ク  キ ャ ッ シ ュ  サ イ ズ管理機能に基づいています。表 4-7 は、これ ら の各プ
ラ ッ ト フ ォームの接続、合計 メ モ リ 、およびキ ャ ッ シ ュ  エンジンの メ モ リ 要件を示し ます。表 4-8 
は、こ れら の各プ ラ ッ ト フ ォームの接続、デ ィ ス ク の数、およびキ ャ ッ シ ュ  エンジンのデ ィ ス ク
を示し ます。

Akamai Connect CE 接続処理機能は、起動時に Akamai Connect CE に与え られている メ モ リ の上
限値に よ って決定さ れます。Akamai Connect CE は、必要に応じ て上限まで メ モ リ を割 り 当て ま
す。限界に近づ く と 、新し い接続をプ ッ シ ュ  バ ッ ク し ます。過負荷の場合には、キ ャ ッ シン グ  ベ
ネフ ィ ッ ト な し で、接続は HTTP-AO に よ って最適化さ れます。

（注） vWAAS-12000 および vWAAS-50000 の場合、HTTP オブジ ェ ク ト  キ ャ ッ シ ュは最大でプ ラ ッ ト
フ ォームの TFO 限界値まで拡張さ れます。こ れを実現する には、プ ロ ビジ ョ ニング中に、プ ラ ッ
ト フ ォームの リ ソース（CPU、RAM、およびデ ィ ス ク）を増大させる必要があ り ます。 
 

vWAAS-12000 の場合、追加 RAM の少な く と も  6 GB を割 り 当て る必要があ り ます。 
 

vWAAS-12000 および vWAAS-50000 の場合、キ ャ ッ シ ュ  エンジンのキ ャ ッ シ ュ  デ ィ ス ク  リ ソー
ス を割 り 当て る必要があ り ます。キ ャ ッ シ ュ  デ ィ ス ク要件は、表 4-8 で示されます。

モジ ュール Cisco UCS E シ リ ーズ NCE ブレー ド （PID：
UCS-EN120E-208-M2/K9）、Cisco ISR-G2 プ ラ ッ ト フ ォー
ムでサポー ト

NIM モジ ュール Cisco UCS E シ リ ーズ NCE NIM ブレー ド （PID：
UCS-EN140N-M2/K9）、Cisco ISR-G3 プ ラ ッ ト フ ォーム
でサポー ト

機能 説明
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  Cisco ミ ッ ド およびハイエン ド  プ ラ ッ ト フ ォーム上の Akamai Connect キャ ッ シュ  エンジン
表 4-7 WAAS ミ ッ ド  ツー ハイエン ド  プラ ッ ト フ ォームの、キャ ッ シュ  エンジンのメ モ リ要件

表 4-8 WAAS ミ ッ ド  ツー ハイエン ド  プ ラ ッ ト フ ォームのキャ ッ シ ュ  エンジンのキャ ッ シ ュ  デ ィ
ス ク  要件

Cisco WAAS プ
ラ ッ ト フ ォーム

HTTP オブジ ェ ク ト  
キャ ッ シ ュ接続 CPU

メ モ リ
合計

必要 メ モ リ 
キャ ッ シ ュ  エンジン用

vWAAS-12000 12 K 4 18 GB 4308 M

vWAAS-50000 50 K 8 48 GB 14136 M

WAVE-7541 18 K 2 24 GB 5802 M

WAVE-7571 60 K/50 K/40 K 2 48 GB 15360 M/14125 M/11565 M

WAVE-8541 150 K/125 K/100 K 2 96 GB 38400 M/32000 M/25600 M

Cisco WAAS プ
ラ ッ ト フ ォーム

HTTP オブジ ェ ク ト  
キャ ッ シ ュ接続 CPU

デ ィ ス ク /CE 
キャ ッ シ ュ  デ ィ
ス ク

キャ ッ シ ュ  エ
ンジンの
キャ ッ シ ュ  
デ ィ ス ク

vWAAS-12000 12 K 4 750 GB 750 GB

vWAAS-50000 50 K 8 1500 GB 850 GB

WAVE-7541 18 K 2 2200 GB 708 GB

WAVE-7571 60 K/50 K/40 K 2 3100 GB 839 GB

WAVE-8541 150 K/125 K/100 K 2 4.1 TB 675 GB
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C H A P T E R 5

Cisco vWAAS on Microsoft Hyper-V

こ の章の内容は、次の と お り です。

 • Cisco vWAAS on Microsoft Hyper-V の概要

 • vWAAS on Hyper-V の展開

 – vWAAS on Microsoft Hyper-V でサポー ト さ れる プ ラ ッ ト フ ォーム

 – 相互運用性のサポー ト

 • vWAAS on Hyper-V の要件

 – シ ス テム  イ ン フ ラ ス ト ラ ク チャの要件

 – ハー ド ウ ェ アの仮想化

 • vWAAS on Hyper-V の イ ン ス ト ール

 – VHD テンプレー ト を使用し た vWAAS on Hyper-V の イ ン ス ト ール

 • vWAAS on Hyper-V の有効化および登録

 • vWAAS on Hyper-V の NTP 設定の構成

 • vWAAS on Hyper-V の ト ラ フ ィ ッ ク代行受信方式

 – WCCP 代行受信

 – AppNav コ ン ト ローラ の代行受信

 • Hyper-V の高可用性機能

 – ラ イ ブ マ イ グ レーシ ョ ン

 – NIC チー ミ ン グ

 • Microsoft Azure 内の Cisco vWAAS

Cisco vWAAS on Microsoft Hyper-V の概要
Cisco vWAAS on Microsoft Hyper-V を使用する と 、シ ス コ  ネ ッ ト ワーキングの利点を  Microsoft 
Windows Server Hyper-V 展開に拡張で き ます。

Hyper-V は、使用率を改善し、サーバの作業負荷を統合し てコ ス ト を削減する、ハイパーバイザ 
ベースのサーバ仮想化製品です。こ の目的を実現する ために、vWAAS on Hyper-V では、ハード ウ ェ
ア仮想化を使用し て複数のオペレーテ ィ ング システムが 1 つのホ ス ト 上で実行でき る よ う にし、
これらのオペレーテ ィ ング システムで基盤と な る物理ハード ウ ェ アの共有を可能にし ます。
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  vWAAS on Hyper-V の展開
vWAAS on Hyper-V では、物理 WAAS デバイ スでサポー ト されるすべての WAN 最適化機能をサ
ポー ト し ています。vWAAS on Hyper-V の物理 メ モ リ は、Cisco UCS サーバによ って提供されます。

vWAAS on Hyper-V の展開
vWAAS on Hyper-V は、ス タ ン ド ア ロ ン  ロールま たは イ ン ス ト ール可能な製品 と し て展開で き
ます。

 • ス タ ン ド ア ロ ン  ロールで対象 と な る  Hyper-V サーバ：Hyper-V Server 2012 ま たは Hyper-V 
Server 2012 R2

 • イ ン ス ト ール可能な製品で対象 と な る  Windows サーバ：Windows Server 2008 R2、Windows 
Server 2012、ま たは Windows Server 2012 R2

こ こ では、次の内容について説明し ます。

 • vWAAS on Microsoft Hyper-V でサポー ト さ れる プ ラ ッ ト フ ォーム

 • 相互運用性のサポー ト

vWAAS on Microsoft Hyper-V でサポー ト されるプラ ッ ト フ ォーム

こ のセ ク シ ョ ンでは、vWAAS on Microsoft Hyper-V でサポー ト さ れる プ ラ ッ ト フ ォーム を示し
ます。

 • 表 5-1 は、Microsoft Hyper-V サーバおよび SCVMM（System Center Virtual Machine Manager）
向けの vWAAS サポー ト を示し ます。

 • 表 5-2 では、ス タ ン ド ア ロ ン ま たはイ ン ス ト ール可能な製品 と し て展開され vWAAS on 
Microsoft Hyper-V でサポー ト さ れる プ ラ ッ ト フ ォーム を示し ます。

表 5-1 Microsoft Hyper-V サーバおよび SCVMM 向けの vWAAS サポー ト

（注） SCVMM を  Windows 2008 R2 に イ ン ス ト ールする場合、最初に Windows 2012 ま たは Windows 
2012 R2 に登録する必要があ り ます。

Microsoft Hyper-V Server Microsoft SCVMM vWAAS のサポー ト

Microsoft Hyper-V Server 2008 SCVMM 2008 な し

Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 SCVMM 2008 R2 な し

Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 Microsoft System Center 2012 
VMM 2012 ま たは VMM 2012 R2

あ り

Microsoft Hyper-V Server 2012 Microsoft System Center 2012 
VMM 2012 ま たは VMM 2012 R2

あ り

Microsoft Hyper-V Server 2012 R2 Microsoft System Center 2012 
VMM 2012 ま たは VMM 2012 R2

あ り
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  vWAAS on Hyper-V の要件     
表 5-2 ス タ ン ド アロンまたはイ ンス ト ール可能な製品と し て vWAAS on Microsoft Hyper-V でサ
ポー ト されるプラ ッ ト フ ォーム

相互運用性のサポー ト

Hyper-V 上の VM を仮想 WAAS Central Manager（vCM）ま たは vWAAS と し て構成で き ます。

 • vCM と し て構成さ れた Hyper-V デバイ スには、WAAS Central Manager と 同じ機能があ り 、
WAAS Central Manager で管理さ れている その他のデバイ ス を管理で き ます。

 • vWAAS と し て構成さ れた Hyper-V デバイ スには、非 Hyper-V vWAAS と 同じ機能があ り ま
す。vWAAS on Hyper-V の物理 メ モ リ は、UCS サーバに よ って提供さ れます。

vWAAS on Hyper-V の要件
こ こ では、次の内容について説明し ます。

 • シ ス テム  イ ン フ ラ ス ト ラ ク チャの要件

 • ハー ド ウ ェ アの仮想化

Hyper-V サーバのス タ ン ド アロン製品 Windows Server にイ ンス ト ー
ル可能な製品

Hyper-V Server 2008 R2
Hyper-V Server 2012 または 
2012 R2

Windows Server 2012 または 
2012 R2

UCS E シ リ ーズおよび UCS 
サーバ

UCS E シ リ ーズおよび UCS 
サーバ

UCS E シ リ ーズおよび UCS 
サーバ

vCM-100 vCM-100 vCM-100

vCM-500 vCM-500 vCM-500

vCM-1000 vCM-1000 vCM-1000

vCM-2000 vCM-2000 vCM-2000

vWAAS-150

（WAAS バージ ョ ン  6.2.1 以降
については、Cisco EHWIC お
よび NIM でサポー ト 。）

vWAAS-150

（WAAS バージ ョ ン  6.2.1 以降
については、Cisco EHWIC お
よび NIM でサポー ト 。）

vWAAS-150

（WAAS バージ ョ ン  6.2.1 以降
については、Cisco EHWIC お
よび NIM でサポー ト 。）

vWAAS-200 vWAAS-200 vWAAS-200

vWAAS-750 vWAAS-750 vWAAS-750

vWAAS-1300 vWAAS-1300 vWAAS-1300

vWAAS-2500 vWAAS-2500 vWAAS-2500

vWAAS-6000 vWAAS-6000 vWAAS-6000

vWAAS-12000 vWAAS-12000 vWAAS-12000

vWAAS-50000 vWAAS-50000
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  vWAAS on Hyper-V のイ ンス ト ール
システム イン フ ラス ト ラ クチャの要件

WAAS シ ス テムでは、vWAAS on Hyper-V を展開する ために次の も のが必要です。

 • Microsoft Hyper-V ハイパーバイ ザ：ハイパーバイ ザは、複数のオペレーテ ィ ング  シ ス テム を  
1 つのホ ス ト 上で実行で き る よ う に し ます。vWAAS は、Hyper-V 2008 R2 以降が実行さ れて
いる任意のホ ス ト 上でゲス ト と し て動作し ます。

 • Hyper-V 仮想ス イ ッ チ：Hyper-V 仮想ス イ ッ チは、仮想ネ ッ ト ワーク と 物理ネ ッ ト ワーク の
両方に仮想マシン を接続する、ソ フ ト ウ ェ ア  ベースのレ イ ヤ 2 ス イ ッ チです。こ のス イ ッ チ
は、セキ ュ リ テ ィ 、分離、およびサービ ス  レベルに対する ポ リ シーを適用し、テナン ト の分
離、ト ラ フ ィ ッ ク  シ ェーピ ン グ、ト ラ ブルシ ューテ ィ ン グの簡素化、および悪意のあ る仮想
マシンか ら の保護を実現する ための機能があ り ます。 
 

Hyper-V サーバの役割を イ ン ス ト ールする と 、Hyper-V 仮想ス イ ッ チを  Hyper-V マネージ ャ
で使用で き ます。

ハー ド ウェ アの仮想化

こ こ では、vWAAS on Hyper-V のハー ド ウ ェ ア仮想化におけ る、CPU、デ ィ ス ク、CD-ROM、および
フ ラ ッ シ ュ の要件を説明し ます。

 • CPU：vWAAS on Hyper-V では、2、4、および 8 CPU 構成をサポー ト し ています。vWAAS on 
Hyper-V では最小 CPU 制限が必要です。

（注） 異な る  CPU 構成の vWAAS VM（仮想マシン）も機能し ますが、推奨さ れません。

 • vWAAS on Hyper-V のデ ィ ス ク  サ イ ズ：vWAAS on Hyper-V のデ ィ ス ク  サ イ ズは、各モデルに
ついて、ESXi の場合 と 同じ です。v6.1.1 までの WAAS バージ ョ ンのデ ィ ス ク  サ イ ズの詳細
については、表 1-5 を参照し て く だ さ い。

 • CD-ROM：vWAAS on Hyper-V では、CD-ROM デバイ スで標準 ISO イ メ ージ フ ァ イルをサ
ポー ト し ています。

 • フ ラ ッ シ ュ：物理 WAAS デバイ ス と は異な り 、vWAAS on Hyper-V では別のフ ラ ッ シ ュ  デバ
イ スにはア ク セスで き ません。代わ り に、vWAAS フ ラ ッ シ ュ が最初のハー ド  デ ィ ス ク に イ
ン ス ト ールさ れ、こ の最初のデ ィ ス ク が起動に も使用されます。別の よ り 大き なデ ィ ス ク で
は DRE/CIFS キ ャ ッ シ ュ など を ホ ス ト し ます。その他のフ ラ ッ シ ュ の機能は ESXi の場合 と
同様にサポー ト さ れます。

vWAAS on Hyper-V のインス ト ール
vWAAS on Hyper-V は、Microsoft Virtual Machine Manager（VMM）を使用し て、仮想デ ィ ス ク
（VHD）フ ァ イル と 共に イ ン ス ト ール さ れます。イ ン ス ト ール中に、事前に設定およびイ ン ス ト ー
ル さ れた vWAAS イ メ ージを  Hyper-V に イ ンポー ト する オプシ ョ ンがあ り ます。イ ン ス ト ールが
完了し た ら、「vWAAS on Hyper-V の有効化および登録」に説明さ れてい る手順に従って有効化お
よび登録プ ロ セス を完了し ます。
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  vWAAS on Hyper-V のイ ンス ト ール     
こ こ では、次の内容について説明し ます。

 • VHD テンプレー ト を使用し た vWAAS on Hyper-V の イ ン ス ト ール

 • Akamai Connect を使用し た、Hyper-V 上での vWAAS-50000 向け GPT デ ィ ス ク  フ ォーマ ッ ト
の設定

VHD テンプレー ト を使用した vWAAS on Hyper-V のインス ト ール

vWAAS で使用可能な 7 つの VHD テンプレー ト があ り 、その う ち 4 つの VHD テンプレー ト を  
vCM で使用で き ます。

事前設定さ れたモデルベースの VHD フ ァ イルを展開用に イ ンポー ト で き ます。VHD テンプ
レー ト を使用し た Hyper-V の イ ン ス ト ールの詳細については、シ ス コ の代理店にお問い合わせ
く だ さ い。

VHD テンプレー ト を使用し て vWAAS on Hyper-V を イ ン ス ト ールするには、次の手順に従います。

ステ ッ プ  1 SCVMM2012 ま たは 2012 R2 コ ン ソールが イ ン ス ト ール さ れている コ ン ピ ュータ に vWAAS 
パ ッ ケージをダ ウ ン ロー ド し ます。

ステ ッ プ  2 vWAAS パ ッ ケージを展開し ます。

ステ ッ プ  3 SCVMM コ ン ソールに ロ グ イ ン し ます。

ステ ッ プ  4 SCVMM に表示さ れる  [PowerShell] ウ ィ ン ド ウ を起動し ます。

ステ ッ プ  5 展開さ れた vWAAS パ ッ ケージに含まれる次の PowerShell ス ク リ プ ト に移動し ます。 
“.\Cisco-vWAAS-model-name-6.0.0-ISO\Cisco-vWAAS-model-name-6.0.0-ISO”

ステ ッ プ  6 PowerShell ス ク リ プ ト  “deploy-vwaas-model-name” を実行し ます。

ステ ッ プ  7 展開ス ク リ プ ト に よ って要求さ れる手順に従います。

ステ ッ プ  8 vWAAS-12000 ま たは vWAAS-50000 モデルを使用する展開では、NUMA（Non-Uniform Memory 
Access）構成の最大 メ モ リ 量に少な く と も  RAM サ イ ズ以上の値を  MB 単位で入力する必要があ
り ます。そ う でない場合、デバイ スは起動で き ません。

（注） ス テ ッ プ 9 に示さ れた方法で最大 メ モ リ 量を入力する作業は、（ス テ ッ プ 1 ～ス テ ッ プ 7 
に示さ れた方法で）Hyper-V に vWAAS を展開し た後に行って く だ さ い。

ステ ッ プ  9 最大 メ モ リ 量を入力する には、次の手順に従います。

a. SC VMM コ ン ソールか ら、[Hardware] > [Processor] > [NUMA] に移動し ます。

b. [NUMA Configuration] 画面が表示さ れます。

c. [Maximum amount of memory (MB)] フ ィ ール ド に、メ モ リ 量を  MB 単位で入力し ます。

 • vWAAS-12000 では、12288 MB 以上の値を入力し ます。

 • vWAAS-50000 では、49152 MB 以上の値を入力し ます。
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Akamai Connect を使用した、Hyper-V 上での vWAAS-50000 向け GPT デ ィ
スク  フ ォーマ ッ ト の設定

次の リ ス ト は、Akamai Connect を使用し た vWAAS-50000 向け vWAAS on Hyper-V のデ ィ ス ク要
件を示し ます。

 • 4 GB フ ラ ッ シ ュ

 • 48 GB Kdump

 • 1500 GB

 • デ ィ ス ク用 850 GB（Akamai Connect 用）

Windows サーバでは MBR フ ォーマ ッ ト を採用し ている ため、パーテ ィ シ ョ ン  C: 内で 2 TB 以上
のデ ィ ス ク  サ イ ズを検出で き ません。そのため、2 TB を超え るデ ィ ス ク  サ イ ズを構成する には、
パーテ ィ シ ョ ン  D: を  GPT（GUID Partition Table）フ ォーマ ッ ト で作成する必要があ り ます。

HDD を  MBR フ ォーマ ッ ト か ら  GPT フ ォーマ ッ ト に変換する には、次の手順を実行し ます。

ステ ッ プ  1 HDD の 1 つのパーテ ィ シ ョ ンに Windows を イ ン ス ト ールし ます。

ステ ッ プ  2 イ ン ス ト ールが完了し た後で、新し いボ リ ューム を作成し て新し いデ ィ ス ク  パーテ ィ シ ョ ン を
作成し ます。

a. Windows のコ マン ド  プロ ンプ ト を右ク リ ッ ク し て、[Run as Administrator] を ク リ ッ ク し ます。

b. diskpart コ マン ド を入力し て、DiskPart コ マン ド  モー ド に入 り ます。

c. DISKPART プ ロ ンプ ト で、create volume コ マン ド を入力し てデ ィ ス ク上に新規ボ リ ューム
を作成し ます。

ステ ッ プ  3 DISKPART プ ロ ンプ ト で、list disk コ マン ド を入力し てデ ィ ス ク と 関連情報（サ イ ズ、使用可能な
空き領域、デ ィ ス ク がベーシ ッ ク かダ イナ ミ ッ ク かど う かを含む）の リ ス ト を表示し ます。

ステ ッ プ  4 フ ォーマ ッ ト を変換するデ ィ ス ク のデ ィ ス ク番号を メ モ し ます。

ステ ッ プ  5 DISKPART プ ロ ンプ ト で、select disk disk-number コ マン ド を入力し ます。

ステ ッ プ  6 DISKPART プ ロ ンプ ト で clean コ マン ド を入力し て、デ ィ ス ク上のすべてのセ ク タ をゼ ロ に指定
し ます。

（注） clean コ マン ド はデ ィ ス ク上のすべてのデータ を削除し ます。

ステ ッ プ  7 DISKPART プ ロ ンプ ト で convert gpt コ マン ド を入力し て、デ ィ ス ク  フ ォーマ ッ ト を  GPT フ ォー
マ ッ ト に変換し ます。

ステ ッ プ  8 GPT フ ォーマ ッ ト を使用する と 、RAID-5 を使用し た論理デ ィ ス ク の処理、RAID-1 を使用し た論
理デ ィ ス ク の処理、デ ィ ス ク のホ ッ ト ス ワ ッ プのサポー ト など を含む、HDD の RAID 機能を設定
する こ と がで き ます。Cisco WAAS 向け RAID サポー ト に関する詳細情報については、『Cisco 
Wide Area Application Services Configuration Guide』を参照し て く だ さ い。

vWAAS on Hyper-V の有効化および登録
vWAAS on Hyper-V は、WAAS Central Manager（CM）を通じ て管理し ます。vWAAS on Hyper-V で
は、WAAS デバイ スでサポー ト さ れるすべての機能をサポー ト し ています。
5-6
Cisco Virtual wide Area Application Services イ ンス ト レーシ ョ ンおよびコ ン フ ィ ギュ レーシ ョ ン  ガイ ド

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6870/products_installation_and_configuration_guides_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6870/products_installation_and_configuration_guides_list.html


第 5 章      Cisco vWAAS on Microsoft Hyper-V
  vWAAS on Hyper-V の NTP 設定の構成       
こ こ では、vWAAS on Hyper-V を有効化し て登録する方法について説明し ます。vWAAS on 
Hyper-V の イ ン ス ト ール方法については、「vWAAS on Hyper-V の イ ン ス ト ール」を参照し て く だ
さ い。

Hyper-V vWAAS 仮想マシン（VM）が Hyper-V で起動する と 、Hyper-V イ ン ターフ ェ イ スおよび 
WAAS CM IP ア ド レ スの設定など、基本的なブー ト 設定情報を入力する よ う 求め られます。

vWAAS on Hyper-V を有効化し て登録する には、次の手順に従います。

ステ ッ プ  1 vWAAS イ ン ターフ ェ イ スの IP ア ド レ ス と ゲー ト ウ ェ イ を設定し ます。ま た、必要に応じ て、
name-server、domain-name、およびその他の静的ルー ト を設定し ます。

ステ ッ プ  2 必要に応じ て、WCCP 代行受信を設定し ます。WCCP 代行受信の設定の詳細については、「WCCP 
代行受信」を参照し て く だ さ い。appnav-controller 代行受信の場合、設定は必要あ り ません。

ステ ッ プ  3 WAAS Central Manager の IP ア ド レ ス を設定し て、vWAAS を  WAAS Central Manager に登録で き
る よ う に し ます。

ステ ッ プ  4 Hyper-V vWAAS は WAAS CM に接続し て自身を登録し ます。Hyper-V vWAAS が正常に登録さ れ
る と 、稼働中 と 見な さ れ、接続が最適化さ れます。

ステ ッ プ  5 次に、vWAAS が WAAS CM に正常に登録で き ないシナ リ オを示し ます。

 • Hyper-V vWAAS を  WAAS CM に登録で き ない場合、ア ラームが生成さ れ、接続は最適化
さ れません。こ の問題を解決する ためにサポー ト が必要な場合は、シ ス コ  テ ク ニカル サ
ポー ト （TAC）にお問い合わせ く だ さ い。

 • Hyper-V vWAAS は WAAS CM に正常に登録さ れま し たが、シ ャ ッ ト ダ ウ ン ま たは電源
オフに よ り 接続が失われます。vWAAS が引き続き機能し てい る場合、オフ ラ イ ン状態で
接続の最適化が続行さ れます。

 • Hyper-V vWAAS の登録を解除する と （cms deregister EXEC コ マン ド を使用）、サービ ス
か ら削除さ れます。

ステ ッ プ  6 vWAAS on Hyper-V がデバイ ス上で動作する よ う にな る と 、WAAS CM に次の よ う なデバイ ス情
報が表示さ れます。

 • Hyper-V デバイ スは、[Devices] > [All Devices] リ ス ト の [Device Type] に、OE-VWAAS と
し て表示さ れます。

 • Hyper-V デバイ スは、[Devices] > [device-name] > [Dashboard] に「OE-VWAAS-HYPER-V」
と し て表示さ れます。

vWAAS on Hyper-V の NTP 設定の構成
Network Time Protocol（NTP）を使用する と 、WAAS ネ ッ ト ワーク内の異な る地域にあ るデバイ ス
の日時設定を同期で き ます。こ れは正し いシ ス テム動作 と モニ タ リ ン グのために重要です。
vWAAS on Hyper-V で NTP を設定する と 、時間は NTP サーバか ら取得さ れて更新さ れます。

注意 vWAAS on Hyper-V のシ ス テム  ク ロ ッ ク が他の WAAS デバイ スのシ ス テム  ク ロ ッ ク と 同期し て
いる こ と を確認する ため、特に、vWAAS on Hyper-V を リ ロー ド し た後は、[Time synchronization] 
オプシ ョ ン をオフにする必要があ り ます。こ のオプシ ョ ンは、vWAAS on Hyper-V で使用し てい
る シ ス テム（System Center Virtual Machine Manager（SC VMM）ま たは Hyper-V Manager）でオフに
する必要があ り ます。
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NTP 設定の [Time Synchronization] オプシ ョ ン をオフにする には、次の手順に従います。

ステ ッ プ  1 SC VMM ま たは Hyper-V Manager の [Time Synchronization] オプシ ョ ン をオフに し ます。

SC VMM か ら：

a. [vWAAS VM] を選択し ます。

b. [Settings] > [Management] > [Integration Services] の順に選択し ます。

c. [Time synchronization] オプシ ョ ンがオフになっている こ と を確認し ます。

d. [OK] を ク リ ッ ク し ます。

Hyper-V Manager か ら：

a. [vWAAS VM] を選択し ます。

b. [Properties] > [Hardware Configuration] > [Advanced] > [Integration Services] の順に選択し ます。

c. [Time synchronization] オプシ ョ ンがオフになっている こ と を確認し ます。

d. [OK] を ク リ ッ ク し ます。

vWAAS on Hyper-V の ト ラ フ ィ ッ ク代行受信方式
vWAAS が Hyper-V ホ ス ト に展開さ れる と 、WAE デバイ スは Hyper-V ホ ス ト に よ って置き換え
られます。ス イ ッ チま たはルータ内の WAAS ト ラ フ ィ ッ ク代行受信機能を変更する必要はあ り
ません。ま た、WCCP プ ロ ト コルは、vWAAS Hyper-V 展開内の vWAAS VMware ESXi 展開 と 同じ
よ う に動作し ます。

vWAAS on Hyper-V の WAN 高速化機能は、物理 WAN 高速化 WAE デバイ スで提供される も の と
同じ も のです。ま た、1 つ以上の Hyper-V ホ ス ト に複数の vWAAS を展開し て、エ ッ ジ ま たはコ ア
のいずれかに WAAS フ ァ ーム を形成する こ と がで き ます。

こ こ では、vWAAS on Hyper-V で次の代行受信オプシ ョ ン を使用する方法について説明し ます。
3 つの代行受信オプシ ョ ンはすべて、データ セン ター/プ ラ イベー ト  ク ラ ウ ド および仮想プ ラ イ
ベー ト  ク ラ ウ ド で利用で き ます。

 • WCCP 代行受信

 • AppNav コ ン ト ローラ の代行受信
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WCCP 代行受信

WCCP 代行受信、WCCP GRE ま たは WCCP L2 は、すべての vWAAS on Hyper-V 展開でサポー ト
さ れています。

WAE の代行受信方式 と し て WCCP を選択する には、次のおおまかな手順に従います。各手順の
詳細については、『Cisco Wide Area Application Services Configuration Guide』を参照し て く だ さ い。

（注） 次の手順を実行する前に、『Cisco Wide Area Application Services Configuration Guide』の説明に
従って、基本的な WCCP 用にルータ を設定し てお く 必要があ り ます。

ステ ッ プ  1 WAAS Central Manager メ ニ ューか ら、[Devices] > [device-name] を選択し ます。

ステ ッ プ  2 [Configure] > [Interception] > [Interception Configuration] を選択し ます。[Interception Configuration] 
ウ ィ ン ド ウが表示さ れます。

[Interception Method Settings] 領域

ステ ッ プ  3 [Interception Method] ド ロ ッ プダ ウ ン  リ ス ト か ら  [WCCP] を選択し て、vWAAS デバイ ス上で 
WCCP 代行受信を有効に し ます。

[WCCP Settings] 領域

ステ ッ プ  4 デバイ ス上で WCCP を有効化するには、[Enable WCCP Service] チェ ッ ク ボ ッ ク ス をオンにし ます。

ステ ッ プ  5 [WCCP] を選択する と 、[Service Type] フ ィ ール ド に [TCP Promiscuous] が表示さ れます。

ステ ッ プ  6 [Service ID1] フ ィ ール ド に、WCCP サービ ス  ペアの最初のサービ ス  ID と 、1 ～ 99 の ID 番号を指
定し ます。送信後に、[Service ID2] フ ィ ール ド には、[Service ID1] よ り も  1 つ大きいペアの 2 番目
のサービ ス  ID と 、2 ～ 100 の ID 番号が表示されます。

ステ ッ プ  7 WCCP TCP 無差別サービ スに関連付け るルータ と し て  WAE のデフ ォル ト  ゲー ト ウ ェ イ を使用
する には、[Use Default Gateway as WCCP Router] チェ ッ ク ボ ッ ク ス をオンに し ます。

こ のチェ ッ ク ボ ッ ク スがオフの場合、[WCCP Routers] フ ィ ール ド を使用し て、ルータ の IP ア ド
レ ス を スペースで区切って入力し、1 つ以上のルータ の リ ス ト を指定する こ と がで き ます。

[WCCP Assignment Settings for Load Balancing] 領域

ステ ッ プ  8 （任意）[Assignment Method] ド ロ ッ プダ ウ ン  リ ス ト か ら、使用する  WAE ロー ド  バ ラ ンシング割
り 当て方式の種類を選択し ます（[Mask] ま たは [Hash]）。

 • マス ク割 り 当て方式の選択：カ ス タ ム  マス ク を使用する には、[Source IP Mask] フ ィ ール
ド に送信元 ID マス ク の値を入力し ます。範囲は、16 進数で 00000000 ～ FE000000 です。
デフ ォル ト は F00 です。[Destination IP Mask] フ ィ ール ド に送信先 IP マス ク の値を入力
し ます。範囲は、16 進数で 0000000 ～ FE000000 です。デフ ォル ト は 0 です。

 • ハ ッ シ ュ割 り 当て方式の選択：送信元 IP ア ド レ スにハ ッ シ ュ割 り 当て方式を指定する に
は、[Hash on Source IP:] チェ ッ ク ボ ッ ク ス をオンに し て、[Service ID1] ま たは [Service 
ID2] を選択し ます。送信元 IP を指定する と 、対応する送信先 IP が自動的に選択されます
（[Hash on Destination IP:] チェ ッ ク ボ ッ ク スの [Service ID2] ま たは [Service ID1]）。

[WCCP Redirect and Egress Settings] 領域

ステ ッ プ  9 [Redirect Method] ド ロ ッ プダ ウ ン  リ ス ト か ら、[WCCP GRE] ま たは [WCCP L2] を選択し ます。

ステ ッ プ  10 [Egress Method] ド ロ ッ プダ ウ ン  リ ス ト か ら、[L2] ま たは [IP Forwarding] を選択し ます。
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[Advanced WCCP Settings] 領域

ステ ッ プ  11 デバイ スが起動し た と きやデバイ スに新し い ト ラ フ ィ ッ ク が再割 り 当て される際に、TCP フ
ローを維持し、過剰な負荷がかかる のを防止する には、[Enable Flow Protection] チェ ッ ク ボ ッ ク
ス をオンに し ます。フ ロー リ ダ イ レ ク シ ョ ンの詳細については、『Cisco Wide Area Application 
Services Configuration Guide』の「Information about WCCP Flow Redirection on WAEs」の項を参照し
て く だ さ い。

ステ ッ プ  12 [Flow Protection Timeout] フ ィ ール ド で、フ ローの保護が有効にな る時間（秒）を指定し ます。デフ ォ
ル ト は 0 で、これはタ イ ムア ウ ト な しでフ ローの保護が有効なま まにな る こ と を意味し ます。

ステ ッ プ  13 [Shutdown Delay] フ ィ ール ド で、選択し たデバイ スが WCCP の正常なシ ャ ッ ト ダ ウ ンの実行を
待つ最大時間（秒）を入力し ます。値の範囲は 0 ～ 86400 秒です。デフ ォル ト は 120 秒です。

ステ ッ プ  14 [Failure Detection Timeout] ド ロ ッ プダ ウ ン  リ ス ト か ら、障害検出タ イ ムア ウ ト 値を選択し ます
（30 秒、15 秒、ま たは 9 秒）。デフ ォル ト は 30 秒です。障害検出タ イ ムア ウ ト 値に よ って、ルータ が 
WAE 障害を検出する時間が決定さ れます。

ステ ッ プ  15 [Weight] フ ィ ール ド で、ロー ド  バ ラ ンシン グに使用 さ れる重みを指定し ます。重み値の範囲は 
0 ～ 10000 です。

 • サービ ス  グループ内の WAE の全重み値の合計が 100 以下であ る場合、重み値はそのま ま、
ロード  バラ ンシングのためにデバイ スに リ ダ イ レ ク ト される合計負荷に対する比率（%）
と な り ます。

 • サービ ス  グループ内の WAE の全重み値の合計が 101 ～ 10000 の間であ る場合、重み値
は、サービ ス  グループでのア ク テ ィ ブな  WAE すべての合計の重み付けの割合 と し て扱
われます。

ステ ッ プ  16 [Password] フ ィ ール ド で、ク ラ ス タ内の WAE と 指定し たサービ ス用のルータ の間の安全な ト ラ
フ ィ ッ ク に使用するパス ワー ド を指定し ます。ク ラ ス タ内の他のすべての WAE と ルータ を同じ
パス ワー ド で有効に し ます。パス ワー ド の長さ は、8 文字以内です。スペース、左一重引用符（‘）、
二重引用符（“”）、パイ プ（|）、ま たは疑問符（?）の文字は使用し ないで く だ さ い。 
 

[Confirm Password] フ ィ ール ド に、パス ワー ド を再入力し ます。

ステ ッ プ  17 [Submit] を ク リ ッ ク し て、設定を保存し ます。

AppNav コ ン ト ローラの代行受信

AppNav 代行受信は、すべての vWAAS on Hyper-V 展開でサポー ト さ れ、現在の ESXi vWAAS モ
デル内 と 同じ よ う に動作し ます。

AppNav 代行受信を使用する と 、vWAAS ノ ー ド は、AppNav 展開内の AppNav コ ン ト ローラ
（ANC）か ら最適化さ れた ト ラ フ ィ ッ ク を受信で き ます。vWAAS VM が AppNav 展開に含まれて
お り 、AppNav ク ラ ス タ内で WAAS ノ ー ド （WN） と し て構成さ れてい る場合、AppNav コ ン ト ロー
ラ の代行受信方式を設定する必要があ り ます。こ れら の WN は ANC か ら の ト ラ フ ィ ッ ク のみを
受信し、ルータ か ら直接 ト ラ フ ィ ッ ク を受信する こ と はあ り ません。

AppNav を代行受信方式 と し て選択する には、次の手順に従います。

ステ ッ プ  1 WAAS Central Manager メ ニ ューか ら、[Devices] > [device-name] を選択し ます。

ステ ッ プ  2 [Configure] > [Interception] > [Interception Configuration] を選択し ます。[Interception Configuration] 
ウ ィ ン ド ウが表示さ れます。
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ステ ッ プ  3 [Interception Method] ド ロ ッ プダ ウ ン  リ ス ト か ら  [appnav-controller] を選択し て、vWAAS デバイ
ス上で appnav コ ン ト ローラ の代行受信を有効に し ます。

ステ ッ プ  4 [Submit] を ク リ ッ ク し ます。

Hyper-V の高可用性機能
vWAAS on Hyper-V には、次の よ う な複数の高可用性ソ リ ューシ ョ ンが用意さ れています。

 • ラ イ ブ マ イ グ レーシ ョ ン

 • NIC チー ミ ング

ラ イブ マイグレーシ ョ ン

Hyper-V ラ イ ブ マ イ グ レーシ ョ ンでは、ユーザに対する  VM の可用性に影響を与えずに実行中
の VM を移動し ます。こ れは、移行する  VM の メ モ リ を宛先の物理ホ ス ト に事前コ ピーする こ と
で実現さ れます。ラ イ ブ マ イ グ レーシ ョ ン を開始する管理者ま たはス ク リ プ ト は、ラ イ ブ マ イ
グ レーシ ョ ンの宛先 と な る コ ン ピ ュータ を指定し ます。ラ イ ブ マ イ グ レーシ ョ ンに よ って影響
を受け る こ と はないため、ゲス ト  オペレーテ ィ ン グ  シ ス テムに特別な設定は必要あ り ません。

次の 3 つの方法を使用し て ラ イ ブ マ イ グ レーシ ョ ン を開始で き ます。

 • フ ェールオーバー ク ラ ス タ  コ ン ソール

 • Virtual Machine Manager 管理コ ン ソール（Virtual Machine Manager が、ラ イ ブ マ イ グ レーシ ョ
ン をサポー ト する よ う に構成さ れた物理ホ ス ト を管理し ている場合）

 • PowerShell ま たは WMI ス ク リ プ ト

ラ イ ブ マ イ グ レーシ ョ ン を開始し て完了する までのワーク フ ローを次に示し ます。

 • ホ ス ト と の接続を作成し ます：送信元の物理ホ ス ト は、宛先の物理ホ ス ト と の間に TCP 接続
を作成し ます。こ れは、VM の設定データ を宛先の物理ホ ス ト に転送する のに使用されます。
VM の基本構造が宛先の物理ホ ス ト でセ ッ ト ア ッ プ され、宛先の VM に メ モ リ が割 り 当て ら
れます。

 • ワーキン グ  セ ッ ト を宛先ホ ス ト に コ ピーし ます：ワーキン グ  セ ッ ト と 呼ばれる、移行する  
VM に割 り 当て られた メ モ リ が、宛先の物理ホ ス ト に コ ピーされます。こ の メ モ リ は、移行す
る  VM のワーキン グ  セ ッ ト と し て参照さ れます。メ モ リ のページ  サ イ ズは 4 kB です。

 • 変更さ れた メ モ リ  ページをマーク し ます：ワーキン グ  セ ッ ト 内で使用済みのページが、宛先
の Hyper-V 物理ホ ス ト に コ ピーさ れます。送信元の物理ホ ス ト 上の Hyper-V は、ワーキン グ  
セ ッ ト を宛先の物理ホ ス ト に コ ピーする だけでな く 、ワーキン グ  セ ッ ト 内のページをモニ
タ し ます。ラ イ ブ マ イ グ レーシ ョ ン中に、移行する  VM が メ モ リ  ページを変更する と 、
Hyper-V はそのページを変更済み と し て追跡し てマーク し ます。
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 • 変更さ れた メ モ リ  ページを コ ピーし ます：ラ イ ブ マ イ グ レーシ ョ ン中に、Hyper-V は メ モ リ
の コ ピー処理を数回繰 り 返し ます。コ ピー処理のたびに、宛先の物理ホ ス ト に コ ピーする必
要があ る変更さ れたページは少な く なっていき ます。最後の メ モ リ の コ ピー処理では、残 り
の変更さ れた メ モ リ  ページを宛先の物理ホ ス ト に コ ピーし ます。 
 

送信元の物理ホ ス ト は、VM のレ ジ ス タおよびデバイ スの状態を宛先の物理ホ ス ト に転送し
ます。ラ イ ブ マ イ グ レーシ ョ ンの こ の段階では、送信元 と 宛先の物理ホ ス ト の間で利用可能
なネ ッ ト ワーク帯域幅が、マ イ グ レーシ ョ ンの速度を左右し ます。し たがって、1 ギガビ ッ ト  
イーサネ ッ ト が推奨さ れます。

（注） こ の段階で転送さ れるページ数は、VM がどの程度ア ク テ ィ ブに メ モ リ  ページに対
する ア ク セス と 変更を行っている かに よ って決ま り ます。変更されたページが多い
と 、VM のマ イ グ レーシ ョ ン時間も長 く な り 、すべての メ モ リ  ページを宛先の物理ホ
ス ト に転送する こ と にな る可能性も あ り ます。

 • ラ イ ブ マ イ グ レーシ ョ ン を完了し ます：変更さ れた メ モ リ  ページが宛先の物理ホ ス ト にす
べて コ ピーさ れる と 、宛先の物理ホ ス ト には移行さ れた VM の最新のワーキン グ  セ ッ ト が
保持さ れます。移行さ れた VM のワーキン グ  セ ッ ト は、その VM の ラ イ ブ マ イ グ レーシ ョ ン  
プ ロ セス を開始し た と き の も の と ま った く 同じ状態で、宛先の物理ホ ス ト に存在し ます。

（注） プ ロ セスの こ のフ ェーズの前であれば、ラ イ ブ マ イ グ レーシ ョ ン  プ ロ セス をいつで
も キ ャ ンセルで き ます。

 • 移行さ れた VM の メ モ リ およびス ト レージの制御を転送し ます：VHD フ ァ イルやパス ス
ルー デ ィ ス ク など、移行さ れた VM に関連付け られた ス ト レージの制御 と 、メ モ リ （ワーキ
ン グ  セ ッ ト ）の制御が、宛先の物理ホ ス ト に転送さ れます。

 • 移行さ れた VM をオン ラ イ ンに し ます：移行された VM は、宛先の物理ホ ス ト 上でオン ラ イ
ンに戻 り ます。

NIC チー ミ ング

個々の Hyper-V ポー ト ま たは仮想ネ ッ ト ワーク  アダプ タ で障害が発生する と 、仮想マシンの接
続が失われる可能性があ り ます。こ の問題を防ぐ ために、複数の仮想ネ ッ ト ワーク  アダプ タ が 
NIC（ネ ッ ト ワーク  イ ン ターフ ェ イ ス  カー ド ）チー ミ ン グ構成で使用さ れます。こ れに よ り 、複数
の物理ネ ッ ト ワーク  イ ン ターフ ェ イ ス間で高可用性 と ロー ド  バラ ンシングの双方を実現で き
ます。NIC チー ミ ン グは、ネ ッ ト ワーク  アダプ タ  チー ミ ング  テ ク ノ ロ ジーや LBFO（ロー ド  バ ラ
ンシン グ  フ ェールオーバー） と も呼ばれています。

vWAAS on Hyper-V の場合、Windows Server 2012 で NIC チー ミ ング を使用する と 、複数の仮想ス
イ ッ チに接続さ れた仮想ネ ッ ト ワーク  アダプ タ を仮想マシンで設定する こ と がで き、その仮想
ス イ ッ チの元でネ ッ ト ワーク  アダプ タ が切断さ れて も、接続が維持されます。Windows Server 
2012 での NIC チー ミ ングは、チーム内で最大 32 個のネ ッ ト ワー ク  アダプ タ をサポー ト し ます。
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NIC チー ミ ングでは、2 つの仮想ス イ ッ チをセ ッ ト ア ッ プ し て、それぞれのス イ ッ チを独自の 
SR-IOV 対応ネ ッ ト ワーク  アダプ タ に接続する こ と がで き ます。NIC チー ミ ングは、次の 2 つの
方法のいずれかで動作し ます。

 • 各仮想マシンは、1 つま たは両方の SR-IOV ネ ッ ト ワー ク  アダプ タ か ら仮想機能を イ ン ス
ト ールで き ます。アダプ タ の切断が発生し て も、ト ラ フ ィ ッ ク は接続を失 う こ と な く 、プ ラ イ
マ リ 仮想機能か ら バ ッ ク ア ッ プ仮想機能にフ ェールオーバーで き ます。

 • 各仮想マシンは、1 つのネ ッ ト ワーク  アダプ タ か ら の仮想機能 と 、仮想機能を使用し ない他
のス イ ッ チへの イ ン ターフ ェ イ ス を備え る こ と がで き ます。仮想機能に関連付け られたネ ッ
ト ワーク  アダプ タ が切断さ れた場合、ト ラ フ ィ ッ ク は接続を失 う こ と な く 、他のス イ ッ チに
フ ェールオーバーで き ます。

Microsoft Azure 内の Cisco vWAAS
Cisco WAAS バージ ョ ン  6.2.1 以降を使用する  vWAAS の場合、vWAAS は 仮想マシン と し て 
Microsoft Azure 統合 ク ラ ウ ド  サービ ス上で実行で き ます。

 • Microsoft Azure 内での vWAAS は、vWAAS-200、vWAAS-750、vWAAS-1300、vWAAS-2500、
vWAAS-6000 および vWAAS-12000 でサポー ト さ れます。

 • Microsoft Azure 内での vWAAS は、WAAS vCM をサポー ト し ていません。

Microsoft Azure 内での vWAAS では、次の動作考慮事項に注意し て く だ さ い。

 • Microsoft Azure 上の vWAAS では、デバイ ス を  WAAS バージ ョ ン  6.2.1 以前にダ ウ ング レー
ド する こ と はサポー ト さ れていません。

 • vWAAS はデータ用に 2 種類の イ ン ターフ ェ イ ス を使用し て展開さ れ、1 つは ingress 用で、も
う  1 つは egress 用です。

 • IPv6 およびジ ャ ンボ フ レームの設定は、Microsoft Azure イ ン フ ラ ス ト ラ ク チャ に よ って制
限さ れます。

 • Akamai Connect を備えた WAAS および vWAAS は、Microsoft Azure ではサポー ト されません。

 • WCCP および AppNav ト ラ フ ィ ッ ク 代行受信方式は、Microsoft Azure ではサポー ト さ れま
せん。

 • vWAAS の自動登録は、Microsoft Azure が DHCP を使用し て IP ア ド レ スや Azure フ ァ ブ リ ッ
ク  サーバ IP ア ド レ スで VM を設定する ため使用で き ません。自動登録のために別の DHCP 
サーバーを展開する場合は、運用上の問題が発生し ます。

自動登録 と 同様の機能は、VM のプ ロ ビジ ョ ニン グ中に WAAS CM の IP ア ド レ ス を提供す
る こ と に よ って使用可能です。vWAAS VM は、プ ロ ビジ ョ ニング中に こ の WAAS CM への登
録を試みます。

 • プ ラ イベー ト  IP ア ド レ ス を使用し て vWAAS を  WAAS CM に登録する場合、第 3 章「Cisco 
vWAAS の設定 と  vWAAS コ ンポーネン ト の表示」の「vWAAS の設定」で説明されている、通
常の vWAAS 登録プ ロ セスに従って く だ さ い。

 • パブ リ ッ ク  IP ア ド レ ス  を使用し てvWAAS を  WAAS CM に登録する場合、vWAAS の IP ア ド
レ ス を  WAAS CM デバイ スのア ク テ ィ ベーシ ョ ン  ページ（WAAS CM ナビゲーシ ョ ン：
[Devices] > [device-name] > [Activation]）で指定する必要があ り ます。

（注） Microsoft Azure の動作環境には、一部の WAAS 機能の動作を妨げる可能性のあ る制限があ り ま
す。こ れら の機能には、Azure ポータルへのホ ス ト 名パブ リ ケーシ ョ ン、WCCP および AppNav ト
ラ フ ィ ッ ク代行受信サポー ト 、および診断サポー ト が含まれます。
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C H A P T E R 6

Cisco vWAAS の ト ラブルシューテ ィ ング

こ の章の内容は、次の と お り です。

 • デ ィ ス ク レ ス  ス ター ト ア ッ プ

 • vWAAS デバイ ス登録の ト ラ ブルシ ューテ ィ ング

 • vWAAS 仮想イ ン ターフ ェ イ スの確認

 • vWAAS ネ ッ ト ワーキングの ト ラ ブルシ ューテ ィ ング

 • "Undersized" ア ラームの ト ラ ブルシ ューテ ィ ング

デ ィ スク レス ス ター ト ア ッ プ
まれな状況においては、ホ ス ト  VM サーバ上の他の VM がシ ス テム  リ ソースの制御を リ リ ース
し ない、ま たは物理デ ィ ス ク が応答し ない場合に、vWAAS VM がデ ィ ス ク レ ス  モー ド で起動す
る こ と があ り ます。vWAAS デバイ スは、disk01 に disk_failure ク リ テ ィ カル ア ラーム を発し、
disk01 は交換される まで、show disk details EXEC コ マン ド で「Not Used」 と 表示さ れます。

こ の障害か ら復旧する には、次の手順に従って く だ さ い。

ステ ッ プ  1 デ ィ ス ク を再度イ ネーブルに し ます。

vwaas# config
vwaas(config)# no disk disk-name disk00 shutdown force
vwaas(config)# exit

ステ ッ プ  2 vWAAS を リ ロー ド し ます。

vwaas# reload

vWAAS デバイス登録の ト ラブルシューテ ィ ング

各 vWAAS デバイ ス を  WAAS CM に登録する必要があ り ます。vWAAS デバイ スが WAAS CM に
登録さ れていない と 、show alarms コ マン ド を使用し た と き に、「Not registered alarm」 と 表示さ
れます。
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図 6-1 show alarms コマン ドの表示：Not Registered Alarm

vWAAS 仮想イン ターフ ェ イスの確認

vWAAS デバイ スでは 2 つの仮想イ ン ターフ ェ イ ス、WAAS CM および CLI を利用で き ます。

WAAS CM に vWAAS 仮想イ ン ターフ ェ イ ス を表示するには、[Device] > [Configure] > [Network] > 
[Network Interfaces] の順に選択し て、図 6-2 に示す画面を表示し ます。

図 6-2 [Device] ウ ィ ン ド ウのネ ッ ト ワーク  イ ン ターフ ェ イス

CLI では、show running-config interface コ マン ド を使用し て、仮想イ ン ターフ ェ イ ス を表示し ま
す。仮想イ ン ターフ ェ イ スの詳細を表示するには、show interface virtual 1/0 または show interface 
virtual 2/0 コマン ド を使用し ます。

vWAAS# show alarms

Critical alarms:
---------------
None

Major alarms:
------------

Alarm ID
----------------
1 not registered

...

Minor alarms:
------------
None

Module/Submodule
----------------
vwaas/model

Instance
--------------
vwaas/model <----- Not registered alarm
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vWAAS ネ ッ ト ワーキングの ト ラブルシューテ ィ ング

vWAAS デバイ ス上に接続が表示されない場合は、VMware VSphere Client を使用し てネ ッ ト ワーキ
ング設定を表示し、vWAAS デバイ スが正しい vSwitch に接続されているかど う かを確認し ます。

VSphere Client を使用し てデバイ ス  ページか ら  vWAAS の接続を ト レースする には、次の手順に
従います。

ステ ッ プ  1 ネ ッ ト ワーク  アダプ タ が接続さ れている ネ ッ ト ワーク  ラベルを特定し ます。

ステ ッ プ  2 こ のネ ッ ト ワーク が接続さ れている仮想ス イ ッ チを特定し ます。

ステ ッ プ  3 こ の仮想ス イ ッ チの メ ンバーであ る物理 NIC を特定し ます。

ステ ッ プ  4 設定が正し い こ と を確認し ます。

ステ ッ プ  5 仮想ス イ ッ チがネ ッ ト ワーク に到達する よ う に正し く 設定されている こ と を確認し ます。

ステ ッ プ  6 vWAAS デバイ スで、設定さ れた IP ア ド レ ス、ネ ッ ト マス ク、デフ ォル ト  ゲー ト ウ ェ イ、およびプ
ラ イ マ リ  イ ン ターフ ェ イ ス を確認し ます。こ れら のパ ラ メ ータ の詳細については、「vWAAS 仮想
イ ン ターフ ェ イ スの確認」を参照し て く だ さ い。

ステ ッ プ  7 vWAAS デバイ スか ら、デフ ォル ト  ゲー ト ウ ェ イおよび WAAS CM に ping を実行し て、到達可能
であ る こ と を確認し ます。

"Undersized" アラームの ト ラブルシューテ ィ ング

適切な メ モ リ およびハー ド  デ ィ ス ク  リ ソースが vWAAS デバイ スに割 り 当て られていない場
合、show alarms コ マン ド を使用し た と き に "Undersized" ア ラームが表示さ れます。図 6-3 に、
"Undersized" ア ラームが表示さ れてい る  show alarms コ マン ド のサンプル出力を示し ます。

図 6-3 show alarms コマン ドのサンプル出力："Undersized" アラーム

vWAAS# show alarms

Critical alarms:
---------------
None

Major alarms:
------------

Alarm ID
-------------
1 undersized

...

Minor alarms:
------------
None

Module/Submodule
----------------
vwaas/model

Instance
--------------
 memory <----- Undersized alarm
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表 6-1 で、show alarms コ マン ド の出力に含まれる フ ィ ール ド について説明し ます。

表 6-1 show alarms コマン ドのフ ィ ールドの説明

有効な OVA フ ァ イルを使用し て  vWAAS を展開する場合、こ のア ラームは表示さ れません。x に
示すア ラームが表示さ れた ら、vWAAS VM を削除し、有効な OVA フ ァ イルを使用し て  vWAAS 
VM を再展開し て く だ さ い。

フ ィ ール ド 説明

Critical alarms 緊急ア ラームは、WAE を通過する既存の ト ラ フ ィ ッ ク に影響を与え、
致命的 と 見な さ れます（WAE は、回復し て ト ラ フ ィ ッ ク の処理を継続
する こ と がで き ません）。

（注） WAAS および vWAAS では、緊急、メ ジ ャー、およびマ イナー と
い う  3 種類のア ラーム  レベルが用意さ れています。ア ラームお
よび show alarms コ マン ド の詳細については、『Cisco Wide Area 
Application Services Command Reference』を参照し て く だ さ い。

Major alarms メ ジ ャー ア ラームは、主要なサービ ス（キ ャ ッ シ ュ  サービ ス など）が破
損し たか、ま たは失われた こ と を示し ます。こ のサービ ス を復元する
ための緊急ア ク シ ョ ンが必要です。ただ し、他の ノ ー ド の コ ンポーネ
ン ト は正常に機能し てい る ため、既存のサービ スへの影響は最小限に
抑え られます。

（注） WAAS および vWAAS では、緊急、メ ジ ャー、およびマ イナー と
い う  3 種類のア ラーム  レベルが用意さ れています。ア ラームお
よび show alarms コ マン ド の詳細については、『Cisco Wide Area 
Application Services Command Reference』を参照し て く だ さ い。

Alarm ID ア ラームの原因 と なった イベン ト の種類。

Module/Submodule 影響を受けた ソ フ ト ウ ェ ア モジ ュール。

Instance こ のア ラームが関連付け られてい る オブジ ェ ク ト 。図 6-3 に示すよ う
に、こ のア ラームの イ ン ス タ ン スは メ モ リ です。[Instance] フ ィ ール ド
には事前定義済みの値はあ り ません。各イ ン ス タ ン スの値はアプ リ
ケーシ ョ ンに固有です。
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