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店にご連絡ください。

FCC クラス A 準拠装置に関する記述：この装置はテスト済みであり、FCC ルール Part 15 に規定された仕様のクラス A デジタル装置の制限に準拠してい
ることが確認済みです。これらの制限は、商業環境で装置を使用したときに、干渉を防止する適切な保護を規定しています。この装置は、無線周波エネ

ルギーを生成、使用、または放射する可能性があり、この装置のマニュアルに記載された指示に従って設置および使用しなかった場合、ラジオおよびテ

レビの受信障害が起こることがあります。住宅地でこの装置を使用すると、干渉を引き起こす可能性があります。その場合には、ユーザ側の負担で干渉
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FCC クラス B 準拠装置に関する記述：このマニュアルに記載された装置は、無線周波エネルギーを生成および放射する可能性があります。シスコシステ
ムズの指示する設置手順に従わずに装置を設置した場合、ラジオおよびテレビの受信障害が起こることがあります。この装置はテスト済みであり、FCC
ルール Part 15 に規定された仕様のクラス B デジタル装置の制限に準拠していることが確認済みです。これらの仕様は、住宅地で使用したときに、このよ
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・テレビまたはラジオとは別の回路にあるコンセントに装置を接続します（装置とテレビまたはラジオがそれぞれ別個のブレーカーまたはヒューズで制

御されるようにします）。
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する権限を失うことになります。
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はじめに

ここでは、このマニュアルの目的、構成、関連製品、および関連資料について説明します。具体的

な内容は、次のとおりです。

• マニュアルの変更履歴（p.vii）

• 目的（p.viii）

• マニュアルの構成（p.viii）

• 関連資料（p.ix）

• マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、およびセキュリティ ガイドライン（p.x）

マニュアルの変更履歴

バージョン OL-2696-04 から始まる次の変更履歴表は、このマニュアルにおける技術的な変更内容
を記録したものです。

マニュアルのバージョン 日付 変更点

OL-2696-04 2007 年 4 月 Cisco 7201 ルータ情報の追加。
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目的

このマニュアルでは、ギガビット イーサネット ポート アダプタ（PA-GE）の取り付け方法および
最小限の設定方法について説明します。PA-GE は、次のプラットフォームで使用します。

• Cisco 7100 シリーズ ルータ（Cisco 7120 シリーズおよび Cisco 7140 シリーズで構成されていま
す。）

• Cisco 7200 VXR ルータ（4 スロットの Cisco 7204VXR ルータおよび 6 スロットの Cisco 7206VXR
ルータで構成されています。）

• Cisco uBR7246VXR ユニバーサル ブロードバンド ルータ

• Cisco 7201 ルータ

• Cisco 7304 ルータに搭載された Cisco 7304 PCI ポート アダプタ キャリア カード

マニュアルの構成

このマニュアルは、次の章で構成されています。

章 タイトル 内容

第 1 章 概要 PA-GE の概要とサポートしている機能、LED、ケー
ブル、およびレセプタクルについての説明 

第 2 章 インストレーションの準備 ソフトウェアおよびハードウェアの要件、安全に

関する注意事項、必要な工具、取り付け前の準備

作業、および適合規格の情報

第 3 章 ポート アダプタの取り外しおよび
取り付け

PA-GE ポート アダプタの取り外しおよび取り付け
の手順

第 4 章 PA-GE ケーブルの接続 PA-GE にケーブルを接続する手順

第 5 章 PA-GE の設定 PA-GE の基本的な設定手順
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関連資料

ご使用のルータおよびルータ上で稼働する Cisco IOS ソフトウェアは、広範囲な機能をサポートし
ています。これらの機能の詳細については、以下の関連資料を参照してください。

• Cisco IOS ソフトウェア

コンフィギュレーション情報およびサポートの詳細については、一連のシスコ IOS ソフトウェ
ア コンフィギュレーション マニュアルのうち、ご使用の Cisco ハードウェア製品にインストー
ルされているソフトウェアのリリースに対応したコンフィギュレーション ガイドおよびコマ
ンド リファレンスを参照してください。

（注） Cisco IOS ソフトウェア コンフィギュレーション、ハードウェアのインストレーション、
およびメンテナンス マニュアルは、WWW 上の URL、http://www.cisco.com、
http://www-china.cisco.com、または http://www-europe.cisco.com から入手することもでき
ます。

• Cisco 7100 シリーズ ルータ

－ Cisco 7100 シリーズ ルータのマニュアルに簡単にアクセスするためのオンライン ディレ
クトリについては、『Cisco 7100 Series Documentation Roadmap』を参照してください。この
マニュアルは、次の URL から入手できます。

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/vpndevc/ps333/products_product_index09186a00800fa1
42.html
－ ハードウェアのインストレーションおよびコンフィギュレーションについては、『Cisco

7100 Series VPN Router Installation and Configuration Guide』を参照してください。

－ Virtual Private Network（VPN; バーチャル プライベート ネットワーク）の設定については、
『Cisco 7100 Series VPN Configuration Guide』を参照してください。

• Cisco 7200 VXR ルータ

－ Cisco 7200 VXR ルータのマニュアルに簡単にアクセスするためのオンライン ディレクト
リについては、『Cisco 7200 Series Routers Documentation Roadmap』を参照してください。こ
のマニュアルは、次の URL から入手できます。

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps341/products_documentation_roadmap09186a
00801c0915.html
－ ハードウェアのインストレーションおよびメンテナンスについては、『Cisco 7200 VXR

Installation and Configuration Guide』または『Cisco 7200 VXR Routers Quick Start Guide』を参
照してください。

• Cisco uBR7200  シリーズ ルータ

－ Cisco uBR7200 ユニバーサル ブロードバンド ルータのマニュアルに簡単にアクセスするた
めのオンライン ディレクトリについては、『Cisco uBR7200 Universal Broadband Router
Documentation Roadmap』を参照してください。このマニュアルは、次の URL から入手で
きます。

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_documentation_roadmap09186a0
0805e0d0c.html

• Cisco 7201 ルータ

－ Cisco 7201 ルータのマニュアルに簡単にアクセスするためのオンライン ディレクトリにつ
いては、『Cisco 7201 Router Documentation Roadmap』を参照してください。このマニュアル
は、次の URL から入手できます。

http://www.cisco.com/en/US/customer/products/hw/routers/ps341/products_documentation_roadm
ap09186a00807f635a.html

http://www.cisco.com
http://www-china.cisco.com
http://www-europe.cisco.com
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/vpndevc/ps333/products_product_index09186a00800fa142.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps341/products_documentation_roadmap09186a00801c0915.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_documentation_roadmap09186a00805e0d0c.html
http://www.cisco.com/en/US/customer/products/hw/routers/ps341/products_documentation_roadmap09186a00807f635a.html
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－ ハードウェアのインストレーションおよびメンテナンスについては、『Cisco 7201
Installation and Configuration Guide』または『Cisco 7201 Router Quick Start Guide』を参照し
てください。

• Cisco 7304 ルータに搭載された Cisco 7304 PCI ポート アダプタ キャリア カード

－ Cisco 7301 ルータに搭載された Cisco 7304 PCI ポート アダプタ キャリア カードのマニュア
ルに簡単にアクセスするためのオンライン ディレクトリについては、『Cisco 7304 Router
Line Card, Carrier Card, Port Adapter, Modular Services Card, and Shared Port Adapter
Documentation Roadmap』を参照してください。このマニュアルは、次の URL から入手で
きます。

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps352/products_documentation_roadmap09186a
00801c0f5e.html
－ ハードウェアのインストレーションおよびメンテナンスについては、『Cisco 7304 PCI Port

Adapter Carrier Card Installation and Configuration Guide』を参照してください。

• WAN インターフェイス関連の国際適合規格、安全性、および規制情報については、次のマニュ
アルを参照してください。ご使用の特定のルータのドキュメンテーション ロードマップを使用
して、ご使用のルータに適したマニュアルへリンクしてください。

－ 『Regulatory Compliance and Safety Information for Cisco 7100 Series VPN Routers』

－ 『Regulatory Compliance and Safety Information for the Cisco7200 Series Routers』

－ 『Regulatory Compliance and Safety Information for the Cisco uBR7200 Series Routers』

－ 『Regulatory Compliance and Safety Information for the Cisco7304 Internet Router』

マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、およびセキュリティ ガ
イドライン

マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、マニュアルに関するフィードバックの提供、セキュ
リティ ガイドライン、推奨されるエイリアス、およびシスコ マニュアルに関する全般的な情報に
ついては、次の URL で毎月更新される『Whatís New in Cisco Product Documentation』を参照してく
ださい。この資料には、新規および改訂版の技術マニュアルの一覧が示されています。

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html

Japan TAC Web サイト
Japan TAC Web サイトでは、利用頻度の高い TAC Web サイト（http://www.cisco.com/tac）のドキュ
メントを日本語で提供しています。Japan TAC Web サイトには、次の URL からアクセスしてくだ
さい。

http://www.cisco.com/jp/go/tac

サポート契約を結んでいない方は、「ゲスト」としてご登録いただくだけで、Japan TAC Web サイ
トのドキュメントにアクセスできます。

Japan TAC Web サイトにアクセスするには、Cisco.com のログイン ID とパスワードが必要です。ロ
グイン ID とパスワードを取得していない場合は、次の URL にアクセスして登録手続きを行ってく
ださい。

http://www.cisco.com/jp/register/

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps352/products_documentation_roadmap09186a00801c0f5e.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html
http://www.cisco.com/tac
http://www.cisco.com/jp/go/tac
http://www.cisco.com/jp/register/
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1
概要

この章では、PA-GE ポート アダプタについて説明します。具体的な内容は、次のとおりです。

• ポート アダプタの概要（p.1-2）

• IEEE 802.3z ギガビット イーサネットの概要（p.1-3）

• 機能（p.1-4）

• インターフェイス仕様（p.1-5）

• LED（p.1-10）

• ケーブルおよびコネクタ（p.1-11）

• サポート対象プラットフォーム上でのポート アダプタの搭載位置（p.1-15）

• インターフェイス アドレスの識別（p.1-19）
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ポート アダプタの概要
PA-GE（図 1-1 を参照）は単一ポートのポート アダプタです。対応する光ファイバ ケーブルおよび
GBIC（ギガビット インターフェイス コンバータ）を併用することにより、IEEE 802.3z 規格に準拠
した GE（ギガビット イーサネット）インターフェイスを 1 つ提供します。PA-GE 上の GE インター
フェイスは、全二重モードで動作します。

図 1-1 PA-GE ― 前面パネル

（注） PA-GE は、Cisco 7200 VXR および Cisco uBR7246 VXR ルータに、高速 LAN 接続の新たな選択肢を
もたらします。PA-GE を搭載しても、Cisco 7200 VXR または Cisco uBR7246 VXR ルータ上で回線
速度のパフォーマンスは得られませんが、WAN の集束アプリケーションに適したスループットを
達成できます。PA-GE を使用することにより、Cisco 7200 VXR および Cisco uBR7246 VXR ルータ
（WAN の集束ルータとして配置した場合）をギガビット イーサネット キャンパス バックボーンに
統合することができます。

（注） PA-GE は、Field-Replaceable Unit（FRU; 現場交換可能ユニット）です。GBIC は、PA-GE とは別の
FRU です。
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IEEE 802.3z ギガビット イーサネットの概要
ここでは、IEEE 802.3z の規格およびギガビット イーサネットの概要について説明します。イーサ
ネットという用語は、一般的なイーサネット仕様に適合するすべての LAN に使用されています。
IEEE 802.3z に規定されているギガビット イーサネットは、これらのイーサネット仕様の 1 つであ
り、ローカル通信媒体で不定期なトラフィックを伝送し、場合によっては大量のトラフィックを高

速で処理しなければならない環境に適しています。

IEEE 802.3z 規格には、次の 3 つの物理レイヤ プロトコルが含まれています。

• 1000BASE-CX ― 銅線を使用する全二重伝送

• 1000BASE-SX ― マルチモードの光ファイバを通じて短波長（850 nm）デバイスを使用する全
二重伝送

• 1000BASE-LX ― マルチモードまたはシングルモードの光ファイバを通じて長波長（1300 nm）
デバイスを使用する全二重伝送

• 1000BASE-ZX ― シングルモードの光ファイバを通じて超長波長（1550 nm）デバイスを使用す
る全二重伝送

（注） シスコシステムズでは、これらの他に、1000BASE-LH と呼ばれる 1000BASE-LX の別
バージョンを提供しています。これは IEEE 802.3z 1000BASE-LX 仕様に適合していま
すが、伝送距離を 6.21 マイル（10 km）まで延長できます。PA-GE には、1000BASE-SX、
1000BASE-LX、1000BASE-LH、および 1000BASE-ZX の接続オプションがあります。

PA-GE は、1000BASE-CX 物理レイヤ プロトコルはサポートしていません。

物理レイヤ プロトコルの名前には、速度 /シグナリング方式 /セグメント長の形式で各プロトコル
の特性が反映されています。速度は、Mbps（メガビット / 秒）の LAN 伝送速度、シグナリング方
式は使用するシグナリング方式（ベースバンドまたはブロードバンド）、セグメント長は通常数百

メートル以上のステーション間の最大距離を示します。たとえば 1000BASE-SX は、1000 Mbps の
ベースバンド LAN を規定したもので、表 1-1 で定義されている最大ネットワーク セグメント（伝
送距離）をサポートします。表 1-2、表 1-3、および表 1-4 では、それぞれ 1000BASE-LX、1000BASE-LH、
および 1000BASE-ZX の最大ネットワーク セグメントを定義しています。
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機能

PA-GE は、次の機能をサポートしています。

• IEEE 802.3z 標準規格 ― 全二重伝送のみ

• IEEE 802.3x フロー制御

• Route Processor（RP; ルート プロセッサ）Cisco Express Forwarding（CEF）スイッチング、ファ
スト スイッチング、フロー スイッチング、および Committed Access Rate（CAR; 専用アクセス
レート）を含む、レイヤ 3 分散サービス

• IEEE 802.1Q フレーム（タグ付き /タグなしモード）

• Maximum Transmission Unit（MTU; 最大伝送ユニット）、4476 バイト

• イーサネット Inter-Switch Link（ISL; スイッチ間リンク）カプセル化

• PA-GE および GBIC の 活性挿抜（Online Insertion and Removal; OIR）

• GBIC による、1000BASE-SX（短波長 ― 850 nm）、1000BASE-LX（長波長 ― 1300 nm）、
1000BASE-LH（ロングホール ― 1300 nm）および 1000BASE-ZX（超長波長 ― 1550 nm）伝送
のサポート（特定の GBIC に関する要件については、「GBIC」[p.1-11] を参照）

（注） PA-GE のソフトウェアおよびハードウェアの要件については、「ソフトウェアおよびハードウェア
の要件」（p.2-2）を参照してください。

（注） PA-GE では、半二重伝送はサポートしていません。サポートしているのは、全二重伝送のみです。
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インターフェイス仕様

ここでは、インターフェイスの距離制限、光ファイバの特性、パワー バジェットとその査定方法な
ど、ギガビット イーサネット インターフェイスの仕様について説明します。

ギガビット イーサネットのリンク距離制限
PA-GE には、シングルモードおよびマルチモードの 2 種類の光ファイバを使用できます。モードと
は、特定の角度でファイバに入射する光線の束と考えることができます。シングルモード ファイバ
では、1 つのモードの光だけがファイバを通じて伝播されます。一方、マルチモード ファイバでは、
複数のモードの光がファイバを通じて伝播されます。

複数モードの光がファイバを通じて伝播される場合、各モードの伝播距離は入射角度に応じて異な

るので、光が宛先に届く時間もモードごとに異なります（モード分散と呼ばれる現象）。そのため、

マルチモード ファイバよりもシングルモード ファイバの方が、伝送速度が速く、ケーブル長も長
くすることができます。

IEEE 802.3z 規格においては、パワー バジェットは、トランスミッタとレシーバー間の光伝搬路の
減衰量とパワー ペナルティとの和を補償できる最小の光電力として定義されています。これらは、
トランスミッタの最小光送出電力とレシーバーの最小受光電力との差として計算されます。また、

チャネルの挿入損失は、送受信間のリンクの静的損失として定義されています。これには、ファイ

バ、コネクタ、およびスプライスの損失が含まれ、リンク距離の計算に使用されます。

なお、光ファイバ リンクにおいては、リンクのパワー ペナルティは、リンクの減衰量に起因しま
せん。パワー ペナルティには、モーダル ノイズ、Relative Intensity Noise（RIN; 相対ノイズ強度）、
InterSymbol Interference（ISI; シンボル間干渉量）、モード分配ノイズ、消光比、およびアイ開口など
による劣化が含まれます。

以下の表に、インターフェイス タイプごとのワーストケースのパワー バジェットおよびパワー ペ
ナルティを示します。

• 表 1-1 ― 1000BASE-SX

• 表 1-2 ― 1000BASE-LX

• 表 1-3 ― 1000BASE-LH

• 表 1-4 ― 1000BASE-ZX

表 1-5 に、光ファイバ ケーブルの特性を示します。表 1-6 には、伝送タイプ /光ファイバ ケーブル
別の送受信パワーの最小値 /最大値を示します。

（注） 2 つの接続ステーション間の距離が表中の最大距離を超えていると、著しい信号損失が生じ、伝送
の信頼性がなくなることがあります。

2 つの接続ステーション間の最低距離は、6.56 フィート（2 m）です。

1000BASE-LX および 1000BASE-LH のマルチモード接続で、距離が 984.25 フィート（300 m）を超
える場合には、モード調整パッチ コードが必要です（モード調整パッチ コードの詳細については、
「マルチモードの GBIC-LX および GBIC-LH で使用するモード調整パッチ コード」[p.1-13] を参照
してください）。
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表 1-1 1000BASE-SX リンクのパワー バジェットおよびパワー ペナルティ（ワーストケース）

パラメータ1

1. リンク ペナルティは、リンク バジェットの計算に使用されます。これらは要件ではありません。またテスト済みでもありません。

62.5 ミクロン2のマルチモード

2. 10-6 m（または 1 マイクロメートル）= 1 ミクロン

50 ミクロンのマルチモード

850 nm で測定したモード帯域（最小光、オーバー
フィルド ラウンチ） 

160 MHz*km 200 MHz*km 400 MHz*km 500 MHz*km

リンクのパワー バジェット 7.5 dB 7.5 dB 7.5 dB 7.5 dB

伝送距離 721.78 ft.
220 m

902.23 ft.
275 m

1,640.42 ft.
500 m

1,804.46 ft.
550 m

チャネルの挿入損失3、 4

3. チャネルの挿入損失計算には、最大伝送距離の値が使用されます。
4. チャネルの挿入損失、リンクのパワー ペナルティ、非割り当てマージンの計算には、830 nm の波長が使用されます。

2.38 dB 2.60 dB 3.37 dB 3.56 dB

リンクのパワー ペナルティ 4 4.27 dB 4.29 dB 4.07 dB 3.57 dB

リンク パワー バジェットの非割り当てマージン 4 0.84 dB 0.60 dB 0.50 dB 0.37 dB

表 1-2 1000BASE-LX リンクのパワー バジェットおよびパワー ペナルティ（ワーストケース）

パラメータ1

1. リンク ペナルティは、リンク バジェットの計算に使用されます。これらは要件ではありません。またテスト済みでもありません。

62.5 ミクロン2

のマルチモード

2. 10-6 m（または 1 マイクロメートル）= 1 ミクロン

50 ミクロンのマルチモード
10 ミクロンの
シングルモード

1300 nm で測定したモード帯域（最小光、オーバー
フィルド ラウンチ） 

500 MHz*km 400 MHz*km 500 MHz*km ―

リンクのパワー バジェット 7.5 dB 7.5 dB 7.5 dB 8.0 dB

伝送距離 1,804.46 ft.
550 m

1,804.46 ft.
550 m

1,804.46 ft.
550 m

16,404.20 ft.
5000 m

チャネルの挿入損失3、 4

3. チャネルの挿入損失計算には、最大伝送距離の値が使用されます。
4. チャネルの挿入損失、リンクのパワー ペナルティ、および非割り当てマージンの計算には、1270 nm の波長が使用されます。

2.35 dB 2.35 dB 2.35 dB 4.57 dB

リンクのパワー ペナルティ 4 3.48 dB 5.08 dB 3.96 dB 3.27 dB

リンク パワー バジェットの非割り当てマージン 4 1.67 dB 0.07 dB 1.19 dB 0.16 dB

表 1-3 1000BASE-LH リンクのパワー バジェットおよびパワー ペナルティ（ワーストケース）

パラメータ1

1. リンク ペナルティは、リンク バジェットの計算に使用されます。これらは要件ではありません。またテスト済み
でもありません。

10 ミクロン2のシングルモード

2. 10-6 m（または 1 マイクロメートル）= 1 ミクロン

リンクのパワー バジェット 10.5 dB

伝送距離 32,808.4 ft.
10,000 m

チャネルの挿入損失3、 4

3. チャネルの挿入損失計算には、最大伝送距離の値が使用されます。
4. チャネルの挿入損失、リンクのパワー ペナルティ、および非割り当てマージンの計算には、1280 nm の波長が使
用されます。

7.8 dB

リンクのパワー ペナルティ 4 2.5 dB

リンク パワー バジェットの非割り当てマージン 4 0.2 dB
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表 1-4 1000BASE-ZX リンクのパワー バジェットおよびパワー ペナルティ（ワーストケース）

パラメータ1

1. リンク ペナルティは、リンク バジェットの計算に使用されます。これらは要件ではありません。またテスト済み
でもありません。

10 ミクロン2のシングルモード

2. 10-6  m（または 1 マイクロメートル）= 1 ミクロン

リンクのパワー バジェット 23 dB

伝送距離 70,000 m

100,000 m3

3. 分散シフト型シングルモード光ファイバを使用。

表 1-5 光ファイバ ケーブルの特性

内容 62.5 ミクロン1のマルチモード

1. 10-6 m（または 1 マイクロメートル）= 1 ミクロン

50 ミクロンのマルチモード
10 ミクロンの
シングルモード

ファイバ仕様の公称波長 850 nm2

2. nm = ナノメートル

1300 nm 850 nm 1300 nm 1300 nm

光ファイバ ケーブルの減衰量（最大
値）

3.75 dB/km3

3. dB/km = デシベル /キロメートル

1.5 dB/km 3.5 dB/km 1.5 dB/km 0.5 dB/km

モード帯域（最小光、オーバーフィル

ド ラウンチ）
160 MHz*km 500 MHz*km 400 MHz*km 400 MHz*km ―

200 MHz*km 500 MHz*km 500 MHz*km 500 MHz*km ―

ゼロ分散波長 1320 ～ 1365 nm 1295 ～ 1320 nm 1300 ～ 1324 nm

表 1-6 伝送タイプ /光ファイバ ケーブル別の送受信パワーの最小値 /最大値

伝送タイプと光ファイバ ケーブル 波長
送信パワー
最小値 /最大値

受信パワー
最小値 /最大値

1000BASE-SX
50 ミクロン1のマルチモード

62.5 ミクロンのマルチモード

1. 10-6 m（または 1 マイクロメートル）= 1 ミクロン

770 ～ 860 nm2

770 ～ 860 nm

2. nm = ナノメートル

-9.5 dBm/-4 dBm3

-9.5 dBm/-4 dBm

3. dBm = デシベル /ミリワット

-17 dBm/0 dBm
-17 dBm/0 dBm

1000BASE-LX
50 ミクロンのマルチモード
62.5 ミクロンのマルチモード
10 ミクロンのシングルモード

1270 ～ 1355 nm
1270 ～ 1355 nm
1270 ～ 1355 nm

-11.5 dBm/-3 dBm
-11.5 dBm/-3 dBm
-11.5 dBm/-3 dBm

-19 dBm/-3 dBm
-19 dBm/-3 dBm
-19 dBm/-3 dBm

1000BASE-LH
10 ミクロンのシングルモード 1280 ～ 1350 nm -9.5 dBm/-3 dBm -20 dBm/-3 dBm

1000BASE-ZX
10 ミクロンのシングルモード 1550 nm 0 dBm/5.2 dBm -24 dBm/-3 dBm
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パワー バジェットの査定
効率的な光データ リンクを設計するには、パワー バジェットを査定する必要があります。レシー
バーに到達した変調光に、正しく復調できるだけの十分なパワーがないと、光データ リンクは正常
に動作しません。データ リンクの効率は、スプライスおよびコネクタが与える損失に影響されます。

表 1-1、表 1-2、表 1-3、および表 1-4 に示した最大伝送距離は、次の前提に基づく推定値です。

• マルチモード光ファイバの場合、コネクタとスプライスの合計損失は 1.5 dB

• シングルモード光ファイバの場合、コネクタとスプライスの合計損失は 2.0 dB 

したがって、実際のネットワークでは、次のように伝送距離を調整してください。

• コネクタとスプライスの合計損失が上記の前提より大きい場合、最大伝送距離より短い光ファ
イバ ケーブルを使用します（シングルモードのパワー マージンの例を参照してください）。

• コネクタとスプライスの合計損失が前記の前提より小さい場合、最大伝送距離より長い光ファ
イバ ケーブルを使用します。

最大伝送距離を超えてもよいのはシングルモード光ファイバ ケーブルの場合だけです。マルチモー
ド光ファイバ ケーブルでは、マルチモード ファイバ上のレーザー光源の Differential Mode Delay
（DMD; ディファレンシャル モード遅延）がペナルティとなるので、最大伝送距離を超えることは
できません。すべての適用において、指定された伝送距離に従うことを強く推奨します。

十分な光伝搬パワーを備えたマルチモード パワー マージンの例

Power Margin（PM; パワー マージン）は、チャネルの挿入損失またはケーブルの損失（コネクタ損
失＋スプライス損失）として定義されます。結果は 0 以上となり、dB（デシベル）で表されます。

次に、マルチモード光ファイバを使用した 1000BASE-SX PA-GE の PM の計算例を示します。変数
は次のとおりです。

• マルチモード タイプ：62.5 ミクロン

• マルチモードのモード帯域：200 MHz*km

• リンク長 = 250 m、損失 = 3.75 dB/km（表 1-5 を参照）

• コネクタ× 2、各コネクタの損失 = 0.5 dB

• スプライス× 1、損失 = 0.5 dB

次のように、マルチモードのパワー マージンを計算します。

（表 1-1 から、チャネル挿入損失は 2.60 dB です。）

PM = 2.60 dB - 250 m（3.75 dB/km）- 2（0.5 dB）- 1（0.5 dB）

PM = 2.60 dB - 0.94 dB - 1 dB - 0.5 dB

PM = 0.16 dB

0.16 dB の正数値は、このリンクに十分な光伝搬パワーがあることを示しています。

十分な光伝搬パワーを備えたシングルモード パワー マージンの例

次に、シングルモード光ファイバを使用した 1000BASE-LH の PM の計算例を示します。この例で
は、5 km 離れた 2 つの建物（損失 = 0.5 dB/km、表 1-5 を参照）が、介在するひとつの建物のパッ
チ パネルを通じて接続され、合計 10 個のコネクタ（各コネクタの損失 = 0.5 dB）が使用されてい
ます。

次のように、シングルモードのパワー マージンを計算します。

（表 1-3 から、チャネル挿入損失は 7.8 dB です。）
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PM = 7.8 dB - 5 km（0.5 dB/km）- 10（0.5 dB）

PM = 7.8 dB - 2.5 dB - 5 dB

PM = 0.3 dB

0.3 dB の正数値は、このリンクに十分な光伝搬パワーがあることを示しています。

統計を使用したパワー バジェットの推定

統計モデルを使用すれば、ワーストケース方式よりも正確にパワー バジェットを査定できます。統
計的な手法でリンク損失を算出するには、データ リンクのさまざまなコンポーネントに関する正確
な知識が必要です。統計によるパワー バジェットの分析は、このマニュアルでは取り扱いません。
詳細は、ITU-T 標準およびご使用の機器の仕様書を参照してください。

パワー バジェットおよび減衰量の参考資料

減衰量およびパワー バジェットを査定する際には、次の資料を参考にしてください。

• T1E1.2/92-020R2 ANSI、電気通信に関する米国規格草案『Broadband ISDN Customer Installation
Interfaces：Physical Layer Specification』

• 『Power Budget Analysis』、AT&T Technical Note、TN89-004LWP、May 1989
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LED
PA-GE には、ポート アダプタ用の ENABLED LED と、GE インターフェイス用の 3 つのステータ
ス LED が付いています（図 1-2 の拡大図を参照）。

図 1-2 PA-GE LED ― 前面パネル（一部）

システムの初期設定が終了すると、ENABLED LED が点灯し、PA-GE が動作可能になったことを示
します。

ENABLED LED が点灯するには、次の条件を満たしている必要があります。

• PA-GE が正しく接続され、電力が供給されていること

• そのポート アダプタ用の有効なシステム ソフトウェア イメージがインストールされているこ
と

• システム バスが PA-GE を認識していること

いずれかの条件を満たしていない場合、または他の理由で正しく初期設定ができなかった場合に

は、ENABLED LED は点灯しません。

表 1-7 に、LED のカラーおよび意味を示します。

（注） 古いバージョンの PA-GE で GBIC がインストールされていないか、または GBIC がケーブルに接
続されていない場合、TX、RX、および LINK LED が点滅します。LED の点滅は機能に特に影響を
与えないため、最新のバージョンの PA-GE ではこのような場合に LED は点滅しません。

11
84

1

TX RXEN
AB

LE
D

LIN
K

GIGABIT ETHERNET

RXTX

表 1-7 PA-GE の LED

LED カラー ステート 意味

ENABLED グリーン 点灯 ポート アダプタが動作可能

TX（送信） グリーン 点滅 データ送信中

RX（受信） グリーン 点滅 データ受信中

LINK グリーン 点灯 インターフェイスがネットワークからキャリア信

号を受信中
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ケーブルおよびコネクタ

ここでは、PA-GE に必要なケーブルおよびコネクタについて説明します。

GBIC
ここでは、GBIC（図 1-3 を参照）のケーブル接続およびコネクタについて説明します。GBIC は、
PA-GE の必須コンポーネントです。1000BASE-X ネットワークに接続するためには、PA-GE に GBIC
を取り付けなければなりません。

注意 システム障害を防ぐため、サードパーティ ベンダー製の GBIC は使用しないでください。必ず、
PA-GE に付属している GBIC を使用してください。

図 1-3 GBIC 

1000BASE-SX（GBIC-SX）、1000BASE-LX（GBIC-LX）、1000BASE-LH（GBIC-LH）、お よ び
1000BASE-ZX（GBIC-ZX）の GBIC には、SC タイプ デュプレックス レセプタクル形式の光イン
ターフェイスが 1 つあります。この光インターフェイスは、1000BASE-X 仕様に準拠した IEEE
802.3z インターフェイスをサポートしています（図 1-3 を参照）。

（注） PA-GE は、GBIC が取り付けられた状態で出荷されます。PA-GE は、FRU です。GBIC は、PA-GE
とは別の FRU です。

GBIC には、用途に応じて、1000BASE-SX（短波長）用の 850 nm クラス 1 レーザー、1000BASE-LX
（長波長）用の 1300 nm クラス 1 レーザー、または 1000BASE-LH（ロングホール）用の 1300 nm ク
ラス 1 レーザーのいずれかが搭載されています。

11
84

0 

RXTX
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光ファイバ ケーブル
ここでは、PA-GE に必要な光ファイバ ケーブルについて説明します。 図 1-4 および図 1-5 に、マル
チモードまたはシングルモード光ファイバ ケーブルのシンプレックスおよびデュプレックス SC タ
イプ コネクタを示します。シンプレックス接続では、送信側（TX）と受信側（RX）にそれぞれ 1
本のケーブルが必要です。デュプレックス接続では、送信側（TX）と受信側（RX）を 1 本のケー
ブルで接続します。PA-GE には、シンプレックス コネクタとデュプレックス コネクタのどちらか
を使用できます（光ファイバ ケーブルは別途必要です）。

警告 接続されていない光ファイバケーブルやコネクタからは目に見えないレーザー光が放射されてい

る可能性があります。レーザー光を直視したり、光学機器を使用して直接見たりしないでください。

警告 クラス 1 レーザー製品です。 

PA-GE 上の GBIC に使用できる光ファイバ ケーブルは、次のとおりです。

• 1000BASE-SX ― 50/125 または 62.5/125 ミクロンのマルチモード光ファイバ ケーブル

• 1000BASE-LX ― 9/125 または 10/125 ミクロンのシングルモード光ファイバ ケーブル（伝送距
離が 984.25 フィート [300 m] 未満の場合は、50/125 または 62.5/125 ミクロンのマルチモード光
ファイバ ケーブル） 

• 1000BASE-LH ― 9/125 または 10/125 ミクロンのシングルモード光ファイバ ケーブル（伝送距
離が 984.25 フィート [300 m] 未満の場合は、50/125 または 62.5/125 ミクロンのマルチモード光
ファイバ ケーブル） 

• 1000BASE-ZX ― 9/125 または 10/125 ミクロンのシングルモード光ファイバ ケーブル（伝送距
離が 984.25 フィート [300 m] を越える場合）

図 1-4 シンプレックス SC タイプ コネクタ

図 1-5 デュプレックス SC タイプ コネクタ
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マルチモードの GBIC-LX および GBIC-LH で使用するモード調整パッチ コード
PA-GE の GBIC-LX および GBIC-LH オプションは、いずれも光源として 1300 nm（長波長）クラス
1 レーザーを使用し、50/125 または 62.5 ミクロンのマルチモード光ファイバに接続できます。

シングルモード光ファイバ上で動作するように設計されている未調整レーザー光源をマルチモー

ド光ファイバケーブルに直接接続すると、DMD の影響により、光ファイバケーブルのモード帯域
幅が劣化します。

この劣化により、信頼性のある伝送を保証できるリンク距離（トランスミッタとレシーバ間の距離）

が短くなります。DMD の影響は、レーザー光源のラウンチ特性を調整することによって避けられ
ます。この調整を行うには、モード調整パッチ コードの使用が有効です。

モード調整パッチ コードは、コネクタ ハードウェアで終端する一対の光ファイバで構成された光
ファイバ ケーブル アセンブリです。図 1-6 に、モード調整パッチ コード アセンブリを示します。
具体的には、モード調整パッチ コードは中心から外れてグレーデッド インデックス型マルチモー
ド光ファイバに固定結合されたシングルモード光ファイバ。（図 1-6 のオフセットを参照）で構成さ
れています。

（注） 1000BASE-SX マルチモード接続、1000BASE-LX シングルモード接続、1000BASE-LH シングルモー
ド接続、または 1000BASE-ZX シングルモード接続では、モード調整パッチ コードは不要です。

図 1-6 モード調整パッチ コード アセンブリ

モード調整パッチ コード アセンブリは、トランスミッタに接続するシングルモードおよびマルチ
モード間のオフセット ラウンチ光ファイバ、およびレシーバーに接続される従来型のグレーデッド
インデックス型マルチモード光ファイバという、2 本の光ファイバからなります。プラグ間のパッ
チ コードを使用することにより、マルチモードの 1000BASE-LX および 1000BASE-LHリンクのパ
ワー バジェットが最大になります。

注意 PA-GE に搭載した GBIC-LX または GBIC-LH に、50/125 または 62.5/125 ミクロンのマルチモード
光ファイバを接続し、伝送距離が 984.25 フィート（300 m）を超える場合は、モード調整パッチ
コードを使用する必要があります。「GBIC-LX または GBIC-LH へのモード調整パッチ コードの取
り付け」（p.4-3）の手順に従ってください。

GE 

 

TX
RX
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図 1-7 に、モード調整パッチ コードの一般的な使用例を示します。

図 1-7 モード調整パッチ コードの一般的な使用例
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サポート対象プラットフォーム上でのポート アダプタの搭載位置
ここでは、PA-GE をサポートするプラットフォームのポート アダプタ スロットの番号について説
明します。

• Cisco 7100 シリーズ ルータのスロット番号（p.1-15）

• Cisco 7200 VXR ルータのスロット番号（p.1-16）

• Cisco 7304 PCI ポート アダプタ キャリア カードのスロット番号（p.1-18）

• Cisco uBR7246 VXR のスロット番号（p.1-17）

• Cisco 7304 PCI ポート アダプタ キャリア カードのスロット番号（p.1-18）

Cisco 7100 シリーズ ルータのスロット番号 
PA-GE は、Cisco 7120 シリーズ ルータではポート アダプタ スロット 3 に、Cisco 7140 シリーズ ルー
タではポート アダプタ スロット 4 に搭載できます。図 1-8 に、Cisco 7120 シリーズ ルータのスロッ
ト番号を示します。図 1-9 に、Cisco 7140 シリーズ ルータのスロット番号を示します。

図 1-8 Cisco 7120 シリーズ ルータのポート アダプタ スロット

図 1-9 Cisco 7140 シリーズ ルータのポート アダプタ スロット
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Cisco 7200 VXR ルータのスロット番号
Cisco 7204VXR ルータにはポート アダプタ用に 4 つのスロットがあり、入力 / 出力（I/O）コント
ローラ用に 1 つのスロットがあります。スロットは左下から右上に向かって順に番号が付けられ、
スロット 1 から始まり、スロット 4 まで続きます。ポート アダプタは、スロット 1 からスロット 4
までのいずれのスロットにも搭載できます。スロット 0 は、常に I/O コントローラ専用です。Cisco
7204VXR については示しません。

Cisco 7206VXR ルータにはポート アダプタ用に 6 つのスロットがあり、入力 / 出力（I/O）コント
ローラ用に 1 つのスロットがあります。スロットは左下から右上に向かって順に番号が付けられ、
スロット 1 から始まり、スロット 6 まで続きます。ポート アダプタは、スロット 1 からスロット 6
までのいずれのスロットにも搭載できます。スロット 0 は、常に I/O コントローラ専用です。図
1-10 に、Cisco 7206VXR ルータのスロット番号を示します。

図 1-10 Cisco 7206VXR ルータのポート アダプタ スロット
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Cisco 7201 ルータのスロット番号
図 1-11 に、ポート アダプタを搭載した Cisco 7201 ルータの前面図を示します。Cisco 7201 ルータ
のポート アダプタ スロットは 1 つだけです（スロット 1）。

図 1-11 Cisco 7201 ルータのポート アダプタ スロット

Cisco uBR7246 VXR のスロット番号
Cisco uBR7246VXR ルータには 2 つのポート アダプタ スロットがあります（スロット 1 およびス
ロット 2）。I/O コントローラがある場合は、スロット 0 は、常に I/O コントローラ専用です。図 1-12
に、Cisco uBR7246VXR ルータに搭載されたポート アダプタのスロット番号を示します。

図 1-12 Cisco uBR7246 VXR ルータのポート アダプタ スロット
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Cisco 7304 PCI ポート アダプタ キャリア カードのスロット番号
Cisco 7304 PCI ポート アダプタ キャリア カードは、Cisco 7304 ルータのモジュールスロット 2 から
5 に搭載できます。図 1-13 に、ポート アダプタを搭載した Cisco 7304 PCI ポート アダプタ キャリ
ア カードを示します。Cisco 7304 PCI ポート アダプタ キャリア カードには、シングル幅のポート
アダプタを取り付けられます。

図 1-13 Cisco 7304 PCI ポート アダプタ キャリア カード（ポート アダプタ付き）

図 1-14 に、Cisco 7304 ルータのモジュール スロット番号を示します。ポート アダプタのスロット
番号は、モジュール スロット番号と同じです。スロット 0 およびスロット 1 は、NPE モジュール
または NSE モジュール専用です。

図 1-14 Cisco 7304 ルータのモジュール スロット 
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インターフェイス アドレスの識別
ここでは、サポート対象のプラットフォームに搭載した PA-GE のインターフェイス アドレスを識
別する方法について説明します。インターフェイス アドレスは、ルータまたはスイッチ上の各イン
ターフェイスの物理的な位置を表します。

ルータに搭載された PA-GE 上のインターフェイスのアドレスは、他のポート アダプタが取り付け
られたり取り外されたりしても、変わることはありません。ただし、ポート アダプタを別のスロッ
トに移した場合は、インターフェイス アドレスの最初の数値が新しいポート アダプタ スロット番
号に変わります。

（注） インターフェイス ポートは、0 から始まり左から右に向かって番号が付けられます。

次に、サポート対象プラットフォームのインターフェイス アドレス フォーマットについて説明し
ます。

• Cisco 7100 シリーズ ルータのインターフェイス アドレス（p.1-20）

• Cisco 7200 VXR ルータのインターフェイス アドレス（p.1-20）

• Cisco 7201 ルータのインターフェイス アドレス（p.1-20）

• Cisco uBR7246VXR ルータのインターフェイス アドレス（p.1-20）

• Cisco 7304 PCI ポート アダプタ キャリア カードのインターフェイス アドレス（p.1-21）

表 1-8 に、サポート対象ルータのインターフェイス アドレス フォーマットの概要について説明しま
す。

表 1-8 インターフェイス アドレスの識別

プラットフォーム インターフェイス 番号 構文

Cisco 7120 シリーズ ルータ ポート アダプタ スロット番号 /イン
ターフェイス ポート番号

ポート アダプタ スロット ― 常に 3

インターフェイス ポート ― 0

3/0

Cisco 7140 シリーズ ルータ ポート アダプタ スロット番号 /イン
ターフェイス ポート番号

ポート アダプタ スロット ― 常に 4

インターフェイス ポート ― 0

4/0

Cisco 7200 VXR ルータ ポート アダプタ スロット番号 /イン
ターフェイス ポート番号

ポート アダプタ スロット ― 1 ～ 6（ルータ
のスロット数による）1

インターフェイス ポート ― 0 

1. ポート アダプタ スロット 0 は、I/O コントローラ（使用する場合）のファスト イーサネット ポート専用です。

1/0

Cisco 7201 ルータ ポート アダプタ スロット番号 /イン
ターフェイス ポート番号

ポート アダプタ スロット ― 常に 1

インターフェイス ポート ― 0

1/0

Cisco uBR7246VXR ルータ ポート アダプタ スロット番号 /イン
ターフェイス ポート番号

ポート アダプタ スロット ― 常に 1 または 2

インターフェイス ポート ― 0

1/0

Cisco 7304 ルータに搭載され
た Cisco 7304 PCI ポート アダ
プタ キャリア カード

モジュール スロット番号 /インター
フェイス ポート番号

モジュール スロット ― 2 から 5

インターフェイス ポート ― 0

3/0
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Cisco 7100 シリーズ ルータのインターフェイス アドレス
Cisco 7120 シリーズ ルータでは、ポート アダプタはポート アダプタ スロット 3 に搭載します。図
1-8 を参照してください。Cisco 7140 シリーズ ルータでは、ポート アダプタはポート アダプタ ス
ロット 4 に搭載します。図 1-9 を参照してください。

インターフェイス アドレスは、2 つの番号からなり、フォーマットは、ポート アダプタ スロット
番号 / インターフェイス ポート番号です。表 1-8 を参照してください。たとえば、単一ポートの
PA-GE を Cisco 7120 ルータに搭載する場合は、インターフェイス アドレスは 3/0 となります。単一
ポートの PA-GE を Cisco 7140 ルータに搭載する場合は、インターフェイス アドレスは 4/0 となり
ます。

Cisco 7200 VXR ルータのインターフェイス アドレス
Cisco 7200 VXR ルータでは、ポート アダプタ スロットは左下から右上に向かって順に番号が付け
られています。スロット 1 から始まり、Cisco 7204VXR ルータではスロット 4 まで、Cisco 7206VXR
ルータではスロット 6 まで続きます。ポート アダプタは、スロット 1 から 6 まで（ルータのスロッ
ト番号による）のいずれの利用可能なポート アダプタにも搭載できます（スロット 0 は、I/O コン
トローラ専用です）。図 1-10 を参照してください。

インターフェイス アドレスは、2 つの番号からなり、フォーマットは、ポート アダプタ スロット
番号 / インターフェイス ポート番号です。表 1-8 を参照してください。たとえば、単一ポートの
PA-GE を Cisco 7200 VXR ルータのスロット 1 に搭載する場合は、インターフェイス アドレスは 1/0
となります。単一ポートの PA-GE を スロット 4 に搭載する場合は、インターフェイス アドレスは
4/0 となります。

Cisco 7201 ルータのインターフェイス アドレス
Cisco 7201 ルータでは、ポート アダプタを搭載できるスロットは 1 つのみであり、スロット 1 と番
号が付けられます。図 1-11 を参照してください。

インターフェイス アドレスは、2 つの番号からなり、フォーマットは、ポート アダプタ スロット
番号 / インターフェイス ポート番号です。表 1-8 を参照してください。たとえば、単一ポートの
PA-GE を Cisco 7201 ルータに搭載する場合は、インターフェイス アドレスは 1/0 となります。

Cisco uBR7246VXR ルータのインターフェイス アドレス
Cisco uBR7246VXR ルータでは、ポート アダプタは 2 つのポート アダプタ スロットに搭載できま
す（スロット 1 およびスロット 2）。I/O コントローラがある場合は、スロット 0 は、常に I/O コン
トローラ専用です。図 1-12 を参照してください。

インターフェイス アドレスは、2 つの番号からなり、フォーマットは、ポート アダプタ スロット
番号 / インターフェイス ポート番号です。表 1-8 を参照してください。たとえば、単一ポートの
PA-GE を Cisco uBR7246VXR ルータのスロット 2 に搭載する場合は、インターフェイス アドレス
は 2/0 となります。
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Cisco 7304 PCI ポート アダプタ キャリア カードのインターフェイス アドレス
Cisco 7304 ルータでは、ポート アダプタは Cisco 7304 PCI ポート アダプタ キャリア カードに搭載
できます。Cisco 7304 PCI ポート アダプタ キャリア カードは、Cisco 7304 ルータのモジュールス
ロット 2 から 5 に搭載できます。ポート アダプタのスロット番号は、モジュール スロット番号と
同じです。図 1-14 を参照してください。

インターフェイス アドレスは、2 つの番号からなり、フォーマットは、モジュール スロット番号 /
インターフェイス ポート番号です。表 1-8 を参照してください。たとえば、単一ポートの PA-GE
を Cisco 7304 ルータのモジュール スロット 3 の Cisco 7304 PCI ポート アダプタ キャリア カードに
搭載する場合は、インターフェイス アドレスは 3/0 となります。
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2
インストレーションの準備

この章では、PA-GE のインストレーション作業に必要な工具、ソフトウェア /ハードウェア、安全
上の注意事項、および設置環境の準備について説明します。具体的な内容は、次のとおりです。

• 必要な工具および機器（p.2-1）

• ソフトウェアおよびハードウェアの要件（p.2-2）

• ハードウェアとソフトウェアの互換性の確認（p.2-3）

• 安全に関する注意事項（p.2-4）

• FCC クラス A 規格との適合（p.2-6）

• その他の適合規格（p.2-6）

必要な工具および機器

PA-GE を取り付けるには、次の工具および機器が必要です。追加機器のご注文については、製品を
購入された代理店にお問い合わせください。

• PA-GE

• Cisco 7304 PCI ポート アダプタ キャリア カード（Cisco 7304 ルータへのインストレーション用）

• No. 2 プラス ドライバ

• No. 1 プラス ドライバおよび 3/16 インチ マイナス ドライバ

• すべてのアップグレード キット、Field-Replaceable Unit（FRU； 現場交換可能ユニット）、およ
びスペアに付属の、使い捨て静電気防止用リスト ストラップ、または任意の静電気防止用器具

• 静電気防止用マット

• 静電気防止用容器

• 使用環境に適した GBIC：GBIC-SX(=)、GBIC-LX(=)、GBIC-LH(=)、または GBIC-ZX（=）（特
定の GBIC に関する要件については、「GBIC」[p.1-11] を参照）

• 使用環境に適したマルチモードまたはシングルモードの光ファイバ ケーブル ― これらの光
ファイバ ケーブルには、SC タイプ コネクタが必要です。光ファイバ ケーブルは、別途必要で
す（特定のケーブルに関する要件については、表 1-5および「光ファイバ ケーブル」[p.1-12] を
参照してください）。

• 使用環境に適したモード調整パッチ コード（モード調整パッチ コードの詳細については、「マ
ルチモードの GBIC-LX および GBIC-LH で使用するモード調整パッチ コード」[p.1-13] を参照）

モード調整パッチ コードはシスコシステムズから入手できます。製品番号は、CAB-GELX-625=
です。伝送距離が 984.25 フィート（300 m）を超える 1000BASE-LX 環境で、62.5/125 µ のマル
チモード光ファイバを使用する場合は、このパッチ コードの使用を推奨します。
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ソフトウェアおよびハードウェアの要件

表 2-1に、サポート対象のルータ /スイッチ プラットフォームで PA-GE を使用するために最低限必
要な Cisco IOS ソフトウェア リリースを示します。

Cisco 7200 VXR ルータに搭載するポート アダプタのコンフィギュレーションについては、
『Cisco 7200 Series Port Adapter Hardware Configuration Guidelines』を参照してください。

Cisco uBR7246VXR ルータに搭載するポート アダプタのコンフィギュレーションについては、
『Cisco uBR7200 Series Universal Broadband Router Hardware Installation Guide』を参照してください。

表 2-1 PA-GE のソフトウェア要件

プラットフォーム 推奨する最低限の Cisco IOS リリース

Cisco 7100 シリーズ ルータ

Cisco 7120 シリーズおよび Cisco 7140 シリーズ

Cisco IOS Release 12.1(4)E 

Cisco 7200 VXR ルータ1

Cisco 7204VXR および Cisco 7206VXR

1. PA-GE を使用できるのは、高速ネットワーク処理エンジン（NPE-300、NPE-400、および NSE-1）をサポートする Cisco 7200 VXR および
Cisco uBR7246 VXR ルータのみです。旧モデルの NPE（NPE-100、NPE-200、NPE-225 など）または他の Cisco 7200 シリーズ ルータは、
PA-GE をサポートしていません。

Cisco IOS Release 12.0(6)XE 以上の 12.0XE リリース

Cisco IOS Release 12.0(6)T 以上の 12.0T リリース

Cisco IOS Release 12.0(7)S 以上の 12.0S リリース

Cisco IOS Release 12.2(4)B 以上の 12.2B リリース

Cisco uBR7200 シリーズ ルータ

Cisco uBR7246 VXR

Cisco IOS Release 12.0(8)SC 以上の 12.0SC リリース

Cisco IOS Release 12.0(7)T 以上の 12.0T リリース

Cisco IOS Release 12.0(7)XR 以上の 12.0XR リリース

Cisco IOS Release 12.2(4)B 以上の 12.2B リリース

Cisco 7201 ルータ Cisco IOS Release 12.4(4)XD7 以上の 12.4XD リリース

Cisco IOS Release 12.2(31)SB5 以上の 12.2SB リリース

Cisco 7304 ルータ Cisco IOS Release 12.2(14)SZ 以上の 12.2SZ リリース
• Cisco 7304 PCI ポート アダプタ キャリア カード付き
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ハードウェアとソフトウェアの互換性の確認

ご使用のルータに搭載したハードウェアに、必要最低限の Cisco IOS ソフトウェア要件を照合する
ため、シスコでは Cisco.com で Software Advisor ツールを管理しています。このツールは、システム
内のモジュール間の互換性を確認しませんが、個々のハードウェア モジュールまたはコンポーネン
トに対する必要最低限の IOS 要件を提供しています。

（注） このツールにアクセスできるのは、Cisco.com のログイン アカウントを持つユーザに限定されます。

Software Advisor にアクセスするには、Cisco.com で Log In をクリックし、Support > Tools and 
Resources に進みます。ブラウザに直接、
http://www.cisco.com/en/US/support/tsd_most_requested_tools.html と入力してもアクセスできます。

製品ファミリーを選択するか、または特定の製品番号を入力して、ご使用のハードウェアに必要な

最低限のサポート対象のソフトウェア リリースを検索します。

http://www.cisco.com/en/US/support/tsd_most_requested_tools.html
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安全に関する注意事項

電源または電話回線に接続する機器を取り扱う際は、安全のために次のガイドラインに従ってくだ

さい。

安全上の警告

誤って行うと危険が生じる可能性のある操作については、安全上の警告が記載されています。各警

告文に、警告を表す記号が記されています。

警告の定義

警告 安全上の重要事項

「危険」の意味です。人身事故を予防するための注意事項が記述されています。機器の取り扱い作

業を行うときは、電気回路の危険性に注意し、一般的な事故防止対策に留意してください。

これらの注意事項を保存しておいてください。

電気製品の取り扱いに関する注意事項

電気機器を取り扱う際には、次の基本的な注意事項に従ってください。

• シャーシ内部の作業を行う前に、室内の緊急電源遮断スイッチがどこにあるかを確認しておき
ます。

• シャーシを動かす前に、すべての電源コードおよび外付けケーブルを外してください。

• 危険を伴う作業は、一人では行わないでください。

• 回路の電源が切断されていると思い込まず、必ず確認してください。

• 人身事故や装置障害を引き起こす可能性のある作業は行わないで下さい。また、床が濡れてい
ないか、アースされていない電源延長コードや保護アースの不備などがないかどうか、作業場

所の安全を十分に確認してください。

注意 ルータの電源をオフにしたら、再びオンにするまで最低 30 秒待機してください。

電話回線の取り扱いに関する注意事項

電話回線または他のネットワーク配線に接続する機器を取り扱う際には、次のガイドラインに従っ

てください。

• 雷が発生しているときには、電話線の接続を行わないでください。

• 防水設計されていない電話ジャックは、湿気の多い場所に取り付けないでください。

• 電話回線がネットワーク インターフェイスから切り離されている場合以外、絶縁されていない
電話ケーブルや端子には、触れないでください。

• 電話回線の設置または変更は、十分注意して行ってください。
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静電破壊の防止

ESD により、装置や電子回路が損傷を受けることがあります（静電破壊）。静電破壊は電子部品の
取り扱いが不適切な場合に発生し、故障または間欠的な障害をもたらします。ポート アダプタおよ
びプロセッサ モジュールには金属製のフレームに固定されたプリント基板があります。EMI（電磁
波干渉）シールドおよびコネクタは、フレームを構成する部品です。基板は金属フレームによって

ESD から保護されていますが、基板を取り扱うときは必ず静電気防止用リスト ストラップを着用
してください。

静電破壊を防ぐために、次の注意事項に従ってください。

• 静電気防止用リストまたはアンクル ストラップを肌に密着させて着用してください。

• シャーシの塗装されていない面にストラップの装置側を取り付けてください。

• コンポーネントを取り付けるときは、適切なイジェクト レバーまたは非脱落型ネジを使用し
て、バックプレーンまたはミッドプレーンにバス コネクタを正しく固定してください。イジェ
クト レバーや非脱落型ネジは、基板の脱落を防ぐだけでなく、システムに適切なアースを提供
し、バス コネクタを確実に固定させるために必要です。

• コンポーネントを取り外すときは、適切なイジェクト レバーまたは非脱落型ネジを使用して、
バックプレーンまたはミッドプレーンからバス コネクタを外してください。

• フレームを取り扱うときは、必ず、ハンドルまたは端の部分だけを持ってください。プリント
基板またはコネクタには手を触れないようにしてください。

• 取り外した基板は、コンポーネント面を上向きにして、静電気防止用シートに置くか、静電気
防止用容器に収めます。コンポーネントを返却する場合には、取り外した基板をただちに静電

気防止用容器に入れてください。

• プリント基板と衣服が接触しないように注意してください。リスト ストラップは身体の静電気
からコンポーネントを保護するだけです。衣服の静電気が、静電破壊の原因になることがあり

ます。

• 金属フレームからプリント基板を取り外さないでください。

注意 安全のために、静電気防止用ストラップの抵抗値を定期的にチェックしてください。抵抗値は 1 ～
10 Mohm でなければなりません。



第 2章      インストレーションの準備
FCC クラス A 規格との適合

2-6
PA-GE Gigabit Ethernet Port Adapter インストレーション コンフィギュレーション ガイド

OL-2696-04-J

FCC クラス A 規格との適合
この装置はテスト済みであり、FCC ルール Part 15 に規定された仕様のクラス A デジタル装置の制
限に準拠していることが確認済みです。これらの制限は、商業環境で装置を使用したときに、干渉

を防止する適切な保護を規定しています。この装置は、無線周波エネルギーを生成、使用、または

放射する可能性があり、この装置のマニュアルに記載された指示に従って設置および使用しなかっ

た場合、ラジオおよびテレビの受信障害が起こることがあります。住宅地でこの装置を使用すると、

干渉を引き起こす可能性があります。その場合には、ユーザ側の負担で干渉防止措置を講じる必要

があります。

装置の電源を切ることによって、この装置が干渉の原因であるかどうかを判断できます。干渉がな

くなれば、シスコシステムズの装置またはその周辺機器が干渉の原因になっていると考えられま

す。装置がラジオまたはテレビ受信に干渉する場合には、次の方法で干渉が起きないようにしてく

ださい。

• 干渉がなくなるまで、テレビまたはラジオのアンテナの向きを変えます。

• テレビまたはラジオの左右どちらかの側に装置を移動させます。

• テレビまたはラジオから離れたところに装置を移動させます。

• テレビまたはラジオとは別の回路にあるコンセントに装置を接続します（装置とテレビまたは
ラジオがそれぞれ別個のブレーカーまたはヒューズで制御されるようにします）。

（注） PA-GE ポート アダプタは、これらの要件を満たすように設計されています。この製品に対してシ
スコシステムズが認めていない改造を行った場合には、各種認定が無効になり、さらに製品を操作

する権限を失うことになります。

その他の適合規格

PA-GE は、次の規格に適合するよう設計されています。

種別 規格

安全性 CSA-C22.2 No. 950（カナダ）
EN60950（ドイツ）
IEC 950（インターナショナル）
TS001、AS/NZS 3269（オーストラリア）
UL 1950（米国）

EMI CE mark（ヨーロッパ）
CISPR 22 Class B（インターナショナル）
FCC Part 15 Class A（米国）
EN55022 Class B（ヨーロッパ）
ICES-003 Class A（カナダ）
VCCI Class 2（日本）
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3
ポート アダプタの取り外しおよび
取り付け

この章では、サポート対象プラットフォームから PA-GE ポート アダプタを取り外す手順、および
新規 /交換用ポート アダプタを取り付ける手順について説明します。具体的な内容は、次のとおり
です。

• ポート アダプタの取り扱い（p.3-2）

• OIR（p.3-3）

• 警告および注意事項（p.3-4）

• ポート アダプタの取り外しおよび取り付け手順（p.3-4）
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ポート アダプタの取り扱い
各ポート アダプタの金属フレームには、ESD（静電気放電）による損傷を受けやすいプリント基板
が組み込まれています。

（注） ポート アダプタ周囲の通気を適切な状態に保つだけでなく、EMI（電磁波干渉）規格に適合するた
めにも、未使用の空スロットにはブランク ポート アダプタを取り付けておく必要があります。未
使用スロットに新しいポート アダプタを取り付ける場合は、最初にブランク ポート アダプタを取
り外す必要があります。

注意 ポート アダプタを取り扱う際は、常にフレームの端およびハンドル部分だけを持ってください。
ポート アダプタのコンポーネントまたはコネクタ ピンには絶対に触れないでください（図 3-1 を
参照）。

図 3-1 ポート アダプタの取り扱い

H
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OIR
ポート アダプタの 活性挿抜（Online Insertion and Removal; OIR）をサポートしているプラットフォー
ムもあります。Cisco 7100 シリーズ ルータ、Cisco 7200 VXR ルータ、Cisco 7201 ルータ、および
Cisco uBR7246 VXR ルータに搭載されている PA-GE の取り外し /取り付け時には、ルータの電源を
切る必要はありません。

Cisco 7304 PCI ポート アダプタ キャリア カードは OIR をサポートしていますが、個々のポート ア
ダプタはサポートしていません。Cisco 7304 PCI ポート アダプタ キャリア カードへのポート アダ
プタの脱着の際、最初に Cisco 7304 PCI ポート アダプタ キャリア カードをルータから取り外し、そ
れからポート アダプタを脱着します。新しいポート アダプタをインストールしたい Cisco 7304 PCI
ポート アダプタ キャリア カードにブランク ポート アダプタが取り付けられている場合、まず
Cisco 7304 PCI ポート アダプタ キャリア カードをルータから取り外して、その後でブランク ポー
ト アダプタを取り外します。

注意 システム障害を避けるために、システムの稼働中に Cisco 7304 PCI ポート アダプタ キャリア カー
ドからポート アダプタを外したり、Cisco 7304 PCI ポート アダプタ キャリア カードに他のポート
アダプタを取り付けたりしないようにしてください。ポート アダプタの取り付けや交換を行う場
合、まず Cisco 7304 PCI ポート アダプタ キャリア カードをルータから取り外してください。

（注） システムからポート アダプタを取り外すと、OIR 機能により、取り外したポート アダプタのすべ
てのアクティブ インターフェイスが管理上のシャットダウン状態になります。OIR 機能および
Cisco uBR7246 VXR ルータに関する詳細は、『Cisco uBR7200 Series Universal Broadband Router
Hardware Installation Guide』を参照してください。

（注） 取り付け作業を開始する前に、必要な部品および工具について、第 2 章「インストレーションの準
備」を参照してください。
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警告および注意事項

ポート アダプタの取り付け /取り外しを行う際には、次の警告および注意に従ってください。

注意 必要なすべてのケーブルを接続するまでは、ポート アダプタをスロット内に完全に挿入しないで
ください。完全に挿入すると、システムの正常な動作が妨げられることがあります。

注意 フレームをポート アダプタ スロットの上下のエッジに引っ掛けないように、また、ポート アダプ
タ背面のエッジ コネクタがポート アダプタ スロット奧のコネクタと適切にかみ合うように、「ポー
ト アダプタの取り外しおよび取り付け手順」（p.3-4）に示す拡大図を参照して、フレームを正しい
位置に取り付けてください。

警告 作業中は、カードの静電破壊を防ぐため、必ず静電気防止用リスト ストラップを着用してくださ
い。感電する危険があるので、手や金属工具がミッドプレーンに直接触れないようにしてください。

ポート アダプタの取り外しおよび取り付け手順
ここでは、ポート アダプタの取り外しおよび取り付けの手順を図と共に詳しく説明します。次の図
を参照してください。

• Cisco 7100 シリーズ ルータ ― ポート アダプタの取り外しおよび取り付け手順（p.3-5）

• Cisco 7200 VXR ルータ ― ポート アダプタの取り外しおよび取り付け手順（p.3-6）

• Cisco uBR7200 シリーズ ルータ ― ポート アダプタの取り外し手順（p.3-7）

• Cisco uBR7200 シリーズ ルータ ― ポート アダプタの取り付け手順（p.3-8）

• Cisco 7201 ルータ ― ポート アダプタの取り外しおよび取り付け手順（p.3-9）

• Cisco 7304 PCI ポート アダプタ キャリア カード ― ポート アダプタの取り外しおよび取り付け
手順（p.3-10）

（注） ポート アダプタ レバーまたは他の固定機構をロックの位置に移動できない場合、ポート アダプタ
はミッドプレーンに完全に装着されていません。ポート アダプタを慎重にスロットから半分ほど
引き出し、再び挿入してから、ポート アダプタ レバー（または他の機構）をロックの位置にして
ください。
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Cisco 7100 シリーズ ルータ ― ポート アダプタの取り外しおよび取り付け手順
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Cisco 7200 VXR ルータ ― ポート アダプタの取り外しおよび取り付け手順
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Cisco uBR7200 シリーズ ルータ ― ポート アダプタの取り外し手順
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Cisco uBR7200 シリーズ ルータ ― ポート アダプタの取り付け手順
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Cisco 7201 ルータ ― ポート アダプタの取り外しおよび取り付け手順
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Cisco 7304 PCI ポート アダプタ キャリア カード ― ポート アダプタの取り外しおよび
取り付け手順

Cisco 7304 PCI ポート アダプタ キャリア カードには、シングル幅のポート アダプタを 1 つ取り付
けできます。ここでは、Cisco 7304 PCI ポート アダプタ キャリア カードでのポート アダプタの取
り付けおよび取り外し手順について説明します。

警告 作業中は、カードの静電破壊を防ぐため、必ず静電気防止用リスト ストラップを着用してくださ
い。感電する危険があるので、手や金属工具がミッドプレーンに直接触れないようにしてください。

Cisco 7304 PCI ポート アダプタ キャリア カードでのポート アダプタの取り外しおよび取り付けに
ついては、図 3-2 を参照して、次の手順に従います。

ステップ 1 Cisco 7304 PCI ポート アダプタ キャリア カードがルータ内に取り付けられている場合、ポート ア
ダプタを取り外す前にまず Cisco 7304 PCI ポート アダプタ キャリア カードを取り外さなければな
りません。

ステップ 2 Cisco 7304 PCI ポート アダプタ キャリア カードからポート アダプタを取り外すには、ポート アダ
プタのロックを水平のロックの位置（図 3-2の A 参照）から垂直のロック解除の位置（図 3-2 の B
参照）に回転させます。

ステップ 3 ポート アダプタのハンドルを持ち、ポート アダプタを Cisco 7304 PCI ポート アダプタ キャリア
カードから引き出します（Cisco 7304 PCI ポート アダプタ キャリア カードを取り外す際にケーブル
をポート アダプタから取り外しておいてください）。

ステップ 4 ポート アダプタを Cisco 7304 PCI ポート アダプタ キャリア カードに取り付けるには、Cisco 7304
PCI ポート アダプタ キャリア カード内のポート アダプタを固定するガイド レールの位置を確認し
ます。ガイド レールは、ポート アダプタ スロットの上部左右の、1 インチ（2.54 cm）ほど奥に入っ
た位置にあります（図 3-2の C 参照）。

ステップ 5 ポート アダプタを慎重に Cisco 7304 PCI ポート アダプタ キャリア カードに差し入れ、ポート アダ
プタ インターフェイス コネクタに装着します。適切に装着されると、ポート アダプタの前面パネ
ルが Cisco 7304 PCI ポート アダプタ キャリア カードの前面と平らに揃います。

ステップ 6 ポート アダプタが適切に装着された後、ポート アダプタのロックを水平の位置に回します（図 3-2
の A 参照）。

図 3-2に、Cisco 7304 PCI ポート アダプタ キャリア カードでのポート アダプタの取り外しおよび
取り付け方法について示します。
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図 3-2 Cisco 7304 PCI ポート アダプタ キャリア カード ― ポート アダプタの取り外しおよび取り
付け
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4
PA-GE ケーブルの接続

PA-GE ポート アダプタを使用できるようにするには、ポート アダプタ上の GBIC（ギガビット イ
ンターフェイス コンバータ）にケーブルを接続する必要があります。

出荷時の PA-GE には、注文した PA-GE モデル（1000BASE-SX、1000BASE-LX、1000BASE-LH、ま
たは 1000BASE-ZX）に応じた GBIC があらかじめ搭載されています。

この章で説明する内容は、次のとおりです。

• PA-GE へのケーブル接続（p.4-2）

• PA-GE における GBIC の交換（p.4-5）

（注） GBIC 未搭載の PA-GE に GBIC を取り付ける場合、または何らかの理由で GBIC を交換する場合は、
「PA-GE における GBIC の交換」（p.4-5）の手順を参照してください。

GBIC が搭載されている場合は、次の「PA-GE へのケーブル接続」に進んでください。
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PA-GE へのケーブル接続
ここでは、次の 2 種類のケーブル接続方法について説明します。

• GBIC へのマルチモードおよびシングルモード光ファイバ ケーブルの取り付け（p.4-2）

この方法でケーブル接続を行うのは、次の場合です。

－ GBIC-SX 搭載の PA-GE へのケーブル接続

－ GBIC-LX または GBIC-LH 搭載の PA-GE に、50/125 または 62.5/125 ミクロンのマルチモー
ド光ファイバ ケーブルを接続し、伝送距離が 984.25 フィート（300 m）未満の場合

－ GBIC-ZX 搭載の PA-GE へのケーブル接続

（マルチモードおよびシングルモード光ファイバ ケーブルに関する詳細は、表 1-5 および
「光ファイバ ケーブル」[p.1-12] を参照）

• GBIC-LX または GBIC-LH へのモード調整パッチ コードの取り付け（p.4-3）

GBIC-LX または GBIC-LH 搭載の PA-GE に、50/125 または 62.5/125 ミクロンのマルチモード光
ファイバ ケーブルを接続し、伝送距離が 984.25 フィート（300 m）を超える場合は、このケー
ブル接続方法を使用してください（モード調整パッチ コードの詳細は、「マルチモードの
GBIC-LX および GBIC-LH で使用するモード調整パッチ コード」[p.1-13] を参照してください）。

注意 伝送障害を防ぐため、9/125 または 10/125 ミクロンのシングルモード光ファイバを使用する場合
は、いかなる環境においても、モード調整パッチ コードを使用しないでください。

GBIC へのマルチモードおよびシングルモード光ファイバ ケーブルの取り付け
ここでは、次の場合のケーブル接続手順を説明します。

• GBIC-SX に、50/125 または 62.5/125 ミクロンのマルチモード光ファイバ ケーブルを接続する
場合

• GBIC-LX または GBIC-LH に、50/125 または 62.5/125 ミクロンのマルチモード光ファイバ ケー
ブルを接続し、最大伝送距離が 984.25 フィート（300 m）未満の場合

• GBIC-LX に、10/125 ミクロンのシングルモード光ファイバ ケーブルを接続する場合

• GBIC-LH に、10/125 ミクロンのシングルモード光ファイバ ケーブルを接続する場合

• GBIC-ZX に、10/125 ミクロンのシングルモード光ファイバ ケーブルを接続する場合

（注） 光ファイバ ケーブルは、別途必要です（使用するケーブルについては、表 1-5 および「光ファイバ
ケーブル」[p.1-12] を参照してください）。

GBIC にマルチモードまたはシングルモードの光ファイバ ケーブルを取り付ける手順は、次のとお
りです。

ステップ 1 適切な光ファイバ ケーブルを、GBIC 上の SC タイプ レセプタクルに直接接続します（図 4-1 を参
照）。デュプレックス SC タイプ コネクタが 1 つ、またはシンプレックス SC タイプ コネクタが 2 つ
付いているケーブルを使用してください。
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図 4-1 GBIC へのマルチモード /シングルモード光ファイバ ケーブルの取り付け ― 水平方向

注意 伝送障害を防ぐため、光ファイバ ケーブルの一端の TX ポートおよび RX ポートを、それぞれもう
一端の RX ポートおよび TX ポートに取り付けてください。つまり、TX は RX に、RX は TX に接
続します。

警告 接続されていない光ファイバケーブルやコネクタからは目に見えないレーザー光が放射されてい

る可能性があります。レーザー光を直視したり、光学機器を使用して直接見たりしないでください。

警告 クラス 1 レーザー製品です。

ステップ 2 光ファイバ ケーブルのネットワーク側を、建物の配線設備の 1000BASE-X 装置に取り付けます。

これで、GBIC に光ファイバ ケーブルを取り付ける手順は完了です。

GBIC-LX または GBIC-LH へのモード調整パッチ コードの取り付け
ここでは、GBIC-LX または GBIC-LH にモード調整パッチ コードを接続する手順について説明しま
す。50/125 または 62.5/125 ミクロンのマルチモード光ファイバを使用し、伝送距離が 984.25 フィー
ト（300 m）を超える場合は、モード調整パッチ コードを使用する必要があります。シスコのモー
ド調整パッチ コードの製品番号は CAB-GELX-625= です（モード調整パッチ コードの詳細は、「マ
ルチモードの GBIC-LX および GBIC-LH で使用するモード調整パッチ コード」[p.1-13] を参照して
ください）。

（注） GBIC-LX または GBIC-LH にシングル モード光ファイバを接続する場合には、モード調整パッチ
コードを使用する必要はありません。「GBIC へのマルチモードおよびシングルモード光ファイバ
ケーブルの取り付け」（p.4-2）の手順に従ってください。
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GBIC のネットワーク側は、デュプレックス SC タイプ レセプタクルです。モード調整パッチ コー
ドは、GBIC 上のこの SC タイプ レセプタクルに接続します。

GBIC にモード調整パッチ コードを接続する手順は、次のとおりです。

ステップ 1 モード調整パッチ コードを、GBIC 上の SC タイプ レセプタクルに接続します（図 4-2 を参照）。

図 4-2 GBIC へのモード調整パッチ コードの接続 ― 水平方向

注意 伝送障害を防ぐため、パッチ コードの一端の TX ポートと RX ポートを、それぞれもう一端の RX
ポートと TX ポートに取り付けてください。つまり、TX は RX に、RX は TX に接続します。

警告 接続されていない光ファイバケーブルやコネクタからは目に見えないレーザー光が放射されてい

る可能性があります。レーザー光を直視したり、光学機器を使用して直接見たりしないでください。

警告 クラス 1 レーザー製品です。

ステップ 2 モード調整パッチ コードのネットワーク側を、建物の配線設備の適切な 1000BASE-X 装置に取り付
けます（図 4-2 を参照）。

これで、GBIC にモード調整パッチ コードを接続する手順は終了です。
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PA-GE における GBIC の交換
出荷時の PA-GE には、注文した PA-GE モデル（1000BASE-SX、1000BASE-LX、1000BASE-LH、ま
たは 1000BASE-ZX）に応じた GBIC があらかじめ搭載されています。

（注） ここで説明する手順が必要なのは、PA-GE に GBIC が搭載されていない場合、または何らかの理由
で GBIC の交換が必要になった場合です。それ以外の場合は、ここで説明する手順を行う必要はあ
りません。

注意 システム障害を防ぐため、サードパーティ ベンダー製の GBIC は使用しないでください。必ず、
PA-GE に付属している GBIC を使用してください。

（注） GBIC がすでに正しく搭載されている場合は、「GBIC へのマルチモードおよびシングルモード光
ファイバ ケーブルの取り付け」（p.4-2）に進んでください。それ以外の場合は、次の手順を続けて
ください。

注意 データ伝送に関連する問題を防ぐため、GBIC は必ず、IEEE 802.3x 対応デバイスに接続してくださ
い。

（注） GBIC の取り外し /取り付けはシステムの電源を切らずに行うことができますが、GBIC に光ファイ
バ ケーブルを接続した状態で、GBIC の取り外し /取り付けを行うことは避けてください。GBIC の
取り外し /取り付けを行う前に、すべてのケーブルを取り外してください。

PA-GE からの GBIC の取り外し
PA-GE から GBIC を取り外す手順は、次のとおりです。

ステップ 1 静電気防止用リスト ストラップを着用し、塗装されていないシャーシ面に取り付けます。

ステップ 2 GBIC から SC タイプ光ファイバ ケーブルまたはモード調整パッチ コードを取り外します。再接続
するときのために、TX 側と RX 側のプラグを識別できるようにしておいてください。

ステップ 3 GBIC の露出部分の両側のタブを親指と人差し指で押さえ、GBIC スロットから GBIC をゆっくり引
き出します（図 4-3を参照）。
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図 4-3 GBIC の取り付け /取り外し

PA-GE への GBIC の取り付け
PA-GE インターフェイスに GBIC を取り付ける手順は、次のとおりです。

ステップ 1 静電気防止用リスト ストラップを着用し、塗装されていないシャーシ面に取り付けます。

ステップ 2 GBIC 上の位置合わせ用の溝を確認します（図 4-3の拡大図を参照）。GBIC 上の 20 ピン プラグを正
しい向きで挿入できるように、GBIC の溝を拡大図と同じ方向に向けます。

注意 GBIC プラグおよびレセプタクルの破損を防ぐため、PA-GE の GBIC スロットに GBIC を挿入する
前に、プラグの向きが図 4-4と同じになっていることを確認してください。

図 4-4 GBIC の 20 ピン プラグ

ステップ 3 親指と人差し指で GBIC の両側のタブを押さえ、PA-GE の GBIC スロットに、GBIC を挿入します
（図 4-3 を参照）。

ステップ 4 適度な力を入れて、GBIC のプラグを、GBIC スロットの 20 ピン レセプタクルと完全にかみ合わせ
ます。GBIC を正しく完全に挿入すると、両側のタブによって GBIC が固定されます。

ステップ 5 GBIC に、SC タイプ光ファイバ ケーブルまたはモード調整パッチ コードを再接続します（「PA-GE
へのケーブル接続」[p.4-2] の手順を参照してください）。

これで、PA-GE インターフェイスに GBIC を取り付ける手順は終了です。
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5
PA-GE の設定

PA-GE ポート アダプタのインストレーションを完了するには、GE（ギガビット イーサネット）イ
ンターフェイスを設定する必要があります。次の手順は、すべてのサポート対象プラットフォーム

に適用されます。プラットフォーム間の小さな差異については、Cisco IOS ソフトウェア コマンド
とともに説明します。

この章で説明する内容は、次のとおりです。

• EXEC コマンド インタプリタの使用方法（p.5-1）

• インターフェイスの設定（p.5-2）

• 設定の確認（p.5-5）

EXEC コマンド インタプリタの使用方法
ルータの設定を変更するには、EXEC（またはイネーブル モード）と呼ばれるソフトウェア コマン
ド インタプリタを使用します。configure コマンドを使用して新規のインターフェイスを設定した
り、既存のインターフェイスの設定を変更したりするには、まず enable コマンドを入力して、EXEC
コマンド インタプリタの特権レベルを開始する必要があります。パスワードが設定されている場合
には、パスワードの入力が要求されます。

特権レベルのシステム プロンプトは、最後にかぎカッコ（>）ではなくポンド記号（#）が表示され
ます。コンソール端末で特権レベルを開始する手順は、次のとおりです。

ステップ 1 ユーザ レベル EXEC プロンプトで、enable コマンドを入力します。次のように、特権レベル パス
ワードの入力が要求されます。

Router> enable

Password:

ステップ 2 パスワードを入力します（パスワードは大文字 / 小文字が区別されます）。セキュリティ保護のた
め、入力したパスワードは表示されません。

正しいパスワードを入力すると、特権レベルのシステム プロンプト（#）が表示されます。

Router#

新規インターフェイスを設定する手順は、「インターフェイスの設定」（p.5-2）を参照してください。
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インターフェイスの設定 
新しい PA-GE が正しく搭載されている（ENABLED LED が点灯する）ことを確認したら、特権レ
ベルの configure コマンドを使用して、新規インターフェイスを設定します。次の情報を用意して
おく必要があります。

• 新規インターフェイスに適用するルーティング プロトコル

• IP アドレス（インターフェイスに IP ルーティングを設定する場合）

• 使用するブリッジング プロトコル

新しい PA-GE を取り付けた場合、または既存インターフェイスの設定を変更する場合には、コン
フィギュレーション モードを開始して、新規インターフェイスを設定する必要があります。設定済
みの PA-GE を交換した場合には、システムが新規インターフェイスを認識して、そのインターフェ
イスに既存の設定が適用されます。 

PA-GE 上のインターフェイスに使用できるコンフィギュレーション オプションの概要および設定
手順については、「関連資料」（p.ix）に記載されている各コンフィギュレーション マニュアルを参
照してください。 

EXEC コマンド インタプリタの特権レベルでコンフィギュレーション コマンドを実行するには、通
常、パスワードが必要になります。必要に応じて、システム管理者からパスワードを入手してくだ

さい（EXEC 特権レベルについては、「EXEC コマンド インタプリタの使用方法」[p.5-1] を参照し
てください）。

インターフェイスの基本設定 
ここでは、インターフェイスのイネーブル化および IP ルーティングの指定など、基本的な設定手
順を説明します。システム設定の要件およびインターフェイスのルーティング プロトコルによって
は、ここに記載されている以外のコンフィギュレーション サブコマンドが必要になる場合もありま
す。イーサネット インターフェイスに使用できるコンフィギュレーション サブコマンドおよびコ
ンフィギュレーション オプションの詳細は、該当するソフトウェア マニュアルを参照してくださ
い。

次の手順では、特に指定されていないかぎり、各ステップの最後に Return キーを押します。次の
ように、プロンプトに disable と入力すると、いつでも特権レベルを終了し、ユーザ レベルに戻る
ことができます。

Router# disable

Router>

ステップ 1 コンフィギュレーション モードを開始し、コンフィギュレーション サブコマンドの送信元として
コンソール端末を指定します。

Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#

ステップ 2 最初のインターフェイスを指定するため、interface gigabitethernet サブコマンドを入力し、その後
ろに設定対象のインターフェイスのインターフェイス アドレスを入力します。
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表 5-1 に、サポート対象プラットフォームの interface gigabitethernet サブコマンドの例を示します。

ステップ 3 IP ルーティングがイネーブルに設定されているシステムでは、次のように ip address コンフィギュ
レーション サブコマンドを入力して、IP アドレスおよびサブネット マスクを割り当てることがで
きます。

Router(config-if)# ip address 10.1.1.10 255.255.255.255

ステップ 4 他のルーティング プロトコルをイネーブルにする場合は、必要なコンフィギュレーション サブコ
マンドを追加し、条件に適したインターフェイス特性を設定します。

（注） PA-GE では、全二重モードがデフォルトの設定です。半二重モードはサポートされません。

表 5-1 サポート対象プラットフォームの interface gigabitethernet サブコマンドの例

プラットフォーム コマンド 例

Cisco 7120 シリーズ ルータ interface gigabitethernet、続けて 
slot/port（ポート アダプタ スロット
番号 /インターフェイス ポート番号）

ポート アダプタ スロット 3 に搭載したポート アダ
プタのインターフェイス 0 を指定する場合。

Router(config)# interface gigabitethernet 3/0
Router(config-if)#

Cisco 7140 シリーズ ルータ interface gigabitethernet、続けて 
slot/port（ポート アダプタ スロット
番号 /インターフェイス ポート番号）

ポート アダプタ スロット 4 に搭載したポート アダ
プタのインターフェイス 0 を指定する場合。

Router(config)# interface gigabitethernet 4/0
Router(config-if)#

Cisco 7200 VXR ルータ interface gigabitethernet、続けて 
slot/port（ポート アダプタ スロット
番号 /インターフェイス ポート番号）

ポート アダプタ スロット 6 に搭載したポート アダ
プタのインターフェイス 0 を指定する場合。

Router(config)# interface gigabitethernet 6/0
Router(config-if)#

Cisco 7201 ルータ interface、続けて type（serial）およ
び slot/port（ポート アダプタ スロッ
ト番号 /インターフェイス ポート番
号）

スロット 1 に搭載したポート アダプタのインター
フェイス 0 およびインターフェイス 1 を指定する場
合。

Router(config)# interface serial 1/0
Router(config-if)# shutdown
Router(config-if)# interface serial 1/1
Router(config-if)# shutdown
Ctrl-Z
Router#

Cisco uBR7246 VXR ルータ interface gigabitethernet、続けて 
slot/port（ポート アダプタ スロット
番号 /インターフェイス ポート番号）

ポート アダプタ スロット 2 に搭載したポート アダ
プタのインターフェイス 0 を指定する場合。

Router(config)# interface gigabitethernet 2/0
Router(config-if)#

Cisco 7304 ルータに搭載さ
れた Cisco 7304 PCI ポート
アダプタ キャリア カード 

interface gigabitethernet、続けて 
slot/port（モジュール スロット番号 /
インターフェイス ポート番号）

Cisco 7304 ルータのモジュール スロット 3 に取り付
けられた Cisco 7304 PCI ポート アダプタ キャリア
カードに搭載したポート アダプタのインターフェ
イス 0 を指定する場合。

Router(config)# interface gigabitethernet 3/0
Router(config-if)# 
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ステップ 5 no shutdown コマンドを使用して、インターフェイスを再度イネーブルにします。

ステップ 6 すべてのコンフィギュレーション サブコマンドを入力して、設定が完了したら、Ctrl-Z を押す（Ctrl
キーを押しながら Z キーを押す）、あるいは end または exit と入力して、コンフィギュレーション
モードを終了します。

ステップ 7 次の手順で、新しい設定を NVRAM に保管します。

Router# copy running-config startup-config
[OK]
Router#

これで、基本的な設定は終了です。
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設定の確認 
新規インターフェイスを設定した後、show コマンドを使用して新規インターフェイスまたは全て
のインターフェイスのステータスを表示します。さらに、ping コマンドを使用して接続できるかど
うかを確認します。具体的な手順は、以下を参照してください。

• show コマンドによる新規インターフェイス ステータスの確認（p.5-5）

• ping コマンドによるネットワーク接続の確認（p.5-14）

show コマンドによる新規インターフェイス ステータスの確認
show コマンドの使用方法を表 5-2 にまとめて示します。この表を参考にして、新規インターフェイ
スが正しく設定され正常に動作しているかどうか、また、出力に PA-GE が正しく表示されるかど
うかを確認してください。一部の show コマンドについては、あとで出力例を紹介します。コマン
ドの詳細および使用例については、「関連資料」（p.ix）に記載されているマニュアルを参照してく
ださい。

表 5-2 show コマンドの使用方法

コマンド 機能 例

show version または
show hardware

システムのハードウェア コンフィギュ
レーション、タイプ別の搭載インター

フェイス数、Cisco IOS ソフトウェア バー
ジョン、コンフィギュレーション ファイ
ルの名前とソース、およびブート イメー
ジを表示します。

Router# show version

show controllers インターフェイス プロセッサおよびその
インターフェイスをすべて表示します。

Router# show controllers

show diag slot システムに搭載されているポート アダプ
タのタイプ、および特定のポート アダプ
タ スロットの情報を表示します。

Router# show diag 2

show interfaces type 3/interface-port-number Cisco 7120 シリーズ ルータの特定のイン
ターフェイス タイプ（ギガビット イーサ
ネットなど）について、ステータス情報

を表示します。

Router# show interfaces 
gigabitethernet 3/1

show interfaces type 4/interface-port-number Cisco 7140 シリーズ ルータの特定のイン
ターフェイス タイプ（ギガビット イーサ
ネットなど）について、ステータス情報

を表示します。

Router# show interfaces 
gigabitethernet 4/1

show interfaces type 
port-adapter-slot-number/interface-port-number

Cisco 7200 VXR ルータの特定のインター
フェイス タイプ（ギガビット イーサネッ
トなど）について、ステータス情報を表

示します。

Router# show interfaces 
gigabitethernet 1/0

show interfaces serial、続けて slot/port（ポー
ト アダプタ スロット番号 / インターフェイ
ス ポート番号）

Cisco 7201 ルータの特定のインターフェ
イス タイプ（ギガビット イーサネットな
ど）について、ステータス情報を表示し

ます。

Router# show interfaces 
gigabitethernet 1/0
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アップ（up）に設定したインターフェイスがシャットダウンされている場合、またはハードウェア
が正しく動作していないというメッセージが表示された場合には、インターフェイスが正しく接続

され、終端されているかどうかを確認してください。それでもインターフェイスをアップに設定で

きない場合は、製品を購入した代理店にご連絡ください。具体的な手順は、以下を参照してくださ

い。

• show version または show hardware コマンドの使用例（p.5-6）

• show diag コマンドの使用例（p.5-9）

• show interfaces コマンドの使用例（p.5-11）

使用システムに当てはまる項目を選択してください。show コマンドでの作業が終了したら、「ping
コマンドによるネットワーク接続の確認」（p.5-14）に進んでください。

show version または show hardware コマンドの使用例

システム ハードウェアのコンフィギュレーション、タイプ別の搭載インターフェイス数、Cisco IOS
ソフトウェア バージョン、コンフィギュレーション ファイルの名前とソースおよびブート イメー
ジを表示するには、show version（または show hardware）コマンドを使用します。

（注） このマニュアルで紹介する出力例は、実際にコマンドを実行した場合に得られる出力とは異なる場

合があります。このマニュアルに記載されている出力は、一部の例です。

次に、show version コマンドを使用したプラットフォーム固有の出力例を示します。

• Cisco 7100 シリーズ ルータ ― show version コマンドの出力例（p.5-7）

• Cisco 7200 VXR ルータ ― show version コマンドの出力例（p.5-8）

• Cisco 7201 ルータ ― show version コマンドの出力例（p.5-9）

show interfaces type 1 または 
2/interface-port-number

Cisco uBR7246 VXR ルータの特定のイン
ターフェイス タイプ（ギガビット イーサ
ネットなど）について、ステータス情報

を表示します。

Router# show interfaces 
gigabitethernet 2/0

show interfaces type 2、3、4、または
5/interface-port-number

Cisco7304 ルータに搭載された Cisco 7304
PCI ポート アダプタ キャリア カードの
特定のインターフェイス タイプ（ギガ
ビット イーサネットなど）について、ス
テータス情報を表示します。

Router# show interfaces 
gigabitethernet 3/0

show protocols システム全体および特定のインターフェ

イスに設定されているプロトコルを表示

します。

Router# show protocols

show running-config 実行コンフィギュレーション ファイルを
表示します。

Router# show running-config

show startup-config NVRAM に保管されている設定を表示し
ます。

Router# show startup-config

表 5-2 show コマンドの使用方法（続き）

コマンド 機能 例
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Cisco 7100 シリーズ ルータ ― show version コマンドの出力例

次に、PA-GE を搭載した Cisco 7140 シリーズ ルータでの show version コマンドの出力例を示しま
す。

Router# show version
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS (tm) EGR Software (C7100-JS56I-M),Version 12.1(4)E, 
TAC:Home:SW:IOS:Specials for info
Copyright (c) 1986-1999 by cisco Systems, Inc.
Compiled Thu 10-Jun-99 15:32 by linda
Image text-base:0x60008900, data-base:0x60D8E000

ROM:System Bootstrap, Version 12.0(19991025:205336) [tkam-v120_5_xe_throttle_p23411 
104], BOOTFLASH:EGR Software (C7100-BOOT-M), Version 12.0(5)XE2, EARLY DEPLOYMENT 
RELEASE SOFTWARE (fc1)

Router uptime is 24 minutes
System restarted by power-on
System image file is "disk0:c7100-is-mz.121-4.E"

cisco 7140-2MM3 (EGR) processor (revision A) with 253952K/73728K bytes of memory.
Processor board ID 15054452
R7000 CPU at 262Mhz, Implementation 39, Rev 1.0, 256KB L2, 2048KB L3 Cache
Last reset from power-on
Bridging software.
X.25 software, Version 3.0.0.
SuperLAT software (copyright 1990 by Meridian Technology Corp).
TN3270 Emulation software.
2 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)
1 Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)
2 ATM network interface(s)
125K bytes of non-volatile configuration memory.
40960K bytes of ATA PCMCIA card at slot 1 (Sector size 512 bytes).
8192K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 256K).
Configuration register is 0x0
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Cisco 7200 VXR ルータ ― show version コマンドの出力例

次に、Cisco 7206VXR ルータでの show version コマンドの出力例を示します。

Router# show version
X-UIDL:c2d95baa1be7793e276d7dd3cb13959a

Cisco Internetwork Operating System Software 
IOS (tm) 7200 Software (C7200-JS-M), Released Version 12.0(6)XE [biff]
Copyright (c) 1986-1999 by cisco Systems, Inc.
Compiled Mon 10-May-99 06:02 by biff
Image text-base:0x60008900, data-base:0x614B2000

ROM:System Bootstrap, Version 12.0(19990210:195103) [12.0XE 105]

Router uptime is 38 minutes
System returned to ROM by reload
System image file is “slot0:c7200-js-mz”

cisco 7206VXR (NPE300) processor with 122880K/40960K bytes of memory.
R7000 CPU at 262Mhz, Implementation 39, Rev 1.0, 256KB L2, 2048KB L3 Cache
6 slot VXR midplane, Version 2.0

Last reset from power-on
Bridging software.
X.25 software, Version 3.0.0.
SuperLAT software (copyright 1990 by Meridian Technology Corp).
TN3270 Emulation software.
Primary Rate ISDN software, Version 1.1.

（テキスト出力は省略）

1 Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)

（テキスト出力は省略）

125K bytes of non-volatile configuration memory.

20480K bytes of Flash PCMCIA card at slot 0 (Sector size 128K).
4096K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 256K).

（注） 上記は、Cisco 7206VXR ルータの場合の出力例です。Cisco uBR7246 VXR ルータの場合は、出力が
異なることがあります。
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Cisco 7201 ルータ ― show version コマンドの出力例

次に、Cisco 7201 ルータでの show version コマンドの出力例を示します。

Router# show version 
Cisco IOS Software, 7200 Software (C7200P-ADVENTERPRISEK9-M), Version 
12.4(biffDEV.061001), INTERIM SOFTWARE Copyright (c) 1986-2006 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Sun 01-Oct-06 23:42 by biff
ROM: System Bootstrap, Version 12.4(4r)XD5, RELEASE SOFTWARE (fc1)
BOOTLDR: Cisco IOS Software, 7200 Software (C7200P-KBOOT-M), Version 
12.4(TAZ3DEV.060927), INTERIM SOFTWARE
c7201alpha1 uptime is 5 days, 18 hours, 32 minutes System returned to ROM by power-on 
System image file is "disk0:c7200p-adventerprisek9-mz.2006-10-01.biffdev"
This product contains cryptographic features and is subject to United States and local 
country laws governing import, export, transfer and use. Delivery of Cisco 
cryptographic products does not imply third-party authority to import, export, 
distribute or use encryption.
Importers, exporters, distributors and users are responsible for compliance with U.S. 
and local country laws. By using this product you agree to comply with applicable laws 
and regulations. If you are unable to comply with U.S. and local laws, return this 
product immediately.
A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:
http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html
If you require further assistance please contact us by sending email to 
export@cisco.com.
Cisco 7201 (c7201) processor (revision A) with 917504K/65536K bytes of memory.
Processor board ID 2222222222222
MPC7448 CPU at 1666Mhz, Implementation 0, Rev 2.2
1 slot midplane, Version 2.255
Last reset from power-on
1 FastEthernet interface
4 Gigabit Ethernet interfaces
2045K bytes of NVRAM.
62443K bytes of USB Flash usbflash0 (Read/Write)
250880K bytes of ATA PCMCIA card at slot 0 (Sector size 512 bytes).
65536K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 512K).
Configuration register is 0x2

show diag コマンドの使用例

システムに搭載されているポート アダプタのタイプ（および各タイプの情報）を表示するには、
show diag slot コマンドを使用します。slot には、Cisco 7100 シリーズ ルータ、Cisco 7201 ルータ、
Cisco 7200 VXR ルータ、または Cisco uBR7246 VXR ルータのモジュール スロット、もしくは Cisco
7304 ルータの Cisco 7304 PCI ポート アダプタ キャリア カードのポート アダプタ スロットを指定し
ます。

（注） このマニュアルで紹介する出力例は、実際にコマンドを実行した場合に得られる出力とは異なる場

合があります。このマニュアルに記載されている出力は、一部の例です。

次に、show diag コマンドを使用したプラットフォーム固有の出力例を示します。

• Cisco 7100 シリーズ ルータ ― show diag コマンドの出力例（p.5-10）

• Cisco 7200 VXR ルータ ― show diag コマンドの出力例（p.5-10）

• Cisco 7201 ルータ ― show diag コマンドの出力例（p.5-11）
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Cisco 7100 シリーズ ルータ ― show diag コマンドの出力例

次に、Cisco 7140 シリーズ ルータのポート アダプタ スロット 4 に搭載した PA-GE について、show
diag コマンド出力例を示します。

Router# show diag 4
Slot 4:
Gigabit Ethernet Port adapter, 1 port
Port adapter is analyzed
Port adapter insertion time 00:08:44 ago
EEPROM contents at hardware discovery:
Hardware revision 1.0           Board revision A1
Serial number     19431171      Part number    73-3144-03
Test history      0x0           RMA number     00-00-00
EEPROM format version 1
EEPROM contents (hex):
0x20:01 98 01 00 01 28 7F 03 49 0C 48 03 00 00 00 00
0x30:51 02 73 00 00 00 00 00 00 01 FF FF FF FF FF FF

（注） Cisco 7120 シリーズ ルータで show diagコマンドを使用するには、スロット引数 4を 3に置き換え
ます。

Cisco 7200 VXR ルータ ― show diag コマンドの出力例

次に、Cisco 7206VXR ルータのポート アダプタ スロット 5 に搭載した PA-GE について、show diag
コマンドの出力例を示します。

Router# show diag 5
Slot 5:
        Gigabit Ethernet port adapter, 1 port
        Port adapter is analyzed 
        Port adapter insertion time 4d21h ago
        EEPROM contents at hardware discovery:
        Hardware revision 1.0           Board revision A0
        Serial number     11624030      Part number    73-3144-03
        Test history      0x0           RMA number     00-00-00
        EEPROM format version 1
        EEPROM contents (hex):
          0x20:01 98 01 00 00 B1 5E 5E 49 0C 48 03 00 00 00 00
          0x30:50 00 00 00 99 06 03 00 00 01 FF FF FF FF FF FF
Serial number:11623646  Part number:73-3144-03

（注） 上記は、Cisco 7206VXR ルータの場合の出力例です。Cisco uBR7246 VXR ルータの場合は、出力が
異なることがあります。
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Cisco 7201 ルータ ― show diag コマンドの出力例

次に、Cisco 7201 ルータでの show diag コマンドの出力例を示します。

Router# show diag 1
Slot 1:

Dual OC3 POS Port adapter, 2 ports
Port adapter is analyzed 
Port adapter insertion time 00:02:19 ago
EEPROM contents at hardware discovery:
Hardware Revision : 1.0
PCB Serial Number : JAE07520DYL
Part Number : 73-8220-02
Board Revision : A0
RMA Test History : 00
RMA Number : 0-0-0-0
RMA History : 00
Deviation Number : 0
Product (FRU) Number : PA-POS-2OC3
Top Assy. Part Number : 800-21857-02
EEPROM format version 4
EEPROM contents (hex):

0x00: 04 FF 40 03 E3 41 01 00 C1 8B 4A 41 45 30 37 35
0x10: 32 30 44 59 4C 82 49 20 1C 02 42 41 30 03 00 81
0x20: 00 00 00 00 04 00 88 00 00 00 00 CB 94 50 41 2D
0x30: 50 4F 53 2D 32 4F 43 33 20 20 20 20 20 20 20 20
0x40: 20 C0 46 03 20 00 55 61 02 FF FF FF FF FF FF FF
0x50: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0x60: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0x70: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

show interfaces コマンドの使用例

show interfaces コマンドを使用すると、指定したインターフェイスのステータス情報（物理スロッ
トおよびインターフェイス アドレスを含む）が表示されます。

個々のプラットフォームに使用できるインターフェイス サブコマンドおよび設定オプションの詳
細については、「関連資料」（p.ix）を参照してください。

（注） このマニュアルで紹介する出力例は、実際にコマンドを実行した場合に得られる出力とは異なる場

合があります。このマニュアルに記載されている出力は、一部の例です。

次に、show interface コマンドを使用したプラットフォーム固有の出力例を示します。

• Cisco 7100 シリーズ ルータ ― show interfaces コマンドの出力例（p.5-12）

• Cisco 7200 VXR ルータ ― show interfaces コマンドの出力例（p.5-13）

• Cisco 7201 ルータ ― show interfaces コマンドの出力例（p.5-14）
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Cisco 7100 シリーズ ルータ ― show interfaces コマンドの出力例

Cisco 7140 ルータのポート アダプタ スロット 4 に搭載した PA-GE のギガビット イーサネット イン
ターフェイスに特化した情報すべてを表示する場合は、次の例のように show interfaces 
gigabitethernet コマンドを入力します。

Router# show interfaces gigabitethernet 4/0
GigabitEthernet4/0 is up, line protocol is up
Hardware is WISEMAN, address is 00d0.9793.8070 (bia 00d0.9793.8070)
Internet address is 10.0.0.2/8
MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
Keepalive set (10 sec)
Full-duplex mode, link type is autonegotiation, media type is SX
output flow-control is on, input flow-control is on
ARP type:ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input 00:00:01, output 00:00:05, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Queueing strategy:fifo
Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
44 packets input, 4794 bytes, 0 no buffer
Received 12 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 input errors, 0 CRC, 109 frame, 0 overrun, 0 ignored
0 watchdog, 1 multicast, 0 pause input
0 input packets with dribble condition detected
49 packets output, 6030 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets
0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
1 lost carrier, 0 no carrier, 0 pause output
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

（注） Cisco 7120 シリーズ ルータで show interfaces gigabitethernet コマンドを使用するには、インター
フェイス アドレス引数 4/0 を 3/0 に置き換えます。
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Cisco 7200 VXR ルータ ― show interfaces コマンドの出力例

Cisco 7206VXR ルータのポート アダプタ スロット 5 に搭載した PA-GE のギガビット イーサネット
インターフェイスに特化した情報すべてを表示する場合は、次の例のように show interfaces
gigabitethernet コマンドを入力します。

Router# show interfaces gigabitethernet 5/0
GigabitEthernet5/0 is up, line protocol is up 
  Hardware is (WISEMAN)Gigabit Ethernet, address is 00e0.14e4.6b8c (bia 
00e0.14e4.6b8c)
  Internet address is 10.1.1.10/24
  MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec, rely 255/255, load 1/255
  Encapsulation ARPA, loopback not set
  Keepalive set (10 sec)
  Full-duplex mode, link type is autonegotiation, media type is LX
  output flow-control is on, input flow-control is on
  ARP type:ARPA, ARP Timeout 04:00:00
  Last input 00:00:02, output 00:00:01, output hang never
  Last clearing of “show interface” counters never
  Queueing strategy:fifo
  Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
     18457 packets input, 1829178 bytes, 0 no buffer
     Received 257 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
     0 input errors, 0 CRC, 7949 frame, 0 overrun, 0 ignored
     0 watchdog, 18084 multicast, 0 pause input
     230005 packets output, 245673899 bytes, 0 underruns
     0 babbles, 0 late collision, 674 deferred
     123 lost carrier, 0 no carrier, 0 pause output
     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

（注） 上記は、Cisco 7206VXR ルータの場合の出力例です。Cisco uBR7246 VXR ルータの場合は、出力が
異なることがあります。
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Cisco 7201 ルータ ― show interfaces コマンドの出力例

次に、Cisco 7201 ルータでの show interfaces コマンドの出力例を示します。

Router# show interfaces

GigabitEthernet0/0 is up, line protocol is up
  Hardware is MV64460 Internal MAC, address is 0019.56c5.2adb (bia
0019.56c5.2adb)
  Internet address is 209.165.200.225 
  MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec, 
     reliability 255/255, txload 1/255, rxload 45/255
  Encapsulation ARPA, loopback not set
  Keepalive set (10 sec)
  Full-duplex, 1000Mb/s, media type is RJ45
  output flow-control is XON, input flow-control is XON
  ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
  Last input 00:07:03, output 00:00:07, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters 00:00:04
  Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
  Queueing strategy: fifo
  Output queue: 0/40 (size/max)
  5 minute input rate 180240000 bits/sec, 430965 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
     2222975 packets input, 133378500 bytes, 0 no buffer
     Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
     0 watchdog, 0 multicast, 0 pause input
     0 input packets with dribble condition detected
     0 packets output, 0 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
     0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
     0 lost carrier, 0 no carrier, 0 pause output
     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out 

ping コマンドによるネットワーク接続の確認
packet internet groper（ping）コマンドを使用することで、インターフェイス ポートが正常に動作し
ているかどうかを確認できます。ここでは、ping コマンドの概要について説明します。コマンドの
詳細および使用例については、「関連資料」（p.ix）に記載されているマニュアルを参照してください。

ping コマンドは、指定した宛先 IP アドレスのリモート デバイスに対してエコー要求パケットを送
信します。エコー要求の送信後、システムは指定された時間だけ、リモート デバイスからの応答を
待機します。エコー応答は、コンソール端末に感嘆符（!）で表示されます。タイムアウトまでに応
答が戻らなかった各要求は、ピリオド（.）で表示されます。連続する感嘆符（!!!!!）が表示された
場合、接続状態は良好です。連続するピリオド（.....）、[timed out]、または [failed] のメッセージは、
接続に失敗したことを示しています。

次に、アドレス 10.0.0.10 のリモート サーバに対して ping コマンドを実行し、正常に接続した例を
示します。

Router# ping 10.0.0.10 <Return>
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echoes to 10.0.0.10, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/15/64 ms
Router#

接続に失敗した場合は、宛先の IP アドレスが正しいかどうか、また、デバイスがアクティブであ
る（電源がオンになっている）かどうかを確認してから、再度 ping コマンドを実行してください。
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