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はじめに

ここでは、このマニュアルの目的、構成、および関連する製品 /サービスに関する資料の入手方法
について説明します。具体的な内容は、次のとおりです。

• マニュアルの変更履歴（p.vii）

• 目的（p.viii）

• 構成（p.viii）

• 関連資料（p.ix）

• マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、およびセキュリティ ガイドライン（p.xii）

マニュアルの変更履歴

OL-3525-04 のバージョンから始まる次の変更履歴表は、このマニュアルにおける技術的な変更内容
を記録したものです。

マニュアルのバージョン 日付 変更点

OL-3525-04 2007 年 4 月 Cisco 7201 ルータの情報を追加しました。
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目的

このマニュアルでは、Multichannel DS1 ISDN Primary Rate Interface（PRI; 1 次群速度インターフェイ
ス）シングル幅ポート アダプタ（PA-MC-2T1、PA-MC-4T1、PA-MC-8T1、および PA-MC-8DSX1）
のインストレーションおよびコンフィギュレーションについて説明します。このポート アダプタ
は、次のプラットフォームで使用できます。

• すべての Catalyst 5000 ファミリー スイッチの Catalyst RSM（ルート スイッチ モジュール）/VIP2
（第二世代 Versatile Interface Processor）

• Catalyst 6000 ファミリー スイッチの Catalyst 6000 ファミリー FlexWAN モジュール

• Cisco 7120 シリーズおよび Cisco 7140 シリーズで構成された Cisco 7100 シリーズ ルータ

• Cisco 7200 シリーズ ルータおよび Cisco 7200 VXR ルータ — 2 スロットの Cisco 7202、4 スロッ
トの Cisco 7204 および Cisco 7204VXR、6 スロットの Cisco 7206 および Cisco 7206VXR で構成 

• Cisco uBR7200 シリーズ ユニバーサル ブロードバンド ルータ — 3 スロット（ケーブル モデム
カード スロット× 2、ポート アダプタ スロット× 1）の Cisco uBR7223、および 6 スロット
（ケーブル モデム カード スロット× 4、ポート アダプタ スロット× 2）の Cisco uBR7246

• Cisco 7201 ルータ — 1 スロット

• Cisco 7301 ルータ — 1 スロット

• Cisco 7304ルータの Cisco 7304 PCIポート アダプタ キャリア カード

• Cisco 7401ASR ルータ — 1 スロット

• Cisco 7000 シリーズ ルート スイッチ プロセッサ（RSP7000）/Cisco 7000 シリーズ シャーシ イ
ンターフェイス（RSP7000CI）を搭載したすべての Cisco 7500 シリーズ ルータおよび Cisco 7000
シリーズ ルータの VIP

（注） 各プラットフォームで、すべての Multichannel DS1/PRI Port Adapter がサポートされる
わけではありません。各プラットフォームでサポートされるポート アダプタのリスト
は、表 1-1 を参照してください。

構成

このマニュアルは、次の章で構成されています。

章 タイトル 説明

第 1 章 概要 Multichannel DS1/PRI Port Adapter の概要と LED、ケーブ
ル、レセプタクルについて説明しています。

第 2 章 インストレーションの準備 安全に関する推奨事項、必要な工具、インストレーショ

ンの前に必要な準備について説明しています。

第 3 章 ポート アダプタの取り外し /
取り付け

サポート プラットフォームに DS1/PRIの取り付けおよび
ケーブル接続の手順について説明しています。

第 4 章 ポート アダプタの取り外し /
取り付け

サポート プラットフォームでの DS1/PRI の設定手順につ
いて説明しています。
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関連資料

ご使用のルータまたはスイッチ、およびそれらで実行する Cisco IOS ソフトウェアは、広範囲な機
能をサポートしています。これらの機能の詳細については、以下の資料を参照してください。

• Cisco IOS ソフトウェア

コンフィギュレーション情報およびサポートについては、ご使用の Cisco ハードウェア製品に
インストールされているソフトウェア リリースに対応した Cisco IOS ソフトウェア コンフィ
ギュレーション マニュアル セットの、コンフィギュレーション ガイドおよびコマンド リファ
レンスを参照してください。

（注） Cisco IOS ソフトウェアのコンフィギュレーション マニュアル、およびハードウェアの
インストレーション /メンテナンスのマニュアルは、World Wide Web 上の
http://www.cisco.com、http://www.cisco.com/jp、http://www-china.cisco.com、または
http://www-europe.cisco.com から入手することもできます。

• RSM/VIP2 搭載の Catalyst 5000 ファミリー スイッチ

－ Cisco Catalyst 5000 シリーズ スイッチのマニュアルにすばやくアクセスできるオンライン
ディレクトリについては、次の URL にある『Cisco Catalyst 5000 Series Switches Install and
Upgrade Guides』の索引を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps679/prod_installation_guides_list.html

－ ハードウェアのインストレーション / メンテナンス情報については、次のマニュアルを参
照してください。

• 『Route Switch Module Catalyst VIP2-15 and VIP2-40 Installation and Configuration Note』
• 『Catalyst 5000 Series Route Switch Module Installation and Configuration Note』
• Cisco Catalyst 5000 シリーズ スイッチのインストール ガイド、コンフィギュレーショ
ン ガイド、クイック スタート ガイド

• FlexWAN モジュール搭載の Catalyst 6000 ファミリー スイッチ

－ Cisco Catalyst 6000 ファミリー スイッチのマニュアルにすばやくアクセスできるオンライ
ン ディレクトリについては、次の URL にある『Cisco Catalyst 6500 Series Switches
Documentation Roadmaps』の索引を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps708/products_documentation_roadmaps_list.
html

－ ハードウェアのインストレーション / メンテナンス情報については、次のマニュアルを参
照してください。

• 『Catalyst 6000 Family FlexWAN Module Installation and Configuration Note』

• Catalyst 6000 ファミリー スイッチのハードウェアおよびソフトウェアの資料
• Cisco 7000 シリーズ ルータ

－ Cisco 7000 シリーズ ルータのマニュアルにすばやくアクセスできるオンライン ディレクト
リについては、次の URL にある『Cisco 7000 Series Routers Introduction』の索引を参照して
ください。

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps332/tsd_products_support_eol_series_home.ht
ml

－ ハードウェアのインストレーション / メンテナンス情報については、次のマニュアルを参
照してください。

• ルータに付属の『Cisco 7000 Hardware Installation and Maintenance』
• 『Second-Generation Versatile Interface Processor (VIP2) Installation and Configuration』
• 『Fourth-Generation Versatile Interface Processor (VIP4) Installation and Configuration』
• 『Versatile Interface Processor (VIP6-80) Installation and Configuration Guide』

http://www.cisco.com
http://www-china.cisco.com
http://www-europe.cisco.com
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps679/prod_installation_guides_list.htm
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps708/products_documentation_roadmaps_list.htm
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps332/tsd_products_support_eol_series_home.htm
http://www.cisco.com/jp
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• Cisco 7100 シリーズ ルータ

－ Cisco 7100 シリーズ ルータのマニュアルにすばやくアクセスできるオンライン ディレクト
リについては、次の URL にある『Cisco 7100 Series Documentation』のロードマップを参照
してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/vpndevc/ps333/products_product_index09186a00800fa1
42.html

－ ハードウェアのインストレーション /コンフィギュレーション情報については、『Cisco 7100
Series VPN Router Installation and Configuration Guide』を参照してください。

－ VPN（仮想私設網）の設定については、『Cisco 7100 Series VPN Configuration Guide』を参照
してください。

• Cisco 7200 シリーズ ルータ

－ Cisco 7200 シリーズ ルータのマニュアルにすばやくアクセスできるオンライン ディレクト
リについては、次の URL にある『Cisco 7200 Series Routers Documentation Roadmap』を参照
してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps341/products_documentation_roadmap09186a
00801c0915.html

－ ハードウェアのインストール /コンフィギュレーション情報（Cisco AS5800 Universal Access
Server のルータ シェルフとしての Cisco 7206 または Cisco 7206VXR を含む）については、
Cisco 7200 シリーズ ルータに付属のオンライン インストール /コンフィギュレーション ガ
イドおよびクイック スタート ガイドを参照してください。

－ ポート アダプタのハードウェア / メモリ構成については、『Cisco 7200 Series Port Adapter
Hardware Configuration Guidelines』を参照してください。

－ ネットワーク処理エンジンまたはネットワーク サービス エンジンの詳細については、
『Network Processing Engine and Network Services Engine Installation and Configuration』のマ
ニュアルを参照してください。

• Cisco 7200 VXR ルータ

－ Cisco 7200 VXR ルータのマニュアルにすばやくアクセスできるオンライン ディレクトリ
については、次の URL にある『Cisco 7200 Series Routers Documentation Roadmap』を参照し
てください。

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps341/products_documentation_roadmap09186a
00801c0915.html

－ ハードウェアのインストールおよびメンテナンス情報については、『Cisco 7200 VXR
Installation and Configuration Guide』または『Cisco 7200 VXR Routers Quick Start Guide』を参
照してください。

• Cisco uBR7200 シリーズ ルータ

－ Cisco uBR7200 Universal Broadband ルータのマニュアルにすばやくアクセスできるオンラ
イン ディレクトリについては、次の URL にある『Cisco uBR7200 Universal Broadband Router
Documentation Roadmap』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_documentation_roadmap09186a0
0805e0d0c.html

• Cisco 7201 ルータ

－ Cisco 7201 ルータのマニュアルにすばやくアクセスできるオンライン ディレクトリについ
ては、次の URL にある『Cisco 7201 Router Documentation Roadmap』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/customer/products/hw/routers/ps341/products_documentation_roadm
ap09186a00807f635a.html

－ ハードウェアのインストレーション /メンテナンス情報については、『Cisco 7201 Installation
and Configuration Guide』または『Cisco 7201 Router Quick Start Guide』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/vpndevc/ps333/products_product_index09186a00800fa142.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps341/products_documentation_roadmap09186a00801c0915.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps341/products_documentation_roadmap09186a00801c0915.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_documentation_roadmap09186a00805e0d0c.html
http://www.cisco.com/en/US/customer/products/hw/routers/ps341/products_documentation_roadmap09186a00807f635a.html
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• Cisco 7301 ルータ

－ Cisco 7301 ルータのマニュアルにすばやくアクセスできるオンライン ディレクトリについ
ては、次の URL にある『Cisco 7301 Internet Router Documentation Roadmap』を参照してく
ださい。

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps352/products_documentation_roadmap09186a
00801c0f21.html

－ ハードウェアのインストレーション /メンテナンス情報については、『Cisco 7301 Installation
and Configuration Guide』または『Cisco 7301 Router Quick Start Guide』を参照してください。

• Cisco 7304 ルータの Cisco 7304 PCI ポート アダプタ キャリア カード

－ Cisco 7301 ルータの Cisco 7304 PCI ポート アダプタ キャリア カードのマニュアルにすばや
くアクセスできるオンライン ディレクトリについては、次の URL にある『Cisco 7304 Router
Line Card, Carrier Card, Port Adapter, Modular Services Card, and Shared Port Adapter
Documentation Roadmap』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps352/products_documentation_roadmap09186a
00801c0f5e.html

－ ハードウェアのインストレーション / メンテナンス情報については、『Cisco 7304 PCI Port
Adapter Carrier Card Installation and Configuration Guide』を参照してください。

• Cisco 7401ASR ルータ

－ Cisco 7401ASR ルータのマニュアルにすばやくアクセスできるオンライン ディレクトリに
ついては、次の URL にある『Cisco 7401ASR Router Documentation Roadmap』を参照してく
ださい。

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps354/products_documentation_roadmap09186a
00801c0fd5.html

－ ハードウェアのインストレーション /メンテナンス情報については、『Cisco 7401ASR 
Installation and Configuration Guide』または『Cisco 7401ASR Router Quick Start Guide』を参
照してください。

• Cisco 7500シリーズ ルータ

－ Cisco 7500 シリーズ ルータのマニュアルにすばやくアクセスできるオンライン ディレクト
リについては、次の URL にある『Cisco 7500 Series Routers Documentation Roadmap』を参照
してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps359/products_documentation_roadmap09186a
00801c0f9b.html

－ ハードウェアのインストレーション / メンテナンス情報については、次のマニュアルを参
照してください。

• 『Cisco 7500 Series Installation and Configuration Guide』または Cisco 7500 シリーズ ルー
タのクイック スタート ガイド

• 『Second-Generation Versatile Interface Processor (VIP2) Installation and Configuration』
• 『Fourth-Generation Versatile Interface Processor (VIP4) Installation and Configuration』
• 『Versatile Interface Processor (VIP6-80) Installation and Configuration Guide』

• WAN インターフェイス関連の国際適合規格、安全性、および規制情報については、次のマニュ
アルを参照してください。ご使用のルータのマニュアル ロードマップを使用して、該当する
ルータのマニュアルにリンクします。

－ 『Regulatory Compliance and Safety Information for the Catalyst5000 Family Switches』

－ 『Regulatory Compliance and Safety Information for the Catalyst 6000 Family Switches』

－ 『Regulatory Compliance and Safety Information for the Cisco 7000 Series Routers』

－ 『Regulatory Compliance and Safety Information for Cisco 7100 Series VPN Routers』

－ 『Regulatory Compliance and Safety Information for the Cisco 7200 Series Routers』

－ 『Regulatory Compliance and Safety Information for the Cisco uBR7200 Series Universal Broadband
Routers』

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps352/products_documentation_roadmap09186a00801c0f21.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps352/products_documentation_roadmap09186a00801c0f5e.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps354/products_documentation_roadmap09186a00801c0fd5.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps359/products_documentation_roadmap09186a00801c0f9b.html
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－ 『Regulatory Compliance and Safety Information for the Cisco7301 Internet Router』

－ 『Regulatory Compliance and Safety Information for the Cisco7304 Internet Router』

－ 『Regulatory Compliance and Safety Information for the Cisco7401ASR Internet Router』

－ 『Regulatory Compliance and Safety Information for the Cisco 7500 Series Routers』

マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、およびセキュリティ
ガイドライン

マニュアルの入手方法、サポートの問合せ先、マニュアルに関するフィードバックの提供、セキュ

リティ ガイドライン、および推奨エイリアスや一般的なシスコのマニュアルに関する情報について
は、次の URL で、毎月更新される『What’s New in Cisco Product Documentation』を参照してくださ
い。シスコの新規および改訂版の全技術マニュアルの一覧も示されています。

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html

Japan TAC Web サイト
Japan TAC Web サイトでは、利用頻度の高い TAC Web サイト（http://www.cisco.com/tac）のドキュ
メントを日本語で提供しています。Japan TAC Web サイトには、次の URL からアクセスしてくだ
さい。

http://www.cisco.com/jp/go/tac

サポート契約を結んでいない方は、「ゲスト」としてご登録いただくだけで、Japan TAC Web サイ
トのドキュメントにアクセスできます。

Japan TAC Web サイトにアクセスするには、Cisco.com のログイン ID とパスワードが必要です。ロ
グイン ID とパスワードを取得していない場合は、次の URL にアクセスして登録手続きを行ってく
ださい。

http://www.cisco.com/jp/register/

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html
http://www.cisco.com/tac
http://www.cisco.com/jp/go/tac
http://www.cisco.com/jp/register/
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1
概要

この章では、Multichannel DS1/PRI Port Adapter について説明します。この章の内容は、次のとおり
です。

• ポート アダプタの概要（p.1-2）

• マルチチャネル DS1/PRI の概要（p.1-4）

• 機能（p.1-5）

• LED（p.1-7）

• ケーブルおよびコネクタ（p.1-9）

• サポート プラットフォーム上でのポート アダプタ搭載位置（p.1-10）

• インターフェイス アドレスの識別（p.1-19）
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ポート アダプタの概要
Multichannel DS1/PRI Port Adapter（PA-MC-2T1、PA-MC-4T1、および PA-MC-8T1）は、CSU（チャ
ネル サービス ユニット）機能、DSU（データ サービス ユニット）機能、および DS0 チャネル サ
ポートを Cisco ルータに統合するシングル幅ポート アダプタです。PA-MC-8DSX1 は、Cisco ルータ
に DS1 DSU 機能および DS0 チャネル サポートを統合します。

Multichannel DS1/PRI Port Adapter には、2、4、または 8 個の T1（100 ohm）接続用 RJ-48C コネクタ
が付いています（図 1-1、図 1-2、および図 1-3 を参照）。各 Multichannel DS1/PRI Port Adapter は、最
大 128 の全二重 HDLC DS0、フラクショナル T1、またはフル T1 のチャネルを提供します。

（注） 各ポート アダプタにはハンドルが付いていますが、このマニュアルの図では、ポート アダプタの
前面プレートをわかりやすく示すためにハンドル部分は省略しています。

図 1-1 DS1/PRI Port Adapter の前面パネル（2 ポート バージョン）

図 1-2 DS1/PRI Port Adapter の前面パネル（4 ポート バージョン） 

図 1-3 DS1/PRI Port Adapter の前面パネル（8 ポート バージョン） 

次に、各プラットフォームでサポートされるポート アダプタの一覧を示します。
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表 1-1 各プラットフォームでサポートされるポート アダプタ

プラットフォーム サポートされるポート アダプタ

Catalyst 5000 ファミリー スイッチに搭載の 
Catalyst RSM/VIP2

• PA-MC-4T1

• PA-MC-8T1 

• PA-MC-8DSX1

Catalyst 6000 ファミリー スイッチに搭載の 
Catalyst 6000 ファミリー FlexWAN モジュール

• PA-MC-4T1

• PA-MC-8T1

Cisco 7120 シリーズ ルータ • PA-MC-2T1

• PA-MC-4T1

• PA-MC-8T1

Cisco 7140 シリーズ ルータ • PA-MC-2T1

• PA-MC-4T1

• PA-MC-8T1

Cisco 7200 シリーズ ルータ • PA-MC-2T1

• PA-MC-4T1

• PA-MC-8T1 

• PA-MC-8DSX1

Cisco 7201 ルータ • PA-MC-2T1

• PA-MC-4T1

Cisco uBR7223 ルータ • PA-MC-2T1

• PA-MC-4T1

• PA-MC-8T1 

• PA-MC-8DSX1

Cisco uBR7246 ルータ • PA-MC-2T1

• PA-MC-4T1

• PA-MC-8T1 

• PA-MC-8DSX1

Cisco 7301 ルータ • PA-MC-8T1 

• PA-MC-8DSX1 

Cisco 7304 ルータの Cisco 7304 PCI ポート アダ
プタ キャリア カード

• PA-MC-2T1

• PA-MC-4T1

• PA-MC-8T1 

• PA-MC-8DSX1

Cisco 7401ASR ルータ • PA-MC-8T1 

• PA-MC-8DSX1 

Cisco 7000 シリーズ ルータまたは Cisco 7500 シ
リーズ ルータの VIP

• PA-MC-2T1

• PA-MC-4T1

• PA-MC-8T1 

• PA-MC-8DSX1
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マルチチャネル DS1/PRI の概要
チャネライズド T1 の使用時、各 DS1 インターフェイスに、0 ～ 23 の番号が付けられる最大 24 の
T1 チャネル グループを設定できます。各チャネル グループは、1 ～ 24 の番号が付けられる最大 24
の 64 kbps タイム スロット（DS0 チャネル）を提供します。また、複数のタイム スロットを 1 つの
チャネル グループに対応づけることができます。各チャネル グループは、個別に設定できるシリ
アル インターフェイスとして認識されます。各チャネル グループの使用可能帯域幅は、n× 56 kbps
または n× 64 kbps で計算します。nは、DS0 タイム スロットの数（1 ～ 24）です。

（注） Catalyst 6000 ファミリー FlexWAN モジュールは、ISDN をサポートしません。

ISDN PRI を使用する場合、各 DS1 インターフェイスは、64 kbps 全二重でデータを送受信できる B
（Bearer）チャネルを 23 本、および 16 kbps 全二重でデータを送受信できる D（Data）チャネルを 1
本提供します。B チャネルは、ユーザ データの伝送に使用されます。D チャネルは、コール セッ
トアップの制御やネットワーク接続の切断などに使用され、ルータから ISDN スイッチへの通信を
提供します。B および D チャネルは、HDLC（High-Level Data Link Control）および PPP（ポイント
ツーポイント プロトコル）カプセル化をサポートするシリアル インターフェイスとして認識され
ます。Multichannel DS1/PRI Port Adapter は、ISDN PRI の使用時には、DDR（ダイヤルオンデマンド
ルーティング）をサポートします。

Multichannel DS1/PRI Port Adapter 上の各 T1 チャネルは、T1 帯域幅の一部（フラクショナル T1）ま
たは T1 帯域幅のすべてをデータ伝送に使用します。各 T1 の使用可能帯域幅は、n× 64 または n×
56 kbps で、n は 1 ～ 24 です。フル T1 速度でない場合、T1 帯域幅の未使用部分は利用できず、ア
イドル チャネル データが埋め込まれます。

（注） Multichannel DS1/PRI Port Adapter の T1 タイム スロットには、他の Cisco 製品で使用されている 0
ベース方式（0 ～ 23）ではなく、1 ～ 24 の番号が使用されます。この番号方式が採用されている
のは、チャネライズド機器における Telco の T1 チャネル番号設定と一致させるためです。

Multichannel DS1/PRI Port Adapter は、ESF（拡張スーパ フレーム）での FDL（ファシリティ データ
リンク）、ネットワーク ループバック、およびペイロード ループバックをサポートしています。ま
た、各 T1 リンクは、BERT（ビット エラー レート テスト）に対応しています。BERT を実行でき
るのは、フレーム化された T1 信号の場合だけです。また、一度に 1 つのポートでしかテストを実
行することはできません。

Multichannel DS1/PRI Port Adapter は、複数 T1 の集束（逆多重化または結合）による広帯域幅デー
タ レートをサポートしていません。Multichannel DS1/PRI Port Adapter がサポートしているのは、各
T1 リンク上での Cisco HDLC、フレーム リレー、PPP、および SMDS（Switched Multimegabit Data
Service）DXI（Data Exchange Interface）の各カプセル化です。SMDS の場合に限り、T1 回線上に
DXI が送信されるので、直接 DXI 入力ができる SMDS スイッチに接続する必要があります。
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機能

Multichannel DS1/PRI Port Adapter の機能および物理特性は、次のとおりです。

• 各 T1 ポートで、1.536 Mbps の双方向データ送受信が可能です。

• Multichannel DS1/PRI Port Adapter の DSX-1 バージョンの各 T1 接続部を、100 ohm の RJ-48C ケー
ブルを使用して、外部 CSU、MIP（マルチチャネル インターフェイス プロセッサ）、または
DSX-1 インターフェイスを使用する他の機器に接続することができます。

（注） 外部 DSX-1 チャネルには、CSU 機能はありません。したがって、長距離接続には外部
CSU を使用する必要があります。

• RFC 1406 のサポート — Cisco MIB ファイルについては、『Cisco MIB User Quick Reference』を参
照してください。RFC 1406 では、[Frac] テーブルを除くすべてのテーブルがサポートされます。

• WAN では、Multichannel DS1/PRI Port Adapter がリモート サイトのコンセントレータとして機
能します。

（注） Catalyst RSM/VIP2、Catalyst 6000 ファミリー スイッチ、Cisco 7000シリーズ ルータと
Cisco 7500 シリーズ ルータの VIP、および Cisco 7304 PCI ポート アダプタ キャリア カー
ドはホットスワップ（OIR）に対応していますが、ポート アダプタそのものは対応して
いません。ポート アダプタを交換するには、最初にシャーシから Catalyst RSM/VIP2、
Catalyst 6000 ファミリー FlexWAN モジュール、Cisco 7304 PCI ポート アダプタ キャリ
ア カード、または VIP を取り外す必要があります。さらに、必要に応じてポート アダ
プタを交換します。Cisco 7100 シリーズ ルータ、Cisco 7200 シリーズ ルータ、Cisco 7200
VXR ルータ、Cisco uBR7200 シリーズ ルータ、Cisco 7201 ルータ、Cisco 7301 ルータ、
および Cisco 7401ASR ルータのポート アダプタは、ホットスワップ対応です。

DS1/PRI LIU（Line Interface Unit）は、入力ジッタ許容値、パルス波形 /振幅（T1 および DSX1）、回
線終端、およびジッタ転送について、次の仕様に準拠しています（表 1-2を参照）。

• ANSI 62411

• Bellcore TR499

表 1-2に、Multichannel DS1/PRI Port Adapter の T1 チャネルのデータ レートを示します。

Multichannel DS1/PRI Port Adapter の DS1/PRI ポートは、100 ohm の STP（シールド付きツイストペ
ア）ケーブルを通じて、T1 および DSX-1 レベルの送受信を行います。このポート アダプタは、T1
または DSX-1 レベルの入出力が可能なあらゆる機器に直接接続できます。DS1/PRI のフロント エ
ンドは、次の仕様に準拠しています。

• 回線速度：1.544 Mbps（± 32 ppm）

• 回線コード：外部ポート上での AMI または B8ZS（バイナリ 8 ゼロ置換）

• インピーダンス：100 ohm

表 1-2 T1 チャネルのデータ レート 

DS1/PRI チャネル番号 データ レート

0～ 23 n × 56 kbps 最大フル T1（1.344 Mbps）または
n × 64 kbps 最大フル T1（1.536 Mbps）1

1. または、n× 56 および n × 64 の組み合わせ（ただし、2n < 24 の場合）
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• パルス波形：ANSI T1.102、パルス振幅：2.4 ～ 3.6V ピーク

• 出力信号：DSX-1 には 655 フィート（199.6 m）の 100 ohm STP ケーブルを使用でき、回線側で
DSX-1 パルス波形テンプレートに対応しています。

Multichannel DS1/PRI Port Adapter の T1 バージョンは、すべての DSX-1 仕様を満たしたうえで、次
の機能も備えています。

• 回線の選択：0 dB、–7.5 dB、または –22.5 dB

• レシーバー ゲインの選択：26 ～ 36 dB

• UL 1459/1950 および FCC part 68 に基づく回線保護

（注） 各 Multichannel DS1/PRI Port Adapter に設定できるインターフェイス数は、最大 128 です。たとえ
ば、8 ポート Multichannel DS1/PRI Port Adapter の各ポートに 24 チャネルずつ設定すると、インター
フェイス数が 24× 8 = 192 となり、128 を超えてしまうため、全ポートに 24 チャネルを設定する
ことはできません。
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LED
Multichannel DS1/PRI Port Adapter には、すべてのポート アダプタに標準装備されている ENABLED
LED に加えて、各ポートに 1 つずつステータス LED があります（図 1-4、図 1-5、および図 1-6 の
LED を参照）。

図 1-4 2 ポート Multichannel DS1/PRI Port Adapter の LED（横方向）

図 1-5 4 ポート Multichannel DS1/PRI Port Adapter の LED（横方向）

図 1-6 8 ポート Multichannel DS1/PRI Port Adapter の LED（横方向）

システムが初期化されると、ENABLED LED が点灯し、Multichannel DS1/PRI Port Adapter が動作可
能な状態であることを示します。システムの再初期化中に、各インターフェイスが検出されると、

コンソール画面にメッセージが表示されます。

Multichannel DS1/PRI Port Adapter を動作可能にするためには、次の条件が満たされている必要があ
ります。

• Multichannel DS1/PRI Port Adapter がバックプレーンに正しく接続され、電力が供給されている。

• Multichannel DS1/PRI Port Adapter マイクロコードの有効なバージョンがロードされて稼働して
いる。

• システム バスが Multichannel DS1/PRI Port Adapter を認識している。
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いずれかの条件が満たされていない場合、またはその他の原因で初期化が完了しなかった場合、

ENABLED LED は点灯しません。

表 1-3 に、CPU ブート プロセス中やマイクロコードのダウンロード中に、Multichannel DS1/PRI Port
Adapter 前面パネルのステータス LED によって示される各種システムのステータスおよび機能を示
します。

（注） Multichannel DS1/PRI Port Adapter のマイクロコードがブートすると、LED はマイクロコードによっ
て制御されます。

システムのブート プロセス中およびマイクロコードのダウンロード中にエラーが発生した場合は、
ポート ステータス LED にイエローが数回点滅してから停止し、再び点滅を繰り返します。点滅回
数によってエラーを判断することができます。表 1-4 に、LED によるエラー表示を示します。

上記のいずれかのエラーが発生すると、CPU はループを繰り返すため、マイクロコードのダウン
ロードは進行しません。

CPU ブート プロセスおよびマイクロコードのダウンロードが正常に完了すると、Multichannel
DS1/PRI Port Adapter 前面パネルのポート ステータス LED により、システムのステータスおよび機
能が示されます（表 1-5 を参照）。

表 1-3 LED によるポート ステータス表示

LED カラー 状態 説明

イエロー 点灯 RAM テストが開始されました。

ダウンロード待機中。

グリーン 点灯（1 回点滅） RAM テストが完了しました。

点灯してから消灯 ダウンロードが開始されました。

点灯（1 回点滅してから消灯） ダウンロードが完了しました。

表 1-4 LED のエラー表示

イエローの点滅回数 説明

1 メモリ テストの失敗

2 PLX メールボックス テストの失敗

3 データのダウンロードが不完全

4 ダウンロード中にチェックサム エラーが発生

5 コマンドが無効（点滅は反復されず、処理が続行されます）

6 ダウンロードした運用コードから予期せぬリターンが検出

7 プロセッサの例外条件が発生

表 1-5 LED のポート ステータス表示（ブート完了後）

LED カラー 状態 説明

グリーン 点灯 ポート アダプタは正常な信号を受信しています。

イエロー 点灯 ポート アダプタはループバック モードにあります。

なし 消灯 正常な信号を受信していません。ループバック モードで
もありません。
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ケーブルおよびコネクタ

Multichannel DS1/PRI Port Adapter の DS1/PRI インターフェイス レセプタクルは、T1 対応の RJ-48C
（100 ohm）です。すべてのインターフェイス レセプタクルを同時に使用することができます。

（注） ポートを回線に正しく接続した後、Cisco IOS ソフトウェアによって回線がアップになったことが
通知されるまで、約 30 秒かかります。

各接続により、T1.403 および ACCUNET TR62411 仕様に準拠している T1（100 ohm）インターフェ
イスがサポートされます。RJ-48C 接続には、外部トランシーバは必要ありません。DS1/PRI ポート
は、100 ohm の Unshielded Twisted-Pair（UTP; シールドなしツイストペア）または Shielded Twisted-Pair
（STP; シールド付きツイストペア）ケーブルを使用する T1 インターフェイスです。図 1-7 に、

Multichannel DS1/PRI Port Adapter のインターフェイス ケーブルおよびコネクタを示します。

（注） VCCI クラス II の EMI 要件を満たすには、STP ケーブルを使用する必要があります。

図 1-7 DS1/PRI インターフェイスのケーブルおよびコネクタ

表 1-6 に、RJ-48C コネクタの信号のピン配置を示します。

24
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RJ-48C 

表 1-6 100 ohm RJ-48C コネクタのピン配置

ピン 信号1

1. TX = 送信、RX = 受信、NC = 接続なし

1 RX ring

2 RX tip

3 NC

4 TX ring

5 TX tip

6 NC

7 NC

8 NC
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サポート プラットフォーム上でのポート アダプタ搭載位置
ここでは、サポート プラットフォームにおけるポート アダプタ スロットの位置について説明しま
す。図では、各プラットフォームのスロットの位置を示します。ここでは、次の設定手順について

説明します。

• Catalyst RSM/VIP2 のスロット番号（p.1-10）

• Catalyst 6000 ファミリー FlexWAN モジュールのスロット番号（p.1-11）

• Cisco 7100 シリーズ ルータのスロット番号（p.1-12）

• Cisco 7200 シリーズ ルータおよび Cisco 7200 VXR ルータのスロット番号（p.1-13）

• Cisco uBR7200 シリーズ ルータのスロット番号（p.1-14）

• Cisco 7201 ルータのスロット番号（p.1-15）

• Cisco 7301 ルータのスロット番号（p.1-15）

• Cisco 7304 PCI ポート アダプタ キャリア カードのスロット番号（p.1-15）

• Cisco 7401ASR ルータのスロット番号（p.1-16）

• Cisco 7000 シリーズ ルータおよび Cisco 7500 シリーズ ルータの VIP スロット番号（p.1-17）

Catalyst RSM/VIP2 のスロット番号
Catalyst RSM/VIP2 は、スーパーバイザ エンジン モジュール用のトップ スロット以外の Catalyst 5000
ファミリー スイッチの任意のスロットに搭載できます。Catalyst RSM/VIP2 は、インターフェイス
プロセッサのスロット番号を使用しません。したがって、搭載されているスロットは、番号付けさ

れていません。Multichannel DS1/PRI Port Adapter は、Catalyst RSM/VIP2 のポート アダプタ スロッ
ト 0 または 1 のいずれかに搭載できます。図 1-8 に、2 つのポート アダプタを搭載した Catalyst
RSM/VIP2 を示します。

（注） Catalyst 5500 スイッチには 13 のスロットがあります。スロット 1 は、スーパーバイザ エンジン専
用です。冗長スーパーバイザ エンジンを使用する場合、スロット 2 に搭載しますが、使用しない
場合、スロット 2 には他のモジュールを搭載できます。スロット 13 は、ASP（ATM スイッチ プロ
セッサ）モジュール専用スロットです。Catalyst RSM/VIP2 の追加スロットの制限については、
『Catalyst 5000 Series Route Switch Module Installation and Configuration Note』を参照してください。

図 1-8 Catalyst RSM/VIP2 にポート アダプタを搭載した Catalyst 5000 ファミリー スイッチ
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Catalyst 6000 ファミリー FlexWAN モジュールのスロット番号
Catalyst 6000 ファミリー FlexWAN モジュールは、スーパーバイザ エンジン専用のスロット 1 以外
の任意のスロットに搭載できます。Multichannel DS1/PRI Port Adapter は、FlexWAN モジュールの
ポート アダプタ ベイ 0 または 1 のいずれかに搭載できます。図 1-9 に、2 つのブランク ポート ア
ダプタを搭載した FlexWAN モジュールを示します。

（注） スロット 1 は、スーパーバイザ エンジン専用です。冗長スーパーバイザ エンジンを使用する場合、
スロット 2 に搭載しますが、使用しない場合、スロット 2 には他のモジュールを搭載できます。

図 1-9 FlexWAN モジュールにブランク ポート アダプタを搭載した Catalyst 6000 ファミリー ス
イッチ
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Cisco 7100 シリーズ ルータのスロット番号
Multichannel DS1/PRI Port Adapter は、Cisco 7120 シリーズ ルータのポート アダプタ スロット 3、お
よび Cisco 7140 シリーズ ルータのポート アダプタ スロット 4に搭載できます。図 1-10 に、Cisco
7120 シリーズ ルータのスロット番号を示します。図 1-11 に、Cisco 7140 シリーズ ルータのスロッ
ト番号を示します。

図 1-10 Cisco 7120 シリーズ ルータのポート アダプタ スロット

図 1-11 Cisco 7140 シリーズ ルータのポート アダプタ スロット

SLOT 0 SLOT 1

0

2

FE 0 / 0 FE AUX

7120 - AE3

RXTXE3
RXEN

CEL CAR ALM

5

I
CONS

ACT

0 / 1

ACT

LNK
0

LNK
1

PWR

SYS
RDY

 1  0

 3  4 5

18
49

8

 2

SLOT 0 SLOT 1

AC OK

DC OK

OTF

AC OK

DC OK

OTF

5

155 - MMRX
RXEN

CEL CAR ALM

TXI
155 - MM CONSFE 0 / 0 FE

ACT

0 / 1 AUX

0

2
RX

7140 - 2MM3

RXEN

CEL CAR ALM

TX

ACT

LNK
0

LNK
1

PWR

SYS
RDY

EN
ERROR

BOOT
RESETSM-ISM

18
49

9
 1  0  2

 4 5  3



第 1章      概要
サポート プラットフォーム上でのポート アダプタ搭載位置

1-13
Multichannel DS1/PRI Port Adapter インストレーション コンフィギュレーション ガイド

OL-3525-04-J

Cisco 7200 シリーズ ルータおよび Cisco 7200 VXR ルータのスロット番号
Cisco 7202 ルータには、2 つのポート アダプタ スロットがあります。スロットには、左から右に番
号が付けられています。ポート アダプタは、いずれかのスロット（スロット 1 またはスロット 2）
に取り付けることができます。Cisco 7202 ルータでの例は示していません。

Cisco 7204 ルータおよび Cisco 7204VXR ルータには、ポート アダプタ用に 4 つのスロットと、入出
力（I/O）コントローラ用に 1 つのスロットがあります。スロット番号は左下から右上にスロット 1
からスロット 4 までの番号が付けられています。ポート アダプタは、任意のスロット（スロット 1
からスロット 4）に取り付けることができます。スロット 0 は、常に I/O コントローラ専用です。
Cisco 7204 ルータおよび Cisco 7204VXR での例は示していません。

Cisco 7206 ルータおよび Cisco 7206VXR ルータ（Cisco AS5800 ユニバーサル アクセス サーバでの
ルータ シェルフとしての Cisco 7206 および Cisco 7206VXR ルータを含む）には、ポート アダプタ
用に 6 つのスロットと、入出力（I/O）コントローラ用に 1 つのスロットがあります。スロット番号
は左下から右上にスロット 1 からスロット 6 までの番号が付けられています。ポート アダプタは、
任意のスロット（スロット 1 からスロット 6）に取り付けることができます。スロット 0 は、常に
I/O コントローラ専用です。図 1-12 に、Cisco 7206 ルータのスロット番号を示します。Cisco 7206VXR
ルータでの例は示していません。

図 1-12 Cisco 7206 ルータのポート アダプタ スロット

28
32

9

2
ETHERNET-10BFL

EN

RX

0 1 2 3 4
TX RX TX RX TX RX TX RX TX

0

4

1

3

5
6

TOKEN RING

0 1 2 3

Cisco 7200
Series

FAST ETHERNET INPUT/OUTPUT CONTROLLER

ENABLE
D

PCM
CIA

EJE
CT

SLO
T 0

SLO
T 1

FE M
II

EN

0 71 2 3 4 5 6
SERIAL-V.35

ETHERNET 10BT

EN
ABLE

D

0 2

1 3

LIN
K

0 1 2 3

M
II

EN RJ-
45

EN

RJ-
45

RJ-
45

 

LI
NK

1O
 P

W
R

OK

EN
ABLE

D

M
II

LI
N

K

R
J4

5

FAST ETHERNET 

0

   5

   3

   1

   6

   4

   2

   0



第 1章      概要
サポート プラットフォーム上でのポート アダプタ搭載位置

1-14
Multichannel DS1/PRI Port Adapter インストレーション コンフィギュレーション ガイド

OL-3525-04-J

Cisco uBR7200 シリーズ ルータのスロット番号
Cisco uBR7223 ルータには、ポート アダプタ スロットが 1 つあります（スロット 1）。スロット 0
は、常に I/O コントローラ専用です（ある場合）。Cisco uBR7223 ルータでの例は示していません。

Cisco uBR7246 ルータおよび Cisco uBR7246VXR ルータには、2 つのポート アダプタ スロットがあ
ります（スロット 1 とスロット 2）。スロット 0 は、常に I/O コントローラ専用です（ある場合）。図
1-13 に、Cisco uBR7246 ルータまたは Cisco uBR7246VXR ルータのポート アダプタ スロットの番号
を示します。

図 1-13 Cisco uBR7246 ルータのポート アダプタ スロット

ENABLE
D

DS
uBR - MCI6

US US
US US0 1 2

5

ENABLE
D

DS
uBR - MCI6

US US
US US0 1 2

5

ENABLE
D

DS
uBR - MCI6

US US
US US

US US0 1 2 3 4 5

ENABLE
D

DS
uBR - MCI6

US US
US US0 1 2

5

H
11

32
3

    3
    4

    5
    6

   0
I/O 

   1

   2



第 1章      概要
サポート プラットフォーム上でのポート アダプタ搭載位置

1-15
Multichannel DS1/PRI Port Adapter インストレーション コンフィギュレーション ガイド

OL-3525-04-J

Cisco 7201 ルータのスロット番号
図 1-14 に、ポート アダプタが搭載された Cisco 7201 ルータの前面を示します。Cisco 7201 ルータ
のポート アダプタ スロットは、1 つ（スロット 1）だけです。

図 1-14 Cisco 7201 ルータのポート アダプタ スロット

Cisco 7301 ルータのスロット番号
図 1-15 に、ポート アダプタが搭載された Cisco 7301 ルータの前面を示します。Cisco 7301 ルータ
のポート アダプタ スロットは、1 つ（スロット 1）だけです。

図 1-15 Cisco 7301 ルータのポート アダプタ スロット

Cisco 7304 PCI ポート アダプタ キャリア カードのスロット番号
Cisco 7304 PCI ポート アダプタ キャリア カードは、Cisco 7304 ルータ モジュールのスロット 2 から
5 に搭載します。図 1-16 に、ポート アダプタが搭載された Cisco 7304 PCI ポート アダプタ キャリ
ア カードを示します。Cisco 7304 PCI ポート アダプタ キャリア カードには、シングル幅ポート ア
ダプタを 1 つ取り付けられます。

図 1-17 に、Cisco 7304 ルータのモジュール スロット番号を示します。ポート アダプタ スロット番
号は、モジュール スロット番号と同じです。スロット 0 とスロット 1 は、NPE モジュールまたは
NSE モジュール専用です。
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図 1-16 Cisco 7304 PCI ポート アダプタ キャリア カード（ポート アダプタ搭載済み）

図 1-17 Cisco 7304 ルータのモジュール スロット 

Cisco 7401ASR ルータのスロット番号
図 1-18 に、ポート アダプタが搭載された Cisco 7401ASR ルータの前面を示します。Cisco 7401AXR
ルータのポート アダプタ スロットは、1 つ（スロット 1）だけです。

図 1-18 Cisco 7401ASR ルータのポート アダプタ スロット
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Cisco 7000 シリーズ ルータおよび Cisco 7500 シリーズ ルータの VIP スロット番号
ポート アダプタは、Cisco 7000シリーズ ルータおよび Cisco 7500 シリーズ ルータで使用される VIP
（Versatile Interface Processor）でサポートされています。Cisco 7010 ルータおよび Cisco 7505 ルータ
では、VIP マザーボードは VIP スロットに水平に取り付けられています。Cisco 7507 ルータおよび
Cisco 7513 ルータでは、VIP マザーボードは VIP スロットに垂直に取り付けられています。ポート
アダプタは、VIP のいずれかのベイ（ポート アダプタ スロット 0 または 1）に取り付けることがで
きます。ベイは、VIP の左から右に番号が付けられています。図 1-19 に、VIP のスロット番号を示
します。

図 1-19 VIP スロットの場所

Cisco 7010 ルータには、ポート アダプタ用に 3 つのスロットと、ルート スイッチ プロセッサ（RSP）
用に 2 つのスロットがあります。スロットは、下から上に番号が付けられています。ポート アダプ
タは、任意の VIP インターフェイス スロット（スロット 0 ～ 2）に取り付けることができます。ス
ロット 3 と 4 は、常に RSP 専用です。Cisco 7010 ルータでの例は示していません。

Cisco 7505 ルータには、ポート アダプタ用に 4 つのスロットと、RSP 用に 1 つのスロットがありま
す。スロットは、下から上に番号が付けられています。ポート アダプタは、任意の VIP インター
フェイス スロット（スロット 0 ～ 3）に取り付けることができます。1 つのスロットは、常に RSP
専用です。図 1-20 に、Cisco 7505 ルータのスロット番号を示します。

図 1-20 Cisco 7505 ルータの VIP スロット
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Cisco 7507 ルータには、ポート アダプタ用に 5 つのスロットと、RSP 用に 2 つのスロットがありま
す。スロットは、左から右に番号が付けられています。ポート アダプタは、任意の VIP インター
フェイス スロット（スロット 0、1、4、5、または 6）に取り付けることができます。スロット 2 と
3 は、常に RSP 専用です。Cisco 7507 ルータでの例は示していません。

Cisco 7513 ルータには、ポート アダプタ用に 11 のスロットと、RSP 用に 2 つのスロットがありま
す。スロットは、左から右に番号が付けられています。ポート アダプタは、任意の VIP インター
フェイス スロット（スロット 0 ～ 5、またはスロット 9 ～ 12）に取り付けることができます。ス
ロット 6 と 7 は、常に RSP 専用です。Cisco 7513 ルータでの例は示していません。
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インターフェイス アドレスの識別
ここでは、サポート プラットフォームに搭載した Multichannel DS1/PRI Port Adapter のインターフェ
イス アドレスの識別方法について説明します。インターフェイス アドレスには、ルータまたはス
イッチ上の各インターフェイスの物理的な位置が指定されます。

ルータに搭載した Multichannel DS1/PRI Port Adapter のインターフェイスは、他のポート アダプタの
取り付けまたは取り外しに関係なく、常に同じアドレスを保持します。ただし、ポート アダプタを
別のスロットに移動すると、インターフェイス アドレスの最初の番号が移動先のポート アダプタ
スロット番号に変わります。

VIP または FlexWAN モジュールに搭載した Multichannel DS1/PRI Port Adapter のインターフェイス
は、他のインターフェイス プロセッサの取り付けまたは取り外しに関係なく、常に同じアドレスを
保持します。ただし、VIP または FlexWAN モジュールを別のスロットに移動すると、インターフェ
イス プロセッサまたはモジュールのスロット番号が移動先のインターフェイス プロセッサまたは
モジュールのスロット番号に変わります。

（注） インターフェイス ポート番号は 0 で始まり、左から右へ番号が割り振られます。

次の項目では、サポート対象のプラットフォームのインターフェイス アドレス フォーマットにつ
いて説明しています。

• Catalyst RSM/VIP2 のインターフェイス アドレス（p.1-22）

• Catalyst 6000 ファミリー FlexWAN モジュールのインターフェイス アドレス（p.1-23）

• Cisco 7100 シリーズ ルータのインターフェイス アドレス（p.1-23）

• Cisco 7200 シリーズおよび Cisco 7200 VXR ルータのインターフェイス アドレス（p.1-24）

• Cisco uBR7200 シリーズ ルータのインターフェイス アドレス（p.1-24）

• Cisco 7201 ルータのインターフェイス アドレス（p.1-24）

• Cisco 7301 ルータのインターフェイス アドレス（p.1-25）

• Cisco 7304 PCI ポート アダプタ キャリア カードのインターフェイス アドレス（p.1-25）

• Cisco 7401ASR ルータのインターフェイス アドレス（p.1-25）

• Cisco 7000 シリーズ ルータおよび Cisco 7500 シリーズ ルータの VIP インターフェイス アドレ
ス（p.1-25）

表 1-7 に、サポート対象のプラットフォームのインターフェイス アドレス フォーマットをまとめま
す。
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表 1-7 インターフェイス アドレスの識別

プラットフォーム
インターフェイス アドレスの
フォーマット 番号 構文

Catalyst 5000 ファミリー 
スイッチに搭載の 
Catalyst RSM/VIP2

ポート アダプタ スロット番号 /
インターフェイス ポート番号：
チャネル グループ番号

ポート アダプタ スロット — 0 または 1

インターフェイス ポート1

• PA-MC-4T1 — 0 ～ 3

• PA-MC-8T1 および PA-MC-8DSX1
— 0 ～ 7

チャネル グループ — 0 ～ 23

0/1:0

Catalyst 6000 ファミリー 
スイッチに搭載の 
Catalyst 6000 ファミリー 
FlexWAN モジュール

モジュール スロット番号 /
ポート アダプタ ベイ番号 /
インターフェイス ポート番号：
チャネル グループ番号

モジュール スロット — 22 ～ 13（ス
イッチのスロット数による）

ポート アダプタ ベイ — 0 または 1

インターフェイス ポート3

• PA-MC-4T1 — 0 ～ 3

• PA-MC-8T1 — 0 ～ 7

チャネル グループ — 0 ～ 23

3/0/0:0

Cisco 7120 シリーズ ルータ ポート アダプタ スロット番号 /
インターフェイス ポート番号：
チャネル グループ番号

ポート アダプタ スロット — 常に 3 

インターフェイス ポート

• PA-MC-2T1 — 0 ～ 1

• PA-MC-4T1 — 0 ～ 3

• PA-MC-8T1 — 0 ～ 7

チャネル グループ — 0 ～ 23

3/0:0

Cisco 7140 シリーズ ルータ ポート アダプタ スロット番号 /
インターフェイス ポート番号：
チャネル グループ番号

ポート アダプタ スロット — 常に 4

インターフェイス ポート

• PA-MC-2T1 — 0 ～ 1

• PA-MC-4T1 — 0 ～ 3

• PA-MC-8T1 — 0 ～ 7

チャネル グループ — 0 ～ 23

4/0:0

Cisco 7200 シリーズ ルータ
および Cisco 7200 VXR ルー
タ

ポート アダプタ スロット番号 /
インターフェイス ポート番号：
チャネル グループ番号

ポート アダプタ スロット — 0 ～ 6
（ルータのスロット数による）4

インターフェイス ポート

• PA-MC-2T1 — 0 ～ 1

• PA-MC-4T1 — 0 ～ 3

• PA-MC-8T1 および PA-MC-8DSX1
— 0 ～ 7

チャネル グループ — 0 ～ 23

1/0:0
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Cisco 7201 ルータ5 ポート アダプタ スロット番号 /
インターフェイス ポート番号：
チャネル グループ番号

ポート アダプタ スロット — 常に 1

インターフェイス ポート

• PA-MC-2T1 — 0 または 1

• PA-MC-4T1 — 0 ～ 3

チャネル グループ — 0 ～ 23

1/0:0

Cisco uBR7223 ルータ ポート アダプタ スロット番号 /
インターフェイス ポート番号：
チャネル グループ番号

ポート アダプタ スロット — 常に 14

インターフェイス ポート

• PA-MC-2T1 — 0 または 1

• PA-MC-4T1 — 0 ～ 3

• PA-MC-8T1 および PA-MC-8DSX1
— 0 ～ 7

チャネル グループ — 0 ～ 23

1/0:0

Cisco uBR7246 ルータ ポート アダプタ スロット番号 /
インターフェイス ポート番号：
チャネル グループ番号

ポート アダプタ スロット — 1 または
24

インターフェイス ポート

• PA-MC-2T1 — 0 または 1

• PA-MC-4T1 — 0 ～ 3

• PA-MC-8T1 および PA-MC-8DSX1
— 0 ～ 7

チャネル グループ — 0 ～ 23

1/2:0

Cisco 7301 ルータ6 ポート アダプタ スロット番号 /
インターフェイス ポート番号：
チャネル グループ番号

ポート アダプタ スロット — 常に 1

インターフェイス ポート

• PA-MC-8T1 および PA-MC-8DSX1
— 0 ～ 7

チャネル グループ — 0 ～ 23

1/0:0

Cisco 7304 ルータの Cisco
7304 PCI ポート アダプタ
キャリア カード

モジュール スロット番号 /
インターフェイス ポート番号：
チャネル グループ番号

モジュール スロット — 2 ～ 5

インターフェイス ポート

• PA-MC-2T1 — 0 または 1

• PA-MC-4T1 — 0 ～ 3

• PA-MC-8T1 および PA-MC-8DSX1
— 0 ～ 7

チャネル グループ — 0 ～ 23

3/0:0

表 1-7 インターフェイス アドレスの識別（続き）

プラットフォーム
インターフェイス アドレスの
フォーマット 番号 構文
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Catalyst RSM/VIP2 のインターフェイス アドレス 
Catalyst 5000 ファミリー スイッチでは、Catalyst RSM/VIP2 は、スーパーバイザ エンジン モジュー
ル用のトップ スロット以外の任意のスロットに搭載できます。Catalyst 5000 ファミリー スイッチの
Catalyst RSM/VIP2 は、インターフェイス プロセッサのスロット番号を使用しません。したがって、
搭載されているスロットは、番号付けされていません。ポート アダプタは、Catalyst RSIM/VIP2 の
ポート アダプタ スロット 0 またはスロット 1 のいずれかに搭載できます。図 1-8 を参照してくださ
い。

インターフェイス アドレスは、3 つの番号で構成され、フォーマットはポート アダプタ スロット
番号 /インターフェイス ポート番号：チャネル グループ番号です。表 1-7 を参照してください。た
とえば、4 ポートの PA-MC-4T1 が Catalyst 5000 ファミリー スイッチの Catalyst RSM/VIP2 のスロッ
ト 1 に搭載されている場合、インターフェイス アドレスは 1/0:0、1/1:0、1/2:0、1/3:0 になります
（ポート アダプタ スロット 1、インターフェイス ポート 0 ～ 3、およびチャネル グループ 0）。8
ポートの PA-MC-8T1 または PA-MC-8DSX1 が同じスロットに搭載されている場合は、インターフェ
イス アドレスが 1/0:0、1/1:0、1/2:0、1/3:0、1/4:0、1/5:0、1/6:0、および 1/7:0 になります（ポート
アダプタ スロット 1、インターフェイス ポート 0 ～ 7、およびチャネル グループ 0）。

Cisco 7401ASR ルータ7 ポート アダプタ スロット番号 /
インターフェイス ポート番号：
チャネル グループ番号

ポート アダプタ スロット — 常に 1

インターフェイス ポート

• PA-MC-8T1 および PA-MC-8DSX1
— 0 ～ 7

チャネル グループ — 0 ～ 23

1/0:0

Cisco 7000 シリーズ ルータ
または Cisco 7500 シリーズ
ルータの VIP

インターフェイス プロセッサ スロッ
ト番号 /ポート アダプタ スロット番号
/ インターフェイス ポート番号：チャ
ネル グループ番号

インターフェイス プロセッサ スロッ
ト — 0 ～ 12（ルータのスロット数によ
る）

ポート アダプタ スロット — 0 または 1

インターフェイス ポート

• PA-MC-2T1 — 0 または 1

• PA-MC-4T1 — 0 ～ 3

• PA-MC-8T1 および PA-MC-8DSX1
— 0 ～ 7

チャネル グループ — 0 ～ 23

3/1/0:0

1. Catalyst RSM/VIP2 には、PA-MC-2T1 Multichannel DS1/PRI Port Adapter は搭載できません。
2. スロット 1 は、スーパーバイザ エンジン専用です。冗長スーパーバイザ エンジンを使用する場合、スロット 2 に搭載しますが、使用しな
い場合、スロット 2 には他のモジュールを搭載できます。

3. Catalyst 6000 ファミリー FlexWAN モジュールに搭載できるのは、PA-MC-4T1 および PA-MC-8T1 Multichannel DS1/PRI Port Adapter のみで
す。

4. ポート アダプタ スロット 0 は、I/O コントローラ（使用する場合）のファスト イーサネット ポート専用です。
5. Cisco 7201 ルータには、PA-MC-2T1 および PA-MC-4T1 ポート アダプタを搭載できます。
6. Cisco 7301 ルータには、PA-MC-8T1 および PA-MC-8DSX1 ポート アダプタを搭載できます。
7. Cisco 7401ASR ルータには、PA-MC-8T1 および PA-MC-8DSX1 ポート アダプタを搭載できます。

表 1-7 インターフェイス アドレスの識別（続き）

プラットフォーム
インターフェイス アドレスの
フォーマット 番号 構文
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Catalyst 6000 ファミリー FlexWAN モジュールのインターフェイス アドレス
Catalyst 6000 ファミリー FlexWAN モジュールは、モジュール スロット 2 ～ 9（ルータのスロット
数による）に搭載できます。スロット 1 は、スーパーバイザ エンジン専用です。ポート アダプタ
は、FlexWAN モジュールのポート アダプタ ベイ 0 またはベイ 1 のいずれかに搭載できます。図 1-9
を参照してください。

インターフェイス アドレスは 4 つの番号で構成され、フォーマットは、モジュール番号 /ポート ア
ダプタ ベイ番号 / インターフェイス ポート番号：チャネル グループ番号です。表 1-7 を参照して
ください。

最初の番号では、搭載されている FlexWAN モジュールのシャーシのモジュール スロットが識別さ
れます（シャーシのスロット数により、スロット 2、3、6、または 9）。これらのモジュール スロッ
トは通常、上から下に、1 から番号が付けられます。

2 番めの番号では、ポート アダプタが搭載されている FlexWAN モジュールのベイが識別されます
（0 または 1）。ベイは、FlexWAN モジュールの左から右に番号が付けられています。

3 番めの番号では、ポート アダプタの物理ポート番号が識別されます。PA-MC-4T1 は 4 ポートの
ポート アダプタなので、ポート番号は 0 ～ 3 となります。PA-MC-8T1 は 8 ポートのポート アダプ
タなので、ポート番号は 0 ～ 7 となります。

4 番めの番号では、論理チャネル グループが識別され、番号は 0 ～ 23 です。

たとえば、4 ポートの PA-MC-4T1 が、モジュール スロット 3、ポート アダプタ ベイ 0 の FlexWAN
モジュールに搭載されている場合、インターフェイス アドレスは 3/0:0、3/1:0、3/2:0、3/3:0 となり
ます（モジュール スロット 3、ポート アダプタ ベイ 0、インターフェイス ポート 0 ～ 3、および
チャネル グループ 0）。8 ポートの PA-MC-8T1 が、モジュール スロット 3、ポート アダプタ ベイ 0
の FlexWAN モジュールに搭載されている場合、インターフェイス アドレスは 3/0/0:0 ～ 3/0/7:0 に
なります（モジュール スロット 3、ポート アダプタ ベイ 0、インターフェイス ポート 0 ～ 7、およ
びチャネル グループ 0）。

（注） FlexWAN モジュールの物理ポート アドレスは、従来の Catalyst 6000 ファミリーのポート アドレス
（スロット 1 で始まる）と異なり、スロット 0 で始まります。

Cisco 7100 シリーズ ルータのインターフェイス アドレス
Cisco 7120 シリーズ ルータでは、ポート アダプタはポート アダプタ スロット 3 に搭載されます。
図 1-10 を参照してください。Cisco 7140 シリーズ ルータでは、ポート アダプタはポート アダプタ
スロット 4 に搭載されます。図 1-11 を参照してください。

インターフェイス アドレスは 3 つの番号で構成され、フォーマットは、ポート アダプタ スロット
番号 /インターフェイス ポート番号：チャネル グループ番号です。表 1-7 を参照してください。た
とえば、デュアルポート PA-MC-2T1 が Cisco 7120 ルータに搭載されている場合、インターフェイ
ス アドレスは 3/0:0 および 3/1:0 となります。デュアルポート PA-MC-2T1 が Cisco 7140 ルータに搭
載されている場合、インターフェイス アドレスは 4/0:0 および 4/1:0 となります。
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Cisco 7200 シリーズおよび Cisco 7200 VXR ルータのインターフェイス アドレス
Cisco 7200 シリーズ ルータおよび Cisco 7200 VXR ルータでは、ポート アダプタ スロットには、左
下から右上に向かってスロット 1 から番号が付けられています。Cisco 7202 ではスロット 2 まで、
Cisco 7204 および Cisco 7204VXR ではスロット 4 まで、Cisco 7206 および Cisco 7206VXR ではスロッ
ト 6 までとなります。ポート アダプタは、スロット 1 ～ 6（ルータのスロット数による）の任意の
使用可能なポート アダプタ スロットに搭載できます（スロット 0 は、I/O コントローラ専用です）。
図 1-12 を参照してください。

インターフェイス アドレスは 3 つの番号で構成され、フォーマットは、ポート アダプタ スロット
番号 /インターフェイス ポート番号：チャネル グループ番号です。表 1-7 を参照してください。た
とえば、デュアルポート PA-MC-2T1 が Cisco 7200 シリーズ ルータのスロット 1 に搭載されている
場合、インターフェイス アドレスは 1/0:0 および 1/1:0 となります。4 ポートの PA-MC-4T1 が Cisco
7200 シリーズ ルータのスロット 1 に搭載されている場合、インターフェイス アドレスは 1/0:0、
1/1:0、1/2:0、および 1/3:0 になります（ポート アダプタ スロット 1、インターフェイス ポート 0 ～
3、およびチャネル グループ 0）。8 ポートの PA-MC-8T1 または PA-MC-8DSX1 が Cisco 7200 シリー
ズ ルータのスロット 1 に搭載されている場合は、インターフェイス アドレスは 1/0:0、1/1:0、1/2:0、
1/3:0、1/4:0、1/5:0、1/6:0、および 1/7:0 になります（ポート アダプタ スロット 1、インターフェイ
ス ポート 0 ～ 7、およびチャネル グループ 0）。

Cisco uBR7200 シリーズ ルータのインターフェイス アドレス
Cisco uBR7223 ルータでは、ポート アダプタを搭載できるのは、スロット 1 の番号が付けられたス
ロットだけです。

Cisco uBR7246 ルータおよび Cisco uBR7246VXR ルータには、2 つのポート アダプタ スロット（ス
ロット 1 とスロット 2）にポート アダプタを搭載できます。スロット 0 は、常に I/O コントローラ
専用です（ある場合）。図 1-13 を参照してください。

インターフェイス アドレスは 3 つの番号で構成され、フォーマットは、ポート アダプタ スロット
番号 /インターフェイス ポート番号：チャネル グループ番号です。表 1-7 を参照してください。た
とえば、デュアルポート PA-MC-2T1 が Cisco uBR7223 ルータのスロット 1 に搭載されている場合、
インターフェイス アドレスは 1/0:0 および 1/1:0 になります（ポート アダプタ スロット 1、インター
フェイス ポート 0 および 1、チャネル グループ 0）。デュアルポート PA-MC-2T1 が Cisco uBR7246
ルータのスロット 2 に搭載されている場合、インターフェイス アドレスは 2/0:0 および 2/1:0 になり
ます（ポート アダプタ スロット 2、インターフェイス ポート 0 および 1、チャネル グループ 0）。

Cisco 7201 ルータのインターフェイス アドレス
Cisco 7201 ルータでは、ポート アダプタを搭載できるのは、スロット 1 の番号が付けられたスロッ
トだけです。図 1-14 を参照してください。

インターフェイス アドレスは 3 つの番号で構成され、フォーマットは、ポート アダプタ スロット
番号 /インターフェイス ポート番号：チャネル グループ番号です。表 1-7 を参照してください。た
とえば、4 ポートの PA-MC-4T1 が Cisco 7201 ルータに搭載されている場合、インターフェイス ア
ドレスは 1/0:0、1/1:0、1/2:0、および 1/3:0 になります（ポート アダプタ スロット 1、インターフェ
イス ポート 0 ～ 3、およびチャネル グループ 0）。
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Cisco 7301 ルータのインターフェイス アドレス
Cisco 7301 ルータでは、ポート アダプタを搭載できるのは、スロット 1 の番号が付けられたスロッ
トだけです。図 1-15 を参照してください。

インターフェイス アドレスは 3 つの番号で構成され、フォーマットは、ポート アダプタ スロット
番号 /インターフェイス ポート番号：チャネル グループ番号です。表 1-7 を参照してください。た
とえば、8 ポートの PA-MC-8T1 または PA-MC-8DSX1 が Cisco 7301 ルータに搭載されている場合、
インターフェイス アドレスは 1/0:0、1/1:0、1/2:0、1/3:0、1/4:0、1/5:0、1/6:0、および 1/7:0 になり
ます（ポート アダプタ スロット 1、インターフェイス ポート 0 ～ 7、およびチャネル グループ 0）。

Cisco 7304 PCI ポート アダプタ キャリア カードのインターフェイス アドレス
Cisco 7304 ルータでは、ポート アダプタは、Cisco 7304 ルータ モジュールのスロット 2 ～ 5 に搭載
される Cisco 7304 PCI ポート アダプタ キャリア カードに搭載されます。ポート アダプタ スロット
番号は、モジュール スロット番号と同じです。図 1-16 および図 1-17 を参照してください。

インターフェイス アドレスは 3 つの番号で構成され、フォーマットは、モジュール スロット番号 /
インターフェイス ポート番号：チャネル グループ番号です。表 1-7 を参照してください。たとえ
ば、デュアルポート PA-MC-2T1 が Cisco 7304 ルータ モジュール スロット 3 の Cisco 7304 PCI ポー
ト アダプタ キャリア カードに搭載されている場合、インターフェイス アドレスは 3/0:0 および
3/1:0 となります（ポート アダプタ スロット 3、インターフェイス ポート 0 および 1、チャネル グ
ループ 0）。4 ポートの PA-MC-4T1 が Cisco 7304 ルータ モジュール スロット 3 の Cisco 7304 PCI ポー
ト アダプタ キャリア カードに搭載されている場合、インターフェイス アドレスは 3/0:0、3/1:0、
3/2:0 および 3/3:0 となります（ポート アダプタ スロット 3、インターフェイス ポート 0 ～ 3、チャ
ネル グループ 0）。8 ポートの PA-MC-8T1 または PA-MC-8DSX1 が Cisco 7304 ルータ モジュール ス
ロット 3 の Cisco 7304 PCI ポート アダプタ キャリア カードに搭載されている場合、インターフェ
イス アドレスは 3/0:0、3/1:0、3/2:0、3/3:0、3/4:0、3/5:0、3/6:0、および 3/7:0 になります（ポート
アダプタ スロット 3、インターフェイス ポート 0 ～ 7、およびチャネル グループ 0）。

Cisco 7401ASR ルータのインターフェイス アドレス
Cisco 7401ASR ルータでは、ポート アダプタを搭載できるのは、スロット 1 の番号が付けられたス
ロットだけです。図 1-18 を参照してください。

インターフェイス アドレスは 3 つの番号で構成され、フォーマットは、ポート アダプタ スロット
番号 /インターフェイス ポート番号：チャネル グループ番号です。表 1-7 を参照してください。た
とえば、8 ポートの PA-MC-8T1 または PA-MC-8DSX1 が Cisco 7401ASR ルータに搭載されている場
合、インターフェイス アドレスは 1/0:0、1/1:0、1/2:0、1/3:0、1/4:0、1/5:0、1/6:0、および 1/7:0 に
なります（ポート アダプタ スロット 1、インターフェイス ポート 0 ～ 7、およびチャネル グルー
プ 0）。

Cisco 7000 シリーズ ルータおよび Cisco 7500 シリーズ ルータの VIP インターフェイ
ス アドレス

Cisco 7000 シリーズ ルータおよび Cisco 7500 シリーズ ルータでは、ポート アダプタはインターフェ
イス プロセッサ スロット 0 ～ 12（ルータのスロット数による）に搭載される Versatile Interface
Processor（VIP）に搭載されます。ポート アダプタは、VIP のいずれかのベイ（ポート アダプタ ス
ロット 0 または 1）に取り付けることができます。図 1-19 および図 1-20 を参照してください。
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VIP のインターフェイス アドレスは 4 つの番号で構成され、フォーマットは、インターフェイス プ
ロセッサ スロット番号 /ポート アダプタ スロット番号 /インターフェイス ポート番号：チャネル
グループ番号です。表 1-7 を参照してください。

最初の番号では、VIP が搭載されるスロット（ルータのスロット数により、スロット 0 ～ 12）が識
別されます。

2 番めの番号では、ポート アダプタが搭載される VIP のベイ（ポート アダプタ スロット）が識別
されます（0 または 1）。ベイは、VIP の左から右に番号が付けられています。

3 番めの番号では、ポート アダプタの物理ポート番号（インターフェイス ポート番号）が識別され
ます。ポート番号は常に 0 から始まり、左から右に番号が付けられています。追加できるポート数
は、ポート アダプタのポート数によって異なります。PA-MC-2T1 はデュアルポートのポート アダ
プタなので、ポート番号は 0 または 1 となります。PA-MC-4T1 は 4 ポートのポート アダプタなの
で、ポート番号は 0 ～ 3 となります。PA-MC-8T1 および PA-MC-8DSX1 は 8 ポートのポート アダ
プタなので、ポート番号は 0 ～ 7 となります。

4 番めの番号では、論理チャネル グループが識別され、番号は 0 ～ 23 です。

たとえば、デュアルポート PA-MC-2T1 がインターフェイス プロセッサ スロット 3、ポート アダプ
タ スロット 1 の VIP に搭載されている場合、インターフェイス アドレスは 3/1/0:0 および 3/1/1:0 に
なります（インターフェイス プロセッサ スロット 3、ポート アダプタ スロット 1、インターフェ
イス ポート 0 および 1、チャネル グループ 0）。4 ポートの PA-MC-4T1 がインターフェイス プロ
セッサ スロット 3、ポート アダプタ スロット 1 の VIP に搭載されている場合、インターフェイス
アドレスは 3/1/0:0、3/1/1:0、3/1/2:0、および 3/1/3:0 になります（インターフェイス プロセッサ ス
ロット 3、ポート アダプタ スロット 1、インターフェイス ポート 0 ～ 3、チャネル グループ 0）。8
ポートの PA-MC-8T1 または PA-MC-8DSX1 がインターフェイス プロセッサ スロット 3、ポート ア
ダプタ スロット 1 の VIP に搭載されている場合、インターフェイス アドレスは 3/1/0:0、3/1/1:0、
3/1/2:0、3/1/3:0、3/1/4:0、3/1/5:0、3/1/6:0、および 3/1/7:0 になります（インターフェイス プロセッ
サ スロット 3、ポート アダプタ スロット 1、インターフェイス ポート 0 ～ 7、チャネル グループ 0）。

（注） 7 スロットの Cisco 7000/Cisco 7507 ルータ、および 13 スロットの Cisco 7513/Cisco 7576 ルータのプ
ロセッサ スロットは縦方向に、5 スロットの Cisco 7010/Cisco 7505 ルータのプロセッサ スロットは
横方向に配置されていますが、Cisco 7000 シリーズおよび Cisco 7500 シリーズ ルータではすべて同
じ形式のスロット番号およびポート番号が採用されています。
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2
インストレーションの準備

この章では、Multichannel DS1/PRI Port Adapter を取り付けるために必要な機器、安全対策、設置場
所の準備について説明します。この章の内容は、次のとおりです。

• 必要な工具および機器（p.2-1）

• ソフトウェアおよびハードウェアの要件（p.2-2）

• ハードウェアとソフトウェアの互換性チェック（p.2-4）

• 安全に関する推奨事項（p.2-5）

• FCC クラス A 規格との適合（p.2-7）

必要な工具および機器

Multichannel DS1/PRI Port Adapter の取り付けには、次の工具および機器が必要です。追加の機器が
必要な場合は、発注方法について製品を購入した代理店にお問い合わせください。

• PA-MC-2T1、PA-MC-4T1、PA-MC-8T1、または PA-MC-8DSX1

• Catalyst RSM/VIP2（Catalyst 5000 ファミリー スイッチに取り付ける場合）。マルチチャネル
DS1/PRI をサポートする特定の VIP2 モデルの詳細については、「ソフトウェアおよびハード
ウェアの要件」（p.2-2）を参照してください。

• Catalyst 6000 ファミリー FlexWAN モジュール（Catalyst 6000 ファミリー スイッチに取り付ける
場合）

• Cisco 7304 PCI ポート アダプタ キャリア カード（Cisco 7304 ルータに取り付ける場合）

• Versatile Interface Processor（VIP）（Cisco 7000 シリーズまたは Cisco 7500 シリーズ シャーシに
取り付ける場合のみ）

• カテゴリ 3 または 5 の UTP RJ-48C インターフェイス ケーブル — Multichannel DS1/PRI Port
Adapter と CSU の接続用

• T1 CSU — Multichannel DS1/PRI Port Adapter（PA-8DSX1 バージョンのみ）と WAN 接続用

• No.1 プラス ドライバおよび 3/16 インチ マイナス ドライバ（VIP の取り付けのみ）

• No.2 プラス ドライバ

• すべてのアップグレード キット、Field-Replaceable Unit（FRU）、およびスペア部品に付属の使
い捨て静電気防止用リスト ストラップ、または任意の静電気防止用器具

• 静電気防止用マット

• 静電気防止用コンテナ
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ソフトウェアおよびハードウェアの要件

表 2-1 に、サポート ルータまたはスイッチ プラットフォームで Multichannel DS1/PRI Port Adapter を
使用するために必要な最小限の Cisco IOS ソフトウェア リリースを示します。

表 2-1 DS1/PRI Port Adapter のソフトウェア要件

プラットフォーム Cisco IOS リリースの推奨最小要件

Catalyst RSM/VIP21 搭載の Catalyst 5000 ファ
ミリー スイッチ

• Catalyst RSM/VIP2-40(=) Cisco IOS Release 12.0(3)T または Cisco IOS Release 12.0T よりあとのリ
リース

Catalyst 6000 ファミリー FlexWAN モジュール
搭載の Catalyst 6000 ファミリー スイッチ

• PA-MC-4T12

－ スーパーバイザ エンジン 2 および
MSFC3 の Catalyst 6000 ファミリー ス
イッチ製品向け Cisco IOS

• PA-MC-8T1

－ スーパーバイザ エンジンおよび 
MSFC の Catalyst 6000 ファミリー 
スイッチ製品向け Cisco IOS

－ スーパーバイザ エンジンの Catalyst
ソフトウェアおよび MSFC の Cisco
IOS

Cisco IOS Release 12.1(8a)E3 以上

Cisco IOS Release 12.1(5a)E1 以上（スーパーバイザ エンジン 1）
Cisco IOS Release 12.1(8a)E3 以上（スーパーバイザ エンジン 2）

• MSFC の Cisco IOS Release 12.1(1)EX 以上

• スーパーバイザ エンジンの Catalyst 6000 ファミリー スーパーバイ
ザ エンジン ソフトウェア バージョン 5.4(1) 以上

Cisco 7100 シリーズ ルータ

• Cisco 7120 シリーズおよび Cisco 7140 シ
リーズ

Cisco IOS Release 12.1(5)E 以上

Cisco 7200 シリーズおよび Cisco 7200 VXR 
ルータ4、5、6

• Cisco 7204VXR および Cisco 7206VXR Cisco IOS Release 12.0(3)T または Cisco IOS Release 12.0T よりあとのリ
リース

Cisco IOS Release 12.0(1)XE または Cisco IOS Release 12.0XE よりあとの
リリース

Cisco IOS Release 12.2(4)B または Cisco IOS Release 12.2B よりあとのリ
リース

• Cisco 7204 および Cisco 7206 Cisco IOS Release 11.1(20)CC または Cisco IOS Release 11.1CC よりあとの
リリース

Cisco IOS Release 12.2(4)B または Cisco IOS Release 12.2B よりあとのリ
リース

• Cisco 7202 Cisco IOS Release 11.1(9)CA1 または Cisco IOS Release 11.1CA よりあとの
リリース

Cisco IOS Release 11.3(4)AA または Cisco IOS Release 11.3AA よりあとの
リリース

Cisco IOS Release 12.2(4)B または Cisco IOS Release 12.2B よりあとのリ
リース

Cisco uBR7200 シリーズ ルータ

• Cisco uBR7246 および Cisco uBR7223 Cisco IOS Release 12.0(5)T または Cisco IOS Release 12.0T リリース
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Cisco 7201 ルータ Cisco IOS Release 12.4(4)XD7 または Cisco IOS Release 12.4XD よりあとの
リリース

Cisco IOS Release 12.2(31)SB5 または Cisco IOS Release 12.2SB よりあとの
リリース

Cisco 7301 ルータ Cisco IOS Release 12.2(11)YZ または Cisco IOS Release 12.2 YZ よりあとの
リリース

Cisco 7304 ルータ

• Cisco 7304 PCI ポート アダプタ キャリア
カードを搭載

Cisco IOS Release 12.2(14)SZ または Cisco IOS Release 12.2 SZ よりあとの
リリース

Cisco 7401ASR ルータ Cisco IOS Release 12.2(1)DX または Cisco IOS Release 12.2DX よりあとの
リリース

Cisco IOS Release 12.2(4)B または Cisco IOS Release 12.2B よりあとのリ
リース

Cisco 7000 シリーズおよび Cisco 7500 シリーズ
に搭載の VIP

Cisco IOS Release 11.1(22)CC または Cisco IOS Release 11CC よりあとのリ
リース

Cisco IOS Release 11.1(22)CC または Cisco IOS Release 11CC よりあとのリ
リース

Cisco IOS Release 12.0(10)S または Cisco IOS Release 12.0S よりあとのリ
リース

Cisco IOS Release 12.0(10)S または Cisco IOS Release 12.0S よりあとのリ
リース

1. 2 MB の SRAM および 32 MB の DRAM を備えた Catalyst RSM/VIP2-40(=) には、分散サービス対応 ISDN PRI または分散スイッチング /分散
サービス対応チャネライズド T1 を実行する Multichannel DS1/PRI Port Adapter を 2 つ搭載できます。また、ISDN PRI または分散サービス対
応チャネライズド T1 を使用する Multichannel DS1/PRI Port Adapter も 2 つ搭載できます。

2. PA-MC-4T1 は、スーパーバイザ エンジン 2 および MSFC の Catalyst 6000 ファミリー スイッチ製品向け Cisco IOS でのみサポートされてい
ます。

3. MSFC = マルチレイヤ スイッチ フィーチャ カード
4. Cisco 7200 シリーズ ルータに、ISDN PRI またはチャネライズド T1 を使用する最大 5 つの Multichannel DS1/PRI Port Adapter を搭載するに
は、少なくとも 32 MB の DRAM が必要です。

5. Multichannel DS1/PRI Port Adapter は、RSP7000/RSP7000CI を搭載したすべての Cisco 7500 シリーズ ルータおよび Cisco 7000 シリーズ ルー
タの VIP2（第二世代 Versatile Interface Processor）/VIP4（第四世代 Versatile Interface Processor）に搭載して使用することができます。また、
Cisco 7200 シリーズ ルータおよび Cisco uBR7200 シリーズ ルータには、このアダプタを直接搭載することができます。

6. Multichannel DS1/PRI Port Adapter を使用するには、搭載する Cisco 7000 シリーズ、Cisco 7200 シリーズ、または Cisco 7500 シリーズ ルータ
で Cisco IOS Release 11.1(20)CC 以上の Cisco IOS Release 11.1CC リリースを実行する必要があります。

表 2-1 DS1/PRI Port Adapter のソフトウェア要件（続き）

プラットフォーム Cisco IOS リリースの推奨最小要件
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ハードウェアとソフトウェアの互換性チェック

ルータに搭載するハードウェアに最低限必要な Cisco IOS ソフトウェアを確認するには、Cisco.com
から入手できる Software Advisor ツールを利用してください。このツールでは、システム内の各モ
ジュールが互換であるかどうかは確認できませんが、個々のハードウェア モジュールまたはコン
ポーネントに関する最低限の IOS 要件は確認できます。

（注） このツールを使用できるのは、Cisco.com に登録済みのユーザに限られます。詳細については、購
入された代理店へお問い合わせください。

Software Advisor にアクセスするには、Cisco.com の Log In をクリックし、Support > Tools and
Resources の順に選択します。次の URL をブラウザに直接入力しても、このツールにアクセスでき
ます。

http://www.cisco.com/en/US/support/tsd_most_requested_tools.html

製品ファミリーを選択するか、製品番号を入力して、ご使用のハードウェアに最低限必要なサポー

ト ソフトウェア リリースを調べてください。

http://www.cisco.com/en/US/support/tsd_most_requested_tools.html
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安全に関する推奨事項

電源または電話回線に接続する機器を取り扱う際は、安全のために、次の注意事項に従ってくださ

い。

安全上の警告

誤って行うと危害が生じる可能性がある操作については、安全上の警告が記載されています。各警

告文に、警告を表す記号が記されています。

警告 安全上の重要事項

「危険」の意味です。人身事故を予防するための注意事項が記述されています。機器の取り扱い作

業を行うときは、電気回路の危険性に注意し、一般的な事故防止対策に留意してください。

注：これらの注意事項を保存しておいてください。

注：このマニュアルは、製品に付属のインストレーション ガイドと併せて利用してください。詳
細については、インストレーション ガイド、コンフィギュレーション ガイド、またはその他の添
付資料を参照してください。

電気製品の取り扱いに関する注意事項

電気機器を取り扱う際には、次の基本的な注意事項に従ってください。

• シャーシ内部の作業を行う前に、室内の緊急電源遮断スイッチがどこにあるかを確認しておき

ます。

• シャーシを移動する前に、すべての電源コードおよび外部ケーブルを外しておいてください。

危険を伴う作業は一人では行わないでください。

• 回路の電源が切断されていると思い込まず、必ず確認してください。

• 人体や装置に危険を及ぼすことは行わないでください。また、床が濡れていないか、アースさ

れていない電源延長コード、保護アースの不備などがないかどうか、作業場所の安全を十分に

確認してください。

電話回線を扱う場合の注意

電話回線または他のネットワーク配線に接続する機器を取り扱う際には、次の注意事項に従ってく

ださい。

• 雷が発生しているときには、電話線の接続を行わないでください。

• 防水設計されていない電話ジャックは、湿気の多い場所に取り付けないでください。

• 電話回線がネットワーク インターフェイスから切り離されている場合以外、絶縁されていない
電話ケーブルや端子には、触れないでください。

• 電話回線の設置または変更は、十分注意して行ってください。
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静電破壊の防止

ESD（静電気放電）により、装置や電子回路が損傷を受けることがあります（静電破壊）。静電破
壊は電子部品の取り扱いが不適切な場合に発生し、故障または間欠的な障害をもたらします。ポー

ト アダプタおよびプロセッサ モジュールの金属フレーム内にはプリント基板が組み込まれていま
す。EMI（電磁波干渉）シールドおよびコネクタは、フレームの統合部品です。基板は金属フレー
ムによって ESD から保護されていますが、基板を取り扱う際は、必ず静電気防止用リスト ストラッ
プを着用してください。

ESD による損傷を防ぐために、次の注意事項に従ってください。

• 静電気防止用リストまたはアンクル ストラップを肌に密着させて着用してください。

• シャーシ フレームの塗装されていない面にストラップのクリップを取り付けてください。

• コンポーネントを取り付けるときは、イジェクト レバーまたは非脱落型ネジを使用して、バス
コネクタをバックプレーンまたはミッドプレーンに適切に固定してください。イジェクト レ
バーや非脱落型ネジは、ボードの脱落を防ぐだけでなく、システムに適切なアースを提供し、

バス コネクタを確実に固定させるために必要です。

• コンポーネントを取り外すときには、イジェクト レバーまたは非脱落型ネジを使用して、バッ
クプレーンまたはミッドプレーンからバス コネクタを取り外してください。

• フレームを取り扱う際は、ハンドルまたはエッジ部分だけを持ち、プリント基板またはコネク

タには触れないでください。

• 取り外したボードはコンポーネント面を上向きにして、静電気防止用シートの上に置くか、静

電気防止用コンテナに入れて保管します。コンポーネントを返却する場合には、取り外した基

板をすぐに静電気防止用コンテナに入れてください。

• プリント基板に衣服が接触しないように注意してください。リスト ストラップは体内の静電気
からコンポーネントを保護するだけです。衣服の静電気によって静電破壊が生じることがあり

ます。

• プリント基板は、金属フレームから取り外さないでください。

注意 安全のために、静電気防止用ストラップの抵抗値を定期的にチェックしてください。抵抗値は 1 ～
10 Mohm でなければなりません。
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FCC クラス A 規格との適合
この装置はテスト済みであり、FCC ルール Part 15 に規定された仕様のクラス A デジタル装置の制
限に適合していることが確認済みです。これらの制限は、商業環境で装置を使用したときに、干渉

を防止する適切な保護を規定しています。この装置は、無線周波エネルギーを生成、使用、または

放射する可能性があり、この装置のマニュアルに記載された指示に従って設置および使用しなかっ

た場合、ラジオおよびテレビの受信障害が起こることがあります。住宅地でこの装置を使用すると、

干渉を引き起こす可能性があります。その場合には、ユーザ側の負担で干渉防止措置を講じる必要

があります。

装置の電源を切ることによって、この装置が干渉の原因であるかどうかを判断できます。干渉がな

くなれば、シスコシステムズの装置またはその周辺機器が干渉の原因になっていると考えられま

す。装置がラジオまたはテレビ受信に干渉する場合には、次の方法で干渉が起きないようにしてく

ださい。

• 干渉がなくなるまで、テレビまたはラジオのアンテナの向きを変えます。

• テレビまたはラジオの左右どちらかの側に装置を移動させます。

• テレビまたはラジオから離れたところに装置を移動させます。

• テレビまたはラジオとは別の回路にあるコンセントに装置を接続します（装置とテレビまたは

ラジオがそれぞれ別個のブレーカーまたはヒューズで制御されるようにします）。

（注） Multichannel DS1/PRI Port Adapter は、前記の要件を満たすように設計されています。この製品に対
してシスコシステムズが認めていない改造を行った場合には、各種認定が無効になり、さらに製品

を操作する権限を失うことになります。

（注） Multichannel DS1/PRI Port Adapter は、FCC Part 68 の要件を満たしています。登録番号は、
5B1USA-33103-DD-N です。
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3
ポート アダプタの取り外し /取り付け

この章では、サポート プラットフォームから Cisco Multichannel DS1/PRI Port Adapter の取り外し、
および新しいポート アダプタの取り付けまたは交換の手順について説明します。この章の内容は、
次のとおりです。

• ポート アダプタの取り扱い（p.3-2）

• ホットスワップ（OIR）（p.3-3）

• 警告および注意（p.3-5）

• ポート アダプタの取り外し /取り付け手順（p.3-6）

• RJ-48C シールド付きケーブルの接続（p.3-19）
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ポート アダプタの取り扱い
金属フレームに取り付けられている各ポート アダプタの基板は、ESD（静電気放電）によって破壊
されることがあります。

（注） ポート アダプタ スロットを使用しない場合には、ルータまたはスイッチを EMI（電磁波干渉）要
件に適合させ、ポート アダプタ全体に適切なエア フローを提供するために、空きスロットに必ず
ブランク ポート アダプタを取り付けてください。新しいポート アダプタを未使用のスロットに搭
載する場合は、事前にブランク ポート アダプタを取り外す必要があります。

注意 ルータの電源をオフにした場合は、最低 30 秒経過した後に、再度電源をオンにしてください。

注意 ポート アダプタを取り扱う際は、必ずエッジ部分およびハンドルだけを持ってください。ポート
アダプタのコンポーネントまたはコネクタ ピンには絶対に手を触れないでください（図 3-1 を参
照）。

図 3-1 ポート アダプタの取り扱い 

H
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ホットスワップ（OIR）
一部のプラットフォームは、ポート アダプタのホットスワップをサポートしています。Cisco 7100
シリーズ ルータ、Cisco 7200 シリーズ ルータ、Cisco 7200 VXR ルータ、Cisco uBR7200 シリーズ
ルータ、Cisco 7201 ルータ、Cisco 7301 ルータ、または Cisco 7401ASR ルータで Multichannel DS1/PRI
の取り外し /取り付けを行う際に、ルータの電源を切断する必要はありません。

Catalyst RSM/VIP2、Catalyst 6000 ファミリー FlexWAN モジュール、Cisco 7304 PCI ポート アダプタ
キャリア カード、および VIP は Online Insertion and Removal（OIR; ホット スワップ）に対応してい
ますが、ポート アダプタそのものは対応していません。ポート アダプタを交換するには、最初に
シャーシから CatalystRSM/VIP2、Catalyst 6000 ファミリー FlexWAN モジュール、Cisco 7304 PCI
ポート アダプタ キャリア カードまたは VIP を取り外したあとに、必要に応じてポートアダプタの
取り付けまたは交換を行います。新しいポート アダプタを搭載する Catalyst RSM/VIP2、Catalyst
6000 ファミリー FlexWAN モジュール、Cisco 7304 PCI ポート アダプタ キャリア カードまたは VIP
にブランク ポート アダプタが搭載されている場合は、まずルータから Catalyst RSM/VIP2、Catalyst
6000 ファミリー FlexWAN モジュール、Cisco 7304 PCI ポート アダプタ キャリア カードまたは VIP
を取り外してから、ブランク ポート アダプタを取り外す必要があります。

注意 システムに問題が生じるのを防ぐため、システムの稼働中は、Catalyst RSM/VIP2、Catalyst 6000
ファミリー FlexWAN モジュール、Cisco 7304 PCI ポート アダプタ キャリア カードまたは VIPか
らポート アダプタを取り外したり、他のポート アダプタを取り付けたりしないでください。ポー
ト アダプタの取り付けまたは交換を行うには、最初にルータから CatalystRSM/VIP2、Catalyst 6000
ファミリー FlexWAN モジュール、Cisco 7304 PCI ポート アダプタ キャリア カードまたは VIP を
取り外します。

アクティブなトラフィックが流れているポート アダプタを取り外す前に、システムを適切にシャッ
トダウンするのが賢明です。ポートにトラフィックが流れている最中にポート アダプタを取り外す
と、システムに不具合が生じる場合があります。ポート アダプタを取り付けると、ポートは元に戻
る場合があります。

（注） ルータまたはスイッチからポート アダプタを切り離すと、ホットスワップ機能により、ポート ア
ダプタ内のすべてのアクティブ インターフェイスが管理上のシャットダウン ステートになりま
す。

ホットスワップでは、ルータの稼働中にポート アダプタの取り付けや交換を行うことが可能です。
ポート アダプタを取り外す際にトラフィックを流すことはできませんが、ソフトウェアへの通知ま
たはシステム電源のシャットダウンを行う必要はありません。ホットスワップはネットワーク上の

エンド ユーザにシームレスな方法であり、ルーティング情報およびセッションはすべて維持されま
す。

以下に、ホットスワップに関する一般的な機能を説明します。特定のプラットフォームでポート ア
ダプタの取り付けおよび交換を行う手順については、「ポート アダプタの取り外し /取り付け手順」
（p.3-6）を参照してください。

各ポート アダプタにはバス コネクタがあり、ポート アダプタとルータを接続します。コネクタに
は 3 種類の長さの一連のピンがあり、ポート アダプタと接触してシステムに特定の信号を送信しま
す。システムは受信する信号とその順序により、ポート アダプタのシステムからの取り外し、また
はシステムへの取り付けが行われているかどうかを判断します。これらの信号から、システムは新

規インターフェイスの再初期化、または接続が外されたインターフェイスのシャットダウンを行う

かどうかを判断します。
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具体的には、ポート アダプタを取り付ける場合、最も長いピンが最初にポート アダプタと接触し、
最も短いピンが最後に接触します。システムは、これらの信号と信号を受信する順序を認識します。

ポート アダプタの取り外しまたは取り付けを行う場合、ピンが信号を送信しシステムに変更を通知
します。その後、ルータでは次の手順が実行されます。

1. システムの構成変更を素早く調べます。

2. 新規に取り付けられたポート アダプタを初期化、または空きのインターフェイスを管理上

シャットダウンします。

3. ポート アダプタ上で既に設定されているインターフェイスをすべて以前にインストールされ
た状態に戻します。新規に取り付けられたインターフェイスは、起動時に設定されずに取り付

けられていた場合と同様に、管理上シャットダウン状態になります。同じポート アダプタ タ
イプが 1 つのスロットに再度取り付けられると、元々設置されていた同タイプのポート アダプ
タのポート数と同じ数まで、ポート アダプタのポートが設定されてオンラインになります。

（注） 取り付け作業を始める前に、インストレーションに必要な機器および工具について、第 2章「イン
ストレーションの準備」を参照してください。
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警告および注意

ポート アダプタの取り付け /取り外しを行う際は、次の警告および注意に従ってください。

注意 必要なケーブルをすべて接続するまでは、ポート アダプタをスロットに完全に押し込まないでく
ださい。ルータまたはスイッチの正常な操作を妨げることがあります。

（注） ポート アダプタ レバーまたは他の固定メカニズムがロック ポジションにならない場合、ポート ア
ダプタがミッドプレーンに完全に装着されていません。ポート アダプタをスロットから半分ほど
引き出し、装着し直してから、ポート アダプタ レバーをロックの位置に合わせます。

注意 フレームをポート アダプタ スロットの上下エッジ間に引っ掛けないように、また、ポート アダプ
タ背面のエッジ コネクタがポート アダプタ スロット奥のコネクタに確実にかみ合うようにするた
め、「ポート アダプタの取り外し / 取り付け手順」（p.3-6）の拡大図を参照して、フレームを正し
い位置に取り付けてください。

注意 作業を行うときは、ボードの ESD による損傷を防ぐため、静電気防止用リスト ストラップを着用
してください。プラットフォームによっては、リスト ストラップを取り付ける ESD コネクタが付
いています。

警告 システムの稼働中は、バックプレーンに危険な電圧またはエネルギーがかかっています。作業を行

う際は注意してください。
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ポート アダプタの取り外し /取り付け手順
ここでは、ポート アダプタの取り外し /取り付けの手順を、一連の図で説明します。次の図が示さ
れています。

• Catalyst RSM/VIP2 —ポート アダプタの取り外し /取り付け手順（p.3-7）

• Catalyst 6000 ファミリー FlexWAN モジュール — ポート アダプタの取り外し / 取り付け手順
（p.3-8）

• Cisco 7100 シリーズ ルータ—ポート アダプタの取り外し /取り付け手順（p.3-9）

• Cisco 7200 シリーズ ルータおよび Cisco 7200 VXR ルータ—ポート アダプタの取り外し /取り付
け手順（p.3-10）

• Cisco uBR7200 シリーズ ルータ—ポート アダプタの取り外し手順（p.3-11）

• Cisco uBR7200 シリーズ ルータ—ポート アダプタの取り付け手順（p.3-12）

• Cisco 7201 ルータ—ポート アダプタの取り外し /取り付け手順（p.3-13）

• Cisco 7301 ルータ—ポート アダプタの取り外し /取り付け手順（p.3-14）

• Cisco 7304 PCI ポート アダプタ キャリア カード—ポート アダプタの取り外し /取り付け手順
（p.3-15）

• Cisco 7401ASR ルータ—ポート アダプタの取り外し /取り付け手順（p.3-17）

• VIP —ポート アダプタの取り外し /取り付け手順（p.3-18）
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Catalyst RSM/VIP2 —ポート アダプタの取り外し /取り付け手順
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Catalyst 6000 ファミリー FlexWAN モジュール—ポート アダプタの取り外し /取り付
け手順
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Cisco 7100 シリーズ ルータ—ポート アダプタの取り外し /取り付け手順
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Cisco 7200 シリーズ ルータおよび Cisco 7200 VXR ルータ—ポート アダプタの取り外
し /取り付け手順
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Cisco uBR7200 シリーズ ルータ—ポート アダプタの取り外し手順
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Cisco uBR7200 シリーズ ルータ—ポート アダプタの取り付け手順
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Cisco 7201 ルータ—ポート アダプタの取り外し /取り付け手順
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Cisco 7301 ルータ—ポート アダプタの取り外し /取り付け手順
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Cisco 7304 PCI ポート アダプタ キャリア カード—ポート アダプタの取り外し /取り付
け手順

Cisco 7304 PCI ポート アダプタ キャリア カードには、シングル幅のポート アダプタを取り付ける
ことができます。ここでは、Cisco 7304 PCI ポート アダプタ キャリア カードでのポート アダプタ
の取り外し /取り付けの手順について説明します。

警告 作業中は、Cisco 7304 PCI ポート アダプタ キャリア カードの ESD（静電気放電）による損傷を防
止するために、必ず静電気防止用リスト ストラップを着用してください。プラットフォームによっ
ては、リスト ストラップを取り付けるための ESD コネクタがあります。手や金属製の工具でミッ
ドプレーンまたはバックプレーンに直接触れないでください。感電することがあります。

Cisco 7304 PCI ポート アダプタ キャリア カードでポート アダプタの取り外し /取り付けを行うに
は、図 3-2を参照して、次の手順を実行します。

ステップ 1 Cisco 7304 PCI ポート アダプタ キャリア カードがルータ内にある場合、ポート アダプタの取り外
しを行う前に、Cisco 7304 PCI ポート アダプタ キャリア カードを取り外す必要があります。

ステップ 2 Cisco 7304 PCI ポート アダプタ キャリア カードからポート アダプタを取り外すには、図 3-2 の A
に示す横方向のロックの位置から、図 3-2 の B に示す縦方向のロック解除の位置にポート アダプタ
のロックを回します。

ステップ 3 ポート アダプタのハンドルをつまみ、ポート アダプタを Cisco 7304 PCI ポート アダプタ キャリア
カードから引き出します（Cisco 7304 PCI ポート アダプタ キャリア カードを取り外すときには、
ポート アダプタからケーブルを取り外した状態にしておいてください）。

ステップ 4 Cisco 7304 PCI ポート アダプタ キャリア カードにポート アダプタを取り付けるには、Cisco 7304
PCI ポート アダプタ キャリア カード内でポート アダプタを支えるガイド レールを確認します。ガ
イド レールは、図 3-2 の C に示すとおり、ポート アダプタの上部左側および上部右側にあり、約
1 インチ奥にあります。

ステップ 5 ポート アダプタがポート アダプタ インターフェイス コネクタと接触するまで、Cisco 7304 PCI ポー
ト アダプタ キャリア カードにポート アダプタを注意深く押し込みます。完全に装着されると、ポー
ト アダプタの前面パネルは Cisco 7304 PCI ポート アダプタ キャリア カードの表面とぴったり重な
るはずです。

ステップ 6 ポート アダプタが正しく装着できたら、図 3-2 の A に示すように、ポート アダプタのロックを横
方向のロックの位置に回します。

図 3-2 に、Cisco 7304 PCI ポート アダプタ キャリア カードでのポート アダプタの取り外し /取り付
け手順を図示します。
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図 3-2 Cisco 7304 PCI ポート アダプタ キャリア カード—ポート アダプタの取り外し/取り付け手順
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Cisco 7401ASR ルータ—ポート アダプタの取り外し /取り付け手順
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VIP —ポート アダプタの取り外し /取り付け手順
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RJ-48C シールド付きケーブルの接続
1 つの Multichannel DS1/PRI Port Adapter に、RJ-48C ケーブルを 2 本（PA-MC-2T1）、4 本
（PA-MC-4T1）、または 8 本（PA-MC-8T1 または PA-MC-8DSX1）接続することができます。

RJ-48C シールド付きケーブルを Multichannel DS1/PRI Port Adapter に接続する手順は、次のとおり
です。

ステップ 1 Multichannel DS1/PRI Port Adapter の RJ-48C ポートの 1 つに、カテゴリ 3 または 5 の UTP シールド
付きケーブルを直接取り付けます。

ステップ 2 RJ-48C シールド付きケーブルのネットワーク側を外部装置に接続します。

ステップ 3 残りの各インターフェイスについても、ステップ 1 および 2 を行います。

（注） RJ-48C シールド付きケーブルが Multichannel DS1/PRI Port Adapter のポートに正しく接続さ
れたあと、回線がアップ ステートになったことをシステムが認識するまで、約 30 秒かかり
ます。

これで、ポート アダプタ ケーブルの接続は終了です。第 4章「マルチチャネル DS1/PRI インター
フェイスの設定」に進み、ポート アダプタを設定して、ポート アダプタの取り付けを完了してく
ださい。
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4
マルチチャネル DS1/PRI インターフェ
イスの設定

Cisco Multichannel DS1/PRI Port Adapter のインストレーションを完了するには、DS1/PRI インター
フェイスを設定する必要があります。ここで説明する手順は、すべてのサポート プラットフォーム
に適用されます。プラットフォーム間の多少の相違点（Cisco IOS ソフトウェア コマンドの出力の
違いなど）は注記されていません。

この章の内容は、次のとおりです。

• EXEC コマンド インタプリタの使用方法（p.4-2）

• インターフェイスの設定（p.4-3）

• コンフィギュレーションの確認（p.4-21）
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EXEC コマンド インタプリタの使用方法
ルータのコンフィギュレーションを変更するには、EXEC（特権モード）と呼ばれるソフトウェア
コマンド インタプリタを使用します。新規インターフェイスを設定したり、既存のインターフェイ
ス コンフィギュレーションを変更するには、configure コマンドを使用しますが、最初に enable コ
マンドを使用して、特権レベルの EXEC コマンド インタプリタを開始する必要があります。パス
ワードが設定されている場合は、パスワードの入力が要求されます。特権レベルのシステム プロン
プトの末尾には、かぎカッコ（>）ではなく、ポンド記号（#）が付きます。

コンソール端末で特権レベルを開始する手順は、次のとおりです。

ステップ 1 ユーザ レベルの EXEC プロンプトに、enable コマンドを入力します。次のように特権レベルのパ
スワードの入力が要求されます。

Router> enable

Password:

ステップ 2 パスワードを入力します（パスワードは大文字 / 小文字が区別されます）。セキュリティ上、パス
ワードは表示されません。

ステップ 3 正しいパスワードを入力すると、次のように特権レベルのシステム プロンプト（#）が表示されます。

Router#

次に、新規インターフェイスを設定します。
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インターフェイスの設定

Multichannel DS1/PRI Port Adapter が正しく取り付けられている（ENABLED LED が点灯している）
ことを確認した後、特権レベルの configure コマンドを使用して新規インターフェイスを設定しま
す。次の情報を用意しておいてください。

• 新規インターフェイスに使用するプロトコルおよびカプセル化方式

• インターフェイスに IP ルーティングを設定する場合は、IP アドレスなどのプロトコル固有情報

• 新規インターフェイスでブリッジングを使用するかどうか

• ISDN PRI を設定するための ISDN スイッチのタイプ（ISDN サービス プロバイダのスイッチ タ
イプは、表 4-1 を参照）

（注） Catalyst 6000 ファミリー FlexWAN モジュールは、ISDN をサポートしません。

• クロック ソース、回線コード、フレーミング タイプなどの T1 情報

• チャネル グループ /PRI グループの情報、およびタイム スロットのマッピング

表 4-1 ISDN サービス プロバイダのスイッチ タイプ

地域別のキーワード スイッチ タイプ

オーストラリア

basic-ts013 Australian TS013 スイッチ

欧州

basic-1tr6
basic-nwnet3
basic-net3

basic-net5
primary-net5
vn2
vn3

German 1TR6 ISDN スイッチ
Norwegian NET3 ISDN スイッチ（phase 1）
NET3 ISDN スイッチ（UK、デンマーク、およびその他の国）— Euro-ISDN
E-DSSI 信号方式に対応
NET5 スイッチ（UK および欧州）
European ISDN PRI スイッチ（UK および欧州）
French VN2 ISDN スイッチ
French VN3 ISDN スイッチ

日本

ntt
primary-ntt

Japanese NTT ISDN スイッチ
Japanese ISDN PRI スイッチ

北米

basic-5ess
basic-dms100
basic-ni1
primary-4ess
primary-5ess
primary-dms100

Lucent basic rate スイッチ
NT DMS-100 basic rate スイッチ
National（North American）ISDN-1 スイッチ
米国向け Lucent 4ESS スイッチ タイプ（ISDN PRI のみ）
米国向け Lucent 5ESS スイッチ タイプ（ISDN PRI のみ）
米国向け NT DMS-100 スイッチ タイプ（ISDN PRI のみ）

ニュージーランド

basic-nznet3 New Zealand NET3 スイッチ
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新規マルチチャネル DS1/PRI を取り付けた場合、または既存インターフェイスの設定を変更する場
合には、コンフィギュレーション モードを開始して新規インターフェイスを設定します。設定済み
のマルチチャネル DS1/PRI を交換した場合には、システムが新規インターフェイスを認識し、既存
コンフィギュレーションでアップに設定します。

マルチチャネル DS1/PRI のインターフェイス設定時の手順およびコンフィギュレーション オプ
ションについては、「関連資料」（p.ix）に記載されている資料を参照してください。

コンフィギュレーション コマンドは、特権レベルの EXEC コマンド インタプリタから実行するの
で、通常、パスワードの入力が必要になります。必要に応じてシステム管理者に連絡し、パスワー

ドを入手してください（特権レベルの EXEC コマンドの説明については、「EXEC コマンド インタ
プリタの使用方法」[p.4-2] を参照）。

ここでは、次の設定手順について説明します。

• 基本的なインターフェイス コンフィギュレーション（p.4-4）

• コントローラの設定（p.4-7）

• インターフェイスの設定（p.4-10）

• CRC（巡回冗長検査）の設定（p.4-11）

• Multichannel DS1/PRI Port Adapter のカスタマイズ（p.4-12）

基本的なインターフェイス コンフィギュレーション
ここでは、インターフェイスのイネーブル化および IP ルーティングの指定など、基本的なコンフィ
ギュレーションの手順について説明します。システムのコンフィギュレーションおよびインター

フェイスに使用するルーティング プロトコルの要件によっては、他のコンフィギュレーション サ
ブコマンドが必要になることもあります。シリアル インターフェイス設定時のコンフィギュレー
ション サブコマンドおよびオプションの詳細については、該当するソフトウェア マニュアルを参
照してください。

以降の手順では、特に明記しないかぎり、各ステップの最後に Return キーを押してください。次
のようにプロンプトに disable を入力すると、いつでも特権レベルを終了し、ユーザ レベルに戻る
ことができます。

Router# disable

Router> 

ステップ 1 コンフィギュレーション モードを開始し、次のように、コンフィギュレーション サブコマンドの
入力元としてコンソール端末を指定します。

Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#

ステップ 2 interface serial サブコマンドを入力し、続けて、設定するインターフェイスのインターフェイス ア
ドレスを入力して、最初に設定するインターフェイスを指定します。

表 4-2 に、サポート プラットフォームの interface serial サブコマンドの例を示します。
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表 4-2 サポート プラットフォームの interface serial サブコマンドの例

プラットフォーム コマンド 例

Catalyst 5000 ファミリー 
スイッチに搭載の

Catalyst RSM/VIP2

interface serial、続けて slot/port:channel 
group（ポート アダプタ スロット番号 /
インターフェイス ポート番号：チャネル 
グループ番号）

ポート アダプタ スロット 0 に搭載したポー
ト アダプタのインターフェイス 0 を指定する
例

Router(config)# interface serial 0/0:0
Router(config-if)#

Catalyst 6000 ファミリー 
スイッチに搭載の 
Catalyst 6000 ファミリー 
FlexWAN モジュール 

interface serial、続けて 
module-slot/bay/port:channel group 
（モジュール スロット番号 /ポート アダプ
タ ベイ番号 /インターフェイス ポート番
号：チャネル グループ番号）

モジュール スロット 3 に搭載した FlexWAN
モジュールのポート アダプタ ベイ 0 に搭載
したポート アダプタのインターフェイス 0 を
指定する例

Router(config)# interface serial 
3/0/0:0
Router(config-if)#

Cisco 7120 シリーズ ルータ interface serial、続けて slot/port:channel 
group（ポート アダプタ スロット番号 /
インターフェイス ポート番号：チャネル 
グループ番号）

ポート アダプタ スロット 3 に搭載したポー
ト アダプタのインターフェイス 0 を指定する
例

Router(config)# interface serial 3/0:0
Router(config-if)#

Cisco 7140 シリーズ ルータ interface serial、続けて slot/port:channel 
group（ポート アダプタ スロット番号 /
インターフェイス ポート番号：チャネル 
グループ番号）

ポート アダプタ スロット 4 に搭載したポー
ト アダプタのインターフェイス 0 を指定する
例

Router(config)# interface serial 4/0
Router(config-if)#

Cisco 7200 シリーズ ルータ
および Cisco 7200 VXR ルー
タ

interface serial、続けて slot/port:channel 
group（ポート アダプタ スロット番号 /
インターフェイス ポート番号：チャネル 
グループ番号）

ポート アダプタ スロット 6 に搭載したポー
ト アダプタのインターフェイス 0 を指定する
例

Router(config)# interface serial 6/0:0
Router(config-if)#

Cisco 7201 ルータ interface serial、続けて slot/port:channel 
group（ポート アダプタ スロット番号 /
インターフェイス ポート番号：チャネル 
グループ番号）

ポート アダプタ スロット 1 に搭載したポー
ト アダプタのインターフェイス 0 を指定する
例

Router(config)# interface serial 1/0:0
Router(config-if)#

Cisco uBR7223 ルータ interface serial、続けて slot/port:channel 
group（ポート アダプタ スロット番号 /
インターフェイス ポート番号：チャネル 
グループ番号）

ポート アダプタ スロット 1 に搭載したポー
ト アダプタのインターフェイス 0 を指定する
例

Router(config)# interface serial 1/0:0
Router(config-if)#

Cisco uBR7246 ルータ interface serial、続けて slot/port:channel 
group（ポート アダプタ スロット番号 /
インターフェイス ポート番号：チャネル 
グループ番号）

ポート アダプタ スロット 2 に搭載したポー
ト アダプタのインターフェイス 0 を指定する
例

Router(config)# interface serial 2/0:0
Router(config-if)#
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ステップ 3 次の例のように、ip address コンフィギュレーション サブコマンドを入力して、インターフェイス
に IP アドレスおよびサブネット マスクを割り当てます。

Router(config-if)# ip address 1.1.15.1 255.255.255.0 
Router(config-if)#

ステップ 4 他のインターフェイス サブコマンドを使用して、ルーティング プロトコルをイネーブルにし、イ
ンターフェイス特性を調整します。

ステップ 5 すべてのコンフィギュレーション サブコマンドを入力してコンフィギュレーションが完了したあ
と、Ctrl-Z（Ctrl キーを押しながら Z キーを押す）を入力するか、end または exit と入力して、コ
ンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 6 新しいコンフィギュレーションを NVRAM に保存します。

Router# copy running-config startup-config
[OK]
Router#

これで基本的なコンフィギュレーションの手順は完了です。

Cisco 7301 ルータ interface serial、続けて slot/port:channel 
group（ポート アダプタ スロット番号 /
インターフェイス ポート番号：チャネル 
グループ番号）

ポート アダプタ スロット 1 に搭載したポー
ト アダプタのインターフェイス 0 を指定する
例

Router(config)# interface serial 1/0:0
Router(config-if)#

Cisco 7304 ルータの 
Cisco 7304 PCI ポート アダプ
タ キャリア カード 

interface serial、続けて slot/port:channel 
group（モジュール スロット番号 /
インターフェイス ポート番号：チャネル 
グループ番号）

Cisco 7304 ルータのモジュール スロット 3 に
搭載した Cisco 7304 PCI ポート アダプタ キャ
リア カードのポート アダプタのインター
フェイス 0 を指定する例

Router(config)# interface serial 3/0:0
Router(config-if)

Cisco 7401ASR ルータ interface serial、続けて slot/port:channel 
group（ポート アダプタ スロット番号 /
インターフェイス ポート番号：チャネル 
グループ番号）

ポート アダプタ スロット 1 に搭載したポー
ト アダプタのインターフェイス 0 を指定する
例

Router(config)# interface serial 1/0:0
Router(config-if)#

Cisco 7000 シリーズ ルータ
および Cisco 7500 シリーズ 
ルータの VIP

interface serial、続けて slot/port 
adapter/port:channel group（インターフェ
イス プロセッサ スロット番号 /ポート ア
ダプタ スロット番号 /インターフェイス 
ポート番号：チャネル グループ番号）

インターフェイス プロセッサ スロット 1 の
VIP のポート アダプタ スロット 1 に搭載した
ポート アダプタのインターフェイス 0 を指定
する例

Router(config)# interface serial 
1/1/0:0
Router(config-if)#

表 4-2 サポート プラットフォームの interface serial サブコマンドの例（続き）

プラットフォーム コマンド 例
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コントローラの設定

ここでは、各プラットフォームに搭載した Multichannel DS1/PRI Port Adapter の基本的なコントロー
ラ コンフィギュレーションの手順について説明します。

ステップ 1 コンフィギュレーション モードを開始し、次のように、コンフィギュレーション サブコマンドの
入力元としてコンソール端末を指定します。

Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#

ステップ 2 controller t1 サブコマンドを入力して T1 コントローラを選択し、続けて、設定するインターフェイ
スのインターフェイス アドレスを指定します。

表 4-3 に、サポート プラットフォームの controller t1 サブコマンドの例を示します。

表 4-3 サポート プラットフォームの controller t1 サブコマンドの例

プラットフォーム コマンド 例

Catalyst 5000 ファミリー 
スイッチに搭載の 
Catalyst RSM/VIP2

controller t1、続けて slot/port:channel 
group（ポート アダプタ スロット番号 /
インターフェイス ポート番号：チャネル 
グループ番号）

ポート アダプタ スロット 0 に搭載したポー
ト アダプタのインターフェイス 0 を指定する
例

Router(config)# controller t1 0/0:0
Router(config-controller)#

Catalyst 6000 ファミリー 
スイッチに搭載の 
Catalyst 6000 ファミリー 
FlexWAN モジュール 

controller t1、続けて 
module-slot/bay/port:channel group
（モジュール スロット番号 /ポート アダプ
タ ベイ番号 /インターフェイス ポート番
号：チャネル グループ番号）

モジュール スロット 3 に搭載した FlexWAN
モジュールのポート アダプタ ベイ 0 に搭載
したポート アダプタのインターフェイス 0 を
指定する例

Router(config)# controller t1 3/0/0:0
Router(config-controller)#

Cisco 7120 シリーズ ルータ controller t1、続けて slot/port:channel 
group（ポート アダプタ スロット番号 /
インターフェイス ポート番号：チャネル 
グループ番号）

ポート アダプタ スロット 3 に搭載したポー
ト アダプタのインターフェイス 0 を指定する
例

Router(config)# controller t1 3/0:0
Router(config-controller)#

Cisco 7140 シリーズ ルータ controller t1、続けて slot/port:channel 
group（ポート アダプタ スロット番号 /
インターフェイス ポート番号：チャネル 
グループ番号）

ポート アダプタ スロット 4 に搭載したポー
ト アダプタのインターフェイス 0 を指定する
例

Router(config)# controller t1 4/0:0
Router(config-controller)#

Cisco 7200 シリーズ ルータ
および Cisco 7200 VXR ルー
タ

controller t1、続けて slot/port:channel 
group（ポート アダプタ スロット番号 /
インターフェイス ポート番号：チャネル 
グループ番号）

ポート アダプタ スロット 6 に搭載したポー
ト アダプタのインターフェイス 0 を指定する
例

Router(config)# controller t1 6/0:0
Router(config-controller)#
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ステップ 3 コントローラ コンフィギュレーション モードで、framing [sf | esf] コンフィギュレーション サブコ
マンドを入力し、フレーミング形式を設定します。

Router(config-controller)# framing esf

デフォルト設定値の SF に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

Cisco 7201 ルータ controller t1、続けて slot/port:channel 
group（ポート アダプタ スロット番号 /
インターフェイス ポート番号：チャネル 
グループ番号）

ポート アダプタ スロット 1 に搭載したポー
ト アダプタのインターフェイス 0 を指定する
例

Router(config)# controller t1 1/0:0
Router(config-controller)#

Cisco uBR7223 ルータ controller t1、続けて slot/port:channel 
group（ポート アダプタ スロット番号 /
インターフェイス ポート番号：チャネル 
グループ番号）

ポート アダプタ スロット 1 に搭載したポー
ト アダプタのインターフェイス 0 を指定する
例

Router(config)# controller t1 1/0:0
Router(config-controller)#

Cisco uBR7246 ルータ controller t1、続けて slot/port:channel 
group（ポート アダプタ スロット番号 /
インターフェイス ポート番号：チャネル 
グループ番号）

ポート アダプタ スロット 2 に搭載したポー
ト アダプタのインターフェイス 0 を指定する
例

Router(config)# controller t1 2/0:0
Router(config-controller)#

Cisco 7301 ルータ controller t1、続けて slot/port:channel 
group（ポート アダプタ スロット番号 /
インターフェイス ポート番号：チャネル 
グループ番号）

ポート アダプタ スロット 1 に搭載したポー
ト アダプタのインターフェイス 0 を指定する
例

Router(config)# controller t1 1/0:0
Router(config-controller)#

Cisco 7304 ルータの Cisco 
7304 PCI ポート アダプタ 
キャリア カード 

controller t1、続けて 
module-slot/port:channel group（モジュー
ル スロット番号 /インターフェイス ポー
ト番号：チャネル グループ番号）

Cisco 7304 ルータのモジュール スロット 3 に
搭載した Cisco 7304 PCI ポート アダプタ キャ
リア カードのポート アダプタのインター
フェイス 0 を指定する例

Router(config)# controller t1 3/0:0
Router(config-controller)#

Cisco 7401ASR ルータ controller t1、続けて slot/port:channel 
group（ポート アダプタ スロット番号 /
インターフェイス ポート番号：チャネル 
グループ番号）

ポート アダプタ スロット 1 に搭載したポー
ト アダプタのインターフェイス 0 を指定する
例

Router(config)# controller t1 1/0:0
Router(config-controller)#

Cisco 7000 シリーズおよび 
Cisco 7500 シリーズ ルータ
の VIP

controller t1、続けて slot/port 
adapter/port:channel group（インターフェ
イス プロセッサ スロット番号 /ポート ア
ダプタ スロット番号 /インターフェイス 
ポート番号：チャネル グループ番号）

インターフェイス プロセッサ スロット 1 の
VIP のポート アダプタ スロット 1 に搭載した
ポート アダプタのインターフェイス 0 を指定
する例

Router(config)# controller t1 1/1/0:0
Router(config-controller)#

表 4-3 サポート プラットフォームの controller t1 サブコマンドの例（続き）

プラットフォーム コマンド 例
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ステップ 4 clock source [internal | line] コンフィギュレーション サブコマンドを入力し、クロック ソースを設
定します。

Router(config-controller)# clock source internal

デフォルト設定値の line に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

ステップ 5 channel-group number timeslots value [speed {56 | 64}] コンフィギュレーション サブコマンドを入力
し、チャネル グループを設定します。

Router(config-controller)# channel-group 0 timeslots 1-24 speed 56

（注） Multichannel DS1/PRI Port Adapter で AMI 符号化を使用する場合には、64K または invert data
モードを設定する必要があります。

（注） チャネル グループ番号は 0 ～ 23、タイム スロット値は 1 ～ 24 です。各 8 ポート Multichannel
DS1/PRI Port Adapter の最大チャネル グループ数は、128 です。

ステップ 6 pri-group timeslots value  コンフィギュレーション サブコマンドを入力し、PRI グループを設定しま
す。

Router(config-controller)# pri-group timeslots 1-24

（注） チャネル グループ番号は 0 ～ 23、タイム スロット値は 1 ～ 24 です。

ステップ 7 description コントローラ コンフィギュレーション サブコマンドを入力し、80 文字以内でのコント
ローラの説明を作成します。

Router(config-controller)# description Arizona 3 Router; location: building 2

ステップ 8 cablelength {long [gain26 | gain36] [0db | -7.5db | -15db | -22.5db]} コンフィギュレーション サブコマ
ンドを入力し、ケーブル長を設定します。

Router(config-controller)# cablelength long gain26 -15db

デフォルト設定値である gain36、0dB に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

PA-MC-8DSX1 Port Adapter の場合には、次のように、cablelength {short [133 | 266 | 399 | 533 | 655]}
コマンドを入力してケーブル長を設定します。

Router(config-controller)# cablelength short 266

デフォルトの 133 に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。短距離ケーブル長の値の範
囲は、0 ～ 655 フィートです。
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ステップ 9 fdl {att | ansi} コンフィギュレーション サブコマンドを入力し、Facility Data Link（FDL; ファシリ
ティ データ リンク）を設定します。

Router(config-controller)# fdl ansi

FDL をディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

（注） fdl コンフィギュレーション サブコマンドは、SF モードでは使用できません。

ステップ 10 shutdown コンフィギュレーション サブコマンドを入力し、コントローラをシャットダウンします。

Router(config-controller)# shutdown

コントローラ コンフィギュレーション モードを終了し、グローバル コンフィギュレーション モー
ドに戻るには、exit コマンドを入力します。コンフィギュレーション モードを終了して、特権 EXEC
モードに戻るには、end コマンドを入力するか、Ctrl-Z を押します。

インターフェイスの設定

ここでは、Multichannel DS1/PRI Port Adapter の基本的なインターフェイス コンフィギュレーション
の手順について説明します。

ステップ 1 特権レベルのプロンプトでコンフィギュレーション モードを開始し、コンフィギュレーション サ
ブコマンドの入力元としてコンソール端末を指定します。

Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#

ステップ 2 interface serial サブコマンドを入力し、続けて、設定するインターフェイスのインターフェイス ア
ドレスを指定します。表 4-2（p.4-5） に、例を示します。

ステップ 3 encapsulation {frame-relay | hdlc | ppp | smds | x25} コンフィギュレーション サブコマンドを入力し、
インターフェイスが使用するカプセル化方式を設定します。

Router(config-if)# encapsulation ppp

ステップ 4 インターフェイス コンフィギュレーション モードで description コンフィギュレーション サブコマ
ンドを入力し、80 文字以内でのコントローラの説明を作成します。

Router(config-if)# description PPP channel 5

ステップ 5 必要に応じて、他のインターフェイスを設定します。

ステップ 6 すべてのコンフィギュレーション サブコマンドを入力して、コンフィギュレーションが完了したあ
と、Ctrl-Z を押して、コンフィギュレーション モードを終了します。
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ステップ 7 新しいコンフィギュレーションを NVRAM に保存します。

Router# copy running-config startup-config
[OK]
Router#

show コマンドを使用してインターフェイスのコンフィギュレーションを確認する場合は、「コン
フィギュレーションの確認」（p.4-21）を参照してください。

CRC（巡回冗長検査）の設定
Cyclic redundancy check（CRC; 巡回冗長検査）は、数値計算を使用して送信データ内のエラーを検
出するエラーチェック方式です。インターフェイスはすべて、デフォルトで 16 ビット CRC
（CRC-CITT）を使用しますが、32 ビット CRC もサポートしています。データ フレーム送信側が、

FCS（フレーム チェック シーケンス）を計算します。フレームを送信する前に、送信側はメッセー
ジに FCS 値を付加します。受信側は FCS を再計算し、送信側が付加した FCS の値と比較します。2
つの値が一致しない場合、受信側は転送エラーがあったとみなし、送信側にフレームの再送信を要

求します。

表 4-4 に、CRC コマンドの概要を示します。

32 ビット CRC をイネーブルにするには、crc 32 コマンドを使用します。32 ビット CRC をイネーブ
ルにする前に、interface serial コマンド（続けて、インターフェイスのインターフェイス アドレス）
を入力し、32 ビット CRC をイネーブルにするインターフェイスを選択する必要があります。この
コマンドは、すべてのサポート プラットフォーム上で使用することができます。

次に、32 ビット CRC を指定する例を示します。この例は、Multichannel DS1/PRI Port Adapter をサ
ポートしている全システムに適用されます。

Router(config-if)# crc 32

32 ビット CRC をディセーブルにして、デフォルトの 16 ビット CRC（CRC-CITT）設定に戻すには、
no crc 32 コマンドを使用します。

設定が終了したら、Ctrl-Z（Ctrl キーを押しながら Z キーを押す）を入力するか、end または exit
と入力してコンフィギュレーション モードを終了し、EXEC コマンド インタプリタ プロンプトに
戻ります。

さらに、copy running-config startup-config コマンドを使用して、新しいコンフィギュレーションを
NVRAM に保存します。

表 4-4 CRC コマンド

目的 コマンド 例

32 ビット CRC のイネーブル化 crc size シリアル インターフェイスの 32 ビット CRC
をイネーブルにする例

Router(config)# interface serial 3/0:0
Router(config-if)# crc 32

デフォルトの 16 ビット CRC に
戻す

no crc size シリアル インターフェイスの 32 ビット CRC
をデフォルトの 16 ビット CRC に戻す例

Router(config)# interface serial 3/0:0
Router(config-if)# no crc 32
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コマンドの詳細については、Cisco.com の『Configuration Fundamentals Configuration Guide』を参照
してください。

show コマンドを使用してインターフェイスのコンフィギュレーションを確認する場合は、「コン
フィギュレーションの確認」（p.4-21）を参照してください。

Multichannel DS1/PRI Port Adapter のカスタマイズ
DS1/PRI Port Adapter は必要に応じてカスタマイズすることができます。カスタマイズできる機能
は、ほとんどの環境に適しているデフォルト値が設定されているので、通常は変更する必要はあり

ません。だだし、システムのコンフィギュレーションおよびインターフェイスに使用するルーティ

ング プロトコルの要件によっては、コンフィギュレーション コマンドを使用して、設定を変更し
なければならないことがあります。DS1/PRI Port Adapter のカスタマイズが必要な場合は、次の手順
を参照してください。

• マルチチャネル T1 インターフェイスの設定（p.4-12）

• マルチチャネル T1 ISDN PRI インターフェイスの設定（p.4-15）

• T1 フレーミングの指定（p.4-19）

• ケーブル長の設定（p.4-20）

マルチチャネル T1 インターフェイスの設定

ここでは、基本的なマルチチャネル T1 コンフィギュレーション（コントローラのイネーブル化お
よび IP ルーティングの指定）の手順について説明します。システムのコンフィギュレーションお
よびインターフェイスに使用するルーティング プロトコルの要件によっては、他のコンフィギュ
レーション サブコマンドが必要になることもあります。使用できるコンフィギュレーション サブ
コマンドおよびオプションについては、「関連資料」（p.ix）に記載されている資料を参照してくだ
さい。

マルチチャネル DS1/PRI コントローラを設定するには、事前にチャネル グループをマッピングし
ておく必要があります。チャネル グループをマッピングするには、次のコントローラ コマンドを
使用します（最初に記載されている変数がデフォルト値です）。

• controller t1 port-adapter-slot-number/interface-port-number（Catalyst RSM/VIP2）

controller t1 module-slot-number/port-adapter-bay-number/interface-port-number（Catalyst 6000 ファ
ミリー FlexWAN モジュール）

controller t1 port-adapter-slot-number/interface-port-number（Cisco 7100 シリーズ ルータ、Cisco
7200 シリーズ ルータ、Cisco 7200 VXR ルータ、Cisco uBR7200 シリーズ ルータ、Cisco 7201
ルータ、Cisco 7301 ルータ、および Cisco 7401ASR ルータ）

controller t1 module-slot-number/interface-port-number（Cisco 7304 ルータの Cisco 7304 PCI ポー
ト アダプタ キャリア カード）

controller t1 interface-processor-slot-number/port-adapter-slot-number/interface-port-number（VIP）

• clock source [line | internal]

• framing [sf | esf]

• linecode [ami | b8zs]

• invert data

• loopback [diagnostic | local | remote]

• shutdown

• channel-group number timeslots list [speed {56 | 64}]

引数 number には、0 ～ 23 のチャネル グループを指定します。
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引数 list は 1 ～ 24 の数値です。タイム スロットは、カンマで区切って個別に入力するか、ハ
イフンを使用して範囲を指定します（例：1-3、8、9-18）。タイム スロット 0 は、不正コンフィ
ギュレーションになります。

speed には、そのチャネル グループの DS0 速度を指定します。デフォルト値は、64 kbps です。

以降の手順では、各ステップの最後に Return キーを押してください。

ステップ 1 コンフィギュレーション モードを開始し、次のように、コンフィギュレーション サブコマンドの
入力元としてコンソール端末を指定します。

Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#

ステップ 2 controller t1 サブコマンドを入力して T1 コントローラを選択し、続けて、設定するインターフェイ
スのインターフェイス アドレスを指定します。表 4-3 に、サポートされているプラットフォームで
の controller t1 サブコマンドの例を示します。

ステップ 3 プロンプトに、そのコントローラのクロック ソースを指定します。clock source コマンドを使用し
て、回線のどちら側がクロック信号を提供するかを指定します。

Router(config-controller)# clock source line

（注） テスト時には、クロック ソースとして内部クロックを指定することもできます。T1 回線の
一端は、必ずクロック ソースを提供しなければなりません。

ステップ 4 framing タイプを指定します。

Router(config-controller)# framing esf

ステップ 5 linecode形式を指定します。

Router(config-controller)# linecode b8zs
Router(config-controller)#

ステップ 6 channel-group変更コマンドを入力し、マッピングするチャネル グループおよびタイム スロットを
指定します。

（注） 8 ポートの各 Multichannel DS1/PRI Port Adapter に指定できる最大チャネル グループ数は 128
です。
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次に、VIP でマッピングするために、チャネル グループ 0 およびタイム スロット 1、3 ～ 5、7 を選
択する例を示します。

Router(config-controller)# channel-group 0 timeslots 1,3-5,7 
Router(config-controller)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial3/1/1:0, 
changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial3/1/1:0,
changed state to up
Router(config-controller)#

ステップ 7 interface serial サブコマンドを入力し、続けて、設定するインターフェイスのインターフェイス ア
ドレスを指定します。表 4-2 に、サポートされているプラットフォームでの interface serial サブコ
マンドの例を示します。

ステップ 8 ip address コンフィギュレーション サブコマンドを入力して、インターフェイスに IP アドレスおよ
びサブネット マスクを割り当てます。

Router(config-int)# ip address 1.1.15.1 255.255.255.0 
Router(config-int)#

ステップ 9 他のコンフィギュレーション サブコマンドを追加して、ルーティング プロトコルをイネーブルに
し、インターフェイス特性を調整します。

ステップ 10 no shutdown コマンドを使用して、インターフェイスを再びイネーブルにします。

ステップ 11 すべてのコンフィギュレーション サブコマンドを入力してコンフィギュレーションが完了したあ
と、Ctrl-Z（Ctrl キーを押しながら Z キーを押す）を入力して、コンフィギュレーション モードを
終了します。

ステップ 12 新しいコンフィギュレーションをメモリに保存します。

Router# write memory

コンフィギュレーションが保存されると、OK メッセージが表示されます。

ステップ 13 プロンプトに disable を入力し、特権レベルを終了してユーザ レベルに戻ります。

Router# disable

Router>

これで基本的なチャネライズド T1 コンフィギュレーションの手順は完了です。show コマンドを使
用してインターフェイスのコンフィギュレーションを確認する場合は、「コンフィギュレーション

の確認」（p.4-21）を参照してください。チャネライズド T1 インターフェイスの設定の詳細につい
ては、Cisco.com の『Wide-Area Networking Configuration Guide』および『Wide-Area Networking Command
Reference』を参照してください。
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マルチチャネル T1 ISDN PRI インターフェイスの設定

（注） Catalyst 6000 ファミリー FlexWAN モジュールは、ISDN をサポートしません。

ここでは、基本的なマルチチャネル T1 ISDN PRI コンフィギュレーション（コントローラのイネー
ブル化および IP ルーティングの指定）の手順について説明します。システムのコンフィギュレー
ションおよびインターフェイスに使用するルーティング プロトコルの要件によっては、他のコン
フィギュレーション サブコマンドが必要になることもあります。使用できるコンフィギュレーショ
ン サブコマンドおよびオプションについては、「関連資料」（p.ix）に記載されている資料を参照し
てください。

マルチチャネル DS1/PRI コントローラを設定するには、事前に PRI グループをマッピングしておく
必要があります（各コントローラに対応づける PRI グループは 1 つだけです）。PRI グループをマッ
ピングするには、次のコントローラ コマンドを使用します。

• isdn switch-type switch-type

• controller t1 port-adapter-slot-number/interface-port-number（Catalyst RSM/VIP2）

controller t1 port-adapter-slot-number/interface-port-number（Cisco 7100 シリーズ ルータ、Cisco
7200 シリーズ ルータ、Cisco 7200 VXR ルータ、Cisco uBR7200 シリーズ ルータ、Cisco 7201
ルータ、Cisco 7301 ルータ、および Cisco 7401ASR ルータ）

controller t1 module-slot-number/interface-port-number（Cisco 7304 ルータの Cisco 7304 PCI ポー
ト アダプタ キャリア カード）

controller t1 interface-processor-slot-number/port-adapter-slot-number/interface-port-number（VIP）

• clock source line

• framing esf

• linecode b8zs

• invert data

• loopback [diagnostic | local | remote]

• shutdown

• pri-group [timeslots list][speed {56 | 64}]

引数 listは、1 ～ 24 の数値です（タイム スロット 1 ～ 23 は B チャネル、タイム スロット 24
は D チャネルを表します）。タイム スロットは、カンマで区切って個別に入力するか、ハイフ
ンを使用して範囲を指定します（例：1-3、8、9-18）。PRI グループのデフォルトの DS0 速度は
64 kbps です。

（注） タイム スロットを指定しない場合、コントローラに 23 の B チャネル（タイム スロット 1 ～ 23）お
よび 1 つの D チャネル（タイム スロット 24）が設定されます。

Catalyst RSM/VIP2 は、PRI グループを、ポート アダプタ スロット（0 または 1）、ポート番号（0 ま
たは 1）、およびタイム スロット 23 を使用するシリアル インターフェイスとして認識します。たと
えば、ポート アダプタ スロット 1、ポート 1、およびタイム スロット 23 に搭載された Multichannel
DS1/PRI Port Adapter のアドレスは、serial 1/1:23 として認識されます。

Catalyst RSM/VIP2 では、PA-MC-2T1 Multichannel DS1/PRI Port Adapter はサポートされていません。
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（注） Catalyst 6000 ファミリー FlexWAN モジュールでは、ISDN はサポートされていません。

Cisco 7100 シリーズ ルータ、Cisco 7200 シリーズ ルータ、Cisco 7200 VXR ルータ、および Cisco
uBR7200 シリーズ ルータは、PRI グループを、ポート アダプタ スロット番号、ポート番号（0 ま
たは 1）、およびタイム スロット 23 を使用するシリアル インターフェイスとして認識します。たと
えば、ポート アダプタ スロット 1、ポート 1、およびタイム スロット 23 に搭載された Multichannel
DS1/PRI Port Adapter のアドレスは、serial 1/1:23 として認識されます。

Cisco 7201 ルータ、Cisco 7301 ルータ、および Cisco 7401ASR ルータは、PRI グループを、ポート
アダプタ スロット番号、ポート番号（0 または 1）、およびタイム スロット 23 を使用するシリアル
インターフェイスとして認識します。たとえば、ポート アダプタ スロット 1、ポート 1、およびタ
イム スロット 23 に搭載された Multichannel DS1/PRI Port Adapter のアドレスは、serial 1/1:23 として
認識されます。

Cisco 7304 ルータの Cisco 7304 PCI ポート アダプタ キャリア カードは、PRI グループを、ポート ア
ダプタ スロット番号（2 ～ 5）、ポート番号（0 または 1）、およびタイム スロット 23 を使用するシ
リアル インターフェイスとして認識します。たとえば、ポート アダプタ スロット 3、ポート 1、お
よびタイム スロット 23 に搭載された Multichannel DS1/PRI Port Adapter のアドレスは、serial 3/1:23
として認識されます。

Cisco 7000 シリーズ ルータおよび Cisco 7500 シリーズ ルータは、PRI グループを、シャーシ スロッ
ト番号、ポート アダプタ スロット（0 または 1）、ポート番号（0 または 1）、およびタイム スロッ
ト 23 を使用するシリアル インターフェイスとして認識します。たとえば、シャーシ スロット 4、
ポート アダプタ スロット 1、ポート 1、およびタイム スロット 23 に搭載された Multichannel DS1/PRI
Port Adapter のアドレスは、serial 4/1/1:23 として認識されます。

次に示す基本的なマルチチャネル T1 ISDN PRI コンフィギュレーションの手順では、各ステップの
最後に Return キーを押してください。

ステップ 1 特権レベルのプロンプトでコンフィギュレーション モードを開始し、コンフィギュレーション サ
ブコマンドの入力元としてコンソール端末を指定します。

Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. 
Router(config)#

ステップ 2 ISDN スイッチ タイプを指定します。次の例では、スイッチ タイプとして、primary-5ess スイッチ
（米国向けスイッチ）を指定しています。

Router(config)# isdn switch-type primary-5ess

（注） 指定した ISDN スイッチ タイプは、そのルータに装備されている ISDN ポートすべてに適
用されます。

ステップ 3 controller t1 サブコマンドを入力して T1 コントローラを選択し、続けて、設定するインターフェイ
スのインターフェイス アドレスを指定します。表 4-3 に、サポートされているプラットフォームで
の controller t1 サブコマンドの例を示します。
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ステップ 4 プロンプトに、そのコントローラのクロック ソースを指定します。clock source コマンドを使用し
て、回線のどちら側がクロック信号を提供するかを指定します。

Router(config-controller)# clock source line

（注） テスト時には、クロック ソースとして内部クロックを指定することもできます。T1 回線の
一端は、必ずクロック ソースを提供しなければなりません。

ステップ 5 framing タイプを指定します。

Router(config-controller)# framing esf

ステップ 6 linecode 形式を指定します。

Router(config-controller)# linecode b8zs
Router(config-controller)#

ステップ 7 pri-group 変更コマンドを入力して、マッピングするタイム スロットを指定します。次に、PRI グ
ループのタイム スロット 1、3 ～ 5、7（B チャネル）をタイム スロット 24（D チャネル）にマッ
プする例を示します。タイム スロット 24 は、タイム スロット 23 として認識されています。

Catalyst RSM/VIP2 の場合

Router(config-controller)# pri-group timeslots 1,3-5,7 
Router(config-controller)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial1/1:23,
changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial1/1:23,
changed state to up
Router(config-controller)#

Cisco 7100 シリーズ ルータの場合

Router(config-controller)# pri-group timeslots 1,3-5,7 
Router(config-controller)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial4/1:23,
changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial4/1:23,
changed state to up
Router(config-controller)#

Cisco 7200 シリーズ ルータ、Cisco 7200 VXR ルータ、および Cisco uBR7200 シリーズ ルータの場合

Router(config-controller)# pri-group timeslots 1,3-5,7 
Router(config-controller)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial3/1:23,
changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial3/1:23,
changed state to up
Router(config-controller)#
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Cisco 7201 ルータの場合

Router(config-controller)# pri-group timeslots 1,3-5,7 
Router(config-controller)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial4/1:23,
changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial4/1:23,
changed state to up
Router(config-controller)#

Cisco 7301 ルータの場合

Router(config-controller)# pri-group timeslots 1,3-5,7 
Router(config-controller)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial4/1:23,
changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial4/1:23,
changed state to up
Router(config-controller)#

Cisco 7304 ルータの Cisco 7304 PCI ポート アダプタ キャリア カードの場合

Router(config-controller)# pri-group timeslots 1,3-5,7 
Router(config-controller)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial4/1:23,
changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial4/1:23,
changed state to up
Router(config-controller)#

Cisco 7401ASR ルータの場合

Router(config-controller)# pri-group timeslots 1,3-5,7 
Router(config-controller)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial4/1:23,
changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial4/1:23,
changed state to up
Router(config-controller)#

VIP の場合

Router(config-controller)# pri-group timeslots 1,3-5,7 
Router(config-controller)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial3/1/1:23,
changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial3/1/1:23,
changed state to up
Router(config-controller)#

（注） 前記の例のタイム スロット 24（タイム スロット 23 と出力されています）のラインプロト
コル ステータスは、PRI グループ全体のステータスを表しています。

ステップ 8 interface serial サブコマンドを入力し、続けて、設定するインターフェイスのインターフェイス ア
ドレスを指定します。マルチチャネル T1 ISDN PRI では、タイム スロット 23 として認識されるタ
イム スロット 24 を使用して、PRI グループを設定します（例：VIP2 は、3/1/1:23）。



第 4章      マルチチャネル DS1/PRI インターフェイスの設定
インターフェイスの設定

4-19
Multichannel DS1/PRI Port Adapter インストレーション コンフィギュレーション ガイド

OL-3525-04-J

ステップ 9 システム上で IP ルーティングがイネーブルになっている場合は、次のように ip address コンフィ
ギュレーション サブコマンドを使用して、インターフェイスに IP アドレスおよびサブネット マス
クを割り当てます。

Router(config-int)# ip address 1.1.15.1 255.255.255.0 
Router(config-int)#

ステップ 10 他のコンフィギュレーション サブコマンドを追加して、ルーティング プロトコルをイネーブルに
し、インターフェイス特性を調整します。

ステップ 11 no shutdown コマンドを使用して、インターフェイスを再びイネーブルにします。

ステップ 12 すべてのコンフィギュレーション サブコマンドを入力してコンフィギュレーションが完了したあ
と、Ctrl-Z（Ctrl キーを押しながら Z キーを押す）を入力して、コンフィギュレーション モードを
終了します。

ステップ 13 新しいコンフィギュレーションをメモリに保存します。

Router# write memory

コンフィギュレーションが保存されると、OK メッセージが表示されます。

ステップ 14 プロンプトに disable を入力し、特権レベルを終了してユーザ レベルに戻ります。

Router# disable

Router>

これで基本的なマルチチャネル T1 ISDN PRI コンフィギュレーションの手順は完了です。show コ
マンドを使用してインターフェイスのコンフィギュレーションを確認する場合は、「コンフィギュ

レーションの確認」（p.4-21）を参照してください。ダイヤラ インターフェイス コンフィギュレー
ションおよび他のマルチチャネル T1 ISDN PRI インターフェイス コンフィギュレーションについ
ては、Cisco.com の『Wide-Area Networking Configuration Guide』および『Wide-Area Networking Command
Reference』を参照してください。

T1 フレーミングの指定

コントローラ コンフィギュレーション モードで、次のように framing [sf | esf] コンフィギュレー
ション サブコマンドを入力し、T1 フレーミングを指定します。

Router(config-controller)# framing sf

デフォルト値の ESF フレーミングに戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

（注） SF フレーミングを指定する場合には、エラーを防止するために、56 kbps 速度または inverted data
を選択する必要があります。
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ケーブル長の設定

PA-MC-2T1、PA-MC-4T1、および PA-MC-8T1 のケーブル長を設定するには、コントローラ コン
フィギュレーション モードで、次のように cablelength [long {gain26 | gain 36} {0db | -7.5db |
-15db | -22.5db} short {133 | 266 | 399 | 533 | 655}] コマンドを入力します。

Router(config-controller)# cablelength long gain26 -15db

デフォルト値である gain36、0dB に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

（注） 各 T1 ポートは、長距離または短距離モードで運用できます。長距離モードを使用する場合は、ゲ
インおよび回線ビルドアウトを指定する必要があります。デフォルト値は、ゲイン 26、0 dB です。
短距離モードを使用する場合は、フィートでケーブル長を指定します。指定できる範囲は 0 ～ 655
フィートです。表 4-5 に、実際に設定される値を示します。

PA-MC-8DSX1 のケーブル長は、次のように、コントローラ コンフィギュレーション モードで、
cablelength {short [133 | 266 | 399 | 533 | 655]} コマンドを入力して設定します。

Router(config-controller)# cablelength short 266

デフォルトの 133 に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。短距離ケーブル長の値の範
囲は、0 ～ 655 フィートです。

表 4-5 に、cablelength short コマンドで設定されるケーブル長を示します。

show コマンドを使用してインターフェイス コンフィギュレーションを確認する場合は、次の「コ
ンフィギュレーションの確認」を参照してください。

表 4-5 指定範囲に対するケーブル長のマッピング

範囲（フィート） 値

0～ 133 133

133～ 266 266

266～ 399 399

399～ 533 533

533～ 655 655
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コンフィギュレーションの確認

新規インターフェイスを設定したら、show コマンドで、新規インターフェイスまたはすべてのイ
ンターフェイスのステータスを表示し、ping コマンドで接続状態を確認し、loopback コマンドで物
理インターフェイスを検証してから、BERT を使用してビット エラーを確認します。ここでは、次
の内容について説明します。

• show コマンドによる新規インターフェイスのステータス確認（p.4-21）

• ping コマンドによるネットワークの接続状態の確認（p.4-43）

• loopback コマンドの使用例（p.4-44）

• BERT によるビット エラー チェック（p.4-47）

show コマンドによる新規インターフェイスのステータス確認
表 4-6 に、show コマンドおよび各コマンドの機能を示します。これらのコマンドにより、新規イン
ターフェイスが正しく設定され動作しているかどうか、Multichannel DS1/PRI Port Adapter が正しく
設定されているかどうかを確認できます。また、以降に show コマンドの出力例が記載されていま
す。コマンドの詳細および例については、「関連資料」（p.ix）に記載されている資料を参照してく
ださい。

（注） ここに記載されている出力例は、実際のコマンドの出力とは異なる場合があります。これらは、出

力の一例です。

表 4-6 show コマンドの使用方法

コマンド 機能 例

show version または 
show hardware

システムのハードウェア コンフィギュ
レーション、タイプ別の搭載インターフェ

イス数、Cisco IOS ソフトウェア バージョ
ン、コンフィギュレーション ファイルの
名前 /保管場所、およびブート イメージが
表示されます。

Router# show version

show controllers 現在のインターフェイス プロセッサおよ
びそのインターフェイスが、すべて表示さ

れます。

Router# show controllers

show controllers t1 搭載されている各 T1 インターフェイスの
ステータスが表示されます。

Router# show controllers t1

show diag slot

（注） Catalyst 5000 ファミリー
スイッチの場合、slot 引
数は不要です。

システムに搭載されているポート アダプ
タのタイプ、特定のポート アダプタ ス
ロット、インターフェイス プロセッサ ス
ロット、またはシャーシ スロットの情報
が表示されます。

Router# show diag 2

show interfaces type 0 または 1/
interface-port-number

Catalyst RSM/VIP2 上の特定のインター
フェイス タイプ（シリアルなど）のステー
タス情報が表示されます。

Router# show interfaces serial 1/0
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show interfaces type module-slot-
number/port-adapter-bay-number/
interface-port-number

Catalyst 6000 ファミリー FlexWAN モ
ジュール上の特定のインターフェイス タ
イプ（シリアルなど）のステータス情報が

表示されます。

Router# show interfaces serial 3/0/0

show interfaces type 3/interface-
port-number

Cisco 7120 シリーズ ルータの特定のイン
ターフェイス タイプ（シリアルなど）の
ステータス情報が表示されます。

Router# show interfaces serial 3/0

show interfaces type 4/interface-
port-number

Cisco 7140 シリーズ ルータの特定のイン
ターフェイス タイプ（シリアルなど）の
ステータス情報が表示されます。

Router# show interfaces serial 4/0

show interfaces type 
port-adapter-slot-number/
interface-port-number

Cisco 7200 シリーズ ルータ、Cisco 7200
VXR ルータ、Cisco 7201 ルータ、Cisco 7301
ルータ、または Cisco 7401ASR ルータの特
定のインターフェイス タイプ（シリアル
など）のステータス情報が表示されます。

Router# show interfaces serial 1/0

show interfaces type 1/interface-
port-number

Cisco uBR7223 ルータの特定のインター
フェイス タイプ（シリアルなど）のステー
タス情報が表示されます。

Router# show interfaces serial 1/1

show interfaces type 1 または 2/
interface-port-number

Cisco uBR7246 ルータの特定のインター
フェイス タイプ（シリアルなど）のステー
タス情報が表示されます。

Router# show interfaces serial 2/0

show interfaces type 
module-slot-number/interface-port
-number

Cisco 7304 ルータに搭載された Cisco 7304
PCI ポート アダプタ キャリア カードの特
定のインターフェイス タイプ（シリアル
など）のステータス情報が表示されます。

Router# show interfaces serial 3/0

show interfaces type 
interface-processor-slot-number/
port-adapter-slot-number/
interface-port-number

Cisco 7000 シリーズ ルータまたは 
Cisco 7500 シリーズ ルータの VIP 上の特
定のインターフェイス タイプ（シリアル
など）のステータス情報が表示されます。

Router# show interfaces serial 3/1/0

show isdn status ルータに搭載されているすべての ISDN
インターフェイス、およびインターフェイ

スの ISDN スイッチ タイプが表示されま
す。

Router# show isdn status

show protocols システム全体および特定のインターフェ

イスに設定されているプロトコルが表示

されます。

Router# show protocols

show running-config 実行コンフィギュレーション ファイルの
内容が表示されます。

Router# show running-config

show startup-config NVRAM に保管されているコンフィギュ
レーションが表示されます。

Router# show startup-config

表 4-6 show コマンドの使用方法（続き）

コマンド 機能 例
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アップに設定したインターフェイスがシャットダウンされている場合、またはハードウェアが正し

く動作していないことが示された場合には、インターフェイスが正しく接続され、終端されている

かどうかを確認してください。なお、インターフェイスがアップにならない場合には、製品を購入

した代理店に連絡してください。ここでは、次の内容について説明します。

• show version コマンドの使用例（p.4-23）

• show diag コマンドの使用例（p.4-31）

• show interfaces コマンドの使用例（p.4-36）

ご使用のシステムに応じて、使用例を参照してください。show コマンドによる確認が終了したら、
「ping コマンドによるネットワークの接続状態の確認」（p.4-43）に進んでください。

show version コマンドの使用例

show version コマンドを実行すると、システムのハードウェア コンフィギュレーション、タイプ別
の各搭載インターフェイス数、Cisco IOS ソフトウェアのバージョン、コンフィギュレーション ファ
イルの名前 /保存場所、およびブート イメージが表示されます。

（注） ここに記載されている出力例は、実際のコマンドの出力とは異なる場合があります。これらは、出

力の一例です。

ここでは、show version コマンドを使用したプラットフォーム固有の出力例を示します。

• Catalyst 5000 ファミリー スイッチの Catalyst RSM/VIP2 — show version コマンドの出力例
（p.4-24）

• Catalyst 6000 ファミリー FlexWAN モジュール— show version コマンドの出力例（p.4-25）

• Cisco 7100 シリーズ ルータ— show version コマンドの出力例（p.4-26）

• Cisco 7200 シリーズ ルータ、Cisco 7200 VXR ルータ、および Cisco uBR7200 シリーズ ルータ—
show version コマンドの出力例（p.4-27）

• Cisco 7201 ルータ— show version コマンドの出力例（p.4-28）

• Cisco 7301 ルータ— show version コマンドの出力例（p.4-29）

• Cisco 7401ASR ルータ— show version コマンドの出力例（p.4-30）

• Cisco 7000 シリーズ ルータおよび Cisco 7500 シリーズ ルータの VIP — show version コマンドの
出力例（p.4-31）
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Catalyst 5000 ファミリー スイッチの Catalyst RSM/VIP2 — show version コマンドの出力例

次に、Multichannel DS1/PRI Port Adapter を搭載した Catalyst 5000 ファミリー スイッチ上での show
version コマンドの出力例を示します。

Router# show version

Cisco Internetwork Operating System Software 
IOS (tm) GS Software (RSP-PV-M), Version 11.1(20)CC 
Synced to mainline version: 11.1(13.5)CA
Copyright (c) 1986-1997 by cisco Systems, Inc.
Compiled Mon 24-Nov-97 23:59 by jroumas
Image text-base: 0x60010900, data-base: 0x60708000
ROM: System Bootstrap, Version 5.3.2(3.2) [kmac 3.2], MAINTENANCE INTERIM 
SOFTWARE
ROM: GS Software (RSP-BOOT-M), Version 11.1(8)CA, EARLY DEPLOYMENT RELEASE 
SOFTWARE (fc1)
potent7505-1 uptime is 5 hours, 30 minutes
System restarted by reload
System image file is "potent/rsp-pv-mz.DTP7", booted via tftp from 
171.69.209.28
cisco RSP1 (R4700) processor with 65536K bytes of memory.
R4700 processor, Implementation 33, Revision 1.0
Last reset from power-on
G.703/E1 software, Version 1.0.
G.703/JT2 software, Version 1.0.
X.25 software, Version 2.0, NET2, BFE and GOSIP compliant.
Chassis Interface.
2 VIP2 controllers (8 Ethernet)(8 T1).
8 Ethernet/IEEE 802.3 interfaces.
3 Serial network interfaces.
8 multichannel T1/PRI ports.
125K bytes of non-volatile configuration memory.
16384K bytes of Flash PCMCIA card at slot 0 (Sector size 128K).
8192K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 256K).
Configuration register is 0x0
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Catalyst 6000 ファミリー FlexWAN モジュール— show version コマンドの出力例

次に、PA-MC-8T1 を搭載した Catalyst 6000 ファミリー FlexWAN モジュール上での show version コ
マンドの出力例を示します。

Router# show version

Cisco Internetwork Operating System Software 
IOS (tm) GS Software (RSP-PV-M), Version 11.1(20)CC 
Synced to mainline version: 11.1(13.5)CA
Copyright (c) 1986-1997 by cisco Systems, Inc.
Compiled Mon 24-Nov-97 23:59 by jroumas
Image text-base: 0x60010900, data-base: 0x60708000
ROM: System Bootstrap, Version 5.3.2(3.2) [kmac 3.2], MAINTENANCE INTERIM 
SOFTWARE
ROM: GS Software (RSP-BOOT-M), Version 11.1(8)CA, EARLY DEPLOYMENT RELEASE 
SOFTWARE (fc1)
potent7505-1 uptime is 5 hours, 30 minutes
System restarted by reload
System image file is "potent/rsp-pv-mz.DTP7", booted via tftp from 
171.69.209.28
cisco RSP1 (R4700) processor with 65536K bytes of memory.
R4700 processor, Implementation 33, Revision 1.0
Last reset from power-on
G.703/E1 software, Version 1.0.
G.703/JT2 software, Version 1.0.
X.25 software, Version 2.0, NET2, BFE and GOSIP compliant.
Chassis Interface.
2 VIP2 controllers (8 Ethernet)(8 T1).
8 Ethernet/IEEE 802.3 interfaces.
3 Serial network interfaces.
8 multichannel T1/PRI ports.
125K bytes of non-volatile configuration memory.
16384K bytes of Flash PCMCIA card at slot 0 (Sector size 128K).
8192K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 256K).
Configuration register is 0x0
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Cisco 7100 シリーズ ルータ— show version コマンドの出力例

次に、PA-MC2T1 を搭載した Cisco 7120 シリーズ ルータ上での show version コマンドの出力例を示
します。

Router# show version

Cisco Internetwork Operating System Software 
IOS (tm) EGR Software (c7100-IS-M), Version 12.0(4)XE, 
TAC:Home:SW:IOS:Specials for info
Copyright (c) 1986-1999 by cisco Systems, Inc.
Compiled Thu 10-Jun-99 15:32 by linda
Image text-base:0x60008900, data-base:0x60D8E000

ROM:System Bootstrap, Version 12.0(19990720:023243)
[gautham-conn_4xe-PRE_ALPHE
BOOTFLASH:EGR Software (c7100-IS-M), Version 12.0(4)XE, 

Router uptime is 24 minutes
System restarted by power-on
System image file is "disk0:c7100-is-mz.120-4.XE"

cisco 7120-bad (EGR) processor with 61440K/69632K bytes of memory.
R527x CPU at 225Mhz, Implementation 40, Rev 10.0, 2048KB L2 Cache
Last reset from power-on
Bridging software.
X.25 software, Version 3.0.0.
2 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)
125K bytes of non-volatile configuration memory.

40960K bytes of ATA PCMCIA card at slot 0 (Sector size 512 bytes).
8192K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 256K).
Configuration register is 0x2000
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Cisco 7200 シリーズ ルータ、Cisco 7200 VXR ルータ、および Cisco uBR7200 シリーズ ルータ— show version コマ
ンドの出力例

次に、Multichannel DS1/PRI Port Adapter を搭載した Cisco 7200 シリーズ ルータ上での show version
コマンドの出力例を示します。

Router# show version

Cisco Internetwork Operating System Software 
IOS (tm) GS Software (7200-PV-M), Version 11.1(20)CC 
Synced to mainline version: 11.1(13.5)CA
Copyright (c) 1986-1997 by cisco Systems, Inc.
Compiled Mon 24-Nov-97 23:59 by jroumas
Image text-base: 0x60010900, data-base: 0x60708000
ROM: System Bootstrap, Version 5.3.2(3.2) [kmac 3.2], MAINTENANCE INTERIM 
SOFTWARE
ROM: GS Software (C7200-BOOT-M), Version 11.1(8)CA, EARLY DEPLOYMENT RELEASE 
SOFTWARE (fc1)
router uptime is 5 hours, 30 minutes
System restarted by reload
System image file is "c7200-mz.DTP7", booted via tftp from 
171.69.209.28
cisco 7206 (NPE150) processor with 65536K bytes of memory.
R4700 processor, Implementation 33, Revision 1.0
Last reset from power-on
G.703/E1 software, Version 1.0.
G.703/JT2 software, Version 1.0.
X.25 software, Version 2.0, NET2, BFE and GOSIP compliant.
Chassis Interface.
8 Ethernet/IEEE 802.3 interfaces.
3 Serial network interfaces.
8 Channelized T1/PRI ports.
125K bytes of non-volatile configuration memory.
16384K bytes of Flash PCMCIA card at slot 0 (Sector size 128K).
8192K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 256K).
Configuration register is 0x0
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Cisco 7201 ルータ— show version コマンドの出力例

次に、Cisco 7201 ルータの show version コマンド出力例を示します。

Router# show version 

Cisco IOS Software, 7200 Software (C7200P-ADVENTERPRISEK9-M), Version 
12.4(biffDEV.061001), INTERIM SOFTWARE Copyright (c) 1986-2006 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Sun 01-Oct-06 23:42 by biff
ROM: System Bootstrap, Version 12.4(4r)XD5, RELEASE SOFTWARE (fc1)
BOOTLDR: Cisco IOS Software, 7200 Software (C7200P-KBOOT-M), Version 
12.4(TAZ3DEV.060927), INTERIM SOFTWARE
c7201alpha1 uptime is 5 days, 18 hours, 32 minutes System returned to ROM by power-on 
System image file is "disk0:c7200p-adventerprisek9-mz.2006-10-01.biffdev"
This product contains cryptographic features and is subject to United States and local 
country laws governing import, export, transfer and use. Delivery of Cisco 
cryptographic products does not imply third-party authority to import, export, 
distribute or use encryption.
Importers, exporters, distributors and users are responsible for compliance with U.S. 
and local country laws. By using this product you agree to comply with applicable laws 
and regulations. If you are unable to comply with U.S. and local laws, return this 
product immediately.
A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:
http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html
If you require further assistance please contact us by sending email to 
export@cisco.com.
Cisco 7201 (c7201) processor (revision A) with 917504K/65536K bytes of memory.
Processor board ID 2222222222222
MPC7448 CPU at 1666Mhz, Implementation 0, Rev 2.2
1 slot midplane, Version 2.255
Last reset from power-on
1 FastEthernet interface
4 Gigabit Ethernet interfaces
2045K bytes of NVRAM.
62443K bytes of USB Flash usbflash0 (Read/Write)
250880K bytes of ATA PCMCIA card at slot 0 (Sector size 512 bytes).
65536K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 512K).
Configuration register is 0x2
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Cisco 7301 ルータ— show version コマンドの出力例

次に、Multichannel DS1/PRI Port Adapter を搭載した Cisco 7301 ルータ上での show version コマンド
の出力例を示します。

Router# show version

Cisco Internetwork Operating System Software 
IOS (tm) 7301 Software (C7300-JS-M), Experimental Version 12.2(20020904:004736) [biff 
107]
Copyright (c) 1986-2002 by cisco Systems, Inc.
Compiled Mon 09-Sep-02 18:02 by biff
Image text-base:0x600088F8, data-base:0x61A94000

ROM:System Bootstrap, Version 12.2(20020730:200705) [biff-TAZ2_QA_RELEASE_16B 101], 
DEVELOPMENT SOFTWARE
BOOTLDR:7301 Software (C7301-BOOT-M), Experimental Version 12.2(20020813:014224) 
[biff-TAZ2_QA_RELEASE_17B 101]

7301p2b uptime is 0 minutes
System returned to ROM by reload at 00:01:51 UTC Sat Jan 1 2000
System image file is "tftp://10.1.8.11/tazii/images/c7301-js-mz"

cisco 7301 (NPE-G1) processor (revision A) with 491520K/32768K bytes of memory.
Processor board ID 0
BCM1250 CPU at 700Mhz, Implementation 1, Rev 0.2, 512KB L2 Cache
1 slot midplane, Version 2.0

Last reset from power-on
Bridging software.
X.25 software, Version 3.0.0.
SuperLAT software (copyright 1990 by Meridian Technology Corp).
TN3270 Emulation software.
3 Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)
509K bytes of non-volatile configuration memory.
          
62976K bytes of ATA PCMCIA card at slot 0 (Sector size 512 bytes).
32768K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 256K).
Configuration register is 0x102
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Cisco 7401ASR ルータ— show version コマンドの出力例

次に、Multichannel DS1/PRI Port Adapter を搭載した Cisco 7401ASR ルータ上での show version コマ
ンドの出力例を示します。

Router# show version

Cisco Internetwork Operating System Software 
IOS (tm) GS Software (7401ASR-PV-M), Version 11.1(20)CC 
Synced to mainline version: 11.1(13.5)CA
Copyright (c) 1986-1997 by cisco Systems, Inc.
Compiled Mon 24-Nov-97 23:59 by jroumas
Image text-base: 0x60010900, data-base: 0x60708000
ROM: System Bootstrap, Version 5.3.2(3.2) [kmac 3.2], MAINTENANCE INTERIM 
SOFTWARE
ROM: GS Software (C7401ASR-BOOT-M), Version 11.1(8)CA, EARLY DEPLOYMENT RELEASE 
SOFTWARE (fc1)
router uptime is 5 hours, 30 minutes
System restarted by reload
System image file is "c7401ASR-mz.DTP7", booted via tftp from 
171.69.209.28
cisco 7206 (NPE150) processor with 65536K bytes of memory.
R4700 processor, Implementation 33, Revision 1.0
Last reset from power-on
G.703/E1 software, Version 1.0.
G.703/JT2 software, Version 1.0.
X.25 software, Version 2.0, NET2, BFE and GOSIP compliant.
Chassis Interface.
8 Ethernet/IEEE 802.3 interfaces.
3 Serial network interfaces.
8 Channelized T1/PRI ports.
125K bytes of non-volatile configuration memory.
16384K bytes of Flash PCMCIA card at slot 0 (Sector size 128K).
8192K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 256K).
Configuration register is 0x0
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Cisco 7000 シリーズ ルータおよび Cisco 7500 シリーズ ルータの VIP — show version コマンドの出力例

次に、Multichannel DS1/PRI Port Adapter を搭載した Cisco 7500 シリーズ ルータ上での show version
コマンドの出力例を示します。

Router# show version

Cisco Internetwork Operating System Software 
IOS (tm) GS Software (RSP-PV-M), Version 11.1(20)CC 
Synced to mainline version: 11.1(13.5)CA
Copyright (c) 1986-1997 by cisco Systems, Inc.
Compiled Mon 24-Nov-97 23:59 by jroumas
Image text-base: 0x60010900, data-base: 0x60708000
ROM: System Bootstrap, Version 5.3.2(3.2) [kmac 3.2], MAINTENANCE INTERIM 
SOFTWARE
ROM: GS Software (RSP-BOOT-M), Version 11.1(8)CA, EARLY DEPLOYMENT RELEASE 
SOFTWARE (fc1)
potent7505-1 uptime is 5 hours, 30 minutes
System restarted by reload
System image file is "potent/rsp-pv-mz.DTP7", booted via tftp from 
171.69.209.28
cisco RSP1 (R4700) processor with 65536K bytes of memory.
R4700 processor, Implementation 33, Revision 1.0
Last reset from power-on
G.703/E1 software, Version 1.0.
G.703/JT2 software, Version 1.0.
X.25 software, Version 2.0, NET2, BFE and GOSIP compliant.
Chassis Interface.
2 VIP2 controllers (8 Ethernet)(8 T1).
8 Ethernet/IEEE 802.3 interfaces.
3 Serial network interfaces.
8 multichannel T1/PRI ports.
125K bytes of non-volatile configuration memory.
16384K bytes of Flash PCMCIA card at slot 0 (Sector size 128K).
8192K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 256K).
Configuration register is 0x0

show diag コマンドの使用例

show diag slot コマンドを実行すると、システムに搭載されているポート アダプタのタイプ（およ
び各アダプタの固有情報）が表示されます。slot 引数は Cisco 7100 シリーズ ルータ、Cisco 7200 シ
リーズ ルータ、Cisco 7200 VXR ルータ、Cisco uBR7200 シリーズ ルータ、Cisco 7201 ルータ、Cisco
7301 ルータ、または Cisco 7401ASR ルータの場合はポート アダプタ スロット、Cisco 7304 ルータ
の Cisco 7304 PCI ポート アダプタ キャリア カードの場合はモジュール スロット、VIP が搭載され
た Cisco 7000 シリーズ ルータまたは Cisco 7500 シリーズ ルータの場合はインターフェイス プロ
セッサ スロットになります。FlexWAN モジュールでは、show diag コマンドは slot を指定せずに使
用します。

（注） Catalyst 5000 ファミリー スイッチの場合、slot 引数は省略可能です。

（注） ここに記載されている出力例は、実際のコマンドの出力とは異なる場合があります。これらは、出

力の一例です。



第 4章      マルチチャネル DS1/PRI インターフェイスの設定
コンフィギュレーションの確認

4-32
Multichannel DS1/PRI Port Adapter インストレーション コンフィギュレーション ガイド

OL-3525-04-J

ここでは、show diag コマンドを使用したプラットフォーム固有の出力例を示します。

• Catalyst 5000 ファミリー スイッチの Catalyst RSM/VIP2 — show diag コマンドの出力例（p.4-32）

• Catalyst 6000 ファミリー FlexWAN モジュール— show diag コマンドの出力例（p.4-32）

• Cisco 7100 シリーズ ルータ— show diag コマンドの出力例（p.4-33）

• Cisco 7200 シリーズ ルータ、Cisco 7200 VXR ルータ、および Cisco uBR7200 シリーズ ルータ—
show diag コマンドの出力例（p.4-33）

• Cisco 7201 ルータ— show diag コマンドの出力例（p.4-34）

• Cisco 7301 ルータ— show diag コマンドの出力例（p.4-34）

• Cisco 7401ASR ルータ— show diag コマンドの出力例（p.4-35）

• Cisco 7000 シリーズ ルータおよび Cisco 7500 シリーズ ルータの VIP — show diag コマンドの出
力例（p.4-35）

Catalyst 5000 ファミリー スイッチの Catalyst RSM/VIP2 — show diag コマンドの出力例

次に、Catalyst RSM/VIP2 に搭載されている DS1/PRI Port Adapter についての show diag コマンドの
出力例を示します。

Router# show diag 2
Slot 2:
        Physical slot 2, ~physical slot 0xD, logical slot 2, CBus 0
        Microcode Status 0x4
        Master Enable, LED, WCS Loaded

Pending I/O Status: None
        EEPROM format version 1
        VIP2 controller, HW rev 2.4, board revision D0
        Serial number: 04371939  Part number: 73-1684-03
        Test history: 0x00        RMA number: 00-00-00
        Flags: cisco 7500
EEPROM contents (hex):
          0x20: 01 15 02 04 00 42 B5 T1 49 06 94 03 00 00 00 00
          0x30: 68 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
（テキスト出力は省略）

Catalyst 6000 ファミリー FlexWAN モジュール— show diag コマンドの出力例

次に、Catalyst 6000 ファミリー FlexWAN モジュールに搭載した PA-MC-8T1 についての show diag
コマンドの出力例を示します。

Router# show diag

（テキスト出力は省略）

Slot 6: Logical_index 12
     Board is analyzed ipc ready FlexWAN controller

     Slot database information:
     Flags: 0x2004Insertion time: unknown

     CWAN Controller Memory Size: Unknown

     PA Bay 0 Information:
          Multi-channel (T1) PA, 8 ports
          EEPROM format version 0
          HW rev 0.00, Board revision UNKNOWN
          Serial number: 00000000  Part number: 00-0000-00 
（テキスト出力は省略）
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Cisco 7100 シリーズ ルータ— show diag コマンドの出力例

次に、Cisco 7120 シリーズ ルータのポート アダプタ スロット 3 に搭載されたファスト イーサネッ
ト ポート アダプタについての show diag コマンドの出力例を示します。

Router# show diag 3
Slot 3:
        10/100 Fast-ethernet with RJ45 Integrated port adapter, 2 ports
        Integrated port adapter is analyzed 
        EEPROM contents at hardware discovery:
        Hardware revision 255.255               Board revision UNKNOWN
        EEPROM format version 1
        EEPROM contents (hex):
          0x20:01 D3 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
          0x30:FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

（注） Cisco 7140 シリーズ ルータで show diag コマンドを使用する場合は、slot 引数 3 を 4 に置き換えま
す。

Cisco 7200 シリーズ ルータ、Cisco 7200 VXR ルータ、および Cisco uBR7200 シリーズ ルータ— show diag コマンド
の出力例

次に、Cisco 7200 シリーズ ルータのポート アダプタ スロット 1 に搭載した Multichannel DS1/PRI
Port Adapter についての show diag コマンドの出力例を示します。

Router# show diag 1
Slot 1:
        Physical slot 1, ~physical slot 0xE, logical slot 1, CBus 0
        Microcode Status 0x4
        Master Enable, LED, WCS Loaded
        Board is analyzed 
        Pending I/O Status: None
        EEPROM format version 1
        VIP2 controller, HW rev 2.4, board revision D0
        Serial number: 04540965  Part number: 73-1684-03
        Test history: 0x00        RMA number: 00-00-00
        Flags: cisco 7000 board; 7500 compatible
        EEPROM contents (hex):
          0x20: 01 15 02 04 00 45 4A 25 49 06 94 03 00 00 00 00
          0x30: 68 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Slot database information:
        Flags: 0x4      Insertion time: 0x147C (05:33:22 ago)
          
        Controller Memory Size: 32 MBytes DRAM, 2048 KBytes SRAM
        PA Bay 0 Information:
                Ethernet PA, 4 ports
                EEPROM format version 1
                HW rev 1.C, Board revision A0
                Serial number: 04953593  Part number: 73-1556-07 
        PA Bay 1 Information:
                Multi-channel (T1) PA, 8 ports
                EEPROM format version 0
                HW rev FF.FF, Board revision UNKNOWN
                Serial number: 4294967295  Part number: 255-65535-255 
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Cisco 7201 ルータ— show diag コマンドの出力例

次に、Cisco 7201 ルータの show diag コマンドの出力例を示します。

Router# show diag 1
Slot 1:

Dual OC3 POS Port adapter, 2 ports
Port adapter is analyzed 
Port adapter insertion time 00:02:19 ago
EEPROM contents at hardware discovery:
Hardware Revision : 1.0
PCB Serial Number : JAE07520DYL
Part Number : 73-8220-02
Board Revision : A0
RMA Test History : 00
RMA Number : 0-0-0-0
RMA History : 00
Deviation Number : 0
Product (FRU) Number : PA-POS-2OC3
Top Assy. Part Number : 800-21857-02
EEPROM format version 4
EEPROM contents (hex):

0x00: 04 FF 40 03 E3 41 01 00 C1 8B 4A 41 45 30 37 35
0x10: 32 30 44 59 4C 82 49 20 1C 02 42 41 30 03 00 81
0x20: 00 00 00 00 04 00 88 00 00 00 00 CB 94 50 41 2D
0x30: 50 4F 53 2D 32 4F 43 33 20 20 20 20 20 20 20 20
0x40: 20 C0 46 03 20 00 55 61 02 FF FF FF FF FF FF FF
0x50: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0x60: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0x70: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

Cisco 7301 ルータ— show diag コマンドの出力例

次に、Cisco 7301 ルータのポート アダプタ スロット 1 に搭載した Multichannel DS1/PRI Port Adapter
についての show diag コマンドの出力例を示します。

Router# show diag 1
Slot 1:
        POS Single Width, Multi Mode Port adapter, 1 port 
        Port adapter is analyzed 
        Port adapter insertion time 01:38:29 ago 
        EEPROM contents at hardware discovery:
        Hardware revision 2.2           Board revision A0 
        Serial number     28672741      Part number    73-3192-06 
        FRU Part Number:PA-POS-OC3MM= 

        Test history      0x0           RMA number     00-00-00 
        EEPROM format version 1 
        EEPROM contents (hex):
          0x20:01 96 02 02 01 B5 82 E5 49 0C 78 06 00 00 00 00 
          0x30:50 00 00 00 02 08 19 00 00 00 FF FF FF FF FF FF 

（注） コンソール ポート、AUX ポート、ギガビット イーサネット ポート、およびコンパクトフラッシュ
ディスクの入出力データは、show diag コマンドではなく、show c7300 コマンドの出力に表示され
ます。
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Cisco 7401ASR ルータ— show diag コマンドの出力例

次に、Cisco 7401ASR ルータのポート アダプタ スロット 1 に搭載した Multichannel DS1/PRI Port
Adapter についての show diag コマンドの出力例を示します。

Router# show diag 1
Slot 1:
        Physical slot 1, ~physical slot 0xE, logical slot 1, CBus 0
        Microcode Status 0x4
        Master Enable, LED, WCS Loaded
        Board is analyzed 
        Pending I/O Status: None
        EEPROM format version 1
        VIP2 controller, HW rev 2.4, board revision D0
        Serial number: 04540965  Part number: 73-1684-03
        Test history: 0x00        RMA number: 00-00-00
        Flags: cisco 7000 board; 7500 compatible
        EEPROM contents (hex):
          0x20: 01 15 02 04 00 45 4A 25 49 06 94 03 00 00 00 00
          0x30: 68 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Slot database information:
        Flags: 0x4      Insertion time: 0x147C (05:33:22 ago)
          
        Controller Memory Size: 32 MBytes DRAM, 2048 KBytes SRAM
        PA Bay 0 Information:
                Ethernet PA, 4 ports
                EEPROM format version 1
                HW rev 1.C, Board revision A0
                Serial number: 04953593  Part number: 73-1556-07 
        PA Bay 1 Information:
                Multi-channel (T1) PA, 8 ports
                EEPROM format version 0
                HW rev FF.FF, Board revision UNKNOWN
                Serial number: 4294967295  Part number: 255-65535-255 

Cisco 7000 シリーズ ルータおよび Cisco 7500 シリーズ ルータの VIP — show diag コマンドの出力例

次に、インターフェイス プロセッサ スロット 2 の VIP のポート アダプタ スロット 0 に搭載した
DS1/PRI Port Adapter についての show diag コマンドの出力例を示します。

Router# show diag 2
Slot 2:
        Physical slot 2, ~physical slot 0xD, logical slot 2, CBus 0
        Microcode Status 0x4
        Master Enable, LED, WCS Loaded
        Board is analyzed 
        Pending I/O Status: None
        EEPROM format version 1
        VIP2 controller, HW rev 2.4, board revision D0
        Serial number: 04371939  Part number: 73-1684-03
        Test history: 0x00        RMA number: 00-00-00
        Flags: cisco 7500

        EEPROM contents (hex):
          0x20: 01 15 02 04 00 42 B5 T1 49 06 94 03 00 00 00 00
          0x30: 68 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

        Slot database information:
        Flags: 0x4      Insertion time: 0x14A4 (00:23:00 ago)

        Controller Memory Size: 32 MBytes DRAM, 2048 KBytes SRAM

        PA Bay 0 Information:
                DS1/PRI PA, 1 port
                EEPROM format version 1
                HW rev 1.00, Board revision AO
                Serial number: 3549502 Part number: 73-2620-02
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show interfaces コマンドの使用例

show interfaces コマンドは、指定したインターフェイスのステータス情報（物理スロットおよびイ
ンターフェイス アドレスを含む）を表示します。

各プラットフォームで使用できるインターフェイス サブコマンドおよびコンフィギュレーション
オプションについては、「関連資料」（p.ix）に記載されている資料を参照してください。

（注） ここに記載されている出力例は、実際のコマンドの出力とは異なる場合があります。これらは、出

力の一例です。

ここでは、show interfaces コマンドを使用したプラットフォーム固有の出力例を示します。

• Catalyst 5000 ファミリー スイッチの Catalyst RSM/VIP2 — show interfaces コマンドの出力例
（p.4-36）

• Catalyst 6000 ファミリー FlexWAN モジュール— show interfaces コマンドの出力例（p.4-37）

• Cisco 7100 シリーズ ルータ— show interfaces コマンドの出力例（p.4-38）

• Cisco 7200 シリーズ ルータ、Cisco 7200 VXR ルータ、および Cisco uBR7200 シリーズ ルータ—
show interfaces コマンドの出力例（p.4-39）

• Cisco 7201 ルータ— show interfaces コマンドの出力例（p.4-40）

• Cisco 7301 ルータ— show interfaces コマンドの出力例（p.4-41）

• Cisco 7401ASR ルータ— show interfaces コマンドの出力例（p.4-42）

• Cisco 7000 シリーズ ルータおよび Cisco 7500 シリーズ ルータの VIP — show interfaces コマンド
の出力例（p.4-42）

Catalyst 5000 ファミリー スイッチの Catalyst RSM/VIP2 — show interfaces コマンドの出力例

次に、ポート アダプタ スロット 1 に搭載され、チャネル グループ 2 に設定された Catalyst RSM/VIP2
上の最初のマルチチャネル DS1/PRI ポート（ポート 0）について全情報を示す show interfaces serial
コマンドの出力例を示します。

Router# show interfaces serial 1/0:2
Serial1/0:2 is down, line protocol is down 
  Hardware is Multichannel T1
  Internet address is 1.1.1.10/30
  MTU 1500 bytes, BW 1344 Kbit, DLY 20000 usec, rely 255/255, load 1/255
  Encapsulation HDLC, loopback not set, keepalive set (10 sec)
  Last input 04:18:08, output 04:18:08, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Input queue: 0/75/0 (size/max/drops); Total output drops: 0
  Queueing strategy: weighted fair
  Output queue: 0/64/0 (size/threshold/drops) 
     Conversations  0/1 (active/max active)
     Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated)
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
     523 packets input, 39030 bytes, 0 no buffer
     Received 513 broadcasts, 0 runts, 0 giants
     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
     523 packets output, 40076 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
     2 carrier transitions alarm present
  Timeslot(s) Used: 1-24, Transmitter delay is 0 flags, transmit queue length 24
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次に、Catalyst RSM/VIP2 上の同じポート（ポート アダプタ スロット 1 のポート 0）について、ポー
トが ISDN PRI に設定されている場合の show interfaces serial コマンドの出力例を示します。

Router# show interfaces serial 1/0:23
Serial1/0:23 is up, line protocol is up(spoofing)
  Hardware is Multichannel T1
  MTU 1500 bytes, BW 64Kbit, DLY 20000 usec, rely 255/255, load 1/255
  Encapsulation HDLC, loopback not set, keepalive set (10 sec)
  Last input never, output never, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Queueing strategy: fifo
  Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
     0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer
     Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants
     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
     0 packets output, 0 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets
     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
     0 carrier transitions alarm present
  Timeslot(s) Used:24, Transmitter delay is 0 flags, transmit queue length 0

（注） 上記の例で、[spoofing] という用語は、インターフェイスが ISDN PRI として設定されていることを
示しています。[spoofing] は、タイム スロット 23 として認識されるタイム スロット 24（D チャネ
ル）の場合に限って表示されます。

Catalyst 6000 ファミリー FlexWAN モジュール— show interfaces コマンドの出力例

次に、ポート アダプタ スロット 6 に搭載され、チャネル グループ 1 に設定された最初の PA-MC-8T1
ポート（ポート 0）の全情報を示している show interfaces serial コマンドの出力例を示します。

Router# show interfaces serial 6/0/0:1
Serial6/0/0:1 is down, line protocol is down 
  Hardware is Multichannel T1
  MTU 1500 bytes, BW 1536 Kbit, DLY 20000 usec, 
     reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation HDLC, crc 16, CRC 16, Data non-inverted
  Keepalive not set
  Last input never, output never, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Queueing strategy: fifo
  Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
     0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer
     Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
     0 packets output, 0 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 0 collisions, 2 interface resets
     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
     0 carrier transitions alarm present
  Timeslot(s) Used:1-24, subrate: 64Kb/s, transmit delay is 0 flags
  Transmit queue length 999
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Cisco 7100 シリーズ ルータ— show interfaces コマンドの出力例

次に、Cisco 7120 シリーズ ルータでの show interfaces serial コマンドの例を示します。これらの例
では、Cisco 7120シリーズ ルータのポート アダプタ スロット 3 に 8 つのシリアル インターフェイ
ス（0 ～ 7）があります。各インターフェイスのステータス情報は大部分省略されています（イン
ターフェイスはユーザがイネーブルにしない限り、管理上のシャット ダウン状態です）。

Router# show interfaces serial 3/0
Serial3/0 is up, line protocol is up

Hardware is M8T-RS232
Internet address is 10.0.0.0
MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec, rely 255/255, load 1/255
Encapsulation HDLC, loopback not set, keepalive set (10 sec)

（テキスト出力は省略）

Router# show interfaces serial 3/1
Serial3/1 is up, line protocol is up

Hardware is M8T-RS232
Internet address is 10.0.0.1
MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec, rely 255/255, load 1/255
Encapsulation HDLC, loopback not set, keepalive set (10 sec)

（テキスト出力は省略）

Router# show interfaces serial 3/2
Serial3/2 is up, line protocol is up

Hardware is M8T-RS232
Internet address is 10.0.0.2
MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec, rely 255/255, load 1/255
Encapsulation HDLC, loopback not set, keepalive set (10 sec)

（テキスト出力は省略）

（注） Cisco 7140 シリーズ ルータに対して show interfaces serial コマンドを使用する場合は、インター
フェイス アドレスの引数 3/0、3/1、3/2、3/3、3/4、3/5、3/6、3/7 を、4/0、4/1、4/2、4/3、4/4、4/5、
4/6、4/7 にそれぞれ置き換えます。
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Cisco 7200 シリーズ ルータ、Cisco 7200 VXR ルータ、および Cisco uBR7200 シリーズ ルータ— show interfaces コ
マンドの出力例

次に、Cisco 7200 シリーズ ルータのポート アダプタ スロット 6 に搭載され、チャネル グループ 1
に設定された最初のマルチチャネル DS1/PRI ポート（ポート 0）の全情報を示している show
interfaces serial コマンドの出力例を示します。

Router# show interfaces serial 6/0:1
Serial6/0:1 is up, line protocol is up (looped)
  Hardware is Multichannel T1
  Internet address is 1.6.0.1/30
  MTU 1500 bytes, BW 1536 Kbit, DLY 20000 usec, rely 255/255, load 1/255
  Encapsulation HDLC, loopback not set, keepalive set (10 sec)
  Last input 00:00:07, output 00:00:07, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Input queue: 0/75/0 (size/max/drops); Total output drops: 0
  Queueing strategy: weighted fair
  Output queue: 0/64/0 (size/threshold/drops) 
     Conversations  0/1 (active/max active)
     Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated)
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
     87 packets input, 6521 bytes, 0 no buffer
     Received 87 broadcasts, 0 runts, 0 giants
     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
     87 packets output, 6521 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
     1 carrier transitions 
  no alarm present
  Timeslot(s) Used:1-24, subrate: 64Kb/s, transmit delay is 0 flags

（注） 上記の例で、[spoofing] という用語は、インターフェイスが ISDN PRI として設定されていることを
示しています。[spoofing] は、タイム スロット 23 として認識されるタイム スロット 24（D チャネ
ル）の場合に限って表示されます。
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Cisco 7201 ルータ— show interfaces コマンドの出力例

次に、Cisco 7201 ルータの show interfaces コマンド出力例を示します。

Router# show interfaces
GigabitEthernet0/0 is up, line protocol is up
  Hardware is MV64460 Internal MAC, address is 0019.56c5.2adb (bia
0019.56c5.2adb)
  Internet address is 209.165.200.225 
  MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec, 
     reliability 255/255, txload 1/255, rxload 45/255
  Encapsulation ARPA, loopback not set
  Keepalive set (10 sec)
  Full-duplex, 1000Mb/s, media type is RJ45
  output flow-control is XON, input flow-control is XON
  ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
  Last input 00:07:03, output 00:00:07, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters 00:00:04
  Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
  Queueing strategy: fifo
  Output queue: 0/40 (size/max)
  5 minute input rate 180240000 bits/sec, 430965 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
     2222975 packets input, 133378500 bytes, 0 no buffer
     Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
     0 watchdog, 0 multicast, 0 pause input
     0 input packets with dribble condition detected
     0 packets output, 0 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
     0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
     0 lost carrier, 0 no carrier, 0 pause output
     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out 
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Cisco 7301 ルータ— show interfaces コマンドの出力例

次に、Cisco 7301 ルータの show interfaces コマンド出力例を示します。各インターフェイスのス
テータス情報の大半は省略されています（インターフェイスはユーザがイネーブルにしない限り、

管理上のシャット ダウン状態です）。

Router# show interfaces
GigabitEthernet0/0 is up, line protocol is up 
  Hardware is BCM1250 Internal MAC, address is 0005.dd2c.7c1b (bia 0005.dd2c.7c1b)
  Internet address is 10.1.3.153/16
  MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec, 
     reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation ARPA, loopback not set
  Keepalive set (10 sec)
  Half-duplex, 100Mb/s, media type is RJ45
  output flow-control is off, input flow-control is off
  ARP type:ARPA, ARP Timeout 04:00:00
  Last input 00:00:01, output 00:00:07, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters 19:00:50
  Input queue:0/75/63658/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops:0

（テキスト出力は省略）

GigabitEthernet0/1 is up, line protocol is up 
  Hardware is BCM1250 Internal MAC, address is 0005.dd2c.7c1a (bia 0005.dd2c.7c1a)
  Internet address is 192.18.1.1/24
  MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec, 
     reliability 255/255, txload 5/255, rxload 6/255
  Encapsulation ARPA, loopback not set
  Keepalive set (10 sec)
  Full-duplex, 1000Mb/s, link type is autonegotiation, media type is SX
  output flow-control is off, input flow-control is off
  ARP type:ARPA, ARP Timeout 04:00:00
  Last input 18:56:46, output 00:00:09, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters 19:00:52
  Input queue:0/75/16176489/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops:0

（テキスト出力は省略）

GigabitEthernet0/2 is up, line protocol is up 
  Hardware is BCM1250 Internal MAC, address is 0005.dd2c.7c19 (bia 0005.dd2c.7c19)
  Internet address is 1.1.1.1/24
  MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec, 
     reliability 255/255, txload 1/255, rxload 5/255
  Encapsulation ARPA, loopback not set
  Keepalive set (10 sec)
  Full-duplex, 1000Mb/s, link type is autonegotiation, media type is SX
  output flow-control is off, input flow-control is off
  ARP type:ARPA, ARP Timeout 04:00:00
  Last input 00:04:42, output 00:00:01, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters 19:00:54
  Input queue:0/75/22087/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops:0

（テキスト出力は省略）
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Cisco 7401ASR ルータ— show interfaces コマンドの出力例

次に、Cisco 7401ASR ルータのポート アダプタ スロット 1 に搭載され、チャネル グループ 1 に設
定された最初のマルチチャネル DS1/PRI ポート（ポート 0）の全情報を示している show interfaces
serial コマンドの出力例を示します。

Router# show interfaces serial 1/0:1
Serial1/0:1 is up, line protocol is up (looped)
  Hardware is Multichannel T1
  Internet address is 1.6.0.1/30
  MTU 1500 bytes, BW 1536 Kbit, DLY 20000 usec, rely 255/255, load 1/255
  Encapsulation HDLC, loopback not set, keepalive set (10 sec)
  Last input 00:00:07, output 00:00:07, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Input queue: 0/75/0 (size/max/drops); Total output drops: 0
  Queueing strategy: weighted fair
  Output queue: 0/64/0 (size/threshold/drops) 
     Conversations  0/1 (active/max active)
     Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated)
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
     87 packets input, 6521 bytes, 0 no buffer
     Received 87 broadcasts, 0 runts, 0 giants
     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
     87 packets output, 6521 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
     1 carrier transitions 
  no alarm present
  Timeslot(s) Used:1-24, subrate: 64Kb/s, transmit delay is 0 flags

Cisco 7000 シリーズ ルータおよび Cisco 7500 シリーズ ルータの VIP — show interfaces コマンドの出力例

次に、VIP 搭載の Cisco 7500 シリーズ ルータのシャーシ スロット 3、ポート アダプタ スロット 1
に搭載され、チャネル グループ 2 に設定された最初のマルチチャネル DS1/PRI ポート（ポート 0）
の全情報を示す show interfaces serial コマンドの出力例を示します。

Router# show interfaces serial 3/1/0:2
Serial3/1/0:2 is down, line protocol is down 
  Hardware is Multichannel T1
  Internet address is 1.1.1.10/30
  MTU 1500 bytes, BW 1344 Kbit, DLY 20000 usec, rely 255/255, load 1/255
  Encapsulation HDLC, loopback not set, keepalive set (10 sec)
  Last input 04:18:08, output 04:18:08, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Input queue: 0/75/0 (size/max/drops); Total output drops: 0
  Queueing strategy: weighted fair
  Output queue: 0/64/0 (size/threshold/drops) 
     Conversations  0/1 (active/max active)
     Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated)
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
     523 packets input, 39030 bytes, 0 no buffer
     Received 513 broadcasts, 0 runts, 0 giants
     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
     523 packets output, 40076 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
     2 carrier transitions alarm present
  Timeslot(s) Used: 1-24, Transmitter delay is 0 flags, transmit queue length 24
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次に、VIP 搭載の Cisco 7500 シリーズ ルータの同じポート（シャーシ スロット 3、ポート アダプ
タ スロット 1 のポート 0）について、ポートが ISDN PRI に設定されている場合の show interfaces
serial コマンドの出力例を示します。

Router# show interfaces serial 3/1/0:23
Serial3/1/0:23 is up, line protocol is up(spoofing)
  Hardware is Multichannel T1
  MTU 1500 bytes, BW 64Kbit, DLY 20000 usec, rely 255/255, load 1/255
  Encapsulation HDLC, loopback not set, keepalive set (10 sec)
  Last input never, output never, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Queueing strategy: fifo
  Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
     0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer
     Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants
     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
     0 packets output, 0 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets
     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
     0 carrier transitions alarm present
  Timeslot(s) Used:24, Transmitter delay is 0 flags, transmit queue length 0

（注） 上記の例で、[spoofing] という用語は、インターフェイスが ISDN PRI として設定されていることを
示しています。[spoofing] は、タイム スロット 23 として認識されるタイム スロット 24（D チャネ
ル）の場合に限って表示されます。

ping コマンドによるネットワークの接続状態の確認
ping コマンドを使用して、インターフェイス ポートが正常に動作しているかどうかを確認するこ
とができます。ここでは、ping コマンドの概要について説明します。コマンドの詳細および例につ
いては、「関連資料」（p.ix）に記載されている資料を参照してください。

ping コマンドは、指定した宛先 IP アドレスのリモート装置に対して、エコー要求パケットを送信
します。エコー要求の送信後、システムは指定された時間だけ、リモート装置からの応答を待機し

ます。各エコー応答は、コンソール端末に感嘆符（!）で表示されます。指定されたタイムアウト時
間までに戻されなかった各要求は、ピリオド（.）で表示されます。連続する感嘆符（!!!!!）は正常
な接続状態を示します。連続するピリオド（.....）、[timed out] または [failed] メッセージが表示され
た場合は、接続に問題があることを意味します。

次に、アドレス 10.0.0.10 のリモート サーバに対して ping コマンドを実行し、正常な応答が得られ
た例を示します。

Router# ping 10.0.0.10 <Return>
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echoes to 10.0.0.10, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/15/64 ms
Router#

接続に失敗した場合には、宛先 IP アドレスが正しいかどうか、および装置がアクティブ（電源が
オンになっている）かどうかを確認し、再度 ping コマンドを実行してください。

次の「loopback コマンドの使用例」に進み、ネットワーク接続の確認を終了します。
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loopback コマンドの使用例
Multichannel DS1/PRI Port Adapter のコンフィギュレーションまたはインストレーションに問題が生
じた場合は、loopback コマンドを使用してトラブルシューティングを行うことができます。
loopback コマンドを使用して、T1 コントローラおよび T1 チャネルにループバックを指定します。
ループバックには、診断（diagnostic）、ローカル（ラインおよびペイロード）、およびリモート（iboc
および esf）の 3 つの主要モードがあります。

ループパック フォーマットを指定するには、loopback [diagnostic | local | remote] コマンドを使用し
ます。

（注） T1 コントローラをシャットダウンするには、コントローラ プロンプトに shutdown コマンドを入
力します。

診断ループバックにより、発信した送信信号が受信信号にループバックされ、ネットワークに AIS
（Alarm Indication Signal）が送信されます。loopback diagnostic コマンドの構文は、次のとおりです。

loopback [diagnostic]

次に、サポートされているさまざまなプラットフォームで、最初の T1 を診断ループバックに設定
する例を示します。

Catalyst RSM/VIP2 の場合

Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)# controller t1 1/0
Router(config-controller)# loopback diagnostic

Catalyst 6000 ファミリー FlexWAN モジュールの場合

Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)# controller t1 3/0/0
Router(config-controller)# loopback diagnostic

Cisco 7100 シリーズ ルータの場合

Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)# controller t1 4/0
Router(config-controller)# loopback diagnostic

Cisco 7200 シリーズ ルータ、Cisco 7200 VXR ルータ、および Cisco uBR7200 シリーズ ルータの場合

Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)# controller t1 2/0
Router(config-controller)# loopback diagnostic

Cisco 7201 ルータの場合

Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)# controller t1 1/0
Router(config-controller)# loopback diagnostic
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Cisco 7301 ルータの場合

Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)# controller t1 1/0
Router(config-controller)# loopback diagnostic

Cisco 7304 ルータの Cisco 7304 PCI ポート アダプタ キャリア カードの場合

Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)# controller t1 3/0
Router(config-controller)# loopback diagnostic

Cisco7401ASR ルータの場合

Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)# controller t1 1/0
Router(config-controller)# loopback diagnostic

VIP の場合

Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)# controller t1 2/1/0
Router(config-controller)# loopback diagnostic

ローカル ループバックによって、着信信号が回線に戻ります。loopback local コマンドの構文は、
次のとおりです。

loopback [local {payload | line}]

次に、サポートされているさまざまなプラットフォームで、最初の T1 をローカル ループバックに
設定する例を示します。

Catalyst RSM/VIP2 の場合

Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)# controller t1 1/0
Router(config-controller)# loopback local payload

Catalyst 6000 ファミリー FlexWAN モジュールの場合

Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)# controller t1 3/0/0
Router(config-controller)# loopback local payload

Cisco 7100 シリーズ ルータの場合

Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)# controller t1 4/0
Router(config-controller)# loopback local payload

Cisco 7200 シリーズ ルータ、Cisco 7200 VXR ルータ、および Cisco uBR7200 シリーズ ルータの場合

Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)# controller t1 2/0
Router(config-controller)# loopback local payload
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Cisco 7201 ルータの場合

Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)# controller t1 1/0
Router(config-controller)# loopback local payload

Cisco 7301 ルータの場合

Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)# controller t1 1/0
Router(config-controller)# loopback local payload

Cisco 7304 ルータの Cisco 7304 PCI ポート アダプタ キャリア カードの場合

Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)# controller t1 3/0
Router(config-controller)# loopback local payload

Cisco7401ASR ルータの場合

Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)# controller t1 1/0
Router(config-controller)# loopback local payload

VIP の場合

Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)# controller t1 2/1/0
Router(config-controller)# loopback local payload

loopback remote コマンドの構文は、次のとおりです。

loopback [remote {esf line | iboc | esf payload}]

リモート回線帯域内ループバックにより、遠端側は受信信号をループバックして送信します。

次に、サポートされているさまざまなプラットフォームで、最初の T1 をリモート回線帯域内ルー
プバックに設定する例を示します。

Catalyst RSM/VIP2 の場合

Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)# controller t1 1/0
Router(config-controller)# loopback remote esf line

Catalyst 6000 ファミリー FlexWAN モジュールの場合

Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)# controller t1 3/0/0
Router(config-controller)# loopback remote esf line

Cisco 7100 シリーズ ルータの場合

Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)# controller t1 4/0
Router(config-controller)# loopback remote esf line
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Cisco 7200 シリーズ ルータ、Cisco 7200 VXR ルータ、および Cisco uBR7200 シリーズ ルータの場合

Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)# controller t1 2/0
Router(config-controller)# loopback remote esf line

Cisco 7201 ルータの場合

Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)# controller t1 1/0
Router(config-controller)# loopback remote esf line

Cisco 7301 ルータの場合

Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)# controller t1 1/0
Router(config-controller)# loopback remote esf line

Cisco 7304 ルータの Cisco 7304 PCI ポート アダプタ キャリア カードの場合

Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)# controller t1 3/0
Router(config-controller)# loopback remote esf line

Cisco7401ASR ルータの場合

Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)# controller t1 1/0
Router(config-controller)# loopback remote esf line

VIP の場合

Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)# controller t1 2/1/0
Router(config-controller)# loopback remote esf line

BERT によるビット エラー チェック
BERT（BER テスト）によってビット エラーを確認するには、次のコマンドを使用します。

[no] t1 bert pattern {2^11 | 2^15 | 2^20 O.153 | 2^20 QRSS | 2^23 | 0s | 1s | alt-0-1} interval minutes

この場合、

2^15 は、32,767 ビット長である擬似ランダム反復パターンを表す指数です。

2^20 は、1,048,575 ビット長である擬似ランダム反復パターンです。

2^23 は、8,388,607 ビット長である擬似ランダム反復パターンです。

0s は、すべてゼロからなる（00000000...）パターンです。

1s は、すべて 1 からなる（111111...）パターンです。

minutes は 1 ～ 14400 で、BERT を実行する時間を指定します。

BERT を停止するには、このコマンドの no 形式を使用します。
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次に、このコマンドの例を示します。疑似ランダム パターンの 2^20 を送信し、T1 ポート上で 60
分間、反復します。

Router# t1 bert pattern 2^20 interval 60

BERT コマンドは NVRAM には保存されません。Multichannel DS1/PRI Port Adapter からのテスト パ
ターンは、フレーム化されたテスト パターンなので、T1 信号フレームのペイロードに挿入されま
す。

BERT の結果を表示するには、EXEC コマンドの show controllers t1 number または show controllers
t1 number brief を使用します。

次に、BERT 結果の出力例を示します。

• テスト時の BERT 出力の表示例（p.4-48）

• テスト完了後の BERT 出力の表示例（p.4-51）

• テストが途中終了した場合の BERT 結果の出力表示例（p.4-53）

テスト時の BERT 出力の表示例

次に、さまざまなルータから、テスト時の BERT 出力結果を表示する例を示します。

Catalyst RSM/VIP2 の場合

Router# show controllers t1 0/0 brief
T1 0/0 is up.
   DSX1 BERT pattern     : zeros
   DSX1 BERT sync        : sync
   DSX1 BERT sync count  : 1
   DSX1 BERT interval    : 2
   DSX1 BERT time remain : 2
   DSX1 BERT total errs  : 0
   DSX1 BERT total k bits: 43155
   DSX1 BERT errors (last): 0
   DSX1 BERT k bits (last): 43155
  Applique type is Channelized T1
  No alarms detected.
  Cablelength is long gain36 0db
  Framing is ESF, Line Code is B8ZS, Clock Source is Line.
  Data in current interval (24 seconds elapsed):
     0 Line Code Violations, 0 Path Code Violations
     0 Slip Secs, 0 Fr Loss Secs, 0 Line Err Secs, 0 Degraded Mins
     0 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 0 Severely Err Secs, 0 Unavail Secs
Router#
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Cisco 7100 シリーズ ルータの場合

Router# show controllers t1 4/0
T1 4/0 is up. (Diagnostic Loopback)
   DSX1 BERT pattern     : zeros
   DSX1 BERT sync        : sync
   DSX1 BERT sync count  : 1
   DSX1 BERT interval    : 2
   DSX1 BERT time remain : 2
   DSX1 BERT total errs  : 0
   DSX1 BERT total k bits: 6165
   DSX1 BERT errors (last): 0
   DSX1 BERT k bits (last): 6165
  Applique type is Channelized T1
  Receiver has no alarms.
  Cablelength is long gain36 0db
  Framing is ESF, Line Code is B8ZS, Clock Source is Line.
  Data in current interval (0 seconds elapsed):
     0 Line Code Violations, 0 Path Code Violations
     0 Slip Secs, 0 Fr Loss Secs, 0 Line Err Secs, 0 Degraded Mins
     0 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 0 Severely Err Secs, 0 Unavail Secs
Router#

Cisco 7200 シリーズ ルータ、Cisco 7200 VXR ルータ、または Cisco uBR7200 シリーズ ルータの場合

Router# show controllers t1 2/0
T1 2/0 is up. (Diagnostic Loopback)
   DSX1 BERT pattern     : zeros
   DSX1 BERT sync        : sync
   DSX1 BERT sync count  : 1
   DSX1 BERT interval    : 2
   DSX1 BERT time remain : 2
   DSX1 BERT total errs  : 0
   DSX1 BERT total k bits: 6165
   DSX1 BERT errors (last): 0
   DSX1 BERT k bits (last): 6165
  Applique type is Channelized T1
  Receiver has no alarms.
  Cablelength is long gain36 0db
  Framing is ESF, Line Code is B8ZS, Clock Source is Line.
  Data in current interval (0 seconds elapsed):
     0 Line Code Violations, 0 Path Code Violations
     0 Slip Secs, 0 Fr Loss Secs, 0 Line Err Secs, 0 Degraded Mins
     0 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 0 Severely Err Secs, 0 Unavail Secs
Router#
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Cisco7401ASR ルータの場合

Router# show controllers t1 1/0
T1 1/0 is up. (Diagnostic Loopback)
   DSX1 BERT pattern     : zeros
   DSX1 BERT sync        : sync
   DSX1 BERT sync count  : 1
   DSX1 BERT interval    : 2
   DSX1 BERT time remain : 2
   DSX1 BERT total errs  : 0
   DSX1 BERT total k bits: 6165
   DSX1 BERT errors (last): 0
   DSX1 BERT k bits (last): 6165
  Applique type is Channelized T1
  Receiver has no alarms.
  Cablelength is long gain36 0db
  Framing is ESF, Line Code is B8ZS, Clock Source is Line.
  Data in current interval (0 seconds elapsed):
     0 Line Code Violations, 0 Path Code Violations
     0 Slip Secs, 0 Fr Loss Secs, 0 Line Err Secs, 0 Degraded Mins
     0 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 0 Severely Err Secs, 0 Unavail Secs
Router#

Cisco 7000 シリーズ ルータまたは Cisco 7500 シリーズ ルータの VIP の場合

Router# show controllers t1 0/0/0 brief
T1 0/0/0 is up.
   DSX1 BERT pattern     : zeros
   DSX1 BERT sync        : sync
   DSX1 BERT sync count  : 1
   DSX1 BERT interval    : 2
   DSX1 BERT time remain : 2
   DSX1 BERT total errs  : 0
   DSX1 BERT total k bits: 43155
   DSX1 BERT errors (last): 0
   DSX1 BERT k bits (last): 43155
  Applique type is Channelized T1
  No alarms detected.
  Cablelength is long gain36 0db
  Framing is ESF, Line Code is B8ZS, Clock Source is Line.
  Data in current interval (24 seconds elapsed):
     0 Line Code Violations, 0 Path Code Violations
     0 Slip Secs, 0 Fr Loss Secs, 0 Line Err Secs, 0 Degraded Mins
     0 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 0 Severely Err Secs, 0 Unavail Secs
Router#

（注） T1 で BERT 実行中（running ステート）の場合、回線は down ステートになります。[Status] フィー
ルドが [Not Sync] の場合、[Total Bit Errors] の値は無効です。



第 4章      マルチチャネル DS1/PRI インターフェイスの設定
コンフィギュレーションの確認

4-51
Multichannel DS1/PRI Port Adapter インストレーション コンフィギュレーション ガイド

OL-3525-04-J

テスト完了後の BERT 出力の表示例

次に、さまざまなルータから、テスト完了後の BERT 出力結果を表示する例を示します。

Catalyst RSM/VIP2 の場合

Router# show controllers t1 0/0
T1 0/0 is up.
   DSX1 BERT pattern     : zeros
   DSX1 BERT sync        : done
   DSX1 BERT sync count  : 1
   DSX1 BERT interval    : 2
   DSX1 BERT time remain : 0
   DSX1 BERT total errs  : 0
   DSX1 BERT total k bits: 178785
   DSX1 BERT errors (last): 0
   DSX1 BERT k bits (last): 178785
  Applique type is Channelized T1
  No alarms detected.
  Cablelength is long gain36 0db
  Framing is ESF, Line Code is B8ZS, Clock Source is Line.
  Data in current interval (177 seconds elapsed):
     0 Line Code Violations, 0 Path Code Violations
     0 Slip Secs, 0 Fr Loss Secs, 0 Line Err Secs, 0 Degraded Mins
     0 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 0 Severely Err Secs, 0 Unavail Secs
Router#

Cisco 7100 シリーズ ルータの場合

Router# show controllers t1 4/0
%CLEAR-5-COUNTERS: Clear counter on all interfaces by consoleshow cont t1 2/0
T1 4/0 is up. (Diagnostic Loopback)
   DSX1 BERT pattern     : zeros
   DSX1 BERT sync        : done
   DSX1 BERT sync count  : 1
   DSX1 BERT interval    : 2
   DSX1 BERT time remain : 0
   DSX1 BERT total errs  : 0
   DSX1 BERT total k bits: 178785
   DSX1 BERT errors (last): 0
   DSX1 BERT k bits (last): 178785
  Applique type is Channelized T1
  Receiver has no alarms.
  Cablelength is long gain36 0db
  Framing is ESF, Line Code is B8ZS, Clock Source is Line.
  Data in current interval (0 seconds elapsed):
     0 Line Code Violations, 0 Path Code Violations
     0 Slip Secs, 0 Fr Loss Secs, 0 Line Err Secs, 0 Degraded Mins
     0 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 0 Severely Err Secs, 0 Unavail Secs
Router#
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Cisco 7200 シリーズ ルータ、Cisco 7200 VXR ルータ、または Cisco uBR7200 シリーズ ルータの場合

Router# show controllers t1 2/0
%CLEAR-5-COUNTERS: Clear counter on all interfaces by consoleshow cont t1 2/0
T1 2/0 is up. (Diagnostic Loopback)
   DSX1 BERT pattern     : zeros
   DSX1 BERT sync        : done
   DSX1 BERT sync count  : 1
   DSX1 BERT interval    : 2
   DSX1 BERT time remain : 0
   DSX1 BERT total errs  : 0
   DSX1 BERT total k bits: 178785
   DSX1 BERT errors (last): 0
   DSX1 BERT k bits (last): 178785
  Applique type is Channelized T1
  Receiver has no alarms.
  Cablelength is long gain36 0db
  Framing is ESF, Line Code is B8ZS, Clock Source is Line.
  Data in current interval (0 seconds elapsed):
     0 Line Code Violations, 0 Path Code Violations
     0 Slip Secs, 0 Fr Loss Secs, 0 Line Err Secs, 0 Degraded Mins
     0 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 0 Severely Err Secs, 0 Unavail Secs
Router#

Cisco 7401ASR ルータの場合

Router# show controllers t1 1/0
%CLEAR-5-COUNTERS: Clear counter on all interfaces by consoleshow cont t1 2/0
T1 1/0 is up. (Diagnostic Loopback)
   DSX1 BERT pattern     : zeros
   DSX1 BERT sync        : done
   DSX1 BERT sync count  : 1
   DSX1 BERT interval    : 2
   DSX1 BERT time remain : 0
   DSX1 BERT total errs  : 0
   DSX1 BERT total k bits: 178785
   DSX1 BERT errors (last): 0
   DSX1 BERT k bits (last): 178785
  Applique type is Channelized T1
  Receiver has no alarms.
  Cablelength is long gain36 0db
  Framing is ESF, Line Code is B8ZS, Clock Source is Line.
  Data in current interval (0 seconds elapsed):
     0 Line Code Violations, 0 Path Code Violations
     0 Slip Secs, 0 Fr Loss Secs, 0 Line Err Secs, 0 Degraded Mins
     0 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 0 Severely Err Secs, 0 Unavail Secs
Router#
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Cisco 7000 シリーズ ルータまたは Cisco 7500 シリーズ ルータの VIP の場合

Router# show controllers t1 0/0/0
T1 0/0/0 is up.
   DSX1 BERT pattern     : zeros
   DSX1 BERT sync        : done
   DSX1 BERT sync count  : 1
   DSX1 BERT interval    : 2
   DSX1 BERT time remain : 0
   DSX1 BERT total errs  : 0
   DSX1 BERT total k bits: 178785
   DSX1 BERT errors (last): 0
   DSX1 BERT k bits (last): 178785
  Applique type is Channelized T1
  No alarms detected.
  Cablelength is long gain36 0db
  Framing is ESF, Line Code is B8ZS, Clock Source is Line.
  Data in current interval (177 seconds elapsed):
     0 Line Code Violations, 0 Path Code Violations
     0 Slip Secs, 0 Fr Loss Secs, 0 Line Err Secs, 0 Degraded Mins
     0 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 0 Severely Err Secs, 0 Unavail Secs
Router#

（注） [Status] フィールドは BERT の終了とは無関係です。[Sync Detected] カウンタが 0 の場合、[Bit Errors]
フィールドの値は無効です。

テストが途中終了した場合の BERT 結果の出力表示例

次に、さまざまなルータから、テストが途中終了した場合の BERT 出力結果を表示する例を示しま
す。

Catalyst RSM/VIP2 の場合

Router# show controllers t1 0/0
T1 0/0 is up.
   DSX1 BERT pattern     : zeros
   DSX1 BERT sync        : done
   DSX1 BERT sync count  : 1
   DSX1 BERT interval    : 2
   DSX1 BERT time remain : 2
   DSX1 BERT total errs  : 0
   DSX1 BERT total k bits: 6166
   DSX1 BERT errors (last): 0
   DSX1 BERT k bits (last): 6166
  Applique type is Channelized T1
  No alarms detected.
  Cablelength is long gain36 0db
  Framing is ESF, Line Code is B8ZS, Clock Source is Line.
  Data in current interval (267 seconds elapsed):
     0 Line Code Violations, 0 Path Code Violations
     0 Slip Secs, 0 Fr Loss Secs, 0 Line Err Secs, 0 Degraded Mins
     0 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 0 Severely Err Secs, 0 Unavail Secs
Router#
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Cisco 7100 シリーズ ルータの場合

Router# show controllers t1 4/0
T1 4/0 is up. (Diagnostic Loopback)
   DSX1 BERT pattern     : zeros
   DSX1 BERT sync        : done
   DSX1 BERT sync count  : 1
   DSX1 BERT interval    : 2
   DSX1 BERT time remain : 2
   DSX1 BERT total errs  : 0
   DSX1 BERT total k bits: 6166
   DSX1 BERT errors (last): 0
   DSX1 BERT k bits (last): 6166
  Applique type is Channelized T1
  Receiver has no alarms.
  Cablelength is long gain36 0db
  Framing is ESF, Line Code is B8ZS, Clock Source is Line.
  Data in current interval (58 seconds elapsed):
     0 Line Code Violations, 0 Path Code Violations
     0 Slip Secs, 0 Fr Loss Secs, 0 Line Err Secs, 0 Degraded Mins
     0 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 0 Severely Err Secs, 0 Unavail Secs
Router#

Cisco 7200 シリーズ ルータ、Cisco 7200 VXR ルータ、または Cisco uBR7200 シリーズ ルータの場合

Router# show controllers t1 2/0
T1 2/0 is up. (Diagnostic Loopback)
   DSX1 BERT pattern     : zeros
   DSX1 BERT sync        : done
   DSX1 BERT sync count  : 1
   DSX1 BERT interval    : 2
   DSX1 BERT time remain : 2
   DSX1 BERT total errs  : 0
   DSX1 BERT total k bits: 6166
   DSX1 BERT errors (last): 0
   DSX1 BERT k bits (last): 6166
  Applique type is Channelized T1
  Receiver has no alarms.
  Cablelength is long gain36 0db
  Framing is ESF, Line Code is B8ZS, Clock Source is Line.
  Data in current interval (58 seconds elapsed):
     0 Line Code Violations, 0 Path Code Violations
     0 Slip Secs, 0 Fr Loss Secs, 0 Line Err Secs, 0 Degraded Mins
     0 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 0 Severely Err Secs, 0 Unavail Secs
Router#
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Cisco 7401ASR ルータの場合

Router# show controllers t1 1/0
T1 1/0 is up. (Diagnostic Loopback)
   DSX1 BERT pattern     : zeros
   DSX1 BERT sync        : done
   DSX1 BERT sync count  : 1
   DSX1 BERT interval    : 2
   DSX1 BERT time remain : 2
   DSX1 BERT total errs  : 0
   DSX1 BERT total k bits: 6166
   DSX1 BERT errors (last): 0
   DSX1 BERT k bits (last): 6166
  Applique type is Channelized T1
  Receiver has no alarms.
  Cablelength is long gain36 0db
  Framing is ESF, Line Code is B8ZS, Clock Source is Line.
  Data in current interval (58 seconds elapsed):
     0 Line Code Violations, 0 Path Code Violations
     0 Slip Secs, 0 Fr Loss Secs, 0 Line Err Secs, 0 Degraded Mins
     0 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 0 Severely Err Secs, 0 Unavail Secs
Router#

Cisco 7000 シリーズ ルータまたは Cisco 7500 シリーズ ルータの VIP の場合

Router# show controllers t1 0/0/0
T1 0/0/0 is up.
   DSX1 BERT pattern     : zeros
   DSX1 BERT sync        : done
   DSX1 BERT sync count  : 1
   DSX1 BERT interval    : 2
   DSX1 BERT time remain : 2
   DSX1 BERT total errs  : 0
   DSX1 BERT total k bits: 6166
   DSX1 BERT errors (last): 0
   DSX1 BERT k bits (last): 6166
  Applique type is Channelized T1
  No alarms detected.
  Cablelength is long gain36 0db
  Framing is ESF, Line Code is B8ZS, Clock Source is Line.
  Data in current interval (267 seconds elapsed):
     0 Line Code Violations, 0 Path Code Violations
     0 Slip Secs, 0 Fr Loss Secs, 0 Line Err Secs, 0 Degraded Mins
     0 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 0 Severely Err Secs, 0 Unavail Secs
Router#

（注） 上記の 3つの例では、[Bit Errors(Sync BERT Started)]カウンタは BERT 実行中のビット エラー数、
[Bit Errors(Sync last Sync)]カウンタは最後のパターン同期が検出された後のビット エラー数を示し
ています。



第 4章      マルチチャネル DS1/PRI インターフェイスの設定
コンフィギュレーションの確認

4-56
Multichannel DS1/PRI Port Adapter インストレーション コンフィギュレーション ガイド

OL-3525-04-J



I N D E X

1
Multichannel DS1/PRI Port Adapter インストレーション コンフィギュレーション ガイド

OL-3525-04-J

Numerics

1FE
ケーブルの接続　　3-19

4E
ポート アダプタ LED　　1-7

E

enabled LED
4E　　1-7

ESD の防止　　2-6

L

LED
4E の enabled LED　　1-7
4E ポート アダプタ　　1-7

M

MII
4E へのケーブル接続　　3-19

R

RFC 1406　　1-5
RJ-45

4E
ケーブルの接続　　3-19

ケーブル

4E への接続　　3-19

S

show interfaces コマンド　　4-36
show version コマンド　　4-23

V

VIP のインストレーションおよびメンテナンスに必要
な工具　　2-1
VIP のインストレーションおよびメンテナンスに必要
な部品　　2-1

あ

安全に関する推奨事項　　2-5

い

インターフェイス プロセッサ
インストレーションに必要な工具および機器

2-1

け

ケーブル

4E への接続　　3-19

こ

コマンド

show interfaces　　4-36
show version　　4-23

コマンドの例

show interfaces コマンド　　4-36
show version コマンド　　4-23

し

シングル幅のポート アダプタの取り外し /取り付け　
　3-16



Index

2
Multichannel DS1/PRI Port Adapter インストレーション コンフィギュレーション ガイド

OL-3525-04-J

せ

静電破壊

ESD の防止を参照
接続

1FE ケーブル　　3-19
4E ケーブル　　3-19

て

手順

接続

4E ケーブル　　3-19
選択

イーサネット 10BASE-T スロットおよびポー
ト番号　　1-22

電気を扱う際の注意事項　　2-5
電話回線を扱う際の注意事項　　2-5

と

取り付け

4E ケーブル　　3-19

は

ハンドル、インターフェイス プロセッサ　　3-2

ほ

ポート アダプタ
4E

LED　　1-7

れ

例、コマンド

show interfaces コマンド　　4-36
show version コマンド　　4-23


	Multichannel DS1/PRI Port Adapter インストレーション コンフィギュレーション ガイド
	目次
	はじめに
	マニュアルの変更履歴
	目的
	構成
	関連資料
	マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、およびセキュリティ ガイドライン
	Japan TAC Web サイト


	第1章　概要
	ポート アダプタの概要
	マルチチャネル DS1/PRI の概要
	機能
	LED
	ケーブルおよびコネクタ
	サポート プラットフォーム上でのポート アダプタ搭載位置
	Catalyst RSM/VIP2 のスロット番号
	Catalyst 6000 ファミリー FlexWAN モジュールのスロット番号
	Cisco 7100 シリーズ ルータのスロット番号
	Cisco 7200 シリーズ ルータおよび Cisco 7200 VXR ルータのスロット番号
	Cisco uBR7200 シリーズ ルータのスロット番号
	Cisco 7201 ルータのスロット番号
	Cisco 7301 ルータのスロット番号
	Cisco 7304 PCI ポート アダプタ キャリア カードのスロット番号
	Cisco 7401ASR ルータのスロット番号
	Cisco 7000 シリーズ ルータおよび Cisco 7500 シリーズ ルータの VIP スロット番号

	インターフェイス アドレスの識別
	Catalyst RSM/VIP2 のインターフェイス アドレス
	Catalyst 6000 ファミリー FlexWAN モジュールのインターフェイス アドレス
	Cisco 7100 シリーズ ルータのインターフェイス アドレス
	Cisco 7200 シリーズおよび Cisco 7200 VXR ルータのインターフェイス アドレス
	Cisco uBR7200 シリーズ ルータのインターフェイス アドレス
	Cisco 7201 ルータのインターフェイス アドレス
	Cisco 7301 ルータのインターフェイス アドレス
	Cisco 7304 PCI ポート アダプタ キャリア カードのインターフェイス アドレス
	Cisco 7401ASR ルータのインターフェイス アドレス
	Cisco 7000 シリーズ ルータおよび Cisco 7500 シリーズ ルータの VIP インターフェイス アドレス


	第2章　インストレーションの準備
	必要な工具および機器
	ソフトウェアおよびハードウェアの要件
	ハードウェアとソフトウェアの互換性チェック
	安全に関する推奨事項
	安全上の警告
	電気製品の取り扱いに関する注意事項
	電話回線を扱う場合の注意
	静電破壊の防止

	FCC クラス A 規格との適合

	第3章　ポート アダプタの取り外し/取り付け
	ポート アダプタの取り扱い
	ホットスワップ（OIR）
	警告および注意
	ポート アダプタの取り外し/取り付け手順
	Catalyst RSM/VIP2－ポート アダプタの取り外し/取り付け手順
	Catalyst 6000 ファミリー FlexWAN モジュール－ポート アダプタの取り外し/ 取り付け手順
	Cisco 7100 シリーズ ルータ－ポート アダプタの取り外し/取り付け手順
	Cisco 7200 シリーズ ルータおよび Cisco 7200 VXR ルータ－ポート アダプタの取り外し/ 取り付け手順
	Cisco uBR7200 シリーズ ルータ－ポート アダプタの取り外し手順
	Cisco uBR7200 シリーズ ルータ－ポート アダプタの取り付け手順
	Cisco 7201 ルータ－ポート アダプタの取り外し/取り付け手順
	Cisco 7301 ルータ－ポート アダプタの取り外し/取り付け手順
	Cisco 7304 PCI ポート アダプタ キャリア カード－ポート アダプタの取り外し/ 取り付け手順
	Cisco 7401ASR ルータ－ポート アダプタの取り外し/取り付け手順
	VIP －ポート アダプタの取り外し/取り付け手順

	RJ-48C シールド付きケーブルの接続

	第4章　マルチチャネル DS1/PRI インターフェイスの設定
	EXEC コマンド インタプリタの使用方法
	インターフェイスの設定
	基本的なインターフェイス コンフィギュレーション
	コントローラの設定
	インターフェイスの設定
	CRC（巡回冗長検査）の設定
	Multichannel DS1/PRI Port Adapter のカスタマイズ
	マルチチャネル T1 インターフェイスの設定
	マルチチャネル T1 ISDN PRI インターフェイスの設定
	T1 フレーミングの指定
	ケーブル長の設定


	コンフィギュレーションの確認
	show コマンドによる新規インターフェイスのステータス確認
	show version コマンドの使用例
	show diag コマンドの使用例
	show interfaces コマンドの使用例

	ping コマンドによるネットワークの接続状態の確認
	loopback コマンドの使用例
	BERT によるビット エラー チェック
	テスト時の BERT 出力の表示例
	テスト完了後の BERT 出力の表示例
	テストが途中終了した場合の BERT 結果の出力表示例



	索引

