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[コール最大数（Maximum Calls）] と [ビジートリガー（Busy Trigger）] は回線プロビジョニング

属性であり、エンドポイントのタイプに基づいて、Cisco Prime Collaboration Provisioning によりデ

フォルト値が設定されます。次の表は、各エンドポイントタイプに応じてCiscoPrimeCollaboration
Provisioning で設定されるデフォルト値を示しています。

表 1：[コール最大数（Maximum Calls）] および [ビジートリガー（Busy Trigger）] プロビジョニング属性のデ
フォルト設定

[ビジートリガー（Busy
Trigger）]

コール最大数製品

11アナログ電話機

22Cisco Jabber Video for BlackBerry

24CTI ポート

22Cisco 3905

22Cisco 6901
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[ビジートリガー（Busy
Trigger）]

コール最大数製品

22Cisco 6911

12Cisco 6921

12Cisco 6941

12Cisco 6945

12Cisco 6961

22Cisco 7902

24Cisco 7905

22Cisco 7905（SIP）

24Cisco 7906

24Cisco 7906（SIP）

22Cisco 7910

24Cisco 7911

24Cisco 7911（SIP）

24Cisco 7912

22Cisco 7912（SIP）

22Cisco 7920

24Cisco 7921

24Cisco 7925

24Cisco 7926 G

11Cisco 7931

12Cisco 7935

12Cisco 7936

26Cisco 7937

24Cisco 7940
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[ビジートリガー（Busy
Trigger）]

コール最大数製品

22Cisco 7940（SIP）

24Cisco 7941

24Cisco 7941（SIP）

24Cisco 7941G-GE

24Cisco 7941G-GE（SIP）

24Cisco 7942

24Cisco 7942（SIP）

24Cisco 7945

24Cisco 7945（SIP）

24Cisco 7960

22Cisco 7960（SIP）

24Cisco 7961

24Cisco 7961（SIP）

24Cisco 7961G-GE

24Cisco 7961G-GE（SIP）

24Cisco 7962

24Cisco 7962（SIP）

24Cisco 7965

24Cisco 7965（SIP）

24Cisco 7970

24Cisco 7970（SIP）

24Cisco 7971

24Cisco 7971（SIP）
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[ビジートリガー（Busy
Trigger）]

コール最大数製品

24Cisco 7975

24Cisco 7975（SIP）

24Cisco 7985

23Cisco 8941

23Cisco 8945

24Cisco 8961（SIP）

24Cisco 9951（SIP）

24Cisco 9971（SIP）

24Cisco IP Communicator

24Cisco IP Communicator（SIP）

26Cisco Unified Personal
Communicator

22Cisco ATA-186

22Cisco ATA-187

24Cisco Cius

24Cisco DX70

24Cisco DX80

25Cisco E20

44Cisco EX60

44Cisco EX90

23Cisco Jabber for Android

26Cisco Jabber for Desktop

23Cisco Jabber for iPhone

23Cisco Jabber for Tablet
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[ビジートリガー（Busy
Trigger）]

コール最大数製品

44Cisco TelePresence MX700

44Cisco TelePresence MX800

23Nokia S601

22[リモート宛先プロファイル

（Remote Destination Profile）]

22Third-party SIP device (advanced)

22Third-party SIP device (basic)

1
アップグレード後に、デフォルトでは Nokia および iPhone などの新しい電話をオーダーできません。 適切なユーザ タイプにこれらの新しい

電話タイプを関連付ける必要があります。
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