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fabric clear
fabric <nodes> clear <scope>

説明：スイッチ情報をクリアします

構文：

ノードリスト<nodes>

スイッチコマンド<scope>

コマンドモード：exec：EXECモード

コマンドパス：

# fabric <nodes> clear <scope>
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fabric show
fabric <nodes> show <scope>

説明：スイッチ情報を表示します

構文：

ノードリスト<nodes>

スイッチコマンド<scope>

コマンドモード：exec：Execモード

コマンドパス：

# fabric <nodes> show <scope>
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fex-interface-group
fex-interface-group <WORD>

説明：FEXインターフェイスグループを設定します

構文：

FEXインターフェイスグループ名（最大サイズ 64）WORD

コマンドモード：fex-profile：FEXプロファイルを設定します

コマンドパス：

# configure [['terminal', 't']]
(config)# fex-profile <WORD>
(config-fex-profile)# fex-interface-group <WORD>
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fex-profile
fex-profile <WORD>

説明：FEXプロファイルを設定します

構文：

FEXプロファイル名（最大サイズ 64）WORD

コマンドモード：configure：設定モード

コマンドパス：

# configure [['terminal', 't']]
(config)# fex-profile <WORD>
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fex
fex associate <NUMBER> template <WORD>

説明：インターフェイスの FEXを設定します

構文：

ポートを FEXに関連付けますassociate

FEX番号。数の範囲は 101～ 164ですNUMBER

テンプレートを関連付けますtemplate

FEXテンプレート名（最大サイズ 64）WORD

コマンドモード：leaf-interface-group：リーフインターフェイスグループを設定します

コマンドパス：

# configure [['terminal', 't']]
(config)# leaf-interface-profile <WORD>
(config-leaf-if-profile)# leaf-interface-group <WORD>
(config-leaf-if-group)# fex associate <NUMBER> template <WORD>

fex associate <arg>

説明：インターフェイスの FEXを設定します

構文：

ポートを FEXに関連付けますassociate

FEX番号。数の範囲は 101～ 164ですarg

コマンドモード：interface ethernet：Ethernet IEEE 802.3z

コマンドパス：

# configure [['terminal', 't']]
(config)# leaf <101-4000>
(config-leaf)# interface ethernet <ifRange>
(config-leaf-if)# fex associate <>
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file
file <FILENAME>

説明：スナップショットファイル名

構文：

スナップショットファイル名FILENAME

コマンドモード：snapshot download：スナップショットダウンロードセットアップモードの設定

コマンドパス：

# configure [['terminal', 't']]
(config)# snapshot download <WORD>
(config-download)# file <FILENAME>

file <FILENAME>

説明：スナップショットファイル名

構文：

スナップショットファイル名FILENAME

コマンドモード：snapshot import：インポートセットアップモードの設定

コマンドパス：

# configure [['terminal', 't']]
(config)# snapshot import <WORD>
(config-import)# file <FILENAME>

file <FILENAME>

説明：スナップショットファイル名

構文：

スナップショットファイル名FILENAME

コマンドモード：snapshot upload：スナップショットアップロードセットアップモードの設定

コマンドパス：

# configure [['terminal', 't']]
(config)# snapshot upload <WORD>
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(config-upload)# file <FILENAME>
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filter
filter <WORD>

説明：ユーザ検索で使用する LDAPフィルタを設定します

構文：

ユーザ検索で使用されるフィルタ（最大サイズ 63）<WORD>

コマンドモード：ldap-server host：LDAPサーバの DNS名または IPアドレス

コマンドパス：

# configure [['terminal', 't']]
(config)# ldap-server host <A.B.C.D|A:B::C:D|WORD>
(config-host)# filter <WORD>

filter tenant <tenant_name> application <application_name> epg <epg_name>

説明：EPGフィルタ

構文：

テナントtenant

テナント名（最大サイズ 63）tenant_name

アプリケーションapplication

アプリケーション名（最大サイズ 64）application_name

epgepg

epgの名前（最大サイズ 64）epg_name

コマンドモード：source interface ethernet：イーサネットアクセスインターフェイスのモニタリン
グを設定します

コマンドパス：

# configure [['terminal', 't']]
(config)# monitor access session <session_name>
(config-monitor-access)# source interface ethernet <ethernet> leaf <leaf Id>
(config-monitor-access-source)# filter tenant <tenant_name> application <application_name>
epg <epg_name>
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filter tenant <tenant_name> application <application_name> epg <epg_name>

説明：EPGフィルタ

構文：

テナントtenant

テナント名（最大サイズ 63）tenant_name

アプリケーションapplication

アプリケーション名（最大サイズ 64）application_name

epgepg

epgの名前（最大サイズ 64）epg_name

コマンドモード：source interface port-channel：ポートチャネルインターフェイスのモニタリング
を設定します

コマンドパス：

# configure [['terminal', 't']]
(config)# monitor access session <session_name>
(config-monitor-access)# source interface port-channel <port-channel list> leaf <leaf Id>
[fex <fex Id>]
(config-monitor-access-source)# filter tenant <tenant_name> application <application_name>
epg <epg_name>

filter tenant <tenant_name> application <application_name> epg <epg_name>

説明：EPGフィルタ

構文：

テナントtenant

テナント名（最大サイズ 63）tenant_name

アプリケーションapplication

アプリケーション名（最大サイズ 64）application_name

epgepg

epgの名前（最大サイズ 64）epg_name

コマンドモード：source interface vpc：VPCインターフェイスのモニタリングを設定します
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コマンドパス：

# configure [['terminal', 't']]
(config)# monitor access session <session_name>
(config-monitor-access)# source interface vpc <vpc list> leaf <leaf Id1> <leaf Id2> [fex
<fex Ids>]
(config-monitor-access-source)# filter tenant <tenant_name> application <application_name>
epg <epg_name>

Cisco APIC NX-OS スタイル CLI コマンドリファレンス、リリース 1.2（2）
11

F コマンド
filter



filter tenant bd
filter tenant <tenant_name> bd <bd_name>

説明：BDフィルタ

構文：

テナントテナント

テナント名tenant_name

BD名bd_name

コマンドモード：source interface ethernet：イーサネットファブリックインターフェイスのモニタ
リングを設定します

コマンドパス：

# configure [['terminal', 't']]
(config)# monitor fabric session <session_name>
(config-monitor-fabric)# source interface ethernet <ethernet> switch <switch Id>
(config-monitor-fabric-source)# filter tenant <tenant_name> bd <bd_name>
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filter tenant vrf
filter tenant <tenant_name> vrf <vrf_name>

説明：VRFフィルタ

構文：

テナントtenant

テナント名tenant_name

vrf namevrf_name

コマンドモード：source interface ethernet：イーサネットファブリックインターフェイスのモニタ
リングを設定します

コマンドパス：

# configure [['terminal', 't']]
(config)# monitor fabric session <session_name>
(config-monitor-fabric)# source interface ethernet <ethernet> switch <switch Id>
(config-monitor-fabric-source)# filter tenant <tenant_name> vrf <vrf_name>
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firewall-logging
firewall-logging server-group <WORD> [severity severity <severity-info>] [polling-interval <polling-interval>]

説明：AVSのファイアウォールロギングを設定します

構文：

サーバグループ名を指定しますserver-group

ログサーバグループ名（最大サイズ 64）WORD

（オプション）重大度情報を指定しますseverity <severity-info>

（オプション）秒単位でポーリング間隔の時間を指定します。

数の範囲は 60～ 86400です
polling-interval

コマンドモード：configure-avs：VMwareドメインを AVS（N1K）タイプとして設定します

コマンドパス：

# configure [['terminal', 't']]
(config)# vmware-domain <WORD>
(config-vmware)# configure-avs
(config-vmware-avs)# firewall-logging server-group <WORD> [severity severity <severity-info>]
[polling-interval <polling-interval>]
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firewall
firewall mode enabled|disabled|learning

説明：AVSでファイアウォールモードを設定します

構文：

ファイアウォールモードmode

有効化モードenabled

無効化モードdisabled

学習モードlearning

コマンドモード：configure-avs：VMwareドメインを AVS（N1K）タイプとして設定します

コマンドパス：

# configure [['terminal', 't']]
(config)# vmware-domain <WORD>
(config-vmware)# configure-avs
(config-vmware-avs)# firewall mode enabled|disabled|learning
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firmware-version
firmware-version <version>

説明：ターゲットのファームウェアバージョンを設定します

構文：

ファームウェアバージョン<version>

コマンドモード：controller-group：コントローラアップグレード設定モード

コマンドパス：

# configure [['terminal', 't']]
(config)# firmware
(config-firmware)# controller-group
(config-firmware-controller)# firmware-version <version>

firmware-version <version>

説明：ターゲットのファームウェアバージョンを設定します

構文：

ファームウェアバージョン<version>

コマンドモード：switch-group：スイッチファームウェアのアップグレードポリシーを作成しま
す

コマンドパス：

# configure [['terminal', 't']]
(config)# firmware
(config-firmware)# switch-group <WORD>
(config-firmware-switch)# firmware-version <version>
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firmware
firmware

説明：ファームウェアアップグレード設定モード

コマンドモード：configure：設定モード

コマンドパス：

# configure [['terminal', 't']]
(config)# firmware
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firmware repository add
firmware repository add <WORD>

説明：リポジトリにファームウェアイメージを追加します

構文：

ファームウェアイメージのファイル名（絶対パス）WORD

コマンドモード：exec：EXECモード

コマンドパス：

# firmware repository add <WORD>
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firmware repository delete
firmware repository delete <WORD>

説明：リポジトリからファームウェアイメージを削除します

構文：

ファームウェアイメージ名WORD

コマンドモード：exec：EXECモード

コマンドパス：

# firmware repository delete <WORD>

Cisco APIC NX-OS スタイル CLI コマンドリファレンス、リリース 1.2（2）
19

F コマンド
firmware repository delete



firmware upgrade controller-group
firmware upgrade controller-group

説明：コントローラグループのアップグレードのトリガー

コマンドモード：exec：EXECモード

コマンドパス：

# firmware upgrade controller-group
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firmware upgrade switch-group
firmware upgrade switch-group <WORD>

説明：スイッチグループのアップグレードのトリガー

構文：

スイッチグループの名前（最大サイズ 64）WORD

コマンドモード：exec：EXECモード

コマンドパス：

# firmware upgrade switch-group <WORD>
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first-file
first-file <FILENAME>

説明：初期スナップショットファイル名

構文：

最初のスナップショットファイル名FILENAME

コマンドモード：snapshot rollback：設定のロールバックセットアップモード

コマンドパス：

# configure [['terminal', 't']]
(config)# snapshot rollback <WORD>
(config-rollback)# first-file <FILENAME>
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first-name
first-name <WORD>

説明：ローカル認証されたユーザの名を設定します。

構文：

名前（最大サイズ 32）WORD

コマンドモード：username：ローカル認証されたユーザアカウントの作成

コマンドパス：

# configure [['terminal', 't']]
(config)# username <WORD>
(config-username)# first-name <WORD>
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format
format xml|short-txt|aml

説明：メッセージの形式を設定します

構文：

Xmlxml

短いテキストshort-txt

Amlaml

コマンドモード：destination：接続先プロファイルパラメータを設定します

コマンドパス：

# configure [['terminal', 't']]
(config)# callhome common
(config-callhome)# destination-profile
(config-callhome-destnprof)# destination <WORD>
(config-callhome-destnprof-destn)# format xml|short-txt|aml

format xml|json

説明：スナップショットの形式：xmlまたは json

構文：

XML形式xml

JSON形式json

コマンドモード：snapshot export：エクスポートセットアップモードの設定

コマンドパス：

# configure [['terminal', 't']]
(config)# snapshot export <WORD>
(config-export)# format xml|json
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