
概要

Cisco Data Center Network Manager (DCNM)は、 Cisco NXOSベースのストレージファブリックの
管理システムです。データセンターネットワークインフラストラクチャのプロビジョニング、

モニタリング、およびトラブルシューティングに加えて、Cisco DCNMはデータセンターのルー
ティング、スイッチング、およびストレージ管理のニーズを満たす包括的な機能セットを提供し

ます。これにより、プログラマブルファブリックのプロビジョニングが合理化され、SANコン
ポーネントがモニタされます。

CiscoDCNMは、CiscoNexusシリーズスイッチ、CiscoMDSおよびCiscoUnified Computing System
(UCS)に単一のWebベース管理コンソールを通して、高度なレベルの可視性とコントロールを提
供します。Cisco DCNMには、Cisco DCNM SANクライアントとデバイスマネージャの機能も含
まれています。

ここでは、次の項目について説明します。

•はじめに, on page 1
• Installation Options, on page 2
•展開オプション, on page 2
• rootおよび sysadminのユーザー権限, on page 3

はじめに
Cisco DCNMは、スイッチ設定コマンドにコマンドラインインターフェイス (CLI)に代理を提供
します。

Cisco DCNMには、これらの管理アプリケーションが含まれます。

Cisco DCNM Web UI

Cisco DCNMWeb UIでは、Webブラウザを使用してリモートの場所から Cisco MDS and Nexusイ
ベント、パフォーマンス、インベントリのレポートをモニタし取得するように操作できます。ラ

イセンシングと検索は Cisco DCNMWeb UIの一部です。
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Performance Manager

Performance Managerは SNMPを使用してデータを取り込み、詳細なトラフィック分析を行いま
す。このデータは、Cisco DCNMWeb UIで表示可能なさまざまなグラフや表にコンパイルされま
す。

Installation Options
Cisco DCNMソフトウェアイメージは、Cisco DCNMインストーラ、署名証明書、および署名検
証スクリプトを使用してパッケージ化されます。目的の Cisco DCNMインストーライメージの
ZIPファイルをディレクトリに解凍します。READMEファイルの手順に従って、イメージの署名
を確認します。このパッケージからのインストラーにより、Cisco DCNMソフトウェアがインス
トールされます。

DCNMオープン仮想アプライアンス (OVA)インストーラ

このインストーラは、オープン仮想アプライアンスファイル (.ova)として使用できます。インス
トーラには、事前にインストールされたOS、DCNM、およびプログラミング可能なファブリック
に必要なその他のアプリケーションが含まれています。

DCNM ISO仮想アプライアンス (ISO)インストーラ

このインストーラは ISOイメージファイル (.iso)として使用できます。インストーラは、動的ファ
ブリック自動化に必要な OS、DCNM、およびその他のアプリケーションのバンドルです。

展開オプション
Cisco DCNMインストーラは、次のいずれかのモードで展開できます。

サポートされる遅延

Cisco DCNM LANファブリック展開でサポートされる遅延は、次のとおりです。

•ネイティブ HAプライマリアプライアンスとセカンダリアプライアンス間の遅延は 50ミリ
秒です。

• DCNMネイティブHAプライマリアプライアンスからスイッチまでの遅延は50ミリ秒です。

• DCNMコンピューティング間の遅延は 100ミリ秒です。

スタンドアロンサーバ

すべてのタイプのインストーラは、PostgreSQLデータベースとともにパッケージ化されます。各
インストーラのデフォルトのインストール手順によって、このモードの展開が行われます。
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Cisco DCNMはネイティブ HAモードで展開することを推奨します。Note

仮想アプライアンスのハイアベイラビリティ

DCNM仮想アプライアンス (OVAと ISOの両方)をハイアベイラビリティモードで展開して、ア
プリケーションまたは OSで障害が発生した場合に復元力を持たせることができます。

DCNMコンピューティング

コンピューティングノードは、大規模なファブリックにサービスを提供するためにリソースを大

量に消費するサービスを実行するスケールアウトアプリケーションホスティングノードです。

コンピューティングノードを追加すると、コンテナであるすべてのサービスがこれらのノードで

のみ実行されます。これには、ConfigCompliance、Endpoint Locator、およびVirtualMachineManager
が含まれます。

クラスタモードの DCNM

クラスタモードでは、より多くのコンピューティングノードを備えたCisco DCNMサーバは、よ
り多くのアプリケーションを展開するときにリソースを拡張するアーキテクチャを提供します。

DCNMサーバは、コンテナ化されたアプリケーションを実行しません。非クラスタ化モードで動
作するすべてのアプリケーションは、クラスタ化モードでも動作します。

クラスタ化されていないモードの DCNM

非クラスタモードでは、Cisco DCNMは内部サービスの一部をコンテナとして実行します。Cisco
DCNMは、一部のコンテナアプリケーションの実行にスタンバイノードのリソースを利用しま
す。Cisco DCNMのアクティブノードとスタンバイノードは連携して動作し、DCNMとそのアプ
リケーションの全体的な機能と展開にリソースを拡張します。ただし、一部の高度なアプリケー

ションを実行したり、システムを拡張してCiscoAppCenterを介して配信されるアプリケーション
をさらに導入したりするには、リソースが限られています。

rootおよび sysadminのユーザー権限
次の表に、DCNM 11.5(1)と以前のリリースとのユーザー権限の違いをまとめます。

これは、DCNM OVA/ISO展開にのみ適用されます。Note
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備考DCNM 11.4(1)および 11.3
(1)リリースの機能

DCNM 11.5(1)リリースの
機能

説明

リモート認証が設定さ

れている場合でも、su
コマンドにはローカル

パスワードが必要で

す。

システム管理者パス

ワードが必要

suは次のエイリアスで
す sudo su

ローカル rootパスワー
ドが必要です。

sysadminユーザーは
sudo suコマンドを実行
できません

suコマンド

-sysadminもこのコマン
ドを実行できます。

このコマンドを実行で

きるのは rootユーザー
だけです。

appmgr change_pwd ssh
rootコマンド

-sysadminユーザーはこ
のコマンドを実行する

こともできます

rootユーザーのみがこ
のコマンドを実行でき

ます

appmgr root-access
{permit|deny|…}コマン
ド

-使用不可rootユーザーのみがこ
のコマンドを実行でき

ます

appmgr remote-authコ
マンド

-rootまたは sysadmin
ユーザーはこれらのコ

マンドを実行できます

rootまたは sysadmin
ユーザーはこれらのコ

マンドを実行できます

その他の appmgrコマ
ンド
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