
新機能および変更された機能に関する情報

この表には、新機能と変更された機能がリストされています。
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Table 1:新機能および変更された機能

参照先リリース説明機能名

高可用性の構成9.2(1)シスログは、スタン

バイスーパーバイ

ザのイーサネット管

理ポートが切断にさ

れるまたは、ISSU
または、システム

スイッチオーバー実

行する前場合、ユー

ザーをアラートする

ために紹介されまし

た。

show interface mgmt
number standbyコマ
ンドは、アクティブ

スーパーバイザから

発行されたスーパー

バイザの mgmt0リ
ンクのステータスを

表示するために紹介

されました。

system switchover
bypass-standby-mgmt0
コマンドは、スタン

バイスーパーバイ

ザの mgmt0リンク
のステータスの

チェックをスイッチ

オーバー中にスキッ

プするために紹介さ

れました。

スタンバイスー

パーバイザのmgmt0
ステータス

高可用性の構成8.5(1)分離なしの内部

CRC検出とエラー
ロギングは、デフォ

ルトで有効になって

います。

内部 CRC検出およ
びエラーロギング

「Cisco MDS 9000シリーズコ
マンド資料」のhardware fabric
crcコマンド

8.4（2）分離アクションを実

行せずに内部 CRC
エラーをログに記録

するオプションが導

入されました。

内部 CRC検出およ
びエラーロギング
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cisco-mds-9000-nx-os-high-availability-configuration-guide-9x_chapter3.pdf#nameddest=unique_9
cisco-mds-9000-nx-os-high-availability-configuration-guide-9x_chapter3.pdf#nameddest=unique_9
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/mds9000/sw/8_x/command/cisco_mds9000_command_ref_8x/h_commands.html#wp3781811895
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/mds9000/sw/8_x/command/cisco_mds9000_command_ref_8x/h_commands.html#wp3781811895


参照先リリース説明機能名

高可用性の構成8.4（2）CiscoMDSディレク
タスイッチ上のス

タンバイスーパー

バイザのマネジメン

トイーサネットリ

ンクは、スーバーバ

イザがスタンバイ

ステートに到達した

場合に起動します。

スタンバイスー

パーバイザのmgmt0
リンク

高可用性の構成8.4（2）アクションを実行せ

ずに内部 CRCエ
ラーをログに記録す

るオプションが追加

されました。

内部 CRC検出と分
離
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cisco-mds-9000-nx-os-high-availability-configuration-guide-9x_chapter3.pdf#nameddest=unique_9
cisco-mds-9000-nx-os-high-availability-configuration-guide-9x_chapter3.pdf#nameddest=unique_9


新機能および変更された機能に関する情報

4

新機能および変更された機能に関する情報



翻訳について
このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては
、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている
場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容につい
ては米国サイトのドキュメントを参照ください。
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