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インストール前チェックリスト
Nexusダッシュボードクラスタの展開に進む前に、プロセス中に参照しやすいように次の情報
を準備します。

表 1 :クラスタの詳細

入力する値例パラメータ（Parameters）

ND-Prod-CL01クラスタ名

LANNexus Dashboardの実装タイ
プ（LAN/SAN）

8.8.8.8DNSプロバイダー

cisco.comDNS検索ドメイン

1.1.1.1NTPプロバイダ

123456789（オプション）NTP認証キー

100（オプション） NTP認証 ID

MD5（オプション）NTP認証タイ
プ

192.168.50.1Proxy Server

10.0.0.1（オプション）プロキシサー

バ無視ホスト

Proxy-user（オプション）プロキシユー

ザー名
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入力する値例パラメータ（Parameters）

P@ssword!123（オプション）プロキシパス

ワード

172.17.0.1/16 (default)1アプリネットワーク

100.80.0.0/16 (default)1サービスネットワーク

2001:db8:abcd:0012::0/64（オプション）アプリネット

ワーク IPv6

2001:db8:efgh:0012::0/64（オプション）サービスネッ

トワーク IPv6

1 These are the default values and we do not recommend that you change them. If you want to change
the values, see the appropriate chapter in the "Deploying the Cluster" part.

クラスタの初期展開時に、 セカンダリノードとスタンバイノードを含むすべてのノードを定義で

きます。わかりやすくするために、次の表では3ノードの基本クラスタを想定していますが、
より大きなクラスタを展開する場合は、すべての追加ノードのノードの詳細も必要です。

（注）

表 2 :ノードの詳細

入力する値例パラメータ（Parameters）

10.196.220.84/24

ユーザ名: admin

パスワード：Cisco1234

物理ノードの場合、最初の

ノードの CIMCアドレスとロ
グイン情報

10.196.220.85/24

ユーザ名: admin

パスワード：Cisco1234!

物理ノードの場合、2番目の
ノードの CIMCアドレスとロ
グイン情報

10.196.220.86/24

ユーザ名: admin

パスワード：Cisco1234!

物理ノードの場合、3番目の
ノードの CIMCアドレスとロ
グイン情報

Welcome2Cisco!各ノードのレスキュー ユーザに

使用されるパスワードと初期

GUIパスワード。

クラスタ内のすべてのノード

に同じパスワードを設定する

ことを推奨します。
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入力する値例パラメータ（Parameters）

192.168.11.172/24最初のノードの管理 IP

192.168.11.1最初のノードの管理ゲート

ウェイ

192.168.8.172/24最初のノードのデータネット

ワーク IP

192.168.8.1最初のノードのデータネット

ワークゲートウェイ

101（オプション）最初のノード

のデータネットワーク VLAN
（アップストリームスイッチ

ポートの設定が「トランク」

で、 VLANがトランク許可リ
ストに追加されている場合に

のみ、 VLANを入力します）

63331（オプション）BGPを有効に
する場合、最初のノードの
ASN

1.1.1.1（オプション）BGPを有効に
し、純粋な IPv6展開を使用す
る場合、最初のノードのルー

タ ID（IPv4アドレスの形式）

200.11.11.2（オプション）BGPを有効に
する場合、最初のノードの

BGPピアの IPアドレス

55555（オプション）BGPを有効に
する場合、最初のノードの

BGPピアの ASN

192.168.9.173/242番目のノードの管理 IP

192.168.9.12番目のノードの管理ゲート
ウェイ。

192.168.6.173/242番目のノードのデータネッ
トワーク IP

192.168.6.12番目のノードのデータネッ
トワークゲートウェイ
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入力する値例パラメータ（Parameters）

101（オプション）2番目のノード
のデータネットワーク VLAN

63331（オプション）BGPを有効に
する場合、2番目のノードの
ASN

2.2.2.2（オプション）BGPを有効に
し、純粋な IPv6展開を使用す
る場合、2番目のノードのルー
タ ID（IPv4アドレスの形式）

200.12.12.2（オプション）BGPを有効に
する場合、2番目のノードの
BGPピアの IPアドレス

L2クラスタ接続（L2/BGP）

55555（オプション）BGPを有効に
する場合、2番目のノードの
BGPピアの ASN

192.168.9.174/243番目のノードの管理 IP

192.168.9.13番目のノードの管理ゲート
ウェイ。

192.168.6.174/243番目のノードのデータネッ
トワークIP

192.168.6.13番目のノードのデータネッ
トワークゲートウェイ

101（オプション）3番目のノード
のデータネットワーク VLAN

63331（オプション）BGPを有効に
する場合、3番目のノードの
ASN

3.3.3.3（オプション）BGPを有効に
し、純粋な IPv6展開を使用す
る場合、ルータ ID（IPv4アド
レスの形式）
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入力する値例パラメータ（Parameters）

200.13.13.2（オプション）BGPを有効に
する場合、3番目のノードの
BGPピアの IPアドレス

55555（オプション）BGPを有効に
する場合、3番目のノードの
BGPピアの ASN

また、クラスターの起動中に永続的な IPアドレスをプログラムする必要があります。詳細に
ついては、「Nexus Dashboardの永続 IPアドレス」を参照してください。
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翻訳について
このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては
、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている
場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容につい
ては米国サイトのドキュメントを参照ください。
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