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Cisco Nexus Dashboard Fabric Controller検証済み拡張
性

リリース 12.1.3bの検証済みスケール制限
このセクションでは、Cisco Nexus Dashboard Fabric Controller、リリース 12.1.3bのさまざまな展開タイプに対する検証
済みのスケール値を示します。

この値は、適切な数の機能が有効になっているテストベッドで検証されており、Cisco Nexus Dashboard Fabric Controller
ソフトウェアまたはCisco Nexus/MDSスイッチのハードウェアおよびソフトウェアの理論上のシステム制限ではありま
せん同時に複数の機能を拡張することによって、最大の拡張性を達成しようとする場合、結果はここに示されている値

と異なる場合があります。

Nexus Dashboardシステム技術情報

Nexus Dashboard上で NDFCを実行するためのサーバー技術情報要件に関する情報を次の表に示しています。Nexus
Dashboardキャパシティプランを参照して、それぞれの展開をサポートするスイッチの数を決定します。

Cisco Nexus Dashboardは、さまざまなフォームファクタを使用して展開できます。NDFCは、次のフォームファクタ
で展開できます：

• pND -物理 Nexusダッシュボード

• vND -仮想 Nexusダッシュボード

• rND - RHEL Nexusダッシュボード
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表 1 : Nexus Dashboard上で NDFCを実行するためのサーバー技術情報要件

ストレージ（スルー

プット：40-50 MB/
秒）

メモリCPUノードタイプ展開タイプ

550GB SSD64 GB16 vCPU仮想ノード（vND）：
アプリケーションノー

ド

ファブリック検出

4 x 2.4 TB HDD

400 GB SSD

1.2 TB NVMEドライブ

256 GBの RAM2 X 10コア 2.2G Intel
Xeon Silver CPU

物理ノード（pND）

（PID：
SE-NODE-G2）

4 x 2.4 TB HDD

960 GB SSD

1.6 TB NVMEドライブ

256 GBの RAM2.8GHz AMD CPU物理ノード（pND）

（PID: ND-NODE-L4）

550GB SSD64 GB16 vCPU仮想ノード（vND）：
アプリケーションノー

ド

ファブリックコント

ローラ

4 x 2.4 TB HDD

400 GB SSD

1.2 TB NVMEドライブ

256 GBの RAM2 X 10コア 2.2G Intel
Xeon Silver CPU

物理ノード（pND）

（PID：
SE-NODE-G2）

4 x 2.4 TB HDD

960 GB SSD

1.6 TB NVMEドライブ

256 GBの RAM2.8GHz AMD CPU物理ノード（pND）

（PID: ND-NODE-L4）
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ストレージ（スルー

プット：40-50 MB/
秒）

メモリCPUノードタイプ展開タイプ

550GB SSD64 GB

（物理予約と一緒）

16 vCPU

（物理予約と一緒）

仮想ノード（vND）：
アプリケーションノー

ド

（SAN Insightsを使
用）

SANコントローラ

550GB SSD64 GB

（物理予約と一緒）

16 vCPU

（物理予約と一緒）

アプリノード（rND）

（SAN Insightsを使
用）

3 TB SSD128GB

（物理予約と一緒）

32 vCPU

（物理予約と一緒）

データノード

（vND）：データノー
ド

（SAN Insightsを使
用）

3 TB SSD128 GB

（物理予約と一緒）

32 vCPU

（物理予約と一緒）

データノード (rND)

（SAN Insightsを使
用）

4 x 2.4 TB HDD

400 GB SSD

1.2 TB NVMEドライブ

256 GBの RAM2 X 10コア 2.2G Intel
Xeon Silver CPU

物理ノード（pND）

（PID：
SE-NODE-G2）

4 x 2.4 TB HDD

960 GB SSD

1.6 TB NVMEドライブ

256 GBの RAM2.8GHz AMD CPU物理ノード（pND）

（PID: ND-NODE-L4）

NDFC Fabric Discoveryのスケール制限

表 2 : Fabric Discoveryのペルソナおよび Nexus Dashboardのスケール制限

確認済みの制約導入タイププロファイル（Profile）

スイッチ 100台1-ノード vND（アプリケーション
ノード）

ファブリック検出

200個のスイッチ3-ノード vND（アプリケーション
ノード）

ファブリック検出
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確認済みの制約導入タイププロファイル（Profile）

1000個のスイッチ5-ノード vND（アプリケーション
ノード）

ファブリック検出

スイッチ 100台1-ノード pNDファブリック検出

1000スイッチ3-ノード pNDファブリック検出

NDFC Fabric Controllerのスケール制限

表 3 : Fabric Controllerのペルソナおよび Nexus Dashboardのスケール制限

確認済みの制約導入タイププロファイル（Profile）

50個のスイッチ1-ノードvND（アプリケーションノー
ド）

ファブリックコントローラ

スイッチ 100台3-Node vND（appノード）ファブリックコントローラ

Easy Fabrics 1用の 400スイッチ5-ノードvND（アプリケーションノー
ド）

ファブリックコントローラ

外部ファブリック 2用 1000スイッチ5-ノードvND（アプリケーションノー
ド）

ファブリックコントローラ

50個のスイッチ1ノード pNDファブリックコントローラ

Easy Fabrics 1用に 500台のスイッチ3-ノード pNDファブリックコントローラ

外部ファブリック 2用 1000スイッチ3-ノード pNDファブリックコントローラ

1 Easy Fabricsには、データセンター VXLAN EVPNファブリックと BGPファブリックが含まれます。
2外部ファブリックには、フレキシブルネットワークファブリック、クラシック LANファブリック、外部接続ネット
ワークファブリック、およびマルチサイトインターコネクトネットワークファブリックが含まれます。管理対象とモ

ニタリング対象の両方のモードがサポートされます。

表 4 :ファブリックコントローラのスイッチとファブリックのスイッチ制限

確認済みの制約説明

200ファブリックごとのスイッチ

50ファブリック数

30000NDFCインスタンスごとの物理的インターフェイス1

1 1-ノード vNDにサポートされたスケールは、2500個の物理的インターフェイス。
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表 5 :新しいデータセンター VXLAN EVPNファブリックのプロビジョニングのスケール制限（「グリーンフィールド」展開とも呼ばれます）

確認済みの制約説明

ファブリックアンダーレイオーバーレイ

200ファブリックごとのスイッチ

500個の VRF、2000個の Layer-3ネットワーク

または

2500レイヤ-2ネットワーク

VRFとネットワークのオーバーレイスケール1

500外部接続用の VRFインスタンス

Infobloxサーバー上に合計 4K IPが割り当てられた 150の
ネットワーク

IPAMの統合アプリケーション

データセンターVXLAN EVPNファブリックは、レイヤー
2 ToRスイッチとリーフスイッチの両方を管理できます。
この種のファブリックの最大規模は、リーフスイッチ 40
個と ToRスイッチ 320個です。

ToRおよびリーフデバイス

エンドポイントロケータ2

100000エンドポイント

VXLAN EVPNマルチサイトドメイン

30サイト

仮想マシンマネージャ (VMM)3

5500仮想マシン（VM）

4VMware Centerサーバー

最大 159個の名前空間（最大 1002ポッド付き）Kubernetes Visualizerアプリケーション

1 1-ノード vNDのサポートされたスケールは、250 VRFSと 1000ネットワークです。
2 1-ノード vNDのサポートされたスケールは、10000個のエンドポイントをもつ 1インスタンスのエンドポイントロ
ケータ。

3 1-ノード vNDのサポートされたスケールは、1個の VMware Centerサーバーと 1000個の VMです。

CLI（コマンドラインインターフェイス）で設定された Cisco Nexus 9000シリーズスイッチベースの VXLAN
EVPNファブリックを NDFCに移行する場合は、次の表を参照してください。

（注）
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表 6 :既存のデータセンター VXLAN EVPNファブリック管理を NDFCに移行する場合のスケール制限（「ブラウンフィールド移行」とも呼ばれます）

確認済みの制約説明

ファブリックアンダーレイおよびオーバーレイ

200ファブリックごとのスイッチ

11500物理インターフェイス

400VRFインスタンス

1050オーバーレイネットワーク

400外部接続用の VRFインスタンス

エンドポイントロケータ

50000エンドポイント

Infobloxサーバー上に合計 4K IPが割り当てられた 150の
ネットワーク

IPAMの統合アプリケーション

Virtual Machine Manager（VMM）の

5500仮想マシン（VM）

4VMware Centerサーバー

最大 1000ポッドで最大 160の名前空間Kubernetes Visualizerアプリケーション

NDFCおよびその他のサービスを共同ホストする場合のスケール制限

表 7 : Nexus Dashboard Insightsと NDFCを共同ホストする場合のスケール制限

確認済みの制約導入タイププロファイル（Profile）

50個のスイッチ、1050個のレコード/
秒

3-ノード pNDNexus Dashboard Insightsと Nexus
Dashboard Fabricディスカバリ

50個のスイッチ、1050個のレコード/
秒

3-ノード pNDNexus Dashboard Insightsと Nexus
Dashboard Fabric Controller

IPFMファブリックのスケール制限

表 8 : Nexus Dashboardと IPFM Fabricsのスケール制限

確認済みの制約導入タイププロファイル（Profile）

35個のスイッチ（2スパインスイッチ
と 33リーフスイッチ）

1-ノード vNDファブリックコントローラ
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確認済みの制約導入タイププロファイル（Profile）

120個のスイッチ（2スパインスイッ
チ、100個のリーフスイッチ、18個の
ティア-2リーフスイッチ）

3-ノード vNDファブリックコントローラ

35個のスイッチ（2スパインスイッチ
と 33リーフスイッチ）

1ノード pNDファブリックコントローラ

120個のスイッチ（2スパインスイッ
チ、100個のリーフスイッチ、18個の
ティア-2リーフスイッチ）

3-ノード pNDファブリックコントローラ

表 9 : Nexus Dashboardと IPFM Fabricsのスケール制限

確認済みの制約説明

混合モードNBMパッシブモード
のみ

NBMアクティブモー
ドのみ

NBMパッシブ VRFNBMアクティブ VRF

323232120スイッチ

32000320003200032000フロー数

1500350015005000エンドポイントの数

（検出済みのホスト）

16161616VRF

NA8000NA8000ホストポリシー -送信
者

NA8000NA8000ホストポリシー -受信
者

該当なし512該当なし512ホストポリシー - PIM
（リモート）

該当なし2,500該当なし2,500フローポリシー

該当なし20該当なし20NBM ASMグループ範
囲

該当なし2,500該当なし2,500ホストエイリアス

該当なし2,500該当なし2,500フローエイリアス
(Flow Alias)

3,0003,0003,0003000NATフロー
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確認済みの制約説明

混合モードNBMパッシブモード
のみ

NBMアクティブモー
ドのみ

NBMパッシブ VRFNBMアクティブ VRF

8000800080008000RTPフローモニタリン
グ

32個のスイッチ32個のスイッチ32個のスイッチ120個のスイッチPTP Monitoring

NDFC SAN Controllerのスケール制限

表 10 : SANゾーンのスケール制限

確認済みの制限値説明

1000ゾーンセット

16000ゾーン

表 11 : Nexus Dashboardと SAN Controllerペルソナのスケール制限

確認済みの制約導入タイププロファイル（Profile）

SAN InsightsありSAN Insightsなし

40個のスイッチ、10,000個
のポート、および 40,000個
の IT

80個のスイッチ、20Kの
ポート

1-ノード vND（アプリケー
ションノード）

SANコントローラ

80個のスイッチ、20Kポー
ト、1M ITL/ITN 1

80個のスイッチ、20Kの
ポート

1-ノード vND（データノー
ド）

80個のスイッチ、20Kポー
ト、120K ITL/ITN

80個のスイッチ、20Kの
ポート

1ノード pND（SE）

80個のスイッチ、20,000個
のポート、100,000個の IT

160個のスイッチ、40Kポー
ト

3-ノード vND（アプリケー
ションノード）

SANコントローラ

160個のスイッチ、40Kポー
ト、240K ITL/ITN

160個のスイッチ、40Kポー
ト

3ノード vND（データノー
ド）

160個のスイッチ、40Kポー
ト、500K ITL/ITN

160個のスイッチ、40Kポー
ト

3-ノード pND
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確認済みの制約導入タイププロファイル（Profile）

SAN InsightsありSAN Insightsなし

40個のスイッチ、10Kの
ポート、および 40Kの IT

80個のスイッチ、20Kの
ポート

1-ノード vNDLinux上の SANコントロー
ラ（rND）

（インストールプロファイ

ル：デフォルト）

80個のスイッチ、20Kポー
ト、1M ITL/ITN 1

80個のスイッチ、20Kの
ポート

1ノード vNDLinux上の SANコントロー
ラ（rND）

（インストールプロファイ

ル：大）

80個のスイッチ、20Kポー
ト、100K IT

160個のスイッチ、40Kポー
ト

3-ノード vNDLinux上の SANコントロー
ラ（rND）

（インストールプロファイ

ル：デフォルト）

160個のスイッチ、40Kポー
ト、240K ITL/ITN

160スイッチ、40Kポート3-ノード vNDLinux上の SANコントロー
ラ（rND）

（インストールプロファイ

ル：大）

1サポートされている最大数は、100万フローです。リソースを消費する他の機能が有効になっている場合、100万フ
ローはあらゆる状況で安定するとは限りません。NDFCは、多数のデバイスからのテレメトリを処理するときに、フ
ローあたりより多くのリソースを消費します。フロー数とノードのメモリ使用量を監視します（1分平均が約 105GB
を超えると、不安定になり始めます）。

ITL -イニシエータ-ターゲット-LUN

ITN ‐ イニシエータ-ターゲット-名前空間ID

IT -イニシエータ-ターゲット

（注）
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【注意】シスコ製品をご使用になる前に、安全上の注意（www.cisco.com/jp/go/safety_warning/）をご
確認ください。本書は、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、

日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合が
ありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サ

イトのドキュメントを参照ください。また、契約等の記述については、弊社販売パートナー、または、

弊社担当者にご確認ください。



翻訳について
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