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SANスイッチングのハードウェアサポート
次の表に、SANスイッチングをサポートする Cisco Nexus 9000シリーズハードウェアを示し
ます。

表 1 : Cisco Nexus 9300シリーズスイッチ：サポートするハードウェア

FEXサポートFCoEエッジ
ポート

FCエッジポー
ト

FCoE Eポー
ト

FC Eポートモデル（PID）

いいえはいはいはい〇N9K-C9336C-FX2-E

いいえはいはいはいはいN9K-C93180YC-FX

いいえはいはいはいはいN9K-C93360YC-FX2

Cisco NX-OSリリース 10.2(3)F以降、FCoE Eポートがサポートされています。（注）

次の FC SFPがサポートされています。

• DS-SFP-4X32G-SWは N9K-C9336C-FX2-Eでのみサポートされます

• DS-SFP-FC8G-SWは N9K-C93180YC-FXおよび N9K-C93360YC-FX2でのみサポートされ
ます

• DS-SFP-FC16G-SWはN9K-C93180YC-FXおよびN9K-C93360YC-FX2でのみサポートされ
ます
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• DS-SFP-FC32G-SWはN9K-C93180YC-FXおよびN9K-C93360YC-FX2でのみサポートされ
ます

• DS-SFP-FC32G LWは長距離 ISLでのみサポートされます（N9K-C93180YC-FXでサポー
ト）
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翻訳について
このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては
、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている
場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容につい
ては米国サイトのドキュメントを参照ください。


