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概要
このガイドでは、すべての Cisco HX240cハイブリッド、All-Flash、All-NVMeモデルについて
説明します。

次の表に、小型フォームファクタ (SFF) 2.5インチドライブバージョンおよび大型フォーム
ファクタ (LFF) 3.5インチドライブバージョンに必要なCisco HyperFlexソフトウェアの最小レ
ベルを示します。

下記のソフトウェア要件はベースシャーシ用です。特定の設定可能なコンポーネントには、こ

のガイドに注記されているように、後続のソフトウェアレベルが必要になる可能性がありま

す。

（注）

表 1 : HX240c M6システムソフトウェアの最小要件

Cisco HyperFlexソフトウェアの最小レベルSystem Version

5.0(1a)以降HX240c M6 SFF Hybrid

(HX240C-M6SX)

5.0(1a)以降HX240c M6 SFF All-Flash

(HXAF240C-M6SX)
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Cisco HyperFlexソフトウェアの最小レベルSystem Version

5.0(1a)以降HX240c LFFハイブリッド

(HX240C-M6S)

5.0(1a)以降HX240c M6 SFF Edge Hybrid

(HX-E-240-M6SX)

5.0(1a)以降HX240c M6 SFF Edge All-Flash

(HXAF-E-240-M6SX)

サーバ構成

SFF NVMe構成（HXAF240C-M6SN）は、NVMe専用サーバとして発注できます。NVMe最適
化サーバには 2基の CPUが必要です。このサーバは以下をサポートします。

• NVMeに最適化された 24ドライブバックプレーンにより、SSDとして最大 24台の SFF
NVMeドライブをサポート。

•フロントローディングドライブベイ 1～24で 2.5インチ NVMe PCIe SSDのみをサ
ポート。

• 2つのリアロードドライブベイは 2台の 2.5インチ NVMe SSDのみをサポート。こ
れらのドライブベイは、背面パネルの左側にある上部と中央のスロットです。

バージョン 4.2(1d)より前の HXリリースの場合、
背面のNVMeドライブは、前面のスロットのNVMe
ドライブよりも最大 25度高温になる可能性があり
ます。これは、背面のドライブをキャッシュデバ

イスとして使用するHyperFlexのインストールに影
響します。この問題を軽減するには、ファンポリ

シーを高出力に設定して、ファンの動作を高速化

します。

（注）

SFF SAS/SATA/NVMe構成（HXAF240C-M6SX）および（HXAF240C-M6SX）は、I/Oセント
リック構成またはストレージセントリック構成のいずれかとして注文できます。このサーバは

以下をサポートします。

•ドライブ 24台用のバックプレーンで、最大 24台の小型フォームファクタ（SFF）ドライ
ブをサポート。

•フロントローディングドライブベイ 1～24で、2.5インチの SAS/SATA SSDまたは
HDDをサポート。
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•オプションで、フロントローディングドライブベイ 1～4で 2.5インチNVMe SSDを
サポート。この構成では、最大4台までの任意の数のNVMeドライブを取り付けられ
ます。

NVMeドライブは、デュアル CPUサーバでのみサ
ポートされます。

（注）

•ドライブベイ 5～24は、SAS/SATA SSDまたは HDDのみをサポートします。NVMe
はサポートしません。

•オプションで、リアローディングドライブベイは 4台の 2.5インチ SAS /SATAまた
は NVMeドライブをサポート。

サーバは、LFFドライブ用に次の構成で注文できます。

• Cisco HX240C M6 LFF（HX240CM6L）：大型フォームファクタ（LFF）ドライブ、16ド
ライブバックプレーン。

•フロントローディングドライブベイ 1～12で 3.5インチ SAS/SATAドライブをサポー
ト。

•ミッドプレーンドライブケージで4台のドライブをサポート（3.5インチSAS専用）。

•オプションで、リアローディングドライブベイはライザースロットで SFFドライブ
をサポートします。ドライブには、2.5インチ (SFF) SAS/SATAまたは NVMeドライ
ブを 2台または 4台使用できます。

サーバは、SFF Edgeドライブ用に次の構成で注文できます。

HyperFlex Edgeは SED、LFF、または NVMeドライブをサポートしていません。（注）

• HX240c M6 SFF Edge Hybrid（HX-E-240-M6SX） -最大 24台の小型フォームファクター
(SFF)ドライブ。

•フロントローディングドライブベイ 1～24で、2.5インチの SAS/SATA SSDまたは
HDDをサポート。

• I/O中心型オプションは、3つすべての背面ライザーを使用して最大 8個の PCIeス
ロットを提供。

•ストレージ中心のオプションでは、背面ライザーの1つのスロットと合計を使用して
3つの PCIeスロットと合計 4つの SFFドライブをつの PCIeスロットを備えていま
す。
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• HX240c M6 SFF Edge All-Flash (HXAF-E-240-M6SX)—最大 24台の Small Form-Factor (SFF)
ドライブ。

•フロントローディングドライブベイ 1～24で、2.5インチの SAS/SATA SSDドライ
ブを SSDのみとしてサポート。

• I/O中心型オプションは、3つすべての背面ライザーを使用して最大 8個の PCIeス
ロットを提供。

•ストレージ中心のオプションでは、背面ライザーの1つのスロットと合計を使用して
3つの PCIeスロットと合計 4つの SFFドライブをつの PCIeスロットを備えていま
す。

サーバには、Cisco 12G SAS pass-through HBAに対して 1つまたは 2つの内部スロットがあり
ます（サーバのタイプによって異なります）。各 HBAは最大 16台の SAS / SATAドライブを
制御します。

Cisco HyperFlexシステム関連資料
スタートガイド、アドミニストレーションガイド、リリースノートなどの関連する Cisco
HyperFlexシステムのマニュアルへのリンクは、CiscoHyperFlex SystemsDocumentationRoadmap
にリストされています。

HX240c SFFドライブの外部機能

HXAF240C-M6SN (All-NVMe)前面パネルの機能

LEDの状態の定義については、前面パネルの LEDを参照してください。

次の図は、NVMeドライブに対してのみ構成された前面パネルの機能を示しています。
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図 1 : HXAF240C-M6SN SFF (All-NVMe)前面パネル

KVMコネクタ（DB-15 VGAコネクタ X1、
DB-9シリアルコネクタ X1、および USBコネ
クタ X2を備えた KVMケーブルに使用）

2ドライブベイ1〜24は、フロントローディン
グ SFF NVMeドライブをサポートします。

ドライブベイには1〜24の番号が付けられ、
ベイ 1が左端のベイになります。

1

ユニット識別 LED4電源ボタン/電源ステータス LED3

ファンステータス LED6システムステータス LED5

電源装置ステータス LED8温度ステータス LED7

10ネットワークリンクアクティビティ LED9

HXAF240C-M6SX（オールフラッシュ）前面パネルの特長

LEDの状態の定義については、前面パネルの LEDを参照してください。

次の図は、SAS/SATA SSDおよび NVMeドライブ用に構成された前面パネルの機能を示して
います。
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図 2 : HXAF240C-M6SX (All-Flash) SFF前面パネル

ドライブベイ 5～ 24は SAS/SATAステート
ドライブ（SSD）のみをサポートします。

5ドライブベイ 1～ 4は SAS/SATAソリッド
ステートドライブ（SSD）またはNVMePCIe
ドライブをサポートします。

NVMeおよび SEDドライブは
HyperFlexEdgeノードではサポート
されません。

HyperFlexEdgeノードは、ドライブ
ベイ 1～ 24でのみ SSDドライブを
サポートします。

（注）

1-4

電源ボタン/電源ステータス LED7KVMコネクタ（DB-15 VGAコネクタ X1、
DB-9シリアルコネクタ X1、および USBコ
ネクタ X2を備えた KVMケーブルに使用）

6

システムステータス LED9ユニット識別 LED8

温度ステータス LED11ファンステータス LED10

ネットワークリンクアクティビティ LED13電源装置ステータス LED12
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HXAF240C-M6SX（Hybrid）前面パネルの特長

LEDの状態の定義については、前面パネルの LEDを参照してください。

次の図は、SAS/SATA HDDおよび SSD用に構成された前面パネルの機能を示しています。

図 3 : HXAF240C-M6SX（Hybrid） SFF前面パネル

ドライブベイ 5〜24は SAS / SATAハードドラ
イブ（HDD）のみをサポートします。

5ドライブベイ 1 - 4は SAS/SATAハードドラ
イブ（HDD）およびソリッドステートドラ
イブ（SSD）をサポートします。

NVMeおよび SEDドライブは
HyperFlexEdgeノードではサポート
されません。

（注）

1-4

電源ボタン/電源ステータス LED7KVMコネクタ（DB-15 VGAコネクタ X1、
DB-9シリアルコネクタ X1、および USBコ
ネクタ X2を備えた KVMケーブルに使用）

6

システムステータス LED9ユニット識別 LED8

温度ステータス LED11ファンステータス LED10

ネットワークリンクアクティビティ LED13電源装置ステータス LED12
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HX240c SFFドライブのリアパネル機能

LEDの状態の定義については、背面パネルの LEDを参照してください。

次の図は、Hybrid HX240C-M5SXおよび All-Flash HXAF240C M5SXの背面パネルの機能を示
しています。

図 4 : SFFリアパネル:

PCIeライザー 2A（PCIeスロット 4、5、6）2オプション 1

PCIeライザー 1A（PCIeスロット 1、2、3）

オプション 2

SAS/SATA、または NVMeライザー 1A (ス
ロット 1 -予約済み、2、3)

1

Cisco VICカード用モジュラ
LAN-on-motherboard（mLOM）カードスロッ
ト

4PCIeライザー 3A、3B、3C (PCIe/SFF/GPUス
ロット 7、8)

3

VGAビデオポート（DB-15コネクタ）6システム IDプッシュボタン/LED5

1 Gbイーサネット専用管理ポート8シリアルポート（RJ-45コネクタ）7

デュアル 1 Gb/10 Gbイーサネットポート
（LAN1と LAN2）

デュアルLANポートは、リンクパートナーの
機能に応じて 1 Gbpsおよび 10 Gbpsをサポー
トできます。

LAN2が右側のコネクタ

10デュアル 1 Gb/10 Gbイーサネットポート
（LAN1と LAN2）

デュアル LANポートは、リンクパートナー
の機能に応じて 1 Gbpsおよび 10 Gbpsをサ
ポートできます。

LAN1は左側のコネクタです

9

電源装置（2、1+1として冗長）12USB 3.0ポート（2個）11
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HX240c LFFドライブの外部機能

HX240c LFFドライブフロントパネルの機能

LEDの状態の定義については、前面パネルの LEDを参照してください。

次の図は、Hybrid HX240C-M6Lのフロントパネルの機能を示しています。

図 5 : LFFフロントパネル

温度ステータス LED173.5インチドライブベイ 1〜 12：SAS専用
ハードディスクドライブ（HDD）

1-12

電源装置ステータス LED18電源ボタン/電源ステータス LED13

ネットワークリンクアクティビティ LED19ユニット識別ボタン/LED14

KVMコネクタ（DB-15 VGAコネクタ X1、
DB-9シリアルコネクタ X1、および USBコネ
クタ X2を備えた KVMケーブルに使用）

20システムステータス LED15
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HX240c LFFドライブのリアパネルの機能

LEDの状態の定義については、背面パネルの LEDを参照してください。

次の図は、Hybrid HX240C-M6Lのリアパネルの機能を示しています。

図 6 : LFFリアパネル：

ライザー 2A（PCIeスロット 4、5、6）2ライザー 1B (ドライブスロット 1 -予約済
み、2、3)

サーバでハードウェアドライブコントロー

ラカード(SAS HBA）を使用する場合は、背
面ベイで SAS/SATA HDDまたは SSDがサ
ポートされます。

NVMe PCIe SSDは、ドライブコントローラ
を必要とせずに背面ベイでサポートされま

す。

1

Cisco VICカード用モジュラ
LAN-on-motherboard（mLOM）カードスロッ
ト

4ライザー 3B (ドライブスロット 7、8)

サーバでハードウェアドライブコントロー

ラカード(SAS HBA）を使用する場合は、背
面ベイで SAS/SATA HDDまたは SSDがサ
ポートされます。

NVMe PCIe SSDは、ドライブコントローラ
を必要とせずに背面ベイでサポートされま

す。

3

VGAビデオポート（DB-15コネクタ）6システム IDプッシュボタン/LED5

1 Gbイーサネット専用管理ポート8シリアルポート（RJ-45コネクタ）7
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デュアル 1 Gb/10 Gbイーサネットポート
（LAN1と LAN2）

デュアルLANポートは、リンクパートナーの
機能に応じて 1 Gbpsおよび 10 Gbpsをサポー
トできます。

LAN2が右側のコネクタ

10デュアル 1 Gb/10 Gbイーサネットポート
（LAN1と LAN2）

デュアル LANポートは、リンクパートナー
の機能に応じて 1 Gbpsおよび 10 Gbpsをサ
ポートできます。

LAN1は左側のコネクタです

9

電源装置（2、1+1として冗長）12USB 3.0ポート（2個）11

サービス可能なコンポーネントの場所
ここでは、フィールドで交換可能なコンポーネントとサービス関連の品目の場所を示します。

内部コンポーネントの場所は、注記されない限り SFFおよび LFFバージョンと同じです。ド
ライブの機能は、このマニュアルに記載されているように、SFFとLFFバージョンによって異
なります。

（注）

図 7 : SFFのサービス可能なコンポーネントの場所
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リアドライブベイ 25：キャッシング SSD102.5インチドライブベイ 2 – 24:

• Hybrid HX240C-M6SX: 6 ~ 23台のパーシ
ステントデータ HDD

• All-Flash HXAF240C-M6SX: 6 ~ 23台の
パーシステントデータ SSD

1

PCIeライザー 2B（PCIeスロット 4、5、6）11ドライブベイ1：ログ用のハウスキーピング
SSD

2

PCIeライザー 1の microSDカードソケット12冷却ファンモジュール（6、ホットスワップ
可能）

3

PCIeライザー 1（PCIeスロット 1、2、3）13マザーボード上の DIMMソケット（CPUあ
たり最大 12）

この図ではエアーバッフルの下にあるため、

図示されていません。

4

シャーシ床面（x16PCIeレーン）上のモジュラ
LOM（mLOM）カードベイ（図では非表示）

14CPUとヒートシンク（2セット）

この図ではエアーバッフルの下にあるため、

図示されていません。

5

Ciscoモジュラストレージコントローラ HBA
スロット（専用 PCIeスロット）

15マザーボード上の内部垂直 USB 3.0ポート6

RTCバッテリ、マザーボード上の垂直ソケッ
ト

16SATA M.2 SSDブートドライブ用ミニスト
レージモジュール

7

エアーバッフル上の GPUカード用の保護ク
リップ

17PCIeライザー 2B上のリアローディング
NVMe SSD用の PCIeケーブルコネクタ

8

-電源ユニット（1+1冗長の場合にホットス
ワップ可能）

9

HX240c LFFサービス可能なコンポーネントの場所
ここでは、フィールドで交換可能なコンポーネントと、ハイブリッド HX240C-M6Lのサービ
ス関連の品目の場所を示します。

内部コンポーネントの場所は、注記されない限り SFFおよび LFFバージョンと同じです。ド
ライブの機能は、このマニュアルに記載されているように、SFFとLFFバージョンによって異
なります。

（注）
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図 8 : LFFのサービス可能なコンポーネントの場所

リアドライブベイ 13：キャッシング SSD103.5インチドライブベイ 1～ 12:

• Hybrid HX240C-M6L: 6 ~ 12台のパーシ
ステントデータ HDD。

1

PCIeライザー 2B（PCIeスロット 4、5、6）11冷却ファンモジュール（6、ホットスワップ
可能）

2

PCIeライザー 1の microSDカードソケット12マザーボード上の DIMMソケット（CPUあ
たり最大 12）

この図ではエアーバッフルの下にあるため、

図示されていません。

3

PCIeライザー 1（PCIeスロット 1、2、3）13CPUとヒートシンク（2セット）

この図ではエアーバッフルの下にあるため、

図示されていません。

4

シャーシ床面（x16PCIeレーン）上のモジュラ
LOM（mLOM）カードベイ（図では非表示）

14マザーボード上の内部垂直 USB 3.0ポート5

Ciscoモジュラストレージコントローラ HBA
スロット（専用 PCIeスロット）

15SATA M.2 SSDブートドライブ用ミニスト
レージモジュール

6

RTCバッテリ、マザーボード上の垂直ソケッ
ト

16PCIeライザー 2B上のリアローディング
NVMe SSD用の PCIeケーブルコネクタ

7
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エアーバッフル上の GPUカード用の保護ク
リップ

17電源ユニット（1+1冗長の場合にホットス
ワップ可能）

8

-リアドライブベイ 14：ログ用のハウスキー
ピング SSD

9

ノード機能の概要
次の表に、ノード機能の概要を示します。

説明機能

2ラックユニット（2RU）シャーシシャーシ

1または 2個の同じインテル Xeonプロセッサースケーラ
ブルファミリー CPU。

セントラルプロセッサ

マザーボード上に32個のDDR4DIMMソケット搭載（CPU
あたり 12個）。

メモリ

マルチビットエラー保護をサポートします。マルチビットエラー保護

BMCは、Cisco IMC（Cisco Integrated Management
Controller）ファームウェアを動作させます。

Cisco IMCの設定に応じて、1GB専用管理ポート、1Gb/10
Gbイーサネット LANポート、または、シスコ仮想イン
ターフェイスカードを利用してCisco IMCにアクセスでき
ます。

ベースボード管理
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説明機能

背面パネル：

• 1 Gbイーサネット専用管理ポート X1（RJ-45コネク
タ）

• 1 Gb/10 Gb BASE-Tイーサネット LANポート X 2
（RJ-45コネクタ）

デュアル LANポートは、リンクパートナーの機能に
応じて 1 Gbpsおよび 10 Gbpsをサポートできます。

• RS-232シリアルポート（RJ-45コネクタ）X 1

• VGAビデオコネクタポート X 1（DB-15コネクタ）

• USB 3.0ポート X 2

前面パネル：

• USB 2.0 X 2、VGA X 1、DB-9シリアルコネクタ X 1
を装備したキーボード/ビデオ/マウス（KVM）ケーブ
ルを使用する前面パネル KVMコネクタ X 1

ネットワークおよび管理 I/O

背面パネルの追加接続用に、Cisco VIC mLOMカードを追
加するために使用できる専用ソケット（X16PCIeレーン）
X1。

モジュラ LOM

1～ 2台の電源装置（電源装置が 2台ある場合は 1+1冗
長）。複数のオプションから選択できます。

• AC電源装置の場合、各台に 1050 W ACを設置

•それぞれ AC電源 1600 W AC

• DC電源装置の場合、各台に 1050 W DCを設置

ノードでは、タイプやワット数の異なる電源装置を組み合

わせて使用しないでください。

電源

Advanced Configuration and Power Interface（ACPI）4.0規格
をサポートしています。

ACPI

前面から背面に向かって冷却する、ホットスワップ可能な

ファンモジュール X 6。
冷却

水平 PCIe拡張スロット X 6（2つの PCIeライザーアセン
ブリ）。

PCIe I/O

このノードの PCIeバススロットは InfiniBandアーキテク
チャをサポートしています。

InfiniBand

概要

15

概要

ノード機能の概要



説明機能

ドライブは前面パネルと背面パネルのドライブベイに取

り付けられます。

•フロントドライブベイ 1は、ログ用のハウスキーピ
ング SSD専用です。

•フロントドライブベイ 2～ 24は、永続データドラ
イブ専用です。

• Hybrid HX240C-M5SX: 6～ 23台の HDD。

• All-Flash HXAF240C-M5SX: 6 ~ 23台の SSD。

•リアドライブベイ 25は、1台のキャッシング SSD専
用です。

ストレージ、外部ローディング:

小型フォームファクタ (SFF)ドライブのバージョン

ドライブは前面パネルと背面パネルのドライブベイに取

り付けられます。

•フロントドライブベイ 1～ 12は、永続データドラ
イブ専用です。

• Hybrid HX240C-M6L: 6 ~ 12台の HDD。

•リアドライブベイ 13は、1台のキャッシング SSD専
用です。

•リアドライブベイ 14はログ用の 1つのハウスキーピ
ング SSD専用です。

ストレージ、外部ローディング:

大型フォームファクタ（LFF）ドライブバージョン

ノードには次の内部ストレージオプションがあります。

• SATAM.2 SSDブートドライブをサポートするミニス
トレージモジュール。

• PCIeライザー 1の microSDカードソケット X 1。

•マザーボード上の内部 USB 3.0ポート X 1。

ストレージ、内部

(すべてのバージョン)

ノードには、HBAストレージコントローラをサポートす
る専用内部 PCIeスロットがあります。

ストレージの管理

統合 VGAビデオ。統合ビデオ

概要
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