
ストレージコントローラの考慮事項

この付録では、ストレージコントローラ（HBA）に関する情報を提供します。

•サポートされるストレージコントローラとケーブル（1ページ）
•ストレージコントローラカードのファームウェアの互換性（2ページ）

サポートされるストレージコントローラとケーブル
このノードは、専用の内部ライザーに差し込む PCIeタイプの 1台の SASHBAコントローラを
サポートします。

このノードでは、次の表に示すストレージコントローラオプションと必要なケーブルがサポー

トされます。

必要なケーブルオプション
Supercap
バックアップ

の有無

RAIDレ
ベル

最大制御ドライブ数コントローラ

シャーシに付属している

SAS/SATAケーブルを使用して
コントローラをドライブバッ

クプレーンに接続します。

不可非 RAIDフロントローディング

SAS/SATAドライブ X 24、お
よび最大 2台のリアローディ
ング SAS/SATAドライブ。

HX240c SFFバージョン:

Cisco 12Gモジュラ SAS
HBA（最大 26台のドライ
ブ）

HX-SAS-M6HD

シャーシに付属している

SAS/SATAケーブルを使用して
コントローラをドライブバッ

クプレーンに接続します。

不可非 RAIDフロントローディング

SAS/SATAドライブ X 12、お
よび最大 2台のリアローディ
ング SAS/SATAドライブ。

HX240c LFFのバージョン:

Cisco 12Gモジュラ SAS
HBA（最大 14台のドライ
ブ）

HX-SAS-M6
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ストレージコントローラカードのファームウェアの互換

性
ストレージコントローラ HBA上のファームウェアに、ノード上にインストールされている
Cisco IMCおよび BIOSの現行バージョンとの互換性があることを確認する必要があります。
互換性がない場合は、Host Upgrade Utility（HUU）を使用して、ストレージコントローラの
ファームウェアを互換性のあるレベルにアップグレードまたはダウングレードしてください。

このユーティリティをダウンロードする方法、およびこのユーティリティを使用してノードコ

ンポーネントを互換性のあるレベルにする方法については、HUUガイドに用意されている、
ご使用の Cisco IMCリリースに対応する HUUガイドを参照してください。
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http://www.cisco.com/c/en/us/support/servers-unified-computing/ucs-c-series-rack-servers/products-user-guide-list.html
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