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            Chapter1. 概要
            

            
            
            
            
               
                  	概要

                  	外部機能

                  	コンポーネントの位置

                  	ノード機能の概要

               

            
            
         
      

   
      
         
            
            概要

            
            
               
               Cisco HyperFlex C245 M6 Server（UCSC-C245-M6SX）サーバーは、24 ドライブ バックプレーン前面パネル構成の 1 台の小型フォームファクタ（SFF）ドライブ バージョンで注文できます。

               
               
                  
                  	
                     
                     フロントローディング ドライブ ベイ 1 ～ 24 で 2.5 インチ SAS/SATA ドライブをサポート。

                     
                  

                  
                  
                  
               

               
               次の PCIe ライザーの組み合わせを使用できます。 

               
               
                  
                  	
                     
                     ライザー 1：ライザー 1A および 1B をサポートします。PCIe スロット 1、2、および 3 は下から上に番号が付けられ、次のオプションがあります。

                     
                     
                        
                        	
                           
                           ライザー 1A（HX-RIS1A-240M6）：スロット 1 PCIe はフルハイト、フルレングスの PCIe アドインカードをサポートします。スロット 2 PCIe は、フルハイト、フルレングスの PCIe アドインカードをサポートします。スロット
                              3 PCIe は、フルハイト、フルレングスの PCIe アドインカードをサポートします。
                           

                           
                        

                        
                        	
                           
                           ライザー 1B（HX-RIS1B-245M6）（ストレージオプション）：スロット 1 PCIe は無効です。スロット 2 は 2.5 インチ  SSD をサポートします。スロット 3 は 2.5 インチ  SSD をサポートします。

                           
                        

                        
                     

                     
                  

                  
                  	
                     
                     ライザー 2：ライザー 2A をサポートします。PCIe スロット 4、5、および 6 は下から上に番号が付けられ、次のオプションがあります。

                     
                     
                        
                        	
                           
                           ライザー2A（HX-RIS2A-240M6）：スロット4、5、および6のPCIeは、フルハイト、フルレングスの PCIe アドインカードをサポートします。

                           
                        

                        
                     

                     
                  

                  
                  	
                     
                     ライザー 3：ライザー 3A、3B、および 3C をサポートします。PCIe スロット 7 および 8 は下から上に番号が付けられ、次のオプションがあります。

                     
                     
                        
                        	
                           
                           ライザー 3A（HX-RIS3A-240M6）：スロット 7 PCIe はフルハイト、フルレングスの PCIe アドインカードをサポートします。スロット 8 PCIe はフルハイト、フルレングスの PCIe アドインカードをサポートします。

                           
                        

                        
                        	
                           
                           ライザー 3B（HX-RIS3B-240M6）：スロット 7 は 2.5 インチ  SSD をサポートします。スロット 8 は 2.5 インチ  SSD をサポートします。

                           
                        

                        
                        	
                           
                           ライザー 3C（HX-RIS3C-240M6）：スロット 7 PCIe はフルハイト、フルレングスの PCIe アドインカードをサポートします。 

                           
                        

                        
                     

                     
                  

                  
               

               
               Cisco HX C245 M6 Server（HX-C245-M6SN） サーバーは、GPU 対応構成ユニットとしても使用できます。サーバは GPU を受け入れるように設定されていますが、注文時に GPU は取り付けられていません。
               

               
               GPU 対応構成ユニットには、ロープロファイルヒートシンク（HX-HSLP-C245M6 および HX-ADGPU-245M6（GPU エアーダクト））が付属しています。
               

               
               
                  
                     	
                        （注）  

                     
                     	
                        
                           
                           GPU 対応構成は、GPU 設定ユニットと同じ温度制限に従う必要があります。GPU 対応構成を有効にするには、GPU エアダクト PID を選択する必要があります。詳細については、Cisco Commerce Workspace（CCW）のルールに従ってください。
                           

                           
                        

                     
                  

               

               
            

            
         
      

   
      
         
            
            Chapter2. ノードの設置
            

            
            
            
            
               
                  	インストールの準備

                  	ラックへのノードの設置

                  	ノードの初期設定

                  	NIC モードおよび NIC 冗長化の設定

                  	BIOS および Cisco IMC のファームウェアの更新

                  	システム BIOS へのアクセス

                  	スマート アクセス（シリアル）

                  	スマート アクセス（USB）

               

            
            
         
      

   
      
         
            
            インストールの準備

            
            
               
               この章では、ラックにノードを取り付け、初期設定を実行する手順を説明します。

               
            

            
            
            
               
                  	設置に関する警告とガイドライン

                  	ラックに関する要件

               

            
            
         
      

   
      
         
            
            設置に関する警告とガイドライン

            
            
               
               
                  
                     	
                        （注）  

                     
                     	
                        
                           
                           ノードの設置、操作、または保守を行う前に、『 Regulatory Compliance and Safety Information for Cisco UCS C-Series Servers 』を参照して重要な安全情報を確認してください。
                           

                           
                        

                     
                  

               

               
               
                  
                     	
                        警告

                     
                     	
                        
                           
                            安全上の重要事項 
                           

                           
                            この警告マークは「危険」の意味です。人身事故を予防するための注意事項が記述されています。装置の取り扱い作業を行うときは、電気回路の危険性に注意し、一般的な事故防止策に留意してください。各警告の最載されているステートメント番号を基に、装置に付属の安全についての警告を参照してください。 
                           

                           
                           ステートメント 1071

                           
                        

                     
                  

               

               
               
                  
                     	
                        警告

                     
                     	
                        
                           
                            システムの過熱を防ぐため、最大推奨周囲温度の 35° C（95° F）を超えるエリアで操作しないでください。 
                           

                           
                           ステートメント 1047

                           
                        

                     
                  

               

               
               
                  
                     	
                        警告

                     
                     	
                        
                           
                            いつでも装置の電源を切断できるように、プラグおよびソケットにすぐ手が届く状態にしておいてください。 
                           

                           
                           ステートメント 1019

                           
                        

                     
                  

               

               
               
                  
                     	
                        警告

                     
                     	
                        
                           
                            この製品は、設置する建物に短絡（過電流）保護機構が備わっていることを前提に設計されています。この保護装置の定格が 250 V、15 A 以下であることを確認します。 
                           

                           
                           ステートメント 1005

                           
                        

                     
                  

               

               
               
                  
                     	
                        警告

                     
                     	
                        
                           
                            機器の取り付けは各地域および各国の電気規格に適合する必要があります。 
                           

                           
                           ステートメント 1074

                           
                        

                     
                  

               

               
               
                  
                     	
                        警告

                     
                     	
                        
                           
                            この装置は、立ち入りが制限された場所への設置を前提としています。立ち入り制限区域とは、特別な器具、鍵、錠、またはその他の保全手段を使用しないと入ることができないスペースを意味します。 
                           

                           
                           ステートメント 1017

                           
                        

                     
                  

               

               
               
                  
                     	
                        注意    

                     
                     	
                        
                           
                           ノードを取り付ける際は、適切なエアーフローを確保するために、レール キットを使用する必要があります。レール キットを使用せずに、ユニットを別のユニットの上に物理的に置く、つまり「積み重ねる」と、ノードの上部にある通気口がふさがれ、過熱したり、ファンの回転が速くなったり、電力消費が高くなったりする原因となる可能性があります。ノードをラックに取り付けるときは、これらのレールによりノード間で必要な最小の間隔が提供されるので、レール
                              キットにノードをマウントすることを推奨します。レール キットを使用してユニットをマウントする場合は、ノード間の間隔を余分にとる必要はありません。
                           

                           
                        

                     
                  

               

               
               
                  
                     	
                        注意    

                     
                     	
                        
                           
                           鉄共振技術を使用する無停電電源装置（UPS）タイプは避けてください。このタイプの UPS は、Cisco HyperFlex などのシステムに使用すると、データ トラフィック パターンの変化によって入力電流が大きく変動し、動作が不安定になるおそれがあります。

                           
                        

                     
                  

               

               
               ノードを設置する際には、次のガイドラインに従ってください。

               
               
                  
                  	
                     
                     ノードを設置する前に、設置場所の構成を計画し、設置環境を整えます。設置場所を計画する際に推奨される作業については、『 Cisco サイト準備ガイド 』を参照してください。 

                     
                  

                  
                  	
                     
                     ノードの周囲に、ノードへのアクセスおよび適切な通気のための十分なスペースがあることを確認します。このノードでのエアーフローは、前面から背面に流れます。

                     
                  

                  
                  	
                     
                     空調が、環境仕様に記載された温度要件に適合していることを確認します。
                     

                     
                  

                  
                  	
                     
                     キャビネットまたはラックが、ラックに関する要件に記載された要件に適合していることを確認します。
                     

                     
                  

                  
                  	
                     
                     設置場所の電源が、電力仕様に記載された電源要件に適合していることを確認します。使用可能な場合は、電源障害に備えて無停電電源装置（UPS）を使用してください。
                     

                     
                  

                  
               

               
            

            
         
      

   
      
         
            
            ラックに関する要件

            
            
               
               次のタイプのラックを使用する必要があります。

               
               
                  
                  	
                     
                     標準的な 19 インチ（48.3 cm）幅 4 支柱 EIA ラック（ANSI/EIA-310-D-1992 のセクション 1 に準拠した英国ユニバーサル ピッチに適合するマウント支柱付き）。 

                     
                  

                  
                  	
                     
                     シスコが提供するスライド レールを使用する場合、ラック支柱の穴は、0.38 インチ（9.6 mm）の正方形、0.28 インチ（7.1 mm）の丸形、#12-24 UNC、または #10-32 UNC になります。

                     
                  

                  
                  	
                     
                     ノードあたりの縦方向の最小ラック スペースは、2 RU（ラック ユニット）、つまり 88.9 mm（3.5 インチ）である必要があります。

                     
                  

                  
               

               
               
                  サポートされるシスコ製スライド レール キット

                  
                  
                  ノードは、次のレール キット オプションをサポートします。

                  
                  
                     
                     	
                        
                        シスコ製品 UCSC-RAILB-M6=（ボールベアリング スライド レール キット）。

                        
                     

                     
                     	
                        
                        シスコ製品 UCSC-CMAF-M6=（ケーブル マネジメント アーム）

                        
                     

                     
                  

                  
               
               
               
                  ラックの設置に必要な工具

                  
                  
                  シスコが販売するこのノード用のスライド レールの場合、設置に必要な工具はありません。

                  
               
               
               
                  スライド レールおよびケーブル マネジメント アームの寸法

                  
                  
                  このノードのスライド レールの調整範囲は 24 ～ 36 インチ（610 ～ 914 mm）です。

                  
                  オプションのケーブル マネジメント アーム（CMA）を使用する場合、長さの要件がさらに追加されます。

                  
                  
                     
                     	
                        
                        ノードの背面から CMA の背面までの距離は 5.4 インチ（137.4 mm）追加されます。

                        
                     

                     
                     	
                        
                        CMA を含むノードの全長は 35.2 インチ（894 mm）です。

                        
                     

                     
                  

                  
               
               
            

            
         
      

   
      
         
            
            ノードの初期設定

            
            
               
               
                  
                     	
                        （注）  

                     
                     	
                        ここでは、ノードをスタンドアロン モードで使用する場合のノードの電源投入方法、IP アドレスの割り当て方法、ノード管理への接続方法について説明します。 

                     
                  

               

               
               
                  サーバのデフォルト設定

                  
                  
                  ノードは次のデフォルト設定で出荷されます。

                  
                  
                     
                     	
                        
                        サーバーに VIC カードがない場合、デフォルトの NIC モードは 占有（Dedicated） です。ノードで MLOM スロットに VIC カードがある場合、またはライザー 1 またはライザー 2 に VIC カードがある場合、デフォルトの NIC モードは Cisco Card ですが、VIC の優先順位は最初に MLOM、次にライザー 1、次にライザー 2 になります。 
                        

                        
                        10/100/1000 専用管理ポートを使用して Cisco IMC にアクセスする場合は、Cisco IMC 設定ユーティリティを使用したシステムの設定の説明に従って、ノードに接続して NIC モードを変更できます。 
                        

                        
                     

                     
                     	
                        
                        Dedicated モードでは、NIC 冗長性は [なし（None）] に設定されます。Cisco Card モードでは、NIC 冗長性は Active-Active に設定されます。すべてのイーサネット ポートが同時に使用されます。
                        

                        
                     

                     
                     	
                        
                        DHCP は有効になっています。

                        
                     

                     
                     	
                        
                        IPv4とIPv6が有効になっている。 

                        
                     

                     
                  

                  
               
               
               
                  接続方法

                  
                  
                  システムに接続して初期設定を行うには、次の 2 つの方法があります。

                  
                  
                     
                     	
                        
                        ローカル設定：キーボードとモニタをシステムに直接接続して設定を行う場合は、この手順を使用します。この手順では、サーバーの前面にある VGA ポートと USB ポートを使用できます。

                        
                     

                     
                     	
                        
                        リモート設定：専用管理 LAN 経由で設定を行う場合は、この手順を使用します。 

                        
                        
                           
                              	
                                 （注）  

                              
                              	
                                 システムをリモートで設定するには、システムと同じネットワーク上に DHCP サーバが存在する必要があります。このノードの MAC アドレスの範囲を、DHCP サーバにあらかじめ設定しておく必要があります。MAC アドレスは、前面パネルの引き抜きアセット
                                    タグにあるラベルに印字されています。このノードでは、Cisco IMC に 6 つの MAC アドレスの範囲が割り当てられています。ラベルに印字されている MAC アドレスは、6 つの連続する MAC アドレスの範囲のうち最初のものです。
                                 

                              
                           

                        

                        
                     

                     
                  

                  
               
               
            

            
            
            
               
                  	設定のためのサーバへのローカル接続

                  	リモート接続によるサーバの設定

                  	Cisco IMC 設定ユーティリティを使用したシステムの設定

               

            
            
         
      

   
      
         
            
            NIC モードおよび NIC 冗長化の設定

            
            
               
               
                  各 NIC モードの有効な NIC 冗長化の設定
                  
                     
                     
                  
                  
                     
                     
                        
                        	
                           
                            NIC モード 
                           

                           
                        
                        
                        	
                           
                            有効な NIC 冗長化の設定 
                           

                           
                        
                        
                     

                     
                     
                        
                        	
                           
                           専用

                           
                        
                        
                        	
                           
                           なし

                           
                        
                        
                     

                     
                     
                        
                        	
                           
                           Cisco カード

                           
                        
                        
                        	
                           
                           アクティブ-アクティブ

                           
                           アクティブ-スタンバイ

                           
                        
                        
                     

                     
                  
               

               
               このサーバには、次のような選択可能な NIC モード設定があります。

               
               
                  
                  	
                     
                      [専用（Dedicated）]：Cisco IMC へのアクセスに専用管理ポートを使用します。次の手順で、[なし（None）] NIC 冗長化設定を選択する必要があります。
                     

                     
                  

                  
                  	
                     
                                          [Cisco カード（Cisco Card）]：Cisco IMC へのアクセスに、取り付け済みの Cisco HX 仮想インターフェイス カード（VIC）のポートを使用します。次のステップで、[アクティブ-アクティブ（Active-active）] または [アクティブ-スタンバイ（Active-standby）] のいずれかの NIC 冗長化設定を選択する必要があります。
                     

                     
                     下記にある必須の VIC スロットの設定も参照してください。 

                     
                  

                  
                  	
                     
                      [VIC スロット（VIC Slot）]：Cisco Card NIC モードを使用する場合にのみ、VIC を取り付けた場所に合わせて、この設定を選択する必要があります。Riser1、Riser2、または Flex-LOM（mLOM スロット）のいずれかを選択します。
                     

                     
                     
                        
                        	
                           
                           PCIe ライザー 1A と 1A を組み合わせたサーバの場合：

                           
                           
                              
                              	
                                 
                                 [Riser1] を選択した場合は、スロット 2 に VIC を取り付ける必要があります。

                                 
                              

                              
                              	
                                 
                                 [Riser2] を選択した場合は、スロット 5 に VIC を取り付ける必要があります。

                                 
                              

                              
                           

                           
                        

                        
                        	
                           
                           [MLOM] を選択した場合は、mLOM スロットに mLOM タイプの VIC を取り付ける必要があります。

                           
                        

                        
                     

                     
                  

                  
               

               
               このサーバには、次のような選択可能な NIC 冗長化設定があります。

               
               
                  
                  	
                     
                                          [なし（None）]：イーサネット ポートは個別に動作し、障害が発生してもフェールオーバーを行いません。この設定は、「専用」NIC モードでのみ使用できます。
                     

                     
                  

                  
                  	
                     
                                          [アクティブ-スタンバイ（Active-standby）]：アクティブなイーサネット ポートに障害が発生した場合、スタンバイ ポートにトラフィックをフェールオーバーします。Cisco カード モードでは、[アクティブ-スタンバイ（Active-standby）] または [アクティブ-アクティブ（Active-active）]
                        のいずれかの設定を使用できます。
                     

                     
                  

                  
                  	
                     
                                          [アクティブ-アクティブ（Active-active）]（デフォルト）：すべてのイーサネット ポートが同時に使用されます。Cisco カード モードでは、[アクティブ-スタンバイ（Active-standby）] または [アクティブ-アクティブ（Active-active）] のいずれかの設定を使用できます。
                     

                     
                  

                  
               

               
            

            
         
      

   
      
         
            
            BIOS および Cisco IMC のファームウェアの更新

            
            
               
               
                  
                     	
                        注意    

                     
                     	
                        
                           
                           BIOS ファームウェアをアップグレードする場合、Cisco IMC ファームウェアも同じバージョンにアップグレードする必要があります。アップグレードしないと、サーバがブートしません。BIOS と Cisco IMC のファームウェアを一致させていない限り、電源をオフにしないでください。オフにすると、サーバがブートしません。

                           
                           シスコは、BIOS、CIMC、およびその他のファームウェアを互換性のあるレベルに同時にアップグレードできるよう支援するために、Cisco Host Upgrade Utility を提供しています。
                           

                           
                        

                     
                  

               

               
               サーバには、シスコが提供し、承認しているファームウェアが使用されています。シスコは、各ファームウェア イメージと共にリリース ノートを提供しています。ファームウェアを更新するには、いくつかの実行可能な方法があります。

               
               
                  
                  	
                     
                      ファームウェア更新の推奨される方法：Cisco Host Upgrade Utility を使用して、Cisco IMC、BIOS、およびコンポーネント ファームウェアを互換性のあるレベルに同時にアップグレードします。
                     

                     
                     ファームウェア リリースについては、下記のマニュアル ロードマップ リンクにある『Cisco Host Upgrade Utility Quick Reference Guide』を参照してください。
                     

                     
                  

                  
                  	
                     
                     Cisco IMC の GUI インターフェイスを使用して Cisco IMC と BIOS ファームウェアをアップグレードできます。

                     
                     『Cisco UCS C-Series Rack-Mount Servers Configuration Guide』を参照してください。
                     

                     
                  

                  
                  	
                     
                     Cisco IMC の CLI インターフェイスを使用して Cisco IMC と BIOS ファームウェアをアップグレードできます。

                     
                     『Cisco UCS C-Series Rack-Mount Servers CLI Configuration Guide』を参照してください。
                     

                     
                  

                  
               

               
               上記のマニュアルへのリンクについては、『Cisco UCS C-Series Documentation Roadmap』を参照してください。
               

               
            

            
         
      

   
      
         
            
            スマート アクセス（シリアル）

            
            
               
               このサーバーは、スマート アクセス（シリアル）機能をサポートしています。この機能により、ホストのシリアルと Cisco IMC CLI を切り替えることができます。

               
               
                  
                  	
                     
                     この機能には、次の要件があります。

                     
                     
                        
                        	
                           
                           サーバの前面パネルにある RJ-45 シリアル コネクタを使用できるシリアル ケーブル接続。

                           
                        

                        
                        	
                           
                           サーバーの BIOS でコンソール リダイレクションを有効にする必要があります。

                           
                        

                        
                        	
                           
                           端末タイプは、VT100+ または VTUFT8 に設定する必要があります。

                           
                        

                        
                        	
                           
                           Serial over LAN（SoL）を無効にする必要があります（SoL はデフォルトで無効になっています）。

                           
                        

                        
                     

                     
                  

                  
                  	
                     
                     ホストのシリアルから Cisco IMC CLI に切り替えるには、Esc キーを押した状態で 9 キーを押します。
                     

                     
                     接続を認証するために Cisco IMC クレデンシャルを入力する必要があります。

                     
                  

                  
                  	
                     
                     Cisco IMC CLI からホストのシリアルに切り替えるには、Esc キーを押した状態で 8 キーを押します。
                     

                     
                     
                        
                           	
                              （注）  

                           
                           	
                              
                                 
                                 Serial over LAN（SoL）機能が有効になっている場合は、Cisco IMC CLI に切り替えることができません。

                                 
                              

                           
                        

                     

                     
                  

                  
                  	
                     
                     セッションが作成されると、CLI または Web GUI に serial という名前で表示されます。
                     

                     
                  

                  
               

               
            

            
         
      

   
      
         
            
            スマート アクセス（USB）

            
            
               
               このサーバーは、スマート アクセス（USB）機能をサポートしています。このサーバーのボード管理コントローラ（BMC）は、大容量の USB ストレージ デバイスに対応しており、そのデータにアクセスすることができます。この機能では、フロント パネルの
                  USB デバイスをメディアとして使用して、ネットワーク接続を必要とせずに BMC とユーザ間でデータを転送できます。これは、リモート BMC インターフェイスがまだ利用可能でない場合や、ネットワークの不良構成によりリモート BMC インターフェイスにアクセスできない場合などに役立ちます。
               

               
               
                  
                  	
                     
                     この機能には、次の要件があります。

                     
                     
                        
                        	
                           
                           USB キーボードと VGA モニタを前面パネルの対応するコネクタに接続します。

                           
                        

                        
                        	
                           
                           前面パネルの USB 3.0 コネクタの 1 つに接続された USB ストレージ デバイス。

                           
                        

                        
                        	
                           
                           USB 3.0 ベースのデバイスも使用できますが、動作速度は USB 2.0 の速度になります。

                           
                        

                        
                        	
                           
                           USB デバイスには 1 つのパーティションのみを設定することをお勧めします。

                           
                        

                        
                        	
                           
                           サポートされているファイル システム形式は、FAT16、FAT32、MSDOS、EXT2、EXT3、および EXT4 です。NTFS はサポートされません。

                           
                        

                        
                     

                     
                  

                  
                  	
                     
                     スマート アクセス（USB）は、いずれかの BMC ユーザー インターフェイスを使用して有効または無効にすることができます。たとえば、ブートアップ中にメッセージが表示されたときに F8 を押すことにより、Cisco IMC 設定ユーティリティを使用できます。 
                     

                     
                     
                        
                        	
                           
                           有効時：フロント パネルの USB デバイスは BMC に接続されます。

                           
                        

                        
                        	
                           
                           無効時：フロント パネルの USB デバイスはホストに接続されます。

                           
                        

                        
                     

                     
                  

                  
                  	
                     
                     管理ネットワークを使用してリモートで Cisco IMC に接続できない場合は、シリアル ケーブルを介してデバイス ファームウェア アップデート（DFU）シェルを使用できます。テクニカル サポート ファイルを生成し、フロント パネルの USB
                        ポートに装着されている USB デバイスにダウンロードすることができます。 
                     

                     
                  

                  
               

               
            

            
         
      

   
      
         
            
            Chapter3. ノードの保守
            

            
            
            
            
               
                  	ホット スワップとホット プラグ

                  	コンポーネントの取り外しおよび取り付け

                  	フロントローディング SAS/SATA ドライブの交換

                  	4K セクター形式の SAS/SATA ドライブに関する考慮事項

                  	リアローディング SAS/SATA ドライブの交換

                  	ファン モジュールの交換

                  	メモリ（DIMM）の交換

                  	ミニストレージ モジュールの交換

                  	USB ドライブの交換

                  	RTC バッテリの交換

                  	電源装置の交換

                  	PCIe ライザーの交換

                  	mLOM カードの交換

                  	SAS ストレージ コントローラ カードの交換（RAID または HBA）

                  	Supercap の交換（RAID バックアップ）

                  	ブート最適化 M.2 RAID コントローラ モジュールの交換

                  	シャーシ侵入スイッチの交換

                  	トラステッド プラットフォーム モジュール（TPM）の取り付け

                  	PCB アセンブリ (PCBA) のリサイクル

                  	サービス ヘッダーおよびジャンパ

               

            
            
         
      

   
      
         
            
            前面パネルの LED

            
            
               
               
                  前面パネルの LED
                  
                     [image: images/309481.jpg]         
                  

               
               
               
                  前面パネル LED、状態の定義
                  
                     
                     
                     
                  
                  
                     
                     
                        
                        	
                           
                           
                        
                        
                        	
                           
                            LED 名 
                           

                           
                        
                        
                        	
                           
                            状態 
                           

                           
                        
                        
                     

                     
                     
                        
                        	
                           
                            1                             
                           

                           
                            SAS 
                           

                           
                        
                        
                        	
                           
                           SAS/SATA ドライブの障害

                           
                           
                              
                                 	
                                    （注）  

                                 
                                 	
                                     ソリッド ステート ドライブ（SSD）ドライブ トレイの LED の動作は、SAS/SATA ドライブ トレイとは異なります。

                                 
                              

                           

                           
                        
                        
                        	
                           
                           
                              
                              	
                                 
                                 消灯：ハード ドライブは正常に動作中です。

                                 
                              

                              
                              	
                                 
                                 オレンジ：ドライブ障害が検出されました。

                                 
                              

                              
                              	
                                 
                                 オレンジの点滅：デバイスの再構成中です。

                                 
                              

                              
                              	
                                 
                                 1 秒間隔のオレンジの点滅：ソフトウェアでドライブ位置特定機能がアクティブ化されました。

                                 
                              

                              
                           

                           
                        
                        
                     

                     
                     
                        
                        	
                           
                            2                             
                           

                           
                            SAS 
                           

                           
                        
                        
                        	
                           
                           SAS/SATA ドライブ アクティビティ LED

                           
                        
                        
                        	
                           
                           
                              
                              	
                                 
                                 消灯：ハード ドライブ トレイにハード ドライブが存在しません（アクセスなし、障害なし）。

                                 
                              

                              
                              	
                                 
                                 緑：ハード ドライブの準備が完了しています。

                                 
                              

                              
                              	
                                 
                                 緑の点滅：ハード ドライブはデータの読み取り中または書き込み中です。

                                 
                              

                              
                           

                           
                        
                        
                     

                     
                     
                     
                     
                        
                        	
                           
                            3 
                           

                           
                        
                        
                        	
                           
                           電源ボタン/LED

                           
                        
                        
                        	
                           
                           
                              
                              	
                                 
                                 消灯：サーバに AC 電力が供給されていません。

                                 
                              

                              
                              	
                                 
                                 オレンジ：サーバはスタンバイ電源モードです。Cisco IMC と一部のマザーボード機能にだけ電力が供給されています。

                                 
                              

                              
                              	
                                 
                                 緑：サーバは主電源モードです。すべてのサーバ コンポーネントに電力が供給されています。 

                                 
                              

                              
                           

                           
                        
                        
                     

                     
                     
                        
                        	
                           
                            4 
                           

                           
                        
                        
                        	
                           
                           ユニット識別

                           
                        
                        
                        	
                           
                           
                              
                              	
                                 
                                 消灯：ユニット識別機能は使用されていません。

                                 
                              

                              
                              	
                                 
                                 青の点滅：ユニット識別機能がアクティブです。

                                 
                              

                              
                           

                           
                        
                        
                     

                     
                     
                        
                        	
                           
                            5 
                           

                           
                        
                        
                        	
                           
                           システム ヘルス

                           
                        
                        
                        	
                           
                           
                              
                              	
                                 
                                 緑：サーバは正常動作状態で稼働しています。

                                 
                              

                              
                              	
                                 
                                 緑の点滅：サーバーはシステムの初期化とメモリチェックを行っています。

                                 
                              

                              
                              	
                                 
                                 オレンジの点灯：サーバは縮退運転状態にあります（軽度な障害）。次に例を示します。

                                 
                                 
                                    
                                    	
                                       
                                       電源装置の冗長性が失われている。

                                       
                                    

                                    
                                    	
                                       
                                       CPU が一致しない。

                                       
                                    

                                    
                                    	
                                       
                                       少なくとも 1 つの CPU に障害が発生している。

                                       
                                    

                                    
                                    	
                                       
                                       少なくとも 1 つの DIMM に障害が発生している。

                                       
                                    

                                    
                                    	
                                       
                                       RAID 構成内の少なくとも 1 台のドライブに障害が発生している。

                                       
                                    

                                    
                                 

                                 
                              

                              
                              	
                                 
                                 オレンジの点滅（2 回）：システムボードで重度の障害が発生しています。

                                 
                              

                              
                              	
                                 
                                 オレンジの点滅（3 回）：メモリ（DIMM）で重度の障害が発生しています。

                                 
                              

                              
                              	
                                 
                                 オレンジの点滅（4 回）：CPU で重度の障害が発生しています。

                                 
                              

                              
                           

                           
                        
                        
                     

                     
                     
                        
                        	
                           
                            6 
                           

                           
                        
                        
                        	
                           
                           ファンの状態

                           
                        
                        
                        	
                           
                           
                              
                              	
                                 
                                 緑：すべてのファン モジュールが正常に動作中です。

                                 
                              

                              
                              	
                                 
                                 オレンジの点滅：1 つ以上のファンモジュールで回復不能なしきい値を超えました。

                                 
                              

                              
                           

                           
                        
                        
                     

                     
                     
                        
                        	
                           
                            7 
                           

                           
                        
                        
                        	
                           
                           温度

                           
                        
                        
                        	
                           
                           
                              
                              	
                                 
                                 緑：サーバは正常温度で稼働中です。

                                 
                              

                              
                              	
                                 
                                 オレンジの点灯：1 個以上の温度センサーで重大なしきい値を超えました。

                                 
                              

                              
                              	
                                 
                                 オレンジの点滅：1 個以上の温度センサーで回復不能なしきい値を超えました。

                                 
                              

                              
                           

                           
                        
                        
                     

                     
                     
                        
                        	
                           
                            8 
                           

                           
                        
                        
                        	
                           
                           電源の状態

                           
                        
                        
                        	
                           
                           
                              
                              	
                                 
                                 緑：すべての電源装置が正常に動作中です。

                                 
                              

                              
                              	
                                 
                                 オレンジの点灯：1 台以上の電源装置が縮退運転状態にあります。

                                 
                              

                              
                              	
                                 
                                 オレンジの点滅：1 台以上の電源装置が重大な障害発生状態にあります。

                                 
                              

                              
                           

                           
                        
                        
                     

                     
                     
                        
                        	
                           
                            9 
                           

                           
                        
                        
                        	
                           
                           ネットワーク リンク アクティビティ

                           
                        
                        
                        	
                           
                           
                              
                              	
                                 
                                 消灯：Cisco MLOM / VIC および BMC ポートリンクはアイドル状態です。 

                                 
                              

                              
                              	
                                 
                                 緑：1 つ以上の Cisco MLOM / VIC および BMC ポートリンクがアクティブですが、アクティビティがありません。 

                                 
                              

                              
                              	
                                 
                                 緑、点滅：1 つ以上の Cisco MLOM / VIC および BMC ポートリンクがアクティブで、アクティビティがあります。

                                 
                              

                              
                           

                           
                        
                        
                     

                     
                  
               

               
            

            
         
      

   
      
         
            
            背面パネルの LED

            
            
               
               
                  背面パネル LED
                  
                     [image: images/309541.jpg]         
                  

               
               
               
                  背面パネル LED、状態の定義
                  
                     
                     
                     
                  
                  
                     
                     
                        
                        	
                           
                           
                        
                        
                        	
                           
                            LED 名 
                           

                           
                        
                        
                        	
                           
                            状態 
                           

                           
                        
                        
                     

                     
                     
                        
                        	
                           
                           1

                           
                        
                        
                        	
                           
                           ユニット識別 LED

                           
                        
                        
                        	
                           
                           
                              
                              	
                                 
                                 消灯：ユニット識別機能は使用されていません。

                                 
                              

                              
                              	
                                 
                                 青の点滅：ユニット識別機能がアクティブです。

                                 
                              

                              
                           

                           
                        
                        
                     

                     
                     
                        
                        	
                           
                                                            2                             
                           

                           
                        
                        
                        	
                           
                           1 Gb イーサネット専用管理リンク速度

                           
                        
                        
                        	
                           
                           
                              
                              	
                                 
                                 消灯：リンク速度は 10 Mbps です。

                                 
                              

                              
                              	
                                 
                                 オレンジ：リンク速度は 100 Mbps です。

                                 
                              

                              
                              	
                                 
                                 緑：リンク速度は 1 Gbps です。

                                 
                              

                              
                           

                           
                        
                        
                     

                     
                     
                        
                        	
                           
                                                            3                             
                           

                           
                        
                        
                        	
                           
                           1 Gb イーサネット専用管理リンク ステータス

                           
                        
                        
                        	
                           
                           
                              
                              	
                                 
                                 消灯：リンクが確立されていません。

                                 
                              

                              
                              	
                                 
                                 緑：リンクはアクティブです。

                                 
                              

                              
                              	
                                 
                                 緑の点滅：アクティブなリンクにトラフィックが存在します。

                                 
                              

                              
                           

                           
                        
                        
                     

                     
                     
                        
                        	
                           
                                                            4                             
                           

                           
                        
                        
                        	
                           
                           電源ステータス（各電源装置に 1 つの LED）

                           
                        
                        
                        	
                           
                            AC 電源装置： 
                           

                           
                           
                              
                              	
                                 
                                 消灯：AC 入力なし（12 V 主電源はオフ、12 V スタンバイ電源オフ）。

                                 
                              

                              
                              	
                                 
                                 緑の点滅：12 V 主電源はオフ、12 V スタンバイ電源はオン。

                                 
                              

                              
                              	
                                 
                                 緑の点灯：12 V 主電源はオン、12 V スタンバイ電源はオン。

                                 
                              

                              
                              	
                                 
                                 オレンジの点滅：警告しきい値が検出されましたが、12 V 主電源はオン。

                                 
                              

                              
                              	
                                 
                                 オレンジの点灯：重大なエラーが検出されました。12 V 主電源はオフです（過電流、過電圧、温度超過などの障害）。

                                 
                              

                              
                           

                           
                                                            DC 電源（UCSC-PSUV2-1050DC）：                             
                           

                           
                           
                              
                              	
                                 
                                 消灯：DC 入力なし（12 V 主電源はオフ、12 V スタンバイ電源はオフ）。

                                 
                              

                              
                              	
                                 
                                 緑の点滅：12 V 主電源はオフ、12 V スタンバイ電源はオン。

                                 
                              

                              
                              	
                                 
                                 緑の点灯：12 V 主電源はオン、12 V スタンバイ電源はオン。

                                 
                              

                              
                              	
                                 
                                 オレンジの点滅：警告しきい値が検出されましたが、12 V 主電源はオン。

                                 
                              

                              
                              	
                                 
                                 オレンジの点灯：重大なエラーが検出されました。12 V 主電源はオフです（過電流、過電圧、温度超過などの障害）。

                                 
                              

                              
                           

                           
                        
                        
                     

                     
                  
               

               
            

            
         
      

   
      
         
            
            内部診断 LED

            
            
               
               サーバーには、CPU、DIMM、およびファンモジュールの内部障害 LED があります。

               
               
                  内部診断 LED の位置 
                  
                     [image: images/309479.jpg]         
                  

               
               
               
                  
                  
                     
                     
                     
                     
                  
                  
                     
                     
                        
                        	
                           
                            1                             
                           

                           
                        
                        
                        	
                           
                           ファン モジュール障害 LED（各ファン モジュールの上部に 1 つ）

                           
                           
                              
                              	
                                 
                                 オレンジ：ファンに障害が発生しているか、しっかりと装着されていません。

                                 
                              

                              
                              	
                                 
                                 緑：ファンは正常です。

                                 
                              

                              
                           

                           
                        
                        
                        	
                           
                                                            2                             
                           

                           
                        
                        
                        	
                           
                           DIMM 障害 LED（マザーボード上の各 DIMM ソケットの後方に 1 つ）

                           
                           これらの LED は、サーバーがスタンバイ電源モードの場合にのみ動作します。

                           
                           
                              
                              	
                                 
                                 オレンジ：DIMM に障害が発生しています。

                                 
                              

                              
                              	
                                 
                                 消灯：DIMM は正常です。

                                 
                              

                              
                           

                           
                        
                        
                     

                     
                     
                        
                        	
                           
                            2                             
                           

                           
                        
                        
                        	
                           
                           CPU 障害 LED

                           
                           これらの LED は、サーバーがスタンバイ電源モードの場合にのみ動作します。

                           
                           
                              
                              	
                                 
                                 オレンジ：CPU に障害が発生しています。

                                 
                              

                              
                              	
                                 
                                 消灯オフ: CPU は正常です。

                                 
                              

                              
                           

                           
                        
                        
                        	
                           
                                                            - 
                           

                           
                        
                        
                        	
                           
                           
                        
                        
                     

                     
                  
               

               
            

            
         
      

   
      
         
            
            サービス手順に必要な工具

            
            
            
               
               この章の手順を実行する際に、次の工具を使用します。

               
               
                  
                  	
                     
                     T-20 トルクス ドライバ（ヒートシンクを取り外すために交換用 CPU に付属）

                     
                  

                  
                  	
                     
                     #1 プラス ドライバ（M.2 SSD の交換用）

                     
                  

                  
                  	
                     
                     #2 プラス ドライバ（PCIe ライザー/PCIe カードの交換用）

                     
                  

                  
                  	
                     
                     ¼ インチ (または同等) のマイナス ドライバ (TPM 取り付け用)

                     
                  

                  
                  	
                     
                     静電気防止用（ESD）ストラップまたは接地マットなどの接地用器具

                     
                  

                  
               

               
            

            
         
      

   
      
         
            
            サーバのシャットダウンと電源切断

            
            
               
               サーバは次の 2 つの電源モードで動作します。

               
               
                  
                  	
                     
                     主電源モード：すべてのサーバ コンポーネントに電力が供給され、ドライブ上にある任意のオペレーティング システムが動作できます。

                     
                  

                  
                  	
                     
                     スタンバイ電源モード：電力はサービス プロセッサと特定のコンポーネントにのみ提供されます。このモードでは、オペレーティング システムとデータの安全を確保しつつ、サーバから電源コードを取り外すことができます。

                     
                  

                  
               

               
               
                  
                     	
                        注意    

                     
                     	
                        
                           
                           サーバがシャットダウンされてスタンバイ電源モードになった後も、電流は引き続きサーバ上を流れ続けます。電源を完全にオフにするには、サービス手順の指示に従って、サーバの電源装置からすべての電源コードを外す必要があります。

                           
                           前面パネルの電源ボタンまたはソフトウェア管理インターフェイスを使用してサーバをシャットダウンすることができます。

                           
                        

                     
                  

               

               
            

            
            
            
               
                  	電源ボタンを使用したシャットダウン

                  	Cisco IMC GUI を使用したシャットダウン

                  	Cisco IMC CLI を使用したシャットダウン

               

            
            
         
      

   
      
         
            
            ホット スワップとホット プラグ

            
            
            
               
               一部のコンポーネントは、シャットダウンしてサーバから電源を取り外さなくても、取り外しと交換が可能です。このタイプの交換には、ホットスワップとホットプラグの 2 種類があります。

               
               
                  
                  	
                     
                     ホットスワップ交換：ソフトウェアまたはオペレーティング システムでコンポーネントをシャット ダウンする必要はありません。これは、次のコンポーネントに適用されます。

                     
                     
                        
                        	
                           
                           SAS/SATA ハード ドライブ

                           
                        

                        
                        	
                           
                           SAS/SATA ソリッド ステート ドライブ

                           
                        

                        
                        	
                           
                           冷却ファン モジュール

                           
                        

                        
                        	
                           
                           電源装置（1+1 冗長の場合）

                           
                        

                        
                     

                     
                  

                  
                  	
                     
                     ホットプラグ交換：次のコンポーネントは、取り外す前にオフラインにする必要があります。

                     
                     
                        
                        
                        	
                           
                           なし

                           
                        

                        
                     

                     
                  

                  
               

               
            

            
         
      

   
      
         
            
            コンポーネントの取り外しおよび取り付け

            
            
            
               
               
                  
                     	
                        警告

                     
                     	
                        
                           
                           ブランクの前面プレートおよびカバー パネルには、3 つの重要な機能があります。シャーシ内の危険な電圧および電流による感電を防ぐこと、他の装置への電磁干渉（EMI）の影響を防ぐこと、およびシャーシ内の冷気の流れを適切な状態に保つことです。システムは、必ずすべてのカード、前面プレート、前面カバー、および背面カバーを正しく取り付けた状態で運用してください。

                           
                           ステートメント 1029

                           
                        

                     
                  

               

               
               
                  
                     	
                        注意    

                     
                     	
                        
                           
                           サーバ コンポーネントを取り扱う際は、フレームの端だけを持ち、また損傷を防ぐため静電放電（ESD）リスト ストラップまたは他の静電気防止用器具を使用します。

                           
                        

                     
                  

               

               
               
                  
                     	
                        ヒント

                     
                     	
                        
                           
                           前面パネルまたは背面パネルにあるユニット識別ボタンを押すと、サーバの前面パネルと背面パネルの両方でユニット識別 LED が点滅します。このボタンの確認によって、ラックの反対側に移動しても対象のサーバを特定できます。これらの LED は、Cisco
                              CIMC インターフェイスを使用してリモートでアクティブにすることもできます。
                           

                           
                        

                     
                  

               

               
            

            
            
            
               
                  	コンポーネントの位置

               

            
            
         
      

   
      
         
            
            フロントローディング SAS/SATA ドライブの交換

            
            
            
               
               
                  
                     	
                        （注）  

                     
                     	
                        SAS/SATA ハード ドライブや SSD はホットスワップ対応であるため、それらを交換するためにサーバまたはドライブをシャットダウンする必要はありません。

                     
                  

               

               
            

            
            
            
               
                  	フロントローディング SAS/SATA ドライブの取り付けガイドライン

               

            
            
         
      

   
      
         
            
            フロントローディング SAS/SATA ドライブの取り付けガイドライン

            
            
               
               Cisco HyperFlex（HX-C245-M6SX）サーバーは、24 ドライブ バックプレーン前面パネル構成の 1 台の小型フォームファクタ（SFF）ドライブ バージョンで注文できます。

               
               
                  
                  	
                     
                     フロントローディング ドライブ ベイ 1 ～ 24 で 2.5 インチ SAS/SATA ドライブをサポート。

                     
                  

                  
               

               
               
                  
                     	
                        （注）  

                     
                     	
                        
                           
                           オプションとして、フロントローディングドライブベイ 1〜4 は、2.5 インチ  SSDをサポートします。

                           
                        

                     
                  

               

               
               次の図に、ドライブ ベイの番号を示します。

               
               
                  小型フォームファクタのドライブ ベイ番号
                  
                     
                     
                  

                        [image: images/419032.jpg]          
               最適なパフォーマンスを得るためには、以下のドライブの装着に関するガイドラインを守ってください。 

               
               
                  
                  	
                     
                     ドライブを装着する場合は、最も番号の小さいベイから先に追加します。

                     
                     
                        
                           	
                              （注）  

                           
                           	
                              バックプレーンの特定のコントローラ ケーブルにより制御されるドライブ ベイを示す図については、ストレージ コントローラのケーブル コネクタとバックプレーンを参照してください。 
                              

                           
                        

                     

                     
                  

                  
                  	
                     
                     未使用のベイには空のドライブ ブランキング トレイを付けたままにし、最適なエアー フローを確保します。

                     
                  

                  
                  	
                     
                     同じサーバ内で SAS/SATA ハード ドライブと SAS/SATA SSD を混在させることができます。ただし、ハード ドライブと SSD が混在する論理ボリューム（仮想ドライブ）を構成することはできません。つまり、論理ボリュームを作成するときは、すべて
                        SAS/SATA ハード ドライブまたはすべて SAS/SATA SSD にする必要があります。 
                     

                     
                  

                  
               

               
            

            
         
      

   
      
         
            
            4K セクター形式の SAS/SATA ドライブに関する考慮事項

            
            
               
               
                  
                  	
                     
                     4K セクター形式のドライブは、レガシー モードではなく、UEFI モードで起動する必要があります。このセクションの手順を参照してください。

                     
                  

                  
                  	
                     
                     同じ RAID ボリュームの一部として 4K セクター形式および 512 バイト セクター形式のドライブを設定しないでください。 

                     
                  

                  
                  	
                     
                     4K セクター ドライブのオペレーティング システム サポートについては、サーバの相互運用性マトリックス『ハードウェアおよびソフトウェア相互運用性マトリックス ツール』を参照してください。
                     

                     
                  

                  
               

               
            

            
            
            
               
                  	BIOS セットアップ ユーティリティの UEFI モードでの起動の設定

                  	Cisco IMC GUI の UEFI モードでの起動の設定

                  	フロントローディング SAS/SATA ドライブの交換

               

            
            
         
      

   
      
         
            
            リアローディング SAS/SATA ドライブの交換

            
            
            
               
               
                  
                     	
                        （注）  

                     
                     	
                        SAS/SATA ハード ドライブや SSD はホットスワップ対応であるため、それらを交換するためにサーバまたはドライブをシャットダウンする必要はありません。

                     
                  

               

               
            

            
            
            
               
                  	リアローディング SAS/SATA ドライブの装着に関するガイドライン

                  	リアローディング SAS/SATA ドライブの交換

               

            
            
         
      

   
      
         
            
            リアローディング SAS/SATA ドライブの装着に関するガイドライン

            
            
               
               Cisco HyperFlex でハードウェア RAID コントローラ カードを使用する場合は、背面ベイで最大 4 個の  の SSD がサポートされます。

               
               
                  
                  	
                     
                     ライザー 1：ライザー 1A および 1B をサポートします。PCIe スロット 1、2、および 3 は下から上に番号が付けられ、次のオプションがあります。

                     
                     
                        
                        	
                           
                           ライザー 1B（ストレージオプション）：スロット 1 PCIe。スロット 2 は 2.5 インチ  SSD をサポートします。スロット 3 は 2.5 インチ  SSD をサポートします。

                           
                        

                        
                     

                     
                  

                  
                  	
                     
                     ライザー 3：ライザー 3A、3B、および 3C をサポートします。PCIe スロット 7 および 8 は下から上に番号が付けられ、次のオプションがあります。

                     
                     
                        
                        	
                           
                           ライザー 3B：スロット 7 は 2.5 インチ  SSD をサポートします。スロット 8 は 2.5 インチ  SSD をサポートします。

                           
                        

                        
                     

                     
                  

                  
               

               
            

            
         
      

   
      
         
            
            CPU 構成ルール

            
            
               
               このサーバのマザーボードには 2 個の CPU ソケットがあります。各 CPU は、8 つの DIMM チャネル（16 の DIMM スロット）をサポートします。DIMM 装着規則とメモリ パフォーマンスに関するガイドラインを参照してください。
               

               
               
                  
                  	
                     
                     サーバーは、1 つの CPU または 2 つの同型 CPU が取り付けられた状態で動作できます。

                     
                  

                  
                  	
                     
                     最小構成では、サーバーに最低でも CPU 1 が取り付けられている必要があります。最初に CPU 1、次に CPU 2 を取り付けます。

                     
                  

                  
                  	
                     
                     次の制約事項は、シングル CPU 構成を使用する場合に適用されます。

                     
                     
                        
                        	
                           
                           未使用 CPU ソケットがある場合は、工場出荷時ダスト カバーの装着が必要です。

                           
                        

                        
                        	
                           
                           DIMM の最大数は 16 です（CPU 1 だけがチャネル A ～ H を使用できます）。 

                           
                        

                        
                     

                     
                  

                  
               

               
            

            
         
      

   
      
         
            
            CPU の交換に必要な工具

            
            
               
               この手順では、以下の工具が必要です。

               
               
                  
                  	
                     
                     T-20 プラス ドライバ (ヒートシンクおよび CPU ソケット ネジ用)。

                     
                  

                  
                  	
                     
                     ヒートシンク クリーニング キット：交換 CPU に付属。Cisco PID UCSX-HSCK=として別個に発注可能

                     
                     1 つのクリーニング キットで最大 4 つの CPU をクリーンアップできます。

                     
                  

                  
                  	
                     
                     サーマル インターフェイス マテリアル（TIM）（交換用 CPU に同梱されているシリンジ）。既存のヒートシンクを再利用する場合にのみ使用します（新しいヒートシンクには、TIM がすでに塗布されたパッドが付属しています）。Cisco PID UCS-CPU-TIM=として別個に発注可能

                     
                     1 つの TIM キットが 1 つの CPU をカバーします。

                     
                  

                  
               

               
               RMA 交換または RMA ノードの注文に追加する CPU 関連部品 も参照してください。
               

               
            

            
         
      

   
      
         
            
            RMA 交換または RMA ノードの注文に追加する CPU 関連部品

            
            
               
               CPU の返品許可（RMA）がノードで行われた場合は、追加部品が CPU のスペアに含まれていないことがあります。TAC エンジニアが正常に交換を行うためには、RMA に追加部品を追加する必要がある場合があります。

               
               
                  
                  	
                     
                     シナリオ 1: 既存のヒートシンクを再利用するか、新しいノードに CPU とヒートシンクを移動します。

                     
                     
                        
                        	
                           
                           ヒートシンク クリーニング キット（HX-HSCK=）

                           
                           1 つのクリーニング キットで最大 4 つの CPU をクリーンアップできます。

                           
                        

                        
                        	
                           
                           サーマル インターフェイス マテリアル（TIM）キット（UCS-CPU-TIM=）

                           
                           1 つの TIM キットが 1 つの CPU をカバーします。

                           
                        

                        
                     

                     
                  

                  
                  	
                     
                     シナリオ 2：既存のヒートシンクを交換しています。

                     
                     
                        
                        	
                           
                           ヒートシンク：HX-HSHP-C245M6= 

                           
                           新しいヒートシンクには、TIM が事前に塗布されたパッドが付いています。

                           
                        

                        
                        	
                           
                           ヒートシンク クリーニング キット（HX-HSCK=）

                           
                           1 つのクリーニング キットで最大 4 つの CPU をクリーンアップできます。

                           
                        

                        
                     

                     
                  

                  
               

               
               CPU ヒートシンク クリーニング キットは最大 4 CPU およびヒート シンクのクリーニングに最適です。クリーニング キットには、古い TIM の CPU およびヒートシンクのクリーニング用に 1 本と、ヒートシンクの表面調整用に 1 本、合計
                  2 本の溶液のボトルが入っています。
               

               
               新しいヒートシンク スペアには TIM パッドが事前に取り付けられています。ヒートシンクを取り付ける前に、CPU の表面から古い TIM を取り除くことは重要です。このため、新しいヒートシンクを注文する場合にも、ヒートシンク クリーニング キットを注文する必要があります。

               
            

            
         
      

   
      
         
            
            メモリ（DIMM）の交換

            
            
            
               
               
                  
                     	
                        注意    

                     
                     	
                        
                           
                           DIMM とそのソケットは壊れやすいので、取り付け中に損傷しないように、注意して扱う必要があります。

                           
                        

                     
                  

               

               
               
                  
                     	
                        注意    

                     
                     	
                        
                           
                           シスコではサードパーティの DIMM はサポートしていません。シスコ以外の DIMM をサーバで使用すると、システムに問題が生じたり、マザーボードが損傷したりすることがあります。

                           
                        

                     
                  

               

               
               
                  
                     	
                        （注）  

                     
                     	
                        
                           
                           サーバ パフォーマンスを最大限に引き出すには、DIMM の取り付けまたは交換を行う前に、メモリ パフォーマンスに関するガイドラインと装着規則を熟知している必要があります。

                           
                        

                     
                  

               

               
            

            
            
            
               
                  	DIMM 装着規則とメモリ パフォーマンスに関するガイドライン

                  	DIMM の交換

               

            
            
         
      

   
      
         
            
            DIMM 装着規則とメモリ パフォーマンスに関するガイドライン 

            
            
               
               このトピックでは、最大メモリ パフォーマンスに関する規則とガイドラインについて説明します。

               
               
                  DIMM スロットの番号付け

                  
                  
                  次の図に、マザーボード上の DIMM スロットの番号付けを示します。

                  
                  
                     DIMM スロットの番号付け
                     
                        [image: images/309473.jpg]             
                     

                  
                  
               
               
               
                  DIMM 装着ルール

                  
                  
                  最大限のパフォーマンスを引き出せるように、DIMM の取り付けまたは交換を行うときは、次のガイドラインに従ってください。

                  
                  
                     
                     	
                        
                        各 CPU では A から H までの、8 つのメモリ チャネルがサポートされます、

                        
                        
                           
                           	
                              
                              CPU 1 は、チャネル P1 A1、P1 A2、P1 B1、P1 B2、P1 C1、P1 C2、P1 D1、P1 D2、P1 E1、P1 E2、P1 F1、P1 F2、P1 G1、P1 G2、P1 H1、および P1 H2。 

                              
                           

                           
                           	
                              
                              CPU 2 は、チャネル P2 A1、P2 A2、P2 B1、P2 B2、P2 C1、P2 C2、P2 D1、P2 D2、P2 E1、P2 E2、P2 F1、P2 F2、P2 G1、P2 G2、P2 H1、および P2 H2。

                              
                           

                           
                        

                        
                     

                     
                     	
                        
                        各チャネルには DIMM ソケットが 2 つあります（たとえば、チャネル A = スロット A1、A2）。

                        
                     

                     
                     	
                        
                        両方の CPU が取り付けられている場合、各 CPU の DIMM スロットへの装着方法を同一にします。

                        
                     

                     
                     	
                        
                        シングル CPU 構成の場合、CPU1 のチャネルのみに装着します（P1 A1 から P1 H2）。

                        
                     

                     
                     	
                        
                        最適なパフォーマンスを得るには、CPU の数および CPU あたりの DIMM の数に応じて、次の表に示す順序で DIMM を装着します。サーバーに CPU が 2 つ搭載されている場合は、次の表に示すように、2 つの CPU 間で DIMM
                           が均等になるように調整します。 
                        

                        
                        
                           
                              	
                                 （注）  

                              
                              	
                                 
                                    
                                    次のセクションに、推奨構成を示します。CPU あたり 5、7、9、10、または 11 個の DIMM を使用することはお勧めしません。

                                    
                                 

                              
                           

                        

                        
                     

                     
                  

                  
               
               
               
                  メモリ装着順序

                  
                  
                  メモリスロットは、青色と黒色に色分けされています。色分けされたチャネルの装着順序は、最初は青色のスロット、次に黒色のスロットです。

                  
                  次の表に、各メモリオプションのメモリ装着順序を示します。

                  
                  
                     2 CPU構成のDIMM装着順序
                     
                        
                        
                        
                     
                     
                        
                        
                           
                           	
                              
                                                                   CPU あたりの DDR4 DIMM の数（推奨構成）                                 
                              

                              
                           
                           
                           	
                              
                                                                   CPU 1 スロットへの装着                                 
                              

                              
                           
                           
                           	
                              
                                                                   CPU 2 スロットへの装着                                 
                              

                              
                           
                           
                        

                        
                        
                           
                           	
                              
                              1

                              
                           
                           
                           	
                              
                              P1_C2 

                              
                           
                           
                           	
                              
                              P2_C2

                              
                           
                           
                        

                        
                        
                           
                           	
                              
                              2

                              
                           
                           
                           	
                              
                              P1_C2

                              
                              P1_D2 

                              
                           
                           
                           	
                              
                              P2_C2

                              
                              P2_D2 

                              
                           
                           
                        

                        
                        
                           
                           	
                              
                              4

                              
                           
                           
                           	
                              
                              P1_C2

                              
                              P1_D2

                              
                              P1_G2

                              
                              P1_H2 

                              
                           
                           
                           	
                              
                              P2_C2

                              
                              P2_D2

                              
                              P2_G2

                              
                              P2_H2 

                              
                           
                           
                        

                        
                        
                           
                           	
                              
                              6

                              
                           
                           
                           	
                              
                              P1_C2 

                              
                              P1_D2 

                              
                              P1_G2 

                              
                              P1_H2 

                              
                              P1_A2 

                              
                              P1_E2 

                              
                           
                           
                           	
                              
                              P2_C2 

                              
                              P2_D2 

                              
                              P2_G2 

                              
                              P2_H2 

                              
                              P2_A2 

                              
                              P2_E2 

                              
                           
                           
                        

                        
                        
                           
                           	
                              
                              8

                              
                           
                           
                           	
                              
                              P1_C2 

                              
                              P1_D2 

                              
                              P1_G2 

                              
                              P1_H2 

                              
                              P1_A2 

                              
                              P1_E2 

                              
                              P1_B2 

                              
                              P1_F2 

                              
                           
                           
                           	
                              
                              P2_C2 

                              
                              P2_D2

                              
                              P2_G2 

                              
                              P2_H2 

                              
                              P2_A2 

                              
                              P2_E2 

                              
                              P2_B2 

                              
                              P2_F2 

                              
                           
                           
                        

                        
                        
                           
                           	
                              
                              10

                              
                           
                           
                           	
                              
                              P1_C2 

                              
                              P1_D2 

                              
                              P1_G2 

                              
                              P1_H2 

                              
                              P1_A2 

                              
                              P1_E2 

                              
                              P1_B2 

                              
                              P1_F2 

                              
                              P1_D1 

                              
                              P1_E1 

                              
                           
                           
                           	
                              
                              P2_C2 

                              
                              P2_D2 

                              
                              P2_G2 

                              
                              P2_H2 

                              
                              P2_A2 

                              
                              P2_E2 

                              
                              P2_B2 

                              
                              P2_F2 

                              
                              P2_D1 

                              
                              P2_E1 

                              
                           
                           
                        

                        
                        
                           
                           	
                              
                              12

                              
                           
                           
                           	
                              
                              P1_C2 

                              
                              P1_D2 

                              
                              P1_G2 

                              
                              P1_H2 

                              
                              P1_A2 

                              
                              P1_E2 

                              
                              P1_B2 

                              
                              P1_F2 

                              
                              P1_D1 

                              
                              P1_E1 

                              
                              P1_B1 

                              
                              P1_G1 

                              
                           
                           
                           	
                              
                              P2_C2 

                              
                              P2_D2 

                              
                              P2_G2 

                              
                              P2_H2 

                              
                              P2_A2 

                              
                              P2_E2 

                              
                              P2_B2 

                              
                              P2_F2 

                              
                              P2_D1 

                              
                              P2_E1 

                              
                              P2_B1 

                              
                              P2_G1 

                              
                           
                           
                        

                        
                        
                           
                           	
                              
                              14

                              
                           
                           
                           	
                              
                              P1_C2

                              
                              P1_D2

                              
                              P1_G2

                              
                              P1_H2

                              
                              P1_A2

                              
                              P1_E2

                              
                              P1_B2

                              
                              P1_F2

                              
                              P1_D1

                              
                              P1_E1

                              
                              P1_B1

                              
                              P1_G1

                              
                              P1_C1

                              
                              P1_F1

                              
                           
                           
                           	
                              
                              P2_C2

                              
                              P2_D2

                              
                              P2_G2

                              
                              P2_H2

                              
                              P2_A2

                              
                              P2_E2

                              
                              P2_B2

                              
                              P2_F2

                              
                              P2_D1

                              
                              P2_E1

                              
                              P2_B1

                              
                              P2_G1

                              
                              P2_C1

                              
                              P2_F1

                              
                           
                           
                        

                        
                        
                           
                           	
                              
                              16

                              
                           
                           
                           	
                              
                              すべての入力（A1、A2）〜（H1、H2）

                              
                           
                           
                           	
                              
                              すべての入力（A1、A2）〜（H1、H2）

                              
                           
                           
                        

                        
                     
                  

                  
                  
                     1 CPU構成のDIMM装着順序
                     
                        
                        
                     
                     
                        
                        
                           
                           	
                              
                              CPU あたりの DDR4 DIMM の数（推奨構成）

                              
                           
                           
                           	
                              
                              CPU 1 スロットへの装着

                              
                           
                           
                        

                        
                     
                     
                        
                        
                           
                           	
                              
                              1

                              
                           
                           
                           	
                              
                              P1_C2 

                              
                           
                           
                        

                        
                        
                           
                           	
                              
                              2

                              
                           
                           
                           	
                              
                              P1_C2

                              
                              P1_D2 

                              
                           
                           
                        

                        
                        
                           
                           	
                              
                              4

                              
                           
                           
                           	
                              
                              P1_C2

                              
                              P1_D2

                              
                              P1_G2

                              
                              P1_H2 

                              
                           
                           
                        

                        
                        
                           
                           	
                              
                              6

                              
                           
                           
                           	
                              
                              P1_C2 

                              
                              P1_D2 

                              
                              P1_G2 

                              
                              P1_H2 

                              
                              P1_A2 

                              
                              P1_E2 

                              
                           
                           
                        

                        
                        
                           
                           	
                              
                              8

                              
                           
                           
                           	
                              
                              P1_C2 

                              
                              P1_D2 

                              
                              P1_G2 

                              
                              P1_H2 

                              
                              P1_A2 

                              
                              P1_E2 

                              
                              P1_B2 

                              
                              P1_F2 

                              
                           
                           
                        

                        
                        
                           
                           	
                              
                              10

                              
                           
                           
                           	
                              
                              P1_C2 

                              
                              P1_D2 

                              
                              P1_G2 

                              
                              P1_H2 

                              
                              P1_A2 

                              
                              P1_E2 

                              
                              P1_B2 

                              
                              P1_F2 

                              
                              P1_D1 

                              
                              P1_E1 

                              
                           
                           
                        

                        
                        
                           
                           	
                              
                              12

                              
                           
                           
                           	
                              
                              P1_C2 

                              
                              P1_D2 

                              
                              P1_G2 

                              
                              P1_H2 

                              
                              P1_A2 

                              
                              P1_E2 

                              
                              P1_B2 

                              
                              P1_F2 

                              
                              P1_D1 

                              
                              P1_E1 

                              
                              P1_B1 

                              
                              P1_G1 

                              
                           
                           
                        

                        
                        
                           
                           	
                              
                              14

                              
                           
                           
                           	
                              
                              P1_C2

                              
                              P1_D2

                              
                              P1_G2

                              
                              P1_H2

                              
                              P1_A2

                              
                              P1_E2

                              
                              P1_B2

                              
                              P1_F2

                              
                              P1_D1

                              
                              P1_E1

                              
                              P1_B1

                              
                              P1_G1

                              
                              P1_C1

                              
                              P1_F1

                              
                           
                           
                        

                        
                        
                           
                           	
                              
                              16

                              
                           
                           
                           	
                              
                              すべての入力（A1、A2）〜（H1、H2）

                              
                           
                           
                        

                        
                     
                  

                  
               
               
               
                  
                  
                     
                     	
                        
                        1 つの CPU によって制御される 16 個の DIMM スロットで使用できる最大合計メモリ容量は 16 x256 GB です。 

                        
                     

                     
                     	
                        
                        メモリのミラーリングを使用すると、2 つの装着済みチャネルの一方からしかデータが提供されないため、使用可能なメモリ量が 50 % 減少します。メモリのミラーリングを有効にする場合、偶数個のチャネルに DIMM を取り付ける必要があります。

                        
                     

                     
                     	
                        
                        NVIDIA M シリーズ GPU は、搭載メモリ容量 1 TB 未満のサーバのみをサポートします。

                        
                     

                     
                     	
                        
                        NVIDIA P シリーズ GPU は、搭載メモリ容量 1 TB 以上のサーバをサポートします。

                        
                     

                     
                     	
                        
                        AMD FirePro S7150 X2 GPU は、搭載メモリ容量 1 TB 未満のサーバのみをサポートします。

                        
                     

                     
                     	
                        
                        次の表に示す DIMM の混在使用の規則に従ってください。

                        
                        
                           DIMM の混在使用の規則
                           
                              
                              
                              
                           
                           
                              
                              
                                 
                                 	
                                    
                                                                                 DIMM パラメータ                                         
                                    

                                    
                                 
                                 
                                 	
                                    
                                                                                 同じチャネル内の DIMM                                         
                                    

                                    
                                 
                                 
                                 	
                                    
                                                                                 同じバンク内の DIMM                                         
                                    

                                    
                                 
                                 
                              

                              
                              
                                 
                                 	
                                    
                                    DIMM 容量

                                    
                                    例：8 GB、16 GB、32 GB、64 GB、128 GB

                                    
                                 
                                 
                                 	
                                    
                                    同一チャネル内に異なる容量の DIMM を混在させることができます（たとえば、A1、A2 など）。

                                    
                                 
                                 
                                 	
                                    
                                    同じバンク内で異なる容量とリビジョンの DIMM を混在させることはできません（たとえば、A1、B1）。リビジョン値は製造元によって異なります。同じ PID を持つ 2 つの DIMM が異なるリビジョンを持つ場合があります。

                                    
                                 
                                 
                              

                              
                              
                                 
                                 	
                                    
                                    DIMM 速度

                                    
                                    たとえば、2666 GHz

                                    
                                 
                                 
                                 	
                                    
                                    速度を混在できますが、DIMM はチャネルにインストールされた最も遅い DIMM/CPU の速度で動作します。

                                    
                                 
                                 
                                 	
                                    
                                    同じバンク内で異なる速度とリビジョンを DIMM 容量と混在させることはできません（たとえば、A1、B1）。リビジョン値は製造元によって異なります。同じ PID を持つ 2 つの DIMM が異なるリビジョンを持つ場合があります。

                                    
                                 
                                 
                              

                              
                              
                                 
                                 	
                                    
                                    DIMM タイプ

                                    
                                    RDIMM または LRDIMM、TDR DIMM

                                    
                                 
                                 
                                 	
                                    
                                    チャネル内でタイプの異なる DIMM を混在させることはできません。

                                    
                                 
                                 
                                 	
                                    
                                    バンク内でタイプの異なる DIMM を混在させることはできません。

                                    
                                 
                                 
                              

                              
                           
                        

                        
                     

                     
                  

                  
               
               
               
                  メモリ ミラーリング

                  
                  
                  偶数個のチャネルに DIMM を装着した場合にのみ、サーバーの CPU がメモリ ミラーリングをサポートします。1 つまたは 3 つのチャネルに DIMM を装着した場合、メモリのミラーリングは自動的に無効になります。 

                  
                  メモリのミラーリングを使用すると、2 つの装着済みチャネルの一方からしかデータが提供されないため、使用可能なメモリ量が 50 % 減少します。2 つ目の重複するチャネルは、冗長性を提供します。

                  
               
               
            

            
         
      

   
      
         
            
            ミニストレージ モジュールの交換

            
            
               
               ミニストレージ モジュールをマザーボードのソケットに差し込むことにより、内部ストレージを追加します。 

               
               
                  
                  	
                     
                     M.2 SSD キャリア：2 つの M.2 フォームファクタ SSD ソケットを提供します。 

                     
                  

                  
               

               
               
                  
                     	
                        （注）  

                     
                     	
                        
                           
                           Cisco IMC ファームウェアには、このミニストレージ モジュールの M.2 バージョンにインストールされている M.2 ドライブのアウトオブバンド管理インターフェイス（UCS-MSTOR-M2）は含まれていません。M.2 ドライブは、Cisco
                              IMC インベントリには表示されず、Cisco IMC によって管理することもできません。これは想定されている動作です。
                           

                           
                        

                     
                  

               

               
            

            
            
            
               
                  	ミニストレージ モジュール キャリアの交換

                  	M.2 用ミニストレージ キャリア内の M.2 SSD の交換

               

            
            
         
      

   
      
         
            
            電源装置の交換

            
            
               
               2 台の電源装置を取り付けると、デフォルトでは 1 + 1 として冗長化されますが、コールド冗長モードもサポートされます。コールド冗長（CR）では、1 台以上の電源の電力供給を一時停止し、負荷の残りがアクティブな PSU によって強制的に供給されるようにします。その結果、PSU
                  効率を最大限に活用することで、負荷特性を基準にした総電力効率が向上します。
               

               
               
                  
                  	
                     
                     電力仕様も参照してください。
                     

                     
                  

                  
                  	
                     
                     電源 LED の詳細については、背面パネルの LEDも参照してください。
                     

                     
                  

                  
               

               
               ここでは、AC および DC 電源装置の交換手順について説明します。

               
            

            
            
            
               
                  	DC 電源装置の取り付け（初回の取り付け）

                  	AC 電源装置の交換

                  	DC 電源装置の交換

                  	DC 電源装置の接地

               

            
            
         
      

   
      
         
            
            DC 電源装置の接地

            
            
               
               AC 電源装置は内部アースがあるため、サポート対象の AC 電源コードを使用する場合は、それ以上接地する必要はありません。

               
               DC 電源装置を使用する場合は、サーバ シャーシからラックのアース グラウンドへの追加の接地を行うことができます。二重孔アース ラグおよびアース線で使用する 2 つのネジ穴は、シャーシの背面パネルにあります。

               
               
                  
                     	
                        （注）  

                     
                     	
                        シャーシの接地点は M5 ネジに合う大きさです。独自のネジ、アース ラグとアース線を提供する必要があります。アース ラグは、M5 ネジに合ったデュアルホール ラグである必要があります。ユーザが提供するアース ケーブルは 14 AWG（2 mm）、最低
                           60℃ のワイヤか、現地の規定で許可されるものでなければなりません。
                        

                     
                  

               

               
            

            
         
      

   
      
         
            PCIe スロットの仕様

            
               
               
                  
                     	
                        （注）  

                     
                     	
                        
                           
                           シスコでは、シスコが認定および販売しているすべての PCIe カードをサポートしています。シスコが認定も販売もしていない PCIe カードについては、お客様の責任でご使用ください。シスコでは、C シリーズ ラックマウント サーバのサポートは常時行っておりますが、市販の標準規格のサードパーティ
                              カードを使用しているお客様は、そのカードで問題が発生した場合、そのサードパーティ カードのベンダーにご連絡していただく必要があります。
                           

                           
                        

                     
                  

               

               サーバには、ツール不要の PCIe ライザーが 3 つあり、PCIe カードを水平に取り付けられます。各ライザーは複数のバージョンで注文可能です。

               
               
                  
                  	
                     
                     ライザー 1：ライザー 1A および 1B をサポートします。PCIe スロット 1、2、および 3 は下から上に番号が付けられ、次のオプションがあります。

                     
                     
                        
                        	
                           
                           ライザー 1A（HX-RIS1A-240M6）：スロット 1 PCIe はフルハイト、フルレングスの PCIe アドインカードをサポートします。スロット 2 PCIe は、フルハイト、フルレングスの PCIe アドインカードをサポートします。スロット
                              3 PCIe は、フルハイト、フルレングスの PCIe アドインカードをサポートします。
                           

                           
                        

                        
                        	
                           
                           ライザー 1B（HX-RIS1B-245M6）（ストレージオプション）：スロット 1 PCIe は無効です。スロット 2 は 2.5 インチ  SSD をサポートします。スロット 3 は 2.5 インチ  SSD をサポートします。

                           
                        

                        
                     

                     
                  

                  
                  	
                     
                     ライザー 2：ライザー 2A をサポートします。PCIe スロット 4、5、および 6 は下から上に番号が付けられ、次のオプションがあります。

                     
                     
                        
                        	
                           
                           ライザー2A（HX-RIS2A-240M6）：スロット4、5、および6のPCIeは、フルハイト、フルレングスのPICeアドインカードをサポートします。

                           
                        

                        
                     

                     
                  

                  
                  	
                     
                     ライザー 3：ライザー 3A、3B、および 3C をサポートします。PCIe スロット 7 および 8 は下から上に番号が付けられ、次のオプションがあります。

                     
                     
                        
                        	
                           
                           ライザー 3A：スロット 7 PCIe はフルハイト、フルレングスの PCIe アドインカードをサポートします。スロット 8 PCIe はフルハイト、フルレングスの PCIe アドインカードをサポートします。 

                           
                        

                        
                        	
                           
                           ライザー 3B：スロット 7 は 2.5 インチ  SSD をサポートします。スロット 8 は 2.5 インチ  SSD をサポートします。

                           
                        

                        
                        	
                           
                           ライザー 3C：スロット 7 PCIe はフルハイト、フルレングスの PCIe アドインカードをサポートします。

                           
                        

                        
                     

                     
                  

                  
               

               次の表で、スロットの仕様について説明します。

               
                  PCIe ライザー 1A（HX-RIS1A-240M6）PCIe 拡張スロット
                  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                  
                  
                     
                     
                        
                        	
                           
                           スロット番号

                           
                        
                        
                        	
                           
                           電気レーン幅

                           
                        
                        
                        	
                           
                           コネクタの長さ

                           
                        
                        
                        	
                           
                           カードの最大長

                           
                        
                        
                        	
                           
                           カードの高さ（背面パネルの開口部）

                           
                        
                        
                        	
                           
                           NCSI のサポート

                           
                        
                        
                        	
                           
                           倍幅 GPU カードのサポート

                           
                        
                        
                     

                     
                     
                        
                        	
                           
                           1

                           
                        
                        
                        	
                           
                           Gen-3およびGen-4 x8

                           
                        
                        
                        	
                           
                           x24 コネクタ

                           
                        
                        
                        	
                           
                           ¾ レングス

                           
                        
                        
                        	
                           
                           フルハイト

                           
                        
                        
                        	
                           
                           あり 1

                           
                        
                        
                        	
                           
                           なし

                           
                        
                        
                     

                     
                     
                        
                        	
                           
                           2

                           
                        
                        
                        	
                           
                           Gen-3およびGen-4 x16

                           
                        
                        
                        	
                           
                           x24 コネクタ

                           
                        
                        
                        	
                           
                           フルレングス

                           
                        
                        
                        	
                           
                           フルハイト

                           
                        
                        
                        	
                           
                           はい

                           
                        
                        
                        	
                           
                           はい 

                           
                        
                        
                     

                     
                     
                        
                        	
                           
                           3 2

                           
                        
                        
                        	
                           
                           Gen-3およびGen-4 x8

                           
                        
                        
                        	
                           
                           x16 コネクタ

                           
                        
                        
                        	
                           
                           フルレングス

                           
                        
                        
                        	
                           
                           フルハイト

                           
                        
                        
                        	
                           
                           いいえ

                           
                        
                        
                        	
                           
                           いいえ

                           
                        
                        
                     

                     
                  
               

               
                  1 NCSI を使用できるのはいずれか 1 つのスロットのみ。GPU カードがスロット 2 にある場合、NCSI のサポートはスロット 1 に自動的に移ります。
                  

                  2 スロット 3 は、シングル CPU システムでは使用できません。
                  

               

               
                  PCIe ライザー 1B（HX-RIS1B-240M6）PCIe 拡張スロット（ストレージ ）
                  
                     
                     
                     
                  
                  
                     
                     
                        
                        	
                           
                           スロット番号

                           
                        
                        
                        	
                           
                           電気レーン幅

                           
                        
                        
                        	
                           
                           カードの最大長

                           
                        
                        
                     

                     
                     
                        
                        	
                           
                           1

                           
                        
                        
                        	
                           
                           無効

                           
                        
                        
                     

                     
                     
                        
                        	
                           
                           2

                           
                        
                        
                        	
                           
                           Gen-3およびGen-4 x4

                           
                        
                        
                        	
                           
                           2.5インチドライブベイ102

                           
                        
                        
                     

                     
                     
                        
                        	
                           
                           3

                           
                        
                        
                        	
                           
                           Gen-3およびGen-4 x4

                           
                        
                        
                        	
                           
                           2.5インチドライブベイ102

                           
                        
                        
                     

                     
                  
               

               
                  
                     	
                        （注）  

                     
                     	
                        
                           
                           ライザー 2 は、シングル CPU システムでは使用できません。

                           
                        

                     
                  

               

               
               
                  PCIe ライザー 2A（HX-RIS2A-240M6）PCIe 拡張スロット
                  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                  
                  
                     
                     
                        
                        	
                           
                           スロット番号

                           
                        
                        
                        	
                           
                           電気レーン幅

                           
                        
                        
                        	
                           
                           コネクタの長さ

                           
                        
                        
                        	
                           
                           カードの最大長

                           
                        
                        
                        	
                           
                           カードの高さ（背面パネルの開口部）

                           
                        
                        
                        	
                           
                           NCSI のサポート

                           
                        
                        
                        	
                           
                           倍幅 GPU カードのサポート

                           
                        
                        
                     

                     
                     
                        
                        	
                           
                           1

                           
                        
                        
                        	
                           
                           Gen-3およびGen-4 x8

                           
                        
                        
                        	
                           
                           x24 コネクタ

                           
                        
                        
                        	
                           
                           ¾ レングス

                           
                        
                        
                        	
                           
                           フルハイト

                           
                        
                        
                        	
                           
                           あり 3

                           
                        
                        
                        	
                           
                           なし

                           
                        
                        
                     

                     
                     
                        
                        	
                           
                           2

                           
                        
                        
                        	
                           
                           Gen-3およびGen-4 x16

                           
                        
                        
                        	
                           
                           x24 コネクタ

                           
                        
                        
                        	
                           
                           フルレングス

                           
                        
                        
                        	
                           
                           フルハイト

                           
                        
                        
                        	
                           
                           はい

                           
                        
                        
                        	
                           
                           はい 

                           
                        
                        
                     

                     
                     
                        
                        	
                           
                           3 4

                           
                        
                        
                        	
                           
                           Gen-3およびGen-4 x8

                           
                        
                        
                        	
                           
                           x16 コネクタ

                           
                        
                        
                        	
                           
                           フルレングス

                           
                        
                        
                        	
                           
                           フルハイト

                           
                        
                        
                        	
                           
                           いいえ

                           
                        
                        
                        	
                           
                           いいえ

                           
                        
                        
                     

                     
                  
               

               
                  3 NCSI を使用できるのはいずれか 1 つのスロットのみ。GPU カードがスロット 2 にある場合、NCSI のサポートはスロット 1 に自動的に移ります。
                  

                  4 スロット 3 は、シングル CPU システムでは使用できません。
                  

               

               
                  PCIe ライザー 3A（HX-RIS3A-240M6）PCIe 拡張スロット
                  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                  
                  
                     
                     
                        
                        	
                           
                           スロット番号

                           
                        
                        
                        	
                           
                           電気レーン幅

                           
                        
                        
                        	
                           
                           コネクタの長さ

                           
                        
                        
                        	
                           
                           カードの最大長

                           
                        
                        
                        	
                           
                           カードの高さ（背面パネルの開口部）

                           
                        
                        
                        	
                           
                           NCSI のサポート

                           
                        
                        
                        	
                           
                           倍幅 GPU カードのサポート

                           
                        
                        
                     

                     
                     
                        
                        	
                           
                           7

                           
                        
                        
                        	
                           
                           Gen-3およびGen-4 x8

                           
                        
                        
                        	
                           
                           x24 コネクタ

                           
                        
                        
                        	
                           
                           フルレングス

                           
                        
                        
                        	
                           
                           フルハイト

                           
                        
                        
                        	
                           
                           いいえ

                           
                        
                        
                        	
                           
                           いいえ

                           
                        
                        
                     

                     
                     
                        
                        	
                           
                           8

                           
                        
                        
                        	
                           
                           Gen-3およびGen-4 x8

                           
                        
                        
                        	
                           
                           x24 コネクタ

                           
                        
                        
                        	
                           
                           フルレングス

                           
                        
                        
                        	
                           
                           フルハイト

                           
                        
                        
                        	
                           
                           いいえ

                           
                        
                        
                        	
                           
                           いいえ

                           
                        
                        
                     

                     
                  
               

               
                  PCIe ライザー 3B（HX-RIS3B-240M6）PCIe 拡張スロット（ストレージ ）
                  
                     
                     
                     
                  
                  
                     
                     
                        
                        	
                           
                           スロット番号

                           
                        
                        
                        	
                           
                           電気レーン幅

                           
                        
                        
                        	
                           
                           カードの最大長

                           
                        
                        
                     

                     
                     
                        
                        	
                           
                           7

                           
                        
                        
                        	
                           
                           Gen-3およびGen-4 x4

                           
                        
                        
                        	
                           
                           2.5インチドライブベイ102

                           
                        
                        
                     

                     
                     
                        
                        	
                           
                           8

                           
                        
                        
                        	
                           
                           Gen-3およびGen-4 x4

                           
                        
                        
                        	
                           
                           2.5インチドライブベイ102

                           
                        
                        
                     

                     
                  
               

               
                  PCIe ライザー 3C（別途発注不可）PCIe 拡張スロット
                  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                  
                  
                     
                     
                        
                        	
                           
                           スロット番号

                           
                        
                        
                        	
                           
                           電気レーン幅

                           
                        
                        
                        	
                           
                           コネクタの長さ

                           
                        
                        
                        	
                           
                           カードの最大長

                           
                        
                        
                        	
                           
                           カードの高さ（背面パネルの開口部）

                           
                        
                        
                        	
                           
                           NCSI のサポート

                           
                        
                        
                        	
                           
                           倍幅 GPU カードのサポート

                           
                        
                        
                     

                     
                     
                        
                        	
                           
                           7

                           
                        
                        
                        	
                           
                           Gen-3およびGen-4 x16

                           
                        
                        
                        	
                           
                           x24 コネクタ

                           
                        
                        
                        	
                           
                           フルレングス

                           
                        
                        
                        	
                           
                           フルハイト

                           
                        
                        
                        	
                           
                           はい 

                           
                        
                        
                        	
                           
                           はい

                           
                        
                        
                     

                     
                     
                        
                        	
                           
                           8

                           
                        
                        
                        	
                           
                           倍幅 GPU カードによりブロック

                           
                        
                        
                     

                     
                  
               

            

         
      

   
      
         
            
            Cisco 仮想インターフェイス カード（VIC）に関する考慮事項

            
            
               
               このセクションでは、VIC カードのサポート、およびこのサーバに関する特別な考慮事項について説明します。

               
               
                  
                     	
                        （注）  

                     
                     	
                        Cisco Card NIC モードを使用する場合、VIC を取り付けた場所に合わせて、VIC スロットの設定を行う必要もあります。オプションは、Riser1、Riser2、および mLOM です。NIC モードの詳細については、NIC モードおよび NIC 冗長化の設定を参照してください。
                        

                     
                  

               

               
               
                  このサーバでの VIC のサポートと考慮事項
                  
                     
                     
                     
                     
                     
                  
                  
                     
                     
                        
                        	
                           
                                                            VIC                             
                           

                           
                        
                        
                        	
                           
                                                            サーバでサポートされる数                             
                           

                           
                        
                        
                        	
                           
                                                            VIC をサポートするスロット                             
                           

                           
                        
                        
                        	
                           
                                                            Cisco Card NIC モード用のプライマリ スロット                             
                           

                           
                        
                        
                        	
                           
                                                            必要な Cisco IMC ファームウェア                             
                           

                           
                        
                        
                     

                     
                     
                        
                        	
                           
                           Cisco HX VIC 1467

                           
                           HX-M-V25-04

                           
                        
                        
                        	
                           
                           1 mLOM

                           
                        
                        
                        	
                           
                           mLOM

                           
                        
                        
                        	
                           
                           mLOM

                           
                        
                        
                        	
                           
                           4.2(1)

                           
                        
                        
                     

                     
                     
                        
                        	
                           
                           Cisco HX VIC 1477

                           
                           HX-M-V100-04

                           
                        
                        
                        	
                           
                           1 mLOM

                           
                        
                        
                        	
                           
                           mLOM

                           
                        
                        
                        	
                           
                           mLOM

                           
                        
                        
                        	
                           
                           4.2(1)

                           
                        
                        
                     

                     
                     
                        
                        	
                           
                           Cisco HX VIC 1455

                           
                           HX-PCIE-C25Q-04

                           
                        
                        
                        	
                           
                           2 PCIe

                           
                        
                        
                        	
                           
                           ライザー 1 PCIe スロット 1 および 2

                           
                           ライザー 2 PCIe スロット 4 および 5

                           
                        
                        
                        	
                           
                           ライザー 1 PCIe スロット 2

                           
                           ライザー 2 PCIe スロット 5

                           
                           
                              
                                 	
                                    （注）  

                                 
                                 	
                                    
                                       
                                       したがって GPU がスロット 2 と 5 に装着されている場合、Cisco PCIe VIC はスロット 1 と 4 に装着できます。

                                       
                                    

                                 
                              

                           

                           
                        
                        
                        	
                           
                           4.2(1)

                           
                        
                        
                     

                     
                     
                        
                        	
                           
                           Cisco HX VIC 1495

                           
                           HX-PCIE-C100-04

                           
                        
                        
                        	
                           
                           2 PCIe

                           
                        
                        
                        	
                           
                           ライザー 1 PCIe スロット 1 および 2

                           
                           ライザー 2 PCIe スロット 4 および 5

                           
                        
                        
                        	
                           
                           ライザー 1 PCIe スロット 2

                           
                           ライザー 2 PCIe スロット 5

                           
                           
                              
                                 	
                                    （注）  

                                 
                                 	
                                    
                                       
                                       したがって GPU がスロット 2 と 5 に装着されている場合、Cisco PCIe VIC はスロット 1 と 4 に装着できます。

                                       
                                    

                                 
                              

                           

                           
                        
                        
                        	
                           
                           4.2(1)

                           
                        
                        
                     

                     
                  
               

               
               
                  
                  	
                     
                     サーバに VIC カードがない場合、デフォルトの NIC モードは専用モードに設定され、NIC 冗長性は [なし（None）] に設定されます。サーバに VIC カードがある場合、NIC モードは Cisco Card モードに設定され、NIC 冗長性は Active-Active に設定されます。
                     

                     
                     VIC の優先順位は、最初に MLOM、次にライザー 1、次にライザー 2 の順になります。

                     
                  

                  
                  	
                     
                     サーバでは、2 つの PCIe スロットおよび 1 つの mLOM スロットの、合計 3 つの VIC がサポートされています。

                     
                     
                        
                           	
                              （注）  

                           
                           	
                              
                                 
                                 シングル ワイヤ管理は一度に 1 つの VIC でのみサポートされます。複数の VIC がサーバーにインストールされている場合は、一度に NCSI が有効になるスロットは 1 つだけです。シングル ワイヤ管理の場合、プライオリティは MLOM
                                    スロット、次にスロット 2、次に NCSI 管理トラフィック用のスロット 5 になります。複数のカードを装着する場合は、上記の優先順位でシングルワイヤ管理ケーブルを接続します。
                                 

                                 
                              

                           
                        

                     

                     
                  

                  
                  	
                     
                     PCIe ライザー 1 の VIC カードのプライマリ スロットはスロット 2 です。PCIe ライザー 1 の VIC カードのセカンダリ スロットはスロット 1 です。

                     
                     
                        
                           	
                              （注）  

                           
                           	
                              
                                 
                                 NCSI プロトコルは、各ライザで一度に 1 つのスロットでのみサポートされます。GPU カードがスロット 2 にある場合、NCSI はスロット 2 からスロット 1 に自動的に移ります。

                                 
                              

                           
                        

                     

                     
                  

                  
                  	
                     
                     PCIe ライザー 2 の VIC カードのプライマリ スロットはスロット 5 です。PCIe ライザー 2 の VIC カードのセカンダリ スロットはスロット 4 です。

                     
                     
                        
                           	
                              （注）  

                           
                           	
                              
                                 
                                 NCSI プロトコルは、各ライザで一度に 1 つのスロットでのみサポートされます。GPU カードがスロット 5 にある場合、NCSI はスロット 5 からスロット 4 に自動的に移ります。

                                 
                              

                           
                        

                     

                     
                     
                        
                           	
                              （注）  

                           
                           	
                              
                                 
                                 PCIe ライザー 2 は、シングル CPU システムでは使用できません。

                                 
                              

                           
                        

                     

                     
                  

                  
                  	
                     
                     シングル CPU 構成では、ライザー 1 のスロット 1、2、または 3 に装着できるプラグイン PCIe VIC カードは 1 つだけです。

                     
                  

                  
               

               
            

            
         
      

   
      
         
            
            SAS ストレージ コントローラ カードの交換（RAID または HBA）

            
            
               
               ハードウェア ベースのストレージ制御については、サーバでマザーボード上の専用の垂直ソケットに差し込む SAS HBA またはシスコ モジュラ SAS RAID コントローラを使用できます。

               
            

            
            
            
               
                  	ストレージ コントローラ カードのファームウェアの互換性

                  	SAS ストレージ コントローラ カードの交換（RAID または HBA）

               

            
            
         
      

   
      
         
            
            ストレージ コントローラ カードのファームウェアの互換性

            
            
               
               ストレージ コントローラ（RAID または HBA）のファームウェアは、サーバにインストールされている現在の Cisco IMC および BIOS のバージョンと互換性があることを確認する必要があります。互換性がない場合は、ファームウェア リリースのホスト
                  アップグレード ユーティリティ（HUU）を使用してストレージ コントローラのファームウェアをアップグレードまたはダウングレードし、互換性のあるレベルにします。
               

               
               
                  
                     	
                        （注）  

                     
                     	
                        
                           
                                                            スタンドアロン モードのみで実行されているサーバ：コントローラ ハードウェア（HX-RAID-M6HD および HX-SAS-M6HD）を交換した後に、ファームウェアの現在のバージョンが更新バージョンと同じであった場合でも、Cisco UCS Host Upgrade Utility（HUU）コントローラのファームウェアの更新を実行する必要があります。これは、コントローラの
                              suboem-id をサーバ SKU 用の正しい値にプログラムするために必要です。これを行わないと、ドライブの一覧がソフトウェアで正しく表示されないことがあります。 
                           

                           
                        

                     
                  

               

               
               サーバのコンポーネントを互換性のあるレベルにするユーティリティをダウンロードして使用する手順については、ご使用の Cisco IMC リリースの HUU ガイドを参照してください：HUU ガイド。
               

               
            

            
         
      

   
      
         
            
            ブート最適化 M.2 RAID コントローラ モジュールの交換

            
            
               
               Cisco ブート最適化 M.2 RAID コントローラ モジュールを、マザーボード上のミニストレージ モジュール ソケットに接続します。2 台の SATA M.2 ドライブ用のスロットが備わっており、RAID 1 アレイと JBOD モードで
                  SATA M.2 ドライブを制御できるようになっています。
               

               
            

            
            
            
               
                  	Cisco ブート最適化 M.2 RAID コントローラに関する考慮事項

                  	Cisco ブート最適化 M.2 RAID コントローラの交換

               

            
            
         
      

   
      
         
            
            Cisco ブート最適化 M.2 RAID コントローラに関する考慮事項

            
            
               
               次の考慮事項を確認します。

               
               
                  
                     	
                        （注）  

                     
                     	
                        
                           
                           Cisco ブート最適化 M.2 RAID コントローラは、サーバが Cisco HyperFlex 設定でコンピューティング専用ノードとして使用されている場合にはサポートされません。

                           
                        

                     
                  

               

               
               
                  
                  	
                     
                     このコントローラをサポートする Cisco IMC および Cisco UCS Manager の最小バージョンは 4.1(1) 以降です。

                     
                  

                  
                  	
                     
                     このコントローラは、RAID 1（単一ボリューム）と JBOD モードをサポートします。

                     
                     
                        
                           	
                              （注）  

                           
                           	
                              
                                 
                                 このコントローラ モジュールを使用するとき、RAID 設定のためにサーバ組み込み SW MegaRAID コントローラを使用しないでください。代わりに、次のインターフェイスを使用できます。

                                 
                                 
                                    
                                    	
                                       
                                       Cisco IMC 4.1（1）以降

                                       
                                    

                                    
                                    	
                                       
                                       BIOS HII ユーティリティ、BIOS 4.1(1) 以降

                                       
                                    

                                    
                                 

                                 
                              

                           
                        

                     

                     
                  

                  
                  	
                     
                     スロット 1（上部）の SATA M.2 ドライブは、最初の SATA デバイスです。スロット 2（裏側）の SATA M.2 ドライブは、2 番目の SATA デバイスです。

                     
                     
                        
                        	
                           
                            ソフトウェア内でのコントローラの名前は HX-M2-HWRAID です。

                           
                        

                        
                        	
                           
                           スロット 1 のドライブはドライブ 253 としてマッピングされます。スロット 2 のドライブはドライブ 254 としてマッピングされます。

                           
                        

                        
                     

                     
                  

                  
                  	
                     
                     RAID を使用する場合は、両方の SATA M.2 ドライブが同じ容量であることをお勧めします。異なる容量を使用すると、ボリュームを作成する 2 つのドライブの容量が小さくなり、残りのドライブ スペースは使用できなくなります。 

                     
                  

                  
                  	
                     
                     ホットプラグの交換はサポートされていません。サーバの電源をオフにする必要があります。
                     

                     
                  

                  
                  	
                     
                     コントローラおよびインストールされている SATA M.2 ドライブのモニタリングは、 Cisco IMC を使用して行うことができます。また、UEFI HII、PMCLI、XMLAPI、Redfish などの他のユーティリティを使用してモニタすることもできます。

                     
                  

                  
                  	
                     
                     コントローラおよび個別ドライバのファームウェア更新:

                     
                     
                        
                        	
                           
                           スタンドアロン サーバでは、Cisco Host Upgrade Utility (HUU) を使用します。『HUU マニュアル』を参照してください。
                           

                           
                        

                        
                     

                     
                  

                  
                  	
                     
                     SATA M.2 ドライブは UEFI モードでのみ起動できます。レガシ ブート モードはサポートされていません。

                     
                  

                  
                  	
                     
                     RAID ボリュームの一部であった単一の SATA M.2 ドライブを交換する場合、ユーザーが設定をインポートするように求めるプロンプトが表示された後に、ボリュームの再構築が自動的に開始します。ボリュームの両方のドライブを交換する場合は、RAID
                        ボリュームを作成し、手動で任意の OS を再インストールする必要があります。
                     

                     
                  

                  
                  	
                     
                     別のサーバから使用済みドライブにボリュームを作成する前に、ドライブのコンテンツを消去することをお勧めします。サーバ BIOS の設定ユーティリティには、SATA セキュア消去機能が搭載されています。

                     
                  

                  
                  	
                     
                     サーバ BIOS には、このコントローラに固有の設定ユーティリティが含まれており、RAID ボリュームの作成と削除、コントローラ プロパティの表示、および物理ドライブの内容の消去に使用できます。サーバの起動中にプロンプトが表示された場合は、F2 を押してユーティリティにアクセスします。次に、[Advanced（高度）] > [Cisco Boot Optimized M.2 RAID Controller（Cisco ブート最適化 M.2 RAID コントローラ）] に移動します。
                     

                     
                  

                  
               

               
            

            
         
      

   
      
         
            
            トラステッド プラットフォーム モジュール（TPM）の取り付け

            
            
               
               信頼されたプラットフォーム モジュール（TPM）は小型の回路基板であり、マザーボードのソケットに取り付けて一方向ネジで固定します。マザーボード上のソケットの位置は、PCIe ライザー 2 の下です。

               
            

            
            
            
               
                  	TPM に関する考慮事項

                  	TPM の取り付けおよび有効化

               

            
            
         
      

   
      
         
            
            TPM に関する考慮事項

            
            
               
               
                  
                  	
                     
                     このサーバは、TPM バージョン 1.2 または TPM バージョン 2.0 のいずれかをサポートします。

                     
                  

                  
                  	
                     
                     TPM の現場交換はサポートされていません。サーバに TPM が取り付けられていない場合にのみ、工場出荷後に TPM を取り付けることができます。

                     
                  

                  
                  	
                     
                     サーバに既に TPM 1.2 が取り付けられている場合、TPM 2.0 にアップグレードすることはできません。サーバに既存の TPM がない場合、TPM 2.0 を取り付けることができます。

                     
                  

                  
                  	
                     
                     TPM 2.0 が応答不能になった場合、サーバを再起動します。

                     
                  

                  
               

               
            

            
         
      

   
      
         
            
            TPM の取り付けおよび有効化

            
            
               
               
                  
                     	
                        （注）  

                     
                     	
                        TPM の現場交換はサポートされていません。サーバに TPM が取り付けられていない場合にのみ、工場出荷後に TPM を取り付けることができます。

                     
                  

               

               
               ここでは、TPM を取り付けて有効化するときの手順について説明します。この手順は、ここで示す順序で実行する必要があります。

               
               
                  
                  	
                     
                     TPM ハードウェアの取り付け

                     
                  

                  
                  	
                     
                     BIOS での TPM サポートの有効化

                     
                  

                  
                  	
                     
                     BIOS での Intel TXT 機能の有効化

                     
                  

                  
               

               
            

            
            
            
               
                  	TPM ハードウェアの取り付け

                  	BIOS での TPM サポートの有効化

               

            
            
         
      

   
      
         
            
            サービス ヘッダーおよびジャンパ

            
            
               
               このサーバは、特定のサービスおよびデバッグ機能のジャンパを設定できる 2 つのヘッダー ブロック（SW4、CN4）を備えています。 

               
               
                  サービス ヘッダー ブロック SW4 および CN4 の場所
                  
                     [image: images/309539.jpg]         
                  

               
               
               
                  
                  
                     
                     
                     
                     
                  
                  
                     
                     
                        
                        	
                           
                                                            1                             
                           

                           
                        
                        
                        	
                           
                           ヘッダー ブロック SW4 の場所

                           
                        
                        
                        	
                           
                                                            5                             
                           

                           
                        
                        
                        	
                           
                           ヘッダー ブロック CN4 の場所

                           
                        
                        
                     

                     
                     
                        
                        	
                           
                                                            2                             
                           

                           
                        
                        
                        	
                           
                           Recover BIOS：SW4 ピン 5〜17

                           
                           off：標準。 ON：リカバリモード

                           
                        
                        
                        	
                           
                                                            6                             
                           

                           
                        
                        
                        	
                           
                           代替イメージから Cisco IMC を起動：CN4 ピン 1 ～ 2

                           
                        
                        
                     

                     
                     
                        
                        	
                           
                                                            3                             
                           

                           
                        
                        
                        	
                           
                           クリア BIOS パスワード：SW4 ピン 6〜18

                           
                           off：normal; ON：クリア

                           
                        
                        
                        	
                           
                                                            7                             
                           

                           
                        
                        
                        	
                           
                           システムファームウェアのセキュア消去：CN4 ピン 3〜4

                           
                        
                        
                     

                     
                     
                        
                        	
                           
                                                            4                             
                           

                           
                        
                        
                        	
                           
                           CMOS クリア：SW ピン 9〜21

                           
                           [オフ（Off）]：通常。 ON：クリア

                           
                        
                        
                        	
                           
                           
                              
                              
                           

                           
                        
                        
                        	
                        
                     

                     
                  
               

               
            

            
            
            
               
                  	BIOS リカバリ ヘッダー（SW4、ピン 5 ～ 17）の使用

                  	BIOS パスワード クリア ヘッダー（SW4、ピン 6 ～ 18）の使用

                  	CMOS クリア ヘッダー（SW4、ピン 9 ～ 21）の使用

                  	Cisco IMC 代替イメージ起動ヘッダー（CN4、ピン 1 ～ 2）の使用

                  	システムファームウェアのセキュア消去ヘッダー（CN4、ピン 3〜4）の使用

               

            
            
         
      

   
      
         
            BIOS リカバリ ヘッダー（SW4、ピン 5 ～ 17）の使用

            
               BIOS が破損すると、どのステージで破損しているかにより、さまざまな動作が発生することがあります。

               
                  	
                     
                     BIOS BootBlock が破損すると、システムが次のメッセージで停止する場合もあります。

                     Initializing and configuring memory/hardware

                     

                  	
                     
                     BootBlock の破損ではない場合、次のようなメッセージが表示されます。

                     ****BIOS FLASH IMAGE CORRUPTED****
Flash a valid BIOS capsule file using Cisco IMC WebGUI or CLI interface.
IF Cisco IMC INTERFACE IS NOT AVAILABLE, FOLLOW THE STEPS MENTIONED BELOW.
1. Connect the USB stick with bios.cap file in root folder.
2. Reset the host.
IF THESE STEPS DO NOT RECOVER THE BIOS
1. Power off the system.
2. Mount recovery jumper.
3. Connect the USB stick with bios.cap file in root folder.
4. Power on the system.
Wait for a few seconds if already plugged in the USB stick.
REFER TO SYSTEM MANUAL FOR ANY ISSUES.

                     

               

               
                  
                     	
                        （注）  

                     
                     	
                        上記のメッセージに示されているように、BIOS を回復する方法は 2 種類あります。まず、手順 1 を試行します。この手順で BIOS が回復しない場合は、手順 2 を使用します。

                     
                  

               

            

            
            
               
                  	手順 1：bios.cap リカバリ ファイルを使った再起動

                  	手順 2：BIOS リカバリ ヘッダーおよび bios.cap ファイルの使用

               

            
            
         
      

   
      
         
            
            ノード仕様

            
            
            
            
               
                  	物理仕様

                  	環境仕様

                  	電力仕様

                  	電源コードの仕様

               

            
            
         
      

   
      
         
            
            電力仕様

            
            
               
               
                  
                     	
                        （注）  

                     
                     	
                        ノードでは、タイプやワット数の異なる電源装置を組み合わせて使用しないでください。両方の電源装置が同じである必要があります。

                     
                  

               

               
               次の URL にある Cisco UCS Power Calculator を使用すると、ご使用のノード構成の電源に関する詳細情報を取得できます。

               
                http://ucspowercalc.cisco.com [英語] 
               

               
               サポートされている電源オプションの電源仕様を次に示します。 

               
            

            
            
            
               
                  	770 W AC 電源装置

                  	1050 W AC 電源装置

                  	1600 W AC 電源装置

                  	2300 W AC 電源装置

                  	1050 W DC 電源装置

               

            
            
         
      

   
      
         
            
            GPU の取り付け

            
            
               
               この付録では、サポートされている GPU カードの設定ルールと取り付け手順について説明します。

               
            

            
            
            
               
                  	サーバ ファームウェアの要件

                  	GPU カードの構成規則

                  	すべての GPU に関する要件：メモリマップド I/O 4 GB 以上

                  	シングル幅の GPU カードの取り付け

                  	倍幅 GPU カードの取り付け

                  	P シリーズおよび T シリーズ GPU 用 NVIDIA GRID ライセンス サーバーの使用

               

            
            
         
      

   
      
         
            
            GPU カードの構成規則

            
            
               
               GPU カードを使用して、サーバを設定するときは、次の規則に注意してください。

               
               
                  
                     	
                        注意    

                     
                     	
                        
                           
                           このサーバで NVIDIA Tesla A10 または A100 GPU カードを使用する場合、特別な温度要件があります。倍幅 GPU カードの取り付けを参照してください。
                           

                           
                        

                     
                  

               

               
               
                  
                  	
                     
                     UCS 電力計算ツール（http://ucspowercalc.cisco.com）を使用して、サーバー構成に基づいて必要な電源を確認してください。                 
                     

                     
                  

                  
                  	
                     
                     最大 2 個の倍幅 GPU カードが PCIe ライザー 1、スロット 2 と PCIe ライザー 2、スロット 5 でサポートされています。 

                     
                     
                        
                           	
                              （注）  

                           
                           	
                              
                                 
                                 倍幅の GPU カードはすべての PCIe ライザー オプションでサポートされていません。倍幅の GPU カードをサポートするのは以下のライザー オプションのみです。

                                 
                                 
                                    
                                    	
                                       
                                       ライザー 1A 付き PCIe ライザー 1（HX-RIS1A-240M6）

                                       
                                    

                                    
                                    	
                                       
                                       ライザー 2A 付き PCIe ライザー 2（HX-RIS2A-240M6）

                                       
                                    

                                    
                                    	
                                       
                                       ライザー 3A（HX-RIS3A-240M6）またはライザー 3C（HX-RIS3C-240M6）を搭載した PCIe ライザー 3

                                       
                                       
                                          
                                             	
                                                （注）  

                                             
                                             	
                                                
                                                   
                                                   スロット 7 のみ。

                                                   
                                                

                                             
                                          

                                       

                                       
                                    

                                    
                                 

                                 
                              

                           
                        

                     

                     
                  

                  
                  	
                     
                     スロット 2 に取り付けられている倍幅カードはスロット 4 を覆い、スロット 5 に取り付けられている倍幅カードはスロット 6 を覆います。 

                     
                  

                  
                  	
                     
                     サーバで複数のブランドまたはモデルの GPU を混在させないでください。

                     
                  

                  
                  	
                     
                     同じライザーに GPU カードと Cisco HX VIC を取り付けることができます。スロット 2 に GPU カードを取り付けると、ライザー 1 での NCSI のサポートはスロット 1 に自動的に移ります。スロット 5 に GPU カードを取り付けると、ライザー
                        2 での NCSI のサポートはスロット 4 に自動的に移ります。 
                     

                     
                  

                  
                  	
                     
                     GPU によっては、サーバで 1 TB 以上のメモリをサポートできるかどうかに制限があります。

                     
                  

                  
               

               
            

            
         
      

   
      
         
            
            P シリーズおよび T シリーズ GPU 用 NVIDIA GRID ライセンス サーバーの使用

            
            
               
               この項の内容は、NVIDIA Tesla P シリーズと T シリーズの GPU に適用されます。

               
               NVIDIA グリッド ライセンスを取得し、使用する際は、このセクションのトピックを以下の順序で利用してください。

               
               
                  
                  	
                     
                     NVIDIA グリッド ライセンス サーバについて理解する。

                     
                     NVIDIA グリッド ライセンス サーバの概要

                     
                  

                  
                  	
                     
                     NVIDIA に製品アクティベーション キーを登録する。

                     
                     NVIDIA での製品アクティベーション キーの登録

                     
                  

                  
                  	
                     
                     グリッド ソフトウェア スイートをダウンロードする。

                     
                     GRID ソフトウェア スイートのダウンロード

                     
                  

                  
                  	
                     
                     ホストにグリッド ライセンス サーバ ソフトウェアをインストールする。

                     
                     NVIDIA ライセンス ポータルからライセンス サーバへのグリッド ライセンスのインストール

                     
                  

                  
                  	
                     
                     NVIDIA ライセンス ポータルでライセンスを生成し、ダウンロードする。

                     
                     ライセンス ポータルからのライセンスのインストール

                     
                  

                  
                  	
                     
                     グリッド ライセンスを管理する。

                     
                     グリッド ライセンスの管理

                     
                  

                  
               

               
            

            
            
            
               
                  	NVIDIA グリッド ライセンス サーバの概要

                  	NVIDIA での製品アクティベーション キーの登録

                  	GRID ソフトウェア スイートのダウンロード

                  	NVIDIA GRID ライセンス サーバ ソフトウェアのインストール

                  	NVIDIA ライセンス ポータルからライセンス サーバへのグリッド ライセンスのインストール

               

            
            
         
      

   
      
         
            
            NVIDIA グリッド ライセンス サーバの概要

            
            
               
               グリッド vGPU やグリッド仮想ワークステーションなどのライセンス済みグリッド機能が有効になると、NVIDIA M シリーズ GPU は Tesla とグリッド機能を統合します。これらの機能は、OS のブート中に NVIDIA グリッド ライセンス
                  サーバ仮想アプライアンスからネットワーク上で実行するソフトウェア ライセンスを借用して有効になります。ライセンスは、OS がシャットダウンされたときにライセンス サーバに戻されます。
               

               
               グリッド ライセンス サーバで提供されるライセンスを、ダウンロード可能なライセンス ファイルとして NVIDIA のライセンス ポータルから取得します。ユーザはこのライセンス ファイルをグリッド ライセンス サーバに管理インターフェイスを用いてインストールします。

               
               
                  NVIDIA グリッド ライセンス アーキテクチャ
                  
                     [image: images/305217.jpg]         
                  

               
               
               グリッド ライセンスには、3 つのエディションがあり、それぞれグリッド機能の 3 つの異なるクラスを有効にします。グリッド ソフトウェアは、使用している機能に基づいてライセンス エディションを自動的に選択します。

               
               
                  
                  
                     
                     
                  
                  
                     
                     
                        
                        	
                           
                           グリッド ライセンス エディション

                           
                        
                        
                        	
                           
                           グリッド機能

                           
                        
                        
                     

                     
                     
                        
                        	
                           
                           グリッド仮想 GPU（vGPU）

                           
                        
                        
                        	
                           
                           ビジネス デスクトップ コンピューティング向け仮想 GPU

                           
                        
                        
                     

                     
                     
                        
                        	
                           
                           グリッド仮想ワークステーション

                           
                        
                        
                        	
                           
                           ミッドレンジ ワークステーション コンピューティング向け仮想 GPU

                           
                        
                        
                     

                     
                     
                        
                        	
                           
                           グリッド仮想ワークステーション（拡張）

                           
                        
                        
                        	
                           
                           ハイエンド ワークステーション コンピューティング向け仮想 GPU

                           
                           GPU パススルーのワークステーション グラフィック

                           
                        
                        
                     

                     
                  
               

               
            

            
         
      

   
      
         
            
            NVIDIA GRID ライセンス サーバ ソフトウェアのインストール

            
            
               
               完全なインストール手順とトラブルシューティングについては、『 NVIDIA GRID LicenseServer User Guide』を参照してください。また、ご使用のリリースの最新情報については、『NVIDIA GRID License Server Release Notes』を参照してください。
               

               
                http://www.nvidia.com 
               

               
                NVIDIA グリッド ライセンス サーバのプラットフォーム要件 
               

               
               
                  
                  	
                     
                     ホスティング プラットフォームには、物理マシンまたは仮想マシンを使用できます。NVIDIA では、ライセンス サーバの実行専用のホストを使用することをお勧めします。

                     
                  

                  
                  	
                     
                     ホスティング プラットフォームでは、サポートされている Windows OS を実行する必要があります。

                     
                  

                  
                  	
                     
                     ホスティング プラットフォームには、固定 IP アドレスが必要です。

                     
                  

                  
                  	
                     
                     ホスティング プラットフォームには、少なくとも 1 つの固定イーサネット MAC アドレスが必要です。

                     
                  

                  
                  	
                     
                     ホスティング プラットフォームの日時は、正確に設定する必要があります。

                     
                  

                  
               

               
            

            
            
            
               
                  	Windows でのグリッド ライセンス サーバのインストール

                  	Linux でのグリッド ライセンス サーバのインストール

               

            
            
         
      

   
      
         
            
            NVIDIA ライセンス ポータルからライセンス サーバへのグリッド ライセンスのインストール

            
            
               
                グリッド ライセンス サーバ管理インターフェイスへのアクセス  
               

               
               ライセンス サーバ ホストの Web ブラウザを開き、URL http://localhost:8080/licserver にアクセスします。
               

               
               ライセンス サーバへのリモート アクセスを許可するようにライセンス サーバ ホストのファイアウォールを設定した場合は、管理インターフェイスに http://hostname:8080/licserver の URL でリモート マシンからアクセスできます。 
               

               
            

            
            
            
               
                  	ライセンス サーバの MAC アドレスの読み取り

                  	ライセンス ポータルからのライセンスのインストール

                  	使用可能なグリッド ライセンスの表示

                  	現在のライセンスの使用状況の表示

                  	グリッド ライセンスの管理

                  	gpumodeswitch の使用

                  	GPU カードをサポートするドライバのインストール

               

            
            
         
      

   
      
         
            
            グリッド ライセンスの管理 

            
            
               
               グリッド ライセンスを必要とする機能は、グリッド ライセンスを取得するまで、機能が限定された状態で実行されます。

               
            

            
            
            
               
                  	Windows での GRID ライセンスの取得

                  	Linux での GRID ライセンスの取得

               

            
            
         
      

   
      
         
            
            gpumodeswitch の使用

            
            
               
               コマンド ライン ユーティリティ gpumodeswitch は、次の環境で実行できます。
               

               
               
                  
                  	
                     
                     Windows 64 ビットのコマンド プロンプト（管理者権限が必要）

                     
                  

                  
                  	
                     
                     Linux 32/64 ビット シェル（Citrix XenServer dom0 を含む）（ルート権限が必要）

                     
                  

                  
               

               
               
                  
                     	
                        （注）  

                     
                     	
                        
                           
                           コンピューティング モードおよびグラフィック モードとの互換性の最新情報については、NVIDIA 製品のリリース ノートを参照してください。 

                           
                        

                     
                  

               

               
               gpumodeswitch ユーティリティでは、次のコマンドがサポートされています。 

               
               
                  
                  	
                     
                      -listgpumodes 
                     

                     
                     このコマンドは、現在の作業ディレクトリにある listgpumodes.txt というログ ファイルに情報を書き込みます。
                     

                     
                  

                  
                  	
                     
                      --gpumode graphics 
                     

                     
                     グラフィック モードに切り替えます。プロンプトが表示された際に、特別に指定しない限り、サーバでサポートされているすべての GPU のモードを切り替えます。

                     
                  

                  
                  	
                     
                      --gpumode compute 
                     

                     
                     コンピューティング モードに切り替えます。プロンプトが表示された際に、特別に指定しない限り、サーバでサポートされているすべての GPU のモードを切り替えます。

                     
                  

                  
               

               
               
                  
                     	
                        （注）  

                     
                     	
                        
                           
                           GPU モードを切り替えた後、サーバを再起動して、GPU の修正したリソースがサーバで実行されている OS またはハイパーバイザによって正しく認識されることを確認してください。

                           
                        

                     
                  

               

               
            

            
         
      

   
      
         
            
            GPU カードをサポートするドライバのインストール

            
            
               
               ハードウェアの取り付け後、サーバ BIOS を適切なレベルに更新し、ドライバなどのソフトウェアを次の順序でインストールする必要があります。

               
               
                  
                  	
                     
                     サーバ BIOS を更新します。

                     
                  

                  
                  	
                     
                     GPU ドライバを更新します。

                     
                  

                  
               

               
            

            
            
            
               
                  	1. サーバ BIOS の更新

                  	2. GPU カード ドライバの更新

               

            
            
         
      

   
      
         
            
            ストレージ コントローラの考慮事項

            
            
               
               この付録では、ストレージ コントローラ（HBA）に関する情報を提供します。

               
            

            
            
            
               
                  	サポートされているストレージ コントローラとケーブル

                  	ストレージ コントローラ カードのファームウェアの互換性

                  	RAID バックアップ（Supercap）

                  	Cisco 12G SAS モジュラー RAID コントローラ用の書き込みキャッシュ ポリシー

                  	RAID グループでのドライブ タイプの混在使用

                  	ストレージ コントローラのケーブル コネクタとバックプレーン

               

            
            
         
      

   
      
         
            
            ストレージ コントローラ カードのファームウェアの互換性

            
            
            
               
               ストレージ コントローラ（RAID または HBA）のファームウェアは、サーバにインストールされている現在の Cisco IMC および BIOS のバージョンと互換性があることを確認する必要があります。互換性がない場合は、ファームウェア リリースのホスト
                  アップグレード ユーティリティ（HUU）を使用してストレージ コントローラのファームウェアをアップグレードまたはダウングレードし、互換性のあるレベルにします。
               

               
               
                  
                     	
                        （注）  

                     
                     	
                        
                           
                           スタンドアロン モードのみで実行されているサーバー：コントローラ ハードウェア（HX-RAID-M6、HX-RAID-M6HD、HX-SAS-M6、または HX-SAS-M6HD）を交換した後に、ファームウェアの現在のバージョンが更新バージョンと同じであった場合でも、Cisco
                              UCS Host Upgrade Utility（HUU）コントローラのファームウェアの更新を実行する必要があります。これは、コントローラの suboem-id をサーバ SKU 用の正しい値にプログラムするために必要です。これを行わないと、ドライブの一覧がソフトウェアで正しく表示されないことがあります。この問題は、UCSM
                              モードで制御されるサーバには影響しません。
                           

                           
                        

                     
                  

               

               
               サーバのコンポーネントを互換性のあるレベルにするユーティリティをダウンロードして使用する手順については、ご使用の Cisco IMC リリースの HUU ガイドを参照してください：HUU ガイド。
               

               
            

            
         
      

   
      
         
            
            RAID バックアップ（Supercap）

            
            
               
               このサーバには、1 台の Supercap ユニットを取り付けることができます。ユニットは、ファン モジュールに合わせてブラケットに取り付けます。

               
               オプションの SCPM は、キャッシュの NAND フラッシュへのオフロードによる急な電源喪失に備えてディスク ライトバック キャッシュ DRAM を約 3 年間バックアップします。

               
               Supercap ユニットの交換の手順については、Supercap の交換（RAID バックアップ）を参照してください。
               

               
            

            
         
      

   
      
         
            
            Cisco 12G SAS モジュラー RAID コントローラ用の書き込みキャッシュ ポリシー

            
            
               
               このサーバおよびその他のシスコの M6 世代サーバで、Cisco モジュラー RAID コントローラのデフォルトの書き込みキャッシュ ポリシーは [フラッシュバック ライト キャッシュ]（FBWC） です。これは、コントローラの最適なパフォーマンス特性を利用します。

               
                次の方法に従って、書き込みポリシーを変更できます。

               
               
                  
                  	
                     
                     スタンドアロン サーバの場合、Cisco IMC インターフェイスを使用して [Virtual Drive Properties] > [Write Policy] を設定します。ご使用の『Cisco IMC Configuration Guide』の「Managing
                        Storage Adapters」のセクションを参照してください。 
                     

                     
                      Cisco IMC GUI と CLI コンフィギュレーション ガイド 
                     

                     
                  

                  
                  	
                     
                     LSI オプション ROM 設定ユーティリティを使用します。

                     
                  

                  
               

               
            

            
         
      

   
      
         
            
            RAID グループでのドライブ タイプの混在使用

            
            
            
               
               
                  
                  	
                     
                     HDD と SSD を混在させる場合は、次のことを確認してください。

                     
                     
                        
                        	
                           
                           すべての HDD に独自の RAID ボリュームがある 

                           
                        

                        
                        	
                           
                           すべての SSD に独自の RAID ボリュームがある

                           
                        

                        
                     

                     
                  

                  
                  	
                     
                     Cisco M6 12G SAS RAID コントローラまたは Cisco 12G SAS HBA を使用する場合には、SAS HDD と SAS/SATA SSD を混在させることができます。

                     
                  

                  
                  	
                     
                     SED ドライブは、次の表の非 SED ドライブと混在させることができます。

                     
                  

                  
               

               
            

            
         
      

   
      
         
            ストレージ コントローラのケーブル コネクタとバックプレーン

            
               このセクションでは、ストレージ コントローラとバックプレーンのケーブル接続について説明します。SAS/SATA ケーブルは出荷時に取り付けられており、サポートされているすべての内部コントローラに使用されます。

               このセクションには、ケーブルからドライブへのマッピングを示す図も収録しています。

               
                  Cisco 12G モジュラ SAS RAID コントローラまたは HBA：最大 24 台のドライブ（HX-RAID-M6HD または HX-SAS-M6HD）

                  
                  
                  これらのコントローラは、SFF 24 ドライブサーババージョンでサポートされています。

                  
                  この HW RAID または HBA オプションは、このサーバ バージョンで最大 24 台のフロントローディング SAS/SATA ドライブと 2 台のリアローディング SAS/SATA ドライブを制御できます。 

                  
                  
                  
                     
                     	
                        
                        サーバは、マザーボードに接続する 1 つの Cisco M6 12G SAS RAID コントローラをサポートします。 

                        
                        
                           
                           	
                              
                              フロントローディング ドライブ ベイ 1 ～ 24 で 2.5 インチ SAS/SATA ドライブをサポート。

                              
                           

                           
                           
                           	
                              
                              ライザー 1B および 3B は、それぞれ最大 2 つの  をサポートします。これらはコントローラに接続されます。

                              
                           

                           
                        

                        
                        
                           Cisco M6 12G SAS RAID コントローラを使用した Cisco HX C245 M6 のブロック図
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                       （注）  

                                    
                                    	
                                       
                                          
                                          SAS コントローラのみがサポートされます。NVMe は現時点ではサポートされていません。 

                                          
                                       

                                    
                                 

                              
                         [image: images/309574.jpg]                     
                           

                        
                        
                     

                     
                     
                  

                  
               
            

         
      

   
      
         
            Introduction

            
               
                  			
                  THE SPECIFICATIONS AND INFORMATION REGARDING THE PRODUCTS IN THIS MANUAL ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. ALL STATEMENTS,
                     INFORMATION, AND RECOMMENDATIONS IN THIS MANUAL ARE BELIEVED TO BE ACCURATE BUT ARE PRESENTED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
                     EXPRESS OR IMPLIED. USERS MUST TAKE FULL RESPONSIBILITY FOR THEIR APPLICATION OF ANY PRODUCTS. 
                  

                  			
                  THE SOFTWARE LICENSE AND LIMITED WARRANTY FOR THE ACCOMPANYING PRODUCT ARE SET FORTH IN THE INFORMATION PACKET THAT SHIPPED
                     WITH THE PRODUCT AND ARE INCORPORATED HEREIN BY THIS REFERENCE. IF YOU ARE UNABLE TO LOCATE THE SOFTWARE LICENSE OR LIMITED
                     WARRANTY, CONTACT YOUR CISCO REPRESENTATIVE FOR A COPY. 
                  

                  			
                  The following information is for FCC compliance of Class A devices: This equipment has been tested and found to comply with
                     the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable
                     protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates,
                     uses, and can radiate radio-frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may
                     cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful
                     interference, in which case users will be required to correct the interference at their own expense. 
                  

                  			
                  The following information is for FCC compliance of Class B devices: This equipment has been tested and found to comply with
                     the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable
                     protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio
                     frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio
                     communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If the equipment
                     causes interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, users are
                     encouraged to try to correct the interference by using one or more of the following measures: 
                  

                  			
                  
                     	
                        					
                        Reorient or relocate the receiving antenna. 

                        				
                     

                     	
                        					
                        Increase the separation between the equipment and receiver. 

                        				
                     

                     	
                        					
                        Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. 

                        				
                     

                     	
                        					
                        Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 

                        				
                     

                  

                  			
                  Modifications to this product not authorized by Cisco could void the FCC approval and negate your authority to operate the
                     product. 
                  

                  			
                  The Cisco implementation of TCP header compression is an adaptation of a program developed by the University of California,
                     Berkeley (UCB) as part of UCB’s public domain version of the UNIX operating system. All rights reserved. Copyright © 1981,
                     Regents of the University of California. 
                  

                  			
                  NOTWITHSTANDING ANY OTHER WARRANTY HEREIN, ALL DOCUMENT FILES AND SOFTWARE OF THESE SUPPLIERS ARE PROVIDED "AS IS" WITH ALL
                     FAULTS. CISCO AND THE ABOVE-NAMED SUPPLIERS DISCLAIM ALL WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION,
                     THOSE OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OR ARISING FROM A COURSE OF DEALING, USAGE,
                     OR TRADE PRACTICE. 
                  

                  			
                  IN NO EVENT SHALL CISCO OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, OR INCIDENTAL DAMAGES, INCLUDING,
                     WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS OR LOSS OR DAMAGE TO DATA ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THIS MANUAL, EVEN IF
                     CISCO OR ITS SUPPLIERS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. 
                  

                  			
                  Any Internet Protocol (IP) addresses and phone numbers used in this document are not intended to be actual addresses and phone
                     numbers. Any examples, command display output, network topology diagrams, and other figures included in the document are shown
                     for illustrative purposes only. Any use of actual IP addresses or phone numbers in illustrative content is unintentional and
                     coincidental. 
                  

                  
                  All printed copies and duplicate soft copies of this document are considered uncontrolled. See the current online version
                     for the latest version.
                  

                  
                  Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses and phone numbers are listed on the Cisco website at www.cisco.com/go/offices.

                  		
               
               
                  
                  The documentation set for this product strives to use bias-free language. For purposes of this documentation set, bias-free
                     is defined as language that does not imply discrimination based on age, disability, gender, racial identity, ethnic identity,
                     sexual orientation, socioeconomic status, and intersectionality. Exceptions may be present in the documentation due to language
                     that is hardcoded in the user interfaces of the product software, language used based on standards documentation, or language
                     that is used by a referenced third-party product.
                  

                  
                   Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its
                     affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco
                     trademarks, go to this URL: https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/trademarks.html. Third-party trademarks mentioned are the
                     property of their respective owners. The use of the word partner
                     does not imply a partnership relationship between Cisco and any
                     other company. (1721R)
                  

                  
                  
               
            

         
      

   
      
         
            
            通信、サービス、偏向のない言語、およびその他の情報

            
            
            
               
               
                  
                  
                     
                     	
                        
                        シスコからタイムリーな関連情報を受け取るには、Cisco Profile Manager でサインアップしてください。
                        

                        
                     

                     
                     	
                        
                        重要な技術によりビジネスに必要な影響を与えるには、シスコ サービスにアクセスしてください。
                        

                        
                     

                     
                     	
                        
                        サービスリクエストを送信するには、Cisco Support にアクセスしてください。
                        

                        
                     

                     
                     	
                        
                        安全で検証済みのエンタープライズクラスのアプリケーション、製品、ソリューション、およびサービスを探して参照するには、Cisco Marketplace にアクセスしてください。
                        

                        
                     

                     
                     	
                        
                        一般的なネットワーキング、トレーニング、認定関連の出版物を入手するには、Cisco Press にアクセスしてください。
                        

                        
                     

                     
                     	
                        
                        特定の製品または製品ファミリの保証情報を探すには、Cisco Warranty Finder にアクセスしてください。
                        

                        
                     

                     
                  

                  
               
               
               
                  マニュアルに関するフィードバック

                  
                  
                  シスコのテクニカルドキュメントに関するフィードバックを提供するには、それぞれのオンラインドキュメントの右側のペインにあるフィードバックフォームを使用してください。

                  
               
               
               
                  Cisco バグ検索ツール

                  
                  
                  Cisco バグ検索ツール（BST）は、シスコ製品とソフトウェアの障害と脆弱性の包括的なリストを管理する Cisco バグ追跡システムへのゲートウェイとして機能する、Web ベースのツールです。BST は、製品とソフトウェアの問題に関する詳細な情報を提供します。
                  

                  
               
               
               
                  偏向のない言語

                  
                  
                  この製品のマニュアルセットは、偏向のない言語を使用するように配慮されています。このドキュメントセットでの偏向のない言語とは、年齢、障害、性別、人種的アイデンティティ、民族的アイデンティティ、性的指向、社会経済的地位、およびインターセクショナリティに基づく差別を意味しない言語として定義されています。製品ソフトウェアのユーザーインターフェイスにハードコードされている言語、基準ドキュメントに基づいて使用されている言語、または参照されているサードパーティ製品で使用されている言語によりドキュメントに例外が存在する場合があります。
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