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異なる HXDPバージョンで動作するクラスタの管理

シナリオ：HXDP 3.0で動作するサイト Aと HDXP 2.6で動
作するサイト B

次の用語および略称を使用します。

•サイト A：ソースクラスタ

•サイト B：ターゲットクラスタ

• dr_cleanupツール：Cisco TACに連絡し、3.0内部サポートパッケージで利用可能なこの
ツールを入手します。

前提条件

•アップグレードの前に、[回復済み（Recovered）]または [中止（Halted）]状態の VMま
たはグループがないことを確認します。

• VMが [中止（Halted）]状態になっている場合は、そのVMまたはグループをリカバリし
て保護を解除します。

• VMが [回復済み（Recovered）]状態になっている場合は、その VMまたはグループの保
護を解除します。
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結果サイト Bサイト Aステップ

—バージョン 2.6以前の
HXDPで動作。

バージョン 2.6以前の
HXDPで動作。

1.

•進行中のレプリ
ケーションが続行

されます。

• VMの計画済み移
行はサポートされ

ません。

•詳細については、
機能に関する制限

事項（5ペー
ジ）を参照してく

ださい。

—HXDP 3.0にアップグ
レードします。

2.

サイトBでワークロー
ドが実行されるように

なります。

1. 次のコマンドを実
行します。

stcli dp peer forget

2. 必要なVMを回復
します。

3. dr_cleanupツール
を実行して、ディ

ザスタリカバリ

データベースから

すべてのVM情報
を削除します。

サイト Bをアップグ
レードする前にサイト

Aで障害が発生した場
合。

3.
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結果サイト Bサイト Aステップ

サイトのペアリングが

解除されます。

—サイト Aを復元しま
す。

サイトAが復元された
後、次の操作を行いま

す。

1. 次のコマンドを実
行します。

stcli dp peer forget

2. dr_cleanupツール
を実行して、ディ

ザスタリカバリ

データベースから

すべてのVM情報
を削除します。

4.

—HXDP 3.0にアップグ
レードします。

—5.

サイト Aとサイト B
が再びペアになり、

ワークロードを保護で

きるようになります。

—サイトをペアリングし

ます。

6.

シナリオ：HXDP 2.6で動作するサイト Aと HXDP 3.0で動
作するサイト B

次の用語および略称を使用します。

•サイト A：ソースクラスタ

•サイト B：ターゲットクラスタ

• dr_cleanupツール：Cisco TACに連絡し、3.0内部サポートパッケージで利用可能なこの
ツールを入手します。

前提条件

•アップグレードの前に、[回復済み（Recovered）]または [中止（Halted）]状態の VMま
たはグループがないことを確認します。

• VMが [中止（Halted）]状態になっている場合は、そのVMまたはグループをリカバリし
て保護を解除します。

異なる HXDPバージョンで動作するクラスタの管理
3

異なる HXDPバージョンで動作するクラスタの管理

シナリオ：HXDP 2.6で動作するサイト Aと HXDP 3.0で動作するサイト B



• VMが [回復済み（Recovered）]状態になっている場合は、その VMまたはグループの保
護を解除します。

結果サイト Bサイト Aステップ

—バージョン 2.6以前の
HXDPで動作。

バージョン 2.6以前の
HXDPで動作。

1.

•進行中のレプリ
ケーションが続行

されます。

• VMの計画済み移
行はサポートされ

ません。

•詳細については、
機能に関する制限

事項（5ペー
ジ）を参照してく

ださい。

HXDP 3.0にアップグ
レードします。

—2.

•すべてのリカバリ
オプションを使用

できるわけではあ

りません。

•詳細については、
機能に関する制限

事項（5ペー
ジ）を参照してく

ださい。

•サイトBでワーク
ロードが実行され

るようになりま

す。

1. 次のコマンドを実
行します。

stcli dp peer forget

2. 必要なVMを回復
します。

3. dr_cleanupツール
を実行して、ディ

ザスタリカバリ

データベースから

すべてのVM情報
を削除します。

サイト Aをアップグ
レードする前にサイト

Aで障害が発生した場
合。

3.
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結果サイト Bサイト Aステップ

サイトのペアリングが

解除されます。

—サイト Aを復元しま
す。

サイトAが復元された
後、次の操作を行いま

す。

1. 次のコマンドを実
行します。

stcli dp peer forget

2. dr_cleanupツール
を実行して、ディ

ザスタリカバリ

データベースから

すべてのVM情報
を削除します。

4.

——サイト Aを HXDP 3.0
にアップグレードしま

す。

5.

サイト Aとサイト B
が再びペアになり、

ワークロードを保護で

きるようになります。

サイトをペアリングし

ます。

—6.

機能に関する制限事項
リリース3.0の新しい機能は、ソースクラスタとターゲットクラスタの両方が同じHXDPバー
ジョンで動作している場合にのみサポートされます。アップグレードの際、ソースとターゲッ

トの両方が同じバージョンになるまでに時間がかかることがあります。次に示す機能の制限事

項を確認してください。

•たとえばターゲットクラスタが 2.6、ソースクラスタが 3.0である場合など、ピアサイト
のバージョンが一致していない場合、VMの計画された移行はサポートされません。

•ソースがアップグレードされると、リリース 3.0の新しい機能 (グループ VMのmoveinと
moveoutなど)は、ピアがアップグレードされるまでソースクラスタ上でブロックされま
す。

•ターゲットクラスタのみがアップグレードされる場合、HX Connect UIでは、[リカバリ
（Recovery）]ダイアログボックスの [ネットワークマッピング (Network Mapping)]オプ
ションは、ソースクラスタをアップグレードするまで使用できません。
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