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通信、サービス、偏向のない言語、および

その他の情報

•シスコからタイムリーな関連情報を受け取るには、Cisco Profile Managerでサインアップ
してください。

•重要な技術によりビジネスに必要な影響を与えるには、シスコサービスにアクセスしてく
ださい。

•サービスリクエストを送信するには、Cisco Supportにアクセスしてください。

•安全で検証済みのエンタープライズクラスのアプリケーション、製品、ソリューション、
およびサービスを探して参照するには、Cisco Marketplaceにアクセスしてください。

•一般的なネットワーキング、トレーニング、認定関連の出版物を入手するには、CiscoPress
にアクセスしてください。

•特定の製品または製品ファミリの保証情報を探すには、Cisco Warranty Finderにアクセス
してください。

マニュアルに関するフィードバック

シスコのテクニカルドキュメントに関するフィードバックを提供するには、それぞれのオンラ

インドキュメントの右側のペインにあるフィードバックフォームを使用してください。

Ciscoバグ検索ツール

Ciscoバグ検索ツール（BST）は、シスコ製品とソフトウェアの障害と脆弱性の包括的なリス
トを管理する Ciscoバグ追跡システムへのゲートウェイとして機能する、Webベースのツール
です。BSTは、製品とソフトウェアの問題に関する詳細な情報を提供します。

偏向のない言語

この製品のマニュアルセットは、偏向のない言語を使用するように配慮されています。このド

キュメントセットでの偏向のない言語とは、年齢、障害、性別、人種的アイデンティティ、民

族的アイデンティティ、性的指向、社会経済的地位、およびインターセクショナリティに基づ

く差別を意味しない言語として定義されています。製品ソフトウェアのユーザーインターフェ
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イスにハードコードされている言語、基準ドキュメントに基づいて使用されている言語、また

は参照されているサードパーティ製品で使用されている言語によりドキュメントに例外が存在

する場合があります。
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第 1 章

Cisco HyperFlex System提供の概要

•このガイドについて（1ページ）
• Cisco HyperFlex System提供の概要（1ページ）

このガイドについて
この資料は、Cisco HyperFlexシステムの発注に関連した見積もりの作成、発注、契約の作成、
注文の保留と促進、アクティベーション、更新、および同時終了についての情報を提供しま

す。

Cisco HyperFlex System提供の概要

Cisco HyperFlex HXシリーズ

Cisco HyperFlex HXシリーズは、クラウド管理によるユニファイドコンピューティング、スト
レージ、およびネットワーキングを提供します。Cisco HyperFlex HX Data Platform（HXDP）
は、高性能で拡張可能な分散ファイルシステムで、幅広い分野のエンタープライズグレード

のデータ管理および最適化サービスで、複数のハイパーバイザをサポートします。

Cisco HyperFlexクラスタ

Cisco HyperFlexクラスタは、信頼できる UCSコンポーネントを使用して構築された柔軟で高
度に設定可能なシステムです。HyperFlexクラスタには少なくとも 3つの同種のノード (ディス
クストレージと共に)が必要で、最大 32個のノードに拡張できます (最新のリリース固有ス
ケールサポートについては、リリースノートのマニュアルを参照してください)。データはこ
れらのうち最低 2つのノードで複製され、3番目のノードは単一ノードの障害時に運用を継続
する上で必要になります。Cisco UCS 6400 (10/25Gbps)または 6300 (40Gbps)シリーズのファブ
リックインターコネクトのペアは、HyperFlex Data Platform (HXDP)のライセンス供与された
Unified Computing System (UCS)ノードを単一のハイパー統合システムに統合します。

HyperFlexクラスタは、同種ノードを使用して作成されます。すべてのノードは、同じタイプ
およびフォームファクタであり、同じCPU、メモリ、およびドライブ構成を持つ、必要があり
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ます。HyperFlexインストーラは、同じクラスタ内でのノードタイプの混在をサポートしてい
ません (たとえば、240ノードと 220ノードを同じクラスタにインストールしようとすると、
エラーメッセージが表示され、インストーラによってブロックされます)。詳細については、
関連するインストールおよび展開のマニュアルを参照してください。

Cisco HyperFlexは、コンピューティング専用ノードを提供します。これにより、お客様は追加
ライセンスにコストをかけることなく、CPU、メモリ、およびグラフィックアクセラレーショ
ンの容量を増やすことができます。HyperFlexクラスタには、3つ以上の HXDPコンバージド
ノードと、0個以上のコンピューティング専用ノードの組み合わせを含めることができ、最大
32個のノードをサポートします。標準HXDPデータセンターアドバンテージライセンスは、
比率のみを計算する 1:1コンバージドをサポートするか、同じ数のコンピューティング専用
ノードをサポートします。HXDPライセンス付与コンバージドノードよりも多くのコンピュー
ティング専用ノードを持つクラスタでは、HXDPデータセンタープレミアライセンスが必要
です。コンピューティング専用比率の詳細と例の詳細については、このガイドの「HXDPライ
センス」セクションを参照してください。

HyperFlexコンピューティング専用ノードは、UCSノードとしても使用できます。Cisco
は、同じ価格で、サポートおよび保証条件を守ります。HyperFlexコンピューティング専
用ノードハードウェアのサポートと価格は、UCSノードハードウェアと同一です。
HyperFlex統合ノードは、UCSノードとして使用できます。Ciscoは、元の注文に従い、
サポートおよび保証条件を守ります。HyperFlexノードとして使用されなくなった場合で
も、サポートコストは HyperFlexレートで続行されます。Hyperflex M4およびM5の場
合：コンピューティングノードをコンバージドノードとして使用することはできませ

ん。コンバージドノードをコンピューティング専用ノードとして使用することはできま

せん。

（注）

HyperFlexクラスタは、単一の場所に設置することもできれば、短い地理的距離を隔てて拡張
することもできます。アクティブ -アクティブ「ストレッチ」クラスタは、2つのサイト間で
データを同期的に複製し、非常に短い目標復旧時間（RTO）とデータ損失回避の仕組みを提供
します。ネイティブレプリケーションは、地理的に遠く離れたプライマリサイトからセカン

ダリサイトへとデータを同期し、従来のディザスタリカバリ方式をサポートします。HyperFlex
は、1つのクラスタが複数のロケーションにまたがるストレッチクラスタもサポートしていま
す。各ロケーションには、ファブリックインターコネクトのペアが必要です。ストレッチク

ラスタ、利点、および設定に関する考慮事項の詳細については、『Cisco HyperFlex Systems
Stretched Cluster Guide』を参照してください。

Cisco HyperFlex Systems M6のサービス

Cisco HyperFlex M6ノードの構成オプション

HX-M6-MLBバンドルを使用して HyperFlex M6ノードを注文できます。このバンドルは、次
の構成をサポートしています。

Cisco HyperFlex System発注およびライセンスガイド
2

Cisco HyperFlex System提供の概要

Cisco HyperFlex Systems M6のサービス

https://www.cisco.com/c/en/us/support/hyperconverged-systems/hyperflex-hx-data-platform-software/products-installation-guides-list.html
https://www.cisco.com/c/en/us/support/hyperconverged-systems/hyperflex-hx-data-platform-software/products-installation-guides-list.html


表 1 : HX-M6-MLBバンドル構成オプション

説明PIDタイプ

Cisco HyperFlexハイブリッド 220 M6ノー
ド

HX220C-M6SHyperFlex HXシリーズ
ハイブリッドノード

Cisco HyperFlexハイブリッド 224 M6ノー
ド

HX240C-M6SX

Cisco HyperFlexハイブリッド 240 M6ノー
ドラージフォームファクター（LFF）

HX240C-M6L

Cisco HyperFlexオールフラッシュ 220 M6
ノード

HXAF220C-M6SHyperFlexオールフ
ラッシュノード

Cisco HyperFlexオールフラッシュ 220 M6
ノード

HXAF220C-M6SN

Cisco HyperFlexオールフラッシュ 240 M6
ノード

HXAF240C-M6SX

Cisco HyperFlexオール NVMe 240 M6ノー
ド

HXAF240C-M6SN

Cisco HyperFlexハイブリッドエッジ 220
M6ノード

HX-E-220M6SHyperFlexハイブリッド
エッジノード

Cisco HyperFlexハイブリッドエッジ 220
M6ノード

HX-E-240-M6SX

Cisco HyperFlexオールフラッシュエッジ
220 M6ノード

HXAF-E-220M6SHyperFlexオールフラッ
シュエッジノード

Cisco HyperFlexオールフラッシュエッジ
240 M6ノード

HXAF-E-240-M6SX

HyperFlexノードの詳細については、Cisco HyperFlexの技術仕様を参照してください。
https://www.cisco.com/c/en/us/products/hyperconverged-infrastructure/hyperflex-hx-series/
datasheet-listing.html

HXコンピューティング専用ノードを注文する場合は、バンドル HX-UCSCM6-MLB（Cisco
HyperFlex HX Compute M6ブレードおよびラックサーバーMLB）を使用します。

ソフトウェア（HXDP）と Intersightライセンスの詳細については、「M6製品情報とSKU ID」
を参照してください。Cisco HyperFlex M6製品情報および SKU ID（15ページ）

ローカルストレージ

次の表に、ローカルストレージのカテゴリと、それらが HyperFlexノードでどのように使用さ
れるかを示します。

Cisco HyperFlex System発注およびライセンスガイド
3

Cisco HyperFlex System提供の概要

Cisco HyperFlex Systems M6のサービス

https://www.cisco.com/c/en/us/products/hyperconverged-infrastructure/hyperflex-hx-series/datasheet-listing.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/hyperconverged-infrastructure/hyperflex-hx-series/datasheet-listing.html


説明ドライブのタイプ。

オール NVMeノードは NVMeドライブを使用しており、パ
フォーマンスが最も高く、遅延が最も低く設定されています。

All Flash (HXAF)ノードは、可動部品を持たないソリッドス
テートドライブ (SSD)を使用するため、パフォーマンスと信
頼性を向上させることができます。

ハイブリッド (HX)ノードは、データストレージに対して、
ストレージの Gbあたり最小のコストでスピンハードディス
クドライブ (HDD)を使用します。

HyperFlexは、自己暗号化ドライブ (SED)オプションもサポー
トしています。SEDを注文する場合は、HyperFlexクラスタ全
体が SED暗号化を使用していることを確認します。

HyperFlexでは、同じクラスタ内の SEDドライブと
非SEDドライブの混在はサポートされていません。

（注）

容量ドライブ (データ)

各 HXノードにはデータキャッシュと書き込み要求への迅速
な応答を可能にする 1台の高性能 SSDドライブが搭載されて
います。

すべての NVMeノードは、キャッシングに Optane 3Dクロス
ポイントドライブを使用します。

All Flash (HXAF)ノードは、キャッシングにSSDまたはNVMe
ドライブを使用できます。

ハイブリッド (HX)ノードは、キャッシングに SSDドライブ
を使用します。

キャッシュドライブ (書き込み
ログ)

HX、および HXAFノードは、システムごとに 1つの SSDを
使用します。

システムドライブ (ハウスキー
ピング)

ドライブのサポート

次の表では、製品ごとのドライブサポートについて説明します。

システムタイプ

HX-E-240-M6SXHX-E-220M6SHXAF-E-240-M6SXHXAF-E-220M6SHX240C-M6LHX240C-M6SXHX220C-M6SHXAF240C-M6SXHXAF220C-M6SHXAF240C-M6SNHXAF220C-M6SNPID

✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔HX-M2
~ 240
GB

ブー

トド

ライ

ブ

（Boot
Drive）
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システムタイプ

HX-E-240-M6SXHX-E-220M6SHXAF-E-240-M6SXHXAF-E-220M6SHX240C-M6LHX240C-M6SXHX220C-M6SHXAF240C-M6SXHXAF220C-M6SHXAF240C-M6SNHXAF220C-M6SNPID

✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔HX-M2-HWRAID

✔✔✔✔✔✔✔✔✔HX-SD240GM1X-EVシス

テム

ドラ

イブ

(ハウ
ス

キー

ピン

グ)

✔✔HX-NVME2H-I1000

✔✔✔✔HX-HD12TB10K12N容量

ドラ

イブ

(デー
タ)

✔✔✔✔HX-HD18TB10K4KN

✔✔✔✔HX-HD24TB10K4KN

✔✔HX-HD12T10NK9

✔✔HX-HD24T10NK9

✔HX-HD6T7KL4KN

✔HX-HD8T7K4KAN

✔HX-HD12T7KL4KN

✔HX-HD6T7KL4KM

✔HX-HD8T7K4KAM

✔HX-HD12T7KL4KM

✔✔✔✔HX-SD960G61X-EV

✔✔✔✔HX-SD19T61X-EV

✔✔✔✔HX-SD38T61X-EV

✔✔✔✔HX-SD76T61X-EV

✔✔HX-SD960GBM2NK9
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システムタイプ

HX-E-240-M6SXHX-E-220M6SHXAF-E-240-M6SXHXAF-E-220M6SHX240C-M6LHX240C-M6SXHX220C-M6SHXAF240C-M6SXHXAF220C-M6SHXAF240C-M6SNHXAF220C-M6SNPID

✔✔HX-SD38TBEM2NK9

✔✔HX-SD76TBEM2NK9

✔✔HX-SD960GBKNK9

✔✔HX-SD38TBKNK9

✔✔HX-NVMEI4-I3840

✔✔HX-NVMEI4-I7680

✔HX-NVMEI4-I1920

✔HX-SD800GK3X-EPキャッ

シュ

ドラ

イブ

(書き
込み

ログ)

✔✔HX-SD480G63X-EP

✔HX-SD800GBKNK9

✔✔HX-SD16TK3X-EP

✔HX-SD16TBKNK9

✔HX-SD32TK3X-EP

✔✔✔✔HX-SD800GK3X-EP

✔HX-NVMEM6-W1600

✔HX-NVMEXPB-I375

✔✔HX-SD800GBKNK9

✔✔✔HX-NVMEXPB-I375

✔HX-NVMEM6-W1600
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システムタイプ

HX-E-240-M6SXHX-E-220M6SHXAF-E-240-M6SXHXAF-E-220M6SHX240C-M6LHX240C-M6SXHX220C-M6SHXAF240C-M6SXHXAF220C-M6SHXAF240C-M6SNHXAF220C-M6SNPID

✔✔✔✔✔✔✔✔HX-SAS-240M6ドラ

イブ

コン

ト

ロー

ラ

✔HX-SAS-M6HD

インド向け電源コードの互換性

コードの新しい交換部品は、2020年 12月 1日付け追加された低消費電力製品に関するイ
ンド標準規格（BIS）の規制基準に準拠しています。

全部品番号の一覧については、Cisco HyperFlexのスペックシート（技術情報資料）を参
照してください。

（注）

Cisco HyperFlexクラスタのサイジングに関するガイドライン

Cisco HyperFlexサイジングツールは、VDI、VSI、Microsoft SQLデータベースなどのさまざま
なワークロードのサイズを設定し、適切な Cisco HyperFlexシステムを決定できるように設計
されたWebベースアプリケーションです。HXツールは、プロファイリング、サイジング、
および設定を生成するツールの高度な推奨スイートです。このツールとサイジングに関するガ

イドラインの詳細については、HyperFlexサイジングツールのサイトを参照してください。

注文を設定する際の考慮事項

CCWまたは関連する発注ツールで注文を設定する際には、次の点に注意してください。

新しいクラスタに関する考慮事項

• HXサイジングツールを使用して、最適で検証済みの設定を生成します。

• HXクラスタは、同じノードタイプ、CPU、およびドライブの設定を使用する必要があり
ます。

• SED暗号化ドライブを使用する場合は、ノードとクラスタ内のすべてのドライブが SED
ドライブである必要があります。

• HXアクセラレーションエンジンを使用する場合は、クラスタ内のすべてのノードに HX
アクセラレーションエンジンが含まれている必要があります。

機能の互換性テーブルおよび必要なソフトウェアライセンスについては、最新のリリースノー

トドキュメントを参照してください。
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ノードまたはクラスタの拡張に関する考慮事項:

• HyperFlexはスケールアウトアーキテクチャであるため、コンピューティングとストレー
ジを簡単に拡張できます。

•ノードにドライブを追加する場合は、HXドライブの互換性ドキュメントの該当する表に
記載されているのと同じドライブpidまたは推奨されるドライブpidを使用してください。

•同じ世代のサーバノードまたはそれ以降のクラスタを展開し、[ HXドライブの互換性 ]ド
キュメントの適切なテーブルから CPUサブシステムを照合し、互換性のあるドライブを
確認します。

詳細については、「HXドライブの互換性」ドキュメントを参照してください。

Cisco HyperFlex Systems M5のサービス

Cisco HyperFlex M5ノードの構成オプション

次の 4つの設定で HyperFlexノードを注文できます。

•リモートおよびブランチオフィス向け Cisco HyperFlex Edgeノード: HX-E-M5S-HXDPと
してオーダー可能で、すべてのフラッシュ (HXAF-E-220M5SX-Cisco HyperFlexオールフ
ラッシュエッジ 220 M5システム)またはハイブリッド (HX-E-220M5SX Cisco HyperFlex
Hybrid Edge 220 M5システム)で使用可能です。

• Cisco HyperFlexハイブリッドノード: HX220c M5および HX240c M5は、1RU C220 (UCS
M5サーバ)、2RU 240、小型フォームファクタ (SFF)、およびハイブリッドLff (大型フォー
ムファクタ (LFF)ドライブを搭載した 2RU 240 (最大ストレージ容量システム))で使用でき
ます。LFFはハイブリッドのサブセットです。両方とも、ディスクハードディスクドライ
ブストレージが回転しています。ハイブリッドノードは、キャッシング用の SSDドライ
ブとキャパシティレイヤ用の HDDを使用しています。

• Cisco HyperFlex All-Flashノード (HXAF): 220 SFF (HXAF220c All-Flash M5)および 240 Sff
(HXAF240c All-Flash M5)で使用できます。オールフラッシュノードは、キャッシング用
の SSDドライブまたはNVMeストレージと、キャパシティレイヤ用の SSDドライブを使
用しています。

• Cisco HyperFlexオール NVMeノード: HXAF2X0C UCSC-C240-M5S (HX-FI-6332または
HX-FI-6454ファブリックインターコネクト)またはHXAF-M5S-HXDP (FIを使用しない
ノード)の 2つのバンドル内でオーダー可能で、HXAF220C-M5SN Cisco HXAF220c M5
オール NVMe HyperFlexシステムとして使用できます。これは最高のパフォーマンスシス
テムです。すべてのNVMEノードは、NVME容量ドライブを搭載した Intel Optaneキャッ
シュドライを使用します。

次の図は、Cisco HyperFlex Hybrid M5ノードで使用可能なクラスタ設定オプションについて説
明しています。
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図 1 : Cisco HyperFlexハイブリッドM5設定

次の表では、Cisco HyperFlexオールフラッシュおよびオールNVMe M5ノードのクラスタ構成
オプションについて説明します。

表 2 : Cisco HyperFlexオールフラッシュ Edge、オールフラッシュ220コンバージド、オールフラッシュ 240コンバージ
ド、オール NVMe M5設定

オール NVMeHXAF240c M5クラ
スタ

HXAF220c M5クラ
スタ

HXAF220c M5 Edge
クラスタ

3～ 32ノードク
ラスタ (ESXi)

3～ 32ノードク
ラスタ (ESXi)

3～ 32ノードク
ラスタ (ESXi)

2、3、4ノードク
ラスタ (VSI、
ROBO)

クラスタあたりの

ノード数

最小: 2 x 2、

最大: 16 x 16
(HXDP-P
Enterpriseライセ
ンスが必要)

最小: 2 x 2、

最大: 16 x 16
(HXDP-P
Enterpriseライセ
ンスが必要)

最小: 2 x 2、

最大: 16 x 16
(HXDP-P
Enterpriseライセ
ンスが必要)

未サポート最大ストレッチ

クラスタサイズ

1x Optaneキャッ
シュ

6～ 8 x 1TB、
4TB、または 8TB
キャパシティのド

ライブ

ノードあたり:

6～ 23 x 960GB
または 3.8 TBま
たは

6～ 12 x 7.6 TB
(ノードあたり最
大 12台のドライ
ブ)

ノードあたり:

3～ 8 x 960GBま
たは3.8TBまたは
7.6TBキャパシ
ティの SSD

ノードあたり:

3～ 8 x 960GBま
たは3.8TBまたは
7.6TBキャパシ
ティの SSD

ノードあたりの最

大キャパシティ

ドライブ数
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オール NVMeHXAF240c M5クラ
スタ

HXAF220c M5クラ
スタ

HXAF220c M5 Edge
クラスタ

18TB～ 2.05PB17.3TB～ 2.9PB17.3TB～ 1.95PB5.76TB～ 243TBクラスタサイズ

ストレージキャ

パシティ

UCS C220ラックサーバに基づく 1 RUフォームファクタノード

Cisco HyperFlex HX220c M5ハイブリッド、HXAF220c M5オールフラッシュノード、および
HXAF220-M5SNオール NVMeノード—これらのノードは、2ソケット、1ラックユニット
(1RU)パッケージで 8台のキャパシティドライブを提供します。スモールフットプリントの環
境に最適です。

Cisco HyperFlex HX220c M5 Edgeノード—これらのノードは、ファブリックインターコネク
トを使用せず、既存のギガビットイーサネットネットワークを使用する、簡素化されたクラ

スタで動作するように設計されています。Cisco HyperFlex Edgeシステムは、Intersightにより
容易に展開し、管理できます。また、すべての Cisco HyperFlexシステムと同様の、使いやす
い展開と管理の機能を提供します。

UCS C240ラックサーバに基づく 2 RUフォームファクタノード

Cisco HyperFlex HX240c M5ハイブリッドおよびHXAF240c M5オールフラッシュノード—こ
れらは、2ソケット、2RUパッケージで大きなディスクキャパシティを提供し (最大 23台の
キャパシティドライブ)、ストレージに大きく依存するアプリケーションに最適です。

ローカルストレージ

次の表に、ローカルストレージのカテゴリと、それらが HyperFlexノードでどのように使用さ
れるかを示します。

説明ドライブのタイプ。

オール NVMeノードは NVMeドライブを使用しており、パ
フォーマンスが最も高く、遅延が最も低く設定されています。

All Flash (HXAF)ノードは、可動部品を持たないソリッドス
テートドライブ (SSD)を使用するため、パフォーマンスと信
頼性を向上させることができます。

ハイブリッド (HX)ノードは、データストレージに対して、
ストレージの Gbあたり最小のコストでスピンハードディス
クドライブ (HDD)を使用します。

HyperFlexは、自己暗号化ドライブ (SED)オプションもサポー
トしています。SEDを注文する場合は、HyperFlexクラスタ全
体が SED暗号化を使用していることを確認します。

HyperFlexでは、同じクラスタ内の SEDドライブと
非SEDドライブの混在はサポートされていません。

（注）

容量ドライブ (データ)
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説明ドライブのタイプ。

各 HXノードにはデータキャッシュと書き込み要求への迅速
な応答を可能にする 1台の高性能 SSDドライブが搭載されて
います。

すべての NVMeノードは、キャッシングに Optane 3Dクロス
ポイントドライブを使用します。

All Flash (HXAF)ノードは、キャッシングにSSDまたはNVMe
ドライブを使用できます。

ハイブリッド (HX)ノードは、キャッシングに SSDドライブ
を使用します。

キャッシュドライブ (書き込み
ログ)

HX、および HXAFノードは、システムごとに 1つの SSDを
使用します。

システムドライブ (ハウスキー
ピング)

ドライブのサポート

次の表では、製品ごとのドライブサポートについて説明します。

システムタイプ

HXAF220C-M5SNHX240C-M5LHXAF240C-M5SXHX240C-M5SXHXAF220C-M5SXHX220C-M5SXシステ

ムあた

りの数

PID

システ

ムごと

に 1

ドライ

ブコン

トロー

ラ

✔✔✔HX-SAS-M5M5

✔✔HX-UCSC-RAID-M5HDM5

最小 6/
最大 12

最小 6/
最大 23

最小 6/
最大 23

最小 6/
最大 8

最小 6/
最大 8

システ

ムタイ

プごと

に異な

りま

す。

データ

のキャ

パシ

ティ

✔✔HX-HD12TB10K12NM5

✔✔HX-HD18TB10K4KNM5

✔✔HX-HD24TB10K4KNM5

✔✔HX-HD12T10NK9M5
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システムタイプ

HXAF220C-M5SNHX240C-M5LHXAF240C-M5SXHX240C-M5SXHXAF220C-M5SXHX220C-M5SXシステ

ムあた

りの数

PID

✔HX-HD6T7KL4KNM5

✔HX-HD8T7KL4KNM5

✔HX-HD12T7KL4KNM5

✔✔HX-SD38T61X-EVM5

✔✔HX-SD960G61X-EVM5

✔✔HX-SD38TBE1NK9M5

✔✔HX-SD38TBHTNK9M5

✔✔HX-SD960GBE1NK9M5

✔✔HX-SD960GBHTNK9M5

✔✔HX-NVME2H-I1000M5

✔✔HX-NVME2H-I4000M5

✔✔HX-NVMEHW-I8000M5

HX-SD76T61X-EVM5

HX-SD76TBEM2NK9M5

システ

ムごと

に 1

Cache

✔✔✔HX-SD16T123X-EPM5

✔HX-SD16TBENK9M5

✔✔✔HX-SD800GBHNK9M5

✔HX-SD32T123X-EPM5

✔✔HX-NVMEHW-H1600M5

✔✔✔HX-NVMEXPB-I375M5
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システムタイプ

HXAF220C-M5SNHX240C-M5LHXAF240C-M5SXHX240C-M5SXHXAF220C-M5SXHX220C-M5SXシステ

ムあた

りの数

PID

システ

ムごと

に 1

システ

ムドラ

イブま

たは別

名ハウ

スキー

ピング

ドライ

ブ

✔✔✔✔✔HX-SD240GM1X-EVM5

✔HX-NVME2H-I1000M5

✔✔✔✔✔✔システ

ムごと

に 1

HX-M2 ~
240 GB

M5ブート

デバイ

ス

✔✔✔✔✔✔システ

ムごと

に 1

HX-MSD-32GM5内部
microSD
カード

インド向け電源コードの互換性

コードの新しい交換部品は、2020年 12月 1日付け追加された低消費電力製品に関するイ
ンド標準規格（BIS）の規制基準に準拠しています。

全部品番号の一覧については、Cisco HyperFlexのスペックシート（技術情報資料）を参
照してください。

（注）

Cisco HyperFlexクラスタのサイジングに関するガイドライン

Cisco HyperFlexサイジングツールは、VDI、VSI、Microsoft SQLデータベースなどのさまざま
なワークロードのサイズを設定し、適切な Cisco HyperFlexシステムを決定できるように設計
されたWebベースアプリケーションです。HXツールは、プロファイリング、サイジング、
および設定を生成するツールの高度な推奨スイートです。このツールとサイジングに関するガ

イドラインの詳細については、HyperFlexサイジングツールのサイトを参照してください。

注文を設定する際の考慮事項

CCWまたは関連する発注ツールで注文を設定する際には、次の点に注意してください。
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新しいクラスタに関する考慮事項

• HXサイジングツールを使用して、最適で検証済みの設定を生成します。

• HXクラスタは、同じノードタイプ、CPU、およびドライブの設定を使用する必要があり
ます。

• SED暗号化ドライブを使用する場合は、ノードとクラスタ内のすべてのドライブが SED
ドライブである必要があります。

• HXアクセラレーションエンジンを使用する場合は、クラスタ内のすべてのノードに HX
アクセラレーションエンジンが含まれている必要があります。

機能の互換性テーブルおよび必要なソフトウェアライセンスについては、最新のリリースノー

トドキュメントを参照してください。

ノードまたはクラスタの拡張に関する考慮事項:

• HyperFlexはスケールアウトアーキテクチャであるため、コンピューティングとストレー
ジを簡単に拡張できます。

•ノードにドライブを追加する場合は、HXドライブの互換性ドキュメントの該当する表に
記載されているのと同じドライブpidまたは推奨されるドライブpidを使用してください。

•同じ世代のサーバノードまたはそれ以降のクラスタを展開し、[ HXドライブの互換性 ]ド
キュメントの適切なテーブルから CPUサブシステムを照合し、互換性のあるドライブを
確認します。

詳細については、「HXドライブの互換性」ドキュメントを参照してください。
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第 2 章

Cisco HyperFlex製品情報

• Cisco HyperFlex M6製品情報および SKU ID（15ページ）
• M5製品情報および SKU ID（22ページ）
• M4製品情報および SKU ID（31ページ）
•古い HXDP PIDの HXDPソフトウェア交換ライセンス（31ページ）

Cisco HyperFlex M6製品情報および SKU ID

Cisco HyperFlex M6データセンターコンバージドノード

表 3 : M6 HXデータセンターコンバージドノード

ハイブリッド (LFF)ハイブリッド

（SFF）
オールフラッ

シュ

すべての NVMe

240220、240220、240220、240データセンター

インテルアイス

レイク

1または 2ソケッ
ト

インテルアイス

レイク

1または 2ソケッ
ト

インテルアイス

レイク

1または 2ソケッ
ト

インテルアイス

レイク

2ソケット

CPU

最大 8 TB（32
DIMM）

最大 8 TB（32
DIMM）

最大 8 TB（32
DIMM）

最大 8 TB（32
DIMM）

メモリ1

128 GB、256
GB、512 GB

（アプリダイレク

トモード）

128 GB、256
GB、512 GB

（アプリダイレク

トモード）

128 GB、256
GB、512 GB

（アプリダイレク

トモード）

128 GB、256
GB、512 GB

（アプリダイレク

トモード）

DCパーシステン
トメモリ

SASSASNVMe、Optane、
SAS

Optaneキャッシュ
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ハイブリッド (LFF)ハイブリッド

（SFF）
オールフラッ

シュ

すべての NVMe

詳細については、HyperFlex M6製品仕様を参照してください。容量（1ノードあ
たり）

6400 FI：10 Gb、
25 Gb

6300 FI：40 Gb、
100 Gb（準備完
了）

6400 FI：10 Gb、
25 Gb

6300 FI：40 Gb、
100 Gb（準備完
了）

6400 FI：10 Gb、
25 Gb

6300 FI：40 Gb、
100 Gb（準備完
了）

6400 FI：10 Gb、
25 Gb

6300 FI：40 Gb、
100 Gb（準備完
了）

VIC

240：ライザー1B
（ストレージ）、

ライザー 2A

220：ライザー 1
（デフォルト）、

ライザー2および
3（オプション）

240：ライザー1A
（PCI）、ライ
ザー 1B（スト
レージ）、ライ

ザー2A（PCI）、
ライザー 3A
（PCI）、ライ
ザー 3B（スト
レージ）、ライ

ザー 3C（GPU）

220：ライザー 1
（デフォルト）、

ライザー2および
3（オプション）

240：ライザー1A
（PCI）、ライ
ザー 1B（スト
レージ）、ライ

ザー2A（PCI）、
ライザー 3A
（PCI）、ライ
ザー 3B（スト
レージ）、ライ

ザー 3C（GPU）

220：ライザー 1
（デフォルト）、

ライザー2および
3（オプション）

240：ライザー1A
（PCI）、ライ
ザー 1B（スト
レージ）、ライ

ザー 2A（PCI）

ライザー

240：A10（2）、
A100～ 40 GB
（1）

220：T4（3）

240：A10（5）、
A100～ 40 Gb
（3）

220：T4（3）

240：A10（5）、
A100～ 40 GB
（3）

220：T4（3）

240：A10（4）、
A100～ 40 GB
（2）

GPU

6300/64006300/64006300/64006300/6400サポートされてい

る FI

1 256 GB LRDIMMは、3次元スタッキング（3DS）テクノロジです。このDIMMをサポー
トする目標期間は 2021年第四四半期です。

Cisco HyperFlex M6エッジノード

表 4 : M6 HXエッジノード

ハイブリッドエッジ（SFF）オールフラッシュエッジ

220、240220、240Edge
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ハイブリッドエッジ（SFF）オールフラッシュエッジ

インテルアイスレイク

1または 2ソケット

インテルアイスレイク

1または 2ソケット

CPU

最大 8 TB（32 DIMM）最大 8 TB（32 DIMM）メモリ

SASSASキャッシュ

詳細については、HyperFlex M6製品仕様を参照してください。容量（1ノードあ
たり）

10 Gb、25 Gb10 Gb、25 GbVIC

220：ライザー1（デフォルト）、ライ
ザー 2および 3（オプション）

240：ライザー 1A（PCI）、ライザー
1B（ストレージ）、ライザー 2A
（PCI）、ライザー 3A（PCI）、ライ
ザー 3B（ストレージ）、ライザー 3C
（GPU））

220：ライザー1（デフォルト）、
ライザー2および3（オプション）

240：ライザー 1A（PCI）、ライ
ザー1B（ストレージ）、ライザー
2A（PCI）、ライザー3A（PCI）、
ライザー3B（ストレージ）、ライ
ザー 3C（GPU）

PCIeスロット

220：T4（3）

240：A10（5）、A100～ 40 GB（3）

220：T4（3）

240：A10（5）、A100～ 40 GB
（3）

GPU

Cisco HyperFlex M6コンピューティング専用ノード

表 5 : M6 HXコンピューティング専用ノード

説明HXコンピューティングノード

CISCO HX B200 M6

コンピューティング UCS B200 M6ブレード
（CPU、メモリ、HDD、mezz（UPG）なし）

HX-B200-M6-U

CISCO HX C220 M6

コンピューティング UCS C220M6ラック
（CPU、メモリ、ドライブなし、NVMeバッ
クプレーンあり 1U）

HX-C220-M6N

コンピューティング UCS C220 M6ラック
（CPU、メモリ、ドライブなし、SFFHDDバッ
クプレーンあり 1U）

HX-C220-M6S

CISCO HX C240 M6
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説明HXコンピューティングノード

コンピューティング UCS C240 M6ラック
（CPU、メモリ、ドライブ、2U w 24なし）

HX-C240-M6SX

コンピューティング UCS C240 M6ラック
（CPU、メモリ、ドライブ、2U 24 NVMeな
し）

HX-C240-M6SN

コンピューティング UCS C240 M6ラック
（CPU、メモリ、ドライブ、2U 12 NVMeな
し）

HX-C240-M6N

コンピューティング UCS C220 M6ラック
（CPU、メモリ、ドライブ、2U / HDDバック
プレーンなし）

HX-C240-M6S

コンピューティング UCS C240 M6ラック
（CPU、メモリ、ドライブなし、LFFあり
2U）

HX-C240-M6L

Edgeネットワークトポロジ

表 6 :エッジネットワークの製品 ID

説明製品 ID（PID）

10/25 GbEシングルまたはデュアルスイッチ
（2、3、または 4ノード）

HX-E-TOP04

1GbEシングルスイッチ（3または 4ノードの
み）

HX-E-TOP03

1 GbEデュアルスイッチ（3または 4ノー
ド）、1 GbEデュアルまたはシングル（2ノー
ド）

HX-E-TOP02
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Cisco HX Data Platformソフトウェアライセンスエディション

表 7 : HyperFlex Data Platform（HXDP）ソフトウェアライセンスエディション

説明Cisco HX Data Platformソフト
ウェアエディション

HyperFlex Data Platformエッジ Advantageエディション（エッ
ジプラットフォームタイプのみに適用）。

リモートオフィスブランチオフィス（ROBO）環境および
エッジロケーションのスターターライセンス。フットプリン

トとコストを削減できます。

エッジアドバンテージ

HyperFlex Data Platformエッジプレミアエディション（エッジ
プラットフォームタイプのみに適用）

リモートオフィスブランチオフィス（ROBO）環境および
エッジロケーションのプレミアライセンス。フットプリント

とコストを削減できます。エッジ Advantageライセンスの上
位には次の機能カテゴリが含まれます。アドバンスデータ保

護および追加のハードウェアプラットフォーム。

エッジプレミア

HyperFlex Data Platformデータセンター Advantageエディショ
ン（データセンタープラットフォームタイプのみに適用）

データセンターの Starterライセンス。次の機能カテゴリを含
みます。基本管理、スケール、パフォーマンス、高可用性と

復元力、データサービス、セキュリティ、データ保護。

データセンターアドバンテー

ジ

HyperFlex Data Platformデータセンタープレミアエディショ
ン（データセンタープラットフォームタイプのみに適用）

データセンターのプレミアライセンス。データセンター

Advantageライセンスの上位には次の機能カテゴリが含まれま
す。アドバンスデータ保護、パフォーマンスターボ /ブース
トおよびアドバンススケール。

データセンタープレミア

次の表は、M6の新しいHXDPソフトウェアとソフトウェアサポート製品について説明してい
ます。

表 8 : HyperFlex Data Platform（HXDP）ソフトウェアおよびM6のソフトウェアサポート

説明製品 ID（PID）

Cisco HyperFlexデータプラットフォームソフトウェア

HyperFlexデータプラットフォームエッジアドバンテージ（1
〜 5）Yr

HXDP-E-AD

HyperFlexエッジプレミア（1〜 5）年HXDP-E-PR
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説明製品 ID（PID）

HyperFlexデータプラットフォームデータセンターAdvantage
（1〜 5）年

HXDP-DC-AD

HyperFlexデータプラットフォームデータセンタープレミア
（1〜 5）年

HXDP-DC-PR

Cisco HyperFlexデータプラットフォームソフトウェア-SLR

HyperFlexデータプラットフォームエッジアドバンテージ
SLRSLR（1〜 5）年

HXDP-E-AD-SLR

HyperFlexデータプラットフォームエッジプレミア SLR（1
〜5）年

HXDP-E-PR-SLR

HyperFlexデータプラットフォームデータセンターAdvantage
SLR（1〜 5）年

HXDP-DC-AD-SLR

HyperFlexデータプラットフォームデータセンタープレミア
SLR（1〜 5）年

HXDP-DC-PR-SLR

ハイパーバイザライセンス

独自のハイパーバイザライセンスを持ち込むか、シスコから購入して、単一のシームレスなサ

ポートエクスペリエンスを提供するかを選択できます。

HyperFlex ESXiクラスタに既存のライセンスを使用する場合、製造のためにインストールする
ESXiハイパーバイザのバージョンを選択する必要があります。互換性のある SKUは FNDま
たはファンデーションエディションとしてラベル付けされ、ハイパーバイザのプリインストー

ルを可能にするためにのみ機能します。ファンデーションライセンスは VMwareの永続的な
使用権はなく、クラスタを生産段階に移動する前に永続駅なライセンスキーに置き換える必要

があります。注文時に、必要なESXiのバージョンに対応するファンデーションSKUを選択し
ます（6.5、6.7、7.0など）。

必要に応じてノードのイメージを再作成することで、オンサイトでバージョンを変更で

きます。

（注）

シスコを介して購入した VMware ESXiライセンスはパートナーアクティベーションコード
（PAC）ライセンスで機能します。これらの PACライセンスキー：

• vmware.comのリデンプションポータルを使用して手動でアクティベートする必要があり
ます

•アクティベーションの後、ライセンスは対応するMyVMwareアカウントに保管されます。
この時点から、キーがアクティブとなって管理が可能です（例えば、アップグレード /ダ
ウングレード、結合 /分割、など）。
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• HyperFlexサーバーは、注文時に選択したファンデーション（FND）SKUで指定されたバー
ジョンで出荷されます。一旦 PACライセンスがアクティベートされると、新しいライセ
ンスキーがすべての HyperFlexノードに適用される必要があります。

表 9 : VMware vSphereライセンスのエディションと SKU

説明ハイパーバイザ SKU

PAC vSphereライセンス

VMware vSphere 7.x Standard（1 CPU、32コア）、1年サポー
トが必要

HX-VSP-STD-1A

HX-VSP-STD-3A

HX-VSP-STD-5A

HX-VSP-EPL-1A

HX-VSP-EPL-3A

HX-VSP-EPL-5A

HX-VSP-ROBO1-STD

HX-VSP-ROBO2-STD

HX-VSP-ROBO3-STD

HX-VSP-ROBO1-ADV

HX-VSP-ROBO2-ADV

HX-VSP-ROBO3-ADV

My VMwareアカウントに PACライセンスをアクティベートした後で、ESXi 6.7が必要な
場合、ライセンスを 6.xバージョンにダウングレードすることが可能です。

重要

Microsoft Hyper-Vハイパーバイザライセンスエディションおよび SKU

表 10 : Microsoftソフトウェア SKU

説明Microsoft SKU

Windows Server 2019 Standard（16コア/2 VM）HX-MSWS-19-ST16C

Windows Server 2019 Data Center（16コア/VM無制限）HX-MSWS-19-DC16C

Windows Server 2019 Standard（16コア/2 VM）、Cisco SVC
なし

MSWS-19-ST16C

Windows Server 2019 Data Center（16コア/VM無制限）- Cisco
SVCなし

HX-MSWS-19-DC16C
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表 11 :サードパーティ製 NIC、サポート対象 HXDPリリースおよび接続

説明SKU

Intel i350クアッドポート 1GbアダプタHX-PCIE-IRJ45

Intel X710-DA2デュアルポート 10G SFP+ NICHX-PCIE-ID10GF

Intel X710クアッドポート 10G SFP+ NICHX-PCIE-IQ10GF

Cisco-Intel E810XXVDA2 2x25/10 GbE SFP28 PCIe NICHX-P-I8D25GF

Cisco-Intel X710T2LG 2x10 GbE RJ45 PCIe NICHX-P-ID10GC

Cisco UCS VIC 1495デュアルポート 100G QSFP28 CNA PCIeHX-PCIE-C100-04

Cisco UCS VIC 1455クアッドポート 10/25 G SFP28 CNA PCIeHX-PCIE-C25Q-04

M5製品情報および SKU ID

ファブリックインターコネクトなしで注文された Cisco HyperFlexプラットフォームのタイプ

表 12 :ファブリックインターコネクトなしで注文された Cisco HyperFlexプラットフォームのタイプ

オーダー可能な PID説明Cisco HyperFlexプラット
フォームタイプ

HX-E-M5S-HXDPCisco HyperFlex Edgeシステム：ハイブ
リッド、オールフラッシュ設定

Edge

HX-M5S-HXDPCisco HyperFlexシステム：ハイブリッ
ド設定

ハイブリッド（データセ

ンター）

HXAF-M5-HXDPCisco HyperFlexシステム：オールフ
ラッシュ設定

オールフラッシュ（デー

タセンター）

HXAF-M5-HXDPCisco HyperFlex Edgeシステム：All
NVMe設定

オールNVMe(データセン
ター)
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ファブリックインターコネクトとともに注文された Cisco HyperFlexプラットフォームのタイ
プ。

表 13 :ファブリックインターコネクトとともに注文された Cisco HyperFlexプラットフォームのタイプ。

オーダー可能な PID説明Cisco HyperFlexプラット
フォームタイプ

FIではオーダーできませんCisco HyperFlex Edgeシステム：
ハイブリッド、オールフラッ

シュ設定

Edge

HX2X0C-M5SCisco HyperFlexシステム：ハイ
ブリッド設定

ハイブリッド（データセ

ンター）

HXAF-M5-HXDPCisco HyperFlexシステム：オー
ルフラッシュ設定

オールフラッシュ（デー

タセンター）

HXAF2X0C-M5SCisco HyperFlex Edgeシステム：
All NVMe設定

オールNVMe(データセン
ター)

Cisco HX Data Platformソフトウェアライセンスエディション

表 14 : Cisco HX Data Platformソフトウェアライセンスエディション

説明Cisco HX Data Platformソフト
ウェアエディション

HyperFlex Data Platformエッジ Advantageエディション（エッ
ジプラットフォームタイプのみに適用）。

リモートオフィスブランチオフィス（ROBO）環境および
エッジロケーションのスターターライセンス。フットプリン

トとコストを削減できます。

エッジアドバンテージ

HyperFlex Data Platformエッジプレミアエディション（エッジ
プラットフォームタイプのみに適用）

リモートオフィスブランチオフィス（ROBO）環境および
エッジロケーションのプレミアライセンス。フットプリント

とコストを削減できます。エッジ Advantageライセンスの上
位には次の機能カテゴリが含まれます。アドバンスデータ保

護および追加のハードウェアプラットフォーム。

エッジプレミア

HyperFlex Data Platformデータセンター Advantageエディショ
ン（データセンタープラットフォームタイプのみに適用）

データセンターの Starterライセンス。次の機能カテゴリを含
みます。基本管理、スケール、パフォーマンス、高可用性と

復元力、データサービス、セキュリティ、データ保護。

データセンターアドバンテー

ジ
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説明Cisco HX Data Platformソフト
ウェアエディション

HyperFlex Data Platformデータセンタープレミアエディショ
ン（データセンタープラットフォームタイプのみに適用）

データセンターのプレミアライセンス。データセンター

Advantageライセンスの上位には次の機能カテゴリが含まれま
す。アドバンスデータ保護、パフォーマンスターボ /ブース
トおよびアドバンススケール。

データセンタープレミア

プラットフォームタイプ別 Cisco HyperFlexを持つオーダー可能な PID

表 15 :プラットフォームタイプ別 Cisco HyperFlexを持つオーダー可能な PID

説明注文可能な製品 ID（PID）注文可能な設定

Cisco HyperFlex M5 Edgeハイブ
リッド &オールフラッシュ（FI
なし）

HX-E-M5S-HXDPHX Edge

Cisco HyperFlexオールフラッシュ
エッジ 220 M5システム

• HXAF-E-220M5SX

Cisco HyperFlexハイブリッドエッ
ジ 220 M5システム

• HX-E-220M5SX

10 GEシングルまたはデュアルス
イッチ (2、3、または 4ノード)

• HX-E-TOPO1Edgeネットワークト
ポロジ

1 GEデュアルスイッチ（3または
4ノード）、1 GbEデュアルまた
はシングル（2ノード）

• HX-E-TOPO2

1 GEシングルスイッチ（3または
4ノードのみ）

• HX-E-TOPO3

Cisco HyperFlex M5 HybridHX-M5S-HXDPHX Hybrid

• HX240C-M5L

• HX240C-M5S

• HX220C-UCSC-C240-M5S

Cisco HyperFlex M5オールフラッ
シュ

HXAF-M5-HXDPHX All Flash

Cisco HyperFlexオールフラッシュ
220

• HXAF220-M5S
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説明注文可能な製品 ID（PID）注文可能な設定

Cisco HyperFlexオールフラッシュ
240

• HXAF240-M5S

Cisco HyperFlex M5オール NVMeHXAF-M5-HXDPHXオール NVMe

Cisco HyperFlexオール NVMe• HXAF220-M5SN

オール NVMeノードの設定例

表 16 :オール NVMeノードの設定例

説明注文可能な製品 ID（PID）注文可能な設定

HX-FI-6332またはHX-6454ファ
ブリックインターコネクトを備

えたオーダー可能なバンドル。

HXAF2X0C-UCSC-C240-M5S (バ
ンドル)

2つのバンドル内でオー
ダー可能

FIのないノードのオーダー可能
なバンドル。

HXAF-UCSC-C240-M5S-HXAF
(バンドル)

Cisco HXAF220c M5 All NVMe
HyperFlexシステム

• HXAF220C-M5SN

Intel Optane NVMeエクストリー
ムパフォーマンスキャッシュ

• HX-NVMEXP-I375

NVMe容量ドライブのオプショ
ン

• HX-NVME2H-I4000

• HX-NVMEHW-I8000

HX-FI-6332 (3rd Gen FI)を使用し
た40GEインターコネクトの選択
可能なMLOM (VIC 1387)

• HX MLOM C40Q 0340GEまたは 10/25GEイン
ターコネクトの選択可能

なMLOM

HX-FI-6454 (4th Gen FI)を使用し
た 25GEまたは10GEインターコ
ネクトの選択可能なMLOM (VIC
1457)

• HX-MLOM-25Q-04

ESXi Standardおよび Enterprise
Plusライセンス

その他のオプション

HXアクセラレーションエンジ
ン

HX-PCIE-OFFLOAD-1任意
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オーダー可能なその他の PID

表 17 :オーダー可能なその他の PID

説明注文可能な製品 ID（PID）

Intel OptaneまたはNVMeキャッ
シュを搭載した Hyper-V
Hypervisorと 10/25GE MLOMオ
プション

HX-MSWS-OPT-OUTHyper-V Hypervisor

HX220C M5 EDGEセキュリティ
ベゼル

HX-E-220C-BZL-M5HX M5ベゼル

HX220C M5セキュリティベゼルHX220C-BZL-M5

HX240C M5エッジセキュリティ
ベゼル

HX240C-BZL-M5S

HXAF220C M5セキュリティベ
ゼル

HXAF220C-BZL-M5S

HXAF240C M5セキュリティベ
ゼル

HXAF240C-BZL-M5SX

HXAF220C M5オール NVMeセ
キュリティベゼル

HXAF220C-BZL-M5SN

ドライブオプションの詳細については、『Cisco HyperFlexドライブの互換性』のドキュメン
トを参照してください。

HyperFlex Edgeとオール NVMeベゼル

次の図は、 HyperFlex Edgeおよび HyperFlex All NVMeの一般的なベゼルを示しています。

図 2 : HyperFlex Edge (TOPO1および Intersight Witnessを備えた 2ノード)
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図 3 : HyperFlex All NVMe (Intel Optaneキャッシュ、NVMeドライブ、およびオプションの HXアクセラレーションエン
ジンを搭載した高パフォーマンスノード)

Cisco HyperFlex Data Platform（HXDP）ソフトウェアのスマートライセンスが有効なソフトウェ
ア SKU

次の表は、M5の新しいHXDPソフトウェアとソフトウェアサポート製品について説明してい
ます。

表 18 : HyperFlex Data Platform（HXDP）ソフトウェアおよびM5のソフトウェアサポート

説明製品 ID（PID）

Cisco HyperFlexデータプラットフォームソフトウェア

HyperFlexデータプラットフォームデータセンターアドバン
テージ（1〜 5）年

HXDP-M5-DC-AD

HyperFlexデータプラットフォームデータセンタープレミア
（1〜 5）年

HXDP-M5-DC-PR

HyperFlexデータプラットフォームエッジアドバンテージ（1
〜 5）Yr

HXDP-M5-E-AD

HyperFlexエッジプレミア（1〜 5）年HXDP-M5-E-PR

Cisco HyperFlexデータプラットフォームソフトウェア-SLR

HyperFlexデータプラットフォームデータセンターAdvantage
SLR（1〜 5）年

HXDP-M5-DC-AD-SLR

HyperFlexデータプラットフォームデータセンタープレミア
SLR（1〜 5）年

HXDP-M5-DC-PR-SLR

HyperFlexデータプラットフォームエッジアドバンテージ
SLRSLR（1〜 5）年

HXDP-M5-E-AD-SLR
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説明製品 ID（PID）

HyperFlexデータプラットフォームエッジプレミア SLR（1
〜5）年

HXDP-M5-E-PR-SLR

ハイパーバイザライセンス

ユーザーは独自のハイパーバイザライセンスを持ち込むか、シスコから購入して、単一のシー

ムレスなサポートエクスペリエンスを提供するかを選択できます。

HyperFlex ESXiクラスタに既存のライセンスを使用する場合、製造のためにインストールする
ESXiハイパーバイザのバージョンを選択する必要があります。互換性のある SKUは FNDま
たはファンデーションエディションとしてラベル付けされ、ハイパーバイザのプリインストー

ルを可能にするためにのみ機能します。ファンデーションライセンスは VMwareの永続的な
使用権はなく、クラスタを生産段階に移動する前に永続駅なライセンスキーに置き換える必要

があります。注文時に、必要なESXiのバージョンに対応するファンデーションSKUを選択し
ます（6.5、6.7、7.0など）。

バージョンは、必要に応じてノードを再イメージ化することにより、オンサイトで変更

できます。

（注）

シスコを介して購入した VMware ESXiライセンスはパートナーアクティベーションコード
（PAC）ライセンスで機能します。これらの PACライセンスキー：

• vmware.comのリデンプションポータルを使用して手動でアクティベートする必要があり
ます

•アクティベーションの後、ライセンスは対応するMyVMwareアカウントに保管されます。
この時点から、キーがアクティブとなって管理が可能です（例えば、アップグレード /ダ
ウングレード、結合 /分割、など）。

• HyperFlexサーバーは、注文時に選択したファンデーション（FND）SKUで指定されたバー
ジョンで出荷されます。一旦 PACライセンスがアクティベートされると、新しいライセ
ンスキーがすべての HyperFlexノードに適用される必要があります。

表 19 : VMware vSphereライセンスのエディションと SKU

説明ハイパーバイザ SKU

PAC vSphereライセンス
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説明ハイパーバイザ SKU

VMware vSphere 7.x Standard（1 CPU、32コア）、1年サポー
トが必要

HX-VSP-STD-1A

HX-VSP-STD-3A

HX-VSP-STD-5A

HX-VSP-EPL-1A

HX-VSP-EPL-3A

HX-VSP-EPL-5A

HX-VSP-ROBO1-STD

HX-VSP-ROBO2-STD

HX-VSP-ROBO3-STD

HX-VSP-ROBO1-ADV

HX-VSP-ROBO2-ADV

HX-VSP-ROBO3-ADV

My VMwareアカウントに PACライセンスをアクティベートした後で、ESXi 6.7が必要な
場合、ライセンスを 6.xバージョンにダウングレードすることが可能です。

重要

Microsoft Hyper-Vハイパーバイザライセンスエディションおよび SKU

表 20 : Microsoftソフトウェア SKU

説明Microsoft SKU

Windows Server 2019 Standard（16コア/2 VM）HX-MSWS-19-ST16C

Windows Server 2019 Data Center（16コア/VM無制限）HX-MSWS-19-DC16C

Windows Server 2019 Standard（16コア/2 VM）MSWS-19-ST16C

Windows Server 2019 Standard（16コア/2 VM）、Cisco SVC
なし

MSWS-19-ST16C-NS

Windows Server 2019 Data Center（16コア/VM無制限）MSWS-19-DC16C

Windows Server 2019 DC（16コア / VM無制限）：Cisco SVC
なし

MSWS-19-DC16C-NS
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サードパーティ製 NIC、サポート対象 HXDPリリースおよび接続

表 21 :サードパーティ製 NIC、サポート対象 HXDPリリースおよび接続

注記アダプタ

HXDP 3.5(1a)以降の新規導入でサポート次の補足事
項を参照してください。

I350

X710

X550

XXV710

M4世代のシステムのみでサポートされています。VIC 1227

M4およびM5システムでサポートされています。
HXDP 3.5(1a)以降の新規導入で複数の VICをサポー
トしています。

VIC 1387（MLOM）/VIC 1385（PCIe）

M5世代のシステムのみでサポートされています。
HXDP 3.5(1a)以降の新規導入で複数の VICをサポー
トしています。

VIC 1457（MLOM）/VIC 1455（PCIe）

ガイドラインと推奨事項

HyperFlexクラスタに複数の VICアダプタを追加するには、次のガイドラインと特別な要件を
組み合わせて使用します。

• Cisco HX Data Platform、リリース 3.5(1a)以降の新規導入でサポートされます。（リリース
3.5(1a)よりも前に導入された既存のクラスタには、複数の VICをインストールできませ
ん）。

• HyperFlex M5コンバージドノードまたはコンピューティング専用ノードでサポートされ
ます。

• FIを追加したシステムのみで使用します（HX Edgeシステムではサポートされません）。

•必須の VIC 1387（MLOM）および VIC 1457（MLOM）が必要です。

•（オプション）数量 1または数量 2の VIC 1385または VIC 1455 PCIe VICを追加できま
す。

• VIC 1300シリーズと VIC 1400シリーズを同じノードで、または同じクラスタ内で組み合
わせることはできません。

•インターフェイスの速度は同じである必要があります。すべて 10 GbE（VIC 1300を使用
する場合には相応のQSAを使用）、または 40 GbEにします。インストールを開始する前
に、すべてのVICポートが接続および検出されている必要があります。インストールによ
り、すべての VICポートが FIに正しく接続されていることが確認されます。
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•すべてのノードは同数のアップリンクを使用する必要があります。これはファブリックイ
ンターコネクトごとに 1つまたは 2つのアップリンクを利用できる VIC 1400のために重
要な点です。

• FIの互換性情報については、Cisco HyperFlexシステム：ネットワークトポロジを参照し
てください。

M4製品情報および SKU ID
シスコは、M4バージョンの Cisco HyperFlex HXシリーズ（HX220c M4、HX240c M4、HX220c
AF M4およびHX240c AF M4）の販売終了日およびサポート終了日を設定しています。該当製
品のご注文は 2019年 2月 14日まで承りました。契約の有効なお客様を対象とする Cisco TAC
サポートの詳細については、Cisco HyperFlex HXシリーズ（HX220c M4、HX240c M4、HX220c
AF M4および HX240c AF M4）の販売終了およびサポート終了のお知らせを参照してくださ
い。

古い HXDP PIDの HXDPソフトウェア交換ライセンス
HXDP Software Exchangeライセンスは、最初にシンプルなライセンスを購入したものの、後で
より多くの機能が含まれている上位エディションと交換することにしたユーザーを対象として

います。

次の表で、HXDP Software Exchangeライセンスについて説明します。

表 22 : Cisco HXDP Software Exchangeライセンス

説明HXDPソフトウェア SKU

Cisco HyperFlexデータプラットフォームソフ
トウェアを Standardから Enterpriseに交換

• HXDP-XCHG-S2P= Top License PID

• HXDPXCHG-S2P – Term PID：交換する月
数の選択に使用します。

HXDP-XCHG-S2P =/HXDPXCHG S2P

Cisco HyperFlexデータプラットフォームソフ
トウェアのエッジ Advantageをエッジプレミ
アに交換

• HXDP-XCHG-E2EP= Top License PID

• HXDPXCHG-E2EP – Term PID：交換する
月数の選択に使用します。

HXDP-XCHG-E2EP= / HXDPXCHG-E2EP
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説明HXDPソフトウェア SKU

Cisco HyperFlexデータプラットフォームソフ
トウェアのエッジAdvantageをデータセンター
Advantageに交換

• HXDP-XCHG-E2S= Top License PID

• HXDPXCHG-E2S – Term PID：交換する月
数の選択に使用します。

HXDP-XCHG-E2S= / HXDPXCHG-E2S

Cisco HyperFlexデータプラットフォームソフ
トウェアのエッジプレミアをデータセンター

Advantageに交換

• HXDP-XCHG-EP2S= Top License PID

• HXDPXCHG-EP2S – Term PID：交換する
月数の選択に使用します。

HXDP-XCHG-EP2S= / HXDPXCHG-EP2S

HXDP Software Exchangeライセンス注文の一般的なルール

HXDP Software Exchangeライセンス注文の一般的なルールは、次のとおりです。

• HXDP Data Platform Exchangeライセンスは、下位エディションから上位エディションに交
換するユーザーを対象としています。

上位エディションから下位エディションに交換することはで

きません。

（注）

•上位エディションに交換する HXDPライセンスごとに Exchangeライセンスを注文する必
要があります。

• Exchangeライセンスごとに、元の下位エディションのシンプルなライセンスの残り期間と
一致する継続時間/期間を注文する必要があります。

•シスコの他のサブスクリプションライセンスと同様に、HXDP SoftwareExchangeライセン
スには開始日と終了日があります。

• Software Exchangeは、ユーザーのスマートアカウントの範囲内で実行されます。

HXDP Software Exchangeのベストプラクティス

HXDP Software Exchangeのベストプラクティスは、次のとおりです。

1. 契約終了日統一：Software Exchangeと契約終了日統一を組み合わせることはできません。
まず Software Exchangeを実行し、その後に契約終了日を統一する必要があります。
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2. 終了日の異なる下位エディションのソフトウェアライセンスがスマートアカウントにあ
る場合、Software Exchangeは最も早い終了日に基づいてライセンスを交換します。

Cisco Commerce Workspaceでの注文およびブッキング

注文およびブッキングを実行できる、Cisco Commerce Workspace（CCW）の [概算見積書
（Estimates）]タブを次に示します。

サブスクリプション期間の変更

次の画面に、CCWでのサブスクリプション期間の編集方法を示します。

1. [HXDP-XCHG-S2P=]で [サービス/サブスクリプションの編集（Edit Service/Subscription）]
を選択します。
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2. [HXDPXCHG-S2P]で [サブスクリプションの編集（Edit Subscription）]プルダウンを選択
し、サブスクリプション期間を編集してから [完了（Done）]をクリックすると、次のよう
に表示されます。

3. サブスクリプション期間を選択した後（次のように表示）、[適用（Apply）]をクリック
して変更を保存します。
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第 3 章

Cisco HyperFlex HXシリーズ製品の注文

• Cisco HyperFlex M6サーバー（Intel）の注文（37ページ）
• Cisco HyperFlex Express M6サーバーの注文（64ページ）
• Cisco HyperFlex M6サーバー（AMD）の注文（84ページ）
• Cisco HyperFlex M5サーバの注文（99ページ）

Cisco HyperFlex M6サーバー（Intel）の注文

Cisco HyperFlex M6サーバー（Intel）製品の注文

始める前に

スマートライセンスが有効なHX Data Platformソフトウェアを注文するためには、スマー
トアカウントが必要です。

重要
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ステップ 1 Webブラウザを起動し、Cisco Commerce見積もり作成ページに移動します。

ステップ 2 Cisco.comのログイン画面で、使用する Cisco.comのユーザー IDとパスワードを入力します。

ステップ 3 [見積もり（Estimates）]ページで、SKU、PID、製品の説明、または製品ファミリ（HX-M6-MLBなど）
を入力して、この見積もりの設定を行い、注文する HyperFlex製品を検索します。

HyperFlex M6 Server（AMD）SKUおよびその他の製品情報については、Cisco HyperFlexの技術
仕様を参照してください。

（注）
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ステップ 4

a) CCWで HX-M6-MLB PIDを検索し、[追加（Add）]ボタンをクリックします。

b) Configuratorを入力するために、[オプションの選択（Select Options）]をクリックします。
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ステップ 5

a) をクリックして、MLBの下から HX220C-M6S ATOを選択します。
b) さらに設定が必要なため、HX220C-M6S ATOステータスが無効になっていることに注意してくださ
い。

c) Configuratorを入力するために、[オプションの編集（Edit Option）]をクリックします。
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ステップ 6

a) 左側のカテゴリウィンドウからペリフェラルを選択して、HX220C-M6Sを構成します。

b) PIDは右側のウィンドウにリストされます。
c) 警告メッセージに従って、最低限必要なオプション PIDを構成します。
d) 完了したら [完了（Done）]をクリックします。

Cisco HyperFlex System発注およびライセンスガイド
41

Cisco HyperFlex HXシリーズ製品の注文

Cisco HyperFlex M6サーバー（Intel）製品の注文



ステップ 7

a) ステータスには現在、[有効（Valid）]として表示されています。

b) 同じ構成の倍数の数量を増やします。

c) をクリックして、異なるオプション/数量の同じ製品を追加するか、異なる製品を選択します。
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ステップ 8

a) HXDP-SW-EXPは必要な選択で、ユーザーは構成にそれを追加する必要があります。

b) [オプションの編集（Edit Options）]をクリックして、製品を構成します。
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ステップ 9

a) HXDPデータセンターライセンスの数量は、データセンター Hyperflexシステムの数量と同じでな
ければなりません。HXDPエッジライセンスの数量は、エッジ Hyperflexシステムの数量と同じで
なければなりません。

b) [変更の見直し（Review Changes）]をクリックして、構成を完了します。
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ステップ 10

a) Cisco Intersight前もって Intersightを購入していない場合は、 をクリックして選択してくださ

い。
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ステップ 11

a) [オプションの選択（Select Options）]を選択して、製品を構成します。
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ステップ 12

a) オファーの下のCisco Intersight ライセンスの数量：DC-MGT-SAASは選択したサーバーの数量と同
じでなければなりません。Intersight PIDの数量を入力します
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ステップ 13

a) Cisco Intersight Supportの選択が必要です。
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ステップ 14

a) 製品のステータスが有効（valid）で警告メッセージが消去されたときに、HX-M6-MLBの構成が完
了します。

b) をクリックして、展開して、各製品に行った選択を表示します。

c) MLB構成を完了するために、[完了（Done）]をクリックします。
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ステップ 15

a) HXDP SW暗号化パッケージはオプションの選択です。必要な場合は、 をクリックして選択し

てください。

b) HXDP-SW-PKG-SE-K9=の数量は Hyperflexシステムの数量と同じでなければなりません。
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ステップ 16

a) DC-MGT-OPTOUTを選択するとき、注文を送信するためにエンドカスタマーのメールが必要です。
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ステップ 17

a) 原因コードの選択が必要です

HyperFlex M5 / M6ノードの展開モードの選択

ステップ 1 1．展開モードを検索します
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ステップ 2 HX-DC-FI PIDを選択するか、

ステップ 3 HX-DC-NO-FI PIDを選択します
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ステップ 4 HX-DC-NO-FI展開モードでは、HXDP-DC-ADライセンスを注文する必要があります

3または 4ノードの DC-no-FIクラスターは、エッジライセンスと DC Advantageライセンスの両
方が仮想アカウントに存在する場合、エッジライセンスを購入します。これは既知の制限事項で

す。回避策は、スマートアカウント内に別の仮想アカウントを用意して、DC Advantageライセン
スを購入することです。この制限は、将来の HXDPバージョンで修正される予定です。

（注）
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HX-DC-NO-FI展開モードは、次の PIDをサポートしていません。（注）

メモリオプション

HX-MP-512GS-A0メモリ

HX-MP-256GS-A0

HX-MP-128GS-A0

UCS-DCPMM-ADDCパーシステントメモリ動作モード

UCS-DCPMM-AD

ドライブ

HX-SD960G2HTNK9フロント SEDキャパシティドライブ

HX-SD76TBEM2NK9

HX-SD38TBHTNK9

HX-SD38TBEM2NK9

HX-SD960GBM2NK9

HX-SD19TBEM2NK9

HX-SD960GBKNK9

HX-SD38TBKNK9

HX-SD800GBKNK9前面 SEDキャッシュドライブ

HX-NVMEM6-W1600フロントキャッシュドライブ

HX-NVMEXPB-I375

HX-NVMEXP-I750

PCIeカード

HX MLOM C40Q 03PCIe MLOM

HX-UCSC-PCIE-C40Q-03-03PCIe VIC

HX-C25Q-04

HX-PCIE-OFFLOAD-1HX PCIeアクセラレーションエンジン
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Cisco HyperFlex M6サブスクリプションソフトウェアの注文

ステップ 1 Webブラウザを起動し、Cisco Commerce見積もり作成ページに移動します。

ステップ 2 Cisco.comのログイン画面で、使用する Cisco.comのユーザー IDとパスワードを入力します。

ステップ 3 [見積もり（Estimates）]ページで、SKU、PID、製品の説明、または製品ファミリ（HXDP-SW-SUITEな
ど）を入力して、この見積もりの設定を行い、注文する HyperFlexサブスクリプションソフトウェアを検
索します。

HyperFlex SKUを選択して [追加（Add）]をクリックします。[ハードウェア、ソフトウェアおよびサービ
ス]タブに製品が表示され、推定リードタイム、ユニット希望小売価格（USD）、数量、ユニット正味価格
（USD）、割引（%）および合計正味価格（USD）も表示されます。

ステップ 4 [オプションの選択（Select Options）をクリックしてハードウェア、ソフトウェアおよび Intersightのオプ
ションを設定します。

ステップ 5 [使用可能なコンポーネント（Available Components）]ペインで、CISCO HXDP SWを選択します。SKU
を選択し、[+]アイコンをクリックします。HXDP-SWは必須であり、デフォルトで選択されています。製
品は、[製品]タブに表示され、希望小売価格の元値（USD）、調整後の希望小売価格（USD）、数量、合
計正味価格（USD）およびステータスが表示されます。
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https://apps.cisco.com/ccw/cpc/estimate/create


a) [オプションの編集（Edit Options）]をクリックして必要なオプションを追加します。[構成サマリ
（Configuration Summary）]ウィンドウにオプションが表示されます。

最低限必要なオプションを示す警告メッセージが表示されます。（注）

a) [オプションの編集（Edit Options）]をクリック[構成サマリ（Configuration Summary）]ウィンドウに
オプションが表示されます。

b) [Cisco HyperFlexデータプラットフォームソフトウェア（Cisco HyperFlex Data Platform Software）]ペー
ジで、SKUのサーバー列にライセンスの数を追加します（HXDP-DC-ADなど）。

選択したノードの数と同数以上のライセンスの数を指定する必要があります。（注）
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c) [Cisco HyperFlexデータプラットフォームソフトウェア：SLR（Cisco HyperFlex Data Platform Software
- SLR）]ページで必要な SLRライセンスの数を追加します。（オプション）

外部ネットワーク接続 (airギャップ)を使用しない環境では、適切な特定のライセンス予約
(SLR)サブスクリプションを選択します。SLRは、顧客が切断モードでデバイスを使用できる
ようにする新しいソフトウェアライセンス管理システムです。

（注）

d) [Cisco HyperFlexデータプラットフォームソフトウェアサポート（Cisco HyperFlex Data Platform Software
Support）]ページで、必要なサポート SKUの数を追加します。（オプション）

DC管理のソリューションサポートはデフォルトで選択されています。（注）

e) [要求された条件と請求（Requested Terms and Billing）]の横にある [編集（Edit）]ボタンをクリックし
て、要求された開始日、要求されたタイムフレーム、タイムフレームの自動更新、および課金情報の

頻度のデフォルト設定を変更します。

f) [変更のレビュー（Review Changes）]をクリックして使用するオプションをレビューします。製品の
構成を確認するメッセージが表示されます。

g) [戻る（Back）]をクリックしてオプションを編集するか、[完了（Done）]をクリックして確認します。

ステップ 6 [使用可能なコンポーネント（Available Components）]ペインで、[CISCO INTERSIGHT SW]をクリックし
ます。[DC-MGT-SAAS]を選択し、[+]アイコンをクリックして Cisco Intersight SaaSを指定します。また
は、[DC-MGT-OPTOUT]を選択し、[+]アイコンをクリックして、Cisco Intersight SaaSを使用していないこ

Cisco HyperFlex System発注およびライセンスガイド
58

Cisco HyperFlex HXシリーズ製品の注文

Cisco HyperFlex M6サブスクリプションソフトウェアの注文



とを指定します。製品は、[製品]タブに表示され、希望小売価格の元値（USD）、調整後の希望小売価格
（USD）、数量、合計正味価格（USD）およびステータスが表示されます。

Cisco Intersight SAASの使用をオプトアウトする場合でも、いずれかの CISCO INTERSIGHT SKU
を指定する必要があります。

（注）

a) Cisco Intersight SaaSの使用を選択した場合は、[オプションの選択（Select Options）]をクリックしま
す。[構成サマリ（Configuration Summary）]ウィンドウにオプションが表示されます。
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1. [Cisco Intersight - SAAS]ページで、SKUのデバイス列にライセンスの数を追加します（たとえば、
[Cisco Intersight SaaS - Advantage]の DC-MGT-SAAS-AD-C）。

選択した HXDPデータセンター /エッジ Advantageのライセンス数と同じ数量の Cisco
Intersight SAAS /コネクト仮想アプライアンス /プライベート仮想アプライアンスAdvantage
/プレミアライセンスを指定する必要があります。

（注）

Cisco HyperFlex System発注およびライセンスガイド
60

Cisco HyperFlex HXシリーズ製品の注文

Cisco HyperFlex M6サブスクリプションソフトウェアの注文



2. [Cisco Intersight：サポート（Cisco Intersight - Support）]ページで、SKUの各列にライセンスの数
を追加します（たとえば、SVS-SSTCS-DCMGMT）。

3. [変更のレビュー（Review Changes）]をクリックして使用するオプションをレビューします。製品
の構成を確認するメッセージが表示されます。

4. [戻る（Back）]をクリックしてオプションを編集するか、[完了（Done）]をクリックして確認しま
す。

b) Cisco Intersight SaaSの使用をオプトアウトすることを選択した場合は、[DC-MGMT-OPTOUT]をクリッ
クし、[オプションの選択（SelectOptions）]をクリックします。[構成サマリ（ConfigurationSummary）]
ウィンドウにオプションが表示されます。
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1. [理由コード（Reason Codes）]ページで、Cisco Intersight SaaSを使用しない理由に対応するチェッ
クボックスをクリックします（たとえば、 [OPTOUT-OTHER]）。

2. [完了（Done）]をクリックして確定します。
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ステップ 7 ページの情報を参照して、すべてのコンポーネントの [ステータス（Status）]が [有効（VALID）]と表示
されていることを確認してください。

Cisco HyperFlex System発注およびライセンスガイド
63

Cisco HyperFlex HXシリーズ製品の注文

Cisco HyperFlex M6サブスクリプションソフトウェアの注文



Cisco HyperFlex Express M6サーバーの注文

Cisco HyperFlex Express M6サーバー（Intel）製品の注文

始める前に

スマートライセンスが有効なHX Data Platformソフトウェアを注文するためには、スマー
トアカウントが必要です。

重要
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ステップ 1 Webブラウザを起動し、Cisco Commerce見積もり作成ページに移動します。

ステップ 2 Cisco.comのログイン画面で、使用する Cisco.comのユーザー IDとパスワードを入力します。

ステップ 3 [見積もり（Estimates）]ページで、SKU、PID、製品の説明、または製品ファミリ（HX-M6-MLB など）
を入力して、この見積もりの設定を行い、注文する HyperFlex製品を検索します。

HyperFlex Express M6 SKUおよびその他の製品情報については、Cisco HyperFlexの技術仕様を
参照してください。

（注）
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https://apps.cisco.com/ccw/cpc/estimate/create
https://www.cisco.com/c/en/us/products/hyperconverged-infrastructure/hyperflex-hx-series/datasheet-listing.html


ステップ 4

a) CCWで HX--EXPRESS-MLB PIDを検索し、[追加（Add）]ボタンをクリックします。

b) Configuratorを入力するために、[オプションの選択（Select Options）]をクリックします。

ステップ 5

a) をクリックして、MLBの Hyperflex Hybridカテゴリから HX220C-M6S-EXP ATOを選択しま
す。
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b) さらに設定が必要なため、HX220C-M6S-EXP ATOステータスが無効になっていることに注意してく
ださい。

c) Configuratorを入力するために、[オプションの編集（Edit Option）]をクリックします。

ステップ 6

a) 左側のウィンドウからペリフェラルを選択して、HX220C-M6S-EXPを構成します。

b) PIDは、右側のウィンドウに一覧表示されます。メモリ、キャッシュドライブ、システムドライブ
などの一部の PIDは自動的に組み込まれ、選択するオプションは CPU、追加メモリ、キャパシティ
ドライブ、電源、および電源ケーブルのみです。

c) 警告メッセージに従って、最低限必要なオプション PIDを構成します。
d) 完了したら [完了（Done）]をクリックします。
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ステップ 7

a) ステータスには現在、[有効（Valid）]として表示されています。

b) 同じ構成の倍数の数量を増やします。

c) をクリックして、異なるオプション/数量の同じ製品を追加するか、異なる製品を選択します。
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ステップ 8

a) HXDP-SW-EXPは必須の選択なので、 でクリックすることで選択を行ってください。

b) [オプションの選択（Select Options）]を選択して、製品を構成します。
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ステップ 9

a) HXDPライセンスの数量は、Hyperflexシステムの数量と同じでなければなりません。
b) [変更の見直し（Review Changes）]をクリックして、構成を完了します。
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ステップ 10

a) Cisco Intersightも必須の選択なので、 でクリックすることで選択を行ってください。

b) [オプションの選択（Select Options）]を選択して、製品を構成します。

Cisco HyperFlex System発注およびライセンスガイド
71

Cisco HyperFlex HXシリーズ製品の注文

Cisco HyperFlex Express M6サーバー（Intel）製品の注文



ステップ 11

a) Cisco Intersightのライセンス数量は、Hyperflexシステムの数量と同じでなければなりません。
b) [変更の見直し（Review Changes）]をクリックして、構成を完了します。
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ステップ 12

a) 製品のステータスが有効（valid）で警告メッセージが消去されたときに、HX-EXPRESS-MLBの構
成が完了します。

b) をクリックして、展開して、各製品に行った選択を表示します。

c) MLB構成を完了するために、[完了（Done）]をクリックします。
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ステップ 13

a) HXDP-SW-PKG-SE-K9=はオプションの選択です。必要な場合は、 をクリックして選択してく

ださい。

b) HXDP-SW-PKG-SE-K9=の数量は Hyperflexシステムの数量と同じでなければなりません。

HXDP-SW-PKG-SE-K9=は HXDPプレミアライセンスの選択が必要です。

Cisco HyperFlex Express M6サーバー（AMD）製品の注文

始める前に

スマートライセンスが有効なHX Data Platformソフトウェアを注文するためには、スマー
トアカウントが必要です。

重要
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ステップ 1 Webブラウザを起動し、Cisco Commerce見積もり作成ページに移動します。

ステップ 2 Cisco.comのログイン画面で、使用する Cisco.comのユーザー IDとパスワードを入力します。

ステップ 3 [見積もり（Estimates）]ページで、SKU、PID、製品の説明、または製品ファミリ（HX-M6-MLB など）
を入力して、この見積もりの設定を行い、注文する HyperFlex製品を検索します。

HyperFlex Express M6 SKUおよびその他の製品情報については、Cisco HyperFlexの技術仕様を
参照してください。

（注）
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https://apps.cisco.com/ccw/cpc/estimate/create
https://www.cisco.com/c/en/us/products/hyperconverged-infrastructure/hyperflex-hx-series/datasheet-listing.html


ステップ 4

a) CCWで HX--EXPRESS-MLB PIDを検索し、[追加（Add）]ボタンをクリックします。

b) Configuratorを入力するために、[オプションの選択（Select Options）]をクリックします。

ステップ 5

a) をクリックして、MLBの Hyperflex Hybridカテゴリから HX225C-M6S-EXP ATOを選択しま
す。
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b) さらに設定が必要なため、HX225C-M6S-EXP ATOステータスが無効になっていることに注意してく
ださい。

c) Configuratorを入力するために、[オプションの編集（Edit Option）]をクリックします。

ステップ 6

a) 左側のウィンドウからペリフェラルを選択して、HX225C-M6S-EXPを構成します。

b) PIDは右側のウィンドウにリストされます。メモリ、キャッシュドライブ、システムドライブなど
の一部の PIDは自動的に組み込まれ、選択するオプションはCPU、追加メモリ、キャパシティドラ
イブ、電源、および電源ケーブルのみです。

c) 警告メッセージに従って、最低限必要なオプション PIDを構成します。
d) 完了したら [完了（Done）]をクリックします。
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ステップ 7

a) ステータスには現在、[有効（Valid）]として表示されています。

b) 同じ構成の倍数の数量を増やします。

c) をクリックして、異なるオプション/数量の同じ製品を追加するか、異なる製品を選択します。
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ステップ 8

a) HXDP-SW-EXPは必須の選択なので、 でクリックすることで選択を行ってください。

b) [オプションの選択（Select Options）]を選択して、製品を構成します。
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ステップ 9

a) HXDPライセンスの数量は、Hyperflexシステムの数量と同じでなければなりません。
b) [変更の見直し（Review Changes）]をクリックして、構成を完了します。
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ステップ 10

a) Cisco Intersightも必須の選択なので、 でクリックすることで選択を行ってください。

b) [オプションの選択（Select Options）]を選択して、製品を構成します。
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ステップ 11

a) Cisco Intersightのライセンス数量は、Hyperflexシステムの数量と同じでなければなりません。
b) [変更の見直し（Review Changes）]をクリックして、構成を完了します。
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ステップ 12

a) 製品のステータスが有効（valid）で警告メッセージが消去されたときに、HX-EXPRESS-MLBの構
成が完了します。

b) をクリックして、展開して、各製品に行った選択を表示します。

c) MLB構成を完了するために、[完了（Done）]をクリックします。
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ステップ 13

a) HXDP-SW-PKG-SE-K9=はオプションの選択です。必要な場合は、 をクリックして選択してく

ださい。

b) HXDP-SW-PKG-SE-K9=の数量は Hyperflexシステムの数量と同じでなければなりません。

HXDP-SW-PKG-SE-K9=は HXDPプレミアライセンスの選択が必要です。

Cisco HyperFlex M6サーバー（AMD）の注文

Cisco HyperFlex M6サーバー（AMD）製品の注文

始める前に

スマートライセンスが有効なHX Data Platformソフトウェアを注文するためには、スマー
トアカウントが必要です。

重要
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ステップ 1 Webブラウザを起動し、Cisco Commerce見積もり作成ページに移動します。

ステップ 2 Cisco.comのログイン画面で、使用する Cisco.comのユーザー IDとパスワードを入力します。

ステップ 3 [見積もり（Estimates）]ページで、SKU、PID、製品の説明、または製品ファミリ（HX-M6-MLBなど）
を入力して、この見積もりの設定を行い、注文する HyperFlex製品を検索します。

HyperFlex M6 Server（AMD）SKUおよびその他の製品情報については、Cisco HyperFlexの技術
仕様を参照してください。

（注）
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ステップ 4

a) CCWで HX-M6-MLB PIDを検索し、[追加（Add）]ボタンをクリックします。

b) Configuratorを入力するために、[オプションの選択（Select Options）]をクリックします。
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ステップ 5

a) をクリックして、MLBの下から HX225C-M6S ATOを選択します。
b) さらに設定が必要なため、HX225C-M6S ATOステータスが無効になっていることに注意してくださ
い。

c) Configuratorを入力するために、[オプションの編集（Edit Option）]をクリックします。
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ステップ 6

a) 左側のカテゴリウィンドウからペリフェラルを選択して、HX225C-M6Sを構成します。

b) PIDは右側のウィンドウにリストされます。
c) 警告メッセージに従って、最低限必要なオプション PIDを構成します。
d) 完了したら [完了（Done）]をクリックします。
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ステップ 7

a) ステータスには現在、[有効（Valid）]として表示されています。

b) 同じ構成の倍数の数量を増やします。

c) をクリックして、異なるオプション/数量の同じ製品を追加するか、異なる製品を選択します。
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ステップ 8

a) HXDP-SW-EXPは必要な選択で、ユーザーは構成にそれを追加する必要があります。

b) [オプションの編集（Edit Options）]をクリックして、製品を構成します。

Cisco HyperFlex System発注およびライセンスガイド
90

Cisco HyperFlex HXシリーズ製品の注文

Cisco HyperFlex M6サーバー（AMD）製品の注文



ステップ 9

a) HXDPデータセンターライセンスの数量は、データセンターHyperflexシステムの数量と同じである
必要があります。HXDPエッジライセンスの数量は、エッジ Hyperflexシステムの数量と同じでな
ければなりません。

b) [変更の見直し（Review Changes）]をクリックして、構成を完了します。
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ステップ 10

a) Cisco Intersight前もって Intersightを購入していない場合は、 をクリックして選択してくださ

い。
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ステップ 11

a) [オプションの選択（Select Options）]を選択して、製品を構成します。
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ステップ 12

a) オファーの下のCisco Intersight ライセンスの数量：DC-MGT-SAASは選択したサーバーの数量と同
じでなければなりません。Intersight PIDの数量を入力します
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ステップ 13

a) Cisco Intersight Supportの選択が必要です。
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ステップ 14

a) 製品のステータスが有効（valid）で警告メッセージが消去されたときに、HX-M6-MLBの構成が完
了します。

b) をクリックして、展開して、各製品に行った選択を表示します。

c) MLB構成を完了するために、[完了（Done）]をクリックします。
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ステップ 15

a) HXDP SW暗号化パッケージはオプションの選択です。必要な場合は、 をクリックして選択し

てください。

b) HXDP-SW-PKG-SE-K9=の数量は Hyperflexシステムの数量と同じでなければなりません。
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ステップ 16

a) DC-MGT-OPTOUTを選択するとき、注文を送信するためにエンドカスタマーのメールが必要です。

Cisco HyperFlex System発注およびライセンスガイド
98

Cisco HyperFlex HXシリーズ製品の注文

Cisco HyperFlex M6サーバー（AMD）製品の注文



ステップ 17

a) 原因コードの選択が必要です

Cisco HyperFlex M5サーバの注文

Cisco HyperFlex M5製品の注文

ステップ 1 Webブラウザを起動し、Cisco Commerce見積もり作成ページに移動します。

ステップ 2 Cisco.comのログイン画面で、使用する Cisco.comのユーザー IDとパスワードを入力します。

ステップ 3 [見積もり（Estimates）]ページで、SKU、PID、製品の説明、または製品ファミリ（HX2X0C-M5Sなど）
を入力して、この見積もりの設定を行い、注文する HyperFlex製品を検索します。

M5 SKUおよびその他の製品情報については、Cisco HyperFlexの技術仕様を参照してください。
https://www.cisco.com/c/en/us/products/hyperconverged-infrastructure/hyperflex-hx-series/
datasheet-listing.html

（注）
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HyperFlex SKUを選択して [追加（Add）]をクリックします。[ハードウェア、ソフトウェアおよびサー
ビス]タブに製品が表示され、推定リードタイム、ユニット希望小売価格（USD）、数量、ユニット正味
価格（USD）、割引（%）および合計正味価格（USD）も表示されます。

ステップ 4 [オプションの選択（Select Options）をクリックしてハードウェア、ソフトウェアおよび Intersightのオ
プションを設定します。

a) CCWでMLB PIDを検索し、[追加（Add）]ボタンをクリックします。

b) Configuratorを入力するために、[オプションの選択（Select Options）]をクリックします。

ステップ 5 [使用可能なコンポーネント（Available Components）]ペインで、[HYPERFLEX SYSTEM]を選択します。
SKU（HX220C-M5SX ATOなど）を選択し、[+]アイコンをクリックします。製品は、[製品]タブに表示
され、希望小売価格の元値（USD）、調整後の希望小売価格（USD）、数量、合計正味価格（USD）お
よびステータスが表示されます。
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a) プラス記号をクリックして、MLBの下から最小 3 QTYの HX220C-M5SX ATOを選択します。
b) （注） ステータス列は、さらに構成が必要なため、構成が現在無効であることを示しています。

c) [オプションの編集（Edit Options）]をクリックして必要なオプションを追加します。[構成サマリ
（Configuration Summary）]ウィンドウにオプションが表示されます。

Cisco HyperFlex System発注およびライセンスガイド
101

Cisco HyperFlex HXシリーズ製品の注文

Cisco HyperFlex M5製品の注文



ステップ 6

a) 左側のカテゴリウィンドウからペリフェラルを選択して、HX220C-M5SXを構成します。
b) PIDは、右側のウィンドウに一覧表示されます。CPU、ドライブ、PCIeカードなどの一部のPIDは、
タイプまたはシリーズに応じてグループ化されます。右側の SKUウィンドウの上にあるグループ化
されたオプションから選択します。

c) 警告メッセージに従って、必要な最小限のオプション PIDを構成します。

[構成サマリ（Configuration Summary）]で、すべての必要なオプション（プロセッサ、PCIe
MLOM、および ESXiオプションなど）の横に感嘆符アイコンが表示されます。

（注）

その他の最低限必要なオプションを示す警告メッセージも表示されます。（注）

•プロセッサ：SKU（HX-CPU-I8276など）を選択します。

•ブートドライブ：SKU（HX-M2-240GBなど）と、警告メッセージで指定された最小必要数量
（数量 = 6など）を選択します。

• PCIe MLOM：SKUを選択します（HX-MLOM-C40Q-03など）。

•電源：電源装置（HX-PSU1-1050Wなど）と電源ケーブル（たとえば、電源ケーブルで
CAB-9K12A-NAを選択）を選択します。

必要な数の電源装置に合わせて、最小限の数の電源ケーブルを選択します。（注）

•レールキットアクセサリ：SKU（HX-RAILF-M4など）を選択します。

• ESXiオプション：SKU（HX-VSP-7-0-FND-Dなど）を選択します。

•電源：電源装置（たとえば、PSU-Input High Line 220VACで HX-PSU1-1050Wを選択）と電源
ケーブル（たとえば、Power Cablesで CAB-250V-10A-BRを選択）を選択します。

必要な数の電源装置に合わせて、最小限の数の電源ケーブルを選択します。（注）
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•フロント容量ドライブ：SKU（HX-HD12TB10K12Nなど）と警告メッセージで指定された最小
必要数量（数量 = 6など）を選択します。

•フロントキャッシュドライブ：SKU（HX-SD800GK3X-EPなど）を選択します。

•メモリ：SKU（HX-ML-128G4RWなど）と警告メッセージで指定された最小必要数量（数量 =
4など）を選択します。

d) 必要なその他のオプションを追加します。[完了（Done）]をクリックして、オプションを確認しま
す。製品の構成を確認するメッセージが表示されます。

[構成に戻る（Return to configuration）]をクリックしてオプションを編集するか、[完了
（Done）]をクリックしてメッセージをクリアします。

（注）

ステップ 7 [利用可能なコンポーネント（Available Components）]ペインで、[FABRIC INTERCONNECT]を展開し
ます。SKU（HX-FI-64108 ATOなど）を選択し、[+]アイコンをクリックします。製品は、[製品]タブに
表示され、希望小売価格の元値（USD）、調整後の希望小売価格（USD）、数量、合計正味価格（USD）
およびステータスが表示されます。

a) プラス記号をクリックして、MLBの下から最小 2 QTYの HX-FI-64108 ATOを選択します。
b) HX-FI-64108 ATOステータス列は、さらに構成が必要なため、構成が現在、無効であることを示し
ています。

c) [オプションの編集（Edit Options）]をクリックして必要なオプションを追加します。[構成サマリ
（Configuration Summary）]ウィンドウにオプションが表示されます。
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ステップ 8 （注） [構成サマリ（Configuration Summary）]で、すべての必要なオプション（プロセッサ、PCIe
MLOM、および ESXiオプションなど）の横に感嘆符アイコンが表示されます。

a) 左側のカテゴリウィンドウからペリフェラルを選択して、HX-FI-64108を設定します。[構成サマリ
（Configuration Summary）]に必要最小限のオプションを追加します。

•ソフトウェアイメージオプション：SKU（N10-MGT018など）を選択します。

•電源オプション：電源を選択します（UCS-PSU-64108-ACなど）。

•電源ケーブルオプション（たとえば、電源ケーブルで CAB-9K12A-NAを選択します）。

必要な数の電源装置に合わせて、最小限の数の電源ケーブルを選択します。（注）

b) PIDは右側のウィンドウに一覧表示されます
c) （注） その他の最低限必要なオプションを示す警告メッセージも表示されます。

d) 必要なその他のオプションを追加します。[完了（Done）]をクリックして、オプションを確認しま
す。製品の構成を確認するメッセージが表示されます。

ステップ 9 [構成に戻る（Return to configuration）]をクリックしてオプションを編集するか、[完了（Done）]をク
リックしてメッセージをクリアします。
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a) 注記ステータスが有効です。

b) 同じ構成の数量を 3から 32に増やします。
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ステップ 10

a) [利用可能なコンポーネント（Available Components）]ペインで、[CISCO HXDP SUBSCRPTN]を
クリックして、ハードウェアに適した HyperFlex Data Platformソフトウェアライセンスを選択しま
す。M5システムの場合、HXDP-M5-SWを選択する必要があります。

b) [オプションの編集（Edit Options）]をクリック[構成サマリ（Configuration Summary）]ウィンドウ
にオプションが表示されます。

[Cisco HyperFlexデータプラットフォームソフトウェア（Cisco HyperFlex Data Platform
Software）]ページで、SKUのサーバー列にライセンスの数を追加します（HXDP-M5-DC-AD
など）。

（注）

選択したノードの数と同数以上のライセンスの数を指定する必要があります。（注）
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ステップ 11

a) [Cisco HyperFlexデータプラットフォームソフトウェア：SLR（Cisco HyperFlex Data Platform
Software - SLR）]ページで必要な SLRライセンスの数を追加します。（オプション）

外部ネットワーク接続 (airギャップ)を使用しない環境では、適切な特定のライセンス予約
(SLR)サブスクリプションを選択します。SLRは、顧客が切断モードでデバイスを使用でき
るようにする新しいソフトウェアライセンス管理システムです。

（注）

b) [変更のレビュー（ReviewChanges）]をクリックして使用するオプションをレビューします。製品の
構成を確認するメッセージが表示されます。

c) [キャンセル（Cancel）]をクリックしてオプションを編集するか、[完了（Done）]をクリックして確
認します。
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ステップ 12

a) ページの情報を参照して、すべてのコンポーネントの [ステータス（Status）]が [有効（VALID）]
と表示されていることを確認してください。

b) プラス記号をクリックして展開し、各プロプライドの選択内容を確認します。
c) [完了（Done）]を選択してMLB構成を完了します。

HXAF220 / HXAF240 M5ノードの IWEモードの選択

ステップ 1 Intersight Worklod Engine -IWEを検索します。
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ステップ 2 HX-DC-IWE PIDを選択すると、IWEモードが選択されます。

IWEモードは、次の PIDをサポートしていません。（注）

メモリオプション
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HX-MP-512GS-A0メモリ

HX-MP-256GS-A0

HX-MP-128GS-A0

UCS-DCPMM-ADDCパーシステントメモリ動作モード

UCS-DCPMM-AD

ドライブ

HX-SD76T61X-EVフロントキャパシティドライブ

HX-SD960G2HTNK9フロント SEDキャパシティドライブ

HX-SD76TBEM2NK9

HX-SD38TBHTNK9

HX-SD38TBEM2NK9

HX-SD960GBM2NK9

HX-SD19TBEM2NK9

HX-SD960GBKNK9

HX-SD38TBKNK9

HX-SD800GBKNK9前面 SEDキャッシュドライブ

HX-M2-HWRAIDブートドライブ

PCIeカード

HX MLOM C40Q 03PCIe MLOM

HX-UCSC-PCIE-C40Q-03-03PCIe VIC

HX-PCIE-IRJ45PCIe NIC

HX-PCIE-ID10GF

HX-PCIE-ID10GC

HX-PCIE-ID25GF

HX-PCIE-OFFLOAD-1HX PCIeアクセラレーションエンジン

HX-GPU-T4-16GPUカード

HX-GPU-T4-Promo
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HX-VSP-7-0-FND-DESXi

HX-VSP-7-0-FND2-D

HX-VSP-6-7-FNDR-D

HX-VSP-6-7-FNDR2-D

HX-VSP-6-5-FNDR-D

HX-VSP-6-5-FNDR2-D

HX-VSP-STD-1A

HX-VSP-STD-5A

HX-VSP-EPL-1A

HX-VSP-EPL-3A

HX-VSP-EPL-5A

HX-MSWS-22-ST16CMicrosoft Windows Server

HX-MSWS-22-DC16C

HX-MSWS-19-ST16C

HX-MSWS-19-DC16C

HyperFlex M5 / M6ノードの展開モードの選択

ステップ 1 1．展開モードを検索します
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ステップ 2 HX-DC-FI PIDを選択するか、

ステップ 3 HX-DC-NO-FI PIDを選択します
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ステップ 4 HX-DC-NO-FI展開モードでは、HXDP-DC-ADライセンスを注文する必要があります

3または 4ノードの DC-no-FIクラスターは、エッジライセンスと DC Advantageライセンスの両
方が仮想アカウントに存在する場合、エッジライセンスを購入します。これは既知の制限事項で

す。回避策は、スマートアカウント内に別の仮想アカウントを用意して、DC Advantageライセン
スを購入することです。この制限は、将来の HXDPバージョンで修正される予定です。

（注）
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HX-DC-NO-FI展開モードは、次の PIDをサポートしていません。（注）

メモリオプション

HX-MP-512GS-A0メモリ

HX-MP-256GS-A0

HX-MP-128GS-A0

UCS-DCPMM-ADDCパーシステントメモリ動作モード

UCS-DCPMM-AD

ドライブ

HX-SD960G2HTNK9フロント SEDキャパシティドライブ

HX-SD76TBEM2NK9

HX-SD38TBHTNK9

HX-SD38TBEM2NK9

HX-SD960GBM2NK9

HX-SD19TBEM2NK9

HX-SD960GBKNK9

HX-SD38TBKNK9

HX-SD800GBKNK9前面 SEDキャッシュドライブ

HX-NVMEM6-W1600フロントキャッシュドライブ

HX-NVMEXPB-I375

HX-NVMEXP-I750

PCIeカード

HX MLOM C40Q 03PCIe MLOM

HX-UCSC-PCIE-C40Q-03-03PCIe VIC

HX-C25Q-04

HX-PCIE-OFFLOAD-1HX PCIeアクセラレーションエンジン
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Cisco HyperFlex M5サブスクリプションソフトウェアの注文

ステップ 1 Webブラウザを起動し、Cisco Commerce見積もり作成ページに移動します。

ステップ 2 Cisco.comのログイン画面で、使用する Cisco.comのユーザー IDとパスワードを入力します。

ステップ 3 [見積もり（Estimates）]ページで、SKU、PID、製品の説明、または製品ファミリ（HX-M5-SW-SUITEな
ど）を入力して、この見積もりの設定を行い、注文する HyperFlexサブスクリプションソフトウェアを検
索します。

HyperFlex SKUを選択して [追加（Add）]をクリックします。[ハードウェア、ソフトウェアおよびサービ
ス]タブに製品が表示され、推定リードタイム、ユニット希望小売価格（USD）、数量、ユニット正味価格
（USD）、割引（%）および合計正味価格（USD）も表示されます。

ステップ 4 [オプションの選択（Select Options）をクリックしてハードウェア、ソフトウェアおよび Intersightのオプ
ションを設定します。

ステップ 5 [使用可能なコンポーネント（Available Components）]ペインで、CISCO HXDP SWを選択します。SKU
を選択し、[+]アイコンをクリックします。HXDP-SWは必須であり、デフォルトで選択されています。製
品は、[製品]タブに表示され、希望小売価格の元値（USD）、調整後の希望小売価格（USD）、数量、合
計正味価格（USD）およびステータスが表示されます。

Cisco HyperFlex System発注およびライセンスガイド
115

Cisco HyperFlex HXシリーズ製品の注文

Cisco HyperFlex M5サブスクリプションソフトウェアの注文

https://apps.cisco.com/ccw/cpc/estimate/create


a) [オプションの編集（Edit Options）]をクリックして必要なオプションを追加します。[構成サマリ
（Configuration Summary）]ウィンドウにオプションが表示されます。

最低限必要なオプションを示す警告メッセージが表示されます。（注）

a) [オプションの編集（Edit Options）]をクリック[構成サマリ（Configuration Summary）]ウィンドウに
オプションが表示されます。

b) [Cisco HyperFlexデータプラットフォームソフトウェア（Cisco HyperFlex Data Platform Software）]ペー
ジで、SKUのサーバー列にライセンスの数を追加します（例：HXDP-M5-DC-AD）。

選択したノードの数と同数以上のライセンスの数を指定する必要があります。（注）
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c) [Cisco HyperFlexデータプラットフォームソフトウェア：SLR（Cisco HyperFlex Data Platform Software
- SLR）]ページで必要な SLRライセンスの数を追加します。（オプション）

外部ネットワーク接続 (airギャップ)を使用しない環境では、適切な特定のライセンス予約
(SLR)サブスクリプションを選択します。SLRは、顧客が切断モードでデバイスを使用できる
ようにする新しいソフトウェアライセンス管理システムです。

（注）

d) [Cisco HyperFlexデータプラットフォームソフトウェアサポート（Cisco HyperFlex Data Platform Software
Support）]ページで、必要なサポート SKUの数を追加します。（オプション）

DC管理のソリューションサポートはデフォルトで選択されています。（注）

e) [要求された条件と請求（Requested Terms and Billing）]の横にある [編集（Edit）]ボタンをクリックし
て、要求された開始日、要求されたタイムフレーム、タイムフレームの自動更新、および課金情報の

頻度のデフォルト設定を変更します。

f) [変更のレビュー（Review Changes）]をクリックして使用するオプションをレビューします。製品の
構成を確認するメッセージが表示されます。

g) [戻る（Back）]をクリックしてオプションを編集するか、[完了（Done）]をクリックして確認します。

ステップ 6 [使用可能なコンポーネント（Available Components）]ペインで、[CISCO INTERSIGHT SW]をクリックし
ます。[DC-MGT-SAAS]を選択し、[+]アイコンをクリックして Cisco Intersight SaaSを指定します。また
は、[DC-MGT-OPTOUT]を選択し、[+]アイコンをクリックして、Cisco Intersight SaaSを使用していないこ
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とを指定します。製品は、[製品]タブに表示され、希望小売価格の元値（USD）、調整後の希望小売価格
（USD）、数量、合計正味価格（USD）およびステータスが表示されます。

Cisco Intersight SAASの使用をオプトアウトする場合でも、いずれかの CISCO INTERSIGHT SKU
を指定する必要があります。

（注）

a) Cisco Intersight SaaSの使用を選択した場合は、[オプションの選択（Select Options）]をクリックしま
す。[構成サマリ（Configuration Summary）]ウィンドウにオプションが表示されます。
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1. [Cisco Intersight - SAAS]ページで、SKUのデバイス列にライセンスの数を追加します（たとえば、
[Cisco Intersight SaaS - Advantage]の DC-MGT-SAAS-AD-C）。

選択した HXDPデータセンター /エッジ Advantageのライセンス数と同じ数量の Cisco
Intersight SAAS /コネクト仮想アプライアンス /プライベート仮想アプライアンスAdvantage
/プレミアライセンスを指定する必要があります。

（注）
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2. [Cisco Intersight：サポート（Cisco Intersight - Support）]ページで、SKUの各列にライセンスの数
を追加します（たとえば、SVS-SSTCS-DCMGMT）。

3. [変更のレビュー（Review Changes）]をクリックして使用するオプションをレビューします。製品
の構成を確認するメッセージが表示されます。

4. [戻る（Back）]をクリックしてオプションを編集するか、[完了（Done）]をクリックして確認しま
す。

b) Cisco Intersight SaaSの使用をオプトアウトすることを選択した場合は、[DC-MGMT-OPTOUT]をクリッ
クし、[オプションの選択（SelectOptions）]をクリックします。[構成サマリ（ConfigurationSummary）]
ウィンドウにオプションが表示されます。
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1. [理由コード（Reason Codes）]ページで、Cisco Intersight SaaSを使用しない理由に対応するチェッ
クボックスをクリックします（たとえば、 [OPTOUT-OTHER]）。

2. [完了（Done）]をクリックして確定します。
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ステップ 7 ページの情報を参照して、すべてのコンポーネントの [ステータス（Status）]が [有効（VALID）]と表示
されていることを確認してください。
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SmartPlay HyperFlexを使用した注文
SmartPlay HyperFlexはハイパーコンバージドバンドルで、オプションのソフトウェアバンド
ルのさまざまな組み合わせを含む Cisco HyperFlexシステムに基づくものであり、シスコのマ
ルチクラウドポートフォリオの一部です。SmartPlay HyperFlexは、顧客がマルチクラウド戦
略を容易に実装できるようにするとともに、ワークロードの最適化とパフォーマンスをより深

く理解するためのツールを搭載しています。

ステップ 1 Webブラウザを起動し、Cisco Commerce URLに移動します。

ステップ 2 Cisco.comのログイン画面で、Cisco.comのユーザー IDとパスワードを入力します。

ステップ 3 SmartPlay HyperFlex SKU（HX2X0C-M5S など）を検索します。[概算見積書（Estimates）]タブに、SKU
とともに [検索と追加（Search and Add）]ページが表示されます。
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ステップ 4 [検索と追加（Search and Add）]ページで、チェックボックスをクリックしてHyperFlex SKUを選択し、
[追加（Add）]をクリックします。

ステップ 5 SKUの横にあるチェックボックスをオンにし、[オプションの選択（Select Options）]をクリックしま
す。

ステップ 6 [利用可能なコンポーネント（Available Components）]ペインで、[ハイパーコンバージドノード
（Hyperconverged Node）]を展開します。SKUを選択し、 [+]アイコンをクリックします。

ステップ 7 次に、[HXDP SW]を展開して、適切な SKUを選択します。注：[数量（Qty）]、[HXDP SW]および [ハ
イパーコンバージドノード（Hyperconverged Node）]に同じ値を入力したことを確認します。
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ステップ 8 （オプション）次に、[FI]を展開して、FIの SKUを選択します。注：[FI]の [数量（Qty）]を「2」に設
定し、[Hyperconverged Node (ハイパーコンバージドノード)]の [Min Qyt (最小数量)]を「3」に設定す
る必要があります。[+]アイコンをクリックします。

ステップ 9 （オプション）次に、[HX Multicloud SW]を展開して、SKUを選択します。[+]アイコンをクリックし
ます。

Cisco HyperFlex System発注およびライセンスガイド
125

Cisco HyperFlex HXシリーズ製品の注文

SmartPlay HyperFlexを使用した注文



ステップ 10 ページの情報を参照して、すべてのコンポーネントの [ステータス（Status）]が [有効（VALID）]と表
示されていることを確認してください。[Done]をクリックします。
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第 4 章

サービスのオーダー

•サービスのオーダーの概要（127ページ）
•シスコサービス保証契約（129ページ）

サービスのオーダーの概要
次に示すように、さまざまなサービスオプションをご利用いただけます。

Cisco Solution Support

Cisco Solution Supportにより、シスコのソリューションに関する専門知識や、シスコおよびソ
リューションパートナーのハードウェア/ソフトウェア全般にわたる包括的なサポートに
HyperFlexシステムでアクセスできます。シスコのソリューションを重視するエンジニアは、
ユーザーが展開中の製品すべてがどのように連動するかを理解しており、どこに問題があるか

にかかわりなく、最初のコールから解決に至るまで、ケース管理に関する責任を負っていま

す。Solution Supportは、製品サポート単独の場合と比較して、複雑な問題を平均 43 %早く解
決できるため、Hyperflexのパフォーマンス、信頼性、および ROIの維持に役立ちます。

詳細については、次のリンクを参照してください。www.cisco.com/go/solutionsupport

Smart Net Total Care（SNTC）

HyperFlexシステム全体をサポートするため、シスコは Cisco Smart Net Total Careサービスを提
供しています。このサービスは、エキスパートによるソフトウェアおよびハードウェアへのサ

ポートを提供し、ハイパーコンバージド環境におけるパフォーマンスの維持と高可用性の実現

に役立ちます。世界各地から Cisco Technical Assistance Center（TAC）に 24時間アクセスでき
ます。

詳細については、次のリンクを参照してください。
http://www.cisco.com/c/en/us/services/technical/smart-net-total-care.html?stickynav=1

M6向け HX Data Platformのサポート

HyperFlex M6および HXDP 5.0(1a)以降、サービスサブスクリプションはハードウェアとソフ
トウェアで別々に処理されます。ハードウェアサポートの価格は、Cisco UCS CシリーズM6
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ハードウェアに合わせて調整されています。HXDPソフトウェアのサポートには、基本とソ
リューションという 2つの異なるサポートカテゴリが含まれます。

表 23 : M6向け HyperFlex Data Platform（HXDP）ソフトウェアサポートカテゴリ

製品 ID（PID）説明カテゴリ

SVS-DCM-SUPT-BAS基本サポートは無料で提供され、HXDP M6
サブスクリプションライセンスの一部とし

て含まれています。

基本サポートはデフォルトで提供されます。

Basic版

SVS-SSTCS-DCMGMTソリューションサポートは無料ではなく、

HXDP M6サブスクリプションライセンス
ではオプションです。

ソリューションサポートを特に推奨してい

ます。

ソリューション

HyperFlex M5プラットフォームの場合、サポートに変更はありません。HyperFlex M5プ
ラットフォームには、ハードウェアプラットフォームとソフトウェアプラットフォーム

の両方をサポートする単一のサポート契約が引き続きあります。

（注）

Smart Net Total Careによるオンサイトトラブルシューティングサービス

従来の Smart Net Total Careを拡張したサービスです。お客様のシスコハイパーコンバージド
環境内で発生したハードウェア問題を診断し切り分ける際に役立つ、オンサイトトラブルシュー

ティングの専門知識を提供します。このサービスは、シスコ認定フィールドエンジニア（FE）
がリモートの TACエンジニアおよび仮想インターネットワーキングサポートエンジニア
（VISE）と協力して提供します。

詳細については、次のリンクを参照してください。
http://www.cisco.com/c/en/us/services/technical/solution-support.html?stickynav=1

Cisco Unified Computing System（UCS）向け Partner Support Service

Cisco Partner Support Service（PSS）は、パートナーが独自のブランドサポートやマネージド
サービスを企業顧客に提供するために設計されたシスココラボレーションサービスメニュー

です。Cisco PSSを利用すれば、パートナーは、シスコのサポートインフラストラクチャや資
産にアクセスして次のような目的に役立てることができます。

•最も複雑なネットワーク環境に対応するためのサービスポートフォリオを拡充する

•納入コストを削減する

•顧客ロイヤルティを高めるサービスを提供する
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Combined Support Service

CombinedServicesは、1つの契約で必要なサービスの購入と管理を容易にします。CiscoHyperFlex
Systemから得られる効果が大きいほど、お客様のビジネスにとってテクノロジーが重要になり
ます。これらのサービスを使用すれば、次のことが可能になります。

• HyperFlex Systemのアップタイム、パフォーマンス、および効率性を最適化する

•問題を迅速に特定して対処することによって、重要なビジネスアプリケーションを保護す
る

•情報伝達とメンタリングを通じて、社内の専門知識を強化する

• HyperFlexエキスパートによって社内スタッフの稼働率が高められることで、業務の効率
を改善する

•運用への影響が発生する前に潜在的な問題を診断することで、ビジネスの俊敏性を高める

Cisco UCS Drive Retentionサービス

Cisco UCS Drive Retentionサービスでは、故障したドライブを返却しなくても、交換用の新し
いドライブを入手できます。

シスコサービス保証契約
シスコサービス保証契約はサービスの提供ではありませんが、サービス保証の問題を解決する

商業上の契約です。Ciscoサービス保証契約と若干のプロセス改善により、全 Cisco製品に対
するサービスを中断なしで受けられるようになります。

契約書への署名が行われ、顧客またはCisco認定チャネルパートナーが文書化されたプロセス
改善を受け入れると、新規に購入したすべてのデバイスがシスコによって契約に自動的に追加

されるため、従来の契約の発注および管理に関連した運用コストが削減されます。

契約の締結後には、必須である場合でもサポートサービスを削除できます。

[設定（preferences）]の [サービス保証契約（Service Assurance Agreement）]オプションを使用
してサービスを削除できます。（見積と注文のみ、概算見積書に表示されていない）。次の図

を参照してください。
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第 5 章

Cisco HyperFlexソフトウェアライセンシン
グ

• Cisco HyperFlexの機能とソフトウェアエディションのマトリックス（131ページ）
• DC-no-FIの Cisco HyperFlexでサポートされている機能のマトリックス（144ページ）
•スマートライセンシングの概要（148ページ）
•サブスクリプションの変更（150ページ）
•古い HXDP PIDの交換ライセンスの使用（156ページ）
•古い HXDP PIDの更新（159ページ）
•古い HXDP PIDのサブスクリプションの拡張（172ページ）
• vSphereライセンスのアップグレード（178ページ）
•古い HXDP PIDの Cisco HX Data Platformソフトウェア契約の同時終了（188ページ）
• Cisco Commerce Workspaceでケースを開く（190ページ）

Cisco HyperFlexの機能とソフトウェアエディションのマ
トリックス

次の表に、HXDPでサポートされるすべての機能を示します。機能は、ソフトウェア（データ
保護など）およびハードウェア（ハードウェアプラットフォームなど）ごとにグループ分けさ

れています。
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表 24 : Cisco HyperFlexでサポートされている機能のマトリックス

HXDPデー
タセンター

プレミア

データセン

ターアドバ

ンテージ

HXDPエッ
ジプレミア

2

HXDPエッ
ジアドバン

テージ

機能カテゴリ

✔✔✔✔220 M6 SFFハードウェアプ

ラットフォーム
✔✔✔240 M6 SFF

✔✔240 M6 LFF

✔✔✔240 M5 SFFシャーシ

✔✔240 M5 LFFシャーシ

✔✔✔✔220 M4 & M5 SFFシャー
シ

✔✔✔✔220 M4 & M5 SFFシャー
シ

✔✔240 M4 SFFシャーシ

✔すべての NVMeパフォーマンス

✔HyperFlexハードウェア
アクセラレーションカー

ド
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HXDPデー
タセンター

プレミア

データセン

ターアドバ

ンテージ

HXDPエッ
ジプレミア

2

HXDPエッ
ジアドバン

テージ

機能カテゴリ

✔✔コンピューティングノー

ドからコンバージドノー

ド比率 - 1:1

スケール、パ

フォーマンス、

HA、復元力

✔コンピューティングノー

ドからコンバージドノー

ド比率 - 1:1 ~ 2:1の範
囲。

2:1を超える比
率はサポート

されていませ

ん。

（注）

✔✔✔✔すべてフラッシュ

✔✔最大クラスタスケール

✔✔✔✔データの階層化

✔✔オンラインクラスタの拡

張、オンラインクラスタ

の縮小

✔✔✔✔データパスの冗長性

✔✔NVMeフラッシュキャッ
シング

✔✔ロジカルアベイラビリ

ティゾーン

✔✔固定スケール（2、3、ま
たは 4ノード）3

エッジスケール
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HXDPデー
タセンター

プレミア

データセン

ターアドバ

ンテージ

HXDPエッ
ジプレミア

2

HXDPエッ
ジアドバン

テージ

機能カテゴリ

✔✔✔✔インライン圧縮、パ

フォーマンスの重複排除

データサービス

およびセキュリ

ティ
✔✔✔✔読み取り/書き込み用

SSDのキャッシング

✔✔SED自己暗号化ドライブ

✔✔✔✔クライアント認証

✔✔クラスタロックダウン

✔✔✔✔ソフトウェアチェックサ

ム

✔✔iSCSI 4

✔✔ソフトウェア暗号化 5

（注） • HXデータプラット
フォームソフトウェア

暗号化を使用するに

は、クラスタ内の各

サーバーにも、少なく

とも Intersight Essentials
ライセンスが必要で

す。

•クラスタでソフトウェ
ア暗号化を有効にする

前に、顧客は特別なソ

フトウェア PID
（HXDP-SW-PKG-SE-K9=）
も購入する必要があり

ます。6
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HXDPデー
タセンター

プレミア

データセン

ターアドバ

ンテージ

HXDPエッ
ジプレミア

2

HXDPエッ
ジアドバン

テージ

機能カテゴリ

✔✔1 G/10 G/25 G非ファブ
リックインターコネクト

ネットワーキン

グ

✔✔10 Gファブリックイン
ターコネクト

✔✔40 Gファブリックイン
ターコネクト

✔✔✔✔仮想分散スイッチ

✔✔✔✔NR/DR（1対 1 DR）データ保護

✔✔✔✔ディザスタリカバリのた

めの非同期複製

✔✔✔✔vSphere複製

✔ストレッチクラスタ（メ

トロアベイラビリティ）

高度なデータ保

護

✔N：1複製

✔✔✔✔VMware ESXi、マルチクラウド

✔✔Microsoft Hyper-V

✔✔Kubernetesコンテナの永
続ストレージ

✔✔Cisco Container Platform
の統合

Cisco Container
Platform用の別
のライセンス

が必要です

（注）
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HXDPデー
タセンター

プレミア

データセン

ターアドバ

ンテージ

HXDPエッ
ジプレミア

2

HXDPエッ
ジアドバン

テージ

機能カテゴリ

✔✔✔✔インストール、アップグ

レード

基本管理

✔✔✔✔ダッシュボード、カスタ

マイズ

✔✔✔✔モニターリング

✔✔マルチハイパーバイザ管

理

✔✔✔✔VMの操作

✔✔✔✔ネットワーキング構成

✔✔✔✔REST API

✔✔✔✔マルチクラスタの可視

性、List-n-Launch

✔✔✔✔マルチクラスタインベン

トリ、モニターリング、

ダッシュボード

✔✔✔✔自動サポート（SmartCall
Home）

✔✔✔✔パフォーマンスの傾向

2 HXDPエッジプレミアライセンス機能は、HXバージョン 4.5でのみ使用できます。
3
お客様がEdgeクラスターを4ノードを超えて拡張すると、クラスターは自動的にDC-NO-FI
になり、Edge Advantageではなく Datacenter Advantageを消費します

4
機能は、HXDPソフトウェアバージョン 4.5が必要です。

5 Digial Assetsのダウンロード方法 - MCEでの注文を参照してください。
6
パッケージのインストール方法については、『HyperFlex管理ガイド』を参照してくださ
い。

ソフトウェア暗号化の注文とフルフィルメント

ソフトウェア暗号化は、HX 5.0(1b)以降を実行している、新しく展開またはアップグレードさ
れたHyperFlexクラスタでDay 2アクティビティとして有効にすることができます。ソフトウェ
ア暗号化を有効にする前に、クラスタ内の各ノードについて、次のシスコソフトウェアライ

センス要件を満たす必要があります。

• Cisco HyperFlex Data Platform Edge Premierまたはデータセンタープレミア
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• Cisco Intersight Essentials以上

•暗号化用 Cisco HyperFlexソフトウェアパッケージ

暗号化用の Cisco HyperFlexソフトウェアパッケージをインストールすると、輸出規制さ
れている機能である AESベースの保存データ暗号化が有効になります。

（注）

グローバルな輸出貿易規制に準拠するために、このパッケージは独自の PID
（HXDP-SW-PKG-SE-K9=）でライセンスされており、これは $0です。この PIDを含む注文
は、輸出保留の対象となり、Cisco Global Export Tradeチームがクリアする必要があります。

この PIDを注文するには、次の 2つの方法があります。

• CCWでの見積もりへの暗号化ソフトウェア PIDの追加

• My Cisco Entitlements（MCE）を使用してバージョンアップグレードを開始する

エクスポートの保留が解除されると、注文は eDeliveryによって処理および履行されます。ソ
フトウェアパッケージ（stofs-se-core）は、MCEからダウンロードできます。storfs-se-coreパッ
ケージの複数のバージョンが利用できる場合があります。クラスタの HX Data Platformソフト
ウェアバージョンと一致するバージョン番号を持つものを使用してください。暗号化ソフト

ウェアパッケージをインストールする手順については、HyperFlex管理ガイドを参照してくだ
さい。

次の手順では、暗号化のための Cisco HyperFlexソフトウェアパッケージの注文とフルフィル
メントについて説明します。

CCWでの見積もりへの暗号化ソフトウェア PIDの追加

Cisco HyperFlex System発注およびライセンスガイド
137

Cisco HyperFlexソフトウェアライセンシング

Cisco HyperFlexの機能とソフトウェアエディションのマトリックス



•暗号化ソフトウェア PIDは、HyperFlex M5またはM6システムのコンポーネントとして追
加できます。クラスター内のノード数に等しい PIDの数量を指定します。
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•暗号化ソフトウェアのPIDは、スタンドアロン製品として見積もりに追加できます。クラ
スタ内のノード数に等しい PIDの数量を指定します。

MCEのバージョンアップグレードによる暗号化ソフトウェア PIDの注文

• [バージョンアップグレード（Version Upgrade）]タブで、[HXDPソフトウェア（HXDP
Softwar）]フィルタを適用し、アップグレードするHXDP契約番号を選択します。暗号化
ソフトウェア PID（HXDP-SW-PKG-SE-K9=）を見つけて、クラスター内のノード数に等
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しい順序品質を指定します。[Proceed to Order（注文の続行）]をクリックします。

• eDeliveryメールとその他の詳細を入力し、注文の詳細を確認して、[発注（Place Order）]
をクリックしま

す。.
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•ライセンスと使用契約書

を確認して電子署名します。

•バージョンアップグレードの注文が作成されます。また、指定した eDeliveryメールアド
レスに確認メールも届きます。

注文の履行
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•注文が履行されると、確認メールが eDeliveryメールアドレスに送信されます。

• MCEにログインして、ソフトウェア暗号化パッケージをダウンロードします。クラスタ
の HX Data Platformソフトウェアバージョンと一致するパッケージバージョンを使用し
ます。
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• MCEでクラスタのHXソフトウェアバージョンと一致する storfs-se-coreパッケージバー
ジョンが見つからない場合は、暗号化ソフトウェアパッケージの注文が処理された後に

送信されたバージョンのHX Data Platformを実行している可能性があります。ソフトウェ
アパッケージの新しい注文を送信すると、問題が解決します。注文が処理されるまでに

少なくとも 24時間かかる場合があります。

•ソフトウェアライセンスまたはMCEについてサポートが必要な場合は、[ソフトウェア
ライセンス]で新しいケースを開き、Cisco Support Case Managerを使用して適切なカテゴ
リを選択します。

（注）

Cisco HyperFlex：古いライセンスの名前間のライセンスマッピング

次の表では、古いライセンスの名前間の HyperFlexライセンスマッピングについて説明しま
す。

表 25 : Cisco HyperFlex：古いライセンスの名前間のライセンスマッピング

以前の HXDPライセンス名新しい HXDPライセンス名

HXDPエッジエディションHXDPエッジ Advantage

HXDPスタンダードエディションHXDPデータセンター Advantage

HXDPエンタープライズエディションHXDPデータセンタープレミア
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DC-no-FIの Cisco HyperFlexでサポートされている機能の
マトリックス

次の表に、HXDPでサポートされるすべての機能を示します。機能は、ソフトウェア（データ
保護など）およびハードウェア（ハードウェアプラットフォームなど）ごとにグループ分けさ

れています。

DC-no-FIは 4.5(2a)から使用できます。

表 26 : DC-no-FIの Cisco HyperFlexでサポートされている機能のマトリックス

HXDPデータセン
タープレミア

データセンター

アドバンテージ

機能カテゴリ

✔✔220 M6 SFFハードウェアプラット

フォーム
✔✔240 M6 SFF

240 M6 LFF

✔✔C220 M5 SFF

✔✔C220 M5 SFF

C220 M5 SFF

220 M4 & M5 SFF

220 M4 & M5 SFF

240 M4 SFFシャーシ

✔すべての NVMeには 7以降が必要パフォーマンス

HyperFlexハードウェアアクセラ
レーションカード
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HXDPデータセン
タープレミア

データセンター

アドバンテージ

機能カテゴリ

✔コンピューティングノードからコ

ンバージドノード比率 - 1:1
スケール、パフォーマ

ンス、HA、復元力

✔コンピューティングノードからコ

ンバージドノード比率 - 1:1 ~ 2:1
の範囲。

2:1を超える比率はサ
ポートされていません。

（注）

✔✔すべてフラッシュ

最大クラスタスケール

✔✔データの階層化

✔✔データパスの冗長性

✔✔NVMeフラッシュキャッシング 8

✔✔ロジカルアベイラビリティゾーン

✔✔スケール（3～ 12ノード）DC-no-FI-Scale
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HXDPデータセン
タープレミア

データセンター

アドバンテージ

機能カテゴリ

✔✔インライン圧縮、パフォーマンス

の重複排除

データサービスおよび

セキュリティ

✔✔読み取り/書き込み用SSDのキャッ
シング

SED自己暗号化ドライブ

✔✔クライアント認証

✔✔クラスタロックダウン

✔✔ソフトウェアチェックサム

✔✔iSCSI 9

✔ソフトウェア暗号化 10

（注） • HXデータプラット
フォームソフトウェア

暗号化を使用するに

は、クラスタ内の各

サーバーにも、少なく

とも Intersight Essentials
ライセンスが必要で

す。

•クラスタでソフトウェ
ア暗号化を有効にする

前に、顧客は特別なソ

フトウェア PID
（HXDP-SW-PKG-SE-K9=）
も購入する必要があり

ます。11

✔✔ToRスイッチに接続する
10G/25G/40Gインターフェイス

ネットワーキング

✔✔仮想分散スイッチ

✔✔NR/DR（1対 1 DR）データ保護

✔✔ディザスタリカバリのための非同

期複製

✔✔vSphere複製
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HXDPデータセン
タープレミア

データセンター

アドバンテージ

機能カテゴリ

ストレッチクラスタ（メトロアベ

イラビリティ）

高度なデータ保護

✔✔N：1複製

✔✔VMware ESXi、マルチクラウド

Microsoft Hyper-V

IWE

Kubernetesコンテナの永続スト
レージ

✔Cisco Container Platformの統合

Cisco Container Platform
用の別のライセンスが必

要です

（注）

✔✔インストール、アップグレード基本管理

✔✔ダッシュボード、カスタマイズ

✔✔モニターリング

マルチハイパーバイザ管理

✔✔VMの操作

✔✔ネットワーキング構成

✔✔REST API

✔✔マルチクラスタの可視性、
List-n-Launch

✔✔マルチクラスタインベントリ、モ

ニターリング、ダッシュボード

✔✔自動サポート（Smart Call Home）

✔✔パフォーマンスの傾向

7 HXDP 5.0 (1b)
8 HXDP 4.5 (2c)以降が必要
9
機能は、HXDPソフトウェアバージョン 4.5が必要です。

10 Digial Assetsのダウンロード方法 - MCEでの注文を参照してください。
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11
パッケージのインストール方法については、『HyperFlex管理ガイド』を参照してくださ
い。

スマートライセンシングの概要
Cisco HX Data Platformソフトウェアは、Cisco Commerce Workspace（CCW）で注文できます。

Cisco Smart Licensingとは

Cisco Smart Licensingは、時間のかかる手動のライセンスタスクを自動化する、クラウドベー
スのソフトウェアライセンス管理ソリューションです。このソフトウェアは、ライセンスのス

テータスやソフトウェア使用率の傾向の追跡を容易にし、3つのコアライセンス機能である購
入、管理、およびレポートをシンプルにします。

次の図は、CCW、スマートアカウント、シスコ製品の間の相互作用がどのように発生するか
を示しています。
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Smart Licensingのユーザーワークフロー

次の図は、ユーザワークフローを示しています。

ライセンスコマース

スマートアカウントは、シスコが使用する多目的ツールである Cisco Commerce Workspace

（CCW）と連動します。

新しいシスコ製品を購入すると、エンドユーザーライセンス契約書（EULA）の一部にスマー
トアカウントが含められます。このアカウントにライセンスキーの有効化またはキーは必要

ありません。

購入時に、ライセンス権限がスマートアカウントに追加され、使用できるようになります。

権限付与の有効化を可能にするには、HXノードを SLポータルに登録する必要があります。
次の条件が適用されます。

•スマートモードの付帯

• 90日間の評価期間 (登録されていない場合)

•バーチャルアカウントまたはトークン（スクリプト）の生成
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次の図は、スマートアカウントを作成し、ライセンスの保護に使用する方法を示しています。

永久ライセンス予約について

HyperFlexでも、特別な永久ライセンス予約（PLR）製品を提供します。顧客が Cisco Smart
Licenseサーバーにアクセスできないエアギャップ環境のみで使用できます。HyperFlex PLRラ
イセンスの例外要求では、正式なビジネスケースのレビューおよび承認が必要です。ビジネス

ケースと要求の理由を含む簡潔な電子メールリクエストを

Csp-approval-ch-hxdp-plr-hold@cisco.comに送信します。承認されると、発注手順が表示されま
す。

サブスクリプションの変更
この手順では、既存のサブスクリプションソフトウェアを変更（アップグレード、ダウング

レードなど）する方法について説明します。詳細については、Cisco Commerce Workspace、
Ciscoスマートアカウント、および SaaSサブスクリプションライセンスの注文ガイドを参照
してください。https://ccrc.cisco.com/subscriptions/landinghttps://www.cisco.com/c/en/us/buy/
smart-accounts.html

始める前に

サブスクリプションソフトウェアを変更するために必要なすべての情報を収集します。たとえ

ば、エンドカスタマー、請求先顧客、リセラー、サブスクリプション ID、PO / SO番号、Web
注文 ID、購入プログラム ID、スマートアカウントのすべての購入詳細が必要です。

ステップ 1 Webブラウザを起動し、Cisco Commerce -サブスクリプションワークベンチに移動します。

ステップ 2 Cisco.comのログイン画面で、使用する Cisco.comのユーザー IDとパスワードを入力します。

ステップ 3 [サービスおよびサブスクリプション（Services and Subscriptions）]タブから、[Cloud/SaaSサブスクリ
プション（Cloud/SaaS Subscriptions）]を選択します。

ステップ 4 [検索条件（Search By）]フィールドをクリックして、サブスクリプション IDを見つけます。
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ステップ 5 [サブスクリプション ID]列の縦の省略記号アイコン（3つの下向きのドット）をクリックし、[サブスク
リプションの変更 /更新（Modify/Renew Subscription）]オプションを選択します。

これにより、[Cisco Commerce取引と見積（Cisco Commerce Deals & Quotes）]ページに移動します。

ステップ 6 [サブスクリプションの変更（Modify My Subscription）]リンクをクリックします。
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サブスクリプションを変更する場合は、このオプションを選択します。変更は現在の期間に対

してのみ有効です。変更内容は元のサブスクリプション開始日から現在の期間の最終日までの

み有効になり、自動更新が有効になっている場合は将来の期間においても有効です。

（注）

ステップ 7 サブスクリプションをアップグレードするには、たとえば次のようにします。

•お客様はHXDP M5非 SLR Advantageを持ち、HXDP M5非 SLRプレミアへの移行を希望しています

•お客様は HXDP M5 SLR Advantageを持ち、HXDP M5 SLRプレミアへの移行を希望しています

•お客様はHXDP M6非 SLR Advantageを持ち、HXDP M6非 SLRプレミアへの移行を希望しています

•お客様は HXDP M6 SLR Advantageを持ち、HXDP M6 SLRプレミアへの移行を希望しています

表 27 : M5サブスクリプションアップグレードのシナリオ

アップグレード購入PIDお客様がプレミアへの

アップグレードを希望し

ています

購入した PIDM5 Advantageを保有して
いるお客様

HXDP-M5-E-PRHXDP M5非 SLRプレミ
ア ‐ エッジ

HXDP-M5-E-ADHXDP M5非 SLR
Advantage -エッジ

HXDP-M5-DC-PRHXDP M5非 SLRプレミ
ア -データセンター

HXDP-M5-DC-ADHXDP M5非 SLR
Advantage -データセン
ター

HXDP-M5-E-PR-SLRHXDP M5 SLRプレミア
-エッジ

HXDP-M5-E-AD-SLRHXDP M5 SLR Advantage
-エッジ

HXDP-M5-DC-PR-SLRHXDP M5 SLRプレミア
-データセンター

HXDP-M5-DC-AD-SLRHXDP M5 SLR Advantage
-データセンター
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表 28 : M6サブスクリプションアップグレードのシナリオ

アップグレード購入PIDお客様がプレミアへの

アップグレードを希望し

ています

購入した PIDM6 Advantageを保有して
いるお客様

HXDP-E-PRHXDP M6非 SLRプレミ
ア -エッジ

HXDP-E-ADHXDP M6非 SLR
Advantage -エッジ

HXDP-DC-PRHXDP M6非 SLRプレミ
ア -データセンター

HXDP-DC-ADHXDP M6非 SLR
Advantage -データセン
ター

HXDP-E-PR-SLRHXDP M6 SLRプレミア
-エッジ

HXDP-E-AD-SLRHXDP M6 SLR Advantage
-エッジ

HXDP-DC-PR-SLRHXDP M6 SLRプレミア
-データセンター

HXDP-DC-AD-SLRHXDP M6 SLR Advantage
-データセンター

a) 既存のHyperFlexサーバーノードのキャパシティを拡張するには、同じライセンスレベルのサーバー
の数を追加します。

b) ライセンスのサブスクリプションをアップグレードするには、新しい数量を上位のライセンス階層
に追加します。

ステップ 8 サブスクリプションを変更するには、たとえば、サブスクリプションを非SLRからSLRに、またはその
逆に変更するには、構成の概要からそのサブスクリプションを選択します。
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表 29 : M5サブスクリプションの変更シナリオ

この PIDに変更お客様が HXDP SLRへの
変更を希望しています

購入した PIDお客様は HXDP非 SLRを
持っています

HXDP-M5-AD-SLRHXDP M5非 SLR
Advantage -エッジ

HXDP-M5-E-ADHXDP M5非 SLR
Advantage -エッジ

HXDP-M5-DC-AD-SLRHXDP M5非 SLR
Advantage -データセン
ター

HXDP-M5-DC-ADHXDP M5非 SLR
Advantage -データセン
ター

HXDP-M5-E-PR-SLRHXDP M5 SLRプレミア
-エッジ

HXDP-M5-E-PRHXDP M5 SLR Advantage
-エッジ

HXDP-M5-DC-PR-SLRHXDP M5 SLRプレミア
-データセンター

HXDP-M5-DC-PRHXDP M5 SLR Advantage
-データセンター

表 30 : M6サブスクリプションの変更シナリオ

この PIDに変更お客様が HXDP SLRへの
変更を希望しています

購入した PIDお客様は HXDP非 SLRを
持っています

HXDP-E-AD-SLRHXDP M6非 SLR
Advantage -エッジ

HXDP-E-ADHXDP M6非 SLR
Advantage -エッジ

HXDP-DC-AD-SLRHXDP M6非 SLR
Advantage -データセン
ター

HXDP-DC-ADHXDP M6非 SLR
Advantage -データセン
ター
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この PIDに変更お客様が HXDP SLRへの
変更を希望しています

購入した PIDお客様は HXDP非 SLRを
持っています

HXDP-E-PR-SLRHXDP M6 SLRプレミア
-エッジ

HXDP-E-PRHXDP M6 SLRプレミア
-エッジ

HXDP-DC-PR-SLRHXDP M6 SLRプレミア
-データセンター

HXDP-DC-PRHXDP M6 SLRプレミア
-データセンター

ステップ 9 たとえば、サブスクリプションをダウングレードするには：

•お客様は、上位の階層（つまり、プレミア）で既存のHXDPを購入しており、下位の階層（つまり、
Advantage）への移行を希望しています。

•お客様がライセンスの数量の削減またはサブスクリプション期間の短縮を希望しています

[リクエストされた条件と課金情報（Requested Terms and Billing）]リンクをクリックし、そこで編集を行
います。

ステップ 10 [変更の確認（Review Changes）]ボタンをクリックして、注文を確認します。

ステップ 11 [送信（Submit）]をクリックして、アカウントマネージャの承認のために取引／見積を送信します。
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別のCiscoアカウントマネージャを操作するには、[Ciscoアカウントマネージャー（AM）（Cisco
Account Manager (AM)）]で [別の Cisco AMを選択（Select a different Cisco AM）]をクリックし
ます。（オプション）

（注）

注文がクローズされると、同じサブスクリプション IDに変更が反映されます。（注）

古い HXDP PIDの交換ライセンスの使用
ライセンスを交換するには、スマートアカウントを使用します。

スマートアカウントで 1つのライセンスを交換する

スマートアカウントで 1つのライセンスを交換するには (たとえば、HXDP Enterpriseライセン
スと HXDP Standardライセンス)、次の手順を実行します。

1. [インベントリ (Inventory)]タブで、[アクション (Actions)]メニューを使用して、必要なラ
イセンスの [完全アップグレード (Complete Upgrade)]を選択します。
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2. 必要なライセンスの[数量 (Quantity)]を入力し、[適用 (Apply)]をクリックします。

3. [オプション (Option)]ボタンをクリックして必要なライセンスを選択し、[次へ (Next)]を
クリックします。
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4. アップグレード元および交換するライセンスを確認し、[送信 (Submit)]をクリックします。

[ライセンス (Licenses)]タブに、交換が完了したことが表示されます。
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古い HXDP PIDの更新
Cisco HX Data Platformソフトウェア（HXDP）の更新については、次のガイドラインを考慮に
入れてください。

•古い PID構造の HXDPソフトウェアを購入した場合：シスコの販売および運用担当チー
ムは、手動見積を提供し、新しいスペアPIDを使用して更新を発注します。新しいサービ
ス契約が作成されます。

•新しい PID構造の HXDPソフトウェアを購入した場合：CCW-Rに移動し、シスコの標準
的な更新プロセスに従って、既存のサービス契約 IDに基づいて更新します。手動見積に
よる発注は必要ありません。

• HXDPソフトウェアサブスクリプションには、更新プロセスの一部として更新される条件
およびコンテンツが含まれています。SmartNETの契約は HXノードに関連付けられてお
り、ソフトウェアサブスクリプション更新のために更新する必要はありません。

Cisco HX Data Platformソフトウェアの更新
ソフトウェアサブスクリプションを更新するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 Webブラウザを起動し、Cisco Commerce URLに移動します。

ステップ 2 Cisco.comのログイン画面で、Cisco.comのユーザー IDとパスワードを入力します。

ステップ 3 [サービスとサブスクリプション（Services and Subscriptions）]タブで [ソフトウェアサブスクリプショ
ンとサービス（CCW-R）（Software Subscriptions and Services（CCW-R））]をクリックします。
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ステップ 4 更新する契約/SKUを検索します。次のスクリーンショットに示されているオプションのいずれかを使
用して検索できます。

ステップ 5 更新する回線を選択して、[見積の作成（Create Quote）]をクリックします。

ステップ 6 [続行（Continue）]をクリックし、更新に必要なすべての詳細情報を入力します。

ステップ 7 [スマートアカウント…（Smart Account…）]の横にある [編集（Edit）]アイコンをクリックします。。
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ステップ 8 [スマートアカウントの割り当て（Assign Smart Account）]ダイアログボックスで、[割り当て（Assign）]
をクリックします。

ステップ 9 [出荷（Shipping）]タブで、[出荷先を入力または検索（Enter or Search Ship To）]および [電子配信用電
子メールアドレス（eDelivery Email Address）]フィールドに情報を入力し、[続行（Continue）]をクリッ
クします。
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ステップ 10 入力された出荷情報で [出荷（Shipping）]タブが更新されます。

ステップ 11 [確認&送信（Review and Submit）]タブで、発注書の情報を入力し、[保存（Save）]をクリックします。

Cisco HyperFlex System発注およびライセンスガイド
162

Cisco HyperFlexソフトウェアライセンシング

Cisco HX Data Platformソフトウェアの更新



HX SaaS見積 -古い Pid（TnC）から新しい SaaS HXに更新する場合
今新しい HX SaaS（ATO：HXDP-M5-SW-SUITE M5以下の場合：M6以上の場合は
HXDP-SW-SUITE）

古い TnC HX pidがあり、SaaSとして更新している場合、CCWでのみ見積もり可能な SaaSで
あるため、CCW-Rで見積もりを作成することはできません。したがって、SFDCを使用しま
す。

ステップ 1 SFDCでアカウントをプルアップします。次に、[パートナー（Partner）]フィールドまで下にスクロール
して、[プライマリパートナー（Primary Partner）]フィールドが追加されているかどうかを確認します。
そうでない場合は、追加する必要があります。そうしないと、パートナーが割引（std %）を推進するた
め、見積もりは正しくありません。（割引がない場合は、パートナーを追加したかどうかを確認し、パー

トナーが正しいかどうかを確認してください）-注：ディスティは良くないので、後で選択する必要があ
ります。
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ステップ 2 パートナーが追加されたら、右上までスクロールします -> [見積もり/技術とサービス]をクリックします
=>

ステップ 3 パートナーが追加されたら、右上までスクロールし、「見積/技術とサービス（Quote/Technology &
Service）」をクリックします。

注：SaaSオファーはCCW-Rでは更新できません（CCW-Rは、CWOM、古いHX、クラウドネットワー
キング/DCNなどの TnC / TnC+オファリングにのみ適用されます）DSAを見て混乱しないでください-私
たちはやっていません。 DSAですが、CCW見積もりを行うにはこれが唯一のオプションです。SaaS製
品は DSAを取得できません。標準の 20%の割引のみが適用されます。これらは市場カテゴリであるた
め、上限価格ははるかに低くなります。たとえば、20%の標準割引後の新しい SaaS HXは、61%の標準
割引後の古い TnCとほぼ同じです。SaaS製品は割引が制限されています。つまり、追加の非標準 %が
必要な場合は例外プロセスを経る必要があり、それぞれがケースバイケースで個人的に処理されます。

さらに、追加の割引が必要な説得力のある理由が必要です。
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ステップ 4 選択を行います：取引見積、再販、価格表 - 1つを選択します。購入方法は、1層パートナーか 2層パー
トナーかによって異なります（Distiがある場合は、それを選択します。そうでない場合は、CISCOを選
択してください。関連する CAMもここで選択できます。（CAMを追加すると、システムは見積番号を
パートナーと共有できるようにします）。

また、パートナー名が下部に表示されていることを確認/再確認してください!（そうしないと、標準割
引は追加されません）=>次に、[見積の作成（Create Quote）]をクリックします。

ステップ 5 最近の SFDCの変更ごとに、システムは pid（ATO）を自動入力し、新しい ATO/MLB（バンドル）で変
更する必要があります: HXDP-M5-SW-SUITE、または HXDP-SW-SUITEを削除してから、古い（TnC）-
次に、[オプション/課金 PID =構成（Option/billing pid =configure）]を選択します。
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ステップ 6 製品の設定方法 : MLBの下部にある [オプションの選択（Select Options）]をクリックします（ここでバ
ンドルに入ると、ATOが表示されます -> [オプションの編集（Edit Options）]をクリックします ->ここ
で、オプション/課金PIDレベルに移動します）。注：高レベルのMLBバンドル/またはATOは常にQTY
1ですが、Billing pidを選択すると、そこに QTYが追加されます。

ステップ 7 オプション/課金 PIDのいずれかを選択します。Edgeまたは通常の SWのいずれか：標準（Standard）
（-S001-） =アドバンテージ（Advantage）（-AD）、およびプレミア（Premier）（-P001-）= PR。また
は、お客様がクラウド上にあることを望まない場合、SLRにはエアギャップ環境（PVAPP）が必要です。
以下のマッピング表を参照してください。そして、それに QTYを追加します。次に、左上に移動して
Termを調整できます（デフォルトは 3y）。
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ステップ 8 左上で期間（デフォルトは 3y）を調整し、開始日変更、自動更新のオンまたはオフ、または同時期間 ->
を実行してから、[保存（Save）]をクリックします。->変更を更新（Renew Changes） ->完了（Done）
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ステップ 9 次に、MLBバンドルに戻ります。別の ATOである Intersightがあることに注意してください。お客様が
更新する Intersightも持っている場合は、ここに追加できます。そうでない場合は、ここで追加できま
す。顧客が Intersightを希望していない場合は、プラス +記号をクリックして、オプトアウトを選択し、
プラス (+)記号をもう一度クリックするだけです。-> [オプションの選択（Select Options）]をクリックし
ます。
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ステップ 10 有効であることを確認してください ->保存して続行します。

ステップ 11 終了する前に見積をエクスポートしてから、メールで添付できます。
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Generation 1.6および 1.7の HXDPソフトウェア SKUの更新
1.6および 1.7世代は、2016年にHyperFlexが発表された時点でHXバンドルで利用可能だった
古い世代のHX Data Platform（HXDP）SKUです。その後、シスコは SKUの構造を変更し、ス
マートライセンスの使用を開始しました。現在、初期のHXDP SKUをCCWRで更新すること
はできません。HXDPサブスクリプションライセンスをもう一度購入することにより更新でき
ます。

次の手順で Generation 1.6および 1.7の HXDPソフトウェア SKUを更新します。

ステップ 1 HXDPサブスクリプションライセンスをもう一度購入します。

ステップ 2 更新には、次の HXDP SKUを使用します。

更新に使用する SKUGeneration 1.6および 1.7の HXDPソフトウェア SKU

HXDP-S001-1YR=HX-SP-DP-001-1YR

HXDP-S001-2YR=HX-SP-DP-001-2YR

HXDP-S001-3YR=HX-SP-DP-001-3YR

HXDP-S001-4YR=HX-SP-DP-001-4YR

HXDP-S001-5YR=HX-SP-DP-001-5YR

HXDP-S001-1YR=HXDP-001-1YR=

HXDP-S001-2YR=HXDP-001-2YR=

HXDP-S001-3YR=HXDP-001-3YR=

HXDP-S001-4YR=HXDP-001-4YR=

HXDP-S001-5YR=HXDP-001-5YR=

Cisco HyperFlex System発注およびライセンスガイド
170

Cisco HyperFlexソフトウェアライセンシング

Generation 1.6および 1.7の HXDPソフトウェア SKUの更新



期間に基づくソフトウェア PIDの選択
Cisco HX Data Platformソフトウェアを更新する場合は、期間とライセンス層に基づいて適切な
ソフトウェアライセンス PIDを選択してください。ソフトウェア更新 PIDは期間が制限され
ていることに注意してください。必要な終了日に対応するPIDを選択します。たとえば、標準
の 1年間の HXDPライセンスを 30ヵ月間に更新する場合は、更新期間内の範囲に対応する
HXDP SKUを選択します。この場合、HXDP-S001-2YR =です。

次の表に、各ソフトウェアライセンス PIDの最短および最長期間を示します。

表 31 : HXソフトウェアライセンスの最短および最長期間 (標準)

最大継続時間 (月数)最小継続時間 (月数)ライセンス階層HXDP SKU

2412標準HXDP-S001-1YR=

3624標準HXDP-S001-2YR=

4836標準HXDP-S001-3YR=

6048標準HXDP-S001-4YR=

6160標準HXDP-S001-5YR=

表 32 : HXソフトウェアライセンス (エンタープライズ)の最短および最長期間

最長期間最短期間ライセンス階層HXDP SKU

2412エンタープライズHXDP-P001-1YR=

3624エンタープライズHXDP-P001-2YR=

4836エンタープライズHXDP-P001-3YR=

6048エンタープライズHXDP-P001-4YR=

6160エンタープライズHXDP-P001-5YR=

表 33 : HXソフトウェアライセンス (Edge)の最短および最長期間

最長期間最短期間ライセンス階層HXDP SKU

2412エッジHXDP-E001-1YR=

3624エッジHXDP-E001-2YR=

4836エッジHXDP-E001-3YR=

6048エッジHXDP-E001-4YR=

6160エッジHXDP-E001-5YR=
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古い HXDP PIDのサブスクリプションの拡張
次に、更新見積を 3年延長する手順の例を示します。

始める前に

Cisco Commerce Workspace – Renewals（CCW-R）を使用して、ソフトウェアサブスクリプショ
ンを購入および更新できます。CCW-Rの [ソフトウェアサブスクリプションとサービス
（Software Subscriptions & Services）]サブタブは、サービスとソフトウェアの包括的な更新
用ツールです。サブスクリプション契約を更新すると、見積書に新しいサブスクリプションを

追加することができます。

サブスクリプションを延長する前に、次の要件を満たしていることを確認します。

• Cisco Commerce Workspace（CCW-R）を使用して契約を更新するには、サブスクリプショ
ン契約のステータスがアクティブ、署名済み、または期限切れである必要があります。

• Cisco HX Data Platformソフトウェアをシスコのスマートライセンスで有効にするために
は、スマートアカウントが必要です。

•使用可能な新しい PIDがあることを確認します。M4製品情報および SKU ID（31ペー
ジ）を参照して PIDを取得します。

ステップ 1 Webブラウザを起動し、Cisco Commerce URLに移動します。

ステップ 2 Cisco.comのログイン画面で、Cisco.comのユーザー IDとパスワードを入力します。

ステップ 3 [サービスとサブスクリプション（Services and Subscriptions）]タブに移動します。[ソフトウェアサブ
スクリプションとサービス（Software Subscriptions & Services）]をクリックします。

ステップ 4 延長する契約を検索します。たとえば、513803699を検索します。
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ステップ 5 [ソフトウェアサブスクリプションおよびサービス（Software Subscription & Services）]ページで、契約
を選択します（この例では、[HXDP-S001-1YR=]を選択します）。

この SKUの例では、1年間有効な契約が作成され、1年間のサブスクリプション SKUになりま
す。

（注）

ステップ 6 [見積の作成（Create Quote）]をクリックします。

ステップ 7 [新しいサブスクリプションの追加（Add New Subscriptions）]ドロップダウンで [品目を追加（Add More
Items）]をクリックします。
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ステップ 8 [新しいサブスクリプションの追加（Add New Subscriptions）]ダイアログボックスで、[ライセンス製品
ID（License Product ID）]（この例では、HXDPを使用）を入力して、サブスクリプション SKUを検索
します。サブスクリプションの [数量（Quantity）]と [エンドカスタマーID（End Customer ID）]を入
力します。3年 SKU（HXDP-S001-3YR=）を選択し、[見積に追加（Add to Quote）]をクリックします。

ステップ 9 前の手順で追加された品目（HXDP-S001-3YR=）が [品目（Items）]タブに表示されます。
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ステップ 10 終了日が正しくないため（2018年 4月 14日から 2019 年 4 月 13日は、3年間ではなく 1年間）、次
の SKU MISSエラーが発生します。

ステップ 11 このエラーを解決するには、期間が 3年間になるように終了日を変更します。

ステップ 12 この例では、SKUの契約期間が正しくありません。4年契約の連続注文になっていません。
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ステップ 13 正しい注文にするには、鉛筆アイコンを使用して SKUの [開始/終了日（Start/End Date）]を修正しま
す。

ステップ 14 次のスクリーンショットは、修正された SKU契約期間を表示しています。
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ライセンスを延長し、現在のサブスクリプションの最後から開始する必要があるが、開始日が

90日の期間を超えている場合は、Cisco Commerce Workspaceケースをオープンして要求する必
要があります。詳細については、Cisco Commerce Workspaceでケースを開く（190ページ）を参
照してください。

（注）

ステップ 15 この画面に表示される見積のエラーについては、例外を受信するためのケースを作成します。ケースが

有効になると、見積の契約期間が確定されます。
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vSphereライセンスのアップグレード
HyperFlexは、さまざまな vSphereライセンスオプションをサポートしています。各オプショ
ンには、新しいメジャーバージョンにアップグレードするための特定の手順があります。次

に、スマートライセンシングでサポートされているライセンスオプションを示します。

アップグレードプロセスvSphereライセンスタイプ

この場合、シスコはライセンスを提供していないため、別途

購入したライセンスをアップグレードするのはお客様の責任

です。

所有ライセンス持ち込み
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アップグレードプロセスvSphereライセンスタイプ

これらのライセンスには、My VMwareアカウントにアクティ
ブ化するためのPACコードが付属しています。これらは、My
VMwareポータルを使用してアップグレードできます。詳細
な手順については、カスタマーコネクトのライセンスキーを

アップグレードまたはダウングレードする方法とトラブル

シューティング手順（81665）を参照してください。
https://kb.vmware.com/s/article/81665

PACアクティベーションを使
用した ESXi Standardまたは
Enterprise Plus（シスコが販
売）

これらのライセンスには、My VMwareアカウントにアクティ
ブ化するためのPACコードが付属しています。これらは、My
VMwareポータルを使用してアップグレードできます。詳細
な手順については、カスタマーコネクトのライセンスキーを

アップグレードまたはダウングレードする方法とトラブル

シューティング手順（81665）を参照してください。
https://kb.vmware.com/s/article/81665

ESXi Remote Office Branch
Office（ROBO）エディション
（シスコが販売）

これらのライセンスは、Cisco MCEツールを使用してアップ
グレードされます。このセクションの残りの部分では、これ

らの工場出荷時にインストールされたライセンスのアップグ

レードに焦点を当てます。

ESXi StandardまたはEnterprise
Plus Factory Install Option（シ
スコが販売）

工場出荷時にインストールされた ESXiライセンスのアップグレードの前提条件：

1. アップグレードするライセンスが Cisco OEM /工場でインストールされた PIDとして購入
されたことを確認します。アップグレードの対象となるSKUのリストは次のとおりです。

• HX-VSP-STD-D：出荷時インストール - VMware vSphere 6.0 Standardソフトウェアおよ
びライセンス（2 CPU）

• HX-VSP-6-5-STD-D：出荷時インストール - VMware vSphere 6.5 Standardソフトウェア
およびライセンス（2 CPU）

• HX-VSP-6-7-STD-D：出荷時インストール - VMware vSphere 6.7 Standardソフトウェア
およびライセンス（2 CPU）

• HX-VSP-EPL-D：出荷時インストール - VMware vSphere 6.0 Enterprise Plusソフトウェ
アおよびライセンス（2 CPU）

• HX-VSP-6-5-EPL-D：出荷時インストール - VMware vSphere 6.5 Enterprise Plusソフト
ウェアおよびライセンス（2 CPU）

• HX-VSP-6-7-EPL-D：出荷時インストール - VMware vSphere 6.7 Enterprise Plusソフト
ウェアおよびライセンス（2 CPU）

2. Ciscoの契約を確認します。

•契約がアクティブである必要があります。
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•ライセンス品目はアクティブまたは署名済みである必要があります。

•対象の品目は SWSSをサポートしている必要があります。

3. ライセンスのアップグレードを実行する CCOユーザーは、契約に対する資格を持ってい
る必要があります。

工場出荷時にインストールされた ESXiライセンスのアップグレード：

ステップ 1 https://mce.cisco.comでMy Cisco Entitlement（MCE）にログインします。

ステップ 2 [ライセンス（Licenses）]> > [バージョンアップグレード（Version Upgrade）]に移動します。

対象となるアップグレードが表示されない場合は、CCOユーザーが契約にアクセスでき、項目
がまだカバーされていることを確認してください。

（注）

ステップ 3 注文するライセンスの数を選択し、[注文に進む（Proceed to Order）]をクリックします。これにより、ラ
イセンスのフルフィルメントに使用される無料の販売注文が発生します。
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ステップ 4 新しいライセンスの eDelivery用の電子メールアドレスを入力し、[Place Order]をクリックします。

ステップ 5 開示に同意し、[続行（Continue）]をクリックします。ドキュメントに署名し、[完了（Finish）]をクリッ
クして注文を送信します。
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ステップ 6 注文が処理とフルフィルメントに移行すると、注文確認メールが届きます。

ステップ 7 [My Cisco Entitlements]からアップグレードの注文確認を受け取ります。
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ステップ 8 次に、CCWから受注承認通知を受け取ります。
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ステップ 9 次に、CCWから受注確認を受け取ります。
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ステップ 10 注文が処理されてクローズされると、eDeliveryの電子メール通知が届きます。[注文にアクセス（Access
Order）]をクリックしてブラウザでMCEを起動し、新しい vSphere 7ライセンスキーを取得します。
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ステップ 11 ショッピングアイコンをクリックして新しいライセンスをカートに追加し、上部のカートアイコンをク

リックします。

ステップ 12 [ライセンス同意書に受諾する（Accept License Agreement）]ラジオボタンをクリックし、[アクション
（Action）]列の [ダウンロード（Download）]ボタンをクリックします。
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ステップ 13 ブラウザにダウンロードできる zipファイルが生成されます。zipファイル内で、出力 TPS PDFファイル
を開きます。ESXi 7ライセンスキーごとに 1ページが含まれています。これらのライセンスキーは完全
にアクティブ化されており、vCenterに直接追加して ESXiホストに適用できます。

ステップ 14 ヘルプが必要な場合は、でサポートケースを開くか、MCEから [ヘルプ（Get Help）]をクリックします。
http://www.cisco.com/go/scm
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古い HXDP PIDの Cisco HX Data Platformソフトウェア契約
の同時終了

ソフトウェアサブスクリプションおよびサービスでの見積の際に、契約の終了日を変更するこ

とができます。サービスの終了日を特定の契約の終了日に合わせ、その契約にシングルステッ

プで回線を追加することができます。これを同時終了（co-term）と呼びます。

次の表に、Cisco HX Data Platformソフトウェア契約を同時終了するさまざまな方法の概要を示
します。

説明同時終了の方法

ユーザの契約をもう一つの契約に合わせて調

整します。

別の契約に合わせた調整による同時終了

契約の開始日または終了日を更新します。日付による同時終了

更新と同時終了の詳細については、次を参照してください。

• Cisco Commerce Workspace：サービス更新とソフトウェアサブスクリプション

• Cisco Commerce Workspace（CCW）：クイックリファレンスガイド

別の契約に合わせることで、次の手順を実行して、同時終了します。

ステップ 1 Webブラウザを起動し、Cisco Commerce URLに移動します。

ステップ 2 Cisco.comのログイン画面で、Cisco.comのユーザー IDとパスワードを入力します。

ステップ 3 [注文（Order）]タブをクリックして、ユーザーの注文に移動します。

ステップ 4 別の契約を使用して同時終了するには、[対象契約（Target Contract）]の横にある [編集（Edit）]アイコ
ンをクリックします。
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ステップ 5 [同時終了（Co-term）]チェックボックスをオンにし、[契約の変更（Change contract)]ダイアログボックス
で、[既存の契約番号を入力する（Enter an Existing Contract Number）]フィールドに契約番号を入力しま
す。次に、[適用（Apply）]をクリックします。

日付による同時終了

ステップ 1 Webブラウザを起動し、Cisco Commerce URLに移動します。

ステップ 2 Cisco.comのログイン画面で、Cisco.comのユーザー IDとパスワードを入力します。

ステップ 3 [注文（Order）]タブをクリックして、ユーザーの注文に移動します。

ステップ 4 注文の [品目（Items）]タブで、[開始/終了日（Start/End Dates）]の日付をクリックします。[カレンダー
（Calendar）]アイコンが表示されます。

ステップ 5 [カレンダー（Calendar）]アイコンをクリックして、日付を選択します。
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Cisco Commerce Workspaceでケースを開く
カスタマーサービスセントラルは、Cisco Commerceシステムに関する質問や問題について、
最初に参照すべきサポートです。このセルフサービスポータルでは、サポートケースを作成、

追跡、および管理することができます。

Cisco Commerce Workspace（CCW）でケースを開くには、次の手順に従います。

ステップ 1 Cisco Commerce - Build & Priceにログインします。

ステップ 2 ページ下部の [ヘルプ（Help）]をクリックします。
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ステップ 3 [カスタマーサービスセントラル（Customer Service Central）]ページで、[ケースを開く（Open a Case）]
タブをクリックします。

ステップ 4 [ステップ1ケースの種類を選択してください（Step 1 Tell us what type of case）]で、販売サポート、見積、
注文、または契約およびライセンスなど、開くケースのカテゴリを選択します。

ステップ 5 [ステップ2問題について説明してください（Step 2 Describe the issue）]で、フォームに問題の詳細情報を
入力します。[Next]をクリックします。

ステップ 6 [ステップ3ケースの付加的な情報を入力してください（Step 3 Provide additional case details）]で、必要な
[地域（Geography）]および [対象地域（Territory）]フィールドに入力します。[Next]をクリックします。

ステップ 7 該当する場合は、[ステップ4連絡先の詳細を確認し送信します（Step 4 Confirm contact details and submit）]
で、オプションの [別の担当者あり（This case has an alternative contact）]および [すべてのEメールのやり
取りのコピーを別の担当者に送る（Send a copy of all email correspondence to another contact）]チェック
ボックスをオンにします。[Submit]をクリックします。
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翻訳について
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