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製品情報および SKU ID
シスコは、M4バージョンの Cisco HyperFlex HXシリーズ（HX220cM4、HX240cM4、HX220c
AFM4およびHX240c AFM4）の販売終了日およびサポート終了日を設定しています。該当製
品のご注文は 2019年 2月 14日まで承りました。契約の有効なお客様を対象とする Cisco TAC
サポートの詳細については、CiscoHyperFlexHXシリーズ（HX220cM4、HX240cM4、HX220c
AF M4および HX240c AF M4）の販売終了およびサポート終了のお知らせを参照してくださ
い。

このセクションでは、M5バージョンの Cisco HyperFlex HXシリーズに関連する最小在庫管理
単位（SKU）のリストを示します。

表 1 :ファブリックインターコネクトなしで注文された Cisco HyperFlexプラットフォームのタイプ

オーダー可能な PID説明Cisco HyperFlexプラットフォー
ムタイプ

HX-E-M5S-HXDPCisco HyperFlex Edgeシステ
ム：ハイブリッド、オールフ

ラッシュ設定

Edge

HX-M5S-HXDPCisco HyperFlexシステム：ハ
イブリッド設定

ハイブリッド（データセン

ター）

HXAF-M5-HXDPCisco HyperFlexシステム：
オールフラッシュ設定

オールフラッシュ（データセ

ンター）

HXAF-M5-HXDPCisco HyperFlex Edgeシステ
ム：All NVMe設定

オール NVMe (データセン
ター)
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表 2 :ファブリックインターコネクトとともに注文された Cisco HyperFlexプラットフォームのタイプ。

オーダー可能な PID説明Cisco HyperFlexプラットフォー
ムタイプ

FIではオーダーできませんCisco HyperFlex Edgeシステ
ム：ハイブリッド、オールフ

ラッシュ設定

Edge

HX2X0C-M5SCisco HyperFlexシステム：ハ
イブリッド設定

ハイブリッド（データセン

ター）

HXAF-M5-HXDPCisco HyperFlexシステム：
オールフラッシュ設定

オールフラッシュ（データセ

ンター）

HXAF2X0C-M5SCisco HyperFlex Edgeシステ
ム：All NVMe設定

オール NVMe (データセン
ター)

表 3 : Cisco HX Data Platformソフトウェアライセンスエディション

説明Cisco HX Data Platformソフトウェアエディショ
ン

HyperFlex Data Platformエッジエディション
（エッジプラットフォームタイプのみに適

用）

リモートオフィス/ブランチオフィス (ROBO)
環境およびエッジ 4ロケーションのライセン
ス。フットプリントとコストを削減できます。

Edge

HyperFlex Data Platformスタンダードエディ
ション（データセンタープラットフォームタ

イプのみに適用）

データセンターの Starterライセンス。次の機
能カテゴリを含みます。基本管理、スケール、

パフォーマンス、高可用性と復元力、データ

サービス、セキュリティ、データ保護。

規格

HyperFlex Data Platformエンタープライズエ
ディション (データセンタープラットフォー
ムタイプのみに適用)

データセンターのプレミアライセンス。標準

ライセンスの上位にある次の機能カテゴリを

含みます - Advanced Data Protection、
Performance Turbo/ブーストおよび拡張スケー
ル

エンタープライズ
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表 4 :プラットフォームタイプ別 Cisco HyperFlexを持つオーダー可能な PID

説明注文可能な製品 ID（PID）注文可能な設定

Cisco HyperFlex M5 Edgeハイ
ブリッド&オールフラッシュ
（FIなし）

HX-E-M5S-HXDPHX Edge

Cisco HyperFlexオールフラッ
シュエッジ 220 M5システム

• HXAF-E-220M5SX

Cisco HyperFlexハイブリッド
エッジ 220 M5システム

• HX-E-220M5SX

10 GEシングルまたはデュア
ルスイッチ (2、3、または 4
ノード)

• HX-E-TOPO1Edgeネットワークトポロジ

1 GEデュアルスイッチ（3ま
たは 4ノード）、1 GbEデュ
アルまたはシングル（2ノー
ド）

• HX-E-TOPO2

1 GEシングルスイッチ（3ま
たは 4ノードのみ）

• HX-E-TOPO3

Cisco HyperFlex M5 HybridHX-M5S-HXDPHX Hybrid

• HX240C-M5L

• HX240C-M5S

• HX220C-UCSC-C240-M5S

Cisco HyperFlex M5オールフ
ラッシュ

HXAF-M5-HXDPHX All Flash

Cisco HyperFlexオールフラッ
シュ 220

• HXAF220-M5S

Cisco HyperFlexオールフラッ
シュ 240

• HXAF240-M5S

Cisco HyperFlex M5オール
NVMe

HXAF-M5-HXDPHXオール NVMe

Cisco HyperFlexオール NVMe• HXAF220-M5SN
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表 5 :オール NVMeノードの設定例

説明注文可能な製品 ID（PID）注文可能な設定

HX-FI-6332または HX-6454
ファブリックインターコネク

トを備えたオーダー可能なバ

ンドル。

HXAF2X0C-UCSC-C240-M5S
(バンドル)

2つのバンドル内でオーダー可
能

FIのないノードのオーダー可
能なバンドル。

HXAF-UCSC-C240-M5S-HXAF
(バンドル)

Cisco HXAF220c M5 All NVMe
HyperFlexシステム

• HXAF220C-M5SN

Intel Optane NVMeエクスト
リームパフォーマンスキャッ

シュ

• HX-NVMEXP-I375

NVMe容量ドライブのオプ
ション

• HX-NVME2H-I4000

• HX-NVMEHW-I8000

HX-FI-6332 (3rd Gen FI)を使用
した40GEインターコネクトの
選択可能なMLOM (VIC 1387)

• HX MLOM C40Q 0340GEまたは 10/25GEインター
コネクトの選択可能なMLOM

HX-FI-6454 (4th Gen FI)を使用
した 25GEまたは10GEイン
ターコネクトの選択可能な
MLOM (VIC 1457)

• HX-MLOM-25Q-04

HXDP-Pエンタープライズラ
イセンスを使用した ESXi 6.5
または6.7

その他のオプション

HXアクセラレーションエン
ジン

HX-PCIE-OFFLOAD-1任意

表 6 :オーダー可能なその他の PID

説明注文可能な製品 ID（PID）

Intel Optaneまたは NVMe
キャッシュを搭載したHyper-V
Hypervisorと 10/25GE MLOM
オプション

HX-MSWS-OPT-OUTHyper-V Hypervisor

HX220C M5 EDGEセキュリ
ティベゼル

HX-E-220C-BZL-M5HX M5ベゼル
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説明注文可能な製品 ID（PID）

HX220CM5セキュリティベゼ
ル

HX220C-BZL-M5

HX240C M5 EDGEセキュリ
ティベゼル

HX240C-BZL-M5S

HXAF220C M5セキュリティ
ベゼル

HXAF220C-BZL-M5S

HXAF240C M5セキュリティ
ベゼル

HXAF240C-BZL-M5SX

HXAF220C M5オール NVMe
セキュリティベゼル

HXAF220C-BZL-M5SN

工場出荷時 - VMware vSphere
6.7 SW (ライセンスはエンド
ユーザが別途手配)

HX-VSP-6-7-FND-D選択可能な工場出荷時にイン

ストールされたバージョン6.7
VMware

VMware vSphere 6.7 Ent Plus SW
+ .Lic (2 CPU)

HX-VSP-6-7-EPL-D

VMware vSphere 6.7 Std SW +
.Lic (2 CPU)

HX-VSP-6-7-STD-D

ドライブオプションの詳細については、『Cisco HyperFlexドライブの互換性』のドキュメン
トを参照してください。

HyperFlex Edgeとオール NVMeベゼル

次の図は、 HyperFlex Edgeおよび HyperFlex All NVMeの一般的なベゼルを示しています。

図 1 : HyperFlex Edge (TOPO1および Intersight Witnessを備えた 2ノード)
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図 2 : HyperFlex All NVMe (Intel Optaneキャッシュ、NVMeドライブ、およびオプションの HXアクセラレーションエン
ジンを搭載した高パフォーマンスノード)

表 7 : Cisco HyperFlex Data Platform（HXDP）ソフトウェアのスマートライセンスが有効なソフトウェア SKU

説明HXDP SKU

スタンダードエディション

Cisco HyperFlex Data Platformスタンダードエディション 1年
間サブスクリプション

HXDP-S001-1YR

Cisco HyperFlex Data Platformスタンダードエディション 2年
間サブスクリプション

HXDP-S001-2YR

Cisco HyperFlex Data Platformスタンダードエディション 3年
間サブスクリプション

HXDP-S001-3YR

Cisco HyperFlex Data Platformスタンダードエディション 4年
間サブスクリプション

HXDP-S001-4YR

Cisco HyperFlex Data Platformスタンダードエディション 5年
間サブスクリプション

HXDP-S001-5YR

エンタープライズエディション（HXDP、リリース 3.0で新たに導入）

Cisco HyperFlex Data Platformエンタープライズエディション
1年間サブスクリプション

HXDP-P001-1YR

Cisco HyperFlex Data Platformエンタープライズエディション
2年間サブスクリプション

HXDP-P001-2YR

Cisco HyperFlex Data Platformエンタープライズエディション
3年間サブスクリプション

HXDP-P001-3YR

Cisco HyperFlex Data Platformエンタープライズエディション
4年間サブスクリプション

HXDP-P001-4YR
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Cisco HyperFlex Data Platformエンタープライズエディション
5年間サブスクリプション

HXDP-P001-5YR

エッジエディション（HXDP、リリース 3.0で新たに導入。エッジプラットフォームタイプ
に適用）

Cisco HyperFlex Data Platformエッジエディション 1年間サブ
スクリプション

HXDP-E001-1YR

Cisco HyperFlex Data Platformエッジエディション 2年間サブ
スクリプション

HXDP-E001-2YR

Cisco HyperFlex Data Platformエッジエディション 3年間サブ
スクリプション

HXDP-E001-3YR

Cisco HyperFlex Data Platformエッジエディション 4年間サブ
スクリプション

HXDP-E001-4YR

Cisco HyperFlex Data Platformエッジエディション 5年間サブ
スクリプション

HXDP-E001-5YR

表 8 : Cisco HyperFlex Data Platform (HXDP)非接続およびエアギャップ展開用のソフトウェア SKU

説明HXDP SKU

特定ライセンス登録

Cisco HyperFlex Data Platform標準エディショ
ン特定ライセンス登録サブスクリプション

HXDP-S-SLR

Cisco HyperFlex Data Platformエンタープライ
ズエディション特定ライセンス登録サブスク

リプション

HXDP-P-SLR

CiscoHyperFlexData Platformエッジエディショ
ン特定ライセンス登録サブスクリプション

HXDP-E-SLR

ハイパーバイザライセンス

ハイパーバイザ（VMware vSphere、Microsoft Hyper-V）には使用可能な注文オプションが 2種
類あります。組み込みライセンスとパートナーアクティベーションコード（PAC）ライセン
スです。

次の表は、ハイパーバイザの 2つのオプションの主な違いを具体的に示しています。

表 9 :ハイパーバイザ用の組み込みライセンスキーと PACライセンスキー

PACライセンスキー組み込みライセンスキー

手動アクティベーションが必要。工場出荷時にインストール済み。
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PACライセンスキー組み込みライセンスキー

完全なVMware.comダウンロードの権限あり。コアESXiソフトウェア、アドオン機能、およ
びパッチを含む VMware.comダウンロードの
権限なし。シスコからソフトウェアを取得。

ライセンスキーのアクティブで一元的な管理

が可能。フォルダの整理、ロールベースアク

セスコントロールによるユーザへの委任、完

全なライセンス履歴の表示を含む。

My VMware Portalを使用した、ライセンス
キーのアクティブで一元的な管理は不可。

各ノードに vSphere Foundationキーを付けて出
荷。

各ノードにインストール済み。

表 10 : VMware vSphereライセンスのエディションと SKU

説明ハイパーバイザ SKU

組み込みライセンス

出荷時インストール：VMware vSphere6
Standardソフトウェアおよびライセンス（2
CPU）

HX-VSP-STD-D

出荷時インストール：VMware vSphere6
Enterprise Plusソフトウェアおよびライセンス
（2 CPU）

HX-VSP-EPL-D

出荷時インストール - vSphereSW（エンドユー
ザライセンス）

HX-VSP-FND-D

PAC vSphereライセンス

VMware vSphere 6 Standard（1 CPU）、1年サ
ポートが必要

HX-VSP-STD-1A

VMware vSphere 6 Standard（1 CPU）、3年サ
ポートが必要

HX-標準-3A

VMware vSphere 6 Standard（1 CPU）、5年サ
ポートが必要

HX-VSP-STD-5A

VMware vSphere 6 Ent Plus（1 CPU）、1年サ
ポートが必要

HX-VSP-EPL-1A

VMware vSphere 6 Ent Plus（1 CPU）、3年サ
ポートが必要

HX-VSP-EPL-3A

VMware vSphere 6 Ent Plus（1 CPU）、5年サ
ポートが必要

HX-VSP-EPL-5A
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説明ハイパーバイザ SKU

VMware vSphere 6.x ROBO Standard（25 VM
パック）* SKUは HyperFlex Edgeでのみ注文
可能

HX-VSP-ROBO1-STD

VMware vSphere 6.x ROBO Standard（100 VM
パック）* SKUは HyperFlex Edgeでのみ注文
可能

HX-VSP-ROBO2-STD

VMware vSphere 6.x ROBO Standard（500 VM
パック）* SKUは HyperFlex Edgeでのみ注文
可能

HX-VSP-ROBO3-STD

VMware vSphere 6.x ROBO Advanced（25 VM
パック）* SKUは HyperFlex Edgeでのみ注文
可能

HX-VSP-ROBO1-ADV

VMware vSphere 6.x ROBO Advanced（100 VM
パック）* SKUは HyperFlex Edgeでのみ注文
可能

HX-VSP-ROBO2-ADV

VMware vSphere 6.x ROBO Advanced（500 VM
パック）* SKUは HyperFlex Edgeでのみ注文
可能

HX-VSP-ROBO3-ADV

表 11 : Microsoft Hyper-Vハイパーバイザライセンスエディションおよび SKU

説明Hyper-V SKU

組み込みライセンス

出荷時インストール不要：WindowsServerData
Center

HX-MSWS-OPT-OUT

表 12 : Microsoftソフトウェア SKU

説明Microsoft SKU

工場出荷時にインストール済みのライセンス

標準エディションのライセンス

Windows Server 2016 Standard（16コア/2 VM）HX-MSWS-16-ST16C

Windows Server 2016 Data Center - 2コア追加HX-MSWS-16-STA2C

Windows Server 2016 Standardリカバリメディア DVDのみHX-MSWS-16-ST-RM

Data Center Editionライセンス

Windows Server 2016 Data Center（16コア/VM無制限）HX-MSWS-16-DC16C
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Windows Server 2016 Data Center - 2コア追加HX-MSWS-16-DCA2C

Windows Server 2016 Data Centerリカバリメディア DVDの
み

HX-MSWS-16-DC-RM

表 13 :サードパーティ製 NIC、サポート対象 HXDPリリースおよび接続

注記アダプタ

HXDP 3.5(1a)以降の新規導入でサポート次の補足事項を参
照してください。

I350

X710

X550

XXV710

M4世代のシステムのみでサポートされています。VIC 1227

M4およびM5システムでサポートされています。HXDP
3.5(1a)以降の新規導入で複数の VICをサポートしていま
す。

VIC 1387（MLOM）/VIC 1385
（PCIe）

M5世代のシステムのみでサポートされています。HXDP
3.5(1a)以降の新規導入で複数の VICをサポートしていま
す。

VIC 1457（MLOM）/VIC 1455
（PCIe）

ガイドラインと推奨事項

HyperFlexクラスタに複数の VICアダプタを追加するには、次のガイドラインと特別な要件を
組み合わせて使用します。

• CiscoHXData Platform、リリース 3.5(1a)以降の新規導入でサポートされます。（リリース
3.5(1a)よりも前に導入された既存のクラスタには、複数の VICをインストールできませ
ん）。

• HyperFlex M5コンバージドノードまたはコンピューティング専用ノードでサポートされ
ます。

• FIを追加したシステムのみで使用します（HXEdgeシステムではサポートされません）。

•必須の VIC 1387（MLOM）および VIC 1457（MLOM）が必要です。

•（オプション）数量 1または数量 2の VIC 1385または VIC 1455 PCIe VICを追加できま
す。

• VIC 1300シリーズと VIC 1400シリーズを同じノードで、または同じクラスタ内で組み合
わせることはできません。

•インターフェイスの速度は同じである必要があります。すべて 10 GbE（VIC 1300を使用
する場合には相応のQSAを使用）、または 40 GbEにします。インストールを開始する前
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に、すべてのVICポートが接続および検出されている必要があります。インストールによ
り、すべての VICポートが FIに正しく接続されていることが確認されます。

•すべてのノードは同数のアップリンクを使用する必要があります。これはファブリックイ
ンターコネクトごとに 1つまたは 2つのアップリンクを利用できる VIC 1400のために重
要な点です。

• FIの互換性情報については、Cisco HyperFlexシステム：ネットワークトポロジを参照し
てください。

HXDP Software Exchangeライセンス
HXDPSoftware Exchangeライセンスは、最初にシンプルなライセンスを購入したものの、後で
より多くの機能が含まれている上位エディションと交換することにしたユーザを対象としてい

ます。

次の表で、HXDP Software Exchangeライセンスについて説明します。

表 14 : Cisco HXDP Software Exchangeライセンス

説明HXDPソフトウェア SKU

Cisco HyperFlexデータプラットフォームソフ
トウェアを Standardから Enterpriseに交換

• HXDP-XCHG-S2P= Top License PID

• HXDPXCHG-S2P – Term PID：交換する月
数の選択に使用します。

HXDP-XCHG-S2P =/HXDPXCHG S2P

HXDP Software Exchangeライセンス注文の一般的なルール

HXDP Software Exchangeライセンス注文の一般的なルールは、次のとおりです。

• HXDPData Platform Exchangeライセンスは、下位エディションから上位エディションに交
換するユーザを対象としています。

上位エディションから下位エディションに交換することはできま

せん。

（注）

•上位エディションに交換する HXDPライセンスごとに Exchangeライセンスを注文する必
要があります。

• Exchangeライセンスごとに、元の下位エディションのシンプルなライセンスの残り期間と
一致する継続時間/期間を注文する必要があります。
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•シスコの他のサブスクリプションライセンスと同様に、HXDPSoftwareExchangeライセン
スには開始日と終了日があります。

• Software Exchangeは、ユーザのスマートアカウントの範囲内で実行されます。

HXDP Software Exchangeのベストプラクティス

HXDP Software Exchangeのベストプラクティスは、次のとおりです。

1. 契約終了日統一：Software Exchangeと契約終了日統一を組み合わせることはできません。
まず Software Exchangeを実行し、その後に契約終了日を統一する必要があります。

2. 終了日の異なる下位エディションのソフトウェアライセンスがスマートアカウントにあ
る場合、Software Exchangeは最も早い終了日に基づいてライセンスを交換します。

Cisco Commerce Workspaceでの注文およびブッキング

注文およびブッキングを実行できる、Cisco Commerce Workspace（CCW）の [概算見積書
（Estimates）]タブを次に示します。

サブスクリプション期間の変更

次の画面に、CCWでのサブスクリプション期間の編集方法を示します。

1. [HXDP-XCHG-S2P=]で [サービス/サブスクリプションの編集（Edit Service/Subscription）]
を選択します。
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2. [HXDPXCHG-S2P]で [サブスクリプションの編集（Edit Subscription）]プルダウンを選択
し、サブスクリプション期間を編集してから [完了（Done）]をクリックすると、次のよう
に表示されます。

3. サブスクリプション期間を選択した後（次のように表示）、[適用（Apply）]をクリック
して変更を保存します。
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