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HXDPスマート対応 PIDについて
製品識別規格の一環として、シスコが販売するすべての製品には、製品 ID（PID）を含む複数
の要素で構成される固有のデバイス識別子（UDI）があります。

ハードウェアにコーディングされた PIDを基本 PIDといいます。追加発注可能な PIDを基本
PIDに関連付けることができます。たとえば、発注可能な PIDで、製品または一緒に販売、テ
スト、および出荷された製品グループバンドルのパッケージ構成を記述できます。基本 PID
は、製品を直接購入するかディストリビュータを通じて購入するかにかかわりなく一貫してい

ます。詳細については、https://www.cisco.com/c/en/us/products/unique-device-identifier-udi.htmlを
参照してください。

スマート対応 PIDの次の特徴について考慮してください。

•スマート対応 PIDはスマート対応ですが、HXDP 2.0ソフトウェアは、スマートポータル
で権限付与を追跡できるスマートライセンスではありません。

•スマート対応 PID：

•スマートアカウントの必須条件として eGenieでセットアップされます。

•作成済みの権限付与タグがあります。

• Swiftのタグに対してマッピングされます。

• Cisco Smart Software Manager（CSSM）に表示されるタグがあります。

• 2.0用 CSSMへのデバイスおよびソフトウェア接続はできませんが、スマートアカウ
ントの権限を設定する必要はありません。

• CSSMに接続するには引用符を使用します

• HXDP 2.5以降と同じ PID構造を使用します
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新しいシルバー PID構造

HyperFlexは、特別な永久ライセンス予約（PLR）製品を提供します。この製品は、顧客がCisco
SmartLicenseサーバにアクセスできないエアギャップ環境のみで使用できます。PLRが必要な
状況にある場合には、次のように RPQ例外要求を送信します。

•永久ライセンスリクエストに関するビジネス上の正当性評価を HX RPQフォーム
（https://cisco.jiveon.com/docs/DOC-1877030）に入力します。

•調査と審査のため、入力済みのフォームを csp-approval-ch-hxdp-plr-hold@cisco.comに送信
します。

•すべての注文は、PID発注手順が表示される前に、事前承認および文書化されている必要
があります。

（注）

新しいシルバー PID構造は、上位レベル SKUの HXAF240C-M4SXノードで発注できます。

表 1 :新しいシルバー PID構造

説明サブスクリプション

（TnC）
ライセンス

Cisco HyperFlex HX Data Platformソフトウェアシル
バー 1年間サブスクリプション

HXDPS001-1YRHXDP-S001-1YR=

Cisco HyperFlex HX Data Platformソフトウェアシル
バー 2年間サブスクリプション

HXDPS001-2YRHXDP-S001-2YR=

Cisco HyperFlex HX Data Platformソフトウェアシル
バー 3年間サブスクリプション

HXDPS001-3YRHXDP-S001-3YR=

Cisco HyperFlex HX Data Platformソフトウェアシル
バー 4年間サブスクリプション

HXDPS001-4YRHXDP-S001-4YR=

Cisco HyperFlex HX Data Platformソフトウェアシル
バー 5年間サブスクリプション

HXDPS001-5YRHXDP-S001-5YR=

Cisco HyperFlexの PID構成
2

Cisco HyperFlexの PID構成

新しいシルバー PID構造

https://cisco.jiveon.com/docs/DOC-1877030


古い非シルバー PID構造について

HyperFlexは、特別な永久ライセンス予約（PLR）製品を提供します。この製品は、顧客がCisco
SmartLicenseサーバにアクセスできないエアギャップ環境のみで使用できます。PLRが必要な
状況にある場合には、次のように RPQ例外要求を送信します。

•永久ライセンスリクエストに関するビジネス上の正当性評価を HX RPQフォーム
（https://cisco.jiveon.com/docs/DOC-1877030）に入力します。

•調査と審査のため、入力済みのフォームを csp-approval-ch-hxdp-plr-hold@cisco.comに送信
します。

•すべての注文は、PID発注手順が表示される前に、事前承認および文書化されている必要
があります。

（注）

古い非シルバー PID構造は、上位レベル SKUの HX240C-M4SXノードで発注できます。

HXDP-S001-P=は、サポートが終了しており応対不可のため使用しないでください。（注）

表 2 :古い非シルバー PID構造

説明サブスクリプション

（TnC）
ライセンス

Cisco HyperFlex HXデータプラットフォーム
ソフトウェア 1年間サブスクリプション

HXDP001-1YRHXDP-001-1YR=

Cisco HyperFlex HXデータプラットフォーム
ソフトウェア 2年間サブスクリプション

HXDP001-2YRHXDP-001-2YR=

Cisco HyperFlex HXデータプラットフォーム
ソフトウェア 3年間サブスクリプション

HXDP001-3YRHXDP-001-3YR=

Cisco HyperFlex HXデータプラットフォーム
ソフトウェア 4年間サブスクリプション

HXDP001-4YRHXDP-001-4YR=

Cisco HyperFlex HXデータプラットフォーム
ソフトウェア 5年間サブスクリプション

HXDP001-5YRHXDP-001-5YR=

サポート終了応対不可使用しません。該当なしHXDP-S001-P=
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