
Circuit Emulation over Packet Shared Port
Adapterの概要

この章では、CiscoASR1000シリーズルータで使用できるCircuit Emulation over Packet（CEoP）
共有ポートアダプタ（SPA）のリリース履歴、機能、およびMIBサポートの概要を示します。
この章の内容は、次のとおりです。

•リリース履歴（1ページ）
•概要（2ページ）
•サポートされる機能（6ページ）
•サポートされない機能（11ページ）
•制限事項（11ページ）
•拡張性（13ページ）
•サポートされているMIB（13ページ）
• SPAハードウェアタイプの表示（15ページ）

リリース履歴

変更箇所リリース

1ポートチャネライズドOC3/STM-1ATMおよび回線エミュレー
ション SPAは、Cisco ASR 1000シリーズアグリゲーションサー
ビスルータで導入されました。

Cisco IOSXEリリース 3.3.0S

次の SPAに関する情報が追加されました。

• 2ポートチャネライズド T3/E3 ATM CEoP SPA（クリア T3
ATMをサポート）

• 24ポートチャネライズド T1/E1 ATM CEoP SPA

Cisco IOSXEリリース 3.4.0S

SPA-2CHT3-CE-ATM用のクリアチャネル E3での ATMモード
のサポートに関する情報が追加されました。

Cisco IOSXEリリース 3.5.0S
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変更箇所リリース

2ポートチャネライズドT3/E3ATMCEoPSPAの回線エミュレー
ション（CEM）モードのサポートに関する情報が追加されまし
た。

Cisco IOSXEリリース 3.6.0S

回線エミュレーション SPAの制約に関する詳細については、『Cisco ASR 1000 Series Hardware
Installation Guide』の「SIP and SPA Product Overview」の章を参照してください。

（注）

概要
SPA-1CHOC3-CE-ATMおよび SPA-24CHT1-CE-ATMは、シングル幅、シングルハイト、クロ
スプラットフォームの Cisco ASR 1000シリーズルータ用 Circuit Emulation over Packet（CEoP）
SPAです。SPA-2CHT3-CE-ATMもシングル幅、シングルハイトですが、サポートしているの
は ATMのみです。

CEoP SPAは次のモデルで利用できます。

• 2ポートチャネライズド T3/E3 ATM CEoP SPA（SPA-2CHT3-CE-ATM）
• 24ポートチャネライズド T1/E1 ATM CEoP SPA（SPA-24CHT1-CE-ATM）
• 1ポートチャネライズド OC-3 STM1 ATM CEoP SPA（SPA-1CHOC3-CE-ATM）

次の表では、複数の種類の Circuit Emulation（CEM）SPAでサポートされる機能について説明
します。

表 1 : Circuit Emulation SPAの種類と機能の互換性に関する表

サポートされている機能SPAが導入された
Cisco IOS XEリリース

Circuit Emulation（CEM）SPA
の種類

CEMモードだけがサポートされます。3.3.0SSPA-1CHOC3-CE-ATM

CEMモードだけがサポートされます。3.4.0SSPA-24CHT1-CE-ATM

T3 ATMモードだけがサポートされま
す。

3.4.0SSPA-2CHT3-CE-ATM1

E3ATMモードだけがサポートされてい
ます。

3.5.0SSPA-2CHT3-CE-ATM

CEMモードがサポートされています。3.6.0SSPA-2CHT3-CE-ATM

1
同じ SPA-2CHT3-CE-ATM上で、T3モードと E3モードを同時に混在させる設定はサポー
トされていません。ただし、T3モードの SPAを設定し、E3モードを別の SPAに設定で
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きます。制約事項に関する詳細については、制約事項（2ページ～ 10ページ）を参照し
てください。

SPA-1CHOC3-CE-ATM、または SPA-24CHT1-CE-ATMは、SIPがCisco ASR 1000シリーズルー
タで使用される前に、ASR-1000-SIP10、ASR-1000-SIP40にインストールする必要があります。
SPA-1CHOC3-CE-ATM、または SPA-24CHT1-CE-ATMは、各 SIPに最大 4つインストールす
ることができます。これらの SPAは、それぞれ異なるモデルにすることができます。SIPに
SPAを取り付ける作業は、ルータのシャーシに SIPを装着する前でもあとでも実行できます。
これにより、SIPからSPAを個別に取り外したり、シャーシからSIP（および装着されたSPA）
全体を取り外して、活性挿抜（OIR）操作を実行することもできます。

Pseudowire Emulation over Packet（PWEoP）は、顧客をパケットベースのマルチサービスネッ
トワークへ以降するプロセスにおいて、主要なコンポーネントの 1つとなるものです。CEoP
は、この PWEoPのサブセットであり、従来の TDMネットワークからオールパケットネット
ワークへの移行に使用される技術です。従来のアプリケーションからパケットネットワークへ

の転送を透過的に行います。SPA-1CHOC3-CE-ATMは、実際の物理的な接続に関係していま
す。

多くのサービスプロバイダーおよび企業は、パケットスイッチドネットワーク（PSN）と時
分割多重（TDM）ネットワークの両方を扱っています。これらのサービスプロバイダーおよ
び企業は、多くのデータサービスをTDMネットワークからパケットネットワークに、スケー
ラビリティと効率を考慮して移行しました。シスコでは、イーサネット、IPおよびフレーム
リレーなどでのレイヤ 2およびレイヤ 3プロトコルの転送に対応したルーティングおよびス
イッチングソリューションを提供しています。ほとんどのアプリケーションおよびサービスは

パケットベースネットワークに移行されましたが、音声およびレガシーアプリケーションな

ど一部のアプリケーションでは、現在でも回線または専用線に転送を依存しています。

SPA-1CHOC3-CE-ATMおよび SPA-24CHT1-CE-ATMは、パケットベースネットワーク上で回
線を転送することで、CEoPを実装します。SPA-1CHOC3-CE-ATMおよびSPA-24CHT1-CE-ATM
SPAにより、サービスプロバイダーや企業がデータおよび回線サービスを効率的に配信でき
るワンパケットネットワークへ移行することを支援します。

CEoPフレームフォーマット
SPA-1CHOC3-CE-ATM、SPA-2CHT3-CE-ATM、SPA-24CHT1-CE-ATMでは、構造化または
CESoPSN（Circuit Emulation Services over Packet Switched Networks）および SAToP
（Structure-Agnostic TDM over Packet）でのカプセル化をサポートしています。

Circuit Emulation Services over Packet Switched Networkモード

CESoPSNモードは、PSN経由で T1/E1構造化（チャネライズド）サービスをカプセル化する
ものです。構造化モード（CESoPSN）は、フレーミングを特定し、ペイロードだけを送信しま
す。DS3の T1と T1の DS0のチャネライズが可能で、DS0は同一パケットにバンドルできま
す。CESoPSNモードは、IETF RFC 5086に基づいています。

SPAは、個々のインターフェイスを集約し、それらをまとめて柔軟にバンドルすることができ
ます。また、T1/E1/J1インターフェイスやクリアチャネル DS3インターフェイスごとに、構
造化/非構造化 CESモードでの動作をサポートするように設定できます。Cisco IOS XEリリー
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ス 3.6.0Sからは、DS3で CESoPSNおよび SAToPの両方をサポートしています。また、T1ま
たは E1にチャネライズされた 1ポートチャネライズド OC-3 STM1 ATM CEoP SPAや、24
ポートチャネライズド T1/E1 ATM CEoP SPAをサポートしています。

サポート対象の各インターフェイスでは、サポートされている任意のモードを個別に設定でき

ます。サポートされているサービスは、IETFおよび ITUのドラフトや標準に準拠しています。

次の図では、CESoPSNモードでのフレームフォーマットを示します。

図 1 :構造化モードのフレームフォーマット

次の表では、CESoPSNモードでのペイロードと DS0回線のジッターを示します。

表 2 : CESoPSN DS0回線：ペイロードおよびジッターの制限

最小ジッ

ター

最大ジッ

ター

最小ペイロー

ド

最小ジッ

ター

最大ジッ

ター

最大ペイロー

ド

DS0

82563210320401

41283210320802

412833103201203

26432103201604

26440103202005

26448103202406

26472103202807

26464103203208

26472103203609

264801032040010

264881032044011

264961032048012
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最小ジッ

ター

最大ジッ

ター

最小ペイロー

ド

最小ジッ

ター

最大ジッ

ター

最大ペイロー

ド

DS0

2641041032052013

2641121032056018

2641201032060015

2641281032064016

2641361032068017

2641441032072018

2641521032076019

2641601032080020

2641681032084021

2641761032088022

2641841032092023

2641921032096024

26420010320100025

26420810320104026

26421610320108027

26422410320112036

26423210320116029

26424010320120030

26424810320124031

26425610320128032

SAToPモードの概要

SAToPモードでは、パケット交換ネットワーク上で T1/E1または T3/E3非構造化（非チャネラ
イズド）サービスのカプセル化が行なわれます。非構造化（SAToP）モードでは、バイトは
TDM回線に到着したとおりに送出されます。バイトはフレーミングと揃える必要はありませ
ん。

SAToPモードでは、インターフェイスは、継続的にフレーム化されたビットストリームと見
なされます。ストリームのパケット化は、IETF RFC 4553に沿って行われます。すべてのシグ
ナリングはビットストリームの一部として透過的に伝送されます。次の図では、非構造化

SAToPモードでのフレームフォーマットを示します。
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図 2 :非構造化モードのフレームフォーマット

次の表では、SAToPフレームフォーマットでのペイロードと T1回線のジッターの制限を示し
ます。

表 3 : SAToP T1フレーム：ペイロードとジッターの制限

最小ジッ

ター

最大ジッ

ター

最小ペイロー

ド

最小ジッ

ター

最大ジッ

ター

最大ペイロー

ド

26419210320960

次の表では、SAToPフレームフォーマットでのペイロードと E1回線のジッターの制限を示し
ます。

表 4 : SAToP E1フレーム：ペイロードとジッターの制限

最小ジッ

ター

最大ジッ

ター

最小ペイロー

ド

最小ジッ

ター

最大ジッ

ター

最大ペイロー

ド

264256103201280

サポートされる機能
ここでは、CEoP SPAハードウェアとソフトウェアでサポートされる主な機能を示します。

基本的特長

SPA-1CHOC3-CE-ATMでサポートされている基本的な機能は次のとおりです。

• CESoPSNおよび SATopの IETF基準に準拠。
• SPA-1CHOC3-CE-ATMは、VT1.5 SONETチャネライゼーション、および VC-11と VC-12
同期デジタル階層（SDH）チャネライゼーションをサポート。

•ファシリティデータリンク（FDL）のサポート（T1/E1）。
• G.823および G.824トラフィックインターフェイス国際電気通信連合（ITU）仕様へのア
ダプティブクロックリカバリに準拠。

• DS3の DS0へのフルチャネライゼーション（CEMモードのみ）。
• Bellcore GR-253-CORE SONET/SDH準拠（ITU-T G.707、G.783、G.957、G.958）。
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• SPA-1CHOC3-CE-ATMでは、Small Form-Factor Pluggable（SFP）光トランシーバが使用さ
れており、同じSPA-1CHOC3-CE-ATMハードウェアで、SPAの機能に応じて、マルチモー
ド（MM）、ショートリーチ（SR）ファイバ、インターミディエイトリーチ（IR1）ファ
イバ、ロングリーチ（LR1および LR2）ファイバのサポートが可能。

•搭載されている SIPから、個々の SPA-1CHOC3-CE-ATMの OIRが可能。
• CEMローカルスイッチングおよびローカルスイッチング冗長性。

2ポートチャネライズド T3/E3 ATM CEoP SPAでサポートされている基本的な機能は次のとお
りです。

•高い相互接続性能を必要とするATMサービス、サービスプロバイダーの IPにおけるPOP
（Points Of Presence）間でのメトロ POPアプリケーションやイントラ POPアプリケーショ
ン、マルチプロトコルラベルスイッチング（MPLS）での転送に導入が可能。

•顧客構内設備（CPE）に導入し、サービスプロバイダーのネットワークにデータコンポー
ネントを提供することが可能。

• Cisco IOS XEリリース 3.4.0Sの場合、2ポートチャネライズド T3/E3 ATM CEoP SPAで
は、クリアチャネル T3 ATMモードのみをサポート。

• Cisco IOS XEリリース 3.5.0S以降では、2ポートチャネライズド T3/E3 ATM CEoP SPAで
は、クリアチャネル E3 ATMモードとクリアチャネル T3 ATMモードをサポート。

•クロッキングモードを、個別の DS3/E3パスごとに、ローカルタイミングかループタイ
ミング（デフォルト）に設定してプロビジョニングが可能。

•次の DS3および E3アラームのレポートが可能。

• LOS：信号消失
• LOF：フレーム損失
• AIS：アラーム表示信号
• RAI：リモートアラーム表示

• ATM AAL0：セルモードのサポート。
• ATM AAL5：パケットモードのサポート。
•セルリレーなどの AToM機能のサポート。
• ATM MIBのサポート。
• Any Transport over MPLS Generic Routing Encapsulation（ATMoGRE）のサポート。
• Any Transport over MPLS Operation, Administration, and Maintenance（AToM OAM）のサポー
ト（セグメントモードまたはエミュレーションモード）。

• Any Transport over MPLS Pseudowire（AToM PW）冗長性のサポート。
• ATMMPLSでのカプセル化と Internet Engineering Task Force（IETF）の RFCおよびドラフ
トをサポート。

• CESoPSNおよび SATopの IETF基準に準拠。
• DS3の DS0へのフルチャネライゼーションのプロビジョニングが可能（CEMモードの
み）。

24ポートチャネライズド T1/E1 ATM CEoP SPAでサポートされている基本的な機能は次のと
おりです。
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• T1または E1をサポート。双方で CEMモードでの DS3から DS0へのチャネライズが可
能。

• T1または E1でのアラームをサポート：LOS、LOF、AIS、RDI。
•内部クロッキング、またはラインクロッキングをサポート。
•適応型、差分、アウトオブバンド（OOB）クロッキングをサポート。
•次のループバックをサポート。

•ローカル
•診断
•リモート ESF回線
•リモート ESFペイロード
•リモート IBOC

• T1および E1インターフェイス上での BERTパターンをサポート。
• CESoPSNおよび SATopの IETF基準に準拠。
• VT1.5 SONETチャネライゼーション、VC-11と VC-12同期デジタル階層（SDH）チャネ
ライゼーションをサポート。

•ファシリティデータリンク（FDL）をサポート（T1および E1）。
• G.823および G.824トラフィックインターフェイス ITU仕様に準拠したアダプティブク
ロックリカバリ。

• DS3の DS0へのフルチャネライゼーションのプロビジョニングが可能（CEMモードの
み）。

• Bellcore GR-253-CORE SONET/SDH（ITU-T G.707、G.783、G.957、G.958）への準拠が可
能。

• SIPにおける個別の 24ポートチャネライズド T1/E1 ATM CEoP SPAの OIRをサポート。

SONET/SDHのエラー、アラーム、およびパフォーマンスモニタ
SPA-1CHOC3-CE-ATMの SONET、SDH、アラーム、パフォーマンスモニタリングに関連する
サブ機能は、次のとおりです。

•ファイバの取り外しおよび再接続
•信号損失ビットエラーレート（SF-BER）
•信号劣化ビットエラーレート（SD-BER）
•信号ラベルペイロード構築（C2）
•パストレースバイト（J1）
•セクション診断

•信号損失（SLOS）
•フレーム損失（SLOF）
• B1のエラーカウント
• B1のしきい値超過アラーム（TCA）（B1-TCA）

•回線診断
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回線アラーム検出信号（LAIS）•
•回線リモート障害検出（LRDI）
• Line Remote Error Indication（LREI）
• B2のエラーカウント
• B2のしきい値超過アラーム（B2-TCA）

•パス診断

•パスアラーム検出信号（PAIS）
•パスリモート障害検出（PRDI）
• Path Remote Error Indication（PREI）
• B3のエラーカウント
• B3のしきい値超過アラーム（B3-TCA）
•ポインタ損失（LOP）
•新規ポインタイベント（NEWPTR）
• Positive Stuffing Event（PSE）
• Negative Stuffing Event（NSE）

•次のループバックテストをサポート

•ネットワーク（回線）ループバック
•内部（診断）ループバック
• SONET/SDHループバック
• T1/E1ループバック

•サポートされているチャネライゼーション

•フレーミング/非フレーミング T1または E1。さらに DS0にチャネライズすることが
可能。

•サポート対象の SONET/SDH同期化

•ローカル（内部）タイミング（ダークファイバまたは波長分割多重（WDM）機器を
介したルータ内接続用）

•ループ（回線）タイミング（SONET/SDH機器との接続用）
•動作温度の全範囲でのクロック精度は +/–4.6 ppm。

T1/E1のエラーおよびアラーム

24ポートチャネライズド T1/E1 ATM CEoP SPAでは、次の種類の T1/E1エラーやアラームが
レポートされます。

•巡回冗長検査（CRC）エラー
•遠端ブロックエラー（FEBE）
•アラーム表示信号（AIS）
•リモートアラーム表示（RAI）
•信号損失（LOS）
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•フレーム同期外れ（OOF）
•障害秒
•バースト秒
•極性違反（BPV）
•エラーイベント
•障害信号レート
•回線およびパス診断

•回線エラー秒数（ES-L）
•回線重大エラー秒数（SES-L）
• Coding Violation-Line（CV-L）
• Failure Count-Path（FC-P）
•パスエラー秒数（ES-P）
•パス重大エラー秒数（SES-P）
•パス使用不可秒数（UAS-P）

T3/E3のエラーおよびアラーム

2ポートチャネライズド T3/E3 ATM CEoP SPAでは、次のエラーやアラームがレポートされま
す。

• アラーム表示信号（AIS）•
•遠端ブロックエラー（FEBE）
•遠端側受信障害（FERF）
•フレームエラー
•フレーム同期外れ（OOF）
•パスパリティエラー
•パリティビット（Pビット）不一致
• Receive Alarm Indication Signal（RAIS）
•イエローアラームビット（Xビット）不一致

ハイアベイラビリティ機能

SPA-1CHOC3-CE-ATMにハイアベイラビリティ機能を提供するコンポーネントは、次のとお
りです。

• Route Processor Redundancy（RPR）
•インサービスソフトウェアアップグレード（ISSU）
• OSPF Nonstop Forwarding（NSF）
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サポートされない機能
Cisco IOS XEリリース 3.3.0Sの SPA-1CHOC3-CE-ATMでサポートされていない機能は、次の
とおりです。

• VTアラーム
•チャネライズド SONET SPA用 APS
• SONETデータ通信チャネル（SDCC）
• Circuit Emulation Services over Packet Switched Network（CESoPSN）over L2TPv3
• SAToP over L2TPv3
• CEM Access Circuit Redundancy
• SONETコントローラにおける BERTパターン
• ATMおよび ATMの逆多重化（IMA）
• Circuit Emulation Services over User Datagram Protocol（CESoUDP）

Cisco IOS XEリリース 3.4.0Sの 2ポートチャネライズド T3/E3 ATM CEoP SPAでサポートさ
れていない機能は、次のとおりです。

• Inverse ARP
• Inter Local Management Interface（ILMI）
• ATMシグナリング
•自動 VC
•ブロードバンド機能
• ILMI 1.0
• IETF RFC 2364および RFC 2516（Point-to-Point Protocol (PPP) over ATM）
• IETF RFC 1577（classical IP and Address Resolution Protocol (ARP) over ATM）
• ATMフォーラム UNI 3.0、3.1、4.0

Cisco IOS XEリリース 3.6.0Sの 2ポートチャネライズド T3/E3 ATM CEoP SPAでサポートさ
れていない機能は、次のとおりです。

•ネットワーククロッキング
•差分クロック回復
•アウトオブバンドクロック回復

制限事項
Cisco IOS XEリリース 3.3.0Sの CEMローカルスイッチングに関する制限事項は次のとおりで
す。

•ローカルスイッチングインターフェイスでは、アウトオブバンドシグナリングがサポー
トされていません。

•ポートモードローカルスイッチングは CEMインターフェイスでサポートされません。
•同じ CEM回線を、ローカルスイッチングと Xconnectの両方に使用できません。
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Cisco IOS XEリリース 3.4.0Sの SPA-2CHT3-CE-ATMに関する制限事項は、次のとおりです。

• SPA-2CHT3-CE-ATMでは、ATMのポートチャネライゼーションをサポートしていませ
ん。

• NLPIDカプセル化タイプはサポートされません。
•相手先固定接続（PVC）の SPAごとの最大数は、1,024です。
• SPA-2CHT3-CE-ATMは、CBIT Physical Layer Convergence Protocol（PLCP）フレーミング
をサポートしていません。

• Cisco IOS XEリリース 3.4.0Sでサポートされているのは、クリア T3モードのみです。
• Cisco IOS XEリリース 3.4.0Sの SPA-2CHT3-CE-ATM CEoPでは、IMAモードはサポート
されていません。

• POSや HDLC機能はサポートされていません。
• ATM逆多重化（IMA）はサポートされていません。
• ATMローカルスイッチングがサポートされているのは、Cisco IOS XEリリース 3.5.0S以
降です。

•レイヤ 2での相手先固定接続（PVC）トラフィックシェーピング、レイヤ 2での相手先固
定パス（PVP）トラフィックシェーピングはサポートされていません。相手先選択接続
（SVC）はサポートされていません。

• T3標準では送信元にできるクロックの品質について規定されていないことから、
SPA-2CHT3-CE-ATMでは、network-clockingコマンドで Cisco IOS XEリリース 3.4.0Sを
送信元とすることはサポートされていません。

Cisco IOS XEリリース 3.5.0Sの SPA-2CHT3-CE-ATMに関する制約内容は、次のとおりです。

• SPA-2CHT3-CE-ATMでは、E3のE1へのチャネライゼーションをサポートしていません。
•同じ SPA上で、T3モードと E3モードを同時に混在させる設定はサポートされていませ
ん。

• MDLは、DS3-Cビットフレーミングでのみサポートされています。

Cisco IOS XEリリース 3.4.0Sの SPA-24CHT1-CE-ATMに関する制約内容は、次のとおりです。

• SPA-24CHT1-CE-ATMでは、ATMと IMAがサポートされていません。
• CESoPSN over L2TPv3はサポートされていません。
• SAToP over L2TPv3はサポートされていません。
• CEMのアクセス回路冗長性はサポートされていません。

Cisco IOS XEリリース 3.6.0Sの SPA-2CHT3-CE-ATMに関する制限事項は、次のとおりです。

• CESoPSN over L2TPv3はサポートされていません。
• SAToP over L2TPv3はサポートされていません。
•ネットワーククロッキングはサポートされていません。
•差分クロック回復はサポートされていません。
•アウトオブバンドリカバリはサポートされていません。
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拡張性
SPA-2CHT3-CE-ATMでサポートされている相手先固定接続（PVC）の拡張性に関する詳細は、
次のとおりです。

• CEoPカードの PVCの最大数 1024。
• CEoPカードのポートあたりの PVPの最大数 255。
• 2ポート T3 CEoPの ATMインターフェイス（クリアチャネルモード）。

SPA-24CHT1-CE-ATMの拡張性に関する詳細は、次のとおりです。

• 24ポート T1/E1 SPAで設定可能な DS0の最大数は、次のとおりです。

• 24 T1 X 24 DS0 = 576
• 24 E1 X 31 DS0 = 744

• T1では、最大で 24の CEMグループのサポートが可能です。
• E1では、最大で 31の CEMグループのサポートが可能です。
• SPA-24CHT1-CE-ATMで設定可能な CEMグループの合計は、1台あたり 191です。

SPA-2CHT3-CE-ATMの拡張性に関する詳細は、次のとおりです。

• 2ポート T3/E3 SPAで設定可能な DS0の最大数は、次のとおりです。

• 2 T3 X 28 T1 X 24 DS0 = 1344
• 2 T3 X 21 E1 X 31 DS0 = 1302

• SPA-2CHT3-CE-ATMで設定可能な CEMグループの合計は、1台あたり 576です。

サポートされているMIB
Cisco IOSXEリリース 3.3.0S以降では、CiscoASR1000シリーズルータのSPA-1CHOC3-CE-ATM
用に、次のMIBがサポートされています。

• ENTITY-MIB
• CISCO-ENTITY-SENSOR-MIB
• ENTITY-SENSOR-MIB
• CISCO-ENTITY-FRU-CONTROL-MIB
• CISCO-ENTITY-ALARM-MIB
• IF-MIB
• CISCO-IF-EXTENSION-MIB
• CISCO-IETF-PW-MPLS-MIB
• SONET-MIB
• CISCO-SONET-MIB
• CISCO-ENTITY-PERFORMANCE-MIB
• CISCO-CLASS-BASED-QOS-MIB
• CISCO-IETF-PW-MIB
• CISCO-ENTITY-VENDORTYPE-OID-MIB
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• ENTITY-STATE-MIB

Cisco IOSXEリリース 3.4.0S以降では、CiscoASR1000シリーズルータのSPA-2CHT3-CE-ATM
用に、次のMIBがサポートされています。

• ENTITY-MIB
• DS3-MIB
• IF-MIB
• CISCO-CLASS-BASED-QOS-MIB
• MIB II
• CISCO-ENTITY-ASSET-MIB
• CISCO-EXTENDED-ENTITY-MIB
• CISCO-IETF-PW-MIB
• CISCO-IETF-PW-MPLS-MIB

Cisco IOSXEリリース 3.4.0S以降では、CiscoASR1000シリーズルータのSPA-24CHT1-CE-ATM
用に、次のMIBがサポートされています。

• ENTITY-MIB
• ENTITY-SENSOR-MIB
• ENTITY-STATE-MIB
• CISCO-CLASS-BASED-QOS-MIB
• CISCO-ENTITY-SENSOR-MIB
• CISCO-ENTITY-FRU-CONTROL-MIB
• CISCO-ENTITY-VENDORTYPE-OID-MIB
• IF-MIB
• CISCO-IF-EXTENSION-MIB
• CISCO-IETF-PW-MIB
• CISCO-IETF-PW-MPLS-MIB
• CISCO-ENTITY-ALARM-MIB
• DS1-MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOSリリース、およびフィーチャセットに対するMIBを特
定してダウンロードするには、次の URLにある Cisco MIB Locatorを使用します。

http://tools.cisco.com/ITDIT/MIBS/servlet/index

Cisco MIB Locatorで必要なMIB情報がサポートされていない場合は、次の場所にあるシスコ
のMIBのページで、サポートされているMIBの一覧を入手しMIBをダウンロードできます。

http://www.cisco.com/public/sw-center/netmgmt/cmtk/mibs.shtml

Cisco MIB Locatorにアクセスするには、Cisco.comのアカウントが必要です。アカウント情報
を忘れたり、紛失したりした場合は、空のEメールを cco-locksmith@cisco.comに送信してくだ
さい。自動チェックによって、Eメールアドレスが Cisco.comに登録されているかどうかが確
認されます。チェックが正常に終了したら、アカウントの詳細が含まれた電子メールと、新し

いランダムなパスワードが送信されます。資格のあるユーザは、次の場所にある指示に従って

Cisco.com上でアカウントを作成できます。

https://tools.cisco.com/RPF/register/register.do
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SPAハードウェアタイプの表示
Cisco ASR 1000シリーズルータに搭載された SPAハードウェアタイプを確認するには、show
interfacesコマンドか、showdiagコマンドを使用します。その他の showコマンドを使用して、
SPAハードウェアに関する情報を表示することもできます。

次の表に、Cisco ASR 1000シリーズルータでサポートされているそれぞれのタイプの Circuit
Emulation SPAで showコマンドを実行した際に表示されるハードウェアの記述を示します。

表 5 : showコマンドで表示される Circuit Emulation SPAハードウェアの記述

show interfacesコマンドの記述SPA

「Hardware is SPA-1CHOC3-CE-ATM」SPA-1CHOC3-CE-ATM

「Hardware is SPA-2CHT3-CE-ATM」SPA-2CHT3-CE-ATM

「Hardware is SPA-24CHT1-CE-ATM」SPA-24CHT1-CE-ATM

show interfaces cemコマンドの例
次に、Cisco ASR 1000シリーズルータのスロット 0にある SIPのファーストサブスロットに
SPA-1CHOC3-CE-ATMが搭載されている場合に、show interfaces cemコマンドを実行した出力
例を示します。

Router# show interfaces cem 5/3/0
CEM5/3/0 is up, line protocol is up
Hardware is Circuit Emulation Interface
MTU 1500 bytes, BW 155520 Kbit/sec, DLY 0 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation CEM, loopback not set
Keepalive not supported
Last input never, output never, output hang never
Last clearing of "show interface" counters 1w6d
Input queue: 0/375/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
Queueing strategy: fifo
Output queue: 0/0 (size/max)
5 minute input rate 192000 bits/sec, 500 packets/sec
5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

113110734268 packets input, 5429315244864 bytes, 0 no buffer
Received 0 broadcasts (0 IP multicasts)
0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
836046248 packets output, 40130219904 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
0 unknown protocol drops
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

次に、Cisco ASR 1000シリーズルータの T1回線用スロット 2にある SIPのファーストサブス
ロットに SPA-24CHT1-CE-ATMが搭載されている場合に、show interfaces cemコマンドを実行
した出力例を示します。
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Router# show interfaces cem 2/0/0
CEM2/0/0 is up, line protocol is up
Hardware is Circuit Emulation Interface
MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit/sec, DLY 0 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 253/255
Encapsulation CEM, loopback not set
Keepalive not supported
Last input never, output never, output hang never
Last clearing of "show interface" counters 5d18h
Input queue: 0/375/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
Queueing strategy: fifo
Output queue: 0/0 (size/max)
5 minute input rate 1536000 bits/sec, 1000 packets/sec
5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

498511041 packets input, 95714119872 bytes, 0 no buffer
Received 0 broadcasts (0 IP multicasts)
0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
0 packets output, 0 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
0 unknown protocol drops
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

次に、Cisco ASR 1000シリーズルータの E1回線用スロット 1にある SIPのファーストサブス
ロットに SPA-24CHT1-CE-ATMが搭載されている場合に、show interfaces cem コマンドを実
行した出力例を示します。

Router# show interfaces cem 0/1/0
CEM0/1/0 is up, line protocol is up
Hardware is Circuit Emulation Interface
MTU 1500 bytes, BW 2048 Kbit/sec, DLY 0 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 4/255
Encapsulation CEM, loopback not set
Keepalive not supported
Last input never, output never, output hang never
Last clearing of "show interface" counters 01:13:27
Input queue: 0/375/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
Queueing strategy: fifo
Output queue: 0/0 (size/max)
5 minute input rate 34000 bits/sec, 17 packets/sec
5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

8439 packets input, 2092872 bytes, 0 no buffer
Received 0 broadcasts (0 IP multicasts)
0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
0 packets output, 0 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
0 unknown protocol drops
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

次に、CiscoASR1000シリーズルータのDS3回線用スロット 0にあるSIPのサードサブスロッ
トに SPA-2CHT3-CE-ATMが搭載されている場合に、show interfaces cem コマンドを実行した
出力例を示します。

Router# show interfaces cem 0/3/0
CEM0/3/0 is up, line protocol is up
Hardware is Circuit Emulation Interface
MTU 1500 bytes, BW 45000 Kbit/sec, DLY 0 usec,

reliability 255/255, txload 2/255, rxload 8/255
Encapsulation CEM, loopback not set
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Keepalive not supported
Last input never, output never, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Input queue: 0/375/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
Queueing strategy: fifo
Output queue: 0/0 (size/max)
5 minute input rate 1536000 bits/sec, 1000 packets/sec
5 minute output rate 425000 bits/sec, 278 packets/sec

4708356 packets input, 904004352 bytes, 0 no buffer
Received 0 broadcasts (0 IP multicasts)
0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
100747 packets output, 19343424 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
0 unknown protocol drops
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

show interfaces atmコマンドの例
次に、Cisco ASR 1000シリーズルータのスロット 0にある SIPのセカンドサブスロットに
SPA-2CHT3-CE-ATMが搭載され、クリアチャネル ATM T3として設定されている場合に、
show interfaces atmコマンドを実行した出力例を示します。

Router# show interfaces atm 0/2/0
ATM0/2/0 is up, line protocol is up
Hardware is SPA-2CHT3-CE-ATM, address is 0024.975c.1f20 (bia 0024.975c.1f20)
MTU 4470 bytes, sub MTU 4470, BW 44209 Kbit/sec, DLY 0 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ATM, loopback not set
Keepalive not supported
Encapsulation(s): AAL5 AAL0
2047 maximum active VCs, 1 current VCCs
VC Auto Creation Disabled.
VC idle disconnect time: 300 seconds
1 carrier transitions
Last input never, output 02:42:10, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Input queue: 0/375/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
Queueing strategy: fifo
Output queue: 0/40 (size/max)
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

30 packets input, 3240 bytes, 0 no buffer
Received 0 broadcasts (0 IP multicasts)
0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
29 packets output, 3132 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets
0 unknown protocol drops
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

次に、スロット 0にある SIPのファーストスロットに SPA-2CHT3-CE-ATMが搭載され、クリ
アチャネル ATM E3として設定されている場合の出力例を示します。

Router# show interface ATM 0/1/0
ATM0/1/0 is up, line protocol is up
Hardware is SPA-2CHT3-CE-ATM, address is 000c.862c.4d40 (bia 000c.862c.4d40)

MTU 4470 bytes, sub MTU 4470, BW 33791 Kbit/sec, DLY 0 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
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Encapsulation ATM, loopback not set
Keepalive not supported
Encapsulation(s): AAL5 AAL0
2047 maximum active VCs, 0 current VCCs
VC Auto Creation Disabled.
VC idle disconnect time: 300 seconds
1 carrier transitions
Last input never, output never, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
Queueing strategy: fifo
Output queue: 0/40 (size/max)
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer
Received 0 broadcasts (0 IP multicasts)
0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
0 packets output, 0 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets
0 unknown protocol drops
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
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