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Cisco IOS XE Cupertino 17.11.xシステムメッセージガイ
ド

シスコシステムメッセージの概要

このドキュメントでは、Ciscoソフトウェアリリースのシステムメッセージについて説明します。システムソフトウェ
アは、動作中にこれらのメッセージをコンソール（およびオプションで別のシステム上のログサーバー）に送信しま

す。すべてのシステムメッセージがシステムの問題を意味するわけではありません。単に情報を通知するだけのメッ

セージもありますし、通信回線、内部ハードウェア、またはシステムソフトウェアに関する問題点の診断に役立つメッ

セージもあります。

システムエラーメッセージの読み方

システムエラーメッセージはパーセント記号（%）で始まり、次のような構造になっていま
す。%FACILITY-SUBFACILITY-SEVERITY-MNEMONIC: Message-text

• FACILITYは2つ以上の大文字からなるコードで、メッセージが参照するファシリティを示します。ファシリティ
は、ハードウェアデバイス、プロトコル、またはシステムソフトウェアのモジュールなどです。

• SEVERITYは 0～ 7の 1桁のコードで、状態のシビラティ（重大度）を表します。この値が小さいほど、重大な状
況を意味します。エラーメッセージのシビラティ（重大度）に、これらのシビラティレベルを示します。

• MNEMONICは、エラーメッセージを一意に識別するコードです。

• Message-textは、状況を説明する文字列です。メッセージのこの部分には、端末ポート番号、ネットワークア
ドレス、またはシステムメモリアドレス空間の位置に対応するアドレスなど、イベントの詳細情報が含まれるこ

とがあります。この変数フィールドの情報はメッセージごとに異なるので、ここでは角カッコ（[ ])）で囲んだ短
い文字列で示します。A decimal number, for example, is represented as [dec].エラーメッセージの変数フィールドの表
記に、メッセージ内の変数フィールドおよび情報の種類を示します。

システムエラーメッセージの例を次に示します。

%LINK-2-BADVCALL: Interface [chars], undefined entry point

エラーメッセージによっては、エラーを通知しているカードおよびスロットを示すものがあります。これらのエラー

メッセージは、パーセンの記号（%）で始まり、次のような構造になっています。

%CARD-SEVERITY-MSG:SLOT %FACILITY-SEVERITY-MNEMONIC: Message-text

• CARDは、エラーを通知しているカードのタイプを示すコードです。使用可能なカードタイプは、VIPおよびFEIP
です。

• MSGは、これがメッセージであることを示す mnemonicです。常に MSGと示されます。
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• SLOTは、エラーを通知しているカードのスロット番号です。SLOTに数字を付けた形で表されます（たとえば、
SLOT5）。

エラーメッセージの先頭に付加された部分（%CARD-SEVERITY-MSG:SLOT）は、このドキュメントのエラーメッセー
ジリストには示されていません。

エラーメッセージのシビラティ（重大度）

エラーメッセージのシビラティ（重大度）レベルは、これらのメッセージが表示される場所、およびそのレベルを定義

する、loggingのグローバルコンフィギュレーションコマンドによって割り当てられたキーワードに対応します。デ
フォルトでは、デバッグレベル（7）でコンソールにメッセージが記録されます。詳細については、設定ガイドのシス
テム設定の章と loggingコマンドの説明、およびコマンドリファレンスを参照してください。

説明レベル

システムが使用不可0-緊急

即時処理が必要1-アラート

クリティカル状態2-クリティカル

エラー状態3-エラー

警告状態4-警告

正常だが注意を要する状態5-通知

単なる情報メッセージ6-情報

デバッグ実行時にのみ表示7-デバッグ

エラーメッセージの変数フィールドの表記

情報のタイプ表記

AppleTalkアドレス[atalk_address]

AppleTalkネットワーク（600または 600 - 601のいずれか）[atalk_net]

1文字[char]

文字列[chars]

10進数[dec]

イーサネットアドレス（たとえば 0000.FEED.00C0）[enet]

16進数[hex]

インターネットアドレス（10.0.2.16）[inet]
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情報のタイプ表記

整数[int]

アドレス名またはノード名[node]

科学的記数法[sci_notation]

8進数のターミナルライン番号（10進数 TTYサービスが
有効な場合は 10進数）

[t-line]

VINES名、または番号（16進数または 10進数）[v-name]

エラーメッセージのトレースバックレポート

メッセージの中には、内部エラーが記述され、トレースバック情報が含まれているものがあります。この情報は非常に

重要であり、テクニカルサポートに問題点を連絡するとき、必ず提示する必要があります。

次に、トレースバック情報を含んだメッセージの例を示します。

-Process= "Exec", level= 0, pid= 17 -Traceback= 1A82 1AB4 6378 A072 1054 1860

Cisco IOS XE Dublin 17.11.xのシステムメッセージおよびエラーメッ
セージ

•

Aから E

推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

[表示されたエラー
メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

トの担当者に伝え

てください。

aaaキャッシュツリー

ポインタの値が

NULLです。

Cache Tree pointer
is of null value

3-エラーAAA_CACHE-3-NULL_TREE_PERIODIC_PROC

LOG_STD_ACTIONaaaAAA内部エラー[chars]%08X: Acct
db for Id %08X
absent

2-クリティカルAAA-2-AAAMULTILINKERROR
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推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

LOG_STD_ACTIONaaaプロセスを分岐し

ようとしました

が、失敗しまし

た。原因は、ハー

ドウェアまたはソ

フトウェアのいず

れかである可能性

があります。

Cannot fork process
[chars]

2-クリティカルAAA-2-FORKFAIL

LOG_STD_ACTIONaaaIOメモリが不足し
ているため、AAA
ACCTプロセスが
一時停止しまし

た。

AAAACCT process
suspended : low I/O
memory

3-エラーAAA-3-ACCT_IOMEM_LOW

LOG_STD_ACTIONaaa十分な I/Oメモリ
がないため、アカ

ウンティング要求

をドロップしま

す。したがって、

キューにあるすべ

てのアカウンティ

ング要求は破棄さ

れます

AAA unable to
handle accounting
requests due to
insufficient I/O
memory and could
be trashing the
queued accounting
records

3-エラーAAA-3-ACCT_LOW_IO_MEM_TRASH

LOG_STD_ACTIONaaaプロセッサメモリ

不足により、AAA
UIDの作成を停止
します

AAA unable to
create UID for
incoming calls due
to insufficient
processor memory

3-エラーAAA-3-ACCT_LOW_MEM_UID_FAIL

LOG_STD_ACTIONaaa十分なプロセッサ

メモリがないた

め、アカウンティ

ング要求をドロッ

プします。した

がって、キューに

あるすべてのアカ

ウンティング要求

は破棄されます

AAA unable to
handle accounting
requests due to
insufficient
processor memory
and could be
trashing the queued
accounting records

3-エラーAAA-3-ACCT_LOW_PROC_MEM_TRASH
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推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

LOG_STD_ACTIONaaaアカウンティング

要求をドロップし

ている理由は不明

です。したがっ

て、キューにある

すべてのアカウン

ティング要求は破

棄されます

AAA unable to
handle accounting
requests reason
unknown and could
be trashing the
queued accounting
records

3-エラーAAA-3-ACCT_UNKNOWN_REASON_TRASH

定義に不明な

フォーマットの属

性があります。

AAAのデバッグを
有効にして、メッ

セージを取得する

手順を複製しま

す。メッセージが

再度表示される場

合は、シスコの

Webサイトでバグ
ツールキットを確

認してください。

これが見つからな

い場合、
<CmdBold>Show
tech-support<NoCmdBold>
コマンドを入力

し、すべての情報

とエラーメッセー

ジを収集し、テク

ニカルサポート担

当者に報告してく

ださい。

aaa無効なフォーマッ

トの属性が見つか

りました。

Attribute with
unknown format
[dec]

3-エラーAAA-3-ATTRFORMATERR

LOG_STD_ACTIONaaaRADIUSプロセス
は、IOメモリが不
足しているため、

要求を処理できま

せん。したがっ

て、失敗を返しま

す。

RADIUS process is
unable to handle the
requests due to
insufficient I/O
memory

3-エラーAAA-3-AUTH_LOW_IOMEM

6



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

使用する前にメ

ソッドリストを定

義します。

aaa指定したメソッド

リストが、最初に

定義していないコ

マンドでリストさ

れました。メソッ

ドリストは、使用

する前に定義する

必要があります。

Authorization
method list '[chars]'
is not defined. Please
define it.

3-エラーAAA-3-AUTHORMLISTUNDEF

LOG_STD_ACTIONaaaAAAクライアント
が無効な属性カー

ソルを AAAに提
供しました。

invalid cursor index
[dec] max [dec]
service [chars]
protocol [chars]

3-エラーAAA-3-BADCURSOR

LOG_STD_ACTIONaaaAAAクライアント
が無効な属性リス

トを AAAに提供
しました。

無効なリストAAA
ID %u

3-エラーAAA-3-BADLIST

LOG_STD_ACTIONaaa内部に保存されて

いた破損したデー

タ構造が見つかり

ました。

Data structure failed
magic number sanity
check

3-エラーAAA-3-BADMAGIC

LOG_STD_ACTIONaaaメソッドリスト関

数で、不明なメ

ソッドリストまた

は処理できないメ

ソッドリストが使

用されました。

Cannot process
[chars] method %u

3-エラーAAA-3-BADMETHOD

LOG_STD_ACTIONaaaメソッドリスト関

数で、不明なメ

ソッドタイプまた

は処理できないメ

ソッドタイプが使

用されました。

Cannot process
[chars] method
[chars]

3-エラーAAA-3-BADMETHODERROR
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推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

設定不備の原因を

調査して修正を試

みてください。修

正できない場合

は、次のアクショ

ンを実施します。
LOG_STD_ACTION

aaaメソッドリスト関

数で、不明なサー

バータイプまたは

処理できないサー

バータイプが使用

されました。これ

は、サーバーの設

定不備が原因の可

能性があります。

Cannot process
[chars] server type
[chars]

3-エラーAAA-3-BADSERVERTYPEERROR

これは内部ソフト

ウェアエラーで

す。シスコのWeb
サイトでバグツー

ルキットを確認し

てください。これ

が見つからない場

合、
<CmdBold>Show
tech-support<NoCmdBold>
コマンドを入力

し、すべての情報

とエラーメッセー

ジを収集し、テク

ニカルサポート担

当者に報告してく

ださい。

aaa異常に多数の

RADIUS属性によ
り、AAAで
RADIUS I/Oバッ
ファのオーバーフ

ローが発生しまし

た。

Radius I/O buffer
has overflowed

3-エラーAAA-3-BUFFER_OVERFLOW
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推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

サーバーが動作し

ているか確認しま

す。次に、デバイ

スが正しく設定さ

れているか確認し

ます。Cisco IOSド
キュメンテーショ

ンのサーバー設定

のセクションを参

照してください。

最後に、NASが
サーバーと通信で

きることを確認し

ます。問題が解決

しない場合は、
<CmdBold>show
running-config<NoCmdBold>
コマンドを入力

し、シスコのテク

ニカルサポート担

当者に連絡して、

収集した情報をす

べて担当者に提出

してください。

aaaサーバーにアカウ

ンティングレコー

ドを送信できませ

んでした。これ

は、デバイスが再

試行および再送信

回数をすべて消耗

すると発生しま

す。この原因とし

ては、サーバーが

動作していない

か、NASが正しく
設定されていない

ことが考えられま

す。

Accounting record
dropped send to
server failed: [chars]

3-エラーAAA-3-DROPACCTFAIL

LOG_STD_ACTIONaaaAAAサブシステム
は、必要なハイア

ベイラビリティ関

連の初期化を実行

できませんでし

た。スタンバイデ

バイスへのスイッ

チオーバーが発生

した場合、AAAサ
ブシステムのハイ

アベイラビリティ

機能に応じて、

セッションが強制

的に再ネゴシエー

トされます。

High availability
initialization failure:
[chars]

3-エラーAAA-3-HA_INIT_FAILURE
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推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

LOG_STD_ACTIONaaaAAAサブシステム
で内部エラーが発

生しました。スタ

ンバイデバイスへ

のスイッチオー

バーが発生した場

合、AAAサブシス
テムのハイアベイ

ラビリティ機能に

応じて、セッショ

ンが強制的に再ネ

ゴシエートされる

場合があります。

High availability
internal error for
unique id 0x%8x:
[chars]

3-エラーAAA-3-HA_INTERNAL_ERROR

LOG_STD_ACTIONaaa内部エラーが発生

しました（An
internal error has
occurred）

aaa attribute list CLI
is not valid when
configuring in
sub-mode.

3-エラーAAA-3-INVALIDATTRLIST

LOG_STD_ACTIONaaaAAAクライアント
が、無効なパラ

メータで AAA機
能を使用しようと

しました。

invalid parameter
was used when
accessing AAA
function

3-エラーAAA-3-INVALIDPARM

このメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、シスコ

のWebサイトでバ
グツールキットを

確認してくださ

い。これが見つか

らない場合、
<CmdBold>Show
tech-support<NoCmdBold>
コマンドを入力

し、すべての情報

とエラーメッセー

ジを収集し、テク

ニカルサポート担

当者に報告してく

ださい。

-このエラーは、プ

ロセスが不正な

メッセージを送信

したことを意味し

ます。

Invalid use of
ip_pid%u

3-エラーAAA-3-IPILLEGALMSG
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推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

ISDNに設定を適
用するには、

virtual-profilesと
virtual-accessイン
ターフェイスが必

要です。『Cisco
IOS Dial
Technologies
Configuration
Guide』の「\ AAA
設定による仮想プ

ロファイルの設定

\」のセクションを
参照してくださ

い。

aaa設定を個々の

ISDNチャネルに
適用することはで

きません。

[chars] [chars]: Can
not apply
configuration to
ISDN channel:\n
\[chars]\

3-エラーAAA-3-ISDNINTF

LOG_STD_ACTIONaaaプロセッサメモリ

または IOメモリ
を確認してくださ

い。最も可能性が

高いのは使用可能

なメモリが足りな

いことで、最悪の

場合、両方のメモ

リが不足している

可能性がありま

す。

[chars] process is
unable to handle the
incoming packet due
to low memory

3-エラーAAA-3-LOW_MEM

LOG_STD_ACTIONaaaこれは内部ソフト

ウェアエラーで

す。

method list '[chars]':
[chars]

3-エラーAAA-3-MLIST_INTERNAL_ERROR
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推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

これは内部ソフト

ウェアエラーで

す。問題について

は、シスコのWeb
サイトでバグツー

ルキットを確認し

てください。これ

が見つからない場

合、エラーメッ

セージを収集し、

テクニカルサポー

ト担当者に報告し

てください。

aaaこれは内部ソフト

ウェアエラーで

す。AAAクライア
ントが多数のメ

ソッドをメソッド

リストに追加しよ

うとしました。

method list '[chars]'3-エラーAAA-3-MLIST_TOO_MANY_METHODS

LOG_STD_ACTIONaaaリソース障害。AAA ID %u3-エラーAAA-3-NOTABLE

LOG_STD_ACTIONaaaAAAクライアント
が、存在しない属

性カーソルをAAA
に提供しました。

Null cursor3-エラーAAA-3-NULLCURSOR

LOG_STD_ACTIONaaaAAA VRF属性の
比較中に、NULL
VRFエントリが見
つかりました。

Null vrf entry3-エラーAAA-3-NULLVRF

指定した

unconfigureコマン
ドは実行されませ

んでした。debug
peruserコマンドを
オンにして、エ

ラーの原因となっ

た手順を繰り返し

ます。エラーが発

生する場合、その

エラーをテクニカ

ルサポート担当者

に報告してくださ

い。

パーサーと aaaこの per_user
unconfigureコマン
ドを解析しようと

する試行がすべて

失敗しました。

ユーザーごとのコ

マンドを設定して

いる間にエラーが

発生すると、元に

戻すための

unconfigureコマン
ドが呼ばれます。
unconfiguration
は、パーサーまた

は AAAエラーが
原因で失敗する可

能性があります。

Error[dec] parser is
unable to parse
[chars] per-user
command

3-エラーAAA-3-PARSEERR
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推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

LOG_STD_ACTIONaaa入力されたパス

ワード/シークレッ
ト/キーが、設定さ
れたパスワード制

限を満たしていま

せん

AAA password
restriction failed.-
[chars]\n

3-エラーAAA-3-PASSWDRESTRICTERR

これは内部ソフト

ウェアエラーで

す。シスコのWeb
サイトでバグツー

ルキットを確認し

てください。これ

が見つからない場

合、
<CmdBold>Show
tech-support<NoCmdBold>
コマンドを入力

し、すべての情報

とエラーメッセー

ジを収集し、テク

ニカルサポート担

当者に報告してく

ださい。

aaaこれは、AAAサー
バーグループサブ

システムの内部ソ

フトウェアエラー

です。

Server '[chars]':
[chars]

3-エラーAAA-3-SERVER_INTERNAL_ERROR

このメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、シスコ

のWebサイトでバ
グツールキットを

確認してくださ

い。これが見つか

らない場合、
<CmdBold>Show
tech-support<NoCmdBold>
コマンドを入力

し、すべての情報

とエラーメッセー

ジを収集し、テク

ニカルサポート担

当者に報告してく

ださい。

aaaメモリが不足して

いる可能性が高い

です。他の説明の

可能性もありま

す。

Failed to fork
process for [chars].

3-エラーAAA-3-SG_DEADTIME_FORKFAIL
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推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

これは内部ソフト

ウェアエラーで

す。問題について

は、シスコのWeb
サイトでバグツー

ルキットを確認し

てください。これ

が見つからない場

合、
<CmdBold>Show
tech-support<NoCmdBold>
コマンドを入力

し、すべての情報

とエラーメッセー

ジを収集し、テク

ニカルサポート担

当者に報告してく

ださい。

aaaこれは、AAAサー
バーグループサブ

システムの内部ソ

フトウェアエラー

です。

server group
'[chars]': [chars]

3-エラーAAA-3-SG_INTERNAL_ERROR

このメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、シスコ

のWebサイトでバ
グツールキットを

確認してくださ

い。これが見つか

らない場合、
<CmdBold>Show
tech-support<NoCmdBold>
コマンドを入力

し、すべての情報

とエラーメッセー

ジを収集し、テク

ニカルサポート担

当者に報告してく

ださい。

aaaメモリが不足して

いる可能性が高い

です。他の説明の

可能性もありま

す。

Failed to fork
process for [chars].

3-エラーAAA-3-SG_TESTPROC_FORKFAIL

LOG_STD_ACTIONaaaAAAサーバーから
受信した属性の

ソートに失敗しま

した。

[chars] :Peruser
Could not sort the
[chars] attributes

3-エラーAAA-3-SORTFAIL
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LOG_STD_ACTIONaaa監視時間内の認証

失敗の数が設定さ

れたしきい値を超

えたため、ユー

ザーがブロックさ

れました。

User [chars] blocked
for login till [chars]

5-通知AAA-5-LOCAL_USER_BLOCKED

LOG_STD_ACTIONaaa認証失敗の数が設

定されたしきい値

を超えたため、

ユーザーがロック

アウトされまし

た。

User [chars] locked
out on authentication
failure

5-通知AAA-5-USER_LOCKED

LOG_STD_ACTIONaaaこれまでのユー

ザーの認証試行失

敗回数がゼロにリ

セットされました

User [chars] failed
attempts reset by
[chars]

5-通知AAA-5-USER_RESET

LOG_STD_ACTIONaaaシステム管理者に

よってユーザーが

ロック解除されま

した。ユーザーは

システムにログイ

ンできるようにな

りました。

User [chars]
unlocked by [chars]

5-通知AAA-5-USER_UNLOCKED

これは単なる情報

で、エラーではあ

りません。

aaaAccounting-Session-ID
の値が最大許容値

を超えました。後

処理中です。

Accounting-Session-ID
[dec] exceeded max
value allowed

6-情報AAA-6-ACCTSESSIDWRAP

LOG_STD_ACTIONaaaAAAクライアント
が無効な属性リス

トハンドルをAAA
に提供しました。

invalid hdl AAA ID
%u hdl [hec] [chars]

6-情報AAA-6-BADHDL

LOG_STD_ACTIONaaa現在ダウンロード

中のルートに構文

エラーが含まれて

います。

Syntax error in route
statement: [chars]

6-情報AAA-6-INVALIDROUTE
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LOG_STD_ACTIONaaa\n Modem-on-Hold
属性を処理するに

は、V.92モデム標
準規格をサポート

するモデムとの接

続が必要です。モ

デムがない場合、

MOH属性を使用
できない ttyはあ
りません。

Warning: Hardware
idb is NULL. No
Modem. MoH
attribute can not be
applied and it is
Skipped for
authorization.

6-情報AAA-6-SKIP_MOH_ATTRIBUTE

LOG_STD_ACTIONaaaCLIでは \nNoneメ
ソッド認証は許可

されていません

Enable view requires
to be authenticated
by non-none
methods Please use
the appropriate
method with the
login authentication

6-情報AAA-6-USER_BLOCKED

これは情報メッ

セージです。特に

対処の必要はあり

ません。

aaa要求されたビュー

に入力したユー

ザー IDまたはパ
スワードが正しく

ありません

User [chars] failed to
enter view '[chars]'.

6-情報AAA-6-USER_FAIL_VIEW_AAA

メモリの一部を開

放してください。

aaaAAAプロセスの作
成に失敗しまし

た。

Failed to start AAA
process. AAA
requests may not be
processed.

3-エラーAAAA-3-AAAFORKFAIL

LOG_STD_ACTION
#debug aaa
api#debug aaa
attr#debug aaa
accountingコマン
ドを使用して、こ

れらのデバッグを

含むログを収集し

ます

AAAアカウンティング

パケットの作成中

にデータバッファ

がオーバーフロー

しました。バッ

ファオーバーフ

ロー発生中にバッ

ファに書き込まれ

ていたアカウン

ティング属性がロ

グに記録されまし

た。

last accounting
attribute:

3-エラーAAAA-3-ACCTATTR
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LOG_STD_ACTION
#debug aaa
api#debug aaa
attr#debug aaa
accountingコマン
ドを使用して、こ

れらのデバッグを

含むログを収集し

ます

AAA属性の合計長が

バッファサイズを

超えたため、アカ

ウンティングパ

ケットの作成中に

データバッファが

オーバーフローし

ました。バッファ

データの最後の

128バイトがダン
プされます。

dump of accounting
data:

3-エラーAAAA-3-ACCTDUMP

メモリの一部を開

放してください。

aaaアカウンティング

プロセスの作成に

失敗しました。

Failed to start
accounting process.
Accounting records
may not be sent.

3-エラーAAAA-3-ACCTFORKFAIL

LOG_STD_ACTIONaaa存在しない AAA
コマンドを

NVGENにしよう
としました。

%% AAA: bad
argument %0#4x

3-エラーAAAA-3-BADARG

LOG_STD_ACTION
#debug aaa
api#debug aaa
attr#debug aaa
authenticationコマ
ンドを使用して、

これらのデバッグ

を含むログを収集

します

AAA属性の合計長が

バッファサイズを

超えたため、認証

パケットの作成中

にデータバッファ

がオーバーフロー

しました。

Bad authentication
data: [chars]

3-エラーAAAA-3-BADAUTHENSTR

LOG_STD_ACTIONaaa内部エラーが発生

しました（An
internal error has
occurred）

Trying config
command but should
not be.

3-エラーAAAA-3-BADCOMM

LOG_STD_ACTIONaaaAAAメソッドの 1
つにリストが関連

付けられていない

ようです。

%% AAA: bad
[chars] list [chars]

3-エラーAAA-3-BADLIST

LOG_STD_ACTIONaaa内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Illegal registry call.3-エラーAAAA-3-BADREG
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LOG_STD_ACTIONaaaAAAメソッドリス
トは、デフォルト

ではなく、名前も

付けられていませ

ん。これは望まし

くない状態です。

\n%% AAA: Bad
state for [chars] list
name [dec]

3-エラーAAAA-3-BADSTATE

[表示されたエラー
メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

トの担当者に伝え

てください。

aaaAAAアカウンティ
ング操作中に、

ユーザーのアカウ

ンティング情報の

内部データベース

が破損しているこ

とが検出されまし

た。いずれの場合

も、これは内部ソ

フトウェアエラー

で、特定のユー

ザーセッションの

アカウンティング

情報が失われたこ

とを示していま

す。

Bad accounting data:
[chars]

3-エラーAAAA-3-BADSTR

LOG_STD_ACTIONaaaメモリが不足して

いる可能性が高い

です。他の説明の

可能性もありま

す。

Failed to fork
process for [chars].

3-エラーAAAA-3-DLRFORKFAIL
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定期アカウンティ

ングがオンになっ

ている場合は、無

効にします。アカ

ウンティング

キューが増大する

場合があります。

これは通常、AAA
サーバーが応答し

ないことが原因で

す。「show radius
statistics」または
「show tacacs」を
使用して、タイム

アウトの数が増加

しているかどう

か、または対応遅

延が異常に多いか

どうか確認しま

す。

aaa待機状態のアカウ

ンティングパケッ

トが多すぎるた

め、アカウンティ

ングレコードがド

ロップされまし

た。

Accounting record
dropped due to a full
aaa accounting
queue:
[chars]-[chars]
[chars] [chars]

3-エラーAAAA-3-DROPACCTFULLQ

定期アカウンティ

ングがオンになっ

ている場合は、無

効にします。ルー

タの負荷を軽減し

てみてください。

aaaメモリ不足のた

め、アカウンティ

ングレコードがド

ロップされまし

た。

Accounting record
dropped due to low
memory:
[chars]-[chars]
[chars] [chars]

3-エラーAAAA-3-DROPACCTLOWMEM

定期アカウンティ

ングがオンになっ

ている場合は、無

効にします。
<CmdBold>[no] aaa
accounting update
newinfo periodic
<interval><NoCmdBold>

aaaアカウンティング

レコードがドロッ

プされました。出

力キューのレコー

ド数がシステムの

制限を超えている

ため、レコードは

待機状態になるこ

とができませんで

した。

accounting record
dropped output
record queue full:
[chars]-[chars]
[chars] [chars]\n\

3-エラーAAAA-3-DROPACCTQUEUEEXCEEDED
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サーバー

TACACS+または
RADIUSが動作し
ているかチェック

します。次へ

aaaサーバーにアカウ

ンティングレコー

ドを送信できませ

んでした。

Accounting record
dropped send to
server failed:
[chars]-[chars]
[chars] [chars]

3-エラーAAAA-3-DROPACCTSNDFAIL

メソッド名でもな

い別のメソッドリ

スト名を選択して

ください。

aaaメソッドリスト名

とメソッド名を同

じにすることはで

きません。メソッ

ドリストに別の名

前を選択してくだ

さい。

Illegal [chars]
[chars] name
\[chars]\ rejected

3-エラーAAAA-3-ILLEGALNAME

別のサーバーグ

ループ名を選択し

てください。

aaa示されたサーバー

グループ名は、内

部で選択されたリ

ストと競合する可

能性のある名前で

す。

Illegal server-group
name [chars] type
[chars].

3-エラーAAAA-3-ILLSGNAME

LOG_STD_ACTIONaaaこれは内部ソフト

ウェアエラーで

す。

[chars]3-エラーAAAA-3-INTERNAL_ERROR

LOG_STD_ACTIONaaa内部エラーが発生

しました（An
internal error has
occurred）

aaa attribute list CLI
is not valid when
configuring in
sub-mode.

3-エラーAAA-3-INVALIDATTRLIST

LOG_STD_ACTIONaaaAAAメソッドリス
トの 1つに矛盾し
た設定があります

%% AAA: invalid
[chars] list [dec].

3-エラーAAAA-3-INVALIDLIST

LOG_STD_ACTIONaaa上記の 2つのデー
タ構造の 1つが設
定されていません

が、ここでは必要

です。これは内部

ソフトウェアエ

ラーです。

[chars]
AUTHOR/[chars]:
Internal state is
invalid: astruct
0x[hec] ustruct
0x[hec]

3-エラーAAAA-3-INVSTATE
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LOG_STD_ACTIONaaa起動時に作成され

たメソッドリスト

の 1つが作成され
ませんでした。こ

れにより、リロー

ドが発生する可能

性があります

The list [dec] for
[chars] is NULL.
This should never
be.

3-エラーAAAA-3-LISTCREATE

メモリの一部を解

放し、ユーザーに

再認証してもらい

ます。

aaa定期アカウンティ

ングのタイマー構

造体のmallocに失
敗しました。

Failed to create
periodic accounting
timer for user
[chars]. This user
may not generate
periodic accounting
records.

3-エラーAAAA-3-MKTIMERFAIL

[表示されたエラー
メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

トの担当者に伝え

てください。

aaa定期アカウンティ

ングのタイマー構

造体のクライアン

ト使用状況が無効

です。

Invalid request to
create periodic
accounting timer for
user [chars]. Timer
already exists.

3-エラーAAAA-3-MKTIMERINVALID

--管理プロセスが有

効になっています

が、何らかの理由

で実行できません

でした

[chars]3-エラーAAAA-3-NOADMINPROC

LOG_STD_RECUR_ACTIONaaaこのメソッドで使

用できる認証リス

トが最大数に達し

ました。

%% AAA: No free
[chars] lists for
\[chars]\

3-エラーAAAA-3-NOFREELISTS

LOG_STD_ACTIONaaa内部ソフトウェア

エラー。

[chars]: no method
list-name.

3-エラーAAAA-3-NOLIST

LOG_STD_ACTIONaaa内部エラーが発生

しました（An
internal error has
occurred）

[chars] method [dec]
has no registry!

3-エラーAAAA-3-NOREG
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LOG_STD_ACTIONaaa内部エラーが発生

しました（An
internal error has
occurred）

No name for
servergroup in
method [chars]

3-エラーAAAA-3-NOSERV

LOG_STD_ACTIONaaa内部エラーが発生

しました（An
internal error has
occurred）

No server-group
passed through
parser.

3-エラーAAAA-3-NOSG

[表示されたエラー
メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

トの担当者に伝え

てください。

aaaこのメッセージ

は、内部ソフト

ウェアエラーを示

します。AAAは、
クライアントを介

して提供された情

報に基づいて有効

なポート文字列を

判断できませんで

した。

Could not establish
port information

3-エラーAAAA-3-NULPORT
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[表示されたエラー
メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

トの担当者に伝え

てください。

aaaこのメッセージ

は、内部ソフト

ウェアエラーを示

します。回線また

はインターフェイ

スのシャットダウ

ン中、システムは

AAA経由でアカウ
ンティング情報を

送信しようとしま

したが、アカウン

ティング情報が属

するユーザーが見

つかりませんでし

た。このエラーの

原因として最も考

えられるのは、同

じイベントについ

てアカウンティン

グを 2回実行しよ
うとしていること

です。このエラー

メッセージは、ア

カウンティング情

報が失われていな

くても発生するこ

とがあります。

accounting for null
user

3-エラーAAAA-3-NULUSR

tac@cisco.comに報
告してください。

aaa内部ソフトウェア

エラー。

Overwrote internal
buffer space [chars]

3-エラーAAAA-3-OVERWRITE

メモリの一部を開

放してください。

aaa定期アカウンティ

ングプロセスの作

成に失敗しまし

た。

Failed to start
periodic accounting
process. Periodic
accounting records
may not be sent.

3-エラーAAAA-3-PERIODICFORKFAIL

LOG_STD_ACTIONaaaタイマーを解放し

ようとしていま

す。メソッドは

PERIODICです
が、タイマーが存

在しないようで

す。

AAA/ACCT/TIMER:
Periodic update but
no timer.

3-エラーAAAA-3-PERNOTIMER
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[表示されたエラー
メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

トの担当者に伝え

てください。

aaaソフトウェアまた

はハードウェアエ

ラーが発生しまし

た。

sanity check in
re-login [chars] to
[chars]

3-エラーAAAA-3-RELOGIN

LOG_STD_ACTIONaaaこれは内部ソフト

ウェアエラーで

す。

Duplicate free of
server group 0x[hec]

3-エラーAAAA-3-SGDUPFREE

LOG_STD_ACTIONaaa文字列のアセンブ

ルに使用される内

部バッファが超過

したため、他のメ

モリが破損してい

る可能性がありま

す。

str_create overwrote
its internal buffer.

3-エラーAAAA-3-STRCREATE

tac@cisco.comに報
告してください。

aaa内部ソフトウェア

エラー。

Bad Subtype [dec]
for \[chars]\ [dec]

3-エラーAAAA-3-SUBTYPE

LOG_STD_ACTIONaaaタイマーを解放し

ようとしていま

す。更新メソッド

が PERIODICでは
ないため、タイ

マーは存在しませ

ん。

AAA/ACCT/TIMER:
No periodic update
but timer set.

3-エラーAAAA-3-TIMERNOPER

メソッド名でもな

い別のメソッドリ

スト名を選択して

ください。

aaaメソッドリスト名

とメソッド名を同

じにすることはで

きません。メソッ

ドリストに別の名

前を選択してくだ

さい。

Bad [chars]
method-list name
\[chars]\ this is only
a warning

4-警告AAAA-4-BADMETHNAME
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メソッド名でもな

い別のメソッドリ

スト名を選択して

ください。

aaaメソッドリスト名

とメソッド名を同

じにすることはで

きません。メソッ

ドリストに別の名

前を選択してくだ

さい。

Bad [chars]
method-list name
\[chars]\ please
choose another name

4-警告AAAA-4-BADMETHNAME

グループが存在

し、同じタイプで

あることを確認し

てください。

aaa示されたサーバー

グループ名が存在

しないか、示され

たタイプが定義さ

れたサーバーグ

ループと一致しま

せん。

Bad server-group
name [chars] type
[chars].

4-警告AAAA-4-BADSGNAME

グループが存在

し、同じタイプで

あることを確認し

てください。

aaa示されたサーバー

グループ名が指定

されたタイプと一

致しません

Server-group [chars]
is not of type [chars].

4-警告AAAA-4-BADSGTYPE

LOG_STD_ACTIONaaaCLIが廃止されま
した。新しい CLI
を使用してくださ

い

[chars]4-警告AAAA-4-CLI_DEPRECATED

使用する前に

DNISグループを
定義します。

aaaDNISグループが
最初に定義されず

に使用されまし

た。使用する前に

定義する必要があ

ります。

Warning: DNIS
group [chars] is not
defined.

4-警告AAAA-4-DNISGPUNDEF

使用する前に

キャッシュプロ

ファイルを定義し

ます。

aaa最初に定義されず

にキャッシュがメ

ソッドリストにリ

ストされました。

キャッシュプロ

ファイルは、使用

する前に定義する

必要があります。

The aaa cache
process is not
created. Please
configure aaa cache
profile first

4-警告AAAA-4-NOCACHEPROC
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できるだけ早く適

切なマスターリス

トでサーバーを定

義してください。

aaa示されたサーバー

はマスターリスト

にないため、定義

する必要がありま

す。定義しない

と、予期しないこ

とが発生する可能

性があります。

Warning: Server
[chars] is not
defined.

4-警告AAAA-4-NOSERVER

指定されたサー

バーがサーバーグ

ループに属してい

ることを確認して

ください

aaaこのサーバーは、

指定されたサー

バーグループに属

していません

Warning: Server
%i:[dec][dec] is not
part of server group
[chars].

4-警告AAAA-4-SERVNOGRP

RADIUSサーバー
グループを使用し

ます。

aaaサーバーグループ

で使用されるプロ

トコルは、設定さ

れた aaaアクショ
ンをサポートして

いません。

The server-group
\[chars]\ is not a
radius server group.
Please define
\[chars]\ as a radius
server group.

4-警告AAAA-4-SERVNORADIUS

TACACS+サー
バーグループを使

用します。

aaaサーバーグループ

で使用されるプロ

トコルは、設定さ

れた aaaアクショ
ンをサポートして

いません。

The server-group
\[chars]\ is not a
tacacs+ server group.
Please define
\[chars]\ as a tacacs+
server group.

4-警告AAAA-4-SERVNOTACPLUS

使用する前にサー

バーグループを定

義します。

aaa示されたサーバー

グループは、最初

に定義されずに、

メソッドリストに

リストされまし

た。サーバーグ

ループは、使用す

る前に定義する必

要があります。

The server-group
\[chars]\ is not
defined.定義してく
ださい。

4-警告AAAA-4-SERVUNDEF

26



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

wait-startアカウン
ティングはサポー

トされていませ

ん。start-stopに
マッピングされて

います

aaawait-startアカウン
ティングはサポー

トされていませ

ん。start-stopに
マッピングされて

います

%% AAA:
Unsupported option
wait-start mapped to
start-stop.

4-警告AAAA-4-UNSUPWAITSTART

この情報はバッ

ファされたログを

ローカルに保存

し、SYSLOGサー
バーに送信するた

めのものです

aaaAAAローカルア
カウンティングロ

グメッセージ

Username: [chars]
Privilege level: [dec]
Command: [chars]

6-情報AAAA-6-ACCTLOCAL

この情報は情報提

供のみを目的とし

ています。

aaaAAAアカウンティ
ング開始メッセー

ジ。

[chars]6-情報AAAA-6-ACCTSTART

この情報は情報提

供のみを目的とし

ています。

aaaAAAアカウンティ
ング停止メッセー

ジ。

[chars]6-情報AAAA-6-ACCTSTOP

この情報は情報提

供のみを目的とし

ています。

aaaAAAアカウンティ
ングウォッチドッ

グ/アップデート
メッセージ。

[chars]6-情報AAAA-6-ACCTWATCH

特に対処の必要は

ありませんが、

メッセージには

サーバー上のイベ

ントに関する有用

な情報が含まれて

いる可能性があり

ます

aaaこの管理メッセー

ジは、AAAサー
バーからNASに渡
されました

[chars] [chars]:
[chars]

6-情報AAAA-6-ADMINMSG

特に対処の必要は

ありませんが、

メッセージには

サーバー上のイベ

ントに関する有用

な情報が含まれて

いる可能性があり

ます

aaaこのメッセージ

は、AAAサーバー
からNASに渡され
ました

[chars] [chars]:
[chars]

6-情報AAAA-6-SERVERMSG
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LOG_STD_ACTIONac接続回線の処理中

に予期せず健全性

チェックが失敗し

ました。

[chars]3-エラーAC-3-AC_SANITY

LOG_STD_ACTIONac指定された接続回

線タイプをレイヤ

2 VPN電信サービ
スファシリティに

登録しようとした

ときに、エラーが

発生しました。

L2VPN WS
registration failed for
[chars]

3-エラーAC-3-AC_WS_REGISTER

LOG_STD_ACTIONac接続回線マネー

ジャが無効なハン

ドルを受信しま

す。

Received invalid
[chars] handle

3-エラーAC-3-ACMGR_INVALID_HDL

LOG_STD_ACTIONac接続回線マネー

ジャが無効なメッ

セージを受信しま

す。

Received [chars]3-エラーAC-3-ACMGR_INVALID_MSG

LOG_STD_ACTIONacACマネージャ
が、回線情報が欠

落しているメッ

セージを受信しま

した

Circuit info missing
in [chars] message.

3-エラーAC-3-ACMGR_MISSED_CIRCUIT

LOG_STD_ACTIONac接続回線マネー

ジャは、イベント

処理用のディス

パッチマネージャ

インスタンスを作

成できませんでし

た。

Failed to create
XDM - rc %u

3-エラーAC-3-ACMGR_XDM_CREATE

LOG_STD_ACTIONac内部 L2SSマネー
ジャが発生しまし

た。

Corrupted L2SS
handle [[hec]].

3-エラーAC-3-L2SS_BAD_HANDLE
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LOG_STD_ACTIONacL2SSマネージャで
NULLコンテキス
トが発生しまし

た。

Encountered a
NULL context in
[chars]

3-エラーAC-3-L2SS_NULL_CONTEXT

LOG_STD_ACTIONacL2SSが予期しない
メッセージを受信

しました。

Received unexpected
[chars] message

3-エラーAC-3-L2SS_UNEXPECTED

LOG_STD_ACTIONacSIPが誤ったキー
の設定を L2SSマ
ネージャに送信し

ます。

Wrong set of keys in
[chars] message

3-エラーAC-3-L2SS_WRONG_KEYS

LOG_STD_ACTION-アクセス IEライブ
ラリで無効なハン

ドルが検出されま

した。

Caller passed in
invalid handle -
traceback to follow.

3-エラーACCESS_IE-3-INVALID_HANDLE

LOG_STD_NO_ACTIONdot1x-iosアクセスセッショ

ントレースの初期

化に失敗しまし

た。

Initialization failed
with code: [dec]

3-エラーACCESS_SESSION-3-TRACE_INIT_FAIL

LOG_STD_NO_ACTIONdot1x-iosコンポーネントが

アクセスセッショ

ントレースに登録

できませんでした

Component [chars]
registration failed.
Error code: [dec]

3-エラーACCESS_SESSION-3-TRACE_REG_FAIL
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show logging and
show checkpoint
client

accsw-p-securefabACCESS_TUNNEL
ISSUクライアント
が、\n\ネゴシエー
ションメッセージ

を構築するための

バッファを取得で

きませんでした。

したがって、スタ

ンバイユニットに

ネゴシエーション

\n\メッセージを送
信できません。ネ

ゴシエーションに

問題がある場合、

\n\スタンバイユ
ニットは起動でき

ません。

ACCESS_TUNNEL
ISSU client failed to
get buffer for
message error [dec]

3-エラーACCESS_TUNNEL_ISSU-3-BUFFER

show issu capability
entries <Client_ID>

accsw-p-securefabACCESS_TUNNEL
ISSUクライアント
機能交換リストの

サイズ \n\が無効
です。

ACCESS_TUNNEL
ISSU client
capability list is
empty.

3-エラーACCESS_TUNNEL_ISSU-3-CAP_INVALID_SIZE

「show issu
negotiated capability
<Session_ID>」

accsw-p-securefabACCESS_TUNNEL
ISSUクライアント
の機能交換は、ピ

アと互換性がない

もとのして \n\ネ
ゴシエートしまし

た。

ACCESS_TUNNEL
ISSU client
capability exchange
result incompatible.

3-エラーACCESS_TUNNEL_ISSU-3-CAP_NOT_COMPATIBLE
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show issu capability
entries <client_id>、
\n\ show issu session
<client_id>、およ
び \n\ show issu
negotiated capability
<session_id>

accsw-p-securefabACCESS_TUNNEL
ISSUクライアント
が機能の \n\ネゴ
シエーション中に

エラーを検出しま

した。このエラー

が発生した場合、

アクティブユニッ

トと \n\スタンバ
イユニット間のク

ライアント機能に

\n\不一致がありま
す。

ACCESS_TUNNEL
ISSU client [chars]

3-エラーACCESS_TUNNEL_ISSU-3-CAPABILITY

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONaccsw-p-securefabACCESS_TUNNEL
ISSUクライアント
を開始できません

でした。これによ

り、\n\ ISSUの
アップグレードま

たはダウングレー

ドが \n\実行され
ると、致命的な障

害が発生します。

ACCESS_TUNNEL
ISSU client
initialization failed
at [chars] error
[chars]

3-エラーACCESS_TUNNEL_ISSU-3-INIT

show issu message
group <client_id>、
\n\ show issu session
<client_id>、およ
び \n\ show issu
negotiated version
<session_id>

accsw-p-securefabACCESS_TUNNEL
ISSUクライアント
がピアユニットか

ら互換性のない

メッセージ \n\を
受信しました。こ

のメッセージに互

換性がないため、

\n\このユニットで
は処理できません

ACCESS_TUNNEL
ISSU client message
[dec] is not
compatible

3-エラーACCESS_TUNNEL_ISSU-3-MSG_NOT_OK
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show issu message
group <client_id>、
\n\ show issu session
<client_id>、およ
び \n\ show issu
negotiated version
<session_id>

accsw-p-securefabACCESS_TUNNEL
ISSUクライアント
が、指定された

メッセージのメッ

セージサイズ \n\
を計算できません

でした。
ACCESS_TUNNEL
ISSUクライアント
が、スタンバイユ

ニットにメッセー

ジを \n\送信でき
ません。

ACCESS_TUNNEL
ISSU client failed to
get the message size
for message [dec]

3-エラーACCESS_TUNNEL_ISSU-3-MSG_NOT_OK

show issu session
<client_id>

accsw-p-securefabACCESS_TUNNEL
ISSUクライアント
が、サポートして

いない \n\メッ
セージタイプを受

信しました。セッ

ションを \n\互換
性のあるものにす

るため、ポリシー

が適用されます。

ACCESS_TUNNEL
ISSU client message
type [dec] is [chars]

3-エラーACCESS_TUNNEL_ISSU-3-POLICY

show logging and
show checkpoint
client

accsw-p-securefabACCESS_TUNNEL
ISSUクライアント
が、セッションの

ネゴシエーション

\n\メッセージをピ
アに送信できませ

んでした。ネゴシ

エーションに問題

がある場合、\n\ス
タンバイユニット

を起動できませ

ん。

ACCESS_TUNNEL
ISSU client failed to
send a negotiation
message error [dec]

3-エラーACCESS_TUNNEL_ISSU-3-SEND_FAILED
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show issu capability
entries <client_id>、
\n\ show issu session
<client_id>、およ
び \n\ show issu
negotiated capability
<session_id>

accsw-p-securefabACCESS_TUNNEL
ISSUクライアント
が、ピアユニット

とのセッションの

\n\ネゴシエーショ
ン中にエラーを検

出しました。セッ

ションに問題があ

る場合、\n\スタン
バイユニットを起

動できません。

ACCESS_TUNNEL
ISSU client [chars]

3-エラーACCESS_TUNNEL_ISSU-3-SESSION

「show issu session
<client_id> and "
"show issu
negotiated capability
<session_id>"

accsw-p-securefabACCESS_TUNNEL
ISSUクライアント
がセッション情報

の登録を解除でき

ませんでした。

ACCESS_TUNNEL
ISSU client failed to
unregister session
information. Error:
[dec] [chars]

3-エラーACCESS_TUNNEL_ISSU-3-SESSION_UNREGISTRY

show issu session
<client_id>、およ
び \n\ show issu
negotiated version
<session_id>

accsw-p-securefabACCESS_TUNNEL
ISSUクライアント
はメッセージを変

換できませんでし

た。\n\送信変換が
失敗した場合は、

\n\チェックポイン
トメッセージをス

タンバイユニット

に送信できないこ

とを意味します。

\n\受信変換が失敗
した場合は、\n\
チェックポイント

メッセージをスタ

ンバイ \n\ユニッ
トに適用できませ

ん。どちらの場合

も、
ACCESS_TUNNEL
の状態は \n\アク
ティブなユニット

と一致しません。

ACCESS_TUNNEL
ISSU client [chars]
transform failed
error [chars]

3-エラーACCESS_TUNNEL_ISSU-3-TRANSFORM
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<CmdBold>no
crypto
map<noCmdBold>
コマンドを発行し

て、インターフェ

イスからクリプト

マップ設定を削除

します。次に、
<CmdBold>crypto
map<noCmdBold>
コマンドを使用し

て、クリプトマッ

プ設定をインター

フェイスに再設定

します。クリプト

マップを削除して

再設定すると、暗

号化エンジン動作

の失敗が修正され

る可能性がありま

すが、その失敗に

ついて、失敗につ

ながったコマンド

のシーケンスと共

に、テクニカルサ

ポート担当者に報

告してください。

-暗号化エンジンの

動作が完了しませ

んでした。このエ

ラー状態は、暗号

化エンジンがイン

ターフェイスを暗

号化エンジンにバ

インドまたはバイ

ンド解除できない

ことを示している

可能性がありま

す。また、暗号化

エンジンがイン

ターフェイス ID
を照会できないこ

とを示している可

能性もあります。

Crypto engine error:
[chars] [dec]

2-クリティカルACE-2-CRYPTOENGERR

テクニカルサポー

ト担当者に連絡し

てください。

iosxe-ipsec内部テーブル操作

が失敗しました。

これは、モジュー

ルの状態にほぼ一

貫性がないことを

意味します。

Internal [chars] table
error: [chars]

2-クリティカルACE-2-INTTABOPERR

[表示されたエラー
メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

トの担当者に伝え

てください。

-ACEは起動を完了
しましたが、エ

ラーのステータス

コードが返されま

した。ACEは動作
せず、暗号化サブ

システムに登録さ

れません。

[chars]: boot error:
[chars]

3-エラーACE-3-BOOTMSGERR
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hwモジュールをリ
セットします

iosxe-ipsecACEをCEALに登
録できませんでし

た

ACE [chars] failed
to register.

3-エラーACE-3-CEAL_REGISTRATION

[表示されたエラー
メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

トの担当者に伝え

てください。

-ACEからクラッ
シュダンプファイ

ルを取得中にエ

ラーが発生しまし

た。

[chars]: crashdump
retrieval error:
[chars] [chars]

3-エラーACE-3-CRASHDUMPERR

クラッシュを報告

し、クラッシュダ

ンプファイルをテ

クニカルサポート

担当者に転送して

ください。

-ACEがクラッシュ
し、リブートされ

ました。リブート

時に、クラッシュ

ダンプファイルが

検出され、

sup-bootflashファ
イルシステムに

アップロードされ

ました。

[chars]: crashdump
retrieval initiated to
file [chars]

3-エラーACE-3-CRASHDUMPSTART

ルータのブート中

やハードウェア暗

号化アクセラレー

タをイネーブルに

するときにこの

メッセージが表示

された場合、正常

なメッセージであ

るため無視しても

安全です。これ以

外の場合、表示さ

れたエラーメッ

セージをそのまま

コピーして、テク

ニカルサポート担

当者に報告してく

ださい。

iosxe-ipsecIPSecパケット
が、予期せず RP
に転送されまし

た。

[chars]: Received
truncated HAPI
message tlen=[dec]
actual=[dec]

3-エラーACE-3-HAPITRUNC
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[表示されたエラー
メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

トの担当者に伝え

てください。

iosxe-ipsec指定された制御ト

ランザクションで

エラーが発生しま

した。

[chars]: initialization
failed [chars]

3-エラーACE-3-INITFAIL

[表示されたエラー
メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

トの担当者に伝え

てください。

iosxe-ipsec指定されたトラン

ザクション \n\タ
イプについて、無

効なトランザク

ション IDが検出
されました

[chars]: [chars] of
invalid [chars] trans
id [dec]

3-エラーACE-3-INVTID

「crypto engine
[sub]slot」コマンド
を使用して、問題

になっているイン

ターフェイスを設

定します。

iosxe-ipsec示されたインター

フェイスに対して

IKESAが要求され
ましたが、このイ

ンターフェイスに

暗号化エンジンス

ロットが割り当て

られていませんで

した

Interface [chars] has
no crypto engine slot

3-エラーACE-3-NOENGINESLOT

[表示されたエラー
メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

トの担当者に伝え

てください。

iosxe-ipsec指定されたトラン

ザクションタイプ

のトランザクショ

ンプールが \n\使
い果たされまし

た。

[chars]: out of
[chars] transactions

3-エラーACE-3-NOMORETID
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IPSecトンネルの
トラフィック負

荷、および/または
キー再生成の頻度

を減らします。軽

負荷状態でこの

メッセージが表示

された場合、表示

されているエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に報告し

てください。

iosxe-ipsec指定したタイプの

IDはすべて使用中
です

Too many [chars]
IDs in the system.
Cannot allocate a
new one

3-エラーACE-3-OUTOFID_RL

インターフェイス

からクリプトマッ

プ設定を削除しま

す。システムのリ

ソースの数を減ら

します。ACLの場
合は、ACLの数を
減らし、システム

のACEを許可しま
す。クリプトマッ

プの場合、システ

ムのクリプトマッ

プの数を減らしま

す。SPDおよび
SPDマップの場
合、クリプトマッ

プ設定が設定され

たインターフェイ

スの数を減らしま

す。

iosxe-ipsec特定のVPNアクセ
ラレータリソース

がすべて使用され

ているため、この

割り当て要求は失

敗します。

Too many [chars] in
the system. Cannot
allocate a new one

3-エラーACE-3-OUTOFRES

[表示されたエラー
メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

トの担当者に伝え

てください。

iosxe-ipsecACEが ID管理用
のメモリ領域を破

棄できませんでし

た。

ACE failed to
destroy [chars] ID
manager. Leaking
memory.

4-警告ACE-4-BV_IDMGR_DESTROY
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対応する必要はあ

りません。

-ACEは起動を完了
しましたが、ゼロ

以外の情報ステー

タスコードが返さ

れました。これは

エラーを示すもの

ではなく、ACEは
正常に動作しま

す。

[chars]: boot info:
[chars]

6-情報ACE-6-BOOTMSGINFO

クラッシュを報告

し、クラッシュダ

ンプファイルをテ

クニカルサポート

担当者に転送して

ください。

-ACEがクラッシュ
し、リブートされ

ました。リブート

時に、クラッシュ

ダンプファイルが

検出され、

sup-bootflashファ
イルシステムに

アップロードされ

ました。

[chars]: crashdump
retrieval complete

6-情報ACE-6-CRASHDUMPEND

これはACEからの
Informational（情報
提供）メッセージ

です。これは、通

常の動作で発生し

ます。

iosxe-ipsecこれはACEからの
Informational（情報
提供）メッセージ

です。

[chars]: [chars]6-情報ACE-6-INFO

[表示されたエラー
メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

トの担当者に伝え

てください。

iosxe-ipsec指定された制御ト

ランザクションで

否定応答が発生し

ました。

VPN-SM
switchover:
[dec]/[dec] has been
[chars] [dec]/[dec]

6-情報ACE-6-SWITCHOVER

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeACLロギングで予
期しない pktタイ
プが検出されまし

た。

type [dec] int [dec]
[chars]put

3-エラーACL-3-UNEXPECTED_PKT_TYPE

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeACLハードウェア
のセットアップで

エラーが発生しま

した。

type [dec] int [chars]
[chars]put w0: 0x%p
w1: 0x[hec]

3-エラーACL-3-UNEXPECTED_STATE
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---ERRMSG_NOFLAGS5-通知ACL-5-LDP

---5*ERRMSG_LIMIT_SLOW5-通知ACL1-5-LDP

このメッセージを

コピーして保存し

ます。これを、こ

のデバイスのACL
設定とともにエン

ジニアリングに報

告してください。

トピックを使用し

て、類似の DDTS
を検索します。見

つからない場合

は、この問題につ

いて DDTSを書き
込みます。

aclmergeCUDDライブラリ
によってエラーが

検出されました。

この呼び出しの

ACLマージは失敗
しました。これに

より、ソフトウェ

アによってスイッ

チされるトラ

フィックが増加す

る可能性がありま

す。その結果、

マージに失敗した

インターフェイス

のパフォーマンス

が低下する可能性

があります。

A CUDD Library
error was detected in
[chars]

3-エラーACLMERGE-3-CUDDERROR

このメッセージを

コピーして保存し

ます。これを、デ

バイスのACL設定
とともにエンジニ

アリングに報告し

てください。これ

は、この問題が発

生した理由を調査

するため、エンジ

ニアリングにとっ

て重要なデバッグ

メッセージです

aclmergeデバッグメッセー

ジ専用です。操作

は不要です。

A CUDD Library
warningmessage for
interest in this event
in [chars]

3-エラーACLMERGE-3-CUDDWARN
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他のシステムアク

ティビティを減ら

してメモリの使用

を軽減します。状

況に応じて、\n\よ
り大容量のメモリ

構成にアップグ

レードします。

ACR_DDTS_COMPONENTメモリ \n\不足の
ため、要求された

操作を完了できま

せんでした。

msgtxt_nomemory1-アラートACR-1-ISSU_NOMEMORY

このエラーの直後

に \show acr all \の
出力を取得しま

す。表示された

メッセージをその

ままコピーし、テ

クニカルサポート

担当者に報告して

ください。

ACR_DDTS_COMPONENTACRグループへの
インターフェイス

の追加に失敗しま

した

[chars] interface add
failed for ACR
group [dec].

3-エラーACR-3-ACRIFADD

このエラーの直後

に \show acr all \の
出力を取得しま

す。表示された

メッセージをその

ままコピーし、テ

クニカルサポート

担当者に報告して

ください。

ACR_DDTS_COMPONENTACRグループから
のインターフェイ

スの削除に失敗し

ました

[chars] interface del
failed for ACR
group [dec].

3-エラーACR-3-ACRIFDEL

\show acr group \お
よび \show acr
group <> detail\の
出力を取得しま

す。表示された

メッセージをその

ままコピーし、テ

クニカルサポート

担当者に報告して

ください。

ACR_DDTS_COMPONENTACR物理インター
フェイスでPVCの
無効化に失敗しま

した。

PVC Disable failed
for VCD= [dec] on
[chars] interface of
ACR interface
[chars].

3-エラーACR-3-ACRPVCDISABLE
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\show acr group \お
よび \show acr
group <> detail\の
出力を取得しま

す。表示された

メッセージをその

ままコピーし、テ

クニカルサポート

担当者に報告して

ください。

ACR_DDTS_COMPONENTACR物理インター
フェイスで VPの
無効化に失敗しま

した。

VPDisable failed for
VPI= [dec] on
[chars] interface of
ACR interface
[chars].

3-エラーACR-3-ACRPVCDISABLE

\show acr group \お
よび \show acr
group <> detail\の
出力を取得しま

す。表示された

メッセージをその

ままコピーし、テ

クニカルサポート

担当者に報告して

ください。

ACR_DDTS_COMPONENTACR物理インター
フェイスで VPの
有効化に失敗しま

した。

VP Enable failed for
VPI= [dec] on
[chars] interface of
ACR interface
[chars].

3-エラーACR-3-ACRPVCDISABLE

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONACR_DDTS_COMPONENTメッセージの送信

に失敗しました。

\nACR ISSU: send
message failed rc =
[dec]\n

3-エラーACR-3-ISSU_SENDFAILED

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONACR_DDTS_COMPONENT互換性チェックに

失敗しました

\nacr-issu-compat:
returned FALSE

4-警告ACR-4-ISSU_INCOMPATIBLE

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONACR_DDTS_COMPONENT変換に失敗しまし

た。

\n[chars]: failed
rc=[chars]

4-警告ACR-4-ISSU_XFORM

メッセージが繰り

返し表示される場

合は、\show acr
group \、\n\および
\show acr group <>
detail\の出力を取
得します。表示さ

れたメッセージを

そのままコピー

し、テクニカルサ

ポート担当者に報

告してください。

ACR_DDTS_COMPONENTACR物理インター
フェイスでPVCの
作成に失敗しまし

た。

PVC creation failed
for VCD= [dec] on
[chars] interface of
ACR interface
[chars].

6-情報ACR-6-ACRPVCADD
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メッセージが繰り

返し表示される場

合は、\show acr
group \、\n\および
\show acr group <>
detail\の出力を取
得します。表示さ

れたメッセージを

そのままコピー

し、テクニカルサ

ポート担当者に報

告してください。

ACR_DDTS_COMPONENTACR物理インター
フェイスでPVCの
削除に失敗しまし

た。

PVC deletion failed
for VCD= [dec] on
[chars] interface of
ACR group [chars].

6-情報ACR-6-ACRPVCDEL

メッセージが繰り

返し表示される場

合は、\show acr
group \、\n\および
\show acr group <>
detail\の出力を取
得します。表示さ

れたメッセージを

そのままコピー

し、テクニカルサ

ポート担当者に報

告してください。

ACR_DDTS_COMPONENTACR物理インター
フェイスでPVCの
有効化に失敗しま

した。

PVC Enable failed
for VCD= [dec] on
[chars] interface of
ACR interface
[chars].

6-情報ACR-6-ACRPVCENABLE

メッセージが繰り

返し表示される場

合は、\show acr
group \、\n\および
\show acr group <>
detail\の出力を取
得します。表示さ

れたメッセージを

そのままコピー

し、テクニカルサ

ポート担当者に報

告してください。

ACR_DDTS_COMPONENTACR物理インター
フェイスで VPの
作成に失敗しまし

た。

VP creation failed
for VPI= [dec] on
[chars] interface of
ACR group [chars].

6-情報ACR-6-ACRVPADD
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メッセージが繰り

返し表示される場

合は、\show acr
group \、\n\および
\show acr group <>
detail\の出力を取
得します。表示さ

れたメッセージを

そのままコピー

し、テクニカルサ

ポート担当者に報

告してください。

ACR_DDTS_COMPONENTACR物理インター
フェイスで VPの
削除に失敗しまし

た。

PVC deletion failed
for VPI= [dec] on
[chars] interface of
ACR group [chars].

6-情報ACR-6-ACRPVCDEL

---ERRMSG_NOFLAGS4-警告ADDR_PROC-4-LCON

---ERRMSG_NOFLAGS4-警告ADDRQ-4-LCON

---ERRMSG_FLAG_TRACEBACK2-クリティカルADJ_WALK_ERR-2-MPLS_TE

LOG_STD_ACTION-拡張キーの初期化

エラーが発生しま

した。

Adj extended keys
error [chars]: [chars]

3-エラーADJ-3-ADJ_XKEYS

LOG_STD_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。これは、十

分なメモリを使用

できなかったこと

が原因の可能性が

あります。

Failed to allocate
memory [chars]

3-エラーADJ-3-ADJGENALLOCATEFAIL

LOG_STD_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Failed to deallocate
memory [chars]

3-エラーADJ-3-ADJGENALLOCATEFAIL

LOG_STD_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。これは、十

分なメモリを使用

できなかったこと

が原因の可能性が

あります。

Failed to allocate an
adjacency summary
event block

3-エラーADJ-3-ADJMGRALLOCATEFAIL
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LOG_STD_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Failed to enqueue an
adjacency summary
event block

3-エラーADJ-3-ADJMGRDISPATCHFAIL

LOG_STD_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Failed to dispatch a
refresh adjacency
summary event

3-エラーADJ-3-ADJMGRREFRESHFAIL

LOG_STD_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Adj stack2 error
[chars]: [chars]

3-エラーADJ-3-ADJSTACK2

LOG_STD_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。これは、十

分なメモリを使用

できなかったこと

が原因の可能性が

あります。

Failed to allocate an
adjacency

3-エラーADJ-3-ALLOCATEFAIL

LOG_STD_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Allocating adj when
adj subsystem down

3-エラーADJ-3-ALLOCATEONDOWN

LOG_STD_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。サポートさ

れていないアドレ

スタイプとの隣接

関係を参照しよう

としました。

Zero address length
detected distributing
adj [chars]

3-エラーADJ-3-BADADDRLEN

LOG_STD_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。サポートさ

れていないアドレ

スタイプとの隣接

関係を参照しよう

としました。

Using an
unsupported address
type [dec] when
trying to
add/delete/modify/find
an adjacency

3-エラーADJ-3-BADADDRTYPE
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LOG_STD_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。サポートさ

れていないアドレ

スタイプとの隣接

関係を参照しよう

としました。

Using an
unsupported linktype
[chars] when trying
to
add/delete/modify/find
an adjacency

3-エラーADJ-3-BADLINKTYPE

LOG_STD_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

adjacencymac string
end [hec] not [chars]
aligned

3-エラーADJ-3-BADMACALIGN

LOG_STD_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Adjacency mac
string for [chars] not
byte aligned offset
[hec] length [hec]

3-エラーADJ-3-BADMACALIGN2

LOG_STD_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

adjacency [chars] is
followed by bad
magic

3-エラーADJ-3-BADMAGIC

LOG_STD_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Generation of
encapsulation string
for [chars] failed

3-エラーADJ-3-BOARDENCAP

LOG_STD_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Failed to initialise
adjacency RP broker
facility

3-エラーADJ-3-BROKERINITFAIL

LOG_STD_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Adj bundles: [chars]3-エラーADJ-3-BUNDLES

LOG_STD_ACTION-接続 IDを下位の
リビジョンから変

換できませんでし

た。

Connection id %u
could not be
transformed: [chars]

3-エラーADJ-3-CONNID_INCOMPATIBLE_ID

LOG_STD_ACTION-指定された接続 ID
が、管理対象 ID
データベースに存

在しませんでし

た。

Connection id %u
not recognized
[chars]

3-エラーADJ-3-CONNID_INVALID
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LOG_STD_ACTION-アプリケーション

が connection-idの
計算に無効なキー

を提供しました。

Unexpected
connection-id
parameter:
Expecting [chars]
when encoding
[chars]

3-エラーADJ-3-CONNID_INVALID_KEY

LOG_STD_ACTION-システム内の拡張

キーの一意の設定

が多すぎるか、ID
がリークしていま

す。

Pool of connection
ids is fully utilized.
It may not be
possible to encode
new sets of extended
keys.

3-エラーADJ-3-CONNID_POOL_EXHAUSTED

LOG_STD_ACTION-隣接関係にある接

続 IDと拡張キー
のマッピングが、

管理対象接続 ID
データベースの内

容と一致しませ

ん。これにより、

隣接関係の更新ま

たは同期が拒否さ

れる可能性があり

ます。

Supplied connid %u
and extended keys
[chars] do not match

3-エラーADJ-3-CONNID_TREE_MISMATCH

LOG_STD_ACTION-connection-idマ
ネージャのツリー

操作が失敗しまし

た。ツリーを正し

く構築できない

と、システムに悪

影響を及ぼしま

す。

Tree [chars] failed
for [chars] for id %u
connid %u

3-エラーADJ-3-CONNID_TREE_OP_FAIL

LOG_STD_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。これは、十

分なメモリを使用

できなかったこと

が原因の可能性が

あります。

Failed to allocate an
adjacency debug
filter block

3-エラーADJ-3-DBGFILTERALLOCATEFAIL
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LOG_STD_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。これは、十

分なメモリを使用

できなかったこと

が原因の可能性が

あります。

Failed to allocate an
adjacency interest
list subblock

3-エラーADJ-3-ILALLOCATEFAIL

LOG_STD_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。これは、十

分なメモリを使用

できなかったこと

が原因の可能性が

あります。

Failed to deallocate
an adjacency interest
list subblock

3-エラーADJ-3-ILDEALLOCATEFAIL

LOG_STD_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Failed to initialise
adjacency interest
list facility

3-エラーADJ-3-ILINITFAIL

LOG_STD_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Illegal arguments -
[chars]

3-エラーADJ-3-ILLEGALARGS

このエラーは、

コーディングの問

題を示していま

す。このイメージ

が実行されるたび

に発生するエラー

で、修正するには

コード変更が必要

になります。

-この XDRクライ
アントの ISSUネ
ゴシエーションに

失敗しました。

ISSU client [chars]
[dec] entity [dec]
failed ISSU
registration: [chars]

3-エラーADJ-3-ISSU_REG

LOG_STD_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Adjacency
distribution client:
[chars]

3-エラーADJ-3-LCXDRCLIENT

LOG_STD_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Adjacency mac
address for [chars]
overflowed by [dec]
bytes

3-エラーADJ-3-MACOVERFLOW
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LOG_STD_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Platform request for
header type [chars]
from adjacency
[chars]
[chars][chars]

3-エラーADJ-3-MACSTRING_PD_ERROR

LOG_STD_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

CEF Interface not
found - [chars]

3-エラーADJ-3-NOFIBIDB

LOG_STD_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Adjacency
distribution client:
[chars]

3-エラーADJ-3-RPXDRCLIENT

LOG_STD_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Failed to initialise
adjacency subblock
facility

3-エラーADJ-3-SBINITFAIL

LOG_STD_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Unexpected state
transition from
[chars] to [chars]

3-エラーADJ-3-STATETRANSITION

LOG_STD_ACTION-XDRメッセージの
フォーマットが正

しくないため、不

正なxkeyデータが
含まれている可能

性があります。

Expected %u bytes
of extended
adjacency keys:
decoded %u bytes

3-エラーADJ-3-XKEYS_XDR_LEN

LOG_STD_NO_ACTION-隣接関係全体がリ

モートCEFインス
タンスに分散され

ることはありませ

ん。これは、リ

モートCEFインス
タンスのトラ

フィック転送に影

響を与える可能性

があります。

All or part of
adjacency message
for [chars] not sent
to incompatible CEF
instance for [chars]

5-通知ADJ-5-ADJISSUINCOMPATIBLE
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LOG_STD_NO_ACTION-ループが検出され

たため、チェーン

の隣接関係が出力

チェーンにスタッ

クできませんでし

た。隣接関係を通

過するトラフィッ

クは、adjが再ス
タックされるまで

ドロップされま

す。通常、この状

態は一時的なもの

であり、コント

ロールプレーン駆

動スタックによっ

て修正されます。

たとえば、IPトン
ネルの接続先がト

ンネルを介して一

時的に解決される

と、このメッセー

ジが表示されま

す。この状況は、

トンネル自体以外

のインターフェイ

スを介してトンネ

ルの接続先を学習

するか、トンネル

をダウンさせるこ

とによって修正さ

れます。「show
adjacency internal」
をモニターして、

問題が解決したか

どうかを確認しま

す。

Midchain parent
maintenance for
[chars] - [chars]

5-通知ADJ-5-PARENT

LOG_STD_ACTION-送信元（ARPや
NDなど）がアド
レスを解決できま

せんでした。

Adj resolve request
failed for [chars] on
[chars]

5-通知ADJ-5-RESOLVE_REQ_FAIL

---ERRMSG_NOFLAGS4-警告ADV-4-LDP
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LOG_STD_ACTIONcosmos正常に作成された

集約リストに項目

を追加しようとし

ましたが、何らか

の理由で追加に失

敗しました。この

ような状況は決し

て発生しないはず

です。発生する場

合は、開発中に検

出されるプログラ

ムエラーの結果

で、内部エラーと

見なされます。回

避策はありませ

ん。

No space left for
creator \[chars]\ to
add data item to agg
list items [dec] max
[dec] remaining
[dec]

0-緊急AGGMGR-0-NO_SPACE

---[chars] Failed to
setup vc [dec]
Cause: [chars]

3-エラーAIP-3-AIPFAILSETUPVC

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-ソフトウェアまた

はハードウェアエ

ラーが発生しまし

た。

Interface [chars]
Failed to setup vc
[dec] Cause: [chars]
Expected range
[[dec] .. [dec]]Kbps
for AIP Average
Rate Metering.
Average Rate=Peak
Rate= [dec] Kbps
turns Average Rate
Metering OFF

3-エラーAIP-3-AIPFAILSETUPVCAVG

LOG_STD_ACTIONasr900-lotr-im永続的なアラーム

情報のチャンク

プールの作成に失

敗しました

[chars]3-エラーALARM_PERSISTENCY-3-ALARM_CHUNK_INFO_FAIL

LOG_STD_ACTIONasr900-lotr-im永続的なアラーム

キューのチャンク

プールの作成に失

敗しました

[chars]3-エラーALARM_PERSISTENCY-3-ALARM_CHUNK_QUEUE_FAIL
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LOG_STD_ACTIONasr900-lotr-imチャンクプールの

破棄に失敗しまし

た

Failed to destroy
[chars] chunk pool

3-エラーALARM_PERSISTENCY-3-ALARM_INFO_CHUNK_DESTROY_FAIL

LOG_STD_ACTIONasr900-lotr-impersistent_alarm_log
ファイルの作成に

失敗しました

Failed to create
[chars]/[chars] file
error:[chars]

3-エラーALARM_PERSISTENCY-3-ALARM_INFO_FILE_CREATE_ERROR

LOG_STD_ACTIONasr900-lotr-impersistent_alarm_log
ファイルを開くこ

とに失敗しました

Failed to open
[chars]/[chars] file
error:[chars]

3-エラーALARM_PERSISTENCY-3-ALARM_INFO_FILE_OPEN_ERROR

LOG_STD_ACTIONasr900-lotr-impersistent_alarm_log
ファイルを開くこ

とに失敗しました

Failed to write to
[chars]/[chars] file
actual:[dec]
written:[dec]
error:[chars]

3-エラーALARM_PERSISTENCY-3-ALARM_INFO_FILE_WRITE_ERROR

LOG_STD_ACTIONasr900-lotr-im永続的なキューの

alarm_infoが
NULLです

Persistent alarm
queue alarm info is
NULL

3-エラーALARM_PERSISTENCY-3-ALARM_INFO_NULL

LOG_STD_ACTIONasr900-lotr-immcprp_spa_persistence_logger
プロセスの作成に

失敗しました

Failed to create
mcprp_spa_persistence_logger
process

3-エラーALARM_PERSISTENCY-3-ALARM_INFO_PROCESS_FAIL

LOG_STD_ACTION-アラームプロファ

イルが誤ったプロ

ファイル名で有効

になっています

[chars]3-エラーALARM_PERSISTENCY-3-ALARM_PROFILE_NULL

LOG_STD_ACTIONasr900-lotr-im永続的なキューの

alarm_infoが
NULLです

Persistent alarm
queue info is NULL

3-エラーALARM_PERSISTENCY-3-ALARM_QUEUE_NULL

LOG_STD_ACTIONasr900-lotr-imData-structureが
NULLです

[chars] is NULL3-エラーALARM_PERSISTENCY-3-NULL_DATA_STRUCTURE

LOG_STD_NO_ACTION-永続的なアラーム

情報のチャンク

プールが作成され

ました

[chars]6-情報ALARM_PERSISTENCY-6-ALARM_CHUNK_INFO_CREATED
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LOG_STD_NO_ACTION-永続的なアラーム

キューのチャンク

プールが作成され

ました

[chars]6-情報ALARM_PERSISTENCY-6-ALARM_CHUNK_QUEUE_CREATED

LOG_STD_NO_ACTION-alarm_persistency
ファイルが正常に

作成されました

Successfully created
[chars]/[chars] file

6-情報ALARM_PERSISTENCY-6-ALARM_INFO_FILE_CREATED

LOG_STD_NO_ACTION-指定された制限に

達した後、他の

ファイルに切り替

えられました

Switching to [chars]
file \nafter writing
[dec] records to
[chars] file

6-情報ALARM_PERSISTENCY-6-ALARM_INFO_FILE_ROTATED

LOG_STD_NO_ACTION-mcprp_spa_persistence_logger
プロセスが作成さ

れました

created
mcprp_spa_persistence_logger
process:[dec]

6-情報ALARM_PERSISTENCY-6-ALARM_INFO_PROCESS_CREATE

LOG_STD_NO_ACTION-永続的なキュー内

の永続的な

alarm_recordsが満
杯です

Persistent alarm info
queue is full with
[dec] elements

6-情報ALARM_PERSISTENCY-6-ALARM_RECORDS_FULL

""--[chars] [chars]
[chars] [chars]
[chars]

3-エラーALARM-3-CLEAR

""--OUT of Memory:
[chars]

3-エラーALARM-3-NOMEM

LOG_STD_NO_ACTION-Telcordiaプロファ
イルの有効化また

は無効化の情報

[chars]6-情報ALARM-6-DEFAULT_ALARM_PROFILE

LOG_STD_NO_ACTION-エンティティア

ラームのアサー

ションまたはディ

アサーション情

報。

[chars] [chars]
[chars] [chars]
[chars]

6-情報ALARM-6-ENTITY_INFO

---[chars]3-エラーALG_COM-3-ALG_COND_DEBUG_REG_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeALGの登録に失敗
しました。

[dec]3-エラーALG_COM-3-ALG_REGISTER_FAILED
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ニック

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeチャンクを作成す

る要求が失敗しま

した

[chars]3-エラーALG_COM-3-CHUNK_CREATE_FAIL

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeチャンクを作成す

る要求が失敗しま

した

[chars]3-エラーALG_COM-3-CHUNK_EXTEND_FAIL

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeIPCハンドラの初
期化に失敗しまし

た。

[dec]3-エラーALG_COM-3-IPC_INIT_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeIPCを送信しよう
としたときにALG
プロキシで障害が

発生しました

rc= [dec]3-エラーALG_PROXY-3-PROXY_IPC_FAIL

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeメモリの拡張に失

敗しました。

ALG IPC subtype:
[dec]

3-エラーALG_PROXY-3-PROXY_MEM_EXTEND_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucode追加のメモリを要

求できませんでし

た。

ALG IPC subtype:
[dec]

3-エラーALG_PROXY-3-PROXY_MEM_REQ_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeIPCメッセージの
サブタイプが無効

です。

[dec]4-警告ALG_PROXY-4-PROXY_IPC_INVALID_MSG

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeIPCメッセージの
長さが無効です。

[dec]:[dec] len [dec]
flags 0x[hec] source
[dec]

4-警告ALG_PROXY-4-PROXY_IPC_INVALID_MSG_LEN

LOG_STD_ACTIONalgALGレジストリ
コールからの戻り

コードが、\n\エ
ラーを示していま

す。

AnALG registry call
failed with rc[chars]

3-エラーALG-3-ALG_REGISTRY_RC

LOG_STD_ACTIONalg別のコンポーネン

トの APIへのコー
ルで、\n\エラーが
示されました。

NULL3-エラーALG-3-API_FAILED

LOG_STD_ACTIONalg内部データ構造が

破損しています。

Invalid magic
number%#10x

3-エラーALG-3-BAD_MAGIC
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ニック

LOG_STD_ACTIONalg予期しない項目が

すでに存在しま

す。

NULL3-エラーALG-3-EEXIST

LOG_STD_ACTIONalg関数への予期しな

い入力値が正しく

ありませんでした

NULL3-エラーALG-3-EINVAL

LOG_STD_ACTIONalgルックアップが予

期せず失敗しまし

た。

NULL3-エラーALG-3-ENOENT

LOG_STD_ACTIONalgメモリを割り当て

ようとして失敗し

ました。

Memory allocation
failed

3-エラーALG-3-ENOMEM

---An initialization
failed rc[chars]

3-エラーALG-3-INIT_FAILED

LOG_STD_ACTIONalgループが予想され

る反復回数を超え

ました。

NULL3-エラーALG-3-RUNAWAY_LOOP

LOG_STD_ACTIONalgシステムが正しく

\n\初期化されてい
ないときに関数呼

び出しが行われま

した。

ALG feature is not
properly initialized

3-エラーALG-3-UNINITIALIZED

「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート\n\の担当者
に報告してくださ

い。」

-ルータ内のソフト

ウェアコンポーネ

ントで、メモリの

最適化が必要で

す。

Alignment
correction made at
0x[hec] [chars]ing
0x[hec]

3-エラーALIGN-3-CORRECT

「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート\n\の担当者
に報告してくださ

い。」

-ルータ内のソフト

ウェアコンポーネ

ントで、メモリの

最適化が必要で

す。

Alignment
correction made at
[chars] [chars]ing
0x[hec]

3-エラーALIGN-3-CORRECT
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ニック

「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート\n\の担当者
に報告してくださ

い。」

-ルータ内のソフト

ウェアコンポーネ

ントで、メモリの

最適化が必要で

す。

Alignment
correction made at
[chars] [chars]ing
[chars]

3-エラーALIGN-3-CORRECT_SO

「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート\n\の担当者
に報告してくださ

い。」

-ルータが、記録で

きるよりも多く

の、メモリの \n\
最適化が必要なソ

フトウェアコン

ポーネントを特定

しました。

Alignment log is full
- no new entries will
be recorded

3-エラーALIGN-3-FULL

「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート\n\の担当者
に報告してくださ

い。」

cpuルータが、記録で

きるよりも多く

の、メモリの \n\
最適化が必要なソ

フトウェアコン

ポーネントを特定

しました。

Alignment log is full
- no new entries will
be recorded

3-エラーALIGN-3-FULL

ASPバージョンが
3.3以降の場合は、
\n\テクニカルサ
ポート担当者に報

告してください。

-ls1010では、読み
取りアクセスの失

敗によってボック

スがリロードされ

ません。これら

は、aspバージョ
ン 3.3以前の不正
なレジスタ値 \n\
またはハードウェ

アの実際の問題に

よって発生する \n\
可能性がありま

す。

Warning : read
accees failed at
[chars] still
continuing \n

3-エラーALIGN-3-READEXCEPTION
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ニック

コンソールまたは

システムログに出

力されたエラー

メッセージをその

ままコピーしま

す。
<CmdBold>show
alignment<noCmdBold>
コマンドを発行

し、エラーの性質

の判別に役立つ情

報を収集します。

エラーメッセージ

テキストまたは
<CmdBold>show
alignment<noCmdBold>
の出力から、エ

ラーの性質が判別

できない場合は、

シスコのテクニカ

ルサポート担当者

に連絡して、収集

した情報を提供し

てください。

cpu試行されました

が、ルータのソフ

トウェアコンポー

ネント内の低メモ

リアドレスへの不

正なアクセスが一

時的にブロックさ

れました。

Spurious memory
access made at
[chars] writing to
0x[hec]

3-エラーALIGN-3-RO_WRITE
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ニック

コンソールまたは

システムログに出

力されたエラー

メッセージをその

ままコピーしま

す。
<CmdBold>show
alignment<noCmdBold>
コマンドを発行

し、エラーの性質

の判別に役立つ情

報を収集します。

エラーメッセージ

テキストまたは
<CmdBold>show
alignment<noCmdBold>
の出力から、エ

ラーの性質が判別

できない場合は、

シスコのテクニカ

ルサポート担当者

に連絡して、収集

した情報を提供し

てください。

-試行されました

が、ルータのソフ

トウェアコンポー

ネント内の低メモ

リアドレスへの不

正なアクセスが一

時的にブロックさ

れました。

Spurious memory
access made at
0x[hec] reading
0x[hec]

3-エラーALIGN-3-SPURIOUS
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ニック

コンソールまたは

システムログに出

力されたエラー

メッセージをその

ままコピーしま

す。
<CmdBold>show
alignment<noCmdBold>
コマンドを発行

し、エラーの性質

の判別に役立つ情

報を収集します。

エラーメッセージ

テキストまたは
<CmdBold>show
alignment<noCmdBold>
の出力から、エ

ラーの性質が判別

できない場合は、

シスコのテクニカ

ルサポート担当者

に連絡して、収集

した情報を提供し

てください。

cpu試行されました

が、ルータのソフ

トウェアコンポー

ネント内の低メモ

リアドレスへの不

正なアクセスが一

時的にブロックさ

れました。

Spurious memory
access made at
[chars] reading
0x[hec]

3-エラーALIGN-3-SPURIOUS
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ニック

コンソールまたは

システムログに出

力されたエラー

メッセージをその

ままコピーしま

す。
<CmdBold>show
alignment<noCmdBold>
コマンドを発行

し、エラーの性質

の判別に役立つ情

報を収集します。

エラーメッセージ

テキストまたは
<CmdBold>show
alignment<noCmdBold>
の出力から、エ

ラーの性質が判別

できない場合は、

シスコのテクニカ

ルサポート担当者

に連絡して、収集

した情報を提供し

てください。

-試行されました

が、ルータのソフ

トウェアコンポー

ネント内の低メモ

リアドレスへの不

正なアクセスが一

時的にブロックさ

れました。

Spurious memory
access made at
[chars] reading
0x[hec]

3-エラーALIGN-3-SPURIOUS
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ニック

コンソールまたは

システムログに出

力されたエラー

メッセージをその

ままコピーしま

す。
<CmdBold>show
alignment<noCmdBold>
コマンドを発行

し、エラーの性質

の判別に役立つ情

報を収集します。

エラーメッセージ

テキストまたは
<CmdBold>show
alignment<noCmdBold>
の出力から、エ

ラーの性質が判別

できない場合は、

シスコのテクニカ

ルサポート担当者

に連絡して、収集

した情報を提供し

てください。

-試行されました

が、ルータのソフ

トウェアコンポー

ネント内の低メモ

リアドレスへの不

正なアクセスが一

時的にブロックさ

れました。

Spurious memory
access made at
[chars] reading
[chars]

3-エラーALIGN-3-SPURIOUS_SO

「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート\n\の担当者
に報告してくださ

い。」

-以前の ALIGNエ
ラーが発生した場

所を示すトレー

ス。

-Traceback= %08x
%08x %08x %08x
%08x %08x %08x
%08x

3-エラーALIGN-3-TRACE

「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート\n\の担当者
に報告してくださ

い。」

cpu以前の ALIGNエ
ラーが発生した場

所を示すトレー

ス。

-Traceback= [chars]3-エラーALIGN-3-TRACE
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ニック

「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート\n\の担当者
に報告してくださ

い。」

-以前の ALIGNエ
ラーが発生した場

所を示すトレー

ス。

-Traceback= [chars]3-エラーALIGN-3-TRACE

「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート\n\の担当者
に報告してくださ

い。」

-以前の ALIGNエ
ラーが発生した場

所を示すトレー

ス。

-Traceback= [chars]3-エラーALIGN-3-TRACE

「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート\n\の担当者
に報告してくださ

い。」

-以前の ALIGNエ
ラーが発生した場

所を示すトレー

ス。

-Traceback= [chars]3-エラーALIGN-3-TRACE_SO

「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート\n\の担当者
に報告してくださ

い。」

-以前の ALIGNエ
ラーが発生した場

所を示すトレー

ス。

[chars]3-エラーALIGN-3-TRACEX

---ERRMSG_NOFLAGS3-エラーALLOC-3-ICPM

---ERRMSG_NOFLAGS3-エラーALLOC-3-LCON

LOG_STD_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

ALPS: Assertion
failed: [chars]

3-エラーALPS-3-ALPSFAIL
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ニック

キャプチャトレー

スでデバッグフラ

グをオンにして、

シスコのテクニカ

ルサポートに連絡

してください

-内部エラーです。ASCU %02x on
interface [chars] has
an internal FSM
error.

3-エラーALPS-3-ASCU_FSM_ERR

LOG_STD_NO_ACTION-ALPSインター
フェイスのポーリ

ングメカニズムが

スタックしていま

す。

Polling for ASCU
%02x on interface
[chars] is stalled.

3-エラーALPS-3-ASCU_IF_STUCK

LOG_STD_NO_ACTION-ALPS ASCUが自
動的に無効になり

ました。

ASCU %02x on
interface [chars] has
been disabled since
4 consecutive
messages were
received from same
SID.

5-通知ALPS-5-ASCU_DISABLED_ASCU_STUCK

LOG_STD_NO_ACTION-ALPS ASCUが
アップからダウン

に移行しました。

ASCU %02x on
interface [chars] is
down.

5-通知ALPS-5-ASCU_DOWN

LOG_STD_NO_ACTION-ALPS ASCUがダ
ウンからアップに

移行しました。

ASCU %02x on
interface [chars] is
up.

5-通知ALPS-5-ASCU_UP

LOG_STD_NO_ACTION-ALPS回線がオー
プンからクローズ

に移行しました

Circuit [chars]
changed state to
closed rsn = [chars].

5-通知ALPS-5-CIRCUIT_CLOSED

LOG_STD_NO_ACTION-ALPS回線がク
ローズからオープ

ンに移行しまし

た。

Circuit [chars]
changed state to
open.

5-通知ALPS-5-CIRCUIT_OPEN

LOG_STD_NO_ACTION-ALPSピア接続が
クローズされてい

ます。

Peer %i [chars]
changed state to
closed.

5-通知ALPS-5-PEER_CLOSED
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ニック

LOG_STD_NO_ACTION-ALPSピア接続
は、非アクティブ

なため、今はク

ローズされていま

す。

Peer %i [chars]
closed due to
inactivity.

5-通知ALPS-5-PEER_CLOSED_DYNAMIC_INACTIVITY

LOG_STD_NO_ACTION-ALPSのピア接続
識別子が変更され

ました。

Peer %i [chars] ID
modified to %i
[chars].

5-通知ALPS-5-PEER_CONN_ID_CHANGE

LOG_STD_NO_ACTION-ALPSピア接続が
オープンされてい

ます。

Peer %i [chars]
changed state to
open.

5-通知ALPS-5-PEER_OPEN

LOG_STD_NO_ACTION-ALPS回線が回線
オープン要求メッ

セージを送信し、

\n\拒否された
ascusのリストを含
む回線オープン確

認を受信しまし

た。

Circuit [chars]
received a Circuit
Open Confirm with
a list of rejected
ascus

6-情報ALPS-6-CIRCUIT_ASCU_REJECT

LOG_STD_NO_ACTION-ALPS回線で輻輳
が発生していま

す。

Circuit [chars] has
entered a congested
state.

6-情報ALPS-6-CIRCUIT_BUSY_START

LOG_STD_NO_ACTION-ALPS回線が回線
オープン要求メッ

セージを送信し、

\n\回線オープン失
敗メッセージを応

答として受信しま

した。

Circuit [chars]
received a Circuit
Open Failed
message rsn =
[chars].

6-情報ALPS-6-CIRCUIT_OPEN_FAILED

LOG_STD_NO_ACTION-ALPS回線が回線
更新メッセージを

送信し、\n\回線
オープン失敗メッ

セージを応答とし

て受信しました。

Circuit [chars]
received a Circuit
Open Failed
message rsn =
[chars].

6-情報ALPS-6-CIRCUIT_UPDATE_FAILED
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ニック

「なし」-X.25または
EMTOXホスト
が、長期間にわ

たって \n\送信
ウィンドウを進め

ていません。これ

は、ホストアプリ

ケーションに \n\
一時的な問題があ

ることを示してい

る可能性がありま

す。送信ウィンド

ウと受信ウィンド

ウをリセットし、

\n\通信を開始でき
るようにするた

め、X.25リセット
\n\が送信されまし
た。

Host unresponsive
on X.25 VC for
circuit [chars]

6-情報ALPS-6-CIRCUIT_X25_VC_STUCK

LOG_STD_NO_ACTION-ALPSピア接続で
輻輳は発生してい

ません。

Peer %i [chars] has
exited a congested
state.

6-情報ALPS-6-PEER_BUSY_END

LOG_STD_NO_ACTION-ALPSピア接続で
輻輳が発生してい

ます。

Peer %i [chars] has
entered a congested
state.

6-情報ALPS-6-PEER_BUSY_START

LOG_STD_NO_ACTION-ALPSピア接続を
オープンしようと

しましたが、失敗

しました。

Peer %i [chars] open
failed rsn = [chars]

6-情報ALPS-6-PEER_OPEN_FAIL

LOG_STD_NO_ACTION-ALPS回線で輻輳
は発生していませ

ん。

Circuit [chars] has
exited a congested
state.

7-デバッグALPS-7-CIRCUIT_BUSY_END

LOG_STD_NO_ACTION-回線の無効化が原

因でドロップする

ALPS回線の数
が、\n\ ALPS回線
のしきい値を超え

ています。

Threshold exceeded
for circuit disabled
drops for circuit
[chars]

7-デバッグALPS-7-CIRCUIT_DROPS_CKT_DISABLED
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ニック

LOG_STD_NO_ACTION-無効な ASCU識別
子が原因でドロッ

プする ALPS回線
の数が、\n\ ALPS
回線のしきい値を

超えています。

Threshold exceeded
for invalid ASCU
drops for circuit
[chars]

7-デバッグALPS-7-CIRCUIT_DROPS_INVALID_ASCU

LOG_STD_NO_ACTION-ライフタイムタイ

マーの \n\期限切
れが原因でドロッ

プする ALPS回線
の数が ALPS回線
のしきい値を超え

ています。

Threshold exceeded
for lifetime timer
expiration drops for
circuit [chars]

7-デバッグALPS-7-CIRCUIT_DROPS_LIFETIME_EXPIRED

LOG_STD_NO_ACTION-キューのオーバー

フローが原因でド

ロップする ALPS
回線の数が、\n\
ALPS回線のしき
い値を超えていま

す。

Threshold exceeded
for queue overflow
drops for circuit
[chars]

7-デバッグALPS-7-CIRCUIT_DROPS_QUEUE_OVERFLOW

LOG_STD_NO_ACTION-X.25 VCリセット
が原因でドロップ

する ALPS回線の
数が、\n\ ALPS回
線のしきい値を超

えています。

Threshold exceeded
for X.25 VC Reset
drops for circuit
[chars]

7-デバッグALPS-7-CIRCUIT_DROPS_VC_RESET

---Threshold exceeded
for maximum size
exceeded drops for
peer %i [chars].

7-デバッグALPS-7-PEER_DROPS_MAX_SIZE_EXCEEDED

---Threshold exceeded
for peer unreachable
peer drops for peer
%i [chars].

7-デバッグALPS-7-PEER_DROPS_PEER_UNREACHABLE

---Threshold exceeded
for TCP Queue
overflow peer drops
for peer %i [chars].

7-デバッグALPS-7-PEER_DROPS_QUEUE_OVERFLOW
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---Threshold exceeded
for versionmismatch
peer drops for peer
%i [chars].

7-デバッグALPS-7-PEER_DROPS_VERSION_MISMATCH

LOG_STD_ACTIONMid-Ethernetamd79c971チップ
の一時停止に失敗

しました

Failed to suspend the
amd79c971 chip

5-通知AMD79C971_FE-5-FAILED_SUSPEND

電源をオフにし、

インターフェイス

カードを再度装着

して再起動しま

す。メッセージが

繰り返し表示され

る場合は、テクニ

カルサポート担当

者に連絡してくだ

さい。

pas-ethernetソフトウェアがイ

ンターフェイス

カードを識別でき

ませんでした。

Only found [dec]
interfaces on bay
[dec] shutting down
bay

1-アラートAMDP2_FE-1-DISCOVER

<CmdBold>shutdown
<NoCmdBold>に続
いて、
<CmdBold>no
shutdown<NoCmdBold>
を実行すること

で、インターフェ

イスをリセットし

てみます。メッ

セージが繰り返し

表示される場合

は、ポートアダプ

タを再度装着して

みます。再度装着

しても動作しない

場合は、テクニカ

ルサポート担当者

に連絡してくださ

い。

pas-ethernetソフトウェアが

イーサネット/ファ
ストイーサネット

インターフェイス

の初期化/再起動に
失敗しました。

[chars]
CSR[dec]=0x%04x

1-アラートAMDP2_FE-1-INITFAIL
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「システムは回復

するはずです。特

に対処の必要はあ

りません。メッ

セージが繰り返し

表示される場合

は、テクニカルサ

ポート担当者に連

絡してください。

pas-ethernetインターフェイス

が長時間システム

リソースにアクセ

スできませんでし

た。この問題は、

負荷が非常に大き

い場合に発生する

可能性がありま

す。

[chars]
CSR[dec]=0x%04x

1-アラートAMDP2_FE-1-MEMERR

トランシーバを接

続し、設定メ

ニューのインター

フェイスで、
<bold> shut
<nobold>および
<bold> no shut
<nobold>コマンド
を入力します。

pas-ethernetMIIポートの選択
時に、MIIトラン
シーバが切断され

ました。

[chars] MII
transceiver not
connected

1-アラートAMDP2_FE-1-NOMII

2FE PAには
NPE150以上が必
要です。

pas-ethernet2FE PAは、
NPE100を搭載し
た7200ではサポー
トされません。

2FE PA not
supported on
NPE100 shutting
down bay

1-アラートAMDP2_FE-1-NOTSUPPORTED

「設定を確認して

ください。」

pas-ethernetインターフェイス

を ISLトランクと
して設定すること

はできません。

[chars] hardware
does not support ISL

2-クリティカルAMDP2_FE-2-NOISL

電源をオフにし、

インターフェイス

カードを再度装着

して再起動しま

す。メッセージが

繰り返し表示され

る場合は、テクニ

カルサポート担当

者に連絡してくだ

さい。

pas-ethernetソフトウェアがイ

ンターフェイス

チップを認識でき

ませんでした。

Slot [dec] device ID
seen as [hex]
expected [hex]

3-エラーAMDP2_FE-3-NOTAMDP2
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ニック

ソフトウェアの新

しいバージョンを

試してみてくださ

い。このメッセー

ジが繰り返し表示

される場合は、テ

クニカルサポート

担当者に連絡して

ください。

pas-ethernetソフトウェアが記

述子の所有権でエ

ラーを検出しまし

た。

[chars] packet buffer
pak=0x[hec]

3-エラーAMDP2_FE-3-OWNERR

「インターフェイ

スを消去してくだ

さい。このメッ

セージが繰り返し

表示される場合

は、テクニカルサ

ポート担当者に連

絡してください。

pas-ethernet初期化が完了した

ことを示す不正な

状態が発生しまし

た。

[chars] spurious chip
init
CSR[dec]=0x%04x

3-エラーAMDP2_FE-3-SPURIDON

ソフトウェアの新

しいバージョンを

試してみてくださ

い。このメッセー

ジが繰り返し表示

される場合は、テ

クニカルサポート

担当者に連絡して

ください。

pas-ethernetソフトウェアが無

効なパケットを検

出しました。

Bad packet with
[dec] particles
pak=0x[hec]

3-エラーAMDP2_FE-3-TOOMANYPART
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ニック

「システムは回復

するはずです。特

に対処の必要はあ

りません。」

pas-ethernetフレームの送信

中、コントローラ

チップのローカル

バッファが十分な

データを受信でき

ませんでした。こ

れは、データが、

チップの出力レー

トと同じペースで

チップに送信され

なかったためで

す。システム内部

の一過性のピーク

負荷の状態にもよ

りますが、通常、

こうした問題は一

時的なものです。

[chars] transmit error3-エラーAMDP2_FE-3-UNDERFLO

「システムは回復

するはずです。特

に対処の必要はあ

りません。」

pas-ethernetトランスミッタ

が、最大のフレー

ムの送信に要する

時間よりも長く

チャネルに留まっ

ています。

[chars] transmit
problem
CSR0=[hex]

4-警告AMDP2_FE-4-BABBLE
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インターフェイス

がファストイーサ

ネットの場合は、

両方のピアが同じ

デュプレックス

モードになってい

ることを確認しま

す。標準イーサ

ネットの場合、シ

ステムは回復する

はずです。特に対

処の必要はありま

せん。

pas-ethernetイーサネット/ファ
ストイーサネット

インターフェイス

でレイトコリジョ

ンが発生しまし

た。プリアンブル

が送信された後に

コリジョンが発生

した場合、そのよ

うなコリジョンは

レイトコリジョン

と呼ばれます。パ

ケットは再送信さ

れますが、このコ

リジョンは、ネッ

トワークが使用中

の場合、別のデバ

イスが検出に失敗

することを示して

いる可能性もあり

ます。

[chars] transmit error5-通知AMDP2_FE-5-LATECOLL

ケーブルまたはト

ランシーバ、ある

いはその両方を接

続します。

pas-ethernetケーブルまたはト

ランシーバ、ある

いはその両方が接

続されていませ

ん。

[chars]
cable/transceiver
problem?

5-通知AMDP2_FE-5-LOSTCARR

「システムは回復

するはずです。特

に対処の必要はあ

りません。

pas-ethernetイーサネット/ファ
ストイーサネット

で複数のコリジョ

ンが発生していま

す。負荷が高いと

このような状態に

なることがありま

す。

[chars] TDR=[dec]
TRC=[dec]

6-情報AMDP2_FE-6-EXCESSCOLL

LOG_STD_NO_ACTION-新しいゲートウェ

イ [chars]ポート
[dec]のメモリを取
得できません

Error adding new
Gateway

2-クリティカルAMT-2-ADD_GATEWAY
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LOG_STD_SH_TECH_ACTION-ゲートウェイを初

期化するためのメ

モリが不足してい

ます

Error initializing
AMT Gateway

2-クリティカルAMT-2-GATEWAY_INIT

LOG_STD_NO_ACTION-AMTタイプが1〜
7ではありません

[chars] AMT
messagewith invalid
type [dec]

2-クリティカルAMT-2-MSGTYPE_ERR

LOG_STD_NO_ACTION-AMTプロセスを開
始できません

Error initializing
AMT process

2-クリティカルAMT-2-PROCESS_ERR

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-リレーを初期化す

るためのメモリが

不足しています

Error initializing
AMT Relay

2-クリティカルAMT-2-RELAY_INIT

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-IGMP \n\未承諾レ
ポートハンドラを

初期化するために

使用できるメモリ

が不足していま

す。

Error initializing
IGMP Unsolicited
Report handler

2-クリティカルAMT-2-RPT_WAVLINIT

LOG_STD_NO_ACTIONAN自律型ネットワー

クコントロールプ

レーンチャネルが

ネイバーに作成さ

れていません

Failed to create ACP
[chars] from Device
Addr [chars]

3-エラーAN-3-ACP_CHANNEL_TO_NBR_FAILED

LOG_STD_NO_ACTIONAN自律型ネットワー

クコントロールプ

レーン -ネイバー
への DIKEトンネ
ルの作成に失敗し

ました

Failed to create
DIKE on ACP
[chars] from Device
Addr [chars]

3-エラーAN-3-ACP_DIKE_TO_NBR_FAILED

LOG_STD_NO_ACTIONAN自律ネットワーク

コントロールプ

レーン -ネイバー
への IPSECトンネ
ルの作成に失敗し

ました

Failed to create
IPSEC onACP from
device Addr [chars]

3-エラーAN-3-ACP_IPSEC_TO_NBR_FAILED
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LOG_STD_NO_ACTIONAN自律型ネットワー

クVRFがグローバ
ルに作成されてい

ません

Device UDI [chars]
failed to create

3-エラーAN-3-ACP_VRF_GLOBAL_CREATE_FAIL

LOG_STD_NO_ACTIONAN自律型ネットワー

クVRFがインター
フェイスで作成さ

れていません

Device UDI [chars]
failed to create
Autonomic VRF

3-エラーAN-3-ACP_VRF_INTERFACE_CREATE_FAIL

LOG_STD_NO_ACTIONANホワイトリスト

ファイルを読み込

むときに、自律型

登録局でファイル

エラーが発生しま

した。ファイル名

とその内容を確認

してください

AutonomicRegistrar
with Addr [chars]
encountered error in

3-エラーAN-3-ANR_WHITELIST_FILE_ERROR

LOG_STD_NO_ACTIONAN自律型レジストラ

に BS要求メッ
セージをトリガー

するデバイスでの

キーペアの生成に

失敗しました。暗

号化ライブラリで

のRSAキーペア生
成の失敗が原因の

可能性があります

The bootstrapping
device with key label
[chars]

3-エラーAN-3-DOMAIN_KEY_GEN_FAIL

LOG_STD_NO_ACTIONANインテントファイ

ルから読み込むと

きに、インテント

配信プロトコルモ

ジュールでファイ

ルエラーが発生し

ました。ファイル

名とその内容を確

認してください

Device Addr [chars]
encountered error
[chars] when reading
from

3-エラーAN-3-IDP_INTENT_FILE_ERROR
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LOG_STD_NO_ACTIONANメッセージパケッ

トヘッダーが破損

し、無効なヘッ

ダーを受信しまし

た

Invalid message
header type [dec]
received

3-エラーAN-3-MSG_INVALID_HEADER

LOG_STD_NO_ACTIONANネイバーデバイス

のドメイン証明書

の有効期限が切れ

ています

Domain certificate of
Neighbor with Addr
[chars] connected on
interface [chars] has
expired

3-エラーAN-3-NBR_DOMAIN_CERT_EXPIRED

LOG_STD_NO_ACTIONANネイバーデバイス

のドメイン証明書

が無効です

Domain certificate of
Neighbor with Addr
[chars] connected on
interface [chars] is
invalid

3-エラーAN-3-NBR_DOMAIN_CERT_INVALID

LOG_STD_NO_ACTIONANネイバーデバイス

のドメイン証明書

が失効しています

Domain certificate of
Neighbor with Addr
[chars] connected on
interface [chars] is
revoked

3-エラーAN-3-NBR_DOMAIN_CERT_REVOKED

LOG_STD_NO_ACTIONAN解析された TLV
メッセージが 4の
倍数ではなく、次

のTLVメッセージ
が不整合の可能性

があります

TLV parsed Len
[dec] Next TLV
could be misaligned

3-エラーAN-3-TLV_PARSE_ALIGN_ERROR

LOG_STD_NO_ACTIONAN解析された TLV
メッセージの長さ

が元のメッセージ

の長さを超えてい

ます

TLV parsed len
[dec] > original
message length [dec]

3-エラーAN-3-TLV_PARSE_LEN_INCORRECT

LOG_STD_NO_ACTIONANネットワークに参

加している新しい

デバイスは、相互

認証の一環として

自律型レジストラ

の署名を検証しま

したが、検証に失

敗しました

Device UDI [chars]
signature verification
of Autonomic
registrar

4-警告AN-4-ANR_SIGN_VERIFY_FAIL
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LOG_STD_NO_ACTIONAN自律型ネットワー

ク登録局は、この

デバイスが別の公

開キーですでに登

録されているた

め、このデバイス

の参加を許可しま

せん

Device with UDI
[chars] connected to
Proxy Addr [chars]
on interface [chars]
is already registered
by

4-警告AN-4-DEVICE_ALREADY_REGISTERED_BY_ANR

LOG_STD_NO_ACTIONAN自律型ネットワー

ク登録局は、この

デバイスがホワイ

トリストにないた

め、このデバイス

の参加を許可しま

せん

Device with UDI
[chars]

4-警告AN-4-DEVICE_NOT_IN_WHITELIST

LOG_STD_NO_ACTIONAN製造元が承認した

署名機関の監査ロ

グのデータベース

に、このデバイス

は含まれていませ

ん

Device with udi
[chars] is not in the
audit log of MASA

4-警告AN-4-MASA_AUDIT_LOG_FAIL

LOG_STD_NO_ACTIONANMASA -製造元が
承認した署名機関

が、ネットワーク

内のこのデバイス

を承認していませ

ん

Device with udi
[chars] is not
authorized by
MASA

4-警告AN-4-MASA_AUTH_FAIL

LOG_STD_NO_ACTIONANMASAサーバーか
らの認証トークン

応答文字列の解析

中にエラーが発生

しました

Error while parsing
authentication token
from MASA server
for device
udi-[chars]

4-警告AN-4-MASA_AUTH_TOKEN_PARSE_ERROR

LOG_STD_NO_ACTIONAN自律型ネットワー

ク登録局機能が無

効になっています

Disabled autonomic
registrar with Addr
[chars]

5-通知AN-5-ANR_DOWN
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LOG_STD_NO_ACTIONAN自律型ネットワー

ク登録局が設定さ

れ、ローカルで稼

働しています

A New Autonomic
Registrar has been
configured in
domain [chars] and
it has been assigned
IP Addr [chars]

5-通知AN-5-ANR_UP

LOG_STD_NO_ACTIONANCD L2または再利
用チャネルが作成

済み/削除済み/期
限切れです

[chars] Channel
[dec] [chars] - Our
Intf [chars]

5-通知AN-5-CD_STATE_CHANGED

LOG_STD_NO_ACTIONAN自律型ネットワー

ク登録局がこのデ

バイスをブートス

トラップしました

Device with UDI
[chars] and Addr
[chars] has been boot
strapped by
autonomic registrar
in autonomic domain
[chars]

5-通知AN-5-DEVICE_BOOTSTRAPPED_BY_ANR

LOG_STD_NO_ACTIONANデバイスは、イン

テント配信プロト

コルによって古い

インテントファイ

ルを受信し、それ

を破棄しています

Device Addr [chars]
discarded the older
intent version [dec]

5-通知AN-5-IDP_INTENT_VER_OLD_DISCARD

LOG_STD_NO_ACTIONANデバイスは、イン

テント配信プロト

コルによって新し

いインテントファ

イルを受信しまし

た

Device Addr [chars]
updated to a new
Intent version [dec]

5-通知AN-5-IDP_INTENT_VER_UPDATED

LOG_STD_NO_ACTIONANhelloメッセージが
受信され、デバイ

スがネイバーテー

ブルに追加されま

す

Device with UDI
[chars] is added as a
Neighbor to Device
with Addr [chars] on
the interface [chars]

5-通知AN-5-NBR_ADDED
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LOG_STD_NO_ACTIONANデバイスが自律型

ドメインとして承

認されました

Neighbor with Addr
[chars] connected
via interface [chars]
to device Addr
[chars] is brought
inside my domain
[chars]

5-通知AN-5-NBR_IN_DOMAIN

LOG_STD_NO_ACTIONANネイバーデバイス

への接続が失わ

れ、自律型ドメイ

ンの一部ではなく

なりました

Device with ACP
Addr [chars] lost
connectivity to its
Neighbor Addr
[chars] on interface
[chars]

5-通知AN-5-NBR_LOST

LOG_STD_NO_ACTIONANデバイスが自律型

ドメインから削除

されます。ドメイ

ン証明書が

NULL、またはド
メイン証明書が無

効な場合に、これ

が発生します

Neighbor with Addr
[chars] connected
via interface [chars]

5-通知AN-5-NBR_OUT_DOMAIN

---Device with Addr
[chars] learnt
Autonomic service
with Service Type
[dec] Service IP
Addr [chars]

5-通知AN-5-SERVICE_LEARNT

LOG_STD_NO_ACTIONAN自律型ネットワー

クコントロールプ

レーンチャネルが

ネイバーに作成さ

れました

Established ACP
[chars] from Device
Addr [chars] to

6-情報AN-6-ACP_CHANNEL_TO_NBR_CREATED

LOG_STD_NO_ACTIONANネイバーへの自律

型ネットワークコ

ントロールプレー

ンチャネルが削除

されました

Removed ACP
[chars] from Device
Addr [chars] to

6-情報AN-6-ACP_CHANNEL_TO_NBR_REMOVED
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LOG_STD_NO_ACTIONAN自律型ネットワー

クコントロールプ

レーン：ネイバー

への DIKEトンネ
ルが確立されまし

た

EstablishedDIKE on
ACP [chars] from
Device Addr [chars]

6-情報AN-6-ACP_DIKE_TO_NBR_CREATED

LOG_STD_NO_ACTIONAN自律型ネットワー

クコントロールプ

レーン -ネイバー
への DIKEトンネ
ルが削除されまし

た

Removed DIKE on
ACP [chars] from
Device Addr [chars]

6-情報AN-6-ACP_DIKE_TO_NBR_REMOVED

LOG_STD_NO_ACTIONAN自律型ネットワー

クコントロールプ

レーン -ネイバー
への IPSECトンネ
ルが確立されまし

た

Established IPSEC
onACP fromDevice
Addr [chars]

6-情報AN-6-ACP_IPSEC_TO_NBR_CREATED

LOG_STD_NO_ACTIONAN自律型ネットワー

クコントロールプ

レーン -ネイバー
への IPSECトンネ
ルが削除されまし

た

Removed IPSEC on
ACP from Device
Addr [chars] to

6-情報AN-6-ACP_IPSEC_TO_NBR_REMOVED

LOG_STD_NO_ACTIONANOSPFルーティン
グがグローバルで

無効になりました

Removed OSPFv3
routing globally pid
[dec]

6-情報AN-6-ACP_ROUTING_GLOBAL_DISABLE

LOG_STD_NO_ACTIONANOSPFルーティン
グがグローバルに

有効になりました

Enabled global
OSPFv3 pid [dec]rid
%iarea [dec]

6-情報AN-6-ACP_ROUTING_GLOBAL_ENABLED

LOG_STD_NO_ACTIONANOSPFルーティン
グがすべての物理

インターフェイス

で有効になってい

ます

OSPF routing
enabled on interface:
[chars] pid [dec]rid
%i area [dec]

6-情報AN-6-ACP_ROUTING_INTERFACE_ENABLED
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LOG_STD_NO_ACTIONAN自律型ネットワー

クVRFがグローバ
ルに作成されまし

た

Device UDI [chars]
Autonomic VRF

6-情報AN-6-ACP_VRF_GLOBAL_CREATE_SUCCESS

LOG_STD_NO_ACTIONAN自律型ネットワー

クVRFがグローバ
ルに削除されまし

た

Device UDI [chars]
Autonomic VRF

6-情報AN-6-ACP_VRF_GLOBAL_REMOVE

LOG_STD_NO_ACTIONAN自律型ネットワー

クVRFがインター
フェイスで作成さ

れました

Device UDI [chars]6-情報AN-6-ACP_VRF_INTERFACE_CREATE_SUCCESS

LOG_STD_NO_ACTIONANユーザーがコン

フィギュレーショ

ンモードに入った

ため、ANが無効
になり、プロセス

が停止しました

Autonomic disabled
due to User
intervention on
console. configure
'autonomic' to enable
it.

6-情報AN-6-AN_ABORTED_BY_CONSOLE_INPUT

LOG_STD_NO_ACTIONAN他のプロセスが別

の設定を行いま

す。そのため AN
が無効になり、プ

ロセスが停止しま

した

Autonomic disabled
due to detection of
new configuration.

6-情報AN-6-AN_ABORTED_BY_MANUAL_CONFIG_DETECTED

LOG_STD_NO_ACTIONAN「No autonomic」
コマンドが入力さ

れたため、ANが
無効になり、プロ

セスが停止しまし

た

Autonomic disabled
due to 'no
autonomic'
command.

6-情報AN-6-AN_ABORTED_BY_NO_AUTONOMIC

LOG_STD_NO_ACTIONAN自律型登録局でホ

ワイトリストが設

定されており、こ

れらのデバイスの

みネットワークに

入ることを許可し

ます

Autonomic registrar
with Addr [chars]
Domain id [chars]
has whitelist- will
allow only these
devices in autonomic
network

6-情報AN-6-ANR_WHITELIST_CONFIG
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LOG_STD_NO_ACTIONAN自律登録局でホワ

イトリストが設定

されていないた

め、すべてのデバ

イスがネットワー

クに入ることを許

可されます

Autonomic registrar
with Addr [chars]
has no whitelist- will
allow all devices

6-情報AN-6-ANR_WHITELIST_NOT_CONFIG

LOG_STD_NO_ACTIONAN設定ファイルの実

行設定へのダウン

ロードに失敗しま

した

Config download on
the Device Addr
[chars] has FAILED

6-情報AN-6-CONFIG_DOWNLOAD_FAILED

LOG_STD_NO_ACTIONAN設定のダウンロー

ドがトリガーされ

ました

Config download
started on the Device
Addr [chars]

6-情報AN-6-CONFIG_DOWNLOAD_STARTED

LOG_STD_NO_ACTIONAN設定ファイルの実

行設定へのダウン

ロードが成功しま

した

Config download at
the Device Addr
[chars]

6-情報AN-6-CONFIG_DOWNLOAD_SUCCESS

LOG_STD_NO_ACTIONANANプロセスによ
る startup-configへ
の設定を保存して

います

Issuing 'write
memory' to save
config

6-情報AN-6-CONFIG_SAVE

LOG_STD_NO_ACTIONAN自律型ネットワー

ク登録局が、この

デバイスがネット

ワークに入ること

を許可しました

Device with udi
[chars] is allowed by
autonomic registrar
in its Domain ID
[chars] with addr
[chars] and Device
ID [chars]

6-情報AN-6-DEVICE_ALLOWED_BY_ANR

LOG_STD_NO_ACTIONAN自律型ネットワー

ク登録局がこのデ

バイスを登録しま

した

Device with UDI
[chars] connected to
Proxy Addr [chars]
on the interface
[chars] is allowed by
Autonomic registrar
Addr [chars]

6-情報AN-6-DEVICE_ENROLLED
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LOG_STD_NO_ACTIONAN製造元が承認した

署名機関が設定さ

れていません。デ

バイスの検証がで

きません

Autonomic registrar
with udi [chars] has
no reachability to
MASA -not
configured Cant
verify device udi
[chars]

6-情報AN-6-MASA_NOT_CONFIG

LOG_STD_NO_ACTIONANこのデバイスのド

メイン証明書の有

効期限が切れてい

ます

Domain certificate of
this device Addr
[chars] has expired

6-情報AN-6-MY_DOMAIN_CERT_EXPIRED

LOG_STD_NO_ACTIONANこのデバイスのド

メイン証明書が更

新されました

Domain certificate of
device Addr [chars]
has been renewed

6-情報AN-6-MY_DOMAIN_CERT_RENEWED

LOG_STD_NO_ACTIONANネイバーデバイス

のドメイン証明書

が正常に検証され

ました

Domain certificate of
Neighbor with Addr
[chars]

6-情報AN-6-NBR_DOMAIN_CERT_VALID

LOG_STD_NO_ACTIONANデバイスで、セ

キュアな固有デバ

イス識別番号が使

用可能です

secure UDI - [chars]6-情報AN-6-SUDI_AVAILABLE

LOG_STD_NO_ACTIONANデバイスで、固有

デバイス識別番号

が使用可能です

UDI - [chars]6-情報AN-6-UDI_AVAILABLE

---ERRMSG_NOFLAGS3-エラーAPI_BAD_ARGUMENTS-3-LDP

---ERRMSG_NOFLAGS3-エラーAPI_BAD_RESPONSE-3-LDP

---ERRMSG_NOFLAGS3-エラーAPI_FAILED-3-L2VPN

---ERRMSG_NOFLAGS3-エラーAPI_FAILED-3-LDP

---ERRMSG_NOFLAGS3-エラーAPI_MSG-3-LDP

LOG_STD_ACTIONmedia-mon設定されたキャッ

シュサイズが大き

すぎます

Configured cache
size is too large.
Value has been
limited to [dec]100
x platform default.

3-エラーAPM-3-CACHE_SIZE
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LOG_STD_ACTIONmedia-monEasy Perf Monの初
期化に失敗しまし

た

[chars]3-エラーAPM-3-INIT

LOG_STD_ACTIONmedia-monリスト操作エラー

が発生しました。

[chars] [chars]3-エラーAPM-3-LIST

LOG_STD_ACTIONmedia-monメモリの操作に失

敗しました

Memory [chars]
failed - [chars]

3-エラーAPM-3-MEM

このメッセージ

は、ファイア

ウォールの設定中

にエラーが発生し

たことを示してお

り、潜在的なセ

キュリティ上の問

題の可能性があり

ます。

appfwアプリケーション

ファイアウォール

の設定中にエラー

が発生しました。

Application Firewall
configuration error
-- [chars]

3-エラーAPPFW-3-HTTP_APPFW_CONF_ERROR

このメッセージは

情報提供のみを目

的としています

が、\n\セキュリ
ティ上の問題を示

している可能性が

あります。

appfwHTTPメッセージ
が \n\転送エン
コーディングアプ

リケーションファ

イアウォールのイ

ンスペクション

ルールに違反して

いることが検出さ

れました。

Maximum of [dec]
unanswered HTTP
requests exceeded
from %i:[dec] to
%i:[dec]

3-エラーAPPFW-3-HTTP_MAX_REQ_EXCEED

このメッセージは

情報提供のみを目

的としています

が、\n\セキュリ
ティ上の問題を示

している可能性が

あります。

appfwHTTPメッセージ
が content-length \n\
アプリケーション

ファイアウォール

のインスペクショ

ンルールに違反し

ていることが検出

されました。

content-length4-警告APPFW-4-HTTP_CONT_LENGTH
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このメッセージは

情報提供のみを目

的としています

が、\n\セキュリ
ティ上の問題を示

している可能性が

あります。

appfwHTTPメッセージ
が \n\
content-type-verification
アプリケーション

ファイアウォール

のインスペクショ

ンルールに違反し

ていることが検出

されました。

Sig:[dec] Content
type not found -
[chars] [chars] from
%i:[dec] to %i:[dec]

4-警告APPFW-4-HTTP_CONT_TYPE_MATCH

このメッセージは

情報提供のみを目

的としています

が、\n\セキュリ
ティ上の問題を示

している可能性が

あります。

appfwHTTPメッセージ
が \n\
content-type-verification
アプリケーション

ファイアウォール

のインスペクショ

ンルールに違反し

ていることが検出

されました。

Sig:[dec] Content
size%lu out of range
- [chars] [chars]
from %i:[dec] to
%i:[dec]

4-警告APPFW-4-HTTP_CONT_TYPE_SIZE

このメッセージは

情報提供のみを目

的としています

が、\n\セキュリ
ティ上の問題を示

している可能性が

あります。

appfwHTTPメッセージ
が \n\
content-type-verification
アプリケーション

ファイアウォール

のインスペクショ

ンルールに違反し

ていることが検出

されました。

Sig:[dec] Content
type does not match
the specified type -
[chars] [chars] from
%i:[dec] to %i:[dec]

4-警告APPFW-4-HTTP_CONT_TYPE_VERIFY

このメッセージは

情報提供のみを目

的としています

が、\n\セキュリ
ティ上の問題を示

している可能性が

あります。

appfwHTTPメッセージ
が \n\難読化解除
アプリケーション

ファイアウォール

のインスペクショ

ンルールに違反し

ていることが検出

されました。

Sig:[dec]
Deobfuscation
signature detected -
[chars] [chars] from
%i:[dec] to %i:[dec]

4-警告APPFW-4-HTTP_DEOBFUSCATE
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このメッセージは

情報提供のみを目

的としています

が、\n\セキュリ
ティ上の問題を示

している可能性が

あります。

appfwHTTPメッセージ
が \n\
content-type-verification
アプリケーション

ファイアウォール

のインスペクショ

ンルールに違反し

ていることが検出

されました。

Sig:[dec] Content
type: [chars] does
not match the
Accept-Type from
%i:[dec] to %i:[dec]

4-警告APPFW-4-HTTP_MATCH_REQ_RESP

このメッセージは

情報提供のみを目

的としています

が、\n\セキュリ
ティ上の問題を示

している可能性が

あります。

appfwHTTPメッセージ
が \n\ max-hdr-len
アプリケーション

ファイアウォール

のインスペクショ

ンルールに違反し

ていることが検出

されました。

Sig:[dec] HTTP
Header length
exceeded. Received
%lu byte of header -
[chars] [chars] from
%i:[dec] to %i:[dec]

4-警告APPFW-4-HTTP_MAX_HDR_LEN

このメッセージは

情報提供のみを目

的としています

が、\n\セキュリ
ティ上の問題を示

している可能性が

あります。

appfwHTTPメッセージ
が \n\ max-uri-lenア
プリケーション

ファイアウォール

のインスペクショ

ンルールに違反し

ていることが検出

されました。

Sig:[dec] HTTPURI
length exceeded.
Received %lu byte
of URL - [chars]
[chars] from
%i:[dec] to %i:[dec]

4-警告APPFW-4-HTTP_MAX_URI_LEN

このメッセージは

情報提供のみを目

的としています

が、\n\セキュリ
ティ上の問題を示

している可能性が

あります。

appfwHTTPメッセージ
が \n\ポート誤使
用アプリケーショ

ンファイアウォー

ルのインスペク

ションルールに違

反していることが

検出されました。

Sig:[dec] HTTP
Instant Messenger
detected - [chars]
[chars] from
%i:[dec] to %i:[dec]

4-警告APPFW-4-HTTP_PORT_MISUSE_IM
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このメッセージは

情報提供のみを目

的としています

が、\n\セキュリ
ティ上の問題を示

している可能性が

あります。

appfwHTTPメッセージ
が \n\ポート誤使
用アプリケーショ

ンファイアウォー

ルのインスペク

ションルールに違

反していることが

検出されました。

Sig:[dec] HTTP
Peer-to-Peer
detected - [chars]
[chars] from
%i:[dec] to %i:[dec]

4-警告APPFW-4-HTTP_PORT_MISUSE_P2P

このメッセージは

情報提供のみを目

的としています

が、\n\セキュリ
ティ上の問題を示

している可能性が

あります。

appfwHTTPメッセージ
が \n\ポート誤使
用アプリケーショ

ンファイアウォー

ルのインスペク

ションルールに違

反していることが

検出されました。

Sig:[dec] HTTP
Tunnel detected -
[chars] [chars] from
%i:[dec] to %i:[dec]

4-警告APPFW-4-HTTP_PORT_MISUSE_TUNNEL

このメッセージは

情報提供のみを目

的としています

が、\n\セキュリ
ティ上の問題を示

している可能性が

あります。

appfwHTTPメッセージ
が \n\
request-methodアプ
リケーションファ

イアウォールのイ

ンスペクション

ルールに違反して

いることが検出さ

れました。

Sig:[dec] HTTP
Extension method
illegal - [chars]
'[chars]' from
%i:[dec] to %i:[dec]

4-警告APPFW-4-HTTP_REQ_METHOD_EXT

このメッセージは

情報提供のみを目

的としています

が、\n\セキュリ
ティ上の問題を示

している可能性が

あります。

appfwHTTPメッセージ
が \n\
request-methodアプ
リケーションファ

イアウォールのイ

ンスペクション

ルールに違反して

いることが検出さ

れました。

Sig:[dec] HTTP
RFC method illegal
- [chars] '[chars]'
from %i:[dec] to
%i:[dec]

4-警告APPFW-4-HTTP_REQ_METHOD_RFC
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このメッセージは

情報提供のみを目

的としています

が、\n\セキュリ
ティ上の問題を示

している可能性が

あります。

appfwHTTPメッセージ
が、strict-http \n\ア
プリケーション

ファイアウォール

のインスペクショ

ンルールに違反し

ていることが検出

されました。

Sig:[dec] HTTP
protocol violation
detected - [chars]
[chars] from
%i:[dec] to %i:[dec]

4-警告APPFW-4-HTTP_STRICT_PROTOCOL

このメッセージは

情報提供のみを目

的としています

が、\n\セキュリ
ティ上の問題を示

している可能性が

あります。

appfwHTTPメッセージ
が \n\転送エン
コーディングアプ

リケーションファ

イアウォールのイ

ンスペクション

ルールに違反して

いることが検出さ

れました。

Sig:[dec] HTTP
Transfer encoding
violation detected -
[chars] [chars] from
%i:[dec] to %i:[dec]

4-警告APPFW-4-HTTP_TRANSFER_ENCODE

このメッセージは

情報提供のみを目

的としています

が、\n\セキュリ
ティ上の問題を示

している可能性が

あります。

appfwHTTPメッセージ
が \n\転送エン
コーディングアプ

リケーションファ

イアウォールのイ

ンスペクション

ルールに違反して

いることが検出さ

れました。

HTTP session
initiator %i:[dec]
sends [dec] bytes -
responder %i:[dec]
sends [dec] bytes

6-情報APPFW-6-HTTP_SESSION_AUDIT_TRAIL

このメッセージは

情報提供のみを目

的としています。

appfwAOLのクライアン
トバージョンはサ

ポートされていま

せん

im-aol %i:[dec]
attempting to
establish connection
with aol server
%i:[dec] using an
unsupported version
of the client

6-情報APPFW-6-IM_AOL_CLIENT_VERSION

このメッセージは

情報提供のみを目

的としています。

appfwAIMの周知のサー
ビスメッセージが

検出されました。

im-aol [chars]
service session
initiator %i:[dec]
[chars] [dec] bytes
[chars] responder
%i:[dec]

6-情報APPFW-6-IM_AOL_SESSION
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このメッセージは

情報提供のみを目

的としています。

appfwMSNのクライアン
トバージョンはサ

ポートされていま

せん

im-msn %i:[dec]
attempting to
establish connection
with msn server
%i:[dec] using an
unsupported version
of the client

6-情報APPFW-6-IM_MSN_CLIENT_VERSION

このメッセージは

情報提供のみを目

的としています。

appfwMSNMSGRの周知
のサービスメッ

セージが検出され

ました。

im-msn [chars]
service session
initiator %i:[dec]
[chars] [dec] bytes
[chars] responder
%i:[dec]

6-情報APPFW-6-IM_MSN_SESSION

このメッセージは

情報提供のみを目

的としています。

appfwYahooのクライア
ントバージョンは

サポートされてい

ません

im-yahoo %i:[dec]
attempting to
establish connection
with yahoo server
%i:[dec] using an
unsupported version
of the client

6-情報APPFW-6-IM_YAHOO_CLIENT_VERSION

このメッセージは

情報提供のみを目

的としています。

appfwYahoo!の他のピア
との直接接続を \n\
確立するための特

定のサービスyyyy
が検出されました

インスタントメッ

センジャー \n\ア
プリケーションと

アプリケーション

ファイアウォール

のインスペクショ

ンポリシーは、こ

のイベントのア

ラームを送信する

ように \n\設定さ
れています。一般

的なサービスは、
ñ \n\ text-chat
voice-chat
file-transferなどで
す。

im-yahoo text-chat
service session:
%i:[dec] establishing
a direct chat with
[dec].[dec].[dec].[dec]

6-情報APPFW-6-IM_YAHOO_P2P_CHAT
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このメッセージは

情報提供のみを目

的としています。

appfwYMSGRの周知の
サービスメッセー

ジが検出されまし

た。

im-yahoo [chars]
service session
initiator %i:[dec]
[chars] [dec] bytes
[chars] responder
%i:[dec]

6-情報APPFW-6-IM_YAHOO_SESSION

LOG_STD_REDUCE_ACTIONservice-controllerフローテーブル

は、AppNavの重
要なコンポーネン

トです。この障害

は、ESPのメモリ
DRAMが不足して
いることが原因の

可能性がありま

す。The

AppNav failed
initialize flow table
- %u.

3-エラーAPPNAV_CLIENT-3-CFT_INIT_FAILED

AppNavコント
ローラの IPを変更
します

service-controllerAppnavコントロー
ラグループの IPア
ドレスが変更され

ました。関連する

すべてのサービス

コンテキストが無

効になります

APPNAV-CONTROLLER:
Alarm #10000
Severity: Major
\nAppnav controller
group IP address
changed! All
relevant service
contexts will be
disabled

2-クリティカルAPPNAV_CONTROLLER-2-ACG_IP_CHANGED

SNとAC間の接続
を確認します

service-controllerCMMがコンバー
ジェンス状態から

抜け出さません

APPNAV-CONTROLLER:
Alarm #29001
Severity: Major

2-クリティカルAPPNAV_CONTROLLER-2-SC_CONVERGENCE_FAILED

AC間の接続を確
認します

service-controllerAC間の安定した
ACビューの不一
致

APPNAV-CONTROLLER:
Alarm #29002
Severity: Critical.
AC: [chars] is
Degraded

2-クリティカルAPPNAV_CONTROLLER-2-SC_DEGRADED_CLUSTER

ACGで設定された
ACが稼働してい
ること、また到達

可能であることを

確認します

service-controllerACG配下のACと
の接続が失われま

した

APPNAV-CONTROLLER:
Alarm #29006
Severity:Major. AC:
[chars] unreachable

2-クリティカルAPPNAV_CONTROLLER-2-SC_SC_UNREACHABLE
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除外された SNが
すべての ACから
到達可能であるこ

とを確認します

service-controllerAC間で安定した
SNビューは異なり
ます。他の ACか
ら到達できないこ

れらの SNは除外
されます

APPNAV-CONTROLLER:
Alarm #29008
Severity: Major. SN:
[chars] excluded

2-クリティカルAPPNAV_CONTROLLER-2-SC_SN_EXCLUDED

設定された SNの
ステータスを確認

します。

service-controllerサービスコンテキ

ストが動作状態に

なり、SNビューに
含まれないノード

が少なくとも 1つ
設定されていま

す。

APPNAV-CONTROLLER:
Alarm #29007
Severity: Major. SN:
[chars] is
unreachable

2-クリティカルAPPNAV_CONTROLLER-2-SC_SN_UNREACHABLE

設定された SNの
ステータスを確認

します。

service-controllerサービスノードグ

ループ内に最適化

に使用できるノー

ドがなく、トラ

フィックがセカン

ダリSNGによって
最適化されていま

す。

APPNAV-CONTROLLER:
Alarm
#30000Severity:
Major. In SNG:
[chars] AO: [dec] is
unavailable

2-クリティカルAPPNAV_CONTROLLER-2-SNG_AO_UNAVAILABLE

設定されたノード

のステータスを確

認します。

service-controllerappnavノードグ
ループに最適化に

使用できる SNが
ありません。

APPNAV-CONTROLLER:
Alarm #30001
Severity: Major.
SNG: [chars]
unavailable

2-クリティカルAPPNAV_CONTROLLER-2-SNG_UNAVAILABLE

<CmdBold>debug
waas management
errors<NoCmdBold>
コマンドと
<CmdBold>debug
waas management
events<NoCmdBold>
を発行します。テ

クニカルサポート

担当者に連絡し、

収集した情報を担

当者に提供してく

ださい。

service-controllerAppNav Central
Managerから登録
失敗メッセージを

受信しました。

AppNavが Central
Managerに登録さ
れていません

AppNav registration
with Central
Manager failed for
the following reason:
[chars]

3-エラーAPPNAV_CONTROLLER-3-CM_REGISTER_FAILED
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なし。すべて順調

です

service-controllerAC間の安定した
ACビューの不一
致

APPNAV-CONTROLLER:
Alarm #29002
cleared. AC: [chars]
is Stable

4-警告APPNAV_CONTROLLER-4-SC_CLUSTER_STABLE

なし。すべて順調

です

service-controllerCMMコンバー
ジェンスが完了し

ました

APPNAV-CONTROLLER:
Alarm #29001
cleared

4-警告APPNAV_CONTROLLER-4-SC_CONVERGENCE_SUCCESS

なし。すべて順調

です

service-controllerACG配下のACと
の接続が回復しま

した

APPNAV-CONTROLLER:
Alarm #29006
cleared. AC: [chars]
reachable

4-警告APPNAV_CONTROLLER-4-SC_SC_REACHABLE

なし。すべて順調

です

service-controllerSNが再び到達可能
になりました

APPNAV-CONTROLLER:
Alarm #29008
cleared. SN: [chars]
included

4-警告APPNAV_CONTROLLER-4-SC_SN_INCLUDED

なし。すべて順調

です

service-controllerサービスノードが

使用可能です

APPNAV-CONTROLLER:
Alarm #29007
cleared. SN: [chars]
is reachable

4-警告APPNAV_CONTROLLER-4-SC_SN_REACHABLE

--サービスコンテキ

ストを無効にして

います

SERVICE-CONTROLLER:
Alarm 10001
Severity: Major \n
Disabling service
context [chars]

4-警告APPNAV_CONTROLLER-4-SERVICE_CTX_DISABLE

なし。すべて順調

です

service-controllerサービスノードグ

ループを最適化に

使用できます

APPNAV-CONTROLLER:
Alarm #30000
cleared. In SNG:
[chars] AO: [dec] is
available

4-警告APPNAV_CONTROLLER-4-SNG_AO_AVAILABLE

なし。すべて順調

です

service-controllerAppNavノードグ
ループの SNを最
適化に使用できま

す。

APPNAV-CONTROLLER:
Alarm #30001
Cleared SNG:
[chars] available

4-警告APPNAV_CONTROLLER-4-SNG_AVAILABLE
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ネットワーク内の

SNのバージョンを
確認します。

service-controllerAppNavコント
ローラが、異なる

ICIMP/DMPマイ
ナーバージョン番

号を持つ他の
appnav-controllers/SN
がクラスタ内にあ

ることを検出した

場合。

APPNAV-CONTROLLER:
Alarm #29003
Severity: Minor

5-通知APPNAV_CONTROLLER-5-SC_MIXED_FARM

なし。すべて順調

です

service-controllerICIMP/DMPのマイ
ナーバージョン番

号が異なる
appnav-controllers/SNs
はありません

APPNAV-CONTROLLER:
Alarm #29003
cleared

5-通知APPNAV_CONTROLLER-5-SC_MIXED_FARM_CLEAR

なし。すべて順調

です

service-controllerCentral Managerか
ら登録成功メッ

セージを受信しま

した

AppNav registered
with Central
Manager
successfully

6-情報APPNAV_CONTROLLER-6-CM_REGISTER_SUCCESS
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現行インターフェ

イスと \n\保護イン
ターフェイスの両

方で、障害の原因

を隔離します。

-アクティブイン

ターフェイスに障

害が発生した後、

APSが \n\有効に
なっている場合、

システムは \n\ス
タンバイインター

フェイスに切り替

わります。この

メッセージは、\n\
スイッチオーバー

後にシステムがア

クティブなイン

ターフェイスを検

出しなかった場

合、つまり現行イ

ンターフェイスと

保護インターフェ

イスの両方が \n\
動作していないこ

とが検出された場

合に表示されま

す。

No Active Port In
Group [chars]

1-アラートAPS-1-NO_ACTIVE

ローカルおよびリ

モートの \n\ネット
ワーク要素で同じ

パスを指すよう

に、\n\現行イン
ターフェイスと保

護インターフェイ

スを設定します

-現行インターフェ

イスと保護イン

ターフェイスが、

ローカルおよびリ

モートのネット

ワーク要素で \n\
同じパスを指して

いません。

Group [chars]:
Channel Config
Mismatch

2-クリティカルAPS-2-CHNLCFGMM

APS通信 /n/チャ
ネルの障害を確認

します。APS通信
チャネルが \n\動作
している場合は、

CiscoTACに連絡し
てください。

--Group [chars]:
Channel Mismatch -
[chars]

2-クリティカルAPS-2-CHNLMISMATCH
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リモートネット

ワーク要素の保護

\n\チャネルで障害
の原因を隔離しま

す。

--Group [chars]: Far
End Prot Failure -
[chars]

2-クリティカルAPS-2-FEPF

十分なプロセッサ

メモリがあるかを

確認してくださ

い。
LOG_STD_ACTION

-APSサブシステム
の \n\初期化中に
ソフトウェアエ

ラーが発生しまし

た

[chars]2-クリティカルAPS-2-INITSYS

LOG_STD_ACTION-APSソフトウェア
が内部エラーを検

出しました

[chars] [dec]2-クリティカルAPS-2-INTRNLERR

双方向動作用の \n\
リモート APSグ
ループを設定しま

す。

--Group [chars]:Mode
Mismatch - [chars]

2-クリティカルAPS-2-MODEMISMATCH

LOG_STD_REDUCE_ACTION-このメッセージ

は、APSサブシス
テムが、IP用に設
定されたAPSメッ
セージチャネルを

介してAPSチャネ
ル \n\プロトコル
メッセージを交換

するためのUDPソ
ケットの作成に失

敗した場合に表示

されます。これは

通常、システムの

\n\メモリ不足状態
が原因です

Failed To Open
Socket

2-クリティカルAPS-2-NOSOCKET

APS通信 \n\チャ
ネルの障害を確認

します。この障害

の \n\原因を隔離
し、通信チャネル

を \n\現行状態に復
元します

--Group [chars]: Prot
Switch Byte Failure
- [chars]

2-クリティカルAPS-2-PSBF
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障害の原因を隔離

し、\n\インター
フェイスを通常の

動作 \n\状態に復元
します。

-このメッセージ

は、APSサブシス
テムがドライバサ

ブシステムから

ポート障害通知を

\n\受信した場合に
表示されます。\n\
このメッセージ

は、指定されたイ

ンターフェイスが

\n\障害状態 \n\（
光損失など）を検

出した場合に表示

されます。

[chars] Port Fail On
[chars]

3-エラーAPS-3-PORT_FAIL

双方向動作用の \n\
リモート APSグ
ループを設定しま

す。

-このメッセージ

は、ローカル APS
グループが \n\双
方向動作用に設定

されているにも関

わらず、関連付け

られたリモート \n\
APSグループが単
方向 \n\動作用に
設定されている場

合に、ローカル

ネットワーク要素

\n\によって表示さ
れます。このメッ

セージは、ローカ

ル \n\ネットワー
ク要素が不一致を

検出し、動作を単

方向に変更した後

に \n\表示されま
す。

Group [chars]:Mode
Mismatch - [chars]

6-情報APS-6-ADJUSTMODE
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以前のアクティブ

なインターフェイ

スの障害の原因を

隔離し、動作 \n\状
態に復元します。

-このメッセージ

は、アクティブイ

ンターフェイスの

障害後にAPSハー
ドウェアが \n\ス
タンバイインター

フェイスに \n\正
常に切り替えられ

た場合に表示され

ます。これは \n\
情報提供のみを目

的としています。

Auto-Failover -
Group [chars]

6-情報APS-6-AUTOFOVER

LOG_STD_NO_ACTION-このメッセージ

は、リモートネッ

トワーク要素から

の APS \n\要求に
よってトリガーさ

れたAPSスイッチ
オーバー後に、

ローカルネット

ワーク要素 \n\に
よって表示されま

す。これは \n\情
報提供のみを目的

としています。

Group [chars]:
Remote Request -
[chars]

6-情報APS-6-BIDIRSWCH

LOG_STD_NO_ACTION-このメッセージ

は、以前のスタン

バイ \n\チャネル
がアクティブチャ

ネルになった場合

に表示されます。

これは \n\情報提
供のみを目的とし

ています。

Group [chars] -
[chars] channel is
now ACTIVE

6-情報APS-6-CHNLACTIVE

show aps group
<name>

-APSは、指定され
た \n\グループの
自動フェールオー

バーを無効にしま

した

Disable
Auto-Failover On
[chars]

6-情報APS-6-DISAUTFOV
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LOG_STD_NO_ACTION-このメッセージ

は、APSソフト
ウェアが、ハード

ウェアによって検

出された \n\障害
に対してハード

ウェアがAPSアク
ションを実行でき

るようにした場合

に表示されます。

これは情報提供 \n\
のみを目的として

います。

Enable
Auto-Failover On
[chars]

6-情報APS-6-ENAUTFOVR

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

TTY [dec]0-緊急ARAP-0-DEFAULT

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

TTY [dec]0-緊急ARAP-0-NOTNULLRESEND

このエラーをテク

ニカルサポート担

当者に報告してく

ださい。

-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

TTY [dec]0-緊急ARAP-0-NULLRESEND

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

TTY [dec]: VS
queued error

0-緊急ARAP-0-VSERROR

過剰な回線ノイズ

を確認します。\問
題の可能性につい

て、\ARAPクライ
アントソフトウェ

アの設定を確認し

ます。

-ルータが ARAP
MNP4接続 \n\設定
フェーズ中に無効

なパケットを受信

しました。

TTY [dec]: arg msg
bad [hec]

0-緊急ARAP-0-WAITBADMSG

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-内部MNP4ロギン
グにメモリを使用

できません。

TTY [dec]: Could
not malloc log

2-クリティカルARAP-2-NOLOG
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LOG_STD_ACTION-Microcom
Networking \n\プロ
トコルバージョン

4 MNP4リンクの
セットアップ中

に、予期しない

メッセージを受信

しました。

TTY [dec]: arap
callback aborted

3-エラーARAP-3-ABORTED

無効な \n\設定コマ
ンドがないか、

サーバー上のコン

フィギュレーショ

ンファイルを確認

します。

-コンフィギュレー

ションコマンドが

認識されませんで

した。

TTY [dec]:
unhandled
configuration
command

3-エラーARAP-3-BADCONFIG

異常に高いCPU使
用率がないかを確

認します。

-内部データ構造が

破損しています。

TTY [dec]: Bad
packet type in
arap_send_msg

3-エラーARAP-3-BADPAK

LOG_STD_ACTION-既知の原因なし

で、ARAP接続が
切断されました。

TTY [dec]: arap
input error

3-エラーARAP-3-REMOTEERROR

このメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、表示さ

れたエラーメッ

セージをそのまま

コピーして、\n\テ
クニカルサポート

担当者に報告して

ください。

-SCPプロセスが停
止しました。

TTY [dec]: arap
expected message
timeout

3-エラーARAP-3-TIMEOUT
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エラーメッセージ

で報告された問題

を調査します。

-おそらくサーバー

の設定の問題が \n\
原因で、ARAプロ
トコルクライアン

トがアクセスを拒

否されました。エ

ラーメッセージに

問題が \n\表示さ
れます。このメッ

セージは、不正な

\n\パスワードによ
るアクセス拒否を

示すものではあり

ません。

TTY [dec]: ARAP
connection failed:
[chars]

4-警告ARAP-4-CONFAILED

拡張TACACSを設
定します。

--TTY [dec]: arap
TACACS is
configured but
extended TACACS
is not.

4-警告ARAP-4-NOEXTTACACS

このメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、ARAク
ライアントソフト

ウェアを再インス

トールします。

-クライアントと

ARAプロトコル
サーバー間のス

タートアップネゴ

シエーションが \n\
正常に動作しませ

んでした。この

メッセージが散発

的に表示される場

合は、回線ノイズ

を示しています。

TTY [dec]: ARAP
unexpected
initialization packet
[chars]

5-通知ARAP-5-INITCONFUSED

LOG_STD_NO_ACTION-このメッセージ

は、ARAプロトコ
ルロギングが設定

されている場合に

のみ表示されま

す。この \n\メッ
セージは、ARAプ
ロトコルユーザー

がログアウトした

ことを示します。

TTY [dec]: ARAP
invalid packet
received

5-通知ARAP-5-PAKINVALID
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切断の原因を特定

するには、この

メッセージの \n\受
信とユーザーの問

題レポートを関連

付けます。

-ユーザーが予期し

ない時間に ARA
プロトコルから切

断されました。こ

の \n\切断は、モ
デムのサーバード

ロッピングエラー

やクライアントの

問題、\n\その他さ
まざまな問題が原

因の可能性があり

ます。

TTY [dec]: exited
user [chars]: [chars]

6-情報ARAP-6-BADEXIT

過剰な回線ノイズ

を確認します。\問
題の可能性につい

て、\ARAPクライ
アントソフトウェ

アの設定を確認し

ます。

-ルータが ARA接
続設定 \n\フェー
ズ中に無効なパ

ケットを受信しま

した。

TTY [dec]: Received
LT in
CONNECTION
PHASE

6-情報ARAP-6-LRPHASERROR

切断の原因を特定

するには、この

メッセージの \n\受
信とユーザーの問

題レポートを関連

付けます。

-ルータが確認応答

を受信 \n\せず
に、MNP4パケッ
トを最大回数再送

信しました。

TTY [dec]6-情報ARAP-6-MAXRESENDS

LOG_STD_NO_ACTION-これは、ルータが

リモートMacintosh
クライアントから

\切断要求を受信し
たことを示しま

す。

TTY [dec]: MNP4
input disconnect

6-情報ARAP-6-MNP4RCVDISC

LOG_STD_NO_ACTION-このメッセージ

は、ルータが

MNP4接続 \要求
を受信したことを

示します。MNP4
確認応答タイマー

値も示されます。

TTY [dec]: T401
[dec] baud rate [dec]

6-情報ARAP-6-MNP4T401
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過剰な回線ノイズ

を確認します。\問
題の可能性につい

て、\ARAPクライ
アントソフトウェ

アの設定を確認し

ます。

-ルータが特大の

MNP4フレームを
受信しました。

TTY [dec]: Rcv
giant. dropping
frame

6-情報ARAP-6-RCVGIANT

バッファの使用状

況の統計を調べま

す。おそらく、よ

り多くのメモリが

\必要です。

-着信パケット用の

バッファが存在し

ません。

TTY [dec]: Receive
getbuffer failure.
dropping frame

6-情報ARAP-6-RCVNOPAK

このエラーメッ

セージが複数の

ARAP接続で続く
場合は、\テクニカ
ルサポート担当者

に報告してくださ

い。

-\ Macintoshクライ
アントが以前再送

信したパケットの

確認応答に失敗し

たため、ルータが

MNP4パケットの
再送信を繰り返し

ました。

TTY [dec]6-情報ARAP-6-RESENDSLOW

切断の原因を特定

するには、この

メッセージの \n\受
信とユーザーの問

題レポートを関連

付けます。

-ルータが最大回再

送信を行った後、

接続をドロップし

ています。

TTY [dec]: MNP4
timeout error

6-情報ARAP-6-TIMERERROR

切断の原因を特定

するには、この

メッセージの \n\受
信とユーザーの問

題レポートを関連

付けます。

-リモートMacintosh
クライアントが

ARAPティックル
またはデータパ

ケットの送信を \
停止したため、

ルータが切断され

ました。

TTY [dec]: exited
user [chars]: Other
side stopped
answering ARAP
tickles\ mnp4 pak
resent [dec] mnp4
pak sent [dec] last
[dec] now [dec]

6-情報ARAP-6-XTICKLE
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「なし」-ルータは、以前書

き込まれたファイ

ルを削除できませ

んでした。削除し

ようとしていた

ファイルには、

ルータ設定のアー

カイブが含まれて

います。これは、

たとえばファイル

が手動で削除され

た場合に発生する

可能性がありま

す。

Delete of a
previously saved
archive of the router
configuration could
not be completed.

4-警告ARCHIVE_CONFIG-4-ARCHIVE_DELETE_FAILED

前のアーカイブへ

の書き込みが完了

したら、後のアー

カイブの作成を再

度試します。

-一度に作成できる

アーカイブは 1つ
だけです。2つ以
上のアーカイブを

同時に進めること

は許可されませ

ん。これは、2人
のユーザーが同時

にアーカイブを作

成しようとした場

合に発生する可能

性があります。

Archive of router
configuration was
skipped due to a
previous initiation.

4-警告ARCHIVE_CONFIG-4-ARCHIVE_SKIPPED

「なし」-ルータがスタンバ

イ RPでアーカイ
ブファイルを作成

できませんでし

た。作成していた

ファイルには、

ルータ設定のアー

カイブが含まれま

す。これは、たと

えば、アクティブ

RPがスタンバイ
RPと通信できない
場合に発生する可

能性があります。

Could not create an
archive of the router
configuration on the
standby RP.

6-情報ARCHIVE_CONFIG-6-ARCHIVE_CREATE_FAILED_STANDBY
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「なし」-ルータは、以前ス

タンバイ RPに書
き込まれたファイ

ルを削除できませ

んでした。削除し

ようとしていた

ファイルには、

ルータ設定のアー

カイブが含まれて

います。これは、

たとえばファイル

が手動で削除され

た場合に発生する

可能性がありま

す。または、アク

ティブ RPがスタ
ンバイ RPと通信
できない場合に、

ファイルを削除で

きませんでした。

Delete of a
previously saved
archive of the router
configuration could
not be completed on
the standby RP.

6-情報ARCHIVE_CONFIG-6-ARCHIVE_DELETE_FAILED_STANDBY

「エラーメッセー

ジをそのままコ

ピーします。その

他の関連情報とと

もにシステム設定

をコピーします。

テクニカルサポー

ト担当者に連絡し

てください。

-初期化中に内部ソ

フトウェアエラー

が発生しました。

このエラーの結

果、設定の差分と

ロールバックを使

用できません。

Failed to register the
special case [chars]
command:\[chars]\
during initialization.
Config Diff and
Rollback cannot be
used as a result of
this error.

3-エラーARCHIVE_DIFF-3-DIFF_CMD_INIT_FAILED

「エラーメッセー

ジをそのままコ

ピーします。その

他の関連情報とと

もにシステム設定

をコピーします。

テクニカルサポー

ト担当者に連絡し

てください。

-初期化中に内部ソ

フトウェアエラー

が発生しました。

このエラーの結

果、設定の差分と

ロールバックを使

用できません。

Could not initialize
the Config Diff and
Rollback subsystem

3-エラーARCHIVE_DIFF-3-DIFF_INIT_FAILED
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このメッセージは

エラー状態を示す

ものではありませ

ん。これは、ロー

ルバックの確認済

みの変更に関する

通常の操作の一部

です。

-現在実行中の設定

が保存されるた

め、設定内容を確

認するための確認

がユーザーから受

信されなかった場

合にタイマーが期

限切れになると、

システムは保存さ

れた設定にロール

バックします。

Backing up current
running config to
[chars]

5-通知ARCHIVE_DIFF-5-ROLLBK_CNFMD_CHG_BACKUP

エラー状態を削除

し、後で再度実行

します。

-ロールバックの確

認済みの変更は通

常、\config term\や
\config replace\など
の他の設定操作と

ともに設定されま

す。これらの操作

が失敗した場合

は、ロールバック

の確認済みの変更

はアクティブにな

りません。

User: [chars]Priv:
[dec] View: [dec]:
Rollback Confirmed
Change is cancelled
due to [chars] failure

5-通知ARCHIVE_DIFF-5-ROLLBK_CNFMD_CHG_CANCEL

このメッセージは

エラー状態を示す

ものではありませ

ん。これは、ロー

ルバックの確認済

みの変更に関する

通常の操作の一部

です。

-設定の変更が確認

されました。以前

保存した設定に

ローリングするた

めのタイマーが

キャンセルされま

した

User: [chars]:
Confirm the
configuration change

5-通知ARCHIVE_DIFF-5-ROLLBK_CNFMD_CHG_CONFIRM

このメッセージは

エラー状態を示す

ものではありませ

ん。これは、ロー

ルバックの確認済

みの変更に関する

通常の操作の一部

です。

-ロールバックのリ

セットが確認され

ました。

timerabsoluteを新
しい値に変更しま

す

User: [chars]: Reset
Rollback Confirmed
Change
timerabsolute to%lu
minute

5-通知ARCHIVE_DIFF-5-ROLLBK_CNFMD_CHG_RESET_ABSTIMER
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このメッセージは

エラー状態を示す

ものではありませ

ん。これは、ロー

ルバックの確認済

みの変更に関する

通常の操作の一部

です。

-ロールバックのリ

セットが確認され

ました。timeridle
を新しい値に変更

します

User: [chars] Reset
Rollback Confirmed
Change timeridle to
%lu minute

5-通知ARCHIVE_DIFF-5-ROLLBK_CNFMD_CHG_RESET_IDLETIMER

このメッセージは

エラー状態を示す

ものではありませ

ん。これは、ロー

ルバックの確認済

みの変更に関する

通常の操作の一部

です。

-即時ロールバック

し、タイマーを

キャンセルします

User: [chars]:
Rollback
immediately.

5-通知ARCHIVE_DIFF-5-ROLLBK_CNFMD_CHG_REVERTNOW

このメッセージは

エラー状態を示す

ものではありませ

ん。これは、ロー

ルバックの確認済

みの変更に関する

通常の操作の一部

です。

-設定のロックの取

得に失敗しまし

た。ロールバック

が開始されません

でした。この場

合、再試行がスケ

ジュールされま

す。

Failed to acquire
configuration lock.
Rollback did not
start. Schedule to
retry in 5 minutes

5-通知ARCHIVE_DIFF-5-ROLLBK_CNFMD_CHG_ROLLBACK_RETRY

このメッセージは

エラー状態を示す

ものではありませ

ん。これは、ロー

ルバックの確認済

みの変更に関する

通常の操作の一部

です。

-ロールバックの確

認された変更のタ

イマーが期限切れ

になりました。シ

ステムは、以前保

存された設定に

ロールバックしま

す。

Start rolling to:
[chars]

5-通知ARCHIVE_DIFF-5-ROLLBK_CNFMD_CHG_ROLLBACK_START

103



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

このメッセージは

エラー状態を示す

ものではありませ

ん。これは、ロー

ルバックの確認済

みの変更に関する

通常の操作の一部

です。

-システムはタイ

マーが期限切れに

なるまで、ユー

ザーが設定した内

容を保持する意思

の確認を待ちま

す。時間内に確認

が受信されない場

合、ルータはロー

ルバックします。

User: [chars]Priv:
[dec] View: [dec]:
Scheduled to
rollback to config
[chars] in %lu
minutes

5-通知ARCHIVE_DIFF-5-ROLLBK_CNFMD_CHG_START_ABSTIMER

このメッセージは

エラー状態を示す

ものではありませ

ん。これは、ロー

ルバックの確認済

みの変更に関する

通常の操作の一部

です。

-システムはタイ

マーが期限切れに

なるまで、ユー

ザーが設定した内

容を保持する意思

の確認を待ちま

す。時間内に確認

が受信されない場

合、ルータはロー

ルバックします。

User: [chars]Priv:
[dec] View: [dec]:
Scheduled to
rollback to config
[chars] if session has
been idle for %lu
minutes

5-通知ARCHIVE_DIFF-5-ROLLBK_CNFMD_CHG_START_IDLETIMER

このメッセージは

エラー状態を示す

ものではありませ

ん。これは、ロー

ルバックの確認済

みの変更に関する

通常の操作の一部

です。

-ロールバックは 1
分後に開始されま

す。設定した内容

を保持する場合、

ユーザーは
\configure Confirm\
と入力できます。

Systemwill rollback
to config [chars] in
one minute. Enter
\configure confirm\
if you wish to keep
what you've
configured

5-通知ARCHIVE_DIFF-5-ROLLBK_CNFMD_CHG_WARNING_ABSTIMER

このメッセージは

エラー状態を示す

ものではありませ

ん。これは、ロー

ルバックの確認済

みの変更に関する

通常の操作の一部

です。

-ロールバックは 1
分後に開始されま

す。設定した内容

を保持する場合、

ユーザーは
\configure Confirm\
と入力できます。

User [chars] on tty
[dec] has been idle
for %lu minutes.
Systemwill rollback
to config [chars] in
oneminute if it
continues to be idle.
Enter \configure
confirm\ if you wish
to keep what you've
configured

5-通知ARCHIVE_DIFF-5-ROLLBK_CNFMD_CHG_WARNING_IDLETIMER
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show loggingおよ
び show checkpoint
client

parserアーカイブ ISSU
クライアントは、

ネゴシエーション

メッセージを構築

するためのバッ

ファ領域を取得で

きませんでした。

ネゴシエーション

メッセージをスタ

ンバイデバイスに

送信できません。

ISSUセッションネ
ゴシエーションに

問題が発生した場

合、スタンバイデ

バイスは正常に起

動できません。

Archive ISSU client
failed to get buffer
for message. Error:
[dec] [chars]

2-クリティカルARCHIVE_ISSU-2-GET_BUFFER

LOG_STD_ACTIONparserアーカイブ ISSU
クライアントを初

期化できませんで

した。稼働中のソ

フトウェアのアッ

プグレードまたは

ダウングレードを

正常に実行するに

は、まず、この初

期化の失敗につい

て対策を講じる必

要があります。対

策を講じなかった

場合、ソフトウェ

アのアップグレー

ドまたはダウング

レード中にダウン

タイムが発生しま

す。

Archive ISSU client
initialization failed
to [chars]. Error:
[dec] [chars]

2-クリティカルARCHIVE_ISSU-2-INIT
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show loggingおよ
び show checkpoint
client

parserアーカイブ ISSU
クライアントが、

セッションネゴシ

エーションメッ

セージをピアデバ

イスに送信できま

せんでした。ISSU
セッションネゴシ

エーションに問題

が発生した場合、

スタンバイデバイ

スは正常に起動で

きません。

Archive ISSU client
failed to send
negotiationmessage.
Error: [dec] [chars]

2-クリティカルARCHIVE_ISSU-2-SEND_NEGO_FAILED

show issu session
<client_id>

parserアーカイブ ISSU
クライアントが、

セッションネゴシ

エーションを開始

できませんでし

た。ISSUセッショ
ンの開始に問題が

発生した場合、ス

タンバイデバイス

は正常に起動でき

ません。

Failed to start
Archive ISSU
session negotiation.
Error: [dec] [chars]

2-クリティカルARCHIVE_ISSU-2-SESSION_NEGO_FAIL_START

「show issu
capability entries
<client_id>」、
「show issu session
<client_id>」およ
び「show issu
negotiated capability
<session_id>」

parserアーカイブ ISSU
クライアントが

セッション情報を

登録できませんで

した。ISSUセッ
ション登録に問題

が発生した場合、

スタンバイデバイ

スは正常に起動で

きません。

Archive ISSU client
failed to register
session information.
Error: [dec] [chars]

2-クリティカルARCHIVE_ISSU-2-SESSION_REGISTRY
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「show issu
capability entries
<client_id>」、
「show issu session
<client_id>」およ
び「show issu
negotiated capability
<session_id>」

parserアーカイブ ISSU
クライアントに有

効な登録済みセッ

ションがありませ

ん。

Archive ISSU client
does not have a valid
registered session.

3-エラーARCHIVE_ISSU-3-INVALID_SESSION

show issu message
group<client_id>、
show issu session
<client_id>、およ
び show issu
negotiated
version<session_id>

parserアーカイブ ISSU
クライアントが、

ピアデバイスから

互換性のないメッ

セージを受信しま

した。メッセージ

を処理できませ

ん。

Archive ISSU client
'Message Type [dec]'
is not compatible

3-エラーARCHIVE_ISSU-3-MSG_NOT_OK

show issu message
group<client_id>、
show issu session
<client_id>、およ
び show issu
negotiated
version<session_id>

parserアーカイブ ISSU
クライアントが指

定されたメッセー

ジのMTUを計算
できませんでし

た。アーカイブ

ISSUクライアント
は、メッセージを

スタンバイデバイ

スに送信できませ

ん。

Archive ISSU client
failed to get the
MTU for Message
Type [dec]. Error:
[dec] [chars]

3-エラーARCHIVE_ISSU-3-MSG_SIZE

「show issu session
<client_id> and "
"show issu
negotiated capability
<session_id>"

parserアーカイブ ISSU
クライアントが

セッション情報を

登録解除できませ

んでした。

Archive ISSU client
failed to unregister
session information.
Error: [dec] [chars]

3-エラーARCHIVE_ISSU-3-SESSION_UNREGISTRY
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「show issu session
<client_id>」およ
び「show issu
negotiated version
<session_id>」

parserアーカイブ ISSU
クライアントが指

定されたメッセー

ジタイプを変換で

きませんでした。

送信変換ができな

かった場合は、

チェックポイント

メッセージがスタ

ンバイデバイスに

送信されていませ

ん。受信変換がで

きなかった場合

は、チェックポイ

ントメッセージが

スタンバイデバイ

スに適用されてい

ません。いずれの

場合も、アクティ

ブデバイスとスタ

ンバイデバイスの

アーカイブの状態

は同じではありま

せん。

Archive ISSU client
[chars] transform
failed for 'Message
Type [dec]'. Error:
[dec] [chars]

3-エラーARCHIVE_ISSU-3-TRANSFORM_FAIL

---MalformedARPHA
checkpointing
message size = %u
entry count = %u\n

3-エラーARP-3-ARPHAMSGFMT

LOG_STD_RECUR_ACTIONipARPサブシステム
の初期化中に内部

ソフトウェアエ

ラーが発生しまし

た。

Internal software
error during ARP
subsystem
initialization\n

3-エラーARP-3-ARPINIT

LOG_STD_RECUR_ACTIONipARPテーブルが、
禁止されている割

り込みレベルでア

クセスされまし

た。

ARP table accessed
at interrupt level
[dec]\n

3-エラーARP-3-ARPINT
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LOG_STD_RECUR_ACTIONipARPサブシステム
で内部ソフトウェ

アエラーが発生

し、NULL ARPエ
ントリが取得され

ました。

ARP system internal
error. Returns NULL
arp entry on node
%p\n

3-エラーARP-3-ARPINVALIDEENTRY

このメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、テクニ

カルサポート担当

者に連絡してくだ

さい。

ipARPが、入力イン
ターフェイスが

NULLのパケット
を受信しました

ARP packet with
NULL if_Input

3-エラーARP-3-NULL_IF_INPUT

2つのシステムの
いずれかの IPアド
レスを変更しま

す。

-複数のステーショ

ンに、プライベー

トVLANの同じ IP
が設定されまし

た。IPアドレスの
窃盗が考えられま

す。

Attempt to overwrite
Sticky ARP entry:
%i hw: [enet] by hw:
[enet]\n

3-エラーARP-3-STCKYARPOVR

LOG_STD_RECUR_ACTIONipARPテーブル操作
中に内部ソフト

ウェアエラーが発

生しました。

Internal software
error during ARP
table operation for
ARP entry\n

3-エラーARP-3-TABLEERR

LOG_STD_RECUR_ACTIONipCEF隣接関係を更
新する要求が 2つ
の異なるインター

フェイスで受信さ

れました。

Received CEF
Adjacency updation
request on different
interfaces: %i on
[chars]\n

4-警告ARP-4-ARPADJ

まず、インター

フェイスのARPエ
ントリを検査しま

す。有効なエント

リが存在する場合

は、設定された最

大値を増やすか、

ネットワークを再

設定してARPピア
を減らします。

-このメッセージ

は、動的に学習さ

れたARPエントリ
の数が、ARPテー
ブルの事前設定済

みの最大数に達し

たことを示しま

す。

LearnedARP entries
have reached to
threshold level %lu

4-警告ARP-4-ARPLEARNTHRES
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このメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、テクニ

カルサポート担当

者に連絡してくだ

さい。

ipアプリケーション

またはピアが
NULL SRC MAC
のエントリを挿入

しようとしました

NULLMACaddress
from %i on [chars]

4-警告ARP-4-NULL_SRC_MAC

LOG_STD_NO_ACTION-このメッセージ

は、動的に学習し

たARPエントリの
数が、許可された

しきい値の範囲内

にあることを示し

ます。システム

は、新しい学習済

みARPエントリを
ARPテーブルにイ
ンストールするこ

とを許可していま

す。

Resuming Learn
ARP entries to
install in ARP table.

6-情報ARP-6-ARPLEARNRESUME

正しいハードウェ

アインターフェイ

スタイプが使用さ

れていることを確

認します。

-このメッセージ

は、ASPが設定さ
れている場合にの

み表示されます。

これは \n\、ASPを
使用するシリアル

インターフェイス

が正しく \n\設定
されていないか、

非同期モードをサ

ポートしていない

ことを示します。

[chars]: Unable to
set Rx/Tx tty async
service hooks.

3-エラーASPP-3-NOTTY

LOG_STD_ACTIONasr1000-ptpルータは現在、

PTPが適切に動作
するために必要な

バージョンよりも

低いバージョンの

FPGAで動作して
います。

Please consider
upgrading the FPGA
for PTP to function
properly. [chars]
0x[hec]

3-エラーASR1000_PTP-3-FPGA_VER_ERR

110



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

LOG_STD_ACTIONasr1000-ptpIOSが PTPデーモ
ンから受信した

TDLメッセージの
ディスパッチを試

みていた際に、予

期せぬ状態が発生

しました。

Unable to dispatch
received TDL
message from PTP
daemon [chars] -
[chars]

3-エラーASR1000_PTP-3-MSGDISPATCH

LOG_STD_ACTIONasr1000-ptpPTPに必要なリ
ソースの初期化中

に、障害が発生し

ました。これによ

り、PTPがアク
ティブ化されませ

んでした。

Failed to initalize
required PTP
resource: [chars]

3-エラーASR1000_PTP-3-MSGINITFAIL

LOG_STD_NO_ACTIONask1k-atmSPAドライバは、
メッセージで指定

されたインター

フェイスで VCD
のデータパス識別

子を割り当てるこ

とができません。

これは、ソフト

ウェアエラーを示

します。

Failed to allocate a
data plane identifier
for interface [chars]
for VCD [dec]

3-エラーASR1000_RP_ATM_SPA-3-ATM_DPIDB_ALLOC_FAIL

LOG_STD_NO_ACTIONask1k-atmSPAドライバは、
メッセージで指定

されたインター

フェイスで VCD
のデータパス識別

子を取得できませ

ん。これは、ソフ

トウェアエラーを

示します。

Failed to get a data
plane identifier for
interface [chars] for
VCD [dec]

3-エラーASR1000_RP_ATM_SPA-3-ATM_DPIDB_GET_FAIL
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LOG_STD_NO_ACTIONask1k-atmSPAドライバは、
メッセージで指定

されたインター

フェイスでデータ

パス識別子のデー

タパスフロー制御

識別子を取得でき

ません。これは、

ソフトウェアエ

ラーを示します。

Failed to get a flow
control identifier for
interface [chars] for
index [dec]

3-エラーASR1000_RP_ATM_SPA-3-ATM_FLOWID_GET_FAIL

LOG_STD_ACTIONask1k-atmインターフェイス

用に受信したフ

ロー制御識別子が

範囲外です。これ

は、SPAドライバ
が範囲外のフロー

制御識別子で応答

していることを示

します

Flow control
identifiers for
interface [chars]
chan lo [hec] chan hi
[hec]

3-エラーASR1000_RP_ATM_SPA-3-ATM_FLOWID_OUT_OF_RANGE

LOG_STD_ACTION-ATM SPAごとの
アクティブなATM
VCの合計数が上
限に達しました

total active atm vc
per ATM SPA
reached limitation of
[dec]

3-エラーASR1000_RP_ATM_SPA-3-ATM_PER_SPA_MAX_VC_LIMIT_REACHED

LOG_STD_ACTION-ATMインターフェ
イスで atm autovc
検出を設定するコ

マンドが失敗しま

した

[chars]: atm autovc
discovery
configuration failed
reason: [chars]

3-エラーASR1000_RP_ATM_SPA-3-ATM_SPA_AUTOVC_FAIL

LOG_STD_ACTION-アクティブなATM
VCの合計数が、
システムで許可さ

れている最大数に

達しました

total active atm vc
reached system
limitation of [dec]

3-エラーASR1000_RP_ATM_SPA-3-ATM_SPA_VC_MAX_LIMIT_REACHED
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LOG_STD_NO_ACTIONask1k-atmSPAドライバは、
メッセージで指定

されたインター

フェイスで VCD
のデータパス tx
チャネル識別子を

取得できません。

これは、SPAがエ
ラーを発生させた

ことを示します。

Failed to get a valid
tx_chan id for
interface [chars] for
VCD [dec]

3-エラーASR1000_RP_ATM_SPA-3-ATM_TXCHANL_GET_FAIL

LOG_STD_NO_ACTIONask1k-atmSPAが ATMセッ
トアップのエラー

応答を返すか、

ATM VCセット
アップメッセージ

で応答タイムアウ

トを返します。こ

れは、SPAがエ
ラーを発生させた

ことを示します。

Error in sending
message to SPA on
interface [chars]
when [chars] for
VCD [dec] ebfc_id
[dec]

3-エラーASR1000_RP_ATM_SPA-3-ATM_VC_CFG_SEND_FAIL

LOG_STD_NO_ACTIONask1k-atmSPAVCOPENまた
はVCMODFY応答
の取得時に VCカ
プセル化情報を取

得できませんでし

た。これは、ATM
エラーが発生した

ことを示します。

Failed set ATM con
for interface [chars]
[dec]/[dec] VCD
[dec]

3-エラーASR1000_RP_ATM_SPA-3-ATM_VC_CON_SET_FAIL

LOG_STD_NO_ACTIONask1k-atmSPAVCOPENまた
は VCMODIRY応
答の取得時に VC
コア情報を取得で

きませんでした。

これは、ATM情報
エラーを示しま

す。

Failed to get a ATM
VC core info for
interface [chars]
VCD [dec]

3-エラーASR1000_RP_ATM_SPA-3-ATM_VC_CORE_GET_FAIL
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LOG_STD_NO_ACTIONask1k-atmSPAVCOPENまた
はVCMODFY応答
の取得時に VC
dpidx情報を取得で
きませんでした。

これは、ATMでエ
ラーが発生したこ

とを示します。

Failed to get ATM
dpidx for interface
[chars] VCD [dec]

3-エラーASR1000_RP_ATM_SPA-3-ATM_VC_DPIDX_GET_FAIL

LOG_STD_NO_ACTIONask1k-atmSPAVCOPENまた
はVCMODFY応答
の取得時に VC出
力 IDを更新でき
ませんでした。こ

れは、ATMエラー
が発生したことを

示します。

Failed to update
ATM egress id for
interface [chars]
VCD [dec] egress_id
[dec]

3-エラーASR1000_RP_ATM_SPA-3-ATM_VC_EGRESSID_UPDATE_FAIL

LOG_STD_NO_ACTIONask1k-atmSPAVCOPENまた
はVCMODFY応答
の取得時に VCカ
プセル化情報を取

得できませんでし

た。これは、ATM
エラーが発生した

ことを示します。

Failed to get ATM
encapsulation for
interface [chars]
[dec]/[dec] VCD
[dec]

3-エラーASR1000_RP_ATM_SPA-3-ATM_VC_ENCAP_GET_FAIL

LOG_STD_NO_ACTIONask1k-atmSPAVCOPENまた
はVCMODFY応答
を取得すると、エ

ラー VCカプセル
化情報が取得され

ます。これは、

ATMエラーが発生
したことを示しま

す。

Get ATM ERROR
encapsulation for
interface [chars]
[dec]/[dec] VCD
[dec]

3-エラーASR1000_RP_ATM_SPA-3-ATM_VC_ERROR_ENCAP_TYPE
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LOG_STD_NO_ACTIONask1k-atmATM SHIMは、
メッセージで指定

されたインター

フェイスで VCD
の入力 IDを割り
当てることができ

ません。これは、

ソフトウェアエ

ラーを示します。

Failed to allocate VC
ingress identifier on
interface [chars] for
VCD [dec] ebfc_id
[dec] when [chars]

3-エラーASR1000_RP_ATM_SPA-3-ATM_VC_INGRESS_ID_ALLOC_FAIL

LOG_STD_NO_ACTIONask1k-atmSPAが ATMセッ
トアップのエラー

応答を返すか、

ATM VCセット
アップメッセージ

で応答タイムアウ

トを返します。こ

れは、SPAがエ
ラーを発生させた

ことを示します。

SPA Error response
on interface [chars]
when [chars] for
VCD [dec] ebfc_id
[dec] ret_val [dec]

3-エラーASR1000_RP_ATM_SPA-3-ATM_VC_SPA_SETUP_FAIL

LOG_STD_ACTIONask1k-atm定期的な 1秒のプ
ロセスの作成に失

敗しました。これ

は、ソフトウェア

エラーを示しま

す。

process creation
failed for [chars]

3-エラーASR1000_RP_ATM_SPA-3-PROCESS_FAIL

LOG_STD_ACTION-アクティブなATM
VCの合計数がシ
ステム制限の最高

水準値に近づいて

います

total active atm vc
approaching %u
percent of system
limitation of [dec]

4-警告ASR1000_RP_ATM_SPA-4-ATM_SPA_VC_ABOVE_WM_WARNING
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asr1k-spa-atmVCを設定するコ
マンドが RPで失
敗しました。

Interface [chars] VC
[dec] setup failed
reason = [dec]

4-警告ASR1000_RP_ATM_SPA-4-SETUPVC
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SPAATMドライバ
が内部OAMVCの
作成中に問題を検

出しました。示さ

れた SPAカードを
リロードして、内

部OAMVCを再設
定します。問題が

解決しない場合

は、表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

ます。次に、SPA
ハードウェアトラ

ブルシューティン

グマニュアル、お

よび
http://www.cisco.com/public/support/tac/tools.shtml
で提供されている

ツールやユーティ

リティを使用し

て、問題をリサー

チして、解決を試

みます。それでも

問題が解決しない

場合は、
http://www.cisco.com/cgi-bin/front.x/case_tools/caseOpen.pl
or contactからイン
ターネット経由で

テクニカルアシス

タンスセンターの

ケースをオープン

するか、シスコの

テクニカルサポー

ト担当者に連絡し

てください。その

ときは必ず、収集

した情報と「show
tech-support」をサ
ポート担当者に示

すか、それらの情

報を圧縮していな
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いプレーンテキス

ト形式（.txt）で
ケースに添付して

ください。
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asr1k-spa-atmVC設定を削除す
るコマンドが RP
で失敗しました。

Interface [chars] VC
[dec] teardown
failed vc state =
[dec]/[dec]

4-警告ASR1000_RP_ATM_SPA-4-TEARDOWNVC
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SPAATMドライバ
が内部OAMVCを
切断する問題を検

出しました。指摘

された SPAカード
をリロードして、

内部OAMVCをク
リーンに切断しま

す。問題が解決し

ない場合は、表示

されたエラーメッ

セージをそのまま

コピーします。次

に、SPAハード
ウェアトラブル

シューティングマ

ニュアル、および
http://www.cisco.com/public/support/tac/tools.shtml
で提供されている

ツールやユーティ

リティを使用し

て、問題をリサー

チして、解決を試

みます。それでも

問題が解決しない

場合は、
http://www.cisco.com/cgi-bin/front.x/case_tools/caseOpen.pl
or contactからイン
ターネット経由で

テクニカルアシス

タンスセンターの

ケースをオープン

するか、シスコの

テクニカルサポー

ト担当者に連絡し

てください。その

ときは必ず、収集

した情報と「show
tech-support」をサ
ポート担当者に示

すか、それらの情

報を圧縮していな
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いプレーンテキス

ト形式（.txt）で
ケースに添付して

ください。

LOG_STD_ACTIONask1k-atmアクティブなATM
VCの合計数がシ
ステム制限の最高

水準値を下回って

います

total active atm vc
below%u percent of
system limitation of
[dec]

5-通知ASR1000_RP_ATM_SPA-5-ATM_SPA_VC_BELOW_WM_NOTICE

LOG_STD_NO_ACTION-SPA ATMドライ
バは、ポイント

ツーマルチポイン

トサブインター

フェイスの下で 1
つのVC/VP設定の
みをサポートしま

す。メッセージで

指定されたサブイ

ンターフェイスに

は、すでにVP/VC
が設定されていま

す。

Interface [chars] has
a VC/VP [dec]
configured already
VC/VP [dec] cannot

5-通知ASR1000_RP_ATM_SPA-5-MPVCVPSETUP

後ほどシャード

ポートアダプタを

設定するか、カー

ドキャリアをリ

ロードします。

mcp-ioカードキャリアと

の通信がダウンし

ています。

Communicationwith
the CC has failed for
Interface [dec]/[dec]

3-エラーASR1000_RP_CTE1_SPA-3-CCIPCFAIL

後ほどシャード

ポートアダプタを

設定するか、SPA
および/またはカー
ドキャリアをリ

ロードします。

mcp-io内部 IPCエラー。Internal IPC error
[chars]

3-エラーASR1000_RP_CTE1_SPA-3-IPCERR

[表示されたエラー
メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

トの担当者に伝え

てください。

mcp-ioサポートされてい

ないメッセージま

たは予期しない

メッセージによる

内部エラー。

NULL3-エラーASR1000_RP_CTE1_SPA-3-UNSUPERR
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システムメモリを

アップグレードす

るか、メモリ使用

量を再設定しま

す。

mcp-io必要なリソースが

利用できません。

Interface [dec]/[dec]
allocation failed:
[chars]

4-警告ASR1000_RP_POS_SPA-4-ALLOCFAIL

コンソール \n\また
はシステムログに

出力されたエラー

メッセージをその

ままコピーしま

す。シスコのテク

ニカルサポート \n\
担当者に連絡し、

収集した情報を \n\
提出してくださ

い。

asr1k-spa-posCCから APS状態
を取得できません

でした

Interface [chars]4-警告ASR1000_RP_POS_SPA-4-APSGETFAI

コンソール \n\また
はシステムログに

出力されたエラー

メッセージをその

ままコピーしま

す。シスコのテク

ニカルサポート \n\
担当者に連絡し、

収集した情報を \n\
提出してくださ

い。

asr1k-spa-posBER_SF_SDしき
い値に関する CC
の更新に失敗しま

した

Interface [chars]4-警告ASR1000_RP_POS_SPA-4-SFSDTHRESHOLDFAIL

後ほどシャード

ポートアダプタを

設定するか、カー

ドキャリアをリ

ロードします。

mcp-ioRPからのメッセー
ジのパラメータが

正しくありませ

ん。

Interface
[dec]/[dec]/[dec]:
Bad parameter in
message from RP:
[chars]

3-エラーASR1000_SIP_CTE1_SPA-3-TDL_ARG_ERR

[表示されたエラー
メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

トの担当者に伝え

てください。

mcp-ioサポートされてい

ないメッセージま

たは予期しない

メッセージによる

内部エラー。

NULL3-エラーASR1000_SIP_CTE1_SPA-3-UNSUPERR
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コンソール \n\また
はシステムログに

出力されたエラー

メッセージをその

ままコピーしま

す。シスコのテク

ニカルサポート \n\
担当者に連絡し、

収集した情報を \n\
提出してくださ

い。

mcp-ioCCでRPデッドマ
ンタイマーが期限

切れになり、CC
が遠端に LAISを
送信しています

APS[dec] [chars]3-エラーASR1000_SIP_POS_SPA-3-APS

コンソール \n\また
はシステムログに

出力されたエラー

メッセージをその

ままコピーしま

す。シスコのテク

ニカルサポート \n\
担当者に連絡し、

収集した情報を \n\
提出してくださ

い。

mcp-ioメッセージで指定

されたサブスロッ

トの SPAドライバ
は、\n\システムリ
ソースを割り当て

ることができませ

ん。必要なシステ

ムリソースが \n\
メッセージで指定

されています。

SPA resource
allocation failed for
subslot [dec]/[dec]
while [chars]

4-警告ASR1000_SIP_POS_SPA-4-ALLOCFAIL

これは内部ソフト

ウェア障害を示し

ています

asr1k-io-internal指定したインター

フェイスに、設定

された入力分類を

適用しようとしま

したが、失敗しま

した

Interface [chars]
failed to apply PLIM
QOS [chars] value =
0x[hex]

3-エラーASR1000_SPA_ETHER_DAMSELFLY-3-PLIM_QOS

ドキュメントを参

照し、トランシー

バがサポートさ

れ、SPAに接続さ
れていることを確

認します

asr1k-io-internalこのトランシーバ

は SPAでは使用で
きません

Transceiver type
[chars] is not
allowed on spa
[chars] port [dec]

3-エラーASR1000_SPA_ETHER_DAMSELFLY-3-UNSUPPORTED_XCVR
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サポートが必要な

場合は、Cisco
Technical Assistance
Centerでケースを
オープンしてくだ

さい。

asr1k-ether-lc最小限の中断を伴

う再起動の調整

フェーズ中に、phy
のレジスタのソフ

トウェアとハード

ウェアのコピーが

一致しないことが

検出されました。

これはエラーを表

しており、SPAは
通常どおりリセッ

トされ、トラ

フィックに影響を

及ぼします。

The hardware and
software copies of
NP client do not
match. This indicates
reconciliation
failure.

3-エラーASR1000_SPA_ETHER_LC-3-NP_HW_SW_MISMATCH

サポートが必要な

場合は、Cisco
Technical Assistance
Centerでケースを
オープンしてくだ

さい。

asr1k-ether-lc最小限の中断を伴

う再起動の調整

フェーズ中に、phy
のレジスタのソフ

トウェアとハード

ウェアのコピーが

一致しないことが

検出されました。

これはエラーを表

しており、SPAは
通常どおりリセッ

トされ、トラ

フィックに影響を

及ぼします。

The hardware and
software copies of a
register in the phy
for port [dec] do not
match. This indicates
reconciliation
failure.

3-エラーASR1000_SPA_ETHER_LC-3-PHY_HW_SW_MISMATCH

コマンドを使用し

て、インターフェ

イスの仮想MAC
アドレスの一部を

削除してくださ

い。

mcp-ioSPAの TCAM
HSRPDAテーブル
が満杯です。指定

したHSRPDA識別
子はTCAMテーブ
ルに追加されませ

ん。

Failed to add in
HSPRDA region for
interface [chars]

3-エラーASR1000_SPA_ETHER-3-HSRPDA_TCAM_REGION_FULL

SPA_CEMA_FAIL_ACTIONmcp-ioエラーメッセージ

に示されている

SPAにコマンドを
送信中に障害が発

生しました。

Failed to [chars]
VLAN outer [dec]
inner [dec]-[dec]
to/from interface
[chars] status = [dec]

3-エラーASR1000_SPA_ETHER-3-TCAM_QINQ_VLAN_ERROR
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インターフェイス

設定を変更して、

インターフェイス

の登録済み VLAN
の一部を削除しよ

うとしました。イ

ンターフェイスで

現在使用中の

VLAN IDを確認す
るには、
<CmdBold> show
vlans<NoCmdBold>
コマンドを入力し

ます。

mcp-ioSPAの TCAM
VLANフィルタリ
ングテーブルが満

杯です。このエ

ラーメッセージに

は、SPAサブス
ロット、影響を受

けたインターフェ

イス、および障害

が発生した VLAN
エントリが示され

ます。指定した

VLAN識別子は
TCAMテーブルに
追加されません。

Failed to add VLAN
outer [dec] inner
[dec]-[dec] to
interface [chars]

3-エラーASR1000_SPA_ETHER-3-TCAM_QINQ_VLAN_TABLE_FULL

LOG_STD_ACTIONmcp-ioSPAの TCAM
VLANフィルタリ
ングテーブルを更

新するためのアク

セスに失敗しまし

た。このエラー

メッセージには、

SPAサブスロッ
ト、影響を受けた

インターフェイ

ス、および障害が

発生したVLANエ
ントリが示されま

す。

Failed to [chars]
VLAN [dec] to/from
interface [chars]
status = [dec]

3-エラーASR1000_SPA_ETHER-3-TCAM_VLAN_ERROR
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インターフェイス

設定を変更して、

インターフェイス

の登録済み VLAN
の一部を削除しよ

うとしました。イ

ンターフェイスで

現在使用中の

VLAN IDを確認す
るには、
<CmdBold> show
vlans<NoCmdBold>
コマンドを入力し

ます。

mcp-ioSPAの TCAM
VLANフィルタリ
ングテーブルが満

杯です。このエ

ラーメッセージに

は、SPAサブス
ロット、影響を受

けたインターフェ

イス、および障害

が発生した VLAN
エントリが示され

ます。指定した

VLAN識別子は
TCAMテーブルに
追加されません。

Failed to add VLAN
[dec] to interface
[chars]

3-エラーASR1000_SPA_ETHER-3-TCAM_VLAN_TABLE_FULL

LOG_STD_ACTIONasr900-cslルータの起動時に

シスコが、この

ルータはシスコ製

かどうかを確認し

ます。このデバイ

スが正しく製造さ

れていない場合、

またはシスコ製で

ない場合、このエ

ラーが予想されま

す。

Failed to
Authenticate the
backplane quack
deivice. This device
may not be a
quacked properly or
not CISCO
manufactured.

3-エラーASR900_PLATFORM-3-BP_AUTH_FAIL

LOG_STD_ACTIONasr900-system-rsp3chasfsプロパティ
の作成中にエラー

が発生しました

Failed to create
chasfs property
[chars] rc=[dec]

3-エラーASR900_PLATFORM-3-PUNT_KEEPALIVE_PROP_CREATE_ERR

LOG_STD_ACTIONasr900-system-rsp3chasfsプロパティ
の更新中にエラー

が発生しました

Failed to set chasfs
property [chars] with
[chars] rc=[dec]

3-エラーASR900_PLATFORM-3-PUNT_KEEPALIVE_PROP_SET_ERR

126



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

LOG_STD_ACTIONasr900-protectionUPSR/ACRコント
ローラを使用して

物理コントローラ

をバインド/バイン
ド解除するための

TDLメッセージの
送信中にエラーが

発生した場合

Failed to send the
protection-physical
[chars] TDLmsg for
protection interface
[chars] and member
[chars]

3-エラーASR900_PROTECTION-3-TDL_MSG_FAIL

LOG_STD_ACTIONasr900-ptpIOSが PTPデーモ
ンから受信した

TDLメッセージの
ディスパッチを試

みていた際に、予

期せぬ状態が発生

しました。

Unable to dispatch
received TDL
message from PTP
daemon

3-エラーASR900_PTP-3-MSGDISPATCH

LOG_STD_ACTIONasr900-ptpPTPに必要なリ
ソースの初期化中

に、障害が発生し

ました。これによ

り、PTPがアク
ティブ化されませ

んでした。

Failed to initalize
required PTP
resource: [chars]

3-エラーASR900_PTP-3-MSGINITFAIL

LOG_STD_ACTION-ATM SPAごとの
アクティブなATM
VCの合計数が上
限に達しました

total active atm vc
per ATM SPA
reached limitation of
[dec]

3-エラーASR900_RP_ATM_SPA-3-ATM_PER_SPA_MAX_VC_LIMIT_REACHED
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--以前は別の IMタ
イプがあったベイ

に、別の IMタイ
プが挿入されまし

た。スワップ前に

インターフェイス

がデフォルトに設

定されていた場

合、IMは正常に起
動します。そうで

ない場合、IMはア
ウトオブサービス

状態になります。

前の IMタイプを
挿入し、

hw-moduleサブス
ロット 0/xのデ
フォルトを入力

し、IMスワップを
続行します。そう

でない場合は、リ

カバリのために

ボックスをリロー

ドする必要がある

可能性があります

[chars] - [chars] in
bay [dec]

3-エラーASR900IM-3-DIFF_IM_INSERTED

--P1D以降の Cu
IM....は、
P1A/P1B/P1Cとの
下位互換性があり

ません。Cu IM
は、Cu IMの同じ
ビルドを使用する

か、ルータをリ

ロードして新しい

ビルドを使用しま

す。

[chars]-[dec]3-エラーASR900IM-3-INCOMPATIBLE
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--挿入された IM
は、シャーシ内の

既存の IMの組み
合わせを考える

と、指定したサブ

スロットではサ

ポートされませ

ん。

[chars] is not
allowed in bay [dec]
can be supported
only in bays [chars]

3-エラーASR900IM-3-INVALID_COMBINATION

--挿入された IM
は、シャーシ内の

既存の IMの組み
合わせを考える

と、指定したサブ

スロットではサ

ポートされませ

ん。

[chars] with mode
[chars] is not
allowed in bay [dec]
can be supported
only in bays [chars]

3-エラーASR900IM-3-INVALID_MODE

--挿入された IM
は、指定したサブ

スロットではサ

ポートされていま

せん。IMタイプの
サポートされてい

るスロットを確認

してください。

This Interface
Module is not
supported in subslot
[dec]

3-エラーASR900IM-3-UNSUPPORTED

--挿入された IM
は、Dying Gasp内
部ポートを有効に

した後、指定した

サブスロットで共

存できません。IM
タイプのサポート

されているスロッ

トを確認してくだ

さい。

Command rejected
Cannnot co-exist
with [chars] present
in subslot [dec].
Please retry after
removing IM and
rebooting.

3-エラーASR900IM-3-UNSUPPORTED_DYING_GASP
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--IPsecライセンスの
ペイロード暗号化

サポートにより、

挿入された IMは
再起動後、指定し

たサブスロットで

サポートされませ

ん。IMタイプのサ
ポートされている

スロットを確認し

てください。

[chars] will not be
operational in
subslot [dec] after
reboot due to
payload encryption
support with IPsec
license

3-エラーASR900IM-3-UNSUPPORTED_IPSEC

--挿入された IM
は、指定したプ

ラットフォームで

はサポートされて

いません

This Interface
Module is not
supported in [chars]
platform

3-エラーASR900IM-3-UNSUPPORTED_PLATFORM

--エラーメッセージ

で示されたイン

ターフェイスは、

システムで現在実

行されているオペ

レーティングシス

テムのバージョン

では、指定したサ

ブスロットでサ

ポートされていま

せん。

Interface [chars] is
not supported in
subslot [dec] by the
[chars] module

3-エラーASR900INTF-3-UNSUPPORTED

LOG_STD_ACTIONasr903-cfcパントエラーログ

の生成時に csbを
割り当てることが

できません

Failed to allocate a
csb

3-エラーASR903_CFC-3-PUNT_KEEPALIVE_ERR_ALLOC_CSB

LOG_STD_ACTIONasr903-cfcパントエラーログ

の生成時にTTYを
割り当てることが

できません

Failed to allocate a
tty

3-エラーASR903_CFC-3-PUNT_KEEPALIVE_ERR_ALLOC_TTY

LOG_STD_ACTIONasr903-cfcパントエラーログ

の生成時にファイ

ルを開くことがで

きませんでした

Failed to open file:
[chars]

3-エラーASR903_CFC-3-PUNT_KEEPALIVE_ERR_OPEN_FILE
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LOG_STD_ACTIONasr903-cfcパントエラーログ

の生成時にファイ

ルへの書き込みに

失敗しました

Write to file Id [dec]
failed [dec] bytes
expected [dec] bytes

3-エラーASR903_CFC-3-PUNT_KEEPALIVE_ERR_WRITE_TO_FILE

LOG_STD_ACTIONasr903-cfcパントエラーログ

の生成時にファイ

ルを閉じることが

できませんでした

Failed to close file
with descriptor:
[dec]

4-警告ASR903_CFC-4-PUNT_KEEPALIVE_ERR_CLOSE_FILE

LOG_STD_ACTIONasr903-cfcパントエラーログ

の生成時にファイ

ル名を作成できま

せんでした

Failed to get file
name

4-警告ASR903_CFC-4-PUNT_KEEPALIVE_ERR_GET_FILE_NAME

LOG_STD_ACTIONasr903-cfcパントエラーログ

の生成時に無効な

ファイル記述子が

見つかりました

Invalid file
descriptor: [dec]

4-警告ASR903_CFC-4-PUNT_KEEPALIVE_ERR_INV_FILE_ID

LOG_STD_ACTIONasr903-cfcパントエラーログ

の生成時に無効な

パラメータが渡さ

れました

Invalid parameter:
[chars]

4-警告ASR903_CFC-4-PUNT_KEEPALIVE_ERR_INV_PARAM

LOG_ERResr6k3-asyncDSRデータセット
の Ready状態の読
み取りに失敗しま

した。

Failed to read DSR
state..

0-緊急ASYNC_IF-0-DSR_READ_FAIL

LOG_ERResr6k3-asyncDTRデータ端末の
Ready状態の設定
に失敗しました。

Failed to set DTR
state..

0-緊急ASYNC_IF-0-DTR_SET_FAIL

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONatalk内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Could not allocate
memory for [chars]
at line [dec] in
[chars]

1-アラートAT-1-NOMEM
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メッセージをその

ままコピーし、経

験した AppleTalk
の問題をメモし、

テクニカルサポー

ト担当者に連絡し

てください。

atalkソフトウェアが不

整合を検出しまし

た。このエラーは

重大ですが、ルー

タは続行を試みま

す。AppleTalk処理
の障害の可能性が

あります。

AppleTalk assertion
failed: [chars]

2-クリティカルAT-2-ASSERTFAILED
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ルーティングルー

プの原因を無効に

します。次に、

clear AppleTalkコ
マンドを使用し

て、関連するイン

ターフェイスを再

起動します。

atalkLoop detected on
domain [dec]
[[chars]]

3-エラーAT-3-DOMLOOP
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ドメインルータが

ルーティングルー

プを検出しまし

た。ルーティング

ループは許可され

ません。ドメイン

ルータは、バック

グラウンドループ

検出プロセスを実

行します。ドメイ

ンルータは、メイ

ンのルーティング

テーブルのリスト

と同一で、ネット

ワーク範囲の長さ

がこのリストのそ

れと一致する新し

いゾーンリストを

ドメインから受信

すると、このプロ

セスを開始しま

す。このループ検

出プロセスは、複

数の AppleTalk
NBPループバック
パケットを送信し

ます。これらのパ

ケットの 1つが元
のドメインに属さ

ないインターフェ

イスで受信される

と、ドメインルー

タはまずループに

含まれるすべての

ドメインをシャッ

トダウンし、次に

これらのドメイン

内のすべてのイン

ターフェイスを

シャットダウンし

ます。ループ検出

では、すべてのタ
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イプのループが検

出されるわけでは

ありません。ルー

プが存在しないこ

とを確認するの

は、ユーザーの責

任です。

appletalk domain
remap-rangeコマン
ドを使用して、再

マッピング範囲を

増やします。その

後、インターフェ

イスを再起動しま

す。

atalk内に収まらな
い場合、

再マッピングの範

囲がオーバーフ

ローしました。

ネットワーク範囲

が

Remap range
overflow for [chars]
domain [dec]

3-エラーAT-3-DOMOVERFLOW

有効な showコマ
ンドを入力します

atalkネームバインディ

ングプロトコル

NBPテスト機能
で、認識されない

コマンドが指定さ

れました。

Invalid NBPtest
command [chars]

3-エラーAT-3-INVNBPCMD

show appletalk route
コマンドを使用し

て、指定したネッ

トワークへのパス

が存在することを

確認します。存在

する場合、表示さ

れたエラーメッ

セージをそのまま

コピーして、show
appletalk routeコマ
ンドの出力ととも

に、テクニカルサ

ポート担当者に報

告してください。

atalk指定したネット

ワークへのパスが

見つかりませんで

した。

Could not compute
best path for network
%#A

3-エラーAT-3-NOBESTPATH
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直接接続されたイ

ンターフェイスを

関連付けられたも

ので再設定して、

ルートを削除しま

す。

atalkclear appletalk route
コマンドを発行し

て、ルーティング

テーブルからルー

トを削除しようと

しました。この

ルートは、ルータ

の設定時に作成さ

れ直接接続された

インターフェイス

上にあるため、コ

マンドは失敗しま

した。

No route to
destination
[atalk_address]

3-エラーAT-3-NOROUTE

---[chars]: client tried
to open socket but
failed

3-エラーAT-3-NOSOCKET

show appletalk
neighborコマンド
の出力に表示され

る有効なネイバー

アドレスを指定し

ます。

atalkshow AppleTalk
neighborまたは
clear appletalk
neighborで、存在
しないネイバーア

ドレスを指定しま

した。

No such neighbor
%#a

3-エラーAT-3-NOSUCHNBR

LOG_STD_NO_ACTIONatalk以前シャットダウ

ンされたAppleTalk
インターフェイス

が再起動されまし

た。

AppleTalk not
running

3-エラーAT-3-NOTRUNNING

[表示されたエラー
メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

トの担当者に伝え

てください。

atalkハードウェアまた

はソフトウェアエ

ラーが発生しまし

た。

[chars]: client tried
to connect but no
virtual network is
declared

3-エラーAT-3-NOVIRTUAL
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show appletalkコマ
ンドを使用して、

重複するケーブル

範囲を特定し、設

定が不正なルータ

を再設定します。

aurpルータが、競合す

るケーブル範囲を

検出しました。

ルータに、既存の

範囲と重複しまが

ら、エントリと完

全には一致しない

ケーブル範囲が設

定されています。

[chars]: AURP
connection out of
sync...terminating

3-エラーAT-3-OUTOFSYNC

LOG_STD_ACTIONatalkAn internal error
occurred.具体的に
は、AppleTalkネッ
トワークコードの

プログラミングア

サーションに違反

しました。

AppleTalk error:
[chars]

3-エラーAT-3-SUBROUTINE_ERROR
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LOG_STD_NO_ACTIONatalkAppleTalk
event-loggingコマ
ンドが設定されて

いる場合、無効な

IPアドレス設定が
原因でMacIPサー
バーが動作を開始

または回復できな

いときに、この

メッセージがコン

ソールに表示され

ます。この状態

は、設定された

MacIPサーバーの
IPアドレスが、動
作可能な IPイン
ターフェイスの同

じケーブル上で有

効でない場合にの

み発生します。

AppleTalk zoneコ
マンドで指定した

ゾーンが、MacIP
サーバーによって

提供された

AppleTalkゾーンに
置き換えられま

す。ip addressコマ
ンドで設定した IP
アドレスが、

MacIPサーバーで
設定された IPアド
レスに置き換えら

れます。このエ

ラーが発生する

と、MacIP設定は
無効と見なされ、

削除されます。

[chars]: MacIP
inoperable
configuration %i

4-警告AT-4-MACIPBADCONF

138



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

LOG_STD_NO_ACTIONatalkAppleTalk
event-loggingコマ
ンドが設定されて

いる場合、動作す

る IPインターフェ
イスの状態が変化

したためにMacIP
サーバーが動作で

きなくなったとき

に、このメッセー

ジがコンソールに

表示されます。こ

の状態は、IPルー
ティングがイン

ターフェイスで

シャットダウンさ

れた、またはイン

ターフェイスの IP
アドレスが変更さ

れたために、同じ

ケーブル上で

MacIPサーバーの
IPアドレスが無効
になった場合に発

生する可能性があ

ります。AppleTalk
zoneコマンドで指
定したゾーンが、

MacIPサーバーに
よって提供された

AppleTalkゾーンに
置き換えられま

す。ip addressコマ
ンドで設定した IP
アドレスが、

MacIPサーバーで
設定された IPアド
レスに置き換えら

れます。

[chars]: MacIP
inoperable IP
interface %i

4-警告AT-4-MACIPNOCABLE
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元の AppleTalk仕
様のみをサポート

するルータをアッ

プグレードしま

す。それまでの

間、AppleTalk
フェーズ 1および
フェーズ 2ルータ
の互換性ルールに

従います。

atalkこのルータには、

互換性ルールを遵

守するためにイン

ターネットワーク

を必要とするネイ

バーがあります

が、AppleTalkは
ケーブル範囲が 1
より大きいルート

を学習しました。

この状態により、

AppleTalkネット
ワークでノードの

不整合が発生する

可能性がありま

す。

[chars]: AppleTalk
internet
compatibility mode
required by %#a

5-通知AT-5-COMPATERR1

このルータで以前

使用された

AppleTalkアドレス
またはケーブル範

囲を指定していな

いことを確認し、

インターフェイス

を再設定します。

atalk同じルータ上の別

のインターフェイ

スと同じ、または

競合するAppleTalk
アドレスまたは

ケーブル範囲のイ

ンターフェイスを

設定しようとしま

した。

AppleTalk FDDI
neighbor %#a using
obsolete FDDI
addressing

5-通知AT-5-FDDICOMPAT

show appletalk route
コマンドの出力に

表示される有効な

ルートを指定しま

す。

atalkshow AppleTalk
routeまたは clear
appletalk routeコマ
ンドで、存在しな

いルートを指定し

ました。

No such route [dec]5-通知AT-5-NOSUCHROUTE

LOG_STD_NO_ACTIONatalk古いパスがダウン

したか、新しいパ

スの方が優れてい

たため、ネット

ワークへのパスが

変更されました。

Route to %#A is
now using path of
type [chars] on
[chars] via %#a

5-通知AT-5-PATHCHANGE
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LOG_STD_NO_ACTIONatalk新しい AppleTalk
パスが学習されま

した。このメッ

セージは、パスの

送信元、その距離

（ホップ数）とメ

トリック、パスの

タイプを示しま

す。

[chars]: RTMP path
to %#A via %#a
now in [chars] state
metric [dec] [dec]
hops

5-通知AT-5-RTMPSTATE

LOG_STD_NO_ACTIONatalkシステムは、必要

なタイムアウト期

間内にルートを検

出しませんでし

た。したがって、

ルートは不良とし

てマークされま

す。接続が切断さ

れたために、何ら

かの理由でネット

ワークに到達でき

なくなった可能性

があります。この

メッセージは、必

ずしもエラー状態

を示しているわけ

ではありません。

Route to %#A has
gone bad

6-情報AT-6-BADROUTE
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LOG_STD_NO_ACTIONatalkAppleTalk
event-loggingコマ
ンドが設定されて

いる場合、何らか

の理由でMacIP
サーバーが動作し

なくなったとき

に、このメッセー

ジがコンソールに

表示されます。

MacIPサーバー
は、MacIP設定の
変更またはエ

ラー、あるいは

MacIPサーバーが
サービスを提供し

ている AppleTalk
または IPインター
フェイスの状態や

設定の変更に反応

してシャットダウ

ンします。

AppleTalk zoneコ
マンドで指定した

ゾーンが、MacIP
サーバーによって

提供された

AppleTalkゾーンに
置き換えられま

す。ip addressコマ
ンドで設定した IP
アドレスが、

MacIPサーバーで
設定された IPアド
レスに置き換えら

れます。

[chars]: MacIP
server shutting down
%i

6-情報AT-6-MACIPDOWN
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LOG_STD_NO_ACTIONatalkAppleTalk
event-loggingコマ
ンドが設定されて

いる場合、MacIP
サーバーが完全に

初期化され、クラ

イアント要求を受

け入れる準備がで

きたときに、この

メッセージがコン

ソールに表示され

ます。AppleTalk
zoneコマンドで指
定したゾーンが、

MacIPサーバーに
よって提供された

AppleTalkゾーンに
置き換えられま

す。ip addressコマ
ンドで設定した IP
アドレスが、

MacIPサーバーで
設定された IPアド
レスに置き換えら

れます。

[chars]: MacIP
server operational
%i

6-情報AT-6-MACIPUP

LOG_STD_NO_ACTIONatalkclear appletalk
neighborコマンド
が正常終了する

と、このコマンド

が表示されます。

Neighbor entry for
%#a deleted

6-情報AT-6-NBRDELETED
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LOG_STD_NO_ACTIONatalkAppleTalkノード
が、GetNet Info要
求の送信元への無

効なネットワーク

番号を指定して、

このルータに

GetNet Info要求を
送信しました。こ

の状況は、

AppleTalkエンド
ノードが別のネッ

トワークに移され

たため、現在の

ネットワークでの

設定が不正になっ

た場合に発生しま

す。

[chars]: AppleTalk
[chars] path to %#A
via %#a has been
deleted

6-情報AT-6-PATHDEL

LOG_STD_NO_ACTIONatalk名前登録のコール

が実行されていま

す。

NBP registration of
[chars] at [[chars]]
pending

6-情報AT-6-REGPENDING

メッセージをその

ままコピーし、経

験した AppleTalk
の問題をメモし、

テクニカルサポー

ト担当者に連絡し

てください。

atalkソフトウェアに

よって、予想外の

状態が検出されま

した。ルータに

よって修正処置が

行われ、続行され

ます。

AppleTalk bug:
[chars]

7-デバッグAT-7-BUGREPORT

メッセージをその

ままコピーし、経

験した AppleTalk
の問題をメモし、

テクニカルサポー

ト担当者に連絡し

てください。

atalkこのメッセージは

debugコマンドに
よって生成され、

AppleTalkの状態に
関する追加情報を

提供します。

AppleTalk debug:
[chars]

7-デバッグAT-7-DEBUGMSG
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新しいATAデバイ
スに交換し、再度

操作を試みます。

問題が解決しない

場合、show techコ
マンドを実行しま

す。

ata-filesystemATAデバイスのス
テータスのクエ

リー中にエラーが

発生しました。デ

バイスが応答して

いません

Error occurred while
querying the status
of ATA device.
Return: [dec]
stat_reg: 0x[hec]

3-エラーATA-3-ATA_STATUS_ERROR

新しいATAデバイ
スに交換し、再度

操作を試みます。

問題が解決しない

場合、show techコ
マンドを実行しま

す。

-ATAデバイスのス
テータスのクエ

リー中にタイムア

ウトが発生しまし

た。

Timeout occurred
while querying the
status of ATA
device. Status
returned :0x[hec]
event: [dec]

6-情報ATA-6-ATA_STATUS_TIMEOUT

他のシステムアク

ティビティを減ら

してメモリの使用

を軽減します。状

況に応じて、\n\よ
り大容量のメモリ

構成にアップグ

レードします。

atmcommonメモリ \n\不足の
ため、要求された

操作を完了できま

せんでした。

msgtxt_nomemory1-アラートATM-1-ISSU_NOMEMORY

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-指定した ATMイ
ンターフェイス

ハードウェアのイ

ンターフェイスメ

モリが不足してい

ます。

Unit [dec] not
enough interface
memory

1-アラートATM-1-NOPUSRAM

このメモリが枯渇

した結果としてシ

ステムが予期しな

い動作を示す場合

は、エラーをクリ

アするためにリ

セットする必要が

あります。
LOG_STD_REDUCE_ACTION

-システムメモリの

枯渇により、ATM
サブシステムで内

部ソフトウェアエ

ラーが発生しまし

た。

Fail malloc
atm_swdb at [chars]

2-クリティカルATM-2-FAILATMSWDB
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LOG_STD_SH_TECH_ACTION-ソフトウェアエ

ラーが発生しまし

た。

ATMNode1 [chars]
VCD [dec]
[dec]/[dec] Node2
[chars] VCD [dec]
[dec]/[dec]

3-エラーATM-3-ATM_WAVL_TREE_ERROR

---ATM failed to create
VCVCD=[dec]
VPI=[dec]
VCI=[dec] on
Interface [chars]
Cause of the failure:
[chars]

3-エラーATM-3-FAILCREATEVC

LOG_STD_ACTIONatmcommon仮想回線に設定さ

れた保証帯域幅を

サポートするため

に、PVCの DSL
回線レートが変更

されました。

ATM failed to
remove service
policy on
VCVCD=[dec]
VPI=[dec]
VCI=[dec] on
Interface [chars]
Cause of the failure:
[chars]

3-エラーATM-3-FAILREMOVESERVICEPOLICYONATMVC

---ATM failed to
remove
VCVCD=[dec]
VPI=[dec]
VCI=[dec] on
Interface [chars]
Cause of the failure:
[chars]

3-エラーATM-3-FAILREMOVEVC

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONasILMIプライマリか
らセカンダリへの

同期中に内部エ

ラーが発生すると

いうメッセージが

表示されます

[chars] [chars]:[dec]3-エラーATM-3-ILMIINTERNALERR

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONasILMIプライマリか
らセカンダリへの

同期中に内部エ

ラーが発生すると

いうメッセージが

表示されます

[chars] [chars]:[dec]3-エラーATM-3-ILMISYNCINTERNERR
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LOG_STD_SH_TECH_ACTIONasILMIプライマリか
らセカンダリへの

同期中に内部エ

ラーが発生すると

いうメッセージが

表示されます

[chars]
[%08X=[chars]]
[chars]:[dec]

3-エラーATM-3-ILMISYNCINTFERR

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONatmcommonメッセージの送信

に失敗しました。

\nATM ISSU: send
message failed rc =
[dec]\n

3-エラーATM-3-ISSU_SENDFAILED

---MLPPP failed
CosQ=[hec]
MLP=[hec]
OQDQ=[hec] [hec]
Cause of the failure:
[chars]

3-エラーATM-3-MLPDEQUEUE

サービスポリシー

が仮想テンプレー

トに関連付けられ

ていること、およ

び ATMインター
フェイスのキュー

イング戦略が VC
キューイング単位

であり、キューイ

ングアルゴリズム

が FIFOであるこ
とを確認します。

設定を確認するに

は、
<CmdBold>show
inteface atm
<noCmdBold>およ
び<CmdBold>show
running-config
virtual-template<noCmdBold>
コマンドを使用し

ます。

atmcommonATM PVC上の
MLPPP-over-ATM
MLPoATMの設定
が正しくないか、

不完全です。

MLPoATM not
configured properly
on \n\ Link [chars]
Bundle [chars]
:[chars]

3-エラーATM-3-MLPOATM_ERROR
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LOG_STD_ACTION-ATMサブシステム
で、新しい仮想回

線の作成に必要な

内部リソースが不

足しています。こ

れは、ソフトウェ

アエラーを示して

いる可能性があり

ます。

ATM failed to create
VC on Interface
[chars]

3-エラーATM-3-OUT_OF_VCDS

LOG_STD_ACTION-ソフトウェアまた

はハードウェアエ

ラーが発生しまし

た。

Interface [chars]:
Total [chars]
allocation%u[chars]
exceeded maximum
[chars] of%u[chars].

3-エラーATM-3-OVERSUBSCRIBED
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多くの場合、ATM
が PPPoEフレーム
を処理しないよう

にシステムがフラ

グを設定するた

め、対処は必要な

く、システムは正

常に動作し続けま

す。ただし、エ

ラーメッセージに

示されているATM
PVCでPPPoEに関
する問題が繰り返

し発生する場合

は、PVCの下のす
べてのコマンドを

設定解除し、PVC
を削除してから再

設定します。グ

ローバルコンフィ

ギュレーション

モードで
<CmdBold>interface
atm<NoCmdBold>
interface.subinterface-number
コマンドを入力し

て、ATMインター
フェイスコンフィ

ギュレーション

モードを開始しま

す。次に、設定解

除するPVCを指定
し、<CmdBold>no
encapsulation<NoCmdBold>
コマンドを入力し

ます。設定解除し

たPVCを指定し、
<CmdBold>encapsulation<NoCmdBold>
コマンドを使用し

て再設定します。

atmcommonATMの PVC
PPPoEフラグが、
設定すべきではな

いのに設定された

ままです。ATMは
フラグを使用し

て、PPPoEフレー
ムを処理する必要

があるかどうかを

示します。まれ

に、設定すべきで

はないのに、ATM
が PPPoEフレーム
を処理するために

フラグが設定され

ている場合があり

ます。この状況

で、PPPoEフレー
ムがドロップされ

るべきときに処理

される場合があり

ます。

ATM: [chars] PVC
[dec]/[dec] : Error in
PPPoE flag

3-エラーATM-3-PPPOEOA_VCFLAG
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---ATM failed to create
VCVCD=[dec]
VPI=[dec]
VCI=[dec] on
Interface [chars]
Cause of the failure:
[chars]

3-エラーATM-3-REJECTVC

設定にエラーがな

いか確認します。

-設定に無効なトラ

フィックシェーピ

ングパラメータが

含まれているか、

ソフトウェアが

レートキューを使

い果たしました。

ATM failed to create
VC on Interface
[chars]

3-エラーATM-3-UNSUPPORTED_QOS_PARAMS

インターフェイス

が自動的に再起動

するまで待ちま

す。

-隣接関係のピアデ

バイスの設定が変

更されました。

ILMI[chars]:
Restarting ATM
signalling and ILMI.
Peer Configuration
change detected.

4-警告ATM-4-ILMICONFIGCHANGE

ATMインターフェ
イスの接続、およ

び隣接関係のピア

デバイスの状態を

確認します。必要

に応じて修正しま

す。ILMIキープア
ライブが再び起動

するかどうか、待

機して確認しま

す。問題が続く場

合は、出力された

この警告メッセー

ジをそのままコ

ピーし、テクニカ

ルサポート担当者

に報告してくださ

い。

-隣接関係のピアデ

バイスが ILMI
キープアライブ

ポーリングに応答

していません。

ILMI[chars]:
Restarting ATM
signalling and ILMI.
Keepalive failure
detected.

4-警告ATM-4-ILMIKEEPALIVEFAIL
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LOG_STD_SH_TECH_ACTIONasILMIプライマリか
らセカンダリへの

同期中に回復可能

な内部エラーが発

生するというメッ

セージが表示され

ます

[chars]
[%08X=[chars]]
[chars]:[dec]

4-警告ATM-4-ILMISYNCINTFWARN

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONatmcommon互換性チェックに

失敗しました

\natm-issu-compat:
returned FALSE

4-警告CEM-4-ISSU_INCOMPATIBLE

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONatmcommon変換に失敗しまし

た。

\n[chars]: failed
rc=[chars]

4-警告ATM-4-ISSU_XFORM

現在のインター

フェイスで設定さ

れているMTUサ
イズを発信側また

は着信側のイン

ターフェイスの

MTUサイズに変更
するか、発信側ま

たは着信側のイン

ターフェイスを現

在のインターフェ

イスと一致するよ

うに変更します。

-発信側または着信

側に最大伝送ユ

ニットMTUサイ
ズがあります

Call from: \n ATM
NSAP - [chars]\n has
mismatched PDU
size - forward size is
[dec]\n - backward
size is [dec]\n int
[chars] PDU size
[chars] [chars]

4-警告ATM-4-MTUCALLMISMATCH

スタック VCD状
態が検出され、ク

リアされたため、

対処は必要ありま

せん。

-SVCマップエント
リには、ドライバ

で以前クリアされ

たスタック VCD
が接続されていま

す。

clearing stuck VCD
[dec] from map on
[chars]

4-警告ATM-4-STUCK_VCD

このシステムと通

信するには、ピア

の機器をアップグ

レードする必要が

あります。

-ATMピアの機器で
古いバージョンの

ATMUNIが実行さ
れているようで

す。これと通信で

きません。

[dec]/[dec]/[dec]:[dec]:
[chars]. Please verify
peer UNI version

4-警告ATM-4-UNMATCHUNIVERSION
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両側で自動設定を

無効にし、ポート

設定を適切に変更

して、SVCCを設
定できるようにし

ます。

-ILMIを介したピア
とのネゴシエー

ション後、
MinSvccVci >
MaxVci。

VPI/VCI range
parameters are
dis-joint on [chars]

4-警告ATM-4-VPIVCIRANGE

待機して、ATMシ
グナリングと ILMI
を再起動します。

-入力したコマンド

により、ATMソフ
トリスタートが発

生します。

Restarting ATM
signalling and ILMI
on [chars].

5-通知ATM-5-ATMSOFTSTART

すでに登録されて

いるにも関わら

ず、新しいアクセ

スフィルタによっ

て許可されていな

いアドレスを削除

する必要がある場

合、このインター

フェイスで

shutdownコマンド
と no shutdownコ
マンドを入力し

て、アドレス登録

を再起動します。

-入力したコマンド

は、アドレス登録

用の新しい ilmiア
クセスフィルタを

設定します。登録

される新しいアド

レスにのみ影響し

ます。すでに登録

されているアドレ

スは影響されませ

ん。

New access filter
setting will be
applied to
registration of new
addresses on [chars].

5-通知ATM-5-ILMIACCFILTER

「アクションは不

要です。」

-入力したコマンド

は、ATMアドレス
登録を有効にしま

す。

Address registration
on [chars] is
enabled.

5-通知ATM-5-ILMIADDREG
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すでに登録されて

いるにも関わら

ず、新しいグロー

バルデフォルトア

クセスフィルタに

よって許可されて

いないアドレスを

削除する必要があ

る場合、対象のイ

ンターフェイスで

shutdownコマンド
と no shutdownコ
マンドを入力し

て、アドレス登録

を再起動します。

-入力したコマンド

は、アドレス登録

用の新しいグロー

バルデフォルトア

クセスフィルタを

設定します。グ

ローバルデフォル

トを使用してイン

ターフェイスに登

録される新しいア

ドレスにのみ影響

します。すでに登

録されているアド

レスは影響されま

せん。

New global default
access filter setting
will be applied to
registration of new
addresses on
interfaces using
global default access
filter.

5-通知ATM-5-ILMIDEFACCFILTER

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONasILMI冗長性サポー
トの情報提供メッ

セージ

ILMI[chars]: [chars]5-通知ATM-5-ILMIINTFREDUNDENCY

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONasILMI冗長性サポー
トの情報提供メッ

セージ

[chars]5-通知ATM-5-ILMIREDUNDENCY

ステータスの変更

を意図する場合、

対処は必要ありま

せん。\n\そうでな
い場合、ステータ

ス変更の原因を通

知する必要があり

ます。\n\ shutおよ
び no shut CLIコマ
ンドは、VCを非
アクティブ化/アク
ティブ化します。

-ATM自動VCが作
成、削除、アク

ティブ化、\n\また
は非アクティブ化

されます。

Interface [chars]
Changing autovc
[dec]/[dec] to [chars]

5-通知ATM-5-UPDOWN

何もしないでくだ

さい。

atmcommonATM VC AutoPPP
カプセル化タイプ

が自動的に変更さ

れました。

ATM[chars]:
VCVCD=[dec]
VPI=[dec]
VCI=[dec] Auto
Detected Encap
Type is [chars].

6-情報ATM-6-AUTOPPP
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「アクションは不

要です。」

-ATMの自動設定は
すでに有効になっ

ています。入力し

た「atm
auto-configuration」
コマンドは無視さ

れます。

ILMI[chars]:
Auto-configuration
already enabled.

6-情報ATM-6-ILMIAUTOCFGALREADY

このコマンドを成

功させるため、イ

ンターフェイスで

競合する設定を元

に戻します。

-インターフェイス

に競合する設定が

ある場合、自動設

定を有効にするこ

とはできません。

自動設定が有効な

vpi > 255をサポー
トできないため、

vpi > 255の VCが
ある場合のよう

に、これらの VC
が削除されるまで

自動設定を実行で

きません。

ILMI[chars]:
Auto-configuration
cannot be enabled.

6-情報ATM-6-ILMIAUTOCFGENABLEERR

設定されているパ

ラメータに注意し

てください。

-入力したコマンド

により、自動設定

が無効になり、最

後に入力されたイ

ンターフェイスパ

ラメータが次回の

インターフェイス

再起動時に使用さ

れます。

ILMI[chars]:
Auto-configuration
is disabled current

6-情報ATM-6-ILMINOAUTOCFG

「アクションは不

要です。」

-ATMの自動設定は
すでに有効になっ

ています。入力し

た「no atm
auto-configuration」
コマンドは無視さ

れます。

ILMI[chars]: Auto
configuration
already disabled.

6-情報ATM-6-ILMINOAUTOCFGALREADY
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「アクションは不

要です。」

-このコマンドで内

部終端を設定する

必要はありませ

ん。入力したコマ

ンドは無視されま

す。

ILMI[chars]: This
command does not
apply to internal
terminating port.

6-情報ATM-6-ILMITERMINATINGPORT

LOG_NO_ACTION-ATM PVCステー
タスが変更されま

した。

ATM[chars]:
PVCVCD=[dec]
VPI=[dec]
VCI=[dec] state
changed to [chars].

6-情報ATM-6-PVC_STATE_CHANGE

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-ATMコア冗長性サ
ブシステムで、内

部ソフトウェアエ

ラーが発生しまし

た。エラーメッ

セージには、問題

の性質を特定する

のに役立つテキス

トが含まれていま

す。

[chars]2-クリティカルATMCORE_RED-2-INTERNAL_CRITICAL

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-ATMコア冗長性サ
ブシステムで、内

部ソフトウェアエ

ラーが発生しまし

た。エラーメッ

セージには、問題

の性質を特定する

のに役立つテキス

トが含まれていま

す。

[chars]3-エラーATMCORE_RED-3-INTERNAL_ERROR
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LOG_STD_SH_TECH_ACTION-ATMコア冗長性サ
ブシステムで、内

部ソフトウェアエ

ラーが発生しまし

た。エラーメッ

セージには、問題

の性質を特定する

のに役立つテキス

トが含まれていま

す。

[chars]4-警告ATMCORE_RED-4-INTERNAL_WARNING

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-ATMコアサブシス
テムで、内部ソフ

トウェアエラーが

発生しました。エ

ラーメッセージに

は、問題の性質を

特定するのに役立

つテキストが含ま

れています。

[chars]2-クリティカルATMCORE-2-INTERNAL_CRITICAL

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-ATMコアサブシス
テムで、内部ソフ

トウェアエラーが

発生しました。エ

ラーメッセージに

は、問題の性質を

特定するのに役立

つテキストが含ま

れています。

[chars]3-エラーATMCORE-3-INTERNAL_ERROR

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-ATMコアサブシス
テムで、内部ソフ

トウェアエラーが

発生しました。エ

ラーメッセージに

は、問題の性質を

特定するのに役立

つテキストが含ま

れています。

[chars]4-警告ATMCORE-4-ATM_SYS_ERROR
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設定を変更してエ

ラーを修正しま

す。

-このメッセージは

コンフィギュレー

ションエラーを示

します。メッセー

ジには、問題の場

所に関するより具

体的な情報が表示

されます。

Configuration Error:
[chars]

4-警告ATMCORE-4-CONFIG_ERROR

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-この警告は、ユー

ザー向けの ATM
コアサブシステム

によって生成され

ます。これは、デ

バイスの既存の設

定が原因で、ユー

ザー要求が許可さ

れない可能性があ

るために発生する

可能性がありま

す。このメッセー

ジは、ユーザーへ

のアラートとして

機能します。この

メッセージには、

問題の性質を特定

するのに役立つテ

キストが含まれて

います。

[chars]4-警告ATMCORE-4-INTERNAL_WARNING

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-クローズドユー

ザーグループ \n\
からのメンバーの

削除中に、ソフト

ウェアエラーが発

生しました。この

メッセージの直前

に表示されている

\n\他のエラーメッ
セージが関連して

いる可能性があり

ます。

ATMSIG[chars]3-エラーATMSIG-3-ATMSIG_CUG_DELETE_FAILED

157



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-クローズドユー

ザーグループ \n\
へのメンバーの追

加中に、ソフト

ウェアエラーが発

生しました。この

メッセージの直前

に表示されている

\n\他のエラーメッ
セージが関連して

いる可能性があり

ます。

ATMSIG[chars]3-エラーATMSIG-3-ATMSIG_CUG_INSERT_FAILED

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-アプリケーション

が、別のアプリ

ケーションが \n\
所有する NSAPで
リッスンしようと

したか、同じ

NSAPを 2回リッ
スンしようとしま

した

Duplicate LISTEN
by [chars] for
existing NSAP
[chars] owned by
[chars]

3-エラーATMSIG-3-ATMSIG_LISTEN_FAILED_DUP

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-ポイントツーマル

チポイントコール

\n\からのパーティ
の削除中に、ソフ

トウェアエラーが

発生しました。こ

のメッセージの直

前に表示されてい

る \n\他のエラー
メッセージが関連

している可能性が

あります。

ATMSIG[chars]
[dec][dec] -
%04d/%02d avl prty
del failed:svc
0x[hec] party
0x[hec]

3-エラーATMSIG-3-ATMSIG_PRTY_DELETE_FAILED
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LOG_STD_SH_TECH_ACTION-ポイントツーマル

チポイントコール

\n\へのパーティの
追加中に、ソフト

ウェアエラーが発

生しました。この

メッセージの直前

に表示されている

\n\他のエラーメッ
セージが関連して

いる可能性があり

ます。

ATMSIG[chars]
[dec][dec] -
%04d/%02d avl prty
ins failed:svc
0x[hec] party
0x[hec]

3-エラーATMSIG-3-ATMSIG_PRTY_INSERT_FAILED

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-SVCのクローズ中
にソフトウェアエ

ラーが発生しまし

た。このメッセー

ジの直前に表示さ

れている他のエ

ラー \n\メッセー
ジが関連している

可能性がありま

す。

ATMSIG[chars]
[dec][dec] -
%04d/%02d SVC
wavl del failed:svc
0x[hec]

3-エラーATMSIG-3-ATMSIG_SVC_DELETE_FAILED

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-SVCの作成中にソ
フトウェアエラー

が発生しました。

このメッセージの

直前に表示されて

いる他のエラー \n\
メッセージが関連

している可能性が

あります。

ATMSIG[chars]
[dec][dec] -
%04d/%02d SVC
wavl ins failed:svc
0x[hec]

3-エラーATMSIG-3-ATMSIG_SVC_INSERT_FAILED

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-内部ソフトウェア

エラーまたはリ

ソースエラーが発

生しました

Signalling control
block initialization
failure [chars]

3-エラーATMSIG-3-DBINITFAIL

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-ユーザー要求の処

理中に、内部ソフ

トウェアエラーが

発生しました。

process_enqueue
failed [chars]

3-エラーATMSIG-3-ENQFAIL
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LOG_STD_SH_TECH_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

1st halfLeg failed
[chars]

3-エラーATMSIG-3-FAIL1STHALFLEG

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

2nd halfLeg failed
[chars]

3-エラーATMSIG-3-FAIL2NDHALFLEG

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Assertion failed:
[chars]

3-エラーATMSIG-3-FAILASSERT

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。このメッ

セージは、SVCの
詳細デバッグが有

効になっている場

合にのみ \n\表示
されます。

halfLeg removal
failed [chars]

3-エラーATMSIG-3-FAILHALFLEGREM

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-SVCクロス接続の
\n\インストール中
に、内部ソフト

ウェアエラーが発

生しました。

Xconnect failed
[chars]

3-エラーATMSIG-3-FAILXCONN
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このシステムとピ

ア機器に明らかな

エラーがないか確

認します。
LOG_STD_RECUR_ACTION

-このメッセージ

は、PNNIルー
ティングサブシス

テムのエラーを示

しています。\n\内
部ソフトウェアエ

ラー、またはピア

機器から受信した

制御情報の \n\不
正により、発生し

た可能性がありま

す。メッセージ \n\
には、原因の \n\
特定に役立つ追加

情報が含まれま

す。「NULL」の
メッセージは、こ

のシステムに \n\
問題があることを

示している可能性

があり、他はピア

機器を指している

可能性がありま

す。

Invalid msg from
routing/pnni : [chars]

3-エラーATMSIG-3-INVPNNIMSG

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-これは、メモリの

枯渇 \n\などの内
部ソフトウェアエ

ラーを示していま

す。

Cannot find a Callref
value to allocate:
[chars]

3-エラーATMSIG-3-NOCALLREF

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

no SVC [chars]3-エラーATMSIG-3-NOSVC

--PNNI接続/パスト
レース関連の処理

中に \n\、内部ソフ
トウェアエラーま

たは予期しない状

態が発生しました

[chars]3-エラーATMSIG-3-PNNI_TRACE_INTERNAL
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設定を変更してエ

ラーを修正しま

す。

-このメッセージ

は、ATMシグナリ
ング \n\サブシス
テムの設定エラー

を示しています。

メッセージには、

問題の場所に関す

る \n\より具体的
な情報が表示され

ます。

Configuration Error:
[chars] [chars]

4-警告ATMSIG-4-CONFIG_ERROR
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ニック

電源を落とし、指

定された SPAカー
ドを装着し直して

ください。この状

態が続く場合は、

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーしま

す。次に、SPA
ハードウェアトラ

ブルシューティン

グマニュアル、お

よび
http://www.cisco.com/public/support/tac/tools.shtml
で提供されている

ツールやユーティ

リティを使用し

て、問題をリサー

チして、解決を試

みます。それでも

問題が解決しない

場合は、
http://www.cisco.com/cgi-bin/front.x/case_tools/caseOpen.pl
or contactからイン
ターネット経由で

テクニカルアシス

タンスセンターの

ケースをオープン

するか、シスコの

テクニカルサポー

ト担当者に連絡し

てください。その

ときは必ず、収集

した情報と「show
tech-support」をサ
ポート担当者に示

すか、それらの情

報を圧縮していな

いプレーンテキス

ト形式（.txt）で
ケースに添付して

ください。

-SPAはハードウェ
アの初期化を完了

できませんでし

た。SPAのいずれ
かのデバイスの初

期化に失敗しまし

た。初期化されな

かったデバイスに

関する情報は、コ

ンソールまたはシ

ステムログのメッ

セージテキストに

示されています。

[chars] - Init Failed
return code: %u

2-クリティカルATMSPA-2-INITFAIL
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LOG_STD_ACTIONspa-atm-allATMインターフェ
イスで atm autovc
検出を設定するコ

マンドが失敗しま

した

[chars]: atm autovc
discovery
configuration failed
reason: [chars]

3-エラーATMSPA-3-ATM_SPA_AUTOVC_FAIL

コンソールまたは

システムログの

メッセージテキス

トに、エラーの具

体的な性質の詳細

が表示されます。
LOG_STD_SH_TECH_ACTION

-データパスプロト

コル違反または

シーケンスエラー

が検出されまし

た。

[chars] Error 0x[hec]
[chars]

3-エラーATMSPA-3-DATA_ERROR
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SPAが複数回リ
セットされる場合

は、表示された

メッセージをその

ままコピーしま

す。次に、SPA
ハードウェアトラ

ブルシューティン

グマニュアル、お

よび
http://www.cisco.com/public/support/tac/tools.shtml
で提供されている

ツールやユーティ

リティを使用し

て、問題をリサー

チして、解決を試

みます。それでも

問題が解決しない

場合は、
http://www.cisco.com/cgi-bin/front.x/case_tools/caseOpen.pl
or contactからイン
ターネット経由で

テクニカルアシス

タンスセンターの

ケースをオープン

するか、シスコの

テクニカルサポー

ト担当者に連絡し

てください。その

ときは必ず、収集

した情報と「show
tech-support」をサ
ポート担当者に示

すか、それらの情

報を圧縮していな

いプレーンテキス

ト形式（.txt）で
ケースに添付して

ください。

spa-atm-allデバイスのいずれ

かに重大なエラー

が発生したため、

SPAがリセットさ
れました。エラー

は任意のイベント

で単発的に発生し

た場合と、一定期

間内に何度も発生

した場合とがあり

ます。コンソール

またはシステムロ

グのメッセージテ

キストに、エラー

の具体的な性質の

詳細が表示されま

す。

occurred on [chars].
Resetting SPA

3-エラーATMSPA-3-FATAL_ERROR
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LOG_STD_ACTIONspa-atm-allFPDイメージバン
ドルまたはパッ

ケージからの FPD
イメージのバー

ジョンは、ター

ゲットカードの

HWバージョンと
の互換性がありま

せん

Cannot perform the
requested FPD
update operation
because [chars] in
subslot %u/%u has
incompatible HW
version %u.%u with
FPD image version
[dec].[dec] for FPD
ID [dec]. Only
image version
greater than %u.%u
can be used in the
update operation of
[chars] with HW
version greater than
%u.%u.

3-エラーATMSPA-3-FPD_VER_DEPENDENCY_NOTE

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-指定したエラーが

検出されました。

[chars] Error 0x[hec]
[chars]

3-エラーATMSPA-3-GEN_ERROR

コンソールまたは

システムログの

メッセージテキス

トに、エラーの具

体的な性質の詳細

が表示されます。
LOG_STD_SH_TECH_ACTION

-指定したハード

ウェアエラーが検

出されました。

[chars] Error 0x[hec]
[chars]

3-エラーATMSPA-3-HW_ERROR
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SPAが複数回リ
セットされる場合

は、表示された

メッセージをその

ままコピーしま

す。次に、SPA
ハードウェアのト

ラブルシューティ

ングマニュアル、

および

BUG_TOOLKITで
提供されている

ツールやユーティ

リティを使用し

て、問題をリサー

チして、解決を試

みます。それでも

サポートが必要な

場合は、インター

ネット経由でテク

ニカルアシスタン

スセンターにアク

セスして

「TAC_CASE_OPEN」
でケースを開く

か、シスコのテク

ニカルサポート担

当者に連絡してく

ださい。収集した

情報を
<cmdBold>show
tech-support<nocmdBold>
担当者に提供する

か、ケースに添付

してください

spa-atm-allSPAがリセットさ
れたために、SPA
のデバイスの 1つ
がキープアライブ

に応答できません

でした。コンソー

ルまたはシステム

ログのメッセージ

テキストに、デバ

イスが応答できな

かった詳細情報が

表示されます。

occurred on [chars].
Resetting SPA

3-エラーATMSPA-3-KEEPALIVE_FAILURE
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PVCとPVPに設定
する一意のシェー

ピングパラメータ

の合計数が、最大

限度の4096を超え
ないようにしま

す。

spa-atm-allここに示されてい

る ATM SPAの
PVCまたはPVPで
設定されている一

意のシェーピング

パラメータの数が

最大限度を超えた

ために、トラ

フィックシェーピ

ングパラメータが

設定できませんで

した。PVCまたは
PVPで指定できる
一意のシェーピン

グパラメータの最

大数は4096です。

[chars] [chars]
[chars]: [dec]

3-エラーATMSPA-3-QOS_ALLOC_FAILED

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-指定したソフト

ウェアエラーが検

出されました。

[chars] Error 0x[hec]
[chars]

3-エラーATMSPA-3-SW_ERROR

共有ポートアダプ

タソフトウェアコ

ンフィギュレー

ションガイドに記

載されているコマ

ンドを入力して、

ソフト OIR操作を
実行してみます。

この状態が続く場

合は、表示された

エラーメッセージ

をそのままコピー

し、テクニカルサ

ポート担当者に報

告してください。

また、そのときに

「show
tech-support」も提
供します。

-初期化されていな

いキューテーブル

のため、VC
キューのソフト

ウェア設定に失敗

しました。

[chars]: VC queue
configuration failed
due to un-initialized
queue table global
identifier [dec]

3-エラーATMSPA-3-VCQ_ERROR
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spa-atm-allVCを設定するコ
マンドが RPで失
敗しました。

Interface [chars] VC
[dec] setup failed
reason = [dec]

4-警告ATMSPA-4-SETUPVC
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SPAATMドライバ
が内部OAMVCの
作成中に問題を検

出しました。示さ

れた SPAカードを
リロードして、内

部OAMVCを再設
定します。問題が

解決しない場合

は、表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

ます。次に、SPA
ハードウェアトラ

ブルシューティン

グマニュアル、お

よび
http://www.cisco.com/public/support/tac/tools.shtml
で提供されている

ツールやユーティ

リティを使用し

て、問題をリサー

チして、解決を試

みます。それでも

問題が解決しない

場合は、
http://www.cisco.com/cgi-bin/front.x/case_tools/caseOpen.pl
or contactからイン
ターネット経由で

テクニカルアシス

タンスセンターの

ケースをオープン

するか、シスコの

テクニカルサポー

ト担当者に連絡し

てください。その

ときは必ず、収集

した情報と「show
tech-support」をサ
ポート担当者に示

すか、それらの情

報を圧縮していな

170



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

いプレーンテキス

ト形式（.txt）で
ケースに添付して

ください。
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spa-atm-allVC設定を削除す
るコマンドが RP
で失敗しました。

Interface [chars] VC
[dec] teardown
failed reason = [dec]

4-警告ATMSPA-4-TEARDOWNVC
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SPAATMドライバ
が内部OAMVCを
切断する問題を検

出しました。指摘

された SPAカード
をリロードして、

内部OAMVCをク
リーンに切断しま

す。問題が解決し

ない場合は、表示

されたエラーメッ

セージをそのまま

コピーします。次

に、SPAハード
ウェアトラブル

シューティングマ

ニュアル、および
http://www.cisco.com/public/support/tac/tools.shtml
で提供されている

ツールやユーティ

リティを使用し

て、問題をリサー

チして、解決を試

みます。それでも

問題が解決しない

場合は、
http://www.cisco.com/cgi-bin/front.x/case_tools/caseOpen.pl
or contactからイン
ターネット経由で

テクニカルアシス

タンスセンターの

ケースをオープン

するか、シスコの

テクニカルサポー

ト担当者に連絡し

てください。その

ときは必ず、収集

した情報と「show
tech-support」をサ
ポート担当者に示

すか、それらの情

報を圧縮していな
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いプレーンテキス

ト形式（.txt）で
ケースに添付して

ください。

LOG_STD_NO_ACTION-すでに設定されて

いる VCに対し
て、VCを設定す
るコマンドを受信

しました。VC
は、RPからの以前
の setup VCコマン
ドによってすでに

設定されていま

す。setupコマンド
が重複していると

いうことは、RPが
前回の setupコマ
ンドに対する応答

を LCから受信し
なかった可能性が

あります。

[chars]: VC setup
command received
on the LC for an
existing VC VCD
[dec]

4-警告ATMSPA-4-VCSETUP

LOG_STD_NO_ACTION-LCにVCが存在し
ません。VCは、
RPからの前回の
teardownコマンド
によってすでに破

棄されている可能

性があります。

teardownコマンド
が重複していると

いうことは、RPが
前回の teardownコ
マンドに対する応

答を LCから受信
しなかった可能性

があります。

[chars]: VC tear
down command
received on the LC
for a non-existing
VC VCD [dec]

4-警告ATMSPA-4-VCTEARDOWN
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LOG_STD_NO_ACTION-すでに設定されて

いる VPに対し
て、VPを設定する
コマンドを受信し

ました。VPは、
RPからの以前の
setup VPコマンド
によってすでに設

定されています。

setupコマンドが重
複しているという

ことは、RPが前回
の setupコマンド
に対する応答をLC
から受信しなかっ

た可能性がありま

す。

[chars]: VP setup
command received
on the LC for an
existing VP VPI
[dec]

4-警告ATMSPA-4-VPSETUP

LOG_STD_NO_ACTION-VPが LCに存在し
ません。VPは、
RPからの前回の
teardownコマンド
によってすでに破

棄されている可能

性があります。

teardownコマンド
が重複していると

いうことは、RPが
前回の teardownコ
マンドに対する応

答を LCから受信
しなかった可能性

があります。

[chars]: VP tear
down command
received on the LC
for a non-existing
VP VPI [dec]

4-警告ATMSPA-4-VPTEARDOWN

LOG_STD_SH_CMD_ACTION-ATM SSCOPサブ
システムでソフト

ウェアエラーが発

生しました。

INIT SSCOP -\nIntf
: [chars] Event :
[chars] State :
[chars].

3-エラーATMSSCOP-3-SSCOPERR
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ATMピアの機器に
注意する必要があ

ります。\UNIバー
ジョンが 3.1以上
であることを確認

し、必要に応じて

アップグレードし

ます。

-ATMピアの機器で
古いバージョンの

\n\ ATM UNIが実
行されているよう

です。これと通信

できません。

[chars]: [chars].
Please verify peer
UNI version

4-警告ATMSSCOP-4-UNMATCHUNIVERSION

LOG_STD_NO_ACTION-このメッセージ

は、ATM SSCOP
\n\初期化シーケン
スのルーチンス

テップを示しま

す。

- Intf : [chars] Event
: [chars] State :
[chars].

5-通知ATMSSCOP-5-SSCOPINIT

LOG_STD_ACTIONxconnectAToMマネージャ
のハイアベイラビ

リティのリカバリ

に失敗しました。

[chars]3-エラーATOM_HA-3-RECOVERY

LOG_STD_ACTIONxconnectAToMマネージャ
のハイアベイラビ

リティの更新に失

敗しました。

[chars]3-エラーATOM_HA-3-UPDATE

影響を受けている

カードまたはプ

ラットフォーム

で、IOSイメージ
をリロードしま

す。エラーが \n\続
く場合は、次のコ

マンドの出力を記

録します：\n\\n\
<Bullet><par><Bold>show
tech <NoBold>\n\
<Bullet><par><Bold>show
log <NoBold>\n\
<Body><par>テク
ニカルサポート

\n\の担当者に、こ
の情報を提出して

ください。

vsp-midATOM NPクライ
アントが正しく初

期化されなかった

ため、\n\ Any
Transport Over
MPLS機能が適切
に動作しなくなり

ます

[chars]3-エラーATOM_NP_CLIENT-3-INFO
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このエラーは、設

定で有効になって

いるすべての機能

と \n\関連エンティ
ティにサービスを

提供するために、

影響を受けている

カードまたはプ

ラットフォーム

に、より多くのメ

モリを \n\インス
トールする必要が

あることを示して

いる可能性があり

ます。\n\\n\影響を
受けているカード

またはプラット

フォームで IOSイ
メージのリロード

を試行してくださ

い。エラーが \n\続
く場合は、次のコ

マンドの出力を記

録します：\n\\n\
<Bullet><par><Bold>show
tech <NoBold>\n\
<Bullet><par><Bold>show
log <NoBold>\n\
<Body><par>テク
ニカルサポート

\n\の担当者に、こ
の情報を提出して

ください。

vsp-midATOM NPクライ
アントが正しく初

期化されなかった

ため、\n\ Any
Transport Over
MPLS機能が適切
に動作しなくなり

ます

[chars]3-エラーATOM_NP_CLIENT-3-NOMEM

177



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

影響を受けている

カードまたはプ

ラットフォーム

で、IOSイメージ
をリロードしま

す。エラーが \n\続
く場合は、次のコ

マンドの出力を記

録します：\n\\n\
<Bullet><par><Bold>show
tech <NoBold>\n\
<Bullet><par><Bold>show
log <NoBold>\n\
<Body><par>テク
ニカルサポート

\n\の担当者に、こ
の情報を提出して

ください。

vsp-mid\n\ 1のため、
AToMエントリを
追加できませんで

した。渡されたエ

ントリが無効で

す。

[chars] [dec] [chars]4-警告ATOM_NP_CLIENT-4-WARN

LOG_STD_ACTIONmpls-mfiATOMセグメント
ハンドラエラー

Error freeing [chars]3-エラーATOM_SEG-3-CHUNKFREE

LOG_STD_ACTIONmpls-mfiAToMセグメント
ハンドラエラー

Illegal label [dec]
update [chars]

3-エラーATOM_SEG-3-ILLEGALUPD

LOG_STD_ACTIONmpls-mfiAToMセグメント
ハンドラエラー

Unsupported update
[chars]

3-エラーATOM_SEG-3-NOTSUPP

LOG_STD_ACTIONmpls-mfiAToMセグメント
ハンドラエラー

Unsupported address
type [dec]

3-エラーATOM_SEG-3-UNSUPPORTEDADDR

LOG_STD_ACTIONxconnectMPLS導入時のレ
イヤ 2トランス
ポートによって試

行されたアクショ

ンで、予期しない

状態が発生しまし

た

[chars]3-エラーATOM_TRANS-3-CONSISTENCY

LOG_STD_ACTIONxconnectAToMマネージャ
の開始と初期化に

失敗しました。

Failed to start AToM
Manager

3-エラーATOM_TRANS-3-INIT_FAIL
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LOG_STD_ACTIONxconnect指定した AToM
VCのローカルラ
ベルの割り当てに

失敗しました。

Failed to allocate
local label for
peer:%i vcid:%u

3-エラーATOM_TRANS-3-LABEL_ALLOC_FAIL

LOG_STD_ACTIONxconnectATOMマネージャ
は、イベント処理

用のディスパッチ

マネージャインス

タンスを作成でき

ませんでした。

Failed to create
XDM - rc %u

3-エラーATOM_TRANS-3-XDM_CREATE

LOG_STD_ACTIONxconnectAToM疑似回線で
望ましくない設定

が使用されていま

す。

[chars]4-警告ATOM_TRANS-4-CONFIG

LOG_STD_ACTIONxconnectL2サブスクライバ
作成者グループの

疑似回線の上限に

達しました

[chars]4-警告ATOM_TRANS-4-PW_MAX_REACHED

LOG_STD_NO_ACTIONxconnect指定した AToM
VCのディスポジ
ションが無効に

なっています。

[chars]5-通知ATOM_TRANS-5-DISPOSITION_DISABLED

LOG_STD_NO_ACTIONxconnect指定した AToM
VCのディスポジ
ションが有効に

なっています。

[chars]5-通知ATOM_TRANS-5-DISPOSITION_ENABLED

LOG_STD_NO_ACTIONxconnect指定した AToM
VCのインポジ
ションが無効に

なっています。

[chars]5-通知ATOM_TRANS-5-IMPOSITION_DISABLED

LOG_STD_NO_ACTIONxconnect指定した AToM
VCのインポジ
ションが有効に

なっています。

[chars]5-通知ATOM_TRANS-5-IMPOSITION_ENABLED
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LOG_STD_ACTIONxconnectL2サブスクライバ
作成者グループの

疑似回線のウォー

ターマーク上限に

達しました

[chars]5-通知ATOM_TRANS-5-PW_WATERMARK_LIMIT

LOG_STD_ACTIONxconnectAToMで使用でき
るルータ IDがあ
りません。これは

疑似回線VCCVに
影響します。\l2
router-idを有効に
してください

<address>\または、
VCCVを動作させ
る場合は、LDP
ルータ IDを有効
にします。

[chars]6-情報ATOM_TRANS-6-ATOM_NO_ROUTER_ID

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeメールボックスイ

ベントのハンドラ

関数の登録が失敗

しました。メール

ボックスイベント

が失敗しました。

return code [dec]2-クリティカルATTN-2-MBOX_REG_FAIL

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeIPCハンドラ関数
の登録でエラーが

発生したため、ア

テンションプロキ

シの初期化に失敗

しました。

return code [dec]2-クリティカルATTN-2-PROXY_INIT_FAIL_IPC_REG

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeアテンションプロ

キシによる IPCパ
ケットバッファの

割り当てに失敗し

ました。

[chars]3-エラーATTN-3-PROXY_IPC_ALLOC_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeアテンションプロ

キシによる IPC
メッセージの送信

に失敗しました。

[chars]3-エラーATTN-3-PROXY_IPC_SEND_FAILED
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LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeアテンションプロ

キシが不明なサブ

タイプのメッセー

ジを受信しまし

た。

subtype [dec]3-エラーATTN-3-PROXY_UNHANDLED_MSG

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeアテンション同期

コマンドがタイム

アウトしました。

msecs since last
timeout %llu
missing packets
[dec]

3-エラーATTN-3-SYNC_TIMEOUT

監査のファイルサ

イズを増やしま

す。

-監査の循環ファイ

ルがロールオー

バーしました。

Audit File Roll-over:
[dec]

1-アラートAUDIT-1-FILE_ROLLOVER

ルータの DISK
ファイルシステム

を確認します。

-監査ファイルのサ

イズ変更中に、

ファイルシステム

エラーが発生しま

した。

Cannot resize Audit
file.

3-エラーAUDIT-3-FILE_RESIZE_ERR

ルータの DISK
ファイルシステム

を確認します。

-監査ファイルへの

書き込み中に、

ファイルシステム

エラーが発生しま

した。

Cannot write to
Audit file.

3-エラーAUDIT-3-FILE_WRITE_ERR

ルータの DISK
ファイルシステム

を確認します。

-監査ファイルの作

成中に、ファイル

システムエラーが

発生しました。

Cannot create Audit
file.

3-エラーAUDIT-3-NOFILE

ルータの使用可能

なメモリを確認し

ます。

-プロセスを作成す

るための内部リ

ソースが不足して

います。

Cannot create Audit
process.

3-エラーAUDIT-3-NOPROC

権限のあるユー

ザーが監査を無効

にしたかどうかを

確認します

-ルータで監査が無

効になりました。

Auditing disabled5-通知AUDIT-5-AUDIT_DISABLED

変更が有効な場

合、監査ログを検

証できます

-ルータで監査が有

効になりました。

Auditing enabled5-通知AUDIT-5-AUDIT_ENABLED
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有効な変更かどう

かを確認します。

-ルータのフラッ

シュ/ディスクファ
イルシステムが変

更されました。

Filesystem changed.
Hash: [chars]

5-通知AUDIT-5-FILESYSTEM

有効な変更かどう

かを確認します。

-ルータのハード

ウェアが変更され

ました。

Hardware changed.
Hash: [chars]

5-通知AUDIT-5-HARDWARE_CONFIG

設定の有効な変更

かどうかを確認し

ます。

-ルータの実行コン

フィギュレーショ

ンが変更されまし

た。

Running
Configuration
changed. Hash:
[chars]

5-通知AUDIT-5-RUN_CONFIG

有効な変更かどう

かを確認します。

-ルータの実行中の

バージョンが変更

されました。

Running Version
changed. Hash:
[chars]

5-通知AUDIT-5-RUN_VERSION

有効な変更かどう

かを確認します。

-ルータのスタート

アップコンフィ

ギュレーションが

変更されました。

Startup
Configuration
changed. Hash:
[chars]

5-通知AUDIT-5-STARTUP_CONFIG

LOG_STD_NO_ACTIONdot1x-iosインターフェイス

の設定フィールド

が予期せず変更さ

れました。

Checksummed
interface
configuration
corruption detected.

0-緊急AUTHMGR-0-CONFIG_CORRUPT

LOG_STD_NO_ACTIONdot1x-ios未登録 IDのメッ
セージを記録しよ

うとしています。

Component ID [dec]
not registered.

4-警告AUTHMGR-4-ILLEGAL_TRACE_REQ

LOG_STD_NO_ACTIONdot1x-ios古い IDBで認証さ
れていない間の移

動

[chars] MAC
address [enet] from
[chars] to [chars]

4-警告AUTHMGR-4-UNAUTH_MOVE

LOG_STD_NO_ACTIONdot1x-ios認可に失敗しまし

た。

Authorization failed
or unapplied for
client [enet] on
Interface [chars]

5-通知AUTHMGR-5-FAIL
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LOG_STD_NO_ACTIONdot1x-iosクライアントが、

前のインターフェ

イスでログオフせ

ずに新しいイン

ターフェイスに移

動しました。

MAC address [enet]
moved from
Interface [chars] to
Interface [chars]

5-通知AUTHMGR-5-MACMOVE

LOG_STD_NO_ACTIONdot1x-ios新しいクライアン

トが、既存のクラ

イアントが置き換

わる原因となった

違反をトリガーし

ました。

MAC address [enet]
on Interface [chars]
is replaced by MAC
[enet]

5-通知AUTHMGR-5-MACREPLACE

接続されているホ

ストの数に対応で

きるように、ポー

トが設定されてい

ることを確認しま

す。
<cmdbold>shutdown<nocmdbold>
コマンドに続けて
<cmdbold>no
shutdown<nocmdbold>
コマンドを入力

し、ポートを再起

動します。

dot1x-ios指定したインター

フェイスのホスト

は、ネットワーク

にアクセスしよう

としたか、接続さ

れているホストの

数に対応できない

ホストモードで認

証しようとしまし

た。これはセキュ

リティ違反として

処理され、ポート

は error-disabledに
なりました。

Security violation on
the interface [chars]
new MAC address
[enet] is seen.

5-通知AUTHMGR-5-SECURITY_VIOLATION

LOG_STD_NO_ACTIONdot1x-ios認証方式を開始し

ています

Starting '[chars]' for
client [enet] on
Interface [chars]
AuditSessionID
[chars]

5-通知AUTHMGR-5-START

LOG_STD_NO_ACTIONdot1x-ios認可に成功しまし

た。

Authorization
succeeded for client
[enet] on Interface
[chars]

5-通知AUTHMGR-5-SUCCESS

LOG_STD_NO_ACTIONdot1x-iosVLAN割り当てVLAN [dec]
assigned to Interface
[chars]
AuditSessionID
[chars]

5-通知AUTHMGR-5-VLANASSIGN
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LOG_STD_NO_ACTIONdot1x-ios現在の認証方式か

らフェールオー

バーしています

Failing over from
'[chars]' for client
[chars] on Interface
[chars]

7-デバッグAUTHMGR-7-FAILOVER

LOG_STD_NO_ACTIONdot1x-ios使用可能なすべて

の認証方式が試行

されました

Exhausted all
authentication
methods for client
[chars] on Interface
[chars]

7-デバッグAUTHMGR-7-NOMOREMETHODS

LOG_STD_NO_ACTIONdot1x-ios現在の認証方式を

停止しています

Stopping '[chars]' for
client [enet] on
Interface [chars]
AuditSessionID
[chars]

7-デバッグAUTHMGR-7-STOPPING

設定コマンド

「auto-ip-ring
server」およびサブ
コマンド

「ipv4-address-pool<auto-ip-base-address><num
of nodes in ring>」
を使用して、自動

IPサーバーの追加
のアドレスプール

を設定します。

auto_ip_ring自動 IPサーバー
は、自動 IPアドレ
スのプールを使用

して設定されま

す。IPアドレス
は、要求中のリン

グポートに割り当

てられます。自動

IPアドレスプール
が使い果たされ、

フリーアドレスが

なくなりました。

Free IP addresses are
not available in the
Auto-IP Server pool.
Configure additional
pools to get IP
addresses for the
requesting

5-通知AUTO_IP_RING-5-AUTOIP_ADDRESS_POOL_EXHAUST

デバイスで「show
auto-ip-ring」また
は「show run」コ
マンドを使用し

て、リングポート

に設定された IPア
ドレスを表示しま

す。

auto_ip_ringIPアドレスがリン
グポートに割り当

てられ、デバイス

がリングに正常に

追加されました

IP address%i/31 is
assigned to the ring
port[chars] and

5-通知AUTO_IP_RING-5-AUTOIP_HOST_ADD_SUCCESS
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デバイスで「show
auto-ip-ring」また
は「show run」コ
マンドを使用し

て、リングポート

に設定された IPア
ドレスを表示しま

す。

auto_ip_ringIPアドレスがリン
グポートに割り当

てられ、デバイス

がリングに正常に

挿入されました

IP addresses%i/31
%i/31 are assigned
to the ring
ports[chars] [chars]

5-通知AUTO_IP_RING-5-AUTOIP_HOST_INSERT_SUCCESS

「sh ip interface」
または「show
run」コマンドを使
用して、リング

ポートの IPアドレ
スを表示します。

auto_ip_ringIPアドレスがリン
グポートに正常に

割り当てられまし

た。

IP address%i is
assigned to the ring
port[chars]
successfully

5-通知AUTO_IP_RING-5-AUTOIP_IP_ADDR_SUCCESS_PORT

両方のデバイスで

「show
auto-ip-ring」また
は「show run」コ
マンドを使用し

て、設定された自

動 IPアドレスを表
示します。2つの
エッジデバイスで

同じ設定済み自動

IPアドレスが表示
される場合、重複

して設定された自

動 IPアドレスを削
除する必要があり

ます。

auto_ip_ring自動 IPリング機能
では、各デバイス

が他のデバイスと

は異なる一意の自

動 IPアドレスを設
定する必要があり

ます。ローカルデ

バイスに自動 IPア
ドレスが設定され

ています。しか

し、ローカルデバ

イスはまた、ネイ

バーデバイスから

同じ自動 IPアドレ
スを受信しまし

た。これは、2つ
のデバイスに同じ

自動 IPアドレスが
設定されているこ

とを示している可

能性があります。

Neighbor device
advertised the same
configured Auto-IP
address%i

5-通知AUTO_IP_RING-5-DUPL_AUTOIP_ADDRESS
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両方のデバイスで

「show
auto-ip-ring」また
は「show run」コ
マンドを使用し

て、リングポート

の IPアドレスと、
アドバタイズした/
受信した自動 IPの
優先順位を表示し

ます。自動 IPの優
先順位が両方とも

2または両方とも
0の場合、有線接
続の障害を表して

いて、必要に応じ

ていずれかのデバ

イスの 2つのリン
グポートを切り替

えることによって

修正できます。自

動 IPの優先順位が
両方とも 1の場
合、モードに基づ

き 2つの可能性が
あります。事前設

定モードでは、デ

バイスの IPアドレ
スを手動で設定し

て、自動 IPネゴシ
エーションを開始

します。自動設定

モードでは、自動

IPサーバーが到達
可能な場合、デバ

イスの 1つのリン
グポートで

「auto-ip-ring
<ring-d> seed」を
設定します。

auto_ip_ring自動 IPリング機能
では、IP自動ネゴ
シエーションが行

われるように、2
つのネイバーデバ

イスが異なる自動

IPの優先順位を交
換する必要があり

ます。同じ自動 IP
の優先順位をアド

バタイズする場

合、IPの自動ネゴ
シエーションは行

われません。これ

は、2つのデバイ
スのリングポート

の配線が誤ってい

るか、シード設定

が欠落しているこ

とを示している可

能性があります。

Port[chars]:
Received the same
priority[dec] as the
peer device

5-通知AUTO_IP_RING-5-EQUAL_AUTOIP_PRIORITY

186



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

グローバルコン

フィギュレーショ

ンモードで「lldp
run」を設定し、
「sh lldp
neighbors」を確認
します

auto_ip_ring自動 IPは lldpに依
存してピアと通信

します。そのた

め、自動 IP設定の
前に lldpを設定し
ます。

port [chars]: lldp not
enabled for interface
please enable lldp on

5-通知AUTO_IP_RING-5-LLDP_NOT_ENABLE_ON_THIS_INTERFACE

---ERRMSG_NOFLAGS3-エラーAUTOCFG-3-LDP

show loggingおよ
び show checkpoint
client

autoqosAutoQoS ISSUクラ
イアントが、ネゴ

シエーションメッ

セージを作成する

ためのバッファ領

域を取得できませ

んでした。ネゴシ

エーションメッ

セージをスタンバ

イデバイスに送信

できません。ISSU
セッションネゴシ

エーションに問題

が発生した場合、

スタンバイデバイ

スは正常に起動で

きません。

AutoQoS ISSU
client failed to get
buffer for message.
Error: [dec] [chars]

2-クリティカルAUTOQOS_ISSU-2-GET_BUFFER
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LOG_STD_ACTIONautoqosAutoQoS ISSUクラ
イアントを初期化

できませんでし

た。稼働中のソフ

トウェアのアップ

グレードまたはダ

ウングレードを正

常に実行するに

は、まず、この初

期化の失敗につい

て対策を講じる必

要があります。対

策を講じなかった

場合、ソフトウェ

アのアップグレー

ドまたはダウング

レード中にダウン

タイムが発生しま

す。

AutoQoS ISSU
client initialization
failed to [chars].
Error: [dec] [chars]

2-クリティカルAUTOQOS_ISSU-2-INIT

show loggingおよ
び show checkpoint
client

autoqosAutoQoS ISSUクラ
イアントが、セッ

ションネゴシエー

ションメッセージ

をピアデバイスに

送信できませんで

した。ISSUセッ
ションネゴシエー

ションに問題が発

生した場合、スタ

ンバイデバイスは

正常に起動できま

せん。

AutoQoS ISSU
client failed to send
negotiationmessage.
Error: [dec] [chars]

2-クリティカルAUTOQOS_ISSU-2-SEND_NEGO_FAILED
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「show issu session
<client_id> and "
"show issu
negotiated capability
<session_id>"

autoqosISSU対応クライア
ントは一連の内部

ステータスを移行

します。AutoQoS
ISSUクライアント
が想定外の「クラ

イアントネゴシ

エーション済み」

状態になりました

ISSUセッションネ
ゴシエーションに

問題が発生した場

合、スタンバイデ

バイスは正常に起

動できません。

AutoQoS ISSU
client encountered
unexpected client
nego_done. Error:
[dec] [chars]

2-クリティカルAUTOQOS_ISSU-2-SESSION_NEGO

「show issu
capability entries
<client_id>」、
「show issu session
<client_id>」およ
び「show issu
negotiated capability
<session_id>」

autoqosAutoQoS ISSUクラ
イアントがセッ

ション情報を登録

できませんでし

た。ISSUセッショ
ン登録に問題が発

生した場合、スタ

ンバイデバイスは

正常に起動できま

せん。

AutoQoS ISSU
client failed to
register session
information. Error:
[dec] [chars]

2-クリティカルAUTOQOS_ISSU-2-SESSION_REGISTRY

「show issu
capability entries
<client_id>」、
「show issu session
<client_id>」およ
び「show issu
negotiated capability
<session_id>」

autoqosAutoQoS ISSUクラ
イアントに有効な

登録済みセッショ

ンがありません。

AutoQoS ISSU
client does not have
a valid registered
session.

3-エラーAUTOQOS_ISSU-3-INVALID_SESSION

show issu message
group<client_id>、
show issu session
<client_id>、およ
び show issu
negotiated
version<session_id>

autoqosAutoQoS ISSUクラ
イアントがピアデ

バイスから互換性

のないメッセージ

を受信しました。

メッセージを処理

できません。

AutoQoS ISSU
client 'Message Type
[dec]' is not
compatible

3-エラーAUTOQOS_ISSU-3-MSG_NOT_OK
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show issu message
group<client_id>、
show issu session
<client_id>、およ
び show issu
negotiated
version<session_id>

autoqosAutoQoS ISSUクラ
イアントが指定さ

れたメッセージの

MTUを計算できま
せんでした。

AutoQoS ISSUクラ
イアントは、メッ

セージをスタンバ

イデバイスに送信

できません。

AutoQoS ISSU
client failed to get
the MTU for
Message Type [dec].
Error: [dec] [chars]

3-エラーAUTOQOS_ISSU-3-MSG_SIZE

「show issu session
<client_id> and "
"show issu
negotiated capability
<session_id>"

autoqosAutoQoS ISSUクラ
イアントがセッ

ション情報を登録

解除できませんで

した。

AutoQoS ISSU
client failed to
unregister session
information. Error:
[dec] [chars]

3-エラーAUTOQOS_ISSU-3-SESSION_UNREGISTRY

「show issu session
<client_id>」およ
び「show issu
negotiated version
<session_id>」

autoqosAutoQoS ISSUクラ
イアントが指定さ

れたメッセージタ

イプを変換できま

せんでした。送信

変換ができなかっ

た場合は、チェッ

クポイントメッ

セージがスタンバ

イデバイスに送信

されていません。

受信変換ができな

かった場合は、

チェックポイント

メッセージがスタ

ンバイデバイスに

適用されていませ

ん。いずれの場合

も、アクティブデ

バイスとスタンバ

イデバイスの

AutoQoSの状態は
同じではありませ

ん。

AutoQoS ISSU
client [chars]
transform failed for
'Message Type
[dec]'. Error: [dec]
[chars]

3-エラーAUTOQOS_ISSU-3-TRANSFORM_FAIL
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LOG_STD_SH_TECH_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Error initializing the
Auto-RP radix tree

2-クリティカルAUTORP-2-RADIXINIT

AutoRPアクセス制
御リストの postive
の permit句を使用
します

-マルチキャスト境

界が、AutoRP符号
化グループよりも

長いネットワーク

マスクを含みま

す。

AutoRP [chars]
packet group %i
with mask %i
removed because of
multicast boundary
for %i with mask %i

4-警告AUTORP-4-OVERLAP

LOG_STD_NO_ACTION-AutoRPパケットが
誤ったパケット長

で受信されまし

た。パケットは、

不正な形式のパ

ケットの可能性が

あるため、ドロッ

プされました。

AutoRP [chars]
packet is received on
interface [chars]
with Source
address=%i
Destination
address=%i
TTL=%u IP
length=%u
Datagram size/UDP
length=%u

4-警告AUTORP-4-PAK_ERR

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Error expiring
semi-static
RP-mapping entry
%i/[dec] RP:%i

4-警告AUTORP-4-PRM_DEL

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Error inserting a new
entry into the
RP-mapping radix
tree

4-警告AUTORP-4-RADIXINSERT

LOG_STD_NO_ACTION-これは、PIMがイ
ンターフェイスで

無効になっている

か、\nインター
フェイスカードが

取り外されている

ために行われます

C-RP %i on
interface [chars] has
been removed

5-通知AUTORP-5-CRP_REMOVED

LOG_STD_NO_ACTION-サブジェクトグ

ループプレフィッ

クスの新しい RP
が選択されました

RP for %i/[dec] is
now %i

5-通知AUTORP-5-MAPPING
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LOG_STD_NO_ACTION-設定された

rp-mapping idbが削
除されました。

AutoRP
RP-MAPPING IDB
[chars] is deleted

6-情報AUTORP-6-RP_MAPPING_IDB_DEL

LOG_STD_ACTIONセキュリティキー

ワード：autosec
AutoSecureセッ
ションの設定を実

行コンフィギュ

レーションに適用

できませんでした

Applying
AutoSecure config
to running-conf
failed with error
[dec]

3-エラーAUTOSEC-3-CONFSAVE_FAIL

単なる通知メッ

セージです。対処

不要です。」

noneデバイスのセキュ

リティ設定は、

AutoSecureを使用
して行われます。

AutoSecure is
configured on the
device

5-通知AUTOSEC-5-ENABLED

---ERRMSG_FLAG_TRACEBACK5-通知AUTOTEMPLATE_HWIDB_DELETE-5-MPLS_TE_AUTOMESH
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指定したイメージ

名が有効な IOSイ
メージを参照して

いることを確認

し、\upgrade
automatic\を再試行
します。問題が解

決しない場合は、

以前ファイルされ

たバグについて、

シスコのWebサイ
トでバグツール

キットを確認し、

必要に応じてコー

ドをアップグレー

ドしてください。

以前ファイルされ

たバグが見つから

ない場合は、\show
logging\ \show
version\および
\show
running-config\の出
力を収集し、収集

した情報で TAC
ケースをオープン

します。

osダウンロードされ

たイメージが破損

しています。これ

は、無効なイメー

ジ名または通信エ

ラーが原因の可能

性があります。

Embedded signature
verification failed.

3-エラーAUTOUPGRADE-3-BADSIGNATURE
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以前ファイルされ

たバグについて、

シスコのWebサイ
トでバグツール

キットを確認し、

必要に応じてコー

ドをアップグレー

ドしてください。

以前ファイルされ

たバグが見つから

ない場合は、コン

ソールの出力、お

よび \show version\
\show logging\およ
び \show
running-config\の出
力を収集し、サ

ポートされている

イメージの情報に

ついてTACケース
をオープンしま

す。

osAuto Upgrade
Managerは、ファ
イルシステムで新

しいイメージ用に

十分な空き領域を

確保するために、

以前のイメージを

削除しようとしま

した。しかし、以

前のイメージの削

除中にエラーが発

生しました

Auto Upgrade
Manager failed to
delete the previous
image [chars]

3-エラーAUTOUPGRADE-3-DELETEFAIL
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ファイルシステム

に十分な空き領域

があること、およ

びイメージパスの

ユーザー名とパス

ワードの情報が正

しいことを確認し

てください。次

に、\ upgrade
automatic
getversion\を使用
して、ダウンロー

ドを再試行しま

す。それでも新し

いイメージをダウ

ンロードできない

場合は、以前ファ

イルされたバグに

ついて、シスコの

Webサイトでバグ
ツールキットを確

認し、必要に応じ

てコードをアップ

グレードしてくだ

さい。以前ファイ

ルされたバグが見

つからない場合

は、コンソールの

出力、および
\show version\ \show
logging\および
\show
running-config\の出
力を収集し、サ

ポートされている

イメージの情報に

ついてTACケース
をオープンしま

す。

osこの失敗について

考えられる理由

は、次のとおりで

す。1.一時的な通
信の問題 2.サー
バーが使用できな

い3.ユーザー名/パ
スワードが正しく

ない 4.イメージが
その場所に存在し

ない可能性がある

5.ファイルシステ
ムに十分な領域が

ない

Auto Upgrade
Manager is unable to
download new
image from [chars]

3-エラーAUTOUPGRADE-3-DOWNLOADFAIL
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\upgrade automatic\
を再試行します。

問題が解決しない

場合は、以前ファ

イルされたバグに

ついて、シスコの

Webサイトでバグ
ツールキットを確

認し、必要に応じ

てコードをアップ

グレードしてくだ

さい。以前ファイ

ルされたバグが見

つからない場合

は、\show logging\
\show version\およ
び \show
running-config\の出
力を収集し、収集

した情報で TAC
ケースをオープン

します。

oscisco.comからダウ
ンロードしたイ

メージが破損して

います。これは通

常、通信エラーを

示しています。

Download hash
verification fail

3-エラーAUTOUPGRADE-3-DOWNLOADHASHFAIL
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以前ファイルされ

たバグについて、

シスコのWebサイ
トでバグツール

キットを確認し、

必要に応じてコー

ドをアップグレー

ドしてください。

以前ファイルされ

たバグが見つから

ない場合は、コン

ソールの出力、お

よび \show version\
\show logging\およ
び \show
running-config\の出
力を収集し、サ

ポートされている

イメージの情報に

ついてTACケース
をオープンしま

す。

osソフトウェアエ

ラーが発生しまし

た。

HTTP send failed:
[chars]

3-エラーAUTOUPGRADE-3-HTTPSENDFAIL
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以前ファイルされ

たバグについて、

シスコのWebサイ
トでバグツール

キットを確認し、

必要に応じてコー

ドをアップグレー

ドしてください。

以前ファイルされ

たバグが見つから

ない場合は、コン

ソールの出力、お

よび \show version\
\show logging\およ
び \show
running-config\の出
力を収集し、サ

ポートされている

イメージの情報に

ついてTACケース
をオープンしま

す。

osAuto upgrade
managerが、
cisco.comから新し
いイメージに関す

る情報を取得でき

ませんでした。

Exception occurred:
[chars]. Error
retrieving image info
from cisco.com.

3-エラーAUTOUPGRADE-3-IDAEXCEPTION

スタートアップコ

ンフィギュレー

ションから無効な

行を変更/削除する
か、前のイメージ

に戻します

os保存されたスター

トアップコンフィ

ギュレーションに

無効な行が含まれ

ているか、アップ

グレードされたイ

メージに以前のイ

メージとの互換性

がありません

Upgraded image
does not recognize
[dec] lines of startup
configuration

3-エラーAUTOUPGRADE-3-INVALIDCONFIG
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Auto Upgrade
Managerのディス
ククリーンアップ

ユーティリティを

使用して、ファイ

ルシステムをク

リーンアップしま

す。ディスクク

リーンアップユー

ティリティを使用

するには、
\disk-management
confirm\または
\disk-management
auto\オプションを
\upgrade automatic
getversion\ととも
に使用します。ま

たは、ファイルシ

ステムを手動でク

リーンアップでき

ます。

osファイルシステム

に十分な空き領域

がないため、Auto
UpgradeManagerが
指定したイメージ

をダウンロードで

きません。

Not enough free
space in any
filesystem. need
[dec] bytes.

3-エラーAUTOUPGRADE-3-NODISKSPACE
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Auto Upgrade
Managerのディス
ククリーンアップ

ユーティリティを

使用して、ファイ

ルシステムをク

リーンアップしま

す。ディスクク

リーンアップユー

ティリティを使用

するには、
\disk-management
confirm\または
\disk-management
auto\オプションを
\upgrade automatic
getversion\ととも
に使用します。ま

たは、ファイルシ

ステムを手動でク

リーンアップでき

ます。

osファイルシステム

に、新しいイメー

ジ用の十分な空き

領域がありません

Auto Upgrade
Manager cannot
download new
image in the
filesystem where
current image is
running

3-エラーAUTOUPGRADE-3-NODOWNLOADFS
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以前ファイルされ

たバグについて、

シスコのWebサイ
トでバグツール

キットを確認し、

必要に応じてコー

ドをアップグレー

ドしてください。

以前ファイルされ

たバグが見つから

ない場合は、コン

ソールの出力、お

よび \show version\
\show logging\およ
び \show
running-config\の出
力を収集し、サ

ポートされている

イメージの情報に

ついてTACケース
をオープンしま

す。

osソフトウェアエ

ラーが発生しまし

た。

NULL queue pointer3-エラーAUTOUPGRADE-3-NULLQ
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以前ファイルされ

たバグについて、

シスコのWebサイ
トでバグツール

キットを確認し、

必要に応じてコー

ドをアップグレー

ドしてください。

以前ファイルされ

たバグが見つから

ない場合は、\show
version\ \show
logging\および
\show
running-config\の出
力を収集し、サ

ポートされている

イメージの情報に

ついてTACケース
をオープンしま

す。

osNVRAMに情報を
保存しようとした

ときに、Auto
upgrade managerで
問題が発生しまし

た。

Failed to save in
nvram

3-エラーAUTOUPGRADE-3-NVSAVEFAIL
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以前ファイルされ

たバグについて、

シスコのWebサイ
トでバグツール

キットを確認し、

必要に応じてコー

ドをアップグレー

ドしてください。

以前ファイルされ

たバグが見つから

ない場合は、コン

ソールの出力、お

よび \show version\
\show logging\およ
び \show
running-config\の出
力を収集し、サ

ポートされている

イメージの情報に

ついてTACケース
をオープンしま

す。

osAuto upgrade
managerが、デバ
イスに新しいイ

メージをリロード

できませんでし

た。一般的な理由

は、RAM領域の不
足です。

Failed to reload the
device with the new
image.

3-エラーAUTOUPGRADE-3-RELOADFAILED
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以前ファイルされ

たバグについて、

シスコのWebサイ
トでバグツール

キットを確認し、

必要に応じてコー

ドをアップグレー

ドしてください。

以前ファイルされ

たバグが見つから

ない場合は、コン

ソールの出力、お

よび \show version\
\show logging\およ
び \show
running-config\の出
力を収集し、サ

ポートされている

イメージの情報に

ついてTACケース
をオープンしま

す。

osソフトウェアエ

ラーが発生しまし

た

Auto Upgrade
Manager failed to
squeeze the
filesystem [chars]

3-エラーAUTOUPGRADE-3-SQUEEZEFAIL
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以前ファイルされ

たバグについて、

シスコのWebサイ
トでバグツール

キットを確認し、

必要に応じてコー

ドをアップグレー

ドしてください。

以前ファイルされ

たバグが見つから

ない場合は、コン

ソールの出力、お

よび \show version\
\show logging\およ
び \show
running-config\の出
力を収集し、サ

ポートされている

イメージの情報に

ついてTACケース
をオープンしま

す。

osソフトウェアエ

ラーが発生しまし

た。

Failed to create the
auto upgrade startup
process.

3-エラーAUTOUPGRADE-3-STARTUPPROCFAIL

「これは情報提供

メッセージです。

これらのメッセー

ジは、ロギングレ

ベルを変更するこ

とで無効にできま

す。

osデバイスは、IOS
Auto Upgrade
Managerによって
新しい IOSイメー
ジでアップグレー

ドされました

Auto Upgrade of the
device completed.
From: [chars] To:
[chars].

6-情報AUTOUPGRADE-6-COMPLETE

「これは情報提供

メッセージです。

これらのメッセー

ジは、ロギングレ

ベルを変更するこ

とで無効にできま

す。

os以前のイメージが

削除されたため、

新しいイメージを

ダウンロードする

のに十分な空き領

域があります。

Auto Upgrade
Manager deleted the
previous image
[chars]

6-情報AUTOUPGRADE-6-DELETEDPREVIOUS
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「これは情報提供

メッセージです。

これらのメッセー

ジは、ロギングレ

ベルを変更するこ

とで無効にできま

す。

osIOS Auto Upgrade
Managerによって
以前ダウンロード

されたイメージ

で、デバイスが正

常にリロードされ

ました。

Successfully
reloaded the new
image: \[chars]\.

6-情報AUTOUPGRADE-6-RELOADED

LOG_STD_NO_ACTIONbackup_intバックアップイン

ターフェイスペア

の現在の転送イン

ターフェイスを先

取します。

Preempting interface
[chars] in backup
pair [chars] [chars]
preemption mode is
[chars]

5-通知BACKUP_INTERFACE-5-PREEMPT

LOG_STD_NO_ACTIONbackup_intFlex LinkVLBは非
トランクポートを

検出します。

Warning: Flexlink
VLB is not allowed
on non-trunk ports.
Please configure
[chars] to be a trunk
port.

5-通知BACKUP_INTERFACE-5-VLB_NON_TRUNK

200k未満の IGP
ルートの数を減ら

してください。

rsp3-layer3依存関係が多すぎ

ます。200kを超え
るオブジェクトが

OCEチェーンオブ
ジェクトからの

バックウォーク中

に検出されました

UEAOCEbackwalk
aborted - too many
dependents

2-クリティカルBACKWALK-2-TOO_MANY_DEPENDENTS

テクニカルサポー

ト担当者に連絡

し、エラー \n\メッ
セージ、システム

のバージョン、

ルータの設定を報

告してください。
\n\<bold> show
version<nobold>コ
マンドを使用し

て、ソフトウェア

のバージョンを取

得します。

-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

[chars] [chars]
[chars] in illegal
state [dec]

4-警告BAP-4-NOSTATE
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テクニカルサポー

ト担当者に連絡

し、エラー \n\メッ
セージ、システム

のバージョン、

ルータの設定を報

告してください。
\n\<bold> show
version<nobold>コ
マンドを使用し

て、ソフトウェア

のバージョンを取

得します。

-BAPは動作せず、
ネゴシエートされ

ません。

Failed to initialize
AVL tree BAP not
started

4-警告BAP-4-WAVL

---ERRMSG_NOFLAGS3-エラーBATCH_ERR-3-MPLS_TE_EXT_FWDG

シェルから nile
mgrおよび ueamgr
pmanログを収集し
てください

rsp3-bfdBCM BFDエンド
ポイントの作成に

失敗しました

BFD endpoint create
failed for ld [dec] on
asic [dec]

3-エラーBCM_BFD-3-BCM_BFD_CREATE_FAIL

シェルから nile
mgrおよび ueamgr
pmanログを収集し
てください

rsp3-bfdBCM BFDエンド
ポイントの削除に

失敗しました

BFD endpoint create
failed for ld [dec] on
asic [dec]

3-エラーBCM_BFD-3-BCM_BFD_DELETE_FAIL

シェルから nile
mgrおよび ueamgr
pmanログを収集し
てください

rsp3-infraBCMの初期化中に
KBPアプリケー
ションの初期化に

失敗しました

KBP Application
INIT Failure on asic
[dec]

3-エラーBCM_INIT-3-BCM_KBP_INIT_APPL_FAIL

シェルからueamgr
pmanログを収集し
てください

dominica-infraBCMの初期化中に
KBPアプリケー
ションの初期化に

失敗しました

KBP Application
INIT Failure on asic
[dec]

3-エラーBCM_INIT-3-BCM_KBP_INIT_APPL_FAIL

シェルから nile
mgrおよび ueamgr
pmanログを収集し
てください

rsp3-infraBCMの初期化中に
KBP ilknの初期化
に失敗しました

KBP ILKN INIT
Failure on asic [dec]

3-エラーBCM_INIT-3-BCM_KBP_INIT_ILKN_FAIL

シェルからueamgr
pmanログを収集し
てください

dominica-infraBCMの初期化中に
KBP ilknの初期化
に失敗しました

KBP ILKN INIT
Failure on asic [dec]

3-エラーBCM_INIT-3-BCM_KBP_INIT_ILKN_FAIL
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シェルから nile
mgrおよび ueamgr
pmanログを収集し
てください

rsp3-trapsBCMスヌープコマ
ンドの作成に失敗

しました

Snoop command
create failed for cpuq
[dec]

2-クリティカルBCM_TRAPS-2-BCM_SNOOP_CREATE_FAIL

このメッセージが

定期的にまたは何

度も表示される場

合、メモリを再装

着するか、動作確

認済みのメモリと

交換します。
LOG_STD_RECUR_ACTION

-メモリから高レー

トのソフトパリ

ティエラーが検出

されました。通常

のシステム動作が

影響される可能性

があります。

High correctable
ECC error rate
detected\n L2 cache
data errors = [dec]\n
L2 cache tag errors
= [dec]\n Memory
data errors = [dec]\n

4-警告BCM-4-COR_ECC_HIGH

このメッセージが

定期的にまたは何

度も表示される場

合は、表示された

エラーメッセージ

をそのままコピー

して、テクニカル

サポートの担当者

に報告してくださ

い。

-レイヤ 2キャッ
シュからソフトパ

リティエラーが検

出され、修正され

ました。通常のシ

ステム動作は継続

します。

Corrected ECC from
L2 cache

4-警告BCM-4-ECC_L2CACHE

このメッセージが

定期的にまたは何

度も表示される場

合は、表示された

エラーメッセージ

をそのままコピー

して、テクニカル

サポートの担当者

に報告してくださ

い。

-メモリからソフト

パリティエラーが

検出され、修正さ

れました。通常の

システム動作は継

続します。

Corrected ECC from
memory

4-警告BCM-4-ECC_MEMORY
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アップストリーム

をシャットし、

シャットしません

cmts-infra受信者
LATE_MAP_FLUSH
割り込みが

BCM3142から受信
されました。

Mg%u Rcvr %u lch
%u:
LATE_MAP_FLUSH
interrupt received
from BCM3142
reg_mask_lo [hec]
reg_mask_hi [hec]
reg_count %u
resend_mask_lo
[hec]
resend_mask_hi
[hec] resend_count
%u

3-エラーBCM3142-3-LATE_MAP_FLUSH_INT

コントローラを修

復するか交換しま

す。

-ハードウェアが正

しく初期化されま

せんでした。

msgtxt_initfail1-アラートBCM3220-1-INITFAIL

いずれかのメッ

セージが繰り返し

表示される場合

は、テクニカルサ

ポート担当者 \n\に
連絡してくださ

い。

-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

msgtxt_badunit3-エラーBCM3220-3-BADUNIT

コントローラを修

復するか交換しま

す。

-イーサネットイン

ターフェイスが誤

動作しているか、

内部ソフトウェア

エラーが \n\発生
しました。

msgtxt_ownerror3-エラーBCM3220-3-OWNERR

""--CM trasmission
error occurred.

3-エラーBCM3220-3-TXERR

Ravenまたは GigE
スイッチで発生す

る可能性のあるエ

ラーを調査しま

す。

ubr10k-sw部品のモデル ID
が正しくありませ

んでした

Unexpected model
id: 0x[hex]

3-エラーBCM5396-3-BAD_MODEL_ID
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可能性のある

Raven MDIOイン
ターフェイスを調

査します

ubr10k-swGigEスイッチ
MDIOインター
フェイスから応答

を受信しませんで

した

MDIO Timeout
[chars]

3-エラーBCM5396-3-MDIO_TIMEOUT

Ravenまたは GigE
スイッチで発生す

る可能性のあるエ

ラーを調査しま

す。

ubr10k-swMDIOを介したレ
ジスタの読み取り

に失敗しました。

Failed to read model
id

3-エラーBCM5396-3-MODEL_ID

Ravenまたは GigE
スイッチで発生す

る可能性のあるエ

ラーを調査しま

す。

ubr10k-swMDIOを介した
ページレジスタの

読み取りに失敗し

ました。

Timeout waiting for
read pg [dec] addr
[dec] len [dec]

3-エラーBCM5396-3-READ_TIMEOUT

Ravenまたは GigE
スイッチで発生す

る可能性のあるエ

ラーを調査しま

す。

ubr10k-swMDIOを介した
ページレジスタの

読み取りに失敗し

ました。

Timeout waiting for
write pg [dec] addr
[dec] len [dec]

3-エラーBCM5396-3-WRITE_TIMEOUT

LOG_STD_NO_ACTIONl2-bdomainBD-VIFインター
フェイスの作成/削
除イベント。

Interface [chars] is
[chars]

5-通知BD_VIF-5-CREATE_DELETE

LOG_STD_NO_ACTIONl2-bdomainBDIインターフェ
イスの作成/削除イ
ベント。

Interface [chars] is
[chars]

5-通知BDI_IF-5-CREATE_DELETE

---BDI Encap is not
supported in IOL use
EFP to pop vlan tags

3-エラーBDOMAIN_BE_SW-3-BDI_ENCAP_NOT_SUPPORTED

エラーが解消され

ない場合は、ルー

タをリロードする

必要があります

l2fibブリッジドメイン

が L2FIBから誤っ
た情報を受信して

います

[chars]3-エラーBDOMAIN_BE_SW-3-L2FIB_ENTRY_GENERAL

エラーが解消され

ない場合は、ルー

タをリロードする

必要があります

l2fibブリッジドメイン

が L2FIBから
NULLハンドルを
受信しています

Null SW Handle
from L2FIB [chars]

3-エラーBDOMAIN_BE_SW-3-L2FIB_ENTRY_INVALID
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MACエントリの削
除に関連する他の

エラーメッセージ

が報告された場合

は、それらを正確

にコピーします。

シスコのテクニカ

ルサポート担当者

に連絡し、収集し

た情報を提出して

ください。

ether-infra学習されたすべて

のMACエントリ
が削除される前

に、指定したポー

トが削除されてい

ます。

The port [chars] is
being removedwhile
MAC entries still
exist

3-エラーBDOMAIN_BE_SW-3-PORT_MACS_NOT_ZERO

エラーが解消され

ない場合は、ルー

タをリロードする

必要があります

ether-infraブリッジドメイン

は、学習したMAC
アドレスエントリ

をデータベースか

ら削除できません

でした。

Unable to remove
MAC entry [enet] in
bridge-domain [dec]

3-エラーBDOMAIN_BE_SW-3-REM_MAC_ENTRY_FAILED

MACエントリは
エージアウトする

ため、システムに

よって削除される

必要があります。

特に対処の必要は

ありません。」

ether-infra指定したポート

が、学習したMAC
エントリの最大数

に達しました。一

部のエントリが削

除されるまで、こ

れ以上学習しませ

ん。これは、エン

トリがエージアウ

トした場合に発生

する可能性があり

ます。エラーが解

消しない場合は、

指定したポートの

ノードが多すぎる

か、エージアウト

タイマーが長すぎ

ることを示してい

る可能性がありま

す。

The port [chars] has
reached the
maximumnumber of
learnedMAC entries
[dec]

4-警告BDOMAIN_BE_SW-4-PORT_MAX_MAC_ENTRIES
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LOG_STD_ACTIONether-infra内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Bridge-domain
MAC Security
back-end subsystem
did not initialize
correctly Reason:
[chars].

3-エラーBDOMAIN-3-MACSEC_BE_INIT_FAIL

LOG_STD_ACTIONether-infra内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Bridge-domain
back-end subsystem
failed to delete BD
%u MAC Table
entry [chars]
Reason: [chars].

3-エラーBDOMAIN-3-MAT_BE_DEL_FAIL

LOG_STD_ACTIONether-infra内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Bridge-domain
MAC Table
back-end subsystem
did not initialize
correctly Reason:
[chars].

3-エラーBDOMAIN-3-MAT_BE_INIT_FAIL

LOG_STD_ACTIONether-infra内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Unable to add this
neighbor to the
target bridge-domain
Reason: [chars].

3-エラーBDOMAIN-3-PP_VFI_CFG_FAIL

LOG_STD_ACTIONether-infra内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Bridge-domain
Static MAC
back-end subsystem
did not initialize
correctly Reason:
[chars].

3-エラーBDOMAIN-3-STAMAC_BE_INIT_FAIL

LOG_STD_ACTIONether-infra内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Standby-SP cannot
configure Static
MAC to back-end
subsystem after
reaching SSO mode
Reason: [chars].

3-エラーBDOMAIN-3-STAMAC_SSP_SSO_STAMAC_CFG_FAIL
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-ether-infraシステムメッセー

ジで指定されたブ

リッジドメイン

は、システムメッ

セージで指定され

た制限を超えてア

ドレスを学習する

ことはできませ

ん。このブリッジ

ドメインに属する

サービスインスタ

ンスが、不明な送

信元MACアドレ
スを持つフレーム

を受信しました。

このアドレスが学

習されると、ブ

リッジドメインの

制限を超えます。

アドレスは学習さ

れていません。

Attempt to learn a
newMACon [chars]
caused configured
bridge-domain limit
%u to be exceeded.

4-警告BDOMAIN-4-MAC_LIMIT_VIOL_BD_LIMIT

-ether-infraシステムメッセー

ジで指定された

イーサネットサー

ビスインスタンス

は、システムメッ

セージで指定され

た制限を超えてア

ドレスを学習する

ことはできませ

ん。このサービス

インスタンスは、

不明な送信元MAC
アドレスを持つフ

レームを受信しま

した。このアドレ

スが学習される

と、制限を超過し

ます。アドレスは

学習されていませ

ん。

Attempt to learn a
newMACon [chars]
caused configured
service instance limit
%u to be exceeded.

4-警告BDOMAIN-4-MAC_LIMIT_VIOL_INST_LIMIT
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-ether-infraシステム制限を超

えてアドレスを学

習することはでき

ません。サービス

インスタンスが不

明な送信元MAC
アドレスを持つフ

レームを受信しま

した。このアドレ

スが学習される

と、システムの制

限を超えます。ア

ドレスは学習され

ていません。

Attempt to learn a
newMACon [chars]
caused system limit
%u to be exceeded.

4-警告BDOMAIN-4-MAC_LIMIT_VIOL_SYS_LIMIT

LOG_STD_ACTIONbeepBEEPサブシステ
ムにエラーが発生

したため、動作が

停止する可能性が

あります。

[chars] at
[chars]:[dec]

3-エラーBEEP-3-SESSION_ERR

LOG_STD_ACTIONbeepこれは、内部

BEEPライブラリ
のエラーメッセー

ジです。

[chars] [chars]3-エラーBEEP-3-SLOG_LINE

LOG_STD_ACTIONbeepこれは、内部

BEEPライブラリ
のエラーメッセー

ジです。

[chars] [chars]3-エラーBEEP-3-SLOG_LINE_TB

""--A BERT is already
running

3-エラーBERT-3-BERT_ALREADY_TEST

""--Interface [dec] is
down BERT cannot
be executed on this
interface

3-エラーBERT-3-BERT_BAD_INTERFACE

""--The Profile [dec] is
not Valid

3-エラーBERT-3-BERT_INVPROFILE

""--Profile [dec]
currently under test
cannot modify

3-エラーBERT-3-BERT_INVPROFILE_CHANGE
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""--Controller [dec] does
not exist

3-エラーBERT-3-BERT_NO_CONT

""--Finished Generation
of Data for timeslots
[dec] to [dec] on
interface [dec] using
profile [dec]

6-情報BERT-6-BERT_FINISH_TIMESLOTS

""--[chars]6-情報BERT-6-BERT_RESULTS

""--Starting BERT on
Interface [dec] with
Profile [chars]

6-情報BERT-6-BERT_START

""--No Results will be
generated for this
Test

6-情報BERT-6-BERT_TIMESLOTS

LOG_STD_ACTIONbfdMallocが失敗しま
した

Malloc failure
[chars]

3-エラーBFD_CFG-3-MALLOC

LOG_STD_ACTIONbfdMallocが失敗しま
した

Malloc failure
[chars] [chars]

3-エラーBFD_CFG-3-MALLOC_CFG

LOG_STD_ACTIONbfdWavlの削除に失敗
しました。

Wavl delete failed
for %p

3-エラーBFD_CFG-3-WAVL_DELETE

LOG_STD_ACTIONbfdwavl_initが失敗し
ました。

Failed initializing
wavl tree

3-エラーBFD_CFG-3-WAVL_INIT_FAIL

LOG_STD_ACTIONbfdWavlの挿入に失敗
しました。

Wavl insert failed
[chars] [chars]

3-エラーBFD_CFG-3-WAVL_INSERT_FAIL

LOG_STD_NO_ACTIONbfdダンプニング再利

用タイマーホイー

ルの不整合

Dampening reuse
timer is updated with
0 delay time

5-通知BFD_DAMP-5-ZERODELAY

LOG_STD_ACTIONbfdCF関連エラー[chars][dec]2-クリティカルBFD_HA-2-CF

LOG_STD_ACTIONbfd拡張タイマーエ

ラー

[chars][dec]2-クリティカルBFD_HA-2-ET

LOG_STD_ACTIONbfdシステムリソース

エラーが発生しま

した

[chars]2-クリティカルBFD_HA-2-RESOURCE
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show loggingおよ
び show checkpoint
client

bfdBFD ISSUクライ
アントが、ネゴシ

エーションメッ

セージを作成する

ためのバッファ領

域を取得できませ

んでした。ネゴシ

エーションメッ

セージをスタンバ

イデバイスに送信

できません。ISSU
セッションネゴシ

エーションに問題

が発生した場合、

スタンバイデバイ

スは正常に起動で

きません。

BFD ISSUクライ
アントがメッセー

ジ用のバッファを

取得できませんで

した。Error: [dec]
[chars]

2-クリティカルBFD_ISSU-2-GET_BUFFER

LOG_STD_ACTIONbfdBFD ISSUクライ
アントを初期化で

きませんでした。

稼働中のソフト

ウェアのアップグ

レードまたはダウ

ングレードを正常

に実行するには、

まず、この初期化

の失敗について対

策を講じる必要が

あります。対策を

講じなかった場

合、ソフトウェア

のアップグレード

またはダウング

レード中にダウン

タイムが発生しま

す。

BFD ISSU client
initialization failed
to [chars]. Error:
[dec] [chars]

2-クリティカルBFD_ISSU-2-INIT
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show loggingおよ
び show checkpoint
client

bfdBFD ISSUクライ
アントが、セッ

ションネゴシエー

ションメッセージ

をピアデバイスに

送信できませんで

した。ISSUセッ
ションネゴシエー

ションに問題が発

生した場合、スタ

ンバイデバイスは

正常に起動できま

せん。

BFD ISSU client
failed to send
negotiationmessage.
Error: [dec] [chars]

2-クリティカルBFD_ISSU-2-SEND_NEGO_FAILED

「show issu session
<client_id> and "
"show issu
negotiated capability
<session_id>"

bfdISSU対応クライア
ントは一連の内部

ステータスを移行

します。BFDISSU
クライアントが想

定外の「クライア

ントネゴシエー

ション済み」状態

になりましたISSU
セッションネゴシ

エーションに問題

が発生した場合、

スタンバイデバイ

スは正常に起動で

きません。

BFD ISSU client
encountered
unexpected client
nego_done. Error:
[dec] [chars]

2-クリティカルBFD_ISSU-2-SESSION_NEGO

「show issu
capability entries
<client_id>」、
「show issu session
<client_id>」およ
び「show issu
negotiated capability
<session_id>」

bfdBFD ISSUクライ
アントがセッショ

ン情報を登録でき

ませんでした。

ISSUセッション登
録に問題が発生し

た場合、スタンバ

イデバイスは正常

に起動できませ

ん。

BFD ISSU client
failed to register
session information.
Error: [dec] [chars]

2-クリティカルBFD_ISSU-2-SESSION_REGISTRY
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「show issu
capability entries
<client_id>」、
「show issu session
<client_id>」およ
び「show issu
negotiated capability
<session_id>」

bfdBFD ISSUクライ
アントに有効な登

録済みセッション

がありません。

BFD ISSU client
does not have a valid
registered session.

3-エラーBFD_ISSU-3-INVALID_SESSION

show issu message
group<client_id>、
show issu session
<client_id>、およ
び show issu
negotiated
version<session_id>

bfdBFD ISSUクライ
アントが指定され

たメッセージの

MTUを計算できま
せんでした。BFD
ISSUクライアント
は、メッセージを

スタンバイデバイ

スに送信できませ

ん。

BFD ISSU client
failed to get the
MTU for Message
Type [dec]. Error:
[dec] [chars]

3-エラーBFD_ISSU-3-MSG_SIZE

「show issu session
<client_id> and "
"show issu
negotiated capability
<session_id>"

bfdBFD ISSUクライ
アントがセッショ

ン情報を登録でき

ませんでした。

BFD ISSU client
failed to unregister
session information.
Error: [dec] [chars]

3-エラーBFD_ISSU-3-SESSION_UNREGISTRY
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「show issu session
<client_id>」およ
び「show issu
negotiated version
<session_id>」

bfdBFD ISSUクライ
アントが指定され

たメッセージタイ

プを変換できませ

んでした。送信変

換ができなかった

場合は、チェック

ポイントメッセー

ジがスタンバイデ

バイスに送信され

ていません。受信

変換ができなかっ

た場合は、チェッ

クポイントメッ

セージがスタンバ

イデバイスに適用

されていません。

いずれの場合も、

アクティブデバイ

スとスタンバイデ

バイスのBFDの状
態は同じではあり

ません。

bfd ISSU client
[chars] transform
failed for message
[dec]'. Error: [dec]
[chars]

3-エラーBFD_ISSU-3-TRANSFORM_FAIL

LOG_STD_ACTIONbfdMallocが失敗しま
した

Malloc failure
[chars]

3-エラーBFD_MAP-3-MALLOC

LOG_STD_ACTIONbfdMallocが失敗しま
した

Malloc failure
[chars] [chars]

3-エラーBFD_MAP-3-MALLOC_MAP

LOG_STD_ACTIONbfdWavlの削除に失敗
しました。

Wavl delete failed
for %p

3-エラーBFD_MAP-3-WAVL_DELETE

LOG_STD_ACTIONbfdwavl_initが失敗し
ました。

Failed initializing
wavl tree

3-エラーBFD_MAP-3-WAVL_INIT_FAIL

LOG_STD_ACTIONbfdWavlの挿入に失敗
しました。

Wavl insert failed
[chars] [chars]

3-エラーBFD_MAP-3-WAVL_INSERT_FAIL

LOG_STD_ACTIONbfdCFCの登録に失敗
しました。

CFC registration
failed rc [dec]

3-エラーBFD_MPLS-3-CFC_REG_FAIL

LOG_STD_ACTIONbfdCFCの登録解除に
失敗しました。

CFC unregistration
failed rc [dec]

3-エラーBFD_MPLS-3-CFC_UNREG_FAIL

219



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

LOG_STD_ACTIONbfdBFDセッションの
不一致。

Session not created
for intf [chars]/lsp
[dec]. In-label %u in
use for intf
[chars]/lsp [dec]

3-エラーBFD_MPLS-3-TP_LSP

LOG_STD_ACTIONasr1k-bfdQFPBFDオフロー
ド機能のマイクロ

コードによるメモ

リの割り当てに失

敗しました。メモ

リチャンクの名前

は、メッセージで

指定されます。こ

れはソフトウェア

障害を示していま

す

Allocation of [chars]
memory failed for
BFDOffload feature
in QFP

3-エラーBFD_OFFLOAD-3-ALLOC_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeBFDオフロードド
メインの一括同期

が発生しないなど

の障害が発生しま

した

rg [dec]3-エラーBFD_OFFLOAD-3-HA_BULK_SYNC_FAIL

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeHAインフラスト
ラクチャから無効

な HA状態を受信
しました。

state [dec]3-エラーBFD_OFFLOAD-3-HA_INVALID_STATE

LOG_STD_ACTIONasr1k-bfdQFPの BFDオフ
ロード機能の初期

化に失敗しまし

た。これは、ソフ

トウェア障害を示

しています。

Initialization of the
BFDOffload feature
in QFP failed

3-エラーBFD_OFFLOAD-3-INIT_FAILED

LOG_STD_ACTIONasr1k-bfdパケット複製登録

のBFDオフロード
の初期化に失敗し

ました。

Failed to register
with generic packet
replication for BFD
Offload feature in
QFP

3-エラーBFD_OFFLOAD-3-PKT_REPLICA_INIT_FAILED
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LOG_STD_ACTIONasr1k-bfdキーワー
ド：bfd

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。QFPBFDプロ
キシの初期化で、

IPCインターフェ
イスの初期化が失

敗したことが検出

されました。この

ような状況下で

は、QFPBFDプロ
キシは機能しませ

ん。

QFPBFDProxy IPC
interface
initialization failure
result: [dec].

2-クリティカルBFD_PROXY-2-PROXY_IPC_INIT_FAILED

LOG_STD_ACTIONasr1k-bfdキーワー
ド：bfd

メモリの拡張に失

敗しました。

BFD IPC subtype:
[dec]

3-エラーBFD_PROXY-3-BFD_MEM_EXTEND_FAILED

LOG_STD_ACTIONasr1k-bfdキーワー
ド：bfd

追加のメモリを要

求できませんでし

た。

BFD IPC subtype:
[dec]

3-エラーBFD_PROXY-3-BFD_MEM_REQ_FAILED

LOG_STD_ACTIONasr1k-bfdキーワー
ド：bfd

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。QFPBFDプロ
キシがコントロー

ルプレーンから破

損したメッセージ

を受信しました。

このメッセージは

無視されます。

QFP BFD Proxy
received bad length
message type [dec]

3-エラーBFD_PROXY-3-PROXY_BAD_MSG

LOG_STD_ACTIONasr1k-bfdキーワー
ド：bfd

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。QFPBFDプロ
キシメッセージ処

理で、メッセージ

バッファの割り当

てエラーが検出さ

れました。このよ

うな状況が発生し

た場合、メッセー

ジは失われます。

QFP BFD Proxy
[chars] message lost
due to message
buffer allocation
failure.

3-エラーBFD_PROXY-3-PROXY_IPC_ALLOC_FAILED
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ニック

LOG_STD_ACTIONasr1k-bfdキーワー
ド：bfd

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。QFPBFDプロ
キシのメッセージ

処理で、メッセー

ジ送信の失敗が検

出されました。こ

のような状況が発

生した場合、メッ

セージは失われま

す。

QFP BFD Proxy
[chars] message lost
due to message sent
failure result: [dec].

3-エラーBFD_PROXY-3-PROXY_IPC_SEND_FAILED

LOG_STD_ACTIONasr1k-bfdキーワー
ド：bfd

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。QFPBFDプロ
キシがコントロー

ルプレーンから無

効なメッセージを

受信しました。こ

のメッセージは無

視されます。

QFP BFD Proxy
received invalid
message type [dec]

4-警告BFD_PROXY-4-PROXY_INVALID_MSG

LOG_STD_ACTIONasr1k-bfdキーワー
ド：bfd

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。QFPBFDプロ
キシがコントロー

ルプレーンから無

効な IPCメッセー
ジ長を受信しまし

た。このメッセー

ジは無視されま

す。

QFPBFDProxy IPC
invalid length
[dec]:[dec] len [dec]
flags 0x[hec] source
[dec]

4-警告BFD_PROXY-4-PROXY_INVALID_MSG_LEN

LOG_STD_ACTIONbfd無効なアドレスタ

イプ

Invalid address type
[dec]

3-エラーBFD_TEST-3-BAD_ADDR_TYPE

LOG_STD_ACTIONbfd無効なセッション

タイプ

Invalid session type
[dec]

3-エラーBFD_TEST-3-BAD_TYPE

LOG_STD_ACTIONbfdRFクライアント
IDに失敗しまし
た。

Cannot add BFD
TEST as RF client.
Return code [dec]

3-エラーBFD_TEST-3-RESOURCE
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LOG_STD_ACTIONbfdスタブ RFの初期
化に失敗しまし

た。

Failed initializing
Redundnacy Facility
for BFD stub client.

3-エラーBFD_TEST-3-RF_INIT_FAIL

LOG_STD_ACTIONbfdwavl_initが失敗し
ました。

Failed initializing
wavl tree.

3-エラーBFD_TEST-3-WAVL_INIT_FAIL

LOG_STD_ACTIONbfdipv4のwavl挿入に
失敗しました。

Failed inserting
neighbor address
%30i to wavl tree
thread [dec]

3-エラーBFD_TEST-3-WAVL_INSERT_FAIL_IPV4

LOG_STD_ACTIONbfdipv6のwavl挿入に
失敗しました。

Failed inserting
neighbor address
%30P to wavl tree
thread [dec]

3-エラーBFD_TEST-3-WAVL_INSERT_FAIL_IPV6

LOG_STD_ACTIONbfdpwの wavl挿入に
失敗しました。

Failed inserting
neighbor address
%30i and vcid %lu
to wavl tree thread
[dec]

3-エラーBFD_TEST-3-WAVL_INSERT_FAIL_PW

LOG_STD_ACTIONbfdwavlツリーの
mallocに失敗しま
した。

Failed to malloc
space for wavl tree.

3-エラーBFD_TEST-3-WAVL_TREE

LOG_STD_ACTIONbfdスレッドの wavl
ウォークが失敗し

ました。

wavl_walk failed
while walking wavl
tree thread [dec]
interface [dec]

3-エラーBFD_TEST-3-WAVL_WALK_FAIL

LOG_STD_ACTIONbfdプライベートバッ

ファプールを作成

できませんでした

Creation of BFD
Private Buffer Pool
failed

3-エラーBFD-3-BUFPOOL

LOG_STD_ACTIONbfdチャンクmallocの
失敗

Chunkmalloc failure
- [chars] - 0x[hex]

3-エラーBFD-3-CHUNK

LOG_STD_ACTIONbfdチャンク破棄の失

敗

Unable to destroy
[chars] [chars]

3-エラーBFD-3-CHUNK_DESTROY

LOG_STD_ACTIONbfdインターフェイス

番号はすでに使用

されています

Interface
[chars][dec] already
in use

3-エラーBFD-3-IF_IN_USE
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ニック

LOG_STD_ACTIONbfdインターフェイス

番号がプラット

フォームの範囲外

です

Illegal interface
[dec][chars]

3-エラーBFD-3-ILL_IF

LOG_STD_ACTIONbfd無効なキュー要素Invalid queue
element - [chars]

3-エラーBFD-3-INVQELEM

LOG_STD_ACTIONbfd無効なバージョン

タイプ

Invalid version type3-エラーBFD-3-INVVER

---Neighbor address
type not specified as
ADDR_IP[dec]
[dec]

3-エラーBFD-3-NO_TYPE

LOG_STD_ACTIONbfd監視対象 boolean
を作成できません

でした

Failed to create
watched boolean

3-エラーBFD-3-NOBOOLEAN

LOG_STD_ACTIONbfdクライアントがク

ライアントリスト

に存在しません

Client not found3-エラーBFD-3-NOCLIENT

LOG_STD_ACTIONbfdIOUプロセスを開
始できませんでし

た

Failed to create BFD
IOU Process

3-エラーBFD-3-NOIOUPROC

LOG_STD_ACTIONbfdKadisが開始に失
敗しました

Failed to start Kadis.
Status [dec]

3-エラーBFD-3-NOKADIS

LOG_STD_ACTIONbfdkadisがタイマー
ティックの取得に

失敗しました

Failed to get kadis
timer tick to start
kadis timer.

3-エラーBFD-3-NOKADIS_TICK

LOG_STD_ACTIONbfd疑似プリエンプ

ティブプロセスの

開始に失敗しまし

た

Failed to create BFD
PP Process

3-エラーBFD-3-NOPPPROC

LOG_STD_ACTIONbfdパケットバッファ

を取得または結合

できませんでした

bfd_pak_coalesce -
[chars] failed

3-エラーBFD-3-PACKET
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ニック

---Failed deleting node
for neighbor %i to
wavl tree thread
[dec] [chars]

3-エラーBFD-3-WAVL_DELETE_FAIL_IPV4

---Failed deleting node
for neighbor %39P
to wavl tree thread
[dec] [chars]

3-エラーBFD-3-WAVL_DELETE_FAIL_IPV6

---Failed deleting node
for neighbor %i :
vcid [dec] to wavl
tree thread [dec]
[chars]

3-エラーBFD-3-WAVL_DELETE_FAIL_MPLS_PW

---Failed deleting node
for LSP [chars] %u
to wavl tree thread
[dec] [chars]

3-エラーBFD-3-WAVL_DELETE_FAIL_MPLS_TE_GAL_LSP

---Failed deleting node
for LSP [chars] %u
to wavl tree thread
[dec] [chars]

3-エラーBFD-3-WAVL_DELETE_FAIL_MPLS_TE_SR_LSP

---Failed deleting node
for LSP [chars]
[chars] to wavl tree
thread [dec] [chars]

3-エラーBFD-3-WAVL_DELETE_FAIL_MPLS_TP_LSP

---Failed deleting node
for neighbor %i to
wavl tree thread
[dec] [chars]

3-エラーBFD-3-WAVL_DELETE_FAIL_POCH_IPV4

LOG_STD_ACTIONbfdwavl_initが失敗し
ました。

Failed initializing
wavl tree.

3-エラーBFD-3-WAVL_INIT_FAIL

---Failed inserting node
for neighbor %i to
wavl tree thread
[dec] [chars]

3-エラーBFD-3-WAVL_INSERT_FAIL_IPV4

---Failed inserting node
for neighbor %39P
to wavl tree thread
[dec] [chars]

3-エラーBFD-3-WAVL_INSERT_FAIL_IPV6
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---Failed inserting node
for neighbor %i :
vcid [dec] to wavl
tree thread [dec]
[chars]

3-エラーBFD-3-WAVL_INSERT_FAIL_MPLS_PW

---Failed inserting node
for LSP [chars] %u
to wavl tree thread
[dec] [chars]

3-エラーBFD-3-WAVL_INSERT_FAIL_MPLS_TE_GAL_LSP

---Failed inserting node
for LSP [chars] %u
to wavl tree thread
[dec] [chars]

3-エラーBFD-3-WAVL_INSERT_FAIL_MPLS_TE_SR_LSP

---Failed inserting node
for LSP [chars]
[chars] to wavl tree
thread [dec] [chars]

3-エラーBFD-3-WAVL_INSERT_FAIL_MPLS_TP_LSP

---Failed inserting node
for neighbor %i to
wavl tree thread
[dec] [chars]

3-エラーBFD-3-WAVL_INSERT_FAIL_POCH_IPV4

LOG_STD_ACTIONbfdwavlツリーの
mallocに失敗しま
した。

Failed to malloc
space for wavl tree.

3-エラーBFD-3-WAVL_TREE

LOG_STD_NO_ACTIONbfdBFD設定変更BFD-SYSLOG: bfd
config apply
idb:[chars]

6-情報BFD-6-BFD_IF_CONFIGURE

LOG_STD_NO_ACTIONbfdBFDセッションが
作成されました

BFD-SYSLOG:
bfd_session_created
neigh [chars]
proc:[chars]
idb:[chars]
handle:%u [chars]

6-情報BFD-6-BFD_SESS_CREATED

LOG_STD_NO_ACTIONbfdBFDセッションが
破棄されました

BFD-SYSLOG:
bfd_session_destroyed
[chars] neigh
proc:[chars]
[chars]handle:%u
[chars]

6-情報BFD-6-BFD_SESS_DESTROYED

226



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ
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LOG_STD_NO_ACTIONbfdBFDセッションが
ローカル識別子を

取得

BFD-SYSLOG: bfd
session get local
discriminator [chars]
neigh proc:[chars]
handle:%u node:
[chars]

6-情報BFD-6-BFD_SESS_GET_LD

LOG_STD_NO_ACTIONbfdBFD VRRPv3ソフ
トウェアセッショ

ンオフロードはサ

ポートされていま

せん

BFD-SYSLOG:
ABORT: BFD
session for VRRPv3
client on interface:
[chars] NOT
supported in
software handle:%u
adjacency: [chars]
node: [chars]

6-情報BFD-6-BFD_VRRPV3_SW_SESS_INVALID

LOG_STD_ACTIONbfd最大識別子が割り

当てられました

BFD discrminators
exhausted. No more
sessions can be
created.

6-情報BFD-6-MAX_DESCR

LOG_STD_ACTIONbfd最大セッションが

作成されました

Maximum session
creation limit [dec]
for [chars] sessions
reached.

6-情報BFD-6-MAX_SESSION

LOG_STD_ACTIONbfd高速タイマーは、

低速インターフェ

イスでサポートさ

れていません

BFD timer value on
interface [chars] is
below the supported
value of [dec] ms

6-情報BFD-6-TIMER_NOT_SUPP

LOG_STD_ACTIONbfdソフトウェアセッ

ションではタイ

マーはサポートさ

れていません

BFD timer value Tx:
[dec] and Rx: [dec]
are not supported for
software sessions

6-情報BFD-6-TIMERS_NOT_SUPPORTED

LOG_STD_ACTIONbfdスタンバイでの

BFDパケット送信
BFD transmit
detected on standby

6-情報BFD-6-TX_ON_STANDBY

LOG_STD_ACTIONbfdステートマシンの

無効なイベント

Invalid event_id
0x[hex]

3-エラーBFDFSM-3-INVEVENT

LOG_STD_ACTIONbfdステートマシンの

無効な状態

Invalid current state
0x[hex]

3-エラーBFDFSM-3-INVSTATE
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LOG_STD_ACTIONbfdステートマシンの

無効な遷移

obj: [0x%08X]
event_id: [0x%08X]
er_p: [0x%08X] arg:
[0x%08X] session
state [chars] ->
[chars]

3-エラーBFDFSM-3-INVTRANS

LOG_STD_ACTIONbfdステートマシンの

遷移エラー

Unable to apply
event 0x%08X

3-エラーBFDFSM-3-NOEVENT

LOG_STD_ACTIONbfdステートマシンの

無効なポインタ

Invalid machine
pointer 0x[hex]

3-エラーBFDFSM-3-NULLMACH

LOG_STD_NO_ACTIONbfdBFDセッションが
ダウン

BFD-SYSLOG:
BFD session [chars]
is going Down
Reason: [chars]

6-情報BFDFSM-6-BFD_SESS_DOWN

LOG_STD_NO_ACTIONbfdBFDセッションが
アップ

BFD-SYSLOG:
BFD session [chars]
is going UP

6-情報BFDFSM-6-BFD_SESS_UP

----6-情報BFDFSM-6-BFD_SESS_UP

LOG_STD_ACTIONmpls-vpn内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Assert failed at
[chars]:[dec]

3-エラーBGP_LMM-3-ASSERT

エラーメッセージ

で参照されている

インターフェイス

で、mpls bgp
forwardingコマン
ドを手動で設定し

ます。問題が続く

場合は、表示され

たメッセージをそ

のままコピーし、

カスタマーサービ

ス担当者に報告し

てください。

mpls-vpnインターフェイス

で mpls bgp
forwardingコマン
ドの自動生成中に

エラーが発生しま

した

[chars] Neighbor:
[chars] Interface:
[chars]

3-エラーBGP_LMM-3-AUTOGEN

LOG_STD_ACTIONmpls-vpnBGP LMMと CFC
の対話エラー

[chars] [chars]3-エラーBGP_LMM-3-CFC1
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LOG_STD_ACTIONmpls-vpnBGP LMMと CFC
間の対話エラー

[chars] [chars]
[chars]

3-エラーBGP_LMM-3-CFC2

LOG_STD_ACTIONmpls-vpnBGP LMM AFの
IPRMへの登録/登
録解除に失敗しま

した

[chars]
Address-family
[chars]

3-エラーBGP_LMM-3-IPRMCONNECT

LOG_STD_ACTIONmpls-vpnBGP LMMと LSD
の対話エラー

[chars] [chars]3-エラーBGP_LMM-3-LSD1

LOG_STD_ACTIONmpls-vpnBGP LMMと LSD
間の対話エラー

[chars] [chars]
[chars]

3-エラーBGP_LMM-3-LSD2

LOG_STD_ACTIONmpls-vpnメモリ管理のエ

ラー

[chars]3-エラーBGP_LMM-3-MEM

LOG_STD_ACTIONmpls-vpnMPLS対応BGPネ
イバーへのホスト

ルートがルーティ

ングテーブルに存

在しませんでし

た。この問題は、

ルートをインス

トールすることで

修正されました

[chars] Neighbor:
[chars] Interface:
[chars]

3-エラーBGP_LMM-3-NBRROUTE

LOG_STD_ACTIONmpls-vpnBGPパスの無効な
情報

[chars] label: [dec]
next hop: [dec]

3-エラーBGP_LMM-3-PATH

LOG_STD_ACTIONmpls-vpn再入力不可能な

ルーチンが再入力

されました

[chars]3-エラーBGP_LMM-3-REENTRY

LOG_STD_ACTIONmpls-vpnMPLSラベルの
テーブル IDのサ
イズが一致しませ

ん。

Label table size
[dec] mismatch
checkpoint key
creation failed

3-エラーBGP_LMM-3-SIZEMISMATCH

LOG_STD_ACTIONmpls-vpnVRFごとの集約ラ
ベル処理エラー

[chars] [dec]3-エラーBGP_LMM-3-VRFAGGR

LOG_STD_ACTIONmpls-vpnラベルの割り当て/
解放中のエラー

[chars] [chars]4-警告BGP_LMM-4-LABEL
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これは情報提供

メッセージで、オ

ペレータによる対

処は不要です

-インターフェイス

で、mpls bgp
forwardingコマン
ドが自動的に設定

されました

[chars] interface:
[chars]

6-情報BGP_LMM-6-AUTOGEN1

これは情報提供

メッセージで、オ

ペレータによる対

処は不要です

-MPLSが特定の
BGP address-family
に対して有効化/無
効化されました

MPLS has been
[chars] for the BGP
address-family
[chars]

6-情報BGP_LMM-6-MPLS_INIT

LOG_STD_ACTIONmpls-vpnCEラベルごとのグ
ローバル keyid
ラップトリガーラ

ベルの再割り当て

Per CE label global
keyid wrap trigger
label reallocation

6-情報BGP_LMM-6-PERCE1

LOG_STD_ACTIONmpls-vpnBGP MPLS関連の
一般的なランタイ

ムエラーメッセー

ジの内容にエラー

が表示される

[chars]3-エラーBGP_MPLS-3-GEN_ERROR

LOG_STD_ACTIONmpls-vpnBGP VPNv4を
IPRMコンポーネ
ントに登録できま

せんでした。

[chars]3-エラーBGP_MPLS-3-IPRMCONNECT

LOG_STD_ACTIONmpls-vpnこれは、グローバ

ルルーティング

テーブル内のすべ

ての集約プレ

フィックスに共通

の集約ラベルに関

連しています。

global aggr label:
[chars]

3-エラーBGP_MPLS-3-IPV4_AGGR_LABEL

LOG_STD_ACTIONmpls-vpn内部エラーによ

り、MPLSラベル
をプレフィックス

に割り当てること

ができませんでし

た

[chars]3-エラーBGP_MPLS-3-LABELALLOC
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LOG_STD_ACTIONmpls-vpnBGP VPNv4を
MPLS転送コン
ポーネントに登録

できませんでし

た。

[chars]3-エラーBGP_MPLS-3-LSDCONNECT

LOG_STD_ACTIONmpls-vpnMPLSの動作に必
要なBGPネイバー
ルートの操作に関

する問題

[chars]3-エラーBGP_MPLS-3-NBR_ROUTE

LOG_STD_ACTIONmpls-vpnこれは、PER VRF
集約ラベルの機能

に関連していま

す。

pervrfaggr label:
[chars]

3-エラーBGP_MPLS-3-PER_VRF_AGGR

LOG_STD_ACTIONmpls-vpnBGP MPLSラベル
のテーブルのサイ

ズが一致しませ

ん。

Label table size
[dec] mismatch
checkpt key creation
failed

3-エラーBGP_MPLS-3-SIZEMISMATCH

LOG_STD_ACTIONmpls-vpnMPLS転送テーブ
ルのVPN書き換え
エントリのアップ

デートのインス

トールまたは削除

に関する問題

[chars]3-エラーBGP_MPLS-3-VPN_REWRITE

LOG_STD_ACTIONmpls-vpnBGPMPLSVPN書
き換えの作成に失

敗しました。

Failed to create
rewrite prefix [chars]
result [chars]

7-デバッグBGP_MPLS-7-IASLABELALLOC

LOG_STD_ACTIONmpls-vpnBGP MPLS IPv4ラ
ベルの割り当てに

失敗しました。

Failed to allocate
label for IPv4 prefix
%i/[dec]

7-デバッグBGP_MPLS-7-IPv4LABELALLOC
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この情報提供メッ

セージは通常、

ルータと \n\ BGP
ネイバーがアップ

またはダウンした

ときに表示されま

す。ただし、予期

せぬネイバーの損

失は、\n\ネット
ワーク \n\内のエ
ラー発生率やパ

ケット損失が高い

ことを示している

可能性があるので

調査が必要です。

-BGPネイバートポ
ロジがセッション

から削除されまし

た。このメッセー

ジには、\n\その変
更内容が記述され

ています。この

メッセージは、\n\
BGPプロセスに
<Bold>log-neighbor-changes<nobold>
コマンドが設定さ

れた場合にだけ \n\
表示されます。

neighbor [chars]
[chars][chars][chars]
topology [chars]
removed from
session [chars]

5-通知BGP_SESSION-5-ADJCHANGE

他のシステムアク

ティビティを減ら

してメモリの使用

を軽減します。状

況に応じて、\n\よ
り大容量のメモリ

構成にアップグ

レードします。

-メモリ \n\不足の
ため、要求された

操作を完了できま

せんでした。

Insufficient memory
for [chars] entry

2-クリティカルBGP-2-INSUFMEM

LOG_STD_ACTION-エラーのため、指

定したデータを保

存できません

Unable to add
blocked dynamic
peer [chars]

3-エラーBGP-3-ADDBLOCK

LOG_STD_ACTION-エラー \n\のた
め、クラスタ ID
構造への追加を完

了できませんでし

た。

Unable to add
Cluster ID [chars].

3-エラーBGP-3-ADDCID

LOG_STD_ACTION-エラー \n\のた
め、Radix trieへの
追加を完了できま

せんでした。

Unable to add
network for [chars]
to radix trie

3-エラーBGP-3-ADDNETWORK

LOG_STD_ACTION-エラー \n\のた
め、Radix trieへの
追加を完了できま

せんでした。

Unable to add route
for [chars] to radix
trie

3-エラーBGP-3-ADDROUTE
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LOG_STD_ACTION-有効なマスクがな

いとルートをイン

ストールできませ

ん。

Attempt to install
route for %i without
valid mask in [chars]

3-エラーBGP-3-BADMASK

ルートマップを修

正します

bgpこれは、ルート

マップを変更する

必要があることを

意味します

Bad parameters in
the route-map
[chars] applied for
[chars]

3-エラーBGP-3-BADROUTEMAP

これはまれな状況

であり、内部の問

題が原因です。

bgpデータ構造の不整

合

[chars] Inconsistent
[chars]

3-エラーBGP-3-BGP_INCONSISTENT

LOG_STD_ACTIONbgpBGPの内部エラー[chars]3-エラーBGP-3-BGP_INTERNAL_ERR

BGPがホールドタ
イマーより長い時

間、\n\ネイバーに
更新メッセージを

送信できませんで

した。保留タイ

マーの有効期限切

れ通知が \n\送信さ
れ、セッションが

リセットされま

す。

bgpBGPがホールドタ
イマーより長い時

間、\n\ネイバーに
更新メッセージを

送信できませんで

した。保留タイ

マーの有効期限切

れ通知 \n\が送信
され、セッション

がリセットされま

す \n\このメッ
セージは、
<Bold>log-neighbor-changes<nobold>
\n\コマンドがBGP
プロセス用に設定

されている場合に

のみ表示されま

す。

[chars] connection
timed out - has not
accepted a message
from us for %ums
hold time %u
messages pending
transmition.

3-エラーBGP-3-BGP_NO_REMOTE_READ
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他のシステムアク

ティビティを減ら

してメモリの使用

を軽減します。状

況に応じて、\n\よ
り大容量のメモリ

構成にアップグ

レードします。こ

のメッセージが \n\
設定変更の後の場

合、設定を元に戻

す必要がありま

す。\n\完全に回復
させるには、BGP
を設定解除して再

設定する必要があ

ります。

-これはまれな状況

であり、システム

のメモリが不足し

ている可能性があ

ります。

BGP SR policy
failed [chars] -
Restarting BGPmay
be required

3-エラーBGP-3-BGP_SR_POLICY_FAILURE

他のシステムアク

ティビティを減ら

してメモリの使用

を軽減します。状

況に応じて、\n\よ
り大容量のメモリ

構成にアップグ

レードします。こ

のメッセージが \n\
設定変更の後の場

合、設定を元に戻

す必要がありま

す。\n\完全に回復
させるには、BGP
を設定解除して再

設定する必要があ

ります。

-これはまれな状況

であり、システム

のメモリが不足し

ている可能性があ

ります。

BGP SRTE failed
[chars] - Restarting
BGP may be
required

3-エラーBGP-3-BGP_SRTE_FAILURE

LOG_STD_ACTIONbgpBGPサブシステム
を正しく初期化で

きませんでした

BGP subsystem
initialization failed:
[chars]

3-エラーBGP-3-BGP_SUBSYSTEM_INIT_FAILED

234



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

多数のルートを受

信し、過剰に

チャーニングする

\n\BGPネイバーで
BMPの非アクティ
ブ化を実行し、コ

ンバージェンス後

に \n\再アクティブ
化します

-BMPメッセージ割
り当てによってト

ラックされるBMP
メモリ使用率が、

\n\ BMPクライア
ントに設定された

最大メモリ割り当

てを超えていま

す。

BMP Memory
Utilization currently
at %lu exceeds
threshold %lu

3-エラーBGP-3-BMP_MEMORY

LOG_STD_ACTION-エラーのため、指

定したデータを削

除できません

Unable to remove
blocked dynamic
peer [chars]

3-エラーBGP-3-DELBLOCK

LOG_STD_ACTION-エラー \n\のた
め、クラスタ ID
の削除を完了でき

ませんでした。

Unable to remove
Cluster ID [chars].

3-エラーBGP-3-DELCID

LOG_STD_ACTION-エラー \n\のた
め、Radix trieから
の削除を完了でき

ませんでした。

Unable to remove
network for [chars]
from radix trie

3-エラーBGP-3-DELNETWORK

「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート\n\の担当者
に報告してくださ

い。」

-エラーのため、

BGPパスを削除で
きませんでした。

Attempted to delete
path from an empty
net for [chars]

3-エラーBGP-3-DELPATH

LOG_STD_ACTION-エラー \n\のた
め、Radix trieから
の削除を完了でき

ませんでした。

Unable to remove
route for [chars]
from radix trie

3-エラーBGP-3-DELROUTE

---Net [chars] from bgp
neighbor
[chars][chars][chars]
[chars] is stale after
[chars] rate-limited

3-エラーBGP-3-ENHANCED_REFRESH_STALEPATH
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-bgp-Extcommlist
refcount [chars]
wrapping

3-エラーBGP-3-EXTCOMMLIST_REFCOUNT_WRAPPING

チャンクとBGPの
概要を収集しま

す。これは内部ソ

フトウェアの問題

です

bgp静的チャンクプー

ルのサイズが正し

くありません。

Insufficient chunk
pools for [chars]
requested size [dec]

3-エラーBGP-3-INSUFCHUNKS

これは、リモート

ルータに何らかの

問題があることを

示しています

bgpBGPメッセージで
無効なMPLSラベ
ルが見つかりまし

た

[chars] Martian
prefix [chars] in
[chars]

3-エラーBGP-3-MARTIAN_IP

---Number of prefixes
received from
[chars][chars][chars]
afi [dec]: [dec]
exceeds limit [dec]

3-エラーBGP-3-MAXPFXEXCEED

LOG_STD_ACTION--Waiting for turn to
execute after [dec]
seconds.

3-エラーBGP-3-MUTEX

これはまれな状況

であり、内部の問

題の結果です。\n\
セッションをリ

セットして修正し

ます。

bgp受け付けられたプ

レフィックスのカ

ウンタ値がゼロ未

満で、間違ってい

ます。

Prefix-accepted
counter negative for
peer [chars] prefix
[chars]

3-エラーBGP-3-NEGCOUNTER

ネットをトラック

します。表示され

たエラーメッセー

ジをそのままコ

ピーして、\n\テク
ニカルサポート担

当者に報告してく

ださい。

-BGPピアは相互に
整合性がありませ

ん。

Net [chars] has
Nexthop-Label
inconsistency

3-エラーBGP-3-NH_LABEL_INCONSISTENCY
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このメッセージは

セッションのエ

ラーを示してお

り、その原因を \n\
調査する必要があ

ります。このエ

ラーが繰り返し報

告される場合は、

これをそのままコ

ピーし \n\、テクニ
カルサポート \n\担
当者に報告してく

ださい。

bgpBGPセッションで
エラー状態が検出

されました。\n\通
知が送信/受信さ
れ、セッションが

リセットされま

す。\n\このメッ
セージは、
<Bold>log-neighbor-changes<nobold>
\n\コマンドがBGP
プロセス用に設定

されている場合に

のみ表示されま

す。

[chars]3-エラーBGP-3-NOTIFICATION

このエラーを予期

していなかった場

合、テクニカルサ

ポート \n\担当者に
報告してくださ

い。

bgp通知がスピーカー

のすべてのネイ

バーに送信されま

した。\n\このメッ
セージは通常、

「clear ip bgp *」を
実行した後に表示

されます。

[chars]3-エラーBGP-3-NOTIFICATION_MANY

ネイバールータの

プレフィックスリ

ストORFの実装を
確認します。

bgp受信したプレ

フィックスリスト

ORFの形式が誤っ
ています。

Received
misformatted
extcommunity list
ORF from [chars]

3-エラーBGP-3-ORF_EXTCOMMLIST

---Received
misformatted
prefixlist ORF from
[chars]

3-エラーBGP-3-ORF_PFXLIST

他のシステムアク

ティビティを減ら

してメモリの使用

を軽減します。状

況に応じて、\n\よ
り大容量のメモリ

構成にアップグ

レードします。

-Radix Treeの初期
化が、メモリ不足

\n\により完了でき
ませんでした。

Radix trie
initialization failed

3-エラーBGP-3-RADIXINIT
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BGPピアは相互に
整合性がありませ

ん。\n\テクニカル
サポート担当者に

報告してくださ

い。

-BGPピアは相互に
整合性がありませ

ん。

[dec]
stale-path[chars]
deleted from bgp
neighbor
[chars][chars][chars]
[chars] after [chars]

3-エラーBGP-3-REFRESH_STALEPATH_COUNT

ネットをトラック

します。表示され

たエラーメッセー

ジをそのままコ

ピーして、\n\テク
ニカルサポート担

当者に報告してく

ださい。

-BGPピアは相互に
整合性がありませ

ん。

Net [chars] in
[chars][chars][chars]
has rib-out
inconsistency for
update-group [dec]
[chars]- outbound
policy [chars] rib-out
[chars]
[chars][chars]

3-エラーBGP-3-RIBOUT_INCONSISTENCY

address-familyから
インポートされた

プレフィックスの

数を確認し、制限

を増やすべきか、

または ip vrfイン
ポートルートマッ

プが正しく設定さ

れているかを確認

します。

bgp他の address-family
から VRFにイン
ポートされたプレ

フィックスの数が

設定された制限に

達しました

[chars] prefixes
imported to [chars]
vrf reached the limit
[dec]

4-警告BGP-4-AFIMPORT

キーチェーンの設

定を修正します。

bgpBGP AOを、BGP
が使用できない

キーチェーンを使

用するよう設定し

ました。

[chars]4-警告BGP-4-AO_KEYCHAIN

LOG_STD_ACTIONbgpパスには有効な属

性が割り当てられ

ているべきです

が、誤って NULL
の値が割り当てら

れました

A NULL attribute
has been assigned to
a path

4-警告BGP-4-ATTRNULL
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BFDをマルチホッ
プとしてBGPから
設定解除します。

ネイバーはBFDで
はサポートされて

いません

bgpBFDは、シングル
ホップネイバーで

サポートされてい

ます。設定された

ネイバーがシング

ルホップではない

ため、BFDが有効
になっていません

BFD is supported for
single hop
neighbors. [chars] is
not single hop
neighbor

4-警告BGP-4-BFD_NOT_ONEHOP

RPKIサーバーの設
定を確認し、サー

バーが最新バー

ジョンに更新され

ていることを確認

します

bgpBGPは RPKIサー
バーに接続するよ

うに設定されてい

ます。そのサー

バーは、不正な形

式または誤った形

式のメッセージを

ルータに送信して

います

BGP received an
invalid RPKI
message from rpki
server [chars] [chars]
[chars] hex dump:
[chars]

4-警告BGP-4-BGP_BAD_RPKI_MESSAGE

BGPの保留時間の
値を、デフォルト

の安全な保留時間

よりも大きい値に

設定します

bgp安全でない保留時

間を設定した場

合、代わりにデ

フォルトの安全な

保留時間値が使用

されます。

GR reload unsafe
configured
holdtime[dec] the
default safe

4-警告BGP-4-BGP_GR_RELOAD_UNSAFE_HOLDTIME

BGPのセッション
再起動時間の値

を、デフォルトの

安全なセッション

再起動時間よりも

大きい値に設定し

ます

bgp安全でないセッ

ション再起動時間

を設定しました。

代わりに、デフォ

ルトの安全なセッ

ション再起動時間

が使用されます。

GR reload unsafe
configured session
restart time[dec]

4-警告BGP-4-BGP_GR_RELOAD_UNSAFE_SESSION_RESTART_TIME

BGPの NSF
stalepath時間の値
を、デフォルトの

安全な stalepath時
間よりも大きい値

に設定します

bgp安全でない NSF
stalepath時間を設
定しました。代わ

りに、デフォルト

の安全な NSF
stalepath時間が使
用されます。

GR reload unsafe
configured nsf
stalepath time[dec]

4-警告BGP-4-BGP_GR_RELOAD_UNSAFE_STALEPATH_TIME
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LOG_STD_ACTIONbgp一部の設定の非互

換性が原因で、

BGPネイバーがポ
リシーテンプレー

トまたはピアグ

ループから一部の

ポリシー設定を継

承できませんでし

た。互換性のある

一連のポリシー設

定は継承されまし

た。

Failed to inherit
[chars] policy config
'[chars]':
[chars]->[chars]
[chars] [chars]

4-警告BGP-4-BGP_INH_POLICY

LOG_STD_ACTIONbgp一部の設定の非互

換性が原因で、

BGPネイバーが
セッションテンプ

レートまたはピア

グループから一部

のセッション設定

を継承できません

でした。互換性の

ある一連のセッ

ション設定は継承

されました。

Failed to inherit
[chars] session
config '[chars]':
[chars]->[chars]
[chars]

4-警告BGP-4-BGP_INH_SESSION

IPv6ピアの
send-labelを設定し
ないでください

bgp直接、または IPv6
経由で接続されて

いるネイバーのテ

ンプレートを介し

て、send-labelを設
定しようとしてい

ます。これはサ

ポートされていま

せん

BGP neighbor
[chars] does not
support sending
labels

4-警告BGP-4-BGP_LABELS_NOT_SUPPORTED
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他のシステムアク

ティビティを減ら

してメモリの使用

を軽減するか、メ

モリのフラグメン

テーションについ

てシステムをトラ

ブルシューティン

グします。状況に

応じて、より大容

量のメモリ構成に

アップグレードし

ます。

bgpBGPは、追加のメ
モリを必要とする

操作を実行しよう

としましたが、メ

モリを割り当てる

ことができません

でした。

BGP resetting
because of memory
exhaustion.

4-警告BGP-4-BGP_OUT_OF_MEMORY

LOG_STD_ACTIONbgpBGPが冗長ファシ
リティに登録でき

ませんでした。こ

の場合、BGPはア
クティブ RPから
スタンバイ RPに
データを同期でき

ないため、BGPの
ステートフルス

イッチオーバーは

機能しません。

BGP failed to
register with the
redundancy facility.

4-警告BGP-4-BGP_RF_REG_FAILED

ルータと RPKI
サーバーの設定を

確認し、サーバー

が最新バージョン

に更新されている

ことを確認します

bgpBGPが接続されて
いる RPKIサー
バーは、ルータが

不正な形式または

誤ったPDUを送信
したことを報告し

ています。

BGP received an
RPKI Error Report
PDU from rpki
server [chars] [chars]
[chars] hex dump
[chars]

4-警告BGP-4-BGP_RPKI_ERROR_MESSAGE

LOG_STD_ACTIONbgpBGPネイバーがネ
イバー設定解析に

失敗しました

Failed to parse
[chars] neighbor
config for neighbor
[chars] [chars]
[chars]

4-警告BGP-4-BGP_SESSION_PARSE

LOG_STD_NO_ACTION--invalid size for
as_array has been
entered

4-警告BGP-4-INVALIDSIZE
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制限を \n\超えない
ように、プレ

フィックスアドバ

タイズメントに追

加されるルート

ターゲット、また

はその他の拡張 \n\
コミュニティの設

定数を減らします

bgp許可された制限を

超える \n\数の拡
張コミュニティを

含む拡張 \n\コ
ミュニティ属性を

持つプレフィック

スをアドバタイズ

しようとしまし

た。

Exceeded limit of
[dec] extended
communities per
advertised prefix

4-警告BGP-4-MAX_EXTCOMM_EXCEED

ダイナミックサブ

ネットネイバーに

設定されたリッス

ン範囲制限の数を

確認し、\n制限を
増やす必要がある

かどうかを確認し

ます。

bgp動的に作成された

サブネット範囲ネ

イバーの数が警告

制限に達しました

BGP:DN: Cannot
create new neighbor
[chars] for\nrange
[chars]: maximum
number of [dec]
dynamic neighbors
limit reached

4-警告BGP-4-MAXDYNNBR

---Number of prefixes
received from
[chars][chars][chars]
afi [dec] reaches
[dec] max [dec]

4-警告BGP-4-MAXPFX

LOG_STD_NO_ACTION-リモートBGPピア
が、サポートされ

ていないメッセー

ジまたは不正な形

式のメッセージ \n\
を送信したため、

通知が送信されま

した

unsupported or
mal-formatted
message received
from [chars]:
\n[chars]

4-警告BGP-4-MSGDUMP

LOG_STD_ACTIONbgpibgp \n\ピアリング
を持つエッジルー

タの 1つでのみ設
定する必要があり

ます。

This may cause
traffic loop if not
used properly
command accepted.

4-警告BGP-4-MULTIPATH_LOOP
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ルートトラッキン

グシステムがメモ

リの割り当てに失

敗しました。ネイ

バーの route
fall-overはネイ
バールートのト

ラッキングを停止

します。これによ

り、一部のメモリ

を放棄できます。

システムが安定し

ていると判断した

場合は、ネイバー

の route fall-overを
再設定します。こ

のメッセージを受

け取った場合、ネ

イバーの

route-falloverは設
定解除されていま

す。

bgpルートトラッキン

グシステムがメモ

リの割り当てに失

敗しました。ネイ

バールートの

fall-overは、ネイ
バールートのト

ラッキングを停止

します。

Route Tracking
failed on memory.
Neighbor tracking
for route-fall-over
will stop

4-警告BGP-4-NBRTRACK

稼働していて有効

な IPv4アドレスを
持つ少なくとも 1
つのインターフェ

イスがあることを

確認するか、手動

でルータ IDを設定
します。

bgpBGPのルータ ID
が手動で設定され

ておらず、BGPは
いずれかのイン

ターフェイスの

IPv4アドレスから
ルータ IDを割り
当てることができ

ません。

BGP could not pick
a router-id. Please
configure manually.

4-警告BGP-4-NORTRID

OSPF\nと BGPの
インスタンス間の

同期がオンになっ

ている場合は、特

定の OSPFインス
タンスのルータ ID
と \n同じ BGP
ルータ IDを手動で
設定します。

bgp同期を機能させる

には、BGPルータ
IDは、ルータが稼
働している間は常

に OSPFルータ ID
と \n同じである必
要があります。

BGP routes are
redistributed to
OSPF. For
synchronization to
work you must
manually configure
the BGP router-id to
be the same as the
OSPF router-id.

4-警告BGP-4-RIDSYNC
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VPN IBGPネイ
バーのネクスト

ホップとして、

ループバックイン

ターフェイスを使

用します。

bgpこの IBGPネイ
バーにVPNルート
を送信していて、

ネクストホップは

\n\直接接続された
物理インターフェ

イスの 1つです。
\n\ネクストホップ
アドレスのラベル

は、MPLSクラウ
ドの \n\ 1つのホッ
プでもうすぐ削除

される可能性があ

ります。Pルータ
にはVPN情報がな
いため、\n\BGPラ
ベルが付いたパ

ケットの転送先が

わかりません。

\n\これにより、
VPNサイト間の接
続が切断される可

能性があります。

Nexthop [chars]may
not be reachable
from neigbor [chars]
- not a loopback

4-警告BGP-4-VPN_NH_IF
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--この IBGPネイ
バーにVPNv4ルー
トを送信していま

す。ネクストホッ

プ \n\アドレス
は、/32マスクを持
たないループバッ

クです。このルー

プバックでは

OSPFを \n\使用し
ていて、この \n\
インターフェイス

の OSPFネット
ワークタイプは

LOOPBACKで
す。OSPFは設定
されているマスク

に関係なく、マス

ク /32を使用して
このアドレスを \n\
ホストルートとし

てアドバタイズし

ます。
\n\msgdef_recommended_action
は、ipホストマス
クとともにネクス

トホップとして使

用されるループ

バックを設定しま

す

Nexthop%i may not
be reachable from
neigbor [chars] - not
/32 mask

4-警告BGP-4-VPNV4NH_MASK
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この情報提供メッ

セージは通常、

ルータと \n\ BGP
ネイバーがアップ

またはダウンした

ときに表示されま

す。ただし、予期

せぬネイバーの損

失は、\n\ネット
ワーク \n\内のエ
ラー発生率やパ

ケット損失が高い

ことを示している

可能性があるので

調査が必要です。

-BGPネイバーが
アップまたはダウ

ンしました。この

メッセージには、

\n\その変更内容が
記述されていま

す。このメッセー

ジは、\n\BGPプロ
セスに
<Bold>log-neighbor-changes<nobold>
コマンドが設定さ

れた場合にだけ \n\
表示されます。

neighbor
[chars][chars][chars][chars]
[chars]

5-通知BGP-5-ADJCHANGE

15秒未満の bgp
scan-time設定によ
り、BGPスキャナ
によるCPU使用率
が高くなる可能性

があります。BGP
スキャナのCPU使
用率をモニターす

ることを推奨しま

す。

-15秒未満の bgp
scan-time設定によ
り、BGPスキャナ
によるCPU使用率
が高くなる可能性

があります。

bgp scan-time
configuration less
than [dec] seconds
can cause high cpu
usage by BGP
Scanner.

5-通知BGP-5-AGGRESSIVE_SCAN_TIME

LOG_STD_ACTION-メッセージサイズ

がBGPの最大メッ
セージサイズ4096
に達したため、

BGPは更新メッ
セージを送信でき

ませんでした。こ

れが発生した場合

は、いずれかのパ

スに多数の as-path
または

ext-communitiesが
ある場合に学習さ

れたBGPパスを確
認します。

BGP failed to send
update message
because the message
size reached bgp
maximum message
size 4096.

5-通知BGP-5-BGP_MAX_MSG_LIMIT
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LOG_STD_ACTIONbgpメッセージサイズ

がNSRの IPCより
大きいため、BGP
は更新メッセージ

を送信できません

でした。また、ネ

イバーがルートリ

フレッシュ機能を

サポートしていな

い可能性がありま

す。これが発生し

た場合は、ネイ

バーセッションを

手動でハードクリ

アします。

BGP failed to send
update message
because the IPC to
support NSR is
having size less than
the requested size.

5-通知BGP-5-BGP_MAX_NSR_MSG_LIMIT

LOG_STD_ACTIONbgpメッセージのバッ

ファサイズがゼロ

と計算されるた

め、BGPが更新
メッセージを送信

できませんでした

これが発生した場

合は、4バイト/2
バイトの両スピー

カーの更新を送信

するときに計算さ

れるBGPバッファ
サイズを確認しま

す。

BGP failed to send
update message
because the message
buffer size is
calculated to be zero

5-通知BGP-5-BGP_UPDATE_ZERO_LENGTH
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この情報メッセー

ジは通常、\n\BMP
サーバーがアップ

またはダウンした

ときに表示されま

す。何らかの理由

で BMPサーバー
が \n\継続的に接続
をフラッピングし

続ける場合、フ

ラッピング遅延 \n\
タイマーが作動し

て再接続の試行を

調整します。

-BMPサーバーの
TCP接続がアップ
またはダウンしま

した

BMP Server %u -
[chars]/%u
connection [chars]

5-通知BGP-5-BMP_ADJCHANGE

この情報メッセー

ジは、BGPピアを
route-refreshキャッ
プをサポートする

ソフトウェアの

バージョンに更新

しないと、BGP
セッションのBMP
モニタリングはで

きないことを示し

ています。

-リフレッシュ

キャップがネゴシ

エートされていな

い場合、セッショ

ンのルートリフ

レッシュスキーム

で \n\ネイバー
セッションのBMP
モニタリングはで

きません

Refresh cap not
received from BGP
nbr session [chars]
BMPmonitoring not
possible

5-通知BGP-5-BMP_REFRESH_CAP_RCVD

最大ペナルティか

ら抑制ペナルティ

までの減衰時間が

短すぎると思われ

る場合、半減時間

または最大ペナル

ティ値を増やしま

す。

bgp設定されたダンプ

ニングパラメータ

は実行できない可

能性があります。

最大ペナルティと

抑制ペナルティ間

の時間枠が短い可

能性があります。

Decay time from
maximum penalty to
suppress penalty is
[dec] secs.
Maximum penalty:
[dec] suppress
penalty: [dec]

5-通知BGP-5-DAMPENING_DECAY_TIME

248



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

最大ペナルティの

値に応じて、最大

抑制時間を調整し

ます。最大ペナル

ティが許容最大値

を超えているた

め、最大抑制時間

を減らします。最

大ペナルティは、

抑制ペナルティよ

り大きくしなが

ら、最大許容ペナ

ルティよりも小さ

くする必要があり

ます。

bgp設定されたダンプ

ニングパラメータ

は実行できない可

能性があります。

最大ペナルティが

許容最大値を超え

ています。ダンプ

ニングはオフにな

ります。

Maximum penalty
[dec] is more than
allowed maximum
[dec].

5-通知BGP-5-DAMPENING_HIGH_MAX_PENALTY

最大ペナルティの

値に応じて、最大

抑制時間を調整し

ます。最大ペナル

ティが抑制ペナル

ティよりも小さい

ため、最大抑制時

間を増やします。

最大ペナルティ

は、抑制ペナル

ティより大きくし

ながら、最大許容

ペナルティよりも

小さくする必要が

あります。

bgp設定されたダンプ

ニングパラメータ

は実行できない可

能性があります。

最大ペナルティ

が、設定された抑

制ペナルティより

も小さいです。ダ

ンプニングはオフ

になります

Maximum penalty
[dec] is less than
suppress penalty
[dec]

5-通知BGP-5-DAMPENING_LOW_MAX_PENALTY
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このメッセージ

は、インターフェ

イス \n\フラップな
どその他の有効な

イベントの管理ア

クションが原因

で、\n\セッション
のエラーがリセッ

トされなかったこ

とを示していま

す。有効なイベン

トが検出されない

場合は、テクニカ

ルサポート \n\担当
者に報告してくだ

さい。

bgpBGPネイバーがリ
セットとしてマー

クされています。

ネイバーに割り当

てられた\n\すべて
のリソースが解放

された後、隣接関

係がクリアされま

す。\n\このメッ
セージは、
<Bold>log-neighbor-changes<nobold>
\n\コマンドがBGP
プロセス用に設定

されている場合に

のみ表示されま

す。

Neighbor [chars]
reset [chars]

5-通知BGP-5-NBR_RESET

ネイバーがBGP更
新メッセージを必

要なレートで消費

できない理由を調

査する必要があり

ます。考えられる

原因は、ネット

ワークの輻輳また

はピアの高負荷で

す。

-BGPネイバーが低
速ピアとして検出

されました。

Neighbor
[chars][chars][chars]
[chars] has been
detected as a slow
peer.

5-通知BGP-5-SLOWPEER_DETECT

このメッセージは

情報提供用です。

低速ピアが回復し

ました。

-低速BGPピアが回
復しました。

Slow peer
[chars][chars][chars]
[chars] has
recovered.

5-通知BGP-5-SLOWPEER_RECOVER
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このメッセージは

情報提供用です。

ただし、このよう

なイベントが \n\何
度も発生する場

合、ネットワーク

内のエラー発生率

やパケット \n\損失
が高いことを示し

ている可能性があ

るので調査が必要

です。

-BGPテーブルの
バージョンが最大

値に達し、\n\最低
値に戻していま

す。メッセージ

は、このイベント

について説明して

います。

bgp versionwrapped
of [chars]

5-通知BGP-5-VERSION_WRAP

---[chars] AS path
[chars] received
from [chars]: [chars]

6-情報BGP-6-ASPATH

---BGP update error:
[chars] Duplicate
[chars] attribute
dropped by error
handling

6-情報BGP-6-ATTR_DUP

---BGP update error:
[chars] Wrong flag
0x[hec] received for
[chars] attribute
fixed by error
handling

6-情報BGP-6-ATTR_FLAG

---BGP update error:
[chars] Missing
mandatory attribute
treat-as-withdraw by
error handling

6-情報BGP-6-ATTR_MISSING

---BGP update error:
[chars] Wrong
length [dec] for
[chars] dropped by
error handling

6-情報BGP-6-ATTR_WRONG_LEN

---Big chunk pool
request [dec] for
[chars].
Replenishing with
malloc

6-情報BGP-6-BIGCHUNK
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---Malformed attribute
attr-set received
from [chars]

6-情報BGP-6-MALFORMED_ATTR_SET

---Malformed attribute
in [chars]

6-情報BGP-6-MALFORMEDATTR

---unsupported or
mal-formatted
message received
from [chars]:
\n[chars]

6-情報BGP-6-MSGDUMP_LIMIT

LOG_STD_NO_ACTION-リモートBGPピア
が、不正なネクス

トホップを持つ

ルートで送信しま

した。指定した \n\
ルートは無視され

ました。

Invalid next hop %i
received from
[chars]: [chars]

6-情報BGP-6-NEXTHOP

この情報提供メッ

セージは、ルータ

がBGPの更新で不
正な形式の \n\オプ
ション属性を検出

したときに表示さ

れます。ただし、

このようなイベン

トが \n\頻繁に発生
する場合は、調査

する必要がありま

す。

-リモートBGPピア
が、無効なオプ

ションの推移属性

を持つルートで送

信されました。

V6 nexthop not
supported for afi/safi
[dec]/[dec]

6-情報BGP-6-NOT_SUPPORTED_NEXTHOP

LOG_STD_NO_ACTIONbgpBGPルータが依存
イベントの待機中

にタイムアウトし

たので、初期化を

続行します。

BGP Router timed
out waiting on
dependant events

6-情報BGP-6-ROUTER_HOLDBACK_TIMER

---ERRMSG_NOFLAGS2-クリティカルBIND_FAIL-2-MPLS_TE_EXT_FWDG
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LOG_STD_ACTIONBINDLABEL_COMPONENTバインドラベルの

作成またはルック

アップ時にエラー

が発生します。

Bind label error
[chars]

3-エラーBINDLABEL-3-BINDLABEL_ERR

LOG_STD_ACTIONDDTS_COMPONENT内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。スロットが

ダウンしたとき

に、IPCセッショ
ンが誤って削除さ

れませんでした。

Invalid Session
Slot=[dec]
Session=0x%08x

3-エラーBIPC-3-SESSION_INVALID

「特に対処の必要

はありません。」

DDTS_COMPONENT特定のスロットへ

の IPCCLセッショ
ンがダウンしたこ

とを通知するため

の内部ソフトウェ

アデバッグ情報。

IPCCL Session to
[chars][dec] is
DOWN

6-情報BIPC-6-SESSION_DOWN

「特に対処の必要

はありません。」

DDTS_COMPONENT特定のスロットへ

の IPCCLセッショ
ンがアップしたこ

とを通知するため

の内部ソフトウェ

アデバッグ情報。

IPCCL Session to
[chars][dec] is UP

6-情報BIPC-6-SESSION_UP

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONcosmosビットリストサブ

システムによっ

て、無効な要求が

検出されました。

bit [dec] is not in the
expected range of
[dec] to [dec]

4-警告BIT-4-OUTOFRANGE

-isr-smart-licデバイスはブース

トスループットレ

ベルをサポートし

なくなりました

Boost capability
removed.
Throughput will be
defaulted on next
reload. Reason:
[chars]

2-クリティカルBOOST_PERFORMANCE-2-CONFIG_REMOVED

---[chars]3-エラーBOOT_HOST_DHCP-3-ABORTING
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LOG_STD_NO_ACTION-DHCP機能を介し
たデバイスの設定

で予期しない状態

が発生しました。

これにより障害は

発生しませんでし

たが、正常に動作

しなかったことを

示唆しています。

[chars]4-警告BOOT_HOST_DHCP-4-WARNING

LOG_STD_NO_ACTION-これは、DHCP機
能を介してデバイ

スを設定する際に

生成される情報提

供メッセージで

す。

[chars]6-情報BOOT_HOST_DHCP-6-INFO

LOG_STD_NO_ACTION-このログは、デバ

イスモードの変更

中にデバイスモー

ドの操作が失敗

し、エラーが発生

し、指定したクラ

イアントによって

要求されたことを

示します

[chars]. Requested
by [chars]

3-エラーBOOT-3-MODECHANGE_FAIL

LOG_STD_NO_ACTION-このログは、モー

ドの変更中にデバ

イスモードの操作

が正常に行われ、

エラーが発生して

いないことを示し

ます

[chars]6-情報BOOT-6-MODECHANGE

---Initialization of the
IOS BP Crimson
facility failed
[chars].

3-エラーBP_CRIMSON-3-INITFAIL
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LOG_STD_ACTIONbp-crimson予期しない状態が

発生し、その結果
IOS BP Crimson
ファシリティがリ

モートデータベー

スにアクセスでき

ませんでした。こ

れは深刻な問題の

可能性があり、
IOS BP Crimson
ファシリティがリ

モート設定や動作

状態を報告した

り、それに対処し

たりできない可能

性があることを意

味します。

Remote access to the
IOS BP Crimson
facility was blocked
[chars].

3-エラーBP_CRIMSON-3-REMOTE_BLOCKED

LOG_STD_ACTION-渡された IDBタイ
プは、この関数で

はサポートされて

いません

Invalid IDB type
passed [[dec] -
[chars]]

3-エラーBPE-3-INVALID_IDB_TYPE

LOG_STD_ACTION-指定したスロット/
サブカード/ポート
の適切なMACア
ドレスを取得でき

ませんでした

InvalidMAC for slot
[[dec]/[dec]/[dec]]

3-エラーBPE-3-INVALID_MAC

LOG_STD_ACTION-ポート番号が無効

です

Port number[[dec]]
is not valid

3-エラーBPE-3-INVALID_PORT

LOG_STD_ACTION-スロット番号が無

効です

Slot number[[dec]]
is not valid

3-エラーBPE-3-INVALID_SLOT

LOG_STD_ACTION-メモリを割り当て

ることができませ

んでした

Malloc Failed
[[chars]]

3-エラーBPE-3-MALLOC_FAILURE

LOG_STD_ACTION-BPEドライバへの
インターフェイス

登録がありません

Interface[[chars]]
MAC is not
registered

3-エラーBPE-3-NOT_REGISTERED
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LOG_STD_ACTION-インターフェイス

ポインタが初期化

されていません

Null idb pointer
[[chars]:[hec]]

3-エラーBPE-3-NULL_IDB

コントローラを修

復するか交換しま

す。

-ハードウェアが正

しく初期化されま

せんでした。

msgtxt_initfail1-アラートBRI-1-INITFAIL

他のシステムアク

ティビティを減ら

してメモリの使用

を軽減します。状

況に応じて、\n\よ
り大容量のメモリ

構成にアップグ

レードします。

-メモリ \n\不足の
ため、要求された

操作を完了できま

せんでした。

msgtxt_nomemory1-アラートBRI-1-NOMEMORY

--ISDN専用回線に
は、ISDNスイッ
チタイプの設定が

必要です。

msgtxt_initfail4-警告BRI-4-NOSWITCH

推奨された範囲で

IP MTUベースを
再設定します。

-ユーザー設定の IP
MTUサイズはBRI
ハードウェアでサ

ポートされていま

せん。

Failed to setMTU of
[dec] on [chars].
Can't support MTU
over [dec].

4-警告BRI-4-OVERSIZE_B1_MTU

推奨された範囲で

IP MTUベースを
再設定します。

-ユーザー設定の IP
MTUサイズはBRI
ハードウェアでサ

ポートされていま

せん。

Failed to setMTU of
[dec] on [chars].
Can't support MTU
over [dec].

4-警告BRI-4-OVERSIZE_B2_MTU

推奨された範囲で

IP MTUベースを
再設定します。

-ユーザー設定の IP
MTUサイズはBRI
ハードウェアでサ

ポートされていま

せん。

Failed to setMTU of
[dec] on [chars].
Can't support MTU
over [dec].

4-警告BRI-4-OVERSIZE_D_MTU

LOG_STD_ACTIONas内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Software error:
[chars]

1-アラートBRIMUX-1-BADCODE
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LOG_STD_ACTIONasBRIMUXファーム
ウェアに問題があ

る可能性がありま

す。

Slot [dec] [chars]3-エラーBRIMUX-3-BADBRIMUX

LOG_STD_ACTIONasBRIMUXファーム
ウェアに問題があ

る可能性がありま

す。

Slot [dec] BRIC
failed to
acknowledge
download data block
[dec]

3-エラーBRIMUX-3-BADDLACK

LOG_STD_ACTIONasBRIMUXボードの
ハードウェアに問

題がある可能性が

あります。

Slot [dec] DPM test
failed at offset
0x[hec] expect
0x[hec] read 0x[hec]

3-エラーBRIMUX-3-BADDPM

LOG_STD_ACTIONasBRIMUXファーム
ウェアに問題があ

る可能性がありま

す。

Slot [dec] BRIC
wrong upload
address received
0x[hec] requested
0x[hec]

3-エラーBRIMUX-3-BADULADDR

LOG_STD_ACTIONasBRIMUXファーム
ウェアに問題があ

る可能性がありま

す。

Slot [dec] BRIC
wrong block [dec]
for data upload
expect [dec]

3-エラーBRIMUX-3-BADULBLK

LOG_STD_ACTIONasBRIMUXファーム
ウェアに問題があ

る可能性がありま

す。

Slot [dec] BRIC
upload data length
read [dec] truncate to
[dec] bytes

3-エラーBRIMUX-3-BADULLEN

LOG_STD_ACTIONasBRIMUXファーム
ウェアに問題があ

る可能性がありま

す。

Slot [dec] BRIC
failed to send upload
data block [dec]

3-エラーBRIMUX-3-BADULREQ

LOG_STD_RECUR_ACTIONasBRIMUXボードの
ハードウェアまた

はファームウェア

に問題がある可能

性があります。

Slot [dec] BRIC lost
heartbeat for [dec]
seconds

4-警告BRIMUX-4-HEARTBEAT
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LOG_STD_NO_ACTIONasBRIMUXボードの
Bチャネルの状態
が変更されまし

た。

B[dec] of BRI[dec]
on slot [dec] BRIC
changed state to
[chars]

5-通知BRIMUX-5-CHANUPDOWN

LOG_STD_NO_ACTIONasBRIMUXボード上
のポートの状態が

変更されました。

BRI[dec] on slot
[dec] BRIC changed
state to [chars]

5-通知BRIMUX-5-PORTUPDOWN

LOG_STD_NO_ACTIONasBRIMUXボードの
状態が変更されま

した。

Slot [dec] BRIC
changed state to
[chars]

5-通知BRIMUX-5-UPDOWN

ルータで診断を実

行して、メモリを

消費する \n\サブシ
ステムまたはイン

ターフェイスを特

定します。この \n\
状況を解決する唯

一の方法は、ルー

タをリロードする

ことです。

-このメッセージ

は、ルータのメモ

リが使い果たされ

たことを示しま

す。

No buffers available
on interface [chars].

2-クリティカルBSC-2-NOMEM

回線が \n\キャリア
に関して一貫して

定義されているこ

とを確認します。

メッセージレポー

トが送信された場

合、問題の \n\バイ
ナリ同期通信イン

ターフェイスを

ハードオン停止し

て開始します。

-送信中に予期しな

い受信が発生しま

した。

Line state Tx when
receiving [chars] on
line [chars]

3-エラーBSC-3-BADLINESTATE
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プライマリと \n\セ
カンダリのペアに

なるように、シリ

アルインターフェ

イスを正しく再設

定します。

-このメッセージ

は、BSC local-ack
が設定されている

場合にのみ表示さ

れます。これは

\n\、BSTUNトン
ネルを使用してい

るシリアルイン

ターフェイスが \n\
正しく設定されて

おらず、両方がセ

カンダリ \n\とし
て設定されている

ことを示します。

Peer [chars] is
incorrect type

3-エラーBSC-3-BADPEERTYPE

LOG_STD_ACTION-SDWAN spt-only
ネットワークで

は、PIM BSRが稼
働している場合、

cEdgeが候補RPで
あり、選択された

RPであることが予
想されます。

Bootstrap message
received from %i on
[chars] SDWAN
running SPT-only
mode but
Candidate-RP not
configured locally.

4-警告BSR-4-CRP_NOT_CONFIGURED

LOG_STD_NO_ACTION-これは、インター

フェイスカードが

取り外されたため

に実行されました

Candidate-BSR on
interface [chars] has
been removed

5-通知BSR-5-CBSR_REMOVED

LOG_STD_NO_ACTION-これは、インター

フェイスカードが

取り外されたため

に実行されました

Candidate-RP on
interface [chars] has
been removed

5-通知BSR-5-CRP_REMOVED

LOG_STD_NO_ACTION-これは、RFC 5059
No-Forward BSM
がサポートされて

いないために実行

されます。

Dropping
No-Forward
Bootstrap message
from [chars] on
[chars]

6-情報BSR-6-NO_FORWARD_BSR
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BSTUNグループを
再設定します。メ

モリ不足が継続す

る場合、\n\テクニ
カルサポート担当

者に連絡してくだ

さい。

-設定コマンド \n\
が発行された時点

で、メモリ不足が

発生していまし

た。この状態はま

れであり、通常の

状態では \n\一時
的なものです。

Interface [chars] no
buffer available to
[chars]

2-クリティカルBSTUN-2-NOBUF

LOG_STD_RECUR_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

CONN: bad
connection [dec]
peer: [chars]

3-エラーBSTUN-3-BADCONN

LOG_STD_RECUR_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

[chars]: bad len or
unknown op op [dec]
len [dec]

3-エラーBSTUN-3-BADLENOP

LOG_STD_RECUR_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

[chars]: wrong
magic mine [hec]
theirs [hec] [dec]

3-エラーBSTUN-3-BADMAGIC

LOG_STD_RECUR_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

[chars]: peer [chars]
wrong magic mine
[hec] theirs [hec]

3-エラーBSTUN-3-BADMAGICTCP

LOG_STD_RECUR_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

passive open from
%i[dec] -> [dec]
failed

3-エラーBSTUN-3-BADPASSIVEOPEN

LOG_STD_RECUR_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

CONN: Peer [chars]
illegal state [dec]

3-エラーBSTUN-3-CONNILLSTATE
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BSTUNの設定中に
このメッセージが

表示された場合

は、ルータに使用

可能なメモリがな

い、またはイン

ターフェイスが \n\
シャットダウンし

ているなど、\n\他
のシステムエラー

を確認します。明

らかな問題が検出

されない場合は、

表示された \n\すべ
ての値とその他の

BSTUNエラーメッ
セージを記録し、

テクニカルサポー

ト \n\担当者に連絡
してください。

-BSTUNは、指定し
たプロトコルのト

ラフィックを処理

するためのイン

ターフェイスを開

始できませんでし

た。

Could not setup
interface for protocol
[chars]

3-エラーBSTUN-3-IFNOTSETUP

「encapsulation
bstun」と「bstun
group」がインター
フェイスで定義さ

れていることを確

認します。

-BSTUN\n\グルー
プ番号の以前の定

義が必要なアク

ションが実行され

ました。

No bstun group
defined on interface
[chars]

3-エラーBSTUN-3-NOGRPDEF
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BTSUNのデバッグ
中にこのメッセー

ジが表示された場

合は、\n\パケット
デバッグトレース

にリストされてい

るデバイスアドレ

ス \n\で受信された
フレームに、\n\特
定の BSTUNルー
トが設定されてい

ないことを示しま

す。BTSUNのルー
トを \n\設定する
か、このメッセー

ジを無視するかを

選択できます。

-宛先アドレスを持

つフレームに

BSTUNルートが設
定されていませ

ん。

No peer configured
to route frame with
destination address
[chars] bstun group
[dec]

3-エラーBSTUN-3-NOPEER

LOG_STD_RECUR_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

[chars]: sent [chars]
to [chars]

3-エラーBSTUN-3-SENDPUNT

示されたインター

フェイスでハード

リスタートを実行

します。

-処理のために

BSTUNレイヤに渡
されたイベントを

\n\デコードできま
せんでした。

Unknown protocol
event [dec] on
interface [chars]

3-エラーBSTUN-3-UNKPROTOEV

新しいグループを

定義し、このイン

ターフェイスをそ

の \n\グループに移
動することを検討

します

-この routeコマン
ドは、\n\同じグ
ループに属する別

のインターフェイ

スで定義されてい

ます。同じグルー

プで重複ルートを

定義することはで

きません

Cannot define
duplicate route on
the\n\same group

4-警告BSTUN-4-DUPROUTE

LOG_STD_RECUR_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Peer [chars] wrong
state [dec] [dec]

4-警告BSTUN-4-PEERSTATE
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LOG_STD_RECUR_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

[chars]: sent [chars]
to [%u]%i

4-警告BSTUN-4-SENDPUNTTCP

リモートピアが、

BSTUNをサポート
できる \n\ソフト
ウェアを実行して

いて、正しく \n\設
定されているルー

タからアクセス可

能であることを確

認します。

-リモート TCP
BSTUNピアに接続
しようとして失敗

しました。

CONN: peer [chars]
open failed [chars]
[%u]

6-情報BSTUN-6-CONNOPENFAIL

LOG_STD_RECUR_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

[chars]: [chars]:
[chars] op [hec] len
[dec]

6-情報BSTUN-6-ERR

LOG_STD_NO_ACTION--[chars]: peer [chars]
opened [previous
state [chars]]

6-情報BSTUN-6-OPENED

LOG_STD_NO_ACTION--CONN: opening
peer [chars] [dec]

6-情報BSTUN-6-OPENING

LOG_STD_NO_ACTION--passive open
%i[dec] -> [dec]

6-情報BSTUN-6-PASSIVEOPEN

LOG_STD_NO_ACTION-リモートピアへの

接続がシャットダ

ウンされていま

す。これは通常

\n\、BSTUNの再
構成または無効化

にユーザーが介入

した結果です。\n\
これは正しく予想

通りの動作です。

shutting down peer
[chars] on [chars]

6-情報BSTUN-6-PEERSHUTDOWN
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BSTUNの設定解除
中にこのメッセー

ジが表示された場

合は、\n\アクショ
ンは不要です。そ

れ以外の場合は、

表示されたすべて

の値とその他の \n\
BSTUNエラーメッ
セージを記録し、

テクニカルサポー

ト \n\担当者に連絡
してください。

-BSTUNバックグラ
ウンドプロセスを

終了しています。

Process terminating.
Due to signal [dec].
Subcode [dec].
Address [hec].

6-情報BSTUN-6-PROCEXIT

LOG_STD_NO_ACTION-リモートピアがこ

のルータへの接続

を再確立しまし

た。

PHDR: reconnect
from peer [chars]

6-情報BSTUN-6-RECONNECT

他のルータを調べ

て、このピア \n\と
の接続をクローズ

した理由を確認し

ます。これは、\n\
再構成などの通常

のイベントによっ

て発生する可能性

があります。

-リモートピアが、

このルータとの

BSTUN接続をク
ローズしました。

peer [chars] closed
[previous state
[chars]]

6-情報BSTUN-6-TCPFINI

このルータを調べ

て、この \n\ピアと
の接続をクロース

した理由を確認し

ます。これは、再

構成などの通常の

イベントによって

発生する可能性が

あります。

-このルートは、リ

モートピアとの

BSTUN接続をク
ローズしました。

[chars] [chars]
%i[dec]

6-情報BSTUN-6-TCPPEERSHUT
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http://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Bugtool/launch_bugtool.pl
でバグツールキッ

トを使用して、解

決済みのソフト

ウェア問題を検索

します。それでも

まだサポートが必

要な場合は、
<CmdBold>show
monitor capture
point
all<NoCmdBold>お
よび
<CmdBold>show
tech<NoCmdBold>
コマンドを入力し

て、コンソールま

たはシステムログ

に表示されるエ

ラーメッセージを

そのままコピー

し、シスコテクニ

カルサポート担当

者に連絡し、収集

した情報を提供し

てください。

osアクティブな \n\
キャプチャポイン

トで無効な操作が

試行されました。

Invalid operation
was attempted on an
active capture point
[chars].

3-エラーBUFCAP-3-ACTIVE_CAPPOINT

有効な接続先が指

定されているかど

うかを確認しま

す。または、同じ

名前のファイルが

すでに存在する場

合は、ダンプファ

イルの名前を変更

するか、既存の

ファイルを接続先

の場所から削除し

ます。これらのア

クションで問題が

解決しない場合

は、
LOG_STD_ACTION

osバッファキャプ

チャインフラスト

ラクチャは、指定

された場所にバッ

ファをエクスポー

トできません

Error exporting
buffer [chars] to
location [chars]

3-エラーBUFCAP-3-EXPORT_BUFFER
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LOG_STD_ACTIONos無効なキャプチャ

ポイントで何らか

の操作が試行され

ました。

Invalid capture
point.

3-エラーBUFCAP-3-INVALID_CAPPOINT

LOG_STD_ACTIONos無効なパラメータ

がバッファキャプ

チャインフラスト

ラクチャ関数に渡

されました。

無効なパラメータ3-エラーBUFCAP-3-INVALID_PARAM

LOG_STD_REDUCE_ACTIONosバッファキャプ

チャインフラスト

ラクチャが、要求

したメモリを取得

できませんでし

た。

Not enoughmemory
available for Buffer
Capture
Infrastructure

3-エラーBUFCAP-3-NO_MEM

LOG_STD_ACTIONosそのようなキャプ

チャポイントは存

在しません

Error finding capture
point.

3-エラーBUFCAP-3-NOSUCHCAPTURE

LOG_STD_NO_ACTIONos線形バッファが満

杯です。以降の

キャプチャは停止

されます。

Linear Buffer
associated with
capture buffer
[chars] is full.

5-通知BUFCAP-5-BUFFER_FULL

LOG_STD_NO_ACTIONosバッファには、設

定された最大数の

パケットが格納さ

れます。関連付け

られたキャプチャ

ポイントが無効に

なります。

Capture point [chars]
disabled. The
number of elements
in associated capture
buffer's [chars]

5-通知BUFCAP-5-MAX_ELEMS

LOG_STD_NO_ACTIONos線形バッファに十

分なスペースが

残っていません。

したがって、パ

ケットはトリミン

グされました。こ

れは、バッファ内

の最後の要素で

す。

Capture Point
[chars] disabled. The
associated capture
buffer's [chars]

5-通知BUFCAP-5-TIME_EXCEEDED
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LOG_STD_NO_ACTIONos指定した名前の

キャプチャポイン

トはすでに存在し

ます。

Capture Point
[chars] already
exists.

6-情報BUFCAP-6-CAPPOINT_EXISTS

LOG_STD_NO_ACTIONos指定したキャプ

チャポイントが作

成されました。

Capture Point
[chars] created.

6-情報BUFCAP-6-CREATE

LOG_STD_NO_ACTIONos指定したキャプ

チャポイントが削

除されました。

Capture Point
[chars] deleted.

6-情報BUFCAP-6-DELETE

LOG_STD_NO_ACTIONos指定したキャプ

チャポイントが無

効になりました。

Capture Point
[chars] disabled.

6-情報BUFCAP-6-DISABLE

LOG_STD_NO_ACTIONos非同期イベントに

より、指定した

キャプチャポイン

トが無効になりま

した。

Capture Point
[chars] disabled.
Reason : [chars]

6-情報BUFCAP-6-DISABLE_ASYNC

LOG_STD_NO_ACTIONos指定したキャプ

チャポイントが有

効になりました。

Capture Point
[chars] enabled.

6-情報BUFCAP-6-ENABLE

-osレート制限が有効

になっており、パ

ケット数が許可さ

れた設定値を超え

ています。

[dec] packets from
capture point [chars]
dropped due to rate
limiting.

6-情報BUFCAP-6-RATE_LIMIT

キャプチャバッ

ファのパラメータ

を変更します。

バッファのサイズ

を大きくするか、

コピーするバイト

数を制限します。

osパケットは、設定

された/デフォルト
のバッファサイズ

よりも大きいで

す。

The packet to be
dumped is bigger
than the buffer size
of capture buffer
[chars]. Packet of
size [dec] dropped.

6-情報BUFCAP-6-TOO_BIG

---ERRMSG_FLAG_TRACEBACK2-クリティカルBUNDLE_INSERT-2-MPLS_TE
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LOG_STD_ACTIONOCE_DDTS_COMPONENT内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。このエラー

は、メモリ不足状

態が原因の可能性

があります

Bundle allocation
error: [chars]

3-エラーBUNDLES-3-ALLOCATION

LOG_STD_ACTIONOCE_DDTS_COMPONENT内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Platform attempted
to access unreserved
space

3-エラーBUNDLES-3-PLATFORMSPACE

---Bundle type [chars]
must be ISSU aware
to send to slots
[chars]

3-エラーBUNDLES-3-TYPENOTISSUAWARE

---Average throughput
rate approached the
licensed bandwidth
of [chars] during
[dec] sampling
periods in the last 24
hours sampling
period is [dec]
seconds

4-警告BW_LICENSE-4-THROUGHPUT_MAX_LEVEL

---Average throughput
rate exceeded [dec]
percent of licensed
bandwidth of [chars]
during [dec]
sampling periods in
the last 24 hours
sampling period is
[dec] seconds

5-通知BW_LICENSE-5-THROUGHPUT_THRESHOLD_LEVEL

--不明なトラップタ

イプ。一部の関数

では、このトラッ

プタイプを処理す

る必要があります

Unknown trap
type:[dec] received
in emt_call function.

3-エラーC2950_MONITOR-3-C2950MONITOR_UNKNOWN_PARAM

268



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

-c3pl特定の種類の QoS
接続ポイントのサ

ポート機能は使用

できません。代わ

りに、デフォルト

の動作が適用され

ました。

No [chars] callback
registered for
[chars]. Using
default function.

4-警告C3PL_TARGET-4-NOREG

LOG_STD_NO_ACTION-ルータが NMPか
ら未承諾のインバ

ンド IPCメッセー
ジを受信しまし

た。

bad message
received from the
NMP

3-エラーC5RSP-3-C5_BADIPC

問題を解決するに

は、次のアクショ

ンを試します：

NMPのコンソール
からルータをリ

セットします。問

題が解決しない場

合は、ルータまた

は Catalyst 5000の
RMAを行います。

-RSPが VLAN 0の
IPアドレスのC5IP
をクエリしようと

しましたが、失敗

しました。

can't get C5 Line
Card Mac Addr

3-エラーC5RSP-3-C5_MACADRFAIL

問題を解決するに

は、次のアクショ

ンを試します：

NMPのコンソール
からルータをリ

セットします。問

題が解決しない場

合は、シスコに連

絡して交換を依頼

してください

-RSPが VLAN 0の
MACアドレスの
C5IPを照会しよう
としましたが、失

敗しました。

can't get NMP Mac
Addr

3-エラーC5RSP-3-C5_NMPMACADRFAIL

このエラーをテク

ニカルサポート担

当者に報告してく

ださい。

-DMAチャネル 0
でハードウェアの

エラーが発生しま

した

Length error
occurred on dma
channel 0

3-エラーC5RSP-3-C5_SAGE0FAIL
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このエラーをテク

ニカルサポート担

当者に報告してく

ださい。

-DMAチャネル 1
でハードウェアの

エラーが発生しま

した

Length error
occurred on dma
channel 1

3-エラーC5RSP-3-C5_SAGE1FAIL

問題を解決するに

は、次のアクショ

ンを試します：

NMPのコンソール
からルータをリ

セットします。問

題が解決しない場

合は、シスコに連

絡して交換を依頼

してください。

-RSPが接続されて
いるスロットの

C5IPをクエリしよ
うとして失敗しま

した。

can't get Catalyst
5000 Slot number of
router

3-エラーC5RSP-3-C5IP_SLOTFAIL

問題を解決するに

は、次のアクショ

ンを試します：別

のメディアタイプ

でVLANを設定し
ます。

-サポートされてい

ないメディアの

VLANを作成しよ
うとして失敗しま

した

vlan [dec] can not be
created. media not
supported

3-エラーC5RSP-3-CANT_CREATE_VLAN

LOG_STD_RECUR_ACTION-IOSがC5IPから偽
のメッセージを受

信しています。

Invalid loveletter
type [dec] sent by
c5ip\n

3-エラーC5RSP-3-INVALID_LOVE_LETTER

問題を解決するに

は、次のアクショ

ンを試します：未

使用のVLANを削
除してから新しい

VLANを設定しま
す。

-VLANルータ製品
では、最大 256の
VLANを設定でき
ます。

can't configure more
than 256 VLANS

3-エラーC5RSP-3-MAXVLAN_EXCEEDED
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問題を解決するに

は、次のアクショ

ンを試します：

VLAN 0の状態を
確認します。前面

パネルの LEDで
C5IPの状態を確認
します。NMPの状
態を確認します。

ルータをリセット

します。

-VLANを削除する
ためのルータから

NMPへのインバン
ド IPCメッセージ
が失敗しました。

having problems
deleting vlan [dec]
on the NMP

3-エラーC5RSP-3-NMP_DELETE_VLAN

問題を解決するに

は、次のアクショ

ンを試します：

VLAN 0の状態を
確認します。前面

パネルの LEDで
C5IPの状態を確認
します。NMPの状
態を確認します。

ルータをリセット

します。

-NMPへのインバン
ド IPCルータの初
期化メッセージが

失敗しました

can't talk to NMP
during initialization

3-エラーC5RSP-3-NMP_INIT_FAIL

問題を解決するに

は、次のアクショ

ンを試します：

VLAN 0の状態を
確認します。前面

パネルの LEDで
C5IPの状態を確認
します。NMPの状
態を確認します。

ルータをリセット

します。

-VLANを作成する
ためのルータから

NMPへのインバン
ド IPCメッセージ
が失敗しました。

NMP won't allow
vlan [dec]
configuration

3-エラーC5RSP-3-NMP_PROG_FAIL

RSMの TrBRF
VLANが NMPで
設定されているこ

とを確認します

-NMPが無効なブ
リッジ IDを RSM
に返しました

NMP returned
invalid bridge id
[dec] for [dec]\n

3-エラーC5RSP-3-RSM_NMP_BRIDGE_INVALID
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このVLANのパラ
メータが NMPと
RSMで同じである
ことを確認します

-NMPと RSMでこ
のVLANの設定に
不一致があります

RSM NMP
mismatch in config
for [dec] RSM [dec]
NMP [dec]\n

3-エラーC5RSP-3-RSM_NMP_CONFIG_MISMATCH

LOG_STD_NO_ACTION-不明なタイマーイ

ベントが期限切れ

になりました。

unknown timer for
NMP programming

3-エラーC5RSP-3-UNKNOWN_NMP_PROG

問題を解決するに

は、次のアクショ

ンを試します：ブ

リッジングありで

VLANを設定しま
す。

-適切なブリッジン

グ情報でVLANを
リセットできませ

んでした。

vlan [dec]
could/could not be
configured for
bridging

6-情報C5RSP-6-BRIDGE_AFU

LOG_STD_ACTION-VLANの内部デー
タ構造がありませ

ん。

vlan [dec] missing
IDB

6-情報C5RSP-6-NOSWIDB

LOG_STD_ACTION-VLANに関する内
部情報がありませ

ん。

vlan [dec] info
errant. something
very wrong

6-情報C5RSP-6-VLAN_INFO_MISSING
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LOG_STD_ACTIONcmts-platform-infraCard type mismatch.
config: [chars] is not
consistent with the
workingmode in slot
[dec]

3-エラーCABLE_CLC-3-CONFIG_MISMATCH
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エラーメッセージ

が報告されるシナ

リオはいくつかあ

ります。一部の

ケースは、CLC自
動リロードによっ

て回復できます。

例：Kobal-Rは、
DPIC-G2の 10GE
または 100GE
ifmodとして動作
できま

す。.board.confが
DPIC-G2 100GE
モードとして保存

されていて、シス

テムが「card
<slot_num>/0
CBR-CCAP-LC-G2-R
r-phy
DPIC-G2-10GE」コ
マンドで

DPIC-G2-10GEと
して事前設定され

たカードをリロー

ドして、カードの

precfg解析の前に
Kobalがブート
アップする場合。

場合によっては、

最初に LCを
シャットダウンし

てから設定を変更

するか、PICカー
ドを変更する必要

があります。例え

ば、「card
<slot_num>/0
cBR-CCAP-LC-40G
r-phy」コマンドで
カードが RPHYと
して事前設定され

ているにも関わら
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ず、同じスロット

に RF-PICカード
が挿入された場

合。または、

「card
<slot_num>/0
cBR-CCAP-LC-40G」
コマンドでカード

が ICMTSとして
事前設定されてい

るにも関わらず、

同じスロットに

RF-PICカードが挿
入された場合。ま

たは、「card
<slot_num>/0
CBR-CCAP-LC-G2-R
r-phy
DPIC-G2-10GE」コ
マンドで DPICタ
イプがDPIC-G2と
して事前設定され

ているにも関わら

ず、同じスロット

にDPIC-G1カード
が挿入された場

合。または、

「card
<slot_num>/0
CBR-CCAP-LC-G2-R
r-phy」コマンドで
DPICタイプが
DPIC-G1として事
前設定されている

にも関わらず、同

じスロットに

DPIC-G2カードが
挿入された場合な

どです。
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LOG_STD_SH_TECH_ACTIONDDTS_COMPONENTメッセージで指定

されたデータをあ

る表現から別の表

現に変換するとき

に、内部ソフト

ウェアエラーが発

生しました。

Data conversion
error [chars] 0x[hex]

3-エラーCABLE_CLC-3-UNSUPPORTED_DATA

LOG_STD_ACTIONcmts-platform-infraキャリアカード

が、解析できない

ロガーメッセージ

を渡しました。

Error parsing logger
message: [chars]
from subslot %u/%u

4-警告CABLE_CLC-4-LCLOG_PARSE_ERR

LOG_STD_ACTIONcmts-platform-infraキャリアカード

が、RPが処理する
には \n\長すぎる
ロガーメッセージ

を渡しました。

Message too long
from slot %u/%u:
%u bytes

4-警告CABLE_CLC-4-LCLOG_TOOLONG

LOG_STD_ACTIONcmts-platform-infraキャリアカードが

ルートプロセッサ

に大きなメッセー

ジを送信しようと

しました

Logger message
length %u bytes
exceeds the
maximum allowed
size

4-警告CABLE_CLC-4-LOGGERMSGTOOBIG

LOG_STD_NO_ACTIONcmts-platform-infraキャリアカードが

取り外されました

Carrier Card [dec]
removed

5-通知CABLE_CLC-5-LOGGER_LC_REMOVED
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事前設定を別の

モードに変更する

か、PICカードを
交換します

DDTS_COMPONENTDynamic Command
[chars] invoke
failure

4-警告CABLE_UTIL-4-DC_INVOKE_ERR
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エラーメッセージ

が報告されるシナ

リオはいくつかあ

ります。1つ目の
ケースは、異なる

PICタイプのライ
ンカードのブート

アップモードが、

事前設定された

PICタイプと一致
しない場合です。

ラインカードには

2つのモードがあ
ります。

ICMTS&RPHYと
Kobal-Rは、異な
る FWで DPIC-G1
またはDPIC-G2と
連携できます。例

えば、コマンド

「card
<slot_num>/0
cBR-CCAP-LC-40G
r-phy」でカードが
RPHYとして事前
設定されているに

も関わらず、

RF-PICカードが同
じスロットに挿入

された場合。また

は、「card
<slot_num>/0
cBR-CCAP-LC-40G」
コマンドでカード

が ICMTSとして
事前設定されてい

るにも関わらず、

同じスロットに

RF-PICカードが挿
入された場合。ま

たは、「card
<slot_num>/0
CBR-CCAP-LC-G2-R
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r-phy
DPIC-G2-<ifmod>」
コマンドで DPIC
タイプが DPIC-G2
として事前設定さ

れているにも関わ

らず、同じスロッ

トにDPIC-G1カー
ドが挿入された場

合。または、

「card
<slot_num>/0
CBR-CCAP-LC-G2-R
r-phy」コマンドで
DPICタイプが
DPIC-G1として事
前設定されている

にも関わらず、同

じスロットに

DPIC-G2カードが
挿入された場合な

どです。もう 1つ
のケースは、

kobal-Rの動作
ifmodが precfgと
一致しない場合で

す。例え

ば、.board.confが
DPIC-G2 100GE
モードとして保存

されていて、シス

テムが「card
<slot_num>/0
CBR-CCAP-LC-G2-R
r-phy
DPIC-G2-10GE
DPIC-G2-10GE」コ
マンドで

DPIC-G2-10GEと
して事前設定され

たカードをリロー

ドして、カードの

precfg解析の前に
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Kobalがブート
アップする場合、

このエラーメッ

セージが報告され

ます。ただしこれ

はCLC自動リロー
ドによって回復で

きます。

LOG_STD_ACTIONqosこれは CACの問
題です。考えられ

る原因：CAC状態
の更新の失敗。内

部データベースを

確認します。

CAC is enabled and
per-flow rate
modification results
in CAC
inconsistency.
Remove and reapply
CAC action in the
class.

3-エラーCAC-3-MODIFY_FAIL

LOG_STD_ACTIONqosこれは CACの問
題です。考えられ

る原因：CAC状態
の更新の失敗。内

部データベースを

確認します。

CAC is already
functioning and
configuration
modification results
in CAC
inconsistency.
Remove and reapply
CAC action in the
class.

3-エラーCAC-3-QOS_MODIFY_FAIL

LOG_STD_ACTIONqosこれはユーザーの

変更です。アク

ティブな CACフ
ローは、renegまで
すべて許可されま

せん。reneg後のフ
ローの許可/不許可
ステータスは異な

る場合がありま

す。

CAC is already
functioning and
configuration of per
flow %u kbps will
restart CAC
invalidating CAC
status for all flows.

6-情報CAC-6-MODIFY
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LOG_STD_ACTIONqosこれはユーザーの

変更です。アク

ティブな CACフ
ローは、renegまで
すべて許可されま

せん。reneg後のフ
ローの許可/不許可
ステータスは異な

る場合がありま

す。

CAC is already
functioning and a
configuration
modification will
restart CAC
invalidating current
status for all flows.

6-情報CAC-6-QOS_MODIFY

エラーメッセージ

の \n\全文を添え
て、テクニカルサ

ポート担当者にお

問い合わせくださ

い。

voice-callcontrol内部CCAPI会議ま
たはコールレコー

ドデータベースエ

ラー。このメッ

セージは、内部ソ

フトウェア障害を

表し、ドロップま

たはハングした

コールとして現れ

る場合がありま

す。

ccapi database error3-エラーCALL_CONTROL-3-CCAPI_DB_ERR

ユーザーのアク

ションは必要あり

ません。

voice-callcontrolこの原因はコー

ディングエラーで

す。

An invalid parameter
is passed to the
function

3-エラーCALL_CONTROL-3-INVALID_PARAMETER

イベントが報告さ

れた音声ポートが

まだ動作している

ことを \n\確認しま
す。動作していな

い場合は、音声

ポートをクリアし

ます。

voice-callcontrolシステムプール

に、音声またはシ

グナリングイベン

トのルータ \n\を
アラートするため

の rawmsg構造が
残っていせんでし

た。

no free raw msg
structure available
from [chars] for
signaling message

3-エラーCALL_CONTROL-3-NORAWMSG

ユーザーのアク

ションは必要あり

ません。

voice-callcontrolこの原因はコー

ディングエラーで

す

Memory corruption
detected in
memory=[hec]
allocated for RTCP
statistic

3-エラーCALL_CONTROL-3-STAT_MEMORY_CORRUPTED
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ユーザーのアク

ションは必要あり

ません。

voice-callcontrolイベントが、もう

存在しないセッ

ションアプリケー

ションを指してい

ます。イベントを

破棄しています。

The requested
application does not
exist any more. The
event for the callid
[dec] is being
discarded.\n

6-情報CALL_CONTROL-6-APP_NOT_EXIST

有効なアプリケー

ション名になるよ

うにダイヤルピア

を再設定するか、

そのロケーション

でアプリケーショ

ンにアクセス可能

なことを確認しま

す。

voice-callcontrol着信ダイヤルピア

が使用できないア

プリケーションを

指しています。

コールが代替アプ

リケーションに渡

されているか、拒

否されました。

Application [chars]
in dial-peer [dec] not
found. Handing
callid [dec] to the
alternate app
[chars].\n

6-情報CALL_CONTROL-6-APP_NOT_FOUND

設定を確認してく

ださい。

voice-callcontrol着信コールに、現

在処理されている

コールリストにす

でに存在している

グローバル識別子

があります。これ

は、音声ゲート

ウェイがコール

ルートでループを

検出したことを意

味します。

The incoming call
has a global
identifier already
present in the list of
currently handled
calls. It is being
refused.\n

6-情報CALL_CONTROL-6-CALL_LOOP

アクションは不要

です。ただし、こ

のダイヤルピアに

許可される接続数

を増やすために、

ダイヤルピア設定

モードの最大接続

設定を確認しま

す。

voice-callcontrol問題のダイヤルピ

アが最大接続設定

に達しました。こ

のダイヤルピアで

は、これ以上の

コールは受信され

ません。

Maximum number
of connections
reached for dial-peer
[dec]\n

6-情報CALL_CONTROL-6-MAX_CONNECTIONS
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ユーザーのアク

ションは必要あり

ません。

voice-callcontrolイベントが、もう

存在しないセッ

ションアプリケー

ションを指してい

ます。イベントを

破棄しています。

The called number
numbering type did
not match The event
for the callid [dec] is
being discarded.\n

6-情報CALL_CONTROL-6-NUMBERING_TYPE_NO_MATCH

LOG_STD_ACTIONvoice-callcontrol外部エージェント

をリセットする要

求（H323ゲート
キーパーやMGCP
CAなど）

Request to reset an
uknown external
agent ID [dec]
attempted.

6-情報CALL_CONTROL-6-UNKNOWN_EXT_AGENT_RESET_ATTEMPT

エラー文字列に

従って、手動で

call-homeを有効に
してください。

call-homeライセンシング用

スマートエージェ

ントからの

call-homeの有効化
に失敗しました。

Call-homeとスマー
トライセンシング

が正しく機能しま

せんでした。

Failed to enable
call-home from
Smart Agent for
Licensing: [chars]

3-エラーCALL_HOME-3-CALL_HOME_FAILED_TO_ENABLE

---No VTY connection
available to run CLI
command for event
notification message
ERR [dec] [chars]

3-エラーCALL_HOME-3-CLI_CMD_RUN_FAILED

登録解除してか

ら、指定したプロ

ファイルのアラー

トグループに再度

登録します。

call-homecall-homeイベント
の作成に失敗しま

した。

Failed to create
[chars] event for
profile [chars]

3-エラーCALL_HOME-3-CREATE_EVENT_FAILED

最初にディスク/フ
ラッシュのステー

タスを確認してか

ら、
diagnostic-signature
ディレクトリを作

成してください。

call-homediagnostic-signature
ディレクトリの作

成に失敗しまし

た。

Failed to create
diagnostic-signature
directory [chars] fail
reason: [chars].

3-エラーCALL_HOME-3-DS_DIR_CREATE_FAIL
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詳細については、
\show call-home
diagnostic-signature
failure\コマンドを
確認してくださ

い。

call-homecall-home
diagnostic-signature
の更新に失敗しま

した。

The call-home
diagnostic-signature
failed to update.

3-エラーCALL_HOME-3-DS_UPDATE_FAIL

EXECモードで
\call-home request
registration-info\を
使用してSCH登録
ステータスを確認

してください。

call-homeデバイス登録結果

の取得に失敗しま

した。Call-homeは
ポーリングの進行

を中止します。

Fail to retrieve
device registration
result. Please check
SCH registration
status with
\call-home request
registration-info\
under EXEC mode.

3-エラーCALL_HOME-3-FAIL_TO_RETRIEVE_SCH_STATUS

---Failure to send
HTTP request to:
[chars] ERR [dec] :
[chars]

3-エラーCALL_HOME-3-HTTP_REQUEST_FAILED

接続先の
message-size-limit
を再設定してくだ

さい。

call-home設定されたメッ

セージサイズ制限

が現在のメッセー

ジで必要な最低長

より小さいため、

メッセージを作成

できません。

XML message size
over limit failed to
send call-home
message. configured
message size limit
[dec] is less than
current message

3-エラーCALL_HOME-3-MESSAGE_SIZE_OVER_LIMIT

call-homeオンデマ
ンドメッセージを

送信するように

call-homeを再設定
します。

call-homecall-homeオンデマ
ンドメッセージが

失敗しました。

The call-home
on-demand message
failed to send for
[chars][chars]s

3-エラーCALL_HOME-3-ONDEMAND_MESSAGE_FAILED

---call-home request
message failed to
send ERR [dec]
[chars]

3-エラーCALL_HOME-3-REQUEST_MESSAGE_FAILED

---Unable to send
notification using all
SMTP servers ERR
[dec] [chars]

3-エラーCALL_HOME-3-SMTP_SEND_FAILED
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httpアドレスを
httpsアドレスに変
更してください。

call-homeHttpが Smart Call
Homeサーバーで
無効になるか、無

効になりました。

call-homeは httpの
接続先にメッセー

ジを送信できませ

ん

Http will be or has
been disabled on
Smart Call Home
Server please change
the address [chars] to
https address for
profile [chars].
Otherwise call-home
will fail to send
messages

4-警告CALL_HOME-4-HTTP_ADDRESS_NOT_SUPPORTED

接続先の
message-size-limit
を再設定してくだ

さい。

call-home設定されたメッ

セージサイズ制限

が現在のメッセー

ジで必要な合計長

よりも小さいた

め、call-homeメッ
セージは切り捨て

られます。

message size over
limit call-home
message is truncated.
configured message
size limit [dec] is
less than current
message

4-警告CALL_HOME-4-MESSAGE_IS_TRUNCATED

「特に対処の必要

はありません。」

call-home定義されたメッ

セージアクション

が実行されたた

め、call-home
diagnostic-signature
からの通知メッ

セージ。

Notificationmessage
from
diagnostic-signature
file [chars]: [chars]

5-通知CALL_HOME-5-DS_ACTION_MSG

システムイメージ

を、secure httpを
サポートする暗号

化イメージにアッ

プグレードしてく

ださい。

call-homeこのイメージはセ

キュア HTTPをサ
ポートしていませ

んが、ユーザーは

httpsURLを設定し
ています

This image version
does not support
HTTPS

5-通知CALL_HOME-5-HTTPS_NOT_SUPPORTED

---Fail to send out
Smart Licensing
message to: [chars]
ERR [dec] : [chars]

5-通知CALL_HOME-5-SL_MESSAGE_FAILED

「特に対処の必要

はありません。」

call-homeCall-homeは、ライ
センシング用ス

マートエージェン

トによって有効化

されました。

Call-home is enabled
by Smart Agent for
Licensing.

6-情報CALL_HOME-6-CALL_HOME_ENABLED
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「これは情報メッ

セージです。」

call-homeHTTP転送方式が
無効になっている

か、URL接続先が
diagnostic-signature
プロファイルで設

定されていないた

め、call-home
diagnostic-signature
の更新は開始され

ません。

The Email transport
method is currently
selected for the
Smart Call Home
service. To
download the
Diagnostic Signature
from the Smart Call
Home Server the
HTTP transport
method must be
enabled and a
destination HTTP
URL must be
configured in the
[chars] profile.

6-情報CALL_HOME-6-DS_PROFILE_HTTP_NOT_SET

「特に対処の必要

はありません。」

call-homecall-home
diagnostic-signature
修復アクションが

実行されました

The call-home
diagnostic-signature
[chars] action was
performed. Device
status such as
configuration or line
card status may be
affected.

6-情報CALL_HOME-6-DS_REMEDIATION_ACTION

DSで宣言されてい
ない変数を確認し

てください。

call-homecall-home DSファ
イルに宣言されて

いない変数があり

ます。ユーザーが

設定するまで機能

しません。

There're undeclared
variables referenced
in DS [chars] please
use \show call-home
diagnostic-signature
<ds-id> variables\ to
check it. If they're
environment
variables please
configure them to
make DS work as
expected.

6-情報CALL_HOME-6-DS_UNDECLARED_VARS

「特に対処の必要

はありません。」

call-homecall-home
diagnostic-signature
が正常にダウン

ロードされまし

た。

call-home
diagnostic-signature
successfully did
[chars] download
[dec] new
diagnostic-signatures
will be added

6-情報CALL_HOME-6-DS_UPDATE_SUCCESS
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対処は不要です。

これは情報提供

メッセージです。

call-homecall-home要求メッ
セージが正常に送

信されました。

call-home request
message succeeded

6-情報CALL_HOME-6-REQUEST_MESSAGE_SUCCEEDED

「特に対処の必要

はありません。」

call-homeスマートライセン

シング登録メッ

セージを受信した

後、SCHデバイス
の登録が進行中で

す。Call-homeは
SCHサーバーに登
録結果をポーリン

グします。

Device registration
with Smart Call
HomeSCH is in
progress.

6-情報CALL_HOME-6-SCH_REGISTRATION_IN_PROGRESS

「特に対処の必要

はありません。」

call-homeCall-homeが SCH
サーバーから登録

結果を取得し、出

力しました。

Device SCH
registration result:
[chars]. The result
has no impact on
Smart Licensing
registration. You can
check Smart
Licensing
registration status by
executing command
\show license
summary\.

6-情報CALL_HOME-6-UPDATE_SCH_REGISTRATION_STATUS

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-特定のメッセージ

テキストがコール

管理ソフトウェア

\n\によって提供さ
れます。これは、

ソフトウェアエ

ラーが原因で \n\
内部データが破損

したことを示して

います

[chars]1-アラートCALL_MGMT-1-CALL_LIST

LOG_STD_REDUCE_ACTION-特定のメッセージ

テキストがコール

管理ソフトウェア

\n\によって提供さ
れます。これは、

メモリ枯渇状態を

示します。

[chars]1-アラートCALL_MGMT-1-CPM_Q_POOL

287



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

LOG_STD_ACTION-特定のメッセージ

テキストがコール

管理ソフトウェア

\n\によって提供さ
れます。これは、

初期化の失敗を示

します。これが \n\
発生すると、コー

ル管理サブシステ

ムは機能しませ

ん。

[chars]1-アラートCALL_MGMT-1-INITSYS

LOG_STD_ACTION-特定のメッセージ

テキストがコール

管理ソフトウェア

\n\によって提供さ
れます。これは、

コールレコードが

\n\アクティブコー
ルリストにないこ

とを示します。

[chars]4-警告CALL_MGMT-4-CALL_DISC

プラットフォーム

が正常に機能する

には、追加の空き

要素が必要です。

\n\コール進捗通知
アプリケーション

の使用を停止しま

す。\n\ TACに連絡
して問題を報告し

てください。

コール進捗通知フロントエンド

キューから空き要

素を取得できませ

んでした。

api front init failed
for [chars]

3-エラーCALLPROG-3-API_INIT

LOG_STD_NO_ACTIONmodem-managementTerse Mcom Callが
録音に失敗しまし

た

[chars]3-エラーCALLRECORD-3-MCOM_TERSE_CALL_FAILED_REC

LOG_STD_NO_ACTIONmodem-managementTerse Mcom Callの
録音

[chars]3-エラーCALLRECORD-3-MCOM_TERSE_CALL_REC

LOG_STD_NO_ACTIONmodem-managementTerse Mica Callが
録音に失敗しまし

た

[chars]3-エラーCALLRECORD-3-MICA_TERSE_CALL_FAILED_REC

288



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

LOG_STD_NO_ACTIONmodem-managementTerse Mica Callの
録音

[chars]3-エラーCALLRECORD-3-MICA_TERSE_CALL_REC

LOG_STD_NO_ACTIONmodem-management生成された超過

Syslog機能の記録
[chars]3-エラーCALLRECORD-3-MODEM_CALL_REC_ERROR

LOG_STD_NO_ACTIONmodem-managementTerse Mica Callが
録音に失敗しまし

た

[chars]6-情報CALLRECORD-6-MICA_TERSE_CALL_FAILED_REC

LOG_STD_NO_ACTIONmodem-managementTerse Mica Callの
録音

[chars]6-情報CALLRECORD-6-MICA_TERSE_CALL_REC
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コールセットアッ

プレートがこの

ゲートウェイの \n\
サポートされてい

るキャパシティ内

であることを確認

します。
<CmdBold>show
proc
cpu<NoCmdBold>\n\
コマンドを入力し

て、どのプロセス

が最も多くの

CPU\n\キャパシ
ティを消費してい

るかを確認し、必

要に応じて他のシ

ステムアクティビ

ティを減らして

\n\、CPUの使用を
軽減します。デ

フォルトでは、

ゲートウェイで 5
秒間のCPU使用率
が 89%を上回った
場合、システムは

コールを拒否しま

す。\n\デフォルト
値は、コール処理

を有効にして \n\
<CmdBold>call
threshold global
cpu-5sec<NoCmdBold>
\n\コマンドを入力
することで、オー

バーライドできま

す。

call-treatmentシステムには、新

しいリソースを \n\
割り当てるために

使用できる十分な

CPUリソースがあ
りません。

System experiencing
high cpu
utilization.\n

3-エラーCALLTREAT_NOSIGNAL-3-HIGH_CPU_5SEC_LOAD
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コールセットアッ

プレートがこの

ゲートウェイの \n\
サポートされてい

るキャパシティ内

であることを確認

します。現在の

コールセットアッ

プ \n\レートがこの
ゲートウェイでサ

ポートされている

かを確認します。
<CmdBold>show
proc\n\
cpu<NoCmdBold>
コマンドを入力し

て、どのプロセス

が \n\最も多くの
CPUキャパシティ
を消費しているか

を確認し、必要に

応じて他のシステ

ム \n\アクティビ
ティを減らして、

CPUの使用を軽減
します。デフォル

トでは、ゲート

ウェイで 5秒間の
CPU使用率が 98%
を超えた場合、シ

ステムは \n\コール
を拒否します。\n\
デフォルト値は、

コール処理を有効

にして \n\
<CmdBold>call
threshold global
cpu-avg<NoCmdBold>\n\
コマンドを入力す

ることで、オー

バーライドできま

す。

call-treatment60秒以上、または
<CmdBold>call
threshold\n\
poll-interval<NoCmdBold>
コマンドを介して

設定した間隔の平

均CPU使用率に基
づき、システムに

は新しいコールを

受け入れるために

使用できる十分な

CPUリソースが \n\
ありません。

System experiencing
high average cpu
utilization.\n

3-エラーCALLTREAT_NOSIGNAL-3-HIGH_CPU_AVERAGE_LOAD
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コールセットアッ

プレートがこの

ゲートウェイの \n\
サポートされてい

るキャパシティ内

であることを確認

します。
<CmdBold>show
proc
cpu<NoCmdBold>\n\
コマンドを入力し

て、どのプロセス

が最も多くの CPU
キャパシティを \n\
消費しているかを

確認し、必要に応

じて他のシステム

\n\アクティビティ
を減らして、CPU
の使用を軽減しま

す。デフォルトで

は、ゲートウェイ

で 5秒間のCPU使
用率が 98%を上
回った場合、シス

テムはコールを拒

否します。"

call-treatment60秒を超える間隔
の平均CPU使用率
に基づき、\n\シス
テムには十分な

CPUリソースがあ
りません。

System experiencing
high cpu utilization
over one minute
interval.\n

3-エラーCALLTREAT_NOSIGNAL-3-HIGH_CPU_ONE_MIN_LOAD
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ゲートウェイに、

この Cisco IOSの
機能セットとバー

ジョンに推奨され

る I/Oメモリ容量
\n\があることを確
認します。\n\
<CmdBold>show
mem<NoCmdBold>
および
<CmdBold>show
proc
mem<NoCmdBold>
\n\コマンドを使用
して、最も多くの

メモリを \n\消費し
ているプロセスを

確認します。メモ

リ使用率がこれら

の \n\プロセスに適
しているかどうか

を確認し、適して

いる場合は他のシ

ステムアクティビ

ティを減らして

CPUの使用を軽減
します。\n\ I/Oメ
モリ使用率の高し

きい値と低しきい

値は、コール処理

を有効にして \n\
<CmdBold>call
threshold global
io-mem<NoCmdBold>
コマンドを使用す

ることで、設定で

きます。

call-treatmentシステムに十分な

空き I/Oメモリが
ありません。

System running low
on I/O memory.\n

3-エラーCALLTREAT_NOSIGNAL-3-HIGH_IOMEM_USAGE
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ゲートウェイに、

この Cisco IOSソ
フトウェアの機能

セットとバージョ

ンに推奨されるメ

モリ容量 \n\がある
ことを確認しま

す。\n\
<CmdBold>show
mem<NoCmdBold>
および
<CmdBold>show
proc
mem<NoCmdBold>
\n\コマンドを使用
して、最も多くの

メモリを \n\消費し
ているプロセスを

確認します。メモ

リ使用率がこれら

の \n\プロセスに適
しているかどうか

を確認し、適して

いる場合は他のシ

ステムアクティビ

ティを減らして

CPUの使用を軽減
します。\n\デフォ
ルトでは、ゲート

ウェイのプロセッ

サメモリの空きが

2%未満の場合、
システムはコール

を拒否します。こ

の値は、\n\コール
処理を有効にして
\n\ <CmdBold>call
threshold global
total-mem<NoCmdBold>
コマンドを入力す

ることで、オー

バーライドできま

す。

call-treatmentシステムには、新

しいリソースを割

り当てるための十

分な空きメモリが

ありません。

System running low
on memory.

3-エラーCALLTREAT_NOSIGNAL-3-HIGH_MEMORY_USAGE
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ゲートウェイに、

この Cisco IOSソ
フトウェアの機能

セットとバージョ

ンに推奨されるプ

ロセッサメモリ容

量 \n\があることを
確認します。\n\
<CmdBold>show
mem<NoCmdBold>
および
<CmdBold>show
proc
mem<NoCmdBold>\n\
コマンドを使用し

て、最も多くのメ

モリを \n\消費して
いるプロセスを確

認します。メモリ

使用率がこれらの

\n\プロセスに適し
ているかどうかを

確認し、適してい

る場合は他のシス

テムアクティビ

ティを減らして

CPUの使用を軽減
します。\n\プロ
セッサメモリ使用

率の高しきい値と

低しきい値は、

コール処理を有効

にして \n\
<CmdBold>call
threshold global
proc-mem<NoCmdBold>
コマンドを使用す

ることで、設定で

きます。

call-treatmentシステムに十分な

空きプロセッサメ

モリがありませ

ん。

System running low
on processor
memory.\n

3-エラーCALLTREAT_NOSIGNAL-3-HIGH_PROCMEM_USAGE
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コールのしきい値

を無効にします。

コールの上限と下

限のしきい値をグ

ローバルで \n\変更
するか、高いリ

ソース使用率の \n\
原因を調査しま

す。コールの合計

数の上限と下限の

しきい値は、\n\
コール処理を有効

にし、\n\
<CmdBold>call
threshold global
proc-mem<NoCmdBold>
コマンドを入力す

ることで、設定で

きます。

call-treatmentシステムで大量の

コールが発生して

います。

High call volume.\n3-エラーCALLTREAT_NOSIGNAL-3-HIGH_TOTAL_CALLS
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コールセットアッ

プレートがこの

ゲートウェイの \n\
サポートされてい

るキャパシティ内

であることを確認

します。
<CmdBold>show
proc
cpu<NoCmdBold>\n\
コマンドを入力し

て、どのプロセス

が最も多くの

CPU\n\キャパシ
ティを消費してい

るかを確認し、必

要に応じて他のシ

ステムアクティビ

ティを減らして

\n\、CPUの使用を
軽減します。デ

フォルトでは、

ゲートウェイで 5
秒間のCPU使用率
が 89%を上回った
場合、システムは

コールを拒否しま

す。\n\デフォルト
値は、コール処理

を有効にして \n\
<CmdBold>call
threshold global
cpu-5sec<NoCmdBold>
\n\コマンドを入力
することで、オー

バーライドできま

す。

call-treatmentシステムには、新

しいコールを \n\
受け入れるために

使用できる十分な

CPUリソースがあ
りません。指定し

たコールが拒否さ

れました。

System experiencing
high cpu utilization.
Processing for
callID[dec] is
rejected.\n

3-エラーCALLTREAT-3-HIGH_CPU_5SEC_LOAD
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コールセットアッ

プレートがこの

ゲートウェイの \n\
サポートされてい

るキャパシティ内

であることを確認

します。現在の

コールセットアッ

プ \n\レートがこの
ゲートウェイでサ

ポートされている

かを確認します。
<CmdBold>show
proc\n\
cpu<NoCmdBold>
コマンドを入力し

て、どのプロセス

が \n\最も多くの
CPUキャパシティ
を消費しているか

を確認し、必要に

応じて他のシステ

ム \n\アクティビ
ティを減らして、

CPUの使用を軽減
します。デフォル

トでは、ゲート

ウェイで 5秒間の
CPU使用率が 98%
を超えた場合、シ

ステムは \n\コール
を拒否します。\n\
デフォルト値は、

コール処理を有効

にして \n\
<CmdBold>call
threshold global
cpu-avg<NoCmdBold>\n\
コマンドを入力す

ることで、オー

バーライドできま

す。

call-treatment60秒以上、または
<CmdBold>call
threshold\n\
poll-interval<NoCmdBold>
コマンドを介して

設定した間隔の平

均CPU使用率に基
づき、システムに

は新しいコールを

受け入れるために

使用できる十分な

CPUリソースが \n\
ありません。指定

した \n\コールが
拒否されました。

System experiencing
high average cpu
utilization.
Processing for
callID[dec] is
rejected.\n

3-エラーCALLTREAT-3-HIGH_CPU_AVERAGE_LOAD
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コールセットアッ

プレートがこの

ゲートウェイの \n\
サポートされてい

るキャパシティ内

であることを確認

します。
<CmdBold>show
proc
cpu<NoCmdBold>\n\
コマンドを入力し

て、どのプロセス

が最も多くの CPU
キャパシティを \n\
消費しているかを

確認し、必要に応

じて他のシステム

\n\アクティビティ
を減らして、CPU
の使用を軽減しま

す。デフォルトで

は、ゲートウェイ

で 5秒間のCPU使
用率が 98%を上
回った場合、シス

テムはコールを \n\
拒否します。"

call-treatment60秒を超える間隔
の平均CPU使用率
に基づき、\n\シス
テムには新しい

コールを \n\受け
入れるのに十分な

CPUリソースがあ
りません。指定し

たコールが拒否さ

れました。

System experiencing
high cpu utilization
over one minute
interval. Processing
for callID[dec] is
rejected.\n

3-エラーCALLTREAT-3-HIGH_CPU_ONE_MIN_LOAD
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ゲートウェイに、

この Cisco IOSの
機能セットとバー

ジョンに推奨され

る I/Oメモリ容量
\n\があることを確
認します。\n\
<CmdBold>show
mem<NoCmdBold>
および
<CmdBold>show
proc
mem<NoCmdBold>
\n\コマンドを使用
して、最も多くの

メモリを \n\消費し
ているプロセスを

確認します。メモ

リ使用率がこれら

の \n\プロセスに適
しているかどうか

を確認し、適して

いる場合は他のシ

ステムアクティビ

ティを減らして

CPUの使用を軽減
します。\n\ I/Oメ
モリ使用率の高し

きい値と低しきい

値は、コール処理

を有効にして \n\
<CmdBold>call
threshold global
io-mem<NoCmdBold>
コマンドを使用す

ることで、設定で

きます。

call-treatmentシステムには、新

しいコールを受け

入れるための十分

な空き I/Oメモリ
がありません。\n\
指定したコールは

拒否されました。

System running low
on I/O memory.
Processing for
callID[dec] is
rejected.\n

3-エラーCALLTREAT-3-HIGH_IOMEM_USAGE
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ゲートウェイに、

この Cisco IOSソ
フトウェアの機能

セットとバージョ

ンに推奨されるメ

モリ容量 \n\がある
ことを確認しま

す。\n\
<CmdBold>show
mem<NoCmdBold>
および
<CmdBold>show
proc
mem<NoCmdBold>
\n\コマンドを使用
して、最も多くの

メモリを \n\消費し
ているプロセスを

確認します。メモ

リ使用率がこれら

の \n\プロセスに適
しているかどうか

を確認し、適して

いる場合は他のシ

ステムアクティビ

ティを減らして

CPUの使用を軽減
します。\n\デフォ
ルトでは、ゲート

ウェイのプロセッ

サメモリの空きが

2%未満の場合、
システムはコール

を拒否します。こ

の値は、\n\コール
処理を有効にして
\n\ <CmdBold>call
threshold global
total-mem<NoCmdBold>
コマンドを入力す

ることで、オー

バーライドできま

す。

call-treatmentシステムには、新

しいコールを受け

入れるための十分

な空きメモリがあ

りません。\n\指定
したコールが拒否

されました。

System running low
on memory.
Processing for
callID[dec] is
rejected.\n

3-エラーCALLTREAT-3-HIGH_MEMORY_USAGE

301



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

ゲートウェイに、

この Cisco IOSソ
フトウェアの機能

セットとバージョ

ンに推奨されるプ

ロセッサメモリ容

量 \n\があることを
確認します。\n\
<CmdBold>show
mem<NoCmdBold>
および
<CmdBold>show
proc
mem<NoCmdBold>\n\
コマンドを使用し

て、最も多くのメ

モリを \n\消費して
いるプロセスを確

認します。メモリ

使用率がこれらの

\n\プロセスに適し
ているかどうかを

確認し、適してい

る場合は他のシス

テムアクティビ

ティを減らして

CPUの使用を軽減
します。\n\プロ
セッサメモリ使用

率の高しきい値と

低しきい値は、

コール処理を有効

にして \n\
<CmdBold>call
threshold global
proc-mem<NoCmdBold>
コマンドを使用す

ることで、設定で

きます。

call-treatmentシステムには、新

しい \n\コールを
受け入れるための

十分な空きプロ

セッサメモリがあ

りません。指定し

たコールが拒否さ

れました。

System running low
on processor
memory. Processing
for callID[dec] is
rejected.\n

3-エラーCALLTREAT-3-HIGH_PROCMEM_USAGE
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コールのしきい値

を無効にします。

コールの上限と下

限のしきい値をグ

ローバルで \n\変更
するか、高いリ

ソース使用率の \n\
原因を調査しま

す。コールの合計

数の上限と下限の

しきい値は、\n\
コール処理を有効

にし、\n\
<CmdBold>call
threshold global
proc-mem<NoCmdBold>
コマンドを入力す

ることで、設定で

きます。

call-treatmentシステムで大量の

コールが発生して

います。新しい

コールを受け入れ

るための十分なリ

ソースが \n\あり
ません。指定した

コールが \n\拒否
されました。

High call volume.
Processing for
callID[dec] is
rejected.\n

3-エラーCALLTREAT-3-HIGH_TOTAL_CALLS

LOG_STD_NO_ACTIONCallTracker生成された超過

Syslog機能の記録
[chars]3-エラーCALLTRKR-3-CALL_REC_ERROR

CallTrackerを無効
にします [有効な
calltrackerはありま
せん]。show
memoryを実行し
て、\n\メモリが割
り当てられている

場所を確認しま

す。

CallTracker空きメモリがない

ため、CallTracker
は新しいレコード

を割り当てること

ができませんでし

た。

Memory allocation
failed for CT [chars]
[dec] bytes

3-エラーCALLTRKR-3-NO_MEM

calltrkr showコマン
ドの使用を停止

し、TACに連絡し
て問題を報告して

ください

Calltrackercalltrkr cli内部印刷
バッファがオー

バーフローしまし

た。

calltrkr cli print
buffer [chars]

3-エラーCALLTRKR-3-PRINT_BUFFER
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最初にコールト

ラッカーを無効に

します [有効な
calltrackerはありま
せん]。再度有効に
します。

CallTrackercalltrackerプロセス
を生成できません

でした。

can't spawn [chars]3-エラーCALLTRKR-3-PROC

LOG_STD_NO_ACTIONCallTrackerTerse CallTracker
Callのレコード

[chars]6-情報CALLTRKR-6-CALL_RECORD

LOG_STD_NO_ACTIONCallTrackerModem Verbose
CallTracker Callの
レコード

[chars]6-情報CALLTRKR-6-MODEM_CALL_REC

LOG_STD_NO_ACTIONCallTrackerModem Information
Verbose CallTracker
Callのレコード

[chars]6-情報CALLTRKR-6-MODEM_INFO_CALL_REC

LOG_STD_NO_ACTIONCallTrackerModem Line
Verbose CallTracker
Callのレコード

[chars]6-情報CALLTRKR-6-MODEM_LINE_CALL_REC

LOG_STD_NO_ACTIONCallTrackerModem Negotiation
Verbose CallTracker
Callのレコード

[chars]6-情報CALLTRKR-6-MODEM_NEG_CALL_REC

---ERRMSG_NOFLAGS4-警告CAPCHANGE_DYNAMIC-4-LDP

---ERRMSG_NOFLAGS4-警告CAPCHANGE-4-LDP

LOG_STD_ACTIONQFPCapwapフラグメン
テーション機能が

コントロールプ

レーンで有効に

なっていないこと

が示されていま

す。これは重大な

問題です。

[chars] feature not
enabled at interface
[chars] packet
cannot be processed

2-クリティカルCAPWAP_FRAG-2-UNENABLED
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LOG_STD_ACTIONQFPデバッグ用のパラ

メータデータを含

むメッセージに示

されているよう

に、Capwap
Fragmentationでラ
ンタイムエラーが

発生しました

Capwap
Fragmentation
encountered an
error: [chars] [chars]
%lu [chars] %lu

3-エラーCAPWAP_FRAG-3-CAPWAP_FRAG_DBG

LOG_STD_ACTIONQFP示されているよう

に、Capwapフラグ
メンテーションで

ランタイムエラー

が発生しました

Capwap
Fragmentation
encountered an
error: [chars]

3-エラーCAPWAP_FRAG-3-CAPWAP_FRAG_ERR

LOG_STD_ACTIONQFPQFPでの
CAPWAP_FRAG
機能の初期化に失

敗しました。これ

は、ソフトウェア

障害を示していま

す。

Initialization of the
CAPWAP_FRAG
feature in QFP failed

3-エラーCAPWAP_FRAG-3-INIT_FAILED

LOG_STD_ACTIONQFP無効なQFPデバイ
ス番号です。

Invalid qfp device
no.: [chars]

3-エラーCAPWAP_FRAG-3-INVALID_QFP_NO

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeIPCハンドラの初
期化に失敗しまし

た。

[dec]3-エラーCAPWAP_REASS_PROXY-3-PROXY_IPC_INIT_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeCapwapリアセンブ
ルメモリプールの

増加に失敗しまし

た。

-3-エラーCAPWAP_REASS_PROXY-3-PROXY_IPC_MEM_EXTEND_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeCapwapリアセンブ
ルメモリプールの

初期化に失敗しま

した。

-3-エラーCAPWAP_REASS_PROXY-3-PROXY_IPC_MEM_INIT_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucode無効な IPCメッ
セージサブタイプ

を受信しました。

[hec]4-警告CAPWAP_REASS_PROXY-4-PROXY_IPC_INVALID_MSG
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LOG_STD_ACTIONQFPCapwapリアセンブ
ル機能がコント

ロールプレーンで

有効になっていな

いことが示されて

います。これは重

大な問題です。

[chars] feature not
enabled at interface
[chars] packet
cannot be processed

2-クリティカルCAPWAP_REASS-2-UNENABLED

LOG_STD_ACTIONQFPQFP
CAPWAP_REASS
機能マイクロコー

ドによるメモリの

割り当てに失敗し

ました。メモリ

チャンクの名前

は、メッセージで

指定されます。こ

れはソフトウェア

障害を示していま

す

Allocation of [chars]
memory failed for
CAPWAP_REASS
feature in QFP

3-エラーCAPWAP_REASS-3-ALLOC_FAILED

LOG_STD_ACTIONQFPデバッグ用のパラ

メータデータを含

むメッセージに示

されているよう

に、Capwapリアセ
ンブルでランタイ

ムエラーが発生し

ました

CapwapReassembly
encountered an
error: [chars] [chars]
%lu [chars] %lu

3-エラーCAPWAP_REASS-3-CAPWAP_REASS_DBG

LOG_STD_ACTIONQFP示されているよう

に、Capwapリアセ
ンブルでランタイ

ムエラーが発生し

ました

CapwapReassembly
encountered an
error: [chars]

3-エラーCAPWAP_REASS-3-CAPWAP_REASS_ERR

LOG_STD_ACTIONQFPQFPでの
CAPWAP_REASS
機能の初期化に失

敗しました。これ

は、ソフトウェア

障害を示していま

す。

Initialization of the
CAPWAP_REASS
feature in QFP failed

3-エラーCAPWAP_REASS-3-INIT_FAILED
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LOG_STD_ACTIONQFP無効なQFPデバイ
ス番号です。

Invalid qfp device
no.: [chars]

3-エラーCAPWAP_REASS-3-INVALID_QFP_NO

LOG_STD_ACTIONQFPcapwapリアセンブ
ルメモリプールの

初期化でエラーが

発生しました。

-3-エラーCAPWAP_REASS-3-MEM_INIT_FAILED

LOG_STD_ACTIONQFP追加の capwapリ
アセンブルプール

メモリを要求しよ

うとしたときに、

IPC障害が発生し
ました。

-3-エラーCAPWAP_REASS-3-MEM_REQ_FAILED

設定 -異常な状態
を確認します

-カード保護グルー

プでは、プライマ

リ IMとバック
アップ IMの両方
がアクティブです

For Card protection
group: [dec] both
primary and backup
are active

3-エラーCARD_PROTECTION-3-BOTH_ACTIVE

なし -正常な状態-カード保護グルー

プがアクティブか

どうか

Card protection
group: [dec] is
[chars] ACTIVE
[chars]

4-警告CARD_PROTECTION-4-ACTIVE

なし -正常な状態-カード保護グルー

プに新しいメン

バーが追加されま

した

[chars] [dec]/[dec]
Member added to
Card protection
group [dec]

4-警告CARD_PROTECTION-4-CONFIG_ADD

なし -正常な状態-カード保護グルー

プが設定されまし

た

CARD_PROTECTION-Group
%u is configured

4-警告CARD_PROTECTION-4-CONFIG_GROUP

なし -正常な状態-カード保護グルー

プの仮想 IMが作
成されました

Virtual IM%u/%u is
created

4-警告CARD_PROTECTION-4-CONFIG_VIRTUAL

なし -正常な状態-グループのメン

バー間の保護ス

イッチオーバー

Card protection
group: [dec] [chars]
[dec]/[dec] is [chars]
[chars]

4-警告CARD_PROTECTION-4-PROTECTION
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サポートされてい

ないカードを交換

するか、正しいソ

フトウェアにアッ

プグレードしま

す。

cbr-platform-infra挿入されたライン

カードは、現在実

行中のソフトウェ

アではサポートさ

れていません。

Card in slot %u with
type [chars] is not
supported in version
%u.%u

3-エラーCARD_STATE-3-CARD_UNSUPPORT

誤ったボードタイ

プを現在プロビ

ジョニングされて

いるボードタイプ

に置き換えるか、

「no card」と入力
して、新しいカー

ドタイプを検出で

きるようにしま

す。

cbr-platform-infra挿入されたライン

カードが、現在プ

ロビジョニングさ

れているカードタ

イプと一致しませ

ん。

Mismatched card
type [chars] in slot
[dec]. Expected type
[chars].

3-エラーCARD_STATE-3-TYPE_MISMATCH

LOG_STD_ACTIONcbr-platform-infraラインカード OIR
アクションの実行

中に予期しないエ

ラーが発生しまし

た

Unexpected error on
slot [dec]: [chars]

3-エラーCARD_STATE-3-UNEXPECTED

LOG_STD_ACTIONcmts-platform-infraこの理由で、SUP
がラインカードを

強制的にリロード

しました。

Reset slot %u for
reason: [chars]

4-警告CARD_STATE-4-FORCE_RESET

2つのスロットの
Geminiのバージョ
ンを同じにするた

め、Geminiを交換
します。

cmts-platform-infraシャーシCBRの異
なるGeminiは、同
じハードウェア

バージョンの US
モジュールのみを

サポートします。

Gemini version
inconsistant: slot
[dec] daughter board
[dec] version [chars]
slot [dec] daughter
board [dec] version
[chars]

4-警告CARD_STATE-4-INCONSISTANT

2つのスロットの
Leobenのバージョ
ンを同じにするた

め、Leobenを交換
します。

cbr-platform-infraシャーシCBRの異
なるLeobenは、同
じハードウェア

バージョンの US
モジュールのみを

サポートします。

Leoben version
mismatch: slot [dec]
version [chars] slot
[dec] version [chars]

4-警告CARD_STATE-4-LEOBEN_MISMATCH
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余分なE1PRIカー
ドまたは CT3 DFC
カードを取り外し

ます。

-ユーザーが同じ

シャーシに E1 PRI
カードと CT3 DFC
カードを配置しま

した。

Cannot mix E1 PRI
and CT3 DFC in
chassis\ do not
power up invalid
card in slot [dec]\n

2-クリティカルCARRIER-2-CT3_E1_MIX

余分な T1カード
または E1 8PRI
DFCカードを取り
外します。

-ユーザーが同じ

シャーシに T1
カードと E1 8PRI
DFCカードを配置
しました。

Cannot mix T1 and
E1 8PRI DFC cards
in chassis\ do not
power up invalid
card in slot [dec]\n

2-クリティカルCARRIER-2-T1_E1_MIX

LOG_STD_ACTIONtetrylTetrylには 3つの
NP108が存在する
必要があります

3 NP108s were not
found on Tetryl card
[dec] detected.

2-クリティカルCARRIER-2-THREE_NP108_NOT_PRESENT

余分な 8PRI DFC
カードを取り外し

ます。

-ユーザーがシャー

シに配置した8PRI
DFCカードが多す
ぎます。

Too many 8PRI
DFC cards do not
power up invalid
card in slot [dec]\n

2-クリティカルCARRIER-2-TOOMANY_8PRI

問題の原因となっ

ている余分な CT3
DFCカードまたは
8PRIDFCカードを
取り外します。

-ユーザーがシャー

シに配置した CT3
DFCカードが多す
ぎます。

Too many CT3 DFC
cards do not power
up invalid card in
slot [dec]\n

2-クリティカルCARRIER-2-TOOMANY_CT3

余分なトランク

DFCカードを取り
外します。

-ユーザーがシャー

シに配置したトラ

ンクDFCカードが
多すぎます。

Too many trunk
DFC cards do not
power up invalid
card in slot [dec]\n

2-クリティカルCARRIER-2-TOOMANY_TRUNK

LOG_STD_ACTIONasDFCはすでに初期
化されています。

再度初期化する必

要はありません

DFC is already
initialized - DFC
[dec]

3-エラーCARRIER-3-DFC_INIT_ALREADY

LOG_STD_ACTIONasいくつかの理由に

より、DFCの初期
化が失敗しました

DFC initialization is
failed - DFC [dec]

3-エラーCARRIER-3-DFC_INIT_FAIL

LOG_STD_ACTIONasDFC電力が変動し
ています

DFC Power
Changed - DFC
[dec]

3-エラーCARRIER-3-DFC_POWER_INT
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LOG_STD_ACTIONasDFCに無効なボー
ド ID/タイプがあ
ります

Invalid DFC - DFC
[dec] type [dec]

3-エラーCARRIER-3-INVALID_DFC

LOG_STD_ACTIONasDFCキャリアプ
ラットフォームの

初期化に失敗しま

した

DFC Carrier
Platform Init Failed
- Slot [dec]

3-エラーCARRIER-3-PLATFORM_DFC

LOG_STD_ACTIONasDFCの電源投入に
失敗しました

DFC Power-On
Failed - DFC [dec]

3-エラーCARRIER-3-POWER_DFC

LOG_STD_ACTIONasOIRの取り外しプ
ロセス中にDFCの
リセットに失敗し

ました。

DFC Reset Failed -
DFC [dec]

3-エラーCARRIER-3-RESET_DFC

LOG_STD_REDUCE_ACTIONcasaCASAがメモリの
割り当てに失敗し

ました。

Out of memory:
[chars]\n

2-クリティカルCASA-2-NOMEM

すべての CASAデ
バイスが同じバー

ジョンの \n\プロト
コルを実行してい

ることを確認しま

す

casa誤ったバージョン

の CASAのパケッ
トを受信しました

Incoming packet is
CASA v[dec] this
router is v[dec]

3-エラーCASA-3-BADVER

このメッセージが

繰り返し発生する

場合は、「debug ip
casa error」を有効
にして \n\出力を記
録し、シスコのテ

クニカルサポート

担当者に連絡して

\n\、収集した情報
を提供してくださ

い。

casa着信パケットの解

析に失敗しました

Message parsing
error: [chars]

4-警告CASA-4-BADMSG
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LOG_STD_RECUR_ACTIONcasaあるポートで受信

した CASAワイル
ドカードが、別の

ポートに送信する

サービスマネー

ジャによって \n\
上書きされまし

た。このメッセー

ジは、サービスを

新しい転送エー

ジェントポートに

移行している場合

に \n\ 1回表示され
ることがありま

す。このメッセー

ジが繰り返し発生

する場合は、設定

に問題がある可能

性があります。

Wildcard overlap:
[chars]

4-警告CASA-4-PORTCHANGE

すべての CASAシ
ステムが同じパス

ワードで設定され

ていることを確認

します。

casaセキュリティ

チェックに失敗し

ました。

[chars] security
information in
CASA packet.

4-警告CASA-4-SECURITY_FAIL

LOG_STD_RECUR_ACTIONcasaCASA操作の実行
中に予期しないエ

ラーが発生しまし

た

Unexpected error:
[chars]

4-警告CASA-4-UNEXPECTED

LOG_STD_RECUR_ACTIONcasaCASA操作の実行
中に予期しない状

態が検出されまし

た

Unexpected
condition: [chars]

4-警告CASA-4-WARNING
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show registry briefinspectデータプレーンへ

のオブジェクトの

ファイアウォール

通知が起動に \n\
失敗したため、

データプレーンの

更新は無効になっ

ています。

Firewall data plane
updates are disabled

3-エラーCBAC_C3PL-3-INIT

show memoryinspectパラメータ \n\
マップなどのファ

イアウォールオブ

ジェクトの作成通

知がデータプレー

ンの更新に失敗し

たため、オブジェ

クト内に含まれる

パラメータの \n\
アプリケーション

はデータプレーン

に \n\適用されま
せん。また、一般

的な分類が \n\、
ゾーンの特定と、

アプリケーション

に関して \n\一貫
性のない構成をレ

ンダリングするオ

ブジェクトへのバ

インドに失敗した

可能性もありま

す。

Firewall [chars]
object [chars]
creation failed in the
data plane error
[dec]

4-警告CBAC_C3PL-4-OBJ_CREATE
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show memoryinspectパラメータ \n\
マップなどのファ

イアウォールオブ

ジェクトの削除通

知がデータプレー

ンの更新に失敗し

たため、オブジェ

クト内に含まれる

パラメータの \n\
アプリケーション

は、引き続きデー

タプレーンに適用

される \n\可能性
があります。

Firewall [chars]
object [chars]
deletion failed in the
data plane error
[dec]

4-警告CBAC_C3PL-4-OBJ_DELETE

show memoryinspectパラメータマップ

などの \n\ファイ
アウォールオブ

ジェクトの変更の

通知がデータプ

レーンの更新に失

敗したため、\n\オ
ブジェクト内に含

まれるパラメータ

の適用は \n\デー
タプレーンに適用

されません。

Firewall [chars]
object [chars]
modification failed
in the data plane
error [dec]

4-警告CBAC_C3PL-4-OBJ_MODIFY

---ERRMSG_NOFLAGS3-エラーCBERR-3-MPLS_TE_EXT_FWDG

トレースバック情

報をコピーし、

TACに報告してく
ださい

cmts-applicationダウンストリーム

ライセンスを適用

できません

Applying
downstream license
failed

3-エラーCBR_LIC-3-APPLY_DS_FAILED

トレースバック情

報をコピーし、

TACに報告してく
ださい

cmts-application適用できませんEnforcement failed3-エラーCBR_LIC-3-APPLY_LCHA_FAILED

トレースバック情

報をコピーし、

TACに報告してく
ださい

cmts-applicationアップストリーム

ライセンスを適用

できません

Applying upstream
license failed

3-エラーCBR_LIC-3-APPLY_US_FAILED
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トレースバック情

報をコピーし、

TACに報告してく
ださい

cmts-applicationアップストリーム

ライセンスを適用

できません

Applying upstream
license failed

3-エラーCBR_LIC-3-APPLY_WAN_FAILED

TACに報告してく
ださい

cmts-applicationCPBデータファイ
ルを開けません。

3-エラーCBR_LIC-3-CPB_OPEN_FAILED

TACに報告してく
ださい

cmts-applicationファイルから CPB
データを読み取れ

ません

Reading CPB data
file failed

3-エラーCBR_LIC-3-CPB_READ_FAILED

TACに報告してく
ださい

cmts-application読み取りおよび/ま
たは書き込み用の

ファイル位置を設

定できません

Setting file position
failed

3-エラーCBR_LIC-3-CPB_SEEK_FAILED

TACに報告してく
ださい

cmts-applicationCPBデータをファ
イルに書き込めま

せん

Writing CPB data
file failed

3-エラーCBR_LIC-3-CPB_WRITE_FAILED

ラインカードライ

センスの詳細を確

認し、TACに連絡
してください

cmts-applicationライセンス関連の

CLIを解析しよう
として失敗しまし

た

[chars] Failed for
[chars]

3-エラーCBR_LIC-3-CSB_FAIL

メモリの使用状況

を確認し、TACに
報告してください

cmts-applicationスマートライセン

スエージェントの

プラットフォーム

mallocが失敗しま
した

[chars]3-エラーCBR_LIC-3-LIC_SA_MALLOC_FAILED

TACに報告してく
ださい

cmts-applicationプラットフォーム

がスマートライセ

ンスエージェント

から null関数ポイ
ンタを取得してい

ます

[chars]3-エラーCBR_LIC-3-LIC_SA_NULL_FUN_PTR

call-home pki vrf
configと IdToken
を確認します

cmts-applicationスマートライセン

スエージェントの

登録に失敗しまし

た

[chars]3-エラーCBR_LIC-3-LIC_SA_REGISTER_FAILED
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トレースバック情

報をコピーし、

TACに報告してく
ださい

cmts-applicationDSライセンス DB
が NULLです

License entitlement
DB is NULL!

3-エラーCBR_LIC-3-NULL_LICENSE_ENTITLEMENT

トレースバック情

報をコピーし、

TACに報告してく
ださい

cmts-applicationライセンス DBが
NULLです

License DB is
NULL!

3-エラーCBR_LIC-3-NULL_LICENSE_INFO

最初の月でない場

合は、CPB機能を
適用するか、メン

テナンスウィンド

ウが 5時間以下に
なるようにしま

す。TACに報告し
てください

cmts-applicationCPBサンプルが予
想よりも少ないで

す。

In [chars] %u UTC
CPB samples loss is
more than %u%u
hours

4-警告CBR_LIC-4-CPB_LESS_RECORD

「これは

Informational（情報
提供）メッセージ

です。」

cmts-applicationCPBレコードは他
のシャーシに保存

されました。

CPB data will be
removed since they
are from Chassis:
[chars]. Local
Chassis is: [chars].

4-警告CBR_LIC-4-CPB_SN_MISMATCH

「これは

Informational（情報
提供）メッセージ

です。」

cmts-applicationCPB機能の重要な
イベント。

CPB event: [chars]5-通知CBR_LIC-5-CPB_EVENT_LOG

「これは

Informational（情報
提供）メッセージ

です。」

cmts-applicationFCM機能の重要な
イベント。

FCM event: [chars]5-通知CBR_LIC-5-FCM_EVENT_LOG

TACへの追加のラ
イセンスレポート

を取得します

cmts-applicationライセンスが不足

しているため、

チャネルを no shut
にできません

[chars] channel %u
no shut is not
allowed due to
insufficient licenses

6-情報CBR_LIC-6-CHAN_NOSHUTFAIL

「なし」cmts-application以前シャットダウ

ンされたチャネル

を no shut状態に復
元しました

[chars]:%u has been
restored to no shut

6-情報CBR_LIC-6-CHANNEL_NO_SHUTDOWN
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追加ライセンスを

購入します。TAC
に報告してくださ

い

cmts-application適用によるチャネ

ルのシャットダウ

ン

[chars]:%u has been
shutdown due to
deactivated
enforcement

6-情報CBR_LIC-6-CHANNEL_SHUTDOWN

消費した追加ライ

センスを購入し、

TACに報告してく
ださい

cmts-applicationライセンス契約違

反適用

enforce_en:%u
[chars] is %u

6-情報CBR_LIC-6-DS_LIC_ENFORCED

追加ライセンスを

購入し、TACに報
告してください

cmts-applicationライセンス契約違

反ライセンス制限/
適用

[chars] [chars]:%u
[chars]

6-情報CBR_LIC-6-DS_LIC_RESTRICTED

「なし」cmts-application以前シャットダウ

ンしたチャネルを

no shut状態に復元
しました

[chars] has been
restored to no shut

6-情報CBR_LIC-6-LCHA_CHANNEL_NO_SHUTDOWN

追加ライセンスを

購入します。TAC
に報告してくださ

い

cmts-application適用によるチャネ

ルのシャットダウ

ン

[chars]6-情報CBR_LIC-6-LCHA_CHANNEL_SHUTDOWN

消費した追加ライ

センスを購入し、

TACに報告してく
ださい

cmts-applicationライセンス契約違

反適用

enforce_en:%u
[chars] is %u

6-情報CBR_LIC-6-LCHA_LIC_ENFORCED

追加ライセンスを

購入し、TACに報
告してください

cmts-applicationライセンス契約違

反ライセンス制限/
適用

[chars] [chars]6-情報CBR_LIC-6-LCHA_LIC_RESTRICTED

CAPカウントは設
定できません。消

費したカウントの

方が多いです

cmts-applicationCAPカウントは設
定できません。消

費したカウントの

方が多いです

[chars]6-情報CBR_LIC-6-LIC_CAP_LIMIT_BELOW_CONSUMED

シスコとの通信を

復元し、必要に応

じて権限を追加し

ます

cmts-application評価期間または猶

予期間の期限が切

れた後、上限付き

適用期間が期限切

れになりました

CappedEnforcement
duration expired.
Deactivated
Enforced

6-情報CBR_LIC-6-LIC_CAPPED_DURATION_EXPIRED
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シスコとの通信を

復元し、コンプラ

イアンスに違反し

ている場合は権限

を追加します

cmts-application評価期間または猶

予期間が期限切れ

になりました。上

限付きの適用 - 90
日後に非アクティ

ブ化されます

License [chars]
period has expired.
Capped enforcement
is active. The router
will be deactivated
in 90 days

6-情報CBR_LIC-6-LIC_CAPPED_DURATION_TIMER_STARTED

設定ロックが有効

になっています。

cBRを登録して試
します

cmts-application設定ロックが有効

になっています。

cBRを登録して試
してください

[chars]6-情報CBR_LIC-6-LIC_CONFIG_LOCKED

この機能のライセ

ンス制限は変更で

きません

cmts-applicationこのライセンスタ

グの上限付き適用

はサポートされて

いません

[chars]6-情報CBR_LIC-6-LIC_LIMIT_NOT_SUPPORT

最初にライセンス

制限を無効にしな

いと、ライセンス

制限を変更できま

せん

cmts-applicationライセンス制限を

変更するには、最

初にライセンス制

限を無効にします

[chars]6-情報CBR_LIC-6-LIC_LIMIT_SET_ALREADY

コンプライアンス

を維持するには、

権限を追加します

cmts-applicationOOC期間が期限切
れになったため、

上限付きが適用さ

れました

OOC duration
expired - Capped
Enforced

6-情報CBR_LIC-6-LIC_OOC_DURATION_EXPIRED

コンプライアンス

を維持するには、

必要な権限を追加

します

cmts-applicationOOC期間タイマー
が開始されまし

た。すべての権限

は 270日以内に上
限付きで適用され

ます。

License OOC timer
has started. All
entitlements will be
Capped Enforced in
270 days. Please add
necessary
entitlements

6-情報CBR_LIC-6-LIC_OOC_DURATION_TIMER_STARTED

TACに報告し、十
分なライセンスを

追加してください

cmts-applicationライセンス契約に

違反しています。

デバイスが無効に

なっています

[chars]6-情報CBR_LIC-6-LIC_SA_DISABLED
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シスコとの通信を

復元し、デバイス

を登録します

cmts-application評価期間が期限切

れになりました。

ライセンスエー

ジェントが評価期

限切れ状態に移行

しています

[chars]6-情報CBR_LIC-6-LIC_SA_EVAL_EXPIRED

「なし」cmts-applicationスマートライセン

スエージェントの

イベント変更に関

するグローバル通

知を受信しました

[chars]6-情報CBR_LIC-6-LIC_SA_GLOBAL_NOTIFICATION

シスコとの通信を

復元します

cmts-application猶予期間が期限切

れになりました。

ライセンスエー

ジェントが猶予期

限切れ状態に移行

しています

[chars]6-情報CBR_LIC-6-LIC_SA_GRACE_EXPIRED

「なし」cmts-applicationスマートライセン

スエージェントの

適用モードがコン

プライアンス適合

に変更されました

[chars]6-情報CBR_LIC-6-LIC_SA_IN_COMPLIANCE

TACに報告し、十
分なライセンスを

追加してください

cmts-applicationスマートライセン

スエージェントの

適用モードがコン

プライアンス不適

合に変更されまし

た

[chars]6-情報CBR_LIC-6-LIC_SA_OUT_OF_COMPLIANCE

TACに報告し、十
分なライセンスを

追加してください

cmts-applicationスマートライセン

スエージェントの

適用モードがライ

センス超過に変更

されました

[chars]6-情報CBR_LIC-6-LIC_SA_OVERAGE

[アクションは不要
です」

cmts-applicationライセンス情報が

適用されました

Enforcement mode
set to [chars]

6-情報CBR_LIC-6-LICENSE_ENFORCE
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トレースバック情

報をコピーし、

TACに報告してく
ださい

cmts-applicationライセンスカウン

タが境界条件に達

しました

[chars] is out of
range:%u

6-情報CBR_LIC-6-OUT_OF_RANGE

追加ライセンスを

購入し、TACに報
告してください

cmts-applicationライセンス契約違

反ライセンスが制

限/適用され、すべ
ての CMがオフラ
インにドロップさ

れました。

License enforced.
All CM dropped.

6-情報CBR_LIC-6-SUBS_LIC_ENFORCED

追加ライセンスを

購入し、TACに報
告してください

cmts-applicationライセンス契約違

反ライセンスが制

限/適用され、CM
がネットワークア

クセスを拒否され

ました。

License enforced.
CM [enet] denied
access

6-情報CBR_LIC-6-SUBS_LIC_RESTRICTED

「なし」cmts-application以前シャットダウ

ンしたチャネルを

no shut状態に復元
しました

[chars] has been
restored to no shut

6-情報CBR_LIC-6-US_CHANNEL_NO_SHUTDOWN

追加ライセンスを

購入します。TAC
に報告してくださ

い

cmts-application適用によるチャネ

ルのシャットダウ

ン

[chars] has been
shutdown due to
deactivated
enforcement

6-情報CBR_LIC-6-US_CHANNEL_SHUTDOWN

消費した追加ライ

センスを購入し、

TACに報告してく
ださい

cmts-applicationライセンス契約違

反適用

enforce_en:%u
[chars] is %u

6-情報CBR_LIC-6-US_LIC_ENFORCED

追加ライセンスを

購入し、TACに報
告してください

cmts-applicationライセンス契約違

反ライセンス制限/
適用

[chars] [chars]
[chars]

6-情報CBR_LIC-6-US_LIC_RESTRICTED

「なし」cmts-application以前シャットダウ

ンしたチャネルを

no shut状態に復元
しました

[chars] has been
restored to no shut

6-情報CBR_LIC-6-WAN_CHANNEL_NO_SHUTDOWN
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追加ライセンスを

購入します。TAC
に報告してくださ

い

cmts-application適用によるチャネ

ルのシャットダウ

ン

[chars] has been
shutdown due to
deactivated
enforcement

6-情報CBR_LIC-6-WAN_CHANNEL_SHUTDOWN

消費した追加ライ

センスを購入し、

TACに報告してく
ださい

cmts-applicationライセンス契約違

反適用

enforce_en:%u
[chars] is %u

6-情報CBR_LIC-6-WAN_LIC_ENFORCED

追加ライセンスを

購入し、TACに報
告してください

cmts-applicationライセンス契約違

反ライセンス制限/
適用

[chars] [chars]
[chars]

6-情報CBR_LIC-6-WAN_LIC_RESTRICTED

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONcbr-cmts-apps内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Sfid [dec] Recover
failed on [chars].

3-エラーCBR_MCAST-3-SF_RECOVER

LOG_STD_ACTIONubr-swチェックポイント

クライアントの追

加に失敗しました

Check Point Client
[dec] Add Failed -
[dec]

3-エラーCBR_PLFM_HA-3-CHKPTADDCLIENT

LOG_STD_ACTIONubr-swチェックポイント

インフラでメッ

セージデータポイ

ンタを取得できま

せんでした

[chars]: checkpoint
get data pointer error

3-エラーCBR_PLFM_HA-3-GET_DATA_PTR

LOG_STD_ACTIONubr-swデータベースの同

期をトリガーする

ために使用する、

レプリケーション

マネージャ関連の

chasfsエントリの
作成に失敗しまし

た

Failed to setup
[chars] chasfs
reason: [chars]

3-エラーCBR_PLFM_HA-3-REPL

LOG_STD_ACTIONubr-swCBRプラット
フォーム情報の同

期試行中に障害が

発生しました

Redundancy state
synchronization
failure [dec]/[dec] -
[chars]

3-エラーCBR_PLFM_HA-3-STATESYNC
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LOG_STD_ACTIONubr-swスタンバイ FPが
許容待機時間内に

sso-readyに到達で
きませんでした

Standby FP failed to
reach sso-ready
within tolerated wait
time

3-エラーCBR_PLFM_HA-3-STBY_FP_ERR

LOG_STD_ACTIONubr-swスタンバイ PLLが
許容待機時間内に

アクティブをロッ

クできませんでし

た

Standby PLL failed
to lock active within
tolerated wait time

3-エラーCBR_PLFM_HA-3-STBY_PLL_NOT_LOCK

LOG_STD_NO_ACTIONubr-swラインカードは

sup-haの準備がで
きていません

Lincard [dec] will be
reloaded - [chars]

6-情報CBR_PLFM_HA-6-STATE_CC

LOG_STD_NO_ACTIONcbr-ptpこれはRPDからの
イベントです

Unable to dispatch
received TDL
message from PTP
daemon

3-エラーCBR_PTP-3-DISPATCH

LOG_STD_ACTIONcbr-ptpPTPに必要なリ
ソースの初期化中

に、障害が発生し

ました。これによ

り、PTPがアク
ティブ化されませ

んでした。

Failed to initalize
required PTP
resource: [chars]

3-エラーCBR_PTP-3-INITFAIL

LOG_STD_ACTIONcbr-ptpPTPに必要なリ
ソースの初期化中

に、障害が発生し

ました。これによ

り、PTPがアク
ティブ化されませ

んでした。

Failed to initalize
required PTP
resource: [chars]

3-エラーCBR_PTP-3-NITFAIL

LOG_STD_NO_ACTIONcbr-ptp時刻のソースが変

更されました：1.
SUP-PIC 0/1の
GPSから 2.
SUP-PIC 0/1のDTI
から 3.フリーラン
モード

The TOD source
changed: [chars]

5-通知CBR_PTP-5-TOD_CHG
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LOG_STD_SH_TECH_ACTION-DPICからEMERG
メッセージを受信

します

[chars]-[chars]0-緊急CBR_SPA-0-DPIC_EMERG

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-DPICから ALERT
メッセージを受信

します

[chars]-[chars]1-アラートCBR_SPA-1-DPIC_ALERT

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-DPICから
CRITICALメッ
セージを受信しま

す

[chars]-[chars]2-クリティカルCBR_SPA-2-DPIC_CRIT

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-Cortina PHYデバイ
スオブジェクトを

接続できません

[chars] Cortina PHY
device attach error
port
[dec]/[dec]/[dec]

3-エラーCBR_SPA-3-CORTINA_PHY_DEV_ATTACH_ERROR

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-Cortina PHYデバイ
スオブジェクトを

作成できません

[chars] Cortina PHY
device create error
port
[dec]/[dec]/[dec]

3-エラーCBR_SPA-3-CORTINA_PHY_DEV_CREATE_ERROR

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-ファームウェアを

Cortina PHYデバイ
スにダウンロード

できません

[chars] Cortina PHY
device init error port
[dec]/[dec]/[dec]

3-エラーCBR_SPA-3-CORTINA_PHY_DEV_INIT_ERROR

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-DPICブートエラー
の理由

DPIC [dec]/[dec]:
[chars]

3-エラーCBR_SPA-3-DPIC_BOOT_REASON

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-DPICから ERR
メッセージを受信

します

[chars]-[chars]3-エラーCBR_SPA-3-DPIC_ERR

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-IOMdとDPIC間の
NGIOがダウンし
ています

NGIO connection
between IOMd and
DPIC [dec]/[dec] is
down!

3-エラーCBR_SPA-3-DPIC_NGIO_ERROR

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-NGIOキープアラ
イブがタイムアウ

トです。

NGIO keepalive
between IOMd and
DPIC [dec]/[dec]
timeout! \%lu NGIO
rx %lu ping成功
%lu ping失敗

3-エラーCBR_SPA-3-DPIC_NGIO_KEEPALIVE
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LOG_STD_SH_TECH_ACTION-DTIクライアント
ファームウェアを

ダウンロードでき

ません

[chars] DTI Client
error

3-エラーCBR_SPA-3-DTI_CLIENT_DNLD_ERROR

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-Falcon-ESIクロッ
クの準備ができて

いません

[chars] Falcon ESI
Clocks reg:0x%08x

3-エラーCBR_SPA-3-ESI_CLK_NOT_RDY_ERR

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-Radtor-ESIクロッ
クの準備ができて

いません

[chars] Raptor ESI
Clocks reg:0x%08x

3-エラーCBR_SPA-3-ESI_CLOCK_NOT_READY_ERROR

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-Radtor-ESIの準備
ができていません

[chars] Raptor ESI
Global Ready
reg:0x%08x

3-エラーCBR_SPA-3-ESI_NOT_READY_ERROR

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-Falcon-ESI PLLが
ロックされていま

せん

[chars] Falcon SUP
PIC Power not good

3-エラーCBR_SPA-3-ESI_PIC_PWR_NOT_GOOD_ERR

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-Radtor-ESI PLLが
ロックされていま

せん

[chars] Raptor SUP
PIC Power not good

3-エラーCBR_SPA-3-ESI_PIC_PWR_NOT_GOOD_ERROR

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-Falconデバイスド
ライバと通信でき

ません

[chars] unable to
read from Falcon
ESI PIC STATUS
REG err [dec]

3-エラーCBR_SPA-3-ESI_PIC_STATUS_REG_READ_ERR

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-Raptorデバイスド
ライバと通信でき

ません

[chars] unable to
read from Raptor
ESI PIC STATUS
REG err [dec]

3-エラーCBR_SPA-3-ESI_PIC_STATUS_REG_READ_ERROR

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-Falcon-ESI PLLが
ロックされていま

せん

[chars] unable to
lock Falcon ESI PLL

3-エラーCBR_SPA-3-ESI_PLL_CTRL_LOCK_ERR

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-Radtor-ESI PLLが
ロックされていま

せん

[chars] unable to
lock Raptor ESI PLL

3-エラーCBR_SPA-3-ESI_PLL_CTRL_LOCK_ERROR

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-Falconデバイスド
ライバと通信でき

ません

[chars] unable to
read from Falcon
ESIPLLCONTROL
REG err [dec]

3-エラーCBR_SPA-3-ESI_PLL_CTRL_REG_READ_ERR
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ニック

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-Raptorデバイスド
ライバと通信でき

ません

[chars] unable to
read from Raptor
ESIPLLCONTROL
REG err [dec]

3-エラーCBR_SPA-3-ESI_PLL_CTRL_REG_READ_ERROR

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-Falconデバイスド
ライバと通信でき

ません

[chars] unable to
write to Falcon ESI
PLL CONTROL
REG err [dec]

3-エラーCBR_SPA-3-ESI_PLL_CTRL_REG_WR_ERR

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-Raptorデバイスド
ライバと通信でき

ません

[chars] unable to
write to Raptor ESI
PLL CONTROL
REG err [dec]

3-エラーCBR_SPA-3-ESI_PLL_CTRL_REG_WRITE_ERROR

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-Falconデバイスド
ライバと通信でき

ません

[chars] unable to
read Falcon ESI
READY REG err
[dec]

3-エラーCBR_SPA-3-ESI_RDY_REG_READ_ERR

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-Raptorデバイスド
ライバと通信でき

ません

[chars] unable to
read Raptor ESI
READY REG err
[dec]

3-エラーCBR_SPA-3-ESI_READY_REG_READ_ERROR

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-Falconデバイスド
ライバと通信でき

ません

[chars] unable to
write to Falcon ESI
CHASSIS SLOT ID
REG err [dec]

3-エラーCBR_SPA-3-ESI_SUP_CHASSIS_SLOT_REG_WR_ERR

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-Raptorデバイスド
ライバと通信でき

ません

[chars] unable to
write to Raptor ESI
CHASSIS SLOT ID
REG err [dec]

3-エラーCBR_SPA-3-ESI_SUP_CHASSIS_SLOT_REG_WRITE_ERROR

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-Falconデバイスド
ライバと通信でき

ません

[chars] unable to
write to Falcon ESI
CONTROLREGerr
[dec]

3-エラーCBR_SPA-3-ESI_SUP_CTRL_REG_WR_ERR

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-Raptorデバイスド
ライバと通信でき

ません

[chars] unable to
write to Raptor ESI
CONTROLREGerr
[dec]

3-エラーCBR_SPA-3-ESI_SUP_CTRL_REG_WRITE_ERROR
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ニック

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-Falcon FPGAの
EGRESS LOCAL
BUF\n\モジュール
から、優先度の高

い割り込みを受信

しました

[chars] [chars]3-エラーCBR_SPA-3-FALCON_EGR_BUF_LOCAL_HI_INTERRUPT

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-Falcon FPGAの
EGRESS REMOTE
BUF\n\モジュール
から、優先度の高

い割り込みを受信

しました

[chars] [chars]3-エラーCBR_SPA-3-FALCON_EGR_BUF_PEER_HI_INTERRUPT

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-Falcon FPGAの
EGRESS
DISPATCH\n\モ
ジュールから、優

先度の高い割り込

みを受信しました

[chars] [chars]3-エラーCBR_SPA-3-FALCON_EGR_DISPATCH_HI_INTERRUPT

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-Falcon-ESI FPGA
の CLOCK\n\モ
ジュールから、優

先度の高い割り込

みを受信しました

[chars] [chars]3-エラーCBR_SPA-3-FALCON_ESI_CLOCK_HI_INTERRUPT

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-Falcon-ESI FPGA
の PCIE Wrapper\n\
モジュールから、

優先度の高い割り

込みを受信しまし

た

[chars] [chars]3-エラーCBR_SPA-3-FALCON_ESI_PCIE_HI_INTERRUPT

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-Falcon FPGAの
FP\n\ EGRESS
SCHDULER TOP
モジュールから、

優先度の高い割り

込みを受信しまし

た

[chars] [chars]3-エラーCBR_SPA-3-FALCON_FP_EGR_SCH_TOP_HI_INTERRUPT
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ニック

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-Falcon FPGAの
FP\n\ INGRESS
PARSER TOPモ
ジュールから、優

先度の高い割り込

みを受信しました

[chars] [chars]3-エラーCBR_SPA-3-FALCON_FP_INGR_PAR_TOP_HI_INTERRUPT

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-Falcon FPGAの
INGRESS LOCAL
BUF\n\モジュール
から、優先度の高

い割り込みを受信

しました

[chars] [chars]3-エラーCBR_SPA-3-FALCON_INGR_BUF_LOCAL_HI_INTERRUPT

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-Falcon FPGAの
INGRESSREMOTE
BUF\n\モジュール
から、優先度の高

い割り込みを受信

しました

[chars] [chars]3-エラーCBR_SPA-3-FALCON_INGR_BUF_PEER_HI_INTERRUPT

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-Falcon FPGAの
INGRESS
PARSER\n\モ
ジュールから、優

先度の高い割り込

みを受信しました

[chars] [chars]3-エラーCBR_SPA-3-FALCON_INGR_PARSER_HI_INTERRUPT

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-Falcon FPGAの
INGRESS
SCHDULER\n\モ
ジュールから、優

先度の高い割り込

みを受信しました

[chars] [chars]3-エラーCBR_SPA-3-FALCON_INGR_SCH_HI_INTERRUPT

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-Falconドライバ初
期化エラー

[chars] Falcon err
[dec]

3-エラーCBR_SPA-3-FALCON_INIT_ERROR

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-FalconMACフィル
タエントリが満杯

です

[chars] Falcon
[chars] mac-filter
entry full drop addr
%02X.%02X.%02X.%02X.%02X.%02X

3-エラーCBR_SPA-3-FALCON_MAC_ENTRY_FULL
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ニック

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-Falcon FPGAの
LCOAL MAC\n\モ
ジュールから、優

先度の高い割り込

みを受信しました

[chars] [chars]3-エラーCBR_SPA-3-FALCON_MAC_LOCAL_HI_INTERRUPT

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-Falcon FPGAの
PEER MAC\n\モ
ジュールから、優

先度の高い割り込

みを受信しました

[chars] [chars]3-エラーCBR_SPA-3-FALCON_MAC_PEER_HI_INTERRUPT

設定を別のバック

ホールモードに変

更するか、他のタ

イプのトランシー

バに交換します。

-SUP250バック
ホールインター

フェイスは、

QSFP28と QSFP+
の 2種類のトラン
シーバをサポート

します。バック

ホールモードが

「cable
sup250-ifmod
100GE」コマンド
で 100GEモードと
設定されているに

も関わらず、

QSFP+トランシー
バを挿入した場

合。または、バッ

クホールモードが

コマンド「cable
sup250-ifmod
10GE」コマンドで
10GEモードと設
定されているにも

関わらず、QSFP28
トランシーバを挿

入した場合。この

エラーメッセージ

が報告されます。

SUP-PIC [dec]/1
port [dec] interface
mode mismatched:
QSFP type is [chars]
interface mode is
[chars]

3-エラーCBR_SPA-3-FALCON_MODE_XCVR_MATCH_ERR
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ニック

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-Falcon-ESI FPGA
の PAR RST\n\モ
ジュールから、優

先度の高い割り込

みを受信しました

[chars] [chars]3-エラーCBR_SPA-3-FALCON_PAR_RST_HI_INTERRUPT

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-Falcon PLL LOS[chars]3-エラーCBR_SPA-3-FALCON_PLL_LOS

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-Falcon FPGAのPM
BIST\n\モジュール
から、優先度の高

い割り込みを受信

しました

[chars] [chars]3-エラーCBR_SPA-3-FALCON_PMBIST_HI_INTERRUPT

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-Falcon FPGAの
SEM\n\モジュール
から、優先度の高

い割り込みを受信

しました

[chars] [chars]
err_report_reg
0x[hec] stat_reg
0x[hec]

3-エラーCBR_SPA-3-FALCON_SEM_HI_INTERRUPT

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-Raptorデバイスド
ライバと通信でき

ません

[chars] unable to
write to Raptor
MAC RX/TX CFG
REG err [dec]

3-エラーCBR_SPA-3-MAC_CFG_REG_WRITE_ERROR

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-Falcon-MACク
ロックの準備がで

きていません

[chars] FalconMAC
Clocks reg:0x%08x

3-エラーCBR_SPA-3-MAC_CLK_NOT_RDY_ERR

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-Radtor-MACク
ロックの準備がで

きていません

[chars] RaptorMAC
Clocks reg:0x%08x

3-エラーCBR_SPA-3-MAC_CLOCK_NOT_READY_ERROR

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-Falcon-MACコン
トロールプレーン

の準備ができてい

ません

[chars] FalconMAC
Global reg:0x%08x

3-エラーCBR_SPA-3-MAC_NOT_RDY_ERR

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-Raptor-MACコン
トロールプレーン

の準備ができてい

ません

[chars] RaptorMAC
Global reg:0x%08x

3-エラーCBR_SPA-3-MAC_NOT_READY_ERROR
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ニック

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-Falcon-MAC PIC
CPLDの準備がで
きていません

[chars] FalconMAC
PIC CPLD error

3-エラーCBR_SPA-3-MAC_PIC_CPLD_NOT_RDY_ERR

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-Raptor-MAC PIC
CPLDの準備がで
きていません

[chars] RaptorMAC
PIC CPLD error

3-エラーCBR_SPA-3-MAC_PIC_CPLD_NOT_READY_ERROR

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-Falconデバイスド
ライバと通信でき

ません

[chars] unable to
write to Falcon
MAC PIC
CONTROLREGerr
[dec]

3-エラーCBR_SPA-3-MAC_PIC_CTRL_REG_WR_ERR

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-Raptorデバイスド
ライバと通信でき

ません

[chars] unable to
write to Raptor
MAC PIC
CONTROLREGerr
[dec]

3-エラーCBR_SPA-3-MAC_PIC_CTRL_REG_WRITE_ERROR

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-Falconデバイスド
ライバと通信でき

ません

[chars] unable to
read Falcon MAC
READY REG err
[dec]

3-エラーCBR_SPA-3-MAC_READY_REG_READ_ERR

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-Raptorデバイスド
ライバと通信でき

ません

[chars] unable to
read Raptor MAC
READY REG err
[dec]

3-エラーCBR_SPA-3-MAC_READY_REG_READ_ERROR

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-SPAオブジェクト
へのポインタが

NULLです。

-3-エラーCBR_SPA-3-NULL_SPA_PTR

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-Raptor-ESI FPGA
の CLOCK\n\モ
ジュールから、優

先度の高い割り込

みを受信しました

[chars] [chars]3-エラーCBR_SPA-3-RAPTOR_ESI_CLOCK_HI_INTERRUPT

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-Raptor-ESI FPGA
の Ingress
Scheduler\n\モ
ジュールから、優

先度の高い割り込

みを受信しました

[chars] [chars]3-エラーCBR_SPA-3-RAPTOR_ESI_INGRESS_SCH_HI_INTERRUPT
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ニック

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-Raptor-ESI FPGA
の PCIE Wrapper\n\
モジュールから、

優先度の高い割り

込みを受信しまし

た

[chars] [chars]3-エラーCBR_SPA-3-FALCON_ESI_PCIE_HI_INTERRUPT

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-Raptor-ESI FPGA
の ProcBus
Master\n\モジュー
ルから、優先度の

高い割り込みを受

信しました

[chars] [chars]3-エラーCBR_SPA-3-RAPTOR_ESI_PROCBUS_MASTER_HI_INTERRUPT

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-Raptor-ESI FPGA
の Partial reset\n\モ
ジュールから、優

先度の高い割り込

みを受信しました

[chars] [chars]3-エラーCBR_SPA-3-RAPTOR_ESI_PRST_HI_INTERRUPT

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-Raptor-ESI FPGA
の Serdes PktBus\n\
モジュールから、

優先度の高い割り

込みを受信しまし

た

[chars] [chars]3-エラーCBR_SPA-3-RAPTOR_ESI_SERDES_PKTBUS_HI_INTERRUPT

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-Raptorドライバ初
期化エラー

[chars] Raptor err
[dec]

3-エラーCBR_SPA-3-RAPTOR_INIT_ERROR

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-SUP-PIC LED初期
化エラー

SUP-PIC [dec]/[dec]
LED err

3-エラーCBR_SPA-3-RAPTOR_LED_ERROR

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-Raptor-MAC FPGA
の Clock\n\モ
ジュールから、優

先度の高い割り込

みを受信しました

[chars] [chars]3-エラーCBR_SPA-3-RAPTOR_MAC_CLOCK_HI_INTERRUPT

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-Radtor-MAC
ファームウェアを

ダウンロードでき

ません

[chars] Raptor-MAC
error

3-エラーCBR_SPA-3-RAPTOR_MAC_DNLD_FAILED
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ニック

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-RadtorMACフィル
タエントリが満杯

です

[chars] Raptor
[chars] mac-filter
entry full drop addr
%02X.%02X.%02X.%02X.%02X.%02X

3-エラーCBR_SPA-3-RAPTOR_MAC_ENTRY_FULL

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-Raptor-MAC FPGA
の FIFO Control\n\
モジュールから、

優先度の高い割り

込みを受信しまし

た

[chars] [chars]3-エラーCBR_SPA-3-RAPTOR_MAC_FIFO_CTL_HI_INTERRUPT

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-Raptor-MAC FPGA
のMDIO\n\モ
ジュールから、優

先度の高い割り込

みを受信しました

[chars] [chars]3-エラーCBR_SPA-3-RAPTOR_MAC_MDIO_HI_INTERRUPT

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-Raptor-MAC FPGA
の ProcBus Slave\n\
モジュールから、

優先度の高い割り

込みを受信しまし

た

[chars] [chars]3-エラーCBR_SPA-3-RAPTOR_MAC_PROCBUS_SLAVE_HI_INTERRUPT

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-Raptor-MAC FPGA
の Partial reset\n\モ
ジュールから、優

先度の高い割り込

みを受信しました

[chars] [chars]3-エラーCBR_SPA-3-RAPTOR_MAC_PRST_HI_INTERRUPT

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-Raptor-MAC FPGA
の RLDRAM\n\モ
ジュールから、優

先度の高い割り込

みを受信しました

[chars] [chars]3-エラーCBR_SPA-3-RAPTOR_MAC_RLDRAM_HI_INTERRUPT

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-Raptor-MAC FPGA
の Serdes PktBus\n\
モジュールから、

優先度の高い割り

込みを受信しまし

た

[chars] [chars]3-エラーCBR_SPA-3-RAPTOR_MAC_SERDES_PKTBUS_HI_INTERRUPT
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ニック

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-Raptor-MAC FPGA
の XFI\n\モジュー
ルから、優先度の

高い割り込みを受

信しました

[chars] [chars]3-エラーCBR_SPA-3-RAPTOR_MAC_XFI_IF_HI_INTERRUPT

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-Raptor PLL LOS[chars]3-エラーCBR_SPA-3-RAPTOR_PLL_LOS

光ファイバライン

SFPモジュールな
どを含む関連リン

クを確認します。

-対応するインター

フェイスで継続的

なCRCエラーがあ
るため、SUP160
バックホールイン

ターフェイスの回

復サービスがブ

ロックされまし

た。

Detected continual
CRC errors on
SUP-PIC [dec]/1
port [dec] or port
[dec]!

3-エラーCBR_SPA-3-RAPTOR_PRST_HIT_CONSTANT_CRC

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-SEM\n\から優先度
の高い割り込みを

受信しました

[chars] [chars]
err_report_reg
0x[hec] stat_reg
0x[hec]

3-エラーCBR_SPA-3-RAPTOR_SEM_HI_INTERRUPT

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-Retimer PHYデバ
イスオブジェクト

を接続できません

[chars] Retimer PHY
device attach error
quad
[dec]/[dec]/[dec]

3-エラーCBR_SPA-3-RETIMER_PHY_DEV_ATTACH_ERROR

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-Retimer PHYデバ
イスオブジェクト

を作成できません

[chars] Retimer PHY
device create error
quad
[dec]/[dec]/[dec]

3-エラーCBR_SPA-3-RETIMER_PHY_DEV_CREATE_ERROR

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-Retimer PHYデバ
イスを初期化でき

ません

[chars] Retimer PHY
device init error
quad
[dec]/[dec]/[dec]

3-エラーCBR_SPA-3-RETIMER_PHY_DEV_INIT_ERROR

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-SFPサブブロック
を作成できません

[chars] SFP
Subblock create
error

3-エラーCBR_SPA-3-SFP_SUB_INIT_ERROR
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ニック

ハードディスクの

空き領域を増やし

て、\デジタル写真
画像を保存しま

す。

-ハードディスクが

満杯のため\n、
DIGI PICファーム
ウェアをアップグ

レードできません
\n

no enough space in
harddisk to store
digital pic image
\[dec]MB free
[dec]MB needed\n

3-エラーCBR_SPA-3-SPA_DPIC_UPGRADE_NOSPACE

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-不明な SPA初期化
フェーズ

[chars] SPA Plugin
Init Abort error

3-エラーCBR_SPA-3-SPA_PLUGIN_INIT_ABORT_ERROR

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-RFSWPICから I2C
障害エラーを受信

しました \n

I2C failure on
[dec]/[dec] I2C
status:[chars]

3-エラーCBR_SPA-3-SPA_RFSW_I2C_FAILURE

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-RFSW PICから電
源回路エラーを受

信しました \n

Power circuit error
on [dec]/[dec]
voltages:[chars]

3-エラーCBR_SPA-3-SPA_RFSW_POWER_ERROR

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-RFSW PICからリ
レー障害エラーを

受信しました \n

Relay failure on
[dec]/[dec] relay
status:[chars]

3-エラーCBR_SPA-3-SPA_RFSW_RELAY_FAILURE

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-RFSW PICから温
度エラーを受信し

ました \n

Temperature Error
on [dec]/[dec]
temperature:[chars]

3-エラーCBR_SPA-3-SPA_RFSW_TEMPERATURE_ERROR

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-RFSW PICファー
ムウェアをアップ

グレードできませ

ん \n

unsupported
firmware upgrade on
[dec]/[dec] firmware
version :[hec]\n

3-エラーCBR_SPA-3-SPA_RFSW_UPGRADE_UNSUPPORTED

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-不明な SPA初期化
フェーズ

[chars] Unknown
SPA Init phase error

3-エラーCBR_SPA-3-SPA_UNKN_INIT_ERROR

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-ファームウェアを

Cortina PHYデバイ
スにダウンロード

できません

[chars] XCVR
Missing interface
object port
[dec]/[dec]/[dec]

3-エラーCBR_SPA-3-XCVR_MISSING_HWIDB_ERROR

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-デフォルトの

XCVR SMパラ
メータを入力でき

ません

[chars] XCVR
Unable to poulate
default parameters
port
[dec]/[dec]/[dec]

3-エラーCBR_SPA-3-XCVR_POP_DEF_PARAMS_ERROR
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ニック

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-XCVR SMを起動
できません

[chars] XCVR
Unable to launch SM
port
[dec]/[dec]/[dec]

3-エラーCBR_SPA-3-XCVR_SM_LAUNCH_ERROR

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-DPICから
WARNINGメッ
セージを受信しま

す

[chars]-[chars]4-警告CBR_SPA-4-DPIC_WARNING

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-Falcon PLLクロッ
クソースがアク

ティブな RPから
のものではありま

せん \n

[chars]4-警告CBR_SPA-4-FALCON_PLL_MIS

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-Raptor PLLクロッ
クソースがアク

ティブな RPから
のものではありま

せん \n

[chars]4-警告CBR_SPA-4-RAPTOR_PLL_MIS

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-RFSW PICから
ウォッチドッグタ

イムアウトエラー

を受信しました \n

Watch Dog Timeout
on [dec]/[dec]

4-警告CBR_SPA-4-SPA_RFSW_WATCH_DOG_TIMEOUT

LOG_STD_NO_ACTION-DPICからNOTICE
メッセージを受信

します

[chars]-[chars]5-通知CBR_SPA-5-DPIC_NOTICE

LOG_STD_NO_ACTION-DPICを5分でオン
ラインにすること

はできません

DPIC [dec]/[dec]
will be recovered
from unexpected
state

5-通知CBR_SPA-5-DPIC_RESET

LOG_STD_NO_ACTION-SUPVE PICを 5分
でオンラインにす

ることはできませ

ん

SUPVE PIC
[dec]/[dec] will be
recovered from
unexpected state

5-通知CBR_SPA-5-SUPVE_PIC_RESET

LOG_STD_NO_ACTION-DPICから INFO
メッセージを受信

します

[chars]-[chars]6-情報CBR_SPA-6-DPIC_INFO
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ニック

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-DIGI PICファーム
ウェアをアップグ

レードできません
\n

unsupported
firmware upgrade on
[dec]/[dec]\n

6-情報CBR_SPA-6-SPA_DPIC_UPGRADE_UNSUPPORTED

LOG_STD_DBG_ACTION-DPICからDEBUG
メッセージを受信

します

[chars]-[chars]7-デバッグCBR_SPA-7-DPIC_DEBUG

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-Falcon FPGAの
EGRESS LOCAL
BUF\n\モジュール
から、優先度の低

い割り込みを受信

しました

[chars] [chars]7-デバッグCBR_SPA-7-FALCON_EGR_BUF_LOCAL_LO_INTERRUPT

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-Falcon FPGAの
EGRESS REMOTE
BUF\n\モジュール
から、優先度の低

い割り込みを受信

しました

[chars] [chars]7-デバッグCBR_SPA-7-FALCON_EGR_BUF_PEER_LO_INTERRUPT

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-Falcon FPGAの
EGRESS
DISPATCHER\n\モ
ジュールから、優

先度の低い割り込

みを受信しました

[chars] [chars]7-デバッグCBR_SPA-7-FALCON_EGR_DISPATCH_LO_INTERRUPT

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-Falcon-ESI FPGA
の ESI FC\n\モ
ジュールから、優

先度の低い割り込

みを受信しました

[chars] [chars]7-デバッグCBR_SPA-7-FALCON_ESI_FC_LO_INTERRUPT

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-Falcon-ESI FPGA
の PCIE Wrapper\n\
モジュールから、

優先度の低い割り

込みを受信しまし

た

[chars] [chars]7-デバッグCBR_SPA-7-FALCON_ESI_PCIE_LO_INTERRUPT

335



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-Falcon-ESI FPGA
の PCIE Wrapper\n\
モジュールから、

優先度の低い割り

込みを受信しまし

た

[chars] [chars]7-デバッグCBR_SPA-7-FALCON_ESI_QPLL_LO_INTERRUPT

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-Falcon-ESI FPGA
の FP 10G\n\モ
ジュールから、優

先度の低い割り込

みを受信しました

[chars] [chars]7-デバッグCBR_SPA-7-FALCON_FP_10G_LO_INTERRUPT

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-Falcon FPGAの FP
EGRESS
SCHEDULER\n\モ
ジュールから、優

先度の低い割り込

みを受信しました

[chars] [chars]7-デバッグCBR_SPA-7-FALCON_FP_EGR_SCH_LO_INTERRUPT

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-Falcon FPGAの FP
INGRESS PARSER
TOP\n\モジュール
から、優先度の低

い割り込みを受信

しました

[chars] [chars]7-デバッグCBR_SPA-7-FALCON_FP_INGR_PAR_TOP_LO_INTERRUPT

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-Falcon FPGAのGB
MDIO\n\モジュー
ルから、優先度の

高い割り込みを受

信しました

[chars] [chars]7-デバッグCBR_SPA-7-FALCON_GB_MDIO_IF_HI_INTERRUPT

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-Falcon FPGAの
INGRESS LOCAL
BUF\n\モジュール
から、優先度の低

い割り込みを受信

しました

[chars] [chars]7-デバッグCBR_SPA-7-FALCON_INGR_BUF_LOCAL_LO_INTERRUPT
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ニック

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-Falcon FPGAの
INGRESSREMOTE
BUF\n\モジュール
から、優先度の低

い割り込みを受信

しました

[chars] [chars]7-デバッグCBR_SPA-7-FALCON_INGR_BUF_PEER_LO_INTERRUPT

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-Falcon FPGAの
INGRESS
PARSER\n\モ
ジュールから、優

先度の低い割り込

みを受信しました

[chars] [chars]7-デバッグCBR_SPA-7-FALCON_INGR_PARSER_LO_INTERRUPT

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-Falcon FPGAの
INGRESS
SCHEDULER\n\モ
ジュールから、優

先度の低い割り込

みを受信しました

[chars] [chars]7-デバッグCBR_SPA-7-FALCON_INGR_SCH_LO_INTERRUPT

LOG_STD_DBG_ACTION-割り込みがスロッ

トルされました \n
Interrupt throttled
for: [chars] [chars]

7-デバッグCBR_SPA-7-FALCON_INTERRUPT_DISABLE

LOG_STD_DBG_ACTION-割り込みがスロッ

トル解除されまし

た \n

Interrupt enabled
for: [chars] [chars]

7-デバッグCBR_SPA-7-FALCON_INTERRUPT_ENABLE

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-Falcon FPGAの
LOCAL MAC\n\モ
ジュールから、優

先度の低い割り込

みを受信しました

[chars] [chars]7-デバッグCBR_SPA-7-FALCON_MAC_LOCAL_LO_INTERRUPT

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-Falcon FPGAの
REMOTE MAC\n\
モジュールから、

優先度の低い割り

込みを受信しまし

た

[chars] [chars]7-デバッグCBR_SPA-7-FALCON_MAC_PEER_LO_INTERRUPT
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ニック

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-Falcon-ESI FPGA
の PAR RST\n\モ
ジュールから、優

先度の低い割り込

みを受信しました

[chars] [chars]7-デバッグCBR_SPA-7-FALCON_PAR_RST_LO_INTERRUPT

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-Falcon-ESI FPGA
の PWMDIST\n\モ
ジュールから、優

先度の低い割り込

みを受信しました

[chars] [chars]7-デバッグCBR_SPA-7-FALCON_PWM_DIST_LO_INTERRUPT

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-SEM\n\から優先度
の低い割り込みを

受信しました

[chars] [chars]
err_report_reg
0x[hec] stat_reg
0x[hec]

7-デバッグCBR_SPA-7-FALCON_SEM_LO_INTERRUPT

LOG_STD_DBG_ACTION-Raptor-ESI FPGA
の Egress\n\ Header
モジュールから、

優先度の低い割り

込みを受信しまし

た

[chars] [chars]7-デバッグCBR_SPA-7-RAPTOR_ESI_EGRESS_HDR_LO_INTERRUPT

LOG_STD_DBG_ACTION-Raptor-ESI FPGA
の Egress\n\
Schedulerモジュー
ルから、優先度の

低い割り込みを受

信しました

[chars] [chars]7-デバッグCBR_SPA-7-RAPTOR_ESI_EGRESS_SCH_LO_INTERRUPT

LOG_STD_DBG_ACTION-Raptor-ESI FPGA
の Flow\n\ Control
モジュールから、

優先度の低い割り

込みを受信しまし

た

[chars] [chars]7-デバッグCBR_SPA-7-RAPTOR_ESI_FC_LO_INTERRUPT

LOG_STD_DBG_ACTION-Raptor-ESI FPGA
の Ingress\n\
Schedulerモジュー
ルから、優先度の

低い割り込みを受

信しました

[chars] [chars]7-デバッグCBR_SPA-7-RAPTOR_ESI_INGRESS_SCH_LO_INTERRUPT
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ニック

LOG_STD_DBG_ACTION-Raptor-ESI FPGA
の PCIE Wrapper\n\
モジュールから、

優先度の低い割り

込みを受信しまし

た

[chars] [chars]7-デバッグCBR_SPA-7-RAPTOR_ESI_PCIE_LO_INTERRUPT

LOG_STD_DBG_ACTION-Raptor-ESI FPGA
の ProcBus
Master\n\モジュー
ルから、優先度の

低い割り込みを受

信しました

[chars] [chars]7-デバッグCBR_SPA-7-RAPTOR_ESI_PROCBUS_MASTER_LO_INTERRUPT

LOG_STD_DBG_ACTION-Raptor-ESI FPGA
の Partial reset\n\モ
ジュールから、優

先度の低い割り込

みを受信しました

[chars] [chars]7-デバッグCBR_SPA-7-RAPTOR_ESI_PRST_LO_INTERRUPT

LOG_STD_DBG_ACTION-Raptor-ESI FPGA
の Serdes
PacketBus\n\モ
ジュールから、優

先度の低い割り込

みを受信しました

[chars] [chars]7-デバッグCBR_SPA-7-RAPTOR_ESI_SERDES_PKTBUS_LO_INTERRUPT

LOG_STD_DBG_ACTION-割り込みがスロッ

トルされました \n
Interrupt throttled
for: [chars] [chars]

7-デバッグCBR_SPA-7-RAPTOR_INTERRUPT_DISABLE

LOG_STD_DBG_ACTION-割り込みがスロッ

トル解除されまし

た \n

Interrupt enabled
for: [chars] [chars]

7-デバッグCBR_SPA-7-RAPTOR_INTERRUPT_ENABLE

LOG_STD_DBG_ACTION-Raptor-MAC FPGA
の 10GEMAC\n\モ
ジュールから、優

先度の低い割り込

みを受信しました

[chars] [chars]7-デバッグCBR_SPA-7-RAPTOR_MAC_10G_MAC_LO_INTERRUPT
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ニック

LOG_STD_DBG_ACTION-Raptor-MAC FPGA
の FIFO Control\n\
モジュールから、

優先度の低い割り

込みを受信しまし

た

[chars] [chars]7-デバッグCBR_SPA-7-RAPTOR_MAC_FIFO_CTL_LO_INTERRUPT

LOG_STD_DBG_ACTION-Raptor-MAC FPGA
の FIFO Control
MUX\n\モジュー
ルから、優先度の

低い割り込みを受

信しました

[chars] [chars]7-デバッグCBR_SPA-7-RAPTOR_MAC_FIFO_CTRL_MUX_LO_INTERRUPT

LOG_STD_DBG_ACTION-Raptor-MAC FPGA
の Ingress QoS\n\モ
ジュールから、優

先度の低い割り込

みを受信しました

[chars] [chars]7-デバッグCBR_SPA-7-RAPTOR_MAC_INGRESS_QOS_LO_INTERRUPT

LOG_STD_DBG_ACTION-Raptor-MAC FPGA
のMAC
Scheduler\n\モ
ジュールから、優

先度の低い割り込

みを受信しました

[chars] [chars]7-デバッグCBR_SPA-7-RAPTOR_MAC_MAC_SCH_LO_INTERRUPT

LOG_STD_DBG_ACTION-Raptor-MAC FPGA
の Proc Bus\n\モ
ジュールから、優

先度の低い割り込

みを受信しました

[chars] [chars]7-デバッグCBR_SPA-7-RAPTOR_MAC_PROCBUS_SLAVE_LO_INTERRUPT

LOG_STD_DBG_ACTION-Raptor-MAC FPGA
の Partial reset\n\モ
ジュールから、優

先度の低い割り込

みを受信しました

[chars] [chars]7-デバッグCBR_SPA-7-RAPTOR_MAC_PRST_LO_INTERRUPT

LOG_STD_DBG_ACTION-Raptor-MAC FPGA
の RLDRAM
Interface\n\モ
ジュールから、優

先度の低い割り込

みを受信しました

[chars] [chars]7-デバッグCBR_SPA-7-RAPTOR_MAC_RLDRAM_IF_LO_INTERRUPT
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ニック

LOG_STD_DBG_ACTION-Raptor-MAC FPGA
の Serdes Packet
Bus\n\モジュール
から、優先度の低

い割り込みを受信

しました

[chars] [chars]7-デバッグCBR_SPA-7-RAPTOR_MAC_SERDES_PKTBUS_LO_INTERRUPT

LOG_STD_DBG_ACTION-SEM\n\から優先度
の低い割り込みを

受信しました

[chars] [chars]
err_report_reg
0x[hec] stat_reg
0x[hec]

7-デバッグCBR_SPA-7-RAPTOR_SEM_LO_INTERRUPT

システムのメモリ

を確認し、イメー

ジが正しいことを

確認します。

video-cp論理エッジデバイ

スのサブシステム

の初期化に失敗し

ました

LED Subsystem Init
Failed

3-エラーCBR_VIDEO-3-LED_NO_RESOURCE

「LOG_STD_NO_ACTION」video-cp論理エッジデバイ

スのプロセスが終

了/再起動されまし
た

LED [dec] [chars].6-情報CBR_VIDEO-6-LOGICAL_EDGE_DEVICE

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONcbrcce-sw多くの場合、cfr
チャンクが枯渇し

たか、cm_qosが見
つからないことが

原因です

Failed to add cfr for
CM [enet] cfr id %u
sfref %u sfid %u rc
%u

3-エラーCBRCCE-3-CBR_DP_CFR_ADD_ERR

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONcbrcce-sw多くの場合、ダイ

ナミックQoSバイ
ンドの失敗が原因

です

Failed to commit
dynamic qos for CM
[enet] sfid %u rc %u

3-エラーCBRCCE-3-CBR_DP_DYN_QOS_ERR

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONcbrcce-sw多くの場合、フ

ローまたは cm_qos
チャンクの枯渇が

原因です

Failed to add flow
for CM [enet] sfid
%u rc %u

3-エラーCBRCCE-3-CBR_DP_FLOW_ADD_ERR

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONcbrcce-sw多くの場合、無効

なサービスフロー

IDが原因です

Failed to set
forwarding interface
for CM [enet] sfid
%u rc %u

3-エラーCBRCCE-3-CBR_DP_FORW_INTF_SET_ERR

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONcbrcce-sw多くの場合、無効

なサービスフロー

IDが原因です

Failed to set JIB
header for CM [enet]
sfid %u rc %u

3-エラーCBRCCE-3-CBR_DP_JIB_HDR_SET_ERR
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ニック

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONcbrcce-sw多くの場合、CPU
を占有しているプ

ロセスが原因です

Failed to lock
semaphore pid [dec]

3-エラーCBRCCE-3-CBR_DP_LOCK_ERR

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONcbrcce-sw多くの場合、無効

なサービスフロー

IDが原因です

Failed to set qos
parameters for CM
[chars] sfid %u rc
%u

3-エラーCBRCCE-3-CBR_DP_QOS_PARAMS_SET_ERR

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONcbrcce-sw多くの場合、静的

QoSバインドの失
敗が原因です

Failed to commit
static qos for CM
[enet] rc %u

3-エラーCBRCCE-3-CBR_DP_STA_QOS_ERR

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONcbrcce-sw多くの場合、テン

プレート削除の失

敗が原因です

Failed to remove
template from
template_list for CM
[enet]

3-エラーCBRCCE-3-CBR_DP_TMP_DEL_ERR

エラーメッセージ

に示すように、サ

ポートされていな

い分類子のパラ

メータ、またはサ

ポートされていな

い分類子のパラ

メータの組み合わ

せを設定しないで

ください。

cbrcce-sw多くの場合、サ

ポートされていな

い分類子のパラ

メータの組み合わ

せが原因です

Classifier's
parameters conflict:
[chars]

4-警告CBRCCE-4-CBR_DP_CFR_PARAM_CONFLICT

DTIリンクまたは
ケーブルを確認し

ます

dtiDTIスロットの
ロールの変更

DTI slot [dec]/[dec]:
card role changed to
[chars]\n

5-通知CBRDTI-5-DTISLOT

DTIの参照ソース
を確認します

dtiクロック参照が変

更された理由DTI
モードの 1つの手
動モード設定コマ

ンド

Clock reference
source set to [chars]

6-情報CBRDTI-6-CHG_CLK_REF
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ニック

「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート\n\の担当者
に報告してくださ

い。」

cbus指定した \n\イン
ターフェイスに送

信された、指定し

たアドレスフィル

タコマンドが、表

示されたエラー

コードにより失敗

しました。

Interface [chars]
address filter [chars]
command failed
code %#04x

3-エラーCBUS-3-ADDRFILTR

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-ソフトウェアエ

ラーが発生しまし

た。

Interface [chars]
Invalid PLIM
detected.インター
フェイスがダウン

しました

3-エラーCBUS-3-AIPINVPLIM

「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート\n\の担当者
に報告してくださ

い。」

-IPパニック時のデ
バッグ情報。

[chars] ustatus:
[chars] %04x %04x
%04x %04x %04x

3-エラーCBUS-3-BADRXEOFVEC

「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート\n\の担当者
に報告してくださ

い。」

-IPパニック時のデ
バッグ情報。

[chars] ustatus:
[chars] %04x %04x
%04x %04x %04x

3-エラーCBUS-3-BADTXEOFVEC

「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート\n\の担当者
に報告してくださ

い。」

-IPパニック時のデ
バッグ情報。

[chars] ustatus:
[chars] %04x %04x
%04x %04x %04x

3-エラーCBUS-3-BADTXSTATE
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ニック

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-インターフェイス

が、不正な VCカ
プセル化のパケッ

トを受信しまし

た。\n\これは、ソ
フトウェアまたは

ハードウェアの問

題を示していま

す。

[chars] [dec]/[dec]
got bad VC packet
\n%08x%08x%08x
%08x %08x %08x
%08x %08x

3-エラーCBUS-3-BADVC

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Controller [dec]
Error %-04x
Buffersize = [dec]
Bufferpool = [dec]
number [dec]

3-エラーCBUS-3-BUFFER

「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート\n\の担当者
に報告してくださ

い。」

-ソフトウェアエ

ラーが発生しまし

た。

Interface [chars]
Cannot config
interface CBus ATM
MEM 0x[hec] status
[dec]

3-エラーCBUS-3-CATMCFG

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-ソフトウェアエ

ラーが発生しまし

た。

Interface [chars]
Error %-04x [chars]
- aip_reset

3-エラーCBUS-3-CATMRSET

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-ソフトウェアエ

ラーが発生しまし

た。

Unit [dec] Error
%-04x [chars] -
cbus_atm_reset

3-エラーCBUS-3-CATMRSETU

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-ハードウェアまた

はソフトウェアエ

ラーが発生しまし

た。

Failed to select a
BCE response
0x%04x -
cbus_bce_update_ifa

3-エラーCBUS-3-CBUSBCE

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-ハードウェアまた

はソフトウェアエ

ラーが発生しまし

た。

Failed to select a
BCE response
0x%04x -
cbus_bce_permissions_update

3-エラーCBUS-3-CBUSBCEPERM
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リクエスト送信者

へのエラーコード

を作成すること

で、システムが回

復します。

-システムからイン

ターフェイスプロ

セッサに送信され

たコマンドが \n\
正常に終了しませ

んでした。

Controller [dec] cmd
[dec] failed 0x%-04x

3-エラーCBUS-3-CCBCMDFAIL0

リクエスト送信者

へのエラーコード

を作成すること

で、システムが回

復します。

-システムからイン

ターフェイスプロ

セッサに送信され

たコマンドが \n\
正常に終了しませ

んでした。

Controller [dec] cmd
[dec] 0x%-08x failed
0x%-04x

3-エラーCBUS-3-CCBCMDFAIL1

リクエスト送信者

へのエラーコード

を作成すること

で、システムが回

復します。

-システムからイン

ターフェイスプロ

セッサに送信され

たコマンドが \n\
正常に終了しませ

んでした。

Controller [dec] cmd
[dec] 0x%-04x
0x%-04x 0x%-04x
failed 0x%-04x

3-エラーCBUS-3-CCBCMDFAIL3

ログとトレース

バックを収集し、

TACに連絡してく
ださい

cwpaハードウェアまた

はソフトウェアエ

ラーが発生しまし

た。

CCBhandover timed
out CCB 0x[hec] slot
[dec]

3-エラーCBUS-3-CCBPTIMEOUT

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-CCB semaphoreの
詳細。トレース

バックは、この

semaphoreを最後
に取得したコード

と、この

semaphoreを最後
にリリースした

コードをそれぞれ

指す、プログラム

カウンタとスタッ

クを示します。

CCB semaphore
acquired
traceback:[chars]\n
CCB semaphore
released
traceback:[chars]

3-エラーCBUS-3-CCBSEMINFO

---[chars]Illegal E3
value - unit is [dec]

3-エラーCBUS-3-CE3DSX3ERR
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「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート\n\の担当者
に報告してくださ

い。」

-設定コマンドの送

信が再試行されま

した。再試行後も

受信側のキューが

満杯だったため、

コマンドはドロッ

プされました。

Config queue is full
command was
dropped slot [dec]

3-エラーCBUS-3-CFGCMDDROPPED

「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート\n\の担当者
に報告してくださ

い。」

-ソフトウェアまた

はハードウェアエ

ラーが発生しまし

た。

Cmd failed: [chars]
response %#04x
[chars]

3-エラーCBUS-3-CMD

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-ソフトウェアまた

はハードウェアエ

ラーが発生しまし

た。

Cmd dropped CCB
0x[hec] slot [dec]
cmd code [dec]

3-エラーCBUS-3-CMDDROPPED

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-ソフトウェアまた

はハードウェアエ

ラーが発生しまし

た。

Cmd timed out CCB
0x[hec] slot [dec]
cmd code [dec]

3-エラーCBUS-3-CMDTIMEOUT

故障したデバイス

を交換してくださ

い。

-ハードウェアコン

ポーネントが内部

診断テストに失敗

しました。

Controller [dec]
wrote 0x%-04x read
0x%-04x loc
0x%-04x -
dci_memtest

3-エラーCBUS-3-CORRUPT

---[chars]Illegal dsx3
value - unit is [dec]

3-エラーCBUS-3-CT3DSX3ERR
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他のシステムアク

ティビティを減ら

してメモリの使用

を軽減します。状

況に応じて、\n\よ
り大容量のメモリ

構成にアップグ

レードします。こ

の \n\メッセージが
繰り返される、ま

たは定期的に表示

される場合、シス

テムのメモリを

アップグレードす

るため、シスコの

テクニカル \n\担当
者に連絡してくだ

さい。

-VIPからステータ
ス情報メッセージ

を受信しました。

\n\ステータス情報
\n\メッセージを処
理するにはメモリ

バッファが必要で

すが、システム

バッファメモリが

\n\不足しているた
め、メモリ割り当

てルーチンが実行

されます。そのた

め、ステータス情

報メッセージは \n\
処理されませんで

した。この状態

は、メモリバッ

ファ要求時の \n\
メモリ使用率が高

いか、システムの

\n\メモリ不足が原
因で発生する可能

性があります。

Out of
buffers--losing status
information for CT3
on VIP card

3-エラーCBUS-3-CT3STAT

<Bold>clear
interface<NoBold>
コマンドを発行し

ます。
LOG_STD_RECUR_ACTION

high-tokenトークンリングモ

ニターファーム

ウェアが、イン

ターフェイスカー

ドで \n\致命的な
エラーを検出しま

した。

Interface [chars]
Adapter Check Error
%04x %04x %04x
%04x

3-エラーCBUS-3-CTRACHECK

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONhigh-tokenシステムはトーク

ンリングインター

フェイスからメッ

セージを受信しま

したが、メッセー

ジを認識しませ

ん。

Interface [chars]
SRB_COMPLETE
lovenote received
with unknown
command 0x%04x

3-エラーCBUS-3-CTRBADLOVE1
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LOG_STD_SH_TECH_ACTIONhigh-tokenシステムは、前の

lovenoteエラー \n\
メッセージに関連

するコードを出力

しています。

Dump of MEMB
follows\n-SRB_ADDR:
%04x %04x %04x
%04x %04x %04x
%04x %04x

3-エラーCBUS-3-CTRBADLOVE1_DUMP

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONhigh-tokenシステムからトー

クンリングイン

ターフェイスに送

信されたコマンド

が \n\正常に終了
しませんでした。

Interface [chars]
CTR Command
[chars] Failed
[chars] %#04x

3-エラーCBUS-3-CTRCMDFAILED

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONhigh-tokenシステムからトー

クンリングイン

ターフェイスに送

信されたコマンド

が \n\正常に終了
しませんでした。

Interface [chars]
CTR Command
[chars] Failed Code
%#04x

3-エラーCBUS-3-CTRCMDFAILED2

<Bold>clear
interface<NoBold>
コマンドを発行し

ます。
LOG_STD_RECUR_ACTION

-トークンリングイ

ンターフェイスの

内部セルフテスト

の 1つに失敗しま
した。

Interface [chars]
CTR Initialization
Failed - [chars]

3-エラーCBUS-3-CTRINIT

リクエスト送信者

へのエラーコード

を作成すること

で、システムが回

復します。

-システムからイン

ターフェイスプロ

セッサに送信され

たコマンドが \n\
正常に終了しませ

んでした。

Controller [dec] cmd
[dec] failed 0x%-04x
count [dec]

3-エラーCBUS-3-CTRLRCMDFAIL0

リクエスト送信者

へのエラーコード

を作成すること

で、システムが回

復します。

-システムからイン

ターフェイスプロ

セッサに送信され

たコマンドが \n\
正常に終了しませ

んでした。

Controller [dec] cmd
[dec] 0x%-08x failed
0x%-04x count [dec]

3-エラーCBUS-3-CTRLRCMDFAIL1
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<Bold>clear
interface<NoBold>
コマンドを発行し

ます。
LOG_STD_RECUR_ACTION

-トークンリングイ

ンターフェイスが

メモリ診断テスト

に失敗しました。

Interface [chars]
RAM Addressing
Test Failed - [chars]

3-エラーCBUS-3-CTRRAMTEST

<Bold>clear
interface<NoBold>
コマンドを発行し

ます。
LOG_STD_RECUR_ACTION

high-tokenトークンリングイ

ンターフェイスを

トークンリングに

挿入できませんで

した。\n\インター
フェイスはリセッ

ト状態になり、\n\
自動的に再挿入し

ようとしません。

Interface [chars]
failed to initialize

3-エラーCBUS-3-CTRRSET

<Bold>clear
interface<NoBold>
コマンドを発行し

ます。
LOG_STD_RECUR_ACTION

high-tokenトークンリングイ

ンターフェイスの

マイクロコードが

回復不能なエラー

を検出しました。

Interface [chars]
Microcode Check
Error

3-エラーCBUS-3-CTRUCHECK

まず、ドーターコ

ントローラカード

が \n\マルチバスコ
ネクタと ciscoBus
コネクタに正しく

装着されているこ

とを確認します。

次に、ドーター

カードをスワップ

し、\n\ドーター
カードとスロット

のどちらでエラー

が発生しているか

を確認します。こ

の \n\メッセージが
繰り返し表示され

る場合は、テクニ

カルサポート担当

者に \n\連絡してく
ださい。

--Unit [dec] daughter
controller [dec]
failed [chars] test -
interface disabled

3-エラーCBUS-3-DAUGHTER
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まず、ドーターコ

ントローラカード

が \n\マルチバスコ
ネクタと ciscoBus
コネクタに正しく

装着されているこ

とを確認します。

このメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、コン

ソールまたはシス

テム \n\ログに出力
されたエラーメッ

セージを \n\そのま
まコピーし、シス

コのテクニカルサ

ポートに連絡し

て、収集した情報

を \n\提供してくだ
さい。

--Unit [dec] daughter
[dec] not responding
0x%04x - disabled

3-エラーCBUS-3-DAUGHTER_NO_RSP

リクエスト送信者

へのエラーコード

を作成すること

で、システムが回

復します。

-システムからイン

ターフェイスプロ

セッサに送信され

たコマンドが \n\
正常に終了しませ

んでした。

Controller [dec] cmd
[dec] failed 0x%-04x
count [dec]

3-エラーCBUS-3-FCICMDFAIL0

リクエスト送信者

へのエラーコード

を作成すること

で、システムが回

復します。

-システムからイン

ターフェイスプロ

セッサに送信され

たコマンドが \n\
正常に終了しませ

んでした。

Controller [dec] cmd
[dec] 0x%-08x failed
0x%-04x count [dec]

3-エラーCBUS-3-FCICMDFAIL1

デバイスが機能し

ていて、正しく設

定されていること

を確認します。

-ハードウェアデバ

イスがリクエスト

に適切に応答しま

せんでした。

Interface [chars]
Error %-04x [chars]
- fddi_reset

3-エラーCBUS-3-FDDIRSET

350



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

デバイスが機能し

ていて、正しく設

定されていること

を確認します。

-ハードウェアデバ

イスがリクエスト

に適切に応答しま

せんでした。

Unit [dec] Error
%-04x [chars] -
fddi_reset

3-エラーCBUS-3-FDDIRSETU

FSIPの電気接続
ケーブルと

ciscoBusの接続を
確認します。\n\
FSIPのマイクロ
コードのリロード

が必要です。電気

\n\接続の確認で問
題がなく、メッ

セージが繰り返し

表示される場合

は、\n\テクニカル
サポート担当者に

連絡してくださ

い。

--Interface [chars]
Error %-04x [chars]
- fsip_reset

3-エラーCBUS-3-FSIPRSET

---[chars]Illegal sdh
value - unit is [dec]

3-エラーCBUS-3-HALSDHERR

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-内部ソフトウェア

リソースが枯渇し

ました。

Out of
buffers--losing status
information for
ChSTM-1 on VIP
card

3-エラーCBUS-3-HALSTAT
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カードが正しく装

着されていること

を確認します。こ

のエラーが繰り返

し発生する場合

は、
\n\<CmdBold>show
tech-support<NoCmdBold>
および \n\
<CmdBold>show
logging<NoCmdBold>
コマンドを発行

し、シスコの \n\テ
クニカルサポート

担当者に連絡し、

収集した情報を提

供してください。

-HSSIインターフェ
イスをリセットす

るコマンドが RSP
によって発行され

ましたが \n\、予想
される遅延時間内

に \n\インター
フェイスがコマン

ドに応答しません

でした。遅延は、

プロセッサが割り

当てたバッファを

返し、必要なク

リーンアップを \n\
実行するために \n\
与えられます。こ

の状態は、イン

ターフェイスの大

量のトラフィック

またはハードウェ

アの問題により、

\n\インターフェイ
スによって多数の

\n\バッファが割り
当てられたために

発生している可能

性があります。

Interface [chars]
Error %-04x [chars]
- hssi_reset

3-エラーCBUS-3-HSSIRSET

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-パケットの処理中

またはインター

フェイスの選択中

に、\n\スイッチプ
ロセッサまたは

ciscoBusコント
ローラがエラーを

通知しました。こ

れは、\n\ソフト
ウェアの問題を示

しています。

Interface [dec] Error
%-04x idb %08x
[dec] [chars] -
cbus_init

3-エラーCBUS-3-INITERR
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LOG_STD_SH_TECH_ACTION-スイッチプロセッ

サまたは ciscoBus
コントローラが無

意味な \n\値を返
しました。

Interface [dec] idb
%08x [dec] [chars] -
cbus_interrupt

3-エラーCBUS-3-INTR

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-ハードウェアまた

はソフトウェアエ

ラーが発生しまし

た。

Missing [chars] for
[chars]

3-エラーCBUS-3-MODULE

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-ハードウェアまた

はソフトウェアエ

ラーが発生しまし

た。

Buffer allocation
failure: [chars]

3-エラーCBUS-3-NOBUF

インターフェイス

がすべて適切な

ケーブルに接続さ

れていることを確

認します。\n\この
問題でない場合

は、テクニカルサ

ポート担当者に問

い合わせてくださ

い。

-インターフェイス

で送信を試行しま

したが、失敗しま

した。インター

フェイスが \n\
ケーブルに接続さ

れていないか、ソ

フトウェアに問題

がある可能性があ

ります。

[chars]: tx[chars]
output hung %-04x
- [chars] [chars]

3-エラーCBUS-3-OUTHUNG

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-トークンリングの

インターフェイス

カードが定期的な

ポーリングに応答

しませんでした。

\n\これは、ソフト
ウェアまたはハー

ドウェアの問題を

示している可能性

があります。\n\こ
のメッセージの構

文については、
CBUS-3-POLLFAILDAT
を参照してくださ

い。

Interface [chars]
failed to respond
debug info follows

3-エラーCBUS-3-POLLFAIL
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LOG_STD_DBG_ACTION-これは、
CBUS-3-POLLFAIL
エラーのデバッグ

情報です。

Int [dec]: %04X
%04X %04X %04X
%04X %04X

3-エラーCBUS-3-POLLFAILDAT

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-ハードウェアまた

はソフトウェアエ

ラーが発生しまし

た。

Unexpected interface
type for [chars]%u
port %u type %u

3-エラーCBUS-3-PORTTYPE

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-内部ソフトウェア

リソースが枯渇し

ました。

Out of
buffers--losing status
information for
POTENT on VIP
card

3-エラーCBUS-3-POTSTAT

LOG_STD_NO_ACTION-\n\ルータから削除
されたインター

フェイスで、イン

ターフェイスのリ

セットが試行され

ました。このメッ

セージは、

shutdownコマンド
を使用して、\n\削
除されたインター

フェイスをダウン

させた場合に表示

されます。

Reset of removed
interface [hec]
[chars]

3-エラーCBUS-3-RESETNXI

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-無効なチャネル番

号が選択されまし

た

Select invalid vc
number [dec].

3-エラーCBUS-3-SELECTBADVC

「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート\n\の担当者
に報告してくださ

い。」

-ipコマンドの送信
が再試行されまし

た。再試行後も受

信側のキューがま

だ \n\満杯だった
ため、コマンドは

ドロップされまし

た。

Send Ip Cmd Failed.
Command dropped
after [dec] retries
CCB 0x[hec] slot
[dec] cmd code
[dec]\n

3-エラーCBUS-3-SENDIPCMDFAIL
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LOG_STD_SH_TECH_ACTION-ソフトウェアエ

ラーが発生しまし

た。

Interface [chars]
Error %-04x [chars]
- serial_reset

3-エラーCBUS-3-SERRSET

カードが正しく装

着されていること

を確認します。こ

のエラーが繰り返

し発生する場合

は、
\n\<CmdBold>show
tech-support<NoCmdBold>
および \n\
<CmdBold>show
logging<NoCmdBold>
コマンドを発行

し、シスコの \n\テ
クニカルサポート

担当者に連絡し、

収集した情報を提

供してください。

-SRPインターフェ
イスをリセットす

るコマンドが RSP
によって発行され

ましたが \n\、予想
される遅延時間内

に \n\インター
フェイスがコマン

ドに応答しません

でした。遅延は、

プロセッサが割り

当てたバッファを

返し、必要なク

リーンアップを \n\
実行するために \n\
与えられます。こ

の状態は、イン

ターフェイスの大

量のトラフィック

またはハードウェ

アの問題により、

\n\インターフェイ
スによって多数の

\n\バッファが割り
当てられたために

発生している可能

性があります。

Interface [chars]
Error %-04x [chars]
- srp_reset

3-エラーCBUS-3-SRPRSET

インターフェイス

カードのスイッチ

設定を確認しま

す。適切なユニッ

ト \n\番号を確認し
ます。カードをリ

セットします。故

障したデバイスを

交換します。

-ハードウェアコン

ポーネントが内部

診断テストに失敗

しました。

Unit [dec] failed
[chars] test -
interface disabled

3-エラーCBUS-3-TESTFAIL
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デバイスが機能し

ていて、正しく設

定されていること

を確認します。

-ハードウェアデバ

イスがリクエスト

に適切に応答しま

せんでした。

Error %-04x
tx_allocate -
cbus_init

3-エラーCBUS-3-TXALLOC

「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート\n\の担当者
に報告してくださ

い。」

-IPパニック時のデ
バッグ情報。

[chars] ustatus:
[chars] %04x %04x
%04x %04x %04x

3-エラーCBUS-3-TXSTARTPENDACTIVE

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-VC番号がカプセ
ル化されていない

チャネライズドシ

リアル \n\イン
ターフェイスの送

信パケットで、

Board encapが失敗
しました。

Detected bad tx vc
encap on [chars] vc
[dec]. Board encap
failed [hex] [hex]
[hex]

3-エラーCBUS-3-TXVCENCAPFAIL

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-不明なカプセル化

タイプの CIPから
パケットを受信し

ました。\n\このパ
ケットはドロップ

されます。

Interface [chars]
unknown encaps
type [hec]

3-エラーCBUS-3-UNKENC

「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート\n\の担当者
に報告してくださ

い。」

-IPパニック時のデ
バッグ情報。

[chars] ustatus:
[chars] %04x %04x
%04x %04x %04x

3-エラーCBUS-3-UNKNOWN
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LOG_STD_RECUR_ACTIONhigh-tokenシステムがトーク

ンリングインター

フェイスから未承

諾メッセージを受

信しました。\n\シ
ステムはこのメッ

セージを無視し、

通常の処理を続行

しました。

Interface [chars]
Unexpected
SRB_COMPLETE
lovenote
command=0x%04x
result=0x%04x

4-警告CBUS-4-CTRBADLOVE2

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-チャネライズドシ

リアルインター

フェイスの送信パ

ケットに、\n\カプ
セル化された VC
番号がありません

Detected and fixed
bad tx vc encap on
[chars] bad vc [dec]
fixed vc [dec]

4-警告CBUS-4-FIXBADTXVC

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-ハードウェアプ

ローブからコント

ローラタイプが取

得されました。コ

ントローラ \n\番
号は、ciscoBusの
相対スロット番号

を示します。これ

はハードウェア \n\
エラーです

[chars]-[dec]
controller missing
configuration data -
disabled

4-警告CBUS-4-NOCOOKIE

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-インターフェイス

のリセットコマン

ドが失敗しまし

た。これは、ソフ

トウェアまたは

ハードウェアの \n\
問題の可能性があ

ります。

Interface [chars]
failed to reset
properly in [chars]
code [hex]

4-警告CBUS-4-RSETFAIL
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異なる vci/vpiの組
み合わせを試さな

いでください。

-TI1570チップは、
OAMセル用に 3
つのRXDMAチャ
ネルを予約しま

す。その結果、最

後の VPIブロック
の最後の 3つの
VCIは通常のトラ
フィックに使用で

きません。

Interface [chars]
setup vc failed with
vci exceeding
vc-per-vp - 3

5-通知CBUS-5-CBADVCSETUP

LOG_STD_NO_ACTION-このコマンドは、

この FDDIイン
ターフェイスでサ

ポートされていま

せん。

'[chars]' is not
supported on [chars]

5-通知CBUS-5-FDDICMD

接続されている

ネットワークの

ハードウェアの状

態を検査します

-多くの入力エラー

が発生したため、

インターフェイス

が無効になりまし

た。

Interface [chars]
excessive input error
rate

5-通知CBUS-5-INPUTERR

LOG_STD_NO_ACTION-受信キューが満杯

のため、ipコマン
ドの送信が再試行

されました。\n\し
かし、何度か再試

行の後、コマンド

は正常に送信され

ました。

Send Ip Cmd
Succeeded after
[dec] retries CCB
0x[hec] slot [dec]
cmd code [dec]\n

5-通知CBUS-5-SENDIPCMDRECOV

---Map name [chars] id
%08X unable to
[chars] string [hec]

3-エラーCCE_PI_PD-3-CLASS_NAME
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show class-map
[type <class type>]
<name>

cceリソースの問題に

より、特定のクラ

スのフィルタリス

トを作成する操作

が失敗しました。

これは、APIを介
した結果の通知が

遅延またはドロッ

プしたことを示唆

している可能性が

あります。

Failed to create class
[chars] id %08X
filter list

3-エラーCCE_PI_PD-3-FILTER_LIST

show cce cpdp
associations
class-group<id>

ccePI/PD APIを介し
て提供されたクラ

スグループとクラ

スのレコードを処

理する操作が、ク

ラスに接続された

クラスグループで

必要なアクション

の実行に失敗しま

した。これは、

APIを介した結果
の通知が遅延また

はドロップしたこ

とを示唆している

可能性がありま

す。

Failed to [chars]
class group id%08X
class id %08X class
group %08X [chars]
database

4-警告CCE_PI_PD-4-CLASS_CLASS_GROUP_DB

show cce cpdp
associations class
group <id>

ccePI/PD APIを介し
て提供されたクラ

スグループとクラ

スのレコードを処

理する操作が、ク

ラスで必要なアク

ションの実行に失

敗しました。これ

は、APIを介した
結果の通知が遅延

またはドロップし

たことを示唆して

いる可能性があり

ます。

Failed to [chars]
class group id%08X
class id %08X
[chars] database

4-警告CCE_PI_PD-4-CLASS_DB
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show cce cpdp
associations
class-group<id>

ccePI/PD APIを介し
て提供されたクラ

スグループとクラ

スのレコードを処

理する操作が、ク

ラスグループで必

要なアクションの

実行に失敗しまし

た。これは、API
を介した結果の通

知が遅延またはド

ロップしたことを

示唆している可能

性があります。

Failed to [chars] id
%08X [chars]
database

4-警告CCE_PI_PD-4-CLASS_GROUP_DB

show cce cpdp
bindings target <id>

ccePI/PD APIを介し
て提供された特定

のターゲットへの

ポリシーマップク

ラス内のアクショ

ンのバインディン

グのレコードを処

理する操作が、必

要なアクションの

実行に失敗しまし

た。これは、API
を介した結果の通

知が遅延またはド

ロップしたことを

示唆している可能

性があります。

Failed to [chars]
target id %08X class
group%08X class id
%08X feature
[chars] binding
[chars] database

4-警告CCE_PI_PD-4-FEATURE_BIND_DB
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show cce cpdp
bindings target <id>

ccePI/PD APIを介し
て提供されたター

ゲットクラスグ

ループのレコード

を処理する操作

が、ターゲットク

ラスグループで必

要なアクションの

実行に失敗しまし

た。これは、API
を介した結果の通

知が遅延またはド

ロップしたことを

示唆している可能

性があります。

Failed to [chars] id
%08X [chars]
database

4-警告CCE_PI_PD-4-TARGET_CLASS_GROUP_DB

show cce cpdp
associations
class-group<id>

cceクラスが削除時に

クラスグループの

存在を報告してい

ます。これは情報

提供です。

Class group %08X
class %08X [chars]
contains a class
group

6-情報CCE_PI_PD-6-CLASS_CLASSES_DB

show class-map
[type <type>]
<name>

cceクラスの追加中、

そのクラスを構成

する一致条件の作

成で内部エラーが

発生しました。

Class [chars] id
%08X type [chars]
filter list is
unbalanced

6-情報CCE_PI_PD-6-CLASS_FILTER

show cce cpdp
associations
class-group<id>

cceクラスグループが

削除時にクラスの

存在を報告してい

ます。これは情報

提供です。

Class group %08X
contains classes

6-情報CCE_PI_PD-6-CLASS_GROUP_CLASSES_DB

show cce cpdp
bindings target <id>

cceターゲットクラス

グループが削除時

に機能のバイン

ディングの存在を

報告しています。

これは情報提供で

す。

[chars] [chars]
[chars] target class
group %08X
contains feature
bindings

6-情報CCE_PI_PD-6-TARGET_BINDINGS_DB
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LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeキーワー
ド：cce

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。データプレー

ンは、TCAMルッ
クアップのミスに

より、IPV6プレ
フィックス分類要

求の処理を完了で

きませんでした。

これは、データ初

期化エラーが原因

の可能性がありま

す

Dataplane IPV6
compression
classification error
for interface [chars]

3-エラーCCE-3-CCE_IPV6_COMPR_CLASSIFY_FAIL

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeキーワー
ド：cce

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。無効な形式の

分類が選択された

ため、データプ

レーンは分類要求

の処理を完了でき

ませんでした。こ

れは、データ初期

化エラーが原因の

可能性があります

Dataplane
classification error
for interface [chars]

3-エラーCCE-3-CCE_NON_TCAM_CLASSIFY

LOG_STD_ACTIONqfp-infra-internal
キーワード：cce

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。TCAMデバイ
スが指定されてい

ないため、データ

プレーンは分類要

求の処理を完了で

きませんでした。

これは、データ初

期化エラーが原因

の可能性がありま

す

Control Plane
classification config
error: TCAM device
not specified:MPLS
or Layer2 [chars]
[chars]

3-エラーCCE-3-HW_CCE_TCAM_CONFIG
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LOG_STD_ACTIONqfp-infra-internal
キーワード：cce

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。TCAMデバイ
スが指定されてい

ないため、データ

プレーンは分類要

求の処理を完了で

きませんでした。

これは、データ初

期化エラーが原因

の可能性がありま

す

Control Plane
classification config
error: TCAM device
not specified: [chars]
[chars] Ipv4 src
[char]i dst [char]i

3-エラーCCE-3-HW_CCE_TCAM_CONFIG_IPV4

LOG_STD_ACTIONqfp-infra-internal
キーワード：cce

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。TCAMデバイ
スが指定されてい

ないため、データ

プレーンは分類要

求の処理を完了で

きませんでした。

これは、データ初

期化エラーが原因

の可能性がありま

す

Control Plane
classification config
error: TCAM device
not specified: [chars]
[chars] IPv6 src
[char]I dst [char]I

3-エラーCCE-3-HW_CCE_TCAM_CONFIG_IPV6

LOG_STD_ACTIONqfp-infra-internal
キーワード：cce

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。TCAMデバイ
スが指定されてい

ないため、データ

プレーンは分類要

求の処理を完了で

きませんでした。

これは、データ初

期化エラーが原因

の可能性がありま

す

Control Plane
classification config
error: TCAM device
not specified: [chars]
[chars] IPv6
compression src
[char]I dst [char]I

3-エラーCCE-3-HW_CCE_TCAM_CONFIG_IPV6_COMPR
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LOG_STD_ACTIONqfp-infra-internal
キーワード：cce

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。TCAMデバイ
スが指定されてい

ないため、データ

プレーンは分類要

求の処理を完了で

きませんでした。

これは、データ初

期化エラーが原因

の可能性がありま

す

Control Plane
classification config
error: TCAM device
not specified: [chars]
[chars] IPv6_ext src
[char]I dst [char]I

3-エラーCCE-3-HW_CCE_TCAM_CONFIG_IPV6_EXT

LOG_STD_ACTIONqfp-infra-internal
キーワード：cce

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。データプレー

ンが、無効な

TCAMコントロー
ラ値を提供する分

類要求を検出しま

した。プログラム

フローのトレース

バック

Datapath
classification
program flow error:
invalid TCAM
controller 0x%lx

3-エラーCCE-3-HW_TCAM_CONTROLLER

このエラーをテク

ニカルサポート担

当者に直ちに報告

してください。

ios-voiceサポートされてい

ない長さの E164
アドレスを受信し

ました。

[chars]: E164
address length [dec]
is not supported

2-クリティカルCCH323-2-E164_LENGTH_IS_NOT_SUPPORTED

これがユーザーの

意図したものか確

認するか、\n\テク
ニカルサポート担

当者に報告してく

ださい。

ios-voiceゲートキーパーが

ゲートウェイから

の登録解除を要求

しました

Gatekeeper [chars]
requested unregister
from Gateway
[chars]

2-クリティカルCCH323-2-GTKP_UNREGSTR

このエラーをテク

ニカルサポート担

当者に直ちに報告

してください。

ios-voiceゲートウェイを

ゲートキーパーに

登録できませんで

した。

Gateway [chars]
failed to register
with Gatekeeper
[chars] even after
[dec] retries

2-クリティカルCCH323-2-GTWY_REGSTR_FAILED
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このエラーをテク

ニカルサポート担

当者に直ちに報告

してください。

ios-voiceゲートウェイを代

替ゲートキーパー

に登録しようとし

て失敗しました

Gateway [chars]
failed attempt to
register with
AlternateGatekeeper
[chars]

2-クリティカルCCH323-2-GTWY_REGSTR_FAILED_ALT_GK

これがユーザーの

意図したものか確

認するか、\n\テク
ニカルサポート担

当者に報告してく

ださい。

ios-voiceゲートウェイが

ゲートキーパーか

ら登録解除されま

した

Gateway [chars]
unregistered from
Gatekeeper [chars]

2-クリティカルCCH323-2-GTWY_UNREGSTR

着信側番号と \n\一
致するダイヤルピ

アのダイヤルピア

設定を確認しま

す。セッション

ターゲットフィー

ルドに有効な IPア
ドレス、または

DNS名が \n\含ま
れていることを確

認します

ios-voiceコールセットアッ

プ要求でCCAPIか
ら渡された IPアド
レスが無効です

[chars]: illegal
destination [chars]

3-エラーCCH323-3-BAD_IP_ADDRESS

IPアドレスで識別
されるリモート接

続先が到達可能で

あることを確認し

ます

ios-voiceコールセットアッ

プ要求が失敗しま

した

[chars]: call setup
failed

3-エラーCCH323-3-CALL_SETUP_FAILED

リソース不足のた

め、このコールは

終了します

ios-voiceCCH323コール情
報構造の割り当て

に失敗しました。

これは、システム

メモリプールが枯

渇したことが原因

の可能性がありま

す。

[chars]: cannot
allocate call info
data structure

3-エラーCCH323-3-CANNOT_ALLOCATE_CALL_INFO
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これは致命的なエ

ラーの可能性があ

ります

ios-voiceCCH323コール制
御ブロックの割り

当てに失敗しまし

た。これは、シス

テムメモリプール

が枯渇したことが

原因の可能性があ

ります。

[chars]: cannot
allocate call control
block

3-エラーCCH323-3-CANNOT_ALLOCATE_CCB

これは致命的なエ

ラーの可能性があ

ります

voice-h323CCH323ゲート
ウェイインスタン

スの割り当てに失

敗しました。これ

は、システムメモ

リプールが枯渇し

たことが原因の可

能性があります。

[chars]: cannot
allocate gateway
structure

3-エラーCCH323-3-CANNOT_ALLOCATE_GW

これは致命的なエ

ラーの可能性があ

ります

voice-h323H.323 CCBツリー
の作成に失敗しま

した。これは、シ

ステムメモリプー

ルが枯渇したこと

が \n\原因の可能
性があります。

[chars]: cannot
create the H.323 ccb
Tree

3-エラーCCH323-3-CANNOT_CREATE_CCB

これは致命的なエ

ラーの可能性があ

ります

voice-h323H.323 CRVハッ
シュテーブルの作

成に失敗しまし

た。これは、シス

テムメモリプール

が枯渇したことが

\n\原因の可能性が
あります。

[chars]: cannot
create the H.323 crv
hash table

3-エラーCCH323-3-CANNOT_CREATE_CRVHASH_TBL

「特に対処の必要

はありません。こ

れは、一部のイベ

ントが順序通りに

\n\発生していない
ことを示していま

す。

ios-voice指定した callIDに
基づく CCH323
コール制御ブロッ

クが見つかりませ

ん

[chars]: cannot find
CCH323 call control
block based on
callID [dec]

3-エラーCCH323-3-CANNOT_FIND_CCB
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これは致命的なエ

ラーの可能性があ

ります

ios-voiceこの CCH323コー
ル制御ブロックの

RBTreeへの挿入に
失敗しました。こ

れは \n\、破損した
RBTreeに関連して
いる可能性があり

ます。

[chars]: cannot insert
control block
0x[hec] to tree

3-エラーCCH323-3-CANNOT_INSERT_CCB

「なし」ios-voiceCCH323が
cc_api_call_connected
を呼び出そうとす

ると、エラーが返

されます

[chars]:
cc_api_call_disconnected
returns [dec]

3-エラーCCH323-3-CCAPI_CONNECT_ERROR

「なし」ios-voiceCCH323が
cc_api_call_disconnected
を呼び出そうとす

ると、エラーが返

されます

[chars]:
cc_api_call_disconnected
returns [dec]

3-エラーCCH323-3-CCAPI_DISCONNECT_ERROR

これは致命的なエ

ラーの可能性があ

ります

ios-voiceイベントの作成と

H.225ステートマ
シンへの送信に失

敗しました。これ

は、コール制御ブ

ロックが欠落して

いるか \n\、イベン
トバッファ用のメ

モリが不足してい

る可能性がありま

す。

[chars]: create send
internal event [chars]
to H.225 state
machine failed

3-エラーCCH323-3-CCH323_H225_SEND_EVENT_FAILED
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これは致命的なエ

ラーの可能性があ

ります

ios-voiceイベントの作成と

H.245ステートマ
シンへの送信に失

敗しました。これ

は、コール制御ブ

ロックが欠落して

いるか \n\、イベン
トバッファ用のメ

モリが不足してい

る可能性がありま

す。

[chars]: create and
send event [chars] to
H.245 state machine
failed

3-エラーCCH323-3-CCH323_H245_SEND_EVENT_FAILED

これは致命的なエ

ラーの可能性があ

ります

ios-voiceCCH323メッセー
ジバッファの割り

当てに失敗しまし

た。これは、シス

テムメモリプール

が枯渇したことが

原因の可能性があ

ります。

[chars]: cannot
allocate message
buffer

3-エラーCCH323-3-CCH323_MALLOC_FAILED

これは致命的なエ

ラーの可能性があ

ります

ios-voiceイベントの作成と

RASステートマシ
ンへの送信に失敗

しました。これ

は、コール制御ブ

ロックが欠落して

いるか \n\、イベン
トバッファ用のメ

モリが不足してい

る可能性がありま

す。

[chars]: create and
send event [chars] to
RAS state machine
failed

3-エラーCCH323-3-CCH323_RAS_SEND_EVENT_FAILED

システムの電源再

投入を試します。
LOG_STD_RECUR_ACTION

ios-voiceH323リソースの
\n\モニタリングの
設定中に障害が発

生しました。

[chars][dec]3-エラーCCH323-3-CCH323_RSCMON_SETUP_FAILURE

「特に対処の必要

はありません」

ios-voice不明な CCH323イ
ベント

unknown event [hec]3-エラーCCH323-3-CCH323_UNKNOWN_EVENT

これは致命的な可

能性があります

ios-voiceH.225.0ライブラリ
の初期化に失敗し

ました

[chars]: H.225.0
library initialization
failed

3-エラーCCH323-3-H225_LIBRARY_INIT_FAILED
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これは致命的な可

能性があります

ios-voiceH.225状態のマシ
ン整合性チェック

に失敗しました

[chars]: H.225.0
State Machine
integrity check failed
for state [chars]

3-エラーCCH323-3-H225_SM_INIT_FAILED

これは致命的なエ

ラーの可能性があ

ります

ios-voice内部イベント

キュー machanisa
の初期化中にエ

ラーが検出されま

した

[chars]: Internal
event queue
initialization failed

3-エラーCCH323-3-INTERNAL_EVENT_QUEUE_INIT_FAILED

これは重大なエ

ラーである可能性

があります。

-内部イベントバッ

ファの割り当て制

限を超えました。

\n\この状態は、ス
テートマシン間で

イベントを送信す

る際の内部ループ

によって\n\発生し
ている可能性があ

ります。

[chars]: Exceeding
limit on allocating
internal event
buffers

3-エラーCCH323-3-MAXIMUM_INTERNAL_EVENT_BUFFERS_EXCEED

これは壊滅的な事

態になる可能性が

あります。

ios-voiceOSS ASN1の初期
化に失敗しまし

た。

[chars]: OSS init
failure: errno = [dec]

3-エラーCCH323-3-OSS_INIT_FAILED

これは重大なエ

ラーである可能性

があります。

ios-voiceサービスの内部イ

ベントキューの最

大制限値が\n\制限
を超えました。こ

の状態は、ステー

トマシン間でイベ

ントを送信する際

の内部ループに

よって\n\発生して
いる可能性があり

ます。

[chars]: Exceeding
limit on servicing
internal event for the
same call

3-エラーCCH323-3-POSSIBLE_INTERNAL_EVENT_LOOP

特に対処の必要は

ありません。

ios-voiceアクティブなH323
コールレコードを

コール履歴リスト

に挿入できません

でした。

\ncch323_store_call_history:
[chars]

3-エラーCCH323-3-STRCALLHISFAIL
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すべてのアクティ

ブな保存済みコー

ルのリストを取得

するには、\show
h323 calls preserved\
コマンドを使用し

ます。長期間保存

されたコールは

\clear call voice\コ
マンドを使用して

クリアできます。

voice-h323リモートエンドポ

イントから受信し

た TCP FINまたは
ソケットエラーが

原因で、H.225.0ま
たは H.245ソケッ
トが閉じられまし

た。コール保存が

設定されたこれら

のソケットを使用

するコールは保存

されます。これは

エラーではありま

せんが、コール保

存の際にコールが

切断されることが

あります。

[chars]: H.323 call
preserved due to
socket closure or
error Call Id =%u fd
= [dec]

6-情報CCH323-6-CALL_PRESERVED

LOG_STD_ACTIONios-voiceこのコールは、長

時間のコールに設

定された期間中ア

クティブです。

Long Duration Call
is detected [chars]\n

6-情報CCH323-6-LONG_DUR_CALL_DETECTED

特に対処の必要は

ありません。

noneゲートウェイが

ゲートキーパーに

登録されました。

Gateway [chars]
registered with
Gatekeeper [chars]

6-情報CCH323-6-REGSTR

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

\n\テクニカルサ
ポートの担当者に

伝えてください。

iosxe-ipsecCCKQATの初期化
シーケンスに失敗

しました。

[chars]: initialization
failed [chars]

3-エラーCCK_QAT-3-INIT_FAIL

LOG_STD_ACTIONccmスタンバイの
Cluster Control
Manager High
Availability機能
が、アクティブか

ら受信された無効

なイベントを検出

しました。

Client[[dec]]
received an invalid
event[[dec]]

3-エラーCCM-3-CCMINVALEVT

370



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

High Availability機
能の設定に関する

ドキュメントを参

照してください。

ccmこのクライアント

の Cluster Control
Manager High
Availability機能は
動作しません。

Client [chars][[dec]]
not present

3-エラーCCM-3-CCMNOCLIENT

LOG_STD_ACTIONccmCluster Control
Manager High
Availability機能は
動作しません。

High Availability
Registration failed

3-エラーCCM-3-CCMREGFAIL

---\ Unable to allocate
memory for [dec]
connection table
entries in [chars].\n

3-エラーCCPROXY-3-NO_CONNECT_TABLE

---\ Unable to allocate
memory for [dec]
RAS request table
entries in [chars].\n

3-エラーCCPROXY-3-NO_RASREQ_TABLE

---\ During
initialization of
proxy [chars]:
cannot allocate event
block\n

3-エラーCCPROXY-3-NOBLOCK_EVENT

---\ No proxy CCAPI
interface found:
H.323 proxy bringup
failed in [chars].\n

3-エラーCCPROXY-3-NOCALL_ccIFInService

---\ CCAPI new
interface is not
created in [chars]\n

3-エラーCCPROXY-3-NOCCAPI_INTERFACE

---\ No
call-control-block is
found in [chars] for
[hec].\n

3-エラーCCPROXY-3-NOCCB_FROM_CALLID

---\ [chars]: initializing
h225 socket failed
through ASN.1
library: error=[dec]\n

3-エラーCCPROXY-3-NOINIT_OSS_h225
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---\ [chars]: initializing
h245 socket failed
through ASN.1
library: error=[dec]\n

3-エラーCCPROXY-3-NOINIT_OSS_h245

---\ [chars]: failed to
allocate cache for
fragmented packets
for fastswitch

3-エラーCCPROXY-3-NOMEMORY_FRAGMENT_CACHE

---\ No multimedia
interface configured
in [chars].\n

3-エラーCCPROXY-3-NOMM_INTERFACE

---\ The proxy process
is not created in
[chars]\n

3-エラーCCPROXY-3-NOPROCESS_CCPROXY

---[chars]: Unable to
store Call History
record

3-エラーCCPROXY-3-STRCALLHISFAIL

---\ H.323 Proxy
registration is being
removed by
Gatekeeper [chars]\n
Check \show proxy
h323 status\ for
details.

3-エラーCCPROXY-3-UNREGISTERED_BY_GK

LOG_STD_ACTIONffp-ipsec
keyword:datapath

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。FFP暗号化デ
バイスプロキシ

エージェントの初

期化で重大な障害

が検出されまし

た。この状態が存

在する間、FFP暗
号化デバイスソフ

トウェアライブラ

リは機能しませ

ん。

FFP Crypto device
Proxy Agent
initialization failure
result: [dec].

2-クリティカルCD_FFP_IPSEC_PROXY-2-FFP_INIT_FAILED
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LOG_STD_ACTIONffp-ipsec
keyword:datapath

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。FFP暗号化デ
バイスプロキシ

エージェントプロ

キシの初期化によ

り、IPCインター
フェイスの初期化

に失敗したことが

検出されました。

この状態が存在す

る間、FFP暗号化
デバイスプロキシ

エージェントプロ

キシは機能しませ

ん。

FFP Crypto device
Procy Agent Proxy
IPC interface
initialization failure
result: [dec].

2-クリティカルCD_FFP_IPSEC_PROXY-2-FFP_PROXY_INIT_FAILED

LOG_STD_ACTIONesg-ipsec
keyword:datapath

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。暗号既知解テ

スト。暗号電源投

入時自己診断テス

トの既知解テスト

の 1つが期待値を
返さないため、エ

ラーが発生しまし

た。

Cryptographic
Known-Answer Test
failure result: [chars]

3-エラーCD_FFP_IPSEC_PROXY-3-ESG_IPSEC_KAT_TEST_FAILED

LOG_STD_ACTIONffp-ipsec
keyword:datapath

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。FFP暗号化デ
バイスプロキシ

エージェントプロ

キシメッセージの

処理で、IPSec SA
作成の失敗が検出

されました。この

状態の結果とし

て、要求が拒否さ

れます。

FFP Crypto device
Procy Agent Proxy
IPSec SA create
failure result: [dec].

3-エラーCD_FFP_IPSEC_PROXY-3-FFP_PROXY_IPSEC_SA_CRT_FAILED
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LOG_STD_ACTIONultra-ipsec
keyword:datapath

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。QFP暗号化デ
バイスソフトウェ

アライブラリが重

大な障害を検出し

ました。この状態

が存在する間、

QFP暗号化デバイ
スソフトウェアラ

イブラリは機能し

ません。

QFP Crypto device
software library kat
test failure result:
[dec].

2-クリティカルCD_SW_IPSEC_SHIM-2-KAT_TEST_FAILED

LOG_STD_ACTIONultra-ipsec
keyword:datapath

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。QFP暗号化デ
バイスソフトウェ

アライブラリの初

期化で重大な障害

が検出されまし

た。この状態が存

在する間、QFP暗
号化デバイスソフ

トウェアライブラ

リは機能しませ

ん。

QFP Crypto device
software library
initialization failure
result: [dec].

2-クリティカルCD_SW_IPSEC_SHIM-2-SHIM_INIT_FAILED

LOG_STD_ACTIONultra-ipsec
keyword:datapath

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。QFP暗号化デ
バイスソフトウェ

アライブラリプロ

キシの初期化によ

り、IPCインター
フェイスの初期化

に失敗したことが

検出されました。

この状態が存在す

る間、QFP暗号化
デバイスソフト

ウェアライブラリ

プロキシは機能し

ません。

QFP Crypto device
software library
Proxy IPC interface
initialization failure
result: [dec].

2-クリティカルCD_SW_IPSEC_SHIM-2-SHIM_PROXY_INIT_FAILED
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LOG_STD_ACTIONultra-ipsec
keyword:datapath

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。QFP暗号化デ
バイスソフトウェ

アライブラリプロ

キシメッセージの

処理で、IPSec SA
作成の失敗が検出

されました。この

状態の結果とし

て、要求が拒否さ

れます。

QFP Crypto device
software library
Proxy IPSec SA
create failure result:
[dec].

3-エラーCD_SW_IPSEC_SHIM-3-SHIM_PROXY_IPSEC_SA_CRT_FAILED

LOG_STD_ACTIONultra-ssl
keyword:datapath

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。QFP暗号化デ
バイスソフトウェ

アライブラリの初

期化で重大な障害

が検出されまし

た。この状態が存

在する間、QFP暗
号化デバイスソフ

トウェアライブラ

リは機能しませ

ん。

QFP Crypto device
software library
initialization failure
result: [dec].

2-クリティカルCD_SW_SSL_SHIM-2-SHIM_INIT_FAILED

LOG_STD_ACTIONultra-ssl
keyword:datapath

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。QFP暗号化デ
バイスソフトウェ

アライブラリプロ

キシの初期化によ

り、IPCインター
フェイスの初期化

に失敗したことが

検出されました。

この状態が存在す

る間、QFP暗号化
デバイスソフト

ウェアライブラリ

プロキシは機能し

ません。

QFP Crypto device
software library
Proxy IPC interface
initialization failure
result: [dec].

2-クリティカルCD_SW_SSL_SHIM-2-SHIM_PROXY_INIT_FAILED
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LOG_STD_ACTIONultra-ssl
keyword:datapath

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。QFP暗号化デ
バイスソフトウェ

アライブラリプロ

キシメッセージの

処理で、IPSec
CTX作成の失敗が
検出されました。

この状態の結果と

して、要求が拒否

されます。

QFP Crypto device
software library
Proxy IPSec CTX
create failure result:
[dec].

3-エラーCD_SW_SSL_SHIM-3-SHIM_PROXY_SSL_CTX_ALLOC_FAILED

インラインパワー

の供給源を再設定

するか、置き換え

てください。

-システムに最大電

力が供給されてい

ません。

[chars] - [chars]
[chars] [enet] on port
[chars]

2-クリティカルCDP_PD-2-POWER_LOW

推奨されているア

クションはありま

せん。

-システムに十分な

電力が供給されて

います。

[chars] - [chars]
inline power source
on port [chars]

4-警告CDP_PD-4-POWER_OK

LOG_STD_ACTIONcdpchunk mallocに失
敗しました。

Chunk_malloc
Failure

3-エラーCDP-3-CHUNK

インターフェイス

を同じデュプレッ

クス（全二重また

は半二重）に設定

してください。

-CDPがデュプレッ
クス設定の不一致

を検出しました。

duplex mismatch
discovered on
[chars] [chars] with
[chars] [chars]
[chars].

4-警告CDP-4-DUPLEX_MISMATCH

インターフェイス

を同じネイティブ

VLANに設定しま
す。

-CDPがネイティブ
VLAN設定の不一
致を検出しまし

た。

Native VLAN
mismatch discovered
on [chars] [dec] with
[chars] [chars] [dec].

4-警告CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH

アクションは不要

です。このメッ

セージの性質は情

報提供です。

-グローバルにCDP
TLVリストが設定
されています。

Tlv-list [chars]
[chars] globally on
all interfaces.

6-情報CDP-6-TLV_LIST_GLOBALLY
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アクションは不要

です。このメッ

セージの性質は情

報提供です。

-インターフェイス

に CDP TLVリス
トが設定されてい

ます。

Tlv-list [chars]
[chars] interface
[chars]

6-情報CDP-6-TLV_LIST_INTERFACE

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーし、テ

クニカルサポート

担当者に提出して

ください。

ha/eemEvent Detectorのコ
ンテキストコント

ロールブロックの

割り当て中に、

get_fd関数がエ
ラーを報告しまし

た。

Tlv-list [chars]
[chars] interface
[chars]

6-情報CDP-6-TLV_LIST_INTERFACE

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeハッシュアドレス

の取得に失敗しま

した。

-3-エラーCEF_PROXY-3-PROXY_IPC_ADJ_ID_HASH_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeIPCパケットから
隣接関係インデッ

クスを取得できま

せんでした。

[hec]3-エラーCEF_PROXY-3-PROXY_IPC_ADJ_IDX_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeIPCハンドラの初
期化に失敗しまし

た。

[dec]3-エラーCEF_PROXY-3-PROXY_IPC_INIT_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeOCEチェーンポイ
ンタがNullです。

[hec]3-エラーCEF_PROXY-3-PROXY_IPC_OCE_CHAIN_PTR_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeIPCのパケット
バッファの割り当

てに失敗しまし

た。

[hec]3-エラーCEF_PROXY-3-PROXY_IPC_PACKET_ALLOCATION_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeIPCパケットの送
信に失敗しまし

た。

[hec]3-エラーCEF_PROXY-3-PROXY_IPC_PACKET_SEND_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucode無効な IPCメッ
セージサブタイプ

を受信しました。

[hec]4-警告CEF_PROXY-4-PROXY_IPC_INVALID_MSG

LOG_STD_ACTIONCEF_SHIM_DDTS_COMPONENTCEF_SHIM_FIB_INTERNAL_ERRORError for topology
[dec]: [chars]

3-エラーCEF_SHIM_FIB-3-FIBTOPO
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プラットフォーム

でサポートされる

スケールに合わせ

て、VRFインスタ
ンスの数を減らし

てください。

ファームウェアVRFインスタンス
の数がサポートさ

れているプラット

フォーム規模を超

えました。

Number of VRF
instances already
exceeded allowed
limit [dec]

3-エラーCEF-3-CYLON_CEF_MAX_VRF_EXCEEDED

プラットフォーム

でサポートされる

スケールに合わせ

て、IP MPLSプレ
フィックスの数を

減らしてくださ

い。

rsp3-infraIP MPLSプレ
フィックスの数が

サポートされてい

るスケールを超え

ました。

Number of ip mpls
Prefixes exceeded
allowed limit [dec]
on asic [dec]

3-エラーCEF-3-KBP_PREFIX_IP_MPLS_LIMIT_EXCEEDED

プラットフォーム

でサポートされる

スケールに合わせ

て、IP MPLSプレ
フィックスの数を

減らしてくださ

い。

dominica-infraIP MPLSプレ
フィックスの数が

サポートされてい

るスケールを超え

ました。

Number of ip mpls
Prefixes exceeded
allowed limit [dec]
on asic [dec]

3-エラーCEF-3-KBP_PREFIX_IP_MPLS_LIMIT_EXCEEDED

プラットフォーム

でサポートされる

スケールに合わせ

て、IPv6プレ
フィックスの数を

減らしてくださ

い。

rsp3-infraIPv6プレフィック
スの数がサポート

されているスケー

ルを超えました

Number of ipv6
Prefixes exceeded
allowed limit [dec]
on asic [dec]

3-エラーCEF-3-KBP_PREFIX_IPV6_LIMIT_EXCEEDED

プラットフォーム

でサポートされる

スケールに合わせ

て、IPv6プレ
フィックスの数を

減らしてくださ

い。

dominica-infraIPv6プレフィック
スの数がサポート

されているスケー

ルを超えました

Number of ipv6
Prefixes exceeded
allowed limit [dec]
on asic [dec]

3-エラーCEF-3-KBP_PREFIX_IPV6_LIMIT_EXCEEDED
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プラットフォーム

でサポートされる

スケールに合わせ

て、VRFインスタ
ンスの数を減らし

てください。

ファームウェアVRFインスタンス
の数がサポートさ

れているプラット

フォーム規模を超

えました。

Number of VRF
instances exceeded
allowed limit [dec]

3-エラーCEF-3-NILE_CEF_MAX_VRF_EXCEEDED

"show cellular x/x/x
all<noCmdBold>
command " "and
<CmdBold>show
tech-support"

esg-lte該当するモジュー

ルのNIMセルラー
プールの初期化に

失敗しました。

cellular pool init
failed for subslot
[dec]/[dec] \ pool
name [chars]

1-アラートCELLWAN-1-POOL_INIT_FAIL

アクションは不要

です。

-専用ベアラでトラ

フィックの輻輳が

解消されました

Instance id=[dec]
[chars] bearer
bearer_id=%u
QCI=%u in [chars]
is NOT congested
now

2-クリティカルCELLWAN-2-BEARER_CONGESTION_OFF

show cellularを実
行して専用ベアラ

のMBRを確認
し、専用ベアラの

MBRと一致するよ
うにホストのQOS
を設定します。

-専用ベアラにトラ

フィックの輻輳が

存在します。解消

されない場合は、

ホストのQOS設定
が専用ベアラ設定

と一致しているこ

とを確認してくだ

さい。

Instance id=[dec]
[chars] bearer
bearer_id=%u
QCI=%u in [chars]
is congested

2-クリティカルCELLWAN-2-BEARER_CONGESTION_ON

モデムの設定と一

致するように、ホ

ストのQoS設定を
削除する必要があ

ります。

-デフォルト/専用ベ
アラが削除されま

した。

[chars] bearer
bearer_id=%u in
[chars] is now
deleted.

2-クリティカルCELLWAN-2-BEARER_DELETED

モデムの設定と一

致するように、ホ

ストのQoS設定を
変更する必要があ

ります。

-デフォルト/専用ベ
アラが削除されま

した。

Instance id=[dec]
[chars] bearer
bearer_id=%u
QCI=%u in [chars]
is now down.

2-クリティカルCELLWAN-2-BEARER_DOWN
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show cellularを実
行して専用ベアラ

の TFTルールを確
認し、ホストの

QoS設定を TFT
ルールと一致する

ように設定しま

す。

-デフォルト/専用ベ
アラ設定が変更さ

れました。

Instance id=[dec]
[chars] bearer
bearer_id=%u
QCI=[dec]
configuration in
[chars] is modified

2-クリティカルCELLWAN-2-BEARER_MODIFIED

モデムの設定と一

致するように、ホ

ストのQoS設定を
一時停止する必要

があります。

-デフォルト/専用ベ
アラが一時停止さ

れました。

Instance id=[dec]
[chars] bearer
bearer_id=%u
QCI=[dec] in [chars]

2-クリティカルCELLWAN-2-BEARER_SUSPENDED

show cellularを実
行して専用ベアラ

の TFTルールを確
認し、ホストの

QoS設定を TFT
ルールと一致する

ように設定しま

す。

-デフォルト/専用ベ
アラが追加されま

した。

Instance id=[dec]
[chars] bearer
bearer_id=%u
QCI=[dec] in [chars]
is now UP

2-クリティカルCELLWAN-2-BEARER_UP

セルラーインター

フェイスで IPアド
レス設定を確認し

てください。

esg-lteセルラーインター

フェイスで設定さ

れた IPアドレスが
ネットワークに

よって割り当てら

れた IPアドレスと
一致しないため、

データコールの

セットアップに失

敗しました。

[chars] data call
setup failed due to
[chars].

2-クリティカルCELLWAN-2-CALL_SETUP_FAIL

""esg-lteセルラーモデムク

ラッシュダンプ

ファイルがローカ

ルフラッシュに正

常に記録されまし

た。

[chars]:Crashdump
successfully logged
in /bootflash/

2-クリティカルCELLWAN-2-CRASHDUMP_SUCCESS
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show cellularを実
行して専用ベアラ

の TFTルールを確
認し、キャリアに

TFTルールを報告
します。

-専用ベアラの設定

ステータスが不明

です。

Instance id=[dec]
[chars] bearer
bearer_id=%u
QCI=%u
configuration in
[chars] is

2-クリティカルCELLWAN-2-DEDICATED_BEARER_STATUS_UNKNOWN

セルラーコント

ローラで設定され

たパスが到達可能

であることを確認

してください。

esg-lteセルラーコント

ローラで
'gsm|cdma|lte
modemdm-log filter'
を使用して設定さ

れた場所からフィ

ルタファイルを開

くことができませ

んでした。

[chars] failed to open
[chars] to read DM
log filter.

2-クリティカルCELLWAN-2-DMLOG_FILTER_FILE_OPEN_ERROR

セルラーコント

ローラで設定され

たパスが到達可能

であることを確認

してください。

esg-lteDMパケットを
ファイルシステム

に保存できません

でした。セルラー

コントローラで
'gsm|cdma|lte
modem dm-log
output path'を使用
して設定された出

力ファイルURLを
開くことができま

せん。

[chars] failed to open
[chars] to archive
DM log files.

2-クリティカルCELLWAN-2-DMLOG_OUTPUT_FILE_OPEN_ERROR

指定された URL
'gsm|cdma|lte
modem dm-log
output path'から既
存のログファイル

を削除するか、

サーバーにアップ

ロードした後、ロ

ギングを再度有効

にしてください。

esg-lteセルラーコント

ローラで
'gsm|cdma|lte
modem dm-log
output path'を使用
して設定された

URLにスペースが
残っていないた

め、DMパケット
をファイルシステ

ムに保存できませ

んでした。

[chars] DM log file
storage is full!

2-クリティカルCELLWAN-2-DMLOG_OUTPUT_SPACE_FULL
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セルラーコント

ローラで
'gsm|cdma|lte
modem dm-log
output path'を使用
して設定された

URLが到達可能で
あり、十分なスト

レージ容量がある

ことを確認してく

ださい。

esg-lteセルラーコント

ローラで
'gsm|cdma|lte
modem dm-log
output path'を使用
して設定された

URLへの書き込み
エラーが原因で、

DMパケットを
ファイルシステム

に保存できません

でした。

[chars] failed to
write [chars] DM
packets to
configured file
system

2-クリティカルCELLWAN-2-DMLOG_OUTPUT_WRITE_ERROR

Dying Gasp機能が
サポートされてい

るNIMについて、
TACにお問い合わ
せください。

esg-lteこの NIMは Dying
Gasp機能をサポー
トしていません。

Dying Gasp Feature
is not supported in
Cellular slot %u/%u

2-クリティカルCELLWAN-2-DYING_GASP_NOT_SUPPORTED

TACにお問い合わ
せください。

esg-lteモデムに Dying
Gasp SMSを送信
するための十分な

電力がありませ

ん。

Dying Gasp SMS
will not be sent out
by Modem in slot
[dec]/[dec] due to
standby power
failure. Please
contact TAC.

2-クリティカルCELLWAN-2-DYING_GASP_POWER_FAILURE

アクションは不要

です。

esg-lteモデムに Dying
Gasp SMSを送信
するための十分な

電力があります。

Modem in slot
[dec]/[dec] has
sufficient power to
send Dying Gasp
SMS

2-クリティカルCELLWAN-2-DYING_GASP_POWER_SUCCESS

show cellular x/x/x
all<noCmdBold>コ
マンドおよび
<CmdBold>show
tech-support

esg-lteデフォルトプロ

ファイルが定義さ

れていません。プ

ロファイルが定義

されていないか削

除されているた

め、プロファイル

が存在しません。

[[chars]]: Default
profile [dec][chars]
does not exist.
Please execute
'cellular <unit> gsm
profile create
<profile #>' to create
the profile.

2-クリティカルCELLWAN-2-GSM_PROFILE_UNDEFINED
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show cellular x/x/x
all<noCmdBold>コ
マンドおよび
<CmdBold>show
tech-support

esg-lteセルラーモデムが

応答していませ

ん。

No heart beat signal
from [chars]

2-クリティカルCELLWAN-2-HEART_BEAT_TIMEOUT

show cellular x/x/x
all<noCmdBold>コ
マンドおよび
<CmdBold>show
tech-support

esg-ltePPP認証の失敗に
よりコールを接続

できなかったた

め、インターフェ

イスがシャットダ

ウンされていま

す。指定した時間

が経過すると、イ

ンターフェイスが

起動します。これ

は、認証の問題が

修正されない場合

に、頻繁にコール

が試行されるのを

防ぐためです。

[chars] is being
shutdown
temporarily due to
authentication failure
for [dec] secs.

2-クリティカルCELLWAN-2-INTERFACE_GOING_DOWN

""-リンクリカバリプ

ロセスでモデムの

不整合状態が検出

されました。

[chars]: Cellular
Modem has been
power cycled :
[chars]

2-クリティカルCELLWAN-2-LINK_RECOVERY

問題が解決しない

場合は、カスタ

マーサービスにお

問い合わせくださ

い。

esg-lteダイレクト IP同期
は、最大試行回数

を超えると始動に

失敗します。

[chars] direct IP
synchronization
process fails after
[dec] attempts

2-クリティカルCELLWAN-2-MDM_LINK_FAILURE

"show
flash:<noCmdBold>
コマンド" "および
<CmdBold>show
controller cellular
x/x/x all"

esg-lteモデムファーム

ウェアダウンロー

ドの終了要求に失

敗しました。

\nModem returned
following error to
Download End
Request:[chars]

2-クリティカルCELLWAN-2-MICRO_DNLD_END_FAIL
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show
flash:<noCmdBold>
コマンドおよび
<CmdBold>show
controller cellular
x/x/x all

esg-lteモデムファーム

ウェアダウンロー

ドの開始要求に失

敗しました。通

常、ファームウェ

アバイナリファイ

ルが間違っている

ことを意味しま

す。

\nModem returned
following error to
Download Start
Request:[chars]

2-クリティカルCELLWAN-2-MICRO_DNLD_START_FAIL

show
flash:<noCmdBold>
コマンドおよび
<CmdBold>show
controller cellular
x/x/x all

esg-lteモデムが新しい

ファームウェアを

起動できませんで

した。

\nModem returned
following error to
Flash Program
Request:[chars]

2-クリティカルCELLWAN-2-MICRO_FLASH_PRGM_FAIL

show
flash:<noCmdBold>
コマンドおよび
<CmdBold>show
controller cellular
x/x/x all

esg-lteモデムファーム

ウェアダウンロー

ドの続行要求に失

敗しました。通

常、ファームウェ

アバイナリファイ

ルが破損している

ことを意味しま

す。

\nModem returned
following error to
Download
Request:[chars]

2-クリティカルCELLWAN-2-MICRO_FW_DNLD_FAIL

show cellular x/x/x
all<noCmdBold>コ
マンドおよび
<CmdBold>show
tech-support

esg-lteセルラーモデムが

動作していませ

ん。

Modem in slot
[dec]/[dec] is
DOWN

2-クリティカルCELLWAN-2-MODEM_DOWN

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONesg-lteモデムの初期化に

失敗しました。

Cellular modem
initialization timeout
for [chars]

2-クリティカルCELLWAN-2-MODEM_INIT_TIMEOUT
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モデムをアクティ

ブ化する方法につ

いては、ユーザー

マニュアルを確認

してください。セ

ルラーネットワー

クでセルラーモデ

ムを使用する前

に、セルラーモデ

ムをアクティブ化

する必要がありま

す。

esg-lteセルラーモデムが

セルラープロバイ

ダーによってアク

ティブ化されてい

ません。

[chars] modem has
not been activated

2-クリティカルCELLWAN-2-MODEM_NOT_ACTIVATED

show cellular x/x/x
radioコマンドおよ
び<CmdBold>show
tech-support

esg-lteモデム無線がオフ

になっています。

[chars]Modem radio
has been turned
[chars]

2-クリティカルCELLWAN-2-MODEM_DOWN

show cellular x/x/x
all<noCmdBold>コ
マンドおよび
<CmdBold>show
tech-support

esg-lteセルラーモデムが

応答していませ

ん。

Modem in [chars]
not responding

2-クリティカルCELLWAN-2-MODEM_TIMEOUT

ルータのファンが

正常に動作してい

るかどうかを確認

してください。

esg-lteモデム無線温度が

クリティカルポイ

ントに達しまし

た。コールが切断

されます。モデム

がシャットダウン

される可能性もあ

ります。

[chars] modem will
be [chars]

2-クリティカルCELLWAN-2-MODEM_TOO_HOT

show cellular x/x/x
all<noCmdBold>コ
マンドおよび
<CmdBold>show
tech-support

esg-lteセルラーモデムは

現在アップ状態に

なっています。

Modem in slot
[dec]/[dec] is
DOWN

2-クリティカルCELLWAN-2-MODEM_UP

アクションなしesg-lteENDCから LTEへ
のモデムのフォー

ルバック

[chars]: Network
change event -
fallback fromENDC
to LTE.

2-クリティカルCELLWAN-2-NC_EVENT1

385



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

アクションなしesg-lteモデムがアクティ

ブ化された 4G
キャリアアグリ

ゲーション

[chars]: Network
change event -
activated 4G Carrier
Aggregation.

2-クリティカルCELLWAN-2-NC_EVENT2

アクションなしesg-lteモデムがアクティ

ブ化された 5G
ENDC

[chars]: Network
change event -
activated 5G ENDC.

2-クリティカルCELLWAN-2-NC_EVENT3

メモリをさらに追

加してください。

esg-lteいずれかのプロセ

スを開始できませ

んでした。

Could not start
process [chars]

2-クリティカルCELLWAN-2-NO_PROCESS

show cellular x/x/x
all<noCmdBold>コ
マンドおよび
<CmdBold>show
tech-support

esg-lteOMADMセッショ
ンの状態がモデム

で受信されていま

す。

[[chars]]: OMA DM
[chars] session is
active

2-クリティカルCELLWAN-2-OMA_DM_ACTIVE

show cellular x/x/x
all<noCmdBold>コ
マンドおよび
<CmdBold>show
tech-support

esg-lteOMADMセッショ
ンの状態がモデム

で受信されていま

す。

[[chars]]: OMA DM
[chars] Failed -
Error:0x[hec][chars]

2-クリティカルCELLWAN-2-OMA_DM_ERROR

show cellular x/x/x
all<noCmdBold>コ
マンドおよび
<CmdBold>show
tech-support

esg-lteOMADMセッショ
ンの状態がモデム

で受信されていま

す。

[[chars]]: OMA DM
[chars] waiting for
retry in %u seconds

2-クリティカルCELLWAN-2-OMA_DM_HFA_PENDING

show cellular x/x/x
all<noCmdBold>コ
マンドおよび
<CmdBold>show
tech-support

esg-lteOMA DMネット
ワークによって開

始されたアラート

がモデムに受信さ

れました。

[[chars]]: OMA DM
NI Alert is received
for [chars] \nPlease
execute 'cellular
<unit> cdma activate
oma-dm ni-alert
[allow | deny]'

2-クリティカルCELLWAN-2-OMA_DM_NI_ALERT

show cellular x/x/x
all<noCmdBold>コ
マンドおよび
<CmdBold>show
tech-support

esg-lteOMADMセッショ
ンの状態がモデム

で受信されていま

す。

[[chars]]: OMA DM
[chars] could not be
completed. \nPlease
try again later. If the
problem persists you
may need to contact
Customer Service.

2-クリティカルCELLWAN-2-OMA_DM_NO_OP
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show cellular x/x/x
all<noCmdBold>コ
マンドおよび
<CmdBold>show
tech-support

esg-lteOMADMセッショ
ンの状態がモデム

で受信されていま

す。

[[chars]]: OMA DM
- No PRL update
available

2-クリティカルCELLWAN-2-OMA_DM_NO_PRL

show cellular x/x/x
all<noCmdBold>コ
マンドおよび
<CmdBold>show
tech-support

esg-lteOMADMセッショ
ンの状態がモデム

で受信されていま

す。

[[chars]]: OMA DM
[chars] completed
successfully

2-クリティカルCELLWAN-2-OMA_DM_SUCCESS

LOG_STD_ACTIONesg-lte無線は現在この

NIMでオフになっ
ています。

[[chars]]: is in Power
save mode.
Command ignored.

2-クリティカルCELLWAN-2-POWER_SAVE_MODE

QoS機能がモデム
で有効になり、ア

クティブ化されま

した。

-QoS機能がモデム
で有効になり、ア

クティブ化されま

した。

QoS Feature in
[chars] is now
activated

2-クリティカルCELLWAN-2-QOS_ENABLED

QoS機能の使用を
想定しているのに

無効になっている

場合は、キャリア

に確認してくださ

い。

-QoS機能のネット
ワークステータス

は、キャリアに

よって有効または

無効にされていま

す。

Network status for
QoS feature is
[chars] in [chars].

2-クリティカルCELLWAN-2-QOS_NW_STATUS

デフォルトベアラ

の設定が変更され

ているかどうか確

認するには、キャ

リアにお問い合わ

せください。

-セルラーインター

フェイスのデフォ

ルトベアラの QoS
イベントステータ

ス。

QoS Event Status =
[dec] for default
bearer in [chars] in
[chars].

2-クリティカルCELLWAN-2-QOS_PRI_EVENT_STATUS

show cellular x/x/x
all<noCmdBold>コ
マンドおよび
<CmdBold>show
tech-support

esg-lteセルラーモデムが

応答していませ

ん。

[chars] not
responding

2-クリティカルCELLWAN-2-SEND_TIMEOUT
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show cellular x/x/x
all<noCmdBold>コ
マンドおよび
<CmdBold>show
tech-support

esg-lteSIMがブロックさ
れており、PUKを
使用してブロック

を解除するまで、

データコールを発

信できません。

[[chars]]: SIM is
blocked. PUK is
required to unblock
the SIM [chars]

2-クリティカルCELLWAN-2-SIM_CHV1_BLOCKED

show cellular x/x/x
all<noCmdBold>コ
マンドおよび
<CmdBold>show
tech-support

esg-lteSIM CHV1の検証
に失敗しました。

設定されている個

人識別番号が正し

くありません。

[[chars]]: CHV1
verfication failed
[chars] : Incorrect
PIN configured.
Erased the CHV1
code from router
runnning
configuration to
avoid SIM blocking
during modem
reset/powercycle.
\n!!!WARNING: If
the incorrect PIN is
saved in router
start-up
configuration please
remove it manually
to avoid SIM
blocking during
router reload

2-クリティカルCELLWAN-2-SIM_CHV1_CONFIG_REMOVED

show cellular x/x/x
all<noCmdBold>コ
マンドおよび
<CmdBold>show
tech-support

esg-lteSIMが存在しない
場合は、SIMを
SIMソケットに挿
入します。それで

もエラーが解決し

ない場合は、SIM
を交換する必要が

あります。

[[chars]]: SIM read
failed [chars]

2-クリティカルCELLWAN-2-SIM_FAILURE

show cellular x/x/x
all<noCmdBold>コ
マンドおよび
<CmdBold>show
tech-support

esg-lteSIMがロックされ
ており、ロックを

解除するまで、

データコールを発

信できません。

[[chars]]: SIM is
locked [chars]

2-クリティカルCELLWAN-2-SIM_LOCKED
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show cellular x/x/x
all<noCmdBold>コ
マンドおよび
<CmdBold>show
tech-support

esg-lte無効な SIMまたは
デバイスがキャリ

アに対してロック

されています。

[[chars]]: Invalid
SIM or device
locked to carrier
[chars]

2-クリティカルCELLWAN-2-SIM_MEP_LOCKED

NIM SIMソケット
に有効な SIMを挿
入してください。

esg-lteNIM SIMソケット
で SIMが検出され
ません。

[[chars]]: SIM is not
present in Slot [dec]

2-クリティカルCELLWAN-2-SIM_NOT_PRESENT

1SIMにアクセスす
る前に、MODEM
UPメッセージがコ
ンソールに表示さ

れるまで待機しま

す。

esg-lteモデムがアップ状

態ではないか、リ

セット中になって

いる場合、SIMア
クセスが許可され

なかったり、エ

ラーが返されたり

する可能性があり

ます。

[chars] Modem is
not ready. SIM
status may be not
current.

2-クリティカルCELLWAN-2-SIM_NOT_READY

show cellular x/x/x
all<noCmdBold>コ
マンドおよび
<CmdBold>show
tech-support

esg-lteネットワークでの

使用に有効な SIM
ではありません。

新しい有効な SIM
を SIMソケットに
挿入する必要があ

ります。

[[chars]]: SIM
rejected by the
network [chars]

2-クリティカルCELLWAN-2-SIM_REJECTED

show cellular x/x/x
all<noCmdBold>コ
マンドおよび
<CmdBold>show
tech-support

esg-lteSIMはロック解除
されていますが、

CHV1が設定され
ています。ネット

ワークでの使用に

有効な SIMではあ
りません。新しい

有効なロック済み

SIMを SIMソケッ
トに挿入する必要

があります。

[[chars]]: CHV1 PIN
is configured while
SIM is unlocked
[chars]. Shutting
down all PDP
interfaces

2-クリティカルCELLWAN-2-SIM_SECURITY_SHUTDOWN

指定されたスロッ

トの SIMを確認し
てください。

esg-lte要求された NIM
SIMスロットへの
切り替えに失敗し

ました。

[[chars]]: Failed to
switch to SIM slot
[dec] !!

2-クリティカルCELLWAN-2-SIM_SWITCH_FAILURE
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セルラーコント

ローラで
'gsm|cdma|lte sms
archive path'を設定
します。

esg-lteバックグラウンド

着信テキストメッ

セージアーカイブ

の正常な機能を可

能にするには、ま

ずセルラーコント

ローラで
'gsm|cdma|lte sms
archive path'を設定
する必要がありま

す。

[chars] failed to
archive SMS
because
'gsm|cdma|lte sms
archive path' under
cellular controller is
not configured.

2-クリティカルCELLWAN-2-SMS_ARCH_PATH_UNCONFIGURED

セルラーコント

ローラで設定され

た FTPサーバーが
到達可能で、ディ

レクトリが存在す

ることを確認して

ください。

esg-lteセルラーコント

ローラで
'gsm|cdma|lte sms
archive path'を使用
して設定された

FTP URLを開くこ
とができないた

め、FTPサーバー
への着信テキスト

メッセージのアー

カイブに失敗しま

した。

[chars] failed to open
[chars] to archive
incoming SMS.

2-クリティカルCELLWAN-2-SMS_INBOX_ARCH_OPEN_ERROR

セルラーコント

ローラで
'gsm|cdma|lte sms
archive path'を使用
して設定された

FTPサーバーが到
達可能であり、十

分なストレージ容

量があることを確

認してください。

esg-lteセルラーコント

ローラで
'gsm|cdma|lte sms
archive path'を使用
して設定された

FTP URLへの書き
込みエラーが原因

で、FTPサーバー
への着信テキスト

メッセージのアー

カイブに失敗しま

した。

[chars] failed to
write [chars] to
archive incoming
SMS.

2-クリティカルCELLWAN-2-SMS_INBOX_ARCH_WRITE_ERROR
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セルラーコント

ローラで設定され

た FTPサーバーが
到達可能で、ディ

レクトリが存在す

ることを確認して

ください。

esg-lteセルラーコント

ローラで
'gsm|cdma|lte sms
archive path'を使用
して設定された

FTP URLを開くこ
とができないた

め、FTPサーバー
への発信テキスト

メッセージのアー

カイブに失敗しま

した。

[chars] failed to open
[chars] to archive an
outgoing SMS.

2-クリティカルCELLWAN-2-SMS_OUTBOX_ARCH_OPEN_ERROR

セルラーコント

ローラで
'gsm|cdma|lte sms
archive path'を使用
して設定された

FTPサーバーが到
達可能であり、十

分なストレージ容

量があることを確

認してください。

esg-lteセルラーコント

ローラで
'gsm|cdma|lte sms
archive path'を使用
して設定された

FTP URLへの書き
込みエラーが原因

で、FTPサーバー
への発信テキスト

メッセージのアー

カイブに失敗しま

した。

[chars] failed to
write [chars] to
archive an outgoing
SMS.

2-クリティカルCELLWAN-2-SMS_OUTBOX_ARCH_WRITE_ERROR

セルラーコント

ローラで設定され

たパスが到達可能

であることを確認

してください。

esg-lteSVBパケットを
ファイルシステム

に保存できません

でした。セルラー

コントローラで
'gsm|cdma|lte
modem dm-log
output path'を使用
して設定された出

力ファイルURLを
開くことができま

せん。

[chars] failed to open
[chars] to archive
SVB log files.

2-クリティカルCELLWAN-2-SVBLOG_OUTPUT_FILE_OPEN_ERROR
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指定された URL
'gsm|cdma|lte
modem dm-log
output path'から既
存のログファイル

を削除するか、

サーバーにアップ

ロードした後、ロ

ギングを再度有効

にしてください。

esg-lteセルラーコント

ローラで
'gsm|cdma|lte
modem dm-log
output path'を使用
して設定された

URLにスペースが
残っていないた

め、SVBパケット
をファイルシステ

ムに保存できませ

んでした。

[chars] SVB log file
storage is full!

2-クリティカルCELLWAN-2-SVBLOG_OUTPUT_SPACE_FULL

セルラーコント

ローラで
'gsm|cdma|lte
modem dm-log
output path'を使用
して設定された

URLが到達可能で
あり、十分なスト

レージ容量がある

ことを確認してく

ださい。

esg-lteセルラーコント

ローラで
'gsm|cdma|lte
modem dm-log
output path'を使用
して設定された

URLへの書き込み
エラーが原因で、

SVBパケットを
ファイルシステム

に保存できません

でした。

[chars] failed to
write [chars] SVB
packets to
configured file
system

2-クリティカルCELLWAN-2-SVBLOG_OUTPUT_WRITE_ERROR

このNIMでサポー
トされているソフ

トウェアリリース

について、TACに
お問い合わせくだ

さい。

esg-lteこのNIMは、現在
のソフトウェアリ

リースではサポー

トされていませ

ん。

Unsupported
Cellular NIM
inserted in slot
%u/%u

2-クリティカルCELLWAN-2-UNSUPPORTED_CELLULAR_NIM

show cellular x/x/x
all<noCmdBold>コ
マンドおよび
<CmdBold>show
tech-support

esg-ltewcdma-allバンドが
モデムでサポート

されていないか、

定義されていませ

ん。

[[chars]]: wcdma-all
band not supported

2-クリティカルCELLWAN-2-WCDMA_ALL_BAND_UNDEFINED
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表示されたエラー

を修正し、GPSの
無効化を再試行し

てください。

esg-lte表示されたエラー

により、モデムで

GPSモードを無効
にできませんでし

た。エラーを修正

してから再試行し

てください。

[[chars]] GPS failed
to end location fix
session - [chars]
[0x[hec]] please try
again

3-エラーCELLWAN-3-GPS_FAIL_END_SESSION

表示されたエラー

を修正し、GPSの
有効化を再試行し

てください。

esg-lte表示されたエラー

により、モデムで

GPSモードを有効
にできませんでし

た。エラーを修正

してから再試行し

てください。

[[chars]] GPS failed
to start tracking -
[chars] [0x[hec]]
please try again

3-エラーCELLWAN-3-GPS_FAIL_START_TRACK

表示されたエラー

を修正し、GSMプ
ロファイルの作成

を再試行してくだ

さい。

esg-lte表示されたエラー

により、モデムで

GSMプロファイル
を作成できません

でした。エラーを

修正してから再試

行してください。

[[chars]] GSM
profile creation fails
- [chars] [0x[hec]]
please try again

3-エラーCELLWAN-3-GSM_PROFILE_CREATION_FAILURE

オンラインで
'microcode reload'
を使用して、最新

の FWにアップグ
レードしてくださ

い。

esg-lte指定されたセル

ラーインターフェ

イスで現在の

ファームウェアは

サポートされてい

ません。発生した

アクションとエ

ラーは、ファーム

ウェアが要求され

たバージョン以上

にアップグレード

されるまでサポー

トされません。

[chars]: Unsupported
or older modem
firmware [chars]
detected please
upgrade modem to
supported firmware
of at least [chars]

4-警告CELLWAN-4-CELLULAR_FW_UNSUPPORTED
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カードを交換する

には、シスコのカ

スタマーサービス

にお問い合わせく

ださい。

esg-lteこのSKUにインス
トールされている

モデムタイプが正

しくありません。

それによって引き

起こされるアク

ションと問題はサ

ポートされませ

ん。

[chars]: Mismatch
detected between
installed modem
[chars][SKU ID
[chars]] on SKU
type [chars].
Expectedmodem for
this SKU is
[chars][SKU ID
[chars]]

4-警告CELLWAN-4-CELLULAR_MODEM_SKU_MISMATCH

後ほど Dying Gasp
の設定解除をお試

しください。

-Dying Gaspの設定
解除に失敗しまし

た。

Dying Gasp Detach
Configuration
Failed. [chars]

4-警告CELLWAN-4-DG_DETACH_CONFIG_FAILED

後ほど Dying Gasp
SMSの設定をお試
しください。

-Dying Gasp SMSの
設定に失敗しまし

た。

Dying Gasp SMS
Configuration
Failed. [chars]

4-警告CELLWAN-4-DG_SMS_CONFIG_FAILED

異なる PLMNを使
用するか、PLMN
選択でMNCビッ
トの番号を確認し

てください。

-手動/強制 PLMN
選択に失敗しまし

た。

Manual/Force
PLMN Selection
Failed. [chars]

4-警告CELLWAN-4-MANUAL_PLMN_SELECTION_FAILED

モデムのリセット

により回復しま

す。

-モデムと IOS間の
通信に失敗しまし

た。

Communication
betweenModem and
IOS failed: [chars]

4-警告CELLWAN-4-MODEM_COMM_FAIL

アクションは不要

です。

-モデム再起動の表

示。

[chars] Modem
restart [chars]

4-警告CELLWAN-4-MODEM_RESTART_IND

'show cellular <unit>
sms'を実行してエ
ラーコードを確認

してください。

esg-lte発信テキストメッ

セージをセルラー

インターフェイス

から送信できませ

んでした。

[chars] failed to send
an outgoing SMS.

4-警告CELLWAN-4-OUTGOING_SMS_ERROR

モデムの電源が

入っており、無線

が節電モードに

なっておらず、

SIMが挿入されて
いることを確認し

ます。

esg-lteテキストメッセー

ジサービスは、指

定されたセルラー

インターフェイス

では使用できませ

ん。

[chars] can't send an
SMS because SMS
service is not
available.

4-警告CELLWAN-4-OUTGOING_SMS_SERV_UNAVAIL
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LOG_STD_NO_ACTIONesg-lteDMロギング自動
停止タイマーが

キャンセルされま

した。

[chars]: DM logging
autostop timer
canceled

5-通知CELLWAN-5-DMLOG_AUTOSTOP_TIMER_CANCEL

LOG_STD_NO_ACTIONesg-lte自動停止トリガー

タイマーの期限が

切れたため、DM
ロギングが停止し

ました。

[chars]: DM logging
stopped

5-通知CELLWAN-5-DMLOG_AUTOSTOP_TIMER_EXPIRY

LOG_STD_NO_ACTIONesg-lteDMログ自動停止
トリガーイベント

が設定された DM
ロギングは、タイ

マーの期限が切れ

た後に停止されま

す。

[chars]: DM logging
will be stopped in
[dec] [chars]
autostop trigger
event [chars] set

5-通知CELLWAN-5-DMLOG_AUTOSTOP_TRIGGER

LOG_STD_NO_ACTIONesg-lteOIRにより DMロ
ギングが停止され

ました。

[chars]: OIR
Detected. DM
logging stopped

5-通知CELLWAN-5-DMLOG_DISABLE_OIR

""esg-lteDMログ出力パス
が
bootflash:/core/modules
に設定されていま

す。

DM log output path
=
bootflash:/core/modules

5-通知CELLWAN-5-DMLOG_DISPLAY_OUTPUT_PATH_EXTERN

""esg-lteDMログ出力パス
が bootflash:/に設
定されています。

DM log output path
= bootflash:

5-通知CELLWAN-5-DMLOG_DISPLAY_OUTPUT_PATH_INTEGRATED

LOG_STD_NO_ACTIONesg-lteユーザー要求によ

るファームウェア

のスイッチオー

バーが発生しまし

た。

Firmware switchover
initiated for modem
in slot [dec]/[dec]

5-通知CELLWAN-5-FIRMWARE_SWITCH

'cellular <unit>
gsm|cdma sms view'
を実行してSMSを
読み込んでくださ

い。

esg-lte新しい着信テキス

トメッセージがセ

ルラーインター

フェイスに着信し

ました。

[chars] has just
received new
incoming SMS.

5-通知CELLWAN-5-INCOMING_SMS
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LOG_STD_NO_ACTIONesg-lteユーザー要求によ

るMNOスイッチ
オーバーが発生し

ました。

MNO switchover
initiated for modem
in slot [dec]/[dec]

5-通知CELLWAN-5-MNO_SWITCH

show cellular x/x/x
all<noCmdBold>コ
マンドおよび
<CmdBold>show
tech-support

esg-lteセルラーモデムが

動作していませ

ん。

Modem in slot
[dec]/[dec] is in Boot
ReadyMode.. Please
performFWupgrade

5-通知CELLWAN-5-MODEM_BOOT_READY

LOG_STD_NO_ACTIONesg-lteモデムからの Null
ベアラ通知。対処

は不要です。

NULL Bearer Timer
[chars]:Current
NULL Bearer
count:[dec]:Total
NULL Bearer
count:[dec]:Profile
id:[dec]:PDN
ID:[dec]

5-通知CELLWAN-5-NULL_BEARER

LOG_STD_NO_ACTIONesg-lte発信テキストメッ

セージがセルラー

インターフェイス

から正常に送信さ

れました。

[chars] has just sent
an outgoing SMS
successfully.

5-通知CELLWAN-5-OUTGOING_SMS_SENT

LOG_STD_NO_ACTIONesg-lteSIMスロット取得
タイマーのタイム

アウトにより、代

替 SIMスロットへ
の SIM切り替え要
求が開始されま

す。

[[chars]]: SIM slot
[dec] Acquisition
Timer timeout !!

5-通知CELLWAN-5-SIM_ACQUISITION_TIMEOUT

LOG_STD_NO_ACTIONesg-lte指定された SIMス
ロットをアクティ

ブにする要求がモ

デムに送信されま

した。

[[chars]]: SIM slot
[dec] is being
activated !!

5-通知CELLWAN-5-SIM_ACTIVATION
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LOG_STD_NO_ACTIONesg-lteモデムに送信され

た指定の SIMス
ロットをアクティ

ブにする要求がタ

イムアウトしまし

た。

[[chars]]: SIM slot
[dec] activation
request timeout !!

5-通知CELLWAN-5-SIM_ACTIVATION_TIMEOUT

LOG_STD_NO_ACTIONesg-lte指定された SIMス
ロットはアクティ

ブです。

[[chars]]: SIM slot
[dec] is Active !!

5-通知CELLWAN-5-SIM_ACTIVE

LOG_STD_NO_ACTIONesg-lteSIMの存在の検出
が完了しました。

[[chars]]: SIM
presence detection
has completed !!

5-通知CELLWAN-5-SIM_DETECT_COMPLETE

LOG_STD_NO_ACTIONesg-lteSIMの存在の検出
が開始されまし

た。

[[chars]]: SIM
presence detection
starts !!

5-通知CELLWAN-5-SIM_DETECT_START

LOG_STD_NO_ACTIONesg-lteSIMスロット
フェールオーバー

タイマーのタイム

アウトにより、代

替 SIMスロットへ
の SIM切り替え要
求が開始されま

す。

[[chars]]: SIM slot
[dec] Failover Timer
timeout !!

5-通知CELLWAN-5-SIM_FAILOVER_TIMEOUT

LOG_STD_NO_ACTIONesg-lte着信テキストメッ

セージがセルラー

インターフェイス

から FTPサーバー
に正常にアーカイ

ブされました。

[chars] has just
archived all
incoming SMS to
FTP server
successfully.

5-通知CELLWAN-5-SMS_INBOX_ARCH_DONE

LOG_STD_NO_ACTIONesg-lte着信テキストメッ

セージがセルラー

インターフェイス

から FTPサーバー
に正常にアーカイ

ブされました。

[chars] has just
archived an
incoming SMS to
FTP server
successfully.

5-通知CELLWAN-5-SMS_INBOX_MSG_ARCH_DONE
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LOG_STD_NO_ACTIONesg-lte発信テキストメッ

セージがセルラー

インターフェイス

から FTPサーバー
に正常にアーカイ

ブされました。

[chars] has just
archived an outgoing
SMS to FTP server
successfully.

5-通知CELLWAN-5-SMS_OUTBOX_ARCH_DONE

LOG_STD_NO_ACTIONesg-lteこのセルラーイン

ターフェイスでテ

キストメッセージ

を送受信できま

す。

[chars] SMS service
is now available.

5-通知CELLWAN-5-SMS_SERVICE_AVAILABLE

LOG_STD_NO_ACTIONesg-lteこのセルラーイン

ターフェイスでは

テキストメッセー

ジを送受信できま

せん。

[chars] SMS service
is now unavailable.

5-通知CELLWAN-5-SMS_SERVICE_UNAVAILABLE

LOG_STD_NO_ACTIONesg-lteSVBロギング自動
停止タイマーが

キャンセルされま

した。

[chars]: SVB
logging autostop
timer canceled

5-通知CELLWAN-5-SVBLOG_AUTOSTOP_TIMER_CANCEL

LOG_STD_NO_ACTIONesg-lte自動停止トリガー

タイマーの期限が

切れたため、SVB
ロギングが停止し

ました。

[chars]: SVB
logging stopped

5-通知CELLWAN-5-SVBLOG_AUTOSTOP_TIMER_EXPIRY

LOG_STD_NO_ACTIONesg-lteSVBログ自動停止
トリガーイベント

が設定された SVB
ロギングは、タイ

マーの期限が切れ

た後に停止されま

す。

[chars]: SVB
logging will be
stopped in [dec]
minutes autostop
trigger event [chars]
set

5-通知CELLWAN-5-SVBLOG_AUTOSTOP_TRIGGER

""-ネットワーク側か

らの特定のエラー

コードにより、

バックオフが開始

されました。

[chars]: Cellular
back-off has started
on PDN [dec]

6-情報CELLWAN-6-CELLULAR_BACKOFF_START
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""-バックオフが停止

しました。

[chars]: Cellular
back-off has stopped
on PDN [dec]

6-情報CELLWAN-6-CELLULAR_BACKOFF_STOP

詳しくは 3GPP
Table 10.5.95/3GPP
TS24.008を確認し
てください。

-ネットワーク接続

障害。

[chars]: Cellualr
network attachment
failure. Reject Cause
[dec] [chars].

6-情報CELLWAN-6-CELLULAR_NETWORK_ATTACH_FAILURE

""esg-lteFOTAセルラーモ
デムファームウェ

アのダウンロード

が開始されまし

た。

[[chars]]: Firmware
has been
downloaded for
modem in cellular
slot [dec]/[dec]

6-情報CELLWAN-6-FOTA_DNLD_COMPLETE

""esg-lteFOTAセルラーモ
デムファームウェ

アのダウンロード

が開始されまし

た。

[[chars]]: Firmware
download started in
cellular slot
[dec]/[dec]

6-情報CELLWAN-6-FOTA_DNLD_STARTED

""esg-lteFOTAセルラーモ
デムファームウェ

アのアップグレー

ドが開始されまし

た。

[[chars]]: Firmware
upgrade started in
cellular slot
[dec]/[dec]. Modem
will reset and come
up with new
firmware.

6-情報CELLWAN-6-FOTA_UPGRADE_STARTED

""esg-lteFOTAセルラーモ
デムファームウェ

アが正常にアップ

グレードされまし

た。

[[chars]]: Firmware
upgrade successful
in cellular slot
[dec]/[dec]

6-情報CELLWAN-6-FOTA_UPGRADE_SUCESS

""esg-lteFOTAセルラーモ
デムファームウェ

アのアップグレー

ドがタイムアウト

しました。

[[chars]]: Firmware
upgrade timed out in
cellular slot
[dec]/[dec]

6-情報CELLWAN-6-FOTA_UPGRADE_TIMEOUT

アクションなしesg-lteSIMがスロットに
挿入されました。

[[chars]]: SIM in slot
[dec] has been \n\
inserted

6-情報CELLWAN-6-SIM_INSERTED
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アクションなしesg-lteSIMソケットで
SIMが検出されま
した。

[[chars]]: SIM is
present in Slot [dec]

6-情報CELLWAN-6-SIM_PRESENT

アクションなしesg-lteSIMがスロットか
ら取り外されまし

た。

[[chars]]:
WARNING: SIM in
slot [dec] has \n\
been removed

6-情報CELLWAN-6-SIM_REMOVED

LOG_STD_NO_ACTIONesg-lteSNMPモデム物理
エンティティのモ

デムファームウェ

アバージョンを更

新します。

[[chars]]: Update
SNMP modem
firmware version
from [chars] to
[chars] !

6-情報CELLWAN-6-SNMP_MODEM_FW_UPDATED

他のシステムアク

ティビティを減ら

してメモリの使用

を軽減します。状

況に応じて、\n\よ
り大容量のメモリ

構成にアップグ

レードします。

cemcommonメモリ \n\不足の
ため、要求された

操作を完了できま

せんでした。

msgtxt_nomemory1-アラートCEM-1-ISSU_NOMEMORY

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONcemcommonメッセージの送信

に失敗しました。

\nCEM ISSU: send
message failed rc =
[dec]\n

3-エラーCEM-3-ISSU_SENDFAILED

これは情報提供

メッセージです。

特に対処の必要は

ありません。

cemcommonLOTR-IMで CAS
が有効になってい

る場合、設定され

たデジッターは無

視され、設定され

たペイロードに基

づいて計算された

デジッターが使用

されます。

Interface [chars]:
[dec] With CAS
enabled in
LOTR-IM\n

4-警告CEM-4-DEJITTER_CAS_UNSUPPORTED

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONcemcommon互換性チェックに

失敗しました。

\ncem-issu-compat:
returned FALSE

4-警告CEM-4-ISSU_INCOMPATIBLE

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONcemcommon変換に失敗しまし

た。

\n[chars]: failed
rc=[chars]

4-警告CEM-4-ISSU_XFORM
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CEMA_CMD_FAIL_ACTION-VC設定コマンド
の送信中に障害が

発生しました。

[chars]: connection
configuration failed
for VC %u/%u
[chars]

3-エラーCEMA-3-ATM_VC_CONFIG_FAIL

CEMA_CMD_FAIL_ACTION-VP設定コマンドの
送信中に障害が発

生しました。

[chars]: connection
configuration failed
for VP %u [chars]

3-エラーCEMA-3-ATM_VP_CONFIG_FAIL

CEMA_CMD_FAIL_ACTION-カードタイプ設定

コマンドの送信中

に障害が発生しま

した。

[chars]: card type
configuration failed
[chars]

3-エラーCEMA-3-CARD_TYPE_CONFIG_FAIL

SPA_CEMA_FAIL_ACTION-エラーメッセージ

に示されているイ

ンターフェイスに

cema_sbを追加す
る際に障害が発生

しました。

[chars]: CEMA SB
addition failed for
interface [chars]

3-エラーCEMA-3-CEMA_ADD_FAIL

CEMA_CMD_FAIL_ACTION-clear connection
statsコマンドの送
信中に障害が発生

しました。

[chars]: clear
connection stats
failed [chars]

3-エラーCEMA-3-CLEAR_CONNECTION_STATS_FAIL

CEMA_CMD_FAIL_ACTION-clear interface stats
コマンドの送信中

に障害が発生しま

した。

[chars]: clear
interface stats failed
[chars]

3-エラーCEMA-3-CLEAR_INTERFACE_STATS_FAIL

CEMA_CMD_FAIL_ACTION-connection deleteコ
マンドの送信中に

障害が発生しまし

た。

[chars]: connection
delete failed [chars]

3-エラーCEMA-3-CONNECTION_DELETE_FAIL

CEMA_CMD_FAIL_ACTION-interface deleteコマ
ンドの送信中に障

害が発生しまし

た。

[chars]: interface
configuration failed
[chars]

3-エラーCEMA-3-INTERFACE_CONFIG_FAIL

CEMA_CMD_FAIL_ACTION-interface deleteコマ
ンドの送信中に障

害が発生しまし

た。

[chars]: interface
delete failed [chars]

3-エラーCEMA-3-INTERFACE_DELETE_FAIL
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影響を受けている

カードまたはプ

ラットフォーム

で、IOSイメージ
をリロードしま

す。エラーが続く

場合は、次のコマ

ンドの出力を記録

します。
\n\n\<Bullet><par><Bold>
show tech<NoBold>
\n\ show log \n\
<Body><par>テク
ニカルサポート

\n\の担当者に、こ
の情報を提出して

ください。

vsp-midCEMOUDP NPク
ライアントが正し

く初期化されな

かったため、

\n\cemoudp機能が
適切に動作しなく

なります。

[chars]3-エラーCEMOUDP_NP_CLIENT-3-INFO
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このエラーは、設

定で有効になって

いるすべての機能

と\n\関連エンティ
ティにサービスを

提供するために、

影響を受けている

カードまたはプ

ラットフォーム

に、より多くのメ

モリを\n\インス
トールする必要が

あることを示して

いる可能性があり

ます。\n\\n\影響を
受けているカード

またはプラット

フォームで IOSイ
メージのリロード

を試行してくださ

い。エラーが続く

場合は、次のコマ

ンドの出力を記録

します。
\n\n\<Bullet><par><Bold>
show tech<NoBold>
\n\ show log \n\
<Body><par>テク
ニカルサポート

\n\の担当者に、こ
の情報を提出して

ください。

vsp-midCEMOUDP NPク
ライアントが正し

く初期化されな

かったため、

\n\cemoudp機能が
適切に動作しなく

なります。

[chars]3-エラーCEMOUDP_NP_CLIENT-3-NOMEM
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影響を受けている

カードまたはプ

ラットフォーム

で、IOSイメージ
をリロードしま

す。エラーが続く

場合は、次のコマ

ンドの出力を記録

します。
\n\n\<Bullet><par><Bold>
show tech<NoBold>
\n\ show log \n\
<Body><par>テク
ニカルサポート

\n\の担当者に、こ
の情報を提出して

ください。

vsp-mid次の理由により、

CEMOUDPエント
リを追加できませ

んでした。\n\1.渡
されたエントリが

無効です。

[chars] [dec] [chars]4-警告CEMOUDP_NP_CLIENT-4-WARN

これは通常、ソフ

トウェアの問題で

す。結果として、

CENT機能が動作
しなくなります。
LOG_STD_ACTION

qfp-centCENT機能の IPC
メッセージハンド

ラの登録に失敗し

ました。これによ

り、機能が動作し

なくなります。

IPCmessage handler
registration failure rc
%u

2-クリティカルCENT-2-IPC_INIT

LOG_STD_ACTIONcpp-ucode
keyword:cent

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。データプレー

ンによるパケット

のエンキューを完

了できませんでし

た。これは、デー

タ初期化エラーが

原因である可能性

があります

FO overwritten
detected: magic
[hec] table_id [hec]
next_hop [hec]

3-エラーCENT-3-CENT_RC_AT_FO_OVERWRITE
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これは通常、ソフ

トウェアの問題で

す。
LOG_STD_RECUR_ACTION

qfp-cent上位の CENTソフ
トウェアスタック

レイヤからの要求

に対して、指定さ

れたサイズの応答

用のスペースが割

り当てられません

でした。その結

果、モニターがス

タックし、確立で

きないなどの状況

が発生する可能性

があります。まれ

に、機能のアク

ティブ化などの他

の操作に影響を与

える可能性もあり

ます。

No space for the IPC
reply size %u

3-エラーCENT-3-IPC_NORES

これは通常、ソフ

トウェアの問題で

す。
LOG_STD_RECUR_ACTION

qfp-cent上位の CENTソフ
トウェアスタック

レイヤからの要求

に対して、応答

バッファを開くこ

とができませんで

した。その結果、

モニターがスタッ

クし、確立できな

いなどの状況が発

生する可能性があ

ります。まれに、

機能のアクティブ

化などの他の操作

に影響を与える可

能性もあります。

IPC Open Reply
failed request %u

3-エラーCENT-3-IPC_OPEN_REPLY

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

トの担当者に報告

してください。

-このメッセージ

は、キャッシュエ

ラーが発生したも

のの、リカバリの

試行\n\が中止され
た場合に出力され

ます。

[chars]2-クリティカルCERF-2-ABORT
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表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

トの担当者に報告

してください。

-このメッセージ

は、\n\キャッシュ
エラーの後に完全

復旧が実行された

場合に表示されま

す。

[chars]3-エラーCERF-3-RECOVER

'hseck9'機能ライセ
ンスを取得してイ

ンストールしま

す。

esg-ipsec\ securityk9テクノ
ロジーパッケージ

ライセンスによる

暗号化機能の最大

Rx帯域幅制限に達
しました。

Maximum Rx
Bandwidth limit of
[dec] Kbps reached
for Crypto
functionality \ with
securityk9
technology package
license.

4-警告CERM_DP-4-DP_RX_BW_LIMIT

'hseck9'機能ライセ
ンスを取得してイ

ンストールしま

す。

esg-ipsec\ securityk9テクノ
ロジーパッケージ

ライセンスによる

暗号化機能の最大

Tx帯域幅制限に達
しました。

Maximum Tx
Bandwidth limit of
[dec] Kbps reached
for Crypto
functionality \ with
securityk9
technology package
license.

4-警告CERM_DP-4-DP_TX_BW_LIMIT

""qfp-sslvpn暗号化機能の最大

TLSRx帯域幅制限
に達しました。

Maximum TLS Rx
Bandwidth limit of
[dec] Kbps reached.

4-警告CERM_DP-4-SSLVPN_DP_RX_BW_LIMIT

""qfp-sslvpn暗号化機能の最大

TLSTx帯域幅制限
に達しました。

Maximum TLS Tx
Bandwidth limit of
[dec] Kbps reached.

4-警告CERM_DP-4-SSLVPN_DP_TX_BW_LIMIT

'hseck9'機能ライセ
ンスを取得してイ

ンストールしま

す。

c2900\ securityk9テクノ
ロジーパッケージ

ライセンスによる

暗号化機能の最大

Rx帯域幅制限に達
しました。

Maximum Rx
Bandwidth limit of
[dec] Kbps reached
for Crypto
functionality \ with
securityk9
technology package
license.

4-警告CERM-4-RX_BW_LIMIT
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'hseck9'機能ライセ
ンスを取得してイ

ンストールしま

す。

c2900\ securityk9テクノ
ロジーパッケージ

ライセンスによる

暗号化機能の最大

TLSセッション制
限に達しました。

Maximum TLS
session limit of [dec]
reached for Crypto
functionality with \
securityk9
technology package
license.

4-警告CERM-4-TLS_SESSION_LIMIT

'hseck9'機能ライセ
ンスを取得してイ

ンストールしま

す。

c2900securityk9 \テクノ
ロジーパッケージ

ライセンスによる

暗号化機能の最大

トンネル制限に達

しました。

Maximum tunnel
limit of [dec]
reached for Crypto
functionality with \
securityk9
technology package
license.

4-警告CERM-4-TUNNEL_LIMIT

'hseck9'機能ライセ
ンスを取得してイ

ンストールしま

す。

c2900\ securityk9テクノ
ロジーパッケージ

ライセンスによる

暗号化機能の最大

Tx帯域幅制限に達
しました。

Maximum Tx
Bandwidth limit of
[dec] Kbps reached
for Crypto
functionality \ with
securityk9
technology package
license.

4-警告CERM-4-TX_BW_LIMIT

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-CESサブシステム
で、内部ソフト

ウェアエラーが発

生しました。エ

ラーメッセージに

は、問題の性質を

特定するのに役立

つテキストが含ま

れています。

[chars]2-クリティカルCES-2-INTERNAL_CRITICAL

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-CESサブシステム
で、内部ソフト

ウェアエラーが発

生しました。エ

ラーメッセージに

は、問題の性質を

特定するのに役立

つテキストが含ま

れています。

[chars]3-エラーCES-3-INTERNAL_ERROR
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LOG_STD_SH_TECH_ACTION-CESサブシステム
で、内部ソフト

ウェアエラーが発

生しました。エ

ラーメッセージに

は、問題の性質を

特定するのに役立

つテキストが含ま

れています。

[chars]4-警告CES-4-INTERNAL_WARNING

---ERRMSG_NOFLAGS3-エラーCF_REGISTER_FAILED-3-MPLS_TE_HA

LOG_STD_ACTIONCFC_LISP_MSG_DDTS_COMP内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Request to [chars]
adjacency
[chars][chars]

3-エラーCFC_LISP-3-ADJ

LOG_STD_ACTIONCFC_LISP_MSG_DDTS_COMP内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Adjacency [chars] is
still complete after
interface shutdown

3-エラーCFC_LISP-3-ADJ_SEQ

LOG_STD_ACTIONCFC_LISP_MSG_DDTS_COMP内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。十分なメモ

リを使用できな

かったことが原因

である可能性があ

ります。

Failed to allocate
memory for [chars]

3-エラーCFC_LISP-3-ALLOCATEFAIL

LOG_STD_ACTIONCFC_LISP_MSG_DDTS_COMP内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Background process
failed to [chars]

3-エラーCFC_LISP-3-BG_PROCESS

LOG_STD_ACTIONCFC_LISP_MSG_DDTS_COMPLISPカプセル化解
除OCEを処理する
操作でエラーが発

生しました。エ

ラーメッセージに

は、失敗した操作

とアドレスファミ

リコンテキストが

示されます。

Failed to [chars]
LISP decapsulation
OCE: [chars][chars]

3-エラーCFC_LISP-3-DECAP_OCE
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LOG_STD_ACTIONCFC_LISP_MSG_DDTS_COMP内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Request to [chars]
dependency [chars]

3-エラーCFC_LISP-3-DEP_ELEM

リモート RLOCへ
のパスのMTUを
増やします。

CFC_LISP_MSG_DDTS_COMP-Use of a deprecated
API [chars][chars]

3-エラーCFC_LISP-3-DEPRECATED_API

LOG_STD_ACTIONCFC_LISP_MSG_DDTS_COMPダイナミック EID
ホストが、XTR
ゲートウェイと競

合する IPアドレス
を使用して登録を

試みました。詳細

については、エ

ラーメッセージロ

グを参照してくだ

さい。

Ignore dynamic EID
detection due to IP
Address conflict
[chars]:[chars] on
[chars]

3-エラーCFC_LISP-3-DYN_EID_IP_ADDR_CONFLICT

LOG_STD_ACTIONCFC_LISP_MSG_DDTS_COMP内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Failed to [chars]
LISP eligibility oce
[chars][chars]

3-エラーCFC_LISP-3-ELIG_OCE

LOG_STD_ACTIONCFC_LISP_MSG_DDTS_COMP内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Request to remove
dependency sb on
[chars] with
dependents

3-エラーCFC_LISP-3-FREE_WITH_DEPS

LOG_STD_ACTIONCFC_LISP_MSG_DDTS_COMP内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Failed to [chars]
generalised SMR
attribute for
[chars]/%u

3-エラーCFC_LISP-3-GSMR

LOG_STD_ACTIONCFC_LISP_MSG_DDTS_COMP内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Invalid input [chars]
to [chars]

3-エラーCFC_LISP-3-INVALID_INPUT

LOG_STD_ACTIONCFC_LISP_MSG_DDTS_COMP内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Failed to [chars] IPL
source [chars]
[chars]/%u[chars]

3-エラーCFC_LISP-3-IPL_SRC

LOG_STD_ACTIONCFC_LISP_MSG_DDTS_COMP内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Failed to negotiate
[chars] for XDR
client [chars] error
[chars]

3-エラーCFC_LISP-3-ISSU_NEGO_ERR
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---Failed to register
[chars] for ISSU
client [chars] %u
entity %u error
[chars]

3-エラーCFC_LISP-3-ISSU_REG_ERR

LOG_STD_ACTIONCFC_LISP_MSG_DDTS_COMP内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Failed to ISSU
transform XDR
message [chars]
error [chars]

3-エラーCFC_LISP-3-ISSU_XFORM_ERR

LOG_STD_ACTIONCFC_LISP_MSG_DDTS_COMP内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Failed to [chars]
local EID prefix
[chars]/%u

3-エラーCFC_LISP-3-LOCAL_EID

LOG_STD_ACTIONCFC_LISP_MSG_DDTS_COMP内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Failed to find
adjacency for [chars]
[chars] [chars] %u

3-エラーCFC_LISP-3-NO_ADJ

LOG_STD_ACTIONCFC_LISP_MSG_DDTS_COMP内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Failed to find fibidb
for [chars] [chars]

3-エラーCFC_LISP-3-NO_FIBIDB

LOG_STD_ACTIONCFC_LISP_MSG_DDTS_COMP内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Failed to resolve
path type for
[chars]:[chars]

3-エラーCFC_LISP-3-NO_PATH

LOG_STD_ACTIONCFC_LISP_MSG_DDTS_COMP内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Failed to find
subblock for [chars]

3-エラーCFC_LISP-3-NO_SB

LOG_STD_ACTIONCFC_LISP_MSG_DDTS_COMP内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Failed to find table
for [chars]

3-エラーCFC_LISP-3-NO_TABLE

LOG_STD_ACTIONCFC_LISP_MSG_DDTS_COMP内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Unable to find
[chars]virtual
interface [chars]

3-エラーCFC_LISP-3-NO_VIF

LOG_STD_ACTIONCFC_LISP_MSG_DDTS_COMP内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Failed to [chars]
push counter for
[chars][chars]

3-エラーCFC_LISP-3-PUSH_CNTR

LOG_STD_ACTIONCFC_LISP_MSG_DDTS_COMP内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Failed to [chars]
remote EID prefix
[chars]/%u[chars]

3-エラーCFC_LISP-3-REMOTE_EID
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LOG_STD_ACTIONCFC_LISP_MSG_DDTS_COMP内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Failed to [chars]
remote EID prefix
[chars][chars]

3-エラーCFC_LISP-3-REMOTE_EID_PREFIX

LOG_STD_ACTIONCFC_LISP_MSG_DDTS_COMP内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

RLOC vrfid %u
already in use by
user [chars] top-id
%u cannot assign to
top-id %u

3-エラーCFC_LISP-3-RLOC_VRF_IN_USE

LOG_STD_ACTIONCFC_LISP_MSG_DDTS_COMP内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Failed to [chars]
subblock on [chars]

3-エラーCFC_LISP-3-SB_OPERATION_FAILED

LOG_STD_ACTIONCFC_LISP_MSG_DDTS_COMP指定されたサブブ

ロックデータ構造

の初期化を完了で

きませんでした。

Error initializing
[chars] subblock
data structure.
[chars]

3-エラーCFC_LISP-3-SBINIT

LOG_STD_ACTIONCFC_LISP_MSG_DDTS_COMP内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Failed to [chars]
LISP signal OCE
[chars][chars]

3-エラーCFC_LISP-3-SIGNAL_OCE

LOG_STD_ACTIONCFC_LISP_MSG_DDTS_COMP内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

[chars] source
RLOC index
database[chars]

3-エラーCFC_LISP-3-SRC_RLOC_IDX

LOG_STD_ACTIONCFC_LISP_MSG_DDTS_COMP内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Error setting [chars]
table [chars] for
top-id %u iid %u
[chars][chars]

3-エラーCFC_LISP-3-TABLE_BIND

LOG_STD_ACTIONCFC_LISP_MSG_DDTS_COMP内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Conflicting LISP
config for top-id %u
iid %u [chars]

3-エラーCFC_LISP-3-TABLE_CONFLICT

LOG_STD_ACTIONCFC_LISP_MSG_DDTS_COMP内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Error setting state for
table [chars] to
top-id %u iid %u
role [chars]
[chars][chars]

3-エラーCFC_LISP-3-TABLE_STATE

LOG_STD_ACTIONCFC_LISP_MSG_DDTS_COMP内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Terminal adjacency
[chars][chars][chars]

3-エラーCFC_LISP-3-TERM_ADJ
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LOG_STD_ACTIONCFC_LISP_MSG_DDTS_COMP内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Failed to timestamp
LISP control packet

3-エラーCFC_LISP-3-TIMESTAMP_CTRL_PKT

LOG_STD_ACTIONCFC_LISP_MSG_DDTS_COMP内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Tree [chars] failed
for [chars] [chars]

3-エラーCFC_LISP-3-TREE_OP_FAIL_EID_ALT_FIBIDB

LOG_STD_ACTIONCFC_LISP_MSG_DDTS_COMP内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Tree [chars] failed
for iid %u under
top_id %u

3-エラーCFC_LISP-3-TREE_OP_FAIL_IID

LOG_STD_ACTIONCFC_LISP_MSG_DDTS_COMP内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Tree [chars] failed
for L2 Domain ID
%u

3-エラーCFC_LISP-3-TREE_OP_FAIL_L2_DOMAIN

LOG_STD_ACTIONCFC_LISP_MSG_DDTS_COMP内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Tree [chars] failed
for top_id %u

3-エラーCFC_LISP-3-TREE_OP_FAIL_TOP

LOG_STD_ACTIONCFC_LISP_MSG_DDTS_COMP内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Unable to identify
table for packet from
[chars]

3-エラーCFC_LISP-3-UNABLE_TO_IDENTIFY_TABLE

LOG_STD_ACTIONCFC_LISP_MSG_DDTS_COMP内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Unexpected path
type [chars]/%u

3-エラーCFC_LISP-3-UNEXPECTED_PATH

LOG_STD_ACTIONCFC_LISP_MSG_DDTS_COMP予期しないプロト

コルによるパケッ

トが LISPデータ
パスに渡されまし

た。

[chars]: 0x%08x3-エラーCFC_LISP-3-UNEXPECTED_PKT

LOG_STD_ACTIONCFC_LISP_MSG_DDTS_COMP内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Unknown instance
unable to find/create
virtual interface

3-エラーCFC_LISP-3-UNKN_INSTANCE

LOG_STD_ACTIONCFC_LISP_MSG_DDTS_COMP内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Dropping LISP
encapsulated packet
unknown payload
0x%08x

3-エラーCFC_LISP-3-UNKNOWN_PAYLOAD

LOG_STD_ACTIONCFC_LISP_MSG_DDTS_COMP内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Unable to [chars]
virtual interface
[chars]

3-エラーCFC_LISP-3-VIF
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LOG_STD_ACTIONCFC_LISP_MSG_DDTS_COMP内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Walking dependents
[chars][chars][chars]

3-エラーCFC_LISP-3-WALK_DEP

LOG_STD_ACTIONCFC_LISP_MSG_DDTS_COMP内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Failed to [chars]
XDR message
[chars] len %u >
max %u

3-エラーCFC_LISP-3-XDR_LEN_ERR

---Failed to register
XDR client [chars]
%u error [chars]

3-エラーCFC_LISP-3-XDR_REG_ERR

LOG_STD_ACTIONCFC_LISP_MSG_DDTS_COMP内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Stacking adjacency
[chars]
[chars][chars][chars]

5-通知CFC_LISP-5-ADJ_STACK

リモート RLOCへ
のパスのMTUを
増やします。

CFC_LISP_MSG_DDTS_COMPリモート RLOCの
EIDペイロード
MTUを最小MTU
未満に設定できな

い場合、カプセル

化されたパケット

がリモート RLOC
へのパスのMTU
よりも大きくな

り、パケット損失

が発生する可能性

があります。

Cannot set [chars]
MTU for RLOC
[chars] to%u [chars]
MTU for [chars]
[chars] is %u below
minimum MTU
%u+%u required for
LISP encap

5-通知CFC_LISP-5-BELOW_MIN_MTU

ICMPパケットを
受け入れて使用す

る場合は、
<CmdBold> ip lisp
pmtuminNUMBER
max
NUMBER<NoCmdBold>
コマンドを使用し

て、許容される最

小MTUを減らす
か、許容される最

大MTUを増やし
ます。

CFC_LISP_MSG_DDTS_COMPICMPタイプ 3
コード 4フラグメ
ンテーションとDF
設定パケットが必

要です。

Ignoring received
ICMP Type 3 Code
4 [chars]->[chars]
next hop mtu %u
due to pmtu min or
max setting

5-通知CFC_LISP-5-IGNOREICMPMTU
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ICMPパケットを
受け入れて使用す

る場合は、
<CmdBold> ipv6
lisp pmtu min
NUMBER max
NUMBER
<NoCmdBold>コマ
ンドを使用して、

許容される最小

MTUを減らすか、
許容される最大

MTUを増やしま
す。

CFC_LISP_MSG_DDTS_COMPICMPv6タイプ 2
パケットが大きす

ぎます。

Ignoring received
ICMPv6 Type 2
[chars]->[chars] next
hop mtu %u due to
pmtu min or max
setting

5-通知CFC_LISP-5-IGNOREICMPV6MTU

LOG_STD_NO_ACTIONCFC_LISP_MSG_DDTS_COMPLISPインターフェ
イスは、ルータ

LISP設定モードで
のインスタンス

EIDテーブル割り
当てに基づいて、

プログラムでアク

ティブ化され、

VRFにマッピング
されます。手動の

ユーザー設定/設定
置換操作により、

非アクティブな

LISPインターフェ
イスのVRF設定を
無視します。

Ignore VRF config
on inactive [chars]
interface

6-情報CFC_LISP-6-LISP_VRF_CONFIG

LOG_STD_ACTIONmpls-mfiサポートされてい

ないクライアント

が CFC APIを使用
しようとしていま

す。

MPLS CP APP
Unsupported Client
[dec]

3-エラーCFC_MPLS_CP_APP_MSG-3-CLIENT_ERR
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LOG_STD_ACTIONmpls-mfiCFCクライアント
とMPLSクライア
ント間の IONメッ
セージのバッチ処

理中にエラーが発

生しました。

MPLS CP ION
Batch Error [dec] for
[chars]

3-エラーCFC_MPLS_CP_ION-3-BATCHERR

---Failed to [chars]
SRv6 dispath oce
[chars][chars]

3-エラーCFC_SRV6-3-DISPATCH_OCE

LOG_STD_ACTIONCFC_SRV6_MSG_DDTS_COMP内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Failed to [chars]
SRv6 end oce
[chars][chars]

3-エラーCFC_SRV6-3-END_OCE

表示されたメッ

セージをそのまま

コピーし、テクニ

カルサポート担当

者に報告してくだ

さい。

-内部エラーです。

これにより、予想

外の動作が生じる

ことがあります。

[chars]: [chars]
0x%08X/%u
expected
0x%08X/%u

3-エラーCFC_STATS-3-BADSTATSCLIENTSEND

表示されたメッ

セージをそのまま

コピーし、テクニ

カルサポート担当

者に報告してくだ

さい。

-内部エラーです。

これにより、予想

外の動作が生じる

ことがあります。

[chars]: [chars]3-エラーCFC_STATS-3-BADSTATSPULL

使用中のマシンで

の操作の実行に十

分なメモリがある

ことを確認してく

ださい。表示され

たメッセージをそ

のままコピーし、

テクニカルサポー

ト担当者に報告し

てください。

-XDRサブシステム
によるメモリの割

り当てに失敗しま

した。これによ

り、XDRの予想外
の動作が生じるこ

とがあります。

CFC Stats failed to
allocate memory
during [chars]
creation.

3-エラーCFC_STATS-3-STATSNOMEM

---XDR test stats
[chars] saw error
[chars].

3-エラーCFC_STATS-3-TESTSTATSCLIENT_DECODE
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表示されたメッ

セージをそのまま

コピーし、テクニ

カルサポート担当

者に報告してくだ

さい。

-XDR統計インフラ
ストラクチャでの

セルフテストに失

敗しました。これ

は、セルフテスト

の実行中に障害が

検出された場合に

のみ発生します。

通常の動作に問題

があることをただ

ちに意味するもの

ではありません。

Selftest failure:
unexpected event
[hec] [hec] during

3-エラーCFC_STATS-3-TESTSTATSCLIENT_UNEXPECTED_EVENT

表示されたメッ

セージをそのまま

コピーし、テクニ

カルサポート担当

者に報告してくだ

さい。

XDR_DDTS_COMPONENTXDR統計インフラ
ストラクチャが、

複合化できない

メッセージをピア

から受信しまし

た。有害な影響は

ありませんが、よ

り深刻な問題が存

在する証拠である

可能性がありま

す。

context %u length
%u from [chars]

4-警告CFC_STATS-4-BADSTATSCLIENTRECEIVE

表示されたメッ

セージをそのまま

コピーし、テクニ

カルサポート担当

者に報告してくだ

さい。

-XDR統計インフラ
ストラクチャで内

部エラーが検出さ

れました。これに

より、カウンタが

RPに報告されない
ようにすることが

できます。

Unable to register
XDR client [chars]
client due to [chars]

4-警告CFC_STATS-4-STATSCLIENT_REGISTRATION

表示されたメッ

セージをそのまま

コピーし、テクニ

カルサポート担当

者に報告してくだ

さい。

-XDR統計インフラ
ストラクチャで内

部エラーが検出さ

れました。これに

より、カウンタが

RPに報告されない
ようにすることが

できます。

Stats client [chars]
failed to add
linecards [chars]

4-警告CFC_STATS-4-STATSCLIENTADDMCASTGRPFAIL
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表示されたメッ

セージをそのまま

コピーし、テクニ

カルサポート担当

者に報告してくだ

さい。

-XDR統計インフラ
ストラクチャで内

部エラーが検出さ

れました。これに

より、カウンタが

RPに報告されない
ようにすることが

できます。

[chars]4-警告CFC_STATS-4-STATSUNEXPECTEDEVENT

表示されたメッ

セージをそのまま

コピーし、テクニ

カルサポート担当

者に報告してくだ

さい。

-XDR統計インフラ
ストラクチャで内

部エラーが検出さ

れました。これに

より、カウンタが

RPに報告されない
ようにすることが

できます。

Add req for [chars]
but already sending
stats to [chars]

4-警告CFC_STATS-4-STATSUNEXPECTEDNEWMCASTGRP

これは、CLI
‘upgrade
rom-monitor cup
primary switch
[number]R0’を使用
して、スイッチを

最新の Rommonに
アップグレードす

るようにとの通知

メッセージです。

アップグレード中

にスイッチの電源

を再投入しないで

ください。

-スイッチを最新の

Rommonバージョ
ンにアップグレー

ドする必要があり

ます。

[chars] for Switch
[dec]

4-警告CFG_MGR-4-BOOTLOADER

---ERRMSG_NOFLAGS4-警告CFGD_LBL_REGION-4-LCON
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これはプラット

フォームの制限で

す。このデバイス

のネットワーク負

荷を下げるか、よ

り大きなキャパシ

ティのプラット

フォームにアップ

グレードしてくだ

さい。
LOG_STD_SH_TECH_ACTION

common-flow-table許可された同時フ

ローの最大数を超

えました。一部の

フローは、プロビ

ジョニングされた

レベルのサービス

を受信していない

可能性がありま

す。

[chars] [chars] [dec]3-エラーCFT_API-3-CFT_ERRMSG_MAX_MEMORY

-common-flow-tableシステムは、フ

ロー処理を続行す

るために要求され

たメモリを提供で

きませんでした。

[chars] [chars] [dec]3-エラーCFT_API-3-CFT_ERRMSG_NO_MEMORY

これは内部ソフト

ウェアエラーで

す。テクニカルサ

ポート担当者に報

告してください。
LOG_STD_SH_TECH_ACTION

common-flow-tableエラーメッセージ

タイプが列挙され

た定義と一致しま

せん。

[chars] [chars] [dec]3-エラーCFT_API-3-CFT_ERRMSG_UNKNOWN

ポリシーを確認

し、意図したとお

りになっているこ

とを確かめてくだ

さい。
LOG_STD_SH_TECH_ACTION

common-flow-tableフローの作成がフ

ローテーブルクラ

イアントによって

妨げられました。

有効になっている

明示的なポリシー

が原因である可能

性があります。

[chars] [chars] [dec]4-警告CFT_API-4-CFT_ERRMSG_CLIENT_PRE_CREATE_PREVENTED

これがエラーメッ

セージに含まれる

場合は、サービス

妨害ポリシーを変

更してください。
LOG_STD_SH_TECH_ACTION

common-flow-tableフローの作成がシ

ステムによって拒

否されました。

サービス妨害攻撃

が検出された可能

性があります。

[chars] [chars] [dec]4-警告CFT_API-4-CFT_ERRMSG_FLOW_CREATION_PREVENTED
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仮想フラグメント

リアセンブルVFR
機能を有効にしま

す。

common-flow-tableフローテーブルが

TCPフラグメント
化パケットを処理

できませんでし

た。これらのパ

ケットのサービス

は利用できない可

能性があります。

[chars] [chars] [dec]5-通知CFT_API-5-CFT_ERRMSG_NON_FIRST_IP_FRAGMENT

現時点では、フ

ローベースインス

ペクションはこの

プロトコルをサ

ポートしていませ

ん。
LOG_STD_SH_TECH_ACTION

common-flow-tableサポートされてい

ないレイヤ 3プロ
トコルが識別され

ました。

[chars] [chars] [dec]5-通知CFT_API-5-CFT_ERRMSG_UNSUPPORTED_L3_PROTOCOL

これは内部ソフト

ウェアエラーで

す。テクニカルサ

ポート担当者に報

告してください。
LOG_STD_SH_TECH_ACTION

common-flow-tableCFTクライアント
が APIに誤ってア
クセスした可能性

があります。

[chars] [chars] [dec]7-デバッグCFT_API-7-CFT_ERRMSG_CLIENT_API

LOG_STD_ACTIONqfp-cftCFTがメモリ不足
になった後、メモ

リ使用率がしきい

値を下回りまし

た。新しいトラ

フィックフローは

正常に開かれま

す。

CFT memory
utilization has
declined below its
threshold memory is
available for [chars].

4-警告CFT_CLIENT-4-CFT_MEMORY_BOUNDARY_TOUCH_CLEAR

LOG_STD_ACTIONqfp-cftCFTメモリ不足に
より、新しいフ

ローが正常に開か

れない可能性があ

ります。

CFT reached
maximum
configured memory
utilization. Can't
allocate more
memory for [chars].

4-警告CFT_CLIENT-4-CFT_MEMORY_BOUNDARY_TOUCH_WARN
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LOG_STD_NO_ACTIONqfp-cftCFTがフローコン
テキスト不足に

なった後、フロー

コンテキストの数

がしきい値を下回

りました。新しい

トラフィックフ

ローは正常に開か

れます。

CFT number of
[chars] has declined
below its threshold
flow contexts are
available for [chars].

4-警告CFT_CLIENT-4-MAX_FCS_TOUCH_CLEAR

LOG_STD_NO_ACTIONqfp-cftフローコンテキス

トを使用できない

ため、新しいトラ

フィックフローが

開かない可能性が

あります。

CFT number of
[chars] threshold is
reached can't
allocate more
memory for [chars].

4-警告CFT_CLIENT-4-MAX_FCS_TOUCH_WARN

LOG_STD_ACTIONqfp-cftシステムメモリの

不足が発生した

後、空きメモリが

下限を超えて増大

しました。新しい

トラフィックフ

ローは正常に開か

れます。

System freememory
has increased above
its lower watermark
memory is available
for [chars].

4-警告CFT_CLIENT-4-SYS_FREE_MEMORY_LOW_WATERMARK_TOUCH_CLEAR

LOG_STD_ACTIONqfp-cftシステムメモリ不

足により、新しい

フローが正常に開

かれない可能性が

あります。

System freememory
has reached its lower
watermark. Can't
allocate more
memory for [chars].

4-警告CFT_CLIENT-4-SYS_FREE_MEMORY_LOW_WATERMARK_TOUCH_WARN

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeCPUしきい値が変
更されました。

CPU Threshold has
been changed to
%u%%.

4-警告CFT_CONGESTION_STATE-4-CPU_THRESHOLD_CHANGE

LOG_STD_ACTIONcpp-ucode最大バックオフタ

イムアウトが変更

されました。

Maximum back-off
timeout has been
changed to %u.

4-警告CFT_CONGESTION_STATE-4-MAX_BACKOFF_CHANGE
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LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeCFTの輻輳状態が
[Gradual bring-up]
に変更されまし

た。

CPU
Utilization:%u%%.
CPU usage
regulation state is
now: Gradual
bring-up.

4-警告CFT_CONGESTION_STATE-4-STATE_CHANGED_TO_GRADUAL_BRINGUP

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeCFTの輻輳状態が
[Self-regulated]に
変更されました。

CPU Utilization is
high:%u%% CPU
usage regulation
state is now:
Self-regulated.

4-警告CFT_CONGESTION_STATE-4-STATE_CHANGED_TO_SELF_REGULATED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeCFTの輻輳状態が
[Normal]に戻りま
した。

CPU Utilization
back to normal CPU
usage regulation
state is now:
Normal.

6-情報CFT_CONGESTION_STATE-6-STATE_CHANGED_TO_NORMAL

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeパラメータがデ

フォルト値に変更

されました。

CPU-usage
regulation
parameters have
been changed to
default. Max
back-off timeout:%u
seconds CPU
threshold %u%%.

6-情報CFT_CONGESTION_STATE-6-STATE_DEFAULT

これは通常、ソフ

トウェアの問題で

す。結果として、

CFT機能が動作し
なくなります。
LOG_STD_ACTION

qfp-cftCFT機能の IPC
メッセージハンド

ラの登録に失敗し

ました。これによ

り、機能が動作し

なくなります。

IPCmessage handler
registration failure rc
%u

2-クリティカルCFT-2-IPC_INIT

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeスタンバイが認識

できない VRF名
ハッシュを受信し

ました。

Invalid message
length for bulk sync
got %u expected %u

3-エラーCFT-3-HA_INVALID_BULK_SYNC

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeスタンバイが認識

できない VRF名
ハッシュを受信し

ました。

Invalid feature id for
bulk sync got %u
expected %u

3-エラーCFT-3-HA_INVALID_ID_BULK_SYNC
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LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeスタンバイが無効

なファイアウォー

ル HAメッセージ
を受信しました。

invalid [chars] rg%u
%u expected %u
opcode [chars] [hec]

3-エラーCFT-3-HA_INVALID_MSG_LEN_RCVD

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeスタンバイが無効

なファイアウォー

ル HAメッセージ
を受信しました。

Missing IPv6 key -
rg: %u len: %u msg
type: \[chars]\ [hec]
flow type: %u

3-エラーCFT-3-HA_INVALID_MSG_NO_V6KEY_RCVD

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeスタンバイが無効

なファイアウォー

ル HAメッセージ
を受信しました。

invalid [chars] [hec]
opcode [chars] [hec]

3-エラーCFT-3-HA_INVALID_MSG_RCVD

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeスタンバイが認識

できない VRF名
ハッシュを受信し

ました。

[chars]: rg: %u
[char]A:%u
[char]A:%u %u
i_vrf_hash: 0x%llx
r_vrf_hash: 0x%llx

3-エラーCFT-3-HA_INVALID_MSG_VRF_HASH

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeスタンバイが無効

な冗長グループを

受信しました。

invalid [chars]
opcode [chars] [dec]
- rg [dec]:[dec]

3-エラーCFT-3-HA_INVALID_RG_RCVD

これは通常、ソフ

トウェアの問題で

す。
LOG_STD_RECUR_ACTION

qfp-cft上位 CFTソフト
ウェアスタックレ

イヤからの要求に

対して、指定され

たサイズの応答用

のスペースを割り

当てることができ

ませんでした。そ

の結果、モニター

がスタックし、確

立できないなどの

状況が発生する可

能性があります。

まれに、機能のア

クティブ化などの

他の操作に影響を

与える可能性もあ

ります。

No space for the IPC
reply size %u

3-エラーCFT-3-IPC_NORES
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これは通常、ソフ

トウェアの問題で

す。
LOG_STD_RECUR_ACTION

qfp-cft上位のCFTソフト
ウェアスタックレ

イヤからの要求に

対して、応答バッ

ファを開くことが

できませんでし

た。その結果、モ

ニターがスタック

し、確立できない

などの状況が発生

する可能性があり

ます。まれに、機

能のアクティブ化

などの他の操作に

影響を与える可能

性もあります。

IPC Open Reply
failed request %u

3-エラーCFT-3-IPC_OPEN_REPLY

LOG_STD_ACTIONCGC_DDTS_COMPONENTCGC_INTERNAL_ERROR[chars]0-緊急CGC-0-CGC_EMERG

LOG_STD_ACTIONCGC_DDTS_COMPONENTCGC_INTERNAL_ERROR[chars]1-アラートCGC-1-CGC_ALERT

LOG_STD_ACTIONCGC_DDTS_COMPONENTCGC_INTERNAL_ERROR[chars]2-クリティカルCGC-2-CGC_CRIT

LOG_STD_ACTIONCGC_DDTS_COMPONENTCGC_INTERNAL_ERROR[chars]3-エラーCGC-3-CGC_ERR

LOG_STD_ACTIONCGC_DDTS_COMPONENTCGC_INTERNAL_ERROR[chars]4-警告CGC-4-CGC_WARNING

LOG_STD_ACTIONCGC_DDTS_COMPONENT正常ですが、注意

を必要とする状況

です。

[chars]5-通知CGC-5-CGC_NOTICE

LOG_STD_NO_ACTIONCGC_DDTS_COMPONENT通知メッセージ[chars]6-情報CGC-6-CGC_INFO

LOG_STD_ACTIONCGC_DDTS_COMPONENTCGC_INTERNAL_ERRORAssertion Failure
[chars]
@[chars]:[dec] :
[chars]

7-デバッグCGC-7-CGC_ASSERT
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関連するオブジェ

クトのダウンロー

ド状態についての

情報をログで確認

してください。該

当するオブジェク

トまたは疑わしい

親オブジェクトを

削除してくださ

い。問題が解決し

ない場合は、転送

プロセッサ ESPを
再起動してくださ

い。

qfp-class-internalクラスグループマ

ネージャセキュリ

ティクライアント

データベースが、

セキュリティ上の

慎重に扱うべきオ

ブジェクトで不一

致を検出しまし

た。ハードウェア

またはソフトウェ

アのリソース制

限、またはソフト

ウェアの不具合が

原因である可能性

があります。

NIST bypass test
failed for CGM
object [chars].

3-エラーCGM-3-CGM_FIPS_BYPASS_TEST

---CGM shared
memory allocation
failed: [chars]

3-エラーCGM-3-CGM_SHARED_MEM_ERROR

イジェクトボタン

のネジを締めてく

ださい。

cr10k5PRE5の前面パネ
ルには 2つのイ
ジェクトボタンが

あります。両方の

イジェクトボタン

が引き出されてい

る場合、または
CLI
plugin-card-preotec
が有効/無効になっ
ている場合、これ

によって保護され

ているソフトウェ

アモジュールは、

ブートフラッシュ

チップに基づく書

き込み/消去などに
失敗する可能性が

あります。

[chars] and try again.3-エラーCHASSIS-3-OPERATION_FORBIDDEN

LOG_STD_ACTIONcr10k5初期化中に温度モ

ニタリングプロセ

スを開始できませ

んでした。

Couldn't start
tempeature
enviroment
monitoring process

3-エラーCHASSIS-3-PROCESSERR
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LOG_STD_ACTIONcr10k5MAX1668読み取
りアラート応答ア

ドレスにエラーが

発生しました。

MAX1668 [dec]
read alert response
address error

4-警告CHASSIS-4-READALERTRESERR

LOG_STD_ACTIONcr10k5PRE5の前面パネ
ルには 2つのイ
ジェクトボタンが

あります。イジェ

クトボタンのネジ

を締めたり緩めた

りすると、エラー

メッセージが画面

に出力され、ユー

ザーに通知されま

す。

[chars] eject button
is being screwed
on/off.

6-情報CHASSIS-6-EJECT_BUTTON

不適切な場合は、

回線設定からス

タートアップスク

リプトを削除しま

す。\n\シスコに報
告してください。

chatスタートアップス

クリプトを実行し

ようとしたとき

に、回線上で別の

プロセスが\n\すで
に開始されている

ことが検出されま

した。

[t-line] in use can't
run startup script

3-エラーCHAT-3-CANTRUN

メモリが増加した

場合にこのエラー

が解消されるかど

うかを確認しま

す。
LOG_STD_SH_TECH_ACTION

checkpointチェックポイント

に関する限り、こ

れは重大なエラー

です。chkptメッ
セージのデータ

バッファは NULL
であり、バッファ

の取得中に割り当

てるメモリリソー

スがなかったこと

を示します。

The chkpt message
has an empty data
buffer

3-エラーCHKPT-3-CHKPT_MSG_NULL

LOG_STD_SH_TECH_ACTION
を使用して問題の

あるクライアント

を見つけます。

checkpoint不正な APIコール
が CFクライアン
トによって実行さ

れました。

ILLEGAL call to CF
API by client [dec]
on the [chars] system

3-エラーCHKPT-3-ILLEGAL
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LOG_STD_ACTIONcheckpointチェックポイント

メッセージは、さ

まざまな高可用性

クライアント間で

転送されるエン

コードされた情報

を伝送するために

使用されます。た

とえば、冗長ルー

トプロセッサユ

ニット間での状態

についての情報の

同期に使用されま

す。無効な引数が

内部 APIに対して
指定されました。

この障害の発生原

因として最も可能

性が高いのは、ソ

フトウェアエラー

です。メッセージ

の出力により、発

生したエラーのタ

イプが特定されま

す。1つ以上の
チェックポイント

クライアント間の

システム状態が正

しく同期されてい

ない可能性があり

ます。

Attempt to add a
checkpointing client
with an invalid
[chars] argument

3-エラーCHKPT-3-INVALID_CALLBACK_ARG

---Invalid message
event received [dec]

3-エラーCHKPT-3-INVALID_ENTITY_MSG_ID
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メモリを増やしま

す。エラーが解決

しない場合：
LOG_STD_SH_TECH_ACTION

checkpoint重大なチェックポ

イントエラーが発

生しました。シス

テムが、必要なプ

ロセッサ間通信

IPCチャネルの通
信ポートを作成す

るために必要なリ

ソースを割り当て

ることができな

かったことが原因

です。

Unable to create IPC
port on [chars]

3-エラーCHKPT-3-IPCPORT

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONcheckpointチェックポイント

ファシリティで

IPCポートを登録
できませんでし

た。このエラー

は、まだ作成され

ていないポートを

登録しようとした

場合に発生する可

能性があります。

Unable to register
IPC port on [chars]

3-エラーCHKPT-3-IPCREGISTER

この障害により、

アクティブピアと

スタンバイピアの

間の通信が妨げら

れるため、スタン

バイピアをリセッ

トします。エラー

が解決しない場

合：
LOG_STD_SH_TECH_ACTION

checkpointシステムがアク

ティブピアとスタ

ンバイピア間のプ

ロセス間通信セッ

ションを確立でき

なかったため、重

大なチェックポイ

ントエラーが発生

しました。

Unable to open an
IPC session with
[chars]

3-エラーCHKPT-3-IPCSESSION
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show checkpoint
client

checkpointチェックポイント

メッセージは、さ

まざまな高可用性

クライアント間で

転送されるエン

コードされた情報

を伝送するために

使用されます。た

とえば、冗長ルー

トプロセッサユ

ニット間での状態

についての情報の

同期に使用されま

す。チェックポイ

ントクライアント

ピア間のチェック

ポイントメッセー

ジタイプの互換性

を確認していると

きに、エラーが検

出されました。こ

の障害の発生原因

として最も可能性

が高いのは、ソフ

トウェアエラーで

す。1つ以上の
チェックポイント

クライアント間の

システム状態が正

しく同期されてい

ない可能性があり

ます。

Checkpointing
message type not
compatible

3-エラーCHKPT-3-ISSU_MSG_NOT_COMPATIBLE
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show techcheckpointチェックポイント

ファシリティが

ISSUネゴシエー
ションを正常に開

始できませんでし

た。ISSUネゴシ
エーションは、シ

ステムの初期化

中、またはスタン

バイシステムがア

クティブシステム

にサインインしよ

うとしている場合

に行われます。ネ

ゴシエーション開

始の失敗は致命的

なエラー状態であ

り、原因である可

能性が最も高いの

はソフトウェアエ

ラーです。

Checkpointing
Facility failed to
start ISSU
negotiation with the
peer [chars]

3-エラーCHKPT-3-ISSU_NEGO_FAILED

---Checkpointing
receive message
header transformaton
failed [chars]

3-エラーCHKPT-3-ISSU_RCV_TRANSFORM_FAILED

---Checkpointing
transmit message
header transformaton
failed [chars]

3-エラーCHKPT-3-ISSU_XMIT_TRANSFORM_FAILED
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この状態がシステ

ムのメモリ不足に

起因すると判断し

た場合は、システ

ムアクティビティ

を減らして必要な

メモリ領域を削減

するか、状況に

よってはより大き

なメモリ構成に

アップグレードし

ます。
LOG_STD_SH_TECH_ACTION

checkpointランタイムモ

ジュールは、タス

クを完了するため

に必要なリソース

を取得できません

でした。この障害

の発生原因として

可能性が高いの

は、ソフトウェア

エラーまたはシス

テムメモリ不足で

す。エラーの詳細

については、コン

ソールまたはシス

テムログのメッ

セージテキストに

記載されていま

す。アクティブユ

ニットとスタンバ

イユニットの間の

システム状態が正

しく同期されてい

ない可能性があり

ます。

[chars]3-エラーCHKPT-3-NO_RESOURCES

他のシステムアク

ティビティを減ら

してメモリの使用

を軽減します。メ

モリをさらに追加

してください。十

分なメモリがある

場合は、ルータを

リロードして問題

が解決するかどう

かを確認します。

問題が解決しない

場合：
LOG_STD_SH_TECH_ACTION

checkpointこのエラーは、使

用可能なメモリリ

ソースがない場合

に発生します。

チェックポイント

に関する限り、こ

れは重大なエラー

です。

Unable to allocate
resources for CF on
[chars].

3-エラーCHKPT-3-NOMEM
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LOG_STD_SH_TECH_ACTIONcheckpointメッセージ出力に

指定されたランタ

イムモジュール

で、クライアント

登録に関連する内

部エラーが発生し

ました。メッセー

ジの出力で指定さ

れたリターンコー

ドにより、検出さ

れたエラーのタイ

プが分かります。

この障害の発生原

因として最も可能

性が高いのは、ソ

フトウェアエラー

です。アクティブ

ユニットとスタン

バイユニットの間

のシステム状態が

正しく同期されて

いない可能性があ

ります。

Failed to register
with [chars] rc =
[dec]

3-エラーCHKPT-3-REGISTERATION_FAILED

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONcheckpointチェックポイント

に関する限り、こ

れは重大なエラー

です。

Unable to register
checkpoint as client
of RF.

3-エラーCHKPT-3-RFREG

show techcheckpointチェックポイント

ファシリティがリ

ソースマネージャ

RMIに登録されま
した。

Checkpointing
Facility encountered
an error while
processing a
callback from the
Resource Manager
RMI [chars]

3-エラーCHKPT-3-RMI_CALLBACK

show techcheckpointチェックポイント

ファシリティがリ

ソースマネージャ

RMIに登録されま
した。

Checkpointing
Facility failed to
register with the
Resource Manager
RMI [chars]

3-エラーCHKPT-3-RMI_FAILED
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show techcheckpointシステムマネー

ジャからこの ION
プロセスのジョブ

IDを取得できませ
んでした。The

Failed to get process
Job ID from SysMgr

3-エラーCHKPT-3-SYSMGR_LOOKUP

LOG_STD_ACTIONcheckpointチェックポイント

ファシリティは、

以前に保存された

メッセージ記述子

の正しいコンテキ

ストを取得できま

せんでした。原因

である可能性が最

も高いのは、メモ

リ破損が原因で発

生したソフトウェ

アエラーです。

[chars]3-エラーCHKPT-3-TIMER

---Checkpointing
message
transmission failure
[chars]

3-エラーCHKPT-3-TRANSMIT_FAILED

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONcheckpointチェックポイント

に関する限り、こ

れは重大なエラー

です。このエラー

は、ピアの一方

が、他方が理解で

きないチェックポ

イントメッセージ

タイプを使用でき

る場合に発生しま

す。どちらの側で

も交換されるメッ

セージのセットは

同じである必要が

あるため、ソフト

ウェアエラーが原

因で発生します。

Unknown message
received from peer
on the standby for
client [dec].

3-エラーCHKPT-3-UNKNOWNMSG
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LOG_STD_SH_TECH_ACTIONcheckpointこれは主に警告で

あり、タイミング

の問題が原因であ

る可能性がありま

す。

Check Pointing is
disabled. Client
[chars] should not be
calling any CF API

4-警告CHKPT-4-DISABLED

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONcheckpointチェックポイント

クライアントは、

別のクライアント

に割り当て済みの

クライアント ID
を使用していま

す。これは同期遅

延によるものであ

る可能性があり、

通常は自然に解決

されます。この状

態は、すでに登録

されているチェッ

クポイントファシ

リティクライアン

トが再度自分自身

を追加しようとし

た場合に発生しま

す。

Duplicate checkpoint
client ID [dec].

4-警告CHKPT-4-DUPID

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONcheckpointチェックポイント

でバッファを解放

できませんでし

た。その結果、メ

モリリソースの

リークが発生する

可能性がありま

す。

Checkpointing [dec]
failed to free buffer

4-警告CHKPT-4-FREE_BUFFER

メモリをアップグ

レードします。エ

ラーが解決しない

場合：
LOG_STD_SH_TECH_ACTION

checkpointチェックポイント

ISSUがバッファを
取得できませんで

した。メモリリ

ソースの不足が原

因です。

Checkpointing ISSU
failed to get buffer.
Dest seat id 0x[hec]

4-警告CHKPT-4-GET_BUFFER
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メモリをアップグ

レードします。エ

ラーが解決しない

場合：
LOG_STD_ACTION

checkpointチェックポイント

の初期化に失敗し

ました。これは、

初期化データ構造

を設定するのに十

分なリソースがな

いため、メモリ不

足状態が原因で発

生するソフトウェ

アエラーです。

Checkpoint [chars]
initialization failed
in RF state [chars]

4-警告CHKPT-4-INIT

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONcheckpointクライアント ID
が無効です。この

エラーは、対応す

るクライアントが

存在しないために

発生しました。

Invalid checkpoint
client ID [dec].

4-警告CHKPT-4-INVALID_CLIENT

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONcheckpointエンティティ ID
が無効です。この

エラーは、対応す

るエンティティが

存在しないために

発生しました。

Invalid checkpoint
entity ID [dec].

4-警告CHKPT-4-INVALID_ENTITY

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONcheckpointチェックポイント

ISSUがピアにネゴ
シエーションメッ

セージを送信でき

ませんでした。メ

モリ不足状態によ

り、ピアとの通信

が切断されたこと

が原因です。

Checkpointing ISSU
failed to send
message. Dest seat
id 0x[hec]

4-警告CHKPT-4-MSG_SEND

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONcheckpointクライアントが

NULLであるた
め、チェックポイ

ントファシリティ

はメッセージを送

信できません。

CF client is NULL
[chars]

4-警告CHKPT-4-NOCLIENT
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LOG_STD_SH_TECH_ACTIONcheckpointIPCポート情報が
NULLであるた
め、チェックポイ

ントファシリティ

はメッセージを送

信できません。こ

のメッセージは、

チェックポイント

ファシリティピア

間の通信セッショ

ンがまだ確立され

ていないために表

示されます。

IPC port is NULL
[chars]

4-警告CHKPT-4-NOIPCPORT

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONcheckpointメッセージが

NULLであるた
め、チェックポイ

ントファシリティ

はメッセージを送

信できません。

Message is NULL
[chars]

4-警告CHKPT-4-NOMESSAGE

LOG_STD_ACTIONcheckpointチェックポイント

の初期化中に、パ

ケットマネージャ

への接続を作成で

きませんでした。

その結果、CFイン
フラストラクチャ

が仮想アドレスを

使用してクライア

ントコンテキスト

の共有メモリにア

クセスできなくな

る可能性がありま

す。

Failed to connect to
the Packet Manager

4-警告CHKPT-4-PAK_MGR_CONN

LOG_STD_ACTIONcheckpointメッセージの送信

が失敗した後、CF
クライアントはパ

ケットを再利用し

てメッセージを解

放できませんでし

た。

Failed to reclaim
packet from Packet
Manager client
[chars]

4-警告CHKPT-4-PAK_RECLAIM
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show checkpoint
statistics
buffer-usage

checkpoint複数の IPCメッ
セージの処理また

は送信が保留に

なっています。

Checkpoint client
using Large No. of
Buffers in domain
[dec] are [chars]

5-通知CHKPT-5-HIGHBUFFER

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeメモリチャンクマ

ネージャが異常な

参照数を検出しま

した。

refcnt=[dec]
data=0x[hec]

3-エラーCHUNK-3-CHUNK_BAD_REFCNT

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeメモリチャンクマ

ネージャによって

メモリ破損が検出

されました。

requested %u3-エラーCHUNK-3-INVALID_ELEM_SIZE

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeメモリチャンクマ

ネージャで無効な

兄弟条件がヒット

しました。

Tried to destroy
sibling memory
chunk 0x[hec]

3-エラーCHUNK-3-SIBLING_ERR

LOG_STD_ACTION-5スロットシャー
シの 6台の送風機
のうち 1台に障害
が発生していま

す。各送風機は

シャーシ内のカー

ドの別個の領域を

冷却するため、

ルータの動作には

すべての送風機が

必要です。送風機

の障害が 2分間続
くと、ルータは自

動的にシャットダ

ウンするため、電

源の再投入が必要

になります。

Blower failure
shutdown in [dec]
seconds

1-アラートCI-1-BLOWSHUT
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指定された条件を

修正しないと、

ルータがシャット

ダウンするか、正

常に動作しなくな

る可能性がありま

す。

-環境テストの測定

値の 1つが、最大
しきい値を超えて

います。

[chars] measured at
[chars]

2-クリティカルCI-2-ENVCRIT

LOG_STD_ACTION-予期しない割り込

みが発生しまし

た。これは重大な

ソフトウェアエ

ラーであり、続い

てコアダンプが発

生します。

Unexpected interrupt
- status %02x

2-クリティカルCI-2-INT

すぐにファンを交

換しないと、ルー

タが自動的に

シャットダウンす

るか、正常に動作

しなくなります。

-ルータの冷却ファ

ンの 1つで障害が
発生しました。

[chars] fan failure3-エラーCI-3-BLOWER

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

トの担当者に伝え

てください。

-CIが誤って作成さ
れました。

Wrong controller
type %02x

3-エラーCI-3-CTRLRTYPE

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

トの担当者に伝え

てください。

-CIソフトウェアが
CIハードウェアと
通信できませんで

した。

[chars] acknowledge
failure cmd %02x
addr %02x data
%02x

3-エラーCI-3-NOACK

障害の発生した電

源装置をできるだ

け早く交換してく

ださい。

-ルータの電源装置

の 1つに障害が発
生しました。

Power supply %u
failure

3-エラーCI-3-PSFAIL
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CIカードがバック
プレーンに正しく

完全に取り付けら

れていることを確

認します。エラー

が繰り返し発生す

る場合は、テクニ

カルサポート担当

者に連絡してくだ

さい。

-CIソフトウェア
が、CIハードウェ
アで不整合の可能

性を検出しまし

た。

Inconsistent [chars]
slot %02x

3-エラーCI-3-SLOTCOMP
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表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

トの担当者に伝え

てください。

-ソフトシャットダ

ウンは、過熱状態

が検出されたため

にルータの電源が

オフになると発生

します。温度が

ボードシャットダ

ウントリップポイ

ントを超えると、

カードはシャット

ダウンされます

が、電源装置の

ファンとCIは動作
し続けます。

<body><par>システ
ムが再起動トリッ

プポイントを超え

て冷却されると、

システムが再起動

します。システム

は、アップ/ダウン
のサイクルが無期

限に繰り返されな

いようにするため

に、このサイクル

が発生した回数を

カウントします。

上記のカウンタが

ゼロに達すると、

システムはハード

シャットダウンさ

れ、回復するには

電源の再投入が必

要になります。ソ

フトシャットダウ

ンカウンタは、シ

ステムがアップ状

態になってから 6
時間後に最大値に

リセットされま

す。

Restarting with %u
recent soft power
shutdowns\n\t\tor
system just
powered-on

4-警告CI-4-COND
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状態を注意深くモ

ニターし、可能で

あれば改善しま

す。状況が悪化し

た場合には、テク

ニカルサポートの

担当者に連絡して

ください。

-環境テストの測定

値の 1つが、警告
のしきい値を超え

ています。

[chars] measured at
[chars]

4-警告CI-4-ENVWARN

LOG_STD_ACTION-これは電源装置が

最大定格電流を供

給していることを

示します。この状

態は、電流が電源

装置の定格制限を

超えて増大し続

け、ハードウェア

が損傷する可能性

がある場合を除

き、問題にはなり

ません。

Power supply %u
[dec]V is at or near
rated output

4-警告CI-4-MAXOUTPUT

CIカードがバック
プレーンに正しく

完全に取り付けら

れていることを確

認します。エラー

が繰り返し発生す

る場合は、テクニ

カルサポート担当

者に連絡してくだ

さい。

-システムソフト

ウェアがCIカード
の存在を検出でき

ませんでした。

Chassis Interface not
found

4-警告CI-4-NOTFOUND
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--この警告メッセー

ジは、システムの

電流使用量が単一

の電源装置のキャ

パシティを超えて

いることを示しま

す。この状態が続

く間は、電源装置

をシステムから取

り外さないでくだ

さい。

System [dec]V load
exceeds single
power supply %u
capacity

4-警告CI-4-SYSLOAD

LOG_STD_ACTION-2つの電源装置の
電流出力の差が、

システム設計の許

容範囲を超えてい

ます。電源装置の

いずれかに障害が

発生しているか、

障害が発生しつつ

ある可能性があり

ます。

Unbalanced [dec]V
output from dual
power supplies

4-警告CI-4-UNBALANCE

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

トの担当者に伝え

てください。

-CIによって報告さ
れたシャーシタイ

プが、NVRAMに
プログラムされた

シャーシタイプと

は異なります。

CI type %u differs
from NVRAM type
%u

6-情報CI-6-BPLANE

状況がシステムの

電源装置の物理的

な変更に対応して

いない場合は、テ

クニカルサポート

担当者に連絡して

ください。

-電源装置が取り付

けられたか、取り

外されたか、変更

されたことがCIに
よって報告されま

した。

Power supply %u
changed from
[chars] to [chars]

6-情報CI-6-PSCHANGE
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状況がシステムの

電源装置の通常の

動作に対応してい

ない場合は、テク

ニカルサポート担

当者に連絡してく

ださい。

-ルータの障害が発

生した電源装置の

1つが正常に動作
するようになりま

した。

Power supply %u
normal

6-情報CI-6-PSNORMAL

なし。-CIPコアダンプ中
にエラーが発生し

ました。

CIP core dump error
slot [dec]: [chars]

3-エラーCIPDUMP-3-CIP_CORE_DUMP_ERROR

なし。-CIPコアダンプの
進行状況メッセー

ジ。

Dump of slot [dec]
core [chars].

6-情報CIPDUMP-6-CIP_CORE_DUMP_PROGRESS

LOG_STD_REDUCE_ACTION-メモリ不足\n\状態
のため、要求され

た操作を実行でき

ませんでした。

msgtxt_nomemory1-アラートCIRRUS-1-NOMEMORY

""--msgtxt_badencap3-エラーCIRRUS-3-BADENCAP

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Interface serial [dec]
Unexpected HDX
state [dec] event
[dec]

3-エラーCIRRUS-3-BADHDXFSM

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Interface serial [dec]
Bad mode
encountered in init

3-エラーCIRRUS-3-BADMODE

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-データの受信中に

内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Interface serial [dec]
Unexpected situation
in receive ISR

3-エラーCIRRUS-3-BADRXISR

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-データの送信中に

内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Interface serial [dec]
Unexpected situation
in transmit ISR

3-エラーCIRRUS-3-BADTXISR
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クロッキングと

ケーブルを確認し

ます。シスコ製

ケーブルのみを使

用してください。
LOG_STD_RECUR_ACTION

-CD2430コント
ローラが要求に応

答できませんでし

た。\n\サポートさ
れていないクロッ

キングまたは非標

準ケーブルの使用

\n\が原因です。

The CD2430
Controller is not
responding power
cycle the router

3-エラーCIRRUS-3-HWNORESPONSE

インターフェイス

またはコントロー

ラをリセットしま

す。\n\必要に応じ
て電源を再投入し

ます。
LOG_STD_RECUR_ACTION

-非同期コントロー

ラがリセットコマ

ンドに応答できま

せんでした。\n\こ
れはハードウェア

障害の存在を示し

ている可能性があ

ります。

CD2430 serial
controller [dec]
Reset timeout error

3-エラーCIRRUS-3-RESETERR

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Serial[dec]: setchan
called in CD2430
interrupt context

3-エラーCIRRUS-3-SETCHAN

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-このスロットの

ネットワークモ

ジュールは、この

システムと互換性

のない\n\古いリビ
ジョンです。該当

するネットワーク

モジュールをアッ

プグレードしてく

ださい。

Network Module
card in slot [dec] is
incompatible with
the system.

4-警告CIRRUS-4-DOWNREV_NM
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インターフェイス

をリセットしま

す。
LOG_STD_RECUR_ACTION

-指定された非同期

インターフェイス

で、短期間に\n\あ
まりにも多くの自

動制御変更が実行

されていると判定

されました。\n\こ
れはインターフェ

イスのハードウェ

アエラーまたはソ

フトウェアエラー

の発生を示してい

る可能性がありま

す。

Unit [dec] excessive
modem control
changes

5-通知CIRRUS-5-LINEFLAP

LOG_STD_RECUR_ACTIONipipgw受信した STUNパ
ケットを処理でき

ません。このパ

ケットを処理する

ための ICEインス
タンスが存在しな

いか、STUNメッ
セージに誤ったメ

ソッドまたは逸脱

したパケットが含

まれている可能性

があります。

Unable to process
STUN message
received on IP
address [chars] and
port [dec] failed with
value [dec]

3-エラーCISCO_STUN-3-INTERTNAL_ERROR
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このエラーと同時

にメモリ割り当て

エラーが発生した

場合、このエラー

は無視できます。

それ以外の場合：
LOG_STD_SH_TECH_ACTION

ipipgw内部キューまたは

テーブルのメモリ

リソースを取得し

ようとしたときに

エラーが発生しま

した。mallocエ
ラーも表示される

場合は、そのエ

ラーが問題の原因

であると思われま

す。メモリ割り当

てエラーが発生し

ていない場合は、

内部の問題である

可能性がありま

す。

No resources for
[chars]

3-エラーCISCO_STUN-3-NORESOURCE

LOG_STD_RECUR_ACTIONipipgw無効な値、または

存在しない値があ

るため、または受

信した STUNメッ
セージに無効な

ヘッダーがあるた

め、STUN属性の
1つの解析に失敗
しました。

Parsing of STUN
message received on
IP address [chars]
and port [dec] failed
with value [dec]

3-エラーCISCO_STUN-3-PARSE_ERROR

---Unable to enqueue
event [chars] [dec] to
a process watched
queue. Current size:
[dec] max size: [dec]

3-エラーCISCO_STUN-3-QUEUE_ERROR
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LOG_STD_NO_ACTIONipipgw受信した STUN
メッセージには、

RFC5245の手順に
従って決定された

ロール競合があり

ます。CUBEは、
487 Role Conflictと
いう値の

ERROR-CODE属
性で応答しました

が、そのロールは

保持されていま

す。

Ice Role Conflcit
detected in the
received STUN
message on UDP IP
address [chars] port
[dec]

4-警告CISCO_STUN-4-ICE_ROLE_CONFLICT

LOG_STD_NO_ACTIONipipgw受信した STUN
メッセージのメッ

セージ整合性に問

題があります。こ

れは、送信デバイ

スが送信前に

STUNペイロード
の整合性を計算し

ていないか、整合

性を計算した後に

ペイロードを変更

したために整合性

に問題があること

を意味する可能性

があります。

CUBEはこの
STUNメッセージ
を受け入れず、

RFC5389に従って
エラーコード 400
の STUNエラー応
答を返しました。

Invalid
Message-Integrity
attribute in the
received STUN
message on UDP IP
address [chars] port
[dec]

4-警告CISCO_STUN-4-INVALID_MESSAGE_INTEGRITY
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LOG_STD_NO_ACTIONipipgw受信した STUN
メッセージに誤っ

た USERNAME属
性が含まれてお

り、RFC5245に準
拠していません。

CUBEはこの
STUNメッセージ
を受け入れず、

STUNエラー応答
で
ERROR-ATTRIBUTE
値 400を返しまし
た。

Invalid
USERNAME
attribute in the
received STUN
message on UDP IP
address [chars] port
[dec]

4-警告CISCO_STUN-4-INVALID_USERNAME

""-スレーブ接続がダ

ウン状態になって

おり、閉じていま

す。マスターはこ

のスレーブから更

新を受信しなくな

りました。

[chars]4-警告CLB-4-CLB_SLAVE_DEAD

最新バージョンの

クラスタロードバ

ランサ機能を使用

した IOSイメージ
にアップグレード

します。

-クラスタロードバ

ランサ機能のバー

ジョンが一致しま

せん。マスター

は、スレーブの負

荷の計算中に一部

の負荷属性を無視

する可能性があり

ます。

[chars]4-警告CLB-4-CLB_VERSION_MISMATCH

""-新しいスレーブ接

続を受信しまし

た。マスターがこ

のスレーブから更

新を受信するよう

になりました。

[chars]6-情報CLB-6-CLB_SLAVE_CONNECTED

---ERRMSG_NOFLAGS5-通知CLEAR_CHKPT-5-LDP

---ERRMSG_NOFLAGS5-通知CLEAR_COUNTERS-5-MPLS_TE_LM
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---ERRMSG_NOFLAGS5-通知CLEAR_NBRS-5-LDP

LOG_STD_NO_ACTION-インターフェイス

でカウンタがクリ

アされました。

Clear counter on
[chars] [chars] by
[chars]

5-通知CLEAR-5-COUNTERS

LOG_STD_NO_ACTION-インターフェイス

で拡張カウンタが

クリアされまし

た。

Clear extended
[chars] counters on
[chars] by [chars]

5-通知CLEAR-5-EXT_COUNT

---ERRMSG_NOFLAGS3-エラーCLI_ADD_FAILED-3-MPLS_TE_HA

LOG_STD_ACTIONpolaris-mgbl-infraNVGENコマンド
の実行中にエラー

が発生しました。

Error while
processing NVGEN
command: [chars]

1-アラートCLI_AGENT-1-NVGEN_ERR

LOG_STD_ACTIONpolaris-mgbl-infraNVGENコマンド
からのトレース

バックが発生しま

した。

Traceback: [chars]1-アラートCLI_AGENT-1-NVGEN_TRACEBACK

LOG_STD_ACTIONpolaris-mgbl-infraIOSによってメッ
セージが送信され

ましたが、使用可

能な BIPCバッ
ファがありません

でした。送信され

るメッセージが破

棄され、関連する

操作が失敗しまし

た。

Error [dec] Unable
to acquire a BIPC
buffer for [chars]
messages.

3-エラーCLI_AGENT-3-BIPC_BUFFER

LOG_STD_ACTIONpolaris-mgbl-infraIOS cli-agentクラ
イアントは、BIPC
を使用して

cli-agentに接続で
きませんでした。

BIPC connection is
down unable to send
command: [chars]

3-エラーCLI_AGENT-3-BIPC_CONN

448



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

LOG_STD_ACTIONpolaris-mgbl-infraIOSがシェルマ
ネージャに送信す

るTDLメッセージ
をキューイングし

ようとしたとき

に、予期しない状

態が発生しまし

た。

Error [dec] queueing
TDL message
'[chars]' to send to
the Shell Manager

3-エラーCLI_AGENT-3-BIPC_ENQUEUE

LOG_STD_ACTIONpolaris-mgbl-infraBIPCの初期化に失
敗しました。BIPC
インフラを使用で

きません。

Unable initialize
BIPC connection to
cli-agent

3-エラーCLI_AGENT-3-BIPC_INIT

LOG_STD_ACTIONpolaris-mgbl-infraIOSで cli-agent
エージェントへの

接続を使用できま

せん。

BIPC connection is
down while waiting
for cli-agent to reply:
[chars]

3-エラーCLI_AGENT-3-BIPC_REMOTE

LOG_STD_ACTIONpolaris-mgbl-infraIOSが cli-agentに
送信するTDLメッ
セージを作成して

いるときに、予期

しない状態が発生

しました。

Error [dec] building
TDL message
'[chars]' to send to
the cli-agent: [chars]

3-エラーCLI_AGENT-3-BUILD_MSG

LOG_STD_ACTIONpolaris-mgbl-infracli-agentから受信
したキューメッ

セージからメッ

セージを取得でき

ません。IOSDに
メモリの問題が発

生している可能性

があります。

Unable to get [chars]
for [chars]

3-エラーCLI_AGENT-3-ECI_CTX
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LOG_STD_ACTIONpolaris-mgbl-infraECIメタデータ
ファイルによって

生成されたデコー

ダリング文字列に

エラーがありま

す。ECIメタデー
タファイルは、

WCMの SDLコン
パイラを使用して

SDLファイルから
生成されます。

Decoder error:
[chars].

3-エラーCLI_AGENT-3-ECI_DECODER

LOG_STD_ACTIONpolaris-mgbl-infra複数の理由により

エンキューに失敗

しました。コンテ

キストが見つかり

ません。TDLにエ
ラーが発生した

か、メモリが不足

しています。

Unable to enqueue
receivedmessage for
processing [[chars]]
: [chars]

3-エラーCLI_AGENT-3-ECI_ENQUEUE

LOG_STD_ACTIONpolaris-mgbl-infra無効なコンテキス

ト IDのメッセー
ジを IOSが受信し
ました。ECIは、
対応するコンテキ

ストをテーブルか

ら見つけることが

できません。

Invalid message
cannot be processed
ctx: [hex]

3-エラーCLI_AGENT-3-ECI_INVALID_CTX

LOG_STD_ACTIONpolaris-mgbl-infraメモリ関連の問題

が発生しました。

Memory Error:
[chars]

3-エラーCLI_AGENT-3-ECI_MEM

LOG_STD_ACTIONpolaris-mgbl-infraモード変数エラー

によりサブモード

を開始できませ

ん。

Submode Error
[chars]: [chars]

3-エラーCLI_AGENT-3-ECI_MODE

LOG_STD_ACTIONpolaris-mgbl-infraCLIエージェント
が想定されたタイ

ムアウト期間内に

IOSに応答しませ
んでした。

Maximum timeout
has been reached
while waiting for
cli-agent to respond:
[dec] seconds

3-エラーCLI_AGENT-3-ECI_TIMEOUT
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LOG_STD_ACTIONpolaris-mgbl-infra外部設定コマンド

セットのロードに

失敗しました。

Failed to open
[chars]: [chars]

3-エラーCLI_AGENT-3-FILE_OPEN

LOG_STD_ACTIONpolaris-mgbl-infra外部設定コマンド

セットに必要な

データをロードで

きません。

Unable to load file:
[chars]

3-エラーCLI_AGENT-3-LOAD_FILE

LOG_STD_ACTIONpolaris-mgbl-infraIOSが cli-agentに
送信するTDLメッ
セージをマーシャ

リングしていると

きに、予期しない

状態が発生しまし

た。

Error [dec]
marshaling TDL
message [[chars]]
buffer length [dec]:
[chars]

3-エラーCLI_AGENT-3-MARSHAL

LOG_STD_ACTIONpolaris-mgbl-infracli-agent RPメッ
セージディスパッ

チャにエラーが発

生しました。

IOS cli-agent client
message dispatcher
error: [chars]

3-エラーCLI_AGENT-3-MSG_DISPATCH

LOG_STD_ACTIONpolaris-mgbl-infra渡されたエラー

コードが EOKで
はありません。

Error [dec] in
[chars]: [chars]

3-エラーCLI_AGENT-3-NOT_EOK

LOG_STD_ACTIONpolaris-mgbl-infraレンダリングされ

たコマンドが長す

ぎるため、NVGEN
中に切り捨てられ

ました。

NVGEN error:
rendered command
too long - truncated
'[chars]'

3-エラーCLI_AGENT-3-NVGEN_CMD_LIMIT

LOG_STD_ACTIONpolaris-mgbl-infraTDLメッセージ構
造を作成できませ

んでした。

Error Creating TDL
message '[chars]'

3-エラーCLI_AGENT-3-TDL_CREATE

LOG_STD_ACTIONpolaris-mgbl-infraIOSが cli-agentか
ら受信した TDL
メッセージを処理

しているときに、

予期しない状態が

発生しました。

Error [dec] handling
TDL GET API from
TDL message
[[chars]]: [chars]

3-エラーCLI_AGENT-3-TDL_GET
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LOG_STD_ACTIONpolaris-mgbl-infraECIがプル状態で
あり、cli_agentか
らの着信メッセー

ジを無視します。

Ignoring [chars]
message: [chars]

4-警告CLI_AGENT-4-ECI_IGNORE_MSG

LOG_STD_ACTIONpolaris-mgbl-infraECIで、より多く
の応答メッセージ

を要求するための

メッセージブロッ

クが枯渇していま

す。

Not enough msg
block for requesting
message free msg
block = [dec]

4-警告CLI_AGENT-4-ECI_MSG_BLK_LOW

LOG_STD_ACTIONpolaris-mgbl-infraECIが不明なイベ
ントを取得しまし

た。

ECI recieved
unknown event [dec]

4-警告CLI_AGENT-4-ECI_UNKNOWN_EVENT

LOG_STD_ACTIONpolaris-mgbl-infraECIモジュールの
デバッグ

ECI: [chars][dec]7-デバッグCLI_AGENT-7-ECI_DEBUG

このメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、表示さ

れたエラーメッ

セージをそのまま

コピーして、\n\テ
クニカルサポート

担当者に報告して

ください。

os内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

watched boolean
creation failure. bool
[chars]

3-エラーCLIENT_CLOCK_SYNC-3-CREATEBOOL

このメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、表示さ

れたエラーメッ

セージをそのまま

コピーして、\n\テ
クニカルサポート

担当者に報告して

ください。

os内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

cannot create port
[chars] due to [chars]

3-エラーCLIENT_CLOCK_SYNC-3-PORTCREATE
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このメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、表示さ

れたエラーメッ

セージをそのまま

コピーして、\n\テ
クニカルサポート

担当者に報告して

ください。

os内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

cannot open port
[chars] due to [chars]

3-エラーCLIENT_CLOCK_SYNC-3-PORTOPEN

このメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、表示さ

れたエラーメッ

セージをそのまま

コピーして、\n\テ
クニカルサポート

担当者に報告して

ください。

os内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

cannot register port
[chars] due to [chars]

3-エラーCLIENT_CLOCK_SYNC-3-PORTREG

---ERRMSG_NOFLAGS3-エラーCLIENT-3-LDP

LOG_STD_ACTION-Intermediate\n\
System-to-Intermediate
System（ISIS）
バックアップルー

トテーブルのメン

テナンスで内部エ

ラーが発生しまし

た。

ISIS: [chars] in [hex]
ndb_next [hex]
ndb_prev [hex]
lsp_next [hex]
lsp_prev [hex]
metric [hex] route
type [chars] index
[dec] [chars] [hex]

1-アラートCLNS-1-BKUPERR

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-Intermediate\n\
System-to-Intermediate
System ISISリンク
ステートパケット

LSPリンクのメン
テナンス中に内部

エラーが発生しま

した。

ISIS: [chars] in [hex]
lsp_next [hex]
lsp_prev [hex] index
[dec] ver [dec]
[chars] [hex]

1-アラートCLNS-1-LINKERR

LOG_STD_SH_TECH_ACTION--ISIS[chars]：Bad if
number pdb [hex]
idb [hex] if [hex]

3-エラーCLNS-3-BADIFNUM
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LOG_STD_ACTION-隣接ルータから無

効なパケットを受

信しました。

[chars][chars]:
[chars]
[chars][chars] from
[chars] [chars]

3-エラーCLNS-3-BADPACKET

---[chars]: ISIS BFD
client register fails
with error[dec]

3-エラーCLNS-3-BFDCLTERR

LOG_STD_ACTIONisisISISで内部プログ
ラミングエラーが

発生しました。

Case statement error
%u is out of bound

3-エラーCLNS-3-CASEERROR

LOG_STD_ACTION-ハードウェアまた

はソフトウェアエ

ラーが発生しまし

た。

[chars][chars]:
L[dec] LSP [chars]
database checksum
error restarting

3-エラーCLNS-3-CKSUMERR

LOG_STD_ACTION-PDUの暗号化ダイ
ジェストの入力中

に、Intermediate
System-to-Intermediate\n\
System ISISで内部
エラーが発生しま

した。

[chars][chars]: Error
in fillingMD5 digest
for [chars] PDU

3-エラーCLNS-3-CRYPTOERR

LOG_STD_ACTION-Intermediate
System-to-Intermediate
System（ISIS）で
内部エラーが発生

しました。

ISIS: [chars]: [chars]3-エラーCLNS-3-IFLIST

LOG_STD_ACTIONisis内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Internal error -
[chars]

3-エラーCLNS-3-INTERNALERR
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インターフェイス

MTUが lSP-MTU
以上になるように

設定を修正しま

す。\n\インター
フェイスが

lSP-MTUの現在の
設定をサポートで

きない場合は、

\n\このインター
フェイスで IS-IS
を無効にするか、

lSP-MTUを減らし
ます。\n\注：
lSP-MTUは、ネッ
トワーク内のすべ

てのルータで一貫

して\n\設定する必
要があります。

lSP-MTUに変更を
加える場合は十分

に注意してくださ

い。

isisインターフェイス

MTUが最大サイズ
の LSPよりも小さ
くなっています。

LSPフラッディン
グが侵害されてい

る可能性がありま

す。

Interface [chars]
MTU [dec] smaller
than lsp-mtu [dec]

3-エラーCLNS-3-INTF_MTU_TOO_SMALL

LOG_STD_ACTION-Intermediate
System-to-Intermediate
System（ISIS）で
内部エラーが発生

しました。

ISIS: [chars] [hex]
%i %i

3-エラーCLNS-3-IPLIST

LOG_STD_ACTION-Intermediate
System-to-Intermediate\n\
System（ISIS）で
内部エラーが発生

しました。

[chars][chars]:
non-null [chars]
pointer [hex] on
freed LSP index
[dec]

3-エラーCLNS-3-LSPCHAIN

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-Intermediate
System-to-Intermediate\n\
System（ISIS）で
内部エラーが発生

しました。

[chars][chars]:
Inconsistent LSPIX
entry lsp [hex] index
[dec] ixentry [hex]
ixentry->lsp [hex]

3-エラーCLNS-3-LSPDB
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LOG_STD_ACTION-ハードウェアまた

はソフトウェアエ

ラーが発生しまし

た。

[chars][chars]:
L[dec] LSP filled to
capacity [chars]

3-エラーCLNS-3-LSPFULL

LOG_STD_ACTION-LSPがキャパシ
ティに達しまし

た。lsp-full
suppressオプショ
ンを適用しても回

復できません。そ

のため、LSPに過
負荷ビットを設定

します。

[chars][chars]:
Schedule L[dec]
LSP to set overload
bit

3-エラーCLNS-3-LSPFULL_OVERLOAD

LOG_STD_ACTIONisisISISで、LSPGEN
キャッシュの使用

状況と LSPスペー
スの間に不整合が

発生しました。

LSPGEN cache
usage is inconsistent
with actual LSP
space usage. \n\
Cannot add [chars]

3-エラーCLNS-3-LSPGENERROR

LOG_STD_ACTIONisisISISで、LSPGEN
キャッシュスペー

スがルータ機能

TLV用に予約され
ていない状況が発

生しました。

LSPGEN cache
space is not reserved
for router capability
TLV.

3-エラーCLNS-3-LSPGENRCTLV

LOG_STD_ACTIONisisISISで、LSPGEN
キャッシュの使用

状況と LSPスペー
スの間に不整合が

発生しました。

LSPGEN reserved
space %u is too
small. Needed %u.
\n\ Cannot add
%i%m

3-エラーCLNS-3-LSPGENSPACE

LOG_STD_ACTION-Intermediate
System-to-Intermediate\n\
System（ISIS）で
内部エラーが発生

しました。

[chars][chars]:
LSPix entry [dec]
mismatch with LSP
[hex] LSP [chars] is
[dec] entry [dec]

3-エラーCLNS-3-LSPIXARRMATCH
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LOG_STD_ACTION-Intermediate
System-to-Intermediate\n\
System（ISIS）で
内部エラーが発生

しました。

[chars][chars]:
LSPix entry [dec]
should be null is
[hex]

3-エラーCLNS-3-LSPIXARRNULL

LOG_STD_ACTION-Intermediate
System-to-Intermediate\n\
System（ISIS）で
内部エラーが発生

しました。

[chars][chars]:
LSPix [chars] [dec]
head [hex] doesn't
match first prev
[hex]

3-エラーCLNS-3-LSPIXHEAD

LOG_STD_ACTION-Intermediate
System-to-Intermediate
System（ISIS）で
内部エラーが発生

しました。

ISIS: [chars] %u
index [dec]

3-エラーCLNS-3-LSPLIST

LOG_STD_ACTION-Intermediate
System-to-Intermediate
System（ISIS）で
内部エラーが発生

しました。

ISIS[chars]: LSP list
traversal incomplete
[chars]

3-エラーCLNS-3-LSPLISTERR

LOG_STD_ACTION-ソフトウェアまた

はハードウェアエ

ラーが発生しまし

た。

[chars][chars]:
L[dec] LSP [chars]
size [dec] bigger
than interface [chars]
MTU [dec] LSP
dropped

3-エラーCLNS-3-LSPTOOBIG

LOG_STD_ACTIONisisISISがプレフィッ
クスをラベルにバ

インドしようとし

たときに、MFIが
エラーを報告しま

した。

MFI label bind error
reported for %i%m -
[chars]

3-エラーCLNS-3-MFIBINDERR

LOG_STD_ACTIONisisISISコールMFI
APIに障害が発生
しました。

ISIS MFI API error:
[chars] [chars]

3-エラーCLNS-3-MFIERR
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これは情報提供

メッセージで、

MTIDアドバタイ
ズメントの欠落が

原因で LSPからの
プレフィックスが

処理されない場合

に表示されます。

isisMTプレフィック
スが、対応する

MTIDアドバタイ
ズメントなしで受

信されました。

[chars]:MT prefixes
received in [chars]
without MTID [dec]
advertise support

3-エラーCLNS-3-MTID_ADV_MISSING

LOG_STD_ACTIONisisISISは、POI TLV
を含む残りのライ

フタイムがゼロで

はない LSPを受信
しました。

[chars][chars]:
Received L[dec]
LSP [chars] with
[dec] secs
Remaining Lifetime
that contain POI
TLV

3-エラーCLNS-3-NONZEROHT

これは情報提供

メッセージで、ク

リーンアップ中に

予期しない状態が

発生した場合に表

示されます。

isis特定の IPv6 RIBで
の IS-ISのクリー
ンアップが呼び出

されましたが、コ

ンテキストがあり

ません。

PDB Cleanup called
for tableid: 0x[hec]
[chars] is NULL

3-エラーCLNS-3-NOPDB_IPV6

LOG_STD_RECUR_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Invalid NSAP type
in ES table: [hec] for
[chars]

3-エラーCLNS-3-NSAPES

現時点では回避策

はありません。次

のスイッチオー

バーの後に\n\問題
は解消されるはず

です。

-回線 IDの強制割
り当てに失敗しま

した。要求された

\n\回線 IDは別の
インターフェイス

で使用されていま

す。

ISIS[chars]: [chars]
circuit id force to
[hec] [dec] failed

3-エラーCLNS-3-NSF_CID_FORCE_FAILURE

---ISIS[chars]:
Checkpointed ADJ
circuit id mismatch
for [chars]
[dec]/[dec]

3-エラーCLNS-3-NSF_CP_ADJ_CID_MISMATCH
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現時点では回避策

はありません。隣

接関係データベー

スと\n\ LSPデータ
ベースは、バルク

同期の完了後も

\n\アクティブ RP
とスタンバイ RP
の間で同期しま

す。両方の RPで
\n\ 'show isis
nsf'、'show clns
neighbor'、\n\'show
isis database'の出力
が報告されない場

合は、TACに連絡
してください。

-アクティブ RPか
ら\n\スタンバイRP
への ISIS隣接関係
および LSPデータ
の一括同期が正常

に完了しませんで

した。ノンストッ

プフォワーディン

グの再起動を\n\
ISISが実行しよう
とすると、完了し

ない可能性があり

ます。\n\ISISは正
常にコンバージす

ることに注意して

ください。

ISIS[chars] bulk
sync failed to
complete

3-エラーCLNS-3-NSF_CP_BULK_SYNC_FAIL

現時点では回避策

はありません。エ

ラーメッセージ

\n\が引き続き表示
される場合は、

TACに問題を報告
してください。

-新規または変更さ

れた隣接関係また

は LSPのチェック
ポイントを\n\要求
した後に、回復不

能なエラーが発生

しました。

ISIS[chars]:
Checkpoint send
error [chars]

3-エラーCLNS-3-NSF_CP_ERR

このインターフェ

イスタイプがこの

リリースの\n\ NSF
でサポートされて

いることを確認し

てください。その

場合は、TACに問
題を報告してくだ

さい。

-このインターフェ

イスから学習され

た隣接関係および

LSPの情報は、イ
ンターフェイスエ

ンコーディングエ

ラーが原因で

チェックポイント

できません。

ISIS[chars]:
Interface [chars]
cannot be encoded
for nsf cisco

3-エラーCLNS-3-NSF_CP_IDB_ENCODE_FAIL

現時点では回避策

はありません。エ

ラーメッセージ

\n\が引き続き表示
される場合は、

TACに問題を報告
してください。

-チェックポイント

\n\クライアントの
初期化中に回復不

能なエラーが発生

しました。

Checkpoint
initialization error
[chars]

3-エラーCLNS-3-NSF_CP_INIT_ERR
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LOG_STD_ACTION-Intermediate
System-to-Intermediate\n\
System（ISIS）で
内部エラーが発生

しました。

ISIS: entry already
threaded prev [hex]
next [hex] index
[dec] ver [dec]

3-エラーCLNS-3-ONLIST

これは情報提供

メッセージで、

ISISからのパス登
録のためにすべて

を取得する要求が

失敗した場合に表

示されます。

isisパス登録のために

すべてを取得する

操作に失敗しまし

た。

[chars]: Get all for
Path registration
Failed

3-エラーCLNS-3-PATHREG

LOG_STD_ACTIONisis隣接関係データ

ベースはプロセス

と一致する必要が

ありますが、一致

しません。

[chars][chars]:
Adjacency DB
should[chars] be
[hex] is [hex]

3-エラーCLNS-3-PDBMODE_ADJDB_INCORRECT

show clns neighborsisis削除する前に隣接

関係データベース

を空にする必要が

ありますが、空に

なっていません。

[chars][chars]:
Adjacency DB
should be empty
before deleting and
is not

3-エラーCLNS-3-PDBMODE_ADJDB_NOTEMPTY

LOG_STD_ACTIONisisISISプロセスが、
無効な状態に移行

する要求を受信し

ました。

[chars][chars]:
Transition target for
pdb mode is invalid:
\n\ current [dec]
target [dec]

3-エラーCLNS-3-PDBMODE_TRANS_INVALID

LOG_STD_ACTIONisis同じプレフィック

スをアドバタイズ

するノードが複数

あります。\n\ただ
し、プレフィック

ス SIDは異なりま
す。

ISIS SID conflict
detected for %i%m

3-エラーCLNS-3-SIDERR

LOG_STD_ACTION-Intermediate
System-to-Intermediate\n\
System（ISIS）で
内部エラーが発生

しました。

[chars][chars]:
[chars]

3-エラーCLNS-3-TENT
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LOG_STD_ACTIONisisISIS RRRサポート
ルーチンがスタン

バイで誤って呼び

出されました。

[chars] called on
standby

3-エラーCLNS-3-TERRRERR

これは情報提供

メッセージで、例

外が存在する場合

に表示されます。

isisさまざまなタイプ

のエラーメッセー

ジを表示するため

に使用されます。

[chars]3-エラーCLNS-3-TEXT

LOG_STD_ACTION-lSPで無効な
VLAN範囲を受信
しました。

[chars]: invalid vlan
range received begin
%u end %u step %u

3-エラーCLNS-3-VLANRANGEERR

LOG_STD_ACTIONisis保護された隣接関

係 SIDが ISISと
MFIの間で同期さ
れていません。

\n\問題は clear isis
によって回復する

可能性がありま

す。

ISIS/MFI ADJ SID
mismatch: %u/%u
on [chars]

4-警告CLNS-4-ADJSIDMISMATCH

エリアのエリアア

ドレスが少なくな

るようにネット

ワークを再設定す

るか、\n\エリアを
複数のエリアに分

割してください。

--[chars][chars]: Too
many IS-IS
areas--can\'t route to
area [chars]

4-警告CLNS-4-AREALOST

エラーが解決しな

い場合は、発信側

ルータを確認して

認証モードとパス

ワードを照合しま

す。

-ISIS packetIIH
CSNPPSNPまたは
LSPを受信しまし
たが、認証に失敗

しました。

[chars]:
[chars][chars]
authentication failed

4-警告CLNS-4-AUTH_FAIL
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LOG_STD_ACTION-このメッセージ

は、ISISがイン
ターフェイスで実

行されているとき

に、\n\インター
フェイスのMTU
が使用できなく

なった場合に表示

されます。この状

態は一時的なもの

で、\n\回復可能な
可能性がありま

す。

[chars] Invalid
interface clns MTU
[dec]

4-警告CLNS-4-BADINTFCLNSMTU

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-システムはリンク

ステートパケット

LSPを受信しまし
た。

ISIS[chars]:
Inconsistent ip prefix
and mask%i%#m in
ISIS LSP:

4-警告CLNS-4-BADIPMSK

LOG_STD_ACTION-ISISが
ZeroAgeLifetime 60
秒未満の残余ライ

フタイム値を受信

しました。

[chars][chars]:
possible corrupted
lifetime [dec] secs
for L[dec] lsp [chars]
from SNPA [chars]
detected

4-警告CLNS-4-CORRUPTLIFETIME

RFC6233準拠の
ISISルーティング
プロトコルを確認

します。

isisISISは、許可され
ていないTLVを含
む Purge LSPを受
信しました。

Received disallowed
TLV %u in Purge
LSP

4-警告CLNS-4-DISALLOWED_TLV_IN_PURGE

重複する SNPAア
ドレスの 1つを修
正する必要があり

ます。

-これは設定エラー

である可能性があ

ります。

[chars][chars]:
Duplicate SNPA
[chars] detected

4-警告CLNS-4-DUPSNPA

重複する IDの 1つ
を修正する必要が

あります。

-これは、設定エ

ラーです。

[chars][chars]:
possible duplicate
system ID [chars]
detected

4-警告CLNS-4-DUPSYSTEM
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インターフェイス

を確認します。イ

ンターフェイスが

ダウンしておら

ず、\n\インター
フェイスの静的ネ

イバーエントリが

存在しない場合

は、\n\テクニカル
サポートに連絡し

てください。

-このメッセージ

は、インターフェ

イスがダウンし、

システムの CLNS
ルーティングテー

ブルに\n\静的ネイ
バーエントリが存

在する場合に表示

されます。そうで

ない場合、\n\メッ
セージは内部ソフ

トウェアエラーを

示します。

Encapsulation failed
dst= [chars]

4-警告CLNS-4-EDATFAIL

エラーが解決しな

い場合は、そのイ

ンスタンスの IS-IS
設定を確認してく

ださい。

-無効な PDB GRサ
ブブロックが原因

で、IS-ISグレース
フルリロードが完

了しませんでし

た。

[chars] failed:
Invalid PDB GR
Sub-block for
ISIS-[chars]

4-警告CLNS-4-GR_FAIL

エラーが解決しな

い場合は、IS-ISプ
ロセスをもう一度

開始してくださ

い。

-IS-ISがGR_INFRA
から無効なクライ

アント IDを受信
しました。

GR_INFRA failed to
assign a valie client
ID to IS-IS

4-警告CLNS-4-GR_INVALID_CLIENT

エラーが解決しな

い場合は、IS-ISプ
ロセスをもう一度

開始してくださ

い。

-IS-ISがGR_INFRA
に登録できません

でした。

Failed to register
with GR_INFRA
rc=[dec]

4-警告CLNS-4-GR_REG_FAIL
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1～ 65535の範囲
内のキー IDを使用
して新しいセキュ

リティアソシエー

ションを設定しま

す。

isisキーチェーンで設

定されているキー

IDが ISISの範囲
外です。これは、

ISISに関して許容
されない範囲の

キー ID値をキー
チェーンが許可す

るために発生する

可能性がありま

す。

Key ID %u in key
chain [chars] is
invalid

4-警告CLNS-4-INVALIDKCKEYID

設定を修正してく

ださい。

isisISISで設定されて
いるキーチェーン

名がグローバル

キーチェーン設定

と一致しません。

Key chain name
[chars] is invalid

4-警告CLNS-4-INVALIDKCNAME

キー IDを使用して
新しいセキュリ

ティアソシエー

ションを設定しま

す。

isis設定されたキー

チェーンで IDが
見つかりません。

Key ID %u
[chars]on interface
[chars]

4-警告CLNS-4-INVALIDKEY

プロトコルは
max-lsp-lifetime + 1
分間シャットダウ

ンします。\n\この
状態が自然に発生

することはまずあ

りません。\n\LSP
のシーケンス番号

の異常な受信、

\n\生成または増大
の原因を調査し特

定します。

-LSPの最大シーケ
ンス番号の超過が

試行されました。

[chars][chars]:
attempt to exceed
LSP maximum
sequence number for
LSP [chars]

4-警告CLNS-4-LSP_MAXSEQ
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認証がネットワー

ク内のすべての

ノードで一貫して

\n\有効になってい
るかどうかを確認

します。

-認証は完全に有効

化されましたが、

認証チェックに合

格していない\n\
LSPがデータベー
スに存在します。

\n\ネットワーク内
の転送が危険にさ

らされている可能

性があります。

[chars][chars]:
L[dec] has [dec]
LSPs which
currently fail
authentication

4-警告CLNS-4-LSPAUTHCHECK
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エラーが隣接ルー

タのメモリで発生

している場合、

\n\問題は15分以内
に修正されます。

そのルータは内部

エラーを検出し、

\n\破損したデータ
を再生成します。

このような状態は

\n\通常、該当する
メッセージに 1つ
の LSP IDが\n\繰
り返し表示される

ことで示されま

す。他のルータで

も、\n\このメッ
セージに同じ LSP
IDが表示されるこ
とがあります。

\n\\n\データリンク
の破損が原因でエ

ラーが発生した場

合は、\n\リンクの
エラーを確認して

適切に対処してく

ださい。このよう

な状態は\n\通常、
該当するメッセー

ジに表示されるさ

まざまなLSP IDに
よって\n\示されま
す。

--[chars][chars]: Bad
L[dec] [chars] LSP
[chars] checksum
%04x received on
[chars] length [dec]
should be %04x bad
count [dec]

4-警告CLNS-4-LSPCKSUM

新しいキーを設定

します。

isis-No valid
authentication key is
available

4-警告CLNS-4-NOVALIDKEY

LOG_STD_RECUR_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Invalid NSAP type
in IS table: [hec]
[dec]

4-警告CLNS-4-NSAPIS
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サイト IDの設定ま
たはサイトの接続

を確認してくださ

い。

-同じサイト内のネ

イバーが、サイト

helloとは異なるサ
イト IDをオー
バーレイhelloで送
信しています。

[chars] Site id
[chars] from
neighbor [chars]
does not match site
id [chars] received in
site hellos.

4-警告CLNS-4-OTV_OVERLAY_SITE_ID_MISMATCH

エラーが解決しな

い場合は、送信側

ルータを確認して

ください。

-ISIS packetIIH
CSNPPSNPを受信
しましたが、更新

に失敗しました。

[chars]: [chars] site
info update failed

4-警告CLNS-4-OTV_SITE_FAIL

サイト IDの設定ま
たはサイトの接続

を確認してくださ

い。

-同じサイトのネイ

バーから受信した

OTVサイト ID
に、誤設定による

エラーを示す異な

るサイト IDがあ
ります。

Site id [chars] from
neighbor [chars]
does not match local
site id

4-警告CLNS-4-OTV_SITE_ID_MISMATCH

LOG_STD_RECUR_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Redirect found for
non-route entry dst=
[chars] next-hop=
[chars]

4-警告CLNS-4-REDIRECT

大量のプレフィッ

クスを再配布する

必要があるかどう

かを確認して、設

定が間違っていな

いかどうかを確認

します。

-再配布されたプレ

フィックスが最大

数に達しました。

Redistribution prefix
limit has been
reached \[chars]\ -
[dec] prefixes

4-警告CLNS-4-REDIST_MAX_PFX

大量のプレフィッ

クスを再配布する

必要があるかどう

かを確認して、設

定が間違っていな

いかどうかを確認

します。

-再配布プレフィッ

クス数のしきい値

に達しました。

Redistribution prefix
threshold has been
reached \[chars]\ -
[dec] prefixes

4-警告CLNS-4-REDIST_THR_PFX
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LOG_STD_ACTIONisisISISが SRGB範囲
外のプレフィック

スにラベルをバイ

ンドしようとしま

した。

[chars] %u for
%i%m is out of
SRGB range %u via
%i

4-警告CLNS-4-SIDRANGE

この情報提供メッ

セージは、通常、

ルータとリンクが

\n\アップまたはダ
ウンしたときに表

示されます。ただ

し、予期せぬ隣接

関係の喪失は、

\n\ネットワーク内
のエラー発生率の

上昇やパケットロ

スの増大を示すこ

とがあるので、

\n\調査が必要で
す。

--[chars][chars]:
Adjacency to [chars]
[chars] [chars]
[chars]

5-通知CLNS-5-ADJCHANGE

この情報提供メッ

セージは、適切な

コンソールコマン

ドや設定コマンド

の通常の副次的影

響として表示され

ます。

--[chars][chars]: All
[chars]adjacencies
cleared

5-通知CLNS-5-ADJCLEAR

新しいキーを設定

します。

isis使用中のキー ID
にライフタイムが

設定されており、

システム時刻がそ

のライフタイム外

になっています。

Packet [chars] with
expired Key ID %u.

5-通知CLNS-5-EXPIREDKEY
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この情報提供メッ

セージは、通常、

ルータとリンクが

\n\アップまたはダ
ウンしたときに表

示されます。ただ

し、予期せぬ隣接

関係の喪失は、

\n\ネットワーク内
のエラー発生率の

上昇やパケットロ

スの増大を示すこ

とがあるので、

\n\調査が必要で
す。

--[chars][chars]:
MPLS TE
Forwarding
Adjacency to [chars]
[chars] [chars]
[chars]

5-通知CLNS-5-FADJCHANGE

これは情報提供

メッセージで、リ

ンク異常が設定ま

たはリセットされ

た場合に表示され

ます。

isisリンクが異常な形

で設定またはリ

セットされていま

す。

[chars]: Link
anomaly metric
fallback
[chars]:interface-num
%u [chars] level %u

5-通知CLNS-5-FALLBACK_ANOMALY_SET_RESET

これは情報提供

メッセージで、最

適な定義を利用で

きないために Flex
アルゴリズムが無

効になっている場

合に表示されま

す。

isis最適な定義を利用

できないため、

Flexアルゴリズム
が無効になってい

ます。

[chars]: Flex-Algo
[dec] is disabled for
Level-[dec] no best
definition available

5-通知CLNS-5-FLEX_ALGO_DISABLED_NO_DEFN

これは情報提供

メッセージで、

Flexアルゴリズム
の定義が変更され

た場合に表示され

ます。

isisFlexアルゴリズム
の定義が変更され

ました。

[chars]: Flex-Algo
[dec] Level-[dec]
definition changed
priority [dec] source
System-ID [chars]

5-通知CLNS-5-FLEX_DEFN_CHANGE
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これは情報提供

メッセージで、

Flexアルゴリズム
が有効または無効

になった場合に表

示されます。

isisFlexアルゴリズム
が有効または無効

になりました。

[chars]: Flex-Algo
[dec] is [chars] for
Level-[dec]

5-通知CLNS-5-FLEX_DEFN_ENABLE_DISABLE

セキュリティアソ

シエーションの暗

号化アルゴリズム

を設定します。

isisISISは暗号化認証
を使用するように

設定されています

が、アルゴリズム

が設定されていま

せん。

Key ID %u in key
chain [chars] does
not have a
cryptographic
algorithm

5-通知CLNS-5-NOCRYPTOALG

セキュリティアソ

シエーションの

キーを設定しま

す。

isisISISは暗号化認証
を使用するように

設定されています

が、キーパスワー

ドが設定されてい

ません。

Key ID %u in key
chain [chars] does
not have a key

5-通知CLNS-5-NOKEY

'show issu negotiated
version'コマンドの
出力を確認しま

す。

-シスコモードで\n\
ISSUネゴシエー
ションが失敗した

ため、ISISは NSF
の再起動をキャン

セルしました。

ISIS NSF cancelled
- ISSU negotiation
failed for NSF
CISCO

5-通知CLNS-5-NSF_ISSU_NEGO_FAIL
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'nsf interval'コマン
ドの設定を確認し

ます。

-アクティブ RP\n\
またはスタンバイ

RPのいずれかが十
分に長くアップ状

態になっていな

かったため、ISIS
はNSFの再起動を
キャンセルしまし

た。シスコモード

では、\n\アクティ
ブ RPは、少なく
とも\n\ 'nsf interval'
秒間アップ状態に

なっていることを

通知する必要があ

ります。IETFモー
ドの場合、スタン

バイ RPは、少な
くとも 'nsf interval'
秒間アップ状態に

なっている必要が

あります。

ISIS[chars] NSF
cancelled - 'nsf
interval' expiration
pending

5-通知CLNS-5-NSF_NO_RP_SIGNAL

この情報メッセー

ジは、NSFが有効
になっている間に

実行された再起動

の通常の副作用

\n\として表示され
ます。

-ISISがNSFの再起
動を実行しまし

た。

ISIS[chars] NSF
completion

5-通知CLNS-5-NSF_RESTART

この情報提供メッ

セージは、NSFが
有効になっている

ときに表示されま

す。

-このメッセージ

は、NSFステータ
スログを出力する

ために使用されま

す。

[chars][chars] NSF
[chars]

5-通知CLNS-5-NSF_STATUS

LOG_STD_ACTIONisisルーティングデ

フォルト最適化の

状態

Protocol timers for
fast convergence are
[chars].

6-情報CLNS-6-DFT_OPT

アクションは不要

です。

-デバッグ情報。Debug: [chars]7-デバッグCLNS-7-DEBUG_TRACEBACK
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現場では表示され

ません。

clns内部使用に限定[chars]: %08x %08x
%08x %08x %08x
%08x

7-デバッグCLNS-7-DEBUGMSG

---ERRMSG_NOFLAGS7-デバッグCLNT_REG-7-LDP

LOG_STD_NO_ACTION-このメッセージ

は、アクティブな

回復クロックまた

は拡張クロックに

障害が発生したこ

とを示します。

[chars] on module
[dec]/[dec] failed

4-警告CLOCK_RECOVERY-4-CLOCK_FAILED

LOG_STD_NO_ACTION-このメッセージ

は、回復クロック

または拡張クロッ

クがアクティブに

なったことを示し

ます。

[chars] on module
[dec]/[dec] is now
active

6-情報CLOCK_RECOVERY-6-CLOCK_ACTIVE

LOG_NO_ACTIONファームウェアexpress setupパラ
メータが確定され

ると、スイッチが

設定済みスイッチ

になります。デ

フォルトのポート

ロールは、この時

点ですべてのポー

トに自動的に適用

されます。ポート

ロールの設定は、

この時点で手動で

変更できます。

Express setup
parameter
committed. Default
port role will be
applied

2-クリティカルCLS_ACC-2-CONFIG_NV_DATA

LOG_NO_ACTIONファームウェアスイッチがいずれ

かのコンソールレ

スアクセスモード

になります。

Entering consoleless
access mode [chars]

2-クリティカルCLS_ACC-2-MODE_ENTERED

LOG_NO_ACTIONファームウェアスイッチがいずれ

かのコンソールレ

スアクセスモード

を終了します。

Complete
consoleless access
from mode [chars]

2-クリティカルCLS_ACC-2-MODE_EXITED
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LOG_NO_ACTIONファームウェアコンソールレスア

クセスを実行する

プロセスの作成に

失敗しました。

Process creation
failure

2-クリティカルCLS_ACC-2-NO_PROCESS

LOG_NO_ACTIONファームウェアスイッチ Setupボ
タンを押すと、未

設定のスイッチが

Express Setupモー
ドになります。こ

れは設定済みのス

イッチへの影響は

ありません。5秒
以上 Setupボタン
を押すと、設定済

みのスイッチでは

直接管理モードが

開始され、未設定

のスイッチでは

Express Setupモー
ドが開始されま

す。

[chars]2-クリティカルCLS_ACC-2-SETUP_BTN_PRS

LOG_NO_ACTIONファームウェアコンソールレスア

クセス用にスイッ

チを正しく設定で

きません。アクセ

スモードに移行で

きません。

[chars]3-エラーCLS_ACC-3-CONFIG_ERROR

LOG_NO_ACTIONファームウェアコンソールレスア

クセス用の管理イ

ンターフェイスと

して機能するのに

適した空きイン

ターフェイスが見

つかりません。

Failed to find a free
interface as
consoleless access
interface or failed to
retrieve the access
interface information

3-エラーCLS_ACC-3-NO_ACC_INTF
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LOG_STD_ACTIONファームウェアコンソールレスア

クセススイッチコ

ンフィギュレー

ションコマンドを

実行するためのメ

モリ割り当てに失

敗しました。

[chars]3-エラーCLS_ACC-3-NOMEMORY

LOG_NO_ACTIONファームウェアソケット作成に失

敗しました。ス

イッチをコンソー

ルレスアクセス

モードに移行でき

ません。中断しま

す。

Fail to create DNS
socket for
consoleless access

3-エラーCLS_ACC-3-NOSOCKET

LOG_STD_ACTIONファームウェア設定をリセットす

ることができませ

ん。

[chars]3-エラーCLS_ACC-3-UNABLE_TO_RESET_CONFIG

LOG_NO_ACTIONファームウェアコンソールレスア

クセス用の管理

VLANとして、2
～1000の範囲の空
き VLANをサー
バーに対して見つ

けることができま

せん。

Failed to allocate a
free vlan as
consoleless access
vlan use default
mamagement vlan

3-エラーCLS_ACC-3-VLAN_CREATE_FAIL

LOG_NO_ACTIONファームウェアアクセスモードに

対応する HTTP
ページが見つかり

ません。ページが

フラッシュ上にあ

りません。

Failed to locate
HTTP page for the
consoleless access
mode

4-警告CLS_ACC-4-NO_HTTP_PAGE

LOG_NO_ACTIONファームウェアスイッチは、要求

されたコンソール

レスアクセスモー

ドをサポートして

いないか、この

モードを開始する

準備ができていま

せん。

Switch does not
support or not ready
for consoleless
access mode

4-警告CLS_ACC-4-UNEXPECTEDEVENT
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LOG_NO_ACTIONファームウェアコンソールレスア

クセスモードで、

ユーザーがスイッ

チ設定を工場出荷

時のデフォルトに

リセットするアク

ションを実行しま

した。

User cleared switch
configurations under
recovery mode

5-通知CLS_ACC-5-CLRCFG

LOG_NO_ACTIONファームウェアコンソールレスア

クセスモードで、

ユーザーがスイッ

チイメージを工場

出荷時のデフォル

トにリセットする

アクションを実行

しました。

User reset switch
image to factory
default image under
recovery mode

5-通知CLS_ACC-5-RSTIMG

LOG_NO_ACTIONファームウェアコンソールレスア

クセスインター

フェイスとしてイ

ンターフェイスを

選択しました。

Selected
management
interface: [chars]
interface number:
[dec]

7-デバッグCLS_ACC-7-ACC_INTF

LOG_NO_ACTIONファームウェア管理インターフェ

イスのみを含む新

しいVLANが正常
に作成されまし

た。

Selected vlan [dec]
for consoleless
access

7-デバッグCLS_ACC-7-ACC_VLAN

LOG_NO_ACTIONファームウェアインターフェイス

設定を保存しま

す。これらの設定

は、コンソールレ

スアクセスが終了

してインターフェ

イスを戻すときに

復元されます。

Save access intf
config: if: [chars]
port num: [dec] vlan
[dec]
admin-down?:[dec]

7-デバッグCLS_ACC-7-CONFIG
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LOG_NO_ACTIONファームウェアコンソールレスア

クセス管理イン

ターフェイスが正

常に設定された

か、元の設定が正

常に復元されまし

た。

[chars]7-デバッグCLS_ACC-7-CONFIG_SUCCESS

LOG_STD_ACTION-STNまたはCEPの
DLCによって不正
なオペレーション

コードが生成され

ました。

Unknown CLS verb
for [chars] context
DlcOpcodeT=%04x

3-エラーCLS-3-BOGUSOP

LOG_STD_ACTION-ソフトウェアまた

はハードウェアエ

ラーが発生しまし

た。

CLS: Assertion
failed: [chars]

3-エラーCLS-3-CLSFAIL

LOG_STD_ACTION-CLSIMsgオブジェ
クトの操作中にソ

フトウェアエラー

が検出されまし

た。

[chars]3-エラーCLS-3-CLSMSG

この\n\エラーの詳
細については、

CLSIソフトウェア
のマニュアルを参

照してください。

このエラーをテク

ニカルサポート担

当者に報告してく

ださい。

--[chars] failed error
0x[hec]

3-エラーCLSDR-3-ERRRTN

LOG_STD_ACTION--Incorrect port
pointer in USapId

3-エラーCLSDR-3-INCORRECTPORT

LOG_STD_ACTION--[chars] couldn't get
a message

3-エラーCLSDR-3-MSGERR

LOG_STD_ACTION-ソフトウェアまた

はハードウェアエ

ラーが発生しまし

た。

Cannot found cep in
free pool

3-エラーCLSDR-3-NOCEP
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--おそらくリソース

\n\の問題が原因
で、CLSDRIVER
プロセスを開始で

きませんでした。

CLSDRIVERを使
用するサブシステ

ムは機能しませ

ん。

unable to start the
Server process

3-エラーCLSDR-3-NOCLSSERVER

LOG_STD_ACTION--Cannot create DLU
for this type [dec]

3-エラーCLSDR-3-NODLUCREATE

--以前に

CLSDRIVERの初
期化に失敗しまし

た。ドライバ\n\を
使用しようとする

と、エラー状態が

発生するようにな

りました。

CLSDRIVER not
initialized

3-エラーCLSDR-3-NOINIT

ルータの再起動を

お試しください。
LOG_STD_ACTION

-CLSDRIVERは、
処理に関してこの

ポートを有効にで

きません。

Cannot create PORT
structure

3-エラーCLSDR-3-NOPORTCREATE

LOG_STD_ACTION--RemoveCep : Cep
0x[hec] not on list

3-エラーCLSDR-3-NOREMOVECEP

LOG_STD_ACTION--RemovePort: port
0x[hec] not on list

3-エラーCLSDR-3-NOREMOVEPORT

LOG_STD_ACTION-CLSメッセージタ
イプが宛先論理ユ

ニット\n\ DLUに
認識されていませ

ん。

Should never be here
cls message type
unknown 0x[hec]

3-エラーCLSDR-3-WRONGMSG
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内部 CLUEクライ
アントソフトウェ

アがエラーを自動

的に修正する可能

性があります。

\n\エラーが解決し
ない場合は、ユ

ニットをリロード

します。

clueCLUEメモリに保
存されている

CLUEレコードに
不正なチェックサ

ムがありました。

\n\ CLUEレコード
が CLUEクライア
ントによって変更

されたものの確定

されていないか、

\n\不明なメモリ破
損によって変更さ

れました。CLUE
レコードにアクセ

スできません。

CLUE record
checksum error in
record id [dec]
record starting
address [hex] new
checksum [hex]
previous checksum
[hex]

3-エラーCLUE-3-CHECKSUM_ERROR

\n\ show clueコマ
ンドと show techコ
マンドで出力され

たエラーメッセー

ジをそのままコ

ピーし、テクニカ

ル\n\サポート担当
者に報告してくだ

さい。

clue-Maximum of [dec]
CLUE clients
registered. Cannot
register callback
[hex]

3-エラーCLUE-3-CLIENT_REGISTRY_FULL

内部 CLUEソフト
ウェアがエラーを

自動的に修正する

可能性がありま

す。\n\エラーが解
決されない場合

は、表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピー

し、\n\テクニカル
サポート担当者に

報告してくださ

い。

clue指定された CLUE
レコードは、

CLUEストレージ
メモリで確定され

ませんでした。\n\
CLUEレコードが
確定される前に

CLUEクライアン
トによって割り当

てられなかった

か、\n\内部 CLUE
レコードインデッ

クステーブルにエ

ラーがありまし

た。CLUE\n\レ
コードにアクセス

できません。

CLUE cannot
commit record id
[dec]

3-エラーCLUE-3-COMMIT_FAILED
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内部 CLUEクライ
アントソフトウェ

アがエラーを自動

的に修正する可能

性があります。

\n\エラーが解決し
ない場合は、ユ

ニットをリロード

します。

clueCLUE\n\ストレー
ジメモリで CLUE
レコードのレコー

ドデリミタの末尾

が破損しました。

CLUEレコードが
\n\以前の CLUEレ
コードまたは不明

なメモリ破損に

よって上書きされ

ました。\n\ CLUE
レコードにアクセ

スできません。

CLUE record
corruption in end of
record field record id
[dec] record starting
address [hex]

3-エラーCLUE-3-EOR_CORRUPT

内部 CLUEクライ
アントソフトウェ

アがエラーを自動

的に修正する可能

性があります。

\n\エラーが解決し
ない場合は、ユ

ニットをリロード

します。

clueCLUEは、内部レ
コードインデック

ステーブルを\n\構
築するときに、

CLUEストレージ
に有効な CLUEレ
コードが存在する

ことを想定してい

ました。CLUEス
トレージが存在し

ない場合、または

CLUEストレージ
内の\n\ CLUEレ
コードにデータが

破損している場

合、CLUEはイン
デックス\n\テーブ
ルの作成に失敗し

ます。CLUEサー
ビスは\n\使用でき
ず、CLUEスト
レージ内のデータ

にはアクセスでき

ません。

Failed to build
CLUE internal
record index due to
[chars]

3-エラーCLUE-3-INDEX_BUILD_FAIL
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\n\ show clueコマ
ンドと show techコ
マンドで出力され

たエラーメッセー

ジをそのままコ

ピーし、テクニカ

ル\n\サポート担当
者に報告してくだ

さい。

clue-Failed to initialise
the reservedmemory
for new CLUE
context due to
[chars]

3-エラーCLUE-3-INIT_ERROR

\n\ show clueコマ
ンドと show techコ
マンドで出力され

たエラーメッセー

ジをそのままコ

ピーし、テクニカ

ル\n\サポート担当
者に報告してくだ

さい。

clue内部Compact Local
Unit Exchange
（CLUE）ソフト
ウェアのエラーが

報告されました。

[chars]3-エラーCLUE-3-INTERNAL_SW_ERROR

\n\ show clueコマ
ンドと show techコ
マンドで出力され

たエラーメッセー

ジをそのままコ

ピーし、テクニカ

ル\n\サポート担当
者に報告してくだ

さい。

clue-Either address [hex]
or size [dec]
reserved for CLUE
storage area is
invalid

3-エラーCLUE-3-INVALID_AREA

\n\ show clueコマ
ンドと show techコ
マンドで出力され

たエラーメッセー

ジをそのままコ

ピーし、テクニカ

ル\n\サポート担当
者に報告してくだ

さい。

clue-CLUE record size
[dec] is invalid to
allocate CLUE
record [dec]

3-エラーCLUE-3-INVALID_REC_DATA_SIZE
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\n\ show clueコマ
ンドと show techコ
マンドで出力され

たエラーメッセー

ジをそのままコ

ピーし、テクニカ

ル\n\サポート担当
者に報告してくだ

さい。

clue-Invalid CLUE record
id [dec] has been
received so CLUE
cannot [chars] it

3-エラーCLUE-3-INVALID_REC_ID

内部 CLUEソフト
ウェアがエラーを

自動的に修正する

可能性がありま

す。\n\エラーが解
決されない場合

は、表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピー

し、\n\テクニカル
サポート担当者に

報告してくださ

い。

clue指定された CLUE
レコードが処理さ

れませんでした。

CLUEストレージ
が\n\使用できな
かったか、CLUE
ストレージの署名

が無効でした。

CLUE cannot
[chars] record id
[dec]

3-エラーCLUE-3-NO_SIGNATURE

\n\ show clueコマ
ンドと show techコ
マンドで出力され

たエラーメッセー

ジをそのままコ

ピーし、テクニカ

ル\n\サポート担当
者に報告してくだ

さい。

clue-CLUE storage has
not enough space to
allocate record id
[dec] and data size
[dec]

3-エラーCLUE-3-NOT_ENOUGH_CLUE_STORAGE

ローカルメモリを

さらに追加してく

ださい。

clueローカルメモリ

が、必要な
Compact Local \n\
Unit Exchange
（CLUE）のスト
レージスペースを

予約するのに十分

な大きさではあり

ませんでした。

[dec]-bytes of local
memory has not
enough space left to
reserve [dec]-bytes
of CLUE storage

3-エラーCLUE-3-NOT_ENOUGH_MEMORY
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内部 CLUEクライ
アントソフトウェ

アがエラーを自動

的に修正する可能

性があります。

\n\エラーが解決し
ない場合は、ユ

ニットをリロード

します。

clueCLUE \n\ストレー
ジメモリで、

CLUEレコードの
レコードデリミタ

の冒頭部分が破損

しました。CLUE
レコードが\n\以前
の CLUEレコード
または不明なメモ

リ破損によって上

書きされました。

\n\ CLUEレコード
にアクセスできま

せん。

CLUE record
corruption in start of
record field record id
[dec] record starting
address [hex]

3-エラーCLUE-3-SOR_CORRUPT

LOG_STD_ACTION-ハードウェアまた

はソフトウェアエ

ラーが発生しまし

た。

Terminating DNS
process

5-通知CM_MONITOR-5-DNS_KILL

---Sending DNS
response to %i
request was for %i

5-通知CM_MONITOR-5-DNS_RESP

LOG_STD_ACTION-ハードウェアまた

はソフトウェアエ

ラーが発生しまし

た。

Starting DNS
process

5-通知CM_MONITOR-5-DNS_START

LOG_STD_NO_ACTIONcbr-applicationバッテリモードを

開始するときに属

性マスクは維持さ

れません。\n

Attribute masks are
not maintainedwhen
entering battery
mode. CM MAC
addr <[enet]>

4-警告CM_REDUC_MODE-4-BM_ATTR_NOT_MAINTAIN

構成ファイルと設

定済みの利用可能

なRBGを調べてく
ださい。

cbr-application使用可能な RBG
がないため、バッ

テリモードの開始

に失敗しました。
\n

Entering battery
mode failed since no
available RBG. CM
MAC addr <[enet]>

4-警告CM_REDUC_MODE-4-BM_NO_AVAILABLE_DBG
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LOG_STD_NO_ACTIONcbr-applicationBM操作の失敗を
引き起こすリソー

ス制限が存在する

可能性がありま

す。\n

Enter into/exit BM
mode failed for CM
MAC addr <[enet]>

4-警告CM_REDUC_MODE-4-BM_OPERATION_EXCEED_MAX_COUNT

LOG_STD_NO_ACTIONcbr-application元のRCCが使用で
きないため、バッ

テリモードの終了

に失敗しました。
\n

Exiting batterymode
failed since original
rcc unavailable. CM
MAC addr <[enet]>

4-警告CM_REDUC_MODE-4-BM_ORG_RCC_INAVAILABLE

LOG_STD_NO_ACTIONcbr-application操作が 1つの無効
な要求として拒否

されたため、DBC
は CM BGを変更
できませんでし

た。そのため、

CMを元の BGに
再度登録すること

が許可されません

でした。CMが削
減モードでスタッ

クしないように、

CMをオフライン
としてマークしま

す。

CM [enet] forcely
offline because the
operation failed as
DBC rejected the
invalid request DBC
client [dec]

4-警告CM_REDUC_MODE-4-DBC_REJECT_CAUSE_CM_OFFLINE

LOG_STD_NO_ACTIONcbr-applicationEMモードを開始
するときに属性マ

スクは維持されま

せん。\n

Attribute masks are
not maintainedwhen
entering EM mode.
CM MAC addr
<[enet]>

4-警告CM_REDUC_MODE-4-EM_ATTR_NOT_MAINTAIN

LOG_STD_NO_ACTIONcbr-application無効な要求済み電

源モードを CMか
ら受信します。\n

Receive an invalid
EM request message
from CMMAC addr
<[enet]> request
power mode [dec].

4-警告CM_REDUC_MODE-4-EM_INVALID_EM_REQ

構成ファイルを調

べてください。

cbr-application使用可能な RBG
がないため、EM
モードの開始に失

敗しました。\n

Entering EM mode
failed since no
available RBG. CM
MAC addr <[enet]>

4-警告CM_REDUC_MODE-4-EM_NO_AVAILABLE_DBG
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LOG_STD_ACTION-バッファを使用で

きないため、他の

CPUにメッセージ
を送信していると

きに送信エラーが

発生しました。

Unable to transmit
message type [dec]
from [chars]

3-エラーCM_SYNC-3-NO_BUFFER

LOG_STD_ACTION-メッセージ変換が

原因で、他のCPU
にメッセージを送

信しているときに

送信エラーが発生

しました。

Unable to transmit
message type [dec]
from [chars]

3-エラーCM_SYNC-3-TRANSMIT_ERROR

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト\n\担当者に報告
してください。

gsrCM155 ATM Clock
Internalは、同じフ
レーマの他のチャ

ネル\に対して有効
になっています。

フレーマは両方の

チャネル\に対して
1ビットを定義し
ます。

[dec]/[dec] ATM
Clock Internal Set on
[dec]/[dec] too

4-警告CM622_CM155-4-ATMCLKINT

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト\n\担当者に報告
してください。

gsrラインカードATM
ドライバフレーマ

の動作にエラーが

発生しました。

Error: [dec]/[dec]
[chars]
value=0x%04x

4-警告CM622_CM155-4-FRMROP

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト\n\担当者に報告
してください。

gsrラインカードATM
SARファームウェ
アチェックサムに

エラーが発生しま

した。

Port [dec]: [chars]
SAR firmware
selftest failure
expected 0x%04x
obtained 0x%04x

4-警告CM622_CM155-4-FWCKSUM

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト\n\担当者に報告
してください。

gsrラインカードATM
ドライバの一般的

な動作にエラーが

発生しました。

Error: [dec]/[dec]
[chars]

4-警告CM622_CM155-4-OP
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表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト\n\担当者に報告
してください。

gsrラインカードATM
ドライバによりRP
コマンドエラーが

処理されます。

[dec]/[dec] [chars]
command error:
[chars]

4-警告CM622_CM155-4-RPCMD

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト\n\担当者に報告
してください。

gsrラインカードATM
ドライバ RX SAR
表示にエラーが発

生しました。

[dec]/[dec] RX SAR
doing [chars] error:
[chars]
indication=0x%08x
0x%08x 0x%08x

4-警告CM622_CM155-4-RXSARIND

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト\n\担当者に報告
してください。

gsrラインカードATM
ドライバSARの動
作にエラーが発生

しました。

Port [dec]: [chars]
SAR doing [chars]
error: [chars]

4-警告CM622_CM155-4-SAROP

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト\n\担当者に報告
してください。

gsrラインカードATM
ドライバ TX SAR
表示にエラーが発

生しました。

Port [dec]: TX SAR
[chars] command
error: [chars]
indication=0x%08x

4-警告CM622_CM155-4-TXSARIND

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト\n\担当者に報告
してください。

gsrVCが TX SARク
ローズ保留状態に

なっています。

[dec]/[dec] VC:%u
is close pending

4-警告CM622_CM155-4-VCCLOSE

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト\n\担当者に報告
してください。

gsrCM622/CM155
ATM SAR VCの動
作にエラーが発生

しました。

[dec]/[dec] VC:%u
[chars] error cause:
[chars]

4-警告CM622_CM155-4-VCCMD

485



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト\n\担当者に報告
してください。

gsrCM622/CM155
ATM SAR VC操作
にエラーが発生し

ました。

[dec]/[dec] VC:%u
unsupported vc
encapsulation
type=%u

4-警告CM622_CM155-4-VCTYPE

LOG_STD_ACTIONiosxe-chassismgr致命的な状態が発

生し、IOSがク
ラッシュダンプし

ました。IOSは
\n\自動的に再起動
します。

Fatal error calling
crashdump error:
[dec] [chars]

2-クリティカルCMANCC-2-CRASHDUMP

すべてのローカル

コンポーネントが

適切な動作状態で

あることを確認し

ます。\n\不整合が
見つかった場合

は、影響を受けた

コンポーネントの

SPAキャリアカー
ドをオフにして

\n\再起動すること
で修正できます。

iosxe-chassismgrIOSがシャーシマ
ネージャから受信

したメッセージの

ディスパッチ\n\を
試みていた際に、

予期せぬ状態が発

生しました。

Unable to dispatch
received message
from Chassis
Manager

3-エラーCMANCC-3-MSGDISPATCH

LOG_STD_ACTIONiosxe-chassismgrIOSがシャーシマ
ネージャから\n\受
信した IPCメッ
セージを処理しよ

うとしているとき

に、予期しない状

態が発生しまし

た。

Unable to process
received IPC
messages from
Chassis Manager\n\
error: [chars]

3-エラーCMANCC-3-MSGIPCERR
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表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーし、

\n\テクニカルサ
ポート担当者に報

告してください。

iosxe-chassismgrUDI認証プロセス
は、プロセスの

\n\ブール値変更イ
ベントがルータで

発生したときに通

知されるように登

録されています。

このメッセージ

は、\n\対処方法が
不明のイベントを

プロセスが受信し

たことを意味しま

す。

UDI Auth Process
received unknown
event maj [hec] min
[hec].

3-エラーCMANCC-3-UNEXPECTEDEVENT

LOG_STD_ACTIONiosxe-chassismgr致命的な状態が発

生し、IOSがク
ラッシュダンプし

ました。

Fatal error calling
crashdump error:
[dec] [chars]

2-クリティカルCMANRP-2-CRASHDUMP

LOG_STD_NO_ACTION-cpld_haデバイスか
らの読み取りで 0
バイトが返されま

した。

Read from cpld_ha
fd [dec] failed errno
[dec] event cnt [dec]

3-エラーCMANRP-3-CMREADFAIL

LOG_STD_NO_ACTIONiosxe-chassismgrIOSがソフトウェ
アバージョン情報

ファイルを処理し

ようとしていると

きに、予期しない

状態が発生しまし

た。その結果、

SNMPマネージャ
がバージョン情報

を使用できない場

合があります。

Unable to process
software version
information using
file [chars]. Reason:
[chars]. Error: [dec]

3-エラーCMANRP-3-CMSWVERINFO
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LOG_STD_ACTIONiosxe-chassismgrIOSが起動時に
シャーシインベン

トリを処理しよう

としているとき

に、予期しない状

態が発生しまし

た。IOSは、シス
テムに存在するす

べてのキャリア

カードと SPAのタ
イプおよび数を特

定することはでき

ません。これらの

SPAに関連した一
部の設定は適用さ

れず、システムが

一貫性のない状態

のままになる可能

性があります。

Unable to process
chassis inventory for
file [chars] slot [dec]
[chars] error [dec].
Some SPA's may not
be fully configured

3-エラーCMANRP-3-INVERR

LOG_STD_ACTIONiosxe-chassismgrIOSが起動時に
シャーシインベン

トリを処理しよう

としているとき

に、予期しない状

態が発生しまし

た。IOSは、シス
テムに存在するす

べてのキャリア

カードと SPAのタ
イプおよび数を特

定することはでき

ません。これらの

SPAに関連した一
部の設定は適用さ

れず、システムが

一貫性のない状態

のままになる可能

性があります。

Unable to process
chassis inventory for
file [chars] SPA
subslot [dec]/[dec]
[chars] error [dec].
Some SPA's may not
be fully configured

3-エラーCMANRP-3-INVERRSPA
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LOG_STD_ACTIONiosxe-chassismgrIOSがシャーシマ
ネージャから受信

したTDLメッセー
ジのTDLメッセー
ジハンドラ関数に

ディスパッチしよ

うとしているとき

に、予期しない状

態が発生しまし

た。

Unable to dispatch
received TDL
message '[chars]'
from Chassis
Manager. LUID:
[chars]

3-エラーCMANRP-3-MSGDISPATCH

LOG_STD_ACTIONiosxe-chassismgrIOSがシャーシマ
ネージャから

NULL TDLメッ
セージを受信した

ときに予期しない

状態が発生しまし

た。

Received NULL
TDL message from
IOS

3-エラーCMANRP-3-MSGDISPATCHNULL

LOG_STD_ACTIONiosxe-chassismgrIOSがシャーシマ
ネージャから受信

した IPCメッセー
ジを処理しようと

しているときに、

予期しない状態が

発生しました。

Unable to process
received IPC
messages from
Chassis Manager
error: [chars]

3-エラーCMANRP-3-MSGIPCERR

LOG_STD_NO_ACTIONiosxe-p-smuシステムに未確定

の SMUアクティ
ビティが存在しま

す。リロードによ

り、この SMUア
クティビティが削

除されます。ユー

ザー入力による

install commitが試
行されましたが、

メッセージに含ま

れるエラーコード

により失敗しまし

た。

'install commit'
failed [dec] during
reload.

3-エラーCMANRP-3-SMU_COMMITTED_FAILED
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LOG_STD_NO_ACTIONiosxe-chassismgr特定のファイルシ

ステムのudevファ
イルには、ファイ

ルシステムの説明

が含まれていま

す。権限属性が認

識されない場合、

このファイルシス

テムは誤った権限

で実行される可能

性があります。

An invalid
permissions value
[chars] was found in
a udev file

3-エラーCMANRP-3-UDEVPERMS

LOG_STD_NO_ACTIONiosxe-p-smuシステムに確定さ

れていない SMU
アクティビティが

存在します。リ

ロードにより、こ

の SMUアクティ
ビティは削除され

ます。このアク

ティビティを維持

するには、'install
commit'を使用しま
す。

There are
uncommitted SMU
abort reload and
'install commit' if
required

4-警告CMANRP-4-SMU_UNCOMMITTED

LOG_STD_NO_ACTION-RPスイッチオー
バーイベントを

シャーシマネー

ジャが受信しまし

た。

RP switchover
[chars]

6-情報CMANRP-6-CMHASTATUS

LOG_STD_NO_ACTION-cpld_haデバイスか
らの読み取りは、

スイッチオーバー

イベントが存在し

ないことを示して

います。

RP is not doing
switchover

6-情報CMANRP-6-CMNOTSWITCH

LOG_STD_NO_ACTION-シャーシマネー

ジャの現在のス

テータス。

Chassis Manager
Process is [chars]

6-情報CMANRP-6-CMSTATUS
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LOG_STD_NO_ACTION-IOS fastpathによっ
て RPスイッチ
オーバーイベント

がトリガーされま

した。

RP switchover event
triggered

6-情報CMANRP-6-CMSWREAD

LOG_STD_NO_ACTIONiosxe-p-smuシステムに未確定

の SMUアクティ
ビティが存在しま

す。リロードによ

り、SMUアクティ
ビティは削除され

ます。ユーザー入

力による install
commitが実行され
ました。

'install commit' is
success.

6-情報CMANRP-6-SMU_COMMITTED
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<Bold>debug
channel
events<NoBold>コ
マンドを発行し、

次の各タスクを順

番に試します。ア

クションによって

問題が修正された

場合、残りのタス

クを実行する必要

はありません。

\n<Bullet><par>コ
ンフィギュレー

ションコマンドを

再発行します。
<Bullet><par><Bold>clear
interface<NoBold>
コマンドを使用し

てインターフェイ

スをクリアしま

す。<Bullet><par>
マイクロコードを

リロードします。

<Bullet><par>ルー
タをリロードしま

す。\n<Body><par>
それでもエラーが

発生する場合は、

エラーメッセージ

をそのままコピー

します。次のコマ

ンドの出力を記録

します。
\n<Bullet><par><Bold>show
tech <NoBold>
<Bullet><par><Bold>show
log
<NoBold>\n<Body><par>
この情報をテクニ

カルサポート担当

者に提出してくだ

さい。

cipconfigコマンドの
送信が再試行され

ました。再試行後

も受信側のキュー

がいっぱいだった

ため、コマンドは

ドロップされまし

た。

Config queue is full
command was
dropped slot [dec]

3-エラーCMCC-3-CFGCMDDROPPED
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CMCCは正しく
ロードされませ

ん。reloadコマン
ドを再試行しま

す。このメッセー

ジが繰り返し表示

される場合は、テ

クニカルサポート

担当者に連絡して

ください。

-TN3270で使用さ
れるプロセス間通

信 IPCサービス。

Unable to obtain IPC
resources

3-エラーCMCC-3-IPCBUFFAIL

コードの適切な改

訂が選択されてい

ることを確認しま

す。

-TN3270で使用さ
れるプロセス間通

信 IPCサービス。

DNS lookup failed -
[chars]

3-エラーCMCC-3-IPCDNSFAIL

CMCCは正しく
ロードされませ

ん。問題を解決す

るには、ルータを

リロードする必要

があります。

-TN3270で使用さ
れるプロセス間通

信 IPCサービス。

Unable to initialize
IPC [chars] services

3-エラーCMCC-3-IPCINITFAIL

コードの適切な改

訂が選択されてい

ることを確認しま

す。

-TN3270で使用さ
れるプロセス間通

信 IPCサービス。

Invalid IPC request
[dec] received from
[hec]

3-エラーCMCC-3-IPCINVALID
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cipinterface enableま
たは disableコマン
ドの送信時にエ

ラーが発生しまし

た。

Interface [chars]:
Error %-04x [chars]

3-エラーCMCC-3-RSETFAIL
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ソフトウェアに

よってインター

フェイスがリセッ

トされ、状態が修

正されました。修

正されなかった場

合は、<Bold>debug
channel
events<NoBold>コ
マンドを発行し、

次の各タスクを順

番に試します。ア

クションによって

問題が修正された

場合、残りのタス

クを実行する必要

はありません。
\n<Bullet><par><Bold>clear
interface<NoBold>
コマンドを使用し

て、インターフェ

イスをクリアしま

す。<Bullet><par>
マイクロコードを

リロードします。

<Bullet><par>ルー
タをリロードしま

す。\n<Body><par>
それでもエラーが

発生する場合は、

エラーメッセージ

をそのままコピー

します。次のコマ

ンドの出力を記録

します。
\n<Bullet><par><Bold>show
tech <NoBold>
<Bullet><par><Bold>show
log
<NoBold>\n<Body><par>
この情報をテクニ

カルサポート担当

者に提出してくだ
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さい。

---Interface [chars]:
unknown
encapsulated
msg[dec] len[dec]

3-エラーCMCC-3-UNKENCAP

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONcipカプセル化された

制御メッセージの

サイズが、想定さ

れる最小サイズよ

りも小さくなって

います。メッセー

ジは破棄されまし

た。

Interface [chars]:
configuration
command [chars]
[chars] failed

4-警告CMCC-4-CFGFAIL

DNSサーバーのエ
ントリが最新であ

ることを確認しま

す。

-TN3270で使用さ
れるプロセス間通

信 IPCサービス。

DNS lookup failed -
the DNS server has
no entry for
hostname [chars]

4-警告CMCC-4-IPCDNSNOIPADDR

DNSサーバーのス
テータスを確認し

ます。

-TN3270で使用さ
れるプロセス間通

信 IPCサービス。

DNS lookup failed -
query to DNS server
[chars] timed out

5-通知CMCC-5-IPCDNSQUERYTIMEDOUT

DNSサーバーへの
利用可能なルート

を確認します。

-TN3270で使用さ
れるプロセス間通

信 IPCサービス。

DNS lookup failed -
DNS server %i is
unreachable

5-通知CMCC-5-IPCDNSSERVERUNREACHABLE

チャネルのデータ

転送速度がデフォ

ルト値にリセット

されました。コン

フィギュレーショ

ンコマンドを再発

行します。

cipリセットが正常に

完了しなかった後

に
<Bold>channel-protocol
<NoBold>コンフィ
ギュレーションコ

マンドが送信され

ました。

Interface [chars]:
adapter type changed
from [chars] to
[chars]

6-情報CMCC-6-ADAPTERCHNG

---\ CME XML Client
Request Aborted
request [chars]\n

3-エラーCMEXML-3-ABORTEXEC

---\ CME XML Client
Request Failed at
[dec] request
[chars]\n

3-エラーCMEXML-3-ERREXEC
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---\ CME XML Client
Request Start request
[chars]\n

6-情報CMEXML-6-STARTEXEC

既存の設定を集中

管理型モビリティ

エージェントに同

期できるように、

現在の設定をモビ

リティコントロー

ラに保存します。

accsw-ease-of-use同期可能な最大サ

ポート対象設定サ

イズに達したた

め、新しい設定は

モビリティコント

ローラから集中管

理型モビリティ

エージェントに同

期されません。

Current config size
is greater than
supported size [dec].
Config CLI will not
be synced to
Centrally Managed
Mobility Agents.

3-エラーCMM-3-CONFIG_SIZE_EXCEED_LIMIT

LOG_STD_NO_ACTIONaccsw-ease-of-useレジストリに機能

を追加できません

でした。

Failure in adding to
[chars] registry

3-エラーCMM-3-REGISTRY_ADD_ERR

show wireless
mobility summary

accsw-ease-of-useこのモビリティ

エージェントは、

コントローラで機

能が無効になって

いるか、コント

ローラがこの機能

をサポートしてい

ないため、集中管

理されなくなりま

した。コントロー

ラで show wireless
mobility summary
の出力を確認しま

す。

This Mobility Agent
is no more Centrally
Managed.

6-情報CMM-6-CENTRAL_MANAGMENT_DISABLED

show cmm configaccsw-ease-of-useこのモビリティ

エージェントは集

中管理されている

ため、この CLIは
許可されません。

モビリティコント

ローラで設定を行

う必要がありま

す。

Centrally Managed
MA: \[chars]\ cannot
be locally
configured.

6-情報CMM-6-CONFIG_NOT_ALLOWED
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-accsw-ease-of-useモビリティコント

ローラから設定を

受信すると、設定

はモビリティエー

ジェントに自動的

に保存されます。

Saving config
rev#%llu received
from Mobility
Controller.

6-情報CMM-6-CONFIG_SYNC_SAVE_MSG

LOG_STD_NO_ACTIONaccsw-ease-of-useモビリティコント

ローラワイヤレス

管理インターフェ

イスの IPアドレス
が変更されまし

た。この IPアドレ
スは集中管理のド

メイン IDとして
使用されるため、

モビリティコント

ローラをリロード

してください。

The Mobility
Controller wireless
management
interface IP Address
has been modified.
Please reload the
Mobility Controller.

6-情報CMM-6-WIRELESS_MANAGEMENT_IP_CHANGED

これは警告専用

メッセージです。

コマンダは、新し

い一意のアドレス

をすでにメンバー

に割り当てていま

す。'clear tcp'コマ
ンドを使用して、

メンバーの開いて

いるTCP接続を解
除してください。

c2900-xl-clusterクラスタコマンダ

が、メンバーに割

り当てられたCMP
IPアドレスとの競
合を検出しまし

た。新しい一意の

CMPIPアドレスが
メンバーに割り当

てられました。

Conflict with CMP
IP address %i
Reissuing a new
CMP IP address to
member [dec]

4-警告CMP-4-MEM_CMPIP_ADDR_CONFLICT

LOG_STD_NO_ACTIONc2900-xl-clusterクラスタにデバイ

スが追加されまし

た。

The Device is added
to the cluster Cluster
Name: [chars]
CMDR IP Address
%i

5-通知CMP-5-ADD

LOG_STD_NO_ACTIONc2900-xl-clusterメンバー設定を受

信しました。

Received member
configuration from
member [dec]

5-通知CMP-5-MEMBER_CONFIG_UPDATE

LOG_STD_NO_ACTIONc2900-xl-cluster管理VLANが変更
されました。

The management
vlan has been
changed to [dec]

5-通知CMP-5-MGMT_VLAN_CHNG
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LOG_STD_NO_ACTIONc2900-xl-clusterクラスタリングネ

イバーアップデー

トパケットのクラ

スタネイバー数

が、クラスタリン

グモジュール設計

でサポートされる

ネイバー数を超え

ています。

Number of
neighbors in
neighbor update is
%u maximum
number of neighbors
allowed in neighbor
update is %u

5-通知CMP-5-NBR_UPD_SIZE_TOO_BIG

LOG_STD_NO_ACTIONc2900-xl-clusterクラスタからデバ

イスが削除されま

した。

The Device is
removed from the
cluster Cluster
Name: [chars]

5-通知CMP-5-REMOVE

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONcbr-cmts-inframcast_flow_status_tbl
が初期化されてい

ません。

Error:mcast_flow_status_tbl
is NULL!

3-エラーCMTS_INFRA_LCHA-3-DMP_MCAST_STATUS_TBL_NULL

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONcbr-cmts-infraLCHA DOCSIS
SYNC設定のリス
トの作成に失敗し

ました。

DOCSIS SYNC
configuration list
creation failure
current slot [dec]

3-エラーCMTS_INFRA_LCHA-3-SYNC_CONFIG_LIST_CREATION_FAILURE

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONcbr-cmts-infraLCHA DOCSIS
SYNC設定のリス
トが無効です。

DOCSIS SYNC
configuration list is
invalid current slot
[dec] virtual slot
[dec]

3-エラーCMTS_INFRA_LCHA-3-SYNC_CONFIG_LIST_INVALID

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONcbr-cmts-infraCDMANと LCCM
のデータが一致し

ません。

LCHA CDMAN to
LC CM
Reconciliation:Mac:
[enet] Reason:
[chars]

4-警告CMTS_INFRA_LCHA-4-RECONCIL_CM_CDM_MISMATCH

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONcbr-cmts-infraCDMANと LC
DMPのデータが一
致しません。

LCHA CDMAN to
LC DMP
Reconciliation:
HW-Flow: [dec]
Reason: [chars]

4-警告CMTS_INFRA_LCHA-4-RECONCIL_DMP_MISMATCH

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONcbr-cmts-infraCDMANと LC
UMPのデータが一
致しません。

LCHA CDMAN to
LC UMP
Reconciliation:
Service-Flow: [dec]
Reason: [chars]

4-警告CMTS_INFRA_LCHA-4-RECONCIL_UMP_MISMATCH
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-cbr-cmts-infraこのコントローラ

にすでに RFチャ
ネルがあるため、

コントローラをプ

ロファイルにバイ

ンドできませんで

した。

Controller
[dec]/[dec]/[dec] has
already configured
[dec] rf channels.

3-エラーCMTS_INFRA-3-CTRL_HAS_RF_CONFIGURED_ERROR

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONcbr-cmts-infra追加のWBイン
ターフェイスを割

り当てることがで

きません。

WB interface
resource on
[dec]/[dec]/[dec]
Exhausted

3-エラーCMTS_INFRA-3-DBG_BG_INTF_PER_CTRL_EXCD

モデムの
ofdm-flow-to-profile
設定を削除または

修正します。

cbr-cmts-infraモデムのサービス

フローが、OFDM
チャネル用に設定

されていないプロ

ファイルにマッピ

ングされていま

す。

[chars]: CM [enet]
profile [dec]

3-エラーCMTS_INFRA-3-FPM_ERR

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONcbr-cmts-infraCLCは、過去 10
分間、RPからHW
エントロピーを受

信していません。

Failed to create
process to create
entropy

3-エラーCMTS_INFRA-3-NOENTROPY_PROC

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONcbr-cmts-infra乱数ジェネレータ

のエントロピーの

取得に失敗しまし

た。

Failed to read
entropy from CPU

3-エラーCMTS_INFRA-3-NORAND64

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONcbr-cmts-infra乱数の生成に失敗

しました。

Failed to generate
random number

3-エラーCMTS_INFRA-3-NORANDNIST

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONcbr-cmts-infra内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

[chars] [dec] [dec]3-エラーCMTS_INFRA-3-NORES

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONcbr-cmts-infra内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

[chars] [dec] [dec]3-エラーCMTS_INFRA-3-NORES_BG_EXCD
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LOG_STD_SH_TECH_ACTIONcbr-cmts-infra乱数ジェネレータ

のエントロピーの

取得に失敗しまし

た。

Failed to read
entropy from ACT2
for [chars] err:
0x[hec]

3-エラーCMTS_INFRA-3-NOTAMC

-cbr-cmts-infraサポートされてい

る
max_bursts_per_cycle
の算出数が
max_bursts_per_cycle
の設定済みの数よ

り大きいため、

OUDPセッション
を開始できません

でした。

Failed to start OUDP
session number
[dec]. The calculated
max_burst_per_cycle
[dec] is greater than
the configured
bursts_per_cycle
[dec].

3-エラーCMTS_INFRA-3-OUDP_SESSION_START_ERROR

run capturesに対す
るメッセージに含

まれる推奨事項に

示されているとお

り、キャプチャ設

定の中心周波数お

よび/またはスパン
を有効な範囲に設

定します。

cbr-cmts-infraPNMキャプチャ設
定に無効な値が含

まれています。

キャプチャの開始

が拒否されまし

た。

PNM: Capture tests
cannot be started on
port
[dec]/[dec]/[dec] dev
[dec] - Current
capcfg freq: [dec]Hz
span: [dec]Hz. For
this user configured
center freq [dec]Hz
expected span value
should not be more
than [dec]Hz.

3-エラーCMTS_INFRA-3-PNM_INVALID_FREQ_SPAN_CFG

キャプチャを実行

するため、キャプ

チャ設定の中心周

波数およびスパン

のパラメータにゼ

ロ以外の有効な値

を設定します。

cbr-cmts-infraキャプチャを実行

するには、PNM
キャプチャの中心

周波数とスパンを

ゼロにすることは

できません。

PNM: Capture tests
cannot be started on
port
[dec]/[dec]/[dec] dev
[dec] - both capture
config center
frequency: [dec]Hz
and span: [dec]Hz
should be non zero
or no meaningful
data can be captured
by CLC.

3-エラーCMTS_INFRA-3-PNM_ZERO_FREQ_SPAN_CFG

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONcbr-cmts-infra内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Attempt to realloc
valid flow: [dec]
[enet] md[dec]
sid[dec] sfid[dec]
dsid[dec]. req: [enet]

3-エラーCMTS_INFRA-3-REALLOC_VALID_FLOW
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LOG_STD_SH_TECH_ACTIONcbr-cmts-infraOFDMAチャネル
帯域幅が最小数の

ミニスロットをサ

ポートするには小

さすぎるか、IR/FR
をスケジュールす

るためのミニス

ロットがありませ

ん。

Configuration
changed for Gemini
1 ports on card in
slot [dec]. Please
reload the card for
the changes to take
effect and save the
configuration.

3-エラーCMTS_INFRA-3-RELOAD

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONcbr-cmts-infra内部ソフトウェア

エラーが発生し、

無効なインデック

ス値が使用されま

した。このような

エラーは通常、タ

イミングの問題が

原因で発生し、ま

れにしか発生しな

い場合は無視でき

ます。エラーが繰

り返し表示される

場合は、テクニカ

ルサポートに報告

してください。

Invalid Index: [dec]
>= [dec]

5-通知CMTS_INFRA-5-DMP_INVAL_IDX
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これらのイベント

への対応に十分な

時間をシステムに

与えるために、コ

ントローラ/チャネ
ル設定変更のペー

スを調整します。

コントローラ/チャ
ネルでの設定操作

の推奨されている

待機時間は30秒で
す。モデムがオン

ラインにならな

かったり、部分的

にしかオンライン

にならなかったり

した場合は、推奨

事項を使用して、

チャネルの管理状

態を切り替えま

す。

cbr-cmts-infraコントローラ/チャ
ネル設定が継続的

に変更されている

か、管理状態が切

り替えられている

ため、システムが

不確定な状態にな

り、モデムがオフ

ラインになるか、

オンラインになら

ない可能性があり

ます。

[chars] channel
[dec]/0/[dec]:[dec]
configuration is
being continuously
changed or it's admin
state is being
continuously toggled
causing the system
to enter an
indeterminate state
recommend pacing
controller/channel
config changes.

6-情報CMTS_INFRA-6-CTRLR_CHAN_CONFIG_CONTINUOUS_CHANGE

-cbr-cmts-infraコントローラが、

shutイベントの直
後に no shutを試行
しています。この

操作は、クリーン

アップされる前に

リソースが再利用

されないようにブ

ロックされまし

た。

User attempted to
perform a no shut on
Integrated-Cable
[dec]/0/[dec] [dec]
seconds after a shut
event. This does not
allow resources
sufficient time to
clean up. Calculated
wait time was [dec]
seconds between
shut/no shut config
operations on this
controller.

6-情報CMTS_INFRA-6-CTRLR_PORT_ADMIN_STATE_LOCKED

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONcbr-cmts-infra内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

[chars] %u
[enet]:[enet]

6-情報CMTS_INFRA-6-DELETE_HW_FLOW_MAC_MISMATCH
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-cbr-cmts-infra指定されたセッ

ション番号と指定

された一連のセッ

ションパラメータ

を使用して、

OUDPセッション
が開始されまし

た。

OUDP session has
been started with
session [dec] and
max_bursts_per
_cycle [dec].

6-情報CMTS_INFRA-6-OUDP_SESSION_STARTED

LOG_STD_NO_ACTIONcbr-applicationケーブルによるブ

ロックされていな

い IPCの送信に失
敗しました。

cable nonblocked ipc
send failed
msg_type[[dec]]
dst_slot[[dec]]

3-エラーCMTS-3-CABLE_IPC_SEND_FAILURE

LOG_STD_NO_ACTIONcbr-applicationダイナミックサー

ビスが、ブロック

されていない IPC
メッセージを送信

できませんでし

た。

[chars]_Tx:
nonblocked send
failed dst_slot [dec]

3-エラーCMTS-3-DYN_SRV_IPC_SEND_FAILURE

LOG_STD_ACTIONcmts帯域幅の設定が無

効です。

Invalid bandwidth
configuration:
cir_pct [dec]
cir_sum [dec]
eir_sum [dec]

3-エラーCMTS-3-INVALID_BW

show memoryコマ
ンドを実行して、

使用可能なシステ

ムメモリを確認し

ます。メモリが満

杯の場合は、シス

コのテクニカルサ

ポートに連絡し、

収集した情報を提

出してください。

cmtsシステムメモリが

不足しているた

め、Cisco CMTS
ルータがリストを

作成できません。

list create failed for
list [chars]

3-エラーCMTS-3-LIST_CREATE

LOG_STD_ACTIONcmtsエントリをリスト

にエンキューでき

ません。

list enqueue failed
for list [chars]

3-エラーCMTS-3-LIST_ENQUEUE
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show memoryコマ
ンドを実行して、

使用可能なシステ

ムメモリを確認し

ます。その後、

show loggingコマ
ンドを入力して、

システムに記録さ

れたすべてのメッ

セージを表示しま

す。メモリが満杯

の場合は、シスコ

のテクニカルサ

ポートに連絡し、

収集した情報を提

出してください。

cmtsシステムメモリが

不足しているた

め、Cisco CMTS
ルータがリストに

エントリを挿入で

きないか、既存の

エントリを挿入で

きません。

list insert failed for
list [chars]

3-エラーCMTS-3-LIST_INSERT

LOG_STD_ACTIONcmtsLCからの応答が要
求されたセッショ

ンと一致しませ

ん。

Session Request
Response Mismatch
for transaction ID
[dec] session
[chars][chars] CM
[enet]

3-エラーCMTS-3-MCAST_SES_MISMATCH

LOG_STD_ACTIONpacketcablePktcblの調整が開
始されました。

Pktcbl reconciliation
[chars] in progress:

3-エラーCMTS-3-PKTCBL_GATE_RECON_START

LOG_STD_ACTIONcmtsCM回復中に無効
なRCCを検出しま
した。

failed to get rcc after
LCSOAttempting to
get rcc[[dec]]
cm[[enet]]

4-警告CMTS-4-CM_GET_RCC_FAILED_AFTER_LCHA

LOG_STD_ACTIONcmtsセカンダリ SIDは
プライマリ SIDと
一致しないように

する必要がありま

す。

Error deleting
upstream sid clusters
CM[[enet]]
docsis_prim_sid[[dec]]
matches
csc_sid[[dec]]

4-警告CMTS-4-DELETE_BONDING_MISMATCH

"."cBRDS復元力 IPC
メッセージの処理

に失敗しました。

[chars]: [chars]
failed

4-警告CMTS-4-DS_RESIL_FAILURE
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LOG_STD_ACTIONcmts空きプールに重複

する SIDを含める
ことはできませ

ん。

Error enqueing sid
element Attempting
to enqueue sid[[dec]]
onto
sid_reuse_queue that
already exists

4-警告CMTS-4-ENQUEUE_SID_DUPLICATE

LOG_STD_ACTIONcmts空きプールに無効

な SIDを追加する
ことはできませ

ん。

Error enqueing sid
element Attempting
to enqueue invalid
sid[[dec]] onto
sid_reuse_queue

4-警告CMTS-4-ENQUEUE_SID_INVALID

LOG_STD_NO_ACTIONpacketcablePacketCableデータ
ベースでエラーの

詳細がメッセージ

に埋め込まれてい

ます。

Pktcbl failure op.%u
type: [%u] gate id:
[%u] sub_id:
[[chars]]

4-警告CMTS-4-PKTCBL_DB_ERROR

LOG_STD_ACTIONpacketcable出力カウンタの調

整が完了しまし

た。

Reconciliation
[chars] for slot %u
finished:

4-警告CMTS-4-PKTCBL_GATE_RECON_DONE

LOG_STD_ACTIONpacketcablePktcbl調整ゲート
IEが一致しませ
ん。

Pktcbl reconciliation
[chars] gate IE
mismatched:

4-警告CMTS-4-PKTCBL_GATE_RECON_MISMATCHED

LOG_STD_ACTIONpacketcable通常、調整は、

SUPと LCの間で
すべてのゲートの

情報が同期された

後に終了します。

正常に終了しな

かった場合、タイ

マーメカニズムが

ジョブを取得し、

左側のゲートの情

報をクリーンアッ

プします

Pktcbl reconciliation
for slot [dec] timeout

4-警告CMTS-4-PKTCBL_GATE_RECON_TIMEOUT

LOG_STD_ACTIONcmts出力カウンタの調

整が終了しまし

た。

Reconciliation
[chars] for slot [dec]
finished:

4-警告CMTS-4-RECONCL_CM_FINISH_CLC
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LOG_STD_ACTIONcmts出力カウンタの調

整が終了しまし

た。

Reconciliation
[chars] for slot [dec]
finished:

4-警告CMTS-4-RECONCL_CM_FINISH_SUP

LOG_STD_ACTIONcmtsLCスイッチオー
バー後、モデム情

報がSUPに同期さ
れ、（モデム状態

サービスフロー情

報などの）情報不

一致があるかどう

かが比較されま

す。モデムは完全

に削除されます。

Modem [enet] on
Ca[dec]/0/[dec]
mismatch during
reconciliation delete
reason: [chars]

4-警告CMTS-4-RECONCL_CM_MISMATCH

LOG_STD_ACTIONcmts通常、調整は、

SUPと LCの間で
すべてのモデムの

情報が同期された

後に終了します。

正常に終了しな

かった場合、タイ

マーメカニズムが

ジョブを取得し、

左側のモデムの情

報をクリーンアッ

プします

Reconciliation for
slot [dec] timeout

4-警告CMTS-4-RECONCL_CM_TIMEOUT

LOG_STD_ACTIONcmts調整により、部分

的な D31 CMの終
了した出力カウン

タがリセットされ

ました。

Reconciliation reset
partial D31 CM for
slot [dec] finished:
D3.1 Online [dec]
D3.1 DS partial
[dec] D3.1 US
partial [dec] D3.1
both partial [dec].
D3.0 DS partial
[dec] D3.0 US
partial [dec] D3.0
both partial [dec].

4-警告CMTS-4-RECONCL_RESET_D31_CM_FINISH
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LOG_STD_ACTIONcmtsセカンダリ SIDは
プライマリ SIDと
一致しないように

する必要がありま

す。

Error populating
upstream sid clusters
CM[[enet]]
docsis_prim_sid[[dec]]
matches
csc_sid[[dec]]

4-警告CMTS-4-UPSTREAM_SID_MISMATCH

LOG_STD_NO_ACTIONpacketcablePacketCableでエ
ラーの詳細がメッ

セージに埋め込ま

れています。

Pktcbl failure op.%u
type: [%u] gate id:
[%u] sub_id:
[[chars]]

6-情報CMTS-6-PKTCBL_GATE_ERROR

CNS DHCPオプ
ション43メッセー
ジが正しいフォー

マットであること

を確認する必要が

あります。\n\正し
くない場合は、こ

のメッセージを再

度送信します。

-CNS DHCPオプ
ション43メッセー
ジの処理に失敗し

ました。

PROCESSING
FAILED

3-エラーCNS-3-CNS_DHCP_OP43_PROCESS_FAILED

LOG_STD_ACTIONcns-agentsCNSサブシステム
が内部の例外的な

状況を検出しまし

た。

[chars]3-エラーCNS-3-FAULT

システムメモリで

他のメモリ割り当

てエラーを確認

し、\n\テクニカル
サポートに連絡し

て問題を解決して

ください。IOSエ
ラーが発生してい

ない場合は、

\n\ネットワークデ
バイスのメモリの

アップグレードが

必要になる場合が

あります。

cns-agentsCNSサブシステム
で、この操作を完

了するために必要

な\n\メモリの取得
中に問題が発生し

ました。

[chars]3-エラーCNS-3-MEMORY
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原因については、

\n\具体的なメッ
セージテキストを

参照してくださ

い。ネットワーク

構成とケーブルを

チェックして、

\n\リモートアプリ
ケーションが実行

されており、アド

レスにアクセスで

きることを確認し

てください。

cns-agentsCNSサブシステム
で、外部\n\アプリ
ケーションへの接

続中に問題が発生

しました。

[chars]3-エラーCNS-3-TRANSPORT

付加的な情報がな

いか、エラーログ

を確認します。こ

れは情報提供

\n\メッセージであ
り、必ずしもエ

ラーが発生したこ

とを示すものでは

ありません。

cns_agentsCNSサブシステム
で、\n\一連のコマ
ンドを実行してい

るときに予期しな

い状態が発生しま

した。この状態

は、障害は発生し

なかったものの、

\n\操作が完全に正
常ではなかったこ

とを示唆していま

す。

[chars]3-エラーCNS-3-WARNING

外部から提供され

た XMLにはエ
ラーが含まれてい

るため、処理でき

ません。\n\原因に
ついては、具体的

なメッセージテキ

ストを\n\参照して
ください。場合に

よっては、コマン

ドを確認して、

\n\サーバーから再
発行する必要があ

ります。

cns_configagentコンフィギュレー

ションコマンドの

XML\n\カプセル化
の処理中に、CNS
サブシステムでエ

ラーが発生しまし

た。

[chars]3-エラーCNS-3-XML_SEMANTIC
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なし。-CNS DHCPオプ
ション43メッセー
ジの処理に成功し

ました。

PROCESSING
DONE

5-通知CNS-5-CNS_DHCP_OP43_PROCESS_DONE

なし。-設定のダウンロー

ドが正常に適用さ

れました。

SUCCESSFUL_COMPLETION5-通知CNS-5-CONFIG_SUCCESS

----5-通知CNS-5-IOS_UP

CNSイベントエー
ジェントを設定し

ます。

-CNSイベントエー
ジェントが設定さ

れていません。送

信される予定だっ

たイベントはド

ロップされます。

CNS EVENT
AGENT IS NOT
CONFIGURED

6-情報CNS-6-NO_EVENT_AGENT

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

トの担当者に伝え

てください。

cr10k5Cobaltでエラーが
発生しました。

Cobalt [chars].3-エラーCOBALT-3-COBERR

COFFインフラ
チームにバグを報

告します。

cpp-ucode保留中の復号がス

ケジュールされた

状態でパントを実

行しようとしまし

た。

COFF attempted to
punt pending
decryption through
RX-CR unsupported
operation

3-エラーCOFF_INFRA-3-COFF_DECRYPT_RCY_PUNT

MD mempool統計
の 'sh plat hard qfp
act da inf coff' CLI
を確認します。

cpp-ucodeMDプールが空に
なっており、割り

当てに失敗しまし

た。

COFF attempted to
allocate an MD
object and failed

3-エラーCOFF_INFRA-3-COFF_MD_OOM

SQN管理mempool
統計の 'sh plat hard
qfp act da inf coff'
CLIを確認しま
す。

cpp-ucodeSQN管理プールが
空になっており、

割り当てに失敗し

ました。

COFF attempted to
allocate an SQN
Mgmt object and
failed

3-エラーCOFF_INFRA-3-COFF_SQNMGMT_OOM
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LOG_STD_ACTIONCOLLECTION_DDTS_COMPONENTCOLLECTION_INTERNAL_ERRORAttempted to start a
walk with
incompatible mode
and priority mode
[chars] priority
[chars]

3-エラーCOLLECTION-3-MODE_PRIORITY_MISMATCH

LOG_STD_ACTIONCOLLECTION_DDTS_COMPONENTCOLLECTION_INTERNAL_ERRORAttempted to start a
walk with
incompatible mode
and process mode
[chars] process
[chars]

3-エラーCOLLECTION-3-MODE_PROCESS_MISMATCH

LOG_STD_ACTIONCOLLECTION_DDTS_COMPONENTCOLLECTION_INTERNAL_ERRORInitialization of
process [chars]
failed unable to
[chars]

3-エラーCOLLECTION-3-PROC_INIT

LOG_STD_ACTIONCOLLECTION_DDTS_COMPONENTCOLLECTION_INTERNAL_ERRORSubwalk mismatch
walk %p priority
[chars] mode [chars]

3-エラーCOLLECTION-3-SUB_WALK

既存のコレクタを

変更するか、削除

して目的の名前で

新しいコレクタを

作成します。

media-mon -
collector

コレクタがすでに

存在します。一度

に設定できるコレ

クタは 1つだけで
す。

Collector [chars]
already exists\n

3-エラーCOLLECTOR-3-EXISTING_COLLECTOR

LOG_STD_ACTIONmedia-mon -
collector

コレクタモードを

変更しようとした

ときにエラーが発

生しました。モー

ドが以前の値に戻

りました。

The collector mode
is invalid

3-エラーCOLLECTOR-3-MODE_CHANGE_FAIL

LOG_STD_ACTIONmedia-mon -
collector

コレクタポートを

変更しようとした

ときにエラーが発

生しました。ポー

トが以前の値に戻

りました。

Failed to set the
collector port to
[dec]

3-エラーCOLLECTOR-3-PORT_CHANGE_FAIL
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LOG_STD_ACTIONmedia-mon -
collector

コレクタを開始し

ようとしたときに

エラーが発生しま

した。

Failed to start
collector process

3-エラーCOLLECTOR-3-PROCESS_FAIL

LOG_STD_ACTIONmedia-mon -
collector

コレクタ名が、設

定されたコレクタ

と一致しません。

The collector name
is unrecognized

3-エラーCOLLECTOR-3-REMOVE_FAIL

LOG_STD_ACTIONmedia-mon -
collector

メモリ不足が原因

で、CSB変数のリ
セットに失敗しま

した。

Failed to reset csb
vars

3-エラーCOLLECTOR-3-RESETMODE

---ERRMSG_FLAG_TRACEBACK3-エラーCOMM_UNKNOWN_RC-3-LSPV

LOG_STD_ACTIONCOMMON_FIB_DDTS_COMPONENTCOMMON_FIB_INTERNAL_ERRORAttempt to used
uninitialized CEF
data structure.

2-クリティカルCOMMON_FIB-2-FIBTABLEILLEGAL

LOG_STD_ACTIONCOMMON_FIB_DDTS_COMPONENTCOMMON_FIB_INTERNAL_ERRORAttempt to create
CEF interface for
[chars] with illegal
index: [dec]

2-クリティカルCOMMON_FIB-2-HW_IF_INDEX_ILLEGAL

LOG_STD_ACTIONCOMMON_FIB_DDTS_COMPONENTCOMMON_FIB_INTERNAL_ERRORAttempt to create
CEF interface for
[chars] with illegal
if_number: [dec]

2-クリティカルCOMMON_FIB-2-IF_NUMBER_ILLEGAL

LOG_STD_ACTIONCOMMON_FIB_DDTS_COMPONENTCOMMON_FIB_INTERNAL_ERRORAttempt to use out of
bounds interface
index: [dec]

2-クリティカルCOMMON_FIB-2-IFINDEXBOUNDS
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LOG_STD_ACTIONIPV6FIB_DDTS_COMPONENTIPC XDRメッセー
ジの IPv6入出力
ACLおよび IPv6
PBR名の長さが無
効です。バッファ

オーバーランエ

ラーを防ぐため、

この名前は使用さ

れません。XDR
メッセージまたは

内部 IPv6 FIB構造
が破損している可

能性があります。

IPV6_SWSB_CTRL
name length error
[chars] acl_in [dec]
[dec]

3-エラーCOMMON_FIB-3-ACL_PBR_NAMETOOLONG

LOG_STD_ACTIONCOMMON_FIB_DDTS_COMPONENTCOMMON_FIB_INTERNAL_ERRORAssertion '[chars]'
failed in [chars] CEF
[0x%08x]: [chars]
[chars][chars].

3-エラーCOMMON_FIB-3-ASSERT

---Assertion '[chars]'
failed in [chars] CEF
[0x%08x]: [chars]
[chars][chars].

3-エラーCOMMON_FIB-3-ASSERT_RL

LOG_STD_ACTIONCOMMON_FIB_DDTS_COMPONENTCOMMON_FIB_INTERNAL_ERROR[chars][chars][chars][chars][chars][chars][chars]3-エラーCOMMON_FIB-3-BFD

LOG_STD_ACTIONCOMMON_FIB_DDTS_COMPONENTCOMMON_FIB_INTERNAL_ERROR[chars]:[chars] failed
to [chars] BFD
session error
[[chars]]

3-エラーCOMMON_FIB-3-BFD_SESS

LOG_STD_ACTIONCOMMON_FIB_DDTS_COMPONENTCOMMON_FIB_INTERNAL_ERRORBinding label
[[chars]] [chars]:
[chars]

3-エラーCOMMON_FIB-3-BINDINGLABEL

---[chars] broker failed
to encode msg type
[dec] for slots
[chars]

3-エラーCOMMON_FIB-3-BROKER_ENCODE

---Bad magic for
element%p 0x%08x
!= 0x%08x

3-エラーCOMMON_FIB-3-CHAIN_BAD_MAGIC

LOG_STD_ACTIONOCE_DDTS_COMPONENTCOMMON_FIB_INTERNAL_ERRORMissing handler for
type [dec]
dependency

3-エラーCOMMON_FIB-3-DEPENDENCY_CHAIN
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LOG_STD_ACTIONCOMMON_FIB_DDTS_COMPONENTCOMMON_FIB_INTERNAL_ERRORWalk specification
%p missing handler
for type [dec]
dependency

3-エラーCOMMON_FIB-3-DEPENDENCY_WALK

LOG_STD_ACTIONCOMMON_FIB_DDTS_COMPONENTCOMMON_FIB_INTERNAL_ERRORdqueue has an active
collection just prior
to destruction

3-エラーCOMMON_FIB-3-DQUEUE_ACTIVE_COLLECTION

LOG_STD_ACTIONCOMMON_FIB_DDTS_COMPONENTCOMMON_FIB_INTERNAL_ERRORUnexpected element
type %u

3-エラーCOMMON_FIB-3-DQUEUE_BAD_ELEM

LOG_STD_ACTIONCOMMON_FIB_DDTS_COMPONENTCOMMON_FIB_INTERNAL_ERRORelem %p type
0x[hec] elem->next
%p elem->next_type
0x[hec]
elem->next->prev
%p

3-エラーCOMMON_FIB-3-DQUEUE_BAD_NEXT

LOG_STD_ACTIONCOMMON_FIB_DDTS_COMPONENTCOMMON_FIB_INTERNAL_ERRORelem %p type
0x[hec] elem->prev
%p elem->prev_type
0x[hec]
elem->prev->next
%p

3-エラーCOMMON_FIB-3-DQUEUE_BAD_PREV

LOG_STD_ACTIONCOMMON_FIB_DDTS_COMPONENTCOMMON_FIB_INTERNAL_ERRORdqueue is not empty
just prior to
destruction

3-エラーCOMMON_FIB-3-DQUEUE_NON_EMPTY

LOG_STD_ACTIONCOMMON_FIB_DDTS_COMPONENTCOMMON_FIB_INTERNAL_ERRORFailed to start [chars]
of [chars]entries in
table [chars]

3-エラーCOMMON_FIB-3-EPOCH

影響を受ける FIB
エントリの full
show ip [v6] cef<vrf
prefix>内部出力を
確認し、何らかの

問題があるかどう

かを判断します。

たとえば、ラベル

またはミッド

チェーン隣接関係

が失われています

か。

COMMON_FIB_DDTS_COMPONENTFIBエントリの
OCEチェーンが、
想定されたもの以

外のリンクタイプ

で終了します。そ

の結果、データプ

レーンでカプセル

化の問題が発生し

ます。

OCE chain for
[chars] terminates
with [chars] linktype
is [chars] not [chars]

3-エラーCOMMON_FIB-3-FIB_ADJ_LINKTYPE
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LOG_STD_ACTIONCOMMON_FIB_DDTS_COMPONENTCOMMON_FIB_INTERNAL_ERRORAttached export
tracking error:
[chars]

3-エラーCOMMON_FIB-3-FIB_ATTACHED_EXPORT

LOG_STD_ACTIONCOMMON_FIB_DDTS_COMPONENTCOMMON_FIB_INTERNAL_ERROR[chars] for [chars] -
[chars]

3-エラーCOMMON_FIB-3-FIB_FIB_SOURCE

LOG_STD_ACTIONCOMMON_FIB_DDTS_COMPONENTCOMMON_FIB_INTERNAL_ERROR[chars] - [chars]3-エラーCOMMON_FIB-3-FIB_FIB_SOURCE_IPL_SB

LOG_STD_ACTIONCOMMON_FIB_DDTS_COMPONENTCOMMON_FIB_INTERNAL_ERROR[chars] NULL fibidb
in broadcast sb

3-エラーCOMMON_FIB-3-FIB_FIB_SOURCE_NULL_FIBIDB

LOG_STD_ACTIONCOMMON_FIB_DDTS_COMPONENTCOMMON_FIB_INTERNAL_ERRORGeneric subblock
error: [chars]

3-エラーCOMMON_FIB-3-FIB_GSB

LOG_STD_ACTIONCOMMON_FIB_DDTS_COMPONENTCOMMON_FIB_INTERNAL_ERRORGeneric subblock
error:
[chars][chars][chars]

3-エラーCOMMON_FIB-3-FIB_GSB2

LOG_STD_ACTIONCOMMON_FIB_DDTS_COMPONENTCOMMON_FIB_INTERNAL_ERROR[chars] map [chars]3-エラーCOMMON_FIB-3-FIB_LOADBALANCE_MAP

LOG_STD_ACTIONCOMMON_FIB_DDTS_COMPONENTCOMMON_FIB_INTERNAL_ERRORNo useable choices
%04x bucket count
%u

3-エラーCOMMON_FIB-3-FIB_LOADBALANCE_MAP_NO_USEABLE_CHOICES

LOG_STD_ACTIONCOMMON_FIB_DDTS_COMPONENTCOMMON_FIB_INTERNAL_ERRORUnhandled usage
flag 0x[hec]

3-エラーCOMMON_FIB-3-FIB_LOADBALANCE_USAGE

LOG_STD_ACTIONCOMMON_FIB_DDTS_COMPONENTCOMMON_FIB_INTERNAL_ERRORUnable to find
MPLS oce for
[chars] IP oce

3-エラーCOMMON_FIB-3-FIB_MPLS_EXT_FIND_OCE

LOG_STD_ACTIONCOMMON_FIB_DDTS_COMPONENTCOMMON_FIB_INTERNAL_ERROR[chars] non-ip entry
0x%08x path list
[chars]

3-エラーCOMMON_FIB-3-FIB_NON_IP_ENTRY_INCR

LOG_STD_ACTIONOCE_DDTS_COMPONENTCOMMON_FIB_INTERNAL_ERROR[chars]3-エラーCOMMON_FIB-3-FIB_OCC_DEP_DUMP

LOG_STD_ACTIONCOMMON_FIB_DDTS_COMPONENTCOMMON_FIB_INTERNAL_ERROR[chars] path list
[chars]

3-エラーCOMMON_FIB-3-FIB_PATH_LIST_DB

LOG_STD_ACTIONCOMMON_FIB_DDTS_COMPONENTCOMMON_FIB_INTERNAL_ERRORFIB XDR buffer
overflow while
encoding [chars]
[[chars]]

3-エラーCOMMON_FIB-3-FIB_XDR_BUF_OVERFLOW

LOG_STD_ACTIONOCE_DDTS_COMPONENTCOMMON_FIB_INTERNAL_ERROR[chars] [chars]3-エラーCOMMON_FIB-3-FIBCOVEREDDEPDUMP

LOG_STD_ACTIONOCE_DDTS_COMPONENTCOMMON_FIB_INTERNAL_ERROR[chars]3-エラーCOMMON_FIB-3-FIBDEPDUMP
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---Missing name for
fibhwidb ifindex
[dec]

3-エラーCOMMON_FIB-3-FIBHWIDB_NONAME

LOG_STD_ACTIONCOMMON_FIB_DDTS_COMPONENTCOMMON_FIB_INTERNAL_ERRORAn internal software
error occurred.
[chars] linked to
wrong hwidb [chars]

3-エラーCOMMON_FIB-3-FIBHWIDBINCONS

LOG_STD_ACTIONCOMMON_FIB_DDTS_COMPONENTCOMMON_FIB_INTERNAL_ERRORfibidb [chars] if_nb
[dec] could not be
[chars] db

3-エラーCOMMON_FIB-3-FIBIDB_DB_INTERNAL

LOG_STD_ACTIONCOMMON_FIB_DDTS_COMPONENTCOMMON_FIB_INTERNAL_ERROR[chars] chunk pool
could not be [chars].
Possible memory
leak.

3-エラーCOMMON_FIB-3-FIBIDB_DB_MEM

LOG_STD_ACTIONCOMMON_FIB_DDTS_COMPONENTCOMMON_FIB_INTERNAL_ERRORAPI called with
NULL fibidb

3-エラーCOMMON_FIB-3-FIBIDB_DB_NULL_FIBIDB

LOG_STD_ACTIONCOMMON_FIB_DDTS_COMPONENTCOMMON_FIB_INTERNAL_ERRORAttempt to update
fibidb prior to
completion of idb
initialization.

3-エラーCOMMON_FIB-3-FIBIDBEARLYCALL

LOG_STD_ACTIONCOMMON_FIB_DDTS_COMPONENTCOMMON_FIB_INTERNAL_ERRORAn internal software
error occurred.
[chars] should be
first fibidb

3-エラーCOMMON_FIB-3-FIBIDBINCONS1

LOG_STD_ACTIONCOMMON_FIB_DDTS_COMPONENTCOMMON_FIB_INTERNAL_ERRORAn internal software
error occurred.
[chars] linked to
wrong idb [chars]

3-エラーCOMMON_FIB-3-FIBIDBINCONS2

LOG_STD_ACTIONCOMMON_FIB_DDTS_COMPONENTCOMMON_FIB_INTERNAL_ERRORinterface [chars]
being set with
non-base table:
[chars]

3-エラーCOMMON_FIB-3-FIBIDBNONBASETABLE

LOG_STD_ACTIONCOMMON_FIB_DDTS_COMPONENTパス拡張デコード

ロジックが XDR
バッファを超えて

メモリにアクセス

しようとしている

ため、メモリが破

損する可能性があ

ります。

[chars] ext attempt to
decode beyondXDR
buffer cp_cur
0x[hec] cp_end
0x[hec] num_ext
[dec] curr_ext_idx
[dec]

3-エラーCOMMON_FIB-3-FIBINVPEXTLEN
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LOG_STD_ACTIONOCE_DDTS_COMPONENTCOMMON_FIB_INTERNAL_ERROR[chars]3-エラーCOMMON_FIB-3-FIBLBCLPSECHAINDEPDUMP

LOG_STD_ACTIONOCE_DDTS_COMPONENTCOMMON_FIB_INTERNAL_ERROR[chars]3-エラーCOMMON_FIB-3-FIBPLDEPDUMP

LOG_STD_ACTIONCOMMON_FIB_DDTS_COMPONENTCOMMON_FIB_INTERNAL_ERRORSubtree context
unexpected error:
app [chars]: [chars]

3-エラーCOMMON_FIB-3-FIBSUBTREECONTEXT

LOG_STD_ACTIONCOMMON_FIB_DDTS_COMPONENTCOMMON_FIB_INTERNAL_ERRORError for table [dec]:
[chars]

3-エラーCOMMON_FIB-3-FIBTABLE

LOG_STD_ACTIONCOMMON_FIB_DDTS_COMPONENTCOMMON_FIB_INTERNAL_ERRORError for topology
[dec]: [chars]

3-エラーCOMMON_FIB-3-FIBTOPO

LOG_STD_ACTIONCOMMON_FIB_DDTS_COMPONENTCOMMON_FIB_INTERNAL_ERRORError pulling
topology stats
[chars][chars]

3-エラーCOMMON_FIB-3-FIBTOPOSTAT

LOG_STD_ACTIONCOMMON_FIB_DDTS_COMPONENTCOMMON_FIB_INTERNAL_ERRORFIB XDR Client
error detected
invalid wkid: %u

3-エラーCOMMON_FIB-3-FIBXDRCLIENT

LOG_STD_ACTIONCOMMON_FIB_DDTS_COMPONENTCOMMON_FIB_INTERNAL_ERRORInvalid XDR format.
[chars]

3-エラーCOMMON_FIB-3-FIBXDRINV

---Invalid XDR length.
Type [dec] [chars].
XDR/buffer len
[dec]/[dec]

3-エラーCOMMON_FIB-3-FIBXDRLEN

LOG_STD_ACTIONCOMMON_FIB_DDTS_COMPONENTCOMMON_FIB_INTERNAL_ERRORHW API failure for
[chars] CEF
[0x%08x]: [chars]
[chars][chars].

3-エラーCOMMON_FIB-3-HW_API

LOG_STD_ACTIONCOMMON_FIB_DDTS_COMPONENTCOMMON_FIB_INTERNAL_ERRORManipulating
interest list - [chars]

3-エラーCOMMON_FIB-3-ILIST_OP

---Cannot find ISSU
message type for
FIB [chars] [dec]
[chars]SB [chars]
msg

3-エラーCOMMON_FIB-3-ILLEGAL_MSG_TYPE

---Attempt to create
[chars] table with
illegal tableid [dec]
[chars]:[chars]

3-エラーCOMMON_FIB-3-ILLEGAL_TABLEID
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LOG_STD_ACTIONCOMMON_FIB_DDTS_COMPONENTCOMMON_FIB_INTERNAL_ERRORIllegal arguments -
[chars]

3-エラーCOMMON_FIB-3-ILLEGALARGS

LOG_STD_ACTIONCOMMON_FIB_DDTS_COMPONENTCOMMON_FIB_INTERNAL_ERRORInvalid address type
[dec][chars]

3-エラーCOMMON_FIB-3-INVALID_ADDR_TYPE

LOG_STD_ACTIONCOMMON_FIB_DDTS_COMPONENTCOMMON_FIB_INTERNAL_ERRORInvalid address
family [dec][chars]

3-エラーCOMMON_FIB-3-INVALID_AF

LOG_STD_ACTIONCOMMON_FIB_DDTS_COMPONENTCOMMON_FIB_INTERNAL_ERRORIPMFI Timing Tool
present in image -
performance will be
degraded

3-エラーCOMMON_FIB-3-IPMFI_TIMING_PRESENT

イメージを出荷す

る前にコードを修

正する必要があり

ます。そうしない

と、ISSUが破損し
ます。

COMMON_FIB_DDTS_COMPONENT示された列挙は、

示された理由によ

り ISSUに準拠し
ていません。異な

る IOSバージョン
と相互運用する

と、予期しない動

作が発生します。

Enum for [chars] is
not ISSU-compliant:
[chars]

3-エラーCOMMON_FIB-3-ISSU_ENUM_ERROR

このエラーは、

コーディングの問

題を示していま

す。このイメージ

が実行されるたび

に発生するエラー

で、修正するには

コード変更が必要

になります。

COMMON_FIB_DDTS_COMPONENTこの XDRクライ
アントの ISSUネ
ゴシエーションに

失敗しました。

ISSU client [chars]
[dec] entity [dec]
failed ISSU
registration: [chars]

3-エラーCOMMON_FIB-3-ISSU_REG

LOG_STD_ACTIONCOMMON_FIB_DDTS_COMPONENTCOMMON_FIB_INTERNAL_ERRORDetected loop while
installing OCE:
[chars] %p to
loadinfo: [chars] %p

3-エラーCOMMON_FIB-3-LOADBALANCE_LOOP
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LOG_STD_ACTIONCOMMON_FIB_DDTS_COMPONENTすべての FIBサブ
ブロックが ISSU
対応である必要が

あります。ISSUの
サブブロックコー

ドを書き換える必

要があります。そ

うしないと、2つ
の異なるバージョ

ンの IOSを使用し
てSSOモードで実
行しているとき

に、予期しない動

作が発生する可能

性があります。

Message [chars]
[dec] is ISSU aware
so cannot use old
FIB API.

3-エラーCOMMON_FIB-3-MSGISSUAWARE

---FIB[chars]IDBname
[chars] error lengths
[dec] [dec] short
[dec] [dec]

3-エラーCOMMON_FIB-3-NAMETOOLONG

LOG_STD_ACTIONCOMMON_FIB_DDTS_COMPONENTCOMMON_FIB_INTERNAL_ERRORAttempt to clear the
name of [chars] table
with tableid [dec]
previous name
[chars]

3-エラーCOMMON_FIB-3-NO_TABLE_NAME

LOG_STD_ACTIONCOMMON_FIB_DDTS_COMPONENTCOMMON_FIB_INTERNAL_ERRORNo valid paths for
prefix [chars] in vrf
[chars].

3-エラーCOMMON_FIB-3-NO_VALID_PATHS

LOG_STD_ACTIONCOMMON_FIB_DDTS_COMPONENTCOMMON_FIB_INTERNAL_ERROR[chars] distribution
broker not found -
distributing [chars]

3-エラーCOMMON_FIB-3-NOBROKER

LOG_STD_ACTIONCOMMON_FIB_DDTS_COMPONENTCOMMON_FIB_INTERNAL_ERRORNo [chars] subblock
control decode
function for [chars]

3-エラーCOMMON_FIB-3-NOHWSBDECODE

LOG_STD_ACTIONCOMMON_FIB_DDTS_COMPONENTCOMMON_FIB_INTERNAL_ERRORUnexpected
disposition
information for
[chars]

3-エラーCOMMON_FIB-3-NOLABELNOLABEL
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---Memory allocation
failure for [chars] in
[chars] CEF
[0x%08x]
[chars][chars].

3-エラーCOMMON_FIB-3-NOMEM

---No fibidb for [chars]
ignoring path during
path no [dec] update
for [chars]

3-エラーCOMMON_FIB-3-NOPATHFIBIDB

LOG_STD_ACTIONCOMMON_FIB_DDTS_COMPONENTCOMMON_FIB_INTERNAL_ERRORError finding capture
point.

3-エラーCOMMON_FIB-3-NOSUCHCAPTURE

LOG_STD_ACTIONCOMMON_FIB_DDTS_COMPONENTCOMMON_FIB_INTERNAL_ERRORNo [chars] subblock
control decode
function for [chars]

3-エラーCOMMON_FIB-3-NOSWSBDECODE

LOG_STD_ACTIONCOMMON_FIB_DDTS_COMPONENTCOMMON_FIB_INTERNAL_ERRORDetected identical
[chars] path
extension [chars] ext
%p - replacing.

3-エラーCOMMON_FIB-3-PATH_EXT_DUPLICATE

LOG_STD_ACTIONCOMMON_FIB_DDTS_COMPONENT1つ以上のパス拡
張を配布用にエン

コードできなかっ

たため、送信され

ません。これは内

部コードエラーを

示しており、影響

を受けるパス拡張

を使用するプレ

フィックスの CEF
動作に影響を与え

る可能性がありま

す。

Failed to encode
[chars] path
extension [chars]

3-エラーCOMMON_FIB-3-PATH_EXT_ENCODE
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'show mpls
forwarding-table'の
メッセージに示さ

れているように、

2つの発信ラベル
を使用しているプ

レフィックスを見

つけます。そのプ

レフィックスで、

IPG設定を確認
し、LDPまたは
SRを無効にしま
す。

COMMON_FIB_DDTS_COMPONENTこれは下位バー

ジョンにダウング

レードする際の

ISSU変換に問題が
あることを示して

います。この問題

を回避するには、

設定の変更が必要

になる場合があり

ます。推奨される

アクションを参照

してください。

Dowgrading to a
version that doesn't
support Segment
Routing and LDP on
the same path labels
[[dec]|[dec]].

3-エラーCOMMON_FIB-3-PATH_EXT_ISSU_SR_LDP

LOG_STD_ACTIONCOMMON_FIB_DDTS_COMPONENTCOMMON_FIB_INTERNAL_ERRORDetected identical
short path extension
following path list
change idx [dec]
type %u [[chars] -->
[chars]] conv %u
renum%u total short
%u ext list %p.

3-エラーCOMMON_FIB-3-PATH_EXT_PLIST_CHG_DUP_SHORT

LOG_STD_ACTIONCOMMON_FIB_DDTS_COMPONENTプライマリパスま

たは修復パスのい

ずれか（インター

フェイスとネクス

トホップの両方を

提供する接続済み

のネクストホッ

プ）が正しいタイ

プではありませ

ん。

Primary or repair
paths configured by
RIB are of invalid
type: primary:
[chars] repair:
[chars]

3-エラーCOMMON_FIB-3-PATH_INVALID_REPAIR
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LOG_STD_ACTIONCOMMON_FIB_DDTS_COMPONENTすべての FIBサブ
ブロックが ISSU
対応である必要が

あります。ISSUの
サブブロックコー

ドを書き換える必

要があります。そ

うしないと、2つ
の異なるバージョ

ンの IOSを使用し
てSSOモードで実
行しているとき

に、予期しない動

作が発生する可能

性があります。

Subblock [chars] is
not ISSU aware and
should be!

3-エラーCOMMON_FIB-3-SBNOTISSUAWARE

LOG_STD_ACTIONCOMMON_FIB_DDTS_COMPONENT指定された SWサ
ブブロックは ISSU
をサポートしてい

ないため、LCで正
しく処理されない

可能性がありま

す。CEFコンポー
ネントによって登

録されていませ

ん。

[chars] [chars]
subblock doesn't
support ISSU and
can't be used.

3-エラーCOMMON_FIB-3-SBWITHOUTISSUSUPPORT

LOG_STD_ACTIONCOMMON_FIB_DDTS_COMPONENTCOMMON_FIB_INTERNAL_ERROR[chars]: [chars]3-エラーCOMMON_FIB-3-TABLE

LOG_STD_ACTIONCOMMON_FIB_DDTS_COMPONENTCOMMON_FIB_INTERNAL_ERROR[chars]: [chars]3-エラーCOMMON_FIB-3-TABLE_CONCURRENT_UPDATE

---No handler for units
[chars] - from slot
[chars]

3-エラーCOMMON_FIB-3-UNHANDLED_UNITS

LOG_STD_ACTIONCOMMON_FIB_DDTS_COMPONENTCOMMON_FIB_INTERNAL_ERRORError invalid vrfid
[chars][chars]

3-エラーCOMMON_FIB-3-VRFID_INVALID

LOG_STD_ACTIONCOMMON_FIB_DDTS_COMPONENTCOMMON_FIB_INTERNAL_ERRORError invalid [chars]
%u

3-エラーCOMMON_FIB-3-VRFMGR_INVALID
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show cef table
consistencyコマン
ドの出力と、表示

されたメッセージ

をそのままコピー

し、シスコのテク

ニカルサポート担

当者に提出してく

ださい。

COMMON_FIB_DDTS_COMPONENTCEF整合性チェッ
カーが、CEF転送
データベースの 1
つで不整合なプレ

フィックスを検出

しました。問題を

修復するために自

動修復機能が実行

されました。プレ

フィックスの詳細

は、'show cef table
threat'コマンドを
使用して確認でき

ます。

CEF [chars]
database auto-repair
executed

4-警告COMMON_FIB-4-AUTOREPAIR

---HW subblock
decode [chars] /
[dec] - wrong length
read expected [dec]
decoded [dec]

4-警告COMMON_FIB-4-BADXDRHWSBDECODE

---SW subblock decode
[chars] / [dec] -
wrong length read
expected [dec]
decoded [dec]

4-警告COMMON_FIB-4-BADXDRSWSBDECODE

LOG_STD_ACTIONCOMMON_FIB_DDTS_COMPONENTこのブローカが無

効なメッセージを

受信しました。

Invalid message:
[chars] type [chars]
len [dec]

4-警告COMMON_FIB-4-BROKERINVMSG

LOG_STD_ACTIONCOMMON_FIB_DDTS_COMPONENTCOMMON_FIB_INTERNAL_ERRORAttempting to insert
%p after %p but it is
still pointed at by
%p

4-警告COMMON_FIB-4-CHAIN_INSERT_INCONS1

LOG_STD_ACTIONCOMMON_FIB_DDTS_COMPONENTCOMMON_FIB_INTERNAL_ERRORAttempting to insert
%p after %p but it
has prev set to %p

4-警告COMMON_FIB-4-CHAIN_INSERT_INCONS2

LOG_STD_ACTIONCOMMON_FIB_DDTS_COMPONENTCOMMON_FIB_INTERNAL_ERRORAttempting to
remove %p but prev
%p points at %p
instead

4-警告COMMON_FIB-4-CHAIN_REMOVE_INCONS1
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---Attempting to
remove%p but it has
no prev next is %p

4-警告COMMON_FIB-4-CHAIN_REMOVE_INCONS2

LOG_STD_ACTIONCOMMON_FIB_DDTS_COMPONENTCOMMON_FIB_INTERNAL_ERRORAttempting to
remove %p with
next %p thinks its
prev is %p

4-警告COMMON_FIB-4-CHAIN_REMOVE_INCONS3

LOG_STD_ACTIONCOMMON_FIB_DDTS_COMPONENTCOMMON_FIB_INTERNAL_ERROR[chars] CEF is being
disabled due to a
fatal error.

4-警告COMMON_FIB-4-DISABLING

---Attempted to remove
subblock of type
'[chars]' [dec] for
[chars] failed

4-警告COMMON_FIB-4-FIB_OCC_SB_REMOVE_FAIL

---Attempted add of
subblock of type
'[chars]' [dec] for
[chars] failed[chars]

4-警告COMMON_FIB-4-FIB_SB_ADD_FAIL

LOG_STD_ACTIONCOMMON_FIB_DDTS_COMPONENTCOMMON_FIB_INTERNAL_ERRORNo fibhwidb for
[chars] found during
[chars]

4-警告COMMON_FIB-4-FIBHWIDB

LOG_STD_ACTIONCOMMON_FIB_DDTS_COMPONENTCOMMON_FIB_INTERNAL_ERRORMis-match between
hwidb [chars]
ifindex [dec] and
fibhwidb [chars]
ifindex [dec]

4-警告COMMON_FIB-4-FIBHWIDBMISMATCH

LOG_STD_ACTIONCOMMON_FIB_DDTS_COMPONENTCOMMON_FIB_INTERNAL_ERRORNo fibidb found for
[chars] during
[chars]

4-警告COMMON_FIB-4-FIBIDB

LOG_STD_ACTIONCOMMON_FIB_DDTS_COMPONENTCOMMON_FIB_INTERNAL_ERRORMis-match between
idb [chars]
if_number [dec] and
fibidb [chars]
if_number [dec]

4-警告COMMON_FIB-4-FIBIDBMISMATCH

---No fibhwidb while
initializing fibidb for
[chars] if_number
[dec]

4-警告COMMON_FIB-4-FIBMISSINGHWIDB
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LOG_STD_ACTIONCOMMON_FIB_DDTS_COMPONENTCOMMON_FIB_INTERNAL_ERRORInvalid message
received. Type
[chars]
event/sub-type [dec]
length [dec]

4-警告COMMON_FIB-4-FIBMSG

---Missing hwidb for
fibhwidb [chars]
ifindex [dec]

4-警告COMMON_FIB-4-FIBNULLHWIDB

---Missing idb for
fibidb [chars]
if_number [dec].

4-警告COMMON_FIB-4-FIBNULLIDB

---Unable to register
XDR client [chars].

4-警告COMMON_FIB-4-FIBXDR_REGISTRATION

同じプレフィック

スでエラーが繰り

返される場合、

CEFのプレフィッ
クスとルーティン

グテーブルを確認

します。プレ

フィックスが見つ

からない場合は、

CEFを無効または
有効にしてみてく

ださい。

COMMON_FIB_DDTS_COMPONENTパッシブ整合性

チェッカーが、RP
FIBテーブル内
で、RPのハード
ウェア転送テーブ

ルには存在しない

プレフィックスを

検出しました。こ

れは一時的な状態

である可能性があ

ります。

Hardware on RP
missing prefix for
[chars]/[dec] in FIB
table [chars] present
in RP FIB [[chars]]

4-警告COMMON_FIB-4-HWPREFIXINCONST1

同じプレフィック

スでエラーが繰り

返される場合、

CEFのプレフィッ
クスとルーティン

グテーブルを確認

します。プレ

フィックスが見つ

からない場合は、

CEFを無効または
有効にしてみてく

ださい。

COMMON_FIB_DDTS_COMPONENTパッシブ整合性

チェッカーが、LC
FIBテーブル内
で、このライン

カードのハード

ウェア転送テーブ

ルには存在しない

プレフィックスを

検出しました。こ

れは一時的な状態

である可能性があ

ります。

Hardware in slot
[chars] missing
prefix for
[chars]/[dec] in FIB
table [chars] present
in LC FIB [[chars]]

4-警告COMMON_FIB-4-HWPREFIXINCONST2
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同じプレフィック

スでエラーが繰り

返される場合、

CEFのプレフィッ
クスとルーティン

グテーブルを確認

します。プレ

フィックスが見つ

からない場合は、

CEFを無効または
有効にしてみてく

ださい。

COMMON_FIB_DDTS_COMPONENTパッシブ整合性

チェッカーが、

ハードウェアテー

ブル内で、RPの
FIB転送テーブル
には存在しないプ

レフィックスを検

出しました。これ

は一時的な状態で

ある可能性があり

ます。

RP missing prefix
for [chars]/[dec] in
FIB table [chars]
present in RP
hardware [[chars]]

4-警告COMMON_FIB-4-HWPREFIXINCONST3

同じプレフィック

スでエラーが繰り

返される場合、

CEFのプレフィッ
クスとルーティン

グテーブルを確認

します。プレ

フィックスが見つ

からない場合は、

CEFを無効または
有効にしてみてく

ださい。

COMMON_FIB_DDTS_COMPONENTパッシブ整合性

チェッカーが、LC
ハードウェアテー

ブル内で、このラ

インカードの FIB
転送テーブルには

存在しないプレ

フィックスを検出

しました。これは

一時的な状態であ

る可能性がありま

す。

Slot [chars] missing
prefix for
[chars]/[dec] in FIB
table [chars] present
in LC hardware
[[chars]]

4-警告COMMON_FIB-4-HWPREFIXINCONST4

---Message [chars] for
slots [chars] is too
large [dec] bytes
max [dec]

4-警告COMMON_FIB-4-ISSUBUFFERTOOSHORTMSG

---Message [chars] for
slots [chars] is
wrong length [dec]
should be [dec]

4-警告COMMON_FIB-4-ISSUENCODEWRONGLEN
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同じプレフィック

スでエラーが繰り

返される場合は、

RPとラインカー
ド上でCEFのプレ
フィックスを確認

します。必要に応

じて、clear cef
linecard <slot>を使
用して、新しい

CEFテーブルをラ
インカードにダウ

ンロードします。

また、clear
adjacencyコマンド
を使用して、ホス

トプレフィックス

のリロードを試行

してください。

COMMON_FIB_DDTS_COMPONENTパケットがライン

カードに着信した

ものの、宛先 IPア
ドレスのルック

アップでは転送

テーブルでこのプ

レフィックスを検

出できませんでし

た。ただし、RPに
はプレフィックス

があります。これ

は一時的な状態で

ある可能性があり

ます。

Slot [chars] missing
prefix entry for
[chars] in FIB table
[chars] when looking
up [chars] [[chars]]

4-警告COMMON_FIB-4-LCPREFIXINCONST1

同じプレフィック

スでエラーが繰り

返される場合は、

RPとラインカー
ド上でCEFのプレ
フィックスを確認

します。必要に応

じて、clear cef
linecard <slot>を使
用して、新しい

CEFテーブルをラ
インカードにダウ

ンロードします。

また、clear
adjacencyコマンド
を使用して、ホス

トプレフィックス

のリロードを試行

してください。

COMMON_FIB_DDTS_COMPONENTパッシブ整合性

チェッカーが、こ

のラインカードの

転送テーブルで、

RPに存在するもの
の不整合であるプ

レフィックスを検

出しました。これ

は一時的な状態で

ある可能性があり

ます。

Slot [chars] prefix
entry for
[chars]/[dec] in FIB
table [chars]
[[chars]] reason:
[chars]

4-警告COMMON_FIB-4-LCPREFIXINCONST2
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LOG_STD_ACTIONCOMMON_FIB_DDTS_COMPONENTCOMMON_FIB_INTERNAL_ERRORPrefix [chars] in vrf
[chars] has paths in
excess of the
maximum. Some
may be dropped.

4-警告COMMON_FIB-4-MAX_PATHS_EXCEEDED

---RP prefix for
[chars]/[dec] in FIB
table [chars]
inconsistent on slot
[chars] - [chars]
[[chars]]

4-警告COMMON_FIB-4-RPPREFIXINCONST1

同じプレフィック

スでエラーが繰り

返される場合、

CEFのプレフィッ
クスとルーティン

グテーブルを確認

します。プレ

フィックスが見つ

からない場合は、

CEFを無効または
有効にしてみてく

ださい。

COMMON_FIB_DDTS_COMPONENTパッシブ整合性

チェッカーが、RP
のCEF転送テーブ
ルには存在しない

ルーティングテー

ブル内でプレ

フィックスを検出

しました。これは

一時的な状態であ

る可能性がありま

す。

RP missing prefix
for %i%m in FIB
table [chars] present
in routing table
[[chars]]

4-警告COMMON_FIB-4-RPPREFIXINCONST2

同じプレフィック

スでエラーが繰り

返される場合、

CEFのプレフィッ
クスとルーティン

グテーブルを確認

します。プレ

フィックスが見つ

からない場合は、

CEFを無効または
有効にしてみてく

ださい。

COMMON_FIB_DDTS_COMPONENTパッシブ整合性

チェッカーが、

CEF転送テーブル
内で、ルーティン

グテーブル内には

存在しないプレ

フィックスを検出

しました。これは

一時的な状態であ

る可能性がありま

す。

RP has prefix
[chars]/[dec] in FIB
table [chars] missing
in routing table

4-警告COMMON_FIB-4-RPPREFIXINCONST3

LOG_STD_ACTIONCOMMON_FIB_DDTS_COMPONENTCOMMON_FIB_INTERNAL_ERROREncoding of [chars]
[chars] stats XDR
too big

4-警告COMMON_FIB-4-SB_STAT_ENCODE
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LOG_STD_ACTIONCOMMON_FIB_DDTS_COMPONENTCOMMON_FIB_INTERNAL_ERRORId manager error
[chars]. Topology
statistics accounting
may not show the
correct result

4-警告COMMON_FIB-4-TOPO_STAT_ID_MGR

---Ratio of unequal
path weightings
[chars] prevents oce
[chars] from being
used.

4-警告COMMON_FIB-4-UNEQUAL

LOG_STD_ACTION-RRPは RPとの通
信を失いました

が、プラット

フォームは引き続

きCEF\n\がヘッド
レスモードで動作

することを要求し

ています。

[chars]5-通知COMMON_FIB-5-FIB_RRP_HEADLESS_MODE

LOG_STD_NO_ACTIONCOMMON_FIB_DDTS_COMPONENTsubblock testコマン
ドの実行を正常に

完了できませんで

した。

Test subblock error:
[chars]

6-情報COMMON_FIB-6-FIB_GSB_TEST_MSG

---[chars] has too many
%u levels of
recursion during
[chars]

6-情報COMMON_FIB-6-FIB_RECURSION

LOG_STD_ACTIONCOMMON_MFIB_DDTS_COMPONENTCOMMON_MFIB_INTERNAL_ERRORAssertion '[chars]'
failed in [chars]
MFIB [0x%08x]:
[chars]
[chars][chars].

3-エラーCOMMON_MFIB-3-ASSERT

LOG_STD_ACTIONCOMMON_MFIB_DDTS_COMPONENTCOMMON_MFIB_INTERNAL_ERRORMFIB master
background process
failed to populate
tables for [chars]

3-エラーCOMMON_MFIB-3-BG_POPULATE

---[chars] broker failed
to encode msg type
[dec] for slots
[chars]

3-エラーCOMMON_MFIB-3-BROKER_ENCODE
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LOG_STD_ACTIONCOMMON_MFIB_DDTS_COMPONENTCOMMON_MFIB_INTERNAL_ERRORFailed to initialise
[chars] RP broker
facility

3-エラーCOMMON_MFIB-3-BROKERINITFAIL

LOG_STD_ACTIONCOMMON_MFIB_DDTS_COMPONENTCOMMON_MFIB_INTERNAL_ERRORFailed to [chars]
table [chars][chars]

3-エラーCOMMON_MFIB-3-EPOCH

---Attempt to create
[chars] table with
illegal tableid [dec]
[chars]

3-エラーCOMMON_MFIB-3-ILLEGAL_TABLEID

LOG_STD_ACTIONCOMMON_MFIB_DDTS_COMPONENTCOMMON_MFIB_INTERNAL_ERRORIllegal arguments -
[chars]

3-エラーCOMMON_MFIB-3-ILLEGALARGS

LOG_STD_ACTIONCOMMON_MFIB_DDTS_COMPONENTCOMMON_MFIB_INTERNAL_ERRORInvalid address
family [dec][chars]

3-エラーCOMMON_MFIB-3-INVALID_AF

LOG_STD_ACTIONCOMMON_MFIB_DDTS_COMPONENTCOMMON_MFIB_INTERNAL_ERRORGeneric subblock
error: [chars]

3-エラーCOMMON_MFIB-3-MFIB_GSB

---Unable to register
[chars] ISSU
client%u.

3-エラーCOMMON_MFIB-3-MFIBISSU_REGISTRATION

LOG_STD_ACTIONCOMMON_MFIB_DDTS_COMPONENTCOMMON_MFIB_INTERNAL_ERRORISSU client [chars]
[dec] entity [dec]
failed ISSU
registration: [chars]

3-エラーCOMMON_MFIB-3-MFIBXDR_ISSUREGERROR

LOG_STD_ACTIONCOMMON_MFIB_DDTS_COMPONENTCOMMON_MFIB_INTERNAL_ERRORInvalid XDR format.
[chars]

3-エラーCOMMON_MFIB-3-MFIBXDRINV

LOG_STD_ACTIONCOMMON_MFIB_DDTS_COMPONENTCOMMON_MFIB_INTERNAL_ERRORInvalid XDR length.
Type [dec] [chars].
XDR/buffer len
[dec]/[dec]

3-エラーCOMMON_MFIB-3-MFIBXDRLEN

LOG_STD_ACTIONCOMMON_MFIB_DDTS_COMPONENTCOMMON_MFIB_INTERNAL_ERRORAttempt to clear the
name of [chars] table
with tableid %p
previous name
[chars]

3-エラーCOMMON_MFIB-3-NO_TABLE_NAME

LOG_STD_ACTIONCOMMON_MFIB_DDTS_COMPONENTCOMMON_MFIB_INTERNAL_ERROR[chars] distribution
broker not found -
distributing [chars]

3-エラーCOMMON_MFIB-3-NOBROKER
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システム内にある

メモリが設定をサ

ポートしているこ

とを確認します。

表示されたメッ

セージをそのまま

コピーし、テクニ

カルサポート担当

者に提出してくだ

さい。

COMMON_MFIB_DDTS_COMPONENTメモリを割り当て

ようとしました

が、失敗しまし

た。保管するデー

タの重要度に応じ

てMFIBの動作が
影響を受ける可能

性があります。

Memory allocation
failure for [chars] in
[chars] MFIB
[0x%08x].

3-エラーCOMMON_MFIB-3-NOMEM

LOG_STD_ACTIONCOMMON_MFIB_DDTS_COMPONENTCOMMON_MFIB_INTERNAL_ERROR[chars]: [chars]3-エラーCOMMON_MFIB-3-TABLE

LOG_STD_ACTIONmfibこのブローカが無

効なメッセージを

受信しました。

Invalid message:
[chars] type [chars]
len [dec]

4-警告COMMON_MFIB-4-BROKERINVMSG

LOG_STD_ACTIONCOMMON_MFIB_DDTS_COMPONENTCOMMON_MFIB_INTERNAL_ERROR[chars] MFIB is
being disabled due to
a fatal error.

4-警告COMMON_MFIB-4-DISABLING

LOG_STD_ACTIONCOMMON_MFIB_DDTS_COMPONENTCOMMON_MFIB_INTERNAL_ERRORInvalid message
received. Type
[chars]
event/sub-type [dec]
length [dec]

4-警告COMMON_MFIB-4-MFIBMSG

同じテーブルで警

告が繰り返し表示

される場合、また

はより重大なエ

ラーが発生した場

合は、表示される

メッセージをその

ままコピーし、テ

クニカルサポート

担当者に提出して

ください。

COMMON_MFIB_DDTS_COMPONENTMFIBテーブルへ
の変更を実行しよ

うとしたときに、

MFIBテーブルの
欠落が検出されま

した。これは一時

的な状態である可

能性があります。

Failed to [chars]
table [chars] [chars]

4-警告COMMON_MFIB-4-MFIBTABLE

---XDR client [chars]
should be registered.

4-警告COMMON_MFIB-4-MFIBXDR_NOTREG

---Unable to register
XDR client [chars].

4-警告COMMON_MFIB-4-MFIBXDR_REGISTRATION
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LOG_STD_ACTIONCOMMON_SADR_DDTS_COMPONENTCOMMON_SADR_INTERNAL_ERRORWalk specification
%p missing handler
for type [dec]
dependency

3-エラーCOMMON_SADR-3-DEPENDENCY_WALK

LOG_STD_ACTIONCOMMON_SADR_DDTS_COMPONENTCOMMON_SADR_INTERNAL_ERROR[chars]3-エラーCOMMON_SADR-3-FIBSADRDEPDUMP

表示されたメッ

セージをそのまま

コピーし、テクニ

カルサポートの担

当者に提出してく

ださい。

COMMON_TAL_DDTS_COMPONENTTAL APIが、ホス
トビットが設定さ

れた prefix/lenペア
で呼び出されまし

た。この prefix/len
ペアは無効であ

り、呼び出しコー

ドにエラーがある

ことを示します。

Host bits set for
[chars]/[dec].

3-エラーCOMMON_TAL-3-HOSTBITSSET

---Event [chars] for
[chars] %p
UID:[chars] - [chars]

3-エラーCOMMON_UID-3-CFC_UID_CLIENT_EVENT

LOG_STD_ACTIONCOMMON_FIB_DDTS_COMPONENTCOMMON_FIB_INTERNAL_ERRORUnexpected key type
<[chars]> for [chars]
[chars]

3-エラーCOMMON_UID-3-CFC_UID_CLIENT_KEY_TYPE_UNKNOWN

LOG_STD_ACTIONCOMMON_FIB_DDTS_COMPONENTCOMMON_FIB_INTERNAL_ERROR<[chars]> already
mapped to [chars]
[chars]

3-エラーCOMMON_UID-3-CFC_UID_CLIENT_MAP_EXISTS_FAIL

LOG_STD_ACTIONCOMMON_UID_DDTS_COMPONENTCOMMON_UID_INTERNAL_ERRORClient key error
[chars]: [chars]

3-エラーCOMMON_UID-3-CLIENT_KEY

LOG_STD_ACTIONCOMMON_UID_DDTS_COMPONENTCOMMON_UID_INTERNAL_ERRORAVL tree [chars]
failed for UID [dec]
Client Key [chars]

3-エラーCOMMON_UID-3-UID_CK_DB_TREE_OP_FAIL

LOG_STD_ACTIONCOMMON_FIB_DDTS_COMPONENTCOMMON_FIB_INTERNAL_ERRORUID [dec] Client key
[chars] - [chars]

3-エラーCOMMON_UID-3-UID_CLIENT_KEY_DB

LOG_STD_ACTIONCOMMON_UID_DDTS_COMPONENTCOMMON_UID_INTERNAL_ERRORFailed to delete all
client keys for UID
[dec] - [chars]

3-エラーCOMMON_UID-3-UID_DELETE_ALL_CK_FAIL

LOG_STD_ACTIONCOMMON_UID_DDTS_COMPONENTCOMMON_UID_INTERNAL_ERRORHash table [chars]
failed for UID [dec]
Hash Tbl 0x[hec]

3-エラーCOMMON_UID-3-UID_HASH_TBL_OP_FAIL
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IPマルチキャスト
インターフェイス

アクセス APIの不
整合な呼び出しが

発生しました。
LOG_STD_ACTION

-IPマルチキャスト
コンポーネントの

外部のルーチン

が、無効なイン

ターフェイス引数

を持つ\n\インター
フェイスフィール

ドにアクセスして

います。

Incorrect External
interface field access
API invocation

4-警告COMP_API-4-COMP_API_IDB_WARNING

show persistent
variable

ha-issu-infraISSU互換性マト
リックスが固定変

数にアクセスでき

ませんでした。

ISSUイメージバー
ジョンの互換性

チェックを有効に

するか無効にする

かを決定する方法

はありません。

ISSU Compatibility
Matrix was unable to
delete a persistent
variable from the
[chars] system rc =
[dec].

3-エラーCOMP_MATRIX-3-PRST_VBL_DELETE

show persistent
variable

ha-issu-infraISSU互換性マト
リックスが固定変

数にアクセスでき

ませんでした。

ISSUイメージバー
ジョンの互換性

チェックを有効に

するか無効にする

かを決定する方法

はありません。

ISSU Compatibility
Matrix was unable to
read a persistent
variable from the
local system rc =
[dec].

3-エラーCOMP_MATRIX-3-PRST_VBL_GET

show persistent
variable

ha-issu-infraISSU互換性マト
リックスが固定変

数にアクセスでき

ませんでした。

ISSUイメージバー
ジョンの互換性

チェックを有効に

するか無効にする

かを決定する方法

はありません。

ISSU Compatibility
Matrix was unable to
write to persistent
variables on the
[chars] system rc =
[dec].

3-エラーCOMP_MATRIX-3-PRST_VBL_WRITE
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<cmdBold>no
service
image-version
compatibility<noCmdBold>
グローバルコン

フィギュレーショ

ンコマンドを使用

して、ISSU互換性
マトリックス

チェックが無効に

されています。冗

長モードはSSOに
なります。これが

意図したものであ

ることを確認して

ください。または
<cmdBold>service
image-version
compatibility<noCmdBold>
を使用して設定を

変更します。

ha-issu-infra<cmdBold>no
service
image-version
compatibility<noCmdBold>
コンフィギュレー

ションコマンドを

使用して、ISSU互
換性マトリックス

チェックが無効に

されています。ス

タンバイが起動す

るときに、イメー

ジ互換性チェック

は実行されないた

め、アクティブと

スタンバイで異な

るイメージが実行

されている場合で

もSSO冗長モード
になります。

CompatibilityMatrix
has been disabled.
No image
compatibility
checking will be
done.

4-警告COMP_MATRIX-4-DISABLED

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト\n\担当者に提出
してください。

-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Interface [chars] Bad
status returned from
packet compression
operation

3-エラーCOMP-3-BADCOMP

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト\n\担当者に提出
してください。

-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

[chars]:
COMPRESS: stac
error! status: [dec]
size in: [dec] size
out: [dec]

3-エラーCOMP-3-COMPERR

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト\n\担当者に提出
してください。

-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Interface [chars]
Compression
internal
configuration error

3-エラーCOMP-3-CONFIGBAD
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両方のインター

フェイスをプレ

ディクタ圧縮用に

設定します。

-一方のインター

フェイスはプレ

ディクタ圧縮用に

設定されており、

もう一方は\n\設定
されていません。

Interface [chars]
Decompression size
error

3-エラーCOMP-3-SIZEBAD

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト\n\担当者に提出
してください。

-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Interface [chars]
compression
subblock creation
failed.

3-エラーCOMP-3-SUBBLOCKERR

両方のインター

フェイスをプレ

ディクタ圧縮用に

設定します。

-一方のインター

フェイスはプレ

ディクタ圧縮用に

設定されており、

もう一方は\n\設定
されていません。

Interface [chars]
Decompression sync
error

3-エラーCOMP-3-SYNCBAD

両方のインター

フェイスをプレ

ディクタ圧縮用に

設定します。

-一方のインター

フェイスはプレ

ディクタ圧縮用に

設定されており、

もう一方は\n\設定
されていません。

Interface [chars]
Compression
Version mismatch
expected [hec]
received [hec]

3-エラーCOMP-3-VERSIONBAD

追加の largeバッ
ファと bigバッ
ファを設定しま

す。

-インターフェイス

serial0の
compression
getbufferが失敗
し、リンクアクセ

ス\n\プロシージャ
バランス LAPB再
送信が発生しまし

た。

Interface [chars]
[chars]

5-通知COMP-5-NOBUF
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RECOMMENDED_ACTIONc7300-pxfターボACL処理の
正しい動作に必要

なデータ構造の初

期化中に、システ

ムでエラーが発生

しました。ターボ

ACLは、別の再コ
ンパイルが正常に

完了するまで無効

になります。

[chars]: failed to
create row queue for
node%uTurboACL
has been disabled
temporarily

2-クリティカルCOMPILED_ACL-2-LIST_CREATE

RECOMMENDED_ACTIONc7300-pxfターボACL処理の
正しい動作に必要

なデータ構造の初

期化中に、システ

ムでエラーが発生

しました。ターボ

ACLは、別の再コ
ンパイルが正常に

完了するまで無効

になります。

[chars]: failed to
initialize
back-pointer list for
row %u in node %u
TurboACLhas been
disabled temporarily

2-クリティカルCOMPILED_ACL-2-QUEUE_INIT

RECOMMENDED_ACTIONc7300-pxf予期しない内部エ

ラーが発生しまし

た。このエラーに

より、1つ以上の
フローが RPにパ
ントされたり、

ターボACLが機能
しなくなったりす

る可能性がありま

す。

an unexpected
internal error
occured: [chars]

3-エラーCOMPILED_ACL-3-INTERNAL_ERROR

RECOMMENDED_ACTIONc7300-pxfEXPLANATION_INTERNAL_CONSISTENCY_ERROR
EXPLANATION_IMPACT_PUNTING

[chars]: the
back-pointer list for
row %u in node %u
is marked as
overflowed but is not
empty

4-警告COMPILED_ACL-4-BACKPOINTER_OVERFLOWED_NOT_EMPTY
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RECOMMENDED_ACTIONc7300-pxfEXPLANATION_INTERNAL_CONSISTENCY_ERROR
EXPLANATION_IMPACT_PUNTING

[chars]: the
back-pointer list for
row %u in node %u
is marked as
overflowed but is not
empty

4-警告COMPILED_ACL-4-BACKPOINTER_OVERFLOWED_NOT_EMPTY_REFERENCES

RECOMMENDED_ACTIONc7300-pxfEXPLANATION_INTERNAL_CONSISTENCY_ERROR
EXPLANATION_IMPACT_PUNTING

[chars]: processing
back-pointers in row
%u in node %u but
the list is marked as
overflowed

4-警告COMPILED_ACL-4-BACKPOINTER_PROCESSING_OVERFLOWED

RECOMMENDED_ACTIONc7300-pxfEXPLANATION_INTERNAL_CONSISTENCY_ERROR
EXPLANATION_IMPACT_PUNTING

[chars]: entry at row
%u column %u in
node %u does not
reference row %u in
the node's child

4-警告COMPILED_ACL-4-BACKPOINTER_WRONG

RECOMMENDED_ACTIONc7300-pxfEXPLANATION_INTERNAL_CONSISTENCY_ERROR
EXPLANATION_IMPACT_PUNTING

[chars]: error while
processing
references for row
%u in node %u:
[chars]

4-警告COMPILED_ACL-4-BAD_PROCESS_REFERENCES

RECOMMENDED_ACTIONc7300-pxfEXPLANATION_INTERNAL_CONSISTENCY_ERROR
EXPLANATION_IMPACT_PUNTING

[chars]: cannot free
row %u in node %u:
[chars]

4-警告COMPILED_ACL-4-BAD_ROW_FREE

RECOMMENDED_ACTIONc7300-pxfEXPLANATION_INTERNAL_CONSISTENCY_ERROR
EXPLANATION_IMPACT_PUNTING

[chars]: while
[chars] in row %u in
node %u found
deferred entry
bitmap is [chars] but
count is %u

4-警告COMPILED_ACL-4-DEFERRED_ENTRY_CONSISTENCY

RECOMMENDED_ACTIONc7300-pxfEXPLANATION_INTERNAL_CONSISTENCY_ERROR
EXPLANATION_IMPACT_PUNTING

[chars]: row entry
counters not
allocated for node
%u while freeing
row %u

4-警告COMPILED_ACL-4-ENTRY_COUNT

RECOMMENDED_ACTIONc7300-pxfEXPLANATION_INTERNAL_ERROR
EXPLANATION_IMPACT_POSSIBLE_PUNTING

[chars]: cannot
process row queue
update for row%u in
node %u: [chars]

4-警告COMPILED_ACL-4-ROW_UPDATE
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---[chars]: cannot
process row queue
update for row%u in
node %u: enqueue
failed %lu/%lu
entries list is
[chars]valid entry is
[chars]enqueued

4-警告COMPILED_ACL-4-ROW_UPDATE_ENQUEUE

RECOMMENDED_ACTIONc7300-pxfデバッグ目的で使

用される関数ベク

トルの初期化中

に、システムでエ

ラーが発生しまし

た。ターボACLは
引き続き正常に機

能しますが、
<CmdBold>show
list<NoCmdBold>
<CmdArg>ID<NoCmdArg>
コマンドでは、指

定されたリスト ID
番号のターボACL
固有の情報が表示

されません。

[chars]: failed to set
list information
function for node
%u's row queue ID
%u

5-通知COMPILED_ACL-5-LIST_INFO

show loggingおよ
び show checkpoint
client

cond_debugCOND_DEBUGHA
クライアントが、

chkptメッセージを
作成するための

バッファ領域を取

得できませんでし

た。メッセージを

スタンバイデバイ

スに送信できませ

ん。問題が発生し

た場合、スタンバ

イデバイスは正常

に起動できませ

ん。

COND_DEBUG
ISSU client failed to
get buffer for
message. Error:
[dec] [chars]

2-クリティカルCOND_DEBUG_HA-2-GET_BUFFER
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LOG_STD_ACTIONcond_debugCOND_DEBUG
ISSUクライアント
を初期化できませ

んでした。稼働中

のソフトウェアの

アップグレードま

たはダウングレー

ドを正常に実行す

るには、まず、こ

の初期化の失敗に

ついて対策を講じ

る必要がありま

す。対策を講じな

かった場合、ソフ

トウェアのアップ

グレードまたはダ

ウングレード中に

ダウンタイムが発

生します。

COND_DEBUG
ISSU client
initialization failed
to [chars]. Error:
[dec] [chars]

2-クリティカルCOND_DEBUG_HA-2-INIT

show loggingおよ
び show checkpoint
client

cond_debugCOND_DEBUG
ISSUクライアント
が、セッションネ

ゴシエーション

メッセージをピア

デバイスに送信で

きませんでした。

ISSUセッションネ
ゴシエーションに

問題が発生した場

合、スタンバイデ

バイスは正常に起

動できません。

COND_DEBUG
ISSU client failed to
send negotiation
message. Error:
[dec] [chars]

2-クリティカルCOND_DEBUG_HA-2-SEND_NEGO_FAILED
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show issu session
<client_id>および
show issu negotiated
capability
<session_id>

cond_debugISSU対応クライア
ントは一連の内部

ステータスを移行

します。
COND_DEBUG
ISSUクライアント
が想定外の 'クライ
アントネゴシエー

ション済み'状態に
なりました。ISSU
セッションネゴシ

エーションに問題

が発生した場合、

スタンバイデバイ

スは正常に起動で

きません。

COND_DEBUG
ISSU client
encountered
unexpected client
nego_done. Error:
[dec] [chars]

2-クリティカルCOND_DEBUG_HA-2-SESSION_NEGO

show issu capability
entries <client_id>
、show issu session
<client_id>、およ
び show issu
negotiated capability
<session_id>

cond_debugCOND_DEBUG
ISSUクライアント
がセッション情報

を登録できません

でした。ISSUセッ
ション登録に問題

が発生した場合、

スタンバイデバイ

スは正常に起動で

きません。

COND_DEBUG
ISSU client failed to
register session
information. Error:
[dec] [chars]

2-クリティカルCOND_DEBUG_HA-2-SESSION_REGISTRY

show issu capability
entries <client_id>
、show issu session
<client_id>、およ
び show issu
negotiated capability
<session_id>

cond_debugCOND_DEBUG
ISSUクライアント
に有効な登録済み

セッションがあり

ません。

COND_DEBUG
ISSU client does not
have a valid
registered session.

3-エラーCOND_DEBUG_HA-3-INVALID_SESSION
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show issu message
group<client_id>、
show issu session
<client_id>、およ
び show issu
negotiated
version<session_id>

cond_debugCOND_DEBUG
ISSUクライアント
が指定されたメッ

セージのMTUを
計算できませんで

した。
COND_DEBUG
ISSUクライアント
は、メッセージを

スタンバイデバイ

スに送信できませ

ん。

COND_DEBUG
ISSU client failed to
get the MTU for
Message Type [dec].
Error: [dec] [chars]

3-エラーCOND_DEBUG_HA-3-MSG_SIZE

show issu session
<client_id>および
show issu negotiated
capability
<session_id>

cond_debugCOND_DEBUG
ISSUクライアント
がセッション情報

を登録解除できま

せんでした。

COND_DEBUG
ISSU client failed to
unregister session
information. Error:
[dec] [chars]

3-エラーCOND_DEBUG_HA-3-SESSION_UNREGISTRY
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show issu session
<client_id>および
show issu negotiated
version <session_id>

cond_debugCOND_DEBUG
ISSUクライアント
が指定されたメッ

セージタイプを変

換できませんでし

た。送信変換を実

施できなかった場

合、チェックポイ

ントメッセージは

スタンバイデバイ

スに送信されてい

ません。受信変換

を実施できなかっ

た場合、チェック

ポイントメッセー

ジはスタンバイデ

バイスに適用され

ていません。いず

れの場合も、アク

ティブデバイスと

スタンバイデバイ

スの

COND_DEBUGの
状態は同じではあ

りません。

COND_DEBUG
ISSU client [chars]
transform failed for
'Message Type
[dec]'. Error: [dec]
[chars]

3-エラーCOND_DEBUG_HA-3-TRANSFORM

これは通常、ソフ

トウェアの問題で

す。結果として、

CONF SW機能が
動作しなくなりま

す。
LOG_STD_ACTION

cpp-conf-swCONF SW機能の
IPCメッセージハ
ンドラの登録に失

敗しました。これ

により、この機能

が動作しなくなり

ます。機能

IPCmessage handler
registration failure rc
%u

2-クリティカルCONF_SW-2-IPC_INIT
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これはソフトウェ

アの問題です。問

題の結果は、1つ
または少数の設定

に限定される可能

性があります。
LOG_STD_RECUR_ACTION

cpp-conf-sw機能がアクティブ

でない間に、指定

された設定 IDに
関して、

CONF_SWソフト
ウェアスタックの

別のレイヤから無

効な要求を受信し

ました。一部の要

求には、関連付け

られた設定 IDが
ありません。それ

らの要求の場合、

表示される設定 ID
はゼロです。

Invalid request
[chars] while feature
down conf id %u

3-エラーCONF_SW-3-FEAT_DOWN

これはソフトウェ

アの問題です。機

能がすでにアク

ティブだったとき

の初期化要求であ

る可能性があるた

め、何の結果も生

じません。
LOG_STD_RECUR_ACTION

cpp-conf-sw機能がアクティブ

な間に、CONFSW
ソフトウェアス

タックの別のレイ

ヤから無効な要求

を受信しました。

Invalid request
[chars] while feature
up

3-エラーCONF_SW-3-FEAT_UP
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これは通常、ソフ

トウェアの問題で

す。
LOG_STD_RECUR_ACTION

cpp-conf-sw上位 CONF SWソ
フトウェアスタッ

クレイヤからの要

求に対して、指定

されたサイズの応

答用のスペースを

割り当てることが

できませんでし

た。その結果、設

定を確立できない

などのスタックが

発生する可能性が

あります。まれ

に、機能のアク

ティブ化または非

アクティブ化、高

可用性スイッチ

オーバー操作など

の他の操作にも影

響する可能性があ

ります。

No space for the IPC
reply size %u

3-エラーCONF_SW-3-IPC_NORES

これは通常、ソフ

トウェアの問題で

す。
LOG_STD_RECUR_ACTION

cpp-conf-sw上位の CONF SW
ソフトウェアス

タックレイヤから

の要求に対して、

応答バッファを開

くことができませ

んでした。その結

果、設定を確立で

きないなどのス

タックが発生する

可能性がありま

す。まれに、機能

のアクティブ化ま

たは非アクティブ

化、高可用性ス

イッチオーバー操

作などの他の操作

にも影響する可能

性があります。

IPC Open Reply
failed request %u

3-エラーCONF_SW-3-IPC_OPEN_REPLY
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これはソフトウェ

アの問題です。結

果として、指定さ

れた要求を実行で

きませんでした。
LOG_STD_RECUR_ACTION

cpp-conf-sw指定されたソフト

ウェアリソース

が、指定された設

定 IDの上位 CONF
SWソフトウェア
スタックレイヤか

らの指定された要

求に対して使用で

きないか、見つか

りませんでした。

[chars] resource not
available for the
[chars] request conf
id %u

3-エラーCONF_SW-3-NO_RES

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONultra-ui指摘された理由に

より、システムは

LXC設定の適用を
試行することさえ

できませんでし

た。

CSRLXC
configuration cannot
occur: [chars]

2-クリティカルCONFIG_CSRLXC-2-INIT_FAILED
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<CmdBold> show
running-config<noCmdBold>
コマンドを使用し

て、現在のルータ

の実行コンフィ

ギュレーションを

調査します。有効

であると思われる

場合は、
<CmdBold>copy
running-config
startup-config<noCmdBold>
を使用して、手動

で実行コンフィ

ギュレーションを

保存できます。有

効ではないと思わ

れる場合は、設定

を手動で修正する

か、
<CmdBold>config
replace
nvram:startup-config<noCmdBold>
コマンドを使用し

て、スタートアッ

プコンフィギュ

レーションに戻し

ます。

ultra-ui生成された VMコ
ンフィギュレー

ションコマンドの

うち、指摘された

数のコマンドが

IOSdパーサーに
よって拒否されま

した。設定は、エ

ラーが発生しない

場合にのみ

NVRAMに自動的
に保存されるた

め、この度は保存

されませんでし

た。指定されたロ

グファイルには、

拒否されたコマン

ドが正確に記述さ

れます。このログ

に付随する
CSRLXC-4-CLI_FAILURE
メッセージも同様

です。

Configuration not
saved to NVRAM.
Please inspect
[chars] for details.

3-エラーCONFIG_CSRLXC-3-CONFIG_NOT_SAVED

指定されたディス

クが正しくフォー

マットされてお

り、十分な空き領

域があることを確

認してください。

ultra-uiシステムは、指摘

された理由によ

り、指摘された

ファイルに対して

指摘された操作を

実行できませんで

した。

Could not [chars]
file [chars]: [chars]

3-エラーCONFIG_CSRLXC-3-FILE_ERROR

546



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

ログファイルを調

べて、コマンドが

拒否された理由と

修正方法を特定し

てください。必要

に応じて、修正し

たコマンドを手動

で再発行してくだ

さい。

ultra-uiCSRLXCサブシス
テムによって生成

された、示されて

いる IOSdコン
フィギュレーショ

ンコマンドが

IOSd CLIによって
拒否されました。

この失敗について

の詳細情報を含む

ログファイルへの

参照を含む後続の
CSRLXC-3-CONFIG_NOT_SAVED
ログメッセージを

探します。

Configuration
command failure:
'[chars]' was rejected

4-警告CONFIG_CSRLXC-4-CLI_FAILURE

LOG_STD_NO_ACTIONultra-ui生成された設定が

正常に適用されま

した。IOSd CLIに
よってコマンドが

拒否されませんで

した。

Configuration was
applied and saved to
NVRAM. See
[chars] for more
details.

5-通知CONFIG_CSRLXC-5-CONFIG_DONE

---ERRMSG_NOFLAGS3-エラーCONFIG-3-VFI

---ERRMSG_FLAG_TRACEBACK3-エラーCONFIG-3-XCONNECT

---ERRMSG_NOFLAGS4-警告CONFIG-4-ATOM_TRANS

---ERRMSG_NOFLAGS3-エラーCONSISTENCY-3-ATOM_TRANS

---ERRMSG_FLAG_TRACEBACK3-エラーCONSISTENCY-3-LCON

---ERRMSG_FLAG_TRACEBACK3-エラーCONSISTENCY-3-LDP

---ERRMSG_FLAG_TRACEBACK3-エラーCONSISTENCY-3-MPLS_TE

---ERRMSG_FLAG_TRACEBACK3-エラーCONSISTENCY-3-MPLS_TE_LM

LOG_STD_ACTIONCONST_ISSU_PLATFORMISSUネゴシエー
ションを完了でき

ません。

[chars][dec]: ISSU
Negotiation not
complete

2-クリティカルCONST_ISSU-2-NEGO_NOT_DONE
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LOG_STD_ACTIONCONST_ISSU_PLATFORM機能交換に失敗し

ました。ISSUクラ
イアントは受信し

た機能を処理でき

ません。

[chars][dec]:
Capability exchange
failed with error
[chars]

3-エラーCONST_ISSU-3-CAP_EXCHANGE

LOG_STD_ACTIONCONST_ISSU_PLATFORMISSUクライアント
の機能を登録でき

ませんでした。

[chars][dec]: failed
to register

3-エラーCONST_ISSU-3-CAP_REG

LOG_STD_ACTIONCONST_ISSU_PLATFORMISSUクライアント
が機能エントリを

登録できませんで

した。

[chars][dec]: failed
to register a
capability entry
[chars]

3-エラーCONST_ISSU-3-CAPENTRY_REG

LOG_STD_ACTIONCONST_ISSU_PLATFORMISSUクライアント
が機能グループを

登録できませんで

した。

[chars][dec]: failed
to register a
capability group
[chars]

3-エラーCONST_ISSU-3-CAPGROUP_REG

LOG_STD_ACTIONCONST_ISSU_PLATFORMISSUクライアント
が機能タイプを登

録できませんでし

た。

[chars][dec]: failed
to

3-エラーCONST_ISSU-3-CAPTYPE_REG

LOG_STD_ACTIONCONST_ISSU_PLATFORMISSUクライアント
がピアにネゴシ

エーションメッ

セージを送信でき

ません。

[chars][dec]: Client
failed to send
message [dec]

3-エラーCONST_ISSU-3-CF_SEND

LOG_STD_ACTIONCONST_ISSU_PLATFORMISSUクライアント
を登録できません

でした。

[chars][dec]: Client
failed to register
[chars]

3-エラーCONST_ISSU-3-CLIENT_REG

LOG_STD_ACTIONCONST_ISSU_PLATFORMISSUクライアント
がまだ初期化され

ていません。この

クライアントのネ

ゴシエーションは

まだ完了していま

せん。

[chars][dec]: Client
is not

3-エラーCONST_ISSU-3-CLIENT_REG_FAILED
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LOG_STD_ACTIONcat6000-ha要求されたチェッ

クポイントバッ

ファサイズが、

チェックポイント

がサポートする最

大MTUサイズを
超えています。

[chars][dec]:
Requested buffer
size [dec] is greater
than the max MTU
size

3-エラーCONST_ISSU-3-CONST_MTU_NOT_ENOUGH

LOG_STD_ACTIONCONST_ISSU_PLATFORMISSUエンティティ
を登録できません

でした。

[chars][dec]: failed
to register

3-エラーCONST_ISSU-3-ENTITY_REG

LOG_STD_ACTIONCONST_ISSU_PLATFORMISSUエンティティ
を登録解除できま

せんでした。

[chars][dec]: failed
to unregister

3-エラーCONST_ISSU-3-ENTITY_UNREG

LOG_STD_ACTIONCONST_ISSU_PLATFORMISSUクライアント
がピアにネゴシ

エーションメッ

セージを送信でき

ません。

[chars][dec]: Client
failed to send
message

3-エラーCONST_ISSU-3-ICC_SEND

LOG_STD_ACTIONCONST_ISSU_PLATFORM[chars][dec]:クライ
アントがメッセー

ジタイプのMTU
を取得できませ

ん。

[chars][dec]: Client
failed to get mtu for
message [dec]
[chars]

3-エラーCONST_ISSU-3-MSG_MTU

show message type
<Client_ID>

CONST_ISSU_PLATFORMISSUが、実行中の
バージョンと互換

性がないメッセー

ジを受信しまし

た。

[chars][dec]: ISSU
message type [dec]
is not compatible

3-エラーCONST_ISSU-3-MSG_NOT_OK

LOG_STD_ACTIONCONST_ISSU_PLATFORMISSUクライアント
がピアへのメッ

セージをネゴシ

エートできませ

ん。

[chars][dec]: Client
failed to negotiate
version for message
type [dec] error
[chars]

3-エラーCONST_ISSU-3-MSG_POLICY

LOG_STD_ACTIONCONST_ISSU_PLATFORMISSUクライアント
のメッセージを登

録できませんでし

た。

[chars][dec]: failed
to register its
messages [chars]

3-エラーCONST_ISSU-3-MSG_REG
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LOG_STD_ACTIONCONST_ISSU_PLATFORMISSUクライアント
がメッセージグ

ループを登録でき

ませんでした。

[chars][dec]: failed
to

3-エラーCONST_ISSU-3-MSGGROUP_REG

LOG_STD_ACTIONCONST_ISSU_PLATFORMISSUクライアント
がメッセージタイ

プを登録できませ

んでした。

[chars][dec]: failed
to register a message
type [chars]

3-エラーCONST_ISSU-3-MSGTYPE_REG

LOG_STD_ACTIONCONST_ISSU_PLATFORM指定された ISSU
クライアントの

セッションをネゴ

シエートするプロ

セスを作成できま

せん。

[chars][dec]: Cannot
create process:
[chars]

3-エラーCONST_ISSU-3-NEGO_PROCESS

LOG_STD_ACTIONCONST_ISSU_PLATFORMクライアントの

ISSUセッションを
登録できませんで

した。

[chars][dec]: session
failed to register
[chars]

3-エラーCONST_ISSU-3-SESSION_REG

LOG_STD_ACTIONCONST_ISSU_PLATFORMクライアントの

ISSUセッションを
登録解除できませ

んでした。

[chars][dec]: session
[dec]

3-エラーCONST_ISSU-3-SESSION_UNREG

LOG_STD_ACTIONCONST_ISSU_PLATFORMISSUクライアント
がネゴシエーショ

ンを開始できませ

ん。

[chars][dec]: failed
to

3-エラーCONST_ISSU-3-START_NEGO_FAILED

LOG_STD_ACTIONCONST_ISSU_PLATFORMISSUメッセージの
変換操作に失敗し

ました。

[chars][dec]: [chars]
transformation failed
[chars]

3-エラーCONST_ISSU-3-TRANSFORM_FAILED

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-NULLポインタが
検出されました。

cdb is NULL2-クリティカルCONTROLLER-2-CDB_NULL
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ニック

カード上のすべて

のコントローラで

no shut\n\コンフィ
ギュレーションコ

マンドを発行して

コントローラを再

度有効にするか、

不良カードをホッ

トスワップして新

しいカードを取り

付けます。新しい

カードを取り付け

た場合でも、手動

でコントローラへ

の \n\<CmdBold>no
shut<noCmdBold>
を実行する必要が

あります。

-コントローラが

cBusを介したコマ
ンドへの応答を停

止したため、

\n\シャットダウン
モードになりまし

た。

Interface Processor
in slot [dec] not
responding [hec]:
shutting it down

2-クリティカルCONTROLLER-2-CRASHED

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-NULLポインタが
検出されました。

dsx pointer is NULL2-クリティカルCONTROLLER-2-DSX_NULL

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-ソフトウェアまた

はハードウェアエ

ラーが発生しまし

た。

Controller [chars]
[chars]

2-クリティカルCONTROLLER-2-FIRMWARE

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

For controller
[chars]

2-クリティカルCONTROLLER-2-NOTFOUND

LOG_STD_NO_ACTION-DS1復元クロック
ステータス変更

メッセージ。

[chars]: [chars]
Clock status is
[chars] for clock_id
[dec] on circuit: %u
[chars]

4-警告CONTROLLER-4-ACR_DCR_CLOCK_DS1

LOG_STD_NO_ACTION-DS3復元クロック
ステータス変更

メッセージ。

[chars]: [chars]
Clock status is
[chars] for clock_id
[dec] on circuit: %u
[chars]

4-警告CONTROLLER-4-ACR_DCR_CLOCK_DS3
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LOG_STD_NO_ACTION-DS3:チャネル化復
元クロックステー

タス変更メッセー

ジ。

[chars]: [chars]
Clock status is
[chars] for clock_id
[dec] on circuit:
%u/%u [chars]

4-警告CONTROLLER-4-ACR_DCR_CLOCK_DS3_CHANNEL

LOG_STD_NO_ACTION-OCN_CT3:復元ク
ロックステータス

変更メッセージ。

[chars]: [chars]
Clock status is
[chars] for clock_id
[dec] on circuit:
%u/%u/%u [chars]

4-警告CONTROLLER-4-ACR_DCR_CLOCK_OCN_CT3

LOG_STD_NO_ACTION-OCN_T3:復元ク
ロックステータス

変更メッセージ。

[chars]: [chars]
Clock status is
[chars] for clock_id
[dec] on circuit:
%u/%u [chars]

4-警告CONTROLLER-4-ACR_DCR_CLOCK_OCN_T3

LOG_STD_NO_ACTION-OCN_VT_T1:復元
クロックステータ

ス変更メッセー

ジ。

[chars]: [chars]
Clock status is
[chars] for clock_id
[dec] on circuit:
%u/%u/%u/%u
[chars]

4-警告CONTROLLER-4-ACR_DCR_CLOCK_OCN_VT_T1

LOG_STD_NO_ACTION-STMN_CT3:復元
クロックステータ

ス変更メッセー

ジ。

[chars]: [chars]
Clock status is
[chars] for clock_id
[dec] on circuit:
%u/%u/%u/%u
[chars]

4-警告CONTROLLER-4-ACR_DCR_CLOCK_STMN_CT3

LOG_STD_NO_ACTION-STMN_E3:復元ク
ロックステータス

変更メッセージ。

[chars]: [chars]
Clock status is
[chars] for clock_id
[dec] on circuit:
%u/%u/%u [chars]

4-警告CONTROLLER-4-ACR_DCR_CLOCK_STMN_E3

LOG_STD_NO_ACTION-STMN_T3:復元ク
ロックステータス

変更メッセージ。

[chars]: [chars]
Clock status is
[chars] for clock_id
[dec] on circuit:
%u/%u/%u [chars]

4-警告CONTROLLER-4-ACR_DCR_CLOCK_STMN_T3
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LOG_STD_NO_ACTION-STMN_VC1x:復元
クロックステータ

ス変更メッセー

ジ。

[chars]: [chars]
Clock status is
[chars] for clock_id
[dec] on circuit:
%u/%u/%u/%u
[chars]

4-警告CONTROLLER-4-ACR_DCR_CLOCK_STMN_VC1x

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に提出し

てください。

-ソフトウェアまた

はハードウェアエ

ラーが発生しまし

た。

Controller [chars]
[chars]

5-通知CONTROLLER-5-CALLDROP

LOG_STD_NO_ACTION-設定可能なコント

ローラクロックの

状態が変更されま

した。

Controller [chars]
[chars]

5-通知CONTROLLER-5-CLOCKSTATE

LOG_STD_NO_ACTION-設定可能なコント

ローラの状態が変

更されました。

Controller [chars]
changed state to
[chars] due to [chars]

5-通知CONTROLLER-5-DOWNDETAIL

このトランク

\n\カードでサポー
トされている

HDLCリソースの
数を確認してくだ

さい。テクニカル

サポート担当者に

連絡してくださ

い。

-このトランクに割

り当てることが可

能なHDLCチャネ
ルの数が限られて

います。

Insufficient HDLC
resources to enable
channel [dec]

5-通知CONTROLLER-5-HDLC_INSUFF_RESOURCE

LOG_STD_NO_ACTION-設定可能なコント

ローラループバッ

クステータスで

す。

Controller [chars]
[chars]

5-通知CONTROLLER-5-LOOPSTATUS

LOG_STD_NO_ACTION-設定可能なコント

ローラがローカル

ループバックを開

始しました。

Controller [chars]
local loop [chars]
[chars]

5-通知CONTROLLER-5-REMLOCALLOOP
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LOG_STD_NO_ACTION-設定可能なコント

ローラがリモート

ループバックを開

始しました。

Controller [chars]
remote loop [chars]
[chars]

5-通知CONTROLLER-5-REMLOOP

LOG_STD_NO_ACTION-設定可能なコント

ローラの状態が変

更されました。

Controller [chars]
changed state to
[chars]

5-通知CONTROLLER-5-UPDOWN

""gsr-netmgmt登録インターフェ

イスのエントリを

作成しようとしま

したが、失敗しま

した。

Registering of the
interface with
ifIndex [dec] to local
data structure failed

3-エラーCOPTMONMIB-3-ENTRYADDFAILED

""gsr-netmgmt登録インターフェ

イスの OPTICAL
MONITORING
MIBのエントリが
すでに存在しま

す。

An entry is already
present for the
registering interface
with ifIndex [dec]

3-エラーCOPTMONMIB-3-ENTRYPRESENT

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に伝えて

ください。

cmts-platform致命的な Corabi
N10G ERP割り込
みが発生しまし

た。

ERP errors: [chars]
ERP error data:
0x%02x ERP error
phase: 0x%01x ERP
error addr: 0x%08x

3-エラーCORABI-3-FATAL_N10G_ERP_ERROR

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に伝えて

ください。

cmts-platform致命的な Corabi
N10G障害割り込
みが発生しまし

た。

N10G fault reported3-エラーCORABI-3-FATAL_N10G_FAULT
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--これは内部ソフト

ウェアエラーで

す。トレースを復

号化し、
<CmdBold>show
running-config<NoCmdBold>
の出力を取得しま

す。TACに連絡す
る前にバグツール

キットを確認しま

す。TACに連絡す
るときは、前述の

情報とともに
<CmdBold>show
tech<NoCmdBold>
出力の詳細を提示

してください。

c7600-sip-200OC3/STM1RPドラ
イバの実行コン

フィギュレーショ

ンが破損していま

す。

Corruptconfigurationunsupported[chars]%uencountered

LOG_STD_ACTIONqfp-bqs-internalタイムアウトのフ

ラグが設定された

操作が完了しまし

た。

Proxy Operation:
[chars]

3-エラーCPP_BQS_QMOVE-3-PROXY_COMPLETE

LOG_STD_ACTIONqfp-bqs-internalBQSプロキシ操作
に失敗しました。

Proxy Operation
Failed: [chars]

3-エラーCPP_BQS_QMOVE-3-PROXY_ERROR

LOG_STD_ACTIONqfp-bqs-internalBQSプロキシ操作
がタイムアウトし

ました。プロキシ

は動作の再試行を

続けます。

Proxy Operation:
[chars] node_id
[hec] data [hec] data
[hec]

3-エラーCPP_BQS_QMOVE-3-PROXY_TIMEOUT

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeシスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。BQSプロキシ
の機能特殊処理ベ

クトルのCPPマル
チパス登録に失敗

しました。このよ

うな状況下では、

BQSプロキシは十
分に機能しませ

ん。

CPP BQS PROXY
feature special vector
[dec] registration
failed result: [dec]

2-クリティカルCPP_BQS-2-MPASS_FS_REG
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ニック

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeシスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。CPP BQS初期
化で、プロキシ

IPCインターフェ
イスの初期化に失

敗したことが検出

されました。この

ような状況下で

は、BQSプロキシ
は機能しません。

CPPBQSProxy IPC
interface
initialization failure
result: [dec].

2-クリティカルCPP_BQS-2-PROXY_IPC_INIT_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeBQSプロキシがソ
フトウェアメモリ

領域の初期化に失

敗しました。

[chars]: size %u SW
carved out memory
region initialization
failed.

3-エラーCPP_BQS-3-CARVE

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeBQSプロキシコマ
ンドを受信しまし

たが、コリレータ

がまだ使用中でし

た。コマンドは処

理されませんでし

た。

CPP BQS Proxy
Command correlator
%u

3-エラーCPP_BQS-3-CMD_ACTIVE

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeソフトウェア管理

メモリの初期化ま

たはサイズ変更に

より、BQSプロキ
シに障害が発生し

ました。

CPPBQSRMProxy
region [chars]

3-エラーCPP_BQS-3-INIT_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucode無効なサブタイプ

を受信したため、

または IPC応答
バッファの割り当

てに失敗したた

め、BQSプロキシ
に障害が発生しま

した。

CPPBQSRMProxy
subtype %u

3-エラーCPP_BQS-3-INVALID_SUBTYPE
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LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeBQSプロキシコマ
ンドによってパ

ケットがリサイク

ルされ、GPM tx
lenを超過しまし
た。

CPP BQS Proxy
Command exceed
GPM tx len %u

3-エラーCPP_BQS-3-MAX_GPM_TX_LEN_EXCEED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeBQSプロキシ送信
応答に失敗しまし

た。応答がドロッ

プされました。

failure: [chars]3-エラーCPP_BQS-3-PROXY_IPC_SEND

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeBQSプロキシがソ
フトウェア管理メ

モリのサイズを変

更できませんでし

た。

CPP BQS Proxy
Memory Manager
region [chars]

3-エラーCPP_BQS-3-RESIZE

LOG_STD_NO_ACTIONasr1k-conf-swエラーが修正さ

れ、ピンホールプ

ログラミングが続

行されます。

Unexpected NULL
shared-local
EXMEM handle -
ref_count [dec]

4-警告CPP_CONF_SW-4-CPP_CONF_SW_NULL_EXMEM

LOG_STD_ACTIONcsr1kv-dp-infraフローデータベー

スプロキシで、初

期化しようとした

ときに障害が発生

しました。

flowdb proxy init
failure rc= [dec]

3-エラーCPP_FLOWDB_PROXY-3-FLOWDB_INIT_FAIL

LOG_STD_ACTIONcsr1kv-dp-infraフローデータベー

スプロキシで、

IPCを送信しよう
としたときに障害

が発生しました。

rc= [dec]3-エラーCPP_FLOWDB_PROXY-3-FLOWDB_SEND_IPC_FAIL

LOG_STD_ACTIONcsr1kv-dp-infraフローデータベー

スプロキシで予期

しない状態が発生

しました。

rc= [dec]3-エラーCPP_FLOWDB_PROXY-3-FLOWDB_UNEXPECTED_ERR
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LOG_STD_ACTIONcsr1kv-dp-infraフローデータベー

スプロキシが予期

しないサブタイプ

を含む IPCを受信
しました。

subtype is [dec]3-エラーCPP_FLOWDB_PROXY-3-INVALID_IPC_SUBTYPE

---[chars]3-エラーCPP_FM-3-CPP_FM_CLIENT_WARNING

関連するオブジェ

クトのダウンロー

ド状態についての

情報をログで確認

してください。該

当するオブジェク

トまたは疑わしい

親オブジェクトを

削除してくださ

い。問題が解決し

ない場合は、転送

プロセッサ ESPを
再起動してくださ

い。

qfp-class-internal分類機能マネー

ジャセキュリティ

クライアントデー

タベースが、セ

キュリティ上慎重

に扱うべきオブ

ジェクトで不一致

を検出しました。

ハードウェアまた

はソフトウェアの

リソース制限、ま

たはソフトウェア

の不具合が原因で

ある可能性があり

ます。

NIST bypass test
failed for CPP_FM
object [chars].

3-エラーCPP_FM-3-CPP_FM_FIPS_BYPASS_TEST

---HW TCAM limit
exceeded: [chars]

3-エラーCPP_FM-3-CPP_FM_HW_TCAM_WARNING

---[chars]3-エラーCPP_FM-3-CPP_FM_SHARED_MEM_WARNING

---SW TCAM limit
exceeded: [chars]

3-エラーCPP_FM-3-CPP_FM_SW_TCAM_WARNING

---[chars]3-エラーCPP_FM-3-CPP_FM_TCAM_CE_WARNING

---TCAM limit
exceeded: [chars]

3-エラーCPP_FM-3-CPP_FM_TCAM_WARNING
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LOG_STD_NO_ACTIONcpp-swユーザーが、この

機能でサポートさ

れていない分類基

準を使用しようと

しています。たと

えばユーザーが、

フローラベルでの

一致を含む IPv6
ACLで一致するク
ラスを持つ分類基

準を適用しようと

しているとしま

す。ルール全体

（サポートされて

いない基準を含む

ACEなど）

Matching on field
type %u [chars]
value %u 0x[hec]

4-警告CPP_FM-4-CPP_FM_FIELD_IGNORED

---TCAM limit
exceeded: [chars]

4-警告CPP_FM-4-CPP_FM_TCAM_MORE_INFO_WARNING

LOG_STD_ACTIONcpp-ucode
keyword:frame-relay

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。QFPフレーム
リレーMFRの初
期化で、フレーム

リレーMFRを使
用するにはBQSス
クラッチメモリ領

域が不十分である

ことが検出されま

した。この状態が

続く間は、フレー

ムリレーMFRバ
ンドルインター

フェイスは機能し

ません。

QFP BQS Scratch
area too small for
Frame Relay MFR
feature usage size:
[dec] need: [dec].

2-クリティカルCPP_FR-2-BQS_SCRATCH_TOOSMALL
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LOG_STD_ACTIONcpp-ucode
keyword:frame-relay

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。FR初期化で、
プロキシ IPCイン
ターフェイスの初

期化に失敗したこ

とが検出されまし

た。この状態が続

く間は、FRイン
ターフェイスが正

常に機能しない可

能性があります。

Frame Relay Proxy
IPC interface
initialization failure
result: [dec].

2-クリティカルCPP_FR-2-PROXY_IPC_INIT_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucode
keyword:frame-relay

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。CPPFRプロキ
シが無効なメッ

セージ IDを受信
しました。この

メッセージは無視

されます。

CPP FR Proxy
received invalid IPC
message ID [dec]

3-エラーCPP_FR-3-INV_PROXY_MSG

LOG_STD_ACTIONcpp-ucode
keyword:frame-relay

マルチリンク FR
を使用するピアデ

バイスでエラーが

発生した可能性が

あります。受信し

たマルチリンクFR
パケットに DLCI
番号が含まれてい

ました。

Frame Relay MFR
DLCI [dec] received
from the peer

3-エラーCPP_FR-3-MFR_INVALID_RX_DLCI
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LOG_STD_ACTIONcpp-ucode
keyword:frame-relay

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。同じフレーム

リレーMFRバンド
ル内の複数のメン

バーリンクで特定

の DLCIが使用さ
れているため、表

示されたインター

フェイスのQFPフ
レームリレーMFR
プロキシメッセー

ジ DLCI追加を処
理できませんでし

た。この状態が原

因で、関連付けら

れたフレームリ

レーMFRバンド
ルインターフェイ

スが完全に機能し

ない可能性があり

ます。

QFP Frame Relay
MFR Proxy [chars]
[chars] duplicate
DLCI [dec] for
interface [chars]

3-エラーCPP_FR-3-PROXY_DUP_DLCI_ID
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LOG_STD_ACTIONcpp-ucode
keyword:frame-relay

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。同じフレーム

リレーMFRバン
ドル内の複数のメ

ンバーリンクで特

定のリンク IDが
使用されているた

め、表示されたイ

ンターフェイスの

QFPフレームリ
レーMFRプロキ
シメッセージリン

ク追加を処理でき

ませんでした。こ

の状態が原因で、

関連付けられたフ

レームリレーMFR
バンドルインター

フェイスが完全に

機能しない可能性

があります。

QFP Frame Relay
MFR Proxy [chars]
[chars] duplicate
Link ID [dec] for
interface [chars]

3-エラーCPP_FR-3-PROXY_DUP_LINK_ID

LOG_STD_ACTIONcpp-ucode
keyword:frame-relay

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。QFPフレーム
リレーMFRに無
効な Rxバッファ
制限値が指定され

ました。この状態

が原因で、関連付

けられたフレーム

リレーMFRバン
ドルインターフェ

イスが完全に機能

しない可能性があ

ります。

QFP Frame Relay
MFR Proxy [chars]
[chars] indicated an
invalid Rx buffer
limit

3-エラーCPP_FR-3-PROXY_INV_BUFFER_LIMIT
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LOG_STD_ACTIONcpp-ucode
keyword:frame-relay

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。フレームリ

レーMFRバンド
ルがメッセージを

受信できないこと

が原因で、QFPフ
レームリレーMFR
プロキシメッセー

ジを処理できませ

んでした。この状

態が原因で、関連

付けられたフレー

ムリレーMFRバ
ンドルインター

フェイスが完全に

機能しない可能性

があります。

QFP Frame Relay
MFR Proxy [chars]
[chars] invalid
Bundle state [chars]
[dec] for

3-エラーCPP_FR-3-PROXY_INV_BUNDLE_STATE

LOG_STD_ACTIONcpp-ucode
keyword:frame-relay

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。QFPフレーム
リレーMFRプロ
キシメッセージ

に、無効なフレー

ムリレーMFR
PVC情報が含まれ
ています。この状

態が原因で、関連

付けられたフレー

ムリレーMFRバ
ンドルインター

フェイスが完全に

機能しない可能性

があります。

QFP Frame Relay
MFR Proxy [chars]
[chars] invalid PVC
Info Base: 0x%08x
Num: [dec]

3-エラーCPP_FR-3-PROXY_INV_DLCI_INFO
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ニック

LOG_STD_ACTIONcpp-ucode
keyword:frame-relay

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。リンク IDが
無効なため、表示

されたインター

フェイスでQFPフ
レームリレーMFR
プロキシメッセー

ジリンクの追加を

処理できませんで

した。この状態が

原因で、関連付け

られたフレームリ

レーMFRバンド
ルインターフェイ

スが完全に機能し

ない可能性があり

ます。

QFP Frame Relay
MFR Proxy [chars]
[chars] invalid Link
ID [dec] for interface
[chars]

3-エラーCPP_FR-3-PROXY_INV_LINK_ID

LOG_STD_ACTIONcpp-ucode
keyword:frame-relay

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。フレームリ

レーMFRリンク
がメッセージを受

信できないことが

原因で、QFPフ
レームリレーMFR
プロキシメッセー

ジを処理できませ

んでした。この状

態が原因で、関連

付けられたフレー

ムリレーMFRバ
ンドルインター

フェイスが完全に

機能しない可能性

があります。

QFP Frame Relay
MFR Proxy [chars]
[chars] invalid Link
state [chars] [dec]
for

3-エラーCPP_FR-3-PROXY_INV_LINK_STATE
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ニック

LOG_STD_ACTIONcpp-ucode
keyword:frame-relay

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。QFPフレーム
リレーMFRに無
効な損失シーケン

スタイムアウト値

が指定されまし

た。この状態が原

因で、関連付けら

れたフレームリ

レーMFRバンド
ルインターフェイ

スが完全に機能し

ない可能性があり

ます。

QFP Frame Relay
MFR Proxy [chars]
[chars] indicated an
invalid lost sequence

3-エラーCPP_FR-3-PROXY_INV_LOST_SEQ_TO

LOG_STD_ACTIONcpp-ucode
keyword:frame-relay

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。QFPフレーム
リレーMFRプロ
キシは、プロキシ

要求で無効なイン

ターフェイス

Rx/Txが指定され
ていることが原因

で、要求されたフ

レームリレーMFR
バンドルの状態変

更または設定更新

を完了できません

でした。この状態

が原因で、関連付

けられたフレーム

リレーMFRバン
ドルインターフェ

イスが完全に機能

しない可能性があ

ります。

QFP Frame Relay
MFR Proxy [chars]
[chars] invalid
Rx/Tx interface
value [dec] for

3-エラーCPP_FR-3-PROXY_INV_RX_TX_INTF_VALUE
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ニック

LOG_STD_ACTIONcpp-mlppp
keyword:none

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。サブデバイス

IDが無効なため、
表示されたイン

ターフェイスで

QFPフレームリ
レーMFRプロキ
シメッセージバン

ドルの追加を処理

できませんでし

た。この状態が原

因で、関連付けら

れたフレームリ

レーMFRバンド
ルインターフェイ

スが完全に機能し

ない可能性があり

ます。

QFP Frame Relay
MFR Proxy [chars]
[chars] invalid
Sub-Device ID [dec]
for interface [chars]

3-エラーCPP_FR-3-PROXY_INV_SUB_DEV_ID

LOG_STD_ACTIONcpp-ucode
keyword:frame-relay

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。QFPフレーム
リレーMFRプロ
キシメッセージ

に、無効な Txリ
ンクの重み情報が

含まれています。

この状態が原因

で、関連付けられ

たフレームリレー

MFRメンバーリン
クおよび/またはバ
ンドルインター

フェイスが完全に

機能しない可能性

があります。

QFP Frame Relay
MFR Proxy [chars]
[chars] indicated an
invalid Tx Link
weight

3-エラーCPP_FR-3-PROXY_INV_TX_LINK_WEIGHT
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ニック

LOG_STD_ACTIONcpp-ucode
keyword:frame-relay

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。CPPフレーム
リレープロキシ

メッセージ処理

で、応答処理中に

IPCバッファ割り
当てエラーが検出

されました。

CPP Frame Relay
Proxy response to
msg id %u lost due
to buffer allocation
failure

3-エラーCPP_FR-3-PROXY_IPC_ALLOC_FAIL

LOG_STD_ACTIONcpp-ucode
keyword:frame-relay

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。QFPフレーム
リレーMFRプロ
キシは、バンドル

サブブロックが無

効であるか初期化

されていないた

め、要求されたフ

レームリレーMFR
バンドルの状態変

更または設定更新

を完了できません

でした。この状態

が原因で、関連付

けられたフレーム

リレーMFRバン
ドルインターフェ

イスが完全に機能

しない可能性があ

ります。

QFP Frame Relay
MFR Proxy [chars]
[chars] NULL
Bundle sub-block for

3-エラーCPP_FR-3-PROXY_NULL_BUNDLE
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ニック

LOG_STD_ACTIONcpp-ucode
keyword:frame-relay

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。QFPフレーム
リレーMFRプロ
キシは、PVCサブ
ブロックが無効で

あるか初期化され

ていないため、要

求されたフレーム

リレーMFRメン
バーPVCの状態変
更または設定更新

を完了できません

でした。この状態

が原因で、関連付

けられたフレーム

リレーMFR PVC
インターフェイス

が完全に機能しな

い可能性がありま

す。

QFP Frame Relay
MFR Proxy [chars]
[chars] NULL PVC
sub-block for

3-エラーCPP_FR-3-PROXY_NULL_DLCI
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ニック

LOG_STD_ACTIONcpp-ucode
keyword:frame-relay

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。QFPフレーム
リレーMFRプロ
キシは、メンバー

リンクサブブロッ

クが無効であるか

初期化されていな

いため、要求され

たフレームリレー

MFRメンバーリン
クの状態変更また

は設定更新を完了

できませんでし

た。この状態が原

因で、関連付けら

れたフレームリ

レーMFRメン
バーリンクイン

ターフェイスが完

全に機能しない可

能性があります。

QFP Frame Relay
MFR Proxy [chars]
[chars] NULL
Member Link
sub-block for

3-エラーCPP_FR-3-PROXY_NULL_LINK

LOG_STD_ACTIONcpp-ucode
keyword:frame-realy

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。QFPフレーム
リレーMFRプロ
キシメッセージ処

理で、バンドルス

ケジュール SID更
新のシーケンスエ

ラーが検出されま

した。1つ以上の
インターフェイス

スケジュールが影

響を受けている可

能性があります。

QFP Frame Relay
MFR Proxy [chars]
SID Update
Complete w/o
Preceeding Lock

3-エラーCPP_FR-3-PROXY_SID_UPDATE_COMPLETE_ERROR
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ニック

LOG_STD_ACTIONcpp-ucode
keyword:frame_relay

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。QFPフレーム
リレーMFRプロ
キシメッセージ処

理で、バンドルス

ケジュール SID更
新のシーケンスエ

ラーが検出されま

した。1つ以上の
インターフェイス

スケジュールが影

響を受けている可

能性があります。

QFP Frame Relay
Proxy [chars]
Multiple SIDUpdate
Locks to same
interface

3-エラーCPP_FR-3-PROXY_SID_UPDATE_LOCK_ERROR

LOG_STD_ACTIONcpp-ucode
keyword:frame-relay

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。QFPフレーム
リレーMFRプロ
キシメッセージ処

理で、プロキシ応

答処理中に IPC
バッファ割り当て

エラーが検出され

ました。この状態

が原因で、関連付

けられたフレーム

リレーMFR機能
が完全に機能しな

い可能性がありま

す。

QFP Frame Relay
MFR Proxy [chars]
response lost due to
buffer allocation

4-警告CPP_FR-4-PROXY_IPC_ALLOC_FAIL2
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ニック

LOG_STD_ACTIONcpp-ucode
keyword:frame-relay

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。QFPフレーム
リレーMFRプロ
キシメッセージ処

理で、バンドルリ

ンク状態の同期異

常が検出されまし

た。この状態は表

面的なものである

はずです。メッ

セージの完全なコ

ンテキストが問題

の特定に役立ちま

す。

QFP Frame Relay
MFR Proxy [chars]
[chars] Bundle/Link
sync issue with
interface [chars]

4-警告CPP_FR-4-PROXY_SYNC

LOG_STD_ACTIONcpp-ucode
keyword:frame-relay

シスコの内部ソフ

トウェアまたは

ハードウェアエ

ラーの可能性があ

ります。QFPフ
レームリレーMFR
Tx処理で、メン
バーリンクキュー

の輻輳のためにフ

レームリレーMFR
バンドルインター

フェイスでのフ

ローが長時間にわ

たってオフになっ

ていたことが検出

されました。この

状態が原因で、関

連付けられたフ

レームリレーMFR
バンドルインター

フェイスが完全に

機能しない可能性

があります。

QFP Frame Relay
MFR Tx Bundle
[chars] flowed off
for an abnormal
duration due to one
or more congested
member links

4-警告CPP_FR-4-TX_BUNDLE_FLOWED_OFF
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ニック

LOG_STD_ACTIONcpp-ucode無効なサブタイプ

を受信したため、

または IPC応答
バッファの割り当

てに失敗したた

め、IPHCプロキシ
に障害が発生しま

した。

[chars] CPP IPHC
Client Proxy failure

3-エラーCPP_IPHC_PROXY-3-INVALID_IPC_INPUT

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeシスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。CPPLDN初期
化で、プロキシ

IPCインターフェ
イスの初期化に失

敗したことが検出

されました。この

ような状況下で

は、LDNプロキシ
は機能しません。

CPPLDNProxy IPC
interface
initialization failure
result: [dec].

2-クリティカルCPP_LDN-2-PROXY_IPC_INIT_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeLDNプロキシが
GPM操作の実行に
失敗しました。

failure: [chars]3-エラーCPP_LDN-3-PROXY_GPM_RSRC_FAIL

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeLDNプロキシがク
ライアントから無

効な IPCメッセー
ジを受信しまし

た。

failure: [dec]3-エラーCPP_LDN-3-PROXY_IPC_INVALID

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeLDNプロキシ送信
応答に失敗しまし

た。応答がドロッ

プされました。

failure: [chars]3-エラーCPP_LDN-3-PROXY_IPC_SEND

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeLDNプロキシが
LSNからエラーを
受信しました。

[chars] failure: [dec]3-エラーCPP_LDN-3-PROXY_LSN

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeLDNプロキシメタ
パケットのエン

キューに失敗しま

した。

subdevice id: [dec]
failure: [dec]

3-エラーCPP_LDN-3-PROXY_METAPKT_ENQ
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ニック

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeLDNプロキシが、
サポートされてい

ないプラット

フォームで IPCを
受信しました。

Fast Reroute Not
Supported

3-エラーCPP_LDN-3-PROXY_NOTSUP

LOG_STD_ACTIONcpp-ucode無効なマルチパス

ベクトルを受信し

ました。

vector [dec]3-エラーCPP_MPASS-3-INVALID_VECTOR

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeNATプロキシが予
期しないサブタイ

プを含む IPCを受
信しました。

subtype is [dec]3-エラーCPP_NAT_PROXY-3-INVALID_IPC_SUBTYPE

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeNATプロキシで、
NATを初期化しよ
うとしたときに障

害が発生しまし

た。

nat init failure rc=
[dec]

3-エラーCPP_NAT_PROXY-3-NAT_INIT_FAIL

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeNATプロキシで、
IPCを送信しよう
としたときに障害

が発生しました。

rc= [dec]3-エラーCPP_NAT_PROXY-3-NAT_SEND_IPC_FAIL

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeNAT64プロキシが
予期しないサブタ

イプを含む IPCを
受信しました。

subtype is [dec]3-エラーCPP_NAT64_PROXY-3-INVALID_IPC_SUBTYPE

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeNAT64プロキシ
で、NAT64を初期
化しようとしたと

きに障害が発生し

ました。

nat64 init failure rc=
[dec]

3-エラーCPP_NAT64_PROXY-3-NAT_INIT_FAIL

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeNATプロキシで、
NAT64プロキシを
初期化しようとし

たときに障害が発

生しました。

nat64 init failure rc=
[dec]

3-エラーCPP_NAT64_PROXY-3-NAT64_INIT_FAIL
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ニック

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeNAT64プロキシが
予期しない形式/
データの IPCを受
信しました。

rc= [dec]3-エラーCPP_NAT64_PROXY-3-NAT64_IPC_FAIL

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeNAT66プロキシが
予期しないサブタ

イプを含む IPCを
受信しました。

subtype is [dec]3-エラーCPP_NAT66_PROXY-3-INVALID_IPC_SUBTYPE

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeNATプロキシで、
NAT66プロキシを
初期化しようとし

たときに障害が発

生しました。

nat66 init failure rc=
[dec]

3-エラーCPP_NAT66_PROXY-3-NAT66_INIT_FAIL

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeNAT66プロキシが
予期しない形式/
データの IPCを受
信しました。

rc= [dec]3-エラーCPP_NAT66_PROXY-3-NAT66_IPC_FAIL

LOG_STD_RECUR_ACTIONcpp-ucode予期しないコード

パスで、フロー制

御メッセージを受

信しました。

NGIO flow control
msg received on
unexpected code
path mod pid %u

3-エラーCPP_NGIO-3-NGIO_FC_BADPATH

LOG_STD_RECUR_ACTIONcpp-ucodeモジュールからの

フロー制御メッ

セージに無効な識

別フィールドが含

まれていました。

NGIO flow control
ID lookup
failed:[chars]
module
pid/iid:%u/%u

3-エラーCPP_NGIO-3-NGIO_FC_IID

LOG_STD_RECUR_ACTIONcpp-ucode受信したフロー制

御メッセージをモ

ジュールと一致さ

せることができま

せんでした。

NGIO flow control
msg received with
no config matching
module pidmod
pid:%u

3-エラーCPP_NGIO-3-NGIO_MOD_PID

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeモジュールからの

フロー制御メッ

セージに適切な優

先順位が付けられ

ていませんでし

た。

NGIO flow control
msg processed at
reduced prioritymod
pid:%u

5-通知CPP_NGIO-5-NGIO_FC_PRIORITY
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ニック

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeモジュールからの

データパケットに

適切な優先順位が

付けられていませ

んでした。

NGIO packet
processed at flow
control priority mod
pid:%u

5-通知CPP_NGIO-5-NGIO_PKT_PRIORITY

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodePFRプロキシが予
期しないサブタイ

プを含む IPCを受
信しました。

subtype is [dec]3-エラーCPP_PFR_PROXY-3-INVALID_IPC_SUBTYPE

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodePFRプロキシで、
PFRを初期化しよ
うとしたときに障

害が発生しまし

た。

pfr init failure rc=
[dec]

3-エラーCPP_PFR_PROXY-3-PFR_INIT_FAIL

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodePFR IPC応答パ
ケットの割り当て

に失敗しました。

rc= [dec]3-エラーCPP_PFR_PROXY-3-PFR_IPC_PAK_ALLOC_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodePFRプロキシで、
IPCを送信しよう
としたときに障害

が発生しました。

rc= [dec]3-エラーCPP_PFR_PROXY-3-PFR_SEND_IPC_FAIL

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeパケットサブブ

ロックの管理に失

敗しました。

rc=0x[hec]3-エラーCPP_PKT_SUBBLOCK-3-PKT_SB_MANAGE_FAIL

LOG_STD_NO_ACTIONasr1k-sbcエラーが修正さ

れ、ピンホールプ

ログラミングが続

行されます。

Unexpected NULL
shared-local
EXMEM handle -
ref_count [dec]

4-警告CPP_SBC-4-CPP_SBC_NULL_EXMEM

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeIPCハンドラの初
期化に失敗しまし

た。

[dec]3-エラーCPP_WPAN_PROXY-3-PROXY_IPC_INIT_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeIPCのパケット
バッファの割り当

てに失敗しまし

た。

[hec]3-エラーCPP_WPAN_PROXY-3-PROXY_IPC_PACKET_ALLOCATION_FAILED
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ニック

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeIPCパケットの送
信に失敗しまし

た。

[hec]3-エラーCPP_WPAN_PROXY-3-PROXY_IPC_SEND_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucode無効な IPCメッ
セージサブタイプ

を受信しました。

[hec]4-警告CPP_WPAN_PROXY-4-PROXY_IPC_INVALID_MSG

---Multiple outstanding
[chars] commit
events detected %u

3-エラーCPPBQS-3-MULTICOMMITS

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONqfp-bqs-internalQFP BQSスケ
ジュールキューの

移動操作に失敗し

ました。

CPP [dec] schedule
[chars] queue move
failed [hex] -
SEID=[hex]
SID=[hex]

3-エラーCPPBQS-3-QMOVEFAIL

スケジュールが元

に戻され、QoSが
復元されるよう

に、障害が発生し

たリンクまたは

ルートを復元しま

す。または、この

スケジュールが

元々オンだった同

じサブデバイス上

のリンクへのスケ

ジュールのフェー

ルバックを強制実

行します。

qfp-bqs-internal別のサブデバイス

の新しい出力イン

ターフェイスへの

QFP BQSスケ
ジュールの移動は

サポートされてい

ません。このスケ

ジュールのQoSは
無効になっていま

す。

QFP [dec] schedule
[chars] queue move
to [chars]
unsupported QoS
disabled

3-エラーCPPBQS-3-QMOVEQOSDIS
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ニック

QMOVESTUCKの
後に
QMVOEDONE
メッセージも表示

される場合、アク

ションは不要で

す。

QMOVESTUCKに
続いて
QMOVEDONE
メッセージまたは

QMOVEPROCメッ
セージが表示され

ない場合は、次の

showコマンドから
データを収集しま

す。show
platform、show
platform hardware
qfp <active|standby>
bqs status、show
platform hardware
qfp <active|standby>
bqs qmove info、
show platform
hardware qfp
<active|standby> bqs
qmove child、show
platform hardware
qfp <active|standby>
bqs qmove flush。
Cisco TACに上記
の showコマンド
からのデータを提

示して問題を報告

してください。

qfp-bqs-internalQFPスケジュール
キューの移動操作

が期待どおりに進

行しなかったた

め、パケットド

ロップが発生する

可能性がありま

す。キューの移動

操作がスタックす

る原因として最も

可能性の高いの

は、レートベース

のキューにあまり

頻繁に処理されて

いないパケットが

エンキューされて

いるか、またはプ

ライオリティの高

いキューが原因で

物理出力インター

フェイスのオー

バーサブスクリプ

ションが発生して

いるためにパケッ

トが枯渇している

ことです。

QFP [dec] schedule
[chars] queue move
operation is not
progressing as
expected - seq %u

3-エラーCPPBQS-3-QMOVESTUCK

QOSを適用する前
に、'platform
qosoptimize-rate-ratio'
コマンドを有効に

します。

qfp-bqs-internal最適化ノードがな

いため、QFPが
レートを最適化で

きません。

QFP BQS detected
invalid rate
optimization nodes
for [chars]

3-エラーCPPBQS-3-RATE_RATIO_OPTIMIZATION
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ニック

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONqfp-bqs-internalQFP BQSスケ
ジュールの再指定

操作に失敗しまし

た。

QFP [dec] schedule
[chars] reparent
failed [hex] -
SEID=[hex]
SID=[hex]

3-エラーCPPBQS-3-REPARENTFAIL

LOG_STD_NO_ACTIONqfp-bqs-internal修正不能な QFP
BQS SRTパリティ
エラーが発生しま

した。

QFP [dec] unable to
resort to correct
parity error at
SEID=[hex]

3-エラーCPPBQS-3-SRT_PERR_RESORT_FAIL

設定内の一意の

シェーピングレー

トの数を減らしま

す。

-QFPでサポートさ
れる最大レートプ

ロファイルの最大

数を超えました。

設定に失敗する

と、予期しない結

果が発生する可能

性があります。

QFP [dec].[dec]Max
Rate Profile limit%u
exceeded at %u.

4-警告CPPBQS-4-MAXRATEPROFILELIMITEXCEEDED

設定内の一意の帯

域幅の数を減らし

ます。

-QFPでサポートさ
れる最小レートプ

ロファイルの最大

数を超えました。

設定に失敗する

と、予期しない結

果が発生する可能

性があります。

QFP [dec].[dec]Min
Rate Profile limit%u
exceeded at %u.

4-警告CPPBQS-4-MINRATEPROFILELIMITEXCEEDED

QoS設定のサイズ
を小さくします。

-QFPでサポートさ
れるQoSキューの
最大数を超えまし

た。設定に失敗す

ると、予期しない

結果が発生する可

能性があります。

QFP [dec].[dec]QoS
Queue limit %u
exceeded at %u.

4-警告CPPBQS-4-QLIMITEXCEEDED
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ニック

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONcpp-swQFP BQSスケ
ジュールキューの

移動操作が適切な

タイミングで進行

せず、スタック中

のフラグが付けら

れましたが、その

後完了しました。

QFP [dec] schedule
[chars] queue move
done

4-警告CPPBQS-4-QMOVEDONE

QMOVEPROCの後
に QMVOEDONE
メッセージも表示

される場合、アク

ションは不要で

す。QMOVEDONE
メッセージが表示

されない場合や、

QMOVEPROCメッ
セージが表示され

続けている場合

は、次の showコ
マンドからデータ

を収集します。

show platform、
show platform
hardware qfp
<active|standby> bqs
status、show
platform hardware
qfp <active|standby>
bqs qmove info、
show platform
hardware qfp
<active|standby> bqs
qmove child、show
platform hardware
qfp <active|standby>
bqs qmove flush。
Cisco TACに上記
の showコマンド
からのデータを提

示して問題を報告

してください。

qfp-bqs-internalQFP BQSスケ
ジュールキューの

移動操作が進行し

ていないか、低速

で進行しているた

め、パケットド

ロップが発生する

可能性がありま

す。キューの移動

操作がスタックす

る原因として最も

可能性の高いの

は、レートベース

のキューにあまり

頻繁に処理されて

いないパケットが

エンキューされて

いるか、またはプ

ライオリティの高

いキューが原因で

物理出力インター

フェイスのオー

バーサブスクリプ

ションが発生して

いるためにパケッ

トが枯渇している

ことです。

QFP [dec] schedule
[chars] queue move
in progress seq %u

4-警告CPPBQS-4-QMOVEPROC
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ニック

LOG_STD_REDUCE_ACTIONqfp-bqs-internalQFP BQS HWスケ
ジュールリソース

が重大なしきい値

を下回りました。

QFP [dec] HW
[chars]:[chars]
schedule resources
depleted - [dec]%%
available

4-警告CPPBQS-4-SRTMEMLOW

LOG_STD_REDUCE_ACTIONqfp-bqs-internalQFP BQS HWスケ
ジュールリソース

が重大なしきい値

を下回りました。

QFP [dec].[dec] HW
[chars]:[chars]:[chars]
schedule resources
depleted - [dec]%%
available

4-警告CPPBQS-4-YODASRTMEMLOW

--QFPでサポートさ
れるQoSキューの
最大数を超えてい

ました。現在はプ

ラットフォーム仕

様の範囲内になっ

ています。

QFP [dec].[dec]QoS
Queue limit %u was
exceeded and is now
within platform
specifications at %u.

6-情報CPPBQS-6-QLIMITOK

--別のサブデバイス

の出力インター

フェイスに移動さ

れたために無効に

なったQFPBQSス
ケジュールが、元

のサブデバイスに

戻り、QoSが再度
有効になりまし

た。

QFP [dec] schedule
[chars] queue move
to [chars] QoS
enabled

6-情報CPPBQS-6-QMOVEQOSENA

--QFPキューマネー
ジャリアルタイム

トレースデータの

ディスクへのダン

プが開始された

か、完了しまし

た。

QFPQueueManager
Real-Time trace
dump - [chars]

6-情報CPPBQS-6-QMRTDUMP

--ディスクファイル

ステータス表示か

らの QFPキュー
マネージャリアル

タイムイベント

データの再生。

QFPQueueManager
Real-Time event
replay [chars] -
[chars]

6-情報CPPBQS-6-QMRTREPLAY

580



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

LOG_STD_NO_ACTIONcpp-ucodeQFPエラーが発生
しました。

QFP [dec] thread
[dec] encountered an
error -Traceback=
[chars] [chars]

3-エラーCPPCDM-3-ERROR_NOTIFY

LOG_STD_NO_ACTIONcpp-sw重大なCPPハード
ウェアエラーが発

生しました。

[chars][dec]
Interrupt : [chars]
Seq:%03d Halt bit
set.

2-クリティカルCPPDRV-2-HALT

LOG_STD_NO_ACTIONcpp-sw関数がデータの割

り当てに失敗しま

した。

CPP[dec]: Failed to
Allocate: [chars]

3-エラーCPPDRV-3-ALLOC_NOTF

LOG_STD_NO_ACTIONcpp-sw関数がデータをク

リーンアップでき

ませんでした。

Failed to Cleanup:
[chars]

3-エラーCPPDRV-3-CLEANUP_NOTF

LOG_STD_NO_ACTIONcpp-sw関数が接続を破棄

できませんでし

た。

Failed to destroy
connection :[chars]

3-エラーCPPDRV-3-DESTROY_NOTF

LOG_STD_NO_ACTIONcpp-swSWが共有メモリ
ロックを取得でき

ませんでした。

CPP[dec]: 0x[hec]
Failed to acquire
memory lock [chars]

3-エラーCPPDRV-3-FATAL_ACQUIRE_LOCK

LOG_STD_NO_ACTIONcpp-swデータの割り当て

に失敗しました。

CPP[dec]: 0x[hec]
Failed to allocate
[chars] - [chars]

3-エラーCPPDRV-3-FATAL_ALLOCATE

LOG_STD_NO_ACTIONcpp-swデバイスの接続に

失敗しました。

CPP[dec]: 0x[hec]
FAILED: to attach
[chars]

3-エラーCPPDRV-3-FATAL_ATTACH

LOG_STD_NO_ACTIONcpp-swCPPサブデバイス
へのアクセス中に

システムがエラー

を報告しました。

CPP[dec].[dec]: An
access error has been
reported. Error count
%u.

3-エラーCPPDRV-3-FATAL_CPP_SUBDEV_ACCESS
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ニック

LOG_STD_NO_ACTIONcpp-sw現在取り付けられ

ているCPUには、
転送エンジンに必

要な特定の機能が

ありません。QFP
は、パケット転送

を無効にし、機能

を制限して動作し

ています。

CPP[dec]: CPU
lacks feature [chars].
Packet forwarding
disabled.

3-エラーCPPDRV-3-FATAL_CPU_FEATURE

LOG_STD_NO_ACTIONcpp-swデバイスの作成に

失敗しました。

0x[hec] Failed to
create [chars] -
[chars]

3-エラーCPPDRV-3-FATAL_CREATE

LOG_STD_NO_ACTIONcpp-swデバイスの作成に

失敗しました。

CPP[dec]: 0x[hec]
Failed to create
[chars] - [chars]

3-エラーCPPDRV-3-FATAL_CREATE_ID

LOG_STD_NO_ACTIONcpp-swデバイスの詳細の

取得に失敗しまし

た。

CPP[dec]: 0x[hec]
Failed to get [chars]
details - [chars]

3-エラーCPPDRV-3-FATAL_GET_DETAILS

LOG_STD_NO_ACTIONcpp-swデバイスの初期化

に失敗しました。

0x[hec] Failed to
initialize [chars] -
[chars]

3-エラーCPPDRV-3-FATAL_INIT

LOG_STD_NO_ACTIONcpp-swデバイスの初期化

に失敗しました。

CPP[dec]: 0x[hec]
Failed to initialize
[chars] - [chars]

3-エラーCPPDRV-3-FATAL_INIT_ID

LOG_STD_NO_ACTIONcpp-sw内部コーディング

エラーが発生しま

した。

CPP[dec]: 0x[hec]
Internal Error [chars]

3-エラーCPPDRV-3-FATAL_INTERNAL

LOG_STD_NO_ACTIONcpp-sw割り込みノードの

クリアに失敗しま

した。

CPP[dec]: 0x[hec]
Failed to clear
[chars] interrupt

3-エラーCPPDRV-3-FATAL_INTERRUPT_CLEAR

LOG_STD_NO_ACTIONcpp-sw割り込みハンドラ

の登録に失敗しま

した。

CPP[dec]: 0x[hec]
Failed to register
[chars] interrupt
handler - [chars]

3-エラーCPPDRV-3-FATAL_INTERRUPT_HANDLER

LOG_STD_NO_ACTIONcpp-sw割り込みの初期化

に失敗しました。

CPP[dec]: 0x[hec]
Failed to initialize
[chars] interrupt -
[chars]

3-エラーCPPDRV-3-FATAL_INTERRUPT_INIT
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ニック

LOG_STD_NO_ACTIONcpp-sw割り込みを開くこ

とができませんで

した。

CPP[dec]: 0x[hec]
Failed to access
[chars] interrupt
node - [chars]

3-エラーCPPDRV-3-FATAL_INTERRUPT_OPEN

LOG_STD_NO_ACTIONcpp-swSWがメモリ位置
をクリアできませ

んでした。

CPP[dec]: 0x[hec]
Failed to clear
memory [chars]

3-エラーCPPDRV-3-FATAL_MEM_CLEAR

LOG_STD_NO_ACTIONcpp-swSWがメモリブ
ロックのサイズを

取得できませんで

した。

CPP[dec]: 0x[hec]
Failed to acquire
memory size [chars]

3-エラーCPPDRV-3-FATAL_MEM_SIZE

LOG_STD_NO_ACTIONcpp-swSWがメモリ位置
への書き込みに失

敗しました。

CPP[dec]: 0x[hec]
Failed to write to
memory [chars]

3-エラーCPPDRV-3-FATAL_MEM_WRITE

LOG_STD_NO_ACTIONcpp-sw現在のシステムに

は十分な数のCPU
またはコアがあり

ません。

CPP[dec]:
Insufficent number
of CPUs detected =
[dec] required =
[dec]

3-エラーCPPDRV-3-FATAL_MIN_CPU

LOG_STD_NO_ACTIONcpp-swプラットフォーム

DBクエリに失敗
しました。

CPP[dec]: 0x[hec]
Platform failure
accessing [chars]

3-エラーCPPDRV-3-FATAL_PLAT_DB

LOG_STD_NO_ACTIONcpp-swSWが共有メモリ
ロックを解除でき

ませんでした。

CPP[dec]: 0x[hec]
Failed to release
memory lock [chars]

3-エラーCPPDRV-3-FATAL_RELEASE_LOCK

LOG_STD_NO_ACTIONcpp-swCPPタイプがサ
ポートされていま

せん。

CPP[dec]: 0x[hec] -
unsupported CPP
TYPE. CPP
TYPE:[dec]

3-エラーCPPDRV-3-FATAL_UNSUPPORT
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ニック

LOG_STD_NO_ACTIONcpp-sw現在取り付けられ

ているゲストCPU
には、転送エンジ

ンに必要な特定の

機能がありません

が、その機能はホ

ストCPUでサポー
トされています。

QFPはホストCPU
機能を使用して通

常の機能で動作し

ていますが、この

機能がないホスト

へのライブ移行は

クラッシュを発生

させます。

CPP[dec]: Guest
CPU lacks feature
[chars].

3-エラーCPPDRV-3-GUEST_CPU_FEATURE

LOG_STD_NO_ACTIONcpp-sw繰り返しハード

ウェア割り込みが

無効になっていま

す。

[chars][dec]
Interrupt : [chars]
Seq:%03d repeating
interrupt has been
disabled.

3-エラーCPPDRV-3-HOT

LOG_STD_NO_ACTIONcpp-sw関数の初期化に失

敗しました。

Failed to initialize:
[chars]

3-エラーCPPDRV-3-INIT_NOTF

LOG_STD_NO_ACTIONcpp-sw関数の初期化に失

敗しました。

CPP[dec]: Failed to
initialize: [chars]

3-エラーCPPDRV-3-INIT_NOTF_ID

LOG_STD_NO_ACTIONcpp-sw致命的なエラーに

より、ドライバが

ロックダウンしま

した。

QFP%u.%u CPP
Driver
LOCKDOWN
encountered due to
previous fatal error
[chars]: [chars].

3-エラーCPPDRV-3-LOCKDOWN

LOG_STD_NO_ACTIONcpp-sw致命的なエラーに

より、プロセスが

ロックダウンを開

始しました。

QFP%u.%u CPP
Driver
LOCKDOWNbeing
triggered due to fatal
error.

3-エラーCPPDRV-3-LOCKDOWN_INITIATED

LOG_STD_NO_ACTIONcpp-swBQS SRTパリティ
エラーの修正に失

敗しました。

[chars][dec] Failed
to correct BQS SRT
Parity error.

3-エラーCPPDRV-3-SRT_PERR_FAILURE
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ニック

LOG_STD_NO_ACTIONcpp-swTCAMデバイスで
パリティエラーが

発生しました。

[chars][dec] TCAM
Parity error TCAM
device #[dec] at
offset 0x%08X.

3-エラーCPPDRV-3-TCAM_PERR

LOG_STD_NO_ACTIONcpp-swTCAMパリティエ
ラーの修正に失敗

し、その後の検出

が無効になってい

ます。

[chars][dec] Failed
to correct TCAM
Parity error. Parity
error detection
disabled.

3-エラーCPPDRV-3-TCAM_PERR_FAILURE

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONcpp-swプロセスが、割り

当てられている転

送エンジンのアド

レス空間を超える

マッピングが試行

されたことを示し

ました。代わり

に、より低速なア

クセス方式が使用

されます。結果と

して、転送エンジ

ンへのアクセスを

必要とする一部の

操作のパフォーマ

ンスが低下しま

す。

Address space limit
%u KB reached
mapping block
[chars] size %u
dynamically over
limit space: %u KB

4-警告CPPDRV-4-ADRSPC_LIMIT
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ニック

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONcpp-swこのボードで見つ

かった QFP設定
は、致命的なエ

ラーが検出された

場合に収集される

必要があるデータ

を定義するテーブ

ルのいずれとも一

致しませんでし

た。代わりに、ほ

とんどのQFPレジ
スタをカバーする

最小限のテーブル

が使用されます。

QFPは完全に動作
可能な状態になっ

ています。

CPP[dec] specific
core dump table
'[chars]' not found
using minimal
fallback table
'[chars]' instead

4-警告CPPDRV-4-CORE_TABLE

LOG_STD_NO_ACTIONcpp-sw現在取り付けられ

ているCPUには、
転送エンジンのパ

フォーマンスを向

上させる特定の機

能がありません。

QFPは完全に動作
していますが、

キャパシティが低

下した状態で動作

する可能性があり

ます。

CPP[dec]: CPU
lacks feature [chars].
Performancemay be
sub-optimal.

4-警告CPPDRV-4-CPU_FEATURE

LOG_STD_NO_ACTIONcpp-sw誤った配置が

フィックスアップ

信号ハンドラに

よって処理されま

した。

Alignment fixup @
PC=%p #hits=[dec]
fault addr: %p.

4-警告CPPDRV-4-FIXUP_OCCURRED

LOG_STD_NO_ACTIONcpp-sw誤った配置が

フィックスアップ

信号ハンドラに

よって処理されま

した。

Alignment fixup
#hits=[dec]
Traceback [chars]

4-警告CPPDRV-4-FIXUP_OCCURRED_TRACEBACK
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ニック

LOG_STD_NO_ACTIONcpp-sw現在取り付けられ

ているCPUには、
将来のリリースで

転送エンジンに必

要になる特定の機

能がありません。

新しいリリースに

アップグレードす

る前に、CPUが動
作に必要な最小限

のCPU機能セット
を備えていること

を確認するようお

勧めします。

CPP[dec]: CPU
lacks feature [chars]
required in a future
release.

4-警告CPPDRV-4-FUTURE_FATAL_CPU_FEATURE

LOG_STD_NO_ACTIONcpp-sw指定されたボード

またはチップに関

して、誤った無効

なハードウェアリ

ビジョンまたは古

すぎるハードウェ

アリビジョンが表

示されました。そ

のハードウェアリ

ビジョンはオー

バーライドされた

可能性がありま

す。

Found HW revision
[chars] using [chars]
based on [chars]. No
customer
deployment.

4-警告CPPDRV-4-HW_REV_OLD

LOG_STD_NO_ACTIONcpp-swCPPアクセスがト
レースされまし

た。

Access CPP [dec]
address 0x%08llX
Blk/Off:[chars]/0x%08llX
[chars] %3d bytes

6-情報CPPDRV-6-ACCTRC16B

LOG_STD_NO_ACTIONcpp-swCPPアクセスがト
レースされまし

た。

Access CPP [dec]
address 0x%08llX
Blk/Off:[chars]/0x%08llX
[chars] %3d bytes

6-情報CPPDRV-6-ACCTRC8B

LOG_STD_NO_ACTIONcpp-swCPPハードウェア
割り込みが発生し

ました。

[chars][dec]
Interrupt : [chars]

6-情報CPPDRV-6-INTR
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ニック

機能ごとにメモリ

割り当ての使用状

況を表示して、メ

モリの大部分が使

用されている場所

を特定します。こ

の操作は、機能の

拡張を調整する場

所を特定するのに

役立ちます。次の

CLIでメモリ使用
率が表示されま

す。show platform
hardware qfp act
infrastructure
exmem statistics user
このコマンドを発

行する前にシステ

ムがクラッシュし

た場合は、このエ

ラーメッセージを

生成したプロセス

のバイナリトレー

スログファイルか

ら情報を取得でき

ます。

-メモリが不足して

いるため、QFPメ
モリリソース割り

当ての要求に失敗

しました。QFPメ
モリは、パケット

転送用のデータパ

スによって使用さ

れます。

QFP: [dec] [chars]
memory allocation
of %u bytes by
[chars] failed

3-エラーCPPEXMEM-3-NOMEM

LOG_STD_NO_ACTION-メモリが不足して

いるため、QFPメ
モリリソース割り

当ての要求に失敗

しました。メモリ

不足の原因を特定

するために、この

メッセージととも

に exmemの上位コ
ンシューマが提示

されます。QFPメ
モリは、パケット

転送用のデータパ

スによって使用さ

れます。

QFP: [dec] Top
User: [chars] [chars]:
%u Type: [chars]

3-エラーCPPEXMEM-3-TOPUSER
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ニック

LOG_STD_NO_ACTION-CPPメモリリソー
スがクリティカル

レベルを下回りま

した。

CPP [dec] [chars]
memory low - [dec]
percent depleted

4-警告CPPEXMEM-4-LOWMEM

LOG_STD_NO_ACTION-CPPメモリリソー
スが低しきい値レ

ベルを上回る値に

回復しました。

CPP [dec] [chars]
memory recovered -
[dec] percent
depleted

5-通知CPPEXMEM-5-MEM

LOG_STD_REDUCE_ACTIONiosxe-zbfwゾーンペアへのポ

リシーのアタッチ

中にエラーが発生

しました。設定に

失敗しました。

ゾーンペアにセ

キュリティポリ

シーが適用されて

いません。

ZBFW failed to
attach policy
%u:[chars] to
zone-pair%u:[chars]
: [chars]

2-クリティカルCPPFW-2-L4_POLICY_ATTACH_FAIL

LOG_STD_REDUCE_ACTIONiosxe-zbfwポリシーの編集中

にエラーが発生し

ました。設定に失

敗しました。ゾー

ンペアに新しいセ

キュリティポリ

シーが適用されて

いません。

ZBFW failed to edit
policy %u:[chars]
for zone-pair
%u:[chars] : [chars]

2-クリティカルCPPFW-2-L4_POLICY_EDIT_FAIL

LOG_STD_REDUCE_ACTIONiosxe-zbfwメモリチャンク

プールを作成でき

ませんでした。設

定に失敗しまし

た。

Failed to create
chunk pool: [chars]
: [chars]

4-警告CPPFW-4-CHUNK_CREATE_FAIL

LOG_STD_REDUCE_ACTION-遅延ゾーンイン

ターフェイスのバ

インド要求を処理

できませんでし

た。設定に失敗し

ました。

Could not bind intf
%PRIuifhto zone id
%u error
[dec]:[chars]

4-警告CPPFW-4-DEFERRED_ZONE_INTF_BIND_FAIL
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LOG_STD_REDUCE_ACTION-遅延ゾーンVPNバ
インド要求を処理

できませんでし

た。設定に失敗し

ました。

Could not bind vpn
[dec] to zone id %u
error [dec]:[chars]

4-警告CPPFW-4-DEFERRED_ZONE_VPN_BIND_FAIL

LOG_STD_REDUCE_ACTIONiosxe-zbfwフィルタ統計テー

ブルに従って L4
をデータプレーン

に割り当てること

ができませんでし

た。設定に失敗し

ました。

Error [chars] failed
to allocate L4 per
filter stats tables to
data plane: zone pair
id: %u:[chars] policy
id %u:[chars] :
[chars]

4-警告CPPFW-4-L4_PER_FLTR_STATS_TBL_ALLOC_FAIL

LOG_STD_REDUCE_ACTIONiosxe-zbfwl7 nbar cce tcam info
にメモリを割り当

てることができま

せんでした。設定

に失敗しました。

Failed to create l7
nbar tcam entry zone
pair: [chars] class
[chars] : [chars]

4-警告CPPFW-4-L7_NBAR_TCAMID_MEM_ALLOC_FAIL

LOG_STD_NO_ACTIONiosxe-zbfwクラスグループポ

リシー情報が見つ

かりませんでし

た。設定に失敗し

ました。

[chars] Could not
locate class group
[chars] zone_pair id
%u:[chars] cg id:%u

4-警告CPPFW-4-NO_CG

LOG_STD_NO_ACTIONiosxe-zbfwクラス情報が見つ

かりませんでし

た。設定に失敗し

ました。

[chars]: Could not
locate class [chars]
zone_pair id
%u:[chars] policy:
%u:[chars] class id:
%u

4-警告CPPFW-4-NO_CLASS_CG

LOG_STD_NO_ACTIONiosxe-zbfwCPP FM_STAT
マッピングテーブ

ルが見つかりませ

んでした。設定に

失敗しました。

[chars]: Could not
locate fm stat map
table: [chars].
zone_pair id:
%u:[chars] cg:
%u:[chars]

4-警告CPPFW-4-NO_FM_STAT_MAP_CG
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プラットフォーム

に対して設定が大

きすぎます。ファ

イアウォールポリ

シー統計情報など

のサイズを小さく

するか、他の機能

を無効にすること

を試みてくださ

い。

iosxe-zbfw指定されたサイズ

とエントリでメモ

リの配列を割り当

てることができま

せんでした。設定

に失敗しました。

[chars]: [chars]:
Could not allocate
[chars] %u bytes x
%u entries for %u
bytes of memory
zone pair:
%u:[chars] policy:
%u:[chars]

4-警告CPPFW-4-NO_MEM_ZP_CG_ARY_CG

LOG_STD_REDUCE_ACTIONiosxe-zbfwl7 nbar cce tcam info
をデータプレーン

に書き込めません

でした。設定に失

敗しました。

Failed to write l7
nbar tcamid [chars]
to data plane: zone
pair: [chars] class
[chars] : [chars]

4-警告CPPFW-4-WRITE_HW_L7_NBAR_TCAMID_FAIL

LOG_STD_NO_ACTIONiosxe-zbfwデータプレーンに

データを書き込め

ませんでした。設

定に失敗しまし

た。

[chars]: [chars]:
[chars]: zone_pair
id: %u:[chars]
policy: %u:[chars]
class: [chars]

4-警告CPPFW-4-WRITE_HW_MEM_FAIL_CG

LOG_STD_NO_ACTIONiosxe-zbfwZBFWに障害が発
生しました。

zbfw : [chars]4-警告CPPFW-4-ZBFW_GENERIC_FAIL

プラットフォーム

に対して設定が大

きすぎます。ファ

イアウォールポリ

シー統計情報など

のサイズを小さく

するか、他の機能

を無効にすること

を試みてくださ

い。

iosxe-zbfw指摘されたゾーン

の保留中の作成に

メモリを割り当て

ることができませ

んでした。設定に

失敗しました。

Could not create
defer zone entry for
zone [chars] id %u
parameter map id
%u error
[dec]:[chars]

4-警告CPPFW-4-ZONE_CREATE_DEFER_FAIL
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プラットフォーム

に対して設定が大

きすぎます。ファ

イアウォールポリ

シー統計情報など

のサイズを小さく

するか、他の機能

を無効にすること

を試みてくださ

い。

iosxe-zbfw指摘されたゾーン

にメモリを割り当

てることができま

せんでした。設定

に失敗しました。

Could not create
zone [chars] id %u
error [dec]:[chars]

4-警告CPPFW-4-ZONE_CREATE_FAIL

プラットフォーム

に対して設定が大

きすぎます。ファ

イアウォールポリ

シー統計情報など

のサイズを小さく

するか、他の機能

を無効にすること

を試みてくださ

い。

iosxe-zbfwゾーンの変更に失

敗しました。設定

が不確定状態に

なっています。

Could not create
zone [chars] id %u
parameter map id
%u error
[dec]:[chars]

4-警告CPPFW-4-ZONE_MODIFY_FAIL

---bulk sync processing
failed to complete

3-エラーCPPHA-3-BULKSYNC

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-CDMは、マイクロ
コードクラッシュ

ダンプの生成を完

了しました。

CPP [dec]
microcode
crashdump creation
completed.

3-エラーCPPHA-3-CDMDONE

---Chunk allocation
failed [dec]

3-エラーCPPHA-3-CHUNKALLOC

---Chunk Create failed
[dec]

3-エラーCPPHA-3-CHUNKCREATE

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-スタンバイでの

CPP一括同期処理
に失敗しました。

Chunk free failed
[dec]

3-エラーCPPHA-3-CHUNKFREE

---exmem allocation
failed

3-エラーCPPHA-3-EXMEMALLOC

---bind to exmem failed
to complete

3-エラーCPPHA-3-EXMEMBIND
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LOG_STD_SH_TECH_ACTIONcpp-ucodeCPP障害が検出さ
れました。

CPP [dec] failure
[chars] detected

3-エラーCPPHA-3-FAILURE

LOG_STD_NO_ACTIONcpp-ucodeQPPエラーが発生
しました。

CPP:[dec].[dec]
desc:[chars]
det:[chars]
class:[chars]
sev:[chars] id:[dec]
cppstate:[chars]
res:[chars]
flags:0x[hec]
cdmflags:0x[hec]

3-エラーCPPHA-3-FAULT

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-クラッシュダンプ

の開始時に未解決

の障害が検出され

ました。

CPP [dec].[dec]
unresolved fault
detected initiating
crash dump.

3-エラーCPPHA-3-FAULTCRASH

LOG_STD_NO_ACTIONcpp-ucodeQPPエラーが発生
しました。

CPP:[dec].[dec]
desc:[chars]
det:[chars]
class:[chars]
sev:[chars] id:[dec]
cppstate:[chars]
res:[chars]
flags:0x[hec]
cdmflags:0x[hec]

3-エラーCPPHA-3-FAULTRATE

---[chars] FDB query
failed [dec] [chars]

3-エラーCPPHA-3-FDBQUERY

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONcpp-swCPP初期化に失敗
しました。

CPP [dec]
initialization failed -
[chars] [hex]

3-エラーCPPHA-3-INITFAIL

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-CDMプロセスが実
行されていませ

ん。

CPP [dec] CDM not
running.

3-エラーCPPHA-3-NOCDM

LOG_STD_NO_ACTION-CPPシステムの初
期化状態。

CPP HA system
[chars].

6-情報CPPHA-6-SYSINIT
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LOG_STD_NO_ACTION-CPPが正常にロー
ドされ、初期化さ

れました。\n\パ
ケット転送用に設

定する準備ができ

ました。

CPP [dec] loading
and initialization
complete

7-デバッグCPPHA-7-READY

LOG_STD_NO_ACTION-CPPを開始してい
ます。

CPP [dec] [chars]7-デバッグCPPHA-7-START

LOG_STD_NO_ACTION-CPPクライアント
プロセスが開始さ

れ、\n\CPP HA
サーバーに登録さ

れました。

CPP client process
[chars] [dec] of [dec]
ready.

7-デバッグCPPHA-7-SYSREADY

LOG_STD_NO_ACTIONcpp-sw関数がデータをク

リーンアップでき

ませんでした。

Failed to cleanup:
[chars]

3-エラーCPPOSLIB-3-CLEAN_NOTIFY

LOG_STD_NO_ACTIONcpp-swエラーメッセージ

をコンソールに出

力します。

[chars] encountered
an error

3-エラーCPPOSLIB-3-ERROR_NOTIFY

LOG_STD_NO_ACTIONcpp-sw関数がデータを取

得できませんでし

た。

Failed to get data:
[chars]

3-エラーCPPOSLIB-3-GET_NOTIFY

LOG_STD_NO_ACTIONcpp-sw関数の初期化に失

敗しました。

Failed to initialize:
[chars]

3-エラーCPPOSLIB-3-INIT_NOTIFY

LOG_STD_NO_ACTIONcpp-sw関数の登録に失敗

しました。

Failed to register:
[chars]

3-エラーCPPOSLIB-3-REGISTER_NOTIFY

LOG_STD_ACTION-UIエラーが発生し
ました。

[chars]3-エラーCPPUI-3-ERROR_NOTIFY

システムをリロー

ドします。

-CPUがネットワー
クと通信できなく

なっています。

The interface
between the CPU
and the switch has\n
become stuck. The
switch must now
reset to clear this
condition\n.
Retrieval queue
[dec].\n

0-緊急CPU_NET-0-QUEUE_STUCK
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十分なプロセッサ

メモリがあること

を確認してくださ

い。
LOG_STD_ACTION

-CPU冗長サブシス
テムの初期化中に

ソフトウェアエ

ラーが発生しまし

た。

[chars]2-クリティカルCPU_REDUN-2-INITSYS

LOG_STD_ACTION-ハードウェア

ウォッチドッグが

有効になっている

ときに、4ミリ秒
のタイマー割り込

みが長時間シャッ

トオフされまし

た。

[chars] [dec]3-エラーCPU_REDUN-3-4MSEC_DISABLED

LOG_STD_ACTION-このアラームは、

プロセッサがバッ

クプレーン

IDPROMにアクセ
スできない場合に

表示されます。

Alarm: [chars]
[chars] [chars]
[chars] [chars]

3-エラーCPU_REDUN-3-BKPLN_IDPROM_ACCESS

スタンバイCPU機
能が十分であるこ

とを確認します。
LOG_STD_ACTION

-スタンバイCPUの
機能がアクティブ

CPUの機能よりも
低いことが報告さ

れています。制限

のタイプについて

は、メッセージテ

キストを参照して

ください。

Mismatch in [chars].
Active=[dec]
Standby=[dec].

3-エラーCPU_REDUN-3-CAPAB_SIZE

スタンバイCPUの
バージョン番号を

確認します。
LOG_STD_ACTION

-スタンバイCPUの
バージョンがアク

ティブCPUのバー
ジョンよりも下位

であることが報告

されています。制

限のタイプについ

ては、メッセージ

テキストを参照し

てください。

Mismatch in [chars].
Active=[dec].[dec]
Standby=[dec].[dec].

3-エラーCPU_REDUN-3-CAPAB_VERS
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LOG_STD_ACTION-このアラームは、

スタンバイプロ

セッサによって報

告された機能がア

クティブプロセッ

サよりも少ない場

合に表示されま

す。これらのプロ

セッサの冗長性は

条件付きであり、

スイッチオーバー

によってシステム

制御が部分的に失

われる可能性があ

ります。

Alarm: [chars]
[chars] [chars]
[chars] [chars]

3-エラーCPU_REDUN-3-CAPABILITIES

スタンバイCPUで
ソフトウェアの

アップグレードが

必要になる場合が

あります。
LOG_STD_ACTION

-スタンバイ CPU
は、アクティブ

CPUで使用可能な
いずれかのドライ

バをサポートして

いません。スイッ

チオーバーが発生

すると、対応する

ラインカードがダ

ウンします。

Missing [chars]
driver support on
Standby.
Active=[dec].[dec]

3-エラーCPU_REDUN-3-DRIVER_MISSING

スタンバイCPUで
ソフトウェアの

アップグレードが

必要になる場合が

あります。
LOG_STD_ACTION

-スタンバイCPUの
バージョンがアク

ティブCPUのバー
ジョンよりも下位

であることが報告

されています。制

限のタイプについ

ては、メッセージ

テキストを参照し

てください。接続

が失われる原因に

なることがありま

す。

Mismatch in [chars]
driver versions.
Active=[dec].[dec]
Standby=[dec].[dec].

3-エラーCPU_REDUN-3-DRIVER_VERSIONS
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LOG_STD_ACTION-CPU冗長サービス
に影響するエラー

が発生しました。

試行された内容と

失敗した内容の詳

細が出力されま

す。

[chars] [chars]3-エラーCPU_REDUN-3-EHSA_SVCS

GT64120デバイス
かどうかを確認し

ます。
\nLOG_STD_ACTION

ons155xx-cpuPCIバスに接続さ
れている GT64120
PCIデバイスの検
証中に、PCIバス
でパリティエラー

が発生しました。

Parity Error on PCI
Bus from PCI
Device

3-エラーCPU_REDUN-3-GT_STATUS_REG

LOG_STD_ACTION-このアラームは、

プロセッサの冗長

状態とピアの状態

に整合性がない場

合、またはソフト

ウェアの状態と

ハードウェアの状

態に整合性がない

場合に表示されま

す。

Alarm: [chars]
[chars] [chars]
[chars] [chars]

3-エラーCPU_REDUN-3-INCONSISTENT_STATES

LOG_STD_NO_ACTION-サブシステム初期

化エラーが発生し

ました。

[chars] [dec] [dec]3-エラーCPU_REDUN-3-INIT_ERROR

LOG_STD_ACTION-割り込みルーチン

の実行時間が長す

ぎたため、CPU冗
長プロセスが長時

間実行されません

でした。

[chars] [dec] sec
[chars] = [hec]

3-エラーCPU_REDUN-3-INTRPT_HOG

LOG_STD_NO_ACTION-冗長状態の無効な

組み合わせが検出

されました。

Detected invalid
redundancy states
local = [chars] peer
= [chars]

3-エラーCPU_REDUN-3-INVALID_CPU_STATES
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LOG_STD_ACTION-互換性のないイ

メージバージョン

が原因で、ピア

CPUから一貫性の
ないメッセージ

データを受信しま

した。

Incorrectly formatted
message 0x[hec]
0x[hec] received by
[chars]

3-エラーCPU_REDUN-3-INVALID_MSG

ローカルCPUとピ
ア CPUの両方が
バックプレーンに

完全に装着されて

いることを確認し

ます。ピアCPUの
正常性を確認しま

す。
LOG_STD_ACTION

-ピア CPUは調停
ロックを解除しま

せん。

Can't get Global
Lock

3-エラーCPU_REDUN-3-LOCK_ERR

LOG_STD_ACTION-このアラームは、

プロセッサが複数

のラインカードの

ラインカードアク

セステストに失敗

した場合に表示さ

れます。

Alarm: [chars]
[chars] [chars]
[chars] [chars]

3-エラーCPU_REDUN-3-MULTI_CARD_ACCESS

有効な PCIデバイ
スManhattanかど
うかを確認しま

す。
\nLOG_STD_ACTION

ons155xx-cpuPCIバスに接続さ
れている PCIデバ
イスの検証中に、

PCIデバイスの
PCIステータスレ
ジストリエラーが

検出されました。

Status error in PCI
device [dec]

3-エラーCPU_REDUN-3-PCI_STATUS_REG

LOG_STD_ACTION-このアラームは、

プロセッサがオン

ライン診断内部

PCIバステストに
失敗した場合に表

示されます。

Alarm: [chars]
[chars] [chars]
[chars] [chars]

3-エラーCPU_REDUN-3-PCI_TEST
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接続されている

PCIデバイスのベ
ンダー IDが次のよ
うなマクロ値に

なっているか確認

します。
CLPD6729_VENDOR_ID\nLOG_STD_ACTION

ons155xx-cpuPCIバスに接続さ
れている PCIデバ
イスの検証中に、

PCIベンダー IDの
エラー/不一致が検
出されました。

Error/Mismatch in
reading Vendor ID
for PCI device [dec]

3-エラーCPU_REDUN-3-PCI_VENDORID_MISMATCH

LOG_STD_ACTION-このアラームは、

プロセッサがオン

ライン診断内部

PCMCIAスロット
テストに失敗した

場合に表示されま

す。

Alarm: [chars]
[chars] [chars]
[chars] [chars]

3-エラーCPU_REDUN-3-PCMCIA_TEST

LOG_STD_ACTION-このアラームは、

ピアプロセッサが

存在するものの、

キープアライブを

応答または送信し

ていない場合に表

示されます。

Alarm: [chars]
[chars] [chars]
[chars] [chars]

3-エラーCPU_REDUN-3-PEER_COMM

LOG_STD_ACTION-このアラームは、

ピアプロセッサが

見つからないか、

検出できない場合

に表示されます。

アクティブプロ

セッサは現在保護

されていません。

Alarm: [chars]
[chars] [chars]
[chars] [chars]

3-エラーCPU_REDUN-3-PEER_MISSING

ローカルCPUとピ
ア CPUの両方が
バックプレーンに

完全に装着されて

いることを確認し

ます。ピアCPUの
正常性を確認しま

す。
LOG_STD_ACTION

-ピアCPUが無効な
重大度値を報告し

ています。

Invalid peer CPU
severity [dec]
current peer
register=0x[hec]

3-エラーCPU_REDUN-3-PEER_SEVERITY_ERR
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LOG_STD_ACTION-このアラームは、

アクティブプロ

セッサが、スタン

バイプロセッサか

ら読み取られたア

クティブ/スタンバ
イビットの不良パ

リティを検出して

いる場合に表示さ

れます。

Alarm: [chars]
[chars] [chars]
[chars] [chars]

3-エラーCPU_REDUN-3-PEER_SRC_REGS

ローカルCPUとピ
ア CPUの両方が
バックプレーンに

完全に装着されて

いることを確認し

ます。ピアCPUの
正常性を確認しま

す。
LOG_STD_ACTION

-ピアCPUが無効な
冗長状態を報告し

ています。

Invalid peer CPU
state [chars] current
peer
register=0x[hec]

3-エラーCPU_REDUN-3-PEER_STATE_ERR

LOG_STD_NO_ACTION-スタンバイCPUに
実行中の構成ファ

イルを送信できま

せん。

Attempt to sync
running config to
standby failed

3-エラーCPU_REDUN-3-RCSF_FAIL

ローカルCPUの正
常性を確認しま

す。
LOG_STD_ACTION

-ローカルCPUが冗
長状態を必要な計

算値に設定できま

せん。

Can't change my
state. desired state
[chars] read-back
[chars]

3-エラーCPU_REDUN-3-READBACK_ERR

LOG_STD_ACTION-このアラームは、

バックプレーン

IDPROMから読み
取られたスロット

IDが SRCから読
み取られたスロッ

ト IDと一致しな
い場合に表示され

ます。

Alarm: [chars]
[chars] [chars]
[chars] [chars]

3-エラーCPU_REDUN-3-SLOT_IDPROM_MISMATCH
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LOG_STD_ACTION-このアラームは、

プロセッサがオン

ライン診断内部

SRCテストに失敗
した場合に表示さ

れます。

Alarm: [chars]
[chars] [chars]
[chars] [chars]

3-エラーCPU_REDUN-3-SRC_TEST

LOG_STD_NO_ACTION-スタートアップま

たはプライベート

構成ファイルをス

タンバイCPUに送
信できません。

Attempt to sync
[chars] config to
standby failed

3-エラーCPU_REDUN-3-STARTUP_SYNC_FAIL

スタンバイCPUで
ソフトウェアの

アップグレードが

必要になる場合が

あります。
LOG_STD_ACTION

-スタンバイCPUソ
フトウェアサブシ

ステムが古いか、

欠落しています。

ソフトウェアサブ

システムタイプに

ついては、メッ

セージテキストを

参照してくださ

い。スイッチオー

バー時に機能が失

われる可能性があ

ります。

[chars] [chars]
software subsystem.
Active=[dec]
Standby=[dec].

3-エラーCPU_REDUN-3-SUBSYS_COMPAT

LOG_STD_ACTION-ソフトウェアの状

態が基盤となる

ハードウェアの冗

長状態に準じてい

ません。

Software state
[chars] doesn't
reflect local
hardware [chars]

3-エラーCPU_REDUN-3-SW_STATE_MISMATCH

リロードしても症

状が続く場合は、

プロセッサモ

ジュールを取り外

して交換してくだ

さい。

-このアラームは、

プロセッサがコン

ソール UARTで文
字を送信できない

場合に表示されま

す。機器に障害が

発生している可能

性を示します。

Alarm: [chars]
[chars] [chars]
[chars] [chars]

3-エラーCPU_REDUN-3-UART_FAILURE
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LOG_STD_ACTION-別のソフトウェア

イメージを持つス

タンバイプロセッ

サに対してアサー

トされたアラーム

が表示される場合

は、アクティブプ

ロセッサが復号化

できないことを警

告するピアのア

ラーム状態を示し

ています。アラー

ムがアクティブプ

ロセッサに対して

アサートされてい

る場合は、ソフト

ウェアエラー状態

を示しています。

Alarm: [chars]
[chars] [chars]
[chars] [chars]

3-エラーCPU_REDUN-3-UNKNOWN_COMMON

LOG_STD_ACTION-ピアCPUから不明
なメッセージタイ

プを受信しまし

た。これは、互換

性のないイメージ

バージョンが原因

である可能性があ

ります。

Unknown message
type 0x[hec]
received by [chars]

3-エラーCPU_REDUN-3-UNKNOWN_MSG
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LOG_STD_ACTION-別のソフトウェア

イメージを持つス

タンバイプロセッ

サに対してアサー

トされたアラーム

が表示される場合

は、アクティブプ

ロセッサが復号化

できないことを警

告するピアのア

ラーム状態を示し

ています。アラー

ムがアクティブプ

ロセッサに対して

アサートされてい

る場合は、ソフト

ウェアエラー状態

を示しています。

Alarm: [chars]
[chars] [chars]
[chars] [chars]

3-エラーCPU_REDUN-3-UNKNOWN_PLAT

LOG_STD_NO_ACTION-アクティブ CPU
FPGAが再プログ
ラムされました。

この CPUは古い
FPGAで実行され
ており、ホットス

ワップするか、シ

ステムの電源を再

投入して新しい

FPGAを有効にす
る必要がありま

す。

Active CPU FPGA
has been
\nreprogrammed.
Please remove and
re-insert the CPU in
slot [dec]
or\npower-cycle the
box for the new
FPGA to take effect.

4-警告CPU_REDUN-4-REPROGRAM_ACTIVE_CPU

copy running-config
startup-configを実
行して、現在のシ

ステム設定を保存

します。
LOG_STD_RECUR_ACTION

-startup-configがあ
りません。手動に

よるユーザーの

eraseコマンドまた
は startup-configへ
の書き込みの中断

が原因である可能

性があります。

Non-volatile
configuration
memory is not
present

4-警告CPU_REDUN-4-STARTUP_CONFIG_MISSING
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ピアCPUの正常性
を確認します。メ

ンテナンスモード

に設定して、エ

ラーメッセージを

意図的に抑制しま

す。
LOG_STD_ACTION

-ピアCPUが存在す
るにもかかわら

ず、システムが非

保護モードで長時

間動作していま

す。

[chars] [dec] [chars]4-警告CPU_REDUN-4-UNPROTECTED

LOG_STD_NO_ACTION-スタンバイ CPU
H/Wドライバとソ
フトウェアサブシ

ステムのバージョ

ンと機能が一致し

ています。

Peer CPU hardware
and software is fully
compatible.

5-通知CPU_REDUN-5-BASIC_CAPABILITY

LOG_STD_NO_ACTION-CPU EHSA冗長
サービスの正常な

応答です。送信内

容の詳細が出力さ

れます。

Sending [chars] =
[dec]

5-通知CPU_REDUN-5-EHSA_SVCS_RESP

LOG_STD_NO_ACTION-スレーブでファイ

ルアクティビティ

タイムアウトが発

生しました。

Forcibly closing fd:
[dec] name:[chars]

5-通知CPU_REDUN-5-FORCE_CLOSE

LOG_STD_NO_ACTION-ネゴシエートされ

たスイッチオー

バーによるリロー

ドの実行中です。

[chars] [dec]5-通知CPU_REDUN-5-NEGOTIATED_SWITCHOVER

LOG_STD_NO_ACTION-ピア CPUが IOS
を終了しました。

Peer CPU has exited
IOS

5-通知CPU_REDUN-5-PEER_EXITED_IOS

LOG_STD_NO_ACTION-ピアCPUがシャー
シから取り外され

ました。

Peer CPU has been
removed from the
chassis

5-通知CPU_REDUN-5-PEER_REMOVED

LOG_STD_NO_ACTION-実行中の構成ファ

イルがスタンバイ

CPUに送信されま
した。

Running config
successfully synced
to standby

5-通知CPU_REDUN-5-RCSF_SYNCED
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LOG_STD_NO_ACTION-アクティブCPUが
通信の喪失を示し

ているため、スタ

ンバイをリロード

しています。

[chars]5-通知CPU_REDUN-5-RELOAD_COMM_DOWN

LOG_STD_NO_ACTION-スタートアップ構

成ファイルがスタ

ンバイCPUに送信
されました。

Startup config
successfully synced
to standby

5-通知CPU_REDUN-5-STARTUP_CONFIG_SYNCED

LOG_STD_NO_ACTION-ハードウェアおよ

びソフトウェアの

状態の不一致によ

りリロードしてい

ます。

[chars]5-通知CPU_REDUN-5-STATE_MISMATCH_RELOAD

LOG_STD_NO_ACTION-CPUハードウェア
冗長性のステータ

スが変更されまし

た。

[chars] sev [dec]
peer is [chars] sev
[dec]

5-通知CPU_REDUN-5-STATUS_CHG

LOG_STD_NO_ACTION-CPUスイッチオー
バーが発生しまし

た。報告された理

由は、エラーメッ

セージテキストに

表示されます。

Switchover
occurred. Reason:
[chars]

5-通知CPU_REDUN-5-SWITCHOVER

スタンバイCPUで
ソフトウェアの

アップグレードが

必要になる場合が

あります。
LOG_STD_ACTION

-ピアが、このCPU
から送信された

メッセージを認識

できなかったと応

答しました。イ

メージのバージョ

ンが異なっている

ことが原因である

可能性がありま

す。

Msgtype [chars] sent
by [chars]
unsupported by peer.

5-通知CPU_REDUN-5-UNSUPPORTED_MSG

LOG_STD_NO_ACTION-スイッチオーバー

なしのシステム起

動を通知する情報

メッセージです。

After returning to
ROM by [chars]

6-情報CPU_REDUN-6-BOOTED_AS_ACTIVE
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LOG_STD_NO_ACTION-重大な EHSA冗長
サービスイベント

が発生しました。

詳細が出力されま

す。

[chars] [chars]6-情報CPU_REDUN-6-EHSA_SVCS_EVENT

LOG_STD_NO_ACTION-実行中の構成ファ

イルが変更された

可能性を通知する

情報メッセージで

す。

Running config on
this CPU has
possibly changed

6-情報CPU_REDUN-6-RUNNING_CONFIG_CHG

LOG_STD_NO_ACTION-スタートアップ構

成ファイルの変更

を通知する情報

メッセージです。

Startup config on
this CPU has
possibly changed

6-情報CPU_REDUN-6-STARTUP_CONFIG_CHG

エラーをコピーし

てTACに送信して
ください。TAC
チームはケーブル

チームに連絡し

て、このエラーが

発生した理由を確

認できます。

cmts-platformグローバルレベル

でのアサートの失

敗が検出されまし

た。

Assert failed at line
[dec] from func
[chars] in file [chars]

3-エラーCR10K_CLNT-3-CR10K_ASSERT_FAILED

エラーをコピーし

てTACに送信して
ください。TAC
チームはケーブル

チームに連絡し

て、このエラーが

発生した理由を確

認できます。

cmts-platformクライアントレベ

ルでのアサートの

失敗が検出されま

した。

Assert failed at line
[dec] from func
[chars] in file [chars]
for client [dec]

3-エラーCR10K_CLNT-3-CR10K_CLNT_ASSERT_FAILED

LOG_STD_ACTIONcmts-platformIPC送信に失敗し
ました。

IPC send failure:
client=[dec]
entity=[dec]
ses=[dec]/[dec]
msg=[dec]
err=[chars]

3-エラーCR10K_CLNT-3-IPCTXERR

606



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

エラーをコピーし

てTACに送信して
ください。TAC
チームはケーブル

チームに連絡し

て、このエラーが

発生した理由を確

認できます。

cmts-platformアプリケーション

コードが、ISSUネ
ゴシエーションが

終了する前にネゴ

シエートされた

MTUを取得しよう
としています。

err:1は、ISSUネ
ゴシエーションが

完了していないこ

とを意味します。

err:2は、ISSUネ
ゴシエーションが

開始されていない

ことを意味しま

す。通常、トレー

スバック復号化に

より、MTU取得の
試行が早すぎる

ルーチンを特定で

きます。ほとんど

の場合、適切なサ

イズのメッセージ

バッファを割り当

てるためにメッ

セージMTUを取
得しようとするの

は、メッセージ送

信ルーチンです。

メッセージが重要

でない場合、また

は送信失敗時に再

送信される場合

は、MTUを取得す
る前に
cr10k_clnt_get_ses_up_for_apps
を呼び出すことで

修正できます。

cr10k client ses is
down err:[dec]

3-エラーCR10K_CLNT-3-MTU_UNAVAILABLE
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エラーをコピーし

てTACに送信して
ください。TAC
チームはケーブル

チームに連絡し

て、このエラーが

発生した理由を確

認できます。

cmts-platform指摘されたイベン

トの待機中にタイ

ムアウトしまし

た。

Timeout waiting for
[chars] slot
[dec]/[dec]

3-エラーCR10K_CLNT-3-TIMEOUT

LOG_STD_ACTIONubr10k-swバックホールイー

サネットハード

ウェアの初期化に

失敗しました。

[chars] initialization
failure

1-アラートCR10KBH-1-INITFAIL

B2Bインターフェ
イスの SFP+とワ
イヤのステータス

を確認します。

ubr10k-swB2Bインターフェ
イスのリンク状態

がダウンに変更さ

れました。

[chars] B2B port
[dec] changed state
to down

3-エラーCR10KBH-3-B2B_LINKDOWN

10ギガビットイー
サネット SFP+を
B2Bインターフェ
イスに挿入しま

す。

ubr10k-sw10ギガビットイー
サネット SFP+が
B2Bインターフェ
イスから削除され

ました。

[chars] B2B port
[dec] SFP+ missing

3-エラーCR10KBH-3-B2B_SFPP_MISSING

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONubr10k-swインターフェイス

をサポートするた

めに必要なデータ

がありません。

interface type [chars]
slot [dec] subunit
[dec] vc [dec] :
[chars]

3-エラーCR10KBH-3-INVALID_DATA_INSTANCE

LOG_STD_ACTIONubr10k-swアドレスフィルタ

内のアドレスの数

が大きすぎます。

[chars] total
addresses greater
than [chars]

3-エラーCR10KBH-3-MAXADDR

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONubr10k-swRadianに最大 4K
のVLANTCAMエ
ントリがありま

す。

[chars] vlanid [dec]
Radian VLAN
TCAM table full

3-エラーCR10KBH-3-RADIAN_VLANTCAM_EXCEEDED
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新しい10ギガビッ
トイーサネット

SFP+をバックホー
ルインターフェイ

スに挿入します。

ubr10k-swTenGigabit Ethernet
SFP+が読み込み不
能です。CRCエ
ラーまたは Tx障
害が発生していま

す。

Interface [chars]
TenGigabit Ethernet
module SFP+ has
bad HW

3-エラーCR10KBH-3-SFPP_BAD_HW

10ギガビットイー
サネット SFP+を
バックホールイン

ターフェイスに挿

入します。

ubr10k-sw10ギガビットイー
サネット SFP+が
バックホールイン

ターフェイスから

削除されました。

Interface [chars]
TenGigabit ethernet
module SFP+
missing

3-エラーCR10KBH-3-SFPP_MISSING

10ギガビットイー
サネット SFP+を
バックホールイン

ターフェイスに挿

入します。

ubr10k-sw非 10ギガビット
イーサネットSFP+
がバックホールイ

ンターフェイスに

挿入されました。

Interface [chars]
Inserted module not
TenGigabit ethernet
module SFP+

3-エラーCR10KBH-3-SFPP_NON_TENGIGE

承認されたベン

ダーの SFP+を
バックホールイン

ターフェイスに挿

入します。

ubr10k-sw10ギガビットイー
サネット SFP+が
シスコのEEPROM
セキュリティ

チェックに失敗し

ました。

Interface [chars]
TenGigabit Ethernet
module SFP+ is not
CISCO approved

3-エラーCR10KBH-3-SFPP_SECURITY_FAIL

承認されたベン

ダーの SFP+を
バックホールイン

ターフェイスに挿

入します。

ubr10k-sw10ギガビットイー
サネット SFP+の
ベンダーとシリア

ル番号が別のSFP+
と重複していま

す。

Interface [chars]
TenGigabit Ethernet
module SFP+ is a
duplicate spurious

3-エラーCR10KBH-3-SFPP_SPURIOUS
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LOG_STD_SH_TECH_ACTIONubr10k-swこのエラーメッ

セージは、ローカ

ルインターコネク

トポートのリンク

ステータスがリ

モートインターコ

ネクトポートのリ

ンクステータスと

一致しない場合に

出力されます。ア

クティブとスタン

バイの間で対応す

るインターコネク

トポートを接続す

るには、ケーブル

ファイバを使用す

る必要がありま

す。エラーメッ

セージが出力され

たら、次の点を確

認してください。
1 if

Wrong wiring
detected at [chars]
interconnect
portportnum: [dec]
please

3-エラーCR10KBH-3-WIRING_ERR

LOG_STD_NO_ACTIONubr10k-swB2Bインターフェ
イスのリンク状態

がアップに変更さ

れました。

[chars] B2B port
[dec] changed state
to down

6-情報CR10KBH-6-B2B_LINKUP

LOG_STD_NO_ACTIONubr10k-sw10ギガビットイー
サネット SFP+が
B2Bインターフェ
イスに挿入されま

した。

[chars] B2B port
[dec] SFP+ inserted

6-情報CR10KBH-6-B2B_SFPP_OK

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONubr10k-swRadianに、最大
256の入力および
256の出力MACア
カウンティングエ

ントリがありま

す。

MAC accounting
entries full for
Radian in slot
[chars]

6-情報CR10KBH-6-RADIAN_MACACCT_FULL
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LOG_STD_NO_ACTIONubr10k-sw10ギガビットイー
サネット SFP+が
バックホールイン

ターフェイスに挿

入されました。

Interface [chars]
10GBASE-[chars]
TenGigabit ethernet
module SFP+
inserted

6-情報CR10KBH-6-SFPP_OK

LOG_STD_NO_ACTION-DSPクラッシュの
詳細をダンプする

ためのファイル操

作に失敗しまし

た。エラーメッ

セージは、ソフト

ウェアの問題であ

るか、ディスク容

量が不足している

ことが原因である

可能性がありま

す。

FILE operation
[chars] failed
CRASH DUMP
May not be
successfull

3-エラーCRASH_DUMP-3-FILE_OP

LOG_STD_NO_ACTION-クラッシュダンプ

が中止されまし

た。クラッシュダ

ンプが成功しない

可能性がありま

す。

CRASH DUMP
aborted for device
[dec]

6-情報CRASH_DUMP-6-ABORT

LOG_STD_NO_ACTION-診断メッセージの

待機中にクラッ

シュダンププロセ

スがタイムアウト

しました。

CRASHDUMPmay
not be successfull for
the device [dec]

6-情報CRASH_DUMP-6-TIMEOUT

LOG_STD_ACTION-CRBランタイムの
例外が発生しまし

た。

CRB Runtime
Exception: [chars]

3-エラーCRB_EVENT-3-CRB_RT_ERROR

LOG_STD_ACTIONcrimsonデータベースメモ

リでメモリリーク

が検出されまし

た。リークされた

オブジェクトは名

前で識別されま

す。

Database memory
leak detected in
[chars] database
[chars]/[chars]/[chars]
size: %llu byte
callsite: %016llX

3-エラーCRIMSON-3-DATABASE_MEMLEAK
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---Initialization of the
IOS operational
database facility
failed [chars].

3-エラーCRIMSON-3-INITFAIL

LOG_STD_ACTIONcrimson予期しない状態が

発生したため、

IOS運用データ
ベースのフラッ

シュ機能が開始さ

れませんでした。

外部エージェント

は、IOS運用デー
タベースの内容に

アクセスできませ

ん。

Initialization of the
IOS operational
database flush
facility failed.

3-エラーCRIMSON-3-INITFAIL_OPER_FLUSH

LOG_STD_ACTIONcrimson予期しない状態が

発生したため、

IOS運用データ
ベースのやり直し

機能が開始されま

せんでした。これ

は重大な問題であ

り、IOS運用デー
タベース機能が動

作しなくなること

を意味します。

Initialization of the
IOS operational
database redo facility
failed.

3-エラーCRIMSON-3-INITFAIL_OPER_REDO

LOG_STD_ACTIONcrimsonIOSコンフィギュ
レーションデータ

ベースガベージコ

レクションを開始

できませんでし

た。ガベージコレ

クションプロセス

がないと、古いオ

ブジェクトはク

リーンアップされ

ません。

Unable to start the
garbage collection
process for the IOS
config database

3-エラーCRIMSON-3-IOS_CONFIG_DB_GARBAGE_COLLECTION_START_FAIL
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---Data validation of
the IOS
configuration
database failed
[chars].

3-エラーCRIMSON-3-IOS_CONFIG_DB_VALIDATION_FAIL

LOG_STD_ACTIONcrimsonすでにロックされ

ている IOS運用
データベースを再

度ロックするよう

に要求されるとい

う予期しない状態

が発生しました。

この問題は、運用

データが変更され

たときに外部エン

ティティが更新を

受信しない可能性

があることを意味

します。

Database already
locked by [chars].

3-エラーCRIMSON-3-NESTED_LOCK

LOG_STD_ACTIONcrimsonNGIOSコンフィ
ギュレーション

データベースガ

ベージコレクショ

ンを開始できませ

んでした。ガベー

ジコレクションプ

ロセスがないと、

古いオブジェクト

はクリーンアップ

されません。

Unable to start the
garbage collection
process for the
NGIOS config
database

3-エラーCRIMSON-3-NGIOS_CONFIG_DB_GARBAGE_COLLECTION_START_FAIL

---Processing of a IOS
operational database
update failed [chars].

3-エラーCRIMSON-3-UPDATE_FAIL

""--stubbed [chars] is
referenced

0-緊急CRPGC-0-REFERENCE_STUBBED
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LOG_STD_ACTIONqfp-ipsec
keyword:none

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。QFP暗号化デ
バイスプロキシの

初期化により、

IPCインターフェ
イスの初期化に失

敗したことが検出

されました。この

ような状況下で

は、QFP暗号化デ
バイスプロキシは

機能しません。

QFP Crypto device
Proxy IPC interface
initialization failure
result: [dec].

2-クリティカルCRYPTO_DEV_PROXY-2-PROXY_IPC_INIT_FAILED

LOG_STD_ACTIONqfp-ipsec
keyword:none

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。QFP暗号化デ
バイスのプロキシ

メッセージ処理で

IPSec SAを作成で
きませんでした。

このような状況下

では、QFP暗号化
デバイスプロキシ

は機能しません。

QFP Crypto device
Proxy SA Create
failed Error code:
[dec].

2-クリティカルCRYPTO_DEV_PROXY-2-PROXY_IPC_SA_CREATE_FAILED

LOG_STD_ACTIONqfp-ipsec
keyword:none

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。QFP暗号化デ
バイスプロキシが

無効なメッセージ

ハンドラに登録さ

れました。このよ

うな状況下では、

QFP暗号化デバイ
スプロキシは機能

しません。

QFP Crypto device
Proxy registered
invalid message
handlers source:
[chars].

2-クリティカルCRYPTO_DEV_PROXY-2-PROXY_REG_NULL_MSG_HNDLR
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LOG_STD_ACTIONqfp-ipsec
keyword:none

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。QFP暗号化デ
バイスプロキシ

が、コントロール

プレーンから破損

したメッセージを

受信しました。こ

のメッセージは無

視されます。

QFP Crypto device
Proxy received bad
length message type
[dec]

3-エラーCRYPTO_DEV_PROXY-3-PROXY_BAD_MSG

LOG_STD_ACTIONqfp-ipsec
keyword:none

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。QFP暗号化デ
バイスプロキシ

が、コントロール

プレーンから無効

なメッセージを受

信しました。この

メッセージは無視

されます。

QFP Crypto device
Proxy received
invalid message type
[dec]

3-エラーCRYPTO_DEV_PROXY-3-PROXY_INV_MSG

LOG_STD_ACTIONqfp-ipsec
keyword:none

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。QFP暗号化デ
バイスプロキシ

メッセージ処理

で、メッセージ

バッファの割り当

てエラーが検出さ

れました。このよ

うな状況が発生し

た場合、メッセー

ジは失われます。

QFP Crypto device
Proxy [chars]
message lost due to
message buffer
allocation failure.

3-エラーCRYPTO_DEV_PROXY-3-PROXY_IPC_ALLOC_FAILED
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LOG_STD_ACTIONqfp-ipsec
keyword:none

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。QFP暗号化デ
バイスプロキシ

メッセージ処理

で、メッセージ送

信の失敗が検出さ

れました。このよ

うな状況が発生し

た場合、メッセー

ジは失われます。

QFP Crypto device
Proxy [chars]
message lost due to
message sent failure
result: [dec].

3-エラーCRYPTO_DEV_PROXY-3-PROXY_IPC_SEND_FAILED

シスコに連絡し

て、交換用の IOS
イメージを入手し

てください。

-監査チェックによ

り、IOSイメージ
内の暗号化権限で

非暗号化イメージ

の暗号化が確認さ

れたか、または暗

号化が含まれる

IOSイメージ内の
不適切な強度が確

認されました。暗

号化の使用は、米

国の輸出法および

規制に違反する可

能性があります。

Encryption audit
check found the
wrong level of
encryption in this
image

0-緊急CRYPTO_ENGINE-0-AUDITFAIL

CiscoPSBが承認し
た暗号化方法を使

用するか、自己責

任でアクティブな

コンプライアンス

プロファイルを削

除します。

-セキュリティコン

プライアンス違反

が検出されまし

た。An attempt to
use cryptography
[chars] that is
restricted

Cisco PSB security
compliance violation
is detected. Use of
[chars] by [chars] is
denied

3-エラーCRYPTO_ENGINE-3-CSDL_COMPLIANCE_FAIL
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CiscoPSBが承認し
た暗号化方法を使

用するか、自己責

任でアクティブな

コンプライアンス

プロファイルを削

除します。

-セキュリティコン

プライアンス違反

が検出されまし

た。シスコの内部

要件によって制限

され、シスコ製品

セキュリティベー

スライン PSBに
よって定義されて

いる脆弱なキーで

RSA暗号化を使用
する試みが拒否さ

れました。

Cisco PSB security
compliance violation
is detected. Use of
weak [dec] bit key is
denied

3-エラーCRYPTO_ENGINE-3-CSDL_COMPLIANCE_FAIL_RSA

FIPS承認済みの暗
号化方式を使用す

るか、FIPSモード
を無効にしてデバ

イスをリロードし

ます。

-FIPSセキュリティ
コンプライアンス

違反が検出されま

した。使用されて

いる暗号化は脆弱

であると見なされ

ており、FIPSに
よって設定された

要件に違反してい

ます。

FIPS security
compliance violation
is detected. Use of
[chars] by [chars] is
denied

3-エラーCRYPTO_ENGINE-3-FIPS_COMPLIANCE_FAIL

この IOSイメージ
に暗号化を含める

権限があることを

手動で確認しま

す。

-不適切なシステム

設定が原因で、

IOSイメージ内の
暗号化権限を検証

する監査チェック

を実行できません

でした。

Encryption audit
check could not be
performed

4-警告CRYPTO_ENGINE-4-AUDITWARN

弱い暗号化が許可

されるようになる

ため、慎重に続行

してください。

-シスコの内部要件

と、シスコ製品セ

キュリティベース

ライン PSBによる
定義が無効になっ

ています。

Cisco PSB security
compliance has been
disabled

4-警告CRYPTO_ENGINE-4-CSDL_COMPLIANCE_DISABLED
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サービスの中断を

回避するために、

キーサイズを 2048
以上に指定して

キーを再生成しま

す。

-弱いキーでRSA暗
号化を使用しよう

とする試みが検出

されました。セ

キュリティのた

め、2048以上の
RSAキーサイズを
推奨します。短い

キーサイズは拒否

されます。

RSA keypair [chars]
is in violation of
Cisco security
compliance
guidelines and will
be rejected.

4-警告CRYPTO_ENGINE-4-CSDL_COMPLIANCE_RSA_WEAK_KEYS

特に対処の必要は

ありません。

-シスコの内部要件

と、シスコ製品セ

キュリティベース

ライン PSBによる
定義が適用されて

います。

Cisco PSB security
compliance is being
enforced

5-通知CRYPTO_ENGINE-5-CSDL_COMPLIANCE_ENFORCED

特に対処の必要は

ありません。

-シスコの内部要件

と、シスコ製品セ

キュリティベース

ライン PSBによる
定義が適用されて

います。

Cisco PSB security
compliance
exception has been
added by [chars] for
use of [chars]

5-通知CRYPTO_ENGINE-5-CSDL_COMPLIANCE_EXCEPTION_ADDED

「なし」-不十分なシステム

設定が原因で、

IOSイメージ内の
暗号化権限を検証

する監査チェック

を実行できません

でした。

DH Table Size has
reached [dec]
percent full mark.
Priority changed to
High

5-通知CRYPTO_ENGINE-5-DH_TABLE_SZ_HIGH

「なし」-不十分なシステム

設定が原因で、

IOSイメージ内の
暗号化権限を検証

する監査チェック

を実行できません

でした。

DH Table Size was
reached [dec]
percent full mark.
Priority changed to
Low

5-通知CRYPTO_ENGINE-5-DH_TABLE_SZ_NORMAL
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アクションは不要

です。情報提供

メッセージ

-RSAキーまたは
ECキーが生成また
はインポートされ

ました。このキー

を永続的に保存す

るには、設定を保

存する必要があり

ます。

Akey named [chars]
has been generated
or imported by
[chars]

5-通知CRYPTO_ENGINE-5-KEY_ADDITION

アクションは不要

です。情報提供

メッセージ

-1つのキーが、スト
レージからの削除

対象としてマーク

されています。こ

のキーを完全に削

除するには、設定

を保存する必要が

あります。

Akey named [chars]
has been removed
from key storage

5-通知CRYPTO_ENGINE-5-KEY_DELETED

アクションは不要

です。情報提供

メッセージ

-RSAキーまたは
ECキーが置き換え
られました。この

キーを永続的に保

存するには、設定

を保存する必要が

あります。

Akey named [chars]
has been replaced by
[chars] with new key
data

5-通知CRYPTO_ENGINE-5-KEY_REPLACE

ログレベル

WARNINGで他の
エラーメッセージ

を探すか、デバッ

グをオンにして失

敗の具体的な理由

を探します。

ipsec-haHAアクティブデ
バイスがスタンバ

イデバイスへの

IKE SAの状態を
チェックポイント

しようとしました

が、スタンバイデ

バイスはスタンバ

イ IKE SAを作成
できませんでし

た。

Attempt to failover
IKE SA%i:%i failed
due to [chars]. No

3-エラーCRYPTO_HA_IKE-3-FAILOVER_ERROR
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暗号化ハードウェ

アを HA動作をサ
ポートするハード

ウェアに交換する

か、このハード

ウェアを無効にし

てソフトウェア暗

号化エンジンを使

用します。

-暗号化ハードウェ

アが有効になって

いますが、この

ハードウェアは

キーの挿入/抽出な
どの HA操作をサ
ポートしていませ

ん。

Crypto hardware is
enabled and it does
not support HA
operation '[chars]'

4-警告CRYPTO_HA_IKE-4-CRYPTO_HA_NOT_SUPPORTED_BY_HW

ログレベル

WARNINGで他の
エラーメッセージ

を探すか、デバッ

グをオンにして失

敗の具体的な理由

を探します。

ipsec-haHAアクティブデ
バイスがスタンバ

イデバイスへの

IKE SAの状態を
チェックポイント

しようとしました

が、スタンバイデ

バイスはスタンバ

イ IKE SAを作成
できませんでし

た。

Attempt to failover
IPSec SA %i:%i
failed due to [chars].
No

3-エラーCRYPTO_HA_IPSEC-3-FAILOVER_ERROR

IPSec HAセット
アップの一部であ

る場合、ボックス

を再起動する必要

があります。

ipsec-haIPSec HAプロセス
の開始に失敗しま

した。更新がアク

ティブからスタン

バイに送信されま

せん。

Start of HA IPSec
update process failed

3-エラーCRYPTO_HA_IPSEC-3-HA_IPSEC_UPDATE_PROC_FAIL

暗号化ハードウェ

アを HA動作をサ
ポートするハード

ウェアに交換する

か、このハード

ウェアを無効にし

てソフトウェア暗

号化エンジンを使

用します。

-暗号化ハードウェ

アが有効になって

いますが、この

ハードウェアは

キーの挿入/抽出な
どの HA操作をサ
ポートしていませ

ん。

Crypto hardware is
enabled and it does
not support HA
operation '[chars]'

4-警告CRYPTO_HA_IPSEC-4-CRYPTO_HA_NOT_SUPPORTED_BY_HW
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show loggingおよ
び show checkpoint
client

crypto_rsa暗号化 RSA ISSU
クライアントが、

ネゴシエーション

メッセージを\n\構
築するためのバッ

ファを取得できま

せんでした。結果

として、スタンバ

イユニットにネゴ

シエーション

\n\メッセージを送
信できません。ネ

ゴシエーションに

問題があると、

\n\スタンバイユ
ニットは起動でき

ません。

Crypto RSA ISSU
client failed to get
buffer for
message.\n\ Error:
[dec] [chars]

3-エラーCRYPTO_RSA_ISSU-3-GET_BUFFER

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONcrypto_rsa暗号化 RSA ISSU
クライアントを開

始できませんでし

た。その結果、

\n\ISSUのアップグ
レードまたはダウ

ングレードが実行

されると、\n\致命
的な障害が発生し

ます。

Crypto RSA ISSU
client initialization
failed to [chars].
Error: [dec] [chars]

3-エラーCRYPTO_RSA_ISSU-3-INIT

show issu capability
entries <client_id>、
\n\show issu session
<client_id>、およ
び\n\show issu
negotiated capability
<session_id>

crypto_rsa暗号化 RSA ISSU
クライアントに有

効な登録済みセッ

ションがありませ

ん。\n\セッション
に問題がある場

合、スタンバイユ

ニットを\n\起動で
きません。

Crypto RSA ISSU
client does not have
a valid registered
session.

3-エラーCRYPTO_RSA_ISSU-3-INVALID_SESSION
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show issu message
group <client_id>お
よび\n\ show issu
session <client_id>
および\n\ show issu
negotiated version
<session_id>

crypto_rsa暗号化 RSA ISSU
クライアントが、

ピアユニットから

互換性のない

\n\メッセージを受
信しました。メッ

セージに互換性が

ないため、\n\この
ユニットでは処理

できません。

Crypto RSA ISSU
client message type
[dec] is not
compatible

3-エラーCRYPTO_RSA_ISSU-3-MSG_NOT_OK

show issu message
group <client_id>お
よび\n\ show issu
session <client_id>
および\n\ show issu
negotiated version
<session_id>

crypto_rsa暗号化 RSA ISSU
クライアントは、

指定されたメッ

セージのMTU\n\
を計算できません

でした。dot1x
ISSUクライアント
は、スタンバイユ

ニットにメッセー

ジを送信できませ

ん。

Crypto RSA ISSU
client failed to get
the MTU for
message type
[dec].\n\ Error: [dec]
[chars]

3-エラーCRYPTO_RSA_ISSU-3-MSG_SIZE

show loggingおよ
び show checkpoint
client

crypto_rsa暗号化 RSA ISSU
クライアントが、

ピアデバイスに

セッションネゴシ

エーション\n\メッ
セージを送信でき

ませんでした。

ISSUネゴシエー
ションに問題があ

る場合、\n\スタン
バイユニットを起

動できません。

Crypto RSA ISSU
client failed to send
negotiation
message.\n\ Error:
[dec] [chars]

3-エラーCRYPTO_RSA_ISSU-3-SEND_NEGO_FAILED

show issu session
<client_id>および
\n\ show issu
negotiated capability
<session_id>

crypto_rsa暗号化 RSA ISSU
クライアントで、

予期しない 'クライ
アント\n\ネゴシ
エーション'が実行
されました。

Crypto RSA ISSU
client encountered
unexpected client
nego_done.\n\ Error:
[dec] [chars]

3-エラーCRYPTO_RSA_ISSU-3-SESSION_NEGO
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show issu capability
entries <client_id>、
\n\show issu session
<client_id>、およ
び\n\show issu
negotiated capability
<session_id>

crypto_rsa暗号化 RSA ISSU
クライアントが

セッション情報を

登録できませんで

した。\n\セッショ
ンに問題がある場

合、スタンバイユ

ニットを\n\起動で
きません。

Crypto RSA ISSU
client failed to
register session
information.\n\
Error: [dec] [chars]

3-エラーCRYPTO_RSA_ISSU-3-SESSION_REGISTRY

show issu session
<client_id>および
\n\ show issu
negotiated capability
<session_id>

crypto_rsa暗号化 RSA ISSU
クライアントが

セッション情報を

登録解除できませ

んでした。

Crypto RSA ISSU
client failed to
unregister session
information.\n\
Error: [dec] [chars]

3-エラーCRYPTO_RSA_ISSU-3-SESSION_UNREGISTRY

show issu session
<client_id>および
\n\ show issu
negotiated version
<session_id>

crypto_rsa暗号化 RSA ISSU
クライアントは

メッセージを変換

できませんでし

た。\n\送信変換が
失敗した場合、

\n\チェックポイン
トメッセージをス

タンバイユニット

に送信できなくな

ります。\n\受信変
換が失敗した場合

は、\n\チェックポ
イントメッセージ

をスタンバイユ

ニットに\n\適用で
きません。どちら

の場合も、暗号化

RSAの状態は\n\ア
クティブユニット

と一致しません。

Crypto RSA ISSU
client [chars]
transform failed for
message type
[dec].\n\ Error: [dec]
[chars]

3-エラーCRYPTO_RSA_ISSU-3-TRANSFORM_FAIL

LOG_STD_ACTION--Invalid platform
default value token:
[chars]

3-エラーCRYPTO_SL_TP_LEVELS-3-INV_DEFAULT_VALUE
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LOG_STD_ACTION--Invalid platform
level value token:
[chars]

3-エラーCRYPTO_SL_TP_LEVELS-3-INV_PLATFORM_VALUE

LOG_STD_ACTION--No valid platform
level values
specified

3-エラーCRYPTO_SL_TP_LEVELS-3-NO_VALID_PLATFORM_VALUES

LOG_STD_ACTION--Error in updating
rommon variable

3-エラーCRYPTO_SL_TP_LEVELS-3-ROMMON_WRITE_FAILED

LOG_STD_ACTION-ROMMON変数を
更新するための

コールに失敗しま

した。

Update of rommon
variable failed:
retcode=[dec]

3-エラーCRYPTO_SL_TP_LEVELS-3-VAR_SET_FAILED

アクションは不要

です。情報提供

メッセージ

-暗号化スループッ

トの ROMMONの
スループットオプ

ションが無効で

す。スループット

オプションをデ

フォルト値にリ

セットします。

Invalid throughput
option [dec] kbps
foundupdating
rommon to [dec]
kbps

6-情報CRYPTO_SL_TP_LEVELS-6-INV_ROMMON_VALUE

---Current rommon
value: [chars]

6-情報CRYPTO_SL_TP_LEVELS-6-ROMMON_VAL

---Tier Based License
Support: [dec]

6-情報CRYPTO_SL_TP_LEVELS-6-TIER_BASED_LIC

---Network Essentials
is enabled higher
throughput blocked

6-情報CRYPTO_SL_TP_LEVELS-6-TP_LEVEL_BLOCKED

---HSECK9 is
disabled: bandwidth
restricted to
250Mbps

6-情報CRYPTO_SL_TP_LEVELS-6-TP_LEVEL_LIMITED

他のログ/デバッグ
を調べて、失敗の

理由を確認してく

ださい。

-ライセンス要求に

失敗しました。

License registration
failed rc=[dec]

6-情報CRYPTO_SL_TP_LEVELS-6-TP_LICENSE_HSEC_REGISTER_FAILED
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他のログ/デバッグ
を調べて、失敗の

理由を確認してく

ださい。

-HSECK9ライセン
ス要求に失敗しま

した。

License request
failed rc=[dec]

6-情報CRYPTO_SL_TP_LEVELS-6-TP_LICENSE_HSEC_REQUEST_FAILED

他のログ/デバッグ
を調べて、失敗の

理由を確認してく

ださい。

-ライセンス要求に

失敗しました。

データプレーン

は、プラット

フォームのデフォ

ルトスループット

レベルを使用しま

す。

License request
failed rc=[dec]
sle_ret_val=[dec]

6-情報CRYPTO_SL_TP_LEVELS-6-TP_LICENSE_TP_REQUEST_FAILED

アクションは不要

です。情報提供

メッセージ

-最大スループット

レベルがスロット

ルなしと同じに

なっています。他

のすべてのレベル

はスロットリング

されています。

Crypto throughput
[chars] throttled.
New level is [dec]

6-情報CRYPTO_SL_TP_LEVELS-6-TP_THROTTLE_STATE

アクションは不要

です。情報提供

メッセージ

-暗号化スループッ

ト ROMMON変数
が更新されまし

た。

Setting crypto bidir
throughput to:
[chars]

6-情報CRYPTO_SL_TP_LEVELS-6-VAR_NEW_STR

アクションは不要

です。情報提供

メッセージ

-暗号化スループッ

ト ROMMON変数
が更新されまし

た。

Setting crypto bidir
throughput to: [dec]
kbps

6-情報CRYPTO_SL_TP_LEVELS-6-VAR_NEW_VALUE

情報提供のみ。対

処は不要です。

-デバイスは暗号化

アルゴリズムのセ

ルフテストを開始

しています。\n\テ
ストが完了する

と、成功または失

敗のステータスが

報告されます。

Encryption audit
check found the
wrong level of
encryption in this
image

0-緊急CRYPTO-0-AUDITFAIL
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問題が解決しない

場合は、シスコに

連絡して、交換用

の IOSイメージを
入手してくださ

い。

-暗号化アルゴリズ

ムセルフテストの

1つに失敗しまし
た。この状態で

は、暗号化アルゴ

リズムエンジンは

動作しません。

Crypto algorithms
self-test failed
[chars]

0-緊急CRYPTO-0-SELF_TEST_FAILURE

LOG_STD_ACTIONipsec内部ソフトウェア

エラー。

Bad [chars] magic
number %04x.

3-エラーCRYPTO-3-BADMAGIC

DDTSを保存して
ください。即時の

回避策として、別

のペアを作成して

ください。

-新しく生成された

ECDSAキーペア
[chars]の自動テス
トに失敗しまし

た。その ECDSA
キーは自動的に削

除されました。

Generated ECDSA
key failed self test

3-エラーCRYPTO-3-ECDSA_SELFTEST_FAILED

アクションは不要

です。

ipsecパケットの

engine_idがソフト
ウェア暗号化また

はハードウェア暗

号化以外に設定さ

れています。使用

する暗号化エンジ

ンを決定できませ

ん。パケットはデ

フォルトでソフト

ウェア暗号化エン

ジンに送信されま

す。

Crypto Engine id
[dec] is invalid

3-エラーCRYPTO-3-ENGINE_BAD_ID
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このメッセージが

表示された場合

は、テクニカルサ

ポート担当者に連

絡してください。

ipsec-ezvpn仮想インターフェ

イス機能は、仮想

アクセスインター

フェイスがないと

動作しません。

EZVPN設定は使用
できません。回避

策として、EZVPN
から仮想インター

フェイス設定を削

除することを選択

できます。

EZVPN[chars]:
Virtual-access
interface creation
failed

3-エラーCRYPTO-3-EZVPN_VINTERFACE_CREATE_ERR

サポートされてい

ない機能設定を削

除するか、対応す

る暗号化エンジン

に切り替えてくだ

さい。

ipsec-mcast現在の暗号化ハー

ドウェアではサ

ポートできない

GETVPNフェール
クローズ機能を設

定しようとしまし

た。

GETVPN failclose
is not supported by
the current available
crypto hardware.

3-エラーCRYPTO-3-GM_FAILCLOSE_UNSUPPORTED

多くのピアが同時

に SAを設定しよ
うとする\n\理由を
理解することが重

要です。可能であ

れば、このような

ネットワーク状態

を回避するか、

\n\最小限に抑えて
ください。

-IKE入力\n\キュー
で、IKEパケット
の着信に時間がか

かり過ぎていま

す。この状況は、

多数のピアが同時

に SAをセット
アップしようとし

ているために\n\
IKEサブシステム
の負荷が高く、

\n\IKEがすべての
着信パケットをタ

イムリーに処理で

きないときに\n\発
生します。

Pak spent too much
time in the IKE input
queues

3-エラーCRYPTO-3-IKE_PAK_IN_Q_TIME_LIMIT_EXCEED

LOG_STD_ACTIONipsecIKEの初期化エ
ラーです。

[chars]3-エラーCRYPTO-3-IKEINIT
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イメージを実行す

るには、より多く

のDRAMが必要に
なる場合がありま

す。

-IKEが IKEピアツ
リーにメモリを割

り当てることがで

きませんでした。

IKE failed to create
IKE peer tree or leaf
node.

3-エラーCRYPTO-3-IKMP_PEER_INIT_FAILURE

証明書の件名を確

認します。

-サブジェクト名を

使用した公開キー/
秘密キーのクエリ

に失敗しました。

Querying key pair
failed.

3-エラーCRYPTO-3-IKMP_QUERY_KEY

なしipsec-coreIPSecで無効な
KMIが検出されま
した。

Invalid KMI error:
kmi_client: [dec] in
processing [chars]

3-エラーCRYPTO-3-INVALID_KMI_REQUEST

なしipsec-coreIPSec SMが不整合
を検出したため、

システムがクラッ

シュします。

IPsec PAL Fatal
Error: [chars]

3-エラーCRYPTO-3-IPSEC_PAL_FATAL_ERROR

サポートされてい

ない機能設定を削

除するか、対応す

る暗号化エンジン

に切り替えてくだ

さい。

ipsecIPv6 IPsecを使用
する機能を設定し

ようとしました。

IPv6 IPsecは、現
在の暗号化ハード

ウェアではサポー

トできません。設

定が変更されまし

たが、暗号化ハー

ドウェア設定が変

更されるまで機能

しません。

IPv6 IPsec is not
supported by the
current available
crypto hardware.

3-エラーCRYPTO-3-IPSECV6_UNSUPPORTED

LOG_STD_ACTIONipsecIPsecが現在HAPX
モードで動作して

いるにもかかわら

ず、暗号化Mツ
リーマネージャプ

ロセスに対するコ

マンドをキューに

入れようとしまし

た。

Mtree command
[dec] was blocked
from the the mtree
process queue.

3-エラーCRYPTO-3-MTREE_CMD_BLOCK
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同時接続数を減ら

すか、暗号化エン

ジンを調べてくだ

さい。

ipsecコールアドミッ

ションコントロー

ルがグローバルに

設定されている

か、このデバイス

の IKEレベルで設
定されています。

その結果、IKE SA
リクエストが拒否

されました。拒否

理由はエラーメッ

セージをご覧くだ

さい。

Unable to open
[chars]

3-エラーCRYPTO-3-NOSOCKET

なしipsec-coreIPSecで重大な内
部エラーが検出さ

れました。

Internal error:
[chars]

3-エラーCRYPTO-3-PAL_INTERNAL_ERROR

なしipsec-coreIPSecで重大な内
部エラーが検出さ

れました。

Internal error:
Cannot do transition
for state [chars]:
ALWAYS state
already defined

3-エラーCRYPTO-3-PAL_INTERNAL_ERROR_ALREADY_ALWAYS

なしipsec-coreIPSecで重大な内
部エラーが検出さ

れました。

Internal error:
unrecognized
message [dec]

3-エラーCRYPTO-3-PAL_INTERNAL_ERROR_BAD_MESSAGE

なしipsec-coreIPSecで重大な内
部エラーが検出さ

れました。

Internal error: state
[chars] has
unrecognized
transition [dec]

3-エラーCRYPTO-3-PAL_INTERNAL_ERROR_BAD_TRANSITION

なしipsec-coreIPSecで重大な内
部エラーが検出さ

れました。

Internal error:
Cannot do
ALWAYS transition
for state [chars]:
transition already
defined

3-エラーCRYPTO-3-PAL_INTERNAL_ERROR_CANNOT_ALWAYS

なしipsec-coreIPSecで重大な内
部エラーが検出さ

れました。

Internal error:
[[chars]]: state loop
detected: state =
[chars]

3-エラーCRYPTO-3-PAL_INTERNAL_ERROR_LOOP
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なしipsec-coreIPSecで重大な内
部エラーが検出さ

れました。

Internal error:
undefined next state
[dec]: previous state
= [chars]

3-エラーCRYPTO-3-PAL_INTERNAL_ERROR_NO_NEXT_STATE

なしipsec-coreIPSecで重大な内
部エラーが検出さ

れました。

Internal error: illegal
request state [dec]

3-エラーCRYPTO-3-PAL_INTERNAL_ERROR_REQUEST_STATE

なしipsec-coreIPSecで重大な内
部エラーが検出さ

れました。

Internal error: State
[dec] already
defined: old_state =
[chars] new_state =
[chars]

3-エラーCRYPTO-3-PAL_INTERNAL_ERROR_STATE_ALREADY_DEFINED

なしipsec-coreIPSecで重大な内
部エラーが検出さ

れました。

Internal error: Table
overflow new_state
= [dec] [chars]

3-エラーCRYPTO-3-PAL_INTERNAL_ERROR_STATE_OVERFLOW

なしipsec-coreIPSecで重大な内
部エラーが検出さ

れました。

Internal error:
Transition [dec]
already defined: state
= [chars]

3-エラーCRYPTO-3-PAL_INTERNAL_ERROR_TRANSITION_ALREADY

なしipsec-coreIPSecで重大な内
部エラーが検出さ

れました。

Internal error:
Transition table
overflow transition
= [dec] state =
[chars]

3-エラーCRYPTO-3-PAL_INTERNAL_ERROR_TRANSITION_OVERFLOW

なしipsec-coreIPSecで重大な内
部エラーが検出さ

れました。

Internal error:
[chars] called from
outside action
routine

3-エラーCRYPTO-3-PAL_REQUEST_OUTSIDE_ACTION

なしipsec-coreIPSecで重大な内
部エラーが検出さ

れました。

Internal error: state
[chars] has pending
actions

3-エラーCRYPTO-3-PAL_REQUEST_PENDING_ACTION
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シスコのサポート

担当者に連絡して

ください。

-トラフィックが暗

号化ポリシーに

よって保護されて

いるこのルータ

で、暗号化ポリ

シーチェックサム

障害が検出されま

した。このイベン

トは、暗号化ポリ

シーデータで発生

したメモリ破損、

またはメモリ領域

が不正に変更され

たことが原因で発

生する可能性があ

ります。ソフト

ウェアの不具合が

原因である可能性

もあります。この

イベントの結果と

して、ルータが強

制的にリロードさ

れました。

Crypto policy
checksum failure.\n
\tCrypto access list
[chars] crypto map
[chars] interface
[chars]\n

3-エラーCRYPTO-3-POLICY_CKSUM_ERROR

DDTSを保存して
ください。即時の

回避策として、別

のペアを作成して

ください。

-An automatic test of
the newly generated
RSA keypair [chars]
failed.その RSA
キーは自動的に削

除されました。

Generated RSA key
failed self test

3-エラーCRYPTO-3-RSA_SELFTEST_FAILED

ユーザーの個人識

別番号もロックア

ウトされている場

合は、カードを再

初期化する必要が

あります。カード

のデータは失われ

ます。

pkiログイン失敗が多

すぎたため、暗号

化トークンによっ

て管理者の個人識

別番号が無効化さ

れました。

Cryptographic
Token [chars]
Administrator PIN
Locked due to too
many unsuccessful
login attempts

3-エラーCRYPTO-3-TOKENADMINLOCKEDOUT
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'crypto pki token
admin-pin'コマンド
を発行して、正し

い個人識別番号を

入力します。

pki暗号化トークンが

ルータから提供さ

れた管理者の個人

識別番号を拒否し

ました。

Cryptographic
Token [chars]
ADMIN Login
FAILED

3-エラーCRYPTO-3-TOKENADMINLOGINFAILED

LOG_STD_ACTIONpki暗号化トークンが

予期しないエラー

を返しました。

Cryptographic
Token [chars] API
FAILED error =
[dec]

3-エラーCRYPTO-3-TOKENAPIFAILURE

管理者としてトー

クンにログインし

ていることを確認

してください。

もっと文字数の多

い個人識別番号を

試してください。

pki暗号化トークンが

ルータから提供さ

れた新しい個人識

別番号を拒否しま

した。

Cryptographic
Token [chars]
Change PIN
FAILED

3-エラーCRYPTO-3-TOKENCHANGEPINFAILED

'crypto pki token
admin-pin'コマンド
を発行して、正し

い管理者用個人識

別番号を入力しま

す。

pkiログイン失敗が多

すぎたため、暗号

化トークンによっ

てユーザーの個人

識別番号が無効化

されました。

Cryptographic
Token [chars] PIN
Locked due to too
many unsuccessful
login attempts

3-エラーCRYPTO-3-TOKENLOCKEDOUT

'crypto pki token
user-pin'コマンド
を発行して、正し

い個人識別番号を

入力します。

pki暗号化トークンが

ルータから提供さ

れた個人識別番号

を拒否しました。

Cryptographic
Token [chars] Login
FAILED

3-エラーCRYPTO-3-TOKENLOGINFAILED

トークンへのログ

インを試してみて

ください。エラー

が解決しない場合

は、管理者として

ログインしてみて

ください。

pki新しいキーペアを

暗号化トークンに

書き込もうとした

ときにエラーが発

生しました。

Key [chars] store on
Cryptographic
Token [chars] Failed

3-エラーCRYPTO-3-TOKENSTOREKEYFAILED
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ADV_IPSERVICES
ライセンスを有効

にします。

ipsec-coreIPSec IPv6サブシ
ステムは、

advipservicesライ
センスにバンドル

されています。そ

れで、IPSec IPv6
サブシステムを含

められるように、

このライセンスが

有効になっている

かどうかを確認し

ます。

advipservices license
is required to enable
IPSec IPv6 feature.
Please install the
license and retry.\n

4-警告CRYPTO-4-ADV_IPSERVICES_LIC_NOT_ENABLED

この IOSイメージ
に暗号化を含める

権限があることを

手動で確認しま

す。

-不適切なシステム

設定が原因で、

IOSイメージ内の
暗号化権限を検証

する監査チェック

を実行できません

でした。

Encryption audit
check could not be
performed

4-警告CRYPTO-4-AUDITWARN

ISAKMPポリシー
に有効な暗号化方

式のいずれかを使

用します。

-設定されている暗

号化方式はサポー

トされていませ

ん。

Invalid encryption
method for IKE
policy %u

4-警告CRYPTO-4-ENC_METHOD_NOT_SUPPORTED

""-EZVPNセッション
の起動に失敗しま

した。EZVPNは、
リセットメッセー

ジをポストするイ

ベントの回復を待

機している状態で

スタックしていま

す。

[chars]4-警告CRYPTO-4-EZVPN_FAILED_TO_CONNECT
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""-プラットフォーム

で設定できる

EZVPNトンネル数
の上限に達しまし

た。アクティブな

SAは終了できませ
んが、既存の SA
の数が減少するま

で、追加の SAを
確立することはで

きません。

[chars]4-警告CRYPTO-4-EZVPN_SA_LIMIT

暗号化 ISAKMPを
有効にします。

ipsec-mcast暗号化 ISAKMPが
有効になっていま

せん。

Can't start GDOI
registration as
ISAKMP disabled

4-警告CRYPTO-4-GM_ISAKMP_OFF

LOG_STD_ACTIONipsec-mcastGDOIクリプト
マップのローカル

アドレスを特定で

きませんでした。

Failed to determine
local ip address for
group [chars] on
interface [chars]

4-警告CRYPTO-4-GM_LOCAL_ADDRESS

LOG_STD_ACTIONipsec-mcast登録前にインター

フェイスがダウン

していることが判

明しました。

Can't start GDOI
registeration as
interface [chars] is
down

4-警告CRYPTO-4-GM_REGSTER_IF_DOWN

LOG_STD_ACTIONipsec-mcastGDOIクリプト
マップの送信元 IP
アドレスがありま

せん。

No ip address found
for group [chars] on
source interface
[chars]

4-警告CRYPTO-4-GM_ZERO_ADDRESS
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暗号化オプション

を設定する予定が

ない場合は、ボッ

クスを再設定して

オフにする必要が

あります。

ipsec暗号化用に設定さ

れたインターフェ

イスをクリアテキ

ストトラフィック

が通過していま

す。このようなト

ラフィックを許可

する CRYPTO
IPSEC OPTIONAL
ENABLEがルータ
に設定されている

ため、このトラ

フィックは受け入

れられます。

Unencrypted traffic
[chars] %i because
crypto optional is
configured

4-警告CRYPTO-4-IA_CLEARTEXT

暗号化オプション

を設定する予定が

ない場合は、ボッ

クスを再設定して

オフにする必要が

あります。

ipsec現在ルータに、通

常は暗号化される

データをクリアテ

キストで送信でき

る CRYPTO IPSEC
OPTIONAL
ENABLEが設定さ
れています。

Security warning:
crypto ipsec optional
is configured

4-警告CRYPTO-4-IA_ENABLE

デフォルトのポリ

シーを使用しない

ようにするには、

ピアのポリシーと

一致するように

ローカルポリシー

を再設定します。

ipsec-isakmpローカルに設定さ

れたポリシーがピ

アのポリシーと一

致しなかったた

め、デフォルトポ

リシーが使用され

ています。

IKE default policy
was matched and is
being used.

4-警告CRYPTO-4-IKE_DEFAULT_POLICY_ACCEPTED

ピアに IPSec接続
を許可する必要が

あるかどうかを確

認します。許可す

る必要がある場合

は、設定の問題で

ある可能性があり

ます。それ以外の

場合は、ピアの管

理者に連絡する必

要があります。

-暗号化ピアが、許

可されていないイ

ンターフェイスと

の IPSecセッショ
ンを確立しようと

しました。これは

敵対的なイベント

と見なすこともで

きます。

encrypted
connection
attempted with a
peer without the\n
configured
certificate attributes

4-警告CRYPTO-4-IKE_QUICKMODE_BAD_CERT
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リモートピアの管

理者に連絡してく

ださい。

-受け取ったすべて

の ISAKMPメッ
セージに対して簡

単な健全性チェッ

クを実行し、コン

ポーネントのすべ

てのペイロードタ

イプが有効であ

り、それぞれの長

さの合計が受け

取ったメッセージ

の合計と等しいこ

とを確認します。

このメッセージは

健全性チェックに

失敗しました。持

続的に不正なメッ

セージが表示され

る場合、サービス

妨害攻撃や不正な

復号化の発生を意

味する可能性があ

ります。

IKE message from
[chars] failed its
sanity check or is
malformed

4-警告CRYPTO-4-IKMP_BAD_MESSAGE

設定された IKEポ
リシーの数を減ら

します。

-IKEプロトコルに
必要なハッシュ操

作が内部制限を超

えました。IKE SA
ネゴシエーション

が拒否されまし

た。このエラー

は、送信側が大量

の IKEポリシーを
提示した場合に発

生する可能性があ

ります。

IKE hash size
exceeded with peer
at %i.

4-警告CRYPTO-4-IKMP_HASH_SIZE_EXCEEDED

ISAKMPポリシー
rsa-sigを使用しま
す。

-rsa-encrは、Hifn
ベースの暗号化

HWアクセラレー
タではサポートさ

れていません。

ISAKMP policy
rsa-encr not
supported by crypto
HW accelerator
[chars]

4-警告CRYPTO-4-IKMP_INVALID_POLICY
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ローカルボックス

がリロードされた

可能性がありま

す。

-無効な SPIリカバ
リ SAの最大数に
達しました。

INV SPI RECOV
LIMIT [dec] maxed
[chars] [chars]
[chars]

4-警告CRYPTO-4-IKMP_ISR_LIMIT_MAX

リモートピアおよ

び/またはリモート
ピアの管理者に連

絡してください。

-IKEは、セキュリ
ティアソシエー

ションの形式で通

信の状態を維持し

ます。このパケッ

ト用のセキュリ

ティアソシエー

ションが存在しま

せん。これは SA
を確立するピアか

らの初期オファー

ではありません。

この状況はサービ

ス妨害攻撃の発生

を示す場合があり

ます。

IKE message from
[chars] has no SA
and is not an
initialization offer

4-警告CRYPTO-4-IKMP_NO_SA

---ISAKMP message
from [chars] larger
%ld than the UDP
packet length %ld

4-警告CRYPTO-4-IKMP_PKT_OVERFLOW

AAAサーバーが到
達可能で、アカウ

ンティングに関し

て有効になってい

ることを確認しま

す。

ipsecAAAサブシステム
が、IPSecの代わ
りにアカウンティ

ングの開始を送信

できませんでし

た。AAAサーバー
が到達不能になっ

ていることが原因

である可能性があ

ります。

IPSEC Accounting
was unable to send
start record

4-警告CRYPTO-4-IPSEC_AAA_START_FAILURE
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AAAサーバーが到
達可能で、アカウ

ンティングに関し

て有効になってい

ることを確認しま

す。

ipsecAAAサブシステム
が、IPSecの代わ
りにアカウンティ

ングの停止を送信

できませんでし

た。AAAサーバー
が到達不能になっ

ていることが原因

である可能性があ

ります。

IPSEC Accounting
was unable to send
stop record

4-警告CRYPTO-4-IPSEC_AAA_STOP_FAILURE

IPSec変換に有効
な暗号化アルゴリ

ズムを指定しま

す。

-設定されている暗

号化アルゴリズム

はサポートされて

いません。

Transform [chars]
not valid under
IPSec transform
[chars]

4-警告CRYPTO-4-IPSEC_ENC_METHOD_NOT_SUPPORTED

暗号化カードのパ

フォーマンスを最

大限に活用する必

要がある場合は、

IPSec変換に別の
暗号化アルゴリズ

ムを指定します。

-設定されている暗

号化アルゴリズム

は、ハードウェア

暗号化カードでは

実行されません。

変換は引き続き使

用できますが、実

行時のパフォーマ

ンスは低下しま

す。

Transform [chars]
will run with
reduced performance
because of IPSec
transform [chars]

4-警告CRYPTO-4-IPSEC_ENC_METHOD_NOT_SUPPORTED_FULL_SPEED

これと IKEをネゴ
シエートさせる必

要がある場合は、

IPSec変換に有効
な暗号化アルゴリ

ズムを指定しま

す。

-設定されている暗

号化アルゴリズム

は、現在のハード

ウェア設定では

IKEで使用できま
せん。

Transform [chars]
not usable with IKE
because of IPSec
transform [chars]

4-警告CRYPTO-4-IPSEC_ENC_METHOD_NOT_SUPPORTED_WITH_IKE
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暗号化トークンを

再挿入してくださ

い。

pkiトークン上のルー

タRSAキーペアお
よび関連する

IPSECセッション
は、それらを含む

トークンが削除さ

れたため非アク

ティブ化されてい

ます。

On-Token RSA
keypairs from token
[chars] and
associated IPSEC
sessions being
deactivated now

4-警告CRYPTO-4-ONTOKENKEYSDEACTIVATED

問題が一時的なも

のではないと思わ

れる場合は、ピア

の管理者に連絡し

てください。

-リプレイ処理に失

敗しました。新し

い SAが確立され
るのを待機してい

るため、この状態

は一時的である可

能性があります。

インバウンドの場

合、これは実際の

リプレイアタック

が原因である可能

性もあります。こ

れは敵対的なイベ

ントと見なすこと

もできます。

[chars]\n
\tconnection
id=[dec] sequence
number=%lu\n

4-警告CRYPTO-4-PKT_REPLAY_ERR

LOG_STD_ACTION-受信した IPPCPパ
ケットを圧縮解除

できませんでし

た。圧縮解除バッ

ファエラーが原因

である可能性があ

ります。

pcp: [dec] byte
packet failed to
decompress pcp:
dest_addr=%i
src_addr=%i

4-警告CRYPTO-4-RECVD_PKT_FAIL_DECOMPRESS
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ピアの管理者に問

い合わせて、ポリ

シーの設定を比較

します。

-受信パケットが

cTCPでカプセル化
されていますが、

正しいネゴシエー

ション変換ではあ

りません。また

は、cTCPカプセル
化パケットを想定

していましたが、

cTCP以外のパケッ
トを受信しまし

た。ピアでポリ

シーセットアップ

エラーが発生して

いるにすぎない可

能性もあります。

これは敵対的なイ

ベントと見なすこ

ともできます。

Rec'd packet has
invalid cTCP
wrapper protocol.\n
\tcryptoflags = [hec]
sa->udp_wrapper_support
= [dec] transform =
[hec]

4-警告CRYPTO-4-RECVD_PKT_INV_CTCP_WRAPPER

ピアの管理者に問

い合わせて、ポリ

シーの設定を比較

します。

-カプセル化解除さ

れた IPSECパケッ
トが、ネゴシエー

トされたアイデン

ティティと一致し

ません。ピアがこ

の SAを介して他
のトラフィックを

送信しています。

ピアによる SA選
択エラーが原因で

ある可能性があり

ます。これは敵対

的なイベントと見

なすこともできま

す。

[chars]\n \tip
dest_addr= %i
src_addr= %i prot=
[dec]\n

4-警告CRYPTO-4-RECVD_PKT_INV_IDENTITY
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ピアの管理者に問

い合わせて、ポリ

シーの設定を比較

します。

-最終的に、カプセ

ル化解除パケット

がACLチェックに
失敗しました。ピ

アがこの SAを介
して他のトラ

フィックを送信し

ています。ピアに

よる SA選択エ
ラーが原因である

可能性がありま

す。これは敵対的

なイベントと見な

すこともできま

す。

ipsec check access:
identity not allowed
by ACL\n \tip
dest_addr= %i
src_addr= %i prot=
[dec]\n

4-警告CRYPTO-4-RECVD_PKT_INV_IDENTITY_ACL

ピアの管理者に連

絡してください。

-受信 IPSecパケッ
トに、想定されて

いる AHまたは
ESPヘッダーが欠
落しています。ピ

アが、ネゴシエー

トされたセキュリ

ティポリシーと一

致しないパケット

を送信していま

す。これは敵対的

なイベントと見な

すこともできま

す。

decapsulate: packet
missing [chars]
destadr=%i actual
prot=[dec]

4-警告CRYPTO-4-RECVD_PKT_INV_PROT
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ローカル SAがク
リアされた場合、

ピアがその操作を

認識していない可

能性があります。

その場合、新しい

接続がローカル

ルータから確立さ

れると、2つのピ
アが正常に再確立

されることがあり

ます。問題の発生

が短期間にとどま

らない場合は、接

続を新規に確立し

てみるか、または

ピアの管理者に問

い合わせます。

-受信 IPSecパケッ
トが、SADBに存
在しない SPIを指
定しています。こ

れは、IPSecピア
間の SAのエージ
ングのわずかな相

違による一時的な

状態か、または

ローカル SAの消
去が原因です。

IPSecピアから偽
造パケットが送信

されたことに起因

する可能性もあり

ます。これは敵対

的なイベントと見

なすこともできま

す。

decaps: rec'd IPSEC
packet has invalid
spi for
destaddr=[chars]
prot=[dec]
spi=0x[hec]%u
srcaddr=[chars]

4-警告CRYPTO-4-RECVD_PKT_INV_SPI

ピアの管理者に問

い合わせて、ポリ

シーの設定を比較

します。

-受信パケットが

UDPでカプセル化
されていますが、

正しいネゴシエー

ション変換ではあ

りません。また

は、UDPカプセル
化パケットを想定

していましたが、

UDP以外のパケッ
トを受信しまし

た。ピアでポリ

シーセットアップ

エラーが発生して

いるにすぎない可

能性もあります。

これは敵対的なイ

ベントと見なすこ

ともできます。

Rec'd packet has
invalid udp wrapper
protocol.\n
\tcryptoflags = [hec]
sa->udp_wrapper_support
= [dec] transform =
[hec]

4-警告CRYPTO-4-RECVD_PKT_INV_UDP_WRAPPER
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ピアの管理者に連

絡してください。

-MAC検証処理に失
敗しました。MAC
の計算時に一方の

パーティが正しく

ないキーを使用し

たことが原因で発

生する可能性があ

ります。これは敵

対的なイベントと

見なすこともでき

ます。

decrypt: mac verify
failed for connection
id=[dec][chars]

4-警告CRYPTO-4-RECVD_PKT_MAC_ERR

ピアの管理者に連

絡してください。

-受信 IPSecパケッ
トの形式が正しく

ありません。カプ

セル化エラーの可

能性があります。

ピアが不正な形式

のパケットを送信

しています。復号

化エラーが原因で

ある可能性があり

ます。これは敵対

的なイベントと見

なすこともできま

す。

decapsulate: packet
has bad [chars]
length destadr=%i
prot=[dec] len=[dec]

4-警告CRYPTO-4-RECVD_PKT_MSG_LEN_ERR
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ピアの管理者に問

い合わせて、ポリ

シーの設定を比較

します。

-受信パケットはク

リプトマップACL
と一致したもの

の、IPSecでカプ
セル化されていま

せん。IPSecピア
はカプセル化され

ていないパケット

を送信中です。ピ

アでポリシーセッ

トアップエラーが

発生しているにす

ぎない可能性もあ

ります。これは敵

対的なイベントと

見なすこともでき

ます。

Rec'd packet not an
IPSEC packet. ip
vrf/dest_addr=
[chars]/%i src_addr=
%i prot= [dec]

4-警告CRYPTO-4-RECVD_PKT_NOT_IPSEC

---Rec'd packet not an
IPSEC packet. ip
vrf/dest_addr=
[chars]/[chars]
src_addr= [chars]
prot= [dec]

4-警告CRYPTO-4-RECVD_PKT_NOT_IPSEC_V6

有効な変換セット

を作成してクリプ

トマップに適用し

ます。

-変換セットエント

リは、ハードウェ

ア暗号化エンジン

が有効化されると

無効になったた

め、クリプトマッ

プから削除されま

した。

\nPlease recheck
your crypto map
[chars].

4-警告CRYPTO-4-REM_CRYPTOMAP_TS

暗号化トークンを

再挿入してくださ

い。

pkiルータRSAキーペ
アおよび関連する

IPSecセッション
は、それらを含む

トークンが削除さ

れたため非アク

ティブ化されてい

ます。

RSA keypairs from
token [chars] and
associated IPSEC
sessions being
deactivated now

4-警告CRYPTO-4-TOKENKEYSDEACTIVATED
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タイムアウトの期

限が切れる前に暗

号化トークンを再

挿入してくださ

い。

pkiタイムアウトの期

限が切れると、

ルータRSAキーペ
アおよび関連する

IPSecセッション
が非アクティブ化

されます。

RSA keypairs for
token [chars] and
associated IPSEC
sessions will be
deactivated in [dec]
seconds

4-警告CRYPTO-4-TOKENKEYTIMEOUT

有効な変換セット

を作成し、クリプ

トマップを更新し

ます。

-システム設定が変

更されました。以

前はソフトウェア

暗号化で有効で

あった一部の

IPSec変換が、
ハードウェア暗号

化の切り替え後に

無効になりまし

た。

\nTransform [chars]
is not supported with
the current hardware
configuration.\nGlobal
transform [chars]
will be deleted.

4-警告CRYPTO-4-TRANSFORM_NOT_SUPPORTED

LOG_STD_ACTIONipsec-mcast次のキーサーバー

に接続します。

GM is connecting to
next key server from
the list

5-通知CRYPTO-5-GM_CONN_NEXT_SER

LOG_STD_ACTIONipsec-mcast1つのグループの
登録を開始しま

す。

Start registration to
KS [chars] for group
[chars] using address
[chars] fvrf [chars]
ivrf [chars]

5-通知CRYPTO-5-GM_REGSTER

特に対処の必要は

ありません。

ipsec-haこれは暗号化 IKE
SAのHAステータ
スの変更に関する

通知メッセージで

す。

IKE sa's if any for
vip %i will change
from [chars] to
[chars]

5-通知CRYPTO-5-IKE_SA_HA_STATUS

特に対処の必要は

ありません。

-これは IPSecトン
ネルステータスに

関する通知メッ

セージです。

Crypto tunnel v2 is
[chars]. Peer
[chars]:[dec] [chars]
[chars] [chars]
[chars] [chars]
[chars] [chars]
[chars]

5-通知CRYPTO-5-IKEV2_SESSION_STATUS
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アグレッシブモー

ドを無効にしない

場合は、コマンド

を削除してくださ

い。

ipsec-isakmpルータが、ピアと

の ISAKMPアグ
レッシブモードを

受け入れたり応答

したりしないよう

に設定されていま

す。

Unable to initiate or
respond to
Aggressive Mode
while disabled

5-通知CRYPTO-5-IKMP_AG_MODE_DISABLED

リモートピアの

CAに問い合わせ
てください。不正

な CA証明書の可
能性があります。

-リモートピアから

付与された証明書

は、失効したか期

限が切れている無

効な証明書です。

または署名チェッ

ク

Certificate received
from [chars] is bad:
[chars]

5-通知CRYPTO-5-IKMP_INVAL_CERT

LOG_STD_ACTION-IKEネゴシエー
ションに失敗しま

した。

IKE SETUP
FAILED for
local:[chars]
local_id:[chars]
remote:[chars]
remote_id:[chars]
IKE profile:[chars]
fvrf:[chars]
fail_reason:[chars]
fail_class_cnt:%ld

5-通知CRYPTO-5-IKMP_SETUP_FAILURE

LOG_STD_ACTION-IPSecネゴシエー
ションに失敗しま

した。

IPsec setup has
failed local_ip:
[chars] remote_ip:
[chars] fail_reason:
[chars]

5-通知CRYPTO-5-IPSEC_FAILURE

特に対処の必要は

ありません。

ipsec-haこれは暗号化

IPSec SAの HAス
テータスの変更に

関する通知メッ

セージです。

IPSec sa's if any for
vip %i will change
from [chars] to
[chars]

5-通知CRYPTO-5-IPSEC_SA_HA_STATUS
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LOG_STD_ACTION-IPSecネゴシエー
ションに失敗しま

した。

IPSEC SETUP
FAILED for
local:[chars]
local_id:[chars]
remote:[chars]
remote_id:[chars]
IKE profile:[chars]
fvrf:[chars]
fail_reason:[chars]
fail_class_cnt:%ld

5-通知CRYPTO-5-IPSEC_SETUP_FAILURE

情報提供のみ。対

処は不要です。

-デバイスは暗号化

アルゴリズムのセ

ルフテストを完了

しました。\n\すべ
てのセルフテスト

に合格しました。

Crypto algorithms
self-test completed
successfully\n\ All
tests passed.

5-通知CRYPTO-5-SELF_TEST_END

---Crypto tunnel is
[chars]. Peer
[chars]:[dec] [chars]
[chars] [chars]
[chars] [chars]
[chars] [chars]
[chars]

5-通知CRYPTO-5-SESSION_STATUS

アクションは不要

です。情報提供

メッセージ

-自動登録によって

新しいルータキー

ペアが生成されま

した。

Generated new [dec]
bit key pair

6-情報CRYPTO-6-AUTOGEN

""CSCds60123CETは IOSリリー
ス 12.21でサポー
トが終了していま

す。

CET connectionmsg
in an
IPSEC_ONLY_IMAGE

6-情報CRYPTO-6-CET_END_OF_LIFE

""-EZVPN接続が閉じ
られています。

IPsecおよび IKE
セキュリティアソ

シエーションもダ

ウンします。

[chars]6-情報CRYPTO-6-EZVPN_CONNECTION_DOWN
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""-上記のクライアン

トの EZVPN接続
が稼働していま

す。IPsecと IKE
セキュリティアソ

シエーションの両

方が稼働していま

す。

[chars]6-情報CRYPTO-6-EZVPN_CONNECTION_UP

特に対処の必要は

ありません。

ipsec-getvpnISAKMP/GDOIプ
ロセスのオン/オフ
が CLIによって切
り替えられまし

た。あるいは、

GDOIクリプト
マップまたはキー

サーバーがイン

ターフェイスに適

用されていないた

め、オン/オフが切
り替えられまし

た。

GDOI is [chars]6-情報CRYPTO-6-GDOI_ON_OFF

問題が複数回発生

する場合は、ピア

の管理者に連絡し

てください。

-現在未処理の TED
プローブと一致し

ないTED応答を受
信しました。これ

は、TED応答が遅
延していることが

原因で、1回限り
発生する可能性が

あります。ピアか

ら不正な形式のパ

ケットが送信され

たことに起因する

可能性もありま

す。これは敵対的

なイベントと見な

すこともできま

す。

Received TED reply
that did not
correspond to a TED
probe

6-情報CRYPTO-6-IKE_TED_BAD_REPLY
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ローカルキーリン

グを確認してくだ

さい。他の障害が

原因である可能性

があります。

-キーは、ルータ上

のキーリングに保

存されます。リン

グに別のキーを追

加しようとしまし

たが失敗しまし

た。

Unable to add public
key for [chars] %15i
to key ring

6-情報CRYPTO-6-IKMP_ADD_KEY_FAIL

リモートピアの管

理者に連絡してく

ださい。

-IKEプロセスは、
リモートピアとの

セキュリティアソ

シエーションを認

証できませんでし

た。

Authentication
method [dec] failed
with host [chars]

6-情報CRYPTO-6-IKMP_AUTH_FAIL

リモートピアとリ

モートピアの CA
に問い合わせてく

ださい。

-X.509v3証明書に
は、使用制限を含

めることができま

す。署名または

キー交換暗号化の

みに証明書の使用

を制限できます。

ピアが試行してい

ます。

Certificate for peer
at [chars] prohibits
attempted use
[chars].

6-情報CRYPTO-6-IKMP_BAD_CERT_USE

この状況が続く場

合、リモートピア

に問い合わせてく

ださい。

-通知メッセージの

DOIフィールド
は、通知される

メッセージを理解

するためのコンテ

キストを受信者に

提供します。この

DOI値を理解でき
ないと、メッセー

ジを理解できませ

ん。

DOI of [dec] in
notify message from
[chars]

6-情報CRYPTO-6-IKMP_BAD_DOI_NOTIFY
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この状況が続く場

合は、リモートピ

アの管理者に問い

合わせてくださ

い。

-SAオファーの
DOIフィールド
は、DOIが不明な
SAが解析できない
フィールドを解析

する方法を定義し

ます。

DOI value [dec]
from SA offer from
[chars] is invalid

6-情報CRYPTO-6-IKMP_BAD_DOI_SA

リモートピアに問

い合わせてくださ

い。

-特定の IKEスレッ
ドでの暗号化また

は復号化に失敗し

ました。

IKE connection id
[dec] unable to
[chars] packet

6-情報CRYPTO-6-IKMP_CRYPT_FAILURE

この状況が続く場

合、リモートピア

に問い合わせてく

ださい。

-リモートピアとの

ネゴシエーション

が失敗しました。

Processing of [chars]
mode failed with
peer at [chars]

6-情報CRYPTO-6-IKMP_MODE_FAILURE

この状況が続く場

合、リモートピア

に問い合わせてく

ださい。

-ISAKMPエンティ
ティは、アイデン

ティティを使用し

て、そのエンティ

ティが何者である

かをピアに通知し

ます。要求された

アイデンティティ

が、ピアの証明書

の IPアドレスから
収集された情報と

一致しませんでし

た。

NOT ERROR BUT
WARNING
ONLYID of [chars]
type [dec] and
certificate addr with
[chars]

6-情報CRYPTO-6-IKMP_NO_ID_CERT_ADDR_MATCH
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この状況が続く場

合、リモートピア

に問い合わせてく

ださい。

-ISAKMPエンティ
ティは、アイデン

ティティを使用し

て、そのエンティ

ティが何者である

かをピアに通知し

ます。要求された

アイデンティティ

が、ピアの証明書

の識別名から収集

された情報と一致

しませんでした。

NOT ERROR BUT
WARNING
ONLYID of [chars]
type [dec] and
certificate DN with
[chars]

6-情報CRYPTO-6-IKMP_NO_ID_CERT_DN_MATCH

この状況が続く場

合、リモートピア

に問い合わせてく

ださい。

-ISAKMPエンティ
ティは、アイデン

ティティを使用し

て、そのエンティ

ティが何者である

かをピアに通知し

ます。要求された

アイデンティティ

が、ピアの証明書

の FQDNから収集
された情報と一致

しませんでした。

NOT ERROR BUT
WARNING
ONLYID of [chars]
type [dec] and
certificate fqdn with
[chars]

6-情報CRYPTO-6-IKMP_NO_ID_CERT_FQDN_MATCH

この状況が続く場

合、リモートピア

に問い合わせてく

ださい。

-ISAKMPエンティ
ティは、アイデン

ティティを使用し

て、そのエンティ

ティが何者である

かをピアに通知し

ます。要求された

アイデンティティ

が、ピアの証明書

のユーザー FQDN
から収集された情

報と一致しません

でした。

NOT ERROR BUT
WARNING
ONLYID of [chars]
type [dec] and
certificate user fqdn
with [chars]

6-情報CRYPTO-6-IKMP_NO_ID_CERT_USER_FQDN_MATCH
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リモートピアに問

い合わせてくださ

い。

-IKE交換の一部は
クリアテキストで

実行され、一部が

暗号化されます。

このメッセージは

暗号化されている

はずでしたが、暗

号化されていませ

んでした。

IKE packet from
[chars] was not
encrypted and it
should've been.

6-情報CRYPTO-6-IKMP_NOT_ENCRYPTED

""-ユーザーが

ISAKMPポリシー
を設定しておら

ず、デフォルトの

ISAKMPポリシー
が有効になってい

るため、ネゴシ

エーションにデ

フォルトの

ISAKMPポリシー
を使用します。

Using ISAKMP
Default policies

6-情報CRYPTO-6-IKMP_POLICY_DEFAULT

リモートピアに問

い合わせてくださ

い。

-リモートピアとの

IKEセキュリティ
アソシエーション

が認証されません

でしたが、ピアが

クイックモードで

の交換を開始しよ

うとしました。こ

の交換は、認証済

みのセキュリティ

アソシエーション

が存在する場合に

だけ実行できま

す。

Cannot accept Quick
Mode exchange
from [chars] if SA is
not authenticated!

6-情報CRYPTO-6-IKMP_SA_NOT_AUTH
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リモートピアに問

い合わせてくださ

い。

-IKEピアは、代替
保護スイート候補

のリストを提供す

るイニシエータに

よってポリシーを

ネゴシエートしま

す。レスポンダ

が、イニシエータ

が提供しなかった

ものを使用して応

答しました。

Remote peer [chars]
responded with
attribute [chars] not
offered or changed

6-情報CRYPTO-6-IKMP_SA_NOT_OFFERED

リモートピアの管

理者に連絡してく

ださい。

-IKEは、定義済み
の交換に基づき

メッセージへのア

クションを実行し

ます。不明な交換

を含むメッセージ

を受信しました。

IKE peer at [chars]
sent a message with
unknown exchange
[dec]

6-情報CRYPTO-6-IKMP_UNK_EXCHANGE

IPSecデフォルト
ポリシーの使用を

回避するには、こ

の暗号化セッショ

ンに使用する変換

セットを再設定し

ます。

ipsec-coreIPSec変換セット
が定義されておら

ず、デフォルトポ

リシーが有効に

なっています。そ

のため、デフォル

トポリシーがピア

に提示されていま

す。

IPSec is using
default transforms

6-情報CRYPTO-6-IPSEC_USING_DEFAULT

653



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

パーサーコマンド

clear crypto saを使
用して、IPSec SA
をクリアします。

ipsecIKE SAが userコ
マンドによって削

除されました。た

だし、この接続の

キープアライブは

有効であり、この

IKESAの対象とな
る IPSec SAはまだ
存在します。この

IKESAが削除され
たため、該当

IPSec SAにはそれ
らを対象とする

IKESAが存在しま
せん。推奨される

アクションは、こ

の IPSec SAを手動
で削除することで

す。

IKE SA manually
deleted. Do 'clear
crypto sa peer
[chars]' to manually
clear IPSec SA's
covered by this IKE
SA.

6-情報CRYPTO-6-ISAKMP_MANUAL_DELETE

対処不要です。ipsec-isakmpISAKMPプロセス
のオン/オフが CLI
によって切り替え

られました。ある

いは、クリプト

マップまたは

EZVPN設定がイン
ターフェイスに適

用されていないた

め、オン/オフが切
り替えられまし

た。

ISAKMP is [chars]6-情報CRYPTO-6-ISAKMP_ON_OFF
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プライオリティク

ラスの帯域幅を削

減するか、ポリ

シーマップ内のプ

ライオリティクラ

スの数を減らしま

す。

-暗号化エンジン

は、プライオリ

ティクラスのトラ

フィックによって

オーバーサブスク

ライブされる可能

性があります。こ

れは、暗号化エン

ジンが処理できる

よりも多くのプラ

イオリティクラス

の帯域幅をプロビ

ジョニングしよう

とした場合に発生

します。各クラス

が最大レートで送

信している場合、

一部のプライオリ

ティパケットがド

ロップされる可能

性があります。

Sum of priority class
bandwidth exceeds
crypto engine's
throughput for small
packets crypto
b/w=%u kbps
allocated b/w=%u
kbps.

6-情報CRYPTO-6-LLQ_OVERSUBSCRIBE

一般的に、この

メッセージは show
コマンドからの出

力が不完全である

可能性が高いこと

を示す警告にすぎ

ません。showコマ
ンドを再実行する

と、最新の情報が

表示されます。SA
が絶えず変化する

処理頻度の高いシ

ステムでは、この

メッセージが頻繁

に表示されます。

ipsecリストの表示中

に、リストが変更

されたか、要素が

変更されました。

これは、特に show
コマンドが一時停

止されたときにSA
が再ネゴシエート

された場合、また

は SAが再設定ま
たはクリアされた

ときに発生する可

能性があります。

これはエラーでは

なく、ダイナミッ

クシステムの副次

的影響です。

[chars] caused early
termination of show
output[chars]

6-情報CRYPTO-6-PRINTABORT
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時折 X9.17乱数に
よってこの状態が

発生することがあ

りますが、\n\問題
ではありません。

ただし、このメッ

セージが頻繁に表

示される場合は、

\n\システムを手動
でリロードする必

要があります。リ

ロードしてもメッ

セージが\n\表示さ
れる場合は、表示

されたエラーメッ

セージをそのまま

コピーし、\n\テク
ニカルサポート担

当者に提出してく

ださい。

ipsecX9.17乱数仕様で
は、シードおよび

シードキーとして

\n\同じ値が表示さ
れていることを確

認する必要があり

ます。この\n\メッ
セージは、そのよ

うな状態が検出さ

れたことを示しま

す。

Pseudo-random
number generator
seed and seed key
was identical

6-情報CRYPTO-6-PRNG_SEED_KEY_ERROR
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疑似乱数ジェネ

レータでは、通常

の状況において

\n\同じ数が 2回続
けて生成されるこ

とがありますが、

これは\n\問題あり
ません。ただし、

このメッセージが

頻繁に表示される

場合は、\n\システ
ムを手動でリロー

ドする必要があり

ます。リロードし

てもメッセージが

\n\表示される場合
は、表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピー

し、\n\テクニカル
サポート担当者に

提出してくださ

い。

ipsec疑似乱数ジェネ

レータが同じ番号

を\n\連続して 2回
生成しました。

A pseudo-random
number was
generated twice in
succession by
[chars]

6-情報CRYPTO-6-RANDOM

これは情報提供

メッセージです。

特に対処の必要は

ありません。

-この監査では、暗

号化セルフテスト

の結果が表示され

ます。

Self test info: [chars]6-情報CRYPTO-6-SELF_TEST_RESULT

これは情報提供

メッセージです。

対処不要です。

-暗号化トークンが

ルータから提供さ

れた新しい管理者

用個人識別番号を

受け入れました。

Cryptographic
Token [chars]
ADMINPIN change
Successful

6-情報CRYPTO-6-TOKENADMINCHANGEPIN

これは情報提供

メッセージです。

対処不要です。

-暗号化トークンが

ルータから提供さ

れた管理者用個人

識別番号を受け入

れました。

Cryptographic
Token [chars]
ADMIN Login
Successful

6-情報CRYPTO-6-TOKENADMINLOGIN
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これは情報提供

メッセージです。

対処不要です。

-暗号化トークンが

ルータから提供さ

れた新しい個人識

別番号を受け入れ

ました。

Cryptographic
Token [chars] PIN
change Successful

6-情報CRYPTO-6-TOKENCHANGEPIN

これは情報提供

メッセージです。

対処不要です。

-暗号化トークンが

検出されました。

Cryptographic token
[chars] inserted in
[chars]

6-情報CRYPTO-6-TOKENINSERTED

これは情報提供

メッセージです。

対処不要です。

-暗号化トークンが

ルータから提供さ

れた個人識別番号

を受け入れまし

た。

Cryptographic
Token [chars] Login
Successful

6-情報CRYPTO-6-TOKENLOGIN

これは情報提供

メッセージです。

対処不要です。

-ルータが暗号化

トークンからログ

アウトしました。

Cryptographic
Token [chars]
Logout Successful

6-情報CRYPTO-6-TOKENLOGOUT

これは情報提供

メッセージです。

対処不要です。

-暗号化トークンが

検出されました。

Cryptographic token
[chars] removed
from [chars]

6-情報CRYPTO-6-TOKENREMOVED

これは情報提供

メッセージです。

対処不要です。

-新しいキーペアが

暗号化トークンに

書き込まれまし

た。

Key [chars] stored
on Cryptographic
Token [chars]
Successfully

6-情報CRYPTO-6-TOKENSTOREKEY

これは情報提供

メッセージです。

対処不要です。

-秘密キーファイル

を含む暗号化トー

クンが時間内に再

挿入されました。

ルータRSAキーペ
アと関連する

IPSecセッション
は非アクティブ化

されません。

Cryptographic
Token [chars]
re-inserted. removal
timeout cancelled

6-情報CRYPTO-6-TOKENTIMEOUTCANCELLED

""-VPNトンネルの状
態。

[chars]6-情報CRYPTO-6-VPN_TUNNEL_STATUS
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LOG_STD_RECUR_ACTIONcsgCSGモジュールで
エラーが発生しま

した。

Module [dec]:
[chars]

3-エラーCSG-3-ERROR

LOG_STD_NO_ACTIONcsgCSGカードの電源
を入れ直した結果

として CSG設定
\n\がリロードされ
るたびに表示され

る情報メッセー

ジ。

CSG
ACCOUNTING
[chars] reload on
module [dec] failed.

3-エラーCSG-3-RELOADNOTOK

LOG_STD_RECUR_ACTIONcsgCSGモジュールで
望ましくない可能

性のあるイベント

が発生しました。

Module [dec]:
[chars]

4-警告CSG-4-WARNING

LOG_STD_NO_ACTIONcsgCSGカードの電源
を入れ直した結果

として CSG LI設
定\n\がリロードさ
れるたびに表示さ

れる情報メッセー

ジ。

CSG LI reload on
module [dec]
successful

6-情報CSG-6-LIRELOADOK

LOG_STD_NO_ACTIONcsgCSGカードの電源
を入れ直した結果

として CSG設定
\n\がリロードされ
るたびに表示され

る情報メッセー

ジ。

CSG
ACCOUNTING
[chars] reload on
module [dec]
successful

6-情報CSG-6-RELOADOK

LOG_STD_RECUR_ACTIONlaminarCSM-SLBモジュー
ルでエラーが発生

しました。

Module [dec] error:
[chars]

3-エラーCSM_SLB-3-ERROR

LOG_STD_RECUR_ACTIONlaminarCSM-SLBカードの
データパスを設定

できません。

Unknown error
occurred while
configuring IDB for
CSM-SLB module:
[chars].

3-エラーCSM_SLB-3-IDB_ERROR
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LOG_STD_RECUR_ACTIONlaminarCSMカードへの
SLB設定のダウン
ロード中にメモリ

不足の状態になり

ました。

Module [dec]
memory error:
[chars]

3-エラーCSM_SLB-3-OUTOFMEM

LOG_STD_RECUR_ACTIONlaminarCSM-SLBカードに
十分なポートチャ

ネルグループを割

り当てることがで

きません。

Portchannel
allocation failed for
module [dec].

3-エラーCSM_SLB-3-PORTCHANNEL

LOG_STD_RECUR_ACTIONlaminarCSM-SLBの障害対
応でエラーが発生

しました。

Module [dec] FT
error: [chars]

3-エラーCSM_SLB-3-REDUNDANCY

LOG_STD_RECUR_ACTIONlaminarCSM-SLBカードの
設定のリロードに

失敗しました。

Module [dec]
configuration reload
failed: [chars]

3-エラーCSM_SLB-3-RELOAD

LOG_STD_RECUR_ACTIONlaminarCSM-SLBスクリプ
トでエラーが発生

しました。

Module [dec] script
error: [chars]

3-エラーCSM_SLB-3-SCRIPT

LOG_STD_RECUR_ACTIONlaminarサーバーロードバ

ランシングの実行

中に、CSM-SLB
カードで予期しな

いエラー状態が発

生しました。

Module [dec]
unexpected error:
[chars]

3-エラーCSM_SLB-3-UNEXPECTED

LOG_STD_RECUR_ACTIONlaminarルータイメージと

CSM-SLBイメージ
が対応していませ

ん。

Module [dec] image
version mismatch
RP = [chars] CSM =
[chars]: [chars]

3-エラーCSM_SLB-3-VERMISMATCH

LOG_STD_RECUR_ACTIONlaminar静的ARPルートの
作成中または削除

中にエラーが発生

しました。

Module [dec] ARP
configuration error:
[chars]

4-警告CSM_SLB-4-ARPCONFIG
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LOG_STD_NO_ACTIONlaminar複数のエンティ

ティの作成に同じ

IDが使用されまし
た。

Module [dec]
duplicate ID: [chars]

4-警告CSM_SLB-4-DUPLICATEID

LOG_STD_NO_ACTIONlaminarSLB設定の URL
またはCookie正規
表現にシンタック

スエラーがありま

す。

Module [dec]
configuration
warning: [chars]

4-警告CSM_SLB-4-ERRPARSING

LOG_STD_NO_ACTIONlaminar識別されたエン

ティティは存在し

ません。

Module [dec] invalid
ID: [chars]

4-警告CSM_SLB-4-INVALIDID

LOG_STD_NO_ACTIONlaminar正常性プローブの

設定に失敗しまし

た。

Module [dec] probe
configuration error:
[chars]

4-警告CSM_SLB-4-PROBECONFIG

LOG_STD_RECUR_ACTIONlaminarCSM-SLBの障害対
応で望ましくない

可能性のあるイベ

ントが発生しまし

た。

Module [dec] FT
warning: [chars]

4-警告CSM_SLB-4-REDUNDANCY_WARN

LOG_STD_NO_ACTIONlaminarルックアップテー

ブルに、設定され

た URLおよび
Cookie正規表現を
保存するための十

分なスペースがあ

りません。'show ip
slb memory'を使用
して、設定できな

い仮想サーバーを

特定します。

Module [dec] regular
expression memory
error: [chars]

4-警告CSM_SLB-4-REGEXMEM

LOG_STD_RECUR_ACTIONlaminarCSM-SLBスクリプ
ティングで望まし

くない可能性のあ

るイベントが発生

しました。

Module [dec] script
warning: [chars]

4-警告CSM_SLB-4-SCRIPT_WARN

661



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

LOG_STD_RECUR_ACTIONlaminarネットワークトポ

ロジまたはネット

ワーク設定に問題

がある可能性があ

ります。

Module [dec]
warning: [chars]

4-警告CSM_SLB-4-TOPOLOGY

LOG_STD_NO_ACTIONlaminarユーザーが、モ

ジュールバージョ

ン不一致への対策

をバイパスするコ

マンドをライン

カードから発行し

ました。その結

果、設定が失敗す

る可能性がありま

す。

Received CSM-SLB
module version
wildcard on slot
[dec]. Supervisor has
version [dec].

4-警告CSM_SLB-4-VERWILDCARD

LOG_STD_RECUR_ACTIONlaminarCSM-SLBモジュー
ルで望ましくない

可能性のあるイベ

ントが発生しまし

た。

Module [dec]
warning: [chars]

4-警告CSM_SLB-4-WARNING

LOG_STD_NO_ACTIONlaminarゲートウェイの状

態が変化しまし

た。

Module [dec]
gateway state
changed: [chars]

6-情報CSM_SLB-6-GATEWAYSTATE

LOG_STD_NO_ACTIONlaminarCSM-SLBモジュー
ルで何らかのイベ

ントが発生しまし

た。

Module [dec] info:
[chars]

6-情報CSM_SLB-6-INFO

LOG_STD_NO_ACTIONlaminarCSM-SLBの障害対
応で何らかのイベ

ントが発生しまし

た。

Module [dec] FT
info: [chars]

6-情報CSM_SLB-6-REDUNDANCY_INFO
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LOG_STD_NO_ACTIONlaminar実サーバー状態の

変更に失敗した

か、状態が回復さ

れました。考えら

れる原因は、ARP
チェックまたは正

常性プローブの設

定変更である可能

性があります。

Module [dec] server
state changed:
[chars]

6-情報CSM_SLB-6-RSERVERSTATE

LOG_STD_NO_ACTIONlaminarCSM-SLBスクリプ
ティングで何らか

のイベントが発生

しました。

Module [dec] info:
[chars]

6-情報CSM_SLB-6-SCRIPT_INFO

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONas音声ソフトウェア

は、音声テレフォ

ニーサービスプロ

バイダーに新しい

シグナリング\n\イ
ンターフェイスを

報告できませんで

した。

The Voice
Telephony Service
Provider has rejected
our\n\ request to add
this voice interface
[dec]:[dec]

3-エラーCSM_VOICE-3-ADDINTRFFAIL

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONDAS音声ソフトウェア

は、音声テレフォ

ニーサービスプロ

バイダーに新しい

シグナリング\n\イ
ンターフェイスを

報告できませんで

した。

The Voice
Telephony Service
Provider has rejected
our\n\ request to add
this voice interface
[dec]/[dec]:[dec]

3-エラーCSM_VOICE-3-ADDINTRFFAIL

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONas音声ソフトウェア

は、内部データ構

造を\n\構築するた
めのメモリを割り

当てることができ

ませんでした。シ

ステムのメモリが

\n\不足している可
能性があります。

No memory is
available to build
any internal data \n\
structure for the
voice software.

3-エラーCSM_VOICE-3-MALLOC
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LOG_STD_SH_TECH_ACTIONDAS音声ソフトウェア

は、内部データ構

造を\n\構築するた
めのメモリを割り

当てることができ

ませんでした。シ

ステムのメモリが

\n\不足している可
能性があります。

No memory is
available to build
any internal data \n\
structure for the
voice software.

3-エラーCSM_VOICE-3-MALLOC

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONas音声ソフトウェア

は、音声インター

フェイスデータ構

造を\n\構築するた
めのメモリを割り

当てることができ

ませんでした。シ

ステムのメモリが

\n\不足している可
能性があります。

No memory is
available to build the
voice interface
[dec]:[dec]

3-エラーCSM_VOICE-3-NOMEM

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONDAS音声ソフトウェア

は、音声インター

フェイスデータ構

造を\n\構築するた
めのメモリを割り

当てることができ

ませんでした。シ

ステムのメモリが

\n\不足している可
能性があります。

No memory is
available to build the
voice interface
[dec]:[dec]

3-エラーCSM_VOICE-3-NOMEM

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONas音声ソフトウェア

は、音声テレフォ

ニーサービスプロ

バイダーからシグ

ナリングデータ

\n\ブロックを取得
できませんでし

た。\n\システムの
メモリが不足して

いる可能性があり

ます。

No signaling data
block is available to
build the \n\ voice
interface[dec]:[dec]

3-エラーCSM_VOICE-3-NOSDB
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LOG_STD_SH_TECH_ACTIONDAS音声ソフトウェア

は、音声テレフォ

ニーサービスプロ

バイダーからシグ

ナリングデータ

\n\ブロックを取得
できませんでし

た。\n\システムの
メモリが不足して

いる可能性があり

ます。

No signaling data
block is available to
build the \n\ voice
interface[dec]/[dec]:[dec]

3-エラーCSM_VOICE-3-NOSDB

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONas音声ソフトウェア

は、DSPリソース
マネージャから

\n\空き DSPの
TDMチャネルを取
得できませんでし

た。すべての

\n\DSPがコールの
処理に使用された

か、\n\サービスか
ら除外されまし

た。

CSM failed to get a
free dsp tdm channel
from the DSP\n\
Resource Manager
DSPRM to handle an
incoming call

3-エラーCSM_VOICE-3-NOTDMCHNL

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONasCSM音声ソフト
ウェアインター

フェイスは、\n\同
じDS0に対する別
のコールが存在す

るため、\n\この
コールをヘアピニ

ングとして追加で

きませんでした。

内部ソフトウェア

エラー。

CSM failed to add
the CAS TDM
hairpinning call

3-エラーCSM_VOICE-3-TDMHPMADDFAIL
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内部ソフトウェア

障害が発生しまし

た。このメッセー

ジがドロップされ

たコールと同時に

表示される場合

は、\n\フィールド
サービス担当者に

連絡してくださ

い。

as指定されたコント

ローラの dsx0イン
ターフェイスが定

義されていません

が、\n\音声ソフト
ウェアがそれを使

用します。

Undefined dsx0
interface for
controller[dec]

3-エラーCSM_VOICE-3-UNDEFDSX0

内部ソフトウェア

障害が発生しまし

た。このメッセー

ジがドロップされ

たコールと同時に

表示される場合

は、\n\フィールド
サービス担当者に

連絡してくださ

い。

DAS指定されたコント

ローラの dsx0イン
ターフェイスが定

義されていません

が、\n\音声ソフト
ウェアがそれを使

用します。

Undefined dsx0
interface for
controller[dec]/[dec]

3-エラーCSM_VOICE-3-UNDEFDSX0

内部ソフトウェア

障害が発生しまし

た。このメッセー

ジがドロップされ

た\n\コールと同時
に表示される場合

は、\n\フィールド
サービス担当者に

連絡してくださ

い。

ascontroller:groupに
よって定義された

音声インターフェ

イスが\n\音声ソフ
トウェア内でまだ

定義されていませ

んが、\n\このイン
ターフェイスの使

用が試行されまし

た。

Invalid voice
interface
controller:group[dec]:[dec]

3-エラーCSM_VOICE-3-UNDEFVOICEINTRF

内部ソフトウェア

障害が発生しまし

た。このメッセー

ジがドロップされ

た\n\コールと同時
に表示される場合

は、\n\フィールド
サービス担当者に

連絡してくださ

い。

DASslot:controller:group
によって定義され

た音声インター

フェイスが\n\音声
ソフトウェア内で

まだ定義されてい

ませんが、\n\この
インターフェイス

の使用が試行され

ました。

Invalid interface
slot:controller:group[dec]/[dec]:[dec]

3-エラーCSM_VOICE-3-UNDEFVOICEINTRF
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""--Fail to add new
signal channel
[dec]/[dec] timeslot
[dec]

1-アラートCSM-1-CAS_ALLOC_FAIL

""--csm_call_info
contains\n\mismatch
information call info
has [chars]:[dec]
framer gives
[dec]/[dec]:[dec]

1-アラートCSM-1-CSM_CALL_INFO_MISMATCH

""--Failed to allocate
resource for call
from
[dec]/[dec]:[dec]

1-アラートCSM-1-CSM_CALL_NO_RESOURCE

LOG_STD_ACTION-割り当てられた

バッファに書き込

まれた文字列が

バッファの\n\サイ
ズを超えました。

その結果、メモリ

の破損が発生する

可能性がありま

す。

String copy
exceeded buffer size

1-アラートCSM-1-CSM_STRING_OVERRUN

""--For channel [chars]1-アラートCSM-1-DCHAN_ALLOC_FAIL

LOG_STD_ACTIONas内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

[chars]: hwidb is
NULL

1-アラートCSM-1-HWIDB

LOG_STD_ACTIONas内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

[chars]: hwidb
subblock for b
channel [dec] is in
use

1-アラートCSM-1-HWIDB_SUBBLOCK

""--[chars]1-アラートCSM-1-INITFAIL

""--Initialization of vdev
[dec]/[dec]/[dec]
failed

1-アラートCSM-1-INITPORTFAIL

667



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

LOG_STD_ACTIONasCSMの定期プロセ
スの作成に失敗し

たか、CSMに報告
された\n\ディジッ
トコレクタの数が

ディジットコレク

タの最大数\n\を超
えています。

[chars]1-アラートCSM-1-INITSYS

""--Initialization failed
with invalid digit
collector count

1-アラートCSM-1-INVALID_DC_NUMBER

LOG_STD_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

[chars]: modem_info
is NULL

1-アラートCSM-1-MODEM_INFO

""--A new RBS channel
added

1-アラートCSM-1-NEW_RBS_CHAN

""--No call control block1-アラートCSM-1-NO_CSM_CALL_INFO

""--No B channel
associated with call

1-アラートCSM-1-NO_HWIDB

LOG_STD_ACTIONasこれは内部ソフト

ウェアエラーで

す。存在しない

CASシグナリング
\n\インターフェイ
スを追加しようと

しました。

[chars] at slot [dec]
controller [dec]
timeslot [dec]

1-アラートCSM-1-RBS

""--No modems
associated:[chars]Chan[dec]Id[dec]

3-エラーCSM-3-NO_VDEV

これは通知メッ

セージです。\n\対
処不要です。

asPRIシグナリング
チャネルが、シグ

ナリングチャネル

の\n\ CSMインベ
ントリに追加また

は削除されまし

た。

[chars] at slot [dec]
unit [dec] channel
[dec] with index
[dec]

5-通知CSM-5-PRI
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LOG_STD_ACTION-CSMPIの BNAD
バッファアドレス

に不備がある可能

性があります。

Region address
error: start @ %p
end @ %p part addr
@ %p

3-エラーCSMPI-3-ADDR_MISMATCH

LOG_STD_ACTION-CSMPIの BNAD
バッファアドレス

に不備がある可能

性があります。

bad particle index
%umax%u addr%p

3-エラーCSMPI-3-BAD_INDEX

LOG_STD_ACTION-必須のCSMPI初期
化に失敗しまし

た。

CSMPI interface
initialization failed.

3-エラーCSMPI-3-IF_INIT_FAILED

LOG_STD_ACTION-必須のCSMPI初期
化に失敗しまし

た。

CSMPI platform
initialization failed.

3-エラーCSMPI-3-PLATFORM_INIT_FAILED

ログイン情報サー

バーのポートが

ローカルマシンで

使用可能であるこ

とを確認します。

ios-callmgrログイン情報サー

バーのポート初期

化に関する内部問

題が発生しまし

た。

Can't initialize
Credentials server

3-エラーCTLPROVIDERSERV-3-NOINIT

使用可能なメモリ

の量を増やします

ios-callmgrログイン情報サー

バーのメモリが不

足しています。

Can't initialize
memory for
Credentials server

3-エラーCTLPROVIDERSERV-3-NOMEM

なしios-callmgrプロセス作成に内

部問題が発生しま

した。

Could not start
Credentials Server

3-エラーCTLPROVIDERSERV-3-NOPROC

サービスを要求し

ているログイン情

報の数を減らしま

す。

ios-callmgrサービスを要求し

ているログイン情

報クライアントが

多すぎます。

Max Number of
Credentials Server
sockets exceeded

3-エラーCTLPROVIDERSERV-3-NOSOCKETS
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LOG_STD_ACTIONiosxe-ct-lib予期しない状態が

発生したため、同

意トークン機能が

開始されませんで

した。これは重大

な問題であり、同

意トークン機能が

動作しなくなるこ

とを意味します。

Initialization of
Consent Token
facility failed
[chars].

3-エラーCTOKEN-3-INITFAIL

LOG_STD_ACTIONiosxe-ct-lib予期しない状態が

発生したため、同

意トークン機能が

要求を処理できま

せんでした。これ

は同意トークン機

能の一部が動作し

なくなることを意

味します。

Consent Token
Request Processing
facility failed
[chars].

3-エラーCTOKEN-3-REQPROCFAIL

LOG_STD_NO_ACTIONiosxe-ct-lib同意トークンの認

証状態変更の更新

Consent Token
Update [chars].

6-情報CTOKEN-6-AUTH_UPDATE
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これは通常、SNA
ネットワークに問

題があることを示

しています。リ

モートデータベー

スサーバーへの接

続をテストするに

は、ctrc\n\ pingコ
マンドを使用しま

す。ctrc pingが失
敗した場合は、
\n\show snasw link
コマンドを使用し

て、\n\リモート
データベースサー

バーへのSNAリン
クのステータスを

確認します。リン

ク\n\がアクティブ
な場合は、リンク

を停止してから開

始します。問題が

解決しない場合

は、\n\SNAネット
ワーク管理者に連

絡してトラブル

シューティングの

サポートを求めて

ください。

LOG_STD_RECUR_ACTION。
可能であれば、
debug ctrc appc\n\
コマンドの出力

と、このメッセー

ジが表示された期

間のルータとリ

モートデータベー

スサーバー間の

SNA回線トレース
情報も提供しま

す。

ctrcAPPCエラーが発
生しました。

CTRCは、
\n\SNASWへの
APPC APIコール
を使用して、リ

モートデータベー

スサーバーと通信

します。

[chars]3-エラーCTRC-3-APPCERROR
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これは通常、SNA
ネットワークに問

題があることを示

しています。リ

モートデータベー

スサーバーへの接

続をテストするに

は、ctrc\n\ pingコ
マンドを使用しま

す。ctrc pingが失
敗した場合は、
\n\show snasw link
コマンドを使用し

て、\n\リモート
データベースサー

バーへのSNAリン
クのステータスを

確認します。リン

ク\n\がアクティブ
な場合は、リンク

を停止してから開

始します。問題が

解決しない場合

は、\n\SNAネット
ワーク管理者に連

絡してトラブル

シューティングの

サポートを求めて

ください。

LOG_STD_RECUR_ACTION。
可能であれば、
debug ctrc appc\n\
コマンドの出力

と、このメッセー

ジが表示された期

間のルータとリ

モートデータベー

スサーバー間の

SNA回線トレース
情報も提供しま

す。

ctrc予期しない APPC
エラーが発生しま

した。CTRCは、
\n\SNASWへの
APPC APIコール
を使用して、リ

モートデータベー

スサーバーと通信

します。Opcode\n\
で、エラーを受信

した APPC API
コールを識別でき

ます。プライマリ

および\n\セカンダ
リのリターンコー

ドは、APPC API
によって返されま

す。

Unexpected APPC
error: opcode %04x
primary code %04x
secondary code
%08lx

3-エラーCTRC-3-APPCVERB
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この問題は、パブ

リックバッファ

プールの要素が不

足している場合に

\n\最もよく発生し
ます。\show
buffers\コマンドを
使用して、\n\バッ
ファが不足してい

るプールを特定し

ます。buffersコン
フィギュレーショ

ンコマンドを使用

して、\n\プールサ
イズを調整しま

す。

ctrcCTRCは、メッ
セージテキストに

記載されている

\n\操作の実行中に
バッファを割り当

てようとしまし

た。バッファプー

ルには、\n\割り当
て要求を満たすの

に十分なアイテム

が含まれていませ

ん。

No buffers available
to [chars]

3-エラーCTRC-3-NOBUFFS

SNASWを開始
し、クライアント

接続を再試行して

ください。

ctrcクライアントが

CTRCサーバーに
接続しましたが、

SNASWが開始さ
れていないため、

\n\CTRCはリモー
トデータベースに

接続できませんで

した。\n\CTRCは
SNASWを使用し
てリモートデータ

ベースサーバーに

接続します。

CTRCクライアン
ト\n\が接続を試み
る前に、SNASW
を開始する必要が

あります。

SNASW is not
started -- unable to
connect to remote
database.

3-エラーCTRC-3-SNASWNOTSTARTED
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SNASWを再起動
します。切断され

たクライアントは

再接続する必要が

あります。

ctrcCTRC接続が開い
ている間に

SNASWが停止し
ました。SNASW
を停止すると、

\n\リモートデータ
ベースサーバーへ

の開いているすべ

ての\n\ SNA接続
が失われました。

結果として、すべ

てのクライアント

接続が\n\切断され
ました。開いてい

る CTRC接続があ
る間は、

\n\SNASWを停止
しないでくださ

い。

SNASW was
stopped -- existing
connections have
been closed.

3-エラーCTRC-3-SNASWSTOPPED
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これは通常、SNA
ネットワークに一

時的な問題がある

ことを示していま

す。リモートデー

タベースサーバー

への接続をテスト

するには、ctrc\n\
pingコマンドを使
用します。ctrcping
が失敗した場合

は、\n\show snasw
linkコマンドを使
用して、\n\リモー
トデータベース

サーバーへのSNA
リンクのステータ

スを確認します。

リンク\n\がアク
ティブな場合は、

リンクを停止して

から開始します。

問題が解決しない

場合は、\n\SNA
ネットワーク管理

者に連絡してトラ

ブルシューティン

グのサポートを求

めてください。

LOG_STD_RECUR_ACTION。
可能であれば、
debug ctrc appc\n\
コマンドの出力

と、このメッセー

ジが表示された期

間のルータとリ

モートデータベー

スサーバー間の

SNA回線トレース
情報も提供しま

す。

ctrcAPPCエラーが発
生しました。

CTRCは、
\n\SNASWへの
APPC APIコール
を使用して、リ

モートデータベー

スサーバーと通信

します。

[chars]4-警告CTRC-4-APPCWARN
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LOG_STD_ACTIONasr1k-ctsCTS機能の IPC
メッセージハンド

ラが失敗しまし

た。これにより、

機能が動作しなく

なります。

CTS-IPC message
[chars] handler
failed rc %u

2-クリティカルCTS_PD-2-IPC_FAILURE

LOG_STD_RECUR_ACTIONasr1k-cts機能コンテキスト

が非アクティブ状

態のときに、CTS
ソフトウェアス

タックの別のレイ

ヤから無効な要求

を受信しました。

CTS-Invalid request
[chars] %u while
context is down

3-エラーCTS_PD-3-FEAT_CTX_DOWN

LOG_STD_RECUR_ACTIONasr1k-cts機能が非アクティ

ブ状態のときに、

CTSソフトウェア
スタックの別のレ

イヤから無効な要

求を受信しまし

た。

CTS-Invalid request
[chars] %u while
feature is down

3-エラーCTS_PD-3-FEAT_DOWN

LOG_STD_ACTIONasr1k-ctsCTS機能の IPC
メッセージハンド

ラの登録に失敗し

ました。これによ

り、機能が動作し

なくなります。

CTS-IPC message
handler registration
failure rc %u

3-エラーCTS_PD-3-IPC_INIT_FAILED

LOG_STD_RECUR_ACTIONasr1k-ctsCTSソフトウェア
スタックの別のレ

イヤから無効な

メッセージを受信

しました。

CTS-Invalid request
%u

3-エラーCTS_PD-3-IPC_INVALID_MSG

LOG_STD_ACTIONasr1k-ctsIPCメッセージの
長さが無効です。

CTS-Invalid IPC
length [dec]:[dec]
len [dec] flags
0x[hec] source [dec]

3-エラーCTS_PD-3-IPC_INVALID_MSG_LEN
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LOG_STD_RECUR_ACTIONasr1k-cts上位のCTSソフト
ウェアスタックレ

イヤからの要求に

対して、明示され

たサイズの応答用

のスペースを割り

当てられませんで

した。

CTS-No space for
the IPC reply size
%u request %u

3-エラーCTS_PD-3-IPC_NORES

これは通常、ソフ

トウェアの問題で

す。
LOG_STD_RECUR_ACTION

asr1k-cts上位のCTSソフト
ウェアスタックレ

イヤからの要求に

対して、応答バッ

ファを開くことが

できませんでし

た。

CTS-IPC Open
Reply failed request
%u

3-エラーCTS_PD-3-IPC_OPEN_REPLY

LOG_STD_ACTIONasr1k-ctsIPCメッセージ送
信エラー

CTS-IPC [chars] %u
send failed %u

3-エラーCTS_PD-3-IPC_SEND_FAILED

LOG_STD_ACTION-システムのメモリ

が不足していま

す。

[chars] failed to
create [chars] due to
insufficient memory

0-緊急CTS-0-AUTHZ_OUT_OF_MEM

LOG_STD_ACTIONCTS_DDTS_COMPONENTCTS_INTERNAL_ERROR[chars]0-緊急CTS-0-CTS_EMERG

LOG_STD_ACTION-システムのメモリ

が不足していま

す。

[chars] failed to
create [chars] due to
insufficient memory

0-緊急CTS-0-IFC_OUT_OF_MEM

LOG_STD_ACTIONCTS_DDTS_COMPONENTCTS_INTERNAL_ERROR[chars]1-アラートCTS-1-CTS_ALERT

677



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

--冗長キーストアに

CTSログイン情報
が含まれていない

か、アクティブな

キーストアに含ま

れているログイン

情報のセットが異

なることが検出さ

れました。結果と

して、CTS認証
は、スイッチオー

バーの際、事前に

修復アクションが

実行されない限り

失敗します。\cts
credentials...\ CLIを
使用してCTSデバ
イス IDとパス
ワードを再設定す

るか、\cts
change-password...\
CLIを使用して
AAAサーバーでパ
スワードの変更を

開始します。これ

らのアクションの

いずれかを実行す

ると、デバイス ID
とパスワードがア

クティブなキース

トアと冗長キース

トアの両方に挿入

されます。

CTS credentials are
missing or
inconsistent in the
redundant
keystore.\n Please
re-configure cts
credentials or
execute cts
change-password.

1-アラートCTS-1-CTS_CRED_ACTION_NEEDED
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可能な場合はこの

サブネットを削除

します。

CTS_DDTS_COMPONENTSXP拡張が最大許
容値を超えていま

す。\nネットワー
クに伝播されたバ

インディングに一

貫性がありませ

ん。\nユーザーは
サブネットバイン

ディングを削除す

る必要がありま

す。

Binding
[chars]<[chars]
[chars]> can't be
expanded. Expanded
[dec] and maximum
allowed is [dec]\n
Binding propagated
in the network is not
consistent.

1-アラートCTS-1-SXP_BINDING_EXP

LOG_STD_ACTION-CTSがポリシー
サーバーから

SGACLポリシーを
取得しようとした

ときに、ACEでエ
ラーが発生しまし

た。60秒後に再試
行されます。

Failed to
[chars][chars]
SGACL '[chars]' for
SGT=[chars] due to
ACE '[chars]' error.
Download will be
retried in 60 seconds

2-クリティカルCTS-2-AUTHZ_POLICY_SGACL_ACE_FAILED

LOG_STD_ACTION-CTSキャッシュ
ファイル名チャン

クにメモリを割り

当てることができ

ませんでした。こ

れは重大なメモリ

の問題を示してい

ます。

Failed to allocate
memory for CTS
Cache Filename
chunks.

2-クリティカルCTS-2-CACHE_FILE_CHUNK_ALLOC_FAILURE

LOG_STD_ACTIONCTS_DDTS_COMPONENTCTS_INTERNAL_ERROR[chars]2-クリティカルCTS-2-CTS_CRIT

LOG_STD_ACTION-1つ以上の既知の
電源投入ソフト

ウェア暗号化アル

ゴリズム応答テス

トに失敗しまし

た。

Software crypto
POST Failure

2-クリティカルCTS-2-FIPS_SW_POST_FAIL
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LOG_STD_ACTION-CTSAAA要求の追
加：RADIUS要求
の AAA属性を構
築するためのAAA
コンテキストの取

得に失敗しまし

た。

Failed to retrieve
AAA context to
construct AAA
attribute for
RADIUS request

3-エラーCTS-3-AAA_NO_CONTEXT

LOG_STD_ACTION-CTS AAA要求の
セットアップ：

CTSAAAに使用可
能な RADIUSサー
バーがありませ

ん。

NoRADIUS servers
available for CTS
AAA request for
[chars]

3-エラーCTS-3-AAA_NO_RADIUS_SERVER

--CTSL3トラフィッ
クまたは適用除外

ポリシーを定義す

るように設定され

たアクセスリスト

が削除されたか変

更されたため、

CTSポリシーの定
義に使用できなく

なりました。その

ため、CTSレイヤ
3ポリシー設定か
ら削除されまし

た。

Access-list [chars]
has been
dynamically
unconfigured from
CTS policy because
it has been [chars].

3-エラーCTS-3-ACL_UNCONFIGURED

LOG_STD_ACTION-CTSが無効なハン
ドルを使用して

ACL情報にアクセ
スしようとしたと

きにエラーが発生

しました。

ACL information is
not valid.

3-エラーCTS-3-AUTHZ_ACL_INFO_STALE

LOG_STD_ACTION-CTSが無効なハン
ドルを使用して

ACLリストにアク
セスしようとした

ときにエラーが発

生しました。

ACL named list
having ACE
information is not
valid.

3-エラーCTS-3-AUTHZ_ACL_LIST_STALE
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LOG_STD_ACTION-CTS認証でのデー
タベース構築の試

行中にエラーが発

生しました。

[chars] failed to add
[chars] to [chars]

3-エラーCTS-3-AUTHZ_ADD_DATA_FAILED

LOG_STD_ACTION-CTSキャッシュ：
マルチキャスト

SGTテーブルを
キャッシュファイ

ルに書き込むこと

ができませんでし

た。

[chars] failed to
write Multicast SGT
Table to cache
file[chars]

3-エラーCTS-3-AUTHZ_CACHE_MSGT_WRITE_FAIL

LOG_STD_ACTION-CTSキャッシュ読
み取り：読み取り

用のキャッシュ

ファイルを開くこ

とができませんで

した。

[chars] failed to open
cache file[chars] for
read

3-エラーCTS-3-AUTHZ_CACHE_OPEN_FAIL

LOG_STD_ACTION-CTSキャッシュ：
書き込み用の

キャッシュファイ

ルを開くことがで

きませんでした。

[chars] failed to open
cache file[chars] for
write

3-エラーCTS-3-AUTHZ_CACHE_OPEN_WRITE_FAIL

LOG_STD_ACTION-CTS認証キャッ
シュ：キャッシュ

へのピアポリシー

の書き込みに失敗

しました。

Failed to write peer
policy to cache

3-エラーCTS-3-AUTHZ_CACHE_PEER_POL_WRITE_FAIL

LOG_STD_ACTION-CTSキャッシュ：
キャッシュファイ

ルからの読み取り

に失敗しました。

[chars] failed to read
from cache
file[chars]

3-エラーCTS-3-AUTHZ_CACHE_READ_FAIL

LOG_STD_ACTION-CTS認証キャッ
シュ：キャッシュ

へのSGTポリシー
の書き込みに失敗

しました。

Failed to write SGT
policy to cache

3-エラーCTS-3-AUTHZ_CACHE_SGT_POL_WRITE_FAIL
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LOG_STD_ACTION-CTSキャッシュ：
SGT SG名前テー
ブルをキャッシュ

ファイルに書き込

むことができませ

んでした。

[chars] failed to
write SGT SGName
Table to cache
file[chars]

3-エラーCTS-3-AUTHZ_CACHE_SGT_WRITE_FAIL

LOG_STD_ACTION-CTSキャッシュ：
サーバーリストを

キャッシュファイ

ルに書き込むこと

ができませんでし

た。

[chars] failed to
write server list to
cache file[chars]

3-エラーCTS-3-AUTHZ_CACHE_SRV_WRITE_FAIL

LOG_STD_ACTION-CTSキャッシュ：
キャッシュされた

データの読み取り

に失敗しました。

[chars] failed to read
cached data

3-エラーCTS-3-AUTHZ_CACHED_DATA_READ_FAIL

LOG_STD_ACTION-CTS認証での内部
データ構造の作成

試行中にエラーが

発生しました。

[chars] failed to
create [chars]

3-エラーCTS-3-AUTHZ_DATA_CREATE_FAILED

LOG_STD_ACTION-データが許容され

る上限を超えてい

ます。

[chars] encountered
[chars][dec] exceeds
max[dec]

3-エラーCTS-3-AUTHZ_DATA_EXCEEDS_LIMIT

LOG_STD_ACTION-CTS認証でのデー
タ構造の取得/作成
の試行中にエラー

が発生しました。

[chars] failed to
obtain [chars]

3-エラーCTS-3-AUTHZ_DATA_FAILED

LOG_STD_ACTION-予期しない NULL
ポインタ/データが
発生しました。

[chars] encounters
NULL [chars]

3-エラーCTS-3-AUTHZ_DATA_NULL

LOG_STD_ACTION-CTS認証で初期化
されたデータが予

期せず検出されま

した。

[chars] appears
uninitialized

3-エラーCTS-3-AUTHZ_DATA_UNINIT
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LOG_STD_ACTION-ポリシーの取得で

HTTPリクエスト
を送信できません

でした。

Policy Acquisition
failed to transmit
HTTP request for
peer[chars]
sgt[chars]

3-エラーCTS-3-AUTHZ_ENTRY_HTTP_FAILED

このメッセージは

情報提供のみを目

的としています。

cws-xe暗号から重複する

RADIUSマッピン
グを受信しまし

た。内部エラー

Policy Acquisition
failed to transmit
HTTP request for
peer[chars]
sgt[chars]

3-エラーCTS-3-AUTHZ_ENTRY_HTTP_FAILED

---Policy Acquisition
failed to transmit
RADIUS request for
peer[chars]
sgt[chars]

3-エラーCTS-3-AUTHZ_ENTRY_RADIUS_FAILED

LOG_STD_ACTION-スタンバイがアク

ティブから同期

データを受信して

いるときにエラー

が発生しました。

Standby failed
receive sync
msg[chars]

3-エラーCTS-3-AUTHZ_FAILED_SYNC_RCV

LOG_STD_ACTION-CTS認証で内部エ
ラーが発生しまし

た。

[chars] [chars]3-エラーCTS-3-AUTHZ_GENERIC_FAILURE

LOG_STD_ACTION-CTS認証で予期し
ない無効なデータ

タイプが検出され

ました。

[chars] encountered
invalid [chars]

3-エラーCTS-3-AUTHZ_INVALID_DATA

LOG_STD_ACTION-CTSでサポートさ
れていないデータ

タイプまたは機能

が検出されまし

た。非互換性が原

因である可能性が

あります。

[chars] encountered
[chars] not
unsupported

3-エラーCTS-3-AUTHZ_NOT_SUPPORTED
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LOG_STD_ACTION-CTSが無効なハン
ドルを使用して

ACL情報を削除し
ようとしたときに

エラーが発生しま

した。

Failed to delete ACL
information. Invalid
ACL [chars].

3-エラーCTS-3-AUTHZ_POLICY_ACL_DEL_FAILED

LOG_STD_ACTION-CTSが指定された
ポリシーをデータ

ベースから削除し

ようとしたときに

エラーが発生しま

した。結果とし

て、アクションが

実行されない可能

性があります。

Failed to remove
[chars] policy from
the authorization
dbase

3-エラーCTS-3-AUTHZ_POLICY_FAIL_TO_REMOVE

LOG_STD_ACTION-CTSがACSから入
力ポリシーを取得

またはインストー

ルしようとしたと

きにエラーが発生

しました。

Failed to [chars]
Ingress policy for
[chars]

3-エラーCTS-3-AUTHZ_POLICY_INGRESS_FAILED

LOG_STD_ACTION-CTSがポリシーを
取得/インストール
しようとしたとき

にエラーが発生し

ました。内部ソフ

トウェアエラーが

原因である可能性

があります。

Failed to
acquire/install policy
for [chars] due to
internal error

3-エラーCTS-3-AUTHZ_POLICY_INTERNAL_FAILED

LOG_STD_ACTION-CTSがポリシー
サーバーからピア

ポリシーを取得し

ようとしたときに

エラーが発生しま

した。

Failed to download
peer policy for
[chars]

3-エラーCTS-3-AUTHZ_POLICY_PEER_DOWNLOAD_FAILED

684



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

LOG_STD_ACTION-CTSがポリシー
サーバーから

SGACLポリシーを
取得しようとした

ときにエラーが発

生しました。

Failed to
[chars][chars]
SGACL [chars] for
SGT=[chars]

3-エラーCTS-3-AUTHZ_POLICY_SGACL_FAILED

LOG_STD_ACTION-CTSがACSからワ
イルドカードポリ

シーを取得しよう

としたときにエ

ラーが発生しまし

た。

Failed to download
default/unknown
policy

3-エラーCTS-3-AUTHZ_POLICY_WILDCARD_FAILED

LOG_STD_ACTION-環境データモ

ジュールの初期化

に失敗しました。

Failed to initialize
the environment-data
module

3-エラーCTS-3-AUTHZ_SESSION_SM_START_FAILED

---Failed to detach
session handle from
SGACL list for
sgt[chars]

3-エラーCTS-3-AUTHZ_SESSION_UNINST_SGACL_FAILED

LOG_STD_ACTION-CTSが無効なハン
ドルを使用して

SGTポリシーを削
除しようとしたと

きにエラーが発生

しました。

Failed to delete sgt
policy for sgt
[chars].

3-エラーCTS-3-AUTHZ_SGT_POLICY_DEL_FAILED

LOG_STD_ACTION-CTSが無効なハン
ドルを使用して

SGTポリシーにア
クセスしようとし

たときにエラーが

発生しました。

sgt policy for sgt
'[chars]' is not valid.

3-エラーCTS-3-AUTHZ_SGT_POLICY_STALE

---Failed to start the
authorization entry
state machine to start
policy acquisition
for peer[chars]

3-エラーCTS-3-AUTHZ_SM_FAILED
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LOG_STD_ACTION-CTS認証でのスタ
ンバイとの同期の

実行中にエラーが

発生しました。

Failed to send
[chars] sync
msg[chars] to
Standby

3-エラーCTS-3-AUTHZ_SYNC_FAILED

---Failed to insert the
authz entry info into
tree map for
peer[chars]

3-エラーCTS-3-AUTHZ_TREE_MAP_INSERT_FAILED

LOG_STD_ACTION-セッションのアン

インストールに使

用する名前付きリ

ストが見つかりま

せんでした。

Failed to locate
named list to
uninstall session

3-エラーCTS-3-AUTHZ_UNINST_SESSION_FR_NAMELIST_FAILED

LOG_STD_ACTION-読み取り用の

キャッシュファイ

ルを開くことがで

きませんでした。

CTSキャッシュ機
能は想定どおりに

動作しません。

Failed to open cache
file: [chars] error:
[chars]

3-エラーCTS-3-CACHE_FILE_OPEN_FAILED

_ACTION-キャッシュのディ

レクトリパスが無

効です。キャッ

シュファイルは読

み取り/書き込み用
に開かれず、CTS
キャッシュ機能は

想定どおりに動作

しません。

Cache Invalid
Directory Path:
[chars] exceeds
maximum allowed
length [dec]

3-エラーCTS-3-CACHE_INVALID_DIRECTORY_PATH

LOG_STD_ACTION-ファイルシステム

の検証に失敗しま

した。キャッシュ

ファイルは読み取

り/書き込み用に開
かれず、CTS
キャッシュ機能は

想定どおりに動作

しません。

Cache Invalid IFS:
Error opening
[chars] - [chars]

3-エラーCTS-3-CACHE_INVALID_IFS
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LOG_STD_ACTION-不正なファイルマ

ジックが原因で

キャッシュの読み

取りに失敗しまし

た。CTSキャッ
シュ機能は想定ど

おりに動作しませ

ん。

Cache read failed
due to bad file
magic.

3-エラーCTS-3-CACHE_READ_BAD_FILE_MAGIC

---Cache read failed
due to mismatch in
CRC - file CRC[hec]
calculated CRC[hec]

3-エラーCTS-3-CACHE_READ_CRC_ERROR

LOG_STD_ACTION-ファイルヘッダー

エラーが原因で

キャッシュの読み

取りに失敗しまし

た。CTSキャッ
シュ機能は想定ど

おりに動作しませ

ん。

Cache read of file
[chars] failed due to
file header error.

3-エラーCTS-3-CACHE_READ_FILE_HEADER_ERROR

LOG_STD_ACTIONCTS_DDTS_COMPONENT機能ネゴシエー

ション中に空の

TLVリストを受信
しました。

CTS HA empty tlv
size.

3-エラーCTS-3-CAP_INVALID_SIZE

LOG_STD_ACTIONCTS_DDTS_COMPONENT機能ネゴシエー

ション中に CTS
HAにエラーが発
生しました。

CTS HA capability
not compatible

3-エラーCTS-3-CAP_NOT_COMPATIBLE

LOG_STD_ACTIONCTS_DDTS_COMPONENTCTS HAがチェッ
クポイントクライ

アントを追加でき

ませんでした。こ

の場合、CTSデー
タはスタンバイに

同期されません。

CTS HA add CTS
checkpoint client
failure.

3-エラーCTS-3-CHKPT_REG_FAIL
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LOG_STD_ACTION-CTS_CORE：
CTS_COREプロセ
スの作成に失敗し

ました。

Failed to create
CTS_CORE process

3-エラーCTS-3-CORE_PROCESS_CREATION_FAILURE

LOG_STD_ACTION-CTS_CORE：
キューが作成され

ていないためプロ

セスが強制終了さ

れます。

Process getting
killed since queue is
not created

3-エラーCTS-3-CORE_PROCESS_TERMINATED

---[chars].\nRemoving
CTS Layer2
configuration from
interface[chars]

3-エラーCTS-3-CTS_DISALLOW_L2_CONFIG

LOG_STD_ACTION-プラットフォーム

ASICは、同じ
ASICインスタンス
上に同時に存在す

る CTSレイヤ 2お
よび CTSレイヤ 3
の TrustSec転送設
定をサポートして

いません。

[chars].\nRemoving
CTS Layer3
TrustSec Forwarding
configuration from
interface[chars]

3-エラーCTS-3-CTS_DISALLOW_L3_CONFIG

LOG_STD_ACTIONCTS_DDTS_COMPONENTCTS_INTERNAL_ERROR[chars]3-エラーCTS-3-CTS_ERR

LOG_STD_ACTION-CTSポリシーサー
バーのユーザー名

が設定されていま

せん。

Valid Policy-server
credentials have not
configured on device

3-エラーCTS-3-CTS_POLICY_SERVER_CREDENTIALS

LOG_STD_ACTION-CTSポリシーサー
バーのパスワード

の変換に失敗しま

した。

Password conversion
failed

3-エラーCTS-3-CTS_POLICY_SERVER_ENCRYPT_REVERSIBLE

LOG_STD_ACTION-CTSポリシーサー
バーのパスワード

の変換に失敗しま

した。

Password conversion
failed

3-エラーCTS-3-CTS_POLICY_SERVER_ENCRYPT_TEMP
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LOG_STD_ACTION-CTSポリシーサー
バーのユーザー名

またはパスワード

が無効です。

Invalid Policy-server
credentials have
configured on device
OR Server port
number is incorrect

3-エラーCTS-3-CTS_POLICY_SERVER_INVALID_CREDENTIALS

LOG_STD_ACTION-CTS HTTPベース
のダウンロードに

よる影響がありま

す。

Server group table
memory allocation
failed

3-エラーCTS-3-CTS_POLICY_SERVER_SG_TBL_ALLOC

LOG_STD_ACTION-CTSがCTSリンク
で dot1xポートを
強制的に許可しよ

うとしたときにエ

ラーが発生しまし

た。

Failed to force dot1x
port authorized for
int[chars]

3-エラーCTS-3-DOT1X_FORCE_PORT_AUTHORIZED_FAILED

LOG_STD_ACTION-CTS_CORE：dot1x
の構成解除に失敗

しました。

Failed to
unconfigure dot1x
on int[chars]

3-エラーCTS-3-DOT1X_UNCONFIGURE_FAILURE

--CTR-DRBG暗号化
の導入で実行され

た定期的な正常性

テストで、エント

ロピーの取得中に

エラーが検出され

ました。推奨され

ているアクション

はクラッシュで

す。

Entropy source
failed health test

3-エラーCTS-3-ENTROPY_SRC_FAILURE

LOG_STD_NO_ACTION-ENVデータエラーEnvironment data
error in [chars] state

3-エラーCTS-3-ENV_DATA_ERROR

LOG_STD_ACTION-認可ステートマシ

ンの初期化と開始

に失敗しました。

Failed to initialize
and start the
authorization state
machine

3-エラーCTS-3-ENV_DATA_INIT_FAILED
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LOG_STD_ACTION-電源投入暗号化ソ

フトウェアアルゴ

リズムテストと

SCPメッセージ送
信に失敗しまし

た。

Software crypto
POST FAIL SCP
message send failed

3-エラーCTS-3-FIPS_SW_SEND_POST_RESULT_FAIL

MACSec暗号化ラ
イセンスをインス

トールするか、

GCMを含まない暗
号モデルとのすべ

てのCTSインター
フェイスを設定し

ます。

-セキュアリンクで

GCM暗号化を使用
するには、

MACSec暗号化ラ
イセンスが必要で

す。GCM暗号化を
実行するように設

定されたすべての

CTSリンクは、
GCM暗号化がイン
ターフェイス設定

から削除されるま

で、または

MACSec暗号化ラ
イセンスがインス

トールされるま

で、管理上ダウン

状態のままにされ

ます。

CTS link [chars] is
being shut down:
please install
MACSecEncryption
License
http:/www.cisco.com/go/license

3-エラーCTS-3-GCM_NO_LICENSE

LOG_STD_ACTION-CTSコアで内部エ
ラーが発生しまし

た。

[chars] [chars]3-エラーCTS-3-GENERIC_FAILURE
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show loggingおよ
び show checkpoint
client

CTS_DDTS_COMPONENTCTS HA ISSUクラ
イアントが、ネゴ

シエーションメッ

セージを作成する

ためのバッファ領

域を取得できませ

んでした。ネゴシ

エーションメッ

セージをスタンバ

イデバイスに送信

できません。ISSU
セッションネゴシ

エーションに問題

が発生した場合、

スタンバイデバイ

スは正常に起動で

きません。

CTSHA ISSU client
failed to get buffer
for message. Error:
[dec] [chars]

3-エラーCTS-3-GET_BUFFER

LOG_STD_ACTION-グローバル dot1x
が有効になってい

ないため、CTSは
実行されません。

Global dot1x config
is currently disabled
- CTS will not run

3-エラーCTS-3-GLOBAL_DOT1X_DISABLED

---Failed to add
supplicant cannot
open port[chars]

3-エラーCTS-3-IFC_ADD_SUPPLICANT_FAIL

LOG_STD_ACTION-IFCキャッシュ
ファイルの長さが

正しくありませ

ん。破損している

可能性がありま

す。

Cache File [chars]
bad length [dec]
expecting [dec]

3-エラーCTS-3-IFC_CACHE_BAD_LEN
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LOG_STD_ACTION-NVRAMファイル
を開く操作でエ

ラーが発生したた

め、IFCキャッ
シュの復元に失敗

しました。CTS
キャッシュが有効

になっている場合

でも、リンクの起

動時に IFCステー
トマシンをバイパ

スすることはでき

ません。

Cache Restoration
Failed

3-エラーCTS-3-IFC_CACHE_RESTORE_FAIL

LOG_STD_ACTION-NVRAMファイル
の書き込み操作で

エラーが発生した

ため、IFCキャッ
シュの更新に失敗

しました。

CacheUpdate Failed3-エラーCTS-3-IFC_CACHE_UPDATE_FAIL

LOG_STD_ACTION-システムがSWIDB
をデータ記述子に

エンコードしよう

としたときにエ

ラーが発生しまし

た。

[chars] failed to
encode the
data-descriptor for
int[chars]

3-エラーCTS-3-IFC_DATA_DESC_ENCODE_FAILED

LOG_STD_ACTION-予期しない NULL
ポインタ/データが
発生しました。

[chars] encounters
NULL [chars]

3-エラーCTS-3-IFC_DATA_NULL

LOG_STD_ACTION-IFCは SGTを伝播
するためのハード

ウェアをプログラ

ムできませんでし

た。

Could not program
hardware for
propagate SGT Port
SGT[dec]

3-エラーCTS-3-IFC_FAIL_PRGM_PSGT

---Failed to send
authentication
success to the core
for int[chars]

3-エラーCTS-3-IFC_FAILED_AUTHC_SUCCESS_NOTIFY
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---Failed to send
authorization failure
to the core for
int[chars]

3-エラーCTS-3-IFC_FAILED_AUTHZ_FAIL_NOTIFY

---Failed to send
authorization success
to the core for
int[chars]

3-エラーCTS-3-IFC_FAILED_AUTHZ_SUCCESS_NOTIFY

---Failed to send
disconnect notify to
the core for
int[chars]

3-エラーCTS-3-IFC_FAILED_DISCONNECT_NOTIFY

---Failed to download
environment data for
int[chars]

3-エラーCTS-3-IFC_FAILED_ENV_DATA_DNLD

---Failed to send SAP
failure to the core for
int[chars]

3-エラーCTS-3-IFC_FAILED_SAP_FAIL_NOTIFY

---Failed to send SAP
success to the core
for int[chars]

3-エラーCTS-3-IFC_FAILED_SAP_SUCCESS_NOTIFY

LOG_STD_ACTION-CTS IFCがリンク
オブジェクトにア

クセスしようとし

たときにエラーが

発生しました。

[chars] failed to get
link_obj for
int[chars]

3-エラーCTS-3-IFC_LINK_OBJ_FAILED

LOG_STD_ACTION-IFCが AUTHC再
認証タイマーコン

テキストを失いま

した。

Lost AUTHC reauth
timer context

3-エラーCTS-3-IFC_LOST_AUTHC_REAUTH_TIMER_CXT

LOG_STD_ACTION-IFCが DOT1x PAE
タイマーコンテキ

ストを失いまし

た。

Lost DOT1x PAE
timer context

3-エラーCTS-3-IFC_LOST_DOT1X_PAE_TIMER_CXT

LOG_STD_ACTION-IFCがソケットク
リーンアップタイ

マーコンテキスト

を失いました。

Lost socket cleanup
timer context

3-エラーCTS-3-IFC_LOST_SOCK_CLEANUP_TIMER_CXT

693



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

LOG_STD_ACTION-IFCがタイマーコ
ンテキストを失い

ました。

Lost Timer context3-エラーCTS-3-IFC_LOST_TIMER_CXT

---Authorization State:
IDB could not be
retrieved:
state[chars]
peer[chars]

3-エラーCTS-3-IFC_NO_IDB_IN_AUTHORIZE_STATE

LOG_STD_ACTION-IFC SAP状態：
IDBを取得できま
せんでした。

SAP State: IDB
could not be
retrieved

3-エラーCTS-3-IFC_NO_IDB_IN_SAP_STATE

LOG_STD_ACTION-リンクオブジェク

トで IDBを見つけ
ることができませ

んでした。

Failed to locate IDB
in link object

3-エラーCTS-3-IFC_NO_IDB_IN_SWACT

LOG_STD_ACTION-IFCは AUTHCを
受信しましたが、

エラーにより処理

に失敗しました。

Received AUTHC
Success for
peer[chars]
role[chars] int[chars]

3-エラーCTS-3-IFC_RX_AUTHC_SUCCESS_FAIL

LOG_STD_ACTION-IFCの SM INITに
失敗しました。

SM INIT failed3-エラーCTS-3-IFC_SM_INIT_FAIL

LOG_STD_ACTION-CTS IFCでのスタ
ンバイとの同期の

実行中にエラーが

発生しました。

Failed to send
[chars] sync
msg[chars] to
Standby

3-エラーCTS-3-IFC_SYNC_FAILED

LOG_STD_ACTION-CTS IFCでのスタ
ンバイとの同期の

実行中にエラーが

発生しました。

[chars] Failed to
send [chars] sync
msg[chars] to
Standby

3-エラーCTS-3-IFC_SYNC_FAILED_2
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LOG_STD_ACTIONCTS_DDTS_COMPONENTCTS HA ISSUクラ
イアントを初期化

できませんでし

た。稼働中のソフ

トウェアのアップ

グレードまたはダ

ウングレードを正

常に実行するに

は、まず、この初

期化の失敗につい

て対策を講じる必

要があります。対

策を講じなかった

場合、ソフトウェ

アのアップグレー

ドまたはダウング

レード中にダウン

タイムが発生しま

す。

CTSHA ISSU client
initialization failed
to [chars]. Error:
[dec] [chars]

3-エラーCTS-3-INIT

--指摘された理由に

より、CTSL3トラ
フィックまたは適

用除外ポリシーを

定義するように設

定されたアクセス

リストを使用でき

ません。

Access-list [chars]
invalid for CTS
policy: [chars].

3-エラーCTS-3-INVALID_ACL

LOG_STD_ACTION-CTSモードが無効
です。サポートさ

れているモードは

手動と自動です。

Invalid CTS Mode.
Supportedmodes are
Manual and Auto

3-エラーCTS-3-INVALID_CTS_OPER_MODE

LOG_STD_ACTION-CTSコアで予期し
ない無効な

HA/ISSUメッセー
ジ IDが検出され
ました。

[chars] received
invalid HA/ISSU
msgId[dec]

3-エラーCTS-3-INVALID_MSGID_RCV
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--発行元 CAの証明
書のインストール

中にエラーが発生

しました。このエ

ラーが発生する

と、ローカルで有

効な証明書は破棄

され、CTSは引き
続きそのパスワー

ドログイン情報を

認証に使用しま

す。

Failed to install
certificate of CA that
issued our
locally-significant
certificate

3-エラーCTS-3-LSC_CA_STORE_FAIL

--新しいCTS証明書
の再登録属性の設

定中にエラーが発

生しました。この

エラーが発生する

と、新しい証明書

は破棄され、CTS
は引き続きそのパ

スワードログイン

情報を認証に使用

します。

Failed to set
re-enrollment
attributes for CTS
locally-significant
certificate.

3-エラーCTS-3-LSC_ENROLL_FAIL

--CTSに使用する
ローカルで有効な

証明書のインス

トール中にエラー

が発生しました。

これは証明書を使

用して認証できな

いことを意味しま

す。CTSパスワー
ドが使用可能な場

合は、パスワード

を使用した認証が

続行されます。

Failed to install
newly-provisioned
locally-significant
certificate.

3-エラーCTS-3-LSC_STORE_FAIL
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LOG_STD_ACTION-CTS SAPモードリ
ストのチェックサ

ム障害が、暗号化

サービスを提供す

る可能性のあるイ

ンターフェイスで

検出されました。

このイベントは、

インターフェイス

設定で発生したメ

モリ破損、または

メモリ領域が不正

に変更されたこと

が原因で発生する

可能性がありま

す。ソフトウェア

の不具合が原因で

ある可能性もあり

ます。このイベン

トの結果として、

システムが強制的

にリロードされま

した。

CTS SAP mode-list
checksum failure on
interface [chars].\n

3-エラーCTS-3-MODE_LIST_CKSUM_ERROR

LOG_STD_ACTIONCTS_DDTS_COMPONENTメッセージにピア

との互換性があり

ません。

Message [dec] in
component [dec] is
not compatible with
the peer.

3-エラーCTS-3-MSG_NOT_COMPATIBLE_WITH_PEER

LOG_STD_ACTION-PACプロビジョニ
ングに失敗しまし

た。

PAC Provisioning
failed for %i

3-エラーCTS-3-PAC_PROVI_FAIL

LOG_STD_ACTION-CTSが update-rbacl
コマンドの認可変

更要求を処理しよ

うとしたときにエ

ラーが発生しまし

た。

Failed to complete
request for
update-rbacl[chars]-[chars]

3-エラーCTS-3-POLICY_COA_RBACL_FAILED
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LOG_STD_ACTION-CTSが update-sgt
コマンドの認可変

更要求を処理しよ

うとしたときにエ

ラーが発生しまし

た。

Failed to complete
CoA request for
update-sgt[chars]

3-エラーCTS-3-POLICY_COA_SGT_FAILED

\cts refresh policy\
コマンドと verify
policy timersコマン
ドを発行します。

タイマーが
LOG_STD_ACTION
を起動していない

場合、タイマーは

アクティブです。

-スイッチオーバー

で障害が発生した

ため、ポリシー更

新プロセスを起動

できませんでし

た。ユーザーは、
\cts refresh policy\
コマンドを使用し

てポリシーを手動

で更新する必要が

あります。

Error starting up HA
switchover Policy
refresh process.

3-エラーCTS-3-POLICY_HA_PROC_FAIL

--設定されたポリ

シーを導入するよ

うにハードウェア

をプログラミング

しようとしたとき

に、エラーが発生

しました。

An error occurred
while trying to
program the
hardware error code
[dec]

3-エラーCTS-3-POLICY_INSTALL_FAIL

LOG_STD_ACTION-CTSリンクでポー
トを認可できませ

んでした。

Failed to authorize
Port for int[chars]

3-エラーCTS-3-PORT_AUTHORIZED_FAILED

LOG_STD_ACTIONCTS_DDTS_COMPONENTスタンバイデバイ

スの CTS HAクラ
イアントがチェッ

クポイントメッ

セージを処理でき

ませんでした。ア

クティブデバイス

とスタンバイデバ

イスのCTSの状態
は同じではありま

せん。

CTS HA failed to
process message
recieved fromActive
device. CTS
component Id [dec]
message Id [dec]
max header size
[dec] size [dec] max
message size [dec].

3-エラーCTS-3-RECEIVE_FAILED
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--CTSの信頼できる
ルート証明書のイ

ンストール中にエ

ラーが発生しまし

た。これは、CTS
が EAP-FAST交換
中に受信したAAA
サーバーの証明書

を検証できないこ

とを意味します。

Could not install the
CTS trusted-root
certificate.

3-エラーCTS-3-ROOT_CA_STORE_FAIL

LOG_STD_ACTION-CTS SAPで設定さ
れたインターフェ

イスのSAP暗号リ
ストに不一致があ

ります。CTS SAP
リンクの両端に一

致する暗号リスト

が必要です。

Cipher suite
mismatch from peer
on int[chars]

3-エラーCTS-3-SAP_CIPHER_MISMATCH

LOG_STD_ACTION-ピアから受信した

PMKIDが予期され
た PMKIDと異な
ります。

PMKID Mismatch
on int[chars]
received: %08x
%08x %08x %08x

3-エラーCTS-3-SAP_MANUAL_PMKID_MISMATCH

LOG_STD_NO_ACTION-SAPネゴシエー
ションエラー：ピ

アのバージョンが

ローカルバージョ

ンよりも新しく

なっています。

SAP negotiation
error for int[chars] -
Received message 2
with higher

3-エラーCTS-3-SAP_NEG_VERSION_MISMATCH

LOG_STD_ACTION-システムが SAP
キーカウンタの乱

数を取得できな

かったため、SAP
セッションに失敗

します。

Failed to obtain
random number
from CTR-DRBG
block for SAP
key-counter.
Number of
consecutive
failures[dec]

3-エラーCTS-3-SAP_NIST_RNG_FAILED
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LOG_STD_ACTIONCTS_DDTS_COMPONENTCTS HAクライア
ントがチェックポ

イントの送信に失

敗しました。アク

ティブデバイスと

スタンバイデバイ

スのCTSの状態が
同一ではありませ

ん。

CTS HA failed to
send checkpoint
message. CTS
component Id [dec]
message Id [dec]
header size [dec]
max header size
[dec] message size
[dec] max size [dec].

3-エラーCTS-3-SEND_FAILED

LOG_STD_ACTION-CTSがコアプロセ
スにメッセージイ

ベントを送信しよ

うとしたときにエ

ラーが発生しまし

た。

Failed to send
msg[dec] to core
process

3-エラーCTS-3-SEND_MSG_TO_CORE_FAILED

show loggingおよ
び show checkpoint
client

CTS_DDTS_COMPONENTCTS HA ISSUクラ
イアントが、セッ

ションネゴシエー

ションメッセージ

をピアデバイスに

送信できませんで

した。ISSUセッ
ションネゴシエー

ションに問題が発

生した場合、スタ

ンバイデバイスは

正常に起動できま

せん。

CTSHA ISSU client
failed to send
negotiationmessage.
Error: [dec] [chars]

3-エラーCTS-3-SEND_NEGO_FAILED

show issu capability
entries <client_id>
、show issu session
<client_id>、およ
び show issu
negotiated capability
<session_id>

CTS_DDTS_COMPONENTCTS HA ISSUクラ
イアントがセッ

ション情報の登録

に失敗しました。

ISSUセッション登
録に問題が発生し

た場合、スタンバ

イデバイスは正常

に起動できませ

ん。

CTSHA ISSU client
failed to register
session information.
Error: [dec] [chars]

3-エラーCTS-3-SESSION_REGISTRY
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show issu session
<client_id>および
show issu negotiated
capability
<session_id>

CTS_DDTS_COMPONENTCTS HA ISSUクラ
イアントがセッ

ション情報の登録

解除に失敗しまし

た。

CTSHA ISSU client
failed to unregister
session information.
Error: [dec] [chars]

3-エラーCTS-3-SESSION_UNREGISTRY

LOG_STD_DDTS_TAC_DETAILS-セキュアリンクで

GCM暗号化を使用
するには、

MACSec暗号化ラ
イセンスが必要で

す。アクティブ

スーパーバイザに

ライセンスがある

ものの、スタンバ

イにはない場合、

リンクは GCM暗
号化を実行できま

す。ただし、ス

イッチオーバー時

には、新しいアク

ティブにライセン

スがないため、

GCMを実行してい
るすべてのリンク

がシャットダウン

されます。

CTS GCM links are
being shut down.
Please install a
MACSecEncryption
License on the new
active supervisor
http:/www.cisco.com/go/license

3-エラーCTS-3-SSO_NO_LICENSE
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MACSec暗号化ラ
イセンスをインス

トールするか、

GCMを含まない暗
号モデルとのすべ

てのCTSインター
フェイスを設定し

ます。

-セキュアリンクで

GCM暗号化を使用
するには、

MACSec暗号化ラ
イセンスが必要で

す。アクティブ

スーパーバイザに

ライセンスがある

ものの、スタンバ

イにはない場合、

リンクは GCM暗
号化を実行できま

す。ただし、ス

イッチオーバー時

には、新しいアク

ティブにライセン

スがないため、

GCMを実行してい
るすべてのリンク

がシャットダウン

されます。

CTS link [chars]
may be shut down
on switchover:
please install
MACSecEncryption
License on the
standby supervisor
http:/www.cisco.com/go/license

3-エラーCTS-3-STDBY_NO_LICENSE

LOG_STD_NO_ACTIONCTS_DDTS_COMPONENT指摘されたインス

タンス番号を持つ

SXP接続の状態が
変化しました。

Connection
[chars]<%i
%i>-[dec] state
changed from
[chars] to Off.

3-エラーCTS-3-SXP_CONN_STATE_CHG_OFF

SXP機能を無効に
してから再度有効

にし、グローバル

リスニングソケッ

トが再起動される

か確認します。

CTS_DDTS_COMPONENTこのデバイスの

SXPは、リモート
デバイスからの

SXP接続セット
アップ要求を受け

入れることができ

ません。

Fail to start global
listening socket after
TCP process restart.

3-エラーCTS-3-SXP_LISTENER

LOG_STD_ACTIONCTS_DDTS_COMPONENTSXPメッセージの
解析中にエラーが

発生しました。

Connection
[chars]<%i %i>
[chars]

3-エラーCTS-3-SXP_MSG_PARSE
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新しいノード IDを
使用する前に、古

いノード IDを使用
する SXPバイン
ディングがすべて

のSXPノードのバ
インディングデー

タベースから削除

されていることを

確認してくださ

い。

CTS_DDTS_COMPONENTSXPノード IDが
変更されました。

SXP Node ID
changed from
0x%08X to 0x%08X

3-エラーCTS-3-SXP_NODE_ID_CHG

LOG_STD_ACTIONCTS_DDTS_COMPONENTCTS HAは、サー
バー名前付きリス

ト同期メッセージ

の処理中にサー

バーリストを作成

できませんでし

た。

[chars]: Failed to
create server list.

4-警告CTS-4-CREATE_SLIST_FAILED

LOG_STD_ACTIONCTS_DDTS_COMPONENTCTS_INTERNAL_ERROR[chars]4-警告CTS-4-CTS_WARNING

LOG_STD_ACTION-IFCが AUTHC
FAILを受信しまし
た。

Received AUTHC
FAIL for role[chars]
int[chars]

4-警告CTS-4-IFC_RX_AUTHC_FAIL

---Received AUTHC
LOGOFF for
peer[chars]
role[chars] int[chars]
state[chars]

4-警告CTS-4-IFC_RX_AUTHC_LOGOFF

LOG_STD_ACTION-IFCが AUTHC NO
RESPを受信しま
した。

Received AUTHC
NO RESP for
int[chars]

4-警告CTS-4-IFC_RX_AUTHC_NO_RESP

---Received AUTHC
REJECT for
peer[chars]
role[chars] int[chars]

4-警告CTS-4-IFC_RX_AUTHC_REJECT

LOG_STD_ACTIONCTS_DDTS_COMPONENTCTS_INTERNAL_ERROR[chars]4-警告CTS-4-INT_ERR
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--サーバーに設定さ

れた RADIUS共有
秘密がなく、再プ

ロビジョニング交

換を保護するため

に使用できる期限

が切れていない有

効なPACがないた
め、CTS PACをプ
ロビジョニングま

たは再プロビジョ

ニングできませ

ん。

No shared secret
available for
provisioning PAC
from server %i.

4-警告CTS-4-NO_PROV_SECRET

---[chars]:tag[chars] -
failed to add
server%i:%u to
named list.

4-警告CTS-4-SLIST_ADD_TO_NAMED_LIST_FAILED

---[chars]:tag[chars] -
failed to add
server%i:%u to
preferred list.

4-警告CTS-4-SLIST_ADD_TO_PREFERRED_LIST_FAILED

---[chars]:tag[chars] -
failed to locate
server list handle.

4-警告CTS-4-SLIST_HANDLER_FAILED

---[chars]:tag[chars] -
invalid server list
type[dec].

4-警告CTS-4-SLIST_INVALID_LIST_TYPE

LOG_STD_ACTIONCTS_DDTS_COMPONENTCTS SXPシステム
で内部障害が発生

しました。

CTS SXP [chars]4-警告CTS-4-SXP_INTERNAL

SXPノード IDを
再設定してくださ

い。

CTS_DDTS_COMPONENTインターフェイス

設定の変更によ

り、デバイスが古

い SXPノード ID
を保持するように

なります。

Interface
configuration is
changed may cause
adverse affect on
SXP functionality

4-警告CTS-4-SXP_STALE_NODE_ID_CFG
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SXPグローバル機
能を無効にしてか

ら有効にしてくだ

さい。

CTS_DDTS_COMPONENTインターフェイス

設定の変更によ

り、デバイスが古

い SXPノード ID
を保持するように

なります。

Interface
configuration is
changed may cause
adverse affect on
SXP functionality

4-警告CTS-4-SXP_STALE_NODE_ID_GEN

LOG_STD_ACTIONCTS_DDTS_COMPONENT正常ですが、注意

を必要とする状況

です。

[chars]5-通知CTS-5-CTS_NOTICE

LOG_STD_ACTION-CTSがCTSリンク
で dot1xを設定し
ようとしたときに

エラーが発生しま

した。

Failed to configure
dot1x for int[chars]

5-通知CTS-5-DOT1X_CONFIG_FAILED

LOG_STD_ACTION-CTSがCTSリンク
で dot1xを初期化
しようとしたとき

にエラーが発生し

ました。

Failed to initialize
dot1x for int[chars]

5-通知CTS-5-DOT1X_INIT_FAILED

LOG_STD_ACTION-CTSが dot1x PAE
を開始/停止しよう
としたときにエ

ラーが発生しまし

た。

Failed to [chars]
dot1x PAE[chars]
for int[chars]

5-通知CTS-5-DOT1X_PAE_FAILED

LOG_STD_NO_ACTIONCTS_DDTS_COMPONENT環境データのダウ

ンロードが完了し

ました。

Environment data
download success

5-通知CTS-5-ENV_DATA_ACQUISITION_SUCCESS

LOG_STD_NO_ACTIONCTS_DDTS_COMPONENT環境データのイン

ストールに成功し

ました。

Environment data
installation success

5-通知CTS-5-ENV_DATA_INSTALL_SUCCESS

LOG_STD_ACTION-システムがSWIDB
を取得するために

データ記述子を復

号化しようとした

ときにエラーが発

生しました。

[chars] failed to
decode the
data-descriptor -
swidb unknown

5-通知CTS-5-IFC_DATA_DESC_DECODE_FAILED
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--MSCHAPv2パス
ワード変更シーケ

ンスが正常に実行

され、フォール

バック用に古いパ

スワードの名前が

変更されていま

す。これは 2つの
部分からなる操作

の最初のもので

す。次に新しいパ

スワードの名前が

変更され、アク

ティブなパスワー

ドになります。

CTS password in the
keystore has been
renamed \[chars]\.

5-通知CTS-5-PASSWORD_CHANGE_ONE

--MSCHAPv2パス
ワード変更シーケ

ンスが成功した

後、新しいCTSパ
スワードがキース

トアにインストー

ルされました。古

いパスワードは

フォールバックで

使用するために保

存されています。

A new CTS
password has been
installed as \[chars]\
in the keystore.

5-通知CTS-5-PASSWORD_CHANGE_TWO

---Policy Acquisition
success for
peer[chars]
sgt[chars]

5-通知CTS-5-POLICY_ACQUISITION_SUCCESS
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--EAP-FAST登録中
に AAAサーバー
からCTSの信頼で
きるルート証明書

を受信しました。

この証明書は、今

後受信されるすべ

ての AAAサー
バーの証明書を検

証するために使用

されます。

A trusted-root
certificate to be used
for CTS has been
installed.

5-通知CTS-5-ROOT_CA_STORE_DONE

LOG_STD_NO_ACTIONCTS_DDTS_COMPONENTバインディングが

SXPデータベース
に追加されまし

た。

Binding
[chars]<[chars]
[chars]>-<%i [dec]>
added to SXP
database.

5-通知CTS-5-SXP_BINDING_ADD

LOG_STD_NO_ACTIONCTS_DDTS_COMPONENTバインディングが

SXPデータベース
で変更されまし

た。

Binding
[chars]<[chars]
[chars]>-<%i [dec]>
changed: old
connection instance
number:[dec] old
sgt:[chars].

5-通知CTS-5-SXP_BINDING_CHG

LOG_STD_NO_ACTIONCTS_DDTS_COMPONENTSXPが、同じ IPプ
レフィックスの異

なるSXPピアから
競合するSGT値を
受信しました。

Binding
[chars]<[chars]
[chars]> from peer
%i change to new
sgt [chars] from peer
%i

5-通知CTS-5-SXP_BINDING_CONFLICT

LOG_STD_NO_ACTIONCTS_DDTS_COMPONENTバインディングが

SXPデータベース
で削除されまし

た。

Binding
[chars]<[chars]
[chars]>-<%i [dec]>
deleted in SXP
database.

5-通知CTS-5-SXP_BINDING_DEL

LOG_STD_NO_ACTIONCTS_DDTS_COMPONENTSXPがピアにバイ
ンディングを転送

しました。

Binding
[chars]<[chars]
[chars]>-<%i [dec]>
is forwarded to the
peer.

5-通知CTS-5-SXP_BINDING_FWD
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LOG_STD_NO_ACTIONCTS_DDTS_COMPONENTSXPがバインディ
ング転送要求を受

信しました。

SXP received
binding forwarding
request [chars]
binding
[chars]<[chars]
[chars]>.

5-通知CTS-5-SXP_BINDING_REQ

LOG_STD_NO_ACTIONCTS_DDTS_COMPONENTSXPがバインディ
ングマネージャを

バインディング変

更で更新しまし

た。

Binding
[chars]<[chars]
[chars]> [chars].
Update binding
manager.

5-通知CTS-5-SXP_BINDING_UPD

LOG_STD_NO_ACTIONCTS_DDTS_COMPONENTSXPのシステム
キーチェーンが変

更されました。

CTS SXP key-chain
changed.

5-通知CTS-5-SXP_DFT_KEYCHAIN_CHANGE

LOG_STD_NO_ACTIONCTS_DDTS_COMPONENTSXPのシステムパ
スワードが変更さ

れました。

CTS SXP password
changed.

5-通知CTS-5-SXP_DFT_PASSWORD_CHANGE

LOG_STD_NO_ACTIONCTS_DDTS_COMPONENTSXPのデフォルト
送信元 IPが、この
デバイスで変更さ

れました。

SXP default source
IP is changed %i -->
%i.

5-通知CTS-5-SXP_DFT_SRCIP_CHG

LOG_STD_NO_ACTIONCTS_DDTS_COMPONENTボックスの SXP
フィルタ数が最大

値に達しました。

Reached maximum
filter count. Could
not add new filter

5-通知CTS-5-SXP_FILTER_COUNT_REACHED_MAX

LOG_STD_NO_ACTIONCTS_DDTS_COMPONENTボックスの SXP
フィルタ数が上限

しきい値を超えま

した。

CTS SXP filter rules
exceed [[dec]%%]
threshold. Reached
count of [dec] out of
[dec]

5-通知CTS-5-SXP_FILTER_COUNT_UPPER_THRESHOLD

LOG_STD_NO_ACTIONCTS_DDTS_COMPONENTボックスの SXP
フィルタルール数

が最大値に達しま

した。

Reached maximum
filter rules. Could
not add new rule in
filter [chars]

5-通知CTS-5-SXP_FILTER_RULE_COUNT_REACHED_MAX

LOG_STD_NO_ACTIONCTS_DDTS_COMPONENTボックスの SXP
フィルタルール数

が上限しきい値を

超えました。

CTS SXP filter rules
exceed [[dec]%%]
threshold. Reached
count of [dec] out of
[dec] in filter
[chars].

5-通知CTS-5-SXP_FILTER_RULE_COUNT_UPPER_THRESHOLD

708



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

LOG_STD_NO_ACTIONCTS_DDTS_COMPONENTSXP機能の動作状
態が変更されまし

た。SXP機能は、
この機能が有効に

なっている場合に

のみ動作します。

CTS SXP [chars]5-通知CTS-5-SXP_STATE_CHANGE

LOG_STD_NO_ACTIONCTS_DDTS_COMPONENTVRFが削除されま
した。このVRFで
設定された接続を

削除する必要があ

ります。

SXP Connection
<%i %i>
configuration in
VRF:[chars] is
removed.

5-通知CTS-5-SXP_VRF_DEL

LOG_STD_ACTION-キャッシュファイ

ルからの CTS
キャッシュの読み

取りが完了しまし

た。

[chars] cache read
from file[chars]
[chars]

6-情報CTS-6-AUTHZ_CACHE_READ_RESULT

LOG_STD_ACTION-CTSキャッシュ：
キャッシュされた

データの期限が切

れました。

[chars] cached data
expired

6-情報CTS-6-AUTHZ_CACHED_DATA_EXPIRED

---PolicyAcquisition in
ACCESS state for
peer[chars]
sgt[chars]

6-情報CTS-6-AUTHZ_ENTRY_ACCESS_POLICY_STATE

---PolicyAcquisition in
COMPLETE state
for peer[chars]
sgt[chars]

6-情報CTS-6-AUTHZ_ENTRY_COMPLETE_STATE

---Policy Installation in
[chars] state for
int[chars]
peer[chars]

6-情報CTS-6-AUTHZ_POLICY_INSTALL_STATE

---Policy Installation in
[chars] state for
int[chars]
peer[chars]

6-情報CTS-6-AUTHZ_POLICY_INSTALL_SUCCESS
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---Policy Installation in
[chars] state for
int[chars]
peer[chars]

6-情報CTS-6-AUTHZ_POLICY_NO_OP

---Successfully
attached RBM
SGACL to RBM
policy for
sgt[chars]:[chars]

6-情報CTS-6-AUTHZ_POLICY_SGACL_ATTACH_SUCCESS

---Policy refresh for
sgt[chars] indicates
no change

6-情報CTS-6-AUTHZ_POLICY_SGACL_NO_CHANGE

---Successfully [chars]
SGACL for
sgt[chars]

6-情報CTS-6-AUTHZ_POLICY_SGACL_SUCCESS

---SGACL[chars]gen-id[chars]
updated to
SGACL[chars]gen-id[chars]

6-情報CTS-6-AUTHZ_POLICY_SGACL_UPDATE

---Policy Installation in
[chars] state for
int[chars]
peer[chars]

6-情報CTS-6-AUTHZ_POLICY_UNINSTALL_SUCCESS_STATE

---Policy update
received for old SGT
[chars] new
SGT[chars]

6-情報CTS-6-AUTHZ_POLICY_UPDATED

---Policy Installation in
[chars] state for
int[chars]
peer[chars]

6-情報CTS-6-AUTHZ_POLICY_WAIT_FOR_RBM_STATE

---Policy refresh
timer%u secs has
expired for
peer[chars]

6-情報CTS-6-AUTHZ_REFRESH_EXPIRY

---Policy Installation
state machine
destroyed in [chars]
state for int[chars]
peer[chars]

6-情報CTS-6-AUTHZ_SM_DESTROY
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---Policy Installation
state machine
initializing in [chars]
state for int[chars]
peer[chars]

6-情報CTS-6-AUTHZ_SM_INIT

---Policy Installation
state machine
reinitialization for
int[chars]
peer[chars]

6-情報CTS-6-AUTHZ_SM_REINIT

---Policy Installation
retry install for
int[chars]
peer[chars] flag[hec]

6-情報CTS-6-AUTHZ_SM_RETRY_INSTALL

---Policy Installation
state machine
running for
int[chars]
peer[chars]

6-情報CTS-6-AUTHZ_SM_RUN

---Policy Installation
state machine
stopped for
int[chars]
peer[chars]

6-情報CTS-6-AUTHZ_SM_STOP

---Policy Installation in
[chars] state for
int[chars]
peer[chars]

6-情報CTS-6-AUTHZ_WAIT_POLICY_STATE

LOG_STD_NO_ACTION-CTSクリティカル
認証が特定のイン

ターフェイスで無

効になっていま

す。

Critical-Authentication
disabled on
interface[chars]

6-情報CTS-6-CRTCL_AUTH_DISABLE

LOG_STD_NO_ACTION-CTSクリティカル
認証が特定のイン

ターフェイスで有

効になっていま

す。

Critical-Authentication
enabled on
interface[chars]

6-情報CTS-6-CRTCL_AUTH_ENABLE
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LOG_STD_NO_ACTION-CTSクリティカル
認証が特定のイン

ターフェイスでピ

アを再認証しま

す。

Critical-Authentication
starts
re-authentication on
interface[chars]

6-情報CTS-6-CRTCL_AUTH_REAUTH

LOG_STD_NO_ACTIONCTS_DDTS_COMPONENT通知メッセージ[chars]6-情報CTS-6-CTS_INFO

LOG_STD_ACTION-ポートがCTSリン
クで FORCE
AUTHORIZEDに
設定されました。

Successfully forced
dot1x port
authorized for
int[chars]

6-情報CTS-6-DOT1X_FORCE_PORT_AUTHORIZED_SUCCESS

LOG_STD_ACTION-インターフェイス

が dot1x PAE用に
設定されていま

す。

[chars] dot1x
PAE[chars] for
int[chars]

6-情報CTS-6-DOT1X_PAE_CONFIG

LOG_STD_NO_ACTION-DOT1Xがピアの
LOGOFFメッセー
ジを報告しまし

た。

DOT1X reported
peer LOGOFF
message on
int[chars]

6-情報CTS-6-DOT1X_PEER_LOGOFF

LOG_STD_NO_ACTION-DOT1Xがピアの
NO RESPONSE
メッセージを報告

しました。

DOT1X reported
peer NO
RESPONSE
message on
int[chars]

6-情報CTS-6-DOT1X_PEER_NO_RESP

LOG_STD_NO_ACTIONCTS_DDTS_COMPONENT環境データのダウ

ンロードが評価状

態になっていま

す。

Environment Data
Download in assess
state

6-情報CTS-6-ENV_DATA_ASSESS_STATE

LOG_STD_NO_ACTIONCTS_DDTS_COMPONENT環境データが正常

にクリアされまし

た。

Environment data
successfully cleared.

6-情報CTS-6-ENV_DATA_CLEAR_SUCCESS

LOG_STD_ACTION-update-env-dataの
認可変更要求コマ

ンドを受信しまし

た。

Command
[chars]=[chars]-[chars]

6-情報CTS-6-ENV_DATA_COA_REQUEST

LOG_STD_NO_ACTION-ENVデータ更新タ
イマー

Time to refresh
environment data

6-情報CTS-6-ENV_DATA_REFRESH_TIMER
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LOG_STD_NO_ACTIONCTS_DDTS_COMPONENT環境データのダウ

ンロードが開始状

態になっていま

す。

Environment Data
Download in start
state

6-情報CTS-6-ENV_DATA_START_STATE

LOG_STD_NO_ACTIONCTS_DDTS_COMPONENT環境データのダウ

ンロードが応答待

機状態になってい

ます。

Environment Data
Download in wait
response state

6-情報CTS-6-ENV_DATA_WAIT_RESP_STATE

LOG_STD_NO_ACTION-すべての既知の電

源投入ソフトウェ

ア暗号化アルゴリ

ズム応答テストに

合格しました。

Software crypto
POST PASS

6-情報CTS-6-FIPS_SW_POST_PASS

LOG_STD_NO_ACTION-スタンバイとの

CTS HA環境デー
タの同期に失敗し

ました。CTS環境
のダウンロードが

進行中で、古い

データが失効して

いる可能性があり

ます。

CTS HA
environment-data
sync failed. Old
environment-data is
stale.

6-情報CTS-6-HA_ENV_DATA_STALE

LOG_STD_NO_ACTION-IFCが認証状態に
なっています。

Interface Controller
in
AUTHENTICATION
state for int[chars]

6-情報CTS-6-IFC_AUTHC_STATE

LOG_STD_NO_ACTION-IFCが認可状態に
なっています。

Interface Controller
in
AUTHORIZATION
state [chars] for
int[chars]
peer[chars]

6-情報CTS-6-IFC_AUTHORIZE_STATE

LOG_STD_ACTION-キャッシュデータ

を使用してCTSリ
ンクが起動される

ことをユーザーに

通知します。

Cache data applied
for int[chars]

6-情報CTS-6-IFC_CACHE_APPLIED
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LOG_STD_NO_ACTION-IFCが切断状態に
なっています。

Interface Controller
in DISCONNECT
state for int[chars]

6-情報CTS-6-IFC_DISCONNECT_STATE

LOG_STD_NO_ACTION-IFCが保留状態に
なっています。

Interface Controller
in HELD state for
int[chars]

6-情報CTS-6-IFC_HELD_STATE

LOG_STD_NO_ACTION-IFCが初期化状態
になっています。

Interface Controller
in
INITIALIZATION
state for int[chars]

6-情報CTS-6-IFC_INIT_STATE

LOG_STD_NO_ACTION-IFCがライセンス
エラー状態になっ

ています。

Interface Controller
in LICENSE ERR
state for int[chars]

6-情報CTS-6-IFC_LICENSE_ERR_STATE

LOG_STD_NO_ACTION-IFCがオープン状
態になっていま

す。

Interface Controller
in OPEN state for
int[chars]

6-情報CTS-6-IFC_OPEN_STATE

---Received AUTHC
SUCCESS for
peer[chars]
role[chars] sgt[chars]
int[chars]

6-情報CTS-6-IFC_RX_AUTHC_SUCCESS

LOG_STD_NO_ACTION-IFCが SAPネゴシ
エーション状態に

なっています。

Interface Controller
in SAP
NEGOTIATION
state for int[chars]

6-情報CTS-6-IFC_SAP_STATE

LOG_STD_NO_ACTION-IFCが起動しまし
た。

Interface Controller
state machine started
for int[chars]

6-情報CTS-6-IFC_SM_STATE

show issu capability
entries <client_id>
および show issu
session <client_id>
および show issu
negotiated version
<session_id>

CTS_DDTS_COMPONENTアクティブとスタ

ンバイの CTS HA
ISSUクライアント
メッセージバー

ジョンに互換性が

ありません。この

場合、CTSデータ
はスタンバイに同

期されません。

CTSHA ISSU client
negotiation results
incompatible

6-情報CTS-6-INCOMPAT
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LOG_STD_NO_ACTION-PACプロビジョニ
ングに成功しまし

た。

PAC Provisioning
succeeded for %i
A-ID=[chars]

6-情報CTS-6-PAC_PROVI_SUCCESS

LOG_STD_ACTION-認可変更要求が処

理されました。

Command
[chars]=[chars]
completed

6-情報CTS-6-POLICY_COA_DONE

LOG_STD_ACTION-認可変更要求を受

信しましたが、要

求されたデータが

システムにすでに

存在するため、ア

クションは実行さ

れませんでした。

Command
[chars]=[chars] has
no change

6-情報CTS-6-POLICY_COA_NO_ACTION

LOG_STD_ACTION-システムが所有し

ていない情報に対

する認可変更要求

を受信しました。

Command
[chars]=[chars] has
no session associated

6-情報CTS-6-POLICY_COA_NO_SESSION

LOG_STD_ACTION-update-rbaclの認可
変更要求コマンド

を受信しました。

Command
[chars]=[chars]-[chars]

6-情報CTS-6-POLICY_COA_RBACL_REQUEST

LOG_STD_ACTION-update-sgtの認可変
更要求コマンドを

受信しました。

Command
[chars]=[chars]

6-情報CTS-6-POLICY_COA_SGT_REQUEST

LOG_STD_ACTION-CTSがすべての動
的にインストール

されたポリシーの

モニターフラグを

設定しようとした

ときに、エラーが

発生しました。

Failed to set monitor
all for dynamic
policies

6-情報CTS-6-POLICY_RBACL_MONITOR_ALL

LOG_STD_ACTION-ポートがCTSリン
クで認可されまし

た。

Port authorized for
int[chars]

6-情報CTS-6-PORT_AUTHORIZED_SUCCESS

LOG_STD_ACTION-ポートがCTSリン
クで認可されませ

んでした。

Port unauthorized
for int[chars]

6-情報CTS-6-PORT_UNAUTHORIZED
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LOG_STD_NO_ACTION-再認証タイマーの

期限が切れまし

た。

Timer expired on
int[chars]

6-情報CTS-6-REAUTH_TIMER_EXPIRED

LOG_STD_NO_ACTION-リンクオブジェク

トへの設定変更の

適用中に再認証期

間が変更されまし

た。

Reauthentication
period is changed to
%u

6-情報CTS-6-REAUTHENTICATION_PERIOD_CHANGED

LOG_STD_ACTION-ピアから受信した

PMKIDが予期され
た PMKIDと異な
ります。

PMKID Mismatch
on int[chars]
received: %08x
%08x %08x %08x

6-情報CTS-6-SAP_DOT1X_PMKID_MISMATCH

---SAP negotiation for
int[chars] switching
from version[dec] to
peer's version[dec]

6-情報CTS-6-SAP_NEG_DOWNREV

LOG_STD_NO_ACTION-ピアの下位バー

ジョン再起動メッ

セージ 1への SAP
ネゴシエーション

切り替え

SAP negotiation for
int[chars] - Received
message 2 with
lower version[dec]

6-情報CTS-6-SAP_NEG_DOWNREV_RESTART

LOG_STD_NO_ACTION-SAPキー再生成タ
イマーが期限切れ

になりました。

SAP Rekey Timer
Expired for
interface[chars] after
%u

6-情報CTS-6-SAP_REKEY_TIMER_EXPIRED

---SAP Success for
int[chars] selected
cipher[chars]
version[dec]

6-情報CTS-6-SAP_SUCCESS

LOG_STD_ACTIONCTS_DDTS_COMPONENTSXPバインディン
グ更新時にエラー

が発生しました。

Binding
[chars]<[chars]
[chars]>-<%i [dec]>
[chars]

6-情報CTS-6-SXP_BINDING_ERR

両端の接続設定に

一致するモードの

IPアドレスがある
ことを確認しま

す。

CTS_DDTS_COMPONENTSXP設定エラーが
発生しました。接

続を正しく設定で

きません。

Connection
[chars]<%i%i>
[chars]

6-情報CTS-6-SXP_CONFIG
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LOG_STD_NO_ACTIONCTS_DDTS_COMPONENT指摘されたインス

タンス番号を持つ

SXP接続の状態が
変化しました。

Connection
[chars]<%i
%i>-[dec] state
changed from
[chars] to [chars].

6-情報CTS-6-SXP_CONN_STATE_CHG

LOG_STD_NO_ACTIONCTS_DDTS_COMPONENTボックスの SXP
フィルタ数が変更

されました。

CTS SXP filter rules
exceed [[dec]%%]
threshold. Reached
count of [dec] out of
[dec]

6-情報CTS-6-SXP_FILTER_COUNT_CHG

LOG_STD_NO_ACTIONCTS_DDTS_COMPONENTボックスの SXP
フィルタ数が下限

しきい値を下回り

ました。

SXP filter rules
dropped below
[[dec]%%]
threshold. Reached
count of [dec] out of
[dec]

6-情報CTS-6-SXP_FILTER_COUNT_LOWER_THRESHOLD

LOG_STD_NO_ACTIONCTS_DDTS_COMPONENTボックスの SXP
フィルタルール数

が変更されまし

た。

CTS SXP filter rules
exceed [[dec]%%]
threshold. Reached
count of [dec] out of
[dec] in filter
[chars].

6-情報CTS-6-SXP_FILTER_RULE_COUNT_CHG

LOG_STD_NO_ACTIONCTS_DDTS_COMPONENTボックスの SXP
フィルタルール数

が上限しきい値を

超えました。

SXP filter rules
dropped below
[[dec]%%]
threshold. Reached
count of [dec] out of
[dec] in filter
[chars].

6-情報CTS-6-SXP_FILTER_RULE_COUNT_LOWER_THRESHOLD

---Peer IP address
[chars]%i belongs to
this device.

6-情報CTS-6-SXP_PEER_IP

---Source IP address
[chars] %i does not
belong to this
device.

6-情報CTS-6-SXP_SRC_IP

LOG_STD_NO_ACTIONCTS_DDTS_COMPONENT指定されたSXPタ
イマーが開始され

ました。

Connection
[chars]<%i %i>
[chars] timer started.

6-情報CTS-6-SXP_TIMER_START
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LOG_STD_NO_ACTIONCTS_DDTS_COMPONENT指定されたSXPタ
イマーが停止しま

した。

Connection
[chars]<%i %i>
[chars] timer
stopped.

6-情報CTS-6-SXP_TIMER_STOP

LOG_STD_ACTION-認可エントリハン

ドルの取得中にエ

ラーが発生しまし

た。

Error retrieving the
authorization entry
handle

7-デバッグCTS-7-AUTHZ_ENTRY_HDL_SENDL_FAILED

LOG_STD_ACTION-進行中の要求が保

留になっているた

め、ピアのポリ

シーを取得するた

めの RADIUS要求
が送信されません

でした。

RADIUS request to
acquire policy for
peer[chars]
sgt[chars] was not

7-デバッグCTS-7-AUTHZ_ENTRY_PENDING_REQUEST

LOG_STD_ACTION-ピアのポリシー取

得がACEのダウン
ロードの完了を待

機しています。

Policy Acquisition
for peer[chars]
sgt[chars] is waiting
for the

7-デバッグCTS-7-AUTHZ_ENTRY_WAIT_FOR_ACE

---Deleting peer policy
for peer[chars]
sgt[chars]

7-デバッグCTS-7-AUTHZ_PEER_POL_DEL

LOG_STD_ACTION-SGACLのインス
トール/アンインス
トールが未処理の

ため、ピアのピア

ポリシーの削除が

保留中です。

Pending peer policy
delete for
peer[chars]
sgt[chars] due to

7-デバッグCTS-7-AUTHZ_PEER_POL_DEL_PENDING

LOG_STD_ACTIONCTS_DDTS_COMPONENTCTS_INTERNAL_ERRORAssertion Failure
[chars]
@[chars]:[dec] :
[chars]

7-デバッグCTS-7-CTS_ASSERT

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONipipgwCUBEライセンス
の適用

[chars]3-エラーCUBE-3-LICENSING

LOG_STD_ACTIONipipgw定期的な権限付与

ステータス

[chars]5-通知CUBE-5-LICENSE_INFO
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LOG_STD_SH_TECH_ACTIONvirt-infra指摘された理由に

より、システムは

仮想アプライアン

ス設定の適用を試

行することさえで

きませんでした。

Virtual appliance
configuration cannot
occur: [chars]

2-クリティカルCVAC-2-INIT_FAILED

発生したエラーの

詳細については、

指摘されたログ

ファイルを参照し

てください。ま

た、
<CmdBold>show
running-config<noCmdBold>
および
<CmdBold>show
startup-config<noCmdBold>
コマンドを使用し

て、ルータの実行

コンフィギュレー

ションとスタート

アップコンフィ

ギュレーションを

調査し、設定が有

効であることも確

認します。

virt-infra生成された仮想ア

プライアンス設定

コマンドのうち、

指摘された数のコ

マンドが IOSd
パーサーによって

拒否されました。

指摘されたログ

ファイルには、拒

否されたコマンド

が正確に記述され

ます。このログに

付随する
CVAC-4-CLI_FAILURE
メッセージも同様

です。

%u errors while
applying configs
generated from file
[chars].

3-エラーCVAC-3-CONFIG_ERROR

指定されたディス

クが正しくフォー

マットされてお

り、十分な空き領

域があることを確

認してください。

virt-infraシステムは、指摘

された理由によ

り、指摘された

ファイルに対して

指摘された操作を

実行できませんで

した。

Could not [chars]
file [chars]: [chars]

3-エラーCVAC-3-FILE_ERROR
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保存されたファイ

ルの内容を調査し

て、報告されたエ

ラーの原因を特定

し、可能な場合は

ファイルの内容を

元の場所に復元

し、リロードして

から再処理してく

ださい。
LOG_STD_RECUR_ACTION

virt-infra指定されたファイ

ルの内容が正しい

XMLではなかった
ため、指摘された

理由により XML
の解析が中止され

ました。このファ

イルからルータに

適用された新しい

設定はありませ

ん。

Error while parsing
XML from file
[chars]: error
'[chars]' element
'[chars]' attribute
'[chars]' explanation
'[chars]'. File will be
saved to [chars]

3-エラーCVAC-3-XML_ERROR

ログファイルを調

べて、コマンドが

拒否された理由と

修正方法を特定し

てください。必要

に応じて、修正し

たコマンドを手動

で再発行してくだ

さい。

virt-infraCVACサブシステ
ムによって生成さ

れた、指摘されて

いる IOSd設定コ
マンドが IOSd CLI
によって拒否され

ました。この障害

についての詳細情

報に関するログ

ファイルへの参照

を含む後続の
CVAC-3-CONFIG_ERROR
ログメッセージを

探します。

Configuration
command failure:
'[chars]' was rejected

4-警告CVAC-4-CLI_FAILURE

LOG_STD_NO_ACTIONvirt-infra生成された設定が

適用され、結果と

してのシステム設

定がNVRAMのス
タートアップコン

フィギュレーショ

ンに保存されまし

た。指摘されたロ

グファイルには、

追加情報が含まれ

ている場合があり

ます。

Configuration
generated from file
[chars] was applied
and saved to
NVRAM. See
[chars] for more
details.

4-警告CVAC-4-CONFIG_DONE
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LOG_STD_NO_ACTIONvirt-infra指摘された構成

ファイルは無視さ

れ、指摘された理

由により設定に使

用されませんでし

た。

Configuration file
[chars] is ignored:
[chars]

4-警告CVAC-4-FILE_IGNORED

無効なキーまたは

値が原因でプロパ

ティが適用されな

かった場合は、こ

れらの属性を変更

します。

virt-infra指摘された XML
設定プロパティ

が、指摘された理

由により無視され

ました。

Property key '[chars]'
value '[chars]'
ignored: [chars]

4-警告CVAC-4-PROPERTY_IGNORED

IOS CLIで write
memoryコマンド
を発行します。

virt-infra生成された設定は

適用されました

が、結果としての

システム設定が

NVRAMのスター
トアップコンフィ

ギュレーションに

保存されませんで

した。指摘された

ログファイルに

は、追加情報が含

まれている場合が

あります。

Configuration
generated from file
[chars] was applied
but could not be
saved to NVRAM.
See [chars] for more
details.

4-警告CVAC-4-WRITE_FAIL

LOG_STD_NO_ACTIONvirt-infra指摘されたファイ

ルが正常に解析さ

れ、IOSd設定コマ
ンドが生成されま

した。生成された

設定はまだシステ

ムに適用されてい

ません。

%u lines of
configuration
generated from file
[chars]

5-通知CVAC-5-XML_PARSED
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LOG_STD_ACTIONqfp-cvlaCVLAがメモリ不
足になった後、メ

モリ使用率がしき

い値を下回りまし

た。新しいトラ

フィックフローは

正常に開かれま

す。

CVLA memory
utilization has
declined below its
threshold memory is
available for [chars].

4-警告CVLA_CLIENT-4-CVLA_MEMORY_BOUNDARY_TOUCH_CLEAR

LOG_STD_ACTIONqfp-cvlaCVLAメモリ不足
により、新しいフ

ローが正常に開か

れない可能性があ

ります。

CVLA reached
maximum
configured memory
utilization. Can't
allocate more
memory for [chars].

4-警告CVLA_CLIENT-4-CVLA_MEMORY_BOUNDARY_TOUCH_WARN

LOG_STD_ACTIONqfp-cvlaシステムがメモリ

不足になった後、

空きメモリが増加

して下限を超えま

した。新しいトラ

フィックフローは

正常に開かれま

す。

System freememory
has increased above
its lower watermark
memory is available
for [chars].

4-警告CVLA_CLIENT-4-SYS_FREE_MEMORY_LOW_WATERMARK_TOUCH_CLEAR

LOG_STD_ACTIONqfp-cvlaシステムメモリ不

足により、新しい

フローが正常に開

かれない可能性が

あります。

System freememory
has reached its lower
watermark. Can't
allocate more
memory for [chars].

4-警告CVLA_CLIENT-4-SYS_FREE_MEMORY_LOW_WATERMARK_TOUCH_WARN

これは通常、ソフ

トウェアの問題で

す。結果として、

CVLAインフラが
機能しなくなりま

す。
LOG_STD_ACTION

qfp-cvlaCVLAインフラの
IPCメッセージハ
ンドラの登録に失

敗しました。これ

により、インフラ

が機能しなくなり

ます。

IPCmessage handler
registration failure rc
%u

2-クリティカルCVLA-2-IPC_INIT

LOG_STD_ACTIONcpp-ucode内部エラーが発生

しました。機能ハ

ンドルに無効なマ

ジックが含まれて

います。

Invalid handlemagic
0x[hec] for handle
%p

3-エラーCVLA-3-FEAUTE_HANDLE_INVALID
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これは通常、ソフ

トウェアの問題で

す。
LOG_STD_RECUR_ACTION

qfp-cvla上位の CVLAソフ
トウェアスタック

レイヤからの要求

に対して、指定さ

れたサイズの応答

用のスペースを割

り当てられません

でした。その結

果、モニターがス

タックし、確立で

きないなどの状況

が発生する可能性

があります。まれ

に、インフラのア

クティブ化などの

他の操作に影響を

与える可能性もあ

ります。

No space for the IPC
reply size %u

3-エラーCVLA-3-IPC_NORES

これは通常、ソフ

トウェアの問題で

す。
LOG_STD_RECUR_ACTION

qfp-cvla上位の CVLAソフ
トウェアスタック

レイヤからの要求

に対して、応答

バッファを開くこ

とができませんで

した。その結果、

モニターがスタッ

クし、確立できな

いなどの状況が発

生する可能性があ

ります。まれに、

インフラのアク

ティブ化などの他

の操作に影響を与

える可能性もあり

ます。

IPC Open Reply
failed request %u

3-エラーCVLA-3-IPC_OPEN_REPLY

LOG_STD_ACTIONosm-choc-ds0このハードウェア

にこのソフトウェ

アリソースを割り

当てることはでき

ません。

Port [dec]/[dec] - fail
to create a SONET
controller data
structure

3-エラーCWAN_CHOC_DS0-3-CDBFAIL
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LOG_STD_ACTIONosm-choc-ds0設定パラメータが

無効です。

[chars]: invalid
config parameter
[chars]

3-エラーCWAN_CHOC_DS0-3-CFG_BAD_PARA

LOG_STD_ACTIONosm-choc-ds0システムからライ

ンカードに送信さ

れた設定コマンド

が失敗しました。

config error on port
[dec]/[dec][chars]
cmd [dec] [chars]

3-エラーCWAN_CHOC_DS0-3-IFCONFIG_ERR

LOG_STD_ACTIONosm-choc-ds0このハードウェア

にこのソフトウェ

アリソースを割り

当てることはでき

ません。

Port [dec]/[dec] - fail
to create a port
instance data
structure

3-エラーCWAN_CHOC_DS0-3-PORTFAIL

ソフトウェアの

バージョンを確認

します。ソフト

ウェアがハード

ウェアをサポート

していることを確

認してください。

osm-choc-ds0このハードウェア

は、このバージョ

ンのソフトウェア

では認識できませ

ん。

Slot [dec] -
Unknown linecard
type [dec] removed

3-エラーCWAN_CHOC_DS0-3-RMCTRLR_UNKNOWN

LOG_STD_ACTIONosm-choc-ds0システムからライ

ンカードに送信さ

れたコマンドが失

敗しました。

CCB command error
cmd [dec] arg [dec]
on T1
[dec]/[dec]/[dec]

3-エラーCWAN_CHOC_DS0-3-T1CFG_CCBERROR

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト\n\担当者に伝え
てください。

osm-choc-ds0Dracoがライン
カードから不明な

通信メッセージを

受信しました。

Unknown MIB type
%u from slot %u

3-エラーCWAN_CHOC_DS0-3-UNKNOWN_MIB_TYPE

ソフトウェアの

バージョンを確認

します。ソフト

ウェアがハード

ウェアをサポート

していることを確

認してください。

osm-choc-ds0このハードウェア

は、このバージョ

ンのソフトウェア

では認識できませ

ん。

Slot [dec] -
Unknown linecard
type [dec]

3-エラーCWAN_CHOC_DS0-3-UNKNOWNCTRLR
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LOG_STD_ACTIONosm-choc-ds0システムからライ

ンカードに送信さ

れたコマンドが失

敗しました。

CCB command error
cmd [dec] arg [dec]
on port [dec]/[dec]
channel [dec]

3-エラーCWAN_CHOC_DS0-3-VCCFG_CCBERROR

システムメモリを

アップグレードす

るか、メモリ使用

量を再設定しま

す。

osm-choc-ds0必要なリソースを

利用できません。

Interface [dec]/[dec]
allocation failed:
[chars]

4-警告CWAN_CHOC_DS0-4-ALLOCFAIL

これはデバッグ警

告メッセージで

す。想定外の値は

\n\破棄されます。

osm-choc-ds0誤ったパラメータ

が内部で検出され

ました。

[chars] information
seems to be
corrupted bad value
=%u

4-警告CWAN_CHOC_DS0-4-CORRUPT

エラーチャネルを

再設定するか、エ

ラーチャネルに

shut/no shutを実行
します。

osm-choc-ds0RPがラインカード
から設定エラーを

受信しました。

[chars] config error
[dec] lc delay:[dec]
ms: [chars]

4-警告CWAN_CHOC_DS0-4-IFCONFIG

LOG_STD_ACTIONosm-choc-ds0他のプロセスによ

りセマフォが長時

間ロックされまし

た。

Interface [chars]
failed to acquire
semaphore for LC
access: [chars]

4-警告CWAN_CHOC_DS0-4-LCLOCK_FAIL

725



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

回避策：'controller
sonet'で、'no
channelized'を実行
し、\n\その後に
'channelized'を 2回
実行します。問題

が解決しない場合

は、'show controller
sonet<slot>/<port>'
および 'show
controller
{pos/serial}
<slot>/<port>:<chan>'
を実行してから、

シスコのテクニカ

ルサポート担当者

にお問い合わせく

ださい。

osm-choc-ds0プロビジョニング

の競合またはリ

ソース不足が発生

しました。

Interface [chars]
provisioning ch[dec]
failed: [chars]

4-警告CWAN_CHOC_DS0-4-PROV_FAIL

LOG_STD_ACTIONosm-choc-ds0ラインカードがプ

ロビジョニング解

除コマンドに応答

できませんでし

た。

Interface [chars]
unprovisioning
failed: [chars]

4-警告CWAN_CHOC_DS0-4-UNPROV_FAIL

ラインカードの

バージョンを確認

してください。通

常、これは無害で

すが、シスコのテ

クニカルサポート

担当者に\n\連絡す
ることを推奨しま

す。

osm-choc-ds0この値は、この

バージョンのソフ

トウェアでは認識

されません。

Slot [dec]: Unknown
[chars] [dec]

4-警告CWAN_CHOC_DS0-4-UNSUP

これはデバッグ警

告メッセージで

す。ラインカード

からの予期しない

\n\メッセージは、
他に害を及ぼすこ

となく破棄されま

す。

osm-choc-ds0誤ったパラメータ

が内部で検出され

ました。

%.16s received
wrong loveletter :
type=%u length=%u

4-警告CWAN_CHOC_DS0-4-WRONG_LL
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LOG_STD_NO_ACTION-設定可能なループ

バックステータス

です。

[chars] [chars]5-通知CWAN_CHOC_DS0-5-LOOPSTATUS

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト\n\担当者に伝え
てください。

CT3の場合は
osm-ct3、T3/E3の
場合は osm-t3e3、
CHOC-12/CHOC-3
の場合は
osm-choc-ds0

CMDのエンキュー
に失敗しました。

[chars]3-エラーCWAN_CHOC_DSX-3-ENQUEUE_FAIL

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト\n\担当者に伝え
てください。

CT3の場合は
osm-ct3、T3/E3の
場合は osm-t3e3、
CHOC-12/CHOC-3
の場合は
osm-choc-ds0

サブレート

HWIDBが無効で
す。

Invalid Subrate
hwidb on T3
[dec]/[dec]

3-エラーCWAN_CHOC_DSX-3-INVALID_SUBR_HWIDB

LOG_STD_ACTIONCT3の場合は
osm-ct3、T3/E3の
場合は osm-t3e3、
\n\CHOC-12/CHOC-3
の場合は
osm-choc-ds0

ソフトウェアエ

ラーが発生しまし

た。このメッセー

ジは、\n\IDBサブ
ブロックを削除で

きない場合に表示

されます。

The [chars] subblock
named [chars] was
not removed

3-エラーCWAN_CHOC_DSX-3-NODESTROYSUBBLOCK

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト\n\担当者に伝え
てください。

CT3の場合は
osm-ct3、T3/E3の
場合は osm-t3e3、
CHOC-12/CHOC-3
の場合は
osm-choc-ds0

システムは DS3
MIBテーブルポイ
ンタを見つけるこ

とができません。

Null DS3 MIB table
snmp_if_index %u

3-エラーCWAN_CHOC_DSX-3-NULLDS3MIBTABLE

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト\n\担当者に伝え
てください。

CT3の場合は
osm-ct3、T3/E3の
場合は osm-t3e3、
CHOC-12/CHOC-3
の場合は
osm-choc-ds0

プロセスで致命的

なエラーが発生し

ました。

process error -
[chars]

3-エラーCWAN_CHOC_DSX-3-PROCESS_ERROR
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表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト\n\担当者に伝え
てください。

CT3の場合は
osm-ct3、T3/E3の
場合は osm-t3e3、
CHOC-12/CHOC-3
の場合は
osm-choc-ds0

CMD処理のプロセ
スを作成できませ

んでした。

process creation
failed for [chars]

3-エラーCWAN_CHOC_DSX-3-PROCESS_FAIL

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト\n\担当者に伝え
てください。

CT3の場合は
osm-ct3、T3/E3の
場合は osm-t3e3、
CHOC-12/CHOC-3
の場合は
osm-choc-ds0

IPCメッセージ送
信時にエラーが発

生しました。

send driver ready
msg failed for [dec]

3-エラーCWAN_CHOC_DSX-3-SEND_DRIVER_READY

LOG_STD_ACTIONosm-ct3システムからライ

ンカードに送信さ

れたコマンドが失

敗しました。

T1 %u/%u/%u
config command
error cmd %u arg
%u retval %u

3-エラーCWAN_CHOC_DSX-3-T1CFG_ERROR

LOG_STD_ACTIONosm-ct3システムからライ

ンカードに送信さ

れたコマンドが失

敗しました。

T3 %u/%u config
command error cmd
%u arg %u retval
%u

3-エラーCWAN_CHOC_DSX-3-T3CFG_ERROR

ソフトウェアの

バージョンを確認

します。ソフト

ウェアがハード

ウェアをサポート

していることを確

認してください。

osm-ct3このハードウェア

は、このバージョ

ンのソフトウェア

では認識できませ

ん。

Slot [dec] -
Unknown linecard
type [dec]

3-エラーCWAN_CHOC_DSX-3-UNKNOWN_CTRLR

「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート\n\の担当者
に報告してくださ

い。」

CT3の場合は
osm-ct3、T3/E3の
場合は osm-t3e3、
CHOC-12/CHOC-3
の場合は
osm-choc-ds0

チャネル設定エ

ラー

[chars] T1 [dec]
channel group [dec]
of T3 [dec]/[dec]
unsuccessful error
code [dec]

3-エラーCWAN_CHOC_DSX-3-VC_CONFIG_ERR

LOG_STD_ACTIONCT3の場合は
osm-ct3、CHOC-12
の場合は
osm-choc-ds0

システムからライ

ンカードに送信さ

れたコマンドが失

敗しました。

VC %u/%u:%u
config command
error cmd %u arg
%u retval %u

3-エラーCWAN_CHOC_DSX-3-VCCFG_ERROR
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ネットワークオペ

レータにサブレー

ト設定がリモート

エンドによって変

更されたことを通

知します。

CT3の場合は
osm-ct3、T3/E3の
場合は osm-t3e3、
CHOC-12/CHOC-3
の場合は
osm-choc-ds0

リモートサブレー

ト設定が変更され

ました。

[chars] [chars]5-通知CWAN_CHOC_DSX-5-DEF_SUBRATE

「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート\n\の担当者
に報告してくださ

い。」

CT3の場合は
osm-ct3、T3/E3の
場合は osm-t3e3、
CHOC-12/CHOC-3
の場合は
osm-choc-ds0

プロセスが予期し

ないイベントを受

信しました。

[chars]5-通知CWAN_CHOC_DSX-5-UNKNOWN_EVENT

システムメモリを

アップグレードす

るか、メモリ使用

量を再設定してく

ださい。

osm-choc-ds3必要なリソースが

利用できません。

Interface [dec]/[dec]
allocation failed:
[chars]

4-警告CWAN_CHOC-4-ALLOCFAIL

これはデバッグ警

告メッセージで

す。予期しない値

は破棄されます。

osm-choc-ds3誤ったパラメータ

が内部的に検出さ

れました。

[chars] information
seems to be
corrupted bad value
=%u

4-警告CWAN_CHOC-4-CORRUPT

エラーチャネルを

再設定するか、ま

たは無効/有効にし
ます。

osm-choc-ds3RPがラインカード
から設定エラーを

受信しました。

[chars] config error
[dec] lc delay:[dec]
ms: [chars]

4-警告CWAN_CHOC-4-IFCONFIG

ラインカーををリ

セット：hw-module
module <slot> reset

osm-choc-ds3RPが LCのチャネ
ルプロビジョニン

グの不一致

start-configを検出
します。

LC needs reboot due
to config mismatch
on [chars] rc=%u

4-警告CWAN_CHOC-4-LCCFG_MISMATCH

LOG_STD_ACTIONosm-choc-ds3他のプロセスによ

りセマフォが長時

間ロックされまし

た。

Interface [chars]
failed to acquire
semaphore for LC
access: [chars]

4-警告CWAN_CHOC-4-LCLOCK_FAIL
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回避策：'controller
sonet'で、'no
channelized'を実行
し、その後に

'channelized'を 2回
実行します。問題

が解決しない場合

は、'show controller
sonet<slot>/<port>'
および 'show
controller
{pos/serial}
<slot>/<port>:<chan>'
その後、シスコの

テクニカルサポー

ト担当者にお問い

合わせください。

osm-choc-ds3プロビジョニング

の競合またはリ

ソース不足です。

Interface [chars]
provisioning ch[dec]
failed: [chars]

4-警告CWAN_CHOC-4-PROV_FAIL

LOG_STD_ACTIONosm-choc-ds3ラインカードがプ

ロビジョニング解

除コマンドに応答

できませんでし

た。

Interface [chars]
unprovisioning
failed: [chars]

4-警告CWAN_CHOC-4-UNPROV_FAIL

ラインカードの

バージョンを確認

してください。通

常、これは無害で

すが、シスコのテ

クニカルサポート

担当者に連絡する

ことを推奨しま

す。

osm-choc-ds3この値は、この

バージョンのソフ

トウェアでは認識

されません。

Slot [dec]: Unknown
[chars] [dec]

4-警告CWAN_CHOC-4-UNSUP

これはデバッグ警

告メッセージで

す。ラインカード

からの予期しない

メッセージは、問

題なく破棄されま

す。

osm-choc-ds3誤ったパラメータ

が内部的に検出さ

れました。

%.16s received
wrong loveletter :
type=%u length=%u

4-警告CWAN_CHOC-4-WRONG_LL
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LOG_STD_ACTIONosm-choc-ds3lcとの接続に失敗
したため、OIR挿
入が中止されまし

た。

OIR failed: slot %u
linecard not
responding to initial
query

6-情報CWAN_CHOC-6-LCDRIVER

チャネルのプロビ

ジョニングを DS3
またはOC3に制限
します。

osm-choc-ds3hw asic GULF2.0以
前の初期バージョ

ンには、fifo
キューの深さにバ

グがあるため、

oc-12または oc-48
レートを処理でき

ません。チャネル

プロビジョニング

を制限するか、hw
をアップグレード

します。

[chars] hardware
version gulf v%u
does not support
OC-12 or OC-48

6-情報CWAN_CHOC-6-WRONG_GULF

LOG_STD_NO_ACTIONc7600-bbアクセスインター

フェイス用のコン

テナインターフェ

イスが存在しなく

なりました。

Associated container
interface does not
exist for [chars]

5-通知CWAN_CONTAINER_ACCESS-5-CWAN_NO_CONTAINER

LOG_STD_NO_ACTIONc7600-bbアクセスインター

フェイスの VRF
が、関連付けられ

たコンテナイン

ターフェイスの

VRFと一致しませ
ん。コンテナイン

ターフェイスが削

除されるか、コン

テナインターフェ

イスのVRFが変更
されます

VRF of [chars]
access does not
match with [chars]

5-通知CWAN_CONTAINER_ACCESS-5-CWAN_VRF_MISMATCH
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LOG_STD_ACTIONc7600-haWANモジュール
のハイアベイラビ

リティコンポーネ

ントは、指定され

たスロットのス

テート情報を適切

に初期化できませ

んでした。

Failed to initialize
CCB list for slot
[dec].

3-エラーCWAN_HA-3-CCB_INIT_ERROR

LOG_STD_ACTIONc7600-haWANモジュール
のハイアベイラビ

リティコンポーネ

ントは、コマンド

IDの競合により、
現在の構成のス

テート情報を適切

に同期できませ

ん。

More than one
command registered
for unique-key
generator for
interface
configuration
command %u.

3-エラーCWAN_HA-3-IFCFG_CMD_NOT_UNIQUE

LOG_STD_ACTIONc7600-haWANモジュール
のハイアベイラビ

リティコンポーネ

ントは、指定され

たスロットのス

テート情報を適切

に初期化できませ

んでした。

Failed to initialize
Interface
Configuration list for
slot %u/%u.

3-エラーCWAN_HA-3-IFCFG_INIT_ERROR

LOG_STD_ACTIONc7600-haWANモジュール
のハイアベイラビ

リティコンポーネ

ントが、現在の設

定のステート情報

を正常に同期化で

きません。

No unique-key
generator registered
for interface
configuration
command %u.

3-エラーCWAN_HA-3-IFCFG_NO_UNIQUE_KEY
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スタンバイスー

パーバイザモ

ジュールをリロー

ドして、強制的に

一括同期して更新

してください。こ

のエラーが繰り返

し発生する場合

は、
LOG_STD_ACTION
を実行します。

c7600-haWANモジュール
のハイアベイラビ

リティコンポーネ

ントが、指定され

たスロットの新し

いステート情報を

同期化できません

でした。

CCB playback failed
for slot [dec].

4-警告CWAN_HA-4-CCB_PLAYBACK_ERROR

LOG_STD_ACTIONc7600-haWANモジュール
のハイアベイラビ

リティコンポーネ

ントが、指定され

たスロットの新し

いステート情報の

一部を記録できま

せんでした。

CCB record failed
for slot [dec].

4-警告CWAN_HA-4-CCB_RECORD_ERROR

show platform
redundancy \
if-config
default-retvals

c7600-haWANモジュール
のハイアベイラビ

リティコンポーネ

ントが、指定され

たスロットの新し

いステート情報を

同期化できません

でした。

For Interface
Configuration
command %u
default retval list
search resulted
0x[hec] for slot
%u/%u

4-警告CWAN_HA-4-IFCFG_DFLT_LIST_ERROR

LOG_STD_ACTIONc7600-haWANモジュール
のハイアベイラビ

リティコンポーネ

ントが、指定され

たスロットの新し

いステート情報を

同期化できません

でした。

Interface
Configuration
command %u
playback failed for
slot %u/%u.

4-警告CWAN_HA-4-IFCFG_PLAYBACK_ERROR
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LOG_STD_ACTIONc7600-haWANモジュール
のハイアベイラビ

リティコンポーネ

ントが、指定され

たスロットの新し

いステート情報の

一部を記録できま

せんでした。

Interface
Configuration
command%u record
failed for slot
%u/%u.

4-警告CWAN_HA-4-IFCFG_RECORD_ERROR

LOG_STD_NO_ACTIONc7600-haCWAN if-event一
括同期が失敗しま

した。

[chars] ifevent: [dec]
error: [dec]

4-警告CWAN_HA-4-IFEVENT_BULKSYNCFAIL

LOG_STD_NO_ACTIONc7600-haCWAN if-event増
分同期が失敗しま

した。

[chars] for ifevent:
[dec] with error:
[dec]

4-警告CWAN_HA-4-IFEVENT_INCRSYNCFAIL

LOG_STD_NO_ACTIONc7600-ha一括同期メッセー

ジで予期しないタ

イプを受信しまし

た。

Unexpected value
for bulk sync type
[dec] received.

4-警告CWAN_HA-4-IFEVENT_UNEXPECTED_BULKTYPE

LOG_STD_ACTIONc7600-ha一部の LTLデータ
がアクティブ RP
からスタンバイRP
に正しく同期され

ませんでした

Failed to sync LTL
data during [chars]
for [chars] %u:
slot=[dec]slotunit=[dec]
if_num=[dec] to
standby
vlan=%uhash=%ultl=%u

4-警告CWAN_HA-4-LTLSYNCFAIL

LOG_STD_ACTIONc7600-ha一部の SRP関連の
ステート情報が、

HA一括同期
フェーズ中にアク

ティブ RPからス
タンバイ RPに正
しく同期できませ

んでした。

Failed to [chars]
SRP bulk data
slot=[dec] intf=[dec]
type=[dec] ret code
[dec]

4-警告CWAN_HA-4-NOSRPBULKSYNC
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LOG_STD_ACTIONc7600-ha設定が変更された

ときに、一部の

SRP関連のステー
ト情報がアクティ

ブ RPからスタン
バイ RPに正しく
同期されませんで

した。

Failed to sync SRP
packet
slot=[dec]intf=[dec]
to standby

4-警告CWAN_HA-4-NOSRPSYNC

LOG_STD_ACTIONc7600-haアクティブ RPか
らスタンバイ RP
への SRPステート
の同期中にエラー

が発生しました。

Slot [dec]: [chars]4-警告CWAN_HA-4-SRPSYNC

configの
override-mac-address
コマンドを変更し

ます。

cwanユーザーが、

MSFCのMACア
ドレスと一致しな

い
override-mac-address
を発行しました。

これは、設定が新

しいハードウェア

に移動された場

合、または

mac-addressコマン
ドが別のインター

フェイスで使用さ

れた場合に発生す

る可能性がありま

す。システムはこ

れを自動的に修正

しますが、設定を

調整する必要があ

ります。

[chars] has invalid
override-mac-address.

1-アラートCWAN_RP-1-OVERRIDE_MAC_INVALID
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挿入された非拡張

OSMを拡張 OSM
に置き換えるか、

IP VRFの数を 511
以下に減らしま

す。

cwan非拡張 OSMカー
ドが、511を超え
る IP VRFがすで
に設定されている

ルータに挿入され

ました。システム

に非拡張 OSMが
少なくとも 1つあ
る場合、このルー

タは 511を超える
IPVRFをサポート
できません。

Slot %u can not
support all the VRFs
configured!

1-アラートCWAN_RP-1-TOO_MANY_VRF

LOG_STD_ACTION-WANモジュール
が、RPソフトウェ
アが処理する準備

ができていないと

いうメッセージを

パスしました。

Bad ifcom message
type=%u

3-エラーCWAN_RP-3-BAD_IFCOMTYPE

LOG_STD_RECUR_ACTION-エラーメッセージ

に示されているス

ロットのWANモ
ジュールはブート

に失敗し、リセッ

トされます。

TheWANmodule in
slot %u/%u failed to
boot

3-エラーCWAN_RP-3-BOOTFAIL

LOG_STD_ACTION-MSFC2が
OSM-4GE-WAN-GBIC
へのネゴシエー

ションを変更する

メッセージを送信

できませんでし

た。

Unable to change
negotiation. Failed to
send message to slot
[dec] port [dec]!

3-エラーCWAN_RP-3-CHANGE_POSEIDON_NEGOTIATION

LOG_STD_NO_ACTIONc7600-envCWAN IFCOM
RMI登録です。

Cwan ifcom RMI
failure - [chars][dec]

3-エラーCWAN_RP-3-CWAN_IFCOM_RMI

LOG_STD_ACTION-このメッセージに

はさまざまな形式

があります。ソフ

トウェアエラーに

関する情報が表示

されます。

NULL3-エラーCWAN_RP-3-ERROR
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LOG_STD_ACTIONosm-gigwanRPでは指定された
コンフィギュレー

ションメッセージ

をラインカードに

送信できませんで

した。

Failed to send line
card config message
[chars] for slot %u
port %u

3-エラーCWAN_RP-3-FAILED_CONFIG

LOG_STD_ACTION-RPからWANモ
ジュールへのCCB
コマンドに予想よ

りも時間がかかり

ました。

cmd %u to [chars]
slot %u/%u took %u
usecs done [hec]

3-エラーCWAN_RP-3-FOREVER

LOG_STD_NO_ACTIONcwanGBICがインター
フェイスに挿入さ

れました。

GBIC media type
[dec] inserted in
[chars]

3-エラーCWAN_RP-3-GBIC_INSERTED

LOG_STD_NO_ACTIONcwanGBICがインター
フェイスから取り

外されました。

GBIC removed from
[chars]

3-エラーCWAN_RP-3-GBIC_REMOVED

最初に、未使用の

ラインカードの電

源を切ります。次

に、未使用のイン

ターフェイス/サブ
インターフェイス

を削除し、未使用

の L2 VLANを
VLANデータベー
スから削除しま

す。その後、3分
以上待ってから再

試行してくださ

い。

-表示された理由に

より、VLAN割り
当てに失敗しまし

た。

[chars]: Failed to
allocate a VLAN:
[chars]

3-エラーCWAN_RP-3-HV_ALLOCFAIL
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LOG_STD_ACTIONc7600-haRP上のプロセス
が、エラーメッ

セージで指定され

たスロットにコン

フィギュレーショ

ンコマンドを送信

し、別のプロセス

により結果が待機

しました。これに

より、誤ったライ

ンカードの設定状

態が発生する可能

性があります。

Process '[chars]'
waiting for interface
configuration
command 0x[hec] to

3-エラーCWAN_RP-3-IFCFG_CMD_NOT_OWNER

LOG_STD_ACTION-RPからWANモ
ジュールへの

interface configコ
マンドに予想より

も時間がかかりま

した。

to [chars] slot
%u/%u took %u
usecs ret_val %lu

3-エラーCWAN_RP-3-IFCFG_FOREVER

LOG_STD_ACTIONosm-ct3システムからライ

ンカードに送信さ

れたコンフィギュ

レーションコマン

ドが失敗しまし

た。

Interface config
failed on port
[dec]/[dec] cmd
[dec] retval [dec]

3-エラーCWAN_RP-3-IFCONFIG_ERR

LOG_STD_ACTION-RPがWANモ
ジュールとの通信

にバッファを割り

当てることができ

ませんでした。

Failed to allocate
IPC buffer [chars]

3-エラーCWAN_RP-3-IPCALLOCFAIL

LOG_STD_ACTION-RPがWANモ
ジュールとの通信

用のポートを開く

ことができません

でした。

Failed to open IPC
port '[chars]' [chars]
with error [chars]

3-エラーCWAN_RP-3-IPCPORTFAIL

LOG_STD_ACTION-RPがWANモ
ジュールにメッ

セージを送信でき

ませんでした。

Failed to send IPC
message [chars]

3-エラーCWAN_RP-3-IPCSENDFAIL
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LOG_STD_RECUR_ACTION-WANモジュール
がリセットされた

か、クラッシュし

たためリセットさ

れます。

TheWANmodule in
slot %u/%u is not
responding to
keepalives

3-エラーCWAN_RP-3-KEEPFAIL

LOG_STD_ACTION-WANモジュール
がクラッシュし、

crashinfoファイル
が RPブートフ
ラッシュにコピー

されました。

crashinfoファイル
名はモジュールの

スロットを示しま

す。ファイルは、
<CmdBold>more<noCmdBold>
コマンドを使用し

ます。

[chars] copied onto
RP bootflash

3-エラーCWAN_RP-3-LC_CRASHINFO

LOG_STD_ACTION-WANモジュール
がクラッシュし、

crashinfoは保存さ
れませんでした。

WANモジュール
が最近すでにク

ラッシュしている

ためです。

Duplicate crashinfo
upload from slot
%u/%u blocked

3-エラーCWAN_RP-3-LC_CRASHINFO_BLOCKED

LOG_STD_ACTION-WANモジュール
がクラッシュし、

送信した crashinfo
の検証に失敗しま

した。crashinfoが
RPブートフラッ
シュに保存されて

いません。

Verification of
crashinfo from slot
%u/%u failed

3-エラーCWAN_RP-3-LC_CRASHINFO_CORRUPT
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LOG_STD_ACTION-WANモジュール
がクラッシュし、

crashinfoが RP
ブートフラッシュ

にコピーされてい

るときに予期しな

いエラーが発生し

ました。

Unexpected error
while receiving
crashinfo from slot
%u/%u

3-エラーCWAN_RP-3-LC_CRASHINFO_ERR

LOG_STD_ACTION-WANモジュール
がクラッシュし、

crashinfoを保存す
るために RPの
ブートフラッシュ

にアクセスしよう

としたときにエ

ラーが発生しまし

た。

Error [chars] [chars]:
[chars] %u

3-エラーCWAN_RP-3-LC_CRASHINFO_IFSERR

<CmdBold>delete<noCmdBold>
および
<CmdBold>squeeze<noCmdBold>
コマンドを使用

し、RPブートフ
ラッシュの空き領

域を解放します。

-WANモジュール
がクラッシュし、

クラッシュ情報を

保存するための十

分な空き領域がRP
ブートフラッシュ

にありません。

Not enough space on
RP bootflash for
crashinfo from slot
%u/%u %u bytes
needed%u available

3-エラーCWAN_RP-3-LC_CRASHINFO_NOSPACE

LOG_STD_ACTION-WANモジュール
により、RPが処理
できない無効な重

大度レベルのロ

ガーメッセージが

パスされました。

Invalid message
severity from slot
%u/%u: %u

3-エラーCWAN_RP-3-LCLOG_BADSEV

LOG_STD_ACTIONosm-basecardシステムが指定さ

れたスロット内の

モジュールのモ

ジュールタイプを

検出中に、内部ソ

フトウェアエラー

が発生しました。

モジュールの動作

に影響します。

cannot find FCI for
module type %u in
slot %u

3-エラーCWAN_RP-3-MODULE_TYPE
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LOG_STD_ACTIONcwtlc指定されたWAN
モジュールで内部

OIR関連エラーが
発生しました。

Slot %u OIR
insertion/removal
not paired up:
[chars]

3-エラーCWAN_RP-3-OIRTWICE

LOG_STD_NO_ACTION-WANモジュール
の電源を再投入し

ています。

Power cyclingWAN
module in slot
%u/%u. [chars]

3-エラーCWAN_RP-3-POWER_CYCLE

LOG_STD_NO_ACTION-エラーメッセージ

で指定されたス

ロットのWANモ
ジュールの電源

が、エラーメッ

セージで指定され

た時間だけ再起動

されます。

TheWANmodule in
slot %u/%u will be
power cycled in
[dec] seconds.

3-エラーCWAN_RP-3-POWER_CYCLE_IMMINENT

LOG_STD_ACTIONcwanプロセスメッセー

ジの送信に失敗し

ました。

Process msg send
failed for
process[dec]

3-エラーCWAN_RP-3-PROCMSG

LOG_STD_RECUR_ACTION-エラーメッセージ

で指定されたス

ロットのWANモ
ジュールは、複数

回試行しても正常

に起動しませんで

した。

TheWANmodule in
slot %u failed even
after several resets

3-エラーCWAN_RP-3-RESET_FAIL

LOG_STD_RECUR_ACTION-RPは、シャーシ内
の他のスロットと

通信するためのパ

ケットの割り当て

に失敗しました。

Failed to allocate
SCP packet [chars]

3-エラーCWAN_RP-3-SCPALLOCFAIL

LOG_STD_ACTION-RPがスロット設定
文字列を解析でき

ませんでした。

Error [chars]!3-エラーCWAN_RP-3-SLOTCACHE_SYNTAX
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モジュールが正常

にリロードされた

場合は、ファイル

を確認して再試行

してください。そ

うでない場合は、

シスコのテクニカ

ルサポート担当者

にお問い合わせく

ださい。

vpn-smアップグレードプ

ロセス時にエラー

が発生しました。

Slot %u: The
ROMMON upgrade
failed to complete.

3-エラーCWAN_RP-3-UPGRADE_ERROR

-osm-bridge設定されている機

能の設定ガイドラ

インを確認し、

VPLS EoMPLSブ
リッジングの数を

プラットフォーム

でサポートされて

いる数まで減らし

ます。

The number of
VPLS/EoMPLS/Bridging/QinQ
VCs exceeded the
maximum%u

3-エラーCWAN_RP-3-WAN_BRIDGING_CFG_EXCD

アクションは不要

です。これは想定

されている動作で

す。

c7600-haスーパーバイザ間

で起きる予期しな

い設定の差異で

す。

Irreconcilable
Configuration
difference between
Active & Standby
Supervisors due to
OIR/Config Event
for [dec]/[dec] ->
Reloading Standby
Supervisor to
synchronize the
configuration.

4-警告CWAN_RP-4-CONFIG_MISMATCH

これはサポートさ

れていない設定な

ので、FLEXWAN
を削除する必要が

あります。

-指定されたスロッ

トの FLEXWANに
ポートアダプタが

ありません。

FLEXWAN in slot
[dec] is empty.
Please remove the
Flexwan or insert it
with atleast one PA

4-警告CWAN_RP-4-EMPTY_CWANBAYS
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LOG_STD_ACTIONc7600-haRPは、エラーメッ
セージで指定され

たスロットにコン

フィギュレーショ

ンコマンドを送信

しましたが、コマ

ンドの確認を受信

しませんでした。

Interface
configuration
command 0x[hec] to
slot %u/%u timed
out

4-警告CWAN_RP-4-IFCFG_CMD_TIMEOUT

冗長スーパーバイ

ザの電源を再投入

します。

c7600-ha指定された 7600
incremental
running-config sync
に失敗しました。

7600 incremental
running-config sync
for [[dec]/[dec]]
failed - [chars][dec]

4-警告CWAN_RP-4-INCR_CFG_SYNC_FAIL

冗長スーパーバイ

ザの電源を再投入

します。

c7600-ha指定された7600ス
ロット/CPUが
シャーシの制限を

超えています。

Invalid 7600 Unit:
[[dec]/[dec]].

4-警告CWAN_RP-4-INVALID_UNIT

LOG_STD_NO_ACTIONcwanRPが、IPCを介し
てWANモジュー
ルにRPCメッセー
ジを送信できませ

んでした。

IPC failed to send
RPC message to
WAN module

4-警告CWAN_RP-4-IPCFAILED

LOG_STD_ACTION-WANモジュール
が、RPが処理する
には長すぎるロ

ガーメッセージを

パスしました。

Message too long
from slot %u/%u:
%u bytes

4-警告CWAN_RP-4-LCLOG_TOOLONG

LOG_STD_NO_ACTIONcwanRPと LC間のバー
ジョンの不一致ま

たは内部メッセー

ジ形式の不一致で

す。

Unknown linecard
message: type %u
[chars]

4-警告CWAN_RP-4-LL_UNKNOWN
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-osm-basecard指定されたスロッ

トのモジュール設

定に関して、欠落

している情報があ

ります。インター

フェイスの

startup-configの設
定は適用されませ

ん。指定されたス

ロットのモジュー

ルが FlexWANで
ある場合、欠落し

ている設定情報は

FlexWANモジュー
ルのポートアダプ

タの詳細です。こ

の情報は
<CmdBold>SLOTCACHE<NoCmdBold>
ROMMON変数に
ありません。

configuration not
available/not
matching in
startup-config for
slot %u

4-警告CWAN_RP-4-MODULE_CONFIG_MISSING

---Process [dec] [chars]
hogging [chars]!
Calling proc [dec]
[chars]

4-警告CWAN_RP-4-SEMAHOG

LOG_STD_NO_ACTION-VPNサービスモ
ジュールの指定さ

れたアップグレー

ドイメージを起動

します。

Slot %u: Using
VPN-SM Upgrade
File: \[chars]\

6-情報CWAN_RP-6-ADF_FILE

LOG_STD_NO_ACTION-メッセージで指定

されたファイルが

見つかりました。

バンドルされたイ

メージの代わり

に、VPNサービス
モジュールによっ

てロードされま

す。

Slot %u: Found
VPN-SM Firmware
in File: \[chars]\

6-情報CWAN_RP-6-AUX_FILE

744



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

LOG_STD_NO_ACTION-WANモジュール
が起動しました

が、このスロット

に以前に挿入され

ていたWANモ
ジュールとは異な

るタイプであるこ

とが検出されまし

た。

Module type
changed on slot
%u/%u from %u to
%u

6-情報CWAN_RP-6-CARDRECONCILE

LOG_STD_NO_ACTION-WANモジュール
が起動しました。

Module reloaded on
slot %u/%u

6-情報CWAN_RP-6-CARDRELOAD

LOG_STD_NO_ACTIONc7600-envスロットのモ

ジュールがクラッ

シュし、コアダン

プファイルを生成

するように設定さ

れています。コア

ダンプファイルの

生成が早期に終了

しないように、

ハートビートおよ

びキープアライブ

の障害が原因でモ

ジュールがリセッ

トされることはあ

りません。

No heartbeat or
keepalive resets will
occur for slot %u
since coredump has
been enabled

6-情報CWAN_RP-6-COREDUMP_ENABLED

LOG_STD_NO_ACTION-WANモジュール
のブートフラッ

シュイメージが自

動的にアップグ

レードされたか、

アップグレード中

です。

Bootflash image
upgrade [chars] for
slot %u/%u[chars]

6-情報CWAN_RP-6-IMAGE_UPGRADE

LOG_STD_NO_ACTION-WANモジュール
がハードウェアに

よって検出されま

した。

[chars] in slot %u6-情報CWAN_RP-6-LC_PRESENT
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LOG_STD_NO_ACTIONcwpaシステムがスー

パーバイザエンジ

ンで Catalystオペ
レーティングシス

テムソフトウェア

を実行し、MSFC
で Cisco IOSソフ
トウェアを実行し

ている場合、RPの
電源投入前に電源

が投入された

WANラインカー
ドは自動的にリ

セットされます。

The RP is reloaded
resetting slot [dec] is
necessary. Please
ignore errors if any
till the linecard
comes up.

6-情報CWAN_RP-6-LC_RESET

LOG_STD_NO_ACTION-ISSUアップグレー
ドプロセス中に

Spaの挿入が検出
されました。ISSU
プロセスの完了時

に実行されます。

Spa inserted in
[chars] powered
down because ISSU
is in progress

6-情報CWAN_RP-6-NOPWRISSU

要求されたリソー

スが別のアプリ

ケーションに割り

当てられていない

場合は、テクニカ

ルサポート担当者

にお問い合わせく

ださい。

osm-mpb構成に必要なリ

ソースが使用でき

なくなりました。

別のアプリケー

ションによって取

得された可能性が

あります。

[chars] configuration
has exceeded
available internal
resources.

6-情報CWAN_RP-6-OUT_OF_RESOURCE

LOG_STD_NO_ACTION-バンドルイメージ

の代わりに指定さ

れたイメージが使

用されます。

Slot %u:
...Overriding
Intrinsic VPN-SM
Firmware.

6-情報CWAN_RP-6-OVERRIDE
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LOG_STD_NO_ACTIONc7600-bbインデックスに使

用されるスロット

番号が間違ってい

るため、AVLツ
リーからのセッ

ション関連情報の

削除に失敗しまし

た。

PlatformAVL delete
failed for PPPoE
session due to wrong
slot id [dec]

6-情報CWAN_RP-6-PLAT_AVL_DEL_FAILED

LOG_STD_NO_ACTION-RPはフェールオー
バー中にWANモ
ジュールに接続で

きませんでした。

WANモジュール
がリセットされま

す。

Quiesce failed for
slot %u/%u

6-情報CWAN_RP-6-QUIESCE_FAIL

サポートされてい

る制限を超える数

のセッションを起

動しないでくださ

い。

c7600-bbこのシャーシのサ

ブスクライバセッ

ションの合計数が

許容制限を超えま

した。サポートさ

れる制限は、

シャーシあたり

32000セッション
です。

Exceeded max
number of sessions
supported.
Supported limit
32000/chassis

6-情報CWAN_RP-6-SESS_LIMITS_CHASSIS

サポートされてい

る制限を超える数

のセッションを起

動しないでくださ

い。

c7600-bbES+ラインカード
のサブスクライバ

セッションの合計

数が許容制限を超

えました。サポー

トされる制限は、

ES+あたり 16000
セッションです。

Exceeded max
number of sessions
supported on ES+
LC in slot [dec].
Supported limit
16000/ES+

6-情報CWAN_RP-6-SESS_LIMITS_ES_PLUS
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ポートグループで

サポートされる

セッションの最大

数が4000になるよ
うに、ES+上のサ
ブスクライバを再

配置します。

c7600-bbES+の単一のポー
トグループでのサ

ブスクライバセッ

ションの合計数

が、許容制限を超

えました。サポー

トされる制限は、

ポートグループあ

たり4000セッショ
ンです。

Exceeded max
number of sessions
supported on
port-group
Gig[dec]/[dec] to
Gig[dec]/[dec].\nSupported
limit
4000/port-group on
ES+ LC

6-情報CWAN_RP-6-SESS_LIMITS_PORT_GROUP

サポートされてい

る制限を超える数

のセッションを起

動しないでくださ

い。

c7600-bbSIP400ラインカー
ドのサブスクライ

バの合計数が許容

制限を超えまし

た。サポートされ

る制限は、SIP400
あたり 8000セッ
ションです。

Exceeded max
number of sessions
supported on SIP400
LC in slot [dec].
Supported limit
8000/SIP400

6-情報CWAN_RP-6-SESS_LIMITS_SIP400

10ギガポートあた
りの最大セッショ

ン数が8000になる
ように、ES+上の
サブスクライバを

再配置します。

c7600-bbES+の単一の 10
Gigポートでのサ
ブスクライバセッ

ションの合計数が

許容制限を超えま

した。サポートさ

れる制限は、10
Gigポートあたり
8000セッションで
す。

Exceeded max
number of sessions
supported on port
Te[dec]/[dec].
\nSupported limit
8000/port on a Ten
Gig port on ES+ LC.

6-情報CWAN_RP-6-SESS_LIMITS_TEN_GIG_PORT

show diagbusおよ
び show ipc status

-RPがWANモ
ジュールの静止解

除に失敗しまし

た。WANモ
ジュールがリセッ

トされます。

Unquiesce failed for
slot %u/%u. Error =
[dec]

6-情報CWAN_RP-6-UNQUIESCE_FAIL
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LOG_STD_NO_ACTION-ROMMONアップ
グレードが正常に

完了しました。変

更を有効にするに

は、カードをリ

ロードする必要が

あります

Slot%u: ROMMON
upgrade complete.
Reset the card for
the changes to take
effect.

6-情報CWAN_RP-6-UPGRADE_COMPLETE

LOG_STD_NO_ACTION-RPによってスロッ
ト設定文字列から

解析された情報で

す。

parsed slot [dec]
fci_type [dec]

7-デバッグCWAN_RP-7-SLOTCACHE_CARDTYPE

LOG_STD_NO_ACTION-RPによってスロッ
ト設定文字列から

解析された情報で

す。

Bay [chars] has type
[dec] ports[hec]

7-デバッグCWAN_RP-7-SLOTCACHE_PATYPE

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONFIX-MESPAオブジェクト
の作成に失敗しま

した。

slot=[dec]
subslot=[dec]
spa_type=0x[hec]
lc_type=0x[hec].

3-エラーCWAN_SPA-3-CREATION_FAILURE

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONc7600-field-diag診断テスト中にエ

ラーが発生しまし

た。

[chars] did not
complete [dec]/[dec]

3-エラーCWAN_SPA-3-DIAG_CONFIG

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONFIX-ME指定された理由で

SPAが失敗しまし
た。

[chars]: SPA failure
- cause: [chars] [hex]
recovery action:
[chars] [dec]

3-エラーCWAN_SPA-3-FAILURE
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インターフェイス

設定と受信信号の

特性を確認しま

す。また、XFPト
ランシーバと受信

信号パスを確認し

て、このメッセー

ジが
LOG_STD_ACTION
を繰り返すかどう

かを確認します。

c7600-esm-20リンクドーター

カード上のイン

ターフェイスの 1
つでMAC割り込
みバーストが発生

しました。エラー

メッセージは、こ

のイベントによっ

て引き起こされる

可能性のある動作

上の損傷を回避す

るために、この

ポートにスロット

ルメカニズムが適

用されていること

を示します。この

問題の原因は、ト

ランシーバーの不

良、高頻度のフ

ラッピング光信

号、またはパス信

号の不一致である

可能性がありま

す。 10GE LANイ
ンターフェイスな

どで 10GBASE-W
信号を受信しま

す。

Interface [chars]
MAC interrupt was
throttled. Reenabling
MAC interrupts via
one sec spa process

3-エラーCWAN_SPA-3-INTR_THROTTLE

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONFIX-MEインターフェイス

をサポートするた

めに必要なデータ

がありません。

interface type [chars]
slot [dec] port [dec]
vc [dec] : [chars]

3-エラーCWAN_SPA-3-INVALID_DATA_INSTANCE

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONFIX-MEインターフェイス

のインデックスが

無効です。

index= [dec]
cardType=0x[hec]
spaType=0x[hec]
slot [dec] subSlot
[dec] slotunit [dec]
vc [dec]

3-エラーCWAN_SPA-3-INVALID_IF_INDEX

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONFIX-MEインデックスの範

囲が無効です。

index1= [dec]
index2= [dec]
maxIndex= [dec]

3-エラーCWAN_SPA-3-INVALID_INDX_RANGE
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LOG_STD_SH_TECH_ACTIONFIX-MEメモリ割り当てエ

ラー

[chars]3-エラーCWAN_SPA-3-MEM_ALLOC_ERROR

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONFIX-MEインターフェイス

をサポートするた

めに必要なデータ

がありません。

Unable to create
ATM DB for [chars]

3-エラーCWAN_SPA-3-NULL_ATM_DB

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONFIX-MESPAオブジェクト
へのポインタが

NULLです。

-3-エラーCWAN_SPA-3-NULL_SPA_PTR

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONFIX-ME必要な関数テーブ

ルが初期化されて

いません。

[chars] virtual
function table is not
initialized.
spaType=0x[hec]

3-エラーCWAN_SPA-3-NULL_VFT

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONFIX-ME必要な関数ベクト

ルが初期化されて

いません。

[chars] vector is not
initialized.
spaType=0x[hec]

3-エラーCWAN_SPA-3-NULL_VFUNC

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONmsc-200-ha共有ポートアダプ

タの電源の再投入

を引き起こすエ

ラーが発生しまし

た。

[chars] occurred on
Shared Port Adapter
%u/%u

3-エラーCWAN_SPA-3-POWER_CYCLE

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONFIX-MESPAオブジェクト
の作成に失敗しま

した。

slot=[dec]
subslot=[dec]
PID=[chars]
lc_type=0x[hec].

3-エラーCWAN_SPA-3-SPA_CREATION_FAILURE

LOG_STD_ACTIONosm-t3e3システムからライ

ンカードに送信さ

れた設定コマンド

が失敗しました。

Interface config
error on T3 port
[dec]/[dec] cmd
[dec] retval [dec]

3-エラーCWAN_T3E3-3-IFCONFIG_ERR

「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート\n\の担当者
に報告してくださ

い。」

cwtlcATM RPドライバ
で IPCコマンドエ
ラーが発生しまし

た。

[chars]: [chars] IPC
command fails
cause: 0x%04x

3-エラーCWANLC_ATM-3-CMDERR
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「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート\n\の担当者
に報告してくださ

い。」

spa-atm-allSPA ATM RPドラ
イバで IPCコマン
ドエラーが発生し

ました。

[chars]: IPC
command \[chars]\
failure due to
\[chars]\

3-エラーCWANLC_ATM-3-IPC_ERROR

「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート\n\の担当者
に報告してくださ

い。」

-SARの VPが不足
しています。

[chars]: out of VP
space for VPI [dec]

3-エラーCWANLC_ATM-3-NOVPSPACE

「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート\n\の担当者
に報告してくださ

い。」

-ラインカードの

VCを削除しよう
として失敗しまし

た。

[chars]: Failed to
remove VC
[dec]/[dec] cause%u

3-エラーCWANLC_ATM-3-VCCLOSEFAIL

「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート\n\の担当者
に報告してくださ

い。」

-ラインカードのVP
を削除しようとし

て失敗しました。

[chars]: Failed to
remove VP [dec]
cause %u

3-エラーCWANLC_ATM-3-VPCLOSEFAIL

LOG_STD_NO_ACTION-TX SARが内部
バッファを解放す

るのに予想よりも

長い時間がかかっ

ています。

[chars]: The TX
SAR is currently
freeing internal
buffers previously
allocated for the
identical channel id.
The execution of the
current command is
delayed.

4-警告CWANLC_ATM-4-CLOSEPEND
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一致する VCカプ
セル化を使用して

ATMインターフェ
イスを再設定しま

す。

-この ATMカード
は、メインイン

ターフェイスまた

はマルチポイント

サブインターフェ

イス上で同じタイ

プの VCカプセル
化のみを許可しま

す。

[chars]: Cannot mix
VC encapsulation
types in multipoint
interfaces

4-警告CWANLC_ATM-4-MISMATCH_VCENCAP

LOG_STD_NO_ACTION-指定されたプロセ

スは、予想よりも

長くリソースセマ

フォを保持しまし

た。

[chars]: Process
[dec] [chars]
hogging semaphore
-- called by process
[dec] [chars]

4-警告CWANLC_ATM-4-SEMHOG

「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート\n\の担当者
に報告してくださ

い。」

cwtlcこの機能は、Draco
ATM RPではサ
ポートされていま

せん。

[chars]: unsupported
feature: [chars]

4-警告CWANLC_ATM-4-UNSUP

このメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、テクニ

カルサポート担当

者に連絡してくだ

さい。

-PCIバスで致命的
な PCIエラーが検
出されました。ほ

とんどの場合、

ハードウェアの問

題です。

Fatal PCI Error
[chars] seen on PCI
Bus [dec]

2-クリティカルCWANLC-2-PCIERROR
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LOG_STD_ACTION-RPは、SCP検索操
作を介して、ライ

ンカード上の

EARLスイッチン
グエンジンのバー

ジョンが変更され

たことを確認しま

した。このメッ

セージは、スイッ

チオーバー動作時

に表示されます。

EARLスイッチン
グエンジンのバー

ジョンは、メッ

セージテキストに

示されます。

CWAN receives
mismatch Earl
version notification.
New Earl%u vs
Earl%u

3-エラーCWANLC-3-CWANLC_EARL_VERSION_NOTICE

LOG_STD_ACTION-オプティカルサー

ビスモジュールラ

インカードで致命

的なエラーが発生

しました。

[chars]3-エラーCWANLC-3-FATAL

実行中のCisco IOS
ソフトウェアと互

換性のある新しい

バージョンの FPD
イメージパッケー

ジを使用して FPD
アップグレード操

作を実行します。

Cisco IOSソフト
ウェアのリリース

ノートの FPDイ
メージパッケージ

のセクションを参

照して、ボードの

リビジョンが特定

のリリースでサ

ポートされている

かどうかを確認し

てください。

c7600-sip-commonこのFPDパッケー
ジには、現在の

ボードのリビジョ

ンと互換性のある

イメージが含まれ

ていません。

FPD ID=%u image
in this FPD package
is for revision %u.x
boards. It is
incompatible with
current board
revision of %u.%u

3-エラーCWANLC-3-FPD_INCOMPATIBLE
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LOG_STD_ACTION-ラインカードが

CPU eepromから
ハードウェアバー

ジョンを読み取る

ことができません

でした。

Failed to retrieve
h/w version from
EEPROM

3-エラーCWANLC-3-HWREVREADFAIL

[表示されたエラー
メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

トの担当者に伝え

てください。

-ラインカードが、

ルートプロセッサ

Dracoとの通信用
にバッファを割り

当てられませんで

した。

Failed to allocate
IPC buffer [chars]

3-エラーCWANLC-3-IPCALLOCFAIL

[表示されたエラー
メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

トの担当者に伝え

てください。

-ラインカードは、

ルートプロセッサ

Dracoと通信する
ためのポートの作

成に失敗しまし

た。

Failed to [chars] IPC
port '[chars]' error
[chars]

3-エラーCWANLC-3-IPCPORT

[表示されたエラー
メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

トの担当者に伝え

てください。

-ラインカードが、

ルートプロセッサ

Dracoとの通信用
にポートを開くこ

とができませんで

した。

Failed to open IPC
port '[chars]' [chars]

3-エラーCWANLC-3-IPCPORTFAIL

[表示されたエラー
メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

トの担当者に伝え

てください。

-ラインカードが

ルートプロセッサ

Dracoにメッセー
ジを送信できませ

んでした。

Failed to send IPC
message [chars]

3-エラーCWANLC-3-IPCSENDFAIL

LOG_STD_ACTION-ラインカードのソ

フトウェアの初期

化が正しく完了し

ませんでした。

Failed to retrieve
default port mapping
for packet processor
%u

3-エラーCWANLC-3-LTL_NOPPEPORTMAP
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「他のシステムア

クティビティを減

らしてメモリの使

用を軽減します。

状況に応じて、よ

り大容量のメモリ

構成にアップグ

レードします。こ

のメッセージが繰

り返し表示される

場合は、
LOG_STD_ACTION
を実行します。

-メモリ不足のた

め、OSMカードで
VPNを開始できま
せんでした。

Failed to start vpn
not enough memory

3-エラーCWANLC-3-TVPN_NOMEM

LOG_STD_ACTION-ラインカードが

ルートプロセッサ

Dracoにサイズの
大きいメッセージ

を送信しようとし

ました。

Logger message
length exceeds max
%u bytes

4-警告CWANLC-4-LOGMSGTOOBIG

LOG_STD_ACTION-IPC保留キューが
増加しています。

間もなく IPCヘッ
ダーキャッシュと

IOバッファが枯渇
します。

Too many messages
[dec] in IPC pending
queue

5-通知CWANLC-5-IPCPENDING
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生成された「show
diag」出力を保存
し、ラインカード

がリセットされた

場合はテクニカル

サポート担当者に

連絡してくださ

い。

cwpaSCP pingメカニズ
ムは、IOSを実行
しているライン

カードが正常な状

態であるかどうか

をモニターするた

めに RP/SPプロ
セッサによって使

用されます。この

SCP ping応答は、
長い間ラインカー

ドによって送信さ

れていません。ラ

インカードはコン

テキスト情報をRP
にエクスポートし

ており、電源を再

投入できます。エ

クスポートされた

コンテキストは、

「show diag」の出
力で使用できま

す。

Linecard has not sent
SCPPING responses
for too long

5-通知CWANLC-5-NOSCPPING

アクションは必要

ありません。

-このメッセージ

は、バス上の何ら

かのOIRアクティ
ビティが原因で、

Constellation Busで
停止が検出された

ことを示します。

Constellation BUS
Stall detected

6-情報CWANLC-6-BUSSTALL

アクションは必要

ありません。

-このメッセージ

は、Constellation
Busのストールが
解消されたことを

示します。

Constellation BUS
Stall cleared

6-情報CWANLC-6-BUSSTALLCLEAR
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すべてのカードが

しっかりと装着さ

れていることを確

認してください。

問題が再発した場

合は、ハードウェ

ア障害を示してい

る可能性がありま

す。

-このメッセージ

は、停止が検出さ

れたが、バックプ

レーンの停止が予

想よりも長かった

ことを示します。

Long bus stall %u
ms check for
improperly seated
cards

6-情報CWANLC-6-LONGSTALL

「アクションは不

要です。」

-CWMP
DOWNLOAD RPC
メソッドを使用し

た構成適用操作が

失敗しました。

CWMP download:
config apply
operation failed
[chars]

5-通知CWMP_DOWNLOAD-5-CONFIG_FAILURE

「アクションは不

要です。」

-CWMP
DOWNLOAD RPC
メソッドを使用し

た構成適用操作は

成功しました。

CWMP download:
config file
successfully
downloaded and
applied [chars]

5-通知CWMP_DOWNLOAD-5-CONFIG_SUCCESS

LOG_STD_ACTIONcwpaラインカードのソ

フトウェアは、ラ

インカードのハー

ドウェアバージョ

ンを読み取ること

ができません。こ

れはハードウェア

エラーを示しま

す。

Unable to determine
board hardware
version

2-クリティカルCWPA-2-BAD_HWVERS

ラインカードの入

力電圧と温度を確

認してください。
LOG_STD_RECUR_ACTION

cwpaラインカードへの

給電に関連するエ

ラーがラインカー

ドで発生しまし

た。このエラーの

原因として考えら

れるのは、環境条

件、過熱条件、ま

たはラインカード

への電圧の不一致

です。

Port adapter [dec]V
failed Reloading
flexwan

2-クリティカルCWPA-2-PA_VOLFAIL
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指定されたライン

カードのポートア

ダプタ上で OIR操
作を試行しないで

ください。

cwpa指定されたライン

カードのポートア

ダプタでOIR操作
が発生しました。

OIR動作は、ポー
トアダプタではサ

ポートされていま

せん。このエラー

により、ライン

カードがクラッ

シュし、リロード

が発生しました。

Port adapter OIR not
supported reloading

2-クリティカルCWPA-2-PAOIR

LOG_STD_ACTIONcwpaエラーメッセージ

に示されたライン

カードで、予期し

ない割り込みが発

生しました。

Unexpected [chars]
interrupt INT status
= 0x[hec]

2-クリティカルCWPA-2-WHICH_INT

「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート\n\の担当者
に報告してくださ

い。」

--Bad ifcom message
type=%u

3-エラーCWPA-3-BAD_IFCOMTYPE

「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート\n\の担当者
に報告してくださ

い。」

--UnsupportedMALU
command [dec]
arg=[hex]
pascb=[hex]

3-エラーCWPA-3-BADMALUCMD

「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート\n\の担当者
に報告してくださ

い。」

--PASCB Null for
command [dec]
arg=[hex]

3-エラーCWPA-3-CMDNOPASCB
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[表示されたエラー
メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

トの担当者に伝え

てください。

cwpaFlexWANライン
カードは、diagコ
マンドを実行でき

ませんでした。詳

細は、コンソール

またはシステムロ

グに表示されるテ

キストで指定され

ます。

Failed to handle diag
[chars] [dec]

3-エラーCWPA-3-DIAGFAIL

[表示されたエラー
メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

トの担当者に伝え

てください。

-ラインカードが、

ルートプロセッサ

Dracoとの通信用
にバッファを割り

当てられませんで

した。

Failed to allocate
IPC buffer [chars]

3-エラーCWPA-3-IPCALLOCFAIL

「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート\n\の担当者
に報告してくださ

い。」

-FlexWANライン
カードがルートプ

ロセッサ Dracoに
メッセージを送信

できませんでし

た。

Failed to send IPC
message [chars]

3-エラーCWPA-3-IPCSENDFAIL

「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート\n\の担当者
に報告してくださ

い。」

-FlexWANライン
カードがルートプ

ロセッサ Dracoに
サイズが大きい

メッセージを送信

しようとしまし

た。

Loveletter length
exceeds max %u
bytes

3-エラーCWPA-3-LVLTRTOOBIG

「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート\n\の担当者
に報告してくださ

い。」

-指定されたイン

ターフェイスのコ

マンドディスパッ

チベクトルが見つ

かりませんでし

た。

Dispatch vector Null
cmd=[dec]
dintf=[dec]

3-エラーCWPA-3-NODISPATCH
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出力されたエラー

メッセージをコ

ピーし、シスコの

テクニカルサポー

トに提出してくだ

さい。統計エクス

ポートプロセスの

場合、

flexwan/flexwan2非
チャネライズドイ

ンターフェイスの

「show Interface」
出力で入出力レー

トとバイト数が増

加しない可能性が

あります。ただ

し、'show interface
acc'または 'show
interface stats'から
統計情報を取得で

きます。

cwpaラインカードが、

ラインカードが適

切に機能するため

に必要なプロセス

を作成できません

でした。

Failed to create
[chars] process

3-エラーCWPA-3-PROCCREATEFAIL

LOG_STD_NO_ACTION-パケットが PAか
らルートプロセッ

サまたはライン

カードに送信され

ました。そのパ

ケットには、ヘッ

ダーを追加するた

めの十分な空き領

域がありませんで

した。ヘッダーを

保存するために、

新しい粒子がパ

ケットにリンクさ

れています。

Needs [dec] bytes
with only [dec] bytes
available. Packet
size %u received
from [chars] buffer
[hex] packet start
[hex]:\n
%-08x:%08x %08x
%08x %08x %08x
%08x%08x%08x\n
%-08x:%08x %08x
%08x %08x %08x
%08x%08x%08x\n

4-警告CWPA-4-HEADER_TOO_BIG
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EoMPLSトラ
フィックに問題が

ない場合は、これ

を無視してくださ

い。そうでない場

合は、シスコのテ

クニカルサポート

担当者にお問い合

わせください。

7600-mplローカルターゲッ

トロジックのイン

デックス値が無効

です。

Bad LTL index
0x[hec] for vlan %u
local_vc_label %u

3-エラーCWPAATOM-3-BADLTL

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONcwanインターフェイス

hwidbの作成に失
敗しました。

Creation: slot [dec]
subSlot [dec] port
[dec] vc [dec]

3-エラーCWRPSPA-3-HWIDB_FAILURE

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONcwanポート番号が範囲

外です。

slot=[dec] port=[dec]
hwidbType=0x[hec]
max_port_num=[dec]
LCtype=0x[hec]

3-エラーCWRPSPA-3-INVALID_PORT_NUM

IPSEC-SPA-2Gは
サポートされる数

のみ使用してくだ

さい。

cwanシャーシの

IPSEC-SPA-2Gの
数には制限があり

ます。このメッ

セージは、シャー

シの

IPSEC-SPA-2Gの
数がこの制限を超

えている場合に表

示されます。

Power to
IPSEC-SPA-2G in
[chars] is denied
because it has
exceeded the number
allowed[dec]

3-エラーCWRPSPA-3-MAX_SPA

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONcwanホストのライン

カードに関する情

報の取得に失敗し

ました。

slot [dec] subSlot
[dec] spaType
0x[hec]

3-エラーCWRPSPA-3-NO_HOST_INFO

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONcwanホストのライン

カードに関する情

報の取得に失敗し

ました。

slot [dec] subSlot
[dec] PID [chars]

3-エラーCWRPSPA-3-SPA_NO_HOST_INFO
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LOG_STD_NO_ACTIONcwanRPがラインカード
からの応答を待機

している間にタイ

ムアウトが発生し

ました。ライン

カードのCPUがビ
ジー状態でコマン

ドに応答できない

ことが原因で、こ

のような状況が発

生する可能性があ

ります。

[chars]: No response
for interface
configuration
command \[chars]\

4-警告CWRPSPA-4-SPA_CMD_NO_RESP

インターフェイス

の実行コンフィ

ギュレーションが

正しいことを確認

します。このメッ

セージがスタンバ

イに表示された場

合は、スタンバイ

をリロードして設

定が同期されてい

ることを確認して

ください。この

メッセージが繰り

返される場合は、
LOG_STD_SH_TECH_ACTION

cwanインターフェイス

の設定中に内部同

期エラーが発生し

ました。設定が完

了していない可能

性があります。

[chars]: Expecting
response to interface
configuration
command \[chars]\
but received
response to
command \[chars]\.

4-警告CWRPSPA-4-SPA_RESP_CMD_MISMATCH

LOG_STD_NO_ACTION-ハードウェアまた

はソフトウェアの

リソースが限られ

ているため、SPA
は要求されたリ

ソースを作成でき

ませんでした

[chars]: Unable to
create [chars] due to
SPA resource
limitations.

5-通知CWRPSPA-5-OUT_OF_RESOURCES

LOG_STD_NO_ACTION-このキャリアカー

ドに SPAを挿入す
ると、カードがリ

セットされます。

Module %u reload
due to SPA insert in
%u/%u.

6-情報CWRPSPA-6-CARDRELOAD
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LOG_STD_ACTIONcws-xeCWS機能の IPC
メッセージハンド

ラの登録に失敗し

ました。これによ

り、機能が動作し

なくなります。

CWS-IPC message
handler registration
failure rc %u

2-クリティカルCWS-2-IPC_INIT_FAILED

LOG_STD_RECUR_ACTIONcws-xeCWSクライアント
プロキシから無効

なメッセージを受

信しました。

CWS-Invalid request
%u

3-エラーCWS-3-IPC_INVALID_MSG

LOG_STD_RECUR_ACTIONcws-xeCWSクライアント
プロキシからの要

求の場合、指定さ

れたサイズの応答

用のスペースを割

り当てることがで

きませんでした。

CWS-No space for
the IPC reply size
%u request [chars]

3-エラーCWS-3-IPC_NORES

これは通常、ソフ

トウェアの問題で

す。
LOG_STD_RECUR_ACTION

cws-xeCWSクライアント
プロキシからの要

求で応答バッファ

を開けませんでし

た

CWS-IPC Open
Reply failed request
[chars]

3-エラーCWS-3-IPC_OPEN_REPLY

LOG_STD_ACTIONcws-xeIPCメッセージ送
信エラー

CWS-IPC [chars]
[chars] send failed
%u

3-エラーCWS-3-IPC_SEND_FAILED

LOG_STD_NO_ACTIONcpp-ucodeCTRは NSHプー
ルで無効な参照カ

ウントを検出しま

した

Invalid ref count
[dec] in chunk [hex]

5-通知CWS-5-CWS_INVALID_REF_COUNT

LOG_STD_NO_ACTION-CTRはDビットが
設定された NSH
ヘッダーを検出し

ました

NSH D-bit set for
SIP: [char]A DIP:
[char]A Src_node:
[dec] Src_If_Id:
[dec] Tenant_Id:
[dec]

5-通知CWS-5-CWS_ON_PATH_DEBUG
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ニック

LOG_STD_ACTIONqfp-cxscCXSC機能の IPC
メッセージハンド

ラが失敗しまし

た。これにより、

機能が動作しなく

なります。

CXSC-IPC message
[chars] handler
failed rc %u

2-クリティカルCXSC-2-IPC_FAILURE

LOG_STD_ACTIONqfp-cxscCXSC機能の IPC
メッセージハンド

ラの登録に失敗し

ました。これによ

り、機能が動作し

なくなります。

CXSC-IPC message
handler registration
failure rc %u

2-クリティカルCXSC-2-IPC_INIT_FAILED

LOG_STD_ACTIONqfp-ucode条件付きデバッグ

の登録/初期化を試
行中にエラーが発

生しました。

[chars]3-エラーCXSC-3-CXSC_COND_DEBUG_REG_FAILED

LOG_STD_RECUR_ACTIONqfp-cxsc機能コンテキスト

が非アクティブ状

態のときに、

CXSCソフトウェ
アスタックの別の

レイヤから無効な

要求を受信しまし

た。

CXSC-Invalid
request [chars] %u
while context is
down

3-エラーCXSC-3-FEAT_CTX_DOWN

LOG_STD_RECUR_ACTIONqfp-cxsc機能が非アクティ

ブ状態のときに、

CXSCソフトウェ
アスタックの別の

レイヤから無効な

要求を受信しまし

た。

CXSC-Invalid
request [chars] %u
while feature is
down

3-エラーCXSC-3-FEAT_DOWN

LOG_STD_RECUR_ACTIONqfp-cxscCXSCソフトウェ
アスタックの別の

レイヤから無効な

メッセージを受信

しました。

CXSC-Invalid
request %u

3-エラーCXSC-3-IPC_INVALID_MSG
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ニック

LOG_STD_ACTIONqfp-cxscIPCメッセージの
長さが無効です

CXSC-Invalid IPC
length [dec]:[dec]
len [dec] flags
0x[hec] source [dec]

3-エラーCXSC-3-IPC_INVALID_MSG_LEN

LOG_STD_RECUR_ACTIONqfp-cxsc上位の CXSCソフ
トウェアスタック

レイヤからの要求

に対して、指定さ

れたサイズの応答

用のスペースを割

り当てられません

でした。

CXSC-No space for
the IPC reply size
%u request %u

3-エラーCXSC-3-IPC_NORES

これは通常、ソフ

トウェアの問題で

す。
LOG_STD_RECUR_ACTION

qfp-cxsc上位の CXSCソフ
トウェアスタック

レイヤからの要求

に対して、応答

バッファを開くこ

とができませんで

した。

CXSC-IPC Open
Reply failed request
%u

3-エラーCXSC-3-IPC_OPEN_REPLY

LOG_STD_ACTIONqfp-cxscIPCメッセージ送
信エラー

CXSC-IPC [chars]
%u send failed %u

3-エラーCXSC-3-IPC_SEND_FAILED

LOG_STD_NO_ACTIONdaprDAPRフロー超過curr [dec] max [dec]4-警告DAPR_BR-4-FLOW_LIMIT_EXCEEDED

LOG_STD_NO_ACTIONデータベースDAPR RIBプレ
フィックスの超過

curr [dec] max [dec]4-警告DAPR_BR-4-PREFIX_LIMIT_EXCEEDED

LOG_STD_NO_ACTIONデータベースDAPRルートマッ
プエントリが最大

許容値を超えまし

た

curr [dec] max [dec]4-警告DAPR_BR-4-RMAP_LIMIT_EXCEEDED

LOG_STD_NO_ACTIONデータベースDAPR出力イン
ターフェイスを実

行できません

[chars]curr-bwkbps
%lu min-bwkbps
%ld

5-通知DAPR_BR-5-EGRESS_INTF_NOT_VIABLE

LOG_STD_NO_ACTIONdaprDAPR出力イン
ターフェイス使用

率のしきい値を超

えました

[chars]curr-util
%llu%% max-util
%ld%%

5-通知DAPR_BR-5-EGRESS_INTF_THRESHOLD_EXCEED
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ニック

LOG_STD_NO_ACTIONdaprDAPR出力イン
ターフェイスのス

テータス

[chars] [chars]5-通知DAPR_BR-5-EGRESS_INTF_UPDOWN

LOG_STD_NO_ACTIONdaprDAPR入力イン
ターフェイスのス

テータス

[chars] [chars]5-通知DAPR_BR-5-INGRESS_INTF_UPDOWN

LOG_STD_NO_ACTIONdaprネイバー

Border-Routerへの
無効なルート

Neighbor-BR %i5-通知DAPR_BR-5-NBR_ROUTE_INVALID

LOG_STD_ACTIONdaprネイバー

Border-Routerへの
トンネルのステー

タス

Neighbor-BR %i
tunnel [chars]

5-通知DAPR_BR-5-NBR_TUNNEL_UPDOWN

LOG_STD_NO_ACTIONdapr上記の理由による

Border-Routerのリ
セット

reason: [chars]5-通知DAPR_BR-5-RESET

LOG_STD_ACTIONdaprBorder-Routerから
Route-Managerへの
無効なルート

No route or route is
via egress

5-通知DAPR_BR-5-RM_ROUTE_INVALID

LOG_STD_NO_ACTIONdaprBorder-Routerス
テータス

[chars]5-通知DAPR_BR-5-STATUS

LOG_STD_NO_ACTIONdaprフローグループの

アプリケーション

ルートの計算に失

敗しました

[chars]3-エラーDAPR_RM-3-APP_RT_COMPUTE_FAILED

LOG_STD_ACTIONdaprBR登録に失敗し
ました

BR [chars] reason:
[chars]

3-エラーDAPR_RM-3-BR_REG_FAILED

LOG_STD_ACTIONdapr前述の理由によ

り、RMが BRを
リセットしました

BR [chars] reason:
[chars]

3-エラーDAPR_RM-3-BR_RESET

LOG_STD_ACTIONdaprフローエクスポー

トのパケットが欠

落しました

BR [chars]
missing-pkts [dec]

3-エラーDAPR_RM-3-FLOW_EXP_PKTS_MISSED
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ニック

LOG_STD_ACTIONdapr予期しない出力か

らフローが検出さ

れました

flow-group
[chars]/[chars]/[dec]
state [chars] uptime
[dec]s last-transition
[dec]s ingress-BR
[chars]
expected-egress
[chars]/[dec]
reported-egress
[chars]/[dec]

3-エラーDAPR_RM-3-FLOW_INVALID_EGRESS

LOG_STD_NO_ACTIONdaprフローグループの

アプリケーション

ルートの再計算に

失敗しました

[chars]4-警告DAPR_RM-4-APP_REROUTE_FAILED

LOG_STD_ACTIONdaprフローデータレ

コードは無視され

ました

BR [chars] reason:
[chars]

4-警告DAPR_RM-4-FLOW_DATA_RECS_IGNORED

LOG_STD_ACTIONdaprフローエクスポー

トのパケット内の

予期しないシーケ

ンス番号

BR [chars] last-seq
[dec] curr-seq [dec]

4-警告DAPR_RM-4-FLOW_EXP_PKT_INVALID_SEQ

LOG_STD_ACTIONdapr予期しない入力か

らフローが検出さ

れました

flow-group
[chars]/[chars]/[dec]
state [chars] uptime
[dec]s last-transition
[dec]s ingress-BR
[chars]
egress-BR/intf
[chars]/[dec] ingress-
intf [chars]

4-警告DAPR_RM-4-FLOW_INVALID_INGRESS

LOG_STD_ACTIONdapr複数の出力から新

しいフローが検出

されました

flow-group
[chars]/[chars]/[dec]
state [chars] uptime
[dec]s num-egress
[dec] prev-egress
[chars]/[dec]
curr-egress
[chars]/[dec]

4-警告DAPR_RM-4-FLOW_MULTI_EGRESS

LOG_STD_NO_ACTIONdaprフローグループの

実行可能なパスが

見つかりません

[chars]4-警告DAPR_RM-4-NO_VIABLE_PATH
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ニック

LOG_STD_ACTIONdaprBRSと RM間の
RIBデータベース
が不一致です

route-count: old
[dec] new [dec]

4-警告DAPR_RM-4-RIB_MISMATCH

LOG_STD_NO_ACTIONdaprRMの
Border-Routerス
テータス

BR [chars] [chars]5-通知DAPR_RM-5-BR_STATUS

LOG_STD_NO_ACTIONdaprRoute-Managerス
テータス

[chars]5-通知DAPR_RM-5-RM_STATUS

LOG_STD_NO_ACTIONdaprフローグループの

アプリケーション

ルートが削除され

ました

[chars] BW:[dec]6-情報DAPR_RM-6-APP_RT_DEL

LOG_STD_NO_ACTIONdaprフローグループの

アプリケーション

ルートがインス

トールされました

[chars] BW:[dec]
[chars]

6-情報DAPR_RM-6-APP_RT_INSTALL

LOG_STD_ACTIONdaprRMが BRからイ
ベントを受信しま

した

BR [chars] event:
[chars]

6-情報DAPR_RM-6-BR_EVENT

LOG_STD_ACTIONdapr前述の理由によ

り、RMをリセッ
トしました

reason: [chars]6-情報DAPR_RM-6-RM_RESET

LOG_STD_ACTIONdapr内部エラー[chars]4-警告DAPR-4-INTERNAL_ERROR

---Lookup Failure:
%0-8x.%0-8x.%0-8x.%0-8x.%0-8x
%u-%u/%u

3-エラーDATA_DESCR-3-CTRLR_DECODE
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ニック

LOG_STD_ACTIONha-idb-syncデータ記述子は、

冗長ルートプロ

セッサユニット間

で転送するため

に、インターフェ

イスインデックス

をコンパクトにエ

ンコードするため

に使用されます。

データ記述子の処

理中にエラーが発

生しました。この

障害の発生原因と

して最も可能性が

高いのは、ソフト

ウェアエラーで

す。メッセージ出

力の数値エラー

コードは、失敗し

たデータ記述子イ

ンデックスを識別

します。アクティ

ブユニットとスタ

ンバイユニットの

間のシステム状態

が正しく同期され

ていない可能性が

あります。

Defer failure on
[chars] for descriptor
%u-%u/%u/%u/%u

3-エラーDATA_DESCR-3-DEFER_FAILURE
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ニック

LOG_STD_ACTIONha-idb-syncデータ記述子は、

冗長ルートプロ

セッサユニット間

で転送するため

に、インターフェ

イスインデックス

をコンパクトにエ

ンコードするため

に使用されます。

データ記述子の処

理中にエラーが発

生しました。この

障害の発生原因と

して最も可能性が

高いのは、ソフト

ウェアエラーで

す。メッセージ出

力の数値エラー

コードは、失敗し

たデータ記述子イ

ンデックスを識別

します。アクティ

ブユニットとスタ

ンバイユニットの

間のシステム状態

が正しく同期され

ていない可能性が

あります。

Found expired
message entry for
descriptor
%u-%u/%u/%u/%u

3-エラーDATA_DESCR-3-ENTRY_EXPIRED

---Lookup Failure:
%0-8x.%0-8x.%0-8x.%0-8x.%0-8x
%u-%u/%u/%u/%u/%u

3-エラーDATA_DESCR-3-GENERIC_DECODE

771



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

LOG_STD_ACTIONha-idb-syncメッセージ出力で

指定されたランタ

イムモジュールの

インターフェイス

またはコントロー

ラを同期するため

の、内部データ記

述子をエンコード

できませんでし

た。この障害の発

生原因として最も

可能性が高いの

は、ソフトウェア

エラーです。メッ

セージ出力で指定

された記述子タイ

プは、障害のタイ

プを識別します。

アクティブ装置と

スタンバイ装置の

間のシステム状態

が正しく同期され

ていない可能性が

あります。

Encode failure:
[chars] descriptor
type=[dec]

3-エラーDATA_DESCR-3-GENERIC_ENCODE

---Lookup Failure:
%0-8x.%0-8x.%0-8x.%0-8x.%0-8x
%u-%u/%u/%u

3-エラーDATA_DESCR-3-GENERIC_VIRTUAL_DECODE

---Lookup Failure:
%0-8x.%0-8x.%0-8x.%0-8x.%0-8x
%u-%u/%u/%u/%u

3-エラーDATA_DESCR-3-HWIDB_DECODE
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ニック

LOG_STD_ACTIONha-idb-syncデータ記述子は、

冗長ルートプロ

セッサユニット間

で転送するため

に、インターフェ

イスインデックス

をコンパクトにエ

ンコードするため

に使用されます。

データ記述子の処

理中にエラーが発

生しました。この

障害の発生原因と

して最も可能性が

高いのは、ソフト

ウェアエラーで

す。メッセージ出

力の数値エラー

コードは、失敗し

たデータ記述子イ

ンデックスを識別

します。アクティ

ブユニットとスタ

ンバイユニットの

間のシステム状態

が正しく同期され

ていない可能性が

あります。

Internal error on data
descriptor queue:
[chars]

3-エラーDATA_DESCR-3-QUEUE_INTERNAL_ERROR

---Lookup Failure:
%0-8x.%0-8x.%0-8x.%0-8x.%0-8x
%u-%u/%u/%u/%u/%u

3-エラーDATA_DESCR-3-SWIDB_DECODE

---ERRMSG_NOFLAGS3-エラーDB_INIT_FAILED-3-MPLS_TE_HA
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ニック

LOG_STD_ACTIONcrimson予期しない状態が

発生したため、

データベースロッ

クマネージャ機能

が開始されません

でした。これは重

大な問題であり、

データベースロッ

クマネージャ機能

が動作しなくなる

ことを意味しま

す。

Initialization of the
Database Lock
Manager facility
failed [chars].

3-エラーDB_LOCK_MGR-3-INITFAIL

LOG_STD_ACTIONcrimson予期しない状態が

発生したため、

データベースロッ

クマネージャが操

作障害を検出しま

した。これは、

データベースロッ

クマネージャが予

期しない障害状態

を検出して修正し

たことを意味しま

す。

Database Lock
ManagerOperational
failure [chars].

3-エラーDB_LOCK_MGR-3-OPERFAIL

LOG_STD_ACTIONcrimson予期しない条件が

発生したため、

データベース通知

マネージャ機能が

開始されませんで

した。これは重大

な問題であり、

データベース通知

マネージャ機能が

動作しなくなるこ

とを意味します。

Initialization of the
Database
Notification
Manager facility
failed [chars].

3-エラーDB_NTFY_MGR-3-INITFAIL
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ニック

LOG_STD_ACTIONcrimson予期せぬ条件が発

生し、その結果、

データベース通知

マネージャー機能

がリクエストの処

理に失敗しまし

た。これは、デー

タベース通知マ

ネージャ機能の一

部が動作しなくな

ることを意味しま

す。

Database
Notification
Manager Request
Processing facility
failed [chars].

3-エラーDB_NTFY_MGR-3-REQPROCFAIL

ライセンスキーが

dbconnライセンス
コンフィギュレー

ションコマンドで

正しく入力されて

いるかを確認しま

す。有効なライセ

ンスキーの取得方

法については、

dbconn機能のド
キュメントを参照

してください。

dbconnコンフィグレー

ションコマンド

dbconnライセンス
で設定したライセ

ンスキーが無効で

す。

Bad license key
configured for
Database
Connection.

3-エラーDBCONN-3-BADLICENSEKEY

SNAネットワーク
管理者に連絡し

て、リモートデー

タベースサーバー

上のDB2に接続す
るために使用する

正しいモード名を

確認してくださ

い。

dbconndbconnサーバーに
設定されたモード

がリモートデータ

ベースサーバーに

よって拒否されま

した。

Unknown mode
'[chars]' configured
for server [chars]

3-エラーDBCONN-3-BADMODE
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ニック

SNAネットワーク
管理者に連絡し

て、リモートデー

タベースサーバー

上のDB2のリモー
ト LUの正しい名
を確認してくださ

い。SNAネット
ワーク名と LU名
が正しいことを確

認してください。

dbconndbconnサーバーに
設定されているリ

モート LUが正し
くありません。

Bad remote LU
'[chars]' configured
for server [chars]

3-エラーDBCONN-3-BADRLU

リモートデータ

ベースサーバーで

使用できる TP名
を構成します。ほ

とんどのDB2シス
テムは、SQL/DS
を除き、DRDAの
デフォルト TP名
を受け入れます。

SNAネットワーク
管理者やDB2管理
者に問い合わせ

て、DB2で使用さ
れる TP名を確認
してください。

DRDAデフォルト
を使用するには、

dbconnサーバーの
TP名を明示的に構
成しないでくださ

い。

dbconndbconnサーバー用
に構成された

tpnameは、リモー
トデータベース

サーバーによって

認識されません。

Bad TP name
configured for server
[chars]

3-エラーDBCONN-3-BADTPNAME
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ニック

LOG_STD_ACTION。
可能であれば、
debug dbconn drda
コマンドの出力結

果、ならびにこの

メッセージが表示

された期間のルー

タとリモートデー

タベースサーバー

間の SNA回線ト
レースも提供しま

す。

dbconndbconnとリモート
データベースサー

バー間で予期しな

いDRDAプロトコ
ルエラーが発生し

ました。

DRDA protocol
error from server
[chars] SYNERRCD
x'%02X'

3-エラーDBCONN-3-DRDASYNTAX

永久キーを取得す

るには、StarQuest
Softwareにお問い
合わせください。

dbconnこのシステムは、

データベースとト

ランザクション接

続に一時キーを使

用しています。ラ

イセンスの有効期

限が切れていま

す。

License is expired
for Database and
Transaction
Connection.

3-エラーDBCONN-3-LICENSEEXPERROR

永久キーを取得す

るには、StarQuest
Softwareにお問い
合わせください。

dbconnこのシステムは、

データベースとト

ランザクション接

続に一時キーを使

用しています。ラ

イセンスの有効期

限が近づいていま

す。

License is about to
expire for Database
and Transaction
Connection.

3-エラーDBCONN-3-LICENSEEXPWARNING

追加のライセンス

を取得するには、
StarQuest Software
にお問い合わせく

ださい。

dbconnこのシステムで許

可されているデー

タベースおよびト

ランザクション接

続クライアントの

数が制限に達して

います。

Number of
connections for
TXCONN and
DBCONN is at
90%% license limit.

3-エラーDBCONN-3-LICENSEHWWARNING
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ニック

「これは

Informational（情報
提供）メッセージ

です。
LOG_STD_NO_ACTION

dbconnクライアントが長

時間アイドル状態

であったため、

dbconnサーバーに
設定されたアイド

ルタイムアウトの

期限が切れまし

た。

Client %i connected
to server [chars] has
timed out after
[t-line]E.

5-通知DBCONN-5-IDLETIMEOUT

「これは

Informational（情報
提供）メッセージ

です。
LOG_STD_NO_ACTION

dbconnクライアントから

渡されたパスワー

ドは、有効期限が

切れているため、

リモートデータ

ベースサーバーに

よって拒否されま

した。

APPC security failed
client %i using
userid '[chars]' for
server [chars]

5-通知DBCONN-5-PWDEXPIRED

「これは

Informational（情報
提供）メッセージ

です。
LOG_STD_NO_ACTION

dbconnクライアントから

渡されたパスワー

ドがリモートデー

タベースサーバー

によって拒否され

ました。

APPC security failed
client %i using
userid '[chars]' for
server [chars]

5-通知DBCONN-5-PWDINVALID

「これは

Informational（情報
提供）メッセージ

です。
LOG_STD_NO_ACTION

dbconnリモートデータ

ベースサーバーに

はユーザー IDと
パスワードが必要

ですが、パスワー

ドが指定されてい

ませんでした。

APPC security failed
client %i using
userid '[chars]' for
server [chars]

5-通知DBCONN-5-PWDMISSING

「これは

Informational（情報
提供）メッセージ

です。
LOG_STD_NO_ACTION

dbconnクライアントから

渡されたユーザー

IDとパスワードの
いずれか一方また

は両方が、リモー

トデータベース

サーバーによって

拒否されました。

APPC security failed
client %i using
userid '[chars]' for
server [chars]

5-通知DBCONN-5-SECFAIL
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「これは

Informational（情報
提供）メッセージ

です。
LOG_STD_NO_ACTION

dbconn詳細不明のセキュ

リティ障害が発生

しました。データ

ベースホストシス

テムは、より具体

的な情報を提供で

きる場合がありま

す。

APPC security failed
client %i using
userid '[chars]' for
server [chars]

5-通知DBCONN-5-SECUNKNOWN

「これは

Informational（情報
提供）メッセージ

です。
LOG_STD_NO_ACTION

dbconnリモートデータ

ベースサーバーへ

の接続に使用され

たユーザー IDが
無効です。

APPC security failed
client %i using
userid '[chars]' for
server [chars]

5-通知DBCONN-5-UIDINVALID

「これは

Informational（情報
提供）メッセージ

です。
LOG_STD_NO_ACTION

dbconnリモートデータ

ベースサーバーに

はユーザー IDが
必要ですが、ユー

ザー IDが指定さ
れていませんでし

た。

APPC security failed
client %i using
userid '[chars]' for
server [chars]

5-通知DBCONN-5-UIDMISSING

「これは

Informational（情報
提供）メッセージ

です。
LOG_STD_NO_ACTION

dbconnリモートデータ

ベースサーバーへ

の接続に使用され

たユーザー IDが
取り消されまし

た。

APPC security failed
client %i using
userid '[chars]' for
server [chars]

5-通知DBCONN-5-UIDREVOKED

「これは

Informational（情報
提供）メッセージ

です。
LOG_STD_NO_ACTION

dbconnロードバランスさ

れたWLMサー
バーは、サーバー

リスト内のすべて

の宛先への接続を

失いました。複合

施設内のホストが

再び使用可能にな

るまで、このサー

バーへのすべての

クライアント接続

は拒否されます。

All WLM routes on
server [chars] have
become unavailable.
Recovery is in
progress.

5-通知DBCONN-5-WLMDOWN
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「これは

Informational（情報
提供）メッセージ

です。
LOG_STD_NO_ACTION

dbconnWorkload Manager
のロードバランシ

ングされたデータ

ベースから受信し

たサーバーリスト

内のトランスポー

トタイプが、対応

する dbconnサー
バーのトランス

ポートタイプと一

致しません。競合

するサーバーのリ

ストでSNAトラン
スポートタイプが

指定されている場

合は、接続の確立

にデフォルトモー

ド #INTERが使用
されます。

WLM transport type
mismatch on server
[chars].

5-通知DBCONN-5-WLMMISMATCH

LOG_STD_RECUR_ACTIONcmts-platform-infrデータベースライ

ブラリの初期化に

失敗しました。

DBLIB initialization
failed for [chars]

2-クリティカルDBMS-2-INITIALIZATION_FAILED

LOG_STD_ACTIONcmts-platform-infr内部プロセス間通

信エラーが発生し

ました。

DBLIB ipc failure :
[chars]

3-エラーDBMS-3-IPC_ERROR

LOG_STD_RECUR_ACTIONcmts-platform-infr内部メモリの割り

当てに失敗しまし

た。

DBLIBmalloc failed
for [chars] size %u

3-エラーDBMS-3-MALLOC_FAILED

LOG_STD_ACTIONcmts-platform-infrTDLメッセージン
グエラーが検出さ

れました。

DBLIB TDL error :
[chars]

3-エラーDBMS-3-TDL_ERROR

LOG_STD_RECUR_ACTIONcmts-platform-infr内部ソケット接続

がドロップされま

した。

DBLIB connection
from [chars] to
[chars] dropped

5-通知DBMS-5-CONNECTION_DROP
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LOG_STD_SH_TECH_ACTION-プロセッサは、シ

ステムにとって不

明なコントローラ

タイプを報告しま

した。プロセッサ

は使用されないた

め、修復する必要

があります。

Slot [dec] unknown
controller type
0x[hec] ignoring

2-クリティカルDBUS-2-UNKNOWN

LOG_STD_ACTION-インターフェイス

プロセッサは、ク

エリに対して不明

または不正なコン

トローラタイプを

返しました。これ

は、実行中のソフ

トウェアが問題の

インターフェイス

プロセッサをサ

ポートしていない

か、またはイン

ターフェイスプロ

セッサに障害が発

生しない限り、発

生しません。

Invalid controller
type [dec] in slot
[dec]

3-エラーDBUS-3-BADCTRLRTYPE

交換については、

シスコのテクニカ

ルサポート担当者

に連絡してくださ

い。

-指摘されたカード

の ID EEPROMが
正しくプログラム

されていません。

Invalid EEPROM
data found for card
in slot [dec] card
disabled

3-エラーDBUS-3-BADEEPROM

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-ソフトウェアまた

はハードウェアエ

ラーが発生しまし

た。

Down rev RSP
EPROM foundHSA
system upgrade
EPROM or remove
one RSP

3-エラーDBUS-3-BADHSACONF

プロセッサを再イ

ンストールする

か、マイクロコー

ドをダウンロード

します。
LOG_STD_RECUR_ACTION

--Slot [dec] CBus
Error

3-エラーDBUS-3-CXBUSERR
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LOG_STD_SH_TECH_ACTION-プロセッサがエ

ラーを報告しまし

た。このメッセー

ジは、追加情報を

提供するために、

他のエラーメッ

セージと一緒に送

信されます。

Slot [dec] control
0x[hec] status
0x[hec]

3-エラーDBUS-3-DAUGHTER_STATS

プロセッサを再イ

ンストールする

か、マイクロコー

ドをダウンロード

します。
LOG_STD_RECUR_ACTION

-エラーが原因でプ

ロセッサが無効に

なりました。プロ

セッサはリセット

され、次のOIRイ
ベントまたはマイ

クロコードのダウ

ンロードが再テス

トされるまで使用

されません。

Slot [dec] disabled
will be restarted.

3-エラーDBUS-3-DBUSDISABLED

プロセッサを再イ

ンストールする

か、マイクロコー

ドをダウンロード

します。
LOG_STD_RECUR_ACTION

-プロセッサが内部

エラーを報告しま

した。プロセッサ

はリセットされ、

次のOIRイベント
またはマイクロ

コードのダウン

ロードが再テスト

されるまで使用さ

れません。

Slot [dec] Internal
Error

3-エラーDBUS-3-DBUSINTERR

プロセッサを再イ

ンストールする

か、マイクロコー

ドをダウンロード

します。
LOG_STD_RECUR_ACTION

-プロセッサがエ

ラーを報告しまし

た。プロセッサは

リセットされ、次

のOIRイベントま
たはマイクロコー

ドのダウンロード

が再テストされる

まで使用されませ

ん。

Slot [dec] Internal
Error due to VIP
crash

3-エラーDBUS-3-DBUSINTERRSWSET
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LOG_STD_SH_TECH_ACTION-エラーメッセージ

で特定されたス

ロットのボードが

送信しようとした

ロガーメッセージ

が多すぎます。

Slot [dec] too many
DBUS messages

3-エラーDBUS-3-MSGOVERFLOW

互換性のある VIP
のリストを取得す

るには、PAのマ
ニュアルを参照し

てください。PAを
含む VIPがサポー
ト対象としてリス

トされている場合

は、PAをサポート
する IOSバージョ
ンについては、

CCOページを参照
してください。そ

れ以外の場合は、

サポートされてい

る VIPの 1つに
PAを装着し、IOS
バージョンが PA
をサポートしてい

ることを確認しま

す。

-スロット内の PA
は、VIPと互換性
がないため、また

は IOSに適切なド
ライバがないた

め、正常に設定さ

れません。

Slot [dec] has an
unsucessfully
configured PA in
bay [dec]

3-エラーDBUS-3-MSGPABADCONFIG
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互換性のある VIP
のリストを取得す

るには、PAのマ
ニュアルを参照し

てください。PAを
含む VIPがサポー
ト対象としてリス

トされている場合

は、PAをサポート
する IOSバージョ
ンについては、

CCOページを参照
してください。そ

れ以外の場合は、

サポートされてい

る VIPの 1つに
PAを装着し、IOS
バージョンが PA
をサポートしてい

ることを確認しま

す。

-スロットの PA
は、VIPと互換性
がないか、IOSに
関連するドライバ

がないため、サ

ポートされていま

せん。

Slot [dec] has an
unsupported PA in
bay [dec]

3-エラーDBUS-3-MSGPAUNSUP

再プログラミング

のために RPを返
却し、シスコのテ

クニカルサポート

担当者に連絡して

支援を受けてくだ

さい。

-OIR機能に必要な
システムMACア
ドレスを含む構造

が RP EEPROM内
に見つかりませ

ん。再プログラミ

ングするには RP
を返却する必要が

あります。

No magic number
found in RP1
EEPROM

3-エラーDBUS-3-NOMAGIC

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-エラーメッセージ

で識別されたス

ロットのボードが

応答できませんで

した。

bad or no response
slot %u

3-エラーDBUS-3-NORESP
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サポートされてい

ないインターフェ

イスプロセッサ

カードを取り外す

か、そのインター

フェイスプロセッ

サカードのドライ

バサポートコード

を含む Cisco IOS
イメージをルータ

にリロードしま

す。

-Cisco IOSイメージ
には、指定された

インターフェイス

プロセッサのドラ

イバサポートコー

ドがありません。

No driver support in
this image for
[chars] in slot [dec]
card type [dec] -
disabled

3-エラーDBUS-3-NOSUPPORT

このメッセージが

表示された場合

は、サービス
oir-remove-failing-slot
コマンドを再入力

してください。こ

のメッセージに

よって機能障害が

発生することはあ

りません。メッ

セージが IOSパ
フォーマンスの問

題を引き起こす場

合は、Web上の
Bug Toolkitで既存
のバグを確認し、

何も見つからない

場合は
LOG_STD_SH_TECH_ACTION
を確認してくださ

い。

rspoir-remove-failing-slot
が呼び出される

と、ソフトウェア

はパラメータの初

期化を試みます。

この初期化に失敗

したため、サービ

スは使用できませ

ん。

ORFS is not
initialized

3-エラーDBUS-3-ORFS_NOTINITIALIZED
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LOG_STD_SH_TECH_ACTION-プロセッサが、ス

ロットレジスタの

内容とその補数の

間の不一致を報告

しました。この状

態は、そのプロ

セッサまたは診断

バス上の診断バス

コントローラの

ハードウェア障害

を示します。プロ

セッサはリセット

され、次のOIRイ
ベントまたはマイ

クロコードのダウ

ンロードで再テス

トされるまで使用

されません。

Slot [dec] dbus error
slot 0x[hec] and
complement 0x[hec]
do not match

3-エラーDBUS-3-SLOTCOMP

既存のバグを確認

するには、シスコ

のWebサイトの
Bug Toolkitを参照
してください。見

つからない場合

は、show techまた
は show logコマン
ドの出力を取得

し、TACケースを
開きます。

rsp c5rsmリセット後にイン

ターフェイスプロ

セッサをオンライ

ンにできませんで

した。ソフトウェ

アまたはハード

ウェアエラーが発

生しました。

DBUS software not
ready for slot [dec]
after [chars] elapsed
%u status 0x[hec]

3-エラーDBUS-3-SW_NOTRDY

LOG_STD_SH_TECH_ACTION--Slot [dec] WCS
Controller
Instruction Error

3-エラーDBUS-3-WCSCTRLRERR

プロセッサをリ

セットし、新しい

マイクロコードを

ロードします。
LOG_STD_RECUR_ACTION

--Slot [dec] WCS
controller in error
state 0x[hec]
resetting

3-エラーDBUS-3-WCSERR
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LOG_STD_RECUR_ACTION-プロセッサは、マ

イクロコードのダ

ウンロード中にエ

ラー状態を示しま

した。メッセージ

に表示されるス

テータス cmd/data
および pos番号
は、それぞれロー

ドされたマイクロ

コードの最後のバ

イトとファイル内

の位置のエラー状

態を反映していま

す。このエラーが

表示された場合、

マイクロコードの

ダウンロードは中

止され、ROMマイ
クロコードがロー

ドされます。

Slot [dec] flow cntrl
error loading WCS
last data 0x[hec] pos
[dec]

3-エラーDBUS-3-WCSFLOW
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LOG_STD_RECUR_ACTION-プロセッサは、マ

イクロコードのダ

ウンロード中にエ

ラー状態を示しま

した。メッセージ

に表示されるス

テータス cmd/data
および pos番号
は、それぞれロー

ドされたマイクロ

コードの最後のバ

イトとファイル内

の位置のエラー状

態を反映していま

す。このエラーが

表示された場合、

マイクロコードの

ダウンロードは中

止され、ROMマイ
クロコードがロー

ドされます。

Slot [dec] error
loading WCS status
0x[hec] cmd/data
0x[hec] pos [dec]

3-エラーDBUS-3-WCSLDERR

プロセッサを交換

するか、マイクロ

コードをダウン

ロードしてくださ

い。このメッセー

ジが繰り返し表示

される場合は、テ

クニカルサポート

担当者にサポート

を依頼してくださ

い。

-プロセッサがWCS
パリティエラーを

報告しました。プ

ロセッサはリセッ

トされ、次の OIR
イベントまたはマ

イクロコードのダ

ウンロードが再テ

ストされるまで使

用されません。

Slot [dec] WCS
Controller Parity
Error

3-エラーDBUS-3-WCSPARERR
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LOG_STD_ACTION-インターフェイス

プロセッサ上の

フィールドプログ

ラマブルゲートア

レイは、リセット

後にロードできま

せんでした。これ

は、ソフトウェア

またはハードウェ

アに問題がある可

能性があることを

示しています。

ready wait timeout
slot %u

3-エラーDBUS-3-XILINX

LOG_STD_ACTIONdcデバイス分類器組

み込みデータベー

スの初期化に失敗

しました。そのた

め、デバイス分類

子は運用上ダウン

します。

[chars]3-エラーDC-3-BUILTIN_INIT_FAIL

LOG_STD_ACTIONdcデバイス分類子の

チェックデータの

ロードに失敗しま

した。

[chars]3-エラーDC-3-CHECK_INIT_FAIL

LOG_STD_ACTIONdcデバイス分類子の

内部データベース

の初期化に失敗し

たため、デバイス

分類子は動作上ダ

ウンします。

Device Classifier
disabled. [chars]
initialization failed

3-エラーDC-3-DB_INIT_FAIL

-dcカスタムチェック

の追加中に内部エ

ラーが返されまし

た。

Addition of custom
checks failed :
[chars].

3-エラーDC-3-DC_ADD_USR_CHK

-dcカスタムプロファ

イルの追加中に内

部エラーが返され

ました。

Addition of custom
profiles failed :
[chars].

3-エラーDC-3-DC_ADD_USR_PROFILE
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-dcカスタムルールの

追加中に内部エ

ラーが返されまし

た。

Addition of custom
rules failed : [chars].

3-エラーDC-3-DC_ADD_USR_RULE

指定されたエラー

メッセージがログ

に記録されます。

エラー状態が解決

された後、デバイ

ス分類子を再度有

効にします。

dcプロファイルの初

期化または解析中

にエラー状態が発

生したため、デバ

イス分類子が無効

になっています

[chars].3-エラーDC-3-DC_DISABLED

コマンド show
macro auto monitor
clientsを実行し、
クライアントを無

効にしてみてくだ

さい。

dcデバイス分類子を

無効にするときに

内部エラーが発生

しました。

Failed to disable DC.3-エラーDC-3-DISABLE_FAIL

以前の DCエラー
メッセージを確認

し、関連するアク

ションを実行して

ください。

dcデバイス分類子の

有効化中に内部エ

ラーが発生しまし

た。

Failed to enable DC.3-エラーDC-3-ENABLE_FAIL

-dcプロファイルファ

イルのチェックサ

ムの計算または検

証に失敗しまし

た。エラーが発生

したファイル内の

プロファイルをデ

バイス分類子に

ロードできませ

ん。

Checksum [chars]
failed for the profile
file: [chars]

3-エラーDC-3-FILE_CHECKSUM
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-dcプロファイルファ

イルの内容の読み

取り中にエラーが

発生しました。エ

ラーが発生した

ファイル内のプロ

ファイルをデバイ

ス分類子にロード

できません。

Error [chars] the
profile file: [chars]

3-エラーDC-3-FILE_READ_ERROR

スタックメンバー

の状態を確認して

ください。

dcDevice
Classifier.stateを同
期しようとしたと

きに内部エラーが

発生しました。

Error on member
switch [dec]
error_code = [dec]

3-エラーDC-3-HRPC_SYNC

デバイスプロファ

イルファイルの予

期されるバージョ

ンをシステムにリ

ロードし、デバイ

ス分類子を再度有

効にします。

dc互換性のないプロ

ファイルバージョ

ンが検出されまし

た。デバイス分類

機能は運用上ダウ

ンします。

Incompatible version
of Profile detected in
[chars]. Expected
version:[dec]
Version found:[dec]

3-エラーDC-3-INCOMPATIBLE_PROFILE_VERSION

デバイスプロファ

イルファイル内の

ルールの数を減ら

し、それをシステ

ムに再ロードし

て、デバイス分類

子を再度有効にし

ます。

dcデバイスプロファ

イルで定義できる

OUIコードの最大
数が上限を超えま

した。組み込みプ

ロファイルで障害

が発生した場合、

デバイス分類子は

動作上ダウンしま

す。

[chars].3-エラーDC-3-MAX_OUI_EXCEEDED
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デバイスプロファ

イルファイル内の

ルールの数を減ら

し、それをシステ

ムに再ロードし

て、デバイス分類

子を再度有効にし

ます。

dcデバイスプロファ

イルで定義できる

プロファイルの最

大数が上限を超え

ました。組み込み

プロファイルで障

害が発生した場

合、デバイス分類

子は動作上ダウン

します。

[chars].3-エラーDC-3-MAX_PROFILES_EXCEEDED

デバイスプロファ

イルファイル内の

ルールの数を減ら

し、それをシステ

ムに再ロードし

て、デバイス分類

子を再度有効にし

ます。

dcデバイスプロファ

イルで定義できる

プロファイルの最

大数が上限を超え

ました。組み込み

プロファイルで障

害が発生した場

合、デバイス分類

子は動作上ダウン

します。

total profiles [dec]
exceeds the max
supported [dec]

3-エラーDC-3-MAX_PROFILES_EXCEEDED

デバイスプロファ

イルファイル内の

ルールの数を減ら

し、それをシステ

ムに再ロードし

て、デバイス分類

子を再度有効にし

ます。

dcデバイスプロファ

イルで定義できる

ルールの最大数が

上限を超えまし

た。組み込みプロ

ファイルで障害が

発生した場合、デ

バイス分類子は動

作上ダウンしま

す。

[chars].3-エラーDC-3-MAX_RULES_EXCEEDED

システムのメモリ

サイズを増やし、

デバイス分類子を

再度有効にしま

す。

dcシステムに割り当

てるメモリがあり

ません。組み込み

プロファイルで障

害が発生した場

合、デバイス分類

子は動作上ダウン

します。

[chars].3-エラーDC-3-NO_MEM
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LOG_STD_ACTIONdcデバイス分類子で

のOUIデータベー
スのロードに失敗

しました。

OUI Table
initialization failed
for [chars]

3-エラーDC-3-OUI_INIT_FAIL

デバイスプロファ

イルファイルをフ

ラッシュにリロー

ドし、デバイス分

類子を再度有効に

します。

dcデバイスプロファ

イルファイルの解

析に失敗しまし

た。これは、ファ

イルが破損してい

る可能性があるこ

とを示していま

す。組み込みプロ

ファイルで障害が

発生した場合、デ

バイス分類子は動

作上ダウンしま

す。

[chars]3-エラーDC-3-PATTERN_NOT_FOUND

Device
Pr/scratch/stevenl/polaris/wab_amur_eedge_polaris/novaofiles
ファイルをフラッ

シュにリロード

し、デバイス分類

子を再度有効にし

ます。

dcデバイスプロファ

イルファイルの解

析に失敗しまし

た。これは、ファ

イルが破損してい

る可能性があるこ

とを示していま

す。組み込みプロ

ファイルで障害が

発生した場合、デ

バイス分類子は動

作上ダウンしま

す。

[chars]3-エラーDC-3-PATTERN_NOT_FOUND

-dcSession Manager
APIによって内部
エラーが返されま

した。

[chars] return
[chars].

3-エラーDC-3-SM_API
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-dcSession Managerと
の通信中に内部エ

ラーが発生しまし

た。これにより、

showコマンドでデ
バイス分類の結果

が表示されない場

合があります。

Failed to get [chars].3-エラーDC-3-SM_GET

LOG_STD_ACTIONdcSMを使用したデ
バイス分類子の登

録に失敗しまし

た。そのため、デ

バイス分類子は運

用上ダウンしま

す。

Device Classifier
disabled. [chars]
initialization failed

3-エラーDC-3-SM_INIT_FAIL

-dcデバイスの分類中

に内部エラーが発

生しました。これ

により、デバイス

が不明になる可能

性があります。

Failed to update
[chars].

3-エラーDC-3-SM_UPDATE

tarバンドルイメー
ジを使用してアー

カイブのダウン

ロードを実行し、

プロファイルファ

イルをフラッシュ

にインストールし

ます。イメージを

使用してスイッチ

をリロードする

と、警告メッセー

ジが消えているこ

とが確認されま

す。"

dcデバイス分類子が

デフォルトのプロ

ファイルファイル

を見つけられな

かったか、ファイ

ルが破損している

可能性がありま

す。DCは組み込
みプロファイルを

使用して動作して

います。

Not able to open
[chars]

4-警告DC-4-FILE_OPEN_WARNING
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LOG_STD_ACTIONdcデフォルトのプロ

ファイルはロード

されず、それらの

デバイスは分類さ

れません。デバイ

ス分類子は引き続

き組み込みプロ

ファイルで動作し

ます。

[chars]6-情報DC-6-DEFAULT_INIT_INFO

プラットフォーム

DCAインフラチー
ムにバグを報告し

ます。

esg-dp-infraシスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。DCA初期化
で、プロキシ IPC
インターフェイス

の初期化に失敗し

たことが検出され

ました。

DCA IPC
initialization failure
result: [dec].

2-クリティカルDCA_INFRA-2-DCA_PROXY_IPC_INIT_FAILED

プラットフォーム

DCAインフラチー
ムにバグを報告し

ます。

esg-dp-infraシスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。DCAは、IPC
応答の送信中にエ

ラーを検出しまし

た。

DCA IPC response
send failure result:
[dec].

2-クリティカルDCA_INFRA-2-DCA_PROXY_IPC_SEND_FAIL

プラットフォーム

DCAインフラチー
ムにバグを報告し

ます。

esg-dp-infraDCAがエラー応答
を含む非同期コー

ルバックを受信し

ました。

DCA received an
asyn callback with
an error response
trans_id: [dec]
Result: [dec]

3-エラーDCA_INFRA-3-DCA_ASYN_CB_ERROR_RSP

プラットフォーム

DCAインフラチー
ムにバグを報告し

ます。

esg-dp-infraDCAは、予期しな
いシーケンス番号

を持つ非同期コー

ルバックを受信し

ました。

DCA received an
asyn callback with
an unexpected
sequence number
trans_id: [dec]

3-エラーDCA_INFRA-3-DCA_ASYN_CB_SEQ_MISMATCH

プラットフォーム

DCAインフラチー
ムにバグを報告し

ます。

esg-dp-infraDCAは予期しない
状態で非同期コー

ルバックを受信し

ました。

DCA received an
asyn callback while
in an unexpected
state trans_id: [dec]

3-エラーDCA_INFRA-3-DCA_ASYN_CB_STATE_MISMATCH
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プラットフォーム

DCAインフラチー
ムにバグを報告し

ます。

esg-dp-infraシスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。DCAプロキシ
が無効なメッセー

ジ IDを受信しま
した。このメッ

セージは無視され

ます。

DCAProxy received
invalid Message ID
[dec]

3-エラーDCA_INFRA-3-DCA_INV_PROXY_MSG

プラットフォーム

DCAインフラチー
ムにバグを報告し

ます。

esg-dp-infraシスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。DCAプロキシ
メッセージ処理

で、応答処理中に

IPCバッファの割
り当てエラーが検

出されました。こ

の状態が原因で、

関連付けられた

DCA機能が十分に
機能しない可能性

があります。

DCA Proxy [chars]
response lost due to
buffer allocation
failure

3-エラーDCA_INFRA-3-DCA_PROXY_IPC_ALLOC_FAIL

----3-エラーDCA_INFRA-3-DCA_PROXY_IPC_ALLOC_FAIL

プラットフォーム

DCAインフラチー
ムにバグを報告し

ます。

esg-dp-infraDCAは、前のリク
エストの進行中に

新しいリクエスト

を受信しました。

DCA received a new
request while
previous request in
progress

3-エラーDCA_INFRA-3-DCA_REQUEST_WHILE_BUSY

プラットフォーム

DCAインフラチー
ムにバグを報告し

ます。

esg-dp-infraDCAは状態遷移処
理中にエラーを検

出しました。

DCAencountered an
error during state
transition processing
trans_id: [dec]

3-エラーDCA_INFRA-3-DCA_STATE_TRANS_ERROR

プラットフォーム

DCAインフラチー
ムにバグを報告し

ます。

esg-dp-infraDCAで状態遷移エ
ラーが発生しまし

た。

DCAencountered an
state transition error
trans_id: [dec]
Result: [dec]

3-エラーDCA_INFRA-3-DCA_STATE_TRANS_FAIL

---* Interface [chars]: I
knewwithout asking
she was into the
blues

4-警告DEAD-4-SCARLET
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----4-警告DEAD-4-SCARLET

---* Interface [chars]: I
knewwithout asking
she was into the
blues

4-警告DEAD-4-SCARLET

---ERRMSG_NOFLAGS3-エラーDEADADJ-3-LCON

ケーブル配線を調

べます。ポートの

初期化を再試行し

ます。
LOG_STD_SH_TECH_ACTION

-ファストイーサ

ネットポートの初

期化が失敗しまし

た。これは、ケー

ブルの接続が切断

されているか、使

用中のメディアの

検出に失敗してい

ることが原因であ

る可能性がありま

す。

msgtxt_initfail1-アラートDEC21140-1-INITFAIL

LOG_STD_RECUR_ACTION-ファストイーサ

ネットのレシーバ

は、入力レートが

レシーバのデータ

処理能力を超えた

ため、受信した

データをハード

ウェアバッファに

渡すことができま

せんでした。これ

は、過剰なシステ

ム負荷が原因であ

る可能性がありま

す。

Unit [dec] receive
FIFO overflow

3-エラーDEC21140-3-RXFIFO
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LOG_STD_RECUR_ACTION-ファストイーサ

ネットトランス

ミッタは、パケッ

トがバッファに入

る前に送信の準備

ができていまし

た。これは、過剰

なシステム負荷が

原因である可能性

があります。

Unit [dec] Tx FIFO
underflow

3-エラーDEC21140-3-UNDERFLO

LOG_STD_NO_ACTION-ファストイーサ

ネットパケット

は、送信試行が多

すぎ、コリジョン

によって停止され

たため、ドロップ

されました。これ

は、キャパシティ

をフルにしている

ファストイーサ

ネットセグメン

ト、または LAN
上のその他の故障

している装置が原

因で発生すること

があります。

Unit [dec] excessive
collisions

5-通知DEC21140-5-COLL

LOG_STD_RECUR_ACTION-ポートアダプタの

ファストイーサ

ネットポートのト

ランスミッタがタ

イムアウトにな

り、パケットの送

信が失敗しまし

た。

Unit [dec] jabber
timeout

5-通知DEC21140-5-JABBER
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これが再発する場

合は、ファスト

イーサネット上の

他のデバイスに誤

動作がないか確認

してください。

-レイトコリジョン

は、プリアンブル

を送信した後にコ

リジョンが発生し

た場合に発生しま

す。パケットは再

送信されますが、

これは別のデバイ

スがネットワーク

使用中の検出に失

敗していることを

示している可能性

があります。

Unit [dec] late
collision error

5-通知DEC21140-5-LATECOLL

メッセージが繰り

返し表示される場

合は、まずファス

トイーサネットの

ケーブル接続と

ポートアダプタを

確認してくださ

い。問題を特定で

きない場合は、次

の手順に従ってく

ださい。
LOG_STD_RECUR_ACTION

-ファストイーサ

ネットポートは送

信中にキャリアを

失いました。これ

は、LANから信号
を受信できなく

なったことを意味

します。これは、

ファストイーサ

ネットケーブルの

切断またはトラン

シーバの障害が原

因である可能性が

あります。

Unit [dec] lost
carrier

5-通知DEC21140-5-LOSTCARR
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ファストイーサ

ネットのケーブル

接続とポートアダ

プタを確認してく

ださい。
LOG_STD_RECUR_ACTION

-ファストイーサ

ネットポートは、

パケット送信の準

備中にキャリアを

検出しませんでし

た。これは、LAN
から信号を受信し

ていないことを意

味します。これ

は、切断された

ファストイーサ

ネットのケーブル

またはトランシー

バの障害が原因で

ある可能性があり

ます。

Unit [dec] no carrier5-通知DEC21140-5-NOCARR

必要に応じて、イ

ンターフェイスの

MTUを調整しま
す。それ以外の場

合、アクションは

不要です。

-ファストイーサ

ネット経由で受信

したパケットは、

サイズが大きすぎ

るためドロップさ

れました。

Unit [dec] enormous
packet received

5-通知DEC21140-5-WATCHDOG

LOG_STD_ACTIONファームウェア設定をリセットす

ることができませ

ん。

[chars]3-エラーDECLASSIFICATION-3-UNABLE_TO_RESET_CONFIG

LOG_STD_ACTIONファームウェア設定がリセットさ

れ、システムが再

起動します。

[chars]5-通知DECLASSIFICATION-5-CONFIG_IS_RESET

---ERRMSG_NOFLAGS6-情報DECONFIG_SHUTDOWN-6-LDP

---ERRMSG_NOFLAGS3-エラーDEFCASE_BINDING_PIE-3-LCON

---ERRMSG_NOFLAGS3-エラーDEREG_FAIL-3-MPLS_TE_EXT_FWDG

LOG_STD_RECUR_ACTIONdfpDFPサブシステム
に登録されている

サービスはありま

せん。

[chars] Service has
not been registered
with DFP.

4-警告DFP-4-AGENT_NOT_FOUND
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LOG_STD_RECUR_ACTIONdfpDFP Managerの
リッスンに失敗し

ました。

Service [chars] -
Listen failed

4-警告DFP-4-BAD_LISTEN

LOG_STD_RECUR_ACTIONdfpアプリケーション

がDFPサブシステ
ムに無効なポイン

タを渡しました。

[chars] Application
did not set pointer

4-警告DFP-4-BAD_POINTER

LOG_STD_RECUR_ACTIONdfpDFP Managerへの
メッセージの送信

に失敗しました。

Manager %i:%u -
Send failed

4-警告DFP-4-BAD_SEND

LOG_STD_RECUR_ACTIONdfpソケットバインド

の呼び出しに問題

があります。

Failure binding port
%u to socket for
service [chars].

4-警告DFP-4-BIND_FAIL

LOG_STD_RECUR_ACTIONdfpDFP要素のキュー
イング中に予期し

ないエラーが発生

しました。

Process enqueue
failed: [chars]

4-警告DFP-4-ENQUEUE

LOG_STD_RECUR_ACTIONdfpDFP Managerから
のメッセージを解

析できませんでし

た。

Manager%i: Service
[chars] - Could not
parse message

4-警告DFP-4-NO_PARSE

LOG_STD_RECUR_ACTIONdfpサービス [chars]の
DFPプロセスを開
始できませんでし

た

Could not start
process for service
[chars]

4-警告DFP-4-NO_PROCESS_START

LOG_STD_RECUR_ACTIONdfp特定のアクション

に対するDFPプロ
セスへの要求を

キューに入れるこ

とができませんで

した。

Could not queue
request for [chars]
for service [chars]

4-警告DFP-4-NO_QUEUE_REQUEST

LOG_STD_RECUR_ACTIONdfpアプリケーション

がDFPサブシステ
ムに送信した値が

多すぎます。

[chars] Application
sent toomany values

4-警告DFP-4-NUM_TOO_LARGE
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LOG_STD_RECUR_ACTIONdfp受信した DFPパ
ケットが小さすぎ

ます。

The DFP packet is
too small from
manager %i service
[chars].

4-警告DFP-4-PACKET_TOO_SMALL

LOG_STD_RECUR_ACTIONdfpDFP Managerから
のメッセージヘッ

ダーの読み取りエ

ラーが多すぎま

す。

Manager%i: Service
[chars] - Too many
read errors

4-警告DFP-4-READ_ERR

LOG_STD_RECUR_ACTIONdfpアプリケーション

がサービスを再初

期化しようとしま

した。

Service [chars] is
already intialized
cannot re-initialize

4-警告DFP-4-REPEAT_SERVICE_INIT

すべての

CASA/DFPシステ
ムが同じパスワー

ドで設定されてい

ることを確認しま

す。

CASAセキュリティ

チェックに失敗し

ました。

[chars] security
information in
CASA packet from
manager %i service
[chars].

4-警告DFP-4-SECURITY_FAIL

LOG_STD_RECUR_ACTIONdfpDFP Managerから
のメッセージを受

信中に Socket_recv
エラーが発生しま

した。

Manager%i: Service
[chars] -
Socket_recv error
[dec]

4-警告DFP-4-SOCK_ERR

LOG_STD_RECUR_ACTIONdfpユーザーが15文字
を超えるサービス

文字列を入力しま

した。

The string [chars]
exceeds 15
characters - too long
for service name.

4-警告DFP-4-STRING_TOO_LONG

LOG_STD_RECUR_ACTIONdfpサブシステムの初

期化の順序に問題

があります。

Service [chars] -
attempted to register
before DFP
Subsytem is up.

4-警告DFP-4-SUBSYS_NOT_UP

LOG_STD_RECUR_ACTIONdfpDFPタイマーの処
理中の接続状態が

不明です。

Manager %i Service
[chars] - Unknown
connection state %u

4-警告DFP-4-UKN_CON
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LOG_STD_RECUR_ACTIONdfpDFP Managerから
のメッセージに不

明なタイプがあり

ます。

Manager%i: Service
[chars] - Unknown
message type %u

4-警告DFP-4-UNK_TYPE

入力/出力 PACLや
入力/出力VACLの
数を減らして、

TCAM内にスペー
スを確保します。

ファームウェアDHCPスヌーピン
グが有効な場合

は、ACLをTCAM
にインストールす

る必要がありま

す。TCAMに十分
なスペースがない

場合、これは失敗

します。

Cannot install
[chars] ACLs for
DHCP Snooping
probably no TCAM
space

3-エラーDHCP_SNOOPING_CAT3550-3-MVR_INSTALL

---Process received
unknown event
major [hec] minor
[hec].

3-エラーDHCP_SNOOPING_CAT3550-3-UNEXPECTED_EVENT

show loggingと
show checkpoint
clientを実行しま
す。

dhcp-snoopingDHCPスヌーピン
グ ISSUクライア
ントが、ネゴシ

エーションメッ

セージを作成する

ためのバッファ領

域を取得できませ

んでした。ネゴシ

エーションメッ

セージをスタンバ

イデバイスに送信

できません。ISSU
セッションネゴシ

エーションに問題

が発生した場合、

スタンバイデバイ

スは正常に起動で

きません。

DHCP Snooping
ISSU client failed to
get buffer for
message. Error:
[dec] [chars]

2-クリティカルDHCP_SNOOPING_ISSU-2-GET_BUFFER
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LOG_STD_ACTIONdhcp-snoopingDHCPスヌーピン
グ ISSUクライア
ントを初期化でき

ませんでした。稼

働中のソフトウェ

アのアップグレー

ドまたはダウング

レードを正常に実

行するには、ま

ず、この初期化の

失敗について対策

を講じる必要があ

ります。対策を講

じなかった場合、

ソフトウェアの

アップグレードま

たはダウングレー

ド中にダウンタイ

ムが発生します。

DHCP Snooping
ISSU client
initialization failed
to [chars]. Error:
[dec] [chars]

2-クリティカルDHCP_SNOOPING_ISSU-2-INIT

show loggingと
show checkpoint
clientを実行しま
す。

dhcp-snoopingDHCPスヌーピン
グ ISSUクライア
ントが、ピアデバ

イスにセッション

ネゴシエーション

メッセージ送信で

きませんでした。

ISSUセッションネ
ゴシエーションに

問題が発生した場

合、スタンバイデ

バイスは正常に起

動できません。

DHCP Snooping
ISSU client failed to
send negotiation
message. Error:
[dec] [chars]

2-クリティカルDHCP_SNOOPING_ISSU-2-SEND_NEGO_FAILED
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「show issu session
<client_id> and "
"show issu
negotiated capability
<session_id>"

dhcp-snoopingISSU対応クライア
ントは一連の内部

ステータスを移行

します。DHCPス
ヌーピング ISSU
クライアントが想

定外の「クライア

ントネゴシエー

ション済み」状態

になりました。

ISSUセッションネ
ゴシエーションに

問題が発生した場

合、スタンバイデ

バイスは正常に起

動できません。

DHCP Snooping
ISSU client
encountered
unexpected client
nego_done. Error:
[dec] [chars]

2-クリティカルDHCP_SNOOPING_ISSU-2-SESSION_NEGO

「show issu
capability entries
<client_id>」、
「show issu session
<client_id>」およ
び「show issu
negotiated capability
<session_id>」

dhcp-snoopingDHCPスヌーピン
グ ISSUクライア
ントがセッション

情報の登録に失敗

しました。ISSU
セッション登録に

問題が発生した場

合、スタンバイデ

バイスは正常に起

動できません。

DHCP Snooping
ISSU client failed to
register session
information. Error:
[dec] [chars]

2-クリティカルDHCP_SNOOPING_ISSU-2-SESSION_REGISTRY

「show issu
capability entries
<client_id>」、
「show issu session
<client_id>」およ
び「show issu
negotiated capability
<session_id>」

dhcp-snoopingDHCPスヌーピン
グ ISSUクライア
ントに有効な登録

済みセッションが

ありません。

DHCP Snooping
ISSU client does not
have a valid
registered session.

3-エラーDHCP_SNOOPING_ISSU-3-INVALID_SESSION

805



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

show issu message
group <client_id>、
show issu session
<client_id>、およ
び show issu
negotiated version
<session_id>

dhcp-snoopingDHCPスヌーピン
グ ISSUクライア
ントがピアデバイ

スから互換性のな

いメッセージを受

信しました。メッ

セージを処理でき

ません。

DHCP Snooping
ISSU client
'Message Type [dec]'
is not compatible

3-エラーDHCP_SNOOPING_ISSU-3-MSG_NOT_OK

show issu message
group <client_id>、
show issu session
<client_id>、およ
び show issu
negotiated version
<session_id>

dhcp-snoopingDHCPスヌーピン
グ ISSUクライア
ントが指定された

メッセージのMTU
を計算できません

でした。DHCPス
ヌーピング ISSU
クライアントはス

タンバイデバイス

にメッセージを送

信できません。

DHCP Snooping
ISSU client failed to
get the MTU for
Message Type [dec].
Error: [dec] [chars]

3-エラーDHCP_SNOOPING_ISSU-3-MSG_SIZE

「show issu session
<client_id> and "
"show issu
negotiated capability
<session_id>"

dhcp-snoopingDHCPスヌーピン
グ ISSUクライア
ントがセッション

情報の登録を解除

できませんでし

た。

DHCP Snooping
ISSU client failed to
unregister session
information. Error:
[dec] [chars]

3-エラーDHCP_SNOOPING_ISSU-3-SESSION_UNREGISTRY
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「show issu session
<client_id>」およ
び「show issu
negotiated version
<session_id>」

dhcp-snoopingDHCPスヌーピン
グ ISSUクライア
ントが指定された

メッセージタイプ

を変換できません

でした。送信変換

ができなかった場

合は、チェックポ

イントメッセージ

がスタンバイデバ

イスに送信されて

いません。受信変

換ができなかった

場合は、チェック

ポイントメッセー

ジがスタンバイデ

バイスに適用され

ていません。いず

れの場合も、アク

ティブデバイスと

スタンバイデバイ

スの DHCPスヌー
ピングの状態は同

じではありませ

ん。

DHCP Snooping
ISSU client [chars]
transform failed for
'Message Type
[dec]'. Error: [dec]
[chars]

3-エラーDHCP_SNOOPING_ISSU-3-TRANSFORM_FAIL

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONdhcp-snoopingDHCPスヌーピン
グプロセスでソフ

トウェア健全性

チェックに失敗し

ました。

DHCP Snooping
internal error [chars]

3-エラーDHCP_SNOOPING-3-DHCP_SNOOPING_INTERNAL_ERROR

LOG_STD_NO_ACTIONdhcp-snoopingこのメッセージ

は、データベース

転送が失敗した場

合の失敗の理由を

提供します。

DHCP snooping
binding transfer
failed. [chars]

4-警告DHCP_SNOOPING-4-AGENT_OPERATION_FAILED
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LOG_STD_NO_ACTIONdhcp-snoopingこのメッセージ

は、データベース

転送が失敗した場

合の失敗の理由を

提供します。この

ログメッセージは

レート制限されて

います。

DHCP snooping
binding transfer
failed[dec]. [chars]

4-警告DHCP_SNOOPING-4-AGENT_OPERATION_FAILED_N

LOG_STD_NO_ACTIONdhcp-snoopingこのメッセージ

は、ブリッジモー

ド vm macが認証
されていないため

に、DHCP検出パ
ケットがドロップ

されたことを示し

ます。

Drop packet on the
interface [chars]
Bridge mode VM
authentication is
pending for the VM

4-警告DHCP_SNOOPING-4-BVM_MAC_AUTH_FAIL

データベースエー

ジェントの代替の

宛先の場所には、

tftp ftp rcpなどが含
まれます。オプ

ションの完全なリ

ストについては、

コマンドラインの

ヘルプを参照して

ください。

dhcp-snoopingDHCPスヌーピン
グバインディング

をブートフラッ

シュやスロット 0
などのフラッシュ

ファイルシステム

に保存すると、フ

ラッシュがいっぱ

いになる可能性が

あります。考えら

れる影響として

は、データベース

構成の定期的なス

クイーズ要件によ

るコンソール書き

込みエラーを回復

するまでの長い遅

延や、定期的なス

クイーズ操作によ

るフラッシュの寿

命の短縮などが含

まれます。

Saving DHCP
snooping bindings to
[chars] can fill up
your device causing
the writes of
bindings to device to
fail.

4-警告DHCP_SNOOPING-4-DHCP_SNOOPING_DATABASE_FLASH_WARNING
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LOG_STD_NO_ACTIONdhcp-snoopingDHCPスヌーピン
グにより、特定の

インターフェイス

で DHCPパケット
レート制限違反が

検出されました。

インターフェイス

はエラーでディ

セーブルになりま

す。

DHCP Snooping
received [dec]
DHCP packets on
interface [chars]

4-警告DHCP_SNOOPING-4-DHCP_SNOOPING_ERRDISABLE_WARNING

LOG_STD_NO_ACTIONdhcp-snoopingプライベート

VLAN機能が有効
になっている場

合、プライマリ

VLAN上の DHCP
スヌーピング設定

はすべてのセカン

ダリVLANに自動
的に伝播されま

す。

DHCP Snooping
configuration may
not take effect on
secondary vlan
[dec]. [chars]

4-警告DHCP_SNOOPING-4-DHCP_SNOOPING_PVLAN_WARNING

LOG_STD_NO_ACTIONdhcp-snooping指定されたしきい

値を上回る量の

DHCPパケットが
CPUに着信してい
ることを示すメッ

セージです。

The interface [chars]
is receiving more
than the threshold set

4-警告DHCP_SNOOPING-4-DHCP_SNOOPING_RATE_LIMIT_EXCEEDED

LOG_STD_NO_ACTIONdhcp-snooping対応するバイン

ディングエントリ

のない DHCP
RELEASE/DECLINE
パケットを受信し

たことを示すメッ

セージです。

The interface [chars]
has received a
DHCP
Release/Decline
packet \n\ with no
existing binding
entry for it

4-警告DHCP_SNOOPING-4-INVALID_RELEASE_OR_DECLINE_PKT
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DHCPスヌーピン
グバインディング

を設定する前に、

L2VLANが設定さ
れていることを確

認してください。

L2VLANがシステ
ムで設定されてい

るにもかかわら

ず、このメッセー

ジが表示される場

合は、Cisco
Technical Assistance
Centerにお問い合
わせください。

dhcp-snoopingIP送信元バイン
ディングが存在し

ないVLANに設定
されています。

IP source binding is
configured on non
existing vlan [dec].

4-警告DHCP_SNOOPING-4-IP_SOURCE_BINDING_NON_EXISTING_VLAN_WARNING

LOG_STD_NO_ACTIONdhcp-snoopingプライベート

VLAN機能がイ
ネーブルにされて

いる場合、プライ

マリVLAN上の IP
送信元フィルタが

すべてのセカンダ

リVLANに自動的
に伝播されます。

IP source filter may
not take effect on
secondary vlan [dec]
where IP source
binding is
configured. [chars]

4-警告DHCP_SNOOPING-4-IP_SOURCE_BINDING_PVLAN_WARNING

LOG_STD_NO_ACTIONdhcp-snoopingこのメッセージ

は、パケット内の

スペースが不十分

なため、DHCPパ
ケットに opt82
データが挿入され

なかったことを示

します。

The interface [chars]
is not able to insert
opt82 into the
packet\n\ because of
insufficient space in
the packet

4-警告DHCP_SNOOPING-4-OPTION82_INSERTION_FAIL
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スイッチのNTPを
同期して、システ

ムクロックに正確

な日時を提供しま

す。次に DHCPス
ヌーピングをディ

セーブルにしてか

ら再度イネーブル

にし、バインディ

ングデータベース

を消去します。

ファームウェアDHCPスヌーピン
グバインディング

が DHCPスヌーピ
ングデータベース

エージェントに

よってロードさ

れ、NTPが同期さ
れていない場合、

バインディングの

算出リース時間は

誤ったものになり

ます。

Fail to enqueue
DHCP packet into
processing queue:
[chars] the queue is
most likely full and
packet will be
dropped.

4-警告DHCP_SNOOPING-4-QUEUE_FULL

LOG_STD_NO_ACTIONdhcp-snoopingこのメッセージ

は、dhcpスヌーピ
ングバインディン

グ同期確認応答の

処理にエラーがあ

ることを示しま

す。これらの場

合、ほとんどの場

合、ackメッセー
ジは無視されま

す。

Error is encountered
in processing
acknowledgement
for DHCP snooping
binding sync [chars].
ack message txn id:
0x[hec]

4-警告DHCP_SNOOPING-4-SSO_SYNC_ACK_ERROR

LOG_STD_NO_ACTIONdhcp-snoopingこのメッセージ

は、データベース

転送がスタンバイ

スーパーバイザで

失敗した場合の理

由を提供します。

DHCP snooping
binding transfer
failed on the Standby
Supervisor. [chars]

4-警告DHCP_SNOOPING-4-STANDBY_AGENT_OPERATION_FAILED

LOG_STD_NO_ACTIONdhcp-snoopingDHCPスヌーピン
グでは、あるホス

トがネットワーク

上の別のホストと

して機能しようと

したり、そのホス

ト上でDOS攻撃を
実行しようとして

いることを検出し

ます。

[chars] dropmessage
withmatched source
interface the binding
is not updated
message type:
[chars] MAC sa:
[enet]

5-通知DHCP_SNOOPING-5-DHCP_SNOOPING_FAKE_INTERFACE

811



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

LOG_STD_NO_ACTIONdhcp-snoopingDHCPスヌーピン
グにより
match-source-mac
検証が有効になり

ますが、チェック

は失敗します。

DHCPサーバーで
DoS攻撃を実行し
ようとしている悪

意のあるホストが

ある可能性があり

ます。

[chars] dropmessage
because the chaddr
doesn't match source
mac message type:
[chars] chaddr:
[enet] MAC sa:
[enet]

5-通知DHCP_SNOOPING-5-DHCP_SNOOPING_MATCH_MAC_FAIL

LOG_STD_NO_ACTIONdhcp-snoopingDHCPスヌーピン
グは、一部のホス

トが DHCPリレー
またはサーバーと

して機能しようと

している可能性が

ある信頼できない

ポートで、許可さ

れていない特定の

オプション値を持

つ DHCPパケット
を検出します。

[chars] dropmessage
with non-zero giaddr
or option82 value on
untrusted port
message type:
[chars] MAC sa:
[enet]

5-通知DHCP_SNOOPING-5-DHCP_SNOOPING_NONZERO_GIADDR

LOG_STD_NO_ACTIONdhcp-snoopingDHCPスヌーピン
グは、一部のホス

トが DHCPサー
バーとして機能し

ようとしている可

能性のある、信頼

できないインター

フェイス上で許可

されていない特定

のタイプの DHCP
メッセージを検出

します。

[chars] dropmessage
on untrusted port
message type:
[chars] MAC sa:
[enet]

5-通知DHCP_SNOOPING-5-DHCP_SNOOPING_UNTRUSTED_PORT
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LOG_STD_NO_ACTIONdhcp-snoopingこのメッセージ

は、指定されたバ

インディング転送

が成功したことを

示します。この

メッセージは、何

らかの障害が発生

した後に 1回だけ
ログに記録され、

スイッチが障害か

ら回復したことを

示します。

DHCP snooping
database [chars]
succeeded.

6-情報DHCP_SNOOPING-6-AGENT_OPERATION_SUCCEEDED

LOG_STD_NO_ACTIONdhcp-snoopingこのメッセージ

は、データベース

ファイルの指定さ

れた数のバイン

ディングが、ファ

イルの読み取り時

に無視されたこと

を示します。ス

イッチがファイル

から無視されたバ

インディングを読

み取るまでに、シ

ステムには指定さ

れたMACアドレ
スとVLANの組み
合わせのバイン

ディングが存在す

るため、バイン

ディングは無視さ

れます。

Binding collision.
[dec] bindings
ignored

6-情報DHCP_SNOOPING-6-BINDING_COLLISION
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LOG_STD_NO_ACTIONdhcp-snoopingこのメッセージ

は、データベース

ファイルの指定さ

れた数のバイン

ディングが、ファ

イルの読み取り時

に無視されたこと

を示します。無視

されたバインディ

ングによって示さ

れたインターフェ

イスがシステムに

存在しないか、

ルータまたは dhcp
スヌーピングの信

頼されたポートで

あるため、バイン

ディングは無視さ

れます。

Interface not valid.
[dec] bindings
ignored.

6-情報DHCP_SNOOPING-6-INTERFACE_NOT_VALID

LOG_STD_NO_ACTIONdhcp-snoopingこのメッセージ

は、データベース

ファイルの指定さ

れた数のバイン

ディングが、ファ

イルの読み取り時

に無視されたこと

を示します。バイ

ンディングはリー

ス期限が切れてい

るため、無視され

ます。

Lease Expired. [dec]
bindings ignored.

6-情報DHCP_SNOOPING-6-LEASE_EXPIRED
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LOG_STD_NO_ACTIONdhcp-snoopingこのメッセージ

は、データベース

ファイルの指定さ

れた数のバイン

ディングが、ファ

イルの読み取り時

に無視されたこと

を示します。解析

に失敗したため、

バインディングは

無視されます。

Parsing failed for
[dec] bindings.

6-情報DHCP_SNOOPING-6-PARSE_FAILURE

LOG_STD_NO_ACTIONdhcp-snoopingこのメッセージ

は、データベース

ファイルの指定さ

れた数のバイン

ディングが、ファ

イルの読み取り時

に無視されたこと

を示します。無視

されたバインディ

ングによって示さ

れるVLANはシス
テムに存在しない

ため、バインディ

ングは無視されま

す。

Vlan not supported.
[dec] bindings
ignored.

6-情報DHCP_SNOOPING-6-VLAN_NOT_SUPPORTED
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サポートについて

はTACにお問い合
わせください。

dhcpDHCPクライアン
トの高可用性関連

機能が適切に初期

化できませんでし

た。冗長プロセッ

サまたはボックス

ツーボックスの冗

長性を備えたプ

ラットフォームを

使用している場

合、メインプロ

セッサがスタンバ

イプロセッサの強

制的な使用に失敗

すると、DHCPク
ライアント設定が

保存されない可能

性があります。

Function [chars] in
DHCP client failed
to initialize:
[chars]\n

3-エラーDHCP-3-HA_INIT_FAIL

LOG_STD_NO_ACTIONdhcpDHCPがインター
フェイスを再起動

しています。

Interface [chars] is
being restarted by
DHCP

5-通知DHCP-5-RESTART

「これは（情報提

供）メッセージ

メッセージです。

特に対処の必要は

ありません。

-インターフェイス

に DHCP経由でア
ドレスが割り当て

られています。

Interface [chars]
assigned DHCP
address %i mask %i
hostname [chars]

6-情報DHCP-6-ADDRESS_ASSIGN

メモリをさらに追

加してください。

-DHCPは必須デー
タ構造体を割り当

てることができま

せんでした。

There is inadequate
memory for DHCP
services.

2-クリティカルDHCPD-2-MALLOC_ERROR

メモリをさらに追

加してください。

-DHCPは、そのプ
ロセスの 1つを開
始できませんでし

た。

DHCP could not
start its [chars]
process.

2-クリティカルDHCPD-2-NO_PROCESS
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すべてのURLが正
しく、サーバーと

すべてのデータ

ベースエージェン

トの間に接続が確

立されていること

を確認してくださ

い。破損したデー

タベースファイル

がないか確認しま

す。すべてのファ

イルには *time*
キーワードと

*end*キーワード
が含まれている必

要があります。コ

マンド "show ip
dhcp database"を実
行します。DHCP
サーバーを再起動

します。

-DHCPサーバー
は、データベース

エージェントから

バインディングを

読み取ることがで

きませんでした。

すべての読み取り

試行に失敗しまし

た。デッドロック

の発生を防ぐため

に、サーバーはす

べてのプールアド

レスを割り当て可

能にしています。

DHCP has detected
a deadlock condition
excessive read
failures.

2-クリティカルDHCPD-2-READ_DEADLOCK

「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート\n\の担当者
に報告してくださ

い。」

dhcp-server障害の理由は不明

です。

Recvmsg failed
unexpectedly. DHCP
services have been
terminated.

2-クリティカルDHCPD-2-RECVMSG_ERROR

別のアプリケー

ションがUDPポー
ト67を使用してい
ないか確認しま

す。ポートが使用

可能な場合は、メ

モリを追加してく

ださい。

-DHCPはUDPポー
ト 67 bootpsを開く
ことができません

でした。

DHCP could not
open UDP port %u.

2-クリティカルDHCPD-2-SOCKET_ERROR
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サポートについて

はTACにお問い合
わせください。

dhcpDHCPサーバーの
高可用性関連機能

が適切に初期化で

きませんでした。

冗長プロセッサま

たはボックスツー

ボックスの冗長性

を備えたプラット

フォームを使用し

ている場合、メイ

ンプロセッサがス

タンバイプロセッ

サの強制的な使用

に失敗すると、

DHCPサーバー
データが保存され

ない可能性があり

ます。

Function [chars] in
DHCP server failed
to initialize: [chars]

3-エラーDHCPD-3-HA_INIT_FAIL

サポートについて

はTACにお問い合
わせください。

dhcpDHCPは AAAを
使用して DHCP
リースを許可しよ

うとしています

が、AAAコンテキ
ストがバインディ

ングに関連付けら

れていません。

AAA configured but
no AAA context in
[chars]

3-エラーDHCPD-3-NO_AAA_CONTEXT

818



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

URLが正しく、
サーバーとデータ

ベースエージェン

ト間に接続が存在

することを確認し

ます。破損した

データベースファ

イルがないか確認

します。ファイル

には *time*キー
ワードと *end*
キーワードが含ま

れている必要があ

ります。"show ip
dhcp database"コマ
ンドを実行しま

す。中止された

ファイル転送があ

る場合は、データ

ベース転送のタイ

ムアウトを増やし

ます。

-DHCPサーバー
は、指定された

データベースエー

ジェントからバイ

ンディングを読み

取ることができま

せんでした。

DHCP could not
read bindings from
[chars].

3-エラーDHCPD-3-READ_ERROR

URLが正しく、
サーバーとデータ

ベースエージェン

ト間に接続が存在

することを確認し

ます。"show ip
dhcp database"コマ
ンドを実行しま

す。中止された

ファイル転送があ

る場合は、データ

ベース転送のタイ

ムアウトを増やし

ます。

-DHCPサーバー
は、指定された

データベースエー

ジェントにバイン

ディングを書き込

むことができませ

んでした。

DHCP could not
write bindings to
[chars].

3-エラーDHCPD-3-WRITE_ERROR
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構成ミスを解消し

ます。DHCPデー
タベースの競合を

クリアします。

-DHCPクライアン
トがアドレスの競

合を検出しまし

た。別のホストが

指定された IPアド
レスを使用してい

ます。競合を解決

した後、コマンド
clear ip dhcpconflict
を実行します。

DHCP address
conflict: client
[chars] declined %I.

4-警告DHCPD-4-DECLINE_CONFLICT

「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート\n\の担当者
に報告してくださ

い。」

dhcp障害の理由は不明

です。

DHCP pool [chars]
configuration on
Active is not
matched on the
Standby.

4-警告DHCPD-4-HA_CONFIG_MISMATCH

構成ミスを解消し

ます。DHCPデー
タベースの競合を

クリアします。

-DHCPサーバーが
アドレスの競合を

検出しました。別

のホストが指定さ

れた IPアドレスを
使用しています。

競合を解決した

後、コマンド clear
ip dhcpconflictを実
行します。

DHCP address
conflict: server
pinged %I.

4-警告DHCPD-4-PING_CONFLICT

メモリをさらに追

加してください。

-DHCPはデータ
ベースプロセスを

開始できませんで

した。サーバーコ

ンポーネントが無

効になりました。

リレーエージェン

トのみがアクティ

ブになります。

DHCP will run as a
relay agent only.

4-警告DHCPD-4-RELAY_ONLY
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DHCPプールを調
べて、プールに現

在割り当てられて

いる IPアドレスよ
りも多くの IPアド
レスが必要かどう

かを判断してくだ

さい。

dhcpプールの使用率

が、ユーザーが設

定した最高水準点

を超えています。

Pool \[chars]\ is in
high utilization state
%u addresses used
out of%u. Threshold
set at %u%%.

6-情報DHCPD-6-HIGH_UTIL

DHCPプールを調
べて、プールに現

在割り当てられて

いる IPアドレスよ
りも多くの IPアド
レスが必要かどう

かを判断してくだ

さい。

dhcpプールの使用率

が、ユーザーが設

定した最高水準点

を下回りました。

Pool \[chars]\ is in
low utilization state
%u addresses used
out of%u. Threshold
set at %u%%.

6-情報DHCPD-6-LOW_UTIL

有効なオプション

を送信するように

DHCPクライアン
トを設定できるか

どうかを確認しま

す。

dhcpDHCPクライアン
トが不正な形式の

オプションを送信

しました。

Invalid option [dec]
message type [dec]
received from client
[chars]

6-情報DHCPD-6-MALFORMED_OPTION

LOG_STD_REDUCE_ACTIONdhcpシステム内でリ

ソース問題が発生

している可能性が

あります。

Cannot setup or
duplicate a socket
packet

3-エラーDHCPV6C-3-NOPACKET

LOG_STD_REDUCE_ACTIONdhcpおそらく、どのイ

ンターフェイスで

も IPが有効になっ
ていないか、シス

テム内のリソース

に問題がある可能

性があります。

Cannot create
DHCPv6 client
socket

3-エラーDHCPV6C-3-NOSOCKET
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LOG_STD_REDUCE_ACTIONdhcp複数回試行した

後、生成された

LQv6メッセージ
xidが誤ってゼロに
なります。LQv6
メッセージをド

ロップするだけで

す。

Calculated DHCPv6
Lease Query xid is
zero. Nothing is
wrong just drop the
LQv6 msg

4-警告DHCPV6C-4-ZEROXID

LOG_STD_NO_ACTIONdhcpインターフェイス

には DHCPv6経由
でアドレスが割り

当てられていま

す。

Interface [chars]
assigned DHCPv6
address %P/[dec]

6-情報DHCPV6C-6-ADDRESS_ASSIGN

LOG_STD_REDUCE_ACTIONdhcpIPv6リレー宛先
CLIで無効なリン
クアドレスがプロ

ビジョニングされ

ています。

Invalid user
specified
link-address %P idb
[chars] in ipv6 dhcp
relayCLI. Removing
user specified
invalid address from
the CLI.

3-エラーDHCPV6R-3-INVALID_USR_LINKADDR

LOG_STD_REDUCE_ACTIONdhcpIPv6リレー宛先
CLIで無効な送信
元アドレスがプロ

ビジョニングされ

ています。

Invalid user
specified
source-address %P
idb [chars] in ipv6
dhcp relay CLI.
Removing user
specified invalid
address from the CLI
and auto-computing
source with SAS.

3-エラーDHCPV6R-3-INVALID_USR_SRCADDR

LOG_STD_ACTIONdhcpDHCPv6バイン
ディングデータ

ベースをロードで

きません。

Binding database not
loaded

3-エラーDHCPV6S-3-DBNOTLOADED

LOG_STD_ACTIONdhcpDHCPv6バイン
ディングデータ

ベースファイルを

開けません。

Openning [chars]:
[chars]

3-エラーDHCPV6S-3-DBOPEN
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LOG_STD_ACTIONdhcpDHCPv6バイン
ディングデータ

ベースファイルを

読み込めません。

Reading file: [chars]3-エラーDHCPV6S-3-DBREAD

LOG_STD_ACTIONdhcpDHCPv6バイン
ディングデータ

ベースファイルに

書き込めません。

Writing file: [chars]3-エラーDHCPV6S-3-DBWRITE

LOG_STD_REDUCE_ACTIONdhcpシステム内でリ

ソース問題が発生

している可能性が

あります。

Cannot setup or
duplicate a DHCPv6
server socket packet

3-エラーDHCPV6S-3-NOPACKET

推奨処置はありま

せん。指定された

ヘルスモニタリン

グテストは、設計

上、ディセーブル

にできません。シ

ステムは正常に動

作しています。

gold指定されたヘルス

モニタテストを実

行する必要があ

り、無効にはでき

ません。

[chars]: The users
are not allow to
disable monitoring
for Test #[dec]

3-エラーDIAG-3-ALWAYS_ENABLE_TEST
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対象となるライン

カードが、指定の

スロットに正しく

入っていることを

確認してくださ

い。ラインカード

が正しく入ってい

る場合は、コマン

ドラインインター

フェイスに正しい

スロットが示され

ていることを確認

してください。ラ

インカードが正し

く入っており、正

しいスロットが指

定されている場合

は、画面に表示さ

れたエラーメッ

セージと show
tech-supportの出力
をそのままコピー

し、別のファイル

に貼り付けてくだ

さい。テクニカル

サポート担当者に

連絡して、収集し

た情報を提出して

ください。

gold診断処理が要求さ

れたスロットに、

ラインカードが見

つかりません。

[chars] is not
detected

3-エラーDIAG-3-CARD_ABSENT

画面に表示された

エラーメッセージ

をそのままコピー

し、show
tech-supportおよび
その他の関連情報

の出力を収集しま

す。テクニカルサ

ポート担当者に連

絡して、収集した

情報を提出してく

ださい。

gold内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Create process
[chars] failed

3-エラーDIAG-3-CREATE_PROCESS_FAIL
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システムは正常に

動作しており、

ユーザー処理の必

要はありません。

指定された診断テ

ストを実行したい

場合は、実行中の

診断テストが終了

するまで待ってか

らテストを実行す

るか、実行中のテ

ストを停止し、新

しいテストを実行

します。

gold指定されたカード

で診断テストが実

行中なので、先に

要求されたテスト

が完了しなけれ

ば、その他のテス

トを実行できませ

ん。

[chars]: Diagnostic
is currently running

3-エラーDIAG-3-DIAG_RUNNING

画面に表示された

エラーメッセージ

をそのままコピー

し、show
tech-supportおよび
その他の関連情報

の出力を収集しま

す。テクニカルサ

ポート担当者に連

絡して、収集した

情報を提出してく

ださい。

gold内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

[chars]:
process_enqueue
failed

3-エラーDIAG-3-ENQUEUE_FAIL

推奨処置はありま

せん。指定された

ヘルスモニタリン

グ間隔は、設計

上、ユーザー設定

不可なので、間隔

を変更できません

gold指定されたヘルス

モニタ間隔はユー

ザ設定不可なの

で、変更できませ

ん。

[chars]: The users
are not allow to
change monitoring
interval of Test
#[dec]

3-エラーDIAG-3-FIXED_INTERVAL_TEST
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画面に表示された

エラーメッセージ

をそのままコピー

し、show
tech-supportおよび
その他の関連情報

の出力を収集しま

す。テクニカルサ

ポート担当者に連

絡して、収集した

情報を提出してく

ださい。

gold内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Get argument failed3-エラーDIAG-3-GET_ARGU_FAIL

指定されたデバイ

ス番号（1ベー
ス）が存在してい

るか、有効である

かを確認してくだ

さい。

gold存在しないデバイ

スに対し、診断が

要求されました。

Invalid device
number : [chars]

3-エラーDIAG-3-INVALID_DEVICE

システムは正常に

動作しており、

ユーザー処理の必

要はありません。

短いテスト間隔を

設定したい場合

は、指定されたモ

ニタリング間隔に

対して設定可能な

最小間隔がエラー

メッセージのテキ

ストに記載されて

います

gold指定されたテスト

モニタリング間隔

は短すぎます。

[chars]: The
[chars][ID=[dec]]
monitoring interval
must be at least %lld
millisec

3-エラーDIAG-3-INVALID_MONITORING_INTERVAL

指定されたポート

番号が存在するこ

とと、正しいポー

ト番号が指定され

ていることを確認

してください。

gold存在しないポート

に対し、診断が要

求されました。

Invalid port number
: [chars]

3-エラーDIAG-3-INVALID_PORT
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指定されたテスト

がラインカードで

サポートされてい

ることを確認して

ください。show
diagnostic contentを
使用すると、使用

可能なテストの一

覧および関連する

テスト IDを検索で
きます。

gold存在しないテスト

が要求されまし

た。

Invalid test: [chars]3-エラーDIAG-3-INVALID_TEST

カードを取り付け

直し、テストを再

試行してくださ

い。カードを入れ

直し、テストを再

試行しても同じ問

題が起こる場合

は、画面に表示さ

れたエラーメッ

セージをそのまま

コピーし、show
tech-supportおよび
その他の関連情報

の出力を収集しま

す。テクニカルサ

ポート担当者に連

絡して、収集した

情報を提出してく

ださい。

gold診断テスト中に、

メジャーエラーが

検出されました。

[chars]: [chars]
detected a Major
Error. Please use
'show diagnostic
result <target>' to
see test results.

3-エラーDIAG-3-MAJOR
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カードを取り付け

直し、テストを再

試行してくださ

い。カードを入れ

直し、テストを再

試行しても同じ問

題が起こる場合

は、画面に表示さ

れたエラーメッ

セージをそのまま

コピーし、show
tech-supportおよび
その他の関連情報

の出力を収集しま

す。テクニカルサ

ポート担当者に連

絡して、収集した

情報を提出してく

ださい。

gold診断テスト中に、

マイナーエラーが

検出されました。

[chars]: [chars]
detected a Minor
Error. Please use
'show diagnostic
result <target>' to
see test results.

3-エラーDIAG-3-MINOR

システムは正常に

動作しており、

ユーザー処理の必

要はありません。

要求されたテスト

をヘルスモニタリ

ングテストにする

には、ヘルスモニ

タリングを有効に

し、テストがヘル

スモニタリングテ

ストとして有効に

なっていることを

確認してくださ

い。

goldヘルスモニタは無

効になったので、

指定のテストはヘ

ルスモニタテスト

ではなくなりまし

た。

[chars]: Monitoring
test:[dec] is disabled
since default interval
is zero

3-エラーDIAG-3-MONITOR_DISABLE
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指定されたヘルス

モニタリングテス

トを実行しなくて

も大丈夫な場合

は、何も実行しま

せん。ヘルスモニ

タリング用に指定

したテストを有効

にしたい場合は、

間隔を 0以外の数
値にリセットしま

す。

goldテストの間隔が 0
に設定されたの

で、指定のテスト

に対してヘルスモ

ニタを有効にでき

ません。

[chars]: Monitoring
interval is 0. Cannot
enable monitoring
for Test #[dec]

3-エラーDIAG-3-MONITOR_INTERVAL_ZERO

アクションは不要

です。これは

Informational（情報
提供）メッセージ

です。

gold実行されていない

診断テストに対

し、停止が試行さ

れました。

[chars]: Diagnostic
is not running

3-エラーDIAG-3-NO_DIAG_RUNNING

推奨処置はありま

せん。システムは

正常に動作してお

り、指定されたテ

ストはヘルスモニ

タリングテストと

して設定できませ

ん。

gold指定されたテスト

番号は、ヘルスモ

ニタテストとして

使用できません。

[chars]: The
test:[dec] cannot be
used as health
monitoring test

3-エラーDIAG-3-NOT_MONITORING_TEST

画面に表示された

エラーメッセージ

をそのままコピー

し、show
tech-supportおよび
その他の関連情報

の出力を収集しま

す。テクニカルサ

ポート担当者に連

絡して、収集した

情報を提出してく

ださい。

gold内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Set argument failed3-エラーDIAG-3-SET_ARGU_FAIL
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ラインカードがス

ロットに正しく

入っていない場合

は、ラインカード

がスロットにしっ

かりと挿入されて

いることを確認

し、必要であれば

入れ直してから、

テストを再実行し

ます。ラインカー

ドがスロットに正

しく入っている場

合は、コンソール

に表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピー

し、show
tech-supportの出力
を収集し、シスコ

のテクニカルサ

ポートに連絡し

て、収集した情報

を提出してくださ

い。

gold診断テストによ

り、ラインカード

にエラーが見つか

りました。

[chars]:
[chars]{ID=[dec]}
has failed. Error
code = 0x[hec]
[chars]

3-エラーDIAG-3-TEST_FAIL

推奨処置はありま

せん。テストは実

行されませんが、

このメッセージは

システムの問題を

示すものではあり

ません。

gold現在のシャーシ設

定では、診断テス

トはサポートされ

ていません。

[chars]:
[chars]{ID=[dec]} is
not supported

3-エラーDIAG-3-TEST_NOT_SUPPORT

推奨処置はありま

せん。テストは実

行されませんが、

メッセージは問題

を示すものではあ

りません。

gold指定の診断テスト

を実行できませ

ん。

[chars]:
[chars]{ID=[dec]} is
skipped

3-エラーDIAG-3-TEST_SKIPPED
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画面に表示された

エラーメッセージ

をそのままコピー

し、show
tech-supportおよび
その他の関連情報

の出力を収集しま

す。テクニカルサ

ポート担当者に連

絡して、収集した

情報を提出してく

ださい。

gold内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

[chars]: Unknown
opcode %ld is
received

3-エラーDIAG-3-UNKNOWN_OPCODE

システムは正常に

動作しています

が、指定されたコ

マンドを適用でき

ません。モジュー

ルがオンラインに

なった後、config
コマンドを再適用

してください。

gold指定された config
コマンドを適用で

きません。

Please reapply
config command
'[chars]' after the
card is online.

4-警告DIAG-4-CONFIG_REAPPLY

この動作はユーザ

設定と一致してい

るので、処理を実

行する必要はあり

ません。ブート

アップ診断を実行

するには、診断

ブートアップコマ

ンドを使用し、

ブートアップ診断

を有効にします。

goldこれは、ユーザ設

定で診断テストが

無効になっている

ので、カードで診

断テストが実行さ

れなかったことを

示す情報メッセー

ジです。

[chars]: Diagnostics
is bypassed

6-情報DIAG-6-BYPASS

推奨処置はありま

せん。これは、ラ

インカードが診断

テストに合格した

ことを示す情報

メッセージです。

gold診断テストによ

り、カードのエ

ラーは検出されま

せんでした。

[chars]: Passed
[chars]

6-情報DIAG-6-DIAG_OK
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推奨処置はありま

せん。これは、診

断テストが停止さ

れたことを示す情

報メッセージで

す。診断を最後ま

で実行するには、

テストを再実行し

ます。

gold診断テストが停止

されました。

[chars]: Diagnostic
is stopped.

6-情報DIAG-6-DIAG_STOPPED

一部のプラット

フォームでは、テ

ストを実行するた

めには、ライン

カードにフィール

ド診断イメージを

ロードしなければ

ならないことがあ

ります。これに該

当する場合は、ラ

インカードに

フィールド診断イ

メージをダウン

ロードします。そ

れ以外の場合は、

このテストは使用

できません。これ

は情報メッセージ

であり、ユーザー

処理は必要ありま

せん。

gold診断テストは、実

行するテストを見

つけることができ

ません。

[chars]: No test to
run

6-情報DIAG-6-NO_TEST

推奨処置はありま

せん。これは情報

メッセージであ

り、システムは正

常に動作していま

す。

goldカードで、完全診

断が実行中です。

[chars]: Running
Complete
Diagnostics...

6-情報DIAG-6-RUN_COMPLETE

832



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

推奨処置はありま

せん。これは情報

メッセージであ

り、システムは正

常に動作していま

す。

goldカードで、最小限

診断が実行中で

す。

[chars]: Running
Minimal
Diagnostics...

6-情報DIAG-6-RUN_MINIMUM

結果を確認し、そ

れに従って進んで

ください。これ

は、診断テストが

完了したことだけ

を示す情報メッ

セージです。ルー

タは正常に動作し

ており、このメッ

セージに従って処

理を実行する必要

はありません。

gold予定されていた診

断テストが完了し

ました。

[chars]: Scheduled
Online Diagnostic is
completed

6-情報DIAG-6-SCHED_COMPLETE

推奨処置はありま

せん。診断テスト

が設定どおりに実

行中であり、シス

テムは正常に動作

しています。

gold予定されていた診

断テストが実行中

です。

[chars]: Performing
Scheduled Online
Diagnostic...

6-情報DIAG-6-SCHED_RUNNING

テストを実行した

くない場合、何も

する必要はありま

せん。テストを実

行する場合は、テ

ストのスケジュー

ルを設定するか、

テストを手動で実

行します。

gold予定されていた診

断テストが停止さ

れました。

[chars]: Scheduled
Online Diagnostic is
stopped

6-情報DIAG-6-SCHED_STOPPED
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予定のテストを削

除する場合は、何

もする必要はあり

ません。予定され

ていたテストを引

き続き実行する場

合は、定期テスト

を再設定してくだ

さい。

gold予定されていたオ

ンライン診断テス

トの設定が解除さ

れました。この

メッセージは、通

常、予定されてい

たテストがユーザ

によって削除され

た後、またはカー

ドがシャーシから

抜かれた後に表示

されます。

[chars]: Schedule
Diagnostic for
[[chars] [chars]
%2ld:%02ld.] is
removed

6-情報DIAG-6-SCHEDULE_IS_REMOVED

推奨処置はありま

せん。テスト障害

は、ユーザーによ

り指定された方法

でシミュレートさ

れています。

gold指定されたテスト

の結果がシミュ

レートされていま

す。この障害はソ

フトウェアまたは

ハードウェアの障

害を示すものでは

ありません。

[chars]: [chars] test
result is simulated.

6-情報DIAG-6-SIMULATED_TEST_RESULT

推奨処置はありま

せん。テストは実

行できませんが、

システムは正常に

動作しています。

gold指定されたテスト

は、スタンバイ

スーパーバイザを

テストするため、

アクティブなスー

パーバイザからし

か実行できませ

ん。

[chars]: [chars]
cannot be executed
for active device.

6-情報DIAG-6-SKIP_ONDEMAND_ACTIVE_TO_STANDBY_TEST

推奨処置はありま

せん。テストは実

行できませんが、

システムは正常に

動作しています。

gold指定されたテスト

は、スタンバイ

スーパーバイザ上

で、スタンバイ

スーパーバイザか

らしか実行できま

せん。

[chars]: [chars]
cannot be executed.

6-情報DIAG-6-SKIP_ONDEMAND_STANDBY_CARD_TEST
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これは、フィール

ド診断テストが正

常に終了したこと

を示す情報メッ

セージです。シス

テムは正常に動作

しており、このエ

ラーメッセージに

基づくユーザー処

理の必要はありま

せん。

gold診断テストは完了

し、ラインカード

にはエラーはあり

ませんでした。

[chars]:
[chars]{ID=[dec]}
has completed
successfully

6-情報DIAG-6-TEST_OK

推奨処置はありま

せん。これは情報

メッセージであ

り、システムは適

切に動作している

はずです。

goldカードに対し、診

断テストが実行中

です。

[chars]: Running
[chars]{ID=[dec]} ...

6-情報DIAG-6-TEST_RUNNING

推奨処置はありま

せん。テストは実

行できませんが、

システムは正常に

動作しています。

gold指定されたテスト

は、アクティブな

スーパーバイザか

らは実行できませ

ん。

[chars]: [chars]
cannot be executed
from active
supervisor.

6-情報DIAG-6-TEST_SKIPPED_FROM_ACTIVE

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodepakの割り当てが
失敗しました。

alloc pak failed3-エラーDIALER_LIST_PROXY-3-PROXY_ALLOC_PAK_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeIPCの送信に失敗
しました。

[chars] failed to send
ipc rc: %u

3-エラーDIALER_LIST_PROXY-3-PROXY_IPC_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeIPCハンドラの初
期化に失敗しまし

た。

[dec]3-エラーDIALER_LIST_PROXY-3-PROXY_IPC_INIT_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeメモリの追加に失

敗しました。

IPC subtype: [dec]3-エラーDIALER_LIST_PROXY-3-PROXY_MEM_EXTEND_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucode無効な IPCメッ
セージサブタイプ

を受信しました。

[hec]4-警告DIALER_LIST_PROXY-4-PROXY_IPC_INVALID_MSG

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeIPCメッセージの
長さが無効です。

[dec]:[dec] len [dec]
flags 0x[hec] source
[dec]

4-警告DIALER_LIST_PROXY-4-PROXY_IPC_INVALID_MSG_LEN
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LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeチャンクの作成に

失敗しました。ダ

イヤラリストは初

期化を完了できま

せん。

DIALER LIST -
fialed to create
chunk pool

3-エラーDIALER_LIST-3-CHUNK_CREATE_FAIL

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeチャンクの破棄に

失敗しました。

DIALER LIST -
fialed to destroy
chunk pool

3-エラーDIALER_LIST-3-CHUNK_DESTROY_FAIL

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Dialer count 0 on
[chars]

2-クリティカルDIALER-2-CIRCUITCOUNT

テクニカルサポー

ト担当者に連絡

し、エラーメッ

セージ、システム

のバージョン、

ルータの設定を報

告してください。

showversionコマン
ドを使用して、ソ

フトウェアバー

ジョンを取得しま

す。

-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

No software
interface associated
with hw interface
[chars]

2-クリティカルDIALER-2-NOSWIDB

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Unexpected null
pointer in [chars]

2-クリティカルDIALER-2-NULLPTR

LOG_STD_ACTION-指定されたサブブ

ロックデータ構造

の初期化を実行で

きませんでした。

Error initializing
[chars] subblock
data structure.
[chars]

3-エラーDIALER-3-SBINIT

LOG_STD_NO_ACTION-これは、ダイヤラ

ロータリーグルー

プのメンバーシッ

プに基づいてイン

ターフェイス設定

が変更されたこと

を示す警告メッ

セージです。

CurrentMTU setting
of [dec] on [chars] is
being overwritten by
setting of [dec]
defined by [chars].

4-警告DIALER-4-MTU_WARNING
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LOG_STD_NO_ACTION-これは、ダイヤラ

インターフェイス

がダイヤラプロ

ファイルにバイン

ドされたことを示

すステータスメッ

セージです。

Interface [chars]
bound to profile
[chars]

6-情報DIALER-6-BIND

LOG_STD_NO_ACTION-これは、ダイヤラ

インターフェイス

がダイヤラプロ

ファイルにバイン

ド解除されたこと

を示すステータス

メッセージです。

Interface [chars]
unbound from
profile [chars]

6-情報DIALER-6-UNBIND

さらにダイヤルピ

アを追加できるよ

うにするには、プ

ロセッサメモリを

増やします。

ios-voice使用可能なメモリ

では、ダイヤルピ

アを追加できませ

ん。

Addition of
dial-peers limited by
available memory

3-エラーDIALPEER_DB-3-ADDPEER_MEM_THRESHOLD

番号計画のダイヤ

ルピアの数を減ら

してください。

ios-voiceこのプラット

フォームでは、ダ

イヤルピアを追加

できません。

Addition of
dial-peers limited by
platform

3-エラーDIALPEER_DB-3-ADDPEER_PLATFORM_LIMIT

ダイヤルピアがア

クティブコールに

関連付けられた状

態で削除され、

コールがまだ接続

されている間に再

度追加されたかど

うかを確認しま

す。

ios-voiceダイヤルピアのア

クティブな接続が

負です。

Connections for
dial-peer [dec] is
negative. Resetting
connections to 0.\n

3-エラーDIALPEER_DB-3-DIALPEER_ACCOUNTING

メモリが使い果た

された理由を観察

します。

voice-dialpeerメモリ不足になり

ました。

Could not allocate
memory in [chars]
for tag [dec]

3-エラーDIALPEER_DB-3-DP_MALLOC_FAIL
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マップがサーバー

上に存在し、読み

取り可能であるこ

とを確認してくだ

さい。

voice-dialpeere164-pattern-mapを
読み取れませんで

した。

Could not load
e164-pattern-map
[dec]\n url=[chars]\n
errno=[dec]=[chars]

3-エラーDIALPEER_DB-3-NODEPMAP

URLデータファイ
ルがサーバー上に

存在し、読み取り

可能であることを

確認してくださ

い。

voice-dialpeer音声クラス e164変
換URLデータファ
イルを取得できま

せんでした。

Could not load
e164-translation
[dec]\n url=[chars]\n
error=[chars][dec]

3-エラーDIALPEER_DB-3-NOE164TRANSURL

マップがサーバー

上に存在し、読み

取り可能であるこ

とを確認してくだ

さい。

ios-voicednis-mapを読み取
れませんでした

Could not load
dnis-map [chars]\n
url=[chars]\n
errno=[dec]=[chars]

3-エラーDIALPEER_DB-3-NOMAP

番号計画に必要な

ダイヤルピアの最

小数を使用しま

す。

ios-voiceダイヤルピアの数

が多いです。これ

はダイヤルピア検

索時間に影響し、

結果としてコール

セットアップ時間

が長くなります。

Addition of too
many dial-peers may
affect performance

6-情報DIALPEER_DB-6-ADDPEER_WARNING

フォールバック

キャッシュサイズ

を増加します。

voice-dialpeerフォールバック

キャッシュがいっ

ぱいです。

Could not create
probe for tag [dec]

6-情報DIALPEER_DB-6-FB_ENTRY_NOT_CREATED

--ダイヤルシェルフ

のDSCがダウンし
ました。

DSC in slot [dec]
changes state to
down.

2-クリティカルDIALSHELF-2-DSCDOWN
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カードを取り外し

て再度挿入してみ

てください。それ

でも問題が解決し

ない場合は、別の

カードを試してく

ださい。問題が解

決しない場合は、

テクニカルサポー

ト担当者に連絡し

てください。

-メッセージに従っ

て、指定されたダ

イヤルシェルフス

ロットがタイムア

ウトしました。ソ

フトウェアまたは

ハードウェアコン

ポーネントのいず

れかが失敗しまし

た。

[chars] slot [dec]
after [dec] secs in
state '[chars]'

2-クリティカルDIALSHELF-2-TIMEOUT

「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート\n\の担当者
に報告してくださ

い。」

-ソフトウェアに

は、指定されたス

ロットのカード用

のドライバがあり

ません。

Card type [dec] in
slot [dec]

2-クリティカルDIALSHELF-2-UNDEFCARD

「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート\n\の担当者
に報告してくださ

い。」

-ソフトウェアは、

指定されたスロッ

トの不明なイベン

トを生成しまし

た。これはソフト

ウェアエラーで

す。

Unknown event
[dec] for slot [dec]

3-エラーDIALSHELF-3-EVENT

「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート\n\の担当者
に報告してくださ

い。」

-ルータシェルフ

は、ダイヤルシェ

ルフのDSCから無
効なメッセージを

受信しました。こ

れはソフトウェア

エラーまたは互換

性の問題です。

ルータシェルフと

DSCのソフトウェ
アバージョンを確

認してください。

[chars] [dec]3-エラーDIALSHELF-3-INVALIDMSG
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「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート\n\の担当者
に報告してくださ

い。」

-ルータシェルフ

は、ダイヤルシェ

ルフのDSCから不
明なメッセージを

受信しました。こ

れはソフトウェア

エラーまたは互換

性の問題です。

ルータシェルフと

DSCのソフトウェ
アバージョンを確

認してください。

Unknown message
type [dec] fromDSC

3-エラーDIALSHELF-3-MSG

「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート\n\の担当者
に報告してくださ

い。」

-ソフトウェアは、

指定されたスロッ

トの無効な状態変

更を検出しまし

た。これはソフト

ウェアエラーで

す。

Invalid change from
[chars] [dec] to
[chars] [dec] for slot
[dec]

3-エラーDIALSHELF-3-SLOTSTATUS

CT3/T1/E1の推奨
制限内に維持する

か、スプリットダ

イヤルシェルフ構

成をインストール

するか、ルータ

シェルフを

NPE300にアップ
グレードしてくだ

さい。

-NPE200では、複
数の CT3または 2
つ以上の T1/E1が
インストールされ

ており、これは推

奨設定を超えてい

ます。

Number of [chars]
may exceed
recommended
configuration

4-警告DIALSHELF-4-UNRECOMMENDED

「なし」-コマンド
'hw-module
slot<shelf>/<slot>reload'
が入力されまし

た。これは、コマ

ンドが処理されて

いることの確認で

す。

Reload requested for
card in shelf [dec]
slot [dec].

6-情報DIALSHELF-6-RELOAD
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このファイルは使

用しないでくださ

い。このファイル

は破損している

か、変更されてい

る可能性がありま

す。インターネッ

ト経由で Technical
Assistance Center
（http://www.cisco.com/cgi-bin/front.x/case_tools/caseOpen.pl）
でケースを作成

し、シスコのテク

ニカルサポート担

当者に連絡して、

入手したイメージ

とバージョン情報

を提出してくださ

い。

digi-sign-infraシステムは、ソフ

トウェアタイプの

不一致を識別しま

した。これは、変

更されたソフト

ウェアである可能

性があります。

%[char]RITICAL:
System identified a
mismatch between
the show version
output and the key
type used in signing.
[chars] is a signed
[chars] software

2-クリティカルDIGISIGN-2-MISMATCH_KEYS

特別に署名された

イメージのブート

を許可するには、
software authenticity
特別コマンドを使

用します。

digi-sign-infraソフトウェアイ

メージは特別な

キーで署名されて

いるため、検証で

きません。

Cannot verify
[chars] as it is signed
with special key

3-エラーDIGISIGN-3-DEVIMAGE_NOSUPPORT

841



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

このファイルは使

用しないでくださ

い。このファイル

は破損している

か、変更されてい

る可能性がありま

す。ファイルを再

度コピーするか、
http://www.cisco.com
ページからファイ

ルを再度ダウン

ロードしてからコ

ピーしてみてくだ

さい。このエラー

メッセージが引き

続き表示される場

合は、インター

ネット経由で
Technical Assistance
Center
（http://www.cisco.com/cgi-bin/front.x/case_tools/caseOpen.pl）
でケースを作成

し、シスコのテク

ニカルサポート担

当者に連絡して、

収集したイメージ

とバージョン情報

を提出してくださ

い。

digi-sign-infraロードされたCisco
IOSソフトウェア
イメージには、無

効なデジタル署名

エンベロープが含

まれています。有

効なデジタル署名

エンベロープに

よってイメージの

整合性が保証され

ます。ロードされ

た Cisco IOSソフ
トウェアイメージ

が破損している

か、変更されてい

る可能性がありま

す。障害タイプは

次のいずれかで

す。署名エンベ

ロープバージョン

1はサポートされ
ていません。

%[enet]RROR:
Failure in processing
signature envelope
for system image:
[chars]

3-エラーDIGISIGN-3-INVALID_ENVELOPE
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このファイルは使

用しないでくださ

い。このファイル

は破損している

か、変更されてい

る可能性がありま

す。ファイルを再

度コピーするか、
http://www.cisco.com
ページからファイ

ルを再度ダウン

ロードしてからコ

ピーしてみてくだ

さい。それでもこ

のエラーが表示さ

れる場合は、イン

ターネットから
Technical Assistance
Center
（www.cisco.com/cgi-bin/front.x/case_tools/caseOpen.pl）
でケースを作成

し、シスコのテク

ニカルサポート担

当者に連絡して、

収集した情報を提

出してください。

digi-sign-infra明示された Cisco
IOSソフトウェア
イメージのデジタ

ル署名が無効で

す。有効なデジタ

ル署名によってイ

メージの整合性が

保証されます。

%[enet]RROR:
Digital signature is
not valid for file
[chars]: [chars]

3-エラーDIGISIGN-3-INVALID_SIGNATURE

デバイスには、デ

ジタル署名を確認

するための vlaid
キーがありませ

ん。インターネッ

ト経由で Technical
Assistance Center
（http://www.cisco.com/cgi-bin/front.x/case_tools/caseOpen.pl）
でケースを作成

し、シスコのテク

ニカルサポート担

当者に連絡して、

収集した情報を提

出してください。

digi-sign-infraデジタル署名を検

証するためのキー

がデバイスキース

トレージに見つか

りません。イメー

ジ内のデジタル署

名を検証するに

は、有効なキーが

必要です。

%[enet]RROR: No
keys found for
verifying the digital
signature in file
[chars]

3-エラーDIGISIGN-3-KEY_NOT_FOUND
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ソフトウェアを

ローカルデバイス

にコピーしてくだ

さい。コピーされ

たソフトウェアを

含むシステムを再

起動し、キーの失

効を再試行してく

ださい。

digi-sign-infraリモートデバイス

のソフトウェアを

使用してシステム

がネットブートさ

れました。キー失

効プロセスには、

ローカルデバイス

のソフトウェアを

使用してシステム

を起動することを

お勧めします。

Netbooted software
used for key
revocation

3-エラーDIGISIGN-3-NET_BOOT

このソフトウェア

の最新の署名付き

コピーを cisco.com
から入手し、シス

テムモジュールを

アップグレードし

てください。

digi-sign-infraソフトウェアが古

いキーを使用して

署名されているこ

とをシステムが識

別しました。古い

キーを使用して署

名されたソフト

ウェアをシステム

がまだ使用してい

る場合、キーの取

り消しはできませ

ん。

[chars] software
signed using
obsolete key [chars]

3-エラーDIGISIGN-3-OBSOLETE_SW
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このファイルは使

用しないでくださ

い。このファイル

は破損している

か、変更されてい

る可能性がありま

す。ファイルを再

度コピーするか、
http://www.cisco.com
ページからファイ

ルを再度ダウン

ロードしてからコ

ピーしてみてくだ

さい。それでもこ

のエラーが表示さ

れる場合は、イン

ターネットから
Technical Assistance
Center
（www.cisco.com/cgi-bin/front.x/case_tools/caseOpen.pl）
でケースを作成

し、シスコのテク

ニカルサポート担

当者に連絡して、

収集した情報を提

出してください。

digi-sign-infraデジタル署名の検

証中に検証に失敗

しました。

%[enet]RROR:
Digital signature
verification failed
for file [chars]:
[chars]

3-エラーDIGISIGN-3-VERIFICATION_FAILED
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ソフトウェアを

ローカルデバイス

にコピーしてくだ

さい。コピーされ

たソフトウェアを

含むシステムを再

起動し、キーの失

効を再試行してく

ださい。

digi-sign-infraシステムはウォー

ムアップグレード

を使用して起動さ

れました。ウォー

ムアップグレード

を使用してシステ

ムを起動する場

合、キー失効プロ

セスはサポートさ

れません。キー失

効プロセスには、

ローカルデバイス

のソフトウェアを

使用してシステム

をコールドブート

することをお勧め

します。

Key revocation not
allowed while
running warm
upgraded software

3-エラーDIGISIGN-3-WPG_BOOT

cisco.comから製品
イメージの最新の

署名付きコピーを

入手し、それぞれ

のモジュールを

アップグレードし

ます。

digi-sign-infraシステムは、ソフ

トウェアが特別な

キーを使用して署

名されたことを識

別しました。これ

が意図的でない場

合は、cisco.comか
ら製品ソフトウェ

アの最新の署名付

きコピーを入手

し、システムモ

ジュールをアップ

グレードしてくだ

さい。

[chars] software
signed using special
key version [chars]

4-警告DIGISIGN-4-DEV_IMAGE

----4-警告DIGISIGN-4-DEV_IMAGE

"Use the [no] form
of this configuration
no software
authenticity special"

digi-sign-infraこの構成を有効に

すると、システム

は特別なキーで署

名されたソフト

ウェアを起動でき

なくなります。

[chars] signed with
special key will not
be booted

4-警告DIGISIGN-4-DEVIMAGE_CFG_NOSUPPORT
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推奨されるアク

ションは、読み取

り専用ROMMON
を使用して、キー

失効プロセスに使

用されるイメージ

を起動することで

す。これは警告

メッセージです。

コマンド/プロセス
は現在の状態で引

き続き処理されま

す。

digi-sign-infraシステムは、イ

メージのブートに

フィールドアップ

グレード可能な

ROMMONが使用
されたことを識別

しました。キー失

効プロセスには、

読み取り専用

ROMMONを使用
することをお勧め

します。

Field upgradable
rommon used for
key revocation

4-警告DIGISIGN-4-FUR_BOOT

このファイルは使

用しないでくださ

い。このファイル

は破損している

か、変更されてい

る可能性がありま

す。ファイルを再

度コピーするか、
http://www.cisco.com
ページからファイ

ルを再度ダウン

ロードしてからコ

ピーしてみてくだ

さい。それでもこ

のエラーが表示さ

れる場合は、イン

ターネットから
Technical Assistance
Center
（www.cisco.com/cgi-bin/front.x/case_tools/caseOpen.pl）
でケースを作成

し、シスコのテク

ニカルサポート担

当者に連絡して、

収集したデバイス

情報を提出してく

ださい。

digi-sign-infraデジタル署名の検

証中に無効なキー

が原因で検証が失

敗しました。

%%WARNING:
Digital signature
verification failed
for file [chars]:
[chars]

4-警告DIGISIGN-4-INVALID_KEY
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指定したファイル

が署名されていな

い Cisco IOSソフ
トウェアイメージ

である場合は、こ

のファイルを使用

するかどうかを決

定する際に注意し

てください。この

イメージを使用し

てシステムは起動

しません。

digi-sign-infra明示されたイメー

ジファイルにデジ

タル署名がありま

せん。Cisco IOSソ
フトウェアイメー

ジのみがデジタル

署名されていま

す。
<CmdBold>verify<NoCmdBold>
<CmdBold>copy<NoCmdBold>
または
<CmdBold>reload<NoCmdBold>
コマンドを入力

し、指定された

ファイルがデジタ

ル署名されたCisco
IOSソフトウェア
イメージではない

場合、ファイルに

は署名がないた

め、システムはこ

の警告メッセージ

を表示します。有

効なデジタル署名

によってイメージ

の整合性が保証さ

れます。

%%WARNING:
Digital signature is
not found in file
[chars]

4-警告DIGISIGN-4-SIGNATURE_NOT_PRESENT
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イメージがデバイ

スキーよりも新し

いキーバージョン

で署名されている

場合は、cisco.com
に記載されている

キー失効の手順に

従ってください。

イメージが現在廃

止されているキー

バージョンで署名

されている場合

は、cisco.comから
このイメージの最

新の署名付きコ

ピーを入手してく

ださい。

digi-sign-infraシステムは、イ

メージの署名に使

用されたキーとデ

バイスに保存され

ているキーとの間

のキーバージョン

の不一致を識別し

ました。

[chars]\n6-情報DIGISIGN-6-KEY_UPGRADE

「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート\n\の担当者
に報告してくださ

い。」

dist-directorソフトウェアまた

はハードウェアエ

ラーが発生しまし

た。

plug-in returned
orphan status

3-エラーDIRECTOR-3-BADCOMPL

リモートDRPエー
ジェントが実行中

であり、問題を報

告しているシステ

ムからアクセスで

きることを確認し

てください。

-リモートDRPエー
ジェントは、報告

された期間内に応

答しませんでし

た。

DRP %i was down
[t-line]E ago in the
last [dec] minute
period ! There may
be problems related
to this DRP agent.

3-エラーDIRECTOR-3-DRPDOWN

Webリダイレクタ
は HTTPリクエス
トトラフィックを

自動的に破棄しま

す。

dist-directorHTTP要求がWeb
リダイレクタに過

負荷をかけていま

す。

Excessive HTTP
request overloading:
dropping HTTP req
from <cli %i>.

3-エラーDIRECTOR-3-HTTPOVERLOAD
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できるだけ早くシ

ステムを再起動し

てください。問題

が解決しない場合

は、テクニカルサ

ポート担当者に報

告してください。

dist-directorシステム内でリ

ソース問題が発生

している可能性が

あります。

[chars] can not
create ip alias

3-エラーDIRECTOR-3-NOALIAS

使用する別の IPア
ドレスを選択する

か、このアドレス

を使用しているシ

ステムを見つけ

て、別の IPアドレ
スを使用するよう

に再設定してくだ

さい。

dist-director要求された IPアド
レスは、システム

に接続されている

インターフェイス

またはシステム自

体ですでに使用さ

れていることが検

出されました。

[chars] port in use3-エラーDIRECTOR-3-NOPORT

できるだけ早くシ

ステムを再起動し

てください。問題

が解決しない場合

は、テクニカルサ

ポート担当者に報

告してください。

dist-directorシステム内でリ

ソース問題が発生

している可能性が

あります。

unable to create
[chars] process

3-エラーDIRECTOR-3-NOPROC

「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート\n\の担当者
に報告してくださ

い。」

dist-directorソフトウェアまた

はハードウェアエ

ラーが発生しまし

た。

[chars] unable to
create socket

3-エラーDIRECTOR-3-NOSOCKET

-dist-director-Metric [chars]
referenced but not
found

3-エラーDIRECTOR-3-NOTCONF
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「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート\n\の担当者
に報告してくださ

い。」

dist-directorソフトウェアまた

はハードウェアエ

ラーが発生しまし

た。

[chars] unable to
write to socket

3-エラーDIRECTOR-3-NOWRITE

構成されている

URLを確認してく
ださい。構成され

た HTTPサーバー
を確認してくださ

い。

dist-directorHTTPリターン
コードは、その

ページが実際には

このサーバー上に

ないことを示しま

す。

URL is elsewhere
'[chars]' Code [dec]
- [chars]

3-エラーDIRECTOR-3-URLELSEWHERE

構成されている

URLを確認してく
ださい。構成され

た HTTPサーバー
を確認してくださ

い。

dist-directorHTTPリターン
コードはサーバー

障害エラーを示し

ます。

Server error '[chars]'
Code [dec] - [chars]

3-エラーDIRECTOR-3-URLSVRERR

アクションは不要

です。

dist-directorリモートサーバー

が起動または停止

しました。

server %i on port
[dec] has gone
[chars]

5-通知DIRECTOR-5-SVRUPDOWN

アクションは不要

です。

dist-directorDNS応答ロギン
グ：サーバーが見

つかりません。

answer type [chars]
host [chars] cli %i
id# [dec] none

6-情報DIRECTOR-6-DNSNORSP

アクションは不要

です。

dist-directorDNSクエリロギン
グ。

query type [chars]
host [chars] cli %i
id# [dec]

6-情報DIRECTOR-6-DNSQUERY

アクションは不要

です。

dist-directorサーバーが見つ

かったDNS応答ロ
グが見つかりまし

た。

answer type [chars]
host [chars] cli %i
id# [dec] svr %i

6-情報DIRECTOR-6-DNSRESPN

アクションは不要

です。

dist-directorサーバーが見つか

りません。

no answer for host
[chars] cli %i type
[chars] id# [dec]
[chars]

6-情報DIRECTOR-6-SVRNSELCT
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アクションは不要

です。

dist-directorレポートサーバー

の選択プロセスで

す。

select %i host
[chars] cli %i type
[chars] id# [dec]
[chars]

6-情報DIRECTOR-6-SVRSELECT

---ERRMSG_NOFLAGS5-通知DISPOSITION_DISABLED-5-ATOM_TRANS

---ERRMSG_NOFLAGS5-通知DISPOSITION_ENABLED-5-ATOM_TRANS

LOG_STD_ACTION-操作を完了するた

めの十分な空きメ

モリがありません

でした。

no memory for
[chars]

2-クリティカルDLC-2-NOMEMORY

LOG_STD_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Function [chars]:
value [hex] passed in
parameter [chars]

3-エラーDLC-3-BADPARAM

LOG_STD_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Close Station invalid
P_CEP

3-エラーDLC-3-INVPCEP

LOG_STD_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

unknown port type
[hec]

3-エラーDLC-3-WPUTERR

表示されたエラー

コードに基づいて

アクションを実行

してください。必

要に応じて、正し

い IPアドレスと
ポートを再設定し

ます。

DLEP_DDTS_COMPONENTIPアドレスと無線
ポートへのTCP接
続が失敗しまし

た。

TCP connect to
Radio %i failed via
[chars]. Error code:
[chars]

4-警告DLEP_MSG-4-CONNECT_ERROR
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DLEPセッション
が確立され、しき

い値を変更する場

合は、無線を停止

し、ルータのイン

ターフェイスで

DLEPを再設定
し、更新されたし

きい値を確認する

ために無線を UP
にします。

dlepルータ側でしきい

値を更新する必要

がある場合は、無

線の起動前に設定

する必要がありま

す。

newThreshold value
configured will have
effect for the new
sessions only not for
the currently running
DLEP sessions

6-情報DLEP_SET_MSG-6-DLEP_HEARTBEAT_THRESHOLD

DLEPセッション
が確立され、
nbr-activity-timeout
値を変更する場合

は、無線を停止

し、ルータのイン

ターフェイスで

DLEPを再設定
し、更新された値

を確認するために

無線を UPにして
ください。

dlepルータ側で
nbr-activity-timeout
値を更新する必要

がある場合は、無

線の起動前に設定

する必要がありま

す。

new
nbr-activity-timeout
value configured
will have effect for
the new sessions
only not for the
currently running
DLEP sessions

6-情報DLEP_SET_MSG-6-DLEP_NBR_ACTIVITY_TIMEOUT

DLEPセッション
が確立され、
nbr-down-ack-timeout
値を変更する場合

は、無線を停止

し、ルータのイン

ターフェイスで

DLEPを再設定
し、更新された値

を確認するために

無線を UPにしま
す。

dlepnbr-down-ack-timeout
値をルータ側で更

新する必要がある

場合は、無線を起

動する前に設定す

る必要がありま

す。

new
nbr-down-ack-timeout
value configured
will have effect for
the new sessions
only not for the
currently running
DLEP sessions

6-情報DLEP_SET_MSG-6-DLEP_NBR_DOWN_ACK_TIMEOUT
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DLEPセッション
が確立され、
peer-terminate-ack-timeout
値を変更する場合

は、無線を強制終

了し、ルータのイ

ンターフェイスで

DLEPを再設定
し、無線を UPに
して更新された値

を確認します。

dleppeer-terminate-ack-timeout
値をルータ側で更

新する必要がある

場合は、無線を起

動する前に設定す

る必要がありま

す。

new
peer-terminate-ack-timeout
value configured
will have effect for
the new sessions
only not for the
currently running
DLEP sessions

6-情報DLEP_SET_MSG-6-DLEP_PEER_TERMINATE_ACK_TIMEOUT

LOG_STD_RECUR_ACTIONDLINK_UTIL_DDTS_COMPONENT内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Bad queue elem -
%08x: flink %08x
blink %08x
flink->blink %08x
blink->flink %08x

3-エラーDLINK-3-BAD_QELEM

LOG_STD_RECUR_ACTIONDLINK_UTIL_DDTS_COMPONENT内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Null queue elem3-エラーDLINK-3-NULL_QELEM

--cfgテーブルにエ
ラーが含まれてい

る場合、refテーブ
ルの形成に失敗し

ている場合、また

は refテーブルの
同期に問題がある

場合、dlr dhcp
サーバーはFAULT
状態になります。

The DLR DHCP
server is in FAULT
state

2-クリティカルDLR_ALARM-2-DLR_DHCPFAULT

--冗長ゲートウェイ

デバイスが障害状

態です

The redundant
gateway device is
now in FAULT state

2-クリティカルDLR_ALARM-2-DLR_GWFAULT

--冗長ゲートウェイ

の一部が障害状態

です。

The redundant
gateway device is
now in PARTIAL
FAULT state

2-クリティカルDLR_ALARM-2-DLR_GWPARTIALFAULT
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--DLRリングは
FAULT状態です。
これは通常、リン

グ内のリンクまた

はノードがダウン

した場合に発生し

ます。

The DLR ring is
now in FAULT state

2-クリティカルDLR_ALARM-2-DLR_RINGFAULT

--スーパーバイザデ

バイスは、一方向

でのみビーコンフ

レームの損失を検

出した場合、部分

的に障害状態にな

ります。

The supervisor
device is now in
PARTIAL FAULT
state

2-クリティカルDLR_ALARM-2-DLR_SUPPARTIALFAULT

--スーパーバイザデ

バイスは障害状態

です。これは、デ

バイスが30秒間に
5回以上 [Normal]
から [Fault]状態に
移行した場合に発

生します。

The supervisor
device is now in
RAPID FAULT
state

2-クリティカルDLR_ALARM-2-DLR_SUPRAPIDFAULT

すべてのアップリ

ンクがダウンして

いる場合、冗長

ゲートウェイデバ

イスは障害状態に

なります。すべて

のアップリンクの

ステータスを確認

します。可能であ

れば、接続を復元

してください。

accsw-layer2冗長ゲートウェイ

デバイスが障害状

態です

Ring [dec]: The
redundant gateway
device is now in
FAULT state

2-クリティカルDLR-2-GWFAULT
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冗長ゲートウェイ

デバイスは、優先

順位の低い冗長

ゲートウェイデバ

イスがアクティブ

であることを示す

メッセージを受信

すると、部分的に

障害状態になりま

す。すべての冗長

ゲートウェイデバ

イス間に双方向接

続があることを確

認してから、部分

的な障害状態をク

リアします。

accsw-layer2冗長ゲートウェイ

の一部が障害状態

です

Ring [dec]: The
redundant gateway
device is now in
PARTIAL FAULT
state

2-クリティカルDLR-2-GWPARTIALFAULT

DLRリングを削除
して再設定しま

す。リングポート

が属するVLANに
対してVLANイン
ターフェイスが作

成されていること

を確認します。問

題が解決しない場

合は、TACにお問
い合わせくださ

い。

accsw-layer2スーパーバイザ

MACの更新に失敗
しました。

Ring [dec]: [chars]2-クリティカルDLR-2-MACFAILURE

デバイスをリロー

ドします。

accsw-layer2DLRプロセスを作
成できません。デ

バイスをリロード

すると問題が解決

する可能性があり

ます。リロードし

ないと、DLRは正
しく機能しませ

ん。

Failed to start [chars]
process [chars]

2-クリティカルDLR-2-NOPROC
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障害の場所を特定

し、接続を復元し

てください。リン

グは自動的に機能

を再開します。

accsw-layer2DLRリングは
FAULT状態です。
これは通常、リン

グ内のリンクまた

はノードがダウン

した場合に発生し

ます。

Ring [dec]: The
DLR ring is now in
FAULT state

2-クリティカルDLR-2-RINGFAULT

問題の原因を特定

し、修正してくだ

さい。デバイスは

自動的に通常の動

作を再開します。

accsw-layer2スーパーバイザデ

バイスは、一方向

でのみビーコンフ

レームの損失を検

出した場合、部分

的に障害状態にな

ります。

Ring [dec]: The
supervisor device is
now in PARTIAL
FAULT state

2-クリティカルDLR-2-SUPPARTIALFAULT

急速な障害状態を

解消する前に、障

害の原因を特定

し、問題を解決し

てください。

accsw-layer2スーパーバイザデ

バイスは障害状態

です。これは、デ

バイスが30秒間に
5回以上 [Normal]
から [Fault]状態に
移行した場合に発

生します。

Ring [dec]: The
supervisor device is
now in RAPID
FAULT state

2-クリティカルDLR-2-SUPRAPIDFAULT

一時的な状態だっ

た可能性がありま

す。問題が解決し

ない場合は、DLR
リングを削除して

再設定します。

accsw-layer2DLRイベントを適
切に処理できませ

んでした。

[chars]3-エラーDLR-3-EVENTFAILURE

DLR冗長ゲート
ウェイ機能を削除

して再設定しま

す。問題が解決し

ない場合は、TAC
にお問い合わせく

ださい。

accsw-layer2DLR冗長ゲート
ウェイ設定に問題

がありました。冗

長ゲートウェイが

正しく動作しない

可能性がありま

す。

Ring [dec]: [chars]3-エラーDLR-3-GWCFGFAIL
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ニック

DLR冗長ゲート
ウェイアップリン

ク設定をインター

フェイスから削除

して再設定しま

す。問題が解決し

ない場合は、TAC
にお問い合わせく

ださい。

accsw-layer2DLR冗長ゲート
ウェイアップリン

ク設定に問題があ

りました。冗長

ゲートウェイが正

しく機能しない可

能性があります。

Ring [dec]: [chars]3-エラーDLR-3-GWUPLNKCFGFAIL

DLRリングを削除
して再設定しま

す。問題が解決し

ない場合は、TAC
にお問い合わせく

ださい。

accsw-layer2DLRリングの設定
に問題がありまし

た。リングが正常

に機能しない可能

性があります。

Ring [dec]: [chars]3-エラーDLR-3-RINGCFGFAIL

DLRリングを削除
して再設定しま

す。問題が解決し

ない場合は、TAC
にお問い合わせく

ださい。

accsw-layer2ハードウェアス

イッチングされる

必要があるフレー

ムがソフトウェア

スイッチングされ

ています。設定変

更中にこのメッ

セージが 1〜 2回
表示されるのは通

常ですが、それ以

外の場合は表示さ

れません。リング

が不安定になり、

CPU使用率が上昇
する可能性があり

ます。

Ring [dec]: [chars]
frames are being
software switched

3-エラーDLR-3-SWSWITCH

「これは（情報提

供）メッセージ

メッセージです。

デバイスは期待ど

おりに動作してい

ます。

accsw-layer2冗長ゲートウェイ

の状態が変更され

ました。

Ring [dec]: The
device is now the
[chars] redundant
gateway

6-情報DLR-6-GWSTATECHG
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ニック

「これは（情報提

供）メッセージ

メッセージです。

デバイスは期待ど

おりに動作してい

ます。

accsw-layer2DLRリングの状態
が NORMALに変
更されました。

Ring [dec]: The
DLR ring is now in
NORMAL state

6-情報DLR-6-RINGNORMAL

このバックアップ

スーパーバイザデ

バイスは、現在の

ビーコンパラメー

タを使用してアク

ティブスーパーバ

イザの役割を担う

ことができます。

accsw-layer2このバックアップ

スーパーバイザ

は、このデバイス

でサポートできる

アクティブスー

パーバイザからサ

ポートされている

パラメータを持つ

ビーコンを受信し

ました。

Ring [dec]:
Supported beacon
parameters received

6-情報DLR-6-SUPSPTPARAM

「これは（情報提

供）メッセージ

メッセージです。

デバイスは期待ど

おりに動作してい

ます。

accsw-layer2スーパーバイザデ

バイスの状態が変

更されました。

Ring [dec]: The
device is now the
[chars] supervisor

6-情報DLR-6-SUPSTATECHG

このバックアップ

スーパーバイザデ

バイスは、現在の

ビーコンパラメー

タを使用してアク

ティブスーパーバ

イザの役割を担う

ことができませ

ん。

accsw-layer2このバックアップ

スーパーバイザ

は、このデバイス

でサポートできな

いアクティブな

スーパーバイザか

らパラメータを持

つビーコンを受信

しました。

Ring [dec]:
Unsupported beacon
parameters received

6-情報DLR-6-SUPUNSPTPARAM

LOG_STD_ACTION-Data-Link Switching
システムのエラー

が発生しました。

[chars] primitive not
valid for dlsw
[chars] [chars]

3-エラーDLSWC-3-BADCLSI

LOG_STD_ACTION-Data-Link Switching
システムのエラー

が発生しました。

[chars] Invalid
confirm [chars]
[chars]

3-エラーDLSWC-3-BADCLSICNF
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ニック

LOG_STD_ACTION-Data-Link Switching
システムのエラー

が発生しました。

[chars] Invalid
indication [chars]
[chars]

3-エラーDLSWC-3-BADCLSIIND

LOG_STD_ACTION-Data-Link Switching
システムのエラー

が発生しました。

[chars] Invalid ret
code 0x[hec] [chars]
[chars]

3-エラーDLSWC-3-BADCLSIRET

LOG_STD_ACTION-Data-Link Switching
システムのエラー

が発生しました。

[chars] Bad clsi SAP
id = [hec] [chars]

3-エラーDLSWC-3-BADCLSISAP

LOG_STD_ACTION-Data-Link Switching
システムのエラー

が発生しました。

bad peer op in
peer_to_core [dec]

3-エラーDLSWC-3-BADPEEROP

リモートピアがシ

スコ以外のルータ

の場合は、DLSw
RFC1795標準をサ
ポートしているこ

とを確認します。

--bad ssp hdr in proc
ssp - [chars] =
0x[hec]

3-エラーDLSWC-3-BADSSPHDR

LOG_STD_ACTION-Data-Link Switching
システムのエラー

が発生しました。

[chars]3-エラーDLSWC-3-IDMGR

LOG_STD_ACTION-Data-Link Switching
システムのエラー

が発生しました。

[chars] [dec]3-エラーDLSWC-3-NODLSW

LOG_STD_RECUR_ACTION-Data-Link Switching
システムのエラー

が発生しました。

[chars]3-エラーDLSWC-3-NOPEER

LOG_STD_NO_ACTION--SSP OP =
[dec][chars] [chars]
from [chars]

3-エラーDLSWC-3-RECVSSP

LOG_STD_NO_ACTION-Silicon Switch
Program SSPフ
レームがリモート

ピアに送信されま

した。

SSP OP =
[dec][chars] [chars]
to [chars] [chars]

3-エラーDLSWC-3-SENDSSP

LOG_STD_NO_ACTION-DLSwMaster-Slave
Error

[chars]3-エラーDLSWMasterSlave-3-DLSWMS
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ニック

LOG_STD_NO_ACTION-DLSwMaster-Slave
Error

[chars] [chars]3-エラーDLSWMasterSlave-3-DLSWMSCSM

LOG_STD_NO_ACTION-DLSwMaster-Slave
Error

[chars] [hec] from
[enet]

3-エラーDLSWMasterSlave-3-DLSWMSDLX

LOG_STD_NO_ACTION-DLSwMaster-Slave
Error

[chars]: [chars] from
[enet]

3-エラーDLSWMasterSlave-3-DLSWMSFSM

LOG_STD_NO_ACTION-DLSwMaster-Slave
Error

[chars] from [enet]3-エラーDLSWMasterSlave-3-DLSWMSRCV

LOG_STD_NO_ACTION-DLSwMaster-Slave
Error

[chars]: [chars]3-エラーDLSWMasterSlave-3-DLSWMSSAP

LOG_STD_NO_ACTION-DLSwMaster-Slave
Error

[chars]: [chars] to
[enet]

3-エラーDLSWMasterSlave-3-DLSWMSTX

LOG_STD_ACTION-不正なパラメータ

値が関数 chars1に
渡されました。パ

ラメータ chars2の
値が無効です。こ

のエラーは、繰り

返し発生しない限

り、ネットワーク

の問題を引き起こ

すことはありませ

ん。

[chars]: invalid
[chars] [dec]

3-エラーDLSWP-3-PBADVALUE
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ニック

DLSWにこの最大
フレームサイズを

使用する場合は、

インターフェイス

上のMTUを、設
定されている最大

フレームサイズよ

りも大きい値に増

やします。

-DLSWが使用する
インターフェイス

に設定されている

MTUサイズが、
DLSWリモートピ
ア定義の最大フ

レームの設定値よ

り小さいため、

DLSWリモートピ
ア定義で設定され

ている最大フレー

ムサイズが変更さ

れています。最大

フレームサイズ

は、インターフェ

イスで設定された

ものに変更されて

います。

[chars]: [chars]3-エラーDLSWP-3-PCAPMISMATCH
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ニック

キープアライブエ

ラー：DLSWピア
間のエンドツーエ

ンド接続を確認し

てください。ピア

a.b.c.dからの無差
別モードでの拒否

ではありません。

設定を修正してく

ださい。tcp finiを
受信しました。2
つの dlswピア間の
基盤となる tcp接
続を確認してくだ

さい。

-DLSWピアの失
敗：Cisco DLSW
ピア間でのキープ

アライブの失敗に

より、デフォルト

で30秒ごとにピア
キープアライブが

送信されます。3
回連続してキープ

アライブが失敗す

ると、ピアはダウ

ンします。ピア

a.b.c.dからの無差
別モードの拒否で

はありません。

ローカル dlswピア
は無差別モード用

に設定されておら

ず、対応する dlsw
リモートピアス

テートメントがな

い dlswピアを開く
要求を受け取りま

した。tcp finiを受
信しました。dlsw
ピアコードが、下

層の tcpサブシス
テムから tcp finiを
受信しました。tcp
fini dlswの指定に
従うには、tcp fini
を受信したピア接

続を停止します。

[chars] [chars]3-エラーDLSWP-3-PEERFAILURE
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ニック

LOG_STD_ACTION-メッセージテキス

トに記載されてい

るように、一般的

なエラー状態が検

出されました。こ

のエラーは、繰り

返し発生しない限

りネットワークの

問題を引き起こす

ことはありませ

ん。

[chars]3-エラーDLSWP-3-PGENERAL

両方のルータで設

定と DLSwピアの
ステータスを確認

します。

-DLSwは、初期化
されていないピア

接続でパケットを

受信しました。

uninitalized peer
[chars] from%i[dec]
to %i[dec]

3-エラーDLSWP-3-PNOCOOKIE

特定のイメージの

メモリ要件につい

ては、シスコのテ

クニカルサポート

担当者にお問い合

わせください。

-メッセージテキス

トに記載されてい

るように、ルータ

は動作するための

システムメモリを

使い果たしまし

た。おそらく、

ルータイメージに

は、ルータに含ま

れるシステムメモ

リよりも多くのシ

ステムメモリRAM
が必要です。

No memory to
[chars]

3-エラーDLSWP-3-PNOMEM

特定のイメージの

メモリ要件につい

ては、シスコのテ

クニカルサポート

担当者にお問い合

わせください。

--passive open failed
from %i[dec] ->
[dec]

3-エラーDLSWP-3-PPASSIVE

アクションは不要

です。これは

Informational（情報
提供）メッセージ

です。

-DLSWピアは接続
されているか、切

断されています。

[chars] [chars]5-通知DLSWP-5-PEERUPDOWN
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ニック

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

トの担当者に報告

してください。可

能であれば、レ

ポートVIPの show
logも入力してくだ
さい。

high-vip2drq_ioはパーティ
クルカウント 0の
パケットを受信し

ました。コーディ

ングエラーはパ

フォーマンスに悪

影響を及ぼしま

す。

Empty packet is
being sent to
backplane.
particle_ptr=[hex]

1-アラートDMA-1-DRQ_EMPTY_PAK

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

トの担当者に報告

してください。可

能であれば、この

メッセージの後に

16進ダンプも提供
してください。

high-vip2VIPからバックプ
レーンへのパスが

停止しています。

DRQテーブルはデ
バッグのためにダ

ンプされています

DRQ stalled.
Dumping DRQ.

1-アラートDMA-1-DRQ_STALLED

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

トの担当者に報告

してください。可

能であれば、show
diagおよび
showcontroller cbus
の出力も提供して

ください。

high-vip2設定ミスにより、

PCIメモリが過剰
に使用されていま

す。

Not enough pci
memory left over for
DMA

1-アラートDMA-1-LOW_DMA_PCI_MEM
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ニック

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

トの担当者に報告

してください。可

能であれば、show
techの出力も提供
してください。

high-vip2このエラーメッ

セージは、カスタ

ムビルドイメージ

で健全性チェック

が失敗した場合に

のみ表示されま

す。大きすぎるパ

ケットが VIPに
よってバックプ

レーン経由で送信

されました。

Not enough
processor memory
left over for DMA

1-アラートDMA-1-LOW_DMA_PROC_MEM

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

トの担当者に報告

してください。\n\
可能であれば、レ

ポートVIPの show
logも入力してくだ
さい。

high-vip2dtqがパケットを
Egress処理にディ
スパッチした後、

パケットはアプリ

ケーションによっ

てクリーンアップ

されません。

pak not cleaned up
by Egress processing
appId [dec]

3-エラーDMA-3-DTQ_DISPATCH_DIRTY_PAK

LOG_STD_ACTIONDMB_DDTS_COMPONENTDMB_INTERNAL_ERROR[chars]0-緊急DMB-0-DMB_EMERG

LOG_STD_ACTIONDMB_DDTS_COMPONENTDMB_INTERNAL_ERROR[chars]1-アラートDMB-1-DMB_ALERT

LOG_STD_ACTIONDMB_DDTS_COMPONENTDMB_INTERNAL_ERROR[chars]2-クリティカルDMB-2-DMB_CRIT

LOG_STD_ACTIONDMB_DDTS_COMPONENTDMB_INTERNAL_ERROR[chars]3-エラーDMB-3-DMB_ERR

LOG_STD_ACTIONDMB_DDTS_COMPONENTDMB_INTERNAL_ERROR[chars]4-警告DMB-4-DMB_WARNING

LOG_STD_ACTIONDMB_DDTS_COMPONENT正常ですが、注意

を必要とする状況

です。

[chars]5-通知DMB-5-DMB_NOTICE

LOG_STD_NO_ACTIONDMB_DDTS_COMPONENT通知メッセージ[chars]6-情報DMB-6-DMB_INFO

LOG_STD_ACTIONDMB_DDTS_COMPONENTDMB_INTERNAL_ERRORAssertion Failure
[chars]
@[chars]:[dec] :
[chars]

7-デバッグDMB-7-DMB_ASSERT
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ニック

LOG_STD_ACTION-ADSLネットワー
クモジュールの

ハードウェアが不

良である可能性が

あります。

DMTDSL[dec]/[dec]
Init failed [chars]

1-アラートDMTDSL-1-INITFAIL

LOG_STD_ACTIONpm-atm25ATMネットワーク
モジュールのハー

ドウェアが不良で

ある可能性があり

ます。

DMTDSL[dec]/[dec]interface
not initialized.

3-エラーDMTDSL-3-BADINITDSL

LOG_STD_ACTION-DSLチップセット
のセルフテストに

失敗しました。

DMTDSL[dec]/[dec]
Hardware failed self
test

3-エラーDMTDSL-3-DMTHWBAD

LOG_STD_ACTIONpm-atm25DSLネットワーク
モジュールのハー

ドウェアが不良で

ある可能性があり

ます。

DMTDSLCould not
find ATM interface.

3-エラーDMTDSL-3-FAILFINDATM

LOG_STD_ACTION-ルータにこのイ

メージを実行する

のに十分なメモリ

が搭載されていま

せん。

DMTDSL[dec]/[dec]
Out of memory

3-エラーDMTDSL-3-NOMEM

LOG_STD_ACTIONnhrpNHRPエラーメッ
セージ

[chars]: [chars]
[chars] Reason:
[chars] [dec] on
Tunnel: [chars]
NBMA: [chars]

3-エラーDMVPN-3-DMVPN_NHRP_ERROR

LOG_STD_ACTIONnhrpNHRPマルチキャ
ストレプリケー

ションエラーメッ

セージ

[chars]: [chars] on
Tunnel: [chars]
NBMA: [chars]

3-エラーDMVPN-3-DMVPN_NHRP_MULTICAST_ERR

LOG_STD_ACTIONnhrpパケットを送受信

できません。

[chars]: [chars]
failed for [chars]
[chars] [dec] for
Tunnel: [chars]
NBMA: [chars] on
Tunnel: [chars]
NBMA: [chars]

3-エラーDMVPN-3-NHRP_ERROR
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LOG_STD_ACTIONnhrpNHRP登録はエ
ラー通知パケット

を送受信します。

[chars]: [chars]
[chars] [chars] -
[chars][dec] Src
Tunnel: [chars]
NBMA: [chars] Dest
Tunnel: [chars]
NBMA: [chars]

3-エラーDMVPN-3-NHRP_REGISTRATION_ERROR

LOG_STD_ACTIONnhrpNHRP解決はエ
ラー通知パケット

を送受信します。

[chars]: [chars]
[chars] [chars] -
[chars][dec] Src
Tunnel: [chars]
NBMA: [chars] Dest
Tunnel: [chars]
NBMA: [chars]

3-エラーDMVPN-3-NHRP_RESOLUTION_ERROR

LOG_STD_ACTIONnhrpnhrpクォータを超
えました。

[chars]: Max-send
Quota of
%upkts/%usec
exceeded on Tunnel:
[chars] NBMA:
[chars]

4-警告DMVPN-4-NHRP_QUOTA

LOG_STD_ACTIONnhrpDMVPN暗号化の
UP/DOWN Syslog
イベント

[chars]: local address
: [chars] remote
address : [chars]
socket is [chars]

5-通知DMVPN-5-CRYPTO_SS

LOG_STD_ACTIONnhrpNETIDが未設定で
す。

[chars]: NETID :
[dec] [chars] Tunnel:
[chars] NBMA:
[chars]

5-通知DMVPN-5-NHRP_NETID_UNCONFIGURED

LOG_STD_ACTIONnhrpネクストホップク

ライアントが状態

を変更しました。

[chars]: Next Hop
[chars] : Tunnel:
[chars] NBMA:
[chars] for Tunnel:
[chars] NBMA:
[chars] is [chars]
Reason:
[chars]NHRP:
[chars]

5-通知DMVPN-5-NHRP_NHC_DOWN

LOG_STD_ACTIONnhrpネクストホップク

ライアントが状態

を変更しました。

[chars]: Next Hop
[chars] : Tunnel:
[chars] NBMA:
[chars] for Tunnel:
[chars] NBMA:
[chars] is [chars]

5-通知DMVPN-5-NHRP_NHC_UP
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LOG_STD_ACTIONnhrpネクストホップピ

アが状態を変更し

ました。

[chars]: Next Hop
[chars] : Tunnel:
[chars] NBMA:
[chars] for Tunnel:
[chars] NBMA:
[chars] is [chars]
Reason:
[chars]NHRP:
[chars]

5-通知DMVPN-5-NHRP_NHP_DOWN

LOG_STD_ACTIONnhrpネクストホップピ

アが状態を変更し

ました。

[chars]: Next Hop
[chars] : Tunnel:
[chars] NBMA:
[chars] for Tunnel:
[chars] NBMA:
[chars] is [chars]

5-通知DMVPN-5-NHRP_NHP_UP

LOG_STD_ACTIONnhrpネクストホップク

ライアントが状態

を変更しました。

[chars]: Next Hop
[chars] : Tunnel:
[chars] NBMA:
[chars] for Tunnel:
[chars] NBMA:
[chars] is [chars]
Reason:
[chars]NHRP:
[chars]

5-通知DMVPN-5-NHRP_NHS_DOWN

LOG_STD_ACTIONnhrpネクストホップク

ライアントが状態

を変更しました。

[chars]: Next Hop
[chars] : Tunnel:
[chars] NBMA:
[chars] for Tunnel:
[chars] NBMA:
[chars] is [chars]

5-通知DMVPN-5-NHRP_NHS_UP

LOG_STD_ACTIONnhrpNHSパス経由で
NHRP解決応答が
送信されました。

[chars]: [chars]
[chars] sent via
Tunnel: [chars]
NBMA: [chars] to
Tunnel: [chars]
NBMA: [chars]

5-通知DMVPN-5-NHRP_RES_REPLY

LOG_STD_ACTIONnhrpハブ経由で受信し

た NHRP解決応答
がドロップされま

した。暗号化セッ

ションが起動でき

ませんでした。

[chars]: resolution
reply received on
[chars] for dst :
[chars] is dropped
crypto session failed
to come up

5-通知DMVPN-5-NHRP_RES_REPLY_IGNORE
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LOG_STD_ACTIONnhrpショートカットス

イッチングエント

リが作成されまし

た。

Peer with Tunnel:
[chars] NBMA:
[chars] on [chars]
[chars] with Reason
:[chars] .

5-通知DMVPN-5-NHRP_ROUTING

LOG_STD_ACTIONnhrpNHRP解決要求が
タイムアウトしま

した。

[chars]: [chars] for
Address : [chars] is
Timed-out

6-情報DMVPN-6-NHRP_RES_TIMEOUT

LOG_STD_ACTIONnhrpNHRP解決応答が
受信されました。

[chars]: Host with
Tunnel: [chars]
NBMA: [chars]
[chars] Tunnel:
[chars] NBMA:
[chars]

6-情報DMVPN-6-NHRP_RESOLUTION_REPLY

LOG_STD_ACTIONnhrp登録/解決要求/応
答の受信/送信

[chars]: [chars]
[chars] [chars]
[chars] [chars]

7-デバッグDMVPN-7-NHRP_EVENT

LOG_STD_ACTIONnhrpNHRP解決要求が
受信されました。

[chars]: Host with
Tunnel: [chars]
NBMA: [chars]
[chars] Tunnel:
[chars] NBMA:
[chars]

7-デバッグDMVPN-7-NHRP_RES

シリアル回線があ

る場合は、シリア

ル回線と DECnet
構成を確認してく

ださい。

-システムが自身の

DECnetパケットを
受信しています。

シリアル回線が

ループバックされ

ているか、同じ

DECnetアドレスを
持つ別のホストが

LAN上にすでに存
在しています。

Hello type [hec] for
my address from
[dec].[dec] via
[chars]

3-エラーDNET-3-HEARSELF

LOG_STD_REDUCE_ACTIONdecnetメモリ不足が原因

で、特定のDECnet
ノードペアのトラ

フィック情報を記

録できません。

Insufficient memory
for DECnet
accounting entry

3-エラーDNET-3-NOMEMORY
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show decnet
accounting

decnet新しいトランジッ

ト DECnetアカウ
ンティングリスト

エントリの追加中

に同期の問題が発

生し、重複エント

リが見つかりまし

た。

Duplicate DECnet
Accounting List
Entry for nodes
[dec].[dec] -
[dec].[dec]

4-警告DNET-4-DUPENTRY

設定を修正してく

ださい。サポート

が必要な場合は、

テクニカルサポー

ト担当者にお問い

合わせください。

-DECnet構成が正し
くありません。非

ローカルとして指

定されたホストが

ローカルネット

ワークに存在しま

す。

Map entry
[dec].[dec] conflicts
with adjacency to
[dec].[dec]

4-警告DNET-4-MAPCON

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-DNLDモジュール
でエラーが発生し

ました。

[chars]3-エラーDNLD-3-ERROR

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-DNLDアプリケー
ションを

DSPFARMに登録
できませんでし

た。

Failed to register
DNLD Application
with DSPFARM

6-情報DNLD-6-DSPFARM_REGISTER_FAILED

DNSサーバーとそ
れに接続されてい

るネットワークを

確認してくださ

い。

-クライアントが

サーバーに送信し

たDNSクエリの形
式が正しくないこ

とが判明しまし

た。

Bad DNS query
from %i

3-エラーDNSSERVER-3-BADQUERY

DNSサーバーポー
トがローカルマシ

ンで使用可能であ

ることを確認して

ください。

-DNSサーバーの
ポートの初期化に

関する内部問題で

す。

Can't initialize DNS
server

3-エラーDNSSERVER-3-NOINIT
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DNSサーバーは
DNS要求トラ
フィックを自動的

に破棄していま

す。

-DNSクエリを処理
するための十分な

空きメモリがあり

ません。

Low available
memory: dropping
TCP request from
<cli %i>.

3-エラーDNSSERVER-3-TCPDNSOVERLOAD

クライアントとそ

れに接続されてい

るネットワークを

確認してくださ

い。

-クライアントが短

い DNSクエリパ
ケットをサーバー

に送信しました。

DNS query from %i
too short

3-エラーDNSSERVER-3-TOOSHORT

DNSサーバーは
DNS要求トラ
フィックを自動的

に破棄していま

す。

-DNSクエリを処理
するための十分な

空きメモリがあり

ません。

Low available
memory: dropping
<id# [dec]> from
<cli %i>.

3-エラーDNSSERVER-3-UDPDNSOVERLOAD

ソフトウェアバー

ジョンに互換性が

あるかどうかを確

認します。

ng-pfrグローバルパラ

メータを含むXML
メッセージの複合

化に失敗しまし

た。

[chars]2-クリティカルDOMAIN-2-GLOBALS_XML_FAILURE

ネットワークのパ

フォーマンス/帯域
幅の問題をトラブ

ルシューティング

してください。

ng-pfrTCA処理中にエ
ラーが発生しまし

た。フローを代替

パスに配置できま

せんでした。

Immitigable event
occured.
IME-ID=%u:
Details: [chars]

2-クリティカルDOMAIN-2-IME

ネットワークのパ

フォーマンス/帯域
幅の問題をトラブ

ルシューティング

してください。

ng-pfrTCA処理中にエ
ラーが発生しまし

た。フローを代替

パスに配置できま

せんでした。

IME-ID=%u: [chars]2-クリティカルDOMAIN-2-IME_DETAILS

ソフトウェアバー

ジョンに互換性が

あるかどうかを確

認します。

ng-pfrpmiパラメータを
含むXMLメッセー
ジの複合化に失敗

しました。

[chars]2-クリティカルDOMAIN-2-PMI_XML_FAILURE
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Hub MCで、ポリ
シー名に無効な文

字が使用されてい

るかどうかを確認

します。

ng-pfrポリシー定義を含

む XMLメッセー
ジの複合化に失敗

しました。

[chars]2-クリティカルDOMAIN-2-POLICY_XML_FAILURE

ハブMCの IPアド
レス設定を修正し

ます。

ng-pfrハブサイト IDの
エラー通知です。

[chars]3-エラーDOMAIN-3-HUB_SITE_ID_ERR

PLRインターフェ
イス設定を修正し

ます。

ng-pfr終了通知が無効で

す。

[chars]3-エラーDOMAIN-3-INVALID_EXIT

ボーダーで選択し

たWANインター
フェイスのドメイ

ンパス設定を修正

して、再試行しま

す。

ng-pfrボーダーで選択し

たWANインター
フェイスに競合す

るドメイン設定が

存在します。

[chars]3-エラーDOMAIN-3-PLR_INT_CFG

LOG_STD_NO_ACTIONng-pfrボーダーシャット

ダウン警告メッ

セージです。

Reason=[chars]4-警告DOMAIN-4-BR_SHUTDOWN

ブランチMCドメ
インマップの設定

を修正します。

ng-pfrDCAドメインマッ
プエラー通知で

す。

[chars]4-警告DOMAIN-4-DCA_DOMAIN_MAP

LOG_STD_NO_ACTIONng-pfrマスターコント

ローラシャットダ

ウン警告メッセー

ジです。

Reason=[chars]4-警告DOMAIN-4-MC_SHUTDOWN

プレフィックスの

到達可能性を確認

します。

ng-pfrチャネルでプレ

フィックスに到達

できません。

[chars]4-警告DOMAIN-4-PDP_PREFIX_REACH

サイトプレフィッ

クスの設定を修正

します。

ng-pfr不適切なサイトプ

レフィックス設定

が検出されまし

た。

[chars]4-警告DOMAIN-4-SITE_PREFIX
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LOG_STD_NO_ACTIONng-pfrSmart-Probeの設定
が変更されていま

す。

[chars]4-警告DOMAIN-4-SMP

ソースの設定を修

正します。

ng-pfrトンネル送信元の

重複通知です。

[chars]4-警告DOMAIN-4-TUN_SRC_OVERLAPPED

---Interface \[chars]\
received probes but
no \dynamic-path\
configured

4-警告DOMAIN-4-WAN_INTERFACE

WANインター
フェイス上のドメ

イン<ドメイン名>
動的パスを設定し

ます。

ng-pfrブランチサイトの

ボーダールータ

WANインター
フェイスには、ダ

イナミックパスが

設定されている必

要があります。

Interface \[chars]\
discoveried as WAN
interface. But DCA
already configured.

4-警告DOMAIN-4-WAN_INTERFACE_TYPE_CONFLICT

LOG_STD_NO_ACTIONng-pfrボーダーステータ

ス通知です。

[chars]5-通知DOMAIN-5-BR_STATUS

LOG_STD_NO_ACTIONng-pfrマスターコント

ローラステータス

通知です。

[chars]5-通知DOMAIN-5-MC_STATUS

LOG_STD_NO_ACTIONng-pfrパス変更が行われ

ます。

Traffic class Path
Changed. Details:
[chars]

5-通知DOMAIN-5-TC_PATH_CHG

LOG_STD_NO_ACTIONng-pfrしきい値超過ア

ラームが発生しま

す。

[chars] Received.
Details: [chars]

5-通知DOMAIN-5-TCA

LOG_STD_NO_ACTIONng-pfrInformational（情報
提供）メッセージ

です。ドメインマ

スターコントロー

ラの初期化が完了

しました。

[chars]6-情報DOMAIN-6-INIT
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LOG_STD_NO_ACTIONng-pfrマスターコント

ローラポリシーが

ダウンロードされ

ました。

Master Controller
policy downloaded:
site_id=%i
domain=[chars]
vrf=[chars]

6-情報DOMAIN-6-MC_POLICY_DOWNLOAD

LOG_STD_NO_ACTIONng-pfrマスターコント

ローラのトラ

フィッククラス ID
カウンタがリセッ

トされました。

Master Controller
traffic class id
counter got reset:
site_id=%i
domain=[chars]
vrf=[chars]

6-情報DOMAIN-6-MC_TC_ID_RESET

LOG_STD_NO_ACTIONng-pfrトラフィッククラ

スは制御されてい

ます。

Traffic Class
Controlled. Details:
[chars]

6-情報DOMAIN-6-TC_CTRL

LOG_STD_NO_ACTIONng-pfrトラフィッククラ

スが学習されまし

た。

Traffic Class
Learned. Details:
[chars]

6-情報DOMAIN-6-TC_NEW

LOG_STD_NO_ACTION-システムのリロー

ドが開始されてい

る間はディスクを

リセットできませ

んでした。これに

より、ROMMON
初期化コードが

DIBを読み取ろう
としたときに、一

時的なディスクエ

ラーディスクタイ

ムアウトエラーが

発生します。これ

は一時的なエラー

であり、システム

はディスクにアク

セスして通常の操

作を続行できま

す。

[chars] [chars]3-エラーDOSFS-3-RESETERR
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LOG_STD_DDTS_TAC_DETAILSata-filesystemファイルのクラス

タチェーンを

ウォークスルーし

ている間にFsckが
ループで実行さ

れ、中断されまし

た。

Error while running
fsck on the file
[chars].

4-警告DOSFS-4-DFS_FSCK_ERR

<CmdBold>fsck<NoCmdBold>
<CmdArg>filesystem
prefix:<NoCmdArg>
コマンドを入力し

てディスクを

チェックし、修復

を試みます。それ

でも問題が解決し

ない場合は、ディ

スクをフォーマッ

トしてください。

-ファイルのクロー

ズ操作中にエラー

が発生しました。

Error during close of
the file [chars].
[chars]

5-通知DOSFS-5-DFS_CLOSE_ERR

エラーメッセージ

に表示される指示

に従ってくださ

い。フラッシュ

ディスクにイメー

ジを保存し、この

デバイスからの起

動を試みる前に、

formatコマンドを
入力して、ルータ

からフラッシュデ

バイスをフォー

マットします。次

に、目的のイメー

ジをフラッシュ

ディスクにコピー

し、このデバイス

から起動します。

-デバイス情報ブ

ロックが異なるた

め、システムはフ

ラッシュディスク

からイメージを起

動できません。フ

ラッシュディスク

はルータで読み取

ることができます

が、イメージを

ブートする前に

ルータでフォー

マットする必要が

あります。

[chars] [chars]5-通知DOSFS-5-DIBERR

Dot1adを有効にす
る前に、ポートの

dot1q-tunnel設定を
オフにします。

dot1adDot1ad設定は、
dot1q-tunnelポート
と共存できませ

ん。

Port [chars] is a
dot1q-tunnel port it
conflicts with
Dot1ad
configuration

4-警告DOT1AD-4-DOT1QTUNNEL_PORT
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Dot1adを有効にす
る前に、ポートの

DOT1X設定をオフ
にします。

dot1adDot1ad設定は、
DOT1X対応ポート
と共存できませ

ん。

Port [chars] is
configured for
DOT1X it conflicts
with Dot1ad
configuration

4-警告DOT1AD-4-DOT1X_PORT

Ethertypeの変更を
サポートできるモ

ジュールと交換す

るか、Dot1adを有
効にする前にモ

ジュールの電源を

切断してくださ

い。

dot1adポートの ethertype
を Dot1ad ethertype
に変更することは

できません。

Port [chars]
ethertype cannot be
changed to Dot1ad
ethertype it conflicts
with Dot1ad
configuration

4-警告DOT1AD-4-ETHERTYPEMISMATCH_PORT

Dot1adを有効にす
る前に、ポートの

l2protocol-tunnel設
定をオフにしてく

ださい。

dot1adDot1ad設定は、
l2protocol-tunnel
ポートと共存でき

ません。

Port [chars] is a
l2protocol-tunnel
port it conflicts with
Dot1ad
configuration

4-警告DOT1AD-4-L2PT_PORT

Dot1adを有効にす
る前に、ポートの

LACP設定をオフ
にします。

dot1adDot1ad設定は、
LACPポートと共
存できません。

Port [chars] is a part
of an LACP channel
it conflicts with
Dot1ad
configuration

4-警告DOT1AD-4-LACP_PORT

Dot1adを有効にす
る前に、ポートの

OAM設定をオフ
にします。

dot1adDot1ad設定は、
OAM対応ポート
と共存できませ

ん。

Port [chars] is
configured for OAM
it conflicts with
Dot1ad
configuration

4-警告DOT1AD-4-OAM_PORT

一致レジスタ cfm
cgvrpを使用して機
能の設定を解除し

ます。

dot1ad6500プラット
フォームでは、

ハードウェア一致

レジスタは dot1ad
に使用できませ

ん。

Platform does not
have resouces to
support dot1ad
configuration

4-警告DOT1AD-4-PLATFORM_RESOURCE_UNAVAILABLE

Dot1adを有効にす
る前に、STPモー
ドをMSTに変更し
てください。

dot1ad現在の STPモード
はDot1ad設定と競
合します。

STP mode conflicts
with Dot1ad
configuration as it is
not in MST mode

4-警告DOT1AD-4-STP_CONFLICT
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<CmdBold>system
mtu<noCmdBold>
グローバルコン

フィギュレーショ

ンコマンドを発行

して、追加の

802.1Qタグを考慮
してシステムMTU
を調整します。

ファームウェア802.1Qトンネリン
グでは、追加の

802.1Qタグに関連
する 4バイトの
オーバーヘッドを

システムMTU設
定で考慮する必要

があります。

System MTU of
[dec] might be
insufficient for
802.1Q tunnelling.
802.1Q tunnelling
requires system
MTU size of [dec] to
handle maximum
size ethernet frames.

4-警告DOT1Q_TUNNELLING-4-MTU_WARNING

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Unexpected null
pointer in [chars] at
[dec]

3-エラーDOT1X_MOD-3-NULLPTR

デバイスをリロー

ドします。

-システムは Dot1x
スイッチプロセス

の作成に失敗しま

した。

Unable to start dot1x
switch process.

4-警告DOT1X_SWITCH-4-PROC_START_ERR

TCAMがいっぱい
になっている場合

は、いくつかのダ

イナミックアドレ

スをクリアして、

ホストのアドレス

用のスペースを確

保します。ホスト

のアドレスが別の

ポートで保護され

ている場合は、そ

のポートから手動

で削除します。

-認証されたホスト

のアドレスを追加

できませんでし

た。これは、

TCAMがいっぱい
であるか、アドレ

スが別のポートに

セキュアアドレス

として存在するこ

とが原因である可

能性があります。

Unable to add
address [enet] on
[chars]
AuditSessionID
[chars]

5-通知DOT1X_SWITCH-5-ERR_ADDING_ADDRESS

別のVLANを使用
するように、設定

を変更します。

-802.1xポートにプ
ライマリVLANを
割り当てようとし

ました。これは許

可されていませ

ん。

Attempt to assign
primary VLAN
[chars] to 802.1x
port [chars]
AuditSessionID
[chars]

5-通知DOT1X_SWITCH-5-ERR_INVALID_PRIMARY_VLAN
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ポートのモードを

変更して PVLAN
ホストポートを解

除するか、有効な

セカンダリ VLAN
を使用します。

-非セカンダリ

VLANを PVLAN
ホスト 802.1xポー
トに割り当てよう

としました。

Attempt to assign
invalid secondary
VLAN [chars] to
PVLAN host 802.1x
port [chars]
AuditSessionID
[chars]

5-通知DOT1X_SWITCH-5-ERR_INVALID_SEC_VLAN

プライマリ VLAN
が存在しており、

シャットダウンし

ていないことを確

認します。また、

プライベート

VLANがプライマ
リVLANに関連付
けられていること

も確認します。

-プライマリ VLAN
が存在しない、ま

たはシャットダウ

ンしているプライ

ベートVLANを割
り当てようとしま

した。

Attempt to assign
VLAN [chars]
whose primary
VLANdoes not exist
or is shutdown to
802.1x port [chars]
AuditSessionID
[chars]

5-通知DOT1X_SWITCH-5-ERR_PRIMARY_VLAN_NOT_FOUND

ポートのモードを

変更して PVLAN
ホストポートに設

定するか、セカン

ダリVLANに設定
されていない

VLANを使用しま
す。

-PVLANホスト
ポート以外のポー

トにセカンダリ

VLANを割り当て
ようとしました。

これは許可されて

いません。

Attempt to assign
secondary VLAN
[chars] to
non-PVLAN host
802.1x port [chars]
AuditSessionID
[chars]

5-通知DOT1X_SWITCH-5-ERR_SEC_VLAN_INVALID

SPAN設定を変更
して SPAN宛先
ポートを解除する

か、VLANが割り
当てられないよう

に設定を変更しま

す。

-SPAN宛先ポート
として設定されて

いる 802.1xポート
にVLANを割り当
てようとしまし

た。

Attempt to assign
VLAN [chars] to
802.1x port [chars]
which is configured
as a SPAN
destination
AuditSessionID
[chars]

5-通知DOT1X_SWITCH-5-ERR_SPAN_DST_PORT
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インターフェイス

上の音声VLANま
たはアクセス

VLANを変更し
て、それらが等し

くないようにしま

す。これにより、

マルチドメイン認

証がアクティブに

なります。

-ポート上に設定さ

れたデータ VLAN
が音声VLANと同
じである場合、マ

ルチドメイン認証

ホストモードはア

クティブにできま

せん。

Multi-Domain
Authentication
cannot activate
because Data and
Voice VLANs are
the same on port
AuditSessionID
[chars]

5-通知DOT1X_SWITCH-5-ERR_VLAN_EQ_MDA_INACTIVE

インターフェイス

上で音声VLANま
たはアクセ

ス/802.1xに割り当
てられたVLANを
変更して、それら

が等しくないよう

にします。これに

より、次回の再試

行で認証が正常に

続行されます。

-802.1xポートに
データVLANを割
り当てようとしま

した。これは音声

VLANと同じで
す。

Data VLAN [chars]
on port [chars]
cannot be equivalent
to the Voice VLAN
AuditSessionID
[chars]

5-通知DOT1X_SWITCH-5-ERR_VLAN_EQ_VVLAN

このVLANを使用
しないように、設

定を変更します。

-802.1xポートに無
効なVLANを割り
当てようとしまし

た。指定した

VLANは内部で使
用されており、こ

のポートに割り当

てることはできま

せん。

Attempt to Assign
internal VLAN
[chars] to 802.1x
port [chars]
AuditSessionID
[chars]

5-通知DOT1X_SWITCH-5-ERR_VLAN_INTERNAL

有効なVLANを使
用するように設定

を更新します。

-802.1xポートに無
効なVLANを割り
当てようとしまし

た。指定された

VLANは範囲外で
あるため、この

ポートに割り当て

ることができませ

ん。

Attempt to assign
invalid VLAN
[chars] to 802.1x
port [chars]
AuditSessionID
[chars]

5-通知DOT1X_SWITCH-5-ERR_VLAN_INVALID
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VLANが存在し、
シャットダウンし

ていないことを確

認します。または

別のVLANを使用
します。

-802.1xポートに
VLANを割り当て
ようとしました

が、VTPデータ
ベースで検出でき

ません。

Attempt to assign
non-existent or
shutdown VLAN
[chars] to 802.1x
port [chars]
AuditSessionID
[chars]

5-通知DOT1X_SWITCH-5-ERR_VLAN_NOT_FOUND

ポートのモードを

変更してルーテッ

ドポートを解除す

るか、VLANが割
り当てられないよ

うに設定を変更し

ます。

-ルーテッド 802.1x
ポートにVLANを
割り当てようとし

ました。これは許

可されていませ

ん。

Attempt to assign
VLAN [chars] to
routed 802.1x port
[chars]
AuditSessionID
[chars]

5-通知DOT1X_SWITCH-5-ERR_VLAN_ON_ROUTED_PORT

ポートのモードを

変更して無差別

ポートを解除する

か、VLANが割り
当てられないよう

に設定を変更しま

す。

-混合モード 802.1x
ポートにVLANを
割り当てようとし

ました。これは許

可されていませ

ん。

Attempt to assign
VLAN [chars] to
promiscuous 802.1x
port [chars]
AuditSessionID
[chars]

5-通知DOT1X_SWITCH-5-ERR_VLAN_PROMISC_PORT

このVLANを使用
しないように、設

定を変更します。

-802.1xポートに無
効なVLANを割り
当てようとしまし

た。指定した予約

VLANであり、こ
のポートに割り当

てることはできま

せん。

Attempt to assign
reserved VLAN
[chars] to 802.1x
port [chars]
AuditSessionID
[chars]

5-通知DOT1X_SWITCH-5-ERR_VLAN_RESERVED

VLANのリモート
SPAN設定をディ
セーブルにする

か、このVLANの
全ポートで 802.1x
をディセーブルに

します。

-802.1xポートにリ
モート SPAN
VLANを割り当て
ようとしました。

リモート SPAN
は、ポートの

802.1xが有効な
VLANでは有効に
できません。

Attempt to assign
RSPAN VLAN
[chars] to 802.1x
port [chars]. 802.1x
is incompatible with
RSPAN
AuditSessionID
[chars]

5-通知DOT1X_SWITCH-5-ERR_VLAN_RSPAN
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他のシステムアク

ティビティを減ら

してメモリの使用

を軽減します。状

況に応じて、より

大容量のメモリ構

成にアップグレー

ドします。

-Dot1x認証を実行
するために利用で

きるシステムメモ

リが不足していま

す。

Memory was not
available to perform
the 802.1X action.
AuditSessionID
[chars]

4-警告DOT1X-4-MEM_UNAVAIL

<cmd>dot1x
system-auth-control<cmd>
コマンドを入力し

て、Dot1xプロセ
スを再起動しま

す。このメッセー

ジが繰り返し表示

される場合は、デ

バイスをリロード

してください。

-システムは、dot1x
プロセスを作成で

きませんでした。

Dot1x unable to
start.

4-警告DOT1X-4-PROC_START_ERR

デバイスをリロー

ドします。

-内部システムエ

ラーにより、Dot1x
プロセスが動作し

ません。

An unknown
operational error
occurred.

4-警告DOT1X-4-UNKN_ERR

LOG_STD_NO_ACTION-認証に失敗しまし

た。

Authentication failed
for client [chars] on
Interface [chars]

5-通知DOT1X-5-FAIL

EAPOLサイズがイ
ンターフェイス

MTUサイズよりも
小さくなるよう

に、EAPメソッド
データを断片化す

るように AAA
サーバーを設定し

ます。

802.1xターゲットの

EAPOLパケットサ
イズが、クライア

ントが接続されて

いるポートの mtu
サイズより大きい

ため、送信される

パケットは無視さ

れます。

EAPOL packet
size[dec] to be sent
is larger than MTU

5-通知DOT1X-5-IGNORE_LARGER_EAPOL

LOG_STD_NO_ACTION-認証結果が上書き

されました。

Authentication result
overridden for client
[chars] on Interface
[chars]

5-通知DOT1X-5-RESULT_OVERRIDE
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LOG_STD_NO_ACTION-認証に成功しまし

た。

Authentication
successful for client
[chars] on Interface
[chars]

5-通知DOT1X-5-SUCCESS

「アクションは不

要です。」

802.1x接続されているク

ライアントの

802.1xの準備がで
きているかどうか

を判断するため

に、EAPOLpingが
このポートに送信

されました。PCな
どのデバイスが

EAPOL応答を受信
しました。

The interface [chars]
has an 802.1x
capable client with
MAC [enet]

6-情報DOT1X-6-INFO_EAPOL_PING_RESPONSE

""-パイプラインから

syslogへの出力で
す

Pipeline event -
[chars] [chars]

3-エラーDPP_SYSLOG-3-EVENT_ERR

""-パイプラインから

syslogへの出力で
す

Pipeline event -
[chars] [chars]

4-警告DPP_SYSLOG-4-EVENT_WARNING

""-パイプラインから

syslogへの出力で
す

Pipeline event -
[chars] [chars]

6-情報DPP_SYSLOG-6-EVENT_INFO

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeNATプロキシが予
期しない形式/デー
タの IPCを受信し
ました。

IPCmessage handler
registration failure rc
%u

2-クリティカルDPSS-2-IPC_INIT

LOG_STD_ACTIONcpp-ucode登録の DPSS初期
化に失敗しまし

た。

DPSS [chars]
Register failed

3-エラーDPSS-3-DPSS_INIT_FAILED
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これは通常、ソフ

トウェアの問題で

す。
LOG_STD_RECUR_ACTION

qfp-dpss上位の DPSSソフ
トウェアスタック

レイヤからの要求

に対して、指定さ

れたサイズの応答

用のスペースを割

り当てられません

でした。その結

果、モニターがス

タックし、確立で

きないなどの状況

が発生する可能性

があります。まれ

に、機能のアク

ティブ化などの他

の操作に影響を与

える可能性もあり

ます。

No space for the IPC
reply size %u

3-エラーDPSS-3-IPC_NORES

これは通常、ソフ

トウェアの問題で

す。
LOG_STD_RECUR_ACTION

qfp-dpss上位の DPSSソフ
トウェアスタック

レイヤからの要求

に対して、応答

バッファを開くこ

とができませんで

した。その結果、

モニターがスタッ

クし、確立できな

いなどの状況が発

生する可能性があ

ります。まれに、

機能のアクティブ

化などの他の操作

に影響を与える可

能性もあります。

IPC Open Reply
failed request %u

3-エラーDPSS-3-IPC_OPEN_REPLY

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeチャネルプールの

DPSSの初期化に
失敗しました。

Allocation of [chars]
memory failed for
DPSS

3-エラーDPSS-3-MEM_INIT_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeDPSSのパケット
複製登録の初期化

に失敗しました。

Register to Generic
Packet Replication
failed for DPSS

3-エラーDPSS-3-PKT_REPLICA_INIT_FAILED
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LOG_STD_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

DRIP: Assertion
failed: [chars]

3-エラーDRIP-3-DRIPFAIL

仮想リングと擬似

リングの CRF
VLAN IDがネット
ワーク内で一意で

あることを確認し

てください。

-DRIPの競合が発生
しました。仮想リ

ングまたは擬似リ

ングのCRFはネッ
トワーク内で再利

用されています。

DRIP conflict with
CRF [dec].

6-情報DRIP-6-DRIP_CONFLICT

"show ipc ports"rmiIPCを使用してラ
インカードと通信

するときに、ERM
フレームワークで

エラーが発生して

います。

[chars][chars] [hec]
rc:[chars]

3-エラーDRMI-3-IPC_ERROR

"show ipc ports"rmiERMフレームワー
クで ISSUエラー
が発生していま

す。

[chars] error:[dec]3-エラーDRMI-3-ISSU_ERR

show issu negormi送信操作中に ISSU
GET MTUを実行
すると、ERMフ
レームワークでエ

ラーが発生しま

す。

Client id:[dec]MTU
failed error:[dec]

3-エラーDRMI-3-ISSU_MTU

"show ipc ports"rmi受信操作中に ISSU
変換を実行する

と、ERMフレーム
ワークでエラーが

発生します。

Client id:[dec]
receive failed
error:[dec]

3-エラーDRMI-3-ISSU_RCV

"show ipc ports"rmi送信操作中に ISSU
変換を実行する

と、ERMフレーム
ワークでエラーが

発生します。

Client id:[dec] xmit
failed error:[dec]

3-エラーDRMI-3-ISSU_XMIT
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LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeドロップインフラ

ストラクチャは、

以前にドロップさ

れたパケットに対

して呼び出されま

した。

First drop error
cause%u update stat
cause %u trace:
[hec] [hec]

3-エラーDROP-3-DOUBLE_DROP

LOG_STD_ACTIONcpp-ucode無効なドロップ原

因がドロップイン

フラストラクチャ

に渡されました。

[chars]3-エラーDROP-3-RESERVED

「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート\n\の担当者
に報告してくださ

い。」

-単一のDRPパケッ
トで複数のDRPコ
マンドが見つかり

ました。

multiple DRP
commands
encountered

3-エラーDRP-3-MULTICOMMAND

「他のシステムア

クティビティを減

らしてメモリの使

用を軽減します。

状況に \n\応じて、
より大容量のメモ

リ構成にアップグ

レードします。

-メモリ \n\不足の
ため、要求された

操作を完了できま

せんでした。

Unable to open
socket

3-エラーDRP-3-NOSOCKET

「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート\n\の担当者
に報告してくださ

い。」

-ソフトウェアまた

はハードウェアエ

ラーが発生しまし

た。

unable to send
response to %i:[dec]

3-エラーDRP-3-NOWRITE

「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート\n\の担当者
に報告してくださ

い。」

-ソフトウェアまた

はハードウェアエ

ラーが発生しまし

た。

unable to determine
metric for %i %i
subnetted

3-エラーDRP-3-SUBNETTED
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「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート\n\の担当者
に報告してくださ

い。」

-ソフトウェアまた

はハードウェアエ

ラーが発生しまし

た。

no route for
destination %i

7-デバッグDRP-7-NOROUTE

LOG_STD_ACTION-予期しないソフト

ウェアイベントが

発生しました。

Unexpected DSIP
data callback for
modem

3-エラーDS_MODEM-3-BADCB

LOG_STD_ACTION-DS上のフロー制御
アカウンティング

が同期していない

ことを示します。

DS-RS flow control
has got out of sync
connection has too
many particles free.
slot:[dec]
ttynum:[dec]
parts_avail:[dec]

3-エラーDS_MODEM-3-FLOW_CONTROL

LOG_STD_ACTION-トラフィックをモ

デムモジュールに

送信するための

パーティクルを一

時的に割り当てる

ことができない場

合は、RS-DS間の
フロー制御の障害

を示します。

Static receive
paktype unavailable

3-エラーDS_MODEM-3-NORXPAK

---[chars]2-クリティカルDS_PHY-2-UPX_SPI_ERR

「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポートの担当者に

伝えてくださ

い。」

ubr10k-swDS PHYをリセッ
トできません。

Remora hw reset
failure - [chars]

3-エラーDS_PHY-3-RM_JIB_IF_ERROR

アップコンバータ

の種類を確認しま

す。

ubr10k-swアップコンバー

タ：バージョンを

確認できない、ま

たはアップグレー

ドできません。

check/upgrade
failure - [chars]

3-エラーDS_PHY-3-UPX_UPGRADE_ERROR
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""-内部健全性チェッ

クに失敗しまし

た。

Slot [dec]: Assertion
failed: file `[chars]'
line [dec]

3-エラーDS_TDM-3-ASSERT_FAIL

""-認識されないTDM
接続メッセージを

受信しました。

Slot [dec]:
unrecognized TDM
connect message
received [dec] on

3-エラーDS_TDM-3-BAD_CONN

""-認識されないTDM
切断メッセージを

受信しました。

Slot [dec]:
unrecognized TDM
disconnect message
received [dec] on

3-エラーDS_TDM-3-BAD_DISCONN

""-認識されないDSIP
メッセージを受信

しました。

Slot [dec]:
unrecognized DSIP
message received
[dec] on [chars]
feature board

3-エラーDS_TDM-3-BAD_DSIP

""-ソフトウェアエ

ラーにより、ポー

トからDS0への動
的なマッピング情

報が静的にマッピ

ングされた FBに
渡されます。

Slot [dec]: Legacy
FB [chars] with
static port-to-DS0
mapping

3-エラーDS_TDM-3-BAD_MAPPING

""--Slot [dec]: [chars]
powered-upwith one
or more incorrect
default settings
[chars]

3-エラーDS_TDM-3-BAD_S4_POWER_UP

""-レート変換された

接続を無効にしよ

うとしましたが失

敗しました。

Slot [dec]: open
MT8986 addr:
0x[hec] connection
failed - STo[dec]
CHo[dec]

3-エラーDS_TDM-3-CONV_CLOSE

""-レート変換された

接続を確立しよう

として失敗しまし

た。

Slot [dec]: open
MT8986 addr:
0x[hec] [chars]
connection failed -

3-エラーDS_TDM-3-CONV_OPEN
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""-FBは、認識してい
ない接続を切断す

るように求められ

ました。

Slot [dec]: got disc
msg for non-existent
conn:
[chars]-st%02u-ts%03u/gts>%04u><%04u</[chars]-st%02u-ts%03u

3-エラーDS_TDM-3-DISC_FOR_NO_CONN

""--Slot [dec]:
convention broken
for Mezz's Recomb.
bus t'slots:
[chars]-st%02u-ts%03u/gts>%04u><%04u</[chars]-st%02u-ts%03u

3-エラーDS_TDM-3-RECOMB_BUS_TS_BAD_USE

""-Raikoベースの FB
の TDMメザニン
カードには、空き

の再結合バス DS0
がありません。

Slot [dec]: [chars]
generated interrupt
[chars]

3-エラーDS_TDM-3-S4_INT

""-デジタルスイッチ

ング接続を無効に

しようとして失敗

しました。

Slot [dec]: close
MT90820 addr:
0x[hec] connection
failed - STo[dec]
CHo[dec]

3-エラーDS_TDM-3-TDM_CLOSE

""-デジタルスイッチ

ング接続の確立に

失敗しました。

Slot [dec]: open
MT90820 addr:
0x[hec] connection
failed -

3-エラーDS_TDM-3-TDM_OPEN

""-マスクアウトされ

ているにもかかわ

らず、指定された

ソースから割り込

みを受信しまし

た。

Slot [dec]: got
unexpected interrupt
from masked-out
source '[chars]'

3-エラーDS_TDM-3-UNEXPECTED_INT

""-ソフトウェアは、

現在 Raikoカード
にインストールさ

れているメザニン

カードをサポート

していません。

Slot [dec]: the
detected version %u
ofMezzanine card is
not

3-エラーDS_TDM-3-UNSUPPORTED_MEZZ_VER

""-TDMハードウェア
コンポーネントを

確認しようとして

失敗しました。

Slot [dec]: [chars]
failed to Veryify
Disconnect: sto =
[dec] ch_out = [dec]

3-エラーDS_TDM-3-VERIFY_DISCONN
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""-TDMハードウェア
コンポーネントを

確認しようとして

失敗しました。

Slot [dec]: [chars]
failed to veryify
himem or lowmem:
sto = [dec] ch_out =
[dec] sti = [dec]
ch_in = [dec]

3-エラーDS_TDM-3-VERIFY_HILOWMEM

""-TDMハードウェア
コンポーネントを

確認しようとして

失敗しました。

Slot [dec]: [chars]
failed to veryify
IMS: 0x[hec]

3-エラーDS_TDM-3-VERIFY_IMS

システムに十分な

メモリがあり、

IOSが正しくイン
ストールされてい

ることを確認して

ください。

DS0_DUMP_DDTS_COMPONENTDS0ダンププロセ
スを初期化できま

せん。

DS0 PCM Tracer is
not initialized.

3-エラーDS0_DUMP-3-INIT_FAIL

PCMキャプチャに
必要なプロセスメ

モリの見積もりに

ついては、ユー

ザーガイドを参照

してください。

PCMキャプチャを
開始する前に、

「show memory」
を実行して十分な

メモリがあること

を確認してくださ

い。

DS0_DUMP_DDTS_COMPONENTシステムの空きプ

ロセスメモリが

PCMキャプチャ
セッションで十分

ではありません。

Process memory
allocation failed for
PCM capture: size
0x%08X.

3-エラーDS0_DUMP-3-MALLOC_PROC_MEM

ユーザーガイドを

参照して、ds0
dumpがサポートさ
れているスロット

を確認してくださ

い。

DS0_DUMP_DDTS_COMPONENT指定されたスロッ

ト番号ではこのコ

マンドを実行でき

ません。

PCM Trace/ds0
dump is not
supported on slot
%u.

3-エラーDS0_DUMP-3-PCM_TRACE_NOT_SUPPORTED

890



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

ハードウェアに欠

陥がなく、他の

ds0ダンプセッ
ション/テスト tdm
ダンプセッション

が進行中でないこ

とを確認してくだ

さい。

DS0_DUMP_DDTS_COMPONENTTDMドライバで
ds0ダンプを開始
できませんでし

た。

PCM capture start
failed.

3-エラーDS0_DUMP-3-PCM_TRACE_START_FAILED

新しいキャプチャ

を開始する前に、

他の PCMキャプ
チャセッションが

進行中でないこと

を確認してくださ

い。

DS0_DUMP_DDTS_COMPONENT現在進行中のPCM
キャプチャセッ

ションがあるた

め、新しい PCM
キャプチャセッ

ションを開始でき

ません。

A previous session
of PCM capture is in
progress.

3-エラーDS0_DUMP-3-PCM_TRACER_RUNNING

---module fail and
terminate the pcm
capture for
[dec]/[dec]/[dec]/[dec]

6-情報DS0_DUMP-6-PCM_TRACE_RSP_ERROR

---module start PCM
capture for
[dec]/[dec]/[dec]/[dec]

6-情報DS0_DUMP-6-PCM_TRACE_RSP_STARTED

---module stop or
complete PCM
capture for
[dec]/[dec]/[dec]/[dec]

6-情報DS0_DUMP-6-PCM_TRACE_RSP_STOPPED

---module send
unkonwn pcm
capture response
[dec] for
[dec]/[dec]/[dec]/[dec]

6-情報DS0_DUMP-6-PCM_TRACE_RSP_UNKNOWN

---PCMcapture started.6-情報DS0_DUMP-6-PCM_TRACE_STARTED

---failed to stop PCM
capture

6-情報DS0_DUMP-6-PCM_TRACE_STOP_FAILED

---stopping PCM
capture

6-情報DS0_DUMP-6-PCM_TRACE_STOPPING

---no PCM capture is in
progress.

6-情報DS0_DUMP-6-PCM_TRACER_NOT_RUNNING
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LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeChunk clear failed.-3-エラーDSA_PROXY-3-PROXY_CHUNK_CLEAR_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeChunk creation
failed.

-3-エラーDSA_PROXY-3-PROXY_CHUNK_CREATION_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeDSA条件付きデ
バッグの登録に失

敗しました。

-3-エラーDSA_PROXY-3-PROXY_DEBUG_REG_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeIPキャッシュのク
リアに失敗しまし

た。

[dec]3-エラーDSA_PROXY-3-PROXY_IP_CLEAR_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeIPキャッシュのク
リアに失敗しまし

た。

[dec] [dec]3-エラーDSA_PROXY-3-PROXY_IP_CLEAR_TO_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeGenerating IPC
failed.

-3-エラーDSA_PROXY-3-PROXY_IPC_ALLOC_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeIPCハンドラの初
期化に失敗しまし

た。

[dec]3-エラーDSA_PROXY-3-PROXY_IPC_INIT_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeIPC Invalid
parameters.

-3-エラーDSA_PROXY-3-PROXY_IPC_INVALID_PARAM

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeDSAの IPキャッ
シュのクリアに失

敗しました。

[dec]3-エラーDSA_PROXY-3-PROXY_IPC_SEND_CLEAR_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucode送信初期化 IPCに
失敗しました。

[dec]3-エラーDSA_PROXY-3-PROXY_IPC_SEND_INIT_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeDSA送信 UNINIT
IPCが失敗しまし
た。

[dec]3-エラーDSA_PROXY-3-PROXY_IPC_SEND_UNINIT_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucode低メモリ IPCの送
信に失敗しまし

た。

-3-エラーDSA_PROXY-3-PROXY_LOW_MEM_REQ_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeメモリの拡張に失

敗しました。

-3-エラーDSA_PROXY-3-PROXY_MEM_EXTEND_FAILED
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LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeIPキャッシュプー
ルが割り当てられ

ていません。

-3-エラーDSA_PROXY-3-PROXY_NO_IP_POOL_MEM

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodereturn mem IPCが
失敗しました。

-3-エラーDSA_PROXY-3-PROXY_RETURN_MEM_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeIPキャッシュテー
ブルの初期化に失

敗しました。

-3-エラーDSA_PROXY-3-PROXY_TBL_INIT_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeUNINITクリーン
アップに失敗しま

した。

-3-エラーDSA_PROXY-3-PROXY_UNINIT_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeIPCメッセージが
無効です。

-4-警告DSA_PROXY-4-PROXY_IPC_INVALID_MSG

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeIPCメッセージの
長さが無効です。

[dec]:[dec] len [dec]
flags 0x[hec] source
[dec]

4-警告DSA_PROXY-4-PROXY_IPC_INVALID_MSG_LEN

""--illegal red. entity
history aspect [dec]
passed to [chars]

3-エラーDSC_REDUNDANCY-3-BAD_ASPECT

""--illegal red. entity
role [dec] found in
history queue by
[chars]

3-エラーDSC_REDUNDANCY-3-BAD_ROLE

""--unexpected [chars]
state in [chars]

3-エラーDSC_REDUNDANCY-3-BAD_STATE

""--[chars]3-エラーDSC_REDUNDANCY-3-BICLINK

""--reliable IPC msg not
tx'd by DSIP on
[chars]

3-エラーDSC_REDUNDANCY-3-DSIP_TX_ERR

""--Redundancy event:
[chars]

3-エラーDSC_REDUNDANCY-3-EVENT
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他のルータを分割

モードで設定しま

す。

-ダイヤルシェルフ

に接続されている

別のルータがあり

ます。この状況で

は、両方をスプ

リットモードで設

定する必要があり

ます。

Other DSC/router in
split mode

3-エラーDSC_REDUNDANCY-3-MODECONFLICT

""--expected [dec]
elements in queue
but found none

3-エラーDSC_REDUNDANCY-3-Q_EMPTY

ルータの 1つがス
ロットを所有しな

いように再設定し

て、所有権の競合

を修正します。

-ダイヤルシェルフ

に接続されている

別のルータがあ

り、このルータも

要求しているス

ロットの所有権を

要求しています。

Slot ownership
conflict detected for
slot [dec]

3-エラーDSC_REDUNDANCY-3-SLOTCONFLICT

""--DSC in slot [dec]
[chars]

3-エラーDSC_REDUNDANCY-3-STATUSCHANGE

tdm番号がその
ルータのトランク

容量より大きい

ルータをリロード

して、所有権の競

合を修正します。

場合によっては、

両方のルータをリ

セットする必要が

あるかもしれませ

ん。

-このルータが必要

とするバックプ

レーンタイムス

ロットの所有権を

要求しているダイ

ヤルシェルフに接

続された別のルー

タがあります。こ

れはおそらく、

OIRアクティビ
ティがトランク

カードを分割の一

方の半分からもう

一方の半分に移動

したためと考えら

れます。

Tdm Split conflict
detectedmy tdm
[dec] other rs [dec]

3-エラーDSC_REDUNDANCY-3-TDMSPLITCONFLICT
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LOG_STD_ACTION--Duplicate priority
[dec] clock sources:
slot [dec] port [dec]
and slot [dec] port
[dec].

3-エラーDSCCLOCK-3-DUP_PRI

LOG_STD_ACTION-このメッセージ

は、現在のプライ

マリクロックが正

常に動作しなくな

ると常に生成され

ます。TDMクロッ
ク回線がホールド

オーバーモードに

なり、ホールド

オーバータイマー

が起動するので、

ホールドオーバー

時間内に不具合の

あるクロックが正

常な動作に戻るか

どうか確認しま

す。

The System Primary
Clock is down.
Moving to
HOLDOVER state
and waiting to see if
it comes up

3-エラーDSCCLOCK-3-FAIL

LOG_STD_ACTION-クロック切り替え

ソフトウェアは、

クロックの追加中

にメモリを割り当

てることができま

せんでした。

Failed to allocate
memory for the DSC
clocks

3-エラーDSCCLOCK-3-NOMEMORY

LOG_STD_ACTION-クロック選択アル

ゴリズムが、TDM
プライマリクロッ

クとしてクロック

を選択できません

でした。

Failed to select any
clock as the system
clock. Remaining in
HOLDOVER mode

3-エラーDSCCLOCK-3-SWITCH_ERROR1
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LOG_STD_ACTION-現在のプライマリ

TDMクロックが削
除されたため、シ

ステムプライマリ

は現在最も優先順

位の高い良好なク

ロックであるDSC
ローカルオシレー

タに切り替えられ

ました。フェーズ

の連続性は、ス

イッチオーバー中

に維持されます。

Clock moving to
FREERUN from
HOLDOVER

3-エラーDSCCLOCK-3-SWITCH2

LOG_STD_ACTION-現在のプライマリ

TDMクロックが削
除されたため、シ

ステムプライマリ

は、スロット/ポー
トによって指定さ

れたトランク経由

で受信されるク

ロック（現在最も

優先度が高い正常

なクロック）に切

り替わりました。

フェーズの連続性

は、スイッチオー

バー中に維持され

ます。

Clock moving to
NORMAL from
HOLDOVER
selected clock is on
slot [dec] port [dec]
line [dec]

3-エラーDSCCLOCK-3-SWITCH3

LOG_STD_ACTION--Switching to the user
configured clock on
slot [dec] port [dec]
line [dec]

3-エラーDSCCLOCK-3-SWITCH4
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LOG_STD_ACTION-TDMプライマリク
ロックは、ルータ

シェルフと機能

ボードのリロード

後に、指定された

トランク経由で受

信するクロックに

切り替わります。

出力 TDMクロッ
クの位相は、ス

イッチオーバー中

に入力リファレン

スと一致するよう

に強制されます。

Switching to the
clock on slot [dec]
port [dec] line [dec]

3-エラーDSCCLOCK-3-SWITCH5

LOG_STD_ACTION-現在のプライマリ

クロックが故障し

たため、TDMプラ
イマリクロック

は、指定されたト

ランク経由で受信

されるバックアッ

プクロックに切り

替わりました。

Switching to the
clock on slot [dec]
port [dec] line [dec]
as the current
primary has gone
bad

3-エラーDSCCLOCK-3-SWITCH6
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LOG_STD_ACTION-ホールドオーバー

モードにあり、送

信元がトランク

ポートであった

TDMプライマリク
ロックは、同じト

ランクポートに切

り替わり、入力送

信元クロックと出

力 TDMリファレ
ンスクロック間の

位相が調整された

状態で NORMAL
モードに移行しま

した。おそらく、

ルータシェルフ、

つまり機能ボード

がリロードされま

した。

Moving to
NORMAL mode
from HOLDOVER
mode clock is slot
[dec] port [dec] line
[dec]

3-エラーDSCCLOCK-3-SWITCH7

LOG_STD_ACTION-不良になっていた

TDMプライマリク
ロックの送信元ト

ランクポートが、

ホールドオーバー

タイマーが期限切

れになる前に再び

良好になりまし

た。したがって、

プライマリでは、

入力リファレンス

と出力 TDMク
ロックの間の位相

補正なしで、ホー

ルドオーバー状態

から NORMAL状
態に移行されまし

た。

Moving to
NORMAL mode
from HOLDOVER
mode without phase
correction clock is
slot [dec] port [dec]
line [dec]

3-エラーDSCCLOCK-3-SWITCH8
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LOG_STD_ACTION-不良になっていた

TDMプライマリク
ロックは、ホール

ドオーバー時間内

に正常になりまし

た。したがって、

TDMプライマリク
ロックは

HOLDOVERモー
ドから NORMAL
モードに切り替わ

ります。

The System Primary
Clock is up. Moving
to NORMAL state
from HOLDOVER

3-エラーDSCCLOCK-3-UP

LOG_STD_ACTION-FREERUNモード
でDSCの局部発振
器から実行されて

いたプライマリ

TDMクロックが、
指定されたトラン

ク経由で入力され

るラインクロック

に切り替わりまし

た。

Clock moving to
NORMAL from
FREERUN selected
clock is on slot [dec]
port [dec] line [dec]

5-通知DSCCLOCK-5-SWITCH1

LOG_STD_ACTION-現在のプライマリ

TDMクロックが削
除されたため、シ

ステムプライマリ

は、現在最も優先

度の高い正常なク

ロックであるDSC
フロントパネルの

外部ネットワーク

基準クロックを介

して受信されるク

ロックに切り替わ

りました。フェー

ズの連続性は、ス

イッチオーバー中

に維持されます。

Clock moving to
NORMAL from
HOLDOVER
selected clock is
external clock on
DSC

3-エラーDSCEXTCLK-3-SWITCH3
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LOG_STD_ACTION--Switching to the user
configured external
clock on DSC

3-エラーDSCEXTCLK-3-SWITCH4

LOG_STD_ACTION-TDMプライマリク
ロックは、ルータ

シェルフと機能

ボードのリロード

後に、DSCフロン
トパネル経由で受

信するクロックに

切り替わります。

出力 TDMクロッ
クの位相は、ス

イッチオーバー中

に入力リファレン

スと一致するよう

に強制されます。

Switching to the
external clock on
DSC

3-エラーDSCEXTCLK-3-SWITCH5

LOG_STD_ACTION-現在のプライマリ

クロックが故障し

たため、TDMプラ
イマリクロック

は、DSCフロント
パネルの外部ク

ロックフィードを

介して入力される

バックアップク

ロックに切り替わ

りました。

Switching to the
external clock on
DSC as the current
primary has gone
bad

3-エラーDSCEXTCLK-3-SWITCH6

LOG_STD_ACTION-HOLDOVERモー
ドにあり、ソース

がDSCフロントパ
ネルクロックで

あった TDMプラ
イマリクロックが

同じクロックに切

り替わり、

NORMALモード
に移行しました。

Moving to
NORMAL mode
from HOLDOVER
mode selected
external clock on
DSC

3-エラーDSCEXTCLK-3-SWITCH7
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ニック

LOG_STD_ACTION-現在の TDMプラ
イマリクロックの

送信元であり、不

良になっていた

DSCフロントパネ
ルクロックが、

ホールドオーバー

タイマーの期限が

切れる前に再び良

好になりました。

したがって、プラ

イマリでは、入力

リファレンスと出

力 TDMクロック
の間の位相補正な

しで、ホールド

オーバー状態から

NORMAL状態に
移行されました。

Moving to
NORMAL mode
from HOLOVER
mode without phase
correction selected
external clock on
DSC

3-エラーDSCEXTCLK-3-SWITCH8

LOG_STD_ACTION-FREERUNモード
でDSCのローカル
オシレータで動作

していたプライマ

リ TDMクロック
が、DSCのフロン
トパネルから供給

される外部ネット

ワーク基準クロッ

クに切り替えられ

ました。

Clock moving to
NORMAL from
FREERUN selected
clock is external
clock on DSC

5-通知DSCEXTCLK-5-SWITCH1

LOG_STD_ACTION-バックアップDSC
クロックが他の

DSCクロックハー
ドウェアで障害を

検出し、引き継い

でアクティブク

ロックマネージャ

になります。

Clock on other DSC
has failed -
immediate clock
takeover

2-クリティカルDSCREDCLK-2-BACTFAIL
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DSCを提供するに
は、別の DSCス
ロットにDSCを再
取り付けします。

-バックアップDSC
クロックが他の

DSCの削除を検出
しました。

Removal of other
DSC detected -
immediate clock
takeover

2-クリティカルDSCREDCLK-2-BACTGONE

LOG_STD_ACTION-TheClock command
hardware failed

2-クリティカルDSCREDCLK-2-BCLKCMDFAIL

他のDSCスロット
の DSCを回復し
て、バックアップ

DSCを提供しま
す。

-他のDSCが現在の
DSCへのキープア
ライブに応答でき

なかったため、現

在のDSCが引き継
いでアクティブな

クロックマネー

ジャになります。

Other DSC IOS
keepalive failure -
clock takeover

3-エラーDSCREDCLK-3-BACTIOSF

LOG_STD_NO_ACTION-他のDSCでは現在
のDSCにアクティ
ブなクロック管理

を引き継ぐように

要求しましたが、

現在のDSCはコー
ルの損失を避ける

ためにクロック

ハードウェアの同

期を待機していま

す。

Active DSC requests
backup to takeover
clock - delaying for
sync

3-エラーDSCREDCLK-3-BTAKEDELAY

LOG_STD_NO_ACTION-他のDSCが現在の
DSCにアクティブ
クロック管理を引

き継ぐように要求

し、現在のDSCが
それを実行しまし

た。

Active DSC requests
backup to takeover
clock - done

3-エラーDSCREDCLK-3-BTAKEOVER

LOG_STD_NO_ACTION-バックアップDSC
がクロックの変更

を検出しました。

Backup clock
moving to
NORMAL to phase
lock to active clock

5-通知DSCREDCLK-5-BNORMAL
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LOG_STD_NO_ACTION-バックアップDSC
は、アクティブな

DSCで選択された
クロック参照の変

更を検出し、新し

い選択に一致する

ように自身のク

ロックハードウェ

アを変更しまし

た。選択されたク

ロックリファレン

スは、DSC前面パ
ネルの外部クロッ

クフィードから取

得されました。

Backup clock
matched to active
clock reference
external clock on
DSC

5-通知DSCREDCLK-5-BSWITCHE

LOG_STD_NO_ACTION-バックアップDSC
は、アクティブな

DSCで選択された
クロック参照の変

更を検出し、新し

い選択に一致する

ように自身のク

ロックハードウェ

アを変更しまし

た。選択されたク

ロックリファレン

スは、指定された

トランク回線から

のものになりまし

た。

Backup clock
matched to active
clock reference slot
[dec] line [dec]

5-通知DSCREDCLK-5-BSWITCHT
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show tech-support
コマンドを発行し

て、エラーの性質

を特定するのに役

立つデータを収集

します。次に、

Macドメインで
DSGを再設定し、
インターフェイス

内のすべてのDSG
設定を更新しま

す。

cmts-applicationLCの DSG
DA_TO_DSIDテー
ブルは、インター

フェイス上の DA
に対して一意であ

る必要がありま

す。

DA [enet] to DSID
table duplicated
when operation
[chars] DSID [hex]
on

3-エラーDSG-3-DSG_DA_TO_DSID_DUPLICATED

影響を受けるMAC
ドメインでDSGト
ラフィックがブ

ロックされている

かどうかを確認し

てください。ブ

ロックされている

場合は、シスコの

テクニカルサポー

ト担当者にお問い

合わせください。

cmts-applicationDSG DCDの更新
に失敗しました。

Faild to DCD
message on [chars]

3-エラーDSG-3-DSG_DCD_UPDATE_FAILURE

LOG_STD_DDTS_TAC_DETAILScmts-applicationDSGの DSID削除
の失敗です

dsg delete dsid
failure [[chars]:
[chars] [chars]
[enet]]

3-エラーDSG-3-DSG_DEL_DSID_FAILURE

LOG_STD_DDTS_TAC_DETAILScmts-applicationDSG DSID割り当
てエラーです。

different dsid [dec]
assign to dsg da2dsid
entry [dec]

3-エラーDSG-3-DSG_DIFFERENT_DSG_DSID

LOG_STD_DDTS_TAC_DETAILScmts-applicationZero DSG DSIDが
見つかりました。

zero dsid found in
dsg da2dsid entry for
[[chars] [chars]
[enet]]

3-エラーDSG-3-DSG_ZERO_DSG_DSID
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ニック

LOG_STD_NO_ACTIONcmts-application分類子はすでに適

用されています

が、エラーのた

め、変更された宛

先 IPアドレスまた
は送信元 IPアドレ
スで分類子を更新

できません。その

ため、分類子を競

合状態にします。

classifier <[chars]>
is put into conflict
state because of
errors

5-通知DSG-5-CFR_CONFLICT

LOG_STD_NO_ACTIONcmts-applicationエラーのため、分

類子を適用できま

せん。

classifier <[chars]>
cannot be applied
because of errors

5-通知DSG-5-CFR_NOT_APPLIED

LOG_STD_NO_ACTIONcmts-applicationcfrが未解決になる
と、属するトンネ

ルから削除されま

す。

cfr [dec] becomes
unresolved it will be
removed from the
tunnel it belongs to

5-通知DSG-5-CFRRMTUNNEL

LOG_STD_DDTS_TAC_DETAILScmts-applicationDSG情報 DBルッ
クアップに失敗し

ました。

Faild to find the
entry from the DSG
Info DB for [chars]
[chars] [chars]

5-通知DSG-5-DSG_INFO_DB_LOOKUP_FAILURE

LOG_STD_NO_ACTIONcmts-application2つの cfrsが同一
です。

cfr [dec] and [dec]
are identical

5-通知DSG-5-IDENTICAL_CFR

LOG_STD_NO_ACTIONcmts-applicationIPアドレスがマル
チキャストアドレ

スではないか、ま

たは予約済みのマ

ルチキャストアド

レスです。

IP address <%i> is
not a multicast
address or is a
reserved multicast
address

5-通知DSG-5-ILLEGAL_MCASTADDR

LOG_STD_NO_ACTIONcmts-applicationIPアドレスが不正
な送信元アドレス

です。

IP address <%i> is
an illegal source
address

5-通知DSG-5-ILLEGAL_SOURCEADDR
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ニック

LOG_STD_NO_ACTIONcmts-application2つの cfrの宛先 IP
アドレスは同じで

すが、MACアドレ
スが異なります。

cfr [dec] and cfr
[dec] have the same
destination IP
address %i but
different MAC
addresses [enet] and
[enet]

5-通知DSG-5-MAC_ADDR

LOG_STD_NO_ACTIONcmts-applicationホスト名の IPアド
レスが変更されま

す。

hostname <[chars]>
is changed from
<%i> to <%i>

5-通知DSG-5-NAME_CHANGED

LOG_STD_NO_ACTIONcmts-applicationホスト名のDNSク
エリが失敗しまし

た。

hostname <[chars]>
cannot be resolved

5-通知DSG-5-NAME_UNRESOLVED

LOG_STD_NO_ACTIONcmts-applicationセマフォの取得に

失敗しました。

failed to obtain the
DSG semaphore

5-通知DSG-5-SEMAPHORE_ERROR

LOG_STD_NO_ACTIONcmts-applicationcfrの送信元 IPア
ドレスと送信元プ

レフィックス長が

一致しません。

cfr [dec]: source IP
address %i and
source prefix length
[dec] don't match

5-通知DSG-5-SOURCE_LEN

LOG_STD_NO_ACTIONcmts-applicationdest-ipは SSM範囲
内にあります。
src-ip prefix length
は一致する必要が

あります。

destination IP
address is <%i> in
SSM range source IP
address prefix length
must be [dec]

5-通知DSG-5-SSM_SOURCE_PREFIX

LOG_STD_NO_ACTIONcmts-applicationdest-ipは SSM範囲
内です。src-ipをゼ
ロにすることはで

きません。

destination IP
address is <%i> in
SSM range source IP
address cannot be
zero

5-通知DSG-5-SSM_SOURCE_ZERO

LOG_STD_NO_ACTIONcmts-applicationマルチキャストグ

ループの非DSGス
タティック結合が

すでに存在するた

め、cfrを有効にで
きません。

cfr [dec] cannot be
enabled because
there already has
been a non-DSG
static join for S %i
or * %i in interface
[chars]

5-通知DSG-5-STATICJOINERR

LOG_STD_NO_ACTIONcmts-application分類子が正常に適

用されました。

classifier <[chars]>
is applied
successfully

6-情報DSG-6-CFR_APPLIED
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ニック

LOG_STD_NO_ACTIONcmts-application分類子が更新され

ました。

classifier <[chars]>
is updated

6-情報DSG-6-CFR_UPDATED

LOG_STD_NO_ACTIONubr7200情報のみです。[chars] [dec]6-情報DSG-6-LIST_ERR

LOG_STD_NO_ACTIONcmts-applicationホスト名のDNSク
エリが成功しまし

た。

hostname <[chars]>
is resolved as <%i>

6-情報DSG-6-NAME_RESOLVED

LOG_STD_NO_ACTIONcmts-applicationグローバル tgの削
除が成功しまし

た。

tg <[dec]> removal
will remove all tg
\conf on bundle and
mac-domain.

6-情報DSG-6-NO_TG

""--Adding client [dec]
after DSIP has
started.

3-エラーDSIP-3-CLIENT_ADD_FAIL

""--Some clients on this
feature board are
running versions
which are
incompatible with
RS. Not initializing
any DSIP clients.
You can find the
incompatible clients
by executing the
show dsip version
command

3-エラーDSIP-3-CLIENT_VERSION_MISMATCH

""-\n\Failed to get
memory for the
DSIP clicnets
version database

3-エラーDSIP-3-CLIVERSDBASE_MALLOC_FAILURE

""-\n\Failed to get
interrupt api buffers

3-エラーDSIP-3-GET_INTRAPI_BUF_FAILURE

""-\n\Failed to get version
buffers

3-エラーDSIP-3-GET_VERSBUF_FAILURE

""-\n\Failed to get packet
buffer

3-エラーDSIP-3-GETPAK

907



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

""--Incompatible client
[chars] on DS slot
[dec] with major
version [dec] and
minor version [dec].
Shutting down all
the DSIP clients on
this slot

3-エラーDSIP-3-INCOMPATIBLE_CLIENT

""-\n\Failed to get
memory for the
DSIP interrupt api
buffers

3-エラーDSIP-3-INTRAPI_BUF_MALLOC_FAILURE

""--IPC subsystem API
error[chars] [chars]
[dec]

3-エラーDSIP-3-IPC_CLIENT

""--IPC subsystem API
error[chars] [chars]
[chars]

3-エラーDSIP-3-IPC_PORT

""-Nitro Interconnect
Protocolの信頼性
の高いスタック

が、指定されたス

ロットのシートを

作成できませんで

した。

IPC subsystem API
error can not create
seat by the seatid
[dec] for the slot
[dec]

3-エラーDSIP-3-IPC_SEAT

""--Client addition to
DSIP has failed
[chars] [dec]

3-エラーDSIP-3-NO_MAJOR_VERSION

""-\n\Failed to create
DSIP private buffer
pool

3-エラーDSIP-3-PRIVPOOL

""--DSIP parameter
range error [chars]
[dec]

3-エラーDSIP-3-RANGE

""-\n\[chars] slot [dec]
client [dec]

3-エラーDSIP-3-TXCONTEXT

""-\n\Waiting for the
active transmit
contexts to become
inactive

3-エラーDSIP-3-TXCONTEXT_ACTIVE_USE
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ニック

""-\n\Failed to get
memory for the
DSIP version buffers

3-エラーDSIP-3-VERSBUF_MALLOC_FAILURE

""-\n\Failed to get
memory for the
DSIP version
database

3-エラーDSIP-3-VERSDBASE_MALLOC_FAILURE

""--Failed to allocate
memory for the base
fucntion table

3-エラーDSIPPF-3-BASE_FTBL_MALLOC_FAIL

""-このメッセージ

は、メッセージの

送信中に Nitro
Interconnect
Protocolでエラー
が発生し、メッ

セージが 3回の再
送信に失敗した後

に破棄されたこと

を示します。

Failed to send DSIP
message - number of
failures [dec]

3-エラーDSIPPF-3-DSIP_SEND_FAILURE

""--DSIP Hello from
shelf [dec] slot [dec]
Succeeded

5-通知DSIPPF-5-DS_HELLO

""--DSIP Keepalive
Loss from shelf
[dec] slot [dec]

5-通知DSIPPF-5-DS_KEEPALIVE_LOSS

""--DSIP Hello from
shelf [dec] slot [dec]
failed due to DSIP
version mismatch

5-通知DSIPPF-5-HELLO_ERROR

""--DSIP Hello from
router shelf [dec]
Succeeded

5-通知DSIPPF-5-RS_HELLO

""--DSIP Keepalive
Loss from router
shelf [dec]

5-通知DSIPPF-5-RS_KEEPALIVE_LOSS
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ニック

DSPが自動的にリ
セットされまし

た。問題が解決し

ない場合は、テク

ニカルサポート担

当者に連絡してく

ださい。

ios-voiceDSP応答のタイム
アウト。

DSP timeout on
channel [chars]
event 0x[hec]: DSP
ID=0x[hec]: [chars]

3-エラーDSM-3-DSP_TIMEOUT

テクニカルサポー

ト担当者に連絡

し、エラーメッ

セージの全文を報

告してください。

ios-voiceDSPが致命的なエ
ラーを報告しまし

た。DSPのすべて
のセッションがド

ロップされ、DSP
のリロードが試行

されました。

channel [chars] DSP
ID 0x[hec]:
status=0x[hec]
message=0x[hec]
text=[chars]

3-エラーDSM-3-DSPALARM

テクニカルサポー

ト担当者に連絡し

てください。

ios-voiceDSM内部エラーで
す。

Internal Error :
[chars]

3-エラーDSM-3-INTERNAL

テクニカルサポー

ト担当者に連絡

し、エラーメッ

セージの全文を報

告してください。

ios-voiceメッセージを DSP
に送信できません

でした。セッショ

ンは続行されまし

たが、問題が発生

した可能性があり

ます。

channel:[chars] DSP
ID:0x[hec] Message
ID:0x[hec]

3-エラーDSM-3-MSGSNDFAIL

テクニカルサポー

ト担当者に連絡

し、エラーメッ

セージの全文を報

告してください。

ios-voice音声またはシグナ

リングイベントの

ルータにアラート

を送るためのイベ

ント構造がシステ

ムプールに残って

いませんでした。

no free event
structure available
from [chars] for
DSM message

3-エラーDSM-3-NOEVENT

空きメモリのサイ

ズを調べて十分な

メモリがあること

を確認します。

ios-voiceDSMセッションを
作成できませんで

した。

Cannot create DSM
session database\n

6-情報DSM-6-SESSION_DATABASE_FAILED

910



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

LOG_STD_ACTIONdsmib指定されクライア

ントトタイプが無

効な値です。これ

は、内部識別子の

生成がサポートさ

れていないことを

示しています。こ

れは内部ソフト

ウェアエラーで

す。

Type %u is invalid
for collision [chars]

3-エラーDSMIB-3-CLIENT_TYPE

LOG_STD_ACTIONdsmib指定されクライア

ントトタイプが無

効な値です。これ

は、内部識別子の

生成がサポートさ

れていないことを

示しています。こ

れは内部ソフト

ウェアエラーで

す。

Type %u is invalid
for collision [chars]

3-エラーDSMIB-3-CLIENT_TYPE

LOG_STD_ACTIONdsmib設定がシムから正

しく受信されてい

ません。これは、

シムから設定を受

信する操作が失敗

したことを示しま

す。この条件によ

り、シムに関して

dsmibの情報が非
同期になります。

Error receiving
configuration in
DSMIB.

3-エラーDSMIB-3-RECV_CONF

LOG_STD_ACTIONdsmib設定がシムから正

しく受信されてい

ません。これは、

シムから設定を受

信する操作が失敗

したことを示しま

す。この条件によ

り、シムに関して

dsmibの情報が非
同期になります。

Error receiving
configuration in
DSMIB.

3-エラーDSMIB-3-RECV_CONF
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ニック

LOG_STD_ACTIONdsmibカウンタがシムか

ら適切に受信され

ません。これは、

シムから統計情報

を受信する操作が

失敗したことを示

します。この状態

により、MQCと
dsmib間でカウン
タが同期されなく

なります。

Error in decoding
statistics in DSMIB.

3-エラーDSMIB-3-RECV_STAT

LOG_STD_ACTIONdsmibカウンタがシムか

ら適切に受信され

ません。これは、

シムから統計情報

を受信する操作が

失敗したことを示

します。この状態

により、MQCと
dsmib間でカウン
タが同期されなく

なります。

Error in decoding
statistics in DSMIB.

3-エラーDSMIB-3-RECV_STAT

LOG_STD_ACTIONdsmibこれは、タイマー

を開始/再起動する
操作が失敗したこ

とを示します。こ

の状態により、

MQCと dsmib間で
カウンタが同期さ

れなくなります。

[chars]3-エラーDSMIB-3-TIMER_START

LOG_STD_ACTIONdsmibこれは、タイマー

を開始/再起動する
操作が失敗したこ

とを示します。こ

の状態により、

MQCと dsmib間で
カウンタが同期さ

れなくなります。

[chars]3-エラーDSMIB-3-TIMER_START
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ニック

LOG_STD_ACTIONdsmib指定されたエン

ティティが指定さ

れたインデックス

を削除できませ

ん。これは内部ソ

フトウェアエラー

です。

[chars] unable to
remove index%08X

3-エラーDSMIB-3-UID_DELETE

LOG_STD_ACTIONdsmib指定されたエン

ティティが指定さ

れたインデックス

を削除できませ

ん。これは内部ソ

フトウェアエラー

です。

[chars] unable to
remove index%08X

3-エラーDSMIB-3-UID_DELETE

LOG_STD_SH_CMD_ACTIONshow
dsmib db id

dsmib同じインデックス

または名前を持つ

既存のエントリが

検出されたため、

指定されたエン

ティティはエント

リを追加できませ

ん。これは内部ソ

フトウェアエラー

です。

[chars] attempt to
add index %08X
[chars]

3-エラーDSMIB-3-UID_EXISTS

show dsmib db iddsmib同じインデックス

または名前を持つ

既存のエントリが

検出されたため、

指定されたエン

ティティはエント

リを追加できませ

ん。これは内部ソ

フトウェアエラー

です。

[chars] attempt to
add index %08X
[chars]

3-エラーDSMIB-3-UID_EXISTS
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ニック

LOG_STD_ACTIONdsmibdiffservmib RFC
2475が有効になっ
ている場合、

HQOSポリシーの
親クラスでランダ

ム検出がサポート

されません。

There is a child
policy under class
[chars] in
policy-map [chars]
where random-detect
is configured which
is not supported
while diffservmib
RFC 2475 is enabled

3-エラーDSMIB-3-WRED_PARENT

LOG_STD_ACTIONdsmibdiffservmib RFC
2475が有効になっ
ている場合、

HQOSポリシーの
親クラスでランダ

ム検出がサポート

されません。

There is a child
policy under class
[chars] in
policy-map [chars]
where random-detect
is configured which
is not supported
while diffservmib
RFC 2475 is enabled

3-エラーDSMIB-3-WRED_PARENT

LOG_STD_ACTIONdsmib設定がシムから正

しく送信されてい

ません。これは、

シムから設定を送

信する操作が失敗

したことを示しま

す。この条件によ

り、シムに関して

dsmibの情報が非
同期になります。

[chars]3-エラーDSMIB-3-XMIT_CONF

LOG_STD_ACTIONdsmibIPCメッセージが
送信されませんで

した。この状態に

より、MQCと
dsmibの間でカウ
ンタが同期しなく

なったり、一部の

設定が同期しなく

なったりします。

[chars]3-エラーDSMIB-3-XMIT_MSG
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ニック

LOG_STD_ACTIONdsmibIPCメッセージが
送信されませんで

した。この状態に

より、MQCと
dsmibの間でカウ
ンタが同期しなく

なったり、一部の

設定が同期しなく

なったりします。

[chars]3-エラーDSMIB-3-XMIT_MSG

LOG_STD_ACTIONdsmibカウンタはエン

コードされておら

ず、シムから適切

に送信されませ

ん。これは、シム

からの統計情報を

エンコードする操

作が失敗したこと

を示します。この

状態により、MQC
と dsmib間でカウ
ンタが同期されな

くなります。

Error in statistics
query and encoding
in DSMIB.

3-エラーDSMIB-3-XMIT_STAT

LOG_STD_ACTIONdsmibカウンタはエン

コードされておら

ず、シムから適切

に送信されませ

ん。これは、シム

からの統計情報を

エンコードする操

作が失敗したこと

を示します。この

状態により、MQC
と dsmib間でカウ
ンタが同期されな

くなります。

Error in statistics
query and encoding
in DSMIB.

3-エラーDSMIB-3-XMIT_STAT

915



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

LOG_STD_ACTIONdsmibこれは、dsmibの
設定エラーです。

クラスマップが

MQCを介してボッ
クス上に設定され

ている場合に、

dsmib shimが通知
を受け取らないこ

とを示します。こ

れは、dsmibデー
タベースがMQC
設定に関して同期

していないことを

意味する可能性も

あります。可能な

デバッグのため

に、クラス名を使

用してコンソール

でログをキャプ

チャします。

class: [chars] is not
present in db.

3-エラーDSMIBPROV-3-CLASSNOTFOUND

LOG_STD_ACTIONdsmibこれは、dsmibの
設定エラーです。

これは、クラス

マップがMQCを
介してボックスで

設定されている場

合、dsmibシムが
通知を取得しない

ことを示します。

これは、dsmib
データベースが

MQC設定に関して
非同期になる可能

性があることも意

味します。デバッ

グがないか、クラ

ス名を使用してコ

ンソールのログを

キャプチャしま

す。

class: [chars] is not
present in db.

3-エラーDSMIBPROV-3-CLASSNOTFOUND
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ニック

LOG_STD_ACTIONdsmibこれは dsmibの設
定エラーです。

MQCを介してボッ
クスでポリシー

マップが設定され

ている場合、dsmib
シムが通知を取得

しないことを示し

ます。これは、

dsmibデータベー
スがMQC設定に
関して同期してい

ないことを意味す

る可能性もありま

す。可能なデバッ

グのために、ポリ

シー名を使用して

コンソールでログ

をキャプチャしま

す。

policy: [chars] is not
present in db.

3-エラーDSMIBPROV-3-POLICYNOTFOUND

LOG_STD_ACTIONdsmibこれは、dsmibの
設定エラーです。

これは、ポリシー

マップがMQCを
介してボックスで

設定されている場

合、dsmibシムが
通知を取得しない

ことを示します。

これは、dsmib
データベースが

MQC設定に関して
非同期になる可能

性があることも意

味します。デバッ

グがないか、ポリ

シー名を使用して

コンソールのログ

をキャプチャしま

す。

policy: [chars] is not
present in db.

3-エラーDSMIBPROV-3-POLICYNOTFOUND
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LOG_STD_ACTIONdsmib設定がシムから正

しく送信されてい

ません。これは、

シムから設定を送

信する操作が失敗

したことを示しま

す。この条件によ

り、シムに関して

dsmibの情報が非
同期になります。

[chars]3-エラーDSMIBPROV-3-XMIT_CONF

「LOG_STD_NO_ACTION」dsmibこれは、dsmibの
プロビジョニング

エラーです。これ

は、dsmibが入力
された設定をサ

ポートしていない

ことを示します。

サポートされてい

る可能性のある設

定については、コ

ンソールに出力さ

れたエラーメッ

セージを参照して

ください。次に、

dsmibに有効な別
の設定を試してく

ださい。

[chars]6-情報DSMIBPROV-6-UNSUPPORTED
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ニック

LOG_STD_NO_ACTION-これは、dsmibの
プロビジョニング

エラーです。これ

は、dsmibが入力
された設定をサ

ポートしていない

ことを示します。

サポートされてい

る可能性のある設

定については、コ

ンソールに出力さ

れたエラーメッ

セージを参照して

ください。次に、

dsmibに有効な別
の設定を試してく

ださい。

[chars]6-情報DSMIBPROV-6-UNSUPPORTED

DSPが自動的にリ
セットされまし

た。問題が解決し

ない場合は、テク

ニカルサポート担

当者に連絡してく

ださい。

ios-voiceDSP応答のタイム
アウト。

DSP timeout onDSP
[chars]: event
0x[hec] [chars]

3-エラーDSMP-3-DSP_TIMEOUT

テクニカルサポー

ト担当者に連絡

し、エラーメッ

セージの全文を報

告してください。

ios-voiceDSPが致命的なエ
ラーを報告しまし

た。DSPのすべて
のセッションがド

ロップされ、DSP
のリロードが試行

されました。

Alarm on DSP
[chars]:
status=0x[hec]
message=0x[hec]
text=[chars]

3-エラーDSMP-3-DSPALARM

テクニカルサポー

ト担当者に連絡し

てください。

ios-voiceDSMP内部エラー
です。

Internal Error :
[chars]

3-エラーDSMP-3-INTERNAL

テクニカルサポー

ト担当者に連絡し

てください。

ios-voiceDSMPゲートウェ
イステートマシン

の仕様でイベント

が処理されませ

ん。

Unhandled event:
current state:[chars]
event:[chars]

3-エラーDSMP-3-INVALID_EVENT
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ニック

テクニカルサポー

ト担当者に連絡

し、エラーメッ

セージの全文を報

告してください。

ios-voiceメッセージを DSP
に送信できません

でした。セッショ

ンは続行されまし

たが、問題が発生

した可能性があり

ます。

channel:[chars] DSP
ID:0x[hec] Message
ID:0x[hec]

3-エラーDSMP-3-MSGSNDFAIL

テクニカルサポー

ト担当者に連絡

し、エラーメッ

セージの全文を報

告してください。

ios-voice音声またはシグナ

リングイベントの

ルータにアラート

を送るためのイベ

ント構造がシステ

ムプールに残って

いませんでした。

no free event
structure available
from [chars] for
DSMP message

3-エラーDSMP-3-NOEVENT

スマートライセン

スの可用性の設定

を確認してくださ

い。

ios-voiceライセンスプール

に録音ライセンス

が残っていませ

ん。

[chars]:No License
available Tivan
Recording could not
be Triggered

3-エラーDSMP-3-NOLICENSE

テクニカルサポー

ト担当者に連絡し

てください。

ios-voiceDSMP subsysのプ
ログラミングエ

ラーです。

Programming Error
: [chars]

3-エラーDSMP-3-PRG_ERROR

テクニカルサポー

ト担当者に連絡し

てください。

ios-voiceDSMPサブシステ
ムが初期化されて

いません。

Internal Error :
[chars]

3-エラーDSMP-3-SUBSYS_UNINITIALIZED

状態が続く場合

は、テクニカルサ

ポート担当者にお

問い合わせくださ

い。

ios-voiceリソースが一時的

に利用できませ

ん。

Warning : [chars]4-警告DSMP-4-WARNING

空きメモリのサイ

ズを調べて十分な

メモリがあること

を確認します。

ios-voiceDSMPセッション
を作成できません

でした。

Cannot createDSMP
session database

6-情報DSMP-6-SESSION_DATABASE_FAILED
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「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート\n\の担当者
に報告してくださ

い。」

SPA-DSP共有ポートアダプ

タはソフトウェア

の初期化を完了で

きませんでした。

Not Enough
Resources:[chars]

2-クリティカルDSP_SPA-2-INITFAIL

「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート\n\の担当者
に報告してくださ

い。」

SPA-DSP共有ポートアダプ

タの動作に必要な

メモリバッファが

不足しています。

Not Enough MEM
Buffers [chars]

3-エラーDSP_SPA-3-BUFF_FAIL

「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート\n\の担当者
に報告してくださ

い。」

SPA-DSPファイルを開くの

に失敗しました。

Failed to open file
[chars] : [chars]

3-エラーDSP_SPA-3-FILE_OP_FAIL

「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート\n\の担当者
に報告してくださ

い。」

SPA-DSPファイルからの

データの読み取り

に失敗しました。

Failed to read %u
bytes from file:
[chars]

3-エラーDSP_SPA-3-FILE_RD_FAIL
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指定されたサブス

ロットにある SPA
の OIRを実行しま
す。SPAを取り外
す前に
<CmdBold>hw-module
subslot
stop<NoCmdBold>
コマンドを入力し

ます。SPAを取り
外し、5秒待って
から SPAを再度挿
入します。問題が

解消されない場合

は、コンソールか

システムログに表

示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、
<CmdBold>show
diag <NoCmdBold>
コマンドを入力

し、シスコのテク

ニカルサポート担

当者に連絡して収

集した情報を伝え

てください。

spa-dspサービス SPAで内
部ハードウェアデ

バイスエラーが発

生しました。エ

ラーメッセージに

は、スロットサブ

スロット、SPAタ
イプ、およびハー

ドウェアデバイス

の名前が示されま

す。問題を解決す

るために、SPAの
非アクティブ化と

再アクティブ化が

行われました。1
時間以内にエラー

の発生回数が 5回
を超えると、SPA
の再アクティブ化

は試行されなくな

ります。このメッ

セージは、回復不

能なハードウェア

障害が原因である

可能性がありま

す。

[chars]: A Hardware
device error was
detected. Trying to
recover the SPA by
reload. Error
information : [chars]

3-エラーDSP_SPA-3-HW_ERROR
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ニック

指定されたサブス

ロットにある SPA
の OIRを実行しま
す。SPAを取り外
す前に
<CmdBold>hw-module
subslot
stop<NoCmdBold>
コマンドを入力し

ます。SPAを取り
外し、5秒待って
から SPAを再度挿
入します。問題が

解消されない場合

は、コンソールか

システムログに表

示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、
<CmdBold>show
diag <NoCmdBold>
コマンドを入力

し、シスコのテク

ニカルサポート担

当者に連絡して収

集した情報を伝え

てください。

spa-dspサービス SPAで内
部ハードウェアデ

バイスエラーが発

生しました。エ

ラーメッセージに

は、スロットサブ

スロット、SPAタ
イプ、およびハー

ドウェアデバイス

の名前が示されま

す。このメッセー

ジは、回復可能な

ハードウェア障害

が原因である可能

性があります。

[chars]: Non fatal
hardware device
error was detected.
Error information :
[chars]

3-エラーDSP_SPA-3-HW_ERROR_INFO

「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート\n\の担当者
に報告してくださ

い。」

SPA-DSP未初期化ポインタ

にアクセスしよう

としています。

Non-Initialized ptr:
[chars]

3-エラーDSP_SPA-3-NULL_FAIL
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ソフトウェアは、

障害が発生した

DSPをリロードし
て回復しようとし

ます。問題が解決

しない場合は、指

定されたサブス

ロットにある SPA
の OIRを実行しま
す。SPAを取り外
す前に
<CmdBold>hw-module
subslot
stop<NoCmdBold>
コマンドを入力し

ます。SPAを取り
外し、5秒待って
から SPAを再度挿
入します。問題が

解消されない場合

は、コンソールか

システムログに表

示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、
<CmdBold>show
diag<NoCmdBold>
コマンドを入力

し、シスコのテク

ニカルサポート担

当者に連絡して収

集した情報を提供

してください。

spa-dspDSP-SPA上のDSP
デバイスが応答し

ていません。エ

ラーメッセージに

は、スロットサブ

スロット、SPAタ
イプ、およびハー

ドウェアデバイス

の名前が示されま

す。

DSP device [dec] is
not responding.
Trying to recover
DSP device by
reloading

3-エラーDSP-3-DSP_ALARM
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ソフトウェアは、

障害が発生した

DSPをリロードし
て回復しようとし

ます。問題が解決

しない場合は、指

定されたサブス

ロットにある SPA
の OIRを実行しま
す。SPAを取り外
す前に
<CmdBold>hw-module
subslot
stop<NoCmdBold>
コマンドを入力し

ます。SPAを取り
外し、5秒待って
から SPAを再度挿
入します。問題が

解消されない場合

は、コンソールか

システムログに表

示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、
<CmdBold>show
diag<NoCmdBold>
コマンドを入力

し、シスコのテク

ニカルサポート担

当者に連絡して収

集した情報を提供

してください。

spa-dspDSP-SPA上のDSP
デバイスが応答し

ていません。エ

ラーメッセージに

は、スロットサブ

スロット、SPAタ
イプ、およびハー

ドウェアデバイス

の名前が示されま

す。

DSP device [dec]
DNLD process
exited. Trying to
recover DSP device
by rebooting the
DSP

3-エラーDSP-3-DSP_DNLD
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ソフトウェアは、

障害が発生した

DSPをリロードし
て回復しようとし

ます。問題が解決

しない場合は、指

定されたサブス

ロットにある SPA
の OIRを実行しま
す。SPAを取り外
す前に
<CmdBold>hw-module
subslot
stop<NoCmdBold>
コマンドを入力し

ます。SPAを取り
外し、5秒待って
から SPAを再度挿
入します。問題が

解消されない場合

は、コンソールか

システムログに表

示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、
<CmdBold>show
diag<NoCmdBold>
コマンドを入力

し、シスコのテク

ニカルサポート担

当者に連絡して収

集した情報を提供

してください。

spa-dspDSP-SPA上のDSP
デバイスが応答し

ていません。エ

ラーメッセージに

は、スロットサブ

スロット、SPAタ
イプ、およびハー

ドウェアデバイス

の名前が示されま

す。

DSP device [dec] is
not responding.
Trying to recover
DSP device by
reloading

3-エラーDSP-3-DSP_KEEPALIVE
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ソフトウェアは、

障害が発生した

DSPをリロードし
て回復しようとし

ます。問題が解決

しない場合は、指

定されたサブス

ロットにある SPA
の OIRを実行しま
す。SPAを取り外
す前に
<CmdBold>hw-module
subslot
stop<NoCmdBold>
コマンドを入力し

ます。SPAを取り
外し、5秒待って
から SPAを再度挿
入します。問題が

解消されない場合

は、コンソールか

システムログに表

示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、
<CmdBold>show
diag<NoCmdBold>
コマンドを入力

し、シスコのテク

ニカルサポート担

当者に連絡して収

集した情報を提供

してください。

spa-dspDSP-SPA上のDSP
デバイスが応答し

ていません。エ

ラーメッセージに

は、スロットサブ

スロット、SPAタ
イプ、およびハー

ドウェアデバイス

の名前が示されま

す。

DSP device [dec] is
not responding.
Trying to recover
DSP device by
reloading

3-エラーDSP-3-DSP_WATCHDOG

LOG_STD_NO_ACTION-DSPファームウェ
アバージョン

チェック

Downloading
streamware... for
device [dec]. DSP
firmwarever:%u.%u
contained in image
has different version
from

3-エラーDSP-3-FIRMWARE_VER_INFO
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LOG_STD_NO_ACTION-DSPタイマーが期
限切れになりまし

た。

[chars] timer expired
for DSP [dec]

3-エラーDSP-3-TIMER

LOG_STD_NO_ACTION-DSPブートロー
ダーDNLDの開始

DNLD started for
device [dec]

5-通知DSP-5-DNLD

LOG_STD_NO_ACTION-DSPデバイスの状
態がアップ/ダウン
に変更されまし

た。

DSP [dec] is [chars]5-通知DSP-5-UPDOWN

LOG_STD_NO_ACTION-DSPリソースがク
ラッシュダンプの

収集を開始してい

ます。

DSP [dec] 0x[hec] in
slot [dec] starting
dump

5-通知DSPDUMP-5-DUMPSTART

LOG_STD_NO_ACTION-DSPが、Rx制御
メッセージがド

ロップされたこと

を報告しました。

DSP [dec] in slot
[dec] Rx Control
MessageDropped by
DSP

5-通知DSPDUMP-5-RX_CONTROL_DROP

LOG_STD_NO_ACTION-DSPが、Tx制御
メッセージがド

ロップされたこと

を報告しました。

DSP [dec] in slot
[dec] Tx Control
MessageDropped by
DSP

5-通知DSPDUMP-5-TX_CONTROL_DROP

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-DSPFARMモ
ジュールでエラー

が発生しました。

[chars]3-エラーDSPFARM-3-ERROR

Check sh dspfarm alldspfarmDSPFARMモ
ジュールのエラー

です。

Errors on
DSPFARM module
[chars]\n

3-エラーDSPFARM-3-ERROR

Check sh dspfarmdspfarmDSPFARMモ
ジュールの情報で

す。

Info on DSPFARM
module [chars]

4-警告DSPFARM-4-INFO

Check sh dspfarmdspfarmDSPFARMモ
ジュールの障害で

す。

Failure on
DSPFARM module
[chars]

4-警告DSPFARM-4-NOTICE
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Check sh dspfarm alldspfarmDSPFARMモ
ジュールに関する

警告です。

Warning on
DSPFARM module
[chars]

4-警告DSPFARM-4-WARNING

テクニカルサポー

ト担当者に連絡し

てください。

voice-dspDSPで致命的なエ
ラーが検出されま

した。

Received alarm
indication from dsp
[dec]/[dec].
Resetting the DSP.

2-クリティカルDSPRM-2-DSPALARM

LOG_STD_ACTIONc3800プロセスの作成に

失敗しました。

Process creation of
[chars] failed.

2-クリティカルDSPRM-2-FORKFAIL

""-DSPアラームデー
タ

[chars]3-エラーDSPRM-3-DSPALARMINFO

使用するタイムス

ロットを少なくす

るように設定を変

更します。追加の

DSPリソースをイ
ンストールして、

より複雑な設定を

可能にします。

-この設定には、使

用可能な DSPリ
ソースよりも多く

のDSPリソースが
必要です。

Insufficient DSP
resources for
timeslot [dec] on
port [chars]

3-エラーDSPRM-3-INSUFFICIENT

音声ポートの初期

化を許可するため

の追加の DSPリ
ソースをインス

トールします。

-アナログ音声ポー

トを初期化するに

は、より多くの

DSPリソースが必
要です。

\nvoice-port : [chars]
Not initialized due to
insufficient DSP
resources

3-エラーDSPRM-3-INSUFFICIENT_DSP

LOG_STD_NO_ACTION-DSPから NAK
メッセージを受信

しました。初期化

を再試行します。

ReceivedVIC config
NAK from
DSP[dec]/[dec]
resetting the DSP.

5-通知DSPRM-5-DSP_VIC_CONFIG_NAK

DSPリソースを交
換してください。

-アラーム表示によ

り、DSPが
FAILED状態にな
りました。

DSP [dec] in slot
[chars] is in the
failed state

5-通知DSPRM-5-DSPFAIL

LOG_STD_NO_ACTION-dsprm制御メッ
セージを取得でき

ません。

Failed to get dsprm
msg for msg id
[chars]

5-通知DSPRM-5-DSPMSGFAIL
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""-Jukeboxが失敗応
答コードを受信し

ました。

Jukebox transmit
overlay resp [dec] on
slot [chars] failed

5-通知DSPRM-5-JUKEBOX

LOG_STD_NO_ACTION-DSP Jukeboxの状
態が変更されまし

た。

DSP Jukebox[dec] in
slot [chars] changed
state to [chars]

5-通知DSPRM-5-JUKEBOX_UPDOWN

LOG_STD_NO_ACTION-DSPがバックグラ
ウンドのキープア

ライブテストに失

敗しました。

DSP [dec] in slot
[chars] NOT
RESPONDING -
auto restart[dec]
times

5-通知DSPRM-5-KEEPALIVE

""-VoIP nullidbの作成
に失敗しました。

VoIP Null IDB
creation failed.

5-通知DSPRM-5-NULLIDB_CREATE_FAIL

""-Codecネゴシエー
ションに失敗しま

した。

Configured codec
[dec] is not
supported with this
dsp image.

5-通知DSPRM-5-SETCODEC

LOG_STD_NO_ACTION-DSPリソースの状
態が変更されまし

た。

DSP [dec] in subslot
[chars] changed state
to [chars]

5-通知DSPRM-5-UP_DOWN

LOG_STD_NO_ACTION-DSPリソースの状
態が変更されまし

た。

DSP [dec] in slot
[dec] changed state
to [chars]

5-通知DSPRM-5-UPDOWN

ルータとリモート

PUで PU設定パラ
メータを確認しま

す。問題がリモー

ト PUに存在する
かどうかを確認

し、修正してくだ

さい。問題が解決

しない場合は、シ

スコのテクニカル

サポート担当者に

連絡してくださ

い。

-リモート PUが
SSCP-PUセッショ
ンに対するルータ

の要求を拒否しま

した。

ACTPU Neg rsp
received from PU
[chars]

3-エラーDSPU-3-ActpuNegResponse
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LOG_STD_RECUR_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

CLSI bad Adaptor
correlator header=
[chars]

3-エラーDSPU-3-CLSIBadAdptCorr

LOG_STD_RECUR_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

CLSI bad identifier
header= [chars]

3-エラーDSPU-3-CLSIBadIdentifier

LOG_STD_RECUR_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

CLSI Bad Identifier
type header= [chars]

3-エラーDSPU-3-CLSIBadIdentifierType

LOG_STD_RECUR_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

CLSI bad length
header= [chars]

3-エラーDSPU-3-CLSIBadLength

LOG_STD_RECUR_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

CLSI bad primitive
command header=
[chars]

3-エラーDSPU-3-CLSIBadPrimitiveCmd

LOG_STD_RECUR_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

CLSI bad primitive
type header= [chars]

3-エラーDSPU-3-CLSIBadPrimitiveType

LOG_STD_RECUR_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

CLSI bad return
code: [dec] header=
[chars]

3-エラーDSPU-3-CLSIBadReturnCode

LOG_STD_RECUR_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

CLSI unexpected
ActivateSapCnf
header= [chars]

3-エラーDSPU-3-CLSIUnexpctActSapCnf

LOG_STD_RECUR_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

CLSI unexpected
DeactivateSapCnf
header= [chars]

3-エラーDSPU-3-CLSIUnexpctDeactSapCnf

LOG_STD_RECUR_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

CLSI unexpected
EnableCnf header=
[chars]

3-エラーDSPU-3-CLSIUnexpctEnableCnf

LOG_STD_RECUR_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

CLSI unexpected
IdStnInd header=
[chars]

3-エラーDSPU-3-CLSIUnexpctIdStnInd
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LOG_STD_RECUR_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

DSPU could not free
buffer - buffer
corrupted

3-エラーDSPU-3-DSPU_BufferCorrupted

ルータのメモリ不

足の問題を修正し

ます。問題が解決

しない場合は、テ

クニカルサポート

担当者に連絡して

ください。

-ルータのメモリが

不足しているた

め、リモートス

テーションとの接

続を確立できませ

んでした。

Connect in from
remote address
[chars] failed.

3-エラーDSPU-3-LSConnInFailed

ルータとホストで

ホスト設定パラ

メータを確認しま

す。このホストか

らの接続を受け入

れるようにルータ

が設定されている

かどうかを確認し

ます。

-リモートホストと

の接続を確立でき

ませんでした。

Connect in from host
[chars] with remote
address [chars]
failed.

3-エラーDSPU-3-LSConnInFromHostFailed

ルータとリモート

PUで PU設定パラ
メータを確認しま

す。このリモート

PUからの
connectInを受け入
れるようにルータ

が設定されている

かどうかを確認し

ます。

-リモート PUとの
接続を確立できま

せんでした。

Connect in from pu
[chars] with remote
address [chars]
failed.

3-エラーDSPU-3-LSConnInFromPuFailed

ルータとホストで

ホスト設定パラ

メータを確認しま

す。ホストがアク

ティブで、接続要

求に応答している

かどうかを確認し

ます。

-リモートホストと

の接続を確立でき

ませんでした。

Connect out to host
[chars] failed.

3-エラーDSPU-3-LSConnOutToHostFailed
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ルータとリモート

PUで PU設定パラ
メータを確認しま

す。リモート PU
がアクティブであ

り、接続要求に応

答しているかどう

かを確認します。

-リモート PUとの
接続を確立できま

せんでした。

Connect out to pu
[chars] failed.

3-エラーDSPU-3-LSConnOutToPuFailed

リモートステー

ションでリンクス

テーションの設定

を修正します。

--Connection attempt
failed from XID=
[chars] Invalid
MaxIFrame= [dec]

3-エラーDSPU-3-LSInvalidMaxIFrame

リモートステー

ションでリンクス

テーションの設定

を修正します。

--Connection attempt
failed from XID=
[chars] Invalid
WindowSize= [dec]

3-エラーDSPU-3-LSInvalidWindowSize

---Connection attempt
failed from XID=
[chars] ACTPU not
supported

3-エラーDSPU-3-LSNoACTPUCapability

CV 22バイトまた
はビット情報か

ら、リモートス

テーションによっ

て XID3のどの
フィールドが拒否

されたかを特定

し、ルータまたは

リモートステー

ションのいずれか

でリンクステー

ションの設定パラ

メータを修正しま

す。

--XID Negotiation
Error bad byte=
[dec] bad bit= [dec]
sense data= [chars]

3-エラーDSPU-3-LSXIDNegotiationError

933



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

ルータとリモート

ホストでホスト設

定パラメータを確

認します。問題が

リモートホストに

存在するかどうか

を確認し、修正し

ます。問題が解決

しない場合は、テ

クニカルサポート

担当者に連絡して

ください。

-リモートホスト

が、SSCP-LUセッ
ションをアクティ

ブ化/非アクティブ
化するというルー

タの要求を拒否し

ました。

LU [dec] received a
Notify Neg Resp
from host [chars]

3-エラーDSPU-3-NotifyNegRsp

リモート PUで問
題を修正します。

エラーが繰り返し

発生する場合は、

シスコのテクニカ

ルサポート担当者

に連絡してくださ

い。

-リモート PUから
認識されないSNA
データを受信しま

した。

Bad SNA data
received from PU
[chars] data= [chars]

3-エラーDSPU-3-SnaBadData

---XID Format not
supported XID=
[chars]

3-エラーDSPU-3-UnknownXid

LOG_STD_NO_ACTION-DSPコアがホスト
メッセージに応答

しません。

Ack failed for dsp_id
[dec]\n\ seq_no [dec]

3-エラーDSS-3-ACK_FAIL

LOG_STD_NO_ACTION-メッセージで検出

された DSP IDが
無効です。

Invalid DSPID [dec]3-エラーDSS-3-DSPID_INVALID

LOG_STD_NO_ACTION-DSSタイマーが期
限切れになりまし

た。

[chars] timer expired
for DSPID [dec]

3-エラーDSS-3-TIMER

LOG_STD_NO_ACTION-DSPコアの状態が
アップ/ダウンに変
更されました。

DSP core [dec] is
[chars]

5-通知DSS-5-UPDOWN
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推奨されるアク

ションは、アサー

トされたアラーム

のソースを分離し

て修復することで

す。

-指定された T1/E1
または T3/E3ア
ラームがアサート

またはクリアされ

ました。

[chars] [chars]:
[chars]

4-警告DSX-4-ALARM

LOG_STD_NO_ACTION--RBS of slot [dec]
controller [dec]
timeslot [dec] is
dynamic busyout

5-通知DSX0-5-RBSLINEDBUSYOUT

LOG_STD_NO_ACTION--RBS of controller
[dec] timeslot [dec]
is down

5-通知DSX0-5-RBSLINEDOWN

LOG_STD_NO_ACTION--RBS of slot [dec]
controller [dec]
timeslot [dec] is
static busyout

5-通知DSX0-5-RBSLINESBUSYOUT

LOG_STD_NO_ACTION--RBS of slot [dec]
controller [dec]
timeslot [dec] is
unbusyout

5-通知DSX0-5-RBSLINEUNBUSYOUT

LOG_STD_NO_ACTION--RBS of controller
[dec] timeslot [dec]
is up

5-通知DSX0-5-RBSLINEUP

LOG_STD_ACTIONdsx1トランクを再起動

できませんでし

た。

Trunk Firmware in
slot [dec] reset failed

1-アラートDSX1-1-FIRMWARE_RESTART_FAILED

LOG_STD_ACTIONdsx1重大なエラーから

回復した後、T1/E1
ファームウェアが

実行されるように

なりました。

T1/E1 Firmware in
slot [dec] is running

1-アラートDSX1-1-FIRMWARE_RUNNING
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LOG_STD_ACTIONdsx1T1/E1ファーム
ウェアで重大なエ

ラーが発生し、実

行が停止しまし

た。アクセスサー

バーをリロードす

る必要がありま

す。

T1/E1 Firmware in
slot [dec] is not
running

1-アラートDSX1-1-FIRMWARE_STOPPED

このチャネルに入

るデータを減らす

か、入力キューの

数を増やします。

dsx1入力キューが最大

であるため、受信

バッファを割り当

てることができま

せん。これは、受

信側が処理できる

よりも速くデータ

が到着しているこ

とを示していま

す。

Munich 32 channel
input queue is
congested

1-アラートDSX1-1-M32_INPUT_CONGEST

LOG_STD_ACTIONdsx1T1/E1ファームウェ
アが再起動されま

した。T1/E1回線
上のすべてのアク

ティブコールが切

断され、コント

ローラは数秒以内

に復旧します。

T1/E1 Firmware in
slot [dec] restarted

3-エラーDSX1-3-FIRMWARE_RESTART

---MSG_TRACEBACK|MSG_PROCESS3-エラーDSX1-3-M32_AR_FAILURE

---MSG_TRACEBACK|MSG_PROCESS3-エラーDSX1-3-M32_AR_TIMEOUT

---MSG_TRACEBACK|MSG_PROCESS3-エラーDSX1-3-M32_BAD_BITRATE

---MSG_TRACEBACK|MSG_PROCESS3-エラーDSX1-3-M32_BAD_INTQ

---MSG_TRACEBACK|MSG_PROCESS3-エラーDSX1-3-M32_BAD_STATE

---MSG_TRACEBACK|MSG_PROCESS3-エラーDSX1-3-M32_ERR

---MSG_TRACEBACK|MSG_PROCESS3-エラーDSX1-3-M32_ILLEGAL_CHANNEL

---MSG_TRACEBACK|MSG_PROCESS3-エラーDSX1-3-M32_MEM_ALLOC
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---MSG_TRACEBACK|MSG_PROCESS3-エラーDSX1-3-M32_NO_TIMESLOT

---MSG_TRACEBACK|MSG_PROCESS3-エラーDSX1-3-M32_TIMESLOT_IN_USE

---MSG_TRACEBACK|MSG_PROCESS3-エラーDSX1-3-NOMEMORY

LOG_STD_NO_ACTION--[chars] clock is now
selected as clock
source

6-情報DSX1-6-CLOCK_CHANGE

LOG_STD_ACTIONqfp-ipsecこの DTLSセッ
ションでアンチリ

プレイエラーが発

生しました。

DTLS anti-replay
error src_addr:
[char]i src_port:
[dec] dest_addr:
[char]i dst_port:
[dec] seq_num:
%llx/%lld

3-エラーDTLS-3-REPLAY_ERROR_DTLS

LOG_STD_ACTIONqfp-ipsecこの DTLSセッ
ションでアンチリ

プレイエラーが発

生しました。

DTLS anti-replay
error ipv6 src_addr:
[char]I src_port:
[dec] ipv6 dest_addr:
[char]I dst_port:
[dec] seq_num:
%llx/%lld

3-エラーDTLS-3-REPLAY_ERROR_IPV6_DTLS

「他のシステムア

クティビティを減

らしてメモリの使

用を軽減します。

状況に \n\応じて、
より大容量のメモ

リ構成にアップグ

レードします。

-メモリ不足のた

め、トランクをネ

ゴシエートできま

せん。

Memory was not
available to perform
the trunk negotiation
action

4-警告DTP-4-MEM_UNAVAIL

この問題による長

期的な影響はおそ

らくありません。

ただし、さらにト

ランキングに関す

る問題が発生した

場合は、デバイス

をリロードするこ

とをお勧めしま

す。

-トランキングプロ

トコルで使用され

るタイマーが予期

しないタイミング

で期限切れになる

場合があります。

この問題は内部で

修正されます。

An internal timer
error occurred when
trunking on interface
[chars]

4-警告DTP-4-TMRERR

937



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

問題の予期しない

性質のため、推奨

される唯一のアク

ションはデバイス

をリロードするこ

とです。

-内部操作で予期し

ないエラーが生成

されたため、トラ

ンクをネゴシエー

トできません。

An unknown
operational error
occurred

4-警告DTP-4-UNKN_ERR

トランクネゴシ

エーションに関係

する 2つのポート
が同じVTPドメイ
ンに属しているこ

とを確認してくだ

さい。

dtpトランクネゴシ

エーションに関連

する 2つのポート
がそれぞれ異なる

VTPドメインに所
属しています。ト

ランキングは、こ

の 2つのポートが
同一のVTPドメイ
ンに所属している

場合だけ可能で

す。

Unable to perform
trunk negotiation on
port [chars] because
of VTP domain
mismatch.

5-通知DTP-5-DOMAINMISMATCH

リンク上の両方の

ポートが同じカプ

セル化になるよう

に設定します。

-リンク上の 2つの
ポートは ONモー
ドに設定されてい

ますが、1つは
802.1Qカプセル化
に設定され、もう

1つは ISLカプセ
ル化に設定されて

います。リンク上

の両方のポートが

ONモードに設定
されている場合、

それらのカプセル

化タイプは一致す

る必要がありま

す。

Illegal
configonisl--ondot1q
on [chars]

5-通知DTP-5-ILGLCFG

""-指定されたポート

がトランクポート

からアクセスポー

トに変更されまし

た。

Port [chars] has
become non-trunk

5-通知DTP-5-NONTRUNKPORTON
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""-指定されたトラン

クポートは、使用

するカプセル化タ

イプを変更しまし

た。

Port [chars] has
changed from
[chars] trunk to
[chars] trunk

5-通知DTP-5-TRUNKPORTCHG

""-指定されたポート

は、指定されたカ

プセル化を使用し

て、アクセスポー

トからトランク

ポートに変更され

ました。

Port [chars] has
become [chars] trunk

5-通知DTP-5-TRUNKPORTON

ソフトウェアのバ

グ：開発エンジニ

アリングにケース

をオープンしま

す。
LOG_STD_SH_TECH_ACTION

high-gig-ethernetドライバがイン

ターフェイスの

IDBを取得しよう
としましたが、失

敗しました

Invalid Interface
Descriptor Block

1-アラートdtsec-1-BAD_IDB

ソフトウェアのバ

グ：開発エンジニ

アリングにケース

をオープンしま

す。
LOG_STD_SH_TECH_ACTION

high-gig-ethernetドライバサブブ

ロックで指定され

たメディアタイプ

が無効です。

Unknown
media-type in
subblock

1-アラートdtsec-1-BAD_MEDIA

ソフトウェアのバ

グ：開発エンジニ

アリングにケース

をオープンしま

す。
LOG_STD_SH_TECH_ACTION

high-gig-ethernetドライバがこのイ

ンターフェイスの

パーティクルサイ

ズを取得できませ

んでした。

Problem getting
particle size

1-アラートdtsec-1-BAD_PARTICLE

ソフトウェアのバ

グ：開発エンジニ

アリングにケース

をオープンしま

す。
LOG_STD_SH_TECH_ACTION

high-gig-ethernetドライバは、PAの
特定の機能テーブ

ルにアクセスでき

ませんでした。

Plugin function table
incomplete or
missing

1-アラートdtsec-1-BAD_PLUGIN
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ソフトウェアのバ

グ：開発エンジニ

アリングにケース

をオープンしま

す。
LOG_STD_SH_TECH_ACTION

high-gig-ethernetドライバは IOSか
らバッファーの

プールを取得でき

ませんでした。

Could not init buffer
pools

1-アラートdtsec-1-BAD_POOL

ルータのメインメ

モリを増やす必要

があります。
LOG_STD_SH_TECH_ACTION

high-gig-ethernetシステムメモリ不

足が原因で、サブ

ブロックを作成で

きませんでした。

[chars] - Cannot
create IDB subblock
due to insufficient
memory

1-アラートdtsec-1-BAD_SB_NOMEM

ソフトウェアのバ

グ：開発エンジニ

アリングにケース

をオープンしま

す。
LOG_STD_SH_TECH_ACTION

high-gig-ethernetドライバは構造を

初期化できません

でした。

Could not initialize
structure

1-アラートdtsec-1-BAD_STRUCT

ソフトウェアのバ

グ：開発エンジニ

アリングにケース

をオープンしま

す。
LOG_STD_SH_TECH_ACTION

high-gig-ethernet内部 IOSエラーに
よって、IDBサブ
ブロックをインス

トールまたは使用

できませんでし

た。

[chars] - Could not
install or use IDB
subblock

1-アラートdtsec-1-BAD_SUBBLOCK

ソフトウェアのバ

グ：開発エンジニ

アリングにケース

をオープンしま

す。
LOG_STD_SH_TECH_ACTION

high-gig-ethernetインターフェイス

のインスタンス構

造内の IDBTYPE
は、このドライバ

では定義されてい

ません。

Unknown IDBTYPE
while starting driver

1-アラートdtsec-1-IDBTYPE_UNK

ルータにはより多

くのパケットメモ

リが必要です。

アップグレードを

検討してくださ

い。
LOG_STD_RECUR_ACTION

high-gig-ethernetメモリ不足が原因

で、イーサネット

ポートを初期化で

きませんでした。

[chars] initialization
failed no buffer
memory

1-アラートdtsec-1-INITFAIL_NOMEM

940



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

ソフトウェアのバ

グ：開発エンジニ

アリングにケース

をオープンしま

す。
LOG_STD_SH_TECH_ACTION

high-gig-ethernetドライバのサブブ

ロックに、無効ま

たは未定義のチッ

プ動作モード

（MIIモードまた
は TBIモード）が
含まれています。

Unknown or invalid
chip mode MII/TBI

1-アラートdtsec-1-MODE_INVALID

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONhigh-gig-ethernetリセット中にMAC
にアクセスしよう

としました。

MAC Still in Reset1-アラートdtsec-1-RESET

LOG_STD_NO_ACTION-ISLは、指定され
たインターフェイ

スのハードウェア

ではサポートされ

ていません。

Interface [chars]
does not support ISL

2-クリティカルdtsec-2-NOISL

GBICタイプがイ
ンターフェイスと

互換性があること

を確認してくださ

い。シスコまたは

サポート対象のベ

ンダーから入手し

た GBICであるこ
とを確認します。

high-gig-ethernetインターフェイス

に、不良な

EEPROMを搭載し
た GBICが含まれ
ています。これに

より、リンクがダ

ウンします。

[chars] - GBIC
contains a bad
EEPROM

3-エラーdtsec-3-BAD_GBIC_EEPROM

重複するモジュー

ルを削除します。

問題が解決しない

場合は、

LOG_STD_ACTION。

high-gig-ethernetエラーメッセージ

で指摘されたイン

ターフェイスの

GBICモジュール
は、システム内の

別の GBICと重複
しています。エ

ラーの結果とし

て、両方のモ

ジュールが無効に

なります。

[chars] - duplicate
GBIC

3-エラーdtsec-3-DUPLICATE

LOG_STD_ACTIONhigh-gig-ethernetMACコントローラ
がエラー状態を通

知しました。

[chars] error
interrupt mac_status
= 0x%016llx

3-エラーdtsec-3-ERRINT
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たとえば、各固有

の hsrpグループ設
定で使用されてい

る独自のMACア
ドレスの一部を削

除してみてくださ

い。スタンバイ使

用バイアスを使用

して使用量を制限

できます。

-許可されたMAC
エントリの最大数

に達しました。こ

れ以上追加できま

せん。

Unable to add mac
address [enet]

3-エラーdtsec-3-MAC_LIMIT_EXCEEDED

モジュールをシス

コがサポートする

GBICと交換して
ください。問題が

解決しない場合

は、

LOG_STD_ACTION。

high-gig-ethernetエラーメッセージ

に示されているイ

ンターフェイスの

GBICモジュール
は、シスコがサ

ポートするモ

ジュールではあり

ません。エラーの

結果として、モ

ジュールは無効に

なります。

[chars] -
unsupported GBIC

3-エラーdtsec-3-NOT_SUPPORTED

もう一方の局の

MTU設定
LOG_STD_NO_ACTION
を確認します。

high-gig-ethernetインターフェイス

が、MTUで定義さ
れているパケット

より大きいパケッ

トを検出しまし

た。

[chars] packet too
big [dec] from [enet]

3-エラーdtsec-3-TOOBIG

GBICタイプがイ
ンターフェイスと

互換性があること

を確認してくださ

い。シスコまたは

サポート対象のベ

ンダーから入手し

た GBICであるこ
とを確認します。

high-gig-ethernetインターフェイス

に不明なタイプの

GBICが含まれて
います。これによ

り、リンクがダウ

ンします。

[chars] - Unknown
GBIC type

3-エラーdtsec-3-UNKNOWN_GBIC
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LOG_STD_ACTION-ソフトウェアまた

はハードウェアエ

ラーが発生しまし

た。

Anchor count
negative

3-エラーDUAL-3-ANCHORCOUNT

LOG_STD_ACTION-ハードウェアまた

はソフトウェアエ

ラーが発生しまし

た。

Route [chars] [dec]
successors [dec] rdbs

3-エラーDUAL-3-BADCOUNT

リストされたイン

ターフェイスの出

力SAP遅延を増や
して、バッファの

使用量を減らしま

す。遅延を変更し

た後もメッセージ

が残る場合は、表

示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に提出し

てください。

novellピア間のSAPテー
ブルが同期しなく

なる可能性がある

ため、差分SAP更
新を送信できませ

んでした。

Cannot send
incremental SAP
update to peer on
[chars].\n
\tIncreasing
output-sap-delay
may help

3-エラーDUAL-3-BADIGRPSAP

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

トの担当者に報告

してください。\n\
可能であれば、こ

のメッセージが表

示された期間の
<bold>debug ipx sap
activity<nobold>お
よび <bold>debug
ipx sap
event<nobold>コマ
ンドの出力も提供

してください。

novell-Unsupported SAP
type for EIGRP
being [chars] - type
[hec]

3-エラーDUAL-3-BADIGRPSAPTYPE
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LOG_STD_ACTION-ソフトウェアまた

はハードウェアエ

ラーが発生しまし

た。

[chars] [dec]:
Internal Error

3-エラーDUAL-3-INTERNAL

LOG_STD_ACTION--Interface [chars]
going down and
[dec] links exist

3-エラーDUAL-3-LINKSEXIST

LOG_STD_ACTION-ハードウェアまた

はソフトウェアエ

ラーが発生しまし

た。

Link [dec] [chars]
still exists on [chars]

3-エラーDUAL-3-LINKSTILLUP

LOG_STD_ACTION-ハードウェアまた

はソフトウェアエ

ラーが発生しまし

た。

Flow control error
[chars] on [chars]

3-エラーDUAL-3-MULTIFLOW

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-DUALソフトウェ
アが、パケット

バッファを割り当

てることができま

せんでした。シス

テムのメモリが不

足している可能性

があります。

No buffers available
for %u byte packet

3-エラーDUAL-3-NOBUFFER

LOG_STD_ACTION-ハードウェアまた

はソフトウェアエ

ラーが発生しまし

た。

Handle [dec] is not
allocated in pool.

3-エラーDUAL-3-NOHANDLE

LOG_STD_ACTION-ハードウェアまた

はソフトウェアエ

ラーが発生しまし

た。

Nexthop and
infosource don't
match. N = [chars] I
= [chars]

3-エラーDUAL-3-NOMATCH

LOG_STD_ACTION-ハードウェアまた

はソフトウェアエ

ラーが発生しまし

た。

Unable to open
socket for AS [dec]

3-エラーDUAL-3-NOSOCKET
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LOG_STD_ACTION-ソフトウェアまた

はハードウェアエ

ラーが発生しまし

た。

[dec] peers exist on
IIDB [chars]

3-エラーDUAL-3-PEERSEXIST

「show ip eigrp
accounts」を使用し
てプレフィックス

の送信元の詳細を

確認し、修正措置

を講じます。

-eigrpのプレフィッ
クスの数が、設定

された制限または

デフォルトの制限

に達しました。

[chars] [dec]: [chars]
prefix limit
reached%u.

3-エラーDUAL-3-PFXLIMIT

LOG_STD_ACTION-ソフトウェアまた

はハードウェアエ

ラーが発生しまし

た。

Lingering DRDB
deleting IIDB dest
[chars] nexthop
[chars] [chars] origin
[chars]

3-エラーDUAL-3-RDBLEFT

LOG_STD_ACTION-ソフトウェアまた

はハードウェアエ

ラーが発生しまし

た。

Negative refcount in
pakdesc [hec]

3-エラーDUAL-3-REFCOUNT

LOG_STD_ACTION-ハードウェアまた

はソフトウェアエ

ラーが発生しまし

た。

Route [chars]
stuck-in-active state
in [chars] [dec].
Cleaning up

3-エラーDUAL-3-SIA

LOG_STD_ACTION-ハードウェアまた

はソフトウェアエ

ラーが発生しまし

た。

Unknown timer type
[dec] expiration

3-エラーDUAL-3-UNKTIMER

---[chars] [dec]: [chars]
threshold prefix
level%u reached.

4-警告DUAL-4-PFXLIMITTHR

LOG_STD_NO_ACTION-隣接ルータがアッ

プまたはダウンし

ました。

[chars] [dec]:
Neighbor [chars]
[chars] is [chars]:
[chars]

5-通知DUAL-5-NBRCHANGE

LOG_STD_ACTION-ハードウェアまた

はソフトウェアエ

ラーが発生しまし

た。

[chars] [chars]6-情報DUAL-6-EVENT
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LOG_STD_NO_ACTION-ネイバーに関する

情報です。

[chars] [dec]:
Neighbor [chars]
[chars] is [chars]:
[chars]

6-情報DUAL-6-NBRINFO

---ERRMSG_NOFLAGS3-エラーDUP_ADDR_RCVD-3-LCON

---ERRMSG_FLAG_TRACEBACK2-クリティカルDUP_IP_ADDRESS-2-MPLS_TE_PCALC

---ERRMSG_FLAG_TRACEBACK2-クリティカルDUP_RRR_ID-2-MPLS_TE_PCALC

インターフェイス

とコントローラの

設定を確認し、必

要に応じて設定を

修正してくださ

い。問題が解決し

ない場合は、シス

コのテクニカルサ

ポート担当者に連

絡してください。

spa-eth-10geSPAドライバは、
ビットエラーの

G.709 OTNプロト
コルカウンタをク

リアできませんで

した。

Unable to clear g709
\ counter in slot
[dec] rc = [dec]

3-エラーDWDM-3-CLEAR_G709_CTR

インターフェイス

とコントローラの

設定を確認し、必

要に応じて設定を

修正してくださ

い。問題が解決し

ない場合は、シス

コのテクニカルサ

ポート担当者に連

絡してください。

spa-eth-10geSPAドライバは、
アラームのレポー

トステータスの 1
つを設定できませ

んでした。

Failed to config
report\n\ alarm
[chars] slot [dec] rc
= [dec]

3-エラーDWDM-3-CONFIG_ALARM_REPORT

インターフェイス

とコントローラの

設定を確認し、必

要に応じて設定を

修正してくださ

い。問題が解決し

ない場合は、シス

コのテクニカルサ

ポート担当者に連

絡してください。

spa-eth-10geSPAドライバは、
光データまたはト

ランスポートユ

ニットのしきい値

アラームの 1つを
設定できませんで

した。

Failed to config
threshold \n\ alarm
[chars] slot [dec] rc
= [dec]

3-エラーDWDM-3-CONFIG_ALARM_THRESHOLD
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インターフェイス

とコントローラの

設定を確認し、必

要に応じて設定を

修正してくださ

い。問題が解決し

ない場合は、シス

コのテクニカルサ

ポート担当者に連

絡してください。

-LCドライバは、光
データまたはトラ

ンスポートユニッ

トのテールトレー

ス IDを設定でき
ませんでした。

Failed to config
[chars] [chars] slot
[dec] rc = [dec]

3-エラーDWDM-3-CONFIG_OVERHEAD_TTI

インターフェイス

とコントローラの

設定を確認し、必

要に応じて設定を

修正してくださ

い。問題が解決し

ない場合は、シス

コのテクニカルサ

ポート担当者に連

絡してください。

-LCドライバは、光
データまたはトラ

ンスポートユニッ

トの PMパラメー
タを設定できませ

んでした。

Failed to config
[chars] [chars] slot
[dec] rc = [dec]

3-エラーDWDM-3-CONFIG_PM
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電源を落とし、指

定された SPAカー
ドを装着し直して

ください。この状

態が続く場合は、

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーしま

す。次に、SPA
ハードウェアのト

ラブルシューティ

ングマニュアル、

および
http://www.cisco.com/public/support/tac/tools.shtml
で提供されている

ツールやユーティ

リティを使用し

て、問題をリサー

チして、解決を試

みます。それでも

問題が解決しない

場合は、
http://www.cisco.com/cgi-bin/front.x/case_tools/caseOpen.pl
or contactからイン
ターネット経由で

テクニカルアシス

タンスセンターの

ケースをオープン

するか、シスコの

テクニカルサポー

ト担当者に連絡し

てください。その

ときは必ず、収集

した情報と「show
tech-support」をサ
ポート担当者に示

すか、それらの情

報を圧縮していな

いプレーンテキス

ト形式（.txt）で
ケースに添付して

ください。

spa-eth-10geUT2トランスポン
ダモジュールのTx
電力レベルの設定

中に、SPAドライ
バがエラーを検出

しました。

Failed to config \
transmit power [dec]
on slot [dec] rc =
[dec]

3-エラーDWDM-3-CONFIG_TX_POWER
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SPAカードをリ
ロードし、問題が

解決しない場合

は、テクニカルサ

ポートセンターに

連絡してくださ

い。

spa-eth-10geDWDMパラメータ
の 1つを設定中
に、SPAドライバ
が障害を検出しま

した。

Failed to [chars]
[chars] in slot [dec]
rc = [dec]

3-エラーDWDM-3-DWDM_CONFIG_FAIL

インターフェイス

とコントローラの

設定を確認し、必

要に応じて設定を

修正してくださ

い。問題が解決し

ない場合は、シス

コのテクニカルサ

ポート担当者に連

絡してください。

spa-eth-10geSPAドライバは、
スロットから必要

な光学系情報を受

信しませんでし

た。

Failed received
[chars] \ from slot
[dec] rc = [dec]

3-エラーDWDM-3-DWDM_GET_INFO_FAIL

SPAをリロード
し、問題が解決し

ない場合は、テク

ニカルサポート担

当者に連絡してく

ださい。

spa-eth-10geSPAドライバが
DWDMの NULL
情報を検出しまし

た。

DWDM info is
NULL in [dec]

3-エラーDWDM-3-DWDM_NULL_INFO

表示された SPA
カードの電源を切

り、再装着してく

ださい。問題が解

決しない場合は、

テクニカルサポー

ト担当者に連絡し

てください。

spa-eth-10geDWDM IPC SHIM
の初期化中に SPA
ドライバが障害を

検出しました。

DWDM IPC SHIM
init failed

3-エラーDWDM-3-IPC_SHIM_INIT

SPAをリロード
し、問題が解決し

ない場合は、テク

ニカルサポート担

当者に連絡してく

ださい。

spa-eth-10geLC統計情報を RP
に送信中に、SPA
ドライバでエラー

が発生しました。

error sending LC
stats to RP

3-エラーDWDM-3-LC_ERR_STATS
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カードをリロード

して問題が解決し

ない場合は、TAC
に連絡してくださ

い。

spa-eth-10geSPAドライバが
SPAカードでメモ
リエラーを検出し

ました

malloc failure
creating \ G.709 port
on slot [dec]

3-エラーDWDM-3-MALLOC_FAIL

「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピー

し、\n\テクニカル
サポート担当者に

伝えてくださ

い」。

snmp-otn-stats for interface
index [dec] could not
be created with
status [dec]

3-エラーDWDM-3-OTN_STATS_CREATE_IF_FAIL

「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピー

し、\n\テクニカル
サポート担当者に

伝えてくださ

い」。

snmp-otn-stats for interface
index [dec] could not
be created with
status [dec]

3-エラーDWDM-3-OTN_STATS_CREATE_IF_FAILED_TO_ALLOCATE

「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピー

し、\n\テクニカル
サポート担当者に

伝えてくださ

い」。

spa-eth-10ge-stats for interface
index [dec] could not
be deleted with
status [dec]

3-エラーDWDM-3-OTN_STATS_DELETE_IF_FAIL

show versiong709-dwdmシステムはコマン

ドの実行に必要な

情報を取得できま

せんでした。

Application error rc
= [dec]:

3-エラーDWDM-3-RPC_FAILED
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show versiong709-dwdmシステムは、トラ

ンシーバのユー

ザーインターフェ

イスのコマンドを

処理するために必

要なリソースを作

成できませんでし

た。このエラーは

致命的ではありま

せんが、一部の

showコマンドが失
敗する可能性があ

ります。

DWDM RPC init
failure

3-エラーDWDM-3-RPC_INIT_FAIL

show versiong709-dwdmRPCメッセージの
処理中に非致命的

なエラーが発生し

ました。

DWDM RPC error:
[chars]

3-エラーDWDM-3-RPC_PROCESSING_ERROR

インターフェイス

とコントローラの

設定を確認し、必

要に応じて設定を

修正してくださ

い。問題が解決し

ない場合は、シス

コのテクニカルサ

ポート担当者に連

絡してください。

spa-eth-10geSPAドライバは、
スロットから必要

なG.709 OTNプロ
トコル情報を受信

しませんでした。

Failed receiving
G709 info \ from slot
[dec] rc = [dec]

3-エラーDWDM-3-RX_G709_INFO

SPAカードをリ
ロードして問題が

解決しない場合

は、TACに連絡し
てください。

spa-eth-10geSPAドライバは、
トランスポンダの

受信電力しきい値

の設定中にエラー

を検出しました。

Failed to config \ rx
los threshold = [dec]
on slot [dec] rc =
[dec]

3-エラーDWDM-3-RX_LOS_THRESHOLD

951



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

SPAドライバの
SPAカードでエ
ラーイベントが発

生しました。エ

ラー状態が続く場

合は、表示されて

いるとおりにエ

ラーメッセージを

書き写し、テクニ

カルサポート担当

者に連絡してくだ

さい。

spa-eth-10geドライバがDWDM
プロセスのタイ

マーツリーから期

限切れのタイマー

を取得しませんで

した。

Timer error3-エラーDWDM-3-TIMER_ERR

「アラームの原因

を解消することを

お勧めします」。

g709-dwdm指定された G709
アラームが宣言ま

たは解除されまし

た。

[chars]: [chars]
[chars]

4-警告DWDM-4-G709ALARM

ループバック状態

を引き起こしてい

る問題を解決しま

す。次に、

shutdownおよび no
shutdownインター
フェイスコンフィ

ギュレーションコ

マンドを順番に入

力して、ポートを

起動します。

ファームウェアループバックは、

バランケーブルを

誤ってポートに接

続している、また

はネットワークに

設定不備あること

が原因で発生する

可能性がありま

す。

Loop-back detected
on [chars].

3-エラーDWL-3-LOOP_BACK_DETECTED

ユニットの電源が

入っており、電源

ケーブルが正しく

接続されているこ

とを確認してくだ

さい。

-これは、このユ

ニットが電力損失

のためにシャット

ダウンしようとし

ている場合に記録

されるフェール

オーバーメッセー

ジです。

Shutdown due to
power loss

0-緊急DYINGGASP-0-POWER_LOSS
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対処は不要です。-このメッセージ ID
は、Dying Gaspが
Dying Gasp通知の
SNMPまたは
Syslogホストを無
視する場合に記録

されます。

[chars] host %i is not
supported for
dyinggasp
notification due to
[chars]\n

6-情報DYINGGASP-6-HOST_NOT_SUPP

LOG_STD_ACTIONiosxe-shellmgrダイナミックコマ

ンドが IOSコマン
ドセットに追加さ

れているときに、

エラーが発生しま

した。指定された

コマンドは使用で

きません。

Parse chain link add
failed for '[chars]'

3-エラーDYNCMD-3-CHAINADDFAIL

LOG_STD_ACTIONiosxe-shellmgrダイナミックコマ

ンドが IOSコマン
ドセットから削除

されているとき

に、エラーが発生

しました。指定さ

れたコマンドは使

用できません。

Parse chain link
delete failed for
'[chars]'

3-エラーDYNCMD-3-CHAINDELFAIL

LOG_STD_ACTIONiosxe-shellmgrIOSが、CLIの機
能フラグを設定す

るメッセージを受

信しました。機能

フラグを設定する

ために受信した

メッセージで、予

期しない機能フラ

グの数が変更され

ました。メッセー

ジは無視されま

す。

New feature flags
list %u invalid while
feature flags in use
%u

3-エラーDYNCMD-3-FLAGSINUSE

---New feature flag list
values %u different
than expected %u

3-エラーDYNCMD-3-FLAGSINVALID
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LOG_STD_ACTIONiosxe-shellmgr一部の機能は、ダ

イナミックコマン

ドインフラストラ

クチャの一部に依

存します。このよ

うな機能は使用で

きません。

Dynamic command
subsystem failed to
initialize '[chars]'

3-エラーDYNCMD-3-INIT

LOG_STD_ACTIONiosxe-shellmgrIOSは、CLIにコ
マンドを追加する

ためのメッセージ

を受信しました。

リンクノードへの

メッセージの 1つ
が IOSにノードを
リンクするように

指示したため、無

効な構造になりま

す。

Link alternate node
message received for
node '[chars]' which
cannot have an
alternate.

3-エラーDYNCMD-3-LINKINVALIDALT

LOG_STD_ACTIONiosxe-shellmgrIOSは、CLIにコ
マンドを追加する

ためのメッセージ

を受信しました。

リンクノードへの

メッセージの 1つ
が IOSにノードを
リンクするように

指示したため、無

効な構造になりま

す。

Link transition
'[chars]' message
received for node
'[chars]' which
cannot have such a
transition.

3-エラーDYNCMD-3-LINKINVALIDTRANS

LOG_STD_ACTIONiosxe-shellmgrIOSは、CLIにコ
マンドノードを追

加するためのメッ

セージを受信しま

した。メッセージ

の受信順序が正し

くありません

Create nodemessage
received when in
mode '[chars]'

3-エラーDYNCMD-3-LINKOUTOFSEQ

---Link node message
received for
unknown accept
[chars] node '%u'

3-エラーDYNCMD-3-LINKUNKNOWNACCEPTNODE
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LOG_STD_ACTIONiosxe-shellmgrIOSは、CLIにコ
マンドを追加する

ためのメッセージ

を受信しました。

リンクノードへの

メッセージの 1つ
が IOSに不明な
ノードを参照しま

した

Link node message
received for
unknown alternate
node '%u'

3-エラーDYNCMD-3-LINKUNKNOWNALTNODE

LOG_STD_ACTIONiosxe-shellmgrIOSは、CLIにコ
マンドを追加する

ためのメッセージ

を受信しました。

リンクノードへの

メッセージの 1つ
が IOSに不明な
ノードを参照しま

した

Link node message
received for
unknown node '%u'

3-エラーDYNCMD-3-LINKUNKNOWNNODE

LOG_STD_ACTIONiosxe-shellmgrIOSによってメッ
セージが送信され

ましたが、使用可

能な BIPCバッ
ファがありません

でした。送信され

るメッセージが破

棄され、関連する

操作が失敗しまし

た。

Unable to acquire a
BIPC buffer for
sending messages.

3-エラーDYNCMD-3-MSGBIPCBUFFER

LOG_STD_ACTIONiosxe-shellmgrIOSが動的コマン
ド用に受信した

BIPCメッセージを
処理しようとした

ときに、予期しな

い状況が発生しま

した。

Unable to process
received BIPC
messages for
DynamicCommands
error: [chars]

3-エラーDYNCMD-3-MSGBIPCERR
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LOG_STD_ACTIONiosxe-shellmgrIOSがシェルマ
ネージャに送信す

るTDLメッセージ
を作成していると

きに、予期しない

状態が発生しまし

た

Error '[dec]' building
TDL message
'[chars]' to send to
the Shell Manager

3-エラーDYNCMD-3-MSGBUILDERROR

LOG_STD_ACTIONiosxe-shellmgrIOSがダイナミッ
クコマンド用に受

信した TDLメッ
セージをTDLメッ
セージハンドラ関

数にディスパッチ

しようとしている

ときに、予期しな

い状態が発生しま

した。

Unable to dispatch
received TDL
messages for
DynamicCommands

3-エラーDYNCMD-3-MSGDISPATCH

LOG_STD_ACTIONiosxe-shellmgrIOSがダイナミッ
クコマンドの

NULL TDLメッ
セージを受信した

という予期しない

状態です。

Received NULL
TDL message

3-エラーDYNCMD-3-MSGDISPATCHNULL

LOG_STD_ACTIONiosxe-shellmgrIOSがシェルマ
ネージャに送信す

るTDLメッセージ
をキューイングし

ようとしたとき

に、予期しない状

態が発生しまし

た。

Error queueing TDL
message '[chars]' to
send to the Shell
Manager

3-エラーDYNCMD-3-MSGENQUEUEERROR

LOG_STD_ACTIONiosxe-shellmgrIOSが受信したダ
イナミックコマン

ドTDLメッセージ
を処理していると

きに、予期しない

状態が発生しまし

た。

Error '[chars]'
handling a received
TDL message
'[chars]' for Dynamic
Commands

3-エラーDYNCMD-3-MSGERROR
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LOG_STD_ACTIONiosxe-shellmgr動的コマンドの作

成のために無効な

フィールド値を持

つメッセージを受

信しました。

Invalid field '[chars]'
in TDL message
'[chars]' received:
value '%u' for
DynamicCommands

3-エラーDYNCMD-3-MSGINVALIDFIELDINT

LOG_STD_ACTIONiosxe-shellmgr動的コマンドの作

成のために無効な

フィールド値を持

つメッセージを受

信しました

Invalid field '[chars]'
value '[chars]' in
TDL message
'[chars]' received for
DynamicCommands

3-エラーDYNCMD-3-MSGINVALIDFIELDSTR

LOG_STD_ACTIONiosxe-shellmgrIOSがシェルマ
ネージャに送信す

るTDLメッセージ
をマーシャリング

しているときに、

予期しない状態が

発生しました。

Error '[dec]'
marshaling TDL
message '[chars]' to
send to the Shell
Manager

3-エラーDYNCMD-3-MSGMARSHALERROR

LOG_STD_ACTIONiosxe-shellmgr必須フィールドが

欠落しているメッ

セージをシェルマ

ネージャから受信

しました。

Missing field
'[chars]' in TDL
message '[chars]'
received from the
Shell Manager

3-エラーDYNCMD-3-MSGMISSINGFIELD

LOG_STD_ACTIONiosxe-shellmgrIOSは、CLIにコ
マンドを追加する

ためのメッセージ

を受信しました。

作成するコマンド

ノードの 1つに、
既存のノードの識

別子があります。

新しいノードは無

視されます。

Create nodemessage
received for
duplicate node '%u'

3-エラーDYNCMD-3-NODEDUPLICATE

LOG_STD_ACTIONiosxe-shellmgrIOSは、CLIにコ
マンドノードを追

加するためのメッ

セージを受信しま

した。メッセージ

の受信順序が正し

くありません

Create nodemessage
received when in
mode '[chars]'

3-エラーDYNCMD-3-NODEOUTOFSEQ
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LOG_STD_ACTIONiosxe-shellmgrIOSは、CLIにコ
マンドを追加する

ためのメッセージ

を受信しました。

作成するコマンド

ノードの 1つが
IOSに対して不明
なタイプです。

Create nodemessage
received for
unknown node type
'[dec]' '[chars]'

3-エラーDYNCMD-3-NODETYPEUNKNOWN

LOG_STD_ACTIONiosxe-shellmgr新しくインストー

ルされたパッケー

ジのコマンドセッ

トの更新中にエ

ラーが発生しまし

た。転送に失敗し

たコマンドを、さ

らなる分析のため

に保存できません

でした。

Failed to log errors
for package '[chars]'

3-エラーDYNCMD-3-PKGERR_LOG_FAIL

---Package '[chars]'
failed to remove:
[chars] [chars]

3-エラーDYNCMD-3-PKGHANDLER_FILE_REMOVE

---Package '[chars]'
failed to write:
[chars] [chars]

3-エラーDYNCMD-3-PKGHANDLER_FILE_WRITE

LOG_STD_ACTIONiosxe-shellmgr一部の機能の設定

は、パッケージイ

ンフラストラク

チャに依存しま

す。指定された

パッケージのパッ

ケージ化された設

定は使用できませ

ん。

Package interface
failure for package
'[chars]': [chars]

3-エラーDYNCMD-3-PKGINT_API

---Incorrect argument
type for package
'[chars]' operation
'[chars]': [chars] %u

3-エラーDYNCMD-3-PKGINT_ARG
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---Invalid argument
value for package
'[chars]' operation
'[chars]': %u %u

3-エラーDYNCMD-3-PKGINT_ARG_NUMBERVAL

---Invalid argument
value for package
'[chars]' operation
'[chars]': %p %u

3-エラーDYNCMD-3-PKGINT_ARG_OPAQUEVAL

LOG_STD_ACTIONiosxe-shellmgr新しくインストー

ルされたパッケー

ジのコマンドセッ

トのローディング

中にエラーが発生

しました。パッ

ケージは、実行中

の IOSインスタン
スと互換性があり

ません。

Incorrect argument
count for package
'[chars]' operation
'[chars]': [dec] not
[dec]

3-エラーDYNCMD-3-PKGINT_ARGS

---Package integration
failed to create
directory: [chars]
[chars]

3-エラーDYNCMD-3-PKGINT_DIR_CREATE

---Package integration
failed to move
directory: [chars] to
[chars] [chars]

3-エラーDYNCMD-3-PKGINT_DIR_MOVE

---Package integration
failed to open
directory: [chars]
[chars]

3-エラーDYNCMD-3-PKGINT_DIR_OPEN

---Package integration
failed to remove
directory: [chars]
[chars]

3-エラーDYNCMD-3-PKGINT_DIR_REMOVE

---Package integration
failed to open file:
[chars] [chars]

3-エラーDYNCMD-3-PKGINT_FILE_OPEN

---Package integration
failed to remove:
[chars] [chars]

3-エラーDYNCMD-3-PKGINT_FILE_REMOVE
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LOG_STD_ACTIONiosxe-shellmgr一部の機能の設定

は、パッケージイ

ンフラストラク

チャに依存しま

す。指定された

パッケージのパッ

ケージ化された設

定は使用できませ

ん。

Failed to install
'[chars]': [chars]

3-エラーDYNCMD-3-PKGINT_INSTALL

LOG_STD_ACTIONiosxe-shellmgr一部の機能の設定

は、パッケージイ

ンフラストラク

チャに依存しま

す。指定された

パッケージのパッ

ケージ化された設

定は使用できませ

ん。

Failed to load
'[chars]': [chars]

3-エラーDYNCMD-3-PKGINT_LOAD

LOG_STD_ACTIONiosxe-shellmgr設定パッケージの

インストールまた

は削除中にエラー

が発生しました。

これは、一時的な

状態であるタイム

アウトを示してい

る可能性がありま

す。

Failed to acquire
package list lock for
[chars]: [chars]

3-エラーDYNCMD-3-PKGINT_LOCK

---Invalid offset
argument for
package '[chars]'
operation '[chars]':
[chars] %u

3-エラーDYNCMD-3-PKGINT_OFFSET
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LOG_STD_ACTIONiosxe-shellmgr設定パッケージの

ロック中にエラー

が発生しました。

コンフィギュレー

ションコマンドま

たはコンフィギュ

レーションデータ

のタイマーベース

の処理を処理する

ために、パッケー

ジをロックする必

要があります。

[chars] failed to
acquire package lock
for [chars]

3-エラーDYNCMD-3-PKGINT_PKGLOCK

LOG_STD_ACTIONiosxe-shellmgr一部の機能の設定

は、パッケージイ

ンフラストラク

チャに依存しま

す。指定された

パッケージのパッ

ケージ化された設

定は使用できませ

ん。

Package [chars]
incompatible:
symbol '[chars]' is of
type [chars]
expected [chars]

3-エラーDYNCMD-3-PKGINT_SYMBOL

LOG_STD_ACTIONiosxe-shellmgr設定パッケージの

インストールまた

は削除中にエラー

が発生しました。

このエラーは発生

しないはずです。

Failed to release the
package list lock:
[chars]

3-エラーDYNCMD-3-PKGINT_UNLOCK

LOG_STD_ACTIONiosxe-shellmgr一部の機能の設定

は、パッケージイ

ンフラストラク

チャに依存しま

す。指定された

パッケージのパッ

ケージ化された設

定は使用できませ

ん。

Failed to validate
'[chars]': [chars]

3-エラーDYNCMD-3-PKGINT_VALIDATE

---Parse node add
failed for package
'[chars]' [chars] %u

3-エラーDYNCMD-3-PKGNODE_ADD_FAIL
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LOG_STD_ACTIONiosxe-shellmgrIOSは、CLIにコ
マンドを追加する

ためのメッセージ

を受信しました。

コマンドでリンク

する適切な場所が

見つかりませんで

した。

Unable to link
top-level keyword
'[chars]' into parse
tree

3-エラーDYNCMD-3-TREETOP

LOG_STD_ACTIONiosxe-shellmgrIOSは、CLIにコ
マンドを追加する

ためのメッセージ

を受信しました。

最上位ノードは、

キーワードノード

である必要があり

ます。

The top-level parser
transition '[chars]' is
not a keyword

3-エラーDYNCMD-3-TREETOPNOTKW

LOG_STD_NO_ACTIONiosxe-shellmgrIOSは、IOSパッ
ケージ以外のパッ

ケージで実行され

ているコンポーネ

ントによって発行

および処理された

一連のコマンドの

ロードを完了しま

した。

The Dynamic
Command set has
been loaded from the
Shell Manager

7-デバッグDYNCMD-7-CMDSET_LOADED

LOG_STD_NO_ACTIONiosxe-shellmgrIOSは、ダイナ
ミックコマンド

セットのアンロー

ドを完了しまし

た。これは、新し

いパッケージがイ

ンストールされた

場合にのみ発生

し、すぐに新しい

ダイナミックコマ

ンドセットがロー

ドされたことを示

すメッセージが表

示されます。

The Dynamic
Command set from
the Shell Manager
has been unloaded

7-デバッグDYNCMD-7-CMDSET_UNLOADED
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LOG_STD_NO_ACTIONiosxe-shellmgrIOSは、指定され
たコマンドパッ

ケージのインス

トールを完了しま

した。パッケージ

の設定コマンドが

使用可能になりま

した。

The command
package '[chars]' has
been succesfully
installed

7-デバッグDYNCMD-7-PKGINT_INSTALLED

LOG_STD_NO_ACTIONiosxe-shellmgrIOSは、指定され
たコマンドパッ

ケージのアンイン

ストールを完了し

ました。パッケー

ジの設定コマンド

は使用できなくな

りました。

The command
package '[chars]' has
been succesfully
uninstalled

7-デバッグDYNCMD-7-PKGINT_UNINSTALLED

設定されたスケー

ルがハードウェア

の許容制限を超え

ていないこと、お

よびその他のリ

ソースの問題が解

決されていること

を確認します。問

題が解消しない場

合は、コンソール

またはシステムロ

グに出力されたエ

ラーメッセージを

そのままコピー

し、シスコのテク

ニカルサポート担

当者に連絡して、

収集した情報を提

出してください。"

ethernet-cfmCFMは、機能が正
常に動作するため

に必要なメモリを

割り当てることが

できませんでし

た。これは、リ

ソースの制限、ま

たはサポートされ

ていないハード

ウェアでソフト

ウェアを使用しよ

うとしていること

を示している可能

性があります。

Failed to allocate
memory required for
initialization.

2-クリティカルE_CFM-2-INIT_ALLOC_FAIL
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これはプラット

フォームコードの

プログラミングエ

ラーを示している

可能性があります

が、MAエイリア
スと SLM over
xconnect機能が必
要な場合を除き、

問題は発生しませ

ん。このプラット

フォーム/リリース
のドキュメントを

参照してくださ

い。

ethernet-cfmプラットフォーム

コードは、設定ノ

ブに基づいて機能

が変更されたこと

を示しています

が、更新された値

には一貫性があり

ませんでした。

Platform has
indicated an invalid
capability update
which has been
ignored.

2-クリティカルE_CFM-2-PD_CAPABILITY_UPDATE

特定のメンテナン

スドメインまたは

関連付けに一意の

mpidを指定して、
CFMメンテナンス
エンドポイントを

適切に設定しま

す。

ethernet-cfmローカルに設定さ

れたMEPと同じ
MPIDですが、送
信元MACアドレ
スがそれ自身のも

のとは異なりま

す。メンテナンス

名は、メンテナン

スドメインまたは

メンテナンスアソ

シエーションのい

ずれかです。この

メッセージは、対

応するMAの特定
の VLANまたは
EVCに対するもの
である可能性があ

ります。

CFM
mis-configuration in
the network.
Continuity-check
message is received
from mac-address
[enet] with
duplicated mpid
[dec] as configured
locally for service
MA name [chars]
with [chars] of
domain [chars].

3-エラーE_CFM-3-CONFIG_ERROR
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問題が発生した

ら、できるだけ早

く<CmdBold>show
tech-support
ethernet-cfm<noCmdBold>
の出力を収集しま

す。"
LOG_STD_ACTION

ethernet-cfmCFMは、最近の変
更に応じて CFM
設定を保存できま

せんでした。この

原因としては、メ

モリ不足が考えら

れます。ユーザー

は、メモリの問題

を解決してから

CFM設定を確認
し、必要に応じて

欠落している設定

を再度追加する必

要があります。

Failed to update
CFM internal state to
reflect configuration
change: [chars]

3-エラーE_CFM-3-CONFIG_LOST

ネットワーク全体

でCFMMA名また
はMAレベルを適
切に設定します。

ethernet-cfmMA名またはMA
レベルが、特定の

EVCまたはVLAN
に対してデバイス

上でローカルに設

定されているもの

と異なるため、こ

れは、ネットワー

ク内に相互接続

サービスが存在す

る可能性があるこ

とを示す連続性

チェックメッセー

ジです。

Continuity Check
message is received
from remote MEP
mpid [dec] with
service MA name
[chars] [chars]
MAC: [enet] for
service MA name
[chars] of domain
[chars] level %u.

3-エラーE_CFM-3-CROSS_CONNECTED_SERVICE

ネットワークに障

害が発生している

可能性がありま

す。CFMクロス
チェック設定が適

切であることを確

認します。"

ethernet-cfm設定されたリモー

トMEPは、クロ
スチェック開始タ

イムアウト間隔中

に起動しません。

このメッセージ

は、対応するMA
の特定のVLANま
たはEVCに対する
ものである可能性

があります。

The device does not
receive any CC
messages from a
remote MEP with
mpid [dec] MA
name [chars] that it
was expecting to be
part of the [chars] in
the domain [chars].

3-エラーE_CFM-3-CROSSCHECK_MEP_MISSING
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CFMクロスチェッ
ク設定が適切であ

ることを確認しま

す。

ethernet-cfm受信したリモート

MEPは、設定され
た静的リストに存

在しません。この

メッセージは、対

応するMAの特定
の VLANまたは
EVCに対するもの
である可能性があ

ります。

The device received
a CC message from
a remote MEP
having mpid [dec]
[chars] with MAC:
[enet] that it was not
expecting to be part
of the MA name
[chars] in the
domain: [chars].

3-エラーE_CFM-3-CROSSCHECK_MEP_UNKNOWN
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ネットワークに障

害が発生している

可能性がありま

す。cfmの設定が
適切かどうかを確

認してください。

ethernet-cfmこれは、ネット

ワークの障害を示

しています。イベ

ントコード：

RDICCM：リモー
トMEPが CCMで
RDIを報告しまし
た。イベントコー

ド：MACstatus：
このMEPがリ
モートMEPから
受信した最後の

CCMは、送信側の
MEPに関連付けら
れたMACがポー
トステータス TLV
またはインター

フェイスステータ

スTLVを介してエ
ラーステータスを

報告していること

を示しています。

イベントコード：

RemoteCCM：この
MEPは、設定され
たリスト内の他の

MEPから CCMを
受信していませ

ん。イベントコー

ド：ErrorCCM：こ
のMEPは無効な
CCMを受信してい
ます。イベント

コード：

XconCCM：この
MEPは、他のMA
からの可能性があ

る CCMを受信し
ています。

A fault has occurred
in the network for
the local MEP
having mpid [dec]
[chars] for service
MA name [chars]
with the event code
[chars].

3-エラーE_CFM-3-FAULT_ALARM
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転送ループを回避

するには、CFMメ
ンテナンスポイン

トを適切に設定し

ます。

ethernet-cfmデバイスは、同じ

MA内の特定の
vlanまたは evcの
独自の CCメッ
セージを受信して

います。

Continuity Check
message is received
with same source
MAC [enet] and
mpid [dec] [chars] of
its own in the MA
name [chars].

3-エラーE_CFM-3-FORWARDING_LOOP

ループバックメッ

セージの送信中

に、正しい宛先

MACアドレスがコ
マンドラインイン

ターフェイスで指

定されたかどうか

を確認します。

ethernet-cfm不明な宛先が、別

のデバイス宛ての

ループバックメッ

セージに応答を送

信しました。

received Loopback
Reply with correct
Transaction
IDentifier but from a
Maintenance Point
different than
LoopbackMessage's
destination

3-エラーE_CFM-3-LR_FROM_WRONG_FP

問題が発生した

ら、できるだけ早

く<CmdBold>show
tech-support
ethernet-cfm<noCmdBold>
の出力を収集しま

す。"
LOG_STD_ACTION

ethernet-cfmCFMは、インター
フェイスで検出さ

れたエラーの変更

に応答して、指定

されたインター

フェイスのMAC
層の状態を更新で

きませんでした。

MACレイヤの状態
が正しくない場

合、インターフェ

イスを通過する

データトラフィッ

クフローが、予期

せずにインター

フェイスの通過を

許可されたトラ

フィック、または

予期せずドロップ

されたトラフィッ

クの影響を受ける

可能性がありま

す。

Failed to set MAC
layer operational
state for [chars] to
[chars].

3-エラーE_CFM-3-MAC_STATUS_CHANGE_FAIL
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問題が発生した

ら、できるだけ早

く<CmdBold>show
tech-support
ethernet-cfm<noCmdBold>
の出力を収集しま

す。"
LOG_STD_ACTION

ethernet-cfmCFMは、OIRイベ
ントが発生する前

にインターフェイ

スに存在していた

CFM設定を復元で
きませんでした。

代わりに、ユー

ザーがインター

フェイスを手動で

再設定する必要が

ある場合がありま

す。

Failed to restore
CFM configuration
on OIR insertion:
[chars]

3-エラーE_CFM-3-OIR_RESTORE

問題が発生した

ら、できるだけ早

く<CmdBold>show
tech-support
ethernet-cfm<noCmdBold>
の出力を収集しま

す。"
LOG_STD_ACTION

ethernet-cfmCFMは、OIRイベ
ントが発生する前

にインターフェイ

スに存在していた

CFM設定を保存で
きませんでした。

ユーザーは、再挿

入時にインター

フェイスを手動で

再設定する必要が

ある場合がありま

す。

Failed to save CFM
configuration on
OIR removal:
[chars]

3-エラーE_CFM-3-OIR_SAVE
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トレースルートや

pingなどの CFM
ユーティリティを

使用して、リモー

ト CFM設定を確
認してください。

ethernet-cfmこのMEPに対応
する CCDBのエン
トリがタイムアウ

トするか、デバイ

スががゼロの CC
メッセージを受信

します。イベント

コード：

LastGasp：保留時
間がゼロの有効な

連続性チェック

メッセージがリ

モートMEPから
受信されるか、デ

バイスに有効期限

が切れていない有

効な CCDBがある
かのいずれかで

す。

Remote MEP mpid
[dec] [chars] MA
name [chars] in
domain [chars]
changed state to
down with event
code [chars].

3-エラーE_CFM-3-REMOTE_MEP_DOWN

---Attempted to start a
timer with a value
less than the
minimum permitted
%ums defaulting to
%ums.

3-エラーE_CFM-3-TIMEOUT_TOO_SMALL

参照情報のみ。ethernet-cfmいずれかのMAで
設定されたサービ

スは、すべてのリ

モートの静的に設

定されたMEPか
ら CCメッセージ
を受信すると稼働

状態になります。

The device received
CC messages from
all remote MEPs
within a given MA
name [chars] in the
maintenance domain
[chars].

6-情報E_CFM-6-CROSSCHECK_SERVICE_UP

「LOG_STD_NO_ACTION」ethernet-cfm指定されたサービ

スのデータプレー

ンラッチループ

バックの状態が変

更されました。

Ethernet Dataplane
Latching Loopback
state change [chars]

6-情報E_CFM-6-DATAPLANE_LATCHING_LOOPBACK_CONT_STATE_CHANGE
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「LOG_STD_NO_ACTION」ethernet-cfm指定されたサービ

スのデータプレー

ンラッチループ

バックタイマーが

期限切れになりま

した。

Ethernet Dataplane
Latching Loopback
timer expired [chars]

6-情報E_CFM-6-DATAPLANE_LATCHING_LOOPBACK_CONT_TIMER_EXPIRED

「LOG_STD_NO_ACTION」ethernet-cfm指定されたサービ

スに対してデータ

プレーンラッチ

ループバックがア

クティブ化されま

す。

Ethernet Dataplane
Latching Loopback
Start on [chars]

6-情報E_CFM-6-DATAPLANE_LATCHING_LOOPBACK_START

「LOG_STD_NO_ACTION」ethernet-cfm指定されたサービ

スのデータプレー

ンラッチループ

バックが非アク

ティブ化されまし

た。

Ethernet Dataplane
Latching Loopback
Stop on [chars]

6-情報E_CFM-6-DATAPLANE_LATCHING_LOOPBACK_STOP

「LOG_STD_NO_ACTION」ethernet-cfm指定されたサービ

スのデータプレー

ンラッチループ

バックタイマーが

期限切れになりま

した。

Ethernet Dataplane
Latching Loopback
timer expired on
[chars]

6-情報E_CFM-6-DATAPLANE_LATCHING_LOOPBACK_TIMER_EXPIRED

「LOG_STD_NO_ACTION」ethernet-cfm指定されたサービ

スのデータプレー

ンラッチループ

バックタイマーが

再起動されまし

た。

Ethernet Dataplane
Latching Loopback
timer restarted on
[chars]

6-情報E_CFM-6-DATAPLANE_LATCHING_LOOPBACK_TIMER_RESTARTED
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「LOG_STD_NO_ACTION」ethernet-cfmイーサネット cfm
mepが AIS障害状
態になりました。

これは、ETH-AIS
または ETH-LCK
フレームの受信、

または信号障害状

態を引き起こす

CCMエラーが原因
です。Idはローカ
ルmepサービス ID
を参照します。

local mep with mpid
[dec] level [dec]
[chars] dir [chars]
Interface [chars]
enters AIS defect
condition

6-情報E_CFM-6-ENTER_AIS

「LOG_STD_NO_ACTION」ethernet-cfmインターフェイス

が AIS障害状態に
なりました。これ

は、802.3ahなどの
下位層 OAMから
のトラフィックに

影響する表示が原

因です。

Interface [chars]
enters AIS defect
condition for [chars]
direction

6-情報E_CFM-6-ENTER_AIS_INT

「LOG_STD_NO_ACTION」ethernet-cfmイーサネット cfm
mepがLCKメンテ
ナンス状態になり

ました。Idはロー
カルmepサービス
IDを参照します。

local mep with mpid
[dec] level [dec]
[chars] dir [chars]
Interface [chars]
enters LCK defect
condition

6-情報E_CFM-6-ENTER_LCK

「LOG_STD_NO_ACTION」ethernet-cfmインターフェイス

は、入力方向の

exec cliを介して
OOS状態になりま
す。

Interface [chars]
enters LCK defect
condition for [chars]
direction

6-情報E_CFM-6-ENTER_LCK_INT
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「LOG_STD_NO_ACTION」ethernet-cfmイーサネット cfm
mepは AIS障害状
態を終了しまし

た。これは、以前

にLOCエラーが発
生した場合に、有

効期限しきい値ま

たはmepup状態の
ETH-AISまたは
ETH-LCKフレーム
を受信しなかった

ことが原因です。

Idはローカル mep
サービス IDを参
照します。

local mep with mpid
[dec] level [dec]
[chars] dir [chars]
Interface [chars]
exited AIS defect
condition

6-情報E_CFM-6-EXIT_AIS

インターフェイス

が AIS障害状態に
なっています。こ

れは、トラフィッ

ク影響条件がクリ

アされ、802.3ahが
send_any動作状態
になったためで

す。

ethernet-cfmLOG_STD_NO_ACTIONInterface [chars]
exited AIS defect
condition for [chars]
direction

6-情報E_CFM-6-EXIT_AIS_INT

「LOG_STD_NO_ACTION」ethernet-cfmイーサネット cfm
mepがLCKメンテ
ナンス状態を終了

しました。Idは
ローカルmepサー
ビス IDを参照し
ます。

local mep with mpid
[dec] level [dec]
[chars] dir [chars]
Interface [chars]
exited LCK defect
condition

6-情報E_CFM-6-EXIT_LCK

「LOG_STD_NO_ACTION」ethernet-cfmインターフェイス

がLCK障害状態を
終了しました。

Interface [chars]
exited LCK defect
condition for [chars]
direction

6-情報E_CFM-6-EXIT_LCK_INT
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最大MEPの正しい
数が設定で指定さ

れていることを確

認してください。

正しい数の最大

MEPが設定されて
いる場合は、show
ethernet cfm
maintenance remote
または show
ethernet cfm mpdb
コマンド"を実行し
ます。

ethernet-cfmCCデータベース
内のリモートMEP
エントリの数が、

設定されている最

大MEPを超えま
した。現在のリ

モートMEPは CC
データベースに保

存されません。

Maximum MEPs
threshold exceeded
in [chars] for domain
[chars] service
[chars] mac [enet]
mpid [dec]

6-情報E_CFM-6-MAX_MEPS_EXCEEDED

参照情報のみ。ethernet-cfmアップ状態のリ

モートMEPから
CCメッセージを
受信しました。イ

ベントコード：

New：リモート
MEPが最初に起動
するのは、リモー

トMEPから初め
て CCメッセージ
を受信したときで

す。イベントコー

ド：Returning：デ
バイスは、期限切

れの CCDBエント
リがあるMEPか
ら CCメッセージ
を受信します。イ

ベントコード：

PortState：デバイ
スは、有効な

CCDBエントリを
持つリモートMEP
から CCメッセー
ジを受信し、メッ

セージはポートス

テータスの変更を

示します。

Continuity Check
message is received
from a remote MEP
with mpid [dec]
[chars] MA name
[chars] domain
[chars] interface
status [chars] event
code [chars].

6-情報E_CFM-6-REMOTE_MEP_UP
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管理者は、[voice
emergency response
setting]モードを開
始し、elin CLIの
値を設定する必要

があります。

voice-ivr管理者は、[voice
emergency response
settings]でデフォ
ルトの ELINを設
定せずに、拡張

911機能を有効に
しました。

It is mandatory to
configure an ELIN
under 'voice
emergency response
settings.'

3-エラーE911-3-MISSING_DEFAULT_NUMBER

管理者は、アウト

バウンド緊急コー

ルのポリシーを決

定します。管理者

は、このメッセー

ジが出力されるた

びに、技術者に

ページングまたは

電子メールを送信

するようにアプリ

ケーションを設定

できます。

voice-ivr緊急応答番号に

コールが発信され

ました。このメッ

セージは、システ

ム管理者にコール

を通知するだけで

す。

Unable to contact the
last emergency caller
at [chars].

4-警告E911-4-CALLBACK_UNREACHABLE

デバイスをリロー

ドします。

eapこれは、ルータが

EAPプロセス関連
の操作を実行でき

なかった重大な状

態です。

[chars]2-クリティカルEAP-2-PROCESS_ERR

指定されたホスト

のEAP動作を確認
してください。

eapこのメッセージ

は、ルータが指定

されたホストから

無効または不正な

形式のEAPパケッ
トを受信したこと

を通知します。

IP=%i|
HOST=[chars]

4-警告EAP-4-BADPKT

「特に対処の必要

はありません。」

eapこのメッセージ

は、ルータが指定

されたホストの

MPPEキーを受信
したことを通知し

ます。

IP=[chars]|
MPPE_RECV_KEY_LENGTH=[dec]

6-情報EAP-6-MPPE_KEY
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適切に動作させる

には、ポートチャ

ネルからメンバー

リンクを削除して

ください。

fecメンバーリンクの

帯域幅がバンドル

の帯域幅と一致し

ないため、メン

バーリンクはポー

トチャネルバンド

ルの一部であって

はなりません。こ

の設定は許可され

るべきではありま

せんでした。この

エラーは、ソフト

ウェアの問題によ

り許可されたこと

を示します。

[chars] should be
removed from the
Port-channel[dec]

3-エラーEC-3-BWMISMATCH

アクションは不要

です。

fec最少リンク数の管

理設定が、バンド

ルポート数以下に

なっています。こ

のため、このポー

トチャネルがアッ

プにされました。

Port-channel [chars]
is up as its bundled
ports [dec] meets
min-links

5-通知EC-5-MINLINKS_MET

このグループの最

小リンク設定を減

らすか、このポー

トチャネルにポー

トを追加してバン

ドルします。

fec最小リンクの管理

設定は、バンドル

されたポートの数

よりも大きくなり

ます。したがっ

て、このポート

チャネルはダウン

しました

Port-channel [chars]
is down bundled
ports [dec] does not
meeting min-links

5-通知EC-5-MINLINKS_NOTMET

LOG_STD_ACTION-ECCエラーログの
Mallocに失敗しま
した。メモリの

アップグレードが

推奨されるか、ま

たは推奨されま

す。

Attempt to malloc
[dec] bytes for the
ECC error log failed.
ECC errors will only
be reported and not
recorded.

2-クリティカルECC-2-MALLOC
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'show ecc'でシステ
ムをモニターし、

このようなエラー

が多すぎる場合

は、DRAMを交換
してください。

-A single-bit
uncorrectable error
[hard error] was
detected on a CPU\n\
read from DRAM.
show eccは、この
ようにログに記録

されたシングル

ビットエラーをダ

ンプし、検出され

たハードエラーア

ドレスの場所も示

します。

Single bit *hard*
error detected at
0x%08x

3-エラーECC-3-SBE_HARD

LOG_STD_ACTION-DRAMからのCPU
読み取り時に、修

正可能なシングル

ビットエラーが検

出されました。

Single bit error
detected and
corrected\nat
0x%08x

3-エラーECC-3-SBE_LIMIT

LOG_STD_ACTION-8バイト以外のア
クセスでDRAMか
ら読み取ったCPU
の読み取り、変

更、書き込みサイ

クル中に、訂正可

能なシングルビッ

トエラーが検出さ

れました。show
eccを使用する
と、これまでに記

録されたシングル

ビットエラーをダ

ンプできます。

Single bit error
detected and
corrected at 0x%08x
on a
read-modify-write
cycle

3-エラーECC-3-SBE_RMW_LIMIT
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LOG_STD_ACTION-検出されたシング

ルビットエラーの

8ビットシンド
ロームです。この

値はエラーがある

ビットの正確な位

置を示すものでは

ありませんが、そ

の位置のおおよそ

の値を求めること

ができます。

8-bit Syndrome for
the detected
Single-bit error:
0x[hec]

3-エラーECC-3-SYNDROME_SBE_LIMIT

show loggingと
show checkpoint
clientを実行しま
す。

ecfmECFM HAクライ
アントが、chkpt
メッセージを作成

するためのバッ

ファ領域を取得で

きませんでした。

メッセージをスタ

ンバイデバイスに

送信できません。

問題が発生した場

合、スタンバイデ

バイスは正常に起

動できません。

ECFM ISSU client
failed to get buffer
for message. Error:
[dec] [chars]

2-クリティカルECFM_HA-2-GET_BUFFER
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LOG_STD_ACTIONecfmECFMISSUクライ
アントを初期化で

きませんでした。

稼働中のソフト

ウェアのアップグ

レードまたはダウ

ングレードを正常

に実行するには、

まず、この初期化

の失敗について対

策を講じる必要が

あります。対策を

講じなかった場

合、ソフトウェア

のアップグレード

またはダウング

レード中にダウン

タイムが発生しま

す。

ECFM ISSU client
initialization failed
to [chars]. Error:
[dec] [chars]

2-クリティカルECFM_HA-2-INIT

show loggingと
show checkpoint
clientを実行しま
す。

ecfmECFMクライアン
トが、セッション

ネゴシエーション

メッセージをピア

デバイスに送信で

きませんでした。

ISSUセッションネ
ゴシエーションに

問題が発生した場

合、スタンバイデ

バイスは正常に起

動できません。

ECFM ISSU client
failed to send
negotiationmessage.
Error: [dec] [chars]

2-クリティカルECFM_HA-2-SEND_NEGO_FAILED
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「show issu session
<client_id> and "
"show issu
negotiated capability
<session_id>"

ecfmISSU対応クライア
ントは一連の内部

ステータスを移行

します。ECFMク
ライアントが予期

しない「クライア

ントネゴシエー

ション済み」状態

になりました。

ISSUセッションネ
ゴシエーションに

問題が発生した場

合、スタンバイデ

バイスは正常に起

動できません。

ECFM ISSU client
encountered
unexpected client
nego_done. Error:
[dec] [chars]

2-クリティカルECFM_HA-2-SESSION_NEGO

「show issu
capability entries
<client_id>」、
「show issu session
<client_id>」およ
び「show issu
negotiated capability
<session_id>」

ecfmECFMISSUクライ
アントがセッショ

ン情報の登録に失

敗しました。ISSU
セッション登録に

問題が発生した場

合、スタンバイデ

バイスは正常に起

動できません。

ECFM ISSU client
failed to register
session information.
Error: [dec] [chars]

2-クリティカルECFM_HA-2-SESSION_REGISTRY

「show issu
capability entries
<client_id>」、
「show issu session
<client_id>」およ
び「show issu
negotiated capability
<session_id>」

ecfmECFMISSUクライ
アントに有効な登

録済みセッション

がありません。

ECFM ISSU client
does not have a valid
registered session.

3-エラーECFM_HA-3-INVALID_SESSION

"Hello "
LOG_STD_ACTION

ecfmHiYO3-エラーECFM_HA-3-ISSU
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show issu message
group <client_id>、
show issu session
<client_id>、およ
び show issu
negotiated version
<session_id>

ecfmECFMISSUクライ
アントがピアデバ

イスから互換性の

ないメッセージを

受信しました。

メッセージを処理

できません。

ECFM ISSU client
'Message Type [dec]'
is not compatible

3-エラーECFM_HA-3-MSG_NOT_OK

show issu message
group <client_id>、
show issu session
<client_id>、およ
び show issu
negotiated version
<session_id>

ecfmECFMISSUクライ
アントが指定され

たメッセージの

MTUを計算できま
せんでした。

ECFMISSUクライ
アントは、メッ

セージをスタンバ

イデバイスに送信

できません。

ECFM ISSU client
failed to get the
MTU for Message
Type [dec]. Error:
[dec] [chars]

3-エラーECFM_HA-3-MSG_SIZE

「show issu session
<client_id> and "
"show issu
negotiated capability
<session_id>"

ecfmECFMISSUクライ
アントがセッショ

ン情報の登録解除

に失敗しました。

ECFM ISSU client
failed to unregister
session information.
Error: [dec] [chars]

3-エラーECFM_HA-3-SESSION_UNREGISTRY
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ニック

「show issu session
<client_id>」およ
び「show issu
negotiated version
<session_id>」

ecfmECFMISSUクライ
アントが指定され

たメッセージタイ

プを変換できませ

んでした。送信変

換ができなかった

場合は、チェック

ポイントメッセー

ジがスタンバイデ

バイスに送信され

ていません。受信

変換ができなかっ

た場合は、チェッ

クポイントメッ

セージがスタンバ

イデバイスに適用

されていません。

いずれの場合も、

アクティブデバイ

スとスタンバイデ

バイスの ECFMの
状態は同じではあ

りません。

ECFM ISSU client
[chars] transform
failed for 'Message
Type [dec]'. Error:
[dec] [chars]

3-エラーECFM_HA-3-TRANSFORM

LOG_STD_NO_ACTIONuea-eoamCCメッセージの
タイムアウトまた

はインターフェイ

スのダウンによ

り、リモート屋外

ユニット ODUと
の通信が失われま

した。

Communication lost
with remote ODU
for link protection
group [dec] on
[chars]

5-通知ECFM_HSBY-5-FAIL

LOG_STD_NO_ACTIONuea-eoamリンク保護グルー

プ内のアクティブ

な屋外ユニット

ODUが、屋内ユ
ニット IDUにメッ
セージを送信しま

した。

Failover from
[chars] to [chars] in
link protection group
[dec].

5-通知ECFM_HSBY-5-FAILOVER
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LOG_STD_NO_ACTIONuea-eoamリモート屋外ユ

ニット ODUで、
障害を示す送信者

KOフラグが発生
しました。

Remote ODU for
link protection group
[dec] on [chars] has
indicated a failure

5-通知ECFM_HSBY-5-KO

LOG_STD_NO_ACTIONuea-eoam以前に障害が発生

したリモート屋外

ユニット ODUが
回復しました。

Remote ODU for
link protection group
[dec] on [chars] is
now ok.

5-通知ECFM_HSBY-5-OK

LOG_STD_NO_ACTIONuea-eoamこのインターフェ

イスに接続されて

いるリモート屋外

ユニット ODUが
アクティブになり

ました。このイン

ターフェイスは、

リモート ODUと
の間でトラフィッ

クを転送していま

す。

[chars] link
protection group
[dec] now
forwarding traffic

5-通知ECFM_HSBY-5-PORT_ACTIVE

LOG_STD_NO_ACTIONuea-eoamリモートの屋外ユ

ニット ODUが、
CCメッセージの
モニタリングを一

時的に中断するよ

うに要求しまし

た。

Remote ODU for
link protection group
[dec] on [chars] is
now suspended.

5-通知ECFM_HSBY-5-SUSPEND

LOG_STD_ACTIONasr1k-ecfm
keyword:ecfm

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。QFP ECFMプ
ロキシの初期化

で、IPCインター
フェイスの初期化

が失敗したことが

検出されました。

このような状況下

では、QFP ECFM
プロキシは機能し

ません。

QFP ECFM Proxy
IPC interface
initialization failure
result: [dec].

2-クリティカルECFM_PROXY-2-PROXY_IPC_INIT_FAILED
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LOG_STD_ACTIONasr1k-ecfm
keyword:ecfm

メモリの拡張に失

敗しました。

ECFM IPC subtype:
[dec]

3-エラーECFM_PROXY-3-ECFM_MEM_EXTEND_FAILED

LOG_STD_ACTIONasr1k-ecfm
keyword:ecfm

追加のメモリを要

求できませんでし

た。

ECFM IPC subtype:
[dec]

3-エラーECFM_PROXY-3-ECFM_MEM_REQ_FAILED

LOG_STD_ACTIONasr1k-ecfm
keyword:ecfm

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。QFP ECFMプ
ロキシがコント

ロールプレーンか

ら破損したメッ

セージを受信しま

した。このメッ

セージは無視され

ます。

QFP ECFM Proxy
received bad length
message type [dec]

3-エラーECFM_PROXY-3-PROXY_BAD_MSG

LOG_STD_ACTIONasr1k-ecfm
keyword:ecfm

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。QFP ECFMプ
ロキシメッセージ

処理で、メッセー

ジバッファの割り

当てエラーが検出

されました。この

ような状況が発生

した場合、メッ

セージは失われま

す。

QFP ECFM Proxy
[chars] message lost
due to message
buffer allocation
failure.

3-エラーECFM_PROXY-3-PROXY_IPC_ALLOC_FAILED

LOG_STD_ACTIONasr1k-ecfm
keyword:ecfm

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。QFP ECFMプ
ロキシメッセージ

処理で、メッセー

ジ送信の失敗が検

出されました。こ

のような状況が発

生した場合、メッ

セージは失われま

す。

QFP ECFM Proxy
[chars] message lost
due to message sent
failure result: [dec].

3-エラーECFM_PROXY-3-PROXY_IPC_SEND_FAILED

984



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

LOG_STD_ACTIONasr1k-ecfm
keyword:ecfm

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。QFP ECFMプ
ロキシがコント

ロールプレーンか

ら無効なメッセー

ジを受信しまし

た。このメッセー

ジは無視されま

す。

QFP ECFM Proxy
received invalid
message type [dec]

4-警告ECFM_PROXY-4-PROXY_INVALID_MSG

LOG_STD_ACTIONasr1k-ecfm
keyword:ecfm

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。QFP ECFMプ
ロキシがコント

ロールプレーンか

ら無効な IPCメッ
セージ長を受信し

ました。このメッ

セージは無視され

ます。

QFP ECFM Proxy
IPC invalid length
[dec]:[dec] len [dec]
flags 0x[hec] source
[dec]

4-警告ECFM_PROXY-4-PROXY_INVALID_MSG_LEN

""-パニック状態が発

生しました。

[chars]0-緊急ECODE_DOWNLOAD-0-INTERNAL_PANIC

---msgtxt_initfail1-アラートECODE_DOWNLOAD-1-INITFAIL

---msgtxt_nomemory1-アラートECODE_DOWNLOAD-1-NOMEMORY

""-Errors[chars]3-エラーECODE_DOWNLOAD-3-INTERNAL_ERROR

""-アサーション[chars]: [chars]
Assertion Failure -
File [chars] Line
[dec]

7-デバッグECODE_DOWNLOAD-7-INTERNAL_ASSERT
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次の CEFおよび
EDSP0インター
フェイスに関する

メッセージを確認

してください。ベ

クトルが最終的に

Nullに設定されて
いる場合、SCCP
デバイスの CEF
RTP送信は無効に
なります。IOSコ
ンフィグレーショ

ンで ip cefを再起
動して、回復を試

みることができま

す。

cme-ephoneCEFの初期化が完
了するのを待機し

ています。

CEF to SCCP
devices may be
disabled! See
message below.

4-警告EDSP-4-CEF_TOOLONG

LOG_STD_NO_ACTIONcme-ephoneCEF RTP送信の初
期化は、システム

のCEF準備状況に
依存します。

Waiting for CEF
initialization to
complete first ...
[dec]

6-情報EDSP-6-CEF_WAIT

LOG_STD_NO_ACTIONcme-ephoneサブインターフェ

イスで IPv6機能が
有効になっていま

す。

IPv6 on interface
[chars] added.

6-情報EDSP-6-IPV6_ENABLED

IPv6およびイン
ターフェイス関連

の設定を確認して

ください。

cme-ephoneサブインターフェ

イスの IPv6の初期
化に失敗しまし

た。

IPv6 on interface
[chars] failed.

6-情報EDSP-6-IPV6_FAILED

LOG_STD_NO_ACTIONcme-ephone非表示インター

フェイスのCEF初
期化をモニターし

ます。

EDSP0's LES
switching vector set
to [chars]

6-情報EDSP-6-VEC_CHANGE

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

トの担当者に伝え

てください。

-EHSASecondaryで
ネットブートが試

行されました。

[chars]2-クリティカルEHSA-2-EHSALOAD
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表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

トの担当者に伝え

てください。

-プライマリがク

ラッシュしたか、

応答していませ

ん。セカンダリが

引き継いでいま

す。

[chars]2-クリティカルEHSA-2-EHSASW

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

トの担当者に伝え

てください。

エラーメッセージ

に表示されている

スタックトレース

とプロセス名から

コンポーネントを

特定します。ト

ピックを使用し

て、類似の DDTS
を検索します。見

つからない場合

は、この問題の

DDTSを作成しま
す。

EHSA内部エラー
です。

[chars] [[dec]]
[[dec]]

3-エラーEHSA-3-EHSABADST
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表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

トの担当者に伝え

てください。

エラーメッセージ

に表示されている

スタックトレース

とプロセス名から

コンポーネントを

特定します。ト

ピックを使用し

て、類似の DDTS
を検索します。見

つからない場合

は、この問題の

DDTSを作成しま
す。スケジューラ

が割り込みハンド

ラから呼び出され

たことをスタック

トレースが示して

いる場合は、割り

込みハンドラに基

づいて DDTSコン
ポーネントを選択

します。それ以外

の場合は、プロセ

ス名を使用して

DDTSコンポーネ
ントを特定しま

す。

EHSA内部エラー
です。

'[chars]' at level
[dec]

3-エラーEHSA-3-EHSAINT

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

トの担当者に伝え

てください。

-EHSAの IPCが失
敗しました。

EHSAメッセージ
は送信できませ

ん。

[chars] [[chars]]3-エラーEHSA-3-IPCERR

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

トの担当者に伝え

てください。

-EHSAキープアラ
イブが失敗しまし

た。

No keepalive seen in
[[dec]] secs: Failover
[chars]

3-エラーEHSA-3-KEEPTO
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IPCで現在実行さ
れているアプリ

ケーションの数を

減らします。表示

されたエラーメッ

セージをそのまま

コピーして、テク

ニカルサポートの

担当者に伝えてく

ださい。」

-IPCのメモリバッ
ファが不足してい

ます。

[chars]3-エラーEHSA-3-NOBUF

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

トの担当者に伝え

てください。

-EHSA状態の変更
が検出されまし

た。

[chars] [[dec]]3-エラーEHSA-3-STCHNG

LOG_STD_ACTION-コントローラ cdb
の作成に失敗しま

した。

Unable to create
controller cdb.

3-エラーEIO-3-NOCDB

LOG_STD_ACTION-メモリチャンクの

作成に失敗しまし

た。

Unable to create
memory chunk.

3-エラーEIO-3-NOCHUNK

LOG_STD_ACTION-メモリのmallocに
失敗しました。

out of memory.3-エラーEIO-3-NOMEM

LOG_STD_ACTION-eioプロセスの作成
に失敗しました。

Unable to create
process.

3-エラーEIO-3-NOPROC

LOG_STD_ACTION-キューの作成に失

敗しました。

Unable to create
queue.

3-エラーEIO-3-NOQUEUE

LOG_STD_ACTION-チャンクが空のた

め、チャンクエン

トリのmallocに失
敗しました。

Chunk is empty.4-警告EIO-4-EMPTY_CHUNK

LOG_STD_ACTION-無効なコントロー

ラ cdbが検出され
ました。

Invalid eio controller
cdb.

4-警告EIO-4-INVALID_CDB
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LOG_STD_ACTION-無効な eioスロッ
トインスタンスが

検出されました。

Invalid eio slot
instance.

4-警告EIO-4-INVALID_SLOT

show loggingと
show checkpoint
clientを実行しま
す。

ethernet-oamELB HAクライア
ントが、chkptメッ
セージを作成する

ためのバッファ領

域を取得できませ

んでした。メッ

セージをスタンバ

イデバイスに送信

できません。問題

が発生した場合、

スタンバイデバイ

スは正常に起動で

きません。

ELB ISSU client
failed to get buffer
for message. Error:
[dec] [chars]

2-クリティカルELB_HA-2-GET_BUFFER

LOG_STD_ACTIONethernet-oamELB ISSUクライ
アントを初期化で

きませんでした。

稼働中のソフト

ウェアのアップグ

レードまたはダウ

ングレードを正常

に実行するには、

まず、この初期化

の失敗について対

策を講じる必要が

あります。対策を

講じなかった場

合、ソフトウェア

のアップグレード

またはダウング

レード中にダウン

タイムが発生しま

す。

ELB ISSU client
initialization failed
to [chars]. Error:
[dec] [chars]

2-クリティカルELB_HA-2-INIT
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show loggingと
show checkpoint
clientを実行しま
す。

ethernet-oamELB ISSUクライ
アントが、セッ

ションネゴシエー

ションメッセージ

をピアデバイスに

送信できませんで

した。ISSUセッ
ションネゴシエー

ションに問題が発

生した場合、スタ

ンバイデバイスは

正常に起動できま

せん。

ELB ISSU client
failed to send
negotiationmessage.
Error: [dec] [chars]

2-クリティカルELB_HA-2-SEND_NEGO_FAILED

「show issu session
<client_id> and "
"show issu
negotiated capability
<session_id>"

ethernet-oamISSU対応クライア
ントは一連の内部

ステータスを移行

します。ELBISSU
クライアントが予

期しない「クライ

アントネゴシエー

ション済み」状態

になりました。

ISSUセッションネ
ゴシエーションに

問題が発生した場

合、スタンバイデ

バイスは正常に起

動できません。

ELB ISSU client
encountered
unexpected client
nego_done. Error:
[dec] [chars]

2-クリティカルELB_HA-2-SESSION_NEGO

「show issu
capability entries
<client_id>」、
「show issu session
<client_id>」およ
び「show issu
negotiated capability
<session_id>」

ethernet-oamELB ISSUクライ
アントがセッショ

ン情報の登録に失

敗しました。ISSU
セッション登録に

問題が発生した場

合、スタンバイデ

バイスは正常に起

動できません。

ELB ISSU client
failed to register
session information.
Error: [dec] [chars]

2-クリティカルELB_HA-2-SESSION_REGISTRY
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「show issu
capability entries
<client_id>」、
「show issu session
<client_id>」およ
び「show issu
negotiated capability
<session_id>」

ethernet-oamELB ISSUクライ
アントに有効な登

録済みセッション

がありません。

ELB ISSU client
does not have a valid
registered session.

3-エラーELB_HA-3-INVALID_SESSION

show issu message
group <client_id>、
show issu session
<client_id>、およ
び show issu
negotiated version
<session_id>

ethernet-oamELB ISSUクライ
アントが指定され

たメッセージの

MTUを計算できま
せんでした。ELB
ISSUクライアント
は、メッセージを

スタンバイデバイ

スに送信できませ

ん。

ELB ISSU client
failed to get the
MTU for Message
Type [dec]. Error:
[dec] [chars]

3-エラーELB_HA-3-MSG_SIZE

「show issu session
<client_id> and "
"show issu
negotiated capability
<session_id>"

ethernet-oamELB ISSUクライ
アントがセッショ

ン情報の登録解除

に失敗しました。

ELB ISSU client
failed to unregister
session information.
Error: [dec] [chars]

3-エラーELB_HA-3-SESSION_UNREGISTRY
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「show issu session
<client_id>」およ
び「show issu
negotiated version
<session_id>」

ethernet-oamELB ISSUクライ
アントが指定され

たメッセージタイ

プを変換できませ

んでした。送信変

換ができなかった

場合は、チェック

ポイントメッセー

ジがスタンバイデ

バイスに送信され

ていません。受信

変換ができなかっ

た場合は、チェッ

クポイントメッ

セージがスタンバ

イデバイスに適用

されていません。

いずれの場合も、

アクティブデバイ

スとスタンバイデ

バイスのELBの状
態は同じではあり

ません。

ELB ISSU client
[chars] transform
failed for 'Message
Type [dec]'. Error:
[dec] [chars]

3-エラーELB_HA-3-TRANSFORM

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONasr1k-ether-lcelc l2 aclクライア
ントは、メッセー

ジで指定されたソ

フトウェアのエ

ラーイベントを検

出しました。

[chars]3-エラーELC_L2_ACL-3-ERRORSW
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このエラーは、設

定によって有効に

なっているすべて

の機能および関連

エンティティを処

理するために、影

響を受けるカード

またはプラット

フォームにさらに

多くのメモリを取

り付ける必要があ

ることを示してい

る可能性がありま

す。
LOG_STD_SH_TECH_ACTION

asr1k-ether-lcl2 ACLクライアン
トが 1つ以上の
ネットワークプロ

セッサにサービス

を提供するために

必要なメモリを割

り当てることがで

きませんでした。

Memory Allocation
Failure - [chars] :
[chars]0x[hec]

3-エラーELC_L2_ACL-3-NOMEM

show loggingと
show checkpoint
clientを実行しま
す。

emイベントマネー

ジャ ISSUクライ
アントが、ネゴシ

エーションメッ

セージを作成する

ためのバッファ領

域を取得できませ

んでした。ネゴシ

エーションメッ

セージをスタンバ

イデバイスに送信

できません。ISSU
セッションネゴシ

エーションに問題

が発生した場合、

スタンバイデバイ

スは正常に起動で

きません。

Event Manager
ISSU client failed to
get buffer for
message. Error:
[dec] [chars]

2-クリティカルEM_ISSU-2-GET_BUFFER
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LOG_STD_ACTIONemイベントマネー

ジャ ISSUクライ
アントを初期化で

きませんでした。

稼働中のソフト

ウェアのアップグ

レードまたはダウ

ングレードを正常

に実行するには、

まず、この初期化

の失敗について対

策を講じる必要が

あります。対策を

講じなかった場

合、ソフトウェア

のアップグレード

またはダウング

レード中にダウン

タイムが発生しま

す。

Event Manager
ISSU client
initialization failed
to [chars]. Error:
[dec] [chars]

2-クリティカルEM_ISSU-2-INIT

show loggingと
show checkpoint
clientを実行しま
す。

emイベントマネー

ジャ ISSUクライ
アントが、セッ

ションネゴシエー

ションメッセージ

をピアデバイスに

送信できませんで

した。ISSUセッ
ションネゴシエー

ションに問題が発

生した場合、スタ

ンバイデバイスは

正常に起動できま

せん。

Event Manager
ISSU client failed to
send negotiation
message. Error:
[dec] [chars]

2-クリティカルEM_ISSU-2-SEND_NEGO_FAILED
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「show issu session
<client_id> and "
"show issu
negotiated capability
<session_id>"

emISSU対応クライア
ントは一連の内部

ステータスを移行

します。イベント

マネージャ ISSU
クライアントが予

期しない「クライ

アントネゴシエー

ション済み」状態

になりました。

ISSUセッションネ
ゴシエーションに

問題が発生した場

合、スタンバイデ

バイスは正常に起

動できません。

Event Manager
ISSU client
encountered
unexpected client
nego_done. Error:
[dec] [chars]

2-クリティカルEM_ISSU-2-SESSION_NEGO

「show issu
capability entries
<client_id>」、
「show issu session
<client_id>」およ
び「show issu
negotiated capability
<session_id>」

emイベントマネー

ジャ ISSUクライ
アントがセッショ

ン情報を登録でき

ませんでした。

ISSUセッション登
録に問題が発生し

た場合、スタンバ

イデバイスは正常

に起動できませ

ん。

Event Manager
ISSU client failed to
register session
information. Error:
[dec] [chars]

2-クリティカルEM_ISSU-2-SESSION_REGISTRY

「show issu
capability entries
<client_id>」、
「show issu session
<client_id>」およ
び「show issu
negotiated capability
<session_id>」

emイベントマネー

ジャ ISSUクライ
アントに有効な登

録済みセッション

がありません。

Event Manager
ISSU client does not
have a valid
registered session.

3-エラーEM_ISSU-3-INVALID_SESSION
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show issu message
group <client_id>、
show issu session
<client_id>、およ
び show issu
negotiated version
<session_id>

emイベントマネー

ジャ ISSUクライ
アントがピアデバ

イスから互換性の

ないメッセージを

受信しました。

メッセージを処理

できません。

Event Manager
ISSU client
'Message Type [dec]'
is not compatible

3-エラーEM_ISSU-3-MSG_NOT_OK

show issu message
group <client_id>、
show issu session
<client_id>、およ
び show issu
negotiated version
<session_id>

emイベントマネー

ジャ ISSUクライ
アントが指定され

たメッセージの

MTUを計算できま
せんでした。イベ

ントマネージャ

ISSUクライアント
は、スタンバイデ

バイスにメッセー

ジを送信できませ

ん。

Event Manager
ISSU client failed to
get the MTU for
Message Type [dec].
Error: [dec] [chars]

3-エラーEM_ISSU-3-MSG_SIZE

show issu message
group <client_id>、
show issu session
<client_id>、およ
び show issu
negotiated version
<session_id>

emイベントマネー

ジャ ISSUクライ
アントがピアデバ

イスから互換性の

ないメッセージを

受信しました。不

透明なメッセージ

は処理できませ

ん。

Event Manager
ISSU client 'Opaque
Message Type [dec]'
is not compatible

3-エラーEM_ISSU-3-OPAQUE_MSG_NOT_OK

「show issu session
<client_id> and "
"show issu
negotiated capability
<session_id>"

emイベントマネー

ジャ ISSUクライ
アントがセッショ

ン情報を登録解除

できませんでし

た。

Event Manager
ISSU client failed to
unregister session
information. Error:
[dec] [chars]

3-エラーEM_ISSU-3-SESSION_UNREGISTRY
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「show issu session
<client_id>」およ
び「show issu
negotiated version
<session_id>」

emイベントマネー

ジャ ISSUクライ
アントが指定され

たメッセージタイ

プを変換できませ

んでした。送信変

換ができなかった

場合は、チェック

ポイントメッセー

ジがスタンバイデ

バイスに送信され

ていません。受信

変換ができなかっ

た場合は、チェッ

クポイントメッ

セージがスタンバ

イデバイスに適用

されていません。

いずれの場合も、

アクティブデバイ

スとスタンバイデ

バイスのイベント

マネージャの状態

は同じではありま

せん。

Event Manager
ISSU client [chars]
transform failed for
'Message Type
[dec]'. Error: [dec]
[chars]

3-エラーEM_ISSU-3-TRANSFORM_FAIL

show em state | inc
<em_type>

-オープンイベント

の総数がその許容

最大数を超えまし

た。EMサーバの
許容最大数は、エ

ラーメッセージに

示されます。EM
クライアントが、

過剰な数のイベン

トを開いたか、許

可された時間内に

イベントを閉じな

かったことが原因

です。

EM exceed
maximum open
events [dec].

3-エラーEM-3-EXCEED
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コンソールまたは

システムログに出

力されたエラー

メッセージをその

ままコピーしま

す。
<CmdBold>show
em
state<NoCmdBold>
コマンドまたは
<CmdBold>show
em
status<NoCmdBold>
コマンドを入力し

て、シスコテクニ

カルサポートがエ

ラーの性質を特定

するのに役立つ

データを収集しま

す。シスコのテク

ニカルサポート担

当者に連絡し、収

集した情報を担当

者に提供してくだ

さい。

-指定した EM機能
が動作しませんで

した。この状態

は、不正なロジッ

クまたはメモリの

破損が原因で生じ

ることがありま

す。

The specified EM
Function failed
[chars].

3-エラーEM-3-FAIL
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このメッセージは

スイッチの機能に

影響を与えること

はありませんが、

ソフトウェアバグ

状態の兆候である

可能性がありま

す。このメッセー

ジに関連するバグ

については、シス

コのWebサイトで
Bug Toolkitを確認
してください。何

も見つからない場

合は、
<CmdBold>show
em
client<NoCmdBold>
の出力を添えて

TACに問い合わせ
てください。

-タイムアウトが発

生しました。この

状態はマイナー

で、スイッチの機

能には影響しない

はずです。

The EM failed to
allocate memory
resources for the
specified\nEM
\function [chars].

3-エラーEM-3-NOMEM
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コンソールまたは

システムログに出

力されたエラー

メッセージをその

ままコピーしま

す。
<CmdBold>show
em
state<NoCmdBold>
コマンドまたは
<CmdBold>show
em
status<NoCmdBold>
コマンドを入力し

て、シスコテクニ

カルサポートがエ

ラーの性質を特定

するのに役立つ

データを収集しま

す。シスコのテク

ニカルサポート担

当者に連絡し、収

集した情報を担当

者に提供してくだ

さい。

-指定した EM機能
内のポインタが、

不正にヌルを指定

しています。この

状態は、不正なロ

ジックまたはメモ

リの破損が原因で

生じることがあり

ます。

The pointer in a
specified EM
function [chars] is
incorrectly NULL.

3-エラーEM-3-NULLPTR
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コンソールまたは

システムログに出

力されたエラー

メッセージをその

ままコピーしま

す。
<CmdBold>show
em
state<NoCmdBold>
コマンドまたは
<CmdBold>show
em
status<NoCmdBold>
コマンドを入力し

て、シスコテクニ

カルサポートがエ

ラーの性質を特定

するのに役立つ

データを収集しま

す。シスコのテク

ニカルサポート担

当者に連絡し、収

集した情報を担当

者に提供してくだ

さい。

-EMクライアント
が無効な APIパラ
メータを使用しま

した。

The specified EM
function [chars]
received Invalid
operands <[dec]>.

4-警告EM-4-INVALID

LOG_STD_ACTION-EMがオープンイ
ベントの許容最大

数を超えました。

オープンイベント

の上限は 5000で
す。

EM exceed open
events limit [dec].

4-警告EM-4-LIMIT
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コンソールまたは

システムログに出

力されたエラー

メッセージをその

ままコピーしま

す。
<CmdBold>show
em
state<NoCmdBold>
コマンドまたは
<CmdBold>show
em
status<NoCmdBold>
コマンドを入力し

て、シスコテクニ

カルサポートがエ

ラーの性質を特定

するのに役立つ

データを収集しま

す。シスコのテク

ニカルサポート担

当者に連絡し、収

集した情報を担当

者に提供してくだ

さい。

-EM機能は、指定
のオープンイベン

トを見つけること

ができませんでし

た。この状態は、

メモリ破損が原因

で生じることがあ

ります。

The EM is not
available [chars].

4-警告EM-4-NOTUP

show checkpoint
clients

-指定された EMク
ライアントがスタ

ンバイスーパーバ

イザエンジンへの

メッセージの送信

に失敗したため、

スタンバイスー

パーバイザエンジ

ンは更新されませ

ん。スタンバイ

スーパーバイザエ

ンジンへのフェー

ルオーバーを試行

しないでくださ

い。

The specified EM
client type=[dec]
failed to send
messages to standby.

4-警告EM-4-SENDFAILED
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「他のシステムア

クティビティを減

らしてメモリの使

用を軽減します。

状況に \n\応じて、
より大容量のメモ

リ構成にアップグ

レードします。

-メモリ \n\不足の
ため、要求された

操作を完了できま

せんでした。

msgtxt_nomemory1-アラートENSP-1-NOMEMORY

LOG_STD_RECUR_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Internal software
error

2-クリティカルENSP-2-FMAIL_INTERNAL_ERROR

LOG_STD_RECUR_ACTION-AAA authentication
startup failed

AAA authentication
startup failed

2-クリティカルENSP-2-FMAIL_NO_AUTH_STARTED

LOG_STD_RECUR_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

FAX- Internal
software error:
[chars]

2-クリティカルENSP-2-INTERNAL_ERROR

LOG_STD_RECUR_ACTION-予期しないメッ

セージを受信しま

した。

FAXMAIL- Bad
message received

4-警告ENSP-4-FMAIL_BAD_MESSAGE

LOG_STD_RECUR_ACTION-指定された SMTP
サーバーへの接続

を作成できません

でした。

FAXMAIL- Can not
connect\n\to the
SMTP server

4-警告ENSP-4-FMAIL_NO_SMTP

LOG_STD_RECUR_ACTION-SMTPサーバーへ
の接続が確立され

ましたが、データ

を送信できませ

ん。

FAXMAIL- Could
not\n\send data to
the SMTP server

4-警告ENSP-4-FMAIL_NO_SMTP_SEND

LOG_STD_NO_ACTION-リモートメール

サーバーへの接続

試行に失敗しまし

た。これは予期し

ない動作です。

SMTP- failed [chars]
[dec]

4-警告ENSP-4-SMTP_NOT_CONNECTED

LOG_STD_NO_ACTION-接続を試みていま

す...
SMTP-opening
[chars] [dec]

6-情報ENSP-6-SMTP_OPEN
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メモリ不足のた

め、エンティティ

MIB APIプロセス
が作成されません

でした。エンティ

ティMIB APIを使
用する場合は、他

の機能で使用され

るメモリが少なく

なるようにボック

スを再構成する

か、システムにメ

モリを追加してく

ださい。再設定後

にボックスをリ

ロードしてくださ

い。

snmpエンティティサブ

システムの初期化

時に

EntityApiProcessを
開始しようとして

失敗しました。エ

ンティティMIBは
入力されません。

EntityApiProcess not
created - EntityMIB
will not be initialised

3-エラーENT_API-3-NOCREAT

コンソールまたは

システムログに表

示されるエラー

メッセージをその

ままコピーし、シ

スコのテクニカル

サポート担当者に

連絡し、収集した

情報を提供してく

ださい。NMSツー
ルを使用すると、

エンティティMIB
テーブルのコンテ

ンツも提供されま

す。

snmpノードの親参照が

NULLであるた
め、ノードの削除

中に親の子ポイン

タ参照を再割り当

てしようとしまし

たが、失敗しまし

た。ノードとその

すべての兄弟ノー

ドとその子ノード

が削除されます。

これは通常ではな

いシナリオであ

り、デバイスのフ

ラッピングなどの

ハードウェアの誤

動作が原因で発生

する可能性があり

ます。

Parent physical
entity %u did not
exist when trying to
delete\n\ child
physical entity %u
phyDescr = [chars]
phyName = [chars].
RootIdx = [dec]

3-エラーENT_API-3-NOPARENTDEL
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異なるエンティ

ティを登録するた

めに異なるエン

ティティ名を使用

するには、登録を

担当するコンポー

ネントで DDTSを
生成する必要があ

ります。

snmp物理エンティティ

を登録しようとし

ましたが、登録が

すでに行われてい

るのと同じエン

ティティ名が使用

されているため、

失敗しました。

Multiple registration
request with same
entity name = [chars]
\n\ using entity index
%u and phyDescr =
[chars].

4-警告ENT_API-4-MULTIPLEREG

コンソールまたは

システムログに表

示されるエラー

メッセージをその

ままコピーし、シ

スコのテクニカル

サポート担当者に

連絡し、収集した

情報を提供してく

ださい。NMSツー
ルを使用すると、

エンティティMIB
テーブルのコンテ

ンツも提供されま

す。

snmpエンティティMIB
にエイリアスエン

トリを追加しよう

としました。指定

されたインデック

スを持つ論理エン

ティティまたは物

理エンティティが

存在しないため、

エイリアスエント

リの作成に失敗し

ました。

[chars] entity not
found when adding
an alias with
physical index = %u
and logical index =
%u to the Entity
MIB

4-警告ENT_API-4-NOALIAS

コンソールまたは

システムログに表

示されるエラー

メッセージをその

ままコピーし、シ

スコのテクニカル

サポート担当者に

連絡し、収集した

情報を提供してく

ださい。NMSツー
ルを使用すると、

エンティティMIB
テーブルのコンテ

ンツも提供されま

す。

snmp不明なエンティ

ティをエンティ

ティMIBに追加/
削除しようとしま

した。要求を処理

できませんでし

た。

Trying to add or
delete an unknown
entity to the Entity
MIB

4-警告ENT_API-4-NOENT
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コンソールまたは

システムログに表

示されるエラー

メッセージをその

ままコピーし、シ

スコのテクニカル

サポート担当者に

連絡し、収集した

情報を提供してく

ださい。NMSツー
ルを使用すると、

エンティティMIB
テーブルのコンテ

ンツも提供されま

す。

snmpエンティティMIB
にLPMappingエン
トリを追加しよう

としました。指定

されたインデック

スを持つ論理エン

ティティまたは物

理エンティティが

存在しないため、

LPMappingエント
リの作成に失敗し

ました。

[chars] entity not
found when adding
an LPMapping entry
with \n\ logical index
= %u and physical
index = %u to the
Entity MIB

4-警告ENT_API-4-NOLPMAP

コンソールまたは

システムログに表

示されるエラー

メッセージをその

ままコピーし、シ

スコのテクニカル

サポート担当者に

連絡し、収集した

情報を提供してく

ださい。NMSツー
ルを使用すると、

エンティティMIB
テーブルのコンテ

ンツも提供されま

す。

snmp物理エンティティ

を追加しようとし

ましたが、その親

物理エンティティ

がエンティティ

MIBの
entPhysicalTableに
存在しなかったた

め、失敗しまし

た。

Parent physical
entity %u did not
exist when trying to
add\n\ child physical
entity %u phyDescr
= [chars] phyName
= [chars].

4-警告ENT_API-4-NOPARENT
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コンソールまたは

システムログに表

示されるエラー

メッセージをその

ままコピーし、シ

スコのテクニカル

サポート担当者に

連絡し、収集した

情報を提供してく

ださい。NMSツー
ルを使用すると、

エンティティMIB
テーブルのコンテ

ンツも提供されま

す。

snmp-Physical entity does
not have a Port
PhysicalClass when
\n\ adding an alias
with physical index
=%u logical index =
%u\n\ phyDescr =
[chars] phyName =
[chars]\n\ phyClass
= %u
phyContainedIn =
%u to the Entity
MIB

4-警告ENT_API-4-NOPORT

LOG_STD_NO_ACTION-アラームのアサー

ションまたはディ

アサーション情

報。

[chars] [chars]
[chars] [chars]
[chars]

6-情報ENTITY_ALARM-6-INFO

これはおそらく

ハードウェア障害

です。

-起動時に、デバイ

スは乱数ジェネ

レーターを初期化

するためにエント

ロピーを収集しよ

うとします。この

デバイスはこれに

失敗しました。こ

のため、ほとんど

のセキュリティプ

ロトコルは実行さ

れません

Unable to collect
sufficient entropy

0-緊急ENTROPY-0-ENTROPY_ERROR
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これはおそらく

ハードウェア障害

です。

-起動時に、ルータ

は乱数ジェネレー

ターを初期化する

ためにエントロ

ピーを収集しよう

とします。この

ルータはこれに失

敗しました。この

ため、ほとんどの

セキュリティプロ

トコルは実行され

ません

Unable to collect
sufficient entropy

0-緊急ENTROPY-0-ENTROPY_FAILURE

---ERRMSG_NOFLAGS3-エラーENTRY_MOVE_FAILED-3-MPLS_TE_HA

---System Fault: FAN
FAULT is detected.

2-クリティカルENVIRONMENT-2-FAN_FAULT

過電圧による損傷

を防ぐために、シ

ステム設定を保存

し、システムの電

源を切ってくださ

い。

cgs2520電源装置の入力電

圧がしきい値を超

えています。

[chars] [chars]
[chars] [chars]

2-クリティカルENVIRONMENT-2-PS_A_HIGHVOLTAGE

低電圧による損傷

を防ぐために、シ

ステム構成を保存

し、システムの電

源を切ってくださ

い。

cgs2520電源の入力電圧が

低しきい値を下

回っています

[chars] [chars]
[chars] [chars]

2-クリティカルENVIRONMENT-2-PS_A_LOWVOLTAGE

過電圧による損傷

を防ぐために、シ

ステム設定を保存

し、システムの電

源を切ってくださ

い。

cgs2520電源装置の入力電

圧がしきい値を超

えています。

[chars] [chars]
[chars] [chars]

2-クリティカルENVIRONMENT-2-PS_B_HIGHVOLTAGE
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低電圧による損傷

を防ぐために、シ

ステム構成を保存

し、システムの電

源を切ってくださ

い。

cgs2520電源の入力電圧が

低しきい値を下

回っています

[chars] [chars]
[chars] [chars]

2-クリティカルENVIRONMENT-2-PS_B_LOWVOLTAGE

--外部アラームコン

タクト 1がトリ
ガーされました。

[chars] [chars]
[chars] [chars]

3-エラーENVIRONMENT-3-AC1_TRIGGER

--外部アラームコン

タクト 2がトリ
ガーされました。

[chars] [chars]
[chars] [chars]

3-エラーENVIRONMENT-3-AC2_TRIGGER

--外部アラームコン

タクト 3がトリ
ガーされました。

[chars] [chars]
[chars] [chars]

3-エラーENVIRONMENT-3-AC3_TRIGGER

--外部アラームコン

タクト 4がトリ
ガーされました。

[chars] [chars]
[chars] [chars]

3-エラーENVIRONMENT-3-AC4_TRIGGER

--ライセンスファイ

ルが破損していま

す。

[chars] [chars]
[chars] [chars]

3-エラーENVIRONMENT-3-LIC_FILE_CORRUPT

--シャーシ内部の温

度が最大温度しき

い値を超えていま

す。

[chars] [chars]
[chars] [chars]

3-エラーENVIRONMENT-3-OVERTEMP

接続されている電

源装置がサポート

されていることを

確認してくださ

い。問題が解決し

ない場合は、TAC
にお問い合わせく

ださい。

-電源エラーです。[chars]3-エラーENVIRONMENT-3-POWER_ERROR
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--デュアル電源モー

ドのシステムで電

源装置が 1つだけ
検出されたか、電

源装置に障害が発

生しています。

[chars] [chars]
[chars] [chars]

3-エラーENVIRONMENT-3-RPS_FAILED

--デュアル電源モー

ドのシステムで電

源装置が 1つだけ
検出されたか、電

源装置に障害が発

生しています。

[chars] [chars]
[chars] [chars]

3-エラーENVIRONMENT-3-RPS_FAILED

--SDカードがありま
せん。

[chars] [chars]
[chars] [chars]

3-エラーENVIRONMENT-3-SD_CARD

--SDカードがありま
せん。イメージが

オンボードフラッ

シュから起動しま

した。

[chars] [chars]
[chars] [chars]

3-エラーENVIRONMENT-3-SD_CARD_BOOTFLASH

--SDカードが破損し
ています。

[chars] [chars]
[chars] [chars]

3-エラーENVIRONMENT-3-SD_CARD_CORRUPT

--SDカードが破損し
ています。イメー

ジがオンボードフ

ラッシュから起動

しました。

[chars] [chars]
[chars] [chars]

3-エラーENVIRONMENT-3-SD_CARD_CORRUPT_BOOTFLASH

--SDカードのイメー
ジファイルが破損

しています。

[chars] [chars]
[chars] [chars]

3-エラーENVIRONMENT-3-SD_CARD_FILES_CORRUPT

--SDカードのイメー
ジファイルが破損

しています。イ

メージがオンボー

ドフラッシュから

起動しました。

[chars] [chars]
[chars] [chars]

3-エラーENVIRONMENT-3-SD_CARD_FILES_CORRUPT_BOOTFLASH
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--SDカードはサポー
トされていませ

ん。

[chars] [chars]
[chars] [chars]

3-エラーENVIRONMENT-3-SD_CARD_UNSUPPORTED

--SDカードはサポー
トされていませ

ん。イメージがオ

ンボードフラッ

シュから起動しま

した。

[chars] [chars]
[chars] [chars]

3-エラーENVIRONMENT-3-SD_CARD_UNSUPPORTED_BOOTFLASH

--シャーシ内部の温

度が最小温度しき

い値を下回ってい

ます。

[chars] [chars]
[chars] [chars]

3-エラーENVIRONMENT-3-UNDERTEMP

--シャーシ内部の温

度が設定されたし

きい値を超えてい

ますが、最大内部

温度以下です。

[chars] [chars]
[chars] [chars]

4-警告ENVIRONMENT-4-CONFIG_OVERTEMP

--シャーシ内部の温

度が設定されたし

きい値を超えてい

ますが、最大内部

温度以下です。

[chars] [chars]
[chars] [chars]

4-警告ENVIRONMENT-4-SECONDARY_OVERTEMP

--シャーシ内部の温

度は、設定された

最小温度しきい値

を下回っています

が、最大内部温度

以下です。

[chars] [chars]
[chars] [chars]

4-警告ENVIRONMENT-4-SECONDARY_UNDERTEMP

LOG_STD_ACTIONiosxe-chassismgrシステム内のセン

サーの 1つが正常
とは異なる値を読

み取っています。

[chars] Location:
[chars] State: [chars]
Reading: [dec]
[chars]

1-アラートENVIRONMENTAL-1-ALERT
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ニック

LOG_STD_ACTIONiosxe-chassismgrシステム内のセン

サーの 1つが、回
復できない障害状

態を検出しまし

た。このセンサー

は、環境モニタリ

ングサブシステム

に測定値を報告し

ていません。

[chars] Location
[chars] State: fail

1-アラートENVIRONMENTAL-1-SENSORFAIL

[アクションは不要
です」

asr900-system-rsp3Asic PVTセンサー
値に関連する情報

メッセージです。

Critical limit reached
for PVT temperature
sensor on Asic: [dec]
Reading: [dec]
Celsius

3-エラーENVIRONMENTAL-3-ALERT

LOG_STD_ACTIONiosxe-chassismgrシステムは、セン

サーが報告してい

る状態を認識しま

せん。これは、

ファイルシステム

の破損または ISSU
の問題である可能

性があります。

ルータを再起動し

て、問題が自然に

解決するかどうか

を確認してくださ

い。

Sensor [chars] on
FRU [chars] has an
invalid chasfs device
state [chars]

3-エラーENVIRONMENTAL-3-CHASFSERR

LOG_STD_ACTIONiosxe-chassismgrIOSが処理できな
いTDLメッセージ
を受信したという

予期しない状態で

す。

TDLメッセージの
処理中にエラーが

発生しました。
[dec]

3-エラーENVIRONMENTAL-3-TDLERROR

LOG_STD_ACTIONiosxe-chassismgrシステム内のセン

サーの1つが障害状
態にありました

が、現在は正常に

動作しています。

[chars] Location:
[chars] State: normal

5-通知ENVIRONMENTAL-5-SENSOROK
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LOG_STD_ACTIONiosxe-chassismgr周囲センサーの読

み取りに関する情

報メッセージで

す。

[chars]6-情報ENVIRONMENTAL-6-INFO

LOG_STD_ACTIONiosxe-chassismgrセンサーの読み取

りに関する情報

メッセージです。

[chars] Location:
[chars] State: [chars]
Reading: [dec]
[chars]

6-情報ENVIRONMENTAL-6-NOTICE

以前の環境メッ

セージを調べて

シャットダウンの

原因を特定し、可

能であれば修正し

ます。"
LOG_STD_ACTION

-環境モニターがシ

ステムシャットダ

ウンを開始しまし

た。

Environmental
Monitor initiated
shutdown

0-緊急ENVM-0-SHUT

指定された条件を

修正しないと、予

防措置としてシス

テムが自動的に

シャットダウンす

る可能性がありま

す。この状態が発

生すると、システ

ムが正常に動作し

なくなる可能性が

あります。
LOG_STD_RECUR_ACTION

-環境テストの測定

値の 1つが、最大
しきい値を超えて

います。

[chars] measured at
[chars]

2-クリティカルENVM-2-ENVCRIT

すぐにファンを交

換しないと、シス

テムが自動的に

シャットダウンす

るか、正常に動作

しなくなります。

-ルータの冷却ファ

ンの 1つに障害が
発生している可能

性があります。

[chars] may have
failed

3-エラーENVM-3-BLOWER
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ニック

LOG_STD_ACTION-環境統計の不揮発

性 EEPROMスト
レージに障害が発

生しました。これ

は、EEPROMハー
ドウェアの障害が

原因である可能性

があります。

[chars]3-エラーENVM-3-LASTENV

LOG_STD_RECUR_ACTION-温度センサーの 1
つが、温度環境モ

ニタリングを開始

する準備ができて

いませんでした。

ソフトウェアがセ

ンサーを再起動し

ようとしていま

す。

Access to [chars]
failed

3-エラーENVM-3-NOACK

""--Could not create
environmental
polling process

3-エラーENVM-3-NOFORK

LOG_STD_REDUCE_ACTION-おそらくメモリ不

足のため、ソフト

ウェアは環境モニ

タリングプロセス

を起動できません

でした。モニタリ

ングは実行されま

せん。

Could not start
environment polling
process

3-エラーENVM-3-NOFORK

状態を注意深くモ

ニターし、可能で

あれば改善しま

す。
LOG_STD_RECUR_ACTION

-環境テストの測定

値の 1つが、警告
のしきい値を超え

ています。

[chars] measured at
[chars]

4-警告ENVM-4-ENVWARN

""--C2W Interface busy
for long time reading
temperature sensor
[dec]

4-警告ENVM-4-LONGBUSYREAD
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""--C2W Interface busy
for long time writing
temperature sensor
[dec]

4-警告ENVM-4-LONGBUSYWRITE

""--Error reading
temperature sensor
[dec]

4-警告ENVM-4-READERROR

""--Error writing
temperature sensor
[dec]

4-警告ENVM-4-WRITEERROR

LOG_STD_NO_ACTION-このメッセージ

は、システムに新

しいタイプの電源

装置が存在しない

か、検出されたこ

とを示します。こ

れは、ホットス

ワップ可能な電源

装置がスワップさ

れた場合に発生す

る可能性がありま

す。これは

Informational（情報
提供）メッセージ

です。

[chars] changed
from [chars] to
[chars]

6-情報ENVM-6-PSCHANGE

状態を注意深くモ

ニターし、可能で

あれば改善しま

す。
LOG_STD_RECUR_ACTION

-電源装置のテスト

ポイントの 1つが
状態変化を受けま

した。

[chars] state changed
from [chars] to
[chars]

6-情報ENVM-6-PSLEV

動作環境やコン

ポーネントの故障

による損傷を防ぐ

ために、システム

設定を保存し、シ

ステムの電源を

切ってください。
LOG_STD_ACTION

cgs2520システムCPU温度
がしきい値を下

回っています。

Critical Warning:
CPU temperature
[dec]C is below
[dec]C threshold.
Please resolve
operating
environment
temperature to
prevent system
damage.

1-アラートENVMON-1-CPU_CRITICAL_UNDERTEMP
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ニック

過熱による損傷を

防ぐため、システ

ム設定を保存して

システムの電源を

切ってください。
LOG_STD_ACTION

cgs2520システムCPU温度
がしきい値を超え

ています。

Warning: CPU
temperature [dec]C
exceeds threshold
[dec]C. Please
resolve system
cooling immediately
to prevent system
damage

1-アラートENVMON-1-CPU_WARNING_OVERTEMP

過熱による損傷を

防ぐため、システ

ム設定を保存して

システムの電源を

切ってください。
LOG_STD_ACTION

cgs2520システムCPU温度
がしきい値を超え

ています

Warning: CPU
temperature [dec]C
exceeds threshold
[dec]C. [chars] hard
disk drive may
become unusable if
continuously
operated at this
temperature. Please
resolve system
cooling immediately
to prevent system
damage

1-アラートENVMON-1-CPU_WARNING_OVERTEMP_HDD

ルータで使用可能

なメモリの量が十

分でない可能性が

あります。"
LOG_STD_ACTION

cgs2520環境モニタープロ

セスの作成に失敗

しました。

Failed to create
environmental
monitor process

1-アラートENVMON-1-NO_PROCESS

過電圧による損傷

を防ぐために、シ

ステム設定を保存

し、システムの電

源を切ってくださ

い。
LOG_STD_ACTION

cgs2520電源装置の入力電

圧がしきい値を超

えています。

Critical Warning:
PSU[dec] Input
Voltage [dec]V
exceeds high
threshold [dec]V.
The system may not
continue operation.
Immediate operator
action is required.

1-アラートENVMON-1-POWER_HIGH_VOLTAGE

低電圧による損傷

を防ぐために、シ

ステム構成を保存

し、システムの電

源を切ってくださ

い。
LOG_STD_ACTION

cgs2520電源の入力電圧が

低しきい値を下

回っています

Critical Warning:
PSU[dec] Input
Voltage [dec]V is
below low threshold
[dec]V. The system
may not continue
operation.
Immediate operator
action is required.

1-アラートENVMON-1-POWER_LOW_VOLTAGE
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電源装置が入力電

源に接続されてい

ることを確認しま

す。また、電源装

置と冗長電源装置

がこのルータでサ

ポートされている

かどうかを確認し

ます。問題が解決

しない場合は、

TACにお問い合わ
せください。

cgs2520電源装置でエラー

が発生しました。

: [chars]1-アラートENVMON-1-POWER_WARNING

LOG_STD_ACTIONcgs2520RPS通信エラーが
検出されました。

[chars]1-アラートENVMON-1-RPS_ACCESS

RPSに接続されて
いるルータまたは

スイッチをすべて

取り外し、すぐに

ファンを交換しま

す。

rpsRPSファン障害が
検出されました。

[chars]1-アラートENVMON-1-RPS_FAN_FAILED

バックオフされて

いるルータまたは

スイッチを取り外

します。

rpsRPS過電流状態が
検出されました。

[chars]1-アラートENVMON-1-RPS_OVER_CURRENT

いずれかの電源装

置を取り外すか、

互換性のある電源

装置を装着してく

ださい。

cgs2520Power supplies
inserted in RPS are
incompatible

[chars]1-アラートENVMON-1-RPS_PS_MISMATCH

外部温度が非常に

高くなっていま

す。ただちに室温

を下げてくださ

い。

rpsRPS内の温度セン
サー値がクリティ

カルしきい値に達

しました。RPSが
正常に機能できま

せん。

RPS temperature has
reached critical
threshold

1-アラートENVMON-1-RPS_THERMAL_CRITICAL
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サポートされてい

るFRUを備えた正
しいRPSがルータ
に接続されている

ことを確認してく

ださい。RPS FRU
が電源に接続され

ているかどうかを

確認してくださ

い。詳細について

は、テクニカルド

キュメントを参照

するか、TACにお
問い合わせくださ

い。

cgs2520RPS関連のイベン
ト通知です。

: [chars]1-アラートENVMON-1-RPS_WARNING

UpgradeROMMONc3900このルータの

ROMMONは
down-revであり、
ハードディスクド

ライブを搭載した

モジュールがシス

テムに取り付けら

れています。

ROMMONのアッ
プグレードについ

てユーザーに警告

します。

Warning: Router's
ROMMON needs to
be upgraded to
suppport proper
operation of module
[chars]. Operation
[chars] without
upgrading
ROMMON may
cause the module
hard disk driver to
become unstable.

1-アラートENVMON-1-WARN_DOWN_REV_ROMMON

環境アラームを解

決するか、サービ

スモジュールを

シャットダウンし

ます。

c3900ファン速度がレベ

ル 3以上に達して
おり、ハードディ

スクドライブを搭

載したサービスモ

ジュールがシステ

ムに取り付けられ

ています。ハード

ディスクについて

ユーザーに警告し

ます。

Warning: system
temperature [dec] C
is high

1-アラートENVMON-1-WARN_HDD_FAN_HIGH
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室温を下げるか、

ルータへの空気の

流れを増やしま

す。

c3900周囲温度が 40°C
を超え、システム

にハードディスク

ドライブを搭載し

たサービスモ

ジュールが取り付

けられています。

ハードディスクに

ついてユーザーに

警告します。

Critical Warning:
sensor temperature
[dec] C exceeds 40
C.

1-アラートENVMON-1-WARN_HDD_HIGH_TEMP

過熱による損傷を

防ぐため、システ

ム設定を保存して

システムの電源を

切ってください。
LOG_STD_ACTION

cgs2520システムCPU温度
がしきい値を超え

ています

Critical: CPU
temperature [dec]C
exceeds [dec]C
threshold. Please
resolve system
cooling immediately
to prevent system
damage.

2-クリティカルENVMON-2-CPU_CRITICAL_OVERTEMP

過熱による損傷を

防ぐため、システ

ム設定を保存して

システムの電源を

切ってください。
LOG_STD_ACTION

cgs2520システムCPU温度
がしきい値を超え

ています

Critical: CPU
temperature [dec]C
exceeds [dec]C
threshold. [chars]
hard disk drive may
become unusable if
continuously
operated at this
temperature. Please
resolve system
cooling immediately
to prevent system
damage.

2-クリティカルENVMON-2-CPU_CRITICAL_OVERTEMP_HDD

ファントレイが正

しく挿入されてい

ることを確認して

ください。問題が

解決しない場合

は、ファントレイ

の交換が必要で

す。

cgs2520環境モニターは、

システムシャーシ

のファントレイを

検出できません。

Critical Warning:
Fan tray was
removed. Please
re-insert fan tray to
prevent system from
overheating.

2-クリティカルENVMON-2-FAN_TRAY_MISSING
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過熱による損傷を

防ぐために、シス

テムの冷却を解決

するか、システム

の電源を切ってく

ださい。
LOG_STD_ACTION

cgs2520温度センサーが過

熱しきい値を超え

ています。

Warning: [chars]
Temperature [dec]C
Exceeds [dec]C.
Please resolve
system cooling to
prevent system
damage.

2-クリティカルENVMON-2-IN_OUTLET_OVERTEMP

過熱による損傷を

防ぐために、シス

テムの冷却を解決

するか、システム

の電源を切ってく

ださい。
LOG_STD_ACTION

cgs2520温度センサーが過

熱しきい値を超え

ています。

Warning: [chars]
Temperature [dec]C
Exceeds [dec]C.
[chars] hard disk
drive may become
unusable if
continuously
operated at this
temperature. Please
resolve system
cooling to prevent
system damage.

2-クリティカルENVMON-2-IN_OUTLET_OVERTEMP_HDD

過熱による損傷を

防ぐために、シス

テムの加熱を解決

するか、システム

の電源を切ってく

ださい。
LOG_STD_ACTION

cgs2520センサーによって

測定された温度が

高温しきい値を超

えています。

Warning: [chars]
Temperature [dec]C
Exceeds [dec]C.
Please resolve
system heating to
prevent system
damage.

2-クリティカルENVMON-2-MODULE_OVERTEMP

過熱による損傷を

防ぐために、シス

テムの加熱を解決

するか、システム

の電源を切ってく

ださい。
LOG_STD_ACTION

cgs2520センサーによって

測定された温度が

高温しきい値を超

えています。

Warning: [chars]
Temperature [dec]C
Exceeds [dec]C.
Please resolve
system heating to
prevent system
damage.

2-クリティカルENVMON-2-ONBOARD_OVERTEMP

過熱による損傷を

防ぐため、システ

ム設定を保存して

システムの電源を

切ってください。
LOG_STD_ACTION

cgs2520電源装置の温度が

しきい値を超えて

います。

Warning: [chars]
temperature [dec]C
exceeds threshold
[dec]C. Please
resolve system
cooling to prevent
system damage

2-クリティカルENVMON-2-POWER_OVERTEMP
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過熱による損傷を

防ぐため、システ

ム設定を保存して

システムの電源を

切ってください。
LOG_STD_ACTION

cgs2520電源装置の温度が

基準温度しきい値

を超えています。

Crital Warning:
[chars] temperature
[dec]C exceeds
threshold [dec]C.
The power supply
will shutdown
automatically if the
hight temperature
condition is not
resolved.

2-クリティカルENVMON-2-POWER_OVERTEMP_SHUTDOWN

外部温度が高く

なっています。室

温を下げてくださ

い。

rpsRPS内の温度セン
サー値が警告しき

い値に達しまし

た。温度がクリ

ティカルしきい値

に達するまでは、

RPSは正常に動作
します。

RPS temperature has
reached warning
threshold

2-クリティカルENVMON-2-RPS_THERMAL_WARNING

ファンの電源コー

ドが、メインボー

ドのファン電源コ

ネクタに正しく取

り付けられている

ことを確認してく

ださい。問題が解

決しない場合は、

システムファンを

交換する必要があ

る可能性がありま

す。

cgs2520システムファンが

回転していませ

ん。

Critical Warning:
System Fan has
failed. Please replace
the fan to prevent
system overheating.

2-クリティカルENVMON-2-SYSTEM_FAN_FAILED

過熱による損傷を

防ぐために、シス

テムの冷却を解決

するか、システム

の電源を切ってく

ださい。
LOG_STD_ACTION

cgs2520温度センサーが異

常な温度しきい値

を超えています。

Warning: [chars]
Temperature [dec]C
Exceeds [dec]C.
Please resolve
system cooling.

3-エラーENVMON-3-INTAKE_ABNORMTEMP
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過熱による損傷を

防ぐために、シス

テムの冷却を解決

するか、システム

の電源を切ってく

ださい。
LOG_STD_ACTION

cgs2520温度センサーが異

常な温度しきい値

を超えています。

Warning: [chars]
Temperature [dec]C
Exceeds [dec]C.
[chars] hard disk
drive may become
unusable if
continuously
operated at this
temperature. Please
resolve system
cooling.

3-エラーENVMON-3-INTAKE_ABNORMTEMP_HDD

接続されている電

源装置がサポート

されていることを

確認してくださ

い。問題が解決し

ない場合は、TAC
にお問い合わせく

ださい。

cgs2520電源エラーです。: [chars]3-エラーENVMON-3-POWER_ERROR

「LOG_STD_NO_ACTION」rpsRPS POST障害が
検出されました。

[chars]3-エラーENVMON-3-RPS_POST_FAILED

LOG_STD_ACTIONxformersMCU環境制御ユ
ニットの初期化の

試行が失敗しまし

た。

Fails to initialize
MCUEnvironmental
Control Unit

3-エラーENVMON-3-XFR_ENV_INIT_ERROR

ファンの電源コー

ドが、メインボー

ドのファントレイ

の電源コネクタに

正しく取り付けら

れていることを確

認してください。

問題が解決しない

場合は、ファント

レイを交換してく

ださい。

cgs2520複数のファンの障

害が検出されまし

た。

Critical Warning:
More than two fans
are running at low
RPM. Rotation
speed is now high
for all other fans.
Please replace fan
tray to prevent
system from
overheating.

4-警告ENVMON-4-MULTI_FAN_LOW_RPM
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ファンの電源コー

ドが、メインボー

ドのファントレイ

の電源コネクタに

正しく取り付けら

れていることを確

認してください。

問題が解決しない

場合は、ファント

レイを交換してく

ださい。

cgs2520複数のファンの障

害が検出されまし

た。

Critical Warning:
More than two fans
are running at low
RPM. Rotation
speed is now high
for all other fans.
[chars] hard disk
drive may become
unusable if
continuously
operated at this
temperature. Please
replace fan tray to
prevent system from
overheating.

4-警告ENVMON-4-MULTI_FAN_LOW_RPM_HDD

ファンの電源コー

ドが、メインボー

ドのファン電源コ

ネクタに正しく取

り付けられている

ことを確認してく

ださい。問題が解

決しない場合は、

システムファント

レイを交換してく

ださい。

cgs2520ファンの 1つが回
転していません。

Warning: Fan [dec]
is running at low
RPM. Rotation
speed is now high
for all other fans.
Fan Tray
replacement is
recommended.

4-警告ENVMON-4-ONE_FAN_LOW_RPM

ファンの電源コー

ドが、メインボー

ドのファン電源コ

ネクタに正しく取

り付けられている

ことを確認してく

ださい。問題が解

決しない場合は、

システムファント

レイを交換してく

ださい。

cgs2520ファンの 1つが回
転していません。

Warning: Fan [dec]
is running at low
RPM. Rotation
speed is now high
for all other fans.
[chars] hard disk
drive may become
unusable if
continuously
operated at this
temperature. Fan
Tray replacement is
recommended.

4-警告ENVMON-4-ONE_FAN_LOW_RPM_HDD

1024



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

ファンの電源コー

ドが、メインボー

ドのファントレイ

の電源コネクタに

正しく取り付けら

れていることを確

認してください。

問題が解決しない

場合は、ファント

レイを交換してく

ださい。

cgs25202つのファン障害
が検出されまし

た。

Warning: Two fans
are running at low
RPM. Rotation
speed is now high
for all other fans.
Fan tray replacement
is recommended.

4-警告ENVMON-4-TWO_FAN_LOW_RPM

ファンの電源コー

ドが、メインボー

ドのファントレイ

の電源コネクタに

正しく取り付けら

れていることを確

認してください。

問題が解決しない

場合は、ファント

レイを交換してく

ださい。

cgs25202つのファン障害
が検出されまし

た。

Warning: Two fans
are running at low
RPM. Rotation
speed is now high
for all other fans.
[chars] hard disk
drive may become
unusable if
continuously
operated at this
temperature. Fan
tray replacement is
recommended.

4-警告ENVMON-4-TWO_FAN_LOW_RPM_HDD

これは

Informational（情報
提供）メッセージ

です。特に対処の

必要はありませ

ん。」

cgs2520電源に関する通知

です。

: [chars]5-通知ENVMON-5-POWER_NOTICE

CPUが以前に過熱
状態を検出しまし

たが、現在は解消

されています。こ

れは、ルータが配

置されている場所

の周囲温度が高い

ことが原因である

可能性がありま

す。

cgs2520CPUは正常温度で
稼働しています。

CPU temperature
normal

6-情報ENVMON-6-CPU_TEMP_OK
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「特に対処の必要

はありません。」

cgs2520以前に障害が発生

したファンは、現

在正常に機能して

います。

Fan [dec] is
functioning normal
now

6-情報ENVMON-6-FAN_OK

これは情報エラー

です。特に対処の

必要はありませ

ん。」

cgs2520以前はファントレ

イが見つからない

と報告されていま

したが、現在は取

り付けられていま

す。

Fan tray is detected.6-情報ENVMON-6-FAN_TRAY_OK

入口/出口センサー
が以前に過熱状態

を検出しました

が、現在は解消さ

れています。これ

は、ルータが配置

されている場所の

周囲温度が高いこ

とが原因である可

能性があります。

cgs2520入口/出口センサー
は正常な温度で動

作しています。

[chars] temperature
normal

6-情報ENVMON-6-IN_OUTLET_TEMP_OK

モジュールカード

が以前に過熱状態

を検出しました。

状態は解消されま

した。これは、

ルータが配置され

ている場所の周囲

温度が高いことが

原因である可能性

があります。

cgs2520モジュールカード

は正常な温度で動

作しています。

[chars] temperature
normal

6-情報ENVMON-6-MODULE_TEMP_OK
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ライザー/ddr2/sfp
センサーが以前に

過熱状態を検出し

ました。この状態

は解消されまし

た。これは、ルー

タが配置されてい

る場所の周囲温度

が高いことが原因

である可能性があ

ります。

cgs2520ライザー/ddr2/sfp
センサーは正常な

温度で動作してい

ます。

[chars] temperature
normal

6-情報ENVMON-6-ONBOARD_TEMP_OK

接続されている電

源装置がサポート

されていることを

確認してくださ

い。問題が解決し

ない場合は、TAC
にお問い合わせく

ださい。

c1900外部インライン電

源情報です。

: [chars]6-情報ENVMON-6-POWER_EXTILP

電源装置が過熱レ

ベルに達しまし

た。現在は正常レ

ベルになっていま

す。

cgs2520電源装置は常温で

動作しています。

[chars] temperature
normal

6-情報ENVMON-6-POWER_TEMP_OK

電源ユニットの入

力電圧がしきい値

制限内にありませ

んでした。現在は

正常レベルになっ

ています。

cgs2520電源総装置の入力

電圧が正常範囲内

です。

PSU[dec] input
voltage is normal

6-情報ENVMON-6-POWER_VOLTAGE_OK

「特に対処の必要

はありません。」

cgs2520システムファンは

正常に機能してい

ます。

Fan [dec] Functional
now

6-情報ENVMON-6-SYSTEM_FAN_OK

""-パニック状態で

す。

[chars]0-緊急EPAMCM-0-INTERNAL_PANIC

---msgtxt_initfail1-アラートEPAMCM-1-INITFAIL

---msgtxt_nomemory1-アラートEPAMCM-1-NOMEMORY

1027



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

""-Errors[chars]3-エラーEPAMCM-3-INTERNAL_ERROR

""-アサーション[chars]: [chars]
Assertion Failure -
File [chars] Line
[dec]

7-デバッグEPAMCM-7-INTERNAL_ASSERT

LOG_STD_ACTIONEPBR_COMP_NAMEQFP EPBR機能
が、コントロール

プレーンと通信す

るための IPCメッ
セージハンドラを

登録できませんで

した。これによ

り、この機能が動

作しなくなりま

す。

EPBR - Failed to
register IPCmessage
handler result code
%u

2-クリティカルEPBR_PROXY-2-EPBR_MSG_PROXYINIT_FAILURE

LOG_STD_ACTIONEPBR_COMP_NAMEEPBR機能のソフ
トウェアスタック

の別のレイヤから

メッセージへの応

答を送信中に、

QFP ET分析機能
がバッファ割り当

てエラーを検出し

ました。

EPBR - Failed to get
%u bytes space for
IPC reply message

3-エラーEPBR_PROXY-3-EPBR_MSG_PROXY_ALLOC_FAILURE

LOG_STD_ACTIONEPBR_COMP_NAMEEPBR Conditional
Debugging
Registration failed.

-3-エラーEPBR_PROXY-3-EPBR_MSG_PROXY_DEBUG_REG_FAILED

LOG_STD_ACTIONEPBR_COMP_NAMEQFP EPBR機能
は、EPBR機能の
ソフトウェアス

タック m_enum
[dec] m_subtype
[dec] m_len [dec]
m_flags 0x[hec]
m_source [dec]の他
のレイヤから不正

な長さの IPCメッ
セージを受信しま

した。

EPBR - Received an
invalid length IPC
message

3-エラーEPBR_PROXY-3-EPBR_MSG_PROXY_INVALID_MSGLEN
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LOG_STD_ACTIONEPBR_COMP_NAMEQFP EPBR機能
は、EPBR機能の
ソフトウェアス

タックの別のレイ

ヤに IPCメッセー
ジを送信できませ

んでした。

EPBR - Failed to
send IPC message
result code [dec]

3-エラーEPBR_PROXY-3-EPBR_MSG_PROXY_IPCSEND_FAIL

LOG_STD_ACTIONEPBR_COMP_NAMEQFP EPBR機能
は、EPBR機能の
ソフトウェアス

タックの別のレイ

ヤに応答を送信中

に、IPCパケット
のメッセージ部分

を開けませんでし

た。

EPBR - Failed to
open reply message
part of IPC packet

3-エラーEPBR_PROXY-3-EPBR_MSG_PROXY_OPENREPLY_FAIL

LOG_STD_RECUR_ACTIONEPBR_COMP_NAMEQFP EPBR機能
は、EPBR機能の
ソフトウェアス

タックの別のレイ

ヤから不明なメッ

セージを受信しま

した。

EPBR - Received an
unknown type code
%u IPC message

3-エラーEPBR_PROXY-3-EPBR_MSG_PROXY_UNKNOWN_IPCMSG

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeInvalid EPBR IPC
message length.

[dec]:[dec] len [dec]
flags 0x[hec] source
[dec]

4-警告EPBR_PROXY-4-PROXY_IPC_INVALID_MSG_LEN

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeEPCがチャネル
プールの初期化に

失敗しました。

Allocation of [chars]
memory failed for
EPC

3-エラーEPC-3-MEM_INIT_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeEPCがパケット複
製登録の初期化に

失敗しました。

Register to Generic
Packet Replication
failed for EPC

3-エラーEPC-3-PKT_REPLICA_INIT_FAILED

""-パニック状態で

す。

[chars]0-緊急EPIF_PORT-0-INTERNAL_PANIC

---msgtxt_initfail1-アラートEPIF_PORT-1-INITFAIL

""-ただちに修正する

必要がある状態。

[chars]1-アラートEPIF_PORT-1-INTERNAL_ALERT
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---msgtxt_nomemory1-アラートEPIF_PORT-1-NOMEMORY

""-クリティカルな状

態です

[chars]2-クリティカルEPIF_PORT-2-INTERNAL_CRITICAL

""-Errors[chars]3-エラーEPIF_PORT-3-INTERNAL_ERROR

""-インターフェイス

ごとの警告です。

Interface [chars]
[chars]

4-警告EPIF_PORT-4-INTERNAL_INTERFACE_WARNING

""-Warning[chars]4-警告EPIF_PORT-4-INTERNAL_WARNING

""-Informational[chars]6-情報EPIF_PORT-6-INTERNAL_EVENT

""-アサーション[chars]: [chars]
Assertion Failure -
File [chars] Line
[dec]

7-デバッグEPIF_PORT-7-INTERNAL_ASSERT

[アクションは不要
です」

eedge-epmこのメッセージ

は、プロセス送信

メッセージの失敗

を示します。

Process send msg
failure for session
hdl [hec] [chars]

3-エラーEPM-3-SEND_MSG_FAILURE

ポリシー適用の失

敗は、複数の理由

で発生する可能性

があります。失敗

の理由はクライア

ントに通知され、

クライアントはそ

れに基づいて適切

なアクションを実

行する必要があり

ます。

pemこのメッセージ

は、クライアント

に表示されたポリ

シーを EPMに
よって適用できな

かったことを示し

ます。

Policy Application
Failed for Client
[[chars]] MAC
[[enet]]
AuditSessionID
[[chars]] for
POLICY_TYPE
[chars]
POLICY_NAME
[chars] REASON
[chars]

4-警告EPM-4-POLICY_APP_FAILURE

[アクションは不要
です」

pemこのメッセージ

は、指定された

dACLのダウン
ロード要求が正常

に送信/ダウンロー
ドされたことを示

します。

POLICY [chars]|
EVENT [chars]

6-情報EPM-6-AAA
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指定されたACLの
ACE設定を変更し
ます。

pemこのメッセージ

は、指定された

ACLへの ACEの
追加が誤った設定

のために無視され

たことを示しま

す。

ACL NAME
'[chars]' | ACE
SEQUENCE %ld |
RESULT FAILURE
| REASON '[chars]'

6-情報EPM-6-ACL_CONFIG_ERROR

[アクションは不要
です」

pemこのメッセージ

は、
AUTH_DEF_ACL
または
AUTH_DEF_ACL_OPEN
が適用または削除

されたことを示し

ます。

POLICY [chars]|
EVENT [chars]

6-情報EPM-6-AUTH_ACL

[アクションは不要
です」

pemこのメッセージ

は、指定されたホ

ストに関して発生

した IPイベントの
Wait/Release/Assignment
を示します。

IP [chars]| MAC
[enet]|
AuditSessionID
[chars]| EVENT
[chars]

6-情報EPM-6-IPEVENT

[アクションは不要
です」

pemこのメッセージ

は、クライアント

に対して表示され

たポリシーがEPM
によって正常に適

用されたことを示

します。

Policy Application
succeded for Client
[[chars]] MAC
[[enet]]
AuditSession ID
[[chars]] for
POLICY_TYPE
[[chars]]
POLICY_NAME
[[chars]]

6-情報EPM-6-POLICY_APP_SUCCESS

[アクションは不要
です」

pemこのメッセージ

は、EPMがポリ
シーの適用/削除要
求を受信したこと

を示します。

IP [chars]| MAC
[enet]|
AuditSessionID
[chars]| EVENT
[chars]

6-情報EPM-6-POLICY_REQ

---Persistent alarm
queue alarm info is
NULL

3-エラーEQPT_ALARM_PERSISTENCY-3-EQPT_ALARM_INFO_NULL
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---Persistent alarm
queue info is NULL

3-エラーEQPT_ALARM_PERSISTENCY-3-EQPT_ALARM_QUEUE_NULL

---[chars] is NULL3-エラーEQPT_ALARM_PERSISTENCY-3-EQPT_NULL_DATA_STRUCTURE

リモートノードが

R-APSメッセージ
を送信しているこ

と、およびリモー

トノードとこの

ノード間の APS
チャネル上にネッ

トワーク接続があ

ることを確認しま

す。

ethernet-g8032リングノードが、

長期間にわたって

APSチャネルで
R-APSメッセージ
を受信していませ

ん。正常に機能し

ているリングで

は、R-APSメッ
セージが公称 5秒
ごとに送信されま

す。これは、

No longer receiving
R-APSmessages for
ethernet ring [chars]
instance [dec]

3-エラーERP_G8032-3-APS_CHANNEL_INACTIVE
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このエラーメッ

セージは、IOSソ
フトウェア内部の

問題を示している

可能性がありま

す。ポートを

シャットしてから

起動してくださ

い。これが続く場

合は、デバイスを

再起動します。前

の手順で動作しな

かった場合は、シ

スコのソフトウェ

ア欠陥検索ツール

を使用して、この

問題が今後のソフ

トウェアリリース

で修正されている

かどうかを確認し

てください。不具

合が見つからない

場合は、シスコの

テクニカルサポー

ト担当者に連絡

し、表示された正

確なエラーメッ

セージと使用して

いる IOSのバー
ジョンを担当者に

提示してくださ

い。

ethernet-g8032ポート状態変更要

求はハードウェア

に正常に送信され

ましたが、この要

求に対する否定応

答を受信しまし

た。

Port state negative
ACK received for
port [chars] state
[dec]

3-エラーERP_G8032-3-PORT_STATE_REQ_ACK_FAILED
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このエラーメッ

セージは、IOSソ
フトウェア内部の

問題を示している

可能性がありま

す。ポートを

シャットしてから

起動してくださ

い。これが続く場

合は、デバイスを

再起動します。前

の手順で動作しな

かった場合は、シ

スコのソフトウェ

ア欠陥検索ツール

を使用して、この

問題が今後のソフ

トウェアリリース

で修正されている

かどうかを確認し

てください。不具

合が見つからない

場合は、シスコの

テクニカルサポー

ト担当者に連絡

し、表示された正

確なエラーメッ

セージと使用して

いる IOSのバー
ジョンを担当者に

提示してくださ

い。

ethernet-g8032ポート状態変更要

求はハードウェア

に正常に送信され

ましたが、この要

求に対する確認応

答は受信されませ

んでした。これ

は、ハードウェア

に問題があること

を意味します。

No port state ACK
received for ring
[chars] instance
[dec] port [dec] state
[dec]

3-エラーERP_G8032-3-PORT_STATE_REQ_ACK_TIMER_EXPIRED
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このエラーメッ

セージは、IOSソ
フトウェア内部の

問題を示している

可能性がありま

す。ポートを

シャットしてから

起動してくださ

い。これが続く場

合は、デバイスを

再起動します。前

の手順で動作しな

かった場合は、シ

スコのソフトウェ

ア欠陥検索ツール

を使用して、この

問題が今後のソフ

トウェアリリース

で修正されている

かどうかを確認し

てください。不具

合が見つからない

場合は、シスコの

テクニカルサポー

ト担当者に連絡

し、表示された正

確なエラーメッ

セージと使用して

いる IOSのバー
ジョンを担当者に

提示してくださ

い。

ethernet-g8032ポート状態変更要

求がハードウェア

に正常に送信さ

れ、確認応答が受

信されましたが、

目的の状態は達成

されませんでし

た。

Port state request has
been sent many
times and the desired
state has not been
achieved for port
[chars]

3-エラーERP_G8032-3-PORT_STATE_REQ_MAX_LIMIT

「出力されたエ

ラーメッセージを

そのままコピー

し、シスコのテク

ニカルサポートに

提出してくださ

い。」

ha/eemEvent Detectorのコ
ンテキストコント

ロールブロックの

割り当て中に、

get_fd関数がエ
ラーを報告しまし

た。

Node received an
R-APSmessagewith
Node Id [chars] level
[dec] which is lower
than configured level
[dec] for Ethernet
ring [chars] instance
[dec]

4-警告ERP_G8032-4-FOP_PM_LOWER_LEVEL
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ノード IDで他の
ノードを識別し、

一致するAPSレベ
ルで再設定しま

す。

ethernet-g8032リングノードは、

そのAPSチャネル
に対して設定され

たG.8032インスタ
ンスレベルよりも

低いレベルの

R-APSメッセージ
を検出します。こ

れは、リング内の

ノードのAPSレベ
ルの設定ミスによ

る、プロトコルの

失敗、プロビジョ

ニングの不一致レ

ベルです。

Node received an
R-APSmessagewith
Node Id [chars] level
[dec] which is lower
than configured level
[dec] for Ethernet
ring [chars] instance
[dec]

4-警告ERP_G8032-4-FOP_PM_LOWER_LEVEL

他の RPL所有者
ノードをノード ID
で特定し、非 RPL
所有者ノードにな

るように再設定し

ます。

ethernet-g8032RPL所有者ノード
が、RPLブロック
済みステータスフ

ラグが設定された
No Request R-APS
メッセージを検出

し、ノード IDが
自身のノード ID
と異なります。こ

れは、リング内に

複数のRPL所有者
ノードが設定され

ている場合の設定

ミスによる、プロ

トコルの失敗、プ

ロビジョニングの

不一致です。

RPL Owner node
received an
R-APSNRRB
message from
another RPL

4-警告ERP_G8032-4-FOP_PM_MULTIPLE_RPL_OWNER
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ブロックをRPLリ
ンクに移動する準

備ができたら、
<CmdBold>ethernet
ring g8032
clear<noCmdBold>
コマンドを使用し

ます。

ethernet-g8032非リバーティブ

イーサネットリン

グインスタンスか

ら障害が消えたた

め、ユーザーがク

リアできるように

なりました。非リ

バーティブリング

インスタンスは、

定義上、自動的に

復元されないた

め、ユーザーアク

ションが必要で

す。リングをクリ

アする動作によ

り、ブロックの位

置がRPLリンクに
移動し、状態がア

イドルに移行しま

す。

Non-revertive
ethernet ring [chars]
instance [dec] is
ready to be cleared
by user

6-情報ERP_G8032-6-CLEAR_REMINDER

アクションは不要

です。これは、イ

ベントが何らかの

リング保護アク

ションをトリガー

した可能性がある

ことを示す情報

メッセージです。

ethernet-g8032リングインスタン

スの状態遷移を通

知する情報メッ

セージです。

Ethernet ring [chars]
instance [dec]
changed state to
[chars]

6-情報ERP_G8032-6-STATE_CHANGED

---ERRMSG_NOFLAGS3-エラーERROR-3-OF_AGENT

---ERRMSG_NOFLAGS3-エラーERROR-3-OVS
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--これは内部ソフト

ウェアエラーで

す。FRRの設定中
にこのエラーが発

生した場合は、イ

ンターフェイスの

再設定を試みま

す。エラーが持続

するか、通常の操

作中に発生した場

合は、トレース

バックと
LOG_STD_ACTION
を復号化します。

c7600-sip-commonFRRの処理中にエ
ラーが発生しまし

た。

ErrorinhandlingFRR:[chars][chars][hec][hec]

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeERSPANがチャネ
ルプールの初期化

に失敗しました。

Allocation of [chars]
memory failed for
ERSPAN

3-エラーERSPAN-3-MEM_INIT_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeERSPANがパケッ
ト複製登録の初期

化に失敗しまし

た。

Register to Generic
Packet Replication
failed for ERSPAN

3-エラーERSPAN-3-PKT_REPLICA_INIT_FAILED

-iosxe-cslメモリの設定を試

行したときにエ

ラーが発生しまし

た。

Configuration of
memory failed.

3-エラーESG_MEMORY_UPGRADE-3-CONF_FAILED

LOG_STD_NO_ACTIONaventus-platformAPコンソールがロ
グアウトしまし

た。

AP console logged
out.

5-通知ESG_WLAN-5-AP_CONSOLE_LOGGED_OUT

LOG_STD_ACTIONqfp-bb
keyword:none

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。CPP ESSセッ
ションごとの機能

スタブエントリが

実行されました。

パケットはドロッ

プされます。

CPPESS per-session
feature [chars]
executes stub entry
in [chars] direction

3-エラーESS_FEATURE-3-ESF_STUB
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LOG_STD_ACTIONqfp-bb
keyword:none

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。出力ドロップ

ポリシーの実行時

に、CPP ESSセッ
ションごとの機能

で予期しないリン

クタイプが発生し

ました。

CPP ESS feature
encounted
unexpected
linktype=[dec]

4-警告ESS_FEATURE-4-ESF_DROP_POLICY

LOG_STD_ACTIONqfp-bb
keyword:none

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。CPP ESS
IPSUBスタブエン
トリが実行されま

した。パケットは

ドロップされま

す。

CPP ESS IPSUB
executes stub entry
in [chars] direction

3-エラーESS_IPSUB-3-ESS_IPSUB_STUB

LOG_STD_ACTIONqfp-bb
keyword:none

ESS IPSUB FSOL
スロットルで要求

されたメモリリ

ソースの割り当て

に失敗しました。

これは、スロット

リングのための
ESS IPSUB FSOL
初期化での重大な

問題です。

Allocation of [chars]
memory failed for
ESS IP Subscriber

3-エラーESS_IPSUB-3-FSOL_THROTTLE_ERR

LOG_STD_ACTIONqfp-bb
keyword:none

ESSプロキシス
ロットルで要求さ

れたメモリリソー

スの割り当てに失

敗しました。これ

は、非送信請求イ

ベントスロットリ

ングの ESSプロキ
シ IPC初期化での
重大な問題です。

Allocation of [chars]
memory failed for
ESS Proxy
unsolicited event
throttling

2-クリティカルESS_PROXY-2-IPC_THROTTLE_ERR
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LOG_STD_ACTIONqfp-bb
keyword:none

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。CPP ESSプロ
キシセッション

キープアライブ

は、チャネルの作

成が失敗したこと

を検出しました。

この状態が存在す

る間、CPP ESSプ
ロキシセッション

キープアライブは

機能しません。

CPP ESS Proxy
Session Keepalive
channel creation
failure.

2-クリティカルESS_PROXY-2-KA_CHANNEL_ALLOC_FAILED

LOG_STD_ACTIONqfp-bb
keyword:none

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。CPP ESSプロ
キシセッション

キープアライブ

は、パケットレプ

リケーションの登

録が失敗したこと

を検出しました。

この状態が存在す

る間、CPP ESSプ
ロキシセッション

キープアライブは

機能しません。

CPP ESS Proxy
Session Keepalive
packet replication
registration failure
result: [dec].

2-クリティカルESS_PROXY-2-KA_PKT_REPLICA_REG_FAILED
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LOG_STD_ACTIONqfp-bb
keyword:none

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。CPP ESSプロ
キシセッション

キープアライブ

は、パケットテン

プレートのバッ

ファ割り当てが失

敗したことを検出

しました。この条

件が存在する間、

CPP ESSプロキシ
セッションキープ

アライブは機能し

ません。

CPP ESS Proxy
Session Keepalive
packet template
allocation failure
[chars] buffer length:
[dec].

2-クリティカルESS_PROXY-2-KA_PKT_TMPL_BFR_ALLOC_FAILED

LOG_STD_ACTIONqfp-bb
keyword:none

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。CPP ESSプロ
キシセッション

キープアライブ

は、タイマーの初

期化が失敗したこ

とを検出しまし

た。この条件が存

在する間、CPP
ESSプロキシセッ
ションキープアラ

イブは機能しませ

ん。

CPP ESS Proxy
Session Keepalive
timer initialization
failure.

2-クリティカルESS_PROXY-2-KA_TIMER_INIT_FAILED

LOG_STD_ACTIONqfp-bb
keyword:none

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。CPP ESSプロ
キシ初期化で、プ

ロキシ IPCイン
ターフェイスの初

期化に失敗したこ

とが検出されまし

た。このような状

況下では、CPP
ESSプロキシは機
能しません。

CPP ESS Proxy IPC
interface
initialization failure
result: [dec].

2-クリティカルESS_PROXY-2-PROXY_IPC_INIT_FAILED
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LOG_STD_ACTIONqfp-bb
keyword:none

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。CPP ESSプロ
キシがコントロー

ルプレーンから破

損したメッセージ

を受信しました。

このメッセージは

無視されます。

CPP ESS Proxy
received bad length
message type [dec]

3-エラーESS_PROXY-3-PROXY_BAD_MSG

LOG_STD_ACTIONqfp-bb
keyword:none

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。CPP ESSプロ
キシがコントロー

ルプレーンから無

効なメッセージタ

イプを受信しまし

た。このメッセー

ジは無視されま

す。

CPP ESS Proxy
received invalid
message type [dec]

3-エラーESS_PROXY-3-PROXY_INV_MSG

LOG_STD_ACTIONqfp-bb
keyword:none

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。CPP ESSプロ
キシメッセージ処

理で、メッセージ

バッファの割り当

てエラーが検出さ

れました。このよ

うな状況が発生し

た場合、メッセー

ジは失われます。

CPP ESS Proxy
[chars] message lost
due to message
buffer allocation
failure.

3-エラーESS_PROXY-3-PROXY_IPC_ALLOC_FAILED
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LOG_STD_ACTIONqfp-bb
keyword:none

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。CPP ESSプロ
キシはコントロー

ルプレーンから

メッセージを受信

しましたが、登録

されたハンドラが

ありません。この

ような状況が発生

した場合、メッ

セージは失われま

す。

CPP ESS Proxy
received
unregistered
message type [dec]

3-エラーESS_PROXY-3-PROXY_IPC_NO_HDLR

LOG_STD_ACTIONqfp-bb
keyword:none

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。CPP ESSプロ
キシのメッセージ

処理で、メッセー

ジ送信の失敗が検

出されました。こ

のような状況が発

生した場合、メッ

セージは失われま

す。

CPP ESS Proxy
[chars] message lost
due to message sent
failure result: [dec].

3-エラーESS_PROXY-3-PROXY_IPC_SEND_FAILED

LOG_STD_ACTIONqfp-bb
keyword:none

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。CPP ESSス
イッチングの機能

スタブエントリが

実行されました。

パケットはドロッ

プされます。

CPP ESS switching
[chars] feature
executes stub entry
in [chars] direction

3-エラーESS_SWITCH-3-ESS_STUB
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LOG_STD_ACTIONqfp-bb
keyword:none

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。CPP ESSス
イッチングセッ

ションに無効な統

計ブロックが含ま

れています。セッ

ション統計情報は

失われます。

CPP ESS Switching
invalid statistics
block for session
[chars].

3-エラーESS_SWITCH-3-STATS_INVALID_PTR

LOG_STD_ACTIONPF_DDTS_COMPONENTシステムは、特定

のポートチャネル

のポートチャネル

グループ情報を取

得しようとしてい

ますが、検出でき

ません。

The system does not
find port-channel
group information

3-エラーETC-3-NULL_AG_UNKNOWN_GROUP

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONfecPAgP/LACPシ
ム/ECが必要なメ
モリを取得できま

せんでした。

Not enoughmemory
available for [chars]

4-警告ETC-4-NOMEM

--インターフェイス

がバンドルと結合

しました。

Interface [chars]
joined port-channel
[chars]

5-通知ETC-5-BUNDLE

--グループに新しい

アグリゲータを割

り当てることがで

きません。グルー

プに含まれるポー

トの属性を変更

し、同じアグリ

ゲータと一致して

追加されるように

します。

Aggregator limit
reached cannot
allocate aggregator
for group [dec]

5-通知ETC-5-CANNOT_ALLOCATE_AGGREGATOR
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ポート属性をポー

トチャネルの属性

と一致させます。

-ポートに、ポート

チャネルまたは

ポートチャネル内

のポートとは異な

るポート属性が設

定されています。

ポートをバンドル

に結合させるに

は、ポートと一致

するようにポート

属性を変更しま

す。

[chars] is not
compatible with
aggregators in
channel [dec] and
cannot attach to
them [chars]

5-通知ETC-5-CANNOT_BUNDLE_LACP

ポートを別のポー

トチャネルに組み

込むか、または

ポートチャネルか

らQoSポリシーを
削除します。

fecエラーメッセージ

で指定されたポー

トは、ポートチャ

ネルに追加できま

せん。ポートチャ

ネルに付加された

QoSポリシーが複
数の Distributed
Forwarding Card
（DFC）カードを
サポートしていな

いからです。

Removed [chars]
from port channel
because a QoS
policy cannot be
supported across
multiple DFC cards.

5-通知ETC-5-CANNOT_BUNDLE_QOS

指定ポートの QoS
属性を、ポート

チャネル内の他の

メンバーポートの

QoS属性と一致さ
せます。ポートの

QoS属性を表示す
るには、
<CmdBold>show
queuing
Interface<NoCmdBold>
コマンドを使用し

ます。

fecエラーメッセージ

で指定されたポー

トの QoS属性が
ポートチャネルの

QoS属性に一致し
ないため、この

ポートをポート

チャネルに追加で

きませんでした。

Removed [chars]
from port channel as
QoS attributes of
port and
port-channel are
different.

5-通知ETC-5-CANNOT_BUNDLE_QOS1
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バンドル内の他の

ポートが同じ設定

になっているかど

うかを確認してく

ださい。

-アグリゲーション

ポートの状態はダ

ウンです。集約

ポートの状態が

アップになるま

で、ポートはスタ

ンドアロンのまま

になります。

Port-channel [chars]
is down port [chars]
will remain
stand-alone.

5-通知ETC-5-CANNOT_BUNDLE1

指定されたポート

がバンドルに加入

できるように、指

定されたポートの

属性をポートチャ

ネルの属性と照合

します。

-指定されたポート

の属性は、ポート

チャネルの属性ま

たはポートチャネ

ル内のポートの属

性とは異なりま

す。

[chars] is not
compatible with
[chars] and will be
suspended [chars]

5-通知ETC-5-CANNOT_BUNDLE2

LOG_STD_NO_ACTION-指定されたポート

は、その属性が

ポートチャネルの

属性またはポート

チャネル内のポー

トの属性と異なる

ため、以前は動作

していませんでし

た。システムは、

指定されたポート

の属性がポート

チャネル属性と一

致することを検出

します。

[chars] is compatible
with port-channel
members

5-通知ETC-5-COMPATIBLE
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リモートポートの

設定がバンドル内

の全ポートと同じ

になるようにしま

す。

fecリモートポートの

設定がバンドル内

の他のリモート

ポートの設定と異

なります。ポート

をバンドルに追加

できるのは、ロー

カルポートの設定

とリモートポート

の設定が、バンド

ル内の他のポート

と同じ場合に限ら

れます。

[chars] suspended:
incompatible remote
port with [chars]

5-通知ETC-5-DONTBNDL

チャネルグループ

またはインター

フェイスのモード

を変更します。

fec指定されたモード

ではインターフェ

イスをチャネルグ

ループに追加でき

ません。

Channel protocol
mismatch for
interface [chars] in
group [dec]: the
interface can not be
added to the channel
group

5-通知ETC-5-ERRPROT

チャネルグループ

からインターフェ

イスを削除しま

す。

fecインターフェイス

は、別のタイプの

プロトコルが有効

になっているチャ

ネルの一部である

ため、指定された

プロトコルに対し

て選択できませ

ん。

Command rejected:
the interface [chars]
is already part of a
channel with a
different type of
protocol enabled

5-通知ETC-5-ERRPROT2

チャネルグループ

からインターフェ

イスを削除しま

す。

fecインターフェース

はすでにチャネル

の一部であるた

め、指定されたプ

ロトコルに対して

選択を解除するこ

とはできません。

Command rejected:
the interface [chars]
is already part of a
channel

5-通知ETC-5-ERRPROT3
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リモート側で

PAgPを有効にし
ます。

fecPAgPは L3イン
ターフェイスで有

効になっています

が、リモートポー

トで PAgPが有効
になっていないこ

とが検出されまし

た。このモードで

は、ポートはサス

ペンドステートに

なります。

[chars] suspended:
PAgP not enabled on
the remote port.

5-通知ETC-5-L3DONTBNDL1

リモート側で

LACPをイネーブ
ルにします。

fecLACPは L3イン
ターフェイスで有

効になっています

が、リモートポー

トで LACPが有効
になっていないこ

とが検出されまし

た。このモードで

は、ポートはサス

ペンドステートに

なります。

[chars] suspended:
LACP currently not
enabled on the
remote port.

5-通知ETC-5-L3DONTBNDL2

これは

Informational（情報
提供）メッセージ

のみです。アク

ションは不要で

す。

fec最少リンク数の管

理設定が、バンド

ルポート数以下に

なっています。し

たがって、この

ポートチャネルは

起動されました。

Port-channel [chars]
is up as its bundled
ports [dec] meets
min-links

5-通知ETC-5-MINLINKS_MET

このグループの最

少リンク数設定を

減らすか、この

ポートチャネルに

ポートを追加し

て、バンドルを作

成します。

fec最小リンクの管理

設定は、バンドル

されたポートの数

よりも大きくなり

ます。したがっ

て、このポート

チャネルはダウン

しました

Port-channel [chars]
is down bundled
ports [dec] does not
meeting min-links

5-通知ETC-5-MINLINKS_NOTMET
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LACPを含むイ
メージを取得する

か、モードをオン

に設定します。

fecイメージに LACP
が含まれていませ

ん。ECモードをア
クティブ/パッシブ
に設定できませ

ん。

Invalid EC mode
LACP not enabled

5-通知ETC-5-NOLACP

PAgPを含むイ
メージを取得する

か、モードをオン

に設定します。

fecPAgPはイメージ
に含まれていませ

ん。ECモードを
desirable/autoに設
定できません。

Invalid EC mode
PAgP not enabled

5-通知ETC-5-NOPAGP

集約ポートで
<CmdBold>no
shutdown<NoCmdBold>
コマンドを入力し

て、シャットダウ

ンをアクティブに

します。

fecポートの管理ス

テートは、集約

ポートの管理ス

テートによって制

御されます。集約

ポートの管理状態

がダウンの場合、

ポートの管理状態

も強制的にダウン

になります。

Shutting down
[chars] as its
port-channel is
admin-down

5-通知ETC-5-PORTDOWN

集約ポートで
<CmdBold>no
shutdown<NoCmdBold>
コマンドを入力し

て、シャットダウ

ンをアクティブに

します。

fec集約ポートの管理

状態は、ポートの

管理状態をオー

バーライドしま

す。集約ポートが

管理上ダウンして

いる場合、集約

ポート内のすべて

のポートも強制的

に管理上ダウンし

ます。

[chars] will remain
down as its
port-channel [chars]
is admin-down

5-通知ETC-5-STAYDOWN

--インターフェース

がバンドルから外

れました。

Interface [chars] left
the port-channel
[chars]

5-通知ETC-5-UNBUNDLE
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--Port-fast VMPS
Dest-SPANのいず
れかを設定するこ

とは、イーサチャ

ネルには適してい

ないと考えられま

す。設定を解除し

てください。

[chars] will not join
any port-channel
[chars]

5-通知ETC-5-UNSUITABLE

CU接続に PHY
ベースのポートを

使用します。

spa-eth-allCU-SFP is not
supported on
SPA-2x1GE-V2 /
SPA-2x1GE-SYNCE

CU-SFP is not
supported on
SPA-2x1GE-V2 /
SPA-2x1GE-SYNCE

3-エラーETH_SPA_GEN-3-CU_SFP_NOT_SUPP

マニュアルを参照

し、サポートされ

ているトランシー

バが SPAに接続さ
れていることを確

認します。

spa-eth-allトランシーバタイ

プ GLC-GE-100FX
は、SPA-8xGE-V2
ではサポートされ

ていません。

Transceiver type
GLC-GE-100FX is
not supported on
SPA-8xGE-V2

3-エラーETH_SPA_GEN-3-UNSUPPORTED_XCVR

「サポートが必要

な場合は、Cisco
Technical Assistance
Center（TAC）で
ケースを開いてく

ださい。」

spa-eth-v2最小限の中断を伴

う再起動

（Minimum
Disruption Restart）
中に、チェックポ

イントが設定され

たTCAMデータの
バージョンが現在

のバージョンの

データと異なるこ

とが判明しまし

た。SPAは通常ど
おりにリセットさ

れるため、トラ

フィックに影響し

ます。

TCAMcheckpointed
data version [dec]
differs from current
version [dec].

3-エラーETH_SPA_GILA_FUGU-3-DATA_VER_MISMATCH
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サポートが必要な

場合は、Cisco
Technical Assistance
Centerでケースを
オープンしてくだ

さい。

spa-eth-v2最小限の中断を伴

う再起動

（Minimum
Disruption Restart）
の調整フェーズ中

に、要素が古い

IOSには存在する
が、新しい IOSイ
メージには存在し

ないことが判明し

ました。これは、

この要素の設定が

設定再生中に RP
から再生されな

かったことを示し

ます。これはエ

ラー状態であり、

SPAは通常どおり
にリセットされる

ため、トラフィッ

クに影響します。

The element at
address [dec] in
[chars] tcam is found
missing during
Minimal Disruptive
Restart reconcilation.

3-エラーETH_SPA_GILA_FUGU-3-ELT_NOT_IN_CUR_VER

「サポートが必要

な場合は、Cisco
Technical Assistance
Center（TAC）で
ケースを開いてく

ださい。」

spa-eth-v2最小限の中断を伴

う再起動

（Minimum
Disruption Restart）
中に、チェックポ

イントされた tcam
ヘッダーのフィー

ルドの値が、現在

のバージョンの

IOSの値と異なる
ことが判明しまし

た。SPAは通常ど
おりにリセットさ

れるため、トラ

フィックに影響し

ます。

TCAMcheckpointed
header values differs
from values in
current version.

3-エラーETH_SPA_GILA_FUGU-3-HDR_PARAMS_MISMATCH
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「サポートが必要

な場合は、Cisco
Technical Assistance
Center（TAC）で
ケースを開いてく

ださい。」

spa-eth-v2最小限の中断を伴

う再起動

（Minimum
Disruption Restart）
中に、チェックポ

イントされた tcam
ヘッダーのバー

ジョンが現在の

バージョンのヘッ

ダーと異なること

が検出されまし

た。SPAは通常ど
おりにリセットさ

れるため、トラ

フィックに影響し

ます。

TCAMcheckpointed
header version [dec]
differs from current
version [dec].

3-エラーETH_SPA_GILA_FUGU-3-HDR_VER_MISMATCH

サポートが必要な

場合は、Cisco
Technical Assistance
Centerでケースを
オープンしてくだ

さい。

spa-eth-v2最小限の中断を伴

う再起動（Minimal
Disruptive Restart）
の調整フェーズ中

に、tcam内の要素
のソフトウェアと

ハードウェアのコ

ピーが一致しない

ことが判明しまし

た。これはエラー

を表しており、

SPAは通常どおり
リセットされ、ト

ラフィックに影響

を及ぼします。

The hardware and
software copies of
the element at
address [dec] in tcam
[chars] do not match.
This indicates
reconcilation failure.

3-エラーETH_SPA_GILA_FUGU-3-HW_SW_MISMATCH
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「サポートが必要

な場合は、Cisco
Technical Assistance
Center（TAC）で
ケースを開いてく

ださい。」

spa-eth-v2最小限の中断を伴

う再起動（Minimal
Disruptive Restart）
中に fugu設定エ
ラーが発生しまし

た。これはエラー

を表しており、

SPAは通常どおり
リセットされ、ト

ラフィックに影響

を及ぼします。

Fugu reconfiguration
failed for SPA in slot
%u bay %u during
Minimal Disruptive
Restart.

3-エラーETH_SPA_GILA_FUGU-3-RECONFIG_FAILURE

「サポートが必要

な場合は、Cisco
Technical Assistance
Center（TAC）で
ケースを開いてく

ださい。」

spa-eth-v2最小限の中断を伴

う再起動中に、

fugu再起動エラー
が発生しました。

これはエラーを表

しており、SPAは
通常どおりリセッ

トされ、トラ

フィックに影響を

及ぼします。

Fugu restart failed
for SPA in slot %u
bay %u with error
[dec] during
Minimal Disruptive
Restart.

3-エラーETH_SPA_GILA_FUGU-3-RESTART_FAILURE

問題が解決しない

場合は、ハード

ウェアに問題があ

る可能性がありま

す。詳細について

は、シスコのテク

ニカルサポート担

当者に連絡してく

ださい。

spa-eth-all内部 SPI4エラー
SPI4カレンダーメ
モリパリティエ

ラーが発生しまし

た。

[chars] : [chars]
Calender memory
Parity error

3-エラーETH_SPA_GILA_FUGU-3-SPI4_MCALPRTY_ERR

SPAを取り付け直
してみて、問題が

解決しない場合

は、Cisco Technical
Assistance Centerで
ケースを作成して

ください。

spa-eth-all内部 SPI4エラー
SPI4 Calenderメモ
リリードバック

パリティエラー

[chars] : [chars]
Calender memory
read back Parity
error

3-エラーETH_SPA_GILA_FUGU-3-SPI4_MCALRBPRTY_ERR
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問題が解決しない

場合は、Cisco
Technical Assistance
Centerでケースを
オープンし、サ

ポートを受けてく

ださい。

spa-eth-all内部 SPI4エラー
SPI4制御 FIFOメ
モリパリティエ

ラー

[chars] : [chars]
Memory Parity error

3-エラーETH_SPA_GILA_FUGU-3-SPI4_MCNTPRTY_ERR

問題が解決しない

場合は、Cisco
Technical Assistance
Centerでケースを
オープンし、サ

ポートを受けてく

ださい。

spa-eth-all内部 SPI4エラー
SPI4 DATA FIFO
メモリパリティエ

ラー

[chars] : [chars]
Memory Parity error

3-エラーETH_SPA_GILA_FUGU-3-SPI4_MDATAPRTY_ERR

「サポートが必要

な場合は、Cisco
Technical Assistance
Center（TAC）で
ケースを開いてく

ださい。」

spa-eth-allSPAで内部SPI4エ
ラーSPI4オーバー
フローエラーが発

生しました。

[chars] : [chars]
Overflow Error

3-エラーETH_SPA_GILA_FUGU-3-SPI4_OVF_ERR

問題が解決しない

場合は、Cisco
Technical Assistance
Centerでケースを
作成してくださ

い。

spa-eth-all内部 SPI4エラー
（SPI4 Rdataフ
レーム同期外れエ

ラー）が発生した

ことを示します。

[chars] : [chars]
Rdata Out of Frame
error

3-エラーETH_SPA_GILA_FUGU-3-SPI4_RDOOF_ERR

SPAを取り付け直
してください。問

題が解決しない場

合は、Cisco
Technical Assistance
Centerに連絡して
ください。

spa-eth-allGila/Fugu SPI4イン
ターフェイスでの

同期チェックに失

敗しました。

[chars] : Sync check
failed in [chars] SPI4
interafce

3-エラーETH_SPA_GILA_FUGU-3-SPI4_SYNC_FAIL
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「サポートが必要

な場合は、Cisco
Technical Assistance
Center（TAC）で
ケースを開いてく

ださい。」

spa-eth-v2最小限の中断を伴

う再起動（Minimal
Disruptive Restart）
中に fugu tcam設定
エラーが発生しま

した。これはエ

ラーを表してお

り、SPAは通常ど
おりリセットさ

れ、トラフィック

に影響を及ぼしま

す。

Fugu TCAM
reconfiguration
failed for SPA in slot
%u bay %u with
error [dec]
reconfig_needed
[dec] during
Minimal Disruptive
Restart.

3-エラーETH_SPA_GILA_FUGU-3-TCAM_RECONFIG_FAILURE

「サポートが必要

な場合は、Cisco
Technical Assistance
Center（TAC）で
ケースを開いてく

ださい。」

spa-eth-v2最小限の中断

（Minimal
Disruptive Restart
）を伴う再起動中

fugu tcamの再起動
に失敗しました。

これはエラーを表

しており、SPAは
通常どおりリセッ

トされ、トラ

フィックに影響を

及ぼします。

TCAM restart failed
for SPA in slot %u
bay %u with error
[dec] during
Minimal Disruptive
Restart.

3-エラーETH_SPA_GILA_FUGU-3-TCAM_RESTART_FAILURE

ラインカードをリ

ロードします。問

題が解決しない場

合は、Cisco TAC
にケースを開いて

さらなる支援を求

めてください。

spa-eth-allVLAN TCAMのプ
ログラミング中に

エラーが発生しま

した。2つの tcam
エントリが同じ論

理アドレスを持つ

ように見えるた

め、これらのサブ

インターフェイス

でトラフィックの

ドロップが見られ

ます。

TCAM
programming error
at offset [dec]

3-エラーETH_SPA_GILA_FUGU-3-VLAN_TCAM_ERR

1055



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

サポートが必要な

場合は、Cisco
Technical Assistance
Centerでケースを
オープンしてくだ

さい。

spa-eth-v2最小限の中断を伴

う再起動

（Minimum
Disruption Restart）
の調整フェーズ中

に、要素が新しい

IOSには存在する
が、古い IOSイ
メージには存在し

ないことが判明し

ました。これはエ

ラー状態ではな

く、SPAドライバ
がこの新しいエン

トリをハードウェ

アにプログラムし

ます。

The element at
address [dec] in
[chars] tcam is found
to be new during
Minimal Disruptive
Restart reconcilation.

6-情報ETH_SPA_GILA_FUGU-6-ELT_IS_NEW

インターフェイス

設定と受信信号の

特性を確認しま

す。また、XFPト
ランシーバと受信

信号パスを確認し

ます。修正後にイ

ンターフェイスを

再度有効にしてく

ださい。

spa-eth-all最大制限を超えた

割り込みのバース

トは、SPAによっ
て検出されます。

Bursts of interrupts
from [chars] have
crossed maximum
limit [dec] for port
[dec]/[dec]/[dec]

3-エラーETH_SPA_MAC-3-INTR_MAX_BURST

「サポートが必要

な場合は、Cisco
Technical Assistance
Center（TAC）で
ケースを開いてく

ださい。」

spa-eth-v2-PHY reconfiguration
failed for SPA in slot
%u bay %u with
error [dec] during
Minimal Disruptive
Restart. This
indicates an error
and the SPA will be
reset as normal and
impact traffic.

3-エラーETH_SPA_MAC-3-PHY_RECONFIG_FAILURE
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「サポートが必要

な場合は、Cisco
Technical Assistance
Center（TAC）で
ケースを開いてく

ださい。」

spa-eth-v2最小限の中断を伴

う再起動（Minimal
Disruptive Restart）
中に、phy再起動
エラーが発生しま

した。これはエ

ラーを表してお

り、SPAは通常ど
おりリセットさ

れ、トラフィック

に影響を及ぼしま

す。

PHY restart failed
for SPA in slot %u
bay %u with error
[dec] during
Minimal Disruptive
Restart.

3-エラーETH_SPA_MAC-3-PHY_RESTART_FAILURE

「サポートが必要

な場合は、Cisco
Technical Assistance
Center（TAC）で
ケースを開いてく

ださい。」

spa-eth-v2最小限の中断を伴

う再起動（Minimal
Disruptive Restart）
中に、MAC再設定
エラーが発生しま

した。これはエ

ラーで、SPAは通
常どおりにリセッ

トされ、トラ

フィックに影響を

与えます。

MAC
reconfiguration
failed for SPA in slot
%u bay %u during
Minimal Disruptive
Restart.

3-エラーETH_SPA_MAC-3-RECONFIG_FAILURE

「サポートが必要

な場合は、Cisco
Technical Assistance
Center（TAC）で
ケースを開いてく

ださい。」

spa-eth-v2最小限の中断を伴

う再起動（Minimal
Disruptive Restart）
中に、mac再起動
エラーが発生しま

した。これはエ

ラーを表してお

り、SPAは通常ど
おりリセットさ

れ、トラフィック

に影響を及ぼしま

す。

MAC restart failed
for SPA in slot %u
bay %u with error
[dec] during
Minimal Disruptive
Restart.

3-エラーETH_SPA_MAC-3-RESTART_FAILURE
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SPAで SPIエラー
が報告されまし

た。エラーが複数

回発生する場合

は、SPAを取り付
け直します。さら

にサポートが必要

な場合は、
http://www.cisco.com/cgi-bin/front.x/case_tools/caseOpen.pl
で Cisco TACで
ケースを作成して

ください。

spa-eth-allMACで SPI4エ
ラーが発生しまし

た。

[chars] : SPI4 Error
occured in the MAC

3-エラーETH_SPA_MAC-3-SPI4_ERROR

問題が解決しない

場合は、RMAプロ
セスを使用して

SPAを返品してく
ださい。

spa-eth-allSPAで内部SPI4エ
ラーが発生しまし

た。

[chars] : Marvel
spi4.1 sink init failed
PL410 global status
<lock> not set

3-エラーETH_SPA_MAC-3-SPI4_SINK_INIT_ERR

障害から回復する

ために SPAをリ
ロードしようとし

ます。問題が解決

しない場合は、
Cisco Technical
Assistance Centerに
お問い合わせくだ

さい。

spa-eth-allMACで回復不可能
なECCエラーが発
生しました。

[chars] : An
unrecoverable ECC
error occured in the
MAC

3-エラーETH_SPA_MAC-3-UNREC_ECC_ERR

インターフェイス

設定と受信信号の

特性を確認しま

す。また、XFPト
ランシーバと受信

信号パスを確認し

ます。修正後にイ

ンターフェイスを

再度有効にしてく

ださい。

spa-eth-allバースト制限を超

えた割り込みは

SPAによって検出
されます。

Interrupts from
[chars] have crossed
burst limit of [dec]
in [dec] msec for
port
[dec]/[dec]/[dec]

6-情報ETH_SPA_MAC-6-INTR_BURST

1058



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

「サポートが必要

な場合は、Cisco
Technical Assistance
Center（TAC）で
ケースを開いてく

ださい。」

spa-eth-v2最小限の中断を伴

う再起動（Minimal
Disruptive Restart）
中に serdes設定エ
ラーが発生しまし

た。これはエラー

を表しており、

SPAは通常どおり
リセットされ、ト

ラフィックに影響

を及ぼします。

Serdes
reconfiguration
failed for SPA in slot
%u bay %u during
Minimal Disruptive
Restart.

3-エラーETH_SPA_SERDES-3-RECONFIG_FAILURE

「サポートが必要

な場合は、Cisco
Technical Assistance
Center（TAC）で
ケースを開いてく

ださい。」

spa-eth-v2最小限の中断を伴

う再起動（Minimal
Disruptive Restart）
中に、serdes再起
動エラーが発生し

ました。これはエ

ラーを表してお

り、SPAは通常ど
おりリセットさ

れ、トラフィック

に影響を及ぼしま

す。

Serdes restart failed
for SPA in slot %u
bay %u during
Minimal Disruptive
Restart.

3-エラーETH_SPA_SERDES-3-RESTART_FAILURE

LOG_STD_ACTIONファームウェア1つまたは複数の
ハードウェア設定

の読み込み、また

は書き込みに失敗

しました。

Molecule send
timeout queue [dec]
molecule 0x[hec]
0x[hec]

2-クリティカルETHCNTR-2-MOLSENDTIMEOUT

デュプレックス自

動を設定します。

ファームウェア-Flowcontrol will not
take effect until
duplex is set to auto.

3-エラーETHCNTR-3-FLOWCONTROL_DUPLEX_ERROR
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ループバック状態

を引き起こしてい

る問題を解決しま

す。次に、

shutdownおよび no
shutdownインター
フェイスコンフィ

ギュレーションコ

マンドを順番に入

力して、ポートを

起動します。

Errdisableリカバリ
原因ループバック

が設定されている

場合、ポートはタ

イムアウト後に自

動的に再起動され

ます。

ファームウェア半二重ポートでの

コリジョンが、有

効なデータパケッ

トなしでしきい値

を超えました。

ポートはループ

バック状態にある

と見なされます。

これは、バラン

ケーブルを誤って

ポートに接続した

ことが原因である

可能性がありま

す。

Half-duplex
loopback detected
collision threshold
exceeded on [chars].

3-エラーETHCNTR-3-HALF_DUX_COLLISION_EXCEED_THRESHOLD

ループバック状態

を引き起こしてい

る問題を解決しま

す。次に、

shutdownおよび no
shutdownインター
フェイスコンフィ

ギュレーションコ

マンドを順番に入

力して、ポートを

起動します。

Errdisableリカバリ
原因ループバック

が設定されている

場合、ポートはタ

イムアウト後に自

動的に再起動され

ます。

ファームウェア半二重ポートでの

コリジョンが、有

効なデータパケッ

トなしでしきい値

を超えました。

ポートはループ

バック状態にある

と見なされます。

これは、バラン

ケーブルを誤って

ポートに接続した

ことが原因である

可能性がありま

す。

Half-duplex
loopback detected
collision threshold
exceeded on [chars].

3-エラーETHCNTR-3-HALF_DUX_COLLISION_EXCEED_THRESHOLD

LOG_STD_RECUR_ACTIONファームウェアAn internal error
occurred.

Internal Error [chars]3-エラーETHCNTR-3-INTERNAL_ERROR
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LOG_STD_RECUR_ACTIONファームウェアソフトウェアでパ

ケットをブリッジ

しようとしてエ

ラーが発生しまし

た。

Invalidmap [dec] for
address [enet]

3-エラーETHCNTR-3-INVALIDMAP

ループバック状態

を引き起こしてい

る問題を解決しま

す。次に、

shutdownおよび no
shutdownインター
フェイスコンフィ

ギュレーションコ

マンドを順番に入

力して、ポートを

起動します。

Errdisableリカバリ
原因ループバック

が設定されている

場合、ポートはタ

イムアウト後に自

動的に再起動され

ます。

ファームウェアループバックは、

バランケーブルを

誤ってポートに接

続している、また

はネットワークに

設定不備あること

が原因で発生する

可能性がありま

す。

Keepalive packet
loop-back detected
on [chars].

3-エラーETHCNTR-3-LOOP_BACK_DETECTED

ループバック状態

を引き起こしてい

る問題を解決しま

す。次に、

shutdownおよび no
shutdownインター
フェイスコンフィ

ギュレーションコ

マンドを順番に入

力して、ポートを

起動します。

Errdisableリカバリ
原因ループバック

が設定されている

場合、ポートはタ

イムアウト後に自

動的に再起動され

ます。

ファームウェアループバックは、

バランケーブルを

誤ってポートに接

続している、また

はネットワークに

設定不備あること

が原因で発生する

可能性がありま

す。

Keepalive packet
loop-back detected
on [chars].

3-エラーETHCNTR-3-LOOP_BACK_DETECTED
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LOG_STD_ACTIONファームウェア割り込みハンドラ

が、割り込みハン

ドラでは許可され

ない方法でハード

ウェアにアクセス

しています。

Molecule send from
interrupt handler

3-エラーETHCNTR-3-MOLSENDINT

LOG_STD_RECUR_ACTIONファームウェアRAMの読み取り/
書き込み要求でメ

モリ割り当てに失

敗しました。

RAMAccess [chars]
[chars] memory
allocation failure

3-エラーETHCNTR-3-RA_ALLOC_ERROR

LOG_STD_RECUR_ACTIONファームウェアサテライトアクセ

スでの RAMの読
み取り/書き込み要
求により、予期し

ない応答が返され

ました。

Invalid reply to
RAMAccess [chars]
request 0x%08x
from satellite [dec]

3-エラーETHCNTR-3-RA_REPLY_ERROR

LOG_STD_RECUR_ACTIONファームウェアRAMアクセス要求
で予期しないイベ

ントが発生しまし

た。

Request 0x%08x
encountered event
[dec] in state [dec]

3-エラーETHCNTR-3-UNEXPECTED_EVENT

LOG_STD_RECUR_ACTIONファームウェア元のバッファが十

分に大きくなかっ

たため、RAMアク
セスのコマンド

バッファは動的に

拡張されます。

Ethernet Controller:
Growing RAM
Access [chars]
Command

7-デバッグETHCNTR-7-RAM_ACCESS_CMD_GROWING

show loggingと
show checkpoint
clientを実行しま
す。

ethernet-cfmEther CFMHAクラ
イアントは、chkpt
メッセージを作成

するためのバッ

ファ領域を取得で

きませんでした。

メッセージをスタ

ンバイデバイスに

送信できません。

問題が発生した場

合、スタンバイデ

バイスは正常に起

動できません。

Ether CFM ISSU
client failed to get
buffer for message.
Error: [dec] [chars]

2-クリティカルETHER_CFM_HA-2-GET_BUFFER
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LOG_STD_ACTIONethernet-cfmEther CFM ISSUク
ライアントを初期

化できませんでし

た。稼働中のソフ

トウェアのアップ

グレードまたはダ

ウングレードを正

常に実行するに

は、まず、この初

期化の失敗につい

て対策を講じる必

要があります。対

策を講じなかった

場合、ソフトウェ

アのアップグレー

ドまたはダウング

レード中にダウン

タイムが発生しま

す。

Ether CFM ISSU
client initialization
failed to [chars].
Error: [dec] [chars]

2-クリティカルETHER_CFM_HA-2-INIT

show loggingと
show checkpoint
clientを実行しま
す。

ethernet-cfmEther CFM ISSUク
ライアントが、

セッションネゴシ

エーションメッ

セージをピアデバ

イスに送信できま

せんでした。ISSU
セッションネゴシ

エーションに問題

が発生した場合、

スタンバイデバイ

スは正常に起動で

きません。

Ether CFM ISSU
client failed to send
negotiationmessage.
Error: [dec] [chars]

2-クリティカルETHER_CFM_HA-2-SEND_NEGO_FAILED
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「show issu session
<client_id> and "
"show issu
negotiated capability
<session_id>"

ethernet-cfmISSU対応クライア
ントは一連の内部

ステータスを移行

します。EtherCFM
ISSUクライアント
が予期しない「ク

ライアントネゴシ

エーション済み」

状態になりまし

た。ISSUセッショ
ンネゴシエーショ

ンに問題が発生し

た場合、スタンバ

イデバイスは正常

に起動できませ

ん。

Ether CFM ISSU
client encountered
unexpected client
nego_done. Error:
[dec] [chars]

2-クリティカルETHER_CFM_HA-2-SESSION_NEGO

「show issu
capability entries
<client_id>」、
「show issu session
<client_id>」およ
び「show issu
negotiated capability
<session_id>」

ethernet-cfmEther CFM ISSUク
ライアントがセッ

ション情報の登録

に失敗しました。

ISSUセッション登
録に問題が発生し

た場合、スタンバ

イデバイスは正常

に起動できませ

ん。

Ether CFM ISSU
client failed to
register session
information. Error:
[dec] [chars]

2-クリティカルETHER_CFM_HA-2-SESSION_REGISTRY

「show issu
capability entries
<client_id>」、
「show issu session
<client_id>」およ
び「show issu
negotiated capability
<session_id>」

ethernet-cfmEther CFM ISSUク
ライアントに有効

な登録済みセッ

ションがありませ

ん。

Ether CFM ISSU
client does not have
a valid registered
session.

3-エラーETHER_CFM_HA-3-INVALID_SESSION
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show issu message
group <client_id>、
show issu session
<client_id>、およ
び show issu
negotiated version
<session_id>

ethernet-cfmEther CFM ISSUク
ライアントがピア

デバイスから互換

性のないメッセー

ジを受信しまし

た。メッセージを

処理できません。

Ether CFM ISSU
client 'Message Type
[dec]' is not
compatible

3-エラーETHER_CFM_HA-3-MSG_NOT_OK

show issu message
group <client_id>、
show issu session
<client_id>、およ
び show issu
negotiated version
<session_id>

ethernet-cfmEther CFM ISSUク
ライアントが指定

されたメッセージ

のMTUを計算で
きませんでした。

Ether CFM ISSUク
ライアントは、

メッセージをスタ

ンバイデバイスに

送信できません。

Ether CFM ISSU
client failed to get
the MTU for
Message Type [dec].
Error: [dec] [chars]

3-エラーETHER_CFM_HA-3-MSG_SIZE

「show issu session
<client_id> and "
"show issu
negotiated capability
<session_id>"

ethernet-cfmEther CFM ISSUク
ライアントがセッ

ション情報の登録

解除に失敗しまし

た。

Ether CFM ISSU
client failed to
unregister session
information. Error:
[dec] [chars]

3-エラーETHER_CFM_HA-3-SESSION_UNREGISTRY
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「show issu session
<client_id>」およ
び「show issu
negotiated version
<session_id>」

ethernet-cfmEther CFM ISSUク
ライアントが指定

されたメッセージ

タイプを変換でき

ませんでした。送

信変換ができな

かった場合は、

チェックポイント

メッセージがスタ

ンバイデバイスに

送信されていませ

ん。受信変換がで

きなかった場合

は、チェックポイ

ントメッセージが

スタンバイデバイ

スに適用されてい

ません。いずれの

場合も、アクティ

ブデバイスとスタ

ンバイデバイスの

Ether CFMの状態
は同じではありま

せん。

Ether CFM ISSU
client [chars]
transform failed for
'Message Type
[dec]'. Error: [dec]
[chars]

3-エラーETHER_CFM_HA-3-TRANSFORM
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特定のメンテナン

スドメインまたは

関連付けに一意の

mpidを指定して、
CFMメンテナンス
エンドポイントを

適切に設定しま

す。

ethernet-cfmローカルに設定さ

れたMEPと同じ
MPIDですが、送
信元MACアドレ
スがそれ自身のも

のとは異なりま

す。メンテナンス

名は、メンテナン

スドメインまたは

メンテナンスアソ

シエーションのい

ずれかです。この

メッセージは、対

応するMAIDまた
は CSIIDを持つ特
定のVLANまたは
evcに対するもの
である可能性があ

ります。

CFM
miss-configuration
in the network. Same
mpid [dec]
configured within
the same
maintenance name
[chars] having
[chars] for [chars].

3-エラーETHER_CFM-3-CONFIG_ERROR

show ethernet cfm
ドメインを使用し

て、サービス IDが
正しく設定されて

いることを確認し

ます。"

ethernet-cfmドメイン内の特定

のサービスの場

合、CCメッセー
ジのサービス ID
は、ローカルに設

定されたサービス

IDと一致する必要
があります。

Service ID of
received CC [chars]
does not match local
Service ID [chars].

3-エラーETHER_CFM-3-CROSS_CONNECTED_CSI

ネットワーク全体

で CFM CSI IDを
適切に設定してく

ださい。

ethernet-cfmCSIID名または
MAIDが、特定の
EVCまたはVLAN
に対してデバイス

上でローカルに設

定されているもの

と異なるため、こ

れは、ネットワー

ク内に相互接続

サービスが存在す

る可能性があるこ

とを示す連続性

チェックメッセー

ジです。

Continuity Check
message with
unmatched [chars] is
received from a
remote MEP with
mpid [dec] [chars]
level %u domain
[chars]MAC: [enet].

3-エラーETHER_CFM-3-CROSS_CONNECTED_SERVICE
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ネットワークに障

害が発生している

可能性がありま

す。CFMクロス
チェック設定が適

切であることを確

認します。"

ethernet-cfm設定されたリモー

トMEPは、クロ
スチェック開始タ

イムアウト間隔中

に起動しません。

このメッセージ

は、対応する

MAIDまたは
CSIIDを持つ特定
の VLANまたは
evcに対するもの
である可能性があ

ります。

The device does not
receive any CC
messages from a
remote MEP with
mpid [dec] [chars]
that it was expecting
to be part of the
[chars] in the domain
[chars] from MAC:
[enet].

3-エラーETHER_CFM-3-CROSSCHECK_MEP_MISSING

CFMクロスチェッ
ク設定が適切であ

ることを確認しま

す。

ethernet-cfm受信したリモート

MEPは、設定され
た静的リストに存

在しません。この

メッセージは、対

応するMAIDまた
は CSIIDを持つ特
定のVLANまたは
evcに対するもの
である可能性があ

ります。

The device received
a CC message from
a remote MEP
having mpid [dec]
[chars] with MAC:
[enet] that it was not
expecting to be part
of the [chars] in the
domain: [chars].

3-エラーETHER_CFM-3-CROSSCHECK_MEP_UNKNOWN
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ネットワークに障

害が発生している

可能性がありま

す。cfmの設定が
適切かどうかを確

認してください。

ethernet-cfmこれは、ネット

ワークの障害を示

しています。イベ

ントコード：

RDICCM：リモー
トMEPが CCMで
RDIを報告しまし
た。イベントコー

ド：MACstatus：
このMEPがリ
モートMEPから
受信した最後の

CCMは、送信側の
MEPPに関連付け
られたMACが
ポートステータス

TLVまたはイン
ターフェイスス

テータスTLVを介
してエラーステー

タスを報告してい

ることを示してい

ます。イベント

コード：

RemoteCCM：この
MEPは、設定され
たリスト内の他の

MEPから CCMを
受信していませ

ん。イベントコー

ド：ErrorCCM：こ
のMEPは無効な
CCMを受信してい
ます。イベント

コード：

XconCCM：この
MEPは、他の CSI
またはMAからの
可能性があるCCM
を受信していま

す。

A fault has occurred
in the network for
the local MEP
having mpid [dec]
vlan [dec] [chars]
indicating a fault
with the event code
[chars].

3-エラーETHER_CFM-3-FAULT_ALARM
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SYSLOGDOC_NO_ACTIONSRVNAME_DCM_COREDCM_CORE
Service nabled

-3-エラーETHER_CFM-3-FAULT_ALARM

SYSLOGDOC_NO_ACTIONSRVNAME_DCM_COREDCM_CORE
Service Disabled

-3-エラーETHER_CFM-3-FAULT_ALARM

SYSLOGDOC_NO_ACTIONSRVNAME_DCM_SNMP_DPDCM_SNMP_DP
Service nabled

-3-エラーETHER_CFM-3-FAULT_ALARM

SYSLOGDOC_NO_ACTIONSRVNAME_DCM_SNMP_DPDCM_SNMP_DP
Service Disabled

-3-エラーETHER_CFM-3-FAULT_ALARM

SYSLOGDOC_NO_ACTIONSRVNAME_DCM_CLI_DPDCM_CLI_DP
Service nabled

-3-エラーETHER_CFM-3-FAULT_ALARM

SYSLOGDOC_NO_ACTIONSRVNAME_DCM_CLI_DPDCM_CLI_DP
Service Disabled

-3-エラーETHER_CFM-3-FAULT_ALARM

転送ループを回避

するには、CFMメ
ンテナンスポイン

トを適切に設定し

ます。

ethernet-cfmデバイスは、同じ

CSIまたはMA内
の特定の vlanまた
は evcに対する独
自の CCメッセー
ジを受信していま

す。

Continuity Check
message is received
with same source
MAC [enet] and
mpid [dec] [chars] of
its own in the
[chars].

3-エラーETHER_CFM-3-FORWARDING_LOOP

ループバックメッ

セージの送信中

に、正しい宛先

MACアドレスがコ
マンドラインイン

ターフェイスで指

定されたかどうか

を確認します。

ethernet-cfm不明な宛先が、別

のデバイス宛ての

ループバックメッ

セージに応答を送

信しました。

received Loopback
Reply with correct
Transaction
IDentifier but from a
Maintenance Point
different than
LoopbackMessage's
destination

3-エラーETHER_CFM-3-LR_FROM_WRONG_FP

show ethernet cfm
domainを使用し
て、リモートMEP
をドメインのリ

モートMEPリスト
に追加する必要が

あるかどうかを確

認します。

ethernet-cfmクロスチェックの

実行中に、ドメイ

ンサブモードで設

定されていないリ

モートMEPから
CCメッセージを
受信しました。

received CC from
unconfigured remote
MEP.

3-エラーETHER_CFM-3-MEP_NOT_CONFIGURED
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MPIDはネット
ワーク内の特定の

サービスに対して

一意である必要が

あるため、ローカ

ルMPIDまたはリ
モートMPIDのい
ずれかを変更する

必要があります。

ethernet-cfmリモートMPID
は、サービス用に

ローカルに設定さ

れたMPIDと一致
します。

MPID of CC
matches localMPID.

3-エラーETHER_CFM-3-RCV_LOCAL_MPID

トレースルートや

pingなどの CFM
ユーティリティを

使用して、リモー

ト CFM設定を確
認してください。

ethernet-cfmこのMEPに対応
する CCDBのエン
トリがタイムアウ

トするか、デバイ

スががゼロの CC
メッセージを受信

します。イベント

コード：

LastGasp：保留時
間がゼロの有効な

連続性チェック

メッセージがリ

モートMEPから
受信されるか、デ

バイスに有効期限

が切れていない有

効な CCDBがある
かのいずれかで

す。

Remote MEP mpid
[dec] [chars] [chars]
in domain [chars]
changed state to
down with event
code [chars].

3-エラーETHER_CFM-3-REMOTE_MEP_DOWN

出力ポートのMIP
レベルが適切なレ

ベルにあるかどう

かを確認します。

ethernet-cfm出力ポートレベル

が Tracerouteメッ
セージレベルより

も高いため、

Tracerouteは出力
でドメイン境界を

検出しました。

egress path found for
TM is at a higher
level than the
traceroute message.

3-エラーETHER_CFM-3-TM_EGRESS_BOUNDRY

「LOG_STD_NO_ACTION」ethernet-cfm無効なVLANは設
定で無視されまし

た。

Ignored VLAN %u
in '[chars]'

5-通知ETHER_CFM-5-IGNORED_VLAN
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参照情報のみ。ethernet-cfmCSIまたはMAの
いずれかで設定さ

れたサービスは、

すべてのリモート

の静的に設定され

たMEPから CC
メッセージを受信

すると稼働状態に

なります。

The device received
CC messages from
all remote MEPs
within a given
[chars] in the
maintenance domain
[chars].

6-情報ETHER_CFM-6-CROSSCHECK_SERVICE_UP

「LOG_STD_NO_ACTION」ethernet-cfmイーサネット cfm
mepが AIS障害状
態になりました。

これは、ETH-AIS
または ETH-LCK
フレームの受信、

または信号障害状

態を引き起こす

CCMエラーが原因
です。Idは、ロー
カルの mep vlan id
または

bridge-domain idを
指します。

local mep with mpid
[dec] level [dec] id
[dec] dir [chars]
Interface [chars]
enters AIS defect
condition

6-情報ETHER_CFM-6-ENTER_AIS

「LOG_STD_NO_ACTION」ethernet-cfmインターフェイス

が AIS障害状態に
なりました。これ

は、802.3ahなどの
下位層 OAMから
のトラフィックに

影響する表示が原

因です。

Interface [chars]
enters AIS defect
condition for [chars]
direction

6-情報ETHER_CFM-6-ENTER_AIS_INT

「LOG_STD_NO_ACTION」ethernet-cfmイーサネット cfm
mepがLCKメンテ
ナンス状態になり

ました。Idは、
ローカルの mep
vlan idまたは
bridge-domain idを
指します。

local mep with mpid
[dec] level [dec] id
[dec] dir [chars]
Interface [chars]
enters LCK defect
condition

6-情報ETHER_CFM-6-ENTER_LCK
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「LOG_STD_NO_ACTION」ethernet-cfmインターフェイス

は、入力方向の

exec cliを介して
OOS状態になりま
す。

Interface [chars]
enters LCK defect
condition for [chars]
direction

6-情報ETHER_CFM-6-ENTER_LCK_INT

「LOG_STD_NO_ACTION」ethernet-cfmイーサネット cfm
mepは AIS障害状
態を終了しまし

た。これは、以前

にLOCエラーが発
生した場合に、有

効期限しきい値ま

たはmepup状態の
ETH-AISまたは
ETH-LCKフレーム
を受信しなかった

ことが原因です。

Idは、ローカルの
mep vlan idまたは
bridge-domain idを
指します。

local mep with mpid
[dec] level [dec] id
[dec] dir [chars]
Interface [chars]
exited AIS defect
condition

6-情報ETHER_CFM-6-EXIT_AIS

インターフェイス

が AIS障害状態に
なっています。こ

れは、トラフィッ

ク影響条件がクリ

アされ、802.3ahが
send_any動作状態
になったためで

す。

ethernet-cfmLOG_STD_NO_ACTIONInterface [chars]
exited AIS defect
condition for [chars]
direction

6-情報ETHER_CFM-6-EXIT_AIS_INT

「LOG_STD_NO_ACTION」ethernet-cfmイーサネット cfm
mepがLCKメンテ
ナンス状態を終了

しました。Idは、
ローカルの mep
vlan idまたは
bridge-domain idを
指します。

local mep with mpid
[dec] level [dec] id
[dec] dir [chars]
Interface [chars]
exited LCK defect
condition

6-情報ETHER_CFM-6-EXIT_LCK
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「LOG_STD_NO_ACTION」ethernet-cfmインターフェイス

がLCK障害状態を
終了しました。

Interface [chars]
exited LCK defect
condition for [chars]
direction

6-情報ETHER_CFM-6-EXIT_LCK_INT

参照情報のみ。ethernet-cfmアップ状態のリ

モートMEPから
CCメッセージを
受信しました。イ

ベントコード：

New：リモート
MEPが最初に起動
するのは、リモー

トMEPから初め
て CCメッセージ
を受信したときで

す。イベントコー

ド：Returning：デ
バイスは、期限切

れの CCDBエント
リがあるMEPか
ら CCメッセージ
を受信します。イ

ベントコード：

PortState：デバイ
スは、有効な

CCDBエントリが
あり、メッセージ

がポートステータ

スの変更を示すリ

モートMEPから
CCメッセージを
受信します。この

メッセージは、対

応するMAIDまた
は CSIIDを持つ特
定のVLANまたは
evc向けである可
能性があります。

Continuity Check
message is received
from a remote MEP
with mpid [dec]
[chars] [chars]
domain [chars] event
code [chars].

6-情報ETHER_CFM-6-REMOTE_MEP_UP
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show loggingと
show checkpoint
clientを実行しま
す。

ether-infraEther INFRAHAク
ライアントは、

chkptメッセージを
作成するための

バッファ領域を取

得できませんでし

た。メッセージを

スタンバイデバイ

スに送信できませ

ん。問題が発生し

た場合、スタンバ

イデバイスは正常

に起動できませ

ん。

Ether INFRA ISSU
client failed to get
buffer for message.
Error: [dec] [chars]

2-クリティカルETHER_INFRA_HA-2-GET_BUFFER

LOG_STD_ACTIONether-infraEther INFRA ISSU
クライアントを初

期化できませんで

した。稼働中のソ

フトウェアのアッ

プグレードまたは

ダウングレードを

正常に実行するに

は、まず、この初

期化の失敗につい

て対策を講じる必

要があります。対

策を講じなかった

場合、ソフトウェ

アのアップグレー

ドまたはダウング

レード中にダウン

タイムが発生しま

す。

Ether INFRA ISSU
client initialization
failed to [chars].
Error: [dec] [chars]

2-クリティカルETHER_INFRA_HA-2-INIT
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show loggingと
show checkpoint
clientを実行しま
す。

ether-infraEther INFRA ISSU
クライアントが、

セッションネゴシ

エーションメッ

セージをピアデバ

イスに送信できま

せんでした。ISSU
セッションネゴシ

エーションに問題

が発生した場合、

スタンバイデバイ

スは正常に起動で

きません。

Ether INFRA ISSU
client failed to send
negotiationmessage.
Error: [dec] [chars]

2-クリティカルETHER_INFRA_HA-2-SEND_NEGO_FAILED

「show issu session
<client_id> and "
"show issu
negotiated capability
<session_id>"

ether-infraISSU対応クライア
ントは一連の内部

ステータスを移行

します。The Ether
INFRA ISSU client
encountered a 'client
negotiation done'
state that was
unexpected. ISSU
セッションネゴシ

エーションに問題

が発生した場合、

スタンバイデバイ

スは正常に起動で

きません。

Ether INFRA ISSU
client encountered
unexpected client
nego_done. Error:
[dec] [chars]

2-クリティカルETHER_INFRA_HA-2-SESSION_NEGO

「show issu
capability entries
<client_id>」、
「show issu session
<client_id>」およ
び「show issu
negotiated capability
<session_id>」

ether-infraEther INFRA ISSU
クライアントが

セッション情報の

登録に失敗しまし

た。ISSUセッショ
ン登録に問題が発

生した場合、スタ

ンバイデバイスは

正常に起動できま

せん。

Ether INFRA ISSU
client failed to
register session
information. Error:
[dec] [chars]

2-クリティカルETHER_INFRA_HA-2-SESSION_REGISTRY
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「show issu
capability entries
<client_id>」、
「show issu session
<client_id>」およ
び「show issu
negotiated capability
<session_id>」

ether-infraEther INFRA ISSU
クライアントに有

効な登録済みセッ

ションがありませ

ん。

Ether INFRA ISSU
client does not have
a valid registered
session.

3-エラーETHER_INFRA_HA-3-INVALID_SESSION

show issu message
group <client_id>、
show issu session
<client_id>、およ
び show issu
negotiated version
<session_id>

ether-infraEther INFRA ISSU
クライアントがピ

アデバイスから互

換性のないメッ

セージを受信しま

した。メッセージ

を処理できませ

ん。

Ether INFRA ISSU
client 'Message Type
[dec]' is not
compatible

3-エラーETHER_INFRA_HA-3-MSG_NOT_OK

show issu message
group <client_id>、
show issu session
<client_id>、およ
び show issu
negotiated version
<session_id>

ether-infraEther INFRA ISSU
クライアントが指

定されたメッセー

ジのMTUを計算
できませんでし

た。Ether INFRA
ISSUクライアント
は、メッセージを

スタンバイデバイ

スに送信できませ

ん。

Ether INFRA ISSU
client failed to get
the MTU for
Message Type [dec].
Error: [dec] [chars]

3-エラーETHER_INFRA_HA-3-MSG_SIZE

「show issu session
<client_id> and "
"show issu
negotiated capability
<session_id>"

ether-infraEther INFRA ISSU
クライアントが

セッション情報の

登録解除に失敗し

ました。

Ether INFRA ISSU
client failed to
unregister session
information. Error:
[dec] [chars]

3-エラーETHER_INFRA_HA-3-SESSION_UNREGISTRY
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「show issu session
<client_id>」およ
び「show issu
negotiated version
<session_id>」

ether-infraEther INFRA ISSU
クライアントが指

定されたメッセー

ジタイプを変換で

きませんでした。

送信変換ができな

かった場合は、

チェックポイント

メッセージがスタ

ンバイデバイスに

送信されていませ

ん。受信変換がで

きなかった場合

は、チェックポイ

ントメッセージが

スタンバイデバイ

スに適用されてい

ません。いずれの

場合も、アクティ

ブデバイスとスタ

ンバイデバイスの

Ether INFRAの状
態は同じではあり

ません。

Ether INFRA ISSU
client [chars]
transform failed for
'Message Type
[dec]'. Error: [dec]
[chars]

3-エラーETHER_INFRA_HA-3-TRANSFORM

show loggingと
show checkpoint
clientを実行しま
す。

ethernet-lmiEther LMI HAクラ
イアントは、chkpt
メッセージを作成

するためのバッ

ファ領域を取得で

きませんでした。

メッセージをスタ

ンバイデバイスに

送信できません。

問題が発生した場

合、スタンバイデ

バイスは正常に起

動できません。

Ether LMI ISSU
client failed to get
buffer for message.
Error: [dec] [chars]

2-クリティカルETHER_LMI_HA-2-GET_BUFFER
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LOG_STD_ACTIONethernet-lmiEther LMI ISSUク
ライアントを初期

化できませんでし

た。稼働中のソフ

トウェアのアップ

グレードまたはダ

ウングレードを正

常に実行するに

は、まず、この初

期化の失敗につい

て対策を講じる必

要があります。対

策を講じなかった

場合、ソフトウェ

アのアップグレー

ドまたはダウング

レード中にダウン

タイムが発生しま

す。

Ether LMI ISSU
client initialization
failed to [chars].
Error: [dec] [chars]

2-クリティカルETHER_LMI_HA-2-INIT

show loggingと
show checkpoint
clientを実行しま
す。

ethernet-lmiEther LMI ISSUク
ライアントが、

セッションネゴシ

エーションメッ

セージをピアデバ

イスに送信できま

せんでした。ISSU
セッションネゴシ

エーションに問題

が発生した場合、

スタンバイデバイ

スは正常に起動で

きません。

Ether LMI ISSU
client failed to send
negotiationmessage.
Error: [dec] [chars]

2-クリティカルETHER_LMI_HA-2-SEND_NEGO_FAILED
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「show issu session
<client_id> and "
"show issu
negotiated capability
<session_id>"

ethernet-lmiISSU対応クライア
ントは一連の内部

ステータスを移行

します。EtherLMI
ISSUクライアント
で、予期しないク

ライアントネゴシ

エーション完了状

態が発生しまし

た。ISSUセッショ
ンネゴシエーショ

ンに問題が発生し

た場合、スタンバ

イデバイスは正常

に起動できませ

ん。

Ether LMI ISSU
client encountered
unexpected client
nego_done. Error:
[dec] [chars]

2-クリティカルETHER_LMI_HA-2-SESSION_NEGO

「show issu
capability entries
<client_id>」、
「show issu session
<client_id>」およ
び「show issu
negotiated capability
<session_id>」

ethernet-lmiEther LMI ISSUク
ライアントがセッ

ション情報の登録

に失敗しました。

ISSUセッション登
録に問題が発生し

た場合、スタンバ

イデバイスは正常

に起動できませ

ん。

Ether LMI ISSU
client failed to
register session
information. Error:
[dec] [chars]

2-クリティカルETHER_LMI_HA-2-SESSION_REGISTRY

「show issu
capability entries
<client_id>」、
「show issu session
<client_id>」およ
び「show issu
negotiated capability
<session_id>」

ethernet-lmiEther LMI ISSUク
ライアントに有効

な登録済みセッ

ションがありませ

ん。

Ether LMI ISSU
client does not have
a valid registered
session.

3-エラーETHER_LMI_HA-3-INVALID_SESSION
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show issu message
group <client_id>、
show issu session
<client_id>、およ
び show issu
negotiated version
<session_id>

ethernet-lmiEther LMI ISSUク
ライアントがピア

デバイスから互換

性のないメッセー

ジを受信しまし

た。メッセージを

処理できません。

Ether LMI ISSU
client 'Message Type
[dec]' is not
compatible

3-エラーETHER_LMI_HA-3-MSG_NOT_OK

show issu message
group <client_id>、
show issu session
<client_id>、およ
び show issu
negotiated version
<session_id>

ethernet-lmiEther LMI ISSUク
ライアントが指定

されたメッセージ

のMTUを計算で
きませんでした。

Ether LMI ISSUク
ライアントは、

メッセージをスタ

ンバイデバイスに

送信できません。

Ether LMI ISSU
client failed to get
the MTU for
Message Type [dec].
Error: [dec] [chars]

3-エラーETHER_LMI_HA-3-MSG_SIZE

「show issu session
<client_id> and "
"show issu
negotiated capability
<session_id>"

ethernet-lmiEther LMI ISSUク
ライアントがセッ

ション情報の登録

解除に失敗しまし

た。

Ether LMI ISSU
client failed to
unregister session
information. Error:
[dec] [chars]

3-エラーETHER_LMI_HA-3-SESSION_UNREGISTRY
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「show issu session
<client_id>」およ
び「show issu
negotiated version
<session_id>」

ethernet-lmiEther LMI ISSUク
ライアントが指定

されたメッセージ

タイプを変換でき

ませんでした。送

信変換ができな

かった場合は、

チェックポイント

メッセージがスタ

ンバイデバイスに

送信されていませ

ん。受信変換がで

きなかった場合

は、チェックポイ

ントメッセージが

スタンバイデバイ

スに適用されてい

ません。いずれの

場合も、アクティ

ブデバイスとスタ

ンバイデバイスの

EtherLMIの状態は
同じではありませ

ん。

Ether LMI ISSU
client [chars]
transform failed for
'Message Type
[dec]'. Error: [dec]
[chars]

3-エラーETHER_LMI_HA-3-TRANSFORM

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONasr1k-io-internalインターフェイス

をサポートするた

めに必要なデータ

がありません。

interface type [chars]
slot [dec] port [dec]
vc [dec] : [chars]

3-エラーETHER_MODULE-3-INVALID_DATA_INSTANCE

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONasr1k-io-internalメッセージで指定

されたデータの表

現を別の表現に変

換するときに、内

部ソフトウェアエ

ラーが発生しまし

た。

Data conversion
error [chars] 0x[hex]

3-エラーETHER_MODULE-3-UNSUPPORTED_DATA
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このエラーは一時

的なものである可

能性があります。

エラーが解決しな

い場合は、ルータ

をリロードする必

要がある場合があ

ります。

ether-infraソフトウェアデー

タプレーンは、

EFPのブリッジド
メイン情報を取得

できませんでし

た。

Unable to get
bridge-domain [dec]
information for EFP
[dec]

3-エラーETHER_PLATFORM_SW-3-BD_NULL

このエラーは一時

的なものである可

能性があります。

エラーが解決しな

い場合は、ルータ

をリロードする必

要がある場合があ

ります。

ether-infraイーサネットソフ

トウェアプラット

フォームは、

C-MACから
B-MACへのマッピ
ングを学習しよう

としたときに、メ

モリの特定の部分

をロックできませ

んでした。

Unable to lock
memory while
learning C-MAC to
B-MAC mapping

3-エラーETHER_PLATFORM_SW-3-DOT1AH_CHNK_LCK_FAILED

このエラーは一時

的なものである可

能性があります。

エラーが解決しな

い場合は、ルータ

をリロードする必

要がある場合があ

ります。

ether-infraイーサネットソフ

トウェアプラット

フォームは、エン

トリツリーから

802.1ahマッピング
エントリを削除で

きませんでした。

Unable to remove
802.1ah mapping
entry for B-MAC
[enet] C-MAC
[enet].

3-エラーETHER_PLATFORM_SW-3-DOT1AH_DEL_MAP_FAILED

このエラーは一時

的なものである可

能性があります。

エラーが解決しな

い場合は、ルータ

をリロードする必

要がある場合があ

ります。

ether-infraC-MACから
B-MACへのマッピ
ングを学習する要

求をキューに入れ

ようとしたとき

に、エラーが発生

しました。

Unable to enqueue a
request to learn a
C-MAC to B-MAC
mapping

3-エラーETHER_PLATFORM_SW-3-DOT1AH_PROC_ENQ_FAILED
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デバッグイーサ

ネットサービスイ

ンスタンスを使用

してデバッグを有

効にします。エ

ラーの原因となっ

た操作を再試行し

て、追加のデバッ

グメッセージが提

供されているかど

うかを確認しま

す。エラーが解決

しない場合は、

ルータをリロード

する必要がある場

合があります。

ether-infraEFPのカプセル化
データをクリアし

ようとしたときに

エラーが発生しま

した。

Unable to clear
EFP's encapsulation
data

3-エラーETHER_PLATFORM_SW-3-EFP_CANNOT_CLEAR_DIM

このエラーは、ソ

フトウェアデータ

プレーンの実装の

バグを示している

可能性がありま

す。特定の設定を

実行した後にエ

ラーが発生した場

合は、それらの設

定手順を正確に記

録します。シスコ

のテクニカルサ

ポート担当者に連

絡し、収集した情

報を提出してくだ

さい。

ether-infraソフトウェアデー

タプレーンは、指

定された IDのEFP
のプラットフォー

ム依存 EFP情報を
取得できませんで

した。

Unable to find
software platform
EFP information for
EFP ID [dec]

3-エラーETHER_PLATFORM_SW-3-NO_PD_EFP

このエラーは一時

的なものである可

能性があります。

エラーが解決しな

い場合は、ルータ

をリロードする必

要がある場合があ

ります。

ether-infraフレームで入力書

き換え操作を実行

しようとしたとき

に、エラーが発生

しました。

Unable to apply
rewrite to packet

3-エラーETHER_PLATFORM_SW-3-REWRITE_FAILED
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このエラーは一時

的なものである可

能性があります。

この状態が続く場

合は、表示された

エラーメッセージ

をそのままコピー

し、テクニカルサ

ポート担当者に報

告してください。

ether-infraピアに送信された

IPCメッセージの
応答でエラーが検

出されました。

IPC send response
error [chars]

3-エラーETHER_SERVICE_IPC-3-IPC_RESP_ERROR

これは一時的なエ

ラーの可能性があ

ります。この状態

が続く場合は、表

示されたエラー

メッセージをその

ままコピーし、テ

クニカルサポート

担当者に報告して

ください。

ether-infraスタンバイ RPと
SPの間で IPCメッ
セージを送信する

ときにエラーが検

出されました。こ

の障害の発生原因

として最も可能性

が高いのは、ソフ

トウェアエラーで

す。メッセージの

出力により、発生

したエラーのタイ

プが特定されま

す。

IPC message
transmission failure
[chars]

3-エラーETHER_SERVICE_IPC-3-IPC_TRANSMIT_FAILED

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

トの担当者に伝え

てください。

ether-infraイーサネットサー

ビスは IPCポート
を作成できません

でした。

Unable to create IPC
port [chars].

3-エラーETHER_SERVICE_IPC-3-IPCPORT_CREATE

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

トの担当者に伝え

てください。

ether-infraイーサネットサー

ビスが IPCポート
を登録できません

でした。

Unable to register
IPC port [chars].

3-エラーETHER_SERVICE_IPC-3-IPCPORT_REGISTER
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表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

トの担当者に伝え

てください。

ether-infraイーサネットサー

ビスが IPCポート
を削除できません

でした。

Unable to remove
IPC port [chars].

3-エラーETHER_SERVICE_IPC-3-IPCPORT_REMOVE

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

トの担当者に伝え

てください。

ether-infraイーサネットサー

ビスは IPCプロセ
スを作成できませ

んでした。

Unable to create IPC
processes on [chars].

3-エラーETHER_SERVICE_IPC-3-IPCPROCESSES

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に提出し

てください。

ether-infraこれは内部エラー

です

Unable to open an
IPC session for
communicating with
[chars]. Error:
[chars]

3-エラーETHER_SERVICE_IPC-3-IPCSESSION

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に提出し

てください。

ether-infraこれは内部エラー

です

Unable to allocate
IPC descriptor for
Ethernet Service on
[chars].

3-エラーETHER_SERVICE_IPC-3-NOIPCDESC

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に提出し

てください。

ether-infraこれは内部エラー

です

Unable to allocate
memory for Ethernet
Service on [chars].

3-エラーETHER_SERVICE_IPC-3-NOMEM

show techether-infraイーサネットイン

フラが Resource
Manager RMIに登
録されています。

Ethernet Infra
encountered an error
while processing a
callback from the
Resource Manager
RMI [chars]

3-エラーETHER_SERVICE_IPC-3-RMI_CALLBACK
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show techether-infraイーサネットイン

フラが Resource
Manager RMIに登
録されています。

Ethernet Infra failed
to register with the
Resource Manager
RMI [chars]

3-エラーETHER_SERVICE_IPC-3-RMI_FAILED

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

トの担当者に伝え

てください。

ether-infraIPCメッセージ内
にデータ領域が見

つかりません。こ

れは警告メッセー

ジです。アクショ

ンは必要ありませ

ん

IPC Message has no
data area [chars]

4-警告ETHER_SERVICE_IPC-4-NOIPCDATA

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

トの担当者に伝え

てください。

ether-infraIPCポート情報が
NULLであるた
め、イーサネット

サービスはメッ

セージを送信でき

ません。これは警

告メッセージで

す。アクションは

必要ありません

IPC port is NULL
[chars]

4-警告ETHER_SERVICE_IPC-4-NOIPCPORT

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

トの担当者に伝え

てください。

ether-infraメッセージが

NULLであるた
め、メッセージを

送信できません。

これは警告メッ

セージです。アク

ションは必要あり

ません

Message is NULL
[chars]

4-警告ETHER_SERVICE_IPC-4-NOMESSAGE

アクションは必要

ありません。

ether-infraすべてのトレース

とデバッグが機能

しない場合があり

ます。

The Ether Infra
Trace and Debug
Library Failed to
initialize
successfully due to
error: %u

3-エラーETHER_SERVICE-3-EFP_DEBUG_INIT_FAILURE

エラーをコピーし

てTACに送信しま
す。

ether-infra無効なタイプ[chars] : [chars] is
INVALID

3-エラーETHER_SERVICE-3-EFP_INVALID_TYPE
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show proc memま
たは show buffsコ
マンドを実行し、

メモリまたはバッ

ファがいっぱいか

どうかを確認しま

す。未使用タスク

をシャットダウン

するかカードをリ

セットすると、通

常はこのようなメ

モリリークの問題

から回復できま

す。これらの操作

で解決しない場合

は、エラーをコ

ピーしてTACに送
信します。

ether-infraメモリの割り当て

に失敗しました。

[chars] : memory
allocation failed for
[chars]

3-エラーETHER_SERVICE-3-EFP_NO_MEMORY

エラーをコピーし

てTACに送信しま
す。

ether-infraNULLポインタ[chars] : [chars]
pointer is NULL

3-エラーETHER_SERVICE-3-EFP_NULL_POINTER

ポリシーとメン

バーリンク間の非

互換性を示すエ

ラーメッセージが

ないか確認してく

ださい。イーサ

ネットチャネルか

らメンバーリンク

を削除し、サービ

スインスタンスで

ポリシーを再設定

します。同じ問題

が続く場合は、出

力されたエラーを

そのままコピー

し、シスコのテク

ニカルサポートに

提出してくださ

い。

ether-infraメンバーリンクが

サービスポリシー

をサポートしてい

ないか、その時点

でのリソース制限

によりインストー

ルに失敗しまし

た。

[chars] service
policy [chars] has
been removed from
service instance
[dec] of ethernet
channel [chars] due
to failure to install
the policy on
member link [chars].

3-エラーETHER_SERVICE-3-ETHER_CHAN_SERV_INSTANCE_POLICY_REMOVED
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ethernet mac-flush
notification mirpコ
マンドを設定しま

す。

ether-infra\no ethernet
mac-flush
notificationmirp\が
設定されていま

す。

%% Not supported
since \no ethernet
mac-flush
notification mirp\
command is
configured.

4-警告ETHER_SERVICE-4-UNSUP_MIRPENABLE

アクションは必要

ありません。

ether-infraErrdisableによる
サービスインスタ

ンスのシャットダ

ウンです。

[chars] - shutdown
service instance
[dec] at [chars]

6-情報ETHER_SERVICE-6-ERR_DISABLED

アクションは必要

ありません。

ether-infraEVCステータスが
変更されました。

status of [chars]
changed to [chars]

6-情報ETHER_SERVICE-6-EVC_STATUS_CHANGED

インターフェイス

上のVLANの設定
を確認します。

ether-infraVLANはインター
フェイスに関連付

けられた EVCの
CEVLAN/EVC
マップの一部です

が、インターフェ

イスにはこれらの

VLANが設定され
ていません。

VLANs [chars] not
configured at [chars]
but is in a
CEVLAN/EVCmap

6-情報ETHER_SERVICE-6-EVC_VLAN_NOT_CONFIGURED

アクションは必要

ありません。

ether-infraErrdisableによる
サービスインスタ

ンスのシャットダ

ウンです。

Service instance
[dec] on interface
[chars] changed to
[chars]

6-情報ETHER_SERVICE-6-UPDOWN
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このメッセージが

設定コマンドを実

行した結果である

場合は、同じコマ

ンドを設定解除し

て再設定してみて

ください。エラー

メッセージが引き

続き表示される場

合は、システムの

メモリが不足して

いる可能性があり

ます。show
memory freeコマン
ドを使用して、シ

ステムに十分なメ

モリがあるかどう

かを確認する必要

があります。シス

テムに使用可能な

メモリがあり、エ

ラーが引き続き表

示される場合は、

シスコのテクニカ

ルサポートの担当

者に連絡し、表示

されている正確な

エラーメッセージ

と使用されている

IOSを提出してく
ださい。

ether-channelロードバランシン

グ機能が内部メッ

セージの送信中に

エラーを検出しま

した。

The load-balance
message [dec] has
failed to send

3-エラーETHERCHANNEL_LB-3-MSG_SEND_FAIL
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メッセージの送信

に失敗したため、

指定されたスロッ

トはシステムの残

りの部分と同期し

ていない可能性が

あります。この問

題を修正するに

は、指定したス

ロットのカードを

再起動すると、完

全な設定がそのス

ロットのカードと

再同期されます。

指定されたスロッ

トが 0の場合、そ
のメッセージはす

べてのスロットの

カードを対象とし

たものであるた

め、ルータをリ

ロードしてシステ

ム全体を再同期す

る必要がありま

す。

ether-channel指定されたスロッ

トにロードバラン

シング XDRメッ
セージを送信しよ

うとしたときに、

エラーが発生しま

した。

Failed to transmit
XDR message of
size [dec] to slot
[dec]

3-エラーETHERCHANNEL_LB-3-XDR_MSG_XMIT_FAIL

LOG_STD_ACTIONqfp-ethernet
keyword:gec

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。QFP
Etherchannel初期化
で、プロキシ IPC
インターフェイス

の初期化が失敗し

たことが検出され

ました。この状態

が続く間は、ECバ
ンドルインター

フェイスは機能し

ません。

QFP Etherchannel
Proxy IPC interface
initialization failure
result: [dec].

2-クリティカルETHERCHANNEL-2-PROXY_IPC_INIT_FAILED

1091



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

LOG_STD_ACTIONqfp-ethernet
keyword:gec

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。QFP
Etherchannelプロキ
シが無効なメッ

セージ IDを受信
しました。この

メッセージは無視

されます。

QFP
ETHERCHANNEL
Proxy received
invalid Message ID
[dec]

3-エラーETHERCHANNEL-3-INV_PROXY_MSG

LOG_STD_ACTIONqfp-ethernet
keyword:gec

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。QFP EC Lock
Failureロックの試
行に失敗しました

QFP EC Lock
Failure: retval:[dec]
tries[dec]

3-エラーETHERCHANNEL-3-LOCK_ERROR

LOG_STD_ACTIONqfp-ethernet
keyword:gec

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。QFP ECロッ
ク状態の失敗/不正
なロック状態

QFP EC Lock State
Failure: retval:[dec]

3-エラーETHERCHANNEL-3-LOCK_STATE_ERROR

LOG_STD_ACTIONqfp-ethernet
keyword:gec

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。QFP
ETHERCHANNEL
プロキシメッセー

ジ処理で、応答処

理中に IPCバッ
ファ割り当ての失

敗が検出されまし

た。この状態が原

因で、関連付けら

れた
ETHERCHANNEL
インターフェイス

が十分に機能しな

い可能性がありま

す。

QFP
ETHERCHANNEL
Proxy [chars]
response lost due to
buffer allocation

3-エラーETHERCHANNEL-3-PROXY_IPC_ALLOC_FAIL
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LOG_STD_ACTIONqfp-ethernet
keyword:gec

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。QFP ECプロ
キシメッセージ処

理で、バンドルス

ケジュール SID更
新のシーケンスエ

ラーが検出されま

した。1つ以上の
インターフェイス

スケジュールが影

響を受けている可

能性があります。

QFP EC Proxy
[chars] SID Update
Complete w/o
Preceeding Lock

3-エラーETHERCHANNEL-3-PROXY_SID_UPDATE_COMPLETE_ERROR

LOG_STD_ACTIONqfp-ethernet
keyword:gec

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。QFP ECプロ
キシメッセージ処

理で、バンドルス

ケジュール SID更
新のシーケンスエ

ラーが検出されま

した。1つ以上の
インターフェイス

スケジュールが影

響を受けている可

能性があります。

QFP EC Proxy
[chars]Multiple SID
Update Locks to
same interface

3-エラーETHERCHANNEL-3-PROXY_SID_UPDATE_LOCK_ERROR
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現在の帯域幅が予

想外に公称帯域幅

よりも小さい場合

は、マイクロ波帯

域幅を完全にサ

ポートされる容量

に復元するための

措置が必要になる

場合があります。

ethernet-cfm使用可能なマイク

ロ波帯域幅が変更

されました。この

メッセージには、

帯域幅が変更され

た理由と、現在使

用可能な帯域幅が

示されます。変更

が VSMによるも
のであることを

メッセージが示し

ている場合は、

ITU-T Y.1731ベン
ダー固有メッセー

ジが受信されてお

り、利用可能なマ

イクロ波帯域幅が

更新されていま

す。変更が定期的

なタイムアウトに

よるものであるこ

とをメッセージが

示している場合、

ローカルシステム

は予想期間内に

VSMを受信しな
かったため、帯域

幅を公称値にリ

セットしました。

現在の帯域幅はリ

ンク上で現在利用

可能な帯域幅を表

し、公称帯域幅は

マイクロ波信号が

劣化していない場

合にリンクでサ

ポートされる最大

帯域幅を表しま

す。

Available
microwave
bandwidth for link
with source MAC
[chars] link ID %u
on [chars] has
changed due to
[chars] current is
[dec]Mbps nominal
is [dec]Mbps.

4-警告ETHERNET_EVENT-4-MW_BW_CHANGE
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「他のシステムア

クティビティを減

らしてメモリの使

用を軽減します。

状況に応じて、" "
より大容量のメモ

リ構成にアップグ

レードします。」

lacpメモリ不足のた

め、要求された操

作を実行できませ

んでした。

msgtxt_nomemory1-アラートETHERNET_LACP-1-ISSU_NOMEMORY

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONlacpメッセージの送信

に失敗しました。

これは単なる情報

メッセージです。

\nLACP ISSU: send
message failed rc =
[dec]

3-エラーETHERNET_LACP-3-ISSU_SENDFAILED

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONlacpISSU互換性マト
リックスのチェッ

クが失敗しまし

た。これは単なる

情報メッセージで

す。

\nlacp-issu-compat:
returned FALSE

4-警告ETHERNET_LACP-4-ISSU_INCOMPATIBLE

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONlacpISSUトランス
フォームが失敗し

ました。これは単

なる情報メッセー

ジです。

\n[chars]: failed
rc=[chars]

4-警告ETHERNET_LACP-4-ISSU_XFORM

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONlacpLACPはチェック
ポイントバンドル

モードを初期化で

きません。これは

単なる情報メッ

セージです。

LACP HA: Unable
initiate checkpoint
bundle mode.

4-警告ETHERNET_LACP-4-RF_CLIENT_BUNDLE

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONlacpLACPはRFクライ
アントとして初期

化できません。こ

れは単なる情報

メッセージです。

LACP HA: Unable
to initiate RF client.

4-警告ETHERNET_LACP-4-RF_CLIENT_INIT
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同じ IOSバージョ
ンでピアを再起動

すると、問題が解

決します。異なる

IOSイメージ間の
ICCPバージョンの
互換性は、両方の

デバイスで show
lacp multichassis
groupを実行して
ICCPバージョンに
互換性があるかど

うかを確認するこ

とで実現できま

す。ICCPバージョ
ンに互換性がない

場合は、互換性の

あるイメージが

ロードされるま

で、IOSイメージ
のロードと上記の

CLIを繰り返しま
す。

lacpmLACPピアは、
異なるバージョン

の ICCPで実行さ
れています。互換

性のない ICCPに
より、mLACPが
正常に動作しなく

なります。

Peer ICCP version
[dec] is incompatible
with local ICCP
version [dec].

3-エラーETHERNET_MLACP-3-PEER_ICCP_VERSION_INCOMPATIBLE

<CmdBold>mlacp
node-id<NoCmdBold>
コンフィギュレー

ションコマンドを

使用して、2つの
デバイス間で一意

になるように

mLACPノード ID
を再設定します。

mLACPの設定の
詳細については、

Cisco IOSマニュア
ルの mLACP設定
セクションを参照

してください。

lacpリモート mLACP
ピアは、このデバ

イスと同じ

mLACPノード ID
で設定されます。

Remote mLACP
peer has duplicate
mLACP node-id
[dec]

3-エラーETHERNET_MLACP-3-SYS_CFG_DUPL_ID
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<CmdBold>mlacp
node-id<NoCmdBold>
コンフィギュレー

ションコマンドを

使用して、有効な

mLACPノード ID
を送信するように

ピアを再設定しま

す。mLACPの設
定の詳細について

は、Cisco IOSマ
ニュアルの

mLACP設定セク
ションを参照して

ください。

lacpリモート mLACP
ピアに無効な

mLACPノード ID
が設定されていま

す。

Received invalid
mLACP node-id
[dec] from peer

3-エラーETHERNET_MLACP-3-SYS_CFG_INVALID_ID

このメッセージに

はアクションが必

要ない場合があり

ます。ただし、
<CmdBold> show
lacp multi-chassis
group<NoCmdBold>
および
<CmdBold>show
lacp multi-chassis
port-channel<NoCmdBold>
コマンドを使用し

て、mLACPポー
トチャネルの状態

を確認できます。

コア分離エラーお

よび関連する設定

コマンドの詳細に

ついては、IOSド
キュメントの

mLACPセクショ
ンを参照してくだ

さい。

lacpmLACPがコア分
離から回復し、冗

長グループ内の

LAGの回復を試行
しました。

mLACP has
recovered from a
core isolation failure.
Attempting to
recover [dec] LAGs
in redundancy group
%u

4-警告ETHERNET_MLACP-4-CORE_CONNECTED
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<CmdBold>show
interchassis
redundancy<NoCmdBold>
コマンドを使用し

て、どのコア側イ

ンターフェイスが

分離障害を引き起

こしたかを判断し

ます。指定された

インターフェイス

の障害を修正する

と、mLACPコア分
離障害がクリアさ

れます。コア分離

の失敗および関連

するコンフィギュ

レーションコマン

ドの詳細について

は、IOSマニュア
ルの mLACPセク
ションを参照して

ください。

lacpmLACPがコアか
らの分離を検出

し、フェールオー

バーを試行しまし

た。

mLACP Core
isolation failure:
Attempting to
failover [dec] LAGs
in redundancy group
%u

4-警告ETHERNET_MLACP-4-CORE_ISOLATION
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ローカルデバイス

とリモートデバイ

スで
<CmdBold>show
version<NoCmdBold>
コマンドを発行し

て、実行中の IOS
のバージョンを取

得します。IOSド
キュメントの

mLACPセクショ
ンを参照して、2
つのデバイスの

IOSバージョン間
で mLACPに互換
性があることを確

認してください。

バージョンに互換

性があるにもかか

わらずメッセージ

が表示される場合

は、シスコのテク

ニカルサポート担

当者にお問い合わ

せください。表示

されている正確な

メッセージと、次

のコマンドの出力

を担当者に提供し

てください。
<CmdBold>show
version<NoCmdBold>、
<CmdBold>show
run<NoCmdBold>、
<CmdBold>show
lacp multi-chassis
group<NoCmdBold>
および<CmdBold>
show lacp
multi-chassis
port-channel<NoCmdBold>
です。

lacpmLACP TLV長が
メッセージの合計

長よりも長くなり

ます。

Received anmLACP
TLVwith bad length
[dec] total message
length [dec]

4-警告ETHERNET_MLACP-4-ICRM_CLIENT_RECV_BAD_LEN
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ローカルデバイス

とリモートデバイ

スで
<CmdBold>show
version<NoCmdBold>
コマンドを発行し

て、実行中の IOS
のバージョンを取

得します。IOSマ
ニュアルの

mLACPセクショ
ンを参照して、2
つのデバイスの

IOSバージョン間
で mLACPに互換
性があることを確

認します。バー

ジョンに互換性が

あり、メッセージ

が表示される場合

は、シスコのテク

ニカルサポートに

連絡し、両方のデ

バイスの IOSの
バージョンと正確

なエラーメッセー

ジを担当者に提供

してください。

lacpmLACPがピアか
ら不適切な形式の

TLVを受信しまし
た。その結果、

ローカルデバイス

とピアデバイスの

状態データが一致

しない場合があり

ます。

Received anmLACP
TLV without a type
and/or length field
[dec]

4-警告ETHERNET_MLACP-4-ICRM_CLIENT_RECV_NO_TYPELEN

1100



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

ローカルデバイス

とリモートデバイ

スで
<CmdBold>show
version<NoCmdBold>
コマンドを発行し

て、実行中の IOS
のバージョンを取

得します。IOSマ
ニュアルの

mLACPセクショ
ンを参照して、2
つのデバイスの

IOSバージョン間
で mLACPに互換
性があることを確

認します。バー

ジョンに互換性が

あり、メッセージ

が表示される場合

は、シスコのテク

ニカルサポートに

連絡し、両方のデ

バイスの IOSの
バージョンと正確

なエラーメッセー

ジを担当者に提供

してください。

lacpリモート mLACP
ピアが mLACP
TLVを拒否しまし
た。

Received rejected
mLACP TLV from
peer with message
ID [dec]

4-警告ETHERNET_MLACP-4-ICRM_CLIENT_RECV_REJ
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ユーザーはさらに

デバッグを行っ

て、イベントの根

本原因を分析する

必要があります。

両方の POAで
<CmdBold>show
redundancy
interchassis<NoCmdBold>、
<CmdBold>show
lacp multi-chassis
port-channel<NoCmdBold>、
<CmdBold>show
lacp multi-chassis
group<NoCmdBold>、
<CmdBold>show
lacp Internal
<NoCmdBold>を使
用して、 mLACP
ポートチャネルの

状態をチェックし

ます。障害が存在

する場合は、適切

なアクションを実

行してポートチャ

ネルを障害から回

復する必要があり

ます。問題が解決

しない場合は、シ

スコのテクニカル

サポート担当者に

連絡し、収集した

情報を提出してく

ださい。

lacpmLACPポート
チャネル状態変更

イベントが発生し

ました。これは、

同じ冗長グループ

内のローカルまた

はピア POAでの
mLACPの障害ま
たは回復イベント

が原因である可能

性があります。こ

れらのメッセージ

は、通常、mLACP
ポートチャネルで

のプロビジョニン

グおよび管理アク

ション中に表示さ

れます。

mLACP [chars]
status changed to
[chars]

4-警告ETHERNET_MLACP-4-PC_CHANGE
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このメッセージは

通常、ピアルータ

の設定イベントが

原因で発生するた

め、アクションは

必要ありません。

ただし、このメッ

セージが予期しな

いものである場合

は、ローカルおよ

びピア mLACPデ
バイスの両方で
<CmdBold>show
redundancy
interchassis<NoCmdBold>
コマンドを発行し

て、どのピアメン

バー IPが通信を
失ったかを確認し

ます。この情報を

使用して、ネット

ワーク通信の問題

をさらにデバッグ

し、ピアとの通信

を再度有効にしま

す。ピアダウン障

害の詳細について

は、IOSドキュメ
ントの mLACPセ
クションを参照し

てください。

lacpmLACPが、指定
された冗長グルー

プのピアデバイス

が切断されたこと

を検出しました。

mLACPは、成功
するまでデバイス

への再接続を試行

します。

AnmLACP peer has
disconnected from
redundancy group
%u attempting to
reconnect

4-警告ETHERNET_MLACP-4-PEER_DISCONNECT
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ピアダウン障害

は、ピア mLACP
デバイスとの通信

を再度有効にする

ことで修正する必

要があります。

ローカルおよびピ

ア mLACPデバイ
スの両方で
<CmdBold>show
redundancy
interchassis<NoCmdBold>
コマンドを使用し

て、どのピアメン

バー IPが通信を
失ったかを確認し

ます。この情報を

使用して、ネット

ワーク通信の問題

をさらにデバッグ

し、ピアとの通信

を再度有効にしま

す。ピアダウン障

害の詳細について

は、IOSドキュメ
ントの mLACPセ
クションを参照し

てください。

lacpmLACPがピアダ
ウン障害を検出

し、ローカルポー

トチャネルをアク

ティブにしようと

しました。

mLACP Peer down
failure: Attempting
to make [dec] local
LAGs active in
redundancy group
%u

4-警告ETHERNET_MLACP-4-PEER_DOWN
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lacpmLACPピアデバ
イスが切断された

後、再接続が試行

されましたが、試

行が失敗しまし

た。

The attempt to
reconnect to the peer
in redundancy group
%u has failed

4-警告ETHERNET_MLACP-4-PEER_RECONNECT_FAILED
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接続を再初期化す

るには、ポート

チャネルから
<CmdBold>mlacp
interchassis
group<NoCmdBold>
の設定を解除して

から、再設定しま

す。その後、
<CmdBold>show
redundancy
interchassis<NoCmdBold>
を発行して、ピア

メンバーの IP接続
ステータスと

mLACP接続状態
を取得します。ピ

アメンバーの IP接
続ステータスが

CONNECTEDでは
ない場合は、修正

する必要があるよ

り基本的な通信の

問題があります。

それ以外の場合、

ピアメンバー IPが
CONNECTEDであ
るが、mLACPの
状態が

CONNECTEDでな
い場合は、ソフト

ウェアに問題があ

る可能性がありま

す。その場合、
<CmdBold>show
redundancy
interchassis<NoCmdBold>、
<CmdBold>show
lacp multi-chassis
group<NoCmdBold>、
および
<CmdBold>show
lacp multi-chassis
port-channel<NoCmdBold>
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の出力を収集しま

す。その後、シス

コのテクニカルサ

ポート担当者に連

絡して、収集した

情報を提供してく

ださい。

このメッセージに

はアクションが必

要ない場合があり

ます。ただし、
<CmdBold> show
lacp multi-chassis
group<NoCmdBold>
および
<CmdBold>show
lacp multi-chassis
port-channel<NoCmdBold>
コマンドを使用し

て、mLACPポー
トチャネルの状態

を確認できます。

ピアダウン障害お

よび関連する設定

コマンドの詳細に

ついては、IOSド
キュメントの

mLACPセクショ
ンを参照してくだ

さい。

lacpmLACPはピアデ
バイスと通信し、

以前のピアダウン

障害から回復しま

した。

mLACP has
recovered from a
peer down failure in
redundancy group
%u

4-警告ETHERNET_MLACP-4-PEER_UP

「特に対処の必要

はありません。ピ

ア情報を表示する

には、コマンド
<CmdBold>show
lacp multi-chassis
port-channel<NoCmdBold>
または
<CmdBold>show
lacp multi-chassis
group<NoCmdBold>
を発行できます。

lacpこのメッセージ

は、ローカル

mLACPデバイス
が指定された冗長

グループ内のピア

デバイスに接続さ

れたことを示しま

す。

mLACP peer is now
connected in
redundancy group
%u

6-情報ETHERNET_MLACP-6-PEER_CONNECT
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LOG_STD_ACTIONether-oamプロトコルで重大

なエラーが発生し

ました。理由は

カッコ内に示した

とおりです。

The Ethernet OAM
protocol has
encountered the
critical error: [chars].

2-クリティカルETHERNET_OAM-2-CRIT_ERR

show loggingと
show checkpoint
clientを実行しま
す。

ether-oamETHERNET OAM
ISSUクライアント
が、ネゴシエー

ションメッセージ

を作成するための

バッファ領域を取

得できませんでし

た。ネゴシエー

ションメッセージ

をスタンバイデバ

イスに送信できま

せん。ISSUセッ
ションネゴシエー

ションに問題が発

生した場合、スタ

ンバイデバイスは

正常に起動できま

せん。

ETHERNET OAM
ISSU client failed to
get buffer for
message. Error:
[dec] [chars]

2-クリティカルETHERNET_OAM-2-GET_BUFFER

1108



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

LOG_STD_ACTIONether-oamETHERNET OAM
ISSUクライアント
を初期化できませ

んでした。稼働中

のソフトウェアの

アップグレードま

たはダウングレー

ドを正常に実行す

るには、まず、こ

の初期化の失敗に

ついて対策を講じ

る必要がありま

す。対策を講じな

かった場合、ソフ

トウェアのアップ

グレードまたはダ

ウングレード中に

ダウンタイムが発

生します。

ETHERNET OAM
ISSU client
initialization failed
to [chars]. Error:
[dec] [chars]

2-クリティカルETHERNET_OAM-2-INIT

show loggingと
show checkpoint
clientを実行しま
す。

ether-oamETHERNET OAM
ISSUクライアント
が、セッションネ

ゴシエーション

メッセージをピア

デバイスに送信で

きませんでした。

ISSUセッションネ
ゴシエーションに

問題が発生した場

合、スタンバイデ

バイスは正常に起

動できません。

ETHERNET OAM
ISSU client failed to
send negotiation
message. Error:
[dec] [chars]

2-クリティカルETHERNET_OAM-2-SEND_NEGO_FAILED
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「show issu session
<client_id> and "
"show issu
negotiated capability
<session_id>"

ether-oamISSU対応クライア
ントは一連の内部

ステータスを移行

します。
ETHERNET OAM
ISSUクライアント
で、予期しないク

ライアントネゴシ

エーション完了状

態が発生しまし

た。ISSUセッショ
ンネゴシエーショ

ンに問題が発生し

た場合、スタンバ

イデバイスは正常

に起動できませ

ん。

ETHERNET OAM
ISSU client
encountered
unexpected client
nego_done. Error:
[dec] [chars]

2-クリティカルETHERNET_OAM-2-SESSION_NEGO

「show issu
capability entries
<client_id>」、
「show issu session
<client_id>」およ
び「show issu
negotiated capability
<session_id>」

ether-oamETHERNET OAM
ISSUクライアント
がセッション情報

の登録に失敗しま

した。ISSUセッ
ション登録に問題

が発生した場合、

スタンバイデバイ

スは正常に起動で

きません。

ETHERNET OAM
ISSU client failed to
register session
information. Error:
[dec] [chars]

2-クリティカルETHERNET_OAM-2-SESSION_REGISTRY

「show issu
capability entries
<client_id>」、
「show issu session
<client_id>」およ
び「show issu
negotiated capability
<session_id>」

ether-oamETHERNET OAM
ISSUクライアント
に有効な登録済み

セッションがあり

ません。

ETHERNET OAM
ISSU client does not
have a valid
registered session.

3-エラーETHERNET_OAM-3-INVALID_SESSION

LOG_STD_NO_ACTIONether-oam指摘されたエラー

により、ループ

バック操作が異常

終了しました。

Loopback operation
on interface [chars]
has encountered an
error[chars].

3-エラーETHERNET_OAM-3-LOOPBACK_ERROR
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show issu message
group <client_id>、
show issu session
<client_id>、およ
び show issu
negotiated version
<session_id>

ether-oamETHERNET OAM
ISSUクライアント
が指定されたメッ

セージのMTUを
計算できませんで

した。ETHERNET
OAM ISSUクライ
アントは、スタン

バイデバイスに

メッセージを送信

できません。

ETHERNET OAM
ISSU client failed to
get the MTU for
Message Type [dec].
Error: [dec] [chars]

3-エラーETHERNET_OAM-3-MSG_SIZE

「show issu session
<client_id> and "
"show issu
negotiated capability
<session_id>"

ether-oamETHERNET OAM
ISSUクライアント
がセッション情報

の登録解除に失敗

しました。

ETHERNET OAM
ISSU client failed to
unregister session
information. Error:
[dec] [chars]

3-エラーETHERNET_OAM-3-SESSION_UNREGISTRY

「show issu session
<client_id>」およ
び「show issu
negotiated version
<session_id>」

ether-oamETHERNET OAM
ISSUクライアント
が指定されたメッ

セージタイプを変

換できませんでし

た。送信変換がで

きなかった場合

は、チェックポイ

ントメッセージが

スタンバイデバイ

スに送信されてい

ません。受信変換

ができなかった場

合は、チェックポ

イントメッセージ

がスタンバイデバ

イスに適用されて

いません。いずれ

の場合も、アク

ティブデバイスと

スタンバイデバイ

スの ETHERNET
OAMの状態は同
じではありませ

ん。

ETHERNET OAM
ISSU client [chars]
transform failed for
'Message Type
[dec]'. Error: [dec]
[chars]

3-エラーETHERNET_OAM-3-TRANSFORM_FAIL
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LOG_STD_SH_TECH_ACTIONether-oam互換性チェックに

失敗しました

\nether_oam-issu-compat:
returned FALSE

4-警告ETHERNET_OAM-4-ISSU_INCOMPATIBLE

LOG_STD_NO_ACTIONether-oamリモート OAMク
ライアントからイ

ベントTLVを受信
します。このロー

カルインターフェ

イスからのフレー

ムの受信でエラー

を検出している必

要があります。

[chars] is received
from the remote
client on interface
[chars].

5-通知ETHERNET_OAM-5-EVENTTLV

LOG_STD_NO_ACTIONether-oamモニタリング対象

のエラーが検出さ

れ、ユーザーが指

定したしきい値を

超えました。

[chars] detected over
the last [chars] on
interface [chars].

5-通知ETHERNET_OAM-5-LINK_MONITOR

リモートピアの問

題を調査します

ether-oamクリティカルイベ

ントが発生したこ

とを示す

OAMPDUをリ
モートクライアン

トから受信しまし

た。指定されたア

クションが実行さ

れます。アクショ

ンがエラーブロッ

クの場合、リンク

はエラーブロック

状態になり、デー

タトラフィックは

ブロックされます

が、link-oamは引
き続き交換できま

す。アクションが

error-disableの場
合、リンクはダウ

ンしリモートピア

の問題を調査して

くださいます。

The client on
interface [chars] has
received a Critical
Event indication
from its remote peer
action = [chars]

6-情報ETHERNET_OAM-6-CRITICAL_EVENT
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LOG_STD_NO_ACTIONether-oamリモートクライア

ントから

OAMPDUを受信
しました。これ

は、以前に発生し

たクリティカルイ

ベント状態が解消

されたことを示し

ます。アクション

が error-blockの場
合、リンク上のト

ラフィックが再度

有効になります。

errdisable状態は、
インターフェイス

の shut/no shutを実
行することによっ

てのみクリアでき

ます。

The client on
interface [chars] has
received a clear of
the Critical Event
indication from its
remote peer action =
[chars]

6-情報ETHERNET_OAM-6-CRITICAL_EVENT_CLEAR
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リモートピアの問

題を調査します

ether-oamリモートクライア

ントから

OAMPDUを受信
しました。Dying
Gaspは、リモート
クライアントがダ

ウンしようとして

いることを通知す

る可能性がありま

す。指定されたア

クションが実行さ

れます。アクショ

ンがエラーブロッ

クの場合、リンク

はエラーブロック

状態になり、デー

タトラフィックは

ブロックされます

が、link-oamは引
き続き交換できま

す。アクションが

error-disableの場
合、リンクはダウ

ンします。

The client on
interface [chars] has
received a Dying
Gasp indication from
its remote peer
failure reason =
[chars] action =
[chars]

6-情報ETHERNET_OAM-6-DYING_GASP
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LOG_STD_NO_ACTIONether-oamリモートクライア

ントから

OAMPDUを受信
しました。これ

は、以前に発生し

たDying Gasp状態
が解消されたこと

を示します。アク

ションが

error-blockの場
合、リンク上のト

ラフィックが再度

有効になります。

errdisable状態は、
インターフェイス

の shut/no shutを実
行することによっ

てのみクリアでき

ます。

The client on
interface [chars] has
received a clear of
the Dying Gasp
indication from its
remote peer action =
[chars]

6-情報ETHERNET_OAM-6-DYING_GASP_CLEAR

LOG_STD_NO_ACTIONether-oam指摘されたイン

ターフェイス上の

イーサネット

OAMクライアン
トがリモートクラ

イアントを検出

し、OAMセッ
ションを開始しま

した。

The client on
interface [chars] has
entered the OAM
session.

6-情報ETHERNET_OAM-6-ENTER_SESSION

LOG_STD_NO_ACTIONether-oam指定されたイン

ターフェイスの

イーサネット

OAMクライアン
トで状態が変化し

ました。

The client on
interface [chars] has
left the OAM
session.

6-情報ETHERNET_OAM-6-EXIT_SESSION
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2つのインター
フェイス間の配線

を確認してくださ

い。

ether-oamリンク障害が検出

されたことを示す

OAMPDUをリ
モートクライアン

トから受信しまし

た。これは、送信

側クライアントの

受信方向で障害が

発生したことを示

します。指定され

たアクションが実

行されます。アク

ションがエラーブ

ロックの場合、リ

ンクはエラーブ

ロック状態にな

り、データトラ

フィックはブロッ

クされますが、

link-oamは引き続
き交換できます。

アクションが

error-disableの場
合、リンクはダウ

ンします。

The client on
interface [chars] has
received a Link Fault
indication from its
remote peer action =
[chars]

6-情報ETHERNET_OAM-6-LINK_FAULT
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LOG_STD_NO_ACTIONether-oamリモートクライア

ントから

OAMPDUを受信
しました。これ

は、以前に発生し

たリンクエラー状

態が解消されたこ

とを示します。ア

クションが

error-blockの場
合、リンク上のト

ラフィックが再度

有効になります。

errdisable状態は、
インターフェイス

の shut/no shutを実
行することによっ

てのみクリアでき

ます。

The client on
interface [chars] has
received a clear of
the Link Fault
indication from its
remote peer action =
[chars]

6-情報ETHERNET_OAM-6-LINK_FAULT_CLEAR

LOG_STD_NO_ACTIONether-oam指定されたイン

ターフェイスの

イーサネット

OAMクライアン
トは、ユーザーが

設定したタイムア

ウトの秒数内に

OAMPDUを受信
しませんでした。

クライアントが

OAMセッション
を終了しました。

The client on
interface [chars] has
timed out and exited
the OAM session.

6-情報ETHERNET_OAM-6-LINK_TIMEOUT

LOG_STD_NO_ACTIONether-oamプロトコル制御ま

たはインターフェ

イスリンクのダウ

ンなどの外部イベ

ントにより、指定

されたインター

フェイスがループ

バックモードを開

始または終了しま

した。

Interface [chars] has
[chars] the [chars]
loopback mode.

6-情報ETHERNET_OAM-6-LOOPBACK
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同じ IOSバージョ
ンでピアを再起動

すると、問題が解

決します。異なる

IOSイメージ間の
ICCPバージョンの
互換性は、両方の

デバイスで sshow
lacp multichassis
load-balance group
を実行して ICCP
バージョンに互換

性があるかどうか

を確認することで

実現できます。

ICCPバージョンに
互換性がない場合

は、互換性のある

イメージがロード

されるまで、IOS
イメージのロード

と上記の CLIを繰
り返します。

lacpP-mLACPピアは、
異なるバージョン

の ICCPで実行さ
れています。互換

性のない ICCPに
より、P-mLACPが
正常に動作しなく

なります。

Peer ICCP version
[dec] is incompatible
with local ICCP
version [dec].

3-エラーETHERNET_PMLACP-3-PEER_ICCP_VERSION_INCOMPATIBLE

<CmdBold>mlacp
node-id<NoCmdBold>
コンフィギュレー

ションコマンドを

使用して、2つの
デバイス間で一意

になるように

P-mLACPノード
IDを再設定しま
す。P-mLACPの設
定の詳細について

は、Cisco IOSのマ
ニュアルの

「P-mLACP設定」
セクションを参照

してください。

lacpリモートP-mLACP
ピアは、このデバ

イスと同じ

P-mLACPノード
IDで設定されま
す。

Remote P-mLACP
peer has duplicate
P-mLACP node-id
[dec]

3-エラーETHERNET_PMLACP-3-SYS_CFG_DUPL_ID
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<CmdBold>mlacp
node-id<NoCmdBold>
コンフィギュレー

ションコマンドを

使用して、有効な

P-mLACPノード
IDを送信するよう
にピアを再設定し

ます。P-mLACPの
設定の詳細につい

ては、Cisco IOSの
マニュアルの

「P-mLACP設定」
セクションを参照

してください。

lacpリモートP-mLACP
ピアが無効な

P-mLACPノード
IDで設定されてい
ます。

Received invalid
P-mLACP node-id
[dec] from peer

3-エラーETHERNET_PMLACP-3-SYS_CFG_INVALID_ID

このメッセージに

はアクションが必

要ない場合があり

ます。ただし、
<CmdBold> show
lacp multi-chassis
load-balance
group<NoCmdBold>
および
<CmdBold>show
lacp multi-chassis
load-balance
port-channel<NoCmdBold>
コマンドを使用し

て、P-mLACPポー
トチャネルの状態

を確認できます。

コア分離エラーお

よび関連する設定

コマンドの詳細に

ついては、IOSド
キュメントの

P-mLACPセクショ
ンを参照してくだ

さい。

lacpP-mLACPがコア分
離から回復し、冗

長グループ内の

ポートの回復を試

行しました。

P-mLACP has
recovered from a
core isolation failure.
Attempting to
recover [dec] ports
in redundancy group
%u

4-警告ETHERNET_PMLACP-4-CORE_CONNECTED
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<CmdBold>show
interchassis
redundancy<NoCmdBold>
コマンドを使用し

て、どのコア側イ

ンターフェイスが

分離障害を引き起

こしたかを判断し

ます。指定された

インターフェイス

の障害を修正する

と、P-mLACPコア
分離障害がクリア

されます。コア分

離の失敗および関

連するコンフィ

ギュレーションコ

マンドの詳細につ

いては、IOSマ
ニュアルの

P-mLACPセクショ
ンを参照してくだ

さい。

lacpP-mLACPがコアか
らの分離を検出

し、フェールオー

バーを試行しまし

た。

P-mLACP Core
isolation failure:
Attempting to
failover [dec] ports
in redundancy group
%u

4-警告ETHERNET_PMLACP-4-CORE_ISOLATION
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lacpP-mLACP TLV長
がメッセージの合

計長よりも長くな

ります。

Received an
P-mLACPTLVwith
bad length [dec] total
message length [dec]

4-警告ETHERNET_PMLACP-4-ICRM_CLIENT_RECV_BAD_LEN
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ローカルデバイス

とリモートデバイ

スで
<CmdBold>show
version<NoCmdBold>
コマンドを発行し

て、実行中の IOS
のバージョンを取

得します。IOSマ
ニュアルの

P-mLACPセクショ
ンを参照して、2
つのデバイスの

IOSバージョン間
で P-mLACPに互
換性があることを

確認してくださ

い。バージョンに

互換性があるにも

かかわらずメッ

セージが表示され

る場合は、シスコ

のテクニカルサ

ポート担当者にお

問い合わせくださ

い。表示されてい

る正確なメッセー

ジと、次のコマン

ドの出力を担当者

に提供してくださ

い。
<CmdBold>show
version<NoCmdBold>、
<CmdBold>show
run<NoCmdBold>、
<CmdBold>show
lacp multi-chassis
load-balance
group<NoCmdBold>
および<CmdBold>
show lacp
multi-chassis
load-balance
port-channel<NoCmdBold>
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です。

ローカルデバイス

とリモートデバイ

スで
<CmdBold>show
version<NoCmdBold>
コマンドを発行し

て、実行中の IOS
のバージョンを取

得します。IOSマ
ニュアルの

P-mLACPセクショ
ンを参照して、2
つのデバイスの

IOSバージョン間
で P-mLACPに互
換性があることを

確認してくださ

い。バージョンに

互換性があり、

メッセージが表示

される場合は、シ

スコのテクニカル

サポートに連絡

し、両方のデバイ

スの IOSのバー
ジョンと正確なエ

ラーメッセージを

担当者に提供して

ください。

lacpP-mLACPがピアか
ら不適切な形式の

TLVを受信しまし
た。その結果、

ローカルデバイス

とピアデバイスの

状態データが一致

しない場合があり

ます。

Received an
P-mLACP TLV
without a type and/or
length field [dec]

4-警告ETHERNET_PMLACP-4-ICRM_CLIENT_RECV_NO_TYPELEN
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ローカルデバイス

とリモートデバイ

スで
<CmdBold>show
version<NoCmdBold>
コマンドを発行し

て、実行中の IOS
のバージョンを取

得します。IOSマ
ニュアルの

P-mLACPセクショ
ンを参照して、2
つのデバイスの

IOSバージョン間
で P-mLACPに互
換性があることを

確認してくださ

い。バージョンに

互換性があり、

メッセージが表示

される場合は、シ

スコのテクニカル

サポートに連絡

し、両方のデバイ

スの IOSのバー
ジョンと正確なエ

ラーメッセージを

担当者に提供して

ください。

lacpリモートP-mLACP
ピアが P-mLACP
TLVを拒否しまし
た。

Received rejected
P-mLACP TLV
from peer with
message ID [dec]

4-警告ETHERNET_PMLACP-4-ICRM_CLIENT_RECV_REJ
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このメッセージは

通常、ピアルータ

の設定イベントが

原因で発生するた

め、アクションは

必要ありません。

ただし、このメッ

セージが予期しな

いものである場合

は、ローカルおよ

びピア P-mLACP
デバイスの両方で
<CmdBold>show
redundancy
interchassis<NoCmdBold>
コマンドを発行し

て、どのピアメン

バー IPが通信を
失ったかを確認し

ます。この情報を

使用して、ネット

ワーク通信の問題

をさらにデバッグ

し、ピアとの通信

を再度有効にしま

す。ピアダウン障

害の詳細について

は、IOSドキュメ
ントの P-mLACP
セクションを参照

してください。

lacpP-mLACPが、指定
された冗長グルー

プのピアデバイス

が切断されたこと

を検出しました。

P-mLACPは、成功
するまでデバイス

への再接続を試行

します。

An P-mLACP peer
has disconnected
from redundancy
group%u attempting
to reconnect

4-警告ETHERNET_PMLACP-4-PEER_DISCONNECT
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ピアダウン障害

は、ピアP-mLACP
デバイスとの通信

を再度有効にする

ことで修正する必

要があります。

ローカルおよびピ

ア P-mLACPデバ
イスの両方で
<CmdBold>show
redundancy
interchassis<NoCmdBold>
コマンドを使用し

て、どのピアメン

バー IPが通信を
失ったかを確認し

ます。この情報を

使用して、ネット

ワーク通信の問題

をさらにデバッグ

し、ピアとの通信

を再度有効にしま

す。ピアダウン障

害の詳細について

は、IOSドキュメ
ントの P-mLACP
セクションを参照

してください。

lacpP-mLACPがピアダ
ウン障害を検出

し、ローカルポー

トチャネルをアク

ティブにしようと

しました。

P-mLACP Peer
down failure:
Attempting to make
[dec] local ports
active in redundancy
group %u

4-警告ETHERNET_PMLACP-4-PEER_DOWN
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lacpP-mLACPピアデバ
イスが切断された

後、再接続が試行

されましたが、試

行が失敗しまし

た。

The attempt to
reconnect to the peer
in redundancy group
%u has failed

4-警告ETHERNET_PMLACP-4-PEER_RECONNECT_FAILED
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接続を再初期化す

るには、ポート

チャネルから
<CmdBold>mlacp
interchassis
group<NoCmdBold>
の設定を解除して

から、再設定しま

す。その後、
<CmdBold>show
redundancy
interchassis<NoCmdBold>
を発行して、ピア

メンバーの IP接続
ステータスと

P-mLACP接続状態
を取得します。ピ

アメンバーの IP接
続ステータスが

CONNECTEDでは
ない場合は、修正

する必要があるよ

り基本的な通信の

問題があります。

それ以外の場合、

ピアメンバー IPが
CONNECTEDであ
るが、P-mLACPの
状態が

CONNECTEDでな
い場合は、ソフト

ウェアに問題があ

る可能性がありま

す。その場合、
<CmdBold>show
redundancy
interchassis<NoCmdBold>、
<CmdBold>show
lacp multi-chassis
load-balance
group<NoCmdBold>、
および
<CmdBold>show
lacp multi-chassis
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load-balance
port-channel<NoCmdBold>
の出力を収集しま

す。その後、シス

コのテクニカルサ

ポート担当者に連

絡して、収集した

情報を提供してく

ださい。

このメッセージに

はアクションが必

要ない場合があり

ます。ただし、
<CmdBold> show
lacp multi-chassis
load-balance
group<NoCmdBold>
および
<CmdBold>show
lacp multi-chassis
load-balance
port-channel<NoCmdBold>
コマンドを使用し

て、P-mLACPポー
トチャネルの状態

を確認できます。

ピアダウン障害お

よび関連する設定

コマンドの詳細に

ついては、IOSド
キュメントの

P-mLACPセクショ
ンを参照してくだ

さい。

lacpP-mLACPはピア
デバイスと通信

し、以前のピアダ

ウン障害から回復

しました。

P-mLACP has
recovered from a
peer down failure in
redundancy group
%u

4-警告ETHERNET_PMLACP-4-PEER_UP
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「特に対処の必要

はありません。ピ

ア情報を表示する

には、コマンド
<CmdBold>show
lacp multi-chassis
load-balance
port-channel<NoCmdBold>
または
<CmdBold>show
lacp multi-chassis
load-balance
group<NoCmdBold>
を発行できます。

lacpこのメッセージ

は、ローカル

P-mLACPデバイス
が指定された冗長

グループ内のピア

デバイスに接続さ

れたことを示しま

す。

P-mLACP peer is
now connected in
redundancy group
%u

6-情報ETHERNET_PMLACP-6-PEER_CONNECT

LOG_STD_ACTIONqfp-bb
keyword:none

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。CPP
ETHERNETプロキ
シ初期化で、プロ

キシ IPCインター
フェイスの初期化

に失敗したことが

検出されました。

このような状況下

では、CPP
ETHERNETプロキ
シは機能しませ

ん。

CPP ETHERNET
Proxy IPC interface
initialization failure
result: [dec].

2-クリティカルETHERNET_PROXY-2-PROXY_IPC_INIT_FAILED

LOG_STD_ACTIONqfp-bb
keyword:none

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。CPP
ETHERNETプロキ
シがコントロール

プレーンから破損

したメッセージを

受信しました。こ

のメッセージは無

視されます。

CPP ETHERNET
Proxy received bad
length message type
[dec]

3-エラーETHERNET_PROXY-3-PROXY_BAD_MSG
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LOG_STD_ACTIONqfp-bb
keyword:none

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。CPP
ETHERNETプロキ
シがコントロール

プレーンから無効

なメッセージタイ

プを受信しまし

た。このメッセー

ジは無視されま

す。

CPP ETHERNET
Proxy received
invalid message type
[dec]

3-エラーETHERNET_PROXY-3-PROXY_INV_MSG

LOG_STD_ACTIONqfp-bb
keyword:none

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。CPP
ETHERNETプロキ
シメッセージ処理

で、メッセージ

バッファの割り当

てエラーが検出さ

れました。このよ

うな状況が発生し

た場合、メッセー

ジは失われます。

CPP ETHERNET
Proxy [chars]
message lost due to
message buffer
allocation failure.

3-エラーETHERNET_PROXY-3-PROXY_IPC_ALLOC_FAILED

LOG_STD_ACTIONqfp-bb
keyword:none

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。CPP
ETHERNETプロキ
シはコントロール

プレーンからメッ

セージを受信しま

したが、登録され

たハンドラがあり

ません。このよう

な状況が発生した

場合、メッセージ

は失われます。

CPP ETHERNET
Proxy received
unregistered
message type [dec]

3-エラーETHERNET_PROXY-3-PROXY_IPC_NO_HDLR
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LOG_STD_ACTIONqfp-bb
keyword:none

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。CPP
ETHERNETプロキ
シのメッセージ処

理で、メッセージ

送信の失敗が検出

されました。この

ような状況が発生

した場合、メッ

セージは失われま

す。

CPP ETHERNET
Proxy [chars]
message lost due to
message sent failure
result: [dec].

3-エラーETHERNET_PROXY-3-PROXY_IPC_SEND_FAILED

このメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、テクニ

カルサポートに連

絡してください。

-必要なメモリプー

ルを割り当てるた

めのメモリが不足

しています。

msgtxt_nomemory1-アラートETHERNET-1-NOMEMORY

このメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、テクニ

カルサポートに連

絡してください。

-致命的な送信エ

ラーがイーサネッ

ト回線で発生し、

回線が再起動され

ました。

[chars]: Fatal
transmit error.再起
動中...

1-アラートETHERNET-1-TXERR

LOG_STD_ACTIONcpp-ucode
keyword:ethernet

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。これは、デー

タプレーンのメモ

リの枯渇が原因で

ある可能性があり

ます

Dataplane
ETHERNET init
error for [chars]

3-エラーETHERNET-3-ETHERNET_INIT_FAIL
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ハードウェア構成

が新しいバージョ

ンのオペレーティ

ングシステムでサ

ポートされている

場合、このイン

ターフェイスをサ

ポートするにはソ

フトウェアをアッ

プグレードする必

要があります。

-特定のイーサネッ

トインターフェイ

スは、現在実行中

のオペレーティン

グシステムではサ

ポートされていま

せん。

Interface
Ethernet[dec] not
supported by [chars]
image

4-警告ETHERNET-4-UNSUPINTFC

「アクションは不

要です。これはシ

ステムの機能には

影響しません。

Traceイベントトレース

サブシステムは指

定されたファイル

を閉じることがで

きません。

Error closing file
[chars]

3-エラーEVENT_TRACE-3-CLOSE_FILE

指定されたイベン

トトレースを有効

にします。

Trace連続表示を行うに

は、指定したイベ

ントトレースをイ

ネーブルにする必

要があります。

Enable trace before
setting continuous
display

3-エラーEVENT_TRACE-3-CONTINUOUS

LOG_STD_ACTIONTraceソフトウェアサブ

システムは、別の

サブシステムに

よってすでに使用

されているイベン

トトレースのグ

ループ IDを登録
しようとしていま

す。

Duplicate
registration of
group-id [dec]

3-エラーEVENT_TRACE-3-GROUP_ID
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トレースダンプ

ファイル名を指定

する必要がありま

す。トレースダン

プファイル名を指

定するには、グ

ローバルコンフィ

ギュレーション

モードで monitor
events-trace comp
dump-file filename
コマンドを入力し

ます。

Traceイベントトレース

の出力としてファ

イル名が指定され

ていません。

Dump file not
specified.

3-エラーEVENT_TRACE-3-NO_FILENAME

イベントトレース

のサイズを減らし

ます。

Trace指定されたトレー

ス要素の数に対し

てシステムメモリ

が不足していま

す。

Not enoughmemory
for [dec] trace
elements.

3-エラーEVENT_TRACE-3-NO_MEM

入力した名前で設

定されたイベント

トレースバッファ

があるかどうかを

確認し、正しいト

レースバッファ名

を入力してくださ

い。

Trace入力された名前で

設定されたトレー

スバッファはあり

ません。

Invalid trace name
[chars]

3-エラーEVENT_TRACE-3-NO_TRACE_NAME

トレースエントリ

の数を減らしま

す。

Traceトレースエントリ

の数が許容量を超

えています。

Number of trace
element = [dec] is
greater than number
= [dec] allowed

3-エラーEVENT_TRACE-3-NUM_ELEM

LOG_STD_ACTIONTrace指定されたイベン

トトレースの初期

化に失敗しまし

た。

[chars]: Trace failed
to open

3-エラーEVENT_TRACE-3-OPEN
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同じ名前のファイ

ルがすでに存在す

る場合は、ダンプ

ファイルの名前を

変更するか、ファ

イルシステムから

既存のファイルを

削除してくださ

い。

Traceイベントトレース

サブシステムは、

指定されたイベン

トトレースダンプ

のファイルを開く

ことができません

でした。

Couldn't open
[chars]...

3-エラーEVENT_TRACE-3-OPEN_FILE

指定されたイベン

トトレースを有効

にします。

Traceサイズ変更が発生

する前に、指定さ

れたイベントト

レースを有効にす

る必要がありま

す。

Enable trace before
resizing

3-エラーEVENT_TRACE-3-RESIZE

イベントトレース

の初期化中に最大

値を超えないよう

に、個々のトレー

スエントリのサイ

ズを減らします。

Trace指定された個々の

トレースエントリ

のサイズが許容サ

イズを超えていま

す。

Size of trace element
= [dec] is greater
than size = [dec]
allowed

3-エラーEVENT_TRACE-3-SIZE_ELEM

ファイル名を短く

します。

Trace指定されたイベン

トトレースファイ

ル名の長さが許容

値を超えていま

す。

Trace filename size
= [dec] greater than
size = [dec] allowed

3-エラーEVENT_TRACE-3-SIZE_FILENAME

1135



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

ファイルシステム

が使用できない可

能性があります。

宛先ファイルシス

テムを変更して、

そこにダンプして

みてください。問

題が解決しない場

合は、エラーメッ

セージをそのまま

コピーし、シスコ

のテクニカルサ

ポートに連絡して

ください。

Traceイベントトレース

は指定されたファ

イルシステムに書

き込むことができ

ません

Error writing to file
[chars]

3-エラーEVENT_TRACE-3-WRITE_FILE

LOG_STD_DBG_ACTIONTrace指定されたイベン

トトレースはすで

に有効になってい

ます。

Trace already
enabled.

6-情報EVENT_TRACE-6-ENABLE

LOG_STD_NO_ACTIONTrace指摘されたイベン

トトレースの初期

化中に、フォー

マット機能が提供

されませんでし

た。

[chars]: no formatter
provided binary
dumping.

6-情報EVENT_TRACE-6-NO_FORMATTER

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に伝えて

ください。

snmpイベントプロセス

は、新しく作成さ

れた行をリンクリ

ストのデータ構造

に挿入できません

でした。

Failed to insert
[chars]

3-エラーEVENT-3-INSERT_FAILURE

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に伝えて

ください。

snmpプロセスが NULL
要素でウェイク

アップされまし

た。

Null pointer in the
watched queue for
[chars] test

3-エラーEVENT-3-NULL_ELEMENT
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表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に伝えて

ください。

snmpプロセスは、テス

ト構造への nullポ
インターを持つ要

素によって起動さ

れました。

Null pointer to the
[chars] structure

3-エラーEVENT-3-NULL_STRUCT

show platform
software process
event

asr1k-xe-infraこのエラーは、特

定のイベントが

CPUを不当に消費
し、システム全体

の応答時間を低下

させる可能性があ

る場合に発生しま

す。

[chars]: %ums
Traceback=[chars]

3-エラーEVENTLIB-3-CPUHOG

LOG_STD_DDTS_TAC_DETAILSpolaris-infraこれは、スレッド

通知イベントの読

み取りに失敗した

場合に発生しま

す。

Event notification
read failed with err
[chars]

3-エラーEVENTLIB-3-EVFDREAD

LOG_STD_DDTS_TAC_DETAILSmcp-infraこのイベント要素

は、エンジニアリ

ングに役立つ診断

の詳細を提供する

CPUHOGまたは
TIMEHOGエラー
の一部です。すべ

ての要素メッセー

ジを HOGエラー
とともに保存しま

す。

elem[%u] event:
[chars] [chars] set:
%llums unset:
%llums hog check:
[dec] caller: %p
app-info: [chars]

3-エラーEVENTLIB-3-HISTELEM
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LOG_STD_DDTS_TAC_DETAILSmcp-infraこのイベントサマ

リーは、エンジニ

アリングに役立つ

診断の詳細を提供

する CPUHOGま
たは TIMEHOGエ
ラーの一部です。

このサマリーメッ

セージを HOGエ
ラーとともに保存

します。

dispatch start:
%llums elapsed
time: %llums
detected hog: %u set
count: %u

3-エラーEVENTLIB-3-HISTSUMM

show platform
software process
event

asr1k-xe-infraこのエラーは、特

定のイベントが

CPUを全体的な不
当に消費し、シス

テム全体の応答時

間を低下させる可

能性がある場合に

発生します。

[chars]: %ums
Traceback=[chars]

3-エラーEVENTLIB-3-RUNHOG

show platform
software process
event

asr1k-xe-infraこのエラーは、特

定のイベントの完

了に異常に長い時

間がかかる場合に

発生します。これ

は、システム全体

の応答時間に影響

を与える可能性が

あります。

[chars]: %llums
Traceback=[chars]

3-エラーEVENTLIB-3-TIMEHOG

---ERRMSG_NOFLAGS3-エラーEVENTQ-3-LCON

コア分離の障害を

診断して回復する

と、EVPNはイー
サネットセグメン

トを自動的に再有

効化します。

evpn-mgrコア分離障害が検

出されたため、

EVPNがイーサ
ネットセグメント

を無効にしていま

す。

Disabling Ethernet
Segment [chars] due
to core isolation

3-エラーEVPN-3-CORE_ISOLATION_ES_DISABLED
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コア分離の障害を

診断して回復する

と、EVPNはマル
チホーミングアク

セスインターフェ

イスを自動的に稼

働させます。

evpn-mgrコア分離障害が検

出されたため、

EVPNがマルチ
ホーミングアクセ

スインターフェイ

スをダウンさせて

います。

Bringing down
multi-homing access
interface [chars]

3-エラーEVPN-3-CORE_ISOLATION_INTERFACE_DOWN

重複する IPアドレ
スを見つけて削除

し、clear l2vpn
evpn ip duplicate
<bridge domain ID>
<IP address>コマン
ドを使用して、そ

のアドレスの IP学
習を再開します。

evpn-mgrEVPNがネット
ワーク内で重複す

る IPアドレスを検
出しました。これ

は、同じ IPアドレ
スが複数の異なる

MACアドレスから
M秒以内にN回以
上学習された場合

に発生します。N
は設定された IP重
複制限 (デフォル
トは 5)、Mは設定
された IPです。

Duplicate IP address
[chars] EVI %u
[chars] %u detected
on [chars] and
[chars]

3-エラーEVPN-3-DUP_IP

重複したMACア
ドレスを見つけて

削除し、clear l2vpn
evpn mac duplicate
<bridge domain ID>
<MAC address>コ
マンドを使用し

て、そのアドレス

のMAC学習を再
開します。

evpn-mgrEVPNがネット
ワーク内で重複す

るMACアドレス
を検出しました。

これは、同じMAC
アドレスがM秒以
内にローカルポー

トとリモートデバ

イスの両方から N
回以上学習された

場合に発生しま

す。

Duplicate
[chars]MAC address
[enet] EVI %u
[chars] %u detected
on [chars] and
[chars]

3-エラーEVPN-3-DUP_MAC

ローカルまたはリ

モート EVPNイン
スタンスのカプセ

ル化タイプを変更

して、設定を修正

します。

evpn-mgrローカルおよびリ

モートの EVPNイ
ンスタンスは、同

じカプセル化タイ

プである必要があ

ります。

ES route with
encapsulation
mismatch received
from [chars]/[chars]

3-エラーEVPN-3-ES_ENCAP_MISMATCH
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NVEインターフェ
イスサブモードの

member vniコマン
ドからmcast-group
キーワードを削除

して、設定を修正

します。

evpn-mgr入力レプリケー

ションが設定され

ている場合、

EVPNに使用され
るレイヤ 2 VNIに
は、ブロードキャ

スト不明ユニキャ

ストおよびマルチ

キャストトラ

フィックに関連付

けられたマルチ

キャストグループ

があってはなりま

せん。

Incompatible
multicast group
configuration for L2
VNI %u

3-エラーEVPN-3-INCOMPATIBLE_MCAST_GROUP

レプリケーション

タイプの設定を入

力に変更して、設

定を修正します。

evpn-mgrレプリケーション

タイプがスタ

ティックの場合

は、MPLSカプセ
ル化を使用した

EVPNインスタン
スを設定しないで

ください。

Incompatible
replication
configuration for
EVI %u [chars] %u

3-エラーEVPN-3-INCOMPATIBLE_REPLICATION

LOG_STD_ACTIONevpn-mgr内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Internal error:
[chars]

3-エラーEVPN-3-INTERNAL
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ESI設定を変更ま
たは削除して、PE
の 1つをイーサ
ネットセグメント

から削除します。

すでにピアリング

している PEの場
合は、アクセスイ

ンターフェイスを

切り替えるか、新

しく検出されたピ

アで ESIを再設定
して、確実に再ア

ドバタイズされる

ようにする必要が

あります。

evpn-mgrEVPNは、BGPか
らピアネクスト

ホップアップデー

トを受信しまし

た。これにより、

イーサネットセグ

メント内のピア数

がシングルアク

ティブ冗長モード

でサポートされて

いる制限を超える

ことになります。

新しく検出された

ピアは、現在のピ

アリングおよび指

定フォワーダの選

択結果に影響を与

えないように、ピ

アリストに追加さ

れません。

Maximum number
of peers [dec]
exceeded for
Ethernet Segment
[chars] in

3-エラーEVPN-3-MAX_PEERS_EXCEEDED

ESI設定を変更ま
たは削除して、PE
の 1つをイーサ
ネットセグメント

から削除します。

すでにピアリング

している PEの場
合は、アクセスイ

ンターフェイスを

切り替えるか、新

しく検出されたピ

アで ESIを再設定
して、確実に再ア

ドバタイズされる

ようにする必要が

あります。

evpn-mgrEVPNは、BGPか
らピアネクスト

ホップアップデー

トを受信しまし

た。これにより、

イーサネットセグ

メント内のピア数

がシングルアク

ティブ冗長モード

でサポートされて

いる制限を超える

ことになります。

イーサネットセグ

メントが無効にな

ります。

Maximum number
of peers [dec]
exceeded for
Ethernet Segment
[chars] in

3-エラーEVPN-3-MAX_PEERS_EXCEEDED_ES_DISABLED
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NVEインターフェ
イスサブモードの

'member vni'コマン
ドに mcast-group
キーワードを追加

して、設定を修正

します。

evpn-mgrスタティックレプ

リケーションが設

定されている場

合、EVPNに使用
されるレイヤ 2
VNIには、ブロー
ドキャスト不明ユ

ニキャストおよび

マルチキャストト

ラフィック用に関

連付けられたマル

チキャストグルー

プが必要です。

Missing multicast
group configuration
for L2 VNI %u

3-エラーEVPN-3-MISSING_MCAST_GROUP

イーサネットセグ

メントに関連付け

られた EVPNイン
スタンスのカプセ

ル化タイプを同じ

に変更して、設定

を修正します。

evpn-mgrイーサネットセグ

メントに関連付け

られているすべて

の EVPNインスタ
ンスは、同じカプ

セル化タイプであ

る必要がありま

す。

EVIs with different
encapsulation types
are not supported in
the same Ethernet
Segment[[chars]]

3-エラーEVPN-3-UNSUPPORTED_MIX_ENCAP

LOG_STD_NO_ACTIONevpn-mgrCE側では、トラ
フィックが

MC-LAGグループ
内の特定のリンク

にハッシュされる

可能性がある CE
の動作に応じて、

トラフィックがド

ロップする場合が

あります。

Traffic may drop on
the CE side
depending on the CE
behavior

5-通知EVPN-5-AA_IRB_TRAFFIC_MAY_DROP

1142



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

誤って設定された

IPアドレスを特定
して修正し、ARP
エイリアスエント

リに関連付けられ

た BD-VIFイン
ターフェイスを

シャットダウンお

よび開放して、

EVPNへのMAC/IP
バインディングを

再学習します。

-EVPNは、ARPエ
イリアスエントリ

から学習した IPア
ドレスが、ローカ

ルまたはリモート

で学習した既存の

MAC/IPバイン
ディングと競合す

ることを検出しま

した。他の

BD-VIFインター
フェイスで同じ IP
アドレスが設定さ

れているか、同じ

ARPエイリアスエ
ントリがリモート

で設定されている

可能性がありま

す。

ARP alias IP address
[chars] conflicts with
an existing MAC/IP
binding
[[chars]/[chars]]
learned from [chars]

5-通知EVPN-5-ARP_ALIAS_IP_CONFLICT

LOG_STD_NO_ACTIONevpn-mgrEVPNがコア分離
の障害から回復

し、イーサネット

セグメントを有効

にしています。

Enabling Ethernet
Segment [chars]
after exiting core
isolation

5-通知EVPN-5-CORE_CONNECTED_ES_ENABLED

LOG_STD_NO_ACTIONevpn-mgrEVPNはコア分離
の障害から回復

し、マルチホーミ

ングアクセスイン

ターフェイスを起

動しています。

Bringing up
multi-homing access
interface [chars]

5-通知EVPN-5-CORE_ISOLATION_INTERFACE_UP

LOG_STD_NO_ACTIONevpn-mgrEVPNは、以前に
重複として検出さ

れた IPアドレスの
重複条件をクリア

しました。

Cleared duplicate IP
address [chars] EVI
%u [chars] %u

5-通知EVPN-5-DUP_CLEAR_IP
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LOG_STD_NO_ACTIONevpn-mgrEVPNは、以前に
重複として検出さ

れたMACアドレ
スの重複条件をク

リアしました。

Cleared duplicate
MAC address [enet]
EVI %u [chars] %u

5-通知EVPN-5-DUP_CLEAR_MAC

ローカル冗長性

モードを変更でき

るように、フォ

ワーダの数を 2未
満に減らします。

evpn-mgrローカル冗長モー

ドの変更は、2つ
以上のフォワーダ

を持つイーサネッ

トセグメントでは

許可されません。

設定は更新されま

すが、ローカル冗

長モードは変更さ

れません。ローカ

ル冗長モードは、

フォワーダの数が

2未満に低下する
と更新されます。

Local redundancy
mode change is not
allowed for Ethernet
Segment [chars]
because it has two or
more forwarders.

5-通知EVPN-5-ES_LOCAL_RED_MOD_CHANGE_NOT_ALLOWED

LOG_STD_NO_ACTIONevpn-mgrローカル冗長モー

ドを変更するイベ

ントが発生しまし

た。

Local redundancy
mode has been
changed to [chars]
for Ethernet
Segment [chars].

5-通知EVPN-5-ES_LOCAL_RED_MOD_CHANGED

誤って設定された

IPアドレスを見つ
けて修正し、この

BD-VIFインター
フェイスをシャッ

トダウンおよび開

放して、EVPNへ
のMAC/IPバイン
ディングを再学習

します。

-EVPNは、BD-VIF
インターフェイス

で設定された IPア
ドレスが、ローカ

ルまたはリモート

で学習された既存

の IPアドレスと競
合することを検出

しました。他の

BD-VIFインター
フェイスまたはホ

ストで同じ IPアド
レスが使用されて

いる可能性があり

ます。

[chars] IP address
[chars] conflicts with
an existing IP with
MAC [chars] learned
from [chars]

5-通知EVPN-5-INTERFACE_IP_CONFLICT
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誤って設定された

MACアドレスを見
つけて修正し、こ

の BD-VIFイン
ターフェイスを

シャットダウンお

よび開放して、

EVPNへのMAC/IP
バインディングを

再学習します。

-EVPNは、BD-VIF
インターフェイス

で設定されたMAC
アドレスが、ロー

カルまたはリモー

トで学習された既

存のMACアドレ
スと競合すること

を検出しました。

他の BD-VIFイン
ターフェイスまた

はホストで同じ

MACアドレスが使
用されている可能

性があります。

[chars] MAC
address [chars]
conflicts with an
existing MAC
learned from [chars]

5-通知EVPN-5-INTERFACE_MAC_CONFLICT
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この VRFプレ
フィックスとフル

プレフィックス長

さの IPv4または
IPv6スタティック
ルートが意図的に

設定されている場

合、このメッセー

ジは無視できま

す。意図的でない

場合は、EVPNRIB
エントリをアク

ティブ化できるよ

うに設定を削除し

ます。

evpn-mgrEVPNは、宛先プ
レフィックスおよ

び完全なプレ

フィックス長とし

て IPを使用して、
学習されたローカ

ルおよびプロキシ

MAC/IPのスタ
ティックルートを

インストールしま

す。これに一致す

るスタティック

ルートは、設定

CLIまたは別のア
プリケーション所

有者のいずれかに

よってすでにイン

ストールされてい

ます。EVPNは、
より低いアドミニ

ストレーティブ

ディスタンスでイ

ンストールされ、

同じプレフィック

ス長のルートに

よって上書きされ

る可能性がありま

す。

Detected a static
route already
installed for VRF ID
destination IP [%lu
[chars]] with full
prefix length. EVPN
will install a static
route which may be
overridden in RIB by
the other static route.

5-通知EVPN-5-L3RIB_CONFLICT

LOG_STD_NO_ACTIONevpn-mgrピアのステータス

を変更するイベン

トが発生しまし

た。

Peer [chars] [chars]
is [chars]

5-通知EVPN-5-PEER_STATUS

LOG_STD_NO_ACTIONevpn-mgrVCのステータス
を変更するイベン

トが発生しまし

た。

EVPN[%u %u/%u]:
VC state [chars]

5-通知EVPN-5-VC_STATUS

LOG_STD_ACTIONqfp-evtmonIPC handler
initialization failed.

[dec]3-エラーEVTMON_PROXY-3-PROXY_IPC_INIT_FAILED
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LOG_STD_ACTIONqfp-evtmonイベントモニター

機能のユーザーが

接続または切り離

しに失敗しまし

た。

feature user failed to
[chars] because of
[chars]

4-警告EVTMON_PROXY-4-PROXY_IPC_EVTMON_FEAT_UPDATE_FAILED

LOG_STD_ACTIONqfp-evtmonイベントモニター

がイベントレコー

ドの接続または切

り離しに失敗しま

した。

event record update
failed

4-警告EVTMON_PROXY-4-PROXY_IPC_EVTMON_REC_UPDATE_FAILED

LOG_STD_ACTIONqfp-evtmon無効な IPCメッ
セージサブタイプ

を受信しました。

[hec]4-警告EVTMON_PROXY-4-PROXY_IPC_INVALID_MSG

show idb-capwap idbの
IFINDEXはゼロで
す。

[chars] : ifindex is
zero for interface
[chars]. Unit : %u
Slot : %u

3-エラーEWLC_CAPWAP_IDB-3-IFINDEX_ZERO

show loggingと
show checkpoint
clientを実行しま
す。

platform-haEWLC L2 ISSUク
ライアントが、ネ

ゴシエーション

メッセージを構築

するためのバッ

ファを取得できま

せんでした。スタ

ンバイユニットに

ネゴシエーション

メッセージを送信

できます。ネゴシ

エーションに問題

がある場合、スタ

ンバイユニットを

起動できません。

EWLC L2 ISSU
client failed to get
buffer for message
error [dec]

3-エラーEWLC_L2_ISSU-3-BUFFER

"show issu capability
entries<Client_ID>
"

platform-haEWLC L2 ISSUク
ライアント機能交

換リストのサイズ

が無効です。

EWLC L2 ISSU
client capability list
is empty.

3-エラーEWLC_L2_ISSU-3-CAP_INVALID_SIZE
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「show issu
negotiated capability
<Session_ID>」

platform-haEWLC L2 ISSUク
ライアントの機能

交換がネゴシエー

トされましたが、

ピアとの互換性を

確保できませんで

した。

EWLC L2 ISSU
client capability
exchange result
incompatible.

3-エラーEWLC_L2_ISSU-3-CAP_NOT_COMPATIBLE

show issu capability
entries <client_id>、
show issu session
<client_id>、およ
び show issu
negotiated capability
<session_id>

platform-haEWLC L2 ISSUク
ライアントが、機

能のネゴシエー

ション中にエラー

を検出しました。

このエラーが発生

した場合、アク

ティブユニットと

スタンバイユニッ

ト間のクライアン

ト機能に不一致が

あります。

EWLC L2 ISSU
client [chars]

3-エラーEWLC_L2_ISSU-3-CAPABILITY

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONplatform-haEWLC L2 ISSUク
ライアントを開始

できなかったた

め、ISSUのアップ
グレードまたはダ

ウングレードの実

行時に致命的な障

害が発生します。

EWLC L2 ISSU
client initialization
failed at [chars] error
[chars]

3-エラーEWLC_L2_ISSU-3-INIT

show issu message
group <client_id>、
show issu session
<client_id>、およ
び show issu
negotiated version
<session_id>

platform-haEWLC L2 MATM
ISSUクライアント
がピアユニットか

ら互換性のない

メッセージを受信

しました。メッ

セージに互換性が

ないため、このユ

ニットでは処理で

きません

EWLC L2 ISSU
client message [dec]
is not compatible

3-エラーEWLC_L2_ISSU-3-MSG_NOT_OK
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show issu message
group <client_id>、
show issu session
<client_id>、およ
び show issu
negotiated version
<session_id>

platform-haEWLC L2 ISSUク
ライアントが、指

定されたメッセー

ジのメッセージサ

イズを計算できま

せんでした。

EWLC L2 ISSUク
ライアントは、ス

タンバイユニット

にメッセージを送

信できません。

EWLC L2 ISSU
client failed to get
the message size for
message [dec]

3-エラーEWLC_L2_ISSU-3-MSG_SIZE

isssuセッション
<client_id>を表示
します

platform-haEWLC L2 ISSUク
ライアントが、サ

ポートしていない

メッセージタイプ

を受信しました。

セッションに互換

性を持たせるため

にポリシーが適用

されます。

EWLC L2 ISSU
client message type
[dec] is [chars]

3-エラーEWLC_L2_ISSU-3-POLICY

show loggingと
show checkpoint
clientを実行しま
す。

platform-haEWLC L2 ISSUク
ライアントは、

セッションネゴシ

エーションメッ

セージをピアに送

信できませんでし

た。ネゴシエー

ションに問題があ

ると、スタンバイ

ユニットは起動で

きません。

EWLC L2 ISSU
client failed to send
a negotiation
message error [dec]

3-エラーEWLC_L2_ISSU-3-SEND_FAILED
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show issu capability
entries <client_id>、
show issu session
<client_id>、およ
び show issu
negotiated capability
<session_id>

platform-haEWLC L2 ISSUク
ライアントが、ピ

アユニットとの

セッションネゴシ

エーション中にエ

ラーを検出しまし

た。セッションに

問題があると、ス

タンバイユニット

は起動できませ

ん。

EWLC L2 ISSU
client [chars]

3-エラーEWLC_L2_ISSU-3-SESSION

「show issu session
<client_id> and "
"show issu
negotiated capability
<session_id>"

platform-haEWLC L2 ISSUク
ライアントがセッ

ション情報の登録

解除に失敗しまし

た。

EWLC L2 ISSU
client failed to
unregister session
information. Error:
[dec] [chars]

3-エラーEWLC_L2_ISSU-3-SESSION_UNREGISTRY

「show issu session
<client_id>」およ
び \n\「show issu
negotiated version
<session_id>」

platform-haEWLC L2 ISSUク
ライアントはメッ

セージを変換でき

ませんでした。送

信変換が失敗した

場合は、チェック

ポイントメッセー

ジをスタンバイユ

ニットに送信でき

ないことを意味し

ます。受信変換が

失敗した場合は、

チェックポイント

メッセージをスタ

ンバイユニットに

適用できません。

どちらの場合も、

EWLCL2の状態は
アクティブユニッ

トと一致しませ

ん。

EWLC L2 ISSU
client [chars]
transform failed
error [chars]

3-エラーEWLC_L2_ISSU-3-TRANSFORM

1150



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

「エラーメッセー

ジをそのままコ

ピーします。その

他の関連情報とと

もに\n\システム設
定をコピーしま

す。テクニカルサ

ポート\n\担当者に
連絡してくださ

い。

platform-ha一括同期に失敗し

ました。失敗の理

由を文字列で示し

ます。

[chars]3-エラーEWLC_L2-3-BULK_SYNC

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONplatform-haファイルをオープ

ンできませんでし

た。

File [chars] open
failed

3-エラーEWLC_L2-3-FILE_OPEN_FAILURE

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONplatform-ha状態の同期に使用

されるメッセージ

が正しく受信され

ませんでした。

メッセージの内部

データ構造を取得

できませんでし

た。この障害の発

生原因として最も

可能性が高いの

は、ソフトウェア

エラーです。アク

ティブ装置とスタ

ンバイ装置の間の

システム状態が正

しく同期されてい

ない可能性があり

ます。

Invalid [chars]
message received

3-エラーEWLC_L2-3-INVALID_MSG_RECEIVED

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONplatform-haMACが NULLで
す。

Mac Failure3-エラーEWLC_L2-3-MAC_FAILURE

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONplatform-ha構造体またはイベ

ントにメモリを割

り当てることがで

きませんでした。

[chars]3-エラーEWLC_L2-3-MALLOC_FAILURE
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LOG_STD_SH_TECH_ACTIONplatform-haさまざまな理由に

よる EWLC L2エ
ラー

Message:[chars]Error:[dec]3-エラーEWLC_L2-3-OIR_FAILURE

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONplatform-ha登録失敗Message:[chars]Error:[dec]3-エラーEWLC_L2-3-REG_FAILURE

LOG_STD_NO_ACTION-システムリソース

チェックに失敗し

ました。システム

は、サポートされ

ていないハード

ウェアリソースで

実行されている可

能性があります。

System resource
check failed.

3-エラーEWLC_PLATFORM-3-PROCESS_CREATE_FAILED

LOG_STD_NO_ACTION-FIPSオブジェクト
ストアキーの作成

に失敗しました。

Creating fips
objstore key failed
[chars]

4-警告EWLC_PLATFORM-4-FIPS_OBJSTORE_CREATE

LOG_STD_NO_ACTION-FIPSオブジェクト
ストアキーの削除

に失敗しました。

Deleting fips
objstore key failed
[chars]

4-警告EWLC_PLATFORM-4-FIPS_OBJSTORE_DELETE

LOG_STD_NO_ACTION-FIPSオブジェクト
ストアキーを開け

ませんでした。

Opening fips
objstore key failed
[chars]

4-警告EWLC_PLATFORM-4-FIPS_OBJSTORE_OPEN

LOG_STD_NO_ACTION-FIPSオブジェクト
ストアキーを読み

取れませんでし

た。

Reading fips
objstore key failed
[chars]

4-警告EWLC_PLATFORM-4-FIPS_OBJSTORE_READ

LOG_STD_NO_ACTION-FIPSオブジェクト
ストアキーの読み

取りに失敗しまし

た。

Reading of objstore
key failed due to
incorrect length
[dec] [dec]

4-警告EWLC_PLATFORM-4-FIPS_OBJSTORE_READ_INCORRECT_LEN

LOG_STD_NO_ACTION-FIPSオブジェクト
ストアキーの書き

込みに失敗しまし

た。

Writing fips objstore
key failed [chars]

4-警告EWLC_PLATFORM-4-FIPS_OBJSTORE_WRITE
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LOG_STD_NO_ACTION-システムは推奨

ディスクより低い

ディスクで実行さ

れています。リ

リースノートを参

照してください。

System is running
with CPUs lower
than recommended.
Current no of CPUs:
[dec] Recommended
no of CPUs: [dec]

4-警告EWLC_PLATFORM-4-REC_CPU

LOG_STD_NO_ACTION-システムは推奨

ディスクより低い

ディスクで実行さ

れています。リ

リースノートを参

照してください。

System is running on
a disk lower than
recommended.
Current Disk Size:
[dec]GB
Recommended Disk
Size: [dec]GB

4-警告EWLC_PLATFORM-4-REC_DISK

LOG_STD_NO_ACTION-システムは推奨

ディスクより低い

ディスクで実行さ

れています。リ

リースノートを参

照してください。

System is running
with memory lower
than recommended.
Current Memory:
[dec]GB
Recommended
Memory: [dec]GB

4-警告EWLC_PLATFORM-4-REC_MEM

LOG_STD_NO_ACTION-不明なイベントが

発生しました。

Unknown event
[dec] [dec]

4-警告EWLC_PLATFORM-4-UNKNOWN_EVENT

LOG_STD_NO_ACTION-APモードの変更手
順は、APがDay-0
初期化を完了する

と実行されます。

Conversion of
internal AP to bridge
mode in progress:
[chars]

5-通知EWLC_PLATFORM-5-EWC_MESH_DAY0_CONVERSION

「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート\n\の担当者
に報告してくださ

い。」

memすべてが割り当て

済みとしてマーク

されていないメモ

リを解放しようと

しています。

Free a non allocated
ptr [hec] size [dec].

2-クリティカルEXFREE-2-EXMEMFREE

「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート\n\の担当者
に報告してくださ

い。」

mem要求された外部メ

モリアロケータの

初期化に失敗しま

した。理由は明ら

かではありませ

ん。

EXMEM [dec]:
[chars]

2-クリティカルEXFREE-2-EXMEMINIT
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「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート\n\の担当者
に報告してくださ

い。」

memすでにロックまた

はロック解除され

ているメモリ位置

をロックまたは

ロック解除しよう

としています。

[chars] detected
error ptr [hec] size
[dec].

2-クリティカルEXFREE-2-EXMEMLOCK

「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート\n\の担当者
に報告してくださ

い。」

memアロケータを呼び

出すときに不正な

パラメータが使用

されています。

データの一部が破

損している可能性

があります。

Bad parameter [dec]
when calling to the
allocator utility

2-クリティカルEXFREE-2-EXMEMPARAM

「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート\n\の担当者
に報告してくださ

い。」

mem要求された外部メ

モリアロケータを

リセットできませ

んでした。理由は

明らかではありま

せん。

EXMEM [dec]:
[chars]

2-クリティカルEXFREE-2-EXMEMRESET

「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート\n\の担当者
に報告してくださ

い。」

mem要求したメモリ割

り当てが指定した

メモリプールでは

利用できません。

現在のシステム設

定、ネットワーク

環境、ソフトウェ

アのエラーによ

り、ルータのメモ

リが使い果たされ

たか断片化された

可能性がありま

す。

External memory
allocation of %u
bytes failed from
EXMEM [dec]

4-警告EXFREE-4-EXMALLOCFAIL

LOG_STD_ACTIONファームウェア設定をリセットす

ることができませ

ん。

[chars]3-エラーEXPRESS_SETUP-3-UNABLE_TO_RESET_CONFIG
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LOG_STD_ACTIONファームウェア設定がリセットさ

れ、システムが再

起動します。

[chars]5-通知EXPRESS_SETUP-5-CONFIG_IS_RESET

LOG_NO_ACTIONファームウェアモードボタンが10
秒以上押され、ス

タートアップ設定

が存在するため、

リロードされませ

ん。

[chars]6-情報EXPRESS_SETUP-6-MODE_BUTTON_RESET_IGNORED

LOG_NO_ACTIONファームウェアExpress Setupモー
ドがアクティブに

なりました。

-6-情報EXPRESS_SETUP-6-MODE_ENTERED

LOG_NO_ACTIONファームウェアExpress setupモー
ドがアクティブで

なくなりました。

-6-情報EXPRESS_SETUP-6-MODE_EXITED

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に伝えて

ください。

snmp式の評価中に、予

期しないデータ型

のオペランドが見

つかりました。こ

の式の評価は中止

されました。

Found data type
[hec] in expression
should be [chars]
type

3-エラーEXPRESSION-3-BADTYPE

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に伝えて

ください。

snmp式MIBサブシステ
ム内の操作で、範

囲外のデータ値ま

たはサブシステム

内の論理エラーを

示す予期しない値

が検出されまし

た。

Assertion failed:
[chars]

3-エラーEXPRESSION-3-FAILASSERT

---\ Failed to sync
tag[dec] to standby
CME

3-エラーEXTASSIGNER-3-ERRSYNC

---\ Failed to sync
re-assign tag [dec]
for [dec] to standby
CME

3-エラーEXTASSIGNER-3-ERRSYNC2

---Invalid tag[dec]3-エラーEXTASSIGNER-3-ERRTAG
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---Failed to find the
calling phone

3-エラーEXTASSIGNER-3-NOACTPHONE

---Failed to find the
skinnyCB

3-エラーEXTASSIGNER-3-NOCB

---Failed to malloc3-エラーEXTASSIGNER-3-NOMEM

---Null pointer
[chars]:[dec]

3-エラーEXTASSIGNER-3-NULLPTR

LOG_STD_NO_ACTION-プールが正常に割

り当てられまし

た。

Extension
assignment
successful for
phone:SEP[chars].
New pool[dec]. \

6-情報EXTASSIGNER-6-ASSIGNED

LOG_STD_NO_ACTION-プールの割り当て

が正常に解除され

ました。

Extension
unassignment
successful for
phone:SEP[chars].
Unassigned
pool[dec].

6-情報EXTASSIGNER-6-UNASSIGNED

F～ J

推奨処置コンポーネントメッセージ：説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ
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--これは内部ソフト

ウェアエラーで

す。このエラーが

APSの設定中に発
生した場合は、イ

ンターフェイスを

再設定してくださ

い。エラーが持続

するか、通常の操

作中に発生した場

合は、トレース

バックと
LOG_STD_ACTION
を復号します。

c7600-sip-200APSコマンドの送
信失敗

FailedtosendAPScommand[hec]to[chars]retcode[hec]
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フォールバック

キャッシュのサイ

ズを増やします。

-フォールバック

キャッシュがオー

バーフローし、エ

ントリをダンプで

きません。

Function name
[chars]: Cache is full

3-エラーFALLBACK-3-CACHE_FULL

LOG_STD_NO_ACTION-内部エラーが発生

しました。

[chars]: Internal
error.

3-エラーFALLBACK-3-INTERNAL_ERROR

LOG_STD_NO_ACTION-メモリの割り当て

が失敗しました。

システムメモリ

プールが枯渇した

ことが原因である

可能性がありま

す。

[chars]: Memory
allocation failed.

3-エラーFALLBACK-3-MALLOC_FAIL

LOG_STD_NO_ACTION-使用可能な音声

RTPポートが見つ
かりませんでし

た。

Function name
[chars]: No available
RTP ports.

3-エラーFALLBACK-3-NO_RTP_PORT

LOG_STD_NO_ACTION-プローブで統計情

報が返されません

でした。

[chars]: No stats
were returned.\n

3-エラーFALLBACK-3-NO_STATS

宛先ルータを確認

します。

-プローブエラーが

発生しました。リ

モートルータのレ

スポンダが有効に

なっていないか、

指定された IPにマ
シンが存在しない

可能性がありま

す。

A probe error to %i
occured - [chars]

3-エラーFALLBACK-3-PROBE_FAILURE
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LOG_STD_NO_ACTION-RTRプローブを作
成できませんでし

た。結果として、

ICPIF値が不正確
になり、ヘアピン

してはいけない場

合に VoIPコール
がヘアピンになる

可能性がありま

す。

[chars]: Creation of
probe failed. Return
code [dec]

3-エラーFALLBACK-3-RTR_CREATE_FAIL

LOG_STD_NO_ACTION-RTRプローブを開
始できませんでし

た。結果として、

遅延/損失/ジッ
ター値および

ICPIF値が不正確
になり、ヘアピン

してはいけない場

合に VoIPコール
がヘアピンになる

可能性がありま

す。

[chars]: probe could
not be started.
Return code [dec]

3-エラーFALLBACK-3-RTR_START_FAIL

LOG_STD_NO_ACTION-プローブから RTR
統計を取得できま

せんでした。結果

として、ICPIF値
が不正確になり、

ヘアピンしてはい

けない場合にVoIP
コールがヘアピン

になる可能性があ

ります。

[chars]: Could not
retrive statistics from
the probe. Return
code [dec] \n

3-エラーFALLBACK-3-RTR_STATS_FAIL

フォールバック

キャッシュのサイ

ズを増やします。

-フォールバック

キャッシュがオー

バーフローし、エ

ントリの 1/4がダ
ンプされました。

Function name
[chars]: Cache has
overflowed.

4-警告FALLBACK-4-CACHE_OVERFLOW
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トランジットエ

ラーを回避するに

は、grace_periodオ
プションを使用し

ます。

-AVBO RTRプロー
ブのステータスが

変更されました。

A probe to %i is
[chars] - codec
[chars] icpif [dec]
loss [dec] delay
[dec]

5-通知FALLBACK-5-AVBO_PROBE

最初のテストプ

ローブが終了する

まで待機します。

-一度に実行できる

テストプローブは

1つだけです。

A test probe is
already running.

5-通知FALLBACK-5-TEST_PROBE_ALREADY_RUNNING

C5510カードタイ
プのDSPFarmが必
要な場合は、C549
NM-HDVDSPFarm
サービスを削除

し、このカードの

DSPFarmサービス
を再設定します。"

-DSPFarmサービス
用に設定された
C549 NM-HDV
カードがありま

す。\n\1つの
DSPFarmカードタ
イプのみが許可さ

れます。

dsp service dspfarm
can not be
configured for this
card type.

4-警告FARM_DSPRM-4-NOC5510WARN

対処は不要です。-カードが取り外さ

れました。この

カードのDSPFarm
アクティブコール

はドロップされま

す。

dspfarm active calls
on this card dsp
[dec] channel [dec]
will be dropped.

6-情報FARM_DSPRM-6-CALLDROPINFO

対処は不要です。-DSPFarmカードタ
イプがスロットに

挿入されているこ

とを確認します。

dspfarm card slot
[dec] is inserted.

6-情報FARM_DSPRM-6-CARDINSERTINFO

対処は不要です。-DSPFarmカードタ
イプがスロットか

ら削除されます。

dspfarm card slot
[dec] is removed.

6-情報FARM_DSPRM-6-CARDREMOVEINFO

LOG_STD_RECUR_ACTIONslbFastblkメモリの
プール作成操作の

実行中に予期しな

いエラーが発生し

ました

Fastblk pool creation
error: [chars]

4-警告FASTBLK-4-CREATE_ERR
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LOG_STD_RECUR_ACTIONslbFastblkメモリの割
り当て解除操作の

実行中に予期しな

いエラーが発生し

ました

Fastblk deallocation
error: [chars]

4-警告FASTBLK-4-DEALLOC_ERR

LOG_STD_RECUR_ACTIONslbFastblkメモリの
プール拡張操作の

実行中に予期しな

いエラーが発生し

ました

Fastblk pool growth
error: [chars]

4-警告FASTBLK-4-GROW_ERR

LOG_STD_RECUR_ACTIONslbFastblkメモリの
キュー操作の実行

中に予期しないエ

ラーが発生しまし

た

Fastblk queue error:
[chars]

4-警告FASTBLK-4-QUEUE_ERR

LOG_STD_RECUR_ACTIONslbFastblkメモリの
プール縮小操作の

実行中に予期しな

いエラーが発生し

ました

Fastblk pool shrink
error: [chars]

4-警告FASTBLK-4-SHRINK_ERR

LOG_STD_RECUR_ACTIONslbFastblkメモリ操作
の実行中に予期し

ない状態が検出さ

れました

Unexpected
condition: [chars]

4-警告FASTBLK-4-WARNING

LOG_STD_NO_ACTIONcat4k-vssFASTHELLOス
テータスがDOWN
に変更され、詳細

なステータスが表

示されます

Fast-Hello interface
[chars] lost
dual-active detection
capability\n

2-クリティカルFASTHELLO-2-FH_DOWN

LOG_STD_NO_ACTIONcat4k-vss不明な理由によ

り、指定された監

視対象 booleanを
作成できません

Unable to create
managed
chunk\[chars]\

3-エラーFASTHELLO-3-FH_MANAGED_CHUNK_FAILED

LOG_STD_NO_ACTIONcat4k-vss不明な理由によ

り、指定された監

視対象キューを作

成できません

Unable to create
watched queue
\[chars]\

3-エラーFASTHELLO-3-FH_QUEUE_CREATE_FAILED
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LOG_STD_NO_ACTIONcat4k-vssレジストリに機能

を追加できません

でした

Failure in adding to
[chars] registry

3-エラーFASTHELLO-3-REGISTRY_ADD_ERR

LOG_STD_NO_ACTIONcat4k-vssFASTHELLOス
テータスがデュア

ルアクティブ検出

対応になり、詳細

なステータスが表

示されます

Fast-Hello interface
[chars] became
dual-active detection
capable\n

5-通知FASTHELLO-5-FH_DUAL_ACTIVE_CAP

LOG_STD_NO_ACTIONcat4k-vssFASTHELLOス
テータスが UPに
変更され変更さ

れ、詳細なステー

タスが表示されま

す

Fast-Hello interface
[chars] status
changed to link up\n

5-通知FASTHELLO-5-FH_UP

この設定不備を調

査して修正する

cat4k-vssデュアルアクティ

ブ fast-helloイン
ターフェイスの設

定に関する

Informational（情報
提供）メッセージ

Fast-hello PDU
received on
unconfigured
interface. Peer_slot:
[dec]Peer_port: [dec]

6-情報FASTHELLO-6-FH_BAD_CONFIG

この設定不備を調

査して修正する

cat4k-vssデュアルアクティ

ブ fast-helloイン
ターフェイスの設

定に関する

Informational（情報
提供）メッセージ

Fast-hello PDU
received from
different domain.
Peer_slot:
[dec]Peer_port: [dec]

6-情報FASTHELLO-6-FH_DIFF_DOMAIN

この設定不備を調

査して修正する

cat4k-vssデュアルアクティ

ブ fast-helloイン
ターフェイスの設

定に関する

Informational（情報
提供）メッセージ

Fast-hello PDU
received from
interface configured
on same switch.
Slot: [dec]Port: [dec]

6-情報FASTHELLO-6-FH_SAME_SWITCH
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LOG_STD_ACTIONcat4k-vssスイッチで実行さ

れているソフト

ウェアバージョン

に関する

Informational（情報
提供）メッセージ

Local switch
protocol version
:[dec] Peer switch
protocol version :
[dec]

6-情報FASTHELLO-6-FH_VERSION_MISMATCH

LOG_STD_ACTION-コマンドまたは確

認応答を機能ボー

ドに送信するのに

十分なメモリが

ルータシェルフに

ありませんでし

た。

No Memory or
buffer for [chars] to
be send to [dec]

3-エラーFB_COREDUMP-3-NOMEMORY

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に提出し

てください。

mid-fddi-msgtxt_nomemory1-アラートFDDI-1-NOMEMORY

交換カードの入手

については、テク

ニカルサポート担

当者にお問い合わ

せください。

mid-fddiメインプロセッサ

で、いずれかの

ネットワークイン

ターフェイスカー

ドの無効なスロッ

ト位置が検出され

ました。これは決

して発生しないは

ずの問題です。

Unit [dec] Slot [dec]
does not exist.

3-エラーFDDI-3-BADSLOT

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONmid-fddiこのエラーメッ

セージは、チップ

セットレジスタが

存在するはずの場

所にない場合に表

示されます。

\n\ハードウェアエ
ラーの可能性が高

いです。

msgtxt_badunit3-エラーFDDI-3-BADUNIT
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このエラーメッ

セージの出力を保

存し、テクニカル

サポート担当者に

連絡してくださ

い。

mid-fddiFDDIインター
フェイスに障害が

発生しました。

Interface [chars]
[chars] [chars] =
[hex]

3-エラーFDDI-3-FDDIFAIL

このエラーメッ

セージの出力を保

存し、テクニカル

サポート担当者に

連絡してくださ

い。

mid-fddiFDDIインター
フェイスに障害が

発生しました。こ

れは、先行する

FDDIFAILメッ
セージの 2行目で
す。この行にはデ

バッグ情報が含ま

れています。

Interface [chars]
[chars] [chars] =
[hex] [chars] = [hex]

3-エラーFDDI-3-FDDIFAIL2

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に提出し

てください。

mid-fddiハードウェアまた

はソフトウェアエ

ラーが発生しまし

た。

Unit [dec] No CAM
exists for this
interface.

3-エラーFDDI-3-NOCAM

show loggingおよ
び show checkpoint
client

L2FECISSUクライア
ントが、ネゴシ

エーションメッ

セージを作成する

ためのバッファを

取得できなかった

ため、スタンバイ

ユニットにネゴシ

エーションメッ

セージを送信でき

ます。ネゴシエー

ションに問題があ

る場合、スタンバ

イユニットを起動

できません。

FEC ISSU client
failed to get buffer
for message error
[dec]

3-エラーFEC_ISSU-3-BUFFER
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show issu capability
entries <client_id>
、show issu session
<client_id>、およ
び show issu
negotiated capability
<session_id>

L2FECSWITCH ISSU
クライアントで機

能のネゴシエー

ション中にエラー

が検出されまし

た。このエラーが

発生する場合、ア

クティブユニット

とスタンバイユ

ニット間にクライ

アント機能の不一

致があります。

FEC ISSU client
[chars]

3-エラーFEC_ISSU-3-CAPABILITY

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONL2FECISSUクライア
ントを初期化でき

なかったため、

ISSUのアップグ
レードまたはダウ

ングレードの実行

時に致命的な障害

が発生します。

FEC ISSU client
initialization failed
at [chars] error
[chars]

3-エラーFEC_ISSU-3-INIT

show issu message
group <client_id>、
show issu session
<client_id>、およ
び show issu
negotiated version
<session_id>

L2FECISSUクライア
ントがピアユニッ

トから互換性のな

いメッセージを受

信しました。メッ

セージに互換性が

ないため、このユ

ニットで処理でき

ます

FEC ISSU client
message [dec] is not
compatible

3-エラーFEC_ISSU-3-MSG_NOT_OK

show issu message
group <client_id>、
show issu session
<client_id>、およ
び show issu
negotiated version
<session_id>

L2FECISSUクライア
ントが、指定され

たメッセージの

メッセージサイズ

を計算できません

でした。OIR ISSU
クライアントは、

スタンバイユニッ

トにメッセージを

送信できません。

FEC ISSU client
failed to get the
message size for
message [dec]

3-エラーFEC_ISSU-3-MSG_SIZE
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show issu session
<client_id>

L2FECISSUクライア
ントが、サポート

していないメッ

セージタイプを受

信しました。セッ

ションに互換性を

持たせるためにポ

リシーが適用され

ます。

FEC ISSU client
message type [dec]
is [chars]

3-エラーFEC_ISSU-3-POLICY

show loggingおよ
び show checkpoint
client

L2FECISSUクライア
ントがセッション

ネゴシエーション

メッセージをピア

に送信できません

でした。ネゴシ

エーションに問題

がある場合、スタ

ンバイユニットを

起動できません。

FEC ISSU client
failed to send a
negotiation message
error [dec]

3-エラーFEC_ISSU-3-SEND_FAILED

show issu capability
entries <client_id>
、show issu session
<client_id>、およ
び show issu
negotiated capability
<session_id>

L2FECISSUクライア
ントが、ピアユ

ニットとのセッ

ションネゴシエー

ション中にエラー

を検出しました。

セッションに問題

がある場合、スタ

ンバイユニットを

起動できません。

FEC ISSU client
[chars]

3-エラーFEC_ISSU-3-SESSION

show issu session
<client_id>および
show issu negotiated
capability
<session_id>

L2FECISSUクライア
ントがセッション

情報の登録解除に

失敗しました。

FEC ISSU client
failed to unregister
session information.
Error: [dec] [chars]

3-エラーFEC_ISSU-3-SESSION_UNREGISTRY
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show issu session
<client_id>および
show issu negotiated
version <session_id>

L2FECISSUクライア
ントがメッセージ

を変換できません

でした。送信変換

に失敗した場合、

チェックポイント

メッセージをスタ

ンバイユニットに

送信できません。

受信変換に失敗し

た場合、チェック

ポイントメッセー

ジをスタンバイユ

ニットに適用でき

ません。どちらの

場合も、FECの状
態はアクティブユ

ニットと一致しま

せん。

FEC ISSU client
[chars] transform
failed error [chars]

3-エラーFEC_ISSU-3-TRANSFORM

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeCaviumハードウェ
ア生成エラーの累

積

%lu errors in the last
%lu seconds

3-エラーFFP_HW_IRQ-3-NON_FATAL_INTERRUPT

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeCaviumハードウェ
アで生成されたエ

ラーが多すぎるた

め、中断していま

す

-3-エラーFFP_HW_IRQ-3-TOO_MANY_NON_FATAL_INTERRUPTS

LOG_STD_NO_ACTIONvirt-infraこの VMのライセ
ンスファイルと

NVRAM設定の間
でフィンガープリ

ントの不一致が検

出されました

[container
fingerprint: [chars]]
[nvram fingerprint:
[chars]] [chars]

3-エラーFGPT-3-INCONSISTENT_FGPT

LOG_STD_NO_ACTIONvirt-infraシステム初期化で

の通常のコンテナ

フィンガープリン

トイベント

[container
fingerprint: [chars]]
[nvram fingerprint:
[chars]] [chars]

6-情報FGPT-6-EVENT
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LOG_STD_ACTIONfhrp内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Internal error [chars]3-エラーFHRP-3-ERROR

LOG_STD_ACTIONfhrp内部ソフトウェア

警告が発生しまし

た。

Internal warning
[chars]

4-警告FHRP-4-WARN

LOG_STD_ACTIONfhrp内部ソフトウェア

情報メッセージが

発生しました。

Internal info [chars]6-情報FHRP-6-INFO

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeキーワー
ド：fhs

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。分類エラーが

原因で、データプ

レーンが FHSス
ヌープの処理を完

了できませんでし

た。これは、デー

タ初期化エラーが

原因である可能性

があります

Dataplane FHS
classification error
for interface [chars]

3-エラーFHS-3-FHS_CLASSIFY_FAIL

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeキーワー
ド：fhs

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。FHSpktsbは、
使用前に設定しな

いでください。こ

れは、データ初期

化エラーが原因で

ある可能性があり

ます

Dataplane FHS filter
error for interface
[chars]

3-エラーFHS-3-FHS_FILTER_FAIL

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeキーワー
ド：fhs

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。これは、デー

タプレーンのメモ

リの枯渇が原因で

ある可能性があり

ます

Dataplane FHS init
error for [chars]

3-エラーFHS-3-FHS_INIT_FAIL
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LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeキーワー
ド：fhs

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。無効なミスア

クションが原因

で、データプレー

ンがFHSスヌープ
の処理を完了でき

ませんでした。こ

れは、データ初期

化エラーが原因で

ある可能性があり

ます

Dataplane FHS miss
action error for
interface [chars]

3-エラーFHS-3-FHS_MISS_ACTION_FAIL

LOG_STD_ACTIONIPV4FIB_DDTS_COMPONENTIPV4FIB_INTERNAL_ERRORError trying to turn
on Distributed CEF
without CEF on

2-クリティカルFIB-2-DFIBSWITCH

LOG_STD_ACTIONIPV4FIB_DDTS_COMPONENTCEFXDRメッセー
ジの送信を妨げる

内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Overlength CEF
XDR message - len
[dec] > [dec] from
[chars]

2-クリティカルFIB-2-FIB_OVERLENGTH_XDR

<bold>clear cef
linecard [slot
no]<nobold>コマン
ドを入力し、
<bold>show cef
linecard<nobold>コ
マンドを入力し

て、ラインカード

のステータスを確

認します。ライン

カードが依然とし

て無効になってい

る場合は、DCEF
を無効にし、再び

有効にして、ライ

ンカードのステー

タスを再度確認し

ます。
LOG_STD_RECUR_ACTION

IPV4FIB_DDTS_COMPONENTLCと RP間の IPC
の問題により、内

部ソフトウェアエ

ラーが発生しまし

た。指定されたス

ロットで CEFス
イッチングが無効

になりました。

Fatal error slot
[chars]: [chars]

2-クリティカルFIB-2-FIBDISABLE
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他のシステムアク

ティビティを減ら

してメモリの使用

を軽減します。状

況に応じて、RPを
アップグレードし

て、より多くの

DRAMが含まれる
ようにします。

IPV4FIB_DDTS_COMPONENTメモリ不足状態の

ため、CEFが無効
になりました。

CEF has been
disabled due to a low
memory condition.
It can be re-enabled
by configuring \ip
cef [distributed]\

2-クリティカルFIB-2-FIBDOWN

他のシステムアク

ティビティを減ら

してメモリの使用

を軽減します。状

況に応じて、より

大容量のメモリ構

成にアップグレー

ドします。

IPV4FIB_DDTS_COMPONENTCEF機能セッショ
ンキューの初期化

は、メモリ不足に

より実行されない

可能性がありま

す。

Error initializing
CEF repop feature
session queue

2-クリティカルFIB-2-FIBFEATSESINIT

他のシステムアク

ティビティを減ら

してメモリの使用

を軽減します。状

況に応じて、より

大容量のメモリ構

成にアップグレー

ドします。

IPV4FIB_DDTS_COMPONENTCEF IDBキューの
初期化は、メモリ

不足により実行さ

れない可能性があ

ります。

Error initializing
CEF IDB queue

2-クリティカルFIB-2-IDBQINIT

他のシステムアク

ティビティを減ら

してメモリの使用

を軽減します。状

況に応じて、より

大容量のメモリ構

成にアップグレー

ドします。

IPV4FIB_DDTS_COMPONENTCEFラインカード
キューの初期化

は、メモリ不足に

より実行されない

可能性がありま

す。

Error initializing
CEF Linecard queue

2-クリティカルFIB-2-LINECARDINIT
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他のシステムアク

ティビティを減ら

してメモリの使用

を軽減します。状

況に応じて、より

大容量のメモリ構

成にアップグレー

ドします。

IPV4FIB_DDTS_COMPONENTCEFXDRチャンク
の初期化は、メモ

リ不足により実行

されない可能性が

あります。

Error initializing
CEF xdr chunks

2-クリティカルFIB-2-XDRINIT

LOG_STD_ACTIONIPV4FIB_DDTS_COMPONENTIPV4FIB_INTERNAL_ERRORInvalid XDR slot.
Type/len/slot
[dec]/[dec]/[chars].
0x%08xの XDR

3-エラーFIB-3-FIBBADXDRSLOT

LOG_STD_ACTIONIPV4FIB_DDTS_COMPONENTCEF保留アップイ
ベントリストへの

インターフェイス

のキューイングに

失敗しました

Error queueing
interface [chars] to
CEF pending event
list.

3-エラーFIB-3-FIBPENDINGLIST

LOG_STD_ACTIONIPV4FIB_DDTS_COMPONENT指定されたCEFサ
ブブロックデータ

構造の初期化を実

行できませんでし

た。

Error initializing
[chars] subblock
data structure.
[chars]

3-エラーFIB-3-FIBSBINIT

LOG_STD_ACTIONIPV4FIB_DDTS_COMPONENTこのサブブロック

を配布する機能が

イメージにありま

せん。

Missing [chars]
subblock [chars]
function for [chars]

3-エラーFIB-3-FIBSBNOFN

LOG_STD_ACTIONIPV4FIB_DDTS_COMPONENTIPV4FIB_INTERNAL_ERRORInvalid XDR length.
Type [dec][chars].
XDR/buffer len
[dec]/[dec]

3-エラーFIB-3-FIBXDRLEN

LOG_STD_ACTIONIPV4FIB_DDTS_COMPONENT内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。ラインカー

ドの状態が正しく

ありません

Slot [chars] in
invalid transition
from [chars] to
[chars]

3-エラーFIB-3-INVALIDSTATE

LOG_STD_ACTIONIPV4FIB_DDTS_COMPONENTIPV4FIB_INTERNAL_ERROR[chars]: [chars]3-エラーFIB-3-MAC_ACCT

LOG_STD_ACTIONIPV4FIB_DDTS_COMPONENTIPV4FIB_INTERNAL_ERROR[chars]: [chars]3-エラーFIB-3-PREC_ACCT
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LOG_STD_ACTIONIPV4FIB_DDTS_COMPONENTIPV4FIB_INTERNAL_ERRORMissing cef table for
tableid [dec] during
[chars] event

4-警告FIB-4-FIBCBLK

LOG_STD_ACTIONIPV4FIB_DDTS_COMPONENTIPV4FIB_INTERNAL_ERRORInvalid event. Type
[chars] event [dec]

4-警告FIB-4-FIBEVENT

関連するトンネル

を再設定します。

問題が続く場合

は、表示された

メッセージをその

ままコピーし、テ

クニカルサポート

担当者に提出して

ください。

IPV4FIB_DDTS_COMPONENT内部ソフトウェア

エラーが原因で、

このラインカード

でのトンネルの設

定が失敗した可能

性があります。

[chars] Error
Initializing/Updating
Linecard Tunnel
Configuration

4-警告FIB-4-FIBLCTUNSEQ

LOG_STD_ACTIONIPV4FIB_DDTS_COMPONENTIPV4FIB_INTERNAL_ERRORInvalid Special
Prefix Type. Type
[dec]

4-警告FIB-4-FIBSPECIALPREFIX

LOG_STD_ACTIONIPV4FIB_DDTS_COMPONENTIPV4FIB_INTERNAL_ERRORInvalid format.
[chars] [chars] [dec]

4-警告FIB-4-FIBXDRINV

LOG_STD_NO_ACTIONIPV4FIB_DDTS_COMPONENTすでに削除されて

いるトンネルのラ

インカードで更新

を受信し、更新が

無視されました。

Update received on
a linecard for a
deleted tunnel[chars]
-

6-情報FIB-6-FIBLCTUNDELSEQ

--IPCエラーが発生
したためRFS操作
が失敗しました。

[chars] [chars]:
msg_type [[dec]]
sub_type [[dec]]:
IPC error [[chars]]

3-エラーFILESYS_RFS-3-IPC

LOG_STD_NO_ACTION-RFS要求がクライ
アントからサー

バーに送信されま

す。サーバー側で

要求を実行中に、

クライアント側で

タイムアウトが発

生しました。

Timeout has
occurred while
executing the RFS
request on file
[chars] [[dec]].

4-警告FILESYS_RFS-4-RFS_REQUEST_TIMEOUT
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LOG_STD_SH_TECH_ACTION-ファイルシステム

エラーが発生しま

した。

[chars] [chars] error
[dec]

3-エラーFILESYS-3-FLASH

--IPCエラーが発生
したためRFS操作
が失敗しました。

[chars] [chars]: IPC
error [[chars]]

3-エラーFILESYS-3-IPC

代替フラッシュデ

バイスと PCMCIA
フラッシュデバイ

スを交換してくだ

さい

-PCMCIAフラッ
シュデバイスに障

害があると、スプ

リアス挿入や削除

割り込みが継続的

に発生する可能性

があります。

PCMCIAコント
ローラは、割り込

みの発生を無効に

するように一時的

に設定され、数秒

後に再度有効にな

ります。これは、

スプリアス割り込

みによるCPUのス
トームを回避する

ためです。代替

PCMCIAデバイス
が

Management
interrupts are [chars]
for pcmcia device in
socket [dec]. [chars]

4-警告FILESYS-4-CLPDINT

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-実行コンフィギュ

レーション同期

ファイルエラーが

発生しました。

[chars] [dec]
<[chars]>

4-警告FILESYS-4-RCSF

--ファイルシステム

のステータスが変

更されました。

メッセージに表示

されている指示に

従ってください。

Compact flash card
[chars] [chars]

5-通知FILESYS-5-CFLASH
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LOG_STD_NO_ACTION-ファイルシステム

のステータスが変

更されました。

メッセージに表示

されている指示に

従ってください。

PCMCIA flash card
[chars] [chars]

5-通知FILESYS-5-DEV

LOG_STD_NO_ACTION-ファイルシステム

のステータスが変

更されました。

メッセージに表示

されている指示に

従ってください。

Internal Flash
[chars] [chars]

5-通知FILESYS-5-IFLASH

LOG_STD_NO_ACTION-フラッシュデバイ

スがフォーマット

されたときにデバ

イスに書き込まれ

たフラッシュデバ

イスのプログラミ

ングアルゴリズム

が、現在実行中の

ソフトウェアで検

出されたアルゴリ

ズムと異なってい

ます。フラッシュ

デバイスを再

フォーマットする

と、問題が解決し

ます。

[chars] device
programming
algorithm mismatch
detected reformat is
recommended

5-通知FILESYS-5-MISMATCH

LOG_STD_NO_ACTION-ファイルシステム

のステータスが変

更されました。

メッセージに表示

されている指示に

従ってください。

Unknown device
[chars] [chars]

5-通知FILESYS-5-UNKNDEV

このエラーをテク

ニカルサポート担

当者に提出してく

ださい。

high-flashデバイスの CISの
読み取り中にエ

ラーが検出されま

した。

Error reading cis of
Device [dec] : [dec]
bytes read instead of
[dec] bytes

3-エラーFLASH-3-CISERR
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このエラーをテク

ニカルサポート担

当者に報告してく

ださい。

high-flashデバイスへのアク

セス中にエラーが

検出されました。

Error accessing the
device : Device
number = [dec] Error
number = [dec]

3-エラーFLASH-3-DEVERR

代替フラッシュデ

バイスと PCMCIA
フラッシュデバイ

スを交換してくだ

さい

-PCMCIAフラッ
シュデバイスに障

害があると、スプ

リアス挿入や削除

割り込みが継続的

に発生する可能性

があります。

PCMCIAコント
ローラは、割り込

みの発生を無効に

するように一時的

に設定され、数秒

後に再度有効にな

ります。これは、

スプリアス割り込

みによるCPUのス
トームを回避する

ためです。代替

PCMCIAデバイス
が

Management
interrupts are [chars]
for pcmcia device in
socket [dec]. [chars]

4-警告FLASH-4-CLPDINT

フラッシュ SIMM
を同じサイズに交

換するか、システ

ムフラッシュス

ロット 2から
SIMMを取り外し
ます。

-サポートされてい

ないフラッシュ設

定が検出されまし

た。

System Flash Simms
unequal. Simm1:
[dec]M Simm2:
[dec]M

4-警告FLASH-4-SIMM

テクニカルサポー

ト担当者に連絡し

てください。

-ダウンロード用に

FPGAによって提
供された DSP ID
が無効です。

AIM VOICE at slot
[dec] receives data
from incorrect
DSP-ID [dec].

1-アラートFLEX_DNLD-1-INCORRECT_DSP_ID
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表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に提出し

てください。この

ポートモジュール

のDSPをリセット
します。

-dspfw dnldドライ
バは、FPGAが送
信する出力キュー

にメッセージを

キューイングでき

ません。

No more ring
descriptors available
on slot [dec] dsp
[dec].

1-アラートFLEX_DNLD-1-NO_RING_DESCRIPTORS

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に提出し

てください。

-ルータまたはアク

セスサーバーが記

述子にメモリを割

り当てられません

でした。

VPM [dec]/[dec]
PCI memory
unavailable.

1-アラートFLEX_DNLD-1-NOPCIMEMORY

システムは回復す

るはずです。対処

は不要です。\n\
\n\問題が繰り返し
発生する場合は、

データトラフィッ

クパターンに関連

するエラーの可能

性を示していま

す。表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート担当者に提

出してください。

-このインターフェ

イスで 264バイト
を超えるパケット

を受信しました。

[chars] packetsize
[dec] too big.

1-アラートFLEX_DNLD-1-TOOBIG

ポートモジュール

の電源を切り、再

度挿入して再起動

します。\n\メッ
セージが繰り返し

表示される場合

は、テクニカルサ

ポート担当者にお

問い合わせくださ

い。

-このスロットの

ポートモジュール

を認識できません

でした。

Error analyzing the
device in slot [dec].

3-エラーFLEX_DNLD-3-ERROR_ANALYZE
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ポートモジュール

の電源を切り、再

度挿入して再起動

します。\n\メッ
セージが繰り返し

表示される場合

は、テクニカルサ

ポート担当者にお

問い合わせくださ

い。

-アプリケーション

ファームウェアを

使用したDSPの初
期化中にエラーが

発生しました。

DSP firmware
download fails for
slot [dec] dsp_id
[dec]

3-エラーFLEX_DNLD-3-ERROR_FIRMWARE_DNLD

ネットワークモ

ジュールにDSPを
プラグインします

-カードにDSPがあ
りません。

No DSP firmware
download invoked
for slot [dec] no
DSPs on the card

3-エラーFLEX_DNLD-3-NO_FIRMWARE_DNLD

LOG_STD_ACTIONc2800または c3800アナログ/VWICと
DSP間の TDM接
続に障害が発生し

ました

failed to connect
voice-port
[dec]/[dec]/[dec] to
dsp_channel[dec]/[dec]/[dec]

3-エラーFLEXDSPRM-3-TDM_CONNECT

DSP機能を確認
し、サポートされ

ているDSPでコー
ルを発信します

PVDM3DSPがコーデック
をサポートしてい

ないため、コール

が失敗しました。

codec [chars] is not
supported on dsp
[dec]/[dec]

3-エラーFLEXDSPRM-3-UNSUPPORTED_CODEC

チャネルバンクの

音声ポートが稼働

しているか確認し

ます

guidoチャネルバンクの

ステータスが変更

されました

Channel Bank
[chars] state is
[chars]

5-通知FLEXDSPRM-5-CB_UPDOWN

ルータDSPリソー
スの可用性および

DSP共有設定を確
認します

hdv2または pvdm3Flex DSPRMが、
このコールの DSP
の割り当てに一時

的に失敗しまし

た。オーバーサブ

スクリプションが

発生しているた

め、現在の無料

DSP MIPS/クレ
ジットでは新しい

コールを許可でき

ません。

[chars]5-通知FLEXDSPRM-5-OUT_OF_RESOURCES
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LOG_STD_ACTIONc2800または c3800DSPを共有するた
めに
network-clock-participate
スロットを設定し

ます

voice channel is
being shared from
slot [dec]. Configure
network-clock-participate
slot [dec]

5-通知FLEXDSPRM-5-TDM_SLOT

十分なDSPリソー
スが予約されてい

るか確認します。

pvdm3DSPリソースの使
用率が一定の割合

に達しました。

DSP [chars] usage
has reached
[dec]%%

6-情報FLEXDSPRM-6-DSP_USAGE

""-FlexVPNセッショ
ンの起動に失敗し

ました。FlexVPN
は、切断メッセー

ジをポストするイ

ベントの回復待ち

状態でスタックし

ています。

[chars]4-警告FLEXVPN-4-FLEXVPN_FAILED_TO_CONNECT

""-FlexVPN接続が閉
じられています。

IPsecおよび IKE
セキュリティアソ

シエーションもダ

ウンします。

[chars]6-情報FLEXVPN-6-FLEXVPN_CONNECTION_DOWN

""-指定されたクライ

アントの FlexVPN
接続が稼働してい

ます。IPsecと IKE
セキュリティアソ

シエーションの両

方が稼働していま

す。

[chars]6-情報FLEXVPN-6-FLEXVPN_CONNECTION_UP

該当なしflomonフローモニタリン

グのしきい値が設

定された制限を下

回り、条件がクリ

アされている場合

に生成されます

[[chars]]:
SRC_IP:%i
SRC_PORT:%lu
DST_IP:%i
DST_PORT:%lu
[chars][chars]
[chars] [chars]

1-アラートFLOWMON-1-ALERT_CRI_CLEAR
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該当なしflomonフローモニタリン

グのしきい値が設

定された制限を超

え、条件が設定さ

れている場合に生

成されます

[[chars]]:
SRC_IP:%i
SRC_PORT:%lu
DST_IP:%i
DST_PORT:%lu
[chars][chars]
[chars] [chars]

1-アラートFLOWMON-1-ALERT_CRI_SET

該当なしflomonフローモニタリン

グのしきい値が設

定された制限を下

回り、条件がクリ

アされている場合

に生成されます

[[chars]]:
SRC_IP:%i
SRC_PORT:%lu
DST_IP:%i
DST_PORT:%lu
[chars][chars]
[chars] [chars]

2-クリティカルFLOWMON-2-ALERT_ERROR_CLEAR

該当なしflomonフローモニタリン

グのしきい値が設

定された制限を超

え、条件が設定さ

れている場合に生

成されます

[[chars]]:
SRC_IP:%i
SRC_PORT:%lu
DST_IP:%i
DST_PORT:%lu
[chars][chars]
[chars] [chars]

2-クリティカルFLOWMON-2-ALERT_ERROR_SET

該当なしflomonフローモニタリン

グアラートが検出

されたときに生成

されます

Performance_Traffic_ALERT[[chars]]:
[[chars]]

2-クリティカルFLOWMON-2-FLOW_ALERT

該当なしflomonフローモニタリン

グのしきい値が設

定された制限を超

えた場合に生成さ

れます

Performance_Traffic_TCA[[chars]]:
Exceeded configured
%u current %u

2-クリティカルFLOWMON-2-FLOW_THRESHOLD_EXCEEDED

該当なしflomonフローモニタリン

グのしきい値が設

定された範囲の制

限を超えた場合に

生成されます

Performance_Traffic_TCA[[chars]]:
Exceeded configured
range%u%u current
%u

2-クリティカルFLOWMON-2-FLOW_THRESHOLD_RANGE_EXCEEDED

1178



推奨処置コンポーネントメッセージ：説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

該当なしflomonフローモニタリン

グのしきい値が設

定された制限を下

回り、条件がクリ

アされている場合

に生成されます

[[chars]]:
SRC_IP:%i
SRC_PORT:%lu
DST_IP:%i
DST_PORT:%lu
[chars][chars]
[chars] [chars]

3-エラーFLOWMON-3-ALERT_NOTIFY_CLEAR

該当なしflomonフローモニタリン

グのしきい値が設

定された制限を超

え、条件が設定さ

れている場合に生

成されます

[[chars]]:
SRC_IP:%i
SRC_PORT:%lu
DST_IP:%i
DST_PORT:%lu
[chars][chars]
[chars] [chars]

3-エラーFLOWMON-3-ALERT_NOTIFY_SET

該当なしflomonフローモニタリン

グのしきい値が設

定された制限を下

回り、条件がクリ

アされている場合

に生成されます

[[chars]]:
SRC_IP:%i
SRC_PORT:%lu
DST_IP:%i
DST_PORT:%lu
[chars][chars]
[chars] [chars]

4-警告FLOWMON-4-ALERT_ALERT_CLEAR

該当なしflomonフローモニタリン

グのしきい値が設

定された制限を超

え、条件が設定さ

れている場合に生

成されます

[[chars]]:
SRC_IP:%i
SRC_PORT:%lu
DST_IP:%i
DST_PORT:%lu
[chars][chars]
[chars] [chars]

4-警告FLOWMON-4-ALERT_ALERT_SET

該当なしflomonフローモニタリン

グのしきい値が設

定された制限を下

回り、条件がクリ

アされている場合

に生成されます

[[chars]]:
SRC_IP:%i
SRC_PORT:%lu
DST_IP:%i
DST_PORT:%lu
[chars][chars]
[chars] [chars]

4-警告FLOWMON-4-ALERT_EMERGENCY_CLEAR

該当なしflomonフローモニタリン

グのしきい値が設

定された制限を超

え、条件が設定さ

れている場合に生

成されます

[[chars]]:
SRC_IP:%i
SRC_PORT:%lu
DST_IP:%i
DST_PORT:%lu
[chars][chars]
[chars] [chars]

4-警告FLOWMON-4-ALERT_EMERGENCY_SET
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該当なしflomonフローモニタリン

グのしきい値が設

定された制限を下

回り、条件がクリ

アされている場合

に生成されます

[[chars]]:
SRC_IP:%i
SRC_PORT:%lu
DST_IP:%i
DST_PORT:%lu
[chars][chars]
[chars] [chars]

4-警告FLOWMON-4-ALERT_INFM_CLEAR

該当なしflomonフローモニタリン

グのしきい値が設

定された制限を超

え、条件が設定さ

れている場合に生

成されます

[[chars]]:
SRC_IP:%i
SRC_PORT:%lu
DST_IP:%i
DST_PORT:%lu
[chars][chars]
[chars] [chars]

4-警告FLOWMON-4-ALERT_INFM_SET

該当なしflomonLCでフロース
ケールの制限に達

し、新しいフロー

を学習しようとし

たときに生成され

ます

Flow scale limit
reached on LC. New
Flows can get learnt
when existing flows
timeout

4-警告FLOWMON-4-ALERT_SCALE_LIMIT

該当なしflomonフローモニタリン

グのしきい値が設

定された制限を下

回り、条件がクリ

アされている場合

に生成されます

[[chars]]:
SRC_IP:%i
SRC_PORT:%lu
DST_IP:%i
DST_PORT:%lu
[chars][chars]
[chars] [chars]

4-警告FLOWMON-4-ALERT_WAR_CLEAR

該当なしflomonフローモニタリン

グのしきい値が設

定された制限を超

え、条件が設定さ

れている場合に生

成されます

[[chars]]:
SRC_IP:%i
SRC_PORT:%lu
DST_IP:%i
DST_PORT:%lu
[chars][chars]
[chars] [chars]

4-警告FLOWMON-4-ALERT_WAR_SET
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故障しているハー

ドウェアを交換す

るか、またはこの

プラットフォーム

に適した正しい

IOSイメージを入
手します。

ファームウェア機能マネージャサ

ブシステムの初期

化に失敗しまし

た。最も可能性の

高い原因は、初期

化時のメモリ不足

です。ハードウェ

アに障害が発生し

ているか、意図さ

れていないプラッ

トフォームでこの

イメージが実行さ

れている可能性が

あります。

Feature Manager
subsystem
initialization failure

1-アラートFM-1-INIT

LOG_STD_REDUCE_ACTIONファームウェア機能マネージャ

が、ハードウェア

に読み込める形式

でVLANマップを
記述するのに必要

なデータ構造を割

り当てられません

でした。空きメモ

リの不足が原因で

ある可能性が高い

です。

Cannot create
Feature Manager
data structures for
VLAN Map [chars]

2-クリティカルFM-2-NOMAP

メモリ所要量の少

ない、より簡素な

構成を使用しま

す。

ファームウェア機能マネージャ

が、正常な動作に

必要なインター

フェイス別の情報

を保存できません

でした。アクセス

グループ、VLAN
マップなど、一部

のインターフェイ

ス単位の機能は正

しく設定されませ

ん。

Cannot create
subblock for
interface [chars]

2-クリティカルFM-2-NOSB
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メモリ所要量の少

ない、より簡素な

構成を使用しま

す。

ファームウェア機能マネージャ

が、正常な動作に

必要なVLAN別の
情報を保存できま

せんでした。アク

セスグループ、

VLANマップな
ど、一部のイン

ターフェイス単位

の機能は正しく設

定されません。

Cannot create
memory block for
VLAN [dec]

2-クリティカルFM-2-NOVLB

メモリ所要量の少

ない、より簡素な

構成を使用しま

す。

ファームウェア機能マネージャ

が、ハードウェア

に読み込める形式

でACLを記述する
のに必要なデータ

構造を割り当てら

れませんでした。

使用可能なメモリ

の不足が原因であ

る可能性が高いで

す。

Cannot create VMR
data structures for
access list [chars]

2-クリティカルFM-2-NOVMR

LOG_STD_REDUCE_ACTIONファームウェアシステムは、必要

な要素と設定済み

アクセスマップを

内部で結合しよう

として、CPUメモ
リを使い果たしま

した。

Augmenting of
access-map [chars]
on [chars] label [dec]
failed

3-エラーFM-3-AUGMENTFAIL

競合する機能を削

除します

ファームウェア入力ルータアクセ

スリストまたは

VLANマップが適
用されている場

合、ポートアクセ

スリスト

（PACL）は適用
できないことがあ

ります（逆の場合

も同様）

[chars] [chars]
conflicts with [chars]

3-エラーFM-3-CONFLICT
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LOG_STD_NO_ACTION-機能マネージャ

が、インターフェ

イス用のハード

ウェアラベルを割

り当てられるよう

になりました。イ

ンターフェイスに

はラベルが必要で

したが、以前は使

用できるラベルが

ありませんでし

た。

Got label for [chars]3-エラーFM-3-GOTLABEL

LOG_STD_NO_ACTION-機能マネージャ

が、VLAN用の
ハードウェアラベ

ルを割り当てられ

るようになりまし

た。VLANにはラ
ベルが必要でした

が、以前は使用で

きるラベルがあり

ませんでした。

Got label for VLAN
#[dec]

3-エラーFM-3-GOTVLABEL

show running-configファームウェア内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Illegal copy of
[chars] access group
[chars] from [chars]
label [dec] to [dec]

3-エラーFM-3-ILLEGALCOPY

LOG_STD_ACTIONファームウェアアクセスリスト

ハードウェアの初

期化に失敗しまし

た。一部の VLAN
またはルーテッド

ポート上で、ルー

ティングプロトコ

ルパケットを他の

種類のパケットよ

り優先できない可

能性があります。

Special initialization
of label [dec] failed

3-エラーFM-3-INITLABEL
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他のシステムアク

ティビティを減ら

してメモリの使用

を軽減します。た

とえば、現在使用

していない定義済

みのACLを削除し
ます。アクセス制

御エントリ

（ACE）の少ない
単純なACLを使用
します。使用量を

減らします。

ファームウェアシステムはアクセ

スマップのセク

ションを結合しよ

うとして、CPUメ
モリを使い果たし

ました。

Insert of access-map
[chars] #[dec] into
[chars] label [dec]
failed

3-エラーFM-3-INSERTFAIL

show running-configファームウェア設定された入力機

能をマージする際

に、回復不可能な

ソフトウェアエ

ラーが発生しまし

た。

Not in truth table:
VLMAP [dec]
RACL [dec] Rtprot
[dec] Redir [dec]
Mcb [dec] Feat [dec]

3-エラーFM-3-INTTABLE

show running-configファームウェア機能マネージャの

属性コピーコール

バックが、不正な

送信元または宛先

ラベルを使用して

コールされまし

た。

Incorrect label to
[chars] vlan label
attribute copy
callback srclabel
[dec] dstlabel [dec]

3-エラーFM-3-LABELERROR

任意の 1つの
VLANまたはポリ
シーで個別に考慮

される IPまたは
MACアクセスリス
トの数を減らしま

す

-プラットフォーム

固有のACLマージ
コードをサポート

するには、設定が

複雑すぎます。最

も可能性の高い原

因は、1つの
VLANマップまた
はポリシーマップ

に含まれる、個別

のアクセスリスト

の数が多すぎるこ

とです。

Too many [dec]
levels of recursion
while merging
[chars] code [dec].

3-エラーFM-3-MAXRECURSION
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小規模で、複雑で

はない設定を指定

します。

ファームウェア機能マネージャ

が、ハードウェア

への読み込みに適

した形式に設定さ

れた機能をマージ

できませんでし

た。この機能の影

響を受ける可能性

のあるパケット

は、代わりにCPU
に送られて処理さ

れます。最も可能

性の高い原因は、

システムで処理す

るには大きすぎる

か、複雑すぎる

ACLを指定してい
ることです。

[chars] ACL merge
error [dec] [chars] on
[chars] label [dec]

3-エラーFM-3-MERGEFAIL

TCAMの関連セク
ションにより多く

のスペースを割り

当てて再起動する

か、シンプルな構

成を使用します。

可能な場合は、複

数のインターフェ

イスで同じACLを
使用します。

ファームウェア機能マネージャ

が、このインター

フェイス上の機能

にラベルを割り当

てられませんでし

た。ハードウェア

をプログラミング

して機能を実装き

ないので、このイ

ンターフェイスへ

のパケットはソフ

トウェアでフィル

タリングされま

す。ラベルは一方

向につき 256が限
度です。

Cannot allocate
[chars] label for
interface [chars]

3-エラーFM-3-NOLABEL
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TCAMの関連セク
ションにより多く

のスペースを割り

当てて再起動する

か、シンプルな構

成を使用します。

可能な場合は、複

数のVLANに同じ
VLANマップを使
用します。

ファームウェア機能マネージャ

が、このVLAN上
の機能にラベルを

割り当てられませ

んでした。ハード

ウェアをプログラ

ミングして機能を

実装できないの

で、このVLAN上
のパケットはソフ

トウェアでフィル

タリングされま

す。ラベルは一方

向につき 256が限
度です。

Cannot allocate
[chars] label for
VLAN [dec]

3-エラーFM-3-NOLABELVL

show running-configファームウェア機能マネージャの

属性コピーコール

バックが、VLAN
またはルーテッド

ポートですでに使

用されている宛先

ラベルを使用して

コールされまし

た。

Illegal copy of
attribute to non
empty [chars] vlan
label [dec]

3-エラーFM-3-NOTEMPTY

show running-configファームウェア内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Invalid object
VLAN [dec] IDB
[hec] used in Feature
Manager operation

3-エラーFM-3-NOTOBJECT

show running-configファームウェア設定済みの出力機

能をマージする際

に、回復不可能な

ソフトウェアエ

ラーが発生しまし

た。

Not in truth table:
RACL [dec]
VLMAP [dec]

3-エラーFM-3-OUTTTABLE

show running-configファームウェアQoSポリシーマッ
プをマージする際

に、ソフトウェア

エラーが発生しま

した

Not in truth table:
ACL [dec] in map
action [dec]

3-エラーFM-3-QOSTTABLE
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LOG_STD_NO_ACTION-機能マネージャ

が、このラベルに

設定済みの機能の

多くをハードウェ

アに組み込めるよ

うになりました。

スペース不足が原

因で、1つまたは
複数の機能がアン

ロードされていま

した。

Reloading [chars]
label [dec] feature in
[chars]

3-エラーFM-3-RELOADED

minimize monetary
cost TOSに関する
テストを行わない

ように、フィルタ

を設計します。

ファームウェアこのハードウェア

プラットフォーム

は、TOSと優先順
位ではなく DSCP
に基づくフィルタ

リングをサポート

します。DSCP
フィールドに、

TOSフィールドか
らの minimize
monetary costビッ
トが含まれていな

いため、CEとの
マッチングを確認

する際、ハード

ウェアではこの

ビットは無視され

ます。そのため、

意図しないフィル

タリングアクショ

ンが発生する可能

性があります。

Minimize monetary
cost TOS bit
unsupported in
hardware ignored

3-エラーFM-3-TOSCOST

LOG_STD_ACTIONファームウェア内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Unknown VMR
access group action
0x[hec]

3-エラーFM-3-UNKNOWNACTION
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TCAMの関連セク
ションにより多く

のスペースを割り

当てて再起動する

か、シンプルな構

成を使用します。

可能な場合は、複

数のインターフェ

イスで同じACLを
使用します。

ファームウェア機能マネージャ

で、構成全体を

ハードウェアに組

み込めなかったた

め、一部の機能は

ソフトウェアで適

用されます。その

結果、一部または

全部のパケットは

ハードウェアで転

送されないため、

CPUで転送する必
要があります。マ

ルチキャストパ

ケットは転送され

ずに、すべてド

ロップされる可能

性があります。

Unloading [chars]
label [dec] feature
from [chars]

3-エラーFM-3-UNLOADING

show running-configファームウェア内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Inconsistent records
of label for [chars]:
FM has [dec] LM
has [dec]

3-エラーFM-3-WRONGLABEL
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インターフェイス

に no ip redirectsコ
マンドを設定しま

す

ファームウェアMore than [dec]
secondary IP
addresses configured
on interface [chars]

4-警告FM-4-EXCESSSECONDARY
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セカンダリ IPアド
レスがインター

フェイスに設定さ

れている場合、

ハードウェアは通

常、同じインター

フェイスに設定さ

れた 2つのサブ
ネット間で送信さ

れるパケットが

CPUの ICMPリダ
イレクト機能に通

知されないように

プログラムされて

います。同じイン

ターフェイスに多

数のセカンダリ IP
アドレスが設定さ

れている場合、こ

の方法でハード

ウェアをプログラ

ムするのは実用的

ではありません。

このメッセージは

ログに記録され、

このインターフェ

イス上の 2つのサ
ブネット間で送信

されるすべてのパ

ケットがCPUに通
知されます。ICMP
リダイレクトはエ

ラーでは送信され

ませんが、通知が

増えるため、CPU
の使用率が高くな

る可能性がありま

す。ユーザーは、

インターフェイス

で no ip redirectsを
設定して、システ

ムのCPU負荷を軽
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減できます。

LOG_STD_ACTIONファームウェア内部エラーが発生

しました。アクセ

ス制御リストが正

しく解釈されませ

んでした。
Value-Mask Result
が正しくありませ

ん。

No augmentation
function found for
VMR

7-デバッグFM-7-TRANSDEF

ACL内の ACEの
数を減らします

iosxe-acl拡張 OGACLサイ
ズがACLの最大制
限を超えました。

コマンドは拒否さ

れます。

Expanded OGACL
[chars] size [dec]
exceeded MAX
ACL limit [dec]

3-エラーFMANRP_ACL-3-EXPOGACLLIMITERR

show ip access-listiosxe-acl作成されたv4ACE
のタイプが原因で

予期しない状態が

発生しました

v4 ACE type is
invalid

4-警告FMANRP_ACL-4-INVALIDV4ACETYPE

show ipv6 access-listiosxe-acl実行された操作が

原因で予期しない

状態が発生しまし

た

Operation is invalid4-警告FMANRP_ACL-4-INVALIDV6OP

show ip access-listiosxe-aclACL構造がないた
めに、予期しない

状態が発生しまし

た。

ACL is null4-警告FMANRP_ACL-4-NOACL

show access-listiosxe-aclMAC ACE構造が
ないために、予期

しない状態が発生

しました。

mac ACE is null4-警告FMANRP_ACL-4-NOMACACE

show ip interfaceiosxe-aclインターフェイス

にサブブロック構

造がないために、

予期しない状態が

発生しました。

Subblock on
interface [chars]
0x[hec] is null

4-警告FMANRP_ACL-4-NOSB
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show ip interfaceiosxe-aclSWIDB構造がない
ために、予期しな

い状態が発生しま

した。

Sub-interface is null4-警告FMANRP_ACL-4-NOSWIDB

show ip access-listiosxe-aclv4ACE構造がない
ために、予期しな

い状態が発生しま

した。

v4 ACE is null4-警告FMANRP_ACL-4-NOV4ACE

show ipv6 access-listiosxe-aclv6ACE構造がない
ために、予期しな

い状態が発生しま

した。

v6 ACE is null4-警告FMANRP_ACL-4-NOV6ACE

show ip access-list
template summary

iosxe-acl個々のACLを保存
するためのリソー

スが不足していま

す

Not enough
resources to disable
template ACL

4-警告FMANRP_ACL-4-TMPLACLDISABLEERR

show memoryiosxe-aclテンプレートACL
の初期化で予期し

ない状態が発生し

ました

Template ACL
initialization error

4-警告FMANRP_ACL-4-TMPLACLINITERR

show memoryiosxe-aclテンプレートACL
処理で予期しない

状態が発生しまし

た

Template ACL no
memory error

4-警告FMANRP_ACL-4-TMPLACLNOMEMERR

show access-listiosxe-aclMAC ACL統計の
更新中に予期しな

い状態が発生しま

した

Update mac ACL
statistics error

4-警告FMANRP_ACL-4-UPDMACSTATSERR

show ip access-listiosxe-aclv4ACL統計の更新
中に予期しない状

態が発生しました

Update v4 ACL
statistics error

4-警告FMANRP_ACL-4-UPDV4STATSERR

show ipv6 access-listiosxe-aclv6ACL統計の更新
中に予期しない状

態が発生しました

Update v6 ACL
statistics error

4-警告FMANRP_ACL-4-UPDV6STATSERR
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LOG_STD_ACTIONiosxe-alg別のコンポーネン

トの APIへのコー
ルで、エラーが表

示されました。

NULL3-エラーFMANRP_ALG-3-API_FAILED

LOG_STD_ACTIONiosxe-alg関数への予期しな

い入力値が正しく

ありませんでした

NULL3-エラーFMANRP_ALG-3-EINVAL

LOG_STD_ACTIONasr1k-dpss送信のために IPC
メッセージをエン

キューする操作が

失敗しました。

Failed to enqueue
dpss feature object
0x[hec] config
message for
transmission

3-エラーFMANRP_DPSS-3-DPSSFOIOSDENQUEUE

LOG_STD_ACTIONasr1k-dpssDPSS機能オブ
ジェクトの設定用

に IPCバッファを
割り当てる操作が

失敗しました。

Failed to alloc IPC
buffer for dpss
feature object
0x[hec] config\n\
message

3-エラーFMANRP_DPSS-3-DPSSFOIPCALLOC

LOG_STD_ACTIONasr1k-dpssTDLメッセージの
作成操作が失敗し

ました。

Failed to create tdl
msg for dpss feature
object 0x[hec]
config message

3-エラーFMANRP_DPSS-3-DPSSFOTDLCREATE

LOG_STD_ACTIONasr1k-dpssDPSS機能オブ
ジェクト設定の

TDLメッセージの
作成操作が失敗し

ました。

Failed to copy dpss
feature object config
message to IPC
buffer for\n\ fo_hdl
0x[hec]

3-エラーFMANRP_DPSS-3-DPSSFOTDLMSGMARSHAL

LOG_STD_ACTIONasr1k-dpssTDLメッセージの
設定操作が失敗し

ました。

Failed to set tdl msg
detail for dpss
feature object
0x[hec] config
message

3-エラーFMANRP_DPSS-3-DPSSFOTDLSET

LOG_STD_ACTIONasr1k-dpss送信のために IPC
メッセージをエン

キューする操作が

失敗しました。

Failed to enqueue
dpss global config
message for
transmission

3-エラーFMANRP_DPSS-3-DPSSGLOBALIOSDENQUEUE
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LOG_STD_ACTIONasr1k-dpssDPSSグローバル
設定に IPCバッ
ファを割り当てる

操作が失敗しまし

た。

Failed to alloc IPC
buffer for dpss
global config\n\
message

3-エラーFMANRP_DPSS-3-DPSSGLOBALIPCALLOC

LOG_STD_ACTIONasr1k-dpssTDLメッセージの
作成操作が失敗し

ました。

Failed to create tdl
msg for dpss global
config message

3-エラーFMANRP_DPSS-3-DPSSGLOBALTDLCREATE

LOG_STD_ACTIONasr1k-dpssDPSSグローバル
設定の TDLメッ
セージの作成操作

が失敗しました。

Failed to copy dpss
global config
message to IPC
buffer

3-エラーFMANRP_DPSS-3-DPSSGLOBALTDLMSGMARSHAL

LOG_STD_ACTIONasr1k-dpssTDLメッセージの
設定操作が失敗し

ました。

Failed to set tdl msg
detail for dpss global
config message

3-エラーFMANRP_DPSS-3-DPSSGLOBALTDLSET

---[chars] [hex] [hex]3-エラーFMANRP_ESS-3-ENQUEFAIL

---[chars] [hex]3-エラーFMANRP_ESS-3-ERREVENT

---[chars] [hex] / [hex]3-エラーFMANRP_ESS-3-ERREVENT2

セッションの作成

が拒否されまし

た。システムが悪

影響を受けている

と判断した場合

は、
LOG_STD_ACTION
を実行します

iosxe-bbセッションイン

ターフェイスの作

成中に障害が発生

しました。

[chars]
sip_ess_segment=
[hex] segment_id=
%u
fsp_ess_segment=
[hex] segment_id=
%u evsi= %u

4-警告FMANRP_ESS-4-EVSICREAT
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セッションの作成

が拒否されまし

た。サポートされ

ていないセッショ

ン機能を分離する

手順：仮想テンプ

レート #サブイン
ターフェイスのテ

ストを実行しま

す。#はセッショ
ンの作成に使用さ

れている仮想テン

プレート番号で

す。識別された機

能のうち、サブイ

ンターフェイスに

準拠していない機

能を削除します。

\nRADIUS機能の
場合は、「aaa
policy
interface-config
allow-subinterface」
をルータに設定す

るか、「cisco
-avpair=lcp:allow-subinterface=yes」
を RADIUSサー
バーのサブスクラ

イバプロファイル

で指定する必要が

あります。

iosxe-bbフル仮想アクセス

インターフェイス

が作成されている

ため、セッション

インターフェイス

の作成中に障害が

発生しました。仮

想テンプレートま

たは RADIUS機能
が仮想アクセスサ

ブインターフェイ

スをサポートして

いない場合は、フ

ル仮想アクセスイ

ンターフェイスが

作成されます。こ

のプラットフォー

ムは、仮想アクセ

スサブインター

フェイスのみをサ

ポートしていま

す。問題のある機

能を特定するに

は、「アクショ

ン」を参照してく

ださい。

Session creation
failed due to Full
Virtual-Access
Interfaces not being
supported. Check
that all applied
Virtual-Template
and RADIUS
features support
Virtual-Access
sub-interfaces.
swidb= [hex] ifnum=
[dec]

4-警告FMANRP_ESS-4-FULLVAI

---[chars] [dec]4-警告FMANRP_ESS-4-MAXSESS

セッションの作成

が拒否されまし

た。システムが悪

影響を受けている

と判断した場合

は、
LOG_STD_ACTION
を実行します

iosxe-bbセグメント操作で

障害が発生しまし

た。

[chars] Seghandle
0x[hec] of Type %u

4-警告FMANRP_ESS-4-SEGFAIL
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セッションの作成

が拒否されまし

た。システムが悪

影響を受けている

と判断した場合

は、
LOG_STD_ACTION
を実行します

iosxe-bbセグメント操作で

障害が発生しまし

た。

[chars] Seghandle
0x[hec] of Type %u
ess_segment= [hex]

4-警告FMANRP_ESS-4-SEGFAIL2

---[chars] [hex]4-警告FMANRP_ESS-4-SESSCNT

---[chars] [hex]4-警告FMANRP_ESS-4-WRNEVENT

---[chars] [hex] / [hex]4-警告FMANRP_ESS-4-WRNEVENT2

セッションの作成

が拒否されまし

た。システムが悪

影響を受けている

と判断した場合

は、
LOG_STD_ACTION
を実行します

iosxe-bb不正な機能パラ

メータに関連する

障害が発生しまし

た。

[chars]4-警告FMANRP_ESS-4-WRNPARAM

---[chars] %u / %u4-警告FMANRP_ESS-4-WRNPARAM_2U

---[chars] [hex] / [hex]4-警告FMANRP_ESS-4-WRNPARAM_2X

---[chars] [hex] / [hex]
/ [chars] / [chars]

4-警告FMANRP_ESS-4-WRNPARAM_2X2S

---[chars] [hex] / [hex]
/ [dec]

4-警告FMANRP_ESS-4-WRNPARAM_2XD

---[chars] [hex] / [hex]
/ [hex]

4-警告FMANRP_ESS-4-WRNPARAM_3X

---[chars] [dec]4-警告FMANRP_ESS-4-WRNPARAM_D

---[chars] [dec] / %u4-警告FMANRP_ESS-4-WRNPARAM_DU

---[chars]: [chars]
[chars] / [chars]

4-警告FMANRP_ESS-4-WRNPARAM_F2S

---[chars]: [chars] [hex]
/ [hex]

4-警告FMANRP_ESS-4-WRNPARAM_F2X

---[chars]: [chars] %u4-警告FMANRP_ESS-4-WRNPARAM_FU
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ニック

セッションの作成

が拒否されまし

た。システムが悪

影響を受けている

と判断した場合

は、
LOG_STD_ACTION
を実行します

iosxe-bb不正な機能パラ

メータに関連する

障害が発生しまし

た。

[chars]: [chars]4-警告FMANRP_ESS-4-WRNPARAM_S

---[chars] %u4-警告FMANRP_ESS-4-WRNPARAM_U

---[chars] %u / [hex] /
[hex]

4-警告FMANRP_ESS-4-WRNPARAM_U2X

---[chars] %u / [hex] /
[dec]

4-警告FMANRP_ESS-4-WRNPARAM_UXD

---[chars] [hex] / %u4-警告FMANRP_ESS-4-WRNPARAM_XU

LOG_STD_ACTIONiosxe-evpnEVPN設定中に予
期しない操作が発

生しています

Unsupport operation3-エラーFMANRP_EVPN-3-UNSPOP

LOG_STD_DDTS_TAC_DETAILSiosxe-ipsec予期しない内部ソ

フトウェアエラー

です。エンジニア

リング部門に報告

し、この問題を調

査する必要があり

ます。

[chars]: PCP trans
0x[hec] opcode
0x[hec]: unexpected
reply from crypto

3-エラーFMANRP_IPSEC-3-HAPI_PCP_UNEXP_REPLY
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設定は、暗号ハー

ドウェアで自動的

に無視されるか、

回復される可能性

があります。セッ

ションは引き続き

機能しますが、最

適なパフォーマン

スではない場合が

あります。システ

ムが悪影響を受け

ていると判断した

場合は、Embedded
Services Processor
（ESP）トレース
ログを収集する必

要があります。"

iosxe-ipsec暗号ハードウェア

でセキュリティポ

リシーをダウン

ロード中に障害が

発生しました。こ

のコマンドは拒否

されます。

[chars]: PCP NACK
trans 0x[hec] opcode
0x[hec] errcode
0x[hec]: crypto

6-情報FMANRP_IPSEC-6-HAPI_PCP_NACK

LOG_STD_ACTIONiosxe-mlfrバンドルリンク設

定 [chars]で予期し
ない状態が発生し

ました

Unable to [chars]
link [chars] [chars]

3-エラーFMANRP_MFR-3-BLCFGFAIL

LOG_STD_ACTIONiosxe-mlfrバンドルリンク設

定 [chars]で予期し
ない状態が発生し

ました

Unable to [chars]
link [chars] [chars]

3-エラーFMANRP_MFR-3-BLFAIL

LOG_STD_ACTIONiosxe-mlfrバンドル設定で予

期しない状態が発

生しました

Unable to [chars]
bundle [chars]

3-エラーFMANRP_MFR-3-BNDLFAIL

LOG_STD_ACTIONiosxe-mlfr予期しない状態が

発生したため、設

定が転送マネー

ジャプロセスに送

信されませんでし

た。

Unable to send
[chars] [chars]
message to
ForwardingManager
Process [chars]

3-エラーFMANRP_MFR-3-TDLFAIL
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LOG_STD_ACTIONasr1k-fwdmgr予期しない状態が

発生したため、設

定が転送マネー

ジャプロセスに送

信されませんでし

た。

Unable to send
[chars] [chars]
message to
ForwardingManager
Process

3-エラーFMANRP_MPLS-3-ENQUEFAIL

show mplsasr1k-fwdmgrオブジェクトエン

トリ構造がないた

めに、予期しない

状態が発生しまし

た。

Object entry is null3-エラーFMANRP_MPLS-3-NOOBJ

LOG_STD_ACTIONasr1k-fwdmgrサポートされてい

ないバンドルOCE
タイプへの操作要

求が原因で、予期

しない状態が発生

しました。

Not supported
bundle type [dec]

3-エラーFMANRP_MPLS-3-UNSPTYPE

LOG_STD_ACTIONiosxe-nat削除処理を実行す

る操作が失敗しま

した。

Failed to delete node
from NAT [chars]
database for %i

3-エラーFMANRP_NAT-3-AVLDELETE

LOG_STD_ACTIONiosxe-nat古い処理を実行す

る操作が失敗しま

した。

Failed to walk NAT
[chars] database for
[chars]

3-エラーFMANRP_NAT-3-AVLTREEWALK

LOG_STD_ACTIONiosxe-natデバッグ NATコ
マンドのTDLメッ
セージの作成操作

が失敗しました。

Failed to copy debug
NAT request
message to IPC
buffer

3-エラーFMANRP_NAT-3-DEBUGTDLMSGMARSHAL

LOG_STD_ACTIONiosxe-natNATインターフェ
イスアドレス設定

のTDLメッセージ
の作成操作が失敗

しました。

Failed to copy
interface address
change message to
IPC buffer for\n\
interface [chars] new
address %i

3-エラーFMANRP_NAT-3-IFADDRTDLMSGMARSHAL
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LOG_STD_ACTIONiosxe-natインターフェイス

設定の TDLメッ
セージの作成操作

が失敗しました。

Failed to copy
interface config
essage to IPC buffer
for \n\ Interface
[chars] 0x[hec]
domain [chars]
operation [chars]

3-エラーFMANRP_NAT-3-IFTDLMSGMARSHAL

LOG_STD_ACTIONiosxe-nat指定された設定で

サポートされてい

ないアドレスを受

信しました。

Received an invalid
address %i

3-エラーFMANRP_NAT-3-INVALID_ADDRESS

LOG_STD_ACTIONiosxe-nat送信のために IPC
メッセージをエン

キューする操作が

失敗しました。

Failed to enqueue
NAT [chars]
message for
transmission

3-エラーFMANRP_NAT-3-IOSDENQUEUE

LOG_STD_ACTIONiosxe-natデータパスから受

信した ipaliasメッ
セージで予期しな

い状態が発生しま

した

Error with ipalias
message received
from data path

3-エラーFMANRP_NAT-3-IPALIASTDL

LOG_STD_ACTIONiosxe-natサポートされてい

ないアドレスタイ

プのデータパスか

ら受信した ipalias
メッセージで予期

しない状態が発生

しました

Received ipalias
message from data
path with
unsupported \n\
address type [dec]

3-エラーFMANRP_NAT-3-IPALIASTYPE

LOG_STD_ACTIONiosxe-natデータパスから受

信したスタティッ

ク IPルートメッ
セージで予期しな

い状態が発生しま

した

Error with static ip
route message
received from data
path

3-エラーFMANRP_NAT-3-IPSTATICROUTETDL
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LOG_STD_ACTIONiosxe-natサポートされてい

ないアドレスタイ

プのデータパスか

ら受信したスタ

ティック IPルート
メッセージで予期

しない状態が発生

しました

Received ip static
route message from
data path with\n\
unsupported address
type

3-エラーFMANRP_NAT-3-IPSTATICROUTETYPE

LOG_STD_ACTIONiosxe-natマッピング構成の

TDLメッセージの
作成操作が失敗し

ました。

Failed to copy
mapping config
message to IPC
buffer for\n\
mapping id [dec] vrf
table id [dec]

3-エラーFMANRP_NAT-3-MAPPINGTDLMSGMARSHAL

LOG_STD_ACTIONiosxe-nat最大エントリの追

加または削除に関

するTDLメッセー
ジの作成操作が失

敗しました。

Failed to copy max
entry configmessage
to IPC buffer for\n\
type [chars] entry
data 0x[hec]
max_limit [dec]

3-エラーFMANRP_NAT-3-MAXENTRYTDLMSGMARSHAL

LOG_STD_ACTIONiosxe-natNATMIB応答メッ
セージを待機して

いる間に、サポー

トされていないエ

ラーが発生しまし

た。

Failed to get NAT
MIB response
message: [chars]

3-エラーFMANRP_NAT-3-MIBEVENT

LOG_STD_ACTIONiosxe-natデータプレーンに

メッセージを送信

しようとしたとき

に、メッセージを

割り当てるメモリ

が不足していまし

た。

Failed to allocate
message

3-エラーFMANRP_NAT-3-MSGALLOCERR

LOG_STD_ACTIONiosxe-natソフトウェアエ

ラー。

When download
[chars] failed to set
a field in message

3-エラーFMANRP_NAT-3-NATSETTDLMSGFAIL

LOG_STD_ACTIONiosxe-natプール構成の TDL
メッセージの作成

操作が失敗しまし

た。

Failed to copy pool
config message to
IPC buffer for\n\
pool [chars] id [dec]

3-エラーFMANRP_NAT-3-POOLTDLMSGMARSHAL
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LOG_STD_ACTIONiosxe-natデータパスから受

信したポートリス

ト割り当て要求

メッセージで予期

しないプロトコル

タイプが発生しま

した

Protocol type [dec]
for global addr %i in
the portlist allocation
request is not
supported

3-エラーFMANRP_NAT-3-PORTLISTPROTO

LOG_STD_ACTIONiosxe-natデータパスから受

信したポートリス

ト割り当て要求

メッセージで予期

しない状態が発生

しました

Error with portlist
allocation request
message received
from data path

3-エラーFMANRP_NAT-3-PORTLISTTDL

LOG_STD_ACTIONiosxe-natポートリストの追

加または削除に関

するTDLメッセー
ジの作成操作が失

敗しました。

Failed to copy
portlist config
message to IPC
buffer for\n\ addr %i
proto [dec] start_port
[dec] end_port [dec]

3-エラーFMANRP_NAT-3-PORTLISTTDLMSGMARSHAL

LOG_STD_ACTIONiosxe-natデータパスから受

信したポートリス

ト割り当て要求

メッセージで予期

しないアドレスタ

イプが発生しまし

た

Address type [dec]
for global address in
the portlist allocation
request is not
supported

3-エラーFMANRP_NAT-3-PORTLISTTYPE

LOG_STD_ACTIONiosxe-natアドレス範囲設定

のTDLメッセージ
の作成操作が失敗

しました。

Failed to copy pool
address range config
message to IPC
buffer for\n\ pool
[chars] range start
%i range end %i

3-エラーFMANRP_NAT-3-RANGETDLMSGMARSHAL

LOG_STD_ACTIONiosxe-natサービス構成の

TDLメッセージの
作成操作が失敗し

ました。

Failed to copy
service config
message to IPC
buffer for\n\
application type
[dec] protocol type
[dec] port [dec]

3-エラーFMANRP_NAT-3-SERTDLMSGMARSHAL
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LOG_STD_ACTIONiosxe-natNAT特殊サービス
のデータ構造の削

除に失敗したた

め、予期しない状

態が発生しまし

た。

Failed to delete NAT
services for appl
type [chars] protocol
[chars]\n\ port [dec]

3-エラーFMANRP_NAT-3-SERVICERM

LOG_STD_ACTIONiosxe-nat統計の更新中に予

期しない状態が発

生しました

Failed to update
NAT [chars]
statistics

3-エラーFMANRP_NAT-3-STATSUPDTDL

LOG_STD_ACTIONiosxe-natタイムアウト構成

のTDLメッセージ
の作成操作が失敗

しました。

Failed to copy
timeout config
message to IPC
buffer for\n\ timeout
type [dec]

3-エラーFMANRP_NAT-3-TIMEOUTTDLMSGMARSHAL

LOG_STD_ACTIONiosxe-natVRF削除構成の
TDLメッセージの
作成操作が失敗し

ました。

Failed to copy VRF
delete message to
IPC buffer for vrf
table id [dec]

3-エラーFMANRP_NAT-3-VRFDELTDLMSGMARSHAL

LOG_STD_ACTIONiosxe-nat入力インターフェ

イスが空のデータ

パスからWLAN
セッションメッ

セージを受信した

ときに予期しない

状態が発生しまし

た

Received WLAN
session message
from data path with
nil \n\ input interface
for inside local host
%i

3-エラーFMANRP_NAT-3-WLANSESSIDB

LOG_STD_ACTIONiosxe-natデータパスから受

信したWLANセッ
ションメッセージ

で予期しない状態

が発生しました

Error with WLAN
session message
received from data
path

3-エラーFMANRP_NAT-3-WLANSESSTDL
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LOG_STD_ACTIONiosxe-natサポートされてい

ないアドレスタイ

プのデータパスか

ら受信したWLAN
セッションメッ

セージで予期しな

い状態が発生しま

した

Received WLAN
session message
from data path with
unsupported \n\
address type [dec]

3-エラーFMANRP_NAT-3-WLANSESSTYPE

LOG_STD_SH_CMD_ACTIONiosxe-natNAT設定に対して
無効なアクション

である予期しない

状態が発生しまし

た。

Invalid action [dec]
for NAT
configuration

4-警告FMANRP_NAT-4-BADACTION

show runningiosxe-natデータパスで高速

ロギング用のサ

ポートされていな

いエクスポートパ

ラメータが受信さ

れました。

Highspeed logging
export [chars] %u
unsupported

4-警告FMANRP_NAT-4-LOGGING_PARAM

show ip access-listsiosxe-natアクセスリスト構

造がないために、

予期しない状態が

発生しました。

Access list is null4-警告FMANRP_NAT-4-NOACL

show runningiosxe-natロギングパラメー

タ構造がないため

に、予期しない状

態が発生しまし

た。

Highspeed logging
structure is nil

4-警告FMANRP_NAT-4-NOLOGGINGPARAM

LOG_STD_SH_CMD_ACTIONiosxe-natNATマッピング構
造がないために、

予期しない状態が

発生しました。

Amapping structure
is null

4-警告FMANRP_NAT-4-NOMAPPING

LOG_STD_SH_CMD_ACTIONiosxe-natNATサービス構造
がないために、予

期しない状態が発

生しました。

Service structure is
null

4-警告FMANRP_NAT-4-NONATSERVICE

1204



推奨処置コンポーネントメッセージ：説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

LOG_STD_SH_CMD_ACTIONiosxe-natNATプール構造が
ないために、予期

しない状態が発生

しました。

Pool structure is null4-警告FMANRP_NAT-4-NOPOOL

LOG_STD_SH_CMD_ACTIONiosxe-natNATプールのアド
レス範囲構造がな

いために、予期し

ない状態が発生し

ました。

Pool address range
structure is null

4-警告FMANRP_NAT-4-NORANGE

show runningiosxe-natセッションレプリ

ケーションパラ

メータ構造がない

ために、予期しな

い状態が発生しま

した。

Session replication
structure is nil

4-警告FMANRP_NAT-4-NOREPLICATEPARAM

show ip interfaceiosxe-natSWIDB構造がない
ために、予期しな

い状態が発生しま

した。

Sub-interface is null4-警告FMANRP_NAT-4-NOSWIDB

LOG_STD_ACTIONiosxe-nat別のコンポーネン

トの APIへのコー
ルで、エラーが表

示されました。

NULL3-エラーFMANRP_NAT64-3-API_FAILED

LOG_STD_ACTIONiosxe-nat関数への予期しな

い入力値が正しく

ありませんでした

NULL3-エラーFMANRP_NAT64-3-EINVAL

LOG_STD_ACTIONiosxe-nat別のコンポーネン

トの APIへのコー
ルで、エラーが表

示されました。

NULL3-エラーFMANRP_NAT66-3-API_FAILED

LOG_STD_ACTIONiosxe-nat関数への予期しな

い入力値が正しく

ありませんでした

NULL3-エラーFMANRP_NAT66-3-EINVAL
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show ip cache flowiosxe-netflow集約キャッシュの

データ構造がない

ために、予期しな

い状態が発生しま

した。

The pointer for
aggregation cache
type [dec] is NULL

3-エラーFMANRP_NETFLOW-3-AGGRCACHENULL

LOG_STD_ACTIONiosxe-netflowキャッシュ構成の

TDLメッセージの
作成操作が失敗し

ました。

Failed to copy cache
config message to
IPC buffer for cache
type [dec]

3-エラーFMANRP_NETFLOW-3-CACHETDLMSGMARSHAL

LOG_STD_ACTIONiosxe-netflowデータパスの統計

をクリアするため

のTDLメッセージ
の作成操作が失敗

しました。

Failed to copy clear
statistics message to
IPC buffer

3-エラーFMANRP_NETFLOW-3-CLRSTATSTDLMSGMARSHAL

LOG_STD_ACTIONiosxe-netflow管理インターフェ

イスを送信元イン

ターフェイスとし

て設定できないた

め、エクスポータ

の設定に失敗しま

した

Management
interface [chars]
cannot be used as
source for an
exporter

3-エラーFMANRP_NETFLOW-3-EXPORTERSRCIFINVALID

LOG_STD_ACTIONiosxe-netflowエクスポータ構成

のTDLメッセージ
の作成操作が失敗

しました。

Failed to copy
exporter config
message to IPC
buffer for cache \n\
type [dec]

3-エラーFMANRP_NETFLOW-3-EXPORTERTDLMSGMARSHAL

LOG_STD_ACTIONiosxe-netflow管理VRFをエクス
ポータの宛先とし

て使用できないた

め、エクスポータ

の設定に失敗しま

した

Management vrf
[chars] cannot be
used as exporter
destination

3-エラーFMANRP_NETFLOW-3-EXPORTERVRFINVALID

LOG_STD_ACTIONiosxe-netflowインターフェイス

フロー設定の TDL
メッセージの作成

操作が失敗しまし

た。

Failed to copy
interface flow config
message to IPC
buffer for [chars]

3-エラーFMANRP_NETFLOW-3-IFFLOWTDLMSGMARSHAL
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LOG_STD_ACTIONiosxe-netflowCPPから受信した
フローフィールド

を使用してフロー

定義を作成する操

作が失敗しまし

た。

CPP Flow definition
can not be created
%u

3-エラーFMANRP_NETFLOW-3-INVALIDFLOWDEFCPP

show sampleriosxe-netflowサンプラーマップ

構造がないため

に、予期しない状

態が発生しました

Sampler for
sampler-map name
[chars] is null

3-エラーFMANRP_NETFLOW-3-NOSAMPLER

show sampleriosxe-netflowサンプラーマップ

名がないために、

予期しない状態が

発生しました。

Sampler-map name
is null

3-エラーFMANRP_NETFLOW-3-NOSAMPLERNAME

LOG_STD_ACTIONiosxe-netflowサンプラーマップ

構成の TDLメッ
セージの作成操作

が失敗しました。

Failed to copy
sampler-map config
message to IPC
buffer for [chars]

3-エラーFMANRP_NETFLOW-3-SAMPLERTDLMSGMARSHAL

LOG_STD_ACTIONiosxe-netflow統計の更新中に予

期しない状態が発

生しました

Failed to update
netflow [chars]
statistics

3-エラーFMANRP_NETFLOW-3-STATSUPDTDL

LOG_STD_ACTION-aggregation cache
configurationコマ
ンドが、不明なコ

マンドが原因で失

敗しました。

Unknown
aggregation cache
command [dec]
received

3-エラーFMANRP_NETFLOW-3-UNKNOWNCACHECMD

LOG_STD_ACTION-不明なキャッシュ

スキームタイプに

より、cache
configurationコマ
ンドが失敗しまし

た。

Unknown cache type
[dec] received

3-エラーFMANRP_NETFLOW-3-UNKNOWNCACHETYPE

show ip flow exportiosxe-netflowデフォルトのエク

スポータバージョ

ンの変更操作に失

敗しました。

Failed to change
default exporter
version to [dec]

4-警告FMANRP_NETFLOW-4-EXPORTERVERSION
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show ip interfaceiosxe-netflowfibidb構造がない
ために、予期しな

い状態が発生しま

した。

fibdb for interface
[chars] is null

4-警告FMANRP_NETFLOW-4-NOFIBIDB

show ip interfaceiosxe-netflowSWIDB構造がない
ために、予期しな

い状態が発生しま

した。

Sub-interface is null4-警告FMANRP_NETFLOW-4-NOSWIDB

show interfaceiosxe-pbrメッセージで指定

されたポリシー

ベースルーティン

グのルートマップ

動作に対して、存

在しないインター

フェイスが指定さ

れています。

The interface
specified for '[chars]'
is not valid

3-エラーFMANRP_PBR-3-INVALIDIF

show route-mapiosxe-pbr内部ルートマップ

データ構造がない

ために、予期しな

い状態が発生しま

した。

The route-map name
for [chars] is NULL

3-エラーFMANRP_PBR-3-RTMAP_NAME_NULL

show route-mapiosxe-pbr内部ルートマップ

データ構造がない

ために、予期しな

い状態が発生しま

した。

The route-map
structure for [chars]
is NULL

3-エラーFMANRP_PBR-3-RTMAPNULL

---Route-map [chars]
has unsupported
options for
Policy-Based
Routing. It has been
removed from the
interface if applied.

3-エラーFMANRP_PBR-3-UNSUPPORTED_RMAP
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このコマンドを削

除します

ハードウェアポリシーベース

ルーティングは、

このプラット

フォームではサ

ポートされていま

せん

This Policy-Based
Routing command is
not supported on this
platform. Use the no
form of this
command to remove
it from
configurations

3-エラーFMANRP_PBR-3-UNSUPPORTED_RMAP_COMMAND

---Route-map [chars]
has unsupported
options for
Policy-Based
Routing and has
been removed from
the interface if
applied. \set
interface [chars]\ is
not a supported
interface type for
route-map.

3-エラーFMANRP_PBR-3-UNSUPPORTED_RMAP_SET_INTF

ルートマップを再

設定します。ルー

トマップには、

permitエントリお
よび set ip next-hop
アクションだけを

使用します。

ハードウェアポリシールーティ

ング用としてイン

ターフェイスに適

用されたルート

マップの中に、こ

のプラットフォー

ムでサポートされ

ていないアクショ

ンが含まれていま

す。これはハード

ウェアの制限で

す。

Route-map [chars]
has unsupported
options for
Policy-Based
Routing and has
been removed from
the interface if
applied. \set
interface [chars]\
cannot be the same
interface where
route-map is being
applied [chars].

3-エラーFMANRP_PBR-3-UNSUPPORTED_RMAP_SET_SAME_INTF

show oer borderiosxe-pfrMCP PfRインター
フェイス情報がな

いために、予期し

ない状態が発生し

ました。

PfR Interface [chars]
not exist can't be
[chars]

4-警告FMANRP_PFR-4-NOINTF

show oer borderiosxe-pfr入力パラメータの

null値が原因で予
期しない状態が発

生しました。

NULL input [chars]4-警告FMANRP_PFR-4-NULLINPUT
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show oer borderiosxe-pfrサポートされてい

ないアクションが

実行されているた

め、予期しない状

態が発生しまし

た。

Unsupported action
[chars]

4-警告FMANRP_PFR-4-UNSUPPORTED

show policy-mapasr1k-qosポリシーマップ内

のいずれかのクラ

スのクラスマップ

情報を判別しよう

としたときに、予

期しない状態が発

生しました。

Class-map
information not
found

3-エラーFMANRP_QOS-3-ACTNOCLASSMAP

show policy-mapasr1k-qosインターフェイス

にアタッチされた

いずれかのサービ

スポリシーのポリ

シーマップ情報を

判別しようとした

ときに、予期しな

い状態が発生しま

した。

Policy-map
information not
found

3-エラーFMANRP_QOS-3-ACTNOPOLICYMAP

LOG_STD_ACTIONpolaris-qos階層型ポリシーの

アタッチ中にエ

ラーが発生しまし

た

Only 2 level policy
is supported.\n\
Service-policy :
[chars]

3-エラーFMANRP_QOS-3-CHILDPOLICYCHECK

LOG_STD_ACTIONpolaris-qosQoSポリシーのイ
ンストール中に内

部エラーが発生し

ました。

No support for client
policy with policing
in class-default and
marking in custom
class

3-エラーFMANRP_QOS-3-CLPOLFAIL

LOG_STD_ACTIONpolaris-qosポリサーの適合ア

クションチェック

を実行中にエラー

が発生しました。

Conform-action in a
policer can only be
transmit.\n\ Policy
Rejected.

3-エラーFMANRP_QOS-3-CONFACTCHECK
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LOG_STD_ACTIONpolaris-qos階層型ポリシーの

アタッチ中にエ

ラーが発生しまし

た

Hierarchical Policy
must have child
under all user
defined\n\ classes for
wired ports.
Service-policy :
[chars]

3-エラーFMANRP_QOS-3-HIERPOLICYCHECK

LOG_STD_ACTIONpolaris-qosgigethernet0/0でポ
リシーをアタッチ

中にエラーが発生

しました。

Configuring
service-policy on
interface [chars] is
not allowed

3-エラーFMANRP_QOS-3-HWIDBCHECK

LOG_STD_ACTIONpolaris-qosアタッチされたポ

リシーの超過アク

ションチェックの

実行中にエラーが

発生しました

Only markdown
with a table-map is
supported.

3-エラーFMANRP_QOS-3-MARKDOWNCHECK

show policy-map
interface

asr1k-qosアカウント統計の

検索中に内部エ

ラーが発生しまし

た。

account stats entry
not found for class
%u.%u target %u

3-エラーFMANRP_QOS-3-NOACCOUNTSTATS

show policy-map
interface

asr1k-qosポリサー統計の検

索中に内部エラー

が発生しました。

policer stats entry
not found for class
%u.%u target %u

3-エラーFMANRP_QOS-3-NOPOLICERSTATS

show policy-map
interface

asr1k-qos設定統計の検索中

に内部エラーが発

生しました。

set stats entry not
found for class
%u.%u target %u

3-エラーFMANRP_QOS-3-NOSETSTATS

LOG_STD_ACTIONpolaris-qos優先順位レベル 3
のサポートはAVB
ポリシーだけなの

で、設定は拒否さ

れます。

Priority with level 3
is not supported.\n\
Service-policy :
[chars]

3-エラーFMANRP_QOS-3-PRILEVELSUPPORT
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LOG_STD_ACTIONpolaris-qosキューバッファの

ポリシーインス

トールチェックの

実行中にエラーが

発生しました。設

定が正しくありま

せん

Sum of configured
qbuffer ratios should
be less than 100.\n\
Configuration not
accepted.
Service-policy :
[chars]\n\ Info :
classes for which
qbuffer ratio is not
configured\n\ is
given a buffer ratio
1

3-エラーFMANRP_QOS-3-QBUFFERSCHECK

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONasr1k-qos内部 APIエラーが
発生しました。

QoS設定の制限に
よる可能性があり

ます。

Internal QOS API
error.

3-エラーFMANRP_QOS-3-QOSAPIPARAM

show policy-mapasr1k-qosポリシーからクラ

スを削除する操作

が内部エラーによ

り失敗しました。

Error trying to
remove class [chars]
from policymap
[chars]

3-エラーFMANRP_QOS-3-QOSCLASSDEL

show policy-mapasr1k-qosサービスポリシー

を設定しようとし

たときに、無効な

インターフェイス

タイプが検出され

ました。このサー

ビスポリシーをイ

ンストールできま

せんでした。

Service policy
[[chars]] installation
error: invalid
interface type [dec]

3-エラーFMANRP_QOS-3-QOSGIDBSP

show policy-mapasr1k-qosサービスポリシー

を設定しようとし

たときに、無効な

インターフェイス

タイプが検出され

ました。このサー

ビスポリシーをイ

ンストールできま

せんでした。

Service policy
[[chars]] installation
error: invalid
interface type [dec]

3-エラーFMANRP_QOS-3-QOSIDBSP
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LOG_STD_ACTIONasr1k-qosIPCメッセージの
作成中に、内部エ

ラーが発生しまし

た。

Failed to copy more
than [dec] bytes of
message [chars]
length [dec] into IPC
buffer

3-エラーFMANRP_QOS-3-QOSTDLMARSHAL

LOG_STD_ACTIONewlc-qosテンプレートイン

ターフェイスの作

成中にエラーが発

生しました

QoS template
interface creation
failed for policy
[chars]: [chars]

3-エラーFMANRP_QOS-3-QOSTMPLCREATEFAIL

LOG_STD_ACTIONewlc-qosポリシーマップの

レコードのデータ

ベース操作に失敗

しました

Failed to [chars]
record for policymap
[chars] err [chars]

3-エラーFMANRP_QOS-3-QOSTMPLDBERROR

LOG_STD_ACTIONewlc-qos最大レコードサイ

ズが原因でポリ

シーマップのレ

コードのデータ

ベース操作が失敗

しました

Failed to [chars]
record for flex mode
policymap [chars]
record size [dec]
max record size
[dec]

3-エラーFMANRP_QOS-3-QOSTMPLDBMAXSIZEERROR

LOG_STD_ACTIONewlc-qosテンプレートイン

ターフェイスの削

除中にエラーが発

生しました

QoS template
interface deletion
failed for policy
[chars]: [chars]

3-エラーFMANRP_QOS-3-QOSTMPLDELETEFAIL

LOG_STD_ACTIONewlc-qosポリシーマップの

レコードはすでに

使用されています

[chars]: [chars]3-エラーFMANRP_QOS-3-QOSTMPLINUSE

LOG_STD_ACTIONewlc-qosQoSテンプレート
情報が存在しませ

ん

QoS template does
not exist in [chars]
for policymap
[chars]

3-エラーFMANRP_QOS-3-QOSTMPLNONEXIST

LOG_STD_ACTIONpolaris-qosQoSポリシー
チェックの実行中

にエラーが発生し

ました。

Shape and
bandwidth in the
same class is
unsupported.\n\
Policy Rejected.
Service-policy :
[chars]

3-エラーFMANRP_QOS-3-SHAPEBWSUPPORT
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LOG_STD_ACTIONasr1k-qosクラスマップの変

更中に内部エラー

が発生しました

classmap [chars] is
currently used by
policymap please
remove policymap
from all targets
before the
modification

4-警告FMANRP_QOS-4-CLMODIFYFAIL

LOG_STD_ACTIONaccsw-p-qosCOPPシステムク
ラスのポリシング

レートをユーザー

が変更しました。

Police rate
modification for
COPP system class
[chars] is
discouraged.

4-警告FMANRP_QOS-4-COPPMODIFY

LOG_STD_ACTIONaccsw-p-qosCOPPシステムク
ラスのポリシング

レートをユーザー

が変更しました。

Police rate
modification for
COPP system class
[chars] is
out-of-range.

4-警告FMANRP_QOS-4-COPPMODRANGE

LOG_STD_ACTIONaccsw-p-qosCOPPシステムク
ラスのポリシング

レートをユーザー

が削除しました。

Police rate removal
for COPP system
class [chars] is
discouraged.

4-警告FMANRP_QOS-4-COPPREMOVE

LOG_STD_ACTIONqfp-qosMPOLのQoS接続
検証チェック

\nOnly class-default
shaper in flat
policy-map on
parent interface
[chars] can co-exist
with Qos on sub
targets

4-警告FMANRP_QOS-4-MPOLCHECK

LOG_STD_ACTIONqfp-qosMPOLのQoS接続
検証チェック

\nOnly class-default
shaper in flat
policy-map on
parent interface
[chars] can co-exist
with QoS on sub
targets\n so
policy-map [chars]
on parent interface
and its sub
policy-maps all
failed to attach
please check it.

4-警告FMANRP_QOS-4-MPOLCHECKDETAIL
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LOG_STD_ACTIONasr1k-qosDMVPNとGREト
ンネル QoSポリ
シー間のMPOL
チェック中にエ

ラーが発生しまし

た

Only Shape and/or
BRR is allowed on
the QoS policy on
GRE tunnel on
MPoL hierarchy

4-警告FMANRP_QOS-4-MPOLDMVPNGRE

LOG_STD_ACTIONasr1k-qosATM VCの親
キューでの

fair-queueの設定は
サポートされてい

ません

fair-queue can not be
configured on the
parent queue of an
ATM VC use child
queue instead

4-警告FMANRP_QOS-4-NOFAIRQONVC

LOG_STD_ACTIONasr1k-qosプラットフォーム

QoSの初期化中に
内部エラーが発生

しました。

qid generation failed
reverting to default

4-警告FMANRP_QOS-4-QIDGENFAIL

show policy-mapasr1k-qosリソースの問題に

より、ポリシー

マップ内のクラス

の設定操作が失敗

しました。このポ

リシーマップの

QoS設定は機能し
ない可能性があり

ます。

Failed to install all
classes for
policymap [chars]
excessive stack
usage

4-警告FMANRP_QOS-4-QOSSTACK

LOG_STD_ACTIONasr1k-qosUBRが設定されて
いる ATM VC/VP
ターゲットに QoS
を接続する際にエ

ラーが発生しまし

た

qos can not be
attached to the target
with UBR
configured

4-警告FMANRP_QOS-4-QOSUBR
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LOG_STD_ACTIONaccsw-p-qosCatalyst 9300Dス
イッチのスタック

バッファ設定。

Stack-buffer
configuration has
been modified.
Current setting is
stack-buffer [chars].
This change will
take an effect once
the configuration is
written in flash write
memory and then
reload the switch.

4-警告FMANRP_QOS-4-STACKBUFFER

LOG_STD_ACTIONaccsw-p-qosCAT9Kスイッチの
QoS統合バッファ
設定。

The QoS
share-buffer is
[chars]. Traffic
might be impacted
momentarily due to
policy reattachment.

6-情報FMANRP_QOS-6-BUFFERSHARE

show policy-mapasr1k-qosこれは

Informational（情報
提供）メッセージ

であり、対処は不

要です。

class [chars] id %u
in policymap [chars]
id %u already exists

6-情報FMANRP_QOS-6-QOSCLASSEXIST

LOG_STD_ACTIONaccsw-p-qosEVPNポリシーの
QoSポリシー検証
チェック

Unsupported QoS
policy format in
policy: [chars]

7-デバッグFMANRP_QOS-7-QOSEVPNPOLICYCHECK

LOG_STD_ACTIONaccsw-p-qosCAT9Kスイッチの
QoSプロファイル
設定。

The QoS profile has
been modified to
[chars]. The QoS
policy-map's
counters may not be
updated accurately
during the
modification.

7-デバッグFMANRP_QOS-7-QOSPROFILE

LOG_STD_ACTIONiosxe-service_controller一括 SNエントリ
のTDLメッセージ
の作成操作が失敗

しました。

Failed to copy Bulk
SNEntrymessage to
IPC buffer

3-エラーFMANRP_SC-3-BULKSNTDLMSGMARSHAL

LOG_STD_ACTIONiosxe-service_controllerデバッグ SCコマ
ンドの TDLメッ
セージの作成操作

が失敗しました。

Failed to copy debug
SC request message
to IPC buffer

3-エラーFMANRP_SC-3-DBGTDLMSGMARSHAL
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LOG_STD_ACTIONiosxe-service_controllerインターフェイス

設定の TDLメッ
セージの作成操作

が失敗しました。

Failed to copy
interface config
message to IPC
buffer for \n\
Interface [chars]
0x[hec] operation
[chars]

3-エラーFMANRP_SC-3-INTFTDLMSGMARSHAL

LOG_STD_ACTIONiosxe-service_controller送信のために IPC
メッセージをエン

キューする操作が

失敗しました。

Failed to enqueue
SC [chars] message
for transmission

3-エラーFMANRP_SC-3-SCIOSDENQUEUE

LOG_STD_ACTIONiosxe-service_controllerサービスコンテキ

スト設定の TDL
メッセージの作成

操作が失敗しまし

た。

Failed to copy
service context
config message to
IPC buffer for\n\
sctx_name id [dec]

3-エラーFMANRP_SC-3-SCTXTDLMSGMARSHAL

LOG_STD_SH_CMD_ACTIONiosxe-service_controllerSCマッピング構造
がないために、予

期しない状態が発

生しました。

Amapping structure
is null

4-警告FMANRP_SC-4-NOSERVICECTX

LOG_STD_SH_CMD_ACTIONiosxe-service_controllerSC設定に対して無
効なアクションで

ある予期しない状

態が発生しまし

た。

Invalid action [dec]
for SC configuration

4-警告FMANRP_SC-4-SCBADACTION

show ip interfaceiosxe-service_controllerSWIDB構造がない
ために、予期しな

い状態が発生しま

した。

Sub-interface is null4-警告FMANRP_SC-4-SCNOSWIDB

LOG_STD_ACTIONiosxe-sslvpnAAA要求/応答
メッセージの処理

中に予期しない状

態が発生し、AAA
処理エラーが発生

しました。

[chars][chars].
[chars]

3-エラーFMANRP_SSLVPN-3-AAATDLERR
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LOG_STD_ACTIONiosxe-sslvpn設定のステータス

の取得時に予期し

ない状態が発生し

ました

[chars]: [chars]3-エラーFMANRP_SSLVPN-3-CFGSTATUSERR

LOG_STD_ACTIONiosxe-sslvpn条件付きデバッグ

メッセージの処理

中に予期しない状

態が発生しました

[chars]. [chars]3-エラーFMANRP_SSLVPN-3-CONDDEBERR

LOG_STD_ACTIONiosxe-sslvpn設定処理中に予期

しない状態が発生

し、設定に失敗し

ました。

Failed [chars]:
[chars]

3-エラーFMANRP_SSLVPN-3-GWERR

LOG_STD_ACTIONiosxe-sslvpn設定処理中に予期

しない状態が発生

し、設定に失敗し

ました。

Failed [chars]:
[chars]

3-エラーFMANRP_SSLVPN-3-PKIERR

LOG_STD_ACTIONiosxe-sslvpnSSLVPNルート処
理用のメモリ要求

時にエラーが発生

しました

[chars]3-エラーFMANRP_SSLVPN-3-RRICHUNKERR

LOG_STD_ACTIONiosxe-sslvpnSSLVPNルート挿
入/削除メッセージ
の処理中に予期し

ない状態が発生し

ました

[chars][chars].
[chars]

3-エラーFMANRP_SSLVPN-3-RRITDLERR

LOG_STD_ACTIONiosxe-sslvpnWEB VPNコンテ
キスト統計をクリ

アする TDLメッ
セージの作成操作

が失敗しました。

Unable to send clear
WEB VPN context
stats message.
[chars] [dec]

3-エラーFMANRP_SSLVPN-3-STATSCLEARERR

LOG_STD_ACTIONiosxe-sslvpnグローバル

SSLVPN統計の更
新中に予期しない

状態が発生しまし

た

Update WEB VPN
context stats error.
[chars] [dec]

3-エラーFMANRP_SSLVPN-3-STATSGUPDERR
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LOG_STD_ACTIONiosxe-sslvpnSSLWeb VPNコン
テキスト統計の更

新中に予期しない

状態が発生しまし

た

[chars]: [chars]3-エラーFMANRP_SSLVPN-3-STATSWVUPDERR

LOG_STD_ACTIONiosxe-sslvpnWebVPNコンテキ
ストの設定中に予

期しない状態が発

生し、障害が発生

しました。

Failed [chars]:
[chars]

3-エラーFMANRP_SSLVPN-3-VWCONFERR

LOG_STD_ACTIONiosxe-sslvpnAAAサーバーの設
定が正しくありま

せん。

[chars]Invalid
framed ip address%i
received fromAAA.
Not sending user
config

4-警告FMANRP_SSLVPN-4-AAAFRIPWARN

LOG_STD_ACTIONiosxe-nat別のコンポーネン

トの APIへのコー
ルで、エラーが表

示されました。

NULL3-エラーFMANRP_VRF-3-API_FAILED

LOG_STD_ACTIONiosxe-nat関数への予期しな

い入力値が正しく

ありませんでした

NULL3-エラーFMANRP_VRF-3-EINVAL

LOG_STD_ACTIONpicasso-infraメモリ不足です。

メモリの事前割り

当てに失敗しまし

た

NULL3-エラーFMANRP_VRF-3-ENOMEM

1219



推奨処置コンポーネントメッセージ：説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

設定されたACLが
大きすぎて、すべ

てがハードウェア

TCAMに収まりま
せん。\n\ハード
ウェアスイッチン

グのインターフェ

イスに優先順位を

付けるには、mls
tcam priorityコマン
ドを使用します。

TCAMリソースの
競合を軽減するた

めに、複数のイン

ターフェイスで同

じACLを共有する
ようにしてくださ

い。

fmTCAMリソースの
競合が原因で、こ

のインターフェイ

スのトラフィック

にACLは適用され
ません。

Interface [chars]
traffic will not
comply with ACLs
in [chars] directions

2-クリティカルFMCORE-2-ACL_FAILURE

設定されたACLが
大きすぎて、すべ

てがハードウェア

TCAMに収まりま
せん。\n\ハード
ウェアスイッチン

グのインターフェ

イスに優先順位を

付けるには、mls
tcam priorityコマン
ドを使用します。

TCAMリソースの
競合を軽減するた

めに、複数のイン

ターフェイスで同

じACLを共有する
ようにしてくださ

い。

fmTCAMリソースの
競合が原因で、こ

のインターフェイ

スのトラフィック

に VACLは適用さ
れません。

Interface [chars]
traffic will not
comply with VACLs
in [chars] directions

2-クリティカルFMCORE-2-VACL_FAILURE
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ニック

設定されたACLが
大きすぎて、すべ

てがハードウェア

TCAMに収まりま
せん。\n\ハード
ウェアスイッチン

グのインターフェ

イスに優先順位を

付けるには、mls
tcam priorityコマン
ドを使用します。

TCAMリソースの
競合を軽減するた

めに、複数のイン

ターフェイスで同

じACLを共有する
ようにしてくださ

い。

fmTCAMリソースの
競合が原因で、こ

のインターフェイ

スについては、

ACLを TCAMに
適用できません。

このインターフェ

イスのトラフィッ

クは、ACLを適用
できるようにソフ

トウェアに送信さ

れます。

Interface [chars]
routed traffic will be
software switched in
[chars] direction

4-警告FMCORE-4-RACL_REDUCED

これは

Informational（情報
提供）メッセージ

であり、エラー

メッセージではな

いため、対処は不

要です。

fm以前の TCAMリ
ソースの競合が原

因で、このイン

ターフェイスにつ

いては、ACLを
TCAMに適用でき
ない可能性があり

ます。このイン

ターフェイスは有

効になっており、

このインターフェ

イスのトラフィッ

クはハードウェア

スイッチングされ

ます。

Interface [chars]
routed traffic is
hardware switched
in [chars] direction

6-情報FMCORE-6-RACL_ENABLED
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ニック

show loggingおよ
び show checkpoint
client

medianet-metadataFMD ISSUクライ
アントが、ネゴシ

エーションメッ

セージを作成する

ためのバッファ領

域を取得できませ

んでした。ネゴシ

エーションメッ

セージをスタンバ

イデバイスに送信

できません。ISSU
セッションネゴシ

エーションに問題

が発生した場合、

スタンバイデバイ

スは正常に起動で

きません。

FMD ISSU client
failed to get buffer
for message. Error:
[dec] [chars]

2-クリティカルFMD_ISSU-2-GET_BUFFER

LOG_STD_ACTIONmedianet-metadataFMD ISSUクライ
アントを初期化で

きませんでした。

稼働中のソフト

ウェアのアップグ

レードまたはダウ

ングレードを正常

に実行するには、

まず、この初期化

の失敗について対

策を講じる必要が

あります。対策を

講じなかった場

合、ソフトウェア

のアップグレード

またはダウング

レード中にダウン

タイムが発生しま

す。

FMD ISSU client
initialization failed
to [chars]. Error:
[dec] [chars]

2-クリティカルFMD_ISSU-2-INIT

1222



推奨処置コンポーネントメッセージ：説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

show loggingおよ
び show checkpoint
client

medianet-metadataFMD ISSUクライ
アントが、セッ

ションネゴシエー

ションメッセージ

をピアデバイスに

送信できませんで

した。ISSUセッ
ションネゴシエー

ションに問題が発

生した場合、スタ

ンバイデバイスは

正常に起動できま

せん。

FMD ISSU client
failed to send
negotiationmessage.
Error: [dec] [chars]

2-クリティカルFMD_ISSU-2-SEND_NEGO_FAILED

show issu session
<client_id>および
show issu negotiated
capability
<session_id>

medianet-metadataISSU対応クライア
ントは一連の内部

ステータスを移行

します。FMD
ISSUクライアント
が想定外の「クラ

イアントネゴシ

エーション済み」

状態になりました

ISSUセッションネ
ゴシエーションに

問題が発生した場

合、スタンバイデ

バイスは正常に起

動できません。

FMD ISSU client
encountered
unexpected client
nego_done. Error:
[dec] [chars]

2-クリティカルFMD_ISSU-2-SESSION_NEGO

show issu capability
entries <client_id>
、show issu session
<client_id>、およ
び show issu
negotiated capability
<session_id>

medianet-metadataFMD ISSUクライ
アントがセッショ

ン情報の登録に失

敗しました。ISSU
セッション登録に

問題が発生した場

合、スタンバイデ

バイスは正常に起

動できません。

FMD ISSU client
failed to register
session information.
Error: [dec] [chars]

2-クリティカルFMD_ISSU-2-SESSION_REGISTRY
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ニック

show issu capability
entires <Client_ID>

medianet-metadataFMD ISSUクライ
アント機能交換リ

ストのサイズが無

効です。

FMD ISSU client
capability list is
empty.

3-エラーFMD_ISSU-3-CAP_INVALID_SIZE

show issu negotiated
capability
<Session_ID>

medianet-metadataFMD ISSUクライ
アントの機能交換

がネゴシエートさ

れましたが、ピア

と互換性がありま

せん。

FMD ISSU client
capability exchange
result incompatible.

3-エラーFMD_ISSU-3-CAP_NOT_COMPATIBLE

show issu capability
entries <client_id>
、show issu session
<client_id>、およ
び show issu
negotiated capability
<session_id>

medianet-metadataFMD ISSUクライ
アントに有効な登

録済みセッション

がありません。

FMD ISSU client
does not have a valid
registered session.

3-エラーFMD_ISSU-3-INVALID_SESSION

show issu message
group<client_id>、
show issu session
<client_id>、およ
び show issu
negotiated
version<session_id>

medianet-metadataピアスーパーバイ

ザの FMD ISSUク
ライアントは、こ

のメッセージタイ

プと互換性があり

ません。ピアと互

換性がない FMD
クライアントとし

てマークされま

す。

'Message Type [dec]'
is not supported by
FMD ISSU client at
peer

3-エラーFMD_ISSU-3-MSG_NOT_COMPATIBLE_WITH_PEER

show issu message
group<client_id>、
show issu session
<client_id>、およ
び show issu
negotiated
version<session_id>

medianet-metadataFMD ISSUクライ
アントがピアデバ

イスから互換性の

ないメッセージを

受信しました。

メッセージを処理

できません。

FMD ISSU client
'Message Type [dec]'
is not compatible

3-エラーFMD_ISSU-3-MSG_NOT_OK
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show issu message
group<client_id>、
show issu session
<client_id>、およ
び show issu
negotiated
version<session_id>

medianet-metadataFMD ISSUクライ
アントが指定され

たメッセージの

MTUを計算できま
せんでした。FMD
ISSUクライアント
は、メッセージを

スタンバイデバイ

スに送信できませ

ん。

FMD ISSU client
failed to get the
MTU for Message
Type [dec]. Error:
[dec] [chars]

3-エラーFMD_ISSU-3-MSG_SIZE

show issu session
<client_id>および
show issu negotiated
capability
<session_id>

medianet-metadataFMD ISSUクライ
アントがセッショ

ン情報の登録解除

に失敗しました。

FMD ISSU client
failed to unregister
session information.
Error: [dec] [chars]

3-エラーFMD_ISSU-3-SESSION_UNREGISTRY

show issu session
<client_id>および
show issu negotiated
version <session_id>

medianet-metadataFMD ISSUクライ
アントが指定され

たメッセージタイ

プを変換できませ

んでした。送信変

換ができなかった

場合、チェックポ

イントメッセージ

がスタンバイデバ

イスに送信されて

いません。受信変

換ができなかった

場合、チェックポ

イントメッセージ

がスタンバイデバ

イスに適用されて

いません。いずれ

の場合も、アク

ティブデバイスと

スタンバイデバイ

スの FMDの状態
は同じではありま

せん。

FMD ISSU client
[chars] transform
failed for 'Message
Type [dec]'. Error:
[dec] [chars]

3-エラーFMD_ISSU-3-TRANSFORM_FAIL
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ニック

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-システムでソフト

ウェアエラーが発

生し、プロセスを

作成できませんで

した

MAL process failed
creation

1-アラートFMD-1-MALPINITFAILED

これは通常、ソフ

トウェアの問題で

す。結果として、

FMD機能が動作し
なくなります。
LOG_STD_ACTION

qfp-fmdFMD機能の IPC
メッセージハンド

ラの登録に失敗し

ました。これによ

り、機能が動作し

なくなります。

IPCmessage handler
registration failure rc
%u

2-クリティカルFMD-2-IPC_INIT

前述のいずれのア

クションを実行し

ても問題を修正で

きない場合は、表

示されたエラー

メッセージをその

ままコピーし、シ

スコのテクニカル

サポート担当者に

提出してくださ

い。

-このメッセージ

は、以下の無関係

の理由で表示され

る場合がありま

す。各理由には、

推奨されるアク

ションが示されま

す。\nリソースが
使用できないため

に INITが失敗した
可能性がありま

す。

Database Init failed3-エラーFMD-3-DBINITFAILED

前述のいずれのア

クションを実行し

ても問題を修正で

きない場合は、表

示されたエラー

メッセージをその

ままコピーし、シ

スコのテクニカル

サポート担当者に

提出してくださ

い。

-このメッセージ

は、以下の無関係

の理由で表示され

る場合がありま

す。各理由には、

推奨されるアク

ションが示されま

す。\nこのエント
リは、ノードを削

除するための 4タ
プルのフローテー

ブルに存在しませ

ん。テーブルがフ

ローに入力されて

いないか、フロー

が削除されている

可能性があります

Lookup failed for the
flow of source_ip:
%u dest_ip: %u
source_port: %u
dest_port: %u
l4_protocol: %u
class_id: %u
vrf_table_id: %u

3-エラーFMD-3-DELETENODEFAILED
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ニック

これは通常、ソフ

トウェアの問題で

す。
LOG_STD_RECUR_ACTION

qfp-fmd上位の FMDソフ
トウェアスタック

レイヤからの要求

の場合、指定され

たサイズの応答用

のスペースを割り

当てられませんで

した。その結果、

バインドがスタッ

クし、確立できな

いなどの状況が発

生し、まれに、機

能のアクティブ化

などの他の操作に

影響を与える可能

性もあります。

No space for the IPC
reply size %u

3-エラーFMD-3-IPC_NORES

これは通常、ソフ

トウェアの問題で

す。
LOG_STD_RECUR_ACTION

qfp-fmd上位の FMDソフ
トウェアスタック

レイヤからの要求

に対して、応答

バッファを開けま

せんでした。その

結果、バインドが

スタックし、確立

できないなどの状

況が発生し、まれ

に、機能のアク

ティブ化などの他

の操作に影響を与

える可能性もあり

ます。

IPC Open Reply
failed request %u

3-エラーFMD-3-IPC_OPEN_REPLY
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ニック

前述のいずれのア

クションを実行し

ても問題を修正で

きない場合は、表

示されたエラー

メッセージをその

ままコピーし、シ

スコのテクニカル

サポート担当者に

提出してくださ

い。

-このメッセージ

は、以下の無関係

の理由で表示され

る場合がありま

す。各理由には、

推奨されるアク

ション示されま

す。\nこのエント
リは、4タプルの
フローテーブルに

存在しません。

テーブルがフロー

に入力されていな

いか、フローが削

除されている可能

性があります

Lookup failed for the
flow of source_ip:
%u dest_ip: %u
source_port: %u
dest_port: %u
l4_protocol: %u
class_id: %u
vrf_table_id: %u

3-エラーFMD-3-LOOKUPFAILED

前述のいずれのア

クションを実行し

ても問題を修正で

きない場合は、表

示されたエラー

メッセージをその

ままコピーし、シ

スコのテクニカル

サポート担当者に

提出してくださ

い。

-このメッセージ

は、以下の無関係

の理由で表示され

る場合がありま

す。各理由には、

推奨されるアク

ションが示されま

す。\nフロー制限
の超過が原因でメ

モリがいっぱいに

なっている可能性

があります。\nメ
モリリークが発生

している可能性が

あります。

Memory Allocation
failed

3-エラーFMD-3-MEMALLOCFAILED
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ニック

前述のいずれのア

クションを実行し

ても問題を修正で

きない場合は、表

示されたエラー

メッセージをその

ままコピーし、シ

スコのテクニカル

サポート担当者に

提出してくださ

い。

-このメッセージ

は、以下の無関係

の理由で表示され

る場合がありま

す。各理由には、

推奨されるアク

ションが示されま

す。\nソフトウェ
アエラーが原因で

す。

System receieved an
invalid NULL
pointer

3-エラーFMD-3-NULL

前述のいずれのア

クションを実行し

ても問題を修正で

きない場合は、表

示されたエラー

メッセージをその

ままコピーし、シ

スコのテクニカル

サポート担当者に

提出してくださ

い。

-このメッセージ

は、以下の無関係

の理由で表示され

る場合がありま

す。各理由には、

推奨されるアク

ションが示されま

す。\nソフトウェ
アエラーが原因で

す。

Operation [chars] on
transport layer failed
due to [chars]

3-エラーFMD-3-TRANSPORT

LOG_STD_ACTIONasr1k-avcFlow Metric Engine
を条件付きデバッ

グのインフラに登

録できません。

Flow Metric Engine
fails to registrate
with Conditional
Debugging.

3-エラーFME_DP-3-DEBUG_REG_FAILED

これは通常、ソフ

トウェアの問題で

す。結果として、

FME機能が動作し
なくなります。
LOG_STD_ACTION

qfp-mmonFME機能の IPC
メッセージハンド

ラの登録に失敗し

ました。これによ

り、機能が動作し

なくなります。

IPCmessage handler
registration failure rc
%u

2-クリティカルFME-2-IPC_INIT
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ニック

これは通常、ソフ

トウェアの問題で

す。
LOG_STD_RECUR_ACTION

qfp-mmon上位の FMEソフ
トウェアスタック

レイヤからの要求

の場合、指定され

たサイズの応答用

のスペースを割り

当てられませんで

した。その結果、

モニターがスタッ

クし、確立できな

いなどの状況が発

生する可能性があ

ります。まれに、

機能のアクティブ

化などの他の操作

に影響を与える可

能性もあります。

No space for the IPC
reply size %u

3-エラーFME-3-IPC_NORES

これは通常、ソフ

トウェアの問題で

す。
LOG_STD_RECUR_ACTION

qfp-mmon上位の FMEソフ
トウェアスタック

レイヤからの要求

に対して、応答

バッファを開けま

せんでした。その

結果、モニターが

スタックし、確立

できないなどの状

況が発生する可能

性があります。ま

れに、機能のアク

ティブ化などの他

の操作に影響を与

える可能性もあり

ます。

IPC Open Reply
failed request %u

3-エラーFME-3-IPC_OPEN_REPLY

軽度で致命的では

ない回復可能な障

害イベント

cmts-infraDS JIB Santana
FPGA FMEA障害
ログ

DS JIB Santana
FPGA Err log
[chars] [chars]

4-警告FMEA-4-DS_JIB_ERRLOG
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ニック

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeNetFlowがフロー
レコードフィール

ドリストの評価要

求を処理できませ

んでした。

Failed with return
code: [dec]

3-エラーFNF_PROXY-3-EVAL_FREC_FIELD_LIST

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeNetFlowがエクス
ポータのテンプ

レートの強制更新

に失敗しました。

Failed with return
code: [dec]

3-エラーFNF_PROXY-3-EXPORTER_FORCE_TEMPLATE_REFRESH

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeNetFlowがエクス
ポータを初期化で

きませんでした。

Failed with return
code: [dec]

3-エラーFNF_PROXY-3-EXPORTER_INIT

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeNetFlowがオプ
ションテンプレー

トをバインドでき

ませんでした。

Failed for exporter:
[hec] with return
code: [dec]

3-エラーFNF_PROXY-3-EXPORTER_OPTION_TEMPLATE_BIND

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeNetFlowがオプ
ションテンプレー

トのバインド解除

に失敗しました。

Failed for exporter:
[hec] with return
code: [dec]

3-エラーFNF_PROXY-3-EXPORTER_OPTION_TEMPLATE_UNBIND

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeNetFlowがオプ
ションタイマーを

開始できませんで

した。

Failed for exporter:
[hec] with return
code: [dec]

3-エラーFNF_PROXY-3-EXPORTER_OPTION_TIMER_START

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeNetFlowがオプ
ションタイマーを

停止できませんで

した。

Failed for exporter:
[hec] with return
code: [dec]

3-エラーFNF_PROXY-3-EXPORTER_OPTION_TIMER_STOP

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeNetFlowがエクス
ポータをシャット

ダウンできません

でした。

Failed with return
code: [dec]

3-エラーFNF_PROXY-3-EXPORTER_SHUT

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeNetFlowがフロー
キャッシュウォー

ク要求を処理でき

ませんでした。

Failed for session:
[hec] with return
code: [dec]

3-エラーFNF_PROXY-3-FLOW_CACHE_WALK
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ニック

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeNetFlowがフロー
キャッシュウォー

ク/フレキシブル要
求の処理に失敗し

ました。

Failed for session:
[hec] with return
code: [dec]

3-エラーFNF_PROXY-3-FLOW_CACHE_WALK_FLEXIBLE

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeShow Top Talkers
コマンドに、サ

ポートされていな

いソートフィール

ドの指定が含まれ

ています。

This field can't be
used for sort

3-エラーFNF_PROXY-3-FNF_CWALK_TOP_TALKERS_INVALID_SORT

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeNetFlowクライア
ントプロキシが不

明なメッセージを

受信しました。

type [dec]3-エラーFNF_PROXY-3-IPC_UNHANDLED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeNetFlowが agerを
初期化できません

でした。

Failed with return
code: [dec]

3-エラーFNF_PROXY-3-MON_CACHE_AGER_INIT

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeNetFlowが agerを
シャットダウンで

きませんでした。

Failed with return
code: [dec]

3-エラーFNF_PROXY-3-MON_CACHE_AGER_SHUT

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeNetFlowがキャッ
シュのクリーン

アップを実行でき

ませんでした。

Failed with return
code: [dec]

3-エラーFNF_PROXY-3-MON_CACHE_CLEAN

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeNetFlowがキャッ
シュを強制フラッ

シュできませんで

した。

Failed with return
code: [dec]

3-エラーFNF_PROXY-3-MON_CACHE_FORCE_FLUSH

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeNetFlowが空きリ
ストを初期化でき

ませんでした。

Failed with return
code: [dec]

3-エラーFNF_PROXY-3-MON_CACHE_FREE_LIST_INIT

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeNetFlowが空きリ
ストに入力できま

せんでした。

Failed with return
code: [dec]

3-エラーFNF_PROXY-3-MON_CACHE_FREE_LIST_POOL_ADD
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ニック

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeNetFlowがオブ
ジェクト変更要求

を処理できません

でした。

Failed with return
code: [dec]

3-エラーFNF_PROXY-3-OBJ_MODIFY

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeNetFlowがプロセ
スフローレコード

フィールドリスト

要求を処理できま

せんでした。

Failed with return
code: [dec]

3-エラーFNF_PROXY-3-PROCESS_FREC_FIELD_LIST

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeIPCパケットの割
り当てに失敗しま

した。

-3-エラーFNF_PROXY-3-PROXY_IPC_PAK_ALLOC_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeプロキシ要求の

IPC応答を送信で
きませんでした。

[dec]3-エラーFNF_PROXY-3-PROXY_IPC_SEND_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeNetFlowが統計要
求を処理できませ

んでした。

Failed with return
code: [dec]

3-エラーFNF_PROXY-3-STATS

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeFNFがCFTインフ
ラへの接続に失敗

します。

FNF fails to connect
to CFT infra.

3-エラーFNF-3-CFT_REG_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeNetFlowが、再利
用のためにレコー

ドをクリーンアッ

プできませんでし

た。

Failed3-エラーFNF-3-CLEANUP_ENTRY

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeFNFを条件付きデ
バッグのインフラ

に登録できませ

ん。

FNF fails to
registrate with
Conditional
Debugging.

3-エラーFNF-3-DEBUG_REG_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeウォークプロセス

中に CLIバッファ
へのコピーに失敗

すると、バッファ

が 0でいっぱいに
なります

Failed copy to CLI
buffer PI will receive
zero buffer

3-エラーFNF-3-FNF_CWALK_FLEXIBLE_UNEXPECTED_LAYOUT
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ニック

-cpp-ucodeFNFエクスポータ
のビルドに失敗し

ました。不明なタ

イプ。

Format: [dec]3-エラーFNF-3-FNF_EXPORT_BUILD_TYPE_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucode内部エラー

NetFlowクライア
ントから提供され

たフィールドリス

トを処理するため

のメモリが不足し

ています

Insufficient memory
[dec] for field_list

3-エラーFNF-3-FNF_FIELD_LIST_MEM_INSUFFICIENT

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeNetFlowフィール
ドリストに含まれ

ているフィールド

が多すぎます。レ

コード保持のため

に必要に応じて自

動的に追加される

非表示フィールド

を含め、最大32個
のフィールドがサ

ポートされます

Field_list too large
max [dec]

3-エラーFNF-3-FNF_FIELD_LIST_TOO_LARGE

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeNetFlowフィール
ドリストで、キー

フィールドとして

サポートされてい

ないタイムスタン

プ/カウンタフィー
ルドが指定されま

した

Field_id [dec] must
be non-key

3-エラーFNF-3-FNF_FIELD_LIST_TS_CNT_KEY

LOG_STD_ACTIONcpp-ucode内部エラー

NetFlowフィール
ドリストエントリ

が不明なフィール

ドの種類にマッピ

ングされています

Unknown field
variety [dec] for
field_id [dec]

3-エラーFNF-3-FNF_FIELD_LIST_VAR_INVALID
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ニック

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeNetFlowで field_id
に予期しないサイ

ズが指定されまし

た

Unexpected size for
field_id [dec]
expected [dec]/got
[dec]

3-エラーFNF-3-FNF_FIELD_UNEXPECTED_SIZE

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeNetFlowフィール
ドリストを使用す

ると、フローレ

コードレイアウト

が大きくなりま

す。最大 128バイ
トのフローレコー

ドデータがサポー

トされ、レコード

保持のために必要

に応じて自動的に

追加されるパディ

ングおよび非表示

フィールドが含ま

れます

Flow record layout
too large max [dec]

3-エラーFNF-3-FNF_FREC_LAYOUT_TOO_LARGE

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeNetFlowはこの集
約タイプをサポー

トしていません。

Format: [dec]3-エラーFNF-3-FNF_UNSUPPORTED_AGG_FMT

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeNetFlowはこのエ
クスポート形式を

サポートしていま

せん。

Format: [dec]3-エラーFNF-3-FNF_UNSUPPORTED_EXP_FMT

---MMA global ID
[dec] Netflow field
[dec] is not
supported by MMA

3-エラーFNF-3-FNF_UNSUPPORTED_MMA_FIELD

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeNetFlowはこのエ
クスポートオプ

ションをサポート

していません。

Option: [dec]3-エラーFNF-3-FNF_UNSUPPORTED_OPTION

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeNetFlowが空きリ
ストにレコードを

返せませんでし

た。

Failed for record:
0x[hec]

3-エラーFNF-3-FREE_LIST_ADD
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ニック

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeフロービルダー

は、命令ストリー

ムで検出されたコ

マンドをサポート

していません。

Flow builder
encountered an
invalid command:
[dec].

3-エラーFNF-3-INVALID_CMD

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeFNF機能オブジェ
クトが無効です。

FNF FO is not valid3-エラーFNF-3-INVALID_FO

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeIPFIXはこのモニ
タータイプをサ

ポートしていませ

ん。

Monitor type: [dec]3-エラーFNF-3-IPFIX_UNSUPPORTED_MON_TYPE

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeNetFlowが、無効
なキーフィールド

サイズのフローを

インストールしよ

うとしました。

Unexpected key
fields size: [dec]

3-エラーFNF-3-KEY_SIZE_INVALID

適用されたフロー

モニターの設定で

エラーを確認して

ください。以前の

フローモニターの

削除後に、LCでク
リーンアップが終

了していないため

に拒否されている

場合は、クリーン

アップが終了する

まで待ってから設

定を再度適用しま

す。

flexible-netflow指定されたモ

ジュールでフロー

モニターが拒否さ

れました。フロー

モニターは RPの
設定からも削除さ

れます。このエ

ラーは、tidyが完
了する直前にモニ

ターが削除され、

すぐにまた追加さ

れた場合や、モニ

ターがインター

フェイスから削除

されてから再適用

されたときにフ

ローモニターが

automoreで待機し
ている場合などに

発生する可能性が

あります。

Flowmonitor [chars]
can not be added to
[chars] rejected on
module [chars] :
[chars]

3-エラーFNF-3-LC_STATUS
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ニック

識別されたデバイ

スが期待どおりに

動作しているこ

と、選択した接続

ポイントに対する

フローモニターの

設定をサポートで

きることを確認し

ます。

flexible-netflowフローモニターの

接続で、識別され

たデバイスで問題

が発生しました。

他のデバイスで動

作している可能性

があり、設定は保

持されます。

[chars] failed to
provision '[chars]
flowmonitor [chars]
[chars]' on [chars]:
[chars]

3-エラーFNF-3-PROVISIONING

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeフローキャッシュ

エントリ refcntの
待機中に NetFlow
がタイムアウトし

ました。0を入力
します。エントリ

が強制的に削除さ

れました

never reached 0 for
entry [hec]

3-エラーFNF-3-REFCNT_TIMEOUT

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeNetFlowのエラー
により、フロー

キャッシュエント

リの参照カウント

が負の値になりま

した。デクリメン

トが取り消されま

した

refcnt underflow for
entry [hec]

3-エラーFNF-3-REFCNT_UNDERFLOW

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeこのプロトコルは

サポートされてい

ません。

[chars]3-エラーFNF-3-UNSUPPORTED_PROT

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeNetFlowでフロー
のインストールが

試行されました

が、使用可能な空

きフローレコード

がありませんでし

た。

Monitor: 0x[hec]4-警告FNF-4-FREE_LIST_EMPTY

1237



推奨処置コンポーネントメッセージ：説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

LOG_STD_NO_ACTIONflexible-netflowエージングタイ

マーが変更された

ため、設定値と異

なる可能性があり

ます。

Flow [chars] time
modified by [chars]
to [dec]

6-情報FNF-6-AGER_OVERRIDE

アクションを繰り

返す前にFNF設定
を確認してくださ

い。

flexible-netflow無効なFNF設定が
検出されました。

Invalid FNF
configuration:
[chars]

6-情報FNF-6-CONFIGURATION

LOG_STD_DBG_ACTIONcpp-ucodeQFPでサポートさ
れるパケットあた

りのモニターの最

大数を超えまし

た。その結果、超

過分のモニターは

パケットで実行さ

れません。スタ

ティックモニター

は、常にポリシー

マップモニターよ

りも優先されま

す。

Interface [chars]
dir=[chars]: the
number of monitors
that should run on

6-情報FNF-6-DYNAMIC_MONITORS_OVER_SUBSCRIPTION

FNFデバッグを有
効にしてアクショ

ンを繰り返し、詳

細を確認してくだ

さい。

flexible-netflowFNFエラーが発生
しました。

FNF error: [chars]6-情報FNF-6-ERROR

LOG_STD_DBG_ACTIONcpp-ucode設定された間隔に

対してレコード数

が多すぎます。そ

の結果、一部のレ

コードがタイム

リーにエクスポー

トされない場合が

あります。キャッ

シュサイズを減ら

すか、間隔を増や

すことを検討して

ください。

For synchronized
cache the number of
records is larger than
can be exported in
configured interval.

6-情報FNF-6-SYNC_CACHE_TOO_MANY_RECS_FOR_INTERVAL
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ニック

LOG_STD_ACTION
FORCE_RPR_STD_ACTION

redundancy-rfピアノードが、

STANDBY-HOT状
態に達するまでに

許可された最大数

リセットされまし

た。redundancy
force-rprコマンド
が有効になってお

り、ピアシステム

をRPR動作モード
に設定しようとし

ます。

Peer node has reset
[dec] times. [chars]

3-エラーFORCE_RPR-3-PEER_OPER_MODE

LOG_STD_ACTION
FORCE_RPR_STD_ACTION

redundancy-rfシステムの初期化

中に、強制RPRコ
ンポーネントを冗

長ファシリティに

登録できませんで

した。

RF error = [dec].
[chars]

3-エラーFORCE_RPR-3-RF_REGISTER

LOG_STD_ACTION
FORCE_RPR_STD_ACTION

redundancy-rfアクティブノード

のみがこの機能を

有効にできる可能

性があります。こ

のコマンドを有効

にする前に、アク

ティブシステムを

使用していること

を確認してくださ

い

[chars]4-警告FORCE_RPR-4-NOT_ON_ACTIVE

FPD_NO_FREE_MEMORY_STD_ACTIONspa-infra-fpdシステムには、指

定されたリソース

を作成するための

十分な空きメイン

メモリがありませ

ん。

Couldn't create
[chars].

2-クリティカルFPD_MGMT-2-CREATE_FAIL
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ニック

FPD_NO_FREE_MEMORY_STD_ACTION-システムには、指

定されたリソース

を作成するための

十分な空きメイン

メモリがありませ

ん。

Couldn't create
[chars].

2-クリティカルFPD_MGMT-2-CREATE_FAIL

FPD_WRONG_PKG_STD_ACTIONspa-infra-fpd指定されたファイ

ルのイメージバン

ドルに、ターゲッ

トカードの正しい

カードタイプ値が

含まれていませ

ん。

The [chars] file does
not contain the card
type [hex] in the
image bundle

3-エラーFPD_MGMT-3-BNDL_CARD_TYPE_MISMATCH

FPD_WRONG_PKG_STD_ACTION-指定されたファイ

ルのイメージバン

ドルに、ターゲッ

トカードの正しい

カードタイプ値が

含まれていませ

ん。

The [chars] file does
not contain the card
type [hex] in the
image bundle

3-エラーFPD_MGMT-3-BNDL_CARD_TYPE_MISMATCH
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ニック

Cisco Software
Center Webサイト
から、破損の可能

性が示されている

必要なパッケージ

を再度ダウンロー

ドしてください。

問題が解決しない

場合は、表示され

たエラーメッセー

ジをそのままコ

ピーし、
<CmdBold>show
hw-module subslot
fpd<NoCmdBold>、
<CmdBold>show
upgrade fpd
table<NoCmdBold>、
<CmdBold>show
upgrade fpd
file<NoCmdBold>、
および
<CmdArg>fpd-pkg-url<NoCmdArg>
コマンドの出力を

収集し、取集した

情報をテクニカル

サポート担当者に

提出してくださ

い。

spa-infra-fpdファイルの CRC
チェックプロセス

に失敗しました。

この障害は、FPD
イメージバンドル

またはパッケージ

ファイルが破損し

ていることを示し

ています。

The [chars] file
contains a corrupted
image bundle - CRC
mismatch: current
value [hex] expected
value [hex]. Please
make sure that this is
a valid FPD image
[chars] file for card
in [chars].

3-エラーFPD_MGMT-3-BNDL_CRC_CHECK_FAIL
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ニック

Cisco Software
Center Webサイト
から、破損の可能

性が示されている

必要なパッケージ

を再度ダウンロー

ドしてください。

問題が解決しない

場合は、表示され

たエラーメッセー

ジをそのままコ

ピーし、
<CmdBold>show
hw-module subslot
fpd<NoCmdBold>、
<CmdBold>show
upgrade fpd
table<NoCmdBold>、
<CmdBold>show
upgrade fpd
file<NoCmdBold>、
および
<CmdArg>fpd-pkg-url<NoCmdArg>
コマンドの出力を

収集し、取集した

情報をテクニカル

サポート担当者に

提出してくださ

い。

-ファイルの CRC
チェックプロセス

に失敗しました。

この障害は、FPD
イメージバンドル

またはパッケージ

ファイルが破損し

ていることを示し

ています。

The [chars] file
contains a corrupted
image bundle - CRC
mismatch: current
value [hex] expected
value [hex]. Please
make sure that this is
a valid FPD image
[chars] file for card
in [chars].

3-エラーFPD_MGMT-3-BNDL_CRC_CHECK_FAIL

FPD_WRONG_PKG_STD_ACTIONspa-infra-fpd選択した FPDイ
メージバンドルの

内容がファイル名

と一致しません。

The [chars] file
contains a bundle
name prefix [chars]
that does not match

3-エラーFPD_MGMT-3-BNDL_NAME_PREFIX_MISMATCH

FPD_WRONG_PKG_STD_ACTION-選択した FPDイ
メージバンドルの

内容がファイル名

と一致しません。

The [chars] file
contains a bundle
name prefix [chars]
that does not match

3-エラーFPD_MGMT-3-BNDL_NAME_PREFIX_MISMATCH
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ニック

FPD_WRONG_PKG_STD_ACTIONspa-infra-fpd指定されたファイ

ルは、ターゲット

カードの有効な

FPDイメージバン
ドルまたはパッ

ケージファイルで

はない可能性があ

ります。

The [chars] file
contains wrong
header length for the
image bundle: %u
bytes expected %u
bytes. Please make
sure that this is a
valid

3-エラーFPD_MGMT-3-BNDL_WRONG_HDR_LEN

FPD_WRONG_PKG_STD_ACTION-指定されたファイ

ルは、ターゲット

カードの有効な

FPDイメージバン
ドルまたはパッ

ケージファイルで

はない可能性があ

ります。

The [chars] file
contains wrong
header length for the
image bundle: %u
bytes expected %u
bytes. Please make
sure that this is a
valid

3-エラーFPD_MGMT-3-BNDL_WRONG_HDR_LEN

FPD_WRONG_PKG_STD_ACTIONspa-infra-fpd指定されたファイ

ルがターゲット

カードの有効な

FPDイメージバン
ドルまたはパッ

ケージファイルで

はないか、ファイ

ルが破損している

可能性がありま

す。

The [chars] file
contains a wrong
magic number for
the image bundle:
[hex] expected [hex].
Please make sure
that this is a valid
FPD image [chars]

3-エラーFPD_MGMT-3-BNDL_WRONG_MAGIC_NUM

FPD_WRONG_PKG_STD_ACTION-指定されたファイ

ルがターゲット

カードの有効な

FPDイメージバン
ドルまたはパッ

ケージファイルで

はないか、ファイ

ルが破損している

可能性がありま

す。

The [chars] file
contains a wrong
magic number for
the image bundle:
[hex] expected [hex].
Please make sure
that this is a valid
FPD image [chars]

3-エラーFPD_MGMT-3-BNDL_WRONG_MAGIC_NUM
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ニック

FPD_WRONG_PKG_STD_ACTIONspa-infra-fpd指定されたファイ

ルは、ターゲット

カードの有効な

FPDイメージバン
ドルまたはパッ

ケージファイルで

はない可能性があ

ります。

The [chars] file
contains incorrect
image bundle size:
%u bytes expected
%u bytes. Please
make sure that this is
a valid FPD image
[chars] file

3-エラーFPD_MGMT-3-BNDL_WRONG_SIZE

FPD_WRONG_PKG_STD_ACTION-指定されたファイ

ルは、ターゲット

カードの有効な

FPDイメージバン
ドルまたはパッ

ケージファイルで

はない可能性があ

ります。

The [chars] file
contains incorrect
image bundle size:
%u bytes expected
%u bytes. Please
make sure that this is
a valid FPD image
[chars] file

3-エラーFPD_MGMT-3-BNDL_WRONG_SIZE

FPD_WRONG_PKG_STD_ACTIONspa-infra-fpdバンドルファイル

の抽出エラー。失

敗の原因は、エ

ラーメッセージに

示されます。指定

されたファイル

は、有効なFPDイ
メージパッケージ

ファイルではない

可能性がありま

す。

Cannot extract the
[chars] bundle from
[chars] - [chars]

3-エラーFPD_MGMT-3-BUNDLE_EXTRACT_ERROR

FPD_WRONG_PKG_STD_ACTION-バンドルファイル

の抽出エラー。失

敗の原因は、エ

ラーメッセージに

示されます。指定

されたファイル

は、有効なFPDイ
メージパッケージ

ファイルではない

可能性がありま

す。

Cannot extract the
[chars] bundle from
[chars] - [chars]

3-エラーFPD_MGMT-3-BUNDLE_EXTRACT_ERROR
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ニック

FPDイメージアッ
プグレードを自動

的に実行するに

は、
<CmdBold>upgrade
fpd
auto<NoCmdBold>
グローバルコン

フィグレーション

コマンドを使用し

て自動アップグ

レード機能が有効

になっており、必

要なFPDイメージ
パッケージファイ

ルがシステムのデ

フォルトファイル

システム（disk0:
など）にあること

を確認します。

spa-infra-fpd指定されたカード

には、互換性のな

いFPDイメージの
バージョンが含ま

れているため、既

存の Cisco IOSソ
フトウェアとの動

作問題を避けるた

め無効になってい

ます。これは、自

動アップグレード

機能が
<CmdBold>upgrade
fpd
auto<NoCmdBold>
グローバルコン

フィギュレーショ

ンコマンドを使用

して有効になって

いない、自動アッ

プグレード操作で

必要なアップグ

レードを実行でき

なかった、または

必要なFPDイメー
ジパッケージファ

イルが見つからな

かった場合に発生

することがありま

す。指定された

カードを有効にす

るには、互換性の

ないイメージを

アップグレードす

る必要がありま

す。

[chars] card in
[chars] is being
disabled because of
an incompatible FPD
image version. Note
that the [chars]
package will be
required if you want
to perform the
upgrade operation.

3-エラーFPD_MGMT-3-CARD_DISABLED
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ニック

FPDイメージアッ
プグレードを自動

的に実行するに

は、
<CmdBold>upgrade
fpd
auto<NoCmdBold>
グローバルコン

フィグレーション

コマンドを使用し

て自動アップグ

レード機能が有効

になっており、必

要なFPDイメージ
パッケージファイ

ルがシステムのデ

フォルトファイル

システム（disk0:
など）にあること

を確認します。

-指定されたカード

には、互換性のな

いFPDイメージの
バージョンが含ま

れているため、既

存の Cisco IOSソ
フトウェアとの動

作問題を避けるた

め無効になってい

ます。これは、自

動アップグレード

機能が
<CmdBold>upgrade
fpd
auto<NoCmdBold>
グローバルコン

フィギュレーショ

ンコマンドを使用

して有効になって

いない、自動アッ

プグレード操作で

必要なアップグ

レードを実行でき

なかった、または

必要なFPDイメー
ジパッケージファ

イルが見つからな

かった場合に発生

することがありま

す。指定された

カードを有効にす

るには、互換性の

ないイメージを

アップグレードす

る必要がありま

す。

[chars] card in
[chars] is being
disabled because of
an incompatible FPD
image version. Note
that the [chars]
package will be
required if you want
to perform the
upgrade operation.

3-エラーFPD_MGMT-3-CARD_DISABLED

LOG_STD_ACTIONspa-infra-fpdFPD_INTERNAL_SW_ERR_STD_EXPLANATIONFailed to close
[chars] file.

3-エラーFPD_MGMT-3-CLOSE_FAILED

LOG_STD_ACTION-FPD_INTERNAL_SW_ERR_STD_EXPLANATIONFailed to close
[chars] file.

3-エラーFPD_MGMT-3-CLOSE_FAILED
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LOG_STD_ACTIONspa-infra-fpdFPD_INTERNAL_SW_ERR_STD_EXPLANATIONUpgrade result
already received for
the FPD image
upgrade of FPD ID
%u for [chars] card
in [chars].

3-エラーFPD_MGMT-3-DUPLICATE_UPGRADE_RESULT

LOG_STD_ACTION-FPD_INTERNAL_SW_ERR_STD_EXPLANATIONUpgrade result
already received for
the FPD image
upgrade of FPD ID
%u for [chars] card
in [chars].

3-エラーFPD_MGMT-3-DUPLICATE_UPGRADE_RESULT

アップグレード操

作を再試行してく

ださい。アップグ

レードを再試行し

ても、影響を受け

るカードがシステ

ムで無効になって

いる場合は、表示

されたエラーメッ

セージをそのまま

コピーし、
<CmdBold>show
hw-module subslot
fpd<NoCmdBold>
の出力を収集し、

収集した情報をテ

クニカルサポート

担当者に提出して

ください。

spa-infra-fpd表示されたデバイ

スのアップグレー

ドエラーにより、

追加のFPDイメー
ジのFPDイメージ
アップグレードプ

ロセスがキャンセ

ルされました。

Rest of the FPD
upgrade sequence
for [chars] card in
[chars] has been
canceled due to
upgrade failure with
[chars] FPD ID=%u
image.

3-エラーFPD_MGMT-3-FPD_UPGRADE_CANCELED
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アップグレード操

作を再試行してく

ださい。アップグ

レードを再試行し

ても、影響を受け

るカードがシステ

ムで無効になって

いる場合は、表示

されたエラーメッ

セージをそのまま

コピーし、
<CmdBold>show
hw-module subslot
fpd<NoCmdBold>
の出力を収集し、

収集した情報をテ

クニカルサポート

担当者に提出して

ください。

-表示されたデバイ

スのアップグレー

ドエラーにより、

追加のFPDイメー
ジのFPDイメージ
アップグレードプ

ロセスがキャンセ

ルされました。

Rest of the FPD
upgrade sequence
for [chars] card in
[chars] has been
canceled due to
upgrade failure with
[chars] FPD ID=%u
image.

3-エラーFPD_MGMT-3-FPD_UPGRADE_CANCELED

アップグレード操

作を再試行してく

ださい。アップグ

レードを再試行し

ても、影響を受け

るカードがシステ

ムで無効になって

いる場合は、表示

されたエラーメッ

セージをそのまま

コピーし、
<CmdBold>show
hw-module subslot
fpd<NoCmdBold>
の出力を収集し、

収集した情報をテ

クニカルサポート

担当者に提出して

ください。

spa-infra-fpd指定されたデバイ

スのFPDイメージ
のアップグレード

プロセスが失敗し

ました。

[chars] FPD ID=%u
image upgrade for
[chars] card in
[chars] has FAILED.

3-エラーFPD_MGMT-3-FPD_UPGRADE_FAILED
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アップグレード操

作を再試行してく

ださい。アップグ

レードを再試行し

ても、影響を受け

るカードがシステ

ムで無効になって

いる場合は、表示

されたエラーメッ

セージをそのまま

コピーし、
<CmdBold>show
hw-module subslot
fpd<NoCmdBold>
の出力を収集し、

収集した情報をテ

クニカルサポート

担当者に提出して

ください。

-指定されたデバイ

スのFPDイメージ
のアップグレード

プロセスが失敗し

ました。

[chars] FPD ID=%u
image upgrade for
[chars] card in
[chars] has FAILED.

3-エラーFPD_MGMT-3-FPD_UPGRADE_FAILED

FPD_WRONG_PKG_STD_ACTIONspa-infra-fpdイメージの CRC
チェックプロセス

が失敗しました。

これは、FPDイ
メージバンドルま

たはパッケージ

ファイルが破損し

ていることを示し

ています。

The FPD image for
[chars] FPD ID %u
in [chars] file is
corrupted - CRC

3-エラーFPD_MGMT-3-IMG_CRC_CHECK_FAILED

FPD_WRONG_PKG_STD_ACTION-イメージの CRC
チェックプロセス

が失敗しました。

これは、FPDイ
メージバンドルま

たはパッケージ

ファイルが破損し

ていることを示し

ています。

The FPD image for
[chars] FPD ID %u
in [chars] file is
corrupted - CRC

3-エラーFPD_MGMT-3-IMG_CRC_CHECK_FAILED
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FPD_WRONG_PKG_STD_ACTIONspa-infra-fpd圧縮されたFPDイ
メージデータの圧

縮解除操作中にエ

ラーが検出されま

した。

Could not
uncompress [chars]
FPD image for
[chars] in [chars].

3-エラーFPD_MGMT-3-IMG_DATA_UNCOMPRESS_ERROR

FPD_WRONG_PKG_STD_ACTION-圧縮されたFPDイ
メージデータの圧

縮解除操作中にエ

ラーが検出されま

した。

Could not
uncompress [chars]
FPD image for
[chars] in [chars].

3-エラーFPD_MGMT-3-IMG_DATA_UNCOMPRESS_ERROR

FPD_VERSION_ERROR_STD_ACTIONspa-infra-fpdカード内のすべて

のFPDについてこ
の情報を抽出でき

なかったため、表

示されたカードの

FPDイメージの
バージョン情報は

使用できません。

電源障害により

FPDイメージが破
損している可能性

があります。

FPD image version
information is not
available for [chars]
card in [chars]. All
the FPD images will
be upgraded to
recover from this
error.

3-エラーFPD_MGMT-3-IMG_VER_NOT_FOUND

FPD_VERSION_ERROR_STD_ACTION-カード内のすべて

のFPDについてこ
の情報を抽出でき

なかったため、表

示されたカードの

FPDイメージの
バージョン情報は

使用できません。

電源障害により

FPDイメージが破
損している可能性

があります。

FPD image version
information is not
available for [chars]
card in [chars]. All
the FPD images will
be upgraded to
recover from this
error.

3-エラーFPD_MGMT-3-IMG_VER_NOT_FOUND
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FPD_WRONG_PKG_STD_ACTIONspa-infra-fpd選択した FPDイ
メージバンドルの

バージョンに、

IOSリリースと互
換性のある有効な

バージョン番号が

含まれていませ

ん。メジャーバー

ジョン番号は同じ

である必要があ

り、マイナーバー

ジョン番号は少な

くとも必要な最小

バージョンと同じ

である必要があり

ます。

The selected [chars]
file contain an image
bundle that has a
version number that
is incompatible for
this IOS release -
[chars]. Selected
version = %u.%u
minimum
compatible version
= %u.%u. Please
make sure that this is
a valid FPD image
[chars] file for card
in [chars]. The SPA
type is [chars].

3-エラーFPD_MGMT-3-INCOMP_BNDL_VER

FPD_WRONG_PKG_STD_ACTION-選択した FPDイ
メージバンドルの

バージョンに、

IOSリリースと互
換性のある有効な

バージョン番号が

含まれていませ

ん。メジャーバー

ジョン番号は同じ

である必要があ

り、マイナーバー

ジョン番号は少な

くとも必要な最小

バージョンと同じ

である必要があり

ます。

The selected [chars]
file contain an image
bundle that has a
version number that
is incompatible for
this IOS release -
[chars]. Selected
version = %u.%u
minimum
compatible version
= %u.%u. Please
make sure that this is
a valid FPD image
[chars] file for card
in [chars].

3-エラーFPD_MGMT-3-INCOMP_BNDL_VER
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FPD_VERSION_ERROR_STD_ACTIONspa-infra-fpd互換性のない FPD
イメージのバー

ジョンが検出され

ました。カードを

動作させるには、

FPDイメージを自
動または手動で

アップグレードす

る必要がありま

す。自動アップグ

レード機能が有効

になっていない場

合、またはシステ

ムが必要なFPDイ
メージパッケージ

ファイルを見つけ

られない場合、そ

のカードは無効に

なります。

Incompatible [chars]
FPD ID=%u image
version detected for
[chars] card

3-エラーFPD_MGMT-3-INCOMP_IMG_VER

FPD_VERSION_ERROR_STD_ACTION-互換性のない FPD
イメージのバー

ジョンが検出され

ました。カードを

動作させるには、

FPDイメージを自
動または手動で

アップグレードす

る必要がありま

す。自動アップグ

レード機能が有効

になっていない場

合、またはシステ

ムが必要なFPDイ
メージパッケージ

ファイルを見つけ

られない場合、そ

のカードは無効に

なります。

Incompatible [chars]
FPD ID=%u image
version detected for
[chars] card

3-エラーFPD_MGMT-3-INCOMP_IMG_VER
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FPD_WRONG_PKG_STD_ACTIONspa-infra-fpd指定されたFPDイ
メージのサイズが

予想されたサイズ

ではありません。

FPDイメージバン
ドルまたはパッ

ケージが有効な

ファイルではない

可能性がありま

す。

The [chars] FPD
image from [chars]
file does not have a
valid image size:
expected size = [dec]
bytes actual size =
[dec] bytes.

3-エラーFPD_MGMT-3-INVALID_IMAGE_SIZE

FPD_WRONG_PKG_STD_ACTION-指定されたFPDイ
メージのサイズが

予想されたサイズ

ではありません。

FPDイメージバン
ドルまたはパッ

ケージが有効な

ファイルではない

可能性がありま

す。

The [chars] FPD
image from [chars]
file does not have a
valid image size:
expected size = [dec]
bytes actual size =
[dec] bytes.

3-エラーFPD_MGMT-3-INVALID_IMAGE_SIZE

アップグレードで

使用されている

FPDイメージパッ
ケージが正しいプ

ラットフォーム用

なのか確認してく

ださい。これは、
<CmdBold>show
upgrade fpd package
default<NoCmdBold>
特権 EXECコマン
ドを使用して確認

できます。

spa-infra-fpd指定されたフィー

ルドプログラマブ

ルデバイスをアッ

プグレードするた

めに選択された

FPDイメージは、
アップグレード操

作を実行するため

に使用できる適切

なイメージ形式で

はありません。

Invalid image format
'[chars]' detected for
FPD ID=%u.

3-エラーFPD_MGMT-3-INVALID_IMG_FORMAT
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アップグレードで

使用されている

FPDイメージパッ
ケージが正しいプ

ラットフォーム用

なのか確認してく

ださい。これは、
<CmdBold>show
upgrade fpd package
default<NoCmdBold>
特権 EXECコマン
ドを使用して確認

できます。

-指定されたフィー

ルドプログラマブ

ルデバイスをアッ

プグレードするた

めに選択された

FPDイメージは、
アップグレード操

作を実行するため

に使用できる適切

なイメージ形式で

はありません。

Invalid image format
'[chars]' detected for
FPD ID=%u.

3-エラーFPD_MGMT-3-INVALID_IMG_FORMAT

FPD_VERSION_ERROR_STD_ACTIONspa-infra-fpdシステムが指定さ

れたカードからこ

の情報を抽出でき

なかったため、指

定されたフィール

ドプログラマブル

デバイスに、FPD
イメージの無効な

バージョンが含ま

れています。アッ

プグレードの試行

に失敗した場合、

デバイス上の FPD
イメージ IDが破
損している可能性

があります。

Invalid [chars] FPD
ID=%u image
version detected for
[chars] card in
[chars].

3-エラーFPD_MGMT-3-INVALID_IMG_VER
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FPD_VERSION_ERROR_STD_ACTION-システムが指定さ

れたカードからこ

の情報を抽出でき

なかったため、指

定されたフィール

ドプログラマブル

デバイスに、FPD
イメージの無効な

バージョンが含ま

れています。アッ

プグレードの試行

に失敗した場合、

デバイス上の FPD
イメージ IDが破
損している可能性

があります。

Invalid [chars] FPD
ID=%u image
version detected for
[chars] card in
[chars].

3-エラーFPD_MGMT-3-INVALID_IMG_VER

FPD_WRONG_PKG_STD_ACTIONspa-infra-fpdファイル形式が有

効なFPDイメージ
パッケージではあ

りません。

The indicated file
[chars] is not a valid
FPD image package
file - [chars]

3-エラーFPD_MGMT-3-INVALID_PKG_FILE

FPD_WRONG_PKG_STD_ACTION-ファイル形式が有

効なFPDイメージ
パッケージではあ

りません。

The indicated file
[chars] is not a valid
FPD image package
file - [chars]

3-エラーFPD_MGMT-3-INVALID_PKG_FILE

FPD_WRONG_PKG_STD_ACTIONspa-infra-fpd指定されたFPDイ
メージパッケージ

のファイルサイズ

が、必要な最小サ

イズを満たしてい

ません。ファイル

が小さすぎるた

め、有効なFPDイ
メージパッケージ

ファイルではあり

ません。

The indicated file
[chars] does not have
a valid FPD image
package

3-エラーFPD_MGMT-3-INVALID_PKG_FILE_SIZE
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FPD_WRONG_PKG_STD_ACTION-指定されたFPDイ
メージパッケージ

のファイルサイズ

が、必要な最小サ

イズを満たしてい

ません。ファイル

が小さすぎるた

め、有効なFPDイ
メージパッケージ

ファイルではあり

ません。

The indicated file
[chars] does not have
a valid FPD image
package

3-エラーFPD_MGMT-3-INVALID_PKG_FILE_SIZE

LOG_STD_ACTIONspa-infra-fpdFPD_INTERNAL_SW_ERR_STD_EXPLANATIONInvalid upgrade
result '%u' received
for the FPD image
upgrade of [chars]
FPD ID=%u for
[chars] card in
[chars].

3-エラーFPD_MGMT-3-INVALID_UPGRADE_RESULT

LOG_STD_ACTION-FPD_INTERNAL_SW_ERR_STD_EXPLANATIONInvalid upgrade
result '%u' received
for the FPD image
upgrade of [chars]
FPD ID=%u for
[chars] card in
[chars].

3-エラーFPD_MGMT-3-INVALID_UPGRADE_RESULT

LOG_STD_ACTIONspa-infra-fpdシステムは、IPC
を介してメッセー

ジを指定された

カードに送信でき

ませんでした。特

定の IPC障害の原
因がメッセージに

示されます。

Failed to send IPC
message to [chars] in
[chars] - [chars]

3-エラーFPD_MGMT-3-IPC_FAILED

LOG_STD_ACTION-システムは、IPC
を介してメッセー

ジを指定された

カードに送信でき

ませんでした。特

定の IPC障害の原
因がメッセージに

示されます。

Failed to send IPC
message to [chars] in
[chars] - [chars]

3-エラーFPD_MGMT-3-IPC_FAILED
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FPD_VERSION_ERROR_STD_ACTIONspa-infra-fpdメジャーイメージ

のバージョンの不

一致が検出されま

した。カードを動

作可能にするため

には、アップグ

レートまたはダウ

ングレード操作を

自動または手動で

実行してこの非互

換性を解決する必

要があります。自

動アップグレード

機能が有効になっ

ていない場合、ま

たはシステムが必

要なFPDイメージ
パッケージファイ

ルを見つけられな

い場合、そのカー

ドは無効になりま

す。

Major image version
mismatch detected
with [chars] FPD
ID=%u for [chars]
card

3-エラーFPD_MGMT-3-MAJOR_VER_MISMATCH
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FPD_VERSION_ERROR_STD_ACTION-メジャーイメージ

のバージョンの不

一致が検出されま

した。カードを動

作可能にするため

には、アップグ

レートまたはダウ

ングレード操作を

自動または手動で

実行してこの非互

換性を解決する必

要があります。自

動アップグレード

機能が有効になっ

ていない場合、ま

たはシステムが必

要なFPDイメージ
パッケージファイ

ルを見つけられな

い場合、そのカー

ドは無効になりま

す。

Major image version
mismatch detected
with [chars] FPD
ID=%u for [chars]
card

3-エラーFPD_MGMT-3-MAJOR_VER_MISMATCH

LOG_STD_ACTIONspa-infra-fpdFPD_INTERNAL_SW_ERR_STD_EXPLANATIONFailed to find a
matching entry in the
programmable
device bundle
information table for
[chars] in [chars].
Card type or HW
version %u.%u

3-エラーFPD_MGMT-3-MISSING_BUNDLE_ENTRY

LOG_STD_ACTION-FPD_INTERNAL_SW_ERR_STD_EXPLANATIONFailed to find a
matching entry in the
programmable
device bundle
information table for
[chars] in [chars].
Card type or HW
version %u.%u

3-エラーFPD_MGMT-3-MISSING_BUNDLE_ENTRY

LOG_STD_ACTIONspa-infra-fpdFPD_INTERNAL_SW_ERR_STD_EXPLANATIONCould not find
[chars] FPD ID=%u
in the list of FPD
IDs populated

3-エラーFPD_MGMT-3-MISSING_DEV_INFO
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LOG_STD_ACTION-FPD_INTERNAL_SW_ERR_STD_EXPLANATIONCould not find
[chars] FPD ID=%u
in the list of FPD
IDs populated

3-エラーFPD_MGMT-3-MISSING_DEV_INFO

FPD_WRONG_PKG_STD_ACTIONspa-infra-fpd表示されたFPDイ
メージバンドルま

たはパッケージ

ファイルが正しく

ない可能性があり

ます。FPDイメー
ジパッケージファ

イルの場合は、互

換性のないパッ

ケージファイルの

名前が、このCisco
IOSソフトウェア
リリースの想定

ファイル名と一致

する名前に変更さ

れている可能性が

あります。FPDイ
メージパッケージ

ファイル名は変更

しないでくださ

い。

Could not find the
required [chars]
image FPD ID=%u
and FPD
version=%u.%u
compatible with HW
version=%u.%u
from the
[chars]-fpd.bndl
bundle in [chars]

3-エラーFPD_MGMT-3-MISSING_IMAGE
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FPD_WRONG_PKG_STD_ACTION-表示されたFPDイ
メージバンドルま

たはパッケージ

ファイルが正しく

ない可能性があり

ます。FPDイメー
ジパッケージファ

イルの場合は、互

換性のないパッ

ケージファイルの

名前が、このCisco
IOSソフトウェア
リリースの想定

ファイル名と一致

する名前に変更さ

れている可能性が

あります。FPDイ
メージパッケージ

ファイル名は変更

しないでくださ

い。

Could not find the
required [chars]
image FPD ID=%u
and FPD
version=%u.%u
compatible with HW
version=%u.%u
from the
[chars]-fpd.bndl
bundle in [chars]

3-エラーFPD_MGMT-3-MISSING_IMAGE

指定されたURLが
有効なパスであ

り、システムが

ファイルが配置さ

れているファイル

システムにアクセ

スできることを確

認してください。

spa-infra-fpdシステムは、指定

されたURLから必
要なファイルにア

クセスできませ

ん。

Failed to open
[chars] [chars].
Please make sure
that the required file

3-エラーFPD_MGMT-3-OPEN_FAILED

指定されたURLが
有効なパスであ

り、システムが

ファイルが配置さ

れているファイル

システムにアクセ

スできることを確

認してください。

-システムは、指定

されたURLから必
要なファイルにア

クセスできませ

ん。

Failed to open
[chars] [chars].
Please make sure
that the required file

3-エラーFPD_MGMT-3-OPEN_FAILED
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FPD_NO_FREE_MEMORY_STD_ACTIONspa-infra-fpdバンドルファイル

をダウンロードす

るための十分な空

きメインメモリが

システムにありま

せん。

Could not allocate
the required [dec]
bytes of memory.

3-エラーFPD_MGMT-3-OUT_OF_MEMORY

FPD_NO_FREE_MEMORY_STD_ACTION-バンドルファイル

をダウンロードす

るための十分な空

きメインメモリが

システムにありま

せん。

Could not allocate
the required [dec]
bytes of memory.

3-エラーFPD_MGMT-3-OUT_OF_MEMORY

指定されたFPDイ
メージパッケージ

ファイルが、シス

テムがアクセス可

能なフラッシュ

カードまたはディ

スクにコピーされ

ていることを確認

し、ターゲット

カードをシステム

に再挿入するか、

あるいはシステム

コマンドを使用し

てターゲットカー

ドをリロードする

か、電源を再投入

して、FPDアップ
グレードを再開し

ます。

spa-infra-fpdデフォルトでは、
<CmdBold>upgrade
fpd
path<NoCmdBold>
<CmdArg>fpd-pkg-url<NoCmdArg>
グローバルコン

フィギュレーショ

ンコマンドが設定

されていない場

合、アクセス可能

なリムーバブルフ

ラッシュカードま

たはディスクか

ら、FPDのアップ
グレードに必要な

FPDイメージパッ
ケージファイルの

検索が試みられま

す。このメッセー

ジは、システムが

パッケージファイ

ルを見つけられな

かったことを示し

ています。

FPD image package
[chars] cannot be
found in system's
flash card or

3-エラーFPD_MGMT-3-PKG_FILE_SEARCH_FAILED
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指定されたFPDイ
メージパッケージ

ファイルが、シス

テムがアクセス可

能なフラッシュ

カードまたはディ

スクにコピーされ

ていることを確認

し、ターゲット

カードをシステム

に再挿入するか、

あるいはシステム

コマンドを使用し

てターゲットカー

ドをリロードする

か、電源を再投入

して、FPDアップ
グレードを再開し

ます。

-デフォルトでは、
<CmdBold>upgrade
fpd
path<NoCmdBold>
<CmdArg>fpd-pkg-url<NoCmdArg>
グローバルコン

フィギュレーショ

ンコマンドが設定

されていない場

合、アクセス可能

なリムーバブルフ

ラッシュカードま

たはディスクか

ら、FPDのアップ
グレードに必要な

FPDイメージパッ
ケージファイルの

検索が試みられま

す。このメッセー

ジは、システムが

パッケージファイ

ルを見つけられな

かったことを示し

ています。

FPD image package
[chars] cannot be
found in system's
flash card or

3-エラーFPD_MGMT-3-PKG_FILE_SEARCH_FAILED

FPD_WRONG_PKG_STD_ACTIONspa-infra-fpdパッケージバー

ジョンファイルの

抽出エラー。失敗

の原因は、エラー

メッセージに示さ

れます。指定され

たファイルは、有

効なFPDイメージ
パッケージファイ

ルではない可能性

があります。

Cannot extract the
[chars] version file
from [chars] -
[chars]

3-エラーFPD_MGMT-3-PKG_VER_FILE_EXTRACT_ERROR
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FPD_WRONG_PKG_STD_ACTION-パッケージバー

ジョンファイルの

抽出エラー。失敗

の原因は、エラー

メッセージに示さ

れます。指定され

たファイルは、有

効なFPDイメージ
パッケージファイ

ルではない可能性

があります。

Cannot extract the
[chars] version file
from [chars] -
[chars]

3-エラーFPD_MGMT-3-PKG_VER_FILE_EXTRACT_ERROR

必要なFPDイメー
ジが名前を変更し

た FPDイメージ
パッケージで見つ

からないために

アップグレード操

作が失敗する場合

は、誤ったパッ

ケージファイルを

有効なファイルに

置き換え、アップ

グレード操作を再

実行してくださ

い。

spa-infra-fpdFPD自動アップグ
レードで使用され

ている指定された

FPDイメージパッ
ケージに、システ

ムで実行されてい

る IOSバージョン
の正しいバージョ

ン情報が含まれて

いません。この状

態は、別のバー

ジョンの FPDイ
メージパッケージ

の名前が、IOSイ
メージで使用する

予定のファイル名

と一致するように

変更された場合に

発生する可能性が

あります。アップ

グレード操作は、

名前が変更された

パッケージファイ

ルから必要な FPD
イメージを見つけ

ることで引き続き

実行されます。

The FPD image
package being used
[chars] is not the
right version for

3-エラーFPD_MGMT-3-PKG_VER_MISMATCH_NOTE
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必要なFPDイメー
ジが名前を変更し

た FPDイメージ
パッケージで見つ

からないために

アップグレード操

作が失敗する場合

は、誤ったパッ

ケージファイルを

有効なファイルに

置き換え、アップ

グレード操作を再

実行してくださ

い。

-FPD自動アップグ
レードで使用され

ている指定された

FPDイメージパッ
ケージに、システ

ムで実行されてい

る IOSバージョン
の正しいバージョ

ン情報が含まれて

いません。この状

態は、別のバー

ジョンの FPDイ
メージパッケージ

の名前が、IOSイ
メージで使用する

予定のファイル名

と一致するように

変更された場合に

発生する可能性が

あります。アップ

グレード操作は、

名前が変更された

パッケージファイ

ルから必要な FPD
イメージを見つけ

ることで引き続き

実行されます。

The FPD image
package being used
[chars] is not the
right version for

3-エラーFPD_MGMT-3-PKG_VER_MISMATCH_NOTE

FPD_WRONG_PKG_STD_ACTIONspa-infra-fpd指定されたファイ

ルは、有効な FPD
イメージバンドル

またはパッケージ

ファイルではない

可能性がありま

す。

Failed to read the
FPD bundle header
from [chars] file.

3-エラーFPD_MGMT-3-READ_BNDL_HDR_ERROR

FPD_WRONG_PKG_STD_ACTION-指定されたファイ

ルは、有効な FPD
イメージバンドル

またはパッケージ

ファイルではない

可能性がありま

す。

Failed to read the
FPD bundle header
from [chars] file.

3-エラーFPD_MGMT-3-READ_BNDL_HDR_ERROR

1264



推奨処置コンポーネントメッセージ：説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

指定されたURLが
有効なパスであ

り、システムが

ファイルが配置さ

れているファイル

システムにアクセ

スできることを確

認してください。

spa-infra-fpdシステムは、指定

されたURLから必
要なファイルを読

み取れません。

Could not read the
[chars] file.

3-エラーFPD_MGMT-3-READ_ERROR

指定されたURLが
有効なパスであ

り、システムが

ファイルが配置さ

れているファイル

システムにアクセ

スできることを確

認してください。

-システムは、指定

されたURLから必
要なファイルを読

み取れません。

Could not read the
[chars] file.

3-エラーFPD_MGMT-3-READ_ERROR

システムの負荷が

低くなるまで待っ

てから、
<CmdBold>upgrade
hw-module<NoCmdBold>
特権 EXECコマン
ドを使用して、手

動アップグレード

手順を再度実行し

ます。症状が続く

場合は、表示され

たエラーメッセー

ジをそのままコ

ピーし、
<CmdBold>show
tech-support<NoCmdBold>
の出力を収集し

て、テクニカルサ

ポート担当者に収

集した情報を提出

してください。

spa-infra-fpdアップグレード操

作のためにFPDイ
メージを送信でき

ませんでした。シ

ステムがビジー状

態でこの操作を処

理できない可能性

があります。影響

を受けるカード

は、この障害に

よって無効になり

ます。

[chars] FPD ID=%u
image for [chars]
card in [chars] has
failed to be sent

3-エラーFPD_MGMT-3-SEND_IMG_FAILED
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システムの負荷が

低くなるまで待っ

てから、
<CmdBold>upgrade
hw-module<NoCmdBold>
特権 EXECコマン
ドを使用して、手

動アップグレード

手順を再度実行し

ます。症状が続く

場合は、表示され

たエラーメッセー

ジをそのままコ

ピーし、
<CmdBold>show
tech-support<NoCmdBold>
の出力を収集し

て、テクニカルサ

ポート担当者に収

集した情報を提出

してください。

-アップグレード操

作のためにFPDイ
メージを送信でき

ませんでした。シ

ステムがビジー状

態でこの操作を処

理できない可能性

があります。影響

を受けるカード

は、この障害に

よって無効になり

ます。

[chars] FPD ID=%u
image for [chars]
card in [chars] has
failed to be sent

3-エラーFPD_MGMT-3-SEND_IMG_FAILED

LOG_STD_ACTIONspa-infra-fpdFPD_INTERNAL_SW_ERR_STD_EXPLANATIONNULL3-エラーFPD_MGMT-3-SW_ERROR

LOG_STD_ACTION-FPD_INTERNAL_SW_ERR_STD_EXPLANATIONNULL3-エラーFPD_MGMT-3-SW_ERROR

LOG_STD_ACTIONspa-infra-fpdFPD_INTERNAL_SW_ERR_STD_EXPLANATIONToo many FPD
entries for the FPD
Bundle Info Table.
Required number of
entries = %u
maximumnumber of
entries allowed =
%u.

3-エラーFPD_MGMT-3-TOO_MANY_FPD_ENTRIES

LOG_STD_ACTION-FPD_INTERNAL_SW_ERR_STD_EXPLANATIONToo many FPD
entries for the FPD
Bundle Info Table.
Required number of
entries = %u
maximumnumber of
entries allowed =
%u.

3-エラーFPD_MGMT-3-TOO_MANY_FPD_ENTRIES

LOG_STD_ACTIONspa-infra-fpdFPD_INTERNAL_SW_ERR_STD_EXPLANATIONUnknown header
format version: [hex]

3-エラーFPD_MGMT-3-UNKNOWN_BNDL_HDR_FORMAT
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LOG_STD_ACTION-FPD_INTERNAL_SW_ERR_STD_EXPLANATIONUnknown header
format version: [hex]

3-エラーFPD_MGMT-3-UNKNOWN_BNDL_HDR_FORMAT

LOG_STD_ACTIONspa-infra-fpdFPD_INTERNAL_SW_ERR_STD_EXPLANATIONCould not add a new
entry in the FPD
Management
Upgrade List. No
upgrade will be
performed for the
[chars] card in
[chars].

3-エラーFPD_MGMT-3-UPGRADE_LIST_FULL

LOG_STD_ACTION-FPD_INTERNAL_SW_ERR_STD_EXPLANATIONCould not add a new
entry in the FPD
Management
Upgrade List. No
upgrade will be
performed for the
[chars] card in
[chars].

3-エラーFPD_MGMT-3-UPGRADE_LIST_FULL

FPD_WRONG_PKG_STD_ACTIONspa-infra-fpd指定されたファイ

ルは、カードの有

効なFPDイメージ
バンドルまたは

パッケージファイ

ルではない可能性

があります。

The FPD image for
[chars] FPD ID %u
in [chars] file
contains wrong data

3-エラーFPD_MGMT-3-WRONG_IMG_DATA_LEN

FPD_WRONG_PKG_STD_ACTION-指定されたファイ

ルは、カードの有

効なFPDイメージ
バンドルまたは

パッケージファイ

ルではない可能性

があります。

The FPD image for
[chars] FPD ID %u
in [chars] file
contains wrong data

3-エラーFPD_MGMT-3-WRONG_IMG_DATA_LEN

FPD_WRONG_PKG_STD_ACTIONspa-infra-fpd指定されたファイ

ルは、カードの有

効なFPDイメージ
バンドルまたは

パッケージファイ

ルではない可能性

があります。

The FPD image for
[chars] FPD ID %u
in [chars] file
contains wrong
header

3-エラーFPD_MGMT-3-WRONG_IMG_HDR_LEN
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FPD_WRONG_PKG_STD_ACTION-指定されたファイ

ルは、カードの有

効なFPDイメージ
バンドルまたは

パッケージファイ

ルではない可能性

があります。

The FPD image for
[chars] FPD ID %u
in [chars] file
contains wrong
header

3-エラーFPD_MGMT-3-WRONG_IMG_HDR_LEN

FPD_WRONG_PKG_STD_ACTIONspa-infra-fpd指定されたファイ

ルは、カードの有

効なFPDイメージ
バンドルまたは

パッケージファイ

ルではない可能性

があります。

The FPD image for
[chars] FPD ID %u
in [chars] file
contains wrong
magic

3-エラーFPD_MGMT-3-WRONG_IMG_MAGIC_NUM

FPD_WRONG_PKG_STD_ACTION-指定されたファイ

ルは、カードの有

効なFPDイメージ
バンドルまたは

パッケージファイ

ルではない可能性

があります。

The FPD image for
[chars] FPD ID %u
in [chars] file
contains wrong
magic

3-エラーFPD_MGMT-3-WRONG_IMG_MAGIC_NUM

FPD_WRONG_PKG_STD_ACTIONspa-infra-fpdアップグレードに

使用されるファイ

ルは、カードの有

効なFPDイメージ
バンドルまたは

パッケージファイ

ルではない可能性

があります。

The selected FPD
image for upgrade
contains wrong FPD
image major version
number = '%u'
expected number =
'%u' for [chars] FPD
ID %u.

3-エラーFPD_MGMT-3-WRONG_IMG_MAJOR_VER

FPD_WRONG_PKG_STD_ACTION-アップグレードに

使用されるファイ

ルは、カードの有

効なFPDイメージ
バンドルまたは

パッケージファイ

ルではない可能性

があります。

The selected FPD
image for upgrade
contains wrong FPD
image major version
number = '%u'
expected number =
'%u' for [chars] FPD
ID %u.

3-エラーFPD_MGMT-3-WRONG_IMG_MAJOR_VER
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<CmdBold>upgrade
fpd
auto<NoCmdBold>
グローバルコン

フィギュレーショ

ンコマンドを使用

して、FPDイメー
ジの自動アップグ

レードを有効にす

るか、
<CmdBold>upgrade
hw-module<NoCmdBold>
特権 EXECコマン
ドを使用して、手

動アップグレード

操作を実行しま

す。これらのコマ

ンドの詳細につい

ては、

「FPD_DOCUMENT_NAME」
を参照してくださ

い。

spa-infra-fpdFPDイメージの自
動アップグレード

機能が有効になっ

ていません。互換

性のないイメージ

は自動的にアップ

グレードされませ

ん。イメージが互

換性のあるバー

ジョンにアップグ

レードされるま

で、カードは無効

になります。

The automatic FPD
image upgrade
feature is not
enabled bypassing
the image upgrade
for [chars] card in
[chars].

4-警告FPD_MGMT-4-BYPASS_AUTO_UPGRADE
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<CmdBold>upgrade
fpd
auto<NoCmdBold>
グローバルコン

フィギュレーショ

ンコマンドを使用

して、FPDイメー
ジの自動アップグ

レードを有効にす

るか、
<CmdBold>upgrade
hw-module<NoCmdBold>
特権 EXECコマン
ドを使用して、手

動アップグレード

操作を実行しま

す。これらのコマ

ンドの詳細につい

ては、

「FPD_DOCUMENT_NAME」
を参照してくださ

い。

-FPDイメージの自
動アップグレード

機能が有効になっ

ていません。互換

性のないイメージ

は自動的にアップ

グレードされませ

ん。イメージが互

換性のあるバー

ジョンにアップグ

レードされるま

で、カードは無効

になります。

The automatic FPD
image upgrade
feature is not
enabled bypassing
the image upgrade
for [chars] card in
[chars].

4-警告FPD_MGMT-4-BYPASS_AUTO_UPGRADE
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スタンバイ RPと
アクティブ RPの
両方でサポートさ

れているファイル

システムを使用し

て、コマンドを再

設定してくださ

い。特定のファイ

ルシステムがスタ

ンバイ RPでもサ
ポートされている

か確認するには、
<CmdBold>dir
?<NoCmdBold>コ
マンドを使用し

て、スタンバイRP
とアクティブ RP
の両方でサポート

されているファイ

ルシステムのリス

トを表示できま

す。

spa-infra-fpd表示されたエラー

条件により、FPD
コンフィギュレー

ションコマンドを

スタンバイ RPに
同期できませんで

した。通常、スタ

ンバイ RPハード
ウェアがアクティ

ブ RPハードウェ
アでサポートされ

ているファイルシ

ステムのタイプを

サポートしていな

い場合に発生する

可能性がありま

す。

Failed to sync
\[chars]\ command
to standby: [chars]

4-警告FPD_MGMT-4-CFG_NOT_SYNCED
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スタンバイ RPと
アクティブ RPの
両方でサポートさ

れているファイル

システムを使用し

て、コマンドを再

設定してくださ

い。特定のファイ

ルシステムがスタ

ンバイ RPでもサ
ポートされている

か確認するには、
<CmdBold>dir
?<NoCmdBold>コ
マンドを使用し

て、スタンバイRP
とアクティブ RP
の両方でサポート

されているファイ

ルシステムのリス

トを表示できま

す。

-表示されたエラー

条件により、FPD
コンフィギュレー

ションコマンドを

スタンバイ RPに
同期できませんで

した。通常、スタ

ンバイ RPハード
ウェアがアクティ

ブ RPハードウェ
アでサポートされ

ているファイルシ

ステムのタイプを

サポートしていな

い場合に発生する

可能性がありま

す。

Failed to sync
\[chars]\ command
to standby: [chars]

4-警告FPD_MGMT-4-CFG_NOT_SYNCED
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システムに再挿入

してもカードが起

動しない場合は、
<CmdBold>upgrade
hw-module<NoCmdBold>
特権 EXECコマン
ドを使用して、リ

カバリアップグ

レード操作を実行

します。このコマ

ンドを使用する

と、以前の部分的

なアップグレード

操作から回復する

ためにイメージの

再プログラミング

が試みられます。

リカバリアップグ

レード操作の実行

の詳細について

は、

「FPD_DOCUMENT_NAME」
を参照してくださ

い。

spa-infra-fpdFPDイメージの
アップグレード操

作は、システムか

らのカードの物理

的な取り外し、ま

たはターゲット

カードの通常の動

作を中断した他の

コマンドの使用に

よって中断されま

した。FPDイメー
ジの破損が原因

で、部分的なアッ

プグレード操作に

よりカードが使用

不能になった可能

性があります。

Unexpected exit of
FPD image upgrade
operation for [chars]
card in [chars].

4-警告FPD_MGMT-4-UPGRADE_EXIT
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システムに再挿入

してもカードが起

動しない場合は、
<CmdBold>upgrade
hw-module<NoCmdBold>
特権 EXECコマン
ドを使用して、リ

カバリアップグ

レード操作を実行

します。このコマ

ンドを使用する

と、以前の部分的

なアップグレード

操作から回復する

ためにイメージの

再プログラミング

が試みられます。

リカバリアップグ

レード操作の実行

の詳細について

は、

「FPD_DOCUMENT_NAME」
を参照してくださ

い。

-FPDイメージの
アップグレード操

作は、システムか

らのカードの物理

的な取り外し、ま

たはターゲット

カードの通常の動

作を中断した他の

コマンドの使用に

よって中断されま

した。FPDイメー
ジの破損が原因

で、部分的なアッ

プグレード操作に

よりカードが使用

不能になった可能

性があります。

Unexpected exit of
FPD image upgrade
operation for [chars]
card in [chars].

4-警告FPD_MGMT-4-UPGRADE_EXIT
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自動アップグレー

ド操作が必要な場

合は、ターゲット

カードの初期化中

に手動アップグ

レード用の
<CmdBold>upgrade
hw-module<NoCmdBold>
特権 EXECコマン
ドを入力しないで

ください。
<CmdBold>show
hw-module subslot
fpd<NoCmdBold>
コマンドを入力

し、手動アップグ

レードを続行する

前に、ターゲット

カードがコマンド

出力に表示されて

いることを確認し

ます。

spa-infra-fpd<CmdBold>upgrade
hw-module<NoCmdBold>
特権 EXECコマン
ドがすでに実行さ

れているため、自

動アップグレード

機能に必要な FPD
イメージのバー

ジョンチェック操

作が、表示された

カードに対して実

行されていませ

ん。この 2つの操
作は同時に実行で

きません。

FPD image version
check operation has
been aborted for
[chars] card in
[chars] because
manual upgrade has
already being
started.

4-警告FPD_MGMT-4-VERSION_CHECK_ABORTED
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ニック

自動アップグレー

ド操作が必要な場

合は、ターゲット

カードの初期化中

に手動アップグ

レード用の
<CmdBold>upgrade
hw-module<NoCmdBold>
特権 EXECコマン
ドを入力しないで

ください。
<CmdBold>show
hw-module subslot
fpd<NoCmdBold>
コマンドを入力

し、手動アップグ

レードを続行する

前に、ターゲット

カードがコマンド

出力に表示されて

いることを確認し

ます。

-<CmdBold>upgrade
hw-module<NoCmdBold>
特権 EXECコマン
ドがすでに実行さ

れているため、自

動アップグレード

機能に必要な FPD
イメージのバー

ジョンチェック操

作が、表示された

カードに対して実

行されていませ

ん。この 2つの操
作は同時に実行で

きません。

FPD image version
check operation has
been aborted for
[chars] card in
[chars] because
manual upgrade has
already being
started.

4-警告FPD_MGMT-4-VERSION_CHECK_ABORTED

LOG_STD_NO_ACTIONspa-infra-fpd表示されたカード

は、FPDイメージ
のアップグレード

後に電源が再投入

されています。こ

のアクションによ

り、ターゲット

カードは、アップ

グレードされた新

しいFPDイメージ
で動作可能になり

ます。

[chars] card in
[chars] is being
power cycled for the
FPD image upgrade
to take effect.

5-通知FPD_MGMT-5-CARD_POWER_CYCLE
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ニック

LOG_STD_NO_ACTION-表示されたカード

は、FPDイメージ
のアップグレード

後に電源が再投入

されています。こ

のアクションによ

り、ターゲット

カードは、アップ

グレードされた新

しいFPDイメージ
で動作可能になり

ます。

[chars] card in
[chars] is being
power cycled for the
FPD image upgrade
to take effect.

5-通知FPD_MGMT-5-CARD_POWER_CYCLE

LOG_STD_NO_ACTIONspa-infra-fpd表示されたカード

は、FPDイメージ
のアップグレード

後に手動で挿入す

る必要がありま

す。アップグレー

ドされた FPDイ
メージを有効にす

るには、指定され

た操作を実行する

必要があります。

[chars] card in
[chars] will require a
[chars] for the FPD
image upgrade to
take effect.

5-通知FPD_MGMT-5-POST_UPGRADE_REMINDER

LOG_STD_NO_ACTION-表示されたカード

は、FPDイメージ
のアップグレード

後に手動で挿入す

る必要がありま

す。アップグレー

ドされた FPDイ
メージを有効にす

るには、指定され

た操作を実行する

必要があります。

[chars] card in
[chars] will require a
[chars] for the FPD
image upgrade to
take effect.

5-通知FPD_MGMT-5-POST_UPGRADE_REMINDER
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LOG_STD_NO_ACTIONspa-infra-fpd現在、一括同期が

進行中です。新し

いスタンバイが

HOT状態になる
と、表示された

カードの電源が再

投入され、新しい

アップグレードさ

れたFPDイメージ
で動作可能になり

ます。

[chars] card in
[chars] will be power
cycled after bulk
sync completion.

5-通知FPD_MGMT-5-POSTPONE_POWER_CYCLE

対処は不要です。

アップグレードプ

ロセスには時間が

かかることがあり

ます。
FPD_MGMT-6-UPGRADE_TIME
メッセージには、

アップグレードの

推定合計時間が表

示されます。

spa-infra-fpdFPDイメージの自
動アップグレード

機能は、
<CmdBold>upgrade
fpd
auto<NoCmdBold>
グローバルコン

フィギュレーショ

ンコマンドを使用

して有効にしま

す。現在、互換性

のないイメージの

バージョンが自動

的にアップグレー

ドされています。

Attempting to
automatically
upgrade the FPD
images for [chars]
card

5-通知FPD_MGMT-5-UPGRADE_ATTEMPT

対処は不要です。

アップグレードプ

ロセスには時間が

かかることがあり

ます。
FPD_MGMT-6-UPGRADE_TIME
メッセージには、

アップグレードの

推定合計時間が表

示されます。

-FPDイメージの自
動アップグレード

機能は、
<CmdBold>upgrade
fpd
auto<NoCmdBold>
グローバルコン

フィギュレーショ

ンコマンドを使用

して有効にしま

す。現在、互換性

のないイメージの

バージョンが自動

的にアップグレー

ドされています。

Attempting to
automatically
upgrade the FPD
images for [chars]
card

5-通知FPD_MGMT-5-UPGRADE_ATTEMPT
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LOG_STD_NO_ACTIONspa-infra-fpdフィールドプログ

ラマブルデバイス

のイメージバンド

ルがシステムのメ

インメモリにダウ

ンロードされてい

ます。

Downloading FPD
image bundle for
[chars] card in
[chars] ...

6-情報FPD_MGMT-6-BUNDLE_DOWNLOAD

LOG_STD_NO_ACTION-フィールドプログ

ラマブルデバイス

のイメージバンド

ルがシステムのメ

インメモリにダウ

ンロードされてい

ます。

Downloading FPD
image bundle for
[chars] card in
[chars] ...

6-情報FPD_MGMT-6-BUNDLE_DOWNLOAD

LOG_STD_NO_ACTIONspa-infra-fpd表示されたカード

のすべてのFPDイ
メージのアップグ

レードが完了しま

した。

All the attempts to
upgrade the required
FPD images have
been completed for
[chars] card in
[chars]. Number of
successful/failure
upgrades:

6-情報FPD_MGMT-6-OVERALL_UPGRADE

LOG_STD_NO_ACTION-表示されたカード

のすべてのFPDイ
メージのアップグ

レードが完了しま

した。

All the attempts to
upgrade the required
FPD images have
been completed for
[chars] card in
[chars]. Number of
successful/failure
upgrades:

6-情報FPD_MGMT-6-OVERALL_UPGRADE
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LOG_STD_NO_ACTIONspa-infra-fpdすべてのアップグ

レード操作が完了

しておらず、アッ

プグレードまたは

新しいFPDイメー
ジをシステム設定

に適用する前に、

追加の電源再投入

操作が必要です。

メッセージテキス

トには、実行され

る保留中のアップ

グレード操作の数

が示されます。

アップグレードプ

ロセス全体を完了

するには、複数の

電源再投入操作が

必要になる場合が

あります。

%umore FPD image
upgrade operation
will be required on
[chars] in [chars]
after additional
power-cycle
operation on the
target card.

6-情報FPD_MGMT-6-PENDING_UPGRADE

LOG_STD_NO_ACTION-すべてのアップグ

レード操作が完了

しておらず、アッ

プグレードまたは

新しいFPDイメー
ジをシステム設定

に適用する前に、

追加の電源再投入

操作が必要です。

メッセージテキス

トには、実行され

る保留中のアップ

グレード操作の数

が示されます。

アップグレードプ

ロセス全体を完了

するには、複数の

電源再投入操作が

必要になる場合が

あります。

%umore FPD image
upgrade operation
will be required on
[chars] in [chars]
after additional
power-cycle
operation on the
target card.

6-情報FPD_MGMT-6-PENDING_UPGRADE
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LOG_STD_NO_ACTIONspa-infra-fpd表示されたデバイ

スのFPDイメージ
のアップグレード

プロセスが正常に

完了しました。

[chars] FPD ID=%u
image in the [chars]
card in [chars] has
been successfully

6-情報FPD_MGMT-6-UPGRADE_PASSED

LOG_STD_NO_ACTION-表示されたデバイ

スのFPDイメージ
のアップグレード

プロセスが正常に

完了しました。

[chars] FPD ID=%u
image in the [chars]
card in [chars] has
been successfully

6-情報FPD_MGMT-6-UPGRADE_PASSED

LOG_STD_NO_ACTIONspa-infra-fpdイメージのアップ

グレードが失敗し

たため、同じ FPD
イメージのアップ

グレード操作が再

試行されます。

Attempting to
recover from the
failed upgrades ...

6-情報FPD_MGMT-6-UPGRADE_RETRY

LOG_STD_NO_ACTION-イメージのアップ

グレードが失敗し

たため、同じ FPD
イメージのアップ

グレード操作が再

試行されます。

Attempting to
recover from the
failed upgrades ...

6-情報FPD_MGMT-6-UPGRADE_RETRY
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LOG_STD_NO_ACTIONspa-infra-fpdFPDイメージの
アップグレードプ

ロセスが開始され

ました。アップグ

レード操作を中断

しないでくださ

い。中断すると、

ターゲットカード

が使用できなくな

る可能性がありま

す。システムの電

源がオフになるシ

ステムからター

ゲットカードを取

り外す操作や、

アップグレードプ

ロセス中にター

ゲットカードの電

源を再投入できる

コマンドを使用す

る操作は避けてく

ださい。

[chars] FPD ID=%u
image upgrade in
progress for [chars]
card in [chars].

6-情報FPD_MGMT-6-UPGRADE_START
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LOG_STD_NO_ACTION-FPDイメージの
アップグレードプ

ロセスが開始され

ました。アップグ

レード操作を中断

しないでくださ

い。中断すると、

ターゲットカード

が使用できなくな

る可能性がありま

す。システムの電

源がオフになるシ

ステムからター

ゲットカードを取

り外す操作や、

アップグレードプ

ロセス中にター

ゲットカードの電

源を再投入できる

コマンドを使用す

る操作は避けてく

ださい。

[chars] FPD ID=%u
image upgrade in
progress for [chars]
card in [chars].

6-情報FPD_MGMT-6-UPGRADE_START

LOG_STD_NO_ACTIONspa-infra-fpdアップグレードさ

れるすべての FPD
イメージの推定合

計時間が、示され

たカードに対して

表示されます。

Estimated total FPD
image upgrade time
for [chars] card in
[chars] = [t-line]S.

6-情報FPD_MGMT-6-UPGRADE_TIME

LOG_STD_NO_ACTION-アップグレードさ

れるすべての FPD
イメージの推定合

計時間が、示され

たカードに対して

表示されます。

Estimated total FPD
image upgrade time
for [chars] card in
[chars] = [t-line]S.

6-情報FPD_MGMT-6-UPGRADE_TIME
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恒久的な障害は、

PVCの各端のエン
ドツーエンドキー

プアライブの設定

の不一致を示して

いる可能性があり

ます。一時的な障

害は、一時的な接

続の損失、または

ネットワークの深

刻な輻輳が原因で

ある可能性があり

ます。これは、

レート制限ログ

メッセージなの

で、すべての障害

がログに記録され

るわけではありま

せん。
<CmdBold>show
frame-relay
end-to-end keepalive
failures<NoCmdBold>
コマンドを使用し

て、障害が発生し

たPVCに関する詳
細情報を取得でき

ます。

fr指定されたPVCの
エンドツーエンド

キープアライブプ

ロトコルが失敗し

ました。DLCIは
アクティブで、エ

ンドツーエンド

キープアライブが

有効になっていて

も、タイムアウト

やシーケンス番号

の不一致によるエ

ラーの数が障害し

きい値に達する

と、障害が発生し

ます。プロトコル

が回復するまで、

DLCIは操作から
外されます。

Interface [chars] -
DLCI [dec]

5-通知FR_EEK-5-FAILED

""-QoSパラメータ
メッセージの ID
が正しくありませ

ん。

Incorrect ID3-エラーFR_ELMI-3-INCORRECT_ID

""-インターフェイス

で拡張LMIが設定
されていません。

フレームがドロッ

プされました。

Incorrect IE3-エラーFR_ELMI-3-INCORRECT_IE
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シスコテクニカル

サポート担当者に

連絡してください

frフラグメント化さ

れているパケット

のサイズとデータ

に一貫性がありま

せん

Inconsistent packet:
size [dec] linktype
[chars] input [chars]
output [chars]

3-エラーFR_FRAG-3-BADPAK

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONfrフレームリレー

ISSUエラーが発生
しました。

[chars]: [chars]3-エラーFR_HA-3-ISSU

スタンバイプロ

セッサをリセット

して、同期を再試

行します。
LOG_STD_RECUR_ACTION

frフレームリレー状

態をスタンバイ

ルートプロセッサ

に同期中にエラー

が発生しました。

スイッチオーバー

中およびスイッチ

オーバー後に、通

常のプロトコル動

作によって状態が

回復するまで、フ

レームリレーイン

ターフェイスの
Non-Stop
Forwarding機能に
影響を与える可能

性があります。

[chars]: code [dec]3-エラーFR_HA-3-SYNC

一部の FR PVC統
計が失われる可能

性があります。こ

れは一時的な障害

である可能性があ

ります。\n\エラー
メッセージが引き

続き表示される場

合は、Cisco TAC
にお問い合わせく

ださい

frFR PVC統計を使
用して RPを更新
中にエラーが発生

しました。\n\一部
の FR PVCカウン
タが正確でない可

能性があります。

Error occurred
sending FR PVC
stats to the RP: error
code %u

3-エラーFR_LC_XDR-3-PULL_SEND_ERROR
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一部の FR PVC統
計が失われる可能

性があります。こ

れは一時的な障害

である可能性があ

ります。\n\エラー
メッセージが引き

続き表示される場

合は、Cisco TAC
にお問い合わせく

ださい

frFR PVC統計を使
用して RPを更新
中にエラーが発生

しました。\n\一部
の FR PVCカウン
タが正確でない可

能性があります。

Error occurred
sending FR PVC
stats to the RP:
[chars]: DLCI [dec]:
unit sz %u

3-エラーFR_LC_XDR-3-UNIT_SZ_TOO_BIG

スイッチの拡張

LMIの設定がルー
タの設定と一致す

ることを確認しま

す。

fr予期しないLMI情
報要素を受信しま

した。

Enhanced LMI not
configured incorrect
IE

3-エラーFR_LMI-3-INCORRECT_IE

LMIタイプ：シス
コはステータス

メッセージのセグ

メンテーションを

サポートしていな

いため、インター

フェイスMTUの
サイズを増やす

か、LMIタイプ
（ansiまたは
q333a）を使用しま
す。

frLMIステータス
メッセージのサイ

ズが大きすぎてイ

ンターフェイス

MTUに収まりませ
ん。

[chars] [chars] Status
message too big
status of PVCs with
dlci values

3-エラーFR_LMI-3-MSG_TOO_BIG
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これは一時的な障

害である可能性が

あります。\n\ただ
し、FR PVCカウ
ンタの一部が正し

く更新されていな

い可能性がありま

す。\n\エラーメッ
セージが複数回表

示される場合は、

シスコテクニカル

サポート担当者に

連絡してくださ

い。

frFR IPC統計メッ
セージの処理中に

エラーが発生しま

した。\n\一部のFR
PVCカウンタが正
確でない可能性が

あります。

FR IPC stats msg is
corrupted: buffer
[hec]: length %u

3-エラーFR_RP_STATS-3-CORRUPT_MSG

これは一時的な障

害である可能性が

あり、PVC統計の
精度に影響する場

合と影響しない場

合があります。こ

のエラーメッセー

ジが複数回表示さ

れる場合は、シス

コテクニカルサ

ポート担当者に連

絡してください。

frFR IPC統計メッ
セージの処理中に

エラーが発生しま

した。\n\一部のFR
PVCカウンタが正
確でない可能性が

あります。

Error processing FR
IPC stats msg: DLCI
is out of bounds

3-エラーFR_RP_STATS-3-INVALID_STAT_UNIT

これは一時的な障

害である可能性が

あります。\n\ただ
し、FR PVCカウ
ンタの一部が正し

く更新されていな

い可能性がありま

す。\n\エラーメッ
セージが複数回表

示される場合は、

シスコテクニカル

サポート担当者に

連絡してくださ

い。

frFR IPC統計メッ
セージの処理中に

エラーが発生しま

した。\n\一部のFR
PVCカウンタが正
確でない可能性が

あります。

FR IPC stats msg is
corrupted: unit count
%u

3-エラーFR_RP_STATS-3-INVALID_UNIT_COUNT
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これは重大なエ

ラーです。FR
XDRクライアント
がないと、FRを介
した分散パケット

転送は機能しませ

ん。シスコテクニ

カルサポート担当

者に連絡してくだ

さい

frFR RPXDRクライ
アントの登録中に

エラーが発生しま

した。\n\FRを介し
た分散パケット転

送は機能しませ

ん。

FR XDR client
initialization error:
error code %u

3-エラーFR_RP_XDR-3-CLIENT_INIT_ERROR

これは重大なエ

ラーです。FR
XDRサポートがな
いと、問題になっ

ている FRイン
ターフェイスを介

した分散パケット

転送は機能しませ

ん。\n\シスコテク
ニカルサポート担

当者に連絡してく

ださい

frFRインターフェイ
スの FR XDRの設
定中にエラーが発

生しました。\n\こ
れは、このイン

ターフェイスを介

した分散パケット

転送に影響しま

す。

Unable to setup FR
XDR for interface
[chars]

3-エラーFR_RP_XDR-3-INTERFACE_SETUP_ERROR

VCバンドルを再
設定してみてくだ

さい

frメンバー PVCの
ADJの設定中にエ
ラーが発生しまし

た

Error sourcing
adjacency -
vc-bundle [chars]
dlci [dec]

3-エラーFR_VCB-3-ADJ_SRC_ERROR

回避策として、バ

ンピングを回避す

るために VCバン
ドルを再設定しま

す

frVCバンドルでト
ラフィックをバン

ピング中にエラー

が発生しました

Bumping error - vcb
[chars] - [chars]

3-エラーFR_VCB-3-BUMPING

VCバンドルを再
設定してみてくだ

さい

frVCバンドル設定
の解釈中にエラー

が発生しました

Configuration error
- vcb [chars] -
[chars]

3-エラーFR_VCB-3-CONFIG

回避策として、VC
バンドルを削除

し、VCバンドル
の代わりにPVCを
使用します

frVCバンドルを介
した FIBパケット
のスイッチング中

にエラーが発生し

ました

FIB switching error
- vc-bundle [chars]

3-エラーFR_VCB-3-FIBSW_MISSING_TABLE_ENTRY
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回避策として、VC
バンドルを削除

し、VCバンドル
の代わりにPVCを
使用します

frVCバンドル間で
パケットをスイッ

チング中にエラー

が発生しました

Switching error - vcb
[chars] - [chars]

3-エラーFR_VCB-3-PROCESS_SWITCHING

単なる通知メッ

セージです。対処

は不要です

frフレームリレー

VCバンドルの状
態がアップ/ダウン
に変更された

FR VC-Bundle
[chars] changed state
to [chars]

5-通知FR_VCB-5-UPDOWN

シャットダウン：

問題になっている

スロットについ

て、フレームリ

レーカプセル化イ

ンターフェイスを

シャットダウンし

ないでください

frVIPの FR状態を
処理中にエラーが

発生しました

Invalid state on VIP:
DLCI [dec]: Slot
[dec]: Error code
[dec]

3-エラーFR_VIP-3-INCONSISTENT

シャットダウン：

問題になっている

スロットについ

て、フレームリ

レーカプセル化イ

ンターフェイスを

シャットダウンし

ないでください

frIPC統計ユニット
の準備中にエラー

が発生しました

Missing state on
VIP: DLCI [dec]:
Slot [dec]

3-エラーFR_VIP-3-MISSING_STATE

シャットダウン：

問題になっている

インターフェイス

をシャットダウン

しないか、設定を

解除してから、再

設定すると問題が

解決することがあ

ります。このメッ

セージをコピーお

よび保存し、テク

ニカルサポート担

当者に連絡してく

ださい

frVIPでのパケット
のスイッチング中

にエラーが検出さ

れました

[chars] DLCI [dec]:
[chars]

3-エラーFR_VIP-3-SWITCHING
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単なる通知メッ

セージです。対処

は不要です。

frVIPカードのフ
レームリレー状態

をクリアしていま

す

Flushing frame relay
state

5-通知FR_VIP-5-FLUSH

この状態が原因で

ルータや一部の機

能が動作しない場

合は、当座の回避

策として、イン

ターフェイスコン

フィギュレーショ

ンモードで
<CmdBold>no
frame-relay
broadcast-queue<NoCmdBold>
コマンドを入力し

て、フレームリ

レーブロードキャ

ストキューを無効

化してください。
LOG_STD_ACTION

frFRブロードキャス
トキューパケット

の無効なパケット

がドロップされま

した。

fr_bq_proc:
unknown packet on
broadcast queue
packet dropped!

3-エラーFR-3-BQ_DEQ_ERR

シスコテクニカル

サポート担当者に

連絡してください

frフレームリレーブ

ロードキャスト

キューに無効な

データグラムが含

まれています。パ

ケットは廃棄され

ました。

fr_br_proc: hdr-[hec]
size-[dec] dlci-%4x
%8x %8x

3-エラーFR-3-BQ_DEQ_PTR
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この状態が原因で

ルータや一部の機

能が動作しない場

合は、当座の回避

策として、イン

ターフェイスコン

フィギュレーショ

ンモードで
<CmdBold>no
frame-relay
broadcast-queue<NoCmdBold>
コマンドを入力し

て、フレームリ

レーブロードキャ

ストキューを無効

化してください。
LOG_STD_ACTION

frフレームリレー出

力キューで、無効

なデータグラム

ヘッダーを含むブ

ロードキャストパ

ケットが検出され

ました。パケット

は廃棄されまし

た。

fr_oqueue: Invalid
datagramstart [hec]
[hec] pak dropped

3-エラーFR-3-BQ_ENQ_ERR

エラーから回復す

るには、インター

フェイスのフレー

ムリレーカプセル

化を削除して再適

用します。

fr無効な内部機能ベ

クトルがフレーム

リレーインター

フェイスにインス

トールされてお

り、デバイスのア

ウトバウンドトラ

フィックの処理能

力に影響を与えて

います。

An invalid output
vector detected on
interface [chars]

3-エラーFR-3-FR_INV_OUTPUT_VECTOR

LOG_STD_ACTIONfrFR PVCステータ
スイベントキュー

を作成できません

FR PVC status event
queue error: failed to
create queue

3-エラーFR-3-FR_PVC_STATUS_Q_CREATE_ERROR

シスコテクニカル

サポート担当者に

連絡してください

frゼロ CIRを設定す
ることはできませ

ん。設定すると、

VCでのデータ送
信が妨げられま

す。

FRTS: attempt to
configure zero CIR

3-エラーFR-3-FRTSZEROCIR

LOG_STD_ACTIONfrフレームリレー

マップの削除中に

エラーが発生しま

した

[chars]3-エラーFR-3-MAP_DELETE_ERROR
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既存のバグを確認

するには、CCOの
Bug Toolkitを参照
してください。追

加のサポートが必

要な場合は、show
versionおよび show
runningコマンドの
出力、およびメッ

セージが表示され

た時点で実行され

ていた設定を提出

してください。コ

ンソールまたはシ

ステムログに出力

されたメッセージ

テキストをそのま

まコピーします。

シスコテクニカル

サポート担当者に

連絡し、収集した

情報を提出してく

ださい。

fr状態遷移テーブル

が NULLであるた
め、イベントは無

視されました。通

常の処理が続行さ

れます。

MFR Timer process
error: event table is
NULL for event
[dec] state [dec]

3-エラーFR-3-MFR_UNEXPECTEDEVENT

FRTSが物理イン
ターフェイスに設

定されているこ

と、およびサービ

スポリシーが仮想

テンプレートに接

続されていること

を確認します。設

定を確認するに

は、
<CmdBold>show
running-config serial
inteface<noCmdBold>
および
<CmdBold>show
running-config
virtual-template<noCmdBold>
コマンドを使用し

ます。

frMLPPP-over-Frame-Relay
MLPoFRの設定

MLPoFR not
configured properly
on Link [chars]
Bundle [chars]
:[chars]

3-エラーFR-3-MLPOFR_ERROR
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他のシステムアク

ティビティを減ら

してメモリの使用

を軽減します。状

況に応じて、より

大容量のメモリ構

成にアップグレー

ドします。

-メモリ不足のた

め、要求された操

作を実行できませ

んでした。

No memory for
[chars]

3-エラーFR-3-NOMEMORY

シスコテクニカル

サポート担当者に

連絡してください

frNULLポインタを
逆参照しています

Dereferencing
NULL pointer
[chars]

3-エラーFR-3-NULL_PTR_DEREF

DLCIがすでに使
用されているか確

認します。例：
<CmdBold>show
frame-relay
pvc<CmdBold>を
使用して、同じ

DLCIを使用して
PVCが設定されて
いないか確認しま

す。"

frフレームリレー

SVCのセットアッ
プ試行中にエラー

が発生しました。

すでに使用されて

いる DLCIを使用
してSVCのセット
アップしを試みた

可能性がありま

す。

[chars]: interface
[chars]: DLCI [dec]

3-エラーFR-3-SVC_SETUP
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このエラーを簡単

に再現できる場合

は、
<CmdBold>debug
frame-relay
event<NoCmdBold>
コマンドを入力

し、エラーの原因

となった状態を再

現します。コン

ソールまたはシス

テムログに出力さ

れたデバッグメッ

セージテキストお

よびシステムメッ

セージテキストを

そのままコピーし

て show
tech-supportコマン
ドを入力し、シス

コテクニカルサ

ポート担当者に連

絡して、収集した

情報を提出してく

ださい。

frまだ使用されてい

る PVC DLCIを削
除しようとしてい

ます。

Interface [chars] -
DLCI [dec] - PVC
use count [dec]

4-警告FR-4-DLCIDELETE

フレームリレーリ

ンクタイプを再設

定するか、サブイ

ンターフェイスを

削除してくださ

い。

frFRNNIのサブイン
ターフェイスの状

態を変更しようと

しています。

Subinterface not
supported on Frame
Relay NNI

4-警告FR-4-NNISUBINTF

LOG_STD_NO_ACTION-フレームリレー

ルートのペアが接

続のために変換さ

れています。

Converting route
pair to connect

5-通知FR-5-CONVERT_ROUTE

単なる通知メッ

セージです。対処

は不要です。

frDLCIによって指
定されたフレーム

リレーPVCの状態
が変更されまし

た。

Interface [chars] -
DLCI [dec] state
changed to [chars]

5-通知FR-5-DLCICHANGE
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LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeフラグメント記述

子プールの増加に

失敗しました。

-3-エラーFRAG_DESC_PROXY-3-PROXY_IPC_FRAG_MEM_EXTEND_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeフラグメント記述

子プールの初期化

に失敗しました。

-3-エラーFRAG_DESC_PROXY-3-PROXY_IPC_FRAG_MEM_INIT_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeIPCハンドラの初
期化に失敗しまし

た。

[dec]3-エラーFRAG_DESC_PROXY-3-PROXY_IPC_INIT_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeVFR状態プールの
増加に失敗しまし

た。

-3-エラーFRAG_DESC_PROXY-3-PROXY_IPC_VFR_MEM_EXTEND_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeVFR状態プールの
初期化に失敗しま

した。

-3-エラーFRAG_DESC_PROXY-3-PROXY_IPC_VFR_MEM_INIT_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeIPCメッセージの
サブタイプが無効

です。

[hec]4-警告FRAG_DESC_PROXY-4-PROXY_IPC_INVALID_MSG

LOG_STD_ACTIONqfpリアセンブルまた

はフラグメンテー

ション機能は、コ

ントロールプレー

ンで有効になって

いないことが示さ

れています。これ

は重大な問題で

す。

[chars] feature not
enabled at interface
[chars] packet
cannot be processed

2-クリティカルFRAG-2-UNENABLED

LOG_STD_ACTIONqfpフラグメント記述

子プールの初期化

中にエラーが発生

しました。

-3-エラーFRAG-3-FRAG_DESC_MEM_INIT_FAILED
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LOG_STD_ACTIONqfp追加のフラグメン

ト記述子プールメ

モリを要求しよう

としたときに、

IPC障害が発生し
ました。

-3-エラーFRAG-3-FRAG_DESC_MEM_REQ_FAILED

LOG_STD_ACTIONqfpフラグメント状態

プールの初期化中

にエラーが発生し

ました。

-3-エラーFRAG-3-FRAG_STATE_MEM_INIT_FAILED

LOG_STD_ACTIONqfp追加のフラグメン

ト状態プールメモ

リを要求しようと

したときに、IPC
障害が発生しまし

た。

-3-エラーFRAG-3-FRAG_STATE_MEM_REQ_FAILED

LOG_STD_ACTIONqfpコントロールプ

レーンによって無

効な調整 L3 MTU
が指定されたた

め、フラグメン

テーションを実行

できませんでし

た。

[chars] feature failed
at interface [chars]
due to invalid L3
MTU %lu

3-エラーFRAG-3-INVALID_MTU

LOG_STD_ACTIONqfp無効なQFPデバイ
ス番号です。

Invalid qfp device
no.: [chars]

3-エラーFRAG-3-INVALID_QFP_NO

LOG_STD_ACTIONqfpデバッグ用のパラ

メータデータを含

むメッセージに示

されているよう

に、リアセンブル

またはVFRでラン
タイムエラーが発

生しました

Reassembly/VFR
encountered an
error: [chars] [chars]
%lu [chars] %lu

3-エラーFRAG-3-REASSEMBLY_DBG
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LOG_STD_ACTIONqfp示されているよう

に、リアセンブル

またはVFRでラン
タイムエラーが発

生しました

Reassembly/VFR
encountered an
error: [chars]

3-エラーFRAG-3-REASSEMBLY_ERR

---[chars]3-エラーFRATM_RED-3-INTERNAL_CRITICAL

---[chars]3-エラーFRATM_RED-3-INTERNAL_ERROR

LOG_STD_SH_TECH_ACTION--[chars]2-クリティカルFRATM-2-INTERNAL_CRITICAL

LOG_STD_SH_TECH_ACTION--[chars]3-エラーFRATM-3-CONFIG_ERROR

LOG_STD_SH_TECH_ACTION--[chars]3-エラーFRATM-3-INTERNAL_ERROR

LOG_STD_SH_TECH_ACTION--[chars]4-警告FRATM-4-INTERNAL_WARNING

""-致命的なFREEDM
エラーが発生しま

した

Freedm [chars] fatal
event occured:
0x[hec]

2-クリティカルFREEDM-2-FATALEVENT

""-FREEDMによる要
求の確認を待機し

ている間にドライ

バがタイムアウト

しました

Freedm [chars] busy
bit of register
0x[hec] never
cleared

3-エラーFREEDM-3-BUSYTIMEOUT

""-HDLCコントロー
ラの割り当てに失

敗しました

Freedm [chars]:
Allocation of HDLC
controller [dec] for
channel [dec] failed

3-エラーFREEDM-3-HDLC_ALLOC_FAIL

""-すでに使用されて

いるHDLCコント
ローラを使用しよ

うとしました

Freedm [chars]:
HDLC controller
[dec] already in use
on channel [dec]

3-エラーFREEDM-3-HDLC_INUSE

""-FREEDMデバイス
の初期化に失敗し

ました

Freedm [chars]
initialization failed:
[chars]

3-エラーFREEDM-3-INITFAIL

""-PCI get device idで
認識できない値が

返されました

Freedm [chars]
returned
device/vendor of
[hex]

3-エラーFREEDM-3-NOTFREEDM
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LOG_STD_SH_TECH_ACTIONasFREEDMの内部
RAMビジービット
を読み取ろうとす

ると、10秒以上設
定されたままにな

ります。

Busy Out Error of
FREEDM [dec]
[chars]

3-エラーFREEDM-3-REG_READ_TIME_OUT

スイッチをリロー

ドしてください。

問題が解決しない

場合は、ハード

ウェアの故障であ

る可能性がありま

す。シスコテクニ

カルサポート担当

者に問い合わせて

ください

ファームウェアフロントエンドを

制御するマイクロ

コントローラと

IOS間のキューが
ウォーターマーク

レベルに達しまし

た。キューで保留

中のメッセージが

多すぎます

The front end
controller Tx queue
reached watermark
level

1-アラートFRNTEND_CTRLR-1-MGR_TXQ_FULL

できるだけ早くス

イッチをリロード

してください。

ファームウェアアーカイブダウン

ロードソフトウェ

アのアップグレー

ド中に UCODEイ
メージがアップグ

レードされました

が、アップグレー

ドの一環としてス

イッチがリロード

されませんでし

た。アップグレー

ドを完了するに

は、スイッチをリ

ロードする必要が

あります。スイッ

チがリロードされ

るまで、PoE熱電
源およびスタック

電源機能は完全に

はサポートされま

せん。

A UCODE upgrade
has taken place
without a reload.
There must be a
reload in order to
complete the
upgrade. Some
features will not
work properly until
the reload is
performed.

1-アラートFRNTEND_CTRLR-1-RELOAD_REQD
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ハードウェアのリ

セットを試してく

ださい。問題が解

決しない場合は、

ハードウェアの故

障である可能性が

あります。シスコ

テクニカルサポー

ト担当者に問い合

わせてください

ハードウェアフロントエンドを

制御するマイクロ

コントローラが非

アクティブになり

ました。これは、

ポートLEDアップ
リンク LED Power
over Ethernetおよ
びサーマル/ファン
制御機能を制御し

ます。これらの機

能は、このマイク

ロコントローラに

よって制御される

ポートでは動作し

ません。これは

データトラフィッ

クには影響しませ

ん。

The front end
controller [dec] is
inactive

2-クリティカルFRNTEND_CTRLR-2-SUB_INACTIVE

この状態が以前に

報告されていて、

後のリリースで解

決されているか確

認するには、

www.cisco.comの
Bug Navigatorを参
照してください。

OCE_DDTS_COMPONENT内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

[chars]3-エラーFRR_OCE-3-GENERAL

この状態が以前に

報告されていて、

後のリリースで解

決されているか確

認するには、

www.cisco.comの
Bug Navigatorを参
照してください。

OCE_DDTS_COMPONENT内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

addrtype to xdr:
[dec] [dec]

3-エラーFRR_OCE-3-INVALID_ADDRTYPE
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この状態が以前に

報告されていて、

後のリリースで解

決されているか確

認するには、

www.cisco.comの
Bug Navigatorを参
照してください。

OCE_DDTS_COMPONENT内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Error in BFD event
retrieval bfd
notification handle is
%p session handle is
%p

3-エラーFRR_OCE-3-INVALID_BFD_EVT

この状態が以前に

報告されていて、

後のリリースで解

決されているか確

認するには、

www.cisco.comの
Bug Navigatorを参
照してください。

OCE_DDTS_COMPONENT内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

[chars] bfd
notification handle is
%p

3-エラーFRR_OCE-3-INVALID_BFD_HNDL

この状態が以前に

報告されていて、

後のリリースで解

決されているか確

認するには、

www.cisco.comの
Bug Navigatorを参
照してください。

OCE_DDTS_COMPONENT内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

BFD session db node
mismatch: bfd
context db node is
%p frr db node is %p

3-エラーFRR_OCE-3-INVALID_BFD_SESSION

この状態が以前に

報告されていて、

後のリリースで解

決されているか確

認するには、

www.cisco.comの
Bug Navigatorを参
照してください。

OCE_DDTS_COMPONENT内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Parent OCE
%p[chars] is [chars]

3-エラーFRR_OCE-3-INVALIDPAR

1300



推奨処置コンポーネントメッセージ：説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

この状態が以前に

報告されていて、

後のリリースで解

決されているか確

認するには、

www.cisco.comの
Bug Navigatorを参
照してください。

OCE_DDTS_COMPONENT内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

[chars]3-エラーFRR_OCE-3-NULLPOINTER

この状態が以前に

報告されていて、

後のリリースで解

決されているか確

認するには、

www.cisco.comの
Bug Navigatorを参
照してください。

OCE_DDTS_COMPONENT内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

[chars]BFD returned
[dec] for address
[chars] and interface
[chars] if_num: [dec]
- node %p handle
%p

4-警告FRR_OCE-4-ERROR_BFD_SESSION

ラインカードが存

在し、インター

フェイスが稼働し

ているか確認して

ください。

OCE_DDTS_COMPONENTインターフェイス

またはラインカー

ドがリロードされ

ているか、または

削除されていま

す。

Invalid backup oce
is found because
interface %lu is
removed or
reloading

4-警告FRR_OCE-4-INVALID_BACKUP_OCE

ラインカードがオ

ンラインになって

いて、インター

フェイスが稼働し

ているか確認して

ください。

OCE_DDTS_COMPONENTインターフェイス

またはラインカー

ドがリロードされ

ているか、または

取り外されていま

す。

[chars]4-警告FRR_OCE-4-NULL_PRIMARY_OCE

LOG_STD_ACTIONOCE_DDTS_COMPONENTMPLSでパケット
内のオフセットを

設定できませんで

した

FRR is not ISSU
compatible notified
by [chars]

5-通知FRR_OCE-5-ISSULOG

---ERRMSG_NOFLAGS5-通知FRR-5-MPLS_TE

LOG_STD_RECUR_ACTIONribinfraFRRMGR_INT_ERR_EXPLANATION[chars]3-エラーFRRMGR-3-FRRMGR_INTERNAL_ERR
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ラインカードから

IP圧縮データベー
スにメモリを割り

当てられません。

\n\可能な場合は、
VIPにメモリを追
加してください。

\n\使用する機能ま
たはバッファ割り

当て量を減らし

て、VIPのメモリ
を解放します。
\n\<CmdBold>ip rtp
compression-connections<NoCmdBold>
インターフェイス

コンフィギュレー

ションコマンドを

使用して、影響を

受けているライン

カード上のすべて

のインターフェイ

スに設定されてい

るコンテキストの

数を減らします。

iphcメモリリソース不

足のため、IP圧縮
メインデータベー

スが作成されませ

んでした。

Failed to initialise or
allocate memory for
IP Compression
database.

2-クリティカルFS_IPHC-2-LC_IPHC_SETUP_FAIL

プロセスの開始に

失敗する理由とし

て考えられるの

は、リソースの不

足です。\n\ライン
カードのメモリ割

り当てを確認し、

ラインカードのメ

モリをアップグ

レードするか、イ

ンターフェイス設

定の機能負荷を減

らしてください。

iphcラインカードで IP
圧縮プロセスが作

成されていませ

ん。

LC Failed to
initialise distributed
IP Hdr Comp
Process

2-クリティカルFS_IPHC-2-LC_PROC_INIT
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ルートプロセッサ

のメモリリソース

が危険なほど不足

しています。不要

な機能設定を削除

してメモリを解放

するか、システム

ルータプロセッサ

のメモリをアップ

グレードします

iphcメモリリソースの

不足により、内部

データ構造が欠落

しています。

Unable to malloc
state table for LC

2-クリティカルFS_IPHC-2-RP_NOLCINFO

このメッセージが

定期的に表示され

る場合は、表示さ

れたエラーメッ

セージをそのまま

コピーして、テク

ニカルサポート担

当者に提出してく

ださい。

iphcラインカードの IP
圧縮がルートプロ

セッサから不明な

メッセージを受信

しました。

Received IPC
message of unknown
type

3-エラーFS_IPHC-3-LC_INVALID_MSG

このメッセージが

定期的に表示され

る場合は、表示さ

れたエラーメッ

セージをそのまま

コピーして、テク

ニカルサポート担

当者に提出してく

ださい。

iphcIP圧縮で予想より
大きいサイズの

IPCメッセージを
受信しました。

Received IPC
message too large to
handle %u

3-エラーFS_IPHC-3-MSG_TOO_LARGE

このメッセージが

定期的に表示され

る場合は、表示さ

れたエラーメッ

セージをそのまま

コピーして、テク

ニカルサポート担

当者に提出してく

ださい。

iphcIPCメッセージ用
の IP圧縮プライ
ベートメモリプー

ルが枯渇しまし

た。

IPC Chunk pool
empty slot [dec] VIP
junked RSP msg

4-警告FS_IPHC-4-IPC_NO_CHUNK
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表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に提出し

てください。可能

な場合は、この

メッセージが表示

された期間に関す

る
<CmdBold>debug ip
rtp
head<NoCmdBold>
および
<CmdBold>debug ip
tcp
head<NoCmdBold>
コマンドの出力も

提出してくださ

い。

iphcラインカードが IP
ヘッダー圧縮情報

メッセージをルー

トプロセッサに送

信できませんでし

た。

LC unable to send
IPHC msg to RP %u

4-警告FS_IPHC-4-LC_IPCSENDFAIL

このメッセージが

定期的に表示され

る場合は、表示さ

れたエラーメッ

セージをそのまま

コピーして、テク

ニカルサポート担

当者に提出してく

ださい。

iphcプライベートメモ

リプール内のメモ

リが不足している

ため、ラインカー

ドがルートプロ

セッサに IPHC情
報を送信できませ

ん。

Unable to malloc
IPC msg buffer %u
on line card

4-警告FS_IPHC-4-LC_NOIPCBUFFER
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表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に提出し

てください。可能

な場合は、この

メッセージが表示

された期間に関す

る
<CmdBold>debug ip
rtp
head<NoCmdBold>
および
<CmdBold>debug ip
tcp
head<NoCmdBold>
コマンドの出力も

提出してくださ

い。

iphcルートプロセッサ

が、IPヘッダー圧
縮設定メッセージ

をラインカードイ

ンターフェイスに

送信できませんで

した。

RP unable to send
IPHCmsg to LC%u

4-警告FS_IPHC-4-RP_IPCSENDFAIL

このメッセージが

定期的に表示され

る場合は、表示さ

れたエラーメッ

セージをそのまま

コピーして、テク

ニカルサポート担

当者に提出してく

ださい。

iphcプライベートメモ

リプール内のメモ

リが不足している

ため、ルートプロ

セッサがライン

カードに IPHC情
報を送信できませ

ん。

Unable to malloc
IPC msg buffer %u
on RP

4-警告FS_IPHC-4-RP_NOIPCBUFFER
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システムアクティ

ビティを減らして

メモリの需要を軽

減するか、より大

きなメモリ構成に

アップグレードし

てください。

-MPC860/PowerQUICC
CPUが、その機能
を実行するために

必要なメモリにア

クセスできません

でした。以下に、

考えられる原因を

いくつか示してい

ます。ネットワー

クの規模が大きい

ため、ルーティン

グテーブルなどに

大量のメモリが必

要になっている。

ルータ設定で有効

になっている機能

が多数あり、各機

能にある程度のメ

モリが必要になっ

ている。ソフト

ウェアエラーメモ

リリークが存在す

る。

msgtxt_nomemory1-アラートFTC_TRUNK-1-NOMEMORY
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reloadコマンドを
発行します。

-オペレータが最初

に「encapsulation
ftc-trunk」にイン
ターフェイスを設

定し、後で HDLC
などの他のカプセ

ル化に再設定して

から、「encap
ftc-trunk」に再設定
しようとすると、

このエラーメッ

セージが表示され

ます。インター

フェイスを設定し

て「encap
ftc-trunk」を再設定
する前に、まず

reloadコマンドを
入力する必要があ

ることが示されま

す。

Must reload to
config Interface
[chars] as ftc-trunk
again

1-アラートFTC_TRUNK-1-RELOAD

まだ使用されてい

ない接続 IDで再試
行してください。

-新しいセッション

トランクを設定す

るときに、すでに

割り当てられてい

て使用中の接続 ID
をオペレータが使

用しようとする

と、選択した接続

IDをこのセッショ
ントランクに使用

できないことを示

すエラーメッセー

ジが表示されま

す。

[chars] connection-id
[dec] is busy try
other cid

3-エラーFTC_TRUNK-3-CID_IN_USE
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最初に他のイン

ターフェイスの 1
つを解放するか、

または状況に応じ

て、インターフェ

イス数が多い大規

模な構成にアップ

グレードします。

-オペレータが

encap ftc-trunkコン
フィギュレーショ

ンコマンドを入力

すると、encap
ftc-trunk用にすで
に 4つのインター
フェイスが設定さ

れている場合、こ

のメッセージが表

示され、これ以上

設定できないこと

が示されます。

Cannot config more
than [dec] ftc-trunks

3-エラーFTC_TRUNK-3-TOOMANY

再試行する前に既

存のインターフェ

イスの 1つを解放
するか、または状

況に応じて、大規

模な構成にアップ

グレードします。

-オペレータが

encap ftc-trunkコン
フィギュレーショ

ンコマンドを入力

すると、encap
ftc-trunk用にすで
に 4つのインター
フェイスが設定さ

れている場合、こ

のメッセージが表

示され、これ以上

設定できないこと

が示されます。

Cannot config more
than [dec]
session-trunks

3-エラーFTC_TRUNK-3-TOOMANY_SESSION

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeFWまたは NATか
ら不良 L7データ
を受信します。

-3-エラーFTP_ALG-3-BAD_L7_DATA

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeチャンクの作成に

失敗しました。

FTPALGは初期化
を完了できませ

ん。

-3-エラーFTP_ALG-3-CHUNK_CREATE_FAIL

LOG_STD_ACTIONcpp-ucode互換性のない HA
メッセージ長。

FTP ALGは同期
データを拒否しま

す。

rcvd：[hec]
expect：[hec]

3-エラーFTP_ALG-3-INCOMPATIBLE_HA_MSG_LEN
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LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeHAバージョンに
互換性がありませ

ん。FTPALGは同
期データを拒否し

ます。

rcvd：[hec]
expect：[hec]

3-エラーFTP_ALG-3-INCOMPATIBLE_HA_VERSION

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeHAMAGICが誤り
です。FTPALGは
同期データを拒否

します。

rcvd：[hec]
expect：[hec]

3-エラーFTP_ALG-3-INCORRECT_HA_MAGIC

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeHAオペコードが
無効です。FTP
ALGは同期データ
を拒否します。

rcvd：[hec]
expect：[hec]

3-エラーFTP_ALG-3-INVALID_HA_OPCODE

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeL7データの作成中
にエラーが発生し

ました。

-3-エラーFTP_ALG-3-L7_DATA_CREATE_ERROR

LOG_STD_ACTIONcpp-ucode書き戻し中にエ

ラーが発生しまし

た。

-3-エラーFTP_ALG-3-WRITEBACK_ERROR

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeFWまたは NATか
ら不良 L7データ
を受信します。

-3-エラーFTP64_ALG-3-BAD_L7_DATA

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeチャンクの作成に

失敗しました。

FTP64ALGは初期
化を完了できませ

ん。

-3-エラーFTP64_ALG-3-CHUNK_CREATE_FAIL

LOG_STD_ACTIONcpp-ucode互換性のない HA
メッセージ長。

FTP64ALGは同期
データを拒否しま

す。

rcvd：[hec]
expect：[hec]

3-エラーFTP64_ALG-3-INCOMPATIBLE_HA_MSG_LEN
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LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeHAバージョンに
互換性がありませ

ん。FTP64ALGは
同期データを拒否

します。

rcvd：[hec]
expect：[hec]

3-エラーFTP64_ALG-3-INCOMPATIBLE_HA_VERSION

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeHAMAGICが誤り
です。FTP64 ALG
は同期データを拒

否します。

rcvd：[hec]
expect：[hec]

3-エラーFTP64_ALG-3-INCORRECT_HA_MAGIC

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeHAオペコードが
無効です。FTP64
ALGは同期データ
を拒否します。

rcvd：[hec]
expect：[hec]

3-エラーFTP64_ALG-3-INVALID_HA_OPCODE

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeL7データの作成中
にエラーが発生し

ました。

-3-エラーFTP64_ALG-3-L7_DATA_CREATE_ERROR

debugコマンドを
試してください

pagentエラーメッセージ[chars]3-エラーFTPSE-3-MSG_ERR

--プログラム情報[chars]6-情報FTPSE-6-MSG_INF

クライアントから

サーバーへのネッ

トワーク接続を確

認し、FTPクライ
アントの動作を確

認します。

-クライアントに

FTPコマンド応答
を送信中にTCP書
き込みが失敗しま

した。

FTPSE
Server:connection /
tcp_write failed.

6-情報FTPSE-6-NETWRTFAILED

--デバッグメッセー

ジ

[chars]7-デバッグFTPSE-7-MSG_DBG

--ASCIIモードで余
分なラインフィー

ドを受信しました

File may not have
transferred correctly

4-警告FTPSERVER-4-XFER_WARNING

クライアントが非

アクティブになる

と、サーバーが接

続をシャットダウ

ンします。

-クライアントへの

FTP接続が、非ア
クティブ状態が 5
分間続いた後に閉

じられました。

Connection closed
after [dec] seconds.
'[chars]'

6-情報FTPSERVER-6-CONNCLOSED
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目的のディレクト

リの正しいパスを

確認してくださ

い。

-要求されたディレ

クトリに変更する

ための FTPクライ
アント要求が失敗

しました。

setcwd failed
[chars].

6-情報FTPSERVER-6-CWDFAILED

クライアントから

サーバーへのネッ

トワーク接続を確

認し、FTPクライ
アントの動作を確

認します。

-FTPクライアント
からのコマンドラ

インの読み取り中

にエラーが発生し

ました。

FTP control
connection /
tcp_read failed.

6-情報FTPSERVER-6-NETRDFAILED

クライアントから

サーバーへのネッ

トワーク接続を確

認し、FTPクライ
アントの動作を確

認します。

-クライアントに

FTPコマンド応答
を送信中にTCP書
き込みが失敗しま

した。

FTP
Server:connection /
tcp_write failed.

6-情報FTPSERVER-6-NETWRTFAILED

FTPサーバー接続
は、config no
ftp-server enableで
無効にできます。

-新しい FTPサー
バー接続が開きま

した。

FTP Server - new
connection made.

6-情報FTPSERVER-6-NEWCONN

Informational（情報
提供）メッセージ

は、ログレベルを

変更することで無

効にできます。

-これは

Informational（情報
提供）メッセージ

です。\n\FTPログ
インが発生しまし

た。

REPLY [dec]6-情報FTPSERVER-6-REPLYLOGN

Informational（情報
提供）メッセージ

は、ログレベルを

変更することで無

効にできます。

-これは

Informational（情報
提供）メッセージ

です。\n\このテキ
ストは FTPクライ
アントに送信され

ました。

[dec][chars]6-情報FTPSERVER-6-REPLYLOGTEXT
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サーバーの topdir
パラメータを再設

定するか、別のパ

スを選択してくだ

さい。

-ftp-server topdir設
定パラメータの下

のツリー内にない

パスを使用しよう

としました。

Input path failed
Top-dir[chars] test.

6-情報FTPSERVER-6-TOPDIRTEST

他のシステムアク

ティビティを減ら

してメモリの使用

を軽減します。状

況に応じて、より

大容量のメモリ構

成にアップグレー

ドします。

-メモリ不足のた

め、要求された操

作を完了できませ

んでした。

msgtxt_nomemory1-アラートFTSP-1-NOMEMORY

LOG_STD_RECUR_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Internal software
error. [chars]

2-クリティカルFTSP-2-INTERNAL_ERROR

LOG_STD_RECUR_ACTION-指定されたユー

ザーの認証に失敗

しました

Authentication for >
[chars] < failed\n

4-警告FTSP-4-FMAIL_FAILED_AUTHENTICATION

LOG_STD_RECUR_ACTION-指定された ttyの
アカウンティング

に失敗しました。

FAXMAIL-
Accounting\n\for
tty[dec] failed

4-警告FTSP-4-FMAIL_NO_ACCOUNTING

LOG_STD_RECUR_ACTION-FAXコールが応答
または試行された

ときに、ハード

ウェアインター

フェイスが設定さ

れませんでした。

tty [dec]4-警告FTSP-4-HARDWARE_ERROR

LOG_STD_RECUR_ACTION-予期しないイベン

トを受信しまし

た。

Bad event
received\n\[dec]
[dec]

4-警告FTSP-4-UNEXPECTEDEVENT

LOG_STD_NO_ACTION-FAXキャリアが検
出されました

[chars]6-情報FTSP-6-FAX_CONNECT

LOG_STD_NO_ACTION-FAXコールの切断[chars]6-情報FTSP-6-FAX_DISCONNECT

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-Full Ternary TCAM
Managerエラー

[chars]3-エラーFTTM-3-ERROR
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チェックポイント

機能クライアント

としてのファイア

ウォール HAサブ
システムの登録に

失敗しました。

\n\このイメージで
ボックスツーボッ

クス冗長性を実行

できるか確認して

ください。\n\イ
メージのバージョ

ン情報を収集し、
Cisco Technical
Assistance Centerに
問題を報告してく

ださい。

ios-firewallファイアウォール

高可用性をチェッ

クポイント機能ク

ライアントとして

登録できませんで

した

Firewall High
availability
registration to CF
failed

3-エラーFW_HA-3-CF_REG_FAILED

冗長ファシリティ

クライアントとし

てのファイア

ウォール HAサブ
システムの登録に

失敗しました。

\n\このイメージで
ボックスツーボッ

クス冗長性を実行

できるか確認して

ください。\n\イ
メージのバージョ

ン情報を収集し、
Cisco Technical
Assistance Centerに
問題を報告してく

ださい。

ios-firewallファイアウォール

高可用性を冗長

ファシリティクラ

イアントとして登

録できませんでし

た

Firewall High
availability
registration to RF
failed

3-エラーFW_HA-3-RF_REG_FAILED
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異常な状況下で

ファイアウォール

HAサブシステム
の初期化に失敗し

ました。\n\ルータ
で使用可能なメモ

リとCPU使用率を
確認し、機能の要

件を満たしている

ことを確認しま

す。\n\要件が満た
されている場合

は、show tacコマ
ンドの出力を収集

し、Cisco Technical
Assistance Centerに
報告してくださ

い。

ios-firewallファイアウォール

高可用性サブシス

テムの初期化に失

敗しました

Firewall High
availability
subsystem
initialization failed

3-エラーFW_HA-3-SUBSYS_INIT_FAILED

異常な状況下で

ファイアウォール

HA更新タイマー
の初期化に失敗し

ました。\n\ルータ
で使用可能なメモ

リとCPU使用率を
確認し、機能の要

件を満たしている

ことを確認しま

す。\n\要件が満た
されている場合

は、show tacコマ
ンドの出力を収集

し、Cisco Technical
Assistance Centerに
報告してくださ

い。

ios-firewallファイアウォール

高可用性更新タイ

マーの初期化に失

敗しました

Firewall High
availability update
timer initialization
failed

3-エラーFW_HA-3-TW_INIT_FAILED
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このメッセージは

情報提供のみを目

的としています

が、検査された

セッションの基本

的なアカウンティ

ングを収集するた

めに使用できま

す。

ios-firewallこのメッセージに

は、スタンバイ

ルータでのインス

ペクションセッ

ションの開始が記

録されます。この

メッセージは、検

査された各セッ

ションの開始時に

発行され、送信元/
宛先アドレスおよ

びポートが記録さ

れています。

[chars]Start [chars]
standby session:
initiator %i:[dec] --
responder %i:[dec]

6-情報FW_HA-6-AUDIT_TRAIL_STDBY_START

このメッセージは

情報提供のみを目

的としています

が、検査された

セッションの基本

的なアカウンティ

ングを収集するた

めに使用できま

す。

ios-firewallこのメッセージに

は、スタンバイ

ルータでのインス

ペクションセッ

ションの削除が記

録されます。この

メッセージは、検

査された各セッ

ションの終了時に

発行され、送信元/
宛先アドレスおよ

びポートが記録さ

れています。

[chars]Stop [chars]
standby session:
initiator %i:[dec] --
responder %i:[dec]

6-情報FW_HA-6-AUDIT_TRAIL_STDBY_STOP

このメッセージは

情報提供のみを目

的としています

が、検査された

セッションの基本

的なアカウンティ

ングを収集するた

めに使用できま

す。

ios-firewallこのメッセージに

は、この HSRPグ
ループ名に一致す

るスタンバイルー

タ上のセッション

がアクティブに変

更されたことが記

録されます。スタ

ンバイルータがア

クティブになる

と、このメッセー

ジが発行されます

Sessions matching
HSRP group [chars]
are being
transitioned from
Standby to Active
state

6-情報FW_HA-6-AUDIT_TRAIL_STDBY_TO_ACT
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スタンバイのファ

イアウォール設定

を確認し、アク

ティブの設定と同

じであることを確

認してください

ios-firewallスタンバイの

HSRPグループ名
が同じインター

フェイスで設定さ

れておらず、

inspect dirがアク
ティブに設定され

ています

Firewall High
availability - Inpsect
redundancy group is
not configured on
standby for interface
[chars] dir in/out

6-情報FW_HA-6-NO_HSRP_GNAME_ON_STDBY

スタンバイのファ

イアウォール設定

を確認し、アク

ティブの設定と同

じであることを確

認してください

ios-firewallスタンバイの検査

ルールが同じイン

ターフェイスに設

定されておらず、

inspect dirがアク
ティブに設定され

ています

Firewall High
availability - inspect
rule is not
configured on
standby for interface
[chars] dir in/out

6-情報FW_HA-6-NO_INSPECT_RULE_ON_STDBY

アクティブデバイ

スとスタンバイデ

バイス間のファイ

アウォール高可用

性構成は自動的に

同期されません。

アクティブとスタ

ンバイの構成が同

期されているか確

認します。一致す

る必要があるすべ

ての領域につい

て、構成ガイドラ

インを確認してく

ださい。

ios-firewall検査ルールまたは

HSRPグループ名
のファイアウォー

ル高可用性構成

が、アクティブデ

バイスとスタンバ

イデバイスの間で

一致していません

Firewall High
availability - L4/L7
protocol mismatch
between active and
standby

6-情報FW_HA-6-PROT_MISMATCH
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このメッセージは

情報提供のみを目

的としています

が、SYNフラッド
攻撃が試行された

ことを示している

可能性がありま

す。

ファイアウォールこのメッセージ

は、指定されたホ

ストに対する後続

の新規TCP接続試
行はすべて拒否さ

れることを示して

います。\n\これ
は、ハーフオープ

ン TCP接続の
max-incomplete host
しきい値を超えて

おり、かつ後続の

新規接続をブロッ

クするようにブ

ロッキングオプ

ションが設定され

ているためです。

設定されたブロッ

ク時間が満了する

と、ブロッキング

は解除されます。

[chars]Blocking new
TCP connections to
host %i for [dec]
minute[chars]
half-open count
[dec] exceeded.

2-クリティカルFW-2-BLOCK_HOST

このメッセージは

情報提供のみを目

的としています

が、SYNフラッド
攻撃が試行された

ことを示している

可能性がありま

す。

cpp-ucodeこのメッセージ

は、指定されたホ

ストに対する後続

の新規TCP接続試
行はすべて拒否さ

れることを示して

います。\n\これ
は、ハーフオープ

ン TCP接続の
max-incomplete host
しきい値を超えて

おり、かつ後続の

新規接続をブロッ

クするようにブ

ロッキングオプ

ションが設定され

ているためです。

設定されたブロッ

ク時間が満了する

と、ブロッキング

は解除されます。

target:class-[chars]:[chars]:Blocking
new TCP
connections to host
[char]A for %u
minute[chars]
half-open count %u
exceeded. [chars]

2-クリティカルFW-2-BLOCK_HOST
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このメッセージは

情報提供のみを目

的としています

が、許可されてい

ないホストへのア

クセスを許可また

は開こうとしたこ

とを示している可

能性があります。

ファイアウォールFTPクライアント
が PORTコマンド
を使用しようとし

たか、または FTP
サーバーが PASV
コマンドへの応答

を使用してファイ

アウォールをだま

して、 FTP接続に
関与している 2つ
のホストとは異な

るサードパーティ

ホストへのアクセ

スを開こうとしま

した。\n\このメッ
セージは、ファイ

アウォールのセ

キュリティポリ

シーを変更しよう

とした際に疑わし

い違反が検出され

たことを示してい

ます。\n\コマンド
は拒否され、接続

はファイアウォー

ルによってリセッ

トされます。

[chars]Non-matching
address %i used in
[chars] -- FTP client
%i FTP server %i

3-エラーFW-3-FTP_NON_MATCHING_IP_ADDR
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このメッセージは

情報提供のみを目

的としています

が、特権ポートへ

のアクセスを取得

しようとしたこと

を示している可能

性があります。

ファイアウォールFTPクライアント
が PORTコマンド
を使用しようとし

たか、または FTP
サーバーが PASV
コマンドへの応答

を使用してファイ

アウォールをだま

して、特権ポート

へのアクセスを開

こうとしました。

このメッセージ

は、ファイア

ウォールのセキュ

リティポリシーを

変更しようとした

FTPクライアント/
サーバーから疑わ

しい違反が検出さ

れたことを示して

います。コマンド

は拒否され、接続

はファイアウォー

ルによって、リ

セットされます。

[chars]Privileged
port [dec] used in
[chars] -- FTP client
%i FTP server %i

3-エラーFW-3-FTP_PRIV_PORT
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このメッセージは

情報提供のみを目

的としています

が、ファイア

ウォールのセキュ

リティポリシーを

変更しようとする

不正な試みが行わ

れたことを示して

いる可能性があり

ます。

ファイアウォールサーバーによって

クライアントが正

常に認証される前

に、FTPクライア
ントが PORTコマ
ンドを使用しよう

としたか、または

FTPサーバーが
PASVコマンドへ
の応答を使用し

て、ファイア

ウォールでデータ

チャネルを開こう

としました。これ

は、外部の攻撃者

がファイアウォー

ルの開口部を利用

できるように、

ファイアウォール

をだまして穴を開

けようとする、ク

ライアント/サー
バーによる不審な

試みです。この

メッセージは、疑

わしい違反が検出

され、PORTまた
は PASVコマンド
や応答がファイア

ウォールによって

拒否されたことを

示しています。

ファイアウォール

のデータチャネル

は、認証が正常に

完了するまで開か

れません。

[chars]Command
issued before the
session is
authenticated -- FTP
client %i FTP server
%i

3-エラーFW-3-FTP_SESSION_NOT_AUTHENTICATED
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このメッセージは

情報提供のみを目

的としています

が、セキュリティ

上の問題を示して

いる可能性があり

ます。

ファイアウォールHTTPチャネルで
Javaアプレットが
検出されており、

ファイアウォール

設定で、このWeb
サイトからのアプ

レットが禁止され

ることが示されて

います。このメッ

セージは、アプ

レットが禁止され

ているいずれかの

サイトからダウン

ロードされている

こと、およびその

アプレットは保護

されたネットワー

クに入るのを許可

されていないこと

を示しています。

接続はリセットさ

れ、検出されたア

プレットの転送は

ただちに中止され

ます。

[chars]JAVA applet
is blocked from
%i:[dec] to%i:[dec].

3-エラーFW-3-HTTP_JAVA_BLOCK

このメッセージ

は、IP FWサブシ
ステムのその他の

エラーを示してい

ます

ファイアウォールこのメッセージ

は、IP FWサブシ
ステムのその他の

エラーを示してい

ます

IP Firewall internal
failure -- [chars]

3-エラーFW-3-INTERNAL_ERROR

このメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、表示さ

れたメッセージを

そのままコピー

し、テクニカルサ

ポート担当者に連

絡してください。

ファイアウォールCBACコードを使
用して、特定のイ

ンスペクション

セッションの情報

をデータベースで

検索していました

が、情報が見つか

りませんでした。

[chars]Session
context for %i:[dec]
=> %i:[dec] not
found.

3-エラーFW-3-NOTFOUND
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イニシエータとレ

スポンダの両方で

ウィンドウスケー

リングオプション

をオンにし、レス

ポンダでウィンド

ウスケーリングを

オフにします"

ファイアウォールファイアウォール

で、レスポンダか

らイニシエータへ

のパケットにウィ

ンドウスケーリン

グオプションがあ

ることが検出され

ましたが、イニシ

エータからレスポ

ンダへの SYNパ
ケットにスケーリ

ングオプションが

ありませんでし

た。\n\これはRFC
1323の定義ではエ
ラーです

Dropping packet -
Invalid Window
Scale option for
session %i:[dec] to
%i:[dec] Initiator
scale %u Responder
scale %u

3-エラーFW-3-RESPONDER_WND_SCALE_INI_NO_SCALE

このメッセージは

情報提供のみを目

的としています

が、セキュリティ

上の問題を示して

いる可能性があり

ます。

ファイアウォールCBACコードによ
り、検査された

SMTP接続で無効
な SMTPコマンド
が検出されまし

た。このメッセー

ジは、メールサー

バーシステムへの

攻撃の可能性があ

る疑わしい違反が

検出されたことを

示しています。

\n\コマンドは拒否
され、接続はファ

イアウォールに

よってただちにリ

セットされます。

[chars]Invalid SMTP
command
[chars]total [dec]
chars from initiator
%i:[dec]

3-エラーFW-3-SMTP_INVALID_COMMAND
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このメッセージ

は、IOSファイア
ウォールに一連の

問題があることを

示しています。

\n\このエラーメッ
セージが表示され

たらエラーメッ

セージをそのまま

コピーして、テク

ニカルサポート担

当者に提出してく

ださい。

-このメッセージ

は、FWサブシス
テムでタイマーホ

イールの初期化が

失敗したことを示

しています。

Timer Wheel
initialization failed

3-エラーFW-3-TIMER_WHEEL_INIT_FAILED

このメッセージは

情報提供のみを目

的としています

が、セキュリティ

上の問題を示して

いる可能性があり

ます。

cpp-ucodeボックスごとの

ハーフオープン

セッション数また

は合計セッション

数が、アグレッシ

ブエージングの下

限しきい値を下回

りました。この

メッセージは、ア

グレッシブエージ

ング期間の終了を

示しています。

[chars] session count
has dipped below the
aggressive aging low
watermark %u
[chars]

4-警告FW-4-AGG_AGE_PERIOD_OFF
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このメッセージは

情報提供のみを目

的としています

が、セキュリティ

上の問題を示して

いる可能性があり

ます。

cpp-ucodeアグレッシブエー

ジング期間を開始

します。ボックス

ごとのハーフオー

プンまたは合計

セッションのアグ

レッシブエージン

グの上限しきい値

を超えました。\n
このメッセージ

は、DoS攻撃が進
行中の可能性があ

るため、アグレッ

シブエージング機

能が有効になるこ

とを示していま

す。この機能は、

アイドルセッショ

ンの存続期間を短

くすることで、

ファイアウォール

セッションのリ

ソースを保護しま

す。

[chars] session count
has exceeded the
aggressive aging
high watermark %u
[chars]

4-警告FW-4-AGG_AGE_PERIOD_ON

このメッセージは

情報提供のみを目

的としています

が、攻撃が停止し

たことを示してい

る可能性がありま

す。

ファイアウォールハーフオープン接

続数または新しい

接続開始レート

が、max-incomplete
lowしきい値を下
回りました。\n\こ
のメッセージは、

新しい着信接続の

レートが低下した

ことを示してお

り、max-incomplete
lowしきい値を下
回った場合にのみ

発行されます。

[chars][chars] count
[dec]/[dec] current
1-min rate: [dec]

4-警告FW-4-ALERT_OFF
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このメッセージは

情報提供のみを目

的としています

が、攻撃が停止し

たことを示してい

る可能性がありま

す。

cpp-ucodeハーフオープン接

続数または新しい

接続開始レート

が、max-incomplete
lowしきい値を下
回りました。\n\こ
のメッセージは、

新しい着信接続の

レートが低下した

ことを示してお

り、max-incomplete
lowしきい値を下
回った場合にのみ

発行されます。

target:class-[chars]:[chars]:[chars]
count%u/%u current
rate: %u [chars]

4-警告FW-4-ALERT_OFF

このメッセージは

情報提供のみを目

的としています

が、セキュリティ

上の問題を示して

いる可能性があり

ます。

ファイアウォールハーフオープン接

続の
max-incomplete high
しきい値または新

しい接続開始レー

トを超えました。

このエラーメッ

セージは、ファイ

アウォールからの

新しい着信接続

レートが異常に高

く、DoS攻撃が進
行中の可能性があ

ることを示してい

ます。\n\このメッ
セージが発行され

るのは、
max-incomplete high
しきい値を上回っ

た場合のみです。

[chars][chars] count
[dec]/[dec] current
1-min rate: [dec]

4-警告FW-4-ALERT_ON
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このメッセージは

情報提供のみを目

的としています

が、セキュリティ

上の問題を示して

いる可能性があり

ます。

cpp-ucodeハーフオープン接

続の
max-incomplete high
しきい値または新

しい接続開始レー

トを超えました。

このエラーメッ

セージは、ファイ

アウォールからの

新しい着信接続

レートが異常に高

く、DoS攻撃が進
行中の可能性があ

ることを示してい

ます。\n\このメッ
セージが発行され

るのは、
max-incomplete high
しきい値を上回っ

た場合のみです。

target:class-[chars]:[chars]:[chars]
count%u/%u current
rate: %u [chars]

4-警告FW-4-ALERT_ON

このメッセージは

情報提供のみを目

的としています

が、セキュリティ

上の問題を示して

いる可能性があり

ます。

cpp-ucode特定のレイヤ 4プ
ロトコルのハーフ

オープンセッショ

ンの制限、または

ハーフオープン

セッションの合計

制限を超えまし

た。\nこのエラー
メッセージは、

ファイアウォール

からの新しい着信

接続レートが異常

に高く、DoS攻撃
が進行中の可能性

があることを示し

ています。\n\この
メッセージが発行

されるのは、
max-incomplete high
しきい値を上回っ

た場合のみです。

[chars] half open
session limit
exceeded.
configured limit %u

4-警告FW-4-HALFOPEN_LIMIT_EXCEEDED
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このメッセージは

情報提供のみを目

的としています

が、SYNフラッド
攻撃が試行された

ことを示している

可能性がありま

す。このアラート

が頻繁に発行さ

れ、ほとんどが

誤ったアラームで

あると確認された

場合は、
max-incomplete host
しきい値の設定が

低すぎる可能性が

あり、該当サー

バーに着信する正

規のトラフィック

が多数存在しま

す。\n\この場合、
誤ったアラームを

回避するために、
max-incomplete host
パラメータをより

大きな数値に設定

する必要がありま

す。

ファイアウォールハーフオープン

TCP接続の
max-incomplete host
制限を超えまし

た。このメッセー

ジは、保護対象の

サーバーに対する

ハーフオープン接

続数が多く、SYN
フラッド攻撃が進

行中であることを

示す可能性があ

り、指定された

サーバーホストが

ターゲットになっ

ていることを示し

ています。

[chars]Max tcp
half-open
connections [dec]
exceeded for host
%i.

4-警告FW-4-HOST_TCP_ALERT_ON

---target:class-[chars]:[chars]:Max
tcp half-open
connections %u
exceeded for host
[char]A[chars].
[chars]

4-警告FW-4-HOST_TCP_ALERT_ON
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このメッセージは

情報提供のみを目

的としています

が、セキュリティ

上の問題を示して

いる可能性があり

ます。これは、

セッションのしき

い値が低い値に設

定されていること

を意味している可

能性もあり、その

場合は、CLIコマ
ンドを使用してし

きい値を増やしま

す。

ファイアウォールこのメッセージ

は、確立された

CBACセッション
の数が設定された

しきい値を超えた

ことを示していま

す。

[chars]Number of
sessions for the
firewall rule '[chars]'
applied on interface
'[chars]' exceeds the
configured threshold
[dec]

4-警告FW-4-SESSION_THRESHOLD_EXCEEDED

このメッセージは

情報提供のみを目

的としています

が、セキュリティ

上の問題を示して

いる可能性があり

ます。これは、

セッションの最大

値が低い値に設定

されていることも

意味する可能性が

あり、その場合、
paramter-map type
inspect CLIを使用
してセッションの

最大しきい値を増

やすことがでいま

す。

cpp-ucodeこのメッセージ

は、確立された

ZBFセッションの
数が設定された

セッションの最大

制限を超えたこと

を示しています

Number of sessions
for the firewall
policy on
target:class-[chars]:[chars]
exceeds

4-警告FW-4-SESSIONS_MAXIMUM
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セキュリティ上の

理由から、電子

メールサーバーを

介したプログラム

の実行をユーザー

に許可しないでく

ださい。これは、

ネットワークが攻

撃を受けている可

能性があり、送信

元をすぐに排除す

る必要があること

を示す非常に深刻

な兆候です。

ファイアウォールMajordomoプログ
ラムのバグによ

り、リモートユー

ザーがサーバーの

特権レベルで任意

のコマンドを実行

できるようになり

ます。

[chars]Majordomo
Execute Attack -
from %i to %i

4-警告FW-4-TCP_MAJORDOMO_EXEC_BUG

セキュリティ上の

理由から、電子

メールサーバーを

介したプログラム

の実行をユーザー

に許可しないでく

ださい。これは、

ネットワークが攻

撃を受けている可

能性があり、送信

元をすぐに排除す

る必要があること

を示す非常に深刻

な兆候です。

ファイアウォール-[chars]Sendmail
Invalid Sender -
from %i to %i

4-警告FW-4-TCP_SENDMAIL_BAD_FROM_SIG
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セキュリティ上の

理由から、電子

メールサーバーを

介したプログラム

の実行をユーザー

に許可しないでく

ださい。これは、

ネットワークが攻

撃を受けている可

能性があり、送信

元をすぐに排除す

る必要があること

を示す非常に深刻

な兆候です。

ファイアウォール-[chars]Sendmail
Invalid Recipient -
from %i to %i

4-警告FW-4-TCP_SENDMAIL_BAD_TO_SIG

セキュリティ上の

理由から、電子

メールサーバーを

介したプログラム

の実行をユーザー

に許可しないでく

ださい。これは、

ネットワークが攻

撃を受けている可

能性があり、送信

元をすぐに排除す

る必要があること

を示す非常に深刻

な兆候です。

ファイアウォールヘッダーに

「:decode@」が含
まれるすべての

メールメッセージ

でトリガーされま

す。\n\復号エイリ
アスはファイルを

uudecodeするため
に使用され、主に

システム管理の便

宜のために実装さ

れます。

[chars]Sendmail
Decode Alias - from
%i to %i

4-警告FW-4-TCP_SENDMAIL_DECODE

これは異常なトラ

フィックであり、

調査が必要な場合

があります。

ファイアウォールSMTP接続で無効
な SMTPコマンド
がトリガーされま

す。このメッセー

ジは、メールサー

バーシステムへの

攻撃の可能性があ

る疑わしい違反が

検出されたことを

示しています。

[chars]Invalid SMTP
command - %i to %i

4-警告FW-4-TCP_SENDMAIL_INVALID_COMMAND
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セキュリティ上の

理由から、電子

メールサーバーを

介したプログラム

の実行をユーザー

に許可しないでく

ださい。これは、

ネットワークが攻

撃を受けている可

能性があり、送信

元をすぐに排除す

る必要があること

を示す非常に深刻

な兆候です。

ファイアウォールwizまたは debug
コマンドが SMTP
ポートに送信され

るとトリガーされ

ます。

[chars]Archaic
Sendmail Attacks -
from %i to %i

4-警告FW-4-TCP_SENDMAIL_OLD_SIG

このメッセージは

情報提供のみを目

的としています

が、ホストに対し

てSYNフラッド攻
撃が試行されたこ

とを示している可

能性があります。

ファイアウォール指定したホストに

対する新規の TCP
接続試行はブロッ

クされません。こ

のメッセージは、

指定したホストへ

の新しいTCP試行
のブロッキングが

解除されたことを

示しています。

[chars]New TCP
connections to host
%i no longer
blocked

4-警告FW-4-UNBLOCK_HOST

このメッセージは

情報提供のみを目

的としています

が、ホストに対し

てSYNフラッド攻
撃が試行されたこ

とを示している可

能性があります。

cpp-ucode指定したホストに

対する新規の TCP
接続試行はブロッ

クされません。こ

のメッセージは、

指定したホストへ

の新しいTCP試行
のブロッキングが

解除されたことを

示しています。

target:class-[chars]:[chars]:New
TCP connections to
host [char]A[chars]
no longer blocked
[chars]

4-警告FW-4-UNBLOCK_HOST
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このメッセージは

情報提供のみを目

的としています

が、セキュリティ

上の問題を示して

いる可能性があり

ます。

cpp-ucodeVRFハーフオープ
ンセッションまた

は合計セッション

の数が、アグレッ

シブエージングの

下限しきい値を下

回りました。この

メッセージは、ア

グレッシブエージ

ング期間の終了を

示しています。

[chars] session count
of VRF id [dec] has
dipped below the
aggressive aging low
watermark %u
[chars]

4-警告FW-4-VRF_AGG_AGE_PERIOD_OFF

このメッセージは

情報提供のみを目

的としています

が、セキュリティ

上の問題を示して

いる可能性があり

ます。

cpp-ucodeVRFのアグレッシ
ブエージング期間

を開始します。

VRFハーフオープ
ンセッションまた

は合計セッション

のアグレッシブ

エージングの上限

しきい値を超えま

した。\nこのメッ
セージは、DoS攻
撃が進行中の可能

性があるため、ア

グレッシブエージ

ング機能が有効に

なることを示して

います。この機能

は、アイドルセッ

ションの存続期間

を短くすること

で、ファイア

ウォールセッショ

ンのリソースを保

護します。

[chars] session count
of VRF id [dec] has
exceeded the
aggressive aging
high watermark %u
[chars]

4-警告FW-4-VRF_AGG_AGE_PERIOD_ON
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このメッセージは

情報提供のみを目

的としています

が、セキュリティ

上の問題を示して

いる可能性があり

ます。

cpp-ucode特定のレイヤ 4プ
ロトコルのハーフ

オープンセッショ

ン制限、または特

定の VRF IDの合
計ハーフオープン

セッション制限を

超えました。\nこ
のエラーメッセー

ジは、ファイア

ウォールを通過す

る新規接続の頻度

が異常に高く、

DoS攻撃が進行中
の可能性があるこ

とを示していま

す。\n\このメッ
セージが発行され

るのは、
max-incomplete high
しきい値を上回っ

た場合のみです。

VRF id [dec] [chars]
half open session
limit exceeded.
configured limit %u
[chars]

4-警告FW-4-VRF_HALFOPEN_LIMIT_EXCEEDED

---[chars]Dropping
[chars] command
fragment from
initiator %i:[dec]

5-通知FW-5-EMAIL_DROP_FRAGMENT

---[chars]Invalid IMAP
command from
initiator %i:[dec]:
[chars]

5-通知FW-5-IMAP_INVALID_COMMAND
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このメッセージは

情報提供のみを目

的としています

が、セキュリティ

上の問題を示して

いる可能性があり

ます。

ファイアウォールセキュアログイン

が設定されている

間に、検査対象の

IMAP接続におけ
るクリアテキスト

のログオン試行が

CBACコードに
よって検出されま

した。\n\コマンド
は拒否され、接続

はファイアウォー

ルによってただち

にリセットされま

す。

[chars]LOGON
IMAP command
from initiator
%i:[dec]: [chars]

5-通知FW-5-IMAP_NON_SECURE_LOGIN

---[chars]Invalid POP3
command from
initiator %i:[dec]:
[chars]

5-通知FW-5-POP3_INVALID_COMMAND

このメッセージは

情報提供のみを目

的としています

が、セキュリティ

上の問題を示して

いる可能性があり

ます。

ファイアウォールセキュアログイン

が設定されている

間に、検査対象の

POP3接続におけ
るクリアテキスト

のログオン試行が

CBACコードに
よって検出されま

した。\n\コマンド
は拒否され、接続

はファイアウォー

ルによってただち

にリセットされま

す。

[chars]LOGON
POP3 command
from initiator
%i:[dec]: [chars]

5-通知FW-5-POP3_NON_SECURE_LOGIN
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このメッセージは

情報提供のみを目

的としています。

\n\パケットがファ
イアウォールに

よってドロップさ

れたことを確認す

るために使用され

る可能性がありま

す。

ファイアウォールファイアウォール

インスペクション

によりパケットが

ドロップされまし

た。

Dropping [chars] pkt
%i:%u => %i:%u

6-情報FW-6-DROP_PKT

---Dropping
[chars][chars] pkt
from [chars]
[char]A[chars]:%u
=>
[char]A[chars]:%u
target:class-[chars]:[chars]
[chars] [chars] with
ip ident %u [chars]
[chars] [chars]
[chars] [chars]

6-情報FW-6-DROP_PKT

---%u [chars]
packet[chars] [chars]
from [chars]
[char]A[chars]:%u
=>
[char]A[chars]:%u
target:class-[chars]:[chars]
[chars] [chars]

6-情報FW-6-LOG_SUMMARY

---Passing [chars] pkt
from [chars]
[char]A[chars]:%u
=>
[char]A[chars]:%u
target:class-[chars]:[chars]
[chars] [chars] with
ip ident %u [chars]

6-情報FW-6-PASS_PKT
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このメッセージは

情報提供のみを目

的としています。

\n\起動時にファイ
アウォールインス

ペクションがオン

になっているか確

認するために使用

できます。

ファイアウォールファイアウォール

インスペクション

は、スタートアッ

プコンフィギュ

レーションの少な

くとも 1つのイン
ターフェイスで設

定されます。

[chars]Pre-Allocated
[chars] channel from
%i[[dec]:[dec]] to
%i[[dec]:[dec]]

6-情報FW-6-PRE_ALLOCATED_MEDIA_CHANNEL

このメッセージは

情報提供のみを目

的としています

が、検査された

セッションの基本

的なアカウンティ

ングを収集するた

めに使用できま

す。

ファイアウォールこのメッセージに

は、ネットワーク

アクティビティの

セッションごとの

トランザクション

ログが記録されま

す。このメッセー

ジは、検査された

各セッションの終

了時に発行され、

送信元/宛先アドレ
スおよびポート、

クライアントと

サーバーから送信

されたバイト数が

示されます。

[chars]Stop [chars]
session: initiator
%i:[dec] sent %u
bytes -- responder
%i:[dec] sent %u
bytes

6-情報FW-6-SESS_AUDIT_TRAIL

このメッセージは

情報提供のみを目

的としています

が、検査された

セッションの基本

的なアカウンティ

ングを収集するた

めに使用できま

す。

cpp-ucodeこのメッセージに

は、ネットワーク

アクティビティの

セッションごとの

トランザクション

ログが記録されま

す。このメッセー

ジは、検査された

各セッションの終

了時に発行され、

送信元/宛先アドレ
スおよびポート、

クライアントと

サーバーから送信

されたバイト数が

示されます。

target:class-[chars]:[chars]:Stop
[chars] session:
initiator
[char]A[chars]:%u

6-情報FW-6-SESS_AUDIT_TRAIL
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このメッセージは

情報提供のみを目

的としています

が、検査された

セッションの基本

的なアカウンティ

ングを収集するた

めに使用できま

す。

ファイアウォールこのメッセージに

は、インスペク

ションセッション

の開始が記録され

ます。\nこのメッ
セージは、検査さ

れた各セッション

の開始時に発行さ

れ、送信元/宛先ア
ドレスおよびポー

トが記録されま

す。

[chars]Start [chars]
session: initiator
%i:[dec] --
responder %i:[dec]

6-情報FW-6-SESS_AUDIT_TRAIL_START

このメッセージは

情報提供のみを目

的としています

が、検査された

セッションの基本

的なアカウンティ

ングを収集するた

めに使用できま

す。

cpp-ucodeこのメッセージに

は、インスペク

ションセッション

の開始が記録され

ます。\nこのメッ
セージは、検査さ

れた各セッション

の開始時に発行さ

れ、送信元/宛先ア
ドレスおよびポー

トが記録されま

す。

target:class-[chars]:[chars]:Start
[chars] session:
initiator
[char]A[chars]:%u

6-情報FW-6-SESS_AUDIT_TRAIL_START

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeFW条件付きデ
バッグの登録に失

敗しました。

[dec]3-エラーFWALL_PROXY-3-PROXY_DEBUG_REG_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeコーディングエ

ラー：データプ

レーンの初期化を

2回試行しまし
た。

Data plane double
initialization request.

3-エラーFWALL_PROXY-3-PROXY_FWALL_DOUBLE_INIT

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeクライアントと

データプレーン間

のFBD機能の不一
致。コーディング

エラー。

FBD Not enabled..
cannot initialize data
plane.

3-エラーFWALL_PROXY-3-PROXY_FWALL_FBD_NOT_ENABLED
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LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeファイアウォール

の初期化が失敗し

ました。

[dec]3-エラーFWALL_PROXY-3-PROXY_FWALL_INIT_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeFW VFRの登録に
失敗しました。

[chars] err: [dec]3-エラーFWALL_PROXY-3-PROXY_FWALL_VFR_REG_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeHA再試行プール
の増加に失敗しま

した。

-3-エラーFWALL_PROXY-3-PROXY_HA_MEM_EXTEND_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeHA再試行プール
の初期化に失敗し

ました。

-3-エラーFWALL_PROXY-3-PROXY_HA_MEM_INIT_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeホストデータベー

スプールの増加に

失敗しました。

-3-エラーFWALL_PROXY-3-PROXY_HOSTDB_MEM_EXTEND_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeホストデータベー

スプールの初期化

に失敗しました。

-3-エラーFWALL_PROXY-3-PROXY_HOSTDB_MEM_INIT_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeHSLの宛先の追加
に失敗しました。

-3-エラーFWALL_PROXY-3-PROXY_HSL_ADD_DEST_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeHSLのバインドに
失敗しました。

-3-エラーFWALL_PROXY-3-PROXY_HSL_BIND_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucode指定されたイン

デックスでHSLバ
インドテンプレー

トが失敗しまし

た。

[dec]3-エラーFWALL_PROXY-3-PROXY_HSL_BIND_TEMPLATE_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeHSLの作成に失敗
しました。

-3-エラーFWALL_PROXY-3-PROXY_HSL_CREATE_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeHSLの有効化に失
敗しました。

-3-エラーFWALL_PROXY-3-PROXY_HSL_ENABLE_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeHSLの宛先の変更
に失敗しました。

-3-エラーFWALL_PROXY-3-PROXY_HSL_MODIFY_DEST_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeHSLの変更に失敗
しました。

-3-エラーFWALL_PROXY-3-PROXY_HSL_MODIFY_FAILED
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LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeICMPエラープー
ルの増加に失敗し

ました。

-3-エラーFWALL_PROXY-3-PROXY_ICMP_ERROR_MEM_EXTEND_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeICMPエラー制御
ブロックプールの

初期化に失敗しま

した。

-3-エラーFWALL_PROXY-3-PROXY_ICMP_ERROR_MEM_INIT_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeIPCの割り当てに
失敗しました。

%u3-エラーFWALL_PROXY-3-PROXY_IPC_ALLOC_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeFW IPC送信がイ
ベントレートモニ

タリング設定の変

更に対する応答に

失敗しました。

[dec]3-エラーFWALL_PROXY-3-PROXY_IPC_ERM_CONF_CHANGE_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeファイアウォール

の IPCメッセージ
割り当てに失敗し

ました。

[chars] [dec]3-エラーFWALL_PROXY-3-PROXY_IPC_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeIPCハンドラの初
期化に失敗しまし

た。

[dec]3-エラーFWALL_PROXY-3-PROXY_IPC_INIT_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeIPC送信がファイ
アウォールセッ

ションクリアに対

する応答に失敗し

ました。

[dec]3-エラーFWALL_PROXY-3-PROXY_IPC_SEND_CLEAR_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeIPC送信がファイ
アウォールセッ

ションデバッグに

対する応答に失敗

しました。

[dec]3-エラーFWALL_PROXY-3-PROXY_IPC_SEND_DEBUG_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeIPC送信が失敗し
ました。

%u:[chars]3-エラーFWALL_PROXY-3-PROXY_IPC_SEND_FAILED
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LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeIPCがファイア
ウォールの初期化

ステータスに対す

る応答に失敗しま

した。

[chars] [dec]3-エラーFWALL_PROXY-3-PROXY_IPC_SEND_INIT_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeIPC送信がファイ
アウォールSCBク
エリに対する応答

に失敗しました。

[dec]3-エラーFWALL_PROXY-3-PROXY_IPC_SEND_SCB_QUERY_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeIPC送信がファイ
アウォールセッ

ションクエリに対

する応答に失敗し

ました。

[dec]3-エラーFWALL_PROXY-3-PROXY_IPC_SEND_SESSION_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeIPC送信がファイ
アウォールステー

タスに対する応答

に失敗しました。

[dec]3-エラーFWALL_PROXY-3-PROXY_IPC_SEND_STATS_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeセッション制御ブ

ロックプールの増

加に失敗しまし

た。

-3-エラーFWALL_PROXY-3-PROXY_SCB_MEM_EXTEND_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeセッション制御ブ

ロックプールの初

期化に失敗しまし

た。

-3-エラーFWALL_PROXY-3-PROXY_SCB_MEM_INIT_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeテーブルの初期化

に失敗しました。

[chars]3-エラーFWALL_PROXY-3-PROXY_TBL_INIT_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeティアダウンプー

ルの増加に失敗し

ました。

-3-エラーFWALL_PROXY-3-PROXY_TEARDOWN_MEM_EXTEND_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeティアダウンプー

ルの初期化に失敗

しました。

-3-エラーFWALL_PROXY-3-PROXY_TEARDOWN_MEM_INIT_FAILED
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LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeHSLロガーはすで
に初期化されてい

ます

-4-警告FWALL_PROXY-4-PROXY_HSL_ALREADY_INIT

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeHSLロガーが初期
化されていません

%u4-警告FWALL_PROXY-4-PROXY_HSL_NOT_INIT

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeIPCメッセージの
サブタイプが無効

です。

[hec]4-警告FWALL_PROXY-4-PROXY_IPC_INVALID_MSG

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeIPCメッセージの
長さが無効です。

[dec]:[dec] len [dec]
flags 0x[hec] source
[dec]

4-警告FWALL_PROXY-4-PROXY_IPC_INVALID_MSG_LEN

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeチャンクプールを

破棄できませんで

した

[chars]: [dec]4-警告FWALL_PROXY-4-PROXY_IPC_UNINIT_POOL_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeすべてのセッショ

ンが解放されてい

ません

in use %u %u4-警告FWALL_PROXY-4-PROXY_UNINIT_SESSIONS

LOG_STD_ACTIONcpp-ucode無効な ALGタイ
プが ALGから
ファイアウォール

に渡されました

[chars] [dec]:[dec]3-エラーFWALL-3-FW_ALG_INVALID_TYPE

LOG_STD_ACTIONcpp-ucode指定された

match_indexの統計
をクライアントが

提供していません

%u：%u3-エラーFWALL-3-FW_NO_MATCH_INDEX_STATS

LOG_STD_ACTIONcpp-ucode指定されたプロト

コル：アプリケー

ション IDの統計
をクライアントが

提供していません

[dec]:[dec] zone pair
[chars] class [chars]

3-エラーFWALL-3-FW_NO_STATS

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeスタンバイが無効

なファイアウォー

ル HAメッセージ
を受信しました

invalid [chars] [hec]
expected [hec]
opcode [chars] [hec]

3-エラーFWALL-3-HA_INVALID_MSG_RCVD

LOG_STD_ACTIONcpp-ucode無効な状態[dec]3-エラーFWALL-3-HA_INVALID_STATE
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LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeサポートされてい

ないアラートの原

因

[dec]7-デバッグFWALL-7-FW_NO_ALERT_CAUSE

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeサポートされてい

ないドロップの原

因

[dec]7-デバッグFWALL-7-FW_NO_DROP_CAUSE

システムで実行さ

れているCisco IOS
ソフトウェアが

GBICをサポート
しているか確認し

ます。新しい

GBICの場合、シ
ステムソフトウェ

アのアップグレー

ドが必要な場合が

あります。それ以

外の場合は、シス

コまたはサポート

対象ベンダーから

入手した GBICな
のか確認します。

ファームウェアGBICは Cisco
GBICであると識
別されましたが、

システムが識別情

報を確認できませ

んでした

Identification check
failed for GBIC in
port [dec]

4-警告GBIC_SECURITY_CRYPT-4-ID_MISMATCH

システムで実行さ

れているCisco IOS
ソフトウェアが

GBICをサポート
しているか確認し

ます。新しい

GBICの場合、シ
ステムソフトウェ

アのアップグレー

ドが必要な場合が

あります。

ファームウェアGBICは Cisco
GBICであると識
別されましたが、

Cisco GBICベン
ダーの既知のリス

トに含まれている

ベンダーのいずれ

ともその製造元が

一致しませんでし

た。

GBIC in port [dec]
manufactured by an
unrecognized vendor

4-警告GBIC_SECURITY_CRYPT-4-UNRECOGNIZED_VENDOR
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システムで実行さ

れているCisco IOS
ソフトウェアが

GBICをサポート
しているか確認し

ます。新しい

GBICの場合、シ
ステムソフトウェ

アのアップグレー

ドが必要な場合が

あります。GBIC
はシステムで認識

されていない場合

でも、適切に動作

することはありま

すが、機能は制限

される可能性があ

ります。

ファームウェアGBICは Cisco
GBICであると識
別されましたが、

その EEPROM
データに有効な

CRCが含まれてい
ません。

GBIC in port [dec]
has bad crc

4-警告GBIC_SECURITY_CRYPT-4-VN_DATA_CRC_ERROR

Cisco GBICには一
意のシリアル番号

が割り当てられて

います。シスコま

たはサポート対象

のベンダーから入

手した GBICであ
ることを確認しま

す。

ファームウェアGBICは Cisco
GBICであると識
別されましたが、

ベンダー IDとシ
リアル番号がシス

テム上の別のイン

ターフェイスのも

のと一致していま

す。

GBIC interface
[dec]/[dec] is a
duplicate of GBIC
interface [dec]/[dec]

3-エラーGBIC_SECURITY_UNIQUE-3-DUPLICATE_GBIC

Cisco GBICには一
意のシリアル番号

が割り当てられて

います。シスコま

たはサポート対象

のベンダーから入

手した GBICであ
ることを確認しま

す。

ファームウェアGBICは Cisco
GBICであると識
別されましたが、

シリアル番号がシ

ステム上の別のイ

ンターフェイスの

シリアル番号と一

致しています。

GBIC interface
[dec]/[dec] has the
same serial number
as another GBIC
interface

4-警告GBIC_SECURITY_UNIQUE-4-DUPLICATE_SN
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指定されたポート

から GBICを取り
外します。

-エラーメッセージ

内の指定された

ポートの GBIC
に、無効な

EEPROMデータが
あります。

EEPROMchecksum
error for GBIC in
[chars]

4-警告GBIC_SECURITY-4-EEPROM_CRC_ERR

このポートから

GBICを取り外し
てください

-EEPROMから
GBICタイプを読
み取るときにエ

ラーが発生しまし

た

Error in reading
GBIC serial ID in
[chars]

4-警告GBIC_SECURITY-4-EEPROM_READ_ERR

指定されたポート

から GBICを取り
外します。

-エラーメッセージ

内の指定された

ポートの GBIC
に、無効な

EEPROMデータが
あります。

GBIC in [chars]
failed security check

4-警告GBIC_SECURITY-4-EEPROM_SECURITY_ERR

システムをリロー

ドします。問題が

解決しない場合

は、TACにお問い
合わせください。

ファームウェア指定された GBIC
インターフェイス

のセットアップ時

にリソースを割り

当てられなかった

か、その他の問題

が発生しました。

Internal error
occurred in setup for
GBIC interface
[chars]

4-警告GBIC_SECURITY-4-GBIC_INTERR

GBICを取り外
し、もう一度取り

付けます。再び失

敗した場合、GBIC
に問題がある可能

性があります。

ファームウェアGBICは Cisco
GBICであると識
別されましたが、

その正確性を確認

するためのベン

ダーデータの読み

取りに失敗しまし

た。

GBIC EEPROM
data check sum
failed for GBIC
interface [chars]

4-警告GBIC-4-CHECK_SUM_FAILED

GBICを取り外
し、もう一度取り

付けます。再び失

敗した場合、GBIC
に問題がある可能

性があります。

ファームウェアGBICは Cisco
GBICであると識
別されましたが、

GBICベンダー名
の読み取りに失敗

しました。

Unable to read
vendor name for
GBIC interface
[chars]

4-警告GBIC-4-NOREAD_VNAME
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GBICを取り外
し、もう一度取り

付けます。再び失

敗した場合、GBIC
に問題がある可能

性があります。

ファームウェアGBICは Cisco
GBICであると識
別されましたが、

その真正性を確認

するためのベン

ダー固有情報の読

み取りに失敗しま

した。

Unable to read
vendor-specific data
for GBIC interface
[chars]

4-警告GBIC-4-NOREAD_VSDATA

GBICを取り外
し、もう一度取り

付けます。再び失

敗した場合、GBIC
に問題がある可能

性があります。

ファームウェアGBICは Cisco
GBICであると識
別されましたが、

GBICのシリアル
番号の読み取りに

失敗しました。

Unable to read serial
number for GBIC
interface [chars]

4-警告GBIC-4-NOREAD_VSERNUM

このバージョンの

システムソフト

ウェアでサポート

される GBICのリ
ストを確認しま

す。新しい GBIC
へのアップグレー

ドが必要な場合が

あります。GBIC
が認識されない場

合でも、機能が制

限された状態で適

切に動作すること

があります。

ファームウェアGBICは Cisco
GBICであると識
別されましたが、

報告された拡張タ

イプコードが認識

されませんでし

た。

GBIC interface
[chars] has
unrecognized
extended type

4-警告GBIC-4-UNRECOGNIZED_EXTTYPE

システムをリロー

ドします。問題が

解決しない場合

は、TACにお問い
合わせください。

ファームウェア指定された GBIC
インターフェイス

のセットアップ時

にリソースを割り

当てられなかった

か、その他の問題

が発生しました。

Internal error
occurred in setup for
GBIC interface
[chars]

4-警告GBIC-4-XCVR_INTERR
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GBICが正常に動
作しない場合は、

もう一度スロット

に慎重に取り付け

ます。取り付け直

しても動作しない

場合は、GBICが
故障しているか、

スイッチと互換性

がない可能性があ

ります。

ファームウェアGBICからシステ
ムに提供された

データによって、

GBICのタイプが
正しく識別されま

せんでした。汎用

GBICとして処理
されます。

Unrecognizable
GBIC found in
[chars] modulemask
0x%02x

6-情報GBIC-6-SERDES_MODULE_UNKNOWN

GBICが正常に動
作しない場合は、

もう一度スロット

に慎重に取り付け

ます。取り付け直

しても動作しない

場合は、GBICが
故障しているか、

スイッチと互換性

がない可能性があ

ります。

ファームウェアGBICからシステ
ムに提供された

データによって、

GBICのタイプが
正しく識別されま

せんでした。汎用

GBICとして処理
されます。

Unrecognizable
GBIC found in
[chars] serial data
0x%02x

6-情報GBIC-6-SERDES_SERIAL_INV_DATA

LOG_STD_ACTIONipsec-getvpn拒否を含むグルー

プメンバーACLポ
リシーが試行され

ました。そのよう

なポリシーはサ

ポートされていま

せん。

A Group Member
ACL policy
containing deny was
attempted. This is
not supported.

1-アラートGDOI-1-GDOI_ACE_DENY

LOG_STD_ACTIONipsec-getvpnACLのエントリが
多すぎます。GDOI
は、指定された最

初の 100個のACL
エントリだけを受

け入れます。

The ACL has too
many entries.\n
GDOI will honor
only the first 100
ACL entries
specified.

1-アラートGDOI-1-GDOI_ACL_NUM

1346



推奨処置コンポーネントメッセージ：説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

キーサーバーの管

理者に連絡して、

RSAキーペアの作
成を依頼してくだ

さい

ipsec-getvpnキー再生成メッ

セージの署名と検

証に必要RSAキー
がキーサーバーで

見つかりませんで

した。

RSA Key - [chars] :
Not found Required
for group [chars]

1-アラートGDOI-1-KS_NO_RSA_KEYS

LOG_STD_ACTIONipsec-getvpn登録要求が、要求

を行っているデバ

イスがグループの

参加を許可されな

かったために廃棄

されました。

Group [chars]
received registration
from unauthorized
identity: [chars]

1-アラートGDOI-1-UNAUTHORIZED_IDENTITY

LOG_STD_ACTIONipsec-getvpn登録要求が、要求

を行っているデバ

イスがグループの

参加を許可されな

かったために廃棄

されました。

Group [chars]
received registration
from unauthorized ip
address: [chars]

1-アラートGDOI-1-UNAUTHORIZED_IPADDR

LOG_STD_ACTIONipsec-getvpn未登録のインター

フェイスからの登

録を受信中です。

処理を停止してく

ださい。

Group [chars]
received registration
from unregistered
interface.

1-アラートGDOI-1-UNREGISTERED_INTERFACE

show crypto gdoi ks
coop

ipsec-getvpnCOOPKSには異な
るマイナーバー

ジョンがありま

す。

COOP-KS Minor
versionmistmatch in
group [chars]. My
COOP version is
[dec].[dec].[dec]
peer [chars] has
version
[dec].[dec].[dec].
Upgrade [chars]
[chars] to COOP
version
[dec].[dec].[dec] to
prevent COOP
outage.

2-クリティカルGDOI-2-COOP_MINOR_VERSION_MISMATCH
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管理者に連絡して

ください

ipsec-getvpnCOOP ANNメッ
セージシーケンス

チェックに失敗し

ました

COOP Ann msg seq
check failed for
group [chars] ann
seq# %u sess seq#
%u

3-エラーGDOI-3-COOP_ANN_SEQ_FAILURE

キーサーバーの管

理者に連絡してく

ださい

ipsec-getvpnプライマリ KSと
セカンダリ KS間
の設定が一致しま

せん

WARNING: Group
[chars] [chars]
configuration
between Primary KS
and Secondary KS
are mismatched

3-エラーGDOI-3-COOP_CONFIG_MISMATCH

LOG_STD_ACTIONipsec-getvpnKSCOOPの設定冗
長性 ikve2-profile
で、存在しないプ

ロファイルが指定

されています。

COOPは起動しま
せん。

Coop KS in group
[chars] has a
configured IKEv2
profile '[chars]' that
doesn't exist. The
COOPwill not come
up until this error is
fixed.

3-エラーGDOI-3-COOP_KS_CANNOT_FIND_PROFILE

LOG_STD_ACTIONipsec-getvpnIKEv2で実行され
ている COOP KS
には、送信できる

保留メッセージの

数に制限があり、

制限に達しまし

た。これは、キー

サーバー間に接続

の問題があること

を示しています。

The COOP KS has
reached its window
limit for the peer
addresses local
[chars] remote
[chars]. This is due
to connectivity
issues between the
key servers in
question.

3-エラーGDOI-3-COOP_KS_SEND_WINDOW_LIMIT_REACHED

LOG_STD_ACTIONipsec-getvpn同じ IKE SAを共
有できるCOOPKS
グループの数には

制限があるため、

輻輳したネット

ワークでCOOPKS
の断続的な接続が

発生する可能性が

あります

The COOP KS has
too many groups
sharing the same
IKE SA for the peer
addresses local
[chars] remote
[chars]. Connectivity
could be
compromised. Please
reduce to [dec].

3-エラーGDOI-3-COOP_KS_TOO_MANY_GROUPS_SHARE_IKE_SA
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設定されたキー

サーバーの管理者

に連絡してくださ

い。

ipsec-getvpn設定済み連携キー

サーバー間の到達

可能性が失われて

います。これは敵

対的なイベントと

見なすこともでき

ます。

Cooperative KS
[chars] Unreachable
in group [chars].
IKE SA Status =
[chars]

3-エラーGDOI-3-COOP_KS_UNREACH

次のコマンドを発

行して、すべての

COOP-KSピアにつ
いて設定されてい

るKSSIDを確認し
ます

ipsec-getvpnグループ内の別の

COOP-KSピアに、
この KSで設定さ
れている値と同じ

KSSID値が設定さ
れています。その

結果、重複が修正

されるまで GM登
録はブロックされ

ます。

Overlapping KS
Sender Identifiers
KSSID {[chars]}

3-エラーGDOI-3-COOP_KSSID_OVERLAP

ピア KSの COOP
バージョンの互換

性を確認してくだ

さい

ipsec-getvpnCOOP-KSに互換性
のないピアがあり

ます。

Peer [chars] has
reached COOP limit
ofmaximumnumber
of gms. COOP GM
database sync fails.
Upgrade to COOP
version
[dec].[dec].[dec] and
above

3-エラーGDOI-3-COOP_LIMIT_REACHED

KSの COOPバー
ジョンの互換性を

確認してください

ipsec-getvpnCOOP-KSには互換
性のないメジャー

バージョンがあり

ます。

COOP-KS Major
Version mismatch in
group [chars]. My
version is
[dec].[dec].[dec]
peer [chars] has
version
[dec].[dec].[dec]

3-エラーGDOI-3-COOP_MAJOR_VERSION_MISMATCH

Informational（情報
提供）メッセージ

ipsec-getvpnドライババッファ

サイズに設定され

たハード制限に

よって、このサイ

ズ以上のパケット

は送信できませ

ん。

Announcement
message dropped
due to packet size
[dec] bytes.

3-エラーGDOI-3-COOP_PACKET_DROPPED
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LOG_STD_ACTIONipsec-getvpnGDOIは、ACLポ
リシーのポート範

囲をサポートして

いません。

The ACL [chars]
contains port range
which is NOT
supported.
WARNING: No
TEK policy will be
created.

3-エラーGDOI-3-GDOI_ACL_RANGE

グループメンバー

の管理者に連絡し

てください。

ipsec-getvpnGDOIキー再生成
中に、キーサー

バーからのペイ

ロード解析が、こ

の GM上で失敗し
ました。

Processing of
REKEY payloads
failed on GM [chars]
in the group [chars]
with peer at [chars]

3-エラーGDOI-3-GDOI_REKEY_FAILURE

グループメンバー

の管理者に連絡し

てください。

ipsec-getvpnGDOIキー再生成
中に、キーサー

バーからのシーケ

ンスペイロード解

析が、この GM上
で失敗しました。

Failed to process
rekey seq # %u in
seq payload for
group [chars] last
seq # %u

3-エラーGDOI-3-GDOI_REKEY_SEQ_FAILURE

GDOI暗号マップ
で使用されるACL
から許可エントリ

を削除します

ipsec-getvpnGMは、拒否用の
ACLのみをサポー
トできます。許可

エントリと一致す

るトラフィックは

すべてドロップさ

れます。

GM doesn't support
permit configured
under local
access-list. Traffic
from [chars] to
[chars] will be
dropped.

3-エラーGDOI-3-GM_ACL_PERMIT

-ipsec-getvpnGDOIグループメ
ンバープロセスに

よる、このネット

ワーク要素の初期

化が失敗しました

GDOI GM Process
has failed to
initialise

3-エラーGDOI-3-GM_FAILED_TO_INITIALISE

グループメンバー

の管理者に連絡し

てください。

ipsec-getvpnGDOIグループ設
定で、グループ

ID、サーバー ID、
または両方が見つ

からないために、

登録を完了できま

せん

Registration:
incomplete config
for group [chars]

3-エラーGDOI-3-GM_INCOMPLETE_CFG
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管理者に連絡し

て、キーサーバー

ポリシーを修正し

てください。

ipsec-getvpnGETVPNグループ
メンバーは、

IPD3Pと Ciscoメ
タデータ機能

（TBAR-PST SGT
など）の有効化を

サポートしていま

せん。

GETVPN
group-member does
not support
coexistance of
IPD3P and
Cisco-metadata
features

3-エラーGDOI-3-GM_IPD3P_AND_CMD_CANT_COEXIST

管理者に連絡し

て、キーサーバー

ポリシーを修正し

てください。

ipsec-getvpnGETVPNグループ
メンバーは、IPv6
の IP-D3Pをサポー
トしていません。

GETVPN
group-member does
not support IP-D3P
for IPv6.

3-エラーGDOI-3-GM_IPD3P_NO_IPV6_SUPPORT

管理者に連絡し

て、キーサーバー

ポリシーを修正し

てください。

ipsec-getvpnGETVPNグループ
メンバーは、

IPD3Pトランス
ポートモードをサ

ポートしていませ

ん

GETVPN
group-member does
not support IPD3P
transport mode

3-エラーGDOI-3-GM_IPD3P_NO_TRANSPORT_SUPPORT

KSと GMでの
GDOIバージョン
の互換性を確認し

てください

ipsec-getvpnGMに互換性のな
いメジャーバー

ジョンがありま

す。

GM %i registration
rejected due tomajor
version mismatch.
GM must be using
major version [dec]
in order to be
compatible with this
KS

3-エラーGDOI-3-GM_MAJOR_VERSION_MISMATCH

KSで設定されたポ
リシーを確認して

ください

ipsec-getvpn要求されたパケッ

トパスが使用でき

ないか、要求され

た機能がサポート

されていないため

に適切な暗号化エ

ンジンを選択でき

ませんでした

No crypto engine is
found due to lack of
resource or
unsupported feature
requested

3-エラーGDOI-3-GM_NO_CRYPTO_ENGINE

グループメンバー

の管理者に連絡し

てください。

ipsec-getvpnIPSecフロー制限
に関するハード

ウェアの制限に達

しました。追加の

IPSec SAは作成で
きません

IPSec FLOW limit
possibly reached

3-エラーGDOI-3-GM_NO_IPSEC_FLOWS
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グループメンバー

の管理者に連絡し

てください。

ipsec-getvpnGMがグループの
IPSecトリガー登
録を検出する頻度

が高すぎます。登

録はすでにスケ

ジュールされてい

るため、GDOIは
要求を無視しま

す。

IPSEC triggering
registration for
group [chars] too
frequently. Ignore
the request as
registartion has
already been
scheduled to occur in
[dec] msec.

3-エラーGDOI-3-IPSEC_INITIATE_GM_REGISTER_IGNORE

グループメンバー

の管理者に連絡し

てください。

ipsec-getvpnGMがグループの
IPSecトリガー登
録を検出する頻度

が高すぎます。

GDOIは登録を
レート制限し、延

期します。

IPSEC triggering
registration for
group [chars] too
frequently. Postpone
the registration to
occur in [dec] msec.

3-エラーGDOI-3-IPSEC_INITIATE_GM_REGISTER_POSTPONE

グループメンバー

の管理者に連絡し

てください。

ipsec-getvpnGDOI登録プロト
コル中に、ローカ

ルキーサーバーと

グループメンバー

の間で設定の不一

致が発生しまし

た。

Registration: [chars]
config mismatch
between KS and the
GM %i in the group
[chars].

3-エラーGDOI-3-KS_BAD_ID

-ipsec-getvpnキーサーバーが

GMからのメッ
セージをブラック

ホール化する状態

に達しました。こ

れは敵対的なイベ

ントと見なすこと

もできます。

KS blackholing GM
%i in group [chars].

3-エラーGDOI-3-KS_BLACKHOLE_ACK
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キーサーバーの管

理者に連絡してく

ださい。

ipsec-getvpnキー再生成プロト

コル中に、認証さ

れていないメン

バーによるグルー

プへの参加が試行

されました。これ

は敵対的なイベン

トと見なすことも

できます。

Re-Key: GM %i
revoked byKS in the
group [chars].

3-エラーGDOI-3-KS_GM_REVOKED

KSの GDOIバー
ジョンの互換性を

確認してください

ipsec-getvpnCOOP-KSには互換
性のないメジャー

バージョンがあり

ます。

COOP-KS Major
Version mismatch in
group [chars]. My
version is
[dec].[dec].[dec]
peer [chars] has
version
[dec].[dec].[dec]

3-エラーGDOI-3-KS_MAJOR_VERSION_MISMATCH

次のコマンドを発

行して、この KS
に設定されている

KSSIDを確認しま
す

ipsec-getvpnこの KISには、
SIDが必要なカウ
ンタモード変換が

設定されています

が、KSSIDが設定
されていないか、

SIDを使い果たし
ています。GMの
登録は、この KS
で追加のKSSIDが
設定されるまで正

常に登録できませ

ん。

GMs for group
[chars] need SIDs
but this KS has no
KS SIDs configured
or no more SIDs
available.

3-エラーGDOI-3-KS_NO_SID_AVAILABLE
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キーサーバーの管

理者に連絡して、

syslogで指定され
た係数長以上の

RSAキーペアを再
生成してくださ

い。

ipsec-getvpnキー再生成に

sig-hashアルゴリ
ズムを使用するに

は、キー再生成認

証のRSAキー係数
長が、少なくとも

sig-hashアルゴリ
ズムによって生成

されたハッシュ長

に複数のパディン

グバイトを加えた

長さである必要が

あります。RSA
キー係数長が十分

でない場合、キー

サーバー管理者は

十分な長さの新し

いRSAキーペアを
生成する必要があ

ります。

Rejected [chars]
change: using
sig-hash algorithm
[chars] requires an
authentication key
length of at least %u
bits %u blocks in
bytes

3-エラーGDOI-3-KS_REKEY_AUTH_KEY_LENGTH_INSUFFICIENT

キーサーバーの管

理者に連絡してく

ださい。

ipsec-getvpnGDOI登録プロト
コル中に、認証さ

れていないメン

バーによるグルー

プへの参加が試行

されました。これ

は敵対的なイベン

トと見なすことも

できます。

Registration:
Unauthorized %i
tried to join the
group [chars].

3-エラーGDOI-3-KS_UNAUTHORIZED

LOG_STD_ACTIONipsec-getvpnグループメンバー

でKGSインフラ障
害が発生しまし

た。

PIP session with
[chars] failed
because of KGS
Infra failure. Reason
= [chars]

3-エラーGDOI-3-P2P_KGS_INFRA_ERROR
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show crypto gdoi gm
p2p peersコマンド
を使用してすべて

のピアのステータ

スを確認し、障害

が発生したピア間

の PIP開始を待機
します。トラ

フィックの中断が

発生する可能性が

あります。

ipsec-getvpn既存のピアを使用

した P2Pキー再生
成 SAのインス
トールに失敗しま

した

Failed to install P2P
rekey SA with peer
[chars] in group
[chars]

3-エラーGDOI-3-P2P_PEER_MIGRATE_FAILED

---An Anti-Replay
check has failed for
PIP in group [chars]:
my_pseudotime =
[chars]
peer_pseudotime =
[chars]
replay_window =
%lld sec src_addr =
[chars] dst_addr =
[chars]

3-エラーGDOI-3-PIP_PSEUDO_TIME_ERROR

-ipsec-getvpnグループメンバー

が、自身の疑似時

間と比較して大き

な差がある疑似時

間を受信しました

Pseudotime
difference between
KS [dec] sec and
GM [dec] sec

3-エラーGDOI-3-PSEUDO_TIME_LARGE

-ipsec-getvpnグループメンバー

が、自身の疑似時

間と比較して大き

な差がある疑似時

間を受信しました

Rekey received in
group [chars] is too
old and fail PST
check: my_pst is
[dec] sec peer_pst is
[dec] sec
allowable_skew is
[dec] sec

3-エラーGDOI-3-PSEUDO_TIME_TOO_OLD

Informational（情報
提供）メッセー

ジ。

ipsec-getvpnKEK SAのインス
トールに失敗しま

した

Failed to install KEK
SA

3-エラーGDOI-3-SA_KEK_INSATALL_FAILED
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Informational（情報
提供）メッセージ

ipsec-getvpn予期しない署名

キーが検出されま

した。署名キーを

解除しています

Unexpected
Signature Key
detected: freeing it

3-エラーGDOI-3-UNEXPECTED_SIGKEY

Informational（情報
提供）メッセージ

ipsec-getvpn予期しないTEKプ
ロトコル

Unexpected TEK
Protocol : [dec]

3-エラーGDOI-3-UNSUPPORTED_TEK_PROTO

LOG_STD_ACTIONipsec-getvpnKS COOPが KS
COOPピアから
チェックポイント

の不一致を受信し

ました

Coop KS [chars] in
group [chars]
received Checkpoint
Mismatch message.

4-警告GDOI-4-COOP_KS_CHECKPT_MISMATCH

LOG_STD_ACTION-グループ内でCKM
をサポートできな

い互換性のない

COOP-KSが見つか
りました。ネット

ワーク管理者は

「show crypto gdoi
feature ckm」を確
認し、互換性のな

い KSをすぐに
アップグレードす

る必要がありま

す。

Found incompatible
COOP-KS that
cannot support CKM
in group [chars].
Please check 'show
crypto gdoi feature
ckm'and upgrade the
incompatible KS
immediately.

4-警告GDOI-4-COOP_KS_CKM_INCOMPATIBLE

LOG_STD_ACTIONipsec-getvpnKSCOOPで、ピア
KSからのパケット
のリアセンブル中

にエラーが発生し

ました

Coop KS [chars] in
group [chars] session
Reassembly failed in
TransID %u

4-警告GDOI-4-COOP_KS_RBLY_FAILED

---Contact from
unauthorized KS
[chars] in group
[chars] at local
address [chars]
Possible
MISCONFIG of
peer/local address

4-警告GDOI-4-COOP_KS_UNAUTH
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-ipsec-getvpnKSが、タイムスタ
ンプが古すぎるセ

カンダリ KSから
ANNメッセージを
受信しました

COOP_KS ANN
received from
[chars] in group
[chars] has
inconsistent TBAR
setting inconsistent
than mine

4-警告GDOI-4-GDOI_ANN_INCONSISTENT_TBAR

-ipsec-getvpn-COOP_KS ANN
received from KS
[chars] in group
[chars] has PST
bigger than myself.
Adjust to new
PST:\n my_old_pst
is %llu sec peer_pst
is %llu sec

4-警告GDOI-4-GDOI_ANN_TIMESTAMP_LARGE

-ipsec-getvpn-COOP_KS ANN
received from KS
[chars] in group
[chars] has PST
bigger than
myself:\n my_pst is
%llu sec peer_pst is
%llu sec

4-警告GDOI-4-GDOI_ANN_TIMESTAMP_LARGE_NO_UPDATE

-ipsec-getvpnKSが、タイムスタ
ンプが古すぎるプ

ライマリ KSから
ANNメッセージを
受信しました。

COOP_KS ANN
from KS [chars] in
group [chars] is too
old and fail PST
check:\n my_pst is
%llu sec peer_pst is
%llu sec
allowable_skew is
[dec] sec

4-警告GDOI-4-GDOI_ANN_TIMESTAMP_TOO_OLD

Informational（情報
提供）メッセージ

ipsec-getvpnグループメンバー

がキーサーバーの

グループ内で削除

されました

GM [chars] deleted
from group [chars].

4-警告GDOI-4-GM_DELETE
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キーサーバーの管

理者に連絡してく

ださい。

ipsec-getvpnGDOI登録プロト
コル中にキーサー

バーによって送信

されたメッセージ

のハッシュが正し

くないか、ハッ

シュがありませ

ん。

Registration: BadNo
hash in message sent
by the KS %i

4-警告GDOI-4-GM_HASH_FAIL

show crypto gdoi ks
members

ipsec-getvpnGMに異なるマイ
ナーバージョンが

あります。

GM %i Minor
Version mismatch.
Use 'show crypto
gdoi ks members' to
see GM versions

4-警告GDOI-4-GM_MINOR_VERSION_MISMATCH

LOG_STD_ACTIONipsec-getvpnPFSキー再生成を
受信したため、新

しいポリシーをダ

ウンロードするた

めに再登録してい

ます。

Start PFS triggered
re-registration to KS
[chars] for group
[chars] using address
[chars] fvrf [chars]
ivrf [chars]

4-警告GDOI-4-GM_PFS_RE_REGISTER

LOG_STD_ACTIONipsec-getvpnあるグループのた

めに作成された

IPSec SAが期限切
れになったか、ク

リアされたか、確

立されたかった可

能性があり、KSに
再登録する必要が

あります。

The IPSec SA
created for group
[chars] may have
expired/been cleared
or didn't go through.
Re-register to KS.

4-警告GDOI-4-GM_RE_REGISTER

Informational（情報
提供）メッセー

ジ。

-GMリカバリ機能
はデータプレーン

エラーを検出し、

キーとポリシーを

更新するためにKS
に再登録します

GM recovery
re-registration for
group [chars] will
start in a randomly
chosen period of
[dec] sec

4-警告GDOI-4-GM_RECOVERY_REGISTRATION
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Informational（情報
提供）メッセー

ジ。

-GMリカバリ機能
はデータプレーン

エラーを検出し、

キーとポリシーを

更新するためにKS
に再登録します

Detects data error in
group [chars] but the
previous
recovery/rekey has
occured within the
last recovery-check
interval. Postpone
recovery registration
to start in [dec] sec

4-警告GDOI-4-GM_RECOVERY_REGISTRATION_POSTPONED

Informational（情報
提供）メッセー

ジ。

ipsec-getvpnGMを削除するた
めに KSによって
送信されたメッ

セージを受信しま

した。

GM received
delete-msg from KS
in group [chars].
TEKs lifetime are
reduced and
re-registration will
start before SA
expiry

4-警告GDOI-4-GM_RECV_DELETE

Informational（情報
提供）メッセー

ジ。

ipsec-getvpnGMを削除するた
めに KSによって
送信されたメッ

セージを受信しま

した。

GM receive
REMOVAL-NOW
in group [chars] to
cleanup downloaded
policy now.
Re-registration will
start in a randomly
chosen period of
[dec] sec

4-警告GDOI-4-GM_RECV_DELETE_IMMEDIATE

Informational（情報
提供）メッセー

ジ。

ipsec-getvpnGMの SAポリ
シーをただちに置

き換えるためにKS
によって送信され

たメッセージを受

信しました。

GM received policy
replace now rekey
from KS in group
[chars].

4-警告GDOI-4-GM_RECV_POLICY_REPLACE_NOW

Informational（情報
提供）メッセー

ジ。

ipsec-getvpnGMを再認証する
ために KSによっ
て送信されたメッ

セージを受信しま

した。

GM received
Re-auth-msg from
KS in group [chars].
re-registration will
start before SA
expiry

4-警告GDOI-4-GM_RECV_RE_AUTH
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キーサーバーの管

理者に連絡してく

ださい。

ipsec-getvpnGDOI登録プロト
コル中に、キー

サーバーによって

送信されたプロ

ポーザルが、ロー

カルグループメン

バーによって拒否

されました。

Registration: Policy
in SA payload sent
by KS %i rejected
by GM in the group
[chars] reason
[chars].

4-警告GDOI-4-GM_REJECTING_SA_PAYLOAD

Informational（情報
提供）メッセージ

ipsec-getvpnGMがグループ内
のキーサーバーか

らのキー再生成

メッセージを受信

しませんでした。

現在実装されてい

ません。

GM did not receive
rekey from KS%i in
group [chars].

4-警告GDOI-4-GM_REKEY_NOT_RECD

Informational（情報
提供）メッセー

ジ。EOTオブジェ
クト IDが正しく設
定されていること

を確認してくださ

い

-GMSAトラックの
状態変更が発生し

ても、変更に応じ

てEOTオブジェク
ト IDを更新でき
ません

Group [chars]
encountered error in
setting EOT object
ID [dec] to state
[chars].

4-警告GDOI-4-GM_SA_TRACK_SET_EOT_ERROR

グループメンバー

の管理者に連絡し

てください。

ipsec-getvpnGDOI登録プロト
コル中に、キー

サーバーによって

送信されたプロ

ポーザルが、グ

ループメンバーに

よって拒否されま

した。

Registration: GM%i
rejected a policy in
the SA proposal sent
by KS in the group
[chars].

4-警告GDOI-4-KS_GM_REJECTS_SA_PAYLOAD

グループメンバー

の管理者に連絡し

てください。

ipsec-getvpnGDOI登録プロト
コル中にグループ

メンバーによって

送信されたメッ

セージのハッシュ

が正しくないか、

ハッシュがありま

せん。

Registration: BadNo
Hash in Message
sent by the GM %i

4-警告GDOI-4-KS_HASH_FAIL
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show crypto gdoi ks
coop

ipsec-getvpnCOOPKSには異な
るマイナーバー

ジョンがありま

す。

COOP-KS Minor
Version mistmatch
in group [chars]. My
version is
[dec].[dec].[dec]
peer [chars] has
version
[dec].[dec].[dec]

4-警告GDOI-4-KS_MINOR_VERSION_MISMATCH

-ipsec-getvpnキーサーバが過去

の GMから非送信
請求 ACKを受信
したか、DoS攻撃
を受けています。

これは敵対的なイ

ベントと見なすこ

ともできます。

KS received
unsolicited ACK
from GM %i in
group [chars].

4-警告GDOI-4-KS_UNSOL_ACK

-ipsec-getvpnグループメンバー

が LKHのグルー
プ内で削除されま

した

GM%i deleted from
LKH in group
[chars].

4-警告GDOI-4-LKH_GM_DELETE

KSで有効になって
いるすべての

GETVPN機能を
GMがサポートで
きることを確認し

ます。また、

「show crypto gdoi
feature」および
「debug crypto gdoi
ks infra detail」の出
力も確認してくだ

さい。注：大量の

デバッグ。"

ipsec-getvpn-WARNING: GM
[chars] registers to
group [chars] with
newer GDOI version
than KS. Please
check'show crypto
gdoi ks members'
and 'show crypto
gdoi feature' to
ensure all GMs can
support the
GETVPN features
enabled.

4-警告GDOI-4-NEWER_GM_VERSION_REGISTER
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LOG_STD_ACTION-これはセカンダリ

KSであり、プライ
マリ KSから KGS
シードとキー再生

成エポックをまだ

受信していないた

め、GM登録が拒
否されます

Reject registration of
GM %i in group
[chars] as it has
CKM enabled but
this secondaryKS
has not sync up all
KGS params yet

4-警告GDOI-4-REJECT_GM_CKM_REGISTER

KSで有効になって
いるすべての

GETVPN機能を
GMがサポートで
きることを確認し

ます。また、

「show crypto gdoi
feature」および
「debug crypto gdoi
ks infra detail」の出
力も確認してくだ

さい。注：大量の

デバッグ。"

ipsec-getvpnグループで有効に

なっている

GETVPN機能をサ
ポートできないた

め、GM登録が拒
否されます。

Reject registration of
GM [chars] ver
0x[hec] in group
[chars] as it

4-警告GDOI-4-REJECT_GM_VERSION_REGISTER

Informational（情報
提供）メッセージ

ipsec-getvpnRSAキーの変更が
原因で署名検証が

失敗するため、

キー再生成は GM
によってドロップ

されます

WARNING: GMs
for group [chars]
will re-register due
to signature
verification failure

4-警告GDOI-4-RSA_KEYS_MODIFIED

---An anti replay check
has failed in group
[chars]:
my_pseudotime =
[chars]
peer_pseudotime =
[chars]
replay_window =
[dec] sec src_ip =%i
dst_ip = %i

4-警告GDOI-4-TIMEBASED_REPLAY_FAILED
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---An anti replay check
has failed in group
[chars]:
my_pseudotime =
[chars]
peer_pseudotime =
[chars]
replay_window =
[dec] sec src_ip =
%P dst_ip = %P

4-警告GDOI-4-TIMEBASED_REPLAY_FAILED_IPV6

Informational（情報
提供）メッセージ

ipsec-getvpnグループ内の連携

キーサーバーのリ

ストにキーサー

バーが追加されま

した。

[chars] added as
COOPKey Server in
group [chars].

5-通知GDOI-5-COOP_KS_ADD

Informational（情報
提供）メッセージ

ipsec-getvpnネットワーク管理

者が、CLIコマン
ドを使用してロー

カル KSをプライ
マリとして設定し

ました。現在実装

されていません。

Primary role
Usurped by KS
[chars] in group
[chars].

5-通知GDOI-5-COOP_KS_ADMN_USRP_PRI

LOG_STD_ACTIONipsec-getvpnこのセカンダリKS
で有効な ANN
メッセージが長期

間受信されません

でした。有効な

ANNを受信するま
で、新たな GM登
録は一時的にブ

ロックされます

This KS temporarily
blocks GM with
ip-addr [chars] from
registering in group
[chars] as it has not
received an ANN
with valid PST for
prolonged period

5-通知GDOI-5-COOP_KS_BLOCK_NEW_GM_REGISTER_ANN

LOG_STD_ACTIONipsec-getvpnKSはプライマリの
選択プロセス中で

す。選択が完了す

るまで、新たな

GM登録は一時的
にブロックされま

す

This KS temporarily
blocks GM with
ip-addr [chars] from
registering in group
[chars] as the KS
election is underway

5-通知GDOI-5-COOP_KS_BLOCK_NEW_GM_REGISTER_ELECTION
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次のコマンドを発

行して、すべての

COOP-KSピアにつ
いて設定されてい

るKSSIDを確認し
ます

ipsec-getvpnグループ内の別の

COOP-KSピアに、
この KSで設定さ
れている値と同じ

KSSID値が設定さ
れています。その

結果、重複が修正

されるまで GM登
録はブロックされ

ます。

This KS is blocking
GM with ip-addr
[chars] from
registering in group
[chars] as it has
overlapping KS
Sender Identifiers
KSSID with

5-通知GDOI-5-COOP_KS_BLOCK_NEW_GM_REGISTER_KSSID

Informational（情報
提供）メッセージ

ipsec-getvpnローカルキーサー

バーによってグ

ループ内の選択プ

ロセスが開始され

ました

KS entering election
mode in group
[chars] Previous
Primary = [chars]

5-通知GDOI-5-COOP_KS_ELECTION

Informational（情報
提供）メッセージ

ipsec-getvpn設定済み連携キー

サーバー間の到達

可能性は回復して

います。

Reachability restored
with CooperativeKS
[chars] in group
[chars].

5-通知GDOI-5-COOP_KS_REACH

Informational（情報
提供）メッセージ

ipsec-getvpnグループ内の連携

キーサーバーのリ

ストからキーサー

バーが削除されま

した

[chars] removed as
COOPKey Server in
group [chars].

5-通知GDOI-5-COOP_KS_REMOVE

LOG_STD_ACTIONipsec-getvpnこの KSにより、
新しい GM登録機
能が再開されます

This KS will now
resume new GM
registration
functionality in
group [chars]

5-通知GDOI-5-COOP_KS_RESUME_NEW_GM_REGISTER

Informational（情報
提供）メッセージ

ipsec-getvpnローカルキーサー

バーが、グループ

内のセカンダリ

サーバーからプラ

イマリロールに移

行しました。

KS [chars] in group
[chars] transitioned
to Primary Previous
Primary = [chars]

5-通知GDOI-5-COOP_KS_TRANS_TO_PRI
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Informational（情報
提供）メッセージ

ipsec-getvpnこのセカンダリKS
で有効な ANN
メッセージが長期

間受信されません

でした。有効な

ANNを受信するま
で、新たな GM登
録は一時的にブ

ロックされます

This sec-KS has
NOT received an
ANNwith valid PST
for an extended
period in group
[chars]. It will block
new GMs
registration
temporarily until a
valid ANN is
received

5-通知GDOI-5-COOP_KS_VALID_ANN_TIMER_EXPIRED

LOG_STD_ACTIONipsec-getvpnグループ内の別の

COOP-KSピアに、
この KSで設定さ
れた値と同じ

KSSID値が設定さ
れていましたが、

解決され、GM登
録が再度許可され

るようになりまし

た。

Resolved
overlapping KS
Sender Identifiers
KSSID

5-通知GDOI-5-COOP_KSSID_OVERLAP_RESOLVED

LOG_STD_ACTIONeson-ckmESONの設定が変
更されたことを示

すリマインダメッ

セージ。

ESON group [chars]
policy has changed.
Must use 'clear
crypto gdoi ks
members now' to
restart the group

5-通知GDOI-5-ESON_POLICY_CHANGE_RESTART1

LOG_STD_ACTIONeson-ckmESONの設定が変
更されたことを示

すリマインダメッ

セージ。

ESON group [chars]
policy has changed.
Must use 'crypto
gdoi ks replace now'
to restart the group

5-通知GDOI-5-ESON_POLICY_CHANGE_RESTART2

-ipsec-getvpnGMと KS間にお
けるACLの違いは
解決され、マージ

が実行されました

ACL betweem KS
and GM in group
[chars] merged.

5-通知GDOI-5-GM_ACL_MERGE

Informational（情報
提供）メッセー

ジ。

ipsec-getvpnローカル GMに
よって、clear
crypto gdoiコマン
ドが実行されまし

た

Config: GM cleared
gdoi configuration
for the group [chars].

5-通知GDOI-5-GM_CLEAR_REGISTER
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Informational（情報
提供）メッセー

ジ。

ipsec-getvpnこのローカルグ

ループメンバー用

のクリプトマップ

が追加されまし

た。

Crypto map attached
for GM in group
[chars].

5-通知GDOI-5-GM_CM_ATTACH

Informational（情報
提供）メッセー

ジ。

ipsec-getvpnこのローカルグ

ループメンバー用

のクリプトマップ

が削除されまし

た。

Crypto map
detached for GM in
group [chars].

5-通知GDOI-5-GM_CM_DETACH

-ipsec-getvpnIPsec SAが、GM
のグループ内で双

方向モードに変換

されました。

IPSec SAs converted
to Duplex in group
[chars] on the GM.

5-通知GDOI-5-GM_CONV_SA_DUPLEX

-ipsec-getvpnIPSec SAが、CLI
コマンドによって

GMのグループ内
で双方向モードに

変換されました

IPSec SAs converted
to Duplex in group
[chars] on a GM by
a local event.

5-通知GDOI-5-GM_CONV_SA_DUPLEX_LOCAL

LOG_STD_ACTIONipsec-getvpn期限切れの KEK
を削除しています

KEK expired for
group [chars] and
was deleted

5-通知GDOI-5-GM_DELETE_EXPIRED_KEK

LOG_STD_ACTIONipsec-getvpn期限切れの P2Pを
削除しています

P2P SA with epoch
hash 0x[chars]
expired for group
[chars] and was
deleted

5-通知GDOI-5-GM_DELETE_EXPIRED_P2P

LOG_STD_ACTIONipsec-getvpn期限切れの PIPを
削除しています

PIP with SPI
0x[chars] expired for
group [chars] and
was deleted

5-通知GDOI-5-GM_DELETE_EXPIRED_PIP

-ipsec-getvpnグループメンバー

に、キーサーバー

を持つグループ内

の GDOI暗号マッ
プ上の有効化され

た ACLがありま
す。

GM has enabled
ACL on GDOI
crypto map in group
[chars].

5-通知GDOI-5-GM_ENABLE_GDOI_CM
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LOG_STD_ACTIONipsec-getvpnポリシーのインス

トール失敗

FAILED:
Installation of
Reg/Rekey policies
from KS [chars] for
group [chars] & gm
identity [chars]

5-通知GDOI-5-GM_FAILED_TO_INSTALL_POLICIES

LOG_STD_ACTIONipsec-getvpnポリシーのインス

トール成功

SUCCESS:
Installation of
Reg/Rekey policies
from KS [chars] for
group [chars] & gm
identity [chars] fvrf
[chars] ivrf [chars]

5-通知GDOI-5-GM_INSTALL_POLICIES_SUCCESS

KSで有効になって
いるすべての

GETVPN機能を
GMがサポートで
きることを確認し

ます。また、

「show crypto gdoi
feature」および
「debug crypto gdoi
ks infra detail」の出
力も確認してくだ

さい。注：大量の

デバッグ。"

ipsec-getvpnこのGMは IPv6グ
ループに登録され

ていますが、キー

再生成で誤って

IPv4ポリシーを受
信しています

GM for group
[chars] exhausted its
IV space for
interface [chars] and
will re-register.

5-通知GDOI-5-GM_IV_EXHAUSTED

Informational（情報
提供）メッセー

ジ。

ipsec-getvpnフェールクローズ

の復元オプション

が設定されてお

り、KSに到達でき
ないか、登録に失

敗したため、KSが
ダウンロードした

ポリシーは削除さ

れ、この GMに
フェールクローズ

ポリシーが再度適

用されます

KS downloaded
Policy Cleared and
Fail Close policy
installed for GM
[chars] in group
[chars]

5-通知GDOI-5-GM_POLICY_CLEANUP
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LOG_STD_ACTIONipsec-getvpnキー再生成を受信

しました

Received Rekey for
group [chars] from
[chars] to [chars]
with seq # [dec] spi
0x[hec][hec][hec][hec]

5-通知GDOI-5-GM_RECV_REKEY

LOG_STD_ACTIONipsec-getvpnHAフォワーディ
ングプレーンがオ

ンラインになり、

TBAR情報を更新
するために、グ

ループ [chars] GM
ID [chars] FVRF
[chars] IVRF [chars]
が再登録されま

す。

Platform HA
forwarding-plane
comes online group
[chars] gm-identity
[chars] fvrf [chars]
ivrf [chars]
re-register to refresh
TBAR info.

5-通知GDOI-5-GM_REGISTER_UPDATE_TBAR

LOG_STD_ACTIONipsec-getvpn登録完了Registration to KS
[chars] complete for
group [chars] using
address [chars] fvrf
[chars] ivrf [chars]

5-通知GDOI-5-GM_REGS_COMPL

キーサーバーの管

理者に連絡してく

ださい。

-キーサーバーで、

このグループメン

バーで受け入れら

れない KEKキー
再生成暗号/ハッ
シュアルゴリズム

が選択されました

Rekey cipher/hash
[chars] used in
Group [chars] is
unacceptable

5-通知GDOI-5-GM_REKEY_CIPHER_HASH_CHECK_FAIL

Informational（情報
提供）メッセージ

ipsec-getvpnGMが、ユニキャ
ストキー再生成メ

カニズムの使用か

ら、マルチキャス

トメカニズムの使

用へと移行しまし

た

Group [chars]
transitioned to
multicast rekey.

5-通知GDOI-5-GM_REKEY_TRANS_2_MULTI

1368



推奨処置コンポーネントメッセージ：説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

Informational（情報
提供）メッセージ

ipsec-getvpnGMが、マルチ
キャストキー再生

成メカニズムの使

用から、ユニキャ

ストメカニズムの

使用へと移行しま

した

Group [chars]
transitioned to
Unicast Rekey.

5-通知GDOI-5-GM_REKEY_TRANS_2_UNI

キーサーバーの管

理者に連絡してく

ださい。

-キーサーバーで、

このグループメン

バーで受け入れら

れないTEKトラン
スフォームセット

が選択されました

The transformset
[chars] for
data-protection in
Group [chars] is

5-通知GDOI-5-GM_REKEY_TRANSFORMSET_CHECK_FAIL

-ipsec-getvpnグループ内の KS
の GMによって受
信されたACLのみ
受信されました

Receive only ACL
received fromKS%i
in group [chars].

5-通知GDOI-5-GM_SA_INGRESS

Informational（情報
提供）メッセー

ジ。

ipsec-getvpnグループメンバー

がグループから去

りました。

GM left the group
[chars].

5-通知GDOI-5-GM_UNREGISTER

LOG_STD_ACTIONipsec-getvpnIPSecがグループ
の GM登録を開始
します

IPSEC initiateGDOI
group [chars] to
register

5-通知GDOI-5-IPSEC_INITIATE_GM_REGISTER

Informational（情報
提供）メッセー

ジ。

ipsec-getvpnローカル KSに
よって、clear
crypto gdoiコマン
ドが実行されまし

た

Config: KS cleared
gdoi configuration
for the group [chars].

5-通知GDOI-5-KS_CLEAR_REGISTER

-ipsec-getvpnIPSec SAが、グ
ループ内で双方向

モードに変換され

ました

IPSec SAs converted
to Duplex in group
[chars].

5-通知GDOI-5-KS_CONV_SAS_DUPLEX

-ipsec-getvpnIPsec SAが、グ
ループ内で受信専

用モードに変換さ

れました

IPSec SAs converted
to Ingress in group
[chars].

5-通知GDOI-5-KS_CONV_SAS_INGRESS
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Informational（情報
提供）メッセー

ジ。

ipsec-getvpnConfigコマンドが
実行され、グルー

プにキーサーバー

が追加されました

Config: KS %i
added to the Group
[chars].

5-通知GDOI-5-KS_GROUP_ADD

Informational（情報
提供）メッセー

ジ。

ipsec-getvpnConfigコマンドが
実行され、グルー

プからキーサー

バーが削除されま

した

Config: KS %i
removed from the
Group [chars].

5-通知GDOI-5-KS_GROUP_DELETE

Informational（情報
提供）メッセージ

ipsec-getvpnキーサーバーが、

GMからのACKを
受信しない状態に

なり、イジェクト

されました。

KS ejected GM %i
in group [chars].

5-通知GDOI-5-KS_NACK_GM_EJECT

-ipsec-getvpnキーサーバーによ

る、グループ内で

の登録が正常に完

了しました。

KS completed
successful
registration in group
[chars] with GM%i.

5-通知GDOI-5-KS_REGS_COMPL

LOG_STD_ACTIONipsec-getvpn古いTEKの有効期
限が切れた後、
\%GDOI-5-KS_REINIT_GROUP
syslogによって示
されているよう

に、以前にトリ

ガーされた再初期

化が完了しまし

た。

Re-initialization of
group [chars]
completed.

5-通知GDOI-5-KS_REINIT_FINISH

LOG_STD_ACTIONipsec-getvpnKSが、グループの
再初期化を必要と

するメッセージの

最初の部分で示さ

れている次のいず

れかの状態に達し

ました。

[chars] for group
[chars] and will
re-initialize the
group.

5-通知GDOI-5-KS_REINIT_GROUP
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Informational（情報
提供）メッセージ

ipsec-getvpnKSグループは新し
いプライマリに移

行しましたが、こ

の状況から回復す

るポリシーはまだ

生成されていない

ため、POLICY
REPLACEキー再
生成が続行されま

す

Group [chars]
transitioned to
primary but no
policy generated yet
continuing with
POLICYREPLACE
rekey

5-通知GDOI-5-KS_REKEY_SYNCUP_2_REPLACE

Informational（情報
提供）メッセージ

ipsec-getvpnグループが、ユニ

キャストキー再生

成メカニズムの使

用から、マルチ

キャストメカニズ

ムの使用へと移行

しました

Group [chars]
transitioned to
multicast rekey.

5-通知GDOI-5-KS_REKEY_TRANS_2_MULTI

Informational（情報
提供）メッセージ

ipsec-getvpnグループが、マル

チキャストキー再

生成メカニズムの

使用から、ユニ

キャストメカニズ

ムの使用へと移行

しました

Group [chars]
transitioned to
Unicast Rekey.

5-通知GDOI-5-KS_REKEY_TRANS_2_UNI

LOG_STD_ACTIONipsec-getvpnマルチキャスト

キー再生成を送信

しています

Sending Multicast
Rekey [chars]for
group [chars] from
address [chars] to
[chars] with seq #
[dec] spi:
0x[hec][hec][hec][hec]

5-通知GDOI-5-KS_SEND_MCAST_REKEY

LOG_STD_ACTIONipsec-getvpnユニキャストキー

再生成を送信して

います

Sending Unicast
Rekey [chars]for
group [chars] from
address [chars] with
seq # [dec] spi:
0x[hec][hec][hec][hec]

5-通知GDOI-5-KS_SEND_UNICAST_REKEY
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LOG_STD_ACTIONipsec-getvpnデフォルトのトラ

ンスフォームセッ

トを使用していま

す

GETVPN is using
default transforms
for profile [chars]

5-通知GDOI-5-KS_USING_DEFAULT_TRANSFORM

-ipsec-getvpnLKHがグループで
無効になっていま

す

LKH disabled in
group [chars].

5-通知GDOI-5-LKH_DISABLE

-ipsec-getvpnLKHがグループで
有効になりました

LKH enabled in
group [chars].

5-通知GDOI-5-LKH_ENABLE

LOG_STD_ACTIONipsec-getvpnReminder message
that GDOI
configuration has
changed.

GDOI group [chars]
policy has changed.
crypto gdoi ks rekey
を使用してキー再

生成を送信する

か、スケジュール

された次のキー再

生成で変更が送信

されます

5-通知GDOI-5-POLICY_CHANGE

LOG_STD_ACTIONipsec-getvpnACLにポート数に
関するエラーがあ

ることをユーザー

に通知します。

Multiple ports
detected for ACL
[chars] which is not
supported.
WARNING: No
TEK policy will be
created.

5-通知GDOI-5-POLICY_CHANGE_ERROR_MULTIPLE_PORTS

LOG_STD_ACTIONipsec-getvpn非 Suite-Bから
Suite-Bポリシーに
移行するには、

ユーザーが他の
POLICY_CHANGE
と同様に crypto
gdoi ks rekeyを発
行する必要があり

ますが、その結

果、キーの再生成

ではなく再初期化

が実行されます。

Group [chars]
changed to Suite-B
policy. Use 'crypto
gdoi ks rekey' to
generate the new
Suite-B policy and
cause all GMs to
re-register to
download SIDs or
this will happen in
the next scheduled
rekey

5-通知GDOI-5-POLICY_CHANGE_TO_SUITEB
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Informational（情報
提供）メッセー

ジ。

ipsec-getvpn登録/キー再生成で
KEKが更新され、
新しい KEK SAが
作成されました

SA KEK was
updated
0x%08X%08X%08X%08X

5-通知GDOI-5-SA_KEK_UPDATED

Informational（情報
提供）メッセー

ジ。

ipsec-getvpnPIPが登録/キー再
生成で更新され、

新しいPIPSAが作
成されました

SA PIP was updated
0x[chars]

5-通知GDOI-5-SA_PIP_UPDATED

Informational（情報
提供）メッセー

ジ。

ipsec-getvpn登録/キー再生成で
TEKが更新され、
新しい TEK IPSEC
SAが作成されまし
た

SA TEK was
updated

5-通知GDOI-5-SA_TEK_UPDATED

LOG_STD_ACTIONipsec-getvpnTEKATDタイマー
が開始され、ATD
タイマーの期限切

れ後に新しい TEK
がインストールさ

れます

TEK ATD Timer
started for [dec]
seconds New TEK
will be installed once
ATD timer expires

5-通知GDOI-5-TEK_ATD_TIMER_STARTED

LOG_STD_ACTIONipsec-getvpnKSは新しいバー
ジョンに移行して

います。

Coop KS [chars]
protocol version
transits from version
1.0.1 to 2.0.0

6-情報GDOI-6-COOP_KS_VER_TRANSIT

Informational（情報
提供）メッセー

ジ。

ipsec-getvpnローカルキーサー

バーによって、グ

ループに参加する

最初のグループメ

ンバーが受信され

ました

Re-key: First GM%i
seen by KS in the
group [chars].

6-情報GDOI-6-KS_FIRST_GM

Informational（情報
提供）メッセー

ジ。

ipsec-getvpn最後のグループメ

ンバーが、ローカ

ルキーサーバー上

のグループから去

りました

Re-key: Last GM%i
left the group
[chars].

6-情報GDOI-6-KS_LAST_GM
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表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

トに提出してくだ

さい

cmts-platformGigEトランシーバ
にアクセス中にエ

ラーが発生しまし

た

[chars] error for
controller [dec] port
[dec]

3-エラーGE_LINK-3-MDIO_ERR

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

トに提出してくだ

さい

cmts-platform内部ソフトウェア

エラー

[chars] error in GE
pair [dec] port [dec]

3-エラーGE_LINK-3-SW_ERR

GEリンクを確認
してください

cmts-platform-switchover to
primary port in GE
pair is suppressed
due to port
instability

4-警告GE_LINK-4-SWITCHOVER_ERR

エラーが続く場合

は、ピアのギガ

ビットイーサネッ

トポートを確認し

てください

cmts-platform-Waiting for
completed A/N in
GE pair [dec]
primary port

5-通知GE_LINK-5-AUTONEGOTIATION

想定外の場合は、

GEペアのセカン
ダリポートを確認

してください

cmts-platformプライマリポート

の GEリンクが復
元されました

primary port set
active for GE pair
[dec]

5-通知GE_LINK-5-SWITCHOVER_PRI

想定外の場合は、

GEペアのセカン
ダリポートを確認

してください

cmts-platformプライマリポート

の GEリンクが失
われました

secondary port set
active for GE pair
[dec]

5-通知GE_LINK-5-SWITCHOVER_SEC

想定外の場合は、

GIGEリンクを確
認してください

cmts-platformGigEトランシーバ
のリンクステータ

スの変更が検出さ

れました

Link status is [chars]
for GE pair [dec]
port [dec]

5-通知GE_LINK-5-UPDOWN
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表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

トに提出してくだ

さい

cmts-platformGigEトランシーバ
の非 SFPポートで
リンクイベントが

検出されました

PHY [chars] event
detected for phy
[dec] port [dec]

6-情報GE_LINK-6-PHY_EVENT

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に提出し

てください。

-このメッセージ

は、クライアント

タイプが想定の範

囲外であることを

示しています

[chars]: Invalid
client type got [dec]
must be between 0
and [dec]

3-エラーGEN_DB-3-INVALID_CLIENT_TYPE

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に提出し

てください。

-このメッセージ

は、レコードキー

が無効であること

を示しています

[chars]: invalid
record key *

3-エラーGEN_DB-3-INVALID_RECORD_KEY

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に提出し

てください。

-このメッセージ

は、検討されてい

るキー機能がデー

タベース定義に存

在しないことを示

しています

[chars]: Key
function does not
exist

3-エラーGEN_DB-3-KEY_FUNC_DOESNT_EXIST

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に提出し

てください。

-このメッセージ

は、エンキュー/デ
キューなどのリス

ト操作が失敗した

ことを示していま

す

[chars]:[chars]3-エラーGEN_DB-3-LIST_FAIL

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に提出し

てください。

-このメッセージ

は、エンキュー/デ
キューなどのリス

ト操作が失敗した

ことを示していま

す

[chars]:[dec]:[chars]3-エラーGEN_DB-3-LIST_FAIL_FOR_RECORD
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表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に提出し

てください。

-このメッセージ

は、キー機能が

データベースハン

ドルにないか、ま

たはキー機能が

NULLポインタで
あることを示して

います

[chars]:
[chars][chars]

3-エラーGEN_DB-3-NO_KEY_FUNC

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に提出し

てください。

-このメッセージ

は、データベース

ハンドルが nullで
あったことを示し

ています

NULL Database
Handle [chars]

3-エラーGEN_DB-3-NULL_DB_HNDL

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に提出し

てください。

-このメッセージ

は、データベース

ハンドル要素が

nullであったこと
を示しています

[chars]: NULL
Database Element
[chars]

3-エラーGEN_DB-3-NULL_DB_HNDL_ELEMENT

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に提出し

てください。

-このメッセージ

は、調査中のツ

リーノードが null
であることを示し

ています

Node is NULL
[chars]

3-エラーGEN_DB-3-NULL_TREE_NODE

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に提出し

てください。

-このメッセージ

は、IOSパーサー
コマンドを初期化

できなかったこと

を示しています

[chars]:[dec]: Parser
Could not be
initialized

3-エラーGEN_DB-3-PARSER_INIT_FAIL

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に提出し

てください。

-このメッセージ

は、レコードを削

除できなかったこ

とを示しています

[chars]:[chars]3-エラーGEN_DB-3-RECORD_DELETE_FAIL
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表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に提出し

てください。

-このメッセージ

は、IOSパーサー
コマンドが認識さ

れなかったことを

示しています

[chars]:[dec]:
Unknown Parser
Command

3-エラーGEN_DB-3-UNKNOWN_PARSER_CMD

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に提出し

てください。

-このメッセージ

は、WAVLツリー
操作が失敗したこ

とを示しています

[chars]: [chars]3-エラーGEN_DB-3-WAVL_FAIL

LOG_STD_ACTIONcpp-ucode応答用にGPMを割
り当てられません

でした。

GPM allocation for
reply failed pak_size
[hec] reply_size
[hec]

3-エラーGEN_PROXY-3-GPM_ALLOC_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeGENプロキシが
IPCメッセージへ
の応答の送信に失

敗しました。

IPC send reply failed
[chars]

3-エラーGEN_PROXY-3-IPC_SEND_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeAn unknown
message type: [dec]
was received by the
Generic Client
Proxy.

failure3-エラーGEN_PROXY-3-IPC_UNHANDLED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucode汎用クライアント

プロキシが誤った

SBSメッセージを
受信しました。

wrong version [dec]3-エラーGEN_PROXY-3-REPLY_MSG

LOG_STD_ACTIONcpp-ucode応答用にスタック

スペースを割り当

てられませんでし

た。

Stack allocation for
reply failed
reply_size [hec]

3-エラーGEN_PROXY-3-STACK_ALLOC_FAILED

---ERRMSG_FLAG_TRACEBACK3-エラーGENERAL-3-LDP

---ERRMSG_NOFLAGS3-エラーGENERAL-3-LDPLIB
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LOG_STD_ACTION-汎用サブブロック

の配布用メッセー

ジの作成に失敗し

ました

Failed to build
message for GSB:
[chars]

2-クリティカルGENERIC_SUBBLOCK-2-BUILDXDR

LOG_STD_ACTION-この GSBは ISSU
対応であると想定

されていますが、

対応していませ

ん。正しく解釈さ

れない可能性があ

るため、ISSU対応
スロットには安全

に配布できません

GSB [chars] is not
ISSU aware. Cannot
distribute it to
ISSU-aware slots

2-クリティカルGENERIC_SUBBLOCK-2-GSBNOTISSUAWARE

LOG_STD_ACTION-サブブロックが以

前に登録されたタ

イプで制御構造か

ら割り当てられた

後に、新しい汎用

サブブロックタイ

プの登録要求を受

信しました

Late registration of
GSB type [chars]
with id [dec]

2-クリティカルGENERIC_SUBBLOCK-2-LATE_REGISTER

LOG_STD_ACTION-予期されたメッ

セージの長さと受

信したメッセージ

の長さの間に不一

致が検出されまし

た

Unpacked [dec]
bytes and attempted
to consume [dec]
bytes for GSB:
[chars]

2-クリティカルGENERIC_SUBBLOCK-2-UNPACKXDR

---ERRMSG_NOFLAGS3-エラーGENERIC-3-MPLS_TE_EXT_FWDG

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeGEO条件付きデ
バッグの登録に失

敗しました。

-3-エラーGEO_PROXY-3-PROXY_DEBUG_REG_FAILED
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GigaStackでループ
トポロジを使用す

る場合、スタック

内の全スイッチで

最新のソフトウェ

アが動作している

ことを確認してく

ださい。関係する

GigaStack GBICを
チェックし、正常

に機能しているこ

とを確認します。

-GigaStackループ検
出要求への確認応

答を、GigaStack
GBIC上のいずれ
のリンクからも受

信しませんでし

た。隣接スイッチ

が GigaStack GBIC
ループブレーキン

グアルゴリズムを

サポートしていな

いか、または 2つ
の GigaStack GBIC
間のリンクが壊れ

ています。この状

況では、GigaStack
ループトポロジは

自動的に検出され

ず、スタック内の

スイッチ間の接続

が切断される可能

性があります。

The link neighbor of
link [dec] of
Gigastack GBIC in
[chars] did not
respond to the loop
detection request. If
loop topology is
deployed make sure
all switches in the
stack are running the
latest software.\n

1-アラートGIGASTACK-1-NO_LOOP_DETECT

GigaStack GBICを
取り外し、GBIC
スロットに再度挿

入します。

ファームウェアGigaStack GBICが
POSTに失敗しま
した。

Gigastack GBIC in
[chars] initialization
failed.

3-エラーGIGASTACK-3-INIT_FAILURE

LOG_STD_NO_ACTION-GBICモジュール
によって形成され

たループが、リン

ク損失によって切

断されました。壊

れたリンクの代わ

りに、マスター

ループブレーカー

のリンク 2が再び
有効になります

Link loss is detected
in the Gigastack loop
\nLink 2 of the
Gigastack GBIC in
[chars] is re-enabled.

6-情報GIGASTACK-6-LOOP_BROKEN
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LOG_STD_NO_ACTION-GigaStack内にルー
プが検出され、こ

の GigaStack GBIC
がマスターループ

ブレーカーとして

選択されました。

GigaStack GBICの
リンク 2が無効に
なり、ループが切

断されます。

Gigastack GBIC in
[chars] is selected as
Master Loop
Breaker. \nLink 2 of
the Gigastack GBIC
is disabled to break
the loop.

6-情報GIGASTACK-6-LOOP_DETECTED

ルータのメモリ容

量をアップグレー

ドします。

-メモリ不足の状態

のため、ゲート

キーパーOSPサブ
システムを初期化

できません。

\ Not enough emory
to initialize
GK_OSP subsystem:
[chars].

3-エラーGK_OSP-3-GK_OSP_INIT_NOMEM

なし。カスタマー

サポートに報告し

てください。

-内部エラーが発生

しました。

\ Could not install
gatekeeper osp CLI.

3-エラーGK_OSP-3-GK_OSP_PARSE_CHAIN_FAIL

---\ An error in the
alternate gatekeeper
configuration was
detected. Remote
gatekeeper [chars]
claims to be part of
zone [chars]

3-エラーGK-3-ALTGK_CONFIG_ERROR

---\ An alternate
gatekeeper indicates
an alt-gk
configuration error
on a local zone.\n

3-エラーGK-3-ALTGK_CONFIG_ERROR_LOCAL

---\ Subnet attributes
are currently turned
ON for\n

3-エラーGK-3-CANNOT_TURN_OFF_ATTRIB
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---\ Static-alias
command failed.
Endpoint already
exists with different
[chars].\n Use the
\show gatekeeper
endpoints\ command
to check on existing
endp\n\oints.

3-エラーGK-3-CONFLICTING_DATA

---\ Endpoint not found
for specified IP
address %i.

3-エラーGK-3-ENDPT_NOT_FOUND

---\ Exceeded
maximumnumber of
local zones [dec]
allowed.

3-エラーGK-3-EXCEED_MAX_LOCAL_ZONE_ALLOWED

---\ An error occurred
trying to initialize
the Gatekeeper
Update Protocol
GUP.

3-エラーGK-3-GK_GUP_INIT_ERROR

---\ Failed to open
Gatekeeper Server
listening socket.

3-エラーGK-3-GK_SRV_LISTEN_FAIL

---\ No memory for
gk-server transport
message block.

3-エラーGK-3-GK_TMSG_NOMEM
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GKTMPサーバー
の動作ステータス

と、サーバーと

ゲートキーパー間

のネットワークリ

ンクを確認してく

ださい。両方が動

作している場合

は、
<CmdBold>show
running-config<NoCmdBold>
および
<CmdBold>show
gatekeeper
servers<NoCmdBold>
コマンドを入力し

て、GKTMPサー
バーのステータス

を確認します。

ゲートキーパーで
<CmdBold>debug
gatekeeper
server<NoCmdBold>
コマンドを入力し

て、ゲートキー

パーサーバーでの

デバッグを有効に

します。この情報

を収集して、シス

コテクニカルサ

ポート担当者に連

絡し、収集した情

報を提出してくだ

さい。

voice-h323フロー制御が設定

されているとき

に、ゲートキー

パーにより

GKTMPサーバー
が使用不能として

マークされまし

た。このアクショ

ンの理由として

は、GMTMPサー
バーの平均応答時

間が非常に長い

か、GKTMPサー
バーに送信される

キュー内のメッ

セージ数が非常に

多いことが考えら

れます。これらの

状態は、サーバー

の過負荷、または

サーバーとゲート

キーパー間の TCP
接続の問題が原因

で発生する可能性

があります。

GKTMP Server:
[chars][chars]
connected to GK:
[chars] is marked
unusable

3-エラーGK-3-GKTMP_SERVER_MARKED_UNUSABLE
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ゲートキーパーと

GKTMPサーバー
の動作ステータス

をチェックしま

す。両方が動作し

ている場合、サー

バーとゲートキー

パーの間のTCP接
続をチェックしま

す。
<CmdBold>show
running-config<NoCmdBold>
および
<CmdBold>show
gatekeeper
servers<NoCmdBold>
の出力をチェック

して、GKTMP
サーバーのステー

タスを確認しま

す。ゲートキー

パーで
<CmdBold>debug
gatekeeper
server<NoCmdBold>
コマンドを入力し

て、ゲートキー

パーサーバーでの

デバッグを有効に

します。この情報

を収集して、シス

コテクニカルサ

ポート担当者に連

絡し、収集した情

報を提出してくだ

さい。

voice-h323-GKTMP Server:
[chars][chars] is
disconnected with
Gatekeeper: [chars]

3-エラーGK-3-GKTMP_SERVER_OFFLINE

---\ GW/Proxy add cost
failed. Could be out
of memory.

3-エラーGK-3-GW_PROXY_ADD_COST_FAIL

---\ GW/Proxy not
found for specified
alias name [chars].

3-エラーGK-3-GW_PROXY_ALIAS_NOT_FOUND
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---\ GW/PROXY may
not be registered.
Add cost failed.

3-エラーGK-3-GW_PROXY_ENDPT_NOT_FOUND

---\ GW/Proxy not
found for specified
IP adddress %i.

3-エラーGK-3-GW_PROXY_IP_NOT_FOUND

---\ To shutdown
Gatekeeper use the
\shutdown\
command in the
Gatekeeper mode.

3-エラーGK-3-INVALID_GK_CMD

---\ Message CB freed
while timer still
running: msgcb
state=[dec]
status=[dec] timer
type=[dec]

3-エラーGK-3-MSGCB_TIMER_RUNNING

---\ Unable to open or
bind to gatekeeper
discovery port.
Bringup failed.

3-エラーGK-3-NO_DISC_PORT

---\ Unable to open or
bind to RAS
well-known port.
Bringup failed.

3-エラーGK-3-NO_RAS_PORT

---\ Not all aliases were
successfully created.
Use the \show
gatekeeper endpt\
command to check
on successful aliases.

3-エラーGK-3-PARTIAL_STATIC_ALIAS

---\ No memory for
process control
block. Gatekeeper
bringup failed.

3-エラーGK-3-PROC_CB_NOMEM

---\ No memory for
free event queue.
Gatekeeper bringup
failed.

3-エラーGK-3-PROC_EV_NOMEM
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---\ No memory for lrq
array. Gatekeeper
bringup failed.

3-エラーGK-3-PROC_LRQARRAY_NOMEM

---\ No memory for
IPCmessage control
block. Gatekeeper
bringup failed.

3-エラーGK-3-PROC_MSGCB_NOMEM

---\ No memory for
msgring. Gatekeeper
bringup failed.

3-エラーGK-3-PROC_MSGRING_NOMEM

---\ Unable to create
gatekeeper process.
Gatekeeper bringup
failed.

3-エラーGK-3-PROC_NOCREAT

---\ Invalid state
[chars]: bringup is
only permitted after
shut down.

3-エラーGK-3-PROC_NOTDOWN

---\ Invalid state
[chars]: shutdown is
only permitted after
bringup.

3-エラーGK-3-PROC_NOTUP

---\ Cannot shutdown
gatekeeper because
there are calls in
progress.

3-エラーGK-3-SHUTDOWN_WITH_CALLS

---static-aliasコマンド
が失敗しました。
Could not create
endpoint in endpoint
dbase.

3-エラーGK-3-STATIC_ALIAS_FAILED

---\ A static endpoint
was added into the
database but failed to
create a gateway.\n

3-エラーGK-3-STATIC_ALIAS_GW_FAILED

---\ Failed to
add/modify subnet
information for
specified subnet
%i/%i.

3-エラーGK-3-SUBNET_FAILED
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---\ Please specify
attribute [default |
explicit] for this
command.

3-エラーGK-3-SUBNET_NO_ATTRIBUTES

---\ Subnet not found
under specified IP
address %i/%i.

3-エラーGK-3-SUBNET_NOT_FOUND

---\ There are endpoints
currently registered
in zone [chars]. Zone
remove failed

3-エラーGK-3-ZONE_ACTIVE

---\ Zone not found for
specifiedGatekeeper
name [chars].

3-エラーGK-3-ZONE_NOT_FOUND

---\ Unable to create
more than [dec] gk
thread processes.

4-警告GK-4-PROC_NOTALL

LOG_STD_NO_ACTIONvoice-h323フロー制御が設定

されている場合、

ゲートキーパーに

より GKTMPサー
バーが使用可能と

してマークされま

した。

GKTMP Server:
[chars][chars]
connected to GK:
[chars] is marked
usable

5-通知GK-5-GKTMP_SERVER_MARKED_USABLE

LOG_STD_NO_ACTIONvoice-h323GKTMPサーバー
とゲートキーパー

間の接続が確立さ

れました。接続の

確立は、ゲート

キーパーまたは

GKTMPサーバー
によって開始され

ます。

GKTMP Server:
[chars][chars] is
connected with
Gatekeeper: [chars]

5-通知GK-5-GKTMP_SERVER_ONLINE
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このログは情報提

供のみを目的とし

ています。ユー

ザーは、このパス

ワードグループに

関連付けられたす

べてのリモート

ゾーンのLRQメッ
セージでパスワー

ドが提供されるよ

うになったことを

確認する必要があ

ります。確認でき

ないと、理由

（invalid_permission）
を含む LRJになり
ます。

-ゲートキーパー

は、「effective」
キーワードを含む

LRQセキュリティ
パスワードグルー

プで設定されまし

た。このキーワー

ドを使用すると、

要求されたパス

ワードを有効にす

る時刻を指定でき

ます。期間が終了

し、更新されたパ

スワードが有効に

なったことをユー

ザーに通知するた

めに、ログが表示

されます。

\ LRQ receive
password for
security
password-group
'[chars]' has been
updated.

5-通知GK-5-RX_LRQ_PASSWORD_UPDATED

---\ AnswerCall ARQ
with source IP
[chars] was blocked
by ARQ access list

6-情報GK-6-ARQ_ACL_BLOCKED_MSG
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ユーザーは、既存

のRASクライアン
トに、システムを

ゲートキーパーの

新しいRASアドレ
スに再登録するよ

うに通知する必要

があります。show
gatekeeper zone
statusコマンドの出
力を参照してくだ

さい

-インターフェイス

で変更されている

IPアドレスは、
zone localコマンド
を使用して、RAS
シグナリング用に

ゲートキーパーに

静的に割り当てら

れています。この

アクションによ

り、ゲートキー

パーの静的RASア
ドレスが新しい IP
アドレスに自動的

に置き換えられま

す。ゲートキー

パーの古いRASア
ドレスは有効では

なくなるため、古

いRASアドレスを
介してこのゲート

キーパーに登録し

た既存のクライア

ントは、このゲー

トキーパーと通信

できなくなりま

す。

\ The IP address
which\n has been
changed was the
gatekeeper's
configured RAS
address.\n Existing
RAS clients will no
longer be able to
reach the
gatekeeper.\n

6-情報GK-6-GK_CLI_RAS_IP_CHANGED
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ユーザーは、既存

のRASクライアン
トに、システムを

ゲートキーパーの

新しいRASアドレ
スに再登録するよ

うに通知する必要

があります。show
gatekeeper zone
statusコマンドの出
力を参照してくだ

さい

-インターフェイス

で削除されている

IPアドレスは、
zone localコマンド
を使用して、RAS
シグナリング用に

ゲートキーパーに

静的に割り当てら

れています。この

アクションによ

り、ゲートキー

パーの静的RASア
ドレスが自動的に

削除されます。

ゲートキーパーに

はRASアドレスが
設定されていない

ため、IPアドレス
があれば、ルータ

により自動的に

ゲートキーパーに

IPアドレスが割り
当てられます。以

下に登録されてい

る既存のクライア

ント

\ The IP address
which\n has been
removed was the
gatekeeper's
configured RAS
address. The\n
system will
automatically assign
a new IP address if
available to\n

6-情報GK-6-GK_CLI_RAS_IP_REMOVED

1389



推奨処置コンポーネントメッセージ：説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

指定されたサー

バーで考えられる

接続エラーを確認

してください。

-メッセージは、指

定されたサーバー

名との接続でゲー

トキーパーの書き

込みキューにバッ

クアップされてい

ます。接続が不良

になり、ゲート

キーパーが接続を

閉じていると見な

されます。これ

は、ゲートキー

パーまたはサー

バーが接続を再開

するまで、処理の

ためにそのサー

バーにメッセージ

が送信されないこ

とを意味します。

\ The connection to
GKTMP server
[chars]%i appears to
be hung

6-情報GK-6-GK_CLOSE_SRV_CONNECTION

ユーザーは、既存

のRASクライアン
トに、システムを

ゲートキーパーの

新しいRASアドレ
スに再登録するよ

うに通知する必要

があります。show
gatekeeper zone
statusコマンドの出
力を参照してくだ

さい

-インターフェイス

で IPアドレスが変
更されると、シス

テムはゲートキー

パーのRASアドレ
スに使用するより

適切な IPアドレス
を検索します。古

いRASアドレスを
介してこのゲート

キーパーに登録さ

れている既存のク

ライアントは、こ

のゲートキーパー

と通信できなくな

る可能性がありま

す。

\ The gatekeeper's
RAS address\n has
been automatically
changed by the
system. Existing
RAS clients\n may
no longer be able to
reach the
gatekeeper.\n

6-情報GK-6-GK_FLOAT_RAS_IP_CHANGED

---\ LRQ from IP
[chars] was blocked
by LRQ access list

6-情報GK-6-LRQ_ACL_BLOCKED_MSG
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LOG_STD_SH_TECH_ACTION-ソフトウェアまた

はハードウェアエ

ラーが発生しまし

た。

Cannot add MAC
address [enet] to
interface [chars] -
not supported

3-エラーGLBP-3-MISCONFIG

GLBP認証イン
ターフェイスコマ

ンドを使用して、

ローカルシステム

と IPアドレスが報
告されたシステム

の間における

GLBP認証の不一
致を修正します。

-ゲートウェイロー

ドバランシングプ

ロトコルグループ

に参加している 2
台のルータで有効

な認証文字列が一

致していません。

Bad authentication
received from
[chars] group [dec]

4-警告GLBP-4-BADAUTH

すべての GLBP
ルータで設定を確

認し、仮想 IPアド
レスが設定されて

いるサブネット内

にあることを確認

します。

-Helloメッセージに
含まれている

GLBPの仮想 IPア
ドレスは、このイ

ンターフェイスに

設定されているサ

ブネット内に存在

しないため学習で

きません。

[chars] Grp [dec]
address [chars] is in
the wrong subnet for
this interface

4-警告GLBP-4-BADVIP

すべての GLBP
ルータの設定を確

認してください。

-アクティブルータ

からの Helloメッ
セージに含まれて

いる GLBPの仮想
IPアドレスがロー
カルに設定されて

いるアドレスと異

なります。

[chars] Grp [dec]
active routers virtual
IP address [chars] is
different to the
locally configured
address [chars]

4-警告GLBP-4-DIFFVIP1
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すべてのGLBルー
タの設定を確認

し、所有している

すべてのスイッチ

が正しく動作して

いることを確認し

ます。

-インターフェイス

で受信した GLBP
メッセージの IPア
ドレスがルータの

独自の IPアドレス
と同じです。これ

は、設定誤りまた

はスイッチのが原

因で発生すること

があります

Duplicate address
[chars] on [chars]
sourced by [enet]

4-警告GLBP-4-DUPADDR

すべての GLBP
ルータの設定を確

認してください。

-Helloメッセージに
含まれている

GLBPの仮想 IPア
ドレスは、すでに

別の GLBPグルー
プに割り当てられ

ているため学習で

きません。

[chars] Grp [dec]
address [chars] is
already assigned to
[chars] group [dec]

4-警告GLBP-4-DUPVIP1

すべての GLBP
ルータの設定を確

認してください。

-Helloメッセージに
含まれている

GLBPの仮想 IPア
ドレスは、すでに

このインターフェ

イスに割り当てら

れているため学習

できません。

[chars] Grp [dec]
address [chars] is
already assigned on
this interface

4-警告GLBP-4-DUPVIP2

すべての GLBP
ルータの設定を確

認してください。

-Helloメッセージに
含まれている

GLBPの仮想 IPア
ドレスは、すでに

別のインターフェ

イスまたはアプリ

ケーションに割り

当てられている

か、そのアドレス

と重複しているた

め学習できませ

ん。

[chars] Grp [dec]
address [chars] is
already assigned to
or overlaps with an
address on another
interface or
application

4-警告GLBP-4-DUPVIP3
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LOG_STD_NO_ACTION-GLBPフォワーダ
の状態が変更され

ました

[chars] Grp %u Fwd
%u state [chars] ->
[chars]

6-情報GLBP-6-FWDSTATECHANGE

LOG_STD_NO_ACTION-GLBPゲートウェ
イの状態が変更さ

れました

[chars] Grp %u state
[chars] -> [chars]

6-情報GLBP-6-STATECHANGE

---ERRMSG_NOFLAGS3-エラーGMPLS_UNSUPPORTED_RESOURCE-3-MPLS_TE_LM

このエラーメッ

セージが表示され

た場合は、ダイナ

ミック IP要求で
SGSNとの PDP
セッションの確立

にこの GGSNを使
用しないことを推

奨します。\n\ボッ
クスで使用可能な

メモリを確認し、

障害前の最初の理

由から debug dhcp
detailの出力を取得
してください。

\n\テクニカルサ
ポート担当者に連

絡し、表示された

エラーメッセージ

を提出してくださ

い。

gprsこのエラーメッ

セージが発生した

2つの原因は次の
とおりです。\n\ 1.
DHCPクライアン
トが起動に失敗し

ました。これは、

malloc障害に起因
する可能性があり

ます。\n\ 2. GPRS
DHCPプロセスが
起動に失敗しまし

た

\ [chars]0-緊急GPRSFLTMG-0-GPRS_DHCP
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理由 36および 7の
エラーメッセージ

は情報提供メッ

セージです。\n\他
の理由のエラー

メッセージについ

ては、表示された

エラーメッセージ

を提出してテクニ

カルサポート担当

者にお問い合わせ

ください。

gprsこのエラーメッ

セージは、次のい

ずれかの理由で表

示されます。\n\ 1.
パスの失敗：GSN
ピアからエコー

メッセージを受信

せず、タイムアウ

トした。\n\ 3.
GGSNサービスの
起動：GGSNサー
ビスが起動した。

\n\ 4. GGSNサービ
スのダウン：

GGSNサービスが
シャットダウンし

た。\n\ 5.プライマ
リ課金ゲートウェ

イのダウン：プラ

イマリ課金ゲート

ウェイにアクセス

できないか、設定

されていません。

\n\ 6.プライマリ課
金ゲートウェイの

起動：プライマリ

課金ゲートウェイ

が起動したか、設

定されています。

\n\ 7.セカンダリ課
金ゲートウェイの

起動：セカンダリ

課金ゲートウェイ

が起動したか、設

定されています。

\n\ 8.セカンダリ課
金ゲートウェイが

アクセスできない

か、設定されてい

ません。

\ GSN: %i TID:
%08x%08x APN:
[chars] Reason:
[dec] [chars]

0-緊急GPRSFLTMG-0-GPRS_SERVICE
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「1. GGSNで処理
できるPDPの数を
増やせるか確認し

ます。\n\問題が繰
り返し発生する場

合は、テクニカル

サポート担当者に

連絡して、表示さ

れたエラーメッ

セージと showgprs
gtp statusの出力を
提出してくださ

い。

GPRS次の理由により、

GGSNサービスを
継続するために使

用できるリソース

が不足していま

す。\n\ 1.保留中の
シグナリングメッ

セージの数が制限

に達した。\n\ 2.メ
モリ不足：GGSN
で不足している。

\n\ 3.システム障
害：永続的なシス

テム障害が発生し

た。

\ GSN: %i TEID:
[hec] APN: [chars]
Reason: [dec]
[chars]

0-緊急GPRSFLTMG-0-GTPv1NORESOURCE

テクニカルサポー

ト担当者に連絡

し、表示されたエ

ラーメッセージ
show gprs gtp status
の出力を提出して

ください。

-プロセスを開始で

きませんでした

\ [chars]0-緊急GPRSFLTMG-0-NOPROCESS

「1. GGSNで処理
できるPDPの数を
増やせるか確認し

ます。\n\問題が繰
り返し発生する場

合は、テクニカル

サポート担当者に

連絡して、表示さ

れたエラーメッ

セージと showgprs
gtp statusの出力を
提出してくださ

い。

gprs次の理由により、

GGSNサービスを
継続するために使

用できるリソース

が不足していま

す。\n\ 1. PDPの数
が制限に達した。

\n\ 2.ネットワーク
によって開始され

たPDPの数が設定
の割合に達した：

GGSNで不足して
います。\n\ 3. IP
PDP再生成された
PPPの数が制限に
達した。

\ GSN: %i TID:
%08x%08x APN:
[chars] Reason:
[dec] [chars]

0-緊急GPRSFLTMG-0-RESOURCE
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「1. RADIUSサー
バーが適切に設定

され、pingを実行
できることを確認

します。\n\ 2.
RADIUSサーバー
が適切に設定され

ていることを確認

します。\n\その他
の理由について

は、show running
コマンドの出力と

ともにエラーメッ

セージをコピーし

て保存し、テクニ

カルサポート担当

者にお問い合わせ

ください。

gprs次のいずれかの理

由により、PDPの
アクティブ化が失

敗しました。\n\ 1.
認証用の RADIUS
サーバーが存在し

ません。RADIUS
サーバーが設定さ

れていないか、設

定された RADIUS
サーバーに到達で

きません。\n\ 2.認
証失敗：無効な

ユーザー名または

パスワードで認証

に失敗しました。

\n\ 3.非トランスペ
アレントモードで

の PAP/CHAPの欠
落：非トランスペ

アレントモードの

パケットに

PAP/CHAP IEがあ
りません。\n\ 4.
ユーザー名の欠

落：送信された

PDPのアクティブ
化要求にユーザー

名フィールドがあ

りません。

\ GSN: %i TID:
%08x%08x APN:
[chars] Reason:
[dec] [chars]

4-警告GPRSFLTMG-4-AAAFAIL_PDPACTIVATIONFAIL
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対応するAPN設定
を確認してくださ

い。問題が解決し

ない場合は、「sh
run」および「sh
gprs access-point
all」の出力を取得
し、表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピー

し、テクニカルサ

ポート担当者に提

出してください。

gprs次のいずれかの

APN関連の問題に
より、PDPのアク
ティブ化が失敗し

ました。\n\ 1. APN
が設定されていま

せん。PDPリクエ
ストで要求された

APNが、GGSN
ルータで設定され

ていません。\n\ 2.
APNのサブスクラ
イブモードになっ

ていますが、選択

モードフィールド

が検証されていま

せん。\n\ 3.同じ
APNにアクセスす
るための、静的 IP
アドレスが重複し

ています。\n\ 4.別
のAPNのセッショ
ンがすでに存在し

ます。

\ GSN: %i TID:
%08x%08x APN:
[chars] Reason:
[dec] [chars]

4-警告GPRSFLTMG-4-APNRELATEDERROR_PDPACTIVATIONFAIL
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「1.これは
Informational（情報
提供）メッセージ

です。\n\ 2.課金
ゲートウェイが正

しく構成され、課

金機能でアクティ

ブになっているか

確認します。\n\ 3.
設定された課金

ゲートウェイが稼

働していて、GSN
から到達可能な場

合は、ゲートウェ

イで課金機能が有

効になっているか

確認します。\n\45.
最小バイト数で
gprs char
charging-send-buffer-size
を設定した場合

は、最大バイト数

を設定できます。

\n\ \n\問題が繰り返
し発生する場合

は、テクニカルサ

ポート担当者に連

絡し、表示された

エラーメッセージ

を提出してくださ

い。

gprsこの syslogメッ
セージは、次のい

ずれかの理由で表

示されます。\n\ 1.
プライマリ/セカン
ダリ課金ゲート

ウェイが設定済み

または未設定であ

る。\n\ 2. GSNGTP
の転送に失敗し

た。設定された課

金ゲートウェイに

CDRを送信する際
にエラーが発生し

ました。\n\ 3. GSN
CGFエコー要求が
失敗したか、復元

された。設定され

た課金ゲートウェ

イの接続を確認す

るための課金ゲー

トウェイへのエ

コーメッセージの

送信が失敗または

成功しました。\n\
4. GSN CDRキャ
パシティがフル

か、空いている。

バッファがフルの

場合、GSN CDR
バッファフル/フ
リーの後続パケッ

トがドロップされ

る可能性がありま

す。\n\ 5. GSN
CDR廃棄通知：
GSN CDRが廃棄
またはバッファリ

ングされているか

どうかを示すス

テータス。

\ GSN: %i TID:
%08x%08x APN:
[chars] Reason:
[dec] [chars]

4-警告GPRSFLTMG-4-CHARGING

1398



推奨処置コンポーネントメッセージ：説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

「1. RADIUSサー
バーが適切に設定

され、pingを実行
できることを確認

します。\n\ 2.
RADIUSサーバー
が適切に設定され

ていることを確認

します。\n\その他
の理由について

は、show running
コマンドの出力と

ともにエラーメッ

セージをコピーし

て保存し、テクニ

カルサポート担当

者にお問い合わせ

ください。

gprs次のいずれかの理

由により、PDPの
アクティブ化が失

敗しました。\n\ 1.
認証用の RADIUS
サーバーが存在し

ません。RADIUS
サーバーが設定さ

れていないか、設

定された RADIUS
サーバーに到達で

きません。\n\ 2.認
証失敗：無効な

ユーザー名または

パスワードで認証

に失敗しました。

\n\ 3.非トランスペ
アレントモードで

の PAP/CHAPの欠
落：非トランスペ

アレントモードの

パケットに

PAP/CHAP IEがあ
りません。\n\ 4.
ユーザー名の欠

落：送信された

PDPのアクティブ
化要求にユーザー

名フィールドがあ

りません。

\ GSN: %i TEID:
[hec] APN: [chars]
Reason: [dec]
[chars]

4-警告GPRSFLTMG-4-GTPv1AAAFAIL_PDPACTIVATIONFAIL
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対応するAPN設定
を確認してくださ

い。問題が解決し

ない場合は、「sh
run」および「sh
gprs access-point
all」の出力を取得
し、表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピー

し、テクニカルサ

ポート担当者に提

出してください。

gprs次のいずれかの

APN関連の問題に
より、PDPのアク
ティブ化が失敗し

ました。\n\ 1. APN
が設定されていま

せん。PDPリクエ
ストで要求された

APNが、GGSN
ルータで設定され

ていません。\n\ 2.
APNのサブスクラ
イブモードになっ

ていますが、選択

モードフィールド

が検証されていま

せん。\n\ 3.同じ
APNにアクセスす
るための、静的 IP
アドレスが重複し

ています。\n\ 4.別
のAPNのセッショ
ンがすでに存在し

ます。

\ GSN: %i TEID:
[hec] APN: [chars]
Reason: [dec]
[chars]

4-警告GPRSFLTMG-4-GTPv1APNRELATEDERROR_PDPACTIVATIONFAIL
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ニック

1.a. GGSNが有効
な DHCP/RADIUS
サーバーの IPアド
レスで構成されて

いるか確認しま

す。\n\ b.
DHCP/RADIUS
サーバーが IPアド
レスを割り当てる

ように正しく設定

されているか確認

します。c.設定に
問題がない場合

は、サーバーが

GGSNから到達可
能か確認します。

\n\ 2. APNで IP割
り当てプールを

DHCPプロキシク
ライアントまたは

RADIUSクライア
ントとして設定し

ます。\n\問題が解
決しない場合は、

テクニカルサポー

ト担当者に連絡

し、表示されたエ

ラーメッセージを

提出してくださ

い。

gprs次のいずれかの理

由により、IPアド
レスの動的な割り

当てに失敗しまし

た。\n\\n\1. a.
DHCP/RADIUS
サーバーの IPアド
レスが GGSNで
誤って設定されて

いる。\n\ b.
DHCP/RADIUS
サーバーは到達可

能だが、IPアドレ
スを割り当てる設

定が間違っている

可能性がある。\n\
c.正しく設定され
た DHCP/RADIUS
サーバーに到達で

きない。\n\ 2.動的
IP割り当てがAPN
設定で無効になっ

ている。\n\ 3.トラ
ンスペアレント

モードの RADIUS
クライアントから

の PAP/CHAP情報
がない。PDPのア
クティブ化要求に

ユーザー名とパス

ワードがありませ

ん。

\ GSN: %i TEID:
[hec] APN: [chars]
Reason: [dec]
[chars]

4-警告GPRSFLTMG-4-GTPv1IPALLOCATIONFAIL_PDPACTIVATIONFAIL
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ニック

問題が解決しない

場合は、テクニカ

ルサポート担当者

に連絡して、表示

されたエラーメッ

セージを提出して

ください。

gprs次のいずれかのモ

ビリティ関連の問

題が発生しまし

た。\n\ 1.MSGPRS
が切り離された。

\n\ 2. MS GPRSが
存在している。\n\
3.ネットワークに
よって開始された

PDPに対してMS
が GPRSで応答し
ない。MSは外部
ネットワークに

よって開始された

パケットに応答し

ません。\n\ 4.ネッ
トワークで開始さ

れた PDPでMSが
拒否された。\n\ 5.
ネットワークで開

始された PDPの
IMSIが不明であ
る。

GSN: %i TEID:
[hec] APN: [chars]
Reason: [dec]
[chars]

4-警告GPRSFLTMG-4-GTPv1MOBILITY

テクニカルサポー

ト担当者に連絡

し、エラーメッ

セージと sh gprs
gtp statussコマンド
の出力を提出して

ください。

gprsリソースを使用で

きないため、QoS
ネゴシエーション

または更新が失敗

しました。

\ GSN: %i TEID:
[hec] APN: [chars]
Reason: [dec]
[chars]

4-警告GPRSFLTMG-4-GTPv1QOSFAIL_PDPACTIVATIONFAIL
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ニック

1.a. GGSNが有効
な DHCP/RADIUS
サーバーの IPアド
レスで構成されて

いるか確認しま

す。\n\ b.
DHCP/RADIUS
サーバーが IPアド
レスを割り当てる

ように正しく設定

されているか確認

します。c.設定に
問題がない場合

は、サーバーが

GGSNから到達可
能か確認します。

\n\ 2. APNで IP割
り当てプールを

DHCPプロキシク
ライアントまたは

RADIUSクライア
ントとして設定し

ます。\n\問題が解
決しない場合は、

テクニカルサポー

ト担当者に連絡

し、表示されたエ

ラーメッセージを

提出してくださ

い。

gprs次のいずれかの理

由により、IPアド
レスの動的な割り

当てに失敗しまし

た。\n\\n\1. a.
DHCP/RADIUS
サーバーの IPアド
レスが GGSNで
誤って設定されて

いる。\n\ b.
DHCP/RADIUS
サーバーは到達可

能だが、IPアドレ
スを割り当てる設

定が間違っている

可能性がある。\n\
c.正しく設定され
た DHCP/RADIUS
サーバーに到達で

きない。\n\ 2.動的
IP割り当てがAPN
設定で無効になっ

ている。\n\ 3.トラ
ンスペアレント

モードの RADIUS
クライアントから

の PAP/CHAP情報
がない。PDPのア
クティブ化要求に

ユーザー名とパス

ワードがありませ

ん。

\ GSN: %i TID:
%08x%08x APN:
[chars] Reason:
[dec] [chars]

4-警告GPRSFLTMG-4-IPALLOCATIONFAIL_PDPACTIVATIONFAIL
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ニック

問題が解決しない

場合は、テクニカ

ルサポート担当者

に連絡して、表示

されたエラーメッ

セージを提出して

ください。

gprs次のいずれかのモ

ビリティ関連の問

題が発生しまし

た。\n\ 1.MSGPRS
が切り離された。

\n\ 2. MS GPRSが
存在している。\n\
3.ネットワークに
よって開始された

PDPに対してMS
が GPRSで応答し
ない。MSは外部
ネットワークに

よって開始された

パケットに応答し

ません。\n\ 4.ネッ
トワークで開始さ

れた PDPでMSが
拒否された。\n\ 5.
ネットワークで開

始された PDPの
IMSIが不明であ
る。

\ GSN: %i TID:
%08x%08x APN:
[chars] Username:
[chars] Reason:
[dec] [chars]

4-警告GPRSFLTMG-4-MOBILITY

テクニカルサポー

ト担当者に連絡

し、エラーメッ

セージと sh gprs
gtp statussコマンド
の出力を提出して

ください。

gprsリソースを使用で

きないため、QoS
ネゴシエーション

または更新が失敗

しました。

\ GSN: %i TID:
%08x%08x APN:
[chars] Reason:
[dec] [chars]

4-警告GPRSFLTMG-4-QOSFAIL_PDPACTIVATIONFAIL

LOG_STD_ACTIONTAMPER_COMPONENTGPS/DRモジュー
ルの認証に失敗し

ました。

Failed to
authenticate the
GPS/DR module:
[chars] return code
0x[hec].

0-緊急GPS_DR-0-MODULE_FAIL_AUTHENTICATION

LOG_STD_ACTION-GPS/DRモジュー
ルの初期化に失敗

しました。

Failed to initialize
theGPS/DRmodule.

0-緊急GPS_DR-0-MODULE_FAIL_INIT
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ニック

GR_IOS_DB_ERR_ACTION-GR_IOS_DBが
ブートフラッシュ

から削除されませ

んでした。

Persist DB
[chars][dec] not
deleted!!!\n

3-エラーGR_IOS_DB-3-DB_EXIST

GR_IOS_DB_ERR_ACTION-GR_IOS_DBデー
タベースを開けま

せんでした

Failed to open path:
[chars] handle:
0x[hec] err: [chars]
[dec]\n

3-エラーGR_IOS_DB-3-OPEN_DB

GR_IOS_DB_ERR_ACTION-データベースパス

の取得に失敗しま

した。

Failed to get
database path for
[chars]\n

3-エラーGR_IOS_DB-3-PATH_FAILED

GR_IOS_DB_ERR_ACTION-GR_IOS_DBデー
タベースのVFTの
設定に失敗しまし

た

Failed to set VFT
path: [chars] handle:
0x[hec] err: [chars]
[dec]\n

3-エラーGR_IOS_DB-3-VFT_SET

GR_IOS_DB_ERR_ACTION-トポロジマッピン

グエントリの削除

に失敗しました。

Failed to delete
Topology record
0x[hec] number:
[dec]

3-エラーGR_VRF_TOPO-3-TOPO_DEL

GR_IOS_DB_ERR_ACTION-トポロジマッピン

グエントリの取得

に失敗しました。

Failed to get vrf_id:
0x[hec] afi: [dec]
topology: [chars]
topo_id: 0x[hec] err:
[chars] [dec]\n

3-エラーGR_VRF_TOPO-3-TOPO_GET

GR_IOS_DB_ERR_ACTION-トポロジマッピン

グエントリの設定

に失敗しました。

Failed to set vrf_id:
0x[hec] afi: [dec]
topology: [chars]
topo_id: 0x[hec] err:
[chars] [dec]\n

3-エラーGR_VRF_TOPO-3-TOPO_SET

GR_IOS_DB_ERR_ACTION-トポロジマッピン

グテーブルを解放

できませんでし

た。

Failed to free
topology table err:
[chars] [dec]\n

3-エラーGR_VRF_TOPO-3-TOPO_TBL_FREE

GR_IOS_DB_ERR_ACTION-トポロジマッピン

グテーブルを開け

ませんでした。

Failed to open table
type: [dec] root:
0x[hec] err: [chars]
[dec]\n

3-エラーGR_VRF_TOPO-3-TOPO_TBL_OPEN
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ニック

GR_IOS_DB_ERR_ACTION-VRFマッピングエ
ントリの削除に失

敗しました。

Failed to delete VRF
record 0x[hec]
number: [dec]

3-エラーGR_VRF_TOPO-3-VRF_DEL

GR_IOS_DB_ERR_ACTION-VRFマッピングエ
ントリの取得に失

敗しました。

Failed to get
vrf_name: [chars]
vrf_id: 0x[hec] err:
[chars] [dec]\n

3-エラーGR_VRF_TOPO-3-VRF_GET

GR_IOS_DB_ERR_ACTION-VRFマッピングエ
ントリの設定に失

敗しました。

Failed to set
vrf_name: [chars]
vrf_id: 0x[hec] err:
[chars] [dec]\n

3-エラーGR_VRF_TOPO-3-VRF_SET

GR_IOS_DB_ERR_ACTION-VRFマッピング
テーブルを解放で

きませんでした。

Failed to free VRF
table err: [chars]
[dec]\n

3-エラーGR_VRF_TOPO-3-VRF_TBL_FREE

GR_IOS_DB_ERR_ACTION-VRFマッピング
テーブルを開けま

せんでした。

Failed to open table
type: [dec] root:
0x[hec] err: [chars]
[dec]\n

3-エラーGR_VRF_TOPO-3-VRF_TBL_OPEN

---ERRMSG_NOFLAGS5-通知GR-5-LDP

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に提出し

てください。

-ハードウェアまた

はソフトウェアエ

ラーが発生しまし

た。

Error [chars] route -
null table

2-クリティカルGRIP-2-BADROUTE

このメッセージに

表示されているパ

ラメータをメモし

て、テクニカルサ

ポート担当者に連

絡してください。

-XNSルーティング
テーブル構造で内

部不整合が検出さ

れました。

Invalid number of
paths [dec] for %q

3-エラーGRIP-3-BADPATHS
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ニック

LOG_STD_ACTION-GPPがポリシー
サーバーからステ

アリングポリシー

を取得しようとし

たときに、ACEで
エラーが発生しま

した。60秒後に再
試行されます

Failed to
[chars][chars]
steering policy
'[chars]' for
SGT=[chars] due to
ACE '[chars]' error.
Download will be
retried in 60 seconds

2-クリティカルGROUP_POLICY-2-STEERING_ACE_FAILED

LOG_STD_ACTION-GPPがポリシー
サーバーからステ

アリングポリシー

を取得しようとし

たときにエラーが

発生しました。

Failed to
[chars][chars]
steering policy
[chars] for
SGT=[chars]

3-エラーGROUP_POLICY-3-STEERING_INSTALL_FAILED

LOG_STD_ACTION-GPPがポリシー
サーバーからピア

ポリシーを取得し

ようとしたときに

エラーが発生しま

した

Failed to download
peer policy for
[chars]

3-エラーGROUP_POLICY-3-STEERING_PEER_DOWNLOAD_FAILED

LOG_STD_ACTION-GPPが無効なハン
ドルを使用してス

テアリングポリ

シー情報を削除し

ようとしたときに

エラーが発生しま

した。

Failed to delete
steering policy
definition. Invalid
steering policy
[chars].

3-エラーGROUP_POLICY-3-STEERING_POLICY_DEFN_DEL_FAILED

LOG_STD_ACTION-GPPが無効なハン
ドルを使用してス

テアリングポリ

シー定義にアクセ

スしようとしたと

きにエラーが発生

しました。

Steering policy
definition is not
valid.

3-エラーGROUP_POLICY-3-STEERING_POLICY_DEFN_INFO_STALE
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ニック

LOG_STD_ACTION-GPPが無効なハン
ドルを使用してス

テアリングポリ

シーリストにアク

セスしようとした

ときにエラーが発

生しました。

Steering policy
named list having
policy definition is
not valid.

3-エラーGROUP_POLICY-3-STEERING_POLICY_DEFN_LIST_STALE

LOG_STD_ACTION-GPPポリシーサー
バーパスワードの

暗号化に失敗しま

した

GPP policy-server
password encryption
failed

3-エラーGROUP_POLICY-3-STEERING_POLICY_SERVER_ENCRYPT_FAILURE

LOG_STD_ACTION-GPPポリシーサー
バーのユーザー名

またはパスワード

が無効です

Invalid policy-server
credentials have
configured on device
OR Server port
number is incorrect

3-エラーGROUP_POLICY-3-STEERING_POLICY_SERVER_INVALID_CREDENTIALS

---Failed to detach
session handle from
steering policy list
for sgt[chars]

3-エラーGROUP_POLICY-3-STEERING_SESSION_UNINST_FAILED

LOG_STD_ACTION-GPPが無効なハン
ドルを使用して

SGTポリシーにア
クセスしようとし

たときにエラーが

発生しました。

Steering policy for
sgt '[chars]' is not
valid.

3-エラーGROUP_POLICY-3-STEERING_SGT_POLICY_STALE

---Failed to start the
entry state machine
to start policy
acquisition for
name[chars]

3-エラーGROUP_POLICY-3-STEERING_SM_FAILED

LOG_STD_ACTION-GPPがスタンバイ
との同期を実行し

ているときにエ

ラーが発生しまし

た。

Failed to send
[chars] sync
msg[chars] to
Standby

3-エラーGROUP_POLICY-3-STEERING_SYNC_FAILED

---Failed to insert the
entry info into tree
map for name[chars]

3-エラーGROUP_POLICY-3-STEERING_TREE_MAP_INSERT_FAILED
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ニック

---Successfully
attached steering
policy to PDM for
sgt[chars]:[chars]

6-情報GROUP_POLICY-6-STEERING_ATTACH_SUCCESS

---Steering policy
definition[chars]-[chars]
updated to new
definition[chars]-[chars]

6-情報GROUP_POLICY-6-STEERING_POLICY_DEFN_UPDATE

LOG_STD_ACTIONios-licensing-atgライセンスの

EULAが承認され
ていません

\n*********************************************************
\ \nWARNING:
GSM AMR-NB
License is not yet
activated. \ \nPlease
configure 'license
feature
gsmamrnb-codec-pack'\
\nand accept the
EULA to activate the
license. \
\n*********************************************************\n

3-エラーGSMAMRNB_ENABLER-3-GSMAMRNB_LICENSE_EULA_NOT_ACCEPTED

LOG_STD_RECUR_ACTION-ドライバが DMA
タスクの完了を待

機中にタイムアウ

トしました。

\n\DMAエンジン
が再起動されまし

た。

DMA interrupt
stalled restarted
engine [dec]

1-アラートGT64010-1-DMASTALL

LOG_STD_ACTION-ソフトウェアに

よって初期化され

ていない DMAエ
ンジンから予期し

ない割り込みが登

録されました。

Interrupt error
c=[hex] m=[hex]
rc=[hex]

3-エラーGT64010-3-DMA

LOG_STD_ACTION-初期化されていな

い DMAエンジン
へのアクセスが試

行されました。

Referencing unused
DMA channel [dec]

3-エラーGT64010-3-NOCHANNEL
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ニック

LOG_STD_ACTION-ソフトウェアに

よって初期化され

ていないタイマー

要素から予期しな

いタイマー割り込

みを受信しまし

た。

Interrupt error
c=[hex] m=[hex]
rc=[hex]

3-エラーGT64010-3-TIMER

LOG_STD_ACTION-すでに使用されて

いるタイマー要素

を初期化しようと

しました。

Attempt to install
already installed
timer [dec]

3-エラーGT64010-3-TIMERINSTALL

このメッセージは

情報提供のみを目

的としています

が、セキュリティ

上の問題を示して

いる可能性があり

ます。

cpp-ucodeこのメッセージ

は、パケットが

GTP AICによって
ドロップされたこ

とを示していま

す。

-3-エラーGTP_AIC-3-CHUNK_CREATE_FAIL
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ニック

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に提出し

てください。

gprs\ GSN: %i TEID:
[hec] APN: [chars]
Reason: [chars]

0-緊急GTP-0-GTPv1PACKETPARSINGERROR
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ニック

次のいずれかの理

由によりパケット

解析状態でPDPコ
ンテキストのアク

ティブ化が失敗し

ました。1.必須の
IEがPDPにない。
\n\ 2.必須の IEが
正しくない。必須

の IEの値の範囲が
無効です。\n\ 3.必
須の IEのシーケン
スが正しくない。

必須の IEがシーケ
ンス内にありませ

ん。\n\ 4.無効な
メッセージフォー

マット。\n\ 5.オプ
ションの IEが正し
くない。パケット

内に存在するオプ

ションの IEの値の
範囲が無効です。

\n\ 6.バージョンが
サポート対象外。

GGSNノードは受
信した GTPバー
ジョンをサポート

していません。\n\
7.課金パス内の非
課金メッセージ。

\n\ 8. GTPパス内の
課金メッセージ。

\n\ 9.不明な GTP
メッセージ。\n\
10.メッセージが短
すぎる。受信した

GTPメッセージは
短すぎるため、 IE
について期待され

るすべての情報は

含まれていませ
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ニック

ん。\n\ 11.予期し
ないメッセージが

表示されている。

「1. GGSNで処理
できるPDPの数を
増やせるか確認し

ます。\n\問題が繰
り返し発生する場

合は、テクニカル

サポート担当者に

連絡して、表示さ

れたエラーメッ

セージと showgprs
gtp statusの出力を
提出してくださ

い。

gprs次の理由により、

GGSNサービスを
継続するために使

用できるリソース

が不足していま

す。\n\ 1.保留中の
シグナリングメッ

セージの数が制限

に達した。\n\ 2.メ
モリ不足：GGSN
で不足している。

\n\ 3.システム障
害：永続的なシス

テム障害が発生し

た。

\ GSN: %i TID:
[hec][hec] APN:
[chars] Reason:
[chars]

0-緊急GTP-0-NORESOURCE
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ニック

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に提出し

てください。

gprs\ GSN: %i TID:
[hec][hec] APN:
[chars] Reason:
[chars]

0-緊急GTP-0-PACKETPARSINGERROR
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次のいずれかの理

由によりパケット

解析状態でPDPコ
ンテキストのアク

ティブ化が失敗し

ました。1.必須の
IEがPDPにない。
\n\ 2.必須の IEが
正しくない。必須

の IEの値の範囲が
無効です。\n\ 3.必
須の IEのシーケン
スが正しくない。

必須の IEがシーケ
ンス内にありませ

ん。\n\ 4.無効な
メッセージフォー

マット。\n\ 5.オプ
ションの IEが正し
くない。パケット

内に存在するオプ

ションの IEの値の
範囲が無効です。

\n\ 6.バージョンが
サポート対象外。

GGSNノードは受
信した GTPバー
ジョンをサポート

していません。\n\
7.課金パス内の非
課金メッセージ。

\n\ 8. GTPパス内の
課金メッセージ。

\n\ 9.不明な GTP
メッセージ。\n\
10.メッセージが短
すぎる。受信した

GTPメッセージは
短すぎるため、 IE
について期待され

るすべての情報は

含まれていませ
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ん。\n\ 11.予期し
ないメッセージが

表示されている。

このメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、テクニ

カルサポート担当

者に連絡してくだ

さい。

gprsSGSNサービスが
開始またはシャッ

トダウンされます

GSN service [chars]
changed state to
[chars]

2-クリティカルGTP-2-GSNSERVICEUPDOWN

このメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、テクニ

カルサポート担当

者に連絡してくだ

さい。

gprsPDPコンテキスト
のアクティブ化に

失敗しました

GTP PDP
activation/update
failed GSN: %i
TEID: [hec] Reason:
[chars]

2-クリティカルGTP-2-GTPv1PDPACTIVATIONFAIL

このメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、テクニ

カルサポート担当

者に連絡してくだ

さい。

gprsPDPコンテキスト
のアクティブ化に

失敗しました

GTP PDP
activation/update
failed GSN:%i TID:
[hec][hec] Reason:
[chars]

2-クリティカルGTP-2-PDPACTIVATIONFAIL

欠落しているコマ

ンドが設定されて

いることを確認し

てください

gprs必須の設定が見つ

かりません

\ APN: [chars]
Reason: [chars]

3-エラーGTP-3-INCOMPLETECONFIG

テクニカルサポー

ト担当者に連絡し

て、表示されたエ

ラーメッセージを

提出してくださ

い。

gprsGGSNが、同じパ
スに異なるリカバ

リ情報要素を持つ

PDP更新要求を受
信しました。

\ GSN: %i TID:
[hec][hec] APN:
[chars] Reason:
[chars]

4-警告GTP-4-RECOVERYIEDIFF

これは

Informational（情報
提供）メッセージ

にすぎません

-PDPコンテキスト
アイドルタイムア

ウトによるPDPコ
ンテキストの消去

\ GSN: %i TID:
[hec][hec] APN:
[chars] Reason:
[chars]

6-情報GTP-6-PDP_PURGED
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ラインカードを再

度挿入してくださ

い。解決しない場

合は、「test cwtlc
show seeprom red」
スワップハード

ウェアを実行し、

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に提出し

てください。

osm-choc-ds3必要なリソースが

利用できません。

gulf2488 chip
initialization failed
errcode=[dec]:
[chars]

3-エラーGULF2488-3-INITERR

LOG_STD_ACTIONosm-choc-ds3必要なリソースが

利用できません。

gulf2488 channel
provisioning failed
slice:[dec] ch:[dec]:
[chars]

3-エラーGULF2488-3-PROVERR

LOG_STD_ACTIONosm-choc-ds3必要なリソースが

利用できません。

gulf2488 channel
unprovisioning
failed slice:[dec]
ch:[dec]: [chars]

3-エラーGULF2488-3-UNPROVERR

LOG_STD_NO_ACTIONgvrp他のサブシステム

が誤って独自の

コールバック関数

を追加した可能性

が高いです。この

syslogはデバッグ
用です。

GVRP subsystem
fails to add callback
function [chars]

3-エラーGVRP-3-ADD_REGISTRY_FAILED

指定された理由に

応じてアクション

を実行できます。

たとえば、メモリ

不足が原因で問題

が発生した場合、

ユーザーはシステ

ムにメモリを追加

する必要がありま

す。

gvrp何らかの理由で

GVRPを有効にで
きません。

GVRP can't be
enabled because
[chars]

3-エラーGVRP-3-ENABLE_FAILED
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<CmdBold>show
redundancy
clients<NoCmdBold>
および
<CmdBold>show
checkpoint
clients<NoCmdBold>
を入力して、初期

化されていないク

ライアントを見つ

けてください。

gvrpGVRPCFクライア
ントまたは GVRP
RFクライアントの
初期化に失敗しま

した。

GVRP High
Availability
subsystem fails to be
initialized and hence
GVRPwon't support
HA stateful
switchover.

3-エラーGVRP-3-HA_INIT_FAILED

問題の原因がメモ

リ不足の場合は、

システムがクラッ

シュしている可能

性が高いです。シ

ステムが起動した

場合は、
<CmdBold>show
memory
summary<NoCmdBold>
を実行してメモリ

使用量を確認でき

ます。TACに連絡
して、
<CmdBold>show
memory
summary<NoCmdBold>、
<CmdBold>show
version<NoCmdBold>、
<CmdBold>show
run<NoCmdBold>
の出力、および問

題発生時の関連

syslogメッセージ
を提出してくださ

い。

gvrpこのエラーがカス

タマーデバイスで

発生することはほ

とんどありませ

ん。発生した場

合、メモリ不足が

原因である可能性

が高いため、ソフ

トウェアでデータ

構造が作成されて

いません。ユー

ザーには多くの内

容が表示されます

GVRP subsystem
failed in
initialization[chars]
and GVRP won't

3-エラーGVRP-3-SUBSYS_INIT_FAILED
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LOG_STD_NO_ACTIONgvrpプロトコルネゴシ

エーションの結果

として、指定され

たインターフェイ

スで動作モードが

指定されたモード

に変更されまし

た。

The operating mode
is changed to [chars]
mode on interface
[chars].

6-情報GVRP-6-MODECHANGE

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeチャンクの作成に

失敗しました。

H323 ALGは初期
化を完了できませ

ん。

-3-エラーH323_ALG-3-CHUNK_CREATE_FAIL

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeチャンクメモリが

H.323 ALGによっ
て解放されていま

せん。

-3-エラーH323_ALG-3-CHUNK_MEM_LEAK

LOG_STD_ACTIONas5850-redundancy指定された HAク
ライアントが、

チェックポイント

を配置するバッ

ファをチェックポ

イント機能（CF）
から取得できませ

んでした

The [chars] HA
client's Bulk Sync
phase was
unsuccessful

3-エラーHA_CLIENT-3-BS_TO_STBY_FAILED

LOG_STD_ACTIONas5850-redundancy指定された HAク
ライアントを

チェックポイント

機能（CF）に正し
く登録できません

でした。このエ

ラーは発生すべき

ではなく、次のこ

とを示しています

CF registration for
the [chars] HA client
failed with return
code %u

3-エラーHA_CLIENT-3-CF_REG_FAILED
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LOG_STD_ACTIONas5850-redundancyユーティリティ

コードに必要な一

部のフィールドが

クライアントに

よって提供されな

かったため、HA
クライアントユー

ティリティコード

で指定されたクラ

イアントを初期化

できませんでし

た。このエラーは

発生すべきではな

く、ソフトウェア

の問題を示してい

ます。

Initialisation of the
[chars] HA client
failed required fields
missing

3-エラーHA_CLIENT-3-CLIENT_INIT_FAILED

LOG_STD_ACTIONas5850-redundancyアクティブユニッ

ト上の指定された

HAクライアント
が、チェックポイ

ント機能（CF）に
よってそのチェッ

クポイントメッ

セージの 1つを通
知されました

Delivery of a
checkpointing CP
message from the
[chars] HA client
failed

3-エラーHA_CLIENT-3-CP_TO_STBY_FAILED

LOG_STD_ACTIONas5850-redundancyインターフェイス

インデックスを

テーブルに追加で

きませんでした。

このエラーは通常

は発生しないた

め、報告する必要

があります。

Unable to add an
interface index to a
table: [chars]
rc=[dec]

3-エラーHA_CLIENT-3-IF_INDEX_ADD_FAILURE
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LOG_STD_ACTIONas5850-redundancy指定された HAク
ライアントが、一

括同期を実行する

ために必要な IOS
プロセスを作成で

きませんでした。

これは、クライア

ントの一括同期が

行われなかったこ

とを意味してるた

め、スタンバイユ

ニットは同期され

ていません。これ

は発生すべきでな

いエラーなので、

報告する必要があ

ります。

The [chars] HA
client failed to create
a Bulk Sync process
rc %u

3-エラーHA_CLIENT-3-NO_BS_PROCESS

---The [chars] HA
client failed to get a
buffer len=%u from
RF

3-エラーHA_CLIENT-3-NO_RF_BUFFER

LOG_STD_ACTIONas5850-redundancy指定された HAク
ライアントは、ピ

アユニット上のク

ライアントと通信

できません。これ

らのユニットは、

ウォームまたは

ホットスタンバイ

環境では使用でき

ません。

The HA client
'[chars]' is
incompatible with
the peer

3-エラーHA_CLIENT-3-PROTO_VER_INCOMPAT

LOG_STD_ACTIONas5850-redundancy指定された HAク
ライアントは、冗

長ファシリティ

（RF）によって通
知されました

Delivery of an RF
message from the
[chars] HA client
failed rc=%u

3-エラーHA_CLIENT-3-RF_MSG_NOT_SENT
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LOG_STD_ACTIONas5850-redundancy指定された HAク
ライアントを冗長

ファシリティ

（RF）に正しく登
録できませんでし

た。このエラーは

発生すべきではな

く、次のことを示

しています

RF registration for
the [chars] HA client
failed with return
code %u

3-エラーHA_CLIENT-3-RF_REG_FAILED

LOG_STD_ACTIONas5850-redundancyHAクライアント
が有効性チェック

を実行しました。

有効性チェックが

失敗したため、重

大な問題を示して

いる可能性があり

ます。この状況か

ら回復するには、

リロードが必要に

なる場合がありま

す

The HA client
detected a validity
check failure: [chars]

3-エラーHA_CLIENT-3-VALIDITY_CHECK_FAILURE

LOG_STD_ACTIONas5850-redundancyチェックポイント

機能（CF）によっ
て、指定された

HAが許可されま
せんでした

CF failed to go into
bundled mode for
the [chars] HA client
rc %u

4-警告HA_CLIENT-4-CF_NOT_BUNDLED

LOG_STD_NO_ACTIONas5850-redundancyインターフェイス

インデックスが見

つかりませんでし

た。これはまれで

すが、考えられる

状況であり、自動

的に修正されるは

ずです。

Unable to find an
interface index:
rc=[dec] [chars]

4-警告HA_CLIENT-4-IF_INDEX_LOOKUP_FAILURE
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LOG_STD_ACTIONas5850-redundancy指定されたリソー

スリカバリリスト

を作成できません

でした。これは、

スイッチオーバー

時にリソースリカ

バリを実行できな

いことを意味し、

関連するリソース

の一部が使用でき

なくなる可能性が

高くなります。こ

のエラーは通常は

発生しないため、

報告する必要があ

ります。

Failed to create
[chars] resource
recovery list

4-警告HA_CLIENT-4-RESOURCE_RECOVERY_LIST_FAILURE

LOG_STD_ACTIONconfig-syncアクティブが指定

されたブート変数

をスタンバイに送

信できませんでし

た。リロードまた

はスイッチオー

バー操作により、

スタンバイが誤っ

たイメージをブー

トする可能性があ

ります。

Cannot communicate
boot variable to
standby [chars]

3-エラーHA_CONFIG_SYNC-3-BOOTVAR

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーしま

す。その他の関連

情報とともにシス

テム設定をコピー

し、テクニカルサ

ポート担当者に連

絡してください。

config-sync設定の一括同期に

失敗しました。失

敗の理由は文字列

で提供されます

[chars]3-エラーHA_CONFIG_SYNC-3-BULK_CFGSYNC
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LOG_STD_ACTIONconfig-syncアクティブがコン

フィギュレーショ

ンレジスタをスタ

ンバイに送信でき

ませんでした。ア

クティブスーパー

バイザとスタンバ

イスーパーバイザ

にコンフィギュ

レーションレジス

タを設定できませ

ん。

Cannot communicate
config register to
standby

3-エラーHA_CONFIG_SYNC-3-CONFREG

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーしま

す。その他の関連

情報とともにシス

テム設定をコピー

し、テクニカルサ

ポート担当者に連

絡してください。

config-sync設定の一括同期

filesysに失敗しま
した。失敗の理由

は文字列で提供さ

れます

[chars] [[chars]]3-エラーHA_CONFIG_SYNC-3-FS_BULK_CFGSYNC

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーしま

す。その他の関連

情報とともにシス

テム設定をコピー

し、テクニカルサ

ポート担当者に連

絡してください。

config-sync一般的な設定の同

期の問題

[chars]3-エラーHA_CONFIG_SYNC-3-GENERAL

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーしま

す。その他の関連

情報とともにシス

テム設定をコピー

し、テクニカルサ

ポート担当者に連

絡してください。

config-sync設定同期エラーが

発生しました。試

行された内容と失

敗した内容の詳細

が出力されます。

IPC operation failed
for [ [chars] ] with
error code [ [chars] ]

3-エラーHA_CONFIG_SYNC-3-IPC
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表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーしま

す。その他の関連

情報とともにシス

テム設定をコピー

し、テクニカルサ

ポート担当者に連

絡してください。

config-syncISSU設定同期で
メッセージMTU
を取得できません

でした。試行され

た内容と失敗した

内容の詳細が出力

されます。

CONFIG SYNC
Failed to get MTU
Size for
session[[dec]]
msg_type[[dec]]
MTU[[dec]]
rc[[dec]]

3-エラーHA_CONFIG_SYNC-3-ISSU_MTU

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーしま

す。その他の関連

情報とともにシス

テム設定をコピー

し、テクニカルサ

ポート担当者に連

絡してください。

config-syncISSU設定同期登録
エラーが発生しま

した。試行された

内容と失敗した内

容の詳細が出力さ

れます。

[chars] with error
code [ [chars] ]

3-エラーHA_CONFIG_SYNC-3-ISSU_REG

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーしま

す。その他の関連

情報とともにシス

テム設定をコピー

し、テクニカルサ

ポート担当者に連

絡してください。

config-syncISSU設定同期で
メッセージを変換

できませんでし

た。試行された内

容と失敗した内容

の詳細が出力され

ます。

CONFIG SYNC
[chars]
msg_type[[dec]]
rc[[dec]]

3-エラーHA_CONFIG_SYNC-3-ISSU_XFORM

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーしま

す。その他の関連

情報とともにシス

テム設定をコピー

し、テクニカルサ

ポート担当者に連

絡してください。

config-sync行ごとの同期に失

敗しました。試行

された内容と失敗

した内容が出力さ

れます。

[chars]3-エラーHA_CONFIG_SYNC-3-LBL_CFGSYNC
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表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーしま

す。その他の関連

情報とともにシス

テム設定をコピー

し、テクニカルサ

ポート担当者に連

絡してください。

config-syncアクティブとスタ

ンバイの設定が

LBL同期していま
せん。試行された

内容と失敗した内

容が出力されま

す。

[chars]3-エラーHA_CONFIG_SYNC-3-LBL_POLICY

対処は不要ですconfig-sync一括同期に成功し

ました

Bulk Sync
succeeded

6-情報HA_CONFIG_SYNC-6-BULK_CFGSYNC_SUCCEED

通常、対処は不要

です。ただし、行

ごとの同期で問題

が発生した場合、

コンソールまたは

システムログに表

示されたエラー

メッセージをその

ままコピーし、シ

スコテクニカルサ

ポート担当者に連

絡してください。

config-syncコマンドの行ごと

の同期が成功しま

した。アクティブ

システムで入力さ

れたコマンドがス

タンバイシステム

と正常に同期され

ました。ただし、

アクティブシステ

ムとスタンバイシ

ステムから返され

たパーサーリター

ンコードのサブ

コードが異なって

います。ただし、

アクティブシステ

ムとスタンバイシ

ステムによって返

されたパーサーリ

ターンコードのサ

ブコードは異なっ

ています。

CONFIG SYNC :
Subcode not
matching for
command [chars]
Active
subcode[0x[hec]]
Standby
subcode[0x[hec]]

6-情報HA_CONFIG_SYNC-6-LBL_PRC_SUBCODE

表示されたメッ

セージをそのまま

コピーし、テクニ

カルサポート担当

者に提出してくだ

さい。

ha/eemCNSアクションプ
ロセスで、イベン

トエージェントへ

のCNSハンドルを
開けませんでし

た。

[chars]: Unable to
open connection to
CNS Event Agent:
[dec]

3-エラーHA_EM-3-ACTION_CNS_OPEN_FAIL
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表示されたメッ

セージをそのまま

コピーし、テクニ

カルサポート担当

者に提出してくだ

さい。

ha/eemコールバックハン

ドラプロセスの作

成中に

process_create関数
からエラーが報告

されました。

[chars]: callback
handler process
create failed for eid:
[dec]

3-エラーHA_EM-3-FMC_CBH_PROCESS_CREATE

表示されたメッ

セージをそのまま

コピーし、テクニ

カルサポート担当

者に提出してくだ

さい。

ha/eemstrdup関数によっ
てエラーが報告さ

れました。

[chars]: fh_init failed
: [dec]

3-エラーHA_EM-3-FMC_FH_INIT

表示されたメッ

セージをそのまま

コピーし、テクニ

カルサポート担当

者に提出してくだ

さい。

ha/eemSNMPメッセージ
を作成できません

でした

[chars]: The [chars]
event detector I/O
queue empty.

3-エラーHA_EM-3-FMFD_EMPTY_QUEUE

表示されたメッ

セージをそのまま

コピーし、テクニ

カルサポート担当

者に提出してくだ

さい。

ha/eemenqueue関数に
よってエラーが報

告されました。

[chars]: The
following oid has
become unavailable:
[chars]

3-エラーHA_EM-3-FMFD_OID_UNAVAIL

表示されたメッ

セージをそのまま

コピーし、テクニ

カルサポート担当

者に提出してくだ

さい。

ha/eemSNMP MIBオブ
ジェクト情報置換

機能が失敗しまし

た。

[chars]: SNMP MIB
object info replace
failed [dec]

3-エラーHA_EM-3-FMFD_SNMP_MIB_OBJ_REP_FAIL

表示されたメッ

セージをそのまま

コピーし、テクニ

カルサポート担当

者に提出してくだ

さい。

ha/eemSNMP MIBオブ
ジェクトの応答

コードが不明で

す。

[chars]: Unknown
SNMP object
response code [dec]

3-エラーHA_EM-3-FMFD_SNMP_OBJECT_UNKNOWN_RESPONSE_CODE
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表示されたメッ

セージをそのまま

コピーし、テクニ

カルサポート担当

者に提出してくだ

さい。

ha/eemEmbedded Event
Managerが TTY番
号を取得できませ

んでした。

[chars]: Error
occurred while
fetching TTY
number.

3-エラーHA_EM-3-FMFD_TTY_NUM

表示されたメッ

セージをそのまま

コピーし、テクニ

カルサポート担当

者に提出してくだ

さい。

ha/eemEmbedded Event
Managerポリシー
ディレクタが、登

録されたイベント

のアクションを実

行できませんでし

た。

[chars]: Error
occurred while
performing action:
[chars].

3-エラーHA_EM-3-FMPD_ACTION

すでにシステムで

設定されているト

ラッキングオブ

ジェクトの状態の

みを設定します。

このメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、表示さ

れたメッセージを

そのままコピー

し、テクニカルサ

ポート担当者に提

出してください。

ha/eemEmbedded Event
Managerアプレッ
トが、存在しない

トラッキングオブ

ジェクトの状態を

設定しようとしま

した。

[chars]: Error
occurred while
fetching action
information: [dec].

3-エラーHA_EM-3-FMPD_ACTION_INFO

表示されたメッ

セージをそのまま

コピーし、テクニ

カルサポート担当

者に提出してくだ

さい。

ha/eemインストールされ

たポリシーの

チェックサム値

が、インストール

マネージャによっ

て提供された値と

一致しません。

[chars]: file
checksum mismatch

3-エラーHA_EM-3-FMPD_CHECKSUM_MISMATCH

""ha/eemCLIセッションを
確立できません。

Unable to establish
CLI session: [chars]

3-エラーHA_EM-3-FMPD_CLI_CONNECT

""ha/eemCLIセッションか
らの切断中にエ

ラーが発生しまし

た。

Error disconnecting
from CLI session:
[chars]

3-エラーHA_EM-3-FMPD_CLI_DISCONNECT
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""ha/eem開いていない CLI
セッションへのア

クセス試行中にエ

ラーが発生しまし

た：[chars]

Error attempting to
access an unopened
CLI session: [chars]

3-エラーHA_EM-3-FMPD_CLI_NOTTY

""ha/eemCLI応答を読み取
れません。

Unable to read CLI
response: [chars]

3-エラーHA_EM-3-FMPD_CLI_READ

""ha/eemCLIコマンドを送
信できません。

Unable to send CLI
command: [chars]

3-エラーHA_EM-3-FMPD_CLI_WRITE

アプレットステー

トメントの構文を

確認してくださ

い。このメッセー

ジが繰り返し表示

される場合は、表

示されたメッセー

ジをそのままコ

ピーし、テクニカ

ルサポート担当者

に提出してくださ

い。

ha/eemEmbedded Event
Managerポリシー
ディレクタが、ア

プレットの処理中

にエラーを検出し

ました。

Error executing
applet [chars]
statement [chars]

3-エラーHA_EM-3-FMPD_ERROR

表示されたメッ

セージをそのまま

コピーし、テクニ

カルサポート担当

者に提出してくだ

さい。

ha/eemコールバックルー

チンの実行に失敗

しました。

[chars]: failed to
execute callback

3-エラーHA_EM-3-FMPD_EXECUTE_CALLBACK

表示されたメッ

セージをそのまま

コピーし、テクニ

カルサポート担当

者に提出してくだ

さい。

ha/eemEmbedded Event
Managerのサービ
スを初期化中に、

内部エラーが検出

されました。

[chars]: could not
initialize Embedded
Event Manager
service: [chars]

3-エラーHA_EM-3-FMPD_FH_INIT
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表示されたメッ

セージをそのまま

コピーし、テクニ

カルサポート担当

者に提出してくだ

さい。

ha/eemEmbedded Event
Managerが IPC
ポートを作成でき

ませんでした。

[chars]: failed to
create an IPC port:
[chars]

3-エラーHA_EM-3-FMPD_IPC_PORT_CREATE

表示されたメッ

セージをそのまま

コピーし、テクニ

カルサポート担当

者に提出してくだ

さい。

ha/eemEmbedded Event
Managerが IPC
ポートを開けませ

んでした。

[chars]: failed to
open an IPC port:
[chars]

3-エラーHA_EM-3-FMPD_IPC_PORT_OPEN

表示されたメッ

セージをそのまま

コピーし、テクニ

カルサポート担当

者に提出してくだ

さい。

ha/eemEmbedded Event
Managerが IPC
ポートの登録に失

敗しました。

[chars]: failed to
register an IPC port:
[chars]

3-エラーHA_EM-3-FMPD_IPC_PORT_REGISTER

表示されたメッ

セージをそのまま

コピーし、テクニ

カルサポート担当

者に提出してくだ

さい。

ha/eemprocess create関数
によってエラーが

報告されました

[chars]: Failed to
create process

3-エラーHA_EM-3-FMPD_NO_PROC

表示されたメッ

セージをそのまま

コピーし、テクニ

カルサポート担当

者に提出してくだ

さい。

ha/eem内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

[chars]: No such
event id found.

3-エラーHA_EM-3-FMPD_NOEID

表示されたメッ

セージをそのまま

コピーし、テクニ

カルサポート担当

者に提出してくだ

さい。

ha/eemEmbedded Event
Managerポリシー
ディレクタが、イ

ベント仕様のイベ

ントを見つけられ

ませんでした。ID

[chars]: No such
event spec id found.

3-エラーHA_EM-3-FMPD_NOESID
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表示されたメッ

セージをそのまま

コピーし、テクニ

カルサポート担当

者に提出してくだ

さい。

ha/eemイベント発行情報

XMLバッファの処
理中にエラーが発

生しました。

[chars]: error
processing xml
buffer

3-エラーHA_EM-3-FMPD_PROCESS_XML

表示されたメッ

セージをそのまま

コピーし、テクニ

カルサポート担当

者に提出してくだ

さい。

ha/eemEmbedded Event
Managerのキュー
を初期化中に、内

部エラーが検出さ

れました。

[chars]: could not
initialize queue

3-エラーHA_EM-3-FMPD_QUEUE_INIT

表示されたメッ

セージをそのまま

コピーし、テクニ

カルサポート担当

者に提出してくだ

さい。

ha/eemEmbedded Event
Managerポリシー
ディレクタがコー

ルバックのイベン

ト情報を受信でき

ませんでした。

[chars]: Error
attempting to fetch
event information:
[chars].

3-エラーHA_EM-3-FMPD_REQINFO

表示されたメッ

セージをそのまま

コピーし、テクニ

カルサポート担当

者に提出してくだ

さい。

ha/eemEmbedded Event
Managerポリシー
ディレクタが要求

された情報を使用

して変数を設定で

きませんでした。

[chars]: Error
occurred while
fetching variable
information: [dec].

3-エラーHA_EM-3-FMPD_SET_INFO

""ha/eemSMTPサーバーへ
のメール送信中に

予期しないエラー

が発生しました。

Error occurred when
sending mail to
SMTP server:
[chars] : [chars]

3-エラーHA_EM-3-FMPD_SMTP

""ha/eemすべての SMTP
サーバーにメール

を送信中に予期し

ないエラーが発生

しました。

Unable to send
notification using all
SMTP servers

3-エラーHA_EM-3-FMPD_SMTP_SEND
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既知の Embedded
EventManager環境
変数のみ使用して

ください。この

メッセージが繰り

返し表示される場

合は、表示された

メッセージをその

ままコピーし、テ

クニカルサポート

担当者に提出して

ください。

ha/eemEmbedded Event
Managerポリシー
ディレクタが、ア

クションメッセー

ジで指定された環

境変数を見つけら

れませんでした。

[chars]: could not
find environment
variable: [chars]

3-エラーHA_EM-3-FMPD_UNKNOWN_ENV

表示されたメッ

セージをそのまま

コピーし、テクニ

カルサポート担当

者に提出してくだ

さい。

ha/eemEmbedded Event
Managerアプレッ
トに不明なイベン

トタイプがありま

した。

[chars]: Unknown
event type found in
applet.

3-エラーHA_EM-3-FMPD_UNKNOWNTYPE

表示されたメッ

セージをそのまま

コピーし、テクニ

カルサポート担当

者に提出してくだ

さい。

ha/eemEmbedded Event
Managerポリシー
ディレクタが、発

行されたイベント

とイベント仕様間

のイベントタイプ

の不一致を検出し

ました。

[chars]: Published
event type does not
match event spec.

3-エラーHA_EM-3-FMPD_WRONGTYPE

表示されたメッ

セージをそのまま

コピーし、テクニ

カルサポート担当

者に提出してくだ

さい。

ha/eemEmbedded Event
Managerが CNS
メッセージの送信

に失敗しました。

[chars]: Failed to
performCNS action:
[chars]

3-エラーHA_EM-3-FMS_CNS_FAIL

表示されたメッ

セージをそのまま

コピーし、テクニ

カルサポート担当

者に提出してくだ

さい。

ha/eemI/Oキューはこの
時点で空ですが、

空でない必要があ

ります。

[chars]: The I/O
queue empty.

3-エラーHA_EM-3-FMS_EMPTY_QUEUE
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表示されたメッ

セージをそのまま

コピーし、テクニ

カルサポート担当

者に提出してくだ

さい。

ha/eemキューがエン

キューを処理する

状態ではありませ

ん。

[chars]: The Unable
to enqueue packet
onto queue.

3-エラーHA_EM-3-FMS_ENQUEUE_FAIL

このイメージで

は、トラック ED
は使用できません

ha/eemこのイメージで

は、Embedded
Event Managerト
ラック EDはサ
ポートされていま

せん。

Use of the \track\
keyword in the
correlate statement
is not supported in
this image.

3-エラーHA_EM-3-FMS_NO_TRACK

表示されたメッ

セージをそのまま

コピーし、テクニ

カルサポート担当

者に提出してくだ

さい。

ha/eem指定されたポリ

シーについて計算

されたチェックサ

ムが、ポリシーが

登録されたときに

計算された元の

チェックサムと一

致しません。

[chars]: Checksum
error for policy
[chars] - this policy
will not be run

3-エラーHA_EM-3-FMS_POLICY_CHECKSUM

表示されたメッ

セージをそのまま

コピーし、テクニ

カルサポート担当

者に提出してくだ

さい。

ha/eemrealloc関数によっ
てエラーが報告さ

れました。

[chars]: Failed to
look up in the table
the registration
specification for
policy [chars].

3-エラーHA_EM-3-FMS_POLICY_LOOKUP_FAIL

表示されたメッ

セージをそのまま

コピーし、テクニ

カルサポート担当

者に提出してくだ

さい。

ha/eem発行キューに空き

がないため、イベ

ントの発行の試み

が失敗しました。

[chars]: The Unable
to initialize queue.

3-エラーHA_EM-3-FMS_QUEUE_INIT

""ha/eemスイッチオーバー

は、スタンバイユ

ニットではなくア

クティブユニット

で発生する必要が

あります。

[chars]: This
processor is not in
ACTIVE state state
= [dec]. Switchover
must be performed
on ACTIVE
processor.

3-エラーHA_EM-3-FMS_SWITCH_NOT_RF_ACTIVE

1433



推奨処置コンポーネントメッセージ：説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

表示されたメッ

セージをそのまま

コピーし、テクニ

カルサポート担当

者に提出してくだ

さい。

ha/eem代替の SNMP MIB
オブジェクト値が

提供されていませ

ん。

[chars]: SNMP MIB
object value not
provided

4-警告HA_EM-4-FMFD_SNMP_NO_OBJECT_VALUE

シスコの署名で署

名してください。

ha/eemシスコの署名が見

つからないか無効

です。

Cisco Signature not
found or invalid.
[chars] has been
registered as a user
policy.

4-警告HA_EM-4-FMPD_DSIG_TYPE_CHANGE

表示されたメッ

セージをそのまま

コピーし、テクニ

カルサポート担当

者に提出してくだ

さい。

ha/eemEmbedded Event
Managerのイベン
トを作成できませ

んでした。

[chars]: failed to
create an event:
[chars]

4-警告HA_EM-4-FMPD_EVENT_CREATE

表示されたメッ

セージをそのまま

コピーし、テクニ

カルサポート担当

者に提出してくだ

さい。

ha/eemEmbedded Event
Managerのイベン
トの登録に失敗し

ました。

[chars]: failed to
register an event:
[chars]

4-警告HA_EM-4-FMPD_EVENT_REG

表示されたメッ

セージをそのまま

コピーし、テクニ

カルサポート担当

者に提出してくだ

さい。

ha/eemEmbedded Event
Managerが IPCか
らバッファを割り

当てられませんで

した。

[chars]: failed to
allocate an IPC
buffer

4-警告HA_EM-4-FMPD_IPC_GET_PAK

表示されたメッ

セージをそのまま

コピーし、テクニ

カルサポート担当

者に提出してくだ

さい。

ha/eemEmbedded Event
Managerが IPC経
由でメッセージを

送信できませんで

した。

[chars]: failed to
send an IPC
message: [chars]

4-警告HA_EM-4-FMPD_IPC_SEND_MSG
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このアプレットに

対して少なくとも

1つのアクション
を設定します。

ha/eemこのアプレットに

はアクションが設

定されていませ

ん。

No action configured
for applet [chars]

4-警告HA_EM-4-FMPD_NO_ACTION

このアプレットの

イベントを設定し

ます。

ha/eemこのアプレットに

はイベントが設定

されていません。

No event configured
for applet [chars]

4-警告HA_EM-4-FMPD_NO_EVENT

発行されたイベン

トに対応する
action info type
event reqinfoコマン
ドでタグ名のみを

使用します。

ha/eemEmbedded Event
Managerポリシー
ディレクタが、タ

グ名を発行された

イベントに関連付

けられませんでし

た。

[chars]: No tag
[chars] found
corresponding to this
event publish.

4-警告HA_EM-4-FMPD_NOTAGNAME

event manager
schedulerコマンド
を使用して、イベ

ントクラスのス

レッドを設定しま

す。

ha/eemEmbedded Event
Managerには、こ
のイベントクラス

を処理するスケ

ジューラスレッド

がありません。

No threads are
configured to service
event class [chars]

4-警告HA_EM-4-FMS_NO_SCHED_THREAD

指定されたキーの

コンテキスト情報

が保存されている

ことを確認しま

す。このメッセー

ジが繰り返し表示

される場合は、表

示されたメッセー

ジをそのままコ

ピーし、テクニカ

ルサポート担当者

に提出してくださ

い。

ha/eemイベントのコンテ

キスト変数情報の

取得に失敗しまし

た。

Failed to retrieve
context for key
[chars]: [chars]

6-情報HA_EM-6-FMPD_CONTEXT_RETRIEVE
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同じキーを持つコ

ンテキスト情報が

まだ保存されてい

ないことを確認し

てください。この

メッセージが繰り

返し表示される場

合は、表示された

メッセージをその

ままコピーし、テ

クニカルサポート

担当者に提出して

ください。

ha/eemイベントのコンテ

キスト変数情報の

保存に失敗しまし

た。

Failed to save
variable context for
key [chars]: [chars]

6-情報HA_EM-6-FMPD_CONTEXT_SAVE

除算アクションに

指定された分母が

ゼロでないことを

確認してくださ

い。

ha/eem算術除算では、ゼ

ロで除算できませ

ん。

Invalid operand in
arithmetic division
cannot divide by
zero

6-情報HA_EM-6-FMPD_DIVIDE_ZERO

EEMアプレットま
たはポリシーの設

定を確認してくだ

さい

ha/eemEmbedded Event
ManagerからEvent
Managerの設定に
関するエラーが報

告されています

[chars]: [chars]6-情報HA_EM-6-FMPD_EEM_CONFIG

アクションに指定

された値が長整数

であることを確認

してください。

ha/eem算術アクションで

は、有効な長整数

値のみ認められま

す。

Invalid operand in
action expected
value within range
%ld to%ld received:
[chars]

6-情報HA_EM-6-FMPD_OPERAND_INVALID

正規表現パターン

の構文を確認して

ください。この

メッセージが繰り

返し表示される場

合は、表示された

メッセージをその

ままコピーし、テ

クニカルサポート

担当者に提出して

ください。

ha/eem指定された正規表

現のコンパイル中

にエラーが発生し

ました。

Error compiling
regular expression:
[chars]

6-情報HA_EM-6-FMPD_REGCOMP
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EEMアプレットま
たはポリシーの設

定を確認してくだ

さい

ha/eemOIDが重複してい
ます

[chars]: duplicate oid6-情報HA_EM-6-FMPD_SNMP_DUP_OID

EEMアプレットま
たはポリシーの設

定を確認してくだ

さい

ha/eem変数が定義されて

いません。

[chars]: No variable
[chars]

6-情報HA_EM-6-FMPD_SNMP_NO_VAR

EEMアプレットま
たはポリシーの設

定を確認してくだ

さい

ha/eemトラップ変数が

キューに追加され

ませんでした。

[chars]: Error adding
trapvar to queue
[chars]

6-情報HA_EM-6-FMPD_SNMP_TRAPVAR_ADD

EEMアプレットま
たはポリシーの設

定を確認してくだ

さい

ha/eem変数ごとの値の数

が最大値を超えま

した

[chars]: number of
values exceeded
[dec]

6-情報HA_EM-6-FMPD_SNMP_VARS_EXCEEDED

なしha/eemEmbedded Event
Managerポリシー
で、ハードウェア

スイッチオーバー

の発生が要求され

ました。

[chars]: Policy has
requested a hardware
switchover

6-情報HA_EM-6-FMPD_SWITCH_HARDWARE

""ha/eemevent manager
updateコマンドの
結果として EEM
ポリシーがコピー

されました

Policy update has
copied [dec] bytes
from [chars] to
[chars]

6-情報HA_EM-6-FMPD_UPDATE_POLICY_COPY

""ha/eemevent manager
updateコマンドの
結果として EEM
ポリシーが正常に

再登録されました

Policy update has
successfully
re-registered policy
[chars]

6-情報HA_EM-6-FMPD_UPDATE_POLICY_REGISTER

""ha/eemevent manager
updateコマンドの
結果として EEM
ポリシーの登録に

失敗しました

Policy update has
failed to register
policy [chars]
[chars]

6-情報HA_EM-6-FMPD_UPDATE_POLICY_REGISTER_FAIL
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ニック

""ha/eemevent manager
updateコマンドの
結果として EEM
ポリシーの登録解

除に失敗しました

Policy update has
failed to unregister
policy [chars]
[chars]

6-情報HA_EM-6-FMPD_UPDATE_POLICY_UNREGISTER_FAIL

このコマンドは、

デフォルトのポリ

シーにのみ適用さ

れます。

ha/eemEmbedded Event
Managerスケ
ジューラコマンド

では、デフォルト

のポリシーを優先

順位 LASTにのみ
変更できます。

[chars]: Cannot
change a class
[chars] [chars] to
priority LAST.
LAST is for default
policies only

6-情報HA_EM-6-FMS_LAST_POLICY

このコマンドは、

デフォルトのポリ

シーにのみ適用さ

れます。

ha/eemEmbedded Event
Managerの LAST
ポリシーは、デ

フォルトクラス専

用です。

[chars]: Cannot
modify a LAST
policy to class
[chars]. LAST
policies are for class
default only.

6-情報HA_EM-6-FMS_MODIFY_LAST_POLICY

イベントを変更す

る前にスケジュー

ラルールを設定し

てください。

ha/eemこのイベントクラ

スにサービスを提

供するように設定

されたスケジュー

ラルールがありま

せん。

[chars]: unable to
modify the policy to
class [chars]:
scheduling rule
unavailable.

6-情報HA_EM-6-FMS_MODIFY_POLICY

このコマンドは、

実行中のポリシー

には適用できませ

ん。

ha/eemEmbedded Event
Managerスケ
ジューラコマンド

では、実行中のポ

リシーを変更でき

ません。

[chars]: cannot
[chars] a running
policy with jobid
[dec].

6-情報HA_EM-6-FMS_RUNNING_POLICY

""ha/eemEmbedded Event
Managerポリシー
で、ハードウェア

スイッチオーバー

の発生が要求され

ました。

[chars]: Policy has
requested a hardware
switchover

6-情報HA_EM-6-FMS_SWITCH_HARDWARE
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ニック

表示されたメッ

セージをそのまま

コピーし、テクニ

カルサポート担当

者に提出してくだ

さい。

ha/eemenqueue関数に
よってエラーが報

告されました。

[chars]: CNS Event
Agent not available:
[dec]

7-デバッグHA_EM-7-ACTION_CNS_AGENT_UNAVAIL

表示されたメッ

セージをそのまま

コピーし、テクニ

カルサポート担当

者に提出してくだ

さい。

ha/eemcreate_watched_boolean
関数で、監視対象

booleanを作成しよ
うとした際にエ

ラーが報告されま

した。

[chars]:
create_watched_boolean
failed: [chars]

7-デバッグHA_EM-7-ACTION_WB_CREATE

表示されたメッ

セージをそのまま

コピーし、テクニ

カルサポート担当

者に提出してくだ

さい。

ha/eemdelete_watched_boolean
関数で、監視対象

booleanを削除しよ
うとした際にエ

ラーが報告されま

した。

[chars]:
delete_watched_boolean
failed: [chars]

7-デバッグHA_EM-7-ACTION_WB_DELETE

表示されたメッ

セージをそのまま

コピーし、テクニ

カルサポート担当

者に提出してくだ

さい。

ha/eemCNSアクションプ
ロセスで再起動

コールバックを設

定できませんでし

た。

[chars]: Application
client library unable
to handle message
receive.

7-デバッグHA_EM-7-FMC_INV_REPLY

pthread_create関数
によってエラーが

報告されました。

ha/eem登録コールバック

ハンドラは、受信

されたパルスコー

ドを検証できませ

んでした。

[chars]: Unable to
locate reg callback
entry for pulse code
[dec]

7-デバッグHA_EM-7-FMC_REG_CBH_PULSE

pthread_create関数
によってエラーが

報告されました。

ha/eem登録コールバック

ハンドラが、
Embedded Event
Managerサーバー
に
FH_MSG_CALLBACK_DONE
メッセージを送信

できませんでし

た。

[chars]: Unable to
send response for
FH_MSG_CALLBACK_DONE
[chars]

7-デバッグHA_EM-7-FMC_REG_CBH_SEND
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ニック

表示されたメッ

セージをそのまま

コピーし、テクニ

カルサポート担当

者に提出してくだ

さい。

ha/eem内部エラーです。

イベントディテク

タは、統計データ

エンジンからデー

タ要素を取得でき

ませんでした。

[chars]:
[chars][[dec]]

7-デバッグHA_EM-7-FMFD_DE_FETCH

表示されたメッ

セージをそのまま

コピーし、テクニ

カルサポート担当

者に提出してくだ

さい。

ha/eem内部エラーです。

イベントディテク

タは、使用されて

いない履歴リスト

エントリを取得で

きませんでした。

[chars]7-デバッグHA_EM-7-FMFD_HIST_QERR

表示されたメッ

セージをそのまま

コピーし、テクニ

カルサポート担当

者に提出してくだ

さい。

ha/eem内部エラーです。

値比較演算子が無

効か、サポートさ

れていません。

[chars]: invalid
comparison operator:
[dec]

7-デバッグHA_EM-7-FMFD_INV_COMPARE_OP

表示されたメッ

セージをそのまま

コピーし、テクニ

カルサポート担当

者に提出してくだ

さい。

ha/eem内部エラーです。

統計データタイプ

が無効か、サポー

トされていませ

ん。

[chars]: invalid
statistics value type:
[dec]

7-デバッグHA_EM-7-FMFD_INV_STATS_TYPE

表示されたメッ

セージをそのまま

コピーし、テクニ

カルサポート担当

者に提出してくだ

さい。

ha/eem内部エラーです。

タイマー値が無効

か、予期したもの

ではありません。

[chars]: invalid
timer: type=[dec]
timer=%p

7-デバッグHA_EM-7-FMFD_INV_TM

表示されたメッ

セージをそのまま

コピーし、テクニ

カルサポート担当

者に提出してくだ

さい。

ha/eem内部エラーです。

タイマータイプが

無効か、サポート

されていません。

[chars]: invalid timer
type: [dec]

7-デバッグHA_EM-7-FMFD_INV_TM_TYPE
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ニック

表示されたメッ

セージをそのまま

コピーし、テクニ

カルサポート担当

者に提出してくだ

さい。

ha/eem内部エラーです。

イベントディテク

タは、チェックポ

イントされたレ

コードから、メト

リックリストを再

構築できませんで

した。

[chars]: [chars]7-デバッグHA_EM-7-FMFD_MET_RBLD

表示されたメッ

セージをそのまま

コピーし、テクニ

カルサポート担当

者に提出してくだ

さい。

ha/eemイベントディテク

タから Embedded
EventManagerにイ
ベント発行を通知

するためのパルス

送信の再試行回数

が上限を超えまし

た。

[chars]: [dec]7-デバッグHA_EM-7-FMFD_MSGSEND_RETRY_ERR

表示されたメッ

セージをそのまま

コピーし、テクニ

カルサポート担当

者に提出してくだ

さい。

ha/eem内部エラーです。

イベントディテク

タは、一致した出

現リストにエント

リを作成できませ

んでした。

[chars]: could not
create an occurrence
entry

7-デバッグHA_EM-7-FMFD_OE_CREATE

表示されたメッ

セージをそのまま

コピーし、テクニ

カルサポート担当

者に提出してくだ

さい。

ha/eem内部エラーです。

イベントディテク

タが、一致した出

現リストからエン

トリを削除できま

せんでした。

[chars]: could not
remove an
occurrence entry

7-デバッグHA_EM-7-FMFD_OE_REMOVE

表示されたメッ

セージをそのまま

コピーし、テクニ

カルサポート担当

者に提出してくだ

さい。

ha/eem内部エラーです。

イベントディテク

タが、イベント発

行タイマーブロッ

クにメモリを割り

当てられませんで

した。

[chars]: Unable to
allocate memory for
event publish timer
block

7-デバッグHA_EM-7-FMFD_PUB_TM_ALLOC
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ニック

表示されたメッ

セージをそのまま

コピーし、テクニ

カルサポート担当

者に提出してくだ

さい。

ha/eemSNMPアドレスが
不正です。

[chars]: Illegal
SNMP address type

7-デバッグHA_EM-7-FMFD_SNMP_ADDR_ILLEGAL

表示されたメッ

セージをそのまま

コピーし、テクニ

カルサポート担当

者に提出してくだ

さい。

ha/eemIPv6アドレスはサ
ポートされていま

せん。

[chars]: SNMP IPV6
address is not
supported

7-デバッグHA_EM-7-FMFD_SNMP_ADDR_IPV6

表示されたメッ

セージをそのまま

コピーし、テクニ

カルサポート担当

者に提出してくだ

さい。

ha/eemSNMP PDUビルド
が失敗しました。

[chars]: SNMP build
pdu failed

7-デバッグHA_EM-7-FMFD_SNMP_BUILD_PDU_FAILED

表示されたメッ

セージをそのまま

コピーし、テクニ

カルサポート担当

者に提出してくだ

さい。

ha/eemSNMPエラーコー
ド。

[chars]: [chars]7-デバッグHA_EM-7-FMFD_SNMP_ERRCODE

表示されたメッ

セージをそのまま

コピーし、テクニ

カルサポート担当

者に提出してくだ

さい。

ha/eemSNMP PDU make
が失敗しました。

[chars]: SNMPmake
pdu failed

7-デバッグHA_EM-7-FMFD_SNMP_MAKE_PDU_FAILED

表示されたメッ

セージをそのまま

コピーし、テクニ

カルサポート担当

者に提出してくだ

さい。

ha/eemSNMP OIDの長さ
が無効です

[chars]: Invalid
SNMP oid length
[dec]

7-デバッグHA_EM-7-FMFD_SNMP_OID_INVALID

1442



推奨処置コンポーネントメッセージ：説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

表示されたメッ

セージをそのまま

コピーし、テクニ

カルサポート担当

者に提出してくだ

さい。

ha/eemSNMP要求が失敗
しました。

[chars]: SNMP
request failed

7-デバッグHA_EM-7-FMFD_SNMP_REQ_FAILED

表示されたメッ

セージをそのまま

コピーし、テクニ

カルサポート担当

者に提出してくだ

さい。

ha/eemSNMP応答がキャ
ンセルされまし

た。

[chars]: SNMP
response cancelled

7-デバッグHA_EM-7-FMFD_SNMP_RESP_CANCEL

表示されたメッ

セージをそのまま

コピーし、テクニ

カルサポート担当

者に提出してくだ

さい。

ha/eemSNMPプロキシで
イベントを取得し

ましたが、キュー

が空です。

[chars]: SNMP
proxy exec got event
but queue is empty

7-デバッグHA_EM-7-FMFD_SNMP_RESP_Q_EMPTY

表示されたメッ

セージをそのまま

コピーし、テクニ

カルサポート担当

者に提出してくだ

さい。

ha/eemSNMP応答にエ
ラーがあります。

[chars]: SNMP
response has timed
out

7-デバッグHA_EM-7-FMFD_SNMP_RESP_TIMEOUT

表示されたメッ

セージをそのまま

コピーし、テクニ

カルサポート担当

者に提出してくだ

さい。

ha/eem操作または応答タ

イプが不明です。

[chars]: Unknown
SNMP operation or
response type [dec]

7-デバッグHA_EM-7-FMFD_SNMP_UNKNOWN_TYPE

表示されたメッ

セージをそのまま

コピーし、テクニ

カルサポート担当

者に提出してくだ

さい。

ha/eemOIDを SNMP
varbindにできませ
んでした

[chars]: Unable to
create a SNMP
varbind

7-デバッグHA_EM-7-FMFD_SNMP_VARBIND_FAIL
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ニック

表示されたメッ

セージをそのまま

コピーし、テクニ

カルサポート担当

者に提出してくだ

さい。

ha/eem内部エラーです。

イベントディテク

タは、管理対象

リーフタイマーを

作成できませんで

した。

[chars]: could not
create a leaf timer

7-デバッグHA_EM-7-FMFD_TM_LEAF_NEW

表示されたメッ

セージをそのまま

コピーし、テクニ

カルサポート担当

者に提出してくだ

さい。

ha/eemEmbedded Event
Managerの不明な
イベントタイプが

検出されました。

[chars]: unknown
event type [dec]

7-デバッグHA_EM-7-FMPD_EVENT_TYPE

表示されたメッ

セージをそのまま

コピーし、テクニ

カルサポート担当

者に提出してくだ

さい。

ha/eemフォーマット時に

エラーが発生しま

した。

[chars]: error
attemting to format
time string

7-デバッグHA_EM-7-FMPD_FORMAT_TIME

表示されたメッ

セージをそのまま

コピーし、テクニ

カルサポート担当

者に提出してくだ

さい。

ha/eem内部エラーです。
show fm policy
registeredコマンド
に対してスクリプ

トディレクタが応

答した最後のポリ

シー名が無効なポ

リシー名です。

[chars]: invalid last
policy name replied
[chars]

7-デバッグHA_EM-7-FMPD_LAST_POLICY

表示されたメッ

セージをそのまま

コピーし、テクニ

カルサポート担当

者に提出してくだ

さい。

ha/eemメモリ不足によ

り、メモリの割り

当てに失敗しまし

た。

[chars]: not enough
memory: [chars]

7-デバッグHA_EM-7-FMPD_NO_MEM

表示されたメッ

セージをそのまま

コピーし、テクニ

カルサポート担当

者に提出してくだ

さい。

ha/eemスイッチオーバー

は、スタンバイが

使用可能で準備が

できているときに

発生する必要があ

ります。

[chars]: The system
is unable to switch to
standby processor.
Switchover
cancelled.

7-デバッグHA_EM-7-FMPD_SWITCH_FAIL
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ニック

表示されたメッ

セージをそのまま

コピーし、テクニ

カルサポート担当

者に提出してくだ

さい。

ha/eemmalloc関数によっ
てエラーが報告さ

れました。

[chars]: Failed to
open Event Detector
context control block

7-デバッグHA_EM-7-FMS_FDC_OPEN

表示されたメッ

セージをそのまま

コピーし、テクニ

カルサポート担当

者に提出してくだ

さい。

ha/eemfh_hash_md5_fd関
数で、指定された

エラーが報告され

ました。

[chars]: Invalid
argument string:
[chars]

7-デバッグHA_EM-7-FMS_INV_ARG_STRING

表示されたメッ

セージをそのまま

コピーし、テクニ

カルサポート担当

者に提出してくだ

さい。

ha/eem無効なスクリプト

名が引数として指

定された関数に渡

されました。

[chars]: The script
name is NULL

7-デバッグHA_EM-7-FMS_NULL_SCRIPT_NAME

""ha/eemEmbedded Event
Managerのポリ
シーで、システム

のリロードが要求

されました。

[chars]: Policy
execution [chars]

7-デバッグHA_EM-7-FMS_POLICY_EXEC

表示されたメッ

セージをそのまま

コピーし、テクニ

カルサポート担当

者に提出してくだ

さい。

ha/eemスイッチオーバー

は、スタンバイが

使用可能で準備が

できているときに

発生する必要があ

ります。

[chars]: The system
is unable to switch to
standby processor.
Switchover
cancelled.

7-デバッグHA_EM-7-FMS_SWITCH_FAIL

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeHAが指定された
サービスを見つけ

られませんでした

[chars]: unable to
find [chars] service

2-クリティカルHA_PROXY-2-HA_FIND_SERVICE_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeHAがサービスを
管理するための制

御ブロックを割り

当てられませんで

した

[chars]: unable to
allocate entry for
[chars] binding

2-クリティカルHA_PROXY-2-HA_SESSION_ALLOC_FAILED
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ニック

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeHAサービスバイ
ンドでサービスイ

ンデックスが重複

しています

[chars]: Duplicate
service index: [dec]
on bind

3-エラーHA_PROXY-3-HA_DUP_SERVICE_INDEX

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeHAサービスバイ
ンドでサービス名

が重複しています

[chars]: Duplicate
service name:
[chars] on bind

3-エラーHA_PROXY-3-HA_DUP_SERVICE_NAME

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeHA制御サービス
が不明な要求を受

信しました

[chars]: Unknown
request: [dec]

3-エラーHA_PROXY-3-HA_INVALID_REQUEST

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeHA同期パケット
の形式が正しくな

いため、完全に処

理されていない可

能性があります

Malformed packet
bad [chars] [hec]

3-エラーHA_PROXY-3-HA_MALFORMED_PKT

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeIPCパケットの割
り当てに失敗しま

した。

-3-エラーHA_PROXY-3-PROXY_IPC_PAK_ALLOC_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucode処理中に HA同期
パケットがドロッ

プされました

Error processing HA
sync pkt rg [hec]

4-警告HA_PROXY-4-HA_PKT_ERROR

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeHA同期が不明な
サービスのメッ

セージを受信しま

した

Sync msg for
unknown service
[hec] rg [hec]

4-警告HA_PROXY-4-HA_UNKNOWN_SERVICE

---ERRMSG_NOFLAGS2-クリティカルHA_TLV-2-LDP

表示された通知を

そのままコピー

し、アクティブシ

ステムとスタンバ

イシステムの両方

でメッセージを確

認します。テクニ

カルサポート担当

者に連絡してくだ

さい。

-これは、高可用性

システムのステー

タスまたは状態に

関する重大なエ

ラーメッセージで

す。

CCB playback
failed.

2-クリティカルHA-2-CCB_PLAYBACK_ERROR
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ニック

表示された通知を

そのままコピー

し、アクティブシ

ステムとスタンバ

イシステムの両方

でメッセージを確

認します。テクニ

カルサポート担当

者に連絡してくだ

さい。

-これは、高可用性

システムのステー

タスまたは状態に

関する重大なエ

ラーメッセージで

す。

CCB record failed.2-クリティカルHA-2-CCB_RECORD_ERROR

表示された通知を

そのままコピー

し、アクティブシ

ステムとスタンバ

イシステムの両方

でメッセージを確

認します。テクニ

カルサポート担当

者に連絡してくだ

さい。

-これは、高可用性

システムのカット

オーバーステータ

スまたは状態に関

する重大なエラー

メッセージです。

このタイプのメッ

セージは、スタン

バイシステムから

アクティブシステ

ムへのカットオー

バー中に重大な障

害が発生したこと

を示しています。

このタイプのメッ

セージは、アク

ティブシステムが

システム制御を放

棄し、スタンバイ

システムがアク

ティブシステムを

適切に引き継げな

かったことを示し

ています。

[chars]2-クリティカルHA-2-CUTOVER_ERROR
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ニック

メッセージの原因

が障害状態の場合

は、表示された通

知をそのままコ

ピーしてくださ

い。アクティブシ

ステムとスタンバ

イシステムの両方

でメッセージを確

認します。テクニ

カルサポートに連

絡してください。

メッセージの原因

が障害状態でない

場合、対処は不要

です。

-これは、スタンバ

イシステムからア

クティブシステム

へのシステムカッ

トオーバーの状態

を記録する、高可

用性システムに関

する重要な通知で

す。このタイプの

メッセージは、ア

クティブシステム

がシステム制御を

放棄し、スタンバ

イシステムがアク

ティブシステムを

適切に引き継いで

いることを示して

います。

[chars]2-クリティカルHA-2-CUTOVER_NOTICE

表示された通知を

そのままコピー

し、アクティブシ

ステムとスタンバ

イシステムの両方

でメッセージを確

認します。テクニ

カルサポート担当

者に連絡してくだ

さい。

-これは、高可用性

システムの初期化

ステータスまたは

状態に関する重大

なエラーメッセー

ジです。このタイ

プのメッセージ

は、高可用性シス

テムの初期化中に

障害が発生したこ

とを示していま

す。

[chars]2-クリティカルHA-2-INIT_ERROR
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表示された通知を

そのままコピー

し、アクティブシ

ステムとスタンバ

イシステムの両方

でメッセージを確

認します。テクニ

カルサポート担当

者に連絡してくだ

さい。

-これは、高可用性

システムのプロセ

ス間通信のステー

タスまたは条件に

関する重大なエ

ラーメッセージで

す。このタイプの

メッセージは、ア

クティブシステム

とスタンバイシス

テムの間でプロセ

ス間通信障害が発

生したことを示し

ています。

[chars] [chars]2-クリティカルHA-2-IPC_ERROR

アクティブRSPを
OIRで削除した場
合、またはシステ

ムにレガシー IPが
インストールされ

ている場合、この

メッセージは正常

です。それ以外の

場合は、表示され

た通知をそのまま

コピーし、アク

ティブシステムと

スタンバイシステ

ムの両方でメッ

セージを確認しま

す。テクニカルサ

ポート担当者に連

絡してください。

--[dec] linecards not
quiesced exceeds
limit of [dec] all
slots will be
reloaded.

2-クリティカルHA-2-MAX_NO_QUIESCE
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スロットにレガ

シー IPが含まれて
いる場合、この

メッセージは正常

です。それ以外の

場合は、表示され

た通知をそのまま

コピーし、アク

ティブシステムと

スタンバイシステ

ムの両方でメッ

セージを確認しま

す。テクニカルサ

ポート担当者に連

絡してください。

-これは、高可用性

システムライン

カードのエラー状

態に関するカット

オーバー通知で

す。ラインカード

が適切に休止しま

せんでした。

Slot [dec] did not
quiesce it will be
disabled and then
reloaded.

2-クリティカルHA-2-NO_QUIESCE

表示された通知を

そのままコピー

し、アクティブシ

ステムとスタンバ

イシステムの両方

でメッセージを確

認します。テクニ

カルサポート担当

者に連絡してくだ

さい。

-これは、高可用性

システムのステー

タスまたは状態に

関するエラーメッ

セージです。

[chars]3-エラーHA-3-ERROR

表示された通知を

そのままコピー

し、アクティブシ

ステムとスタンバ

イシステムの両方

でメッセージを確

認します。テクニ

カルサポート担当

者に連絡してくだ

さい。

-冗長ファシリティ

に送信されたイベ

ントは、特定の遅

延時間まで処理さ

れませんでした。

RF event not
processed till [dec]
milliseconds. Code
= [dec]

3-エラーHA-3-RF_EVENT_FAILED
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表示された通知を

そのままコピー

し、アクティブシ

ステムとスタンバ

イシステムの両方

でメッセージを確

認します。テクニ

カルサポート担当

者に連絡してくだ

さい。

-これは、高可用性

システム状態の同

期エラーステータ

スまたは状態に関

するエラーメッ

セージです。

[chars]3-エラーHA-3-SYNC_ERROR

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONUNIXRP_DDTS_COMPONENT一部の UNIX
チェックポイント

アクティビティで

障害が発生しまし

た。

Platform CF -
[chars]

4-警告HA-4-CHKPT

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONUNIXRP_DDTS_COMPONENTUNIXチェックポ
イントデータの送

信に失敗しまし

た。

[chars] rc [dec] event
[chars]

4-警告HA-4-CHKPTSEND

表示されたメッ

セージをそのまま

コピーし、アク

ティブシステムと

スタンバイシステ

ムの両方でメッ

セージを確認しま

す。テクニカルサ

ポート担当者に連

絡してください。

-これは、コンフィ

ギュレーション

セッションをロッ

クできなかったこ

とを示す警告メッ

セージです。複数

のコンフィギュ

レーションセッ

ションを同時に実

行すると、コン

フィギュレーショ

ンが破損する可能

性があります。

Unable to lock the
configuration
session.

4-警告HA-4-CONFIG_NOT_LOCKED

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONUNIXRP_DDTS_COMPONENTプラットフォーム

の高可用性プロセ

スの作成に失敗し

ました。

Creation of [chars]
process failed

4-警告HA-4-NOPROCESS

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONUNIXRP_DDTS_COMPONENTデータ同期操作で

エラーが発生しま

した

[chars]4-警告HA-4-SYNC
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表示された通知を

そのままコピー

し、アクティブシ

ステムとスタンバ

イシステムの両方

でメッセージを確

認します。テクニ

カルサポート担当

者に連絡してくだ

さい。

-これは、高可用性

システムのステー

タス条件またはイ

ベントに関する警

告メッセージで

す。

[chars]4-警告HA-4-WARNING

対処不要です。-これは、アクティ

ブシステムとスタ

ンバイシステム間

の高可用性システ

ムバージョンの不

一致に関する通知

です。

Active IOS version
differs from standby
IOS version

5-通知HA-5-HA_IOS_VERSION

対処不要です。-これは、アクティ

ブシステムとスタ

ンバイシステム間

の高可用性システ

ムバージョンの不

一致に関する通知

です。

Active HA version
%u.%u differs from
standby HA version
%u.%u

5-通知HA-5-HA_VERSION

表示された通知を

そのままコピー

し、アクティブシ

ステムとスタンバ

イシステムの両方

でメッセージを確

認します。テクニ

カルサポート担当

者に連絡してくだ

さい。

-これは、高可用性

システムのハード

ウェアモジュール

設定ステータスの

状態またはイベン

トに関する通知

メッセージです。

[chars] hw-module
slot [dec] image
[chars] : [chars]

5-通知HA-5-HWMOD_IMG_NOTICE
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アクティブシステ

ムとスタンバイシ

ステムの両方が正

しく設定され、動

作していることを

確認してくださ

い。

-これは、高可用性

システムモードに

関する通知です。

Operating mode is
[chars] [chars]mode
is [chars].

5-通知HA-5-MODE

対処不要です。-これは、高可用性

システムのステー

タス条件またはイ

ベントに関する通

知メッセージで

す。

[chars]5-通知HA-5-NOTICE

--メッセージに示さ

れている理由によ

り、アクティブ

RSPがスタンバイ
RSPをリロードで
きませんでした。

この原因として

は、スレーブが接

続解除状態である

か、冗長性の強制

スイッチオーバー

プロセスが進行中

であるか、または

リロード機能がス

タンバイからアク

ティブに誤って呼

び出されているこ

とが考えられま

す。

Unable to reload the
standby. [chars]

5-通知HA-5-RF_RELOAD_NOTICE

対処不要です。-これは、高可用性

システムの同期ス

テータス条件また

はイベントに関す

る通知メッセージ

です。

[chars]5-通知HA-5-SYNC_NOTICE
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対処不要です。-これは、高可用性

システムの同期ス

テータス条件また

はイベントに関す

る通知メッセージ

です。同期操作が

再試行されます。

Reloading standby
and retrying sync
operation retry [dec].

5-通知HA-5-SYNC_RETRY

表示された通知を

そのままコピー

し、アクティブシ

ステムとスタンバ

イシステムの両方

でメッセージを確

認します。テクニ

カルサポート担当

者に連絡してくだ

さい。

-これは、高可用性

システムの同期ス

テータス条件また

はイベントに関す

る通知メッセージ

です。同期操作に

失敗しました。

Maximum sync
retries exceeded.
Reloading standby
and cancelling sync.

5-通知HA-5-SYNC_RETRY_FAIL

LOG_STD_NO_ACTIONUNIXRP_DDTS_COMPONENTこの RP冗長性
モードは、指定さ

れたモードに

フォールバックし

ます。

[chars] - configured
mode[chars] fallback
mode[chars]

6-情報HA-6-FALLBACK

LOG_STD_NO_ACTIONUNIXRP_DDTS_COMPONENT動作している冗長

性モード情報

Operating RP
redundancy mode is
[chars]\n

6-情報HA-6-MODE

LOG_STD_NO_ACTIONUNIXRP_DDTS_COMPONENTスタンバイルート

プロセッサの準備

状態を示していま

す

Standby RP in slot
[dec] is operational
in [chars] mode\n

6-情報HA-6-STANDBY_READY

LOG_STD_NO_ACTION-この RPはアク
ティブ RPに切り
替えられました

Route Processor
switched from
standby to being
active

6-情報HA-6-SWITCHOVER

LOG_STD_NO_ACTION-実行コンフィギュ

レーションが大き

すぎて同期できま

せんでした

Running config too
big config sync
failed

6-情報HA-6-TOOBIG
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LOG_STD_NO_ACTIONUNIXRP_DDTS_COMPONENT実行コンフィギュ

レーションが大き

すぎて同期できま

せんでした

Running config too
big config sync
failed

6-情報HA-6-TOOBIG

LOG_STD_ACTIONcpp-ucode汎用メモリマネー

ジャが不正なオペ

コードを受信しま

した。

オペコード = [hec]2-クリティカルHAL_GENMEM-2-BAD_OPCODE

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeGENMEMが一致
しません。

VADDR:%lu LINE:
[dec]

3-エラーHAL_GENMEM-3-HAL_MISMATCHED_GENMEM

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeGPMの事前割り当
てを試行中に重大

な障害が発生しま

した

オフセット
0x%08lx retcode%u

3-エラーHAL_GPM-3-PREALLOC_FAIL

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeパケットハード

ウェア送信エラー

seqnum=%lu
pak-type=%lu

3-エラーHAL_PACKET-3-HAL_GATHER_ASYNC_WAIT_TIMEOUT

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeパケットメモリを

取得しようとした

ときに重大な障害

が発生しました

rc 0x[hec]2-クリティカルHAL_PKTMEM-2-ALLOC_FAIL

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeパケットバッファ

メモリが不足して

いるため、パケッ

トがドロップされ

ています

-2-クリティカルHAL_PKTMEM-2-OUT_OF_RESOURCES

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeパケットバッファ

メモリが不足して

いるため、パケッ

トがドロップされ

ています

Packet buffer
memory is low
packets are being
dropped

2-クリティカルHAL_PKTMEM-2-OUT_OF_RESOURCES

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeパケットバッファ

の使用率が深刻な

レベルです。

making very
aggressive
adjustments to
conserve [chars]
buffer resources.

3-エラーHAL_PKTMEM-3-UTILIZATION_SEVERE
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LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeパケットバッファ

の使用率が危険な

レベルです。

making more
aggressive
adjustments to
conserve [chars]
buffer resources.

4-警告HAL_PKTMEM-4-UTILIZATION_WARNING

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeパケットバッファ

の使用率が高いで

す。

making adjustments
to conserve [chars]
buffer resources.

5-通知HAL_PKTMEM-5-UTILIZATION_NOTICE

ラインカードの

CPU負荷が低い場
合にラインカード

ISSUを試行します

cmts-platformラインカードの

CPU使用率が高い
ため、ラインカー

ド ISSUが失敗す
る可能性がありま

す。

HighCPUutilization
on line card
[dec]/[dec] line card
ISSU may fail.

3-エラーHCCP_LC_ISSU_SHIM-3-CLC_HIGH_CPU_UTILIZATION

インターフェイス

を非リバーティブ

に設定します。

cmts-platformHCCPリバーティ
ブが、指定された

ラインカードの保

護インターフェイ

スに対して有効に

なっています。自

動復帰によって中

断されることなく

ISSUを機能させる
には、インター

フェイスを非リ

バーティブに設定

してください。

HCCP revertive
configuration exists
for interfaces on slot
[dec]/[dec].

3-エラーHCCP_LC_ISSU_SHIM-3-REVERTIVE_CFG

PREのCPU負荷が
低い場合にライン

カード ISSUを試
行します

cmts-platformPREでのCPU使用
率が高いため、ラ

インカード ISSU
が失敗する可能性

があります。

HighCPUutilization
on PRE line card
ISSU may fail.

3-エラーHCCP_LC_ISSU_SHIM-3-RP_HIGH_CPU_UTILIZATION
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ルータと外部 RF
スイッチ間のネッ

トワーク接続を確

認してください。

cmts-platformHCCP LC ISSUシ
ムレイヤでの外部

RFスイッチエラー
により、指定され

たスロットからの

HCCPスイッチ
オーバーが中止さ

れています。

Switchover from line
card [dec]/[dec]
aborted.

3-エラーHCCP_LC_ISSU_SHIM-3-SWITCHOVER_FAILURE_EXTERNAL_RF_SWITCH

チャネルスイッチ

が機能しているこ

とを確認してくだ

さい。

-HCCPLCメンバー
により、チャネル

スイッチの障害が

通知されます。

HCCP [chars] Mbr
[dec] [chars]:
channel switch
\[chars]\ failed
retries exhausted.

3-エラーHCCP-3-BADCHAN

このインターフェ

イスと送信者のイ

ンターフェイスの

設定を確認してく

ださい

-特定のタイプの

HCCPメッセージ
は、現行または保

護インターフェイ

スでは受信されま

せん。

Grp [dec] Mbr [dec]
[chars]: received
wrong type of
message-[chars].

3-エラーHCCP-3-BADMSG

インターフェイス

をリセットします

-コントロールプ

レーンスイッチ

オーバー後の

HCCP状態の不整
合

HCCP [chars] Grp
[dec] inconsistant
state !!

3-エラーHCCP-3-BADSTATE

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-設定時にエラーが

発生しました。

Configuration failed.
[chars]

3-エラーHCCP-3-CFG_FAIL

"."cmts-redundancyRFSWのスイッチ
カードが挿入また

は削除されまし

た。

Remove an element
before destroy
[chars]: cfrid=%u
direction=%u
state=[dec]
ip_sadd=%i
ip_daddr=%i
dest_macaddr=[enet]
src_macaddr=[enet]
ip_prot=%u
eport=%u

3-エラーHCCP-3-CFR_LIST
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システムをリセッ

トします

ubr10000HCCP内部フラグ
configsyncソフト
ウェアが、すでに

有効（0）になって
いるこのフラグ

セットを有効（0）
にしようとしてい

ます。

Enable config-sync
when it is not
disabled

3-エラーHCCP-3-CONFIGSYNC_ERROR

"."-HCCPコントロー
ルプレーンは、リ

スト内のグループ

の lc2rp同期を受
信する準備ができ

ています。

HCCP ctrl plane for
[chars] member
[dec] is ready.

3-エラーHCCP-3-CTRL_PLANE_READY

"."-リスト内のグルー

プのHCCP lc2rp同
期が完了しまし

た。

HCCP data plane for
[chars] member
[dec] is ready.

3-エラーHCCP-3-DATA_PLANE_READY

保護カードのライ

センスをアップグ

レードしてくださ

い

-保護ラインカード

のライセンスが古

くなっています。

ERROR!LC-RED:
License of protect
card %u/%u is
incompatible with
working card
%u/%u.

3-エラーHCCP-3-INVALID_PROTECT

コントロールプ

レーンのステータ

スを確認します

-メッセージの欠落

またはコントロー

ルプレーンのエ

ラーにより、

HCCPコントロー
ルプレーンの準備

ができていませ

ん。

HCCP [chars]
member [dec]: Ctrl
Plane Ready is
missed because
[chars]

3-エラーHCCP-3-MISS_CTRLPLANE_READY

データプレーンの

ステータスを確認

します

-メッセージの欠落

またはデータプ

レーンのエラーに

より、HCCPデー
タプレーンの準備

ができていませ

ん。

HCCP [chars]
member [dec]: Data
Plane Ready is
missed because
[chars]

3-エラーHCCP-3-MISS_DATAPLANE_READY
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CLIから静的同期
を実行します。

-スイッチオーバー

が発生したため、

または
STATICSYNCDONE
メッセージがない

ため、HCCP静的
同期の完了を確認

できません。

HCCP [chars]
member [dec]: Static
SyncDone is missed
because [chars]
Redo static sync
through CLI.

3-エラーHCCP-3-MISS_STATICSYNC_DONE

LOG_STD_ACTION-HCCPソフトウェ
アで、メッセージ

の順序が正しくな

いことが検出され

ました。

HCCP slot [dec]
member [dec] status
[chars]: NULL
hp/mp encountered.

3-エラーHCCP-3-OUT_OF_ORDER_LC_MSG

LOG_STD_ACTION-HCCPソフトウェ
アで、メッセージ

の順序が正しくな

いことが検出され

ました。

Grp [dec] Mbr [dec]
status [chars]:
Received LC to RP
sync in standby
state. Message
rejected.

3-エラーHCCP-3-OUT_OF_ORDER_LC2RP

LOG_STD_ACTION-HCCPソフトウェ
アで、メッセージ

の順序が正しくな

いことが検出され

ました。

Grp [dec] Mbr [dec]
status [chars]: NULL
hp encountered.

3-エラーHCCP-3-OUT_OF_ORDER_MSG

LOG_STD_ACTION-HCCPで、保護が
要求されている現

行インターフェイ

スが多すぎること

が検出されまし

た。

Grp [dec] Mbr [dec]
status [chars]:
Protecting too many
Workings.

3-エラーHCCP-3-PROTECTING_TOO_MANY

LOG_STD_ACTION-HCCPソフトウェ
アで不明なTLVタ
イプが検出されま

したが、機能はに

影響しない可能性

があります

Grp [dec] Mbr [dec]
[chars]: received
Unknown TLV
type-[dec].

3-エラーHCCP-3-UNKNOWN_TLV
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最後のスイッチ

オーバーが終了し

ていないために発

生した可能性があ

ります。現在の

HCCP状態が
ウォーム状態であ

ることを確認しま

す

-HCCPLCメンバー
は、現行インター

フェイスへの復帰

を試行しません。

HCCP [chars] Mbr
[dec]: Revert
operation cancelled.

4-警告HCCP-4-NOREVERT

最後のスイッチ

オーバーが終了し

ていないために発

生した可能性があ

ります。現在の

HCCP状態が
ウォーム状態であ

ることを確認しま

す

-HCCPLCメンバー
は、現行インター

フェイスへの復帰

を試行しません。

HCCP [chars] Mbr
[dec]: switchover is
not triggered
because [chars].

4-警告HCCP-4-NOSWOVER

その他の現行イン

ターフェイスに戻

して保護インター

フェイスを解放

し、このスイッチ

オーバーを再試行

してください

-保護ラインカード

が別の動作中のラ

インカードに対し

てすでにアクティ

ブになっているこ

とが HCCPソフト
ウェアで検出しま

した。

HCCP [chars]
member [dec]
Switchover aborted.
Protect [chars] is
alreadyACTIVE for
member [dec].

4-警告HCCP-4-PEERBUSY

-cmts-redundancyアクティブPREが
スタンバイPREに
データを同期して

いる場合、LC
フェールオーバー

イベントが無視さ

れます。

Grp [dec] Mbr [dec]
[chars]: During PRE
bulk syncing ignore
LC failover.

5-通知HCCP-5-BULKSYNCINCOMP

ピアでチャネルが

制御されているこ

とを確認してくだ

さい。

-HCCPLCメンバー
により、チャネル

スイッチをオフに

することが通知さ

れます。

HCCP [chars] Mbr
[dec] [chars]: turning
off channel.

5-通知HCCP-5-CHANOFF
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ピアでチャネルが

放棄されているこ

とを確認してくだ

さい。

-HCCPLCメンバー
により、チャネル

スイッチをオンに

することが通知さ

れます。

HCCP [chars] Mbr
[dec] [chars]: turning
on channel.

5-通知HCCP-5-CHANON

ピアでチャネルが

放棄されているこ

とを確認してくだ

さい。

-HCCPLCメンバー
が、アクティブに

変更することを通

知します。

HCCP [chars] Mbr
[dec] [chars]: change
state to active due to:
[chars].

5-通知HCCP-5-LC_ACTIVE

ピアでチャネルが

制御されているこ

とを確認してくだ

さい。

-HCCPLCメンバー
が、スタンバイに

変更することを通

知します。

HCCP [chars] Mbr
[dec] [chars]: change
state to standby due
to: [chars].

5-通知HCCP-5-LC_STANDBY

ピアでチャネルが

制御されているこ

とを確認してくだ

さい。

-HCCPグループメ
ンバーが、アク

ティブからスタン

バイに変更するこ

とを通知します。

Grp [dec] Mbr [dec]
[chars]: change state
from active to
standby cause:
[chars].

5-通知HCCP-5-STANDBY

"."-HCCPLCメンバー
の一時停止タイ

マーが期限切れに

なり、スイッチ

オーバーの準備が

できました。

HCCP [chars] Mbr
[dec] [chars]: ready
to switchover.

5-通知HCCP-5-SWITCHOVERREADY

"."-HCCPチャネルプ
ロセスエラーに関

連する SNMP。

[chars] error: [chars].6-情報HCCP-6-HCCP_CHAN_RFSW_SNMP_ERROR

"."-SNMPの応答。[chars]: [chars].6-情報HCCP-6-HCCP_CHAN_RFSW_SNMP_INFO

"."-MACドメインはす
でにアクティブに

なっているため、

反復イベントは無

視されます。

The member [chars]
[dec][[dec]] is
already up ignore
repeated event.

6-情報HCCP-6-IGNORE_MD_UP
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PREにより LC設
定がダウンロード

される必要があり

ます。ダウンロー

ドされないと、重

大なバグになりま

す。

-最後の rplc_cfgsync
設定が成功しな

かったため、

HCCP回復 LC
rplc_cfgsync設定が
失敗しました。

HCCP [dec] [dec]
[chars]: LC [chars]
rplc_cfgsync
configuration
recover is failed PRE
will download LC
configurations again.

6-情報HCCP-6-LC_RPLC_CFGSYNC_CONFIG

"."-HCCPによる LC
rplc_cfgsync設定
パーサーの回復エ

ラー。

Parser Error: [dec]6-情報HCCP-6-LC_RPLC_CFGSYNC_CONFIG_PARSER

"."-HCCPによる LC
rplc_cfgsync設定の
回復が成功しまし

た。

HCCP [dec] [dec]
[chars]: LC [chars]
rplc_cfgsync
configuration
recover is succeed.

6-情報HCCP-6-LC_RPLC_CFGSYNC_CONFIG_RECOVER

"."-リスト内のグルー

プの HCCP静的同
期が完了しまし

た。

HCCP static sync for
[chars] member
[dec] is completed in
[dec] ms.

6-情報HCCP-6-STATICSYNC_COMPLETED

ループバックを有

効にしないか、違

うケーブルタイプ

を使用してくださ

い。

-クワッドシリアル

NIMポートでX.21
DTEケーブルを使
用している場合、

ループバックモー

ドは許可されませ

ん。

Loopback not
supported for a 4T
DTE/X.21 port [dec]
in slot [dec]

1-アラートHD-1-BADLOOPCABLE

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に提出し

てください。

-ハードウェアまた

はソフトウェアエ

ラーが発生しまし

た。

4T Port Adapter
fault on port [dec] in
slot [dec]

1-アラートHD-1-BADPORTADAPTER
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このメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、テクニ

カルサポート担当

者に連絡してくだ

さい。

-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

msgtxt_badringsize1-アラートHD-1-BADRING

シリアルポートの

ケーブルを確認し

てください。

-受信したモデム制

御割り込みが多す

ぎます。CPUの過
剰な使用を防ぐた

めに、ポートが無

効になりました。

Unit [dec] excessive
modem control
changes

5-通知HD-5-LINEFLAP

他のシステムアク

ティビティを減ら

してメモリの使用

を軽減します。状

況に応じて、より

大容量のメモリ構

成にアップグレー

ドします。

-メモリ不足のた

め、要求された操

作を実行できませ

んでした。

msgtxt_nomemory1-アラートHDLC-1-ISSU_NOMEMORY

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-互換性チェックに

失敗しました

\nhdlc-issu-compat:
returned FALSE

4-警告HDLC-4-ISSU_INCOMPATIBLE

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-メッセージの送信

に失敗しました。

\nHDLC ISSU: send
message failed rc =
[dec]\n

4-警告HDLC-4-ISSU_SENDFAILED

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-変換に失敗しまし

た。

\n[chars]: failed
rc=[chars]

4-警告HDLC-4-ISSU_XFORM

LOG_STD_ACTIONpm-fecpmRx/Tx半二重ス
テートマシンで不

良なステートイベ

ントペアが検出さ

れました。

On int [dec]/[dec]
unexpected state
[dec] event [dec]

3-エラーHDX-3-BADFSM

LOG_STD_ACTIONpolaris-emp-relayTDLメッセージを
作成できませんで

した

Message creation
failed [chars]

3-エラーHMANRP-3-MSG_CREATE_FAIL
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LOG_STD_ACTIONpolaris-emp-relayTDLメッセージを
取得できませんで

した

Message read failed
[chars]

3-エラーHMANRP-3-MSG_GET_FAIL

LOG_STD_ACTIONpolaris-emp-relayTDLメッセージか
ら値を取得できま

せんでした

Message get value
failed [chars]

3-エラーHMANRP-3-MSG_GET_VALUE_FAIL

LOG_STD_ACTIONpolaris-emp-relayTDLメッセージを
送信できませんで

した

Message send failed
[chars]

3-エラーHMANRP-3-MSG_SEND_FAIL

LOG_STD_ACTIONpolaris-emp-relayTDLメッセージ値
を設定できません

でした

TDL set value failed
[chars]

3-エラーHMANRP-3-SET_MSG_VALUE_FAIL

LOG_STD_ACTIONpolaris-emp-relayシャーシ削除イベ

ント

Chassis [dec] gone
DOWN!

5-通知HMANRP-5-CHASSIS_DOWN_EVENT

LOG_STD_ACTIONpolaris-emp-relayアクティブステー

タスフラグを設定

すると、アクティ

ブスイッチが優先

的に選択されます

EMP_RELAY:
Status received from
active setting active
status flag

6-情報HMANRP-6-ACTIVE_FLAG_SET

LOG_STD_ACTIONpolaris-emp-relayEMP選択アルゴリ
ズムが実行され、

スイッチがアク

ティブ EMPとし
て選択されました

EMP active switch
[dec] elected: [chars]

6-情報HMANRP-6-EMP_ELECTION_INFO

LOG_STD_ACTIONpolaris-emp-relayアクティブなEMP
スイッチを選択で

きませんでした

Could not elect
active EMP switch
setting emp active
switch to 0: [chars]

6-情報HMANRP-6-EMP_NO_ELECTION_INFO

LOG_STD_ACTIONpolaris-emp-relayモニタリングプロ

セスでイベントが

発生しました。プ

ロセスの目的が達

成され、強制終了

できるようになり

ました。

EMP_RELAY:
Stopping and killing
the monitoring
process: [chars]

6-情報HMANRP-6-EMP_PROCESS_EVT_STOP
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LOG_STD_ACTIONpolaris-emp-relay監視プロセスが役

に立たないイベン

トが発生したた

め、監視プロセス

は不要になったの

で、強制終了され

ます。

EMP_RELAY:
Preempting and
killing the
monitoring process:
[chars]

6-情報HMANRP-6-EMP_PROCESS_PREEMPT

LOG_STD_ACTIONpolaris-emp-relayHMANプロセスが
停止している可能

性があるため、

IOS-HMANチャネ
ルがダウンしまし

た。EMP IOSプロ
セスは、このチャ

ネルが起動したか

モニターします。

HMANが再生成さ
れました

EMP_RELAY:
Starting process for
event monitoring

6-情報HMANRP-6-EMP_PROCESS_START

LOG_STD_ACTIONpolaris-emp-relayメンバー HMAN
から EMPステー
タスを受信しまし

た

EMP status [dec]
received from switch
[dec]

6-情報HMANRP-6-EMP_STATUS_RCVD

LOG_STD_ACTIONpolaris-emp-relayHMAN-IOSイベン
トに関する情報

HMAN-IOS channel
event for switch
[dec]: [chars]

6-情報HMANRP-6-HMAN_IOS_CHANNEL_INFO

LOG_STD_ACTIONpolaris-emp-relayアクティブステー

タスフラグをリ

セットすると、ア

クティブスイッチ

が優先的に選択さ

れます

EMP_RELAY:
Resetting active
status flag IOS
config'd shut/no shut
admin_state = [dec]

6-情報HMANRP-6-RESET_ACTIVE_FLAG

LOG_STD_ACTIONcpp-ucode無効なハッシュ

テーブルサイズ 0
が検出されました

count [dec] poly
[dec]

3-エラーHMR-3-HASH_SIZE_ZERO
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このメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、テクニ

カルサポート担当

者に連絡してくだ

さい。

-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

msgtxt_badunit3-エラーHOOD-3-BADUNIT

このメッセージが

繰り返し表示さ

れ、ケーブルやハ

ブに異常がないよ

うに見える場合

は、ルータモ

ジュールを修理ま

たは交換してくだ

さい。

-100VGケーブルま
たはハブに障害が

あります。

Unit [dec]
HP100VG cable
error. Training failed

5-通知HOOD-5-CABLEERR

トランシーバが正

しく終端されてい

ると思える場合

は、ルータを修理

または交換してく

ださい。

-イーサネットケー

ブルが破損してい

るか、終端されて

いないか、または

トランシーバが外

れています。

Unit [dec] excessive
collisions

5-通知HOOD-5-COLL

コントローラを修

復するか交換しま

す。

-イーサネットトラ

ンシーバが接続さ

れていないか、障

害が発生していま

す。

Unit [dec] lost
carrier. Transceiver
problem?

5-通知HOOD-5-LOSTCARR

このメッセージが

繰り返し表示さ

れ、ケーブルやハ

ブに異常がないよ

うに見える場合

は、ルータモ

ジュールを修理ま

たは交換してくだ

さい。

-100VGケーブルに
障害があります。

Unit [dec]
HP100VG no tone
detected. Check
cable hub

5-通知HOOD-5-NOCABLE
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LOG_STD_ACTIONios-voiceコーデックがロー

ドされていない状

態で DSPにメッ
セージを送信する

と、DSPで障害が
発生する可能性が

あります

channel:[chars] DSP
ID:0x[hec]
command failed as
codec not loaded
[dec]

3-エラーHPI-3-CODEC_NOT_LOADED

LOG_STD_ACTIONios-voiceDSPサービスの開
始に失敗しました

channel:[chars] DSP
ID:0x[hec] failed
mode [dec] for
service [dec]

3-エラーHPI-3-FAILED_START

LOG_STD_ACTIONios-licensing-atgGSM AMR-NB
コーデックの DSP
サービスの開始に

失敗しました

\n*********************************************************
\ \nGSM AMR-NB
License is not yet
activated. \ \nPlease
configure 'license
feature
gsmamrnb-codec-pack'
\ \nand accept the
EULA to activate the
license. \
\n*********************************************************\n

3-エラーHPI-3-GSMAMRNB_LICENSE_NOT_ACTIVATED

LOG_STD_ACTIONios-voiceDSPサービスの開
始に失敗しました

wrong payload size
channel:[chars] DSP
ID:0x[hec] failed
mode [dec] for
service [dec]

3-エラーHPI-3-INVALID_PAYLOAD

-ios-voiceDSPから IOSへの
重大度が高い

NACKメッセージ

DSP to IOS Nack
message with
severity [chars]
[chars] [chars]

3-エラーHPI-3-NACK_HIGH

LOG_STD_NO_ACTIONxformers-cslSRTP帯域幅とト
ンネルの解放時に

エラーが発生しま

した

Error encountered on
release SRTP
bandwidth and
tunnels reservation

3-エラーHPI-3-SRTP_EVAL_FREE_ERROR
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LOG_STD_ACTIONios-voiceDSPが無効なモー
ドの場合にコー

デックをロードし

ようとすると、

DSP障害が発生す
る可能性がありま

す

channel:[chars] DSP
ID:0x[hec] invalid
hpi mode [dec] for
loading codec [dec]

4-警告HPI-4-INVALID_CODEC_LOAD

DSPFarmに参加し
ているすべての音

声カードに同じエ

コーキャンセラタ

イプが設定されて

いることを確認し

てください

-DSPFarmに参加す
る音声カードはす

べて、同じエコー

キャンセラタイプ

である必要があり

ます

[chars] ECAN is not
available in
voice-card [dec]
[chars] ECAN will
be used

4-警告HPI-4-INVALID_ECAN_TYPE

NACKされたメッ
セージのパラメー

タに軽微な設定エ

ラーがないか確認

してください。"

ios-voiceDSPから IOSへの
重大度が中程度の

NACKメッセージ

DSP to IOS Nack
message with
severity [chars]
[chars] [chars]

4-警告HPI-4-NACK_MED

LOG_STD_ACTIONios-voice終了メッセージを

送信せずにDSPを
解放しようとしま

した

channel:[chars] DSP
ID:0x[hec]

4-警告HPI-4-NO_CLOSE

情報には NACK
メッセージのみ表

示されています。

ios-voiceNACKの重大度が
実装されていない

DSPwareで動作す
るためのDSPから
IOSへの NACK
メッセージ（重大

度なし）

DSP to IOS Nack
message [chars]
[chars]

6-情報HPI-6-NACK

デバッグ目的の

NACKメッセージ
のみを表示されて

います。

ios-voiceDSPから IOSへの
重大度が低い

NACKメッセージ

DSP to IOS Nack
message with
severity [chars]
[chars] [chars]

6-情報HPI-6-NACK_LOW

LOG_STD_NO_ACTIONxformers-cslSRTP帯域幅とト
ンネルがライセン

スの制限を超えて

います

The SRTP
bandwidth and
tunnels usage exceed
the license limits

6-情報HPI-6-SRTP_EVAL_LIMIT
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オーバーヘッドア

カウンティングま

たはフラグメン

テーションを削除

します

qosオーバーヘッドア

カウンティング機

能は現在、フラグ

メンテーションの

設定と共存できま

せん。

Can't configure
Overhead
Accounting and
fragmentation
together!

3-エラーHQF-3-OH_FRAG_NOT_ALLOWED_TOGETHER

インターフェイス

で使用可能な帯域

幅を増やします。

-インターフェイス

帯域幅が、このイ

ンターフェイスの

HQFキューイング
機能に必要な合計

帯域幅を下回って

います。

interface [chars]:
available bandwidth
may not meet
bandwidth
guarantees on
direction [chars]

4-警告HQF-4-NOT_ENOUGH_BW

何もしないでくだ

さい。

-インターフェイス

帯域幅は、このイ

ンターフェイスの

HQFキューイング
機能に必要な合計

帯域幅を十分満た

しています。

interface [chars]:
available bandwidth
nowmeet bandwidth
guarantees on
direction [chars]

6-情報HQF-6-ENOUGH_BW
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トンネル隣接関係

が再度変更された

場合、サービスポ

リシーは自動的に

復元されます。
show policy-map
interface <tunnel>
を実行して、サー

ビスポリシーがま

だ一時停止されて

いるか確認しま

す。サービスポリ

シーが予想よりも

長く中断されたま

まになっている場

合は、ログ内の他

のメッセージを確

認してください。

帯域幅の不足によ

り帯域幅保証を満

たせないなど、問

題の原因がわかる

可能性がありま

す。"

qos-\nHQF-TUN: [chars]
move failed to
[chars] suspending
policy

6-情報HQF-6-TUNNEL_POLICY_INST_FAILED

--HSRリングダウ
ン：HSRリングは
FAULT状態です。
これは通常、リン

クまたはノードの

障害が原因で両方

のリングポートが

ダウンしている場

合に発生します。

TheHSR ring is now
in FAULT state

2-クリティカルHSR_ALARM-2-HSR_RINGFAULT
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-petra-hsrHSRポートダウ
ン：HSRリングは
PARTIAL FAULT
状態です。これは

通常、リンクまた

はノードの障害が

原因でリングポー

トの 1つがダウン
している場合に発

生します。リング

はまだ機能してい

ますが、新たな障

害に対応できない

ため、注意が必要

です。

TheHSR ring is now
in PARTIAL
FAULT state

3-エラーHSR_ALARM-3-HSR_PARTIALFAULT

インターフェイス

で standby use-bia
を有効にします。

hsrpHSRPグループ
が、単一のMAC
アドレスだけをサ

ポートでき、

DECnetを実行して
いるインターフェ

イスでアクティブ

になろうとしまし

た。standby use-bia
が設定されていな

い場合、HSRPは
通常、インター

フェイスMACア
ドレスを HSRP仮
想MACアドレス
に設定しますが、

DECnetが実行され
ている場合は設定

できません。

Attempt to change
[chars] MAC
address to [enet]
when DECNET
already running

3-エラーHSRP-3-MISCONFIG

少なくとも 1つの
インターフェイス

が IPを実行するよ
うに設定されてい

ることを確認しま

す。

hsrpシステムはホット

スタンバイプロト

コルの IP接続を初
期化できませんで

した。

Unable to open
socket

3-エラーHSRP-3-NOSOCKET
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standby
authenticationコマ
ンドを使用して、

ローカルシステム

と、IPアドレスが
報告されたシステ

ム間の HSRP認証
の不一致を修正し

ます。

hsrpHSRPに参加して
いる 2台のルータ
で、有効な認証ス

トリングが一致し

ません。

Bad authentication
from [chars] group
[dec] remote state
[chars]

4-警告HSRP-4-BADAUTH

standby
authenticationコマ
ンドを使用して、

ローカルシステム

と、IPアドレスが
報告されたシステ

ム間の HSRP認証
の不一致を修正し

ます。

hsrpHSRPに参加して
いる 2台のルータ
で、有効な認証ス

トリングが一致し

ません。

Bad authentication
from [chars]

4-警告HSRP-4-BADAUTH2

すべての HSRP
ルータで設定を確

認し、仮想 IPアド
レスが設定されて

いるサブネット内

にあることを確認

します。

hsrpHelloメッセージに
含まれている

HSRPの仮想 IPア
ドレスは、このイ

ンターフェイスに

設定されているサ

ブネット内に存在

しないため学習で

きません。

[chars] Grp [dec]
address [chars] is in
the wrong subnet for
this interface

4-警告HSRP-4-BADVIP

グループ内のすべ

ての HSRPルータ
の設定を確認し、

すべて同じ仮想 IP
アドレスで設定さ

れていることを確

認します。

hsrpアクティブルータ

からの Helloメッ
セージに含まれて

いる HSRPの仮想
IPアドレスがロー
カルに設定されて

いる仮想 IPアドレ
スと異なります。

[chars] Grp [dec]
active routers virtual
IP address [chars] is
different to the
locally configured
address [chars]

4-警告HSRP-4-DIFFVIP1
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すべての HSRP
ルータの設定を

チェックして、イ

ンターフェイスの

IPアドレスが一意
であることを確認

します。ネット

ワークループが存

在しないことを確

認します。ポート

チャネルが設定さ

れている場合は、

スイッチがポート

チャネルに対して

正しく設定されて

いることを確認し

ます。エラーメッ

セージに送信側

ルータのインター

フェイスのMAC
アドレスが表示さ

れるように、スタ

ンバイの use-biaを
有効にします。こ

れは、エラーメッ

セージが、ルータ

の設定不備または

ネットワークルー

プに起因するもの

か確認するために

使用できます。

hsrp指定されたイン

ターフェイスで受

信された HSRP
メッセージの IPア
ドレスが、ルータ

の IPアドレスと同
じです。別のルー

タに同じ IPアドレ
スが設定されてい

る可能性がありま

す。最も可能性の

高い原因は、ネッ

トワークループま

たはスイッチの設

定不備によって、

ルータが、ルータ

自体が送信した

HSRP Helloメッ
セージを受信して

いることです。

Duplicate address
[chars] on [chars]
sourced by [enet]

4-警告HSRP-4-DUPADDR

すべての HSRP
ルータの設定を確

認し、各 HSRPグ
ループの仮想 IPア
ドレスが一意であ

ることを確認して

ください。

hsrpHelloメッセージに
含まれている

HSRPの仮想 IPア
ドレスは、すでに

別の HSRPグルー
プに割り当てられ

ているため学習で

きません。

[chars] Grp [dec]
address [chars] is
already assigned to
[chars] group [dec]

4-警告HSRP-4-DUPVIP1
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すべての HSRP
ルータの設定を確

認し、各 HSRPグ
ループの仮想 IPア
ドレスが一意であ

ることを確認して

ください。

hsrpHelloメッセージに
含まれている

HSRPの仮想 IPア
ドレスは、すでに

このインターフェ

イスに割り当てら

れているため学習

できません。

[chars] Grp [dec]
address [chars] is
already assigned on
this interface

4-警告HSRP-4-DUPVIP2

すべての HSRP
ルータの設定を確

認し、各 HSRPグ
ループの仮想 IPア
ドレスが一意であ

ることを確認して

ください。

hsrpHelloメッセージに
含まれている

HSRPの仮想 IPア
ドレスは、すでに

別のインターフェ

イスまたはアプリ

ケーションに割り

当てられている

か、そのアドレス

と重複しているた

め学習できませ

ん。

[chars] Grp [dec]
address [chars] is
already assigned to
or overlaps with an
address on another
interface or
application

4-警告HSRP-4-DUPVIP3

LOG_STD_NO_ACTIONhsrpルータの状態が変

更されました

[chars] Grp [dec]
state [chars] ->
[chars]

5-通知HSRP-5-STATECHANGE

呼び出し中の発信

者 IDの送信が設定
されている場合

は、リングオフ時

間が十分に長いこ

とを確認し、

cptoneの設定と発
信者 IDアラートの
設定が正しいこと

を確認してくださ

い。

-リングオフ期間が

発信者 IDの送信
に十分ではありま

せん。\n\リング中
の発信者 IDの送
信が設定されてい

る場合は、リング

オフ期間が十分に

長いことを確認し

てください。

voice port [chars]:
ring cadence not
suitable for caller id.
on_time_first=[dec]
off_time_first=[dec]
on_time_second=[dec]
off_time_second=[dec]

3-エラーHTSP-3-CADENCENOTSUPPORTED
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ダイヤルピアの設

定が問題になって

いるインターフェ

イスに適している

ことを確認してく

ださい。また、イ

ンターフェイスの

設定が正しいこと

も確認してくださ

い。

-2つのコールレッ
グ間で機能の不一

致がありました。

コーデック VAD
と FAXレートの
コールレッグ間で

機能がネゴシエー

トされます。

voice port [chars]:
call connection id
[0x[hec] 0x[hec]
0x[hec] 0x[hec]]

3-エラーHTSP-3-CAPABILITYMISMATCH

影響を受ける音声

ポートにコールの

発信を試みること

でDSPが正しくリ
ロードされたこと

を確認します。テ

クニカルサポート

担当者に連絡し、

エラーメッセージ

の全文を提出して

ください。

-DSPが致命的なエ
ラーを報告しまし

た。DSPのすべて
のコールがドロッ

プされ、DSPのリ
ロードが試行され

ました。

voice port [chars]:
status=0x[hec]
message=0x[hec]
text=[chars]

3-エラーHTSP-3-DSPALARM

イベントが報告さ

れた音声ポートが

まだ動作している

ことを確認しま

す。動作していな

い場合は、音声

ポートをクリアし

ます。

-音声またはシグナ

リングイベントの

ルータに通知する

ためのイベント構

造がシステムプー

ルに残っていな

かったことを示し

ています。

no free event
structure available
from [chars] for DSP
message

3-エラーHTSP-3-NOEVENT
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音声ポートを

シャットダウンし

て、音声ポートの

設定から

connection trunkや
signal groundStart
コマンドを削除

し、音声ポートを

シャットダウンし

ます。

-グラウンドスター

トシグナリングが

設定されている場

合、この音声ポー

トでは connection
trunkコマンドはサ
ポートされませ

ん。この音声のト

ランキングモード

は、ループスター

トシグナリングを

使用する場合にサ

ポートされます。

voice port [chars]:
Ground Start
trunking not
supported

3-エラーHTSP-3-TRUNKNOTSUPPORTED

LOG_STD_NO_ACTION-トランクポート

チャネルの状態が

変更されました。

Trunk portchannel
[[chars]] is [chars]

5-通知HTSP-5-UPDOWN

show voice busyout
を使用して、音声

ポートのビジーア

ウトのモニタリン

グがトリガーされ

た理由を調べます

-音声ポートのビ

ジーアウトステー

タスが変更されま

した

voice port [chars]:
[chars] busyout

5-通知HTSP-5-VPM_BUSYOUT

このアナログ音声

ポートのケーブル

接続を確認してく

ださい

-アナログ音声ポー

トのケーブルが再

接続または取り外

されました

voice port [chars]:
cable [chars]

5-通知HTSP-5-VPM_CABLE_STAT

このメッセージは

情報提供のみを目

的としています

-この音声ポートで

ユーザートリガー

PCMキャプチャが
有効または無効に

なっています

User trigger PCM
capture is [chars] on
voice port [chars]

5-通知HTSP-5-VPM_PCM_CAPTURE

このメッセージは

情報提供のみを目

的としています

が、セキュリティ

上の問題を示して

いる可能性があり

ます。

cpp-ucodeこのメッセージ

は、応答で HTTP
Javaアプレットが
検出されたことを

示しています

-3-エラーHTTP_ALG-3-CHUNK_CREATE_FAIL
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他のシステムアク

ティビティを減ら

してメモリの使用

を軽減します。状

況に応じて、より

大容量のメモリ構

成にアップグレー

ドしてください。"

httpHTTPサブシステ
ムの初期化が失敗

しました

\ HTTP Process Init
failed.

3-エラーHTTP-3-INIT_FAIL

他のシステムアク

ティビティを減ら

してメモリの使用

を軽減します。状

況に応じて、より

大容量のメモリ構

成にアップグレー

ドしてください。"

httpHTTPプロセスの
初期化中にエラー

が発生しました。

HTTPプロセス
で、HTTPサブシ
ステムの操作に必

要になる重要な内

部データ構造を作

成できませんでし

た。この状態の最

も可能性の高い理

由は、システムメ

モリの枯渇です。

\ HTTP out of
memory.

3-エラーHTTP-3-OUTOF_MEM

他のシステムアク

ティビティを減ら

してメモリの使用

を軽減します。状

況に応じて、より

大容量のメモリ構

成にアップグレー

ドしてください。"

-HTTPプロセスの
初期化中にエラー

が発生しました。

すべての HTTPリ
クエストと応答を

処理する HTTPプ
ロセスを作成でき

ませんでした。

\ Unable to create
HTTP process.

3-エラーHTTP-3-PROC_NOCREAT
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サーバーへの接続

レートを下げま

す。

httpこのメッセージ

は、要求された 1
分あたりの現在の

接続数が、プラッ

トフォームで指定

された制限を超え

たことを示してい

ます。HTTPサー
バーは、メッセー

ジが発行されてか

ら15秒後に接続の
受け入れを再開し

ます。この制限

は、HTTPスロッ
トリング機能に

従って行われま

す。

\ Number of
connections per
minute has exceeded
the maximum
limit[dec]

4-警告HTTP-4-SERVER_CONN_RATE_EXCEED

サーバーを無効に

して、ポート番号

が正しいことを確

認し、サーバーを

有効にします。他

のシステムアク

ティビティを減ら

してメモリの使用

を軽減します。状

況に応じて、より

大容量のメモリ構

成にアップグレー

ドしてください。"

http指定されたポート

番号でリッスンす

る HTTPSサー
バーのセットアッ

プに失敗しまし

た。

\ Server setup failed6-情報HTTP-6-SERVER_SETUP_FAILED

---\ HTTPClient Cache
Init out of memory.

3-エラーHTTPC-3-CACHE_MEM

エラーとトレース

バックを記録し、

システム管理者に

報告してくださ

い。

-HTTPクライアン
トはソケット

READイベントを
受信しています

が、このファイル

記述子 fdの接続構
造を見つけること

ができません。

\ NULL connection
structure for fd[dec]
- closing socket.

3-エラーHTTPC-3-CONNECT_NULL
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ユーザーは、後で

要求を試すか、シ

ステム管理者に連

絡して、HTTP
Cookieの保存に許
可される最大RAM
を増やすことがで

きます。

-Cookieの保存に割
り当てられた合計

メモリが不足して

います。HTTP
サーバーから受信

したすべての

Cookieがドロップ
されます。メモリ

が解放されるま

で、ユーザーは

セッションベース

の配信元サーバー

と通信できなくな

る可能性がありま

す。

\ HTTP Client runs
out of allowable
memory to store
cookies.

3-エラーHTTPC-3-COOKIE_MEM

---\ HTTP Client
Process Init failed.

3-エラーHTTPC-3-INIT_FAIL

---\ HTTP Client out of
memory.

3-エラーHTTPC-3-OUTOF_MEM

---\ HTTP Client
header tables out of
sync.

3-エラーHTTPC-3-OUTOF_SYNC

---\ Unable to create
HTTP Client
process.

3-エラーHTTPC-3-PROC_NOCREAT

エラーを記録し、

システム管理者に

報告してくださ

い。

-HTTPクライアン
トが、読み取りイ

ンタレストが無効

になっている間に

ソケット読み取り

イベントを受信し

ています。HTTP
クライアントとイ

ンターフェイスさ

れたソケットの間

で問題が発生しま

した。

\ Received socket
read event while
read interest is
disabled callID[dec]
fd[dec] - closing
socket.

3-エラーHTTPC-3-RECEIVE_SOCK_READ_EVENT_WHILE_DISABLED
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---\ The connection to
server %i appears to
be hung and will be
closed.

6-情報HTTPC-6-CLOSE_SRV_CONNECT_IPV4

指定されたサー

バーで考えられる

接続エラーを確認

してください。

-メッセージは、指

定されたサーバー

との接続で HTTP
クライアントの書

き込みキューに

バックアップされ

ています。接続が

不良になり、HTTP
クライアントが接

続を閉じていると

見なされます。

\ The connection to
server [chars]
appears to be hung
and will be closed.

6-情報HTTPC-6-CLOSE_SRV_CONNECT_IPV6

---\ The connection to
server %i failed

6-情報HTTPC-6-CONNECT_FAILED_IPV4

---\ The connection to
server [chars] failed

6-情報HTTPC-6-CONNECT_FAILED_IPV6

---\ request URI [chars]
failed

6-情報HTTPC-6-REQUEST_FAILED

LOG_STD_ACTION-ハードウェアへの

アクセス中に読み

取り/書き込みエ
ラーが発生しまし

た

Read/write failed
[[chars]]

3-エラーHUJR-3-RDWRFAIL
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指定されたURLパ
スが有効であるこ

とを確認してくだ

さい

cme-callcontrol指定されたURLパ
スにアクセスでき

ません。これは通

常、指定されたパ

スが無効であるこ

とを示しますが、

ファイルを作成し

たり、書き込み

モードでファイル

を開いたりするた

めの匿名アクセス

がパスで許可され

ていない可能性も

あります

Could not open the
file provided in
URL: <[chars]>

3-エラーHUNTGRP-3-INVALID_URL

""cme-callcontrol指定されたURLパ
スへの書き込みに

失敗しました。こ

れは通常、ファイ

ルが書き込みおよ

び追加の権限で正

常に開かれたが、

バッファからのす

べてのコンテン

ツ、または一部の

コンテンツのファ

イルへの書き込み

が失敗したことを

示しています。

Could not write data
to the URL:
<[chars]>\n\t
%%bytes
written=[dec] out of
[dec]

3-エラーHUNTGRP-3-WRITE_FAIL

LOG_STD_ACTIONCOMMON_HW_API_DDTS_COMPONENT内部データ構造を

ウォークする要求

が失敗しました。

転送のデータ精度

の重要度に応じ

て、影響を受ける

可能性がありま

す。

Backwalk request
failed [chars]

3-エラーHW_API-3-BACKWALK_REQUEST

---Backwalk request
failed [chars]
0x[hec]

3-エラーHW_API-3-BACKWALK_REQUEST_VALUE
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LOG_STD_ACTIONHW_API_DDTS_COMPONENTHW_API_INTERNAL_ERRORHW-API init [chars]
failed[chars]

3-エラーHW_API-3-INIT_FAIL

LOG_STD_ACTIONHW_API_DDTS_COMPONENTHW_API_INTERNAL_ERRORInvalid context
0x[hec]

3-エラーHW_API-3-INVALID_CONTEXT

LOG_STD_ACTIONHW_API_DDTS_COMPONENTHW_API_INTERNAL_ERRORInvalid object
0x[hec]

3-エラーHW_API-3-INVALID_OBJ

LOG_STD_ACTIONHW_API_DDTS_COMPONENTHW_API_INTERNAL_ERRORInvalid type [dec]3-エラーHW_API-3-INVALID_TYPE

LOG_STD_ACTIONHW_API_DDTS_COMPONENTHW_API_INTERNAL_ERRORInvalid walk spec
0x[hec]

3-エラーHW_API-3-INVALID_WALK_SPEC

---Invalid sw_obj_type
[dec] used with
obj_type_list

3-エラーHW_API-3-NO_OBJ_TYPE_LIST_ENTRY

---Invalid
sw_obj_link_type
[dec] used with
obj_type_list

3-エラーHW_API-3-NO_OBJ_TYPE_LIST_ENTRY2

LOG_STD_ACTIONCOMMON_HW_API_DDTS_COMPONENTCOMMON_HW_API_INTERNAL_ERRORNo handlers in place
for [chars] sw object
creation failure.

3-エラーHW_API-3-RESILIENCE_NO_HANDLER

LOG_STD_ACTIONCOMMON_HW_API_DDTS_COMPONENTHW_API_INTERNAL_ERRORFailed to set [chars]
vector for [chars]
[chars]

3-エラーHW_API-3-VECTOR

LOG_STD_ACTIONHW_API_DDTS_COMPONENTHW_API_INTERNAL_ERRORWalk mode '[chars]'
unsupported

3-エラーHW_API-3-WALK_MODE_UNSUPPORTED

機能コードのバグ

により、このエ

ラーの発生理由を

追跡できます

-ある機能により、

すでに削除されて

いる FlowDB内の
機能オブジェクト

ポインタの削除が

試行されました

FlowDB featobj
cannot be deleted
twice.

3-エラーHW_FLOWDB-3-HW_FLOWDB_DBLDEL_FEATOBJ

機能コードのバグ

により、このエ

ラーの発生理由を

追跡できます

-ある機能により、

すでに追加されて

いる FlowDB内の
機能オブジェクト

ポインタのインス

トールが試行され

ました

FlowDB featobj
cannot be installed
twice.

3-エラーHW_FLOWDB-3-HW_FLOWDB_DBLINSTALL_FEATOBJ
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機能コードのバグ

により、このエ

ラーの発生理由を

追跡できます

-ある機能により、

無効なプロトコル

を使用した不正確

なフローのインス

トールが試行され

ました

FlowDB imprecise
API detected invalid
protocol '[dec]'.

3-エラーHW_FLOWDB-3-HW_FLOWDB_IMPRECISE_INVALID_PROTOCOL

機能コードのバグ

により、このエ

ラーの発生理由を

追跡できます

-ある機能により、

FlowDB内の BAD
機能オブジェクト

ポインタの検証が

試行されました

FlowDB core [dec]
detected invalid
featobj owned by
core [dec].

3-エラーHW_FLOWDB-3-HW_FLOWDB_INVALID_FEATOBJ

機能コードのバグ

により、このエ

ラーの発生理由を

追跡できます

-ある機能により、

BAD flowDBエン
トリの featobjの削
除が試行されまし

た

FlowDB featobj
remove attempted on
core not owning
flow.

3-エラーHW_FLOWDB-3-HW_FLOWDB_NOT_OWNER

機能コードのバグ

により、このエ

ラーの発生理由を

追跡できます

-ある機能により、

FlowDBに NULL
機能オブジェクト

ポインタのインス

トールが試行され

ました

FlowDB featobj
install attempted
with invalid pointer.

3-エラーHW_FLOWDB-3-HW_FLOWDB_NULL_FEATOBJ

FlowDBメモリの
実際の使用率につ

いて sw-distribを確
認してください

cpp-ucodeFlowDBのメモリ
が不足していま

す。メモリ不足状

態が発生する可能

性があります

FlowDB memory
usage exceeded
95%% usage. OOM
condition can occur.

3-エラーHW_FLOWDB-3-HW_FLOWDB_OOM

FlowDBメモリの
実際の使用率につ

いて sw-distribを確
認してください

cpp-ucodeFlowDBがメモリ
不足から回復しま

した。

FlowDB memory
usage recovered.
Memory usage no
longer exceeds
95%%

3-エラーHW_FLOWDB-3-HW_FLOWDB_OOM_RECOVER

機能コードのバグ

により、このエ

ラーの発生理由を

追跡できます

-ある機能により、

古いフローの

FlowDB内にある
機能オブジェクト

ポインタの削除が

試行されました

FlowDB featobj
remove attempted on
stale entry.

3-エラーHW_FLOWDB-3-HW_FLOWDB_STALE_FEATOBJ
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対処は不要です。

出力はデバッグ支

援として使用され

ます。

-ある機能により、

インストールされ

たフローの検証が

試行されました。

FlowDB failed to
find matching flow
during validation.

3-エラーHW_FLOWDB-3-HW_FLOWDB_VALIDATE_NO_MATCH

"sh plat hard qfp act
da inf time
basic"msgdef_tac_details

-何らかの理由で、

タイマーハート

ビートを処理せず

に長時間経過して

います

%llums since last
timer heartbeat
processed

2-クリティカルHW_TIME-2-HB_TICK_DISCARD

TACに問い合わせ
てください。
LOG_STD_RECUR_ACTION

c2800Smart Cookieは廃
止されており、で

きるだけ早く交換

する必要がありま

す。

Module Version in
[chars] is obsolete\n\
*********************************************************************\n\
* IMPORTANT !!!
*\n\ * Themodule in
[chars] is obsolete
andmust be returned
*\n\ * via RMA to
Cisco
Manufacturing. If it
is a lab unit * \n\ * it
must be returned to
Proto Services for
upgrade. *\n\
*********************************************************************\n

2-クリティカルHW-2-OBSOLETE_HW_VER

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Unexpected null
pointer in [chars] at
[dec]

3-エラーHWMATM_MOD-3-NULLPTR

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

トに提出してくだ

さい

cmts-platformI2Cデバイスの初
期化エラー

I2C access error
[chars] for device
[dec]

3-エラーI2C-3-ACCESS_ERR

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

トに提出してくだ

さい

cmts-platformI2Cデバイス設定
エラー

I2C config failure
[chars] for device
[dec] value 0x[hec]

3-エラーI2C-3-CONFIG_ERR
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-cmts-platform-sanity check failed:
device 0x[hec]
channel [dec] action
[chars] retry [dec]
read back 0x[hec]

5-通知I2C-5-LTC4306

アプリケーション

が再登録中である

か、クライアント

IDが他のアプリ
ケーションによっ

て使用されていま

す。原因が重複登

録ではない場合

は、シスコテクニ

カルサポート担当

者に連絡すること

を推奨します。

mediatraceクライアント ID
はすでにデータ

ベースに存在しま

す。この問題を解

決するには、一意

の IDを選択して
ください

Client id [[dec]]
already exists

4-警告IAMP-4-CLIENT_ID_EXIST

show memory
summaryの出力を
収集し、シスコテ

クニカルサポート

担当者に提出して

ください。

mediatraceクライアントの登

録中にエラーが発

生しました。

Client id [[dec]]
could not be
registered

4-警告IAMP-4-CLIENT_REG_FAILED

----4-警告IAMP-4-CLIENT_REG_FAILED

RPからの show icc
mcast statusの出力
を収集します

c7600-systemICCが mcastグ
ループのメンバー

に参加できません

でした

ICC mcast joining
failed member
<0x[hec]> to group
<0x[hec]> with ipc
error <[chars]>

2-クリティカルICC-2-JOIN

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONiccICCサブシステム
が必要なメモリを

取得できませんで

した。

No memory
available for [chars]

2-クリティカルICC-2-NOMEM

SPからの show oir
debug
swover_global_mask
の出力を収集しま

す

iccICCで宛先シート
のセッションを作

成できませんでし

た

ICC Create Session
Failed for card
<0x[hec]> Queue
<[chars]>

2-クリティカルICC-2-OPEN
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LOG_STD_SH_TECH_ACTIONicc応答が届いたとき

に、ICCマルチ
キャスト要求のメ

モリの 1つが解放
されていることが

判明しました

ICC multicast
memory already
freed

3-エラーICC-3-MAST_BAD_FREE

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONiccシステム内のこの

カードと別のカー

ドの間で通信障害

が発生しました。

ICC received a bad
class [dec]

4-警告ICC-4-BAD_ACCOUNTING

---Communication
failure occurred
while [chars]

4-警告ICC-4-COMM

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONicc一部の ICCデータ
構造で内部の不整

合が検出されまし

た。

Internal consistency
check: [chars]

4-警告ICC-4-CONSISTENCY

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONiccプライマリと指定

されたラインカー

ドの間で通信障害

が発生しました。

Card [dec] failed to
respond to heartbeat

4-警告ICC-4-HEARTBEAT

ICCクライアント
が巨大なパケット

バッファを要求し

ようとしていま

す。show icc
internalコマンドを
使用して、トレー

スバックを取得

し、コンポーネン

トに対して DDTS
をファイルしてく

ださい

-大量のパケット要

求により、ライン

カードのメモリが

枯渇します

Class [[chars]] with
Request id [dec]
requested a huge
buffer of Size [dec].

5-通知ICC-5-HUGE_BUFFER

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONiccプロセッサがクラ

スのパケットを取

得し、処理される

のを待機していま

す

[dec] [chars] [chars]
pkts for class [chars]
are waiting to be
processed

5-通知ICC-5-WATERMARK
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ACTION_STD_LOW_MEMORY_ICPMmpls-ldpメモリ不足の状態

のため、ICPM
データ構造の割り

当てに失敗しまし

た。

Cannot alloc [chars]3-エラーICPM-3-ALLOC

LOG_STD_ACTIONha-ifindex-syncこの HWIDBの ID
を割り当てようと

したときに、メモ

リ割り当てエラー

が発生しました。

この HWIDBに
は、データの転送

に使用できない

ifIndexが割り当て
られません。

Memory allocation
failure for HWIDB
type [dec]

3-エラーIDB_IDENTITY-3-MALLOC

LOG_STD_ACTIONidb内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

[chars]2-クリティカルIDB_SGI-2-MEMREQ

LOG_STD_ACTIONidb内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

[chars]2-クリティカルIDB_SGI-2-XDRREG

LOG_STD_ACTIONインターフェイス

の所有者

内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

[chars] of interface
with ifindex %u is
invalid

3-エラーIDB_SGI-3-BADPTR

LOG_STD_ACTIONidb内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

[chars]3-エラーIDB_SGI-3-MEMFAIL

LOG_STD_ACTIONXDR内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

[chars]3-エラーIDB_SGI-3-XDRREQ

LOG_STD_ACTIONidb内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

[chars] for interface
with ifindex %u

4-警告IDB_SGI-4-INTERR

LOG_STD_ACTIONsgi内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

member request
failure for interface
with ifindex %u\n
returned err - [chars]

4-警告IDB_SGI-4-MEMBERREQ
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LOG_STD_ACTIONidb内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

[chars]4-警告IDB_SGI-4-UNEXPINP

LOG_STD_ACTIONIDBINDEX_SYNC_DDTS_COMP内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Interface type is
unknown and cannot
be synced: \[chars]\
[dec]

3-エラーIDBINDEX_SYNC_KEY-3-UNKNOWN_TYPE

LOG_STD_ACTION
IDBINDEX_SYNC_LOG_STD_ACTION

IDBINDEX_SYNC_DDTS_COMP内部ソフトウェア

エラーにより、こ

のインターフェイ

スに ifIndexを割り
当てられません。

これは、このイン

ターフェイスをト

ラフィックに使用

できなくなる回復

不能なエラーで

す。

Failed to assign an
index to IDB type
[dec] for interface
\[chars]\ rc=[dec]

3-エラーIDBINDEX_SYNC-3-IDBINDEX_ASSIGN

LOG_STD_ACTION
IDBINDEX_SYNC_LOG_STD_ACTION

IDBINDEX_SYNC_DDTS_COMP内部ソフトウェア

エラーが原因で、

アクティブなイン

ターフェイスイン

デックステーブル

エントリと対応す

る同期キーが一致

しないインター

フェイスインデッ

クスが見つかりま

した。

An interface index
mismatched its
active table entry:
\[chars]\ type [dec]
table index=[dec]
interface
index=[dec]

3-エラーIDBINDEX_SYNC-3-IDBINDEX_ENTRY_MISMATCH

LOG_STD_ACTION
IDBINDEX_SYNC_LOG_STD_ACTION

IDBINDEX_SYNC_DDTS_COMP内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Cannot initialize
interface index table
lookup key: \[chars]\
[dec]

3-エラーIDBINDEX_SYNC-3-IDBINDEX_INITKEY
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LOG_STD_ACTION
IDBINDEX_SYNC_LOG_STD_ACTION

IDBINDEX_SYNC_DDTS_COMP内部ソフトウェア

エラーにより、こ

のインターフェイ

スに提供された新

しい IDで ifIndex
テーブルを更新で

きません。古い ID
がドライバによっ

て最初に削除され

なかったか、ドラ

イバによって誤っ

て IDが変更され
た可能性が高いで

す。

Driver for IDB type
'[dec]' changed the
Identity of interface
\[chars]\ without
deleting the old
Identity first
rc=[dec]

3-エラーIDBINDEX_SYNC-3-IDBINDEX_LINK

LOG_STD_ACTION
IDBINDEX_SYNC_LOG_STD_ACTION

IDBINDEX_SYNC_DDTS_COMPエラーメッセージ

で指定されたイン

ターフェイスのイ

ンターフェイスイ

ンデックステーブ

ルに、インター

フェイスインデッ

クス番号が見つか

りませんでした。

インターフェイス

インデックス番号

がプライマリプロ

セッサカードに

よって適切に同期

されていないこと

が原因の可能性が

あります。

Cannot retrieve
if-index for this
interface: \[chars]\
[dec] [chars] [chars]

3-エラーIDBINDEX_SYNC-3-IDBINDEX_RETRIEVE

LOG_STD_ACTION
IDBINDEX_SYNC_LOG_STD_ACTION

IDBINDEX_SYNC_DDTS_COMPインターフェイス

インデックス同期

ISSUクライアント
に初期化エラーが

あります。

[chars]3-エラーIDBINDEX_SYNC-3-INIT_ERR
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LOG_STD_ACTION
IDBINDEX_SYNC_LOG_STD_ACTION

IDBINDEX_SYNC_DDTS_COMPインターフェイス

インデックス同期

IPCセッションに
エラーがありま

す。

[chars]: [chars] in
domain %u.

3-エラーIDBINDEX_SYNC-3-IPC_ERR

LOG_STD_ACTION
IDBINDEX_SYNC_LOG_STD_ACTION

IDBINDEX_SYNC_DDTS_COMPインターフェイス

インデックス同期

ISSUクライアント
にエラーがありま

す。

[chars][chars]
rc=[dec]

3-エラーIDBINDEX_SYNC-3-ISSU_ERR

LOG_STD_ACTION
IDBINDEX_SYNC_LOG_STD_ACTION

IDBINDEX_SYNC_DDTS_COMPスタンバイで

ifIndexルックアッ
プが失敗した場

合、スタンバイが

ifIndexを受信する
か、タイマーが期

限切れになるま

で、プロセスはタ

イマーで待機しま

す。リストが維持

されるのを待って

いるプロセス、お

よび前述のいずれ

かのイベントの発

生時期を確認する

ために、対応する

ノードがリストか

ら削除されます

Failed to remove
node from the
if-index entry list

3-エラーIDBINDEX_SYNC-3-LIST_REMOVE

LOG_STD_ACTION
IDBINDEX_SYNC_LOG_STD_ACTION

IDBINDEX_SYNC_DDTS_COMPインターフェイス

インデックス同期

RFクライアントに
エラーがありま

す。

[chars] [dec] .3-エラーIDBINDEX_SYNC-3-RF_ERR
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ifIndex Sync開発
チームに連絡し

て、設定とエラー

メッセージの内容

を提出すると、ド

ライバを特定でき

る可能性がありま

す。

IDBINDEX_SYNC_DDTS_COMPifIndex同期で、予
期しない結果を引

き起こす可能性の

ある ISSU変換機
能の欠落が特定さ

れました。これ

は、コードがリ

リースされる前に

解決する必要があ

ります。

Require IF-Index
ISSU transformation
function [chars]
[chars]

3-エラーIDBINDEX_SYNC-3-TRANSFORM

LOG_STD_ACTION
IDBINDEX_SYNC_LOG_STD_ACTION

IDBINDEX_SYNC_DDTS_COMPこのインターフェ

イスの IDは、IDB
インデックステー

ブル内に保存され

ている IDに対し
て検証できません

でした。この状態

は、最初に以前の

IDのリンクを明示
的に解除せずに

IDBの IDが変更さ
れたために発生し

た可能性がありま

す。

Cannot validate
if-index for this
interface: \[chars]\
[dec] [chars] [chars]

3-エラーIDBINDEX_SYNC-3-VALIDATE
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LOG_STD_ACTION
IDBINDEX_SYNC_LOG_STD_ACTION

IDBINDEX_SYNC_DDTS_COMPスタンバイ上のイ

ンターフェイスで

ルックアップエ

ラーが発生しまし

た。アクティブで

新しい ifindexを予
約することで、問

題の解決が試みら

れています。キー

エンコーディング

の不具合が原因で

この状況が発生し

た場合、システム

のスイッチオー

バーが発生した場

合に、このイン

ターフェイスでト

ラフィックが停止

する可能性があり

ます。

Failed to lookup
existing ifindex for
an interface on the
Standby allocating a
new ifindex from the
Active ifindex=[dec]
idbtype=[chars]

4-警告IDBINDEX_SYNC-4-RESERVE

LOG_STD_ACTION
IDBINDEX_SYNC_LOG_STD_ACTION

IDBINDEX_SYNC_DDTS_COMPインターフェイス

を表す一意の同期

キーを作成すると

きに、キーを構成

する属性の 1つ
が、そのキーに割

り当てられたス

ペースに収まるよ

うに切り捨てられ

ていることが検出

されました。その

結果、キー割り当

てが重複し、エ

ラーが発生する可

能性があります。

Overflow in [chars]
when encoding
interface sync key
got [dec] maximum
is [dec]

4-警告IDBINDEX_SYNC-4-TRUNCATE

LOG_STD_ACTION<platform>内部エラーによ

り、無効な集約

ポートがソフト

ウェアで使用され

ました。

[chars][dec] / [dec]
does match internal
slot/port state
[chars][dec] / [dec]

3-エラーIDBMAN-3-AGGPORTMISMATCH
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LOG_STD_ACTION<platform>内部エラーによ

り、削除されたイ

ンターフェイスが

新しい集約ポート

に対して再利用さ

れました。

[chars][dec] / [dec]
Group [dec] has
been deleted but is
being reused.

3-エラーIDBMAN-3-DELETEDAGGPORT

LOG_STD_REDUCE_ACTION。
メモリが使用可能

になったらポート

で no shutdownを
実行します。

<platform>IIF-IDの登録に失
敗したため、シス

テムのメモリが不

足しているため、

このポートで QoS
やセキュリティ

ACLなどのポリ
シーを適用できな

くなります。

IIF_ID registration
failed for Port
[chars] due to
memory allocation
failure. Port has been
shutdown

3-エラーIDBMAN-3-IIF_ID_REGISTRATION_FAILED

LOG_STD_ACTION<platform>内部エラーによ

り、無効な帯域幅

が集約ポートに使

用されました。

[chars][dec] / [dec]
has an invalid
bandwidth value of
[dec]

3-エラーIDBMAN-3-INVALIDAGGPORTBANDWIDTH

LOG_STD_ACTION<platform>内部エラーによ

り、無効なポート

番号がソフトウェ

アで使用されまし

た。

[chars]: trying to use
invalid port number
[dec] Max [dec]

3-エラーIDBMAN-3-INVALIDPORT

LOG_STD_ACTION<platform>内部エラーによ

り、無効な VLAN
がソフトウェアで

使用されました。

[chars]: trying to use
invalid Vlan [dec]

3-エラーIDBMAN-3-INVALIDVLAN

LOG_STD_ACTION<platform>内部エラーによ

り、集約ポートで

はないインター

フェイスが集約

ポート操作で使用

されました。

[chars] [dec] / [dec]
is not an aggregate
port

3-エラーIDBMAN-3-NOTANAGGPORT
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LOG_STD_ACTION<platform>内部エラーによ

り、無効なポート

が集約ポートの一

部として参照され

ました。

[chars][dec] / [dec]
is not present in
Aggport [chars][dec]
/ [dec]

3-エラーIDBMAN-3-PORTNOTINAGGPORT

LOG_STD_NO_ACTION<platform>各 L3インター
フェイスには

VLANが関連付け
られています。こ

のメッセージは、

インターフェイス

に関連付けられた

VLANが、他のL3
インターフェイス

によって使用され

る想定外の状況が

起きていることを

示しています

[chars]: Vlan [dec] is
in use by [chars]

3-エラーIDBMAN-3-VLANINUSE

LOG_STD_ACTION<platform>内部エラーによ

り、インターフェ

イスのVLANが要
求された値n設定さ
れませんでした

[chars]: Vlan [dec]
not set since it
already has Vlan
[dec]

3-エラーIDBMAN-3-VLANNOTSET

LOG_STD_ACTION<platform>内部エラーによ

り、アクティブな

ポートを持つ集約

ポートが削除され

ました

[chars] [dec] / [dec]
has [dec] active ports
but is being removed

4-警告IDBMAN-4-ACTIVEPORTSINAGGPORT
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LOG_STD_NO_ACTION<platform>SSOモードでは、
削除されたライン

カードのデフォル

ト以外の設定は一

括同期中にスタン

バイと同期され

ず、アクティブ

スーパバイザとス

タンバイスーパバ

イザ間の設定の不

一致を回避するた

めに設定から削除

されます。

Removed non
default configuration
for interfaces in
[chars]

4-警告IDBMAN-4-REMOVED_NONDEFAULT_CONFIG

LOG_STD_NO_ACTION<platform>指定された VLAN
が指定されたイン

ターフェイスに

マッピングされて

いることを示す

Informational（情報
提供）メッセージ

Vlan [dec] is
mapped to [chars]

6-情報IDBMAN-6-VLANMAPPED

---ERRMSG_LIMIT_SLOW*154-警告IDENT-4-LDP

LOG_STD_ACTIONosID Managerで内部
エラーが発生しま

した。

[chars]3-エラーIDMGR-3-ID_MANAGER_INTERNAL_ERROR

LOG_STD_ACTION-id_getが割り込み
レベルで試行され

ました。

[chars]3-エラーIDMGR-3-INTERRUPT

LOG_STD_ACTION-ID Managerのエ
ラーが発生しまし

た。

bad id in [chars] id:
0x%lX

3-エラーIDMGR-3-INVALID_ID

LOG_STD_ACTION-ID Managerへの新
しい不正なテーブ

ル要求が発生しま

した。

bad new ID table
size

3-エラーIDMGR-3-INVALID_ID_TABLE_SIZE

LOG_STD_ACTION-ID Managerで
malloc障害が発生
しました。

[chars]3-エラーIDMGR-3-MALLOC_FAILURE
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サポートにお問い

合わせください

identityクライアント要求

を処理できません

Error: Unable to
handle request%08x

3-エラーIDMNGR-3-CORECTXALLOC

サポートにお問い

合わせください

identityクライアント要求

またはイベントを

処理できません

Error: empty request
received

3-エラーIDMNGR-3-EMPTYREQ

サポートにお問い

合わせください

identity内部ソフトウェア

エラー

Error: Argument
[chars] with NIL
value

3-エラーIDMNGR-3-INVALIDARG

サポートにお問い

合わせください

identity内部プロセスエ

ラー

Error: Invalid
process event
received [dec]

3-エラーIDMNGR-3-INVALIDEVENT

サポートにお問い

合わせください

identityクライアント要求

を処理できません

Error: Invalid
request type received
[dec]

3-エラーIDMNGR-3-INVALIDREQUEST

サポートにお問い

合わせください

identity内部ソフトウェア

エラー

Error: NO idmgr
process

3-エラーIDMNGR-3-NOPROCESS

サポートにお問い

合わせください

identityクライアント要求

またはイベントを

処理できません

Error: Unable to get
idmgr process name
for request %08x

3-エラーIDMNGR-3-PROCNAME

サポートにお問い

合わせください

identity内部ソフトウェア

エラー

Error: Failed to
allocate memory for
[chars]

7-デバッグIDMNGR-7-ALLOCFAIL
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これは極めて一般

的なネットワーク

トラフィックで

す。ネットワーク

上でこれらのパ

ケットが多数検出

された場合は、疑

問を持つ必要があ

ります。このトラ

フィックの正当な

発生理由を特定で

きない場合は、慎

重なセキュリティ

対策として、その

送信元を排除する

ことを推奨しま

す。

ids-Sig:2000:ICMP
Echo Reply - from
%i to %i

4-警告IDS-4-ICMP_ECHO_REPLY_SIG
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ICMPエコー要求
は、宛先が「アラ

イブ」であるかを

判断するために送

信元によって発行

されます。宛先は

要求を受信する

と、ICMPエコー
応答で応答しま

す。この要求/応答
ペアは、一般的に

「ping」ユーティ
リティを介して実

装されます。多く

のネットワーク管

理ツールでは、

pingユーティリ
ティまたはその派

生物が使用されま

す。これは極めて

一般的なネット

ワークトラフィッ

クです。ネット

ワーク上でこれら

のパケットが多数

検出された場合

は、疑問を持つ必

要があります。こ

のトラフィックの

正当な発生理由を

特定できない場合

は、慎重なセキュ

リティ対策とし

て、その送信元を

排除することを推

奨します。

ids-Sig:2004:ICMP
Echo Request - from
%i to %i

4-警告IDS-4-ICMP_ECHO_SIG
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IPデータグラム
は、ネットワーク

を介して転送され

るため、通常はフ

ラグメント化され

ますが、ICMPが
フラグメント化さ

れることはめった

にありません。ト

ラフィックを調査

する必要がありま

す。フラグメント

化の正当な理由が

見つからない場

合、特にパケット

が単一の送信元か

ら発信されている

ように見える場合

は、慎重なセキュ

リティ対策とし

て、そのホストを

排除することを推

奨します。

ids-Sig:2150:Fragmented
ICMP Traffic - from
%i to %i

4-警告IDS-4-ICMP_FRAGMENT_SIG
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このデータグラム

タイプは廃止され

ているため、発生

しない必要があり

ます。このタイプ

の非特定のネット

ワークトラフィッ

クが発生した場

合、セキュリティ

の観点から最も慎

重なアクション

は、そのトラ

フィックを排除す

るか、許可しない

ことです。このト

ラフィックの送信

元が正規の送信元

の場合は、ユー

ザー自身が本人確

認を行います。

idsIPヘッダーのプロ
トコルフィールド

が 1（ICMP）に設
定された IPデータ
グラムを受信する

とトリガーされま

す。

Sig:2010:ICMP
Information Reply -
from %i to %i

4-警告IDS-4-ICMP_INFO_REPLY_SIG

このデータグラム

タイプは廃止され

ているため、発生

しない必要があり

ます。このタイプ

の非特定のネット

ワークトラフィッ

クが発生した場

合、セキュリティ

の観点から最も慎

重なアクション

は、そのトラ

フィックを排除す

るか、許可しない

ことです。このト

ラフィックの送信

元が正規の送信元

の場合は、ユー

ザー自身が本人確

認を行います。

ids-Sig:2009:ICMP
Information Request
- from %i to %i

4-警告IDS-4-ICMP_INFO_SIG
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ICMPアドレスマ
スク要求/応答ペア
を使用して、ネッ

トワークで使用さ

れるサブネットマ

スクを決定できま

す。要求側システ

ムは、宛先にバイ

ンドされたアドレ

スマスク要求を発

行し、宛先システ

ムはアドレスマス

ク応答メッセージ

で応答します。こ

れは通常のネット

ワークトラフィッ

クですが、ほとん

どのネットワーク

では一般的ではあ

りません。ネット

ワーク上でこれら

のパケットが多数

検出された場合

は、疑問を持つ必

要があります。こ

のトラフィックの

正当な発生理由を

特定できない場合

は、慎重なセキュ

リティ対策とし

て、その送信元を

排除することを推

奨します。

ids-Sig:2012:ICMP
AddressMask Reply
- from %i to %i

4-警告IDS-4-ICMP_MASK_REPLY_SIG
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ICMPアドレスマ
スク要求/応答ペア
を使用して、ネッ

トワークで使用さ

れるサブネットマ

スクを決定できま

す。要求側システ

ムは、宛先にバイ

ンドされたアドレ

スマスク要求を発

行し、宛先システ

ムはアドレスマス

ク応答メッセージ

で応答します。こ

れは通常のネット

ワークトラフィッ

クですが、ほとん

どのネットワーク

では一般的ではあ

りません。ネット

ワーク上でこれら

のパケットが多数

検出された場合

は、疑問を持つ必

要があります。こ

のトラフィックの

正当な発生理由を

特定できない場合

は、慎重なセキュ

リティ対策とし

て、その送信元を

排除することを推

奨します。

ids-Sig:2011:ICMP
Address Mask
Request - from%i to
%i

4-警告IDS-4-ICMP_MASK_SIG

1502



推奨処置コンポーネントメッセージ：説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

ICMPパラメータ
問題のデータグラ

ムは、データグラ

ムの形式が不正で

あるために、ルー

タがそのデータグ

ラムをドロップす

る必要があった場

合に発行されま

す。これは正常

で、必要なネット

ワークトラフィッ

クのタイプです。

このデータグラム

タイプがネット

ワーク上に多数存

在する場合は、

ネットワークの問

題を示している

か、または敵対的

アクションを示し

ている可能性があ

ります。ネット

ワークの問題を特

定できない場合

は、トラフィック

の慎重なセキュリ

ティ対策として、

その送信元を排除

することを推奨し

ます。

idsIPヘッダーのプロ
トコルフィールド

が 1（ICMP）に設
定された IPデータ
グラムを受信する

とトリガーされま

す。

Sig:2006:ICMP
Parameter Problem
on Datagram - from
%i to %i

4-警告IDS-4-ICMP_PARAMPROB_SIG

これはサービス妨

害（DoS）攻撃を
示しています。送

信元アドレスがス

プーフィングさ

れ、排除が無効化

されている可能性

があります。

ids-Sig:2154:ICMPPing
of Death Attack -
from %i to %i

4-警告IDS-4-ICMP_PING_OF_DEATH_SIG
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リダイレクトメッ

セージは、要求さ

れた宛先へのより

適切なルートをホ

ストに通知するた

めに、ルータから

発行される場合が

あります。その

後、そのルートを

含めるようにホス

トのルーティング

テーブルが更新さ

れます。このルー

ティングテーブル

の更新方法は、今

日では一般的では

ありません。この

タイプの非特定の

ネットワークトラ

フィックが発生し

た場合、セキュリ

ティの観点から最

も慎重なアクショ

ンは、そのトラ

フィックを排除す

るか、許可しない

ことです。このト

ラフィックの送信

元が正規の送信元

の場合は、ユー

ザー自身が本人確

認を行います。

ids-Sig:2003:ICMP
Redirect - from %i
to %i

4-警告IDS-4-ICMP_REDIRECT_SIG
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このデータグラム

は、輻輳制御を提

供するためにネッ

トワーク管理で使

用できます。ソー

スクエンチパケッ

トは、送信元の転

送速度が原因で

ルータでパケット

損失が始まると発

行されます。ソー

スクエンチは、

データグラムの転

送速度を下げるよ

うに送信元に求め

る要求です。この

データグラムタイ

プは、ネットワー

ク上で確認される

ことはめったにな

く、一部のシステ

ムではサポートさ

れていません。こ

のデータグラムタ

イプがネットワー

ク上に多数存在す

る場合は、ネット

ワークの問題を示

しているか、また

は敵対的アクショ

ンを示している可

能性があります。

ネットワークの問

題を特定できない

場合は、トラ

フィックの慎重な

セキュリティ対策

として、その送信

元を排除すること

を推奨します。

ids-Sig:2002:ICMP
Source Quench -
from %i to %i

4-警告IDS-4-ICMP_SOURCEQUENCH_SIG

1505



推奨処置コンポーネントメッセージ：説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

ICMPタイムスタ
ンプ要求/応答ペア
は、ネットワーク

上のシステムク

ロックを同期する

ために使用できま

す。要求側システ

ムは、宛先システ

ムがタイムスタン

プ応答メッセージ

で応答する宛先に

バインドされたタ

イムスタンプ要求

を発行します。こ

れは通常のネット

ワークトラフィッ

クですが、ほとん

どのネットワーク

では一般的ではあ

りません。ネット

ワーク上でこれら

のパケットが多数

検出された場合

は、疑問を持つ必

要があります。こ

のトラフィックの

正当な発生理由が

特定できない場合

は、慎重なセキュ

リティ対策とし

て、その送信元を

排除することを推

奨します。

ids-Sig:2008:ICMP
Timestamp Reply -
from %i to %i

4-警告IDS-4-ICMP_TIME_REPLY_SIG
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ICMPタイムスタ
ンプ要求/応答ペア
は、ネットワーク

上のシステムク

ロックを同期する

ために使用できま

す。要求側システ

ムは、宛先システ

ムがタイムスタン

プ応答メッセージ

で応答する宛先に

バインドされたタ

イムスタンプ要求

を発行します。こ

れは通常のネット

ワークトラフィッ

クですが、ほとん

どのネットワーク

では一般的ではあ

りません。ネット

ワーク上でこれら

のパケットが多数

検出された場合

は、疑問を持つ必

要があります。こ

のトラフィックの

正当な発生理由が

特定できない場合

は、慎重なセキュ

リティ対策とし

て、その送信元を

排除することを推

奨します。

ids-Sig:2007:ICMP
Timestamp Request
- from %i to %i

4-警告IDS-4-ICMP_TIME_SIG
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--IPヘッダーのプロ
トコルフィールド

が 1（ICMP）に設
定された IPデータ
グラムを受信する

とトリガーされま

す。

「msgdef_recommended_actionICMP」
と入力します。時

間超過ダイアグラ

ムは、ルータで存

続可能時間を経過

したデータグラム

がドロップされる

と発行されます

Sig:2005:ICMP
Time Exceeded for a
Datagram - from %i
to %i

4-警告IDS-4-ICMP_TIMXCEED_SIG

サイズが1024バイ
トを超える ICMP
データグラムを受

信する可能性はあ

りますが、非常に

まれであり、調査

が必要です。大き

なパケットサイズ

の正当な理由が見

つからない場合、

特にパケットが単

一の送信元から発

信されているよう

に見える場合は、

慎重なセキュリ

ティ対策として、

そのホストを排除

することを推奨し

ます。

idsサイズが1024バイ
トを超える ICMP
データグラムを受

信する可能性はあ

りますが、非常に

まれであり、調査

が必要です。

Sig:2151:Large
ICMP Traffic - from
%i to %i

4-警告IDS-4-ICMP_TOOLARGE_SIG
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これは、要求され

たホストに使用可

能なパスがない場

合にクライアント

に提供される一般

的な応答です。こ

れは、非常に一般

的なネットワーク

トラフィックのタ

イプです。この

データグラムタイ

プがネットワーク

上に多数存在する

場合は、ネット

ワークの問題を示

しているか、また

は敵対的アクショ

ンを示している可

能性があります。

\n\ネットワークの
問題を特定できな

い場合は、トラ

フィックの慎重な

セキュリティ対策

として、その送信

元を排除すること

を推奨します。

ids-Sig:2001:ICMPHost
Unreachable - from
%i to %i

4-警告IDS-4-ICMP_UNREACH_SIG

これは正当なトラ

フィックでは発生

しません。

ids送信元と宛先が同

じアドレスになっ

ている IPパケット
が到着するとトリ

ガーされます。こ

の署名で、いわゆ

る Land攻撃が捕
捉されます。

Sig:1102:Impossible
IP Packet - from %i
to %i

4-警告IDS-4-IP_IMPOSSIBLE_SIG
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これらのプロトコ

ルタイプを使用す

る可能性のある

ローカルで開発さ

れたプロトコルで

署名がトリガーさ

れます。これらの

プロトコルタイプ

の使用は非常にま

れであり、調査す

る必要がありま

す。このタイプの

非特定のネット

ワークトラフィッ

クが発生した場

合、セキュリティ

の観点から最も慎

重なアクション

は、そのトラ

フィックを排除す

るか、許可しない

ことです。\n\この
トラフィックの送

信元が正規の送信

元の場合は、ユー

ザー自身が本人確

認を行います。

idsプロトコルフィー

ルドが 101以上に
設定された IPデー
タグラムを受信す

るとトリガーされ

ます。これらのプ

ロトコルタイプの

使用は非常にまれ

であり、調査する

必要があります。

Sig:1101:Unknown
IP Protocol - from
%i to %i

4-警告IDS-4-IP_UNKNOWN_PROTO_SIG
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IPデータグラム
は、通常ネット

ワークを介して転

送されるため、フ

ラグメント化され

る可能性がありま

す。珍しいことで

はありませんが、

普通ではないた

め、トラフィック

を調査する必要が

あります。調査

は、ネットワーク

がパケットフィル

タリングファイア

ウォールで保護さ

れている場合に特

に重要です。

ids「more fragment」
フラグが 1に設定
された IPデータグ
ラムを受信した場

合、またはオフ

セットフィールド

にオフセットが示

されている場合に

トリガーされま

す。

Sig:1100:IP
Fragment Attack -
from %i to %i

4-警告IDS-4-IPFRAG_ATTACK_SIG
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ネットワークのト

ラブルシューティ

ングでは、この機

能を正規に使用す

る必要もあります

が、このタイプの

トラフィックは確

認されたとしても

まれであり、ネッ

トワークトラ

フィックの構成の

1%未満である必
要があります。送

信元でルーティン

グされたトラ

フィックの量が少

ない場合は、ネッ

トワークの問題が

調査されている可

能性があります。

送信元でルーティ

ングされたトラ

フィックの量が多

い場合はより疑わ

しく、送信元と理

由の徹底的な調査

の必要性が示され

ています。

idsデータグラムの IP
オプションリスト

中にオプション 3
（緩慢な送信元

ルート）を含む IP
データグラムを受

信するとトリガー

されます。このオ

プションは、次の

目的で悪用される

可能性があります

Sig:1004:IP
options-Loose
Source Route - from
%i to %i

4-警告IDS-4-IPOPT_LSRR_SIG
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ネットワークのト

ラブルシューティ

ングでは、この機

能を正規に使用す

る必要もあります

が、調査が必要な

異常なトラフィッ

クです。このタイ

プの非特定のネッ

トワークトラ

フィックが発生し

た場合、セキュリ

ティの観点から最

も慎重なアクショ

ンは、そのトラ

フィックを排除す

るか、許可しない

ことです。このト

ラフィックの送信

元が正規の送信元

の場合は、ユー

ザー自身が本人確

認を行います。

idsIPオプションリス
トには、さまざま

なネットワーク管

理タスクまたはデ

バッグタスクを実

行する複数のオプ

ションが含まれて

います。\n\このア
ラームは、ネット

ワークに対する偵

察攻撃が進行中で

あることを示して

いる可能性があり

ます。

Sig:1001:IP
options-Record
Packet Route - from
%i to %i

4-警告IDS-4-IPOPT_RR_SIG
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このオプションは

廃止されているた

め、発生しない必

要があります。こ

のタイプの非特定

のネットワークト

ラフィックが発生

した場合、セキュ

リティの観点から

最も慎重なアク

ションは、そのト

ラフィックを排除

するか、許可しな

いことです。この

トラフィックの送

信元が正規の送信

元の場合は、ユー

ザー自身が本人確

認を行います。

idsデータグラムの IP
オプションリスト

にオプション 8
（SATNETスト
リーム ID）を含む
IPデータグラムを
受信するとトリ

ガーされます。既

知のエクスプロイ

トは存在しませ

ん。

Sig:1005:IP
options-SATNET ID
- from %i to %i

4-警告IDS-4-IPOPT_SATID_SIG
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この署名は、ネッ

トワークに IPセ
キュリティオプ

ションを実装して

いる場合にトリ

ガーされますが、

実装しているとし

てもめったにトリ

ガーされません。

このタイプの非特

定のネットワーク

トラフィックが発

生した場合、セ

キュリティの観点

から最も慎重なア

クションは、その

トラフィックを排

除するか、許可し

ないことです。こ

のトラフィックの

送信元が正規の送

信元の場合は、

ユーザー自身が本

人確認を行いま

す。

idsデータグラムの IP
オプションリスト

にオプション 2を
含む IPデータグラ
ムを受信するとト

リガーされます。

既知のエクスプロ

イトは存在しませ

ん。

Sig:1003:IP
options-Provide
schtcc - from %i to
%i

4-警告IDS-4-IPOPT_SECURITY_SIG
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ネットワークのト

ラブルシューティ

ングでは、この機

能を正規に使用す

る必要もあります

が、このタイプの

トラフィックは確

認されたとしても

まれであり、ネッ

トワークトラ

フィックの構成の

1%未満である必
要があります。送

信元でルーティン

グされたトラ

フィックの量が少

ない場合は、ネッ

トワークの問題が

調査されている可

能性があります。

送信元でルーティ

ングされたトラ

フィックの量が多

い場合はより疑わ

しく、送信元と理

由の徹底的な調査

の必要性が示され

ています。

ids-Sig:1006:IP
options-Strict Source
Route - from %i to
%i

4-警告IDS-4-IPOPT_SSRR_SIG
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ネットワークのト

ラブルシューティ

ングでは、この機

能を正規に使用す

る必要もあります

が、調査が必要な

異常なトラフィッ

クです。このタイ

プの非特定のネッ

トワークトラ

フィックが発生し

た場合、セキュリ

ティの観点から最

も慎重なアクショ

ンは、そのトラ

フィックを排除す

るか、許可しない

ことです。このト

ラフィックの送信

元が正規の送信元

の場合は、ユー

ザー自身が本人確

認を行います。

ids-Sig:1002:IP
options-TimeStamp
- from %i to %i

4-警告IDS-4-IPOPT_TS_SIG
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不正な形式のデー

タグラムが正規に

使用されることは

ありません。これ

は、カーネルまた

は NICカードに問
題が発生している

システムを示して

いる可能性があり

ます。これは異常

なトラフィックで

あり、調査が必要

です。このタイプ

の非特定のネット

ワークトラフィッ

クが発生した場

合、セキュリティ

の観点から最も慎

重なアクション

は、そのトラ

フィックを排除す

るか、許可しない

ことです。このト

ラフィックの送信

元が正規の送信元

の場合は、ユー

ザー自身が本人確

認を行います。

idsIPデータグラム
ヘッダーの IPオプ
ションのリストが

不完全であるか、

または不正な形式

になっている IP
データグラムを受

信するとトリガー

されます。\n\既知
のエクスプロイト

でこのオプション

が意図的に組み込

まれることはあり

ません。

Sig:1000:Bad IP
Option List - from
%i to %i

4-警告IDS-4-IPOPTS_BAD_SIG

このメッセージ

は、IDSがディレ
クタと通信できな

いことを示してい

ます。ディレクタ

への接続を確認

し、ルータとディ

レクタの両方で

Postofficeの設定を
確認してくださ

い。

ids接続がドロップ

し、以前の接続が

存在しない場合に

トリガーされま

す。

Connection to
HostID:%u
OrgID:%u

4-警告IDS-4-LOST_CONNECT

1518



推奨処置コンポーネントメッセージ：説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

この手順がネット

ワークで許可され

ている場合、この

手順を使用する

ユーザーが署名を

トリガーします。

これは、不正アク

セスを取得しよう

とする深刻な試み

の可能性があり、

その発信元がネッ

トワーク内にない

場合は排除する必

要があります。

idsターゲットホスト

のポートマッパー

にプロキシRPC要
求が送信されると

トリガーされま

す。

Sig:6103:Proxied
RPC Request - from
%i to %i

4-警告IDS-4-RPC_CALLIT_REQUEST

これは、多くのシ

ステム管理者や慎

重なユーザーが、

提供されている

RPCサービス判断
するために実行さ

れる一般的な手順

です。この手順

は、初心者ユー

ザーまたは、シス

テムメンテナンス

を実行しているシ

ステム管理者の好

奇心が原因で実行

される可能性が高

いです。調査の結

果、このイベント

に関連付けられる

有効なユーザーが

いない場合は、慎

重なセキュリティ

対策として、送信

元を排除すること

を推奨します。

idsターゲットホスト

に対してRPCダン
プ要求が発行され

るとトリガーされ

ます。

Sig:6102:RPCDump
- from %i to %i

4-警告IDS-4-RPC_DUMP_REQUEST
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この手順がネット

ワークで許可され

ている場合、この

手順を使用する

ユーザーが署名を

トリガーします。

これは、不正アク

セスを取得しよう

とする深刻な試み

の可能性があり、

その発信元がネッ

トワーク内にない

場合は排除する必

要があります。

idsマウントデーモン

（mountd）ポート
のポートマッパー

に要求が送信され

るとトリガーされ

ます。

Sig:6155:RPC
mountd Portmap
Request - from%i to
%i

4-警告IDS-4-RPC_PORTREQ_MOUNTD

この手順がネット

ワークで許可され

ている場合、この

手順を使用する

ユーザーが署名を

トリガーします。

これは、不正アク

セスを取得しよう

とする深刻な試み

の可能性があり、

その発信元がネッ

トワーク内にない

場合は排除する必

要があります。

ids-Sig:6175: RPC rexd
Portmap Request -
from %i to %i

4-警告IDS-4-RPC_PORTREQ_REXD
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この手順がネット

ワークで許可され

ている場合、この

手順を使用する

ユーザーが署名を

トリガーします。

これは、不正アク

セスを取得しよう

とする深刻な試み

の可能性があり、

その発信元がネッ

トワーク内にない

場合は排除する必

要があります。

idsYPバインドデーモ
ン（ypbind）ポー
トのポートマッ

パーに要求が送信

されるとトリガー

されます。

Sig:6151:RPC
ypbind Portmap
Request - from%i to
%i

4-警告IDS-4-RPC_PORTREQ_YPBIND

この手順がネット

ワークで許可され

ている場合、この

手順を使用する

ユーザーが署名を

トリガーします。

これは、不正アク

セスを取得しよう

とする深刻な試み

の可能性があり、

その発信元がネッ

トワーク内にない

場合は排除する必

要があります。

idsYPパスワードデー
モン（yppasswdd）
ポートのポート

マッパーに要求が

送信されるとトリ

ガーされます。

Sig:6152:RPC
ypbind yppasswdd
Portmap Request -
from %i to %i

4-警告IDS-4-RPC_PORTREQ_YPPASSWDD
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この手順がネット

ワークで許可され

ている場合、この

手順を使用する

ユーザーが署名を

トリガーします。

これは、不正アク

セスを取得しよう

とする深刻な試み

の可能性があり、

その発信元がネッ

トワーク内にない

場合は排除する必

要があります。

idsYPサーバーデーモ
ン（ypserv）ポー
トのポートマッ

パーに要求が送信

されるとトリガー

されます。

Sig:6150:RPC
ypserv Portmap
Request - from%i to
%i

4-警告IDS-4-RPC_PORTREQ_YPSERV

この手順がネット

ワークで許可され

ている場合、この

手順を使用する

ユーザーが署名を

トリガーします。

これは、不正アク

セスを取得しよう

とする深刻な試み

の可能性があり、

その発信元がネッ

トワーク内にない

場合は排除する必

要があります。

idsYP更新デーモン
（ypupdated）ポー
トのポートマッ

パーに要求が送信

されるとトリガー

されます。

Sig:6153:RPC
ypupdated Portmap
Request - from%i to
%i

4-警告IDS-4-RPC_PORTREQ_YPUPDATED
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この手順がネット

ワークで許可され

ている場合、この

手順を使用する

ユーザーが署名を

トリガーします。

これは、不正アク

セスを取得しよう

とする深刻な試み

の可能性があり、

その発信元がネッ

トワーク内にない

場合は排除する必

要があります。

idsYP転送デーモン
（ypxfrd）ポート
のポートマッパー

に要求が送信され

るとトリガーされ

ます。

Sig:6154:RPC
ypxfrd Portmap
Request - from%i to
%i

4-警告IDS-4-RPC_PORTREQ_YPXFRD

このサービスが正

当に使用されてい

る場合、このア

ラームが出ます。

セキュリティ上の

理由から、この

サービスは実際に

は使用しないでく

ださい。

idsrexdプログラムの
呼び出しが行われ

るとトリガーされ

ます。リモート実

行デーモンは、プ

ログラムをリモー

トで実行するサー

バーです。これ

は、システムリ

ソースへの不正ア

クセスの試みを示

している場合があ

ります。

Sig:6180:RPC rexd
Attempt - from%i to
%i

4-警告IDS-4-RPC_REXD_REQUEST

この署名には無害

なトリガーは存在

しません。慎重な

セキュリティ対策

として、この試行

の送信元を排除す

ることを推奨しま

す。

idsターゲットホスト

で新しいRPCサー
ビスを登録する試

みがあるとトリ

ガーされます。

Sig:6100:RPC Port
Registration - from
%i to %i

4-警告IDS-4-RPC_SET_REQUEST

これは正当なトラ

フィックでは表示

されません。

idsサイズの大きな

statd要求が送信さ
れるとトリガーさ

れます。

Sig:6190:statd
Buffer Overflow -
from %i to %i

4-警告IDS-4-RPC_STATD_OVFLW
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この署名には無害

なトリガーは存在

しません。慎重な

セキュリティ対策

として、この試行

の送信元を排除す

ることを推奨しま

す。

idsターゲットホスト

で新しいRPCサー
ビスを登録解除す

る試みがあるとト

リガーされます。

Sig:6101:RPC Port
Unregistration -
from %i to %i

4-警告IDS-4-RPC_UNSET_REQUEST

システム管理者

は、このサービス

を使用してシステ

ムファイルを更新

できます。これが

通常の方法の場

合、セキュリティ

リスクが高くなる

ため、回避する必

要があります。こ

の署名には他の無

害なトリガーは存

在しません。調査

の結果、システム

管理者によってア

ラームが生成され

なかった場合、慎

重なセキュリティ

対策として、送信

元を排除すること

を推奨します。

idsFTPセッション中
に発行された文字

列「passwd」でト
リガーされます。

Sig:8000:FTP
Retrieve Password
File - from %i to %i

4-警告IDS-4-STR_MATCH_SIG
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不正な形式の TCP
データグラムが正

規に使用されるこ

とはありません。

これは異常なトラ

フィックであり、

調査が必要です。

ハッカーツールで

は、侵入の検出を

回避するために、

フラグフィールド

に FINビットが設
定されているが、

ACKビットが設定
されていない TCP
パケットが生成さ

れます。このタイ

プの非特定のネッ

トワークトラ

フィックが発生し

た場合、セキュリ

ティの観点から最

も慎重なアクショ

ンは、そのトラ

フィックを排除す

るか、許可しない

ことです。このト

ラフィックの送信

元が正規の送信元

の場合は、ユー

ザー自身が本人確

認を行います。

idsフラグフィールド

に FINビットが設
定されているが、

ACKビットが設定
されていない TCP
パケットを受信す

るとトリガーされ

ます。

Sig:3042:TCP - FIN
bit with no ACK bit
in flags - from %i to
%i

4-警告IDS-4-TCP_FIN_ONLY_SIG

ルートコマンド。CWDの実行が試
みられるとトリ

ガーされます

ルート - %iから
%i

Sig:3152:FTP CWD4-警告IDS-4-TCP_FTP_CWDROOT_SIG

要求側ホストと異

なるアドレスを指

定して portコマン
ドが発行された場

合にトリガーされ

ます。

ids要求側ホストと異

なるアドレスを指

定して portコマン
ドが発行された場

合にトリガーされ

ます。

Sig:3153:FTP
Improper Address
Specified - from %i
to %i

4-警告IDS-4-TCP_FTP_PORT_BADADDR_SIG
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1024未満または
65535より大きい
値のデータポート

を指定して portコ
マンドが発行され

た場合にトリガー

されます。

ids1024未満または
65535より大きい
値のデータポート

を指定して portコ
マンドが発行され

た場合にトリガー

されます。

Sig:3154:FTP
Improper Port
Specified - from %i
to %i

4-警告IDS-4-TCP_FTP_PORT_BADPORT_SIG

FTPSITEコマンド
を使用すると、

ユーザーはホスト

マシン上の FTP
サーバーを介し

て、限られた数の

コマンドを実行で

きます。コマンド

の実行に認証は必

要ありません。実

行できるコマンド

はシステムによっ

て異なり、多くの

システムではSITE
コマンドが実装さ

れていません。可

能な場合は、FTP
サーバーで SITE
コマンドを無効に

することを推奨し

ます。この署名が

ネットワーク外の

送信元からトリ

ガーされた場合、

ネットワークの慎

重なセキュリティ

対策として、その

送信元を排除する

ことを推奨しま

す。

idsFTPSITEコマンド
の実行が試みられ

るとトリガーされ

ます。

Sig:3150:FTP
Remote Command
Execution - from %i
to %i

4-警告IDS-4-TCP_FTP_SITE_SIG
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FTP SYSTコマン
ドは、FTPサー
バーで実行されて

いるオペレーティ

ングシステムのタ

イプを返します。

コマンドの実行に

認証は必要ありま

せん。SYSTは、
攻撃方法を改善す

るために使用でき

る情報を提供しま

す。Linuxから
FTPを実行する
と、SYST署名が
起動します。TIS
ツールキットなど

の一部のプロキシ

では、当然のよう

に SYSTコマンド
が発行されます。

SYSTが無効に
なっている FTP
バージョンを実行

します。

idsFTP SYSTコマン
ドの実行が試みら

れるとトリガーさ

れます。

Sig:3151:FTP SYST
CommandAttempt -
from %i to %i

4-警告IDS-4-TCP_FTP_SYST_SIG

慎重なセキュリ

ティ対策として、

この試行の送信元

を排除することを

推奨します。

idsMajordomoプログ
ラムのバグによ

り、リモートユー

ザーがサーバーの

特権レベルで任意

のコマンドを実行

できるようになり

ます。

Sig:3107:Majordomo
Execute Attack -
from %i to %i

4-警告IDS-4-TCP_MAJORDOMO_EXEC_BUG

1527



推奨処置コンポーネントメッセージ：説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

不正な形式の TCP
データグラムが正

規に使用されるこ

とはありません。

これは異常なトラ

フィックであり、

調査が必要です。

ハッカーツールで

は、侵入の検出を

回避するために、

フラグフィールド

にビットが設定さ

れていないTCPパ
ケットが生成され

ます。このタイプ

の非特定のネット

ワークトラフィッ

クが発生した場

合、セキュリティ

の観点から最も慎

重なアクション

は、そのトラ

フィックを排除す

るか、許可しない

ことです。このト

ラフィックの送信

元が正規の送信元

の場合は、ユー

ザー自身が本人確

認を行います。

idsフラグフィールド

にビットが設定さ

れていないTCPパ
ケットを受信する

とトリガーされま

す。

Sig:3040:TCP - No
bits set in flags -
from %i to %i

4-警告IDS-4-TCP_NO_FLAGS_SIG
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セキュリティ上の

理由から、ユー

ザーは電子メール

サーバーを介して

プログラムを実行

できません。これ

は、ネットワーク

が攻撃を受けてい

る可能性があり、

送信元をすぐに排

除する必要がある

ことを示す非常に

深刻な兆候です。

ids-Sig:3102:Sendmail
Invalid Sender -
from %i to %i

4-警告IDS-4-TCP_SENDMAIL_BAD_FROM_SIG

セキュリティ上の

理由から、ユー

ザーは電子メール

サーバーを介して

プログラムを実行

できません。これ

は、ネットワーク

が攻撃を受けてい

る可能性があり、

送信元をすぐに排

除する必要がある

ことを示す非常に

深刻な兆候です。

ids-Sig:3101:Sendmail
Invalid Recipient -
from %i to %i

4-警告IDS-4-TCP_SENDMAIL_BAD_TO_SIG

セキュリティ上の

理由から、ユー

ザーは電子メール

サーバーを介して

プログラムを実行

できません。これ

は、ネットワーク

が攻撃を受けてい

る可能性があり、

送信元をすぐに排

除する必要がある

ことを示す非常に

深刻な兆候です。"

ids電子メールサー

バーに対する非常

に一般的な

「smail」攻撃でト
リガーされます。

この攻撃は、攻撃

者の代わりに電子

メールサーバーに

プログラムを実行

させようとしま

す。

Sig:3100:Smail
Attack - from %i to
%i

4-警告IDS-4-TCP_SENDMAIL_BOUNCE_SIG
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復号エイリアスは

ファイルを

uudecodeするため
に使用され、主に

システム管理の便

宜のために実装さ

れます。セキュリ

ティ上の理由か

ら、これは許可せ

ず、サービスを無

効にする必要があ

ります。許可され

たユーザーがエイ

リアスにメールを

送信すると、この

署名がトリガーさ

れます。このエイ

リアスにメールを

送信しようとする

ホスト、特にネッ

トワーク外にある

ホストは排除する

ことを推奨しま

す。

idsヘッダーに

「:decode@」が含
まれるすべての

メールメッセージ

でトリガーされま

す。\n\復号エイリ
アスはファイルを

uudecodeするため
に使用され、主に

システム管理の便

宜のために実装さ

れます。

Sig:3105:Sendmail
Decode Alias - from
%i to %i

4-警告IDS-4-TCP_SENDMAIL_DECODE

これは異常なトラ

フィックであり、

調査が必要な場合

があります。

idsSMTP接続で無効
な SMTPコマンド
がトリガーされま

す。このメッセー

ジは、メールサー

バーシステムへの

攻撃の可能性があ

る疑わしい違反が

検出されたことを

示しています。

Invalid SMTP
command - from %i
to %i

4-警告IDS-4-TCP_SENDMAIL_INVALID_COMMAND
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このタイプのトラ

フィックが最新の

ネットワークで確

認されることはな

く、誰かがこれら

の「古い」ハック

を試みても、悪影

響を受ける可能性

はほとんどありま

せん。慎重なセ

キュリティ対策と

して、この試行の

送信元を排除する

ことを推奨しま

す。

idswizまたは debug
コマンドが SMTP
ポートに送信され

るとトリガーされ

ます。

Sig:3104:Archaic
Sendmail Attacks -
from %i to %i

4-警告IDS-4-TCP_SENDMAIL_OLD_SIG

一部のメーリング

リストソフトウェ

アでこの署名がト

リガーされる可能

性があります。

idsヘッダーの RCPT
TO:を解析しま
す。しきい値でア

ラームが発生しま

す。

Sig:3106:Excessive
Rcpt to: SPAM -
from %i to %i

4-警告IDS-4-TCP_SENDMAIL_SPAM_SIG
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これらのコマンド

は、一般に、ユー

ザーのメールアカ

ウントがサーバー

に存在することを

確認したり、エイ

リアスを展開して

メッセージの実際

の受信者を特定し

たりするために使

用されます。正当

な目的で EXPNお
よび VRFY関数を
使用するユーザー

は、この署名をト

リガーします。取

得できる情報は有

用で、情報自体は

危険ではありませ

ん。今後のトラ

フィックの悪用パ

ターンを監視する

ことを推奨しま

す。

idsexpnまたは vrfyコ
マンドが SMTP
ポートに発行され

るとトリガーされ

ます。

Sig:3103:Sendmail
Reconnaissance -
from %i to %i

4-警告IDS-4-TCP_SENDMAIL_VRFY_SIG
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このトラフィック

パターンが正当に

生成される既知の

送信元はありませ

ん。何らかのタイ

プのネットワーク

の問題を示してい

る可能性があり、

調査が必要です。

ネットワークリ

ソースの枯渇を回

避するために、調

査中は送信元を排

除することを推奨

します。ネット

ワークの問題が検

出されない場合

は、慎重なセキュ

リテ対策として、

送信元を完全に排

除することを推奨

します。

idsハーフオープン

TCP接続の数がハ
イウォーターマー

クまたは 1分間の
最高値を超えると

トリガーされま

す。

Sig:3050:Half-Open
Syn Flood - from%i
to %i

4-警告IDS-4-TCP_SYN_ATTACK_SIG
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不正な形式の TCP
データグラムが正

規に使用されるこ

とはありません。

これは異常なトラ

フィックであり、

調査が必要です。

ハッカーツールで

は、侵入の検出を

回避するために、

フラグフィールド

に SYNおよび FIN
ビットが設定され

たTCPパケットが
生成されます。こ

のタイプの非特定

のネットワークト

ラフィックが発生

した場合、セキュ

リティの観点から

最も慎重なアク

ションは、そのト

ラフィックを排除

するか、許可しな

いことです。この

トラフィックの送

信元が正規の送信

元の場合は、ユー

ザー自身が本人確

認を行います。

idsフラグフィールド

に SYNと FIN
ビットの両方が設

定された TCPパ
ケットを受信する

とトリガーされま

す。

Sig:3041:TCP -
SYN and FIN bits
set - from %i to %i

4-警告IDS-4-TCP_SYN_FIN_SIG
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不正な形式の TCP
データグラムが正

規に使用されるこ

とはありません。

カーネルまたは

NICカードに問題
が発生しているシ

ステムを示してい

る可能性がありま

す。これは異常な

トラフィックであ

り、調査が必要で

す。\n\このタイプ
の非特定のネット

ワークトラフィッ

クが発生した場

合、セキュリティ

の観点から最も慎

重なアクション

は、そのトラ

フィックを排除す

るか、許可しない

ことです。このト

ラフィックの送信

元が正規の送信元

の場合は、ユー

ザー自身が本人確

認を行います。

ids指定されている

UDP長が、指定さ
れている IP長より
短い場合にトリ

ガーされます。こ

の不正な形式のパ

ケットタイプは、

サービス妨害攻撃

と関連付けられて

います。

Sig:4050:UDP
Bomb - from %i to
%i

4-警告IDS-4-UDP_BOMB_SIG
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システム管理者

は、このサービス

を使用してシステ

ムファイルを更新

できます。これが

通常の方法の場

合、セキュリティ

リスクが高くなる

ため、回避する必

要があります。こ

の署名には他の無

害なトリガーは存

在しません。調査

の結果、システム

管理者によってア

ラームが生成され

なかった場合、慎

重なセキュリティ

対策として、送信

元を排除すること

を推奨します。

idsパスワードファイ

ルの TFTP転送が
試みられるとトリ

ガーされます。

Sig:4100:Tftp
Passwd File - from
%i to %i

4-警告IDS-4-UDP_TFTP_PASSWD_SIG

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に提出し

てください。

pm-atm25ATM25ネットワー
クモジュールハー

ドウェアが故障し

ている可能性があ

ります

Only found [dec]
interfaces on bay
[dec] shutting down
bay

1-アラートIDTATM25-1-DISCOVER

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に提出し

てください。

pm-atm25ATM25ネットワー
クモジュールハー

ドウェアが故障し

ている可能性があ

ります

IDTATM25[dec]/[dec]
Init failed at [chars].

1-アラートIDTATM25-1-INITFAIL

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に提出し

てください。

pm-atm25ATM25ネットワー
クモジュールハー

ドウェアが故障し

ている可能性があ

ります

Interface [chars]
Failed to setup vc
[dec] Cause: [chars]

3-エラーIDTATM25-3-FAILSETUPVC
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表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に提出し

てください。

pm-atm25ATM25ネットワー
クモジュールハー

ドウェアが故障し

ている可能性があ

ります

Interface [chars]
Failed to down vc
[dec] Cause: [chars]

3-エラーIDTATM25-3-FAILTEARDOWNVC

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に提出し

てください。

pm-atm25ATM25ネットワー
クモジュールハー

ドウェアが故障し

ている可能性があ

ります

Device reported
[hex]

3-エラーIDTATM25-3-NOTIDTATM25

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に提出し

てください。

c1400RXハングIDB= [chars] RX
lost sync Interface
reset

3-エラーIDTATM25-3-RXLOSTSYNC

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に提出し

てください。

c1400TXハングIDB= [chars] TX
hang Interface reset

3-エラーIDTATM25-3-TXHANG

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に提出し

てください。

pm-atm25ATM25ネットワー
クモジュールハー

ドウェアが故障し

ている可能性があ

ります

Interface [chars]
[chars] not supported

3-エラーIDTATM25-3-UNSUPPORTED
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""-トラフィック

シェーピングが設

定されたPVCは、
ATMインターフェ
イス全体がトラ

フィックシェーピ

ングされたPVCの
帯域幅を超えない

ように制限しま

す。

ATM transmit
bandwidth is limited
to smallest shaped
value.

6-情報IDTATM25-6-TXLIMIT

ループバック状態

を引き起こしてい

る問題を解決しま

す。次に、

shutdownおよび no
shutdownインター
フェイスコンフィ

ギュレーションコ

マンドを順番に入

力して、ポートを

起動します。

ファームウェアループバックは、

バランケーブルを

誤ってポートに接

続している、また

はネットワークに

設定不備あること

が原因で発生する

可能性がありま

す。

Loop-back detected
on [chars].

3-エラーIDWL-3-LOOP_BACK_DETECTED

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に提出し

てください。

policyCoAコマンド処理
に関連する内部エ

ラーが発生しまし

た。

Internal error in
command processing
- session
handle=[hex]

3-エラーIEDGE-3-CH_INTERNAL_ERROR

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に提出し

てください。

policyCoAコマンド処理
に関連する内部エ

ラーが発生しまし

た。

CoA registration
error in command
processing - type
'[chars]'

3-エラーIEDGE-3-CH_REGISTER_ERROR

クロックの設定を

確認します

sssローカルクロック

の変更により、現

在実行中のタイ

マーが無効になり

ました

A Local clock
change has caused a
running timer to be
invalid

4-警告IEDGE-4-CLOCK_CHANGE_TIMER_INV
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ISGの設定を確認
してください

sssポートバンドルホ

ストキー機能用に

設定された送信元

インターフェイス

が十分ではなく、

使用可能なポート

バンドルがすべて

使い果たされてい

ます。設定に送信

元インターフェイ

スを追加します。

Nomore portbundles
can be allocated

4-警告IEDGE-4-PBHK_DEPLETED_INDICES

ISGでACLを設定
します

sssトラフィックの分

類に指定された

ACLが ISGで設定
されていません。

permit all ACLを作
成します。ACLは
ISGで設定する必
要があります。

Traffic class ACL
[chars] is not defined
creating permit all
ACL

4-警告IEDGE-4-TC_UNDEFINED_ACL

---ERRMSG_NOFLAGS2-クリティカルIF_FAIL-2-MPLS_TE_EXT_FWDG

---ERRMSG_NOFLAGS4-警告IF_L3_SVC_ASSOC-4-L2VPN

---ERRMSG_NOFLAGS4-警告IF_MULTIPLE_SVC_ASSOC-4-L2VPN

---ERRMSG_NOFLAGS5-通知IF_PW_LIMIT_EXCEEDED-5-L2VPN

---ERRMSG_NOFLAGS3-エラーIF_SET_CFG_RESP_FAILED-3-L2VPN

---Malloc failed while
initializing idb table

2-クリティカルIF-2-IDB_TABLE_INIT

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に提出し

てください。

-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。システム

が、インターフェ

イスのMTUを無
効な値に設定しよ

うとしました。

Internal error. MTU
on [chars] too large
or negative.
Truncating from%ld
to %lu.\n

3-エラーIF-3-BAD_MTU
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LOG_STD_ACTION-別のプロセスに

よって保持されて

いるセマフォの解

放を試行します。

[chars] attempted to
unlock [chars] [dec].
Locked by [chars]
[dec].

3-エラーIF-3-BADHWUNLOCK

LOG_STD_ACTION-アプリケーション

層のコードでロッ

ク解除されたイン

ターフェイスにア

クセスしようとし

ました。

Invalid lock use for
[chars]:
[chars][chars]

3-エラーIF-3-BADLOCK

LOG_STD_ACTIONidbこれは、正常に回

復された内部エ

ラーです。

illegal mac address
type [dec]

3-エラーIF-3-BADMACADDRTYPE

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に提出し

てください。

-ソフトウェアエ

ラーが発生しまし

た。

A bad reference
count was
encountered in an
idb list element.

3-エラーIF-3-IDB_LIST_BAD_REF_COUNT

LOG_STD_ACTION-インターフェイス

セマフォを取得で

きません。

[chars] could not get
[chars] semaphore.
Held by [chars].

3-エラーIF-3-SEMAHOG

---Corrected for
backward [chars]
counters %llu ->
%llu on [chars]

4-警告IF-4-BACKWARD_COUNTERS
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ルータ上のイン

ターフェイスが、

自身を起動する要

求を検出しなかっ

た可能性がありま

す。その場合は、
<CmdBold>shutdown<NoCmdBold>
操作後に
<CmdBold>no
shutdown<NoCmdBold>
を使用して、イン

ターフェイスをリ

セットする必要が

ある場合がありま

す。"

idbネットワークイン

ターフェイスの

バックグラウンド

プロセスを管理す

るプロセスがまだ

実行されていませ

んが、別のシステ

ムプロセスがその

プロセスにメッ

セージを送信しよ

うとしました。

Network background
process not running.
[chars]

4-警告IF-4-NOBGPROCESS

LOG_STD_NO_ACTIONipダンプニングイン

ターフェイスの状

態が変更されまし

た。

interface [chars]
update [chars] state
to [chars] interface is
[chars]suppressed

5-通知IFDAMP
5-UPDOWN

LOG_STD_NO_ACTIONipダンプニング再利

用タイマーホイー

ルの不整合

dampening reuse
timer is updated with
0 delay time

5-通知IFDAMP-5-ZERODELAY

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONaccsw-platformIFM-SHIMソフト
ウェアモジュール

の特定のインター

フェイスオブジェ

クトの AVLツ
リー操作に失敗し

ました。これは通

常、重複ノードが

すでに存在する

か、ツリーデータ

構造が破損してい

ることを意味しま

す。

AVL tree [chars]
action failed for
[chars] iif-id
0x%016llx

3-エラーIFM_SHIM-3-AVL_TREE

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONaccsw-platformIFM-SHIMで初期
化エラーが発生し

ました。

[chars]3-エラーIFM_SHIM-3-INIT_FAILURE
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LOG_STD_SH_TECH_ACTIONaccsw-platform内部インターフェ

イスが作成されて

いません

[chars]3-エラーIFM_SHIM-3-INTIF_CREATE_FAILURE

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONaccsw-platform構造またはイベン

トにメモリを割り

当てられませんで

した。

Memory allocation
failure when [chars]

3-エラーIFM_SHIM-3-MALLOC_FAILURE

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONaccsw-platformIFM-SHIMでメッ
セージの送信に失

敗しました。

[chars]3-エラーIFM_SHIM-3-SEND_FAILURE

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONaccsw-platformIFM-SHIMで SPI
障害が発生してい

ます。

[chars]3-エラーIFM_SHIM-3-SPI_FAILURE

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeUIDBハッシュ
テーブルへの PAL
インターフェイス

ハンドルが初期化

されていません

hash table not
initialized

3-エラーIFMAP-3-CAUSE_CFG

可能な場合は、

ファイルを削除し

てください。

noneファイルは想定さ

れた形式ではあり

ません。

The file
nvram:ifIndex-table
is corrupt.

3-エラーIFMGR-3-BADIFINDEXTABLE

未定if_mgr-IF manager interface
database [chars]
failure- [dec]

3-エラーIFMGR-3-IFDB

ifindex-tableを削除
します。

if_mgrifindex-tableが破損
しているようで

す。

[chars] seems to be
corrupted. Trying to
read [dec] size

3-エラーIFMGR-3-IFINDEX_PERSIST_ENTRY_CORRUPT

未定if_mgr-IF manager interface
table database
[chars] failure- [dec]

3-エラーIFMGR-3-IFTDB

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーし、テ

クニカルサポート

担当者に伝えてく

ださい。

snmp-if無効な永続データ

を書き込もうとし

ています

Invalid persistent
data

3-エラーIFMGR-3-INVALID_PERSISTENT_DATA
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未定if_mgr-IF manager control
process failed to start

3-エラーIFMGR-3-NOIMACP

未定if_mgrインターフェイス

タイプベクトル

を、初期またはサ

イズ変更時に必要

な数の要素ととも

に割り当てられま

せんでした。

Interface manager
failed to allocate IF
type vector. size
[dec]

3-エラーIFMGR-3-NOTYPEVECTOR

未定if_mgrインターフェイス

ベクトルを、初期

またはサイズ変更

時に必要な数の要

素とともに割り当

てられませんでし

た。エラーメッ

セージのサイズを

参照してくださ

い。

Interface manager
failed to allocate IF
vector. size [dec]

3-エラーIFMGR-3-NOVECTOR

追加の IF-MGR警
告やエラーメッ

セージが、このエ

ラーの兆候ととも

に表示されます。

これらの追加メッ

セージには、影響

を受けたインター

フェイスの詳細が

表示されます。

if_mgrこのメッセージ

は、大きすぎる

ifIndex値を持つイ
ンターフェイスを

IF-MGRDBに追加
しようとしたこと

を示しています。

IF manager
attempted to use
interface [dec]
outside vector range.

3-エラーIFMGR-3-VECTOREXD

未定if_mgrこのメッセージ

は、ifIndex DBに
すでに存在するイ

ンターフェイスの

ifIndex値を追加し
ようとしたとき

に、IF-MGRDBか
ら送信されます。

IF manager
attempted to add
interface [dec] which
was already added.

3-エラーIFMGR-3-VECTORPOSUSED
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システムのリロー

ドを試みます。シ

ステムをリロード

しても問題が解消

されない場合は、

コンソールまたは

システムログの

メッセージをその

ままコピーして、

シスコテクニカル

サポートに連絡

し、担当者に収集

した情報を提出し

てください。

if_mgrすべての SNMP
MIBインデックス
を使い果たしまし

た。インターフェ

イスは、インター

フェイスMIBに登
録するために使用

できるインター

フェイスインデッ

クスを取得できま

せん。

All SNMP if indices
are exhausted

4-警告IFMGR-4-NOIFINDEX

テクニカルサポー

トに DDTSを上げ
るように伝えます

if_mgrスタンバイが起動

すると、ifIndexと
ifDescrのタプルが
同期され、イン

ターフェイスが起

動したときに同じ

ifIndexが取得され
ます。\n\このエ
ラーは、インター

フェイスが指定さ

れた ifDescrの
ifIndexを取得でき
ない場合に発生し

ます。

ifIndex not being
synced between
active and standby

4-警告IFMGR-4-NOSYNC

「1. ifIndexが持続
する場合の対処は

不要です。2.スタ
ンバイ RPでのみ
ERRメッセージが
表示された場合

は、スタンバイRP
をリロードしま

す。3.適切な
ifindex-tableとイ
メージを使用して

ルータをリロード

します。

if_mgrIF-MGR割り当て
リスト内で複数の

インターフェイス

の ifIndexが同じで
す。IF-MGRに登
録された 2番目の
インターフェイス

には、新しいイン

デックスが割り当

てられます

[chars]: Request for
creating invalid
stack relationship
[dec] [dec]

4-警告IFMGR-4-STACK_RELATIONSHIP_ADD_ERROR
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未定if_mgrifIndex割り当て方
式では、連続した

ifIndex値が提供さ
れます。このメッ

セージは、DB内
にある以前の最大

ifIndex値よりもは
るかに大きな

ifIndex値を追加し
ようとしたとき

に、IF-MGRDBか
ら送信されます。

IF manager added
interface [dec] which
is unexpectedly
large.

4-警告IFMGR-4-VECTORIFSUSPECT

これは

Informational（情報
提供）メッセージ

です。システムは

自然に回復するは

ずです。

if_mgrIF MGRプロセス
が再起動しました

[chars]5-通知IFMGR-5-RESTART

「1.「snmp-server
ifIndex persist」が
設定されていない

場合、対処は不要

です。2.
「snmp-server
ifindex persist」が
設定されている場

合は、表示された

エラーメッセージ

をそのままコピー

して、テクニカル

サポートの担当者

に提出してくださ

い。

if_mgrこれは

Informational（情報
提供）メッセージ

です。これは、保

存された ifIndex情
報が検出されず、

ifIndexがリブート
後に保持されない

ことを意味しま

す。ifIndexが再割
り当てされます。

Unable to open
[chars] [chars]

7-デバッグIFMGR-7-NO_IFINDEX_FILE

テクニカルサポー

ト担当者に連絡し

てください。

エラーメッセージ

に表示されるト

レースバックから

コンポーネントを

特定します。

内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Failed to create
[chars] file system
[chars]

3-エラーIFS-3-FS_CREATE_FAIL
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テクニカルサポー

ト担当者に連絡し

てください。

エラーメッセージ

に表示されるト

レースバックから

コンポーネントを

特定します。

内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Failed to create
[chars] simple file
system [chars]

3-エラーIFS-3-FS_CREATE_FAIL2

テクニカルサポー

ト担当者に連絡し

てください。

エラーメッセージ

に表示されるト

レースバックから

コンポーネントを

特定します。

一部のファイルシ

ステムは、特定の

機能セットが存在

しないと使用でき

ません。このファ

イルシステムで

は、すべての必須

機能をサポートし

ているわけではあ

りません。

'[chars]' file system
missing required
functions not created

3-エラーIFS-3-FS_MISSING_FUNCTIONS

デュアル RP環境
で実行している場

合は、両方の RP
で同じバージョン

の IOSが実行され
ていることを確認

してください。

バージョンが異な

る場合は、テクニ

カルサポート担当

者に連絡してくだ

さい。

ifsファイルシステム

から抽出された

データの表現とそ

のフォーマットの

予想の間に不一致

が存在します。こ

れは、2つのRPで
異なる IOSバー
ジョンが実行され

ているデュアルRP
環境で実行してい

る場合に発生する

可能性がありま

す。

Data does not match
expected internal
representation

3-エラーIFS-3-FS_STRUCT_ERROR

テクニカルサポー

ト担当者に連絡し

てください。

エラーメッセージ

に表示されるト

レースバックから

コンポーネントを

特定します。

同じ名前の別の

ファイルシステム

が存在するため、

ファイルシステム

を追加できませ

ん。

Failed to add [chars]
filesystem prefix
exists

3-エラーIFS-3-FSDUP
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テクニカルサポー

ト担当者に連絡し

てください。

ifsルータで一度にサ

ポートできるファ

イルシステムの最

大数に達しまし

た。

Failed to add [chars]
maximum
filesystems [dec]

3-エラーIFS-3-FSMAX

いくつかのファイ

ルを閉じてから、

再試行してくださ

い。このメッセー

ジが繰り返し表示

される場合は、テ

クニカルサポート

担当者に連絡して

ください。

ifsルータで一度に開

けるファイルの最

大数に達しまし

た。

Failed to open
[chars] maximum
open files [dec]

4-警告IFS-4-FILEMAX

IGMPクエリアの
送信元 IPアドレス
を設定します。"

igmpIGMPクエリアの
IPアドレスは、グ
ローバルレベルま

たはVLANごとの
レベルで指定する

必要があります。

The IGMP querier
cannot send out
General Query
messages in VLAN
[dec] because there
is no IP address
configured on the
system.

4-警告IGMP_QUERIER-4-NO_IP_ADDR_CFG

SVIの PIMが無効
であることを確認

します。"

igmpSVIで PIMが検出
されました。SVI
で PIMが有効に
なっている場合

は、IGMPクエリ
ア機能を動作上有

効にしないでくだ

さい。

The IGMP querier is
operationally
disabled in VLAN
[dec] because PIM
has been enabled on
the SVI.

4-警告IGMP_QUERIER-4-PIM_ENABLED
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このシステムで

IGMPクエリアを
手動で無効にする

か、識別されたマ

ルチキャストルー

タでクエリアまた

は PIM/DVMRPを
無効にします。
IGMP

igmp外部クエリアまた

はマルチキャスト

ルータがVLANで
検出されました。

VLANに外部クエ
リアまたはマルチ

キャストルータが

存在する場合は、

IGMPクエリア機
能を有効にしない

でください。

An external IGMP
querier or amulticast
router has been
detected in VLAN
[dec] on port [chars].

4-警告IGMP_QUERIER-4-QUERIER_MROUTER_DETECTED

識別されたポート

を介して接続され

たルータまたはス

イッチの IGMPク
エリア送信元 IPア
ドレス設定を確認

してください。各

システムで一意の

送信元 IPアドレス
が設定されている

ことを確認しま

す。"

igmpIGMPクエリア
が、IGMPクエリ
ア自体に設定され

たアドレスと同じ

送信元 IPアドレス
を持つ IGMP
General Queryメッ
セージを受信しま

した。これはネッ

トワーク設定エ

ラーと見なされま

す。

An IGMP General
Query packet with
the same source IP
address %i

4-警告IGMP_QUERIER-4-SAME_SRC_IP_ADDR

IGMPスヌーピン
グがグローバルで

有効、および報告

されたVLANで有
効になっているこ

とを確認します。"

igmpこの VLANで
IGMPスヌーピン
グが無効になって

いることが検出さ

れました。IGMP
スヌーピングが無

効の場合は、IGMP
クエリア機能を動

作上有効にしない

でください。

The IGMP querier is
operationally
disabled in VLAN
[dec] because IGMP
snooping has been
disabled in this
VLAN.

4-警告IGMP_QUERIER-4-SNOOPING_DISABLED

このVLANのスパ
ニングツリー状態

を確認してくださ

い。

igmpVLANが転送状態
でない場合、IGMP
クエリア機能は動

作上有効になりま

せん。

The IGMP querier is
operationally
disabled in VLAN
[dec] becauseVLAN
is not in forwarding
state.

4-警告IGMP_QUERIER-4-VLAN_NOT_FWD
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メッセージで指定

されたポートに接

続されたルータま

たはスイッチ上に

ある IGMPクエリ
アの送信元 IPアド
レスを確認してく

ださい。"

igmpIGMPクエリア
が、送信元 IPアド
レス（すべてゼロ

を含む）を持つ
IGMP General
Queryメッセージ
を受信しました。

一部の IGMPクラ
イアントは、送信

元 IPアドレス（す
べてゼロを含む）

を使用したGeneral
Queryを処理でき
ません。

An IGMP General
Query packet with
source IP address
that contained all
zeroes is received in
VLAN [dec] on port
[chars].

4-警告IGMP_QUERIER-4-ZERO_SRC_IP_ADDR

対処は不要です。igmp外部クエリアまた

はマルチキャスト

ルータが検出され

ていません。その

結果、IGMPクエ
リア機能が有効に

なりました。

The IGMP querier is
now operationally
enabled in VLAN
[dec] because no
external querier or
multicast router has
been detected.

6-情報IGMP_QUERIER-6-NO_QUERIER_MROUTER_DETECTED

対処は不要です。igmpPIMが SVIで無効
になったため、

IGMPクエリア機
能が有効になりま

した。

The IGMP querier is
now operationally
enabled in VLAN
[dec] because PIM is
no longer enabled on
the SVI.

6-情報IGMP_QUERIER-6-PIM_DISABLED

対処は不要です。igmpIGMPスヌーピン
グが有効になった

ため、IGMPクエ
リア機能が有効に

なりました。

The IGMP querier is
now operationally
enabled in VLAN
[dec] because IGMP
snooping is no
longer disabled.

6-情報IGMP_QUERIER-6-SNOOPING_ENABLED

対処は不要です。igmpVLANは転送状態
になったため、

IGMPクエリア機
能が有効になりま

した。

The IGMP querier is
now operationally
enabled in VLAN
[dec] because the
VLAN has entered
forwarding state.

6-情報IGMP_QUERIER-6-VLAN_FWD
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show loggingおよ
び show checkpoint
client

igmp-snoopingIGMPスヌーピン
グ ISSUクライア
ントが、ネゴシ

エーションメッ

セージを作成する

ためのバッファ領

域を取得できませ

んでした。ネゴシ

エーションメッ

セージをスタンバ

イデバイスに送信

できません。ISSU
セッションネゴシ

エーションに問題

が発生した場合、

スタンバイデバイ

スは正常に起動で

きません。

IGMP Snooping
ISSU client failed to
get buffer for
message. Error:
[dec] [chars]

2-クリティカルIGMP_SNOOP_ISSU-2-GET_BUFFER

VLANで L2マル
チキャストスヌー

ピングを無効にし

てから、再度有効

にします。

igmp/mldスヌーピ
ング

明示的トラッキン

グエントリの割り

当ては、

IGMP/MLDスヌー
ピングによるシス

テムリソースの消

費を回避するため

に制限されます。

IGMP Snooping
ISSU client failed to
get buffer for
message. Error:
[dec] [chars]

2-クリティカルIGMP_SNOOP_ISSU-2-GET_BUFFER
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LOG_STD_ACTIONigmp-snoopingIGMPスヌーピン
グ ISSUクライア
ントを初期化でき

ませんでした。稼

働中のソフトウェ

アのアップグレー

ドまたはダウング

レードを正常に実

行するには、ま

ず、この初期化の

失敗について対策

を講じる必要があ

ります。対策を講

じなかった場合、

ソフトウェアの

アップグレードま

たはダウングレー

ド中にダウンタイ

ムが発生します。

IGMP Snooping
ISSU client
initialization failed
to [chars]. Error:
[dec] [chars]

2-クリティカルIGMP_SNOOP_ISSU-2-INIT

show loggingおよ
び show checkpoint
client

igmp-snoopingIGMPスヌーピン
グ ISSUクライア
ントが、ピアデバ

イスにセッション

ネゴシエーション

メッセージ送信で

きませんでした。

ISSUセッションネ
ゴシエーションに

問題が発生した場

合、スタンバイデ

バイスは正常に起

動できません。

IGMP Snooping
ISSU client failed to
send negotiation
message. Error:
[dec] [chars]

2-クリティカルIGMP_SNOOP_ISSU-2-SEND_NEGO_FAILED
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show issu session
<client_id>、show
issu negotiated
capability
<session_id>

igmp-snoopingISSU対応クライア
ントは一連の内部

ステータスを移行

します。IGMPス
ヌーピング ISSU
クライアントが想

定外の「クライア

ントネゴシエー

ション済み」状態

になりました。

ISSUセッションネ
ゴシエーションに

問題が発生した場

合、スタンバイデ

バイスは正常に起

動できません。

IGMP Snooping
ISSU client
encountered
unexpected client
nego_done. Error:
[dec] [chars]

2-クリティカルIGMP_SNOOP_ISSU-2-SESSION_NEGO

show issu capability
entries <client_id>、
show issu session
<client_id>、show
issu negotiated
capability
<session_id>

igmp-snoopingIGMPスヌーピン
グ ISSUクライア
ントがセッション

情報の登録に失敗

しました。ISSU
セッション登録に

問題が発生した場

合、スタンバイデ

バイスは正常に起

動できません。

IGMP Snooping
ISSU client failed to
register session
information. Error:
[dec] [chars]

2-クリティカルIGMP_SNOOP_ISSU-2-SESSION_REGISTRY

show issu capability
entries <client_id>
、show issu session
<client_id>、およ
び show issu
negotiated capability
<session_id>

igmp-snoopingIGMPスヌーピン
グ ISSUクライア
ントに有効な登録

済みセッションが

ありません。

IGMP Snooping
ISSU client does not
have a valid
registered session.

3-エラーIGMP_SNOOP_ISSU-3-INVALID_SESSION
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show issu message
group <client_id>、
show issu session
<client_id>、およ
び show issu
negotiated version
<session_id>

igmp-snoopingIGMPスヌーピン
グ ISSUクライア
ントがピアデバイ

スから互換性のな

いメッセージを受

信しました。メッ

セージを処理でき

ません。

IGMP Snooping
ISSU client
'Message Type [dec]'
is not compatible

3-エラーIGMP_SNOOP_ISSU-3-MSG_NOT_OK

show issu message
group <client_id>、
show issu session
<client_id>、およ
び show issu
negotiated version
<session_id>

igmp-snoopingIGMPスヌーピン
グ ISSUクライア
ントが指定された

メッセージのMTU
を計算できません

でした。IGMPス
ヌーピング ISSU
クライアントはス

タンバイデバイス

にメッセージを送

信できません。

IGMP Snooping
ISSU client failed to
get the MTU for
Message Type [dec].
Error: [dec] [chars]

3-エラーIGMP_SNOOP_ISSU-3-MSG_SIZE

show issu session
<client_id>、show
issu negotiated
capability
<session_id>

igmp-snoopingIGMPスヌーピン
グ ISSUクライア
ントがセッション

情報の登録解除に

失敗しました。

IGMP Snooping
ISSU client failed to
unregister session
information. Error:
[dec] [chars]

3-エラーIGMP_SNOOP_ISSU-3-SESSION_UNREGISTRY
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show issu session
<client_id>、show
issu negotiated
version <session_id>

igmp-snoopingIGMPスヌーピン
グ ISSUクライア
ントが指定された

メッセージタイプ

を変換できません

でした。送信変換

ができなかった場

合、チェックポイ

ントメッセージが

スタンバイデバイ

スに送信されてい

ません。受信変換

ができなかった場

合、チェックポイ

ントメッセージが

スタンバイデバイ

スに適用されてい

ません。いずれの

場合も、アクティ

ブデバイスとスタ

ンバイデバイスの

IGMPスヌーピン
グの状態は同じで

はありません。

IGMP Snooping
ISSU client [chars]
transform failed for
'Message Type
[dec]'. Error: [dec]
[chars]

3-エラーIGMP_SNOOP_ISSU-3-TRANSFORM_FAIL

DNSサーバーが起
動するまで、SSM
マッピングのDNS
探索を無効にしま

す。
LOG_STD_ACTION

-DNS送信元ルック
アップがタイムア

ウトしました。

DNSサーバーが
DNSクエリに応答
しませんでした。

DNSサーバーがダ
ウンしている可能

性があります。

\n\DNS探索は次の
60秒間停止されま
す。

DNS lookup time
out. DNS lookup for
ssmmapping will be
disabled for 60 sec.

3-エラーIGMP-3-DNS_ERROR

クライアント IDを
確認します。
LOG_STD_NO_ACTION

-無効なクライアン

ト IDの使用方法
Invalid Client Id
usage [dec].

3-エラーIGMP-3-IGMP_CLIENT_ID_ERR
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LOG_STD_ACTIONmcast-igmpリストのウォーク

の繰り返し試行が

失敗しました。

Failed to delete static
groups for interface
[chars].

3-エラーIGMP-3-IGMP_LIST_DEL_STATIC

LOG_STD_ACTIONmcast-igmpフラグのリセット

の繰り返し試行が

失敗しました。

Failed to reset source
flags for %i.

3-エラーIGMP-3-IGMP_LIST_RESET_SOURCE_FLAGS

ネットワークに

DNSサーバーが存
在しない場合は、

DNSベースのSSM
マッピングを無効

にします。
LOG_STD_ACTION

-DNSサーバーが存
在しません。DNS
探索が継続的に実

行されると、IGMP
パケットの処理が

遅延する可能性が

あります。

No DNS server is
configured.
\nDNS-based SSM
mapping should be
disabled if no DNS
server is configured.

3-エラーIGMP-3-NO_DNS_SERVER

両方のインター

フェイスに同じ

バージョンの

IGMPを設定しま
す。
LOG_STD_ACTION

-ルータ間で IGMP
バージョンの不一

致が見つかりまし

た。

Received a
non-matching query
interval [dec] from
querier address %i

3-エラーIGMP-3-QUERY_INT_MISMATCH

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-ローカルインタレ

ストフラグを調整

する繰り返し試行

が長時間実行さ

れ、一部の状態が

調整されていない

可能性がありま

す。

While adding or
deleting multicast
state some state may
not correctly have
local interest flag set
or cleared.

4-警告IGMP-4-MROUTE_IC_FLAG

syslogに記録され
ている送信元と宛

先をメモしてくだ

さい。
LOG_STD_ACTION

ipmulticast入力インターフェ

イスのない予期し

ない IGMPパケッ
トを受信しまし

た。

IGMP packet
without input
interface received
from %i for %i

4-警告IGMP-4-NO_INPUT

---IGMP limit
exceeded for channel
%i %i on [chars] by
host %i

6-情報IGMP-6-IGMP_CHANNEL_LIMIT
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---IGMP limit
exceeded for group
* %i on [chars] by
host %i

6-情報IGMP-6-IGMP_GROUP_LIMIT

LOG_STD_RECUR_ACTIONaventus-platformイグニッション電

源管理を担当する

ハードウェアMCU
が、ソフトウェア

コマンドに適切に

応答していませ

ん。

Ignition
Management
hardware failed to
execute the '[chars]'
command. Code:
[dec]

4-警告IGNITION-4-IGN_FAILED_CMD

入力電源電圧を下

げてください。

aventus-platform入力電圧が過電圧

しきい値を超えた

ため、ルータがす

ぐにシャットダウ

ンする可能性があ

ります。

The input voltage is
at [dec].[dec] V. The
overvoltage
threshold of
[dec].[dec] V has
been tripped
recently. Shutdown
sequence will begin.

4-警告IGNITION-4-IGN_OVER_VOLTAGE

LOG_STD_RECUR_ACTIONaventus-platform低電圧しきい値が

実際の入力電圧よ

りも高い値に設定

されており、この

設定を適用すると

ルータがすぐに

シャットダウンし

ます

Incompatible 'under
voltage' setting
[dec].[dec] V was
not applied. The

4-警告IGNITION-4-IGN_REJECT_SETTING

入力電源電圧を上

げてください。

aventus-platform入力電圧が低電圧

しきい値を下回

り、ルータがすぐ

にシャットダウン

する可能性があり

ます。

The input voltage
below the
undervoltage
threshold of
[dec].[dec] V was
detected. The system
may shutdown.

4-警告IGNITION-4-IGN_UNDER_VOLTAGE

LOG_STD_NO_ACTIONaventus-platform入力電圧が低電圧

しきい値を上回り

ました。

The input voltage
above the
undervoltage
threshold of
[dec].[dec] V was
detected.

4-警告IGNITION-4-IGN_UNDER_VOLTAGE_END
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LOG_STD_NO_ACTIONaventus-platformシステムのデバッ

グ機能がオンまた

はオフになってい

ます

Ignition
Management
debugging [chars] is
turned [chars]

5-通知IGNITION-5-IGN_DEBUG_SET

LOG_STD_NO_ACTIONaventus-platformシステム管理者が

イグニッション電

源管理機能を有効

にしています。

The Ignition Power
Management is
[chars]

5-通知IGNITION-5-IGN_ENABLE_CMD

LOG_STD_NO_ACTIONaventus-platformイグニッション電

源管理がシステム

をシャットダウン

しようとしていま

す。

The Ignition Power
Management is
preparing for
shutdown

5-通知IGNITION-5-IGN_RELOAD_SYS

LOG_STD_NO_ACTIONaventus-platformシステム管理者が

イグニッション電

圧検出機能を有効

にしています。

The Ignition Voltage
Sense is [chars]

5-通知IGNITION-5-IGN_SENSE_CMD

LOG_STD_NO_ACTIONaventus-platformイグニッション状

態がオンとオフの

間で変更されまし

た。

The ignition is
turned [chars]

5-通知IGNITION-5-IGN_TURNED_ON_OFF

アクションは推奨

されません。
LOG_STD_ACTION

IIOT_3RDPARTY_COMPONENTCLIコマンドに
よってサードパー

ティ製モジュール

の電源がオフに

なっています

3rd-party module is
powered off

0-緊急IIOT_3RDPARTY-0-POWERED_OFF

アクションは推奨

されません。
LOG_STD_ACTION

IIOT_3RDPARTY_COMPONENTCLIコマンドに
よってサードパー

ティ製モジュール

の電源がオンに

なっています

3rd-party module is
powered on

0-緊急IIOT_3RDPARTY-0-POWERED_ON

アクションは推奨

されません。
LOG_STD_ACTION

IIOT_3RDPARTY_COMPONENTサードパーティ製

モジュールベイ番

号は、CLIコマン
ドによって割り当

てられます。

3rd-party module
bay number is
assigned to [dec].

0-緊急IIOT_3RDPARTY-0-SLOT_ASSIGNED
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アクションは推奨

されません。
LOG_STD_ACTION

IIOT_3RDPARTY_COMPONENT以前に設定された

サードパーティ製

モジュールベイ番

号がクリアされま

す。

3rd-party moudle
bay number is
cleared.

0-緊急IIOT_3RDPARTY-0-SLOT_CLEARED

アクションは推奨

されません。
LOG_STD_ACTION

-外部アラーム/デジ
タル IOポートア
ラートが検出され

ました

External
alarm/digital IO port
[chars] asserted\n

0-緊急IIOT_ALARM_CONTACT-0-EXTERNAL_ALARM_CONTACT_ASSERT

アクションは推奨

されません。
LOG_STD_ACTION

-外部アラーム/デジ
タル IOポートア
ラートがクリアさ

れました

External
alarm/digital IO port
[chars] cleared\n

0-緊急IIOT_ALARM_CONTACT-0-EXTERNAL_ALARM_CONTACT_CLEAR

-ipsec-ikev2-NULL1-アラートIKEV2-1-SEND_COOKIE_CHALLENGE

-ipsec-ikev2-NULL3-エラーIKEV2-3-NEG_ABORT

-ipsec-ikev2-NULL5-通知IKEV2-5-INCREASE_PEER_WINDOW_SIZE

-ipsec-ikev2-NULL5-通知IKEV2-5-IPSEC_COLLISION

-ipsec-ikev2-NULL5-通知IKEV2-5-OSAL_INITIATE_TUNNEL

-ipsec-ikev2-NULL5-通知IKEV2-5-RECV_CONNECTION_REQUEST

-ipsec-ikev2-NULL5-通知IKEV2-5-SA_DOWN

-ipsec-ikev2-[chars]5-通知IKEV2-5-SA_REJECTED_LIMIT_REACHED

-ipsec-ikev2-NULL5-通知IKEV2-5-SA_REJECTED_RESOURCE_LOW

-ipsec-ikev2-NULL5-通知IKEV2-5-SA_UP

コントローラを修

復するか交換しま

す。

-ハードウェアが正

しく初期化されま

せんでした。

msgtxt_initfail1-アラートILACC-1-INITFAIL

コントローラを修

復するか交換しま

す。

-イーサネットイン

ターフェイスで

ハードウェアの問

題が検出されまし

た。

msgtxt_memoryerror1-アラートILACC-1-MEMERR
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このメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、テクニ

カルサポート担当

者に連絡してくだ

さい。

-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

msgtxt_badunit3-エラーILACC-3-BADUNIT

コントローラを修

復するか交換しま

す。

-イーサネットイン

ターフェイスが誤

動作しているか、

内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

msgtxt_ownerror3-エラーILACC-3-OWNERR

コントローラを修

復するか交換しま

す。

-イーサネットイン

ターフェイスで、

スプリアス初期化

完了割り込みが生

成されました。

Unit [dec] spurious
IDON interrupt
csr[dec]=0x%04x

3-エラーILACC-3-SPURIDON

わずかなアンダー

フローは心配する

必要がない場合が

あります。
<Bold>show
interface<NoBold>
コマンドを使用し

て、アンダーフ

ローをモニターで

きます。ルータの

負荷を軽減する

か、より性能の高

いルータを設置す

ると、この問題が

軽減するはずで

す。

-イーサネットハー

ドウェアが、シス

テムで供給可能な

速さよりも速く

データを要求して

います。この状態

は、システムがパ

フォーマンスの限

界にあることを示

している可能性が

あります。

Unit [dec] underflow
error

3-エラーILACC-3-UNDERFLO
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すべてのファスト

スイッチングをオ

フにして、誤動作

がソフトウェアま

たはハードウェア

のエラーに起因す

るものなのか判断

します。パケット

がリンクに対して

大きすぎることを

示すエラーメッ

セージは、高レベ

ルのソフトウェア

エラーを示してい

ます。表示された

エラーメッセージ

をそのままコピー

して、テクニカル

サポート担当者に

提出してくださ

い。エラーメッ

セージが表示され

ない場合は、ハー

ドウェアエラーを

示しています。コ

ントローラを修復

するか交換しま

す。

-イーサネットイン

ターフェイスが誤

動作しています。

Unit [dec] babble
error csr0 = 0x[hec]

4-警告ILACC-4-BABBLE

トランシーバが正

しく終端されてい

ると思える場合

は、イーサネット

インターフェイス

カードを修復する

か、交換してくだ

さい。

--Unit [dec] excessive
collisions.
TDR=[dec]

5-通知ILACC-5-COLL
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コントローラを修

復するか交換しま

す。

-イーサネットトラ

ンシーバが誤動作

しています。イー

サネットが過負荷

状態にあるか、

イーサネットケー

ブルが長すぎま

す。

Unit [dec] late
collision error

5-通知ILACC-5-LATECOLL

コントローラを修

復するか交換しま

す。

-イーサネットトラ

ンシーバが接続さ

れていないか、障

害が発生していま

す。

Unit [dec] lost
carrier. Transceiver
problem?

5-通知ILACC-5-LOSTCARR

---ERRMSG_FLAG_TRACEBACK3-エラーILLEGAL-3-VFI

---ERRMSG_FLAG_TRACEBACK3-エラーILLEGAL-3-XCONNECT

show loggingおよ
び show checkpoint
client

platform-haプラットフォーム

インラインパワー

ISSUクライアント
が、ネゴシエー

ションメッセージ

を作成するための

バッファを取得で

きなかったため、

スタンバイユニッ

トにネゴシエー

ションメッセージ

を送信できます。

ネゴシエーション

に問題がある場

合、スタンバイユ

ニットを起動でき

ません。

Platform ILPower
ISSU client failed to
get buffer for msg
error [dec]

3-エラーILP_ISSU-3-BUFFER

show issu capability
entries <Client_ID>

platform-haプラットフォーム

インラインパワー

ISSUクライアント
の機能交換リスト

のサイズが無効で

す。

Platform Inline
Power ISSU client
capability list is
empty.

3-エラーILP_ISSU-3-CAP_INVALID_SIZE
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show issu negotiated
capability
<Session_ID>

platform-haプラットフォーム

ILPower ISSUクラ
イアントの機能交

換がネゴシエート

されましたが、ピ

アとの互換性を確

保できませんでし

た。

Platform Inline
Power ISSU client
capability exchange
result incompatible.

3-エラーILP_ISSU-3-CAP_NOT_COMPATIBLE

show issu capability
entries <client_id>、
show issu session
<client_id>、およ
び show issu
negotiated capability
<session_id>

platform-haプラットフォーム

インラインパワー

ISSUクライアント
が、機能のネゴシ

エーション中にエ

ラーを検出しまし

た。このエラーが

発生した場合、ア

クティブユニット

とスタンバイユ

ニット間のクライ

アント機能に不一

致があります。

Platform Inline
Power ISSU client
[chars]

3-エラーILP_ISSU-3-CAPABILITY

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONplatform-haプラットフォーム

ILP ISSUクライア
ントを開始できな

かったため、ISSU
のアップグレード

またはダウング

レードの実行時に

致命的な障害が発

生します。

Platform Inline
Power ISSU client
initialization failed
at [chars] error
[chars]

3-エラーILP_ISSU-3-INIT
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show issu message
group <client_id>、
show issu session
<client_id>、およ
び show issu
negotiated version
<session_id>

platform-haプラットフォーム

インラインパワー

ISSUクライアント
がピアユニットか

ら互換性のない

メッセージを受信

しました。メッ

セージに互換性が

ないため、このユ

ニットで処理でき

ます

Platform Inline
Power ISSU client
message [dec] is not
compatible

3-エラーILP_ISSU-3-MSG_NOT_OK

show issu message
group <client_id>、
show issu session
<client_id>、およ
び show issu
negotiated version
<session_id>

platform-haプラットフォーム

インラインパワー

ISSUクライアント
が、指定された

メッセージのメッ

セージサイズを計

算できませんでし

た。プラット

フォーム ILPower
ISSUクライアント
は、スタンバイユ

ニットにメッセー

ジを送信できませ

ん。

Platform Inline
Power ISSU client
failed to get the
message size for
message [dec]

3-エラーILP_ISSU-3-MSG_SIZE

show issu session
<client_id>

platform-haプラットフォーム

インラインパワー

ISSUクライアント
が、サポートして

いないメッセージ

タイプを受信しま

した。セッション

に互換性を持たせ

るためにポリシー

が適用されます。

Platform Inline
Power ISSU client
message type [dec]
is [chars]

3-エラーILP_ISSU-3-POLICY
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show loggingおよ
び show checkpoint
client

platform-haプラットフォーム

ILPower ISSUクラ
イアントは、セッ

ションネゴシエー

ションメッセージ

をピアに送信でき

ませんでした。ネ

ゴシエーションに

問題がある場合、

スタンバイユニッ

トを起動できませ

ん。

Platform Inline
Power ISSU client
failed to send a
negotiation message
error [dec]

3-エラーILP_ISSU-3-SEND_FAILED

show issu capability
entries <client_id>、
show issu session
<client_id>、およ
び show issu
negotiated capability
<session_id>

platform-haプラットフォーム

インラインパワー

ISSUクライアント
が、ピアユニット

とのセッションネ

ゴシエーション中

にエラーを検出し

ました。セッショ

ンに問題がある場

合、スタンバイユ

ニットを起動でき

ません。

Platform ILPower
ISSU client [chars]

3-エラーILP_ISSU-3-SESSION

show issu session
<client_id>、show
issu negotiated
capability
<session_id>

platform-haプラットフォーム

インラインパワー

ISSUクライアント
がセッション情報

の登録解除に失敗

しました。

Platform ILPower
ISSU client failed to
unregister session
information. Error:
[dec] [chars]

3-エラーILP_ISSU-3-SESSION_UNREGISTRY
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show issu session
<client_id>および
show issu negotiated
version <session_id>

platform-haプラットフォーム

インラインパワー

ISSUクライアント
がメッセージを変

換できませんでし

た。\n\送信変換が
失敗した場合、

チェックポイント

メッセージをスタ

ンバイユニットに

送信できません。

\n\受信変換が失敗
した場合、チェッ

クポイントメッ

セージをスタンバ

イユニットに適用

できません。どち

らの場合も、プ

ラットフォームイ

ンラインパワーの

状態は、アクティ

ブユニットと一致

しません。

Platform Inline
Power ISSU client
[chars] transform
failed error [chars]

3-エラーILP_ISSU-3-TRANSFORM

show loggingおよ
び show checkpoint
client

ilpowerインラインパワー

ISSUクライアント
が、ネゴシエー

ションメッセージ

を作成するための

バッファを取得で

きなかったため、

スタンバイユニッ

トにネゴシエー

ションメッセージ

を送信できませ

ん。ネゴシエー

ションに問題があ

る場合、スタンバ

イユニットを起動

できません。

Inline power ISSU
client failed to get
buffer for
message.\n\ Error:
[dec] [chars]

3-エラーILPOWER_ISSU-3-GET_BUFFER
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LOG_STD_SH_TECH_ACTIONilpowerインラインパワー

ISSUクライアント
を開始できなかっ

たため、ISSUの
アップグレードま

たはダウングレー

ドの実行時に致命

的な障害が発生し

ます。

Inline power ISSU
client initialization
failed to
[chars].Error: [dec]
[chars]

3-エラーILPOWER_ISSU-3-INIT

show issu capability
entries <client_id>、
show issu session
<client_id>、およ
び show issu
negotiated capability
<session_id>

ilpowerインラインパワー

ISSUクライアント
に有効な登録済み

セッションがあり

ません。\n\セッ
ションに問題があ

る場合、スタンバ

イユニットを起動

できません。

Inline power ISSU
client does not have
a valid registered
session.

3-エラーILPOWER_ISSU-3-INVALID_SESSION

show issu message
group <client_id>、
show issu session
<client_id>、およ
び show issu
negotiated version
<session_id>

ilpowerインラインパワー

ISSUクライアント
がピアユニットか

ら互換性のない

メッセージを受信

しました。メッ

セージに互換性が

ないため、このユ

ニットでは処理で

きません

Inline power ISSU
client message type
[dec] is not
compatible

3-エラーILPOWER_ISSU-3-MSG_NOT_OK

show issu message
group <client_id>、
show issu session
<client_id>、およ
び show issu
negotiated version
<session_id>

ilpowerインラインパワー

ISSUクライアント
が、指定された

メッセージのMTU
を計算できません

でした。dot1x
ISSUクライアント
は、スタンバイユ

ニットにメッセー

ジを送信できませ

ん。

Inline power ISSU
client failed to get
the MTU for
message type
[dec].\n\ Error: [dec]
[chars]

3-エラーILPOWER_ISSU-3-MSG_SIZE
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show loggingおよ
び show checkpoint
client

ilpowerインラインパワー

ISSUクライアント
が、ピアにセッ

ションネゴシエー

ションメッセージ

を送信できません

でした。ISSUネゴ
シエーションに問

題がある場合、ス

タンバイユニット

を起動できませ

ん。

Inline power ISSU
client failed to send
negotiation
message.\n\ Error:
[dec] [chars]

3-エラーILPOWER_ISSU-3-SEND_NEGO_FAILED

show issu session
<client_id>および
show issu negotiated
capability
<session_id>

ilpowerインラインパワー

ISSUクライアント
が想定外の「クラ

イアントネゴシ

エーション済み」

状態になりまし

た。

Inline power ISSU
client encountered
unexpected client
nego_done.\n\ Error:
[dec] [chars]

3-エラーILPOWER_ISSU-3-SESSION_NEGO

show issu capability
entries <client_id>、
show issu session
<client_id>、およ
び show issu
negotiated capability
<session_id>

ilpowerインラインパワー

ISSUクライアント
がセッション情報

の登録に失敗しま

した。\n\セッショ
ンに問題がある場

合、スタンバイユ

ニットを起動でき

ません。

Inline power ISSU
client failed to
register session
information.\n\
Error: [dec] [chars]

3-エラーILPOWER_ISSU-3-SESSION_REGISTRY

show issu session
<client_id>および
show issu negotiated
capability
<session_id>

ilpowerインラインパワー

ISSUクライアント
がセッション情報

の登録解除に失敗

しました。

Inline power ISSU
client failed to
unregister session
information.\n\
Error: [dec] [chars]

3-エラーILPOWER_ISSU-3-SESSION_UNREGISTRY
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show issu session
<client_id>および
show issu negotiated
version <session_id>

ilpowerインラインパワー

ISSUクライアント
がメッセージを変

換できませんでし

た。\n\送信変換が
失敗した場合、

チェックポイント

メッセージをスタ

ンバイユニットに

送信できません。

\n\受信変換が失敗
した場合、チェッ

クポイントメッ

セージをスタンバ

イユニットに適用

できません。どち

らの場合も、イン

ラインパワーの状

態は、アクティブ

ユニットと一致し

ません。

Inline power ISSU
client [chars]
transform failed for
message type
[dec].\n\ Error: [dec]
[chars]

3-エラーILPOWER_ISSU-3-TRANSFORM_FAIL

ポートを別の優先

順位に分配してく

ださい

inline-powerこの優先順位レベ

ルは最大許容ワッ

ト数に達しました

Priority [dec]
reached critical limit.
Load shedding can
lead to chassis
reload. Please avoid
configuring any
more ports at this
priority level.
Maximum interface
power is used for
this calculation.

2-クリティカルILPOWER-2-PRIO_CRIT_LIMIT
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ポートを別の優先

順位に分配してく

ださい

inline-powerこの優先順位レベ

ルは最大許容ワッ

ト数に達しました

On Chassis [dec]
priority [dec]
reached critical limit.
Load shedding can
lead to chassis
reload. Please avoid
configuring any
more ports at this
priority level.
Maximum interface
power is used for
this calculation.

2-クリティカルILPOWER-2-PRIO_CRIT_LIMIT_SVL

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONinline-powerPower over Ethernet
（PoE）コント
ローラによって報

告された、または

発生したエラーが

検出されました。

Controller error
Controller number
[dec]: [chars]

3-エラーILPOWER-3-CONTROLLER_ERR

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONinline-powerPower over Ethernet
（PoE）コント
ローラとシステム

間のインターフェ

イスエラーが検出

されました。

Controller interface
error [chars]: [chars]

3-エラーILPOWER-3-CONTROLLER_IF_ERR

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONinline-powerPower over Ethernet
（PoE）コント
ローラによって報

告されたポートエ

ラーが検出されま

した。

Controller port error
Interface [chars]:
[chars]

3-エラーILPOWER-3-CONTROLLER_PORT_ERR

---Inline Power Feature
is disabled on this
switch because\n\
Power On Self Test
POST failed on this
switch.\n\msgdef_explanation
An error reported or
caused by the Power
over Ethernet

3-エラーILPOWER-3-CONTROLLER_POST_ERR
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LOG_STD_SH_TECH_ACTIONinline-powerPower over Ethernet
（PoE）処理中に
ソフトウェア

チェックに失敗し

ました。

Inline Power internal
error interface
[chars]: [chars]

3-エラーILPOWER-3-ILPOWER_INTERNAL_IF_ERROR

電源デバイスの電

気仕様または定格

に基づいて、この

インターフェイス

に適切な電力が供

給されるようにし

ます。デバイスの

電源をオンのまま

にするには、ポリ

シングカットオフ

電力をより高い値

に変更することを

推奨します。

inline-powerインターフェイス

は、設定された最

大電力を超える電

力を消費している

ためシャットダウ

ンされます

Interface [chars] is
shutdown as it is
consuming more
than the maximum
configured power
[dec] milliwatts.

3-エラーILPOWER-3-SHUT_OVERDRAWN

取り外し後 PoE入
力への電源が挿入

されていることを

確認してください

inline-powerPoEの電源は OIR
です

PoE Power Supply
[chars]: [chars]

4-警告ILPOWER-4-ILPOWER_POWER_SUPPLY

拡張モジュールへ

の電源が正しく挿

入されていること

を確認し、PoE電
源が存在する状態

でスイッチをリ

ロードします

inline-powerPoE拡張モジュー
ルの電源が存在し

ないか、正しく挿

入されていない

か、または障害が

あります

PoE module Power
Supply not present
\n\ Inline Power
Feature is disabled
on [chars] because
Power On Self Test
POST failed \n :
[chars]

4-警告ILPOWER-4-ILPOWER_PS_ABSENCE

1570



推奨処置コンポーネントメッセージ：説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

電源デバイスの電

気仕様または定格

に基づいて、この

インターフェイス

に適切な電力が供

給されるようにし

ます。電力が適切

でないと、スイッ

チに過負荷がかか

るリスクがありま

す。必要に応じ

て、ポリシング

カットオフ電力を

適切に変更するこ

とを推奨します。

inline-power-Interface [chars] is
overdrawing power.
it is consuming [dec]
milliwatts where as
maximum
configured power is
[dec] milliwatts.

4-警告ILPOWER-4-LOG_OVERDRAWN

この優先順位で

は、追加のポート

を設定しないでく

ださい。

inline-powerこの優先順位レベ

ルは警告制限ワッ

ト数に達しました

Priority [dec] is
reaching critical
limit. Maximum
interface power is
used for this
calculation.

4-警告ILPOWER-4-PRIO_WARN_LIMIT

この優先順位で

は、追加のポート

を設定しないでく

ださい

inline-powerこの優先順位レベ

ルは警告制限ワッ

ト数に達しました

On Chassis [dec]
priority [dec] is
reaching critical
limit. Maximum
interface power is
used for this
calculation.

4-警告ILPOWER-4-PRIO_WARN_LIMIT_SVL

PoE/PoE+を使用す
る場合は、電源電

圧が 44～ 57 Vの
範囲にあることを

確認してください

inline-power電源電圧が

PoE/PoE+をサポー
トする 44～ 57 V
の範囲内にありま

せん

Power-over-Ethernet
is disabled on this
switch \n\ PoE
functionality
requires a power
input of 44 to 57
Volts DC

4-警告ILPOWER-4-WARNING

LOG_STD_NO_ACTIONinline-power-Interface [chars] is
NOT overdrawing
power. it is
consuming [dec]
milliwatts where as
maximum
configured value is
[dec] milliwatts.

5-通知ILPOWER-5-CLR_OVERDRAWN
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LOG_STD_NO_ACTIONinline-powerスペアペアの

ショート検出エ

ラーが発生しまし

た。スペアペアの

電力は供給されま

せん

Interface [chars]:
spare pair short
detected

5-通知ILPOWER-5-DET_SHORT_SPARE_PAIR

LOG_STD_NO_ACTIONinline-powerスペアペアタイム

アウト検出エラー

が発生しました。

スペアペアの電力

は供給されません

Interface [chars]:
spare pair detect
timeout

5-通知ILPOWER-5-DET_TIMEOUT_SPARE_PAIR

LOG_STD_NO_ACTIONinline-power接続された電源デ

バイスがスイッチ

で検出されまし

た。

Interface [chars]:
Power Device
detected: [chars]

5-通知ILPOWER-5-DETECT

LOG_STD_NO_ACTIONinline-power受電デバイスがス

イッチに接続され

ていないか、接続

されている受電デ

バイスが外部 AC
電源から電力を供

給されています。

スイッチからはイ

ンターフェイスに

電力が供給されて

いません。

Interface [chars]: PD
removed

5-通知ILPOWER-5-IEEE_DISCONNECT

LOG_STD_NO_ACTIONinline-power-Interface [chars]:
inline power shut

5-通知ILPOWER-5-ILPOWER_POWER_CDP_SHUT

LOG_STD_NO_ACTIONinline-powerスイッチには
Power over Ethernet
（PoE）ポートに
供給する十分な電

力が残っていませ

ん。

Interface [chars]:
inline power denied.
Reason: [chars]

5-通知ILPOWER-5-ILPOWER_POWER_DENY
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LOG_STD_NO_ACTIONinline-powerスペアペアの Imax
エラーが発生しま

した。スペアペア

の電力は供給され

ません

Interface [chars]:
spare pair power
error: IMAX

5-通知ILPOWER-5-IMAX_SPARE_PAIR

LOG_STD_NO_ACTION-電源デバイスの

IEEEクラスが無効
です。デバイスの

電源がオンになり

ません

Interface [chars]: has
detected invalid
IEEE class: [dec]
device. Power
denied

5-通知ILPOWER-5-INVALID_IEEE_CLASS

LOG_STD_NO_ACTIONinline-power受電デバイスがス

イッチに接続され

ていないか、接続

されている受電デ

バイスが外部 AC
電源から電力を供

給されています。

スイッチからはイ

ンターフェイスに

電力が供給されて

いません。

Interface [chars]:
Link down
disconnect

5-通知ILPOWER-5-LINKDOWN_DISCONNECT

LOG_STD_NO_ACTIONinline-powerPDが LLDP MDI
TLVを介して
シャットダウンを

要求したため、イ

ンラインパワーが

取り外されました

Interface [chars]: PD
requested shutdown
for [dec] sec via
LLDP MDI TLV

5-通知ILPOWER-5-LLDP_SHUTDOWN

LOG_STD_NO_ACTIONinline-powerコントローラから

電源デバイスの取

り外しイベントを

受信しました

Interface [chars]:
power device entry
removed
admin_state=[chars]
oper_state=[chars]

5-通知ILPOWER-5-PD_ENTRY_REMOVAL

LOG_STD_NO_ACTIONinline-power要求電力がハード

ウェアの制限を超

えています

Interface [chars]
requested
power=[dec]w
hardware
limit=[dec]w

5-通知ILPOWER-5-PD_POWER_DEMOTE

1573



推奨処置コンポーネントメッセージ：説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

LOG_STD_NO_ACTIONinline-powerスペアペアの電源

正常タイムアウト

エラーが発生しま

した。スペアペア

の電力は供給され

ません

Interface [chars]:
spare pair power
good timeout error

5-通知ILPOWER-5-PGOOD_TIMEOUT_SPARE_PAIR

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-電力ポリシングの

電流または電圧値

が無効です。

Interface [chars]:
invalid power police
[dec] milliwatts
current [dec] mA
voltage [dec] mV

5-通知ILPOWER-5-POLICE_POWER_INVALID

LOG_STD_NO_ACTIONinline-powerスイッチには十分

な電力があり、イ

ンターフェイスに

電力を供給してい

ます。

Interface [chars]:
Power granted

5-通知ILPOWER-5-POWER_GRANTED

LOG_STD_NO_ACTIONinline-powerスペアペアの電力

要求が成功し、ス

ペアペアで電力が

使用可能です

Interface [chars]:
spare pair power
good

5-通知ILPOWER-5-PWRGOOD_SPARE_PAIR

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONinline-power電力検出の電流ま

たは電圧値が無効

です。

Interface [chars]:
invalid power sense
[dec] milliwatts
current [dec] mA
voltage [dec] mV

5-通知ILPOWER-5-SENSE_POWER_INVALID

LOG_STD_NO_ACTIONinline-powerこのポートのデュ

アル署名 PDで 1
つのペアセットで

重大な障害が検出

されたため、その

ペアセットが

シャットダウンさ

れます

Interface [chars]:
shutting down
[chars] pairset due to
[chars] fault

5-通知ILPOWER-5-SINGLE_PAIRSET_FAULT

LOG_STD_NO_ACTIONinline-powerスペアペアの

Tstartエラーが発
生しました。スペ

アペアの電力は供

給されません

Interface [chars]:
spare pair power
error: TSTART

5-通知ILPOWER-5-TSTART_SPARE_PAIR
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LOG_STD_NO_ACTIONinline-powerPoEに割り当てら
れた電力が変更さ

れました

Set power allocated
to POE to [dec] for
slot [dec]

6-情報ILPOWER-6-SET_ILPOWER

LOG_STD_NO_ACTIONinline-power接続された電源デ

バイスがスイッチ

で検出されまし

た。

Interface [chars]:
Power Device
detected: [chars]

7-デバッグILPOWER-7-DETECT

SPA_EEPROM_STD_BUG_ACTIONspa-infra示されたフィール

ドタイプのコンテ

ンツが IM
EEPROMに見つか
りませんでした。

指定された IMの
EEPROMの形式が
最新でない可能性

があります。

[chars]: Failed to
find content of field
type 0x[hec] with
data size = [dec]
bytes. TheEEPROM
might require an
update.

3-エラーIM_EEPROM-3-FIELD_NOT_FOUND

SPA_EEPROM_STD_BUG_ACTIONasr900-im示された IMの
EEPROMでフォー
マットエラーが検

出されました。エ

ラーのタイプはエ

ラーメッセージに

示されます。

[chars]: [chars]. The
EEPROM might
require an update.

3-エラーIM_EEPROM-3-FORMAT_ERROR

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONasr900-imメッセージで指定

されたデータの表

現を別の表現に変

換するときに、内

部ソフトウェアエ

ラーが発生しまし

た。

Data conversion
error [chars] 0x[hex]

3-エラーIM-3-UNSUPPORTED_DATA
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このメッセージは

情報提供のみを目

的としています

が、セキュリティ

上の問題を示して

いる可能性があり

ます。

cpp-ucodeセキュアログイン

が設定されている

間に、検査対象の

IMAP接続におけ
るクリアテキスト

のログオン試行が

IMAPコードに
よって検出されま

した。このコマン

ドは拒否されまし

た。

-3-エラーIMAP_ALG-3-CHUNK_CREATE_FAIL

---ERRMSG_NOFLAGS5-通知IMPOSITION_DISABLED-5-ATOM_TRANS

---ERRMSG_NOFLAGS5-通知IMPOSITION_ENABLED-5-ATOM_TRANS

LOG_STD_ACTIONimsp-aclシステムのメモリ

が不足しています

[chars]. Out of
memory

2-クリティカルIMSP_ACLMGR-2-NOMEM

ACLの設定を変更
して使用するリ

ソースを減らしま

す。

ファームウェアアクセスリストの

ハードウェア表現

の生成に使用可能

なリソースが不足

しています。使用

可能な論理演算ユ

ニットが不足して

いるか、メモリが

不足していると、

この問題が発生す

る可能性がありま

す。論理演算ユ

ニットは、TCPフ
ラグの一致が指定

されている場合、

または eq以外のテ
ストが ne gt ltまた
は rangeである場
合に必要です。

Cannot generate
hardware
representation of
access list [chars]

2-クリティカルIMSP_ACLMGR-2-NOVMR

LOG_STD_ACTIONimsp-acl追加または削除に

失敗しました

[chars] failed3-エラーIMSP_ACLMGR-3-INVALIDACL
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show running-configファームウェアACLマネージャで
無効なパラメータ

値が検出されまし

た。

Invalid [chars] [dec]
encountered

3-エラーIMSP_ACLMGR-3-INVALIDPARAM

LOG_STD_ACTIONimsp-aclsいいえ。設定され

ているACEは制限
を超えています

MAX ACE count
[dec] exceeded

3-エラーIMSP_ACLMGR-3-MAXACE

LOG_STD_ACTIONファームウェア内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Unknown VMR
access group action
0x[hec]

3-エラーIMSP_ACLMGR-3-UNKNOWNACTION

IMSP_ACL_L4OP_ERRORファームウェアACLマネージャモ
ジュールが L4操
作に対する無効な

値を受信しまし

た。この問題は、

メモリの破損また

はシステムメモリ

の不良が原因で発

生する可能性があ

ります。

Unknown L4
operation 0x[hec]

3-エラーIMSP_ACLMGR-3-UNKNOWNL4OPERATION

インターフェイス

に適用されるACL
を簡素化するか、

数を減らします。

ファームウェアACL設定が大きす
ぎて、プラット

フォーム固有の

ACLTCAMテーブ
ルに収まりませ

ん。

[chars]ACL TCAM
Full. Software
Forwarding packets
on

4-警告IMSP_ACLMGR-4-ACLTCAMFULL

SGACLを再設定し
ます

petra-ctsSGACLのプログラ
ミング中に予期し

ない状態が発生し

ました

Unable to [chars]
SGACLs for sgt
[dec] dgt [dec] with
reason [chars]

3-エラーIMSP_CTS-3-SGACL_PROGRAM_ERR

IP SGTバインディ
ングを再設定しま

す

-IP SGTのプログラ
ミング中に予期し

ない状態が発生し

ました

[chars] binding
[chars] failed for
[chars] with reason
[chars]\n

3-エラーIMSP_CTS-3-SGT_PROGRAM_ERR

ACEから1つ以上
のエントリを削除

します

-無効な一致基準Platform can suppor
match only ip
protocol tcp/udp src
or dst port

6-情報IMSP_CTS-6-INVALID_ACE
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ACEから1つ以上
のエントリを削除

します

-SGACLポリシーエ
ントリの制限を超

えました

Platform can not
support more than
[dec] ACEs per cell.

6-情報IMSP_CTS-6-SGACL_POLICIES

SGACLを削除しま
す

-SGACLテーブルリ
ソースがいっぱい

です

Platform can not
support more than
[dec] SGT/DGT
pairs

6-情報IMSP_CTS-6-SGACL_TABLE_FULL

SGTバインディン
グを削除します

-IP/SUBNET SGT
テーブルリソース

がいっぱいです

Platform can not
support more than
[dec] [chars]
bindings

6-情報IMSP_CTS-6-SGT_TABLE_FULL

設定を修正し、

ポートごとに最大

255個の ACEを設
定できるようにし

ます

l2security最大ACE制限に達
した後に予期しな

い状態が発生しま

した

EPM - Reached max
ace limit255

3-エラーIMSP_EPM-3-EPM_ACE_MAX_CROSS

このメッセージは

情報提供のみを目

的としています。

-SWCセンサーの登
録に失敗しまし

た。

IPSG Platform
Address list is null

3-エラーIMSP_IPSG-3-IPSG_ADDRS_FULL

LOG_STD_RECUR_ACTIONmsfc2内部エラーにより

デバイスドライバ

への不正なコール

が発生しました。

通常の動作が続行

されます

Invalid send
operation packet on
[chars]

3-エラーINBAND_or_EOBC-3-INVALID_SEND;

LOG_STD_ACTIONmsfc2プロセスレベルか

らのパケットが正

しくカプセル化さ

れていません

Possibly
un-encapsulated
packet passed to
Mistral: int [chars]
type %u stat 0x[hec]
flags 0x[hec] size
[dec] offset [dec]
requeue_token %u
r1 %u r2 %u total
detected %u

3-エラーINBAND-3-BAD_PAK
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LOG_STD_RECUR_ACTIONmsfc2送信されるパケッ

トが IBL上にも
OBL上にもありま
せん。通常の動作

が続行されます。

[chars]: packet
neither on IBL nor
on OBL

3-エラーINBAND-3-INV_TX_PACKET

LOG_STD_ACTIONmsfc2インバンド fastpath
またはプロセスレ

ベルのパケットの

形式が正しくあり

ません。

Sent from [chars]
with invalid [chars]
of [dec] bytes with
source vlan:[dec]
and packetsize:[dec]

3-エラーINBAND-3-INVALID_PAK

LOG_STD_RECUR_ACTIONmsfc2システムコント

ローラ受信バッ

ファプールを使い

果たしました。あ

る程度のバッファ

がプールに戻るま

では、入力パケッ

トをこれ以上処理

できません。通常

の動作が続行され

ます。

Dropping the packet.3-エラーINBAND-3-NOBUF

LOG_STD_RECUR_ACTIONmsfc2get_l3_swidbから
不正な IDが返さ
れました。

Bad idb for vector
[chars]: [chars] vlan
[dec] total [dec]

6-情報INBAND-6-BAD_IDB

LOG_STD_ACTION-インデックスオブ

ジェクトルーチン

エラー

index add for [chars]
failed: [chars]

3-エラーINDXOBJ-3-ADD_ERROR

LOG_STD_ACTION-不適切なインデッ

クスオブジェクト

ルーチンが割り込

みルーチンから呼

び出されました。

index object routine
[chars] called from
interrupt context

3-エラーINDXOBJ-3-INTERRUPT

---ERRMSG_NOFLAGS5-通知INFO-5-LDP

---ERRMSG_NOFLAGS6-情報INFO-6-OF_AGENT

---ERRMSG_NOFLAGS6-情報INFO-6-OVS
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LOG_STD_ACTIONcpp-ucode内部エラーが発生

しました。

art_id=[hec]3-エラーINFRA_ARL-3-BAD_ART_ID

LOG_STD_RECUR_ACTIONcmts-applicationDMAからのデー
タが無効です。

[chars] [dec] out of
max size [dec]
STATS work
improperly

3-エラーINFRA_STATS-3-OUT_OF_RANGE

LOG_STD_RECUR_ACTIONcmts-applicationNONDMAからの
データが無効で

す。

out of max size [dec]
start %p curloc %p
type [dec] len [dec]
next %lld

3-エラーINFRA_STATS-3-OUT_OF_SHMEM

LOG_STD_RECUR_ACTIONcmts-applicationNONDMA統計の
処理時間の超過

は、CPU使用率の
高さに関連してい

る可能性がありま

す。このプロセス

の優先順位が低く

CPUが高いことが
原因の場合、ス

ケールモデムによ

る LCHAの直後に
このエラーが少数

表示されることは

問題ありません。

NON_DMA has
been processing for
[dec]ms check if
CPU high

4-警告INFRA_STATS-4-PROCESS_OVERTIME

LOG_STD_ACTIONcpp-ucode処理中のパケット

が有効なパケット

データを超過しま

した。パケットは

無効な PPE情報で
あった可能性があ

り、暗号化された

PKTダンプが続き
ます。

Invalid GPM [chars]
at [hec] HAL start
[hec] HAL end [hec]
INFRA start [hec]
INFRA [hec] NET
[hec]

3-エラーINFRA-3-INVALID_GPM_ACCESS

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeパケットが前の例

外エラーに関連付

けられています。

パケットデータが

暗号化されまし

た。

-3-エラーINFRA-3-INVALID_GPM_ACCESS_DATA
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LOG_STD_ACTION-レジスタが前の例

外エラーに関連付

けられています。

%08x %08x %08x
%08x %08x %08x
%08x %08x %08x
%08x %08x %08x
%08x %08x %08x
%08x

3-エラーINFRA-3-INVALID_GPM_ACCESS_INFO

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeレベル 0命令
キャッシュフェッ

チエラー。おそら

く回復可能です。

thread=[dec]
PC=0x[hec]

3-エラーINFRA-3-L0I_FETCH_ERROR

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeL1/L2 ICACHEエ
ラー。おそらく回

復可能です。

thread=[dec]
reg=[chars]
addr=0x%llx
val=0x[hec]

3-エラーINFRA-3-L1L2_ICACHE_ERROR

---ERRMSG_NOFLAGS3-エラーINIT_FAIL-3-ATOM_TRANS

---ERRMSG_NOFLAGS4-警告INIT_TAG_ALLOC-4-LCON

---ERRMSG_NOFLAGS3-エラーINIT-3-LCON

---ERRMSG_NOFLAGS3-エラーINIT-3-LDP

---ERRMSG_NOFLAGS3-エラーINIT-3-LDPLIB

SYSLOGDOC_NO_ACTIONSRVNAME_LDPMPLS_LDPサービ
スがイネーブルに

なりました

-3-エラーINIT-3-LDPLIB

SYSLOGDOC_NO_ACTIONSRVNAME_LDPMPLS_LDPサービ
スがディセーブル

になりました

-3-エラーINIT-3-LDPLIB

---ERRMSG_FLAG_TRACEBACK3-エラーINIT-3-MPLS_TE_PCALC

LOG_STD_ACTIONiosxe-b2b-haシャーシ間の冗長

性を確保するため

に、シャーシから

スタンバイ RPを
取り外すことを推

奨します。

Removal of standby
RP in location
[chars] is
recommended for
inter-chassis
redundancy
configuration

4-警告INTERCHASSIS_REDUNDANCY-4-STDBY_PRESENT
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LOG_STD_ACTIONidb内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Interface name
[chars].%u exceeded
maximum allowed
length [dec]

1-アラートINTERFACE_API-1-NAMESTRTOOLONG

-idbソフトウェア IDB
番号はこれ以上作

成できません。こ

の高可用性システ

ムの最大許容数に

達しました。

No more IDBS can
be created. \nThe
maximum allowed
numbers %u has
been reached on
Standby \nPlease
force redundancy
mode to RPR if full
Active Capacity %u
is needed

1-アラートINTERFACE_API-1-NOMORE_HASWIDBS

以下に加えて
<CmdBold>show
idb<NoCmdBold>
からの情報をコ

ピーします。"
LOG_STD_ACTION

idbハードウェア IDB
番号はこれ以上発

行できません。こ

のプラットフォー

ムで許可されてい

る最大数に達しま

した。

No more hardware
IDB numbers can be
issued. The
maximum allowed
numbers [dec] has
been reached for this
platform.\n

1-アラートINTERFACE_API-1-NOMOREHWIDBNUMBERS

LOG_STD_ACTIONトレースバックか

ら取得します。

このプラット

フォームに対して

許可されている

SWIDBの最大数に
達したため、これ

以上インターフェ

イスを作成するこ

とはできません。

No more SWIDB
can be allocated
maximum allowed
[dec]

1-アラートINTERFACE_API-1-NOMORESWIDB

以下に加えて
<CmdBold>show
idb<NoCmdBold>
からの情報をコ

ピーします。"
LOG_STD_ACTION

idbソフトウェア IDB
番号はこれ以上発

行できません。こ

のプラットフォー

ムで許可されてい

る最大数に達しま

した。

No more software
IDB numbers can be
issued. The
maximum allowed
numbers [dec] has
been reached for this
platform.\n

1-アラートINTERFACE_API-1-NOMORESWIDBNUMBERS
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Bug Toolkit
「BUG_TOOLKIT」
での検索を行いま

す。それでも支援

が必要な場合は、

コンソールまたは

システムログに出

力されたエラー

メッセージをその

ままコピーしま

す。<CmdBold>
show
tech<NoCmdBold>
コマンドを実行

し、出力をコピー

します。エラー

メッセージが表示

される前にアク

ションを実行した

場合は、そのこと

をメモしてくださ

い。インターネッ

ト経由で Technical
Assistance Centerに
アクセスして

「TAC_CASE_OPEN」
でケースを開く

か、シスコのテク

ニカルサポート担

当者に連絡して収

集した情報を提出

してください。

idb内部関数が割り込

みレベルで不正に

呼び出されまし

た。このエラー

は、誤ってコー

ディングされたイ

ンターフェイスの

作成または削除が

原因で、または

OIR操作中に発生
する可能性があり

ます。

Invalid function call
at interrupt level.

3-エラーINTERFACE_API-3-BADIDBSTATUSCHANGECALL

LOG_STD_ACTIONトレースバックか

ら取得します。

インターフェイス

からMTU値を取
得しようとしたと

きに、ソフトウェ

アエラーが発生し

ました。

Error [dec] received
while getting MTU:
[chars]. Using
default %u

3-エラーINTERFACE_API-3-CANNOTGETMTU
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LOG_STD_ACTIONidbシステムへのイン

ターフェイスの挿

入または削除の試

行中にソフトウェ

アエラーが発生し

ました。このイン

ターフェイスを挿

入または削除する

別の試みがすでに

進行中であるため

です。新しい試行

を開始する前に、

最初の試行を完了

する必要がありま

す。ユーザーは後

でこの操作を再試

行する必要があり

ます。

[chars] in progress of
being
inserted/removed
ignoring new request
to [chars]

3-エラーINTERFACE_API-3-HWIDBQREENTRANT

LOG_STD_ACTIONidbソフトウェアエ

ラーが発生しまし

た。このメッセー

ジは、IDPマッピ
ングテーブルへの

if_numberの操作を
正常に実行できな

かった場合に表示

されます。

Error occurred while
using the ifnum to
idb table for
interface [chars] if
number [dec] during
[chars]

3-エラーINTERFACE_API-3-IFNUMTOIDBERROR
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コンソールまたは

システムログに出

力されたエラー

メッセージをその

ままコピーしま

す。show idbおよ
び show
tech-supportコマン
ドを実行し、エ

ラー内容の特定に

役立つデータを収

集します。Bug
Toolkit
「BUG_TOOLKIT」
での検索も行いま

す。それでもサ

ポートが必要な場

合は、インター

ネット経由で
Technical Assistance
Centerにアクセス
して

「TAC_CASE_OPEN」
でケースを開く

か、シスコのテク

ニカルサポート担

当者に連絡して収

集した情報を提出

してください。

idb内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Invalid subblock
parameters for
[chars] were
supplied.

3-エラーINTERFACE_API-3-INVALIDSUBBLOCKPARAMETERS

LOG_STD_ACTIONトレースバックか

ら取得します。

ソフトウェアエ

ラーが発生しまし

た。このメッセー

ジは、IDBサブブ
ロックを追加でき

ない場合に表示さ

れます。

The [chars] subblock
named [chars] was
not added to [chars]

3-エラーINTERFACE_API-3-NOADDSUBBLOCK
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LOG_STD_ACTIONトレースバックか

ら取得します。

ソフトウェアエ

ラーが発生しまし

た。このメッセー

ジは、IDBサブブ
ロックを削除でき

ない場合に表示さ

れます。

The [chars] subblock
named [chars] was
not removed

3-エラーINTERFACE_API-3-NODESTROYSUBBLOCK

LOG_STD_ACTIONトレースバックか

ら取得します。

内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

[chars] subblock
does not exist on
interface [chars]

3-エラーINTERFACE_API-3-NOSUBBLOCK

LOG_STD_ACTIONトレースバックか

ら取得します。

ソフトウェアエ

ラーが発生しまし

た。このメッセー

ジは、sub_number
dbで問題が発生し
た場合に表示され

ます。

subnum [hec] error
in [chars]

3-エラーINTERFACE_API-3-SUBNUMDBERR

LOG_STD_RECUR_ACTIONトレースバックか

ら取得します。

内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

pak->if_input is not
initialized

4-警告INTERFACE_API-4-BADPAKINPUT

LOG_STD_RECUR_ACTIONトレースバックか

ら取得します。

内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

pak->if_output is not
initialized on
interface [chars]

4-警告INTERFACE_API-4-BADPAKOUTPUT

「LOG_STD_SH_TECH_ACTION」トレースバックか

ら取得します。

ソフトウェアエ

ラーが発生しまし

た。このメッセー

ジは、無効なポイ

ンタが検出された

場合に表示されま

す。

Function [chars]
detected an invalid
[chars] pointer of
%08lX ignoring

4-警告INTERFACE_API-4-BADPOINTER

LOG_STD_RECUR_ACTIONトレースバックか

ら取得します。

内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

[chars] may not be
referencing the
correct swidb

4-警告INTERFACE_API-4-BADSWIDB

LOG_STD_ACTIONトレースバックか

ら取得します。

-A error occurred
while using the
Index Table utility
for [chars].

4-警告INTERFACE_API-4-TBLERROR
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--これは内部ソフト

ウェアエラーで

す。トレースバッ

クを復号します。
<CmdBold>debug
hw-module subslot
<slot>/<bay>コマ
ンド<NoCmdBold>
を有効にします。

TACに連絡する前
にバグツールキッ

トを確認します。

TACに連絡すると
きは、前述の情報

とともに
<CmdBold>show
logging<NoCmdBold>
と<CmdBold>show
tech<NoCmdBold>
の出力の詳細を示

してください。

c7600-sip-200CHOCX RPドライ
バは、LCが応答し
なかった SONET
の情報を LCに問
い合わせます。

Interface[chars]:[chars]

十分なプロセッサ

メモリがあること

を確認します。
LOG_STD_ACTION

-インターフェイス

同期 RFサブシス
テムの初期化中に

ソフトウェアエ

ラーが発生しまし

た

[chars]2-クリティカルINTF_SYNC-2-INITSYS

LOG_STD_ACTION-互換性のないイ

メージバージョン

が原因となり、ピ

アCPUから整合性
のないメッセージ

データを受信しま

した。

Incorrectly formatted
message 0x[hec]
0x[hec] received by
[chars]

3-エラーINTF_SYNC-3-INVALID_MSG

LOG_STD_ACTION-バッファを使用で

きないため、他の

CPUにメッセージ
を送信していると

きに送信エラーが

発生しました。

Unable to transmit
message type [dec]
from [chars]

3-エラーINTF_SYNC-3-NO_BUFFER
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LOG_STD_ACTION-メッセージ変換が

原因で、他のCPU
にメッセージを送

信しているときに

送信エラーが発生

しました。

Unable to transmit
message type [dec]
from [chars]

3-エラーINTF_SYNC-3-TRANSMIT_ERROR

LOG_STD_ACTION-ピアCPUから不明
なメッセージタイ

プを受信しまし

た。これは、互換

性のないイメージ

バージョンが原因

である可能性があ

ります。

Unknown message
type 0x[hec]
received by [chars]

3-エラーINTF_SYNC-3-UNKNOWN_MSG

スタンバイCPUで
ソフトウェアの

アップグレードが

必要になる場合が

あります。"
LOG_STD_ACTION

-ピアが、このCPU
から送信された

メッセージを認識

できなかったと応

答しました。イ

メージのバージョ

ンが異なっている

ことが原因である

可能性がありま

す。

Msgtype [chars] sent
by [chars]
unsupported by peer.

5-通知INTF_SYNC-5-UNSUPPORTED_MSG

コンソールまたは

システムログの

メッセージテキス

トに、エラーの具

体的な性質の詳細

が表示されます。
LOG_STD_SH_TECH_ACTION

-示されたタイプの

ハードウェア割り

込みのバーストが

発生しました。

[chars] [chars]
[[dec]]

3-エラーINTR_MGR-3-BURST

コンソールまたは

システムログの

メッセージテキス

トに、エラーの具

体的な性質の詳細

が表示されます。
LOG_STD_SH_TECH_ACTION

-指定された割り込

みイベントが検出

されました。

[chars] [chars]3-エラーINTR_MGR-3-INTR
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コンソールまたは

システムログの

メッセージテキス

トに、エラーの具

体的な性質の詳細

が表示されます。
LOG_STD_SH_TECH_ACTION

-指定されたハード

ウェア割り込みが

最大許容バースト

数を超えました。

[chars] [chars]
[[dec]]

3-エラーINTR_MGR-3-MAXBURST

---ERRMSG_NOFLAGS3-エラーINVALID_LSP-3-MPLS_TE_LM

---ERRMSG_NOFLAGS3-エラーINVALID_MSG-3-L2VPN

---ERRMSG_NOFLAGS3-エラーINVEVENT-3-TENSRFSM

---ERRMSG_NOFLAGS2-クリティカルINVLD_RTR_FRAGMENT-2-MPLS_TE_PCALC

---ERRMSG_NOFLAGS2-クリティカルINVLD_RTR_ID-2-MPLS_TE_PCALC

---ERRMSG_NOFLAGS3-エラーINVSTATE-3-TENSRFSM

---ERRMSG_NOFLAGS3-エラーINVTRANS-3-TENSRFSM

IOMD_AUTO_RECOVERY_ACTIONiomdIOMDの初期化中
に障害が発生しま

した。メッセージ

を生成したライン

カードが機能して

いません。

IOMD initialization
error: [chars] Slot
%u Subslot %u

2-クリティカルIOMD-2-INITFAIL

IOMD_AUTO_RECOVERY_ACTIONiomd別のプロセスと通

信でエラーが発生

しました。

IOMD IPC error:
[chars] Slot %u
Subslot %u

2-クリティカルIOMD-2-IPC_ERR

IOMD_STD_ACTIONiomdラインカードの

ASICが偽のスイッ
チオーバーイベン

トを検出しまし

た。プロトタイプ

ボードかどうかを

確認します。

Asic [dec] on slot
[dec] detected a
spurious switchover

2-クリティカルIOMD-2-M3_FAKE_SWOVER
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IOMD_STD_ACTIONiomdハードウェアから

のPCIeレジスタの
読み取り/書き込み
中に障害が発生し

ました。このボー

ドは現在の状態で

は使用できませ

ん。

[chars] on Slot %u
Subslot %u. PCIe
access failed HW
faulty shutting down
this slot.

2-クリティカルIOMD-2-PCIE_ACCESS_FAIL

IOMD_POE_FW_MISMATCH_ACTIONiomdこのラインカード

のファームウェア

バージョンは、ソ

フトウェアでサ

ポートされていま

せん。POEはこの
ラインカードでは

機能しません。こ

の問題から回復す

るには、ライン

カードの電源を再

投入する必要があ

ります。

[chars] on Slot %u
Subslot %u. POE is
not functional on this
line card\n To
recover from issue
power-cycle the
linecard using the
CLI: hw-module
subslot
<Slot>/<Subslot> oir
power-cycle

2-クリティカルIOMD-2-POE_FW_MISMATCH

IOMD_STD_ACTIONiomdPOEの LCの初期
化中に障害が発生

しました。メッ

セージを生成した

ラインカードでは

POEが機能してい
ません。

[chars] on Slot %u
Subslot %u. POE
functionality will not
work on this LC

2-クリティカルIOMD-2-POE_INIT_FAIL

IOMD_STD_ACTIONiomdハードウェアから

のPOEレジスタの
読み取り/書き込み
中に障害が発生し

ました。メッセー

ジを生成したライ

ンカードでは POE
が機能していませ

ん。

[chars] on Slot %u
Subslot %u. POE
functionality will not
continue to work on
this LC

2-クリティカルIOMD-2-POE_RW_FAIL
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IOMD_AUTO_RECOVERY_ACTIONiomdタイマーのコンテ

キストの取得中に

障害が発生しまし

た

IOMD timer context
error

2-クリティカルIOMD-2-TIMERFAIL_CXT

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONasr900-imSPA通信のメッ
セージハンドルを

作成できませんで

した。

Failed to create SPA
[dec]/[dec] handle

3-エラーIOMD-3-CREATE_TDLH_FAILURE

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONasr900-imSPA通信に必要な
TDLメッセージを
作成/割り当てでき
ませんでした。

Failed to create
[chars] message for
[chars].

3-エラーIOMD-3-CREATE_TDLMSG_FAILURE

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONasr900-imSPA通信のディス
パッチパスハンド

ルを初期化できま

せんでした。

Failed to initialize
dispatch path for
SPA [dec]/[dec]
handle

3-エラーIOMD-3-DISPATCH_INIT_TDLH_FAILURE

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONasr900-imSPA通信のメッ
セージハンドルを

バインドできませ

んでした。

[chars] rc = [dec]3-エラーIOMD-3-DOMAIN_TDLH_FAILURE

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONasr900-imIOMDHAIPCを処
理できませんでし

た。

Failed to [chars]
reason: [chars].

3-エラーIOMD-3-HAIPC_FAIL

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONasr900-im開始クライアント

またはサーバーを

確立できませんで

した。

Failed to [chars].3-エラーIOMD-3-HARFROLE_FAIL

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONasr900-im指定されたタイプ/
スロット/サブス
ロットのクライア

ントハンドルが

Nullであることが
判明しました。

Failed to get a valid
IPC handle for type
%u slot [dec] subslot
[dec].

3-エラーIOMD-3-INVALID_HANDLE
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LOG_STD_SH_TECH_ACTIONasr900-im内部 APIのいずれ
かで無効なスロッ

ト番号が指定され

ています。

slot= [dec] max slot
= [dec]

3-エラーIOMD-3-INVALID_SLOT_NUM

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONasr900-im内部 APIのいずれ
かで無効なサブス

ロット番号が指定

されています。

subslot= [dec] max
subslot = [dec]

3-エラーIOMD-3-INVALID_SUBSLOT_NUM

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONasr900-imCCでのみ使用す
る必要がある内部

APIの誤った使用
法。

-3-エラーIOMD-3-INVALID_TDL_CCAPI_USAGE

「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート\n\の担当者
に報告してくださ

い。」

asr900-imSPAは、ルートプ
ロセッサ

ASR1000-RPとの
通信にバッファを

割り当てることが

できませんでし

た。

Failed to allocate
IPC buffer [chars]

3-エラーIOMD-3-IPCALLOCFAIL

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONasr900-imISRエラーのリ
ターンコードが範

囲外です。

ISR return code out
of range. rc=[dec]

3-エラーIOMD-3-ISR_RC_ERROR

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONasr900-imTDLメッセージの
マーシャリングに

失敗しました。

Failed to marshal
[chars].

3-エラーIOMD-3-MARSHAL_ERR

http://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Bugtool/launch_bugtool.pl
にあるバグツール

キットを使用し

て、解決済みのソ

フトウェアの問題

を検索します。支

援が必要な場合

は、
LOG_STD_ACTION

asr900-im予期しないエラー

が発生しました。

Bay [dec]: [chars]3-エラーIOMD-3-MESSAGE_ERROR
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LOG_STD_SH_TECH_ACTIONesg-io-infraメッセージで指定

されたスロットお

よびサブスロット

のモジュールで実

行されている

ファームウェアに

よって、エラーが

検出されました。

[chars]3-エラーIOMD-3-MODULE_MESSAGE

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONesg-io-infraNEBSモードで
NGIO PIDリスト
にアクセスできな

かったため、モ

ジュールの電源が

オンになりませ

ん。

Failed to acess
NGIO PID list for
[chars] on slot/bay
[dec]/[dec] in NEBS
mode

3-エラーIOMD-3-NEBS_ACCESS_PID_FAIL

IOMD_STD_ACTIONiomdNRUOIREPFFIFO
ドレイン中に障害

が発生しました。

NRUデータパスが
機能していない可

能性があります。

NRU OIR EPF Fifo
drain failed for mac
%u on slot [dec]

3-エラーIOMD-3-NRU_OIR_DRAIN_FAIL

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONasr900-imキュー内のイベン

トを処理できませ

んでした。

Failed to dequeue
because [chars].

3-エラーIOMD-3-QUEUE_FAIL

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONasr900-imロールの更新を処

理できませんでし

た。

Failed to update IM
role for reason:
[chars]

3-エラーIOMD-3-RFROLE_FAIL

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONasr900-imSPA通信の割り当
て/解放ハンドラを
設定できませんで

した。

Failed to set the
alloc/free handler for
SPA [dec]/[dec]
handle

3-エラーIOMD-3-SETUP_TDLH_FAILURE

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONasr900-imIMで SIGBUSエ
ラーが発生しまし

た。

SIGBUS received
for IM in slot: [dec]

3-エラーIOMD-3-SIGBUS_ERROR

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONasr900-imタイマー処理に失

敗しました。

Failed to [chars].3-エラーIOMD-3-TIMER_FAIL
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LOG_STD_SH_TECH_ACTIONasr900-imメッセージで指定

されたデータの表

現を別の表現に変

換するときに、内

部ソフトウェアエ

ラーが発生しまし

た。

Data conversion
error [chars] 0x[hex]

3-エラーIOMD-3-UNSUPPORTED_DATA

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONesg-io-infra挿入されたモ

ジュールはこのプ

ラットフォームで

はサポートされて

いないため、電源

はオンになりませ

ん。

The module [chars]
in slot [dec] bay
[dec] is not
supported on this
platform

3-エラーIOMD-3-UNSUPPORTED_MODULE

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONesg-io-infra挿入されたモ

ジュールは NEBS
モードではサポー

トされていないた

め、電源はオンに

なりません。

The module [chars]
in slot [dec] bay
[dec] is not
supported in NEBS
mode

3-エラーIOMD-3-UNSUPPORTED_MODULE_IN_NEBS
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LOG_STD_SH_TECH_ACTIONesg-io-infraレガシー、次世代

および flex l2l3ス
イッチモジュール

では機能セットと

CLIの動作が異な
るため、システム

の起動時に対応す

るスイッチング

モードを決定する

必要があります。

現在のモード選択

では、起動時に

シャーシ内のモ

ジュールの位置を

確認し、次世代 >
flex l2l3 >レガシー
の優先順位に基づ

いてスイッチング

モードを決定しま

す。システムのス

イッチングモード

の変更が必要に

なったら、ユー

ザーがシステムを

リロードする必要

があります。

The switch module
[chars] in slot [dec]
bay [dec] is not
compatible with
current switching
mode

3-エラーIOMD-3-UNSUPPORTED_SWITCH_MODULE

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONasr900-imメッセージのマー

シャリングに失敗

した場合は、目的

の受信者と互換性

がないことを示し

ます。

Failed to copy
message [chars] to
buffer not allowed
for current domain.

6-情報IOMD-6-TDLMSG_INCOMPATIBLE
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エラーメッセージ

をキャプチャし、

適切なライセンス

コンポーネントに

転送してくださ

い。

ios-licensingIOSライセンスサ
ブシステムは、リ

モートの show
subsys licenseコマ
ンドからの要求を

監視するためのプ

ロセス/監視対象
booleanなどを作成
できませんでし

た。

[chars]3-エラーIOS_LICENSE_IMAGE_APPLICATION-3-FAILED

エラーメッセージ

をキャプチャし、

適切なライセンス

コンポーネントに

転送してくださ

い。

ios-licensingIOSイメージライ
センスサブシステ

ムが、認識できな

いイベントを受信

しました。

[chars]3-エラーIOS_LICENSE_IMAGE_APPLICATION-3-UNKNOWN_EVENT

エラーメッセージ

をキャプチャし、

適切なライセンス

コンポーネントに

転送してくださ

い。

ios-licensingIOSイメージライ
センスサブシステ

ムが、バージョン

不明な機能のイベ

ントを受信しまし

た。

[chars]3-エラーIOS_LICENSE_IMAGE_APPLICATION-3-UNKNOWN_VERSION

これは

Informational（情報
提供）メッセージ

であり、アクショ

ンは不要です。

ios-licensingこれは、ユーザー

がインタラクティ

ブ端末からコマン

ドを再発行する必

要があることを通

知するための

Informational（情報
提供）メッセージ

です。

EULA must be
accepted for license
level = [chars]

6-情報IOS_LICENSE_IMAGE_APPLICATION-6-LICENSE_CONFIG

これは

Informational（情報
提供）メッセージ

であり、アクショ

ンは不要です。

ios-licensingこれは、次のリ

ブートライセンス

レベルの変更を表

示するための

Informational（情報
提供）メッセージ

です。

Module name =
[chars] Next reboot
level = [chars] and
License = [chars]

6-情報IOS_LICENSE_IMAGE_APPLICATION-6-LICENSE_LEVEL
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これは

Informational（情報
提供）メッセージ

であり、アクショ

ンは不要です。

ios-licensingこれは、拡張ライ

センスがイメージ

レベルのライセン

スをサポートでき

るようにするに

は、イメージレベ

ルの設定が必要な

ことをユーザーに

通知する

Informational（情報
提供）メッセージ

です。

Please issue 'license
boot' config
command to make
extension license
[chars] available for
use.

6-情報IOS_LICENSE_IMAGE_APPLICATION-6-LICENSE_LEVEL_CONFIG

必要な機能をアク

ティブ化するに

は、ライセンスを

購入してくださ

い。

ios-licensingボックスに使用可

能な有効なライセ

ンスがなく、デ

フォルト機能で実

行されています。

[chars] [chars].6-情報IOS_LICENSE_IMAGE_APPLICATION-6-NO_LICENSE

ボックスで必要な

機能を実行するに

は、有効なライセ

ンスを購入してく

ださい。ライセン

スを取得するに

は、シスコポータ

ルまたはTACエン
ジニアにお問い合

わせください。特

権コマンドライン

プロンプトで
<CmdBold> show
license<noCmdBold>
を実行して、ボッ

クスで使用可能な

機能のリストを取

得できます。

ios-licensingIOSライセンスサ
ブシステムが、

ボックスで機能を

実行できる有効な

ライセンスを取得

できませんでし

た。ライセンスを

購入してくださ

い。

No valid license
avaiable to run any
feature

2-クリティカルIOS_LICENSE-2-NO_LICENSE
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このエラーメッ

セージが繰り返さ

れる場合、ルータ

の機能、または有

効になっているイ

ンターフェイスの

数を減らすこと

で、メモリ使用量

を軽減してくださ

い。または、メモ

リを追加します。

ルータの合計メモ

リ使用量を表示す

るには、特権コマ

ンドラインプロン

プトで
<CmdBold>show
memory
summary<noCmdBold>
と入力します。

バッファ使用量を

表示するには、プ

ロンプトで
<CmdBold>show
buffers<noCmdBold>
と入力します。

ios-licensingIOSライセンスサ
ブシステムが必要

なメモリを取得で

きませんでした。

No memory
available for [chars]

2-クリティカルIOS_LICENSE-2-NO_MEM

エラーメッセージ

をキャプチャし、

適切なライセンス

コンポーネントに

転送してくださ

い。

ios-licensingIOSライセンスサ
ブシステムは、リ

モートの show
subsys licenseコマ
ンドからの要求を

監視するためのプ

ロセス/監視対象
booleanなどを作成
できませんでし

た。

[chars]3-エラーIOS_LICENSE-3-FAILED
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エラーメッセージ

をキャプチャし、

適切なライセンス

コンポーネントに

転送してくださ

い。

ios-licensing何らかの理由で

IOSライセンスサ
ブシステムの IPC
コールが失敗しま

した。エラーメッ

セージをキャプ

チャし、適切なラ

イセンスコンポー

ネントに転送して

ください。

[chars] failed with an
error = [chars]

3-エラーIOS_LICENSE-3-IPC_FAILED

エラーメッセージ

をキャプチャし、

適切なライセンス

コンポーネントに

転送してくださ

い。

ios-licensing何らかの理由で

IOSライセンスサ
ブシステムの

RTTYSコールが失
敗しました。エ

ラーメッセージを

キャプチャし、適

切なライセンスコ

ンポーネントに転

送してください。

[chars] failed3-エラーIOS_LICENSE-3-RTTYS_FAILED

エラーメッセージ

をキャプチャし、

適切なライセンス

コンポーネントに

転送してくださ

い。

ios-licensingIOSライセンスサ
ブシステムが認識

またはサポートし

ないメッセージタ

イプを受信しまし

た。

an unknown
message type was
received dropping it
msg_type = [dec]

3-エラーIOS_LICENSE-3-UNKNOWN_MSG_TYPE

USBの挿入を完全
に処理できません

でした。デバイス

を取り外して再度

挿入する必要があ

ります。

-USBを検出できま
せんでした。

Device [chars]
[chars]

3-エラーIOSD_INFRA-3-IFS_DEVICE_DETECT_FAIL

LOG_STD_NO_ACTION-USBが挿入/取り外
されました

Device [chars]
[chars]

6-情報IOSD_INFRA-6-IFS_DEVICE_OIR

LOG_STD_ACTIONiosxe-spa-posインターフェイス

のペア設定に失敗

しました

Pair config for
interface [chars]
Group [dec] failed

3-エラーIOSXE_APS-3-CCCONFIGFAILED
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LOG_STD_ACTIONiosxe-spa-posフォワーディング

プレーンへのイン

ターフェイスの設

定に失敗しました

config change for
interface [chars]
Group [dec] failed

3-エラーIOSXE_APS-3-CONFIG_FAIL

LOG_STD_ACTIONiosxe-spa-pos予期しない状態が

発生したため、報

告されたプロセス

に設定が送信され

ませんでした。

Unable to download
[chars] message to
[chars]

3-エラーIOSXE_APS-3-DOWNLOADFAIL

LOG_STD_ACTIONiosxe-spa-posインターフェイス

の CCへのフロー
IDに失敗しまし
た。

Flow id to cc for
interface [chars]
Group [dec] failed

3-エラーIOSXE_APS-3-FLOWCONFIGTOCCFAILED

show interfaceiosxe-spa-posAPSフロー IDの
割り当てに失敗す

るという予期しな

い状態が発生しま

した。

Allocation of APS
flow ID with
manager failed for
interface [chars]
group [dec]

3-エラーIOSXE_APS-3-FLOWIDALLOCFAILED

show interfaceiosxe-spa-posAPSフロー IDを
削除するという予

期しない状態が発

生しました。

Deletion of APS
flow ID with
manager failed for
interface [chars]
group [dec]

3-エラーIOSXE_APS-3-FLOWIDDELETIONFAILED

LOG_STD_ACTIONiosxe-spa-posインターフェイス

のグループ変更に

失敗しました。

Group change for
interface [chars]
Group [dec] failed

3-エラーIOSXE_APS-3-GROUP_CONFIG_FAIL

LOG_STD_ACTIONiosxe-spa-posインターフェイス

のペア設定に失敗

しました

Pair config for
interface [chars]
Group [dec] failed

3-エラーIOSXE_APS-3-PAIR_CONFIG_FAIL

このデバイスで

WDCがプログラ
ムされているかど

うかを確認しま

す。

iosxe-cslWDC認証に失敗
しました。

The platform
authentication failed

2-クリティカルIOSXE_AUTHENTICATE-2-AUTHENTICATE_FAILED
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show
consistency-checker
run-id

iosxe-fwdmgr整合性検査が完了

したことを示す情

報 syslogです。

Consistency Check
for Run-Id [dec] is
completed. Check
'show
consistency-checker
run-id [dec]'.

6-情報IOSXE_CCK-6-RUN_COMPLETED

LOG_STD_ACTIONiosxe-cidbCIDBオブジェク
トを使用してデー

タプレーンをプロ

グラムしようとし

たときに、メッ

セージを割り当て

るメモリが不足し

ていました。

Failed to allocate
message for CIDB
message

3-エラーIOSXE_CIDB-3-ALLOC

LOG_STD_ACTIONiosxe-cidbCIDBオブジェク
トをデータプレー

ンに送信する準備

をしていたとき

に、エラーが発生

しました。

Failed to send
message for CIDB
object

3-エラーIOSXE_CIDB-3-MESSAGE

-iosxe-csl暗号化スループッ

トの設定を試行し

たときにエラーが

発生しました。

Configuration failed3-エラーIOSXE_CRYPTOBW-3-CONF_FAILED

暗号化スループッ

トライセンスの

EULAに同意して
ください。

iosxe-cslライセンスをアク

ティブ化するに

は、EULAへの同
意が必要です

The EULA has to be
accepted prior to
crypto throughput
configuration.

3-エラーIOSXE_CRYPTOBW-3-EULA_NOT_ACCEPTED

有効な暗号化ス

ループットライセ

ンスをインストー

ルしてください。

iosxe-csl有効なライセンス

がない状態で、起

動時の暗号化ス

ループットがデ

フォルト以外のレ

ベルに設定されま

した。

No valid license
found for the
configured crypto
throughput level:
[chars] kbps

3-エラーIOSXE_CRYPTOBW-3-INVALID_CONFIG

-iosxe-csl暗号化スループッ

トレベルが数値に

設定されました。

Crypto Throughput
level has been set to
[chars] bps

6-情報IOSXE_CRYPTOBW-6-LEVEL
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-iosxe-csl暗号化スループッ

トレベルがリセッ

トされました。

Crypto Throughput
level has been reset
to default [chars] bps

6-情報IOSXE_CRYPTOBW-6-RESET

CSLファイルシス
テムを確認してく

ださい。

iosxe-csl関数
ifs_set_default_directory
の呼び出し後にエ

ラーが発生しまし

た。

Error setting default
file system [dec]

3-エラーIOSXE_CSLIFS-3-ERROR_SETTING

---Unknown
proposition action
[dec]

3-エラーIOSXE_CXSC-3-ACTION

LOG_STD_ACTIONiosxe-cxscCXSC提案オブ
ジェクトを使用し

てデータプレーン

をプログラムしよ

うとしたときに、

メッセージを割り

当てるメモリが不

足していました。

Failed to allocate
message for
proposition

3-エラーIOSXE_CXSC-3-ALLOC

LOG_STD_ACTIONiosxe-cxsc提案がデータプ

レーンに送信され

たときに、オブ

ジェクト自体が破

損していました。

Proposition obj
corrupt

3-エラーIOSXE_CXSC-3-BAD_PROPOSITION

LOG_STD_ACTIONiosxe-cxscプロトコルパック

がデータプレーン

に送信されたとき

に、オブジェクト

の内容が無効でし

た。

Invalid Protocol
Pack object

3-エラーIOSXE_CXSC-3-BAD_PROTOCOLPACK

LOG_STD_ACTIONiosxe-cxsc提案の概要がデー

タプレーンに送信

されたときに、オ

ブジェクト自体が

破損していまし

た。

Summary obj
corrupt

3-エラーIOSXE_CXSC-3-BAD_SUMMARY
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LOG_STD_ACTIONiosxe-cxsc後続のロードのた

めにNBARプロト
コルパックファイ

ルをファイルシス

テムにコピーでき

ません。システム

は、以前にロード

されたプロトコル

パックに戻りま

す。

FileSystem Error
[chars]: Unable to
Copy File from

3-エラーIOSXE_CXSC-3-FILESYSTEM_ERR

LOG_STD_ACTIONiosxe-cxsc入力された IOSXE
バージョン文字列

に、IOSXEバー
ジョンを保持する

ために十分なメモ

リがありません。

Insufficent memory
allocated for IOSXE
version String

3-エラーIOSXE_CXSC-3-INSUFFICIENT_ALLOC_IOSXE_VER

LOG_STD_ACTIONiosxe-cxsc入力された NBAR
エンジンバージョ

ン文字列に、

NBARエンジン
バージョンを保持

するために十分な

メモリがありませ

ん。

Insufficent memory
allocated for NBAR
Engine Version
String

3-エラーIOSXE_CXSC-3-INSUFFICIENT_ALLOC_NBAR_VER

LOG_STD_ACTIONiosxe-cxsc提案をデータプ

レーンに送信する

準備をしていたと

きに、エラーが発

生しました。

Failed to send
message for
proposition

3-エラーIOSXE_CXSC-3-MESSAGE

LOG_STD_ACTIONiosxe-cxsccxscサービスがイ
ンストールされて

いるプラット

フォームが認識さ

れていません。最

も可能性が高い原

因は、このプラッ

トフォームがサ

ポートされていな

いことです。

Unrecognised
platform type. CPU
ID [dec]

3-エラーIOSXE_CXSC-3-PLATFORM_TYPE
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LOG_STD_ACTIONiosxe-cxscCXSC冗長ファシ
リティの初期化に

失敗したという予

期しない状態が発

生しました。

Failed to initialize
CXSC Redundancy
Facility client

3-エラーIOSXE_CXSC-3-RF_INIT

LOG_STD_ACTIONiosxe-cxsc初期化中に、統計

情報を収集するた

めのメモリの割り

当てに失敗しまし

た。致命的なエ

ラーではありませ

んが、このメッ

セージが表示され

た後、CXSCサブ
システムは統計情

報を収集できなく

なります。

Unable to allocate
space for statistics

3-エラーIOSXE_CXSC-3-STATISTICS_ALLOCATION

LOG_STD_ACTIONiosxe-cxscCXSC NBARプロ
トコル分類のアク

ティブ化に失敗し

たという予期しな

い状態が発生しま

した。

Failed to activate
NBAR
classification: [dec]

3-エラーIOSXE_CXSC-3-STILE_ACTIVATE

LOG_STD_ACTIONiosxe-cxscCXSCは、デュア
ル RP環境ではサ
ポートされていま

せん。この警告を

解決するには、

CXSCの設定を解
除するか、冗長

ルートプロセッサ

を削除します。

Dual RPs are not
supported in
conjunction with
CXSC

4-警告IOSXE_CXSC-4-DUAL_RP_UNSUPPORTED

LOG_STD_ACTIONiosxe-iosd-infraDNSファイルの更
新中に予期しない

状態が発生しまし

た。

Update resolv.conf
vrf [chars] rc [dec]

3-エラーIOSXE_DNS-3-UPDATE_FAILED
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ニック

LOG_STD_ACTIONiosxe-iosd-infraDNSディレクトリ
の更新中に予期し

ない状態が発生し

ました。

Operation [chars] on
/etc/netns/[chars] rc
[dec]

3-エラーIOSXE_DNS-3-VRF_FAILED

---Enqueue of TDL
message failed
[chars].

3-エラーIOSXE_DSP-3-ENQUEFAIL

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONDDTS_COMPONENTACT2開発認証に
失敗しました。

slot=[dec]
subslot=[dec]
spa_type=0x[hec]
lc_type=0x[hec].

3-エラーIOSXE_EPA-3-ACT2_AUTHENTICATION_FAILURE

ネゴシエーション

自動設定を削除す

るか、以前に有効

にしたトランシー

バを再挿入してく

ださい。

DDTS_COMPONENTAutoneg設定に互
換性がありませ

ん。インターフェ

イスの autoneg設
定を削除して、ト

ランシーバを許可

します。

interface [chars]
autoneg state
'[chars]' is
incompatible with
transciever. Remove
\'[chars]\' to allow
the transceiver.

3-エラーIOSXE_EPA-3-AUTONEG_CFG_ERR

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONDDTS_COMPONENTSPAポート番号か
らカードポート番

号を取得できませ

んでした。

Failure in getting
card port number
from spa port [dec]
for EPA in
[dec]/[dec]

3-エラーIOSXE_EPA-3-CARD_PORT_NUM_FAILURE

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONDDTS_COMPONENTSPAオブジェクト
の作成に失敗しま

した。

slot=[dec]
subslot=[dec]
spa_type=0x[hec]
lc_type=0x[hec].

3-エラーIOSXE_EPA-3-CREATION_FAILURE

LOG_STD_NO_ACTION-システムをコント

ローラモードで起

動すると、指定さ

れたサブスロット

の SPAを挿入でき
ません。

Insertion of [chars]
not allowed in
[dec]/[dec] post-boot

3-エラーIOSXE_EPA-3-EPA_PROHIBIT

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONDDTS_COMPONENTMAC障害の理由：
ローカル/リモート
障害

MAC link on [chars]
is down due to
[chars]

3-エラーIOSXE_EPA-3-MAC_FAULT
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LOG_STD_SH_TECH_ACTIONDDTS_COMPONENTALSオブジェクト
に対するポインタ

が NULLです。

-3-エラーIOSXE_EPA-3-NULL_ALS_PTR

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONDDTS_COMPONENTDEVOBJオブジェ
クトに対するポイ

ンタが NULLで
す。

-3-エラーIOSXE_EPA-3-NULL_DEVOBJ_PTR

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONDDTS_COMPONENTDEVPSEQオブ
ジェクトに対する

ポインタが NULL
です。

-3-エラーIOSXE_EPA-3-NULL_DEVPSEQ_PTR

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONDDTS_COMPONENTEtherインスタンス
に対するポインタ

が NULLです。

-3-エラーIOSXE_EPA-3-NULL_DS_PTR

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONDDTS_COMPONENTEPAモードサブブ
ロックに対するポ

インタが NULLで
す。

-3-エラーIOSXE_EPA-3-NULL_EPA_MODE_SB_PTR

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONDDTS_COMPONENTEPAポート CFG
に対するポインタ

が NULLです。

-3-エラーIOSXE_EPA-3-NULL_EPA_PORT_CFG_PTR

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONDDTS_COMPONENTEPAオブジェクト
に対するポインタ

が NULLです。

-3-エラーIOSXE_EPA-3-NULL_EPA_PTR

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONDDTS_COMPONENTDEVSENSORオブ
ジェクトに対する

ポインタが NULL
です。

-3-エラーIOSXE_EPA-3-NULL_EPASENSOR_PTR

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONDDTS_COMPONENTFPGAオブジェク
トに対するポイン

タが NULLです。

-3-エラーIOSXE_EPA-3-NULL_FPGA_PTR

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONDDTS_COMPONENTHWIDBオブジェ
クトに対するポイ

ンタが NULLで
す。

-3-エラーIOSXE_EPA-3-NULL_HWIDB_PTR
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LOG_STD_SH_TECH_ACTIONDDTS_COMPONENTPORTオブジェク
トに対するポイン

タが NULLです。

-3-エラーIOSXE_EPA-3-NULL_PORT_PTR

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONDDTS_COMPONENTDEVSENSORオブ
ジェクトに対する

ポインタが NULL
です。

-3-エラーIOSXE_EPA-3-NULL_VFT

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONDDTS_COMPONENTVSC PHY INFOオ
ブジェクトに対す

るポインタが

NULLです。

-3-エラーIOSXE_EPA-3-NULL_VSC_PHY_INFO_PTR

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONDDTS_COMPONENTPHY CFG読み取
り/書き込みエラー

[chars] for port [dec]
dev_id [dec]
reg_addr [hec]
rd_val [hec] wr_val
[hec] ret_rd [dec]
ret_wr [dec]

3-エラーIOSXE_EPA-3-PHY_CONFIG_ERR

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONDDTS_COMPONENTカードポート番号

から SPAポート番
号を取得できませ

んでした。

Failure in getting spa
port number from
card port [dec] for
EPA in [dec]/[dec]

3-エラーIOSXE_EPA-3-SPA_PORT_NUM_FAILURE

マニュアルを参照

し、サポートされ

ているトランシー

バが SPAに接続さ
れていることを確

認します。

DDTS_COMPONENTこのトランシーバ

は SPAでは使用で
きません

Transceiver type
[chars] is not
allowed on spa
[chars] port [dec]

3-エラーIOSXE_EPA-3-UNSUPPORTED_XCVR
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トランシーバが挿

入されているポー

トのチャネルグ

ループ設定を削除

するか、ポート

チャネルの帯域幅

と互換性がある帯

域幅のトランシー

バを挿入します。

DDTS_COMPONENTトランシーバが挿

入されるインター

フェイスポート

は、ポートチャネ

ルの一部です。

ポートチャネル

に、挿入されたト

ランシーバの帯域

幅と一致しない帯

域幅のメンバーリ

ンクがあります。

ポートチャネルは

異種帯域幅リンク

を許可できないた

め、このトラン

シーバはポートに

接続できません。

Trasnsceiver
bandwidth is
incompatible with
Port-channel[dec]
allowed bandwidth.
Remove
\'channel-group
[dec]\' config for
interface [chars] to
allow the transceiver

3-エラーIOSXE_EPA-3-XCVR_EC_BWMISMATCH

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONDDTS_COMPONENTXCVRはインター
フェイスで禁止さ

れています。

Transceiver is
prohibited to come
online for interface
[chars]

3-エラーIOSXE_EPA-3-XCVR_PROHIBIT

ポートチャネルグ

ループからのメッ

セージに記載され

ているリンクを削

除します。

iosxe-fwdmgrメッセージに記載

されているイン

ターフェイスの

MTUを、ポート
チャネルインター

フェイスに設定さ

れているMTUと
一致するように変

更することはでき

ません。

Failure in changing
MTU of interface
[chars] to
port-channel [chars]
MTU

3-エラーIOSXE_ETHERCHAN-3-LINK_MTU_FAIL

LOG_STD_NO_ACTION-メッセージに記載

されているイン

ターフェイスの

MTUが、ポート
チャネルインター

フェイスに設定さ

れているMTUと
一致するように変

更されました。

Interface [chars]
MTU set to
port-channel [chars]
MTU [dec]

6-情報IOSXE_ETHERCHAN-6-LINK_MTU
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LOG_STD_ACTIONewlc-licensingデバイスは、ライ

センス期間内にラ

イセンスマネー

ジャに登録する必

要があります。

Unregistered
9800-CL can only be
used in lab. For
production usage
please register this
device in [dec] days.
Failure to do so will
result in a limited
number [dec] of
Access Points being
allowed post this.

2-クリティカルIOSXE_EWLC_LICENSE-2-MSGDEVICENOTREG

LOG_STD_ACTIONvmanこの仮想サービス

を仮想サービスマ

ネージャに登録し

ようとしたとき

に、予期しないエ

ラーが発生しまし

た。このエラーに

より、仮想サービ

スを有効/無効にで
きませんでした。

Failed to register
'[chars]' with virtual
service manager

3-エラーIOSXE_EZMENU-3-VIRT_SRVC_REGISTER

LOG_STD_ACTIONiosxe-fwdmgr予期しない状態が

発生しました。こ

れは、許可された

最大値を超えてい

る無効な隣接関係

のカプセル化サイ

ズが原因です。

Invalid encap length
[dec] which is larger
than max allowed
[dec] bytes

3-エラーIOSXE_FMANRP_ADJ-3-ENCSIZE

LOG_STD_ACTIONiosxe-fwdmgr予期しない状態が

発生したため、設

定が転送マネー

ジャプロセスに送

信されませんでし

た。

Unable to send
[chars] [chars]
message to
ForwardingManager
Process

3-エラーIOSXE_FMANRP_ADJ-3-ENQUEFAIL

show adjacencyiosxe-fwdmgr隣接エントリ構造

がないために、予

期しない状態が発

生しました。

Adjacency entry is
null

3-エラーIOSXE_FMANRP_ADJ-3-NOADJ
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show adjiosxe-fwdmgrFIBインターフェ
イス構造がないた

めに、予期しない

状態が発生しまし

た。

FIB Interface [chars]
is null

3-エラーIOSXE_FMANRP_ADJ-3-NOFIBHWIDB

show policy-map\n\
[type <policy type>
<name>]

iosxe-fwdmgrクラスマップを作

成しようとしたと

きにエラーが発生

しました。

Unable to create
class %u.%u

3-エラーIOSXE_FMANRP_CCE-3-CCE_CLASS_CREATE

show class-map
[type <class type>
<name>]

iosxe-fwdmgrポリシーマップ内

のいずれかのクラ

スのクラスマップ

情報を作成しよう

としたときに、内

部エラーが発生し

ました。

Filter list overflow at
type [chars]

3-エラーIOSXE_FMANRP_CCE-3-CCE_FILTER_OVERFLOW

show policy-map
[type <policy type>
<name>]

iosxe-fwdmgrポリシーマップ内

のいずれかのクラ

スのクラスマップ

情報を作成しよう

としたときに、内

部エラーが発生し

ました。

Invalid filter relation
%u

3-エラーIOSXE_FMANRP_CCE-3-CCE_INVALID_FILTER_RELN

show class-map
[type <class type>
<name>]

iosxe-fwdmgrネストされたクラ

スを matchステー
トメントとして構

成する場合、ネス

トされたクラスの

合計レベルは 4レ
イヤを超えること

はできません。

Nested class [dec]
layers cannot exceed
4

4-警告IOSXE_FMANRP_CCE-4-CCE_NESTED_CLASS_LIMIT
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show class-map
[type <class type>
<name>]

iosxe-fwdmgr特定のクラスの

フォワーディング

プロセッサにフィ

ルタリストを送信

する操作が、リ

ソースの問題によ

り失敗しました。

これは通知がド

ロップされたこと

を示している可能

性があります。

Failed to create class
[dec] filter list

4-警告IOSXE_FMANRP_CCE-4-CCE_STACK_LIMIT

show
consistency-checker
run-id

iosxe-fwdmgrCCKの実行中に予
期しない数の更新

が発生しました。

Consistency Check
for [chars] cannot be
completed for all
entries. Check 'show
consistency-checker
run-id [dec] detail'.

4-警告IOSXE_FMANRP_CCK-4-FMANRP_INCONSISTENT

LOG_STD_ACTIONiosxe-fwdmgr予期しない状態が

発生したため、設

定が転送マネー

ジャプロセスに送

信されませんでし

た。

Unable to send
[chars] [chars]
message to
ForwardingManager
Process

3-エラーIOSXE_FMANRP_CEF-3-ENQUEFAIL

show ip cefiosxe-fwdmgrFIBエントリ構造
が存在しないた

め、予期しない状

態が発生しまし

た。

FIB entry is null3-エラーIOSXE_FMANRP_CEF-3-NOFIB

show ip cefiosxe-fwdmgrFIBインターフェ
イス構造がないた

めに、予期しない

状態が発生しまし

た。

FIB interface is null3-エラーIOSXE_FMANRP_CEF-3-NOFIBIDB

show ip cefiosxe-fwdmgrFIBプッシュカウ
ンタ構造がないた

めに予期しない状

態が発生しまし

た。

FIB push counter is
null

3-エラーIOSXE_FMANRP_CEF-3-NOFIBPUSHCNT
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show ip cefiosxe-fwdmgrFIB SBエントリ構
造がないために、

予期しない状態が

発生しました。

FIB SB entry is null3-エラーIOSXE_FMANRP_CEF-3-NOFIBSB

show ip cefiosxe-fwdmgrFIB信号構造がな
いために、予期し

ない状態が発生し

ました。

FIB signal is null3-エラーIOSXE_FMANRP_CEF-3-NOFIBSIGNAL

show ip cefiosxe-fwdmgrFIBテーブル構造
がないために、予

期しない状態が発

生しました。

FIB table is null3-エラーIOSXE_FMANRP_CEF-3-NOFIBTABLE

show ip aliasiosxe-fwdmgrNATアドレスがな
いために、予期し

ない状態が発生し

ました。

NAT address is null3-エラーIOSXE_FMANRP_CEF-3-NONATADDR

LOG_STD_ACTIONiosxe-fwdmgrルートダウンロー

ド用の TDLメッ
セージの作成操作

が失敗しました。

Failed to copy route
essage to IPC buffer
for prefix
[chars]/[dec] -
[chars]

3-エラーIOSXE_FMANRP_CEF-3-ROUTEMSGMARSHAL

LOG_STD_ACTIONiosxe-fwdmgrフラグメンテー

ション統計の更新

中に予期しない状

態が発生しまし

た。

Update IP
Fragmentation
statistics error

4-警告IOSXE_FMANRP_CEF-4-UPDFRAGSTATSERR

LOG_STD_ACTIONiosxe-fwdmgrリアセンブル統計

の更新中に予期し

ない状態が発生し

ました。

Update IP
Reassembly statistics
error

4-警告IOSXE_FMANRP_CEF-4-UPDREASSSTATSERR

LOG_STD_ACTIONiosxe-fwdmgrCEF統計の更新中
に予期しない状態

が発生しました

Update CEF
statistics error

4-警告IOSXE_FMANRP_CEF-4-UPDSTATSERR

1612



推奨処置コンポーネントメッセージ：説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

show ethernet
service instance
detail

asr1k-evcIOSXE FMAN EFP
サポートでの EFP
アカウンティング

中に無効な EFPカ
ウントが見つかり

ました。

[chars] FMAN EFP
support has
encounterd an EFP
accounting error on
[chars]: [chars]

3-エラーIOSXE_FMANRP_EFP-3-EFP_ACCOUNTING_ERROR

LOG_STD_ACTIONasr1k-evc設定変更中の予期

しない状態

Failed to delete EFP
node with id [dec] in
[chars]

3-エラーIOSXE_FMANRP_EFP-3-EFP_AVL_DELETE

CFM設定を削除
し、カプセル化を

再適用してくださ

い。

asr1k-ecfmカプセル化タイプ

は、IOSXEの
CFMではサポート
されていません。

IOSXE FMAN EFP
has encounterd an
unsupported encap
for CFM. Please
remove any CFM
configuration befor
applying this encap.

3-エラーIOSXE_FMANRP_EFP-3-EFP_CFM_ERROR

LOG_STD_ACTIONasr1k-evc設定が無効な値を

受け入れたという

予期しない状態で

す。

Configuration
specified invalid
value [dec] for
[chars]

3-エラーIOSXE_FMANRP_EFP-3-INVALID_VALUE

show platform
software eoam fp
active cfm global

asr1k-ecfmMIPフィルタリン
グの有効化/無効化
は、CFM設定の適
用前に適用する必

要があります。そ

れ以外の場合、こ

のコマンドはCFM
フィルタリングに

影響しません。

MIP Filtering
enable/disable will
take into affect only
if it is applied before
applying any cfm
config.

3-エラーIOSXE_FMANRP_EOAM-3-IOSXE_FMANRP_EOAM_CONFIG

show interfaceiosxe-ether-dplbETHER_DPLB操作
に存在しないイン

ターフェイスが指

定されています。

Configuration
specified invalid
value [dec] for
[chars]

3-エラーIOSXE_FMANRP_ETHER_DPLB-3-INVALIDIF

show platform
software ether_dplb

iosxe-ether-dplbETHER_DPLBが無
効な統計情報の更

新を受信しまし

た。

Invalid stats update.
type [dec] id [dec]

3-エラーIOSXE_FMANRP_ETHER_DPLB-3-IOSXE_FMANRP_ETHER_DPLB_STATS
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LOG_STD_ACTIONiosxe-fwdmgrクラスマップの統

計情報の更新に失

敗しました。

Failed to update
class-map statistics
during periodic
update

3-エラーIOSXE_FMANRP_FPM-3-NOSTATUPDATE

LOG_STD_SH_CMD_ACTIONiosxe-fwdmgrFPMアクションを
ターゲットクラス

グループにバイン

ドしようとしたと

きに、無効なアク

ションタイプが原

因で予期しない状

態が発生しまし

た。

FPM feature action
is invalid [dec]

4-警告IOSXE_FMANRP_FPM-4-INVALIDACTION

LOG_STD_SH_CMD_ACTIONiosxe-fwdmgrPHDFファイルの
無効なフィールド

長タイプが原因

で、予期しない状

態が発生しまし

た。

Field length type in
PHDF file is invalid

4-警告IOSXE_FMANRP_FPM-4-INVALIDLENTYPE

LOG_STD_SH_CMD_ACTIONiosxe-fwdmgrFPMクラスマップ
フィルタ一致エン

トリのいずれかに

無効なFPM一致タ
イプがあることが

原因で、予期しな

い状態が発生しま

した。

FPM match type is
invalid [dec]

4-警告IOSXE_FMANRP_FPM-4-INVALIDMATCHTYPE

LOG_STD_SH_CMD_ACTIONiosxe-fwdmgrIOSのインター
フェイスまたはサ

ブインターフェイ

スの IPヘッダー圧
縮統計情報の更新

を受信したとき

に、そのメッセー

ジ内の統計情報タ

イプが無効でし

た。

IP header
compression statistic
message received
has invalid stats type

4-警告IOSXE_FMANRP_IPHC-4-INVALIDSTATSTYPE
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LOG_STD_SH_CMD_ACTIONiosxe-fwdmgrIOSのインター
フェイスまたはサ

ブインターフェイ

スの IPヘッダー圧
縮統計情報の更新

を受信したとき

に、これらの IP
ヘッダー圧縮統計

情報を保存する

IOSのデータ構造
の 1つが NULLに
なります。

IOS interface [chars]
is not available for
an IP header
compression

4-警告IOSXE_FMANRP_IPHC-4-NOIDB

LOG_STD_SH_CMD_ACTIONiosxe-fwdmgrIOSのインター
フェイスまたはサ

ブインターフェイ

スの IPヘッダー圧
縮統計情報の更新

を受信したとき

に、予期しないエ

ラーが発生しまし

た。

There is error when
processing IP header
compression statistic
message received on
IOS

4-警告IOSXE_FMANRP_IPHC-4-STATSERR

show interfaceiosxe-l2fibL2FIB操作に存在
しないインター

フェイスが指定さ

れています。

Configuration
specified invalid
value [dec] for
[chars]

3-エラーIOSXE_FMANRP_L2FIB-3-INVALIDIF

show platform
software l2fib

iosxe-l2fibL2FIBが無効な統
計情報の更新を受

信しました。

Invalid stats update.
type [dec] id [dec]

3-エラーIOSXE_FMANRP_L2FIB-3-IOSXE_FMANRP_L2FIB_STATS

LOG_STD_ACTIONasr1k-lispLISP-SFLTRエン
トリ統計の更新中

に予期しない状態

が発生しました。

Update LISP-SFLTR
Entry statistics error

3-エラーIOSXE_FMANRP_LISP_SFLTR-3-UPDENTRYSTATSERR

LOG_STD_ACTIONasr1k-lispLISP-SFLTRテー
ブル統計の更新中

に予期しない状態

が発生しました。

Update LISP-SFLTR
Table statistics error

3-エラーIOSXE_FMANRP_LISP_SFLTR-3-UPDTABLESTATSERR
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show interfaceiosxe-macsecMACSEC操作に存
在しないインター

フェイスが指定さ

れています。

Configuration
specified invalid
value [dec] for
[chars]

3-エラーIOSXE_FMANRP_MACSEC-3-INVALIDIF

show platform
software macsec

iosxe-macsecMACSECが無効な
統計情報の更新を

受信しました。

Invalid stats update.
type [dec] id [dec]

3-エラーIOSXE_FMANRP_MACSEC-3-IOSXE_FMANRP_MACSEC_STATS

show mfibiosxe-fwdmgr不明なMFIBアド
レスファミリコー

ドのダウンロード

が原因で、予期し

ない状態が発生し

ました。

Unknown Multicast
AF [dec]

3-エラーIOSXE_FMANRP_MCAST-3-FMANRP_BADMAF

show mfibiosxe-fwdmgr使用されなくなっ

た内部識別子の削

除に失敗したた

め、予期しない状

態が発生しまし

た。

Failed to remove
Multicast ID [dec]

3-エラーIOSXE_FMANRP_MCAST-3-FMANRP_DELID

show mfib state capiosxe-fwdmgrこのプラット

フォームのマルチ

キャスト機能を設

定できなかったた

め、予期しない状

態が発生しまし

た。

Multicast Capability
[chars]:[chars] error
[chars]

3-エラーIOSXE_FMANRP_MCAST-3-FMANRP_MCAP

show ip mroute
count

iosxe-fwdmgr転送マネージャか

らの統計情報メッ

セージを解釈でき

ないという予期し

ない状態が発生し

ました。これによ

り、影響を受ける

マルチキャストエ

ントリの統計情報

が更新されなくな

ります。

Can't process
multicast stats
upload from fman.
type [dec] id [dec]

3-エラーIOSXE_FMANRP_MCAST-3-FMANRP_MSTATS
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show ip mroute
count

iosxe-fwdmgr-No Multicast ID for
%i %i/[dec] action
%i

3-エラーIOSXE_FMANRP_MCAST-3-FMANRP_NOID

show mfibiosxe-fwdmgrインターフェイス

フラグカウントの

更新に失敗したた

め、予期しない状

態が発生しまし

た。

Failed to update flag
count for [chars] due
to [chars]

3-エラーIOSXE_FMANRP_MCAST-3-FMANRP_UPDINTF

show ip mroute
count

iosxe-fwdmgr予期しない状態が

発生したため、内

部 IDが適切に処理
または破棄されま

せんでした。

Multicast ID
management error

3-エラーIOSXE_FMANRP_MCAST-3-MCASTID

LOG_STD_ACTIONiosxe-fwdmgr予期しない状態が

発生したため、転

送オブジェクトが

重複して作成され

ました。

Duplicate
forwarding object
creation obj_handle
0x[hec] type %u
existing obj_id
0x[hec] type %u

5-通知IOSXE_FMANRP_OBJID-5-DUPCREATE

LOG_STD_ACTIONiosxe-fwdmgr予期しない状態が

発生したため、オ

ブジェクトタイプ

が異なる転送オブ

ジェクトが重複し

て作成されまし

た。

Duplicate
forwarding object
creation obj_handle
0x[hec] type %u
existing obj_id
0x[hec] type %u

3-エラーIOSXE_FMANRP_OBJID2-3-DUPCREATE

LOG_STD_SH_CMD_ACTIONiosxe-pbr内部リスト構造が

無効として検出さ

れました。

NULL3-エラーIOSXE_FMANRP_RTMAP-3-INVALID_LIST

---Routemap [chars]
contain unsupported
match/set clause
ignored

3-エラーIOSXE_FMANRP_RTMAP-3-RTMAP_UNSUPPORTED

show route-mapiosxe-fwdmgrルートマップデー

タ構造がないため

に、予期しない状

態が発生しまし

た。

The route-map
structure for [chars]
is null

3-エラーIOSXE_FMANRP_RTMAP-3-RTMAPNULL
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LOG_STD_SH_CMD_ACTIONiosxe-fwdmgrルートマップのダ

ウンロードで、予

期しない既知のク

ライアントタイプ

を受信しました。

Unknown client type
[dec] received

4-警告IOSXE_FMANRP_RTMAP-4-UNKOWNCLIANT

LOG_STD_ACTIONiosxe-fwdmgr無効なインター

フェイスハンドル

が原因で、予期し

ない状態が発生し

ました。

Invalid interface
handle %u for
interface number=
%u swidb= [hex]
name= [chars]

3-エラーIOSXE_FMANRP_URPF-3-INVALIDIFHDL

show ip interfaceiosxe-fwdmgrv4 SWIDB構造が
ないために、予期

しない状態が発生

しました。

v4 sub-interface is
null

4-警告IOSXE_FMANRP_URPF-4-NOV4SWIDB

show ipv6 interfaceiosxe-fwdmgrv6 SWIDB構造が
ないために、予期

しない状態が発生

しました。

v6 sub-interface is
null

4-警告IOSXE_FMANRP_URPF-4-NOV6SWIDB

show ip interface
<name>

iosxe-fwdmgrv4 URPF統計の更
新中に予期しない

状態が発生しまし

た。

Update v4 URPF
statistics error

4-警告IOSXE_FMANRP_URPF-4-UPDV4STATSERR

show ipv6 interface
<name>

iosxe-fwdmgrv6 URPF統計の更
新中に予期しない

状態が発生しまし

た。

Update v6 URPF
statistics error

4-警告IOSXE_FMANRP_URPF-4-UPDV6STATSERR

LOG_STD_ACTIONiosxe-vplsVPLS設定中に無
効な値が取得され

るという予期しな

い状態です。

Invalid value for
[chars]

3-エラーIOSXE_FMANRP_VPLS-3-INVALID_VALUE

LOG_STD_ACTIONiosxe-fwdmgrゾーンペアの統計

情報の更新に失敗

しました。

Failed to update
zone-pair statistics
during periodic
update \n\ zone
[chars] class %u

3-エラーIOSXE_FMANRP_ZONES-3-NOSTATUPDATE
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LOG_STD_ACTIONiosxe-fwdmgrエポックメッセー

ジ用の TDLメッ
セージの作成操作

が失敗しました。

Failed to copy epoch
TDLmessage to IPC
buffer epoch number
[dec]

3-エラーIOSXE_FMANRP-3-EPOCHTDLMSGMARSHAL

LOG_STD_ACTIONiosxe-fwdmgr転送マネージャに

メッセージを送信

するために、IOS
が IPCメッセージ
を IOS IPCキュー
にエンキューしよ

うとしているとき

に、予期しない状

態が発生しまし

た。

Unable to enqueue
IPCmessages to IOS
IPC queue.Message:
[chars].

3-エラーIOSXE_FMANRP-3-MSGENQERR

LOG_STD_ACTIONiosxe-fwdmgrIOSdから転送マ
ネージャにメッ

セージを送信する

ために、IOSが
IPCメッセージを
トランスポート

バッファにコピー

しようとしている

ときに、予期しな

い状態が発生しま

した。

Unable to copy IPC
messages into
transport buffer.
Message: [chars]

3-エラーIOSXE_FMANRP-3-MSGMARSHALERR

LOG_STD_ACTIONiosxe-fwdmgrIOSが転送マネー
ジャから受信した

TDLメッセージの
TDLメッセージハ
ンドラ関数をディ

スパッチしようと

しているときに、

予期しない状態が

発生しました。

Unable to dispatch
received TDL
message '[chars]'
from Forwarding
Manager. LUID:
[chars]

4-警告IOSXE_FMANRP-4-MSGDISPATCH
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LOG_STD_ACTIONiosxe-fwdmgrIOSが転送マネー
ジャから受信した

TDLメッセージの
TDLメッセージハ
ンドラ関数をディ

スパッチしようと

しているときに、

予期しない状態が

発生しました。

TDL messages
NULL from IOS.

4-警告IOSXE_FMANRP-4-MSGDISPATCHNULL

LOG_STD_ACTIONiosxe-fwdmgrIOSが転送マネー
ジャから受信した

IPCメッセージを
処理しようとして

いるときに、予期

しない状態が発生

しました。

Unable to process
received IPC
messages from
Forwarding
Manager\n\ error:
[chars].

4-警告IOSXE_FMANRP-4-MSGIPCERR

---Unable to process
received non-TDL
stats message from \
Forwarding
Manager\n\ error:
[chars] [dec].

4-警告IOSXE_FMANRP-4-MSGNONTDLSTATSERR

LOG_STD_ACTIONiosxe-intfmgr致命的な状態が発

生し、IOSがク
ラッシュダンプし

ました。

Fatal error calling
crashdump error:
[dec] [chars]

2-クリティカルIOSXE_IMCC_CAPI-2-CRASHDUMP

LOG_STD_ACTIONiosxe-intfmgrIOSがインター
フェイスマネー

ジャから受信した

TDLメッセージを
TDLメッセージハ
ンドラ関数にディ

スパッチしようと

しているときに、

予期しない状態が

発生しました。

Unable to dispatch
received TDL
message name =
[chars] from

3-エラーIOSXE_IMCC_CAPI-3-MSGDISPATCH
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LOG_STD_ACTIONiosxe-intfmgrIOSDがインター
フェイスマネー

ジャから NULL
TDLメッセージを
受信するという予

期しない状態で

す。

Received NULL
TDL message from
IOS

3-エラーIOSXE_IMCC_CAPI-3-MSGDISPATCHNULL

LOG_STD_ACTIONiosxe-intfmgrIOSがインター
フェイスマネー

ジャから受信した

IPCメッセージを
処理しようとして

いるときに、予期

しない状態が発生

しました。

Unable to process
received IPC
messages from
InterfaceManager\n\
error: [chars]

3-エラーIOSXE_IMCC_CAPI-3-MSGIPCERR

LOG_STD_NO_ACTION-インターフェイス

マネージャプロセ

スの現在のステー

タス。

Interface Manager
Process is [chars]

6-情報IOSXE_IMCC_CAPI-6-CMSTATUS

LOG_STD_ACTIONiosxe-fwdmgr予期しない状態が

発生しました。こ

れは、許可された

最大値を超えてい

る無効な隣接関係

のカプセル化サイ

ズが原因です。

Invalid encap length
[dec] which is larger
than max allowed
[dec] bytes

3-エラーIOSXE_IMSP_ADJ-3-ENCSIZE

LOG_STD_ACTIONiosxe-fwdmgr予期しない状態が

発生したため、設

定が転送マネー

ジャプロセスに送

信されませんでし

た。

Unable to send
[chars] [chars]
message to
ForwardingManager
Process

3-エラーIOSXE_IMSP_ADJ-3-ENQUEFAIL

show adjacencyiosxe-fwdmgr隣接エントリ構造

がないために、予

期しない状態が発

生しました。

Adjacency entry is
null

3-エラーIOSXE_IMSP_ADJ-3-NOADJ
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show adjiosxe-fwdmgrFIBインターフェ
イス構造がないた

めに、予期しない

状態が発生しまし

た。

FIB Interface [chars]
is null

3-エラーIOSXE_IMSP_ADJ-3-NOFIBHWIDB

LOG_STD_ACTIONmcp-infrastructureパントインジェク

トキープアライブ

メッセージが受信

されませんでし

た。

Keepalive not
received for %u
seconds resetting

2-クリティカルIOSXE_INFRA-2-FATAL_NO_PUNT_KEEPALIVE

LOG_STD_ACTIONmcp-infrastructureパントインジェク

トリンクがダウン

しました。

Punt Inject link went
down resetting

2-クリティカルIOSXE_INFRA-2-FATAL_PUNT_LINK_DOWN

LOG_STD_ACTIONiosxe-iosd-fastpathプロセス間のアプ

リケーションセッ

ションを確立でき

ませんでした。

An attempt to open
[chars] with handle
number [dec] has
failed [dec]

3-エラーIOSXE_INFRA-3-APP_SESS_OPEN_FAILED

LOG_STD_ACTIONiosxe-iosd-infraIOSバッファが
GLIBCバッファ
プールに解放され

ます。

An IOS buffer is
freed into GLIBC
buffer pool buffer
blockmagic 0x[hec]
flags 0x[hec]

3-エラーIOSXE_INFRA-3-BAD_GLIBC_BUF_FREE

LOG_STD_ACTIONiosxe-iosd-infraシステムのメモリ

が不足しています

Allocating [dec] byte
for IPC [chars] msg
failed: out of
memory

3-エラーIOSXE_INFRA-3-BIPC_MGS_ALLOC_FAIL

LOG_STD_ACTIONiosxe-iosd-infraBSOメッセージク
エリキャッシュ更

新エラー

BSO message query
cache update error -
[chars]

3-エラーIOSXE_INFRA-3-BSO_MSG_CACHE_ERR

LOG_STD_ACTIONiosxe-iosd-infraBSOメッセージ
ヘッダー長が正し

くありません。

BSOmessage header
length %u is
incorrect

3-エラーIOSXE_INFRA-3-BSO_MSG_HDR_LENGTH_ERR

LOG_STD_ACTIONiosxe-iosd-infraBSOメッセージ
ヘッダー msgtype
が正しくありませ

ん。

BSOmessage header
msgtype %u is
incorrect

3-エラーIOSXE_INFRA-3-BSO_MSG_HDR_MSGTYPE_ERR
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LOG_STD_ACTIONiosxe-iosd-infraBSOメッセージの
アンマーシャリン

グに失敗しまし

た。

BSO message
unmarshalling has
failed

3-エラーIOSXE_INFRA-3-BSO_MSG_UNMARSHAL_ERR

条件付きデバッグ

を使用するか、コ

ンソールロギング

をオフにすること

を検討します。

-デバッグメッセー

ジは、それらがコ

ンソールに表示さ

れるよりも先に生

成されます。メッ

セージが必ず表示

されるようには

なっていないた

め、失われたメッ

セージはこのメッ

セージに置き換え

られます。

System dropped
[dec] bytes of
console debug
messages.\n

3-エラーIOSXE_INFRA-3-CONSOLE_DBUG_DROP

LOG_STD_ACTIONpolaris-plat-absCYAN API関数が
動作しませんでし

た。

Failed to retrieve
platform dependent
value of [chars]
err=[dec]

3-エラーIOSXE_INFRA-3-CYAN_API_ERROR

LOG_STD_ACTIONiosxe-iosd-infra指定されたプール

からパケットバッ

ファを取得できま

せんでした。

Interrupt processing
of Punt received
packets over socket
failed to get a packet
buffer for len [dec]

3-エラーIOSXE_INFRA-3-GET_BUFFER_ERR

LOG_STD_ACTIONiosxe-iosd-infraインターフェイス

に対応する IDBを
作成できませんで

した。

Failed to create
IDBInterface
Descriptor Block for
Punt/Inject

3-エラーIOSXE_INFRA-3-IDB_CREATE_ERR

LOG_STD_ACTIONiosxe-iosd-infraIDBの初期化時に
エラーが発生しま

した。

Failed to initialize
IDBInterface
Descriptor Block for
Punt/Inject

3-エラーIOSXE_INFRA-3-IDB_INIT_ERR

LOG_STD_ACTIONiosxe-iosd-fastpathIOSXEのプラット
フォーム依存コー

ドがデフォルトの

ファイルシステム

を登録できません

でした。

Unable to set [chars]
as a default file
system.\n

3-エラーIOSXE_INFRA-3-IFS_DFLT_FS_REG_FAIL
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LOG_STD_ACTIONiosxe-iosd-fastpathリンクを許可する

ためにファイルシ

ステムのルートを

追加しようとしま

したが、失敗しま

した。

Could not add
filesystem [chars] to
IFS links

3-エラーIOSXE_INFRA-3-IFS_EXTLINK_ADD_FAIL

LOG_STD_ACTIONiosxe-iosd-fastpath隠しパスウォッチ

の IOSXE IOSシム
レイヤの初期化に

失敗しました。

IOSXE shim layer
initialization failed:
Can not create
receiving queues

3-エラーIOSXE_INFRA-3-IFS_INIT_HIDDEN_FAIL

LOG_STD_ACTIONiosxe-iosd-fastpathUDEVデバイスの
削除に失敗しまし

た。

Could not remove
udev device [chars]

3-エラーIOSXE_INFRA-3-IFS_UDEV_REMOVE_FAIL

LOG_STD_ACTIONiosxe-iosd-fastpath埋め込みインジェ

クションに必要な

スペースを割り当

てることができま

せん。ヘッダーが

PAKヘッダース
ペースを超えてい

ます。

Can't allot space
needed for
embedded inject hdr
size %u exceeds
limit

3-エラーIOSXE_INFRA-3-INJECT_EMBEDDED_HDR_LENGTH_ERR

LOG_STD_ACTIONiosxe-iosd-fastpathパケットがサポー

トされていない

ESSセグメントに
インジェクトされ

ます。

ESS segment not
found type [dec] hdl
0x%8x

3-エラーIOSXE_INFRA-3-INJECT_FEATURE_ESS_ERR

LOG_STD_ACTIONiosxe-iosd-fastpath隣接サブブロック

の制御または登録

に失敗しました。

Inject adjacency
subblock init failed

3-エラーIOSXE_INFRA-3-INJECT_GSB_CTL_INIT_FAIL

LOG_STD_ACTIONiosxe-iosd-fastpathインジェクトヘッ

ダー長がPAKヘッ
ダースペースを超

えています。

Inject hdr size %u
exceeds limit

3-エラーIOSXE_INFRA-3-INJECT_HDR_LENGTH_ERR
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LOG_STD_ACTIONiosxe-iosd-infraパケットヘッダー

の長さが正しくあ

りません。

Transmit packet to
the socket failed as
packet header length
is greater than
datagram size. It's an
incorrect packet and
cannot proceed
sending. header
length is [dec]
datagram size is
[dec].

3-エラーIOSXE_INFRA-3-INJECT_HEADER_ERR

LOG_STD_ACTIONiosxe-iosd-fastpath続行するには出力

intfが必要です。
それ以外の場合は

機能をスキップし

ます。

Output intf is NULL
[chars]

3-エラーIOSXE_INFRA-3-INJECT_NO_IF_OUTPUT_ERR

LOG_STD_ACTIONiosxe-iosd-fastpath使用されているエ

ラーメッセージタ

イプが IOSXEイン
フラストラクチャ

で定義されていま

せん。

Error message type
[dec] not defined

3-エラーIOSXE_INFRA-3-INVALID_ERRMSG

LOG_STD_ACTIONiosxe-iosd-fastpathスレッドの実行時

間のエクスポート

に失敗しました。

Thread runtime
index [dec] is not
valid

3-エラーIOSXE_INFRA-3-INVALID_RUNTIME_IDX

LOG_STD_ACTIONiosxe-iosd-infraトンネルモードの

LIINでエラーが発
生しています

LIIN error - [chars]
[chars] [dec]

3-エラーIOSXE_INFRA-3-LIIN_TUN_MSG_ERR

LOG_STD_ACTIONiosxe-iosd-inframalloc_fastがメモ
リの割り当てに失

敗しました。

Failed to allocate
memory for
Punt/Inject socket
instance

3-エラーIOSXE_INFRA-3-MALLOC_FAST_ERR

LOG_STD_ACTIONiosxe-iosd-infraパントパス FDの
IPC制御の初期化
に失敗しました。

Initializing the ipc
control for the
puntpath fd failed

3-エラーIOSXE_INFRA-3-MCPRP_INIT_PUNTPATH_FD_ERR

LOG_STD_ACTIONiosxe-iosd-infraPI Socket Rawの初
期化に失敗しまし

た。

Punt/Inject socket
initialization failed

3-エラーIOSXE_INFRA-3-PI_SOCKET_RAW_INIT_ERR
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LOG_STD_ACTIONiosxe-iosd-infraPI Socket Rawの事
前初期化に失敗し

ました。

Punt/Inject socket
pre-initializationIDB
creation failed

3-エラーIOSXE_INFRA-3-PI_SOCKET_RAW_PRE_INIT_ERR

LOG_STD_ACTIONpicasso-infraPITUNの初期化に
失敗しました。

Punt/Inject TUN
initialization -
[chars] failed

3-エラーIOSXE_INFRA-3-PI_TUN_INIT_ERR

LOG_STD_ACTIONiosxe-iosd-fastpathARP/NDのカプセ
ル化でパントされ

たパケットはサ

ポートされていま

せん。

Punted address
resolution packet
with unknown encap
[chars]

3-エラーIOSXE_INFRA-3-PUNT_ADDR_RES_ENCAP_ERR

LOG_STD_ACTIONiosxe-iosd-fastpathCPPは、
adjacency-idを指定
して解決するため

に不完全な隣接関

係をパントする必

要がありますが、

含まれている

adjacency-idが、こ
のパケットがトリ

ガーした不完全な

隣接関係と一致し

ません。

Punted address
resolution packet
linktype [chars]
adj-id [dec] is with
linktype [chars]\n

3-エラーIOSXE_INFRA-3-PUNT_INCOMP_WRONG_ADJID

LOG_STD_ACTIONmcp-infrastructureパントエラーログ

の生成時にCSBを
割り当てることが

できません。

Failed to allocate a
csb

3-エラーIOSXE_INFRA-3-PUNT_KEEPALIVE_LOG_ERR_ALLOC_CSB

LOG_STD_ACTIONmcp-infrastructureパントエラーログ

の生成時にTTYを
割り当てることが

できません

Failed to allocate a
tty

3-エラーIOSXE_INFRA-3-PUNT_KEEPALIVE_LOG_ERR_ALLOC_TTY

LOG_STD_ACTIONmcp-infrastructureパントエラーログ

の生成時にファイ

ルを開くことがで

きませんでした

Failed to open file:
[chars]

3-エラーIOSXE_INFRA-3-PUNT_KEEPALIVE_LOG_ERR_OPEN_FILE
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LOG_STD_ACTIONmcp-infrastructureパントエラーログ

の生成時にコマン

ドを解析できませ

んでした。

Failed to parse
command: [chars]

3-エラーIOSXE_INFRA-3-PUNT_KEEPALIVE_LOG_ERR_PARSE_CMD

LOG_STD_ACTIONmcp-infrastructureパントエラーログ

の生成時にファイ

ルへの書き込みに

失敗しました

Write to file Id [dec]
failed [dec] bytes
expected [dec] bytes

3-エラーIOSXE_INFRA-3-PUNT_KEEPALIVE_LOG_ERR_WRITE_TO_FILE

LOG_STD_ACTIONiosxe-iosd-fastpathパントサービスプ

ロセスを作成でき

ません。

Punt service [chars]
create failed

3-エラーIOSXE_INFRA-3-PUNT_SVC_PROC_ERR

LOG_STD_ACTIONiosxe-iosd-fastpathサポートされてい

ないサービスタイ

プによってパント

されたパック。

Punted packet with
unknown service
type %u

3-エラーIOSXE_INFRA-3-PUNT_SVC_TYPE_UNKNOWN

LOG_STD_ACTIONiosxe-iosd-fastpathIOSXEのプラット
フォーム依存コー

ドがリロード情報

を保存できません

でした。

Unable to save
reload information:
[dec]: [chars].\n

3-エラーIOSXE_INFRA-3-RELOAD_INFO_SAVE_FAIL

LOG_STD_ACTIONiosxe-iosd-fastpathTDLディスパッチ
パスの IOSXE IOS
シムレイヤの初期

化

IOSXE shim layer
initialization
dispatch path init
failed.

3-エラーIOSXE_INFRA-3-SHIM_INIT_DISPATCH_INIT_FAIL

LOG_STD_ACTIONiosxe-iosd-fastpathメモリの IOSXE
IOSシムレイヤの
初期化に失敗しま

した。

IOSXE shim layer
initialization failed:
Memory
initialization failed.

3-エラーIOSXE_INFRA-3-SHIM_INIT_MEM_FAIL

LOG_STD_ACTIONiosxe-iosd-fastpathIOSXE IOSシムレ
イヤの初期化によ

るディスパッチプ

ロセスの作成に失

敗しました。

IOSXEシムレイヤ
の初期化に失敗し

ました。ディス

パッチプロセスの

作成に失敗しまし

た。

3-エラーIOSXE_INFRA-3-SHIM_INIT_PROC_FAIL
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LOG_STD_ACTIONiosxe-iosd-fastpathTDLライブラリの
IOSXE IOSシムレ
イヤの初期化

IOSXE shim layer
initialization TDL
Lib [chars] failed.

3-エラーIOSXE_INFRA-3-SHIM_INIT_TDL_FAIL

LOG_STD_ACTIONiosxe-chassismgr監視対象キューの

IOSXE IOSシムレ
イヤの初期化に失

敗しました。

IOSXEシムレイヤ
の初期化に失敗し

ました。受信側の

chasfs監視対象
キューを作成でき

ません。

3-エラーIOSXE_INFRA-3-SHIM_INIT_WQ_CHASFS_FAIL

LOG_STD_ACTIONiosxe-iosd-fastpath監視対象キューの

IOSXE IOSシムレ
イヤの初期化に失

敗しました。

IOSXEシムレイヤ
の初期化に失敗し

ました。受信

キューを作成でき

ません。

3-エラーIOSXE_INFRA-3-SHIM_INIT_WQ_FAIL

LOG_STD_ACTION--msg handler returned
FALSE for IPC msg
for fd [dec] seq_num
[dec] service [chars]

3-エラーIOSXE_INFRA-3-SHIM_IPC_NOT_PROCESSED

LOG_STD_ACTIONiosxe-iosd-fastpathIOSXE IOSシムレ
イヤに IPCディス
パッチハンドラが

設定されていませ

ん。

IOSXE shim layer
[chars] process
messagewithout IPC
dispatch handler.

3-エラーIOSXE_INFRA-3-SHIM_NO_IPC_DISPATCH_HDL

LOG_STD_ACTIONiosxe-iosd-fastpathIOSXE IOSシムレ
イヤで IPCハンド
ラが見つかりませ

ん。

IOSXE shim layer
without IPC handler
for fd [dec] seqnum
[dec].

3-エラーIOSXE_INFRA-3-SHIM_RXMSG_NO_IPC_HDL

LOG_STD_ACTIONiosxe-iosd-fastpathSN IPFRRプロセ
スを作成できませ

ん。

Static Nexthop
IPFRR [chars] create
failed

3-エラーIOSXE_INFRA-3-SN_IPFRR_PROC_ERR

LOG_STD_ACTIONiosxe-iosd-infra着信メッセージの

ピーク時にエラー

が発生しました。

Interrupt processing
of Punt received
packets over socket
failed as peek of
packet returned
error: [chars]

3-エラーIOSXE_INFRA-3-SOCKET_PEEK_ERR
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LOG_STD_ACTIONiosxe-iosd-infraソケットからのパ

ケットの受信時に

エラーが発生しま

した。

Interrupt processing
of Punt received
packets over socket
failed as receive
packet hit error:
[chars]

3-エラーIOSXE_INFRA-3-SOCKET_RECV_ERR

LOG_STD_ACTIONiosxe-iosd-infra別のソケットへの

パケットの送信時

にエラーが発生し

ました。

Transmit packet to
the socket hit error:
[chars]

3-エラーIOSXE_INFRA-3-SOCKET_SEND_ERR

LOG_STD_ACTIONiosxe-iosd-infraSWIFTOrchestrator
プロセスを作成で

きませんでした。

IOSXE SWIFT
Orchestratorプロセ
スを作成できませ

んでした。

3-エラーIOSXE_INFRA-3-SWIFT_ORCH_PROC_FAIL

LOG_STD_ACTIONpicasso-infraホストインター

フェイスへの TLS
トンネルでエラー

が発生しました。

TLS tunnel to host
interface hit error:
[chars]

3-エラーIOSXE_INFRA-3-TLS_TUN_HOST_IF_ERR

LOG_STD_ACTIONtlscd-infraTLSクライアント
デーモンインター

フェイスにエラー

が発生しました。

[chars]3-エラーIOSXE_INFRA-3-TLSCD_IF_ERR

LOG_STD_ACTIONpicasso-infraTUNからのパケッ
トの受信時にエ

ラーが発生しまし

た。

Interrupt processing
of Punt received
packets over TUN
interface failed as
read hit error: [chars]

3-エラーIOSXE_INFRA-3-TUN_RECV_ERR

LOG_STD_ACTIONpicasso-infraTUNインターフェ
イスにパケットを

送信したときにエ

ラーが発生しまし

た。

Transmit packet to
the TUN interface
hit error: [chars]

3-エラーIOSXE_INFRA-3-TUN_SEND_ERR

LOG_STD_ACTIONiosxe-iosd-fastpathVMで保護された
ページの AVLツ
リー操作エラー

VM guarded page
operation failed
address 0x[hec]
[chars]

3-エラーIOSXE_INFRA-3-VM_PAGE_TABLE_ERR
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LOG_STD_ACTIONpicasso-infra指定されたVRFの
制御 FDのオープ
ンに失敗しまし

た。

Control fd open
failed for VRF
[chars] with error:
[chars]

3-エラーIOSXE_INFRA-3-VRF_OPEN_CNTRL_FD_ERR

LOG_STD_ACTIONiosxe-p-punjectBSOメッセージ
RIBウォッチ開始
エラー

BSO message RIB
watch start error

4-警告IOSXE_INFRA-4-BSO_MSG_RIB_WATCH_WARN

LOG_STD_ACTIONiosxe-iosd-fastpathIP/IPv6/MPLSパ
ケットは、非 IPペ
イロードのGREト
ンネルを通過する

必要がります。

pak with linktype
[chars] gets into
non-ip tunnel

4-警告IOSXE_INFRA-4-INJECT_TUN_NONIP_WARN

LOG_STD_ACTIONmcp-infrastructureパントインジェク

トキープアライブ

メッセージが受信

されませんでし

た。

Keepalive not
received for %u
seconds

4-警告IOSXE_INFRA-4-FATAL_NO_PUNT_KEEPALIVE

LOG_STD_ACTIONmcp-infrastructureパントエラーログ

の生成時にファイ

ルを閉じることが

できませんでした

Failed to close file
with descriptor:
[dec]

4-警告IOSXE_INFRA-4-PUNT_KEEPALIVE_LOG_ERR_CLOSE_FILE

LOG_STD_ACTIONmcp-infrastructureパントキープアラ

イブログエラーが

表示されます。

Failed to get file
name: [chars]

4-警告IOSXE_INFRA-4-PUNT_KEEPALIVE_LOG_ERR_GET_FILE_NAME

LOG_STD_ACTIONmcp-infrastructureパントエラーログ

の生成時にプロセ

スの識別子を取得

できませんでし

た。

Failed to get process
id

4-警告IOSXE_INFRA-4-PUNT_KEEPALIVE_LOG_ERR_GET_PROCID

LOG_STD_ACTIONmcp-infrastructureパントエラーログ

の生成時に無効な

ファイル記述子が

見つかりました

Invalid file
descriptor: [dec]

4-警告IOSXE_INFRA-4-PUNT_KEEPALIVE_LOG_ERR_INV_FILE_ID
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LOG_STD_ACTIONmcp-infrastructureパントエラーログ

の生成時に無効な

パラメータが渡さ

れました

Invalid parameter:
[chars]

4-警告IOSXE_INFRA-4-PUNT_KEEPALIVE_LOG_ERR_INV_PARAM

LOG_STD_ACTIONmcp-infrastructureパントエラーログ

を生成しようとし

ているプロセスが

無効です。

Invalid proc id [dec]
expected [dec]

4-警告IOSXE_INFRA-4-PUNT_KEEPALIVE_LOG_ERR_INV_PROCID

LOG_STD_ACTIONiosxe-iosd-fastpathパントされたパッ

クをキューに入れ

ることができませ

んでした。

Punted pak can't be
enqueued for service

5-通知IOSXE_INFRA-5-PUNT_SVC_CANT_ENQUEUE

LOG_STD_ACTIONiosxe-iosd-fastpath無効な IPv4オプ
ションパケットが

RPでドロップされ
ました。

Invalid IPv4 options
packet punted to RP

5-通知IOSXE_INFRA-5-PUNT_SVC_INVALID_OPT_PKT

LOG_STD_ACTIONiosxe-iosd-fastpathリソースが一時的

に使用できません

Too many
outstanding requests
for file system
access

6-情報IOSXE_INFRA-6-AUXTHD_REQUEST

LOG_STD_ACTIONiosxe-chassismgrシステム時刻の変

更時に chasfsプロ
パティを設定でき

ません。

Failed to set Chasfs
property on system
time change

6-情報IOSXE_INFRA-6-CHASFS_CLOCK_SET_FAIL

LOG_STD_NO_ACTION-IOSの現在のイン
スタンスがコン

ソールのアクティ

ブコントロールを

想定していること

を示します。これ

は情報提供です。

[chars]6-情報IOSXE_INFRA-6-CONSOLE_ACTIVE

LOG_STD_ACTIONiosxe-chassismgrシステム時刻の変

更時にハードウェ

アクロックを設定

できません。

Failed to set
Hardware clock on
system time change

6-情報IOSXE_INFRA-6-HARDWARE_CLOCK_SET_FAIL
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LOG_STD_NO_ACTION-IOSの現在のイン
スタンスがプラッ

トフォームコード

によってリセット

されていることを

示します。これは

通常のリセット

シーケンスの一部

であり、メッセー

ジは情報提供用で

す。

[chars]6-情報IOSXE_INFRA-6-PLATFORM_RELOAD

LOG_STD_ACTIONiosxe-iosd-fastpath指定された IOSXE
IOSシムクライア
ントで、受信した

IPCまたは chasfs
メッセージの処理

に時間がかかりす

ぎました。

IOS shim client
'[chars]' has taken
%ld msec runtime:
%ld msec to process

6-情報IOSXE_INFRA-6-PROCPATH_CLIENT_HOG

LOG_STD_ACTION--IOS shim layer
process IPC msg for
fd [dec] seq_num
[dec] ipc_status
[dec]

6-情報IOSXE_INFRA-6-SHIM_RXMSG_IPC_INFO

LOG_STD_ACTIONiosxe-iosd-fastpathスレッドでのソ

ケット選択操作エ

ラー

Inbound message or
packet select error
[chars].

6-情報IOSXE_INFRA-6-THEAD_SELECT_ERR

LOG_STD_ACTIONtlscd-infraTLSクライアント
デーモンインター

フェイスからの情

報

[chars]6-情報IOSXE_INFRA-6-TLSCD_IF_INFO

LOG_STD_ACTIONasr1k-smart-licSPA/EPAのメモリ
の割り当てに失敗

しました。

[chars]: Policy Mgr
Bay DB malloc
failed for [dec]/[dec]

2-クリティカルIOSXE_LICENSE_POLICY_MANAGER-2-BAY_MALLOC_FAILED

LOG_STD_ACTIONasr1k-smart-licこのプラット

フォームのライセ

ンス設定は未定義

です。

[chars]:
Configuration is
unavailable

2-クリティカルIOSXE_LICENSE_POLICY_MANAGER-2-CONFIG_NULL
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LOG_STD_ACTIONasr1k-smart-licこのプラット

フォームの機能設

定は未定義です。

[chars]: Feature
Configuration is
unavailable

2-クリティカルIOSXE_LICENSE_POLICY_MANAGER-2-FEATURE_CONFIG_NULL

LOG_STD_ACTIONasr1k-smart-lic機能登録構造体の

メモリ割り当てに

失敗しました。

[chars]: Policy Mgr
Feature Registration
struct malloc failed

2-クリティカルIOSXE_LICENSE_POLICY_MANAGER-2-FEATURE_MALLOC_FAILED

LOG_STD_ACTIONasr1k-smart-licライセンス機能名

の文字列が NULL
です。

[chars]: Feature
name is NULL

2-クリティカルIOSXE_LICENSE_POLICY_MANAGER-2-FEATURE_NAME_NULL

LOG_STD_ACTIONasr1k-smart-licSPA/EPAインター
フェイスのメモリ

割り当てに失敗し

ました。

[chars]: Policy Mgr
IF DB malloc failed
for [dec]/[dec]

2-クリティカルIOSXE_LICENSE_POLICY_MANAGER-2-IF_MALLOC_FAILED

LOG_STD_ACTIONasr1k-smart-licライセンスの登録

に失敗しました。

[chars]: Failed to
register [chars]
license feature result
= [hex]

2-クリティカルIOSXE_LICENSE_POLICY_MANAGER-2-LIC_REG_FAILED

LOG_STD_ACTIONasr1k-smart-licライセンスのリ

リースに失敗しま

した。

[chars]: [dec]/[dec]:
Lic release failed
idx:[dec]
feature=[chars]
lic_cnt=[dec]

2-クリティカルIOSXE_LICENSE_POLICY_MANAGER-2-LIC_REL_FAILED

LOG_STD_ACTIONasr1k-smart-licライセンスのリ

リースに失敗しま

した。

[chars]: [dec]/[dec]:
Lic request failed

2-クリティカルIOSXE_LICENSE_POLICY_MANAGER-2-LIC_REL_GEN_FAIL

LOG_STD_ACTIONasr1k-smart-licライセンス要求に

失敗しました。

[chars]: [dec]/[dec]:
Lic request failed
idx:[dec]
feature=[chars]
lic_cnt=[dec]

2-クリティカルIOSXE_LICENSE_POLICY_MANAGER-2-LIC_REQ_FAILED

LOG_STD_ACTIONasr1k-smart-licライセンス要求に

失敗しました。

[chars]: [dec]/[dec]:
Lic request failed

2-クリティカルIOSXE_LICENSE_POLICY_MANAGER-2-LIC_REQ_GEN_FAIL

MACsecライセン
スを購入/インス
トールしてくださ

い。

asr1k-port-licMACsecライセン
スが不十分なた

め、ポートから

MACsec設定を無
効にします。

[chars]: Disabling
MACsec
configuration due to
insufficient license

4-警告IOSXE_LICENSE_POLICY_MANAGER-4-DISABLE_MACSEC
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何もありません。

システムは正常に

動作しています。

DDTS_COMPONENT永久/評価ライセン
スが使い果たされ

ました。お客様が

ライセンスを購入

したと仮定して、

ライセンス要求を

スキップします。

%u/%u/%u:
Insufficient [chars]
license skipping
license request
assuming customer
has honor license

4-警告IOSXE_LICENSE_POLICY_MANAGER-4-INSUF_LIC

何もありません。

システムは正常に

動作しています。

DDTS_COMPONENTライセンスが正常

にリリースされ、

ポートのダウンが

許可されました。

%u/%u/%u: License
release is successful
for [chars] feature

6-情報IOSXE_LICENSE_POLICY_MANAGER-6-LIC_REL_SUC

何もありません。

システムは正常に

動作しています。

DDTS_COMPONENTライセンスが正常

にリリースされ、

ポートのダウンが

許可されました。

%u/%u/%u: License
request is successful
for [chars] feature

6-情報IOSXE_LICENSE_POLICY_MANAGER-6-LIC_REQ_SUC

登録解除する前に

ライセンスをリ

リースする必要が

あります。

iosxe-cslライセンスがリ

リースされなかっ

たため、登録解除

できませんでし

た。

License
unregistration not
successful for
feature [chars]

3-エラーIOSXE_LICENSE_RP-3-UNREGISTER_FAIL

LOG_STD_ACTIONiosxe-cslIOSが lmanデーモ
ンから受信した

TDLメッセージの
ディスパッチを試

みていた際に、予

期しない状態が発

生しました。

Unable to dispatch
received TDL
message from lman
daemon.

3-エラーIOSXE_LMANRP-3-MSGDISPATCH

LOG_STD_ACTIONiosxe-csllmanに必要なリ
ソースの初期化中

に、障害が発生し

ました。これによ

り、lmanがアク
ティブ化されませ

んでした。

Failed to initalize
required lman
resource: [chars]

3-エラーIOSXE_LMANRP-3-MSGINITFAIL
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LOG_STD_ACTIONiosxe-cslIOSが lmanデーモ
ンにTDLメッセー
ジの送信を試みて

いた際に、予期し

ない状態が発生し

ました。

Unable to [chars] the
[chars] to license
manager i.e. lman
daemon. Error: [dec]

3-エラーIOSXE_LMANRP-3-MSGOPERATION

LOG_STD_ACTIONiosxe-iosd-infra管理 VRFの AFI
サブブロックを作

成できません。

Management VRF
AFI [chars] attach
failed

3-エラーIOSXE_MGMTVRF-3-AFI_ATTACH_FAIL

LOG_STD_ACTIONiosxe-iosd-infra管理ポートを管理

VRFに関連付ける
ことができませ

ん。

Management VRF
attach to mgmt
[chars] failed

3-エラーIOSXE_MGMTVRF-3-INTF_ATTACH_FAIL

LOG_STD_ACTIONiosxe-iosd-infra管理ポート初期化

のための IOSプロ
セスを作成できま

せん。

Management VRF
process creation
failed [chars]

3-エラーIOSXE_MGMTVRF-3-PROCESS_CREATE_FAIL

LOG_STD_ACTIONiosxe-iosd-infra管理ポートテーブ

ル IDをLinuxカー
ネルに設定できま

せん。

Installing [chars]
Management
interface tableid
0x[hec] failed

3-エラーIOSXE_MGMTVRF-3-SET_TABLEID_FAIL

LOG_STD_ACTIONiosxe-iosd-infraシステムの初期化

中に管理VRFを作
成できません。

Management VRF
creation failed
[chars]

3-エラーIOSXE_MGMTVRF-3-VRF_CREATE_FAIL

-iosxe-iosd-infra管理 VRFおよび
ipv4 ipv6テーブル
が管理ポート用に

作成されました。

Management vrf
[chars] created with
ID [dec] ipv4
table-id 0x[hec] ipv6
table-id 0x[hec]

6-情報IOSXE_MGMTVRF-6-CREATE_SUCCESS_INFO

メモリが適切に管

理されているかを

確認します。メモ

リリークチェック

を実行し、メモリ

破損の原因を探し

ます。show proc
memoryコマンド
を実行します。

iosxe-mlpppMLPリンクデータ
ベースエラー。

MLPリンクデータ
ベースのメモリ

チャンクの作成に

失敗しました。

MLP link db
allocation failed

2-クリティカルIOSXE_MLP-2-DB_ALLOC_FAIL
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メモリが適切に管

理されているかを

確認します。メモ

リリークチェック

を実行し、メモリ

破損の原因を探

し、データベース

管理が適切である

かを確認します。
show proc memory
コマンドを実行し

ます。"

iosxe-mlpppMLPリンクデータ
ベースエラー。

MLPリンクデータ
ベースからのエン

トリの削除に失敗

しました。

MLP link db entry
delete for link
[chars] failed

2-クリティカルIOSXE_MLP-2-DB_DELETE_FAIL

メモリが適切に管

理されているかを

確認します。メモ

リリークチェック

を実行し、メモリ

破損の原因を探し

ます。show proc
memoryコマンド
を実行します。

iosxe-mlpppMLPリンクデータ
ベースエラー。

MLPリンクデータ
ベースのメモリ

チャンクの破棄に

失敗しました。

MLP link database
destroy failed

2-クリティカルIOSXE_MLP-2-DB_DESTROY_FAIL

メモリが適切に管

理されているかを

確認します。メモ

リリークチェック

を実行し、メモリ

破損の原因を探し

ます。show proc
memoryコマンド
を実行します。

iosxe-mlpppMLPリンクデータ
ベースエラー。

MLPリンクデータ
ベースエントリの

メモリチャンクの

割り当てに失敗し

ました。

MLP link db entry
allocation for link
[chars] failed

2-クリティカルIOSXE_MLP-2-DB_ENTRY_ALLOC_FAIL

メモリが適切に管

理されているかを

確認します。メモ

リリークチェック

を実行し、メモリ

破損の原因を探し

ます。show proc
memoryコマンド
を実行します。

iosxe-mlpppMLPリンクデータ
ベースエラー。

MLPリンクデータ
ベースエントリの

メモリチャンクの

解放に失敗しまし

た。

MLP link entry free
failed

2-クリティカルIOSXE_MLP-2-DB_ENTRY_FREE_FAIL
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メモリが適切に管

理されているかを

確認します。メモ

リリークチェック

を実行し、メモリ

破損の原因を探

し、データベース

管理が適切である

かを確認します。
show proc memory
コマンドを実行し

ます。

iosxe-mlpppMLPリンクデータ
ベースエラー。

MLPリンクデータ
ベースへの新しい

エントリの挿入に

失敗しました。

MLP link db entry
add for interface
[chars] failed

2-クリティカルIOSXE_MLP-2-DB_INSERT_FAIL

LOG_STD_ACTIONiosxe-fwdmgr予期しない状態が

発生したため、設

定が転送マネー

ジャプロセスに送

信されませんでし

た。

Unable to send
[chars] [chars]
message to
ForwardingManager
Process

3-エラーIOSXE_MLP-3-ENQUEFAIL

LOG_STD_ACTIONiosxe-fwdmgrMLP統計の更新中
に予期しない状態

が発生しました。

MLP統計の更新エ
ラー

4-警告IOSXE_MLP-4-UPDSTATSERR

---Enqueue of TDL
message failed
[chars].

3-エラーIOSXE_MMA_FMP-3-ENQUEFAIL

---Enqueue of TDL
message failed
[chars].

3-エラーIOSXE_MMA-3-ENQUEFAIL

LOG_STD_ACTIONiosxe-mock-simulationIOSバッファが
GLIBCバッファ
プールに解放され

ます。

An IOS buffer is
freed into GLIBC
buffer pool buffer
blockmagic 0x[hec]
flags 0x[hec]

3-エラーIOSXE_MOCK_SIMULATION-3-BAD_GLIBC_BUF_FREE

LOG_STD_ACTIONDDTS_COMPONENT-API call incorrectly
made from interrupt
level

3-エラーIOSXE_MOCK_SIMULATION-3-CALLED_FROM_INT
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LOG_STD_ACTIONDDTS_COMPONENTASR1000スケ
ジューラによって

提供される外部

ルーチンが、無効

な NULLポインタ
を使用して誤って

呼び出されまし

た。

Invalid API
parameter

3-エラーIOSXE_MOCK_SIMULATION-3-NULLQ

LOG_STD_NO_ACTION-OIR機能が、state
chasfsプロパティ
検索の再試行回数

を超過するという

障害を検出しまし

た。

Could not read state
property for [chars]
slot [dec]

3-エラーIOSXE_OIR-3-CARDERR

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONiosxe-iosd-infraハードウェアまた

はソフトウェアの

エラーが発生しま

した。

Missing [chars] for
[chars]

3-エラーIOSXE_OIR-3-MODULE

LOG_STD_ACTIONiosxe-iosd-infra指摘された SPAで
内部 OIR関連エ
ラーが発生しまし

た。

Subslot %u/%u OIR
insertion/removal
not paired up:
[chars]

3-エラーIOSXE_OIR-3-OIRTWICE

LOG_STD_NO_ACTION-エラーメッセージ

に指定された時間

後に、指定された

サブスロットの

SPAの電源が再投
入されます。

The SPA in subslot
%u/%u will be
power cycled in
[dec] seconds.

3-エラーIOSXE_OIR-3-POWER_CYCLE_IMMINENT

LOG_STD_ACTIONiosxe-iosd-infraプロセスメッセー

ジの送信に失敗し

ました。

Process msg send
failed for
process[dec]

3-エラーIOSXE_OIR-3-PROCMSG

LOG_STD_NO_ACTIONiosxe-iosd-infraRPがフェールオー
バー中に SPAに接
続できませんでし

た。SPAがリセッ
トされます。

Quiesce failed for
subslot %u/%u error
= [dec]

3-エラーIOSXE_OIR-3-QUIESCE_FAIL
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SPAを物理的に取
り外す、またはシ

ステム設定を変更

することで、シス

テムに設定されて

いるインターフェ

イスの数を減らし

てみてください。

iosxe-spa-infra指定されたサブス

ロット内の SPAの
CCバッファおよ
びフロー制御識別

子を取得できませ

んでした。この障

害状態では、トラ

フィックは SPAを
通過できません。

これは、システム

で使用可能な識別

子が不足している

場合に発生する可

能性があります。

Failed to allocate
interface identifiers
for SPA[chars] in
slot/bay: %u/%u

3-エラーIOSXE_OIR-3-SPA_INTF_ID_ALLOC_FAILED

LOG_STD_NO_ACTIONiosxe-binos-haサブスロットの

SPAで最小限の中
断を伴う再起動に

失敗しました。最

小限の中断を伴う

再起動プロセスが

中止され、SPA
ハードウェアをリ

セットして SPAの
回復を試みます。

Minimal Disruptive
Restart process
failed for SPA in
subslot %u/%u
reason [chars].

3-エラーIOSXE_OIR-3-SPA_MDR_FAIL

LOG_STD_NO_ACTIONiosxe-iosd-infraRPは、指定された
サブスロットの

SPAの休止を解除
できませんでし

た。SPAがリセッ
トされます。

Unquiesce failed for
subslot %u/%u error
= [dec]

3-エラーIOSXE_OIR-3-UNQUIESCE_FAIL

LOG_STD_NO_ACTION-指定されたサブス

ロットの SPAが初
期化され、このサ

ブスロットに以前

装着されていた

SPAとは異なるタ
イプの SPAである
ことが検出されま

した。

SPA type changed
on subslot %u/%u
from %u to %u

6-情報IOSXE_OIR-6-CARDRECONCILE

1639



推奨処置コンポーネントメッセージ：説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

LOG_STD_NO_ACTION-OIR機能によっ
て、メッセージで

指定されたサブス

ロット番号からの

SPAの挿入が検出
されました。スタ

ンバイスーパーバ

イザの起動中に

SPAが挿入されま
した。この結果、

ソフトウェアが処

理できない設定の

不一致が発生し、

スタンバイのリ

ロードが発生しま

す。

Insert Event received
for subslot %u/%u
FAKE_SPA->NONE

6-情報IOSXE_OIR-6-CLEAR_FAKE_SPA

LOG_STD_NO_ACTION-OIR機能によっ
て、メッセージで

指定されたスロッ

ト番号へのカード

の挿入が検出され

ました。

Card [chars] inserted
in [chars]slot [chars]

6-情報IOSXE_OIR-6-INSCARD

LOG_STD_NO_ACTION-OIR機能によっ
て、メッセージで

指定されたサブス

ロット番号での

SPAの挿入が検出
されました。

SPA inserted in
[chars]/%u

6-情報IOSXE_OIR-6-INSSPA

LOG_STD_NO_ACTION-OIR機能によっ
て、メッセージで

指定されたポート

番号での
TSoP/VCoP SSFP
の挿入が検出され

ました。

Smart SFP inserted
in port [chars]

6-情報IOSXE_OIR-6-INSSSFP
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LOG_STD_NO_ACTION-OIR機能によっ
て、メッセージで

指定されたスロッ

ト番号のカードの

状態がオフライン

に変更されたこと

が検出されまし

た。

Card [chars] offline
in [chars]slot [chars]

6-情報IOSXE_OIR-6-OFFLINECARD

LOG_STD_NO_ACTION-OIR機能によっ
て、メッセージで

指定されたスロッ

ト番号のカードの

状態がオンライン

に変更されたこと

が検出されまし

た。

Card [chars] online
in [chars]slot [chars]

6-情報IOSXE_OIR-6-ONLINECARD

LOG_STD_NO_ACTION-OIR機能によっ
て、メッセージで

指定されたスロッ

ト番号からのカー

ドの取り外しが検

出されました。

Card [chars]
removed from
[chars]slot [chars]

6-情報IOSXE_OIR-6-REMCARD

LOG_STD_NO_ACTION-OIR機能によっ
て、メッセージで

指定されたサブス

ロット番号からの

SPAの取り外しが
検出されました。

そのプロセッサの

インターフェイス

は、管理上シャッ

トダウンされ、削

除済みとしてマー

クされます。削除

されたインター

フェイスを通過す

るルートは、ルー

ティングテーブル

からフラッシュさ

れます。

SPA removed from
[chars]/%u interfaces
disabled

6-情報IOSXE_OIR-6-REMSPA
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LOG_STD_NO_ACTION-OIR機能によっ
て、メッセージで

指定されたポート

番号での
TSoP/VCoP SSFP
の取り外しが検出

されました。

Smart SFP removed
from port [chars]

6-情報IOSXE_OIR-6-REMSSFP

LOG_STD_NO_ACTION-指定されたサブス

ロットの SPAが、
<CmdBold>hw-module
subslot<NoCmdBold>
<CmdArg>slot#/subslot#<NoCmdArg>
<CmdBold>reload<NoCmdBold>
コマンドによって

リロードされまし

た。

SPA[chars] reloaded
on [chars]

6-情報IOSXE_OIR-6-SOFT_RELOADSPA

LOG_STD_NO_ACTION-指定されたサブス

ロットの SPAが、
<CmdBold>hw-module
subslot<NoCmdBold>
<CmdArg>slot#/subslot#<NoCmdArg>
<CmdBold>start<NoCmdBold>
コマンドによって

再起動されまし

た。

SPA[chars] restarted
in [chars]

6-情報IOSXE_OIR-6-SOFT_STARTSPA

1642



推奨処置コンポーネントメッセージ：説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

LOG_STD_NO_ACTION-指定されたサブス

ロットの SPAが、
<CmdBold>hw-module
subslot<NoCmdBold>
<CmdArg>slot#/subslot#<NoCmdArg>
<CmdBold>stop<NoCmdBold>
コマンドによって

停止されました。

そのプロセッサの

インターフェイス

は、管理上シャッ

トダウンされ、削

除済みとしてマー

クされます。削除

されたインター

フェイスを通過す

るルートは、ルー

ティングテーブル

からフラッシュさ

れます。

SPA[chars] stopped
in [chars] interfaces
disabled

6-情報IOSXE_OIR-6-SOFT_STOPSPA

LOG_STD_NO_ACTION-指定されたサブス

ロットの SPAがリ
ロードされまし

た。

SPA reloaded on
subslot %u/%u

6-情報IOSXE_OIR-6-SPARELOAD

LOG_STD_NO_ACTION-指定されたサブス

ロットの SPAが、
<CmdBold>hw-module
subslot<NoCmdBold>
<CmdArg>slot#/subslot#<NoCmdArg>
<CmdBold>reload<NoCmdBold>
コマンドによって

リロードされまし

た。

SPA [chars]
reloading to come up
in [chars] mode

6-情報IOSXE_OIR-6-SYNCSPA

LOG_STD_ACTION-最大しきい値に達

した温度センサー

は正常に動作して

います。

More than one
[chars] has failed
Leads to shutdown
the system

3-エラーIOSXE_PEM-3-FAN_FAIL_SHUTDOWN
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LOG_STD_ACTION-ファンのハード

ウェアが、ファン

に障害が発生して

いることを報告し

ています。これ

は、ファンの最小

回転速度を下回っ

ているとハード

ウェアが検出した

ことが主な原因だ

と考えられます。

The fan in
[chars]/[dec] is
encountering a
failure condition

3-エラーIOSXE_PEM-3-FANFAIL

LOG_STD_ACTIONiosxe-chassismgrPEM状態を保存す
るための PEMの
基盤となるソフト

ウェアが正しく動

作していません。

The PEM in [chars]
has encountered a
system software
error.

3-エラーIOSXE_PEM-3-PEMCHASFSERR

LOG_STD_ACTIONiosxe-chassismgrPEMハードウェア
の電源がオフに

なっているか、障

害状態を報告して

います。

The Power Supply in
[chars] is switched
off or encountering
a failure condition.

3-エラーIOSXE_PEM-3-PEMFAIL

システムがアラー

ム状態になる前

に、アクティブな

スロットに追加の

電源を挿入する

か、以前に障害が

発生したすべての

電源を復旧してく

ださい。

-冗長モードの間に

以前アクティブで

あった電源に障害

が発生したため、

ユーザーの指定し

た設定を受け入れ

ることができませ

ん。障害が発生し

た電源で冗長性を

有効にすると、使

用可能な合計電力

が減少します。

Cannot enable power
redundancy mode
[chars] because the
system is in software
alarm state caused
by previous active
power-supply
failures while in
redundancy

3-エラーIOSXE_PEM-3-PEMREDALARM
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LOG_STD_ACTION-保護されていない

モードで動作して

います。スタンバ

イスロットに、シ

ステムの電源の最

大容量以上の容量

を持つ電源を少な

くとも 1つ挿入す
る必要がありま

す。要件が満たさ

れると、設定が自

動的に適用されま

す。

Cannot activate
[chars]
configuration. Total
power budget of
standby power
supplies is [dec]W.
Standby power must
be greater than or
equal to the largest
power supply
capacity [dec]W.

3-エラーIOSXE_PEM-3-PEMREDLOWSTANDBY

追加の電源を挿入

してアクティブに

設定するか、現在

のスタンバイ電源

をアクティブに設

定して電力要件が

満たされるように

します。

-アクティブなス

ロットの電源には

電力要件を満たす

のに十分な電力が

ないため、ユー

ザーが指定した設

定は無効です。

Cannot enable power
redundancy mode
[chars] because
config would create
mode with
insufficient [chars]
power

3-エラーIOSXE_PEM-3-PEMREDNOPWR

LOG_STD_ACTION-最大しきい値に達

した温度センサー

は正常に動作して

います。

[chars] transceiver
temperature reached
threshold value
Leads to shutdown
of the system

3-エラーIOSXE_PEM-3-SSFP_TEMPERATURE_RAISE

LOG_STD_ACTION-最大しきい値に達

した温度センサー

は正常に動作して

います。

Sensor [chars] has
reached maximum
temperature value
Leads to shutdown
of the system

3-エラーIOSXE_PEM-3-TEMPERATURE_RAISE

LOG_STD_ACTION-ファンが障害状態

を報告していまし

た。このメッセー

ジは、ファンの障

害が報告されなく

なったことを示し

ています。

The fan in
[chars]/[dec] is
functioning properly

6-情報IOSXE_PEM-6-FANOK
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LOG_STD_NO_ACTION-プラットフォーム

によって、メッ

セージで指定され

たスロット番号へ

の電源/ファンモ
ジュールの挿入が

検出されました。

PEM/FM [chars]
inserted

6-情報IOSXE_PEM-6-INSPEM_FM

LOG_STD_ACTION-PEMハードウェア
の電源がオフに

なっているか、障

害状態を報告して

いる可能性があり

ます。このメッ

セージは、PEMの
スイッチがすでに

オフになっている

か、障害が報告さ

れていることを示

しています。

The PEM in [chars]
is functioning
properly

6-情報IOSXE_PEM-6-PEMOK

LOG_STD_NO_ACTION-プラットフォーム

によって、メッ

セージで指定され

たスロット番号で

の電源/ファンモ
ジュールの取り外

しが検出されまし

た。

Power
Supply/Fantray
module [chars]
removed

6-情報IOSXE_PEM-6-REMPEM_FM

システムのコア割

り当てを確認しま

す。

iosd-infraシステムコンポー

ネント間での動的

コア割り当ての設

定中にエラーが発

生しました。

Platform Resource
Dynamic Core
Allocation
Configuration Error
[chars]

3-エラーIOSXE_PLATFORM_RESOURCE_DCA-3-DCA_CFG_ERROR
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システムをリブー

トします。

iosd-infraプラットフォーム

リソーステンプ

レート設定を動的

に適用しようとし

たときに、予期し

ないエラーが発生

しました。システ

ムの再起動が必要

です。

Platform Resource
Dynamic Core
Allocation Failure

3-エラーIOSXE_PLATFORM_RESOURCE_DCA-3-DCA_ENABLE_FAIL

LOG_STD_ACTIONiosd-infraプラットフォーム

リソーステンプ

レート設定の動的

な適用の開始と完

了を示す情報メッ

セージです。

Platform Resource
profile [chars] :
[chars]

5-通知IOSXE_PLATFORM_RESOURCE_DCA-5-DCA_ENABLE_NOTICE

このデバイスで

WDCがプログラ
ムされているかど

うかを確認しま

す。

iosxe-cslWDCの長さが正
しく取得されませ

んでした。

WDC length can not
be determined: [dec]

3-エラーIOSXE_PLATFORM-3-WDC_INVALID_LENGTH

このデバイスで

WDCがプログラ
ムされているかど

うかを確認しま

す。

iosxe-cslWDCの長さが 0
に設定されまし

た。これは、おそ

らくWDCが存在
しないことを示し

ています。

WDC returned
length: [dec]

3-エラーIOSXE_PLATFORM-3-WDC_NOT_FOUND

このデバイスで

WDCがプログラ
ムされているかど

うかを確認しま

す。

iosxe-cslWDC TLVを
Quackデバイスか
ら読み取れません

でした。

WDCTLV could not
be read from the
Quack device

3-エラーIOSXE_PLATFORM-3-WDC_TLV_NOT_FOUND

LOG_STD_ACTIONiosxe-mibs指定されたサブス

ロットからのプロ

セスMIBメッセー
ジの処理中に、指

定されたエラーが

発生しました。

[chars] Error with
processmibmessage
from sub-slot
[dec]/[dec]

4-警告IOSXE_PROCMIB-4-MSGERR
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LOG_STD_ACTIONiosxe-mibsメッセージで指定

されたサブスロッ

トの IOSドライバ
から RP IOSにプ
ロセスMIB統計情
報を送信するとき

に、障害が発生し

ました。これは、

ソフトウェア障害

を示しています。

Failure in sending
process mib
information from
subslot [dec]/[dec] to
RP [chars]

4-警告IOSXE_PROCMIB-4-SENDMSGERR

トラフィック負荷

を監視します。

-QFPの負荷が設定
しきい値を超えて

います。

Slot: %u QFP:%u
Load %u%%
exceeds the setting
threshold %u%%.\n
5 secs traffic rate on
QFP: Total Input:
%llu pps %llu.%llu
kpps %llu bps
%llu.%llu mbps

2-クリティカルIOSXE_QFP-2-LOAD_EXCEED

対処不要な通常の

動作です。

-QFPの負荷が回復
しました。

Slot: %u QFP:%u
Load %u%%
recovered.\n 5 secs
traffic rate on QFP:
Total Input: %llu pps
%llu.%llu kpps%llu
bps %llu.%llu mbps

2-クリティカルIOSXE_QFP-2-LOAD_RECOVER

---[chars] [chars]
[chars]: [chars]
[chars]

2-クリティカルIOSXE_RP_ALARM-2-ESP

LOG_STD_NO_ACTION-ESPの実行アラー
ム情報がありませ

ん。

[chars] [chars]
[chars] [chars]
[chars]

2-クリティカルIOSXE_RP_ALARM-2-ESP

---[chars] [chars]
[chars]: [chars]
[chars]

2-クリティカルIOSXE_RP_ALARM-2-PEM

LOG_STD_NO_ACTION-電源エンティティ

モジュールの情報

がありません

[chars] [chars]
[chars] [chars]
[chars]

2-クリティカルIOSXE_RP_ALARM-2-PEM
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---[chars] [chars]
[chars]: [chars]
[chars]

6-情報IOSXE_RP_ALARM-6-INFO

LOG_STD_NO_ACTION-アラームのアサー

ションまたはディ

アサーション情

報。

[chars] [chars]
[chars] [chars]
[chars]

6-情報IOSXE_RP_ALARM-6-INFO

LOG_NO_ACTIONpolaris-mgbl-infraシステムは起動時

に ASCII設定を使
用しています。

System
configuration :
ASCII

6-情報IOSXE_RP_CFG_INFO-6-MCPRP_ASCII_CFG_APPLIED

LOG_NO_ACTIONpolaris-mgbl-infraシステムは起動時

にバイナリ設定を

使用しています。

System
configuration :
Binary

6-情報IOSXE_RP_CFG_INFO-6-MCPRP_BINARY_CFG_APPLIED

LOG_STD_ACTIONiosxe-shellmgrIOSが PSDへの
メッセージキュー

を初期化できな

かったという予期

しない状態です。

Error initializing IPC
queue

2-クリティカルIOSXE_RP_CFG_NOT-2-MSGIPCINITERROR

LOG_STD_ACTIONiosxe-shellmgrこのエラーは通

常、メモリ不足状

態または TDLエ
ラーのいずれかを

示します。メモリ

が十分にある場

合、TDLエラーが
設定に関するバー

ジョンの競合を示

している可能性が

あります。

Can not construct a
'[chars]' message for
configuration export:
[chars]

2-クリティカルIOSXE_RP_CFG_NOT-2-MSGNOEXP

LOG_STD_ACTIONiosxe-shellmgrIOSが処理できな
いTDLメッセージ
を受信したという

予期しない状態で

す。

Error processing
TDL message. [dec]

2-クリティカルIOSXE_RP_CFG_NOT-2-MSGTDLERROR
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LOG_STD_ACTIONiosxe-shellmgr設定通知サブシス

テムが、Pluggable
Services Daemonを
使用したメッセー

ジング用インフラ

ストラクチャを初

期化できませんで

した。重要なモ

ジュールへの設定

の通知を続行でき

ません。

Configuration
Notification
messaging module
initialization failed:
Unable to initialize
messaging: [chars]

2-クリティカルIOSXE_RP_CFG_NOT-2-MSGTDLINITERROR

LOG_STD_ACTIONesg-chassismgrブートステートメ

ントで設定された

プライマリイメー

ジが、システムと

互換性がありませ

ん。プライマリイ

メージに互換性が

ないため、続行す

るかどうかをユー

ザーに確認するプ

ロンプトが表示さ

れます。リロード

を中止していま

す。

Primary image is not
compatible the
system is going to
reload as per user
request.

3-エラーIOSXE_RP_CFG_NOT-3-BOOT_IMAGE_NOT_COMPATIBLE

LOG_STD_ACTIONasr1k-chassismgrブートステートメ

ントで設定された

プライマリイメー

ジが存在しない

か、見つかりませ

ん。プライマリイ

メージが見つから

ないため、続行す

るかどうかをユー

ザーに確認するプ

ロンプトが表示さ

れます。リロード

を中止していま

す。

Primary image is not
found the system is
going to reload as
per user request.

3-エラーIOSXE_RP_CFG_NOT-3-BOOT_IMAGE_NOT_FOUND
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LOG_STD_ACTIONesg-chassismgrブートイメージ検

証機能が現在のプ

ラットフォームタ

イプを認識してい

ません。これは、

新しい種類の

シャーシ/プラット
フォームが導入さ

れたことが原因で

ある可能性があり

ます。リロード操

作は影響を受けま

せんが、この

syslogが存在する
ということは、

esg-chassismgrコン
ポーネントの所有

者が根本原因を調

査して特定する必

要があることを示

しています。

Boot image validate
function does not
recognize the current
platform type. This
is likely due to new
chassis/platform
variant being
introduced. The
reload operation is
not affected however
presence of this
syslog indicates that
esg-chassismgr
component owner
should investigate
and determine root
cause.

3-エラーIOSXE_RP_CFG_NOT-3-BOOT_IMAGE_VALIDATE_UNSUPPORTED_PLATFORM

LOG_STD_ACTIONasr1k-chassismgrブート変数が存在

しないか、バッ

ファが小さすぎま

す。ブート変数を

設定できません。

無視してリロード

を中止します。

Either the boot
variable does not
exist or the buffer is
too small. Keep it
blank.

3-エラーIOSXE_RP_CFG_NOT-3-BOOT_VAR_NOT_SET

LOG_STD_ACTIONpolaris-mgbl-infra「リロード」操作

が発生すると、こ

の chasfsプロパ
ティが読み取ら

れ、DBの永続化/
復元/削除操作のス
テータスが決定さ

れます。このメッ

セージは、操作が

失敗したことを示

しています。

System
configuration update
could not complete

3-エラーIOSXE_RP_CFG_NOT-3-MCP_DBPERSIST_ERROR
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LOG_STD_ACTIONpolaris-mgbl-infra「リロード」操作

が発生すると、こ

の chasfsプロパ
ティが読み取ら

れ、DBの永続化/
復元/削除操作のス
テータスが決定さ

れます。このメッ

セージは、読み取

りが失敗したこと

を示します。

Failed to read [chars]
property: [dec]

3-エラーIOSXE_RP_CFG_NOT-3-MCP_DBPERSIST_STAT

LOG_STD_ACTIONpolaris-mgbl-infraFRUの場所が不明
です。

Unknow FRU
location: [chars]

3-エラーIOSXE_RP_CFG_NOT-3-MCP_FRU_INVALID

LOG_STD_ACTIONpolaris-mgbl-infraローカルFRUの場
所を取得できませ

ん。

Failed to get local
FRU location: [dec]

3-エラーIOSXE_RP_CFG_NOT-3-MCP_FRU_LOCATION

LOG_STD_ACTIONpolaris-mgbl-infrastartup-configを消
去するたびに

binary-configも消
去されます。この

メッセージは、シ

ステムがバイナリ

コンフィギュレー

ションを消去でき

なかったことを示

します。

System could not
delete binary
startup-config error:
[chars]

3-エラーIOSXE_RP_CFG_NOT-3-MCPRP_BINARY_CFG_DEL_FAILED
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LOG_STD_ACTIONpolaris-mgbl-infrarunning-configを
startup-configに保
存するたびに、バ

イナリファイルが

作成され、ASCII
ファイルが更新さ

れます。有効なバ

イナリコンフィ

ギュレーション

ファイルを使用す

ると、ブート全体

の時間が大幅に短

縮されます。この

メッセージは、シ

ステムがバイナリ

コンフィギュレー

ションを生成でき

なかったことを示

します。

System could not
generate binary
startup-config error:
[chars]

3-エラーIOSXE_RP_CFG_NOT-3-MCPRP_BINARY_CFG_GEN_FAILED

LOG_STD_ACTIONpolaris-mgbl-infraリロード中、シス

テムはバイナリス

タートアップコン

フィギュレーショ

ンを使用します。

有効なバイナリコ

ンフィギュレー

ションファイルを

使用すると、ブー

ト全体の時間が大

幅に短縮されま

す。このメッセー

ジは、システムが

バイナリコンフィ

ギュレーションを

適用できなかった

ことを示します。

System could not
apply binary
startup-config error:
[chars]

3-エラーIOSXE_RP_CFG_NOT-3-MCPRP_BINARY_CFG_REPLAY_FAILED
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LOG_STD_ACTIONiosxe-shellmgrIOSが usernameコ
マンドを処理しよ

うとしているとき

に、予期しない状

態が発生しまし

た。

The
mcprp_cfg_notify
subsystem has seen
an encryption type it
does\n\ not
recognize. [dec]

3-エラーIOSXE_RP_CFG_NOT-3-MSGENCRYPTINVALID

LOG_STD_ACTIONiosxe-shellmgrIOSが別のプロセ
スにメッセージを

送信しようとして

エラーが発生した

という予期しない

状態です。[dec]

IPC transmit error.
[dec]

3-エラーIOSXE_RP_CFG_NOT-3-MSGIPCTXERROR

LOG_STD_ACTIONiosxe-shellmgrこのエラーは通

常、メモリ不足状

態または TDLエ
ラーのいずれかを

示します。メモリ

が十分にある場

合、TDLエラーが
設定に関するバー

ジョンの競合を示

している可能性が

あります。

Can not construct a
candidate entry for
configuration export

3-エラーIOSXE_RP_CFG_NOT-3-MSGNOCAND

LOG_STD_ACTIONiosxe-shellmgrこのエラーは通

常、メモリ不足状

態または TDLエ
ラーのいずれかを

示します。メモリ

が十分にある場

合、TDLエラーが
設定に関するバー

ジョンの競合を示

している可能性が

あります。

Can not construct an
array for
configuration export

3-エラーIOSXE_RP_CFG_NOT-3-MSGNOPWARR
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LOG_STD_ACTIONiosxe-shellmgrこのエラーは通

常、メモリ不足状

態または TDLエ
ラーのいずれかを

示します。メモリ

が十分にある場

合、TDLエラーが
設定に関するバー

ジョンの競合を示

している可能性が

あります。

Can not construct a
replace message for
configuration export

3-エラーIOSXE_RP_CFG_NOT-3-MSGNOREPLMSG

LOG_STD_ACTIONiosxe-shellmgrこのエラーは通

常、メモリ不足状

態または TDLエ
ラーのいずれかを

示します。メモリ

が十分にある場

合、TDLエラーが
設定に関するバー

ジョンの競合を示

している可能性が

あります。

Can not construct an
update message for
configuration export

3-エラーIOSXE_RP_CFG_NOT-3-MSGNOUPDATEMSG

LOG_STD_ACTIONiosxe-shellmgrIOSが usernameコ
マンドを処理しよ

うとしているとき

に、予期しない状

態が発生しまし

た。

An unexpected
condition in which
IOS has received a
null\n\ pointer that it
expects to be
non-null.

3-エラーIOSXE_RP_CFG_NOT-3-MSGOBJNULL
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LOG_STD_ACTIONアクセス「write memory」
または「write
erase」操作が発生
すると、設定通知

サブシステムはこ

のイベントを

シャーシファイル

システムにエクス

ポートします。こ

のメッセージは、

エクスポートが失

敗したことを示し

ます。

Failed to export
[chars] notification:
[dec]

3-エラーIOSXE_RP_CFG_NOT-3-NVWRITE_EXPORT

-iox-cafIOxサービスは現
在、このプラット

フォームではサ

ポートされていま

せん。これは、機

能が使用できない

か、またはシステ

ムの現在のライセ

ンスレベルが不十

分であることが原

因である可能性が

あります。

IOx service not
supported.

6-情報IOSXE_RP_CFG_NOT-6-IOX_SERVICE_NOTSUPPORTED

-polaris-mgbl-infraシステムは ASCII
ベースのスタート

アップコンフィ

ギュレーションで

起動されます。バ

イナリコンフィ

ギュレーションを

生成するには、

write memを実行
してください。シ

ステムは内部で

binary-configを使
用して、全体的な

起動時間を大幅に

削減します。

Binary configuration
missing.

6-情報IOSXE_RP_CFG_NOT-6-MCPRP_BINARY_CFG_MISSING
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LOG_STD_ACTIONiosxe-chassismgriosxeオンライン診
断が、システムに

よる診断テストの

実行要求に適切に

応答できませんで

した。

Online diagnostics
could not enqueue a
diagnostic test
response.

3-エラーIOSXE_RP_DIAG_TEST-3-MSGDIAGCANTENQUEUE

LOG_STD_ACTIONiosxe-chassismgriosxeオンライン診
断が、システムに

よる診断テストの

実行要求に適切に

応答できませんで

した。

A timeout occured
while waiting for an
online diagnostic \n\
test to finish.

3-エラーIOSXE_RP_DIAG_TEST-3-MSGDIAGTIMEOUT

LOG_STD_ACTIONiosxe-chassismgrIOSが別のプロセ
スにメッセージを

送信しようとして

エラーが発生した

という予期しない

状態です。[dec]

IPC transmit error.
[dec]

3-エラーIOSXE_RP_DIAG_TEST-3-MSGIPCTXERROR

LOG_STD_ACTIONiosxe-chassismgrIOSがオンライン
診断作業を実行し

ようとしていると

きに、予期しない

状態が発生しまし

た。

An unexpected
condition in which
IOS has received a
null\n\ pointer that it
expects to be
non-null.

3-エラーIOSXE_RP_DIAG_TEST-3-MSGOBJNULL

LOG_STD_ACTIONiosxe-chassismgriosxeオンライン診
断が、システムに

よる診断テストの

実行要求に適切に

応答できませんで

した。

A diagnostic test
result could not be
read properly.

3-エラーIOSXE_RP_DIAG_TEST-3-MSGRESPTDLERR

LOG_STD_ACTIONiosxe-chassismgrIOSが処理できな
いTDLメッセージ
を受信したという

予期しない状態で

す。

Error processing
TDL message. [dec]

3-エラーIOSXE_RP_DIAG_TEST-3-MSGTDLERROR

1657



推奨処置コンポーネントメッセージ：説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

LOG_STD_ACTIONiosxe-sch-goldIOSXEのいずれか
のカードでエラー

カウンタのモニタ

リングテストが失

敗しました。対応

するデータが出力

されます。

ERROR_COUNTER_DATA:
ID:[dec] IN:%D
PO:[dec] RE:[dec]
RM:[dec] DV:%u
EG:[dec] CF:[dec]
TF:[dec]

4-警告IOSXE_RP_DIAG_TEST-4-ERR_CNTR_HM_TEST_DATA

LOG_STD_ACTIONiosxe-sch-goldIOSXEの指定され
たカードでエラー

カウンタのモニタ

リングテストが失

敗しました。

ERROR_COUNTER_WARNING:
Slot [chars] Error
counter exceeds
threshold system
operation continue.

4-警告IOSXE_RP_DIAG_TEST-4-ERR_CNTR_HM_TEST_FAIL

LOG_STD_ACTIONiosxe-chassismgr診断テストが実行

されると、IOSは
結果が返されるの

を待ちます。指定

された期間内に返

されない場合、

IOSはそのテスト
要求でタイムアウ

トし、次に進みま

す。

Received a test result
after IOS had timed
out. [[dec][dec]]

6-情報IOSXE_RP_DIAG_TEST-6-MSGOUTOFORDER

LOG_STD_ACTIONiosxe-chassismgr診断テストが実行

されると、IOSは
結果が返されるの

を待ちます。結果

の待機中に、IOS
が認識できないイ

ベントを予期せず

受信したため、

IOSは結果の待機
を停止しました。

テストは続行され

ますが、IOSは結
果を認識できない

ため、結果を報告

できません。

Unexpected event
recieved.

6-情報IOSXE_RP_DIAG_TEST-6-MSGUNEXPECTEDEVENT

LOG_STD_ACTIONiosxe-infmgr-Failed to send
[chars] information
to peer

3-エラーIOSXE_RP_DPIDB-3-BULK_SYNC
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show interfaceiosxe-infmgr一部のデータパス

ID CFアクティビ
ティで障害が発生

しました。

Datapath IDB CF
operation failed -
[chars]

3-エラーIOSXE_RP_DPIDB-3-CF

LOG_STD_ACTIONiosxe-infmgrアクティブなルー

トプロセッサが、

DPIDX設定の一括
同期が完了したこ

とを知らせる通知

をスタンバイに送

信しました。スタ

ンバイはアクティ

ブへの応答に失敗

し、失敗理由を示

す通知を受信した

ことを知らせま

す。スタンバイ

ルートプロセッサ

によって実行され

るアクションは、

再同期の試行とな

ります。

Decode via [chars]
of [chars] failed

3-エラーIOSXE_RP_DPIDB-3-DECODE

LOG_STD_ACTIONiosxe-infmgr予期しない状態が

発生したため、報

告されたプロセス

に設定が送信され

ませんでした。

Unable to download
[chars] message to
[chars]

3-エラーIOSXE_RP_DPIDB-3-DOWNLOADFAIL

show interfacesiosxe-infmgrスタンバイ RPへ
の DPIDX設定の
増分同期を正常に

完了できませんで

した。これは、ア

クティブ RPとス
タンバイ RP間の
設定状態が一致し

ていないことを意

味します。

Failed to process
[chars] dynamic
state

3-エラーIOSXE_RP_DPIDB-3-DYN_SYNC
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LOG_STD_ACTIONiosxe-infmgrEFP統計メッセー
ジからフィールド

を抽出中に予期し

ないエラーが発生

しました。

EFP stats message
data get error: [dec]
for EFP %u on
[chars]

3-エラーIOSXE_RP_DPIDB-3-EFPSTATSFAILED

show interfaceiosxe-infmgr高速通知メッセー

ジが失敗しまし

た。

Fast notify failed for
[chars]

3-エラーIOSXE_RP_DPIDB-3-FASTNOTIFY

show interfaceiosxe-infmgrfast-rerouteフロー
IDの削除で予期し
ない状態が発生し

ました。

Deletion of
fast-reroute flow ID
with manager failed

3-エラーIOSXE_RP_DPIDB-3-FRRLDFLOWIDDELETIONFAILED

show interfaceiosxe-infmgrデータパス IDBの
タイプが無効であ

るため、予期しな

い状態が発生しま

した。

Datapath IDB type
[dec] is not valid

3-エラーIOSXE_RP_DPIDB-3-IDBBADTYPE

show interfaceiosxe-infmgr別に入力済みの

マッピングエント

リにデータパス

IDBを保存しよう
とするという予期

しない状態が発生

しました。

Datapath IDB
already exists in this
mapping entry:
[chars]-[dec]

3-エラーIOSXE_RP_DPIDB-3-IDBEXIST

show interfaceiosxe-infmgrデータパス IDB
ルックアップが空

のマッピングエン

トリを指していま

す。

Datapath IDB does
not exist in this
mapping entry:
[chars]-[dec]

3-エラーIOSXE_RP_DPIDB-3-IDBNONEXIST

show interfaceiosxe-infmgr内部 APIの障害で
す。

Invalid API call for
[chars]

3-エラーIOSXE_RP_DPIDB-3-IDBNOTVAI
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show interfaceiosxe-infmgr使用可能なすべて

のデータパス IDB
インデックスが使

用されているた

め、予期しない状

態が発生しまし

た。

Datapath IDB index
allocation failed:
[chars]

3-エラーIOSXE_RP_DPIDB-3-IDXALLOCFAILED

show interfaceiosxe-infmgrデータパス IDBの
インデックスが無

効であるため、予

期しない状態が発

生しました。

Datapath IDB index
[dec] is not in a valid
range

3-エラーIOSXE_RP_DPIDB-3-IDXBADRANGE

show interfaceiosxe-infmgrデータパス IDBイ
ンデックスの削除

に失敗するという

予期しない状態が

発生しました。

Deletion of datapath
IDB index from the
database failed \n\
[chars] - 0x[hec] rc
[dec]

3-エラーIOSXE_RP_DPIDB-3-IDXDELETIONFAILED

show interfaceiosxe-infmgrデータパス IDBイ
ンデックスの挿入

に失敗するという

予期しない状態が

発生しました。

Insertion of datapath
IDB index [dec] into
database failed

3-エラーIOSXE_RP_DPIDB-3-IDXINSERTFAILED

show interfaceiosxe-infmgrデータパス IDBイ
ンデックスのルッ

クアップに失敗す

るという予期しな

い状態が発生しま

した。

Lookup of datapath
IDB index from the
database failed
[chars]

3-エラーIOSXE_RP_DPIDB-3-IDXLOOKUPFAILED

LOG_STD_NO_ACTION-このプラット

フォームでサポー

トされる一意の IP
MTUの最大しきい
値に達しました。

No hardware
resources for %u
byte IP MTU on
[chars]

3-エラーIOSXE_RP_DPIDB-3-IP_MTU_ALLOC_FAIL

show interfaceiosxe-infmgrリストのエン

キューまたは削除

に失敗しました。

List [chars] failed for
[chars]

3-エラーIOSXE_RP_DPIDB-3-LIST
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LOG_STD_NO_ACTION-このプラット

フォームでサポー

トされる一意の

MTUの最大しきい
値に達しました。

No hardware
resources for %u
byteMTUon [chars]

3-エラーIOSXE_RP_DPIDB-3-MTU_ALLOC_FAIL

show interfaceiosxe-infmgrこれまでに

HWIDBに割り当
てられたハード

ウェアサブブロッ

クがないという予

期しない状態が発

生しました。

HWIDB [chars] does
not have a hardware
subblock

3-エラーIOSXE_RP_DPIDB-3-NOHWSUBBLOCK

show interfaceiosxe-infmgrこれまでにSWIDB
に割り当てられた

ソフトウェアサブ

ブロックがないと

いう予期しない状

態が発生しまし

た。

SWIDB [chars] does
not have a software
subblock

3-エラーIOSXE_RP_DPIDB-3-NOSWSUBBLOCK

show interfaceiosxe-infmgrタイマーが NULL
です。

NULL timer3-エラーIOSXE_RP_DPIDB-3-NULLTIMER

LOG_STD_ACTIONiosxe-infmgrピアとの ISSUネ
ゴシエーション

が、指定された理

由により、CFまた
は IPCトランス
ポートで開始でき

ませんでした。

Message via [chars]
is [chars]

3-エラーIOSXE_RP_DPIDB-3-RECEIVE

show interfaceiosxe-infmgr一部のデータパス

ID RFアクティビ
ティで障害が発生

しました。

Datapath IDB RF
operation failed -
[chars]

3-エラーIOSXE_RP_DPIDB-3-RF
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LOG_STD_ACTIONiosxe-infmgrCFまたは IPCトラ
ンスポートコンテ

キストのいずれか

を使用したDPIDX
の ISSUのサポー
トに関連する操作

が、指定された理

由により完了でき

ませんでした。

Datapath IDB RPC
operation failed -
[chars]

3-エラーIOSXE_RP_DPIDB-3-RPC

LOG_STD_ACTIONiosxe-infmgrISSUコンポーネン
トで内部エラーが

発生したため、

バージョン管理さ

れた同期メッセー

ジをエンコードま

たはデコードする

試みが失敗しまし

た。

[chars] of [chars] via
[chars] failed for
dpidx %u

3-エラーIOSXE_RP_DPIDB-3-TRANSFORM

LOG_STD_NO_ACTION-MTUアドバイザリ[chars] - [chars]5-通知IOSXE_RP_DPIDB-5-MTU_ADVISORY

--メッセージの同期

試行によって、ト

ランスポートがピ

アとの通信を失っ

たと判断されまし

た。これは通常の

状況であり、スタ

ンバイルートプロ

セッサが現在サー

ビス停止中で、シ

ンプレックス冗長

モードであること

を意味していま

す。

[chars] peer not
ready discarding
[chars]

6-情報IOSXE_RP_DPIDB-6-READY
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LOG_STD_ACTIONiosxe-infmgrアクティブ RPピ
アとスタンバイRP
ピア間の同期試行

が、示された理由

で失敗しました。

スタンバイピア

は、ステートフル

冗長モードで動作

しているときに再

同期しようとして

リロードされま

す。

[chars] reloading
[chars]

6-情報IOSXE_RP_DPIDB-6-RELOAD

LOG_STD_ACTIONiosxe-infmgrスタンバイ RPへ
の DPIDX設定の
一括同期でフロー

制御状態が発生

し、この状態がク

リアされるのを待

機している間にタ

イムアウトが発生

しました。これに

より、スタンバイ

RPがリロードさ
れ、一括同期が再

開されます。

Bulk sync is flow
controlled by [chars]

6-情報IOSXE_RP_DPIDB-6-TIMEOUT

LOG_STD_ACTIONiosxe-shellmgrすべての eWLCプ
ロセスを起動する

ために TLDメッ
セージを送信して

います。

Starting EWLC
process [dec]

2-クリティカルIOSXE_RP_EWLC_NOT-2-EWLC_STARTUP

LOG_STD_ACTIONiosxe-shellmgrIOSが PSDへの
メッセージキュー

を初期化できな

かったという予期

しない状態です。

Error initializing IPC
queue

2-クリティカルIOSXE_RP_EWLC_NOT-2-MSGIPCINITERROR
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LOG_STD_ACTIONiosxe-shellmgrIOSが処理できな
いTDLメッセージ
を受信したという

予期しない状態で

す。

Error processing
TDL message. [dec]

2-クリティカルIOSXE_RP_EWLC_NOT-2-MSGTDLERROR

LOG_STD_ACTIONiosxe-shellmgreWLCスタート
アップサブシステ

ムが、Pluggable
Services Daemonを
使用したメッセー

ジング用インフラ

ストラクチャを初

期化できませんで

した。重要なモ

ジュールへの設定

の通知を続行でき

ません。

eWLC startup
module initialization
failed: Unable to
initialize messaging:
[chars]

2-クリティカルIOSXE_RP_EWLC_NOT-2-MSGTDLINITERROR

LOG_STD_ACTIONiosxe-binos-haこのエラーは、

チェックポイント

機能にバッファレ

イアウトの認識に

関する問題がある

ことを示します。

この問題が一括同

期中に発生した場

合、一括同期は完

了せずに終了しま

す。または、増分

同期が失敗しま

す。

Unable to utilize the
memory buffer
provided by the
Checkpoint Facility.
This [chars] CF
client has failed to
Bulk Sync.

3-エラーIOSXE_RP_IF_FLOW_IDS-3-BUFF_OFFSET_NULL
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LOG_STD_ACTIONiosxe-binos-ha何らかの理由で、

チェックポイント

機能はこのクライ

アントを登録しま

せん。結果的に、

スタンバイがアク

ティブ RP上のこ
の CFクライアン
トから同期状態を

受信することはあ

りません。システ

ムは SSOおよび
HAスイッチオー
バーに対応してい

ません。

The call to add this
[chars] CF client to
the Checkpoint
Facility failed with
the error [chars].
This client is unable
to proceed and will
not be registered.

3-エラーIOSXE_RP_IF_FLOW_IDS-3-CF_CANNOT_REGISTER

LOG_STD_ACTIONiosxe-binos-haこのエラーは、

チェックポイント

機能に IPCに関連
する内部の問題が

あり、ブロックさ

れていない送信操

作を実行できない

ことを示します。

The Checkpoint
Facility reported the
error [chars] while
attempting to send a
message. Bulk Sync
of this [chars] CF
client is terminating.

3-エラーIOSXE_RP_IF_FLOW_IDS-3-CF_SEND_BULK_NONBLOCKED

LOG_STD_ACTIONiosxe-binos-haこのエラーは、

チェックポイント

機能に IPCに関連
する内部の問題が

あることを示しま

す。

The Checkpoint
Facility reported the
error [chars] while
attempting to send a
non-blocked
message. The
Incremental Sync
transaction for this
[chars] CF client
cannot be sent to the
Standby RP.

3-エラーIOSXE_RP_IF_FLOW_IDS-3-CF_SEND_INCR_NONBLOCKED
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LOG_STD_ACTIONiosxe-binos-haCFトランスポート
を介して送信され

たメッセージを、

スタンバイで復号

できませんでし

た。スタンバイ

ルートプロセッサ

によって実行され

るアクションは、

再同期の試行とな

ります。

Decode via CF of
[chars] failed

3-エラーIOSXE_RP_IF_FLOW_IDS-3-DECODE

LOG_STD_ACTIONiosxe-binos-ha一括同期の進行中

は、遅延トランザ

クションをキャッ

シュできません。

これは、スタンバ

イ RPの SSO状態
に悪影響を及ぼす

可能性がありま

す。

Encountered error
[chars] while trying
to place an [chars]
transaction on the
Deferred list during
Bulk Sync for the
[chars] CF client.

3-エラーIOSXE_RP_IF_FLOW_IDS-3-DEFERRED_DURING_BULK_SYNC

LOG_STD_ACTIONiosxe-binos-haこのエラーは、

チェックポイント

機能内のバッファ

管理でバッファの

不足または他の問

題があることを示

しています。この

問題が一括同期中

に発生した場合、

一括同期は完了せ

ずに終了します。

または、増分同期

が失敗します。

The Checkpoint
Faclity reported the
error [chars] during
a request for a buffer
length of [dec]. This
[chars] CF client has
failed to synchronize
a transaction to the
Standby RP.

3-エラーIOSXE_RP_IF_FLOW_IDS-3-NO_BUFF_FOR_SYNC
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LOG_STD_ACTIONiosxe-binos-haバージョン管理さ

れたネゴシエー

ションまたは同期

メッセージを受信

して処理しようと

しましたが、CFコ
ンポーネントから

受信した情報に

よって内部エラー

が検出されたため

失敗しました。

Client reports
message CF is
[chars]

3-エラーIOSXE_RP_IF_FLOW_IDS-3-RECEIVE

LOG_STD_ACTIONiosxe-binos-haSPA MARMOT ID
の ISSUサポート
に関連する操作

が、指定された理

由により CFトラ
ンスポートコンテ

キストを使用して

完了できませんで

した。

The RF facility
failed to add this
[chars] client reason
given is [chars].

3-エラーIOSXE_RP_IF_FLOW_IDS-3-RF_ADD_CLIENT_FAILED

---Error code [dec]
encountered trying
to regenerate
interface
flow-control
identifer. If id %u
resides in
slot/subslot/port
%u/%u/%u.

3-エラーIOSXE_RP_IF_FLOW_IDS-3-RF_IF_ID_REGEN_ERROR

LOG_STD_ACTIONiosxe-binos-haこれは、RFファシ
リティが RFピア
との通信に必要な

メッセージバッ

ファを提供できな

いことを示しま

す。その結果、RF
の進行が損なわれ

る可能性がありま

す。

This [chars] RF
client is unable to
acquire an event
buffer to send an RF
peer message the
error [chars] was
returned.

3-エラーIOSXE_RP_IF_FLOW_IDS-3-RF_PEER_EVENT_BUFFER
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LOG_STD_ACTIONiosxe-binos-haフロー制御 ID
プールの再生成を

実行するバックグ

ラウンドプロセス

でエラーが発生し

ました。その結

果、スタンバイに

有効なフロー ID
プールがなくな

り、アクティブ状

態に移行できませ

ん。

Id Pool Regeneration
encountered error
code [dec] cannot
switchover.

3-エラーIOSXE_RP_IF_FLOW_IDS-3-RF_POOL_REGEN_ERROR

LOG_STD_ACTIONiosxe-binos-haフロー制御 ID
プールの再生成を

実行するバックグ

ラウンドプロセス

を開始できません

でした。その結

果、スタンバイは

HAスイッチオー
バーを有効にする

ための関連する

SSO状態を一切取
得しません。

The [chars] RF client
Failed to create the
Id Pool Regeneration
process.

3-エラーIOSXE_RP_IF_FLOW_IDS-3-RF_POOL_REGEN_PROCESS_FAILED

LOG_STD_ACTIONiosxe-binos-haRF一括同期を実行
するバックグラウ

ンドプロセスの作

成に失敗しまし

た。その結果、ス

タンバイは HAス
イッチオーバーを

有効にするための

関連するSSO状態
を一切取得しませ

ん。

This [chars] RF
client Failed to
create the Bulk Sync
Process.

3-エラーIOSXE_RP_IF_FLOW_IDS-3-RF_PROCESS_FAILED
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LOG_STD_ACTIONiosxe-binos-haこれは、RFファシ
リティが RFピア
にメッセージを送

信できなかったこ

とを示します。そ

の結果、RFの進行
が損なわれる可能

性があります。

This [chars] RF
client encountered
error [chars] when
attempting to send a
peer message.

3-エラーIOSXE_RP_IF_FLOW_IDS-3-RF_SEND_PEER

---Error code [dec]
encountered trying
to regenerate spa
[chars] identifier in
slot/subslot %u/%u

3-エラーIOSXE_RP_IF_FLOW_IDS-3-RF_SPA_ID_REGEN_ERROR

LOG_STD_ACTIONiosxe-binos-haこれは、基盤とな

るチェックポイン

ト機能が、アク

ティブ RPからス
タンバイ RPに送
信されたメッセー

ジを配信できな

かったことを示し

ます。プロセスは

自動的にスタンバ

イ RPをリロード
します。

Checkpoint Facility
Failed to send a
[chars] transaction
for this [chars] CF
client. Reloading the
Standby RP.

3-エラーIOSXE_RP_IF_FLOW_IDS-3-SEND_FAIL_RELOAD

LOG_STD_ACTIONiosxe-binos-haピアとの ISSUネ
ゴシエーション

が、指定された理

由により、CFまた
は IPCトランス
ポートで開始でき

ませんでした。

[chars] of [chars] via
CF failed

3-エラーIOSXE_RP_IF_FLOW_IDS-3-TRANSFORM

LOG_STD_ACTIONiosxe-binos-haリストのメンテナ

ンス中に予期しな

い状態が発生しま

した。

Failed to remove one
entry from the
Deferred Sync list
for the [chars] CF
client.

4-警告IOSXE_RP_IF_FLOW_IDS-4-DEF_LIST_REMOVE
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LOG_STD_ACTIONiosxe-binos-haこのエラーは、

チェックポイント

機能がピアの消失

を通知したことを

示します。

TheCheckpoint Peer
is not ready to
receive messages.
The Incremental
Sync transaction for
this [chars] CF client
will not occur.

6-情報IOSXE_RP_IF_FLOW_IDS-6-CFPEER_CANNOT_RECV

--メッセージの同期

試行によって、ト

ランスポートがピ

アとの通信を失っ

たと判断されまし

た。これは通常の

状況であり、スタ

ンバイルートプロ

セッサが現在サー

ビス停止中で、シ

ンプレックス冗長

モードであること

を意味していま

す。

[chars] peer not
ready discarding
[chars]

6-情報IOSXE_RP_IF_FLOW_IDS-6-READY

LOG_STD_ACTIONbb-intrepid-drvRP管理イーサネッ
トインベントリ更

新用の IOSプロセ
スを作成できませ

ん。

Management
ethernet inventory
process creation
failed

3-エラーIOSXE_RP_MGMTE_INV-3-PROCESS_CREATE_FAIL

LOG_STD_ACTIONiosxe-tdlIOSが管理イーサ
ネットのTDLメッ
セージを割り当て

ることができない

という予期しない

状態です。

Cannot allocate
[chars] TDL
message

3-エラーIOSXE_RP_MGMTE-3-MSGCREATENULL
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LOG_STD_ACTIONiosxe-iosd-fastpath管理イーサネット

インターフェイス

サブシステムが、
Pluggable Services
Daemonを使用し
たメッセージング

用インフラストラ

クチャを初期化で

きませんでした。

管理イーサネット

モジュールの設定

を続行できませ

ん。

Management
ethernet interface
messaging module
initialization failed:
Unable to initialize
messaging: [chars]

3-エラーIOSXE_RP_MGMTE-3-MSGTDLINITERROR

LOG_STD_ACTIONiosxe-iosd-fastpathRP管理イーサネッ
トポート統計情報

収集用の IOSプロ
セスを作成できま

せん。

Management
ethernet statistics
process creation
failed

3-エラーIOSXE_RP_MGMTE-3-PROCESS_CREATE_FAIL

LOG_STD_ACTIONiosxe-binos-haこのエラーは、シ

ステムの初期化中

にバックアップ

NVRAMの内容を
読み取ることがで

きない場合に発生

します。この障害

は、バックアップ

NVRAMの内容の
データ破損が原因

である可能性があ

ります。プライマ

リNVRAMの内容
がここに再度バッ

クアップされま

す。

Initial read of
backup NVRAM
contents failed

3-エラーIOSXE_RP_NV-3-BACKUP_NV_ACCESS_FAIL
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LOG_STD_ACTIONiosxe-binos-haこのエラーは、シ

ステムの初期化中

にNVRAMの内容
を読み取ることが

できない場合に発

生します。この障

害は、NVRAMの
内容のデータ破損

が原因である可能

性があります。初

期設定ダイアログ

が表示されますの

で、設定を復元す

る必要がありま

す。

Initial read of
NVRAM contents
failed

3-エラーIOSXE_RP_NV-3-NV_ACCESS_FAIL

LOG_STD_ACTIONiosxe-chassismgrIOSが、予想され
る最大数を超える

数のハードウェア

カードを診断用に

登録しようとした

という予期しない

状態です。

Online diagnostics
maximumnumber of
cards exceeded

3-エラーIOSXE_RP_ONLINE_DIAG-3-MSGMAXCARDS

LOG_STD_ACTIONiosxe-chassismgrIOSがオンライン
診断作業を実行し

ようとしていると

きに、予期しない

状態が発生しまし

た。

An unexpected
condition in which
IOS has received a
null\n\ pointer that it
expects to be
non-null.

3-エラーIOSXE_RP_ONLINE_DIAG-3-MSGOBJNULL

LOG_STD_ACTIONiosxe-chassismgrIOSが処理できな
いTDLメッセージ
を受信したという

予期しない状態で

す。

Error processing
TDL message. [dec]

3-エラーIOSXE_RP_ONLINE_DIAG-3-MSGTDLERROR

LOG_STD_ACTIONiosxe-shellmgrPAEプロセスを起
動するために TLD
メッセージを送信

しています。

Starting PAE
process [dec]

2-クリティカルIOSXE_RP_PAE_NOT-2-EWLC_STARTUP
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LOG_STD_ACTIONiosxe-shellmgrIOSが PSDへの
メッセージキュー

を初期化できな

かったという予期

しない状態です。

Error initializing IPC
queue

2-クリティカルIOSXE_RP_PAE_NOT-2-MSGIPCINITERROR

LOG_STD_ACTIONiosxe-shellmgrIOSが処理できな
いTDLメッセージ
を受信したという

予期しない状態で

す。

Error processing
TDL message. [dec]

2-クリティカルIOSXE_RP_PAE_NOT-2-MSGTDLERROR

LOG_STD_ACTIONiosxe-shellmgrPAEスタートアッ
プサブシステム

が、Pluggable
Services Daemonを
使用したメッセー

ジング用インフラ

ストラクチャを初

期化できませんで

した。重要なモ

ジュールへの設定

の通知を続行でき

ません。

PAE startup module
initialization failed:
Unable to initialize
messaging: [chars]

2-クリティカルIOSXE_RP_PAE_NOT-2-MSGTDLINITERROR

LOG_STD_ACTIONDDTS_COMPONENTTDLメッセージハ
ンドラのベクトル

テーブルがイーサ

ネットモジュール

に登録されていま

せん

Invalid Ethernet
Message handler
Function Vector
Table for [chars]
Module %u/%u

0-緊急IOSXE_RP_SPA-0-INVALID_ETHERNET_MSG_HANDLER_FVT

LOG_STD_ACTIONDDTS_COMPONENTSPAモジュールが
RPソフトウェアで
の処理の準備がで

きていないという

メッセージを渡し

ました。

Bad ifcom message
type=%u

3-エラーIOSXE_RP_SPA-3-BAD_IFCOMTYPE
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LOG_STD_NO_ACTIONDDTS_COMPONENTSPAドライバは、
メッセージに示さ

れたインターフェ

イスのデータパス

接続 IDを更新で
きません。これは

ソフトウェアエ

ラーを示していま

す。

Failed to update
connection identifier
for interface [chars]

3-エラーIOSXE_RP_SPA-3-CI_UPDATE_FAIL

LOG_STD_NO_ACTIONDDTS_COMPONENTSPAドライバは、
メッセージに示さ

れたインターフェ

イスのデータパス

識別子を取得でき

ません。これはソ

フトウェアエラー

を示しています。

Failed to retrieve
datapath identifier
for interface [chars]

3-エラーIOSXE_RP_SPA-3-DPIDX_LKUP_FAIL

LOG_STD_ACTIONDDTS_COMPONENTこのメッセージに

はさまざまな形式

があります。ソフ

トウェアエラーに

関する情報が表示

されます。

common_str_empty_str3-エラーIOSXE_RP_SPA-3-ERROR

LOG_STD_ACTIONDDTS_COMPONENTこのメッセージに

はさまざまな形式

があります。ソフ

トウェアエラーに

関する情報がト

レースバックなし

で表示されます。

common_str_empty_str3-エラーIOSXE_RP_SPA-3-ERROR_INFO
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LOG_STD_NO_ACTIONDDTS_COMPONENTSPAドライバは、
メッセージに示さ

れたインターフェ

イスにデータパス

フロー制御 IDを
割り当てることが

できません。これ

はソフトウェアエ

ラーを示していま

す。

Failed to allocate a
flow control
identifier for
interface [chars]

3-エラーIOSXE_RP_SPA-3-FLOWID_ALLOC_FAIL

LOG_STD_NO_ACTIONDDTS_COMPONENTSPAドライバは、
メッセージに示さ

れたインターフェ

イスのデータパス

フロー制御識別子

を解放できませ

ん。これはソフト

ウェアエラーを示

しています。

Failed to release a
flow control
identifier for
interface [chars]
status = [dec]

3-エラーIOSXE_RP_SPA-3-FLOWID_RELEASE_FAIL

LOG_STD_ACTIONDDTS_COMPONENTRPから SPAモ
ジュールへのCCB
コマンドに予想以

上の時間がかかり

ました。

cmd %u to [chars]
slot %u/%u took %u
usecs done [hec]

3-エラーIOSXE_RP_SPA-3-FOREVER

LOG_STD_ACTIONDDTS_COMPONENTこのメッセージ

は、高速再ルー

ティング設定が正

しく記録されてい

ない場合に表示さ

れます。

Failed to record fast
reroute conifguration
on [chars]: [chars]

3-エラーIOSXE_RP_SPA-3-FRR_CFG_REC_FAIL

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONDDTS_COMPONENTインターフェイス

hwidbの作成に失
敗しました。

Creation: slot [dec]
subSlot [dec] port
[dec] vc [dec]

3-エラーIOSXE_RP_SPA-3-HWIDB_FAILURE
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LOG_STD_NO_ACTIONDDTS_COMPONENTSPAドライバは、
メッセージに示さ

れているデータ構

造を適切に初期化

できませんでし

た。これはソフト

ウェアエラーを示

しています。

Failed to initialize
data structure for
SPA port
[dec]/[dec]/[dec]

3-エラーIOSXE_RP_SPA-3-HWIDB_INIT_FAIL

LOG_STD_ACTIONDDTS_COMPONENTRP上のプロセス
が、エラーメッ

セージで指定され

たスロットにコン

フィギュレーショ

ンコマンドを送信

し、別のプロセス

により結果が待機

しました。これに

より、誤ったライ

ンカードの設定状

態が発生する可能

性があります。

Process '[chars]'
waiting for interface
configuration
command 0x[hec] to

3-エラーIOSXE_RP_SPA-3-IFCFG_CMD_NOT_OWNER

LOG_STD_ACTIONDDTS_COMPONENTRPから SPAモ
ジュールへの

interface configコ
マンドに予想以上

の時間がかかりま

した。

to [chars] slot
%u/%u took %u
usecs ret_val %lu

3-エラーIOSXE_RP_SPA-3-IFCFG_FOREVER

LOG_STD_ACTIONDDTS_COMPONENTSPAモジュールの
ハイアベイラビリ

ティコンポーネン

トが、現在の設定

のステート情報を

正常に同期化でき

ません。

No unique-key
generator registered
for interface
configuration
command %u.

3-エラーIOSXE_RP_SPA-3-IFCFG_NO_UNIQUE_KEY

LOG_STD_ACTIONDDTS_COMPONENTTDLメッセージハ
ンドラがイーサ

ネットモジュール

に登録されていま

せん。

Invalid Message
Handler for [chars]
on %u/%u [chars]
Module

3-エラーIOSXE_RP_SPA-3-INVALID_ETHERNET_MSG_HANDLER
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LOG_STD_SH_TECH_ACTIONDDTS_COMPONENTポート番号が範囲

外です。

slot=[dec] port=[dec]
hwidbType=0x[hec]
max_port_num=[dec]
LCtype=0x[hec]

3-エラーIOSXE_RP_SPA-3-INVALID_PORT_NUM

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONDDTS_COMPONENTIOMDでの設定に
失敗しました。

The IOMD return
value for BAY: [dec]
CMD [dec]:
code:%0x
msg:[chars]

3-エラーIOSXE_RP_SPA-3-IOMD_CONFIG_FAIL

LOG_STD_ACTIONDDTS_COMPONENTRPが SPAとの通
信用のバッファを

割り当てることが

できませんでした

Failed to allocate
IPC buffer [chars]

3-エラーIOSXE_RP_SPA-3-IPCALLOCFAIL

LOG_STD_ACTIONDDTS_COMPONENTスタンバイは、

SPATSMの一括同
期が完了したこと

をアクティブに通

知できませんでし

た。スタンバイ

ルートプロセッサ

によって実行され

るアクションは、

再同期の試行とな

ります。

Failed to [chars] IPC
port '[chars]' error
[chars]

3-エラーIOSXE_RP_SPA-3-IPCPORT

LOG_STD_ACTIONDDTS_COMPONENTRPが SPAモ
ジュールとの通信

用のポートを開く

ことができません

でした。

Failed to open IPC
port '[chars]' with
error [chars]

3-エラーIOSXE_RP_SPA-3-IPCPORTFAIL

LOG_STD_ACTIONDDTS_COMPONENTRPが SPAモ
ジュールにメッ

セージを送信でき

ませんでした。

Failed to send IPC
message [chars]

3-エラーIOSXE_RP_SPA-3-IPCSENDFAIL

LOG_STD_ACTIONDDTS_COMPONENTライセンス登録が

ライセンスマネー

ジャによって拒否

されました。

%u/%u/%u: Failed
to register license
feature [chars]
err=[hex]

3-エラーIOSXE_RP_SPA-3-LIC_REG_FAILED
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LOG_STD_ACTIONDDTS_COMPONENTライセンスの解放

がライセンスマ

ネージャによって

拒否されました。

%u/%u/%u: Failed
to release license
feature [chars]
handle=0x[hec]
err=[hex]

3-エラーIOSXE_RP_SPA-3-LIC_REL_FAILED

LOG_STD_ACTIONDDTS_COMPONENTこのポートを有効

にするには、10
Gigライセンスが
必要です。ライセ

ンス要求がライセ

ンスマネージャに

よって拒否されま

した。

%u/%u/%u:
Interface enable not
allowed - license
request failed
err=[hex]

3-エラーIOSXE_RP_SPA-3-LIC_REQ_FAILED

ハードウェアに

よって設定された

制限を超えないよ

うに、インター

フェイス設定を修

正する必要があり

ます。引き続きエ

ラーが表示される

場合は、
LOG_STD_SH_TECH_ACTION

DDTS_COMPONENTハードウェアはこ

れ以上フィルタを

サポートできませ

ん。

All the available
[dec] mac filters for
[chars] have been
consumed. Failed to
add [enet] for
interface [chars]

3-エラーIOSXE_RP_SPA-3-MAC_FILTER_ADD_FAIL

IPSEC-SPA-2Gは
サポートされる数

のみ使用してくだ

さい。

DDTS_COMPONENTシャーシ内の

IPSEC-SPA-2Gの
数には制限があり

ます。このメッ

セージは、シャー

シ内の

IPSEC-SPA-2Gの
数がこの制限を超

えている場合に表

示されます。

Power to
IPSEC-SPA-2G in
[chars] is denied
because it has
exceeded the number
allowed[dec]

3-エラーIOSXE_RP_SPA-3-MAX_SPA
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対象の SPAに必要
なサブパッケージ

を、Cisco CCOソ
フトウェアダウン

ロードサイトから

ダウンロードして

インストールしま

す。この SPAは、
サブパッケージ

モードでのみ起動

できます。サブ

パッケージの取得

とインストールに

ついては、Cisco
ASRプラット
フォームのマニュ

アルを参照してく

ださい。

-このメッセージ

は、SPAに必要な
サブパッケージを

インストールせず

に SPAを起動しよ
うとすると表示さ

れます。

sipspa[chars]
package is not
installed for slot =
[dec] and subslot =
[dec] SPA bootup
failed.

3-エラーIOSXE_RP_SPA-3-MISSING_SPA_PKG_ERR
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対象の SPAに必要
なサブパッケージ

を、Cisco CCOソ
フトウェアダウン

ロードサイトから

ダウンロードし

て、アクティブRP
で行ったようにス

タンバイ RPにも
インストールしま

す。サブパッケー

ジの取得とインス

トールについて

は、Cisco ASRプ
ラットフォームの

マニュアルを参照

してください。

-このメッセージ

は、スタンバイRP
にサブパッケージ

をインストールせ

ずにWMA SPAを
起動、再起動、ま

たはリロードしよ

うとしたときに、

スタンバイコン

ソールに表示され

ます（ただし、ア

クティブ RPに事
前にWMA SPA
パッケージがイン

ストールされてい

るため、SPAは動
作状態であるか、

動作する予定で

す）。スイッチ

オーバーが発生し

ても、WMA SPA
は引き続き動作し

ます。ただし、

SPAの起動に必要
なサブパッケージ

がないため、SPA
の後続のソフトま

たはハードOIRは
失敗します。した

がって、スイッチ

オーバーの前また

はスイッチオー

バー直後に、スタ

ンバイでもWMA
SPAパッケージの
インストールを完

了しておくことを

お勧めします。

sipspa[chars]
package is not
installed in standby
for slot = [dec] and
subslot = [dec].

3-エラーIOSXE_RP_SPA-3-MISSING_SPA_PKG_WARN
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LOG_STD_SH_TECH_ACTIONDDTS_COMPONENTホストのライン

カードに関する情

報の取得に失敗し

ました。

slot [dec] subSlot
[dec] spaType
0x[hec]

3-エラーIOSXE_RP_SPA-3-NO_HOST_INFO

LOG_STD_NO_ACTIONDDTS_COMPONENTSPAドライバは、
メッセージに示さ

れているデータ構

造を取得できませ

ん。これはソフト

ウェアエラーを示

しています。

common_str_empty_str3-エラーIOSXE_RP_SPA-3-NULL_DATA_STRUCTURE

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONDDTS_COMPONENTNGIO L2ヘッダー
を IOMDに送信で
きませんでした。

slot [dec] subslot
[dec]

3-エラーIOSXE_RP_SPA-3-SEND_L2_HDR_MSG_FAIL

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONDDTS_COMPONENTNDIOメッセージ
を IOMDに送信で
きませんでした。

NGIO Module
message send failed
for slot [dec] subslot
[dec]

3-エラーIOSXE_RP_SPA-3-SEND_NGIO_MSG_FAIL

--SONETアラームプ
ロシージャでメモ

リの解放/作成に失
敗しました

[chars] Error has
occurred while
processing in the
sonet alarm-proc

3-エラーIOSXE_RP_SPA-3-SONET_ALARM_PROC_ERR

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONDDTS_COMPONENTホストのライン

カードに関する情

報の取得に失敗し

ました。

slot [dec] subSlot
[dec] PID [chars]

3-エラーIOSXE_RP_SPA-3-SPA_NO_HOST_INFO

誤った SPAを現在
プロビジョニング

されている SPAに
置き換えるか、

「no card」と入力
して、新しいカー

ドタイプを検出で

きるようにしま

す。

-挿入された SPA
が、現在プロビ

ジョニングされて

いる SPAタイプと
一致しません。

Mismatched SPA
type [dec] in slot
[dec]/[dec].
Expected type [dec].

3-エラーIOSXE_RP_SPA-3-SPA_WRONGTYPE
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K9 IOS XEサブ
パッケージと特定

のサービス SPAに
必要なサブパッ

ケージを Cisco
CCOソフトウェア
ダウンロードサイ

トからダウンロー

ドし、インストー

ルします。この

SPAは、サブパッ
ケージモードでの

み起動できます。

サブパッケージの

取得とインストー

ルについては、

Cisco ASRプラッ
トフォームのマ

ニュアルを参照し

てください。

-このメッセージ

は、非 K9イメー
ジ（非暗号化イ

メージ）を実行し

ているルータで

サービス SPAを起
動しようとすると

表示されます。

Service SPA [hex] in
[dec]/[dec] is not
supported. SPA
bootup failed.

3-エラーIOSXE_RP_SPA-3-UNSUPPORTED_SRVCS_SPA

LOG_STD_NO_ACTIONDDTS_COMPONENTSPAドライバは、
メッセージで指定

された VC/イン
ターフェイスの

データパスフロー

制御 IDを割り当
てることができま

せん。これはソフ

トウェアエラーを

示しています。

Failed to allocate a
flow control
identifier for VC
[dec] under interface
[chars]

3-エラーIOSXE_RP_SPA-3-VC_FLOWID_ALLOC_FAIL

LOG_STD_NO_ACTIONDDTS_COMPONENTSPAドライバは、
メッセージで指定

された VC/イン
ターフェイスの

データパス入力識

別子を割り当てる

ことができませ

ん。これはソフト

ウェアエラーを示

しています。

Failed to allocate a
ingress identifier for
VC [dec] interface
[chars]

3-エラーIOSXE_RP_SPA-3-VC_INGID_ALLOC_FAIL
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LOG_STD_NO_ACTIONDDTS_COMPONENTSPAドライバは、
メッセージ内に示

されたインター

フェイスをプロビ

ジョニングできま

せん。SPAハード
ウェアがサポート

されている制限を

超えてプロビジョ

ニングされていな

いことを確認しま

す。そうでない場

合、これはハード

ウェアエラーを示

しています。

Failed to provision
interface [chars]

3-エラーIOSXE_RP_SPA-3-VC_PROV_FAIL

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONDDTS_COMPONENTサポートされてい

ない光ファイバで

はXCVRが禁止さ
れています。

port [dec]
hwidb:[chars]
epa_name [chars]
admin_state [chars]
xcvr_type [dec]\n

3-エラーIOSXE_RP_SPA-3-XCVR_PROHIBITED_OPTICS

スタンバイスー

パーバイザモ

ジュールをリロー

ドして、強制的に

一括同期して更新

してください。こ

のエラーが繰り返

し発生する場合

は、
LOG_STD_ACTION

DDTS_COMPONENTSPAモジュールの
ハイアベイラビリ

ティコンポーネン

トが、指定された

スロットの新しい

ステート情報の一

部を同期できませ

んでした。

CCB playback failed
for slot [dec].

4-警告IOSXE_RP_SPA-4-CCB_PLAYBACK_ERROR

LOG_STD_ACTIONDDTS_COMPONENTSPAモジュールの
ハイアベイラビリ

ティコンポーネン

トが、指定された

スロットの新しい

ステート情報の一

部を記録できませ

んでした。

CCB record failed
for slot [dec].

4-警告IOSXE_RP_SPA-4-CCB_RECORD_ERROR
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LOG_STD_ACTIONDDTS_COMPONENTRPは、エラーメッ
セージで指定され

たスロットにコン

フィギュレーショ

ンコマンドを送信

しましたが、コマ

ンドの確認を受信

しませんでした。

Interface
configuration
command 0x[hec] to
slot %u/%u timed
out

4-警告IOSXE_RP_SPA-4-IFCFG_CMD_TIMEOUT

show platform
redundancy \
if-config
default-retvals

DDTS_COMPONENTSPAモジュールの
ハイアベイラビリ

ティコンポーネン

トが、指定された

スロットの新しい

ステート情報の一

部を同期できませ

んでした。

For Interface
Configuration
command %u
default retval list
search resulted
0x[hec] for slot
%u/%u

4-警告IOSXE_RP_SPA-4-IFCFG_DFLT_LIST_ERROR

LOG_STD_ACTIONDDTS_COMPONENTSPAモジュールの
ハイアベイラビリ

ティコンポーネン

トが、指定された

スロットの新しい

ステート情報の一

部を同期できませ

んでした。

Interface
Configuration
command %u
playback failed for
slot %u/%u.

4-警告IOSXE_RP_SPA-4-IFCFG_PLAYBACK_ERROR

LOG_STD_ACTIONDDTS_COMPONENTSPAモジュールの
ハイアベイラビリ

ティコンポーネン

トが、指定された

スロットの新しい

ステート情報の一

部を記録できませ

んでした。

Interface
Configuration
command%u record
failed for slot
%u/%u.

4-警告IOSXE_RP_SPA-4-IFCFG_RECORD_ERROR

冗長スーパーバイ

ザの電源を再投入

します

DDTS_COMPONENT指定された IOSXE
の running-config増
分同期に失敗しま

した。

[chars] incremental
running-config sync
for [[dec]/[dec]]
failed - [chars][dec]

4-警告IOSXE_RP_SPA-4-INCR_CFG_SYNC_FAIL
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LOG_STD_NO_ACTIONDDTS_COMPONENTRPが、IPCを介し
て SPAモジュール
にRPCメッセージ
を送信できません

でした。

IPC failed to send
RPC message to
SPA module

4-警告IOSXE_RP_SPA-4-IPCFAILED

LOG_STD_ACTIONDDTS_COMPONENTSPAモジュール
が、解析できない

ロガーメッセージ

を渡しました。

Error parsing logger
message: [chars]
from subslot %u/%u

4-警告IOSXE_RP_SPA-4-LCLOG_PARSE_ERR

LOG_STD_ACTIONDDTS_COMPONENTSPAモジュール
が、RPが処理する
には長すぎるロ

ガーメッセージを

渡しました。

Message too long
from slot %u/%u:
%u bytes

4-警告IOSXE_RP_SPA-4-LCLOG_TOOLONG

「これは

Informational（情報
提供）メッセージ

です。特に対処の

必要はありませ

ん。

uea-im-tdmMTU値がデフォル
トのMTUにリ
セットされます。

[chars] MTU value
is reset to default
MTU

4-警告IOSXE_RP_SPA-4-MULTILINK_MTU_CHANGE

「これは

Informational（情報
提供）メッセージ

です。特に対処の

必要はありませ

ん。

uea-im-tdmメンバーとして追

加された場合、

MTUの変更は許可
されません。

If [chars] added as a
member MTU
change is not
allowed

4-警告IOSXE_RP_SPA-4-MULTILINK_MTU_UNSUPPORTED

---Process [dec] [chars]
hogging [chars]!
calling proc [dec]
[chars]

4-警告IOSXE_RP_SPA-4-SEMAHOG
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LOG_STD_NO_ACTIONDDTS_COMPONENTRPがラインカード
からの応答を待機

している間にタイ

ムアウトが発生し

ました。ライン

カードのCPUがビ
ジー状態でコマン

ドに応答できない

ことが原因で、こ

のような状況が発

生する可能性があ

ります。

[chars]: No response
for interface
configuration
command %u

4-警告IOSXE_RP_SPA-4-SPA_CMD_NO_RESP

インターフェイス

の実行コンフィ

ギュレーションが

正しいことを確認

します。このメッ

セージが繰り返さ

れる場合は、
LOG_STD_SH_TECH_ACTION

DDTS_COMPONENTインターフェイス

の設定中に内部エ

ラーが発生しまし

た。設定が完了し

ていない可能性が

あります。

[chars]: Received
response to interface
configuration
command [chars]
with wrong return
value %u.

4-警告IOSXE_RP_SPA-4-SPA_RESP_CMD_ERR

インターフェイス

の実行コンフィ

ギュレーションが

正しいことを確認

します。このメッ

セージがスタンバ

イに表示された場

合は、スタンバイ

をリロードして設

定が同期されてい

ることを確認して

ください。この

メッセージが繰り

返される場合は、
LOG_STD_SH_TECH_ACTION

DDTS_COMPONENTインターフェイス

の設定中に内部同

期エラーが発生し

ました。設定が完

了していない可能

性があります。

[chars]: Expecting
response to interface
configuration
command %u but
received response to
command %u.

4-警告IOSXE_RP_SPA-4-SPA_RESP_CMD_MISMATCH

LOG_STD_NO_ACTION-このキャリアカー

ドに SPAを挿入す
ると、カードがリ

セットされます。

Module %u reload
due to SPA insert in
%u/%u.

6-情報IOSXE_RP_SPA-6-CARDRELOAD
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LOG_STD_NO_ACTION-以前 IOSXE-SIP10
が占有していたス

ロットに

IOSXE-SIP40が挿
入された場合、ま

たはその逆の場

合、カードのコン

トローラタイプは

現在の SIPを反映
するように上書き

されます。

switching controller
type from
[chars][dec] to
[chars][dec] for
subslot %u/%u.

6-情報IOSXE_RP_SPA-6-CTRLRSWITCH

これは情報メッ

セージです。エ

ラーメッセージで

はありません。
show interface gig
を使用して現在の

アクティブなメ

ディアタイプを表

示します。

-GigEメディア
フェールオー

バー。

Media Fail over
from [chars] to
[chars]

6-情報IOSXE_RP_SPA-6-MEDIA_AUTOFAILOVER

LOG_STD_ACTIONiosxe-shellmgrIOSによってメッ
セージが送信され

ましたが、使用可

能な BIPCバッ
ファがありません

でした。送信され

るメッセージが破

棄され、関連する

操作が失敗しまし

た。

Unable to acquire a
BIPC buffer of
length [dec] for
sending messages.

3-エラーIOSXE_RP_VTYMGT-3-MSGBIPCBUFFER

LOG_STD_ACTIONiosxe-shellmgrIOSがVTY管理用
に受信した BIPC
メッセージを処理

しようとしている

ときに、予期しな

い状態が発生しま

した。

Unable to process
received BIPC
messages for Vty
Management error:
[chars]

3-エラーIOSXE_RP_VTYMGT-3-MSGBIPCERR
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LOG_STD_ACTIONiosxe-shellmgrIOSがVTY管理用
の TDL応答メッ
セージを作成して

いるときに、予期

しない状態が発生

しました。

Error '[dec]' building
TDL Vty
Management
message '[chars]':
[chars]

3-エラーIOSXE_RP_VTYMGT-3-MSGBUILDERROR

LOG_STD_ACTIONiosxe-shellmgrIOSがVTY管理用
に受信した TDL
メッセージを TDL
メッセージハンド

ラ関数にディス

パッチしようとし

ているときに、予

期しない状態が発

生しました。

Unable to dispatch
received TDL
messages for Vty
Management

3-エラーIOSXE_RP_VTYMGT-3-MSGDISPATCH

LOG_STD_ACTIONiosxe-shellmgrIOSがVTY管理用
のNULLTDLメッ
セージを受信した

という予期しない

状態です。

Received NULL
TDL message

3-エラーIOSXE_RP_VTYMGT-3-MSGDISPATCHNULL

LOG_STD_ACTIONiosxe-shellmgrIOSがVTY管理用
の TDL応答メッ
セージをキューに

入れようとしたと

きに、予期しない

状態が発生しまし

た。

Error queueing TDL
Vty Management
message '[chars]'

3-エラーIOSXE_RP_VTYMGT-3-MSGENQUEUEERROR

LOG_STD_ACTIONiosxe-shellmgrIOSが受信した
VTY管理 TDL
メッセージを処理

しているときに、

予期しない状態が

発生しました。

Error '[dec]' handling
a received TDL
message '[chars]' for
Vty Management:
[chars]

3-エラーIOSXE_RP_VTYMGT-3-MSGERROR
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LOG_STD_ACTIONiosxe-shellmgr回線の外部アプリ

ケーションを更新

しようとしました

が、予期せず失敗

しました。回線の

更新に失敗しまし

た。指定された回

線番号が有効な場

合、回線はリリー

スされました。

Unable to update
external application
data for line '[dec]'

3-エラーIOSXE_RP_VTYMGT-3-MSGEXTAPPUPDATE

LOG_STD_ACTIONiosxe-shellmgrVTY管理用の無効
なフィールド値を

持つメッセージを

受信しました。

Invalid field '[chars]'
in TDL message
'[chars]' received:
value '%u' for Vty
Management

3-エラーIOSXE_RP_VTYMGT-3-MSGINVALIDFIELDINT

LOG_STD_ACTIONiosxe-shellmgrVTY管理用の無効
なフィールド値を

持つメッセージを

受信しました。

Invalid field '[chars]'
value '[chars]' in
TDL message
'[chars]' received for
Vty Management

3-エラーIOSXE_RP_VTYMGT-3-MSGINVALIDFIELDSTR

LOG_STD_ACTIONiosxe-shellmgrIOSがVTY管理用
の TDL応答メッ
セージをマーシャ

リングしていると

きに、予期しない

状態が発生しまし

た。

Error '[dec]'
marshaling TDLVty
Management
message '[chars]':
[chars]

3-エラーIOSXE_RP_VTYMGT-3-MSGMARSHALERROR

LOG_STD_ACTIONiosxe-shellmgrVTY管理用の必須
フィールドが欠落

しているメッセー

ジを受信しまし

た。

Missing field
'[chars]' in TDL Vty
Management
message '[chars]'
received

3-エラーIOSXE_RP_VTYMGT-3-MSGMISSINGFIELD

LOG_STD_ACTIONiosxe-shellmgr初期化時に、VTY
管理サブシステム

は、プラット

フォームで使用可

能な VTYの数が
有効であることを

確認します。

Invalid vty count
[dec] detected on
initialization

3-エラーIOSXE_RP_VTYMGT-3-MSGVTYCOUNT
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LOG_STD_ACTIONiosxe-shellmgrプラットフォーム

IPCサービスは、
VTY管理サービス
で必要なリッスン

ポートの登録に失

敗しました。VTY
管理サービスは要

求を処理できなく

なります。IOS
サービスは、外部

アクセス方式では

使用できなくなり

ます。

Unable to initialize
theVtyManagement
service listen port

3-エラーIOSXE_RP_VTYMGT-3-MSGVTYSVCINIT

LOG_STD_ACTIONiosxe-shellmgrこのエラーは、

IOSのメモリ不足
か破損により、

VTY管理サブシス
テムがLIINのアク
セス制御機能を設

定できなかった場

合に発生します。

IOSへの永続的ア
クセス機能は動作

しません。

Installing LIIN
interface access
control failed

3-エラーIOSXE_RP_VTYMGT-3-SET_ACCESS_FAIL

LOG_STD_ACTIONDDTS_COMPONENTavl_insertが
ASR1000にプロセ
ス構造を追加でき

ませんでした。

Could not insert pid
[dec] into process
tree

3-エラーIOSXE_SCHED-3-AVL_INSERT_FAIL

LOG_STD_ACTIONDDTS_COMPONENTmcp_queue_produced
へのコールから派

生した内部状態に

基づきます。

Tx data in message
queue '[chars]'
appears to have
stalled. Producer
info: '[chars]' pid
[dec] current queue
depth: [dec] bytes

3-エラーIOSXE_SCHED-3-BACKOFF_PRODUCER

LOG_STD_ACTIONDDTS_COMPONENT-API call incorrectly
made from interrupt
level

3-エラーIOSXE_SCHED-3-CALLED_FROM_INT
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LOG_STD_ACTIONDDTS_COMPONENTこれは、以前にプ

ロデューサプロセ

スのバックオフを

引き起こしていた

メッセージキュー

の状態がクリアさ

れたことを通知す

るものです。

Stall for message
queue '[chars]' have
been cleared current
queue depth: [dec]
bytes

3-エラーIOSXE_SCHED-3-CONTINUE_PRODUCER

---Queue '[chars]'
consumedmore than
it produced [dec]

3-エラーIOSXE_SCHED-3-NEGATIVE_DEPTH

LOG_STD_ACTIONDDTS_COMPONENTASR1000スケ
ジューラによって

提供される外部

ルーチンが、無効

な NULLポインタ
を使用して誤って

呼び出されまし

た。

Invalid API
parameter

3-エラーIOSXE_SCHED-3-NULLQ

LOG_STD_DDTS_TAC_DETAILScedge-dfpタイプ 6暗号化マ
スターキーがこの

デバイスで見つか

りませんでした。

新しいキーの生成

に失敗しました。

A new type 6
encryption master
key has failed to
generate

2-クリティカルIOSXE_SDWAN_CONFIG-2-MASTER_KEY_FAILED

LOG_NO_ACTIONcedge-dfp-Type 6 master key is
missing. A new key
will be generated.

3-エラーIOSXE_SDWAN_CONFIG-3-MASTER_KEY_MISSING

LOG_NO_ACTIONcedge-dfpタイプ 7キーが設
定されました。コ

ンポーネントがタ

イプ 6もサポート
している場合は、

タイプ 7の使用は
推奨されません。

タイプ 7のキーが
記述され、タイプ

6に再暗号化され
ます。

A type 7 key was
detected for [chars]
which supports type
6. Re-encrypting to
type 6.

4-警告IOSXE_SDWAN_CONFIG-4-KEY_ENCRYPT_CHANGE
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LOG_NO_ACTIONcedge-dfpタイプ 6暗号化マ
スターキーがこの

デバイスで見つか

りませんでした。

新しいキーが生成

されました。

A new type 6
encryption master
key has been
generated.

4-警告IOSXE_SDWAN_CONFIG-4-MASTER_KEY_GENERATED

---SDWAN sessions
[dec] exceeds
maximum [dec] to
which QoS is
applied

4-警告IOSXE_SDWAN_CONFIG-4-SDWAN_QOS_SESSION_MAX_HIT

LOG_NO_ACTIONcedge-dfpタイプ 6キーの暗
号化が

config-managerに
よって要求され、

既存のタイプ 6マ
スターキーが暗号

化/復号に使用され
ます。

Type 6 master key is
present on the
device.

5-通知IOSXE_SDWAN_CONFIG-5-MASTER_KEY_PRESENT

LOG_STD_ACTIONDDTS_COMPONENTエラーメッセージ

に示されているイ

ンターフェイスの

初期化に失敗しま

した。

Initialization of
interface [chars]
failed

3-エラーIOSXE_SERVICE_ENGINE-3-MSGINITFAIL

LOG_STD_ACTIONDDTS_COMPONENTサービスエンジン

インターフェイス

の作成中に、ドラ

イバのシステムパ

ラメータをプログ

ラムする必要があ

ります。ドライバ

を開くことができ

ません。

Cannot open
interface [chars]
[dec]

3-エラーIOSXE_SERVICE_ENGINE-3-MSGOPENFAIL
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LOG_STD_ACTIONDDTS_COMPONENTサービスエンジン

インターフェイス

の作成中に、ドラ

イバのシステムパ

ラメータをプログ

ラムする必要があ

ります。がプログ

ラミングの受け入

れに失敗しまし

た。

Set id on interface
[chars] [dec]

3-エラーIOSXE_SERVICE_ENGINE-3-MSGSETFAIL

LOG_STD_NO_ACTION-サービスエンジン

が使用できませ

ん。

Service Engine Not
Available

5-通知IOSXE_SERVICE_ENGINE-5-SRVENGNOTAVL

LOG_STD_ACTIONasr1k-spa-infraSPAドライバがイ
ンターフェイスで

APSを設定できま
せんでした。

Failed to configure
APS on [chars]:
[chars].

3-エラーIOSXE_SIP_SPA-3-APS_CFG_FAIL

LOG_STD_ACTIONasr1k-spa-infraezmanの書き込み
がブロックされて

いるため、SPA
ETHERプロセスは
ezmanに書き込む
ことができませ

ん。表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポートの担当者に

伝えてください。

APS PGP Message
send failed
toslot/tobay [dec]:
[dec].

3-エラーIOSXE_SIP_SPA-3-APS_PGP_FAIL

「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート\n\の担当者
に報告してくださ

い。」

asr1k-spa-infraキャリアカード

が、ルートプロ

セッサとの通信用

にバッファを割り

当てることができ

ませんでした。

Failed to allocate
Common IPC buffer
[chars]

3-エラーIOSXE_SIP_SPA-3-ASR1000IPCALLOCFAIL
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「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート\n\の担当者
に報告してくださ

い。」

asr1k-spa-infra-Bad ifcom message
type=%u

3-エラーIOSXE_SIP_SPA-3-BAD_IFCOMTYPE

「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート\n\の担当者
に報告してくださ

い。」

asr1k-spa-infra-UnsupportedMALU
command [dec]
arg=[hex]
pascb=[hex]

3-エラーIOSXE_SIP_SPA-3-BADMALUCMD

「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート\n\の担当者
に報告してくださ

い。」

asr1k-spa-infra-UnsupportedMALU
cmd/arg0=0x%04x%04x
arg1arg2=0x%04x%04x
hwidb=[chars]

3-エラーIOSXE_SIP_SPA-3-BADMALUCMD2

LOG_STD_NO_ACTIONasr1k-spa-infraSPAドライバは、
SPAメイン c2wを
初期化できませ

ん。これはハード

ウェアエラーを示

しています。

Failed to initialize
SPA main c2w bus
for subslot [dec]
status = [dec]

3-エラーIOSXE_SIP_SPA-3-C2W_MAIN_INIT_FAIL

「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート\n\の担当者
に報告してくださ

い。」

asr1k-spa-infraルートプロセッサ

が、キャリアカー

ド上で不明なポー

ト番号を渡しまし

た。

HWIDB Null for
command [dec] port
[hex]

3-エラーIOSXE_SIP_SPA-3-CMDNOINT

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONasr1k-spa-infraSPA上のデバイス
に関連するエラー

が検出されまし

た。

subSlot [dec]
spatype 0x[hec].
Device error: [chars]

3-エラーIOSXE_SIP_SPA-3-DEVICE_ERROR
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http://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Bugtool/launch_bugtool.pl
にあるバグツール

キットを使用し

て、解決済みのソ

フトウェアの問題

を検索します。支

援が必要な場合

は、
LOG_STD_ACTION

asr1k-spa-infraEFCチャネル/パラ
メータを設定でき

ませんでした。

EFC error - interface
[chars] vc [dec]
anyphy [dec]
err_code [dec] :
[chars]

3-エラーIOSXE_SIP_SPA-3-EFC_CHAN_ERR

LOG_STD_NO_ACTIONasr1k-spa-infraSPAドライバは、
メッセージに示さ

れたインターフェ

イスのデータパス

EFCフロー制御識
別子を更新できま

せん。これはハー

ドウェアエラーを

示しています。

Failed to update EFC
flow control
identifier for
interface [chars]
status = [dec]

3-エラーIOSXE_SIP_SPA-3-EFC_FC_MAP_FAIL

LOG_STD_NO_ACTIONasr1k-spa-infraSPAドライバは、
メッセージに示さ

れたインターフェ

イスのEFCをプロ
ビジョニングでき

ません。これは

ハードウェアエ

ラーを示していま

す。

Failed to provision
EFC for interface
[chars] status = [dec]

3-エラーIOSXE_SIP_SPA-3-EFC_PROV_FAIL

LOG_STD_NO_ACTIONasr1k-spa-infraSPAドライバは、
メッセージに示さ

れたインターフェ

イスのEFCのプロ
ビジョニングを解

除できません。こ

れはハードウェア

エラーを示してい

ます。

Failed to
unprovision EFC for
VC [chars] status =
[dec]

3-エラーIOSXE_SIP_SPA-3-EFC_UNPROV_FAIL

LOG_STD_ACTIONasr1k-spa-infraSPAドライバが高
速通知を配信でき

ませんでした。

Failed to send fast
notification to
[chars] for [chars]
[chars].

3-エラーIOSXE_SIP_SPA-3-FAST_NOTIFY_ERROR
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LOG_STD_ACTIONasr1k-spa-infraゼロの FCIタイプ
が検出されました

Bay [dec] - FCI type
not set

3-エラーIOSXE_SIP_SPA-3-FCI_NOT_SET

LOG_STD_ACTIONasr1k-spa-infraSPAドライバが、
インターフェイス

で高速再ルーティ

ングを設定できま

せんでした。

Failed to configure
fast reroute on
[chars]: [chars].

3-エラーIOSXE_SIP_SPA-3-FRR_CFG_FAIL

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONasr1k-spa-infrahwidbを作成でき
ませんでした。

Creation: port [dec]
vc [dec]

3-エラーIOSXE_SIP_SPA-3-HWIDB_FAILURE

http://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Bugtool/launch_bugtool.pl
にあるバグツール

キットを使用し

て、解決済みのソ

フトウェアの問題

を検索します。支

援が必要な場合

は、
http://www.cisco.com/cgi-bin/front.x/case_tools/caseOpen.pl
にアクセスしてイ

ンターネット経由

で Technical
Assistance Centerに
ケースをオープン

するか、シスコの

テクニカルサポー

ト担当者に連絡し

てください。その

ときは必ず、収集

した情報と「show
tech-support」をサ
ポート担当者に示

すか、それらの情

報を圧縮していな

いプレーンテキス

ト形式（.txt）で
ケースに添付しま

す。

asr1k-spa-infraインターフェイス

に無効な anyphy番
号が含まれていま

す

Bay [dec] - Invalid
anyphy number %u
for vc [dec]

3-エラーIOSXE_SIP_SPA-3-INVALID_ANYPHY

1697



推奨処置コンポーネントメッセージ：説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート\n\の担当者
に報告してくださ

い。」

asr1k-spa-infraASR1000が、存在
しないポートに関

連付けられている

HWIDBにアクセ
スしようとしまし

た。

Attempted to access
HWIDB for port %u
on slot [dec] subSlot
[dec]

3-エラーIOSXE_SIP_SPA-3-INVALID_IF

「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート\n\の担当者
に報告してくださ

い。」

asr1k-spa-infraSPAは、ルートプ
ロセッサ

ASR1000-RPとの
通信にバッファを

割り当てることが

できませんでし

た。

Failed to allocate
IPC buffer [chars]

3-エラーIOSXE_SIP_SPA-3-IPCALLOCFAIL

「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート\n\の担当者
に報告してくださ

い。」

asr1k-spa-infraラインカードは、

ルートプロセッサ

ASR1000-RPとの
通信用のポートを

作成できませんで

した。

Failed to [chars] IPC
port '[chars]' error
[chars]

3-エラーIOSXE_SIP_SPA-3-IPCPORT

LOG_STD_ACTIONasr1k-spa-infraRPが SPAモ
ジュールとの通信

用のポートを開く

ことができません

でした。

Failed to open IPC
port '[chars]' [chars]
with error [chars]

3-エラーIOSXE_SIP_SPA-3-IPCPORTFAIL

「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート\n\の担当者
に報告してくださ

い。」

asr1k-spa-infraラインカードが

ルートプロセッサ

ASR1000-RPに
メッセージを送信

できませんでし

た。

Failed to send IPC
message [chars]

3-エラーIOSXE_SIP_SPA-3-IPCSENDFAIL

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONasr1k-spa-infraISRエラーのリ
ターンコードが範

囲外です。

ISR return code out
of range. rc=[dec]

3-エラーIOSXE_SIP_SPA-3-ISR_RC_ERROR
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http://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Bugtool/launch_bugtool.pl
にあるバグツール

キットを使用し

て、解決済みのソ

フトウェアの問題

を検索します。支

援が必要な場合

は、
http://www.cisco.com/cgi-bin/front.x/case_tools/caseOpen.pl
にアクセスしてイ

ンターネット経由

で Technical
Assistance Centerに
ケースをオープン

するか、シスコの

テクニカルサポー

ト担当者に連絡し

てください。その

ときは必ず、収集

した情報と「show
tech-support」をサ
ポート担当者に示

すか、それらの情

報を圧縮していな

いプレーンテキス

ト形式（.txt）で
ケースに添付しま

す。

asr1k-spa-infraリンクレコード構

造の処理中にエ

ラーが発生しまし

た

Link record error -
Bay [dec] vc [dec]
error code [dec]

3-エラーIOSXE_SIP_SPA-3-LINKREC_ERROR

「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート\n\の担当者
に報告してくださ

い。」

asr1k-spa-infraASR1000-SIPライ
ンカードがルート

プロセッサ

ASR1000-RPに大
きなメッセージを

送信しようとしま

した。

Loveletter length
exceeds max %u
bytes

3-エラーIOSXE_SIP_SPA-3-LVLTRTOOBIG
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http://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Bugtool/launch_bugtool.pl
にあるバグツール

キットを使用し

て、解決済みのソ

フトウェアの問題

を検索します。支

援が必要な場合

は、
LOG_STD_ACTION

asr1k-spa-infra予期しないエラー

が発生しました。

Bay [dec]: [chars]3-エラーIOSXE_SIP_SPA-3-MESSAGE_ERROR

LOG_STD_NO_ACTIONasr1k-spa-infraSPAドライバは、
指定されたイン

ターフェイスで

SPA基準クロック
を正しく設定でき

ません。これは

ハードウェアエ

ラーを示していま

す。

Failed to [chars]
SPA reference clock
on [chars]

3-エラーIOSXE_SIP_SPA-3-NETCLK_FAIL

「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート\n\の担当者
に報告してくださ

い。」

asr1k-spa-infra指定されたイン

ターフェイスのコ

マンドディスパッ

チベクトルが見つ

かりませんでし

た。

Dispatch vector Null
cmd=[dec]
dintf=[dec]

3-エラーIOSXE_SIP_SPA-3-NODISPATCH

LOG_STD_ACTIONasr1k-spa-infraSPA 12V電源障害
インジケータ

Bay [dec] 12V
power is [chars]

3-エラーIOSXE_SIP_SPA-3-POWER

SPASONETクロッ
クが回復しない場

合は、OIRを実行
します。
LOG_STD_RECUR_ACTION

asr1k-spa-infraSPA SONETク
ロックが故障しま

した。PoSやATM
などの SPA
SONETクロックに
よって正しく動作

する SPAが影響を
受けます。

SPA Sonet clock has
failed status =
0x%08x

3-エラーIOSXE_SIP_SPA-3-SONET_CLOCK_FAILED

LOG_STD_NO_ACTIONasr1k-spa-infraSPA Sonetクロッ
クが回復しました

SPA Sonet clock has
recovered status =
0x%08x

3-エラーIOSXE_SIP_SPA-3-SONET_CLOCK_RECOVERED
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http://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Bugtool/launch_bugtool.pl
にあるバグツール

キットを使用し

て、解決済みのソ

フトウェアの問題

を検索します。支

援が必要な場合

は、
LOG_STD_ACTION

asr1k-spa-infraSPAコントローラ
のEFCを設定でき
ませんでした

Subslot spa
controller EFC
configuration failure
error [dec]

3-エラーIOSXE_SIP_SPA-3-SPA_CTRL_EFC_CONFIG_FAILURE

http://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Bugtool/launch_bugtool.pl
にあるバグツール

キットを使用し

て、解決済みのソ

フトウェアの問題

を検索します。支

援が必要な場合

は、
LOG_STD_ACTION

asr1k-spa-infraSPAコントローラ
の初期化に失敗し

ました

Subslot [dec] spa
controller
initialisation failure
error [dec]

3-エラーIOSXE_SIP_SPA-3-SPA_CTRL_INIT_FAILURE

SPAを物理的に取
り外す、またはシ

ステム設定を変更

することで、シス

テムに設定されて

いるインターフェ

イスの数を減らし

てみてください。

asr1k-spa-infra指定されたサブス

ロット内の SPAの
CCバッファおよ
びフロー制御識別

子を取得できませ

んでした。この障

害状態では、トラ

フィックは SPAを
通過できません。

これは、システム

で使用可能な識別

子が不足している

場合に発生する可

能性があります。

Failed to allocate
interface identifiers
for SPA [chars]

3-エラーIOSXE_SIP_SPA-3-SPA_INTF_ID_CC_ALLOC_FAILED

http://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Bugtool/launch_bugtool.pl
にあるバグツール

キットを使用し

て、解決済みのソ

フトウェアの問題

を検索します。支

援が必要な場合

は、
LOG_STD_ACTION

asr1k-spa-infraSPI4インターフェ
イスを設定できま

せんでした

Bay [dec] spi4
configuration failure
error [dec]

3-エラーIOSXE_SIP_SPA-3-SPI4_CONFIG_FAILURE
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http://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Bugtool/launch_bugtool.pl
にあるバグツール

キットを使用し

て、解決済みのソ

フトウェアの問題

を検索します。支

援が必要な場合

は、
LOG_STD_ACTION

asr1k-spa-infraSPI4サブブロック
を作成できません

でした

Bay [dec]
initialization failure

3-エラーIOSXE_SIP_SPA-3-SPI4_INIT_FAILURE

SPAがサブスロッ
トに正しく装着さ

れていることを確

認し、必要な場合

は装着し直しま

す。

-モジュラサービス

カードと SPA間の
SPI4バスが同期さ
れていません。こ

れは、SPAが正し
く装着されていな

い、ハードウェア

障害、または

[chars]: Can not
synchronize SPI4
bus host: src
[chars]in sync sink
[chars]in sync spa:
src [chars]in sync
sink [chars]in sync.

3-エラーIOSXE_SIP_SPA-3-SPI4_NOTSYNC

ラインカードの

SPA集約帯域幅の
最大許容限度につ

いては、ライン

カードのガイドラ

インを参照してく

ださい

asr1k-spa-infraSPAの合計帯域幅
がこのラインカー

ドの定格容量を超

えています。

Total SPA
bandwidth exceeds
line card capacity of
%lu Mbps

4-警告IOSXE_SIP_SPA-4-MAX_BANDWIDTH

ラインカードの

SPA集約帯域幅の
最大許容限度につ

いては、ライン

カードのガイドラ

インを参照してく

ださい

asr1k-spa-infraSPAの合計帯域幅
がこのラインカー

ドの定格容量を超

えています。

Total SPA
bandwidth exceeds
line card capacity
full utilization of
installed SPA
interfaces is not
supported

4-警告IOSXE_SIP_SPA-4-MAX_BANDWIDTH_NS

LOG_STD_ACTIONasr1k-spa-infraSPABUSがエラー
を報告しました。

Subslot [dec] [chars]
SPA BUS access
failed. timeout=%u
err=%u par=%u
err_c=0x[hec]
addr=0x%08x data
=0x[hec]

4-警告IOSXE_SIP_SPA-4-SPABUS
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LOG_STD_ACTIONasr1k-spa-infraSPABUSがエラー
を報告しました。

Subslot [dec] SPA
BUS access failed.
SPA不在エラー

4-警告IOSXE_SIP_SPA-4-SPABUS2

LOG_STD_ACTIONasr1k-spa-infraキャリアカードが

ルートプロセッサ

に大きなメッセー

ジを送信しようと

しました

Logger message
length %u bytes
exceeds the
maximum allowed
size

6-情報IOSXE_SIP_SPA-6-LOGGERMSGTOOBIG

LOG_STD_NO_ACTIONasr1k-spa-infraSPA OIRシーケン
ス

Bay [dec] [chars]
changed to [chars]

6-情報IOSXE_SIP_SPA-6-OIR

-iosxe-smart-agentライセンススマー

ト予約インストー

ル CLIを使用して
認証コードをイン

ストールする必要

があります。

Requested count %u
for license level
[chars] is in 'not
authorized' state.

3-エラーIOSXE_SMART_AGENT-3-NOTIFY_NOT_AUTHORIZED

プールはコンプラ

イアンス違反の状

態です。お客様は

ライセンスプール

を更新する必要が

あります。

iosxe-smart-agentこのプールはコン

プライアンス違反

の状態です

Pool is out of
compliance

3-エラーIOSXE_SMART_AGENT-3-NOTIFY_OOC

-iosxe-smart-agentスマートライセン

スが無効です

Smart Licensing is
now Disabled

6-情報IOSXE_SMART_AGENT-6-NOTIFY_DISABLED

-iosxe-smart-agentスマートライセン

スが有効です

Smart Licensing is
now Enabled

6-情報IOSXE_SMART_AGENT-6-NOTIFY_ENABLED

-iosxe-smart-agent猶予期間が期限切

れとなります。

Grace Period will
Expire

6-情報IOSXE_SMART_AGENT-6-NOTIFY_GRACEWILLEXPIRE

-iosxe-smart-agentスマートライセン

スプールがコンプ

ライアンスに準拠

してます。

Pool is now in
Compliance

6-情報IOSXE_SMART_AGENT-6-NOTIFY_InC
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-iosxe-smart-agentプラットフォーム

は PAKスナップ
ショットをサポー

トしていますが、

PAKスナップ
ショットが存在し

ません。

Platform supports
PAK snapshot but
none exists.

6-情報IOSXE_SMART_AGENT-6-NOTIFY_NO_SNAPSHOT

-iosxe-smart-agentライセンススマー

ト予約インストー

ル CLIを使用し
て、認証コードを

スタンバイにイン

ストールする必要

があります。

Standby is in 'not
authorized' state for
license [chars]

6-情報IOSXE_SMART_AGENT-6-STANDBY_NOT_AUTHORIZED

no cardコマンドを
使用してスタート

アップ設定を確認

し、誤ったカード

設定を上書きして

カードタイプを更

新してください。

DDTS_COMPONENTSPA設定を破棄し
ます。

Abandon
configuration for
subslot [dec]/[dec]
the SPA type[dec] is
NOT match

3-エラーIOSXE_SPA-3-ABANDON_SPA_CONFIGURATION

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONDDTS_COMPONENTSPA通信のメッ
セージハンドルを

作成できませんで

した。

Failed to create SPA
[dec]/[dec] handle

3-エラーIOSXE_SPA-3-CREATE_TDLH_FAILURE

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONDDTS_COMPONENTSPA通信に必要な
TDLメッセージを
作成/割り当てでき
ませんでした。

Failed to create
[chars] message for
[chars].

3-エラーIOSXE_SPA-3-CREATE_TDLMSG_FAILURE

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONDDTS_COMPONENTSPAオブジェクト
の作成に失敗しま

した。

slot=[dec]
subslot=[dec]
spa_type=0x[hec]
lc_type=0x[hec].

3-エラーIOSXE_SPA-3-CREATION_FAILURE

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONDDTS_COMPONENT診断テスト中にエ

ラーが発生しまし

た。

[chars] did not
complete [dec]/[dec]

3-エラーIOSXE_SPA-3-DIAG_CONFIG
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LOG_STD_SH_TECH_ACTIONDDTS_COMPONENTSPA通信のディス
パッチパスハンド

ルを初期化できま

せんでした。

Failed to initialize
dispatch path for
SPA [dec]/[dec]
handle

3-エラーIOSXE_SPA-3-DISPATCH_INIT_TDLH_FAILURE

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONDDTS_COMPONENTSPA通信のメッ
セージハンドルを

バインドできませ

んでした。

[chars] rc = [dec]3-エラーIOSXE_SPA-3-DOMAIN_TDLH_FAILURE

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONDDTS_COMPONENT内部APIのいずれ
かで無効なCPU番
号が指定されてい

ます。

cpu= [dec] max cpu
= [dec]

3-エラーIOSXE_SPA-3-INVALID_CPU_NUM

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONDDTS_COMPONENTインターフェイス

をサポートするた

めに必要なデータ

がありません。

interface type [chars]
slot [dec] port [dec]
vc [dec] : [chars]

3-エラーIOSXE_SPA-3-INVALID_DATA_INSTANCE

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONDDTS_COMPONENT内部 APIの 1つで
無効なドーター

ボード番号が指定

されています。

db = [dec] max db =
[dec] db intf = [dec]
max db intf = [dec]

3-エラーIOSXE_SPA-3-INVALID_DB_NUM

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONDDTS_COMPONENT指定されたタイプ/
スロット/サブス
ロットのクライア

ントハンドルが

NULLであること
が判明しました。

Failed to get a valid
IPC handle for type
%u slot [dec] subslot
[dec].

3-エラーIOSXE_SPA-3-INVALID_HANDLE

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONDDTS_COMPONENTインターフェイス

のインデックスが

無効です。

index= [dec]
spaType=0x[hec]
slot [dec] subSlot
[dec] slotunit [dec]
vc [dec]

3-エラーIOSXE_SPA-3-INVALID_IF_INDEX

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONDDTS_COMPONENT内部 APIのいずれ
かで無効なイン

デックス範囲が指

定されています。

index1= [dec]
index2= [dec]
maxIndex= [dec]

3-エラーIOSXE_SPA-3-INVALID_INDX_RANGE
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LOG_STD_SH_TECH_ACTIONDDTS_COMPONENT内部 APIのいずれ
かで無効な RPス
ロット番号が指定

されています。

slot= [dec] max slot
= [dec]

3-エラーIOSXE_SPA-3-INVALID_RP_SLOT_NUM

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONDDTS_COMPONENT内部 APIのいずれ
かで無効なスロッ

ト番号が指定され

ています。

slot= [dec] max slot
= [dec]

3-エラーIOSXE_SPA-3-INVALID_SLOT_NUM

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONDDTS_COMPONENT内部 APIのいずれ
かで無効なカード

ワイドポート番号

が指定されていま

す。

cardwide-port =
[dec] max
cardwide-port =
[dec]

3-エラーIOSXE_SPA-3-INVALID_SLOTUNIT_NUM

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONDDTS_COMPONENTCCでのみ使用す
る必要がある内部

APIが誤って使用
されています。

-3-エラーIOSXE_SPA-3-INVALID_SPA_TDL_CCAPI_USAGE

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONDDTS_COMPONENT内部 APIのいずれ
かで無効なサブス

ロット番号が指定

されています。

subslot= [dec] max
subslot = [dec]

3-エラーIOSXE_SPA-3-INVALID_SUBSLOT_NUM

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONDDTS_COMPONENTIPCメッセージの
準備中または送信

中にエラーが発生

しました。

IPC failure while
[chars]

3-エラーIOSXE_SPA-3-IPC_FAILURE

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONDDTS_COMPONENTメモリ割り当てエ

ラー

[chars]3-エラーIOSXE_SPA-3-MEM_ALLOC_ERROR

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONDDTS_COMPONENTSPAベイへのポイ
ンタが NULLで
す。

-3-エラーIOSXE_SPA-3-NULL_BAY_PTR

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONDDTS_COMPONENTSPAオブジェクト
へのポインタが

NULLです。

-3-エラーIOSXE_SPA-3-NULL_SPA_PTR
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LOG_STD_SH_TECH_ACTIONDDTS_COMPONENT必要な関数テーブ

ルが初期化されて

いません

[chars] virtual
function table is not
initialized.
spaType=0x[hec]

3-エラーIOSXE_SPA-3-NULL_VFT

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONDDTS_COMPONENT必要な関数ベクト

ルが初期化されて

いません

[chars] vector is not
initialized.
spaType=0x[hec]

3-エラーIOSXE_SPA-3-NULL_VFUNC

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONDDTS_COMPONENT共有ポートアダプ

タの電源の再投入

を引き起こすエ

ラーが発生しまし

た

[chars] occurred on
Shared Port Adapter
%u/%u

3-エラーIOSXE_SPA-3-POWER_CYCLE

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONDDTS_COMPONENT設定を送信できま

せんでした。

Failed to send
configuration for
[chars] to
carrier-card for
subslot=[dec]/[dec]

3-エラーIOSXE_SPA-3-SENDCFGFAIL

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONDDTS_COMPONENTSPA通信の割り当
て/解放ハンドラを
設定できませんで

した。

Failed to set the
alloc/free handler for
SPA [dec]/[dec]
handle

3-エラーIOSXE_SPA-3-SETUP_TDLH_FAILURE

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONDDTS_COMPONENTSPAオブジェクト
の作成に失敗しま

した。

slot=[dec]
subslot=[dec]
PID=[chars]
lc_type=0x[hec].

3-エラーIOSXE_SPA-3-SPA_CREATION_FAILURE

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONDDTS_COMPONENTSPAとの通信に使
用される Linuxイ
ンターフェイスの

検出に失敗しまし

た。

Failed to properly
setup for SPA
communication on
slot [dec] subslot
[dec].

3-エラーIOSXE_SPA-3-SPA_SETUP_FAILURE

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONDDTS_COMPONENTメッセージで指定

されたデータの表

現を別の表現に変

換するときに、内

部ソフトウェアエ

ラーが発生しまし

た。

Data conversion
error [chars] 0x[hex]

3-エラーIOSXE_SPA-3-UNSUPPORTED_DATA
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LOG_STD_NO_ACTIONDDTS_COMPONENTIOSと IOMD間の
IPC通信要求を再
送信してくださ

い。

Communicationwith
IM in [dec]/[dec]
stalled. Retrying. IM
will reboot if
situation persists

4-警告IOSXE_SPA-4-COMMUNICATION_DISCONNECTED

LOG_STD_NO_ACTIONDDTS_COMPONENTIOSと指定された
IM間の IPC通信が
復元されました。

Communicationwith
IM in [dec]/[dec]
restored.

4-警告IOSXE_SPA-4-COMMUNICATION_ESTABLISHED

LOG_STD_NO_ACTIONDDTS_COMPONENTリンクのレートに

変更がありまし

た。

[chars]: [chars]6-情報IOSXE_SPA-6-DUAL_RATE_CHANGE

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONiosxe-spa-infraメッセージのマー

シャリングに失敗

した場合は、目的

の受信者と互換性

がないことを示し

ます。

Failed to copy
message [chars] to
buffer not allowed
for current domain.

6-情報IOSXE_SPA-6-TDLMSG_INCOMPATIBLE

障害が発生した

ケーブルを交換し

てください。

DDTS_COMPONENTリモート/ローカル
障害が原因でイー

サネットリンクが

ダウンしていま

す。

Interface [chars] link
down due to [chars]

6-情報IOSXE_SPA-6-UPDOWN

MAC/PHY/光ファ
イバブロックをデ

バッグします。

DDTS_COMPONENTMAC LF/RF/PHY
回線/ホスト側の障
害により、イーサ

ネットリンクがダ

ウンしています。

光ファイバの Rx
電力はOK/低/高で
す。

Interface [chars] link
down due to [chars]
[chars][dec].[dec]
dbm

6-情報IOSXE_SPA-6-UPDOWN1

PHY/光ファイバブ
ロックをデバッグ

します。

DDTS_COMPONENTMAC LF/RF/PHY
回線/ホスト側の障
害により、イーサ

ネットリンクがダ

ウンしています。

DOMは光ファイ
バでサポートされ

ていません。

Interface [chars] link
down due to [chars]
[chars][dec]

6-情報IOSXE_SPA-6-UPDOWN2
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PHY/光ファイバブ
ロックをデバッグ

します。

DDTS_COMPONENTMAC LF/RF/PHY
回線/ホスト側の障
害により、イーサ

ネットリンクがダ

ウンしています。

光ファイバの Rx
電力レーンは OK/
低/高です。

Interface [chars] link
down due to [chars]
ln0:[chars][dec].[dec]
dbmln1:[chars][dec].[dec]
dbmln2:[chars][dec].[dec]
dbmln3:[chars][dec].[dec]
dbm

6-情報IOSXE_SPA-6-UPDOWN3

MAC/PHY/光ファ
イバブロックをデ

バッグします。

DDTS_COMPONENTMAC LF/RF/PHY
回線/ホスト側の障
害により、イーサ

ネットリンクがダ

ウンしています。

光ファイバの Rx
電力はゼロです。

Interface [chars] link
down due to [chars]
-40dbm

6-情報IOSXE_SPA-6-UPDOWN4

PHY/光ファイバブ
ロックをデバッグ

します。

DDTS_COMPONENTMAC LF/RF/PHY
回線/ホスト側の障
害により、イーサ

ネットリンクがダ

ウンしています。

光ファイバの Rx
電力レーンは OK/
低/高です。

Interface [chars] link
down due to [chars]
ln0:[chars][dec].[dec]
dbmln1:[chars][dec].[dec]
dbmln2:[chars][dec].[dec]
dbmln3:[chars][dec].[dec]
dbmln4:[chars][dec].[dec]
dbmln5:[chars][dec].[dec]
dbmln6:[chars][dec].[dec]
dbmln7:[chars][dec].[dec]
dbmln8:[chars][dec].[dec]
dbmln9:[chars][dec].[dec]
dbm

6-情報IOSXE_SPA-6-UPDOWN5
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このメッセージ

は、ソフトウェア

エラーが発生した

ことを意味しま

す。削除するサブ

システムのリスト

が初期化されてい

ません。このメッ

セージを報告する

場合、メッセージ

の本文をスタック

トレースを含めそ

のままコピーし

て、テクニカルサ

ポートの担当者に

提出してくださ

い。

DDTS_COMPONENT除外されたサブシ

ステムを NULLに
初期化できません

でした。異常な状

態です。

Subsys exclusion init
failed. Invalid subsys
list.

2-クリティカルIOSXE_SUBSYS_EX-2-SUBSYS_EX_INIT_FAIL

このメッセージ

は、メモリ破損ま

たはハードウェア

の問題に関連して

いる可能性があり

ます。このメッ

セージを報告する

場合、メッセージ

の本文をスタック

トレースを含めそ

のままコピーし

て、テクニカルサ

ポートの担当者に

提出してくださ

い。

DDTS_COMPONENTサブシステム除外

リストが NULLエ
ントリによって終

了していません。

これは異常な状態

です。

Subsystems in
exclusion list is not
terminated correctly.

2-クリティカルIOSXE_SUBSYS_EX-2-SUBSYS_LIST_NOT_TERMINATED
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このメッセージ

は、メモリの破損

に関連している可

能性があります。

このメッセージを

報告する場合、

メッセージの本文

をスタックトレー

スを含めそのまま

コピーして、テク

ニカルサポートの

担当者に提出して

ください。

DDTS_COMPONENT除外されたサブシ

ステムを削除でき

ませんでした。異

常な状態です。

Unable to remove
excluded
subsystems.

2-クリティカルIOSXE_SUBSYS_EX-2-SUBSYS_REMOVE_FAIL

LOG_STD_ACTIONiosxe-iosd-infraBIPC接続に失敗し
ました。

Failed to open IPC
port '[chars]' for
service '[chars]' with
error [chars].

3-エラーIOSXE_SYS_INFRA-3-BIPC_CREATE_FAIL

LOG_STD_ACTIONiosxe-iosd-infraBIPCの切断に失敗
しました。

Failed to disconnect
IPC port '[chars]' for
service '[chars]' with
error [chars].

3-エラーIOSXE_SYS_INFRA-3-BIPC_DISCONNECT_FAIL

LOG_STD_ACTIONiosxe-iosd-infraFastpath epoll wait
に失敗しました。

Fastpath thread epoll
wait failed errno
[dec]

3-エラーIOSXE_SYS_INFRA-3-EFP_EPOLL_WAIT

LOG_STD_ACTIONiosxe-iosd-infraFastpathスレッド
event dispatchに失
敗しました。

Fastpath thread
event dispatch failed
ev_ret [dec] errno
[dec]

3-エラーIOSXE_SYS_INFRA-3-EFP_EVDISPATCH

LOG_STD_ACTIONiosxe-iosd-infraFastpathスレッド
get next eventに失
敗しました。

Fastpath thread get
next event failed
ev_ret [dec] errno
[dec]

3-エラーIOSXE_SYS_INFRA-3-EFP_EVGETNEXT

LOG_STD_ACTIONiosxe-iosd-infraIPCチャネルの
Fastpath epoll_ctl操
作に失敗しまし

た。

Fastpath thread
[chars] [chars] for
IPC channel [chars]
ipc id [dec] ipc fd
[dec] seqnum [dec]
failed efd [dec] errno
[dec]

3-エラーIOSXE_SYS_INFRA-3-EFP_IPC_EPOLL_CTL_FAILED
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LOG_STD_ACTIONiosxe-iosd-infraepoll_wait後に
Fastpathが IPCエ
ントリを見つける

ことができません

でした。

IPC entry not found
for ipc fd [dec] seq
[dec] events 0x[hec]
while processing
[chars] from epoll fd
[dec]

3-エラーIOSXE_SYS_INFRA-3-EFP_IPC_EPOLL_NO_IPC_ENTRY

LOG_STD_ACTIONiosxe-iosd-infraFastpath top level
efd epoll_ctl操作に
失敗しました。

Fastpath thread top
level efd epoll
[chars] failed fd
[dec] errno [dec]

3-エラーIOSXE_SYS_INFRA-3-EFP_TOP_EPOLL_CTL_FAILED

LOG_STD_ACTIONiosxe-iosd-infraIOSスケジューラ
event dispatchに失
敗しました。

IOS scheduler event
dispatch failed
ev_ret [dec] errno
[dec]

3-エラーIOSXE_SYS_INFRA-3-EIOS_EVDISPATCH

LOG_STD_ACTIONiosxe-iosd-infraIOSスケジューラ
get next eventに失
敗しました。

IOS scheduler get
next event failed
ev_ret [dec] errno
[dec]

3-エラーIOSXE_SYS_INFRA-3-EIOS_EVGETNEXT

LOG_STD_ACTIONiosxe-iosd-infraIOSスレッド poll
on event libおよび
wakeup fdsに失敗
しました。

IOS thread poll on
event lib andwakeup
fds failed errno [dec]

3-エラーIOSXE_SYS_INFRA-3-EIOS_POLL

show eobc show
platform software
infrastructure bipc

iosxe-iosd-infra内部ソケットレベ

ルのイベントが、

表示されたエラー

を返しました。こ

れは、リストされ

た EOBCインター
フェイスに対する

bind peekの受信ま
たは送信操作の結

果である可能性が

あります。

Socket event for
[chars]

3-エラーIOSXE_SYS_INFRA-3-EOBC_SOCK

LOG_STD_ACTIONiosxe-iosd-infrawakeup fdからのス
レッドの読み取り

に失敗しました。

[chars] read from
wakeup fd failed
errno [dec]

3-エラーIOSXE_SYS_INFRA-3-EREAD_EVENT_FD
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LOG_STD_ACTIONiosxe-iosd-infraEvlibが、IOSが処
理できない巨大な

FD値を返しまし
た。

evGetEpollArgs
returned fd [dec]

3-エラーIOSXE_SYS_INFRA-3-EVLIB_EPOLL_ARGS

LOG_STD_ACTIONiosxe-iosd-infrawakeup fdへの書き
込みによるスレッ

ドのトリガーに失

敗しました。

Write to [chars]
wakeup fd failed
errno [dec] current
signal/wakeup cnt:
%llu/%llu

3-エラーIOSXE_SYS_INFRA-3-EWRITE_EVENT_FD

LOG_STD_ACTIONiosxe-iosd-infraユーザーが clearコ
マンドを使用して

BIPC接続解除を要
求しました。

IPC channel fd [dec]
seq_num [dec] for
service '[chars]'
cleared by user

4-警告IOSXE_SYS_INFRA-4-BIPC_CLEAR_CONN

---Number of IPC
messages held in the
application reached
the \n\ maximum
channel threshold.
IPC channel
'[chars]': \n\
ipc_ctl_id [dec]
ipc_fd [dec]
seq_num [dec] curr
IPC msg hel in appl
[dec]

4-警告IOSXE_SYS_INFRA-4-BIPC_RX_IN_APPL_THRESHOLD

---BIPC transmit queue
threshold reached for
the channel
'[chars]':\n\
ipc_ctl_id [dec]
ipc_fd [dec]
seq_num [dec] Tx Q
size [dec]

4-警告IOSXE_SYS_INFRA-4-BIPC_TX_Q_THRESHOLD

LOG_STD_ACTIONiosxe-iosd-infraBIPC接続に成功し
ました。

bipc connect
succeeded for
[chars] ipc_ctl_id
[dec] ipc_fd [dec]
seq [dec]

6-情報IOSXE_SYS_INFRA-6-BIPC_CREATE
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LOG_STD_ACTIONiosxe-iosd-infraアプリケーション

によって BIPCの
接続解除が要求さ

れました。

disconnect by
application for
[chars] bring down
IPC

6-情報IOSXE_SYS_INFRA-6-BIPC_DISCONNECT

LOG_STD_ACTIONiosxe-iosd-infraIPC読み取り中の
BIPCエラー。

connection read
error from [chars] rc
[dec] bring down
IPC id [dec] for fd
[dec] seq [dec]

6-情報IOSXE_SYS_INFRA-6-BIPC_READ_ERR

LOG_STD_ACTIONiosxe-iosd-infraバッファからの

IPC読み取り中に
BIPCのエラーが発
生しました。

process receive
buffer error from
[chars] rc [dec] bring
down IPC

6-情報IOSXE_SYS_INFRA-6-BIPC_READBUF_ERR

LOG_STD_ACTIONiosxe-iosd-infraIPC読み取り中の
BIPCエラー。

write bipc error for
[chars] rc [dec] bring
down IPC

6-情報IOSXE_SYS_INFRA-6-BIPC_WRITE_ERR

LOG_STD_ACTIONiosxe-iosd-infraEOBC通信の内部
アドレスを設定で

きません。

EOBC ip-table
cache: [chars]

6-情報IOSXE_SYS_INFRA-6-EOBC_ADDR_CACHE

LOG_STD_ACTIONiosxe-iosd-infrafastpathの IPCチャ
ネルが終了しま

す。

IPC channel
disconnect for
[chars] ipc_ctl_id
[dec] fd [dec]
seq_num [dec] loc
[chars] err [dec]
[chars]

6-情報IOSXE_SYS_INFRA-6-FP_IPC_DISCONNECT

LOG_STD_ACTIONiosxe-iosd-infraIPC制御ブロック
が解放されまし

た。

IPC control blk free:
name [chars]
ipc_ctl_id [dec]
refcount [dec]

6-情報IOSXE_SYS_INFRA-6-IOS_FREE_IPC_CTL

LOG_STD_ACTIONiosxe-iosd-infraIPC制御ブロック
の破棄が要求され

ました。

IPC control blk
destroy: name
[chars] ipc_ctl_id
[dec] refcout [dec]
need_free [dec]

6-情報IOSXE_SYS_INFRA-6-IOS_IPC_CTL_DESTROY
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-iosxe-cslスループット設定

を試行したときに

エラーが発生しま

した。

Configuration failed.
Installed license
does not support the
throughput level.有
効なライセンスを

インストールして

ください

3-エラーIOSXE_THROUGHPUT-3-CONF_FAILED

スループットライ

センスの EULAに
同意します

iosxe-cslライセンスをアク

ティブ化するに

は、EULAへの同
意が必要です

The EULA has to be
accepted prior to
throughput
configuration.

3-エラーIOSXE_THROUGHPUT-3-EULA_NOT_ACCEPTED

有効なスループッ

トライセンスをイ

ンストールしてく

ださい。

iosxe-csl有効なライセンス

がない状態で、

ユーザーが起動時

のスループットを

デフォルト以外の

レベルに設定しま

した。

No valid license
found for the
configured
throughput level:
[chars] kbps

3-エラーIOSXE_THROUGHPUT-3-INVALID_CONFIG

-iosxe-csl設定されたスルー

プットレベルが不

明です

An invalid
throughput level:
[chars] kbps was
selected.

3-エラーIOSXE_THROUGHPUT-3-INVALID_LEVEL

-iosxe-cslライセンスでス

ループットを設定

しようとしたとき

にエラーが発生し

ました

Throughput level
setup failed. Boot up
will be at the default
throughput

3-エラーIOSXE_THROUGHPUT-3-SETUP_FAILED

-iosxe-cslスループットレベ

ルに数値が設定さ

れました

Throughput level has
been set to
[dec]00000 kbps

6-情報IOSXE_THROUGHPUT-6-LEVEL

LOG_STD_ACTIONasr900-ptpインターフェイス

モジュールTSUで
予期しない状態が

発生しました。

An unexpected
condition has
occurred at module
[chars]

3-エラーIOSXE_TIMESTAMP_ENGINE-3-TSU_ERR

LOG_STD_ACTIONasr900-ptp予期しない状態が

発生しました。

NULL4-警告IOSXE_TIMESTAMP_ENGINE-4-ERROR
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MACカウントを修
正するように

EEPROMをプログ
ラムしてくださ

い。

uea-systemsUEANCSプラット
フォームの場合、

MACカウントは
512である必要が
あります。

MACcount fromBP
is supposed to be
512 for NCS. Actual
MAC count[dec]

3-エラーIOSXE_UEA-3-INVALID_EEPROM

LOG_STD_ACTIONiosxe-iosd-inframcp_usb_devicesが
正しくないため、

変更する必要があ

ります。

Internal Error
locating database for
USB Devices.

3-エラーIOSXE_USB-3-ESHOW_USB

LOG_STD_ACTIONiosxe-utdUTDパッケージの
バージョンが、こ

の IOS-XEバー
ジョンに組み込ま

れている必要な

UTDバージョンと
一致しません。こ

れはサポートされ

ていない設定であ

り、予期しない動

作をする可能性が

あります。

UTD package
version \[chars]\ is
not supported
recommended
version is \[chars]\

2-クリティカルIOSXE_UTD-2-VERSION_UNSUPPORTED

LOG_STD_ACTIONiosxe-utdデータプレーンを

プログラムしよう

としたときに、

メッセージを割り

当てるメモリが不

足していました。

Failed to allocate
message

3-エラーIOSXE_UTD-3-ALLOC

LOG_STD_ACTIONiosxe-utdメッセージをデー

タプレーンに送信

する準備をしてい

たときに、エラー

が発生しました。

Failed to send
message

3-エラーIOSXE_UTD-3-MESSAGE
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LOG_STD_ACTIONiosxe-utd新しいカスタム署

名が検出および追

加されると、UTD
サービスが再起動

されます。この

間、フェールク

ローズが設定され

ている場合に検査

される推奨トラ

フィック

UTD
custom-signature
apply new file has
been executed - A
brief service
interruption is
expected

4-警告IOSXE_UTD-4-CUSTOM_SIGNATURE_APPLY_EXEC

LOG_STD_ACTIONiosxe-utdカスタム署名プロ

ファイルで使用さ

れている指定され

たカスタム署名

ファイルは、参照

時に存在しません

でした。同じ名前

の空のカスタム署

名ファイルが作成

されました。

UTD
custom-signature file
'[chars]' in
custom-signature
profile '[chars]' was
not found.

4-警告IOSXE_UTD-4-CUSTOM_SIGNATURE_FILE_NOT_FOUND

LOG_STD_ACTIONiosxe-utdUTDマルチテナン
トモードでは、コ

ンテナへの設定の

ダウンロードに時

間がかかることが

あります。Please
be patient.

UTD MT
configuration
download has
[chars]

4-警告IOSXE_UTD-4-MT_CONFIG_DOWNLOAD

LOG_STD_ACTIONiosxe-utdコンテナが UTD
メッセージを拒否

しました。

Container responded
to UTD message
with an error: [dec]

4-警告IOSXE_UTD-4-MT_CONTAINER_MESSAGE_NAK

LOG_STD_ACTIONiosxe-utdコンテナに送信さ

れた UTDメッ
セージがタイムア

ウトしました。

UTD message sent
to the container has
timed out

4-警告IOSXE_UTD-4-MT_CONTAINER_MESSAGE_TIMEOUT
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LOG_STD_ACTIONiosxe-utdセッションがタイ

ムアウトする前

に、コンテナが

アップ/ダウンス
テータスを応答し

ませんでした。

UTD container
download has timed
out

4-警告IOSXE_UTD-4-MT_CONTAINER_SESSION_TIMEOUT

LOG_STD_ACTIONiosxe-utdコンテナがポーリ

ングメッセージに

対してダウンス

テータスを送信し

ました。

UTD poll: container
status is DOWN

4-警告IOSXE_UTD-4-MT_CONTAINER_STATUS_DOWN

LOG_STD_ACTIONiosxe-utd今後のリリースで

UTD OVAは廃止
されます。

virtual-serviceコマ
ンドスイートのサ

ポートは終了しま

す。今後も UTD
を使用するには、

IOXインフラスト
ラクチャに移行し

てください。詳細

については、次の

リンクの「IOxコ
ンテナへの移行」

セクションを参照

してください。
http://cs.co/UtdSnortIPS

The UTD OVA is
being deprecated in
an upcoming release.
UTD TARを使用
するには、IOXに
移行してくださ

い。

4-警告IOSXE_UTD-4-OVA_DEPRECATION

LOG_STD_ACTIONiosxe-utd新しい署名パッ

ケージが見つかる

と、UTDサービス
が再起動されま

す。この間、

フェールクローズ

が設定されている

場合に検査される

推奨トラフィック

UTD signature
updates have been
configured - A brief
service interruption
at the time of update
is expected

4-警告IOSXE_UTD-4-SIG_UPDATE_CFG
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LOG_STD_ACTIONiosxe-utdUTD署名更新が部
分的に設定されて

います。署名更新

サーバーと発生頻

度の両方が必要で

す。

UTD signature
update configuration
is incomplete

4-警告IOSXE_UTD-4-SIG_UPDATE_CFG_INCOMPLETE

LOG_STD_ACTIONiosxe-utd新しい署名パッ

ケージが見つかる

と、UTDサービス
が再起動されま

す。この間、

フェールクローズ

が設定されている

場合に検査される

推奨トラフィック

UTD signature
update has been
executed - A brief
service interruption
is expected

4-警告IOSXE_UTD-4-SIG_UPDATE_EXEC

LOG_STD_ACTIONiosxe-utdUTDパッケージの
バージョンが、こ

の IOS-XEバー
ジョンに組み込ま

れている推奨UTD
パッケージのバー

ジョンと一致しま

せん。

UTD package
version \[chars]\
does not match
recommended UTD
package version
\[chars]\

4-警告IOSXE_UTD-4-VERSION_INCOMPATIBILITY

LOG_STD_ACTIONvmanIOSが仮想マネー
ジャから受信した

TDLメッセージの
ディスパッチを試

みていた際に、予

期しない状態が発

生しました。

Unable to dispatch
received TDL
message from
Virt-manager

3-エラーIOSXE_VMAN-3-MSGDISPATCH

LOG_STD_ACTIONvman仮想マネージャに

必要なリソースの

初期化中に、障害

が発生しました。

これにより、仮想

サービスがアク

ティブ化されませ

んでした。

Failed to initialize
required
Virt-manager
resource: [chars]

3-エラーIOSXE_VMAN-3-MSGINITFAIL
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LOG_STD_ACTIONvmanIOSが仮想マネー
ジャから受信した

仮想サービスに応

答メッセージを配

信しようとしてい

るときに、予期し

ない状態が発生し

ました。

Failed to deliver
response message:
[chars]

3-エラーIOSXE_VMAN-3-RSPMSGHDLR

show ip access-listsasr1k-wccpマスクマージされ

たACLが生成する
ACEが多すぎま
す。

Too many ACEs in
MASK ACL please
switch to Hashmode

4-警告IOSXE_WCCP-4-ACELIMIT

show ip access-listsasr1k-wccpアクセスリスト構

造内の無効なス

テートメントが原

因で、予期しない

状態が発生しまし

た。

Access list contains
invalid ace

4-警告IOSXE_WCCP-4-BADACE

show ip access-listsasr1k-wccpアクセスリスト構

造がないために、

予期しない状態が

発生しました。

Access list is null4-警告IOSXE_WCCP-4-NOACL

show ip wccpasr1k-wccp入力パラメータの

NULL値が原因で
予期しない状態が

発生しました。

NULL input [chars]4-警告IOSXE_WCCP-4-NOINPUT

show platform
software wccp

asr1k-wccp特定のサービスグ

ループのMCP
WCCPインター
フェイス情報がな

いため、予期しな

い状態が発生しま

した。

No [chars] interface
info for Service
Group [dec] [dec]
%u

4-警告IOSXE_WCCP-4-NOINTF
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show platform
software wccp <id>
counters

asr1k-wccpWCCP統計情報更
新メッセージの受

信エラーが原因

で、予期しない状

態が発生しまし

た。

WCCP [chars]
message error

4-警告IOSXE_WCCP-4-NOSTATS

show platform
software wccp <id>
int counters

asr1k-wccpインターフェイス

統計メッセージの

インターフェイス

ハンドルが見つか

らないという予期

しない状態が発生

しました。

Interface handle %u
not exsit for the stats
message

4-警告IOSXE_WCCP-4-NOSTATSINTF

show platform
software wccp

asr1k-wccpサービスグループ

統計メッセージの

サービスグループ

が見つからないと

いう予期しない状

態が発生しまし

た。

Service Group [dec]
[dec] %u not exist
for the stats message

4-警告IOSXE_WCCP-4-NOSTATSSVC

show ip wccpasr1k-wccpサービスグループ

構造がないため

に、予期しない状

態が発生しまし

た。

[chars] Service
Group [dec] [dec]
%u NOT exist

4-警告IOSXE_WCCP-4-NOSVCGRP

show platform
software wccp

asr1k-wccp不明な方向がサー

ビスグループのイ

ンターフェイスに

適用されたことが

原因で、予期しな

い状態が発生しま

した。

Unknown [chars]
interface direction
0x[hec] for Service
Group [dec] [dec]
%u

4-警告IOSXE_WCCP-4-UNKNOWNDIR
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このメッセージ

は、異常な構成と

システム負荷、ま

たは処理要求の一

時的な増加に関連

している可能性が

あります。この

メッセージを報告

する場合、メッ

セージの本文をス

タックトレースを

含めそのままコ

ピーして、テクニ

カルサポートの担

当者に提出してく

ださい。

DDTS_COMPONENTIOSでハートビー
トを生成できない

という異常な状態

が発生しました。

Heartbeat is not
emitted. Heartbeat
count:[dec]

2-クリティカルIOSXE_WD-2-HEARTBEAT_FAIL

このメッセージ

は、異常な構成と

システム負荷、ま

たは処理要求の一

時的な増加に関連

している可能性が

あります。この

メッセージを報告

する場合、メッ

セージの本文をス

タックトレースを

含めそのままコ

ピーして、テクニ

カルサポートの担

当者に提出してく

ださい。

DDTS_COMPONENTCPUHOG検出メカ
ニズムのセット

アップに失敗する

という異常な状態

が発生しました。

CPUHOG detection
failed to start.

2-クリティカルIOSXE_WD-2-HOG_DETECT_FAIL

LOG_STD_ACTIONiox-caf予期しない状態に

より、自動設定の

適用に失敗しまし

た。

[chars] [chars]3-エラーIOXN_APP-3-CFGFAIL
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---Failed to create
chasfs property to
indicate cleanup of
previous app
installation rc =
[chars]

3-エラーIOXN_APP-3-CLEANUPFAIL

LOG_STD_ACTIONiox-caf予期しない状態に

より、アプリケー

ションを起動でき

ませんでした。

[chars] %u3-エラーIOXN_APP-3-GSFAIL

---Failed to create
chasfs property
ioxman rc =[chars]
or caf rc = [chars] is
not up

3-エラーIOXN_APP-3-INITFAIL

LOG_STD_ACTION-iox設定のエラー。IOX configuration
change not allowed
while running\n

3-エラーIOXN_APP-3-IOX_CONFIG_FAIL

LOG_STD_ACTIONiox-caf-polarisIOxの一般的な処
理エラー。

IOx Error: [chars].3-エラーIOXN_APP-3-IOXERR

LOG_STD_ACTIONiox-caf重大な IPC初期化
エラーが発生しま

した。

[chars]\n3-エラーIOXN_APP-3-IPCINITFAIL

---Message dispatch
failure [chars].

3-エラーIOXN_APP-3-MSGFAIL

LOG_STD_ACTIONiox-caf予期しない状態に

より、iox設定の適
用に失敗しまし

た。

Overriding previous
operation [chars] iox
that is taking longer
than %u

3-エラーIOXN_APP-3-PREVOPFAIL

LOG_STD_ACTION-スタートアップ設

定の作成中にエ

ラーが発生しまし

た。

[chars] [chars]\n3-エラーIOXN_APP-3-STARTUP_CONFIG_FAIL
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LOG_STD_ACTION-アプリケーション

ギガビットイン

ターフェイスを示

す情報ログは、10
スロット Catalyst
9400ではサポート
されていません。

[chars]6-情報IOXN_APP-6-APP_HOSTING_SUPPORT

LOG_STD_ACTION-IOX開始/停止要求
の情報ログ。

[chars]\n6-情報IOXN_APP-6-IOX_START_STOP_REQ

LOG_STD_ACTION-ライセンスについ

ての情報ログ。

[chars]\n6-情報IOXN_APP-6-LICENCE_CHECK_INFO

LOG_STD_ACTION-Day0 GS初期化の
情報ログ。

[chars]\n6-情報IOXN_APP-6-PRE_INIT_DAY0_GS_INFO

LOG_STD_NO_ACTION-スロットの追加ま

たは削除情報。

[chars] [dec]6-情報IOXN_APP-6-SLOT_NOTIFICATION

LOG_STD_NO_ACTION-スタートアップ設

定のインジェク

ション時のシャー

シ情報。

[chars]
[dec]/[chars]/[dec]/[dec]\n

6-情報IOXN_APP-6-STARTUP_CONFIG_CHASSIS_INFO

LOG_STD_ACTION-スタートアップ設

定のインジェク

ションに関する情

報ログ。

[chars]\n6-情報IOXN_APP-6-STARTUP_CONFIG_INFO
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LOG_STD_SH_TECH_ACTION-内部 IPCメッセー
ジである指定され

た同期メッセージ

を、指定されたラ

ンタイムモジュー

ルのアクティブ装

置に送信できませ

んでした。この障

害の発生原因とし

て最も可能性が高

いのは、ソフト

ウェアエラーで

す。エラーの詳細

については、コン

ソールまたはシス

テムログのメッ

セージテキストに

記載されていま

す。アクティブ装

置とスタンバイ装

置の間のシステム

状態が正しく同期

されていない可能

性があります。

Failed to send
[chars] message to
active for [chars]
[chars]

3-エラーIP_DEVICE_TRACKING_HA-3-FAIL_SEND_MSG_TO_ACTIVE
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この状態がシステ

ムメモリの不足に

起因すると判断し

た場合は、システ

ムアクティビティ

を減らして必要な

メモリ領域を削減

するか、状況に

よってはより大き

なメモリ構成に

アップグレードし

ます。
LOG_STD_SH_TECH_ACTION

-ランタイムモ

ジュールは、タス

クを完了するため

に必要なリソース

を取得できません

でした。この障害

の発生原因として

可能性が高いの

は、ソフトウェア

エラーまたはシス

テムメモリ不足で

す。エラーの詳細

については、コン

ソールまたはシス

テムログのメッ

セージテキストに

記載されていま

す。アクティブ装

置とスタンバイ装

置の間のシステム

状態が正しく同期

されていない可能

性があります。

[chars]3-エラーIP_DEVICE_TRACKING_HA-3-NO_RESOURCES

LOG_STD_NO_ACTION-このホストの IPデ
バイストラッキン

グテーブルでアク

ティブとスタンバ

イの不整合が検出

されました

Host mac-address
[enet] ip-address %i
interface [chars]
event_type: [chars]
entry_type: [chars]

4-警告IP_DEVICE_TRACKING_HA-4-ENTRY_OUT_OF_SYNC

LOG_STD_NO_ACTION-別のプロセスに

よってロックされ

ているため、IPデ
バイストラッキン

グテーブルを更新

できませんでし

た。

Table already locked
by process-id
[dec][chars]

4-警告IP_DEVICE_TRACKING-4-TABLE_LOCK_FAILED
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show loggingおよ
び show checkpoint
client

-IPホスト ISSUク
ライアントが、ネ

ゴシエーション

メッセージを作成

するためのバッ

ファ領域を取得で

きませんでした。

ネゴシエーション

メッセージをスタ

ンバイデバイスに

送信できません。

ISSUセッションネ
ゴシエーションに

問題が発生した場

合、スタンバイデ

バイスは正常に起

動できません。

IP Host ISSU client
failed to get buffer
for message. Error:
[dec] [chars]

2-クリティカルIP_HOST_ISSU-2-GET_BUFFER

LOG_STD_ACTION-IPホスト ISSUク
ライアントを初期

化できませんでし

た。稼働中のソフ

トウェアのアップ

グレードまたはダ

ウングレードを正

常に実行するに

は、まず、この初

期化の失敗につい

て対策を講じる必

要があります。対

策を講じなかった

場合、ソフトウェ

アのアップグレー

ドまたはダウング

レード中にダウン

タイムが発生しま

す。

IP Host ISSU client
initialization failed
to [chars]. Error:
[dec] [chars]

2-クリティカルIP_HOST_ISSU-2-INIT

1727



推奨処置コンポーネントメッセージ：説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

show loggingおよ
び show checkpoint
client

-IPホスト ISSUク
ライアントが、

セッションネゴシ

エーションメッ

セージをピアデバ

イスに送信できま

せんでした。ISSU
セッションネゴシ

エーションに問題

が発生した場合、

スタンバイデバイ

スは正常に起動で

きません。

IP Host ISSU client
failed to send
negotiationmessage.
Error: [dec] [chars]

2-クリティカルIP_HOST_ISSU-2-SEND_NEGO_FAILED

「show issu session
<client_id> and "
"show issu
negotiated capability
<session_id>"

-ISSU対応クライア
ントは一連の内部

ステータスを移行

します。IPホスト
ISSUクライアント
が想定外の「クラ

イアントネゴシ

エーション済み」

状態になりました

ISSUセッションネ
ゴシエーションに

問題が発生した場

合、スタンバイデ

バイスは正常に起

動できません。

IP Host ISSU client
encountered
unexpected client
nego_done. Error:
[dec] [chars]

2-クリティカルIP_HOST_ISSU-2-SESSION_NEGO

「show issu
capability entries
<client_id>」、
「show issu session
<client_id>」およ
び「show issu
negotiated capability
<session_id>」

-IPホスト ISSUク
ライアントがセッ

ション情報を登録

できませんでし

た。ISSUセッショ
ン登録に問題が発

生した場合、スタ

ンバイデバイスは

正常に起動できま

せん。

IP Host ISSU client
failed to register
session information.
Error: [dec] [chars]

2-クリティカルIP_HOST_ISSU-2-SESSION_REGISTRY
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show issu capability
entires <Client_ID>

-IP_HOST ISSUク
ライアント機能交

換リストのサイズ

が無効です。

IP_HOST ISSU
client capability list
is empty.

3-エラーIP_HOST_ISSU-3-CAP_INVALID_SIZE

「show issu
negotiated capability
<Session_ID>」

-IPホスト ISSUク
ライアントの機能

交換がネゴシエー

トされましたが、

ピアと互換性があ

りません。

IP Host ISSU client
capability exchange
result incompatible.

3-エラーIP_HOST_ISSU-3-CAP_NOT_COMPATIBLE

「show issu
capability entries
<client_id>」、
「show issu session
<client_id>」およ
び「show issu
negotiated capability
<session_id>」

-IPホスト ISSUク
ライアントに有効

な登録済みセッ

ションがありませ

ん。

IP Host ISSU client
does not have a valid
registered session.

3-エラーIP_HOST_ISSU-3-INVALID_SESSION

show issu message
group <client_id>、
show issu session
<client_id>、およ
び show issu
negotiated version
<session_id>

-IPホスト ISSUク
ライアントがピア

デバイスから互換

性のないメッセー

ジを受信しまし

た。メッセージを

処理できません。

IP Host ISSU client
'Message Type [dec]'
is not compatible

3-エラーIP_HOST_ISSU-3-MSG_NOT_OK

show issu message
group <client_id>、
show issu session
<client_id>、およ
び show issu
negotiated version
<session_id>

-IPホスト ISSUク
ライアントが指定

されたメッセージ

のMTUを計算で
きませんでした。

IPホスト ISSUク
ライアントはスタ

ンバイデバイスに

メッセージを送信

できません。

IP Host ISSU client
failed to get the
MTU for Message
Type [dec]. Error:
[dec] [chars]

3-エラーIP_HOST_ISSU-3-MSG_SIZE
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「show issu session
<client_id> and "
"show issu
negotiated capability
<session_id>"

-IPホスト ISSUク
ライアントがセッ

ション情報を登録

解除できませんで

した。

IP Host ISSU client
failed to unregister
session information.
Error: [dec] [chars]

3-エラーIP_HOST_ISSU-3-SESSION_UNREGISTRY

「show issu session
<client_id>」およ
び「show issu
negotiated version
<session_id>」

-IPホスト ISSUク
ライアントが指定

されたメッセージ

タイプを変換でき

ませんでした。送

信変換ができな

かった場合は、

チェックポイント

メッセージがスタ

ンバイデバイスに

送信されていませ

ん。受信変換がで

きなかった場合

は、チェックポイ

ントメッセージが

スタンバイデバイ

スに適用されてい

ません。いずれの

場合も、アクティ

ブデバイスとスタ

ンバイデバイスの

IPホストの状態は
同じではありませ

ん。

IP Host ISSU client
[chars] transform
failed for 'Message
Type [dec]'. Error:
[dec] [chars]

3-エラーIP_HOST_ISSU-3-TRANSFORM_FAIL
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不正トラフィック

の送信元を突き止

め、停止させてく

ださい。

ipsgIPポートセキュリ
ティは、ポートま

たはVLANでソー
ス IPからMACへ
のバインディング

が正しく設定され

たトラフィックだ

けを許可します。

悪意のあるホスト

が別のホストの

ソースアドレスを

使用してDoS攻撃
を実行しようとし

ている可能性があ

ります。不正なト

ラフィックは IP
ポートセキュリ

ティ機能によりド

ロップされます。

Detected and
dropped illegal
traffic on port
[chars] and vlan
[dec] the
non-cumulative
packet dropped
count is %ld.

4-警告IP_PORT_SECURITY-4-DENY_INVALID_PACKET

IPアドレスを持つ
少なくとも 1つの
インターフェイス

を設定するか、

「no snmp-server」
コマンドを指定し

て SNMPサーバー
プロセスを削除し

ます。問題が解決

しない場合、また

はメモリの追加が

必要になった場合

は、テクニカルサ

ポートの担当者に

連絡してくださ

い。

-SNMPサーバー
は、SNMP要求の
送受信用のポート

を開くことができ

ませんでした。こ

のエラーは通常、

ルータで

「snmp-server
community」コン
フィギュレーショ

ンコマンドを使用

して SNMPサー
バーを起動した場

合、またはイン

ターフェイスとの

通信サーバーに IP
アドレスが設定さ

れていない場合に

発生します。もう

1つの考えられる
原因はメモリ不足

です。

can't open UDP
socket

3-エラーIP_SNMP-3-SOCKET
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考えられる解決策

は 2つあります。
no snmp-server
trap-sourceコマン
ドを実行し、特定

の送信元 IPアドレ
スに対する要求を

無効にするか、
snmp-server
trap-sourceコン
フィギュレーショ

ンコマンドで参照

されているイン

ターフェイスに IP
アドレスを追加し

ます。

-ユーザーが
snmp-server
trap-sourceコマン
ドを実行しまし

た。送信元アドレ

スとして使用する

ように要求された

インターフェイス

に、IPv4アドレス
が関連付けられて

いません。SNMP
トラップは送信さ

れていますが、

ユーザーが意図し

た送信元アドレス

は含まれません。

SNMP trap source
[chars] has no ip
address

4-警告IP_SNMP-4-NOTRAPIP

考えられる解決策

は 2つあります。
no snmp-server
trap-sourceコマン
ドを実行し、特定

の送信元 IPアドレ
スに対する要求を

無効にするか、
snmp-server
trap-sourceコン
フィギュレーショ

ンコマンドで参照

されているイン

ターフェイスに

IPV6アドレスを追
加します。

-ユーザーが
snmp-server
trap-sourceコマン
ドを実行しまし

た。送信元アドレ

スとして使用する

ように要求された

インターフェイス

に、IPv6アドレス
が関連付けられて

いません。SNMP
トラップは送信さ

れていますが、

ユーザーが意図し

た送信元アドレス

は含まれません。

SNMP trap source
[chars] has no ipv6
address

4-警告IP_SNMP-4-NOTRAPIPV6

1732



推奨処置コンポーネントメッセージ：説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

発信元がローカル

であれば、特に対

処の必要はありま

せん。発信元が悪

意のあるものであ

ると判断された場

合は、発信元サイ

トの管理者に連絡

するか、状況に応

じてそのサイトか

らのアクセスを防

ぐためにフィルタ

をインストールし

てください。

-着信 SNMPパケッ
トの長さフィール

ドが大きすぎるた

め、エラーと想定

する必要がありま

した。これは不正

な外部データに対

するシステムの正

しい反応です。

SNMPパケットは
同じ管理下にある

システムから発信

される必要がある

ため、SNMP要求
の発信に使用され

たネットワークホ

ストのネットワー

ク層に問題があっ

た可能性がありま

す。また、SNMP
パケットがローカ

ル管理ドメインの

外部から発信され

た場合は、セキュ

リティ侵入の試み

が失敗した可能性

があるため、その

サイトを念入りに

監視する必要があ

ります。

Oversize message
from %i datagram
size %u udp length
%u

4-警告IP_SNMP-4-TOOBIG

1733



推奨処置コンポーネントメッセージ：説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

不正トラフィック

の送信元を突き止

め、停止させてく

ださい。

ipsgIPソースガード
は、ポートまたは

VLANでソース IP
からMACへのバ
インディングが正

しく設定されたト

ラフィックだけを

許可します。悪意

のあるホストが別

のホストのソース

アドレスを使用し

てDoS攻撃を実行
しようとしている

可能性がありま

す。不正なトラ

フィックは IPソー
スガード機能によ

りドロップされま

す。

Detected and
dropped illegal
traffic on port
[chars] and vlan
[dec] the
non-cumulative
packet dropped
count is %ld.

4-警告IP_SOURCE_GUARD-4-DENY_INVALID_PACKET

これは通常、ソフ

トウェアの問題で

す。結果として、

トンネル機能が動

作しなくなる可能

性があります。"
LOG_STD_ACTION

qfp-ip-tunnelトンネル機能の

IPCメッセージハ
ンドラの登録に失

敗しました。これ

により、機能が動

作しなくなる可能

性があります。

IPCmessage handler
registration failure rc
%u

2-クリティカルIP_TUNNEL-2-IPC_INIT
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これは通常、ソフ

トウェアの問題で

す。
LOG_STD_RECUR_ACTION

qfp-ip-tunnel上位のTUNNELソ
フトウェアスタッ

クレイヤからの要

求に対して、明示

されたサイズの応

答用のスペースを

割り当てられませ

んでした。その結

果、モニターがス

タックし、確立で

きないなどの状況

が発生する可能性

があります。まれ

に、機能のアク

ティブ化などの他

の操作に影響を与

える可能性もあり

ます。

No space for the IPC
reply size %u

3-エラーIP_TUNNEL-3-IPC_NORES

これは通常、ソフ

トウェアの問題で

す。
LOG_STD_RECUR_ACTION

qfp-ip-tunnel上位のTUNNELソ
フトウェアスタッ

クレイヤからの要

求に対して、応答

バッファを開けま

せんでした。その

結果、モニターが

スタックし、確立

できないなどの状

況が発生する可能

性があります。ま

れに、機能のアク

ティブ化などの他

の操作に影響を与

える可能性もあり

ます。

IPC Open Reply
failed request %u

3-エラーIP_TUNNEL-3-IPC_OPEN_REPLY

LOG_STD_ACTIONqfp-tunnelキーワー
ド：トンネル

メモリの拡張に失

敗しました。

QFP TUNNEL
Proxy IPCVRF host
mem extend failed

3-エラーIP_TUNNEL-3-VRF_HOST_MEM_EXTEND_FAILED

LOG_STD_ACTIONqfp-tunnelキーワー
ド：トンネル

追加のメモリを要

求できませんでし

た。

QFP TUNNEL
Proxy IPCVRF host
mem req failed

3-エラーIP_TUNNEL-3-VRF_HOST_MEM_REQ_FAILED
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LOG_STD_ACTIONqfp-tunnelキーワー
ド：トンネル

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。QFP TUNNEL
プロキシがコント

ロールプレーンか

ら無効な IPCメッ
セージ長を受信し

ました。このメッ

セージは無視され

ます。

QFP TUNNEL
Proxy IPC invalid
length [dec]:[dec]
len [dec] flags
0x[hec] source [dec]

4-警告IP_TUNNEL-4-INVALID_MSG_LEN

さらなる攻撃を防

ぐため、送信者か

らのトラフィック

をドロップするよ

うにACLを設定す
ることが強く推奨

されます。

ios-firewallこのメッセージ

は、ルータで

ping-of-deathに類
する攻撃が発生し

たことを示しま

す。

[chars]: fragment
length invalid -
received from %i
destined to %i

3-エラーIP_VFR-3-INVALID_FRAG_LENGTH
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これは攻撃である

可能性があるた

め、送信者からの

さらなるオーバー

ラップフラグメン

トを防ぐようにス

タティックACLを
設定してくださ

い。

ios-firewallこのメッセージ

は、ルータがオー

バーラップフラグ

メントを検出する

たびにログに記録

されます。オー

バーラップフラグ

メントとは、1つ
のフラグメントの

オフセットが別の

フラグメントのオ

フセットにオー

バーラップしてい

る状態です。たと

えば、最初のフラ

グメントのオフ

セットが 0で、長
さが 800の場合、
2番目のフラグメ
ントのオフセット

は 800である必要
があります。2番
目のフラグメント

のオフセットが

800未満の場合、2
番目のフラグメン

トが最初のフラグ

メントにオーバー

ラップしているこ

とを意味します。

[chars]: from the
host %i destined to
%i

3-エラーIP_VFR-3-OVERLAP_FRAGMENTS

-ios-firewallこのメッセージ

は、VFRサブシス
テムのその他のエ

ラーを示していま

す。

[chars]: IP VFR
System failure -
[chars]

3-エラーIP_VFR-3-SYSTEM_ERROR
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-ios-firewallこれは、一度にリ

アセンブルされる

データグラムの数

が上限に達したこ

とを意味します。
ip virtual-reassembly
max-reassemblies
<number>を使用し
てmax-reassemblies
の値を増やしてく

ださい。

[chars]: the fragment
table has reached its
maximum threshold
[dec]

4-警告IP_VFR-4-FRAG_TABLE_OVERFLOW

これは

Informational（情報
提供）メッセージ

です。

ios-firewallこのメッセージ

は、ルータが小さ

なフラグメントを

受信していること

を示しています。

これは、最初のフ

ラグメントに完全

なレイヤ 4ヘッ
ダーがないことを

意味します。

[chars]: from the
host %i destined to
%i

4-警告IP_VFR-4-TINY_FRAGMENTS

受信したフラグメ

ントが正当な送信

元からのものであ

るか確認します。

その場合は、ip
virtual-reassembly
max-fragments
<number> CLIを使
用して

max-fragmentsの値
を増やしてくださ

い。

ios-firewallこのメッセージ

は、リアセンブル

中のデータグラム

がしきい値を超え

るフラグメントを

受信したことを示

します。

[chars]: Too many
fragments per
datagram more than
[dec] - sent by %i

4-警告IP_VFR-4-TOO_MANY_FRAGMENTS

LOG_STD_ACTIONvrfinfraVRFの最大数に関
連します。

[chars]3-エラーIP_VRF-3-MAX_VRF

LOG_STD_ACTIONvrfinfraVRFサブシステム
は、示されたアド

レスファミリのサ

ポートを初期化で

きませんでした。

Unable to activate
VRF support for
address family
[chars]

3-エラーIP_VRF-3-VRF_AF_ACTIVATE
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LOG_STD_ACTIONvrfinfraVRFで AFを有効
化できませんでし

た。

Failed to enable
address-family
[chars] in VRF
[chars]: [chars]

3-エラーIP_VRF-3-VRF_AF_ENABLE_ERROR

LOG_STD_ACTIONvrfinfraVRFマネージャで
コマンド継承エ

ラーが発生しまし

た。

VRF-CCA: [chars]3-エラーIP_VRF-3-VRF_CCA_ERROR

LOG_STD_ACTIONvrfinfraパラメータが無効

です。

[chars]3-エラーIP_VRF-3-VRF_CMN_INVALID_PARAM

LOG_STD_ACTIONvrfinfraVRFインターフェ
イスの関連付けに

失敗しました。

Failed to acquire
interface
configuration lock

3-エラーIP_VRF-3-VRF_CONFIG_IF_LOCK_ERROR

LOG_STD_ACTIONvrfinfraIPVRFの作成に失
敗しました。

[chars]3-エラーIP_VRF-3-VRF_CREATE_FAIL

LOG_STD_ACTIONvrfinfraVRFからロックカ
ウントを取得でき

ませんでした。

Failed to get lock
count for VRF
[chars]: [chars]

3-エラーIP_VRF-3-VRF_GET_LOCK_COUNT_ERROR

LOG_STD_ACTIONvrfinfraHDVRF関連のエ
ラーメッセージで

す。

HDVRF: [chars]3-エラーIP_VRF-3-VRF_HDVRF_ERROR

LOG_STD_ACTIONvrfinfraVRF IDが無効で
す。

Invalid VRF id
0x[hec] in [chars]

3-エラーIP_VRF-3-VRF_ID_INVALID_ERROR

LOG_STD_ACTIONvrfinfraVRFインターフェ
イスの関連付けに

失敗しました。

Error adding [chars]
to interface list of
VRF [chars]

3-エラーIP_VRF-3-VRF_IFLIST_ADD

LOG_STD_ACTIONvrfinfraVRFインターフェ
イスの関連付けの

解除に失敗しまし

た。

Error removing
[chars] from
interface list of VRF
[chars]

3-エラーIP_VRF-3-VRF_IFLIST_DEL

LOG_STD_ACTIONvrfinfraVRF iflistが空では
ありません。

VRF [chars] iflist is
not empty in [chars]

3-エラーIP_VRF-3-VRF_IFLIST_NOT_EMPTY
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LOG_STD_ACTIONvrfinfraプラットフォーム

VRFの VRFイン
フラストラクチャ

障害。

[chars]3-エラーIP_VRF-3-VRF_IVRF_ERROR

LOG_STD_ACTIONvrfinfraVRFロックマネー
ジャの初期化に失

敗しました。

Failed to initialize
lock manager
context for vrf
[chars][dec] with
error [chars]

3-エラーIP_VRF-3-VRF_LCKMGR_CONTEXT_INIT_ERROR

LOG_STD_ACTIONvrfinfraVRFロックマネー
ジャの初期化に失

敗しました。

[chars]3-エラーIP_VRF-3-VRF_LCKMGR_INIT_ERROR

LOG_STD_ACTIONvrfinfraVRFをロックでき
ませんでした。

Failed to lock VRF
[chars]: [chars]

3-エラーIP_VRF-3-VRF_LOCK_ERROR

LOG_STD_ACTIONvrfinfraVRFでマルチキャ
ストマルチトポロ

ジモードを更新で

きませんでした。

Failed to update
multicast
multi-topologymode
for address-family
[chars] in VRF
[chars]: [chars]

3-エラーIP_VRF-3-VRF_MT_UPDATE_ERROR

LOG_STD_ACTIONvrfinfraVRFサブシステム
を初期化できませ

んでした。

VRF subsystem
initialization failed:
[chars]

3-エラーIP_VRF-3-VRF_SUBSYSTEM_INIT_FAILED

LOG_STD_ACTIONvrfinfraVRFテーブル ID
が 2つの RP間で
矛盾しています。

[chars]3-エラーIP_VRF-3-VRF_TABLEID_INCONSISTENT

LOG_STD_ACTIONvrfinfraVRFをロック解除
できませんでし

た。

Failed to unlock
VRF [chars]: [chars]

3-エラーIP_VRF-3-VRF_UNLOCK_ERROR

LOG_STD_NO_ACTIONvrfinfraVRFインターフェ
イスの関連付けで

予期しない遅延が

発生しました。

Unexpected delay
while acquiring
interface
configuration lock

4-警告IP_VRF-4-VRF_CONFIG_IF_LOCK_DELAY
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LOG_STD_NO_ACTIONvrfinfraVRFインターフェ
イス設定ロックを

取得せずに処理が

続行されていま

す。

Ignored interface
configuration lock
%u times

4-警告IP_VRF-4-VRF_CONFIG_IF_LOCK_IGNORED

LOG_STD_NO_ACTIONvrfinfraVRFインターフェ
イスの関連付けで

予期しない遅延が

発生しました。

Acquired interface
configuration lock

4-警告IP_VRF-4-VRF_CONFIG_IF_LOCK_TAKEN

showhardwareコマ
ンドを入力し、出

力結果をこのエ

ラーメッセージと

ともにテクニカル

サポートの担当者

に報告してくださ

い。

-パケットデータ構

造が正しく配置さ

れていません。こ

の状態によって、

IPトラフィックの
処理に少量のオー

バーヘッドが発生

する可能性があり

ます。

Invalid alignment in
packet for IP.
[chars]=[hex]

3-エラーIP-3-BADIPALIGN

LOG_STD_ACTION-ハードウェアまた

はソフトウェアエ

ラーが発生しまし

た。

Improper source
route. Length [dec]
Ptr [dec]

3-エラーIP-3-BADSROUTE

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

IP counter block is
full setting protocol
[dec]

3-エラーIP-3-CNTRFULL

LOG_STD_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

src=%i dst=%i
NULL desthost

3-エラーIP-3-DESTHOST

icmp rate-limitコマ
ンドを使用してロ

グのしきい値を変

更するか、パケッ

トの送信元を探

し、このルータか

らのパケットをブ

ロックしてくださ

い。

-過剰な数のパケッ

トがこのインター

フェイスでログ

メッセージをトリ

ガーしています。

%u unreachables
rate-limited within
%u milliseconds on
[chars]. %u log
messages suppressed
since last log
message displayed
on [chars]

3-エラーIP-3-ICMPRATELIMIT
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icmp rate-limitコマ
ンドを使用してロ

グのしきい値を変

更するか、パケッ

トの送信元を探

し、このルータか

らのパケットをブ

ロックしてくださ

い。

-過剰な数のパケッ

トがこのインター

フェイスでログ

メッセージをトリ

ガーしています。

%uDF unreachables
rate-limited within
%u milliseconds on
[chars]. %u DF log
messages suppressed
since last log
message displayed
on [chars]

3-エラーIP-3-ICMPRATELIMITDF

LOG_STD_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Topology ID 0x[hec]
is invalid can't get
the base topology
ID.

3-エラーIP-3-IPTOPOID

LOG_STD_ACTION-ソフトウェアエ

ラーが発生しまし

た。

Output interface for
packet has been
changed for [dec]
times and dropped -
\nsrc=%i dst=%i
hl=%u tl=%u
prot=%u
\nin=[chars]
nexthop=%i
out=[chars]

3-エラーIP-3-LOOPOUTIF

LOG_STD_ACTION-ソフトウェアエ

ラーが発生しまし

た。

Looping packet
detected and
dropped - \nsrc=%i
dst=%i hl=%u tl=%u
prot=%u sport=%u
dport=%u
\nin=[chars]
nexthop=%i
out=[chars]\noptions=[chars]

3-エラーIP-3-LOOPPAK

インターフェイス

に設定されたセカ

ンダリ IPアドレス
またはプロキシア

ドレスの数を減ら

します。

-設定されたセカン

ダリアドレスと設

定されたプロキシ

アドレスの合計

が、IRDPがその実
装でサポートでき

る合計アドレス数

を超えています。

Attempt to send
IRDP to proxies
exceeding
configurable limit:
[dec] interface:
[chars] secondary =
[dec] proxy = [dec]\n

3-エラーIP-3-MAXIRDP
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LOG_STD_ACTIONipIPエイリアスリス
トには IPエイリア
スのみが保持され

ますが、エイリア

ス以外のエントリ

が検出されまし

た。

non-alias address%i
in table [chars]
found in IP alias list

3-エラーIP-3-NONALIAS

LOG_STD_ACTIONipこのパケットの出

力インターフェイ

スが設定されてい

ません。

Output interface not
available. source
address: %i
destination address:
%i routing type: %u

3-エラーIP-3-NOOUTINTF

LOG_STD_ACTIONip表示されたサブブ

ロックデータ構造

の初期化を完了で

きませんでした。

Error initializing
[chars] subblock
data structure.
[chars]

3-エラーIP-3-SBINIT

LOG_STD_RECUR_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Bad IP address and
mask %i%m in
class_resolve

4-警告IP-4-CLASS

2つのシステムの
いずれかの IPアド
レスを変更しま

す。

-別のシステムが IP
アドレスを使用し

ています。

Duplicate address%i
on [chars] sourced
by [enet]

4-警告IP-4-DUPADDR

2つのプールのい
ずれかの名前を変

更してください。

-ローカルプールと

DHCPプールが同
じ名前に設定され

ています。これに

より、アドレス割

り当て中に競合が

発生する可能性が

あります。

Detected a local pool
and a DHCP pool
with the same name:
[chars]

4-警告IP-4-IPPOOLS

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-IPユニキャストリ
バースパスの検証

機能は、設定また

は内部エラーが原

因でCEFが無効に
なったため、無効

になりました。

IP unicast
reverse-path check
disabled on [chars]

4-警告IP-4-UNICASTRPF
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このメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、テクニ

カルサポートの担

当者に連絡してく

ださい。

-ARPキャッシュの
エントリに NULL
のMACアドレス
があります。

Zero MAC address
for %i in ARP cache

4-警告IP-4-ZERO_ADDR

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-IPアクセスチェッ
クでエラーが発生

しました。

[chars]5-通知IP-5-ACL

show process-TURBOACLの初
期化でエラーが発

生しました。

[chars]5-通知IP-5-TURBOACL

LOG_STD_ACTION-ハードウェアまた

はソフトウェアエ

ラーが発生しまし

た。

Selected IP address
%i

5-通知IP-5-WEBINST_COMP

LOG_STD_ACTION-ハードウェアまた

はソフトウェアエ

ラーが発生しまし

た。

Terminating DNS
process

5-通知IP-5-WEBINST_KILL

---Sending DNS
response to %i
request was for %i

5-通知IP-5-WEBINST_RESP

「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート\n\の担当者
に報告してくださ

い。」

-ハードウェアまた

はソフトウェアエ

ラーが発生しまし

た。

Attempting web
install from host %i

5-通知IP-5-WEBINST_START

LOG_STD_NO_ACTIONipレイヤ 3ユニキャ
ストの宛先を持つ

レイヤ 2マルチ
キャストパケット

がドロップされま

した。

Layer 2 Multicast
packet detected and
dropped src=%i
dst=%i

6-情報IP-6-L2MCASTDROP
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LOG_STD_NO_ACTIONip物理ブロードキャ

ストパケットがド

ロップされまし

た。

Physical broadcast
packet detected and
dropped src=%i
dst=%i

6-情報IP-6-PHYBCASTDROP

show chunksコマン
ドを入力し、出力

結果をこのエラー

メッセージととも

にテクニカルサ

ポート担当者に報

告してください。

IP:ACLアクセスリスト設

定をラインカード

に送信するための

バッファに malloc
を実行できませ

ん。

Alloc fail for
acl-config buffer.
Disabling distributed
mode on lc

2-クリティカルIPACCESS-2-NOMEMORY

" "IP:ACL最大サイズ
IPACCESS_LARGE_CHUNK_SZ
のACLチャンクの
みが許可されま

す。

Invalid request to
allocate chunk of
size [dec]

2-クリティカルIPACCESS-2-WRONGREQUEST

「エラーメッセー

ジをテクニカルサ

ポート担当者に報

告してくださ

い。」

IP:ACLそのタイプに対し

て誤ったサイズの

ACLメッセージを
受信しました。

Incorrect length acl
ipc xdr of
type=[chars]
len=[dec] received

2-クリティカルIPACCESS-2-WRONGSIZE

LOG_STD_ACTIONIP:ACLACLごとの ACE
制限数が設定され

た ACLの ACE制
限設定数を超える

と、エラーが発生

します。

Exceeding the max
aces[dec] per ACL
configurable

3-エラーIPACCESS-3-ACL_ACE_LIMIT_EXCEEDED

---Exceeding max acl
limit[dec]
configurable failed
to create ACL

3-エラーIPACCESS-3-ACL_LIMIT_EXCEEDED

LOG_STD_ACTIONIP:ACLグローバルACEの
制限数が設定され

たグローバルACE
制限数を超える

と、エラーが発生

します。

Exceeding the global
max ace limit
configurable[dec]

3-エラーIPACCESS-3-GLOBAL_ACE_LIMIT_EXCEEDED
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LOG_STD_ACTIONIP:ACLRPで ACLを設定
中、またはACL設
定をラインカード

にダウンロード中

に、サニティエ

ラーが発生しまし

た。

[chars]3-エラーIPACCESS-3-SANITY_ERROR

表示されたメッ

セージをそのまま

コピーし、テクニ

カルサポートの担

当者に提出してく

ださい。

IP:ACLこの XDRクライ
アントを登録でき

ませんでした

Failed to register
[chars] XDR client
due to [chars]

3-エラーIPACCESS-3-XDRREGISTRATION

表示されたメッ

セージをそのまま

コピーし、テクニ

カルサポート担当

者に提出してくだ

さい。

IP:ACL内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Invalid ACL field:
[chars] is [dec]

4-警告IPACCESS-4-INVALIDACL

""ip存在しないブロッ

クにアクセスしよ

うとしました。

Block does not exist.3-エラーIPAD-3-BLOCKEMPTY

""ip内部 IPADエラー
が発生しました。

検索コンテキスト

のマスクタイプが

定義されていませ

ん。

Search context mask
type or sub type not
recognized: [dec]
[dec]. Search\n\
context last found IP
address %i search
context target IP
address %i.

3-エラーIPAD-3-CTXTMASKTYPE

""ip内部 IPADエラー
が発生しました。

DLLタイプが定義
されていません。

Double-linked list
DLL type not
recognized: [dec].

3-エラーIPAD-3-LISTTYPE

""ipメモリ不足が原因

で操作が失敗した

可能性がありま

す。

Can not allocate
memory for a block
in IPAD: [chars]

3-エラーIPAD-3-MEMORY
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""ipIPADが正しくト
リミングされてい

ません。

Access on level
[dec] to the left of
index [dec].

3-エラーIPAD-3-TRIM

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

トの担当者に伝え

てください。

-IPCカードが IPC
マスターに 2回登
録されています。

カードが誤動作

し、そのカードの

IPCが非アクティ
ブになっていま

す。

[chars]3-エラーIPC_RSP_CBUS-3-CARDERR

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

トの担当者に伝え

てください。

-IPCアプリケー
ションが、IPCが
処理できるサイズ

を超えるメッセー

ジを送信しようと

しました。メッ

セージは送信され

ませんでした。

[chars] [dec]3-エラーIPC_RSP_CBUS-3-INVNUM

エラーレポートを

お読みください。

SBEは通常、致命
的ではありませ

ん。他のほとんど

は

RSPシステムコント

ローラBengalがエ
ラー/イベントを報
告しました

[chars] [dec]3-エラーIPC_RSP_CBUS-3-MSGERR

IPCで現在実行さ
れているアプリ

ケーションの数を

減らします。表示

されたエラーメッ

セージをそのまま

コピーして、テク

ニカルサポートの

担当者に伝えてく

ださい。」

-IPCでメモリデバ
イスMEMDの
バッファ不足が発

生しました。

[chars]3-エラーIPC_RSP_CBUS-3-NOBUF
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表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

トの担当者に伝え

てください。

-ハードウェア

キューが見つから

ないため、IPC
メッセージを送信

することができま

せん。メッセージ

は廃棄され、後続

のメッセージはそ

のカードに送られ

ません。

Hardware queue for
card at slot [dec] not
found

3-エラーIPC_RSP_CBUS-3-NOHWQ

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

トの担当者に伝え

てください。

-IPCカードに関連
付けられている ID
が欠落または重複

しているか、作成

できません。

[chars] [dec]3-エラーIPC_RSP_CBUS-3-SEATERR

LOG_STD_ACTIONcpp-ucode無効なサブタイプ

を受信したため、

IPCテストプロキ
シが失敗しまし

た。

CPP IPC TEST
Proxy subtype %u

3-エラーIPC_TEST-3-INVALID_SUBTYPE

-cpp-ucodeGPMの割り当てに
失敗したため、

IPCテストプロキ
シに失敗しまし

た。

CPP IPC TEST
Proxy mem alloc

3-エラーIPC_TEST-3-MEM_ALLOC_FAILED

-cpp-ucode応答の送信に失敗

したため、IPCテ
ストプロキシに失

敗しました。

CPP IPC TEST
Proxy send reply

3-エラーIPC_TEST-3-REPLY_FAILED
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show tech-support
ipc

ipc参照カウントを使

用して IPCメッ
セージの使用状況

を追跡します。関

数がメッセージの

使用を開始すると

カウントが増え、

終了すると減りま

す。カウントがゼ

ロになると、デー

タ構造が解放され

ます。このメッ

セージは、カウン

トにアクセスした

ときにカウントが

ゼロまたはマイナ

スであることがわ

かったことを示し

ます。

Bad refcount in
[chars] ptr=[hec]
count=[dec]

2-クリティカルIPC-2-BADSHARE

show tech-support
ipc

ipcIPCメッセージの
送信中にエラーが

発生しました。

[chars]: Cannot send
IPC message from
0x[hec] to 0x[hec]:
info 0x[hec]

2-クリティカルIPC-2-CANT_SEND

これは IPC機能の
重大な障害です。

sh versionをキャプ
チャし、TACにお
問い合わせくださ

い。

ipcIPCリソース管理
の初期化に失敗し

ました。

[chars]2-クリティカルIPC-2-INITFAILED

show tech-support
ipc

ipcIPCに認識されて
いないシート ID
で何らかの操作が

試行されました。

Invalid IPC Seat
0x[hec].

2-クリティカルIPC-2-INVALIDSEAT

show tech-support
ipc

ipcIPCに認識されて
いないゾーン ID
で何らかの操作が

試行されました。

Invalid IPC Zone
0x[hec].

2-クリティカルIPC-2-INVALIDZONE
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show tech-support
ipc

ipc一部の IPCデータ
構造で内部不整合

が検出されまし

た。

Lock done a deleted
element 0x[hec]

2-クリティカルIPC-2-LOCK

show tech-support
ipc

ipcIPCレシーバが
ACKにデータを追
加しました。ただ

し、送信側には対

応する ACKハン
ドラがありませ

ん。

No handler for ACK
with data for port
[hec].

2-クリティカルIPC-2-NO_ACK_HANDLER

show ipc portsipcデバッグメッセー

ジです。IPCアプ
リケーションが割

り込みレベルでの

実行が禁止されて

いる IPCアクショ
ンを試行したか、

プロセスがブロッ

キングを無効にし

ました。

Invalid blocking
operation in interrupt
context or process
blocking is disabled:
[chars] [hec]

2-クリティカルIPC-2-NOBLOCK

show ipc statusipcメッセージの送信

中に割り当てられ

た監視対象のブー

ル値が、ACKが到
着したときに

NULLであること
が判明しました。

Boolean NULL in
IPC message: [hec].

2-クリティカルIPC-2-NOBOOL

show ipc portsipcIPCユーザーが、
受信したメッセー

ジを処理する手段

を提供できません

でした。

Message for
[hec].[hec] has no
receive queue or
dispatch routine

2-クリティカルIPC-2-NODISPATCH
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このエラーメッ

セージが繰り返さ

れる場合、ルータ

の機能、または有

効になっているイ

ンターフェイスの

数を減らすこと

で、メモリ使用量

を軽減してくださ

い。または、メモ

リを追加します。

ルータの合計メモ

リ使用量を表示す

るには、特権コマ

ンドラインプロン

プトで
<CmdBold>show
memory
summary<noCmdBold>
と入力します。

バッファ使用量を

表示するには、プ

ロンプトで
<CmdBold>show
buffers<noCmdBold>
と入力します。IPC
使用量を表示する

には、プロンプト

で<CmdBold>show
ipc
queue<noCmdBold>
と入力します。

ipcIPCプロトコルサ
ブシステムが必要

なメモリを取得で

きませんでした。

No memory
available for [chars]

2-クリティカルIPC-2-NOMEM

show ipc portsipcデバッグメッセー

ジです。IPCアプ
リケーションが、

割り込みレベルで

の実行が禁止され

ている IPCアク
ションを試行しま

した。

Invalid operation at
interrupt level:
[chars] [hec]

2-クリティカルIPC-2-ONINT
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show ipc ports openipc再送信キューに保

留中のメッセージ

があり、IPC遅延
テーブルのオー

バーフローが発生

した場合、アプリ

ケーションは IPC
ポートを閉じよう

とします。

IPC port pre-closure
overflow : 0x[hec] :
0x[hec]

2-クリティカルIPC-2-PRECLOSE

show tech-support
ipc

spiSPI IOSd IPCの初
期化に失敗しまし

た。

SPI IOSd IPC init
failed - [chars].

2-クリティカルIPC-2-SPI_IOSD_IPC_INIT_FAILED

IPCテストのみ -
対処は不要です。

ipcIPCテストルーチ
ン。

IPC test: [chars]2-クリティカルIPC-2-TEST

show tech-support
ipc

ipc一部の IPCデータ
構造で内部不整合

が検出されまし

た。

Unlock done on
already unlocked
element 0x[hec]

2-クリティカルIPC-2-UNLOCK

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeIPC確認応答の割
り当てに失敗しま

した。指定された

送信元ノードの一

部のソフトウェア

がタイムアウトす

る可能性がありま

す。

couldn't send to
[chars]

3-エラーIPC-3-ACKALLOC

LOG_STD_ACTIONcpp-ucode指定された送信元

への確認応答の送

信が、表示された

理由で失敗しまし

た。その結果、送

信元の一部のソフ

トウェアがタイム

アウトする可能性

があります。

sending to [chars]:
[chars]

3-エラーIPC-3-ACKSEND
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show ipc statusipcIPCアプリケー
ションプロセス

が、IPCレイヤで
何らかの操作を実

行できませんでし

た。メッセージに

は、IPCレイヤか
らのエラーコード

が含まれていま

す。

[chars] failed. IPC
Error: [chars] %u

3-エラーIPC-3-APP_IPC_FAIL

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeIPCパケットの長
さフィールドが、

パケット内の実際

のバイト数よりも

大きい状態です。

IPC length %u >
received length %u
to sub device %u
with fc code %u

3-エラーIPC-3-BADLENGTH

LOG_STD_ACTIONcpp-ucode無効なメッセージ

タイプを含む IPC
メッセージを受信

しました。

received type %u3-エラーIPC-3-BADMSG

LOG_STD_ACTIONcpp-ucode接続がアクティブ

でないときに IPC
メッセージを受信

しました。

Received ICP msg
state %u

3-エラーIPC-3-BADRSTATE

---got %u expected %u
from [chars]

3-エラーIPC-3-BADSEQ

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeIPC制御メッセー
ジの割り当てに失

敗しました。

IPC control msg
subtype %u

3-エラーIPC-3-CNTALLOC

LOG_STD_ACTIONcpp-ucode指定された送信元

への ICP制御メッ
セージの送信が、

表示された理由に

より失敗しまし

た。メッセージは

再試行されます。

sending ICP msg
subtype %u to
[chars]: [chars]

3-エラーIPC-3-CNTSEND
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LOG_STD_ACTIONcpp-ucode認識できないタイ

プを含む IPC制御
メッセージを受信

しました。

Unhandled message
subtype %u

3-エラーIPC-3-CONTROL

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeIPC作成メッセー
ジに無効なパラ

メータがありまし

た。

IPC CREATE msg
failed invalid [chars]
%u

3-エラーIPC-3-CREATEFAIL

---Attempt to delete an
IPCmessage 0x[hec]
a second time

3-エラーIPC-3-DELETED

show tech-support
ipc

ipc誰かが IPCシステ
ムに大きすぎる

メッセージを要求

しました。

Request for giant
IPC packet denied.
Request size = [dec]

3-エラーIPC-3-GIANT

LOG_STD_ACTION-初期化ステージが

完了するまで IPC
パケットを処理で

きません。

IPC Message
received before init
complete

3-エラーIPC-3-INIT_IN_PROGRESS

show issu clientos-ipcISSUAPIが IPCレ
イヤの一部の操作

を実行できません

でした。メッセー

ジに ISSUライブ
ラリからのエラー

コードが含まれて

います

[chars] failed with
error code [dec]

3-エラーIPC-3-ISSU_API_ERR

show issu fsmos-ipcISSUAPIが IPCレ
イヤの一部の操作

を実行できません

でした。メッセー

ジに ISSUライブ
ラリからのエラー

コードが含まれて

います

[chars] failed with
error code [dec] for
seat [hec]

3-エラーIPC-3-ISSU_ERROR
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LOG_STD_ACTIONcpp-ucode無効なサブタイプ

を受信したため、

または IPC応答
バッファの割り当

てに失敗したた

め、QoSプロキシ
に障害が発生しま

した。

[chars] CPP QoS
Client Proxy failure

3-エラーIPC-3-LOG_ERR

---The main IPC
message header
cache below
application reserve
count [dec].

3-エラーIPC-3-LOWBUFF

show tech-support
ipc

ipc指定された IPC
メッセージヘッ

ダーキャッシュが

空であるため、着

信 IPCメッセージ
がドロップされる

可能性がありま

す。

The [chars] IPC
message header
cache is empty

3-エラーIPC-3-NOBUFF

LOG_STD_ACTIONcpp-ucode認識できないタイ

プを含む IPCメッ
セージを受信しま

した。

message type %u
from [chars]

3-エラーIPC-3-NOHANDLER

LOG_STD_ACTIONcpp-ucode指定された IDを
持つ認識できない

送信元ノードから

IPCパケットを受
信しました。

packet from id %u3-エラーIPC-3-NOSRC

show ipc mcast
session verbose

ipcNULLセッション
に対して IPCMcast
メッセージが受信

されました。

unable to process ipc
mcast message - no
member session for
dest_port_info %p
group 0x[hec]
session [dec] For
appclass [chars]

3-エラーIPC-3-NULL_SESSION
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LOG_STD_ACTIONcpp-ucode指定されたサイズ

のパケットの割り

当てに失敗しまし

た。

%u bytes3-エラーIPC-3-PGENALLOC

LOG_STD_ACTIONcpp-ucode指定された理由に

より、生成された

パケットの送信に

失敗しました。

[chars]3-エラーIPC-3-PGENSEND

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeプロキシによる

IPCパケットバッ
ファの割り当てに

失敗しました。

Allocate IPC
message by [chars]
failed - [chars]

3-エラーIPC-3-PROXY_IPC_ALLOC_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeプロキシによる

IPCメッセージの
送信に失敗しまし

た。

Attempt to send IPC
message by [chars]
failed with [chars]

3-エラーIPC-3-PROXY_IPC_SEND_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucode指定された送信元

から予期しない応

答を受信しまし

た。

unexpected from
[chars]

3-エラーIPC-3-REPLY

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeIPCメッセージの
長さフィールド

が、そのメッセー

ジを含むパケット

を超えていること

が検出されまし

た。

message type %u
length %u offset
[hec] from [chars]

3-エラーIPC-3-TOOBIG

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeIPCメッセージの
長さフィールドが

IPCメッセージの
ヘッダー長よりも

小さい状態です。

message type %u
length %u offset
[hec] from [chars]

3-エラーIPC-3-TOOSMALL
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show tech-support
ipc

ipcデバッグメッセー

ジです。IPCモ
ジュールによって

試行されたアク

ションによって、

IPCモジュールま
たはそのクライア

ントのデータ構造

が想定外の状態に

なりました。

Consistency check
failed for [chars]
0x[hec]

4-警告IPC-4-CONSISTENCY
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このエラーメッ

セージが繰り返し

表示される場合

は、コンソール上

またはシステムロ

グ内に表示される

エラーメッセージ

をそのままコピー

し、シスコのテク

ニカルサポート担

当者に連絡し、収

集した情報を提出

してください。

ルータの合計メモ

リ使用量を表示す

るには、特権コマ

ンドラインプロン

プトで
<CmdBold>show
memory
summary<noCmdBold>
と入力します。

バッファ使用量を

表示するには、プ

ロンプトで
<CmdBold>show
buffers<noCmdBold>
と入力します。IPC
使用量を表示する

には、プロンプト

で<CmdBold>show
ipc
queue<noCmdBold>
と入力します。

ipcシステムが必要な

サイズの IPCメッ
セージを割り当て

ることができませ

ん。

Failed for message
size [dec]

4-警告IPC-4-GET_PAK_MSG
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"show ipc ports"ipcデバッグメッセー

ジです。IPCモ
ジュールによって

試行されたアク

ションによって、

IPCモジュールま
たはそのクライア

ントのデータ構造

が想定外の状態に

なりました。

Consistency check
failed for IPC
Message. IPC
message 0x[hec] and
port information
0x[hec] differ

4-警告IPC-4-MESSAGE_ERR

sh ipc status、sh ipc
ports、および deb
ipc errorsの出力を
キャプチャし、

TACにお問い合わ
せください。

ipcIPCが、IPCで検
出できないポート

宛てのメッセージ

を受信しました。

Port Not Found.
[hec] --> [hec]
Index:[hec] Seq:
[dec] flags: [hec]
size: [dec]

4-警告IPC-4-NOPORT

show tech-support
ipc

ipcSEAT FCがオフに
なっています。

SEAT FC is turned
off for Seat [hec]
Port ID [hec] Port
Index %u Portinfo
[hec] Last sent %u
Last Heard %u Last
xmitted%uLast Ack
%uAck Pending%u
LastAckXmitted%u

5-通知IPC-5-FC_OFF

show tech-support
ipc

ipcSEAT FCがオンに
なっています。オ

フになるまで待ち

ます。

SEAT FC is turned
on for Seat [hec]
Port ID [hec] Port
Index %u Portinfo
[hec] Last sent %u
Last Heard %u Last
xmitted%uLast Ack
%uAck Pending%u
Last Ack xmitted%u

5-通知IPC-5-FC_ON

show tech-support
ipc

ipc着信メッセージを

処理中に、IPCで
内部データ構造に

無効なデータが検

出されました。

[chars] Dest Port
0x[hec] Session
0x[hec] Source
0x[hec]

5-通知IPC-5-INVALID
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LOG_STD_RECUR_ACTIONos-ipcIPC APIが無効な
引数で呼び出され

ました。

[chars]5-通知IPC-5-INVALIDINPUT

show tech-support
ipc

ipc返された IPCメッ
セージが Nullで
す。

[chars]5-通知IPC-5-MSG_NULL

"show ipc ports"ipcフローの速度を遅

くする必要がある

場合、IPCアプリ
ケーションを制御

できません。これ

により、IPCパ
ケットがドロップ

される可能性があ

ります。

[chars]: Flow control
callback function is
not provided by IPC
Client [chars]

5-通知IPC-5-NOCALLBACK

show tech-support
ipc

ipc初期化関数が IPC
初期化リストに表

示されないため、

IPCアプリケー
ションを初期化で

きません。

Failed to intialize
IPC client

5-通知IPC-5-NODELFUNC

show tech-support
ipc

ipcIPCモジュール
は、常に存在する

と予想される IPC
エンティティを見

つけることができ

ませんでした。

[chars]
[chars]=0x[hec]
[chars] 0x[hec]

5-通知IPC-5-NULL

show tech-support
ipc

ipcIPCメッセージか
らアクセスされた

IPCメッセージ
ヘッダーが NULL
です。

[chars] MSG: ptr:
%p flags: 0x[hec]

5-通知IPC-5-NULL_HEADER

sh versionをキャプ
チャし、TACにお
問い合わせくださ

い。

ipcIPCメッセージの
最大メッセージタ

イムアウトが 2分
を超えています。

Passed Null
backpressure handler

5-通知IPC-5-NULLBPHANDLER
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show tech-support
ipc

ipcIPCアプリケー
ションが、IPC初
期化リストに

NULL関数を登録
しようとしまし

た。

Invalid registration5-通知IPC-5-NULLDELFUNC

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONos-ipcIPCキューが満杯
です。

Q=0x[hec] [chars]
[dec]

5-通知IPC-5-QFULL

show tech-support
ipc

ipc複数の IPCメッ
セージが処理待ち

になっています。

数が増えた場合

は、IPCヘッダー
のキャッシュまた

はバッファが枯渇

する可能性があり

ます。

[chars]
[chars]=0x[hec]
[chars]=0x[hec]

5-通知IPC-5-REGPORTFAIL

LOG_STD_RECUR_ACTIONipcIPCが制御ポート
を登録できません

でした。

[chars]
[chars]=0x[hec]
[chars]=0x[hec]

5-通知IPC-5-REGPORTFAIL

show tech-support
ipc

ipc保留中の要求に

よって RPC要求
テーブルがいっぱ

いになったため、

アプリケーション

のRPC要求をRPC
要求テーブルに追

加できませんでし

た。

Cannot hold RPC
message port: [hex]
index: [dec] type:
[hex]

5-通知IPC-5-RPCFULL
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理由が「そのよう

なポートがない」

である場合、これ

は、アクティブと

スタンバイで実行

されている IOSの
バージョンの不一

致が原因となって

いる可能性があり

ます。その他の理

由の場合、アク

ティブおよびスタ

ンバイ RPで sh ipc
stat、sh ipc rpc、sh
ipc portを収集し、
TACにお問い合わ
せください。

ipcIPCアプリケー
ションポートを使

用しているクライ

アントがメッセー

ジを送信できませ

んでした。

Send message to
peer for [chars]
failed. Reason:
[chars]

5-通知IPC-5-SEND_APP_MSG_FAILED

これは、実際には

VIPから送信され
た Cisco IOSのエ
ラーメッセージで

す。エラーメッ

セージ内の VIPの
文字列の後に続く

テキストに従って

処理します。

high-vipこのメッセージ

は、Versatile
Interface Processor
VIPカードで実行
されている Cisco
IOSソフトウェア
によって生成され

ました。エラー

メッセージは

VIP-[chars]5-通知IPC-5-SLAVELOG

---[dec] messages
pending in [chars]
for the port
[chars][hec].[hec]
from source seat
[hec]

5-通知IPC-5-WATERMARK

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeIPC確認応答の割
り当ては、最初の

試行で失敗しまし

たが、後の試行で

成功しました。

required %u retries6-情報IPC-6-ACKRETRY
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これは正常な動作

です。

ipcIPCキープアライ
ブメッセージは10
秒ごとに送信され

ます。

Rcvd keepalive from
seat 0x[hec]
msglen=[dec]

6-情報IPC-6-KEEPALIVE

show techsupport ipc
をキャプチャし、

TACにお問い合わ
せください。

ipcIPCメッセージの
最大RPCタイムア
ウトが予想される

最大値である10分
を超えています。

Maximum RPC
timeout value [dec]
seconds set for port
0x[hec]

6-情報IPC-6-MAXRPCTIMEOUT

show techsupport ipc
をキャプチャし、

TACにお問い合わ
せください。

ipcIPCメッセージの
最大RPCタイムア
ウトが予想される

最大値である10分
を超えています。

MOS IPCを使用し
ている場合、受信

者で偽のRPCタイ
ムアウトが報告さ

れることがありま

す。

Maximum RPC
timeout value [dec]
seconds set for port
0x[hec]

6-情報IPC-6-MAXRPCTIMEOUT

これはバグではな

く、単なる

Informational（情報
提供）メッセージ

です。

ipcステートフル IPC
イベントが発生し

ました。

[chars]6-情報IPC-6-STATEFUL

""ipcステートフル IPC
イベントが発生し

ました。

[chars]6-情報IPC-6-STATEFUL

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeIPCメッセージに
は、リサイクル

ヘッダーを作成す

るためのメモリが

必要です。

Unable to alloc gpm
for recycle header

7-デバッグIPC-7-RECYCLE_HEADER_ALLOC_FAIL

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeキューが満杯のた

め、IPCメッセー
ジをリサイクルで

きません。

Dropping IPC packet
due to recycle queue
full

7-デバッグIPC-7-RECYCLE_TAIL_DROP
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LOG_STD_SH_TECH_ACTIONcmts-applicationクローズするソ

ケットが存在しな

いか、ipdrプロセ
スに属していま

す。

\n Receive a wrong
socket id [dec]

2-クリティカルIPDR-2-ERROR_SOCKET

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONcmts-applicationリッスンソケット

をバインドすると

き、またはソケッ

ト FDからイベン
トを受信するとき

にエラーが発生し

ました。

\n [chars]2-クリティカルIPDR-2-GENERAL_ERR_SOCKET

「セキュアポート

に接続しようとし

たデバイスを特定

してください。

ネットワークシス

テム管理者に状況

を知らせてくださ

い。

ipeセキュアポート

で、認証されてい

ないデバイスが接

続しようとしまし

た。不正デバイス

の IPアドレスとセ
キュアポートがエ

ラーメッセージに

示されています。

Security violation
occurred caused by
IP address %i on
port [chars].

2-クリティカルIPE-2-HOST_SECURITY_VIOLATION

ドメインで
Configuration
Masterとして設定
されているフォ

ワーダが 1つだけ
であることを確認

してください。

show ipe errorsコマ
ンドを使用して

フォワーダを特定

し、エラー状態を

修正します。

ipeすべての IPeドメ
インに 1つの
Configuration
Masterが必要で
す。

Multiple
Configuration
Masters in domain
[chars]. Use \show
ipe errors\ command
to check for errors.

3-エラーIPE-3-DUPLICATE_CONFIG_MASTER

LOG_STD_ACTIONipe内部ACLの割り当
てに失敗しまし

た。

Failed to allocate an
internal ACL
resource needed for
Policy Gateway

3-エラーIPE-3-PG_ACL_RESOURCE
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設定を確認し、

VLANリソースが
使用可能であるこ

とを確認してくだ

さい。

ipe内部VLANの割り
当てに失敗しまし

た。

Failed to allocate an
internal vlan
resource needed for
Policy Gateway

3-エラーIPE-3-PG_VLAN_RESOURCE

LOG_STD_ACTIONipe表示されたサブブ

ロックデータ構造

の初期化を完了で

きませんでした。

Error initializing
[chars] subblock
data structure.
[chars]

3-エラーIPE-3-SBINIT

LOG_STD_ACTIONipe内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Failed to add [chars]
entry for host %i of
tableid [dec]

3-エラーIPE-3-STATICHOST

show ipe errorsコマ
ンドを使用して、

ホストの接続先と

報告されたフォ

ワーダを特定し、

エラー状態を修正

します。

ipeホスト移動シナリ

オでは、IPeコン
バージェンス中に

ホストが一時的に

複数のフォワーダ

に接続される可能

性があります。た

だし、ホストが複

数のフォワーダに

接続され続けてい

る場合はエラーに

なります。

Host %i is attached
to multiple
forwarders. Use
\show ipe errors\
command to check
for possible errors.

4-警告IPE-4-DUPLICATE_HOST
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show ip host
mappingコマンド
を使用して、ホス

トの接続先として

報告されたイン

ターフェイスを特

定し、ホストの 1
つから重複する IP
アドレスを削除し

ます。

ipe既存のホストが削

除されている場

合、これは一時的

な状態である可能

性があります。ホ

ストが存在しなく

なると、既存のホ

ストで優先ARPト
ラックが開始さ

れ、エントリが削

除されます。既存

のエントリが削除

されると、ホスト

の追加が可能にな

ります。ただし、

複数のホストが重

複アドレスを使用

し続ける場合はエ

ラーになります。

Host %i on interface
[chars] has duplicate
ip address.

4-警告IPE-4-DUPLICATE_LOCAL_HOST

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-ipfastが
LC/RRP/SPと通信
するための IPC
ポートを開くこと

ができませんでし

た。

Could not open the
IPC ports. [chars]

2-クリティカルIPFAST-2-FAILOPENIPCPORT

---The IP fast path
received an IPC
message with an
invalid sizesize/type
- [dec]/[dec]

2-クリティカルIPFAST-2-INVALSIZE

「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート\n\の担当者
に報告してくださ

い。」

-プログラミングエ

ラーが発生しまし

た。

Error initializing IP
fast cache structures

2-クリティカルIPFAST-2-IPCACHEINIT
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LOG_STD_ACTION-IP高速パスの IPC
rawキューの制限
に達しました。

IPC queue limit is
reached andmessage
is dropped. queue
limit = [dec]
cumulative drops =
[dec]

2-クリティカルIPFAST-2-MSGDROP

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-プログラミングエ

ラーが発生しまし

た。

Error initializing IP
fast cache structures

2-クリティカルIPFAST-2-RADIXINIT

LOG_STD_NO_ACTION-短すぎる IPパケッ
トを受信しました

Packet too short
from %i datagram
size [dec] tl [dec]

6-情報IPFAST-6-PAKSHORT

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONnetflow-switchフローキャッシュ

の初期化が、メモ

リ不足により完了

できませんでし

た。

Error initializing IP
flow cache

2-クリティカルIPFLOW-2-CACHEINIT

他のシステムアク

ティビティを減ら

してメモリの使用

を軽減します。状

況に \n\応じて、よ
り大容量のメモリ

構成にアップグ

レードします。

netflow-switchフローエクスポー

トキューの初期化

が、メモリ不足に

より完了できませ

んでした。

Error initializing
Flow Export queue

2-クリティカルIPFLOW-2-EXPORTINIT

他のシステムアク

ティビティを減ら

してメモリの使用

を軽減します。状

況に \n\応じて、よ
り大容量のメモリ

構成にアップグ

レードします。

netflow-switchフローのバックグ

ラウンドプロセス

の初期化が、メモ

リ不足により完了

できませんでし

た。

Error initializing
Flow background
process

2-クリティカルIPFLOW-2-PROCESSINIT
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他のシステムアク

ティビティを減ら

してメモリの使用

を軽減します。状

況に \n\応じて、よ
り大容量のメモリ

構成にアップグ

レードします。

netflow-switchフロー機能キュー

の初期化が、メモ

リ不足により完了

できませんでし

た。

Error initializing
Flow feature queue

2-クリティカルIPFLOW-2-QUEUEINIT

他のシステムアク

ティビティを減ら

してメモリの使用

を軽減します。状

況に \n\応じて、よ
り大容量のメモリ

構成にアップグ

レードします。

netflow-switchフローエクスポー

トテンプレート

テーブルの初期化

が、メモリ不足に

より完了できませ

んでした。

Error initializing
Flow Export
Template Table

2-クリティカルIPFLOW-2-TEMPLATETBL_INIT

すべてのインター

フェイスの IPアド
レスをチェックし

て、フローエクス

ポートの宛先 IPア
ドレスと一致する

ものがないことを

確認する必要があ

ります。

netflow-switchエクスポート宛先

アドレスがイン

ターフェイスの IP
アドレスの 1つと
一致するため、フ

ローエクスポート

が無効化されまし

た。

NULL3-エラーIPFLOW-3-DISABLEFLOWEXPORT

-netflow-switch表示されたサブブ

ロックデータ構造

の初期化を完了で

きませんでした。

Error initializing
[chars] subblock
data structure.
[chars]

3-エラーIPFLOW-3-SBINIT

LOG_STD_DBG_ACTIONnetflow-switchバージョン 9のエ
クスポートテンプ

レートの長さがゼ

ロです

Error creating
[chars]

4-警告IPFLOW-4-V9_TEMPLATE_EXPORT

LOG_STD_ACTIONipmulticastマルチキャスト

GIRクライアント
が見つかりません

でした。

Failed to find
multicast GIR client
for vrf [chars]

3-エラーIPMCAST_LIB_GIR-3-MCAST_GIR_CLIENT_NOT_FOUND
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LOG_STD_ACTIONipmulticastマルチキャスト

ルートウォッチク

ライアント登録要

求に指定されたコ

ンテキストはすで

に使用されていま

す。クライアント

登録要求を処理で

きません。RPF状
態情報を正しく判

断できないため、

マルチキャストト

ラフィックフロー

の品質が低下する

可能性がありま

す。

Specified multicast
route watch client
registration context
is already in use.

3-エラーIPMCAST_LIB_RPF-3-DUPLICATE_RW_CONTEXT

LOG_STD_RECUR_ACTIONipmulticastRPF処理内部エ
ラー

An internal error has
occured while
obtaining RPF
information [chars]

3-エラーIPMCAST_LIB_RPF-3-INTERNAL_ERROR

LOG_STD_ACTIONipmulticastマルチキャスト

ルートウォッチの

更新の処理に無効

なコンテキストが

指定されました。

RPF状態情報を正
しく判断できない

ため、マルチキャ

ストトラフィック

フローの品質が低

下する可能性があ

ります。

Invalid context
specified for a
multicast route
watch client.

3-エラーIPMCAST_LIB_RPF-3-INVALID_RW_CONTEXT
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LOG_STD_ACTIONipmulticast後でRPF情報を取
得するためにマル

チキャストを RIB
に登録できません

でした。マルチ

キャストトラ

フィックフローが

ある場合、RPF情
報を取得できない

ため、これによっ

て重大な問題が発

生します。

Failed to register
with RIB multicast
RPF lookupswill not
function

3-エラーIPMCAST_LIB_RPF-3-RIB_REGISTER_FAIL

LOG_STD_ACTIONipmulticastマルチキャスト

は、特定のアドレ

スファミリでリス

トされている

IPv4/IPv6のルート
ウォッチデバッグ

を開始または停止

できませんでし

た。

Failed to
START/STOP
Route-watch
debugging for
'[chars]'

3-エラーIPMCAST_LIB_RPF-3-RW_INIT_FAIL

---Error trying to start
RPF route watch for
prefix [chars] in
table %u [chars]
RPF information
will not be obtained

3-エラーIPMCAST_LIB_RPF-3-RW_START_FAIL

LOG_STD_RECUR_ACTIONipmulticastRPF変更情報の取
得を停止しようと

して内部エラーが

発生しました。

Error trying to stop
RPF watch for a
prefix

3-エラーIPMCAST_LIB_RPF-3-STOP_FAIL
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LOG_STD_ACTIONipmulticastマルチキャストが

無効になっている

場合、マルチキャ

ストを RIBから登
録解除できません

でした。マルチ

キャストはすでに

無効になっている

ため、既存のトラ

フィックフローは

ありません。ただ

し、マルチキャス

トを再度有効に

し、マルチキャス

トトラフィックフ

ローで問題が発生

した場合は、報告

する必要がありま

す。

Multicast failed to
unregister with RIB

4-警告IPMCAST_LIB_RPF-4-RIB_UNREGISTER_FAIL

LOG_STD_ACTIONipmulticastトポロジ固有の情

報にアクセスして

いる間に内部エ

ラーが発生しまし

た。RPF情報が取
得されず、マルチ

キャストフローで

問題が発生する可

能性があります。

Unexpected error
accessing topology
specific information

4-警告IPMCAST_LIB_RPF-4-RTMGR_TOPO_ERR

LOG_STD_ACTIONipmulticastマルチキャスト文

字列のコピーに失

敗しました。

Multicast string copy
failure

3-エラーIPMCAST_LIB_STR-3-MCAST_STRING_COPY_ERROR

LOG_STD_ACTIONipmulticastマルチキャスト文

字列コピーのオー

バーフロー

Multicast string copy
overflow

4-警告IPMCAST_LIB_STR-4-MCAST_STRING_COPY_BUF_OVERFLOW
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LOG_STD_NO_ACTIONipmulticast内部障害により、

スタンバイ RPに
マルチキャスト制

限情報を送信でき

ませんでした。

ルートプロセッサ

のフェールオー

バー後に、一部の

マルチキャストト

ラフィックが中断

する可能性があり

ます。

Failed to sync
multicast limit state
to the standby RP

3-エラーIPMCAST_LIB-3-IPMCAST_LIMIT_SYNC

LOG_STD_ACTIONipmulticast要求されたオブ

ジェクトの割り当

てに使用できるメ

モリがありませ

ん。

Not enoughmemory.
[chars]

3-エラーIPMCAST_LIB-3-MEMORY_ERR

LOG_STD_ACTIONipmulticast内部エラーUnexpected error in
the timer library:
[chars]

3-エラーIPMCAST_LIB-3-TIMER_ERR

LOG_STD_ACTIONipmulticastLIB VRFコンテキ
スト構造の更新に

失敗しました。

[chars] Ctx: 0x[hec]3-エラーIPMCAST_LIB-3-VRF_CTX_ERR

LOG_STD_NO_ACTIONipmulticast一部のマルチキャ

スト状態につい

て、指定されたイ

ンターフェイスが

着信または発信と

して表示される最

大回数に到達しま

した。

Adding [chars]
interface '[chars]'
denied for
[chars][chars]

4-警告IPMCAST_LIB-4-IPMCAST_LIMIT_SYNC
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一部のインター

フェイスに設定さ

れたマルチキャス

ト制限が、設定さ

れたmCAC制限の
しきい値に達しま

した。この時点で

mCAC制限を増や
すなどの予防措置

を講じてくださ

い。

ipmulticast一部のマルチキャ

スト状態につい

て、指定されたイ

ンターフェイスが

着信または発信と

して表示される最

大回数が、設定さ

れた制限のしきい

値に達しました。

[chars] interface
'[chars]' for
[chars][chars]
[chars] %lld

4-警告IPMCAST_LIB-4-IPMCAST_LIMIT_THRESHOLD

LOG_STD_NO_ACTIONipmulticast予期しない条件、

状態、状況または

イベントが検出さ

れました。

Unexpected
condition: [chars]

4-警告IPMCAST_LIB-4-UNEXPECTED_CONDITION

LOG_STD_ACTIONipmulticastイベントのハンド

ラが見つかりませ

ん

Unexpected event
received: [dec]

4-警告IPMCAST_LIB-4-UNKNOWN_EVENT_ERR

LOG_STD_NO_ACTIONipmulticast処理が遅くなる可

能性があります。

The event queue size
has exceeded [dec]

6-情報IPMCAST_LIB-6-EVENT_Q_SIZE

LOG_STD_RECUR_ACTIONipmulticast大量の負荷が処理

中で、タイマーの

遅延が累積してい

ます。

Timer drift is
accumulating [dec]
msecs

6-情報IPMCAST_LIB-6-TIMER_BUSY

LOG_STD_RECUR_ACTIONipmulticastRPF処理内部エ
ラー

An internal error has
occured while
obtaining RPF
information [chars]

3-エラーIPMCAST_RPF-3-INTERNAL_ERROR

---RPF for %i VRF
[chars] resolves in a
foreign VRF [chars]

4-警告IPMCAST_RPF-4-FOREIGN_VRF

RPFに使用される
ルーティングテー

ブルを確認しま

す。

ipmulticastRPFアドレスの再
帰的解決中にルー

ティングループが

発生しました。

RPF route lookup
loop for %i

4-警告IPMCAST_RPF-4-RPF_LOOKUP_LOOP
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LOG_STD_NO_ACTIONipmulticastLISPウォッチ情報
の初期化の準備が

できていません。

RPF lookup: LISP
registration for
[chars] not
completed

5-通知IPMCAST_RPF-5-RPF_LISP_INIT_FAILURE

このエラーメッ

セージが表示され

た場合は、DHCP
アドレス割り当て

を使用してバイン

ドを作成するのに

この HAを使用し
ないことを推奨し

ます。ボックスで

使用可能なメモリ

を確認し、最初の

理由の場合、障害

前の debug dhcp
detailの出力を取得
してください。テ

クニカルサポート

担当者に連絡し、

表示されたエラー

メッセージを提出

してください。

mobileipこのエラーメッ

セージが発生した

2つの原因は次の
とおりです。1.
DHCPクライアン
トが起動に失敗し

ました。これは、

malloc障害に起因
する可能性があり

ます。2.
IPMOBILE DHCP
プロセスの開始に

失敗しました。

\ [chars]0-緊急IPMOBILE-0-IPMOBILE_DHCP

テクニカルサポー

ト担当者に連絡

し、表示されたエ

ラーメッセージと

show processの出
力を提出してくだ

さい。

-プロセスを開始で

きませんでした

\ [chars]0-緊急IPMOBILE-0-NOPROCESS

1774



推奨処置コンポーネントメッセージ：説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

表示された IPモビ
リティの問題を示

すエラーメッセー

ジをそのままコ

ピーして、テクニ

カルサポート担当

者に伝えてくださ

い。

mobileipソフトウェアが不

整合を検出しまし

た。これは重大な

エラーと見なされ

ます。ルータは続

行を試みますが、

IPモビリティの処
理が正常に行われ

ない可能性があり

ます。

IPMOBILEassertion
failed: [chars]

2-クリティカルIPMOBILE-2-ASSERTFAILED

スタンバイ FAを
再設定し、スタン

バイとアクティブ

の間の設定が同期

していることを確

認します。

mobileipソフトウェアは、

スタンバイとアク

ティブの間に設定

の不整合を検出し

ました。このビジ

ターではスタンバ

イ FAは同期を続
行できません。

Standby FA
configuration is not
in sync with the
active

3-エラーIPMOBILE-3-CONFIGERROR

「他のシステムア

クティビティを減

らしてメモリの使

用を軽減します。

状況に \n\応じて、
より大容量のメモ

リ構成にアップグ

レードします。

mobileipメモリ \n\不足の
ため、要求された

操作を完了できま

せんでした。

Unable to open
socket

3-エラーIPMOBILE-3-NOSOCKET

これは、HA/FAが
過負荷になってい

る場合に発生しま

す。この状態が疑

われる場合は、

show techの出力を
添えてテクニカル

サポート担当者に

連絡してくださ

い。

mobileipモバイル IPトンネ
ルの数がボックス

での許容数に達し

ました。

Maximum number
of tunnels [dec]
reached

3-エラーIPMOBILE-3-NOTUNNEL
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セキュリティアソ

シエーションの処

理が失敗したモバ

イルノードの

Radiusプロファイ
ル設定を確認して

ください。

mobileipRADIUS
Access-Acceptメッ
セージのセキュリ

ティアソシエー

ションの処理中

に、モバイル IP
ホームエージェン

トにエラーが発生

しました。

Error in parsing the
security association
for [chars]

3-エラーIPMOBILE-3-SA_PARSE_FAILED

これは、アクティ

ブなモバイル IPバ
インディングが削

除された場合に発

生します。この状

態が疑われる場合

は、show techの出
力を添えてテクニ

カルサポート担当

者に連絡してくだ

さい。

mobileipモバイル IPトンネ
ルが削除されま

す。

Mobile IP tunnel
[chars] deleting

5-通知IPMOBILE-5-MIP_TUNNELDELETE

重複エラーを回避

するには、ホーム

エージェントの仮

想ネットワーク設

定とモバイルルー

タの動的モバイル

ネットワーク設定

に、重複するネッ

トワークプレ

フィックスがない

ことを確認してく

ださい。

mobileipモバイルルータが

モバイルネット

ワークを動的に追

加または削除しよ

うとしましたが、

そのモバイルネッ

トワークがホーム

エージェントです

でに仮想ネット

ワークとして設定

されているため、

失敗しました。

Too many
redundancy update
failures [dec] in the
last minute.

6-情報IPMOBILE-6-REDUPDATEFAIL

これは情報提供の

みを目的としてい

ます。

mobileip登録試行中にセ

キュリティ違反が

発生しました。

Security violation on
[chars] from [chars]
[chars] - errcode
[chars] [dec]

6-情報IPMOBILE-6-SECURE
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ip mux cacheコン
フィギュレーショ

ンコマンドを使用

してキャッシュサ

イズを増やしま

す。

ipmuxIPMux V4キャッ
シュがいっぱいに

なり、現在の

キャッシュエント

リを置き換えまし

た。この状態が続

く場合、IP多重化
のパフォーマンス

が影響を受ける可

能性があります。

IPMux V4 Cache
full - replacing
active entry

3-エラーIPMUX-3-V4_CACHE_FULL

ipv6 mux cacheコ
ンフィギュレー

ションコマンドを

使用してキャッ

シュサイズを増や

します。

ipmuxIPMux V6キャッ
シュがいっぱいに

なり、現在の

キャッシュエント

リを置き換えまし

た。この状態が続

く場合、IP多重化
のパフォーマンス

が影響を受ける可

能性があります。

IPMux V6 Cache
full - replacing
active entry

3-エラーIPMUX-3-V6_CACHE_FULL

LOG_STD_ACTIONnatアドレスプールま

たはダイナミック/
スタティック変換

の一括同期の試行

時に、ステートフ

ル冗長モードで動

作しているときに

スタンバイ RPに
送信されるエン

ティティに無効な

所有者プロパティ

とが含まれている

ことが検出されま

した。したがっ

て、同期は実行で

きません。この

ケースが検出され

ると、一括同期が

失敗します。

Bulk sync of [chars]
via [chars] [chars] is
invalid for [chars]

3-エラーIPNAT_HA-3-ATTRIBUTE
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LOG_STD_ACTIONnat-Failed to send
[chars] information
to peer

3-エラーIPNAT_HA-3-BULK_SYNC

LOG_STD_ACTIONnatNAT高可用性は、
初期化中に指定さ

れたコンポーネン

トに登録できませ

んでした。これは

内部エラーであ

り、NAT HAサー
ビスが使用できな

くなることを示し

ます。

Failed to register
with [chars] [chars]

3-エラーIPNAT_HA-3-CLIENT

LOG_STD_ACTIONnat表示されているト

ランスポートとタ

イプのメッセージ

を、スタンバイで

復号できませんで

した。スタンバイ

ルートプロセッサ

によって実行され

るアクションは、

再同期の試行とな

ります。

Decode via [chars]
of [chars] failed

3-エラーIPNAT_HA-3-DECODE
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show ip nat hanatNAT動的状態のス
タンバイ RPへの
増分同期は、スタ

ンバイ RPがホッ
トスタンバイ冗長

状態に進行してい

る間に、後続の処

理のために遅延

キューに情報を追

加できませんでし

た。これは、スタ

ンバイが完全に初

期化されると、ア

クティブ RPとス
タンバイ RPの間
のランタイム状態

に一貫性がなくな

ることを意味しま

す。

[chars] failed to
defer[chars]

3-エラーIPNAT_HA-3-DYN_DEFERQ

show ip nat hanatスタンバイRPへの
NAT設定の増分同
期を正常に完了で

きませんでした。

これは、アクティ

ブ RPとスタンバ
イ RP間の設定状
態が一致していな

いことを意味しま

す。

Failed to process
[chars] dynamic
state

3-エラーIPNAT_HA-3-DYN_SYNC
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LOG_STD_ACTIONnatダイナミック変換

またはアドレス変

更を同期しようと

したところ、アク

ティブ RPでエン
コードされたイン

ターフェイスのタ

イプがスタンバイ

RPと異なることが
検出されました。

このケースが検出

されると、一括同

期またはLBL同期
が失敗します。

[chars] type/slot %lx
unit %lu num %lu
channel %lu value
%u

3-エラーIPNAT_HA-3-INTERFACE_TYPE

LOG_STD_ACTIONnat内部 IDの不整合
が原因で、スタン

バイルートプロ

セッサで指定され

た同期操作を完了

できませんでし

た。これにより、

アクティブとスタ

ンバイの間の設定

が一致しなくなり

ます。スタンバイ

ルートプロセッサ

によって実行され

るアクションは、

再同期の試行とな

ります。

[chars] [chars]
mismatchwith id%u

3-エラーIPNAT_HA-3-MISMATCH

LOG_STD_ACTIONnat-Failed to purge
[chars] information

3-エラーIPNAT_HA-3-PURGE
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LOG_STD_ACTIONnat指定された理由に

より、初期機能と

セッションのセッ

トを ISSUに登録
できませんでし

た。これにより、

NAT ISSUサポー
トがピア間で使用

できなくなりま

す。

Message via [chars]
is [chars]

3-エラーIPNAT_HA-3-RECEIVE

LOG_STD_ACTIONnatISSUコンポーネン
トで内部エラーが

発生したため、

バージョン管理さ

れた同期メッセー

ジをエンコードま

たはデコードする

試みが失敗しまし

た。

[chars] of [chars] via
[chars] failed [chars]

3-エラーIPNAT_HA-3-TRANSFORM

LOG_STD_ACTION-アドレス変更をス

タンバイ RPに同
期しようとしたと

ころ、アクティブ

RPでエンコードさ
れる予定のイン

ターフェイスが存

在しないか、エン

コードがサポート

されていないこと

が検出されまし

た。インターフェ

イスが設定から削

除されたか、エン

コードをサポート

していない可能性

があります。

[chars] unable to
encode data
descriptor for
interface [chars]

6-情報IPNAT_HA-6-ADDR_CHANGE
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LOG_STD_ACTIONnatダイナミック変換

またはアドレス変

更を同期しようと

したところ、アク

ティブ RPでエン
コードされたイン

ターフェイスがス

タンバイ RPに存
在しないことが検

出されました。こ

のケースが検出さ

れると、一括同期

またはLBL同期が
失敗する可能性が

あります。

[chars] type/slot %lx
uint %lu num %lu
channel %lu

6-情報IPNAT_HA-6-INTERFACE

LOG_STD_ACTIONnatスタンバイルート

プロセッサでの指

定された同期操作

で、ダイナミック

マッピングの特性

に関する内部条件

が検出されまし

た。これは情報提

供です。

[chars] [chars]
[chars] mapping id
%u comparing
[chars] [chars]
[chars] mapping id
%u

6-情報IPNAT_HA-6-MAPPING_COMPARE

LOG_STD_ACTIONnatスタンバイルート

プロセッサでの指

定された同期操作

により、既存の一

致するマッピング

が存在することが

検出されました。

これは、スタンバ

イで確認された

PRC障害に関連付
けられている可能

性があります。

[chars] [chars]
[chars] mapping id
%u

6-情報IPNAT_HA-6-MAPPING_EXISTS
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--メッセージの同期

試行によって、ト

ランスポートがピ

アとの通信を失っ

たと判断されまし

た。これは通常の

状況であり、スタ

ンバイルートプロ

セッサが現在サー

ビス停止中で、シ

ンプレックス冗長

モードであること

を意味していま

す。

[chars] peer not
ready discarding
[chars]

6-情報IPNAT_HA-6-READY

LOG_STD_ACTIONnatアクティブ RPピ
アとスタンバイRP
ピア間の同期試行

が、示された理由

で失敗しました。

スタンバイピア

は、ステートフル

冗長モードで動作

しているときに再

同期しようとして

リロードされま

す。

[chars] reloading
[chars]

6-情報IPNAT_HA-6-RELOAD

LOG_STD_ACTIONnatアクティブ RPと
スタンバイ RPは
同期していませ

ん。スタンバイRP
がリロードされる

はずでしたが、こ

のリロードは設定

された環境に基づ

いて抑制されまし

た。

Standby reload has
been disabled NAT
RP state is out of
sync and the standby
should be reloaded
manually

6-情報IPNAT_HA-6-RELOAD_DISABLED
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LOG_STD_ACTIONnatスタンバイ RPへ
の NAT設定の一
括同期でフロー制

御状態が発生し、

この状態がクリア

されるのを待機し

ている間にタイム

アウトが発生しま

した。これによ

り、スタンバイRP
がリロードされ、

一括同期が再開さ

れます。

Bulk sync is flow
controlled by [chars]

6-情報IPNAT_HA-6-TIMEOUT

LOG_STD_ACTIONnatプラットフォーム

からマッピング統

計を渡すための

マッピングタイプ

が、静的または動

的マッピングタイ

プではなく、無効

です。この状態に

より、NATマッピ
ングの統計カウン

タが RPで不正確
になる可能性があ

ります。

NAT mapping type
[dec] for mapping
statistics from
platform is \n\
invalid

3-エラーIPNAT-3-BADMAPPINGTYPE

既存のNATルート
とマッピングを削

除します。

nat設定に互換性がな

いため、中央ポリ

シー設定を変更で

きません。

Central policy
setting failed: [chars]

3-エラーIPNAT-3-CENTRAL_POLICY

LOG_STD_ACTIONnatダイナミックマッ

ピングの設定に関

連する内部操作が

失敗しました。こ

れは、マッピング

がインストールさ

れていないことを

示している可能性

があります。

Unable to [chars] the
configuration of
dynamic mappings

3-エラーIPNAT-3-CONFIG
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LOG_STD_ACTIONnatroute-map設定の
パーサー構造が

nullであり、無効
です。この状態に

より、データパス

で新しい変換が失

敗する可能性があ

ります。

Parser structure for
route-map [chars]
configuration is nul

3-エラーIPNAT-3-CSBNULL

LOG_STD_ACTIONnatインターフェイス

の UPイベントに
関連する内部操作

が失敗しました。

これは予期しない

エラーです。

Error in sending
interface UP event
for [chars] to the
ager process

3-エラーIPNAT-3-IF_UP

LOG_STD_ACTIONnatプラットフォーム

からmaxentry制限
統計を渡すための

構造が nullであ
り、無効です。こ

の状態により、

NATmaxentry制限
の統計カウンタが

RPで不正確になる
可能性がありま

す。

NAT mexentry
statistics structure
from platform is nul

3-エラーIPNAT-3-LIMITSTATSNULL

LOG_STD_ACTIONnatマッピングに関す

るプラットフォー

ムへの通知に関連

する内部操作によ

り、予期しない入

力が提供されまし

た。

Unexpected NULL
pointer received as
input.

3-エラーIPNAT-3-MAPPING_NULL
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LOG_STD_ACTIONnatプラットフォーム

からマッピング統

計を渡すための構

造が nullであり、
無効です。この状

態により、NAT
マッピングの統計

カウンタが RPで
不正確になる可能

性があります。

NAT mapping
statistics structure
from platform is nul

3-エラーIPNAT-3-MAPPINGSTATSNULL

LOG_STD_ACTIONnatプラットフォーム

からグローバル/シ
ステム統計を渡す

ための構造が null
であり、無効で

す。この状態によ

り、NATプールの
統計カウンタがRP
で不正確になる可

能性があります。

NAT pool statistics
structure from
platform is nul

3-エラーIPNAT-3-POOLSTATSNULL

LOG_STD_ACTIONnatより多くのポート

ブロックを要求す

るアドレスのポー

トリストが nullで
あり、無効です。

この状態により、

データパスで新し

い変換が失敗する

可能性がありま

す。

Portlist for address
%i proto [dec] is nul

3-エラーIPNAT-3-PORTLISTNULL

LOG_STD_ACTIONnatポートブロック割

り当て要求の開始

ポートまたは終了

ポートが nullで
す。この状態によ

り、データパスで

新しい変換が失敗

する可能性があり

ます。

Start port or end port
for port block
allocation request is
nul

3-エラーIPNAT-3-PORTNULL
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LOG_STD_ACTIONnatroute-map名が null
であり、無効で

す。この状態によ

り、データパスで

新しい変換が失敗

する可能性があり

ます。

Route-map name for
[chars] configuration
is nul

3-エラーIPNAT-3-RTMAPNAMENULL

LOG_STD_ACTIONnatroute-map構造が
nullであり、無効
です。この状態に

より、データパス

で新しい変換が失

敗する可能性があ

ります。

route-map for
configuration
download is nul

3-エラーIPNAT-3-RTMAPNULL

-nat表示されたサブブ

ロックデータ構造

の初期化を完了で

きませんでした。

Error initializing
[chars] subblock
data structure.
[chars]

3-エラーIPNAT-3-SBINIT

LOG_STD_ACTIONnatプラットフォーム

からグローバル/シ
ステム統計を渡す

ための構造が null
であり、無効で

す。この状態によ

り、NATグローバ
ル統計カウンタが

RPで不正確になる
可能性がありま

す。

NAT global/system
statistics structure
from platform is nul

3-エラーIPNAT-3-SYSSTATSNULL

LOG_STD_ACTIONnatアドレスに予期し

ない値が含まれて

いました。

NULL3-エラーIPNAT-3-UNEXPECTED_ADDRESS

LOG_STD_ACTIONnatマッピングに関す

るプラットフォー

ムへの通知に関連

する内部操作によ

り、予期しない入

力が提供されまし

た。

Unexpectedmapping
flag%#04x received

3-エラーIPNAT-3-UNEXPECTED_MAPPING_FLAG
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LOG_STD_ACTIONnatプラットフォーム

からWLANセッ
ションを渡すため

の構造が nullであ
り、無効です。こ

の状態により、

データパスでNAT
WLANセッション
が失敗する可能性

があります。

NATWLAN session
structure for session
[chars] from
platform is nul

3-エラーIPNAT-3-WLANSESSNULL

NATプールが枯渇
していないかどう

かを確認します。

新しいパケットフ

ローにNATプール
の既存のアドレス

を再利用する場合

は、clear ip nat
translation *を使用
して、現在の NAT
エントリを消去し

ます。

natIPNATプールから
アドレスを割り当

てることができま

せんでした。その

結果、変換エラー

が生じ、パケット

の廃棄が引き起こ

される可能性があ

ります。これらの

パケットの廃棄カ

ウンタが増加しま

す。

Address allocation
failed for %i pool
[chars] might be
exhausted

4-警告IPNAT-4-ADDR_ALLOC_FAILURE

LOG_STD_ACTIONnat最後に残ったスタ

ティック変換を設

定から削除したと

ころ、内部の送信

元/宛先と外部の送
信元エントリの以

前のプロビジョニ

ングに関して、内

部アカウンティン

グと一致しないこ

とが判明しまし

た。内部アカウン

ティングがリセッ

トされ、現在どの

タイプの変換も存

在しないことを示

しています。

Static translation
count reset
inside/outside
source/destination
%llu/%llu%llu/%llu

6-情報IPNAT-6-ENTRIES
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LOG_STD_NO_ACTIONnat対象となる設定に

よって割り当てら

れた識別子は、使

用可能な番号ス

ペースを循環して

おり、今は再度そ

の初期値から割り

当てられていま

す。

[chars] identifier has
wrapped

6-情報IPNAT-6-ID

LOG_STD_ACTIONnat指定されたポート

範囲に対するポー

ト割り当て要求

が、スタンバイRP
の指定されたパー

ティから試行され

ました。これは、

リクエストソース

を追跡する情報提

供メッセージで

す。

Port allocation via
[chars] for %u
[chars] [chars] ports
min %u max %u

6-情報IPNAT-6-PORT_ALLOC

LOG_STD_RECUR_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Bad route_compress
call sdb= [hec]

2-クリティカルIPRT-2-COMPRESS

表示されたメッ

セージをそのまま

コピーし、テクニ

カルサポートの担

当者に提出してく

ださい。

-内部ソフトウェア

エラーが発生した

ため、新しい IP
ルーティングテー

ブルの作成が妨げ

られました。

IP routing table
[chars] initialization
failure - [chars]

2-クリティカルIPRT-2-IPTABLEERROR

LOG_STD_RECUR_ACTION-RIB_INT_ERR_EXPLANATIONION RIB error:
[chars] [dec]/[hec]

3-エラーIPRT-3-BAD_MSGTYPE_ERROR

LOG_STD_RECUR_ACTION-RIB_INT_ERR_EXPLANATIONPdb handle error
%04x %04x [hec]
%08x %04x %02x

3-エラーIPRT-3-BAD_PDB_HANDLE

LOG_STD_RECUR_ACTION-RIB_INT_ERR_EXPLANATIONPdb index error
%08x %04x [hec]

3-エラーIPRT-3-BAD_PDB_INDEX
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システム設定を

チェックして、指

定されたコミュニ

ティリストが有効

な範囲内にあるこ

とを確認してくだ

さい。

-ユーザーが無効な

BGPコミュニティ
リスト番号を指定

しました。

Community list
check with bad list
[dec]

3-エラーIPRT-3-BADCOMLIST

[表示されたエラー
メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

トの担当者に伝え

てください。

-IPルーティング
NSFに関する限
り、これは重大な

エラーです。

Unable to register IP
Routing as a client
of RF.

3-エラーIPRT-3-BADRFREG

LOG_STD_RECUR_ACTIONipRIB_INT_ERR_EXPLANATIONOld-style routing
processes no longer
supported

3-エラーIPRT-3-CFORK

LOG_STD_RECUR_ACTIONribinfraRIB_INT_ERR_EXPLANATIONBad magic for CSB
Data [hec]

3-エラーIPRT-3-CSB_SAVE_DATA_BAD_MAGIC

LOG_STD_RECUR_ACTION-RIB_INT_ERR_EXPLANATIONBad magic for
ip_geteachroute

3-エラーIPRT-3-GETEACHROUTE_BAD_MAGIC

LOG_STD_RECUR_ACTION-RIB_INT_ERR_EXPLANATIONUnable to init HMI
database

3-エラーIPRT-3-HMI_INIT_ERROR

---Inconsistent
topology id
topoid:0x[hec] and
topoid:0x[hec] are
found for the
topology[chars]

3-エラーIPRT-3-INCONSISTENT_TOPOID_ERROR

LOG_STD_RECUR_ACTION-RIB_INT_ERR_EXPLANATION[chars]
topoid:0x[hec]
%i%m from [chars]
gw_topoid:0x[hec]
gw:%i gw_v6:%P
out_sid:%P [chars]
Binding Label:
[chars] Type:0x[hec]
Attr 0x[hec] Has
Repair Path: [dec]
Repair Gwy: %i
[chars]

3-エラーIPRT-3-INVALID_NEXTHOP
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LOG_STD_RECUR_ACTION-RIB_INT_ERR_EXPLANATIONInvalid RIB State for
update 0x[hec]
%i%m [chars]

3-エラーIPRT-3-INVALID_RIBUPDATE_STATE

LOG_STD_RECUR_ACTION-スタティックルー

トが対応するトポ

ロジルーティング

テーブルを見つけ

られず、エラーが

発生しました。

Bad topology [chars]
table in static routing
entry %i%m

3-エラーIPRT-3-INVALIDTOPO

LOG_STD_RECUR_ACTION-スタティックBFD
ネイバーが対応す

る vrfを見つける
ことができません

でした。

Bad vrf_id 0x[hec]
in static BFD
neighbor [chars] %i

3-エラーIPRT-3-INVALIDVRF_BFD

LOG_STD_RECUR_ACTION-RIB_INT_ERR_EXPLANATIONi_pdb delete error
[chars] [hec] [hec]
[hec] [hec] [hec]

3-エラーIPRT-3-IPDB_DEL_ERROR

表示されたメッ

セージをそのまま

コピーし、テクニ

カルサポートの担

当者に提出してく

ださい。

-内部ソフトウェア

エラーが発生した

ため、新しい IP
ルーティングテー

ブルの作成が妨げ

られました。

IP routing table
creation failure -
[chars]

3-エラーIPRT-3-IPTABLEINIT

ルートを追加する

には、不要なスタ

ティックルートを

削除します。

-スタティックルー

トの設定可能な最

大数に達しまし

た。これ以上の

ルートはテーブル

に追加されません

Maximum allowed
static route count
reached: [dec] \n
ip_addstatic_route
failed \n

3-エラーIPRT-3-MAXALLOWEDLIMITREACHED

LOG_STD_RECUR_ACTION-RIB_INT_ERR_EXPLANATIONBad magic for NDB
structure [hec]/[hec]

3-エラーIPRT-3-NDB_BAD_MAGIC

LOG_STD_RECUR_ACTION-RIB_INT_ERR_EXPLANATIONError creating an
NDB - [chars] [dec]

3-エラーIPRT-3-NDB_CREATE_ERROR

LOG_STD_RECUR_ACTION-RIB_INT_ERR_EXPLANATIONError Removing an
NDB [chars] %i%m
tid 0x[hec]

3-エラーIPRT-3-NDB_DEL_ERROR
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LOG_STD_RECUR_ACTION-RIB_INT_ERR_EXPLANATIONInvalid action on
NDB while in NRP
in progress: [chars]
0x[hec] %i%m state
[dec] flags [hec]

3-エラーIPRT-3-NDB_NRP_IN_PROGRESS

LOG_STD_RECUR_ACTION-RIB_INT_ERR_EXPLANATIONQueue elem on
queue - %i%m

3-エラーIPRT-3-NDB_ONQ

LOG_STD_RECUR_ACTION-RIB_INT_ERR_EXPLANATIONInvalid
ndb_pdb_match_type
0x[hec]

3-エラーIPRT-3-NDB_PDB_MATCH_INVALID

LOG_STD_RECUR_ACTIONribinfraRIB_INT_ERR_EXPLANATIONInvalid operation on
replicated NDB
[chars]:

3-エラーIPRT-3-NDB_REPLIC_INVALID_OP

LOG_STD_RECUR_ACTION-RIB_INT_ERR_EXPLANATIONNDB state error
[chars] 0x[hec]
%i%m state [dec]
event [hec]->[hec]
nh_type [hec] flags
[hec]

3-エラーIPRT-3-NDB_STATE_ERROR

LOG_STD_RECUR_ACTION-RIB_INT_ERR_EXPLANATIONBad magic for
NDBSHR structure
[hec]/[hec]/[hec]

3-エラーIPRT-3-NDBSHR_BAD_MAGIC

LOG_STD_RECUR_ACTION-RIB_INT_ERR_EXPLANATION[chars]: %i%m [dec]
[hec] [hec]

3-エラーIPRT-3-NEXTHOPS_LIST_ERROR

LOG_STD_RECUR_ACTION-RIB_INT_ERR_EXPLANATION[chars]: [chars]
%i%m nhtype: [hec]

3-エラーIPRT-3-NEXTHOPS_LIST_MISMATCH

「他のシステムア

クティビティを減

らしてメモリの使

用を軽減します。

状況に応じて、" "
より大容量のメモ

リ構成にアップグ

レードします。」

-メモリ不足の状態

により、バック

アップルートの追

加に失敗しまし

た。プライマリ

ルートが削除され

た場合、バック

アップが使用でき

ない場合がありま

す。

No Backup Route
memory available
for [chars]

3-エラーIPRT-3-NO_BACKUP_MEM

LOG_STD_RECUR_ACTION-RIB_INT_ERR_EXPLANATIONNo majornet found:
[chars] %i%m

3-エラーIPRT-3-NO_MAJORNET_NDB
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LOG_STD_RECUR_ACTION-RIB_INT_ERR_EXPLANATIONPdb index not
available for [chars]

3-エラーIPRT-3-NO_PDB_INDEX

「他のシステムア

クティビティを減

らしてメモリの使

用を軽減します。

状況に応じて、" "
より大容量のメモ

リ構成にアップグ

レードします。」

-メモリ不足の状態

により、ルートの

レプリケーション

に失敗しました。

現時点では、ルー

トは宛先テーブル

に複製されませ

ん。

No Route
Replication memory
available for %i%m

3-エラーIPRT-3-NO_REPLIC_MEM

LOG_STD_RECUR_ACTION-RIB_INT_ERR_EXPLANATIONRIB table lookup
failure: [hec]

3-エラーIPRT-3-NO_RIB_TABLE

「他のシステムア

クティビティを減

らしてメモリの使

用を軽減します。

状況に応じて、" "
より大容量のメモ

リ構成にアップグ

レードします。」

-メモリ不足状態が

原因で要求された

操作が失敗しまし

た。

No memory
available for [chars]

3-エラーIPRT-3-NOMEMORY

LOG_STD_RECUR_ACTION-対応するスタ

ティックBFDネイ
バーが見つかりま

せんでした。

Static BFD neighbor
does not exist:
[chars] [chars] %i

3-エラーIPRT-3-NOTEXIST_BFD

LOG_STD_RECUR_ACTION-ゲートウェイは

BFDによって追跡
されません。

Unexpected
reachability
notification: [chars]
[chars] %i

3-エラーIPRT-3-NOTREG_BFD

---SAME_PROTO
dist_status [dec]
from [chars] for
route owned by
[chars]

3-エラーIPRT-3-NOTSAMEOWNER

LOG_STD_RECUR_ACTION-RIB_INT_ERR_EXPLANATIONUnexpected null
NDB

3-エラーIPRT-3-NULL_NDB

LOG_STD_RECUR_ACTION-RIB_INT_ERR_EXPLANATIONUnexpected null
NDBSHR [hec]

3-エラーIPRT-3-NULL_NDBSHR
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LOG_STD_RECUR_ACTION-RIB_INT_ERR_EXPLANATIONUnexpected null
RDB

3-エラーIPRT-3-NULL_RDB

LOG_STD_RECUR_ACTION-RIB_INT_ERR_EXPLANATIONUnexpected null
RDBSHR [hec]

3-エラーIPRT-3-NULL_RDBSHR

LOG_STD_RECUR_ACTION-RIB_INT_ERR_EXPLANATIONUnable to register
[chars] submode
translation callback
mode = 0x[hex]

3-エラーIPRT-3-PARSER_REG_ERROR

LOG_STD_ACTION-ソフトウェアエ

ラーが発生しまし

た。

Bad path pointer of
[hec] for %i [dec]
max

3-エラーIPRT-3-PATHIDX

LOG_STD_RECUR_ACTION-RIB_INT_ERR_EXPLANATIONPdb delete error
[chars] [hec] [hec]
[hec] [hec] [hec]

3-エラーIPRT-3-PDB_DEL_ERROR

LOG_STD_RECUR_ACTIONipRIB_INT_ERR_EXPLANATIONStatic pdb procinfo
is NULL

3-エラーIPRT-3-PDB_STATIC_ERROR

LOG_STD_RECUR_ACTIONribinfraRIB_INT_ERR_EXPLANATIONInvalid ACL type
[dec] is configured.

3-エラーIPRT-3-PROTOFLTR_INVALID_ACL_TYPE

LOG_STD_RECUR_ACTION-RIB_INT_ERR_EXPLANATIONProtocol filter
routemap [chars]
configuration failed

3-エラーIPRT-3-PROTOFLTR_ROUTE_MAP_CONFIG_ERROR

LOG_STD_RECUR_ACTION-RIB_INT_ERR_EXPLANATIONTopology 0x[hec]
interface [chars] add
sub-block failed for
sb_type [dec]

3-エラーIPRT-3-PROTOFLTR_SB_ADD_ERROR

LOG_STD_RECUR_ACTION-RIB_INT_ERR_EXPLANATIONBad magic for RDB
structure [hec]/[hec]

3-エラーIPRT-3-RDB_BAD_MAGIC

LOG_STD_RECUR_ACTION-RIB_INT_ERR_EXPLANATIONBad magic for
RDBSHR structure
[hec]/[hec]/[hec]

3-エラーIPRT-3-RDBSHR_BAD_MAGIC

LOG_STD_RECUR_ACTION-RIB_INT_ERR_EXPLANATIONUnable to get
process respawn
count

3-エラーIPRT-3-RESPAWN_COUNT_ERROR
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表示されたメッ

セージをそのまま

コピーし、テクニ

カルサポートの担

当者に提出してく

ださい。

ribinfraRIBデータへのア
クセスを妨げる内

部ソフトウェアエ

ラーが発生しまし

た。

Error Registering
[chars] RIB handlers
with RIB Access
Infra

3-エラーIPRT-3-RIB_ACC_HDLR_INIT

LOG_STD_RECUR_ACTIONribinfraRIB_INT_ERR_EXPLANATION[chars]3-エラーIPRT-3-RIB_INTERNAL_ERR

RIBルート解決
ループを解決しま

す：1次のコマン
ドを発行して、ど

のルートがループ

に関与しているか

判断します。

-RIBルートプロ
デューサが、解決

中にループを形成

するルートを RIB
にインストールし

ました。

Resolution loop
formed by routes in
RIB

3-エラーIPRT-3-RIB_LOOP

表示されたメッ

セージをそのまま

コピーし、テクニ

カルサポートの担

当者に提出してく

ださい。

-ルーティングテー

ブルに関連付けら

れたイベントの処

理中に内部ソフト

ウェアエラーが発

生しました。

RIB error [dec] on
[chars] - [chars]

3-エラーIPRT-3-RIBTABLEERROR

LOG_STD_RECUR_ACTION-ルーティングエン

トリを IPルーティ
ングテーブルに挿

入しているとき

に、エラーが発生

しました。

Error inserting
routing entry %i%m
into IP [chars]
routing table

3-エラーIPRT-3-ROUTEINSERTERROR

テーブルのルート

数を減らすか、制

限を設定し直しま

す。

-名前付き IPルー
ティングテーブル

内のルート数が、

設定された制限に

到達しました。こ

れ以上のルートは

テーブルに追加さ

れません

IP routing table limit
exceeded - [chars]

3-エラーIPRT-3-ROUTELIMITEXCEEDED
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テーブルのルート

数を減らすか、制

限を設定し直しま

す。

-名前付き IPルー
ティングテーブル

内のルート数が、

設定された警告制

限に到達しまし

た。

IP routing table limit
warning - [chars]

3-エラーIPRT-3-ROUTELIMITWARNING

LOG_STD_RECUR_ACTION-表示されたメッ

セージをそのまま

コピーし、テクニ

カルサポートの担

当者に提出してく

ださい。

Error replacing route
to %i%mwith better
route in IP [chars]
routing table

3-エラーIPRT-3-ROUTEREPLACEERROR

---Inconsistence static
route database
[chars] [chars] %i

3-エラーIPRT-3-STATIC_GWIF_INCONSISTENCE

---Inconsistence static
route database due to
[chars] on%i%mvia
policy [chars] [dec]

3-エラーIPRT-3-STATIC_SR_POLICY_INCONSISTENCE

LOG_STD_RECUR_ACTION-スタティックルー

トテーブルの不整

合が原因でエラー

が発生しました。

Inconsistent static
route database due to
[chars] on %i%m on
[chars] via %i

3-エラーIPRT-3-STATICDBINCONSISTENCE

LOG_STD_RECUR_ACTION-スタティックルー

トテーブルの追加

に失敗したため、

エラーが発生しま

した。

Failed to add static
route to database
[chars] on %i%m on
[chars] via %i

3-エラーIPRT-3-STATICROUTES_ADDFAILED

LOG_STD_RECUR_ACTION-エラーが発生し、

このスタティック

ルートのルート

ウォッチを開始で

きませんでした。

Failed to start route
watch for topology
[chars] gateway
%i%m flag 0x[hec]
rc [dec]

3-エラーIPRT-3-STATICROUTES_FAILED_RW_START
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LOG_STD_RECUR_ACTION-このスタティック

ルートのルート

ウォッチを停止で

きなかったため、

エラーが発生しま

した。

Failed to stop route
watch for static route
handle [hec] route
watch handle [hec]
gateway%i interface
[chars] rc [dec]

3-エラーIPRT-3-STATICROUTES_FAILED_RW_STOP

LOG_STD_RECUR_ACTION-内部エラーが発生

しました。ルート

ウォッチが原因で

ルーティングテー

ブルに不整合が発

生する可能性があ

ります。

Failed to get the
route info through
route watch

3-エラーIPRT-3-STATICROUTES_RWATCH_FAILED_GET_INFO

LOG_STD_RECUR_ACTION-内部エラーが発生

しました。ルート

ウォッチが原因で

ルーティングテー

ブルに不整合が発

生する可能性があ

ります。

Route watch failed
to determine to keep
a loop or not

3-エラーIPRT-3-STATICROUTES_RWATCH_FAILED_LOOP

LOG_STD_RECUR_ACTION-内部エラーが発生

しました。ルート

ウォッチが原因で

ルーティングテー

ブルに不整合が発

生する可能性があ

ります。

Failed to get the
correct route watch
signature [hec]

3-エラーIPRT-3-STATICROUTES_RWATCH_FAILED_SIG

LOG_STD_RECUR_ACTION-スタティックルー

トが対応するトポ

ロジルーティング

テーブルをロック

できず、エラーが

発生しました。

Unable to lock
topology [chars]
table in static route

3-エラーIPRT-3-STATICROUTES_TOPOLOCK

LOG_STD_RECUR_ACTIONipRIB_INT_ERR_EXPLANATIONUnable to get
topology handler
topoid = [dec]
[chars]

3-エラーIPRT-3-TOPO_HANDLE_ERROR
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LOG_STD_RECUR_ACTION-RIB_INT_ERR_EXPLANATIONError allocating
[dec] next hops for
%i%m via %i%m

3-エラーIPRT-3-VIAUPD_ALLOC_ERROR

LOG_STD_RECUR_ACTION-RIB_INT_ERR_EXPLANATIONError [dec] inserting
additional path for
%i%m via %i%m

3-エラーIPRT-3-VIAUPD_ERROR

LOG_STD_RECUR_ACTION-誤ったルーティン

グテーブルからネ

クストホップを削

除しようとしてい

ます。

Attempt to remove a
next hop from the
wrong table.
Attempted: [chars]
should be: [chars]
prefix: %i

4-警告IPRT-4-BADRIBDB

「トラックオブ

ジェクトを再設定

して、STATEオブ
ジェクトにしま

す。」

-ルートマップは、

STATEタイプのト
ラックオブジェク

トのみをサポート

します。このオブ

ジェクトは STATE
オブジェクトでは

ありません

can't track this type
of object

4-警告IPRT-4-BADTRACKOBJECTTYPE

LOG_STD_RECUR_ACTION-RIB_INT_ERR_EXPLANATIONInvalid context type:
[dec] state: [dec]

4-警告IPRT-4-INVALID_NRP_CONTEXT

IPv4と IPv6の両方
のネクストホップ

をサポートする新

しい APIを呼び出
すには、クライア

ントに対して

DDTSをファイル
してください。

-この IPv4プレ
フィックスには

IPv6ネクストホッ
プのみが含まれて

います。クライア

ントは、IPv4ネク
ストホップのみを

サポートするレガ

シー APIを呼び出
しています。

IPv4 prefix
0x[hec]:%i has IPv6
next hop only!

4-警告IPRT-4-IPV6_NEXTHOP

LOG_STD_RECUR_ACTION-RIB_INT_ERR_EXPLANATIONNDB state change:
%i%m [hec]->[hec]
[dec]->[dec] [hec]
refcnt [dec] tid [dec]
cnt [dec]

4-警告IPRT-4-NDB_STATE_CHANGE

LOG_STD_RECUR_ACTION-RIB_INT_ERR_EXPLANATIONRecursive erase
[dec] [hec]/[hec]
[hec]

4-警告IPRT-4-RECURSIVE_ERASE
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大量のプレフィッ

クスを再配布する

必要があるかどう

かを確認して、設

定が間違っていな

いかどうかを確認

します。

-再配布されたプレ

フィックスが最大

数に達しました。

Redistribution prefix
limit has been
reached \[chars]\ -
[dec] prefixes

4-警告IPRT-4-REDIST_MAX_PFX

大量のプレフィッ

クスを再配布する

必要があるかどう

かを確認して、設

定が間違っていな

いかどうかを確認

します。

-再配布プレフィッ

クスのしきい値に

達しました

Redistribution prefix
threshold has been
reached \[chars]\ -
[dec] prefixes

4-警告IPRT-4-REDIST_THR_PFX

LOG_STD_RECUR_ACTION-RIB_INT_ERR_EXPLANATIONGeneric RIB error:
[hec] [hec] [hec]
[hec] [hec] [hec]

4-警告IPRT-4-RIB_DEBUG_ERROR

LOG_STD_RECUR_ACTION-RIB_INT_ERR_EXPLANATIONRIB Marked Delete
Pending in wrong
state: [hec] [dec]

4-警告IPRT-4-RIB_DELETE_PENDING_ERROR

clear ip route *コマ
ンドを使用して、

ルートカウンタを

リセットします。

メッセージが継続

して表示される場

合は、メッセージ

をそのままコピー

し、テクニカルサ

ポートの担当者に

提出してくださ

い。

ribinfraIPルートカウンタ
を負の値に減分さ

せようとしまし

た。

IP route counter
negative - [chars] %i
Attempt: [dec]

4-警告IPRT-4-ROUTECOUNTNEGATIVE

LOG_STD_RECUR_ACTION-RIB_INT_ERR_EXPLANATIONRIBRwatch failed to
create bfd neighbor
session proctype
[dec] src_topoid
[hec] dst_topoid
[hec]
[chars][chars][chars]
neighbor [chars]

4-警告IPRT-4-RWATCH_BFDNEIGHBOR_CREATE_ERROR
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LOG_STD_RECUR_ACTIONribinfraRIB_INT_ERR_EXPLANATIONRIBRwatch failed to
insert bfd neighbor
session into WAVL
tree proctype [dec]
topoid [hec] [chars]
neighbor [chars]

4-警告IPRT-4-RWATCH_BFDNEIGHBOR_SESS_WAVL_INSERT_ERROR

LOG_STD_RECUR_ACTIONribinfraRIB_INT_ERR_EXPLANATIONRIB Rwatch
neighbor not found
in WAVL tree for
deletion client :
[chars] topoid : [hec]
interface : [chars]
binding label:
[chars] address :
[chars]

4-警告IPRT-4-RWATCH_NEIGHBOR_WAVL_DELETE_ERROR

LOG_STD_RECUR_ACTIONribinfraRIB_INT_ERR_EXPLANATIONRIB Rwatch tracked
sequence number
%u not found for
client : [chars]
topoid : [hec] prefix
: [chars] prefix_len :
[dec]

4-警告IPRT-4-RWATCH_TRKSN_DELETE_ERROR

LOG_STD_RECUR_ACTION-RIB_INT_ERR_EXPLANATIONRIBRwatch failed to
initialize the upcall
table afi [dec]

4-警告IPRT-4-RWATCH_UPCALL_INIT_ERROR

RWATCH通知を
クライアントプロ

セスにエンキュー

するのが理想的な

使用方法であり、

APIはクライアン
トコンテキストか

ら呼び出す必要が

あります。

-呼び出し元から

APIの不適切な使
用が検出されまし

た。APIが通知
コールバックから

直接呼び出された

かどうかを確認し

てください。

Route watch
client-[chars] is
calling the API from
RIB context !!

4-警告IPRT-4-RWATCHUSAGEWARN
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この情報提供メッ

セージは、通常、

ルータおよび ipv4
スタティックルー

トBFDセッション
がアップまたはダ

ウンしたときに表

示されます。

-IPv4スタティック
ルートのBFDセッ
ションがアップま

たはダウンしまし

た。このメッセー

ジはセッションの

変更を示していま

す。このメッセー

ジは、
<Bold>log<nobold>
コマンドが ipv4ス
タティックルート

のBFDプロセス用
に設定されている

場合にのみ表示さ

れます。

BFD session
[chars][[chars]]

5-通知IPRT-5-STATICROUTES_BFD_EVENT

トポロジが削除中

の状態であるた

め、アクションは

実行されません。

-スタティックルー

トで、対応する削

除中のトポロジ

ルーティングテー

ブルが見つかりま

した。

topology [chars] is
deleting in static
routing entry %i%m

6-情報IPRT-6-DELETEINGTOP

トポロジインター

フェイス間を指し

ているスタティッ

クルートを削除し

ます。

-トポロジ間を指す

スタティックルー

トのアクセスを制

限しています。

Cannot install inter-
topology static route
%i%m topology
[chars] on outgoing
interface [chars]

6-情報IPRT-6-STATICROUTESACROSSTOPO

VRFインターフェ
イス間を指してい

るスタティック

ルートを削除しま

す。

-VRF間を指すスタ
ティックルートの

アクセスを制限し

ています。

Un-installing static
route %i%m from
[chars] routing table
with outgoing
interface [chars]

6-情報IPRT-6-STATICROUTESACROSSVRF

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeSAのアンチリプレ
イチェックに失敗

しました。

SA 0x[hec]0x[hec]3-エラーIPSEC-3-ANTI_REPLAY

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeチャンクの作成に

失敗しました。

-3-エラーIPSEC-3-CHUNK_CREATE_FAIL
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LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeチャンク破棄エ

ラー。強制クリー

ンアップ

-3-エラーIPSEC-3-CHUNK_DESTROY_ERROR

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeチャンクの破棄に

失敗しました。

-3-エラーIPSEC-3-CHUNK_DESTROY_FAIL

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeドロップの分類結

果。

result type 0x[hec]3-エラーIPSEC-3-DROP

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeFor-Usクリアテキ
ストパケットのポ

リシーが失敗しま

した。

-3-エラーIPSEC-3-FOR_US_CLEARTEXT_POLICY_FAIL

LOG_STD_ACTIONqfp-ipsecこの IPSecセッ
ションではフラグ

メント化された

ESPパケットを受
信します。

IPSec SA received
fragmented ESP
packet DP Handle
[dec] src_addr
[char]i dest_addr
[char]i SPI 0x[hec]

3-エラーIPSEC-3-FRAG_ERROR

LOG_STD_ACTIONqfp-ipsecこの IPSecセッ
ションではフラグ

メント化された

ESPパケットを受
信します。

IPSec SA received
fragmented ESP
packet DP Handle
[dec] ipv6 src_addr
[char]I ipv6
dest_addr [char]I
SPI 0x[hec]

3-エラーIPSEC-3-FRAG_ERROR_IPV6

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeマルチパスエラー-3-エラーIPSEC-3-FRAG_MPASS

LOG_STD_ACTIONqfp-ipsecこの IPSecセッ
ションでHMAC計
算エラーが発生し

ました。

IPSec SA receives
HMAC error DP
Handle [dec]
src_addr [char]i
dest_addr [char]i SPI
0x[hec]

3-エラーIPSEC-3-HMAC_ERROR

LOG_STD_ACTIONqfp-ipsecこの IPSecセッ
ションでHMAC計
算エラーが発生し

ました。

IPSec SA receives
HMAC error DP
Handle [dec] ipv6
src_addr [char]I ipv6
dest_addr [char]I
SPI 0x[hec]

3-エラーIPSEC-3-HMAC_ERROR_V6
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LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeIKE TEDメッセー
ジの制限を超えま

した。

cnt [dec] sp 0x[hec]
cp sp 0x[hec]

3-エラーIPSEC-3-IKE_TED_MSG_LIMIT

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeIKE TEDメッセー
ジレートを超過し

ました。

cnt [dec] sp 0x[hec]
cp sp 0x[hec]

3-エラーIPSEC-3-IKE_TED_MSG_RATE

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeIn-Out SPの不一
致。

out sa
0x[hec]0x[hec] out
sp 0x[hec]0x[hec] in
sa 0x[hec]0x[hec] in
sp 0x[hec]0x[hec]

3-エラーIPSEC-3-IN_POLICY_FAIL

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeTCAMの欠落。sa 0x[hec] cp sa
0x[hec]

3-エラーIPSEC-3-IN_POLICY_MISS

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeipsecが設定されて
いないインター

フェイスで暗号化

されたパケットを

取得しました。

-3-エラーIPSEC-3-INTF_NOT_CFG

LOG_STD_ACTIONcpp-ucode無効な IPSECプロ
トコル値を取得し

ました。

invalid ipsec prot
0x[hec]

3-エラーIPSEC-3-INVALID_PROT

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeSAが無効です。sa 0x[hec] cp sa
0x[hec]

3-エラーIPSEC-3-INVALID_SA

LOG_STD_ACTIONcpp-ucode無効な SPI値を取
得しました。

spi 0x [hec]3-エラーIPSEC-3-INVALID_SPI

LOG_STD_ACTIONcpp-ucode無効な値が表示さ

れました。

val 0x[hec]3-エラーIPSEC-3-INVALID_VAL

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeSAバイトライフタ
イムの有効期限イ

ベントの送信中に

エラーが発生しま

した。

rc 0x[hec]3-エラーIPSEC-3-IPC_ERR_SA

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeIPCハンドラの設
定中にエラーが発

生しました。

rc 0x[hec]3-エラーIPSEC-3-IPC_HANDLER_ERR
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LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeIPCメッセージの
長さが無効です

[dec]:[dec] len [dec]
flags 0x[hec] source
[dec]

3-エラーIPSEC-3-IPC_INVALID_MSG_LEN

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeIPCpakの割り当て
に失敗しました。

sp 0x[hec] cp sp
0x[hec]

3-エラーIPSEC-3-IPC_PAK_ALLOC

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeIPCpakの割り当て
に失敗しました。

event 0x[hec] sa
0x%llx

3-エラーIPSEC-3-IPC_PAK_ALLOC_SA_EVENT

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeIPCの送信に失敗
しました。

rc 0x[hec] sp 0x[hec]
cp sp 0x[hec]

3-エラーIPSEC-3-IPC_PAK_SEND

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeIPCの送信に失敗
しました。

rc 0x[hec] event
0x[hec] sa 0x%llx

3-エラーIPSEC-3-IPC_PAK_SEND_SA_EVENT

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeIPSecトラフィッ
クの状態を保存す

るためのメモリを

これ以上割り当て

ることはできませ

ん。上限に達しま

した。

IPC type 0x[hec]3-エラーIPSEC-3-MEM_ALLOC_REACHED_LIMIT

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeメモリの拡張に失

敗しました。

IPC type 0x[hec]3-エラーIPSEC-3-MEM_EXTEND_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucode追加のメモリを要

求できませんでし

た。

IPC type 0x[hec]3-エラーIPSEC-3-MEM_REQ_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucode応答を返すメモリ

がありません。

No memory 0x[hec]3-エラーIPSEC-3-NO_MEMORY

LOG_STD_ACTIONqfp-ipsecIPSECカプセル化
を使用したパケッ

トの最大サイズは

9Kです。このパ
ケットはサイズ制

限を超えたため、

ドロップされまし

た。

IPSec Packet size
[dec] larger than
maximum supported
size [dec] hence
dropping it

3-エラーIPSEC-3-PKT_TOO_BIG
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LOG_STD_ACTIONqfp-ipsec受信パケットはク

リプトマップACL
と一致したもの

の、IPSecでカプ
セル化されていま

せん。

Rec'd packet not an
IPSEC packet
dest_addr= [char]i
src_addr= [char]i
prot= [dec]\n

3-エラーIPSEC-3-RECVD_PKT_NOT_IPSEC

LOG_STD_ACTIONqfp-ipsec受信パケットはク

リプトマップACL
と一致したもの

の、IPSecでカプ
セル化されていま

せん。

Rec'd packet not an
IPSEC packet
dest_addr= [char]I
src_addr= [char]I
prot= [dec]\n

3-エラーIPSEC-3-RECVD_PKT_NOT_IPSECV6

LOG_STD_ACTIONqfp-ipsecこの IPSecセッ
ションでアンチリ

プレイエラーが発

生しました。

IPSec SA receives
anti-replay error DP
Handle [dec]
src_addr [char]i
dest_addr [char]i SPI
0x[hec]

3-エラーIPSEC-3-REPLAY_ERROR

LOG_STD_ACTIONqfp-ipsecこの IPSecセッ
ションでアンチリ

プレイエラーが発

生しました。

IPSec SA receives
anti-replay error DP
Handle [dec] ipv6
src_addr [char]I ipv6
dest_addr [char]I
SPI 0x[hec]

3-エラーIPSEC-3-REPLAY_ERROR_IPV6

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeSAハードバイトラ
イフタイムの有効

期限切れイベン

ト。

SA 0x[hec]0x[hec]3-エラーIPSEC-3-SA_HARD_BYTE

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeSAが見つかりませ
ん。

-3-エラーIPSEC-3-SA_NOT_FOUND

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeSAソフトバイトラ
イフタイムの有効

期限切れイベン

ト。

SA 0x[hec]0x[hec]3-エラーIPSEC-3-SA_SOFT_BYTE

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeSAのシーケンス番
号のオーバーフ

ロー。

SA 0x[hec]0x[hec]3-エラーIPSEC-3-SEQNO_OVERFLOW
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LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeトランジット

IPSecパケットの
ポリシーが失敗し

ました。

-3-エラーIPSEC-3-TRANSIT_POLICY_FAIL

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeSAで予期しないエ
ラーが発生しまし

た。

orh.w0 0x[hec]
error_op 0x[hec] SA
0x[hec]0x[hec]

3-エラーIPSEC-3-UNEXPECTED_ERROR

トンネルインター

フェイスから誤っ

た IPアドレスタイ
プを削除するか、

トンネルモードを

IPアドレスタイプ
と一致するように

変更して、トンネ

ル設定を変更しま

す。

-IPv4パケットを
IPSec-IPv6トンネ
ルに、または IPv6
パケットを

IPSec-IPv4トンネ
ルに送信しようと

しました。トンネ

ルはこのタイプの

パケットを処理で

きないため、パ

ケットはドロップ

されます。

IP protocol in packet
mismatched with
tunnel mode packet
from [chars] to
[chars] dropped by
[chars]

4-警告IPSECV6-4-PKT_PROTOCOL_MISMATCH

---Rec'd packet not an
IPSEC packet.\n \tip
dest_addr= %P
src_addr= %P prot=
[dec]

4-警告IPSECV6-4-RECVD_PKT_NOT_IPSECV6

ピアの管理者に連

絡してください。

-受信 IPSecパケッ
トに、想定されて

いる AHまたは
ESPヘッダーが欠
落しています。ピ

アが、ネゴシエー

トされたセキュリ

ティポリシーと一

致しないパケット

を送信していま

す。これは敵対的

なイベントと見な

すこともできま

す。

decapsulate: packet
missing [chars]
destadr=%P actual
prot=[dec]

4-警告IPSECV6-4-RECVD_PKT_V6_INV_PROT
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---decaps: rec'd IPSEC
packet has invalid
spi for\n
\tdestaddr=%P
prot=[dec]
spi=0x[hec][dec]
srcaddr=%P

4-警告IPSECV6-4-RECVD_PKT_V6_INV_SPI

ピアの管理者に連

絡してください。

-受信 IPSecパケッ
トの形式が正しく

ありません。カプ

セル化エラーの可

能性があります。

ピアが不正な形式

のパケットを送信

しています。復号

エラーが原因であ

る可能性がありま

す。これは敵対的

なイベントと見な

すこともできま

す。

decapsulate: packet
has bad [chars]
length destadr=%P
prot=[dec] len=[dec]

4-警告IPSECV6-4-RECVD_PKT_V6_MSG_LEN_ERR

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeIPv4スロットルに
よるメモリリソー

ス使用の割り当て

が失敗しました。

Allocation of ipv4
throttle [chars]
memory failed

2-クリティカルIPV4_FORWARDING-2-CAUSE_THROTTLE_ERR

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeリンクタイプは現

在サポートされて

いません。

Unsupported link
type - linktype =
[dec] dropping
packet

3-エラーIPV4_FORWARDING-3-CAUSE_LINKTYPE_ERR

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeテーブル IDのサ
イズは16ビットま
たは32ビット以下
である必要があり

ます。

Table ID size
configured
incorrectly: [dec]

3-エラーIPV4_FORWARDING-3-TABLE_ID_SZ_ERR

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeトラフィックイン

デックスが割り当

てられたバケット

以上です。

Traffic index invalid
value: [dec] Buckets
allocated: [dec]

3-エラーIPV4_FORWARDING-3-TRAFFIC_IDX_ERR
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LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeセグメント化され

たパケットチェッ

クサムの計算中に

内部の問題が発生

しました。

Checksum buffer
walk failed

4-警告IPV4_FORWARDING-4-CHECKSUM_ERR

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeフラグメント情報

プールの増加に失

敗しました。

-3-エラーIPV4_REASS_PROXY-3-PROXY_IPC_FRAG_INFO_MEM_EXTEND_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeフラグメント情報

プールの初期化に

失敗しました。

-3-エラーIPV4_REASS_PROXY-3-PROXY_IPC_FRAG_INFO_MEM_INIT_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeIPCハンドラの初
期化に失敗しまし

た。

[dec]3-エラーIPV4_REASS_PROXY-3-PROXY_IPC_INIT_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucode無効な IPCメッ
セージサブタイプ

を受信しました。

[hec]4-警告IPV4_REASS_PROXY-4-PROXY_IPC_INVALID_MSG

これは

Informational（情報
提供）メッセージ

です。

qfp-ipucastこのメッセージ

は、ユニキャスト

リバースパス転送

チェックの失敗に

より、ルータがパ

ケットをドロップ

したことを示しま

す。

Dropping [chars]
from [chars]

4-警告IPV4_URPF-4-DROP

これは

Informational（情報
提供）メッセージ

です。

qfp-ipucastこのメッセージ

は、ip
virtual-reassembly
drop-fragmentsが原
因でルータがフラ

グメントパケット

をドロップするこ

とを示していま

す。

Dropping [chars]
from [chars] due to
system config.

4-警告IPV4_VFR-4-CONFIG
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-qfp-ipucastこれは、一度にリ

アセンブルされる

データグラムの数

が上限に達したこ

とを意味します。
ip virtual-reassembly
max-reassemblies
<number>を使用し
てmax-reassemblies
の値を増やしてく

ださい。

Dropping [chars]
from [chars] due to
fragment table
overflow.

4-警告IPV4_VFR-4-FRAG_TABLE_OVERFLOW

LOG_STD_ACTIONqfp-ipucastドロップログタイ

プがサポートされ

ていません。

Dropping [chars]
from [chars]. Invalid
drop log type %u

4-警告IPV4_VFR-4-INVALID_DROP_LOG_TYPE

さらなる攻撃を防

ぐため、送信者か

らのトラフィック

をドロップするよ

うにACLを設定す
ることが強く推奨

されます。

qfp-ipucastこのメッセージ

は、ルータで無効

なパケット長のフ

ラグメントが検出

されたことを示し

ています。

Dropping [chars]
from [chars] due to
invalid fragment
length.

4-警告IPV4_VFR-4-INVALID_FRAG_LENGTH
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これは攻撃である

可能性があるた

め、送信者からの

さらなるオーバー

ラップフラグメン

トを防ぐようにス

タティックACLを
設定してくださ

い。

qfp-ipucastこのメッセージ

は、ルータがオー

バーラップフラグ

メントを検出する

たびにログに記録

されます。オー

バーラップフラグ

メントとは、1つ
のフラグメントの

オフセットが別の

フラグメントのオ

フセットにオー

バーラップしてい

る状態です。たと

えば、最初のフラ

グメントのオフ

セットが 0で、長
さが 800の場合、
2番目のフラグメ
ントのオフセット

は 800である必要
があります。2番
目のフラグメント

のオフセットが

800未満の場合、2
番目のフラグメン

トが最初のフラグ

メントにオーバー

ラップしているこ

とを意味します。

Dropping [chars]
from [chars] due to
overlap fragment.

4-警告IPV4_VFR-4-OVERLAP_FRAGMENTS

これは

Informational（情報
提供）メッセージ

です。

qfp-ipucastこのメッセージ

は、ルータがフラ

グメントの仮想リ

アセンブルを試行

しているが、デー

タグラムのすべて

のフラグメントを

受信する前にタイ

ムアウトが発生し

たことを示してい

ます。

Dropping [chars]
from [chars] due to
virtual reassembly
timeout.

4-警告IPV4_VFR-4-TIMEOUT
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これは

Informational（情報
提供）メッセージ

です。

qfp-ipucastこのメッセージ

は、ルータが小さ

なフラグメントを

受信していること

を示しています。

これは、最初のフ

ラグメントに完全

なレイヤ 4ヘッ
ダーがないことを

意味します。

Dropping [chars]
from [chars] due to
tiny fragment.

4-警告IPV4_VFR-4-TINY_FRAGMENTS

受信したフラグメ

ントが正当な送信

元からのものであ

るか確認します。

その場合は、ip
virtual-reassembly
max-fragments
<number> CLIを使
用して

max-fragmentsの値
を増やしてくださ

い。

qfp-ipucastこのメッセージ

は、リアセンブル

中のデータグラム

がしきい値を超え

るフラグメントを

受信したことを示

します。

Dropping [chars]
from [chars] due to
too many fragments
for the datagram.

4-警告IPV4_VFR-4-TOO_MANY_FRAGMENTS

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeHWデータ構造の
設定が正しくない

ため、MCASTパ
ケットの処理に失

敗しました。

[chars]3-エラーIPV4MCAST-3-MCAST_CFG_ERR

LOG_STD_ACTIONcpp-ucode機能の実行後に予

期しないフロー

ロック IDが発生
しました。

Non MLRE friendly
FIA on interface
[chars]

3-エラーIPV4MCAST-3-MCAST_MLRE_ERR

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodePAの記述されたパ
ケットでM-Castレ
プリケーションに

失敗しました。

[chars]3-エラーIPV4MCAST-3-MCAST_PA_REPLICATE_FAILED
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LOG_STD_ACTIONcpp-ucode不正なマルチキャ

スト収集パラメー

タが原因で、

M-castレプリケー
ションが失敗しま

した。

[chars] %i3-エラーIPV4MCAST-3-MCAST_REPLICATE_GATHER_FAILED

---PIM register from
%i for %i %i

3-エラーIPV4MCAST-3-SANITY_CHECK_FAILED

LOG_STD_ACTIONipv6IPv6アドレスの設
定中にエラーが発

生しました。

%P/[dec] can not be
configured on
[chars] [chars]

3-エラーIPV6_ADDRESS-3-ADDRESS_CFG

LOG_STD_ACTIONipv6内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Internal error [chars]3-エラーIPV6_ADDRESS-3-INTERNAL

「他のシステムア

クティビティを減

らしてメモリの使

用を軽減します。

状況に応じて、" "
より大容量のメモ

リ構成にアップグ

レードします。」

ipv6IPv6プロセスを開
始できませんでし

た。このマシンは

IPv6パケットを処
理できません。

Cannot determine an
unique IPv6
identifier for the
system. IPv6は開始
されません。

3-エラーIPV6_ADDRESS-3-NO_UNIQUE_IDENTIFIER

LOG_STD_ACTIONipv6内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Uninitialized
interface pointer -
[chars]

3-エラーIPV6_ADDRESS-3-NULLIDB

LOG_STD_ACTIONipv6内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Operation in
progress - [chars]

3-エラーIPV6_ADDRESS-3-OPINPROGRESS

LOG_STD_ACTIONipv6予約済みのイン

ターフェイス識別

子が含まれている

IPv6グローバルア
ドレスを削除して

います。

Removing %P from
[chars] - contains
reserved interface
identifier. [chars]

3-エラーIPV6_ADDRESS-3-RESERVED_INTFID

LOG_STD_ACTIONipv6内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Internal error [chars]3-エラーIPV6_ADDRMGR-3-INTERNAL
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LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeIPv6スロットルに
よるメモリリソー

ス使用の割り当て

が失敗しました。

Allocation of ipv6
throttle [chars]
memory failed

2-クリティカルIPV6_FORWARDING-2-CAUSE_THROTTLE_ERR

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeリンクタイプは現

在サポートされて

いません。

Unsupported link
type [chars]
dropping packet

3-エラーIPV6_FORWARDING-3-CAUSE_LINKTYPE_ERR

LOG_STD_ACTIONipv6内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Uninitialized
interface pointer -
[chars]

3-エラーIPV6_FORWARDING-3-NULLIDB

LOG_STD_ACTIONipv6内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Uninitialized buffer
pointer - [chars]

3-エラーIPV6_FORWARDING-3-NULLPAK

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeテーブル IDのサ
イズは16ビットま
たは32ビット以下
である必要があり

ます。

Table ID size
configured
incorrectly: [dec]

3-エラーIPV6_FORWARDING-3-TABLE_ID_SZ_ERR

-ipv6内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。このシステ

ムで作成された単

独パケットが断片

化できず、廃棄さ

れました。通常の

システム動作を継

続します。

Cannot fragment
packet:
unfragmentable part
length [dec]MTU of
[dec]

3-エラーIPV6_FORWARDING-3-UNFRAGMENTABLE

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeセグメント化され

たパケットチェッ

クサムの計算中に

内部の問題が発生

しました。

Checksum buffer
walk failed

4-警告IPV6_FORWARDING-4-CHECKSUM_ERR

---Application does not
support multicast
destination address
%P packet dropped.

4-警告IPV6_FORWARDING-4-MULTICAST
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LOG_STD_ACTIONipv6内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Uninitialized buffer
pointer - [chars]

3-エラーIPV6_ICMP-3-NULLPAK

LOG_STD_ACTIONipv6内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Internal error [chars]3-エラーIPV6_INTF-3-INTERNAL

LOG_STD_NO_ACTIONipv6標準規格で指定さ

れているように、

IPv6ではすべての
リンクのMTUが
少なくとも1280で
ある必要がありま

す。このリンクの

MTUはそのMTU
を下回っているた

め、IPv6はこのイ
ンターフェイスで

保留されます。

The link MTU of
[chars] is below the
%u-byte minimum
IPv6 link MTU.

3-エラーIPV6_INTF-3-MIN_MTU

「他のシステムア

クティビティを減

らしてメモリの使

用を軽減します。

状況に応じて、" "
より大容量のメモ

リ構成にアップグ

レードします。」

ipv6IPv6インターフェ
イスプロセスを開

始できませんでし

た。インターフェ

イスは IPv6を処理
できるようになり

ません。このマシ

ンは IPv6パケット
を処理できませ

ん。

Cannot start IPv6
Interface Process.

3-エラーIPV6_INTF-3-NO_PROCESS

「他のシステムア

クティビティを減

らしてメモリの使

用を軽減します。

状況に応じて、" "
より大容量のメモ

リ構成にアップグ

レードします。」

ipv6IPv6プロセスを開
始できませんでし

た。このマシンは

IPv6パケットを処
理できません。

Cannot start IPv6
Interface Process.

3-エラーIPV6_INTF-3-NO_PROCESS

1814



推奨処置コンポーネントメッセージ：説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

LOG_STD_NO_ACTIONipv6インターフェイス

のリンクMTU
が、ユーザー設定

の IPv6リンク
MTUを下回ってい
ます。IPv6はこの
インターフェイス

で保留されます。

The link MTU of
[chars] is below the
%u-byte user set
IPv6 link MTU.

3-エラーIPV6_INTF-3-SET_MTU

---High load on
interface events
[chars]
auto-recovery
complete.

4-警告IPV6_INTF-4-L2_MISMATCH

リンク上の IPv6
ルータがすべて、
hop-limit
managed-config-flag、
other-config-flag
reachable-timeおよ
び ns-intervalにつ
いてルータアドバ

タイズメントに同

じパラメータを持

つことを確認し、

複数のルータに

よってアドバタイ

ズされる、同じプ

レフィックスの優

先される有効なラ

イフタイムが同じ

であることを確認

します。show ipv6
interfaceコマンド
を使用して、イン

ターフェイスごと

にパラメータをリ

ストします。

ipv6リンク上の別の

ルータが、矛盾す

るパラメータを持

つルータアドバタ

イズメントを送信

しました。

Router %P on
[chars] conflicting
ND setting [chars]

3-エラーIPV6_ND-3-CONFLICT

LOG_STD_ACTIONipv6_nd内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Internal error [chars]3-エラーIPV6_ND-3-INTERNAL
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ルータの IPv6パ
ケットフローにネ

イバーの IPv6アド
レスを使用してく

ださい。問題が解

決しない場合、ま

たはサポートが必

要な場合は、障害

が発生したコマン

ドラインを添えて

TACにお問い合わ
せください。

ipv6IPv4宛先ホストで
IPv6パケットのカ
プセル化が呼び出

されました。

Dest host is IPv4 in
IPv6 packet - [chars]

3-エラーIPV6_ND-3-IPV6PAKENCAP

NOG_STD_NO_ACTIONipv6NDに認識されて
いるルータの数

と、インターフェ

イスに認識されて

いるルータの数の

不一致がありま

す。問題は自動的

に修正されます。

Router list not empty
%u.ルータを再カ
ウントし、自動修

正しています。

3-エラーIPV6_ND-3-ND_ROUTER_NUM

「他のシステムア

クティビティを減

らしてメモリの使

用を軽減します。

状況に応じて、" "
より大容量のメモ

リ構成にアップグ

レードします。」

ipv6IPv6プロセスを開
始できませんでし

た。このマシンは

IPv6パケットを処
理できません。

Uninitialized data -
[chars]

3-エラーIPV6_ND-3-NULLDATA

2つのシステムの
うちの 1つの IPv6
アドレスを変更し

ます。

ipv6別のシステムが

IPv6アドレスを使
用しています。

Duplicate address
%P on [chars]

4-警告IPV6_ND-4-DUPLICATE

2つのシステムの
うちの 1つの IPv6
アドレスを変更し

ます。

ipv6DADを実行しない
ことを選択しまし

たが、別のシステ

ムが IPv6アドレス
を使用していま

す。

Duplicate address
%P on [chars]

4-警告IPV6_ND-4-DUPLICATE_OPTIMISTIC
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複数のインター

フェイスで IPv6
NDRAを介して同
じオンリンクプレ

フィックスを学習

しているというこ

とは、隣接ルータ

に設定エラーがあ

る可能性を示して

います。ネット

ワークトポロジと

隣接ルータの設定

を確認し、必要に

応じて修正してく

ださい。

ipv6_ndこの警告は、指定

されたインター

フェイスの IPv6
NDRAでアドバタ
イズされたオンリ

ンクプレフィック

スが、別のイン

ターフェイスの

RAから以前に学
習されていること

を示しています。

このプレフィック

スは現在のイン

ターフェイスでは

無視されます。

Prefix %P/[dec]
advertised in RA on
[chars] was
previously learnt on
another interface

4-警告IPV6_ND-4-DUPOLPFX

対処は不要です。

必要に応じて、
ipv6 nd cache
interface-limitを介
して設定したイン

ターフェイス ND
キャッシュエント

リの制限を確認し

ます。

ipv6指定された宛先の

指定されたイン

ターフェイスで、

ND解決要求を受
信しました。要求

を満たすと、イン

ターフェイスに設

定されている ND
キャッシュエント

リの制限を超える

可能性がありまし

た。要求は無視さ

れました。

Attempt to exceed
interface limit on
[chars] for %P

4-警告IPV6_ND-4-INTFLIMIT

正しいLLAを使用
してスタティック

ネイバーを再設定

してください。

ipv6このエラーは、指

定されたネイバー

からの NDメッ
セージが、スタ

ティックネイバー

を介して設定され

たリンク層アドレ

ス以外のリンク層

アドレスを伝送す

ることを示しま

す。

LLA conflict for
static neighbor %P
on [chars] : [chars]

4-警告IPV6_ND-4-LLA_CONFLICT
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このルータが重複

アドレス検出を実

行しているアドレ

スに対してネイ

バー送信要求パ

ケットを受信しま

した。パケット

は、このルータか

ら発信され、ルー

プバックされたた

め、無視されまし

た。

ipv6[chars]で %Pの
ループバックDAD
NSパケットが検出
されました

Looped back
NSDAD packet
detected for %P on
[chars]

4-警告IPV6_ND-4-LOOPBACK

別のインターフェ

イスで同じプレ

フィックスが以前

に設定されている

のに IPv6NDRAを
介してオンリンク

プレフィックスを

学習するというこ

とは、NDRAをア
ドバタイズする現

在のルータまたは

ネイバールータの

いずれかに設定エ

ラーがある可能性

を示しています。

ネットワークトポ

ロジの現在のルー

タと隣接ルータの

設定を確認し、必

要に応じて修正し

てください。

ipv6_ndこの警告は、指定

されたインター

フェイスの IPv6
NDRAでアドバタ
イズされたオンリ

ンクプレフィック

スが、別のイン

ターフェイスで以

前に設定されてい

ることを示してい

ます。このプレ

フィックスは現在

のプレフィックス

では無視されま

す。

Prefix %P/[dec]
advertised in RA on
[chars] has been
previously
configured on
another interface

4-警告IPV6_ND-4-OLPFXCON
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インターフェイス

のルータ設定を確

認し、RAライフ
タイムが RA間隔
よりも長くなるよ

うに修正してくだ

さい。

ipv6_ndこの警告は、ルー

タアドバタイズメ

ント間隔に設定さ

れた値が、特定の

インターフェイス

でルータアドバタ

イズメントライフ

タイムに設定され

た値を超えている

ことを示します。

これは、ルータア

ドバタイズメント

の送信と送信の間

に、ホストによっ

てルータがタイム

アウトする原因と

なるため、推奨さ

れません。

Configured Router
Advertisements
interval exceeds the
configured RA
lifetime on [chars].

4-警告IPV6_ND-4-RA_TIMERS_INCONSISTENT

NDキャッシュ
テーブルのサイズ

を確認してくださ

い。NDキャッ
シュのサイジング

を使用して、各イ

ンターフェイスの

NDキャッシュの
サイズを明示的に

設定することを検

討してください。

ipv6_ndこの警告は、指定

されたプラット

フォームリソース

の制限に達したた

め、NDキャッ
シュエントリを作

成できなかったこ

とを示していま

す。

[chars] resource
limit prevents
creation of ND entry

4-警告IPV6_ND-4-RESOURCE_LIMIT

NOG_STD_NO_ACTIONipv6IPv6アドレスに予
約済みのインター

フェイス識別子が

含まれています。

[chars]: [chars]:
[chars]

4-警告IPV6_ND-4-RSRV_ADDRESS

NOG_STD_NO_ACTIONipv6IPv6アドレスを自
動設定できません

でした。

%P/[dec] can not
generate
auto-configured
address on [chars]
[chars][chars]

6-情報IPV6_ND-6-ADDRESS
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このシステムでは

対処は不要です。

ipv6別のシステムが、

このインターフェ

イスですでに設定

されている IPv6ア
ドレスを設定しよ

うとしました。他

のシステムの設定

は拒否されまし

た。

DAD attempt
detected for %P on
[chars]

6-情報IPV6_ND-6-DUPLICATE_INFO

必要に応じてスタ

ティックローカル

ポリシーの設定を

削除してくださ

い。

ipv6スタティックポリ

シーとダイナミッ

クローカルポリ

シーが設定されて

います。ダイナ

ミックローカルポ

リシーはスタ

ティックローカル

ポリシーをオー

バーライドしま

す。

Local dynamic
policy overriding
static local policy

4-警告IPV6_POLICY_API-4-IPV6_LOCALPOLICYOVERIDE

必要に応じてスタ

ティックポリシー

の設定を削除して

ください。

ipv6インターフェイス

でスタティックポ

リシーとダイナ

ミックポリシーが

設定されていま

す。ダイナミック

ポリシーはスタ

ティックポリシー

をオーバーライド

します。

Dynamic policy
overriding static on
intf:[chars]

4-警告IPV6_POLICY_API-4-IPV6_POLICYOVERIDE

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeフラグメント情報

プールの増加に失

敗しました。

-3-エラーIPV6_REASS_PROXY-3-PROXY_IPC_FRAG_INFO_MEM_EXTEND_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeフラグメント情報

プールの初期化に

失敗しました。

-3-エラーIPV6_REASS_PROXY-3-PROXY_IPC_FRAG_INFO_MEM_INIT_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeIPCハンドラの初
期化に失敗しまし

た。

[dec]3-エラーIPV6_REASS_PROXY-3-PROXY_IPC_INIT_FAILED
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LOG_STD_ACTIONcpp-ucode無効な IPCメッ
セージサブタイプ

を受信しました。

[hec]4-警告IPV6_REASS_PROXY-4-PROXY_IPC_INVALID_MSG

LOG_STD_ACTIONipv6内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Memory allocation
problem - RIPv6

3-エラーIPV6_RIP-3-ALLOC_ERR

LOG_STD_ACTIONipv6内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Can't alloc iPDB
structure - RIPv6

3-エラーIPV6_RIP-3-ALLOC_IPDB

LOG_STD_ACTIONipv6内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Can't alloc PDB
structure - RIPv6

3-エラーIPV6_RIP-3-ALLOC_PDB

LOG_STD_ACTIONipv6内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Uninitialized
interface pointer -
RIPv6

3-エラーIPV6_RIP-3-NULLIDB

LOG_STD_ACTIONipv6内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Uninitialized iPDB
pointer - RIPv6

3-エラーIPV6_RIP-3-NULLIPDB

LOG_STD_ACTIONipv6内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Uninitialized packet
pointer - RIPv6

3-エラーIPV6_RIP-3-NULLPAK

LOG_STD_ACTIONipv6内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Uninitialized PDB
pointer - RIPv6

3-エラーIPV6_RIP-3-NULLPDB

LOG_STD_ACTIONipv6内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Uninitialized
protocol pointer -
RIPv6

3-エラーIPV6_RIP-3-NULLPROTO

LOG_STD_ACTIONipv6内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Uninitialized socket
pointer - RIPv6

3-エラーIPV6_RIP-3-NULLSOC

LOG_STD_ACTIONipv6内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Can't create process
- RIPv6

3-エラーIPV6_RIP-3-PROCESS_CREATE
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LOG_STD_ACTIONipv6内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Can't send message
to process - RIPv6

3-エラーIPV6_RIP-3-PROCESS_MSG_SEND

LOG_STD_ACTIONipv6内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Internal error [chars]3-エラーIPV6_ROUTING-3-INTERNAL

LOG_STD_ACTIONipv6内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

[chars]3-エラーIPV6_ROUTING-3-RIB

テーブルのルート

数を減らすか、制

限を設定し直しま

す。

ipv6名前付き IPv6ルー
ティングテーブル

内のルート数が、

設定された制限に

到達しました。こ

れ以上のルートは

テーブルに追加さ

れません

IPv6 routing table
limit exceeded -
[chars]

3-エラーIPV6_ROUTING-3-ROUTELIMITEXCEEDED

テーブルのルート

数を減らすか、制

限を設定し直しま

す。

ipv6名前付き IPv6ルー
ティングテーブル

内のルート数が、

設定された警告制

限に到達しまし

た。

IPv6 routing table
limit warning -
[chars]

3-エラーIPV6_ROUTING-3-ROUTELIMITWARNING

設定された IPv6
ルーティングプロ

トコルのインスタ

ンスの数を減らし

ます。

ipv6このエラーは、サ

ポートされている

ルーティングプロ

トコルの最大数を

超えるため、ルー

ティングプロトコ

ルの設定が失敗し

たことを示しま

す。

Exceeded maximum
supported IPv6
Routing Protocol
instances

4-警告IPV6_ROUTING-4-MAXPDB
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大量のプレフィッ

クスを再配布する

必要があるかどう

かを確認して、設

定が間違っていな

いかどうかを確認

します。

-再配布されたプレ

フィックスが最大

数に達しました。

Redistribution prefix
limit has been
reached \[chars]\ -
[dec] prefixes

4-警告IPV6_ROUTING-4-REDIST_MAX_PFX

大量のプレフィッ

クスを再配布する

必要があるかどう

かを確認して、設

定が間違っていな

いかどうかを確認

します。

-再配布プレフィッ

クスのしきい値に

達しました

Redistribution prefix
threshold has been
reached \[chars]\ -
[dec] prefixes

4-警告IPV6_ROUTING-4-REDIST_THR_PFX

LOG_STD_NO_ACTIONipv6名前付き IPv6ルー
ティングテーブル

内のルート数が、

設定された制限を

下回りました。

ルーティングテー

ブルが回復しまし

た

IPv6 routing table
limit recovered -
[chars]

6-情報IPV6_ROUTING-6-ROUTELIMITRECOVERED

これは

Informational（情報
提供）メッセージ

です。

qfp-ipucastこのメッセージ

は、ユニキャスト

リバースパス転送

チェックの失敗に

より、ルータがパ

ケットをドロップ

したことを示しま

す。

Dropping [chars]
from [chars].

4-警告IPV6_URPF-4-DROP

これは

Informational（情報
提供）メッセージ

です。

qfp-ipucastこのメッセージ

は、ipv6
virtual-reassembly
drop-fragmentsが原
因でルータがフラ

グメントパケット

をドロップするこ

とを示していま

す。

Dropping [chars]
from [chars] due to
system config.

4-警告IPV6_VFR-4-CONFIG
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-qfp-ipucastこれは、一度にリ

アセンブルされる

データグラムの数

が上限に達したこ

とを意味します。
ipv6
virtual-reassembly
in/out
max-reassemblies
<number>を使用し
てmax-reassemblies
の値を増やしてく

ださい。

Dropping [chars]
from [chars] due to
fragment table
overflow.

4-警告IPV6_VFR-4-FRAG_TABLE_OVERFLOW

LOG_STD_ACTIONqfp-ipucastドロップログタイ

プがサポートされ

ていません。

Dropping [chars]
from [chars]. Invalid
drop log type %u

4-警告IPV6_VFR-4-INVALID_DROP_LOG_TYPE

さらなる攻撃を防

ぐため、送信者か

らのトラフィック

をドロップするよ

うにACLを設定す
ることが強く推奨

されます。

qfp-ipucastこのメッセージ

は、ルータで無効

なパケット長のフ

ラグメントが検出

されたことを示し

ています。

Dropping [chars]
from [chars] due to
invalid fragment
length.

4-警告IPV6_VFR-4-INVALID_FRAG_LENGTH
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これは攻撃である

可能性があるた

め、送信者からの

さらなるオーバー

ラップフラグメン

トを防ぐようにス

タティックACLを
設定してくださ

い。

qfp-ipucastこのメッセージ

は、ルータがオー

バーラップフラグ

メントを検出する

たびにログに記録

されます。オー

バーラップフラグ

メントとは、1つ
のフラグメントの

オフセットが別の

フラグメントのオ

フセットにオー

バーラップしてい

る状態です。たと

えば、最初のフラ

グメントのオフ

セットが 0で、長
さが 800の場合、
2番目のフラグメ
ントのオフセット

は 800である必要
があります。2番
目のフラグメント

のオフセットが

800未満の場合、2
番目のフラグメン

トが最初のフラグ

メントにオーバー

ラップしているこ

とを意味します。

Dropping [chars]
from [chars] due to
overlap fragment.

4-警告IPV6_VFR-4-OVERLAP_FRAGMENTS

これは

Informational（情報
提供）メッセージ

です。

qfp-ipucastこのメッセージ

は、ルータがフラ

グメントの仮想リ

アセンブルを試行

しているが、デー

タグラムのすべて

のフラグメントを

受信する前にタイ

ムアウトが発生し

たことを示してい

ます。

Dropping [chars]
from [chars] due to
virtual reassembly
timeout.

4-警告IPV6_VFR-4-TIMEOUT
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これは

Informational（情報
提供）メッセージ

です。

qfp-ipucastこのメッセージ

は、ルータが小さ

なフラグメントを

受信していること

を示しています。

これは、最初のフ

ラグメントに完全

なレイヤ 4ヘッ
ダーがないことを

意味します。

Dropping [chars]
from [chars] due to
tiny fragment.

4-警告IPV6_VFR-4-TINY_FRAGMENTS

受信したフラグメ

ントが正当な送信

元からのものであ

るか確認します。

その場合は、ipv6
virtual-reassembly
in/out
max-fragments
<number> CLIを使
用して

max-fragmentsの値
を増やしてくださ

い。

qfp-ipucastこのメッセージ

は、リアセンブル

中のデータグラム

がしきい値を超え

るフラグメントを

受信したことを示

します。

Dropping [chars]
from [chars] due to
too many fragments
for the datagram.

4-警告IPV6_VFR-4-TOO_MANY_FRAGMENTS

LOG_STD_ACTIONIPV6FIB_DDTS_COMPONENTIPV6FIB_INTERNAL_ERRORInconsistent global
state '[chars]' [chars]

3-エラーIPV6FIB-3-GLOBALSTATE

LOG_STD_ACTIONIPV6FIB_DDTS_COMPONENTIPV6FIB_INTERNAL_ERRORMissing cef table for
tableid %lu during
[chars] event

4-警告IPV6FIB-4-FIBCBLK

LOG_STD_ACTIONIPV6FIB_DDTS_COMPONENTIPV6FIB_INTERNAL_ERRORMissing cef idb for
[chars] during
[chars]

4-警告IPV6FIB-4-FIBIDB

LOG_STD_ACTIONIPV6FIB_DDTS_COMPONENTIPV6FIB_INTERNAL_ERRORInvalid format.
[chars]

4-警告IPV6FIB-4-FIBXDRINV

LOG_STD_ACTIONIPV6FIB_DDTS_COMPONENTIPV6FIB_INTERNAL_ERRORInvalid XDR length.
Type/event
[dec]/[chars]. XDR
[dec] buffer [dec]

4-警告IPV6FIB-4-FIBXDRLEN
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LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeHWデータ構造の
設定が正しくない

ため、MCASTパ
ケットの処理に失

敗しました。

[chars]3-エラーIPV6MCAST-3-MCAST_CFG_ERR

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeマルチキャストレ

プリカエラーが発

生しました

[chars] 0x[hec]
0x[hec] 0x[hec]
0x[hec]

3-エラーIPV6MCAST-3-MCAST_ERR

---PIM register from
%i for %i %i

3-エラーIPV6MCAST-3-SANITY_CHECK_FAILED

このイメージを

ロードするのに必

要な十分なメモリ

がこのデバイスで

使用可能であるこ

とを確認してくだ

さい。メモリ要件

を満たしている場

合は、次の手順に

従います。
LOG_STD_SH_TECH_ACTION

novellプログラミングエ

ラーが発生しまし

た。

Error Initializing
novell path structure

2-クリティカルIPX-2-RADIXINIT

このメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、メッ

セージが表示され

る前に取得した
<bold>show ipx
servers<nobold>コ
マンドの出力と、

メッセージが表示

された後に再度取

得した出力を添え

て、テクニカルサ

ポートの担当者に

問題を報告してく

ださい。

novell内部SAPサービス
の数が、現在存在

する、<bold> show
ipx servers<nobold>
コマンドで表示さ

れるサービスの数

と一致しません。

Bad IPX server
count. [chars] [dec]
[chars] [dec]

3-エラーIPX-3-BADCOUNT
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「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート\n\の担当者
に報告してくださ

い。」

novell内部SAPテーブル
の整合性チェック

が失敗しました。

Consistency check
failed for SAP table
[dec].

3-エラーIPX-3-BADHASHTABLE

リストされたイン

ターフェイスの出

力SAP遅延を増や
して、バッファの

使用量を減らしま

す。遅延を変更し

た後もメッセージ

が残る場合は、表

示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に提出し

てください。

novellピア間のSAPテー
ブルが同期しなく

なるおそれがある

ため、増分SAP更
新を送信できませ

んでした。

Cannot send
incremental SAP
update to peer on
[chars].\n
\tIncreasing
output-sap-delay
may help

3-エラーIPX-3-BADIGRPSAP

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

トの担当者に報告

してください。\n\
可能な場合は、こ

のメッセージが表

示された期間に関

する <bold>debug
ipx sap
activity<nobold>お
よび <bold>debug
ipx sap
event<nobold>コマ
ンドの出力も提出

してください。

novell-Unsupported SAP
type for EIGRP
being [chars] - type
[hec]

3-エラーIPX-3-BADIGRPSAPTYPE
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エラーメッセージ

とそれに続くト

レースバックをテ

クニカルサポート

の担当者に報告し

てください。

novell現在追加されてい

る IPX SAPサービ
スエントリは、現

在の内部テーブル

にすでに存在して

います。

Duplicate SAP entry
insert attempted.
[chars][chars]
[chars]0x[hec]
[chars]0x[hec]
[chars][dec]
[chars]0x[hec]
[chars]0x[hec]
[chars]0x[hec]

3-エラーIPX-3-BADINSERT

-novellIPXルーティング
テーブル構造で内

部不整合が検出さ

れました。

Invalid number of
paths [dec] for %q

3-エラーIPX-3-BADPATHS

このメッセージを

コピーして保存し

ます。NLSPが動
作していない場

合、ソフトウェア

またはハードウェ

アの問題によって

メモリが破損して

いることを意味し

ている可能性があ

ります。メッセー

ジが繰り返し表示

される場合は、

メッセージをコ

ピーおよび保存

し、テクニカルサ

ポートの担当者に

連絡してサポート

を受けてくださ

い。

novellRDBまたは SRDB
の内部ルーティン

グテーブル構造で

内部不整合が検出

されました。具体

的には、LSPをリ
ンクするために

NLSPによって使
用されるデータ領

域です。

Inconsistency in the
[chars] LSP Linkage
data structure
detected.

3-エラーIPX-3-BADRDBDATA
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メモリを解放して

メモリリークの可

能性を探すか、シ

ステムをアップグ

レードしてメモリ

を増やしてくださ

い。

novellメモリ割り当てエ

ラーが原因で、

Novell IPXルー
ティングサブシス

テムを適切に初期

化できませんでし

た。これは通常、

使用可能なメモリ

の量が不足してい

るためです。

IPX Failed to Start
due to insufficient
memory

3-エラーIPX-3-NOVNOSTART

追加のインター

フェイスで IPXを
設定しないでくだ

さい。非アクティ

ブなインターフェ

イスから IPXコン
フィギュレーショ

ンコマンドを削除

します。

novell接続された IPX
ネットワークの制

限に達しました。

追加の IPXイン
ターフェイスを設

定できません。

Too many networks.
The number of
directly connected
IPX networks cannot
exceed [dec]

3-エラーIPX-3-TOOMANYNETS

ホストシステムが

アクセスリストで

定義されているよ

うに許可または拒

否されることを確

認します。

novellIPXアクセス違反
ロギングが有効に

なっている場合、

アクセスリストロ

ギングイベントが

発生すると、これ

らのメッセージが

表示されます。

[chars] [chars]
[chars] [chars]
[hec].[enet] [chars]
[hec].[enet] [dec]
pkt[chars]

6-情報IPX-6-NOVACCESSLOG

現場では表示され

ません。

novell内部使用に限定[chars]: %08x %08x
%08x %08x %08x

7-デバッグIPX-7-DEBUGMSG

推奨されるアク

ションはありませ

ん。
LOG_STD_ACTION

-外部アラーム/デジ
タル IOポートア
ラートが検出され

ました

External
alarm/digital IO port
[chars] asserted\n

0-緊急IR8340_ALARM_CONTACT-0-EXTERNAL_ALARM_CONTACT_ASSERT

推奨されるアク

ションはありませ

ん。
LOG_STD_ACTION

-外部アラーム/デジ
タル IOポートア
ラートがクリアさ

れました

External
alarm/digital IO port
[chars] cleared\n

0-緊急IR8340_ALARM_CONTACT-0-EXTERNAL_ALARM_CONTACT_CLEAR
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iRECエージェント
サーバーポートが

ローカルマシンで

使用可能であるこ

とを確認してくだ

さい。

ios-callmgriRECエージェント
サーバーのポート

の初期化に関する

内部問題

Can't initialize iREC
agent server

3-エラーIRECAGENTSERVER-3-NOINIT

使用可能なメモリ

の量を増やします

ios-callmgriRECエージェント
サーバーのメモリ

が不足していま

す。

Can't initialize
memory for iREC
agent server

3-エラーIRECAGENTSERVER-3-NOMEM

「なし」ios-callmgrプロセス作成に内

部問題が発生しま

した。

Could not start iREC
agent Server

3-エラーIRECAGENTSERVER-3-NOPROC

サービスを要求し

ている iRECエー
ジェントの数を減

らします。

ios-callmgrサービスを要求し

ている iRECエー
ジェントのクライ

アントが多すぎま

す。

Max Number of
iREC agent Server
sockets exceeded

3-エラーIRECAGENTSERVER-3-NOSOCKETS

「他のシステムア

クティビティを減

らしてメモリの使

用を軽減します。

状況に \n\応じて、
より大容量のメモ

リ構成にアップグ

レードします。

-メモリ \n\不足の
ため、要求された

操作を完了できま

せんでした。

no memory for
[chars]

1-アラートISDN-1-NOMEMORY

LOG_STD_ACTION-ISDNタスクが指
定された理由で実

行を終了したた

め、CISCO IOSが
終了する可能性が

あります。

[chars]2-クリティカルISDN-2-ISDN_EXIT

LOG_STD_ACTION-ISDNが致命的な
システムエラーを

検出しました。

ISDN FATAL
ERROR: file [chars]
function [chars]
message: [chars]

2-クリティカルISDN-2-ISDN_FATAL
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LOG_STD_NO_ACTION-デバッグ -トレー
スバック条件が発

生しました。

[chars]:[dec]2-クリティカルISDN-2-ISDN_GENERAL_TRACEBACK

LOG_STD_NO_ACTIONisdnISDN内部のデー
タ構造がリークさ

れました。

[chars]: CCB with
call id 0x%04X on b
channel [dec] was
leaked but has been
freed by ISDN
Housekeeping.
Reason: [chars]

3-エラーISDN-3-ISDN_CCB_FREE

LOG_STD_NO_ACTIONisdnISDN内部のデー
タ構造がリークさ

れ、何らかの理由

で修正できませ

ん。

[chars]: CCB with
call id 0x%04X on b
channel [dec] was
leaked reason:
[chars] and can't be
free'd by ISDN
Housekeeping.

3-エラーISDN-3-ISDN_CCB_FREE_FAILS

LOG_STD_NO_ACTIONisdnISDN内部のデー
タ構造がリークさ

れました。

[chars]: NLCB with
call id 0x%04X was
leaked but has been
freed by ISDN
Housekeeping.
Reason: [chars]

3-エラーISDN-3-ISDN_NLCB_FREE

LOG_STD_ACTION-ハードウェアリ

ソースを割り当て

ることができませ

んでした。

[chars]: Resource
not available at
[chars]:[dec]

3-エラーISDN-3-ISDN_RESOURCE_UNAVAILABLE

LOG_STD_NO_ACTION-これは情報メッ

セージですが、一

部のお客様からの

要求ではERRとし
て記録されます。

ISDNレイヤ 2論
理リンクがダウン

している場合に送

信されます。この

論理リンクに関連

付けられている

TEIも表示されま
す。

Layer 2 for Interface
[chars] TEI %u
changed to down

3-エラーISDN-3-LAYER2_DOWN

1832



推奨処置コンポーネントメッセージ：説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

LOG_STD_NO_ACTION-これは情報メッ

セージですが、一

部のお客様からの

要求ではERRとし
て記録されます。

ISDNレイヤ 2論
理リンクがアップ

している場合に送

信されます。この

論理リンクに関連

付けられている

TEIも表示されま
す。

Layer 2 for Interface
[chars] TEI %u
changed to up

3-エラーISDN-3-LAYER2_UP

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-指定されたDSLの
L2シグナリングハ
ンドラの作成/削除
サービスがありま

せん。

[chars]:
isdn_create_delete_signalling_channel:
Unknown DSL %u
for\n\ [chars]

4-警告ISDN-4-BAD_DSL_FOR_CREATE_DELETE_L2

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-現在設定されてい

ないDSLのステー
タスを取得しよう

としています。

[chars]:
isdn_get_status_state:
Unknown DSL %u

4-警告ISDN-4-GET_STATUS_STATE_FAIL

ルータのLDNを、
着信セットアップ

メッセージで配信

された着信側番号

と一致するように

修正してくださ

い。

-着信側番号がルー

タで設定された

LDN番号と一致し
ないため、着信

ISDNコールは無
視されます。

Interface [chars]
Ignoring call LDN
and Called Party
Number mismatch

4-警告ISDN-4-INVALID_CALLEDNUMBER
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EIDがセットアッ
プメッセージで配

信された場合は、
<bold> isdn debugs
<nobold>および
<bold> show isdn
status <nobold>コ
マンドを使用し

て、現在の EID値
を確認できます。

場合によっては

サービスプロバイ

ダーに連絡する必

要があります。

-着信セットアップ

メッセージで配信

された EIDが一致
しないため、着信

ISDNコールは無
視されます。

Interface [chars]
Ignoring call
EndPoint Identifier
EID mismatch

4-警告ISDN-4-INVALID_EID

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-ISDN L2ソケット
プロセスの状態遷

移に失敗しまし

た。

[chars]: Bad Event
Received For
Current State

4-警告ISDN-4-INVALID_EVENT

正しい SPIDを確
認し、SPIDを再入
力して BRIイン
ターフェイスをク

リアしてくださ

い。

-ルータに設定され

ている SPIDがス
イッチによって拒

否されました。

Interface [chars]
Spid[dec] was
rejected

4-警告ISDN-4-INVALID_SPID

LOG_STD_NO_ACTIONisdnISDN内部のデー
タ構造がリークさ

れました。

[chars]: CCB with
callid 0x%04X on b
channel [dec] has
been leaked. Reason:
[chars]

4-警告ISDN-4-ISDN_CCB_LEAK

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-ISDNスタックが
L2メッセージハン
ドラを登録してい

ません。

[chars]: isdn_to_L2:
Unknown DSL %u
for command [chars]

4-警告ISDN-4-ISDN_L2_INTERFACE_NOT_REGISTERED

LOG_STD_NO_ACTIONisdnISDN内部のデー
タ構造は解放され

ていません。

[chars]: NLCB leak
detected. nlcb [hex]
call id 0x%04X
reason: [chars]

4-警告ISDN-4-ISDN_NLCB_LEAK
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LOG_STD_SH_TECH_ACTION-重大な予期しない

イベントが発生し

ました。

[chars]: Occurred at
[chars]:[dec]

4-警告ISDN-4-ISDN_UNEXPECTED_EVENT

LOG_STD_SH_TECH_ACTION--[chars]: Failed to
Open Required
Temporary
Socket[chars]

4-警告ISDN-4-OPEN_TEMP_SOCKET_FAIL

「特に対処の必要

はありません。」

-これは情報メッ

セージですが、そ

のように設定され

ている場合は警告

メッセージとして

記録されます。

Interface [chars]
[chars] [chars]
message with restart
class of [chars] chan
[dec]

4-警告ISDN-4-RESTART

LOG_STD_NO_ACTION-RLMコンポーネン
トによって ISDN
に RLMリンクの
ステータス変更が

通知されました。

ISDN SC [chars]:
Status Changed to:
[chars].

4-警告ISDN-4-RLM_STATUS_CHANGE

「特に対処の必要

はありません。」

-これは情報メッ

セージですが、そ

のように設定され

ている場合は警告

メッセージとして

記録されます。

Interface [chars]
service audit trigger
condition [dec] on
channel [dec]

4-警告ISDN-4-SERV_AUDIT_C1

「特に対処の必要

はありません。」

-これは情報メッ

セージですが、そ

のように設定され

ている場合は警告

メッセージとして

記録されます。

Interface [chars]
[chars] [chars]
message for chan
[dec] state [chars]

4-警告ISDN-4-SERVICE

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-不明なTCP接続が
受け入れられ、拒

否されました。

[chars]: Spurious
Connection
Accepted andClosed
on port %u

4-警告ISDN-4-SPURIOUS_CONNECT
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「特に対処の必要

はありません。」

-これは情報メッ

セージですが、そ

のように設定され

ている場合は警告

メッセージとして

記録されます。

Interface [chars]
[chars] [chars] st
0x[hec] ev 0x[hec]
cid 0x[hec] cref
0x[hec]

4-警告ISDN-4-STATUS

「特に対処の必要

はありません。」

-これは情報メッ

セージですが、そ

のように設定され

ている場合は警告

メッセージとして

記録されます。

Interface [chars]
service audit trigger
condition [dec] on
channel [dec]

5-通知ISDN-5-SERV_AUDIT_C2

「特に対処の必要

はありません。」

-これは通知メッ

セージです。同じ

チャネル上の既存

のコールと競合す

るコールを受信し

たときに送信され

ます。

Interface [chars] Call
Cid 0x[hec] Cref
0x[hec] collision on
Channel [dec]
in_use_cid 0x[hec]
cref 0x[hec] Channel
awarded to the
received call

6-情報ISDN-6-CALL_COLLISION

「特に対処の必要

はありません。」

-これは通知メッ

セージです。要求

されたチャネルが

使用できない場合

に送信されます。

Interface [chars]
Requested Channel
[dec] is not available

6-情報ISDN-6-CHAN_UNAVAILABLE

LOG_STD_NO_ACTION--Interface [chars] is
now connected to
[chars] [chars]

6-情報ISDN-6-CONNECT

LOG_STD_NO_ACTION--Interface [chars]
disconnected from
[chars] [chars] call
lasted %u seconds

6-情報ISDN-6-DISCONNECT
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show isdn mem
show isdn statusの
出力をキャプチャ

して、デバッグ情

報を確認します。

他のシステムアク

ティビティを減ら

してシステム内の

メモリの使用を軽

減します。

-これはメモリ不足

を示している可能

性があります。タ

イマー操作のため

に無効な ISDNタ
イマーハンドルが

渡された場合に送

信されます。

[chars]: Invalid
Timer Handle caller
0x[hec] handle %3d

6-情報ISDN-6-INVALID_TIMER

LOG_STD_NO_ACTION-これは通知メッ

セージです。ISDN
レイヤ 2論理リン
クがダウンしてい

る場合に送信され

ます。この論理リ

ンクに関連付けら

れている TEIも表
示されます。

Layer 2 for Interface
[chars] TEI %u
changed to down

6-情報ISDN-6-LAYER2DOWN

LOG_STD_NO_ACTION-これは通知メッ

セージです。ISDN
レイヤ 2論理リン
クがアップしてい

る場合に送信され

ます。この論理リ

ンクに関連付けら

れている TEIも表
示されます。

Layer 2 for Interface
[chars] TEI %u
changed to up

6-情報ISDN-6-LAYER2UP

LOG_NO_ACTION-NFAS Dチャネル
のステータスが変

更されました。

[chars] [chars]
[chars] [chars]

6-情報ISDN-6-NFAS_STATUS_CHANGE
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show isdn mem
show isdn statusの
出力をキャプチャ

して、デバッグ情

報を確認します。

他のシステムアク

ティビティを減ら

してシステム内の

メモリの使用を軽

減します。

-これはメモリ不足

を示している可能

性があります。

ISDNプロトコル
がその動作用の新

しいタイマーを開

始できない場合に

送信されます。

No Free Timer Entry
caller 0x[hec] timers
used [dec]

6-情報ISDN-6-NO_TIMER

LOG_STD_NO_ACTION-これは、重複する

SETUPメッセージ
を Bチャネルで受
信したときに送信

される情報メッ

セージです。受信

されたコールの

レートが、処理で

きるコールのレー

トを一時的に上

回っていることを

示します。特に対

処の必要はありま

せん。

Interface [chars] Call
Cid 0x%04X Cref
0x%04X received a
retransmitted setup
on channel [dec]
in_use_cid 0x%04X
cref 0x%04X.

6-情報ISDN-6-REPEATED_SETUP

「特に対処の必要

はありません。」

-これは情報メッ

セージですが、そ

のように設定され

ている場合は警告

メッセージとして

記録されます。

Interface [chars]
service audit trigger
condition [dec] on
channel [dec]

6-情報ISDN-6-SERV_AUDIT_C3

スイッチでスタッ

クを形成するに

は、両方のスイッ

チで同じドメイン

番号を設定してく

ださい。

-StackWise仮想リン
クに関連付けられ

たポートが、ロー

カルスイッチ上の

異なるドメイン番

号を持つピアに接

続されています。

Chassis [dec] MAC
Addr:[chars] B0/0:
Stackwise virtual
domain number
mismatch on
stackwise virtual
link [dec]

3-エラーISIS_SVL-3-DOMAIN_MISMATCH
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---[chars]-RIBInfo[chars]:
[chars] client failed
to send Multicast
event %u [dec]
update request with
error [chars]

3-エラーISISL2-3-MCAST_EVENT_UPD_FAILURE

LOG_STD_ACTIONISISL2_DDTS_COMPONENTISISL2クライアン
トがマルチキャス

ト RT更新失敗の
応答を受信してい

ます。

[chars]-RIBInfo[chars]:
[chars] client
receives the response
of Multicast RT
[chars] messagewith
code:[dec]
topoid:%u

3-エラーISISL2-3-MCAST_RT_UPD_REP_FAILURE

LOG_STD_ACTIONISISL2_DDTS_COMPONENTISISL2クライアン
トがMLMRIBに
マルチキャスト

ルート更新要求を

送信できませんで

した。

[chars]-RIBInfo[chars]:
Multicast RT %u
[chars] [chars]:
Failed to send the

3-エラーISISL2-3-MCAST_RT_UPD_REQ_FAILURE

---[chars]-RIBInfo[chars]:
[chars] client failed
to send Unicast
event %u [dec]
update request with
error [chars]

3-エラーISISL2-3-UNICAST_EVENT_UPD_FAILURE

LOG_STD_ACTIONISISL2_DDTS_COMPONENTISISL2クライアン
トがユニキャスト

RT更新失敗の応答
を受信していま

す。

[chars]-RIBInfo[chars]:
[chars] client
receives the response
of Unicast RT
[chars] messagewith
code:[dec]
topoid:%u

3-エラーISISL2-3-UNICAST_RT_UPD_REP_FAILURE

LOG_STD_ACTIONISISL2_DDTS_COMPONENTISISL2クライアン
トがMLURIBにユ
ニキャストルート

更新要求を送信で

きませんでした。

[chars]-RIBInfo[chars]:
Unicast RT %u
[chars]: Failed to
send the

3-エラーISISL2-3-UNICAST_RT_UPD_REQ_FAILURE

-iosxe-cslスループット設定

を試行したときに

エラーが発生しま

した。

Configuration failed3-エラーISR_THROUGHPUT-3-CONF_FAILED
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スループットライ

センスの EULAに
同意します

iosxe-cslライセンスをアク

ティブ化するに

は、EULAへの同
意が必要です

The EULA has to be
accepted prior to
throughput
configuration.

3-エラーISR_THROUGHPUT-3-EULA_NOT_ACCEPTED

-iosxe-csl設定されたスルー

プットが不明で

す。

An invalid
throughput config:
[chars] kbps was
selected.

3-エラーISR_THROUGHPUT-3-INVALID_CONFIG

-iosxe-cslスループットアッ

プグレードライセ

ンスの設定中にエ

ラーが発生しまし

た。

Throughput upgrade
license set up failed

3-エラーISR_THROUGHPUT-3-SETUP_FAILED

-iosxe-csl暗号化レベルが数

値に設定されてい

ます。

Crypto level has
been set to [dec]00
kbps

6-情報ISR_THROUGHPUT-6-CRYPTO

-iosxe-cslスループットレベ

ルに数値が設定さ

れました

Throughput level has
been set to [dec]00
kbps

6-情報ISR_THROUGHPUT-6-LEVEL

-iosxe-csl暗号化レベルのス

ロットリングが解

除されました。

Crypto level is
unthrottled

6-情報ISR_THROUGHPUT-6-UNTHROTTLED

LOG_STD_NO_ACTIONesg-io-infraSPAドライバは、
メッセージで指定

されたインター

フェイスで VCD
のデータパス識別

子を割り当てるこ

とができません。

これはソフトウェ

アエラーを示して

います。

Failed to allocate a
data plane identifier
for interface [chars]
for VCD [dec]

3-エラーISR4000_RP_NGIO_ATM-3-ATM_DPIDB_ALLOC_FAIL
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LOG_STD_NO_ACTIONesg-io-infraSPAドライバは、
メッセージで指定

されたインター

フェイスで VCD
のデータパス識別

子を取得できませ

ん。これはソフト

ウェアエラーを示

しています。

Failed to get a data
plane identifier for
interface [chars] for
VCD [dec]

3-エラーISR4000_RP_NGIO_ATM-3-ATM_DPIDB_GET_FAIL

LOG_STD_NO_ACTIONesg-io-infraSPAドライバは、
メッセージで指定

されたインター

フェイスでデータ

パス識別子のデー

タパスフロー制御

識別子を取得でき

ません。これはソ

フトウェアエラー

を示しています。

Failed to get a flow
control identifier for
interface [chars] for
index [dec]

3-エラーISR4000_RP_NGIO_ATM-3-ATM_FLOWID_GET_FAIL

LOG_STD_ACTIONesg-io-infraインターフェイス

用に受信したフ

ロー制御識別子が

範囲外です。これ

は、SPAドライバ
が範囲外のフロー

制御識別子で応答

していることを示

します

Flow control
identifiers for
interface [chars]
chan lo [hec] chan hi
[hec]

3-エラーISR4000_RP_NGIO_ATM-3-ATM_FLOWID_OUT_OF_RANGE

LOG_STD_ACTION-ATM SPAごとの
アクティブなATM
VCの合計数が上
限に達しました

total active atm vc
per ATM SPA
reached limitation of
[dec]

3-エラーISR4000_RP_NGIO_ATM-3-ATM_PER_SPA_MAX_VC_LIMIT_REACHED

LOG_STD_ACTION-ATMインターフェ
イスで atm autovc
検出を設定するコ

マンドが失敗しま

した

[chars]: atm autovc
discovery
configuration failed
reason: [chars]

3-エラーISR4000_RP_NGIO_ATM-3-ATM_SPA_AUTOVC_FAIL
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LOG_STD_ACTION-アクティブなATM
VCの合計数が、
システムで許可さ

れている最大数に

達しました

total active atm vc
reached system
limitation of [dec]

3-エラーISR4000_RP_NGIO_ATM-3-ATM_SPA_VC_MAX_LIMIT_REACHED

LOG_STD_NO_ACTIONesg-io-infraSPAドライバは、
メッセージで指定

されたインター

フェイスで VCD
のデータパス tx
チャネル識別子を

取得できません。

これは、SPAでエ
ラーが発生したこ

とを示します。

Failed to get a valid
tx_chan id for
interface [chars] for
VCD [dec]

3-エラーISR4000_RP_NGIO_ATM-3-ATM_TXCHANL_GET_FAIL

LOG_STD_NO_ACTIONesg-io-infraSPAが ATMセッ
トアップのエラー

応答を返すか、

ATM VCセット
アップメッセージ

で応答タイムアウ

トを返します。こ

れは、SPAでエ
ラーが発生したこ

とを示します。

Error in sending
message to SPA on
interface [chars]
when [chars] for
VCD [dec] ebfc_id
[dec]

3-エラーISR4000_RP_NGIO_ATM-3-ATM_VC_CFG_SEND_FAIL

LOG_STD_NO_ACTIONesg-io-infraSPAVCOPENまた
はVCMODFY応答
の取得時に VCカ
プセル化情報を取

得できませんでし

た。これは、ATM
エラーが発生した

ことを示します。

Failed set ATM con
for interface [chars]
[dec]/[dec] VCD
[dec]

3-エラーISR4000_RP_NGIO_ATM-3-ATM_VC_CON_SET_FAIL
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LOG_STD_NO_ACTIONesg-io-infraSPAVCOPENまた
は VCMODIRY応
答の取得時に VC
コア情報を取得で

きませんでした。

これは、ATM情報
エラーを示しま

す。

Failed to get a ATM
VC core info for
interface [chars]
VCD [dec]

3-エラーISR4000_RP_NGIO_ATM-3-ATM_VC_CORE_GET_FAIL

LOG_STD_NO_ACTIONesg-io-infraSPAVCOPENまた
はVCMODFY応答
の取得時に VC
dpidx情報を取得で
きませんでした。

これは、ATMでエ
ラーが発生したこ

とを示します。

Failed to get ATM
dpidx for interface
[chars] VCD [dec]

3-エラーISR4000_RP_NGIO_ATM-3-ATM_VC_DPIDX_GET_FAIL

LOG_STD_NO_ACTIONesg-io-infraSPAVCOPENまた
はVCMODFY応答
の取得時に VC出
力 IDを更新でき
ませんでした。こ

れは、ATMエラー
が発生したことを

示します。

Failed to update
ATM egress id for
interface [chars]
VCD [dec] egress_id
[dec]

3-エラーISR4000_RP_NGIO_ATM-3-ATM_VC_EGRESSID_UPDATE_FAIL

LOG_STD_NO_ACTIONesg-io-infraSPAVCOPENまた
はVCMODFY応答
の取得時に VCカ
プセル化情報を取

得できませんでし

た。これは、ATM
エラーが発生した

ことを示します。

Failed to get ATM
encapsulation for
interface [chars]
[dec]/[dec] VCD
[dec]

3-エラーISR4000_RP_NGIO_ATM-3-ATM_VC_ENCAP_GET_FAIL
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LOG_STD_NO_ACTIONesg-io-infraSPAVCOPENまた
はVCMODFY応答
を取得すると、エ

ラー VCカプセル
化情報が取得され

ます。これは、

ATMエラーが発生
したことを示しま

す。

Get ATM ERROR
encapsulation for
interface [chars]
[dec]/[dec] VCD
[dec]

3-エラーISR4000_RP_NGIO_ATM-3-ATM_VC_ERROR_ENCAP_TYPE

LOG_STD_NO_ACTIONesg-io-infraATM SHIMは、
メッセージで指定

されたインター

フェイスで VCD
の入力 IDを割り
当てることができ

ません。これはソ

フトウェアエラー

を示しています。

Failed to allocate VC
ingress identifier on
interface [chars] for
VCD [dec] ebfc_id
[dec] when [chars]

3-エラーISR4000_RP_NGIO_ATM-3-ATM_VC_INGRESS_ID_ALLOC_FAIL

LOG_STD_NO_ACTIONesg-io-infraSPAが ATMセッ
トアップのエラー

応答を返すか、

ATM VCセット
アップメッセージ

で応答タイムアウ

トを返します。こ

れは、SPAでエ
ラーが発生したこ

とを示します。

SPA Error response
on interface [chars]
when [chars] for
VCD [dec] ebfc_id
[dec] ret_val [dec]

3-エラーISR4000_RP_NGIO_ATM-3-ATM_VC_SPA_SETUP_FAIL

LOG_STD_ACTIONesg-io-infra定期的な 1秒のプ
ロセスの作成に失

敗しました。これ

はソフトウェアエ

ラーを示していま

す。

process creation
failed for [chars]

3-エラーISR4000_RP_NGIO_ATM-3-PROCESS_FAIL

LOG_STD_ACTION-アクティブなATM
VCの合計数がシ
ステム制限の最高

水準値に近づいて

います

total active atm vc
approaching %u
percent of system
limitation of [dec]

4-警告ISR4000_RP_NGIO_ATM-4-ATM_SPA_VC_ABOVE_WM_WARNING
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esg-io-infraVCを設定するコ
マンドが RPで失
敗しました。

Interface [chars] VC
[dec] setup failed
reason = [dec]

4-警告ISR4000_RP_NGIO_ATM-4-SETUPVC
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SPAATMドライバ
が内部OAMVCの
作成中に問題を検

出しました。示さ

れた SPAカードを
リロードして、内

部OAMVCを再設
定します。問題が

解決しない場合

は、表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

ます。次に、SPA
ハードウェアのト

ラブルシューティ

ングマニュアル、

および
http://www.cisco.com/public/support/tac/tools.shtml
で提供されている

ツールやユーティ

リティを使用し

て、問題をリサー

チして、解決を試

みます。それでも

問題が解決しない

場合は、
http://www.cisco.com/cgi-bin/front.x/case_tools/caseOpen.pl
or contactからイン
ターネット経由で

テクニカルアシス

タンスセンターの

ケースをオープン

するか、シスコの

テクニカルサポー

ト担当者に連絡し

てください。その

ときは必ず、収集

した情報と「show
tech-support」をサ
ポート担当者に示

すか、それらの情

報を圧縮していな
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いプレーンテキス

ト形式（.txt）で
ケースに添付して

ください。
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esg-io-infraVC設定を削除す
るコマンドが RP
で失敗しました。

Interface [chars] VC
[dec] teardown
failed vc state =
[dec]/[dec]

4-警告ISR4000_RP_NGIO_ATM-4-TEARDOWNVC
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SPAATMドライバ
が内部OAMVCを
切断する問題を検

出しました。指摘

された SPAカード
をリロードして、

内部OAMVCをク
リーンに切断しま

す。問題が解決し

ない場合は、表示

されたエラーメッ

セージをそのまま

コピーします。次

に、SPAハード
ウェアのトラブル

シューティングマ

ニュアル、および
http://www.cisco.com/public/support/tac/tools.shtml
で提供されている

ツールやユーティ

リティを使用し

て、問題をリサー

チして、解決を試

みます。それでも

問題が解決しない

場合は、
http://www.cisco.com/cgi-bin/front.x/case_tools/caseOpen.pl
or contactからイン
ターネット経由で

テクニカルアシス

タンスセンターの

ケースをオープン

するか、シスコの

テクニカルサポー

ト担当者に連絡し

てください。その

ときは必ず、収集

した情報と「show
tech-support」をサ
ポート担当者に示

すか、それらの情

報を圧縮していな
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いプレーンテキス

ト形式（.txt）で
ケースに添付して

ください。

LOG_STD_ACTIONesg-io-infraアクティブなATM
VCの合計数がシ
ステム制限の最高

水準値を下回って

います

total active atm vc
below%u percent of
system limitation of
[dec]

5-通知ISR4000_RP_NGIO_ATM-5-ATM_SPA_VC_BELOW_WM_NOTICE

LOG_STD_NO_ACTION-SPA ATMドライ
バは、ポイント

ツーマルチポイン

トサブインター

フェイスの下で 1
つのVC/VP設定の
みをサポートしま

す。メッセージで

指定されたサブイ

ンターフェイスに

は、すでにVP/VC
が設定されていま

す。

Interface [chars] has
a VC/VP [dec]
configured already
VC/VP [dec] cannot

5-通知ISR4000_RP_NGIO_ATM-5-MPVCVPSETUP

「出力されたメッ

セージをそのまま

コピーし、テクニ

カル \n\サポート担
当者に報告してく

ださい。」

リークは一般的な

ものであるか、

IOSプロセスのい
ずれかによるもの

である可能性があ

ります。テクニカ

ルエンジニアに問

い合わせてくださ

い。トピックを使

用して、同様の

DDTSを検索しま
す。見つからない

場合は、この問題

について DDTSを
書き込みます。

ISRHOGプロトコ
ルサブシステムが

必要なメモリを取

得できませんでし

た。

No memory
available for
configuring
ISRHOG

2-クリティカルISRHOG-2-NOMEM
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「出力されたメッ

セージをそのまま

コピーし、テクニ

カル \n\サポート担
当者に報告してく

ださい。」

エラーメッセージ

に表示されるト

レースバックから

コンポーネントを

特定します。ト

ピックを使用し

て、同様の DDTS
を検索します。見

つからない場合

は、この問題につ

いて DDTSを書き
込みます。

プロセスは、

ISRHOGツールに
設定された遅延し

きい値を超える割

り込みをブロック

しました。

Process masked
interrupts for more
than %u
microsecs\nProcess-Block-Time
%u microsecs

4-警告ISRHOG-4-MASK

LOG_STD_ACTIONISSU_CLIENT_COMPISSUクライアント
に互換性がありま

せん。

[chars][dec]: ISSU
Client

2-クリティカルISSU_ERROR-2-CLIENT_INCOMPATIBLE

LOG_STD_ACTIONISSU_CLIENT_COMPISSUネゴシエー
ションを完了でき

ません。

[chars][dec]: ISSU
Negotiation not
complete

2-クリティカルISSU_ERROR-2-NEGO_NOT_DONE

LOG_STD_ACTIONISSU_CLIENT_COMPクライアントはエ

ンドポイントタイ

プを NTIに登録で
きませんでした。

[chars][dec]:2-クリティカルISSU_ERROR-2-NTI_EP_TYPE_REG

LOG_STD_ACTIONISSU_CLIENT_COMPクライアントはエ

ンドポイントタイ

プを NTIから登録
解除できませんで

した。

[chars][dec]:2-クリティカルISSU_ERROR-2-NTI_EP_TYPE_UNREG

LOG_STD_ACTIONISSU_CLIENT_COMPクライアントを

NTIに登録できま
せんでした。

[chars][dec]: Failed
to register with

2-クリティカルISSU_ERROR-2-NTI_REG

LOG_STD_ACTIONISSU_CLIENT_COMPNTIからクライア
ントを登録解除で

きませんでした。

[chars][dec]:2-クリティカルISSU_ERROR-2-NTI_UNREG
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LOG_STD_ACTIONISSU_CLIENT_COMP機能交換に失敗し

ました。ISSUクラ
イアントは受信し

た機能を処理でき

ません。

[chars][dec]:
Capability exchange
failed with error
[chars]

3-エラーISSU_ERROR-3-CAP_EXCHANGE

LOG_STD_ACTIONISSU_CLIENT_COMPISSUクライアント
の機能を登録でき

ませんでした。

[chars][dec]: failed
to register

3-エラーISSU_ERROR-3-CAP_REG

LOG_STD_ACTIONISSU_CLIENT_COMPISSUクライアント
が機能エントリを

登録できませんで

した。

[chars][dec]: failed
to register a
capability entry
[chars]

3-エラーISSU_ERROR-3-CAPENTRY_REG

LOG_STD_ACTIONISSU_CLIENT_COMPISSUクライアント
が機能グループを

登録できませんで

した。

[chars][dec]: failed
to register a
capability group
[chars]

3-エラーISSU_ERROR-3-CAPGROUP_REG

LOG_STD_ACTIONISSU_CLIENT_COMPISSUクライアント
が機能タイプを登

録できませんでし

た。

[chars][dec]: failed
to

3-エラーISSU_ERROR-3-CAPTYPE_REG

LOG_STD_ACTIONISSU_CLIENT_COMPISSUクライアント
がピアにネゴシ

エーションメッ

セージを送信でき

ません。

[chars][dec]: Client
failed to send
message [dec]

3-エラーISSU_ERROR-3-CF_SEND

LOG_STD_ACTIONISSU_CLIENT_COMPISSUクライアント
を登録できません

でした。

[chars][dec]: Client
failed to register
[chars]

3-エラーISSU_ERROR-3-CLIENT_REG

LOG_STD_ACTIONISSU_CLIENT_COMPISSUクライアント
がまだ初期化され

ていません。この

クライアントのネ

ゴシエーションは

まだ完了していま

せん。

[chars][dec]: Client
is not

3-エラーISSU_ERROR-3-CLIENT_REG_FAILED
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LOG_STD_ACTIONISSU_CLIENT_COMPISSUエンティティ
を登録できません

でした。

[chars][dec]: failed
to register

3-エラーISSU_ERROR-3-ENTITY_REG

LOG_STD_ACTIONISSU_CLIENT_COMPISSUエンティティ
を登録解除できま

せんでした。

[chars][dec]: failed
to unregister

3-エラーISSU_ERROR-3-ENTITY_UNREG

LOG_STD_ACTIONISSU_CLIENT_COMPISSUクライアント
がピアにネゴシ

エーションメッ

セージを送信でき

ません。

[chars][dec]: Client
failed to send
message

3-エラーISSU_ERROR-3-ICC_SEND

LOG_STD_ACTIONISSU_CLIENT_COMP[chars][dec]:クライ
アントがメッセー

ジタイプのMTU
を取得できませ

ん。

[chars][dec]: Client
failed to get mtu for
message [dec]
[chars]

3-エラーISSU_ERROR-3-MSG_MTU

show message type
<Client_ID>

ISSU_CLIENT_COMPISSUが、実行中の
バージョンと互換

性がないメッセー

ジを受信しまし

た。

[chars][dec]: ISSU
message type [dec]
is not compatible

3-エラーISSU_ERROR-3-MSG_NOT_OK

LOG_STD_ACTIONISSU_CLIENT_COMPISSUクライアント
がピアへのメッ

セージをネゴシ

エートできませ

ん。

[chars][dec]: Client
failed to negotiate
version for message
type [dec] error
[chars]

3-エラーISSU_ERROR-3-MSG_POLICY

LOG_STD_ACTIONISSU_CLIENT_COMPISSUクライアント
のメッセージを登

録できませんでし

た。

[chars][dec]: failed
to register its
messages [chars]

3-エラーISSU_ERROR-3-MSG_REG

LOG_STD_ACTIONISSU_CLIENT_COMPISSUクライアント
がメッセージグ

ループを登録でき

ませんでした。

[chars][dec]: failed
to

3-エラーISSU_ERROR-3-MSGGROUP_REG
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LOG_STD_ACTIONISSU_CLIENT_COMPISSUクライアント
がメッセージタイ

プを登録できませ

んでした。

[chars][dec]: failed
to register a message
type [chars]

3-エラーISSU_ERROR-3-MSGTYPE_REG

LOG_STD_ACTIONcat6000-ha要求されたチェッ

クポイントバッ

ファサイズが、

チェックポイント

がサポートする最

大MTUサイズを
超えています。

[chars][dec]:
Requested buffer
size [dec] is greater
than the max MTU
size

3-エラーISSU_ERROR-3-MTU_NOT_ENOUGH

LOG_STD_ACTIONISSU_CLIENT_COMP指定された ISSU
クライアントの

セッションをネゴ

シエートするプロ

セスを作成できま

せん。

[chars][dec]: Cannot
create process:
[chars]

3-エラーISSU_ERROR-3-NEGO_PROCESS

LOG_STD_ACTIONISSU_CLIENT_COMP-[chars][dec]:3-エラーISSU_ERROR-3-REG_ARBITRATE_CALLBACK

LOG_STD_ACTIONISSU_CLIENT_COMPクライアントの

ISSUセッションを
登録できませんで

した。

[chars][dec]: session
failed to register
[chars]

3-エラーISSU_ERROR-3-SESSION_REG

LOG_STD_ACTIONISSU_CLIENT_COMPクライアントの

ISSUセッションを
登録解除できませ

んでした。

[chars][dec]: session
[dec]

3-エラーISSU_ERROR-3-SESSION_UNREG

LOG_STD_ACTIONISSU_CLIENT_COMPISSUクライアント
がネゴシエーショ

ンを開始できませ

ん。

[chars][dec]: failed
to

3-エラーISSU_ERROR-3-START_NEGO_FAILED

LOG_STD_ACTIONISSU_CLIENT_COMPISSUメッセージの
変換操作に失敗し

ました。

[chars][dec]: [chars]
transformation failed
[chars]

3-エラーISSU_ERROR-3-TRANSFORM_FAILED
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LOG_STD_ACTIONISSU_CLIENT_COMPISSUメッセージの
変換操作に失敗し

ました。

[chars][dec]: [chars]
transformation failed
for message [dec]
endpoint [dec]
[chars]

3-エラーISSU_ERROR-3-TRANSFORM_FAILED_DETAILED

---ERRMSG_NOFLAGS3-エラーISSU_INIT_FAILED-3-MPLS_TE_HA

ステータスメッ

セージを確認しま

す。

install中止ステータス情

報を提供します。

[chars]3-エラーISSU_PROCESS-3-ABORT

ISSUプロセスの再
初期化に進んでく

ださい。

installISSU abortversion
コマンドは、

LoadVersionまたは
RunVersion状態か
らのみ実行できま

す。

issu abortversion:
[chars]

3-エラーISSU_PROCESS-3-ABORTVERSION

ファイルをフラッ

シュディスクにダ

ウンロードする必

要があります。

installファイルシステム

の検証に失敗しま

した。

'[chars]' filesystem
does not exist\n

3-エラーISSU_PROCESS-3-FILESYS

ISSUプロセスの詳
細状態をチェック

し、アクティブと

スタンバイで適切

なイメージがロー

ドされていること

を確認します。

installISSUプロセス中に
誤ったイメージが

ロードされていま

す。

[chars] is loading the
wrong image [
[chars] ] expected
image [ [chars] ]

3-エラーISSU_PROCESS-3-IMAGE

エラーをコピーし

てTACに送信しま
す。

installISSUプロセス IPC
エージェントでエ

ラーが発生しまし

た。

[chars] [ [chars] ]3-エラーISSU_PROCESS-3-IPC_AGENT

エラーをコピーし

てTACに送信しま
す。

installISSUプロセスの
IPCMSGキューの
セットアップでエ

ラーが発生しまし

た。

[chars]3-エラーISSU_PROCESS-3-IPC_MSG

1855



推奨処置コンポーネントメッセージ：説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

エラーを修正し

て、コマンドを再

試行してくださ

い。

installISSU commitversion
コマンドが必要な

基準を満たしてい

ませんでした。こ

れは、次の条件を

満たしていない場

合に発生する可能

性があります。1.
現在の ISSUの状
態が RunVersionで
はない 2.セカンダ
リバージョンがス

タンバイ上に存在

しない 3.スタンバ
イ BOOT変数が存
在しない 4.新しい
イメージがスタン

バイ上の BOOTの
最初のイメージで

はない 5.アクティ
ブ BOOT変数が設
定されていない 6.
プライマリバー

ジョンがアクティ

ブ上に存在しない

7.新しいイメージ
がアクティブ

BOOTの最初のイ
メージではない 8.
コンフィギュレー

ションレジスタが

0x2102ではない

[chars]3-エラーISSU_PROCESS-3-LOADVERSION

issuコマンドまた
は hw-moduleコマ
ンドで変数が適切

に設定されません

でした。

installNVRAM変数が正
しく設定されてい

ません。

[chars]3-エラーISSU_PROCESS-3-NVRAM

エラーを修正し

て、コマンドを再

試行してくださ

い。

installISSU用にシステム
を設定できません

でした。

[chars] [chars]
parameters are
wrong

3-エラーISSU_PROCESS-3-PARAMETERS
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ピアが存在するこ

とを確認し、再試

行してください。

問題が解決しない

場合は、show issu
stateおよび show
versionの出力を
TACに送信してく
ださい。

installピアの状態を確認

できないため、

ISSUプロセスはネ
ゴシエーションを

続行できません。

[chars]3-エラーISSU_PROCESS-3-PEER

issuコマンドまた
は hw-moduleコマ
ンドで変数が適切

に設定されません

でした。

install固定変数が正しく

設定されていませ

ん。

[chars]3-エラーISSU_PROCESS-3-PRST

エラーをコピーし

てTACに送信しま
す。

installISSUプロセス RF
クライアントでエ

ラーが発生しまし

た。

[chars] [ [chars] ]3-エラーISSU_PROCESS-3-RF

エラーを修正し

て、コマンドを再

試行してくださ

い。

installロールバックタイ

マーを設定できま

せんでした。

[chars]3-エラーISSU_PROCESS-3-ROLLBACK_TIMER

更新プロセス中の

コンフィギュレー

ションレジスタの

下位バイトは 0x02
である必要があり

ます。

installISSUプロセスの進
行中は、コンフィ

ギュレーションレ

ジスタ値を変更し

ないでください。

[chars]3-エラーISSU_PROCESS-3-SYSTEM

showversionの出力
をアクティブおよ

びスタンバイから

送信し、それらの

出力をTACに送信
します。

installISSUプロセス変換
ユーティリティで

エラーが発生しま

した。

[chars] [ [chars] ]3-エラーISSU_PROCESS-3-TRANSFORM

UAMAPIの呼び出
しから予期しない

RCを取得しまし
た。

installUAMAPIの呼び出
しからのリターン

コードエラー。

[chars] [chars]3-エラーISSU_PROCESS-3-UAM
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アクティブからの
show redundancy
historyの出力を
TACに送信しま
す。

installピアは互換性がな

いと判断されたた

め、リロードされ

ています。

[chars]4-警告ISSU_PROCESS-4-ABORT_ISSU

ロールバックタイ

マーの期限が切れ

る前に

acceptversionコマ
ンドを発行しま

す。

installロールバックタイ

マーの期限が切れ

る数分前に警告

メッセージが表示

されます。

ISSU auto-rollback
will be initiated in
[dec] minutes.

4-警告ISSU_PROCESS-4-ACCEPTVERSION_WARNING

ステータスメッ

セージを確認しま

す。

installISSU状態情報を提
供します。

[chars]6-情報ISSU_PROCESS-6-COMMITVERSION_INFO

ステータスメッ

セージを確認しま

す。

installISSU状態情報を提
供します。

[chars]6-情報ISSU_PROCESS-6-LOADVERSION_INFO

ステータスメッ

セージを確認しま

す。

installISSU状態情報を提
供します。

[chars]6-情報ISSU_PROCESS-6-RUNVERSION_INFO

状況を記録してく

ださい。

installUpgrade Directorの
指示からの自己リ

ロード

slot [dec] countdown
to self-reload started
[dec] second delay\n

6-情報ISSU_PROCESS-6-SELF_RELOAD

状況を記録してく

ださい。

installユーザーの停止命

令からの自己リ

ロードのキャンセ

ル

Self-reload cancelled
on slot [dec]\n

6-情報ISSU_PROCESS-6-SELF_RELOAD_CANCEL

デバッグのため、

show loggingの出
力をTACに送信し
てください。

installISSUプロセスのデ
バッグコマンド。

システムは不明な

エラーから回復し

ようとしていま

す。

[chars]7-デバッグISSU_PROCESS-7-DEBUG

---ERRMSG_NOFLAGS3-エラーISSU_XFORM-3-LDP
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エラーをコピーし

てTACに送信しま
す。TACチームは
ISSUインフラスト
ラクチャチームに

連絡して問題を調

査できます。

ha-issu-infra不正なパラメータ

が渡されていま

す。

[chars]3-エラーISSU-3-BAD_PARAMS

エラーをコピーし

てTACに送信しま
す。TACチームは
ISSUインフラスト
ラクチャチームに

連絡して問題を調

査できます。

ha-issu-infraISSUベースクライ
アントの互換性

チェック中にエ

ラーが検出されま

した。

[chars]3-エラーISSU-3-BASE_CLIENT_CHECK_COMPATIBILITY

エラーをコピーし

てTACに送信しま
す。TACチーム
は、ISSUインフラ
ストラクチャチー

ムに連絡して、カ

ウントが

cap_entry_idの範囲
外となった理由を

確認できます。

ha-issu-infracap_table_countは
cap_entry_idの範囲
外です。

Cap_table_count
[dec] is out of bound
max is [dec] for

3-エラーISSU-3-CAP_TABLE_OUT_OF_BOUND

---Client [chars][dec]
or entity[dec] is not
registered [chars].

3-エラーISSU-3-CLIENT_OR_ENTITY_NOT_REG

エラーをコピーし

てTACに送信しま
す。TACチームは
ISSUインフラスト
ラクチャチームに

連絡して問題を調

査できます。

ha-issu-infra分散クライアント

の予約または予約

解除に失敗しまし

た。

Failed to [chars]
distributed client
[dec]

3-エラーISSU-3-CLIENT_REG_DIST
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show issu client |
include <client id>
を実行し、エラー

をコピーして TAC
に送信します。ク

ライアントの問題

が報告されている

場合、TACチーム
は ISSUクライア
ントチームに連絡

して、報告を受け

た項目が使用され

た理由を確認でき

ます。それ以外の

場合は、代わりに

ISSUインフラスト
ラクチャチームに

連絡します

ha-issu-infraISSUデバッグをオ
ンにしたときにエ

ラーが発生しまし

た。

[chars]3-エラーISSU-3-DEBUG_ERROR

show issu message
type | include <client
id> <entity_id>
<msg_type>を実行
し、エラーをコ

ピーしてTACに送
信します。TAC
チームは ISSU
チームに連絡し

て、報告を受けた

項目がすでに登録

されている理由を

確認できます。

ha-issu-infraダミーメッセージ

バージョンが範囲

外です。

Dummymsg version
[dec] is out of range
for msg[dec] under
client [chars][dec]
and entity[dec].

3-エラーISSU-3-DUMMY_VERSION_OUT_OF_RANGE
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show issu client |
include <client id>
を実行し、エラー

をコピーして TAC
に送信します。

TACチームは、
ISSUクライアント
チームに連絡し

て、ダミーエント

リが登録時の最後

のエントリではな

い理由を確認でき

ます。

ha-issu-infraダミー capエント
リは、capグルー
プ登録の最後のエ

ントリではありま

せん。

Dumy cap entry is
not last one for cap
group[dec]
registration

3-エラーISSU-3-DUMY_ENTRY_NOT_LAST

show issu message
type | include <client
id> <entity_id>
<msgtype>を実行
し、エラーをコ

ピーしてTACに送
信します。TAC
チームは ISSU
チームに連絡し

て、報告を受けた

項目がすでに登録

されている理由を

確認できます。

ha-issu-infra項目はそのメッ

セージタイプです

でに登録されてい

ます。

[chars] is already
registered under
client [chars][dec]
entity[dec] and
msgtype[dec]

3-エラーISSU-3-DUP_DUMMY_VERSION_REG

---Entity[dec] is
registered already
under client
[chars][dec]

3-エラーISSU-3-DUP_ENTITY_REG

---[chars] is duplicated
[chars] under client
[chars][dec] and
entity[dec]

3-エラーISSU-3-DUP_ITEM_IN_REG_UNDER_ENTITY

show issu endpoint
を実行して、ISSU
サブシステムが 2
回初期化されてい

るかどうかを確認

します。

ha-issu-infraエンドポイントは

すでに登録されて

います。

Endpoint is
registered already.

3-エラーISSU-3-DUP_REG_ENDPOINT
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show issu client |
include <client id>
を実行し、エラー

をコピーして TAC
に送信します。ク

ライアントの問題

が報告されている

場合、TACチーム
は ISSUクライア
ントチームに連絡

して、報告を受け

た項目がすでに登

録されている理由

を確認できます。

それ以外の場合

は、代わりに ISSU
インフラストラク

チャチームに連絡

します

ha-issu-infra項目はすでにエン

ドポイントに登録

されています。

[chars][dec] is
registered already
under endpoint.

3-エラーISSU-3-DUP_REG_UNDER_ENDPOINT

show issu client |
include <client id>
を実行し、エラー

をコピーして TAC
に送信します。

TACチームは
ISSUチームに連絡
して、エンティ

ティで報告を受け

た項目がすでに登

録されている理由

を確認できます。

ha-issu-infra項目はすでにクラ

イアントとエン

ティティに登録さ

れています。

[chars][dec] is
registered already
under client
[chars][dec] and

3-エラーISSU-3-DUP_REG_UNDER_ENTITY

エラーをコピーし

てTACに送信しま
す。TACチームは
ISSUチームに連絡
して、報告を受け

た項目がすでに登

録されている理由

を確認できます。

ha-issu-infraダミーバージョン

は空です。

[chars] is empty
under client
[chars][dec]
entity[dec].

3-エラーISSU-3-EMPTY_DUMMY_VERSION
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show issu client |
include <client id>
エラーをコピーし

てTACに送信して
ください。TAC
チームは ISSU
チームに連絡し

て、クライアント

で報告を受けた項

目が空である理由

を確認できます。

ha-issu-infraクライアントの項

目が空です。

[chars] is empty
under client
[chars][dec].

3-エラーISSU-3-EMPTY_UNDER_CLIENT

show issu client |
include<client id>エ
ラーをコピーして

TACに送信してく
ださい。クライア

ントの問題が報告

されている場合、

TACチームは
ISSUクライアント
チームに連絡し

て、報告を受けた

項目が空である理

由を確認できま

す。それ以外の場

合は、代わりに

ISSUインフラスト
ラクチャチームに

連絡します

ha-issu-infra項目はエンドポイ

ントで空です。

[chars] is empty
under endpoint.

3-エラーISSU-3-EMPTY_UNDER_ENDPOINT

---[chars] is empty
[chars] under client
[chars][dec] and
entity[dec].

3-エラーISSU-3-EMPTY_UNDER_ENTITY
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エラーをコピーし

てTACに送信しま
す。TACチームは
ISSUインフラスト
ラクチャチームに

連絡して、エンド

ポイントが登録さ

れていない理由を

確認できます。

ha-issu-infraエンドポイントが

まだ登録されてい

ません。

Endpoint is not
registered yet.

3-エラーISSU-3-ENDPOINT_NOT_REG

エラーをコピーし

てTACに送信しま
す。TACチームは
ISSUインフラスト
ラクチャチームに

連絡して、ERP
エージェントの主

な機能の 1つが失
敗した理由を確認

できます。

ha-issu-infraメッセージ送信関

数の呼び出しに失

敗しました。

[chars]3-エラーISSU-3-ERP_AGENT

エラーをコピーし

てTACに送信しま
す。TACチームは
ISSUインフラスト
ラクチャチームに

連絡して、ERPク
ライアントの主な

機能の 1つが失敗
した理由を確認で

きます。

ha-issu-infraERPクライアント
の主要機能の 1つ
に障害が発生しま

した。

For context ID [dec]
[chars]

3-エラーISSU-3-ERP_CLIENT

エラーをコピーし

てTACに送信しま
す。TACチームは
ISSUインフラスト
ラクチャチームに

連絡して、不明な

イベントを受信し

た理由を確認でき

ます。

ha-issu-infra不明なイベントを

受信しました。

Unknown [chars]
event - [dec]

3-エラーISSU-3-ERP_CLIENT_EVENT
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外部マトリックス

データファイルで

エラーが検出され

ました。TACで
ケースをオープン

し、
<CmdBold>more
ivfs:/<matrix_cm_file><NoCmdBold>
コマンドの出力を

添付します。
<matrix_cm_file>
は、<CmdBold>dir
"
"system:image<NoCmdBold>
コマンドの出力で

す。

ha-issu-infra外部マトリックス

ファイルのデータ

が破損していま

す。

Line %u: [chars]3-エラーISSU-3-EXTERNAL_MATRIX_FILE_ERR

エラーをコピーし

てTACに送信しま
す。TACチームは
ISSUクライアント
チームに連絡でき

ます。

ha-issu-infrachunk mallocに失
敗しました。

chunk allocation for
[chars] failed.

3-エラーISSU-3-FAILED_TO_ALLOC_CHUNK_MEMORY

show proc memま
たは show buffsコ
マンドを実行し、

メモリまたはバッ

ファがいっぱいか

どうかを確認しま

す。未使用タスク

をシャットダウン

するかカードをリ

セットすると、通

常はこのようなメ

モリリークの問題

から回復できま

す。これらの操作

で解決しない場合

は、エラーをコ

ピーしてTACに送
信します。

ha-issu-infraクライアントとエ

ンティティにダ

ミーバージョンを

割り当てることが

できません。

Can not allocate
[chars] under client
[chars][dec] and
entity[dec]

3-エラーISSU-3-FAILED_TO_ALLOC_DUMMY_VERSION
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show proc memま
たは show buffsコ
マンドを実行し、

メモリまたはバッ

ファがいっぱいか

どうかを確認しま

す。未使用タスク

をシャットダウン

するかカードをリ

セットすると、通

常はこのようなメ

モリリークの問題

から回復できま

す。これらの操作

で解決しない場合

は、エラーをコ

ピーしてTACに送
信します。

ha-issu-infraクライアントにエ

ンティティ制御ブ

ロックを割り当て

ることができませ

ん。

Can not allocate
entity[dec] under
client [chars][dec]

3-エラーISSU-3-FAILED_TO_ALLOC_ENTITY
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show proc memま
たは show buffsコ
マンドを実行し、

メモリまたはバッ

ファがいっぱいか

どうかを確認しま

す。未使用タスク

をシャットダウン

するかカードをリ

セットすると、通

常はこのようなメ

モリリークの問題

から回復できま

す。show issu client
| include <client id>
を実行し、エラー

をコピーして TAC
に送信します。ク

ライアントの問題

が報告されている

場合、TACチーム
は ISSUクライア
ントチームに連絡

できます。それ以

外の場合は、代わ

りに ISSUインフ
ラストラクチャ

チームに連絡しま

す

ha-issu-infra関数コールバック

を割り当てること

ができません。

Can not allocate
[chars][dec] [chars].

3-エラーISSU-3-FAILED_TO_ALLOC_FUNCT_UNDER_ENDPOINT

---Can not allocate
[chars] under client
[chars][dec] and
entity[dec]

3-エラーISSU-3-FAILED_TO_ALLOC_FUNCT_UNDER_ENTITY

エラーをコピーし

てTACに送信しま
す。TACチームは
ISSUクライアント
チームに連絡でき

ます。

ha-issu-inframallocが失敗しま
した。

memory allocation
for [chars] failed.

3-エラーISSU-3-FAILED_TO_ALLOC_MEMORY
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show proc memま
たは show buffsコ
マンドを実行し、

メモリまたはバッ

ファがいっぱいか

どうかを確認しま

す。未使用タスク

をシャットダウン

するかカードをリ

セットすると、通

常はこのようなメ

モリリークの問題

から回復できま

す。show issu client
| include <client id>
を実行し、エラー

をコピーして TAC
に送信します。ク

ライアントの問題

が報告されている

場合、TACチーム
は ISSUクライア
ントチームに連絡

できます。それ以

外の場合は、代わ

りに ISSUインフ
ラストラクチャ

チームに連絡しま

す

ha-issu-infra制御ブロックを割

り当てることがで

きません。

Can not allocate
[chars] [chars][dec]
control block.

3-エラーISSU-3-FAILED_TO_ALLOC_UNDER_ENDPOINT

---Can not allocate
[chars][dec] under
client [chars][dec]
and entity[dec]

3-エラーISSU-3-FAILED_TO_ALLOC_UNDER_ENTITY
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show proc memま
たは show buffsコ
マンドを実行し、

メモリまたはバッ

ファがいっぱいか

どうかを確認しま

す。未使用タスク

をシャットダウン

するかカードをリ

セットすると、通

常はこのようなメ

モリリークの問題

から回復できま

す。これらの操作

で解決しない場合

は、エラーをコ

ピーしてTACに送
信します。

ha-issu-infraクライアントとエ

ンティティでのグ

ループ登録用に項

目を割り当てるこ

とができません。

Can not allocate
[chars][dec] for
[chars][dec]
registration under
client

3-エラーISSU-3-FAILED_TO_ALLOC_UNDER_GROUP

show proc memま
たは show buffsコ
マンドを実行し、

メモリまたはバッ

ファがいっぱいか

どうかを確認しま

す。未使用タスク

をシャットダウン

するかカードをリ

セットすると、通

常はこのようなメ

モリリークの問題

から回復できま

す。これらの操作

で解決しない場合

は、エラーをコ

ピーしてTACに送
信します。

ha-issu-infraメッセージ登録用

に制御ブロックを

割り当てることが

できません。

Can not allocate
[chars] for msg [dec]
registration under
client

3-エラーISSU-3-FAILED_TO_ALLOC_UNDER_MSG
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show proc memま
たは show buffsコ
マンドを実行し、

メモリまたはバッ

ファがいっぱいか

どうかを確認しま

す。未使用タスク

をシャットダウン

するかカードをリ

セットすると、通

常はこのようなメ

モリリークの問題

から回復できま

す。これらの操作

で解決しない場合

は、エラーをコ

ピーしてTACに送
信します。

ha-issu-infraメッセージセッ

ション登録用に制

御ブロックを割り

当てることができ

ません。

Can not allocate
[chars] for msg
session[dec]
registration under

3-エラーISSU-3-FAILED_TO_ALLOC_UNDER_MSG_SES

show proc memま
たは show buffsコ
マンドを実行し、

メモリまたはバッ

ファがいっぱいか

どうかを確認しま

す。未使用タスク

をシャットダウン

するかカードをリ

セットすると、通

常はこのようなメ

モリリークの問題

から回復できま

す。これらの操作

で解決しない場合

は、エラーをコ

ピーしてTACに送
信します。

ha-issu-infraID32スペースの作
成に失敗しまし

た。

Failed to create ID32
space.

3-エラーISSU-3-FAILED_TO_CREATE_ID32_SPACE

1870



推奨処置コンポーネントメッセージ：説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

エラーをコピーし

てTACに送信しま
す。TACチームは
ISSUインフラスト
ラクチャチームに

連絡して、ISSUプ
ロトコルを適切に

初期化できない理

由を確認できま

す。

ha-issu-infraISSUプロトコルの
初期化に失敗しま

した。

Failed to initialize
ISSU proto.

3-エラーISSU-3-FAILED_TO_INIT_ISSU_PROTO

show proc memま
たは show buffsコ
マンドを実行し、

メモリまたはバッ

ファがいっぱいか

どうかを確認しま

す。未使用タスク

をシャットダウン

するかカードをリ

セットすると、通

常はこのようなメ

モリリークの問題

から回復できま

す。これらの操作

で解決しない場合

は、エラーをコ

ピーしてTACに送
信します。

ha-issu-infraセッションの登録

解除に失敗しまし

た。

Failed to unregister
[chars] session under
client [chars][dec]
and

3-エラーISSU-3-FAILED_TO_UNREG_SES

「エラーをコピー

してTACに送信し
ます。TACチーム
は ISSUインフラ
ストラクチャチー

ムに連絡して問題

を調査できます。

ha-issu-infra使用クライアント

への対象のオー

ナーFOFメッセー
ジで、同じエン

ティティにおける

異なるオーナー

セッションで一貫

性のないネゴシ

エーション結果が

発生しました。

FOF ownermsg type
[dec] of owner client
[chars][dec] entity
[dec].

3-エラーISSU-3-FOF_NEGO_RESULT_INCONSISTENT
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show issu session |
include <session id>
を実行し、エラー

をコピーして TAC
に送信します。

TACチームは
ISSUクライアント
チームに連絡し

て、受信パスで正

しいセッション ID
が使用されている

ことを確認できま

す。

ha-issu-infraピアのセッション

が一致しないか、

または見つかりま

せん。

Peer session [dec]
while receiving
message [chars] is
wrong.

3-エラーISSU-3-FSM_BADMSG

「エラーをコピー

してTACに送信し
ます。TACチーム
はプラットフォー

ムチームに連絡し

て、エンドポイン

トに固有の識別子

を提供することが

できます。

ha-issu-infra各エンドポイント

に固有の識別子が

必要であるという

要件に違反してい

ます。

Duplicate unique_id
on session [dec]:
my_uid [dec]
peer_uid [dec].

3-エラーISSU-3-FSM_DUP_UID

ユーザーは起動時

間中のシステムリ

ソースを確認する

必要があります。

ha-issu-infraFSMタイマープロ
セスの作成に失敗

します。

Fail to create process
during FSM init.

3-エラーISSU-3-FSM_INIT

---ISSU nego failed for
client [chars][dec]
entity_id [dec]
session [dec] due to
mismatch of mtu
size [dec] & [dec].

3-エラーISSU-3-FSM_MISMATCH_MTU
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エラーをコピーし

てTACに送信しま
す。TACチームは
ISSUインフラスト
ラクチャチームに

連絡して、IPCの
名前付きポートの

作成/削除が失敗し
た理由を確認でき

ます。

ha-issu-infraIPCの名前付き
ポートの作成/削除
に失敗しました。

Client '[chars]' with
ID [dec] encountered
'[chars]' in session
[dec].

3-エラーISSU-3-FSM_NEGO_SEND_ERR

show issu session |
include <session id>
を実行し、エラー

をコピーして TAC
に送信します。

TACチームは
ISSUクライアント
チームに連絡し

て、このランタイ

ムエラーが発生し

た理由を確認でき

ます。show issu
fsm | include
<session id>を実行
してエラーの原因

を取得し、さらに

デバッグを実行し

ます。

ha-issu-infraFSMネゴシエー
ション中にランタ

イムエラーが発生

します。

Client '[chars]' with
ID [dec] has '[chars]'
in session [dec].

3-エラーISSU-3-FSM_RUNTIME_ERR

「エラーをコピー

してTACに送信し
ます。TACチーム
は ISSUインフラ
ストラクチャチー

ムに連絡して問題

を調査できます。

ha-issu-infra静的に定義された

ハンドルバッファ

サイズが正しくあ

りません。

Handle buffer size is
[dec] should be [dec]

3-エラーISSU-3-HANDLE_SIZE
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show issu client |
include<client id>エ
ラーをコピーして

TACに送信してく
ださい。クライア

ントの問題が報告

されている場合、

TACチームは
ISSUクライアント
チームに連絡し

て、報告を受けた

項目が使用された

理由を確認できま

す。それ以外の場

合は、代わりに

ISSUインフラスト
ラクチャチームに

連絡します

ha-issu-infra項目はエンドポイ

ントで使用されて

います。

[chars][dec] is in use
under endpoint

3-エラーISSU-3-IN_USE_UNDER_ENDPOINT

---[chars][dec] is in use
under client
[chars][dec] and
entity[dec]

3-エラーISSU-3-IN_USE_UNDER_ENTITY

「エラーをコピー

してTACに送信し
ます。TACチーム
は ISSUインフラ
ストラクチャチー

ムに連絡して問題

を調査できます。

ha-issu-infraISSUベースクライ
アントのリストに

互換性がないこと

が検出されまし

た。

[chars]\n3-エラーISSU-3-INCOMPATIBLE_BASE_CLIENTS

前回の実行時にラ

ンタイムの例外が

発生しました。ク

ライアントに応じ

て条件をクリアし

（例：

config-sync）、ス
タンバイをリロー

ドします。

ha-issu-infraピアに互換性があ

りません。

Setting image
[chars] version
[chars] on peer uid
[dec] as
incompatible

3-エラーISSU-3-INCOMPATIBLE_PEER_UID
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エラーをコピーし

てTACに送信しま
す。

ha-issu-infra外部所有フィール

ドの変換に失敗し

ました。

[chars]3-エラーISSU-3-INCONSISTENT_MSG_TYPE

「エラーをコピー

してTACに送信し
ます。TACチーム
は ISSUインフラ
ストラクチャチー

ムに連絡して問題

を調査できます。

ha-issu-infraISSUセッションの
登録または登録解

除は、割り込みレ

ベルで実行しない

でください。

[chars] [chars] [dec]
[chars] [dec]

3-エラーISSU-3-INTERRUPT_LEVEL_SESSION_OPERATION

show issu client |
include<client id>エ
ラーをコピーして

TACに送信してく
ださい。クライア

ントの問題が報告

されている場合、

TACチームは
ISSUクライアント
チームに連絡し

て、無効な項目が

使用された理由を

確認できます。そ

れ以外の場合は、

代わりに ISSUイ
ンフラストラク

チャチームに連絡

します

ha-issu-infraエンドポイントに

無効な項目があり

ます。

Invalid [chars] under
endpoint

3-エラーISSU-3-INVALID_ITEM_UNDER_ENDPOINT

---Invalid [chars] under
client [chars][dec]
and entity[dec]

3-エラーISSU-3-INVALID_ITEM_UNDER_ENTITY
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show issu session |
include <session id>
を実行し、このエ

ラーメッセージの

原因となっている

クライアントの

セッションを確認

します。エラーを

コピーしてTACに
送信します。問題

が報告されている

場合、TACチーム
は ISSUチームに
連絡して、無効な

パラメータが使用

された理由を確認

できます。それ以

外の場合は、代わ

りに ISSUインフ
ラストラクチャ

チームに連絡しま

す

ha-issu-infraセッションのパラ

メータが無効で

す。

Invalid params
[chars] under
session[dec]

3-エラーISSU-3-INVALID_PARAM_UNDER_SES

show issu client |
include <client id>
エラーをコピーし

てTACに送信して
ください。TAC
チームは ISSUク
ライアントチーム

に連絡して、無効

な下位バージョン

または上位バー

ジョンがグループ

登録に使用されて

いる理由を確認で

きます。

ha-issu-infraグループ登録の下

位値と上位値が無

効です。

Invalid low[dec] and
high[dec] value for
msg[dec] under
client

3-エラーISSU-3-INVALID_VERSION_LOWHIGH
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「エラーをコピー

してTACに送信し
ます。TACチーム
は ISSUインフラ
ストラクチャチー

ムに連絡して問題

を調査できます。

ha-issu-infraISSUの初期化が完
了していません。

[chars]3-エラーISSU-3-ISSU_INIT_NOT_COMPLETE

「エラーをコピー

してTACに送信し
ます。TACチーム
は ISSUインフラ
ストラクチャチー

ムに連絡して問題

を調査できます。

ha-issu-infraジョブ IDを収集
するためのシステ

ムマネージャコー

ルが失敗しまし

た。

Failed to get the
local process JID
with err [dec]

3-エラーISSU-3-JID

---[chars][dec] is not
available [chars]
under client
[chars][dec] and
entity[dec]

3-エラーISSU-3-MISSING_ITEM_IN_REG

メッセージネゴシ

エーション結果要

素は、
msg_nego_result_cb_root
の
avl_walk_extended
中にロックおよび

ロック解除されま

す。要素のロック

または解放の失敗

は、無効な要素ま

たはチャンクメモ

リの破損を示して

います。エラーを

コピーしてTACに
送信します。TAC
チームは ISSUイ
ンフラストラク

チャチームに連絡

して問題を調査で

きます。

ha-issu-infraメッセージネゴシ

エーション結果

チャンク要素の

ロックまたは解放

に失敗しました。

Failed to [chars]
element [hec]

3-エラーISSU-3-MSG_NEGO_RESULT_CHUNK
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show issu session |
include <session id>
を実行し、エラー

をコピーして TAC
に送信します。

TACチームは
ISSUクライアント
チームに連絡し

て、受信パスで正

しいセッション ID
が使用されている

ことを確認できま

す。

ha-issu-infra受信したメッセー

ジで指定された

セッション IDを
持つセッションが

見つかりません。

The intended session
[dec] specified in
received [chars] for
client [chars][dec] is
not found.

3-エラーISSU-3-MSG_SES_IN_MSG_NOT_FOUND

エラーをコピーし

てTACに送信しま
す。TACチームは
ISSUインフラスト
ラクチャチームに

連絡して、この値

のピア UIDが
ISSUデータベース
に登録されていな

い理由を確認でき

ます。

ha-issu-infraこの値のピア UID
は ISSUデータ
ベースに登録され

ていません。

No peer uid found at
[chars]

3-エラーISSU-3-NO_PEER_UID

エラーをコピーし

てTACに送信しま
す。TACチームは
ISSUインフラスト
ラクチャチームに

連絡して、この値

の UIDが ISSU
データベースに登

録されていない理

由を確認できま

す。

ha-issu-infraこの値の UIDは
ISSUデータベース
に登録されていま

せん。

No uid [dec]
registered with ISSU
at [chars]

3-エラーISSU-3-NO_UID
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エラーをコピーし

てTACに送信しま
す。TACチームは
ISSUインフラスト
ラクチャチームに

連絡して、non-issu
IDが使用された理
由を確認できま

す。

ha-issu-infraピアエンドポイン

トは ISSUをサ
ポートしていませ

ん。

Non ISSU [chars]3-エラーISSU-3-NON_ISSU_ID_UNDER_ENDPOINT

show issu cap type |
include <cap type>
を実行し、エラー

をコピーして TAC
に送信します。

TACチームは
ISSUクライアント
チームに連絡し

て、ダミーの cap
タイプが使用され

ていない理由を確

認できます。

ha-issu-infraCapタイプがダ
ミーではありませ

ん。

Cap type[dec] is not
dumy one.

3-エラーISSU-3-NOT_DUMY_CAP_TYPE

show issu session |
include <session id>
を実行し、エラー

をコピーして TAC
に送信します。

TACチームは
ISSUクライアント
チームに連絡し

て、セッションで

制御ブロックが見

つからない理由を

確認できます。

ha-issu-infraセッションで機能

が見つかりませ

ん。

Can not find [chars]
under [chars]
session[dec].

3-エラーISSU-3-NOT_FIND_FUNCT_UNDER_SESSION

---Can not find
message
session[dec] [chars].

3-エラーISSU-3-NOT_FIND_MSG_SES

---Can not find
[chars]0x[hec]
control block under
endpoint.

3-エラーISSU-3-NOT_FIND_UNDER_ENDPOINT
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show issu client |
include <client id>
エラーをコピーし

てTACに送信して
ください。TAC
チームは ISSUク
ライアントチーム

に連絡して、制御

ブロックが見つか

らない理由を確認

できます。

ha-issu-infraクライアントとエ

ンティティで制御

ブロックが見つか

りません。

Can not find
[chars][dec] control
block under client
[chars][dec] and

3-エラーISSU-3-NOT_FIND_UNDER_ENTITY

show issu session |
include <session id>
を実行し、エラー

をコピーして TAC
に送信します。

TACチームは
ISSUクライアント
チームに連絡し

て、セッションで

制御ブロックが見

つからない理由を

確認できます。

ha-issu-infraセッションで項目

が見つかりませ

ん。

Can not find
[chars][dec] under
[chars] session[dec].

3-エラーISSU-3-NOT_FIND_UNDER_SESSION
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show issu client |
include<client id>エ
ラーをコピーして

TACに送信してく
ださい。クライア

ントの問題が報告

されている場合、

TACチームは
ISSUクライアント
チームに連絡し

て、報告を受けた

項目が登録されて

いない理由を確認

できます。それ以

外の場合は、代わ

りに ISSUインフ
ラストラクチャ

チームに連絡しま

す

ha-issu-infra項目がエンドポイ

ントに登録されて

いません。

[chars][dec] is not
registered under
endpoint.

3-エラーISSU-3-NOT_REG_UNDER_ENDPOINT

---[chars][dec] is not
registered under
client [chars][dec]
and entity[dec]

3-エラーISSU-3-NOT_REG_UNDER_ENTITY
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show issu client |
include<client id>エ
ラーをコピーして

TACに送信してく
ださい。クライア

ントの問題が報告

されている場合、

TACチームは
ISSUクライアント
チームに連絡し

て、報告を受けた

コールバックが

NULLである理由
を確認できます。

それ以外の場合

は、代わりに ISSU
インフラストラク

チャチームに連絡

します

ha-issu-infra登録用のコール

バックが NULLで
す。

[chars] callback is
NULL for
registration.

3-エラーISSU-3-NULL_CALLBACK_UNDER_ENDPOINT

show issu client |
include <client id>
エラーをコピーし

てTACに送信して
ください。TAC
チームは ISSUク
ライアントチーム

に連絡して、報告

を受けたコール

バックが NULLで
ある理由を確認で

きます。

ha-issu-infraメッセージセッ

ション登録用の

コールバックが

NULLです。

[chars] callback is
NULL for msg
session registration
under client
[chars][dec] and
entity[dec]

3-エラーISSU-3-NULL_CALLBACK_UNDER_ENTITY

---Can not register null
[chars] callback in
[chars] session[dec].

3-エラーISSU-3-NULL_CALLBACK_UNDER_SESSION
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前回の実行時にラ

ンタイムの例外が

発生しました。ク

ライアントに応じ

て条件をクリアし

（例：

config-sync）、ス
タンバイをリロー

ドします。

ha-issu-infraピアに互換性があ

りません。

Peer image [chars]
version [chars] on
peer uid [dec] is
incompatible

3-エラーISSU-3-PEER_IMAGE_INCOMPATIBLE

前回の実行時にラ

ンタイムの例外が

発生しました。ク

ライアントに応じ

て条件をクリアし

（例：

config-sync）、ス
タンバイをリロー

ドします。

ha-issu-infraピアに互換性があ

りません。

Peer image [chars]
version [chars] on
peer uid [dec] is not
in the

3-エラーISSU-3-PEER_IMAGE_NOT_IN_INCOMP_LIST

前回の実行時にラ

ンタイムの例外が

発生しました。ク

ライアントに応じ

て条件をクリアし

（例：

config-sync）、ス
タンバイをリロー

ドします。

ha-issu-infraピアに互換性があ

りません。

Peer image [chars]
version [chars] on
peer uid [dec] being
removed

3-エラーISSU-3-PEER_IMAGE_REM_FROM_INCOMP_LIST

前回の実行時にラ

ンタイムの例外が

発生しました。ク

ライアントに応じ

て条件をクリアし

（例：

config-sync）、ス
タンバイをリロー

ドします。

ha-issu-infraピアに互換性があ

りません。

Peer incompatibility
set for image [chars]
version [chars] on
peer

3-エラーISSU-3-PEER_INCOMP_SET
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前回の実行時にラ

ンタイムの例外が

発生しました。ク

ライアントに応じ

て条件をクリアし

（例：

config-sync）、ス
タンバイをリロー

ドします。

ha-issu-infraピアに互換性があ

りません。

Peer uid control
block is NULL

3-エラーISSU-3-PEER_UID_CB_IS_NULL

エラーをコピーし

てTACに送信しま
す。TACチームは
ISSUインフラスト
ラクチャチームに

連絡して、プロト

コルクライアント

が ISSUからエン
ティティを登録解

除できなかった理

由を確認できま

す。

ha-issu-infraプロトコルクライ

アントが ISSUか
らエンティティを

登録解除できませ

んでした。

Proto Client entity
unreg for [chars] has
failed

3-エラーISSU-3-PROTO_CLIENT_ENTITY_UNREG

エラーをコピーし

てTACに送信しま
す。TACチームは
ISSUインフラスト
ラクチャチームに

連絡して、プロト

コルクライアント

が ISSUに登録で
きなかった理由を

確認できます。

ha-issu-infraプロトコルクライ

アントが ISSUに
登録できませんで

した。

Proto Client
registration for
[chars] has failed

3-エラーISSU-3-PROTO_CLIENT_REG

「エラーをコピー

してTACに送信し
ます。TACチーム
は ISSUインフラ
ストラクチャチー

ムに連絡して問題

を調査できます。

ha-issu-infraAVLベースの
ISSU参照ツリーの
操作に失敗しまし

た。

[chars] reference tree
[chars] failed

3-エラーISSU-3-REF_TREE
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「エラーをコピー

してTACに送信し
ます。TACチーム
は ISSUインフラ
ストラクチャチー

ムに連絡して問題

を調査できます。

ha-issu-infraセッション ID関
連の操作に失敗し

ました。

Failed to [chars]
session id [dec] for
[chars]

3-エラーISSU-3-SESSION_ID_ERROR

クライアントが

セッションを登録

解除してネゴシ

エーションをやり

直すことなく、再

ネゴシエートを試

みています。これ

は許可されず、エ

ラー状態と見なさ

れます。クライア

ントは、最初に

メッセージセッ

ションを登録解除

してから登録をや

り直してネゴシ

エーションを試行

する必要がありま

す。

ha-issu-infraクライアントが

セッションを再ネ

ゴシエートしよう

としています。

Client Attempting to
renegotiate on
session [dec]

3-エラーISSU-3-SESSION_RENEGOTIATE

「エラーをコピー

してTACに送信し
ます。TACチーム
はプラットフォー

ムチームに連絡し

て、エンドポイン

トに固有の識別子

を提供することが

できます。

ha-issu-infraプラットフォーム

チームはエンドポ

イントに固有の識

別子を提供する必

要があります。

Unknown unique_id
is set.

3-エラーISSU-3-SET_UNKNOWN_UID
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前回の実行時にラ

ンタイムの例外が

発生しました。ク

ライアントに応じ

て条件をクリアし

（例：

config-sync）、ス
タンバイをリロー

ドします。

ha-issu-infraピアに互換性があ

りません。

Transport ERP uid
control block is
NULL

3-エラーISSU-3-TRANSPORT_ERP_UID_CB_IS_NULL

---Unknown domain id
[dec] under client
[chars][dec] entity
[dec]

3-エラーISSU-3-UNKNOWN_DOMAIN_ID

show issu client |
include <client id>
エラーをコピーし

てTACに送信して
ください。TAC
チームは ISSUク
ライアントチーム

に連絡して、登録

時に不明なエン

ティティ IDが使用
された理由を確認

できます。

ha-issu-infraクライアントの不

明なエンティティ
ID

Unknown entity id
under client
[chars][dec]

3-エラーISSU-3-UNKNOWN_ENTITY_ID

エラーをコピーし

てTACに送信しま
す。TACチームは
ISSUインフラスト
ラクチャチームに

連絡して、不明な

IDが使用された理
由を確認できま

す。

ha-issu-infra不明な IDは使用
できません。

Can not use
unknown [chars].

3-エラーISSU-3-UNKNOWN_ID_UNDER_ENDPOINT

---Unknown [chars]
under client
[chars][dec] and
entity[dec]

3-エラーISSU-3-UNKNOWN_ID_UNDER_ENTITY
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show issu client |
include <client id>
エラーをコピーし

てTACに送信して
ください。TAC
チームは ISSUク
ライアントチーム

に連絡して、下位/
上位バージョンが

メッセージ登録用

のテーブルサイズ

と一致しない理由

を確認できます。

ha-issu-infraメッセージのバー

ジョンの下位の値

と上位の値がテー

ブルサイズと一致

しません。

Version low[dec]
and high[dec] value
for msg[dec] does
not

3-エラーISSU-3-VERSION_LOWHIGH_NOT_MATCH_TABLE_SIZE

show issu client |
include <client id>
エラーをコピーし

てTACに送信して
ください。TAC
チームは ISSUク
ライアントチーム

に連絡して、メッ

セージ登録用の

バージョンが正し

くない理由を確認

できます。

ha-issu-infraグループ登録用の

メッセージバー

ジョンが正しくあ

りません。

Msg
version[dec][dec] is
out of order for
msg[dec] under
client

3-エラーISSU-3-VERSION_OUT_OF_ORDER

show issu client |
include <client id>
エラーをコピーし

てTACに送信して
ください。TAC
チームは ISSUク
ライアントチーム

に連絡して、メッ

セージ登録用の

バージョンが範囲

外である理由を確

認できます。

ha-issu-infraグループ登録用の

メッセージバー

ジョンが範囲外で

す。

Msg
version[dec][dec] is
out of range for
msg[dec] under
client

3-エラーISSU-3-VERSION_OUT_OF_RANGE
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「エラーをコピー

してTACに送信し
ます。TACチーム
は ISSUクライア
ントチームに連絡

して、報告を受け

たコールバックが

指定されていない

理由を確認できま

す。

ha-issu-infraクライアントが変

換関数を指定しま

せんでした。

No [chars] callback
specified for client
[chars][dec] msg
[dec] from version
[dec] to version
[dec] in session [dec]
.

3-エラーISSU-3-XFORM_CALLBACK

show versionと
show issu clientsを
使用すると、ソフ

トウェアイメージ

に互換性がないこ

とを確認できま

す。各装置の\n\ソ
フトウェアイメー

ジを互換性がある

バージョンにアッ

プグレード\n\して
ください。
LOG_STD_RECUR_ACTION

ha-issu-infraこのメッセージ

は、ローカルクラ

イアントとリモー

トクライアントの

プロトコルバー

ジョンに互換性が

ないことを示して

います。これらの

クライアントは、

他のクライアント

と通信できませ

ん。

Version of local
ISSU client
[chars][dec] in
session [dec] is

4-警告ISSU-4-FSM_INCOMP

---Message[dec] is
incompatible under
msg session[dec].

4-警告ISSU-4-MSG_INCOMP

---Negotiation is not
finished for client
[chars][dec] msg
session[dec].

4-警告ISSU-4-NEGO_NOT_FINISHED

---ERRMSG_NOFLAGS3-エラーISYNC_CHKPT-3-LDP

---ERRMSG_NOFLAGS3-エラーISYNC-3-LDP

---ERRMSG_NOFLAGS3-エラーITEM_SIZE_TOO_BIG-3-MPLS_TE_HA
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このプラット

フォームと IOS
バージョンが IVR
機能セットをサ

ポートしているこ

とを確認してくだ

さい。

voice-ivrこのエラーは、

IVRプロンプト再
生をサポートして

いないゲートウェ

イで IVRアプリ
ケーションが使用

されている場合に

表示されます。

[chars]: This version
of IOS does not
support prompt
playout for IVR
applications.\n

3-エラーIVR_MSB-3-INVALID_MAX_PROMPTS

コールセットアッ

プレートがこの

ゲートウェイの

\n\サポートされて
いるキャパシティ

内であることを確

認します。

voice-ivrシステムには IVR
アプリケーション

の新しいインスタ

ンスを生成するの

に十分なCPUキャ
パシティがありま

せん。

[chars]: Bad size for
the prompt file
[chars]. Read size
[dec]. Expected size
[dec].\n

3-エラーIVR_MSB-3-INVALID_PROMPT_SIZE

十分な IOメモリが
あるかどうかを確

認してください。

voice-ivrIVRプライベート
PAKプールを作成
するための IOメ
モリがありませ

ん。

[chars]: Failed to
create pool_group
[hec] buffer_pool
[hec]
platform_mc_buf_pool_count
[dec]\n

3-エラーIVR_MSB-3-NO_IO_MEMORY

プロンプトがサー

バーに存在し、読

み取り可能である

ことを確認してく

ださい。

voice-ivrIVRプロンプトを
読み取れませんで

した。

Could not create
IVR prompt\n
[chars]\n
errno=[dec]=[chars]

3-エラーIVR_MSB-3-NOPROMPT

ハントグループリ

ストの番号を確認

します。誤った番

号、または非 SIP
ダイヤルピアがあ

る番号を削除しま

す。SIP電話機の
番号である場合、

電話機がシステム

に登録されている

かどうかを確認し

ます。

voice-ivrハントグループリ

ストで見つかった

有効な SIPエンド
ポイントが 2つ未
満であったため、

パラレルハントグ

ループへのコール

が拒否されまし

た。

Call terminated.
Huntgroup '[dec]'
does not contain
enough valid SIP
end-points to
proceed with a
parallel call. \n

1-アラートIVR-1-APP_PARALLEL_INVALID_LIST
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問題の解決策はア

プリケーションに

固有です。

voice-scriptsIVR Tclアプリ
ケーションによっ

て重要メッセージ

が報告されまし

た。

[chars]\n2-クリティカルIVR-2-APP_CRIT

問題の解決策はア

プリケーションに

固有です。

voice-scriptsIVR Tclアプリ
ケーションによっ

て重要メッセージ

が報告されまし

た。

[chars]\n2-クリティカルIVR-2-APP_CRIT_R

<CmdBold> show
running-config<NoCmdBold>
または
<CmdBold>show
dial-peer
voice<NoCmdBold>
コマンドを実行し

て有効なダイヤル

ピアタグを検索し

ます。有効なタグ

を使用してダイヤ

ルピアを再設定す

るか、システムが

システムダイヤル

ピアから一致でき

るようにダイヤル

ピアタグを完全に

削除してくださ

い。

voice-ivr無効なダイヤルピ

アタグが dsapp
サービスに設定さ

れています。タグ

が 1～ 2147483647
の範囲内にない

か、存在しないダ

イヤルピアに属し

ています。

Service dsapp
contains an invalid
dial peer tag: [chars]

2-クリティカルIVR-2-INVALID_DSAPP_DIALPEER

後続のコールでも

問題が解消されな

い場合は、コン

ソールまたはシス

テムログのメッ

セージをそのまま

コピーし、シスコ

のテクニカルサ

ポート担当者に連

絡して、収集した

情報を提出してく

ださい。

voice-ivr指摘されたコール

のTCL IVRコール
プロセスが終了し

ました。コールプ

ロセスが前のコー

ルを適切にクリア

しなかったため、

他のイベントを処

理できませんでし

た。指定された

コールのみが影響

を受けます。

TCL IVR Process
for this call with
CallID [dec] exits
bad event: [chars]
received\n

3-エラーIVR-3-ABNORMAL_EXIT
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ニック

問題の解決策はア

プリケーションに

固有です。

voice-scriptsIVR Tclアプリ
ケーションによっ

てエラーメッセー

ジが報告されまし

た。

[chars]\n3-エラーIVR-3-APP_ERR

問題の解決策はア

プリケーションに

固有です。

voice-scriptsIVR Tclアプリ
ケーションによっ

てエラーメッセー

ジが報告されまし

た。

[chars]\n3-エラーIVR-3-APP_ERR_R

IOSをアップグ
レードするか、別

のスクリプトを使

用してください。

voice-ivrIVRスクリプトに
は、より上位の

バージョンの IVR
インフラストラク

チャが必要です。

Script requires
version [dec].[dec]
image supports
[dec].[dec]\n

3-エラーIVR-3-BAD_IVR_VERSION

スクリプトを確認

し、構文エラーを

修正してくださ

い。

voice-ivr不正な形式の IVR
スクリプトを解析

できませんでし

た。

Could not parse
malformed IVR
script: [chars]\n

3-エラーIVR-3-BADSCRIPT

コールセットアッ

プレートがこの

ゲートウェイの

\n\サポートされて
いるキャパシティ

内であることを確

認します。

voice-ivrシステムには、新

しいコールを受け

入れるために使用

できる十分なCPU
リソースがありま

せん。

IVR: Sytem running
on low memory.
Free memory: %l
bytes. Call is
rejected.\n

3-エラーIVR-3-LOW_MEMORY

スクリプトがサー

バーに存在し、読

み取り可能である

ことを確認してく

ださい。

voice-ivrIVRスクリプトを
読み取れませんで

した。

Could not load IVR
script\n [chars]\n
errno=[dec]=[chars]

3-エラーIVR-3-NOSCRIPT

問題の解決策はア

プリケーションに

固有です。

voice-scriptsIVR Tclアプリ
ケーションによっ

て警告メッセージ

が報告されまし

た。

[chars]\n4-警告IVR-4-APP_WARN
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ニック

問題の解決策はア

プリケーションに

固有です。

voice-scriptsIVR Tclアプリ
ケーションによっ

て警告メッセージ

が報告されまし

た。

[chars]\n4-警告IVR-4-APP_WARN_R

blind-xfer-wait-time
の新しい値が許容

できない場合は、

コマンドラインイ

ンターフェイスか

ら変更できます。

voice-ivrblind-xfer-wait-time
の設定値が許容範

囲である 0～ 10を
外れているため、

次の値にリセット

されました。

Blind-xfer-wait-time
[dec] is invalid.
Resetting to [dec]
seconds.

4-警告IVR-4-INVALID_DSAPP_BLINDTIME

disc-toggle-timeの
新しい値が許容で

きない場合は、コ

マンドラインイン

ターフェイスから

変更できます。

voice-ivrDisc-toggle-timeの
設定値が許容範囲

である 10～ 30を
外れているため、

リセットされまし

た

Disc-toggle-time
[dec] is invalid.
Resetting to [dec]
seconds.

4-警告IVR-4-INVALID_DSAPP_TOGGLE_TIME

これは問題ではあ

りませんが、プリ

エンプトされた

コールについて

syslogに通知して
います。

voice-ivrA notification
message was
reported by an IVR
application on
detecting callID
[dec] being
preempted.

CallID [dec] is being
preempted\n

5-通知IVR-5-APP_CALL_PREEMPTION

これは問題ではあ

りませんが、長時

間のコールについ

て syslogに通知し
ています。

voice-scripts長時間のコールが

検出されたため、

IVRアプリケー
ションによって通

知メッセージが報

告されました。

[chars]\n5-通知IVR-5-APP_LOG_DUR_CALL_DETECTED

これは問題ではあ

りませんが、メ

ディア非アクティ

ビティについて

syslogに通知して
います。

voice-scriptsメディア非アク

ティビティが検出

されたため、IVR
アプリケーション

によって通知メッ

セージが報告され

ました。

[chars]\n5-通知IVR-5-APP_MED_INACT_DETECTED
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ニック

これは問題ではあ

りませんが、メ

ディアアクティビ

ティについて

syslogに通知して
います。

voice-scriptsメディアアクティ

ビティが検出され

たため、IVRアプ
リケーションに

よって通知メッ

セージが報告され

ました。

[chars]\n5-通知IVR-5-APP_MED_REACT_DETECTED

問題の解決策はア

プリケーションに

固有です。

voice-scriptsIVR Tclアプリ
ケーションによっ

て情報メッセージ

が報告されまし

た。

[chars]\n6-情報IVR-6-APP_INFO

問題の解決策はア

プリケーションに

固有です。

voice-scriptsIVR Tclアプリ
ケーションによっ

て情報メッセージ

が報告されまし

た。

[chars]\n6-情報IVR-6-APP_INFO_R

パラレルハントグ

ループの一意のダ

イヤルピア宛先番

号を作成します。

voice-ivrパラレルハントグ

ループのダイヤル

ピアには、一意の

パイロット番号が

必要です。

Cannot use dial-peer
[dec] parallel
hunt-group for a
rotary or

6-情報IVR-6-APP_PARALLEL

ハントグループの

パイロット番号を

含むハントグルー

プリストを作成し

ないでください。

voice-ivrダイヤルピアロー

タリーでネストさ

れたシーケンシャ

ルハントグループ

が検出されまし

た。ネストされた

ハントグループは

サポートされてい

ません。

Pilot hunt-group
'[chars]' found in
hunt-group list.
Nested hunt-groups
are allowed only as
the hunt-group's
final number.\n

6-情報IVR-6-APP_SEQ_HUNT
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このソフトウェア

プログラミングエ

ラーは、 ESFネッ
トワークプロセッ

サの動作にとって

致命的とは見なさ

れません。ソフト

ウェアは、エラー

状態の検出と報告

を行うよう設計さ

れています。エ

ラーが解決しない

場合は、影響を受

けるデバイスをリ

セットします。次

のコマンドの出力

結果を記録しま

す。
<Bullet><par><Bold>show
tech <NoBold>
<Bullet><par><Bold>show
log <NoBold>
<Body><par>テク
ニカルサポート

\n\の担当者に、こ
の情報を提出して

ください。

c7600-sip-400-clntACR ESFネット
ワークプロセッサ

Client Mapperのソ
フトウェアプログ

ラミングエラーが

検出されました。

[chars] error
detected: [chars]
[chars] 0x[hec]
0x[hec]

3-エラーIXP_MAP-3-ACR
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ニック

このソフトウェア

プログラミングエ

ラーは、 ESFネッ
トワークプロセッ

サの動作にとって

致命的とは見なさ

れません。ソフト

ウェアは、エラー

状態の検出と報告

を行うよう設計さ

れています。エ

ラーが解決しない

場合は、影響を受

けるデバイスをリ

セットします。次

のコマンドの出力

結果を記録しま

す。
<Bullet><par><Bold>show
tech <NoBold>
<Bullet><par><Bold>show
log <NoBold>
<Body><par>テク
ニカルサポート

\n\の担当者に、こ
の情報を提出して

ください。

c7600-sip-400-clntATOM ESFネット
ワークプロセッサ

Client Mapperのソ
フトウェアプログ

ラミングエラーが

検出されました。

[chars] error
detected: [chars]
[chars] 0x[hec]
0x[hec]

3-エラーIXP_MAP-3-ATOM
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ニック

このソフトウェア

プログラミングエ

ラーは、 ESFネッ
トワークプロセッ

サの動作にとって

致命的とは見なさ

れません。ソフト

ウェアは、エラー

状態の検出と報告

を行うよう設計さ

れています。エ

ラーが解決しない

場合は、影響を受

けるデバイスをリ

セットします。次

のコマンドの出力

結果を記録しま

す。
<Bullet><par><Bold>show
tech <NoBold>
<Bullet><par><Bold>show
log <NoBold>
<Body><par>テク
ニカルサポート

\n\の担当者に、こ
の情報を提出して

ください。

c7600-sip-400-clntCEM ESFネット
ワークプロセッサ

Client Mapperのソ
フトウェアプログ

ラミングエラーが

検出されました。

[chars] error
detected: [chars]
[chars] 0x[hec]
0x[hec]

3-エラーIXP_MAP-3-CEM
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このソフトウェア

プログラミングエ

ラーは、 ESFネッ
トワークプロセッ

サの動作にとって

致命的とは見なさ

れません。ソフト

ウェアは、エラー

状態の検出と報告

を行うよう設計さ

れています。エ

ラーが解決しない

場合は、影響を受

けるデバイスをリ

セットします。次

のコマンドの出力

結果を記録しま

す。
<Bullet><par><Bold>show
tech <NoBold>
<Bullet><par><Bold>show
log <NoBold>
<Body><par>テク
ニカルサポート

\n\の担当者に、こ
の情報を提出して

ください。

7600-SIP-400CEMOUDP ESF
ネットワークプロ

セッサ Client
Mapperのソフト
ウェアプログラミ

ングエラーが検出

されました。

[chars] error
detected: [chars]
[chars] 0x[hec]
0x[hec]

3-エラーIXP_MAP-3-CEMOUDP

これはソフトウェ

アプログラミング

エラーです。次の

showコマンドの出
力を記録します。
<Bullet><par><Bold>show
tech <NoBold>
<Bullet><par><Bold>show
log <NoBold>
<Body><par>テク
ニカルサポート

\n\の担当者に、こ
の情報を提出して

ください。

c7600-sip-400-clntESFネットワーク
プロセッサのド

ロップブロック割

り当ての処理中に

エラーが検出され

ました。

[chars] error
detected - 0x[hec]
0x[hec] [dec] [dec]

3-エラーIXP_MAP-3-DROP_BLOCK
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ニック

これはソフトウェ

アプログラミング

エラーです。次の

showコマンドの出
力を記録します。
<Bullet><par><Bold>show
tech <NoBold>
<Bullet><par><Bold>show
log <NoBold>
<Body><par>テク
ニカルサポート

\n\の担当者に、こ
の情報を提出して

ください。

c7600-sip-400-clntネットワークプロ

セッサの外部メモ

リの管理中にエ

ラーが検出されま

した。

[chars] [chars] error
detected - [chars]
[dec]

3-エラーIXP_MAP-3-EXMEM

このソフトウェア

プログラミングエ

ラーは、 ESFネッ
トワークプロセッ

サの動作にとって

致命的とは見なさ

れません。ソフト

ウェアは、エラー

状態の検出と報告

を行うよう設計さ

れています。エ

ラーが解決しない

場合は、影響を受

けるデバイスをリ

セットします。次

のコマンドの出力

結果を記録しま

す。
<Bullet><par><Bold>show
tech <NoBold>
<Bullet><par><Bold>show
log <NoBold>
<Body><par>テク
ニカルサポート

\n\の担当者に、こ
の情報を提出して

ください。

c7600-sip-400-clntFRRVlan ESFネッ
トワークプロセッ

サClient Mapperの
ソフトウェアプロ

グラミングエラー

が検出されまし

た。

Error detected:
[chars] [chars]
0x[hec] 0x[hec]

3-エラーIXP_MAP-3-FRR_VLAN
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ニック

このソフトウェア

プログラミングエ

ラーは、 ESFネッ
トワークプロセッ

サの動作にとって

致命的とは見なさ

れません。ソフト

ウェアは、エラー

状態の検出と報告

を行うよう設計さ

れています。エ

ラーが解決しない

場合は、影響を受

けるデバイスをリ

セットします。次

のコマンドの出力

を記録します。
<Bullet><par><Bold>show
tech <NoBold>
<Bullet><par><Bold>show
log <NoBold>
<Body><par>テク
ニカルサポート

\n\の担当者に、こ
の情報を提出して

ください。

c7600-sip-400-clntHQF ESFネット
ワークプロセッサ

Client Mapperのソ
フトウェアプログ

ラミングエラーが

検出されました。

[chars] error
detected: [chars]
[chars] 0x[hec]
0x[hec]

3-エラーIXP_MAP-3-HQF
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影響を受けるカー

ドまたはプラット

フォームで IOSイ
メージをリロード

してみてくださ

い。エラーが解決

しない場合は、次

のコマンドの出力

結果を記録しま

す。
<Bullet><par><Bold>show
tech <NoBold>
<Bullet><par><Bold>show
log <NoBold>
<Body><par>テク
ニカルサポート

\n\の担当者に、こ
の情報を提出して

ください。

c7600-sip-400-clnt1つ以上のネット
ワークプロセッサ

にサービスを提供

するために必要な

メモリを初期化で

きませんでした。

Initialization Failed
- [chars]: [chars]
[chars]

3-エラーIXP_MAP-3-INITFAIL
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このソフトウェア

プログラミングエ

ラーは、 ESFネッ
トワークプロセッ

サの動作にとって

致命的とは見なさ

れません。ソフト

ウェアは、エラー

状態の検出と報告

を行うよう設計さ

れています。エ

ラーが解決しない

場合は、影響を受

けるデバイスをリ

セットします。次

のコマンドの出力

を記録します。
<Bullet><par><Bold>show
tech <NoBold>
<Bullet><par><Bold>show
log <NoBold>
<Body><par>テク
ニカルサポート

\n\の担当者に、こ
の情報を提出して

ください。

c7600-sip-400-clntインターフェイス

ESFネットワーク
プロセッサ Client
Mapperのソフト
ウェアプログラミ

ングエラーが検出

されました。

[chars] error
detected: [chars]
[chars] 0x[hec]
0x[hec]

3-エラーIXP_MAP-3-INTF
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この設定エラー

は、ESFネット
ワークプロセッサ

の動作にとって致

命的とは見なされ

ません。ソフト

ウェアは、エラー

状態の検出と報告

を行うよう設計さ

れています。エ

ラーが解決しない

場合は、影響を受

けるデバイスをリ

セットします。次

のコマンドの出力

結果を記録しま

す。
<Bullet><par><Bold>show
tech <NoBold>
<Bullet><par><Bold>show
log <NoBold>
<Body><par>テク
ニカルサポート

\n\の担当者に、こ
の情報を提出して

ください。

c7600-sip-400-clntIPセッション ESF
ネットワークプロ

セッサr Client
Mapperの設定エ
ラーが検出されま

した。

[chars] error
detected: [chars]
[chars] 0x[hec]
0x[hec]

3-エラーIXP_MAP-3-IPSESS
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この設定エラー

は、ESFネット
ワークプロセッサ

の動作にとって致

命的とは見なされ

ません。ソフト

ウェアは、エラー

状態の検出と報告

を行うよう設計さ

れています。エ

ラーが解決しない

場合は、次のコマ

ンドの出力結果を

記録します。
<Bullet><par><Bold>show
tech <NoBold>
<Bullet><par><Bold>show
log <NoBold>
<Body><par>テク
ニカルサポート

\n\の担当者に、こ
の情報を提出して

ください。

c7600-sip-400-clntL2SRC ESFネット
ワークプロセッサ

Client Mapperの設
定エラーが検出さ

れました。

[chars] error
detected: [chars]
[chars] 0x[hec]
0x[hec]

3-エラーIXP_MAP-3-L2SRC
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ニック

このソフトウェア

プログラミングエ

ラーは、 ESFネッ
トワークプロセッ

サの動作にとって

致命的とは見なさ

れません。ソフト

ウェアは、エラー

状態の検出と報告

を行うよう設計さ

れています。エ

ラーが解決しない

場合は、影響を受

けるデバイスをリ

セットします。次

のコマンドの出力

結果を記録しま

す。
<Bullet><par><Bold>show
tech <NoBold>
<Bullet><par><Bold>show
log <NoBold>
<Body><par>テク
ニカルサポート

\n\の担当者に、こ
の情報を提出して

ください。

c7600-sip-400-clntL2TPV3 ESFネッ
トワークプロセッ

サClient Mapperの
ソフトウェアプロ

グラミングエラー

が検出されまし

た。

[chars] error
detected: [chars]
[chars] 0x[hec]
0x[hec]

3-エラーIXP_MAP-3-L2TPV3

これはソフトウェ

アプログラミング

エラーです。次の

showコマンドの出
力を記録します。
<Bullet><par><Bold>show
tech <NoBold>
<Bullet><par><Bold>show
log <NoBold>
<Body><par>テク
ニカルサポート

\n\の担当者に、こ
の情報を提出して

ください。

c7600-sip-400-clntESFネットワーク
プロセッサのロッ

クビット割り当て

の処理中にエラー

が検出されまし

た。

[chars] error
detected - 0x[hec]
[dec] [dec] [dec]

3-エラーIXP_MAP-3-LOCK_BLOCK
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ニック

これはソフトウェ

アプログラミング

エラーです。次の

showコマンドの出
力を記録します。
<Bullet><par><Bold>show
tech <NoBold>
<Bullet><par><Bold>show
log <NoBold>
<Body><par>テク
ニカルサポート

\n\の担当者に、こ
の情報を提出して

ください。

c7600-sip-400-clntESFネットワーク
プロセッサのロッ

クビットリスト割

り当ての処理中に

エラーが検出され

ました。

[chars] error
detected - 0x[hec]
[dec] [dec] [dec]

3-エラーIXP_MAP-3-LOCK_LIST

設定を変更して、

設定されている

サービスの数を減

らします。エラー

が解決しない場合

は、次のコマンド

の出力結果を記録

します。
<Bullet><par><Bold>show
tech <NoBold>
<Bullet><par><Bold>show
log <NoBold>
<Body><par>テク
ニカルサポート

\n\の担当者に、こ
の情報を提出して

ください。

c7600-sip-400-clntESFネットワーク
プロセッサ Client
Mapperサービスの
最大数を超えまし

た。

ESF NP Mapper
Max Services
Exceeded - [chars]:
[chars] [dec]

3-エラーIXP_MAP-3-MAXEXCEED

1905



推奨処置コンポーネントメッセージ：説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

このソフトウェア

プログラミングエ

ラーは、 ESFネッ
トワークプロセッ

サの動作にとって

致命的とは見なさ

れません。ソフト

ウェアは、エラー

状態の検出と報告

を行うよう設計さ

れています。エ

ラーが解決しない

場合は、影響を受

けるデバイスをリ

セットします。次

のコマンドの出力

結果を記録しま

す。
<Bullet><par><Bold>show
tech <NoBold>
<Bullet><par><Bold>show
log <NoBold>
<Body><par>テク
ニカルサポート

\n\の担当者に、こ
の情報を提出して

ください。

c7600-sip-400-clntMPLSOGRE ESF
ネットワークプロ

セッサ Client
Mapperのソフト
ウェアプログラミ

ングエラーが検出

されました。

[chars] error
detected: [chars]
[chars] 0x[hec]
0x[hec]

3-エラーIXP_MAP-3-MPLSOGRE

1906



推奨処置コンポーネントメッセージ：説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

このソフトウェア

プログラミングエ

ラーは、 ESFネッ
トワークプロセッ

サの動作にとって

致命的とは見なさ

れません。ソフト

ウェアは、エラー

状態の検出と報告

を行うよう設計さ

れています。エ

ラーが解決しない

場合は、影響を受

けるデバイスをリ

セットします。次

のコマンドの出力

結果を記録しま

す。
<Bullet><par><Bold>show
tech <NoBold>
<Bullet><par><Bold>show
log <NoBold>
<Body><par>テク
ニカルサポート

\n\の担当者に、こ
の情報を提出して

ください。

c7600-sip-400-clntMPLSOGRE ESF
ネットワークプロ

セッサ Client
Mapperのソフト
ウェアプログラミ

ングエラーが検出

されました。

[chars] error
detected: [chars]
[chars] 0x[hec]
0x[hec]

3-エラーIXP_MAP-3-MPLSOMGRE

1907



推奨処置コンポーネントメッセージ：説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

このエラーは、こ

の構成を介して有

効にされたすべて

の機能と関連エン

ティティにサービ

スを提供するに

は、影響を受ける

カードまたはプ

ラットフォームの

メモリを増設する

必要があることを

示している可能性

があります。影響

を受けるカードま

たはプラット

フォームで IOSイ
メージをリロード

してみてくださ

い。エラーが解決

しない場合は、次

のコマンドの出力

結果を記録しま

す。
<Bullet><par><Bold>show
tech <NoBold>
<Bullet><par><Bold>show
log <NoBold>
<Body><par>テク
ニカルサポート

\n\の担当者に、こ
の情報を提出して

ください。

c7600-sip-400-clnt1つ以上のネット
ワークプロセッサ

にサービスを提供

するために必要な

メモリを割り当て

ることができませ

んでした。

Memory Allocation
Failure - [chars] :
[chars]0x[hec]

3-エラーIXP_MAP-3-NOMEM

1908



推奨処置コンポーネントメッセージ：説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

このエラーは、こ

の構成を介して有

効にされたすべて

の機能と関連エン

ティティにサービ

スを提供するに

は、影響を受ける

カードまたはプ

ラットフォームの

メモリを増設する

必要があることを

示している可能性

があります。影響

を受けるカードま

たはプラット

フォームで IOSイ
メージをリロード

してみてくださ

い。エラーが解決

しない場合は、次

のコマンドの出力

結果を記録しま

す。
<Bullet><par><Bold>show
tech <NoBold>
<Bullet><par><Bold>show
log <NoBold>
<Body><par>テク
ニカルサポート

\n\の担当者に、こ
の情報を提出して

ください。

c7600-sip-400-clnt1つ以上のネット
ワークプロセッサ

にサービスを提供

するために必要な

メモリを割り当て

ることができませ

んでした。

Memory Allocation
Failure - [chars]:
[chars] [chars]

3-エラーIXP_MAP-3-NOMEM_S

1909



推奨処置コンポーネントメッセージ：説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

影響を受けるカー

ドまたはプラット

フォームで IOSイ
メージをリロード

してみてくださ

い。エラーが解決

しない場合は、次

のコマンドの出力

結果を記録しま

す。
<Bullet><par><Bold>show
tech <NoBold>
<Bullet><par><Bold>show
log <NoBold>
<Body><par>テク
ニカルサポート

\n\の担当者に、こ
の情報を提出して

ください。

c7600-sip-400-clntESFネットワーク
プロセッサ Client
Mapperは、必要な
ソフトウェア要素

を見つけることが

できませんでし

た。

ESF NP Client
Mapper - [chars]:
[chars] 0x[hec]

3-エラーIXP_MAP-3-NOTFOUND

これはソフトウェ

アプログラミング

エラーです。次の

showコマンドの出
力を記録します。
<Bullet><par><Bold>show
tech <NoBold>
<Bullet><par><Bold>show
log <NoBold>
<Body><par>テク
ニカルサポート

\n\の担当者に、こ
の情報を提出して

ください。

c7600-sip-400-clntネットワークプロ

セッサの外部メモ

リにエラーが検出

されました。

[chars] [chars] error
detected

3-エラーIXP_MAP-3-NPMEM

1910



推奨処置コンポーネントメッセージ：説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

設定された機能に

ついて、影響を受

けるカードまたは

プラットフォーム

に正しい IOSイ
メージがロードさ

れていることを確

認します。エラー

が解決しない場合

は、次のコマンド

の出力結果を記録

します。
<Bullet><par><Bold>show
tech <NoBold>
<Bullet><par><Bold>show
log <NoBold>
<Body><par>テク
ニカルサポート

\n\の担当者に、こ
の情報を提出して

ください。

c7600-sip-400-clntサポートされてい

ないネットワーク

プロセッサが検出

されました。

Unsupported NP -
[chars]: [chars]
[chars]

3-エラーIXP_MAP-3-NPUNKNOWN

1911



推奨処置コンポーネントメッセージ：説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

この設定エラー

は、ESFネット
ワークプロセッサ

の動作にとって致

命的とは見なされ

ません。ソフト

ウェアは、エラー

状態の検出と報告

を行うよう設計さ

れています。エ

ラーが解決しない

場合は、次のコマ

ンドの出力結果を

記録します。
<Bullet><par><Bold>show
tech <NoBold>
<Bullet><par><Bold>show
log <NoBold>
<Body><par>テク
ニカルサポート

\n\の担当者に、こ
の情報を提出して

ください。

c7600-sip-400-clntPPPOEセッション
ESFネットワーク
プロセッサ Client
Mapperの設定エ
ラーが検出されま

した。

[chars] error
detected: [chars]
[chars] 0x[hec]
0x[hec]

3-エラーIXP_MAP-3-PPPOESESS

1912



推奨処置コンポーネントメッセージ：説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

このソフトウェア

プログラミングエ

ラーは、 ESFネッ
トワークプロセッ

サの動作にとって

致命的とは見なさ

れません。ソフト

ウェアは、エラー

状態の検出と報告

を行うよう設計さ

れています。エ

ラーが解決しない

場合は、影響を受

けるデバイスをリ

セットします。次

のコマンドの出力

結果を記録しま

す。
<Bullet><par><Bold>show
tech <NoBold>
<Bullet><par><Bold>show
log <NoBold>
<Body><par>テク
ニカルサポート

\n\の担当者に、こ
の情報を提出して

ください。

c7600-sip-400-clntQOS ESFネット
ワークプロセッサ

Client Mapperのソ
フトウェアプログ

ラミングエラーが

検出されました。

[chars] error
detected: [chars]
[chars] 0x[hec]
0x[hec]

3-エラーIXP_MAP-3-QOS

1913



推奨処置コンポーネントメッセージ：説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

この設定エラー

は、ESFネット
ワークプロセッサ

の動作にとって致

命的とは見なされ

ません。ソフト

ウェアは、エラー

状態の検出と報告

を行うよう設計さ

れています。設定

を変更し、QOS
ACL設定の問題を
修正します。エ

ラーが解決しない

場合は、次のコマ

ンドの出力を記録

します。
<Bullet><par><Bold>show
tech <NoBold>
<Bullet><par><Bold>show
log <NoBold>
<Body><par>テク
ニカルサポート

\n\の担当者に、こ
の情報を提出して

ください。

c7600-sip-400-clntQOS ESFネット
ワークプロセッサ

Client Mapperの設
定エラーが検出さ

れました。

[chars] error
detected: [chars]
[chars] 0x[hec]
0x[hec]

3-エラーIXP_MAP-3-QOS_CONFIG

1914



推奨処置コンポーネントメッセージ：説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

このソフトウェア

プログラミングエ

ラーは、 ESFネッ
トワークプロセッ

サの動作にとって

致命的とは見なさ

れません。ソフト

ウェアは、エラー

状態の検出と報告

を行うよう設計さ

れています。エ

ラーが解決しない

場合は、影響を受

けるデバイスをリ

セットします。次

のコマンドの出力

結果を記録しま

す。
<Bullet><par><Bold>show
tech <NoBold>
<Bullet><par><Bold>show
log <NoBold>
<Body><par>テク
ニカルサポート

\n\の担当者に、こ
の情報を提出して

ください。

c7600-sip-400-clntSecurity ACL ESF
Network Processor
Client Mapperのソ
フトウェアプログ

ラミングエラーが

検出されました。

[chars] error
detected: [chars]
[chars] 0x[hec]
0x[hec]

3-エラーIXP_MAP-3-SACL

1915



推奨処置コンポーネントメッセージ：説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

この設定エラー

は、ESFネット
ワークプロセッサ

の動作にとって致

命的とは見なされ

ません。ソフト

ウェアは、エラー

状態の検出と報告

を行うよう設計さ

れています。設定

を変更し、QOS
ACL設定の問題を
修正します。エ

ラーが解決しない

場合は、次のコマ

ンドの出力を記録

します。
<Bullet><par><Bold>show
tech <NoBold>
<Bullet><par><Bold>show
log <NoBold>
<Body><par>テク
ニカルサポート

\n\の担当者に、こ
の情報を提出して

ください。

c7600-sip-400-clntSecurity ACL ESF
ネットワークプロ

セッサ Client
Mapperの設定エ
ラーが検出されま

した。

[chars] error
detected: [chars]
[chars] 0x[hec]
0x[hec]

3-エラーIXP_MAP-3-SACL_CONFIG

これはソフトウェ

アプログラミング

エラーです。次の

showコマンドの出
力を記録します。
<Bullet><par><Bold>show
tech <NoBold>
<Bullet><par><Bold>show
log <NoBold>
<Body><par>テク
ニカルサポート

\n\の担当者に、こ
の情報を提出して

ください。

c7600-sip-400-clntESFネットワーク
プロセッサの統計

ブロック割り当て

の処理中にエラー

が検出されまし

た。

[chars] error
detected - 0x[hec]
0x[hec] [dec] [dec]
[dec]

3-エラーIXP_MAP-3-STATS_BLOCK

1916



推奨処置コンポーネントメッセージ：説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

このソフトウェア

プログラミングエ

ラーは、 ESFネッ
トワークプロセッ

サの動作にとって

致命的とは見なさ

れません。ソフト

ウェアは、エラー

状態の検出と報告

を行うよう設計さ

れています。エ

ラーが解決しない

場合は、影響を受

けるデバイスをリ

セットします。次

のコマンドの出力

結果を記録しま

す。
<Bullet><par><Bold>show
tech <NoBold>
<Bullet><par><Bold>show
log <NoBold>
<Body><par>テク
ニカルサポート

\n\の担当者に、こ
の情報を提出して

ください。

c7600-sip-400-clntNetLogic NSE
TCAMのソフト
ウェアプログラミ

ングエラーが検出

されました。

[chars] error
detected: [chars]
[chars] 0x[hec]
0x[hec]

3-エラーIXP_MAP-3-TCAM

1917



推奨処置コンポーネントメッセージ：説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

このソフトウェア

プログラミングエ

ラーは、 ESFネッ
トワークプロセッ

サの動作にとって

致命的とは見なさ

れません。ソフト

ウェアは、エラー

状態の検出と報告

を行うよう設計さ

れています。エ

ラーが解決しない

場合は、影響を受

けるデバイスをリ

セットします。次

のコマンドの出力

結果を記録しま

す。
<Bullet><par><Bold>show
tech <NoBold>\n\
<Bullet><par><Bold>show
log <NoBold>
<Body><par>テク
ニカルサポート

\n\の担当者に、こ
の情報を提出して

ください。

c7600-sip-400-clntVPLS ESFネット
ワークプロセッサ

Client Mapperのソ
フトウェアプログ

ラミングエラーが

検出されました。

Error detected:
[chars] [chars]
0x[hec] 0x[hec]

3-エラーIXP_MAP-3-VPLS

1918



推奨処置コンポーネントメッセージ：説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

このソフトウェア

プログラミングエ

ラーは、 ESFネッ
トワークプロセッ

サの動作にとって

致命的とは見なさ

れません。ソフト

ウェアは、エラー

状態の検出と報告

を行うよう設計さ

れています。エ

ラーが解決しない

場合は、影響を受

けるデバイスをリ

セットします。次

のコマンドの出力

結果を記録しま

す。
<Bullet><par><Bold>show
tech <NoBold>
<Bullet><par><Bold>show
log <NoBold>
<Body><par>テク
ニカルサポート

\n\の担当者に、こ
の情報を提出して

ください。

c7600-sip-400-clntWRED ESFネット
ワークプロセッサ

Client Mapperのソ
フトウェアプログ

ラミングエラーが

検出されました。

[chars] error
detected: [chars]
[chars] 0x[hec]
0x[hec]

3-エラーIXP_MAP-3-WRED

---The number of
connections has
reached the capacity
of the line card
[dec].

4-警告IXP_MAP-4-CONNECTION_EXCEED

1919



推奨処置コンポーネントメッセージ：説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

このエラーは、

ネットワークプロ

セッサのハード

ウェアまたはマイ

クロコードに問題

がある可能性を示

しています。影響

を受けるハード

ウェアをリロード

して状態をクリア

します。エラーが

解決しない場合

は、次のコマンド

の出力を記録しま

す。
<Bullet><par><Bold>show
tech <NoBold>
<Bullet><par><Bold>show
log <NoBold>
<Body><par>テク
ニカルサポート

\n\の担当者に、こ
の情報を提出して

ください。

c7600-sip-400-clntESFネットワーク
プロセッサに送信

された IPCコマン
ドが失敗しまし

た。

ESF IPC Command
failed - [chars]
NP=[chars]
cmd=[dec]me=[dec]
rc=[dec]

4-警告IXP_MAP-4-IPC_FAIL

1920



推奨処置コンポーネントメッセージ：説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

この設定エラー

は、ESFネット
ワークプロセッサ

の動作にとって致

命的とは見なされ

ません。ソフト

ウェアは、エラー

状態の検出と報告

を行うよう設計さ

れています。各イ

ンターフェイスの

出力方向にQOSポ
リシー設定を適用

します。このライ

ンカードのキュー

制限の合計が最大

送信パケットバッ

ファよりも小さく

なるようにキュー

制限を調整しま

す。
<Bullet><par>policy-map
qlimit
<Bullet><par>class
class-default
<Bullet><par>
queue-limit 100000
<Bullet><par>interface
Gig1/0/0
<Bullet><par>
service-policy output
qlimitエラーが解
決しない場合は、

次のコマンドの出

力を記録します。
<Bold> show
policy-map
interface<NoBold>
<Body><par>テク
ニカルサポート

\n\の担当者に、こ
の情報を提出して

ください。

c7600-sip-400-clntHQF ESFネット
ワークプロセッサ

Client Mapperのエ
ラーが検出されま

した。デフォルト

のキュー制限の合

計が、このライン

カードの最大送信

パケットバッファ

を超えています。

トラフィックが多

い状況では、ライ

ンカードのパケッ

トバッファが不足

し、優先順位の高

いトラフィックが

ドロップされる可

能性があります。

Warning: Line card
default queue-limit
exceeds the
maximum transmit
packet buffers [dec].
To ensure high
priority traffic is

4-警告IXP_MAP-4-QUEUE_LIMIT_EXCEED

1921



推奨処置コンポーネントメッセージ：説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

システムは引き続

き正常に動作する

はずですが、ESF
ネットワークプロ

セッサがリセット

される前に収集さ

れた統計情報また

は状態は失われて

いる可能性があり

ます。エラーが解

決しない場合は、

次のコマンドの出

力を記録します。
<Bullet><par><Bold>show
tech <NoBold>
<Bullet><par><Bold>show
log <NoBold>
<Body><par>テク
ニカルサポート

\n\の担当者に、こ
の情報を提出して

ください。

c7600-sip-400-clntESFネットワーク
プロセッサのリ

セット中に、1つ
以上のネットワー

クプロセッサのク

ライアントが停止

処理を完了してい

ませんでした。

Client ID0x[hec]
0x%08X not ready
on [chars]

4-警告IXP_MAP-4-STUCK

K～ O

推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

---ERRMSG_NOFLAGS3-エラーKA_NOMEMORY-3-LDP

このメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、テクニ

カルサポート担当

者に連絡してくだ

さい。

aaaメモリが不足して

いる可能性が高い

です。他の原因の

可能性もありま

す。

Failed to fork
process for [chars].

3-エラーKERBEROS-3-FORKFAIL
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キー文字列コマン

ドを再入力して、

キー文字列をもう

一度設定します。

-暗号化されたキー

文字列を正しく復

号できませんでし

た。システム設定

時にキー文字列が

破損した可能性が

あります。

Bad encrypted
keystring for key id
[dec].

4-警告KEYMAN-4-KEYSTR_BAD_CRYPTO

値タイプの正しい

フォーマットを使

用するか、または

値タイプの後ろの

スペースを削除し

ます。

-フォーマットタイ

プがシステムに

よって認識されま

せんでした。キー

文字列のフォー

マットタイプの値

は、0（暗号化され
ていないキー文字

列）または 7（隠
しキー文字列）で

す。

Type [dec]
encryption unknown.
Interpreting
keystring as literal

4-警告KEYMAN-4-KEYSTR_CRYPTO_TYPE

このエラーをシス

コのテクニカルサ

ポート担当者に報

告し、スーパーバ

イザカードのハー

ドウェアキースト

アを交換しても

らってください。

-キーストアが

SHA1または
HMAC-SHA1の電
源投入時自己診断

テストに失敗しま

した。この状態で

は、チップは使用

できません。

Keystore power on
self test failure.
[chars]

3-エラーKEYSTORE_AE46C1-3-SELF_TEST_FAILURE
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疑似乱数ジェネ

レータでは、通常

の状況において同

じ数が 2回続けて
\n\生成されること
がありますが、こ

れは問題ありませ

ん。\n\ただし、こ
のメッセージが頻

繁に表示される場

合は、\n\システム
を手動でリロード

する必要がありま

す。リロードして

もメッセージが

\n\表示される場合
は、表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピー

し、\n\シスコのテ
クニカルサポート

担当者に提出して

ください。

-疑似乱数ジェネ

レータが同じ番号

を連続して 2回生
成しました。

A pseudo-random
number was
generated twice in
succession[dec].

6-情報KEYSTORE_AE46C1-6-RANDOM

--キーストアが

SHA1または
HMAC-SHA1両方
の電源投入時自己

診断テストに合格

しました。

Keystore pass power
on self test

6-情報KEYSTORE_AE46C1-6-SELF_TEST_PASS

--キーストアデータ

ファイルが破損し

ているようです。

永続メモリから

キーを取得するこ

とはできません。

Bad magic number
0x%08x in software
keystore file
\[chars]\.

3-エラーKEYSTORE-3-BAD_MAGIC
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--読み取り用にキー

ストアファイルを

開いているときに

エラーが発生しま

した。CTSキーを
取得できませんで

した。

Failed to open file
\[chars]\ for reading
software keystore.
[chars]

3-エラーKEYSTORE-3-IFS_OPEN_R

--永続ストレージ用

にファイルを開い

ているときにエ

ラーが発生しまし

た。CTSキーを永
続ストレージに保

存できませんでし

た。

Failed to open file
\[chars]\ for writing
software keystore.
[chars]

3-エラーKEYSTORE-3-IFS_OPEN_W

--永続ストレージか

らCTSキーを取得
できませんでし

た。

An error [chars]
occurred while
reading from the
software

3-エラーKEYSTORE-3-IFS_READ

--CTSキーを永続ス
トレージに保存で

きませんでした。

An error occurred
while writing to the
software keystore
file.

3-エラーKEYSTORE-3-IFS_WRITE

--着信キーストア冗

長性メッセージを

処理するプロセス

を作成しようとし

たときに、エラー

が発生しました。

これは、アクティ

ブキーストアに加

えられた更新をス

タンバイキースト

アにプッシュでき

ないことを意味し

ます。

Could not create a
process to receive
keystore redundancy
messages.

3-エラーKEYSTORE-3-IPC_NO_PROC
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--キーストア冗長性

メッセージに使用

できるピアへの

IPC接続がありま
せんでした。これ

は、アクティブ

キーストアに加え

られた更新をスタ

ンバイキーストア

にプッシュできな

いことを意味しま

す。

No IPC
communication path
to peer available for
keystore [chars].

3-エラーKEYSTORE-3-IPCNOCONN

--キーストア冗長性

メッセージ用に

IPCポートを開こ
うとしたときに、

エラーが発生しま

した。これは、ア

クティブキースト

アに加えられた更

新をスタンバイ

キーストアにプッ

シュできないこと

を意味します。

Failed to open IPC
port to peer for
keystore
redundancy: [chars]

3-エラーKEYSTORE-3-IPCOPEN

--IPCポートの作成
中にエラーが発生

しました。これ

は、アクティブ

キーストアに加え

られた更新をスタ

ンバイキーストア

にプッシュできな

いことを意味しま

す。

Failed to create IPC
port [chars] for
keystore
redundancy. [chars].

3-エラーKEYSTORE-3-IPCPORT
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--キーストアの冗長

動作中に、IPC
メッセージをピア

に送信していると

きにエラーが発生

しました。これ

は、アクティブ

キーストアに加え

られた更新をスタ

ンバイキーストア

にプッシュできな

いことを意味しま

す。

IPC send error
[chars] while
sending [chars].

3-エラーKEYSTORE-3-IPCSEND

--スタンバイのイ

メージが ISSU
メッセージバー

ジョンのネゴシ

エーションに失敗

しました。その結

果、キーストアの

更新を同期できな

くなり、SSOモー
ドでホットスタン

バイステータスに

到達できなくなり

ます。

Standby
incompatible for
SSO.

3-エラーKEYSTORE-3-ISSU_INCOMPAT
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--CTS hardware
keystore is not
responsive and
software emulation
is not enabled.

3-エラーKEYSTORE-3-NO_KEYSTORE
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スイッチの CTS
ハードウェアキー

ストアに障害が発

生したため、検査

する必要がありま

す。CTSクレデン
シャルはキースト

アに保存されるた

め、CTS認証およ
び許可操作も失敗

します。次の処置

が推奨されます。

アクティブスー

パーバイザに障害

が表示された場合

は、スタンバイ

スーパーバイザへ

のスイッチオー

バーを試行しま

す。スタンバイ

スーパーバイザに

障害が表示された

場合は、スタンバ

イスーパーバイザ

をリセットしま

す。問題が解決し

ない場合は、ハー

ドウェアキースト

アチップが破損し

ている可能性があ

ります。適切な処

置を行ってくださ

い。その間に、ソ

フトウェアキース

トアエミュレー

ションを使用する

ようにスイッチを

設定できます。ソ

フトウェアキース

トアエミュレー

ションを有効にし

た後、CTSクレデ
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ンシャルを再設定

してソフトウェア

キーストアにデー

タを入力してくだ

さい。

「show issu
capability entries
<client_id>」、
「show issu session
<client_id>」およ
び「show issu
negotiated capability
<session_id>」

-キーストア ISSU
クライアントが、

ピアユニットとの

セッションネゴシ

エーション中にエ

ラーを検出しまし

た。セッションに

問題がある場合、

スタンバイユニッ

トを起動できませ

ん。

KeyStore ISSU
client [chars]

3-エラーKEYSTORE-3-SESSION

--キーストアデータ

ファイルが切り捨

てられているよう

です。1つ以上の
キーを永続メモリ

から取得できませ

ん。

Unexpected end of
file while reading
software keystore
\[chars]\.

3-エラーKEYSTORE-3-UNEXPECTED_EOF

LOG_STD_RECUR_ACTION-ソフトウェアエ

ラーが発生したた

め、予期しないパ

ケットが送信用に

設定され、パケッ

トがドロップされ

ました。

Contiguous packet
sent for transmit

3-エラーKINEPAK-3-CONTIGUOUS

LOG_STD_ACTION-ソフトウェアエ

ラーが発生し、

dspwareコンポー
ネントのダウン

ロードに失敗しま

した。

dsp[dec] cannot
download dspware
[chars]

3-エラーKINEPAK-3-ERR_DSPWARE_DNLD
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LOG_STD_ACTION-ソフトウェアエ

ラーが発生し、

dspwareコンポー
ネントのダウン

ロードに失敗しま

した。

Cannot find dspware
[chars] component

3-エラーKINEPAK-3-ERR_DSPWARE_IMG

LOG_STD_RECUR_ACTION-DSPインスタンス
を維持するために

使用されるソフト

ウェア構造があり

ません。

No dsp entry in dsp
list

3-エラーKINEPAK-3-NODSPENTRY

LOG_STD_ACTION-ソフトウェアエ

ラーが発生し、プ

ロセス間でメッ

セージを送信する

ためのメッセージ

バッファを作成で

きませんでした。

Cannot create
message buffer

3-エラーKINEPAK-3-NOMAILELEMENTS

LOG_STD_RECUR_ACTION-ソフトウェアエ

ラーが発生したた

め、DSPから入力
パケットを保持す

るためのパーティ

クルを取得できま

せんでした。

No particle available
for ingress packet

3-エラーKINEPAK-3-NOPARTICLE

LOG_STD_ACTION-ソフトウェアエ

ラーが発生したた

め、DSPからパ
ケットを受信する

ためのパーティク

ルプールを作成で

きませんでした。

Cannot create
particle pool

3-エラーKINEPAK-3-NOPARTICLEPOOL

LOG_STD_ACTION-指定されたDSPの
実行時にソフト

ウェア構造が想定

外の状態になりま

した。

Static receive
paktype unavailable

3-エラーKINEPAK-3-NORXPAK
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LOG_STD_ACTIONqfp-l2bd
keyword:l2bd

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。QFP L2BDプ
ロキシの初期化

で、IPCインター
フェイスの初期化

が失敗したことが

検出されました。

このような状況下

では、QFP L2BD
プロキシは機能し

ません。

QFP L2BD Proxy
IPC interface
initialization failure
result: [dec].

2-クリティカルL2BD_PROXY-2-PROXY_IPC_INIT_FAILED

LOG_STD_ACTIONqfp-l2bd
keyword:l2bd

メモリの拡張に失

敗しました。

L2BD IPC subtype:
[dec]

3-エラーL2BD_PROXY-3-L2BD_MEM_EXTEND_FAILED

LOG_STD_ACTIONqfp-l2bd
keyword:l2bd

追加のメモリを要

求できませんでし

た。

L2BD IPC subtype:
[dec]

3-エラーL2BD_PROXY-3-L2BD_MEM_REQ_FAILED

LOG_STD_ACTIONqfp-l2bd
keyword:l2bd

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。QFP L2BDプ
ロキシがコント

ロールプレーンか

ら破損したメッ

セージを受信しま

した。このメッ

セージは無視され

ます。

QFP L2BD Proxy
received bad length
message type [dec]

3-エラーL2BD_PROXY-3-PROXY_BAD_MSG

LOG_STD_ACTIONqfp-l2bd
keyword:l2bd

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。QFP L2BDプ
ロキシメッセージ

処理で、メッセー

ジバッファの割り

当てエラーが検出

されました。この

ような状態になる

とメッセージは失

われます。

QFP L2BD Proxy
[chars] message lost
due to message
buffer allocation
failure.

3-エラーL2BD_PROXY-3-PROXY_IPC_ALLOC_FAILED
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LOG_STD_ACTIONqfp-l2bd
keyword:l2bd

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。QFP L2BDプ
ロキシメッセージ

処理で、メッセー

ジ送信の失敗が検

出されました。こ

のような状態にな

るとメッセージは

失われます。

QFP L2BD Proxy
[chars] message lost
due to message sent
failure result: [dec].

3-エラーL2BD_PROXY-3-PROXY_IPC_SEND_FAILED

LOG_STD_ACTIONqfp-l2bd
keyword:l2bd

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。QFP L2BDプ
ロキシがコント

ロールプレーンか

ら無効なメッセー

ジを受信しまし

た。このメッセー

ジは無視されま

す。

QFP L2BD Proxy
received invalid
message type [dec]

4-警告L2BD_PROXY-4-PROXY_INVALID_MSG

LOG_STD_ACTIONqfp-l2bd
keyword:l2bd

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。QFP L2BDプ
ロキシがコント

ロールプレーンか

ら無効な IPCメッ
セージ長を受信し

ました。このメッ

セージは無視され

ます。

QFP L2BD Proxy
IPC invalid length
[dec]:[dec] len [dec]
flags 0x[hec] source
[dec]

4-警告L2BD_PROXY-4-PROXY_INVALID_MSG_LEN

このコールの VC
帯域幅をサポート

するには、新しい

コールに対応でき

るように持続セル

レートを上げる必

要があります。

-VC帯域幅が十分
ではありません。

帯域幅を増やす必

要があります。

VC [dec]/[dec]
bandwidth is not
enough to add this
Trunk portchannel.
Total bandwidth is
[dec] cps but
requires [dec] cps to
add this Trunk
portchanel

5-通知L2CAC-5-VC_BW_NOT_ENOUGH
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LOG_STD_NO_ACTIONl2ctrl他のサブシステム

が誤って独自の

コールバック関数

を追加した可能性

が高いです。この

syslogはデバッグ
用です。

Subsystem [chars]
fails to add callback
function [chars]

3-エラーL2CTRL-3-ADD_REGISTRY_FAILED

LOG_STD_ACTIONl2fibパラメータが無効

です。

[chars]3-エラーL2FIB-3-BAD_PARAM

LOG_STD_ACTIONl2fibEVPNカプセル化
エラー

[chars]3-エラーL2FIB-3-EVPN_ERROR

---IMETEncapsulation
Mismatch on bridge
domain [dec] from
[chars]

3-エラーL2FIB-3-IMET_ENCAP_MISMATCH

LOG_STD_ACTIONl2fib-IMET Replication
Mismatch on bridge
domain [dec] from
[chars] Local is
Static

3-エラーL2FIB-3-IMET_REPTYPE_MISMATCH

LOG_STD_ACTIONl2fibリモートピアから

受信したMAC/IP
ルート RT-2のカ
プセル化タイプに

互換性がありませ

ん。

MAC [chars]
Encapsulation
Mismatch on bridge
domain [dec] from
[chars]

3-エラーL2FIB-3-MAC_ENCAP_MISMATCH

LOG_STD_ACTIONl2fib-MAC address
[chars] is reserved
for [chars] output list
bit is produced by
[chars] on bridge
domain [dec]

3-エラーL2FIB-3-MAC_ERROR

IGMP/MLDクエリ
アの送信元 IPアド
レスを設定しま

す。"

l2mcastIGMP/MLDクエリ
アの IPアドレス
は、グローバルレ

ベルまたは VLAN
ごとのレベルで指

定する必要があり

ます。

The [chars] querier
cannot send out
General Query
messages in VLAN
[dec] because there
is no IP address
configured on the
system.

4-警告L2MC_QUERIER-4-NO_IP_ADDR_CFG
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SVIの PIMが無効
であることを確認

します。"

l2mcastSVIで PIMが検出
されました。SVI
で PIMが有効に
なっている場合

は、IGMP/MLDク
エリア機能を動作

上有効にしないで

ください。

The [chars] querier
is operationally
disabled in VLAN
[dec] because PIM
has been enabled on
the SVI.

4-警告L2MC_QUERIER-4-PIM_ENABLED

マルチキャスト

ルータインター

フェイスが SVIで
無効になっている

ことを確認してく

ださい。"

l2mcastSVIでマルチキャ
ストルータイン

ターフェイスが検

出されました。

SVIでマルチキャ
ストルータイン

ターフェイスが有

効になっている場

合は、IGMP/MLD
クエリア機能を動

作上有効にしない

でください。

The [chars] querier
is operationally
disabled in VLAN
[dec] because
multicast router
interface has been
enabled on the SVI.

4-警告L2MC_QUERIER-4-PIM_ENABLED

識別されたポート

を介して接続され

たルータまたはス

イッチの

IGMP/MLDクエリ
ア送信元 IPアドレ
ス設定を確認して

ください。各シス

テムで一意の送信

元 IPアドレスが設
定されていること

を確認します。"

l2mcastクエリアが、

IGMP/MLDクエリ
ア自体に設定され

たアドレスと同じ

送信元 IPアドレス
を持つ IGMP/MLD
一般クエリメッ

セージを受信しま

した。これはネッ

トワーク設定エ

ラーと見なされま

す。

An [chars] General
Query packet with
the same source IP
address [chars]

4-警告L2MC_QUERIER-4-SAME_SRC_IP_ADDR
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IGMP/MLDスヌー
ピングがグローバ

ルで有効、および

報告された VLAN
で有効になってい

ることを確認しま

す。"

l2mcastこの VLANで
IGMP/MLDスヌー
ピングが無効に

なっていることが

検出されました。

IGMP/MLDスヌー
ピングが無効の場

合は、IGMP/MLD
クエリア機能を動

作上有効にしない

でください。

The [chars] querier
is operationally
disabled in VLAN
[dec] because [chars]
snooping has been
disabled in this
VLAN.

4-警告L2MC_QUERIER-4-SNOOPING_DISABLED

メッセージで指定

されたポートに接

続されたルータま

たはスイッチ上に

ある IGMP/MLDク
エリアの送信元 IP
アドレスを確認し

てください。"

l2mcastIGMP/MLDクエリ
アが、送信元 IPア
ドレス（すべてゼ

ロを含む）を持つ

IGMP/MLD一般ク
エリメッセージを

受信しました。一

部の IGMP/MLDク
ライアントは、送

信元 IPアドレス
（すべてゼロを含

む）を使用した一

般クエリを処理で

きません。

An [chars] General
Query packet with
source IP address
that contained all
zeroes is received in
VLAN [dec] on port
[chars].

4-警告L2MC_QUERIER-4-ZERO_SRC_IP_ADDR

「特に対処の必要

はありません。」

l2mcastPIMが SVIで無効
になったため、

IGMP/MLDクエリ
ア機能が有効にな

りました。

The [chars] querier
is now operationally
enabled in VLAN
[dec] because PIM is
no longer enabled on
the SVI.

6-情報L2MC_QUERIER-6-PIM_DISABLED

「特に対処の必要

はありません。」

l2mcastマルチキャスト

ルータインター

フェイスが SVIで
無効になったた

め、IGMP/MLDク
エリア機能が有効

になりました。

The [chars] querier
is now operationally
enabled in VLAN
[dec] because
multicast router
interface is no longer
enabled on the SVI.

6-情報L2MC_QUERIER-6-PIM_DISABLED
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「特に対処の必要

はありません。」

l2mcastIGMP/MLDスヌー
ピングが有効に

なったため、

IGMP/MLDクエリ
ア機能が有効にな

りました。

The [chars] querier
is now operationally
enabled in VLAN
[dec] because [chars]
snooping is no
longer disabled.

6-情報L2MC_QUERIER-6-SNOOPING_ENABLED

「特に対処の必要

はありません。」

l2mcastスイッチオーバー

が発生し、

IGMP/MLDクエリ
ア機能が有効にな

りました。

The [chars] querier
is now operationally
enabled in VLAN
[dec] because
switchover has
occured.

6-情報L2MC_QUERIER-6-SWITCHOVER_NOTIFICATION

show loggingおよ
び show checkpoint
client

ewlc-multicastL2mcastワイヤレ
ス ISSUクライア
ントが、ネゴシ

エーションメッ

セージを作成する

ためのバッファ領

域を取得できませ

んでした。ネゴシ

エーションメッ

セージをスタンバ

イデバイスに送信

できません。ISSU
セッションネゴシ

エーションに問題

が発生した場合、

スタンバイデバイ

スは正常に起動で

きません。

L2mcast Wireless
ISSU client failed to
get buffer for
message. Error:
[dec] [chars]

2-クリティカルL2MCAST_WIRELESS_ISSU-2-GET_BUFFER
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LOG_STD_ACTIONewlc-multicastL2mcastワイヤレ
ス ISSUクライア
ントを初期化でき

ませんでした。稼

働中のソフトウェ

アのアップグレー

ドまたはダウング

レードを正常に実

行するには、ま

ず、この初期化の

失敗について対策

を講じる必要があ

ります。対策を講

じなかった場合、

ソフトウェアの

アップグレードま

たはダウングレー

ド中にダウンタイ

ムが発生します。

L2mcast Wireless
ISSU client
initialization failed
to [chars]. Error:
[dec] [chars]

2-クリティカルL2MCAST_WIRELESS_ISSU-2-INIT

show loggingおよ
び show checkpoint
client

ewlc-multicastL2mcastワイヤレ
ス ISSUクライア
ントが、ピアデバ

イスにセッション

ネゴシエーション

メッセージ送信で

きませんでした。

ISSUセッションネ
ゴシエーションに

問題が発生した場

合、スタンバイデ

バイスは正常に起

動できません。

L2mcast Wireless
ISSU client failed to
send negotiation
message. Error:
[dec] [chars]

2-クリティカルL2MCAST_WIRELESS_ISSU-2-SEND_NEGO_FAILED
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「show issu session
<client_id> and "
"show issu
negotiated capability
<session_id>"

ewlc-multicastISSU対応クライア
ントは一連の内部

ステータスを移行

します。L2mcast
ワイヤレス ISSU
クライアントが予

期しない「クライ

アントネゴシエー

ション済み」状態

になりました。

ISSUセッションネ
ゴシエーションに

問題が発生した場

合、スタンバイデ

バイスは正常に起

動できません。

L2mcast Wireless
ISSU client
encountered
unexpected client
nego_done. Error:
[dec] [chars]

2-クリティカルL2MCAST_WIRELESS_ISSU-2-SESSION_NEGO

「show issu
capability entries
<client_id>」、
「show issu session
<client_id>」およ
び「show issu
negotiated capability
<session_id>」

ewlc-multicastL2mcastワイヤレ
ス ISSUクライア
ントがセッション

情報の登録に失敗

しました。ISSU
セッション登録に

問題が発生した場

合、スタンバイデ

バイスは正常に起

動できません。

L2mcast Wireless
ISSU client failed to
register session
information. Error:
[dec] [chars]

2-クリティカルL2MCAST_WIRELESS_ISSU-2-SESSION_REGISTRY

「show issu
capability entries
<client_id>」、
「show issu session
<client_id>」およ
び「show issu
negotiated capability
<session_id>」

ewlc-multicastL2mcastワイヤレ
ス ISSUクライア
ントに有効な登録

済みセッションが

ありません。

L2mcast Wireless
ISSU client does not
have a valid
registered session.

3-エラーL2MCAST_WIRELESS_ISSU-3-INVALID_SESSION
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show issu message
group <client_id>、
show issu session
<client_id>、およ
び show issu
negotiated version
<session_id>

ewlc-multicastL2mcastワイヤレ
ス ISSUクライア
ントがピアデバイ

スから互換性のな

いメッセージを受

信しました。メッ

セージを処理でき

ません。

L2mcast Wireless
ISSU client
'Message Type [dec]'
is not compatible

3-エラーL2MCAST_WIRELESS_ISSU-3-MSG_NOT_OK

show issu message
group <client_id>、
show issu session
<client_id>、およ
び show issu
negotiated version
<session_id>

ewlc-multicastL2mcastワイヤレ
ス ISSUクライア
ントが指定された

メッセージのMTU
を計算できません

でした。L2mcast
ワイヤレス ISSU
クライアントはス

タンバイデバイス

にメッセージを送

信できません。

L2mcast Wireless
ISSU client failed to
get the MTU for
Message Type [dec].
Error: [dec] [chars]

3-エラーL2MCAST_WIRELESS_ISSU-3-MSG_SIZE

「show issu session
<client_id> and "
"show issu
negotiated capability
<session_id>"

ewlc-multicastL2mcastワイヤレ
ス ISSUクライア
ントがセッション

情報の登録解除に

失敗しました。

L2mcast Wireless
ISSU client failed to
unregister session
information. Error:
[dec] [chars]

3-エラーL2MCAST_WIRELESS_ISSU-3-SESSION_UNREGISTRY
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「show issu session
<client_id>」およ
び「show issu
negotiated version
<session_id>」

ewlc-multicastL2mcastワイヤレ
ス ISSUクライア
ントが指定された

メッセージタイプ

を変換できません

でした。送信変換

ができなかった場

合は、チェックポ

イントメッセージ

がスタンバイデバ

イスに送信されて

いません。受信変

換ができなかった

場合は、チェック

ポイントメッセー

ジがスタンバイデ

バイスに適用され

ていません。いず

れの場合も、アク

ティブデバイスと

スタンバイデバイ

スの L2mcastワイ
ヤレスの状態は同

じではありませ

ん。

L2mcast Wireless
ISSU client [chars]
transform failed for
'Message Type
[dec]'. Error: [dec]
[chars]

3-エラーL2MCAST_WIRELESS_ISSU-3-TRANSFORM_FAIL

LOG_STD_ACTIONハードウェアTCAMでの読み取
り/書き込みに失敗
しました。

Tcam access failed
while [chars]

3-エラーL2TM-3-ACCESS_ERR

LOG_STD_ACTIONファームウェア内部エラーが発生

しました。

Internal error:
[chars]

7-デバッグL2TM-7-INTERNAL_ERR

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONl2tpL2TP ISSUエラー
が発生しました。

[chars]: [chars]3-エラーL2TP_HA-3-ISSU
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スタンバイプロ

セッサをリセット

して、同期を再試

行します。
LOG_STD_RECUR_ACTION

frL2TP状態をスタン
バイルートプロ

セッサに同期中に

エラーが発生しま

した。スイッチ

オーバー中および

スイッチオーバー

後に、通常のプロ

トコル動作によっ

て状態が回復する

まで、L2TPベース
のインターフェイ

スの Non-Stop
Forwarding機能に
影響を与える可能

性があります。

[chars]: code [dec]3-エラーL2TP_HA-3-SYNC

LOG_STD_NO_ACTIONL2TP重大イベントが

L2TPサブシステム
によって処理され

ました。

[chars]3-エラーL2TP-3-CRITICAL

LOG_STD_NO_ACTIONL2TP不正なイベントが

L2TPサブシステム
によって処理され

ました。

[chars]: [chars]3-エラーL2TP-3-ILLEGAL
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ICMPパケットを
受け入れてMTU
を増加または減少

させるために使用

する場合は、
<CmdBold>vpdn
pmtu min
<NoCmdBold>コマ
ンドを使用して

MTUの最小許容値
を減らし、
<CmdBold> vpdn
pmtu max
<NoCmdBold>コマ
ンドを使用して

MTUの最大許容値
を増やします。指

定した最小値は

MTUの最小許容値
であり、指定した

最大値はMTUの
最大許容値です。

L2TPICMPタイプ 3
コード 4フラグメ
ンテーションとDF
設定パケットが必

要です。

Ignoring received
ICMP Type 3 Code
4 due to pmtu min or
max setting

5-通知L2TP-5-IGNOREICMPMTU

影響を受けている

カードまたはプ

ラットフォーム

で、IOSイメージ
をリロードしま

す。エラーが続く

場合は、次のコマ

ンドの出力結果を

記録します。
<Bullet><par><Bold>show
tech <NoBold>
<Bullet><par><Bold>show
log <NoBold>
<Body><par>テク
ニカルサポート

\n\の担当者に、こ
の情報を提出して

ください。

vsp-midL2TPv3 NPクライ
アントが正しく初

期化されなかった

ため、l2tpv3機能
が適切に動作しな

くなります。

[chars]3-エラーL2TPV3_NP_CLIENT-3-INFO
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このエラーは、設

定で有効になって

いるすべての機能

と関連エンティ

ティにサービスを

提供するには、該

当するカードまた

はプラットフォー

ムにメモリを増設

する必要があるこ

とを示している可

能性があります。

該当するカードま

たはプラット

フォームで iOSイ
メージのリロード

を試行してくださ

い。エラーが続く

場合は、次のコマ

ンドの出力結果を

記録します。
<Bullet><par><Bold>show
tech <NoBold>
<Bullet><par><Bold>show
log <NoBold>
<Body><par>テク
ニカルサポート

\n\の担当者に、こ
の情報を提出して

ください。

vsp-midL2TPv3 NPクライ
アントが正しく初

期化されなかった

ため、l2tpv3機能
が適切に動作しな

くなります。

[chars]3-エラーL2TPV3_NP_CLIENT-3-NOMEM
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影響を受けている

カードまたはプ

ラットフォーム

で、IOSイメージ
をリロードしま

す。エラーが続く

場合は、次のコマ

ンドの出力結果を

記録します。
<Bullet><par><Bold>show
tech <NoBold>
<Bullet><par><Bold>show
log <NoBold>
<Body><par>テク
ニカルサポート

\n\の担当者に、こ
の情報を提出して

ください。

vsp-mid次の理由により

L2TPv3エントリを
追加できませんで

した。1.渡された
エントリが無効で

す。

[chars] [dec] [chars]4-警告L2TPV3_NP_CLIENT-4-WARN

LOG_STD_NO_ACTIONL2TUN不正なイベントが

L2TUNサブシステ
ムによって処理さ

れました。

[chars]3-エラーL2TUN-3-ILLEGAL

---ERRMSG_NOFLAGS5-通知L2VPN_GLOBAL_OP-5-XCONNECT

[表示されたエラー
メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

トの担当者に伝え

てください。

cat6000-wirelessL3MMは、指定し
た APのエントリ
を APデータベー
スに追加できませ

んでした。

Failed to add AP to
DB { AP: [enet] %i}

4-警告L3MM-4-AP_DB_ADD

[表示されたエラー
メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

トの担当者に伝え

てください。

cat6000-wireless指定された理由の

ために、L3MMは
初期化できません

でした。

Failed to delete AP
from DB { AP:
[enet] %i}

4-警告L3MM-4-AP_DB_DEL
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2つのアクセスポ
イントのいずれか

の IPアドレスを変
更します。

-L3MMにより、ア
クセスポイントが

IPアドレスを要求
したことが検出さ

れましたが、この

IPアドレスはネッ
トワークの他のア

クセスポイントに

よって使用されて

います。

AP [enet] is
requesting ip %i
which is being used
by another AP

4-警告L3MM-4-DUP_AP_IPADDR

2つのモバイル
ノードのいずれか

の IPアドレスを変
更します。

-L3MMにより、モ
バイルノードが IP
アドレスを要求し

たことが検出され

ましたが、この IP
アドレスはネット

ワークの他のモバ

イルノードによっ

て使用されていま

す。

MN [enet] is
requesting ip %i
which is being used
by MN [enet]

4-警告L3MM-4-DUP_IPADDR

スーパーバイザの

RPのメモリを増や
します。

-L3MMは、指定さ
れた操作の実行や

イベントへの応答

に必要なメモリを

割り当てることが

できませんでし

た。

Memory allocation
failure [chars]

4-警告L3MM-4-MALLOC_FAIL

[表示されたエラー
メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

トの担当者に伝え

てください。

cat6000-wirelessL3MMは、指定し
たMNのエントリ
をMN IPデータ
ベースに追加でき

ませんでした。

Failed to add MN to
MN DB { MN:
[enet] %i}

4-警告L3MM-4-MN_IPDB_ADD

[表示されたエラー
メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

トの担当者に伝え

てください。

cat6000-wirelessL3MMは、指定し
たMNのエントリ
をMN IPデータ
ベースから削除で

きませんでした。

Failed to delete MN
from IP DB { MN:
[enet] %i}

4-警告L3MM-4-MN_IPDB_DEL
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[表示されたエラー
メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

トの担当者に伝え

てください。

cat6000-wirelessL3MMは、指定し
たMNのエントリ
をMNMACデー
タベースに追加で

きませんでした。

Failed to add MN to
MAC DB { MN:
[enet] AP: %i }

4-警告L3MM-4-MN_MACDB_ADD

[表示されたエラー
メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

トの担当者に伝え

てください。

cat6000-wirelessL3MMは、指定し
たMNのエントリ
をMNMACデー
タベースから削除

できませんでし

た。

Failed to delete MN
from MAC DB {
MN: [enet] %i AP:
%i WNID: [dec] }

4-警告L3MM-4-MN_MACDB_DEL

LOG_STD_NO_ACTION-L3MMは、指定さ
れたスロットのワ

イヤレス LANモ
ジュールのステー

トが変化したこと

を検出しました。

モジュールがオン

ラインになってい

る場合、L3MMは
モジュール上の

WDSからアクセス
ポイントとモバイ

ルノードの登録の

受信を開始しま

す。モジュールが

オフラインの場

合、L3MMはモ
ジュールから受信

したすべてのアク

セスポイントとモ

バイルノードを削

除します。

Wireless LAN
Module in slot [dec]
is [chars]

5-通知L3MM-5-WLAN
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LOG_STD_NO_ACTION-レイヤ 3モビリ
ティマネージャ

は、上記のエラー

メッセージで指定

されたワイヤレス

LANモジュールと
の通信障害を検出

し、アクセスポイ

ントとモバイル

ノードのデータ

ベースを消去し

て、モジュールが

オフラインになっ

たかのように応答

します。ただし、

モジュールはレイ

ヤ 3モビリティマ
ネージャによって

リセットされませ

ん。

Communicationwith
Wireless LAN
Module in slot [dec]
aborted [chars]

5-通知L3MM-5-WLAN_COMM_ABORT

LOG_STD_NO_ACTION-L3MMがオンライ
ンになろうとして

いるワイヤレス

LANモジュールを
検出しましたが、

別のモジュールが

アクティブなワイ

ヤレス LANモ
ジュールとしてす

でに動作していま

す。L3MMでは、
シャーシ内に同時

に複数のオンライ

ンのワイヤレス

LANモジュールが
存在することはで

きません。このた

め、モジュールの

電源は切断されま

す。

Wireless LAN
Module in slot [dec]
will be powered
down another
module is already
active

5-通知L3MM-5-WLAN_PWR_DN
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Switch Database
Management
（SDM）テンプ
レートを変更し

て、スイッチが

144ビットのレイ
ヤ 3 TCAMをサ
ポートできるよう

にします。sdm
prefer
extended-match、
sdm prefer access
extended-match、ま
たは sdm prefer
routing
extended-matchグ
ローバルコンフィ

ギュレーションコ

マンドを使用した

あと、reload特権
EXECコマンドを
使用してスイッチ

をリロードしま

す。

ファームウェアこの機能をサポー

トするには、

TCAMエントリを
拡張ルーティング

を有効にするよう

に設定する必要が

あります。

[chars] requires
enabling extended
routing

3-エラーL3TCAM-3-SIZE_CONFLICT

スイッチを再設定

して、VRFの数を
制限します。7つ
以上の名前を定義

しないでくださ

い。

ファームウェアVPNの数が、この
ハードウェアプ

ラットフォームの

VPNルーティング/
フォワーディング

テーブルで許容さ

れる最大数を超過

しています。

Exceed the
maximumnumber of
VRF allowed

3-エラーL3TCAM-3-TOO_MANY_VRF

LOG_STD_ACTIONqfp-cxsc指定されたプロト

コルのチャンク ID
を特定できません

でした。CFT機能
オブジェクトを解

放できません。

Invalid chunk ID for
protocol %u

3-エラーL4_INSPECT-3-INVALID_CHUNK_ID
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LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeスタンバイが無効

なファイアウォー

ル HAメッセージ
を受信しました。

invalid [chars] rg%u
%u expected %u
opcode [chars] [hec]

3-エラーL4-3-HA_INVALID_MSG_LEN_RCVD

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeスタンバイが無効

なレイヤ 4 HA
メッセージを受信

しました。

invalid [chars] [hec]
expected [hec]
opcode [chars] [hec]

3-エラーL4-3-HA_INVALID_MSG_RCVD

このメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、表示さ

れたメッセージを

そのままコピー

し、テクニカルサ

ポート担当者に連

絡してください。

layer4-forwarding無効な L4Fフロー
エントリが検出さ

れました。

Invalid L4F flow:
0x[hec]

2-クリティカルL4F-2-INVALIDFLOW

このメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、表示さ

れたメッセージを

そのままコピー

し、テクニカルサ

ポート担当者に連

絡してください。

layer4-forwardingロックできるはず

のTCBのセマフォ
ロックを取得でき

ません。

Cannot lock TCP
semaphore on flow
0x[hec] with tcb
0x[hec]

2-クリティカルL4F-2-SEMLOCKFAILURE

このメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、表示さ

れたメッセージを

そのままコピー

し、テクニカルサ

ポート担当者に連

絡してください。

layer4-forwardingL4F再インジェク
ションハンドルの

作成または更新に

失敗しました。

L4F reinject [chars]4-警告L4F-4-L4F_REINJECT_HANDLE_ERROR
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これはメモリの不

足またはフラグメ

ント化を示してい

る可能性がある情

報メッセージで

す。ルータがリ

ソース制限を超え

て実行している場

合に発生する可能

性があります。

ルータを通過する

フローの数とトラ

フィックレートを

確認し、その情報

を添えてテクニカ

ルサポート担当者

に連絡してくださ

い。

layer4-forwarding示されたフローで

データを送信しよ

うとしたときに、

バッファを割り当

てることができま

せんでした。この

問題は、メモリ不

足またはフラグメ

ント化が原因の可

能性があります。

メモリの問題が自

動的に解決しない

場合は、接続がリ

セットされる可能

性があります。

Cannot allocate
buffer to send data
on the flows
[chars]:[dec] ->
[chars]:[dec]

5-通知L4F-5-NOBUFFER

このメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、表示さ

れたメッセージを

そのままコピー

し、テクニカルサ

ポート担当者に連

絡してください。

layer4-forwardingエラーが原因で

L4Fフローエント
リの作成に失敗し

ました。

L4F flow creation
failed [chars]

6-情報L4F-6-L4F_FLOW_CREATION_FAILED

<CmdBold>show l4f
statistics
<NoCmdBold>コマ
ンドを実行しま

す。テクニカルサ

ポートの担当者に

連絡し、収集した

情報を提出してく

ださい。

layer4-forwardingこれは通知メッ

セージです。L4F
フローの最大制限

を超えました。

L4F flow limit was
exceeded:[dec]

6-情報L4F-6-L4F_FLOW_LIMIT_EXCEED

---ERRMSG_NOFLAGS3-エラーLABEL_ALLOC_FAIL-3-ATOM_TRANS

---ERRMSG_NOFLAGS3-エラーLABEL_REGION-3-LCON
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コントローラを修

復するか交換しま

す。

-ハードウェアが正

しく初期化されま

せんでした。

msgtxt_initfail1-アラートLANCE-1-INITFAIL

コントローラを修

復するか交換しま

す。

-イーサネットイン

ターフェイスで

ハードウェアの問

題が検出されまし

た。

msgtxt_memoryerror1-アラートLANCE-1-MEMERR

イーサネットケー

ブルの接続を確認

してください。

-イーサネットケー

ブルが接続されて

いません。

msgtxt_badcable3-エラーLANCE-3-BADCABLE

いずれかのメッ

セージが繰り返し

表示される場合

は、テクニカルサ

ポート担当者 \n\に
連絡してくださ

い。

-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

msgtxt_badunit3-エラーLANCE-3-BADUNIT

コントローラを修

復するか交換しま

す。

-イーサネットイン

ターフェイスが誤

動作しているか、

内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

msgtxt_ownerror3-エラーLANCE-3-OWNERR

コントローラを修

復するか交換しま

す。

-イーサネットイン

ターフェイスで、

スプリアス初期化

完了割り込みが生

成されました。

Unit [dec] spurious
IDON interrupt
csr[dec]=0x%04x

3-エラーLANCE-3-SPURIDON
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わずかなアンダー

フローは心配する

必要がない場合が

あります。show
interfaceコマンド
を使用して、アン

ダーフローをモニ

ターできます。

ルータの負荷を軽

減するか、より性

能の高いルータを

設置すると、この

問題が軽減するは

ずです。

-イーサネットハー

ドウェアが、シス

テムで供給可能な

速さよりも速く

データを要求して

います。この状態

は、システムがパ

フォーマンスの限

界にあることを示

している可能性が

あります。

Unit [dec] underflow
error

3-エラーLANCE-3-UNDERFLO
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すべての高速ス

イッチングをオフ

にして、誤動作が

ソフトウェアエ

ラーに起因する

か、ハードウェア

エラーに起因する

かを判断します。

パケットがリンク

に対して大きすぎ

ることを示すエ

ラーメッセージを

受信した場合、高

レベルのソフト

ウェアエラーを示

します。表示され

たエラーメッセー

ジをそのままコ

ピーし、テクニカ

ルサポート担当者

に報告してくださ

い。エラーメッ

セージを受信しな

かった場合、ハー

ドウェアエラーを

示します。コント

ローラを修復する

か交換します。

-イーサネットイン

ターフェイスが誤

動作しています。

Unit [dec] babble
error csr0 = 0x[hec]

4-警告LANCE-4-BABBLE

トランシーバが正

しく終端されてい

ると思える場合

は、イーサネット

インターフェイス

カードを修復する

か、交換してくだ

さい。

--Unit [dec] excessive
collisions.
TDR=[dec]

5-通知LANCE-5-COLL
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コントローラを修

復するか交換しま

す。

-イーサネットトラ

ンシーバが誤動作

しています。イー

サネットが過負荷

状態にあるか、

イーサネットケー

ブルが長すぎま

す。

Unit [dec] late
collision error

5-通知LANCE-5-LATECOLL

コントローラを修

復するか交換しま

す。

-イーサネットトラ

ンシーバが接続さ

れていないか、障

害が発生していま

す。

Unit [dec] lost
carrier. Transceiver
problem?

5-通知LANCE-5-LOSTCARR

このエラーは発生

しないはずです。

システムエラーロ

グをダウンロード

し、テクニカルサ

ポート担当者に連

絡してエラーメッ

セージのログと

ルータ設定を提出

してください。

-An internal error
occurred.

Unexpected ILMI
event [dec]

3-エラーLANE-3-BADILMI

短い名前を再入力

してください。

-ユーザーによっ

て、LANEコン
ポーネントを識別

する名前が32文字
を超えて入力され

ました。

ELANnamemust be
1-32 characters long

3-エラーLANE-3-BADNAME

有効なLANタイプ
を指定してくださ

い。

-LANEコンポーネ
ントに予期しない

LANタイプが指定
されました。イー

サネットとトーク

ンリングの ELAN
のみがサポートさ

れています。

Inappropriate LAN
type

3-エラーLANE-3-BADTYPE
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「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート\n\の担当者
に報告してくださ

い。」

-システム内の不整

合を反映する内部

エラーが発生しま

した。注意が必要

です。

[chars]3-エラーLANE-3-LANE_ERROR

「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート\n\の担当者
に報告してくださ

い。」

-システムルーチン

が LANEの ATM
シグナリングメッ

セージを処理して

いるときに、内部

エラーが発生しま

した。

[chars]3-エラーLANE-3-LANE_SIG_ERR

回線の発信元が、

このタイプの回線

に対して正しい

BLLI値を使用して
いません。これら

の値は LANE標準
規格で定義されて

おり、発信元は標

準規格に違反して

います。

-着信回線で指定さ

れた BLLI値が正
しくありません。

[chars] CTL DIST
blli type wrong

3-エラーLANE-3-LEC_BAD_CTL_DIST_TYPE

--クライアントが指

定された設定から

ATMアドレスを取
得できないか、ま

たは自動割り当て

でスイッチから

ATMプレフィック
スを取得できませ

んでした。

[chars] LEC unable
to compute ATM
address

3-エラーLANE-3-LEC_BADAD

LECS設定を確認
してください。

-マスター LECSが
LECの設定要求を
拒否しました。

[chars] CFG_REQ
failed [chars] LECS
returned [dec]

3-エラーLANE-3-LEC_CFG
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「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート\n\の担当者
に報告してくださ

い。」

-LANEクライアン
トが、その VCの
1つで予期しない
または不適切な制

御メッセージを受

信しました。

Received bad control
message on interface
[chars]

3-エラーLANE-3-LEC_CONTROL_MSG

「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート\n\の担当者
に報告してくださ

い。」

-LANEクライアン
トのソフトウェア

またはハードウェ

アエラーが発生し

ました。

[chars]3-エラーLANE-3-LEC_ERR

通常はユーザー設

定エラーが原因で

す。LANEクライ
アントが誤った

ELANに参加しよ
うとしている、ま

たは LESで ELAN
が設定されていな

い、または LECS
の検証に失敗した

ことなどが原因で

す。

-LANEクライアン
トがその ELANに
参加するための参

加要求が拒否され

ました。

[chars] JOIN failed
[chars] LES returned
[dec]

3-エラーLANE-3-LEC_JOIN

クライアントの

ATMアドレスを再
設定します。同じ

ATMアドレスを持
つ別のコンポーネ

ントと競合してい

る可能性がありま

す。

-LANEクライアン
トは、そのアドレ

スでコールを受け

入れるためにアド

レスを ATMシグ
ナリングに登録す

ることができませ

んでした。

[chars] listen failed
on [chars]

3-エラーLANE-3-LEC_LISTEN
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「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート\n\の担当者
に報告してくださ

い。」

-ソフトウェアまた

はハードウェアエ

ラーが発生しまし

た。

[chars] RD
REGISTER failed
for Route Descriptor
[hec]

3-エラーLANE-3-LEC_RD_REGISTER

LESは、要求され
たMACアドレス
- ATMアドレスバ
インディングをす

でに登録していま

す。

-MAC-ATMアドレ
スバインディング

をLESに登録しよ
うとしましたが、

失敗しました。

[chars] REGISTER
failed [chars] LES
returned [dec]

3-エラーLANE-3-LEC_REGISTER

「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート\n\の担当者
に報告してくださ

い。」

-ATMシグナリング
が LANEクライア
ントに予期しない

メッセージタイプ

を送信しました。

Unexpected SigAPI
event [dec]

3-エラーLANE-3-LEC_SIGNAL

LECSデータベー
スと LESで指定さ
れたELANIDの設
定を確認します。

不一致は設定ミス

の結果として発生

しています。

-LESによって返さ
れた elan-idが、
LECSによって、
または CLIを介し
て指定された値と

一致しません。

[chars]: elan id
mismatch: LECS
indicates %u LES
indicates %u

3-エラーLANE-3-LEC_WRONG_ELAN_ID

---MSG_TRACEBACK
| MSG_PROCESS

3-エラーLANE-3-LECS_ERROR

このエラーは発生

しないはずです。

システムエラーロ

グをダウンロード

し、テクニカルサ

ポート担当者に連

絡してエラーメッ

セージのログと

ルータ設定を提出

してください。

-LES/BUSで重大な
内部エラーが発生

しました。

[chars]3-エラーLANE-3-LES_ERROR
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エラーメッセージ

で指定された

LANEコンポーネ
ントのバスサー

バーまたはコン

フィギュレーショ

ンサーバーの正し

い ATMアドレス
テンプレートを入

力します。

--[chars] elan [chars]
unable to compute
[chars] ATM address

3-エラーLANE-3-LSV_BADAD

このエラーは発生

しないはずです。

システムエラーロ

グをダウンロード

し、テクニカルサ

ポート担当者に連

絡してエラーメッ

セージのログと

ルータ設定を提出

してください。

-非常に重大な

LES/BUS内部エ
ラーが発生しまし

た。

[chars] elan [chars]
unrecoverable error
[chars]

3-エラーLANE-3-LSV_CRASH

サーバーバスを削

除するには、no
lane server-busコマ
ンドを使用し、ク

ライアントを削除

するには、no lane
clientコマンドを使
用します。その

後、2つのコマン
ドのもう一方を、

別のエミュレート

されたLAN名で再
入力します。最後

に、新しくエミュ

レートされたLAN
名を使用して、削

除したコマンドを

再入力してくださ

い。

-LANEクライアン
トと LANEサー
バー/バスの両方
に、lane server-bus
および lane client
コマンドを使用し

て、エミュレート

された LAN名が
設定で指定されて

いる可能性があり

ます。両方がエ

ミュレートされた

LAN名を指定して
いる場合、コマン

ドの 1つだけを再
入力しても名前を

変更することはで

きません。

A LANE Client is
already running here
using another elan
name

3-エラーLANE-3-NAMECHG
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このエラーは発生

しないはずです。

システムエラーロ

グをダウンロード

し、テクニカルサ

ポート担当者に連

絡してエラーメッ

セージのログと

ルータ設定を提出

してください。

--ILMI service
registration failed

3-エラーLANE-3-NOILMI

少し待ってから、

もう一度試してく

ださい。それでも

障害が発生する場

合は、メインイン

ターフェイスを

シャットダウンし

てみてください。

極端なケースで

は、復旧に再起動

が必要になる場合

があります。

-以前のバージョン

のサブインター

フェイスの破棄が

まだ行われている

間に、新しいサブ

インターフェイス

を作成しようとし

ました。

[chars] still
destroying old
sub-interface

3-エラーLANE-3-NOINT

何度試行しても状

況が変わらず、ス

イッチが稼働して

いる場合は、ス

イッチとルータの

設定を調べる必要

があります。登録

しようとしている

ATMアドレスが、
スイッチで設定さ

れたパラメータに

対応していないこ

とが原因として考

えられます。設定

を修正してくださ

い。

-指定された ATM
アドレスを ATM
スイッチに登録し

ようとしました

が、失敗しまし

た。この障害は、

ATMスイッチがダ
ウンしているか、

設定ミスが原因で

発生する可能性が

あります。登録が

再試行されます。

[chars] [chars]
cannot register
[char]j with ILMI

3-エラーLANE-3-NOREGILMI
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サーバーバスを削

除するには、no
lane server-busコマ
ンドを使用し、ク

ライアントを削除

するには、no lane
clientコマンドを使
用します。その

後、2つのコマン
ドのもう一方を、

新しいタイプで再

入力します。最後

に、新しいタイプ

を使用して、削除

したコマンドを再

入力してくださ

い。

--A LANE Client is
already running here
using another elan
type

3-エラーLANE-3-TYPECHG

「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート\n\の担当者
に報告してくださ

い。」

--[chars]4-警告LANE-4-LECS_WARNING

原因を調査してみ

てください。ユー

ザー定義のオー

バーライドアドレ

スがスイッチのプ

レフィックスに準

拠していない、ま

たはエンティティ

が登録しようとて

いる ATMスイッ
チに問題があるな

どの原因がありま

す。

-LANEサーバーま
たはバスが、その

アドレスを ILMI
に登録できません

でした。

[chars] elan [chars]
unable to register
LES/BUSATMaddr

4-警告LANE-4-LSV_ADDR
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このサーバー上で

65279個を超える
LANEクライアン
トを設定しようと

しないように、設

定を変更してくだ

さい。

-指定された LANE
サーバーには

65279個のクライ
アントがありま

す。これ以上は追

加できません。

[chars] elan [chars]
LECIDs exhausted

4-警告LANE-4-LSV_LECID

このイベントが予

期されるものであ

る場合は、何もし

ません。それ以外

の場合は、テクニ

カルサポートの担

当者にお問い合わ

せください。

-LANEコンポーネ
ントの状態がアッ

プ/ダウンに変更さ
れました。

[chars] [chars]
[chars]: [chars]
changed state to
[chars]

5-通知LANE-5-UPDOWN

なし。-LANEサブシステ
ムのシンプルな情

報提供メッセー

ジ。

[chars]6-情報LANE-6-INFO

なし。-LANEクライアン
トの情報提供メッ

セージ。

[chars]6-情報LANE-6-LEC_INFO

なし。-LECSのシンプル
な情報提供メッ

セージ。

[chars]6-情報LANE-6-LECS_INFO

なし。-LESのシンプルな
情報提供メッセー

ジ。

[chars]6-情報LANE-6-LES_INFO

「他のシステムア

クティビティを減

らしてメモリの使

用を軽減します。

状況に \n\応じて、
より大容量のメモ

リ構成にアップグ

レードします。

-メモリ不足状態が

原因で要求された

操作が失敗しまし

た。

No memory
available: [chars]

2-クリティカルLANMGR-2-NOMEMORY
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このトークンリン

グに接続されてい

るすべてのブリッ

ジをチェックし、

同じ割り当て済み

リング番号を使用

していることを確

認します。

--Ring number
mismatch on [chars]
shutting down the
interface

4-警告LANMGR-4-BADRNGNUM

LOG_STD_RECUR_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Unexpected call
[chars] from LLC2
for Bridge
%03x-[hec]-%03x

4-警告LANMGR-4-BADUPCALL

LOG_STD_RECUR_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

No ring info for
[chars]

4-警告LANMGR-4-NORING

このインターフェ

イスカードの

ファームウェア

アップグレードに

ついては、シスコ

のテクニカルサ

ポート担当者に連

絡してください。

-このインターフェ

イスのソフトウェ

アは、LAN
Network Manager
に必要な機能をサ

ポートできませ

ん。

Cannot run RPS on
[chars] Old
TRAMON code.

4-警告LANMGR-4-OLDTRAMON
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LAPBプロトコル
はフレーム損失を

処理するように設

計されているた

め、このメッセー

ジは頻繁に表示さ

れなければ許容さ

れます。頻繁に発

生した場合、サー

ビスの中断を招く

可能性がありま

す。メモリ需要を

軽減するようにシ

ステムを設定でき

ます。また、状況

に応じて、システ

ムをより大きなメ

モリ設定にアップ

グレードできま

す。

LAPBLAPBプロトコル
エンジンがメッ

セージを送信する

ために十分なメモ

リがありませんで

した。

Interface [chars] no
buffer available to
[chars]

2-クリティカルLAPB-2-NOBUF

これらのメッセー

ジのいずれかが繰

り返し表示される

場合は、\n\テクニ
カルサポート担当

者に連絡してくだ

さい。」

LAPB内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Interface [chars]
Invalid payload
value: [chars]

3-エラーLAPB-3-BADPAYLOAD

これらのメッセー

ジのいずれかが繰

り返し表示される

場合は、\n\テクニ
カルサポート担当

者に連絡してくだ

さい。」

LAPB内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

[chars]: [chars]3-エラーLAPB-3-CONTEXTERR
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ニック

これらのメッセー

ジのいずれかが繰

り返し表示される

場合は、\n\テクニ
カルサポート担当

者に連絡してくだ

さい。」

LAPB内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Input idb not set3-エラーLAPB-3-NOINPIDB

これらのメッセー

ジのいずれかが繰

り返し表示される

場合は、\n\テクニ
カルサポート担当

者に連絡してくだ

さい。」

LAPB内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Interface [chars]
NULL packet ptr rvr
[dec] vs [dec] vr
[dec]

3-エラーLAPB-3-NULLPAK

これらのメッセー

ジのいずれかが繰

り返し表示される

場合は、\n\テクニ
カルサポート担当

者に連絡してくだ

さい。」

LAPB内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

LAPB timer task
cannot be created

3-エラーLAPB-3-TIMERERR

シリアル回線と、

回線に接続されて

いるデバイスを確

認してください。

LAPB受信した FRMR
が、無効な制御

コードを持つフ

レームを報告しま

した。

Interface [chars]
Invalid control field

4-警告LAPB-4-CTRLBAD

-LAPB-Interface [chars]
Frame error: CF
[hex] VS [dec]
[chars] VR [dec]
Reason [hex]

4-警告LAPB-4-FRAMEERR

シリアル回線と、

回線に接続されて

いるデバイスを確

認してください。

LAPB受信した FRMRフ
レームで、情報

フィールドが許可

されていないフ

レームに情報

フィールドが存在

することが報告さ

れました。

Interface [chars] Info
field not permitted

4-警告LAPB-4-INFOBAD
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ニック

シリアル回線に接

続されている機器

が、同じ K値の未
処理の Iフレーム
の最大数で設定さ

れていることを確

認します。

LAPB受信した FRMR
が、無効な NR値
を持つフレームを

報告しました。

Interface [chars]
Invalid NR value

4-警告LAPB-4-INVNR

シリアル回線に接

続されている機器

が同じ N1値で設
定されていること

を確認します。N1
はビット単位で、

フレーム全体と 16
ビットのCRCが含
まれます。ただ

し、一部の機器で

はオクテット単位

で設定する必要が

あります（2つの
CRCオクテットの
省略または LAPB
制御情報の 3つの
オクテットの省

略）。

LAPB受信した FRMRが
長すぎる情報フ

レームを報告しま

した。

Interface [chars] N1
too large

4-警告LAPB-4-N1TOOBIG

「他のシステムア

クティビティを減

らしてメモリの使

用を軽減します。

状況に \n\応じて、
より大容量のメモ

リ構成にアップグ

レードします。

-メモリ \n\不足の
ため、要求された

操作を完了できま

せんでした。

msgtxt_nomemory1-アラートLAPP_OFF-1-NOMEMORY

LOG_STD_RECUR_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Internal software
error [chars]

2-クリティカルLAPP_OFF-2-INTERNAL_ERROR

LOG_STD_RECUR_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Internal software
error [chars]
cid=[dec]

2-クリティカルLAPP_OFF-2-LAPP_OFF_INTERNAL_ERROR
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ニック

LOG_STD_RECUR_ACTION-予期しないメッ

セージを受信しま

した。

LAPP_OFF- Bad
message received

4-警告LAPP_OFF-4-LAPP_OFF_BAD_MESSAGE

LOG_STD_RECUR_ACTION-指定された SMTP
サーバーへの接続

が作成されません

でした。

mmsp- Can't connect
to the SMTP server

4-警告LAPP_OFF-4-LAPP_OFF_NO_SMTP

LOG_STD_RECUR_ACTION-SMTPサーバーへ
の接続が確立され

ましたが、データ

を送信できませ

ん。

FAXMAIL- Could
not\n\send data to
the SMTP server

4-警告LAPP_OFF-4-LAPP_OFF_NO_SMTP_SEND

LOG_STD_NO_ACTION-リモートメール

サーバーへの接続

試行に失敗しまし

た。これは予期し

ない動作です。

SMTP- failed [chars]
[dec]

4-警告LAPP_OFF-4-SMTP_NOT_CONNECTED

LOG_STD_NO_ACTION-異常なエラーによ

りコールが中止さ

れました。

Call aborted cause =
0x[hec]

6-情報LAPP_OFF-6-LAPP_OFF_CAUSE_ABNORMAL

LOG_STD_NO_ACTION-接続を試みていま

す...
SMTP- opening
[chars] [dec]

6-情報LAPP_OFF-6-SMTP_OPEN

LOG_STD_NO_ACTION-ユーザー認証の失

敗によりコールが

中止されました。

User authentication
failed

6-情報LAPP_ON_MSGS-6-LAPP_ON_CAUSE_AUTH_FAILED

LOG_STD_NO_ACTION-ドキュメントメ

ディアサービス

DMSPの切断によ
りコールが中止さ

れました。

Document Media
Service DMSP
disconnected

6-情報LAPP_ON_MSGS-6-LAPP_ON_CAUSE_DMSP_DISCONNECTED
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ニック

LOG_STD_NO_ACTION-DMSPルートの切
断が原因でコール

が中断されまし

た。リモートサー

バーへの ESMTP
接続がないことが

原因と考えられま

す。

DMSP - no route -
likely - ESMTP
client did not
connect to remote
server

6-情報LAPP_ON_MSGS-6-LAPP_ON_CAUSE_DMSP_DISCONNECTED_NO_ROUTE

LOG_STD_NO_ACTION-FAXセッション
FMSPの切断によ
りコールが中止さ

れました。

Fax protocol FMSP
disconnected

6-情報LAPP_ON_MSGS-6-LAPP_ON_CAUSE_FMSP_DISCONNECTED

LOG_STD_NO_ACTION-内部エラーにより

コールが中止され

ました。

Internal error
occured

6-情報LAPP_ON_MSGS-6-LAPP_ON_CAUSE_INTERNAL

LOG_STD_NO_ACTION-リモートサーバー

へのアウトバウン

ド ESMTP接続が
失われたため、

コールが中止され

ました。

ESMTP client did
not connect or lost
connection to remote
server

6-情報LAPP_ON_MSGS-6-LAPP_ON_CAUSE_NO_ESMTP_CONNECT

LOG_STD_NO_ACTION-使用可能なメモリ

が不足しているた

め、コールが中止

されました。

No memory
available

6-情報LAPP_ON_MSGS-6-LAPP_ON_CAUSE_NO_MEMORY

LOG_STD_NO_ACTION-コールクリアが正

常に行われまし

た。

Normal call clearing6-情報LAPP_ON_MSGS-6-LAPP_ON_CAUSE_NORMAL

LOG_STD_NO_ACTION-テレフォニーイン

ターフェイスの切

断によりコールが

終了しました。

Telephony interface
VTSP disconnected

6-情報LAPP_ON_MSGS-6-LAPP_ON_CAUSE_VTSP_DISCONNECTED
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ニック

このメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、テクニ

カルサポート担当

者に連絡してくだ

さい。

-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Tty[t-line] Data
pointer does not
correspond to
current packet

3-エラーLAT-3-BADDATA

このメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、テクニ

カルサポート担当

者に連絡してくだ

さい。

-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Tty[t-line] data
buffer full with
count [dec]

3-エラーLAT-3-BUFFULL

このメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、テクニ

カルサポート担当

者に連絡してくだ

さい。

-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Tty[t-line] Output
data ptrs out of sync
with byte count

3-エラーLAT-3-NOSYNC

このメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、テクニ

カルサポート担当

者に連絡してくだ

さい。

-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Null IDB pointer
with destination
[enet]

3-エラーLAT-3-NULLIDB

このメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、テクニ

カルサポート担当

者に連絡してくだ

さい。

-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Queue block at [hec]
not found for HI
connection

3-エラーLAT-3-QBSPACED

このメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、テクニ

カルサポート担当

者に連絡してくだ

さい。

-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Tty[t-line] Attempt
to re-use slot array
empty = [dec] fill =
[dec]

3-エラーLAT-3-REUSE

---ERRMSG_NOFLAGS3-エラーLATREVNUMWRAP-3-LCON
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ニック

LOG_STD_NO_ACTIONiiot-sw-layer3LPMテーブルキャ
パシティの 100%
が使用されていま

す。追加のルート

は LPMにインス
トールされませ

ん。

Warning: LPM
100%% capacity is
reached. Used [dec]
Available: [dec]
Additional routes
will not be installed
in LPM

6-情報LAYER_3-6-LPM_CAPACITY_100

LOG_STD_NO_ACTIONiiot-sw-layer3LPMテーブルキャ
パシティの 90%が
使用されていま

す。

Warning: LPM
90%% capacity is
reached. Space
Used: [dec]
Available: [dec] v4
Route: [dec] v6
Route: [dec].

6-情報LAYER_3-6-LPM_CAPACITY_90

LOG_STD_NO_ACTIONiiot-sw-layer3LPMテーブルキャ
パシティの 95%が
使用されていま

す。

Warning: LPM
95%% capacity is
reached. Space
Used: [dec]
Available: [dec] v4
Route: [dec] v6
Route: [dec].

6-情報LAYER_3-6-LPM_CAPACITY_95

LOG_STD_NO_ACTIONiiot-sw-layer3LPMテーブルキャ
パシティの 98%が
使用されていま

す。

Warning: LPM
98%% capacity is
reached. Space
Used: [dec]
Available: [dec] v4
Route: [dec] v6
Route: [dec].

6-情報LAYER_3-6-LPM_CAPACITY_98

LOG_STD_NO_ACTIONiiot-sw-layer3LPMテーブルキャ
パシティの 99%が
使用されていま

す。

Warning: LPM
99%% capacity is
reached. Space
Used: [dec]
Available: [dec] v4
Route: [dec] v6
Route: [dec].

6-情報LAYER_3-6-LPM_CAPACITY_99

LOG_STD_NO_ACTIONiiot-sw-layer3LPMテーブルキャ
パシティが完全に

使用されていま

す。エントリを追

加する容量があり

ません。

Error: LPM
IP[chars] 100%%
capacity is reached.

6-情報LAYER_3-6-LPM_CAPACITY_MSG
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ニック

LOG_STD_ACTIONqfp-bridgingQFPレイヤ 2ブ
リッジング機能の

マイクロコードに

よるメモリの割り

当てに失敗しまし

た。メモリチャン

クの名前は、メッ

セージで指定され

ます。これはソフ

トウェア障害を示

しています

Allocation of [chars]
memory failed for
layer 2 bridging
feature in QFP

3-エラーLAYER2_BRIDGE-3-ALLOC_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeレイヤ 2ブリッジ
ドメインの一括同

期が発生しないな

どの障害が発生し

ました

rg [dec]3-エラーLAYER2_BRIDGE-3-HA_BULK_SYNC_FAIL

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeHAインフラスト
ラクチャから無効

な HA状態を受信
しました。

state [dec]3-エラーLAYER2_BRIDGE-3-HA_INVALID_STATE

LOG_STD_ACTIONqfp-bridgingQFPでのレイヤ 2
ブリッジング機能

の初期化に失敗し

ました。これはソ

フトウェア障害を

示しています。

Initialization of the
layer 2 bridging
feature in QFP failed

3-エラーLAYER2_BRIDGE-3-INIT_FAILED

LOG_STD_ACTIONqfp-bridgingレイヤ 2ブリッジ
ングがパケット複

製登録の初期化に

失敗しました。

Failed to register
with generic packet
replication for layer
2 bridging feature in
QFP

3-エラーLAYER2_BRIDGE-3-PKT_REPLICA_INIT_FAILED
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ニック

LOG_STD_ACTIONqfp-switch-infraQFP SVI機能のマ
イクロコードによ

るメモリの割り当

てに失敗しまし

た。メモリチャン

クの名前は、メッ

セージで指定され

ます。これはソフ

トウェア障害を示

しています

Allocation of [chars]
memory failed for
SVI feature in QFP

3-エラーLAYER2_SVI-3-ALLOC_FAILED

LOG_STD_ACTIONqfp-switch-infraQFPでの SVI機能
の初期化に失敗し

ました。これはソ

フトウェア障害を

示しています。

Initialization of the
SVI feature in QFP
failed

3-エラーLAYER2_SVI-3-INIT_FAILED

LOG_STD_ACTIONqfp-switch-infraSVIのパケット複
製登録の初期化に

失敗しました。

Failed to register
with generic packet
replication for SVI
feature in QFP

3-エラーLAYER2_SVI-3-PKT_REPLICA_INIT_FAILED

LOG_STD_ACTIONgsr-link-bundling指定されたイン

ターフェイスで

ACL機能制御ブ
ロックの登録に失

敗しました。

Failed to registered
Link Bundle ACL
feature control block

3-エラーLB-3-ACL_FCB_REG_ERROR

LOG_STD_ACTIONgsr-link-bundlingチャンクと呼ばれ

る、チャネルルー

トプロセッサとラ

インカードのプロ

セス間通信に使用

される内部データ

構造の作成に失敗

しました。このよ

うなプロセス間通

信が妨害される可

能性があります。

[chars]channel:
failed to create
chunk

3-エラーLB-3-CHUNK_CREATE_FAIL
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ニック

LOG_STD_ACTIONgsr-link-bundling指定されたチャネ

ル番号で最初のメ

ンバーを追加した

結果、チャネルの

MACアドレスをこ
の最初のメンバー

のMACアドレス
に変更することに

失敗しました。

Channel [dec] error
in MAC address
allocation configured
MAC address [enet]
actual MAC address
[dec]

3-エラーLB-3-ECHAN_ADDR_ALLOC_ERROR

LOG_STD_ACTIONgsr-link-bundling指定されたリンク

バンドルインター

フェイスをコマン

ドリプレイサービ

スに登録できませ

んでした。

Failed to register
bundle interface
[chars] for
Command Replay
service

3-エラーLB-3-ECHAN_CMDREP_REG_FAILURE

LOG_STD_ACTIONgsr-link-bundling指定されたリンク

バンドルインター

フェイスが機能

コールバックを作

成できませんでし

た。

Bundle creation
feature callback
failed for [chars]

3-エラーLB-3-ECHAN_FCB_ERROR

LOG_STD_ACTIONgsr-link-bundling指定されたメン

バーインターフェ

イスまたはサブイ

ンターフェイス

で、指定された

ACLを適用できま
せんでした。この

新しいACL設定は
バンドルから削除

され、古いACL設
定がある場合はバ

ンドルに再適用さ

れます。バンドル

全体の一貫した状

態を維持するため

に、適用できな

かった新しいACL
は削除されます。

Failed to apply ACL
[dec] to interface
[chars]. Removing
new ACL config
reapplying old ACL
[dec].

3-エラーLB-3-FEATURE_ACL_APPLY_ERROR
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ニック

LOG_STD_ACTIONgsr-link-bundling指定されたイン

ターフェイスで

ACL機能制御ブ
ロックの登録に失

敗しました。これ

は、リンクバンド

ルのACLサポート
のインストール中

に発生しました。

リンクバンドルの

ACLサポートのイ
ンストールは中止

されます。

Failed to register
ACL control block
with Link Bundle
subinterface module

3-エラーLB-3-FEATURE_ACL_REG_ERROR

LOG_STD_ACTIONgsr-link-bundlingリンクバンドル機

能サポートのイン

ストール時に、機

能制御ブロックで

1つ以上の NULL
関数ポインタが使

用されていまし

た。機能サポート

のインストールは

中止されます。

One or more NULL
feature control block
members

3-エラーLB-3-FEATURE_INSTALL_ERROR

LOG_STD_ACTIONgsr-link-bundlingリンクバンドル機

能サポートの初期

化中に、内部リス

トキューの作成に

失敗しました。

Failed to create Link
Bundle Feature
ListQ

3-エラーLB-3-FEATURE_MODULE_INIT_ERROR

LOG_STD_ACTIONgsr-link-bundlingリンクバンドル機

能のサポートから

サービス機能を登

録する際に、1つ
以上の NULL関数
ポインタが関数

コールバックとし

て使用されていま

した。その結果、

機能の登録が中止

されました。

One or more NULL
feature callbacks in
the passed in Feature
Control Block

3-エラーLB-3-FEATURE_REG_ERROR

1974



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

LOG_STD_ACTIONgsr-link-bundling一般的な

etherchannelおよび
poschannelコード
で使用されている

1つ以上の関数ベ
クトルが nullであ
り、初期化されて

いません。これは

コーディングエ

ラーが原因で発生

する重大なエラー

です。このエラー

により、etherチャ
ネルまたは pos
チャネル機能の適

切な機能が妨げら

れるため、クラッ

シュが発生しま

す。

Empty link bundling
function vectors

3-エラーLB-3-FUNCTION_VECTOR_EMPTY

LOG_STD_ACTIONgsr-link-bundling指定されたリンク

バンドルインター

フェイスをコマン

ドリプレイサービ

スに登録できませ

んでした。

Failed to register
bundle interface
[chars] for
Command Replay
service

3-エラーLB-3-POSCHAN_CMDREP_REG_FAILURE

LOG_STD_ACTIONgsr-link-bundling指定されたリンク

バンドルインター

フェイスが機能

コールバックを作

成できませんでし

た。

Bundle creation
feature callback
failed for [chars]

3-エラーLB-3-POSCHAN_FCB_ERROR

LOG_STD_ACTIONgsr-link-bundling指定されたイン

ターフェイスでサ

ブインターフェイ

スエラーが発生し

ました。

[chars] [chars]3-エラーLB-3-SUBINT_ERROR
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ニック

LOG_STD_ACTIONgsr-link-bundlingリンクバンドルサ

ブインターフェイ

ス機能サポートの

初期化時に、共通

リンクバンドルイ

ンフラストラク

チャからの通知を

登録できませんで

した。

Failed to registered
Link Bundle
subinterface control
block

3-エラーLB-3-SUBINT_INSTALL_SUPPORT_FAILURE

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

トの担当者に伝え

てください。

gsr-link-bundlingリンクバンドルサ

ブインターフェイ

ス機能サポートの

初期化時に、内部

サブインターフェ

イスクライアント

キューの作成に失

敗しました。

Failed to create Link
Bundle Subinterface
ClientQ

3-エラーLB-3-SUBINT_NOTIF_INIT_FAILURE

LOG_STD_ACTIONgsr-link-bundlingリンクバンドルサ

ブインターフェイ

スモジュールから

サービス用クライ

アントを登録する

際に、コールバッ

ク通知のコール

バック関数が

NULLでした。

NULL notification
callback

3-エラーLB-3-SUBINT_NOTIF_REG_FAILURE

LOG_STD_NO_ACTIONgsr-link-bundling指定されたイン

ターフェイスが、

指定されたチャネ

ル番号のパッシブ

メンバーとして追

加されました。

[chars] added as
passive member to
[chars]channel[dec]

5-通知LB-5-CHAN_MEMBER_ADD_PASSIVE

LOG_STD_NO_ACTIONgsr-link-bundling指定されたチャネ

ルメンバーイン

ターフェイスが指

定されたチャネル

番号に追加されま

した。

[chars] added as
member-[dec] to
[chars]channel[dec]

5-通知LB-5-CHAN_MEMBER_IN
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LOG_STD_NO_ACTIONgsr-link-bundling指定された

EtherChannelメン
バーインターフェ

イスが、指定され

たチャネル番号の

アクティブメン

バーになりまし

た。

[chars] moved to
active state as
member-[dec] in
[chars]channel[dec]

5-通知LB-5-CHAN_MEMBER_MOVED_ACTIVE

LOG_STD_NO_ACTIONgsr-link-bundling指定されたチャネ

ルメンバーイン

ターフェイスが、

指定されたチャネ

ル番号のパッシブ

メンバーになりま

した。

[chars] moved to
passive state in
[chars]channel[dec]

5-通知LB-5-CHAN_MEMBER_MOVED_PASSIVE

LOG_STD_NO_ACTIONgsr-link-bundling指定されたチャネ

ルメンバーイン

ターフェイスが、

指定されたチャネ

ル番号から削除さ

れました。

[chars] taken out of
[chars]channel[dec]

5-通知LB-5-CHAN_MEMBER_OUT

数分後にコマンド

を再実行してくだ

さい。問題が解決

しない場合は、シ

スコのテクニカル

サポートに\n\問い
合わせてくださ

い。」

-このメッセージ

は、LCBイベント
プロセスが、複数

のLCBプロセスの
\n\実行を防ぐため
に使用される\n\セ
マフォのロックに

失敗した場合に表

示されます。これ

は複数のLCBプロ
セスが実行するよ

うにスケジュール

されたことを意味

しますが、\n\実行
されるべきではあ

りません。

Multiple LCB event
processes scheduled

3-エラーLCB-3-LOCKFAILURE
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数分後にコマンド

を再実行してくだ

さい。問題が解決

しない場合は、\n\
RAM容量が不足し
ていることを意味

します。多くの場

合、ルータイメー

ジは、\n\ルータに
含まれているより

多くのシステムメ

モリ RAMを必要
とする可能性が高

いです」。

-LCBイベント
キューを作成でき

ません。LCBプロ
セスが終了しまし

た。オペレーティ

ング\n\システム
が、キューにRAM
容量を割り当てる

ことができません

でした。

LCB process unable
to create event queue

3-エラーLCB-3-QUEUEFAILURE

「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポートに提出して

ください」

cmts-platformこの文字はカード

LCDではサポート
されていません。

Invalid character3-エラーLCD_DISPLAY-3-CHAR_ERROR

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に伝えて

ください。

cmts-platformD/Sまたは U/S
チャネル数が正し

くありません。

Invalid input DS
[dec] US [dec]
channels

4-警告LCD_DISPLAY-4-INPUT_ERROR

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に伝えて

ください。

cmts-platformステータスビット

が無効です。

Invalid status4-警告LCD_DISPLAY-4-STATUS_ERROR

LOG_STD_LCHA_SUP_ACTIONiosxe-iosd-lchaラインカード HA
アクションの実行

中に予期しないエ

ラーが発生しまし

た。

[chars]3-エラーLCHA_INFRA-3-UNEXPECTED
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「コアファイルと

crashinfoファイル
を確認してくださ

い。テクニカルサ

ポートログを収集

してください。
CLI 'show logging'
を使用してシステ

ムログを収集し、
CLI 'show lcha
logging level noise'
を使用してSUP上
で LCHAログを収
集します。」

cmts-platform-infra障害が発生したラ

インカードから

カットオーバー割

り込みを受信しま

した。

Cutover request
received from slot
%u

4-警告LCHA_INFRA-4-CUTOVER

LOG_STD_LCHA_SUP_ACTIONcmts-platform-infraSUPが、指定され
た理由でライン

カードを強制的に

リロードしまし

た。

Reset slot %u for
reason: [chars]

4-警告LCHA_INFRA-4-FORCE_RESET

LOG_STD_NO_ACTIONcmts-platform-infraSUPソフトウェア
は HWリセットを
行わずに、ライン

カードのプロセス

をリセットしま

す。

Soft-reset slot %u
[chars]

5-通知LCHA_INFRA-5-SW_RESET

LOG_STD_NO_ACTION-シャーシの lcha関
連ステータスのモ

ニターを改善する

ための lcha情報で
す。

[chars]6-情報LCHA_INFRA-6-LCHA_INFO

「システムをリ

セットします」

iosxe-iosd-lchaリストを破棄する

前に、interdb
cfr_listから要素を
削除します。

Remove an element
before destroy
[chars]: cfrid=%u
direction=%u
state=[dec]
ip_sadd=%i
ip_daddr=%i
dest_macaddr=[enet]
src_macaddr=[enet]
ip_prot=%u
eport=%u

3-エラーLCHA-3-CFR_LIST
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LOG_STD_NO_ACTIONiosxe-iosd-lchaダイナミックサー

ビスが終了してい

ません。

CM [enet] [chars]
transcation id [dec]
is not end before lc
switch

4-警告LCHA-4-DYN_SRV

LOG_STD_NO_ACTIONiosxe-iosd-lchaRFチャネルイン
デックスが範囲外

です。

CM [enet] RF
channel id [dec] is
out of range [dec]

4-警告LCHA-4-RF_RESIL_IDX_OUT_OF_RANGE

---ERRMSG_NOFLAGS3-エラーLCLTAG_ALLOC-3-LCON

LOG_STD_ACTION-アラームの送信：

説明メッセージを

出力します。

Alarm: [chars]
[chars] [chars]
[chars] [chars]

3-エラーLCMDC-3-ACCESS_FAIL

LOG_STD_ACTION-インターフェイス

データ構造の作成/
初期化に失敗しま

した。

Transparent
Interface Creation
Failed for slot
[[dec]]

3-エラーLCMDC-3-DEBUG_INTF_CREATE_FAILED

LOG_STD_ACTION-出力側に光があり

ません。

Egress Loss of
Light: [chars]

3-エラーLCMDC-3-EOP_NOLG_ALM

LOG_STD_ACTION-CDLドロップ
FIFOオーバーフ
ローのプリアラー

ムです。

Egress Loss of Light
Prealarm: [chars]

3-エラーLCMDC-3-EOP_NOLG_PALM

LOG_STD_ACTION-アラームの送信：

説明メッセージを

出力します。

Alarm: [chars]
[chars] [chars]
[chars] [chars]

3-エラーLCMDC-3-ETH_DCC_LPBK_FAIL

LOG_STD_ACTION-アラームの送信：

説明メッセージを

出力します。

Alarm: [chars]
[chars] [chars]
[chars] [chars]

3-エラーLCMDC-3-FPGA_ACCESS_FAIL

LOG_STD_ACTION-アラームの送信：

説明メッセージを

出力します。

Alarm: [chars]
[chars] [chars]
[chars] [chars]

3-エラーLCMDC-3-IDPROM_ACCESS_FAIL

LOG_STD_ACTION-IDPROMの CRC
チェックに失敗し

ました。

IDPROM CRC
check failed
[[chars]]

3-エラーLCMDC-3-IDPROMCRCFAIL
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LOG_STD_ACTION-検出された値を使

用したチェックに

失敗しました。

IDPROM mismatch
read failed [[chars]]

3-エラーLCMDC-3-IDPROMMATCHFAIL

LOG_STD_ACTION-IDPROMへのアク
セス時に読み取り

エラーが発生しま

した。

IDPROM read failed
[[chars]].\n \tThe
card may not be
inserted correctly.
Please ensure that
card is\n \tinserted
completely and then
please fasten the
screws completely.

3-エラーLCMDC-3-IDPROMRDFAIL

LOG_STD_ACTION-アラームの送信：

説明メッセージを

出力します。

Alarm: [chars]
[chars] [chars]
[chars] [chars]

3-エラーLCMDC-3-INT_LPBK_FAIL

LOG_STD_ACTION-インターフェイス

データ構造の作成/
初期化に失敗しま

した。

Interface Create
Failed [[chars]]

3-エラーLCMDC-3-INTF_CREATE_FAILED

LOG_STD_ACTION-インターフェイス

データ構造の削除

に失敗しました。

Interface Delete
Failed [[chars]]

3-エラーLCMDC-3-INTF_DELETE_FAILED

LOG_STD_ACTION-1つ以上の保留中
の予期しない割り

込みが発生しまし

た。

Pending unexpected
interrupt [addr [hex]
= [hex]]

3-エラーLCMDC-3-INTRPENDING

LOG_STD_ACTION-入力されたクロッ

クレート（Khz）
はサポートされて

いません。

Non supported clock
rate [dec] Khz

3-エラーLCMDC-3-INVALIDCLKRATE

LOG_STD_ACTION-入力された列挙型

信号レートが無効

です。

Non supported
signal rate [dec]

3-エラーLCMDC-3-INVALIDSIGRATE

LOG_STD_ACTION-アラームの送信：

説明メッセージを

出力します。

Alarm: [chars]
[chars] [chars]
[chars] [chars]

3-エラーLCMDC-3-LASER_DEGRADE
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LOG_STD_ACTION-アラームの送信：

説明メッセージを

出力します。

Alarm: [chars]
[chars] [chars]
[chars] [chars]

3-エラーLCMDC-3-LASER_DEVIATION

LOG_STD_ACTION-アラームの送信：

説明メッセージを

出力します。

Alarm: [chars]
[chars] [chars]
[chars] [chars]

3-エラーLCMDC-3-LINE_LASER_FAIL

LOG_STD_ACTION-アラームの送信：

説明メッセージを

出力します。

Alarm: [chars]
[chars] [chars]
[chars] [chars]

3-エラーLCMDC-3-LPBK_THRU_PSC_FAIL

LOG_STD_ACTION-スロット内のライ

ンカードのマジッ

クレジスタをリ

セットします。

Magic Register
Reset Slot [dec]

3-エラーLCMDC-3-LRCMAGICREGRESET

LOG_STD_ACTION-アラームの送信：

説明メッセージを

出力します。

Alarm: [chars]
[chars] [chars]
[chars] [chars]

3-エラーLCMDC-3-MDSUBCARD_IDPROM_FAIL

LOG_STD_ACTION-CDLHECエラー数
がしきい値を超え

ました。

CDL HEC Err count
[chars] [chars]
[chars]

3-エラーLCMDC-3-MIB_CDL_HEC_ALM

LOG_STD_ACTION-CDLドロップ
FIFOオーバーフ
ローのプリアラー

ムです。

CDL Drop FIFO
OvrFL [chars]
[chars] [chars]

3-エラーLCMDC-3-MIB_CDL_RFOF_IND

LOG_STD_ACTION-CDRで信号のロッ
クに問題がありま

す。

Egress CDR
Locking error
[chars] [chars]
[chars]

3-エラーLCMDC-3-MIB_ECDRLK_ALM

LOG_STD_ACTION-出力側に光があり

ません。

Egress Loss of Light
[chars] [chars]
[chars]

3-エラーLCMDC-3-MIB_EOP_NOLG_ALM

LOG_STD_ACTION--Egress Loss of Light
Prealarm [chars]
[chars] [chars]

3-エラーLCMDC-3-MIB_EOP_NOLG_PALM
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LOG_STD_ACTION-自動フェールオー

バー中に出力側ス

イッチの位置を切

り替えることがで

きませんでした。

Egress Trunk Switch
Mech. Failure
[chars] [chars]
[chars]

3-エラーLCMDC-3-MIB_EOP_TKSW_ALM

LOG_STD_ACTION-Serdesで信号の
ロックに問題があ

ります。

Egress Serdes
Locking error
[chars] [chars]
[chars]

3-エラーLCMDC-3-MIB_ESERDESLK_ALM

LOG_STD_ACTION-Serdesでフェーズ
エラーが発生しま

した。

Egress Serdes Phase
Error [chars] [chars]
[chars]

3-エラーLCMDC-3-MIB_ESERPHERR_ALM

LOG_STD_ACTION-ファイバチャネ

ル/ESCON回線
コードエラー数が

しきい値を超えま

した。

Egress Fiber
Channel/ESCON
Line Err [chars]
[chars] [chars]

3-エラーLCMDC-3-MIB_FH_ECETX_ALM

LOG_STD_ACTION-ファイバチャネ

ル/ESCONの同期
エラーです。

Egress FC/ESCON
Loss of Sync [chars]
[chars] [chars]

3-エラーLCMDC-3-MIB_FH_ELOSY_ALM

LOG_STD_ACTION-入力 FC/ESCON回
線コードエラー数

のしきい値を超え

ました。

Ingress FC/ESCON
Line Code err
[chars] [chars]
[chars]

3-エラーLCMDC-3-MIB_FH_ICETX_ALM

LOG_STD_ACTION-入力ファイバチャ

ネル/ESCONの同
期損失エラーで

す。

Ingress FC/ESCON
Loss of Sync [chars]
[chars] [chars]

3-エラーLCMDC-3-MIB_FH_ILOSY_ALM

LOG_STD_ACTION-GE回線コードエ
ラー数がしきい値

を超えました。

Egress GE Line
Code Err count
[chars] [chars]
[chars]

3-エラーLCMDC-3-MIB_GE_ECETX

LOG_STD_ACTION-GE同期損失エ
ラーです。

Egress GE Loss of
Sync [chars] [chars]
[chars]

3-エラーLCMDC-3-MIB_GE_ELOSY_ALM
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LOG_STD_ACTION-入力 GE同期損失
エラーです。

Ingress GE Loss of
Sync [chars] [chars]
[chars]

3-エラーLCMDC-3-MIB_GE_ILOSY_ALM

LOG_STD_ACTION-入力回線コードエ

ラー数のしきい値

を超えました。

Ingress GE Line
Code Err [chars]
[chars] [chars]

3-エラーLCMDC-3-MIB_GH_ICETX_ALM

LOG_STD_ACTION-入力 CDRが信号
をロックできませ

んでした。

Ingress CDR
Locking error
[chars] [chars]
[chars]

3-エラーLCMDC-3-MIB_ICDRLK_ALM

LOG_STD_ACTION-光損失エラーで

す。

Ingress Loss of Light
[chars] [chars]
[chars]

3-エラーLCMDC-3-MIB_IOP_NOLG_ALM

LOG_STD_ACTION-入力 Serdes信号
ロックエラーで

す。

Ingress Serdes
Locking Error
[chars] [chars]
[chars]

3-エラーLCMDC-3-MIB_ISERDESLK_ALM

LOG_STD_ACTION-入力 Serdesフェー
ズずれエラーで

す。

Ingress Serdes Phase
error [chars] [chars]
[chars]

3-エラーLCMDC-3-MIB_ISERPHERR_ALM

LOG_STD_ACTION-入力 OFC表示エ
ラーです。

Line OFC IND
[chars] [chars]
[chars]

3-エラーLCMDC-3-MIB_LN_OFC_IND

LOG_STD_ACTION-レーザー障害で

す。

Line Laser Failure
[chars] [chars]
[chars]

3-エラーLCMDC-3-MIB_LN_TX_ALM

LOG_STD_ACTION-SONETBIPエラー
数がしきい値を超

えました。

Egress SONET BIP
Err count [chars]
[chars] [chars]

3-エラーLCMDC-3-MIB_SH_EBIP_ALM

LOG_STD_ACTION-SONETフレーム損
失エラーです。

Egress SONETLoss
of Frame [chars]
[chars] [chars]

3-エラーLCMDC-3-MIB_SH_ELOF_ALM

LOG_STD_ACTION-出力 SONETの重
大エラーフレーム

しきい値を超過し

ました。

Egress SONET SEF
Prealarm [chars]
[chars] [chars]

3-エラーLCMDC-3-MIB_SH_ESEF_ALM
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LOG_STD_ACTION-入力SONETBIPエ
ラー数がしきい値

を超えました。

Ingress SONET BIP
error [chars] [chars]
[chars]

3-エラーLCMDC-3-MIB_SH_IBIP_ALM

LOG_STD_ACTION-入力 SONETフ
レーム損失エラー

です。

Ingress SONETLoss
of Frame [chars]
[chars] [chars]

3-エラーLCMDC-3-MIB_SH_ILOF_ALM

LOG_STD_ACTION-入力 SONET重大
エラーフレームし

きい値を超過しま

した。

Ingress SONETSEF
[chars] [chars]
[chars]

3-エラーLCMDC-3-MIB_SH_ISEF_ALM

LOG_STD_ACTION-出力 OFC表示エ
ラーです。

Trunk OFC IND
[chars] [chars]
[chars]

3-エラーLCMDC-3-MIB_TK_OFC_IND

LOG_STD_ACTION-送信が失敗しまし

た。

Transmit Failure
[chars] [chars]
[chars]

3-エラーLCMDC-3-MIB_TK_TX_ALM

LOG_STD_ACTION-送信側のレーザー

劣化障害です。

Laser Degrade
Trunk side [chars]
[chars] [chars]

3-エラーLCMDC-3-MIB_TK_TX_LDGR

LOG_STD_ACTION-波長偏差エラーで

す。

Wavelength
Deviation [chars]
[chars] [chars]

3-エラーLCMDC-3-MIB_TK_TX_WD

LOG_STD_ACTION-トランクレーザー

波長が劣化してい

ます。

Trunk laser degrade:
[chars] [chars]
[chars]

3-エラーLCMDC-3-MIB_TK_WDEGRADE_ALM

LOG_STD_ACTION-トランクレーザー

波長偏差エラーで

す。

Trunk Laser
wavelength
deviation: [chars]
[chars] [chars]

3-エラーLCMDC-3-MIB_TK_WDEVIATION_ALM

LOG_STD_ACTION-アラームの送信：

説明メッセージを

出力します。

Alarm: [chars]
[chars] [chars]
[chars] [chars]

3-エラーLCMDC-3-OPT_SWITCH_0_FAIL

LOG_STD_ACTION-アラームの送信：

説明メッセージを

出力します。

Alarm: [chars]
[chars] [chars]
[chars] [chars]

3-エラーLCMDC-3-OPT_SWITCH_1_FAIL
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LOG_STD_ACTION-アラームの送信：

説明メッセージを

出力します。

Alarm: [chars]
[chars] [chars]
[chars] [chars]

3-エラーLCMDC-3-OPT_SWITCH_2_FAIL

LOG_STD_ACTION-アラームの送信：

説明メッセージを

出力します。

Alarm: [chars]
[chars] [chars]
[chars] [chars]

3-エラーLCMDC-3-OPT_SWITCH_3_FAIL

LOG_STD_ACTION-アラームの送信：

説明メッセージを

出力します。

Alarm: [chars]
[chars] [chars]
[chars] [chars]

3-エラーLCMDC-3-OSC_HW_FAIL

LOG_STD_ACTION-ポートデータ構造

の作成/初期化に失
敗しました。

Port Creation Failed
[[chars]]

3-エラーLCMDC-3-PORT_CREATE_FAILED

LOG_STD_ACTION-1つ以上の予期し
ないポート障害が

アサートされまし

た。

Unexpected portfail
asserted

3-エラーLCMDC-3-PORTFAILASSERTED

LOG_STD_ACTION-ハードウェアへの

アクセス中に読み

取り/書き込みエ
ラーが発生しまし

た。

Read/write failed
[[chars]]

3-エラーLCMDC-3-RDWRFAIL

LOG_STD_ACTION-自動フェールオー

バー中に出力側ス

イッチの位置を切

り替えることがで

きませんでした。

Card [slot [dec]]
present but not ready

3-エラーLCMDC-3-READYPRESENT

LOG_STD_ACTION-入力SONETBIPエ
ラー数がしきい値

を超えました。

Loss of Light on
Standby: [chars]

3-エラーLCMDC-3-STDBYOP_NOLG_ALM

LOG_STD_ACTION-トランクレーザー

波長が劣化してい

ます。

Trunk laser degrade:
[chars]

3-エラーLCMDC-3-TK_WDEGRADE_ALM

LOG_STD_ACTION-トランクレーザー

波長偏差エラーで

す。

Trunk Laser
wavelength
deviation: [chars]

3-エラーLCMDC-3-TK_WDEVIATION_ALM
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LOG_STD_ACTION-アラームの送信：

説明メッセージを

出力します。

Alarm: [chars]
[chars] [chars]
[chars] [chars]

3-エラーLCMDC-3-TRUNK_LASER_DEGRADE

LOG_STD_ACTION-アラームの送信：

説明メッセージを

出力します。

Alarm: [chars]
[chars] [chars]
[chars] [chars]

3-エラーLCMDC-3-TRUNK_LASER_DEVIATION

LOG_STD_ACTION-アラームの送信：

説明メッセージを

出力します。

Alarm: [chars]
[chars] [chars]
[chars] [chars]

3-エラーLCMDC-3-WAVELENGTH_DEVIATION

LOG_STD_ACTION-アラームの送信：

説明メッセージを

出力します。

Alarm: [chars]
[chars] [chars]
[chars] [chars]

3-エラーLCMDC-3-WAVELENGTH_MISMATCH

LOG_STD_ACTION-トランクレーザー

の波長が正しくあ

りません。

Unexpected trunk
laser wavelength:
[chars]

3-エラーLCMDC-3-WLENCKFAIL

LOG_STD_ACTION-入力されたカプセ

ル化レートが xcvr
タイプと一致しま

せん。

Encap rate
mismatched: [chars]

4-警告LCMDC-4-RATEMISMATCH

LOG_STD_NO_ACTION-挿入されたトラン

スポンダはキャッ

シュされた

hwsb->itu_numを
サポートできない

ため、代わりにデ

フォルトの波長が

使用されます。

Default wavelength
selected: [chars]

5-通知LCMDC-5-DEFWAVELEN

LOG_STD_ACTION-アラームの送信：

説明メッセージを

出力します。

[chars]\n6-情報LCMDC-6-TX_ALARM_SOAK

ACTION_STD_LOW_MEMORY_TAGCONmpls-ldpメモリ不足が原因

で、\n\ LDPデータ
構造を割り当てる

ことができません

でした。

Cannot alloc [chars]3-エラーLCON-3-ALLOC

1987
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ニック

要求は無視されま

す。繰り返し発生

する場合は、\n\表
示されたメッセー

ジをそのままコ

ピーし、\n\テクニ
カルサービスの担

当者に報告してく

ださい。

mpls-ldpラベル制御プロセ

スによって試行さ

れたアクション

で、\n\予期しない
状態が発生しまし

た。

[chars]3-エラーLCON-3-CONSISTENCY

ACTION_COPY_REPORT_TAGCONmpls-ldpLDPピアに送信す
るLDPプロトコル
\n\メッセージを構
築中に予期しない

エラーが発生しま

した。このエラー

は、\n\メッセージ
にラベルバイン

ディングまたはア

ドレスを追加しよ

うとして発生しま

した。

[chars] [chars]3-エラーLCON-3-DEADADJ

ACTION_IGNORE_PIE_TAGCONmpls-ldpLDPピアから受信
したLDPプロトコ
ルメッセージに、

予期しないバイン

ディングリストタ

イプが含まれてい

ます。メッセージ

は無視されます。

Unexpected
blist_type [dec] for
[chars] message
from peer [chars]

3-エラーLCON-3-DEFCASE_BINDING_PIE

ACTION_TOGGLE_TAG_IP_TAGCONmpls-ldpEXPLANATION_ADDR_TBL_TAGCONDuplicate Address
[chars] advertised by
peer [chars] is
already bound to
[chars]

3-エラーLCON-3-DUP_ADDR_RCVD

ACTION_COPY_REPORT_TAGCONmpls-ldpLDP誘導隣接関係
（アジャセン

シー）データ構造

\n\に対する操作が
失敗しました。

Can't alloc work
item for [chars]

3-エラーLCON-3-EVENTQ

1988
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ACTION_STD_LOW_MEMORY_TAGCONmpls-ldpラベル配布および

制御プロセスが、

\n\初期化に失敗し
ました。メモリ不

足が原因として考

えられます。

process cannot
initialize

3-エラーLCON-3-INIT

この状態をテクニ

カルサービス担当

者に報告してくだ

さい。

mpls-ldpプラットフォーム

サービスルーチン

は、サポートする

すべてのラベル

リージョンに関す

る\n\ラベルリー
ジョン情報を提供

します。このエ

ラーメッセージ

は、\n\サービス
ルーチンがラベル

リージョン情報を

正しく指定しない

場合に\n\出力され
ます。

Platform specified
information for label
region [chars] is
invalid.

3-エラーLCON-3-LABEL_REGION

適切なインター

フェイスアドレス

アドバタイズメン

トを復元するに

は、\n\プラット
フォームを再起動

します。この状態

をテクニカルサー

ビスの\n\担当者に
報告してくださ

い。

mpls-ldpLDPピアへのイン
ターフェイス\n\ア
ドレスのアドバタ

イズメントを管理

するリビジョン番

号がオーバーフ

ローしました。こ

れにより、\n\LDP
ピアへのインター

フェイスアドレス

のアドバタイズメ

ントが失敗し、

\n\それらのピアで
ラベルスイッチン

グが失敗します。

Label Local Address
Table revision
number wrapped

3-エラーLCON-3-LATREVNUMWRAP

1989



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

割り当てに利用で

きるラベル数は、
\n\ <CmdBold>mpls
label range
...<NoCmdBold>
configurationコマ
ンドで変更できま

す。\n\利用可能な
ラベル数を増やす

ためにこのコマン

ドを使用すべきか

どうか判断\n\する
には、テクニカル

サービスの担当者

に相談してくださ

い。

mpls-ldp-Cannot allocate local
label

3-エラーLCON-3-LCLTAG_ALLOC

ACTION_TOGGLE_TAG_IP_TAGCONmpls-ldpEXPLANATION_ADDR_TBL_TAGCONpeer [chars] LDP
Id/Addr mapping
problem [chars]

3-エラーLCON-3-LDPID

ACTION_COPY_REPORT_TAGCONmpls-ldpラベル配布および

\n\制御プロセスの
ステートマシンで

の操作が失敗しま

した。

LDP peer
[chars][chars]:
[chars]

3-エラーLCON-3-PEERSM

ACTION_STD_LOW_MEMORY_TAGCONmpls-ldpラベル配布および

制御プロセスを作

成しようとしまし

たが、\n\失敗しま
した。メモリ不足

が原因として考え

られます。

process not created3-エラーLCON-3-PROCESS

ACTION_COPY_REPORT_TAGCONmpls-ldp-[chars]LIB walk
failed [chars]

3-エラーLCON-3-RADIXTREE

-mpls-ldp-Unexpected [chars]
for
reg_invoke_[chars]

3-エラーLCON-3-REGISTRY
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これは

Informational（情報
提供）メッセージ

です。プロセスが

必要な限り、\n\シ
ステムは定期的に

作成を試みます。

この\n\メッセージ
が繰り返し表示さ

れる場合は、出力

されたエラーメッ

セージをそのまま

コピーし\n\、テク
ニカルサービス担

当者に報告してく

ださい。

mpls-ldp-Can't create lcon
addr proc

4-警告LCON-4-ADDR_PROC

これは

Informational（情報
提供）メッセージ

です。システムは

この作業を実行す

る必要があること

を認識し、\n\必要
な作業項目を定期

的にキューイング

\n\しようとしま
す。このメッセー

ジが繰り返し\n\表
示される場合は、

出力されたエラー

メッセージをその

ままコピーし、テ

クニカル\n\サービ
ス担当者に報告し

てください。

mpls-ldp-Can't alloc work
item for [chars]

4-警告LCON-4-ADDRQ
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<CmdBold>\n\ mpls
ラベル範囲を使用

してラベル範囲を

有効な範囲に再設

定してください ...
<NoCmdBold>
configurationコマ
ンドを使用しま

す。

mpls-ldp保存された設定は

無視され、デフォ

ルトのラベル範囲

\n\が使用されてい
ます。

Adjusting configured
label range to default
range

4-警告LCON-4-CFGD_LBL_REGION

-mpls-ldpシステムは、指定

されたラベルプー

ルのラベルスイッ

チング用ラベル割

り当てをサポート

\n\するデータ構造
を初期化できませ

んでした。

Failure to initialize
label allocation pool
[dec]

4-警告LCON-4-INIT_TAG_ALLOC

1992
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ニック

これは

Informational（情報
提供）メッセージ

です。ピアへの

メッセージの

キューイング\n\に
失敗するのは、ピ

アとの LDPセッ
ションが\n\なく
なった場合のみで

す。LDPセッショ
ンを廃棄し、新し

いセッションの

\n\確立を試行する
と、ソフトウェア

がこの\n\状況を復
旧します。この

メッセージが繰り

返し表示される場

合は、出力された

エラーメッセージ

をそのままコピー

\n\し、テクニカル
\n\サービス担当者
に報告してくださ

い。

mpls-ldp-cannot queue LDP
[chars] message for
[chars][chars]

5-通知LCON-5-SEND

プラットフォーム

の IPCステータス
を確認してくださ

い。CLI 'show
logging'を使用して
システムログを収

集し、CLI 'show
lcha logging level
noise'を使用して
SUP上で LCHAロ
グを収集します。

lchaman iosd-clcお
よび cdman btrace
ログを収集しま

す。

iosxe-iosd-lcprラインカード

IOSDまたは
CDMANプロセス
の再起動中に予期

しないエラーが発

生しました。

[chars]3-エラーLCPR_INFRA-3-UNEXPECTED
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LOG_STD_NO_ACTIONiosxe-iosd-lcprLCPRの一般的な
進行情報です。

[chars]5-通知LCPR_INFRA-5-PROGRESSION

情報提供です。ラ

インカードリカバ

リインフラストラ

クチャがリカバリ

アクションを実行

します。

ha-lcred-infra同期メッセージが

アクティブ RPか
ら送信され、スタ

ンバイ RPで受信
されました。メッ

セージが空で破損

しているか、スタ

ンバイクライアン

トで処理できませ

んでした。システ

ムが一括同期モー

ドでない場合は、

スタンバイ RPが
リセットされま

す。

Checkpointing sync
message was
received on Standby
RP but it was
corrupted or there
was an error
processing it.

2-クリティカルLCRED-2-RECEIVE_SYNC_MESSAGE_FAILED

情報提供です。ラ

インカードリカバ

リインフラストラ

クチャがリカバリ

アクションを実行

します。

ha-lcred-infra同期メッセージが

アクティブ RPか
ら送信されました

が、スタンバイRP
で受信されていな

いか、破損した形

式で受信されまし

た。プラット

フォームコードが

通知され、プラッ

トフォーム固有の

リカバリアクショ

ンが実行されま

す。

Checkpointing sync
message to client on
Standby RP was not
received.

2-クリティカルLCRED-2-SEND_SYNC_MESSAGE_FAILED
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ラインカードの冗

長性なしでシステ

ムを使用し続ける

ことができます。

できるだけ早くシ

ステムをリロード

すると、ライン

カードの冗長性サ

ブシステムが起動

する可能性があり

ます。すべての

ケースでTACにエ
ラーメッセージを

報告し、'show
run'、'show
redundancy linecard
history'、'show
redundancy linecard
all'および 'show
version'を含めてく
ださい。

ha-lcred-infraLCREDラインカー
ド冗長サブシステ

ムのサブシステム

初期化中に、回復

不能なエラーが発

生しました。シス

テムは起動して正

常に動作します

が、ラインカード

の冗長性は設定に

使用できず、

start-configですで
に設定されている

場合は起動しませ

ん。

Subsystem failed
during init phase
with error [chars].

2-クリティカルLCRED-2-SUBSYSTEM_INIT_FAILED

情報提供です。可

能な場合はシステ

ムが修正します。

ha-lcred-infraアクティブ RPか
らスタンバイに

データを同期しよ

うとしたときに、

同期バッファを取

得しようとして失

敗しました。これ

は、システムメモ

リの問題である可

能性があります。

可能な修正アク

ションを実行する

ようにプラット

フォームコードに

通知されました。

Could not get sync
buffer to checkpoint
data.

2-クリティカルLCRED-2-SYNC_FAILURE_NO_BUFFER
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これは、冗長性ラ

インカードの状態

の進行中にエラー

が発生したことを

示しています。冗

長構成を確認し、

正しくない場合は

CLIを使用して修
正する必要があり

ます。'show
redundancy linecard
all'および 'show
redundancy linecard
group all'で設定を
確認してくださ

い。冗長性の設定

を修正できない場

合は、上記の情報

を添付した TAC
ケースをオープン

し、 'show
redundancy linecard
history' 'show
version'および
'show run'を実行し
ます。

ha-lcred-infraラインカードのス

ロットまたはポー

トのアクティブ/ス
タンバイロールを

設定またはクリア

しようとして失敗

しました。

Couldn't set or clear
slot or port roles for
Line card [chars]
idx=[dec].

3-エラーLCRED-3-CANT_SET_ROLE

1996
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まず、コマンドが

正しいことを確認

し、'show
redundancy linecard
all'および 'show
redundancy linecard
group all'を使用し
て現在の冗長構成

を確認してくださ

い。コマンドが正

しいと感じたにも

かかわらず失敗し

た場合は、'show
run'、'show
redundancy linecard
history'、'show
redundancy linecard
all'、'show proc
mem'および 'show
version'で TACに
ケースを報告して

ください。

ha-lcred-infra冗長 i/fの設定中
に、指摘されたエ

ラーが発生しまし

た。これは、
redundant
configurationコマ
ンドが正常に完了

しなかったことを

意味します。

Error occurred while
configuring
redundant interface
[dec]/[dec]: [chars]

3-エラーLCRED-3-COULDNT_ADD_REDUNDANT_IF

1997
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'show redundancy
linecard all'および
'show redundancy
linecard group all'を
使用してスロット

の冗長性の設定を

確認します。必要

に応じて設定を修

正し、コマンドパ

ラメータが正しい

ことを確認してコ

マンドを再実行し

ます。それでもエ

ラーの場合は、

TACにケースを提
出してください。

通常のシステム情

報に加えて、上記

のコマンドと 'show
redundancy linecard
history'の出力を提
供してください。

ha-lcred-infraこのメッセージ

は、パラメータま

たはデータベース

メンバーの無効な

値を報告するため

に使用されます。

[chars] 0x[hec]3-エラーLCRED-3-EREVENT1

トリガーした CLI
をもう一度試して

ください。エラー

が再発した場合

は、TACでケース
をオープンしてく

ださい。通常のシ

ステム設定情報に

加えて、'show
redundancy linecard
group all'および
'show redundancy
linecard all'の出力
をレポートしま

す。

ha-lcred-infraアクティブスタン

バイまたは仮想の

各冗長 i/fには、そ
の i/fに関する冗長
情報を格納する

hwidbサブブロッ
クがあります。こ

のサブブロックを

作成できない場

合、冗長 i/fの作成
は失敗します。

Creation of hwidb
subblock for [chars]
i/f [chars] failed.

3-エラーLCRED-3-HWIDB_SUBBLOCK_CREATE_FAIL

1998
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'debug redundancy lc
?'によってデバッ
グコマンドが利用

可能であることを

確認して再試行し

てください。

ha-lcred-infraデバッグのオン/オ
フを切り替える関

数が、無効なデ

バッグタイプコー

ドで呼び出されま

した。

Invalid debug type
parameter %u
specified.

3-エラーLCRED-3-INVALID_DEBUG

'show redundancy
linecard all'を使用
して冗長性の設定

を確認してくださ

い。設定が予期し

たものではない場

合は、コマンドを

再試行してくださ

い。設定が正し

く、このメッセー

ジが表示された場

合は、スタンバイ

LCが設定され、準
備ができていれ

ば、ラインカード

を切り替えてみて

ください。それ以

外の場合は、指定

されたスロットの

ラインカードをリ

セットしてくださ

い。それでもエ

ラーが発生する場

合は、システム情

報 'show redundancy
linecard all'および
'show proc mem'を
使用して TACに
ケースを送信して

ください。

ha-lcred-infra一般的な IPCエ
ラーです。

\n[chars]3-エラーLCRED-3-IPC

1999
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'show redundancy
linecard all'を使用
して冗長性の設定

を確認してくださ

い。設定が予期し

たものではない場

合は、コマンドを

再試行してくださ

い。設定が正し

く、このメッセー

ジが表示された場

合は、スタンバイ

LCが設定され、準
備ができていれ

ば、ラインカード

を切り替えてみて

ください。それ以

外の場合は、指定

されたスロットの

ラインカードをリ

セットしてくださ

い。それでもエ

ラーが発生する場

合は、システム情

報 'show redundancy
linecard all'および
'show proc mem'を
使用して TACに
ケースを送信して

ください。

ha-lcred-infraピアからトラ

フィックを受信す

るための IPCを作
成できません。

Can't Create IPC
port [chars] error
[chars] IPC
err[chars].

3-エラーLCRED-3-IPCPORT
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これは、プラット

フォームがライン

カードのアクティ

ブ/スタンバイ状態
を初期化できな

かったことを示し

ています。冗長性

の設定を確認し、

正しくない場合は

CLIを使用して修
正する必要があり

ます。'show
redundancy linecard
all'および 'show
redundancy linecard
group all'で設定を
確認してくださ

い。冗長性の設定

を修正できない場

合は上記の情報を

添付したTACケー
スをオープン

し、'show
redundancy linecard
history' 'show
version'および
'show run'を実行し
ます。

ha-lcred-infraプラットフォーム

ドライバが、冗長

ラインカードの

Tx/Rxセレクタを
設定する要求を拒

否しました。

Unable to set
Active/Standby
Tx/Rx selection for
Line Card [chars]
idx=[dec].

3-エラーLCRED-3-LC_CANT_SET_TXRX
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これは、予約され

たカードタイプが

挿入されたカード

タイプと異なるこ

とを示します。

show runで予約
カードタイプの設

定を確認してくだ

さい。予約カード

タイプと同じカー

ドタイプを挿入し

ます。カードが同

じタイプであって

も不一致を示す場

合、'show
run'、'redundancy
linecard group
all'、'redundancy
lincard group
<group#>'の出力を
添付して TACに
ケースをオープン

してください。

ha-lcred-infra挿入されたカード

タイプと予約済み

カードタイプが一

致しないため、挿

入されたカードタ

イプが lcredコン
ポーネントによっ

て拒否されまし

た。

Mismatch is seen
between Inserted
card type0x[hex]
[dec] and

3-エラーLCRED-3-LC_CARD_MISMATCH
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これは、冗長性ラ

インカードの状態

の進行中にエラー

が発生したことを

示しています。冗

長性の設定を確認

し、正しくない場

合は CLIを使用し
て修正する必要が

あります。'show
redundancy linecard
all'および 'show
redundancy linecard
group all'で設定を
確認してくださ

い。冗長性の設定

を修正できない場

合は上記の情報を

添付したTACケー
スをオープン

し、'show
redundancy linecard
history' 'show
version'および
'show run'を実行し
ます。

ha-lcred-infra進行を完了しよう

としましたが失敗

しました。

Progression attempt
returned error for
Line Card [chars]
idx=[dec].

3-エラーLCRED-3-LC_PROG_RETURNED_ERROR

2003
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ニック

これは、冗長性ラ

インカードの状態

の進行中にエラー

が発生したことを

示しています。冗

長性の設定を確認

し、正しくない場

合は CLIを使用し
て修正する必要が

あります。'show
redundancy linecard
all'および 'show
redundancy linecard
group all'で設定を
確認してくださ

い。冗長性の設定

を修正できない場

合は、上記の情報

を添付した TAC
ケースをオープン

し、 'show
redundancy linecard
history' 'show
version'および
'show run'を実行し
ます。

ha-lcred-infra進行の再初期化に

失敗しました。

Unable to reset
progression to INIT
for Line Card [chars]
idx=[dec].

3-エラーLCRED-3-LC_PROG_TO_INIT_ERROR

2004



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

情報提供のみ。LC
冗長システムはリ

カバリアクション

を実行します。

ha-lcred-infraLCロールのネゴシ
エーションが完了

した際、不正なラ

インカード冗長

ロールが LCまた
はそのピア、また

はこの両方に割り

当てられました。

ラインカードには

割り当て可能な次

の 4種類のロール
があります：アク

ティブ、スタンバ

イ、待機、なし。

スロットおよびそ

のピアで唯一合法

なロールの組み合

わせは、アクティ

ブ -なし、アク
ティブ -スタンバ
イ、待機 -なしで
す。その他はすべ

て不正です。

Illegal Line Card
redundancy role
assignments found
following role
negotiation.

3-エラーLCRED-3-LC_ROLE_NEG_DONE_WITH_ILLEGAL_ROLE

2005



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

これは情報提供で

す。LCREDシステ
ムが回復のために

ラインカードをリ

セットします。エ

ラーが繰り返し発

生しない限り、ア

クションは不要で

す。繰り返し発生

する場合は、TAC
ケースをオープン

してくださ

い。'show
redundancy linecard
all'、'show
redundancy linecard
group all'および
'show redundancy
linecard history'を
含めます。

ha-lcred-infra冗長ラインカード

の不正なイベント

状態が進行してい

ます。

Illegal event in
redundant Line Card
[chars] idx=[dec]
state progression.

3-エラーLCRED-3-LC_STATE_PROG_ERROR

これは情報提供で

す。LCREDシステ
ムが回復のために

ラインカードをリ

セットします。エ

ラーが繰り返し発

生しない限り、ア

クションは不要で

す。繰り返し発生

する場合は、TAC
ケースをオープン

してくださ

い。'show
redundancy linecard
all'、'show
redundancy linecard
group all'および
'show redundancy
linecard history'を
含めます。

ha-lcred-infra冗長ラインカード

の状態の進行に失

敗しました。

Redundant Line
Card [chars]
idx=[dec] state
progression failure.
Line

3-エラーLCRED-3-LC_STATE_PROG_FAILED

2006
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ニック

TACケースをオー
プンして次を添付

してくださ

い：'show
redundancy linecard
all'、'show
redundancy linecard
group all'、'show
redundancy linecard
history'、'show
version'、および
'show run'。

ha-lcred-infra冗長ラインカード

の状態進行障害発

生率がしきい値を

超えています。

Redundant Line
Card [chars]
idx=[dec] state
progression failed
more than [dec]

3-エラーLCRED-3-LC_STATE_PROG_HARD_FAILURE

情報提供のみ。シ

ステムは、冗長ペ

アの両方のライン

カードをリセット

して回復します。

ha-lcred-infraLCが起動する際、
不正なラインカー

ド冗長ロールがLC
またはそのピア、

またはこの両方に

割り当てられてい

ます。ラインカー

ドには割り当て可

能な次の 4種類の
ロールがありま

す：アクティブ、

スタンバイ、待

機、なし。スロッ

トおよびそのピア

で唯一合法なロー

ルの組み合わせ

は、アクティブ -
なし、アクティブ

-スタンバイ、待
機 -なしです。そ
の他はすべて不正

です。

Illegal Line Card
redundancy role
assignments during
linecard up.

3-エラーLCRED-3-LC_UP_WITH_ILLEGAL_ROLE

2007
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ニック

これはユーザーエ

ラーです。'show
redundancy linecard
group all'を使用し
て設定を再確認

し、コマンドを再

試行してくださ

い。

ha-lcred-infra指摘されたスロッ

トのメンバーを、

そのスロットのメ

ンバーがすでに含

まれている冗長イ

ンターフェイスグ

ループに追加しよ

うとしました。

LC: Request to add
slot member %u
twice to group %u.

3-エラーLCRED-3-MEMBERTWICE

トリガーした CLI
をもう一度試して

ください。エラー

が再発した場合

は、TACでケース
をオープンしてく

ださい。'show
redundancy linecard
group all'、'show
redundancy linecard
all'および 'show
redundancy linecard
sub-block all'の出
力を、通常のシス

テム設定情報に加

えてレポートしま

す。

ha-lcred-infraアクティブスタン

バイまたは仮想の

各冗長 i/fには、そ
の i/fに関する冗長
情報を格納する

hwidbサブブロッ
クがあります。こ

のサブブロックが

見つからない場合

は、エラーが報告

されます。

No redundancy
subblock is found for
i/f [chars].

3-エラーLCRED-3-NO_HWIDB_RED_SUBBLOCK

2008
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ニック

TACでケースを
オープンしてくだ

さい。事前割り当

てサイズ値を含め

た、このメッセー

ジの内容を報告し

ます。TACに次の
情報を提供しま

す：'show
run'、'show
ver'、'show
hardware'および
'show proc mem'。
TACは問題のプ
ラットフォームを

取得して、事前に

割り当てられたメ

モリプールを増や

す必要がありま

す。

ha-lcred-infraプラットフォーム

は、レジストリ
plfm_get_max_redundancy_sb
を介して冗長サブ

ブロックを作成す

るためにメモリの

プールを事前に割

り当てます。この

プールは

Could not allocate
redundancy
subblock.
Pre-allocated
memory for
subblock creation of
%u is exhausted.

3-エラーLCRED-3-NO_MORE_PREALLOCATED_SUBBLOCK_MEMORY

'show redundancy
linecard group all'で
設定を確認し、コ

マンドを再試行し

てください。

ha-lcred-infra指定されたスロッ

トをメンバーに含

まない冗長ライン

カードグループか

らスロットを削除

しようとしまし

た。

LC: Request to
delete non-member
slot %u from
redundancy group
%u.

3-エラーLCRED-3-NO_SLOT_TO_DELETE

これは、システム

メモリ不足を表し

ています。この問

題はラインカード

の冗長性への関連

性はほとんどあり

ません。リカバリ

手順は、アクショ

ンを実行するのに

十分なメモリがな

いシステムの場合

と同様に開始する

必要があります。

ha-lcred-infraメモリ不足のた

め、LCREDサブシ
ステムの初期化に

失敗しました。

Subsystem Init
[chars] Failed due to
unavailability of
memory of

3-エラーLCRED-3-NOINITMEM

2009
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ニック

これは、システム

メモリ不足を表し

ています。この問

題はラインカード

の冗長性への関連

性はほとんどあり

ません。リカバリ

手順は、アクショ

ンを実行するのに

十分なメモリがな

いシステムの場合

と同様に開始する

必要があります。

ha-lcred-infra冗長制御メッセー

ジを送信するため

のメモリを割り当

てることができま

せん。

Cannot Allocate IPC
memory to get
message.

3-エラーLCRED-3-NOIPCMEM

'show redundancy
linecard all'および
'show redundancy
linecard group all'を
使用して LC冗長
性の設定を確認し

ます。CLIで設定
を修正してみてく

ださい。上記の出

力、'show
run'、'showver'、お
よび 'show
redundancy history'
を使用してTACの
ケースをオープン

します。

ha-lcred-infra冗長 LCの削除中
に冗長 i/fを削除し
ようとした際、SW
のバグが発生しま

した。LCの冗長
性。

Removal of
redundant interface
caused an
unexpected
condition for i/f
[chars].

3-エラーLCRED-3-REMOVE_SLOT_OR_IF_FAILURE

2010
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ニック

ISSUクライアント
ネゴシエーション

が完了し、システ

ムが稼動した後に

このメッセージが

発生した場合、ス

タンバイ RPをリ
セットする必要が

あります。システ

ムの起動中に発生

した場合は、何も

する必要はありま

せん。HAインフ
ラストラクチャは

介入なしで回復し

ます。

ha-lcred-infraISSUインフラスト
ラクチャは、ライ

ンカード冗長性の

ISSUクライアント
ピアの ISSU状態
が正しくないと判

断しました。

Could not send
checkpoint message
during [chars] sync
because issu
infrastructure
deemed ISSU state
is incorrect.

3-エラーLCRED-3-SYNC_FAILURE_ISSU_NOT_OK

TACケースをオー
プンします。'show
redundancy linecard
all'、'show
redundancy linecard
group all'および
'show redundancy
linecard history'の
出力を添付しま

す。

ha-lcred-infra冗長インターフェ

イスグループのメ

ンバーまたは仮想

インターフェイス

に指定されたイン

ターフェイス識別

子が、既知のイン

ターフェイスに対

応していません。

NULL/Invalid
[chars] ifindex
0x[hec] downloaded
for interface group
number %u.

3-エラーLCRED-3-UNMAPPED_IFINDEX

---The update message
was not sent to the
linecards

3-エラーLCRED-3-UPDATENOTSENT

仮想 hwidb VIFな
しで i/f

ha-lcred-infra仮想 hwidbの作成
が指摘されたエ

ラーで失敗しまし

た。

Virtual hwidb
creation failed from
physical i/f [chars]:
[chars].

3-エラーLCRED-3-VIF_HWIDB_CREATE_FAIL

2011



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

このエラーがユー

ザーコマンドへの

応答であった場

合、コマンドを確

認し、正しいと思

われる場合は再試

行してください。

エラーの原因が何

らかの未定義のア

クションによるも

のと思われる場合

は、TACケースを
提出し、'show
redundancy linecard
group all'および
'show redundancy
linecard history'の
出力を添付してく

ださい。

ha-lcred-infra仮想インターフェ

イスがすでに設定

されている冗長イ

ンターフェイスグ

ループに、仮想イ

ンターフェイスを

追加しようとしま

した。

LC: Request to add
a second virtual
interface to group
%u.

3-エラーLCRED-3-VIFTWICE

これは、スイッチ

オーバー中の情報

エラーメッセージ

を示します。

シャーシのリロー

ド後、故障または

削除されたプライ

マリのセカンダリ

がアクティブにな

らない場合は、

TACケースをオー
プンしてくださ

い。

ha-lcred-infraスイッチオーバー

の試行は抑制され

ます。これは単な

る情報メッセージ

であり、エラーで

はありません。

Platform has
requested to
temporarily suppress
switchover for Line
card redundancy
group Group
Index=[dec].

4-警告LCRED-4-LC_PLFM_SUPPRESS_SWITCHOVER

2012
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プライマリ i/fが設
定されていること

を確認します。セ

カンダリ i/fを冗長
用に再設定しま

す。

ha-lcred-infraシステムのリロー

ド中にセカンダリ

i/fの hwidbを取得
できなかったた

め、セカンダリの

冗長性の設定が失

われました。プラ

イマリ i/fは、正し
く解析された場合

はアクティブにな

ります。

Partial redundancy
config loss while
configuring
redundant interface
[dec]/[dec]

4-警告LCRED-4-PARTIAL_CONFIG_LOSS

ACTION_COPY_REPORT_TDPmpls-ldpインターフェイス

が予期しない LDP
自動設定状態に

なっています。こ

のインターフェイ

スで実行されてい

るLDPセッション
に影響を与える

\n\可能性がありま
す。

Interface [chars] is in
an unexpected
autoconfig state
0x[hec] [chars]
request.

3-エラーLDP-3-AUTOCFG

ACTION_COPY_REPORT_TDPmpls-ldp-[chars]3-エラーLDP-3-CONSISTENCY

ACTION_COPY_REPORT_TDPmpls-ldp-[chars]3-エラーLDP-3-GENERAL

---ISSU [chars]
transformation failed
for msg type
[dec][chars].

3-エラーLDP-3-ISSU_XFORM

ACTION_COPY_REPORT_TDPmpls-ldpLDP-IGP同期操作
で予期しないエ

ラーが発生しまし

た。

[chars]3-エラーLDP-3-ISYNC

ACTION_COPY_REPORT_TDPmpls-ldpチェックポイント

の解除中に予期し

ない状態が発生し

ました。

[chars]:: [chars]
request failed [chars]

3-エラーLDP-3-ISYNC_CHKPT

2013
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ニック

システムは、

LDP\n\キープアラ
イブメッセージの

送信を省略して続

行します。これに

より、ピアがセッ

ションをタイムア

ウトするため、1
つ以上の\n\ LDP
セッションが終了

する可能性があり

ます。この\n\メッ
セージが引き続き

表示される場合、

\n\可能な場合は他
のシステムアク

ティビティを減ら

し、\n\テクニカル
サービス担当者に

連絡して\n\サポー
トをリクエストし

てください。

mpls-ldpラベル配布プロト

コル\n\ LDPキープ
アライブプロトコ

ルメッセージの

バッファを割り当

てようとしました

が、失敗しまし

た。

Can't alloc KA
message

3-エラーLDP-3-KA_NOMEMORY

ACTION_NEW_SESSION_TDPmpls-ldpピアから受信した

\n\ LDP PDUの読
み取り試行中にエ

ラーが発生しまし

た。

peer [chars] read
failure

3-エラーLDP-3-PTCLREAD

転送状態保留タイ

マーの値を再設定

します。

mpls-ldp着信 LDP初期化
メッセージの解析

中にエラーが発生

しました。\n\受信
した FT再接続タ
イマーの値が、

ローカルで設定し

た\n\転送状態保留
タイマーの値より

も大きくなりまし

た。

[chars]3-エラーLDP-3-RECONNECT

2014
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ニック

ACTION_IGNORE_REST_OF_PIE_TDPmpls-ldpLDPピアのステー
トマシン上の処理

が失敗しました。

unexpected event:
peer [chars][chars]
state=[chars]
event=[chars][chars]

3-エラーLDP-3-SM

識別されたパラ

メータがオプショ

ンのパスベクトル

ベースの\n\ループ
検出メカニズムに

関係する場合、

IETFLDPの仕様に
より\n\、ネット
ワークの一部で

ループ検出を有効

にした場合、\n\そ
のネットワーク部

分のすべての LSR
について\n\ループ
検出を有効にし、

パスベクトル限界

を同じに\n\設定す
ることが推奨され

ていることに注意

してください。識

別されたパラメー

タがLDPセッショ
ンの他の機能に関

係する場合で、

\n\メッセージが繰
り返し表示される

場合は、\n\出力さ
れたエラーメッ

セージをそのまま

コピーし、\n\テク
ニカルサービスに

提出してくださ

い。

mpls-ldpLDPピアから提案
されたセッション

パラメータが、

\n\プラットフォー
ムの推奨するもの

と異なります。こ

の違いはLDPセッ
ションの確立が

\n\失敗するほどで
はありませんが、

ラベル配布処理が

\n\影響を受ける可
能性があります。

Interface [chars] Bad
VPI/VCI range.
Can't start a LDP
session

3-エラーLDP-3-TAGATM_BAD_RANGE

2015
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システムは、影響

を受けるLDPピア
間で\n\ LDPセッ
ションを作成でき

ません。このメッ

セージが引き続き

表示される場合、

\n\可能な場合は他
のシステムアク

ティビティを減ら

し、テクニカル

サービス担当者に

連絡して\n\サポー
トをリクエストし

てください。

mpls-ldpラベル配布プロト

コル\n\ LDP
TAGATM VPI/VCI
範囲のバッファを

割り当てようとし

ましたが、失敗し

ました。

Interface [chars]
Resource failure.
Can't start a LDP
session

3-エラーLDP-3-TAGATM_NOMEM

ACTION_NEW_SESSION_TDPmpls-ldp-Label advertisement
mode DU/DoD
mismatch with peer
[chars] resolved to
[chars].

4-警告LDP-4-ADV

'clear mpls ldp
neighbor...'コマン
ドを使用して LDP
ネイバーをリセッ

トします。

mpls-ldp機能がLDPクライ
アントによってイ

ンストール、更

新、またはアンイ

ンストールされま

した。\n\LDPピア
は、LDPセッショ
ンがリセットされ

るまで\n\変更を認
識しません。

Reset of established
LDP sessions
required to
propagate [chars]

4-警告LDP-4-CAPCHANGE

2016



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ
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'show mpls ldp
neighbor capability'
コマンドを使用し

て、\n\リセットす
る必要があるネイ

バーを特定しま

す。'clear mpls ldp
neighbor...'コマン
ドを使用して

\n\LDPネイバーを
リセットします。

mpls-ldpLDPクライアント
によって機能がイ

ンストール、更

新、またはアンイ

ンストールされま

した。\n\ダイナ
ミックアナウンス

メントをサポート

していないLDPピ
アは、LDPセッ
ションがリセット

されるまで\n\変更
を認識しません。

Reset of established
LDP session
required to
propagate [chars]\n
change to peers that
don't support
Dynamic
Announcement

4-警告LDP-4-CAPCHANGE_DYNAMIC

新しいアプリケー

ションをサポート

するために、\n\よ
り大きなメッセー

ジサイズが必要と

見なされない限

り、対処は必要あ

りません。この場

合、\n\実際のアプ
リケーションを特

定し、コンポーネ

ントの所有者に連

絡して、\n\実装さ
れた最大メッセー

ジサイズを増やす

必要があります。

mpls-ldpこれは、現在実装

されている最大サ

イズを超える LDP
メッセージに\n\メ
モリリソースを割

り当てる要求を

LDPが受信したと
きに\n\表示される
Informational（情報
提供）メッセージ

です。

Maximum
implementation
message size
exceeded actual %u
maximum %u

4-警告LDP-4-MAXMSGSIZE

ACTION_NEW_SESSION_TDPmpls-ldpLDPピアによる
LDPプロトコルの
違反が検出されま

した。

peer [chars] [chars]4-警告LDP-4-PTCL
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このメッセージ

は、ルータの設定

不備を示していま

す。ユーザーが

\n\LDPセッション
にMD5パスワー
ド保護を必要とす

る場合は、\n\LDP
ピアのパスワード

を設定します。

ユーザーがLDPネ
イバーのサブセッ

トに対してMD5
パスワード\n\保護
を必要とするが、

この特定の\n\ LDP
ピアに対しては必

要ない場合は、

LDPパスワード設
定を変更して、

\n\このLDPピアを
パスワード必須リ

ストから除外しま

す。LDPセッショ
ンが\n\存在しない
場合は、このネイ

バーへのMPLSを
無効にします。

mpls-ldp-MD5 protection is
required for peer
[chars] no password
configured

4-警告LDP-4-PWD

特に対処の必要は

ありません。

mpls-ldpEXPLANATION_ACL_TDPmpls ldp
advertise-labels has
no effect for lc-atm

5-通知LDP-5-ACL

ACTION_COPY_REPORT_TDPmpls-ldpEXPLANATION_ACL_TDPmpls ldp
advertise-labels has
no effect for lc-atm

5-通知LDP-5-ACL1

LOG_STD_NO_ACTIONmpls-ldp1つ以上の LDPオ
ブジェクトの

チェックポイント

状態がリセットさ

れました。

Clear [chars]
checkpoint state
[chars] by [chars]

5-通知LDP-5-CLEAR_CHKPT
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LOG_STD_NO_ACTIONmpls-ldp1つ以上の LDPネ
イバーセッション

がリセットされま

した。

Clear LDP neighbors
[chars] by [chars]

5-通知LDP-5-CLEAR_NBRS

LOG_STD_NO_ACTIONmpls-ldpグレースフルリス

タートイベントに

ついて、情報提供

のためのLDP通知
が生成されまし

た。

[chars]5-通知LDP-5-GR

これは

Informational（情報
提供）メッセージ

です。シャーシ

LDP識別子を設定
する必要がある限

り、システムは成

功するまで定期的

に試行します。こ

のメッセージが

\n\繰り返し表示さ
れる場合は、出力

されたエラーメッ

セージをそのまま

コピーし、\n\テク
ニカルサポートに

提出してくださ

い。

mpls-ldp-cannot set
[chars][chars] LDP
ident

5-通知LDP-5-IDENT

ACTION_LOOPING_LSPmpls-ldpこれは、ラベル配

布プロトコル LDP
の実装によって

\n\生成される
Informational（情報
提供）メッセージ

です。

[chars]5-通知LDP-5-INFO
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この Informational
（情報提供）メッ

セージは通常、

ルータと\n\ LDPネ
イバーがアップま

たはダウンしたと

きに表示されま

す。ただし、予期

せぬネイバーの損

失は、\n\ネット
ワーク \n\内のエ
ラー率やパケット

損失が高いことを

示している可能性

があるので調査が

必要です。

mpls-ldpLDPネイバーが
アップまたはダウ

ンしました。この

メッセージには、

\n\その変更内容が
記述されていま

す。

[chars] Neighbor
[chars] is
[chars][chars]

5-通知LDP-5-NBRCHG

LOG_STD_NO_ACTIONmpls-ldpネイバーのパス

ワード設定変更を

報告するための

\n\情報LDP通知が
生成されました。

Password
configuration
changed for [chars]

5-通知LDP-5-PWDCFG
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このメッセージ

は、ルータの設定

に不備がある可能

性を示していま

す。\n\各ルータで
キーチェーンが正

しく設定されてい

ることを確認して

ください。指定さ

れたLDPピアで使
用されているMD5
キーが同じ量だけ

切り捨てられる

か、 \n\またはこの
ルータで切り捨て

られたキー値と等

しくなるように

\n\定義されていれ
ば、LDPセッショ
ンを確立できま

す。

mpls-ldp-MD5 digest uses
[dec] chars of longer
[chars] keys for peer
[chars]

5-通知LDP-5-PWDKEYTRUNC

LOG_STD_NO_ACTIONmpls-ldpネイバーの損失の

ないパスワードの

変更を報告するた

めの\n\情報LDP通
知が生成されまし

た。

Password rolled over
for [chars]

5-通知LDP-5-PWDRO

LOG_STD_NO_ACTIONmpls-ldpSession Protection
イベントについ

て、情報提供のた

めのLDP通知が生
成されました。

[chars]5-通知LDP-5-SP
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LOG_STD_NO_ACTIONmpls-ldpこの Informational
（情報提供）メッ

セージは、ピアが

\n\アドバタイズさ
れたLDP機能をサ
ポートできない場

合に発生する可能

性のある相互運用

性の問題の\n\トラ
ブルシューティン

グを支援するため

に、ピアによって

返されます。

Advertised
Capability [chars]
not supported by
peer [chars]

5-通知LDP-5-UNKNOWNCAP

---ERRMSG_NOFLAGS3-エラーLDPID-3-LCON

これは

Informational（情報
提供）メッセージ

です。これによる

運用上の影響はあ

りません。システ

ムは、その後に受

信した、ラベルに

関連付けられたリ

リースメッセージ

を無視します。

mpls-ldp取り消されたラベ

ルに関連付けられ

たレコードが、す

べてのピアから確

認応答を受信する

前にタイムアウト

しました。

[chars]3-エラーLDPLIB-3-GENERAL
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対処は不要です。mpls-ldpLDPピアへのラベ
ルのアドバタイズ

メントを管理する

LIBリビジョン番
号がオーバーフ

ローしました。こ

の結果、LDPピア
へのラベルの配布

に失敗する場合が

あります。ダイナ

ミックラベルス

イッチングをオフ

にしてからオンに

切り替えると、リ

ビジョン番号が強

制的に再初期化さ

れてシステムが復

旧します。

Cannot allocate LIB3-エラーLDPLIB-3-INIT
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mid-fddiこのエラーメッ

セージは、FDDI
インターフェイス

をサポートするの

に\n\十分な I/Oメ
モリがルータにな

い場合に表示され

ます。FDDIイン
ターフェイスに

は、\n\少なくとも
4MBの I/Oメモリ
が必要です。

msgtxt_fddi_illegal2-クリティカルLES_FDDI-2-ILLEGAL
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必要な容量の I/O
メモリを取り付け

ます。パフォーマ

ンスを最大化する

ために、\n\2つの
FDDI NIMが取り
付けられている場

合は、1つのFDDI
NIM\n\に 8MB、2
つの FDDI NIMに
16MBの I/Oメモ
リをインストール

することを推奨し

ています。

\n\\n\4MBの I/Oメ
モリを使用する

と、システムは 1
つの FDDIイン
ターフェイスに対

して 256個の
FDDI \n\バッ
ファ、または 2つ
の FDDIインター
フェイスに対して

384個のバッファ
を作成します。

\n\\n\8MBの I/Oメ
モリを使用する

と、システムは 1
つまたは 2つの
FDDIインター
フェイスに対して

\n\ 512個の FDDI
バッファを作成し

ます。\n\\n\16MB
の I/Oメモリを使
用すると、\n\シス
テムは 1つの
FDDIインター
フェイス用に 512
個の FDDIバッ
ファ、または 2つ
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の FDDIインター
フェイス用に 1024
個のバッファを作

成します。

シリアル回線がダ

ウンした原因を特

定してください。

これには、ケーブ

ルが\n\引き抜かれ
た、またはLANエ
クステンダの電源

がオフになったな

どが挙げられま

す。シリアルイン

ターフェイスが動

作可能になると、

コマンドは\n\自動
的に再送信されま

す。

-シリアル回線がダ

ウンし、指定され

たコマンドが\n\
LANエクステンダ
に送信されません

でした。

Serial line down
[chars] : [chars] not
sent

3-エラーLEX-3-NOTSENT
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コマンドが copy
tftp lex unit-number
または copy flash
lex\n\ unit-number
だった場合は、

FLEXイメージ\n\
ファイルである正

しいファイルが指

定されていること

を確認してくださ

い。一度に処理で

きるコピーリクエ

ストは 1つ\n\だけ
です。LANエクス
テンダの一時的な

メモリ不足状態が

原因で問題が発生

した場合は、\n\コ
マンドを再入力し

てください。

-LANエクステンダ
はホストルータか

らのコマンドを処

理できませんでし

た。\n\考えられる
原因は次のとおり

です：\n\\n\LANエ
クステンダのメモ

リ不足。\n\\n\ホス
トルータからの

メッセージが不

正。\n\\n\LANエク
ステンダが前のリ

クエストでフラッ

シュの書き込みを

\n\ビジー状態にし
ている間に、フ

ラッシュの書き込

みリクエストが発

生した。\n\\n\ダウ
ンロードするファ

イルのサイズが、

\n\使用可能なフ
ラッシュメモリの

容量より大きい。

[chars] : [chars]
could not be
processed by LAN
Extender

3-エラーLEX-3-RCMDNAK

LANエクステンダ
ソフトウェアを更

新します。

-LANエクステンダ
は、指定されたリ

モート\n\コマンド
のコードを認識し

ませんでした。こ

れは、ユーザーが

新しい LEX\n\リ
モートコマンドを

サポートする新し

いホストルータソ

フトウェアで古い

LANエクステンダ
ソフトウェアを実

行している場合に

発生する可能性が

あります。

[chars] : [chars]
could not be
processed by LAN
Extender

3-エラーLEX-3-RCMDREJ
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LANエクステンダ
の LEDを使用し
て、LANエクステ
ンダが動作してい

るかどうかを確認

します。\n\ lex
timeout
configurationコマ
ンドがリンクの速

度に対して\n\適切
に設定されている

ことを確認しま

す。

-ホストルータは、

LANエクステンダ
から確認応答を

\n\受信せずに、lex
retry-countコマン
ド設定変数で指定

された回数だけ、

\n\指定されたメッ
セージを再送信し

ます。この時点

で、\n\ホストルー
タはこの特定のリ

モートコマンド

\n\メッセージの送
信を断念します。

Retry count
exceeded for [chars]
: [chars]

3-エラーLEX-3-TIMEOUT

LOG_STD_ACTIONmpls-mfiAVLツリー操作エ
ラーです。

[chars] [hec]2-クリティカルLFD-2-AVL

LOG_STD_ACTIONmpls-mfiFPIハンドラエ
ラーです。

[chars] [hec] [hec]
[hec]

2-クリティカルLFD-2-FPIHANDLER3

LOG_STD_ACTIONmpls-mfi予期しないコード

が実行されまし

た。

Unexpected Code
Execution: [chars]
[dec]

3-エラーLFD-3-BADEXEC

LOG_STD_ACTIONmpls-mfiFRRリクエストタ
イプのエラーで

す。

illegal frr type: [dec]3-エラーLFD-3-BADFRRTYPE

LOG_STD_ACTIONmpls-mfi明示された理由に

よりラベルを作成

できません。

Cannot add label -
[chars].

3-エラーLFD-3-BADLABELADD

LOG_STD_ACTIONmpls-mfiFIBエントリに
MFI機能スペース
を作成できないた

め、ショートパス

拡張情報を保存で

きません。

Cannot add short
label: path_idx [dec]
moi_type [dec]

3-エラーLFD-3-BADSHORTLABELADD

LOG_STD_ACTIONmpls-mfi内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Failed to initialise lte
RP broker facility

3-エラーLFD-3-BROKERINITFAIL
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LOG_STD_ACTIONmpls-mfiチャンクマネー

ジャにエラーが発

生しました。

chunk mgr: [chars]
0x[hec]

3-エラーLFD-3-CHUNKMGR

LOG_STD_ACTIONmpls-mfiチャンクの割り当

てに失敗しまし

た。

failed chunk alloc:
[chars]

3-エラーLFD-3-CHUNKMGRALLOC

LOG_STD_ACTIONmpls-mfiチャンクの割り当

て解除に失敗しま

した。

failed chunk dealloc:
[chars]

3-エラーLFD-3-CHUNKMGRDEALLOC

LOG_STD_ACTIONmpls-mfilfdが破損したパ
ケットを受信しま

した。

[chars]3-エラーLFD-3-CORRUPTED_PKT

LOG_STD_ACTIONmpls-mfiログバッファで不

正なイベントが見

つかりました。

Illegal log event
source: [dec]

3-エラーLFD-3-EVTLOGBADSOURCE

この問題に一致す

るバグがない場合

は、
<CmdBold>show
mpls
forwarding-table
internal<NoCmdBold>
と<CmdBold>show
ip route [vrf
<name>] <prefix>
<NoCmdBold>の出
力とエラーメッ

セージのトレース

バックを収集し、

バグを報告してく

ださい。

mpls-mfi問題のラベルの

FIBエントリを取
得できませんでし

た。

Label [[dec]/[dec]]
[chars] [chars]
[chars]

3-エラーLFD-3-FIB_SRC

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONmpls-mfi指定されたラベル

テーブルエントリ

の IPパス情報が無
効です。

[chars] table: [dec]
label: [dec]

3-エラーLFD-3-FIBIPINVALID

2029



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONmpls-mfi指定されたラベル

テーブルエントリ

の IPパス情報 AF
が無効です。

AF: [dec] [chars]
table: [dec] label:
[dec]

3-エラーLFD-3-FIBIPINVALIDAF

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONmpls-mfi指定されたラベル

テーブルエントリ

の非 IPパス情報が
無効です。

[chars] table: [dec]
label: [dec]

3-エラーLFD-3-FIBNONIPINVALID

LOG_STD_ACTIONmpls-mfiFPIハンドラにエ
ラーが発生しまし

た。

LFD SSS Handler:
[chars]

3-エラーLFD-3-FPIHANDLER

LOG_STD_ACTIONmpls-mfiFPIタイプが一致
しません。

Require fpi type
[chars] get fpi type
[chars]

3-エラーLFD-3-FPITYPEWRONG

LOG_STD_ACTIONmpls-mfiインターフェイス

データベースにエ

ラーが発生しまし

た。

intf db: [chars] [hec]3-エラーLFD-3-INTFDB

LOG_STD_ACTIONmpls-mfiインターフェイス

データベースにエ

ラーが発生しまし

た。

intf db: [chars] [hec]
[hec]

3-エラーLFD-3-INTFDB2
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この状態が以前に

報告されていて、

後のリリースで解

決されているか確

認するには、

www.cisco.comの
Bug Navigatorを参
照してください。

あるいは、
<CmdBold>show
version<NoCmdBold>
と<CmdBold>show
running-config<NoCmdBold>
の出力を収集し、

シスコのテクニカ

ルサポート担当者

に連絡してくださ

い。

mpls-mfi指定されたラベル

テーブルエントリ

のラベルタイプが

無効です。

Wrong label type
[dec] for IP Label
[dec] table [dec]
prefix [chars] vrf
[chars]

3-エラーLFD-3-INVIPLABELTYPE

LOG_STD_ACTIONmpls-mfi非 IPラベルテーブ
ルエントリのラベ

ルタイプが無効で

す。

Wrong label type
[dec] for non-ip LTE
[dec]/[dec]

3-エラーLFD-3-INVLABELTYPE

この問題に一致す

るバグがない場

合、
<CmdBold>show
mpls
forwarding-table
label <label>
internal<NoCmdBold>
とエラーメッセー

ジのトレースバッ

クの出力を収集

し、バグレポート

を報告してくださ

い。

mpls-mfi指定された操作中

に無効なラベルタ

イプが検出されま

した。

Wrong label type
[dec] for label [dec]
table [dec] [chars]
[chars]

3-エラーLFD-3-INVLABELUPDTYPE
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この状態が以前に

報告されていて、

後のリリースで解

決されているか確

認するには、

www.cisco.comの
Bug Navigatorを参
照してください。

あるいは、
<CmdBold>show
version<NoCmdBold>
と<CmdBold>show
running-config<NoCmdBold>
の出力を収集し、

シスコのテクニカ

ルサポート担当者

に連絡してくださ

い。

mpls-mfi無効な発信ラベル

がプレフィックス

に付加されていま

す。

[chars] [chars]3-エラーLFD-3-INVPATHLBL

LOG_STD_ACTIONmpls-mfiパス拡張のデコー

ド中に XDRバッ
ファ長を超えるメ

モリにアクセスし

ました。

[chars] path ext :
attempt to decode
beyond XDR buffer
cp 0x[hec] cp_end
0x[hec] msg_type
[dec] msg_size [dec]
padding [dec]

3-エラーLFD-3-INVPEXTLEN

LOG_STD_ACTIONmpls-mfiパスリストタイプ

が、問題のラベル

に対して正しく設

定されていませ

ん。\n\

Wrong path list type
[dec] for label
[dec]/[dec] [chars]

3-エラーLFD-3-INVPLIST

LOG_STD_ACTIONmpls-mfi非 IPラベルテーブ
ルエントリの

PLISTTYPE書き換
えが無効です。

Wrong plist_type
expected [dec] for
[dec]/[dec] update
was [dec]

3-エラーLFD-3-INVPLISTTYPE

LOG_STD_ACTIONmpls-mfi非 IPラベルテーブ
ルエントリの ID
書き換えが無効で

す。

Wrong rwid [dec]
for non-ip LTE
[dec]/[dec]

3-エラーLFD-3-INVRWID
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この問題に一致す

るバグがない場合

は、
<CmdBold>show
mpls
forwarding-table
internal<NoCmdBold>
の出力とエラー

メッセージのト

レースバックを収

集し、バグを報告

してください。

mpls-mfi要素をLFDのキー
データベースに挿

入できませんでし

た。

[chars] entry 0x[hec]
existing 0x[hec]

3-エラーLFD-3-KEY_DB_INSERTFAIL

LOG_STD_ACTIONmpls-mfiLFDラベルブロッ
クチャンクエント

リが破損していま

す。

[chars]3-エラーLFD-3-LABEL_BLOCK_CHUNK

LOG_STD_ACTIONmpls-mfi内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

LTE distribution
client: [chars]

3-エラーLFD-3-LCXDRCLIENT

LOG_STD_REDUCE_ACTIONmpls-mfimpls転送テーブル
に十分な連続メモ

リがありません。

Cannot allocate new
mpls table [dec] of
size [dec] needed for
entry [dec]

3-エラーLFD-3-LTABLEMEM

LOG_STD_ACTIONmpls-mfi内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Non-ip info: [chars]3-エラーLFD-3-NONIPINFO

LOG_STD_ACTIONmpls-mfi呼び出し関数がラ

ベルを取得するた

めの情報を提供し

ていません。

Attempt to get labels
from OCE failed -
[chars].

3-エラーLFD-3-NOOCE

LOG_STD_ACTIONmpls-mfiリソース障害：
[chars] [dec]

[chars] [dec]3-エラーLFD-3-NORESOURCE

LOG_STD_ACTIONmpls-mfiNULL隣接関係
（アジャセン

シー）が検出され

ました。

NULL Adjacency3-エラーLFD-3-NULLADJACENCY

LOG_STD_ACTIONmpls-mfiNULL FIB IDBが
発生しました。

NULL FIB IDB:
[chars] [dec]

3-エラーLFD-3-NULLFIBIDB
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LOG_STD_ACTIONmpls-mfiチェーン内の
NULL OCE

[chars]3-エラーLFD-3-OCE_CHAIN

<CmdBold>show
mpls
forwarding-table
labels<NoCmdBold>
<CmdArg>label-num<NoCmdArg>
コマンドの実行コ

ンフィグレーショ

ンと出力を収集

し、シスコのテク

ニカルサービス担

当者にお問い合わ

せください。"

mpls-mfi削除されるはず

だったラベルの

LTEが、まだ存在
します。

Label [dec]/[dec]
plist [dec] LDM:
0x[hec]

3-エラーLFD-3-ORPHANLTE

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONmpls-mfiMPLSパス拡張を
配布用にエンコー

ドできませんでし

た。

[chars] [chars] path
list: %p path ext: %p

3-エラーLFD-3-PATHEXTENCODE

LOG_STD_ACTIONmpls-mfiリライトマネー

ジャにエラーが発

生しました。

Rewrite Manager:
[chars] [hec]

3-エラーLFD-3-REWMGR

LOG_STD_ACTIONmpls-mfiFPIの不一致が原
因でリライトルッ

クアップに失敗し

ました。

[chars] 0x%08x
0x%08x

3-エラーLFD-3-REWMGR2

LOG_STD_ACTIONmpls-mfi内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Invalid XDR Client:
[chars]

3-エラーLFD-3-RPXDRCLIENT
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この問題に一致す

るバグがない場

合、
<CmdBold>show
mpls
forwarding-table
label <label>
internal<NoCmdBold>
とエラーメッセー

ジのトレースバッ

クの出力を収集

し、バグレポート

を報告してくださ

い。

mpls-mfi指定されたラベル

のMPLS転送エン
トリが、関連付け

られたタイマーの

期限が切れる前に

削除されました。

[chars] [dec] [chars]
[dec]

3-エラーLFD-3-RUNNING_TIMER

LOG_STD_ACTIONmpls-mfiステートマシンエ

ラー：[chars] [dec]
[chars] [dec]3-エラーLFD-3-SM

LOG_STD_ACTIONmpls-mfiLFDが、この状態
に関する予期しな

いイベントを受信

しました。LFDの
状態と予期しない

イベントは、メッ

セージテキストで

指定されます。

Unexpected event
[chars] for state
[chars]

3-エラーLFD-3-SMBADEVENT

LOG_STD_ACTIONmpls-mfiOCEがサポートさ
れていません。

Not support - [chars]
[dec]

3-エラーLFD-3-UNSUPPORT_OCE

LOG_STD_ACTIONmpls-mfiXDRメッセージの
デコードにより、

現在のリリースで

サポートされてい

ないデータまたは

フォーマットが明

らかになりまし

た。

[chars]3-エラーLFD-3-UNSUPPORTED_XDR

LOG_STD_ACTIONmpls-mfi更新ハンドラにエ

ラーが発生しまし

た。

[chars] [hec] [hec]3-エラーLFD-3-UPDATEHANDLER2
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LOG_STD_ACTIONmpls-mfi更新ハンドラにエ

ラーが発生しまし

た。

[chars] [hec] [hec]
[hec]

3-エラーLFD-3-UPDATEHANDLER3

LOG_STD_ACTIONmpls-mfiハンドラがインス

トールされていま

せん。

No handler installed:
fpi=[dec] handler
type=[chars]

3-エラーLFD-3-UPDATEHANDLERFPI

LOG_STD_ACTIONmpls-mfi内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

xdr message for
[chars] spilled out of
allocated static
storage

3-エラーLFD-3-XDRBADMAGIC

この問題に一致す

るバグがない場合

は、
<CmdBold>show
mpls
forwarding-table
internal<NoCmdBold>
と<CmdBold>show
ip route [vrf
<name>] <prefix>
<NoCmdBold>の出
力とエラーメッ

セージのトレース

バックを収集し、

バグを報告してく

ださい。

mpls-mfi問題のラベルの

FIBエントリを取
得できませんでし

た。

Label [[dec]/[dec]]
[chars] [chars]
[chars]

4-警告LFD-4-FIB_SRC1

LOG_STD_RECUR_ACTIONmpls-mfiラインカードに

fibidbがありませ
ん。

[chars] - ifnum [dec]4-警告LFD-4-NOFIBIDB

LOG_STD_ACTIONmpls-mfiラベルは以前に別

のインストーラに

よってインストー

ルされています。

Owner changed for
[chars] [dec]/[dec]
from [dec] to [dec]

4-警告LFD-4-OWNCHANGED

LOG_STD_ACTIONmpls-mfiLFD非 IP再計算に
リエントランシー

が検出されまし

た。

Re-entrancy
detected: [chars]

4-警告LFD-4-RE_ENTRANT
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LOG_STD_NO_ACTIONmpls-mfiMPLSは、この
カードのプラット

フォームで必要な

いか、処理されな

いため、書き換え

を処理する必要は

ありません。

Unexpected rewrites
seen where MPLS is
not supported by
platform for this slot

4-警告LFD-4-UNSUPPORTEDRW

LOG_STD_NO_ACTIONmpls-mfiLCでMPLSソフ
トウェアが無効に

なっています。

[chars]6-情報LFD-6-RESOURCE

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeチャネルプールの

LIの初期化に失敗
しました。

Allocation of [chars]
memory failed for LI

3-エラーLI-3-MEM_INIT_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeLIのパケット複製
登録の初期化に失

敗しました。

Register to Generic
Packet Replication
failed for LI

3-エラーLI-3-PKT_REPLICA_INIT_FAILED

SIP-400のすべての
SPAを取り外しま
す。自動的にLI専
用モードに切り替

わります。

c7600-aclSIP-400は、LI専
用サービスカード

として設定できま

す。ただし、その

すべての SPAが取
り外されている場

合にのみ、専用

モードに切り替え

ることができま

す。それ以外の場

合は、非専用モー

ドのままになりま

す。

Slot [dec] can not
switch to LI
dedicated mode
because ther are
SPAs in it.

4-警告LI-4-DEDICATED_MODE

LOG_STD_ACTION-text2faxエンジンの
初期化中に\n内部
エラーが発生しま

した。Fax送信は
中止されます。

A new text2fax
context could not be
created

2-クリティカルLIBT2F-2-NEW_CONTEXT
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LOG_STD_ACTION-メモリ制限または

\n\不正なデータが
text2faxエンジンに
渡されたために発

生した可能性があ

ります。Fax \n\送
信は中止されま

す。

The text2fax engine
failed

3-エラーLIBT2F-3-ENGINE_FAILED

LOG_STD_ACTION-システムのパケッ

トメモリが不足し

ています。Faxを
\n\正しく送信でき
ません。

Cannot allocate a
packet\n\from shared
memory

3-エラーLIBT2F-3-GETBUFFER_FAILED

LOG_STD_ACTION-テキストバッファ

のプロセスで内部

エラーが発生しま

した。Fax \n\送信
は中止されます。

A text buffer is
NULL

3-エラーLIBT2F-3-NULL_BUFFER

LOG_STD_ACTION-mmoipダイヤルピ
アタグが無効で

す。

Invalid dial peer tag
[dec]

3-エラーLIBTIFF-3-BAD_DIALPEER

LOG_STD_ACTION-メモリ制限または

\n\不正なデータが
tiffエンジンに渡さ
れたために発生し

た可能性がありま

す。Fax送信は中
止されます。

The tiff engine failed3-エラーLIBTIFF-3-ENGINE_FAILED

--システムのパケッ

トメモリが不足し

ています。Faxを
\n\正しく送信でき
ません。

Cannot allocate a
packet\n\from shared
memory

3-エラーLIBTIFF-3-GETBUFFER_FAILED

LOG_STD_ACTION-tiffバッファの\n\処
理中に内部エラー

が発生しました。

Fax送信は中止さ
れます。

A tiff buffer is
invalid

3-エラーLIBTIFF-3-INVALID_BUFFER
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LOG_STD_ACTION-tiffエンジンの初期
化中に\n\内部エ
ラーが発生しまし

た。Fax送信は中
止されます。

A new tiff context
could not be created

3-エラーLIBTIFF-3-NEW_CONTEXT

LOG_STD_ACTION-tiffバッファの\n\処
理中に内部エラー

が発生しました。

Fax送信は中止さ
れます。

A tiff buffer is
NULL

3-エラーLIBTIFF-3-NULL_BUFFER

LOG_STD_RECUR_ACTION-電話回線にノイズ

があるか、または

モデム不良が原因

でこのエラーが発

生しました。

Bad copy quality on
tty\n\[dec]

4-警告LIBTIFF-4-COPY_QUALITY

-iosxe-cslプラットフォーム

は追加のベイライ

センスストアをサ

ポートしていませ

ん。

Platform does not
support additional
bay license store
Bay: [dec]

6-情報LICENSE_STORE-6-UNSUPPORTED_BAY

「なし」noneこのデバイスでエ

ンドユーザーライ

センス契約が受理

されました。

Feature [chars]
[chars] running
without a License.
UDI=[chars]

1-アラートLICENSE-1-ENFORCEMENT

このメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、機能が

実行されないた

め、シスコからラ

イセンスを購入す

る必要がありま

す。

ios-licensing指定された機能の

ライセンスの有効

期限が切れていま

す。

License for feature
[chars] [chars] has
expired [chars].
UDI=[chars]

1-アラートLICENSE-1-EXPIRED
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このメッセージが

繰り返し表示され

る場合、ライセン

ス有効期限後は機

能が実行されない

ため、シスコから

機能のライセンス

を購入する必要が

あります。

ios-licensing指定された機能の

ライセンスは、指

定された時間で期

限切れになりま

す。

License for feature
[chars] [chars] will
expire in [chars].
UDI=[chars]

1-アラートLICENSE-1-EXPIRING

すぐに機能のライ

センスを購入して

インストールして

ください。

noneシステムがライセ

ンスなしで機能を

実行しようとして

います。

License request for
feature [chars]
[chars] failed.
UDI=[chars]

1-アラートLICENSE-1-REQUEST_FAILED

syslogメッセージ
に表示された日数

で期限切れとなる

トライアル期間を

超えて使用する場

合は、このライセ

ンスを購入する必

要があります。こ

のライセンスは、

トライアル期間の

終了時に自動で使

用権に移行しま

す。

ios-licensing指定された機能の

ライセンスは、

syslogメッセージ
に表示された日数

で移行されます。

EvalRightToUse
License for feature
[chars] [chars] will
transition to
RightToUse in
[chars]. UDI=[chars]

1-アラートLICENSE-1-TRANSITION

このライセンスの

トライアル期間が

終了しました。こ

のトライアルライ

センスは、使用権

ライセンスに自動

的に移行しまし

た。使用を継続す

るには、このライ

センスを購入する

必要があります。

ios-licensingEvalRightToUseか
ら使用権（RTU）
へのライセンスの

移行が完了しまし

た。

RightToUse License
for feature [chars]
[chars] has become
active. UDI=[chars]

1-アラートLICENSE-1-TRANSITION_COMPLETE

---Feature [chars]
[chars] [chars].
UDI=[chars]

1-アラートLICENSE-1-VALIDITY_ENDED
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---Feature [chars]
[chars] will expire
on [chars].
UDI=[chars]

1-アラートLICENSE-1-VALIDITY_ENDING

---Feature [chars]
[chars] in grace
period. UDI=[chars]

1-アラートLICENSE-1-VALIDITY_EXT_ENDING

このエラーメッ

セージが繰り返し

表示される場合

は、メッセージを

コピーしてカスタ

マーサービスにお

問い合わせくださ

い。システムリ

ソースが使用可能

かどうかを確認し

てください。

ios-licensingライセンス IPCサ
ブシステムを初期

化できませんでし

た。失敗の理由

は、次の後に表示

されます。

License IPC
subsystem could not
be initialized: [chars]

2-クリティカルLICENSE-2-IPC_INIT

このエラーメッ

セージが繰り返し

表示される場合

は、メッセージを

コピーしてカスタ

マーサービスにお

問い合わせくださ

い。

ios-licensingIOSライセンスサ
ブシステムにプラ

イマリストレージ

がありません。

[chars]2-クリティカルLICENSE-2-LIC_STORAGE
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このエラーメッ

セージが表示され

た場合は、すべて

のライセンスを再

インストールして

ください。ライセ

ンスがない場合

は、正しいUDIを
ご準備のうえシス

コに連絡し、この

特定のデバイス用

に発行されたすべ

てのライセンスを

取得してくださ

い。

ios-licensingIOSライセンスサ
ブシステムが、破

損したストレージ

を検出しました。

[chars] UDI=[chars]2-クリティカルLICENSE-2-LIC_STORAGE_CORRUPT

このエラーメッ

セージが繰り返さ

れる場合、ルータ

の機能、または有

効になっているイ

ンターフェイスの

数を減らすこと

で、メモリ使用量

を軽減してくださ

い。または、メモ

リを追加します。

ルータの合計メモ

リ使用量を表示す

るには、特権コマ

ンドラインプロン

プトで
<CmdBold>show
memory
summary<noCmdBold>
と入力します。

バッファ使用量を

表示するには、プ

ロンプトで
<CmdBold>show
buffers<noCmdBold>
と入力します。

ios-licensingIOSライセンスサ
ブシステムが必要

なメモリを取得で

きませんでした。

No memory
available for [chars]

2-クリティカルLICENSE-2-NO_MEM
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ライセンスUDIの
履歴を表示しま

す。

ios-licensingライセンスUDIが
変更されました。

設定変更が多すぎ

ることが主な原因

です。

UDI of this instance
changed from OLD:
[chars]:[chars] to
New: [chars]:[chars]

2-クリティカルLICENSE-2-UDI_CHANGED

このエラーメッ

セージが繰り返し

表示される場合

は、メッセージを

コピーしてカスタ

マーサービスにお

問い合わせくださ

い。

ios-licensingVLS apiで IOSラ
イセンスサブシス

テムにエラーが発

生しました。

'[chars]' failed with
an error - rc = [dec]
- '[chars]'

2-クリティカルLICENSE-2-VLS_ERROR

---License bulk sync
operation [chars] for
feature [chars]
[chars] failed on
standby rc=[chars]

3-エラーLICENSE-3-BULK_SYNC_FAILED

"show license"ios-licensing一括同期の実行時

にライセンスでエ

ラーが発生してい

ます。

License bulk sync
operation [chars] for
feature [chars]
[chars] Info on
standby rc=[chars]

3-エラーLICENSE-3-BULK_SYNC_INFO

"show license"ios-licensing整合性チェッカー

の実行時にライセ

ンスでエラーが発

生しています。

License mismatch
for feature [chars]
[chars]: Active has
[chars] and standby
has [chars]

3-エラーLICENSE-3-FEATURE_INCONSISTENT

このエラーメッ

セージが繰り返し

表示される場合

は、メッセージを

コピーしてカスタ

マーサービスにお

問い合わせくださ

い。

ios-licensing暗黙的ライセンス

の初期化または処

理中に IOSライセ
ンスサブシステム

でエラーが発生し

ました。

[chars]3-エラーLICENSE-3-IMPLICIT_LIC
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show ipc portsios-licensingIPCを使用してラ
インカードと通信

するときに、ライ

センスでエラーが

発生しています。

[chars][chars] [hec]
rc:[chars]

3-エラーLICENSE-3-IPC_ERROR

このエラーメッ

セージが繰り返し

表示される場合

は、メッセージを

コピーしてカスタ

マーサービスにお

問い合わせくださ

い。システムリ

ソースが使用可能

かどうかを確認し

てください。

ios-licensingライセンス IPC
ポートを作成でき

ませんでした。失

敗の理由は、次の

後に表示されま

す。

License [chars] IPC
port [chars] failed:
[chars]

3-エラーLICENSE-3-IPC_PORT

show ipc portsios-licensingライセンスに ISSU
エラーが発生して

います。

[chars] error:[dec]3-エラーLICENSE-3-ISSU_ERR

show issu negoios-licensing送信操作中に ISSU
GET MTUを実行
すると、ライセン

スでエラーが発生

します。

Client id:[dec]MTU
failed error:[dec]

3-エラーLICENSE-3-ISSU_MTU

show ipc portsios-licensing受信操作中に ISSU
変換を実行する

と、ライセンスで

エラーが発生しま

す。

Client id:[dec] type
= [dec] receive failed
error:[dec]

3-エラーLICENSE-3-ISSU_RCV

show ipc portsios-licensing送信操作中に ISSU
変換を実行する

と、ライセンスで

エラーが発生しま

す。

Client id:[dec] type
= [dec] xmit failed
error:[dec]

3-エラーLICENSE-3-ISSU_XMIT

2044



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

このエラーメッ

セージが繰り返し

表示される場合

は、メッセージを

コピーしてカスタ

マーサービスにお

問い合わせくださ

い。システムリ

ソースが使用可能

かどうかを確認し

てください。

ios-licensingIOSライセンスサ
ブシステムはプロ

セスを作成できま

せんでした。

[chars]3-エラーLICENSE-3-LIC_PROCESS_CREATION_FAILED

このエラーメッ

セージが繰り返し

表示される場合

は、メッセージを

コピーしてカスタ

マーサービスにお

問い合わせくださ

い。システムリ

ソースが使用可能

かどうかを確認し

てください。

ios-licensingライセンススレー

ブの登録に失敗し

ました。失敗の理

由は、次の後に表

示されます。

License Slave device
registration failed :
[chars]

3-エラーLICENSE-3-SLAVE_REGISTER

show licenseios-licensing増分同期の実行時

にライセンスでエ

ラーが発生してい

ます。

License command
[chars] for feature
[chars] [chars] failed
on standby
rc=[chars]

3-エラーLICENSE-3-SYNC_FAILED

有効にする必要が

ある場合は、デバ

イスの設定を確認

してください。

noneこのデバイスのラ

イセンスエージェ

ントは実行されて

いません。

License Agent is
turned off.
UDI=[chars]

4-警告LICENSE-4-LIC_AGENT_OFF

これは、ライセン

スが取り消された

ときにメッセージ

を記録するための

単なる

Informational（情報
提供）メッセージ

です。

noneライセンスがシス

テムから取り消さ

れました。

Setting precedence
for feature [chars]
failed with error :
[dec]

4-警告LICENSE-4-PRECEDENCE

2045



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

実行中の設定を保

存してください。

none送信元ライセンス

UDIがプラット
フォームUDIと一
致しません。

The source license
udi[chars]:[chars]
differs from the
platform
udi[chars]:[chars]
please save the
running config.

4-警告LICENSE-4-UDI_MISMATCH

これは、特定の機

能のカウント変更

を示すための単な

る Informational
（情報提供）メッ

セージです。

noneライセンス可能な

機能の最大数が変

更されました。

Feature [chars]
[chars] license count
changed from [dec]
to [dec].

6-情報LICENSE-6-COUNT

-ios-licensingこのメッセージ

は、すべてのライ

センスの EULAに
同意することを示

すために、お客様

がシステムで
[license agree end
user agreement]を
設定したことを示

します。また、エ

ンドユーザーライ

センス契約書の使

用権

（http://www.cisco.com/en/US/docs/general/warranty/English/EU1KEN_.html）
に同意したことを

示します。

The Right to Use
End User License
Agreement is
accepted

6-情報LICENSE-6-EULA_ACCEPT_ALL

「なし」ios-licensingこのデバイスの

IOSライセンスス
トレージが回復し

ました。

The IOS license
storage on this
device was
recovered.
UDI=[chars]

6-情報LICENSE-6-RECOVERED

このメッセージが

表示された場合は

無視してくださ

い。

ios-licensingこのデバイスの

IOSライセンスス
トレージは修正さ

れています。

The IOS license
storage on this
device is being
corrected.
UDI=[chars]

6-情報LICENSE-6-UNRECOVERABLE
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これは、特定の機

能のカウント変更

を示すための単な

る Informational
（情報提供）メッ

セージです。

none機能数が現在の使

用数より少なく

なっています。

Feature [chars]
[chars] count
violation - count =
[dec] usage count =
[dec].

6-情報LICENSE-6-VIOLATION

設定されたライセ

ンスイメージレベ

ルでシステムを起

動するにはリロー

ドが必要です。

polaris-licenseシステムの起動時

に、設定されたラ

イセンスイメージ

レベルが現在のレ

ベルと一致しない

場合があります。

これは、お客様が

別の startup-config
をシステムにコ

ピーした場合に発

生する可能性があ

ります。

Configured license
image level [chars]
does not match the
current level [chars].
Reload is required to
bring the system up
in [chars]

6-情報LICENSING-6-LIC_MISMATCH

LOG_STD_ACTIONiosxe-iosd-infraこのエラーは、

IOSdのメモリ不足
か破損により、

IOSがLIINのアク
セス制御機能を設

定できなかった場

合に発生します。

この場合、LIINイ
ンターフェイスの

セットアップは続

行されません。ま

た正常に動作せ

ず、回復できませ

ん。永続的アクセ

ス機能と対話型コ

マンドは機能しま

せん。

Installing LIIN
interface access
control failed

3-エラーLIIN-3-SET_ACCESS_FAIL
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LOG_STD_ACTIONiosxe-iosd-infraこのエラーは、

IOSdまたはカーネ
ルのメモリ不足ま

たは破損が原因

で、IOSが Linux
カーネルにテーブ

ル IDを設定でき
なかった場合に発

生します。この場

合、LIINインター
フェイスには、関

連付けられたアド

レスファミリの

VRFがインストー
ルされません。

LIINインターフェ
イスは正常に動作

せず、回復できま

せん。永続的アク

セス機能と対話型

コマンドは機能し

ません。

Installing [chars]
LIIN interface
tableid failed

3-エラーLIIN-3-SET_TABLEID_FAIL

LOG_STD_ACTION-LIIN設定プロセス
が必須 iVRFの割
り当てに失敗しま

した。LIINイン
ターフェイスは正

常に動作せず、回

復できません。永

続的アクセス機能

と対話型コマンド

は機能しません。

Problem creating vrf3-エラーLIIN-3-VRFADD_FAIL
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LOG_STD_ACTION-LIIN設定プロセス
は、LIINインター
フェイスを必須

iVRFに割り当てる
ことができません

でした。LIINイン
ターフェイスは正

常に動作せず、回

復できません。永

続的アクセス機能

と対話型コマンド

は機能しません。

Problem adding
LIIN interface to vrf
table

3-エラーLIIN-3-VRFMODIFY_FAIL

LOG_STD_NO_ACTION-ROMMON変数
SR_INIT_SHELL
が値
aux_do_system_shell
に設定されている

ため、シェルから

IOSへの Telnetが
許可されます。
SR_INIT_SHELL
からこの値を削除

するか、
SR_INIT_SHELL
の設定を解除し

て、Telnetアクセ
スを無効にしま

す。

Telnet access
allowed due to
romvar:
SR_INIT_SHELL

6-情報LIIN-6-TELNET_ALLOWED

LOG_STD_NO_ACTIONiiot-sw-redundancyデータリンクレベ

ルラインプロトコ

ルの状態が変わり

ました。

Line protocol on
Interface [chars]
changed state to
[chars]

5-通知LINEPROTO_PRP-5-UPDOWN

LOG_STD_NO_ACTION-データリンクレベ

ルラインプロトコ

ルの状態が変わり

ました。

Line protocol on
Interface [chars]
changed state to
[chars]

5-通知LINEPROTO-5-UPDOWN

---MSG_PROCESS |
MSG_TRACEBACK

0-緊急LINK-0-REENTER
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LOG_STD_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。高レベルの

システムコードに

よって、\n\仮想イ
ンターフェイス記

述子ブロック

（IDB）ドライバ
で未実装の\n\エン
トリポイントの使

用が試行されまし

た。

Interface [chars]
undefined entry
point

2-クリティカルLINK-2-BADVCALL

---MSG_PROCESS |
MSG_TRACEBACK

2-クリティカルLINK-2-INTVULN

LOG_STD_ACTION-内部ソフトウェア

の不整合が発生し

ました。

No linestate vector
for [chars]

2-クリティカルLINK-2-LINEST

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Source idb not set2-クリティカルLINK-2-NOSOURCE

---Interface [chars] Bad
encapsulation code
[dec]

3-エラーLINK-3-BADENCAP

LOG_STD_ACTION-ネットワークレベ

ルのアドレスを

MACレベルの
\n\アドレスにマッ
ピングしようとし

ましたが、失敗し

ました。

Interface [chars]
non-existent
MACADDRregistry
for link [dec]

3-エラーLINK-3-BADMACREG

LOG_STD_ACTION-シリアルインター

フェイスが不明な

カプセル化で構成

されています。

msgtxt_badencap3-エラーLINK-3-BOGUSENCAP

LOG_STD_ACTION-ソフトウェアまた

はハードウェアエ

ラーが発生しまし

た。

Interface [chars]
non-existent
decompression
registry.

3-エラーLINK-3-COMPREG
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LOG_STD_ACTION-FCSエラー率がし
きい値を超過して

います。

[chars] [chars]
[chars] [chars]

3-エラーLINK-3-FCS_ERROR

LOG_STD_ACTION-このメッセージ

は、内部ソフト

ウェアエラーを示

します。

Unable to create
[chars] interface list

3-エラーLINK-3-IDBLISCRE

LOG_STD_ACTION-このメッセージ

は、内部ソフト

ウェアエラーを示

します。

Not able to insert
interface [chars] into
[chars] list

3-エラーLINK-3-IDBLISINS

LOG_STD_ACTION-ポートのリンクス

テートがダウンし

ています。

[chars] [chars]
[chars] [chars]

3-エラーLINK-3-LINK_FAULT

LOG_STD_ACTION-最小許容データグ

ラムサイズよりも

小さい\n\出力パ
ケットが検出され

ました。別のドラ

イバのエラーまた

はシステムソフト

ウェアの \n\エラー
のため、このエ

ラーメッセージが

表示された可能性

があります。

Interface [chars]
Output runt packet
of [dec] bytes

3-エラーLINK-3-TOOSMALL

状態の変更が予期

しないものだった

場合、インター

フェイスの\n\構成
設定を確認してく

ださい。

-インターフェイス

ハードウェアが

アップまたはダウ

ンしました。

Interface [chars]
changed state to
[chars]

3-エラーLINK-3-UPDOWN

LOG_STD_ACTION-このメッセージ

は、内部ソフト

ウェアエラーを示

します。

Interface [chars] bad
output queue ID
specified [dec].

4-警告LINK-4-BADQID
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誤ったインター

フェイスをフルト

ランスペアレント

モードにアップグ

レードします。表

示されたエラー

\n\メッセージをそ
のままコピーし、

シスコの\n\テクニ
カルサポート担当

者に提出してくだ

さい。

-非カプセル化トラ

ンスペアレント

モードで実行され

ている FCITが、
同じファイバ上で

カプセル化モード

で実行されている

FDDI\n\ブリッジ
を検出しました。

これは\n\不安定な
状況であるため、

修正する必要があ

ります。着信イン

ターフェイスは、

\n\標準形式の
FDDI MACアドレ
スとともに表示さ

れます。

Interface [chars]
encapsulated BPDU
recvd from [enet]

4-警告LINK-4-BRIDGECONFLICT

LOG_STD_ACTION-FDDIリングで状
態の変更がありま

した。

Interface [chars]
FDDI state [chars]
detected

4-警告LINK-4-FDDISTAT

このアドレスが一

意であることを確

認するか、このア

ドレスを\n\デフォ
ルトとして使用で

きる novell routing
などの\n\コマンド
にMACアドレス
を指定してくださ

い。

-アドレスの不一致

が発生しました。

A random default
MAC address of
[enet] has\n been
chosen.n Ensure that
this address is
unique or specify
MAC\n addresses
for commands such
as 'novell routing'
that allow the\n

4-警告LINK-4-NOMAC

LOG_STD_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。\n問題は修
正され、ルータの

動作\nは損なわれ
ていません。

SSB deleted with
timer running

4-警告LINK-4-NOSSB
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LOG_STD_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Interface [chars]
Output packet size of
[dec] bytes too big

4-警告LINK-4-TOOBIG

LOG_STD_ACTION-インターフェイス

の IPアドレスは、
\n\BootPを介して
動的に正常に学習

されました。最初

のアドレスは、学

習された IPアドレ
スです。2番目の
IP\n\アドレスは、
\n\情報を提供した
BootPサーバーの
IPアドレスです。

[chars] address %i
resolved by %i

5-通知LINK-5-BOOTP

LOG_STD_ACTION-インターフェイス

のハードウェアの

状態が変更されま

した。

Interface [chars]
changed state to
[chars]

5-通知LINK-5-CHANGED

LOG_STD_ACTION-インターフェイス

がループバックを

開始または終了し

ました。

Interface [chars]
[chars]

5-通知LINK-5-LOOPSTATUS

LOG_STD_ACTION--[chars] address %i
resolved by %i

5-通知LINK-5-RARP

LOG_STD_ACTION-インターフェイス

がリモートループ

バックを開始また

は終了しました。

Interface [chars]
remote loop [chars]
[chars]

5-通知LINK-5-REMLOOP

LOG_STD_ACTION--[chars] address %i
resolved by %i

5-通知LINK-5-SLARP

LOG_STD_ACTION-BERT関連の
Informational（情報
提供）メッセージ

です。

[chars]6-情報LINK-6-BERTMSGS
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LOG_STD_ACTION-このインターフェ

イスの BERTが完
了しました。

Interface [chars]
[chars]

6-情報LINK-6-BERTSTATUS

特に対処の必要は

ありません。

ファームウェア速度ダウンシフト

が検出されまし

た。

Experienced
Channel Quality
Impairment on
interface [chars]
Downshifting Speed
to [chars]

6-情報LINK-6-DOWNSHIFT

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeLISPデフォルトエ
ントリ統計の取得

に失敗しました。

lisp proxy get stats
failed for
type[[chars]] idx =
[dec]
ppe_addr[0x[hec]].

3-エラーLISP_PROXY-3-PROXY_IPC_GET_STATS_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeIPCハンドラの初
期化に失敗しまし

た。

lisp proxy init failed
rc = [dec]

3-エラーLISP_PROXY-3-PROXY_IPC_INIT_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeIPCのパケット
バッファの割り当

てに失敗しまし

た。

lisp proxy alloc reply
pak failed

3-エラーLISP_PROXY-3-PROXY_IPC_PACKET_ALLOCATION_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeIPCパケットの送
信に失敗しまし

た。

lisp proxy send
failed rc = [dec]

3-エラーLISP_PROXY-3-PROXY_IPC_PACKET_SEND_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeIPCパケットから
LISPデフォルトエ
ントリ統計要求を

取得できませんで

した。

lisp proxy request
msg invalid.

3-エラーLISP_PROXY-3-PROXY_IPC_REQUEST_MSG_INVALID

LOG_STD_ACTIONcpp-ucode無効な IPCメッ
セージサブタイプ

を受信しました。

invalid lisp proxy
msg [dec]

4-警告LISP_PROXY-4-PROXY_IPC_INVALID_MSG
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エクストラネット

のLISPインスタン
ス部分から config
map-cache
site-registrationを削
除します。プロバ

イダーインスタン

スで config
map-cache
extranet-registration
の使用を検討して

ください。

-Config map-cache
site-registrationは、
エクストラネット

の LISPインスタ
ンス部分ではサ

ポートされていま

せん。

Config map-cache
site-registration
should not be
configured on lisp
extranet instance%u

3-エラーLISP-3-MAP_CACHE_EXTRANET_SITE_REG_ERR

LISPセッションで
の使用中に、TCP
キーチェーン設定

が変更されまし

た。設定を修正し

てセッションを復

元してください。

-このメッセージ

は、TCPキー
チェーン設定が使

用中に変更された

ことを示す警告で

す。

TCP Authentication
Option keychain
[chars] no longer
valid

3-エラーLISP-3-TCP_AO_KEYCHAIN_CHANGED

--このメッセージ

は、受信した TCP
メッセージが大き

すぎることを示す

警告です。LISPは
セッションをリ

セットします。

Received too large
TCP message type
%u length %u > %u
resetting the session

3-エラーLISP-3-TCP_MSG_TOO_LARGE

show {ip | ipv6} lisplispLISPコントロール
プレーンコードの

実行で予期しない

状態が発生しまし

た。

Internal LISP error
[chars][chars]\n

4-警告LISP-4-ASSERT

<CmdBold>{ip|ipv6}
cef
[distributed]<noCmdBold>
コマンドを使用し

て、CEFを再度有
効にしてくださ

い。

-CEFが無効になっ
ていますが、LISP
には、有効になっ

ているCEFに依存
する設定がありま

す。

Disabling [chars]
CEF will impact
configured LISP
functionality.

4-警告LISP-4-CEF_DISABLED
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PxTR/xTRから eid-
prefixソースの競
合を引き起こす設

定を削除します。

-PxTRでは、
default-etrで使用さ
れている eid-prefix
を別のソースに

よって LISPにイ
ンポートすること

はできません。

This message is a
warning that the
eid-prefix [chars]
being used by
default-etr is
imported into LISP
by another
configuration.

4-警告LISP-4-CONFIG_INVALID_PREFIX_SOURCE_WITH_DEFAULT_ETR

---The LISP [chars]
configured Local
EID limit %u has
been reached.

4-警告LISP-4-CONFIGURED_MAX_LOCAL_HOSTS_LIMIT_REACHED

---The LISP dynamic
database-mapping
limit[chars]
[dec]/[dec] dynamic
entries for eid-table
[chars] has been
reached.

4-警告LISP-4-DATABASE_MAPPING_LIMIT_DYNAMIC_REACHED
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この警告が続いて

トラフィックが低

下する場合は、

TACにお問い合わ
せください。

-The LISP
database-mapping
platform limit of
[dec] has been
reached. Current
count is [dec].

4-警告LISP-4-DATABASE_MAPPING_PLATFORM_LIMIT_REACHED
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このメッセージ

は、ローカルデー

タベースのサイズ

がプラットフォー

ムの制限に達した

ことを示す警告で

す。動的学習が有

効になっている

EIDプレフィック
ス範囲内で、xTR
が多数のダイナ

ミックホストを検

出した場合、通常

の動作中に制限に

達することがあり

ます。ダイナミッ

クローカルデータ

ベースのサイズ制

限に達すると、新

しいホストは検出

されません。必要

なメモリ量の上限

を設定するなど、

ローカルデータ

ベースにダイナ

ミックエントリの

制限があるのは通

常のことであるこ

とに注意してくだ

さい。この問題を

診断するには、
show ip[v6] lisp
[eid-table <vrf>]
データベースを使

用してローカル

データベースを参

照するのが役立ち

ます。エントリ

は、clear
lisp[eid-table <vrf>]
dynamic-eidを使用
してクリアするこ

ともできます。
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この警告が続くと

トラフィックが低

下する場合がある

ため、TACにお問
い合わせくださ

い。

-このメッセージ

は、EIDリソース
サイズがプラット

フォームの制限に

達したことを示す

警告です。xTRに
多数のローカルホ

ストまたはリモー

トマップキャッ

シュエントリがあ

る場合、通常の動

作中に制限に達す

ることがありま

す。この問題を診

断するには、show
lisp platformを使用
してプラット

フォームリソース

の使用状況を調べ

ると役立つ場合が

あります。

The LISP [chars]
EID platform limit
%u percent has been
reached.

4-警告LISP-4-DYNAMIC_RSRC_PLATFORM_LIMIT_REACHED
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この警告が続くと

トラフィックが低

下する場合がある

ため、TACにお問
い合わせくださ

い。

-このメッセージ

は、EIDリソース
サイズがプラット

フォーム警告の制

限に達したことを

示す警告です。

xTRに多数のロー
カルホストまたは

リモートマップ

キャッシュエント

リがある場合、通

常の動作中に制限

に達することがあ

ります。この問題

を診断するには、
show lisp platform
を使用してプラッ

トフォームリソー

スの使用状況を調

べると役立つ場合

があります。

The LISP [chars]
EID warning limit
greater than %u
percent for platform

4-警告LISP-4-DYNAMIC_RSRC_PLATFORM_WARNING_LIMIT_REACHED

ファイアウォール

やサービス挿入な

どの特定の目的で

ない場合は、重複

するエクストラ

ネットプレフィッ

クスを別のインス

タンス IDで学習さ
せる設定か、別の

エクストラネット

で学習させる設定

を削除してくださ

い。

-あるエクストラ

ネット IIDで設定
または動的に学習

されたエクストラ

ネットプレフィッ

クスは、別のエク

ストラネットのプ

レフィックスと重

複することはでき

ません。

%u Map-Server
detected overlapping
prefix [chars] in
extranet [chars]

4-警告LISP-4-EXTRANET_OVERLAPPING_PREFIX

---Internal LISP error
during interrupt
[chars]

4-警告LISP-4-INTERRUPT
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オペレータは、

router lispインスタ
ンスの下にロケー

タテーブルを設定

する必要がありま

す。

-このメッセージ

は、1つ以上の設
定済み router lisp
<x>インスタンス
にロケータテーブ

ル設定がないこと

を示す警告です。

このロケータテー

ブルがないと、lisp
インスタンスは動

作しません。

[dec] router lisp
instances [router lisp
[chars]] are not

4-警告LISP-4-LISP_TOP_RLOC_AUDIT

この EIDプレ
フィックスETRの
map-registerが正し
いマップサーバー

キーで設定され、

ETRと map-server
間で双方向トラ

フィックが流れる

ようにマップサー

バーが設定されて

いることを確認し

ます。

-これは、マップ

サーバーがこの

ETRからの
map-registerを受信
または処理してい

ないか、マップ

サーバーがETRに
map-notifyを正常
に配信できなかっ

たことを意味しま

す。

%u IID%u Failed to
receive map-notify
from map-server
[chars]

4-警告LISP-4-LOCAL_EID_MAP_REGISTER_FAILURE

LISPサイト内の
ネットワーク接続

とルーティング設

定を確認し、設定

された EIDプレ
フィックスでカ

バーされる宛先へ

のルートを再確立

してください。

-設定されたローカ

ル EIDデータベー
スプレフィックス

をカバーする、ま

たはより具体的な

RIBルートはあり
ません。これは、

ETRがカプセル化
解除されたパケッ

トを宛先に転送で

きないことを意味

します。

No route to local
EID database prefix
[chars].

4-警告LISP-4-LOCAL_EID_NO_ROUTE
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この警告が続く場

合は、プラット

フォームの制限を

確認し、TACにお
問い合わせくださ

い。

-このメッセージ

は、EIDプレ
フィックスに必要

なローカル eidが
作成されたことを

通知するもので

す。

Created local eid
entry for EID prefix
[chars] under Lisp
instance-id [dec]
Cause: [chars]

4-警告LISP-4-LOCAL_EID_OVERSUBSCRIBED

<CmdBold>show
{ip | ipv6} lisp
database
<noCmdBold>コマ
ンドを使用して、
<CmdBold>missing<noCmdBold>
とマークされた

ルーティングロ

ケータを探してく

ださい。残りの

ローカル EIDプレ
フィックスについ

て、欠落している

ルーティングロ

ケータを設定しま

す。ローカル EID
プレフィックスへ

の着信トラフィッ

クにルーティング

ロケータを使用し

てはならない場合

は、255の優先順
位を指定できま

す。

-アドレスファミリ

のすべての LISP
ローカル EIDプレ
フィックスは、同

じルーティングロ

ケータのセットで

設定する必要があ

ります。LISPは、
一部のローカル

EIDプレフィック
スにルーティング

ロケータが設定さ

れ、同じアドレス

ファミリの他の

ローカル EIDプレ
フィックスには設

定されていないこ

とを検出しまし

た。

Inconsistent LISP
routing locator
configuration
detected in the local
EID database for
instance-ID %u
[chars] address
family.

4-警告LISP-4-LOCAL_EID_RLOC_INCONSISTENCY
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この制限に達し、

トラフィックがド

ロップした場合

は、マップキャッ

シュの制限を再評

価し、より高い値

に設定することを

検討してくださ

い。

-このメッセージ

は、EIDプレ
フィックスのマッ

プキャッシュの作

成が失敗したこと

を通知するもので

す。考えられる理

由は、一貫性のな

い状態でのメモリ

不足により、対応

するマップキャッ

シュエントリの作

成やルックアップ

に失敗したこと、

または一般的に、

map-cache-limitが
低い値に明示的に

設定されているこ

とが挙げられま

す。キャッシュサ

イズの制限に達す

ると、必要に応じ

て新しいエントリ

が古いまたは非ア

クティブなエント

リを置き換えま

す。マップキャッ

シュ制限の設定が

低すぎると、アク

ティブに使用され

ている

EID-to-RLOCマッ
ピングが継続的に

置き換えられる可

能性があり、これ

らのマッピングが

再実行されている

間にトラフィック

がドロップしま

す。

Failed to create map
cache entry for EID
prefix [chars] under
Lisp instance-id
[dec] Cause: [chars]

4-警告LISP-4-MAP_CACHE_CREATE_FAILURE
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---The LISPmap-cache
limit warning
threshold [dec]/[dec]
entries for
instance-id [dec] has
been reached.

4-警告LISP-4-MAP_CACHE_WARNING_THRESHOLD_REACHED

XTRの router lisp
設定を確認してく

ださい。XTRの
データベースマッ

ピングエントリの

/0 eid-prefixを削除
または変更するこ

とを検討してくだ

さい。

-このメッセージ

は、マップサー

バーが /0サブネッ
トの登録メッセー

ジを受信したこと

を示す警告です。

XTRは、ネット
ワークのすべての

トラフィックを受

信しようとしてい

る可能性がありま

す。

Map-Server received
registration for a /0
subnet which
specifies an attempt
to register all prefix
range

4-警告LISP-4-MAP_REGISTER_WARNING

少なくとも 1つの
静的ローカル EID
が設定されている

か、動的 EIDが検
出されているか、
\map-request
itr-rlocs\が設定さ
れているか、デバ

イスが proxy-itrと
して設定されてい

るかを確認してく

ださい。メッセー

ジが続く場合は、

RLOCがローカル
であり、アップ状

態であることを確

認します。

-このメッセージ

は、デバイスに

map-requestの送信
に使用可能な ITR
RLOCがないこと
を示す警告です。

この状態が発生す

ると、新しいトラ

フィックが影響を

受けます。

IID %u No usable
ITRRLOCunable to
send map-request.

4-警告LISP-4-MAP_REQUEST_NO_USABLE_ITR_RLOC
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冗長性を確保する

ために、ネット

ワーク内に少なく

とも 2つのマップ
サーバーがあるこ

とを確認してくだ

さい。リロードが

必要な場合は、リ

ロードをトリガー

する前に、ピアリ

ングマップサー

バーが完全に収束

していることを確

認してください。

-このメッセージ

は、リロードまた

は HAイベント後
にマップサーバー

が収束しているこ

とを示す警告で

す。この間、マッ

プサーバーは否定

的なマップ応答を

送信しないため、

トラフィックが影

響を受けます。通

常、マップサー

バーが収束するま

でに 3～ 6分かか
ります。

IID %u Map-server
is converging unable
to send negative
map-reply.

4-警告LISP-4-MAP_SERVER_CONVERGING

---Map-server Extranet
policy EID platform
limit for [chars] is
reached %u: prefix
[chars] in %u IID
%u Extranet [chars]
blocked

4-警告LISP-4-MAP_SERVER_EXTRANET_EID_PREFIX_PLATFORM_LIMIT

マップサーバーの

ダイナミック EID
プレフィックスエ

ントリの制限を増

やします。

-マップサーバー

は、ダイナミック

EIDプレフィック
スエントリ結果
accept-more-specifics
をこれ以上作成で

きません。した

がって、

map-registerは処理
されません。

%u IID %u Site
[chars] Map-server
site dynamic EID
prefix

4-警告LISP-4-MAP_SERVER_SITE_EID_PREFIX_LIMIT

\clear lisp site\を発
行して制限を有効

にしてください。

-新しく設定された

制限が、現在の

EIDプレフィック
ス数よりも少なく

なっています。

Configured limit %u
is less than current
EID prefix count

4-警告LISP-4-MAP_SERVER_SITE_EID_PREFIX_LIMIT_CONFIG
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エントリ数が設定

された制限に非常

に近く、マップ

サーバーの制限を

調整する必要があ

る場合を除き、即

時の対処は必要あ

りません。

-ダイナミック EID
プレフィックスエ

ントリ数が、設定

されたしきい値に

達したか、超過し

ました。これは、

マップサーバーの

EIDプレフィック
ス制限に達するの

を避けるために、

管理者が修正措置

を取る必要がある

という警告です。

%u IID %u Site
[chars] Map-server
site dynamic EID
prefix

4-警告LISP-4-MAP_SERVER_SITE_EID_PREFIX_LIMIT_THRESHOLD

---Map-server site EID
prefix entry platform
limit for [chars] is
reached %u: prefix
[chars] in %u IID
%u Site [chars]
blocked

4-警告LISP-4-MAP_SERVER_SITE_EID_PREFIX_PLATFORM_LIMIT

エクストラネット

プレフィックスを

持つ locator-set
が、エクストラ

ネット外のインス

タンスにアドバタ

イズされる原因と

なる設定を削除し

ます。

-マップリゾルバ

が、エクストラ

ネットポリシーと

して設定されたイ

ンスタンス以外の

PETRロケータの
インスタンスを許

可しません。

%u Map-Resolver
detected the PETR
locator [chars] with

4-警告LISP-4-PETR_EXTRANET_LOCATOR

---The LISP [chars]
EID platform limit
reached. Remote
EID eviction
triggered to make
space for Local
EIDs. The eviction
will continue till the
Local EID Reserved
%u percentage is
reached.

4-警告LISP-4-REMOTE_EID_EVICTION_TRIGGERED
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この警告が続く場

合は、プラット

フォームの制限を

確認し、TACにお
問い合わせくださ

い。

-このメッセージ

は、EIDプレ
フィックスに必要

なマップキャッ

シュが作成された

ことを通知するも

のです。制限を超

えている可能性が

あるため、プラッ

トフォームはこの

マップキャッシュ

を受け入れない可

能性があります。

この問題を診断す

るには、show lisp
instance-id <id>
<ipv4 | ipv6>
map-cacheを使用
してマップキャッ

シュのソースを調

べると役立つ場合

があります。

Created map cache
entry for EID prefix
[chars] under Lisp
instance-id [dec]
Cause: [chars]

4-警告LISP-4-REMOTE_EID_OVERSUBSCRIBED

LISPロケータの到
達可能性が最小マ

スク設定と一致し

ていることを確認

してください。

-RIBでリモート
RLOCを検索する
ときに受け入れる

ように設定された

最小マスクプレ

フィックスとによ

り、LISPロケータ
に到達できませ

ん。

LISP remote locator
[chars] route rejected
due to locator
reachability
minimum-mask-length
check.

4-警告LISP-4-REMOTE_RLOC_ROUTE_REJECTED
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指定した EIDテー
ブルの LISP
<CmdBold>route-import<noCmdBold>
設定を変更し、必

要な RIB経路だけ
を許可するルート

マップを適用しま

す。現在の制限値

よりも多くのルー

トが必要な場合

は、
<CmdBold>maximum-prefix<noCmdBold>
コマンドを使用し

て制限値を増やす

ことができます。

エラーが RIBの一
時的な状態であっ

た場合、
<CmdBold>clear {ip
| ipv6} lisp
route-import"
"<noCmdBold>コ
マンドを使用し

て、ルートイン

ポートの再評価を

強制できます。

-受信した RIBルー
トインポートイベ

ントを保存するた

めに LISPが使用
する一時イベント

キューが、
<CmdBold>{ipv4 |
ipv6} route-import
maximum-prefix
<limit><noCmdBold>
設定で指定した上

限に達しました。

後続の RIBイベン
トがドロップされ

ました。RIBに存
在するルートと、

LISPによってイン
ポートされたルー

トの間に不整合が

ある可能性があり

ます。影響を受け

る EIDテーブルの
LISPルートイン
ポートの再評価

は、この状態から

自動的に回復する

ようにスケジュー

ルされています。

LISP [chars] RIB
[chars] route import
events dropped after
reaching queue size
of%u. Re-evaluation
scheduled in %u
minutes.

4-警告LISP-4-ROUTE_IMPORT_RIB_EVENT_DROPPED

---LISP [chars] RIB
import
warning[chars]
[chars] reached %u
routes limit set to
%u.

4-警告LISP-4-ROUTE_IMPORT_WARN
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<CmdBold>site-registration
limit
<limit><noCmdBold>
を使用してサイト

登録の上限を増や

すか、ETRからの
登録数を制限しま

す。

-マップサーバー

は、明示的に設定

されていないサイ

ト登録をこれ以上

作成できません。

その結果、少なく

とも 1つの
map-registerがド
ロップされまし

た。

Configured
site-registration limit
%u has been reached
or

4-警告LISP-4-SITE_REGISTRATION_LIMIT_EXCEEDED

<CmdBold>clear
lisp <id>
site<noCmdBold>
を発行して制限を

直ちに有効にしま

す。

-新しく設定された

制限が、現在の登

録数よりも少なく

なっています。

Configured
site-registration limit
%u is less than or
equal

4-警告LISP-4-SITE_REGISTRATION_LIMIT_EXCEEDED_ON_CONFIG

即時の対処は不要

です。登録数の増

加に対応するため

に、管理者には

ETR登録を制限す
るか、キャパシ

ティをプロビジョ

ニングすることが

推奨されます。

-サイト登録数が、

設定されたしきい

値に達したか、超

過しました。これ

は、設定されたサ

イト登録制限に達

するのを避けるた

めに、管理者が修

正措置を取る必要

があるという警告

です。

Configured
site-registration
warning threshold
%u/%u > %u%%

4-警告LISP-4-SITE_REGISTRATION_LIMIT_WARNING
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この xTRとマップ
応答を送信してき

た他のサイトの

xTRの両方で
<CmdBold>show
{ip | ipv6} lisp
database"
"<noCmdBold>コ
マンドを発行し

て、誤った設定を

特定します。一方

または両方の xTR
の設定でロケータ

を追加または削除

して、設定された

ロケータのリスト

が同じになるよう

にします。

-自社サイトの他の

xTRをプローブし
ているときに、

データベースコマ

ンドで設定したも

のとは異なるロ

ケータのセットを

リストする、マッ

プ応答マッピング

レコードを受信し

ました。

[chars] RLOC
[chars] in EID
database
configuration in
record for [chars]
from [chars].

4-警告LISP-4-SITE_XTR_RLOC_INCONSISTENCY

RLOCの設定を解
除するか、このプ

ラットフォームの

制限がないサイト

にある別の xTRに
移動します。

-プラットフォーム

は、このアドレス

ファミリのローカ

ル RLOCをサポー
トしていないこと

を示しています。

This platform does
not support local
[chars] RLOCs
[chars] will be
marked as down.

4-警告LISP-4-UNSUPPORTED_LOCAL_RLOC

セッションのアッ

プ/ダウンが予想さ
れる場合、対処は

不要です。それ以

外の場合は、セッ

ションのアップま

たはダウンに関す

る調査を行う必要

があります。

-このメッセージ

は、指定された

セッションがアッ

プまたはダウンし

たことを通知する

ものです。

Lisp session to peer
address [chars] peer
port %u changed to
[chars].

5-通知LISP-5-LISP_TCP_SESSION_STATE_CHANGE

---%u IID %u
Map-resolver filtered
map-request from
[chars].

5-通知LISP-5-MAP_RESOLVER_MAP_REQUEST_FILTERED

2070



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

ITRがマップリゾ
ルバに接続できる

ことを確認してく

ださい。

-マップリゾルバに

到達するルートが

ないため、マップ

キャッシュは解決

されません。

%u IID %u
Map-resolver [chars]
is [chars].

5-通知LISP-5-MAP_RESOLVER_REACHABILITY_CHANGE

通常、このような

状態は発生しませ

んが、この状態が

続く場合は、ネッ

トワークに接続さ

れたマップサー

バーとロケータ間

の接続に問題があ

ることを示してい

ます。

-このメッセージ

は、EIDプレ
フィックスへの

マップ要求をマッ

プサーバーが受信

したが、このプレ

フィックスを登録

した ITRまたは
ETRへの到達可能
性がないため、

EIDからロケータ
へのマッピングを

完了するために使

用できるロケータ

を提供できないこ

とを警告するもの

です。

Map request
received for
EID[chars] but map
server does not

5-通知LISP-5-MAP_SERVER_MAP_REQ_NO_ITR_ETR_REACHABILITY

ETRがマップサー
バーに接続できる

ことを確認してく

ださい。

-マップサーバーに

到達するルートが

ないため、ローカ

ル EIDデータベー
スプレフィックス

が登録されませ

ん。

%u IID %u
Map-server
[chars][chars] is
[chars].

5-通知LISP-5-MAP_SERVER_REACHABILITY_CHANGE

マップサーバー

が、サイトの許可

ロケータリスト

に、登録中の

RLOCを追加して
いることを確認し

てください。

-サイトの許可ロ

ケータリストにな

い RLOCが、
map-registerに含ま
れています。

%u IID %u Site
[chars] Allowed
locator mismatch in
map-register

5-通知LISP-5-MAP_SERVER_REGISTER_ALLOWED_LOCATOR_MISMATCH
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ETRとマップサー
バーに同じ共有

キーが設定されて

いることを確認し

てください。

-マップサーバー

が、EIDプレ
フィックスの

map-register認証に
失敗しました。こ

れは、ETRとマッ
プサーバーで設定

された共有キーが

異っているためで

ある可能性があり

ます。

%u IID %u Site
[chars] Failed to
authenticate
map-register for

5-通知LISP-5-MAP_SERVER_REGISTER_AUTHENTICATION_FAILURE

マップサーバーサ

イトの EIDプレ
フィックスを設定

して登録を有効に

します。

-EIDプレフィック
スの登録を受け入

れるように設定さ

れているサイトが

ありません。

%u IID %u No site
configuration to
accept

5-通知LISP-5-MAP_SERVER_REGISTER_NO_CONFIG_EID_PREFIX

ルータがプロキシ

ETRに接続できる
ことを確認してく

ださい。

-プロキシETRに到
達するルートがな

いため、トラ

フィックのドロッ

プが予想されま

す。

%u IID %u Proxy
ETR [chars] is
[chars].

5-通知LISP-5-PROXY_ETR_REACHABILITY_CHANGE

RIBに多くのルー
トがあるため、

BGPには処理すべ
きルートが多く、

すべてのルートが

確実に処理されま

した。

-LISPがホットスタ
ンバイモードで実

行されており、ス

イッチオーバー後

に RIBが 3分以内
に収束しませんで

した。

LISP SSO
switchover timeout
expired

5-通知LISP-5-SSO_SWITCHOVER_TIMEOUT
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Map-Requestを発
行している ITRの
オペレータに連絡

し、システムを

アップグレードし

て問題を解決でき

るようにしてくだ

さい。

-LISP MAP-Request
を発行する xTRに
は、各リクエスト

にナンス値が含ま

れます。xTRは、
新しい EIDプレ
フィックスの各

Map-Requestに異
なるナンス値を使

用する必要があり

ます。識別された

xTRは、それぞれ
異なる EIDプレ
フィックスに対し

て 2つの
Map-Requestを送
信し、両方とも同

じナンス値を伝送

しました。DDT階
層を照会するとき

にナンス値が重複

すると、DDTリゾ
ルバが、受信した

Map-Referralメッ
セージを正しいリ

クエストに関連付

けることができな

くなります。この

問題から保護する

ために、DDTリゾ
ルバは、受信した

2つのリクエスト
のうちの 2番目の
リクエストをド

ロップしました。

DDT resolver
received two
Map-Requests from
[chars] for different
EID prefixes but
with the same nonce.

6-情報LISP-6-DDT_BAD_XTR_NONCE

---%u IID %u
Map-Server site
[chars] all
registrations expired

6-情報LISP-6-MAP_SERVER_SITE_ALL_REGISTRATION_EXPIRED
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設定と、\n\エラー
を再現するのに役

立つ情報を記録

し、テクニカルサ

ポート担当者に連

絡してください。

-内部ソフトウェア

エラーが見つかり

ました。ソフト

ウェアコンポーネ

ントが、存在しな

い LLC2構造を
\n\使用しようとし
ています。

LLC2: [chars]
UNEXPECTED
EVENT

2-クリティカルLLC-2-UNEXPECT

メモリ診断を実行

してください。

ethernet-lldpLLDPエントリの
作成に失敗しまし

た。

Neighbor record not
committed - malloc
failure

4-警告LLDP-4-LLDP_NEW_ENTRY

このメッセージは

情報提供のみを目

的としています。

cws-xe暗号から重複する

RADIUSマッピン
グを受信しまし

た。内部エラー

[chars] from 0x[hec]
0x[hec] not on list

3-エラーLLIST-3-OFFLIST

表示されているエ

ラーメッセージを

正確にコピーし、

サービス\n\担当者
に報告してくださ

い。

tag-switchTXTHREADAPIは
perrorを返しまし
た。

[chars] from 0x[hec]
0x[hec] not on list

3-エラーLLIST-3-OFFLIST

表示されているエ

ラーメッセージを

正確にコピーし、

サービス\n\担当者
に報告してくださ

い。

tag-switchリストにない項目

をリストから\n\削
除しようとしたと

きに、内部不整合

が検出されまし

た。

[chars] from 0x[hec]
0x[hec] not on list

3-エラーLLIST-3-OFFLIST

表示されているエ

ラーメッセージを

正確にコピーし、

サービス\n\担当者
に報告してくださ

い。

tag-switchすでにリストに登

録されている項目

をリストに\n\追加
しようとしたとき

に、内部不整合が

検出されました。

[chars] to 0x[hec]
0x[hec] on list

3-エラーLLIST-3-ONLIST

LOG_STD_ACTION-LANネットワーク
マネージャのシス

テムエラーが発生

しました。

[chars] primitive not
valid for lnm [chars]
[chars]

3-エラーLNMC-3-BADCLSI
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LOG_STD_ACTION-LANネットワーク
マネージャのシス

テムエラーが発生

しました。

[chars] Invalid
confirm [chars]
[chars]

3-エラーLNMC-3-BADCLSICNF

LOG_STD_ACTION-LANネットワーク
マネージャのシス

テムエラーが発生

しました。

[chars] Bad data len
= [dec] [chars]

3-エラーLNMC-3-BADCLSIDATALEN

LOG_STD_ACTION-LANネットワーク
マネージャのシス

テムエラーが発生

しました。

[chars] Bad header
len = 0x[hec] [chars]

3-エラーLNMC-3-BADCLSIHDRLEN

LOG_STD_ACTION_ERR-LANネットワーク
マネージャのシス

テムエラーが発生

しました。

[chars] Invalid ID
type = 0x[hec]
[chars]

3-エラーLNMC-3-BADCLSIIDTYPE

LOG_STD_ACTION-LANネットワーク
マネージャのシス

テムエラーが発生

しました。

[chars] Invalid
indication [chars]
[chars]

3-エラーLNMC-3-BADCLSIIND

LOG_STD_ACTION-LANネットワーク
マネージャのシス

テムエラーが発生

しました。

[chars] Invalid
primitive type =
0x[hec] [chars]

3-エラーLNMC-3-BADCLSIPRIMTYPE

LOG_STD_ACTION-LANネットワーク
マネージャのシス

テムエラーが発生

しました。

[chars] Invalid ret
code 0x[hec] [chars]
[chars]

3-エラーLNMC-3-BADCLSIRET

LOG_STD_ACTION-LANネットワーク
マネージャのシス

テムエラーが発生

しました。

[chars] Bad clsi SAP
id = [hec] [chars]

3-エラーLNMC-3-BADCLSISAP

---ERRMSG_NOFLAGS3-エラーLOCK_COUNT-3-MPLS_TE_AUTO_TUN

---ERRMSG_NOFLAGS3-エラーLOCK_DOUBLE-3-MPLS_TE_AUTO_TUN

---ERRMSG_NOFLAGS3-エラーLOCK_ZERO-3-MPLS_TE_AUTO_TUN

2075



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

---failure at
%08X:[chars]:%u
[chars]

3-エラーLOGGER-3-ASSERT

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeロガークライアン

トプロキシ IPCの
登録に失敗しまし

た。

failure3-エラーLOGGER-3-IPC_INIT

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeロガークライアン

トプロキシが不明

なメッセージを受

信しました。

failure3-エラーLOGGER-3-IPC_UNHANDLED

---Non rate limited
message test

3-エラーLOGGER-3-TEST1

---Rate limitedmessage
test

3-エラーLOGGER-3-TEST2

LOG_STD_ACTIONcpp-ucode利用可能なバッ

ファが不足してい

るため、1つ以上
のログメッセージ

がドロップされま

した。

%u messages6-情報LOGGER-6-DROPPED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeロガークライアン

トの IPC割り当て
に失敗したメッ

セージがドロップ

されました。

failure6-情報LOGGER-6-IPC_ALLOC

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeロガークライアン

トの IPC送信に失
敗したメッセージ

がドロップされま

した。

failure: [chars]6-情報LOGGER-6-IPC_SEND
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show loggingおよ
び show checkpoint
client

logging-redirectロギングリダイレ

クト ISSUクライ
アントはネゴシ

エーションメッ

セージを構築する

ためのバッファス

ペース取得に失敗

しました。ネゴシ

エーションメッ

セージをスタンバ

イデバイスに送信

できません。ISSU
セッションネゴシ

エーションに問題

が発生した場合、

スタンバイデバイ

スは正常に起動で

きません。

Logging Redirect
ISSU client failed to
get buffer for
message. Error:
[dec] [chars]

2-クリティカルLOGGING_REDIRECT_ISSU-2-GET_BUFFER

LOG_STD_ACTIONlogging-redirectロギングリダイレ

クト ISSUクライ
アントを初期化で

きませんでした。

稼働中のソフト

ウェアのアップグ

レードまたはダウ

ングレードを正常

に実行するには、

まず、この初期化

の失敗について対

策を講じる必要が

あります。対策を

講じなかった場

合、ソフトウェア

のアップグレード

またはダウング

レード中にダウン

タイムが発生しま

す。

Logging Redirect
ISSU client
initialization failed
to [chars]. Error:
[dec] [chars]

2-クリティカルLOGGING_REDIRECT_ISSU-2-INIT
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show loggingおよ
び show checkpoint
client

logging-redirectロギングリダイレ

クト ISSUクライ
アントがセッショ

ンネゴシエーショ

ンメッセージをピ

アデバイスに送信

できませんでし

た。ISSUセッショ
ンネゴシエーショ

ンに問題が発生し

た場合、スタンバ

イデバイスは正常

に起動できませ

ん。

Logging Redirect
ISSU client failed to
send negotiation
message. Error:
[dec] [chars]

2-クリティカルLOGGING_REDIRECT_ISSU-2-SEND_NEGO_FAILED

show issu session
<client_id>および
show issu negotiated
capability
<session_id>

logging-redirectISSU対応クライア
ントは一連の内部

ステータスを移行

します。ロギング

リダイレクト ISSU
クライアントに想

定外の「クライア

ントネゴシエー

ション済み」ス

テートが発生しま

した。ISSUセッ
ションネゴシエー

ションに問題が発

生した場合、スタ

ンバイデバイスは

正常に起動できま

せん。

Logging Redirect
ISSU client
encountered
unexpected client
nego_done. Error:
[dec] [chars]

2-クリティカルLOGGING_REDIRECT_ISSU-2-SESSION_NEGO
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「show issu
capability entries
<client_id>」、
「show issu session
<client_id>」およ
び「show issu
negotiated capability
<session_id>」

logging-redirectロギングリダイレ

クト ISSUクライ
アントがセッショ

ン情報を登録でき

ませんでした。

ISSUセッション登
録に問題が発生し

た場合、スタンバ

イデバイスは正常

に起動できませ

ん。

Logging Redirect
ISSU client failed to
register session
information. Error:
[dec] [chars]

2-クリティカルLOGGING_REDIRECT_ISSU-2-SESSION_REGISTRY

「show issu
capability entries
<client_id>」、
「show issu session
<client_id>」およ
び「show issu
negotiated capability
<session_id>」

logging-redirectロギングリダイレ

クト ISSUクライ
アントに有効な登

録済みセッション

がありません。

Logging Redirect
ISSU client does not
have a valid
registered session.

3-エラーLOGGING_REDIRECT_ISSU-3-INVALID_SESSION

show issu message
group <client_id>、
show issu session
<client_id>、およ
び show issu
negotiated version
<session_id>

logging-redirectロギングリダイレ

クト ISSUクライ
アントがピアデバ

イスから互換性の

ないメッセージを

受信しました。

メッセージを処理

できません。

Logging Redirect
ISSU clientMessage
Type [dec] is not
compatible

3-エラーLOGGING_REDIRECT_ISSU-3-MSG_NOT_OK

show issu message
group <client_id>、
show issu session
<client_id>、およ
び show issu
negotiated version
<session_id>

logging-redirectロギングリダイレ

クト ISSUクライ
アントは、指定さ

れたメッセージ用

のMTUを計算で
きませんでした。

ロギングリダイレ

クト ISSUクライ
アントは、メッ

セージをスタンバ

イデバイスに送信

できません。

Logging Redirect
ISSU client failed to
get the MTU for
Message Type [dec]
. Error: [dec] [chars]

3-エラーLOGGING_REDIRECT_ISSU-3-MSG_SIZE
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show issu session
<client_id>および
show issu negotiated
capability
<session_id>

logging-redirectロギングリダイレ

クト ISSUクライ
アントがセッショ

ン情報を登録解除

できませんでし

た。

Logging Redirect
ISSU client failed to
unregister session
information. Error:
[dec] [chars]

3-エラーLOGGING_REDIRECT_ISSU-3-SESSION_UNREGISTRY

「show issu session
<client_id>」およ
び「show issu
negotiated version
<session_id>」

logging-redirect冗長 ISSUクライ
アントは、指定さ

れたメッセージタ

イプを変換できま

せんでした。送信

変換ができなかっ

た場合は、チェッ

クポイントメッ

セージがスタンバ

イデバイスに送信

されていません。

受信変換ができな

かった場合は、

チェックポイント

メッセージがスタ

ンバイデバイスに

適用されていませ

ん。いずれの場合

も、アクティブデ

バイスとスタンバ

イデバイスのロギ

ングリダイレクト

の状態は同じでは

ありません。

Logging Redirect
ISSU client [chars]
transform failed for
Message Type [dec]
. Error: [dec] [chars]

3-エラーLOGGING_REDIRECT_ISSU-3-TRANSFORM_FAIL

デバイスにアクセ

スしようとしてい

るのが悪意のある

試行ではないこと

を確認します。

セキュリティキー

ワード：autosec
最後の 1回で、設
定された制限を超

える多数の認証失

敗が発生しまし

た。

Too many Login
Authentication
failures have
occurred in the last
one minute on the
line [dec].

3-エラーLOGIN-3-TOOMANY_AUTHFAILS

---loopdetect frame
sent on [chars] is
received on [chars]
err-disabling [chars]

4-警告LOOPDETECT-4-ERR_DISABLE
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LOG_STD_SH_TECH_ACTIONloopdetectループ検出フレー

ムの送信元MAC
アドレスを有効な

インターフェイス

に変換できませ

ん。

invalid hwidb for
src_mac [enet]

4-警告LOOPDETECT-4-INVALID_HWIDB

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONloopdetectこれは、現在のス

イッチまたは接続

されたスイッチで

ループを検出した

ときに、インター

フェイスを

err-disable状態にす
る防御手段です。

自動リカバリが有

効な場合は、設定

された再試行時間

（デフォルトは 5
分）の経過後、リ

カバリが試行され

ます。

loopdetect frame
sent on [chars] is
received on [chars]
loopdetection on
port [chars]

4-警告LOOPDETECT-4-SYSLOG

-asr900-tdm-combo動的に割り当てら

れたリソースはス

タンバイに同期さ

れます。\前述のエ
ラーにより同期に

失敗しました。\n\
したがって、スタ

ンバイはアクティ

ブと同じデータ

ベースを持つこと

はありません。

[chars]3-エラーLOTR_DBG-3-LOTR_RSRS_HA_ERR

LOTR_RSRS_HA_INTERNAL_SW_WARNING_ACTIONasr900-tdm-comboCEMプログラミン
グが完了していま

せん。

[chars]4-警告LOTR_DBG-4-LOTR_RSRS_HA_WARNING

-asr900-tdm-comboCEMプログラミン
グが完了しまし

た。

[chars]6-情報LOTR_DBG-6-LOTR_RSRS_HA_INFO
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有効で\n\印刷可能
なデータが、印刷

中のファイルに含

まれているかどう

かを確認してくだ

さい。

-内部バッファに

は、newline-convert
コマンドで\n\設定
されたプリンタ向

けのLPDデータの
パケットに必要

な、\n\すべての改
行を追加するため

の十分なスペース

がありませんでし

た。このメッセー

ジは有効なデータ

を含む\n\ファイル
では、ほぼ発生し

ません。

Line [t-line] packet
has too many
newlines to convert

3-エラーLPD-3-MANYLF
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\show controllers lre
cpe mfg \コマンド
を使用して、CPE
モデル番号文字列

が正しいことを確

認します。
\hw-module
slot<slot> lre
upgrade remote \コ
マンドを使用し

て、CPEで最新の
ファームウェアが

サポートされてい

るかを確認しま

す。CPEのモデル
番号とファーム

ウェアが正しい場

合は、インター

フェイス設定コマ

ンド \shutdown\の
後に、\no
shutdown\を使用し
て、スイッチに

CPE情報を強制的
に再読み取りさせ

ます。問題が解決

しない場合は、テ

クニカルサポート

担当者に連絡して

ください。

fw-hawaii-\nCPE on interface
[chars] is in invalid
mode [chars].

3-エラーLRE_CPE-3-INVALIDMODE

\hw-module slot
<slot> upgrade lre
remote\コマンドを
使用して、CPEの
ファームウェアを

サポートされてい

る最新のファーム

ウェアにアップグ

レードします。

fw-hawaiiLREファームウェ
アヘッダーに有効

な署名がないか、

指定されたファー

ムウェアのヘッ

ダー情報がファー

ムウェアの内容と

一致しません。

\nCPE on interface
[chars] has invalid
LRE firmware.

3-エラーLRE_CPE-3-INVALIDPATCH
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CPEがシスコでサ
ポートされている

ものであることを

確認します。\show
controllers lre cpe
mfg\コマンドを使
用して、CPEモデ
ル番号文字列が正

しく設定されてい

ることを確認しま

す。IOSバージョ
ンとCPEモデル番
号が正しい場合

は、インターフェ

イス設定コマンド

\shutdown\の後に
\no shutdown\を実
行して、スイッチ

がPHY識別子を再
度読み取るように

します。最後の手

段として、CPEの
電源を再投入しま

す。エラーが解決

しない場合は、テ

クニカルサポート

担当者に連絡して

ください。

fw-hawaiiエラーメッセージ

で指定されたイン

ターフェイスに接

続されたCPE上の
イーサネットPHY
デバイスは、サ

ポートされていま

せん。このエラー

は、スイッチが

PHYデバイスの
PHY識別子を認識
できない場合に発

生します。

\nCPE on interface
[chars] has an
unsupported
Ethernet PHY.

3-エラーLRE_CPE-3-INVALIDPHY
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\show controllers lre
cpe mfg \コマンド
を使用して、CPE
モデル番号文字列

が、このCPEに正
しく設定されてい

ることを確認しま

す。\hw-module
slot<slot> lre
upgrade remote\コ
マンドを使用し

て、CPEに最新の
ファームウェアが

搭載されているこ

とを確認します。

インターフェイス

設定コマンド

\shutdown\の後に
\no shutdown\を使
用して、スイッチ

に CPEファーム
ウェアのバージョ

ンとチェックサム

を再取得させま

す。最後の手段と

して、CPEの電源
を再投入します。

問題が解決しない

場合は、テクニカ

ルサポート担当者

に連絡してくださ

い。

fw-hawaiiシステムは CPE
ファームウェアの

バージョンと

チェックサムを取

得できませんでし

た。CPEに最新の
ファームウェアが

あり、CPEモデル
番号が正しい場

合、最も可能性の

高いエラー原因

は、スイッチと

CPE間のLREリン
クの品質が低いこ

とです。

\nCould not fetch
CPE firmware
version and
checksum on
interface [chars].

3-エラーLRE_CPE-3-NOVERCKSUM
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\show controller lre
cpe mfg\コマンド
を使用して、CPE
のモデル番号を調

べます。モデル番

号が、シスコでサ

ポートされている

ものであることを

確認します。イン

ターフェイス設定

コマンド

\shutdown\の後に
\no shutdown\を使
用して、スイッチ

にCPEモデル番号
を再読み取りさせ

ます。エラーメッ

セージが解決しな

い場合は、前に使

用した showコマ
ンドの出力を記録

し、テクニカルサ

ポート担当者に問

題を報告してくだ

さい。

fw-hawaiiCPEのモデル番号
文字列が既知の

CPEモデル番号と
一致しません。

\nCPE has
unrecognizable
model number
[chars] on interface
[chars]

3-エラーLRE_CPE-3-UNKNOWNMODEL

アプリケーション

ファームウェア

は、現在CPEで使
用されていませ

ん。このエラー

メッセージは、今

後使用するための

ものです。

fw-hawaii各CPEが正常に機
能するには、現在

サポートされてい

るアプリケーショ

ンファームウェア

バージョンが必要

です。このCPEに
は、サポートされ

ている最も古い

バージョンよりも

古いバージョンの

アプリケーション

ファームウェアが

インストールされ

ています。

\nCPE on interface
[chars] reported
unsupported version
of application
firmware
[chars].\nMinimum
application firmware
version needed
[chars]

3-エラーLRE_CPE-3-WRONGAPPVER
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\hw-module slot
<slot> lre upgrade
remote\コマンドを
使用して、CPEの
ブートローダー

ファームウェア

を、現在の要件を

サポートする最新

バージョンにアッ

プグレードしてく

ださい。CPEの
ファームウェアを

アップグレードし

ても問題が解決し

ない場合は、イン

ターフェイス設定

コマンド

\shutdown\の後に
\no shutdown\コマ
ンドを実行し、ス

イッチにブート

ローダーファーム

ウェアのバージョ

ンを強制的に再読

み込みさせてくだ

さい。最後の手段

として、CPEの電
源を再投入しま

す。問題が解決し

ない場合は、テク

ニカルサポート担

当者に連絡してく

ださい。

fw-hawaii各CPEが正常に機
能するには、現在

サポートされてい

るブートローダー

ファームウェア

バージョンが必要

です。このCPEに
は、サポートされ

ている最も古い

バージョンよりも

古いバージョンの

ブートローダー

ファームウェアが

インストールされ

ています。

\nCPE on interface
[chars] reported
unsupported version
of bootloader
firmware
[chars].\nMinimum
bootloader firmware
version needed
[chars]

3-エラーLRE_CPE-3-WRONGBOOTVER
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\hw-module slot
<slot> upgrade lre
remote\コマンドを
使用して、CPEの
パッチをサポート

されている最新

バージョンにアッ

プグレードしま

す。

fw-hawaii各CPEを機能させ
るには、現在サ

ポートされている

パッチバージョン

が必要です。この

CPEには、サポー
トされている最も

古いバージョンよ

りも前のパッチ

バージョンがあり

ます。この状態

は、スイッチが最

新の Cisco IOSソ
フトウェアイメー

ジでアップグレー

ドされたが、CPE
ファームウェアが

アップグレードさ

れていないために

発生する可能性が

あります。

\nCPE on interface
[chars] has wrong
patch version [hec].
\nこの CPEには
パッチバージョン

[hec]以降が必要で
す。

3-エラーLRE_CPE-3-WRONGPATCH

特に対処の必要は

ありません。

fw-hawaiiCPEシステムのシ
リアル番号が変更

されました。この

状態は通常、この

インターフェイス

のCPEユニットが
交換されたことを

意味します。

\nCPE unit on
interface [chars]
changed.

5-通知LRE_CPE-5-SSNCHANGED

リンク障害が予期

しないものだった

場合は、インター

フェイスのプロ

ファイル設定を確

認してください。

-エラーメッセージ

で指定されたイン

ターフェイスは、

接続されたプロ

ファイルとリンク

できませんでし

た。

Interface [chars]
profile [chars]
failure

3-エラーLRE_LINK-3-PROFILE_FAILURE
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状態の変更が予期

しないものだった

場合、インター

フェイスの構成設

定を確認してくだ

さい。

-インターフェイス

ハードウェアがア

クティブになりま

した。

Interface [chars]
changed state to
[chars]

3-エラーLRE_LINK-3-UPDOWN

<CmdBold>show
controllers lre link
monitor<NoCmdBold>
コマンドを入力し

て、このエラーの

詳細情報を取得し

ます。動作条件の

変更が予期しない

ものだった場合、

インターフェイス

の構成設定を確認

してください。

-エラーメッセージ

で指定されたイン

ターフェイスのリ

ンクステータスモ

ニターが、設定さ

れたしきい値を超

えた状態を検出し

ました。

Interface [chars] had
crossed certain
monitored thresholds

4-警告LRE_LINK-4-HEALTH_MON

LOG_STD_NO_ACTION-システムの状態が

変更されました。

エラーの性質の具

体的な内容につい

ては、メッセージ

テキストに表示さ

れます。

LRE Log:Interface
[chars]: State:
[chars] Event:
[chars] Data: [chars].

7-デバッグLRE_LOG-7-LRE_LOGGING

スイッチの電源を

再投入します。こ

のメッセージが継

続して表示される

場合は、コンソー

ルまたはシステム

ログに出力された

エラーメッセージ

をそのままコピー

し、シスコのテク

ニカルサポート担

当者に連絡して、

収集した情報を提

出してください。

-ローカルPHYコン
トローラのファー

ムウェアのロード

中に、内部システ

ムエラーが発生し

ました。

The system failed to
load the firmware for
local PHY
controller:[dec]

2-クリティカルLRE_UPGRADE-2-LOCAL_LOAD_FAILURE
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LOG_STD_ACTION-LREアップグレー
ドモジュールの初

期化に失敗しまし

た。

Upgrade module
failed to initialize

3-エラーLRE_UPGRADE-3-INIT_SYSTEM

LOG_STD_ACTION-LREアップグレー
ドで、ローカルコ

ントローラに

ファームウェアを

ダウンロードでき

ません。

Upgrade of local
controller [chars]
failed

3-エラーLRE_UPGRADE-3-LOCAL_FAILURE

このメッセージを

サービス担当者に

報告してくださ

い。

-LREアップグレー
ドモジュールが必

要なリソースを見

つけることができ

ません。

[chars]4-警告LRE_UPGRADE-4-INIT_RESOURCE

現在リンクに接続

されているCPEに
アップグレードが

必要であることを

確認します。

-アップグレードの

途中でCPEが切断
または変更されま

した。

Upgrade on [chars]
terminated

4-警告LRE_UPGRADE-4-TERMINATE

---ERRMSG_FLAG_TRACEBACK3-エラーLSA-3-MPLS_TE_PCALC

この状態が以前に

報告されていて、

後のリリースで解

決されているか確

認するには、

www.cisco.comの
Bug Navigatorを参
照してください。

あるいは、
<CmdBold>show
version<NoCmdBold>
と<CmdBold>show
running-config<NoCmdBold>
の出力を収集し、

シスコのテクニカ

ルサポート担当者

に連絡してくださ

い。

mpls-mfiLSDクライアント
APIメッセージハ
ンドラでエラーが

発生しました。

Client=[dec] Msg
type=[dec]
Error=[chars]

2-クリティカルLSD_CLIENT-2-MSGHANDLERERR
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この状態が以前に

報告されていて、

後のリリースで解

決されているか確

認するには、

www.cisco.comの
Bug Navigatorを参
照してください。

あるいは、
<CmdBold>show
version<NoCmdBold>
と<CmdBold>show
running-config<NoCmdBold>
の出力を収集し、

シスコのテクニカ

ルサポート担当者

に連絡してくださ

い。

mpls-mfiXDRパスで不正な
コードが実行され

ました。

[chars] [dec]2-クリティカルLSD_CLIENT-2-XDREXEC

この状態が以前に

報告されていて、

後のリリースで解

決されているか確

認するには、

www.cisco.comの
Bug Navigatorを参
照してください。

あるいは、
<CmdBold>show
version<NoCmdBold>
と<CmdBold>show
running-config<NoCmdBold>
の出力を収集し、

シスコのテクニカ

ルサポート担当者

に連絡してくださ

い。

mpls-mfiXDRパスで不正な
コードが実行され

ました。

[chars] [hec] [hec]2-クリティカルLSD_CLIENT-2-XDREXEC2
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この状態が以前に

報告されていて、

後のリリースで解

決されているか確

認するには、

www.cisco.comの
Bug Navigatorを参
照してください。

あるいは、
<CmdBold>show
version<NoCmdBold>
と<CmdBold>show
running-config<NoCmdBold>
の出力を収集し、

シスコのテクニカ

ルサポート担当者

に連絡してくださ

い。

mpls-mfi予期しないクライ

アント APIエラー
が発生しました。

Client API error:
[chars] [dec]

3-エラーLSD_CLIENT-3-CLIENTAPI

この状態が以前に

報告されていて、

後のリリースで解

決されているか確

認するには、

www.cisco.comの
Bug Navigatorを参
照してください。

あるいは、
<CmdBold>show
version<NoCmdBold>
と<CmdBold>show
running-config<NoCmdBold>
の出力を収集し、

シスコのテクニカ

ルサポート担当者

に連絡してくださ

い。

mpls-mfi関数が無効なパラ

メータを受け取り

ました。

[chars]3-エラーLSD_CLIENT-3-INVALID_VAR
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イメージを出荷す

る前にコードを修

正する必要があり

ます。そうしない

と、ISSUが破損し
ます。

mpls-mfi示された列挙は、

示された理由によ

り ISSUに準拠し
ていません。異な

る IOSバージョン
と相互運用する

と、予期しない動

作が発生します。

Enum for [chars] is
not ISSU-compliant:
[chars]

3-エラーLSD_CLIENT-3-ISSU_ENUM_ERROR

この状態が以前に

報告されていて、

後のリリースで解

決されているか確

認するには、

www.cisco.comの
Bug Navigatorを参
照してください。

あるいは、
<CmdBold>show
version<NoCmdBold>
と<CmdBold>show
running-config<NoCmdBold>
の出力を収集し、

シスコのテクニカ

ルサポート担当者

に連絡してくださ

い。

mpls-mfi受信したメッセー

ジタイプを既知の

メッセージに変換

できませんでし

た。

[chars] [dec] [dec]3-エラーLSD_CLIENT-3-ISSU_MSG_CONV

このエラーは、

コーディングの問

題を示していま

す。このイメージ

が実行されるたび

に発生するエラー

で、修正するには

コード変更が必要

になります。

mpls-mfiこの XDRクライ
アントの ISSUネ
ゴシエーションに

失敗しました。

ISSU client [chars]
[dec] entity [dec]
failed ISSU
registration: [chars]

3-エラーLSD_CLIENT-3-ISSU_REG
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この状態が以前に

報告されていて、

後のリリースで解

決されているか確

認するには、

www.cisco.comの
Bug Navigatorを参
照してください。

あるいは、
<CmdBold>show
version<NoCmdBold>
<CmdBold>show
running-config<NoCmdBold>
と<CmdBold>show
process
memory<NoCmdBold>
の出力を収集し、

シスコのテクニカ

ルサポート担当者

に連絡してくださ

い。

mpls-mfiパラメータ化され

たチャンクマネー

ジャエラーが発生

しました。

[chars]: [chars] [hec]
[hec]

3-エラーLSD_CLIENT-3-PCHUNK2

この状態が以前に

報告されていて、

後のリリースで解

決されているか確

認するには、

www.cisco.comの
Bug Navigatorを参
照してください。

あるいは、
<CmdBold>show
version<NoCmdBold>
と<CmdBold>show
running-config<NoCmdBold>
の出力を収集し、

シスコのテクニカ

ルサポート担当者

に連絡してくださ

い。

mpls-mfiMFIユーティリ
ティエラーが発生

しました。

[chars]: [hec] [hec]3-エラーLSD_CLIENT-3-UTIL2

LOG_STD_REDUCE_ACTIONmpls-mfiシステムリソース

エラーが発生しま

した。

[chars]2-クリティカルLSD_HA-2-RESOURCE
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LOG_STD_ACTIONmpls-mfiRF関連のエラーが
発生しました。

[chars][dec]2-クリティカルLSD_HA-2-RF

LOG_STD_ACTIONmpls-mfi関数が無効なパラ

メータを受け取り

ました。

[chars]3-エラーLSD_HA-3-GENERAL

LOG_STD_ACTIONmpls-mfi関数が無効なパラ

メータを受け取り

ました。

[chars]3-エラーLSD_HA-3-INVALID_VAR

LOG_STD_ACTIONmpls-mfiラベル範囲dbでエ
ラーが発生しまし

た。

[chars]3-エラーLSD_HA-3-LABEL_RANGE_DB

LOG_STD_ACTIONmpls-mfi未送信のメッセー

ジデータベースで

エラーが発生しま

した。

[chars]3-エラーLSD_HA-3-UNSENT_MSG_DB

LOG_STD_ACTIONmpls-mfiCF関連エラーで
す。

[chars][dec]4-警告LSD_HA-4-CF

LOG_STD_ACTIONmpls-mfiインターフェイス

はアプリをサポー

トしていません。

[chars] interface
does not support app
[chars]

2-クリティカルLSD-2-APP_NOTSUPP

LOG_STD_ACTIONmpls-mfiAVLツリー操作エ
ラーです。

[chars] [hec]2-クリティカルLSD-2-AVL

LOG_STD_ACTIONmpls-mfiFPIハンドラエ
ラーです。

[chars] [hec]2-クリティカルLSD-2-FPIHANDLER

LOG_STD_ACTIONmpls-mfi関数が無効なパラ

メータを受け取り

ました。

[chars]2-クリティカルLSD-2-INVALID_VAR

LOG_STD_ACTIONmpls-mfi関数が無効なパラ

メータを受け取り

ました。

[chars] 0x[hec]
0x[hec]

2-クリティカルLSD-2-INVALID_VAR2

LOG_STD_REDUCE_ACTIONmpls-mfiシステムリソース

エラーが発生しま

した。

[chars]2-クリティカルLSD-2-RESOURCE
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LOG_STD_ACTIONmpls-mfiテストアプリケー

ションエラーで

す。

Test app error:
[chars]: [hec] [hec]

2-クリティカルLSD-2-TESTAPP2

LOG_STD_ACTIONmpls-mfiアプリケーション

マネージャエラー

です。

[chars] 0x[hec]3-エラーLSD-3-APPMGR

LOG_STD_ACTIONmpls-mfi予期しないコード

が実行されまし

た。

Unexpected Code
Execution: [chars]
[dec]

3-エラーLSD-3-BADEXEC

LOG_STD_ACTIONmpls-mfiチャンクマネー

ジャにエラーが発

生しました。

chunk mgr: [chars]
0x[hec]

3-エラーLSD-3-CHUNKMGR

LOG_STD_ACTIONmpls-mfiクライアント接続

エラーです。

[chars]3-エラーLSD-3-CLIENT_CONN

LOG_STD_ACTIONmpls-mfiクライアント接続

エラーです。

[chars] [hec] [hec]3-エラーLSD-3-CLIENT_CONN2

LOG_STD_ACTIONmpls-mfiログバッファで不

正なイベントが見

つかりました。

Illegal log event
source: [dec]

3-エラーLSD-3-EVTLOGBADSOURCE

LOG_STD_ACTIONmpls-mfiインターフェイス

データベースのエ

ラーです。

[chars]3-エラーLSD-3-INTF_DB

LOG_STD_ACTIONmpls-mfiインターフェイス

データベースのエ

ラーです。

[chars] [hec] [hec]3-エラーLSD-3-INTF_DB2

LOG_STD_ACTIONmpls-mfiLSDコンポーネン
トが、指定された

IDプロセスに対す
る予期しないプロ

セスイベント通知

を受信しました。

Unexpected process
event [dec] for pid
[dec]

3-エラーLSD-3-INVALID_PROC_EVT

LOG_STD_ACTIONmpls-mfiラベル操作エラー

です。

[chars][dec]3-エラーLSD-3-LABEL
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プラットフォーム

の機能をチェック

して、最大ラベル

値が正しく設定さ

れていることを確

認してください。

mpls-mfiラベルスペースが

適切に切り分けら

れていません。こ

れは、プラット

フォームの機能が

原因である可能性

があります。

Failed to create new
label table due to
[chars]

3-エラーLSD-3-LABEL_TBL_ERR

LOG_STD_ACTIONmpls-mfiラベルエラーで

す。

[chars] [hec] [hec]3-エラーLSD-3-LABEL2

LOG_STD_ACTIONmpls-mfiまだ未処理のリク

エストがある状態

でサーバー要求が

試行されました。

Multiple outstanding
service requests:
[dec] [dec]

3-エラーLSD-3-MULTISERVICEREQ

この状態が以前に

報告されていて、

後のリリースで解

決されているか確

認するには、

www.cisco.comの
Bug Navigatorを参
照してください。

あるいは、
<CmdBold>show
version<NoCmd
Bold>
<CmdBold>show
running-config<NoCmdBold>
<CmdBold>show
mpls infrastructure
lsd
apps<NoCmdBold>
の出力を収集し、

シスコのテクニカ

ルサポート担当者

に連絡してくださ

い。

mpls-mfiLSDが登録解除に
ついてオペレー

ティングシステム

に通知できません

でした。

Process id [dec]
[chars] error code
[dec]

3-エラーLSD-3-OS_NOTIFY

---[chars]
Platform-outlabels:[dec]
prim:[dec]
application-outlabels:[dec]

3-エラーLSD-3-OUTLABEL_RESV_ERROR
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LOG_STD_ACTIONmpls-mfiリライトマネー

ジャにエラーが発

生しました。

Rewrite Manager:
[chars] 0x[hec]

3-エラーLSD-3-REWMGR

LOG_STD_ACTIONmpls-mfiFPIの不一致が原
因でリライトルッ

クアップに失敗し

ました。

[chars] 0x%08x
0x%08x

3-エラーLSD-3-REWMGR2

LOG_STD_ACTIONmpls-mfi一般的なエラー

（General error）
[chars] [dec] [dec]3-エラーLSD-3-UPDATELISTMGR2

LOG_STD_ACTIONmpls-mfi不正なコードが実

行されました。

Illegal exec: [chars]
[hec]

3-エラーLSD-3-UPDATELISTMGREXEC

LOG_STD_ACTIONmpls-mfiLSDが無効なパラ
メータを含むメッ

セージを受信しま

した。

[chars] from [chars]4-警告LSD-4-BADAPI

MPLSの設定を削
減してください。

mpls-mfiプラットフォーム

のハードウェアリ

ソースが不足して

います。

Hardware resource
exhausted on [chars]
of type [dec]

4-警告LSD-4-HW_RESOURCE_EXHAUSTED

LOG_STD_ACTIONmpls-mfi関数が無効なパラ

メータを受け取り

ました。

[chars]4-警告LSD-4-INVALID_VAR_WARN

LOG_STD_ACTIONmpls-mfiMPLSアプリケー
ションが、設定で

許可されるよりも

多くのラベルを割

り当てようとして

います。

label range
[dec]-[dec]
exhausted

4-警告LSD-4-LABEL_RESOURCE

LOG_STD_ACTIONmpls-mfiMPLSアプリケー
ションラベルフ

リータイムアウト

が最大許容値を超

えました。

requested free
timeout %u ms by
[chars] limited to:
%u ms

4-警告LSD-4-LABELFREETO

LOG_STD_ACTIONls-lib初期化中にソフト

ウェアエラーが発

生しました。

Unable to initialize
LS LIB. [chars]

3-エラーLSLIB-3-INIT
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LOG_STD_ACTIONls-lib内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

[chars]3-エラーLSLIB-3-INTERNAL

LOG_STD_ACTIONls-libノード、リンク、

またはプレフィッ

クスの属性に、LS
LIBプロデュー
サーの OSPFの場
合はすべてのグ

ループ LSA、ISIS
の場合はすべての

グループ LSPの値
が含まれていませ

ん。

[chars]4-警告LSLIB-4-ATTR_MERGE

LOG_STD_NO_ACTIONls-libLS LIBプロデュー
サーが EODを送
信しなかったか、

またはLSLIBコン
シューマが EOD
を読み取りません

でした。

[chars]4-警告LSLIB-4-EOD

LOG_STD_ACTION-IPなど CPPでサ
ポートされた L3
カプセル化パケッ

ト

Egress [chars]
packet delivered via
legacy inject path

4-警告LSMPI-4-INJECT_FEATURE_ESCAPE

---ERRMSG_NOFLAGS3-エラーLSP_BAD_ENCODING_TYPE_REQUESTED-3-MPLS_TE_LM

---ERRMSG_NOFLAGS3-エラーLSP_BAD_ENCODING_TYPE-3-MPLS_TE_LM

---ERRMSG_NOFLAGS3-エラーLSP_BAD_GPID_REQUESTED-3-MPLS_TE_LM

---ERRMSG_NOFLAGS3-エラーLSP_BAD_GPID-3-MPLS_TE_LM

---ERRMSG_NOFLAGS3-エラーLSP_BAD_SWITCHING_TYPE_REQUESTED-3-MPLS_TE_LM

---ERRMSG_NOFLAGS3-エラーLSP_BAD_SWITCHING_TYPE-3-MPLS_TE_LM

LOG_STD_NO_ACTION-内部エラーError initializing
LSP_VIF chunks

2-クリティカルLSP_VIF-2-CHUNK_ERR

LOG_STD_NO_ACTION-内部エラーError initializing
RADIX tree

2-クリティカルLSP_VIF-2-RADIX_ERR
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---ERRMSG_NOFLAGS5-通知LSP-5-MPLS_TE

---ERRMSG_NOFLAGS4-警告LSPREJECT-4-MPLS_TE

LOG_STD_ACTIONmpls-oam通信モジュール -
予期しない oceリ
ターンコードが発

生しました。

Unexpected oce
return code

3-エラーLSPV-3-COMM_UNKNOWN_RC

LOG_STD_ACTIONmpls-oamMPLS-TPエコー要
求を受信しまし

た。MPLS-TPはこ
のプラットフォー

ムではサポートさ

れていないため、

無視します。

MPLS-TP Echo
request unsupported

3-エラーLSPV-3-TP_ECHO_REQUEST

""-パニック状態が発

生しました。

[chars]0-緊急LSS-0-INTERNAL_PANIC

""-ただちに修正する

必要がある状態。

[chars]1-アラートLSS-1-INTERNAL_ALERT

SDMリージョンサ
イズを再設定して

リロードを行いま

す。

Switching Database
Manager

LSSSDMアラート
-プロトコルリー
ジョンが制限に達

しました。エント

リを\n\これ以上受
け入れることはで

きません。プロト

コルリージョンを

再設定し、\n\リ
ロードする必要が

あります。

[chars] [chars]1-アラートLSS-1-SDM

""-クリティカルな状

態です

[chars]2-クリティカルLSS-2-INTERNAL_CRITICAL
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ポートスタックリ

ロードが有効に

なっていない場合

は、インターフェ

イスを手動でリ

ロードするか、

\n\カードのOIRを
実行してくださ

い。

-Informational[chars] channel [dec]
[chars] is stuck.\n
This port has stuck
[dec] times since last
boot.\n

3-エラーLSS-3-CHANNELSTUCK

ポートスタックリ

ロードが有効に

なっていない場合

は、インターフェ

イスを手動でリ

ロードするか、

\n\カードのOIRを
実行してくださ

い。

-InformationalConn empty detected
[chars].\n This port
has had conn empty
problems [dec] times
\n since last boot\n

3-エラーLSS-3-CONN_EMPTY_STATUS

""-Informational[chars] [chars]3-エラーLSS-3-CONN_PKT_STATUS

""-Informational[chars] [chars]3-エラーLSS-3-CONN_STATUS

""-Errors[chars]3-エラーLSS-3-INTERNAL_ERROR

ポートスタックリ

ロードが有効に

なっていない場合

は、インターフェ

イスを手動でリ

ロードするか、

\n\カードのOIRを
実行してくださ

い。

-InformationalInterface [chars] is
portstuck\n This port
has stuck [dec] times
since last boot.\n

3-エラーLSS-3-PORTSTUCK
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""--This port has
exceeded the
port-stuck/\n
conn-empty limit of
[dec] as configured
by the epc\n
portstuck-reload-count
command. This port
will remain\n in init
state until a OIR or
user initiated
download\n is
done.\n

3-エラーLSS-3-PORTSTUCK_LIMIT

FC-PFQカードを
使用して、ASP
ハードウェアの

バージョンを 6.0
以上にアップグ

レードします。"

-バージョン 6.0未
満の Cat8510 ASP
ハードウェアは、

ATMルータモ
ジュール ARMを
サポートしていま

せん。

\n********************************************************
\n ATM Router
ModuleARM not
supported with ASP
hardware

4-警告LSS-4-HARDWARE_WARNING

""-インターフェイス

ごとの警告です。

Interface [chars]
[chars]

4-警告LSS-4-INTERFACE

""-Warning[chars]4-警告LSS-4-INTERNAL_WARNING

E-PAMが応答して
いない可能性があ

ります。

E-PAM uCodeLSIPC警告 - LSIPC
がタイムアウトし

ています。そのイ

ンターフェイスの

uCodeが\n\応答し
ていない可能性が

あります。

[chars] [dec]4-警告LSS-4-LSIPC

clear bridgeを実行
します。

cat2948g-bridgingMAC学習/エージ
IPC警告 - MAC学
習またはエージ

IPCがドロップし
ました。\n\ IOSブ
リッジテーブルと

L2 CAMエントリ
が矛盾していま

す。

[chars] [dec]4-警告LSS-4-MACIPC

2102



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

""-Informational[chars]6-情報LSS-6-INTERNAL_EVENT

""-アサーション[chars]: [chars]
Assertion Failure -
File [chars] Line
[dec]

7-デバッグLSS-7-INTERNAL_ASSERT

""-LSS IFCB2IDBア
ラートです。

NUll leaf_p: vpi
[dec] vci [dec]

7-デバッグLSS-7-LEAFNULL

""-LSS VC_IDBア
ラートです。

Interface: [chars]7-デバッグLSS-7-VC_IDB

""-LSS VC2LEGア
ラートです。

VC to LEG
translation failure:
vpi [dec] vci [dec]

7-デバッグLSS-7-VC2LEG

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に伝えて

ください。

cmts-platformLTC2978から通信
障害が報告されま

した。

Communication
Fault is reported by
LTC2978. [chars]

4-警告LTC2978-4-CML_FAULT

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に伝えて

ください。

cmts-platformLTC2978でログの
クリアが機能しま

せんでした。

Tried [dec] times to
read transfer status
after clearing log for
2978-[dec] and the
read was
unsuccessful

4-警告LTC2978-4-LOG_CLEAR_MAX_RETRIES

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に伝えて

ください。

cmts-platform致命的だが回復可

能な Raven割り込
みが発生しまし

た。

Tried [dec] times to
read log data after
log restore for
2978-[dec] and the
read was
unsuccessful

4-警告LTC2978-4-LOG_RESTORE_MAX_RETRIES

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に伝えて

ください。

cmts-platformLTC2978からの割
り込みです。

LTC2978power fault
monitor open drain
alert for device
#[dec]

4-警告LTC2978-4-LTC2978_ALERT
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表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に伝えて

ください。

cmts-platformLTC2978から入力
電圧障害が報告さ

れました。

Input Voltage Fault
is reported by
LTC2978. [chars]

4-警告LTC2978-4-VIN_FAULT

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に伝えて

ください。

cmts-platformLTC2978から出力
電圧障害が報告さ

れました。

Output Voltage Fault
is reported by
LTC2978. [chars]

4-警告LTC2978-4-VOUT_FAULT

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に伝えて

ください。

cmts-platformLTC2978が前回の
電源再投入で電源

障害を記録しまし

た。

Power failure
happened in
previous power
cycle. Check OBFL
logs for details.

5-通知LTC2978-5-POWER_FAILURE

エラーメッセージ

をそのままコピー

し、LCコンソール
で test cable envm
temp dump [1|2|3]
コマンドを使用し

てMAX1668から
報告された温度値

とともに、テクニ

カルサポートに報

告してください。

cmts-platformLTC2978から温度
障害が報告されま

した。[chars]

Temperature Fault is
reported by
LTC2978. [chars]

5-通知LTC2978-5-TEMPERATURE_FAULT

LOG_STD_NO_ACTION-特定のアクション

要求が再試行後に

失敗しました。

M32X controller
[dec] channel
0x[hec]: NoReponse
from device. Action
Request Timeout

1-アラートM32X-1-AR_TIMEOUT
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電源の再投入を実

行します。
LOG_STD_RECUR_ACTION

-M32Xへの内部マ
イクロコードのダ

ウンロードに失敗

しました。\n\
チェックサムが正

しくありません。

これは通常、\n\
M32Xのハード
ウェア障害を示し

ています。

M32X: Download
checksum error sent
= 0x[hec] received =
0x[hec]

1-アラートM32X-1-DWNLDCKSM

電源の再投入を実

行します。
LOG_STD_RECUR_ACTION

-M32Xトランク
カードに障害が発

生しました。動作

中のマイクロコー

ドを\n\ダウンロー
ドできませんでし

た。

M32X down load
failed.

1-アラートM32X-1-DWNLDFL

LOG_STD_ACTION-M32xトランクカー
ドはハードウェア

の\n\初期化を完了
できませんでし

た。

M32X slot [dec]: Init
Failed at [chars]

1-アラートM32X-1-INITFAIL

LOG_STD_ACTION-M32Xトランク
カードに障害が発

生しました。動作

中のマイクロコー

ドを\n\ダウンロー
ドできませんでし

た。

M32X download
failed to complete.

1-アラートM32X-1-NOTCMPLT

電源の再投入を実

行します。
LOG_STD_RECUR_ACTION

-M32Xトランク
カードは、動作中

のマイクロコード

を\n\ダウンロード
するように命令し

ても応答しません

でした。

Not ready for
download.

1-アラートM32X-1-NOTREADY
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LOG_STD_ACTION-ソフトウェアまた

はハードウェアエ

ラーが発生しまし

た。M32Xトラン
クカードが、初期

化に使用されたコ

マンドに応答して

いません。

[chars]: Channel
enable failed

1-アラートM32X-1-STARTFAIL

LOG_STD_ACTION-ソフトウェアまた

はハードウェアエ

ラーが発生しまし

た。M32Xトラン
クカードが、イン

ターフェイスを無

効にする要求に応

答できませんでし

た。

[chars]: Channel
enable failed

1-アラートM32X-1-STOPFAIL

LOG_STD_ACTION-M32Xが指定され
た時間内にメッ

セージに応答しま

せんでした。

M32X: Stale msg in
[chars] - mbx0:%lx
mbx1:%lx
mbx2:%lx

3-エラーM32X-3-MBXREAD

M32Xトランク
カードの場合、こ

れは誤動作が原因

です。\n\または、
別の PCIデバイス
がM32Xと間違え
られている可能性

があります。
LOG_STD_ACTION

-M32Xトランク
カードの PCIイン
ターフェイスに関

連するハードウェ

アエラーが発生し

ました。

Device reported
[hex]

3-エラーM32X-3-NOTM32X

LOG_STD_ACTION-M32Xトランク
カードでソフト

ウェアエラーまた

はハードウェアエ

ラーが発生しまし

た。

M32X: Exception
[dec] trace [dec]

3-エラーM32X-3-PANIC

2106



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

LOG_STD_ACTION-最小許容データグ

ラムサイズよりも

小さい\n\出力パ
ケットが検出され

ました。別のドラ

イバのエラーまた

はシステムソフト

ウェアの \n\エラー
のため、このエ

ラーメッセージが

表示された可能性

があります。

M32X: [chars] -
packet was less than
two bytes

3-エラーM32X-3-TOOSMALL

LOG_STD_NO_ACTION-インターフェイス

がリモートループ

バックを開始また

は終了しました。

M32X controller
[dec] channel [dec]:
remote loopback
[chars] [chars]

5-通知M32X-5-REMLOOP

LOG_STD_NO_ACTION-認証に失敗しまし

た。

Authentication failed
for client [chars] on
Interface [chars]

5-通知MAB-5-FAIL

LOG_STD_NO_ACTION-認証に成功しまし

た。

Authentication
successful for client
[chars] on Interface
[chars]

5-通知MAB-5-SUCCESS

ネットワーク管理

者によって異なり

ます。

l2ポートのエントリ

数が許容数を下

回ったか、\n\また
は許容数と等しく

なっています。

[chars] with
Configured limit
%ld has currently
%ld entries

4-警告MAC_LIMIT-4-PORT_DROP

ネットワーク管理

者によって異なり

ます。

l2ポートのエントリ

数が\n\許容された
数を超えており、

アクション制限の

適用が設定されて

います。

Enforcing limit on
[chars] with
Configured limit
%ld

4-警告MAC_LIMIT-4-PORT_ENFORCE

ネットワーク管理

者によって異なり

ます。

l2ポートのエントリ

数が\n\許容された
数を超えていま

す。

[chars] with
configured limit %ld
has currently %ld
entries

4-警告MAC_LIMIT-4-PORT_EXCEED
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ネットワーク管理

者によって異なり

ます。

l2VLANのエントリ
数が許容数を下

回ったか、\n\また
は許容数と等しく

なっています。

Vlan [dec] with
configured limit %ld
has currently %ld
entries

4-警告MAC_LIMIT-4-VLAN_DROP

ネットワーク管理

者によって異なり

ます。

l2VLANのエントリ
数が\n\許容された
数を超えており、

アクション制限の

適用が設定されて

います。

Enforcing limit on
Vlan [dec] with
configured limit %ld

4-警告MAC_LIMIT-4-VLAN_ENFORCE

ネットワーク管理

者によって異なり

ます。

l2VLANのエントリ
数が\n\許容された
数を超えていま

す。

Vlan [dec] with
configured limit %ld
has currently %ld
entries

4-警告MAC_LIMIT-4-VLAN_EXCEED

ネットワークで起

きている可能性の

あるループを確認

してださい。

cat6000-l2指定されたホスト

が指定されたポー

ト間を移動してい

ることがシステム

で検出されまし

た。

Host [enet] in vlan
[dec] is flapping
between port [chars]
and port [chars]

4-警告MAC_MOVE-4-NOTIF

LOG_STD_ACTIONfhrp: macdb内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Internal error [chars]3-エラーMACDB-3-ERROR

LOG_STD_ACTIONfhrp: macdb内部ソフトウェア

警告が発生しまし

た。

Internal warning
[chars]

4-警告MACDB-4-WARN

LOG_STD_ACTIONfhrp: macdb内部ソフトウェア

情報メッセージが

発生しました。

Internal info [chars]6-情報MACDB-6-INFO
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MACアドレスを 2
番目のサービスイ

ンスタンスで再学

習することを許可

する必要があれ

ば、該当する場合

は、最初のサービ

スインスタンスで

許可されたアドレ

スのリストからア

ドレスを削除しま

す。

ether-infraシステムメッセー

ジで指定された

MACアドレスは現
在、システムメッ

セージで指定され

た最初のイーサ

ネットサービスイ

ンスタンスで学習

されています。同

じMACアドレス
を持つイーサネッ

トフレームが、2
番目のイーサネッ

トサービスインス

タンスで発生しま

した。これはMAC
セキュリティポリ

シー違反です。

Attempt to move
[enet] from [[chars]]
to [[chars]]

3-エラーMACSEC-3-VIOLATION_RESTR_RELEARN

-ether-infraシステムメッセー

ジで指定された

イーサネットサー

ビスインスタンス

はシャットダウン

モードのMACセ
キュリティ用に設

定されており、シ

ステムメッセージ

で指定されたMAC
アドレスを拒否す

るように設定され

ています。この拒

否されたMACア
ドレスからフレー

ムを受信しまし

た。このアドレス

は学習されず、

サービスインスタ

ンスもシャットダ

ウンされました。

Attempt to learn
denied address [enet]
on [chars]. Service
instance will be
shutdown.

3-エラーMACSEC-3-VIOLATION_SHUT_INST_DENIED
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---Attempt to learn
[enet] on [chars]
caused configured
service instance limit
%u to be exceeded.
Service instance will
be shutdown.

3-エラーMACSEC-3-VIOLATION_SHUT_INST_LIMIT

MACアドレスを 2
番目のサービスイ

ンスタンスで再学

習することを許可

する必要があれ

ば、該当する場合

は、最初のサービ

スインスタンスで

許可されたアドレ

スのリストからア

ドレスを削除しま

す。

ether-infraシステムメッセー

ジで指定された

MACアドレスは現
在、システムメッ

セージで指定され

た最初のイーサ

ネットサービスイ

ンスタンスで学習

されています。同

じMACアドレス
を持つイーサネッ

トフレームが、2
番目のイーサネッ

トサービスインス

タンスで発生しま

した。これはMAC
セキュリティポリ

シー違反であり、

その結果、2番目
のサービスインス

タンスがシャット

ダウンされます。

Attempt to move
[enet] from [[chars]]
to [[chars]] shutting
down the latter

3-エラーMACSEC-3-VIOLATION_SHUT_RELEARN

推奨された範囲で

IP MTUベースを
再設定します。

-MACsec対応イン
ターフェイスにお

ける IP MTUサイ
ズのユーザー設定

が許可されます。

MACsec enabled
interface [chars] IP
MTU can't be more
than [dec]

4-警告MACSEC-4-IPMTU_OVERSIZE

対処不要な通常の

動作です。

-複数の遅延パケッ

トを受信しまし

た。

RX SCI %llx : TX
SCI %llx : vport
[dec] : secy vport
[dec]\n

4-警告MACSEC-4-RX_SC_EXCEED

対処不要な通常の

動作です。

-TX SCがハード
ウェアの制限を超

えています。

TX SCI %llx : vport
[dec]\n

4-警告MACSEC-4-TX_SC_EXCEED
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-ether-infraシステムメッセー

ジで指定されたブ

リッジドメイン

は、システムメッ

セージで指定され

た制限を超えてア

ドレスを学習する

ことはできませ

ん。このブリッジ

ドメインに属する

サービスインスタ

ンスが、不明な送

信元MACアドレ
スを持つフレーム

を受信しました。

このアドレスが学

習されると、ブ

リッジドメインの

制限を超えます。

アドレスは学習さ

れていません。

Attempt to learn
[enet] on [chars]
caused configured
bridge-domain limit
%u to be exceeded.

4-警告MACSEC-4-VIOLATION_RESTR_BD_LIMIT

-ether-infraシステムメッセー

ジで指定された

イーサネットサー

ビスインスタンス

は制限モードの

MACセキュリティ
用に設定されてお

り、システムメッ

セージで指定され

たMACアドレス
を拒否するように

設定されていま

す。この拒否され

たMACアドレス
からフレームを受

信しました。アド

レスは学習されて

いません。

Attempt to learn
denied address [enet]
on [chars].

4-警告MACSEC-4-VIOLATION_RESTR_INST_DENIED
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-ether-infraシステムメッセー

ジで指定された

イーサネットサー

ビスインスタンス

は、制限モードの

MACセキュリティ
用に設定されてお

り、システムメッ

セージで指定され

た制限を超えてア

ドレスを学習する

ことはできませ

ん。このサービス

インスタンスは、

不明な送信元MAC
アドレスを持つフ

レームを受信しま

した。このアドレ

スが学習される

と、制限を超過し

ます。アドレスは

学習されていませ

ん。

Attempt to learn
[enet] on [chars]
caused configured
service instance limit
%u to be exceeded.

4-警告MACSEC-4-VIOLATION_RESTR_INST_LIMIT
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-ether-infraシステムで設定で

きる許可アドレス

数 +スティッキー
アドレス数のシス

テム制限を超え

て、アドレスを学

習することは許可

されていません。

サービスインスタ

ンスが不明な送信

元MACアドレス
を持つフレームを

受信しました。こ

のアドレスが学習

されると、システ

ムの制限を超えま

す。アドレスは学

習されていませ

ん。

Attempt to learn
[enet] on [chars]
caused system limit
%u to be exceeded.

4-警告MACSEC-4-VIOLATION_RESTR_SYS_CFG_LIMIT

-ether-infraシステム制限を超

えてアドレスを学

習することはでき

ません。サービス

インスタンスが不

明な送信元MAC
アドレスを持つフ

レームを受信しま

した。このアドレ

スが学習される

と、システムの制

限を超えます。ア

ドレスは学習され

ていません。

Attempt to learn
[enet] on [chars]
caused system limit
%u to be exceeded.

4-警告MACSEC-4-VIOLATION_RESTR_SYS_LIMIT

対処不要な通常の

動作です。

-TX SA PNがまも
なく期限切れにな

ります。指定され

た TX SCIおよび
ANの SAKキー再
生成を実行する要

求をMKAに送信
します。

TX SCI %llx : AN
[dec] TX SA PN
about to expire.\n

5-通知MACSEC-5-TX_SA_PN_EXPIRE
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LOG_STD_NO_ACTIONcoresw-macsecこのログは、

Macsecが指定され
たポートでサポー

トされていないこ

とを示していま

す。

MACsec is not
supported on
supervisor HW
version [dec] in slot
[dec]

5-通知MACSEC-5-UNSUPPORTED_SUP

対処不要な通常の

動作です。

-MKAは、指定さ
れた RX SCIおよ
び vPortで RX SC
を作成するように

MACsecPDを要求
します。

[chars] RXSCI%llx
: TX SCI %llx :
vport [dec] : secy
vport [dec]\n

6-情報MACSEC-6-CREATE_RX_SC

対処不要な通常の

動作です。

-MKAは、指定さ
れた TX SCIと
vPortで TX SCを
作成するように

MACsecPDを要求
します。

[chars] TX SCI%llx
: vport [dec]\n

6-情報MACSEC-6-CREATE_TX_SC

対処不要な通常の

動作です。

-MKAは、指定さ
れた RX SCI vPort
でRXSAを削除す
るようにMACsec
PDを要求します。

[chars] RXSCI%llx
: vport [dec] : an
[dec]\n

6-情報MACSEC-6-DEL_RX_SA

対処不要な通常の

動作です。

-MKAは、指定さ
れた RX SCIおよ
び vPortの RX SC
を削除するように

MACsecPDを要求
します。

[chars] RXSCI%llx
: vport [dec]\n

6-情報MACSEC-6-DEL_RX_SC

対処不要な通常の

動作です。

-MKAは、指定さ
れた TX SCIおよ
び vPortの TX SC
を削除するように

MACsecPDを要求
します。

[chars] TX SCI%llx
: vport [dec]\n

6-情報MACSEC-6-DEL_TX_SC
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対処不要な通常の

動作です。

-MKAは、指定さ
れた RX SCI vPort
にRXSAをインス
トールするように

MACsecPDを要求
します。

[chars] RXSCI%llx
: vport [dec] : an
[dec] : secy_vport
[dec]\n

6-情報MACSEC-6-INSTALL_RX_SA

対処不要な通常の

動作です。

-MKAは、指定さ
れた TX SCI vPort
にTXSAをインス
トールするように

MACsecPDを要求
します。

[chars] TX SCI%llx
: vport [dec] : an
[dec] : next_pn
0x[hec]\n

6-情報MACSEC-6-INSTALL_TX_SA

対処不要な通常の

動作です。

-MACSEC電源投入
システムテストに

失敗しました。

[chars]
Power-On-System-Test
failure in Trial
No.[dec]\n

6-情報MACSEC-6-POST_FAIL

対処不要な通常の

動作です。

-MACSEC電源投入
システムテストが

正常に実行されま

した。

[chars]
Power-On-System-Test
success in Trial
No.[dec]\n

6-情報MACSEC-6-POST_SUCC

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

トの担当者に報告

してください。

-ハードウェアまた

はソフトウェアの

エラーが発生しま

した。

Checksum failed.
Expected = 0x%02x
calculated =
0x%02x. Ignoring
PDU.

3-エラーMAILBOX-3-BADCHKSUM
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ルータモジュール

のインストールを

確認してくださ

い。管理モジュー

ルとルータモ

ジュールキャリア

カードのソフト

ウェア\n\リビジョ
ンが\n\最新である
ことを確認してく

ださい。エラーが

繰り返し発生する

場合は、テクニカ

ルサポート\n\担当
者に連絡してくだ

さい。

--Echo-response did
not match
echo-request!

3-エラーMAILBOX-3-BADECHO

これは

Informational（情報
提供）メッセージ

です。対処不要で

す。」

--PDU of type [chars]
received. Invalid or
unsupported.
Ignoring.

3-エラーMAILBOX-3-BADPDU
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ルータモジュール

のインストールを

確認してくださ

い。管理モジュー

ルとルータモ

ジュールキャリア

カードのソフト

ウェア\n\リビジョ
ンが\n\最新である
ことを確認してく

ださい。エラーが

繰り返し発生する

場合は、テクニカ

ルサポート\n\担当
者に連絡してくだ

さい。

-\n\管理メールボッ
クスの初期化に関

連する致命的な障

害が発生しまし

た。メールボック

スはオフラインに

なり、ルータモ

ジュールがリセッ

トまたはシステム

がリロード\n\され
るまで、\n\その状
態のままになりま

す。その時点で、

初期化が再度試行

されます。パケッ

トを受信および

\n\転送できるルー
タの機能は、この

エラーの影響を受

けないことに注意

\n\してください。

Mailbox
initialization failure.
[chars] Mailbox
offline.

3-エラーMAILBOX-3-INITFAIL

ルータモジュール

のインストールを

確認してくださ

い。管理モジュー

ルとルータモ

ジュールキャリア

カードのソフト

ウェア\n\リビジョ
ンが\n\最新である
ことを確認してく

ださい。エラーが

繰り返し発生する

場合は、テクニカ

ルサポート\n\担当
者に連絡してくだ

さい。

-ECHO_REQUEST
の生成後、\n\適切
な時間内に
ECHO_RESPONSE
が受信されません

でした。この障害

は、メールボック

スの\n\初期化中に
のみ発生し、ルー

タモジュールの通

信パス\n\とキャリ
アカードの間に問

題があることを示

しています。

Echo-request timed
out. No response
received. Mailbox
offline.

3-エラーMAILBOX-3-NOECHO
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管理モジュールで

システム全体のリ

セットを発行しま

す。エラー\n\が繰
り返し発生する場

合は、テクニカル

サポート担当者に

連絡してくださ

い。

-このメッセージ

は、管理\n\モ
ジュールがオフラ

インのメールボッ

クスと通信しよう

としたときに生成

されます。この

メッセージが表示

された場合は、

\n\ルータ側と管理
モジュール側から

認識されるメール

ボックス\n\の状態
の間に問題がある

ことを示します。

[chars] mailbox is
offline. Interrupt
ignored.

3-エラーMAILBOX-3-OFFLINE

これは

Informational（情報
提供）メッセージ

です。アクション

は不要です」

-プロトコルデータ

ユニット（PDU）
の\n\文字の送受信
中にタイムアウト

が発生しました。

PDU全体が無視さ
れます。

Intra-PDU timeout
occurred on [chars]
mailbox data.

3-エラーMAILBOX-3-TIMEOUT

これは

Informational（情報
提供）メッセージ

です。対処不要で

す。」

-このメッセージ

は、メールボック

スが正常に初期化

されたことを\n\示
すために、ルータ

のリロード後に生

成されます。

Mailbox
initialization
successful.

6-情報MAILBOX-6-INITOK
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単なるアドバイザ

リメッセージで

す。対処不要で

す。」

-このメッセージ

ヘッダーは、メー

ルボックスの機能

に関する情報を

\n\提供するための
一般的なデバッグ

メッセージと組み

合わせて使用され

ます。メールボッ

クスのデバッグを

\n\有効にするに
は、debug mailbox
コマンドを発行し

ます。

[chars]7-デバッグMAILBOX-7-MBOXDEBUG

単なるアドバイザ

リメッセージで

す。対処不要で

す。」

-このメッセージ

は、メールボック

スデバッグが有効

になっているとき

にのみ生成されま

す。これは、\n\各
着信または発信

\n\メールボックス
の状態に関する情

報を提供します。

[chars] mailbox
coming online.

7-デバッグMAILBOX-7-ONLINE

単なるアドバイザ

リメッセージで

す。対処不要で

す。」

-このメッセージ

は、メールボック

スデバッグが有効

になっているとき

にのみ生成されま

す。着信メール

ボックスデータ

\n\ストリームに関
する非常に低レベ

ルの情報を提供し

ます。

Reading 0x%02x
from carrier.

7-デバッグMAILBOX-7-READ
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単なるアドバイザ

リメッセージで

す。対処不要で

す。」

-このメッセージ

は、メールボック

スデバッグが有効

になっているとき

にのみ生成されま

す。発信メール

ボックスデータ

\n\ストリームに関
する非常に低レベ

ルの情報を提供し

ます。

Writing 0x%02x to
carrier.

7-デバッグMAILBOX-7-WRITE

---ERRMSG_NOFLAGS3-エラーMAIN_INIT_FAILED-3-MPLS_TE_HA

---ERRMSG_NOFLAGS3-エラーMALLOC-3-LDP

ネットワーク管理

者によって異なり

ます。

l2BDOMAINの
MACエントリ数が
許容数を下回った

か、\n\または許容
数と等しくなって

います。

bdomain [dec] with
configured limit %ld
has currently %ld
entries

4-警告MAT_LIMIT-4-DROPPED

ネットワーク管理

者によって異なり

ます。

l2BDOMAINの
MACエントリ数が
許容数を\n\超えて
います。

bdomain [dec] with
configured limit %ld
has currently %ld
entries

4-警告MAT_LIMIT-4-EXCEEDED

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONmac_addresses内部キューがいっ

ぱいだったため、

\n\MATMチェック
ポイントクライア

ントは一部のメッ

セージを送信でき

ませんでした。ス

タンバイのMAC
アドレステーブル

が同期していない

\n\可能性があり、
スイッチオーバー

時の動作に影響を

与える可能性があ

ります。

MATM CF dropped
message type [dec]
as queue limit has
reached

4-警告MATM_CF-4-QUEUE_OVERLIMIT
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show loggingおよ
び show checkpoint
client

mac_addressesMATM ISSUクラ
イアントが、ネゴ

シエーションメッ

セージを\n\構築す
るためのバッファ

を取得できません

でした。スタンバ

イユニットにネゴ

シエーション

\n\メッセージを送
信できます。ネゴ

シエーションに問

題がある場合、

\n\スタンバイユ
ニットを起動でき

ません。

MATM ISSU client
failed to get buffer
for message error
[dec]

3-エラーMATM_ISSU-3-BUFFER

show issu capability
entries <Client_ID>

mac_addressesMATM ISSUクラ
イアント機能交換

リストのサイズ

\n\が無効です。

MATM ISSU client
capability list is
empty.

3-エラーMATM_ISSU-3-CAP_INVALID_SIZE

「show issu
negotiated capability
<Session_ID>」

mac_addressesMATM ISSUクラ
イアントの機能交

換は、\n\ピアとの
互換性がないた

め、ネゴシエート

されました。

MATM ISSU client
capability exchange
result incompatible.

3-エラーMATM_ISSU-3-CAP_NOT_COMPATIBLE

show issu capability
entries <client_id>、
\n\ show issu session
<client_id>、およ
び\n\ show issu
negotiated capability
<session_id>

mac_addressesMATM ISSUクラ
イアントが、機能

のネゴシエーショ

ン中にエラーを検

出しました。この

エラーが発生した

場合、アクティブ

ユニットと \n\ス
タンバイユニット

間のクライアント

機能に \n\不一致
があります。

MATM ISSU client
[chars]

3-エラーMATM_ISSU-3-CAPABILITY
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LOG_STD_SH_TECH_ACTIONmac_addressesMATM ISSUクラ
イアントを開始で

きなかったため、

I\n\SSUのアップグ
レードまたはダウ

ングレードの実行

時に\n\致命的な障
害が発生します。

MATM ISSU client
initialization failed
at [chars] error
[chars]

3-エラーMATM_ISSU-3-INIT

show issu message
group <client_id>、
\n\ show issu session
<client_id>、およ
び \n\ show issu
negotiated version
<session_id>

mac_addressesMATM ISSUクラ
イアントがピアユ

ニットから互換性

のない\n\メッセー
ジを受信しまし

た。メッセージに

互換性がないた

め、\n\このユニッ
トで処理できませ

ん。

MATM ISSU client
message [dec] is not
compatible

3-エラーMATM_ISSU-3-MSG_NOT_OK

show issu message
group <client_id>、
\n\ show issu session
<client_id>、およ
び \n\ show issu
negotiated version
<session_id>

mac_addressesMATM ISSUクラ
イアントが、指定

されたメッセージ

の\n\メッセージサ
イズを計算できま

せんでした。

MATM ISSUクラ
イアントは、\n\ス
タンバイユニット

にメッセージを送

信できません。

MATM ISSU client
failed to get the
message size for
message [dec]

3-エラーMATM_ISSU-3-MSG_SIZE

show issu session
<client_id>

mac_addressesMATM ISSUクラ
イアントが、サ

ポートしていない

\n\メッセージタイ
プを受信しまし

た。セッションを

\n\互換性のあるも
のにするため、ポ

リシーが適用され

ます。

MATM ISSU client
message type [dec]
is [chars]

3-エラーMATM_ISSU-3-POLICY
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show loggingおよ
び show checkpoint
client

mac_addressesMATM ISSUクラ
イアントは、セッ

ションネゴシエー

ション\n\メッセー
ジをピアに送信で

きませんでした。

ネゴシエーション

に問題がある場

合、\n\スタンバイ
ユニットは起動で

きません。

MATM ISSU client
failed to send a
negotiation message
error [dec]

3-エラーMATM_ISSU-3-SEND_FAILED

show issu capability
entries <client_id>、
\n\ show issu session
<client_id>、およ
び\n\ show issu
negotiated capability
<session_id>

mac_addressesMATM ISSUクラ
イアントが、ピア

ユニットとのセッ

ション\n\ネゴシ
エーション中にエ

ラーを検出しまし

た。セッションに

問題\n\があると、
スタンバイユニッ

トは起動できませ

ん。

MATM ISSU client
[chars]

3-エラーMATM_ISSU-3-SESSION

show issu session
<client_id>および
show issu negotiated
capability
<session_id>

mac_addressesMATM ISSUクラ
イアントがセッ

ション情報の登録

解除に失敗しまし

た。

MATM ISSU client
failed to unregister
session information.
Error: [dec] [chars]

3-エラーMATM_ISSU-3-SESSION_UNREGISTRY
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「show issu session
<client_id>」およ
び \n\「show issu
negotiated version
<session_id>」

mac_addressesMATM ISSUクラ
イアントはメッ

セージを変換でき

ませんでした。

\n\送信変換が失敗
した場合は、

\n\チェックポイン
トメッセージをス

タンバイユニット

に送信できないこ

とを意味します。

\n\受信変換が失敗
した場合は、

\n\チェックポイン
トメッセージをス

タンバイユニット

に\n\適用できませ
ん。どちらの場合

も、MATMの状態
は\n\アクティブユ
ニットと一致しま

せん。

MATM ISSU client
[chars] transform
failed error [chars]

3-エラーMATM_ISSU-3-TRANSFORM

---ERRMSG_LIMIT_SLOW*154-警告MAXMSGSIZE-4-LDP

LOG_STD_ACTIONcpp-ucode不正なパラメータ

が原因で、メール

ボックスイベント

のハンドラ関数の

登録解除に失敗し

ました。

event 0x[hec]3-エラーMBOX-3-DEREG_FAIL_BAD_PARM

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeイベントのハンド

ラが登録されてい

ないため、メール

ボックスイベント

のハンドラ関数の

登録解除に失敗し

ました。

event 0x[hec]
handler 0x[hec]

3-エラーMBOX-3-DEREG_FAIL_NO_HANDLER
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LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeメールボックスイ

ベントは保留中で

すが、イベントの

ハンドラが登録さ

れていません。

events 0x[hec] bad
bit number %u

3-エラーMBOX-3-NO_HANDLER_FOR_EVENT

----3-エラーMBOX-3-NO_HANDLER_FOR_EVENT

LOG_STD_ACTIONcpp-ucode不正なパラメータ

が原因で、メール

ボックスイベント

のハンドラ関数の

登録に失敗しまし

た。

event 0x[hec]
handler 0x[hec]

3-エラーMBOX-3-REG_FAIL_BAD_PARM

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeハンドラがすでに

イベントに登録さ

れているため、

メールボックスイ

ベントのハンドラ

関数の登録に失敗

しました。

event 0x[hec]
handler 0x[hec]

3-エラーMBOX-3-REG_FAIL_HANDLER_EXISTS

LOG_STD_ACTIONipmulticastマルチキャストフ

ロータイプ\n\のク
ラスマップに関連

するコンポーネン

トを文字列データ

ベースに登録でき

ませんでした。

Error initialising
class-map of type
multicast-flows.

3-エラーMCAST_MQC-3-CMAP_SDB_REGISTER

LOG_STD_ACTIONcpp-ucode機能の実行後に予

期しないフロー

ロック IDが発生
しました。

Non MLRE friendly
FIA on interface
[chars]

3-エラーMCAST-3-MCAST_MLRE_ERR

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodePAの記述されたパ
ケットでM-Castレ
プリケーションに

失敗しました。

[chars]3-エラーMCAST-3-MCAST_PA_REPLICATE_FAILED

2125



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ
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LOG_STD_ACTIONcpp-ucode不正なマルチキャ

スト収集パラメー

タが原因で、

M-castレプリケー
ションが失敗しま

した。

[chars] %i3-エラーMCAST-3-MCAST_REPLICATE_GATHER_FAILED

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-新しい同期メッ

セージを同期メッ

セージ確認キュー

にリンクしようと

しましたが、失敗

しました。これ

は、キュー内のリ

ンクが破損してい

ることを示しま

す。メッセージの

確認を追跡した

り、確認が受信さ

れない場合にリカ

バリアクションを

開始したりするこ

とはできません。

Failed attempt to
enqueue sync
message type %u in
confirmation queue

3-エラーMCASTRED-3-ACKQMSG
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LOG_STD_SH_TECH_ACTION-スタンバイ RPか
らの受信確認を待

機している要求の

キューから、完了

した同期要求のリ

ンクを解除しよう

として失敗しまし

た。これは、保留

中の確認応答

キュー内のリンク

が破損しているこ

とを示します。

誤ったタイムアウ

トエラーメッセー

ジとメモリリーク

が発生する可能性

があります。スタ

ンバイ RPの同期
が失われる可能性

があります。

Failed to remove
sync request type%u
from pending ACK
queue

3-エラーMCASTRED-3-ACKUNQMSG

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-PIM NSFステート
マシン遷移を処理

する関数が、PIM
NSFへの 1つ以上
のポインタに無効

な NULLアドレス
を指定しました。

NULL parameter
specified for setting
PIM HA address
family %u context.

3-エラーMCASTRED-3-AF_NULL_PRM

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-同期操作を実行し

ようとした関数で

指定された同期

データ型が、有効

な型ではありませ

ん。同期操作は実

行できません。

Attempt to allocate
sync request for
invalid sync type%u

3-エラーMCASTRED-3-ALCSYNCTYP
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LOG_STD_SH_TECH_ACTION-ISSU機能タイプの
TLVリストを作成
するコールバック

関数が、TLVリス
トを保持するメモ

リを割り当てるこ

とができませんで

した。機能ネゴシ

エーションを続行

できません。

Failed attempt to
allocate memory for
[chars] client
capability TLV

3-エラーMCASTRED-3-ALLOC_CAP_TLV

LOG_STD_SH_TECH_ACTION
スタンバイ RPを
リロードして、ス

タンバイ RPの同
期を試みます。"

-同期メッセージ送

信用のバッファを

割り当てようとし

ましたが、失敗し

ました。スタンバ

イ RPで同期が失
われる可能性があ

ります。

Syncmessage buffer
allocation failed for
sync info type %u

3-エラーMCASTRED-3-ALLOCMSG

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-IPマルチキャスト
SSO機能が無効な
アドレスタイプ入

力パラメータを受

信しました。影響

を受けるデータ

ベースタイプのス

タンバイ RPへの
同期を完了できま

せん。

Invalid Address
Type %u for PIM
SSO handling.

3-エラーMCASTRED-3-BAD_ADDR_TYPE

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-IPマルチキャスト
SSO機能が無効な
アドレスファミリ

入力パラメータを

受信しました。続

いてタイムアウト

エラーとルートコ

ンバージェンス遅

延が発生する可能

性があります。

Invalid Address
Family %u for PIM
SSO handling.

3-エラーMCASTRED-3-BAD_AF

2128



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-無効な NULLまた
は範囲外の値が

コールで指定され

ました。

Invalid parameter
value in multicast
redundancy debug
command handling.

3-エラーMCASTRED-3-BAD_DBG_PRM

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-遅延同期要素が待

機しているイベン

トを処理するため

のコールで無効な

値が指定されまし

た。値が
PIM_SYNC_WAIT_FOR_EVENT_MAX
より大きくなって

います。

Defrd sync event
type [dec] is invalid.

3-エラーMCASTRED-3-BAD_EVENT_TYPE

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-PIM同期タイプの
ビット配列を設定

または取得する

コールで、範囲外

の値が指定されま

した。値が
PIM_SYNC_TYPE_MAX
より大きいか、

ビット配列の長さ

を超えています。

PIM sync type [dec]
is invalid or too
large.

3-エラーMCASTRED-3-BAD_SYNC_TYPE

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-スタンバイ RPへ
のステート情報の

一括同期をモニ

ターするために監

視対象 booleanを
作成しようとしま

したが、失敗しま

した。一括同期操

作が正常に完了し

たことを確認する

ことはできませ

ん。

Failed to create
[chars] watched
boolean for bulk
sync

3-エラーMCASTRED-3-BLKNOBOOL
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LOG_STD_SH_TECH_ACTION-このタイプのデー

タベース情報の一

括同期用に定義さ

れた関数はありま

せん。必要な情報

の一部がスタンバ

イ RPに同期され
ない可能性があり

ます。

No bulk sync
function defined for
sync type %u

3-エラーMCASTRED-3-BLKNOFUNC

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-バルク同期完了の

ピア RP確認用に
指定されたメッ

セージコードが、

互換性のある PIM
HAメッセージタ
イプとして ISSU
インフラストラク

チャに認識されま

せんでした。PIM
一括同期が成功し

た可能性がありま

すが、一括同期の

確認はできませ

ん。

Skipping sending of
bulk sync
completion message
to peer:
Incompatible
message type.

3-エラーMCASTRED-3-BULK_COMPLETE_INCOMPATIBLE

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-バルク同期完了の

ピア RP確認に使
用されるメッセー

ジで ISSU変換が
失敗しました。

PIM一括同期が成
功した可能性があ

りますが、一括同

期の確認はできま

せん。

ISSU xmit transform
failed for bulk send
complete message.

3-エラーMCASTRED-3-BULK_COMPLETE_XFORM_FAIL

2130



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ
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LOG_STD_SH_TECH_ACTION-スタンバイ RPに
エンキューされた

バルク同期メッ

セージ送信の最大

待機時間が経過し

ました。必要なす

べての同期メッ

セージが正常に送

信されていない可

能性があります。

Timeout sending
bulk sync requests to
standby

3-エラーMCASTRED-3-BULKRQTIME

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-機能タイプTLVを
処理するコール

バック関数が、

NULLクライアン
トコンテキストで

ISSUインフラスト
ラクチャに呼び出

されました。機能

ネゴシエーション

を続行できませ

ん。

NULL client context
for ISSU capability
TLV processing.

3-エラーMCASTRED-3-CAP_PROC_NULL_CTX

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-機能タイプTLVを
作成するコール

バック関数が、

NULLクライアン
トコンテキストで

ISSUインフラスト
ラクチャに呼び出

されました。機能

ネゴシエーション

を続行できませ

ん。

NULL client context
for ISSU capability
TLV setup.

3-エラーMCASTRED-3-CAP_PROP_NULL_CTX

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-MFIBデータ駆動
型イベント DDE
の完了通知。

Invalid Address
Family for PIMNSF
data driven event
replay completion.

3-エラーMCASTRED-3-DDE_REPLAY_BAD_AF
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LOG_STD_SH_TECH_ACTION-データ駆動型イベ

ントのMFIBリプ
レイおよび後続の

MRIB更新処理
が、最大許容時間

間隔内に完了しま

せんでした。PIM
は DDEリプレイ
モニタリング期間

を強制的に終了し

ますが、一部のマ

ルチキャストルー

ティング情報が復

元されていない可

能性があります。

PIM NSF Data
Driven Event
failsafe timer
expired. First
waiting table/VRF is
\[chars]\

3-エラーMCASTRED-3-DDE_REPLAY_FAILSAFE

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-処理するコールで

無効な NULL値が
指定されました。

NULL table
specified for [chars]
DDE replay.

3-エラーMCASTRED-3-DDE_REPLAY_NULL_TABLE

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-指定されたタイプ

の同期データを処

理するために定義

された関数はあり

ません。スタンバ

イ RPでは、この
データ型を指定し

た同期メッセージ

の同期アクション

は実行できませ

ん。

No decode function
exists for sync data
type %u

3-エラーMCASTRED-3-DECODEFUNC
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LOG_STD_SH_TECH_ACTION-スタンバイ RPで
データベース同期

操作を実行する関

数が呼び出されま

したが、発信者が

同期操作の実行に

必要な情報を含む

同期メッセージの

アドレスを指定し

ませんでした。ま

たは、アドレスタ

イプがサポートさ

れていません。こ

のデータベースエ

ンティティタイプ

の同期操作を続行

できません。

No message buffer
specified for standby
sync of database
type %u or
unsupported address
type.

3-エラーMCASTRED-3-DECODENULL

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-後で同期されるよ

うにスケジュール

された要素が、待

機していたイベン

トの到着時に同期

に失敗したか、遅

延された同期

キューで 1分以上
待機しました。

Sync failure in
standby defer sync
operation.

3-エラーMCASTRED-3-DEFER_SYNC_FAILURE

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-同期要求エントリ

を削除するコール

で、発信者が削除

する同期要求の場

所を指定できませ

んでした。メモリ

リークが発生して

いる可能性があり

ます。

No sync request
specified in sync
request deletion
attempt.

3-エラーMCASTRED-3-DELNULLREQ
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LOG_STD_SH_TECH_ACTION-同期要求を削除し

ようとしている関

数が指定した同期

データ型が有効な

型ではありませ

ん。同期要求は削

除できません。メ

モリリークが発生

している可能性が

あります。

Attempt to delete
sync request for
invalid sync type%u

3-エラーMCASTRED-3-DELSYNCTYP

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-要素がすでに

キューに入ってい

ます。現在のロ

ジックでは、この

状況は許可されて

いません。要素が

キューにある理由

を調査してくださ

い。

This element is
already in queue.

3-エラーMCASTRED-3-DUP_ENQUEUE

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-ISSU機能タイプ
TLVを作成する
コールバック関数

が、クライアント

コンテキストテー

ブルの機能エント

リの数がゼロであ

ることを検出しま

した。機能ネゴシ

エーションを続行

できません。

Empty capability
group for [chars]
ISSU client
capability TLV
setup.

3-エラーMCASTRED-3-EMPTY_CAP_GROUP
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LOG_STD_SH_TECH_ACTION-機能タイプTLVを
作成するコール

バック関数が、機

能タイプを含まな

い機能テーブルを

使用して ISSUイ
ンフラストラク

チャに呼び出され

ました。機能ネゴ

シエーションを続

行できません。

Empty capability
table for ISSU
capability TLV
setup.

3-エラーMCASTRED-3-EMPTY_CAP_PROPOSE_TABLE

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-デフォルトの空の

関数が、まだフッ

クアップされてい

ないと思われる実

関数を呼び出しま

した。これは、関

数がフックアップ

される前に呼び出

された場合に発生

します。

The default empty
function [chars] is
called.

3-エラーMCASTRED-3-EMPTY_FUN_CALL

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-同期メッセージ送

信処理の終了に未

定義の完了コード

が指定されまし

た。メモリリーク

の誤ったタイムア

ウトやその他の後

続のエラーが発生

する可能性があり

ます。

Invalid completion
code %u for sync
message
transmission type
%u

3-エラーMCASTRED-3-EOXBADRC
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LOG_STD_SH_TECH_ACTION-同期要求が指定さ

れていない状態

で、同期メッセー

ジ送信終了の処理

が呼び出されまし

た。正常な送信の

ためのクリーン

アップは続行でき

ません。失敗した

送信の再試行は続

行できません。メ

モリリークが発生

する可能性があ

り、スタンバイRP
で同期が失われる

可能性がありま

す。

End of syncmessage
transmission: no
sync request
specified

3-エラーMCASTRED-3-EOXNOREQ

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-スタンバイ RPと
の同期を必要とす

るデータベースエ

ンティティの検索

を呼び出すコール

で、同期するエン

ティティの記述子

を発信者が指定で

きませんでした。

同期操作エンティ

ティを続行できま

せん。

No target specified
for sync entity
search.

3-エラーMCASTRED-3-FINDNULLENT

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-このタイプのデー

タベース情報の同

期メッセージを作

成する関数は定義

されていません。

スタンバイ RPで
同期が失われる可

能性があります。

No sync message
format function
defined for sync type
%u

3-エラーMCASTRED-3-FMTFUNC
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LOG_STD_SH_TECH_ACTION-汎用同期メッセー

ジ情報を発信メッ

セージバッファに

格納する関数が呼

び出されました

が、発信者が発信

メッセージバッ

ファアドレスを指

定しませんでし

た。このデータ

ベースエンティ

ティタイプの同期

操作を続行できま

せん。

No message buffer
specified for generic
sync message info

3-エラーMCASTRED-3-FMTGENNOBF

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-同期メッセージの

作成をフォーマッ

トしようとしまし

たが失敗しまし

た。The

Failed to format a
sync message for
sync type %u

3-エラーMCASTRED-3-FMTMSG

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-同期メッセージ情

報を発信メッセー

ジバッファに格納

する関数が呼び出

されましたが、発

信者が同期対象の

データベースエン

ティティの検索

キーの場所または

発信メッセージ

バッファのアドレ

スを指定できませ

んでした。この

データベースエン

ティティタイプの

同期操作は続行で

きません。

Missing parameters
in sync message
format request for
data type %u

3-エラーMCASTRED-3-FMTNULLPRM
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LOG_STD_SH_TECH_ACTION-新しい同期要求を

同期要求ハッシュ

テーブルにリンク

しようとしました

が、失敗しまし

た。これは、ハッ

シュテーブル内の

リンクが破損して

いることを示しま

す。同期操作を続

行できません。

Failed attempt to
enqueue sync
request type %u in
hash table

3-エラーMCASTRED-3-HASHNQ

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-マルチキャスト

NSFホールドオフ
ロックを解除する

ために登録された

関数への入力に、

テーブルが存在し

ないテーブル ID
が指定されまし

た。呼び出し元の

クライアントに、

一部のテーブルに

対して保留中の実

際のホールドオフ

拡張要求がある場

合、ホールドオフ

フェールセーフタ

イマーが期限切れ

になるまでロック

は解放されませ

ん。これにより、

RPフェールオー
バー後のマルチ

キャスト再コン

バージェンスの完

了が遅れる可能性

があります。

No table for tableid
0x[hec] specified for
multicast NSF
holdoff release.

3-エラーMCASTRED-3-HLD_RLS_NO_TABLE
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LOG_STD_SH_TECH_ACTION-PIM同期インフラ
ストラクチャが、

PIM同期ヘルパー
登録関数へのコー

ルで無効なヘル

パータイプを指定

しました。このア

ドレスファミリで

は、このヘルパー

タイプに登録でき

る PIM同期ヘル
パー関数はありま

せん。そのため、

このアドレスファ

ミリでは PIM SSO
機能が損なわれま

す。

Invalid helper type
%u specified for
[chars] PIM sync
helper registration.

3-エラーMCASTRED-3-HLP_BAD_TYPE

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-PIM同期インフラ
ストラクチャが、

PIM同期ヘルパー
登録関数へのコー

ルで、出力パラ

メータに 1つ以上
の NULLポインタ
を指定しました。

このアドレスファ

ミリに登録できる

PIM同期ヘルパー
関数はありませ

ん。そのため、こ

のアドレスファミ

リには PIMSSO機
能を提供できませ

ん。

NULL parameter
specified for [chars]
PIM sync helper
registration.

3-エラーMCASTRED-3-HLP_NULL_PRM
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LOG_STD_SH_TECH_ACTION-1つ以上の PIM同
期データベースの

所有者のヘルパー

関数を登録する要

求で、登録する関

数のリストに

NULL値が指定さ
れました。影響を

受けるデータベー

スタイプでは、

PIM同期操作が禁
止される場合があ

ります。

NULL list registered
for PIM sync helper
functions.

3-エラーMCASTRED-3-HLP_NULL_REG

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-1つ以上の PIM同
期データベースの

所有者のヘルパー

関数を登録する要

求で、登録する関

数の数に無効な値

が指定されまし

た。影響を受ける

データベースタイ

プでは、PIM同期
操作が禁止される

場合があります。

Invalid count %u
specified for PIM
sync helper
registration.

3-エラーMCASTRED-3-HLP_REG_COUNT

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-1つ以上の PIM同
期データベースの

所有者のヘルパー

関数を登録する要

求で、登録する少

なくとも 1つの関
数の同期データ

ベースタイプに無

効な値が指定され

ました。影響を受

けるデータベース

タイプでは、PIM
同期操作が禁止さ

れる場合がありま

す。

Invalid sync type%u
specified for PIM
sync helper
registration.

3-エラーMCASTRED-3-HLP_REG_SYNC_TYPE
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LOG_STD_SH_TECH_ACTION-1つ以上の PIM同
期データベースの

所有者のヘルパー

関数を登録する要

求で、登録する関

数のヘルパー関数

タイプに無効な値

が指定されまし

た。影響を受ける

データベースタイ

プでは、PIM同期
操作が禁止される

場合があります。

Invalid type %u
specified for PIM
sync helper
registration.

3-エラーMCASTRED-3-HLP_REG_TYPE

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-1つ以上のクライ
アントが PIM NSF
ホールドオフ期間

の延長を要求しま

したが、最大許容

時間間隔内にホー

ルドオフを解放し

ませんでした。

PIMはNSFホール
ドオフ期間を強制

的に終了し、マル

チキャストルー

ティング情報の通

常のフローを再開

しますが、1つ以
上のクライアント

が通常の動作を再

開する準備ができ

ていない可能性が

あります。

[chars] PIM NSF
failsafe timer
expired. Holding
client mask =
0x[hec]

3-エラーMCASTRED-3-HOLDOFF_FAILSAFE

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-マルチキャスト

PIM中に監視対象
booleanを作成しよ
うとしました。

Failed to create
[chars] watched
boolean during
multicast
redundancy
initialization

3-エラーMCASTRED-3-INITNOBOOL
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LOG_STD_SH_TECH_ACTION-マルチキャスト

PIM中に監視対象
キューを作成しよ

うとしました。

Failed to create
[chars] watched
queue during
multicast
redundancy
initialization

3-エラーMCASTRED-3-INITNOQUEUE

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-PIM HAチェック
ポイントクライア

ントが無効な

チェックポイント

機能メッセージを

受信しました。

メッセージを処理

できません。プラ

イマリ RPとスタ
ンバイ RP間の
データベース同期

が失われる可能性

があります。

Received invalid CF
message. client =%u
entity = %u type =
%u

3-エラーMCASTRED-3-INV_CKPT_MSG

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-PIMISSUトランス
ポートのアップ/ダ
ウン処理に指定さ

れた通信ポート識

別子に未定義の値

があります。PIM
ISSU通信ポートの
アップ/ダウン処理
を続行できませ

ん。PIMISSU機能
が損なわれたり、

失われたりする可

能性があります。

Invalid
communication port
identifier %u
specified for ISSU
port up/down
handling

3-エラーMCASTRED-3-INV_PORT_TYPE
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LOG_STD_SH_TECH_ACTION-機能タイプTLVを
作成するコール

バック関数が、こ

のクライアントの

登録済みエントリ

のいずれにも一致

しない機能テーブ

ルを持つ ISSUイ
ンフラストラク

チャによって呼び

出されました。機

能ネゴシエーショ

ンを続行できませ

ん。

Invalid capability
table for [chars]
client ISSU
capability TLV
setup.

3-エラーMCASTRED-3-INVALID_CAP_PROPOSE_TABLE

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-同期操作を開始し

ようとした関数に

指定された同期

データ型が、有効

な型ではありませ

ん。同期操作は実

行できません。

Attempt to initiate
sync request for
invalid sync type

3-エラーMCASTRED-3-INVSYNCTYP

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-ISSU機能タイプの
TLVリストを処理
するコールバック

関数が、空の TLV
リストを受信しま

した。機能ネゴシ

エーションを続行

できません。

Empty TLV list
received for ISSU
[chars] client
capability processing

3-エラーMCASTRED-3-ISSU_EMPTY_TLV

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-ISSU機能タイプ
TLVリストを処理
するコールバック

関数で、処理でき

ない機能タイプが

検出されました。

機能ネゴシエー

ションを続行でき

ません。

Invalid capability
type found in [chars]
client capability
entry.

3-エラーMCASTRED-3-ISSU_PROC_CAP_TYPE

2143



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-ISSU機能タイプの
TLVリストを作成
するコールバック

関数で、TLVリス
トにエントリを挿

入しようとしたと

きに障害が発生し

ました。機能ネゴ

シエーションを続

行できません。

Failed to insert entry
in ISSU capability
TLV list for [chars]
client

3-エラーMCASTRED-3-ISSU_TLV_INSERT

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-同期メッセージ情

報を発信メッセー

ジバッファに格納

する関数が呼び出

されましたが、指

定されたタイプの

データベースエン

トリを検索する関

数がありません。

このデータベース

エンティティタイ

プの同期操作を続

行できません。

No database entity
search function
defined for sync type
%u

3-エラーMCASTRED-3-LOCFUNC

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-指定されたタイプ

のデータベースエ

ンティティを検索

する関数が呼び出

されました。発信

者が検索結果の格

納先を指定できま

せんでした。この

データベースエン

ティティタイプの

同期操作を続行で

きません。

No destination
specified in search
for sync entity of
type %u

3-エラーMCASTRED-3-LOCNULLENT
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LOG_STD_SH_TECH_ACTION-指定されたタイプ

のデータベースエ

ンティティを検索

する関数が呼び出

されました。発信

者が検索ハンドル

キーを指定できま

せんでした。

No search handle
specified in search
for sync entity of
type %u

3-エラーMCASTRED-3-LOCNULLHND

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-影響を受ける

mCAC予約 DBの
ソースまたはグ

ループの累積合計

コストは、データ

ベース内の予約の

コストよりも常に

大きくなる必要が

あります。この論

理エラーは、アカ

ウンティングが正

しくないことを意

味します。そのた

め、RPフェール
オーバー後に、現

在のmCAC設定で
以前に許可された

マルチキャスト状

態用に最初に予約

された帯域幅の量

が正しくない可能

性があります。こ

れにより、RP
フェールオーバー

後にマルチキャス

トトラフィックが

中断される可能性

があります。

Deleted mCAC
reservation cost for
[chars] [chars]
if_number %u

3-エラーMCASTRED-3-MCAC_COST
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LOG_STD_SH_TECH_ACTION-指定された入力パ

ラメータの IDB
ルックアップが、

無効な入力パラ

メータまたはルッ

クアップに使用さ

れたテーブルのエ

ントリが正しくな

いか欠落している

ため、失敗しまし

た。要求された

DB削除操作を続
行できません。RP
のフェールオー

バー後に、無関係

なmCAC予約が一
時的に存在する可

能性があります。

Failed to find IDB
for mCAC [chars]
reservation DB
delete. AF = %u
Reason: [chars]

3-エラーMCASTRED-3-MCAC_DELETE_ALL_NO_IDB

---No IDB for
if_number %u in
mCAC reservation
sync attempt for SG
[chars] [chars]

3-エラーMCASTRED-3-MCAC_NO_IDB
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LOG_STD_SH_TECH_ACTION-mCAC予約データ
ベース要素の削除

処理中に、mCAC
予約データベース

の基数ツリーから

影響を受ける要素

を削除しようとし

て失敗しました。

そのため、RP
フェールオーバー

後に、現在の

mCAC設定で以前
に許可されたマル

チキャスト状態用

に最初に予約され

た帯域幅の量が正

しくない可能性が

あります。これに

より、RPフェール
オーバー後にマル

チキャストトラ

フィックが中断さ

れる可能性があり

ます。

Failed to delete radix
tree node for mCAC
reservation [chars]
DB. Address [chars]
Mask [chars]

3-エラーMCASTRED-3-MCAC_RADIX_DELETE

---Failed to update
radix tree for mCAC
reservation [chars]
DB for [chars]
[chars] mCAC
reservation on
interface number%u

3-エラーMCASTRED-3-MCAC_RADIX_INIT
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LOG_STD_SH_TECH_ACTION-スタンバイ RPで
のmCAC予約同期
要求の処理中に、

対応するmCAC制
限設定が見つかり

ませんでした。マ

ルチキャスト設定

情報の同期とダイ

ナミックステート

情報の同期間の

シーケンスに問題

がある可能性があ

ります。そのた

め、RPフェール
オーバー後に、現

在のmCAC設定で
以前に許可された

マルチキャスト状

態用に最初に予約

された帯域幅の量

が正しくない可能

性があります。こ

れにより、RP
フェールオーバー

後にマルチキャス

トトラフィックが

中断される可能性

があります。

Missing standby
mCACconfiguration
for [chars] [chars]
mCAC

3-エラーMCASTRED-3-MCAC_SEQ

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-MDTデータグルー
プ受信カプセル化

解除情報を同期す

るメッセージで指

定された同期操作

タイプが、この

メッセージで定義

されたタイプでは

ありませんでし

た。要求されたア

クションを実行で

きません。

Invalid operation
type %u specified
for an MDT data
receive decap
message.

3-エラーMCASTRED-3-MDT_DATA_RCV_DECAP_INV_OP
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LOG_STD_SH_TECH_ACTION-スタンバイ RP
が、MDTデータグ
ループ送信エント

リの作成に必要な

MDBを作成できま
せんでした。RP
フェールオーバー

が発生すると、

MVPNデータフ
ローが中断する可

能性があります。

Failed to find or
create an MDB
during MDT data
send group [chars]
sync for group %i
source %i MVRF
[chars]

3-エラーMCASTRED-3-MDT_NO_MDB

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-スタンバイ RP
が、指定された

MDTデータグ
ループ送信エント

リを作成できませ

んでした。RP
フェールオーバー

が発生すると、

MVPNデータフ
ローが中断する可

能性があります。

Failed to create an
MDT send group
entry during MDT
data send group sync
for group %i source
%i MVRF [chars]

3-エラーMCASTRED-3-MDT_NO_SND_GRP

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-保留中の PIM
MRIB更新を確認
するためのレジス

トリサービスの呼

び出しで、無効な

アドレスファミリ

が指定されまし

た。チェックを完

了できません。保

留中の更新が一部

正しく処理され

ず、マルチキャス

トの再コンバー

ジェンスが遅延す

る可能性がありま

す。

Invalid Address
Family for PIM
pendingmrib update
check

3-エラーMCASTRED-3-MRIB_PEND_UPD_CHK_BAD_AF
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LOG_STD_SH_TECH_ACTION-指定されたマルチ

キャストルーティ

ングテーブルの保

留中の更新がすべ

て読み取られたこ

とを PIM HAプロ
セスに通知する関

数呼び出しで、

NULLテーブルア
ドレスが指定され

ました。このエ

ラーに関係なく、

プロセスは RPス
イッチオーバー処

理の続行を試みま

す。

NULL table pointer
specified for MRIB
update notification.

3-エラーMCASTRED-3-MRIB_UPD_NULL_TABLE

---Could not obtain
sync handle for
completed sync
message type%u%u

3-エラーMCASTRED-3-MSGHDL

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-完了した同期メッ

セージに対応する

同期要求を特定で

きませんでした。

メモリリークの

誤ったタイムアウ

トやその他の後続

のエラーが発生す

る可能性がありま

す。

Could not find sync
request for
completed sync
message type %u

3-エラーMCASTRED-3-MSGNOREQ

2150



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

LOG_STD_SH_TECH_ACTION
スタンバイ RPを
リロードして、ス

タンバイ RPの同
期を試みます。"

-スタンバイ RPで
受信した同期メッ

セージで指定され

たシーケンス番号

が、次に受信する

同期メッセージで

指定されるはずの

シーケンス番号で

はありません。一

部の同期メッセー

ジが失われた可能

性があります。

Out of order
sequence number in
received sync
message for sync
data type %u
received epoch/seq
%u/%u expected
%u/%u

3-エラーMCASTRED-3-MSGSEQNUM

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-既存のMVRFテー
ブルに関連付けら

れていることがわ

かっているVRF名
のMVRFルック
アップが失敗しま

した。これは、検

索パラメータの設

定が正しくないこ

とを示していま

す。PIMデータ同
期操作が中止され

ました。

MVRF lookup for
VRF [chars] failed.

3-エラーMCASTRED-3-MVRF_NAME

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-既存のMVRFテー
ブルに関連付けら

れていることがわ

かっているテーブ

ル IDのMVRF
ルックアップが失

敗しました。これ

は、検索パラメー

タの設定が正しく

ないことを示して

います。PIMデー
タ同期操作が中止

されました。

MVRF lookup for
tableid %u failed.

3-エラーMCASTRED-3-MVRF_TABLEID
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LOG_STD_SH_TECH_ACTION-このクライアント

の受信メッセージ

の ISSUインフラ
ストラクチャ評価

で、メッセージを

ネゴシエーション

メッセージまたは

ユーザーメッセー

ジとして識別でき

ませんでした。

メッセージを処理

できません。

Invalid negotiation
status for [chars]
client message

3-エラーMCASTRED-3-NEGOMSGINV

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-マルチキャスト

HAによって処理
されるサービスリ

フレクトルールの

同期では、設定の

同期がすでに完了

している必要があ

ります。設定の同

期がまだ完了して

いないため、サー

ビスリフレクト

ルールの同期は無

視されます。

The Service Reflect
Rule is being synced
before Config sync
is done.

3-エラーMCASTRED-3-NO_SR_CONFIG_SYNC

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-PIM情報を同期す
る関数が呼び出さ

れましたが、発信

者が有効なデータ

ポインタを指定し

ませんでした。こ

のデータベースエ

ンティティタイプ

の同期操作を続行

できません。

NULL argument
pointer specified for
PIM data sync type
%u.

3-エラーMCASTRED-3-NOSYNCARG
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LOG_STD_SH_TECH_ACTION-PIM冗長制御ブ
ロックの初期化中

に、アドレスファ

ミリの 1つに無効
な NULL値が指定
されました。

Invalid [chars]
address family PIM
redundancy control
block.

3-エラーMCASTRED-3-NULL_PIM_RED_CB

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-存在することがわ

かっている範囲の

PIMRPマッピング
範囲のルックアッ

プに失敗しまし

た。これは、検索

パラメータの設定

が正しくないこと

を示しています。

PIMデータ同期操
作が中止されまし

た。

PIM RP mapping
range lookup for
VRF [chars] range
[chars]/[dec] failed.

3-エラーMCASTRED-3-PRM_LOOKUP

LOG_STD_SH_TECH_ACTION
スタンバイ RPを
リロードして、ス

タンバイ RPの同
期を試みます。"

-スタンバイ RPで
チェックポイント

メッセージを受信

したときに、メッ

セージのデータ場

所を取得しようと

したところ、

NULLポインタが
返されました。こ

のメッセージに対

するメッセージの

内容はありませ

ん。

No data pointer
returned for received
checkpoint message

3-エラーMCASTRED-3-RCVNODATA
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LOG_STD_SH_TECH_ACTION-Bidir RP DF情報の
同期をトリガーす

る関数呼び出しで

指定された IDB
if_numberは、既存
の IDBにマッピン
グされません。同

期操作を続行でき

ません。RPフェー
ルオーバー後に、

DF情報が正しくな
くなる可能性があ

ります。

No IDB for
if_number %u in
Bidir RP DF sync
attempt for RP
address %i.

3-エラーMCASTRED-3-RPDF_NO_IDB

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-Bidir RP DF情報の
同期をトリガーす

る関数呼び出しで

NULL IDBアドレ
スが指定されまし

た。RPフェール
オーバー後に、DF
情報が正しくなく

なる可能性があり

ます。

NULL IDB pointer
in Bidir RP DF sync
attempt for RP
address %i.

3-エラーMCASTRED-3-RPDF_NULL_IDB

LOG_STD_SH_TECH_ACTION
スタンバイ RPを
リロードして、ス

タンバイ RPの同
期を試みます。"

-このタイプのデー

タベースエンティ

ティに対して、最

大許容回数を超え

たか送信の再試行

に失敗しました。

再試行を実行でき

ません。スタンバ

イ RPはアクティ
ブ RPと同期され
なくなる可能性が

あります。

Retry limit reached
for sync type %u

3-エラーMCASTRED-3-RTRYLIMIT
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LOG_STD_SH_TECH_ACTION
スタンバイ RPを
リロードして、ス

タンバイ RPの同
期を試みます。"

-同期メッセージの

送信の再試行が要

求されましたが、

同期要求情報が指

定されていませ

ん。再試行を実行

できません。スタ

ンバイ RPはアク
ティブ RPと同期
されなくなる可能

性があります。

Sync retry requested
with no sync request
specified

3-エラーMCASTRED-3-RTRYNOREQ

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-指定されたタイプ

のデータベースエ

ンティティを検索

するために呼び出

された関数が、検

索で返された情報

と一致しない検索

リターンコードを

提供しました。使

用可能であるはず

の情報が提供され

ませんでした。同

期操作

Conflicting results
for database search
during a sync
operation for sync
type %u

3-エラーMCASTRED-3-SEARCH_LOGIC

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-同期メッセージの

送信に失敗しまし

た。メッセージの

送信は自動的に再

試行されます。

Failed to send a sync
message for sync
type %u

3-エラーMCASTRED-3-SNDMSG
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LOG_STD_SH_TECH_ACTION-プライマリ RPで
チェックポイント

メッセージバッ

ファを割り当てた

後、メッセージの

データ場所を取得

しようとしたとこ

ろ、NULLポイン
タが返されまし

た。メッセージを

送信できません。

スタンバイ同期が

失われる可能性が

あります。

No data pointer
provided in
checkpoint message
to be sent.

3-エラーMCASTRED-3-SNDNODATA

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-PIM HAプロセス
が管理対象タイ

マーの期限が切れ

たウェイクアップ

を受信しました

が、最初の期限切

れのタイマーを取

得する APIが
NULLポインタを
返しました。タイ

マーの期限切れを

処理できません。

プライマリ RPと
スタンバイ RP間
の状態の同期が失

われる可能性があ

ります。

Managed timer
wakeup received by
the PIM HA process
with no expired
timers.

3-エラーMCASTRED-3-SPURIOUS_MGD_TIMER_EXP
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LOG_STD_SH_TECH_ACTION-同期要求ハッシュ

テーブル内で新し

い同期要求に一致

するエントリを検

索しようとしまし

たが、ハッシュ

テーブル内のリン

クが破損している

ため失敗しまし

た。同期操作を続

行できません。

Orphaned queue
links found in sync
request hash table
search for sync type
%u

3-エラーMCASTRED-3-SYNC_REQ_ORPHAN

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-スタンバイ RPで
同期更新を実行す

るために呼び出さ

れた関数で、更新

するデータベース

情報の検索結果を

保持する有効なポ

インタを、発信者

が指定できません

でした。このデー

タベースエンティ

ティタイプの同期

操作を続行できま

せん。

Missing parameters
in sync message
format or decode
request for data type
%u

3-エラーMCASTRED-3-SYNCNULLPRM

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-ISSU機能タイプ
TLVリストを作成
するコールバック

関数で、処理でき

ない機能タイプが

検出されました。

機能ネゴシエー

ションを続行でき

ません。

Invalid capability
type found in [chars]
client capability
entry.

3-エラーMCASTRED-3-TABLE_INVALID_CAP_TYPE
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LOG_STD_SH_TECH_ACTION
スタンバイ RPを
リロードして、ス

タンバイ RPの同
期を試みます。"

-スタンバイ RPに
よるMDTトンネ
ルメッセージの受

信確認に失敗しま

した。このメッ

セージは、スタン

バイ RPでのMDT
トンネルの作成に

必要なMDTトン
ネル同期情報をス

タンバイ RPに提
供するために必要

です。

Received invalid
terminationmessage
for mvrf%u while

3-エラーMCASTRED-3-TUNSYNCMSG

LOG_STD_SH_TECH_ACTION
スタンバイ RPを
リロードして、ス

タンバイ RPの同
期を試みます。"

-スタンバイ RPに
よるMDTトンネ
ルメッセージの受

信確認に失敗しま

した。このメッ

セージは、スタン

バイ RPでのMDT
トンネルの作成に

必要なMDTトン
ネル同期情報をス

タンバイ RPに提
供するために必要

です。

[chars] failure in
reception of MDT
tunnel sync
information for mvrf
[chars] on the
standby RP.

3-エラーMCASTRED-3-TUNSYNCRCV

---Timeout waiting for
confirmation of mdt
tunnel sync for
mvrf%u [chars]

3-エラーMCASTRED-3-TUNSYNCTIME

LOG_STD_SH_TECH_ACTION
スタンバイ RPを
リロードして、ス

タンバイ RPの同
期を試みます。"

-スタンバイ RPで
のMDTトンネル
作成に必要なMDT
トンネル同期情報

をスタンバイ RP
に提供するための

IPCメッセージの
送信に失敗しまし

た。

Failed to transmit
sync MDT tunnel
information for mvrf
[chars] to the
standby RP.

3-エラーMCASTRED-3-TUNSYNCXMIT
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LOG_STD_SH_TECH_ACTION-指定されたマルチ

キャストテーブル

またはVRFのスタ
ンバイ RPで、ユ
ニキャストコン

バージェンス通知

が誤ってシグナリ

ングされました。

このコンバージェ

ンス通知は無視さ

れます。

Spurious unicast
convergence
notification received
on standby RP for
table [chars].

3-エラーMCASTRED-3-UCAST_CONV_STBY

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-指定されたルー

ティングテーブル

のユニキャストコ

ンバージェンス通

知を受信した際、

PIM HAプロセス
がコンバージド

テーブルのアドレ

スファミリ ID AFI
を取得しようとし

ました。この試行

は、

Failed to determine
converged address
family for topoid
0x[hec]

3-エラーMCASTRED-3-UNKNWOWN_CONV_AFI

2159



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ
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LOG_STD_SH_TECH_ACTION-このキュー内の

MVRFの状態遷移
処理を実行しよう

としましたが、

キューが破損して

いるか、または 1
つ以上のキューリ

ンクエントリで対

応するMVRFのア
ドレスが指定され

ていなかったた

め、失敗しまし

た。RPフェール
オーバー後のマル

チキャストルート

コンバージェンス

に遅延または障害

が発生する可能性

があります。

Orphaned queue
links found in the
[hec] MVRF wait
queue.

3-エラーMCASTRED-3-WAITQ_ORPHAN

設定されている

IPv4 Mcastルート
の数をサポートさ

れているスケール

まで減らしてくだ

さい。

ファームウェアインストールされ

ている IPv4 Mcast
のルート数がサ

ポートされている

スケールを超えま

した。

Out of tcam space3-エラーMCASTV4-3-OUT_OF_TCAM_IPV4_MCAST

設定されている

IPv4 Mcastルート
の数をサポートさ

れているスケール

まで減らしてくだ

さい。

ファームウェアインストールされ

ている IPv4 Mcast
のルート数がサ

ポートされている

スケールを超えま

した。

[chars] : Out of tcam
space. Current Tcam
Count is [dec]

3-エラーMCASTV4-3-OUT_OF_TCAM_IPV4_MCAST

設定されている

IPv6 Mcastルート
の数をサポートさ

れているスケール

まで減らしてくだ

さい。

ファームウェアインストールされ

ている IPv6 Mcast
のルート数がサ

ポートされている

スケールを超えま

した。

Out of tcam space3-エラーMCASTV6-3-OUT_OF_TCAM_IPV6_MCAST

2160



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

設定されている

IPv6 Mcastルート
の数をサポートさ

れているスケール

まで減らしてくだ

さい。

ファームウェアインストールされ

ている IPv6 Mcast
のルート数がサ

ポートされている

スケールを超えま

した。

[chars]: Out of tcam
space. Current
v6MC Count: [dec]

3-エラーMCASTV6-3-OUT_OF_TCAM_IPV6_MCAST

LOG_STD_ACTIONdaiARPパケットが設
定されたレートま

たはバーストを超

えたため、ダイナ

ミックARPインス
ペクションがエ

ラー状態を検出し

ました。

DAI detected error
on [chars] putting
[chars] to err-disable

4-警告MCPRP_DAI-4-ERR_DISABLE

インターフェイス

とコントローラの

設定を確認し、必

要に応じて設定を

修正してくださ

い。この状態が続

く場合は、表示さ

れたエラーメッ

セージをそのまま

コピーし、テクニ

カルサポート担当

者に報告してくだ

さい。その際、
<CmdBold>show
tech-support<NoCmdBold>
も提供してくださ

い。

-SPAドライバが
configurationコマ
ンドをドロップし

ましたSPAに関連
付けられた 1つ以
上のインターフェ

イスまたはコント

ローラが正しく設

定されていない可

能性があります。

[chars] cmd: [dec]
arg0: [dec] arg1:
[dec] arg2: [dec]
arg3: [dec] vc: [dec]
reason: [chars]

2-クリティカルMCT1E1-2-CMD_DROP
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ニック

ダウンしているイ

ンターフェイスま

たはコントローラ

を再起動してくだ

さい。この状態が

続く場合は、表示

されたエラーメッ

セージをそのまま

コピーし、テクニ

カルサポート担当

者に報告してくだ

さい。その際、
<CmdBold>show
tech-support<NoCmdBold>
も提供してくださ

い。

-SPAドライバが
event notificationコ
マンドをドロップ

しました。1つ以
上のインターフェ

イスまたはコント

ローラのカウンタ

または回線プロト

コルが正しくない

可能性がありま

す。

[chars] cmd: [dec]
arg0: [dec] arg1:
[dec] arg2: [dec]
arg3: [dec] reason
[chars]

2-クリティカルMCT1E1-2-EV_DROP

LOG_STD_ACTIONspa-ser-te1AUTODNR/USNDNR
プロセスが失敗し

ました。SPAと
SIPが同期してい
ません。この状況

はソフトウェアエ

ラーを示します。

[chars] failed for slot
[dec] bay [dec] err
[dec]

3-エラーMCT1E1-3-AUTODNR

CTE1_STD_ACTION-SPAドライバが
HDLCコントロー
ラでエラーイベン

トを検出しまし

た。

[chars]: [dec] [chars]
events on HDLC
Controller were
encountered. The
SPA is being
Restarted.

3-エラーMCT1E1-3-BAD_SIZE_ERR

SPAドライバがRP
から無効なコマン

ドフォーマットを

検出しました。

SPAのポートが想
定どおりに動作し

ていない場合は、

電源を落として示

されている SPA
カードを取り付け

直します。
CTE1_STD_ACTION

spa-ser-te1SPAドライバが
バッチコマンドで

無効なタグ値を検

出しました。

[chars]: Invalid tag
value [dec] at index
[dec].

3-エラーMCT1E1-3-BATCH_CMD_INVALID_TAG
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インターフェイス

を手動で 'shutdown'
して 'no shutdown'
しても回復しない

場合は、この障害

から復旧するため

に SPAをリロード
する必要がありま

す。

spa-ser-te1BERT動作中に
SPAから障害が報
告されました。現

在の BERT操作は
終了しますが、影

響を受けるイン

ターフェイスが動

作しない可能性が

あります。その場

合はインターフェ

イスを 'shutdown'
してから 'no
shutdown'して回復
を試みてくださ

い。

[chars]: BERT
operation error on
interface [chars] -
[chars].

3-エラーMCT1E1-3-BERT_OPERATION_ERR

インターフェイス

を手動で 'shutdown'
して 'no shutdown'
しても回復しない

場合は、この障害

から復旧するため

に SPAをリロード
する必要がありま

す。

spa-ser-te1SPAは、指定され
たインターフェイ

スで BERTの動作
を停止できません

でした。このイベ

ント後はインター

フェイスが機能し

ない可能性があり

ます。その場合は

インターフェイス

を 'shutdown'して
から 'no shutdown'
して回復を試みて

ください。

[chars]: Failed to
stop BERT operation
on interface [chars]
- [chars].

3-エラーMCT1E1-3-BERT_STOP_ERR

SPAドライバがコ
マンドの失敗を検

出しました。SPA
のポートが想定ど

おりに動作してい

ない場合は、電源

を落として示され

ている SPAカード
を取り付け直しま

す。
CTE1_STD_ACTION

spa-ser-te1SPAドライバが
ファームウェアに

コマンドを正常に

送信できませんで

した。

[chars]: Failed to
send command
'[chars]' to SPA -
[chars].

3-エラーMCT1E1-3-CMD_FAILED
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SPAの SPAカード
で修正可能なメモ

リエラーが発生し

ました。エラーは

修正されており、

通常の処理を続行

する必要がありま

す。直近のエラー

の16進数のメモリ
アドレスは、コン

ソールかシステム

ログのメッセージ

テキストに示され

ます。
CTE1_STD_ACTION

-SPAドライバが
SPAカードで修正
可能なメモリエ

ラーを検出しまし

た。

[chars]: [dec]
correctable [chars]
memory errors
encountered.

3-エラーMCT1E1-3-COR_MEM_ERR

---[chars]: [dec] [chars]
errors encountered.

3-エラーMCT1E1-3-FPGA_CNTR_ERR

SPAドライバがフ
レーマチップで入

力クロック障害を

検出しました。

SPAのポートが想
定どおりに動作し

ていない場合は、

電源を落として示

されている SPA
カードを取り付け

直します。
CTE1_STD_ACTION

-SPAドライバが、
フレーマチップへ

の 1つ以上の入力
クロックの障害を

検出しました。

T1/E1ポートが期
待どおりに動作し

ない可能性があり

ます。

[chars]: Framer input
clock failure
detected CTCLK =
[chars]CTIVE
LREFCLK =
[chars]CTIVE
SREFCLK =
[chars]CTIVE ctclk
count %u lrefclk
count %u srefclk
count %u

3-エラーMCT1E1-3-FRMR_CLKFAIL

SPAドライバの
SPAカードでエ
ラーイベントが発

生しました。
CTE1_STD_ACTION

-SPAドライバが
HDLCコントロー
ラでエラーイベン

トを検出しまし

た。

[chars]: [dec] [chars]
events on HDLC
Controller were
encountered.

3-エラーMCT1E1-3-HDLC_CTRL_ERR

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に報告し

てください。

-SPAはハードウェ
アの初期化を完了

できませんでし

た。

MCT1E1 bay [dec]
Init Failed at [chars]
- line [dec] arg [hec]

3-エラーMCT1E1-3-INITFAIL
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ニック

SPAドライバが、
SPAカードのリ
モートデバイスか

ら 'loopback
payload'要求を受
信しました。SPA
はループバックペ

イロードをサポー

トしていません。

リモート要求は無

視されます。リ

モートデバイスで

コマンドの設定を

解除してくださ

い。"

-SPAドライバが、
SPAカードのリ
モートデバイスか

ら 'loopback
payload'要求を受
信しました。SPA
はループバックペ

イロードをサポー

トしていません。

[chars]: [chars] on
port
[dec]/[dec]/[dec] and
it is not supported on
SPA.

3-エラーMCT1E1-3-LOOP_UNSUPPORTED

コントローラを手

動で 'shutdown'し
て 'no shutdown'し
ても回復しない場

合は、この障害か

ら復旧するために

SPAをリロードす
る必要がありま

す。

spa-ser-te1ループアップ/ダウ
ン動作の設定中に

SPAから障害が報
告されました。現

在のループバック

は終了しますが、

影響を受けるコン

トローラが動作し

ない可能性があり

ます。その場合は

コントローラを

'shutdown'してから
'no shutdown'して
回復を試みてくだ

さい。

[chars]: Loop [chars]
configuration error
on controller [chars]
- [chars][chars].

3-エラーMCT1E1-3-LOOPBACK_CFG_ERR

SPAドライバが定
期処理ルーチンで

問題を検出しまし

た。SPAのポート
が想定どおりに動

作していない場合

は、電源を落とし

て示されている

SPAカードを取り
付け直します。
CTE1_STD_ACTION

spa-ser-te1SPAドライバが定
期処理ルーチンで

エラーを検出しま

した。

[chars]: periodic
process error [chars].

3-エラーMCT1E1-3-PERIODIC_PROCESS
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---[chars]: Could not
suspend message
[dec] or command
[dec] queue

3-エラーMCT1E1-3-QUEUE_HALT_FAIL

SPAドライバで
SPAのSPI4バスの
ハードウェアエ

ラーが発生しまし

た。電源を切り、

表示された SPA
カードを取り付け

直します。
CTE1_STD_ACTION

-SPAドライバが
SPAカードでハー
ドウェアエラー状

態を検出しまし

た。これにより、

正しい処理が行わ

れなくなる可能性

があります。

[chars]: [chars]
Hardware error was
encountered.

3-エラーMCT1E1-3-SPI4_HW_ERR

LOG_STD_ACTIONspa-ser-te1Linkrecが非準備状
態でスタックして

います。この状況

はソフトウェアエ

ラーを示します。

[chars]: [chars]
failed: [dec] state:
[dec] ml_id: [dec]
progress: [dec]

3-エラーMCT1E1-3-TIMEOUT

SPAドライバの
SPAカードで修正
不能なメモリエ

ラーが発生しまし

た。直近のエラー

の16進数のメモリ
アドレスは、コン

ソールかシステム

ログのメッセージ

テキストに示され

ます。電源を落と

して示された SPA
カードを装着し直

してください。
CTE1_STD_ACTION

-SPAドライバが
SPAカードで修正
不能なメモリエ

ラー状態を検出し

ました。パケット

が破損する可能性

があります。

[chars]: [dec]
uncorrectable [chars]
memory errors
encountered.

3-エラーMCT1E1-3-UNCOR_MEM_ERR

電源を落とし、指

定された SPAカー
ドを装着し直して

ください。
CTE1_STD_ACTION

-SPAドライバが
SPAカードで修正
不能なパリティエ

ラー状態を検出し

ました。パケット

が破損する可能性

があります。

[chars]: [dec] [chars]
parity errors
encountered.

3-エラーMCT1E1-3-UNCOR_PARITY_ERR
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show loggingおよ
び show checkpoint
client

dnsmDNS HA ISSUク
ライアントが、ネ

ゴシエーション

メッセージを\n\構
築するためのバッ

ファを取得できま

せんでした。スタ

ンバイユニットに

ネゴシエーション

\n\メッセージを送
信できます。ネゴ

シエーションに問

題がある場合、

\n\スタンバイユ
ニットを起動でき

ません。

mDNS HA ISSU
client failed to get
buffer for message
error [dec]

3-エラーMDNS_HA_ISSU-3-BUFFER

show issu capability
entries <Client_ID>

dnsBG3K OIR ISSUク
ライアントの機能

交換リストのサイ

ズ\n\が無効です。

mDNS HA ISSU
client capability list
is empty.

3-エラーMDNS_HA_ISSU-3-CAP_INVALID_SIZE

「show issu
negotiated capability
<Session_ID>」

dnsmDNS HA ISSUク
ライアントの機能

交換は、\n\ピアと
の互換性がないた

め、ネゴシエート

されました。

mDNS HA ISSU
client capability
exchange result
incompatible.

3-エラーMDNS_HA_ISSU-3-CAP_NOT_COMPATIBLE

show issu capability
entries <client_id>、
\n\show issu session
<client_id>、およ
び\n\ show issu
negotiated capability
<session_id>

dnsmDNS HA ISSUク
ライアントが、機

能\n\ネゴシエー
ション中にエラー

を検出しました。

このエラーが発生

した場合、アク

ティブユニットと

\n\スタンバイユ
ニット間のクライ

アント機能に \n\
不一致がありま

す。

mDNS HA ISSU
client [chars]

3-エラーMDNS_HA_ISSU-3-CAPABILITY
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LOG_STD_SH_TECH_ACTIONdnsmDNS HA ISSUク
ライアントを開始

できなかったた

め、\n\ISSUのアッ
プグレードまたは

ダウングレードの

実行時に\n\致命的
な障害が発生しま

す。

mDNS HA ISSU
client initialization
failed at [chars] error
[chars]

3-エラーMDNS_HA_ISSU-3-INIT

show issu message
group <client_id>、
\n\ show issu session
<client_id>、およ
び\n\ show issu
negotiated version
<session_id>

dnsmDNS HA ISSUク
ライアントが、ピ

アユニットから互

換性のないメッ

セージを\n\受信し
ました。メッセー

ジに互換性がない

ため、\n\このユ
ニットでは処理で

きません。

mDNS HA ISSU
client message [dec]
is not compatible

3-エラーMDNS_HA_ISSU-3-MSG_NOT_OK

show issu message
group <client_id>、
\n\ show issu session
<client_id>、およ
び\n\ show issu
negotiated version
<session_id>

dnsmDNS HA ISSUク
ライアントが、指

定されたメッセー

ジの\n\メッセージ
サイズを計算でき

ませんでした。

mDNS HA ISSUク
ライアントは、

\n\スタンバイユ
ニットにメッセー

ジを送信できませ

ん。

mDNS HA ISSU
client failed to get
the message size for
message [dec]

3-エラーMDNS_HA_ISSU-3-MSG_SIZE
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show issu session
<client_id>

dnsmDNS HA ISSUク
ライアントが、サ

ポートされていな

い\n\メッセージタ
イプを受信しまし

た。セッションを

\n\互換性のあるも
のにするため、ポ

リシーが適用され

ます。

mDNS HA ISSU
client message type
[dec] is [chars]

3-エラーMDNS_HA_ISSU-3-POLICY

show loggingおよ
び show checkpoint
client

dnsmDNS HA ISSUク
ライアントは、

セッションネゴシ

エーション\n\メッ
セージをピアに送

信できませんでし

た。ネゴシエー

ションに問題があ

る場合、\n\スタン
バイユニットを起

動できません。

mDNS HA ISSU
client failed to send
a negotiation
message error [dec]

3-エラーMDNS_HA_ISSU-3-SEND_FAILED

show issu capability
entries <client_id>、
\n\show issu session
<client_id>、およ
び\n\ show issu
negotiated capability
<session_id>

dnsmDNS HA ISSUク
ライアントが、ピ

アユニットとの

セッション\n\ネゴ
シエーション中に

エラーを検出しま

した。セッション

に問題\n\がある
と、スタンバイユ

ニットは起動でき

ません。

mDNS HA ISSU
client [chars]

3-エラーMDNS_HA_ISSU-3-SESSION

show issu session
<client_id>および
show issu negotiated
capability
<session_id>

dnsmDNS HA ISSUク
ライアントがセッ

ション情報の登録

解除に失敗しまし

た。

mDNS HA ISSU
client failed to
unregister session
information. Error:
[dec] [chars]

3-エラーMDNS_HA_ISSU-3-SESSION_UNREGISTRY
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「show issu session
<client_id>」およ
び \n\「show issu
negotiated version
<session_id>」

dnsmDNS HA ISSUク
ライアントがメッ

セージを変換でき

ませんでした。

\n\送信変換が失敗
した場合、

\n\チェックポイン
トメッセージをス

タンバイユニット

に送信できませ

ん。\n\受信変換が
失敗した場合、

\n\チェックポイン
トメッセージをス

タンバイユニット

に\n\適用できませ
ん。どちらの場合

も、mDNS HAの
状態は\n\アクティ
ブユニットと一致

しません。

mDNS HA ISSU
client [chars]
transform failed
error [chars]

3-エラーMDNS_HA_ISSU-3-TRANSFORM

LOG_STD_ACTIONmDNSAPIの呼び出し中
にエラーが発生し

ました。

[chars] API failed3-エラーMDNSPROXY-3-API_FAIL_MDNS

LOG_STD_ACTIONmDNSキャッシュ要素の

チャンクメモリの

割り当てに失敗し

ました。

Chunk memory
allocation failed

3-エラーMDNSPROXY-3-CHUNK_MEMORY_FAIL

LOG_STD_ACTIONmDNSmDNSの初期化中
に内部エラーが発

生しました。

[chars] Initialisation
failure.

3-エラーMDNSPROXY-3-INIT_MDNS_FAIL

LOG_STD_ACTIONmDNSid_to_ptrで渡され
た IDの NULLコ
ンテキストです。

Encountered a
NULL context for
the ID %u

3-エラーMDNSPROXY-3-NULL_CONTEXT_ID_MDNS

LOG_STD_ACTIONmDNSAPIの呼び出し中
にエラーが発生し

ました。

IOS API [chars]
failed

3-エラーMDNSPROXY-3-OS_API_FAIL_MDNS
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LOG_STD_ACTIONmDNSUDPポート 5353
は予約済みです。

5353を使用する機
能を無効にして、

再試行してくださ

い。

[chars] Initialisation
failure.

3-エラーMDNSPROXY-3-PORT_RESERVED_MDNS

LOG_STD_ACTIONmDNS静的サービスの処

理中にエラーが発

生しました。

Static Service:
[chars]

3-エラーMDNSPROXY-3-STATIC_SERVICE_FAIL_MDNS

LOG_STD_ACTIONmDNSmDNSの初期化中
に内部エラーが発

生しました。

[chars] Initialisation
failure.

4-警告MDNSPROXY-4-INIT_MDNS_FAIL

MDR_SM_LOG_STD_ACTIONmdr-smMDRステートマシ
ンが回復不能なエ

ラーにより中止さ

れました。MDR操
作を行うと、この

ラインカードがリ

セットされる可能

性があります。

MDR state machine
is aborted due to
'[chars]'

3-エラーMDR_SM_LC-3-ABORT

MDR_SM_LOG_STD_ACTIONmdr-smID_MISMATCH_EXPLANATIONClient ID mismatch
during progression
on client: [dec]
expecting [dec]

3-エラーMDR_SM_LC-3-ID_MISMATCH

MDR_SM_LOG_STD_ACTIONmdr-smMDR SMの初期化
中に、MDR SMを
操作不能にするエ

ラーが発生しまし

た。MDR操作を
行うと、このライ

ンカードがリセッ

トされる可能性が

あります。

Initialisation error
'[chars]'

3-エラーMDR_SM_LC-3-INIT_FAIL

MDR_SM_LOG_STD_ACTIONmdr-smINVALID_EVENT_EXPLANATIONMDR SM LC
received an
unexpected event
[chars] in state
[chars]

3-エラーMDR_SM_LC-3-INVALID_EVENT
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MDR_SM_LOG_STD_ACTIONmdr-smNO_FREE_EVENT_IN_QUEUE_EXPLANATIONThe event queue is
full for MDR SM
MDR SM will abort

3-エラーMDR_SM_LC-3-NO_FREE_EVENT_IN_QUEUE

MDR_SM_LOG_STD_ACTIONmdr-smMDR SMの状態遷
移中に、クライア

ントの通知タイ

マーが期限切れに

なりました。MDR
操作を行うと、こ

のラインカードが

リセットされる可

能性があります。

Notification timeout
for client
[chars][dec] in state
[chars]

3-エラーMDR_SM_LC-3-NOTIFY_TIMEOUT

MDR_SM_LOG_STD_ACTIONmdr-smSEMWAIT_EXPLANATIONMDR state machine
waiting for
semaphore[chars]
acquired by pid[dec]

3-エラーMDR_SM_LC-3-SEMWAIT

MDR_SM_LOG_STD_ACTIONmdr-smSTATUS_INVALID_EXPLANATIONClient [chars] [dec]
returned an
unexpected status
code [dec]

3-エラーMDR_SM_LC-3-STATUS_INVALID

MDR_SM_LOG_STD_ACTIONmdr-smCALLBACK_TOO_MUCH_TIME_EXPLANATIONMDR SM LC client
[chars] [dec] spent
too much time [dec]
msecs in \

4-警告MDR_SM_LC-4-CALLBACK_TOO_MUCH_TIME

LOG_STD_ACTIONmdr-smMDR SMプロキシ
マスターがスレー

ブと通信できませ

ん。スレーブの通

知に対する応答が

ありませんでし

た。MDR SMを動
作不能にするエ

ラーが発生しまし

た。MDR操作を行
うと、すべてのラ

インカードがリ

セットされる可能

性があります。

Notification timeout
on MDR [chars]
state machine for the
remote client
'[chars]'

3-エラーMDR_SM_PROXY-3-NOTIFY_TIMEOUT
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MDR_SM_LOG_STD_ACTIONmdr-smCALLBACK_TOO_MUCH_TIME_EXPLANATIONMDR SM Slot [dec]
client [dec] spent too
much time [dec]
msecs in \

4-警告MDR_SM_PROXY-4-SLOT_CALLBACK_TOO_MUCH_TIME

MDR_SM_LOG_STD_ACTIONmdr-smCALLBACK_TOO_MUCH_TIME_EXPLANATIONMDRSMSYS client
[dec] spent toomuch
time [dec] msecs in
\

4-警告MDR_SM_PROXY-4-SYS_CALLBACK_TOO_MUCH_TIME

MDR_SM_LOG_STD_ACTIONmdr-smMDR SMの初期化
中に、MDR SMを
操作不能にするエ

ラーが発生しまし

た。MDR操作を
行うと、すべての

ラインカードがリ

セットされる可能

性があります。

Initialisation error
'[chars]'

3-エラーMDR_SM-3-INIT_FAIL

MDR_SM_LOG_STD_ACTIONmdr-smCLIENT_ID_ERROR_EXPLANATIONCan not find the data
associated to client
ID [dec] for slot
[dec]

3-エラーMDR_SM-3-SLOT_CLIENT_ID_ERROR

MDR_SM_LOG_STD_ACTIONmdr-smCONTINUE_INVALID_EXPLANATIONClient [dec] returned
an invalid status
code on slot [dec]

3-エラーMDR_SM-3-SLOT_CONTINUE_INVALID

MDR_SM_LOG_STD_ACTIONmdr-smスロットMDR SM
が、ラインカード

から予期されたイ

ベントを取得しま

せんでした。この

エラーにより、こ

のスロットのMDR
SMが動作不能に
なりました。

MDR slot state
machine [dec] did
not receive the
SLOT_UP event
from the linecard

3-エラーMDR_SM-3-SLOT_EVENT_TIMEOUT

MDR_SM_LOG_STD_ACTIONmdr-smID_MISMATCH_EXPLANATIONClient ID mismatch
for slot [dec] during
progression [chars]
on client: [dec]
expecting [dec]

3-エラーMDR_SM-3-SLOT_ID_MISMATCH
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MDR_SM_LOG_STD_ACTIONmdr-smMDRステートマシ
ンは、MDRをサ
ポートするスロッ

トごとに 1つのプ
ロセスを作成しま

す。その場合、プ

ロセスはスロット

を取得できませ

ん。

Process is unable to
get his slot number

3-エラーMDR_SM-3-SLOT_INVALID_ARG

MDR_SM_LOG_STD_ACTIONmdr-smINVALID_EVENT_EXPLANATIONSlot [dec] received
an unexpected event
[chars] in state
[chars]

3-エラーMDR_SM-3-SLOT_INVALID_EVENT

MDR_SM_LOG_STD_ACTIONmdr-smNO_FREE_EVENT_IN_QUEUE_EXPLANATIONThe event queue is
full for MDR Slot
SM [dec] MDR Slot
SM [dec] will abort

3-エラーMDR_SM-3-SLOT_NO_FREE_EVENT_IN_QUEUE

MDR_SM_LOG_STD_ACTIONmdr-smNOTIFY_STANDBY_FAILED_EXPLANATIONFailed to notify
Standby for MDR
slot state machine
[dec]

3-エラーMDR_SM-3-SLOT_NOTIFY_STANDBY_FAILED

MDR_SM_LOG_STD_ACTIONmdr-smNOTIFY_TIMEOUT_EXPLANATIONNotification timeout
on MDR slot state
machine [dec] for
the local client
[chars] [dec] in state
[chars]

3-エラーMDR_SM-3-SLOT_NOTIFY_TIMEOUT

MDR_SM_LOG_STD_ACTIONmdr-smSTATUS_INVALID_EXPLANATIONClient [chars] [dec]
on slot [dec]
returned an
unexpected status
code [dec]

3-エラーMDR_SM-3-SLOT_STATUS_INVALID

MDR_SM_LOG_STD_ACTIONmdr-smCLIENT_ID_ERROR_EXPLANATIONCan not find the data
associated to client
ID [dec]

3-エラーMDR_SM-3-SYS_CLIENT_ID_ERROR

MDR_SM_LOG_STD_ACTIONmdr-smCONTINUE_INVALID_EXPLANATIONClient [dec] returned
an invalid status
code

3-エラーMDR_SM-3-SYS_CONTINUE_INVALID
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MDR_SM_LOG_STD_ACTIONmdr-smID_MISMATCH_EXPLANATIONClient ID mismatch
during progression
[chars] on client:
[dec] expecting [dec]

3-エラーMDR_SM-3-SYS_ID_MISMATCH

MDR_SM_LOG_STD_ACTIONmdr-smINVALID_EVENT_EXPLANATIONReceived an
unexpected event
[chars] in state
[chars]

3-エラーMDR_SM-3-SYS_INVALID_EVENT

MDR_SM_LOG_STD_ACTIONmdr-smNO_FREE_EVENT_IN_QUEUE_EXPLANATIONThe event queue is
full forMDRSystem
SM MDR SM will
abort

3-エラーMDR_SM-3-SYS_NO_FREE_EVENT_IN_QUEUE

MDR_SM_LOG_STD_ACTIONmdr-smNOTIFY_STANDBY_FAILED_EXPLANATIONFailed to notify
Standby for MDR
system statemachine
Client [chars] [dec]
in state [chars]

3-エラーMDR_SM-3-SYS_NOTIFY_STANDBY_FAILED

MDR_SM_LOG_STD_ACTIONmdr-smNOTIFY_TIMEOUT_EXPLANATIONNotification timeout
on MDR system
state machine for the
local client [chars]
[dec] in state [chars]

3-エラーMDR_SM-3-SYS_NOTIFY_TIMEOUT

MDR_SM_LOG_STD_ACTIONmdr-smSTATUS_INVALID_EXPLANATIONClient [chars] [dec]
returned an
unexpected status
code [dec]

3-エラーMDR_SM-3-SYS_STATUS_INVALID
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MDR_SM_LOG_STD_ACTIONmdr-sm古いアクティブRP
のスイッチオー

バー時に、MDR
SMは休止状態に
入ります。この間

は古いアクティブ

のリロードがブ

ロックされ、ス

イッチオーバーの

実行がブロックさ

れます。そのた

め、MDR SMまた
はそのクライアン

トのバグによる

サービス損失を防

ぐために、ウォッ

チドッグタイマー

はこの状態が長続

きしないように機

能します。

Quiesce watchdog
timer expired
continuing with
MDR

4-警告MDR_SM-4-QUIESCE_FAIL

MDR_SM_LOG_STD_ACTIONmdr-smCALLBACK_TOO_MUCH_TIME_EXPLANATIONMDR SM Slot [dec]
client [chars] [dec]
spent too much time
[dec] msecs in \

4-警告MDR_SM-4-SLOT_CALLBACK_TOO_MUCH_TIME

MDR_SM_LOG_STD_ACTIONmdr-smCALLBACK_TOO_MUCH_TIME_EXPLANATIONMDRSMSYS client
[chars] [dec] spent
too much time [dec]
msecs in \

4-警告MDR_SM-4-SYS_CALLBACK_TOO_MUCH_TIME

MDR_SM_LOG_STD_ACTIONmdr-smMDRステートマシ
ンまたはそのクラ

イアントのバグに

より、MDRステー
トマシンが中止し

ました。RFの進行
がブロックされ、

スタンバイを起動

できるようにブ

ロックが解除され

ます。

MDR SM aborted
continuing RF
Progression [dec]

4-警告MDR_SM-4-UNBLOCK_RF
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LOG_STD_SH_TECH_ACTION-システムがMDS
構造を初期化しよ

うとしたときにエ

ラーが発生しまし

た。

Error initializing
MDS structures

2-クリティカルMDS-2-INIT

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-ルートプロセッサ

が IPC確認応答を
取得できませんで

した。

RP failed in getting
Ack for IPCmessage
of size [dec] to LC in
slot [dec] with
sequence [dec] error
= [chars]

2-クリティカルMDS-2-LC_FAILED_IPC_ACK

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-ラインカードが

ルートプロセッサ

への IPCポートを
オープンできませ

んでした。

LC in slot [dec]
failed to open IPC
port to RP error =
[chars]

2-クリティカルMDS-2-LC_FAILED_IPC_OPEN

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-ラインカードが

ルートプロセッサ

に準備完了メッ

セージを送信でき

ませんでした。

LC in slot [dec]
failed to send LC
ready to RP error =
[chars]

2-クリティカルMDS-2-LC_FAILED_SEND_LC_READY

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-ラインカードにシ

ステムリソースを

割り当てることが

できませんでし

た。

Error initializing
linecard

2-クリティカルMDS-2-LC_INIT

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-HWIDBの if_index
が無効です。

Invalid if_index for
HWIDB [chars]

2-クリティカルMDS-2-LC_INVALID_HWIDB_INDEX

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-無効なQカウント
値です。

Invalid Q count
value

2-クリティカルMDS-2-LC_INVALID_HWIDBQ_SIZE

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-入力ハードウェア

IDBインターフェ
イスのインデック

スが無効です。

Invalid input
if_index 0x[hec] for
HWIDB [chars]

2-クリティカルMDS-2-LC_INVALID_INPUT_IF_INDEX
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LOG_STD_SH_TECH_ACTION-入力ソフトウェア

IDBインターフェ
イス番号が無効で

す。

Invalid input if_num
0x[hec] for SWIDB
[chars]

2-クリティカルMDS-2-LC_INVALID_INPUT_IFNUM

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-認識できないルー

トイベントがルー

トプロセッサから

送信されました。

Unknown message
%u received from
RP

2-クリティカルMDS-2-LC_INVALID_MROUTE_MSG

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-認識できないメッ

セージタイプが

ルートプロセッサ

から送信されまし

た。

Unknown IPC type
%u received from
RP

2-クリティカルMDS-2-LC_INVALID_MSG

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-認識できない IPC
サイズがルートプ

ロセッサから送信

されました。

Invalid IPC size %u
received from RP

2-クリティカルMDS-2-LC_INVALID_SIZE

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-SWIDBの if_num
が無効です。

Invalid if_num for
SWIDB [chars]

2-クリティカルMDS-2-LC_INVALID_SWIDB_IFNUM

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-無効なQカウント
値です。

Invalid Q count
value

2-クリティカルMDS-2-LC_INVALID_SWIDBQ_SIZE

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-システムの IPC
バッファが不足し

ています。

No IPC buffers
available for
messages to be sent
to the RP

2-クリティカルMDS-2-LC_NOIPCBUFFR

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-選択的パケット廃

棄のリストが破損

しています。

SPD list corrupted2-クリティカルMDS-2-LC_SPDLISTCORR
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LOG_STD_SH_TECH_ACTION-ラインカードが

ルートプロセッサ

から、マルチキャ

ストVRFテーブル
IDを指定するソフ
トウェア IDBの更
新を受信しました

が、ラインカード

にマルチキャスト

VRFが存在しませ
ん。

LC received swidb
update for if_number
[hec] [chars] tableid
[hec].

2-クリティカルMDS-2-LC_SWIDB_UPDATE_NULL_MVRF

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-ルートプロセッサ

でメモリを割り当

てられないか、

データが見つかり

ません。

[chars]2-クリティカルMDS-2-RP

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-ルートプロセッサ

がMDSプロセス
間通信ポートを作

成できませんでし

た。

RP failed in creating
IPC port error =
[chars]

2-クリティカルMDS-2-RP_FAILED_IPC_CREATE

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-ルートプロセッサ

がラインカードか

らオーバーサイズ

の IPCメッセージ
を受信しました。

RP received
oversized IPC size =
[dec] type = [dec]

2-クリティカルMDS-2-RP_RCV_IPC_ERR_SIZE

マルチキャスト

ルートカウントの

保持でエラーが発

生しました。
LOG_STD_ACTION

-マルチキャスト

ルートの実行カウ

ントがゼロに達し

ましたが、ゼロは

許容されません。

Multicast route
count reached zero

3-エラーMDS-3-ROUTECOUNT_ZERO
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このルータが伝送

するトラフィック

でマルチキャスト

トラフィックの優

先順位が高い場合

は、'ip multicast
route-limit'コマン
ドを使用してマル

チキャストルート

の数を増やしま

す。それ以外の場

合、対処は不要で

す。

-マルチキャスト

ルート数が、設定

された最大許容数

を超えています。

設定を変更しない

限り、新しいルー

トを追加すること

はできません。

Current count of %u
exceeds multicast
route-limit of [dec]

4-警告MDS-4-ROUTELIMIT

このルータが伝送

するトラフィック

でマルチキャスト

トラフィックの優

先順位が高い場合

は、'ip multicast
route-limit'コマン
ドを使用してマル

チキャストルート

の数を増やしま

す。それ以外の場

合、対処は不要で

す。

-マルチキャスト

ルート数が、設定

された最大許容数

と等しくなってい

ます。設定を変更

しない限り、新し

いルートを追加す

ることはできませ

ん。

Attempt to exceed
multicast route-limit
of [dec]

4-警告MDS-4-ROUTELIMIT_ATTEMPT

LOG_STD_NO_ACTION-MVPNBGPリーフ
ADアップデート
のチャンクメモリ

を初期化できませ

ん。

Error initializing
MVPN BGP Leaf
AD Update chunk

2-クリティカルMDT-2-MVPN_BGP_LEAF_AD_UPDATE_CHUNK_ERR

LOG_STD_NO_ACTION-MVPNBGPアップ
デートのチャンク

メモリを初期化で

きません。

Error initializing
MVPN BGP Update
chunk

2-クリティカルMDT-2-MVPN_BGP_UPDATE_CHUNK_ERR

LOG_STD_NO_ACTION-MVPN PEのチャ
ンクメモリを初期

化できません。

Error initializing
MVPN PE chunk

2-クリティカルMDT-2-MVPN_PE_CHUNK_ERR
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LOG_STD_NO_ACTION-MVPN repl dbチャ
ンクの初期化中に

エラーが発生しま

した。

Error initializing
MVPN repl db
chunks

2-クリティカルMDT-2-MVPN_REPL_CHUNK_ERR

LOG_STD_NO_ACTION-内部エラーError initializing
MVPN replication
branch radix tree

2-クリティカルMDT-2-MVPN_REPL_RADIX_BRANCH_ERR

LOG_STD_ACTIONmcast-mvpn強力なRPFチェッ
ク用のリモートPE
の LSPVIFの作成
に失敗しました。

[chars] - LSPVIF
creation for PE
[chars] failed.

2-クリティカルMDT-2-PE_LSPVIF_CREATE_FAIL

LOG_STD_ACTIONmcast-mvpnMVPN tdbの内部
ID番号を初期化で
きません。

[chars] - Failed
initializing tdb id.

2-クリティカルMDT-2-TDB_ID_INIT_FAIL

LOG_STD_ACTIONmcast-mvpnMVPN tdbの内部
ID番号が、同期さ
れた IDと一致し
ません。

[chars] - Mismatch
between current tdb
id %u and synced id
%u.

2-クリティカルMDT-2-TDB_ID_MISMATCH

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-表示操作を実行し

ようとした関数で

指定された表示

データ型が、有効

な型ではありませ

ん。表示操作は実

行できません。

Attempt to allocate
show entry for
invalid show type
%u

3-エラーMDT-3-ALLOC_SHOW_ENTRY

LOG_STD_ACTION-受信したVRFテー
ブル IDが有効で
ないため、 \n\この
MVPN設定コマン
ドを実行できませ

ん。

Invalid VRF table ID
0x[hec]

3-エラーMDT-3-BAD_TABLEID

グループとトンネ

ルタイプのマッピ

ングが PEピア間
で一貫しているこ

とを確認してくだ

さい。

ip-tunnelsBGP AD更新に含
まれるトンネルタ

イプが、ローカル

に設定されたグ

ループとトンネル

タイプのマッピン

グと異なります。

Tunnel Groups:
[chars]: [chars]

3-エラーMDT-3-IDB_ROUTE_DISABLE
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LOG_STD_SH_TECH_ACTION-MVPNデータ状態
遷移の IPアドレス
コピー操作は、指

定されたアドレス

タイプとアドレス

長が定義された IP
アドレスカテゴリ

と一致しなかった

ため、失敗しまし

た。

Invalid or
incompatible address
copy type %u and
length %u

3-エラーMDT-3-INVALID_ADDR_COPY

LOG_STD_ACTION-必要なMVPN転送
インターフェイス

のインストール

が、1つ以上の
MDTグループで\n\
失敗した可能性が

あります。

Loopback
Conversion Failed.

3-エラーMDT-3-LPBACK_CONV

LOG_STD_ACTION-指定されたアドレ

スファミリの

MVPNコアテーブ
ルがないため、\n\
MVPN設定コマン
ドを実行できませ

ん。

No core table
descriptor block for
MVPN address
family [chars]

3-エラーMDT-3-NO_CORE_TDB

LOG_STD_ACTION-現在実行中の\n\
showコマンドに対
して要求された詳

細情報が、要求通

りに収集されませ

んでした。showコ
マンドの\n\処理を
中止します。

Missing detail
information

3-エラーMDT-3-NODETAIL

LOG_STD_ACTION-このコマンド\n\ア
ドレスファミリを

処理する関数が

\n\登録されていな
いため、MVPN設
定コマンドを実行

できません。

No protocol
descriptor block for
MVPNprotocol type
%u

3-エラーMDT-3-NOPDB
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LOG_STD_ACTION-アクティブ RPで
以前に割り当てら

れたMDTデータ
グループアドレス

を使用して、スタ

ンバイ RPでMDT
データプールエン

トリを割り当てよ

うとしましたが、

失敗しました。指

定されたグループ

アドレスが、スタ

ンバイ RP上のこ
のMVRFのグルー
プアドレスプール

に存在しません。

RPフェールオー
バー後、この

MVRFでMVPNト
ラフィックが妨げ

られる可能性があ

ります。

Failed attempt to
find MDT group
[chars] in pool for
mvrf [chars]

3-エラーMDT-3-POOL_GROUP

LOG_STD_RECUR_ACTIONmcast-vpn内部エラーError in [chars] :
[chars]

3-エラーMDT-3-SHUTDOWN_ERR

LOG_STD_ACTIONmcast-mvpnwavl_initが失敗し
ました。

Failed initializing
[chars] wavl tree.

3-エラーMDT-3-WAVL_INIT_FAIL
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bgp update-source
の設定を変更し、

ローカルピアリン

グインターフェイ

スとしてループ

バック\nインター
フェイスを使用し

ます。

-MDTトンネルの設
定に使用される

ローカルピアリン

グインターフェイ

スは、\nループ
バックインター

フェイスではあり

ません。インター

フェイスがMDT
グループの発信リ

ストに含まれてい

る場合、\nブラッ
クホールが発生す

る可能性がありま

す。

MDT [chars] uses
source address %i
from a non-loopback
interface

4-警告MDT-4-LBSRC

このルータが伝送

\n\するトラフィッ
クでマルチキャス

トトラフィックの

優先順位が高い場

合は、'ip multicast
route-limit'コマン
ド\n\を使用してマ
ルチキャストルー

トの数を増やしま

す。\n\それ以外の
場合、対処は不要

です。

-マルチキャスト

ルートの数が、設

定された最大許容

数と等しくなって

います。\n\ピアリ
ング PEルータか
らの \n\MVPN
BGP/PIM更新、こ
のルータの

MVPN\n\設定アク
ション、またはこ

のルータのMDT
デフォルト/データ
\n\遷移によってト
リガーされた新し

いマルチキャスト

ルート作成要求を

追加できませんで

した。設定を変更

しない限り、新し

いルートを\n\追加
することはできま

せん。

MVPN update
caused attempt to
exceed multicast
route-limit of [dec]

4-警告MDT-4-MVPN_ROUTELIMIT_ATTEMPT
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---MDT entry
[chars]:%i%i linked
by source but not
linked by group

4-警告MDT-4-NO_GROUP_LINK

LOG_STD_ACTION-MVPNテーブルが
完全に初期化され

ていないため、

\n\操作を実行でき
ません。

No protocol
descriptor block for
TDB at 0x[hec]:
[chars] failed

4-警告MDT-4-NO_TDB_PDB

LOG_STD_ACTION-NULLまたは誤っ
た\n\MVPNテーブ
ルが指定されたた

め、操作を実行で

きません。

MVPN TDB to
[chars] translation
failed for AF [chars]

4-警告MDT-4-PIM_TDB_TRANS

---MDT entry
[chars]:%i%i
received an update
for RD [chars]

4-警告MDT-4-RD_CONFLICT

LOG_STD_NO_ACTION-指定された pim
pdbに関連付けら
れているすべての

pim tdbのウォーク
を完了できませ

ん。

Error Walking list of
TDB's

4-警告MDT-4-TDB_WALK_ERR

---MDT entry
[chars]:%i%i
received an update
for RD [chars]

4-警告MDT-4-UPDATED_RD_CONFLICT

bgp update-source
の設定を変更し、

グローバルテーブ

ルのループバック

\nインターフェイ
スを使用します。

-ローカルピアリン

グインターフェイ

スを VRFのイン
ターフェイスにす

ることはできませ

ん。

The source interface
of the MDT tunnels
[chars] is not in the
global table

4-警告MDT-4-VRFSRC
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LOG_STD_NO_ACTION-事前定義された

データMDTグ
ループがすべて使

用されている場

合、VPNでユー
ザートラフィック

を\n\送信する特定
のホストで、デー

タMDTグループ
を再利用できま

す。

DataMDT [chars] is
reused

5-通知MDT-5-DATA_MDT_REUSED

LOG_STD_NO_ACTION-MVPN tdbの内部
ID番号が初期化さ
れていません。

[chars] - tdb id not
initialized.

5-通知MDT-5-TDB_ID_NOT_INIT

これは一時的なエ

ラー状態である可

能性があります。

問題が解決しない

場合は、シスコの

テクニカルサポー

ト担当者に連絡し

てください。

mediatraceイニシエータイベ

ント処理で内部エ

ラーが発生しまし

た。

Initiator Error:
[chars]

3-エラーMEDIATRACE-3-I_INFRA

シスコのテクニカ

ルサポート担当者

に連絡してくださ

い。

mediatraceプロファイル DB
の操作に失敗しま

した。

Operation failure in
profile DB

3-エラーMEDIATRACE-3-I_PROFILE_DB

シスコのテクニカ

ルサポート担当者

に連絡してくださ

い。

mediatraceMediatraceアプリ
ケーションがセッ

ションを開始し、

データ取得要求を

送信するか、セッ

ションを終了しよ

うとしたときに、

エラーが発生しま

した。

session = [dec]:
reason = [chars]

3-エラーMEDIATRACE-3-I_SES_IAMP
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シスコのテクニカ

ルサポート担当者

に連絡してくださ

い。

mediatraceMediatraceの内部
ソフトウェアエ

ラーによりセッ

ションが失敗しま

した。

session = [dec]:
reason = [chars]

3-エラーMEDIATRACE-3-I_SES_SOFT

'debug iamp error'を
オンにすると、

IAMPレイヤにお
ける問題の詳細を

確認できます。

mediatraceこのメッセージ

は、IAMPまたは
RSVPがレスポン
ダへの応答送信に

ついて問題を報告

した場合に表示さ

れます。

Response delivery to
target IP [chars]
failed for global

3-エラーMEDIATRACE-3-R_DELIVERY_FAILED

セッションが増え

るとシステムから

CPUとメモリが消
費される可能性が

あるため、ルータ

リソースを評価し

て、セッションを

増やせるかどうか

を確認してくださ

い。ローカルノー

ドの最大セッショ

ン数を増やしても

問題ない場合は、
`mediatrace
responder
max-sessions' CLI
を使用してローカ

ルレスポンダの最

大セッション数を

増やします。セッ

ションのライフサ

イクルを短くし

て、セッションを

共有することをお

勧めします。

mediatraceレスポンダの最大

セッション数を超

えたため、新しい

定期的な要求に使

用できるセッショ

ンがなくなりまし

た。この要求はド

ロップされまし

た。

Request with global
session id %u was
dropped because

3-エラーMEDIATRACE-3-R_REQ_DROPPED_QMAXED
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このエラー状態を

解決するには、
`show run all | sec
mediatrace'の出力
をキャプチャし、

シスコテクニカル

サポートに送信し

てください。

mediatrace同じイニシエータ

ノードに同一のグ

ローバルセッショ

ン IDを持つ 2つ
の同時セッション

が存在しないよう

にする必要があり

ます。見つかった

場合はエラー状態

です。

Request with
duplicated global
session id %u was
detected from

3-エラーMEDIATRACE-3-R_REQ_DUPLICATED_GSID

システムメモリの

状況を確認し、さ

まざまな機能の

CLIで微調整を行
い、メモリの需要

レベルを減らしま

す。

mediatraceリクエストを処理

する前に、まず

セッションオブ

ジェクトを割り当

てる必要がありま

す。このメッセー

ジは、システムが

一時的にメモリ不

足に陥ったため、

このような malloc
が失敗したことを

報告するもので

す。

memory allocation
of session object
failed for [chars] for

3-エラーMEDIATRACE-3-R_SESS_ALLOC_FAILED

Mediatraceレスポ
ンダと VMの間で
セッション数の不

整合が確認された

場合、またはロー

カルノードに負荷

があり、すべての

Mediatraceセッ
ションを削除する

必要がある場合の

み実行されます。

mediatrace`no mediatrace
responder force' CLI
を発行できるのは

ユーザーのみで

す。これは、

Mediatraceセッ
ションの非グレー

スフルシャットダ

ウンです。この

メッセージが表示

された場合、すべ

てのセッションが

消去されます。

User issued a forced
shutdown. All
Mediatrace
Responder sessions
are removed.

3-エラーMEDIATRACE-3-R_SESS_FORCED_REMOVAL
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何もしないでくだ

さい。このメッ

セージが複数回表

示された場合、

ユーザーは `no
mediatrace
responder force' CLI
を使ってセッショ

ンキューを消去で

きます。

mediatraceこのメッセージ

は、セッション

キューから関連す

るセッションを削

除する際に問題が

発生したことを示

します。非常に稀

なエラーです。

failed to remove a
session with global
session id %u from
queue

3-エラーMEDIATRACE-3-R_SESS_REMOVE_FAILED

システムメモリの

状況を確認し、さ

まざまな機能の

CLIで微調整を行
い、メモリの需要

レベルを減らしま

す。

mediatraceリクエストを処理

する前に、まず

サーブレットメモ

リオブジェクトを

割り当てる必要が

あります。この

メッセージは、シ

ステムが一時的に

メモリ不足に陥っ

たため、メモリ割

り当てに失敗した

ことを報告するも

のです。

memory allocation
of servlet object
failed for global
session id %u

3-エラーMEDIATRACE-3-R_SESS_SERVL_ALLOC_FAILED

このメッセージが

不要な場合は、
<CmdBold> no ip
sla logging
trap<NoCmdBold>
コマンドを入力し

てロギングを無効

にします。そうで

ない場合は、特に

対処の必要はあり

ません」

rsps-time-rptrこの Informational
（情報提供）メッ

セージには、サー

ビスアシュアラン

スエージェントプ

ローブの可用性の

遷移が記録されま

す。このメッセー

ジは、
<CmdBold>ip sla
logging
trap<NoCmdBold>
コマンドが入力さ

れたときに表示さ

れます。

'snmp-server
community public
ro' is not configured
or access is denied.
session id %u.

3-エラーMEDIATRACE-3-R_SNMP_COMM_STR_MISSING
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no mediatrace
scheduleコマンド
の後に mediatrace
scheduleコマンド
を指定することで

識別されるセッ

ションを再スケ

ジュールします。

mediatraceMediatraceセッ
ションの正常な操

作に影響する条件

が検出されまし

た。セッションを

再起動する必要が

あります。

session = [dec]:
[chars]

4-警告MEDIATRACE-4-I_SES_RESTART

何もしないでくだ

さい。これは非常

にまれですが、無

害なイベントで

す。

mediatrace不明な理由によ

り、要求が空のペ

イロードで受信さ

れました。

request has empty
payload.

4-警告MEDIATRACE-4-R_EMPTY_REQ

まず、RSVP関連
の CLIを使用し
て、ルートに反転

が発生している理

由をトラブル

シューティングし

ます。

mediatraceパスの反転を防止

し、モニタリング

オブジェクトの不

要な停止と再起動

を防ぐために、以

降の同じルート変

更またはインター

フェイス変更イベ

ントは、レスポン

ダが影響を受ける

セッションに対し

て必要なアクショ

ンを実行する前

に、ダンプニング

タイマーの対象と

なります。ダンプ

ニング期間中、同

じ種類のイベント

通知は無視されま

す。

Dampening IAMP
event [chars]
received for global
session id %u.

4-警告MEDIATRACE-4-R_RC_INTF_DAMPENING
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何もしないでくだ

さい。このメッ

セージは、RSVP
製品のまれな動作

を検出した場合に

出力されます。

Mediatraceの設計
により、この通知

が処理されます。

mediatraceRSVP-TPレイヤが
ローカルノードの

ルート変更または

インターフェイス

変更を検出する

と、IAMPはその
通知を
IAMP_EVENT_TYPE_RC_LOCAL
または
IAMP_EVENT_TYPE_IF_CHANGE
通知としてレスポ

ンダにリレーしま

す。レスポンダ

は、影響を受ける

すべてのセッショ

ンを検索して、モ

ニタリングを停止

して再開します。

IAMP event [chars]
is received for
[chars].

4-警告MEDIATRACE-4-R_RC_INTF_EVENT

これはMediatrace
セッションの開始

通知です。特に対

処の必要はありま

せん。

mediatrace新しいMediatrace
セッションがスケ

ジュールされま

す。

Local-ID = [dec]
Global-ID = [dec]
[chars]

5-通知MEDIATRACE-5-I_SES_START

何もしないでくだ

さい。これは正常

な動作です。

mediatraceイニシエータが

IAMPを介して設
定されたセッショ

ンを削除すると、

セッションオブ

ジェクトを破棄す

るように RSVPに
通知するため、
SESSION_DOWN
通知がすべてのレ

スポンダへのパス

に伝達されます。

Responder received
aSESSION_DOWN
event for [chars]

5-通知MEDIATRACE-5-R_SESS_DOWN

何もしないでくだ

さい。

mediatraceこれは情報提供で

す。無視されたイ

ベント番号が出力

されます。

session = [dec]:
ignored event: [dec]

6-情報MEDIATRACE-6-I_SES_EVENT
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何もしないでくだ

さい。

mediatraceこのメッセージ

は、指定されたグ

ローバルセッショ

ン IDを持つ新し
い要求に対して新

しい定期セッショ

ンが設定された場

合に生成されま

す。

New periodical
session with global
session id %u is
added.

6-情報MEDIATRACE-6-R_SESS_PERIODICAL_CREATE_SUCCESS

何もしないでくだ

さい。

mediatraceこれは

Informational（情報
提供）メッセージ

です。このメッ

セージは、

Mediatraceレスポ
ンダにアクティブ

セッションがなく

なったことを

DVMCに通知した
後に生成されま

す。

No more active
sessions at the
moment. DVMC
API was called to
purge all Mediatrace
sessions.

6-情報MEDIATRACE-6-R_SESS_REMOVE_ALL_DVMC_SESSIONS

何もしないでくだ

さい。

mediatraceこれは、ワン

ショット一時要求

セッションが正常

に削除されたこと

を報告する情報

syslogメッセージ
です。

A transient session
of [chars] with
global session id %u
successfully

6-情報MEDIATRACE-6-R_SESS_TRANSIENT_REMOVE_SUCCESS

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

\n\テクニカルサ
ポート担当者に報

告してください。

memblkmgrアプリケーション

が、メモリブロッ

クマネージャに対

して、\n\無効なコ
ンテキストポイン

タを渡しました。

The context
information 0x%8x
is not valid.

2-クリティカルMEM_BLK-2-CTXERROR
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表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

\n\テクニカルサ
ポート担当者に報

告してください。

memblkmgrアプリケーション

が、メモリブロッ

クマネージャに対

して、無効な\n\メ
モリブロックを渡

しました。

Memory block
0x%8x is not valid.

2-クリティカルMEM_BLK-2-MEMBLKERROR

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

\n\テクニカルサ
ポート担当者に報

告してください。

memblkmgrアプリケーション

が、メモリブロッ

クマネージャに対

して、\n\未割り当
てのメモリブロッ

クの解放または

ロックを試行しま

した。

Memory block
0x%8x has already
been freed.

2-クリティカルMEM_BLK-2-MEMFREEERROR

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

\n\テクニカルサ
ポート担当者に報

告してください。

memblkmgr下位のシブリング

の序数は、\n\上位
のシブリングの序

数とのサイズの\n\
差と同じである必

要があります。

The memory block
manager has
detected an ordinal
error.\n\ Memory
block 0x%8x has an
ordinal of 0x%4x
and a size of
0x%4x.\n\ Its
corresponding lower
sibling memory
block 0x%8x has \n\
an ordinal of 0x%4x
and a size of 0x%4x.

2-クリティカルMEM_BLK-2-MEMORDINALERROR

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

\n\テクニカルサ
ポート担当者に報

告してください。

memblkmgr2つのメモリブ
ロック\n\を結合し
ようとしました

が、1つのメモリ
ブロックが無効で

あるため、失敗し

ました。

An attempt to
coalesce memory
block 0x%8xwith its
\n\ sibling memory
block 0x%8x has
failed because the
sibling\n\ block is
not valid.

2-クリティカルMEM_BLK-2-MEMTWINBLKERROR

LOG_STD_ACTION-ECCエラーログの
Mallocに失敗しま
した。システムの

メモリが 32MBし
かない場合は、

アップグレードを

推奨します。

Attempt to malloc
[dec] bytes for the
ECC error log
failed.\n ECC errors
will only be reported
and not recorded.\n

2-クリティカルMEM_ECC-2-MALLOC

2193



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

LOG_STD_ACTION-DRAMからのCPU
読み取り時に、訂

正不能なマルチ

ビットエラーが検

出されました。

Multiple bit error
detected at 0x%08x

2-クリティカルMEM_ECC-2-MBE

LOG_STD_ACTION-CPUが DRAMか
ら 8バイト以外の
アクセスで読み取

り、変更、書き込

みサイクルを実行

中に、修正不可能

なマルチビットエ

ラーが検出されま

した。

Multiple bit error
detected\nat 0x%08x
on a
read-modify-write
cycle

2-クリティカルMEM_ECC-2-MBE_RMW

LOG_STD_ACTION-CPUの書き込み操
作中に、ECC制御
によってデータの

不良パリティが検

出されました。

Parity error on CPU
write to address:
0x%08x

2-クリティカルMEM_ECC-2-PARITY

LOG_STD_ACTION-64ビットワードの
どのバイトにパリ

ティ不良があり、

ECC制御が割り込
みを発生させたか

を示します。

Parity error was
detected on the
\nfollowing bytes of
a double word:
[chars] [chars]
[chars]

2-クリティカルMEM_ECC-2-PARITY_INFO
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ニック

LOG_STD_ACTION-MBEの検出時に
ECC制御によって
ラッチされたアド

レスは、有効な

DRAMアドレスで
はありません。

ECC制御が通常の
動作条件下の場合

はこの種のエラー

は報告されず、報

告された場合はほ

とんどの場合、交

換が必要なECC制
御の不具合を示し

ています。

Invalid MBE dram
address: 0x%08x
latched by ECC Ctrl

3-エラーMEM_ECC-3-BADADDR_MBE

LOG_STD_ACTION-読み取り、変更、

書き込みサイクル

中のMBEの検出
時に ECC制御に
よってラッチされ

たアドレスは、有

効なDRAMアドレ
スではありませ

ん。ECC制御が通
常の動作条件下の

場合はこの種のエ

ラーは報告され

ず、報告された場

合はほとんどの場

合、交換が必要な

ECC制御の不具合
を示しています。

Invalid MBE dram
address: 0x%08x
latched by ECC
Ctrl\n during a
RMW cycle

3-エラーMEM_ECC-3-BADADDR_MBE_RMW
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ニック

LOG_STD_ACTION-SBEの検出時に
ECC制御によって
ラッチされたアド

レスは、有効な

DRAMアドレスで
はありません。

ECC制御が通常の
動作条件下の場合

はこの種のエラー

は報告されず、報

告された場合はほ

とんどの場合、交

換が必要なECC制
御の不具合を示し

ています。

Invalid SBE dram
address: 0x%08x
latched by ECC Ctrl

3-エラーMEM_ECC-3-BADADDR_SBE

LOG_STD_ACTION-読み取り、変更、

書き込みサイクル

中のSBEの検出時
にECC制御によっ
てラッチされたア

ドレスは、有効な

DRAMアドレスで
はありません。

ECC制御が通常の
動作条件下の場合

はこの種のエラー

は報告されず、報

告された場合はほ

とんどの場合、交

換が必要なECC制
御の不具合を示し

ています。

Invalid SBE dram
address: 0x%08x
latched by ECC
Ctrl\n during a
RMW cycle

3-エラーMEM_ECC-3-BADADDR_SBE_RMW
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ニック

LOG_STD_ACTION-DRAMからの読み
取り時に、修正可

能なシングルビッ

トエラーが検出さ

れました。'show
ecc'コマンドを使
用して、これまで

ログに記録された

シングルビットエ

ラーをダンプする

ことができます。

Single bit error
detected and
corrected at 0x%08x

3-エラーMEM_ECC-3-SBE

'show ecc'でシステ
ムをモニターし、

このようなエラー

が頻発する場合は

DRAMを交換して
ください。

-DRAMからのCPU
読み取り時に、訂

正不能なシングル

ビットエラー

[ハードエラー]が
検出されまし

た。'show ecc'コマ
ンドを使用して、

これまでにログに

記録されたシング

ルビットエラーを

ダンプし、検出さ

れたハードエラー

アドレスの場所を

表示できます。

Single bit *hard*
error detected at
0x%08x

3-エラーMEM_ECC-3-SBE_HARD

LOG_STD_ACTION-DRAMからのCPU
読み取り時に、修

正可能なシングル

ビットエラーが検

出されました。

Single bit error
detected and
corrected\nat
0x%08x

3-エラーMEM_ECC-3-SBE_LIMIT
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ニック

LOG_STD_ACTION-CPUが DRAMか
ら 8バイト以外の
アクセスで読み取

り、変更、書き込

みサイクルを実行

中に、修正可能な

シングルビットエ

ラーが検出されま

した。'show ecc'コ
マンドを使用し

て、これまでログ

に記録されたシン

グルビットエラー

をダンプすること

ができます。

Single bit error
detected and
corrected
at\n0x%08x on a
read-modify-write
cycle

3-エラーMEM_ECC-3-SBE_RMW

<CmdBold>show
ecc<noCmdBold>
でシステムをモニ

ターし、このよう

なエラーが頻発す

る場合はDRAMを
交換してくださ

い。

rsp gsr-diagsCPUが DRAMか
ら 8バイト以外の
アクセスで読み取

り、変更、書き込

みサイクルを実行

中に、修正不可能

なシングルビット

ハードエラーが検

出されました。
<CmdBold>show
ecc<noCmdBold>
を使用して、これ

までログに記録さ

れたシングルビッ

トエラーをダンプ

することができま

す。

Single bit *hard*
error detected
at\n0x%08x on a
read-modify-write
cycle

3-エラーMEM_ECC-3-SBE_RMW_HARD

2198



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

LOG_STD_ACTION-CPUが DRAMか
ら 8バイト以外の
アクセスで読み取

り、変更、書き込

みサイクルを実行

中に、修正可能な

シングルビットエ

ラーが検出されま

した。'show ecc'コ
マンドを使用し

て、これまでログ

に記録されたシン

グルビットエラー

をダンプすること

ができます。

Single bit error
detected and
corrected at 0x%08x
on a
read-modify-write
cycle

3-エラーMEM_ECC-3-SBE_RMW_LIMIT

LOG_STD_ACTION-検出されたマルチ

ビットエラーの 8
ビットシンドロー

ムです。この値は

エラーがあるビッ

トの正確な位置を

示すものではあり

ませんが、その位

置のおおよその値

を求めることがで

きます。

8-bit Syndrome for
the detected
Multi-bit error:
0x[hec]

3-エラーMEM_ECC-3-SYNDROME_MBE

LOG_STD_ACTION-検出されたシング

ルビットエラーの

8ビットシンド
ロームです。この

値はエラーがある

ビットの正確な位

置を示すものでは

ありませんが、そ

の位置のおおよそ

の値を求めること

ができます。

8-bit Syndrome for
the detected
Single-bit error:
0x[hec]

3-エラーMEM_ECC-3-SYNDROME_SBE
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ニック

LOG_STD_ACTION-検出されたシング

ルビットエラーの

8ビットシンド
ロームです。この

値はエラーがある

ビットの正確な位

置を示すものでは

ありませんが、そ

の位置のおおよそ

の値を求めること

ができます。

8-bit Syndrome for
the detected
Single-bit error:
0x[hec]

3-エラーMEM_ECC-3-SYNDROME_SBE_LIMIT

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeパブリックDRAM
メモリプールの作

成に失敗しまし

た。

return code [dec]2-クリティカルMEM_MGR-2-DRAM_POOL_CREATE_ERR

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeプールがすでに存

在するため、パブ

リックDRAMメモ
リプールの作成要

求に失敗しまし

た。

pool exists2-クリティカルMEM_MGR-2-DUP_DRAM_POOL_CREATE

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeプールがすでに存

在するため、パブ

リックSRAMメモ
リプールの作成要

求に失敗しまし

た。

pool exists2-クリティカルMEM_MGR-2-DUP_SRAM_POOL_CREATE

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeメモリ要素が破損

しています。

pool handle 0x[hec]
addr 0x5x magic
value 0x[hec] ref cnt
%u

2-クリティカルMEM_MGR-2-ELEMENT_CORRUPT

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeメモリプールの

データ構造が破損

しました。

pool handle 0x[hec]
magic value 0x[hec]

2-クリティカルMEM_MGR-2-POOL_CORRUPT

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeパブリック SRAM
メモリプールの作

成に失敗しまし

た。

return code [dec]2-クリティカルMEM_MGR-2-SRAM_POOL_CREATE_ERR
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ニック

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeパラメータ値が正

しくないため、メ

モリプールの削除

要求に失敗しまし

た。

pool handle 0x[hec]3-エラーMEM_MGR-3-DESTROY_PARM_ERR

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeパラメータ値が正

しくないため、メ

モリの割り当て解

除要求に失敗しま

した。

pool handle 0x[hec]
addr 0x[hec]

3-エラーMEM_MGR-3-FREE_PARM_ERR

LOG_STD_ACTIONcpp-ucode要素の参照カウン

トがすでに最大値

に達しているた

め、メモリプール

要素のロック要求

に失敗しました。

pool handle 0x[hec]
addr 0x[hec]

3-エラーMEM_MGR-3-LOCK_MAX_REF_CNT

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeパラメータ値が正

しくないため、メ

モリプール要素の

ロック要求に失敗

しました。

pool handle 0x[hec]
addr 0x[hec]

3-エラーMEM_MGR-3-LOCK_PARM_ERR

LOG_STD_ACTIONcpp-ucode利用可能なメモリ

が不足しているた

め、メモリプール

の割り当て要求が

失敗しました。

pool handle 0x[hec]
size %u

3-エラーMEM_MGR-3-MALLOC_NO_MEM

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeパラメータ値が正

しくないため、メ

モリの割り当て要

求に失敗しまし

た。

pool handle 0x[hec]
size %u

3-エラーMEM_MGR-3-MALLOC_PARM_ERR

LOG_STD_ACTION-指定されたメモリ

プールからバッ

ファを\n\割り当て
ようとしました

が、そのメモリ

プールが\n\上限に
達しました。

memory pool
exceeds maximum
[dec] bytes allowed.

3-エラーMEM_MGR-3-MEM_MGR_EXCEED_MAX
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ニック

表示\n\されたエ
ラーメッセージを

そのままコピー

し、テクニカルサ

ポート\n\担当者に
報告してくださ

い。

-メモリ管理コード

が発信者から\n\無
効なパラメータを

受信しました。

The Memory
Management code
encounters an
invalid parameter.

3-エラーMEM_MGR-3-MEM_MGR_INVALID

LOG_STD_ACTION-システムのメモリ

が不足していま

す。

Out of memory3-エラーMEM_MGR-3-MEM_MGR_NOMEM

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeパラメータ値が正

しくないため、

プールへのメモリ

の追加に失敗しま

した。

pool handle 0x[hec]
addr 0x[hec] size%u

3-エラーMEM_MGR-3-POOL_APPEND_PARM_ERR

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeパラメータ値が正

しくないため、メ

モリプールの作成

に失敗しました。

addr 0x[hec] size%u3-エラーMEM_MGR-3-POOL_CREATE_PARM_ERR

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeパラメータ値が正

しくないため、メ

モリプール統計情

報の読み取りに失

敗しました。

pool handle 0x[hec]
stats addr 0x[hec]

3-エラーMEM_MGR-3-POOL_STATS_PARM_ERR

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeIPCパケットの割
り当てに失敗しま

した。

-3-エラーMEM_PROXY-3-PROXY_IPC_PAK_ALLOC_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeより多くのメモリ

を要求する IPC要
求を送信できませ

んでした。

[chars]3-エラーMEM_PROXY-3-PROXY_IPC_SEND_FAILED

---ERRMSG_FLAG_TRACEBACK2-クリティカルMEM-2-MPLS_TE_PCALC
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ニック

コンソールかシス

テムログに表示さ

れた\n\エラーメッ
セージをそのまま

コピーし、シスコ

のテクニカルサ

ポート\n\担当者に
連絡して収集した

\n\情報を伝えてく
ださい。

-拡張MempoolMIB
のポーリング中に

IPCエラーが発生
しました。

[chars] [chars]3-エラーMEMPOOL-3-IPC

システムの再起動

をスケジュールし

て、できるだけ早

くメモリをクリア

してください。

ルータの通常操作

でこのパリティエ

ラーが発生した場

合、ルータがク

ラッシュします。

再起動後にこのア

ドレスで再度パリ

ティエラーが検出

された場合は、

ルータまたはプロ

セッサボードの

DRAMを交換して
ください。

memメモリのBSS領域
でパリティエラー

が検出されまし

た。

Parity error0x[hec]
found in imagebss
region

2-クリティカルMEMSCAN-2-BSSREG
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ニック

システムの再起動

をスケジュールし

て、できるだけ早

くメモリをクリア

してください。

ルータの通常操作

でこのパリティエ

ラーが発生した場

合、ルータがク

ラッシュします。

再起動後にこのア

ドレスで再度パリ

ティエラーが検出

された場合は、

ルータまたはプロ

セッサボードの

DRAMを交換して
ください。

memメモリのデータ領

域でパリティエ

ラーが検出されま

した。

Parity error0x[hec]
found in imagedata
region

2-クリティカルMEMSCAN-2-DATAREG

システムの再起動

をスケジュールし

て、できるだけ早

くメモリをクリア

してください。

ルータの通常操作

でこのパリティエ

ラーが発生した場

合、ルータがク

ラッシュします。

再起動後にこのア

ドレスで再度パリ

ティエラーが検出

された場合は、

ルータまたはプロ

セッサボードの

DRAMを交換して
ください。

memメモリのテキスト

領域でパリティエ

ラーが検出されま

した。

Parity error0x[hec]
found in imagetext
region

2-クリティカルMEMSCAN-2-TEXTREG
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ニック

システムの再起動

をスケジュールし

て、できるだけ早

くメモリをクリア

してください。

ルータの通常操作

でこのパリティエ

ラーが発生した場

合、ルータがク

ラッシュします。

再起動後にこのア

ドレスで再度パリ

ティエラーが検出

された場合は、

ルータまたはプロ

セッサボードの

DRAMを交換して
ください。

memメモリブロックで

複数のエラーが検

出されました。

Another parity
error0x[hec] found
in bolck0x[hec]. Not
scrubed

3-エラーMEMSCAN-3-DUPERR

システムの再起動

をスケジュールし

て、できるだけ早

くメモリをクリア

してください。

ルータの通常操作

でこのパリティエ

ラーが発生した場

合、ルータがク

ラッシュします。

再起動後にこのア

ドレスで再度パリ

ティエラーが検出

された場合は、

ルータまたはプロ

セッサボードの

DRAMを交換して
ください。

memブロックヘッダー

のクリティカル

フィールドでパリ

ティエラーが検出

されました。

Parity error0x[hec]
found in block
header

3-エラーMEMSCAN-3-INHEAD
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ニック

システムの再起動

をスケジュールし

て、できるだけ早

くメモリをクリア

してください。

ルータの通常操作

でこのパリティエ

ラーが発生した場

合、ルータがク

ラッシュします。

再起動後にこのア

ドレスで再度パリ

ティエラーが検出

された場合は、

ルータまたはプロ

セッサボードの

DRAMを交換して
ください。

memブロックヘッダー

のクリティカル

フィールドでパリ

ティエラーが検出

されました。

Parity error0x[hec]
found in block field
**previous

3-エラーMEMSCAN-3-INPREV

システムの再起動

をスケジュールし

て、できるだけ早

くメモリをクリア

してください。

ルータの通常操作

でこのパリティエ

ラーが発生した場

合、ルータがク

ラッシュします。

再起動後にこのア

ドレスで再度パリ

ティエラーが検出

された場合は、

ルータまたはプロ

セッサボードの

DRAMを交換して
ください。

memスクラブも不正リ

ストへの移動もで

きないビジーブ

ロックでパリティ

エラーが検出され

ました。

Parity error0x[hec]
found in busy
bolck0x[hec]

3-エラーMEMSCAN-3-INUSE
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ニック

システムの再起動

をスケジュールし

て、できるだけ早

くメモリをクリア

してください。

ルータの通常操作

でこのパリティエ

ラーが発生した場

合、ルータがク

ラッシュします。

再起動後にこのア

ドレスで再度パリ

ティエラーが検出

された場合は、

ルータまたはプロ

セッサボードの

DRAMを交換して
ください。

memブロックヘッダー

のないアドレスで

パリティエラーが

検出されました。

No block header for
parity error0x[hec]
until 0x[hec]

3-エラーMEMSCAN-3-NOHEAD

システムの再起動

をスケジュールし

て、できるだけ早

くメモリをクリア

してください。

ルータの通常操作

でこのパリティエ

ラーが発生した場

合、ルータがク

ラッシュします。

再起動後にこのア

ドレスで再度パリ

ティエラーが検出

された場合は、

ルータまたはプロ

セッサボードの

DRAMを交換して
ください。

memメモリのその他の

領域でパリティエ

ラーが検出されま

した。

Parity error0x[hec]
found in
otherunknown
region

3-エラーMEMSCAN-3-UNKNOWN
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システムの再起動

をスケジュールし

て、メモリをクリ

アしてください。

再起動後に\n\この
アドレスで再度パ

リティエラーが検

出された場合は、

ルータまたはプロ

セッサボードの

DRAMを交換して
ください。

memスクラブできない

\n\空きブロックで
パリティエラーが

検出されました。

空きブロックは再

度使用できないよ

うに、不正リスト

に移動されまし

た。

Error0x[hec]
block0x[hec] linked
size [dec]

6-情報MEMSCAN-6-LINKED

ルータを停止し、

DRAMを交換して
ください。

memこのアドレスで複

数のパリティエ

ラーが検出されま

した。

Parity error0x[hec]
scrubed multiple
times

6-情報MEMSCAN-6-MSCRUBED

なしmemメモリパリティエ

ラーが検出され、

スクラブされまし

た。

Parity error0x[hec]
scrubed

6-情報MEMSCAN-6-SCRUBED

システムの再起動

をスケジュールし

て、メモリをクリ

アしてください。

再起動後にこのア

ドレスで再度パリ

ティエラーが検出

された場合は、

ルータまたはプロ

セッサボードの

DRAMを交換して
ください。

memスクラブできない

空きブロックでパ

リティエラーが検

出されました。空

きブロックはフラ

グメント化され、

パリティエラーの

あるフラグメント

は再使用できない

ように、デッドリ

ストに移動されま

した。

Error0x[hec]
block0x[hec] split
bad block0x[hec]
linked size 0x[hec]

6-情報MEMSCAN-6-SPLIT

「アクションは不

要です。

Informational（情報
提供）メッセー

ジ」

-Cisco Merakiダッ
シュボードから

MACを受信しまし
た。

Meraki MAC:
%02x%02x%02x%02x%02x%02x

5-通知MERAKI-5-MAC_ADDR
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「アクションは不

要です。

Informational（情報
提供）メッセー

ジ」

-Cisco Merakiダッ
シュボードから取

得したMeraki ID
です。

Meraki ID: [chars]5-通知MERAKI-5-MERAKI_ID

「アクションは不

要です。

Informational（情報
提供）メッセー

ジ」

-スイッチを Cisco
Merakiダッシュ
ボードに登録でき

ませんでした。

Failed to register the
switch [dec]

5-通知MERAKI-5-SWITCH_REGISTER_FAILURE

「アクションは不

要です。

Informational（情報
提供）メッセー

ジ」

-スイッチが Cisco
Merakiダッシュ
ボードに正常に登

録されました。

Switch [dec] has
been succesfully
registered.

5-通知MERAKI-5-SWITCH_REGISTER_SUCCESS

アラームの発生原

因を修復すること

が推奨されます。

-指定されたアラー

ムが発生または削

除されました。

[chars]:[chars]1-アラートMETOPT_DI-1-ALARM

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-メトロオプティカ

ルCDL障害表示サ
ブシステムで\n\内
部ソフトウェアエ

ラーが発生しまし

た。エラーメッ

セージには、問題

の性質を特定する

のに役立つテキス

ト\n\が含まれてい
ます。

[chars][dec]:[chars]3-エラーMETOPT_DI-3-INTERNAL_ERROR
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カードの再プログ

ラムを再試行して

ください。再プロ

グラムが再度失敗

した場合は、カー

ドを取り外してか

らまた挿入しま

す。カードが起動

しない場合は、コ

ンソールログを保

存し、Cisco TAC
にサポートを依頼

してください。

再プログラムメトロオプティカ

ル再プログラムド

ライバで\n\エラー
が発生しました。

エラーメッセージ

には、問題の性質

を特定するのに役

立つテキスト\n\が
含まれています。

[chars]\n3-エラーMETOPT_DRV-3-REPROGRAM_ERROR

インターフェイス

が\n\システムに存
在するかどうかを

確認してくださ

い。カードが OIR
された場合、また

は EOIRが実行さ
れた場合は、\n\シ
ステムにこのよう

な NULL文字列が
\n\表示されます。
インターフェイス

が\n\システムに存
在するかどうかを

確認してくださ

い。

Xponderメトロオプティカ

ルトランスポンダ

ドライバサブシス

テムで\n\内部ソフ
トウェアエラーが

発生しました。エ

ラーメッセージに

は、問題の性質を

特定するのに役立

つテキスト\n\が含
まれています。

[chars][dec]:[chars]
[dec]

3-エラーMETOPT_DRV-3-TP_INTERNAL_ERROR

LOG_STD_ACTION-何らかの問題によ

りファブリック

ポートが失敗しま

した。\n

Port Fail event
received from
[chars] switch card
on fabric port
associated with
interface [chars]\n

2-クリティカルMETOPT-2-FABRIC_PORTFAIL
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問題を解決するた

めに次のアクショ

ンを試してくださ

い：\n\ \n\メモリを
追加する。\n\ \n\一
部の機能を無効に

する。\n\ \n\フィル
タリングを適用し

て、システムデー

タ構造（\n\ルー
ティングテーブル

など）のサイズを

縮小する。\n\ \n\一
般に、他のシステ

ムアクティビティ

を減らしてメモリ

の需要を軽減しま

す。状況に応じ

て、\n\より大容量
のメモリ構成に

アップグレードし

ます。

-メモリを割り当て

ようとしました

が、失敗しまし

た。

No memory
available for [chars]

2-クリティカルMETOPT-2-NOMEMORY

問題を解決するに

は、次のアクショ

ンを試してくださ

い：\n\ \n\システ
ムをリロードす

る。\n\\n\冗長CPU
システムがある場

合は、\n\CPUのス
イッチオーバーを

実行する。\n\

-パケットバッファ

の割り当てに失敗

しました。

No packet buffer
available for [chars]
interface to send this
packet to higher
layer

2-クリティカルMETOPT-2-NOPAKBUFFER

LOG_STD_ACTION-何らかの内部エ

ラーにより、ライ

ンカードから、あ

るいはラインカー

ドへのゼロ長トラ

ンザクションが行

われています。

Zero length while
[chars] linecard.
Datalen [dec]\n

2-クリティカルMETOPT-2-ZEROLEN_MSG
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LOG_STD_SH_TECH_ACTION-2つのバックプ
レーン IDPROMS
が存在します。そ

れぞれは、2つの
冗長CPUのいずれ
かで読み取り可能

です。ほとんどの

IDPROMフィール
ドは同一の情報を

含むよう、製造時

にプログラムされ

ています。最初の

不一致フィールド

のみが表示されま

す。その他の不一

致を確認するに

は、CLIの showコ
マンドを使用しま

す。

Mismatch in
backplane IDPROM
[chars]:
Active-side=[dec]
Sby-side=[dec]

3-エラーMETOPT-3-IDPROM_MISMATCH

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-2つのバックプ
レーン IDPROMS
が存在します。そ

れぞれは、2つの
冗長CPUのいずれ
かで読み取り可能

です。ほとんどの

IDPROMフィール
ドは同一の情報を

含むよう、製造時

にプログラムされ

ています。最初の

不一致文字列のみ

が表示されます。

その他の不一致を

確認するには、

CLIの showコマン
ドを使用します。

Mismatch in
backplane IDPROM
[chars]:
Active-side=[chars]
Sby-side=[chars]

3-エラーMETOPT-3-IDPROM_STR_MISMATCH

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-シャーシ温度セン

サーにアクセスで

きませんでした。

Access to [chars]
temperature sensor
failed

3-エラーMETOPT-3-NOACK
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システムで利用可

能なすべてのMAC
アドレスが割り当

てられているかど

うかを確認しま

す。このアドレス

が一意であること

を確認するか、こ

のアドレスをデ

フォルトとして使

用できるようにす

る Novellルーティ
ングなどコマンド

で、MACアドレス
を指定します。\n
LOG_STD_ACTION

man-optical-swスロットとポート

の不正な組み合わ

せにより利用可能

なハードウェアの

最大値を超過した

ため、MACアドレ
スの割り当てに失

敗しました。

Can't allocate MAC
address for interface
%u/%u

3-エラーMETOPT-3-NOMAC

この問題は自己修

正されますが、\n\
ハードウェアまた

はソフトウェアの

不具合を示してい

ます。ハードウェ

アの不具合の場合

は、\n\さらに問題
が発生する可能性

があります。ソフ

トウェア\n\の問題
である場合、特定

のタイプのエラー

やアラーム状態が

\n\検出されないま
まとなる可能性が

あります。\n\表示
されたエラーメッ

セージをそのまま

コピーして、\n\テ
クニカルサポート

担当者に報告して

ください。

-特定のタイプの割

り込みが通知され

ましたが、\n\この
タイプの割り込み

の割り込みハンド

ラがまだインス

トールされていま

せん。

Interrupt [chars] not
expected masking
off

3-エラーMETOPT-3-UNEXP_INTR
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show rpm eeprom \n
LOG_STD_RECUR_ACTION

man-optical-swMACアドレス
EEPROMの内容が
無効です。システ

ムはランダムMAC
アドレスを提供し

ています。

Corrupt or missing
MACaddress cookie
using random base
[enet]\n

4-警告METOPT-4-COOKIE

LOG_STD_ACTION-CPU IDを
EEPROMから読み
取ることができま

せんでした。

\n\ハードウェア障
害が原因である可

能性があります。

Invalid CPU ID
assuming revision 1

4-警告METOPT-4-NOCPUVER

障害インジケー

ションがアサート

された場合は、

\n\CDL障害インジ
ケーションテータ

ス\n\を注意深くモ
ニタリングしま

す。

-このメッセージ

は、このインター

フェイスでいくつ

かの CDL障害\n\
インジケーション

ビットがアサート

されたことを示し

ます。\n

CDL Defect
Indication: [chars]
Asserted on interface
[chars]\n

6-情報METOPT-6-DI_ASSERTED

LOG_STD_NO_ACTION-このメッセージ

は、CDL障害
\n\インジケーショ
ンステータスが変

更されたことを示

します。\n

CDL Defect
Indication: [chars]
cleared on interface
[chars]\n

6-情報METOPT-6-DI_CLEARED

システムリソース/
メモリ使用量を減

らし、コマンドを

再試行してくださ

い。

analysis要求された操作は

失敗しました。一

時的にリソースが

不足している可能

性があります。

Can't start analysis2-クリティカルMETS-2-INITFAIL

LOG_STD_ACTIONanalysisメソッドリスト関

数で、不明なメ

ソッドリスト\n\ま
たは処理できない

メソッドリストが

派生しました。

Cannot process
[chars] method %u

3-エラーMETS-3-BADMETHOD
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LOG_STD_ACTIONanalysisリソース障害：

リージョンが見つ

かりません。

No region found:
[chars]

3-エラーMETS-3-NOREGION

LOG_STD_ACTIONanalysisリソース障害：

リージョン内の

Nullプール

Can't process null
pool: [chars]

3-エラーMETS-3-NULLPOOL

この状態が以前に

報告されていて、

後のリリースで解

決されているか確

認するには、

www.cisco.comの
Bug Navigatorを参
照してください。

あるいは
<CmdBold>show
version<NoCmd
Bold>
<CmdBold>show
running-config<NoCmdBold>、
および
<CmdBold>show
mpls infrastructure
label-broker
ldm<NoCmdBold>
の出力を収集し

（この後者のコマ

ンドは
<CmdBold>service
internal<NoCmdBold>
が有効になってい

る場合にのみ存

在）、シスコに連

絡してください。

mpls-mfiMFIラベルブロー
カが、指定された

アプリケーション

のプロセス再起動

を直ちに処理する

要求に応じられま

せんでした。バッ

クグラウンドでの

処理を試行しま

す。

Label [dec] in table
[dec] [chars] [chars]

3-エラーMFI_LABEL_BROKER-3-DELETE_MOI_FAIL
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この状態が以前に

報告されていて、

後のリリースで解

決されているか確

認するには、

www.cisco.comの
Bug Navigatorを参
照してください。

あるいは、
<CmdBold>show
version<NoCmd
Bold>と
<CmdBold>show
running-config<NoCmdBold>
の出力を収集し、

シスコのテクニカ

ルサポート担当者

に連絡してくださ

い。

mpls-mfiMPLSアプリケー
ションがラベルブ

ローカに複数回登

録されています。

[chars]3-エラーMFI_LABEL_BROKER-3-DUPREG_LDM

この状態が以前に

報告されていて、

後のリリースで解

決されているか確

認するには、

www.cisco.comの
Bug Navigatorを参
照してください。

あるいは、
<CmdBold>show
version<NoCmd
Bold>と
<CmdBold>show
running-config<NoCmdBold>
の出力を収集し、

シスコのテクニカ

ルサポート担当者

に連絡してくださ

い。

mpls-mfi-application [chars]3-エラーMFI_LABEL_BROKER-3-IMMEDIATE_LDM_RESTART
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この状態が以前に

報告されていて、

後のリリースで解

決されているか確

認するには、

www.cisco.comの
Bug Navigatorを参
照してください。

あるいは、
<CmdBold>show
version<NoCmd
Bold>と
<CmdBold>show
running-config<NoCmdBold>
の出力を収集し、

シスコのテクニカ

ルサポート担当者

に連絡してくださ

い。

mpls-mfiMFIラベルブロー
カが、無効なラベ

ルを割り当てる要

求を受信しまし

た。

[dec]3-エラーMFI_LABEL_BROKER-3-INVALID_LABEL

この状態が以前に

報告されていて、

後のリリースで解

決されているか確

認するには、

www.cisco.comの
Bug Navigatorを参
照してください。

あるいは、
<CmdBold>show
version<NoCmd
Bold>と
<CmdBold>show
running-config<NoCmdBold>
の出力を収集し、

シスコのテクニカ

ルサポート担当者

に連絡してくださ

い。

mpls-mfiMFIラベルブロー
カが、無効な登録

解除要求を受信し

ました。

[dec]3-エラーMFI_LABEL_BROKER-3-INVALID_LDM
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この状態が以前に

報告されていて、

後のリリースで解

決されているか確

認するには、

www.cisco.comの
Bug Navigatorを参
照してください。

あるいは、
<CmdBold>show
version<NoCmd
Bold>と
<CmdBold>show
running-config<NoCmdBold>
の出力を収集し、

シスコのテクニカ

ルサポート担当者

に連絡してくださ

い。

mpls-mfiMFIラベルブロー
カが、ローカルラ

ベルの割り当てま

たは解放要求で無

効なパラメータを

受け取りました。

[chars]3-エラーMFI_LABEL_BROKER-3-INVALID_PARAM

この状態が以前に

報告されていて、

後のリリースで解

決されているか確

認するには、

www.cisco.comの
Bug Navigatorを参
照してください。

あるいは、
<CmdBold>show
version<NoCmd
Bold>と
<CmdBold>show
running-config<NoCmdBold>
の出力を収集し、

シスコのテクニカ

ルサポート担当者

に連絡してくださ

い。

mpls-mfiMFIラベルブロー
カが、無効な PID
を持つ登録要求を

受信しました。

LDM[dec] PID[dec]3-エラーMFI_LABEL_BROKER-3-INVALID_PID
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この状態が以前に

報告されていて、

後のリリースで解

決されているか確

認するには、

www.cisco.comの
Bug Navigatorを参
照してください。

あるいは、
<CmdBold>show
version<NoCmd
Bold>と
<CmdBold>show
running-config<NoCmdBold>
の出力を収集し、

シスコのテクニカ

ルサポート担当者

に連絡してくださ

い。

mpls-mfiMFIラベルブロー
カが、

IOS-on-Neutrinoイ
ンフラストラク

チャから無効なプ

ロセスイベントを

受信しました。

[chars][dec][chars][dec]3-エラーMFI_LABEL_BROKER-3-INVALID_PROC_EVT

この状態が以前に

報告されていて、

後のリリースで解

決されているか確

認するには、

www.cisco.comの
Bug Navigatorを参
照してください。

あるいは、
<CmdBold>show
version<NoCmd
Bold>
<CmdBold>show
running-config<NoCmdBold>
<CmdBold>show
mpls
forwarding-table
internal<NoCmdBold>
の出力を収集し、

シスコのテクニカ

ルサポート担当者

に連絡してくださ

い。

mpls-mfiMFIラベルブロー
カが、言及された

FECに対する問題
のラベルをプログ

ラムできませんで

した。

Label [dec] in table
[dec] for [chars]

3-エラーMFI_LABEL_BROKER-3-LABEL_PROGRAM_FAIL
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この状態が以前に

報告されていて、

後のリリースで解

決されているか確

認するには、

www.cisco.comの
Bug Navigatorを参
照してください。

あるいは、
<CmdBold>show
version<NoCmd
Bold>
<CmdBold>show
running-config<NoCmdBold>、
および
<CmdBold>show
mpls
forwarding-table<NoCmdBold>
の出力を収集し、

シスコのテクニカ

ルサポート担当者

に連絡してくださ

い。

mpls-mfiMFIラベルブロー
カが、ラベルをプ

レフィックスにバ

インドする要求を

受信しましたが、

ラベルはすでに別

のプレフィックス

にバインドされて

います。

Label [dec] in table
[dec] [chars] [chars]
[p/bm
[dec]/0x[hec]]ldm
request info: [chars]

3-エラーMFI_LABEL_BROKER-3-MULTIPLE_BIND
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この状態が以前に

報告されていて、

後のリリースで解

決されているか確

認するには、

www.cisco.comの
Bug Navigatorを参
照してください。

あるいは、
<CmdBold>show
version<NoCmd
Bold>
<CmdBold>show
running-config<NoCmdBold>
<CmdBold>show
mpls
forwarding-table
internal<NoCmdBold>
の出力を収集し、

シスコのテクニカ

ルサポート担当者

に連絡してくださ

い。

mpls-mfiMFIラベルブロー
カで、指定された

FECで使用するア
プリケーションに

おいて、現在アク

ティブなラベルが

ない状況が発生し

ました。

[chars] Label [dec]
in table [dec] [chars]
0x[hec]

3-エラーMFI_LABEL_BROKER-3-NO_ACTIVE_LABEL

この状態が以前に

報告されていて、

後のリリースで解

決されているか確

認するには、

www.cisco.comの
Bug Navigatorを参
照してください。

あるいは、
<CmdBold>show
version<NoCmd
Bold>と
<CmdBold>show
running-config<NoCmdBold>
の出力を収集し、

シスコのテクニカ

ルサポート担当者

に連絡してくださ

い。

mpls-mfiMFIラベルブロー
カが nullキーポイ
ンタを受け取りま

した。

-3-エラーMFI_LABEL_BROKER-3-NULL_KEY
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この状態が以前に

報告されていて、

後のリリースで解

決されているか確

認するには、

www.cisco.comの
Bug Navigatorを参
照してください。

あるいは、
<CmdBold>show
version<NoCmd
Bold>
<CmdBold>show
running-config<NoCmdBold>
<CmdBold>show
mpls infrastructure
label-broker
ldm<NoCmdBold>
の出力を収集し、

シスコのテクニカ

ルサポート担当者

に連絡してくださ

い。

mpls-mfiMFIラベルブロー
カが、指定された

プロセスの登録解

除をオペレーティ

ングシステムに通

知できませんでし

た。

Process id [dec]
[chars] error code
[dec]

3-エラーMFI_LABEL_BROKER-3-OS_NOTIFY

この状態が以前に

報告されていて、

後のリリースで解

決されているか確

認するには、

www.cisco.comの
Bug Navigatorを参
照してください。

あるいは、
<CmdBold>show
version<NoCmd
Bold>と
<CmdBold>show
running-config<NoCmdBold>
の出力を収集し、

シスコのテクニカ

ルサポート担当者

に連絡してくださ

い。

mpls-mfiMPLSアプリケー
ションが、最初に

登録を行わないま

まラベルブローカ

サービスを要求し

ました。

[chars]3-エラーMFI_LABEL_BROKER-3-UNREG_LDM

2222



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

LOG_STD_ACTIONmpls-mfi読み取り更新メッ

セージが読み取り

メッセージの解析

結果と一致しませ

ん。

Read update reply
message from RP
has bad size: [dec]

3-エラーMFI-3-BADREADUPDATESIZE

LOG_STD_ACTIONmpls-mfiClient Interface[chars]: [hec] [hec]3-エラーMFI-3-CLIENT_INTF

LOG_STD_ACTIONmpls-mfiイベントロガーの

キャプチャ中に障

害が発生しまし

た。

Event Logger
Capture Error [dec]
[dec]

3-エラーMFI-3-EVTLOGCAPTURE

LOG_STD_ACTIONmpls-mfi無効なクライアン

トがイベントロ

ガーにアクセスし

ました。

Invalid client [dec]3-エラーMFI-3-EVTLOGCLIENT

LOG_STD_ACTIONmpls-mfi一般的なイベント

ロガーコントロー

ラエラーが発生し

ました。

[chars]: [dec]3-エラーMFI-3-EVTLOGCONTROL

LOG_STD_ACTIONmpls-mfiイベントロガーク

ライアントの登録

中にエラーが発生

しました。

Event Logger
Registration Error
[dec] [dec] [dec]

3-エラーMFI-3-EVTLOGREGISTER

LOG_STD_ACTIONmpls-mfiLCパルス要求操作
に失敗しました。

LC pulse failed:
[chars] [dec]

3-エラーMFI-3-LCPULSE

LOG_STD_ACTIONmpls-mfiMFI汎用通信モ
ジュール

[chars]3-エラーMFI-3-MFICOMM

LOG_STD_ACTIONmpls-mfiMFI汎用通信モ
ジュール

[chars]: [hec] [hec]3-エラーMFI-3-MFICOMM2

LOG_STD_ACTIONmpls-mfiMFI汎用通信モ
ジュール

[chars]: [hec] [hec]
[hec]

3-エラーMFI-3-MFICOMM3
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<CmdBold>mtu<NoCmdBold>
<CmdArg>bytes<NoCmdArg>
コマンドを使用し

て、このインター

フェイスに接続さ

れたすべてのルー

タのインターフェ

イスのMTUを、
必要なMTUサイ
ズに増やしてくだ

さい。"

mpls-mfiほとんどのドライ

バは、ベビージャ

イアントをサポー

トし、サイズが大

きすぎるパケット

を正常にドロップ

します。ただし、

データの破損など

パケット転送に問

題があるドライバ

もあります。

[chars] [dec] [chars]
[chars] [chars]
[dec][chars]

3-エラーMFI-3-MPLS_MTU_SET

LOG_STD_ACTIONmpls-mfi同じプロセスから

の未処理の要求は

1つしか許可され
ません。

[chars] [chars] [dec]
[dec] [dec]

3-エラーMFI-3-PNDMSGMGR

LOG_STD_ACTIONmpls-mfi再配布マネージャ

のエラーです。

Redistribution
Manager: [chars]
[hec]

3-エラーMFI-3-REDISTMGR

LOG_STD_ACTIONmpls-mfi再配布マネージャ

のエラーです。

Redistribution
Manager: [chars]
[hec] [hec]

3-エラーMFI-3-REDISTMGR2

LOG_STD_ACTIONmpls-mfi更新メッセージの

読み取りが xdr
バッファを超過し

ています。

Replymessage is too
large: [chars]: [dec]

3-エラーMFI-3-REPLYMSGSIZE

LOG_STD_ACTIONmpls-mfiMFI汎用通信モ
ジュール

[chars]: [hec]4-警告MFI-4-MFICOMM_WARN_1

LOG_STD_ACTIONmpls-mfiクライアントの応

答で未処理の要求

が見つかりません

でした。

[chars] [chars]: [dec]
[dec] [dec]

4-警告MFI-4-NOCLIENTREQ

LOG_STD_ACTIONmpls-mfi再配布マネージャ

のエラーです。

Redistribution
Manager: [chars]
[hec]

4-警告MFI-4-REDISTMGR3

---%p %p/[chars] as
%lu entries %lu
ioitems

3-エラーMFIB_DB-3-FREE_FREED_TABLE
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---%p %p/[chars] as
%lu entries %lu
ioitems

3-エラーMFIB_DB-3-LEAKED_OCCUPIED_TABLE

---%p %lx due to
discard failure

3-エラーMFIB_DB-3-LEAKED_TABLE

LOG_STD_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Table%p%p/[chars]
: [chars]

6-情報MFIB_DB-6-INVALID_TABLEID

LOG_STD_ACTION-MoFRR内部エラー
が発生しました。

[chars]6-情報MFIB_DB-6-MOFRR_ERROR

---An IPCmessagewas
received with an
incorrect type [dec].

3-エラーMFIB_IPC-3-MFIB_BAD_MSG_TYPE

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-IPCポートを作成
できませんでし

た。これにより、

1つ以上のライン
カードからMFIB
統計情報が収集さ

れない場合があり

ます。

Failed to create local
IPC port error =
[chars]

3-エラーMFIB_IPC-3-MFIB_CREATE_PORT_FAILED

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-ルートプロセッサ

が、ラインカード

に送信された IPC
メッセージの確認

応答を受信しませ

んでした。

RP did not receive
Ack for IPCmessage
of type = [dec] error
= [chars]

3-エラーMFIB_IPC-3-MFIB_LC_FAILED_IPC_ACK

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-ラインカードが

ルートプロセッサ

への IPCポートを
オープンできませ

んでした。そのた

め、このライン

カードからMFIB
統計情報は収集さ

れません。

LC in slot [dec]
failed to open IPC
port to RP error =
[chars].

3-エラーMFIB_IPC-3-MFIB_LC_FAILED_IPC_OPEN
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LOG_STD_SH_TECH_ACTION-ラインカードが、

RPへのラインカー
ド IPC接続を管理
するのに必要なプ

ロセスを作成でき

ませんでした。こ

のラインカードか

らMFIB統計情報
は収集されませ

ん。

The LC failed to
create a required
process.

3-エラーMFIB_IPC-3-MFIB_LC_NO_PROCESS

LOG_STD_REDUCE_ACTION-ラインカードが、

準備完了メッセー

ジ用の IPCバッ
ファの割り当てに

失敗しました。こ

のラインカードか

らMFIB統計情報
は収集されませ

ん。

LC failed tp allocate
IPC buffer to send
LC ready slot =
[dec]

3-エラーMFIB_IPC-3-MFIB_LC_READY_NOIPC

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-ルートプロセッサ

が IPCポートを登
録できませんでし

た。ラインカード

からMFIB統計情
報は収集されませ

ん。

LC failed to register
IPC port: [chars]

3-エラーMFIB_IPC-3-MFIB_LC_REG_FAIL

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-ラインカードが

ルートプロセッサ

に準備完了メッ

セージを送信でき

ませんでした。こ

のラインカードか

らMFIB統計情報
は収集されませ

ん。

LC in slot [dec]
failed to send LC
Ready MSG to RP
error = [chars].

3-エラーMFIB_IPC-3-MFIB_LC_SEND_READY_FAILED
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LOG_STD_SH_TECH_ACTION-IPCメッセージを
受信しましたが、

IPCエラー状態が
原因で処理できま

せんでした。

An IPCmessagewas
received with an
error status: [chars].

3-エラーMFIB_IPC-3-MFIB_RCV_FAIL

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-スロット番号が正

しくないため、

ルートプロセッサ

がラインカードに

IPCメッセージを
送信できませんで

した。

RP failed to send
IPC message to
linecard in slot [dec].

3-エラーMFIB_IPC-3-MFIB_RP_FAILED_BAD_LC_SLOT

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-ラインカードが、

ルートプロセッサ

に送信した IPC
メッセージの確認

応答を受信しませ

んでした。

LC did not receive
Ack for IPCmessage
of size = [dec] type
= [dec] error =
[chars].

3-エラーMFIB_IPC-3-MFIB_RP_FAILED_IPC_ACK

LOG_STD_RECUR_ACTION-輻輳のため、統計

またはレートの

IPCメッセージの
送信に失敗した可

能性があります。

統計またはレート

の値が一時的に影

響を受ける可能性

があります。

IPC message for
stats or rates failed
code = [dec]

3-エラーMFIB_IPC-3-MFIB_RP_FAILED_IPC_SEND

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-ルートプロセッサ

が分散統計情報収

集用の IPCポート
を作成できません

でした。

RP failed to create
linecard IPC port
info structure slot =
[dec]

3-エラーMFIB_IPC-3-MFIB_RP_FAILED_LC_PORT_INFO

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-ルートプロセッサ

が、分散統計情報

収集用の IPCポー
トを開くことがで

きませんでした。

RP failed to open an
IPC port for
communication with
the linecard in slot
[dec].

3-エラーMFIB_IPC-3-MFIB_RP_FAILED_LC_PORT_OPEN
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LOG_STD_SH_TECH_ACTION-ルートプロセッサ

が、管理対象ライ

ンカードの IPC接
続に必要なメモリ

を割り当てること

ができませんでし

た。MFIB統計情
報はラインカード

から収集されませ

ん。

The RP failed to
allocate an internal
data structure.

3-エラーMFIB_IPC-3-MFIB_RP_NO_MEMORY

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-ルートプロセッサ

が、ラインカード

IPC接続を管理す
るのに必要なプロ

セスを作成できま

せんでした。MFIB
統計情報はライン

カードから収集さ

れません。

The RP failed to
create a required
process.

3-エラーMFIB_IPC-3-MFIB_RP_NO_PROCESS

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-ルートプロセッサ

が IPCポートを登
録できませんでし

た。ラインカード

からMFIB統計情
報は収集されませ

ん。

RP failed to register
IPC port: [chars]

3-エラーMFIB_IPC-3-MFIB_RP_REG_FAIL

---An IPCmessagewas
received with an
unrecognised
subtype [dec]

4-警告MFIB_IPC-4-MFIB_UNRECOGNISED_MSG

---For [chars] %p
[[chars]/[chars]] in
table %p %p/[chars]

3-エラーMFIB_MRIB-3-FAILED_CONNID_FIND

2228



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-スタンバイ RPま
たは LCの接続 ID
のMFIBロック取
得に失敗しまし

た。RPフェール
オーバー後、影響

を受けるマルチ

キャストフローの

転送が影響を受け

る可能性がありま

す。

Failure code %u on
attempt to lock
connid 0x[hec] for
interface [chars] of
entry [chars] in table
ID 0x[hec]. Actual
connid is 0x[hec]

3-エラーMFIB_MRIB-3-FAILED_CONNID_LOCK

---For [chars] %p
[[chars]/[chars]] in
table %p %p/[chars]

3-エラーMFIB_MRIB-3-FAILED_CONNID_RESERVE

---For [chars] in table
%p %p/[chars]

3-エラーMFIB_MRIB-3-FAILED_ENTRY_CREATE

---For [chars] in table
%p %p/[chars] with
[chars]%lx

3-エラーMFIB_MRIB-3-FAILED_ENTRY_POST

---For [chars] [chars] in
table %p %p/[chars]

3-エラーMFIB_MRIB-3-FAILED_IOITEM_CREATE

---For [chars] [chars] in
table %p %p/[chars]
with [chars]%lx

3-エラーMFIB_MRIB-3-FAILED_IOITEM_POST

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-MFIBがMRIB接
続を設定できませ

んでした。

In table %p
%p/[chars] with
[chars]%lx

3-エラーMFIB_MRIB-3-FAILED_TABLE_FILTER

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-MFIBテーブルが
MRIBに接続でき
ませんでした。

In table %p
%p/[chars] with
[chars]%lx

3-エラーMFIB_MRIB-3-FAILED_TABLE_OPEN

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-MFIBテーブルが
MRIBに登録でき
ませんでした。

In table %p
%p/[chars] with
[chars]%lx

3-エラーMFIB_MRIB-3-FAILED_TABLE_REGISTER

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-MFIBテーブルを
MRIBから切断で
きませんでした。

In table %p
%p/[chars] with
[chars]%lx

3-エラーMFIB_MRIB-3-FAILED_TABLE_UNBIND

2229



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

---For [chars] %p
[[chars]/[chars]] in
table %p %p/[chars]

3-エラーMFIB_MRIB-3-FAILED_WIRE_FIND

---For [chars] %p
[[chars]/[chars]] in
table %p %p/[chars]

3-エラーMFIB_MRIB-3-FAILED_WIRE2IF_NUMBER

---For [chars] [chars] in
table %p %p/[chars]

3-エラーMFIB_MRIB-3-GENERATED_NULLIFHNDL

---For [chars] in table
%p %p/[chars]

3-エラーMFIB_MRIB-3-GIVEN_NULLIFHNDL

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-MRIBから送信さ
れたメッセージの

処理中に、MFIB
でエラーが発生し

ました。

In table %p
%p/[chars] : [chars]

3-エラーMFIB_MRIB-3-TABLE_MESSAGE

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-MRIBデータベー
ス更新の処理中に

MFIBでエラーが
発生しました。

In table %p
%p/[chars] : [chars]

3-エラーMFIB_MRIB-3-TABLE_UPDATE

LOG_STD_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

[chars] %p [dec]3-エラーMFIB_PLTF-3-ANNOT_TOO_LONG

LOG_STD_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

[chars]. %p %p %p3-エラーMFIB_PLTF-3-CALLBACK_RETURN_INVALID

LOG_STD_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

[chars]. %p3-エラーMFIB_PLTF-3-ENTRY_HANDLE_BAD

---[chars]. [chars] entry
%p [chars] [%p
%p/[chars]]

3-エラーMFIB_PLTF-3-ENTRY_LOCK_FAIL

---[chars]. [chars] entry
%p [chars] [%p
%p/[chars]]

3-エラーMFIB_PLTF-3-ENTRY_UNLOCK_FAIL
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LOG_STD_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

[chars] %p3-エラーMFIB_PLTF-3-HANDLE_CONSTRAINT

---[chars] ioitem
[chars] [chars] [%p
%lx/[chars]]

3-エラーMFIB_PLTF-3-IOITEM_DUPLICATE_ADD

LOG_STD_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

[chars]. %p3-エラーMFIB_PLTF-3-IOITEM_HANDLE_BAD

---[chars]. [chars]
ioitem %p [chars]
[chars] [%p
%p/[chars]]

3-エラーMFIB_PLTF-3-IOITEM_LOCK_FAIL

---[chars]. [chars]
ioitem %p [chars]
[chars] [%p
%p/[chars]]

3-エラーMFIB_PLTF-3-IOITEM_UNLOCK_FAIL

LOG_STD_ACTION-指定されたサブブ

ロックデータ構造

の初期化を完了で

きませんでした。

Error initializing
[chars] subblock
data structure.
[chars]

3-エラーMFIB_PLTF-3-SBINIT

LOG_STD_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

[chars]. %p3-エラーMFIB_PLTF-3-TABLE_HANDLE_BAD

---[chars]. [chars] table
%p %p %p/[chars]

3-エラーMFIB_PLTF-3-TABLE_LOCK_FAIL

---[chars]. [chars] table
%p %p %p/[chars]

3-エラーMFIB_PLTF-3-TABLE_UNLOCK_FAIL

LOG_STD_REDUCE_ACTION-プラットフォーム

トランザクション

にメモリを割り当

てることができま

せんでした。

[dec] [dec]3-エラーMFIB_PLTF-3-TRANSACTION_MEMORY
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LOG_STD_REDUCE_ACTION-プラットフォーム

トランザクション

にメモリを割り当

てることができま

せんでした。

[chars]%p -> [chars]
[%p %p/[chars]]

3-エラーMFIB_PLTF-3-UPDATE_SET_MEMORY

LOG_STD_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

ISSU client [chars]
[dec] entity [dec]
failed ISSU
registration: [chars]

3-エラーMFIB_PLTF-3-XDRISSUREGERROR

---[chars] entry [chars]
[%p %p/[chars]]

7-デバッグMFIB_PLTF-7-ENTRY_DUPLICATE_ADD

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-ハードウェア統計

構造を削除すると

きに、ハードウェ

ア統計がミュー

テックスを作成で

きませんでした。

Hardware stats
destructor failed to
create watched
boolean

3-エラーMFIB_STATS-3-MFIB_STATS_FAILED_CREATE_MUTEX

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-ハードウェア統計

構造を削除すると

きに、ハードウェ

ア統計がミュー

テックスを保持で

きませんでした。

Hardware stats
destructor failed to
push event list

3-エラーMFIB_STATS-3-MFIB_STATS_FAILED_GET_MUTEX

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-ラインカードが統

計情報を送信する

ためのバッファの

割り当てに失敗し

ました。

Linecard failed
allocating ipc
message buffer

3-エラーMFIB_STATS-3-MFIB_STATS_LC_FAILED_GET_IPC_MSG

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-ラインカードが

ルートプロセッサ

に統計情報メッ

セージを送信でき

ませんでした。

Linecard failed in
sending msg to the
Route Processor
error = [chars]

3-エラーMFIB_STATS-3-MFIB_STATS_LC_FAILED_SEND_MSG
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LOG_STD_SH_TECH_ACTION-最小メッセージサ

イズが IPCの最大
バッファサイズを

超えたため、ライ

ンカードがカウン

タを返すことがで

きませんでした。

Linecard failed to
return counters
message buffer too
small.

3-エラーMFIB_STATS-3-MFIB_STATS_LC_MSG_TOO_BIG

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-ルートプロセッサ

が、ラインカード

統計情報を取得す

るためのバッファ

の割り当てに失敗

しました。

RP failed allocating
ipc message buffer
for linecard slot =
[dec]

3-エラーMFIB_STATS-3-MFIB_STATS_RP_FAILED_GET_IPC_MSG

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-ルートプロセッサ

がラインカードか

ら、統計情報メッ

セージにエラーを

含む応答を受信し

ました。

RP received reply
with error status
from linecard slot =
[dec]

3-エラーMFIB_STATS-3-MFIB_STATS_RP_FAILED_REPLY_MSG

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-ルートプロセッサ

がラインカードに

統計情報メッセー

ジを送信できませ

んでした。

RP failed in sending
ipc msg to the
linecard slot = [dec]
error = [chars]

3-エラーMFIB_STATS-3-MFIB_STATS_RP_FAILED_SEND_IPC_MSG

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-IPマルチキャスト
転送\n\情報ベース
のメモリが不足し

ています。マルチ

キャストパケット

が正しく\n\ルー
ティングされない

可能性がありま

す。

Out of memory for
IP multicast MFIB.
Used:%lu Free:%lu

2-クリティカルMFIB-2-NOMEMORY

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-隣接関係（アジャ

センシー）GSBメ
モリプールを初期

化できませんでし

た。

-3-エラーMFIB-3-ADJ_GSB_INIT
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LOG_STD_SH_TECH_ACTION-隣接関係（アジャ

センシー）GSB識
別子を登録できま

せんでした。

-3-エラーMFIB-3-ADJ_GSB_REGISTER

LOG_STD_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Decap OCE creation
failed for [chars]

3-エラーMFIB-3-DECAP_OCE_CREATION_FAILED

LOG_STD_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Illegal arguments -
[chars]

3-エラーMFIB-3-ILLEGALARGS

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-MFIBがスイッチ
ングコンテキスト

の最大数を超えま

した。

-3-エラーMFIB-3-MFIB_CTXT_DEPTH_EXCEEDED

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-MRIBとインター
フェイスする

MFIBプロセスを
開始できませんで

した。MFIBは使
用できません。

[chars][chars]3-エラーMFIB-3-MRIB_PROCESS

LOG_STD_ACTION-指定されたサブブ

ロックデータ構造

の初期化を完了で

きませんでした。

Error initializing
[chars] subblock
data structure.
[chars]

3-エラーMFIB-3-SBINIT

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-SR隣接関係（ア
ジャセンシー）

GSBメモリプール
を初期化できませ

んでした。

-3-エラーMFIB-3-SR_ADJ_GSB_INIT

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-SR隣接関係（ア
ジャセンシー）

GSB識別子を登録
できませんでし

た。

-3-エラーMFIB-3-SR_ADJ_GSB_REGISTER
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LOG_STD_SH_TECH_ACTION-既存の隣接関係

（アジャセン

シー）サブブロッ

クが削除されない

まま、別の SR隣
接関係サブブロッ

クが追加されてい

ます。\ \ SR転送が
正しく機能しなく

なる可能性があり

ます。

A different MFIB
Service Reflect adj
is being added

3-エラーMFIB-3-SR_ADJ_INCORRECT_ADD

LOG_STD_ACTION-MFIBワイヤの
ルックアップまた

は割り当てに失敗

しました。

Lookup or allocation
of MFIB wire failed

3-エラーMFIB-3-WIRE_LOOKUP_OR_ALLOC_FAILED

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-MFIBが、複製さ
れたパケットヘッ

ダーバッファの最

大数を超えようと

しました。

[dec] at [chars]6-情報MFIB-6-MFIB_HEADER_LIMIT_EXCEEDED

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-MFIBが特定のタ
イプのメモリを取

得しようとして失

敗しました。MFIB
は引き続き別のメ

モリエリアを使用

します。

-6-情報MFIB-6-MFIB_POOL_GETBUFFER_FAILURE

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-MFIBでパケット
内のオフセットを

設定できませんで

した。

Packet too short
from [chars]
datagram size [dec]
tl [dec]

6-情報MFIB-6-PAK_TOO_SHORT

LOG_STD_NO_ACTION-IP非リンクローカ
ルマルチキャスト

パケットが ttl 1で
受信しました。

IPV4 Multicast
Packet received with
ttl <= 1

6-情報MFIB-6-PAK_TTL_ONE_V4
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LOG_STD_NO_ACTION-IPv6非リンクロー
カルマルチキャス

トパケットが ttl 1
で受信しました。

IPV6 Multicast
Packet received with
ttl <= 1

6-情報MFIB-6-PAK_TTL_ONE_V6

---ERRMSG_FLAG_TRACEBACK3-エラーMFIERROR-3-MPLS_TE

LOG_STD_ACTIONmgcp-redundancyMGCP RFクライ
アントが RFに正
しく登録できませ

んでした。これは

発生すべきでない

エラーなので、報

告する必要があり

ます。

RF registration for
the MGCP RF client
failed with return
code %u

3-エラーMGCP_RF-3-RF_REG_FAILED

LOG_STD_ACTIONmgcp-redundancyMGCP RFクライ
アントがピアのス

タンバイシステム

またはアクティブ

システムにメッ

セージを送信でき

ませんでした。バ

ルク同期が完了し

ていない可能性が

あります。

The MGCP RF
client failed to send
a message to the
peer system op %u

3-エラーMGCP_RF-3-SEND_MSG_FAILED

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-MGCPサブシステ
ムで内部ソフト

ウェア\n\エラーが
発生しました。エ

ラーメッセージに

は、問題の性質を

特定するのに\n\役
立つテキストが含

まれています。

[chars]2-クリティカルMGCP-2-INTERNAL_CRITICAL
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LOG_STD_SH_TECH_ACTION-MGCPサブシステ
ムで内部ソフト

ウェア\n\エラーが
発生しました。エ

ラーメッセージに

は、問題の性質を

特定するのに\n\役
立つテキストが含

まれています。

[chars]3-エラーMGCP-3-INTERNAL_ERROR

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-MGCPサブシステ
ムで内部ソフト

ウェア\n\エラーが
発生しました。エ

ラーメッセージに

は、問題の性質を

特定するのに\n\役
立つテキストが含

まれています。

[chars]4-警告MGCP-4-INTERNAL_WARNING

LOG_STD_NO_ACTION-MICが RFへの登
録に失敗しまし

た。

Failed to register
with RF status %u.

2-クリティカルMIC-2-RF_REG_FAIL

LOG_STD_NO_ACTION-MICクライアント
タイプが範囲外で

す。

Caller specified
invalid MIC client
type %u.

3-エラーMIC-3-INVALID_CLIENT_TYPE

メッセージの最後

に理由を記録し、

問題を報告してく

ださい。

asMICAモデム
ファームウェアの

ダウンロードファ

イルがブートフ

ラッシュに見つか

りません。

[chars]1-アラートMICA-1-BOOTFLASH

LOG_STD_RECUR_ACTIONasMICAモデムボー
ドがクラッシュし

ました。ルータは

自動的に\n\再起動
し、リロードを行

います。

Slot [dec] MICA
Board Crashed
Going to Recover

1-アラートMICA-1-BRDCRASHED
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LOG_STD_RECUR_ACTIONasMICAモデムボー
ドのリセットと初

期化に失敗しまし

た。

Slot [dec] MICA
Board Init Failed :
[chars]

1-アラートMICA-1-BRDINITFAIL

LOG_STD_ACTION-指定されたファー

ムウェアバージョ

ンのモデムファー

ムウェア\n\をダウ
ンロードするため

に必要なブロック

情報が見つかりま

せんでした。

Cannot download
version [chars] on
module [dec]

3-エラーMICA-3-BADIMAGE

LOG_STD_RECUR_ACTION-モデム正常性のラ

ンタイムチェック

の結果、ハード

ウェアまたはソフ

トウェアのエラー

により、指定され

たモデム\n\が機能
しなくなったと判

断されました。

Modem [dec] went
bad

3-エラーMICA-3-BADMODEM

LOG_STD_ACTIONmodem-managementモデム番号が不正

なため、要求され

た操作を完了でき

ませんでした。テ

クニカルサポート

担当者に連絡して

ください。

Error: Trying to
access an invalid
modem [dec]

3-エラーMICA-3-BADMODEMNUM

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-メッセージで示さ

れたソケットのモ

デムモジュール

が、\n\搭載されて
いるモデムカード

に対して不適切で

す。

Module in socket
[dec] is of unknown
type board-id=[dec]

3-エラーMICA-3-BADMODULE
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LOG_STD_SH_TECH_ACTIONasドライバが予期し

ていなかったメッ

セージをモデムか

ら受信しました。

\n\ハードウェアが
ソフトウェアより

も新しい場合、

\n\新しい応答を処
理できない可能性

があります。ある

いは、ハードウェ

アで\n\データ破損
が発生している可

能性があります。

Bad msg from
modem[dec]/[dec]:
opcode/arg =
0x[hec]/0x[hec]

3-エラーMICA-3-BADMSG

LOG_STD_RECUR_ACTION-エラーメッセージ

の通り、\n\モデム
ステートマシンが

不正なパラメータ

を受信しました。

Modem [dec]:
[chars] while
handling [chars].

3-エラーMICA-3-BADPARAM

LOG_STD_RECUR_ACTION-表示されたモデム

から、\n\不正なカ
ウントを含むメッ

セージを受信しま

した。

Bad count from
modem [dec]: count
= [dec]

3-エラーMICA-3-BADRXCOUNT

LOG_STD_RECUR_ACTION-表示されたモデム

から、\n\不正な
Opcodeを含むメッ
セージを受信しま

した。

Bad mail message
opcode frommodem
[dec]: opcode =
0x[hec]

3-エラーMICA-3-BADRXOPCODE

LOG_STD_RECUR_ACTION-指定された\n\モデ
ムに、不正な

Opcodeを含むメッ
セージを送信しよ

うとしました。

Bad tx mail message
opcode = 0x[hec]

3-エラーMICA-3-BADTXOPCODE
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ルータの電源を再

投入してくださ

い。
LOG_STD_RECUR_ACTION

as-Slot [dec]
Boardware
download failed
because of [chars] all
modems are marked
bad

3-エラーMICA-3-BOARD_DL_FAIL

LOG_STD_RECUR_ACTION-ソフトウェアエ

ラーが発生したた

め、予期しないパ

ケットが送信用に

\n\設定され、パ
ケットがドロップ

されました。

Contiguous packet
sent for transmit

3-エラーMICA-3-CONTIGUOUS

LOG_STD_ACTION-示されたモデムモ

ジュールで実行さ

れているモデム

ファームウェアで

\n\ソフトウェアエ
ラーが発生しまし

た。

Runtime error on
MICA module [dec]
Hex [dec]

3-エラーMICA-3-CRASH

LOG_STD_RECUR_ACTION-示されたモデムか

ら、不明なOpcode
を含むインバンド

メッセージが\n\受
信されました。

Inbandmessagewith
unknown opcode
received from
modem [dec] --
payload 0x[hec]
0x[hec] 0x[hec]
0x[hec] 0x[hec]
0x[hec] 0x[hec]
0x[hec]

3-エラーMICA-3-INBAND_UNKNOWN_OPCODE

LOG_STD_RECUR_ACTIONas指定されたモデム

宛てに送信された

インバンドメッ

セージが拒否され

ました。

Inband NAK from
modem [dec]/[dec]:
opcode = 0x[hec]

3-エラーMICA-3-INBANDNAK

LOG_STD_RECUR_ACTION-指定されたモデム

宛てに送信された

インバンドメッ

セージが拒否され

ました。

Inband NAK from
modem [dec] --
payload 0x[hec]
0x[hec] 0x[hec]
0x[hec] 0x[hec]
0x[hec] 0x[hec]
0x[hec]

3-エラーMICA-3-INBANDNAK
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LOG_STD_ACTION-MICAでランタイ
ムエラーが発生し

ました。MICAが
無効なスタックア

ドレスまたは\n\ス
タック長を送信し

ました。

Mica sent invalid
stack address or
length MICA
module [dec] addr
0x[hec] length [dec]

3-エラーMICA-3-INVALID_PARAM

LOG_STD_ACTIONasMICAモデムドラ
イバからのメッ

セージは、モデム

が不良であること

を示しています。

Modem number
[dec]/[dec] is bad
Error code is [hec]

3-エラーMICA-3-MODEMBAD

LOG_STD_RECUR_ACTION-指定されたモデム

に送信されたメッ

セージが拒否され

ました。

NAK from modem
[dec] in state [dec] --
payload 0x[hec]

3-エラーMICA-3-NAK

LOG_STD_ACTIONas-Boardware is not
bundled in this IOS
image

3-エラーMICA-3-NOBOARDWARE

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONasMICAソフトウェ
アが、パケット

バッファを割り当

てることができま

せんでした。シス

テムの\n\メモリが
不足している可能

性があります。

No msg buffer for
Modem[dec]/[dec] in
[chars]:[dec]

3-エラーMICA-3-NOBUF

LOG_STD_RECUR_ACTION--Exhausted [chars]
DMA entries for
module [dec]

3-エラーMICA-3-NOENTRIES

LOG_STD_ACTION-指定されたモデム

の実行時にソフト

ウェア構造が\n\想
定外の状態になり

ました。

No IDB structure for
modem [dec]

3-エラーMICA-3-NOIDB
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LOG_STD_RECUR_ACTION-MICAモデムから
のメッセージの送

受信に使用される

\n\ソフトウェア構
造体が一時的に枯

渇しました。

Exhausted free mail
elements for
modem_num [dec].
Current use: [dec]

3-エラーMICA-3-NOMAILELEMENTS

---MSG_TRACEBACK|MSG_PROCESS3-エラーMICA-3-NOMEMORY

LOG_STD_ACTION-指定されたモデム

の実行時にソフト

ウェア構造が\n\想
定外の状態になり

ました。

No PPP context
structure for modem
[dec]

3-エラーMICA-3-NOPPPCTX

LOG_STD_ACTION-指定されたモデム

の実行時にソフト

ウェア構造が\n\想
定外の状態になり

ました。

Static receive
paktype unavailable

3-エラーMICA-3-NORXPAK

LOG_STD_ACTION-PCIインターフェ
イスチップに関連

するハードウェア

エラーが発生しま

した。

Bad vendor id from
PLX 9060SD --
value was 0x[hec]

3-エラーMICA-3-NOTPLX

LOG_STD_ACTION-指定されたモデム

の実行時にソフト

ウェア構造が\n\想
定外の状態になり

ました。

No TTY structure
for modem [dec]

3-エラーMICA-3-NOTTY
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LOG_STD_ACTION-モデムカードイ

メージにバンドル

されている、\n\指
定されたバージョ

ンのモデムファー

ムウェアは、

\n\ファームウェア
イメージを検証す

るために行われた

健全性テストに合

格しませんでし

た。

Bad version [chars]
portware: [chars]

3-エラーMICA-3-PORTWARE

LOG_STD_ACTION-モデムファーム

ウェアのダウン

ロードと初期化に

成功した後、

\n\MICAモデムか
ら期待される診断

メッセージを\n\受
信しませんでし

た。

Portware download
timed out for module
[dec]

3-エラーMICA-3-PWDNLDTO

LOG_STD_RECUR_ACTIONasMICAドライバが
特定の応答の待機

中にタイムアウト

しました。

Slot [dec] Looking
for [hec] but reading
[hec]

3-エラーMICA-3-RCR

LOG_STD_NO_ACTION-指定されたモデム

モジュールにラン

タイムエラーが発

生しました。\n\リ
セットする必要が

あったため、モデ

ム\n\モジュールの
再起動が試行され

ています。

Attempting restart of
modem module
[dec]

3-エラーMICA-3-RESTART
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LOG_STD_RECUR_ACTION-送信されるパケッ

トには、送信リン

グで使用可能な記

述子よりも\n\多く
の記述子が必要で

あり、パケットが

ドロップされまし

た。

Packet descriptor
count [dec] exceeds
transmit ring size

3-エラーMICA-3-TXDESCLIMIT

この問題のシビラ

ティ（重大度）は

特定されていませ

ん。\n\デバイスか
ら提供されたエ

ラーメッセージか

ら明確に判断でき

ない場合は、次の

手順に従ってくだ

さい：
LOG_STD_ACTION

asモデムハードウェ

アから、ドライバ

が予期しない\n\エ
ラーが報告されま

した。

Modem[dec]/[dec]
Unexpected Event:
[chars] in [chars]

3-エラーMICA-3-UNEXPEVT

LOG_STD_RECUR_ACTIONas指定されたモデム

から、不明なイン

バンドメッセージ

を受信しました。

Unknown inband
msg from modem
[dec]/[dec]: opcode
= 0x[hec]

3-エラーMICA-3-UNKNINBAND

このイベントが頻

繁に発生する場合

は、\n\スロットの
デバッグモデム

OOBをオンにし
て、\n\そのログと
ともに問題を報告

してください。

asコマンドの完了に

時間がかかりすぎ

たため、\n\OOB
ポートがロックさ

れました。内部

データ構造のリ

セットによって、

\n\ポートが回復し
ました。

OOB comand in
Slot[dec] took too
long to complete.
Reseting port

4-警告MICA-4-DCCHANRESET

LOG_STD_NO_ACTIONas-Slot [dec] Module
numbers [chars] are
running default IOS
image file [chars]
not found in flash

4-警告MICA-4-PWDL_FILENOTFOUND
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LOG_STD_NO_ACTIONasこれは、1つの
MICAモデムポー
トでオンボードソ

フトウェアボード

ウェアが\n\正常に
起動したことを示

すステータスメッ

セージです。

Slot [dec] is running
boardware version
[chars].[chars].[chars].[chars]

5-通知MICA-5-BOARDWARE_RUNNING

なしasモデムが連続して

接続に失敗し、復

旧を試みていま

す。

Modem [dec]/[dec]
is being recovered
by [chars]

5-通知MICA-5-MODEM_RECOVERY

なしasモデムの復旧に失

敗しました。

Modem [dec]/[dec]
recovery failed:
[chars]

5-通知MICA-5-MODEM_RECOVERY_FAIL

このモデムモ

ジュールの交換を

推奨します。何ら

かの理由で、\n\こ
のモジュールが自

身を識別できなく

なりました。
LOG_STD_NO_ACTION

asMICAモデムモ
ジュールに、初期

化されていない

Cookieが存在しま
す。これは\n\製造
上のエラーが原因

である可能性があ

ります。または、

\n\モデムモジュー
ル自体の問題であ

る可能性が高いで

す。

Unknown modem
module in Slot [dec]
- Modem Module
[dec]

5-通知MICA-5-UNKNMODEM

LOG_STD_NO_ACTION-指定されたモデム

モジュールが正常

に初期化されまし

た。

Modem module
[dec] initialized

6-情報MICA-6-INIT

これらのメッセー

ジのいずれかが繰

り返し表示される

場合は、\n\テクニ
カルサポート担当

者に連絡してくだ

さい。」

-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

msgtxt_badringsize1-アラートMK5-1-BADRING
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コントローラを修

復するか交換しま

す。

-ハードウェアが正

しく初期化されま

せんでした。

msgtxt_initfail1-アラートMK5-1-INITFAIL

コントローラを修

復するか交換しま

す。

-ハードウェアが正

しく初期化されま

せんでした。

Unit [dec]
initialization failure
- No
CSR1_PPRIM_INIT_CONF
csr1 = 0x%04x

1-アラートMK5-1-INITNOPPRIM

コントローラを修

復するか交換しま

す。

-ハードウェアが正

しく初期化されま

せんでした。

Unit [dec]
initialization
CSR1_UERR failure
csr1=0x%04x

1-アラートMK5-1-INITUERR

コントローラを修

復するか交換しま

す。

-ネットワークシリ

アルインターフェ

イスがハードウェ

アの問題を検出し

ました。

msgtxt_memoryerror1-アラートMK5-1-MEMERR

「他のシステムア

クティビティを減

らしてメモリの使

用を軽減します。

状況に \n\応じて、
より大容量のメモ

リ構成にアップグ

レードします。

-メモリ \n\不足の
ため、要求された

操作を完了できま

せんでした。

msgtxt_nomemory1-アラートMK5-1-NOMEMORY

これらのメッセー

ジのいずれかが繰

り返し表示される

場合は、\n\テクニ
カルサポート担当

者に連絡してくだ

さい。」

-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Unit [dec] bad
output packet
encapsulation:
0x[hec]

3-エラーMK5-3-OUTENCAP

コントローラを修

復するか交換しま

す。

-ネットワークシリ

アルインターフェ

イスがハードウェ

アの問題を検出し

ました。

Unit [dec] provider
primitive lost
csr0=0x%04x
csr1=0x%04x

3-エラーMK5-3-PLOSTERR
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コントローラを修

復するか交換しま

す。

-ネットワークシリ

アルインターフェ

イスがハードウェ

アの問題を検出し

ました。

Unit [dec]
unexpected provider
primitive
csr0=0x%04x
csr1=0x%04x

3-エラーMK5-3-PPRIMERR

コントローラを修

復するか交換しま

す。

-ネットワークシリ

アルインターフェ

イスがハードウェ

アの問題を検出し

ました。

Unit [dec] spurious
provider primitive
interrupt
csr0=0x%04x
csr1=0x%04x

3-エラーMK5-3-SPURPPRIMERR

コントローラを修

復するか交換しま

す。

-ネットワークシリ

アルインターフェ

イスがハードウェ

アの問題を検出し

ました。

Unit [dec] user
primitive error
csr0=0x%04x
csr1=0x%04x

3-エラーMK5-3-UPRIMERR

シリアルポートの

ケーブルを確認し

てください。

-受信したモデム制

御割り込みが多す

ぎます。CPUの過
剰な使用を防ぐた

めに、ポートが無

効になりました。

Unit [dec] excessive
modem control
changes

5-通知MK5-5-LINEFLAP

`debugmka trace`お
よび `debug mka
error`が問題の内部
障害の診断に役立

つ場合がありま

す。

mka内部障害：MKA
は、EAPを介して
受信したMSKか
ら接続アソシエー

ションキー

（CAK）を取得で
きませんでした。

[chars] : %u Unable
to derive CAK for
RxSCI [chars]
AuditSessionID
[chars]

3-エラーMKA-3-CAK_DERIVE_FAILURE

`debugmka trace`お
よび `debug mka
error`が問題の内部
障害の診断に役立

つ場合がありま

す。

mka内部障害：MKA
は、受信した EAP
から接続アソシ

エーションキー名

（CKN）を取得で
きませんでした。

[chars] : %u Unable
to derive CKN for
RxSCI [chars]
AuditSessionID
[chars]

3-エラーMKA-3-CKN_DERIVE_FAILURE

2247



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

dot1x-iosコンポー
ネントの不具合を

報告します。

mkaMKAが IOS認証
マネージャ

Auth-Mgrから
Auth-Mgrハンドル
を使用して
SESSION_START
要求を受信しまし

た。

[chars] Received a
new
SESSION_START
request with
Auth-Mgr Handle

3-エラーMKA-3-DUPLICATE_AUTH_MGR_HANDLE

`debugmka trace`お
よび `debug mka
error`が問題の内部
障害の診断に役立

つ場合がありま

す。

mka内部障害：MKA
が、指定された

RxSCI監査セッ
ション IDと CKN
を持つMKAセッ
ションのMACsec
ハッシュキーを生

成できませんでし

た。このハッシュ

キーは、フレーム

を認証するために

MACsecによって
使用されます。つ

まり、完全性

チェックのサポー

トを提供し、

Rx/Txにインス
トールされます。

[chars] : %u Unable
to generate MACsec
Hash Key AN %u
for RxSCI [chars]

3-エラーMKA-3-HASH_KEY_GENERATE_FAILURE

`debugmka trace`お
よび `debug mka
error`が問題の内部
障害の診断に役立

つ場合がありま

す。

mka内部障害：MKA
が、取得された

CAKおよび CKN
から整合性チェッ

ク値（ICV）キー
（ICK）を取得で
きませんでした。

[chars] : %u Unable
to derive ICK for
RxSCI [chars]
AuditSessionID
[chars]

3-エラーMKA-3-ICK_DERIVE_FAILURE
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トレースバックを

提供し、可能であ

れば `debug mka
trace`と `debugmka
error`で内部エラー
を出力してくださ

い。

mka指定された RxSCI
監査セッション ID
および CKNで識
別されるMKA
セッションで、指

定されたアクショ

ンで特定された内

部エラーが発生し

ました。

[chars] : %u Internal
MKA Error - failed
to [chars] for RxSCI
[chars]

3-エラーMKA-3-INTERNAL_ERR

アクションが不要

な内部エラーで

す。

mkaMKAが、受信し
たMKPDUのアナ
ウンスメントパラ

メータセットの処

理に失敗しまし

た。

[chars] : %u
Announcement
Paramter Set was
invalid in aMKPDU
for

3-エラーMKA-3-INVALID_ANNOUNCEMENT_PARAM_SET

アクションが不要

な内部エラーで

す。

mkaMKAが、受信し
たMKPDUの基本
パラメータセット

の処理に失敗しま

した。

[chars] : %u Basic
Paramter Set was
invalid in aMKPDU
for

3-エラーMKA-3-INVALID_BASIC_PARAM_SET

トレースバックを

提供し、可能であ

れば `debug mka
trace`と `debugmka
error`で内部エラー
を出力してくださ

い。

MKA指定されたアク

ション中、MKA
が CAエントリを
見つけることがで

きませんでした。

これは内部エラー

です。

CA entry not found
while [chars].

3-エラーMKA-3-INVALID_CA

トレースバックを

提供し、可能であ

れば `debug mka
trace`と `debugmka
error`で内部エラー
を出力してくださ

い。

MKA指定された RxSCI
監査セッション ID
および CKNに
よって識別された

MKAセッション
は、無効な CAK
（ゼロCAK）が原
因で、指定された

アクションを実行

できませんでし

た。

[chars] : %u CAK
was invalid while
[chars] for RxSCI
[chars]

3-エラーMKA-3-INVALID_CAK
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トレースバックを

提供し、可能であ

れば `debug mka
trace`と `debugmka
error`で内部エラー
を出力してくださ

い。

MKA指定された RxSCI
および監査セッ

ション IDによっ
て識別された

MKAセッション
は、無効な CKN
（ゼロCKN）が原
因で、指定された

アクションを実行

できませんでし

た。

[chars] : %u CKN
was invalid while
[chars] for RxSCI
[chars]

3-エラーMKA-3-INVALID_CKN

アクションが不要

な内部エラーで

す。

MKAMKAが、受信し
たMKPDUの分散
SAKパラメータ
セットの処理に失

敗しました。

[chars] : %u
Distributed SAK
Paramter Set was
invalid in aMKPDU

3-エラーMKA-3-INVALID_DIST_SAK_PARAM_SET

アクションが不要

な内部エラーで

す。

MKAMKAセッション
が、受信した

MKPDUの不明な
パラメータセット

を処理できません

でした。

[chars] : %u
Unknown Parameter
Set in a MKPDU for
RxSCI [chars]

3-エラーMKA-3-INVALID_PARAM_SET

アクションが不要

な内部エラーで

す。

MKAMKAが、受信し
たMKPDUの
SAK-Useパラメー
タセットを処理で

きませんでした。

[chars] : %u Peer
List Paramter Set
was invalid in a
MKPDU for

3-エラーMKA-3-INVALID_PEER_LIST_PARAM_SET

アクションが不要

な内部エラーで

す。

MKAMKAが、受信し
たMKPDUの
SAK-Useパラメー
タセットを処理で

きませんでした。

[chars] : %u
SAK-Use Paramter
Set was invalid in a
MKPDU for

3-エラーMKA-3-INVALID_SAK_USE_PARAM_SET
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トレースバックを

提供し、可能であ

れば `debug mka
trace`と `debugmka
error`で内部エラー
を出力してくださ

い。

MKA指定されたアク

ション中、MKA
がMKAセッショ
ンエントリを見つ

けることができま

せんでした。これ

は内部エラーで

す。

MKA Session entry
not found while
[chars].

3-エラーMKA-3-INVALID_SESSION

トレースバックを

提供し、可能であ

れば `debug mka
trace`と `debugmka
error`で内部エラー
を出力してくださ

い。

MKA指定されたアク

ション中、MKA
が VPエントリを
見つけることがで

きませんでした。

これは内部エラー

です。

VP entry not found
while [chars].

3-エラーMKA-3-INVALID_VP

`debugmka trace`お
よび `debug mka
error`が問題の内部
障害の診断に役立

つ場合がありま

す。

MKA内部障害：MKA
が、取得された

CAKおよび CKN
からキー暗号化

キー（KEK）を取
得できませんでし

た。

[chars] : %u Unable
to derive KEK for
RxSCI [chars]
AuditSessionID
[chars]

3-エラーMKA-3-KEK_DERIVE_FAILURE

RxSCIで設定され
た CAKを確認し
てください。

MKPDUデータの
改ざんを検証する

ため、双方で
`debug mka { packet
}`を実行すると、
問題を診断できる

場合があります。

MKA指定された RxSCI
監査セッション ID
および CKNに
よって識別された

MKAセッション
で受信した

MKPDUの ICV検
証に失敗しまし

た。次の理由が考

えられます：PSK
の場合、RxSCIで
CAKが誤って設定
された、\n送信中
にMKPDUデータ
が改ざんされた。

[chars] : %u ICV
Verification of a
MKPDU failed for
RxSCI [chars]

3-エラーMKA-3-MKPDU_ICV_VERIFICATION_FAILURE
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`debug mka { packet
| trace | error }`が問
題の診断に役立つ

場合があります。

また、パケットト

レースとキャプ

チャも内部障害の

回復に役立つ可能

性があります。

MKA指定された RxSCI
監査セッション ID
および CKNに
よって識別される

MKAセッション
用に受信した

MKPDUが、次の
検証チェックの 1
つ以上に失敗しま

した。\n - MKPDU
の整合性\n -報告
されたパケット長

が実際のパケット

長と等しいかの検

証\n -有効な CKN
アルゴリズムアジ

リティ\n - ICV検
証\n -パラメータ
セットの正しい順

序と適切なMKA
ペイロードの存在

\n -ピアが存在す
る場合のMI検証\n
-ピアが存在する
場合のMN検証。

[chars] : %u
Validation of a
MKPDU failed for
RxSCI [chars]

3-エラーMKA-3-MKPDU_VALIDATE_FAILURE

受信した暗号がサ

ポートされている

場合は、受信側で

設定を変更する

か、サポートされ

ている暗号を含め

るように KSで暗
号を変更します。

MKA受信した暗号が設

定されていない

か、サポートされ

ていません。

[chars] : %u
Received [chars]
cipher it is not
configured

3-エラーMKA-3-SAK_CIPHER_MISMATCH

`debugmka trace`お
よび `debug mka
error`が問題の内部
障害の診断に役立

つ場合がありま

す。

MKA内部障害：MKA
が、取得された

CAKおよび指定さ
れたキーからセ

キュアアソシエー

ションキー

（SAK）を生成で
きませんでした。

[chars] : %u Unable
to generate SAKAN
%u KN %u for
RxSCI [chars]

3-エラーMKA-3-SAK_GENERATE_FAILURE
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アクションが不要

な内部エラーで

す。

MKA未定義のメッセー

ジイベントが発生

しました。

Received unexpected
message during
MKA HA process

3-エラーMKA-3-UNEXPECTED_HA_MESSAGE

ピアのハードウェ

アのMACsec機能
を確認するか、こ

のインターフェイ

スのMACsec設定
を変更して、

MACsec機能の要
件を下げてくださ

い。

MKACA内に、この
キーサーバーに

よって配布された

SAKを使用するた
めに受信した

MKPDUに設定さ
れたMACsec機能
の値が十分に高い

ピアがなかったた

め、MKAセッ
ションは終了しま

した。必要な最小

MACsec機能は、
設定された

MACsecオプショ
ンによって決まり

ます。

[chars] : %u
Terminating MKA
Session because no
peers had the

4-警告MKA-4-INVALID_MACSEC_CAPABILITY

ピアとの接続を確

認し、ピアがまだ

稼働して応答して

いるかどうかを確

認してください。

また、MKPDU検
証の失敗も確認し

ます。

MKAペアワイズ CA、
つまり 1つのピア
のMKAがライブ
ピアからMKPDU
を 6秒以上受信し
なかった場合、

MKAセッション
は終了します。グ

ループ CA、すな
わち複数のピアの

場合、MKAは次
のピアから

MKPDUを受信し
ません。

[chars] : %u Peer has
stopped sending
MKPDUs for RxSCI
[chars]

4-警告MKA-4-KEEPALIVE_TIMEOUT
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MKA暗号構成と
macsec暗号構成を
確認し、MKA暗
号がmacsec暗号と
同じかそれ以上の

強度であることを

確認します。

MKAMKA暗号よりも
強度の高いMacsec
暗号が設定されて

います。これはセ

キュリティ上、推

奨されません。

[chars] : %u Lower
strength
MKA-cipher than
macsec-cipher for
RxSCI [chars]

4-警告MKA-4-MKA_MACSEC_CIPHER_MISMATCH

ピアへの接続を確

認し、MKPDU検
証エラーが発生し

ていないかを確認

してください。ピ

アのシステム上の

MKA/MACsecの導
入も確認してくだ

さい。

MKAペアワイズ CA、
つまりキーサー

バーとして機能す

る 1つのピア
MKAが、必要最
小限のMACsec機
能を持つピアに

MACsecで使用す
るSAKを配布した
にもかかわらず、

そのピアから新し

く配布されたSAK
を受信して 6秒以
内のMKAライフ
タイムで使用して

いることを示す

SAK-Useペイロー
ドを受け取ってい

ない場合、MKA
は終了します。

[chars] : %u
Installing new TxSA
AN %u but not all
peers have

4-警告MKA-4-SAK_TRANSMIT
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MKAセッション
が保護される必要

がある場合は、保

護されていない理

由を示す他の

MKAシステムロ
グを確認します。

インターフェイス

とピアのMACsec
設定と接続に関す

るMACsecサポー
トを確認してくだ

さい。`debug mka
trace`および `debug
mka error`が問題の
診断に役立つ場合

があります。

MKA指定された RxSCI
監査セッション ID
と CKNで識別さ
れたMKAセッ
ションが、終了前

に安全を確保でき

ませんでした。考

えられる理由とし

ては、指定された

インターフェイス

でMACsecがサ
ポートされていな

い、指定されたイ

ンターフェイスの

MACsec設定が無
効である、指定さ

れた RxSCIによっ
て識別されるピア

に十分なMACsec
機能がない、また

はMACsecの
Rx/Txセキュア
チャネルの確立お

よび Rx/Txセキュ
アアソシエーショ

ンのインストール

の前にその他の内

部障害が発生した

ことが挙げられま

す。MKAは IOS
認証マネージャ

に、LinkSecポリ
シーが

`must-secure`の場
合は認証失敗を、

`should-secure`の場
合は安全でないま

まホストされるこ

とを示してセッ

ションを保護でき

なかったことを報

告します。

[chars] : %u MKA
Session was stopped
by [chars] and not
secured for RxSCI
[chars]

4-警告MKA-4-SESSION_UNSECURED
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対処不要な通常の

動作です。

MKAMKAが、指定さ
れた RxSCI監査
セッション IDと
CKNで識別される
MKAセッション
の CAKキー再生
成を実行する要求

を受信しました。

新しいキーは、

キーチェーンイン

フラ、または EAP
認証から受信し

た、認証マネー

ジャの新しいMSK
とEAPセッション
IDのいずれかから
利用できます。

[chars] : %u MKA
Session is beginning
a CAK Rekey
[chars] for RxSCI
[chars]

5-通知MKA-5-CAK_REKEY

対処不要な通常の

動作です。

MKAMKAは、指定さ
れた RxSCIによっ
て識別されるピア

で指定された監査

セッション IDと
CKNによって識別
されるMKAセッ
ションを保護でき

ました。
SESSION_SECURED
は、MACsecセ
キュアチャネルと

セキュアアソシ

エーションがイン

ストールされ、Rx
と Txの両方で有
効になった後にの

み、IOS認証マ
ネージャからの
SESSION_START
に対する正常な応

答で発生します。

[chars] : %u MKA
Session was secured
for RxSCI [chars]

5-通知MKA-5-SESSION_SECURED
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対処不要な通常の

動作です。

MKAMKAは、指定さ
れた RxSCIによっ
て識別されるピア

で指定された監査

セッション IDと
CKNによって識別
されるMKAセッ
ションを保護でき

ました。
SESSION_SECURED
は、MACsecセ
キュアチャネルと

セキュアアソシ

エーションがイン

ストールされ、Rx
と Txの両方で有
効になった後にの

み、IOS認証マ
ネージャからの
SESSION_START
に対する正常な応

答で発生します。

[chars] : %u MKA
Session was secured
with the fallback CA
for RxSCI [chars]

5-通知MKA-5-SESSION_SECURED_FALLBACK
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対処不要な通常の

動作です。

MKAIOS認証マネー
ジャが、指定され

た RxSCIおよび監
査セッション ID
で正常に認証され

たピアの新しい

MKAセッション
を開始するよう、

MKAに要求しま
した。MKAは、
指定されたイン

ターフェイスと仮

想ポート IDの新
しい仮想ポートを

作成することで、

初期化とセット

アップを開始しま

す。また、受信し

たMSKおよび
EAPセッション ID
に固有のすべての

キー情報が取得さ

れます。

[chars] : %u MKA
Session started for
RxSCI [chars]
AuditSessionID
[chars]

5-通知MKA-5-SESSION_START
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MKAセッション
の終了が予期しな

いものであった場

合は、コマンド履

歴またはその他の

システムログを確

認して、具体的な

終了理由を確認し

てください。その

際、MKAセッ
ションの終了が予

期しないもので

あった場合、

`debugmka trace`お
よび `debug mka
error`が問題の診断
に役立つ場合があ

ります。その他の

場合、これは対処

不要な通常の動作

です。

MKA指定された RxSCI
監査セッション ID
と CKNによって
識別されるMKA
セッションが、保

護された後に終了

しました。考えら

れる理由として、

`clear auth sess`ま
たは `clear mka {all
| sess}`コマンドの
使用、キープアラ

イブタイムアウト

再認証の失敗、ま

たは他の内部障害

が挙げられます。

[chars] : %u MKA
Session stopped by
[chars] for RxSCI
[chars]
AuditSessionID
[chars]

5-通知MKA-5-SESSION_STOP
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対処不要な通常の

動作です。

MKAMKAが、指定さ
れた RxSCIによっ
て識別されるピア

の監査セッション

IDおよび CKNで
識別されるMKA
セッションのキー

を、正常に再生成

できました。
CAK_REKEY_SUCCESS
は IOS認証マネー
ジャの
SESSION_REAUTH
に対する正常な応

答であり、MKA
セッションがCAK
およびSAKのキー
再生成後、新しい

CAK/SAKにシー
ムレスに切り替え

られた後にのみ発

生します。

[chars] : %u MKA
Session CAK rekey
is successful for
RxSCI [chars]

6-情報MKA-6-CAK_REKEY_SUCCESS

対処不要な通常の

動作です。

MKAMKAが、指定さ
れた RxSCI監査
セッション IDと
CKNで識別される
MKAセッション
のSAKキー再生成
を実行する要求を

受信しました。現

在の最新のアソシ

エーション番号

ANとキー番号KN
は、次に対応して

います。

[chars] : %u MKA
Session is beginning
a SAK Rekey

6-情報MKA-6-SAK_REKEY
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対処不要な通常の

動作です。

MKAMKAは、指定さ
れた RxSCI監査
セッション IDと
CKNで識別される
MKAセッション
のSAKキー再生成
を正常に実行しま

した。新しい最新

のアソシエーショ

ン番号 ANとキー
番号 KNは、新し
い Rx/Txに対応し
ます。

[chars] : %u MKA
Session successfully
completed a SAK
Rekey

6-情報MKA-6-SAK_REKEY_SUCCESS

LOG_STD_RECUR_ACTIONipmulticast内部エラー[chars]3-エラーMLD_PROT-3-INTERNAL_ERR

LOG_STD_RECUR_ACTIONipmulticastパケットなしで管

理対象キューイベ

ントを受信しまし

た。内部エラーで

す。

An internal error
occured while
processing a packet
queue

3-エラーMLD_PROT-3-PAK_ERR

LOG_STD_RECUR_ACTIONipmulticast内部エラーError in [chars] :
[chars]

3-エラーMLD_PROT-3-SHUTDOWN_ERR

LOG_STD_RECUR_ACTIONipmulticast内部エラーUnable to start to
MLD process

3-エラーMLD_PROT-3-STARTUP_ERR

LOG_STD_RECUR_ACTIONipmulticastIGMPテーブルの
作成と管理に関連

するエラーが発生

しました。

[chars]3-エラーMLD_PROT-3-TABLE_ERR

LOG_STD_NO_ACTIONipmulticast状態の制限に達し

たため、MLDレ
ポートは無視され

ました。

State limit reached
report on [chars]
ignored for [chars]

4-警告MLD_PROT-4-LIMIT_REACHED
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LOG_STD_NO_ACTIONipmulticastCPUの占有を回避
するために、

IGMP/MLDコード
のループが一時的

に中断されまし

た。ループを再開

しようとしたとき

に、システムが

ループを再開でき

ませんでした。原

因は、ループが一

時停止している間

にVRFが削除され
たか、インター

フェイスが削除さ

れたためと考えら

れます。

Returning from
resuming suspended
IGMP/MLDcontext.

4-警告MLD_PROT-4-SUSPEND_RESUME_INFO

LOG_STD_NO_ACTIONipmulticastmcastをサポート
していないイン

ターフェイスで

IGMP/MLDが有効
になっていませ

ん。

Interface [chars]
does not support
multicast not
enabled

6-情報MLD_PROT-6-IDB_ENABLE

show loggingおよ
び show checkpoint
client

mld-snoopingMLDスヌーピング
ISSUクライアント
が、ネゴシエー

ションメッセージ

を作成するための

バッファ領域を取

得できませんでし

た。ネゴシエー

ションメッセージ

をスタンバイデバ

イスに送信できま

せん。ISSUセッ
ションネゴシエー

ションに問題が発

生した場合、スタ

ンバイデバイスは

正常に起動できま

せん。

MLD Snooping
ISSU client failed to
get buffer for
message. Error:
[dec] [chars]

2-クリティカルMLD_SNOOP_ISSU-2-GET_BUFFER
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LOG_STD_ACTIONmld-snoopingMLDスヌーピング
ISSUクライアント
を初期化できませ

んでした。稼働中

のソフトウェアの

アップグレードま

たはダウングレー

ドを正常に実行す

るには、まず、こ

の初期化の失敗に

ついて対策を講じ

る必要がありま

す。対策を講じな

かった場合、ソフ

トウェアのアップ

グレードまたはダ

ウングレード中に

ダウンタイムが発

生します。

MLD Snooping
ISSU client
initialization failed
to [chars]. Error:
[dec] [chars]

2-クリティカルMLD_SNOOP_ISSU-2-INIT

show loggingおよ
び show checkpoint
client

mld-snoopingMLDスヌーピング
ISSUクライアント
が、ピアデバイス

にセッションネゴ

シエーションメッ

セージ送信できま

せんでした。ISSU
セッションネゴシ

エーションに問題

が発生した場合、

スタンバイデバイ

スは正常に起動で

きません。

MLD Snooping
ISSU client failed to
send negotiation
message. Error:
[dec] [chars]

2-クリティカルMLD_SNOOP_ISSU-2-SEND_NEGO_FAILED
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show issu session
<client_id>および
show issu negotiated
capability
<session_id>

mld-snoopingISSU対応クライア
ントは一連の内部

ステータスを移行

します。MLDス
ヌーピング ISSU
クライアントが想

定外の「クライア

ントネゴシエー

ション済み」状態

になりました。

ISSUセッションネ
ゴシエーションに

問題が発生した場

合、スタンバイデ

バイスは正常に起

動できません。

MLD Snooping
ISSU client
encountered
unexpected client
nego_done. Error:
[dec] [chars]

2-クリティカルMLD_SNOOP_ISSU-2-SESSION_NEGO

「show issu
capability entries
<client_id>」、
「show issu session
<client_id>」およ
び「show issu
negotiated capability
<session_id>」

mld-snoopingMLDスヌーピング
ISSUクライアント
がセッション情報

の登録に失敗しま

した。ISSUセッ
ション登録に問題

が発生した場合、

スタンバイデバイ

スは正常に起動で

きません。

MLD Snooping
ISSU client failed to
register session
information. Error:
[dec] [chars]

2-クリティカルMLD_SNOOP_ISSU-2-SESSION_REGISTRY

「show issu
capability entries
<client_id>」、
「show issu session
<client_id>」およ
び「show issu
negotiated capability
<session_id>」

mld-snoopingMLDスヌーピング
ISSUクライアント
に有効な登録済み

セッションがあり

ません。

MLD Snooping
ISSU client does not
have a valid
registered session.

3-エラーMLD_SNOOP_ISSU-3-INVALID_SESSION
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show issu message
group <client_id>、
show issu session
<client_id>、およ
び show issu
negotiated version
<session_id>

mld-snoopingMLDスヌーピング
ISSUクライアント
がピアデバイスか

ら互換性のない

メッセージを受信

しました。メッ

セージを処理でき

ません。

MLD Snooping
ISSU client
'Message Type [dec]'
is not compatible

3-エラーMLD_SNOOP_ISSU-3-MSG_NOT_OK

show issu message
group <client_id>、
show issu session
<client_id>、およ
び show issu
negotiated version
<session_id>

mld-snoopingMLDスヌーピング
ISSUクライアント
が指定されたメッ

セージのMTUを
計算できませんで

した。MLDスヌー
ピング ISSUクラ
イアントはスタン

バイデバイスに

メッセージを送信

できません。

MLD Snooping
ISSU client failed to
get the MTU for
Message Type [dec].
Error: [dec] [chars]

3-エラーMLD_SNOOP_ISSU-3-MSG_SIZE

show issu session
<client_id>および
show issu negotiated
capability
<session_id>

mld-snoopingMLDスヌーピング
ISSUクライアント
がセッション情報

の登録解除に失敗

しました。

MLD Snooping
ISSU client failed to
unregister session
information. Error:
[dec] [chars]

3-エラーMLD_SNOOP_ISSU-3-SESSION_UNREGISTRY
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「show issu session
<client_id>」およ
び「show issu
negotiated version
<session_id>」

mld-snoopingMLDスヌーピング
ISSUクライアント
が指定されたメッ

セージタイプを変

換できませんでし

た。送信変換がで

きなかった場合

は、チェックポイ

ントメッセージが

スタンバイデバイ

スに送信されてい

ません。受信変換

ができなかった場

合は、チェックポ

イントメッセージ

がスタンバイデバ

イスに適用されて

いません。いずれ

の場合も、アク

ティブデバイスと

スタンバイデバイ

スのMLDスヌー
ピングの状態は同

じではありませ

ん。

MLD Snooping
ISSU client [chars]
transform failed for
'Message Type
[dec]'. Error: [dec]
[chars]

3-エラーMLD_SNOOP_ISSU-3-TRANSFORM_FAIL

LOG_STD_NO_ACTION-MLDP DBチャン
クの初期化中にエ

ラーが発生しまし

た。

Error initializing
MLDP db chunks

2-クリティカルMLDP-2-CHUNK_ERR

LOG_STD_NO_ACTION-MLDP FECチャン
クの初期化中にエ

ラーが発生しまし

た。

Error initializing
MLDP FEC chunks

2-クリティカルMLDP-2-FEC_CHUNK_ERR

LOG_STD_NO_ACTION-FECサイズが大き
すぎます。

Error the FEC size is
too large

2-クリティカルMLDP-2-FEC_ERR

LOG_STD_NO_ACTION-MLDP FEC通知機
能の初期化中にエ

ラーが発生しまし

た。

Error initializing
MLDP FEC notifier

2-クリティカルMLDP-2-FEC_NTF_ERR
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LOG_STD_NO_ACTION-MLDP FECテーブ
ルの初期化中にエ

ラーが発生しまし

た。

Error initializing
MLDP FEC tbl

2-クリティカルMLDP-2-FEC_TBL_ERR

LOG_STD_NO_ACTION-MLDPフィルタ
チャンクの初期化

中にエラーが発生

しました。

Error initializing
MLDP filter chunks

2-クリティカルMLDP-2-FILTER_CHUNK_ERR

LOG_STD_NO_ACTION-MLDPフィルタ
FEC通知機能の登
録中にエラーが発

生しました。

Error registering
MLDP filter FEC
notifier

2-クリティカルMLDP-2-FILTER_NTF_ERR

LOG_STD_NO_ACTION-MLDPフィルタ
テーブルの初期化

中にエラーが発生

しました。

Error initializing
MLDP filter tbl

2-クリティカルMLDP-2-FILTER_TBL_ERR

LOG_STD_NO_ACTION-MLDP HA基数ツ
リーへのノードの

挿入中にエラーが

発生しました。

Error inserting node
into MLDP HA
radix tree

2-クリティカルMLDP-2-HA_INSERT_ERR

LOG_STD_NO_ACTION-mldpデータベース
の ID予約中にエ
ラーが発生しまし

た。

Error reserving id for
mldp database

2-クリティカルMLDP-2-ID_RESERVE_ERR

LOG_STD_NO_ACTION-内部エラーInternal mLDP error2-クリティカルMLDP-2-INTERNAL_ERR

LOG_STD_NO_ACTION-MLDP MRIBプロ
セスを開始できま

せん。

Error initializing
MLDP MRIB
process

2-クリティカルMLDP-2-MRIB_PROCESS_ERR

LOG_STD_NO_ACTION-内部エラーReceived attached
address %i but there
is no LDP peer

2-クリティカルMLDP-2-PEER_ERR

LOG_STD_NO_ACTION-スタンバイへの同

期中にピアが存在

しません。

Peer doesn't exist
while syncing to
standby

2-クリティカルMLDP-2-PEER_NOT_FOUND
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LOG_STD_NO_ACTION-MLDPプロセスを
開始できません。

Error initializing
MLDP process

2-クリティカルMLDP-2-PROCESS_ERR

LOG_STD_NO_ACTION-内部エラーError initializing
MLDP BRANCH
radix tree

2-クリティカルMLDP-2-RADIX_BRANCH_ERR

LOG_STD_NO_ACTION-MLDP_DB基数ツ
リーの初期化中に

エラーが発生しま

した。

Error initializing
MLDPDB radix tree

2-クリティカルMLDP-2-RADIX_DB_ERR

LOG_STD_NO_ACTION-スタンバイへの同

期中にルートが存

在しません。

Root doesn't exist
while syncing to
standby.

2-クリティカルMLDP-2-ROOT_NOT_FOUND

LOG_STD_ACTION-mLDPデータベー
スエントリで、

IPv4と IPv6の両方
の del_pendingフラ
グが TRUEに設定
されています。こ

れは一貫性のない

状態です。

[chars] tree with
LSM ID: [hex] has
both IPv4 and IPv6
del_pending set

4-警告MLDP-4-DB_BRANCH_DEL_PENDING

LOG_STD_ACTIONmldp何らかの理由で

RIBからプレ
フィックスを取得

できませんでし

た。

mLDP failed to get
information from the
unicast RIB -- RIB
Error Code - 0x[hec]

4-警告MLDP-4-RW_GET_NOTIF_FAIL

LOG_STD_ACTIONmldpネットワーク内の

ルーティングアッ

プデートです。

mLDP failed to
register to the
unicast RIB

4-警告MLDP-4-RW_REGISTER_FAIL

LOG_STD_ACTIONmldp何らかの理由で

RIBのプレフィッ
クスを追跡できま

せんでした。

mLDP failed to start
tracking a prefix in
the unicast RIB

4-警告MLDP-4-RW_TRACK_START_FAIL

LOG_STD_ACTIONmldp何らかの理由で

RIBのプレフィッ
クスを追跡できま

せんでした。

mLDP failed to stop
tracking a prefix in
the unicast RIB

4-警告MLDP-4-RW_TRACK_STOP_FAIL
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LOG_STD_ACTIONmldp何らかの理由で

RIBのルート
ウォッチプロセス

への登録解除に失

敗しました。

mLDP failed to
un-register to the
unicast RIB

4-警告MLDP-4-RW_UNREGISTER_FAIL

LOG_STD_NO_ACTION-mLDPブランチへ
の変更のロギング

です。

[chars] Root: %i
Add [chars] branch
[chars] [chars]

5-通知MLDP-5-ADD_BRANCH

LOG_STD_NO_ACTION-mLDPブランチへ
の変更のロギング

です。

[chars] Root: %i
Delete [chars]
branch [chars]
[chars]

5-通知MLDP-5-DELETE_BRANCH

LOG_STD_NO_ACTION-mLDPブランチへ
の変更のロギング

です。

[chars] Root: %i
Modify [chars]
branch [chars]
[chars]

5-通知MLDP-5-MODIFY_BRANCH

LOG_STD_NO_ACTION-mLDPエントリピ
アへの変更のロギ

ングです。

[chars] Root: %i
Modify [chars] entry
peer [chars] [chars]

5-通知MLDP-5-MODIFY_NBR

LOG_STD_NO_ACTION-このルートにルー

ティングループが

あります。

There is a routing
loop for this root.

5-通知MLDP-5-ROUTING_LOOP

LOG_STD_NO_ACTION-MLDPパスリスト
が上限に達してい

ます。新しいパス

エントリを破棄し

ます。このピアに

はすでに十分なパ

スがあるため、新

しいMLDPパスを
追加しません。

MLDP Path list is
full for peer [chars].
Skipping the new
path entry
Address:%i
Interface:[chars].

7-デバッグMLDP-7-MLDP_PATH_ARRAY_FULL
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ルーティングトポ

ロジの範囲を再設

定することを検討

してください。エ

ラーが解決しない

場合は、ルータを

リロードしてくだ

さい。

l2ribこの状態は、ルー

ティングデータ

ベース内のルー

ティングトポロジ

スコープに関する

情報が破損し、削

除されるルーティ

ングトポロジの想

定される情報と完

全に一致しない場

合に発生します。

Error deleting
routing topology
scope [dec]
information from
routing database

3-エラーMLRIB-3-MLRIB_L2_ERROR_DELETING_TOPOLOGY

プライベートネッ

トワークの再設定

を検討してくださ

い。エラーが解決

しない場合は、

ルータをリロード

します。

l2ribこれは、ルーティ

ングデータベース

内のプライベート

ネットワークに関

する情報が破損

し、削除されるプ

ライベートネット

ワークの想定され

る情報と完全に一

致しない場合に発

生します。

Error deleting
private network
[dec] information
from routing
database

3-エラーMLRIB-3-MLRIB_L2_ERROR_DELETING_VPN

この問題を詳細に

調査するため、

TACに連絡して次
のログを提供して

ください：show
mlrib layer2 log
event all、show
mlrib layer2 log
error all、show
mlrib layer2 log
trace all、show
mlrib common log
event all、show
mlrib common log
error all、show
logging

ether-infraルーティングデー

タベースクライア

ントが、システム

のフェールオー

バー後に割り当て

られた時間内に

ルートの再入力を

完了しませんでし

た。

A routing database
client id [dec] failed
to complete route
repopulation: Layer
[dec] sub address
family [dec] and
routing client
instances [dec]

4-警告MLRIB-4-MLRIB_CLIENT1_ROUTE_REPOPULATION_TIME_EXCEEDED
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この問題を詳細に

調査するため、

TACに連絡して次
のログを提供して

ください：show
mlrib layer2 log
event all、show
mlrib layer2 log
error all、show
mlrib layer2 log
trace all、show
mlrib common log
event all、show
mlrib common log
error all、show
logging

asr1k-igmpsnルーティングデー

タベースクライア

ントが、システム

のフェールオー

バー後に割り当て

られた時間内に

ルートの再入力を

完了しませんでし

た。

A routing database
client id [dec] failed
to complete route
repopulation: Layer
[dec] sub address
family [dec] and
routing client
instances [dec]

4-警告MLRIB-4-MLRIB_CLIENT2_ROUTE_REPOPULATION_TIME_EXCEEDED

この問題を詳細に

調査するため、

TACに連絡して次
のログを提供して

ください：show
mlrib layer2 log
event all、show
mlrib layer2 log
error all、show
mlrib layer2 log
trace all、show
mlrib common log
event all、show
mlrib common log
error all、show
logging

isisルーティングデー

タベースクライア

ントが、システム

のフェールオー

バー後に割り当て

られた時間内に

ルートの再入力を

完了しませんでし

た。

A routing database
client id [dec] failed
to complete route
repopulation: Layer
[dec] sub address
family [dec] and
routing client
instances [dec]

4-警告MLRIB-4-MLRIB_CLIENT3_ROUTE_REPOPULATION_TIME_EXCEEDED
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この問題を詳細に

調査するため、

TACに連絡して次
のログを提供して

ください：show
mlrib layer2 log
event all、show
mlrib layer2 log
error all、show
mlrib layer2 log
trace all、show
mlrib common log
event all、show
mlrib common log
error all、show
logging

ios-otv-appルーティングデー

タベースクライア

ントが、システム

のフェールオー

バー後に割り当て

られた時間内に

ルートの再入力を

完了しませんでし

た。

A routing database
client id [dec] failed
to complete route
repopulation: Layer
[dec] sub address
family [dec] and
routing client
instances [dec]

4-警告MLRIB-4-MLRIB_CLIENT4_ROUTE_REPOPULATION_TIME_EXCEEDED

この問題を詳細に

調査するため、

TACに連絡して次
のログを提供して

ください：show
mlrib layer2 log
event all、show
mlrib layer2 log
error all、show
mlrib layer2 log
trace all、show
mlrib common log
event all、show
mlrib common log
error all、show
logging

l2ribルーティングデー

タベースクライア

ントのいずれも、

システムのフェー

ルオーバー後に割

り当てられた時間

内にルートの再入

力を完了しません

でした。

All routing database
client failed to
complete route
repopulation

4-警告MLRIB-4-MLRIB_ROUTE_REPOPULATION_TIME_EXCEEDED

追加のルーティン

グデバイスを使用

して、一部の接続

先のバランスをと

ることを検討して

ください。

-ルーティングデー

タベースにインス

トールされている

ルート数がしきい

値を超えました。

この状態は、シス

テム内のルートの

密度が高いことを

示しています。

Route system [dec]
has reached its high
water mark of [dec]

4-警告MLRIB-4-SYSTEM_ROUTE_HIGHWATER_MARK_REACHED
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追加のルーティン

グデバイスを使用

して、一部の接続

先のバランスをと

ることを検討して

ください。

-ルーティングシス

テムにインストー

ルされているルー

ト数が、あらかじ

め設定された上限

を超えました。こ

の状態は、システ

ム内のルートの密

度が高いことを示

しています。あら

かじめ設定された

上限の 95%を下回
るまで、このシス

テム内にルートを

インストールでき

ません。

Routing system
[dec] has reached its
maximum route
capacity of [dec]

4-警告MLRIB-4-SYSTEM_ROUTE_LIMIT_REACHED

他のルートトポロ

ジスコープ経由

で、一部の接続先

をルーティングす

ることを検討して

ください。

-ルーティングトポ

ロジスコープにイ

ンストールされて

いるルート数がし

きい値を超えまし

た。この状態は、

ルーティングトポ

ロジの範囲内の

ルートの密度が高

いことを示してい

ます。

Route topology
scope [dec] has
reached its high
water mark of [dec]

4-警告MLRIB-4-TOPOLOGY_ROUTE_HIGHWATER_MARK_REACHED
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他のルートトポロ

ジスコープ経由

で、一部の接続先

をルーティングす

ることを検討して

ください。

-ルートスコープト

ポロジにインス

トールされたルー

ト数が、あらかじ

め設定された制限

を超えました。こ

の状態は、この範

囲内のルートの密

度が高いことを示

しています。あら

かじめ設定された

上限の 95%を下回
るまで、この範囲

内にルートをイン

ストールできませ

ん。

Route topology
scope [dec] has
reached its
maximum route
capacity of [dec]

4-警告MLRIB-4-TOPOLOGY_ROUTE_LIMIT_REACHED

--この状態は、クラ

イアントで多数の

通知が発生した場

合に発生します。

A notification was
sent preemptively
for the private
network [dec] and
client id [dec]

6-情報MLRIB-6-MLRIB_L2_PREEMPTIVE_PRIV_NETWORK_NOTIFICATION

--この状態は、クラ

イアントで多数の

通知が発生した場

合に発生します。

A notification was
sent preemptively
for the private
network [dec] and
client id % after
redundancy
switchover

6-情報MLRIB-6-MLRIB_REDUNDANCY_PREEMPTIVE_NOTIFICATION
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このメッセージ

は、RP側と SP側
の間の通信が維持

できないようなス

トレスの多い状況

で出力される場合

があります。

MMLSは SPに
メッセージを送信

することで、この

状況からの回復を

試行し続けます。

SPへの再起動メッ
セージは、160秒
まで指数バックオ

フが行われます。

cat6000これは、EOBC
チャネルがビジー

すぎるか、NMPが
ビジーすぎるため

に、IPCレイヤが
数回再試行しても

draco側が応答を取
得できない場合に

発生する可能性が

あります。

MMLS: IPC failure
detected between RP
and SP

2-クリティカルMLSM-2-IPC_ERROR

NMPで IGMPス
ヌーピングと

MMLSを有効にし
て、誤った設定を

修正してくださ

い。

cat6000MLSマルチキャス
トハードウェアス

イッチングが RP
で有効になってい

るが、NMPで無効
になっている可能

性があります。

Multicast hardware
switching config
mis-match between
RP and NMP. It is
likely to be disabled
on the NMP

6-情報MLSM-6-CONFIG_MISMATCH

ハードウェアリ

ソースの制限に到

達しないように

ネットワーク設定

を変更し、sgまた
は*gエントリがイ
ンストールされて

いることを確認し

てください。

cat6000-mmlsRPと SP間の
MMLS設定の不一
致が回復しまし

た。MLSマルチ
キャストハード

ウェアスイッチン

グが NMPで有効
になっている可能

性があります。

Multicast hardware
switching mismatch
recovered from
earlier config
mis-match

6-情報MLSM-6-CONFIG_MISMATCH_RECOVERED
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エラーが発生した

時刻と現在のメッ

セージとの差に注

意してください。

これは、スイッチ

に HWスイッチエ
ントリが存在しな

かった時間を示し

ます。

cat6000RPと SP間の通信
が、以前の

IPC/SCP障害から
回復しました。

MMLSは、バック
オフタイマーの期

限切れ時に HWス
イッチエントリを

インストールしま

す。バックオフ時

間は最小 10秒 *エ
ラー発生回数 ^2
160秒です。

MMLS:
Communication
channel between RP
and SP recovered
from failure

6-情報MLSM-6-ERROR_RECOVERED

何らかの条件下で

SPがラインカード
と通信できず、マ

ルチキャスト CEF
テーブルを更新で

きませんでした。

これにより、異な

るラインカード間

でCEFテーブルに
不整合が発生しま

す。このショート

カットが削除され

ることで、一貫性

のない状態が解消

されます。このフ

ローによりソフト

ウェアが転送され

ます。

cat6000-mmlsこのメッセージ

は、SPがライン
カード上の 1つ以
上の EARLで CEF
テーブルを更新で

きなかった場合に

発生します。

NMP encountered
internal
communication
failure for
%i%i[dec]

6-情報MLSM-6-LC_SCP_FAILURE
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これは単なる情報

メッセージです。

CPUに送信される
パケットが多すぎ

る場合は、ハード

ウェアレプリケー

ションを利用する

ために、インター

フェイスのMTU
を適切に変更する

必要があります。

cat6000-mmlsこのメッセージ

は、ハードウェア

スイッチ状態の

MFDが複数ある場
合に表示されま

す。

MFD Count error :
%i%i[dec] first mfd:
[dec]vlan extra
RPF-MFD

6-情報MLSM-6-MFD_COUNT_ERR

これは単なる情報

メッセージです。

CPUに送信される
パケットが多すぎ

る場合は、ハード

ウェアレプリケー

ションを利用する

ために、インター

フェイスのMTU
を適切に変更する

必要があります。

cat6000-mmls-Outgoing interfaces
with MTU less than
the RPF interface
will be multicast
replicated to in
software

6-情報MLSM-6-MIN_MTU_UNSUPPORTED

MLSMが発信者の
プロセスを保留す

ると、発信者のプ

ロセスで扱われる

データが破損する

可能性がありま

す。

cat6000-mmlsこのメッセージ

は、MLSMが発信
者のプロセスを一

時停止しているこ

とを、ユーザーに

通知するためのも

のですこの状況

は、プロトコル独

立マルチキャスト

（PIM）/Mwheel
コンテキストから

呼び出された

MLSMルーチンが
プロセスを保留す

る場合に発生しま

す。

MMLS: MLSM is
suspending the caller
process [chars]

6-情報MLSM-6-MLSM_PMS
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システムに出力非

対応のラインカー

ドがあるかどうか

を確認してくださ

い。出力非対応ラ

インカードが搭載

されている場合、

これらのカードを

マルチキャストト

ラフィックが通過

していないことを

確認します。

cat6000このメッセージ

は、システムが出

力レプリケーショ

ンモードで稼働中

は、マルチキャス

トトラフィックを

出力非対応のライ

ンカードから通過

させてはいけない

ことをユーザーに

通知するもので

す。

MMLS: Pleasemake
sure no multicast
traffic is going
through egress
incapable line cards
when system is
operating in egress
mode

6-情報MLSM-6-MMLS_EGRESS_INFO

出力レプリケー

ションモードでシ

ステムを動作させ

なければならない

場合は、レガシー

ラインカードを取

り外してくださ

い。

cat6000出力レプリケー

ションはレガシー

カードではサポー

トされていませ

ん。システムは入

力モードに移行し

ます。移行によっ

てトラフィックが

一時的に失われる

ことに注意してく

ださい。

MMLS: Legacy
Linecard Inserted
Egress Replication
Mode will be
disabled

6-情報MLSM-6-MMLS_LEGACY_INSERTED

入力モードと出力

モードが切り替わ

るとトラフィック

が一時的に失われ

るため、mls ip
replication-mode
ingressコマンドが
使用できなくなり

ます。

cat6000レプリケーション

モードの自動検出

が有効の場合、出

力非対応のライン

カードを挿入する

と、システムは入

力モードに移行し

ます。最後の出力

非対応ラインカー

ドが取り外される

と、システムは出

力モードに戻りま

す。

MMLS: Replication
Mode Changed to
[chars] mode [chars]

6-情報MLSM-6-MMLS_MODE_CHANGE
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これは、入力モー

ドでは出力ローカ

ル機能が適用され

ないことをユー

ザーに通知する単

なるメッセージで

す。出力ローカル

機能が必要な場合

は、システムのレ

プリケーション

モードを出力に戻

します。

cat6000システムが出力レ

プリケーション

モードから入力

モードに切り替わ

ると、出力ローカ

ル機能が有効の場

合も、出力ローカ

ル機能が適用され

なくなります。

MMLS: Egress
Local feature is NOT
applicable in Ingress
mode

6-情報MLSM-6-MMLS_NO_EGRESS_LOCAL_IN_INGRESS

送信元に明示的に

'ping'を実行して、
ARPテーブルにセ
カンダリVLANの
送信元のデータが

入力されているこ

とを確認します。

ARPテーブルには
プライマリおよび

セカンダリ VLAN
情報が含まれてい

る必要がありま

す。ハードウェア

ショートカットの

作成を有効にする

には、特定のフ

ローに対して 'clear
ip mroute <group>
<source>'を実行し
ます。

cat6000-mmlsこのメッセージ

は、RPがセカンダ
リVLAN内の送信
元であるセカンダ

リVLANを特定で
きなかった場合に

表示されます。一

定回数の再試行の

後、RPはハード
ウェアへのショー

トカットのインス

トールを断念しま

す。これは、新し

いフローがインス

トールされた場合

やRPFが変更され
た場合に発生する

可能性がありま

す。その場合、フ

ローはソフトウェ

アでスイッチされ

ます。

Unable to locate
secondary-vlan for
%i%i[dec]

6-情報MLSM-6-PVLAN_INSTALL_FAILURE
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このメッセージ

は、RP側と SP側
の間の通信が維持

できないようなス

トレスの多い状況

で出力される場合

があります。

MMLSは SPに
メッセージを送信

することで、この

状況からの回復を

試行し続けます。

SPへの再起動メッ
セージは、160秒
まで指数バックオ

フが行われます。

cat6000これは、EOBC
チャネルがビジー

すぎるか、NMPが
ビジーすぎるため

に、ICCレイヤが
数回再試行しても

Draco側が応答を
取得できない場合

に発生する可能性

があります。

MMLS: SCP failure
detected between RP
and SP

6-情報MLSM-6-SCP_ERROR

ハードウェアリ

ソースの制限に到

達しないように

ネットワーク設定

を変更し、イン

ターフェイス/マス
クエントリがイン

ストールされてい

ることを確認して

ください。

cat6000-mmlsこのメッセージ

は、ルータに直接

接続された送信元

をパントするため

のインターフェイ

ス/マスクエントリ
をHW-CEFテーブ
ルにインストール

できなかった場合

に表示されます。

システムで使用可

能なCEFエントリ
が不足している場

合に発生します。

その場合、このイ

ンターフェイスで

直接接続された送

信元のトラフィッ

クがブラックホー

ル化される可能性

があります。

interface/mask entry
installation failed on
%i/[dec] vlan[dec]

6-情報MLSM-6-SM_INSTALL_FAILURE

LOG_STD_RECUR_ACTION-MLTMGR_INT_ERR_EXPLANATION[chars]3-エラーMLTMGR-3-MLTMGR_INTERNAL_ERR
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LOG_STD_ACTIONasr1k-avcメトリック仲介

エージェントを条

件付きデバッグの

インフラに登録で

きません。

Metric Mediation
Agent fails to
registrate with
Conditional
Debugging.

3-エラーMMA_DP-3-DEBUG_REG_FAILED

LOG_STD_ACTIONmedia-monMMAデータプ
レーンの初期化中

にエラーが発生し

ました。

Error during
initialization error
[chars]

3-エラーMMA_DP-3-INIT

LOG_STD_ACTIONmedia-monリスト操作が失敗

しました。この状

態は、メモリ破損

が原因で生じるこ

とがあります。

Failed to [chars] list
[chars]

3-エラーMMA_DP-3-LIST

LOG_STD_ACTIONmedia-mon初期化中にメモリ

の作成に失敗しま

した。

Memory [chars]
failed - [chars]

3-エラーMMA_DP-3-MEM

LOG_STD_ACTIONmedia-monMMAPDフロー定
義テンプレートの

作成中にエラーが

発生しました。

Create flow template
error [chars]

3-エラーMMA_DP-3-TEMPLATE

これは通常、ソフ

トウェアの問題で

す。結果として、

MMA機能が動作
しなくなります。"
LOG_STD_ACTION

qfp-mmaMMA機能の IPC
メッセージハンド

ラの登録に失敗し

ました。これによ

り、機能が動作し

なくなります。

IPCmessage handler
registration failure rc
%u

2-クリティカルMMA-2-IPC_INIT

LOG_STD_ACTIONmedia-monこれは、フローサ

イズが最大値を超

えている場合の警

告メッセージで

す。

The number of flows
has exceeded 95%%
of the configured
size monitor [chars]
please increase cache
size\n

3-エラーMMA-3-CACHE_OVERFLOW

LOG_STD_ACTIONmedia-moncreate memoryチャ
ンクを確保できま

せん。

Failed to chunk
create memory for
[chars]

3-エラーMMA-3-CHUNKCREATE
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LOG_STD_ACTIONmedia-mondestroy memory
チャンクを確保で

きません。

Failed to chunk
destroy memory for
[chars]

3-エラーMMA-3-CHUNKDESTROY

LOG_STD_ACTIONmedia-monメモリチャンクを

mallocできませ
ん。mallocに失敗
しました。

Failed to malloc
chunk memory for
[chars]

3-エラーMMA-3-CHUNKMALLOC

LOG_STD_ACTIONmedia-monMMAデータベー
スの管理中にエ

ラーが発生しまし

た。

[chars]3-エラーMMA-3-DB

LOG_STD_ACTIONmedia-monフィールドの初期

化中にエラーが発

生しました。

[chars]3-エラーMMA-3-FIELD

LOG_STD_ACTIONmedia-monこれは、フローサ

イズが最大値を超

えている場合の警

告メッセージで

す。

The number of flows
has exceeded 95%%
of the configured
maximum flow.
[chars]\n

3-エラーMMA-3-FLOW_EXCEED

LOG_STD_ACTIONmedia-monこれは、フローサ

イズが最大値を下

回った場合の情報

メッセージです。

The number of flows
is below 85%% of
the configured
maximum flow.
[chars]\n

3-エラーMMA-3-FLOW_NONEXCEED

LOG_STD_ACTIONmedia-monこれは内部エラー

です。保存された

アクションオブ

ジェクト情報が破

損しています。

action object is not
valid - [chars]

3-エラーMMA-3-INV_ACTION_OBJ

LOG_STD_ACTIONmedia-mon内部エラーが発生

しました。内部

APIの引数が無効
です。

The argument is not
valid - [chars]

3-エラーMMA-3-INV_ARG
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LOG_STD_ACTIONmedia-mon内部エラーが発生

しました。
performance-monitor
モニターに保存さ

れた共通モニター

ポインタが NULL
です。

The common
monitor pointer is
invalid

3-エラーMMA-3-INV_COMMON_MONITOR

LOG_STD_ACTIONmedia-monmmadbへの有効な
ポインタがありま

せん。

Internal error mma
db pointer invalid

3-エラーMMA-3-INV_DB_OBJ

LOG_STD_ACTIONmedia-mon内部エラーが発生

しました。共通モ

ニターに保存され

たモニターポイン

タ
performance-monitor
が NULLです。

The flow monitor
pointer is invalid

3-エラーMMA-3-INV_MONITOR

LOG_STD_ACTIONmedia-mon内部エラーが発生

しました。モニ

タータイプが範囲

外です。

The monitor type
[dec] is invalid

3-エラーMMA-3-INV_MONITOR_TYPE

LOG_STD_ACTIONmedia-monこれは内部エラー

です。保存された

反応情報が破損し

ています。

react is not valid -
[chars]

3-エラーMMA-3-INV_REACT
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これは通常、ソフ

トウェアの問題で

す。
LOG_STD_RECUR_ACTION

qfp-mma上位のMMAソフ
トウェアスタック

レイヤからの要求

に対して、指定さ

れたサイズの応答

用のスペースを割

り当てられません

でした。その結

果、バインドがス

タックして確立で

きないといった問

題が発生する可能

性があります。ま

れにですが、機能

のアクティブ化な

どの他の操作に影

響が及ぶこともあ

ります。

No space for the IPC
reply size %u

3-エラーMMA-3-IPC_NORES

これは通常、ソフ

トウェアの問題で

す。
LOG_STD_RECUR_ACTION

qfp-mma上位のMMAソフ
トウェアスタック

レイヤからの要求

に対して、応答

バッファを開くこ

とができませんで

した。その結果、

バインドがスタッ

クして確立できな

いといった問題が

発生する可能性が

あります。まれに

ですが、機能のア

クティブ化などの

他の操作に影響が

及ぶこともありま

す。

IPC Open Reply
failed request %u

3-エラーMMA-3-IPC_OPEN_REPLY

LOG_STD_ACTIONmedia-monリスト操作が失敗

しました。この状

態は、メモリ破損

が原因で生じるこ

とがあります。

Failed to [chars] list
[chars]

3-エラーMMA-3-LIST
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LOG_STD_ACTIONmedia-monMMA PIでメト
リックを収集中に

エラーが発生しま

した。

[chars]3-エラーMMA-3-MCOL

LOG_STD_ACTIONmedia-mon初期化中にメモリ

の作成に失敗しま

した。

Memory [chars]
failed - [chars]

3-エラーMMA-3-MEM

LOG_STD_ACTIONmedia-mon内部エラーが発生

しました。Nullフ
ローへのアクセス

を試行します。

A flow does not
exist

3-エラーMMA-3-NULLFLOW

LOG_STD_ACTIONmedia-mon内部エラーが発生

しました。Null履
歴へのアクセスを

試行します。

A history bucket
does not exist

3-エラーMMA-3-NULLHIST

LOG_STD_ACTIONmedia-mon登録パーサーまた

は CLIの解析中に
エラーが発生しま

した。

[chars]3-エラーMMA-3-PARSER

LOG_STD_ACTIONmedia-monプロビジョニング

中に致命的なエ

ラーが発生しまし

た。

[chars]3-エラーMMA-3-PROV

LOG_STD_ACTIONmedia-monリソースマネー

ジャイベントの設

定中にエラーが発

生しました。

[chars]3-エラーMMA-3-RM_SET
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show loggingおよ
び show checkpoint
client

polaris-girMMODEISSUクラ
イアントが、ネゴ

シエーションメッ

セージを作成する

ためのバッファ領

域を取得できませ

んでした。ネゴシ

エーションメッ

セージをスタンバ

イデバイスに送信

できません。ISSU
セッションネゴシ

エーションに問題

が発生した場合、

スタンバイデバイ

スは正常に起動で

きません。

MMODE ISSU
client failed to get
buffer for message.
Error: [dec] [chars]

2-クリティカルMMODE_ISSU-2-GET_BUFFER

LOG_STD_ACTIONpolaris-girMMODEISSUクラ
イアントを初期化

できませんでし

た。稼働中のソフ

トウェアのアップ

グレードまたはダ

ウングレードを正

常に実行するに

は、まず、この初

期化の失敗につい

て対策を講じる必

要があります。対

策を講じなかった

場合、ソフトウェ

アのアップグレー

ドまたはダウング

レード中にダウン

タイムが発生しま

す。

MMODE ISSU
client initialization
failed to [chars].
Error: [dec] [chars]

2-クリティカルMMODE_ISSU-2-INIT
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show loggingおよ
び show checkpoint
client

polaris-girMMODEISSUクラ
イアントが、セッ

ションネゴシエー

ションメッセージ

をピアデバイスに

送信できませんで

した。ISSUセッ
ションネゴシエー

ションに問題が発

生した場合、スタ

ンバイデバイスは

正常に起動できま

せん。

MMODE ISSU
client failed to send
negotiationmessage.
Error: [dec] [chars]

2-クリティカルMMODE_ISSU-2-SEND_NEGO_FAILED

「show issu
capability entries
<client_id>」、
「show issu session
<client_id>」およ
び「show issu
negotiated capability
<session_id>」

polaris-girMMODEISSUクラ
イアントが調停

コールバックを登

録できませんでし

た。コールバック

の登録で問題が発

生した場合、スタ

ンバイデバイスを

正常に起動できま

せん。

MMODE ISSU
client failed to
register arbitrate
callback. Error: [dec]
[chars]

2-クリティカルMMODE_ISSU-2-SESSION_ARBITRATE

show issu session
<client_id>および
show issu negotiated
capability
<session_id>

polaris-girISSU対応クライア
ントは一連の内部

ステータスを移行

します。MMODE
ISSUクライアント
が予期しない「ク

ライアントネゴシ

エーション済み」

状態になりまし

た。ISSUセッショ
ンネゴシエーショ

ンに問題が発生し

た場合、スタンバ

イデバイスは正常

に起動できませ

ん。

MMODE ISSU
client encountered
unexpected client
nego_done. Error:
[dec] [chars]

2-クリティカルMMODE_ISSU-2-SESSION_NEGO
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「show issu
capability entries
<client_id>」、
「show issu session
<client_id>」およ
び「show issu
negotiated capability
<session_id>」

polaris-girMMODEISSUクラ
イアントがセッ

ション情報の登録

に失敗しました。

ISSUセッション登
録に問題が発生し

た場合、スタンバ

イデバイスは正常

に起動できませ

ん。

MMODE ISSU
client failed to
register session
information. Error:
[dec] [chars]

2-クリティカルMMODE_ISSU-2-SESSION_REGISTRY

「show issu
capability entries
<client_id>」、
「show issu session
<client_id>」およ
び「show issu
negotiated capability
<session_id>」

polaris-girMMODEISSUクラ
イアントが機能ネ

ゴシエーション中

にエラーを検出し

ました。このエ

ラーが発生した場

合、アクティブユ

ニットとスタンバ

イユニット間にク

ライアント機能の

不一致がありま

す。

MMODE ISSU
client: invalid
capability list

3-エラーMMODE_ISSU-3-INVALID_CAPABILITY

「show issu
capability entries
<client_id>」、
「show issu session
<client_id>」およ
び「show issu
negotiated capability
<session_id>」

polaris-girMMODEISSUクラ
イアントに有効な

登録済みセッショ

ンがありません。

MMODE ISSU
client does not have
a valid registered
session.

3-エラーMMODE_ISSU-3-INVALID_SESSION

show issu message
group <client_id>、
show issu session
<client_id>、およ
び show issu
negotiated version
<session_id>

polaris-girMMODEISSUクラ
イアントがピアデ

バイスから互換性

のないメッセージ

を受信しました。

メッセージを処理

できません。

MMODE ISSU
client 'Message Type
[dec]' is not
compatible

3-エラーMMODE_ISSU-3-MSG_NOT_OK
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show issu message
group <client_id>、
show issu session
<client_id>、およ
び show issu
negotiated version
<session_id>

polaris-girMMODEISSUクラ
イアントが指定さ

れたメッセージの

MTUを計算できま
せんでした。

MMODEISSUクラ
イアントはスタン

バイデバイスに

メッセージを送信

できません。

MMODE ISSU
client failed to get
the MTU for
Message Type [dec].
Error: [dec] [chars]

3-エラーMMODE_ISSU-3-MSG_SIZE

show issu session
<client_id>

polaris-girMMODEISSUクラ
イアントがサポー

トしていないメッ

セージタイプを受

信しました。セッ

ションを非互換に

するためにポリ

シーが適用されま

す。

MMODE ISSU
client does not
support Message
Type [dec]

3-エラーMMODE_ISSU-3-POLICY_NOT_SUPPORTED

「show issu
capability entries
<client_id>」、
「show issu session
<client_id>」およ
び「show issu
negotiated capability
<session_id>」

polaris-girMMODEISSUクラ
イアントがネゴシ

エーション中に機

能を拒否しまし

た。このエラーが

発生した場合、ア

クティブユニット

とスタンバイユ

ニット間にクライ

アント機能の不一

致があります。

MMODE ISSU
client rejected
capability '[chars]'

3-エラーMMODE_ISSU-3-REJECTED_CAPABILITY
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「show issu
capability entries
<client_id>」、
「show issu session
<client_id>」およ
び「show issu
negotiated capability
<session_id>」

polaris-girMMODEISSUクラ
イアントがネゴシ

エーション中に機

能を拒否していま

す。このエラーが

発生した場合、ア

クティブユニット

とスタンバイユ

ニット間にクライ

アント機能の不一

致があります。

MMODE ISSU
client rejecting
capability '[chars]'

3-エラーMMODE_ISSU-3-REJECTING_CAPABILITY

show issu session
<client_id>および
show issu negotiated
capability
<session_id>

polaris-girMMODEISSUクラ
イアントがセッ

ション情報の登録

解除に失敗しまし

た。

MMODE ISSU
client failed to
unregister session
information. Error:
[dec] [chars]

3-エラーMMODE_ISSU-3-SESSION_UNREGISTRY

「show issu session
<client_id>」およ
び「show issu
negotiated version
<session_id>」

polaris-girMMODEISSUクラ
イアントが指定さ

れたメッセージタ

イプを変換できま

せんでした。送信

変換ができなかっ

た場合は、チェッ

クポイントメッ

セージがスタンバ

イデバイスに送信

されていません。

受信変換ができな

かった場合は、

チェックポイント

メッセージがスタ

ンバイデバイスに

適用されていませ

ん。いずれの場合

も、アクティブデ

バイスとスタンバ

イデバイスの

MMODEの状態は
同じではありませ

ん。

MMODE ISSU
client [chars]
transform failed for
'Message Type
[dec]'. Error: [dec]
[chars]

3-エラーMMODE_ISSU-3-TRANSFORM_FAIL
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Show system mode
maintenance clients
を実行して、\n\失
敗したクライアン

トを見つけます。

polaris-girこのメッセージ

は、クライアント

が移行を完了でき

なかった場合に表

示されます。

Maintenance failed
to [chars] class
[chars] due to
timeout

3-エラーMMODE-3-MMODE_CLASS_TRANSITION_TIMED_OUT

-polaris-girこのメッセージ

は、クライアント

が nack（否定応
答）を返した場合

に表示されます。

Maintenance failed
to [chars] client
[chars]

3-エラーMMODE-3-MMODE_CLIENT_TRANSITION_FAILED

-polaris-girこのメッセージ

は、クライアント

がテンプレート

シーケンスに\n\リ
ストされている

が、登録されてい

ない場合に表示さ

れます。

Maintenance client
[chars] not found

6-情報MMODE-6-MMODE_CLIENT_NOT_FOUND

-polaris-girこのメッセージ

は、クライアント

が移行を完了した

場合に表示されま

す。

Maintenance [chars]
complete for [chars]

6-情報MMODE-6-MMODE_CLIENT_TRANSITION_COMPLETE

-polaris-girこのメッセージ

は、クライアント

が移行を開始した

場合に表示されま

す。

Maintenance [chars]
start for [chars]

6-情報MMODE-6-MMODE_CLIENT_TRANSITION_START

--このメッセージ

は、オペレータが

コマンドを発行し

てシステムのメン

テナンスが\n\正常
に終了した場合、

またはメンテナン

ス期間が終了した

場合に表示されま

す。

System is in Normal
Mode

6-情報MMODE-6-MMODE_INSERTED
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--このメッセージ

は、オペレータに

よってメンテナン

スモードの開始に

\n\成功した場合に
表示されます。

System is in
Maintenance

6-情報MMODE-6-MMODE_ISOLATED

-polaris-girこのメッセージ

は、mmodeに入る
前に作成されたス

ナップショットに

対して表示されま

す。

Generating current
snapshot
'before_maintenance'

6-情報MMODE-6-MMODE_SNAPSHOT_CREATE_ENTER_MMODE

-polaris-girこのメッセージ

は、mmodeを終了
する前に作成され

たスナップショッ

トに対して表示さ

れます。

Generating current
snapshot
'after_maintenance'
\n\nPlease use 'show
system snapshots
compare
before_maintenance
after_maintenance'
to check the health
of the system

6-情報MMODE-6-MMODE_SNAPSHOT_CREATE_EXIT_MMODE

エラーが一貫して

いる場合は SPAに
活性挿抜（OIR）
操作を実行してく

ださい。

spa-synce-allBITS送信クロック
障害に関するエ

ラーメッセージで

す。

[chars] : SPA bits
transmit clock has
encountered error :
0x[hec] .\n

3-エラーMN_SPA_PTP-3-BITS_CLOCK

エラーから回復す

るには、SPAに活
性挿抜（OIR）操
作を実行してくだ

さい。

spa-synce-allエラーメッセー

ジ：SPAの GMII
リンクのステータ

スが変更されまし

た。

GMII Links are
[chars] and [chars]
for ports 1 and 2
respectively on the
SPA.

3-エラーMN_SPA_PTP-3-GMII_LINKUP_DOWN

原因となった設定

を削除します。

spa-synce-allSEMAPHOREロッ
クエラー

SEMAHOG by SPA
[chars] Process
holding Sema is
[chars]

3-エラーMN_SPA_PTP-3-SEMAHOG
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対処不要です。こ

れは\n\情報メッ
セージであり、エ

ラーメッセージで

はありません。

spa-synce-allPTPスレーブモー
ドの外部クロック

に関する情報で

す。

SPA [dec]/[dec] is
working in PTP
SLAVE or Boundary
mode external clock
on BITS port would
be PTP recovered
clock

4-警告MN_SPA_PTP-4-PTP_CLOCK_MODE

対処不要です。こ

れは\n\情報メッ
セージであり、エ

ラーメッセージで

はありません。

spa-synce-all新規の、あるいは

変更された設定を

有効にするには、

\n\PTPセッション
を再起動する必要

があります。

Change in ToP
configuration on
[dec]/[dec]. This will
result \n\ into
Termination of all
existing PTP
sessions on
[dec]/[dec].

6-情報MN_SPA_PTP-6-CONFIG_CHANGE

対処不要です。こ

れは\n\情報メッ
セージであり、エ

ラーメッセージで

はありません。

spa-synce-all回復済みクロック

のステータス変更

情報です。

Recovered clock in
[dec]/[dec] status
changed to [chars]

6-情報MN_SPA_PTP-6-SPLL_STATE_CHANGE

LOG_STD_DBG_ACTION-これは、制御メッ

セージへの応答を

\n\受信したことを
示すトレースメッ

セージです。

\n[chars]: Control
Reply:
0x%02x%02x

7-デバッグMODEM_HIST-7-CONTROL

LOG_STD_DBG_ACTION-これは、コールを

受信している

ISDN回線番号を
\n\示すトレース
メッセージです。

\n[chars]: ISDN
incoming called
number: [chars]

7-デバッグMODEM_HIST-7-CSM_IC_CALLED_NUM

LOG_STD_DBG_ACTION-これは、着信

ISDNの発信者番
号を示す\n\トレー
スメッセージで

す。

\n[chars]: ISDN
incoming caller
number: [chars]

7-デバッグMODEM_HIST-7-CSM_IC_CALLING_NUM

LOG_STD_DBG_ACTION-これは、ダイヤル

された ISDN番号
を示すトレース

メッセージです。

\n[chars]: ISDN
outgoing called
number: [chars]

7-デバッグMODEM_HIST-7-CSM_OC_CALLED_NUM
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LOG_STD_DBG_ACTION-これは、指定され

たMICAモデムか
ら報告されたホス

トデバッグイベン

トを示す\n\トレー
スメッセージで

す。

\n[chars]: [chars]:7-デバッグMODEM_HIST-7-MICA_DEBUG_EVT

LOG_STD_DBG_ACTION-これは、指定され

たMICAモデムか
ら報告された動的

イベントを示す

\n\トレースメッ
セージです。

\n[chars]: [chars]:
[chars]

7-デバッグMODEM_HIST-7-MICA_DYNAMIC_EVT

LOG_STD_DBG_ACTION-これは、指定され

たMICAモデムか
らの接続終了イベ

ントを示す\n\ト
レースメッセージ

です。

\n[chars]: [chars]:
[chars]

7-デバッグMODEM_HIST-7-MICA_END_CONN_EVT

LOG_STD_DBG_ACTION-これは、指定され

たMICAモデムか
ら報告されたリー

ドイベントを示す

\n\トレースメッ
セージです。

\n[chars]: [chars]:
[chars] [chars]
[chars] [chars]

7-デバッグMODEM_HIST-7-MICA_LEAD_EVT

LOG_STD_DBG_ACTION-これは、指定され

たMICAモデムか
らのアウトオブ

サービスイベント

を示す\n\トレース
メッセージです。

\n[chars]: [chars]
\n%*sCause: [chars]

7-デバッグMODEM_HIST-7-MICA_OOS_EVT

LOG_STD_DBG_ACTION-これは、指定され

たMICAモデムが
正常に起動したこ

とを示す\n\トレー
スメッセージで

す。

\n[chars]: [chars]
[chars]. \n%*s
Modem firmware =
[dec].[dec].[dec].[dec]

7-デバッグMODEM_HIST-7-MICA_STARTUP_EVT

2294



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

LOG_STD_DBG_ACTION-これは、指定され

たMICAモデムか
ら報告された状態

イベントを示す

\n\トレースメッ
セージです。

\n[chars]: [chars]
\n%*s State: [chars]

7-デバッグMODEM_HIST-7-MICA_STATE_EVT

LOG_STD_DBG_ACTION-これは、指定され

たMICAモデムか
ら報告された静的

イベントを示す

\n\トレースメッ
セージです。

\n[chars]: [chars]:
[chars]

7-デバッグMODEM_HIST-7-MICA_STATIC_EVT

LOG_STD_DBG_ACTION-これは、指定され

たMICAモデムか
ら報告されたス

テータスイベント

を示す\n\トレース
メッセージです。

\n[chars]: [chars]:
[chars]. \n%*s
Modem firmware =
[dec].[dec].[dec].[dec]

7-デバッグMODEM_HIST-7-MICA_STATUS_EVT

LOG_STD_DBG_ACTION-これは、アナログ

信号のステータス

の変化を示す\n\ト
レースメッセージ

です。

\n[chars]: Modem
Analog signal event:
TX = [dec] RX =
[dec] Signal to noise
= [dec]

7-デバッグMODEM_HIST-7-POLL_ANALOG

LOG_STD_DBG_ACTION-これは、受信した

発信者 IDデータ
を示すトレース

メッセージです。

\n[chars]: Caller ID
event: [chars]

7-デバッグMODEM_HIST-7-POLL_CALLER_ID

LOG_STD_DBG_ACTION-これは、接続の確

立を示すトレース

メッセージです。

\n[chars]:
Connection event:
TX/RX Speed =
%u/%u Modulation
= [chars]

7-デバッグMODEM_HIST-7-POLL_CONN_1

LOG_STD_DBG_ACTION-これは、接続状態

トレースメッセー

ジの続きです。

\n Direction =
[chars] Protocol =
[chars] Compression
= [chars]

7-デバッグMODEM_HIST-7-POLL_CONN_2
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LOG_STD_DBG_ACTION-これは、接続状態

の変更を示すト

レースメッセージ

です。

\n[chars]:
Connection update
event: TX/RXSpeed
= %u/%u
Modulation = [chars]

7-デバッグMODEM_HIST-7-POLL_CONX_UPDATE

LOG_STD_DBG_ACTION-これは、DTR信号
の変化を示すト

レースメッセージ

です。

\n[chars]: DTR
event: [chars]

7-デバッグMODEM_HIST-7-POLL_DTR

LOG_STD_DBG_ACTION-これは、接続終了

ステータスを示す

トレースメッセー

ジです。

\n[chars]: End
connection event:
Retransmits for
MNP block TX/RX
= [dec]/[dec]

7-デバッグMODEM_HIST-7-POLL_END_1

LOG_STD_DBG_ACTION-これは、送信終了

ステータスメッ

セージの続きで

す。

\n Duration =
[dec]:%-02d:%-02d
Number of TX/RX
char = [dec]/[dec]

7-デバッグMODEM_HIST-7-POLL_END_2

LOG_STD_DBG_ACTION-これは、送信終了

ステータス\n\メッ
セージの別の続き

です。

\n Local Disc
Reason = [chars]
RemoteDisc Reason
= [chars]

7-デバッグMODEM_HIST-7-POLL_END_3

LOG_STD_DBG_ACTION-これは、ポーリン

グプロトコルエ

ラーを示すトレー

スメッセージで

す。

\n[chars]: Polling
protocol error event:
0x%02x

7-デバッグMODEM_HIST-7-POLL_ERROR

LOG_STD_DBG_ACTION-これは、ポーリン

グイベントが失わ

れたことを示すト

レースメッセージ

です。

\n[chars]: Status
event lost: 0x%02x

7-デバッグMODEM_HIST-7-POLL_EVT_LOST

LOG_STD_DBG_ACTION-これは、データア

クティビティのス

テータスの変化を

示す\n\トレース
メッセージです。

\n[chars]: Modem
Activity event:
[chars]

7-デバッグMODEM_HIST-7-POLL_INACT
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LOG_STD_DBG_ACTION-これは、モデム状

態の変化を示すト

レースメッセージ

です。

\n[chars]: Modem
State event: [chars]

7-デバッグMODEM_HIST-7-POLL_MODEM_STATE

LOG_STD_DBG_ACTION-これは、ポーリン

グへの応答が受信

されなかったこと

を示す\n\トレース
メッセージです。

\n[chars]: No poll
response event:
0x%02x

7-デバッグMODEM_HIST-7-POLL_NO_RESP

LOG_STD_DBG_ACTION-これは、ダイヤル

されている電話番

号を示すトレース

メッセージです。

\n[chars]: Phone
number event:
[chars]

7-デバッグMODEM_HIST-7-POLL_PHONE

LOG_STD_DBG_ACTION-これは、進行中の

コールのステータ

スを示すトレース

メッセージです。

\n[chars]: Call
Progress event:
[chars]

7-デバッグMODEM_HIST-7-POLL_PROGRESS

LOG_STD_DBG_ACTION-これは、RS232イ
ベントを示すト

レースメッセージ

です。

\n[chars]: RS232
event: [chars][chars]
[chars][chars]
[chars][chars]
[chars][chars]
[chars][chars]
[chars][chars]
[chars][chars]

7-デバッグMODEM_HIST-7-POLL_RS232

LOG_STD_DBG_ACTION-これは、送信イベ

ントと受信イベン

トを示すトレース

メッセージです。

\n[chars]: TX/RX
event: TXD=[chars]
RXD=[chars]

7-デバッグMODEM_HIST-7-POLL_TX_RX
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これは、モデム

\n\履歴を保存する
領域の不足が原因

である可能性があ

ります。これらの

イベントが望まし

い場合、考えられ

る解決策は、\n\履
歴ダンプの間に記

録されるイベント

数を減らすことで

す。
LOG_STD_REDUCE_ACTION

-これは、モデムイ

ベント履歴に認識

されないイベント

が含まれていたこ

とを示す\n\トレー
スメッセージで

す。トレースから

1つ以上のイベン
トが欠落している

\n\可能性がありま
す。

\n[chars]: Unknown
or lost event 0x%02x

7-デバッグMODEM_HIST-7-POLL_UNKNOWN

LOG_STD_DBG_ACTION-これは、指定され

たモデムが正常に

スタートアップし

たことを示す\n\ト
レースメッセージ

です。

\n[chars]: Startup
Response: [chars].
\nModem boot
firmware =
[dec].[dec].[dec]
[dec].[dec].[dec]

7-デバッグMODEM_HIST-7-STARTUP

LOG_STD_DBG_ACTION-これは、指定され

たモデムのトレー

スの初期メッセー

ジです。\n\モデム
に保存されたト

レースメッセージ

が続きます。

\n\n[chars] Modem
[chars] Events Log:

7-デバッグMODEM_HIST-7-TRACE_HDR

LOG_STD_DBG_ACTION-これは、モデムイ

ベント履歴の

フォーマットエ

ラーを示す\n\ト
レースメッセージ

です。トレースか

ら 1つ以上のイベ
ントが欠落してい

る\n\可能性があり
ます。

\n[chars]: Error in
events log

7-デバッグMODEM_HIST-7-UNKNOWN_FRAME
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LOG_STD_ACTIONasこのメッセージタ

イプは、\n\単純な
ASCIIテキストで
パラメータを取ら

ないすべてのメッ

セージに対して作

成されます。\n\
メッセージは、問

題の内容を示しま

す。

[chars]5-通知MODEM_NV-5-FLEXIBLE

LOG_STD_ACTION-モデム管理機能が

認識できないイベ

ントを受信しまし

た。

Invalid modem
management [chars]
event 0x%02x for
modem[chars]

1-アラートMODEM-1-BADEVENT

LOG_STD_ACTION-モデムでソフト

ウェアまたはハー

ドウェアの問題が

検出されました。

\n\特定のモデムと
理由がメッセージ

に表示されます。

Modem [chars]
failed [chars]

1-アラートMODEM-1-BADMODEM

LOG_STD_ACTION-ダウンロード後、

モデムモジュール

が初期化された

メッセージを\n\返
しませんでした。

Firmware download
failed for slot [dec]
module_mask [hec]

1-アラートMODEM-1-DL_FAIL

LOG_STD_ACTION-dnld情報構造を解
放しようとして中

止しました。

Item to be freed is in
queues [chars]. Slot
[dec] module_mask
0x[hec]

1-アラートMODEM-1-DL_FAIL_BADFREE
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LOG_STD_ACTION-モデムファーム

ウェアのアップグ

レード試行の一部

である、\n\DSIP経
由でのモデムカー

ドへのポートウェ

アファイルのダウ

ンロードがタイム

アウトし、\n\正常
に完了できません

でした。

Firmware download
failed for slot [dec]
module_mask
0x[hec] due to file
transfer error

1-アラートMODEM-1-DL_FAIL_FILE_XFER

""-モジュールのポー

トウェアのダウン

ロードは以前は延

期されていました

が、その後実行し

ようとした際、

\n\ダウンロードに
必要な情報が失わ

れました。

Firmware download
failure for slot [dec]
module [dec]

1-アラートMODEM-1-DL_LOSS_FAI

LOG_STD_ACTION--Portware download
process creation
failed

1-アラートMODEM-1-DL_PROC_FAIL

LOG_STD_ACTIONmodem-managementモデム番号が不正

なため、要求され

た操作を実行でき

ませんでした。テ

クニカルサポート

担当者に連絡して

ください。

Error: Trying to
access an invalid
modem [dec]

3-エラーMODEM-3-BADMODEMNUM
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このメッセージが

表示された場合

は、show memory
（プロセッサと

I/Oメモリ使用量
のみを\n\表示）お
よび show
\n\versionの出力を
保存し、テクニカ

ルサポート担当者

にお問い合わせく

ださい。

-このボードの OIR
中にモデム情報を

作成しようとしま

したが、メモリ不

足のため失敗しま

した。

Unable to create
modem infos for slot
[dec]

3-エラーMODEM-3-MODEM_INFO_CREATE_FAIL

このメッセージが

表示された場合

は、show memory
（プロセッサと

I/Oメモリ使用量
のみを\n\表示）お
よび show
\n\versionの出力を
保存し、テクニカ

ルサポート担当者

にお問い合わせく

ださい。

-モデムボードのス

タートアップ中に

メモリが不足しま

した。

Error -- Unable to
allocate memory to
startupmodemboard
in slot [dec]

3-エラーMODEM-3-MODEMSTART_OUTOFMEM

LOG_STD_ACTION-初期化時にポート

ウェアダウンロー

ドマネージャプロ

セスを開始しよう

として失敗しまし

た。\n\そのため、
ポートウェアのダ

ウンロード要求を

\n\処理できませ
ん。

Portware download
manager process
start-up failed

3-エラーMODEM-3-PWDNLDPROC
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LOG_STD_ACTION-モデム管理サブシ

ステムのステータ

スポーリングス

テートマシンが、

指定されたモデム

との間で未定義の

イベントを受信し

ました。

Error -- status state
machine received
unexpected
event=[dec] for
modem[chars]

3-エラーMODEM-3-UNEXPECTED_STATUS_EV

LOG_STD_ACTION-指定されたモデム

のモデム管理サブ

システムのステー

タスポーリングス

テートマシンが

\n\未定義の状態に
なりました。

Error -- status state
machine in unknown
state=[dec] for
modem[chars]

3-エラーMODEM-3-UNEXPECTED_STATUS_STATE

障害が発生したモ

デムを他のモデム

とペアリングして

\n\バックツーバッ
クテストをさらに

実行することで、

不良モデムを特定

します。電源の再

投入を実行した

後、\n\障害が発生
したモデムを再度

確認します。
LOG_STD_RECUR_ACTION

-これは、指定され

た 2つのMICAモ
デム間のバック

ツーバックテスト

が\n\失敗したこと
を示すトレース

メッセージです。

Modems [chars] and
[chars] back-to-back
test: aborted

4-警告MODEM-4-B2BABORT
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障害が発生したモ

デムを他のモデム

とペアリングして

\n\バックツーバッ
クテストをさらに

実行することで、

不良モデムを特定

します。電源の再

投入を実行した

後、\n\障害が発生
したモデムを再度

確認します。
LOG_STD_RECUR_ACTION

-メッセージで報告

された 2つのモデ
ムがバックツー

バックテストに失

敗しました。\n\少
なくとも 1つが失
敗しています。

Modems [chars] and
[chars] failed
back-to-back test:
[chars]

4-警告MODEM-4-BADMODEMS

LOG_STD_RECUR_ACTION--Warning -- Not
enough time to
process DC session

4-警告MODEM-4-NO_TIME_FOR_DC

LOG_STD_NO_ACTION-選択したモデム間

でバックツーバッ

クテスト接続が

\n\確立されまし
た。テストはまだ

進行中です。

Modems [chars] and
[chars] connected in
back-to-back test:
[chars]

5-通知MODEM-5-B2BCONNECT

LOG_STD_DBG_ACTION-これは、指定され

たMICAモデムに
よって自動バック

ツーバック\n\テス
トが開始されたこ

とを示すトレース

メッセージです。

Auto Back-to-Back
test initiated by
[chars]

5-通知MODEM-5-B2BINIT

LOG_STD_NO_ACTION-報告されたモデム

が、\n\エラーなし
でバックツーバッ

クテストに合格し

ました。

Modems [chars] and
[chars] completed
back-to-back test:
success/packets =
[dec]/[dec]

5-通知MODEM-5-B2BMODEMS
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LOG_STD_NO_ACTION-高速応答の設定と

国の設定が競合し

ています。\n\国が
優先され、高速応

答が無効になりま

した。

Configurations
\fast-answer\ and
\country [chars]\
conflict.\n
Configuration
\fast-answer\
disabled.

5-通知MODEM-5-CONFIG

LOG_STD_NO_ACTION-指定されたモデム

が、内部マイクロ

コードのダウン

ロードに成功しま

した。

Modem [chars]
completed firmware
download: [chars]

5-通知MODEM-5-DL_GOOD

LOG_STD_NO_ACTION-指定されたモデム

が内部マイクロ

コードのダウン

ロードを開始しま

した。

Modem [chars]
started firmware
download

5-通知MODEM-5-DL_START

LOG_STD_NO_ACTION-指定されたモデム

のテストに成功し

ました。

Modem [chars]
passed the test

5-通知MODEM-5-MODEM_OK

""-モデムの復旧がト

リガーされまし

た。設定されたア

クションは\n\指定
されたモデムで実

行されます。

Modem [chars]
[chars]

5-通知MODEM-5-MODEM_RECOVERY

""-モジュールのダウ

ンロード情報で

す。

Slot [dec] Module
[dec]: [chars]

5-通知MODEM-5-MODEM_RECOVERY_DL

""-モデム復旧プロセ

ス情報です。

[chars]5-通知MODEM-5-MODEM_RECOVERY_PROCESS

LOG_STD_NO_ACTIONport-mgmt生成された記録が

Syslog機能を超過
しています。

[chars]3-エラーMODEMCALLRECORD-3-PM_CALL_RECORD_ERROR
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LOG_STD_ACTIONport-mgmtリカバリダウン

ロードメンテナン

スメッセージを送

信できません。

[chars]3-エラーMODEMCALLRECORD-3-PM_NO_CALL_RECORD_BUF

LOG_STD_NO_ACTIONport-mgmtTerse Modem Call
が録音に失敗しま

した。

[chars]6-情報MODEMCALLRECORD-6-PM_TERSE_CALL_FAILED_RECORD

LOG_STD_NO_ACTIONport-mgmtTerse Modem Call
を録音しました。

[chars]6-情報MODEMCALLRECORD-6-PM_TERSE_CALL_RECORD

-esg-chassismgr1つ以上のモ
ジュールをオンラ

インにできませ

ん。

Timeout waiting for
modules to come
on-line.

3-エラーMODULE_STATE-3-MOD_TIMEOUT

-IR8340_COMPONENTすべてのモジュー

ルがオンラインに

なりました。

All modules are now
on-line.

6-情報MODULE_STATE-6-ALL_MODULES_UP
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コンソールまたは

システムログに出

力されたエラー

メッセージを\n\そ
のままコピーしま

す。
<CmdBold>show
tech-support<NoCmdBold>
コマンドと\n\
<CmdBold>show
bootvar<NoCmdBold>
コマンドを実行

し、エラーの性質

を特定するのに

\n\役立つデータを
収集します。エ

ラーメッセージテ

キスト\n\または
<CmdBold>show\n\
tech-support<NoCmdBold>
コマンドと
<CmdBold>show
bootvar<NoCmdBold>
コマンドの\n\出力
からエラーの性質

を判断できない場

合は、シスコのテ

クニカルサポート

担当者に連絡し

て、\n\収集した情
報を担当者に提供

してください。

high-rommon新しい ROMモニ
ター変数をメモリ

に書き込めず、\n\
ROMモニター変数
を元の値に復元で

きませんでした。

ROM monitor
variable restoration
of \[chars]\ failed.

3-エラーMONITOR-3-VARRESTFAIL

2306



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

<CmdBold>show
bootvar<NoCmdBold>
コマンドを実行し

て\n\出力をチェッ
クし、システムに

異常がないか確認

してください。
\n\configuration boot
コマンドの数を減

らしてみてくださ

い。

high-rommonシステムが ROM
モニター変数を設

定できませんでし

た。この状態は通

常、\n\変数を保存
するための ROM
モニターメモリが

使用できないとき

に\n\発生します。
ROMモニターメモ
リは、設定
<CmdBold>boot<NoCmdBold>
コマンドで\n\すで
に埋まっている可

能性があります。

ROM monitor
variable set of
\[chars]\ failed.

3-エラーMONITOR-3-VARSETFAIL

LOG_STD_ACTIONcpp-ucode暗号化失敗カウン

トが制限に達しま

した。このメッ

セージは警告のみ

で、エラーではあ

りません。

ipsec : [chars] : [dec]
events

3-エラーMONITOR-3-VPN_EVENT

LOG_STD_ACTIONmpls-mfimpls adj sbエラー
メッセージ

[chars]3-エラーMPLS_ADJ_SB-3-MPLS_ADJ_GENERAL

LOG_STD_ACTIONmpls-mfiMPLS ADJ ECMP
はピアでサポート

されません。

[chars] - slot [chars]4-警告MPLS_ADJ_SB-4-MPLS_ADJ_SB_ECMP

LOG_STD_ACTIONmpls-mfiマルチラベルス

タックはピアでは

サポートされてい

ません。

[chars] - slot [chars]4-警告MPLS_ADJ_SB-4-MULTI_LABEL_STACK

LOG_STD_ACTIONmpls-mfiバックアップイン

ターフェイスをプ

ログラムできませ

ん。

[chars] - ifnum [dec]4-警告MPLS_ADJ_SB-4-NO_BACKUP_INTF

LOG_STD_ACTIONmpls-mfiパス保護のカット

オーバー中のMFI
adjまたは adj_sb
エラーです。

[chars] - adj 0x[hec]
sb 0x[hec]

4-警告MPLS_ADJ_SB-4-PATH_PRO_CUTOVER

2307



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

LOG_STD_ACTIONmpls-mfiMFI adj_sbは、
CEF adj parentから
一致しない保護 lsp
を使用します。

[chars] - adj 0x[hec]4-警告MPLS_ADJ_SB-4-UNMATCHED_PRO_PATH

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodemplsスロットルに
よるメモリリソー

ス使用の割り当て

が失敗しました。

Allocation of mpls
throttle [chars]
memory failed

2-クリティカルMPLS_FORWARDING-2-CAUSE_THROTTLE_ERR

---[chars]3-エラーMPLS_IPRM-3-DB

LOG_STD_ACTIONmpls-iprmIPラベル配布モ
ジュールにラベル

を要求するか、ま

たは IPラベル配布
モジュールから受

信したラベルを処

理するために必要

な情報に不整合が

あります。

[chars]3-エラーMPLS_IPRM-3-DB

---[chars]3-エラーMPLS_IPRM-3-DB_PATH

LOG_STD_ACTIONmpls-iprmIPラベル配布モ
ジュールからラベ

ルを要求するか、

または IPラベル配
布モジュールから

受信したラベルを

処理するために必

要なプレフィック

スパスに関する情

報に不整合があり

ます。

[chars]3-エラーMPLS_IPRM-3-DB_PATH

---[chars]3-エラーMPLS_IPRM-3-DB_PNDG_DISC
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LOG_STD_ACTIONmpls-iprmプレフィックスの

MPLS転送データ
構造を入力するた

めに必要な、一時

的に遅延されたア

クションに関する

情報に不整合があ

ります。

[chars]3-エラーMPLS_IPRM-3-DB_PNDG_DISC

---[chars]3-エラーMPLS_IPRM-3-DB_TABLE

LOG_STD_ACTIONmpls-iprmVRFテーブル ID
に関する情報に不

整合があります。

[chars]3-エラーMPLS_IPRM-3-DB_TABLE

---[chars]3-エラーMPLS_IPRM-3-DB_TRANS

LOG_STD_ACTIONmpls-iprmプレフィックスの

MPLS転送データ
構造を入力するた

めに必要な、進行

中のトランザク

ションに関する情

報に不整合があり

ます。

[chars]3-エラーMPLS_IPRM-3-DB_TRANS

---[chars]3-エラーMPLS_IPRM-3-INTERNAL

LOG_STD_ACTIONmpls-iprmIP書き換えマネー
ジャを適切に動作

させるのに必要な

操作が失敗しまし

た。

[chars]3-エラーMPLS_IPRM-3-INTERNAL

---[chars]3-エラーMPLS_IPRM-3-PATH_LABEL_DEL

LOG_STD_ACTIONmpls-iprm指定されたプレ

フィックスの

MPLS転送情報を
削除しようとしま

したが、失敗しま

した。

[chars]3-エラーMPLS_IPRM-3-PATH_LABEL_DEL

---[chars]3-エラーMPLS_IPRM-3-PATH_LABEL_GET
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LOG_STD_ACTIONmpls-iprm指定されたプレ

フィックスの

MPLS転送情報に
アクセスしようと

しましたが、失敗

しました。

[chars]3-エラーMPLS_IPRM-3-PATH_LABEL_GET

---[chars]3-エラーMPLS_IPRM-3-PATH_LABEL_UPD

LOG_STD_ACTIONmpls-iprm指定されたプレ

フィックスの

MPLS転送情報を
更新しようとしま

したが、失敗しま

した。

[chars]3-エラーMPLS_IPRM-3-PATH_LABEL_UPD

---[chars]3-エラーMPLS_IPRM-3-WALK

LOG_STD_ACTIONmpls-iprmIPラベル配布モ
ジュール（LDP
BGPなど）による
walk要求です。

[chars]3-エラーMPLS_IPRM-3-WALK

LOG_STD_ACTION-MPLSラベル範囲
が変更されまし

た。このメッセー

ジは、NMSに変更
を通知するための

ものです。

[chars] min/max
label: %u/%u

5-通知MPLS_LABEL-5-CHANGED

このログエントリ

は情報提供のみを

目的としていま

す。

mpls-mfiMPLSフォワー
ディングプレーン

が無効です。

MPLS [chars]
forwarding path
disabled

3-エラーMPLS_PACKET-3-FWDDISABLE

このログエントリ

は情報提供のみを

目的としていま

す。

mpls-mfiMPLSフォワー
ディングプレーン

が再有効化されま

した。

MPLS [chars]
forwarding path
reenabled

3-エラーMPLS_PACKET-3-FWDREENABLE

LOG_STD_ACTIONmpls-mfiラベルキャッシュ

エラーが発生しま

した。

[chars] [dec]/[dec]3-エラーMPLS_PACKET-3-LABELCACHE
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LOG_STD_ACTIONmpls-mfi内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

MPLS packet input
sub interface hwidb
[chars] does not
match with

3-エラーMPLS_PACKET-3-WRONGIDB

MPLSアプリケー
ションが直前に無

効になったばかり

であり、トラ

フィックが流れて

いる場合は、この

メッセージは想定

内のため、無視し

てかまいません。

このメッセージが

安定した状態で再

発する場合、オペ

レータはネット

ワークへの攻撃を

モニターし、その

発生をシスコに報

告する必要があり

ます。

mpls-mfiMPLSを処理する
ためのインター

フェイスが設定さ

れていない場合、

インターフェイス

上で受信される

MPLSパケットは
ドロップされま

す。このメッセー

ジは、MPLSアプ
リケーションがイ

ンターフェイス上

で無効になってい

ると表示される場

合があり、アップ

ストリームネイ

バーがその

CEF/MPLSエント
リを再プログラム

すると表示されな

くなります。

MPLS packet
received on non
MPLS enabled
interface [chars] L3
type 0x%04x label
{[dec] [dec] [dec]
[dec]}

4-警告MPLS_PACKET-4-NOLFDSB

ローカルおよびリ

モートの復元モー

ドを調査し、リ

モートの復元モー

ドをローカルの復

元モードに設定し

ます。

-指定された

MPLS-TPトンネル
インターフェイス

のローカル復元

モードとリモート

復元モードが一致

しません。ローカ

ルおよびリモート

の復元モードが提

供されます。

Tunnel-tp%u
revertive behaviour
mismatch: local is
[chars] but remote is
[chars]

5-通知MPLS_PSC-5-REVERT_MISMATCH
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ローカル保護タイ

プとリモート保護

タイプを調査し、

リモート保護タイ

プをローカル保護

タイプに設定しま

す。

-指定された

MPLS-TPトンネル
インターフェイス

のローカル保護タ

イプとリモート保

護タイプが一致し

ません。ローカル

およびリモートの

保護タイプが提供

されます。

Tunnel-tp%u type
mismatch local-type:
[chars] remote-type:
[chars]

5-通知MPLS_PSC-5-TYPE_MISMATCH

LOG_STD_ACTIONmpls-teMPLS_TE_AUTO_TUN_STD_LOCK_EXPLANATIONUnexpected data
structure access.
[chars] unlocks with
count %u but
expected %u %u
failure[chars].

3-エラーMPLS_TE_AUTO_TUN-3-LOCK_COUNT

LOG_STD_ACTIONmpls-teMPLS_TE_AUTO_TUN_STD_LOCK_EXPLANATIONUnexpected data
structure access.
Non-zero lock count
%u when [chars]
locks %u
failure[chars].

3-エラーMPLS_TE_AUTO_TUN-3-LOCK_DOUBLE

LOG_STD_ACTIONmpls-teMPLS_TE_AUTO_TUN_STD_LOCK_EXPLANATIONUnexpected data
structure access.
[chars] unlocks with
count %u but not
locked %u
failure[chars].

3-エラーMPLS_TE_AUTO_TUN-3-LOCK_ZERO

P2Pプライマリ
バックアップと

メッシュの自動ト

ンネル設定を再確

認し、トンネル ID
の範囲が重複して

いないことを確認

してください。

mpls-teMPLSTE自動トン
ネル設定が競合し

ています。

[chars]4-警告MPLS_TE_AUTO_TUN-4-CONFLICT_CFG
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LOG_STD_ACTIONmpls-teMPLSトラフィッ
クエンジニアリン

グ Auto-Tunnelソ
フトウェアが、既

存の自動トンネル

の削除に関して発

生し得る問題を検

出しました。自動

トンネルの削除と

再構成を引き起こ

した CLIアクショ
ンを繰り返す必要

がある場合があり

ます。

Removing existing
auto tunnels may
have
failed.[chars][chars]
MPLS_TE_AUTO_TUN_STD_CONFIRM
Use \show
running-config\ to
confirm expected
configuration.
Repeat CLI
configuration as
needed.

4-警告MPLS_TE_AUTO_TUN-4-REMOVE_FAIL

LOG_STD_ACTIONmpls-te自動テンプレート

インターフェイス

の削除に失敗しま

した。

Failed to delete
hwidb for
Auto-Template [dec]
index [dec]

5-通知MPLS_TE_AUTOMESH-5-AUTOTEMPLATE_HWIDB_DELETE

システムメモリの

可用性を確認して

ください。次に、

\nグレースフルリ
スタートフルモー

ドの設定を解除

し、再度設定しま

す。\nこれによ
り、RSVPHAプロ
セスの再起動と\n
CFへの再登録が試
行されます。

mpls-teシステムのメモリ

が不足している可

能性があります。

Failed to register
with CF

3-エラーMPLS_TE_HA-3-CF_REGISTER_FAILED
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システムメモリの

可用性を確認して

ください。次に、

\nグレースフルリ
スタートフルモー

ドの設定を解除

し、再度設定しま

す。\nこれによ
り、RSVPHAプロ
セスの再起動と\n
CFへの再登録が試
行されます。

mpls-teシステムのメモリ

が不足している可

能性があります。

Failed to add RSVP
HA to CLI

3-エラーMPLS_TE_HA-3-CLI_ADD_FAILED

システムメモリの

可用性を確認して

ください。次に、

\nグレースフルリ
スタートフルモー

ドの設定を解除

し、再度設定しま

す。\nこれによ
り、RSVPHAプロ
セスの再起動と\n
CFへの再登録が試
行されます。

mpls-teシステムのメモリ

が不足している可

能性があります。

Database init failed3-エラーMPLS_TE_HA-3-DB_INIT_FAILED

このエラーは、通

常の動作では発生

せず、内部エラー

であることを示し

ます。DDTSを開
いてください。

mpls-teあるwavlツリーか
ら別のwavlツリー
にデータエントリ

を移動しようとし

ましたが、失敗し

ました。

Failed to move a
database entry to
[chars] tree

3-エラーMPLS_TE_HA-3-ENTRY_MOVE_FAILED
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システムメモリの

可用性を確認して

ください。次に、

\nグレースフルリ
スタートフルモー

ドの設定を解除

し、再度設定しま

す。\nこれによ
り、RSVPHAプロ
セスの再起動と\n
CFへの再登録が試
行されます。

mpls-teシステムのメモリ

が不足している可

能性があります。

In Service Software
Upgrade ISSU Init
failed

3-エラーMPLS_TE_HA-3-ISSU_INIT_FAILED

このエラーは、プ

ラットフォーム依

存の制限を処理す

る設計に問題があ

ることを示してい

ます。DDTSを開
いてください。

mpls-teデータベースエン

トリがプラット

フォームで許可さ

れている CFバッ
ファの最大サイズ

に収まらないた

め、データベース

エントリをスタン

バイに送信できま

せん。

Item size %u bigger
than default CF
buffer %u supported
by

3-エラーMPLS_TE_HA-3-ITEM_SIZE_TOO_BIG

システムメモリの

可用性を確認して

ください。次に、

\nグレースフルリ
スタートフルモー

ドの設定を解除

し、再度設定しま

す。\nこれによ
り、RSVPHAプロ
セスの再起動と\n
CFへの再登録が試
行されます。

mpls-teシステムのメモリ

が不足している可

能性があります。

Main init failed3-エラーMPLS_TE_HA-3-MAIN_INIT_FAILED
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システムメモリの

可用性を確認して

ください。次に、

\nグレースフルリ
スタートフルモー

ドの設定を解除

し、再度設定しま

す。\nこれによ
り、RSVPHAプロ
セスの再起動と\n
CFへの再登録が試
行されます。

mpls-teシステムのメモリ

が不足している可

能性があります。

Message Manager
init failed

3-エラーMPLS_TE_HA-3-MSG_MGR_INIT_FAILED

システムメモリの

可用性を確認して

ください。次に、

\nグレースフルリ
スタートフルモー

ドの設定を解除

し、再度設定しま

す。\nこれによ
り、RSVPHAプロ
セスの再起動が試

行されます。

mpls-teシステムのメモリ

が不足している可

能性があります。

Failed to create
RSVP HA process

3-エラーMPLS_TE_HA-3-PROCESS_CREATE_FAILED

LOG_STD_NO_ACTIONmpls-teシステムのメモリ

が不足している可

能性があります。

RSVP HA \nサービ
スの作成に失敗し

ました。

Killing RSVP HA
process

3-エラーMPLS_TE_HA-3-PROCESS_KILL
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システムメモリの

可用性を確認して

ください。次に、

\nグレースフルリ
スタートフルモー

ドの設定を解除

し、再度設定しま

す。\nこれによ
り、RSVPHAプロ
セスの再起動と\n
CFへの再登録が試
行されます。

mpls-teシステムのメモリ

が不足している可

能性があります。

Failed to register
with RF

3-エラーMPLS_TE_HA-3-RF_REGISTER_FAILED

LOG_STD_NO_ACTIONmpls-teRSVPHAクライア
ントが RFに登録
されていない可能

性があります。

Failed to unregister
with RF

3-エラーMPLS_TE_HA-3-RF_UNREGISTER_FAILED

このエラーは、デ

ザインインに問題

があることを示し

ています。DDTS
を開いてくださ

い。

mpls-teSSOをサポートし
ていないイメージ

に、RSVP TE SSO
が含まれていま

す。

Attempt to init
RSVP HA
subsystem when TE
SSO not supported

3-エラーMPLS_TE_HA-3-SSO_UNSUPPORTED

表示されているエ

ラーメッセージを

正確にコピーし、

テクニカルサービ

ス担当者に報告し

てください。

mpls-teMPLSTEリンク管
理の実装によって

試行されたアク

ションで、予期し

ない状態が発生し

ました。

[chars]: [chars]
[chars] [chars]

3-エラーMPLS_TE_LM-3-CONSISTENCY

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONmpls-te指定されたイン

ターフェイスは、

指定されたタイプ

のラベルを提供で

きません。

Interface [chars]:
GMPLS [chars]
labels unsupported

3-エラーMPLS_TE_LM-3-GMPLS_UNSUPPORTED_RESOURCE

LOG_STD_NO_ACTIONmpls-teこのアクションに

は有効な LSPが必
要です。これは一

般的な状況ではあ

りません。

A valid LSP must be
present for [chars]

3-エラーMPLS_TE_LM-3-INVALID_LSP
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mpls-te指定されたイン

ターフェイスで

ルーティングされ

た指定の TE LSP
が、そのインター

フェイスでサポー

トされていないエ

ンコーディングタ

イプを要求しまし

た。要求された値

が汎用ラベル要求

に表示されます。

LSP [chars]
requesting Encoding
Type [[chars]] that is
unsupported on
interface [chars].

3-エラーMPLS_TE_LM-3-LSP_BAD_ENCODING_TYPE
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TELSPを発信する
ヘッドエンドに、

該当のインター

フェイスで受け入

れ可能なエンコー

ディングタイプを

指定する汎用ラベ

ル要求があること

を確認します。見

つからない場合

は、適切な値の

LSPを要求するよ
うにヘッドエンド

の設定を変更する

か、LSPを別のイ
ンターフェイスで

ルーティングする

ようにします。問

題が解消されない

場合は、コンソー

ルまたはシステム

ログに出力された

エラーメッセージ

をそのままコピー

します。Bug
Toolkit
「BUG_TOOLKIT」
の検索を実行して

ください。それで

もサポートが必要

な場合は、イン

ターネット経由で
Technical Assistance
Centerにアクセス
して

「TAC_CASE_OPEN」
でケースを開く

か、シスコのテク

ニカルサポート担

当者に連絡してく

ださい。その際、
<cmdBold>show
tech-support<nocmdBold>
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の出力と、LSPの
ホップを示すトポ

ロジ図で各ホップ

にベンダー/ソフト
ウェアをマークし

て提出し、エラー

メッセージを発行

する IOSデバイス
がどのホップであ

るかを特定してく

ださい。
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mpls-te指定されたイン

ターフェイスで

ルーティングされ

た指定の TE LSP
が、そのインター

フェイスでサポー

トされていないス

イッチタイプを要

求しました。要求

された値が汎用ラ

ベル要求に表示さ

れます。

[chars]: LSP
requests encoding
type unsupported or
invalid

3-エラーMPLS_TE_LM-3-LSP_BAD_ENCODING_TYPE_REQUESTED
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TELSPを発信する
ヘッドエンドに、

該当のインター

フェイスで受け入

れ可能なスイッチ

タイプを指定する

汎用ラベル要求が

あることを確認し

ます。見つからな

い場合は、適切な

値の LSPを要求す
るようにヘッドエ

ンドの設定を変更

するか、LSPを別
のインターフェイ

スでルーティング

するようにしま

す。問題が解消さ

れない場合は、コ

ンソールまたはシ

ステムログに出力

されたエラーメッ

セージをそのまま

コピーします。
Bug Toolkit
「BUG_TOOLKIT」
の検索を実行して

ください。それで

もサポートが必要

な場合は、イン

ターネット経由で
Technical Assistance
Centerにアクセス
して

「TAC_CASE_OPEN」
でケースを開く

か、シスコのテク

ニカルサポート担

当者に連絡してく

ださい。その際、
<cmdBold>show
tech-support<nocmdBold>
の出力と、LSPの
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ホップを示すトポ

ロジ図で各ホップ

にベンダー/ソフト
ウェアをマークし

て提出し、エラー

メッセージを発行

する IOSデバイス
がどのホップであ

るかを特定してく

ださい。

TELSPを発信する
ヘッドエンドに、

該当のインター

フェイスで受け入

れ可能な PIDを指
定するラベル要求

があることを確認

します。見つから

ない場合、適切な

値の LSPを要求す
るようにヘッドエ

ンドの設定を変更

することも可能で

す。あるいは、こ

のエラーが LSPの
最後から 2番目の
ホップで生成さ

れ、エンドポイン

トが最後から 2番
目のホップポッピ

ングを使用する暗

黙の NULLラベル
をアドバタイジン

グしている場合、

エンドポイントを

変更してくださ

い。

mpls-te指定されたイン

ターフェイスで

ルーティングされ

た指定の TE LSP
が、サポートされ

ていない汎用ペイ

ロード識別子を要

求しました。

LSP [chars]
requesting G-PID
[[chars]] that is
unsupported on
interface
[chars][chars].

3-エラーMPLS_TE_LM-3-LSP_BAD_GPID

---[chars]: LSP
requests G-PID
unsupported or
invalid

3-エラーMPLS_TE_LM-3-LSP_BAD_GPID_REQUESTED
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mpls-te指定されたイン

ターフェイスで

ルーティングされ

た指定の TE LSP
が、そのインター

フェイスでサポー

トされていないス

イッチタイプを要

求しました。要求

された値が汎用ラ

ベル要求に表示さ

れます。

LSP [chars]
requesting Switching
Type [[chars]] that is
unsupported on
interface [chars].

3-エラーMPLS_TE_LM-3-LSP_BAD_SWITCHING_TYPE
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TELSPを発信する
ヘッドエンドに、

該当のインター

フェイスで受け入

れ可能なスイッチ

タイプを指定する

汎用ラベル要求が

あることを確認し

ます。見つからな

い場合は、適切な

値の LSPを要求す
るようにヘッドエ

ンドの設定を変更

するか、LSPを別
のインターフェイ

スでルーティング

するようにしま

す。問題が解消さ

れない場合は、コ

ンソールまたはシ

ステムログに出力

されたエラーメッ

セージをそのまま

コピーします。
Bug Toolkit
「BUG_TOOLKIT」
の検索を実行して

ください。それで

もサポートが必要

な場合は、イン

ターネット経由で
Technical Assistance
Centerにアクセス
して

「TAC_CASE_OPEN」
でケースを開く

か、シスコのテク

ニカルサポート担

当者に連絡してく

ださい。その際、
<cmdBold>show
tech-support<nocmdBold>
の出力と、LSPの
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ホップを示すトポ

ロジ図で各ホップ

にベンダー/ソフト
ウェアをマークし

て提出し、エラー

メッセージを発行

する IOSデバイス
がどのホップであ

るかを特定してく

ださい。

---[chars]: LSP
requests switching
type [[chars]]
unsupported on link
[[chars]]

3-エラーMPLS_TE_LM-3-LSP_BAD_SWITCHING_TYPE_REQUESTED

LOG_STD_NO_ACTIONmpls-teMPLSTEリンク管
理カウンタがクリ

アされました。

Clear MPLS TE
Link Management
counters by [chars]

5-通知MPLS_TE_LM-5-CLEAR_COUNTERS

TE NSR機能を無
効化してから再度

有効化し、DDTS
を開いてくださ

い。

mpls-teTE NSR状態の再
シーケンス中に回

復不能なエラーが

発生しました。

Error occurred
during TE NSR
resequence

3-エラーMPLS_TE_NSR-3-RESEQUENCE_ERROR

重複する IPアドレ
スを持つシステム

を検索し、別の IP
アドレスを設定し

ます。

mpls-te2つのノードに同
一の安定した IPア
ドレスが存在しま

す。

[chars] [chars]
[chars]

2-クリティカルMPLS_TE_PCALC-2-DUP_IP_ADDRESS

重複するルータ ID
を持つシステムを

検索し、別のルー

タ IDを設定しま
す。

mpls-te2つのノードに同
一の安定したルー

タ IDが存在しま
す。

[chars] [chars]
[chars]

2-クリティカルMPLS_TE_PCALC-2-DUP_RRR_ID

問題のルータを特

定し、シスコのテ

クニカルサポート

担当者に連絡して

ください。

mpls-te複数のフラグメン

トでルータ IDを
受信しました。

Router id [chars]
received from
[chars] in fragment
%lu

2-クリティカルMPLS_TE_PCALC-2-INVLD_RTR_FRAGMENT
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問題のルータを特

定し、設定を確認

してください。こ

の問題の原因を特

定するには、シス

コのテクニカルサ

ポートに連絡して

ください。

mpls-te無効なルータ LSA
を受信しました。

LSAにゼロのルー
タ IDを含めるこ
とはできません。

この問題の原因

は、ルータの設定

不備によるメモリ

破損または予期し

ない動作の可能性

があります。

Invalid router id
[chars] received
from [chars] in
fragment %lu

2-クリティカルMPLS_TE_PCALC-2-INVLD_RTR_ID

LOG_STD_ACTIONmpls-teメモリ割り当ての

試行で失敗が検出

されました。

[chars] [dec]2-クリティカルMPLS_TE_PCALC-2-MEM

LOG_STD_ACTIONmpls-teMPLSTEパス計算
の初期化中、

system_idサイズが
判明する前に

MPLSTEパス計算
システム IDを初
期化しようとした

などの内部不整合

が検出されまし

た。

[chars]3-エラーMPLS_TE_PCALC-3-INIT

LOG_STD_ACTIONmpls-teMPLSTEトポロジ
データベースのハ

ンドル受信LSAを
確立しようとした

ときに、内部不整

合が検出されまし

た。

[chars] [chars]3-エラーMPLS_TE_PCALC-3-LSA

LOG_STD_ACTIONmpls-teMPLSTEパス計算
サブシステムを使

用してMPLS TE
トンネルを確立し

ようとしたとき

に、内部不整合が

検出されました。

[chars]3-エラーMPLS_TE_PCALC-3-PATH
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LOG_STD_ACTIONmpls-teバンドル隣接関係

（アジャセン

シー）ウォーク中

にエラーが発生し

ました。

[chars]2-クリティカルMPLS_TE-2-ADJ_WALK_ERR

LOG_STD_ACTIONmpls-teトラフィックエン

ジニアリングトン

ネルバンドルの挿

入要求が失敗しま

した。

[chars] [chars]2-クリティカルMPLS_TE-2-BUNDLE_INSERT

LOG_STD_ACTIONmpls-teサポートされてい

ないリンクタイプ

です。

[chars]2-クリティカルMPLS_TE-2-UNSUPPORTED_LINK_TYPE

表示されているエ

ラーメッセージを

正確にコピーし、

テクニカルサービ

ス担当者に報告し

てください。

mpls-teトラフィックエン

ジニアリングトン

ネルの実装によっ

て試行されたアク

ションで予期しな

い状態が発生しま

した。

[chars]: [chars]
[chars] [chars]

3-エラーMPLS_TE-3-CONSISTENCY

表示されているエ

ラーメッセージを

正確にコピーし、

テクニカルサービ

ス担当者に報告し

てください。

mpls-teラベルスイッチン

グデータベースへ

のトラフィックエ

ンジニアリング要

求で予期しない状

態が発生しまし

た。

[chars]: [chars]
[chars]

3-エラーMPLS_TE-3-MFIERROR

基盤となるイン

ターフェイスが物

理的に接続されて

いるかどうかを確

認します。

mpls-teトンネル自体は

アップ状態です

が、トンネル LSP
の基盤となるイン

ターフェイスが

アップ状態になり

ませんでした。

[chars]'s LSP
interface [chars] did
not come up after
%u msecs

3-エラーMPLS_TE-3-PHYSINTFCDOWN
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このメッセージを

コピーして保存し

ます。可能であれ

ば、no
tag-switching
tsp-tunnelsコマン
ドの後に
tag-switching
tsp-tunnelsコマン
ドを発行して、

TSPトンネルシグ
ナリングプロセス

を再起動します。

シグナリングプロ

セスを数回再起動

してもメッセージ

が表示され続ける

場合は、テクニカ

ルサポート担当者

に連絡してくださ

い。

mpls-teRSVPからイベン
トまたは要求を受

信するためにシグ

ナル送信者が使用

するメッセージハ

ンドラをインス

トールまたは削除

できませんでし

た。

Signaller unable to
[chars]register RSVP
[chars]

3-エラーMPLS_TE-3-SIGNALLERINIT

---Tunnel removal
attempt by [chars]
failed for tunnel
[chars]: [chars]

3-エラーMPLS_TE-3-TUNNELKILL

トンネルの設定を

再確認し、トンネ

ルの接続先が正し

く設定され、双方

向の関連付けがす

べてのトンネルに

対して一意である

ことを確認してく

ださい。

mpls-te双方向の関連付け

設定が競合してい

ます。

[chars]4-警告MPLS_TE-4-CONFLICT_BIDIR_CFG
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拒否された LSPと
一致するMPLS
パッシブトンネル

インターフェイス

を作成、あるいは

適切に構成しま

す。このインター

フェイスが管理上

アップであること

を確認するか、ト

ンネルのヘッドエ

ンドでトンネルイ

ンターフェイス設

定を変更してくだ

さい。

mpls-teトンネルの LSPの
RSVPパスメッ
セージが、PathErr
メッセージで拒否

されました。適切

に設定され、管理

上アップされた

MPLSパッシブト
ンネルインター

フェイスが存在し

ないことが原因で

す。

LSP [chars] rejected:
matching passive TE
tunnel [chars]

4-警告MPLS_TE-4-LSPREJECT

---LSP TID:[dec]
LID:[dec] wasn't
reported to the PCE
server

4-警告MPLS_TE-4-PCEP_REPORT_FAILED

---Unable to request
path for LSP
TID:[dec] LID:[dec]
from PCE server

4-警告MPLS_TE-4-PCEP_REQUEST_FAILED

表示されているエ

ラーメッセージを

正確にコピーし、

テクニカルサービ

ス担当者に報告し

てください。

mpls-teMPLS Fast-Reroute
イベントに対し

て、情報トラ

フィックエンジニ

アリングトンネル

トラップが生成さ

れました。

[chars]5-通知MPLS_TE-5-FRR

表示されているエ

ラーメッセージを

正確にコピーし、

テクニカルサービ

ス担当者に報告し

てください。

mpls-teLSPイベントに対
して、情報トラ

フィックエンジニ

アリングトンネル

トラップが生成さ

れました。

[chars]5-通知MPLS_TE-5-LSP
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表示されているエ

ラーメッセージを

正確にコピーし、

テクニカルサービ

ス担当者に報告し

てください。

mpls-teトンネルイベント

に対して、情報ト

ラフィックエンジ

ニアリングトンネ

ルトラップが生成

されました。

[chars]5-通知MPLS_TE-5-TUN

LOG_STD_ACTIONmpls-tpMPLS-TPで使用可
能な帯域幅プール

が変更されまし

た。これは、CLI
設定によってリン

クが削除された

か、プールに変更

されたことが原因

です。

Bandiwdth pool
available to
MPLS-TP has
changed

3-エラーMPLS_TP_BWPOOL-3-BW_POOL_CHANGED

LOG_STD_ACTION-MPLS-TPリンクの
設定が変更されま

した。このメッ

セージは、NMSに
変更を通知するた

めのものです。

Link %u interface
[chars] next-hop
[chars] [chars]

5-通知MPLS_TP_LINK-5-CONFIG_CHANGED

LOG_STD_ACTIONmpls-tpTPLSPが誤ったイ
ベントを受信しま

した。これは

MPLS-TP内部のエ
ラーです。

LSP FSM Error
occurred. Received
event:[chars] in
state:[chars]

3-エラーMPLS_TP_LSP_FSM-3-LSP_FSM_ERROR

障害の状態と障害

発生源に関する情

報を調査して、

LSPがダウンした
原因を特定しま

す。

-指定された

MPLS-TP LSPが
アップまたはダウ

ンしました。LSP
がダウンした場

合、障害の状態と

障害発生源に関す

る情報が提供され

ます。

[chars] LSP [chars]
is
[chars][chars][chars]

3-エラーMPLS_TP_LSP-3-UPDOWN
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LOG_STD_ACTION-MPLS-TPミッドポ
イント LSPの設定
が変更されまし

た。このメッセー

ジは、NMSに変更
を通知するための

ものです。

LSP [chars] is
[chars]

5-通知MPLS_TP_LSP-5-CONFIG_CHANGED

LOG_STD_ACTION-指定された LSP
が、1つのエンド
ポイントでの管理

アクションによっ

てロックアウト状

態になったか、

ロックアウト状態

を終了しました。

[chars] LSP [chars]
[chars] lockout state

5-通知MPLS_TP_LSP-5-LOCKOUT

LOG_STD_ACTIONmpls-tpMPLS-TPコンテキ
ストにメモリを割

り当てることがで

きませんでした。

これはMPLS-TP
内部のエラーで

す。

Could not allocate
memory for
MPLS-TP context

3-エラーMPLS_TP_MEM-3-NO_MEM

LOG_STD_ACTIONmpls-tpMPLS-TPプロセス
を作成できません

でした。これは

MPLS-TP内部のエ
ラーです。

[chars] [chars] [dec]3-エラーMPLS_TP_PROC-3-PROC_CREATE_FAIL

LOG_STD_ACTIONmpls-tp不明なイベントが

MPLS-TPキューに
ポストされまし

た。これは

MPLS-TP内部のエ
ラーです。

Received unknown
event: Major:[dec]
Minor:[dec]

3-エラーMPLS_TP_PROC-3-UNKNOWN_EVENT

LOG_STD_ACTIONmpls-tp不明なメッセージ

がMPLS-TPプロ
セスにポストされ

ました。これは

MPLS-TP内部のエ
ラーです。

Received unknwon
message:[dec]

3-エラーMPLS_TP_PROC-3-UNKNOWN_MESSAGE
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LOG_STD_ACTIONmpls-tp不明なMPLS-TP
タイマータイプが

期限切れになりま

した。これは

MPLS-TP内部のエ
ラーです。

Unknown timer type
expired:[dec]

3-エラーMPLS_TP_TIMER-3-UNKNOWN_TIMER_TYPE_EXPIRY

状態の変更が予期

しないものだった

場合は、構成設定

とトンネル LSPに
沿った他のLSRの
構成設定を確認し

てください。

-MPLS-TP tunnel-tp
インターフェイス

の状態が変更され

ました。

Tunnel-tp%u
changed state to
[chars]

3-エラーMPLS_TP-3-UPDOWN

LOG_STD_ACTION-tunnel-tpインター
フェイスの設定が

変更されました。

このメッセージ

は、NMSに変更を
通知するためのも

のです。

Tunnel-tp%u is
[chars]

5-通知MPLS_TP-5-CONFIG_CHANGED

LOG_STD_ACTION-tunnelインター
フェイス上の指定

された PSCイベン
トが、優先順位の

低い指定の PSCイ
ベントをプリエン

プション処理しま

した。このメッ

セージは、NMSに
変更を通知するた

めのものです。

Tunnel-tp%u PSC
Event: [chars]
preempted PSC
State: [chars] new
PSC State: [chars]

5-通知MPLS_TP-5-PSCPREEMPTION
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この変更が予期し

ないものである場

合は LSPメッセー
ジを調べて、障害

などが発生したか

どうか、または

ロックアウト状態

または設定変更が

原因であるかどう

かを判断します。

-MPLS-TP tunnel-tp
インターフェイス

は、データトラ

フィックが伝送さ

れる LSPを変更し
ました。障害また

は管理者のアク

ションのため、ま

たは LSP回復後に
動作中の LSPへの
トラフィックを復

元するためと考え

られます。

Tunnel-tp%u
switched to [chars]
LSP as active

5-通知MPLS_TP-5-REDUNDANCY

LOG_STD_ACTIONmpls-vpnMPLS VPN HAク
ライアント CF関
連の一般的なエ

ラーです。

[chars]3-エラーMPLS_VPN_HA-3-CF_GEN_ERROR

LOG_STD_ACTIONmpls-vpnMPLS VPN HAが
CFに登録できませ
んでした。

[chars]3-エラーMPLS_VPN_HA-3-CLIENTREG

LOG_STD_ACTIONmpls-vpnMPLS VPN HA
チェックポイント

データベースでの

操作エラーです。

[chars] RD [chars]
%i/[dec] label [dec]

3-エラーMPLS_VPN_HA-3-DBOPERATION

LOG_STD_ACTIONmpls-vpnMPLS VPN HAラ
ベルテーブルのサ

イズが一致しませ

ん。

Label table size
[dec] mismatch get
label tableid failed.

3-エラーMPLS_VPN_HA-3-SIZEMISMATCH

LOG_STD_ACTIONmpls-vpnMPLS VPNラベル
マネージャがラベ

ルを解放できませ

んでした。

[chars] [dec]7-デバッグMPLS_VPN_HA-7-LABELFREE

LOG_STD_ACTIONmpls-vpnMPLS VPN HAが
メモリの割り当て

に失敗しました。

[chars]7-デバッグMPLS_VPN_HA-7-MALLOCFAIL
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LOG_STD_ACTIONmpls-vpnMPLS VPNラベル
マネージャがメッ

セージを配信でき

ませんでした。

[chars] message seq
no [dec] current seq
no [dec]

7-デバッグMPLS_VPN_HA-7-XMITFAIL

LOG_STD_ACTIONmpls-vpnMPLSVPN ISSUク
ライアント CF関
連のエラーです。

[chars] 0x[hec]3-エラーMPLS_VPN_ISSU-3-CF_ERR

LOG_STD_ACTIONmpls-vpnMPLSVPN ISSUク
ライアントの一般

的なエラーです。

[chars]3-エラーMPLS_VPN_ISSU-3-GENERR

LOG_STD_ACTIONmpls-vpnMPLSVPN ISSUク
ライアント ISSU
インフラ関連のエ

ラーです。

[chars] [chars]3-エラーMPLS_VPN_ISSU-3-ISSU_RC_ERR

BDIインターフェ
イスをシャットダ

ウンします。BDI
の下にあるすべて

の EFP/TEFPを削
除します。EFPま
たは TEFPを 1つ
だけ作成します。

BDIインターフェ
イスはシャットダ

ウンしないでくだ

さい。

asr903-mplsBDIインターフェ
イスの ASR903で
のLFAFRRサポー
トは、1つの EFP
またはトランク

EFPでのみ使用で
きます。

FRR not enabled on
[chars]. Unsupported
EFP and trunk EFP
count [dec].
Supported 1

3-エラーMPLS-3-FRR_BDI_UNSUPPORTED

PWの数をサポー
トされているス

ケールまで減らし

てください。

rsp2-mplsPW数がサポート
されているスケー

ルを超えました。

Number of PW's
exceeded supported
limit [dec]

3-エラーMPLS-3-MAX_PW_EXCEEDED

PWの数をサポー
トされているス

ケールまで減らし

てください。

ファームウェアempls intdラベルの
数がサポートされ

ているスケールを

超えました。

Number of PW's
exceeded supported
limit [dec]

3-エラーMPLS-3-MAX_PW_EXCEEDED
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ルーティングされ

た PW数をサポー
トされているス

ケールまで減らし

てください。

rsp2-mplsルーティングされ

た PW数がサポー
トされているス

ケールを超えまし

た。

Number of Routed
PW's exceeded
supported limit [dec]

3-エラーMPLS-3-MAX_ROUTED_PW_EXCEEDED

ルーティングされ

た PW数をサポー
トされているス

ケールまで減らし

てください。

ファームウェアルーティングされ

た PW数がサポー
トされているス

ケールを超えまし

た。

Number of Routed
PW's exceeded
supported limit [dec]

3-エラーMPLS-3-MAX_RPW_EXCEEDED

設定されている

mpls mtuの数をサ
ポートされている

スケールまで減ら

してください。

asr903-mplsmpls mtuがサポー
トされているス

ケールを超えまし

た。

Out of resource to
allocate mpls mtu

3-エラーMPLS-3-MPLS_MTU_ALLOC_FAIL

このインスタンス

の統計情報を収集

しないでくださ

い。

rsp2-mpls古いラベルは割り

当ても割り当て解

除もされていませ

ん。

Stale Label : %u
Neither Allocated
nor Deallocated

3-エラーMPLS-3-MPLS_STALE_LABEL

empls intdラベルの
数をサポートされ

ているスケールま

で減らしてくださ

い。

rsp2-mplsempls intdラベルの
数がサポートされ

ているスケールを

超えました。

Out of resource to
create labels

3-エラーMPLS-3-OUT_OF_LABEL_SPACE

empls intdラベルの
数をサポートされ

ているスケールま

で減らしてくださ

い。

ファームウェアempls intdラベルの
数がサポートされ

ているスケールを

超えました。

Out of resource to
create labels

3-エラーMPLS-3-OUT_OF_LABEL_SPACE

empls 3Dラベルの
数をサポートされ

ているスケールま

で減らしてくださ

い。

rsp2-mplsempls 3Dラベルの
数がサポートされ

ているスケールを

超えました。

Out of resource to
create labels

3-エラーMPLS-3-OUT_OF_LABEL3_SPACE
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empls 3Dラベルの
数をサポートされ

ているスケールま

で減らしてくださ

い。

ファームウェアempls 3Dラベルの
数がサポートされ

ているスケールを

超えました。

Out of resource to
create labels

3-エラーMPLS-3-OUT_OF_LABEL3_SPACE

MPLS IPを有効化/
無効化してくださ

い。

rsp3-mplsポートおよびデ

フォルト LIFの学
習が設定/設定解除
されました。

Default lif learning
enable issue on lif
0x[hec] intf [chars]

3-エラーMPLS-3-VPLS_PORT_DEFAULT_LIF_LEARNING_ENABLE

MPLS IPを有効化/
無効化してくださ

い。

dominica-mplsポートおよびデ

フォルト LIFの学
習が設定/設定解除
されました。

Default lif learning
enable issue on lif
0x[hec] intf [chars]

3-エラーMPLS-3-VPLS_PORT_DEFAULT_LIF_LEARNING_ENABLE

ポートのMPLS IP
を有効化/無効化し
てください。

rsp3-mplsポートおよびデ

フォルト LIFの学
習が設定/設定解除
されました。

Port Learning enable
issue on port [chars]

3-エラーMPLS-3-VPLS_PORT_LEARNING_ENABLE

ポートのMPLS IP
を有効化/無効化し
てください。

dominica-mplsポートおよびデ

フォルト LIFの学
習が設定/設定解除
されました。

Port Learning enable
issue on port [chars]

3-エラーMPLS-3-VPLS_PORT_LEARNING_ENABLE

ログを収集し、

Cisco TACに連絡
してください。

asr903-mplsBDIインターフェ
イスで BGP PICを
サポートするよう

にハードウェアを

プログラムできま

せんでした。

BGP PIC not
enabled on [chars]:
[chars]

4-警告MPLS-4-PIC_BDI_UNSUPPORTED

LOG_STD_ACTIONmpls-mibmplsレイヤサブブ
ロックでメモリが

破損した可能性が

あります。原因は

不明です。

[chars]3-エラーMPLSIFMIB-3-GENERAL
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デバイスのメモリ

不足が原因である

可能性がありま

す。このリリース

および設定のシス

テムメモリと最小

メモリ要件確認

し、必要に応じて

メモリを追加しま

す。メモリが十分

であるように見え

ても問題が解決し

ない場合は、

www.cisco.comの
Bug Navigatorを参
照し、この状態が

以前に報告されて

いて、後のリリー

スで解決されてい

るかを確認してく

ださい。あるい

は、
<CmdBold>show
process
memory<NoCmdBold>
<CmdBold>show
version<NoCmdBold>
と<CmdBold>show
running-config<NoCmdBold>
の出力を収集し、

シスコのテクニカ

ルサポート担当者

に連絡してくださ

い。

mpls-mfiMPLS MFI静的ア
プリケーション

チャンクマネー

ジャエラーが発生

しました。

[chars] [hec]3-エラーMPLSMFISTATIC-3-CHUNKMGR
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この状態が以前に

報告されていて、

後のリリースで解

決されているか確

認するには、

www.cisco.comの
Bug Navigatorを参
照してください。

あるいは、
<CmdBold>show
version<NoCmdBold>
と<CmdBold>show
running-config<NoCmdBold>
の出力を収集し、

シスコのテクニカ

ルサポート担当者

に連絡してくださ

い。

mpls-mfiMPLS MFI静的ア
プリケーション関

数呼び出しでエ

ラーが返されまし

た。

[chars]3-エラーMPLSMFISTATIC-3-FCALLFAILED

この状態が以前に

報告されていて、

後のリリースで解

決されているか確

認するには、

www.cisco.comの
Bug Navigatorを参
照してください。

あるいは、
<CmdBold>show
version<NoCmdBold>
と<CmdBold>show
running-config<NoCmdBold>
の出力を収集し、

シスコのテクニカ

ルサポート担当者

に連絡してくださ

い。

mpls-mfi予期しないMPLS
MFI静的アプリ
ケーションパラ

メータエラーが発

生しました。

[chars] [dec]3-エラーMPLSMFISTATIC-3-INVALIDPRAMS
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ニック

この状態が以前に

報告されていて、

後のリリースで解

決されているか確

認するには、

www.cisco.comの
Bug Navigatorを参
照してください。

あるいは、
<CmdBold>show
version<NoCmdBold>
と<CmdBold>show
running-config<NoCmdBold>
の出力を収集し、

シスコのテクニカ

ルサポート担当者

に連絡してくださ

い。

mpls-mfi予期しないMPLS
MFI静的アプリ
ケーションコード

パスエラーが発生

しました。

[chars]3-エラーMPLSMFISTATIC-3-WRONGCODEPATH

LOG_STD_ACTIONmpls-oamMPLS-OAMプロキ
シエコー要求を受

信しました。許可

されていないた

め、ドロップされ

ました。

Unauthorized proxy
request - dropping
packet

3-エラーMPLSOAM-3-UNAUTH_PROXY_REQ

LOG_STD_ACTIONmpls-oamFWD RPLCモ
ジュール：MPLS
OAMソフトウェ
アでウォークパ

ケットが予期せず

消費されました。

システム全体のパ

フォーマンスには

影響しません。

[chars]3-エラーMPLSOAM-3-WALK_CONSUMED
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ニック

LOG_STD_ACTIONmpls-oamXDR通信モジュー
ル：MPLSOAMソ
フトウェアで予期

しないRP/LCXDR
状態が発生しまし

た。これにより、

MPLS OAM FIBサ
ブブロックが RP
と LCの間で同期
しなくなる可能性

があります。この

エラーはシステム

全体には影響しま

せん。

[chars]:0x[hec]
0x[hec]

3-エラーMPLSOAM-3-XDR_COMM

LOG_STD_ACTIONmpls-oamローカルラベルを

持つこのインター

フェイスで隣接関

係（アジャセン

シー）障害が発生

しました。

[chars]
if_name:[chars]
local_label: %lu

3-エラーMPLSOAMDPM-3-ADJ_FAULT

LOG_STD_ACTIONmpls-oamリターンコードと

障害の理由を含む

プレフィックスで

DPM障害が発生し
ました。

[chars]: %i Retcode:
[dec] Reason:
[chars]

3-エラーMPLSOAMDPM-3-DPM_FAULT

LOG_STD_ACTIONmpls-oamアップストリーム/
ダウンストリーム

のリターンコード

と障害の理由を持

つプレフィックス

で DPM障害が発
生しました。

[chars]: %i Ups: %i
Downs: %i Retcode:
[dec] Reason:
[chars]

3-エラーMPLSOAMDPM-3-DPM_FAULT_ALL

SYSLOGDOC_NO_ACTIONSRVNAME_MPLS_OAMMPLS_LSPVサー
ビスが無効化され

ました。

-3-エラーMPLSOAMDPM-3-DPM_FAULT_ALL

SYSLOGDOC_NO_ACTIONSRVNAME_MPLS_OAMMPLS_LSPVサー
ビスが無効化され

ました。

-3-エラーMPLSOAMDPM-3-DPM_FAULT_ALL
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ニック

SYSLOGDOC_NO_ACTIONSYSLOGDOC_NO_DDTSMPLSOAMデーモ
ンの初期化に失敗

しました。[chars]
は障害の理由を示

しています。

-3-エラーMPLSOAMDPM-3-DPM_FAULT_ALL

LOG_STD_ACTIONmpls-oamダウンストリーム

のリターンコード

と障害の理由を持

つプレフィックス

で DPM障害が発
生しました。

[chars]: %i Nexthop:
%i Retcode: [dec]
Reason: [chars]

3-エラーMPLSOAMDPM-3-DPM_FAULT_DOWN

LOG_STD_ACTIONmpls-oamアップストリーム

のリターンコード

と障害の理由を持

つプレフィックス

で DPM障害が発
生しました。

[chars]: %i Nexthop:
%i Retcode: [dec]
Reason: [chars]

3-エラーMPLSOAMDPM-3-DPM_FAULT_UP

LOG_STD_ACTIONmpls-oamダウンストリーム

およびアップスト

リームアドレスを

持つプレフィック

スでプレフィック

ス障害が発生しま

した。

[chars]: %i
downstream: %i
upstream: %i

3-エラーMPLSOAMDPM-3-PFX_FAULT

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-multiprotocol-over-ATM
クライアント

（MPC）ソフト
ウェアでソフト

ウェアエラーが発

生しました。

[chars]3-エラーMPOA-3-MPC_ERROR

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-multiprotocol-over-ATM
サブシステムでソ

フトウェアエラー

が発生しました。

[chars]3-エラーMPOA-3-MPOA_ERROR
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ニック

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-\n\
multiprotocol-over-ATM
サーバー（MPS）
ソフトウェアでソ

フトウェアエラー

が発生しました。

[chars]3-エラーMPOA-3-MPS_ERROR

この警告の原因が

設定または演算子

のエラーであるか

どうかを確認して

ください。
LOG_STD_RECUR_ACTION

-これは、
multiprotocol-over-ATM
クライアント

（MPC）ソフト
ウェアからの致命

的ではない警告で

す。設定が誤って

いる可能性があり

ます。

[chars]4-警告MPOA-4-MPC_WARNING

この警告の原因が

設定または演算子

のエラーであるか

どうかを確認して

ください。
LOG_STD_RECUR_ACTION

-これは、
multiprotocol-over-ATM
サーバー（MPS）
ソフトウェアから

の致命的ではない

警告です。設定が

誤っている可能性

があります。

[chars]4-警告MPOA-4-MPS_WARNING

LOG_STD_NO_ACTION-multiprotocol-over-ATM
エンティティが

アップまたはダウ

ンしました。これ

は単なるステータ

スメッセージで

す。

[chars]5-通知MPOA-5-UPDOWN

LOG_STD_NO_ACTION-これは、
Multiprotocol-over-ATM
クライアント

（MPC）です。

[chars]6-情報MPOA-6-MPC_INFORMATION

LOG_STD_NO_ACTION-これは、
Multiprotocol-over-ATM
サーバー（MPS）
です。

[chars]6-情報MPOA-6-MPS_INFORMATION
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ニック

LOG_STD_ACTIONipmulticastMRIB APIで未処
理の非同期エラー

が発生しました。

Asynchronous error:
[chars]. errno
0x[hec]

3-エラーMRIB_API-3-ASYNC_ERR

LOG_STD_ACTIONipmulticastMRIB APIによ
り、MRIBから破
損したアップデー

トを受け取りまし

た。

Corrupted update:
[chars]

3-エラーMRIB_API-3-CORRPT

LOG_STD_ACTIONipmulticastMRIB APIからの
レジストリコール

で内部エラーが発

生しました。

Server unexpected
error: [chars]

3-エラーMRIB_API-3-REG_FAIL

LOG_STD_NO_ACTIONipmulticastMRIB API内で回
復可能なエラー状

態が発生しまし

た。

Warning: [chars]7-デバッグMRIB_API-7-ASYNC_WAR

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONipmulticast回復不能なエラー

が発生しました。

MRIBサブシステ
ムを再起動しま

す。

The unrecoverable
error \[chars]\
occurred in the
MRIB-IPC
subsystem.

2-クリティカルMRIB_PROXY-2-MRIB_INTERNAL

LOG_STD_REDUCE_ACTIONipmulticastラインカードがプ

ロセッサ間通信

バッファの割り当

てに失敗しまし

た。

LC failed allocating
IPC buffer which
may lead to data loss
or inconsistent
MFIB states slot =
[dec]

2-クリティカルMRIB_PROXY-2-MRIB_LC_FAILED_GET_IPC

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONipmulticastラインカードが、

グローバル表示か

らローカル表示へ

のインターフェイ

スのマッピングに

失敗しました。

LC failed in
mapping interface
number [dec]

2-クリティカルMRIB_PROXY-2-MRIB_LC_FAILED_IDB_MAP

2344



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONipmulticastテーブル名が指定

されなかったた

め、ラインカード

はこのインスタン

スの RPへの接続
を開始できません

でした。

LC in slot [dec]
failed to connect to
RP due to missing
table name.

2-クリティカルMRIB_PROXY-2-MRIB_LC_FAILED_NO_TABLE_NAME

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONipmulticastラインカードは

ルートプロセッサ

からのマルチキャ

ストルートアップ

デートを読み取ろ

うとしましたが、

リモートプロシー

ジャコール

（RPC）要求が失
敗しました。ライ

ンカードMFIBの
状態が不一致であ

るか凍結している

可能性がありま

す。

LC in slot [dec]
failed to send an
RPC fetch request to
the RP: [chars]

2-クリティカルMRIB_PROXY-2-MRIB_LC_FETCH_FAIL

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONipmulticastラインカードが、

RP内のMRIBと接
続する必要がある

MRIB APIを呼び
出しましたが、接

続が確立されてい

ませんでした。

LC in slot [dec]
attempted to contact
the RP without
having opened the
connection first

2-クリティカルMRIB_PROXY-2-MRIB_LC_NOT_OPENED
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ニック

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONipmulticastラインカードが 1
つ以上のマルチ

ルート更新を無視

しました。この更

新を含むバッファ

が健全性チェック

に失敗したことが

原因です。ライン

カードMFIBの状
態が不一致である

可能性がありま

す。

LC in slot [dec]
ignored one or more
mroute updates

2-クリティカルMRIB_PROXY-2-MRIB_LC_UPDATE_IGNORED

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONipmulticastルートプロセッサ

がMRIBRPプロキ
シプロセスを作成

できませんでし

た。このシステム

では分散マルチ

キャストは開始さ

れません。

The Route Processor
failed to create a
required process.

2-クリティカルMRIB_PROXY-2-MRIB_RP_CREPRC_FAILED

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONipmulticastルートプロセッサ

がプロセッサ間通

信バッファの割り

当てに失敗しまし

た。

RP failed allocating
IPC buffer which
may lead to data loss
or inconsistent
MFIB states

2-クリティカルMRIB_PROXY-2-MRIB_RP_FAILED_GET_IPC

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONipmulticastルートプロセッサ

が、グローバル表

示からローカル表

示へのインター

フェイスのマッピ

ング、またはその

逆のマッピングに

失敗しました。

RP failed inmapping
interface

2-クリティカルMRIB_PROXY-2-MRIB_RP_FAILED_IDB_MAP

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONipmulticastルートプロセッサ

がMFIBプロセス
間通信ポートを作

成できませんでし

た。

RP failed in creating
IPC port error =
[chars]

2-クリティカルMRIB_PROXY-2-MRIB_RP_FAILED_IPC_CREATE
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ニック

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONipmulticastルートプロセッサ

が分散モード用の

ラインカードポー

ト情報を作成でき

ませんでした。

RP failed in creating
linecard port info for
distributedmode slot
= [dec]

2-クリティカルMRIB_PROXY-2-MRIB_RP_FAILED_LC_PORT_INFO

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONipmulticastこのラインカード

では、遅延 IPC初
期化を実行するプ

ロセスを作成でき

ませんでした。こ

のラインカードで

はMFIBが開始さ
れません。

LC in slot [dec]
failed to create a
required process.
Verify MRIB
updates are being
distributed to this
LC.

3-エラーMRIB_PROXY-3-MRIB_LC_CREPRC_FAILED

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONipmulticastラインカードが

ルートプロセッサ

への IPCポートを
オープンできませ

んでした。

LC in slot [dec]
failed to open IPC
port to RP error =
[chars]. Verify
MRIB updates are
being distributed to
this LC.

3-エラーMRIB_PROXY-3-MRIB_LC_FAILED_IPC_OPEN

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONipmulticastラインカードが

ルートプロセッサ

に準備完了メッ

セージを送信でき

ませんでした。

LC in slot [dec]
failed to send LC
ready to RP error =
[chars]. Verify
MRIB updates are
being distributed to
this LC.

3-エラーMRIB_PROXY-3-MRIB_LC_FAILED_SEND_LC_READY

LOG_STD_REDUCE_ACTIONipmulticastラインカードが、

準備完了メッセー

ジを送信するため

のプロセッサ間通

信バッファの割り

当てに失敗しまし

た。

LC in slot [dec]
failed allocating IPC
buffer to send LC
ready Verify MRIB
updates are being
distributed to this
LC.

3-エラーMRIB_PROXY-3-MRIB_LC_READY_NOIPC

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONipmulticastルートプロセッサ

が分散モード用の

ラインカードポー

ト情報をオープン

できませんでし

た。

RP failed in opening
linecard port info for
distributedmode slot
= [dec]. Verify
MRIB updates are
being distributed to
this LC.

3-エラーMRIB_PROXY-3-MRIB_RP_FAILED_LC_PORT_OPEN
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ニック

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONipmulticastMRIB更新の
フェッチ中に

MFIBへのMRIB
LC接続がクローズ
を試みましたが、

クローズは保留さ

れました。

LC CCB : \[chars]\
close deferred

4-警告MRIB_PROXY-4-MRIB_LC_IO_CLOSE_PENDING_FETCH

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONipmulticastMRIB更新の書き
込み中にMFIBへ
のMRIB LC接続
がクローズを試み

ましたが、クロー

ズは保留されまし

た。

LC CCB : \[chars]\
close deferred

4-警告MRIB_PROXY-4-MRIB_LC_IO_CLOSE_PENDING_WRITE

LOG_STD_REDUCE_ACTIONipmulticastメモリ \n\不足の
ため、要求された

操作を完了できま

せんでした。

No memory for
[chars] in [chars]

2-クリティカルMRIB-2-NOMEMORY

LOG_STD_REDUCE_ACTION-更新設定の処理中

にメモリの割り当

てに失敗しまし

た。この失敗によ

り、データベース

の不整合が発生す

る可能性がありま

す。

Update-Set fatal
allocation error
[chars]

3-エラーMRIB-3-BNDL_NOMEM_FATAL

LOG_STD_ACTIONipmulticastプロセス間通信エ

ラーが発生しまし

た。

Communication
error: [chars] [chars]
in [chars]

3-エラーMRIB-3-GENCOMMERR

LOG_STD_ACTIONipmulticastシステムの初期化

時に復旧不能なエ

ラーが発生しまし

た。

Initialization failed:
[chars] [chars]

3-エラーMRIB-3-GENINITFAIL

LOG_STD_ACTIONipmulticast内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Internal error:
[chars] in [chars]
line [dec] [chars]

3-エラーMRIB-3-INTERNALERR
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ニック

LOG_STD_REDUCE_ACTION-着信メッセージの

処理中にメモリの

割り当てに失敗し

ました。この失敗

により想定外の結

果が発生する可能

性があります。

Allocation of
memory failed for an
incoming message

3-エラーMRIB-3-MESG_NOMEM_FATAL

LOG_STD_REDUCE_ACTIONipmulticast機能の初期化が失

敗しました。この

コンポーネントは

引き続き、\n\機能
なしでも動作する

可能性がありま

す。

Initialization of
\[chars]\
functionality failed

3-エラーMRIB-3-REDUCEDFUNCT

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONipmulticast更新設定 IDの割
り当て中に、

MRIBが古い IDが
まだ使用中である

ことを検出しまし

た。これはプログ

ラミングエラーが

原因である可能性

があります。

An old Update-Set
ID is still in use
[hec]

4-警告MRIB-4-BNDL_ID_INUSE

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONipmulticast更新設定の処理中

に無効なメッセー

ジを受信しまし

た。

Update-Set invalid
message [chars]

4-警告MRIB-4-BNDL_MSG

LOG_STD_REDUCE_ACTIONipmulticast更新設定の処理中

にメモリの割り当

てに失敗しまし

た。この失敗によ

り、ルート更新プ

ロセスの効率が落

ちる場合がありま

す。

Update-Set
allocation error
[chars]

4-警告MRIB-4-BNDL_NOMEM

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONipmulticastデバッグシステム

に関するエラーが

発生しました。

Debugging error:
[chars] in [chars]
line [dec] [chars]

4-警告MRIB-4-DEBUGERR
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ニック

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONipmulticastクライアントが所

有していないルー

ト属性をクライア

ントが変更しよう

としました。

Filter violation error:
conn [dec]
[chars]:[chars] in
[chars]

4-警告MRIB-4-FILTRVIOLERR

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONipmulticast外部からアクセス

可能な関数が不正

な\n\パラメータで
呼び出されまし

た。パラメータが

許容可能な値に

キャストされてい

ます。

Illegal parameter in
function call [chars]
in [chars]

4-警告MRIB-4-INCORRECTPARS

LOG_STD_REDUCE_ACTIONipmulticastメモリ不足のた

め、要求された操

作を完了できませ

んが、\n\問題は
ローカルで処理さ

れました。

No memory for
[chars] in [chars].
Handling: [chars]

4-警告MRIB-4-NOMEMORYW

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-IPマルチキャスト
\n\ルーティング
テーブルを初期化

するためのメモリ

が不足していま

す。

Error initializing IP
multicast radix for
%i

2-クリティカルMROUTE-2-RADIXINIT

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-IPマルチキャスト
\n\マルチトポロジ
ルーティングテー

ブルを初期化する

ためのメモリが不

足しています。

Error initializing IP
multicast wavl
handler for %i

2-クリティカルMROUTE-2-TOPO_WAVLINIT

IGMPプロセス監
視キューへのアク

セス中に発生した

エラーです。
LOG_STD_ACTION

ipmulticastIGMPプロセス監
視キューへのアク

セス中にエラーが

発生しました。

IGMP process is not
up yet

3-エラーMROUTE-3-IGMP_LATE_PROCESS_ERR
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ニック

IGMPキャッシュ
のメンテナンスで

不一致が発生しま

した。
LOG_STD_ACTION

-インターフェイス

から削除されるグ

ループが、

\n\IGMPキャッ
シュで検出されま

せんでした。

IGMP group %i to
delete from interface
[chars] not found

3-エラーMROUTE-3-IGMP_NOT_FOUND

タイマーホイール

のメンテナンスで

発生したエラーで

す。
LOG_STD_ACTION

-タイマーホイール

の初期化中にエ

ラーが発生しまし

た。

Error trying to
initialize the IGMP
timer wheel

3-エラーMROUTE-3-IGMP_TWHEEL_INIT_ERR

'show tech
ipmulticast'の出力
を収集します。
LOG_STD_ACTION

igmpWAVLツリーでの
IGMPグループの
追加/削除に失敗し
ました。

IGMP wavl [chars]
failed for group %i
in interface [chars]

3-エラーMROUTE-3-IGMP_WAVL_ERROR

マルチキャスト

ルートテーブルの

メンテナンスで発

生したエラーで

す。
LOG_STD_ACTION

-エラー状態です。

MIDBには最大の
有効期限タイマー

がありますが、

MDB->MIDBにあ
りません。

Interface [chars] not
in %i %i

3-エラーMROUTE-3-MIDB_QUEUE_ERR

ローカルルータと

ネイバールータの

PIM設定を確認し
てください。
LOG_STD_ACTION

-このインターフェ

イスまたはネクス

トホップルータの

インターフェイス

で PIMが正しく設
定されていない可

能性があります。

There is no PIM
neighbor on this
IDB: [chars]

3-エラーMROUTE-3-NO_PIM_NBR

MDBのメンテナン
スで発生したエ

ラーです。
LOG_STD_ACTION

-削除される GDB
またはMDBがそ
れぞれのキャッ

シュに\n\存在しな
いため、エラーが

発生しました。

*G or SG being
deleted for group %i
does not exist in the

3-エラーMROUTE-3-NOT_IN_MDB_OR_GDB_CACHE
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可能であれば、問

題のネットワーク

アドレスに必要な

ネクストホップ

ルックアップのラ

ウンド数を減らし

ます。
LOG_STD_ACTION

-再帰ルートルック

アップにあらかじ

め定義されている

深さの制限に到達

しました。

Recursive route
lookup has reached
its max depth for: %i

3-エラーMROUTE-3-RECUR_ROUTE_DEPTH_ERR

マルチキャスト

ルートカウントの

メンテナンスで発

生したエラーで

す。
LOG_STD_ACTION

-マルチキャスト

ルートの実行カウ

ントがゼロに達し

ましたが、 \n\ゼロ
は許容されませ

ん。

Multicast route
count reached zero

3-エラーMROUTE-3-ROUTECOUNT_ZERO

タイマーホイール

のメンテナンスで

発生したエラーで

す。
LOG_STD_ACTION

-タイマーホイール

の機能により、最

大遅延が定義され

ています。より遅

延の大きい関数を

スケジュールしよ

うとしても、定義

された可能な最大

遅延でスケジュー

ルされます。

Exceeded maximum
delay [dec] ms
requested: [dec]

3-エラーMROUTE-3-TWHEEL_DELAY_ERR

タイマーホイール

のメンテナンスで

発生したエラーで

す。
LOG_STD_ACTION

-タイマーホイール

の内部エラーで

す。

Timer wheel internal
error

3-エラーMROUTE-3-TWHEEL_ERR

タイマーホイール

のメンテナンスで

発生したエラーで

す。
LOG_STD_ACTION

-タイマーホイール

の初期化中にエ

ラーが発生しまし

た。

Trying to
re-initialize an
already initialized
timer wheel

3-エラーMROUTE-3-TWHEEL_INIT_ERR

タイマーホイール

のメンテナンスで

発生したエラーで

す。
LOG_STD_ACTION

-タイマーホイール

イベントの挿入ま

たは実行後にエ

ラーが発生しまし

た。

An error occured
after inserting or
executing a timer
wheel event

3-エラーMROUTE-3-TWHEEL_INSERT_ERR
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タイマーホイール

のメンテナンスで

発生したエラーで

す。
LOG_STD_ACTION

-タイマーホイール

の内部エラーで

す。

Timer wheel error at
interrupt level [dec]

3-エラーMROUTE-3-TWHEEL_INT_ERR

Clear ip mroute *"
LOG_STD_ACTION

-タイマーホイール

イベントのスロッ

ト番号が矛盾して

います。

Timer wheel
event:[hec] slot:[dec]
func:[hec] unequal
to exec slot: [dec]

3-エラーMROUTE-3-TWHEEL_SLOT_ERR

マルチキャスト

ルートカウントの

初期化で発生した

エラーです。
LOG_STD_ACTION

-WAVLツリーを初
期化できない場合

はMIDBを検索で
きないため、\n\
MDBを保持する理
由がありません。

Could not initialize
WAVL tree for
%i%i

3-エラーMROUTE-3-WAVLINIT

LOG_STD_ACTIONmcast-vpnPIMは、インター
フェイステーブル

IDがマルチキャス
トコードの\n\保持
する値と同じでは

ないことを検出し

ました。

PIM detected
inconsistency in
table-id information
on [chars].

4-警告MROUTE-4-INCONSISTENT_IDB_TABLEID

IPマルチキャスト
インターフェイス

サブブロックへの

アクセスに不整合

が発生しました。
LOG_STD_ACTION

-IOSが、インター
フェイスサブブ

ロックがまだ作成

されていない\n\ IP
マルチキャストイ

ンターフェイス

フィールドの値に

アクセスしようと

しています。

Unexpected access
to IP Multicast
interface subblock
field

4-警告MROUTE-4-IPMC_INVALID_SB
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インターフェイス

上のマルチキャス

トトラフィック

が、\n\このルータ
が伝送するトラ

フィックの中で何

らかの優先順位を

持っている場合

は、\n\'ip multicast
limit'インターフェ
イスコマンドでマ

ルチキャストルー

トの数を増やしま

す。\n\それ以外の
場合は対処不要で

す。\n\'debug ip
mroute limit'または
'show ip multicast
limit'を使用して、
\n\どのマルチキャ
ストインターフェ

イスが制限を超過

しているかを正確

に調べます。

-着信または発信イ

ンターフェイスを

持つ\n\マルチキャ
ストルートの許容

数が、設定済みの

アクセスリストで

指定された上限に

達しました。\n\イ
ンターフェイスの

設定が変更されな

い限り、新しい

ルートを追加する

ことはできませ

ん。

Exceeded multicast
limit for group %i
source %i on
interface [chars]

4-警告MROUTE-4-MROUTELIMIT

すべてのインター

フェイスのMTU
値が同一になるよ

うに設定します。"

-警告：IPマルチ
キャスト対応イン

ターフェイスで

MTUの大きいイン
ターフェイスから

小さいインター

フェイスに\n\トラ
フィックを送信す

ると、フラグメン

ト化により\n\ハー
ドウェアがスイッ

チされない可能性

があります。パ

フォーマンスが低

下する可能性があ

ります。

WARNING:With IP
multicast enabled
interfaces which
transmit traffic from
larger to smaller
MTU interfacesmay
not be hardware
switched due to
fragmentation. A
degradation in
performance may
occur.

4-警告MROUTE-4-MTU_MISMATCH
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clear ip mrouteコマ
ンドを実行しま

す。ルータのメモ

リが不足している

かどうかを\n\確認
してください。
LOG_STD_RECUR_ACTION

-マルチキャスト

ルーティングテー

ブルでエラーが発

生しました。ルー

ティングテーブル

から\n\ルートを削
除できませんでし

た。

Error trying to delete
multicast route entry
%i/[dec] for %i
expected [hex] got
[hex]

4-警告MROUTE-4-RADIXDELETE

clear ip mrouteコマ
ンドを実行しま

す。ルータのメモ

リが不足している

かどうかを\n\確認
してください。
LOG_STD_RECUR_ACTION

-マルチキャスト

ルーティングテー

ブルでエラーが発

生しました。ルー

ティングテーブル

に\n\ルートを挿入
できませんでし

た。

Error trying to add
multicast route entry
%i/[dec] for %i
expected [hex] got
[hex]

4-警告MROUTE-4-RADIXINSERT

'ip pim
register-source'設定
を確認してくださ

い。それ以外の対

処は不要です。
LOG_STD_ACTION

-登録送信元イン

ターフェイスが削

除され、その IPア
ドレスが削除され

たか、VRF転送が
変更されました。

Removing pim
register source
configuration for
[chars]

4-警告MROUTE-4-REGISTER_SOURCE_CONFIG

このルータが伝送

\n\するトラフィッ
クでマルチキャス

トトラフィックの

優先順位が高い場

合は、'ip multicast
route-limit'コマン
ド\n\を使用してマ
ルチキャストルー

トの数を増やしま

す。\n\それ以外の
場合、対処は不要

です。

-マルチキャスト

ルートの数が、設

定された最大許容

数に達しました。

\n\設定が変更され
ない限り、新しい

ルートを追加する

ことはできませ

ん。

Current count of %u
exceeds multicast
route-limit of [dec]

4-警告MROUTE-4-ROUTELIMIT
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このルータが伝送

\n\するトラフィッ
クでマルチキャス

トトラフィックの

優先順位が高い場

合は、'ip multicast
route-limit'コマン
ド\n\を使用してマ
ルチキャストルー

トの数を増やしま

す。\n\それ以外の
場合、対処は不要

です。

-マルチキャスト

ルートの数が、設

定された最大許容

数に達しました。

\n\設定が変更され
ない限り、新しい

ルートを追加する

ことはできませ

ん。

Attempt to exceed
multicast route-limit
of [dec]

4-警告MROUTE-4-ROUTELIMIT_ATTEMPT

---multicast route-limit
warning curr %u
threshold %u

4-警告MROUTE-4-ROUTELIMITWARNING

SNMP基数ツリー
\n\の SNMPノード
の追加または削除

中にエラーが発生

しました。
LOG_STD_ACTION

-マルチキャスト

ルートの作成また

は削除時に SNMP
\n\基数ツリーの
SNMPノードを追
加または削除して

いるときにエラー

が発生しました。

Failed to [chars]
snmp node [chars]
snmp radix tree for
multicast group *
%i.

4-警告MROUTE-4-SNMP_RADIX_ERR

遅延の大きいタイ

マーが要求されま

した。大きな igmp
query-intervalが設
定されているかど

うかを確認しま

す。タイマーに

よっては、大きな

遅延を許容するた

めに定期的に更新

される場合があり

ます。
\n\"LOG_STD_NO_ACTION

-タイマーホイール

の機能により、最

大遅延が定義され

ています。より遅

延の大きい関数を

スケジュールしよ

うとしても、定義

された可能な最大

遅延から小さな遅

延オフセットを差

し引いた値でスケ

ジュールされま

す。

Exceeded maximum
delay [dec] ms
requested: [dec]

6-情報MROUTE-6-LARGE_TWHEEL_DELAY

---MRT[dec] MVRF
does not exist

6-情報MROUTE-6-MVRF_NOTEXISTS
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障害の場所を特定

し、接続を復元し

てください。リン

グは自動的に機能

を再開します。

accsw-layer2MRPリングが
FAULT状態です。
これは通常、リン

グ内のリンクまた

はノードがダウン

した場合に発生し

ます。

Ring [dec]: The
MRP ring is now in
FAULT state

2-クリティカルMRP-2-RINGFAULT

配線を確認し、

ケーブルを再度接

続してくださ

い。'errdisable
recovery cause
mrp-miscabling'を
使用して、エラー

無効ポートの回復

を有効にしてくだ

さい。

petra-mrpMRPリングが
FAULT状態です。
このエラーは、

ケーブルが別のリ

ングに誤って接続

されている場合に

発生します。

Miscabling detected
Port [chars] does not
belong to the MRP
ring [dec].

3-エラーMRP-3-RINGERROR

これは

Informational（情報
提供）メッセージ

です。デバイスは

期待どおりに機能

しています。

accsw-layer2MRPモードマネー
ジャがサポートさ

れなくなり、モー

ド自動マネージャ

に置き換えられま

した。

MRP \mode
manager\ is
deprecated executing
\mode auto-manager\
instead.

6-情報MRP-6-MODE_MANAGER_DEPRECATED

これは

Informational（情報
提供）メッセージ

です。デバイスは

期待どおりに機能

しています。

accsw-layer2MRPリングの状態
が NORMALに変
更されました。

Ring [dec]: The
MRP ring is now in
NORMAL state
[chars] is Blocked

6-情報MRP-6-RINGNORMAL

これは

Informational（情報
提供）メッセージ

です。デバイスは

期待どおりに機能

しています。

accsw-layer2MRPリングの状態
が NORMALに変
更されました。

Ring [dec]: The
MRP ring is now in
NORMAL state

6-情報MRP-6-RINGNORMAL_RECEIVED
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show version-最大MSDPメッ
セージサイズを超

えるメッセージを

受信しました。\n\
これは内部エラー

である可能性もあ

ります。

Message size
violation on%u-byte
packet from %i
discarded

4-警告MSDP-4-PKT_TOO_BIG

---SA from peer %i RP
%i for %i %i
exceeded sa-limit of
[dec]

4-警告MSDP-4-SA_LIMIT

---Peering with self %i5-通知MSDP-5-PEER_IS_SELF

ルータのメモリが

不足しているかど

うかを確認してく

ださい。

-ピアへのセッショ

ンがアップまたは

ダウンしていま

す。

Session to peer %i
going [chars]

5-通知MSDP-5-PEER_UPDOWN

LOG_STD_NO_ACTIONdot1x-iosアクセスセッショ

ントレースの初期

化に失敗しまし

た。

Initialization failed
with code: [dec]

3-エラーmsg_ACCESS_SESSION-3-TRACE_INIT_FAIL

LOG_STD_NO_ACTIONdot1x-iosコンポーネントが

アクセスセッショ

ントレースに登録

できませんでし

た。

Component [chars]
registration failed.
Error code: [dec]

3-エラーmsg_ACCESS_SESSION-3-TRACE_REG_FAIL

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeメッセージ FIFO
の作成に失敗しま

した。メモリサイ

ズまたはその他の

パラメータが無効

です。

[chars]: Bad
parameter to
message fifo creaate
[chars] = 0x%08x

2-クリティカルMSG_FIFO-2-MSG_FIFO_CREATE

---ERRMSG_NOFLAGS3-エラーMSG_MGR_INIT_FAILED-3-MPLS_TE_HA
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トランシーバモ

ジュールを取り外

し、SPAでサポー
トされているレー

トを持つ有効なモ

ジュールを挿入し

てください。

gsr-oc3_12-pos-spaトランシーバの分

析に失敗しまし

た。

[chars] 0x[hec]
0x[hec] 0x[hec]
[chars]

3-エラーMSG_POS_OC3_OC12_SPA-3-RESOURCE_ERROR

show loggingおよ
び show checkpoint
client

msi-proxyMSP FD ISSUクラ
イアントが、ネゴ

シエーションメッ

セージを作成する

ためのバッファ領

域を取得できませ

んでした。ネゴシ

エーションメッ

セージをスタンバ

イデバイスに送信

できません。ISSU
セッションネゴシ

エーションに問題

が発生した場合、

スタンバイデバイ

スは正常に起動で

きません。

MSP ISSU client
failed to get buffer
for message. Error:
[dec] [chars]

2-クリティカルMSP_ISSU-2-GET_BUFFER
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LOG_STD_ACTIONmsi-proxyMSP ISSUクライ
アントを初期化で

きませんでした。

稼働中のソフト

ウェアのアップグ

レードまたはダウ

ングレードを正常

に実行するには、

まず、この初期化

の失敗について対

策を講じる必要が

あります。対策を

講じなかった場

合、ソフトウェア

のアップグレード

またはダウング

レード中にダウン

タイムが発生しま

す。

MSP ISSU client
initialization failed
to [chars]. Error:
[dec] [chars]

2-クリティカルMSP_ISSU-2-INIT

show loggingおよ
び show checkpoint
client

msi-proxyMSP ISSUクライ
アントが、セッ

ションネゴシエー

ションメッセージ

をピアデバイスに

送信できませんで

した。ISSUセッ
ションネゴシエー

ションに問題が発

生した場合、スタ

ンバイデバイスは

正常に起動できま

せん。

MSP ISSU client
failed to send
negotiationmessage.
Error: [dec] [chars]

2-クリティカルMSP_ISSU-2-SEND_NEGO_FAILED

2360



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

show issu session
<client_id>および
show issu negotiated
capability
<session_id>

msi-proxyISSU対応クライア
ントは一連の内部

ステータスを移行

します。MSPISSU
クライアントが予

期しない「クライ

アントネゴシエー

ション済み」状態

になりました。

ISSUセッションネ
ゴシエーションに

問題が発生した場

合、スタンバイデ

バイスは正常に起

動できません。

MSP ISSU client
encountered
unexpected client
nego_done. Error:
[dec] [chars]

2-クリティカルMSP_ISSU-2-SESSION_NEGO

「show issu
capability entries
<client_id>」、
「show issu session
<client_id>」およ
び「show issu
negotiated capability
<session_id>」

msi-proxyMSP ISSUクライ
アントがセッショ

ン情報の登録に失

敗しました。ISSU
セッション登録に

問題が発生した場

合、スタンバイデ

バイスは正常に起

動できません。

MSP ISSU client
failed to register
session information.
Error: [dec] [chars]

2-クリティカルMSP_ISSU-2-SESSION_REGISTRY

show issu capability
entires <Client_ID>

msi-proxyMSP ISSUクライ
アント機能交換リ

ストのサイズが無

効です。

MSP ISSU client
capability list is
empty.

3-エラーMSP_ISSU-3-CAP_INVALID_SIZE

「show issu
negotiated capability
<Session_ID>」

msi-proxyMSP ISSUクライ
アントの機能交換

がネゴシエートさ

れましたが、ピア

と互換性がありま

せん。

MSP ISSU client
capability exchange
result incompatible.

3-エラーMSP_ISSU-3-CAP_NOT_COMPATIBLE
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「show issu
capability entries
<client_id>」、
「show issu session
<client_id>」およ
び「show issu
negotiated capability
<session_id>」

msi-proxyMSP ISSUクライ
アントに有効な登

録済みセッション

がありません。

MSP ISSU client
does not have a valid
registered session.

3-エラーMSP_ISSU-3-INVALID_SESSION

show issu message
group <client_id>、
show issu session
<client_id>、およ
び show issu
negotiated version
<session_id>

msi-proxyピアスーパーバイ

ザのMSP ISSUク
ライアントは、こ

のメッセージタイ

プと互換性があり

ません。ピアと互

換性がないMSPク
ライアントとして

マークされます。

'Message Type [dec]'
is not supported by
MSP ISSU client at
peer

3-エラーMSP_ISSU-3-MSG_NOT_COMPATIBLE_WITH_PEER

show issu message
group <client_id>、
show issu session
<client_id>、およ
び show issu
negotiated version
<session_id>

msi-proxyMSP ISSUクライ
アントがピアデバ

イスから互換性の

ないメッセージを

受信しました。

メッセージを処理

できません。

MSP ISSU client
'Message Type [dec]'
is not compatible

3-エラーMSP_ISSU-3-MSG_NOT_OK

show issu message
group <client_id>、
show issu session
<client_id>、およ
び show issu
negotiated version
<session_id>

msi-proxyMSP ISSUクライ
アントが指定され

たメッセージの

MTUを計算できま
せんでした。MSP
ISSUクライアント
は、スタンバイデ

バイスにメッセー

ジを送信できませ

ん。

MSP ISSU client
failed to get the
MTU for Message
Type [dec]. Error:
[dec] [chars]

3-エラーMSP_ISSU-3-MSG_SIZE

show issu session
<client_id>および
show issu negotiated
capability
<session_id>

msi-proxyMSP ISSUクライ
アントがセッショ

ン情報を登録解除

できませんでし

た。

MSP ISSU client
failed to unregister
session information.
Error: [dec] [chars]

3-エラーMSP_ISSU-3-SESSION_UNREGISTRY
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「show issu session
<client_id>」およ
び「show issu
negotiated version
<session_id>」

msi-proxyMSP ISSUクライ
アントが指定され

たメッセージタイ

プを変換できませ

んでした。送信変

換ができなかった

場合は、チェック

ポイントメッセー

ジがスタンバイデ

バイスに送信され

ていません。受信

変換ができなかっ

た場合は、チェッ

クポイントメッ

セージがスタンバ

イデバイスに適用

されていません。

いずれの場合も、

アクティブデバイ

スとスタンバイデ

バイスのMSPの状
態は同じではあり

ません。

MSP ISSU client
[chars] transform
failed for 'Message
Type [dec]'. Error:
[dec] [chars]

3-エラーMSP_ISSU-3-TRANSFORM_FAIL

ダイヤルピアの設

定を追加または修

正してください。

-設定エラーが検出

されました。

MSPI-bad
configuration [chars]

1-アラートMSPI-1-MSPI_BAD_CONFIG

「他のシステムア

クティビティを減

らしてメモリの使

用を軽減します。

状況に \n\応じて、
より大容量のメモ

リ構成にアップグ

レードします。

-メモリ \n\不足の
ため、要求された

操作を完了できま

せんでした。

msgtxt_nomemory1-アラートMSPI-1-NOMEMORY

LOG_STD_RECUR_ACTION-不正なコンテキス

トポインタが渡さ

れました。

MSPI-bad context
pointer [chars]

2-クリティカルMSPI-2-MSPI_BAD_CONTEXT
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LOG_STD_RECUR_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。これは、

IOSソフトウェア
にNullポインタの
無効な状態やイベ

ントが発生した

り、その他の操作

が失敗した場合に

生じます。

MSPI-Internal
software error
cid=[dec] [chars]

2-クリティカルMSPI-2-MSPI_INTERNAL_ERROR

LOG_STD_RECUR_ACTION-予期しないメッ

セージを受信しま

した。

MSPI- Bad message
received: [chars]

4-警告MSPI-4-MSPI_BAD_MESSAGE

次のコマンドを使

用して情報を収集

してください：
show call active "
"voice show call
active fax show call
history voice show
call history fax "
"debug mspi send
debug mspi receive
or debug faxmspi all

-指定された SMTP
サーバーへの接続

が作成されません

でした。

MSPI- Can't connect
to the SMTP server
cid=[dec] [chars]

4-警告MSPI-4-MSPI_NO_SMTP

次のコマンドを使

用して、データを

送信できない理由

に関する情報を収

集してください：
show call active
voice show call
active fax show call
history " "voice
show call history fax
debug mta send all
debug mta receive
all or " "debug fax
mta all

-SMTPサーバーへ
の接続が確立され

ましたが、データ

を送信できませ

ん。

MSPI- Could
not\n\send data to
the SMTP server
cid=[dec] [chars]

4-警告MSPI-4-MSPI_NO_SMTP_SEND
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LOG_STD_NO_ACTION-リモートメール

サーバーへの接続

試行に失敗しまし

た。\n\これは予期
しない動作です。

SMTP- failed [chars]
[dec]

4-警告MSPI-4-SMTP_NOT_CONNECTED

LOG_STD_NO_ACTION-接続を試みていま

す...
SMTP- opening
[chars] [dec]

6-情報MSPI-6-SMTP_OPEN

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeチャンクの作成に

失敗しました。MS
RPCALGは初期化
を完了できませ

ん。

-3-エラーMSRPC_ALG-3-CHUNK_CREATE_FAIL

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeL7データの作成中
にエラーが発生し

ました。

-3-エラーMSRPC_ALG-3-L7_DATA_CREATE_ERROR

LOG_STD_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

%i/[dec] - [chars]4-警告MTRIE-4-MTRIECORRUPTLEAF

LOG_STD_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

%i/[dec] - [chars]4-警告MTRIE-4-MTRIELEAFOPFAIL

LOG_STD_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

0x[hec] - [chars]4-警告MTRIE-4-MTRIEMISALIGNEDNODEPTR

LOG_STD_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Failed to allocate
place holder

4-警告MTRIE-4-PLACEALLOC

---ERRMSG_NOFLAGS3-エラーMTS_BIND-3-L2VPN

---ERRMSG_NOFLAGS3-エラーMTS_DROP-3-L2VPN

---ERRMSG_NOFLAGS3-エラーMTS_DROP-3-LDP

---ERRMSG_NOFLAGS3-エラーMTS_Q-3-L2VPN

---ERRMSG_NOFLAGS3-エラーMTS_RECV-3-L2VPN

---ERRMSG_NOFLAGS3-エラーMTS_RECV-3-LDP
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---ERRMSG_NOFLAGS3-エラーMTS_REG-3-L2VPN

---ERRMSG_NOFLAGS3-エラーMTS_SEND-3-L2VPN

---ERRMSG_NOFLAGS6-情報MTS_UNKNOWN_MSG-6-LDP

クロックレートが

設定されたしきい

値を下回った場

合、プロバイダ側

から受信したク

ロックレートを確

認します。

pas-serial受信クロックレー

トが、設定された

しきい値未満から

\n\しきい値以上
に、またはその逆

に変更されまし

た。

[chars]:Link is
brought [chars] due
to clock rate change
threshold configured
= %u received clock
rate = %u

1-アラートMUESLIX-1-CLOCKRATE

LOG_STD_ACTIONmid-serialMueslixシリアル
ハードウェアに障

害が発生しまし

た。ハードウェア

が\n\マイクロコー
ドをMueslixチッ
プにダウンロード

できませんでし

た。

Mueslix microcode
down load failed.

1-アラートMUESLIX-1-DWNLDFL

システムスロット

にポートアダプタ

を正しく装着し直

します。それでも

エラーが\n\発生す
る場合、7200の場
合は7200シャーシ
を、\n\RSPと PA
の場合は vipなど
のハードウェア障

害を確認してくだ

さい。\n\このエ
ラーはハードウェ

アに障害がある場

合にのみ発生しま

す。

pas-serialMxシリアルハー
ドウェアに障害が

発生しました。動

作中のマイクロ

コードを\n\ダウン
ロードできません

でした。

Mx serial bay [dec]:
PA down load failed

1-アラートMUESLIX-1-DWNLDFL

2366



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

'debug serial
mueslix'デバッグ
コマンドを有効に

します。次に、\n\
'show tech'および
'show log'の情報を
収集し、\n\テクニ
カルサポート担当

者に送信します。

その後、'debug
serial mueslix'コマ
ンドを\n\無効にし
ます。

pas-serialポートアダプタか

ら情報を取得し

て、\n\
STOPFAIL/STARTFAIL
問題の原因となっ

たエラーを表示し

ます。

[chars]:
[chars][chars]:
0x%08x 0x%08x

1-アラートMUESLIX-1-FAILURE_CAUSE

この条件は自動的

にクリアされま

す。'debug serial
mueslix' \n\デバッ
グコマンドを有効

にします。次

に、'show tech'お
よび 'show log'の
\n\情報を収集し、
DEチームか CSE
チームに送信しま

す。その

後、'debug serial
mueslix'コマンド
を\n\無効にしま
す。

pas-serialMxシリアル
ファームウェアが

ドライバと同期し

ていません。

Mx serial: [chars]
TPU halted: cause
0x%2x status
0x%08x shadow
0x%08x

1-アラートMUESLIX-1-HALT

LOG_STD_ACTIONmid-serialMueslixシリアル
ボードがハード

ウェアの\n\初期化
を完了できません

でした。

MUESLIX slot
[dec]: Init Failed at
[chars]

1-アラートMUESLIX-1-INITFAIL
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システムスロット

にポートアダプタ

を正しく装着し直

します。それでも

エラーが\n\発生す
る場合、7200の場
合は7200シャーシ
を、\n\7500と PA
の場合は vipなど
のハードウェア障

害を確認してくだ

さい。\n\このエ
ラーはハードウェ

アに障害がある場

合にのみ発生しま

す。

pas-serialMxシリアルポー
トアダプタがハー

ドウェアの\n\初期
化を完了できませ

んでした。

Mx serial bay [dec]
Init Failed at [chars]

1-アラートMUESLIX-1-INITFAIL

LOG_STD_ACTIONmid-serialMueslixシリアルイ
ンターフェイスが

初期化に使用する

コマンドに\n\応答
しません。

[chars]: Start Failed
at [chars]

1-アラートMUESLIX-1-STARTFAIL

'debug serial
mueslix'デバッグ
コマンドを有効に

します。次

に、'show tech'お
よび 'show log'の
\n\情報を収集し、
DEチームか CSE
チームに送信しま

す。その後、\n\
'debug serial
mueslix'コマンド
を無効にします。

pas-serialソフトウェアまた

はハードウェアエ

ラーが発生しまし

た。Mxマイクロ
コードが、\n\シリ
アルインターフェ

イスの再起動に使

用される enableコ
マンドに応答しま

せん。

Mx serial [chars]
Start Failed at
[chars]

1-アラートMUESLIX-1-STARTFAIL

LOG_STD_ACTIONmid-serialMueslixシリアル
ボードは、イン

ターフェイスを無

効にする\n\要求に
応答できませんで

した。

[chars]: Stop Failed
at [chars]

1-アラートMUESLIX-1-STOPFAIL
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'debug serial
mueslix'デバッグ
コマンドを有効に

します。次に、\n\
'show tech'および
'show log'の情報を
収集し、\n\テクニ
カルサポート担当

者に送信します。

その後、'debug
serial mueslix'コマ
ンドを\n\無効にし
ます。

pas-serialソフトウェアまた

はハードウェアエ

ラーが発生しまし

た。Mxマイクロ
コードが、\n\シリ
アルポートを停止

するための disable
コマンドに応答し

ません。

Mx serial [chars]
Stop Failed at
[chars]

1-アラートMUESLIX-1-STOPFAIL

システムスロット

にポートアダプタ

を正しく装着し直

します。それでも

エラーが\n\発生す
る場合、7200の場
合は7200シャーシ
を、\n\RSPと PA
の場合は vipなど
のハードウェア障

害を確認してくだ

さい。\n\このエ
ラーはハードウェ

アに障害がある場

合にのみ発生しま

す。

pas-serialシステム上に存在

するすべての

Mueslixデバイスを
認識できませんで

した。

Mx serial bay [dec]:
Interface found:
[dec]

3-エラーMUESLIX-3-DISCOVER

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

\n\テクニカルサ
ポート担当者に報

告してください。

-一般的なエラー情

報です。

[chars]3-エラーMUESLIX-3-ERROR
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エラーメッセージ

で報告されたベイ

番号の障害が \n\シ
ステム設定にある

かどうかを確認し

てください。

mueslixベースの
ポートアダプタで

ない場合、\n\その
ポートアダプタが

属する適切なコン

ポーネントに\n\連
絡してください。

mueslixベースの
ポートアダプタで

ある場合、\n\ポー
トアダプタを再度

取り付けてみてく

ださい。それでも

エラーが発生する

場合は、この問題

が発生した時点の

'show tech' \n\およ
び 'show log'の情報
を収集し、\n\テク
ニカルサポート担

当者に送信してく

ださい。

pas-serialシステムハード

ウェアに障害が発

生しました。非

Mxシリアルデバ
イスが、\n\Mxシ
リアルソフトウェ

アを参照していま

す。

Mx serial bay [dec]:
Device reported
[hex]

3-エラーMUESLIX-3-NOTMUESLIX

LOG_STD_ACTIONmid-serialMueslixシリアルド
ライバが、送信リ

ングが不整合な状

態であることを

\n\検出しました。

Unit [dec] buffer
ownership error pak
= 0x[hec]

3-エラーMUESLIX-3-OWNERR
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'debug serial
mueslix'デバッグ
コマンドを有効に

します。次

に、'show tech'お
よび 'show log'の
\n\情報を収集し、
DEチームか CSE
チームに送信しま

す。その後、\n\
'debug serial
mueslix'コマンド
を無効にします。

pas-serialソフトウェアまた

はハードウェアエ

ラーが発生しまし

た。Mxシリアル
ドライバが、\n\送
信リングが不整合

で回復不能な状態

であることを検出

しました。

[dec] packet buffer
pak=0x[hec]

3-エラーMUESLIX-3-OWNERR

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

\n\テクニカルサ
ポート担当者に報

告してください。

pas-serialユーザーがDS3リ
モート\n\管理コマ
ンドを使用して、

DSU帯域幅を変更
しました。この場

合、ユーザーが設

定したDSU帯域幅
は変更されませ

ん。

[chars] [chars]4-警告MUESLIX-4-DEF_SUBRATE

VLANで L2マル
チキャストスヌー

ピングを無効にし

てから、再度有効

にします。

igmp/mld snooping明示的トラッキン

グエントリの割り

当ては、

IGMP/MLDスヌー
ピングによるシス

テムリソースの消

費を回避するため

に制限されます。

MVR ISSU client
failed to get buffer
for message. Error:
[dec] [chars]

2-クリティカルMVR_ISSU-2-GET_BUFFER
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show loggingおよ
び show checkpoint
client

mvrMVR ISSUクライ
アントが、ネゴシ

エーションメッ

セージを作成する

ためのバッファ領

域を取得できませ

んでした。ネゴシ

エーションメッ

セージをスタンバ

イデバイスに送信

できません。ISSU
セッションネゴシ

エーションに問題

が発生した場合、

スタンバイデバイ

スは正常に起動で

きません。

MVR ISSU client
failed to get buffer
for message. Error:
[dec] [chars]

2-クリティカルMVR_ISSU-2-GET_BUFFER

LOG_STD_ACTIONmvrMVR ISSUクライ
アントを初期化で

きませんでした。

稼働中のソフト

ウェアのアップグ

レードまたはダウ

ングレードを正常

に実行するには、

まず、この初期化

の失敗について対

策を講じる必要が

あります。対策を

講じなかった場

合、ソフトウェア

のアップグレード

またはダウング

レード中にダウン

タイムが発生しま

す。

MVR ISSU client
initialization failed
to [chars]. Error:
[dec] [chars]

2-クリティカルMVR_ISSU-2-INIT
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show loggingおよ
び show checkpoint
client

mvrMVR ISSUクライ
アントが、セッ

ションネゴシエー

ションメッセージ

をピアデバイスに

送信できませんで

した。ISSUセッ
ションネゴシエー

ションに問題が発

生した場合、スタ

ンバイデバイスは

正常に起動できま

せん。

MVR ISSU client
failed to send
negotiationmessage.
Error: [dec] [chars]

2-クリティカルMVR_ISSU-2-SEND_NEGO_FAILED

show issu session
<client_id>および
show issu negotiated
capability
<session_id>

mvrISSU対応クライア
ントは一連の内部

ステータスを移行

します。MVR
ISSUクライアント
が予期しない「ク

ライアントネゴシ

エーション済み」

状態になりまし

た。ISSUセッショ
ンネゴシエーショ

ンに問題が発生し

た場合、スタンバ

イデバイスは正常

に起動できませ

ん。

MVR ISSU client
encountered
unexpected client
nego_done. Error:
[dec] [chars]

2-クリティカルMVR_ISSU-2-SESSION_NEGO

「show issu
capability entries
<client_id>」、
「show issu session
<client_id>」およ
び「show issu
negotiated capability
<session_id>」

mvrMVR ISSUクライ
アントがセッショ

ン情報の登録に失

敗しました。ISSU
セッション登録に

問題が発生した場

合、スタンバイデ

バイスは正常に起

動できません。

MVR ISSU client
failed to register
session information.
Error: [dec] [chars]

2-クリティカルMVR_ISSU-2-SESSION_REGISTRY
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「show issu
capability entries
<client_id>」、
「show issu session
<client_id>」およ
び「show issu
negotiated capability
<session_id>」

mvrMVR ISSUクライ
アントに有効な登

録済みセッション

がありません。

MVR ISSU client
does not have a valid
registered session.

3-エラーMVR_ISSU-3-INVALID_SESSION

show issu message
group <client_id>、
show issu session
<client_id>、およ
び show issu
negotiated version
<session_id>

mvrMVR ISSUクライ
アントがピアデバ

イスから互換性の

ないメッセージを

受信しました。

メッセージを処理

できません。

MVR ISSU client
'Message Type [dec]'
is not compatible

3-エラーMVR_ISSU-3-MSG_NOT_OK

show issu message
group <client_id>、
show issu session
<client_id>、およ
び show issu
negotiated version
<session_id>

mvrMVR ISSUクライ
アントが指定され

たメッセージの

MTUを計算できま
せんでした。MVR
ISSUクライアント
は、スタンバイデ

バイスにメッセー

ジを送信できませ

ん。

MVR ISSU client
failed to get the
MTU for Message
Type [dec]. Error:
[dec] [chars]

3-エラーMVR_ISSU-3-MSG_SIZE

show issu session
<client_id>および
show issu negotiated
capability
<session_id>

mvrMVR ISSUクライ
アントがセッショ

ン情報の登録解除

に失敗しました。

MVR ISSU client
failed to unregister
session information.
Error: [dec] [chars]

3-エラーMVR_ISSU-3-SESSION_UNREGISTRY
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「show issu session
<client_id>」およ
び「show issu
negotiated version
<session_id>」

mvrMVR ISSUクライ
アントが指定され

たメッセージタイ

プを変換できませ

んでした。送信変

換ができなかった

場合は、チェック

ポイントメッセー

ジがスタンバイデ

バイスに送信され

ていません。受信

変換ができなかっ

た場合は、チェッ

クポイントメッ

セージがスタンバ

イデバイスに適用

されていません。

いずれの場合も、

アクティブデバイ

スとスタンバイデ

バイスのMVRの
状態は同じではあ

りません。

MVR ISSU client
[chars] transform
failed for 'Message
Type [dec]'. Error:
[dec] [chars]

3-エラーMVR_ISSU-3-TRANSFORM_FAIL

MAC一致レジスタ
を使用する競合プ

ロトコルを無効に

するか、MVRPを
サポートする別の

カードタイプを使

用する必要があり

ます。

mvrpMVRPが、示され
たスロットのMAC
一致レジスタを予

約しようとしまし

たが、利用可能な

専用レジスタまた

はプログラマブル

レジスタがありま

せん。このカード

のインターフェイ

ス上でMVRPをア
クティブ化できま

せん。

Unable to reserve
needed MAC match
register - cannot run
MVRP on interfaces
of slot [dec] [chars]

3-エラーMVRP_CONST-3-MAC_MATCH_REG_FAILED
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LOG_STD_NO_ACTIONmvrp機能が競合してい

るため、指定され

たインターフェイ

スでMVRPを有効
にできませんでし

た。たとえば、
Unknown Unicast
Flood Blocking
（UUFB）と
MVRPです。

Failed to enable
MVRP on [chars]
because conflicting
feature [chars] is
enabled on the
interface

6-情報MVRP_CONST-6-FEATURE_CONFLICT

LOG_STD_NO_ACTIONmvrpMVRPは、ネット
ワークトポロジの

変更を動的に検出

します。VLANで
2つのMVRPポー
トのみが転送さ

れ、プルーニング

されていない場

合、MVRPはその
VLANのMAC
ラーニングを無効

にして、システム

全体で限られたリ

ソースであるMAC
テーブルのスペー

スを節約します。

これは情報メッ

セージです。対処

の必要はありませ

ん。

MAC learning on
VLAN [chars] is
[chars]

6-情報MVRP_CONST-6-MAC_LEARNING
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ニック

LOG_STD_NO_ACTIONmvrpMVRPが、指定さ
れた VLANで
MACラーニングを
有効または無効に

できませんでし

た。これは、MAC
ラーニングが管理

者によってすでに

設定されているた

めと考えられま

す。
<CmdBold>show
mac-address-table
learning<NoCmdBold>
で確認してくださ

い。

Failed to [chars]
MAC learning on
VLAN [chars]

6-情報MVRP_CONST-6-MAC_LRN_SETTING_FAILED

show loggingおよ
び show checkpoint
client

mvrpMVRPISSUクライ
アントが、ネゴシ

エーションメッ

セージを作成する

ためのバッファ領

域を取得できませ

んでした。ネゴシ

エーションメッ

セージをスタンバ

イデバイスに送信

できません。ISSU
セッションネゴシ

エーションに問題

が発生した場合、

スタンバイデバイ

スは正常に起動で

きません。

MVRP ISSU client
failed to get buffer
for message. Error:
[dec] [chars]

2-クリティカルMVRP_ISSU-2-GET_BUFFER
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ニック

LOG_STD_ACTIONmvrpMVRPISSUクライ
アントを初期化で

きませんでした。

稼働中のソフト

ウェアのアップグ

レードまたはダウ

ングレードを正常

に実行するには、

まず、この初期化

の失敗について対

策を講じる必要が

あります。対策を

講じなかった場

合、ソフトウェア

のアップグレード

またはダウング

レード中にダウン

タイムが発生しま

す。

MVRP ISSU client
initialization failed
to [chars]. Error:
[dec] [chars]

2-クリティカルMVRP_ISSU-2-INIT

show loggingおよ
び show checkpoint
client

mvrpMVRPISSUクライ
アントが、セッ

ションネゴシエー

ションメッセージ

をピアデバイスに

送信できませんで

した。ISSUセッ
ションネゴシエー

ションに問題が発

生した場合、スタ

ンバイデバイスは

正常に起動できま

せん。

MVRP ISSU client
failed to send
negotiationmessage.
Error: [dec] [chars]

2-クリティカルMVRP_ISSU-2-SEND_NEGO_FAILED
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ニック

show issu session
<client_id>および
show issu negotiated
capability
<session_id>

mvrpISSU対応クライア
ントは一連の内部

ステータスを移行

します。MVRP
ISSUクライアント
が予期しない「ク

ライアントネゴシ

エーション済み」

状態になりまし

た。ISSUセッショ
ンネゴシエーショ

ンに問題が発生し

た場合、スタンバ

イデバイスは正常

に起動できませ

ん。

MVRP ISSU client
encountered
unexpected client
nego_done. Error:
[dec] [chars]

2-クリティカルMVRP_ISSU-2-SESSION_NEGO

「show issu
capability entries
<client_id>」、
「show issu session
<client_id>」およ
び「show issu
negotiated capability
<session_id>」

mvrpMVRPISSUクライ
アントがセッショ

ン情報の登録に失

敗しました。ISSU
セッション登録に

問題が発生した場

合、スタンバイデ

バイスは正常に起

動できません。

MVRP ISSU client
failed to register
session information.
Error: [dec] [chars]

2-クリティカルMVRP_ISSU-2-SESSION_REGISTRY

「show issu
capability entries
<client_id>」、
「show issu session
<client_id>」およ
び「show issu
negotiated capability
<session_id>」

mvrpMVRPISSUクライ
アントに有効な登

録済みセッション

がありません。

MVRP ISSU client
does not have a valid
registered session.

3-エラーMVRP_ISSU-3-INVALID_SESSION

show issu message
group <client_id>、
show issu session
<client_id>、およ
び show issu
negotiated version
<session_id>

mvrpMVRPISSUクライ
アントがピアデバ

イスから互換性の

ないメッセージを

受信しました。

メッセージを処理

できません。

MVRP ISSU client
'Message Type [dec]'
is not compatible

3-エラーMVRP_ISSU-3-MSG_NOT_OK
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ニック

show issu message
group <client_id>、
show issu session
<client_id>、およ
び show issu
negotiated version
<session_id>

mvrpMVRPISSUクライ
アントが指定され

たメッセージの

MTUを計算できま
せんでした。

MVRPISSUクライ
アントは、スタン

バイデバイスに

メッセージを送信

できません。

MVRP ISSU client
failed to get the
MTU for Message
Type [dec]. Error:
[dec] [chars]

3-エラーMVRP_ISSU-3-MSG_SIZE

show issu session
<client_id>および
show issu negotiated
capability
<session_id>

mvrpMVRPISSUクライ
アントがセッショ

ン情報の登録解除

に失敗しました。

MVRP ISSU client
failed to unregister
session information.
Error: [dec] [chars]

3-エラーMVRP_ISSU-3-SESSION_UNREGISTRY

「show issu session
<client_id>」およ
び「show issu
negotiated version
<session_id>」

mvrpMVRPISSUクライ
アントが指定され

たメッセージタイ

プを変換できませ

んでした。送信変

換ができなかった

場合は、チェック

ポイントメッセー

ジがスタンバイデ

バイスに送信され

ていません。受信

変換ができなかっ

た場合は、チェッ

クポイントメッ

セージがスタンバ

イデバイスに適用

されていません。

いずれの場合も、

アクティブデバイ

スとスタンバイデ

バイスのMVRPの
状態は同じではあ

りません。

MVRP ISSU client
[chars] transform
failed for 'Message
Type [dec]'. Error:
[dec] [chars]

3-エラーMVRP_ISSU-3-TRANSFORM_FAIL
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ニック

LOG_STD_NO_ACTIONmvrp他のサブシステム

が誤って独自の

コールバック関数

を追加した可能性

が高いです。この

syslogはデバッグ
用です。

MVRP subsystem
fails to add callback
function [chars]

3-エラーMVRP-3-ADD_REGISTRY_FAILED

指定された理由に

応じてアクション

を実行できます。

たとえば、メモリ

不足が原因で問題

が発生した場合、

ユーザーはシステ

ムにメモリを追加

する必要がありま

す。

mvrp何らかの理由で

MVRPを有効にで
きません。

MVRP can't be
enabled because
[chars]

3-エラーMVRP-3-ENABLE_FAILED

<CmdBold>show
redundancy
clients<NoCmdBold>
および
<CmdBold>show
checkpoint
clients<NoCmdBold>
を入力して、初期

化されていないク

ライアントを見つ

けてください。

mvrpMVRP CFクライ
アントまたは

MVRP RFクライ
アントの初期化に

失敗しました。

MVRP High
Availability
subsystem fails to be
initialized and hence
MVRPwon't support
HA stateful
switchover.

3-エラーMVRP-3-HA_INIT_FAILED
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ニック

問題の原因がメモ

リ不足の場合は、

システムがクラッ

シュしている可能

性が高いです。シ

ステムが起動した

場合は、
<CmdBold>show
memory
summary<NoCmdBold>
を実行してメモリ

使用量を確認でき

ます。TACに連絡
して、
<CmdBold>show
memory
summary<NoCmdBold>、
<CmdBold>show
version<NoCmdBold>、
<CmdBold>show
run<NoCmdBold>
の出力、および問

題発生時の関連

syslogメッセージ
を提出してくださ

い。

mvrpこのエラーがカス

タマーデバイスで

発生することはほ

とんどありませ

ん。発生した場

合、メモリ不足が

原因である可能性

が高いため、ソフ

トウェアでデータ

構造が作成されて

いません。ユー

ザーには多くの内

容が表示されま

す。

MVRP subsystem
failed in
initialization[chars]
and MVRP won't

3-エラーMVRP-3-SUBSYS_INIT_FAILED

LOG_STD_NO_ACTIONmvrpプロトコルネゴシ

エーションの結果

として、指定され

たインターフェイ

スで動作モードが

指定されたモード

に変更されまし

た。

The operating mode
is changed to [chars]
mode on interface
[chars].

6-情報MVRP-6-MODECHANGE
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ニック

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeソフトウェアが無

効な機能の列挙を

検出しました。こ

れは、異なるシス

テムコンポーネン

トのソフトウェア

バージョンに互換

性がないことが原

因である可能性が

あります。

[chars]: [dec]3-エラーMX-3-BADFEAT

問題をエラーメッ

セージのテキスト

とともに、シスコ

のテクニカルサ

ポートに報告して

ください。システ

ムが不安定になっ

た場合は、影響を

受けるコンポーネ

ントを再起動また

はリロードするこ

とでシステムが安

定します。

cpp-ucodeバッファヘッダー

でデータ構造の不

整合が検出されま

した。メモリ破損

が原因と考えられ

ます。これによっ

てバッファがド

ロップされたた

め、メモリリーク

が発生し、システ

ムの信頼性が低下

する可能性があり

ます。

[chars]: %04x in
[hec]

3-エラーMX-3-BADMAGIC

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeソフトウェアが無

効なプールイン

デックスを検出し

ました。これは、

異なるシステムコ

ンポーネントのソ

フトウェアバー

ジョンに互換性が

ないことが原因で

ある可能性があり

ます。

[chars]: %u3-エラーMX-3-BADPOOL

LOG_STD_ACTIONcpp-ucode外部メモリ領域の

サイズを増やそう

として、ソフト

ウェアエラーが検

出されました。

[chars]: [hec] current
[hec] size %u

3-エラーMX-3-BADSTART
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ニック

LOG_STD_ACTIONcpp-ucode小さすぎるメモリ

領域にバッファを

作成しようとして

ソフトウェアエ

ラーが発生しまし

た。

[chars]: size %u too
small

3-エラーMX-3-CARVE

LOG_STD_ACTIONcpp-ucode外部メモリマネー

ジャを初期化する

ために提供される

管理メモリが不足

しています。この

ため、パケットを

複数に分割して管

理したり、データ

を直接エクスポー

トしたりする機能

が正しく動作しな

くなります。

[chars]: mgmt
memory allocation
failure size %u

3-エラーMX-3-INITBUFHDR

許容されるプール

数を増やしてくだ

さい。

cpp-ucodeソースコードの不

整合が検出されま

した。

too low3-エラーMX-3-MAXPOOLS

LOG_STD_ACTIONcpp-ucode指定されたメモリ

領域でのサイズ変

更操作中に、ソフ

トウェアエラーが

検出されました。

[chars]:
non-contiguous
resize: orig
[hec]/[hec] new
[hec]/[hec]

3-エラーMX-3-RESIZE

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeサブリージョンの

インデックスを取

得できないため、

SW管理対象メモ
リを追加できませ

ん。

[chars]: Subregion
Index allocation
failure

3-エラーMX-3-SUBRGNINDX

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeメモリ領域内に

バッファを追加し

ようとして失敗し

ました。

[chars]6-情報MX-6-NOBUFHDR
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ニック

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeメモリの割り当て

に失敗しました。

これにより、パ

ケットを複数に分

割して管理した

り、データを直接

エクスポートした

りする機能が適切

に動作しない場合

があります。

[chars] bufhdr
allocation failure

6-情報MX-6-NOMEM

debugコマンドを
試してください。

pagentエラーメッセージ[chars]3-エラー_NEW_APP_NAME_-3-MSG_ERR

--プログラム情報で

す。

[chars]6-情報_NEW_APP_NAME_-6-MSG_INF

--デバッグメッセー

ジです。

[chars]7-デバッグ_NEW_APP_NAME_-7-MSG_DBG

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeメモリ超過のため

メモリ割り当て要

求が失敗しまし

た。

data 0x[hec]3-エラーNAT-3-ALLOC_FAIL

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeクライアントに

よって提供された

チャンク IDが、
使用可能なチャン

ク IDのいずれと
も一致しません。

したがって、指定

されたチャンク ID
に対する有効な

チャンクは見つか

りませんでした。

id %p not found3-エラーNAT-3-CHUNK_ID_MISMATCH

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeセッションチャン

クの解放時にリト

ライ回数が多すぎ

たため、DPのリ
リースに失敗しま

した。

DP REL FAIL retry
count [dec] exceeded
max

3-エラーNAT-3-DP_REL_FAIL
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ニック

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeダイナミックマッ

ピングの追加に失

敗しました。これ

は通常、IOS設定
がデータプレーン

と同期していない

ことを意味しま

す。マッピングを

削除してから再度

追加して、同期の

整合性を取り戻す

必要があります。

[chars]3-エラーNAT-3-DYN_MAP_ADD_FAIL

LOG_STD_ACTIONcpp-ucode関連付けられたリ

ターンコードで、

ダイナミック PAT
マッピングの追加

または更新が失敗

しました。これは

通常、IOS設定が
データプレーンと

同期していないこ

とを意味します。

マッピングを設定

から削除して、同

期の整合性を取り

戻す必要がありま

す。

rc [dec]3-エラーNAT-3-DYN_PAT_MAP_UPD_OR_ADD_FAIL

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeクライアントから

データパスの初期

化に提供されたメ

モリがNullです。

id %p3-エラーNAT-3-EMPTY_CHUNK

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeNAT一括同期が発
生しないなどの障

害が発生しまし

た。

flags 0x[hec] rg
[dec]

3-エラーNAT-3-HA_BULK_SYNC_FAIL
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ニック

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeスタンバイ NAT
が、アクティブ

NATから要求され
たアドレスを割り

当てることができ

ませんでした。

addr [char]i port
[hec]

3-エラーNAT-3-HA_COULD_NOT_ALLOC_ADDR

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeスタンバイが、HA
メッセージで示さ

れるバインドを作

成できませんでし

た。

idomain [dec] orig
adr [hec] port [hec]
trans adr [hec] port
[hec] vrf [hec] prot
[hec] rg [dec]

3-エラーNAT-3-HA_COULD_NOT_CREATE_BIND

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeスタンバイが、HA
メッセージで示さ

れるセッションを

作成できませんで

した。

in_orig adr [hec]
port [hec] out_trans
adr [hec] port [hec]
vrf [hec] prot [hec]
cook %llu rg [dec]

3-エラーNAT-3-HA_COULD_NOT_CREATE_SESS

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeスタンバイ NAT
が、アクティブ

NATによって示さ
れるプールを検出

しました。

pool_id [dec]3-エラーNAT-3-HA_COULD_NOT_FIND_POOL

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeスタンバイが、HA
メッセージで指定

されたセッション

と一致するセッ

ションを見つける

ことができません

でした。

in_orig adr [hec]
port [hec] out_trans
adr [hec] port [hec]
vrf [hec] prot [hec]
cook [hec] [hec]

3-エラーNAT-3-HA_COULD_NOT_FIND_SESS

LOG_STD_ACTIONcpp-ucode-in_orig adr [hec]
port [hec] out_trans
adr [hec] port [hec]
vrf [hec] prot [hec]
cook %llu

3-エラーNAT-3-HA_COULD_NOT_LOCK_PARENT

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeスタンバイが無効

な NAT HAメッ
セージを受信しま

した。

invalid value [dec]
opcode 0x[hec]
version 0x[hec]

3-エラーNAT-3-HA_INVALID_MSG_RCVD
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LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeHAインフラスト
ラクチャから無効

な HA状態を受信
しました。

state [dec]3-エラーNAT-3-HA_INVALID_STATE

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeHAレコードを送
信するための十分

なメモリがありま

せんでした。

-3-エラーNAT-3-HA_NO_BUF

LOG_STD_ACTIONcpp-ucode示されたリターン

コードでデータ

ベースをクリアし

ようとして、スタ

ンバイが失敗しま

した。

rc=[dec]3-エラーNAT-3-HA_STANDBY_CLR_DB_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucode高速ロギングメモ

リの割り当てに失

敗しました。この

場合、イベントは

コレクタに\nエク
スポートされませ

ん。これは、シス

テムがメモリ不足

になった場合の一

時的な\n状態で
す。この障害は、

\n NATの動作には
影響しません。\n

[chars]3-エラーNAT-3-HSL_ALLOC_FAIL

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeマッピング参照カ

ウントがゼロ以下

です。これは、参

照カウントの増分

操作と減分操作が

同期していないこ

とを示します。

refcount [dec]3-エラーNAT-3-MAPPING_REFCNT_FAIL
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LOG_STD_ACTIONcpp-ucodevrfid [dec]の NAT
HSLをオンしよう
として失敗しまし

た。設定を削除し

て再試行してくだ

さい。\n

-3-エラーNAT-3-PER_VFR_HSL_ADD_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeアクティブからク

リア変換の処理を

要求しましたが、

失敗しました。\n
再試行してくださ

い。\n

pool-id [dec] rc [dec]3-エラーNAT-3-POOL_ADD_FAIL

---Routemap hash table
not set up attempted
[chars]

3-エラーNAT-3-RMAP_OP_FAIL

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeこれは、内部エ

ラーによってNAT
がすべてのアドレ

スバインドを表示

できない場合に表

示される情報メッ

セージです。再度

操作してくださ

い。

unable to show %u
entries from bucket
%u

3-エラーNAT-3-SHOW_LIMIT_FAIL
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LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeセッションデータ

ベースから一部の

エントリを表示で

きません。verbose
を使用している場

合は、non-verbose
を使用してみてく

ださい。それ以外

の場合、状況は一

時的なものである

可能性がありま

す。あるいは、か

なり変則的なセッ

ション配布が発生

しているた

め、'clear ip nat
trans *'を実行する
ことが推奨されま

す。

unable to show [dec]
entries from bucket
%u

3-エラーNAT-3-SHOW_TRANS_FAIL
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LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeこれは、NATが設
定され、デフォル

トの最大エントリ

数の制限によりフ

レームがドロップ

された場合に表示

される情報メッ

セージです。リ

リース 5以降、
XNENATは、ESP
タイプに基づいて

データプレーンで

デフォルトの最大

エントリ数を使用

しています。これ

は設定には表示さ

れず、'ip nat trans
max-entries <value>'
のユーザー設定に

よってオーバーラ

イドされます。デ

フォルトのデータ

プレーン制限の目

的は、制限が適用

されていない場合

に発生し得るメモ

リの枯渇からボッ

クスを保護するこ

とです。

local addr [char]i
global addr [char]i
[chars]

3-エラーNAT-3-STATIC_MAP_ADD_FAIL

---local addr [char]i
global addr [char]i
[chars] [char]i
[char]i

3-エラーNAT-3-STATIC_MAP_ADD_FAILED

-cpp-ucodeこのメッセージ

は、all-hostエント
リの上限に達した

ことを示します。

all-host maximum
limit of [dec]
reached for [chars].

4-警告NAT-4-ALL_HOST_MAX_ENTRIES

-cpp-ucodeこのメッセージ

は、all-vrfエント
リの上限に達した

ことを示します。

all-vrf maximum
limit of [dec]
reached for [dec].

4-警告NAT-4-ALL_VRF_MAX_ENTRIES
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-cpp-ucodeこれは、バインド

が存在すると IOS
が判断しているに

もかかわらず、

NATがバインドを
検出できない場合

に表示される情報

メッセージです。

トランザクション

をクリアする他の

方法を試してくだ

さい。

Unable to find bind
to forcibly delete

4-警告NAT-4-FORCED_DEL_BIND_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeスタンバイが無効

な NAT HAメッ
セージを受信しま

した。

invalid version [dec]4-警告NAT-4-HA_INVALID_MSGVER_RCVD

-cpp-ucodeこのメッセージ

は、per-hostエント
リの上限に達した

ことを示します。

per-host maximum
limit of [dec]
reached for [chars].

4-警告NAT-4-PER_HOST_MAX_ENTRIES

-cpp-ucodeこのメッセージ

は、その時点で

プールに空きアド

レスがなかったた

め、プールからア

ドレスを割り当て

ることができな

かったことを示し

ます。

per-vrf maximum
limit of [dec]
reached for [dec].

4-警告NAT-4-PER_VRF_MAX_ENTRIES

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeシーケンスのデル

タリストのテール

ポインタが nullで
す。原因は不明で

す。

Sequence Delta list
tail pointer null in
error

4-警告NAT-4-SEQ_DELTA_LIST_CORRUPT
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LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeトランザクション

が使用されていた

ため、要求された

クリアに失敗しま

した。\n一部の
clearコマンドは
「forced」キー
ワードをサポート

しているため、\n
これをオーバーラ

イドできます。\n

-6-情報NAT-6-CLEAR_FAIL_TRANS_IN_USE

このメッセージは

デバッグのみを目

的としており、\n
ロギングがオンに

なっている場合に

のみログに記録さ

れます。

cpp-ucode設定またはトラ

フィックフローが

NATサブシステム
を介した結果、\n
変換が行われまし

た。

[chars] Translation
[chars] [char]i:[dec]
[char]i:[dec]
[char]i:[dec]
[char]i:[dec] [dec]

6-情報NAT-6-LOG_TRANSLATION

-cpp-ucodeこのメッセージ

は、その時点で

プールに空きアド

レスがなかったた

め、特定のクライ

アントアドレスに

対してアドレスを

割り当てることが

できなかったこと

を示します。

Non-PATable
translation for
[chars]: on pool
[dec] orig_ip [char]i
trans_ip [char]i
alg_type [dec][chars]
input intf [chars]
mapping id [dec]
created by pkt:

6-情報NAT-6-NON_PAT_TRANS_DETECT

--このメッセージ

は、プール使用率

が最高水準点を超

えたことを示しま

す。間もなくプー

ルが枯渇する可能

性があります。

[chars] High
watermark reached
for pool [dec]

6-情報NAT-6-POOL_WATERMARK_HIGH
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-cpp-ucodeこのメッセージ

は、プール使用率

が最低水準点を超

えたことを示しま

す。プールには十

分なアドレスが存

在します。

[chars] Low
watermark reached
for pool [dec]

6-情報NAT-6-POOL_WATERMARK_LOW

LOG_STD_ACTIONnat64別のコンポーネン

トの APIへのコー
ルで、\n\エラーが
示されました。

NULL3-エラーNAT64-3-API_FAILED

LOG_STD_ACTIONnat64内部データ構造が

破損しています。

Invalid magic
number%#10x

3-エラーNAT64-3-BAD_MAGIC

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeクライアントに

よって提供された

チャンク IDが、
使用可能なチャン

ク IDのいずれと
も一致しません。

したがって、指定

されたチャンク ID
に対する有効な

チャンクは見つか

りませんでした。

id %u not found3-エラーNAT64-3-CHUNK_ID_MISMATCH

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeトランザクション

が使用されていた

ため、要求された

クリアに失敗しま

した。\n一部の
clearコマンドは
「forced」キー
ワードをサポート

しているため、\n
これをオーバーラ

イドできます。\n

-3-エラーNAT64-3-CLEAR_FAIL_TRANS_IN_USE

LOG_STD_ACTIONnat64予期しない項目が

すでに存在しま

す。

NULL3-エラーNAT64-3-EEXIST
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LOG_STD_ACTIONnat64関数への予期しな

い入力値が正しく

ありませんでし

た。

NULL3-エラーNAT64-3-EINVAL

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeクライアントから

データパスの初期

化に提供されたメ

モリがNullです。

id %u3-エラーNAT64-3-EMPTY_CHUNK

LOG_STD_ACTIONnat64ルックアップが予

期せず失敗しまし

た。

NULL3-エラーNAT64-3-ENOENT

LOG_STD_ACTIONnat64メモリを割り当て

ようとして失敗し

ました。

Memory allocation
failed

3-エラーNAT64-3-ENOMEM

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeNAT64一括同期が
発生しないなどの

障害が発生しまし

た。

flags 0x[hec] rg
[dec]

3-エラーNAT64-3-HA_BULK_SYNC_FAIL

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeスタンバイが無効

な NAT64 HAメッ
セージを受信しま

した。

invalid value [dec]
opcode 0x[hec]
version 0x[hec]

3-エラーNAT64-3-HA_INVALID_MSG_RCVD

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeHAインフラスト
ラクチャから無効

な HA状態を受信
しました。

state [dec]3-エラーNAT64-3-HA_INVALID_STATE

---An initialization
failed rc[chars]

3-エラーNAT64-3-INIT_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeアクティブからク

リア変換の処理を

要求しましたが、

失敗しました。\n
再試行してくださ

い。\n

refcount [dec]3-エラーNAT64-3-NAT64_MAPPING_REFCNT_FAIL
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LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeこのメッセージ

は、その時点で

プールに空きアド

レスがなかったた

め、プールからア

ドレスを割り当て

ることができな

かったことを示し

ます。

pool-id [dec] rc [dec]3-エラーNAT64-3-NAT64_POOL_ADD_FAIL

LOG_STD_ACTIONnat64NAT64レジストリ
コールからのリ

ターンコードが\n\
エラーを示してい

ます。

A NAT64 registry
call failed with
rc[chars]

3-エラーNAT64-3-NAT64_REGISTRY_RC

LOG_STD_ACTIONnat64ループが予想され

る反復回数を超え

ました。

NULL3-エラーNAT64-3-RUNAWAY_LOOP

LOG_STD_ACTIONnat64システムが正しく

\n\初期化されてい
ないときに関数呼

び出しが行われま

した。

NAT64 feature is not
properly initialized

3-エラーNAT64-3-UNINITIALIZED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeリストされた理由

により、静的

NAT64マッピング
の追加に失敗しま

した。\nこのマッ
ピングは IOS設定
に含まれますが、

データプレーンで

は\nアクティブで
はありません。設

定からマッピング

を\n削除すること
をお勧めします。
\n

[chars] v4 addr
[char]i v6 addr
[char]I [chars]

4-警告NAT64-4-STATIC_MAP_ADD_FAIL
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LOG_STD_ACTIONnat64NAT64アドレスの
IPエイリアスを削
除しようとしまし

たが、エイリアス

が存在しません。

このメッセージは

このようなイベン

トの発生を示す通

知であり、機能上

は影響ありませ

ん。たとえば、エ

イリアスを追加し

ようとする前回の

ベストエフォート

メッセージがド

ロップされたな

ど、高負荷時に発

生する可能性があ

ります。

Unable to find alias
address%i
table_id%u

5-通知NAT64-5-ALIAS_NOT_FOUND
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-cpp-ucodeこれは、NATが設
定され、デフォル

トの最大エントリ

数の制限によりフ

レームがドロップ

された場合に表示

される情報メッ

セージです。リ

リース 5以降、
XNENATは、ESP
タイプに基づいて

データプレーンで

デフォルトの最大

エントリ数を使用

しています。これ

は設定には表示さ

れず、'ip nat trans
max-entries <value>'
のユーザー設定に

よってオーバーラ

イドされます。デ

フォルトのデータ

プレーン制限の目

的は、制限が適用

されていない場合

に発生し得るメモ

リの枯渇からボッ

クスを保護するこ

とです。

default max entries
value [dec]

6-情報NAT64-6-DEFAULT_MAX_ENTRIES
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LOG_STD_ACTIONnat64スタンバイ RPへ
の NAT64設定の
一括同期でフロー

制御状態が発生

し、この状態がク

リアされるのを待

機している間にタ

イムアウトが発生

しました。これに

より、スタンバイ

RPがリロードさ
れ、一括同期が再

開されます。

Bulk sync is flow
controlled by [chars]

6-情報NAT64-6-HA_FLOW_CTRL_TIMEOUT

--メッセージの同期

試行によって、ト

ランスポートがピ

アとの通信を失っ

たと判断されまし

た。これは通常の

状況であり、スタ

ンバイルートプロ

セッサが現在サー

ビス停止中で、シ

ンプレックス冗長

モードであること

を意味していま

す。

NULL6-情報NAT64-6-HA_PEER_READY

LOG_STD_ACTIONnat64アクティブ RPピ
アとスタンバイRP
ピア間の同期試行

が、示された理由

で失敗しました。

ステートフル冗長

モードで動作して

いる場合、再同期

しようとしてスタ

ンバイピアがリ

ロードされます。

Reloading [chars]
reason[chars]

6-情報NAT64-6-HA_RELOAD
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LOG_STD_ACTIONnat64アクティブ RPと
スタンバイ RPは
同期していませ

ん。スタンバイRP
がリロードされる

はずでしたが、こ

のリロードは設定

された環境に基づ

いて抑制されまし

た。

Standby reload has
been disabled
NAT64 RP state is
out of sync and the
standby should be
reloaded manually

6-情報NAT64-6-HA_RELOAD_DISABLED

このエラーに関し

て、確認すべき項

目が 2つありま
す。\n 1：NAT64
インターフェイス

がいずれも無効に

なっていないこ

と。\n

cpp-ucodeNAT64内のループ
が原因で IPv4パ
ケットがドロップ

されました。推奨

処置を参照してく

ださい。

src IP [char]i dest IP
[char]i

6-情報NAT64-6-LOOPV4

このエラーに関し

て、確認すべき項

目が 2つありま
す。\n 1：NAT64
インターフェイス

がいずれもシャッ

トダウンされてい

ないこと。\n

cpp-ucodeNAT64内のループ
が原因で IPv6パ
ケットがドロップ

されました。推奨

処置を参照してく

ださい。

src IP [char]I dest IP
[char]I

6-情報NAT64-6-LOOPV6

LOG_STD_ACTIONnat64関数への予期しな

い入力値が正しく

ありませんでし

た。

NULL6-情報NAT64-6-MAP_E
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LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeセッション/バイン
ドデータベースか

ら一部のエントリ

を表示できませ

ん。verboseを使用
している場合は、

non-verboseを使用
してみてくださ

い。それ以外の場

合、状況は一時的

なものである可能

性があります。あ

るいは、かなり変

則的なセッション

配布が発生してい

るため、'clear ip
nat trans *'を実行
することが推奨さ

れます。

unable to show [dec]
entries from bucket
%

6-情報NAT64-6-SHOW_TRANS_FAIL

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeチェックサムが 0
の IPv4 UDPパ
ケットの最初のフ

ラグメントが削除

されました。

source IP [char]i dest
IP [char]i source port
[dec] dest port [dec]

6-情報NAT64-6-V4UDP_0CSUM_FRAG

LOG_STD_ACTIONnat66別のコンポーネン

トの APIへのコー
ルで、\n\エラーが
示されました。

NULL3-エラーNAT66-3-API_FAILED

LOG_STD_ACTIONnat66内部データ構造が

破損しています。

Invalid magic
number%#10x

3-エラーNAT66-3-BAD_MAGIC

LOG_STD_ACTIONnat66予期しない項目が

すでに存在しま

す。

NULL3-エラーNAT66-3-EEXIST

LOG_STD_ACTIONnat66関数への予期しな

い入力値が正しく

ありませんでし

た。

NULL3-エラーNAT66-3-EINVAL
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LOG_STD_ACTIONnat66ルックアップが予

期せず失敗しまし

た。

NULL3-エラーNAT66-3-ENOENT

LOG_STD_ACTIONnat66メモリを割り当て

ようとして失敗し

ました。

Memory allocation
failed

3-エラーNAT66-3-ENOMEM

---An initialization
failed rc[chars]

3-エラーNAT66-3-INIT_FAILED

LOG_STD_ACTIONnat66NAT66レジストリ
コールからのリ

ターンコードが\n\
エラーを示してい

ます。

A NAT66 registry
call failed with
rc[chars]

3-エラーNAT66-3-NAT66_REGISTRY_RC

LOG_STD_ACTIONnat66ループが予想され

る反復回数を超え

ました。

NULL3-エラーNAT66-3-RUNAWAY_LOOP

LOG_STD_ACTIONnat66システムが正しく

\n\初期化されてい
ないときに関数呼

び出しが行われま

した。

NAT66 feature is not
properly initialized

3-エラーNAT66-3-UNINITIALIZED

メモリ不足が原因

で、NATMIBヘル
パープロセスが

\n\作成されなかっ
た可能性がありま

す。NATMIBを使
用する場合は、

\n\他の機能で使用
するメモリが少な

くなるようにボッ

クスを再設定する

か、システムにメ

モリを追加しま

す。再設定後に

\n\ボックスをリ
ロードしてくださ

い。

snmpNATMIBサブシス
テムが初期化され

たときに、\n\
NATMIBヘルパー
プロセスを開始し

ようとして失敗し

ました。

NATMIB Helper
Process not created -
NAT MIB will not
work properly

3-エラーNATMIB_HELPER-3-NOCREAT
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---[chars]5-通知NBAR_HA-5-NBAR_INFO

<CmdBold>ip nbar
resources\n\
<noCmdBold>で
ルータを構成し

て、より大きな初

期リソースプール

を割り当ててくだ

さい。

high-ipqos別のリソースを指

しているフリーバ

ケットから\n\リン
クを取得しようと

しました。フリー

バケット内のリン

クは null値に
\n\なっているはず
です。その場合、

このリンクは破損

しているため、

\n\使用しないでく
ださい。

link->next not
NULL when
allocated. link->next
= [chars]\n

1-アラートNBAR-1-LINKNEXTCORRUPTED

<CmdBold>ip nbar
resources\n\
<noCmdBold>で
ルータを構成し

て、より大きな初

期リソースプール

を割り当ててくだ

さい。

high-ipqos別のリソースを指

しているフリーバ

ケットから\n\リン
クを取得しようと

しました。フリー

バケット内のリン

クは null値に
\n\なっているはず
です。その場合、

このリンクは破損

しているため、

\n\使用しないでく
ださい。

link->prev not
NULL when
allocated. link->prev
= [chars]\n

1-アラートNBAR-1-LINKPREVCORRUPTED

ルータのメモリを

増やしてくださ

い。

high-ipqosこのプラット

フォームでは、

NBARは限られた
量のメモリを使用

して\n\分類を行う
ことができます

が、このメモリが

高\n\トラフィック
状態のため枯渇し

ました。\n\

Reached maximum
amount of memory
allocated for stile\n

1-アラートNBAR-1-MAXMEMORYUSED
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NBARプロトコル
を無効にします。

high-ipqosルートプロセッサ

からラインカード

へのNBARグラフ
ノードの配布中に

障害が発生しまし

た。障害は、解析

フェーズと送信

フェーズの間で

ノードサイズが変

更されたことに関

連しています。

Nodes sizemismatch
between parsing and
sending:[chars] \n

1-アラートNBAR-1-NODESIZEMISMATCH

ヒューリスティッ

クプロトコルを無

効にします。

high-ipqosルートプロセッサ

からラインカード

へのNBARヒュー
リスティックデー

タ構造の\n\配布中
に障害が発生しま

した。

Failure in the
heuristic subsystem
of NBAR: [chars]

2-クリティカルNBAR-2-HEURISTIC_XDR_FAILED

問題を解決するた

めに次のアクショ

ンを試してくださ

い：\n\\n\メモリを
追加する。\n\\n\一
部の機能を無効に

する。\n\\n\フィル
タリングを適用し

て、システムデー

タ構造（\n\ルー
ティングテーブル

など）のサイズを

縮小する。\n\\n\一
般に、他のシステ

ムアクティビティ

を減らしてメモリ

の需要を軽減す

る。状況に応じ

て、\n\より大容量
のメモリ構成に

アップグレードし

ます。

high-ipqosメモリを割り当て

ようとしました

が、失敗しまし

た。

No memory
available for [chars]

2-クリティカルNBAR-2-NOMEMORY
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プラットフォーム

のメモリを増やし

ます。

high-ipqosNBARはステート
フルフローに関す

るステータス情報

を維持するために

メモリを\n\使用し
ます。この目的で

NBARが使用でき
るメモリ量には最

大制限があり、\n\
この制限に達しま

した。

Memory for
maintaining state
used up

2-クリティカルNBAR-2-NOSTATEMEM

---NBAR resource
manager : too many
buckets [dec]

2-クリティカルNBAR-2-RMINVALIDCONFIG

<CmdBold>ip nbar
resources\n\
<noCmdBold>で
ルータを構成し

て、より大きな初

期リソースプール

を割り当ててくだ

さい。\n\デフォル
トの初期リソース

は 10000です。ま
た、\n\最大アイド
ル時間を短く設定

してみてくださ

い。

high-ipqosプロトコルのス

テートフル情報を

保存するには、

NBARは\n\動的リ
ソースを使用する

必要があります。

このリソースを使

い果たしました。

NBAR resources
exhausted

2-クリティカルNBAR-2-RMNORESOURCE

---[chars]3-エラーNBAR-3-CACHE_SYNC_ERR

PPACK自動更新
サーバーアドレス

を確認してくださ

い。

nbarNBARプロトコル
パックの自動更新

で PPACKファイ
ルを更新できませ

んでした。

failed to copy file
\[chars]\

3-エラーNBAR-3-PP_AUTO_UPDATE_FILE_COPY_FAIL

PPACK自動更新
サーバーアドレス

を確認してくださ

い。

nbarNBARプロトコル
パックの自動更新

でファイルの有効

性を確認できませ

んでした。

failed to verify file
\[chars]\

3-エラーNBAR-3-PP_AUTO_UPDATE_FILE_VALIDITY_FAIL
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なしnbarNBARプロトコル
パック自動更新エ

ラーです。

Generic
PP_UPDATE Error:
\[chars]\

3-エラーNBAR-3-PP_AUTO_UPDATE_GENERIC_ERR

---[chars]4-警告NBAR-4-AUTO_CUSTOM_GENERIC_HOST_WARNING

---[chars]4-警告NBAR-4-AUTO_CUSTOM_UNCLASSIFIED_PORT_WARNING

---[chars]4-警告NBAR-4-CACHE_SYNC_WARN

なしnbarNBARプロトコル
パック自動更新の

警告です。

Generic
PP_UPDATE
Warning: \[chars]\

4-警告NBAR-4-PP_AUTO_UPDATE_GENERIC_WARNING

新しいインター

フェイスでプロト

コル検出を有効に

するには、いずれ

かのインターフェ

イスでプロトコル

検出を無効にする

必要があります。

nbarこのプラット

フォームでは、

NBARが数に制限
のあるインター

フェイスでプロト

コル検出を有効に

でき、その制限に

達しました。

NBAR
protocol-discovery is
enabled on
maximumnumber of
interfaces [dec]
supported by this
platform

4-警告NBAR-4-STILE_MAX_PD_INTF

対処不要です。

Informational（情報
提供）メッセージ

です。

-NBARプロトコル
パック自動更新に

よって PPACK
ファイルが正常に

更新されました。

succesfully copied
file \[chars]\

5-通知NBAR-5-PP_AUTO_UPDATE_FILE_COPY_SUCCESS

---[chars]6-情報NBAR-6-CACHE_SYNC_INFO
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プロトコルパック

が非アクティブな

プロトコルパック

としてロードされ

ているため、この

パックの署名は、

どの分類にも使用

できません。この

プロトコルパック

を使用するには、

このプロトコル

パックのNBARエ
ンジンバージョン

と互換性のあるイ

メージにアップグ

レードまたはダウ

ングレードしま

す。

nbarプロトコルパック

のNBARエンジン
バージョンが最小

下位互換エンジン

バージョン未満で

あるか、イメージ

のNBARエンジン
バージョンより大

きいため、非アク

ティブなプロトコ

ルパックとして

ロードされます。

[chars] is
successfully loaded
as an Inactive
Protocol Pack

6-情報NBAR-6-INACTIVE_PROTOCOL_PACK

PLは PDLを微調
整または変更する

必要があります。

nbarシンタックスの

PDLの問題を解析
できません

PDL parsing error:
[chars]

6-情報NBAR-6-PDL_ERRORS

対処不要です。nbar将来のリリースで

は、同じウェルノ

ウンポートに新し

いカスタムプロト

コルを作成するた

めに、プロトコル

でポートマップを

設定する必要はあ

りません。

Port-mapコマンド
は将来のリリース

で廃止されます。

[chars] command
will be deprecated
soon. In future it will
not be necessary to
configure port-map
on a Protocol to
create a newCustom
protocol onto the
same well known
port.

6-情報NBAR-6-PORT_MAP_DEPRECATION

対処不要です。

Informational（情報
提供）メッセージ

です。

-NBARプロトコル
パック自動更新に

よってファイルの

有効性が正常に確

認されました。

succefully verified
file \[chars]\

6-情報NBAR-6-PP_AUTO_UPDATE_FILE_VALIDITY_SUCCESS
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なし-NBARプロトコル
パック自動更新情

報です。

Generic
PP_UPDATE
Information:
\[chars]\

6-情報NBAR-6-PP_AUTO_UPDATE_GENERIC_INFO

以前の ppackがま
だ存在していない

か、またディスク

が書き込み保護さ

れていないかを確

認します

nbarNBARプロトコル
パック自動更新

で、以前にロード

されたプロトコル

パックを削除でき

ませんでした。

failed to delete
previous PP file
\[chars]\

6-情報NBAR-6-PP_AUTO_UPDATE_PREV_PP_DELETE_FAIL

対処不要です。

Informational（情報
提供）メッセージ

です。

-NBARプロトコル
パック自動更新に

よって、以前に

ロードされたプロ

トコルパックが正

常に削除されまし

た。

succefully deleted
previous PP file
\[chars]\

6-情報NBAR-6-PP_AUTO_UPDATE_PREV_PP_DELETE_SUCCESS

---ERRMSG_NOFLAGS5-通知NBRCHG-5-LDP

LOG_STD_ACTIONncs4200-ptpIOSが PTPデーモ
ンから受信した

TDLメッセージの
ディスパッチを試

みていた際に、予

期しない状態が発

生しました。

Unable to dispatch
received TDL
message from PTP
daemon

3-エラーNCS4200_PTP-3-MSGDISPATCH

LOG_STD_ACTIONncs4200-ptpPTPで必要なリ
ソースの初期化中

に、エラーが発生

しました。このた

め、PTPがアク
ティブ化されませ

んでした。

Failed to initalize
required PTP
resource: [chars]

3-エラーNCS4200_PTP-3-MSGINITFAIL

LOG_STD_ACTION-ATM SPAごとの
アクティブなATM
VCの合計数が上
限に達しました。

total active atm vc
per ATM SPA
reached limitation of
[dec]

3-エラーNCS4200_RP_ATM_SPA-3-ATM_PER_SPA_MAX_VC_LIMIT_REACHED
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--以前に別の IMタ
イプがあったベイ

に、別の IMタイ
プが挿入されまし

た。スワップ前に

インターフェイス

がデフォルトに設

定されていた場

合、IMは正常に起
動します。そうで

ない場合、IMはア
ウトオブサービス

状態になります。

以前の IMタイプ
を挿入してくださ

い。hw-module
subslot 0/x default
を実行してから、

IMスワップを続行
します。以前のIM
タイプを挿入しな

い場合は、ボック

スをリロードして

リカバリする必要

がある可能性があ

ります。

[chars] - [chars] in
bay [dec]

3-エラーNCS4200IM-3-DIFF_IM_INSERTED

--P1D以降の Cu
IM....は、
P1A/P1B/P1Cとの
下位互換性があり

ません。Cu IM
は、Cu IMの同じ
ビルドを使用する

か、ルータをリ

ロードして新しい

ビルドを使用しま

す。

[chars]-[dec]3-エラーNCS4200IM-3-INCOMPATIBLE
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--シャーシ内の既存

の IMの組み合わ
せでは、挿入され

た IMは指定され
たサブスロットで

はサポートされま

せん。

[chars] is not
allowed in bay [dec]
can be supported
only in bays [chars]

3-エラーNCS4200IM-3-INVALID_COMBINATION

--シャーシ内の既存

の IMの組み合わ
せでは、挿入され

た IMは指定され
たサブスロットで

はサポートされま

せん。

[chars] with mode
[chars] is not
allowed in bay [dec]
can be supported
only in bays [chars]

3-エラーNCS4200IM-3-INVALID_MODE

--挿入された IM
は、指定されたサ

ブスロットではサ

ポートされていま

せん。IMタイプが
サポートされてい

るスロットを確認

してください。

This Interface
Module is not
supported in subslot
[dec]

3-エラーNCS4200IM-3-UNSUPPORTED

--挿入された IM
は、指定されたプ

ラットフォームで

はサポートされて

いません。

This Interface
Module is not
supported in [chars]
platform

3-エラーNCS4200IM-3-UNSUPPORTED_PLATFORM

--エラーメッセージ

で指定されたイン

ターフェイスは、

システムで現在実

行されているオペ

レーティングシス

テムのバージョン

では、指定された

サブスロットでサ

ポートされていま

せん。

Interface [chars] is
not supported in
subslot [dec] by the
[chars] module

3-エラーNCS4200INTF-3-UNSUPPORTED
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LOG_STD_ACTIONncs4206-cfcパントエラーログ

の生成時にCSBを
割り当てることが

できません。

Failed to allocate a
csb

3-エラーNCS4206_CFC-3-PUNT_KEEPALIVE_ERR_ALLOC_CSB

LOG_STD_ACTIONncs4206-cfcパントエラーログ

の生成時にTTYを
割り当てることが

できません。

Failed to allocate a
tty

3-エラーNCS4206_CFC-3-PUNT_KEEPALIVE_ERR_ALLOC_TTY

LOG_STD_ACTIONncs4206-cfcパントエラーログ

の生成時にファイ

ルを開くことがで

きませんでした。

Failed to open file:
[chars]

3-エラーNCS4206_CFC-3-PUNT_KEEPALIVE_ERR_OPEN_FILE

LOG_STD_ACTIONncs4206-cfcパントエラーログ

の生成時にファイ

ルへの書き込みに

失敗しました。

Write to file Id [dec]
failed [dec] bytes
expected [dec] bytes

3-エラーNCS4206_CFC-3-PUNT_KEEPALIVE_ERR_WRITE_TO_FILE

LOG_STD_ACTIONncs4206-cfcパントエラーログ

の生成時にファイ

ルを閉じることが

できませんでし

た。

Failed to close file
with descriptor:
[dec]

4-警告NCS4206_CFC-4-PUNT_KEEPALIVE_ERR_CLOSE_FILE

LOG_STD_ACTIONncs4206-cfcパントエラーログ

の生成時にファイ

ル名を形成できま

せんでした。

Failed to get file
name

4-警告NCS4206_CFC-4-PUNT_KEEPALIVE_ERR_GET_FILE_NAME

LOG_STD_ACTIONncs4206-cfcパントエラーログ

の生成時に無効な

ファイル記述子が

見つかりました。

Invalid file
descriptor: [dec]

4-警告NCS4206_CFC-4-PUNT_KEEPALIVE_ERR_INV_FILE_ID

LOG_STD_ACTIONncs4206-cfcパントエラーログ

の生成時に無効な

パラメータが渡さ

れました。

Invalid parameter:
[chars]

4-警告NCS4206_CFC-4-PUNT_KEEPALIVE_ERR_INV_PARAM
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LOG_STD_RECUR_ACTIONslbサービスタイマー

操作の実行中に予

期しないエラーが

発生しました。

Unexpected error:
[chars]

4-警告NET_SERV-4-UNEXPECTED

LOG_STD_RECUR_ACTIONslbサービスタイマー

操作の実行中に予

期しない状態が検

出されました。

Unexpected
condition: [chars]

4-警告NET_SERV-4-WARNING

LOG_STD_NO_ACTIONsync-eキューに登録する

ESMCイベントの
作成に失敗しまし

た。

Failed to create
ESMC event.

3-エラーNETCLK-3-ESMC_EVENT_CREATE_FAIL

LOG_STD_NO_ACTIONsync-eESMCイベントを
イベントキューに

追加できませんで

した。

Failed to enqueue
ESMC event.

3-エラーNETCLK-3-ESMC_EVENT_ENQUEUE_FAIL

LOG_STD_NO_ACTIONsync-eESMCイベント
キューにメモリを

割り当てることが

できませんでし

た。

Failed to allocate
memory for ESMC
event queue.

3-エラーNETCLK-3-ESMC_EVENT_QUEUE_ALLOC_FAIL

LOG_STD_NO_ACTIONsync-eESMCイベント
キューを初期化で

きませんでした。

Failed to initialize
ESMC event queue.

3-エラーNETCLK-3-ESMC_EVENT_QUEUE_INIT_FAIL

show network-clock
synchronization、
show network-clock
synchronization
detailおよび show
module

sync-eプロトコルが障害

状態になりまし

た。理由はカッコ

内に示したとおり

です。

The Network Clock
protocol has
encountered the
error: [chars].

4-警告NETCLK-4-FAIL

show loggingおよ
び show
network-clocks

asr1k-iosd-infraこのメッセージ

は、RPから
IOS-SRまたはSPA
への network clock
コマンドが失敗し

たことを示してい

ます。

NULL4-警告NETCLK-4-NETCLK_CMD_FAIL
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LOG_STD_ACTIONsync-eプラットフォーム

は、必須機能のい

ずれかをプロトコ

ルに提供できませ

んでした。

[chars] [dec]4-警告NETCLK-4-PD_REG

対処不要です。asr1k-iosd-infraこの通知は、ク

ロックソースの変

更を示します。

Network clock
source transitioned
from priority [dec]
[chars] to priority
[dec] [chars]

5-通知NETCLK-5-NETCLK_CHANGE

アクションは不要

です。

asr1k-iosd-infra-Network clock
source not available.
The network clock
has changed to
[chars]

5-通知NETCLK-5-NETCLK_MODE_CHANGE

アクションは不要

です。

asr1k-iosd-infra-Network clock
source not available.
Phase-lost on clock
priority [dec] [chars]

5-通知NETCLK-5-NETCLK_PHASE_LOST

LOG_STD_NO_ACTIONsync-eすべての同期ソー

スが、同期ソース

選択プロセス

（T0、または T4
ごとの選択プロセ

ス）から削除され

ます。

All synchronization
sources have been
removed from
[chars] selection
process.

6-情報NETCLK-6-ALL_SRC_REM

LOG_STD_NO_ACTIONsync-e指定された他のす

べての同期ソース

は同期選択プロセ

スでは無効である

ため、システム内

部同期ソース

Internalが選択され
ます。

System Internal
synchronization
source is selected.

6-情報NETCLK-6-ENTER_HOLDOVER
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LOG_STD_NO_ACTIONsync-eプラットフォーム

で、入力ソースの

クロック品質がRP
に通知されまし

た。ただし、現在

設定されている

ネットワークオプ

ションによると、

この値は無効であ

るように見えま

す。

invalid QL [chars]
received for [chars]
on network option
[chars].

6-情報NETCLK-6-INV_QL

LOG_STD_NO_ACTIONsync-eネットワークク

ロック入力に使用

される入力 QLが
変更されました。

Input QL for [chars]
is [chars]

6-情報NETCLK-6-QL_CHANGE

LOG_STD_NO_ACTIONsync-e同期ソース選択プ

ロセスにより、

ソース q受信ク
ロックが選択され

ました。このク

ロックにより、シ

ステムの同期、お

よび T0transmit
SECクロックの生
成が実行されま

す。T0クロック
は、すべての TX
クロックとして使

用されます。

Synchronization
source [chars][chars]
is selected by
selection processT0

6-情報NETCLK-6-SEL_CLOCK_SRC

LOG_STD_NO_ACTIONsync-eT4externalイン
ターフェイスの同

期ソース選択プロ

セスです。

Synchronization
source [chars] is
selected by selection
process to
synchronize the
system and generate
T4[chars]
output[chars]

6-情報NETCLK-6-SEL_T4_CLOCK_SRC
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LOG_STD_NO_ACTIONsync-e同期ソースが、同

期ソース選択プロ

セス（T0、または
T4ごとの選択プロ
セス）に追加され

ます。

Synchronization
source [chars] is
added to [chars]
selection process.

6-情報NETCLK-6-SRC_ADD

LOG_STD_NO_ACTIONsync-e同期ソースが、同

期ソース選択プロ

セス（T0、または
T4ごとの選択プロ
セス）から削除さ

れます。

Synchronization
source [chars] is
removed from
[chars] selection
process.

6-情報NETCLK-6-SRC_REM

LOG_STD_NO_ACTIONsync-e同期ソースステー

タスイベントが同

期に更新されまし

た。

Synchronization
source [chars] status
[chars] is posted to
all selection process.

6-情報NETCLK-6-SRC_UPD

システムメモリで

他のメモリ割り当

てエラーがないか

確認し、テクニカ

ルサポートに連絡

して問題を解決し

てください。IOS
エラーが発生して

いない場合は、

ネットワークデバ

イスのメモリの

アップグレードが

必要になる場合が

あります。

netconfNetconfサブシステ
ムで、この操作を

完了するために必

要な\n\メモリの取
得中に問題が発生

しました。

[chars]3-エラーNETCONF-3-MEMORY
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LOG_STD_NO_ACTIONnetflow-lite新しいインター

フェイスコネクタ

タイプが検出され

ました。このタイ

プは、元のイン

ターフェイスの

netflow-liteモニ
ター構成と互換性

がありません。競

合する netflow-lite
モニター構成は削

除されます。ユー

ザーによる対処は

必要ありません。

Netflow-Lite
monitor
configuration is not
compatible with
connector type on
interface [chars]
[chars]

4-警告NETFLOWLITE-4-NETFLOWLITE_CONNECTORTYPE_UPDATE

アクションは不要

です。

PI-netclkこの警告メッセー

ジは、アクティブ

クロックソースで

障害が発生したこ

とを示します。

Active network
clock source [chars]
priority [dec] failure

4-警告NETWORK_CLOCK_SYNCHRONIZATION-4-NETCLK_FAIL

これは、情報メッ

セージであり、対

処は不要です。

PI-netclkこれは、アクティ

ブなネットワーク

クロックとその優

先順位を示しま

す。

Active network
clock source is
[chars] priority [dec]

6-情報NETWORK_CLOCK_SYNCHRONIZATION-6-NETCLK_ACTIVE

インターフェイス

を再度有効化する

には、インター

フェイス構成モー

ドで、 shutdownコ
マンドの後に no
shutdownコマンド
を実行します。

firmware連続して検出され

たPHYロックアッ
プの数が多過ぎま

す。リンクフラッ

ピングの連続発生

を防ぐため、イン

ターフェイスが

シャットダウンさ

れます。

Repeated phy lockup
seen on [chars].
Interface will be shut
down.

3-エラーNETWORK_PORT_SATELLITE-3-PHY_LOCKUP
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shutdownインター
フェイスコンフィ

ギュレーションコ

マンドを使用して

ポートをシャット

ダウンし、次に no
shutdownコンフィ
ギュレーションコ

マンドを使用して

ポートを再起動し

ます。

ハードウェアPHYの電源のオン/
オフを切り替えた

とき、MAC（メ
ディアアクセスコ

ントロール）が 1
ギガビットから

100ガビットに切
り替わり、ポート

がロックされてパ

ケット送信を停止

した可能性があり

ます。PHYとは、
光信号を送受信

し、フレーム同期

および回線の完全

性を実現する、ス

イッチ上の物理層

デバイスです。

Transmit lock up is
detected in [chars].
This port is
adminstratively
down.

6-情報NETWORK_PORT_SATELLITE-6-MAC_LOCKUP

問題を特定するに

は、show
checkpoint entities
および show
checkpoint clientsを
実行します。

ha-idb-syncチェックポイント

に関連付けられて

いる内部操作に失

敗しました。メッ

セージの出力で指

定されたリターン

コードにより、エ

ラーのタイプが分

かります。この障

害の発生原因とし

て最も可能性が高

いのは、ソフト

ウェアエラーで

す。アクティブユ

ニットとスタンバ

イユニットの間で

システム状態が正

しく同期されてい

ない可能性があり

ます。

A checkpointing
entity [chars]
operation failed
rc=[dec]

3-エラーNETWORK_RF_API-3-CHKPT_ENTITY_FAIL
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LOG_STD_SH_TECH_ACTIONha-idb-sync冗長クライアント

を登録できません

でした。メッセー

ジ出力に指定され

たランタイムモ

ジュールで、クラ

イアント登録に関

連する内部エラー

が発生しました。

メッセージの出力

で指定されたリ

ターンコードによ

り、検出されたエ

ラーのタイプが分

かります。この障

害の発生原因とし

て最も可能性が高

いのは、ソフト

ウェアエラーで

す。アクティブユ

ニットとスタンバ

イユニットの間で

システム状態が正

しく同期されてい

ない可能性があり

ます。

Failed to register
with [chars] rc
=[dec]

3-エラーNETWORK_RF_API-3-CLIENT_REGISTER_FAIL

2418



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

show redundancy
idb-sync-history

ha-idb-syncメッセージ出力で

指定されたランタ

イムモジュールの

インターフェイス

またはコントロー

ラを同期するため

の、内部データ記

述子をデコードで

きませんでした。

この障害の発生原

因として最も可能

性が高いのは、ソ

フトウェアエラー

です。メッセージ

出力に指定された

記述子タイプに

よって、エラーが

発生した記述子の

タイプが分かりま

す。アクティブユ

ニットとスタンバ

イユニットの間で

システム状態が正

しく同期されてい

ない可能性があり

ます。

Cannot decode data
descriptor for [chars]
descriptor
type=[chars]

3-エラーNETWORK_RF_API-3-FAILDECODEDATADESC

2419



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONha-idb-sync内部 IPCメッセー
ジである指定され

た同期メッセージ

を、指定されたラ

ンタイムモジュー

ルのアクティブユ

ニットに送信でき

ませんでした。こ

の障害の発生原因

として最も可能性

が高いのは、ソフ

トウェアエラーで

す。エラーの詳細

については、コン

ソールまたはシス

テムログのメッ

セージテキストに

記載されていま

す。アクティブユ

ニットとスタンバ

イユニットの間で

システム状態が正

しく同期されてい

ない可能性があり

ます。

Failed to send
[chars] message to
active for [chars]
[chars]

3-エラーNETWORK_RF_API-3-FAILSENDMSGTOACTIVE
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推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONha-idb-sync内部 IPCメッセー
ジである指定され

た同期メッセージ

を、指定されたラ

ンタイムモジュー

ルのスタンバイユ

ニットに送信でき

ませんでした。こ

の障害の発生原因

として最も可能性

が高いのは、ソフ

トウェアエラーで

す。メッセージ出

力の数値エラー

コードにより、エ

ラーのタイプが分

かります。アク

ティブユニットと

スタンバイユニッ

トの間でシステム

状態が正しく同期

されていない可能

性があります。

Failed to send
[chars] message to
standby for [chars]
rc=[dec]

3-エラーNETWORK_RF_API-3-FAILSENDMSGTOSTDBY
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推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONha-idb-sync無効なチェックポ

イントステータス

コードが検出され

ました。チェック

ポイントに関連付

けられている内部

ステータスコード

が無効であること

が判明しました。

メッセージ出力に

指定されたリター

ンコードによっ

て、検出された無

効なコードが分か

ります。この障害

の発生原因として

最も可能性が高い

のは、ソフトウェ

アエラーです。ア

クティブユニット

とスタンバイユ

ニットの間でシス

テム状態が正しく

同期されていない

可能性がありま

す。

Invalid
checkpointing status
code received
rc=[dec]

3-エラーNETWORK_RF_API-3-INVALID_CHKPT_STATUS_CODE
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推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONha-idb-sync状態の同期に使用

されるメッセージ

が正しく受信され

ませんでした。

メッセージの内部

データ構造を取得

できませんでし

た。この障害の発

生原因として最も

可能性が高いの

は、ソフトウェア

エラーです。アク

ティブユニットと

スタンバイユニッ

トの間でシステム

状態が正しく同期

されていない可能

性があります。

Invalid [chars]
message received

3-エラーNETWORK_RF_API-3-INVALID_MSG_RECEIVED
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推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONha-idb-sync状態の同期に使用

されるメッセージ

バッファサイズが

無効であることが

判明しました。

メッセージの内部

データ構造を取得

できませんでし

た。この障害の発

生原因として最も

可能性が高いの

は、ソフトウェア

エラーです。エ

ラーの詳細につい

ては、コンソール

またはシステムロ

グのメッセージテ

キストに記載され

ています。アク

ティブユニットと

スタンバイユニッ

トの間でシステム

状態が正しく同期

されていない可能

性があります。

The ISSU message
MTU is invalid:
[chars]

3-エラーNETWORK_RF_API-3-ISSU_MSG_MTU_INVALID

2424



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONha-idb-sync状態の同期に使用

されるメッセージ

は、互換性がない

と見なされます。

メッセージの内部

データ構造を取得

できませんでし

た。この障害の発

生原因として最も

可能性が高いの

は、ソフトウェア

エラーです。アク

ティブユニットと

スタンバイユニッ

トの間でシステム

状態が正しく同期

されていない可能

性があります。

The active and
standby ISSU
message types are
incompatible

3-エラーNETWORK_RF_API-3-ISSU_MSG_TYPE_INCOMPAT

2425



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONha-idb-syncシステムは、アク

ティブユニットと

スタンバイユニッ

ト間でバージョン

交換を実行するた

めに必要な ISSU
セッション情報を

登録できませんで

した。この障害の

発生原因として最

も可能性が高いの

は、ソフトウェア

エラーです。エ

ラーの詳細につい

ては、コンソール

またはシステムロ

グのメッセージテ

キストに記載され

ています。アク

ティブユニットと

スタンバイユニッ

トの間でシステム

状態が正しく同期

されていない可能

性があります。

Failed to register
ISSU session
information: [chars]

3-エラーNETWORK_RF_API-3-ISSU_REG_SES_INFO
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推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONha-idb-syncシステムは、アク

ティブユニットと

スタンバイユニッ

ト間でバージョン

交換を実行するた

めに必要な ISSU
ネゴシエーション

セッションを開始

できませんでし

た。この障害の発

生原因として最も

可能性が高いの

は、ソフトウェア

エラーです。エ

ラーの詳細につい

ては、コンソール

またはシステムロ

グのメッセージテ

キストに記載され

ています。アク

ティブユニットと

スタンバイユニッ

トの間でシステム

状態が正しく同期

されていない可能

性があります。

Failed to start ISSU
session: [chars]

3-エラーNETWORK_RF_API-3-ISSU_START_NEGO_SES
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推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONha-idb-sync状態の同期に使用

されるメッセージ

を正しく変換でき

ませんでした。

メッセージの内部

データ構造を取得

できませんでし

た。この障害の発

生原因として最も

可能性が高いの

は、ソフトウェア

エラーです。エ

ラーの詳細につい

ては、コンソール

またはシステムロ

グのメッセージテ

キストに記載され

ています。アク

ティブユニットと

スタンバイユニッ

トの間でシステム

状態が正しく同期

されていない可能

性があります。

The ISSU message
[chars]
transformation
failed: [chars]

3-エラーNETWORK_RF_API-3-ISSU_TRANSFORM_FAIL
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推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONha-idb-syncシステムは、アク

ティブユニットと

スタンバイユニッ

ト間でバージョン

交換を実行するた

めに必要な ISSU
セッション情報を

登録解除できませ

んでした。この障

害の発生原因とし

て最も可能性が高

いのは、ソフト

ウェアエラーで

す。エラーの詳細

については、コン

ソールまたはシス

テムログのメッ

セージテキストに

記載されていま

す。アクティブユ

ニットとスタンバ

イユニットの間で

システム状態が正

しく同期されてい

ない可能性があり

ます。

Failed to register
ISSU session
information: [chars]

3-エラーNETWORK_RF_API-3-ISSU_UNREG_SES_INFO
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推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

この状態がシステ

ムメモリの不足に

起因すると判断し

た場合は、システ

ムアクティビティ

を減らして必要な

メモリ領域を削減

するか、状況に

よってはより大き

なメモリ構成に

アップグレードし

ます。
LOG_STD_SH_TECH_ACTION

ha-idb-sync状態の同期に使用

されるメッセージ

データバッファを

取得できませんで

した。メッセージ

の出力で指定され

たランタイムモ

ジュールの同期の

ために内部データ

構造を割り当てら

れませんでした。

メッセージの出力

で指定されたリ

ターンコードによ

り、エラーのタイ

プが分かります。

この障害の発生原

因として可能性が

高いのは、ソフト

ウェアエラーまた

はシステムメモリ

不足です。アク

ティブユニットと

スタンバイユニッ

トの間でシステム

状態が正しく同期

されていない可能

性があります。

No checkpointing
buffer for [chars]
rc=[dec]

3-エラーNETWORK_RF_API-3-NO_CHKPT_BUFFER
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推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

この状態がシステ

ムメモリの不足に

起因すると判断し

た場合は、システ

ムアクティビティ

を減らして必要な

メモリ領域を削減

するか、状況に

よってはより大き

なメモリ構成に

アップグレードし

ます。
LOG_STD_SH_TECH_ACTION

ha-idb-sync状態の同期に使用

されるメッセージ

データバッファを

取得できませんで

した。メッセージ

の出力で指定され

たランタイムモ

ジュールの同期の

ために内部データ

構造を割り当てら

れませんでした。

この障害の発生原

因として可能性が

高いのは、ソフト

ウェアエラーまた

はシステムメモリ

不足です。アク

ティブユニットと

スタンバイユニッ

トの間でシステム

状態が正しく同期

されていない可能

性があります。

No message buffer
for [chars]

3-エラーNETWORK_RF_API-3-NO_MSG_BUFFER
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推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

この状態がシステ

ムメモリの不足に

起因すると判断し

た場合は、システ

ムアクティビティ

を減らして必要な

メモリ領域を削減

するか、状況に

よってはより大き

なメモリ構成に

アップグレードし

ます。
LOG_STD_SH_TECH_ACTION

ha-idb-syncランタイムモ

ジュールは、タス

クを完了するため

に必要なリソース

を取得できません

でした。この障害

の発生原因として

可能性が高いの

は、ソフトウェア

エラーまたはシス

テムメモリ不足で

す。エラーの詳細

については、コン

ソールまたはシス

テムログのメッ

セージテキストに

記載されていま

す。アクティブユ

ニットとスタンバ

イユニットの間で

システム状態が正

しく同期されてい

ない可能性があり

ます。

[chars]3-エラーNETWORK_RF_API-3-NO_RESOURCES

LOG_STD_NO_ACTIONha-idb-sync指定された時間間

隔中にスイッチ

オーバーに関連す

る IDB遷移がログ
に記録されなかっ

たため、システム

は、まだ多数の

IDB遷移が保留中
の状態で、スイッ

チオーバー IDB遷
移フェーズを終了

しました。一部の

接続ルートでは、

トラフィックが一

時的に失われる可

能性があります。

Switchover
terminated with
[dec] transitions
pending after there
was no transition
activity for [dec]
seconds

6-情報NETWORK_RF_API-6-IDB_TRANSITIONS_PENDING
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推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

show loggingおよ
び show checkpoint
client

platform-haNG3KOIR ISSUク
ライアントが、ネ

ゴシエーション

メッセージを構築

するためのバッ

ファを取得できま

せんでした。した

がって、スタンバ

イユニットにネゴ

シエーションメッ

セージを送信でき

ます。ネゴシエー

ションに問題があ

ると、スタンバイ

ユニットは起動で

きません。

NG3K OIR ISSU
client failed to get
buffer for message
error [dec]

3-エラーNG3K_OIR_ISSU-3-BUFFER

show issu capability
entries<Client_ID>

platform-haBG3K OIR ISSUク
ライアントの機能

交換リストのサイ

ズ\n\が無効です。

NG3K OIR ISSU
client capability list
is empty.

3-エラーNG3K_OIR_ISSU-3-CAP_INVALID_SIZE

show issu negotiated
capability
<Session_ID>

platform-haNG3KOIR ISSUク
ライアントの機能

交換がネゴシエー

トされましたが、

\n\ピアとの互換性
を確保できません

でした。

NG3K OIR ISSU
client capability
exchange result
incompatible.

3-エラーNG3K_OIR_ISSU-3-CAP_NOT_COMPATIBLE

show issu capability
entries <client_id>、
show issu session
<client_id>、およ
び show issu
negotiated capability
<session_id>

platform-haNG3KOIR ISSUク
ライアントが機能

のネゴシエーショ

ン中にエラーを検

出しました。この

エラーが発生した

場合、アクティブ

ユニットと \n\ス
タンバイユニット

間のクライアント

機能に \n\不一致
があります。

NG3K OIR ISSU
client [chars]

3-エラーNG3K_OIR_ISSU-3-CAPABILITY
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推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONplatform-haNG3KOIR ISSUク
ライアントを初期

化できませんでし

た。このため、

ISSUのアップグ
レードまたはダウ

ングレードを実行

すると致命的なエ

ラーが発生しま

す。

NG3K OIR ISSU
client initialization
failed at [chars] error
[chars]

3-エラーNG3K_OIR_ISSU-3-INIT

show issu message
group <client_id>、
show issu session
<client_id>、およ
び show issu
negotiated version
<session_id>

platform-haNG3KOIR ISSUク
ライアントがピア

ユニットから互換

性のないメッセー

ジを受信しまし

た。メッセージに

互換性がないた

め、\n\このユニッ
トでは処理できま

せん。

NG3K OIR ISSU
client message [dec]
is not compatible

3-エラーNG3K_OIR_ISSU-3-MSG_NOT_OK

show issu message
group <client_id>、
show issu session
<client_id>、およ
び show issu
negotiated version
<session_id>

platform-haNG3KOIR ISSUク
ライアントは、指

定されたメッセー

ジのメッセージサ

イズを計算できま

せんでした。

NG3KOIR ISSUク
ライアントは、ス

タンバイユニット

にメッセージを送

信できません。

NG3K OIR ISSU
client failed to get
the message size for
message [dec]

3-エラーNG3K_OIR_ISSU-3-MSG_SIZE
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推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

show issu session
<client_id>

platform-haNG3KOIR ISSUク
ライアントが、サ

ポートしていない

メッセージタイプ

を受信しました。

セッションを \n\
互換性のあるもの

にするため、ポリ

シーが適用されま

す。

NG3K OIR ISSU
client message type
[dec] is [chars]

3-エラーNG3K_OIR_ISSU-3-POLICY

show loggingおよ
び show checkpoint
client

platform-haNG3KOIR ISSUク
ライアントがセッ

ションネゴシエー

ション\n\メッセー
ジをピアに送信で

きませんでした。

ネゴシエーション

に問題がある場

合、\n\スタンバイ
ユニットを起動で

きません。

NG3K OIR ISSU
client failed to send
a negotiation
message error [dec]

3-エラーNG3K_OIR_ISSU-3-SEND_FAILED

show issu capability
entries <client_id>、
show issu session
<client_id>、およ
び show issu
negotiated capability
<session_id>

platform-haNG3KOIR ISSUク
ライアントが、ピ

アユニットとの

セッション\n\ネゴ
シエーション中に

エラーを検出しま

した。セッション

に問題\n\がある
と、スタンバイユ

ニットは起動でき

ません。

NG3K OIR ISSU
client [chars]

3-エラーNG3K_OIR_ISSU-3-SESSION

show issu session
<client_id>および
show issu negotiated
capability
<session_id>

platform-haNG3KOIR ISSUク
ライアントがセッ

ション情報の登録

解除に失敗しまし

た。

NG3K OIR ISSU
client failed to
unregister session
information. Error:
[dec] [chars]

3-エラーNG3K_OIR_ISSU-3-SESSION_UNREGISTRY
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推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

show issu session
<client_id>および
\n\ show issu
negotiated version
<session_id>

platform-haNG3KOIR ISSUク
ライアントはメッ

セージを変換でき

ませんでした。

\n\送信変換が失敗
した場合は、

\n\チェックポイン
トメッセージをス

タンバイユニット

に送信できないこ

とを意味します。

\n\受信変換が失敗
した場合は、

\n\チェックポイン
トメッセージは、

スタンバイ\n\ユ
ニットに適用でき

ません。どちらの

場合も、NG3K
OIRの状態はアク
ティブユニットと

一致しません。

NG3K OIR ISSU
client [chars]
transform failed
error [chars]

3-エラーNG3K_OIR_ISSU-3-TRANSFORM

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーしま

す。その他の関連

情報とともに\n\シ
ステム設定をコ

ピーします。テク

ニカルサポート

\n\担当者に連絡し
てください。

platform-ha一括同期に失敗し

ました。失敗の理

由を文字列で示し

ます。

[chars]3-エラーNG3K_OIR-3-BULK_SYNC

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONplatform-haファイルをオープ

ンできませんでし

た。

File [chars] open
failed

3-エラーNG3K_OIR-3-FILE_OPEN_FAILURE
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推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONplatform-ha状態の同期に使用

されるメッセージ

が正しく受信され

ませんでした。

メッセージの内部

データ構造を取得

できませんでし

た。この障害の発

生原因として最も

可能性が高いの

は、ソフトウェア

エラーです。アク

ティブユニットと

スタンバイユニッ

トの間でシステム

状態が正しく同期

されていない可能

性があります。

Invalid [chars]
message received

3-エラーNG3K_OIR-3-INVALID_MSG_RECEIVED

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONplatform-haMACが NULLで
す。

Mac Failure3-エラーNG3K_OIR-3-MAC_FAILURE

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONplatform-ha構造体またはイベ

ントにメモリを割

り当てることがで

きませんでした。

[chars]3-エラーNG3K_OIR-3-MALLOC_FAILURE

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONplatform-haさまざまな理由に

よる OIRエラー
Message:[chars]Error:[dec]3-エラーNG3K_OIR-3-OIR_FAILURE

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONplatform-ha登録失敗Message:[chars]Error:[dec]3-エラーNG3K_OIR-3-REG_FAILURE

LOG_STD_NO_ACTIONobflオンボード障害ロ

ギングが無効にな

りました。

[chars] Onboard
Failure Logging
disabled on slot
[dec]

5-通知NGMOD_OBFL-5-DISABLED
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show loggingおよ
び show checkpoint
client

platform-haNGWC FEC ISSU
クライアントが、

ネゴシエーション

メッセージを構築

するためのバッ

ファを取得できま

せんでした。した

がって、スタンバ

イユニットにネゴ

シエーションメッ

セージを送信でき

ます。ネゴシエー

ションに問題があ

ると、スタンバイ

ユニットは起動で

きません。

NGWC FEC ISSU
client failed to get
buffer for message
error [dec]

3-エラーNGWC_FEC_ISSU-3-BUFFER

show issu capability
entries<Client_ID>

platform-haNGWC FEC ISSU
クライアントの機

能交換リストのサ

イズが無効です。

NGWC FEC ISSU
client capability list
is empty.

3-エラーNGWC_FEC_ISSU-3-CAP_INVALID_SIZE

show issu negotiated
capability
<Session_ID>

platform-haNGWC FEC ISSU
クライアントの機

能交換がネゴシ

エートされました

が、ピアとの互換

性を確保できませ

んでした。

NGWC FEC ISSU
client capability
exchange result
incompatible.

3-エラーNGWC_FEC_ISSU-3-CAP_NOT_COMPATIBLE

show issu capability
entries <client_id>、
show issu session
<client_id>、およ
び show issu
negotiated capability
<session_id>

platform-haNGWC FEC ISSU
クライアントが、

機能のネゴシエー

ション中にエラー

を検出しました。

このエラーが発生

した場合、アク

ティブユニットと

\n\スタンバイユ
ニット間のクライ

アント機能に \n\
不一致がありま

す。

NGWC FEC ISSU
client [chars]

3-エラーNGWC_FEC_ISSU-3-CAPABILITY
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ニック

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONplatform-haNGWC FEC ISSU
クライアントを初

期化できませんで

した。このため、

ISSUのアップグ
レードまたはダウ

ングレードを実行

すると致命的なエ

ラーが発生しま

す。

NGWC FEC ISSU
client initialization
failed at [chars] error
[chars]

3-エラーNGWC_FEC_ISSU-3-INIT

show issu message
group <client_id>、
show issu session
<client_id>、およ
び show issu
negotiated version
<session_id>

platform-haNGWC FEC ISSU
クライアントがピ

アユニットから互

換性のないメッ

セージを受信しま

した。メッセージ

に互換性がないた

め、\n\このユニッ
トでは処理できま

せん。

NGWC FEC ISSU
client message [dec]
is not compatible

3-エラーNGWC_FEC_ISSU-3-MSG_NOT_OK

show issu message
group <client_id>、
show issu session
<client_id>、およ
び show issu
negotiated version
<session_id>

platform-haNGWC FEC ISSU
クライアントが、

指定されたメッ

セージのメッセー

ジサイズを計算で

きませんでした。
NGWC FEC ISSU
クライアントは、

スタンバイユニッ

トにメッセージを

送信できません。

NGWC FEC ISSU
client failed to get
the message size for
message [dec]

3-エラーFEC_ISSU-3-MSG_SIZE

show issu session
<client_id>

platform-haNGWC FEC ISSU
クライアントが、

サポートしていな

いメッセージタイ

プを受信しまし

た。セッションを

\n\互換性のあるも
のにするため、ポ

リシーが適用され

ます。

NGWC FEC ISSU
client message type
[dec] is [chars]

3-エラーNGWC_FEC_ISSU-3-POLICY

2439



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

show loggingおよ
び show checkpoint
client

platform-haNGWC FEC ISSU
クライアントは、

セッションネゴシ

エーション\n\メッ
セージをピアに送

信できませんでし

た。ネゴシエー

ションに問題があ

る場合、\n\スタン
バイユニットを起

動できません。

NGWC FEC ISSU
client failed to send
a negotiation
message error [dec]

3-エラーFEC_ISSU-3-SEND_FAILED

show issu capability
entries <client_id>、
show issu session
<client_id>、およ
び show issu
negotiated capability
<session_id>

platform-haNGWC FEC ISSU
クライアントが、

ピアユニットとの

セッション\n\ネゴ
シエーション中に

エラーを検出しま

した。セッション

に問題\n\がある
と、スタンバイユ

ニットは起動でき

ません。

NGWC FEC ISSU
client [chars]

3-エラーNGWC_FEC_ISSU-3-SESSION

show issu session
<client_id>および
show issu negotiated
capability
<session_id>

platform-haNGWC FEC ISSU
クライアントが

セッション情報の

登録解除に失敗し

ました。

NGWC FEC ISSU
client failed to
unregister session
information. Error:
[dec] [chars]

3-エラーNGWC_FEC_ISSU-3-SESSION_UNREGISTRY
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show issu session
<client_id>および
\n\ show issu
negotiated version
<session_id>

platform-haNGWC OIR ISSU
クライアントは

メッセージを変換

できませんでし

た。\n\送信変換が
失敗した場合は、

チェックポイント

メッセージをスタ

ンバイユニットに

送信できないこと

を意味します。

\n\受信変換が失敗
した場合は、

チェックポイント

メッセージをスタ

ンバイユニットに

適用できません。

どちらの場合も、

NGWCFECの状態
は\n\アクティブユ
ニットと一致しま

せん。

NGWC FEC ISSU
client [chars]
transform failed
error [chars]

3-エラーNGWC_FEC_ISSU-3-TRANSFORM

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーしま

す。その他の関連

情報とともに\n\シ
ステム設定をコ

ピーします。テク

ニカルサポート

\n\担当者に連絡し
てください。

platform-ha一括同期に失敗し

ました。失敗の理

由を文字列で示し

ます。

[chars]3-エラーNGWC_FEC-3-BULK_SYNC

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONplatform-haファイルをオープ

ンできませんでし

た。

File [chars] open
failed

3-エラーNGWC_FEC-3-FILE_OPEN_FAILURE
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ニック

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONplatform-ha状態の同期に使用

されるメッセージ

が正しく受信され

ませんでした。

メッセージの内部

データ構造を取得

できませんでし

た。この障害の発

生原因として最も

可能性が高いの

は、ソフトウェア

エラーです。アク

ティブユニットと

スタンバイユニッ

トの間でシステム

状態が正しく同期

されていない可能

性があります。

Invalid [chars]
message received

3-エラーNGWC_FEC-3-INVALID_MSG_RECEIVED

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONplatform-haMACが NULLで
す。

Mac Failure3-エラーNGWC_FEC-3-MAC_FAILURE

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONplatform-ha構造体またはイベ

ントにメモリを割

り当てることがで

きませんでした。

[chars]3-エラーNGWC_FEC-3-MALLOC_FAILURE

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONplatform-haさまざまな理由に

よる NGWC FEC
エラーがありま

す。

Message:[chars]Error:[dec]3-エラーNGWC_FEC-3-OIR_FAILURE

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONplatform-ha登録失敗Message:[chars]Error:[dec]3-エラーNGWC_FEC-3-REG_FAILURE

show platformaccsw-p-securityこの操作はシステ

ムではサポートさ

れていません。

This configuration is
not supported on
[chars]

3-エラーNGWC_FMANRP_IPSEC-3-UNSUPPORT_CONFIGURATION

show platformaccsw-p-securityこの操作は、混合

スタック構成では

サポートされてい

ません。

IPSEC datapath is
not supported as
mixed stacking was
detected. Reload is
required when
stacking is changed
to unmixed

3-エラーNGWC_FMANRP_IPSEC-3-UNSUPPORT_DATAPATH
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show platformaccsw-p-securityIPSEC機能は、混
合スタック構成シ

ステムではサポー

トされません。

Mixed stacking is
detected. [chars] for
IPSEC

4-警告NGWC_FMANRP_IPSEC-4-UNSUPPORT_MIXSTACKING

show loggingおよ
び show checkpoint
client

platform-haプラットフォーム

インラインパワー

ISSUクライアント
が、ネゴシエー

ションメッセージ

を作成するための

バッファを取得で

きませんでした。

したがって、スタ

ンバイユニットに

ネゴシエーション

メッセージを送信

できます。ネゴシ

エーションに問題

があると、スタン

バイユニットは起

動できません。

Platform Inline
Power ISSU client
failed to get buffer
for message error
[dec]

3-エラーNGWC_ILP_ISSU-3-BUFFER

show issu capability
entries<Client_ID>

platform-haプラットフォーム

インラインパワー

ISSUクライアント
の機能交換リスト

のサイズ\n\が無効
です。

Platform Inline
Power ISSU client
capability list is
empty.

3-エラーNGWC_ILP_ISSU-3-CAP_INVALID_SIZE

show issu negotiated
capability
<Session_ID>

platform-haプラットフォーム

インラインパワー

ISSUクライアント
の機能交換がネゴ

シエートされまし

たが、ピアとの互

換性を確保できま

せんでした。

Platform Inline
Power ISSU client
capability exchange
result incompatible.

3-エラーNGWC_ILP_ISSU-3-CAP_NOT_COMPATIBLE
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show issu capability
entries <client_id>、
show issu session
<client_id>、およ
び show issu
negotiated capability
<session_id>

platform-haプラットフォーム

インラインパワー

ISSUクライアント
が、機能のネゴシ

エーション中にエ

ラーを検出しまし

た。このエラーが

発生した場合、ア

クティブユニット

と \n\スタンバイ
ユニット間のクラ

イアント機能に \n\
不一致がありま

す。

Platform Inline
Power ISSU client
[chars]

3-エラーNGWC_ILP_ISSU-3-CAPABILITY

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONplatform-haプラットフォーム

インラインパワー

ISSUクライアント
を初期化できませ

んでした。このた

め、ISSUのアップ
グレードまたはダ

ウングレードを実

行すると致命的な

エラーが発生しま

す。

Platform Inline
Power ISSU client
initialization failed
at [chars] error
[chars]

3-エラーNGWC_ILP_ISSU-3-INIT

show issu message
group <client_id>、
show issu session
<client_id>、およ
び show issu
negotiated version
<session_id>

platform-haプラットフォーム

インラインパワー

ISSUクライアント
がピアユニットか

ら互換性のない

メッセージを受信

しました。メッ

セージに互換性が

ないため、\n\この
ユニットでは処理

できません。

Platform Inline
Power ISSU client
message [dec] is not
compatible

3-エラーNGWC_ILP_ISSU-3-MSG_NOT_OK
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show issu message
group <client_id>、
show issu session
<client_id>、およ
び show issu
negotiated version
<session_id>

platform-haプラットフォーム

インラインパワー

ISSUクライアント
が、指定された

メッセージのメッ

セージサイズを計

算できませんでし

た。プラット

フォームインライ

ンパワー ISSUク
ライアントは、ス

タンバイユニット

にメッセージを送

信できません。

Platform Inline
Power ISSU client
failed to get the
message size for
message [dec]

3-エラーNGWC_ILP_ISSU-3-MSG_SIZE

show issu session
<client_id>

platform-haプラットフォーム

インラインパワー

ISSUクライアント
が、サポートして

いないメッセージ

タイプを受信しま

した。セッション

を \n\互換性のあ
るものにするた

め、ポリシーが適

用されます。

Platform Inline
Power ISSU client
message type [dec]
is [chars]

3-エラーNGWC_ILP_ISSU-3-POLICY

show loggingおよ
び show checkpoint
client

platform-haプラットフォーム

インラインパワー

ISSUクライアント
が、セッションネ

ゴシエーション\n\
メッセージをピア

に送信できません

でした。ネゴシ

エーションに問題

がある場合、\n\ス
タンバイユニット

を起動できませ

ん。

Platform Inline
Power ISSU client
failed to send a
negotiation message
error [dec]

3-エラーFEC_ISSU-3-SEND_FAILED

2445



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

show issu capability
entries <client_id>、
show issu session
<client_id>、およ
び show issu
negotiated capability
<session_id>

platform-haプラットフォーム

インラインパワー

ISSUクライアント
が、ピアユニット

とのセッション

\n\ネゴシエーショ
ン中にエラーを検

出しました。セッ

ションに問題\n\が
あると、スタンバ

イユニットは起動

できません。

Platform Inline
Power ISSU client
[chars]

3-エラーNGWC_ILP_ISSU-3-SESSION

show issu session
<client_id>および
show issu negotiated
capability
<session_id>

platform-haプラットフォーム

インラインパワー

ISSUクライアント
がセッション情報

の登録解除に失敗

しました。

Platform Inline
Power ISSU client
failed to unregister
session information.
Error: [dec] [chars]

3-エラーNGWC_ILP_ISSU-3-SESSION_UNREGISTRY
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show issu session
<client_id>および
\n\ show issu
negotiated version
<session_id>

platform-haプラットフォーム

インラインパワー

ISSUクライアント
がメッセージを変

換できませんでし

た。\n\送信変換が
失敗した場合は、

\n\チェックポイン
トメッセージをス

タンバイユニット

に送信できないこ

とを意味します。

\n\受信変換が失敗
した場合、チェッ

クポイントメッ

セージはスタンバ

イユニットに適用

できません。どち

らの場合も、プ

ラットフォームイ

ンラインパワーの

状態は、\n\アク
ティブなユニット

と一致しません。

Platform Inline
Power ISSU client
[chars] transform
failed error [chars]

3-エラーNGWC_ILP_ISSU-3-TRANSFORM

show platformbigbang-macsecHSECライセンス
がシステムに存在

している必要があ

ります。

HSEC license not
present: MACsec
cleartag
configuration is
rejected

3-エラーNGWC_MACSEC-3-INVALID_HSEC

show platformbigbang-macsecMACsec cleartagを
使用する SWO
で、HSECが認証
されていません。

[chars]3-エラーNGWC_MACSEC-3-UNAUTHORIZED_HSEC

LOG_STD_NO_ACTIONobflオンボード障害ロ

ギングが無効にな

りました。

[chars] Onboard
Failure Logging
disabled on switch
[dec]

5-通知NGWC_OBFL-5-DISABLED
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ニック

CPUの負荷を下げ
てみてください。

polaris-platformCPU使用率が非常
に高いため、ス

イッチに障害が発

生する可能性があ

ります。

Alarm: Critical CPU
utilization over
[dec]%% system
may fail.

3-エラーNGWC_SWITCH_OOR-3-RP_CRITICAL_CPU_UTILIZATION

メモリの負荷を下

げてみてくださ

い。

polaris-platformメモリ使用率が非

常に高いため、ス

イッチに障害が発

生する可能性があ

ります。

Alarm: Critical
memory utilization
over [dec]%%
system may fail.

3-エラーNGWC_SWITCH_OOR-3-RP_CRITICAL_MEM_UTILIZATION

CPUの負荷を下げ
てみてください。

polaris-platformCPU使用率が高い
ため、スイッチの

パフォーマンスが

低下する可能性が

あります。

HighCPUutilization
over [dec]%%
system performance
may be degraded.

3-エラーNGWC_SWITCH_OOR-3-RP_HIGH_CPU_UTILIZATION

メモリの負荷を下

げてみてくださ

い。

polaris-platformメモリ使用率が高

いため、スイッチ

のパフォーマンス

が低下する可能性

があります。

Warning: Memory
utilization over
[dec]%% system
performance may be
degraded.

3-エラーNGWC_SWITCH_OOR-3-RP_HIGH_MEM_UTILIZATION

LOG_STD_NO_ACTIONpolaris-platformCPU使用率は正常
範囲内です。

Normal CPU
utilization under
[dec]%% system is
normal.

3-エラーNGWC_SWITCH_OOR-3-RP_NORMAL_CPU_UTILIZATION

LOG_STD_NO_ACTIONpolaris-platformメモリ使用率は正

常範囲内です。

Normal memory
utilization under
[dec]%% system is
normal.

3-エラーNGWC_SWITCH_OOR-3-RP_NORMAL_MEM_UTILIZATION

コマンドを再実行

して、ファーム

ウェアをダウン

ロードしてくださ

い。
LOG_STD_RECUR_ACTION

firmwareUSBコンソール
ファームウェアの

ダウンロードに失

敗しました。USB
コンソールが非接

続状態になりま

す。

Switch [dec]:
Firmware download
failed

3-エラーNGWC_USB_CONSOLE-3-NO_DNLD
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元のダウンロード

が完了するのを待

ち、ステータス

メッセージを出力

します。

-2つ以上のダウン
ロードを同時に実

行することはでき

ません。

Switch [dec]:
Firmware download
already in progress

5-通知NGWC_USB_CONSOLE-5-RUNNING_DNLD

対処は不要です。-コンソールメディ

アタイプは、シス

テム設定によって

RJ45に強制変更さ
れます。

Switch [dec]:
Console media-type
forced to RJ45

6-情報NGWC_USB_CONSOLE-6-CONFIG_DISABLE

LOG_STD_NO_ACTION-要求されたメディ

アタイプの変更が

無効でした。

Switch [dec]:
Console media-type
forced to RJ45

6-情報NGWC_USB_CONSOLE-6-CONFIG_ENABLE

対処は不要です。-コンソールメディ

アタイプは、シス

テム設定によって

RJ45に強制変更さ
れます。

Switch [dec]：
Console media-type
USB inactivity
timeout disabled

6-情報NGWC_USB_CONSOLE-6-INACTIVITY_DISABLE

対処は不要です。-コンソールメディ

アタイプは、シス

テム設定によって

RJ45に強制変更さ
れます。

Switch [dec]:
Console media-type
USB configured for
inactivity timeout of
[dec] minutes

6-情報NGWC_USB_CONSOLE-6-INACTIVITY_ENABLE

対処は不要です。-コンソールメディ

アタイプは、シス

テム設定によって

RJ45に強制変更さ
れます。

Switch [dec]:
Console media-type
USB disabled due to
inactivitymedia-type
reverted to RJ45.

6-情報NGWC_USB_CONSOLE-6-INACTIVITY_REACHED

対処は不要です。-USBコンソールが
非アクティブで

す。

Switch [dec]:
Console media-type
is RJ45.

6-情報NGWC_USB_CONSOLE-6-MEDIA_RJ45

対処は不要です。-USBコンソールが
非アクティブで

す。

Switch [dec]:
Console media-type
is USB.

6-情報NGWC_USB_CONSOLE-6-MEDIA_USB

2449



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

LOG_STD_NO_ACTIONfirmware情報提供メッセー

ジです。ダウン

ロードは成功しま

した。対処は必要

はありません。

Switch [dec]:
Firmware download
successful

6-情報NGWC_USB_CONSOLE-6-OK_DNLD

LOG_STD_NO_ACTION-USBコンソール
ケーブルが挿入さ

れました。

Switch [dec]: USB
cable inserted.
Console media-type
USB is in effect

6-情報NGWC_USB_CONSOLE-6-USB_INSERT

LOG_STD_NO_ACTION-USBコンソール
ケーブルが挿入さ

れました。

Switch [dec]: USB
cable removed.
Console media-type
RJ45 is in effect

6-情報NGWC_USB_CONSOLE-6-USB_REMOVE

LOG_STD_ACTIONnhrpNHRPパケットか
らの情報のキャッ

シングに失敗しま

した。

Failed to cache
[chars] packet -
[chars][dec]

3-エラーNHRP-3-CACHE_FAILURE

LOG_STD_ACTIONnhrpシステムが送信し

た最後のパケット

が不良であった

か、受信者が理解

できなかったこと

を示すエラー通知

パケットを受信し

ました。

Received [chars]
from [chars] code:
[chars][dec] trigger
src: [chars]

3-エラーNHRP-3-PAKERROR

LOG_STD_ACTIONnhrpNHSが要求パケッ
トを拒否している

か、処理できませ

ん。

Receive [chars]
packet with error -
[chars][dec]

3-エラーNHRP-3-PAKREPLY
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LOG_STD_ACTIONnhrpトンネルへの QoS
ポリシーの適用に

失敗しました。こ

のエラーは、内部

エラーまたはポリ

シーのインストー

ルエラーであると

考えられます。ポ

リシーの設定がト

ンネルでサポート

されていない場

合、ポリシーのイ

ンストールは失敗

します。

Failed to apply QoS
policy [chars]
mapped to NHRP
group [chars] on
interface [chars] to
tunnel [chars] due to
[chars]

3-エラーNHRP-3-QOS_POLICY_APPLY_FAILED

---Timer process
looping
[dec]/[dec]/[dec]/[dec]/[dec]/[dec].

3-エラーNHRP-3-TIMERLOOP

LOG_STD_ACTIONnhrpnhrpトレースイベ
ントタイプが無効

です。

[chars]3-エラーNHRP-3-TRACE_ILLEGAL_EVENT

LOG_STD_ACTIONnhrpECMP再帰ルック
アップが最大深度

に達しました。

Route lookup failed
reached maximum
recursive depth [dec]

4-警告NHRP-4-MAX_RECURSIVE_ROUTE_DEPTH_REACHED

LOG_STD_ACTIONnhrpNHRPの importコ
マンドで指定され

た BGP AS番号が
まだ設定されてい

ません。

BGPAS specified in
router nhrp import
config is not running
or not configured
yet. Configuring
router bgp with AS
number [dec]

4-警告NHRP-4-NHRP_ROUTER_AF_IMPORT

LOG_STD_ACTIONnhrpインターフェイス

で NHRPパケット
を送信するための

クォータが制限を

超えています。

Max-send quota of
%upkts/%uSec.
exceeded on [chars].

4-警告NHRP-4-QUOTA
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これが一時的な

ルーティング変更

でない場合は、

ルーティングの設

計/設定をチェック
して、ショート

カットに対応する

ネクストホップに

カバールートがあ

ることを確認して

ください。

nhrpショートカットの

ネクストホップア

ドレスをルーティ

ングできません。

Nexthop address
[chars] for
[chars]/%lu is not
routable

5-通知NHRP-5-NHOP_UNREACHABLE

LOG_STD_ACTIONnhrpルートエントリが

すでに存在してい

るため、NHOがイ
ンストールされま

せんでした。

Not installing NHO
for [chars]/[dec] due
to the presence of an
authoritatively learnt
nexthop [chars] on
[chars]

5-通知NHRP-5-NO_ROUTE

LOG_STD_ACTIONnhrpトンネルインター

フェイスのNBMA
アドレスが変更さ

れたため、NHRP
トンネルがフラッ

ピングしていま

す。複数のデバイ

スが同じオーバー

レイ IPアドレスに
登録しようとして

いることが原因と

考えられます。

[chars] is flapping as
NBMA [chars] of
overlay ip [chars]
not same as the
previous NBMA
[chars]

6-情報NHRP-6-NHRP_TUNNEL_FLAP_NBMA_CHANGE

LOG_STD_ACTIONnhrpNHRP SNMPエー
ジェントツリーが

期待どおりに動作

していません。

Setting tree to
Invalid State @ -
[dec]

3-エラーNHRPSNMP-3-TREEINVALID

LOG_STD_ACTIONnhrpNHRP SNMPエー
ジェントツリーが

期待どおりに動作

していません。

Tree recovered
fromInvalid State @
- [dec]

5-通知NHRPSNMP-5-TREERECOVERD
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LOG_STD_ACTIONubr10k-swNickel10gの致命的
ではない一般的な

エラーです。

[chars]: [chars] -
[dec]

3-エラーNICKEL10G-3-N10GERRD

LOG_STD_ACTIONubr10k-swNickel10gの非致命
的エラーです。

[chars]: [chars] -
[dec] [dec]

3-エラーNICKEL10G-3-N10GERRDD

LOG_STD_ACTIONubr10k-swNickel10gで致命的
でないエラーが発

生しました。

[chars] - ERR
EVENT [chars] port
[dec]

3-エラーNICKEL10G-3-N10GERREVT

LOG_STD_ACTIONubr10k-swNickel10gの致命的
ではない一般的な

エラーです。

[chars]3-エラーNICKEL10G-3-N10GERRS

LOG_STD_ACTIONubr10k-swNickel10gで致命的
なエラーが発生

し、PREに報告さ
れました。

[chars] - ERR
EVENT [chars] port
[dec]

3-エラーNICKEL10G-3-N10GERRSEND

LOG_STD_ACTIONubr10k-swNickel10gで報告さ
れたエラーが多す

ぎます。

ToomanyNickel10g
ERREVENTS [dec]
suspending reporting

3-エラーNICKEL10G-3-N10GERRSSUSPEND

LOG_STD_ACTIONubr10k-swFIBが実行状態で
はありません。

PREに報告し、対
処してください。

FIB is not Running
reporting it to PRE

3-エラーNICKEL10G-3-N10GFIBNR

LOG_STD_ACTIONubr10k-sw無効な Ironbus
モード [dec]（デ
フォルトで QUAD
）です。

[chars]3-エラーNICKEL10G-3-N10GINVIRB

LOG_STD_ACTIONubr10k-swNickel10gが稼働し
ていません。

N10G is not
operationally up

3-エラーNICKEL10G-3-N10GNOTUP

LOG_STD_ACTIONubr10k-swN10Gドライバで
のPRE-A/Bの不一
致があります。

PRE-A/B mismatch
in N10G -
driver:[dec]
fpga:[dec]

3-エラーNICKEL10G-3-N10GPREMISMATCH

LOG_STD_ACTIONubr10k-sw-N10G-Waxbill SPI
link is out of sync

3-エラーNICKEL10G-3-N10GSPIFAIL
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NIMを適切なレベ
ルにアップグレー

ドします。

--Unsupported version
of [chars] NIM in
slot [dec] Version
0x[hec]

2-クリティカルNIM-2-BADNIMREV

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

\n\テクニカルサ
ポート担当者に報

告してください。

-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Illegal reference to
non-existent slot
[dec]

2-クリティカルNIM-2-BADSLOT

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

\n\テクニカルサ
ポート担当者に報

告してください。

-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Illegal reference to
non-existent subunit
[dec] in slot [dec]\n

2-クリティカルNIM-2-BADSUBUNIT

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

\n\テクニカルサ
ポート担当者に報

告してください。

-ソフトウェアまた

はハードウェアエ

ラーが発生しまし

た。

Attempted to
manipulate
uninitialized ichainQ
in [chars]

2-クリティカルNIM-2-DEADICHAINQ

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

\n\テクニカルサ
ポート担当者に報

告してください。

-ソフトウェアまた

はハードウェアエ

ラーが発生しまし

た。

Couldn't find idb
0x[hec] in ichainQ in
[chars]

2-クリティカルNIM-2-LOSTICHAINQ

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

\n\テクニカルサ
ポート担当者に報

告してください。

-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

All hardware
addresses have been
allocated -maximum
of [dec]

2-クリティカルNIM-2-NOHWADDRESS
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NIMを取り外しま
す。

-指定された NIM
は、このプラット

フォームではサ

ポートされていま

せん。

Unsupported [chars]
NIM in slot [dec]

2-クリティカルNIM-2-UNSUPNIM

---ERRMSG_NOFLAGS3-エラーNOEVENT-3-TENSRFSM

---ERRMSG_NOFLAGS2-クリティカルNOMEM-2-MPLS_TE_EXT_FWDG

---ERRMSG_NOFLAGS2-クリティカルNOMEMORY-2-MPLS_TE_SYS

---ERRMSG_NOFLAGS3-エラーNOPROCID-3-TENSRFSM

---ERRMSG_NOFLAGS3-エラーNOTIFY_BUFFER-3-LDP

LOG_STD_ACTION-DFCには 3つの
NP108がありませ
ん。これは不正な

設定です。

DFC in slot [dec]
does not have three
NP108s!

2-クリティカルNP_BS-2-THREE_NP108_NOT_PRESENT

LOG_STD_ACTION-NextPortブートス
トラップおよびク

ラッシュモニター

によって、

NextPortファーム
ウェアCRC検証の
失敗が検出されま

した。

NextPort Module
[dec]/[dec]/[dec]
failed firmware
image validation

3-エラーNP_BS-3-CRC_FAIL

LOG_STD_ACTION-NextPortブートス
トラップとクラッ

シュモニターの初

期化に失敗しまし

た。

[chars]3-エラーNP_BS-3-INITSYS

LOG_STD_ACTION-NextPortブートス
トラップおよびク

ラッシュモニター

が無効な NextPort
ファームウェアを

検出しました。

Invalid NextPort
Firmware for
[dec]/[dec]/[dec]

3-エラーNP_BS-3-INVALID_FW
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LOG_STD_ACTION-NextPortブートス
トラップとクラッ

シュモニターが無

効な IDTを検出し
ました。

NextPort Module
[dec]/[dec]/[dec]
detected an invalid
IDT

3-エラーNP_BS-3-INVALID_IDT

LOG_STD_ACTION-NextPortブートス
トラップとクラッ

シュモニターでモ

ジュールの POST
エラーが検出され

ました。

NextPort Module
[dec]/[dec]/[dec]
detected a module
POST failure
0x[hec]

3-エラーNP_BS-3-INVALID_MC_POST

LOG_STD_ACTION-NextPortブートス
トラップおよびク

ラッシュモニター

で、NextPortモ
ジュールのメモリ

テストに失敗した

ことが検出されま

した。

NextPort Module
[dec]/[dec]/[dec]
memory test failed

3-エラーNP_BS-3-MEM_TEST_FAIL

LOG_STD_NO_ACTION-NextPortブートス
トラップおよびク

ラッシュモニター

がクラッシュ情報

にアクセスできま

せんでした。

Failed to access
NextPort module
[dec]/[dec]/[dec]
crash info

3-エラーNP_BS-3-MODULE_ACCESS_ERR

LOG_STD_NO_ACTION-NextPortブートス
トラップおよびク

ラッシュモニター

により、モジュー

ルがキープアライ

ブメッセージに

\n\応答できないこ
とが検出されまし

た。

NextPort module
[dec]/[dec]/[dec]
failed to respond to
keepalive message

3-エラーNP_BS-3-NO_KEEPALIVE
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LOG_STD_NO_ACTION-NextPortブートス
トラップとクラッ

シュモニターが内

部データベースエ

ラーを検出しまし

た。

[chars] nonexisting
NP module
[dec]/[dec]/[dec]

3-エラーNP_BS-3-NO_SUCH_MODULE

LOG_STD_NO_ACTION-NextPortブートス
トラップとクラッ

シュモニターが内

部モジュールデー

タベースに\n\メモ
リを割り当てるこ

とができませんで

した。

[chars]3-エラーNP_BS-3-NOMEM

LOG_STD_ACTION-NextPortブートス
トラップおよびク

ラッシュモニター

が NULLの
NextPortファーム
ウェアポインタを

検出しました。

NULL NextPort
Firmware pointer for
[dec]/[dec]/[dec]

3-エラーNP_BS-3-NULL_FW_PTR

LOG_STD_ACTION-NextPortブートス
トラップとクラッ

シュモニターで制

御キュー作成エ

ラーが検出されま

した。

NextPort Module
[dec]/[dec]/[dec]
control queue
creation failure

3-エラーNP_BS-3-Q_FAILURE

LOG_STD_NO_ACTION-NextPortブートス
トラップとクラッ

シュモニターがモ

ジュールを正常に

開始しました。

NextPort module
[dec]/[dec]/[dec]
Started -
[dec].[dec].[dec].[dec]

6-情報NP_BS-6-MODULE_STARTED

LOG_STD_NO_ACTION-NextPortブートス
トラップとクラッ

シュモニターがモ

ジュールを停止し

ました。

NextPort module
[dec]/[dec]/[dec] up

6-情報NP_BS-6-MODULE_STOPPED
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次のコマンドの出

力を記録します。
\n\\n\
<Bullet><par><Bold>show
tech <NoBold>\n\
<Bullet><par><Bold>show
log <NoBold>\n\\n\
<Body><par>テク
ニカルサポート

\n\の担当者に、こ
の情報を提出して

ください。

SIP2_CLIENT_DDTS_COMPNPクライアント
ソフトウェアが、

重大なプログラミ

ングエラーを検出

しました。

NP Client [chars] :
[chars] [dec] [dec]

2-クリティカルNP_CLIENT-2-FATAL

エラーが発生した

カードまたはプ

ラットフォームで

IOSイメージをリ
ロードしてみてく

ださい。エラーが

解決しない場合

は、次のコマンド

の出力を記録して

ください。\n\\n\
<Bullet><par><Bold>show
tech <NoBold>\n\
<Bullet><par><Bold>show
log <NoBold>\n\\n\
<Body><par>テク
ニカルサポート

\n\の担当者に、こ
の情報を提出して

ください。

SIP2_CLIENT_DDTS_COMPNPクライアント
は、以前に定義さ

れたソフトウェア

要素を検出しまし

た。

NPClient Previously
Defined Software
Element - [chars]:
[chars] [chars]

3-エラーNP_CLIENT-3-ALLEXISTS
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このエラーは、NP
ファームウェアと

関連する IOSイ
メージの間に非互

換性が存在するこ

とを示している可

能性があります。

\n\ \n\エラーが発生
した\n\カードまた
はプラットフォー

ムで IOSイメージ
をリロードしてみ

てください。\n\エ
ラーが解決しない

場合は、次のコマ

ンドの出力を記録

してください。
\n\\n\
<Bullet><par><Bold>show
tech <NoBold>\n\
<Bullet><par><Bold>show
log <NoBold>\n\\n\
<Body><par>テク
ニカルサポート

\n\の担当者に、こ
の情報を提出して

ください。

SIP2_CLIENT_DDTS_COMPNPクライアント
は、1つ以上の
ネットワークプロ

セッサにサービス

を提供するために

必要なメモリを初

期化することがで

きませんでした。

NP Client
Initialization Failed
- [chars]: [chars]
[chars]

3-エラーNP_CLIENT-3-INITFAIL

次のコマンドの出

力を記録します。
\n\\n\
<Bullet><par><Bold>show
tech <NoBold>\n\
<Bullet><par><Bold>show
log <NoBold>\n\\n\
<Body><par>テク
ニカルサポート

\n\の担当者に、こ
の情報を提出して

ください。

SIP2_CLIENT_DDTS_COMPインターフェイス

NPクライアントが
エラーを検出しま

した。

[chars] [chars] on
[chars] - [chars]
if_number=[dec]

3-エラーNP_CLIENT-3-INTF
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設定を変更して、

設定されている

サービスの数を減

らします。\n\ \n\エ
ラーが解決しない

場合は、次のコマ

ンドの出力を記録

します。\n\\n\
<Bullet><par><Bold>show
tech <NoBold>\n\
<Bullet><par><Bold>show
log <NoBold>\n\\n\
<Body><par>テク
ニカルサポート

\n\の担当者に、こ
の情報を提出して

ください。

SIP2_CLIENT_DDTS_COMPNPクライアント
サービスの最大数

を超えました。

NP Client Max
Services Exceeded -
[chars]: [chars]
[chars]

3-エラーNP_CLIENT-3-MAXEXCEED

ネットワークプロ

セッサのマイクロ

コードをリロード

してみてくださ

い。\n\エラーが解
決しない場合は、

次のコマンドの

\n\出力を記録しま
す。\n\\n\
<Bullet><par><Bold>show
tech <NoBold>\n\
<Bullet><par><Bold>show
log <NoBold>\n\\n\
<Body><par>テク
ニカルサポート

\n\の担当者に、こ
の情報を提出して

ください。

SIP2_CLIENT_DDTS_COMP指定されたネット

ワーク\n\プロセッ
サのメタデータの

処理に失敗しまし

た。指定された

ネットワークプロ

セッサは\n\動作し
ません。

[chars] failed:
[chars] [[chars]]
[chars]

3-エラーNP_CLIENT-3-METADATA
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このエラーは、

\n\この構成を介し
て有効にされたす

べての\n\機能と関
連エンティティに

サービスを提供す

るには、エラーが

発生したカード

\n\またはプラット
フォームのメモリ

\n\を増設する必要
があることを示し

ている可能性があ

ります。\n\ \n\エ
ラーが発生した

\n\カードまたはプ
ラットフォームで

IOSイメージをリ
ロードしてみてく

ださい。 \n\エラー
が解決しない場合

は、次のコマンド

の出力を記録しま

す。\n\\n\
<Bullet><par><Bold>show
tech <NoBold>\n\
<Bullet><par><Bold>show
log <NoBold>\n\\n\
<Body><par>テク
ニカルサポート

\n\の担当者に、こ
の情報を提出して

ください。

SIP2_CLIENT_DDTS_COMPNPクライアント
は、1つ以上の
ネットワークプロ

セッサにサービス

を提供するために

必要なメモリを割

り当てることがで

きませんでした。

Memory Allocation
Failure - [chars]:
[chars] [chars]

3-エラーNP_CLIENT-3-NOMEM
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エラーが発生した

\n\カードまたはプ
ラットフォームで

IOSイメージをリ
ロードしてみてく

ださい。\n\\n\エ
ラーが解決しない

場合は、次のコマ

ンドの出力\n\を記
録してください。
\n\\n\
<Bullet><par><Bold>show
tech <NoBold>\n\
<Bullet><par><Bold>show
log <NoBold>\n\\n\
<Body><par>テク
ニカルサポート

\n\の担当者に、こ
の情報を提出して

ください。

SIP2_CLIENT_DDTS_COMPNPクライアント
は、必要なソフト

ウェアエレメント

を特定できません

でした。

NP Client Software
Element Not Found
- [chars]: [chars]
[chars]

3-エラーNP_CLIENT-3-NOTFOUND

設定された機能に

ついて、エラーが

発生した\n\カード
またはプラット

フォームに正しい

IOSイメージが
ロードされている

ことを確認しま

す。\n\エラーが解
決しない場合は、

次のコマンドの出

力\n\を記録しま
す。\n\\n\
<Bullet><par><Bold>show
tech <NoBold>\n\
<Bullet><par><Bold>show
log <NoBold>\n\\n\
<Body><par>テク
ニカルサポート

\n\の担当者に、こ
の情報を提出して

ください。

SIP2_CLIENT_DDTS_COMPNPクライアントは
指定された機能を

サポートしていま

せん。

NP Client Feature
Not Supported -
[chars]: [chars]
[chars]

3-エラーNP_CLIENT-3-NOTSUP
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設定された機能に

ついて、エラーが

発生した\n\カード
またはプラット

フォームに正しい

IOSイメージが
ロードされている

ことを確認しま

す。\n\エラーが解
決しない場合は、

次のコマンドの出

力\n\を記録しま
す。\n\\n\\n\
<Bullet><par><Bold>show
tech <NoBold>\n\
<Bullet><par><Bold>show
log <NoBold>\n\\n\
<Body><par>テク
ニカルサポート

\n\の担当者に、こ
の情報を提出して

ください。

SIP2_CLIENT_DDTS_COMPNPクライアントが
サポートされてい

ない NPを検出し
ました。

NP Client
Unsupported NP -
[chars]: [chars]
[chars]

3-エラーNP_CLIENT-3-NPUNKNOWN

次のコマンドの出

力を記録します。
\n\\n\
<Bullet><par><Bold>show
tech <NoBold>\n\
<Bullet><par><Bold>show
log <NoBold>\n\\n\
<Body><par>テク
ニカルサポート

\n\の担当者に、こ
の情報を提出して

ください。

SIP2_CLIENT_DDTS_COMPNPクライアントの
予期しないエラー

状態です。

NP Client
Unexpected -
[chars]: [chars]
[chars] [dec] [dec]

3-エラーNP_CLIENT-3-UNEXPECTED

LOG_STD_NO_ACTION-ESTが内部エラー
を検出しました。

[chars]3-エラーNP_EST-3-MSG_ERR
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LOG_STD_NO_ACTION-EST制御
No-Acknowledge通
知が IOSに送信さ
れ、制御キューで

発生した NAKに
関する追加のデ

バッグデータが伝

達されます。

[chars]6-情報NP_EST-6-CTRL_NAK_RSP

LOG_STD_NO_ACTION-EST診断/POST通
知が IOSに送信さ
れ、電源投入時自

己診断テストまた

は診断テストの結

果に関する追加情

報が伝達されま

す。

[chars]6-情報NP_EST-6-DIAG_POST_NTF

LOG_STD_NO_ACTION-ESTランタイムエ
ラー通知が IOSに
送信され、エラー

の原因の特定に役

立つ追加のデバッ

グデータが伝達さ

れます。

[chars]6-情報NP_EST-6-RUNTIME_ERR_NTF

LOG_STD_ACTIONasync_driversNextPortモデムド
ライバが、モ

ジュールを起動す

るために必要なモ

ジュール要素と呼

ばれる重要なデー

タ構造を割り当て

ることができませ

ん。この状態は、

\n\通常は発生しな
いはずですが、エ

ラー状態を示して

いる可能性があり

ます。

Cannot bring up the
module
[dec]/[dec]/[dec] due
to lack of module
elements

0-緊急NP_MD-0-NO_MODULE_ELEMENTS
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LOG_STD_ACTIONas内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。\n\モデム
データベースが破

損している可能性

があります。

Attempt to [chars] a
data channel on the
unexisting line
[dec]/[dec]

0-緊急NP_MD-0-NO_SUCH_LINE

LOG_STD_ACTIONas内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。モデムデー

タベースが破損し

ている可能性があ

ります

Attempt to [chars] a
data channel on the
unexisting modem
[dec]/[dec]

0-緊急NP_MD-0-NO_SUCH_LINE

LOG_STD_ACTIONas内部ソフトウェア

エラーが発生し、

\n\スロットデータ
ベースが破損した

可能性がありま

す。

Slot [dec] is not
present in the system

0-緊急NP_MD-0-NO_SUCH_SLOT

LOG_STD_ACTIONasインターフェイス

構造の割り当てに

失敗しました。

\n\十分なメモリが
ないか、インター

フェイスの最大数

を超えました。

Cannot allocate
interface
Async[dec]/%02d

0-緊急NP_MD-0-NOHWIDBS

show memasメモリ不足のた

め、重要なデータ

構造を割り当てる

ことができません

でした。

Cannot allocate [dec]
bytes of memory for
[chars]

0-緊急NP_MD-0-NOMEMORY

LOG_STD_ACTIONasパケット\n\メモリ
が不足しているた

め、重要なバッ

ファを割り当てる

ことができませ

ん。

TTY [chars]: Cannot
allocate [chars]

0-緊急NP_MD-0-NOPAKS

2465



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

LOG_STD_ACTIONasTTY構造の割り当
てに失敗しまし

た。十分なメモリ

がないか\n\、TTY
番号が大きすぎま

す。

Cannot allocate
TTY[dec]
[dec]/%02d

0-緊急NP_MD-0-NOTTYS

LOG_STD_ACTIONas内部ソフトウェア

エラーが発生し、

\n\スロットデータ
ベースが破損した

可能性がありま

す。

Slot [dec] is already
present in the system

0-緊急NP_MD-0-SLOT_ALREADY_PRESENT

LOG_STD_ACTIONasNextPortモデムド
ライバは、内部ソ

フトウェアエラー

により、\n\不明な
タイプの特殊文字

のハードウェア検

出要求を受信しま

した。

TTY [chars]:
Attempt to set an
unknown special
character type [dec]

1-アラートNP_MD-1-UNKNOWN_ESCAPE_CHAR

LOG_STD_ACTIONasソフトウェアエ

ラーが発生し、エ

ラーメッセージで

指定されたイン

ターフェイスで不

明なカプセル化

\n\タイプが生成さ
れました。

Unknown
encapsulation [dec]
on interface [chars]

3-エラーNP_MD-3-BADENCAP

LOG_STD_RECUR_ACTIONasソフトウェアエ

ラーが発生したた

め、予期しないパ

ケットが送信用に

\n\セットアップさ
れ、NextPort \n\モ
デムドライバに

よってドロップさ

れました。

Contiguous packet
sent for transmit

3-エラーNP_MD-3-CONTIGUOUS

2466



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

LOG_STD_ACTIONasNextPortモジュー
ルは、このチャネ

ルに許可されてい

る数を超えるバッ

ファを送信しまし

た。

Too many buffers
[dec] rxd for port
[dec]

3-エラーNP_MD-3-DATA_CHAN_RX_OVERFLOW

LOG_STD_ACTIONasNextPortモデムド
ライバがインター

フェイスドライバ

にバッファを送信

できませんでし

た。

Could not send to
data queue for port
[dec] inflight tx
buffers [dec]

3-エラーNP_MD-3-DATA_QUEUE_SEND_FAIL

LOG_STD_ACTIONasNextPortモデムド
ライバは、この

カードのモデム

サービスに必要な

モデムスロット構

造を作成できませ

んでした。

Modem slot
structure for slot
[dec] could not be
created

3-エラーNP_MD-3-MODEM_SLOT_CREATION_FAIL

LOG_STD_ACTIONasNextPortモデムド
ライバが、モ

ジュールデータ

キューのシード中

にバッファを取得

できませんでし

た。パケットメモ

リ不足が原因で

す。

No buffer to seed
data queue for
module
[dec]/[dec]/[dec]

3-エラーNP_MD-3-NO_SEED_BUFFER

LOG_STD_ACTIONas指定されたモデム

の実行時にソフト

ウェア構造が\n\想
定外の状態になり

ました。

Static transmit
paktype unavailable

3-エラーNP_MD-3-NOTXPAK

LOG_STD_ACTIONas指定された場所に

予期しない NULL
ポインタがありま

す。

[chars] is NULL in
[chars] for port [dec]

3-エラーNP_MD-3-NULL_PTR
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LOG_STD_ACTIONasNextPortインター
フェイスドライバ

を呼び出してこの

チャネルのデータ

バッファを補充し

ようとしましたが

失敗しました。

Failed to return data
buffer for port [dec]

3-エラーNP_MD-3-RETURN_DATA_BUFF_FAIL

LOG_STD_ACTIONasNextPortモデムド
ライバはバッファ

を使用してデータ

キューをシードで

きませんでした。

Could not seed data
queue for module
[dec]/[dec]/[dec]

3-エラーNP_MD-3-SEED_BUFFER_FAIL

LOG_STD_ACTIONasデータキューに対

するインバンド

メッセージの送信

コールが失敗しま

した。

Failed to send
inband message for
TTY [chars]

3-エラーNP_MD-3-TX_INBAND_MSG_FAILURE

LOG_STD_ACTIONasソフトウェアエ

ラーが発生し、

\n\RTSモデム信号
の状態が無効にな

りました。

TTY [chars]: No
buffers available to
set up the transmit
queue

3-エラーNP_MD-3-TXQUEUE_EMPTY

LOG_STD_ACTIONasNextPortモデムド
ライバが NextPort
モジュールから不

明なメッセージを

受信しました。

\n\これは、古い
バージョンの IOS
で新しいファーム

ウェアが使用され

ている場合に発生

する可能性があり

ます。

TTY [chars]:
Unknown NextPort
in-band message
msg_id %04x
received

3-エラーNP_MD-3-UNKNOWN_INBAND

LOG_STD_NO_ACTION-NextPortモデムド
ライバが停止中の

モジュールを検出

しました。

NextPort module
[dec]/[dec]/[dec]
down

6-情報NP_MD-6-MODULE_DOWN
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LOG_STD_NO_ACTION-NextPortモデムド
ライバが起動中の

モジュールを検出

しました。

NextPort module
[dec]/[dec]/[dec] up

6-情報NP_MD-6-MODULE_UP

LOG_STD_NO_ACTION-NextPortモデムド
ライバがシステム

に挿入されている

スロットを検出し

ました。\n\起動時
に、システムに存

在するすべてのス

ロットは\n\挿入状
態として処理され

ます。

Slot [dec] [dec] ports
max inserted

6-情報NP_MD-6-SLOT_INSERTED

LOG_STD_NO_ACTION-スロットがシステ

ムから削除されま

した。

Slot [dec] removed6-情報NP_MD-6-SLOT_REMOVED

LOG_STD_ACTION-NextPortモジュー
ルマネージャが国

コードを設定でき

ませんでした。

Module country
code failure
[dec]/[dec]/[dec]

3-エラーNP_MM-3-COUNTRY_CODE_FAILURE

LOG_STD_ACTION-NextPortモジュー
ルマネージャが

データキューを作

成できませんでし

た。

Failed to create Data
Q for NP module
[dec]/[dec]/[dec]

3-エラーNP_MM-3-DATA_Q_FAILED

LOG_STD_ACTION-NextPortモジュー
ルマネージャがサ

ポートされていな

いメッセージ応答

を受信しました。

Unsupportedmodule
ACK response
[dec]/[dec]/[dec]:
msg len = [dec]
session ID = [dec]
msg tag = [dec] msg
ID = [dec] cmd msg
ID = [dec] result
code = [dec]

3-エラーNP_MM-3-INVALID_ACK_RSP
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LOG_STD_ACTION-NextPortモジュー
ルマネージャが無

効な

NP_ADDRESSを
検出しました。

Invalid
NP_ADDRESS
[dec]/[dec]/[dec]/[dec]
- [chars]

3-エラーNP_MM-3-INVALID_NPADDRESS

LOG_STD_ACTION-NextPortモジュー
ルマネージャがサ

ポートされていな

いメッセージ応答

を受信しました。

Unsupportedmodule
response
[dec]/[dec]/[dec]:
msg len = [dec]
session ID = [dec]
msg tag = [dec] msg
ID = [dec]

3-エラーNP_MM-3-INVALID_RSP

LOG_STD_ACTION-NextPortモジュー
ルマネージャが無

効な NPモジュー
ル状態を検出しま

した。

Invalid NP module
state[chars]
[dec]/[dec]/[dec] -
[chars]

3-エラーNP_MM-3-INVALID_STATE

LOG_STD_ACTION-NextPortモジュー
ルマネージャが制

御メッセージバッ

ファを割り当てる

ことができません

でした。

Failed to allocate
control message
buffer for NP
module
[dec]/[dec]/[dec] -
[chars]

3-エラーNP_MM-3-MEM_ERR

LOG_STD_ACTION-NextPortモジュー
ルマネージャがク

ラッシュしたモ

ジュールを検出し

ました。

Module Crash
detected
[dec]/[dec]/[dec]:
state = [dec] cause
code = [dec]

3-エラーNP_MM-3-MODULE_CRASH

LOG_STD_ACTION-NextPortモジュー
ルが再起動しきい

値を超えました。

Module exceeded
restart threshold
[dec]/[dec]/[dec]

3-エラーNP_MM-3-RESTART_EXCEEDED

LOG_STD_ACTION-NextPortモジュー
ルマネージャがモ

ジュール実行時エ

ラーを受信しまし

た。

Module Run Time
Error
[dec]/[dec]/[dec] :
recovery = 0x[hec]
error = 0x[hec]

3-エラーNP_MM-3-RUNTIME_ERR
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LOG_STD_ACTION-NextPortモジュー
ルマネージャが制

御メッセージを送

信できませんでし

た。

Failed to send
[chars] message to
NP module
[dec]/[dec]/[dec]

3-エラーNP_MM-3-SEND_FAILED

LOG_STD_ACTION-NextPortモジュー
ルへのコール処理

トーンメッセージ

のフォーマットに

失敗しました。

Format of cp tone
failed for tone-id
[dec] port
[dec]/[dec]

3-エラーNP_SIGLIB-3-CPTONE_FORMAT_FAIL

show mem-メモリ不足のた

め、重要なデータ

構造を割り当てる

ことができません

でした。

Cannot allocate [dec]
bytes of memory for
[chars]

3-エラーNP_SPE_DS-3-NOMEMORY

LOG_STD_NO_ACTION-SPEのダウンロー
ドコードが失敗し

ました。ダウン

ロードが中止され

ました。

SPE
[dec]/[dec]/[dec]/[dec]:
[chars]

3-エラーNP_SPE_DS-3-SPE_DNLD_FAIL

LOG_STD_NO_ACTION-SPEダウンロード
コードが初期化に

失敗しました。

SPEのダウンロー
ドは失敗します。

[chars]3-エラーNP_SPE_DS-3-SPE_DNLD_INIT_FAIL

show memasメモリ不足のた

め、重要なデータ

構造を割り当てる

ことができません

でした。

Cannot allocate [dec]
bytes of memory for
[chars]

0-緊急NP_SSM-0-NOMEMORY

LOG_STD_NO_ACTION-セッションおよび

サービスマネー

ジャがスロット/
ポートのインスタ

ンス\n\ハンドルを
取得できませんで

した。

SSM[dec]/[dec]:
Invalid
Session/Service
Instance Handle

3-エラーNP_SSM-3-INVALID_HANDLE
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LOG_STD_NO_ACTION-セッションおよび

サービスマネー

ジャが NextPort
メッセージディス

パッチャから無効

なメッセージを受

信しました。

SSM: Invalid
Session/Service
Message ID =
0x[hec]

3-エラーNP_SSM-3-INVALID_MSG

LOG_STD_NO_ACTION-セッションおよび

サービスマネー

ジャがスロット

\n\およびポートの
ランタイムエラー

を受信しました。

SSM[dec]/[dec]:
Session Runtime
Error Code = [dec]
Recovery Action =
[dec]

3-エラーNP_SSM-3-RUNTIME_ERROR

LOG_STD_ACTION-NextPortセッショ
ンおよびサービス

マネージャは、指

定されたスロット

およびポート番号

の制御情報ハンド

ルを取得できませ

んでした。

NULL SSM Info
Handle for slot [dec]
port [dec]

6-情報NP_SSM-6-NULL_SSM_INFO

LOG_STD_ACTION-NextPortセッショ
ンおよびサービス

マネージャは、指

定されたスロット

およびポート番号

の音声デバイス情

報ハンドルを取得

できませんでし

た。

NULL Vdev
CommonHandle for
slot [dec] port [dec]

6-情報NP_SSM-6-NULL_VDEV_COMMON
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LOG_STD_SH_TECH_ACTIONvsp-midNPのマイクロコー
ドを含むファイル

が指定されていな

いか、アクセスで

きません。これ

は、無効な設定が

原因であるか、ま

たはこのイメージ

のマイクロコード

が欠落している可

能性があります。

NP microcode
[chars] for device
[chars] is invalid
[chars]

3-エラーNP_UCODE-3-INVALID_FILE

LOG_STD_ACTIONasNextPortドライバ
が、NP制御メッ
セージの txおよび
rxに必要な制御
バッファプールを

作成できませんで

した。

Control buffer pool
could not be created

3-エラーNP-3-CTRL_POOL_CREATION_FAIL

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

\n\テクニカルサ
ポート担当者に報

告してください。

asこのモジュールの

仮想コンソールは

開きません。

Slot [dec] DFC [dec]
Module [dec] not
exist.

3-エラーNP-3-MODNOTEXIST

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

\n\テクニカルサ
ポート担当者に報

告してください。

asNextPortモジュー
ルから NAK応答
が送信されまし

た。

NAK Response
Received - command
0x[hec] result code
0x[hec] msg id
0x[hec] session id
0x[hec] msg tag
0x[hec]

3-エラーNP-3-NAKRSP

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

\n\テクニカルサ
ポート担当者に報

告してください。

asNextportはこの制
御メッセージ ID
をサポートしてい

ません。

Message Id [hec] not
supported.

3-エラーNP-3-NOTMSGID
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表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

\n\テクニカルサ
ポート担当者に報

告してください。

asこのモジュールの

TXキューがいっ
ぱいです。

[chars] queue is full
for Slot [dec] DFC
[dec] Module [dec].

3-エラーNP-3-QUEUEFULL

LOG_STD_ACTIONasDFC Reset-Cleared
が失敗しました。

DFC Reset-Cleared
Failed - DFC [dec]

3-エラーNP-3-RESET_DFC

LOG_STD_ACTIONntiNTIエージェント
エラーが発生しま

した。

[chars] Notifying
platform about
AGENT ERROR
[chars] AGENT EP
ID 0x[hec] for EP ID
0x[hec] EP type
[chars] EP group
[chars]

3-エラーNTI-3-AGENT_ERR

LOG_STD_ACTIONntiクライアントがプ

ラットフォームEP
タイプに登録され

ていません。

[chars] Client #[dec]
- [chars] has NOT
registered for
platform EP type
[chars]

3-エラーNTI-3-CLIENT_NOT_REGSTRD_FOR_EPTYPE

LOG_STD_ACTIONntiNTI ISSUが、エン
ドポイントのエー

ジェントビットリ

ストを割り当てる

ことができません

でした。ほとんど

の場合、エンドポ

イントはリセット

されます。

Failed to allocate
agent bitlist for
endpoint 0x[hec]

3-エラーNTI-3-ISSU_AGENT_LIST_ALLOC
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LOG_STD_ACTIONntiNTI ISSUが、ピア
でネゴシエーショ

ンをトリガーする

ためのダミーのネ

ゴシエーション

メッセージを送信

できませんでし

た。ほとんどの場

合、エンドポイン

トはリセットされ

ます。

Failed to send a
dummy nego msg to
endpoint 0x[hec]

3-エラーNTI-3-ISSU_DUMMY_MSG_FAILED

LOG_STD_ACTIONntiエンドポイントの

NTI ISSUセッショ
ンはすでに存在し

ます。ほとんどの

場合、エンドポイ

ントはリセットさ

れます。

Session already
exists for ep 0x[hec]

3-エラーNTI-3-ISSU_EXISTING_SESSION

LOG_STD_ACTIONntiMEDMan Multiple
Endpoint Data
Managerのデータ
が無効です。ほと

んどの場合、エン

ドポイントはリ

セットされます。

Invalid MEDMan
data

3-エラーNTI-3-ISSU_INVALID_MEDMAN

LOG_STD_ACTIONntiNTI ISSU変換関数
が引数で無効な

メッセージを受け

取りました。メッ

セージは変換でき

ず、処理されませ

ん。

NTI ISSU
transformation
function got an
invalid message in
argument

3-エラーNTI-3-ISSU_INVALID_MSG_TRANS
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LOG_STD_ACTIONntiNTI ISSUが無効な
ISSUリターンコー
ド引数を受け取り

ました。ISSUネゴ
シエーションは失

敗し、ほとんどの

場合、エンドポイ

ントはリセットさ

れます。

Invalid ISSU rc
argument for
endpoint 0x[hec]

3-エラーNTI-3-ISSU_INVALID_RC

LOG_STD_ACTIONntiNTI ISSUが変換に
関する無効なメッ

セージを受信しま

した。メッセージ

を処理できませ

ん。

NTI ISSU received
an invalid message
for transformation
from endpoint
0x[hec]

3-エラーNTI-3-ISSU_INVALID_RCVD_MSG

LOG_STD_ACTIONntiエンドポイントの

NTI ISSUセッショ
ンが無効です。ほ

とんどの場合、エ

ンドポイントはリ

セットされます。

Invalid session for
ep 0x[hec]

3-エラーNTI-3-ISSU_INVALID_SESSION

LOG_STD_ACTIONntiNTI ISSUがエンド
ポイントの

MEDManデータを
作成できませんで

した。ネゴシエー

ションを実行でき

ません。エンドポ

イントは、ほとん

どの場合、リセッ

トされます。

Failed to create
MEDMan data for
endpoint 0x[hec]

3-エラーNTI-3-ISSU_MEDMAN_CREATE
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LOG_STD_ACTIONntiNTI ISSUがエンド
ポイントの

MEDManデータを
取得できませんで

した。このエンド

ポイントでの ISSU
ネゴシエーション

は失敗し、ほとん

どの場合、エンド

ポイントはリセッ

トされます。

Failed to get
MEDMan data for
endpoint 0x[hec]
[chars]

3-エラーNTI-3-ISSU_MEDMAN_GET

LOG_STD_ACTIONntiNTI ISSUが変換用
のメッセージMTU
を取得できません

でした。メッセー

ジを送信できませ

ん。

NTI ISSU failed to
get MTU for
message type [dec]
[chars]

3-エラーNTI-3-ISSU_MTU_FAILED

LOG_STD_ACTIONntiNTI ISSUネゴシ
エーションを開始

しようとしました

が、すでに開始さ

れています。ほと

んどの場合、エン

ドポイントはリ

セットされます。

NTI ISSU
negotiation already
started endpoint
0x[hec]

3-エラーNTI-3-ISSU_NEGO_ALREADY_STARTED

LOG_STD_ACTIONntiエンドポイントと

のネゴシエーショ

ン中に NTI ISSU
で非同期エラーが

発生しました。ほ

とんどの場合、エ

ンドポイントはリ

セットされます。

Async error during
nego with 0x[hec]
[chars]

3-エラーNTI-3-ISSU_NEGO_ASYNC_ERROR
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LOG_STD_ACTIONntiNTI ISSUは、この
エンドポイントと

互換性がありませ

んでした。ほとん

どの場合、エンド

ポイントはリセッ

トされます。

Negotiation
incompatible for
endpoint 0x[hec]

3-エラーNTI-3-ISSU_NEGO_INCOMPATIBLE

LOG_STD_ACTIONntiNTI ISSUが初期化
されていません。

ほとんどの場合、

エンドポイントは

リセットされま

す。

NTI ISSU is not
initialized endpoint
0x[hec].

3-エラーNTI-3-ISSU_NOT_INIT

LOG_STD_ACTIONntiNTI ISSUがプラッ
トフォームトラン

スポートネゴシ

エーションメッ

セージを取得でき

ませんでした。ほ

とんどの場合、エ

ンドポイントはリ

セットされます。

NTI ISSU failed to
get an platform
transport nego
message

3-エラーNTI-3-ISSU_PLATFORM_TRANSPORT_NEGO_GET_REQ_PAK

LOG_STD_ACTIONntiNTI ISSUがプラッ
トフォームトラン

スポートを使用し

てネゴシエーショ

ンメッセージを送

信できませんでし

た。ほとんどの場

合、エンドポイン

トはリセットされ

ます。

NTI ISSU failed to
send an platform
transport nego
message to 0x[hec]

3-エラーNTI-3-ISSU_PLATFORM_TRANSPORT_NEGO_SEND

LOG_STD_ACTIONntiNTI ISSUが受信用
のメッセージを変

換できませんでし

た。メッセージを

処理できません。

NTI ISSU failed to
transform message
type [dec] for
receive from 0x[hec]
[chars]

3-エラーNTI-3-ISSU_RCV_FAILED
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LOG_STD_ACTIONntiメッセージを受信

したときに NTI
ISSUが完了してい
ません。メッセー

ジを処理できませ

ん。

NTI ISSU
negotiation not done
when received a
message from
0x[hec]

3-エラーNTI-3-ISSU_RCVD_NEGO_NOT_DONE

LOG_STD_ACTIONntiNTI ISSUが受信
メッセージの変換

に失敗しました。

メッセージを処理

できません。

NTI ISSU failed to
transform received
message from
0x[hec]

3-エラーNTI-3-ISSU_RCVD_TRANS_FAILED

LOG_STD_ACTIONntiNTI ISSUが不明な
タイプのメッセー

ジを受信しまし

た。メッセージを

処理できません。

NTI ISSU received
an unknown
message type [dec]
from 0x[hec]

3-エラーNTI-3-ISSU_RCVD_UNKNOWN_MSG

LOG_STD_ACTIONntiNTI ISSUがレジス
トリにフックでき

ませんでした。ほ

とんどの場合、こ

のエンドポイント

はリセットされま

す。

NTI ISSU failed to
hook to the registry
[chars]

3-エラーNTI-3-ISSU_REG_ADD

LOG_STD_ACTIONntiNTI ISSUが、プ
ラットフォーム受

信ネゴシエーショ

ンメッセージレジ

ストリの呼び出し

に失敗しました。

ほとんどの場合、

エンドポイントは

リセットされま

す。

NTI ISSU failed call
the platform receive
nego message
registry

3-エラーNTI-3-ISSU_REG_RECEIVE_NEGO_MSG
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ニック

LOG_STD_ACTIONntiこのエンドポイン

トからトリガーを

取得するときに、

NTI ISSUネゴシ
エーションが完了

している必要があ

ります。トリガー

は無視されます。

NTI ISSU
negotiation not done
when getting a
trigger from 0x[hec]

3-エラーNTI-3-ISSU_TRIG_NEGO_NOT_DONE

LOG_STD_ACTIONntiNTI ISSUがメッ
セージMTUを取
得しようとしたと

きに、不明なメッ

セージタイプを取

得しました。メッ

セージを送信でき

ません。

NTI ISSU got an
unknown message
type: [dec]

3-エラーNTI-3-ISSU_UNKNOWN_MSG_TYPE

LOG_STD_ACTIONntiNTI ISSUがメッ
セージを送信用に

変換できませんで

した。メッセージ

を送信できませ

ん。

NTI ISSU failed to
transform message
type [dec] for
transmit to 0x[hec]
[chars]

3-エラーNTI-3-ISSU_XMIT_FAILED

LOG_STD_ACTIONntiプラットフォーム

要求により、すべ

てのクライアント

のトリガー処理が

中止されました

[chars] Aborting
trigger processing
for all clients as
requested by the
platform EP ID
0x[hec] trigger type
[chars] trigger group
[chars]

3-エラーNTI-3-TRIG_ABORT_ALL_CLIENTS

LOG_STD_ACTIONntiリストにないた

め、EPの NTIク
ライアントをトリ

ガーできませんで

した。

[chars] Cannot
trigger NTI client
[dec] for this EP:
could not find client

3-エラーNTI-3-TRIG_CLIENT_NOTINLIST

LOG_STD_ACTIONntiNTIトリガー処理
エラーが発生しま

した。

[chars] Trigger
processing ERROR
for client #[dec] -
[chars] EP ID
0x[hec] trigger

3-エラーNTI-3-TRIG_PROCESSING
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ニック

ピアへのネット

ワーク接続と、そ

のピアでNTPが実
行されているかど

うかを確認してく

ださい。

-NTPピアが到達不
能です。

Peer %i is
unreachable

4-警告NTP-4-PEERUNREACH

ピアへのネット

ワーク接続と、そ

のピアでNTPが実
行されているかど

うか、ピア自体が

安定したタイム

ソースと同期され

ており、そのピア

からの NTP\n\パ
ケットが

\n\RFC1305などで
指定されている有

効性テストに合格

しているかどうか

を確認してくださ

い。

-ピアとのNTP同期
が失われました。

NTP sync is lost4-警告NTP-4-UNSYNC

当該インターフェ

イスで IPv6を有効
にします。

-一部のNTP IPv6固
有のコマンドが、

IPv6が稼働してい
ない\n\インター
フェイスに設定さ

れています。

IPv6 is not running
on interface [chars].
Cannot send NTP
message.

4-警告NTP-4-V6DISABLED

LOG_STD_NO_ACTION-NTPがローカルク
ロックを新しいピ

アと同期しまし

た。

NTP synced to peer
%i

5-通知NTP-5-PEERSYNC

LOG_STD_NO_ACTION-NTPピアは到達可
能です。

Peer %i is reachable6-情報NTP-6-PEERREACH

LOG_STD_NO_ACTION-NTPプロセスが開
始されたか、再開

されました。

NTP process starts6-情報NTP-6-RESTART
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ニック

NTPが管理者に
よって意図的に無

効化されているか

どうかを確認しま

す。

-NTPは現在無効化
されています。

NTP process starts6-情報NTP-6-STOP

---ERRMSG_NOFLAGS3-エラーNULLMACH-3-TENSRFSM

--これは内部ソフト

ウェアエラーで

す。トレースバッ

クをデコードし、
<CmdBold> show
running-config<NoCmdBold>
の出力を取得しま

す。TACに連絡す
る前に、Bug
Toolkitを確認して
ください。TACに
連絡するときは、

前述の情報ととも

に<CmdBold>show
running<NoCmdBold>
と<CmdBold>show
tech<NoCmdBold>
の出力の詳細を示

してください。

c7600-sip-200hwidbサブブロッ
クが NULLです。

Nullssbfor[chars]

これは通常、ソフ

トウェアの問題で

す。その結果、

NWPI機能が機能
しなくなります。
LOG_STD_ACTION

NWPI_COMP_NAMENWPI機能の IPC
メッセージハンド

ラの登録に失敗し

ました。これによ

り、機能が動作し

なくなります。

IPCmessage handler
registration failure rc
%u

2-クリティカルNWPI_PROXY-2-IPC_INIT

LOG_STD_ACTIONNWPI_COMP_NAMEメモリの拡張に失

敗しました。

QFP NWPI Proxy
IPC Domain mem
extend failed

3-エラーNWPI_PROXY-3-DOMAIN_MEM_EXTEND_FAILED

LOG_STD_ACTIONNWPI_COMP_NAME追加のメモリを要

求できませんでし

た。

QFP NWPI Proxy
IPC Domain mem
req failed

3-エラーNWPI_PROXY-3-DOMAIN_MEM_REQ_FAILED
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これは通常、ソフ

トウェアの問題で

す。
LOG_STD_RECUR_ACTION

NWPI_COMP_NAMEプロキシ内部ソフ

トウェアエラー。

QFP NWPIプロキ
シメッセージ処理

で、メッセージ

バッファの割り当

てエラーが検出さ

れました。このよ

うな状態になると

メッセージは失わ

れます。

CPP NWPI Proxy
[chars] message lost
due to message
buffer allocation
failure.

3-エラーNWPI_PROXY-3-IPC_ALLOC_FAILED

これは通常、ソフ

トウェアの問題で

す。
LOG_STD_RECUR_ACTION

NWPI_COMP_NAME上位の NWPIソフ
トウェアスタック

レイヤからの要求

に対して、指定さ

れたサイズの応答

用のスペースを割

り当てられません

でした。その結

果、モニターがス

タックし、確立で

きないなどの状況

が発生する可能性

があります。まれ

に、機能のアク

ティブ化などの他

の操作に影響を与

える可能性もあり

ます。

No space for the IPC
reply size %u

3-エラーNWPI_PROXY-3-IPC_NORES
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ニック

これは通常、ソフ

トウェアの問題で

す。
LOG_STD_RECUR_ACTION

NWPI_COMP_NAME上位の NWPIソフ
トウェアスタック

レイヤからの要求

に対して、応答

バッファを開くこ

とができませんで

した。その結果、

モニターがスタッ

クし、確立できな

いなどの状況が発

生する可能性があ

ります。まれに、

機能のアクティブ

化などの他の操作

に影響を与える可

能性もあります。

IPC Open Reply
failed request %u

3-エラーSTILE_PROXY-3-IPC_OPEN_REPLY

これは通常、ソフ

トウェアの問題で

す。
LOG_STD_RECUR_ACTION

NWPI_COMP_NAMEシスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。QFP NWPIプ
ロキシのメッセー

ジ処理で、メッ

セージ送信の失敗

が検出されまし

た。このような状

態になるとメッ

セージは失われま

す。

QFP NWPI Proxy
[chars] message lost
due to message sent
failure result: [dec].

3-エラーNWPI_PROXY-3-IPC_SEND_FAILED

LOG_STD_ACTIONNWPI_COMP_NAMEシスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。QFP NPWIプ
ロキシがコント

ロールプレーンか

ら無効な IPCメッ
セージ長を受信し

ました。このメッ

セージは無視され

ます。

QFP NPWI Proxy
IPC invalid length
[dec]:[dec] len [dec]
flags 0x[hec] source
[dec]

4-警告NWPI_PROXY-4-INVALID_MSG_LEN
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ニック

LOG_STD_NO_ACTIONobflファイルの

O_CREATE操作が
失敗しました。

OBFL [chars] App
failed to open/create
file [chars] . Errno =
[dec]

5-通知OBFL_ERRMSG-5-FILECREATEFAIL

LOG_STD_NO_ACTIONobflファイルの fstat操
作が失敗しまし

た。

OBFL [chars] App
failed to fstat file
[chars] . Errno =
[dec]

5-通知OBFL_ERRMSG-5-FILEFSTATFAIL

LOG_STD_NO_ACTIONobflファイルの lseek
操作が失敗しまし

た。

OBFL [chars] App
failed to Lseek file
[chars] . Errno =
[dec]

5-通知OBFL_ERRMSG-5-FILELSEEKFAIL

LOG_STD_NO_ACTIONobflnull以外の最小空
き値を設定できま

せんでした。

OBFL [chars] App
failed to set coalesce
min free

5-通知OBFL_ERRMSG-5-FILEMINFREEFAIL

LOG_STD_NO_ACTIONobflファイルオープン

操作が失敗しまし

た。

OBFL [chars] App
failed to open file
[chars] . Errno =
[dec]

5-通知OBFL_ERRMSG-5-FILEOPENFAIL

LOG_STD_NO_ACTIONobflファイルの読み取

り操作が失敗しま

した。

OBFL [chars] App
read failure on file
[chars] . Errno =
[dec]

5-通知OBFL_ERRMSG-5-FILEREADFAIL

LOG_STD_NO_ACTIONobflこのアプリケー

ションの履歴ファ

イルは非常に小さ

いことが検出され

ました。

OBFL [chars] App:
history file is
exceedingly small

5-通知OBFL_ERRMSG-5-HISTFILESMALL

LOG_STD_ACTIONcr10k5PRE5 OBFLスト
レージデバイスの

初期化に失敗しま

した。

Failed to initialize
the PRE5 OBFL
storage device.

3-エラーOBFL-3-BFLASHINITERR

LOG_STD_NO_ACTIONobflオンボード障害ロ

ギングが無効にな

りました。

Onboard Failure
Logging disabled

5-通知OBFL-5-DISABLED

---PRE5OBFL: [chars]
sensor access failure
for sensor [chars]ID:
[dec]

6-情報OBFL-6-OBFLSENSORACCESS
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LOG_STD_ACTIONcr10k5PRE5OBFLフラッ
シュアクセスエ

ラーです。

PRE5OBFL: [chars]
operation on OBFL
storage failed OBFL
address: 0x[hex]
num bytes: [dec]

6-情報OBFL-6-OBFLSTORAGECCESS

LOG_STD_ACTIONasr1k-ctsクラスマップフィ

ルタを変更する操

作が失敗しまし

た。

Failed to perform
classmap filter
[chars] operation

3-エラーOBJGROUP-3-CLASSMAP

LOG_STD_ACTIONasr1k-cts内部データ構造を

作成/初期化する操
作が失敗しまし

た。

Failed to
create/initialize
internal data
structures

3-エラーOBJGROUP-3-CREATEFAIL

LOG_STD_ACTIONasr1k-cts内部キューで処理

を実行する操作に

失敗しました。

Failed to perform
queue operation
'[chars]'

3-エラーOBJGROUP-3-QFAIL

LOG_STD_ACTIONasr1k-ctsオブジェクトグ

ループに無効な子

オブジェクトグ

ループへの参照が

あります。

Object-group
'[chars]' has bad
child '[chars]'

4-警告OBJGROUP-4-BADCHILD

LOG_STD_ACTIONasr1k-ctsオブジェクトグ

ループに無効な子

オブジェクトグ

ループへの参照が

あります。

Internal match
structure points to
invalid class-map
'[chars]'

4-警告OBJGROUP-4-BADCLASSMAP

LOG_STD_ACTIONasr1k-ctsオブジェクトグ

ループに無効な一

致への参照があり

ます。

Invalid internal
match structure in
class-map '[chars]'
type %u

4-警告OBJGROUP-4-BADMATCH

LOG_STD_ACTIONasr1k-cts内部構造が、存在

しないオブジェク

トグループを参照

しています。

Reference to
non-existent
object-group '[chars]'

4-警告OBJGROUP-4-BADOG

2486



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ
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LOG_STD_ACTIONasr1k-cts参照カウンタの値

がデータベースに

不整合があること

を示しています。

Bad reference
counter classmap
'[chars]' sgtid %u
filter %u

4-警告OBJGROUP-4-BADREFCNT

LOG_STD_ACTIONasr1k-cts関数への予期しな

い入力値が正しく

ありませんでし

た。

Unexpected input
value

4-警告OBJGROUP-4-EINVAL

LOG_STD_ACTIONasr1k-cts無効なサブコマン

ドを設定しようと

しました。

Invalid subcommand
%u

4-警告OBJGROUP-4-INVALIDCMD

LOG_STD_ACTIONasr1k-ctsmatchステートメ
ントのフィルタタ

イプが不明または

無効でした。

Invalid filter type
%u for classmap
'[chars]'

4-警告OBJGROUP-4-INVALIDFILTER

このメッセージは

情報提供のみを目

的としています。

xe-opendns-connDSAのローカルド
メインパターン長

は 100以下でなけ
ればなりません。

Exceeded maximum
allowed SGT's%u in
a class-map
group-object

4-警告OBJGROUP-4-TOOMANYSGT
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--これは内部ソフト

ウェアエラーで

す。トレースバッ

クをデコードしま

す。問題が発生し

ている場合は、
<CmdBold>debug
hw-module subslot
<slot>/<bay> oir
plugin<NoCmdBold>
を有効にします。

TACに連絡する前
にバグツールキッ

トを確認してくだ

さい。TACにお問
い合わせの際は、

上記の情報と
<CmdBold>show
logging<NoCmdBold>
および
<CmdBold>show
tech<NoCmdBold>
コマンドの出力を

提示してくださ

い。

c7600-sip-200CHOCXコント
ローラまたはチャ

ネルメモリの割り

当てエラーです。

OC3/STM1[dec]/[dec][chars]allocationfailure

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeノード保護が呼び

出されたときに

FRRに使用できる
バックアップラベ

ルがありません。

FRR OCE node
protection error no
backup label

2-クリティカルOCE_FORWARDING-2-CAUSE_FRR_BACKUP_LABEL_ERR

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeFRROCE状態が無
効です。

Illegal FRR OCE
state - FRR OCE
state = [dec]

2-クリティカルOCE_FORWARDING-2-CAUSE_FRR_STATE_ERR

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeこのオブジェクト

は、転送コードで

表示されてはなり

ません。

ILLEGAL OCE -
unexpected oce

2-クリティカルOCE_FORWARDING-2-CAUSE_ILLEGAL_OBJ_ERR

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeOCEでサポートさ
れていないリンク

タイプです。

LINKTYPEERROR
OCE - Linktype
error in oce

2-クリティカルOCE_FORWARDING-2-CAUSE_OCE_LINKTYPE_ERR
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LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeIPV6 over MPLSは
サポートされてい

ません。

IPv6 not supported
dropping packet

3-エラーOCE_FORWARDING-3-CAUSE_IPV6_ERR

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeOCE隣接 IDハン
ドルハッシュテー

ブルが初期化され

ていません。

hash table not
initialized

3-エラーOCE_FORWARDING-3-CAUSE_OCE_ADJ_ID

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeリンクエラーで

す。OCEバンドル
がサポートされて

いません。

OCE Bundle
unsupported link
error [chars] 0x[hex]

3-エラーOCE_FORWARDING-3-CAUSE_OCE_BUNDLE_ERR

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeOCEチェーンポイ
ンタにエラーが含

まれています。

OCE chain error
dropping packet

3-エラーOCE_FORWARDING-3-CAUSE_OCE_CHAIN_ERR

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeリンクエラーで

す。OCEChoiceが
サポートされてい

ません。

OCE Choice
unsupported link
error [chars] 0x[hex]

3-エラーOCE_FORWARDING-3-CAUSE_OCE_CHOICE_ERR

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeOCEカウンタが割
り当てられたス

タックサイズを超

えています。

OCE counter stack
exceed

3-エラーOCE_FORWARDING-3-CAUSE_OCE_COUNTER_EXCEED_STACK

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeOCE隣接 ID：不
明なフィックス

アップサブタイプ

unexpected subtype3-エラーOCE_FORWARDING-3-CAUSE_OCE_INJECT_ADJ

LOG_STD_ACTIONmpls-mfiMPLSラベル
キャッシュが無効

です。例外を処理

できませんでし

た。

[chars]3-エラーOCE_PUNT_PROCESS-3-LABEL_CACHE_INVALID

LOG_STD_ACTIONmpls-mfiリソース障害：
[chars] [dec]

[chars] [dec]3-エラーOCE_PUNT_PROCESS-3-NORESOURCE
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ニック

LOG_STD_ACTIONOCE_DDTS_COMPONENTOCEがすでにゼロ
になっているにも

かかわらず、OCE
の refcountを削減
しようとしまし

た。

Try to decrease zero
refcount for [chars]
oce %p

3-エラーOCE-3-DECREASE_ZERO_REFCOUNT

---ExceededOCE push
counter limit
functs:%p
counter:%p

3-エラーOCE-3-EXCEED_OCE_COUNTER_LIMIT

LOG_STD_ACTIONOCE_DDTS_COMPONENT内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

[chars]3-エラーFRR_OCE-3-GENERAL

LOG_STD_ACTIONOCE_DDTS_COMPONENTプロセスレベルに

ないときにOCEを
削除しようとしま

した。

Try to remove last
lock for [chars] oce
%p at interrupt

3-エラーOCE-3-INTERRUPT_LEVEL_LAST_LOCK

LOG_STD_ACTIONOCE_DDTS_COMPONENTOCEチェーンの
ループが検出され

ました。

A loop in the OCE
chain has been
detected at:
[chars][%p]

3-エラーOCE-3-LOOP

LOG_STD_ACTIONOCE_DDTS_COMPONENT内部 API要求が、
想定外であるため

に無視されまし

た。

Missing handler for
'[chars]' function

3-エラーOCE-3-MISSING_HANDLER_FOR_SW_OBJ

LOG_STD_ACTIONOCE_DDTS_COMPONENT内部 API要求が、
想定外であるため

に無視されまし

た。

Missing handler for
'[chars]' function for
type [chars]

3-エラーOCE-3-MISSING_HANDLER_FOR_SW_OBJ_TYPE

LOG_STD_ACTIONOCE_DDTS_COMPONENT内部処理カウン

ター測定要求が、

想定外であるため

に無視されまし

た。

Target OCE %p
changed to %p by
apply function %p

3-エラーOCE-3-OCE_CHANGED_BY_APPLY_FUNCTION

2490



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

LOG_STD_ACTIONOCE_DDTS_COMPONENTOCEのロック解除
をエンキューでき

ませんでした。こ

れにより、メモリ

リークが発生する

可能性がありま

す。

Attempting to add an
oce to the set
contributed by
path/list %p/%p
while set set belongs
to %p

3-エラーOCE-3-OCE_SET_WRONG_PATH

LOG_STD_ACTIONOCE_DDTS_COMPONENTエラー状態によ

り、OCE依存関係
の表示がトリガー

されました。

[chars]3-エラーOCE-3-OCEDEPDUMP

LOG_STD_ACTIONOCE_DDTS_COMPONENTOCEのロック解除
をエンキューでき

ませんでした。こ

れにより、メモリ

リークが発生する

可能性がありま

す。

Failed to [chars]
unlock[chars] for
[chars] oce %p

3-エラーOCE-3-QUEUE_UNLOCK

LOG_STD_ACTIONOCE_DDTS_COMPONENTOCEバンドルベク
トルが正しく初期

化されませんでし

た。

Improperly
initialized [chars]
vector in [chars]
OCE bundle %p
packet dropped

3-エラーOCE-3-UNINITIALIZED_VECTOR

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeアライメントの問

題に関連して

Caviumハードウェ
アによって生成さ

れる警告メッセー

ジです。

WARNING: [chars]4-警告OCT_CVMX_WARN-4-CVMX_WARN_ALIGN

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeCaviumハードウェ
アによって生成さ

れる警告メッセー

ジです。

WARNING: [chars]4-警告OCT_CVMX_WARN-4-CVMX_WARN_GENERIC

LOG_STD_RECUR_ACTIONribinfraODB_INT_ERR_EXPLANATION[chars]3-エラーODB-3-ODB_INTERNAL_ERR

LOG_STD_ACTION-このCPUのオンラ
イン診断テストに

失敗しました。

CPU card[chars]
[chars] Failed

3-エラーODM-3-CPU_TEST_FAIL
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ニック

LOG_STD_ACTION-オンライン診断テ

ストは、固有の設

定のスロットを除

くすべてのスロッ

トで無効になりま

した。

Online Diags
disabled for all slots
without specific
config

3-エラーODM-3-DIAG_DISABLE

LOG_STD_ACTION-オンライン診断テ

ストは、固有の設

定のスロットを除

くすべてのスロッ

トで有効になりま

した。

Online Diags
disabled for all slots
without specific
config

3-エラーODM-3-DIAG_ENABLE

LOG_STD_ACTION-複数のエラーが発

生したため、オン

ライン診断テスト

が無効になりまし

た。

Slot [dec] after [dec]
Failures

3-エラーODM-3-LC_DIAGS_DISABLED

LOG_STD_ACTION-カードのオンライ

ン診断テストに失

敗しました。

Slot [dec] [chars]
[chars] Failed

3-エラーODM-3-LC_TEST_FAIL

LOG_STD_ACTION-ピアのオンライン

診断マネージャの

バージョンが異な

ります。

Online Diags Peer
Version is different

3-エラーODM-3-PEER_INCOMPATIBLE

LOG_STD_ACTION-複数のエラーが発

生したため、オン

ライン診断テスト

が無効になりまし

た。

Slot [dec] Subcard
[dec] after [dec]
Failures

3-エラーODM-3-SC_DIAGS_DISABLED

LOG_STD_ACTION-サブカードのオン

ライン診断テスト

に失敗しました。

Slot [dec] Subcard
[dec][chars] [chars]
Failed

3-エラーODM-3-SC_TEST_FAIL

""oer-NULL1-アラートOER_BR-1-ALERT

""oer-NULL3-エラーOER_BR-3-ERROR

""PfR-[chars]:[chars]3-エラーOER_BR-3-INTERNAL_ERROR
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ニック

""oer-NULL4-警告OER_BR-4-WARNING

""oer-NULL5-通知OER_BR-5-NOTICE

""oer-NULL6-情報OER_BR-6-INFO

""oer-NULL0-緊急OER_MC-0-EMERG

""oer-NULL1-アラートOER_MC-1-ALERT

""oer-NULL3-エラーOER_MC-3-ERROR

""oer-NULL4-警告OER_MC-4-WARNING

""oer-NULL5-通知OER_MC-5-NOTICE

""oer-NULL6-情報OER_MC-6-INFO

他のシステムアク

ティビティを減ら

してメモリの使用

を軽減します。状

況に応じて、より

大容量のメモリ構

成にアップグレー

ドします。

-OER TTフローBR
キャッシュの初期

化が、メモリ不足

により完了できま

せんでした。

Error initializing
OER TT Flow BR
cache

2-クリティカルOER_TT_FLOW-2-OER_TT_FLOW_BR_CACHEINIT

他のシステムアク

ティビティを減ら

してメモリの使用

を軽減します。状

況に応じて、より

大容量のメモリ構

成にアップグレー

ドします。

-OER TTフローBR
エクスポート

キューの初期化

が、メモリ不足に

より完了できませ

んでした。

Error initializing
OER TT Flow BR
Export queue

2-クリティカルOER_TT_FLOW-2-OER_TT_FLOW_BR_EXPORTINIT

LOG_STD_DBG_ACTION-RPにフローしま
す。

Error exporting
[chars]

4-警告OER_TT_FLOW-4-OER_TT_FLOW_BR_FLOWEXPORT

LOG_STD_ACTIONopenflow-agentオープンフロー

エージェントでソ

フトウェア内部の

問題が発生しまし

た。

[chars]3-エラーOFP-3-ASSERT
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ニック

LOG_STD_ACTIONopenflow-agentオープンフロー

エージェントでソ

フトウェア内部の

問題が発生しまし

た。

[chars]3-エラーOFP-3-ERR

LOG_STD_ACTIONopenflow-agentオープンフロー

エージェントの警

告情報アクション

を実行する必要が

ある場合がありま

す。

[chars]4-警告OFP-4-WARN

なしopenflow-agentオープンフロー

エージェント情

報。通常はコン

フィギュレーショ

ンコマンドです。

[chars]5-通知OFP-5-CONFIG

なしopenflow-agentオープンフロー

エージェント情報

アクションは実行

不要の場合もあり

ます。

[chars]6-情報OFP-6-INFO

カスタマーサポー

トに連絡してくだ

さい。

-スロットの FPGA
イメージが無効で

す。\n

Controller in in slot
[dec] does not have
a valid FPGA image

3-エラーOIR-3-BADFPGAIMG

カスタマーサポー

トに連絡してくだ

さい。

-IDPROMが正しく
プログラムされて

いません。

IDPROM in slot
[dec] not properly
programmed

3-エラーOIR-3-BADIDPROM

クラッシュしたモ

ジュールから

crashinfoファイル
を収集し、\n\サ
ポートに連絡して

ください。

-当該スロットのモ

ジュールがクラッ

シュしました。

スーパーバイザに

よって再起動され

ます。

The module in slot
[dec] has crashed

3-エラーOIR-3-CRASH

""-スロット内のサブ

カードが非アク

ティブ化されてい

ます。

Slot [dec] [chars]
[dec]: subcard [dec]
deactivated

3-エラーOIR-3-DEACTIVATED
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""-スロットで検出さ

れたカードのタイ

プです。\n

Detected [chars] in
slot [dec]

3-エラーOIR-3-DETECT

""-LRCアラートの組
み合わせが無効で

す。\n

Invalid alert
combination
received with lrc
version [dec] src
version [dec]

3-エラーOIR-3-INVALID_ALERT_COMBINATION

""-LRCアラートの
フォーマットが無

効です。\n

Invalid LRC alert
format received from
slot [dec] format
[hex]

3-エラーOIR-3-INVALID_ALERT_FORMAT

""-SRC/LRCからの操
作タイプが無効で

す。\n

Invalid operation on
slot [dec] op_type
[hex]

3-エラーOIR-3-INVALID_OPER_TYPE

カスタマーサポー

トに連絡してくだ

さい。

-OIRの後、回線の
準備ができていま

せん。\n

Line card in slot
[dec] not becoming
ready after OIR

3-エラーOIR-3-LINECARD_NOT_READY

すべてのインター

フェイスプロセッ

サカードが挿入ま

たは取り外されて

いることを確認し

てください。
LOG_STD_ACTION_ERR

-インターフェイス

プロセッサカード

の活性挿抜によ

り、バックプレー

ンバスが予想より

も長く停止しまし

た。

Long bus stall %u
ms check for
improperly seated
cards

3-エラーOIR-3-LONGSTALL

""-スロットでOSCサ
ブカードが検出さ

れました。\n

Slot [dec] [chars]
[dec]: subcard [dec]
inserted

3-エラーOIR-3-OSC_SUBCARDDETECT

""-OSCサブカードが
スロットから取り

外されました。

Slot [dec] [chars]
[dec]: subcard [dec]
removed

3-エラーOIR-3-OSC_SUBCARDREMOVE

""-スロットでPSMサ
ブカードが検出さ

れました。\n

Slot [dec] [chars]
[dec]: subcard [dec]
inserted

3-エラーOIR-3-PSM_SUBCARDDETECT

""-PSMサブカードが
スロットから取り

外されました。\n

Slot [dec] [chars]
[dec]: subcard [dec]
removed

3-エラーOIR-3-PSM_SUBCARDREMOVE
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""-スロットから取り

外されたカードの

タイプ。

Removed [chars] in
slot [dec]

3-エラーOIR-3-REMOVE

カスタマーサポー

トに連絡してくだ

さい。

-何らかのエラーに

より、OIRクライ
アントを RFに登
録できませんでし

た。

OIR Client failed to
register with RF

3-エラーOIR-3-RF_REGISTRTN_FAILED

指定されたスロッ

トにカードを取り

付け直します。

-OIRファシリティ
が、正しく装着さ

れていないカード

を検出しました。

\n\このカードは正
常に挿入または取

り外しできませ

ん。

Insert/removal failed
for slot [dec] check
card seating

3-エラーOIR-3-SEATED

カスタマーサポー

トに連絡してくだ

さい。

-サブカードが動作

仕様を満たしてい

ません

Slot [dec] [chars]
[dec]: subcard [dec]
does not meet
operating
specifications

3-エラーOIR-3-SUBCARD_BAD

カスタマーサポー

トに連絡してくだ

さい。

-IDPROMが正しく
プログラムされて

いません。

Slot [dec] [chars]
[dec]: subcard [dec]
IDPROM not
programmed
correctly

3-エラーOIR-3-SUBCARD_BAD_IDPROM

カスタマーサポー

トに連絡してくだ

さい。

-サブカードが正し

く初期化されませ

んでした。

Slot [dec] [chars]
[dec]: subcard [dec]
did not initialize
correctly

3-エラーOIR-3-SUBCARD_BAD_PORT

""-スロットに非アク

ティブなサブカー

ドがあります。

Slot [dec]: [[chars]
[dec]] subcards
deactivated

3-エラーOIR-3-SUBCARD_DEACT

""-スロットでサブ

カードが検出され

ました。

Slot [dec]: [[chars]
[dec]] subcards
discovery

3-エラーOIR-3-SUBCARD_DISC
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""-サブカードのス

キャン中にエラー

が発生しました。
\n

Error in scanning
subcards in slot [dec]

3-エラーOIR-3-SUBCARD_SCANERR

""-スロットで検出さ

れたカードのタイ

プ。\n

Slot [dec] [chars]
[dec]: subcard [dec]
inserted

3-エラーOIR-3-SUBCARDDETECT

""-スロットから取り

外されたカードの

タイプ。

Slot [dec] [chars]
[dec]: subcard [dec]
removed

3-エラーOIR-3-SUBCARDREMOVE

""-スロットで検出さ

れたカードのタイ

プ。\n

Slot [dec] Subcard
[dec] port [dec]: line
transceiver inserted

3-エラーOIR-3-XCVRDETECT

""-スロットから取り

外されたカードの

タイプ。

Slot [dec] Subcard
[dec] port [dec]: line
transceiver inserted

3-エラーOIR-3-XCVRREMOVE

このカードの挿入

または取り外し

は、CBUSコンプ
レックスの再起動

による影響が最も

少ない時間に制限

してください。\n
または、EOIRを
サポートする最新

のリビジョンに

カードをアップグ

レードしてくださ

い。

--[chars] [chars]
version %u.%u not
capable of EOIR

4-警告OIR-4-NOEOIR
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LOG_STD_NO_ACTION-OIRファシリティ
が新たに装着され

たプロセッサを検

出しました。その

プロセッサに関連

付けられたイン

ターフェイスは動

作可能ですが、

ユーザーが設定す

るまでシャットダ

ウンされます。そ

のタイプのイン

ターフェイスが以

前に設定されてい

た場合は、以前の

状態に復元されま

す。

Card inserted in slot
[dec] interfaces
administratively shut
down

6-情報OIR-6-INSCARD

LOG_STD_NO_ACTION-OIRファシリティ
が、エラーメッ

セージに示されて

いるスロット番号

からプロセッサが

取り外されたこと

を検出しました。

そのプロセッサの

インターフェイス

は、管理上シャッ

トダウンされ、削

除済みとしてマー

クされます。削除

されたインター

フェイスを通過す

るルートはすべ

て、ルーティング

テーブルからフ

ラッシュされま

す。

Card removed from
slot [dec] interfaces
disabled

6-情報OIR-6-REMCARD

---OIR-LIB trace
initialization
failed[dec]

4-警告OIRLIB-4-NOTRACE
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debug ip lmpコマン
ドを使用して汎用

およびパケットレ

ベルのデバッグを

オンにし、show ip
olmコマンドを使
用してLMP設定を
収集した上で、表

示された情報をま

とめてシスコのテ

クニカルサポート

に連絡してくださ

い。

ocpネイバーに関する

情報にアクセスす

る必要があるLMP
処理によって、そ

のようなネイバー

が存在しないこと

が検出されまし

た。原因として

は、内部エラーが

考えられます。

Internal error:
Couldn't find
neighbor while
[chars]

3-エラーOLM-3-LMPNONBR

""ocp指定されたサービ

ス属性がネイバー

と一致しません。

ネイバーまたは

ローカルノードが

正しく設定されて

いない可能性があ

ります。

Service Discovery:
Attribute [chars]
incompatible with
neighbor [chars]

3-エラーOLM-3-LMPSDMISMATCH

""ocpポートレベルの

サービス属性がネ

イバーの属性と一

致しません。ネイ

バーまたはローカ

ルノードが正しく

設定されていない

可能性がありま

す。

Service Discovery:
Attributes for port
[chars] incompatible
with nbr [chars]

3-エラーOLM-3-LMPSDPORTFAILED

LOG_STD_ACTIONocp-Failed to send LMP
msg to [chars]

3-エラーOLM-3-LMPSNDFAIL
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この問題が発生し

た場合は、show ip
olm statコマンドを
入力し、表示され

た情報を収集し

て、シスコテクニ

カルサポートに連

絡してください。

ocp制御チャネルまた

は TEリンク内で
連続していない

メッセージ IDを
持つ LMPメッ
セージを受信しま

した。この状況

は、ローカルノー

ドのリブート、ネ

イバーノードのリ

ブート、ネイバー

の再送信など、

メッセージ ID
シーケンスが破損

する既知のケース

では発生しませ

ん。

LMP [chars] msg id
%u not 1+%u

5-通知OLM-5-LMPMSGSEQ

LOG_STD_ACTIONocp上記の処理中に内

部整合性エラーが

発生しました。

No such neighbor to
assign

5-通知OLM-5-LMPNONBR1

送信側ネイバーを

特定し、debug ip
lmp packetsコマン
ドを使用して、パ

ケットレベルのデ

バッグをオンにし

ます。不正な形式

のLMPパケットが
表示された場合

は、表示された情

報を収集し、シス

コテクニカルサ

ポートに連絡して

ください。

ocp無効な TLV長の
LMPメッセージを
受信しました。こ

れは、送信側ネイ

バーの LMP実装
が破損しているこ

とを示していま

す。

LMP rcvd msg from
unknown src ip 0x%i
link %

5-通知OLM-5-LMPUNKSRC
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ノードが初期化を

完了した後も問題

が解決しない場合

は、show ip olmコ
マンドを入力して

LMP設定を探し、
debug ip lmp packets
および debug ip lmp
genericコマンドを
使用して追加のコ

ンテキストタイプ

情報を収集した上

で、シスコのテク

ニカルサポートに

連絡してくださ

い。

ocpこれは通常、最初

の制御チャネルが

ローカルでアップ

状態になる前に

LMPメッセージが
ネイバーから受信

されるという競合

状態によって発生

します。この状態

は通常、ノードが

リブートされたと

きに発生します。

Invalid TE Link ID
%u in Link
Summary message

5-通知OLM-5-LSUMBADTEL

送信側ネイバーを

特定し、debug ip
lmp packetsコマン
ドを使用して、パ

ケットレベルのデ

バッグをオンにし

ます。不正な形式

のLMPパケットが
表示された場合

は、表示された情

報を収集し、シス

コテクニカルサ

ポートに連絡して

ください。

ocp無効なメッセージ

タイプの LMP
メッセージを受信

しました。これ

は、送信側ネイ

バーの LMP実装
が破損しているこ

とを示していま

す。

Link Summary
parameter[chars]
mismatch

5-通知OLM-5-LSUMMISMATCH

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONcedge-routingインスタンス PDB
検索に失敗しまし

た。

Topo-id 0x[hec] -
instance PDB search
failure.

3-エラーOMP_AGENT-3-IPDB_SEARCH_FAIL
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これは一時的な条

件によって発生す

る可能性があり、

SDWANマルチ
キャストの停止も

発生しない限り、

エラーを示すもの

ではありません。

cedge-routingSDWANマルチ
キャスト *Gまた
は SGメッセージ
が

Multicast messages
%u joins and %u
prunes dropped due
to no OMP

3-エラーOMP_AGENT-3-MCAST_NO_AD_MSG_DROP

SDWANマルチ
キャストレプリ

ケータが設定さ

れ、到達可能であ

ることを確認しま

す。

-SDWANマルチ
キャストは設定さ

れていますが、到

達可能なマルチ

キャストレプリ

ケータが使用でき

ません。

No replicator
selected for
VPN-%lld

3-エラーOMP_AGENT-3-MCAST_NO_REPL

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONcedge-routing内部エラー -
SDWANマルチ
キャストレプリ

ケータを追加でき

ませんでした。

Topo-id: 0x[hec] -
SDWAN multicast
replicator %i
addition failed.

3-エラーOMP_AGENT-3-MCAST_REPL_ADD_FAIL

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONcedge-routing内部エラー -
SDWANマルチ
キャストレプリ

ケータを削除でき

ませんでした。

Topo-id: 0x[hec] -
SDWAN multicast
replicator %i
deletion failed.

3-エラーOMP_AGENT-3-MCAST_REPL_DELETE_FAIL

SDWANマルチ
キャスト spt-only
モードが一貫して

設定されているこ

とを確認します。

-SDWANマルチ
キャスト spt-only
モードは、VPN内
のすべての

SDWANマルチ
キャストルータに

対して一貫して設

定する必要があり

ます。そうしない

と、Any Source
MulticastASMが正
常に機能しなくな

ります。

Multicast spt-only
[chars]abled locally
and [chars]abled on
SDWAN router %i
in VPN-%lld

3-エラーOMP_AGENT-3-MCAST_SPT_ONLY_MISMATCH
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他のログメッセー

ジを調べて、エ

ラーの理由を特定

してください。

-SDWANマルチテ
ナント機能を初期

化できませんでし

た。

Multi-Tenant
initialization failure

3-エラーOMP_AGENT-3-MTENANT_INIT_FAIL

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONcedge-routing指定された状況で
SDWAN
Multi-Tenantテナ
ントが見つかりま

せん。

Multi-Tenant tenant
ID %u not found on
[chars]

3-エラーOMP_AGENT-3-MTENANT_TENANT_NOT_FOUND

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONcedge-routing内部エラー -指定
されたオブジェク

トの AVLツリー
の削除に失敗しま

した。

Topo-id 0x[hec] -
Tree deletion failure
for [chars].

3-エラーOMP_AGENT-3-TREE_DELETE_FAIL

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONcedge-routing内部エラー -指定
されたオブジェク

トの AVLツリー
の挿入に失敗しま

した。

Topo-id 0x[hec] -
Tree insertion failure
for [chars].

3-エラーOMP_AGENT-3-TREE_INSERT_FAIL

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONcedge-routing内部エラー -指定
されたオブジェク

トのトポロジから

VPNへの変換に失
敗しました。

Topo-id 0x[hec] -
VPN Conversion
failure for [chars].

3-エラーOMP_AGENT-3-VPN_CONVERT_FAIL

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONcedge-routing内部エラー -指定
されたオブジェク

トのトポロジの

VPNが存在する必
要がありますが、

存在しません。

Topo-id 0x[hec] -
VPN for [chars]
topo-id not found.

3-エラーOMP_AGENT-3-VPN_NOT_FOUND

これは一時的な条

件によって発生す

る可能性があり、

SDWANマルチ
キャストの停止も

発生しない限り、

エラーを示すもの

ではありません。

cedge-routingアクティブな参加

の SDWANマルチ
キャストカウント

は、負になること

はないため、オフ

になっています。

Topo-id 0x[hec] -
[chars] C-Multicast
route count off for
SDWAN router %i
joins: %u prunes:
%u

4-警告OMP_AGENT-4-MCAST_JOIN_COUNT_OFF

2503



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

ユーザーのログイ

ン情報がネット

ワークエレメント

で設定された

AAA/ローカルユー
ザーと異なってい

ないかを確認しま

す。

onepセッション認証に

失敗しました。

[[chars]]:
Authentication/authorization
failed. [chars]

3-エラーONEP_BASE-3-AUTHEN_ERR

現在のリソース使

用率と設定された

リソースしきい値

を確認してくださ

い。 cpu threshold
rising <value>
falling <value>
interval <seconds>
コマンドを実行し

ます。リソース使

用率がしきい値を

下回っている場合

は、操作を再試行

してください。

onepリソースの使用率

が設定されたしき

い値を超えまし

た。

[[chars]]: The
requested resource is
currently busy.
[chars].

3-エラーONEP_BASE-3-BUSY_ERR

サービスセットが

有効になっている

ことを確認してく

ださい。onep
service set <name>
を実行します。

onep要求されたサービ

スセットは無効状

態です。当該サー

ビスセットのすべ

てのサービス要求

は拒否されます。

[[chars]]: [chars] is
disabled.

3-エラーONEP_BASE-3-DISABLED_ERR

アプリケーション

名が一意であるこ

とを確認してくだ

さい。ネットワー

ク要素では、アプ

リケーションごと

に 1つのセッショ
ンが許可されま

す。

onepネットワーク要素

への接続要求はす

でに存在していま

す。

[[chars]]: Requested
entity [chars] already
exists.

3-エラーONEP_BASE-3-DUPLICATE_ERR
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設定されたセッ

ションの最大値を

確認し、その最大

値を超えないよう

に調整してくださ

い。>session max
<value>コマンドを
実行します。セッ

ションの確立を再

試行するか、設定

されているセッ

ションの最大数を

調整してくださ

い。

onepアプリケーション

セッションが設定

された最大値を超

えました。

[[chars]]: ONEP
session maximum is
exceeded. [chars].

3-エラーONEP_BASE-3-SESSION_ERR

トランスポートが

正しく設定されて

いることを確認す

るか、デバイスを

再起動してくださ

い。

onepエラーのため

ONEPを開始でき
ません。

[[chars]]: Start up
ONEP failed.
[chars].

3-エラーONEP_BASE-3-STARTUP_ERR

クライアント側で

実行されている

バージョンが、

ネットワーク要素

にインストールさ

れているバージョ

ンと互換性がある

ことを確認してく

ださい。

onepONE-Pクライアン
トサービスセット

のバージョンが、

ネットワーク要素

にインストールさ

れているバージョ

ンと互換性があり

ません。

[[chars]]: ONE-P
version incompatible
between client and
network element.
[chars]

3-エラーONEP_BASE-3-VERSION_ERR

TLSなどのセキュ
アなトランスポー

ト設定してくださ

い。

onepクリアテキスト転

送が有効になって

います。This is not
recommended for
production
environment.

[[chars]]: Clear text
transport being
enabled. This is not
recommended for
production
environment. [chars]

4-警告ONEP_BASE-4-CLEAR_TEXT_TRANSPORT_WARN

これが承認された

セッションの場

合、アクションは

不要です。

onepネットワーク要素

との新しい ONEP
セッションが確立

されました。

[[chars]]: ONEP
session [chars] has
connected.

6-情報ONEP_BASE-6-CONNECT
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予期された切断の

場合、対処は不要

です。再接続タイ

マーが設定されて

いる場合、セッ

ションは、アプリ

ケーションが再接

続要求を試行する

まで待ちます。
show tech-support
onepコマンドを使
用してネットワー

ク要素のログを収

集してください。

onepONEPセッション
が切断されまし

た。切断が発生す

るケースとして、

アプリケーション

の実行が完了した

場合、または実行

中にネットワーク

トランスポートな

どの問題が発生し

た場合が考えられ

ます。再接続タイ

マーが設定されて

いる場合、ネット

ワーク要素は、設

定された時間内に

アプリケーション

が再接続するまで

待ってから、セッ

ションリソースを

クリーンアップし

ます。

[[chars]]: ONEP
session [chars]

6-情報ONEP_BASE-6-DISCONNECT

特に対処の必要は

ありません。必要

に応じて、onep設
定プロンプトで no
history syslogを使
用して、syslogを
オフにしてくださ

い。

onepこの syslogメッ
セージは、history
syslog onepコマン
ドが有効になって

いる場合に、

onePK履歴メッ
セージを表示する

ために使用されま

す。

[chars]6-情報ONEP_BASE-6-HISTORY

これが承認された

セッションの場

合、アクションは

不要です。

onepONEPセッション
が一時的に切断さ

れた後、再接続さ

れました。この切

断は、断続的な

ネットワーク接続

の問題が原因で発

生する可能性があ

ります。

[[chars]]: ONEP
session [chars] has
reconnected.

6-情報ONEP_BASE-6-RECONNECT

2506



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

意図的に無効化し

た場合、対処は必

要ありません。意

図的でない場合

は、onep service set
<name>コマンドを
使用してサービス

セットを有効にし

ます。

onepサービスセットが

無効状態に設定さ

れました。当該

サービスセットに

対するすべての

サービス要求は拒

否されます。

ONEP: [chars]6-情報ONEP_BASE-6-SS_DISABLED

意図的に有効化し

た場合、対処は必

要ありません。

onepサービスセットが

有効な状態に設定

されました。サー

ビスセットの機能

が使用可能になり

ます。

ONEP: [chars]6-情報ONEP_BASE-6-SS_ENABLED

サービスセットが

有効になっている

ことを確認してく

ださい。onep
service set lispコマ
ンドを実行しま

す。

onep要求されたサービ

スセットは無効状

態です。当該サー

ビスセットのすべ

てのサービス要求

は拒否されます。

[[chars]]: [chars] is
disabled.

3-エラーONEP_LISP-3-DISABLED_ERR

クライアント側で

実行されている

バージョンが、

ネットワーク要素

にインストールさ

れているバージョ

ンと互換性がある

ことを確認してく

ださい。

SRVNAME_ONEPONE-Pクライアン
トサービスセット

のバージョンが、

ネットワーク要素

にインストールさ

れているバージョ

ンと互換性があり

ません。

-3-エラーONEP_LISP-3-DISABLED_ERR

サービスセットが

有効になっている

ことを確認してく

ださい。
connectedapps
service set <name>
を実行します。

SRVNAME_ONEP要求されたサービ

スセットは無効状

態です。当該サー

ビスセットのすべ

てのサービス要求

は拒否されます。

-3-エラーONEP_LISP-3-DISABLED_ERR
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アプリケーション

名が一意であるこ

とを確認してくだ

さい。ネットワー

ク要素では、アプ

リケーションごと

に 1つのセッショ
ンが許可されま

す。

SRVNAME_ONEPネットワーク要素

への接続要求はす

でに存在していま

す。

-3-エラーONEP_LISP-3-DISABLED_ERR

ユーザーのログイ

ン情報がネット

ワークエレメント

で設定された

AAA/ローカルユー
ザーと異なってい

ないかを確認しま

す。

SRVNAME_ONEPセッション認証に

失敗しました。

-3-エラーONEP_LISP-3-DISABLED_ERR

現在のリソース使

用率と設定された

リソースしきい値

を確認してくださ

い。 cpu threshold
rising <value>
falling <value>
interval <seconds>
コマンドを実行し

ます。リソース使

用率がしきい値を

下回っている場合

は、操作を再試行

してください。

SRVNAME_ONEPリソースの使用率

が設定されたしき

い値を超えまし

た。

-3-エラーONEP_LISP-3-DISABLED_ERR

TLSなどのセキュ
アなトランスポー

トを設してくださ

い。

SRVNAME_ONEPクリアテキスト転

送が有効になって

います。This is not
recommended for
production
environment.

-3-エラーONEP_LISP-3-DISABLED_ERR
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これが意図的な操

作である場合、対

処は必要ありませ

ん。ONEPを再度
有効にするには、

コンフィギュレー

ションモードで

feature onepコマン
ドを使用します。

SRVNAME_ONEPアプリケーション

セッションがアク

ティブな間、管理

者が ONEP機能を
無効にしました。

すべてのアクティ

ブなセッションが

終了しました。

ONEPを再度有効
にするには、コン

フィギュレーショ

ンモードで feature
onepコマンドを使
用します。

-3-エラーONEP_LISP-3-DISABLED_ERR

特に対処の必要は

ありません。必要

に応じて、onep設
定プロンプトで no
history syslogを使
用して、syslogを
オフにしてくださ

い。

SRVNAME_ONEPこの syslogメッ
セージは、history
syslog onepコマン
ドが有効になって

いる場合に、

onePK履歴メッ
セージを表示する

ために使用されま

す。

-3-エラーONEP_LISP-3-DISABLED_ERR

新しい値が受け入

れられない場合

は、[no]形式を使
用して項目を再設

定してデフォルト

値に戻します。こ

のエラーが解決し

たかどうかを確認

するには、show
running-configコマ
ンドを使用しま

す。

SRVNAME_ONEPrunning-configの
ネットワーク要素

と永続ストレージ

が同期していませ

ん。他のエラーが

発生していない場

合は、ネットワー

ク要素の設定が優

先されます。

-3-エラーONEP_LISP-3-DISABLED_ERR
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サービスセットが

有効になっている

ことを確認してく

ださい。
connectedapps
service set lispコマ
ンドを実行しま

す。

SRVNAME_ONEP要求されたサービ

スセットは無効状

態です。当該サー

ビスセットのすべ

てのサービス要求

は拒否されます。

-3-エラーONEP_LISP-3-DISABLED_ERR

意図的に有効化し

た場合、対処は必

要ありません。

SRVNAME_ONEPサービスセットが

有効な状態に設定

されました。サー

ビスセットの機能

が使用可能になり

ます。

-3-エラーONEP_LISP-3-DISABLED_ERR

意図的に無効化し

た場合、対処は必

要ありません。意

図的でない場合

は、onep service set
<name>コマンドを
使用してサービス

セットを有効にし

ます。

SRVNAME_ONEPサービスセットが

無効状態に設定さ

れました。当該

サービスセットに

対するすべての

サービス要求は拒

否されます。

-3-エラーONEP_LISP-3-DISABLED_ERR
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LOG_STD_ACTIONSRVNAME_ONEPOnepsync ISSUク
ライアントを初期

化できませんでし

た。稼働中のソフ

トウェアのアップ

グレードまたはダ

ウングレードを正

常に実行するに

は、まず、この初

期化の失敗につい

て対策を講じる必

要があります。対

策を講じなかった

場合、ソフトウェ

アのアップグレー

ドまたはダウング

レード中にダウン

タイムが発生しま

す。

-3-エラーONEP_LISP-3-DISABLED_ERR

show issu message
group <client_id>、
show issu session
<client_id>、およ
び show issu
negotiated version
<session_id>

SRVNAME_ONEPOnepsync ISSUク
ライアントがピア

デバイスから互換

性のないメッセー

ジを受信しまし

た。メッセージを

処理できません。

-3-エラーONEP_LISP-3-DISABLED_ERR

show issu message
group <client_id>、
show issu session
<client_id>、およ
び show issu
negotiated version
<session_id>

SRVNAME_ONEPOnepsync ISSUク
ライアントが指定

されたメッセージ

のMTUを計算で
きませんでした。

Onepsync ISSUク
ライアントは、

メッセージをスタ

ンバイデバイスに

送信できません。

-3-エラーONEP_LISP-3-DISABLED_ERR
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show issu capability
entries <client_id>
、show issu session
<client_id>、およ
び show issu
negotiated capability
<session_id>

SRVNAME_ONEPOnepsync ISSUク
ライアントに有効

な登録済みセッ

ションがありませ

ん。

-3-エラーONEP_LISP-3-DISABLED_ERR

show issu capability
entries <client_id>
、show issu session
<client_id>、およ
び show issu
negotiated capability
<session_id>

SRVNAME_ONEPOnepsync ISSUク
ライアントがセッ

ション情報を登録

できませんでし

た。ISSUセッショ
ン登録に問題が発

生した場合、スタ

ンバイデバイスは

正常に起動できま

せん。

-3-エラーONEP_LISP-3-DISABLED_ERR

show issu session
<client_id>および
show issu negotiated
capability
<session_id>

SRVNAME_ONEPOnepsync ISSUク
ライアントがセッ

ション情報を登録

解除できませんで

した。

-3-エラーONEP_LISP-3-DISABLED_ERR

show issu session
<client_id>

SRVNAME_ONEPOnepsync ISSUク
ライアントがセッ

ションネゴシエー

ションを開始でき

ませんでした。

ISSUセッションの
開始に問題が発生

した場合、スタン

バイデバイスは正

常に起動できませ

ん。

-3-エラーONEP_LISP-3-DISABLED_ERR
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show loggingおよ
び show checkpoint
client

SRVNAME_ONEPOnepsync ISSUク
ライアントが、

セッションネゴシ

エーションメッ

セージをピアデバ

イスに送信できま

せんでした。ISSU
セッションネゴシ

エーションに問題

が発生した場合、

スタンバイデバイ

スは正常に起動で

きません。

-3-エラーONEP_LISP-3-DISABLED_ERR

show loggingおよ
び show checkpoint
client

SRVNAME_ONEPOnepsync ISSUク
ライアントが、ネ

ゴシエーション

メッセージを作成

するためのバッ

ファ領域を取得で

きませんでした。

ネゴシエーション

メッセージをスタ

ンバイデバイスに

送信できません。

ISSUセッションネ
ゴシエーションに

問題が発生した場

合、スタンバイデ

バイスは正常に起

動できません。

-3-エラーONEP_LISP-3-DISABLED_ERR

これが承認された

セッションの場

合、アクションは

不要です。

SRVNAME_ONEPネットワーク要素

との新しい ONEP
セッションが確立

されました。

-3-エラーONEP_LISP-3-DISABLED_ERR
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これが承認された

セッションの場

合、アクションは

不要です。

SRVNAME_ONEPONEPセッション
が一時的に切断さ

れた後、再接続さ

れました。この切

断は、断続的な

ネットワーク接続

の問題が原因で発

生する可能性があ

ります。

-3-エラーONEP_LISP-3-DISABLED_ERR

予期された切断の

場合、対処は不要

です。show
tech-support onepを
使用して、ネット

ワーク要素からロ

グを収集します。

SRVNAME_ONEPONEPセッション
が切断されまし

た。切断が発生す

るケースとして、

アプリケーション

の実行が完了した

場合、または実行

中にネットワーク

トランスポートな

どの問題が発生し

た場合が考えられ

ます。再接続タイ

マーが設定されて

いる場合、ネット

ワーク要素は、設

定された時間内に

アプリケーション

が再接続するまで

待ってから、セッ

ションリソースを

クリーンアップし

ます。

-3-エラーONEP_LISP-3-DISABLED_ERR
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show loggingおよ
び show checkpoint
client

onepOnepsync ISSUク
ライアントが、ネ

ゴシエーション

メッセージを作成

するためのバッ

ファ領域を取得で

きませんでした。

ネゴシエーション

メッセージをスタ

ンバイデバイスに

送信できません。

ISSUセッションネ
ゴシエーションに

問題が発生した場

合、スタンバイデ

バイスは正常に起

動できません。

Onepsync ISSU
client failed to get
buffer for message.
Error: [dec] [chars]

2-クリティカルONEPSYNC_ISSU-2-GET_BUFFE

LOG_STD_ACTIONonepOnepsync ISSUク
ライアントを初期

化できませんでし

た。稼働中のソフ

トウェアのアップ

グレードまたはダ

ウングレードを正

常に実行するに

は、まず、この初

期化の失敗につい

て対策を講じる必

要があります。対

策を講じなかった

場合、ソフトウェ

アのアップグレー

ドまたはダウング

レード中にダウン

タイムが発生しま

す。

Onepsync ISSU
client initialization
failed to [chars].
Error: [dec] [chars]

2-クリティカルONEPSYNC_ISSU-2-INIT
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show loggingおよ
び show checkpoint
client

onepOnepsync ISSUク
ライアントが、

セッションネゴシ

エーションメッ

セージをピアデバ

イスに送信できま

せんでした。ISSU
セッションネゴシ

エーションに問題

が発生した場合、

スタンバイデバイ

スは正常に起動で

きません。

Onepsync ISSU
client failed to send
negotiationmessage.
Error: [dec] [chars]

2-クリティカルONEPSYNC_ISSU-2-SEND_NEGO_FAILED

show issu session
<client_id>

onepOnepsync ISSUク
ライアントがセッ

ションネゴシエー

ションを開始でき

ませんでした。

ISSUセッションの
開始に問題が発生

した場合、スタン

バイデバイスは正

常に起動できませ

ん。

Failed to start
Onepsync ISSU
session negotiation.
Error: [dec] [chars]

2-クリティカルONEPSYNC_ISSU-2-SESSION_NEGO_FAIL_START

show issu capability
entries <client_id>
、show issu session
<client_id>、およ
び show issu
negotiated capability
<session_id>

onepOnepsync ISSUク
ライアントがセッ

ション情報を登録

できませんでし

た。ISSUセッショ
ン登録に問題が発

生した場合、スタ

ンバイデバイスは

正常に起動できま

せん。

Onepsync ISSU
client failed to
register session
information. Error:
[dec] [chars]

2-クリティカルONEPSYNC_ISSU-2-SESSION_REGISTRY
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show issu capability
entries <client_id>
、show issu session
<client_id>、およ
び show issu
negotiated capability
<session_id>

onepOnepsync ISSUク
ライアントに有効

な登録済みセッ

ションがありませ

ん。

Onepsync ISSU
client does not have
a valid registered
session.

3-エラーONEPSYNC_ISSU-3-INVALID_SESSION

show issu message
group <client_id>、
show issu session
<client_id>、およ
び show issu
negotiated version
<session_id>

onepOnepsync ISSUク
ライアントがピア

デバイスから互換

性のないメッセー

ジを受信しまし

た。メッセージを

処理できません。

Onepsync ISSU
client 'Message Type
[dec]' is not
compatible

3-エラーONEPSYNC_ISSU-3-MSG_NOT_OK

show issu message
group <client_id>、
show issu session
<client_id>、およ
び show issu
negotiated version
<session_id>

onepOnepsync ISSUク
ライアントが指定

されたメッセージ

のMTUを計算で
きませんでした。

Onepsync ISSUク
ライアントは、

メッセージをスタ

ンバイデバイスに

送信できません。

Onepsync ISSU
client failed to get
the MTU for
Message Type [dec].
Error: [dec] [chars]

3-エラーONEPSYNC_ISSU-3-MSG_SIZE

show issu session
<client_id>および
show issu negotiated
capability
<session_id>

onepOnepsync ISSUク
ライアントがセッ

ション情報を登録

解除できませんで

した。

Onepsync ISSU
client failed to
unregister session
information. Error:
[dec] [chars]

3-エラーONEPSYNC_ISSU-3-SESSION_UNREGISTRY

LOG_STD_ACTIONOPENDNS_COMP_NAMEQFP Umbrella機能
が、コントロール

プレーンと通信す

るための IPCメッ
セージハンドラを

登録できませんで

した。これによ

り、この機能が動

作しなくなりま

す。

UMBRELLA -
Failed to register
IPCmessage handler
result code %u

2-クリティカルOPENDNS_PROXY-2-OPENDNS_MSG_PROXYINIT_FAILURE
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LOG_STD_ACTIONOPENDNS_COMP_NAMEUmbrella機能のソ
フトウェアスタッ

クの別のレイヤか

らのメッセージへ

の応答を送信中

に、QFP Umbrella
機能がバッファ割

り当てエラーを検

出しました。

UMBRELLA -
Failed to get %u
bytes space for IPC
reply message

3-エラーOPENDNS_PROXY-3-OPENDNS_MSG_PROXY_ALLOC_FAILURE

LOG_STD_ACTIONOPENDNS_COMP_NAMEUmbrella条件付き
デバッグの登録に

失敗しました。

-3-エラーOPENDNS_PROXY-3-OPENDNS_MSG_PROXY_DEBUG_REG_FAILED

LOG_STD_ACTIONOPENDNS_COMP_NAMEQFP Umbrella機能
は、Umbrella機能
のソフトウェアス

タック m_enum
[dec] m_subtype
[dec] m_len [dec]
m_flags 0x[hec]
m_source [dec]の他
のレイヤから不正

な長さの IPCメッ
セージを受信しま

した。

UMBRELLA -
Received an invalid
length IPC message

3-エラーOPENDNS_PROXY-3-OPENDNS_MSG_PROXY_INVALID_MSGLEN

LOG_STD_ACTIONOPENDNS_COMP_NAMEQFP Umbrella機能
が、Umbrella機能
のソフトウェアス

タックの別のレイ

ヤに IPCメッセー
ジを送信できませ

んでした。

UMBRELLA -
Failed to send IPC
message result code
[dec]

3-エラーOPENDNS_PROXY-3-OPENDNS_MSG_PROXY_IPCSEND_FAIL
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LOG_STD_ACTIONOPENDNS_COMP_NAMEQFP Umbrella機能
が、Umbrella機能
のソフトウェアス

タックの別のレイ

ヤに応答を送信し

ているときに、

IPCパケットの
メッセージ部分を

開くことができま

せんでした。

UMBRELLA -
Failed to open reply
message part of IPC
packet

3-エラーOPENDNS_PROXY-3-OPENDNS_MSG_PROXY_OPENREPLY_FAIL

LOG_STD_RECUR_ACTIONOPENDNS_COMP_NAMEQFP Umbrella機能
は、Umbrella機能
のソフトウェアス

タックの別のレイ

ヤから不明なメッ

セージを受信しま

した。

UMBRELLA -
Received an
unknown type code
%u IPC message

3-エラーOPENDNS_PROXY-3-OPENDNS_MSG_PROXY_UNKNOWN_IPCMSG

LOG_STD_ACTION-アラームしきい値

の上限を超えまし

た。

High Alarm
Threshold for [chars]
on port [chars]
[chars]

3-エラーOPTICAL_IF_ALARMS-3-HIGH_ALM_THR

LOG_STD_ACTION-警告しきい値の上

限を超えました。

High Warning
Threshold for [chars]
on port [chars]
[chars]

3-エラーOPTICAL_IF_ALARMS-3-HIGH_WARN_THR

LOG_STD_ACTION-アラームしきい値

の下限を下回りま

した。

Low Alarm
Threshold for [chars]
on port [chars]
[chars]

3-エラーOPTICAL_IF_ALARMS-3-LOW_ALM_THR

LOG_STD_ACTION-警告しきい値の下

限を下回りまし

た。

Low Warning
Threshold for [chars]
on port [chars]
[chars]

3-エラーOPTICAL_IF_ALARMS-3-LOW_WARN_THR

アラームの原因を

解消することをお

勧めします。

-指定されたアラー

ムが宣言またはク

リアされました。

[chars] [chars]:
[chars]

1-アラートOPTICAL_IF-1-ALARM
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LOG_STD_SH_TECH_ACTION-metoptサブシステ
ムで、内部ソフト

ウェアエラーが発

生しました。この

エラーメッセージ

には、問題の性質

を特定するのに役

立つテキストが含

まれています。

[chars]3-エラーOPTICAL_IF-3-INTERNAL_ERROR

LOG_STD_ACTION-現在のハードウェ

アバージョンで指

定されたレートで

モニタリングをオ

ンにすることはで

きません。

[chars] [chars]4-警告OPTICAL_MONITOR-4-FAILED

LOG_STD_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。このメッ

セージには、問題

を特定するために

使用できる\n\詳細
情報が含まれてい

ます。

[chars] [hec]3-エラーOSCP-3-INTERNAL_ERROR

発信元デバイスを

調べて、\n\パケッ
トの破損原因を確

認してください。

-ネットワークピア

から無効なパケッ

トを受信しまし

た。

Invalid pkt: [chars]
[dec] [dec]

4-警告OSCP-4-BADPACKET

設定を変更してエ

ラーを修正してく

ださい。

-このメッセージ

は、OSCPサブシ
ステムの設定エ

ラーを示します。

\n\メッセージに
は、問題の原因

\n\に関するより具
体的な情報が表示

されます。

Configuration Error:
[chars]

4-警告OSCP-4-CONFIG_ERROR
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Informational（情報
提供）メッセージ

は、ログレベルを

変更することで無

効にできます。

-これは単なる情報

メッセージです。

シスコ\n\がテスト
用に使用します。

[chars]7-デバッグOSCP-7-DEBUG

他のシステムアク

ティビティを減ら

してメモリの使用

を軽減します。状

況に応じて、より

大容量のメモリ構

成にアップグレー

ドします。

CT3の場合は
osm-ct3、
CHOC-12/CHOC-3
の場合は
osm-choc-ds0

プロセスの作成に

失敗しました。シ

ステムメモリ不足

が原因として考え

られます。

Process creation
failed for [chars]

3-エラーOSM_MULTILINK-3-PROCESS_FAIL

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONCT3の場合は
osm-ct3、
CHOC-12/CHOC-3
の場合は
osm-choc-ds0

エラーメッセージ

に示されたバンド

ルが OSMと対応
付けられていませ

ん。

Bundle[chars] is not
distributed

4-警告OSM_MULTILINK-4-BUNDLEERROR

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONCT3の場合は
osm-ct3、
CHOC-12/CHOC-3
の場合は
osm-choc-ds0

ソフトウェアエ

ラーが発生しまし

た。

Unexpected bundle
missing in [chars]
searching for [chars]

4-警告OSM_MULTILINK-4-BUNDLENULL

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONCT3の場合は
osm-ct3、
CHOC-12/CHOC-3
の場合は
osm-choc-ds0

バンドルのプロビ

ジョニング中にソ

フトウェアエラー

が発生しました。

[chars] for vc [dec]
and if_index [dec]

4-警告OSM_MULTILINK-4-BUNDLEVC

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONCT3の場合は
osm-ct3、
CHOC-12/CHOC-3
の場合は
osm-choc-ds0

ソフトウェアエ

ラーが発生しまし

た。

Unexpected hwidb
missing in [chars]

4-警告OSM_MULTILINK-4-IDBNULL
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ラインカードをリ

セットします。

CT3の場合は
osm-ct3、
CHOC-12/CHOC-3
の場合は
osm-choc-ds0

<CmdBold>ip cef
disable<CmdBold>
コマンドにより ip
cefが無効になって
おり、他のメッ

セージを処理する

準備ができていま

せん。このため、

ラインカードでバ

ンドルが削除され

ています。CEFの
ディセーブルとイ

ネーブルが連続し

て繰り返されたこ

とが原因として考

えられます。

Bundle process on
the line card is not
ready to handle
message of type
[dec]

4-警告OSM_MULTILINK-4-IPCNOTREADY

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONCT3の場合は
osm-ct3、
CHOC-12/CHOC-3
の場合は
osm-choc-ds0

ソフトウェアエ

ラーが発生しまし

た。

Unexpectedmlp link
missing in [chars]

4-警告OSM_MULTILINK-4-MLPLINK_NULL

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONCT3の場合は
osm-ct3、
CHOC-12/CHOC-3
の場合は
osm-choc-ds0

ソフトウェアエ

ラーが発生しまし

た。

Unexpected
subblockmissing for
[chars]

4-警告OSM_MULTILINK-4-MLPSBNULL

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONCT3の場合は
osm-ct3、
CHOC-12/CHOC-3
の場合は
osm-choc-ds0

ソフトウェアエ

ラーが発生しまし

た。

The bundle had an
unexpected number
of links[dec] in
[chars]

4-警告OSM_MULTILINK-4-NUMLINKS

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONCT3の場合は
osm-ct3、
CHOC-12/CHOC-3
の場合は
osm-choc-ds0

キューにバンドル

を追加していると

きに、ソフトウェ

アエラーが発生し

ました。

Not able to queue
the bundle [chars]
Num. of bundles
[dec]

4-警告OSM_MULTILINK-4-QUEUE_BUNDLE
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このエラー状態を

引き起こしたマル

チリンクインター

フェイスを削除し

ます。

CT3の場合は
osm-ct3、
CHOC-12/CHOC-3
の場合は
osm-choc-ds0

リンクに属するグ

ループで、バンド

ル数が上限を超え

ました。エラー

メッセージに示さ

れたバンドルは、

分散モードでは動

作しません。ライ

ンカードが CT3
OSM-CT3の場合、
ポート 1～ 12は 1
つのグループに属

します。If the

Bundle[chars]
cannot be associated
with link[chars] max
[dec]

5-通知OSM_MULTILINK-5-BUNDLEEXCEEDED

すべてのリンクを

同じグループとス

ロットに所属させ

ます。バンドルの

リンク数およびグ

ループのバンドル

数を確認します。

設定の修正後、マ

ルチリンクイン

ターフェイスに
<CmdBold>shutdown<CmdBold>
コマンドおよび
<CmdBold>no
shutdown<CmdBold>
コマンドを入力

し、インターフェ

イスをシャットダ

ウンしてから再起

動します。

CT3の場合は
osm-ct3、
CHOC-12/CHOC-3
の場合は
osm-choc-ds0

バンドルリンクを

設定できませんで

した。設定された

リソースの上限に

達しています。バ

ンドルは強制的に

非アクティブにな

り、ダウンする可

能性があります。

ラインカードが

CT3の場合、ライ
ンカードが

OSM-CT3の場合

Cannot set up this
bundle link-- [chars]
to bundle
[chars]\n\treason:[chars]\n

5-通知OSM_MULTILINK-5-CFGERROR
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LOG_STD_ACTIONospfOSPF ISSUクライ
アントを初期化で

きませんでした。

稼働中のソフト

ウェアのアップグ

レードまたはダウ

ングレードを正常

に実行するには、

まず、この初期化

の失敗について対

策を講じる必要が

あります。対策を

講じなかった場

合、ソフトウェア

のアップグレード

またはダウング

レード中にダウン

タイムが発生しま

す。

ISSU client
initialization failed
to [chars] error:
[dec] [chars]

2-クリティカルOSPF_NSR-2-ISSU_INIT

show tech-support
ospf

ospfOSPFをチェック
ポイント機能のク

ライアントとして

登録できませんで

した。

Error adding OSPF
checkpoint client:
[chars]

3-エラーOSPF_NSR-3-CF_ADD_CLIENT

show tech-support
ospf

ospfNSR動作によりメ
モリ不足になる可

能性があります。

Unable to allocate
checkpoint buffer:
[chars]

3-エラーOSPF_NSR-3-CF_NOMEM

show tech-support
ospf

ospfNSR動作によりメ
モリ不足になる可

能性があります。

No space in
checkpoint buffer

3-エラーOSPF_NSR-3-CF_NOMSG

show tech-support
ospf

ospfNSRは、チェック
ポイントメッセー

ジのエラーが原因

で動作しません。

Invalid checkpoint
message: [chars]
[chars]

3-エラーOSPF_NSR-3-CHKPT_MSG
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show issu message
group <client_id>、
show issu session
<client_id>、およ
び show issu
negotiated version
<session_id>

ospfOSPF ISSUクライ
アントが指定され

たメッセージの

MTUを計算できま
せんでした。OSPF
ISSUクライアント
はスタンバイデバ

イスにメッセージ

を送信できませ

ん。

OSPF[chars] ISSU
client failed to get
the MTU for
message type [chars]
%u:

3-エラーOSPF_NSR-3-ISSU_MSG_SIZE

show issu session
<client_id>および
show issu negotiated
capability
<session_id>

ospfOSPF ISSUクライ
アントがセッショ

ン情報を登録解除

できませんでし

た。

OSPF[chars] ISSU
client failed to
unregister session
information error:
[dec] [chars]

3-エラーOSPF_NSR-3-ISSU_SESSION_UNREGISTR

show issu session
<client_id>および
show issu negotiated
version <session_id>

ospfOSPF ISSUクライ
アントが指定され

たメッセージタイ

プを変換できませ

んでした。送信変

換ができなかった

場合は、チェック

ポイントメッセー

ジがスタンバイデ

バイスに送信され

ていません。受信

変換ができなかっ

た場合は、チェッ

クポイントメッ

セージがスタンバ

イデバイスに適用

されていません。

いずれの場合も、

アクティブデバイ

スとスタンバイデ

バイスのアーカイ

ブの状態は同じで

はありません。

OSPF[chars] ISSU
client [chars]
transform failed for
message type [dec]
[chars]: [dec] [chars]

3-エラーOSPF_NSR-3-ISSU_TRANSFORM_FAIL
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ネットワーク内の

ルータが誤設定の

結果として大量の

LSAを生成してい
るかどうかを確認

します。

ospf非自己生成LSAの
最大数を超えまし

た。

Maximum number
of non self-generated
LSA has been
exceeded \ospf
[dec]\ - configured
max: [dec] current:
[dec] LSAs

1-アラートOSPF-1-OSPF_MAX_LSA

大量のプレフィッ

クスを再配布する

必要があるかどう

かを確認して、設

定が間違っていな

いかどうかを確認

します。

ospf再配布されたプレ

フィックスが最大

数に達しました。

Redistribution prefix
limit has been
reached \[chars]\ -
configured max:
[dec] current: [dec]
prefixes

1-アラートOSPF-1-OSPF_REDIST_MAX_PFX

ネットワーク内の

ルータが誤設定の

結果として大量の

LSAを生成してい
るかどうかを確認

します。

ospfOSPF隣接関係が
起動された場合、

たとえ設定された

無視カウント時間

の経過後であって

も LSAの数が
max-lsaを超える
と、OSPFは無視
状態のままにな

り、隣接関係を戻

すにはクリアが必

要になります。

Max-lsa ignore
count exceeded in
process [dec] -
Staying in ignore
state. Clear OSPF
process to recover.
Ignore count cfg:
[dec] cur: [dec]

2-クリティカルOSPF-2-MAX_LSA_PERM_IGNORE

show tech-support
ospf

ospfLSAは内部ソフト
ウェアエラーによ

り発信されません

でした。

OSPF-[dec]: Bad
build request for
LSA type [dec]
LSID %i mask %i

3-エラーOSPF-3-BAD_LSA_BUILD

show tech-support
ospf

ospfNSR動作によりメ
モリ不足になる可

能性があります。

Unable to allocate
checkpoint buffer:
[chars]

3-エラーOSPF-3-CF_NOMEM

show tech-support
ospf

ospfNSR動作によりメ
モリ不足になる可

能性があります。

No space in
checkpoint buffer

3-エラーOSPF-3-CF_NOMSG

LOG_STD_ACTIONospf内部エラーが発生

しました。

Could not find or
allocate neighbor%i

3-エラーOSPF-3-CFG_NBR_ALLOC_FAILED
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許可上限を超える

インスタンス数を

設定しないでくだ

さい。

ospf許可された OSPF
インスタンス数の

上限に達しまし

た。

Only [dec] OSPF
process is allowed

3-エラーOSPF-3-CFG_OSPF_FAILED

このインターフェ

イスタイプがこの

リリースでNSR向
けにサポートされ

ていることを確認

してください。サ

ポートされている

場合は、TACに問
題を報告してくだ

さい。

ospfインターフェイス

のデコードエラー

が原因で、イン

ターフェイスの隣

接関係およびイン

ターフェイス情報

をチェックポイン

トできません。

Interface cannot be
decoded for NSR:
[chars]

3-エラーOSPF-3-CHKPT_IDB_DECODE_FAIL

このインターフェ

イスタイプがこの

リリースでNSR向
けにサポートされ

ていることを確認

してください。サ

ポートされている

場合は、TACに問
題を報告してくだ

さい。

ospfインターフェイス

エンコーディング

エラーが原因で、

このインターフェ

イスから学習した

隣接関係およびイ

ンターフェイス情

報をチェックポイ

ントできません。

Interface [chars]
cannot be encoded
for NSR

3-エラーOSPF-3-CHKPT_IDB_ENCODE_FAIL

show tech-support
ospf

ospfNSRは、チェック
ポイントメッセー

ジのエラーが原因

で動作しません。

Invalid checkpoint
message: [chars]
[chars]

3-エラーOSPF_NSR-3-CHKPT_MSG

show tech-support
ospf

ospfチェックポイント

メッセージがド

ロップされたた

め、NSRは動作し
ません。

Checkpoint message
lost

3-エラーOSPF-3-CHKPT_MSG_LOST

show tech-support
ospf

ospfスタンバイとの通

信に障害が発生し

たため、NSRは動
作しません。

Unable to allocate
checkpoint queue
entry

3-エラーOSPF-3-CHKPT_NOMEM
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show tech-support
ospf

ospfスタンバイとの通

信に障害が発生し

たため、NSRは動
作しません。

Checkpoint message
send failed: [chars]

3-エラーOSPF-3-CHKPT_SEND_FAIL

show tech-support
ospf

ospfチェックポイント

ステータスメッ

セージがないた

め、NSRは動作し
ません。

Checkpoint status
lost

3-エラーOSPF-3-CHKPT_STATUS_LOST

show tech-support
ospf

ospfスタンバイでエ

ラーが発生したた

め、NSRは動作し
ません。

Standby link-state
database validation
failed
expected/found
count: %u/%u
chksum:
0x%llx/0x%llx

3-エラーOSPF-3-CHKPT_STBY_LSDB_INVALID

show tech-support
ospf

ospf内部エラーが発生

したため、NSRは
動作しません。

Standby
synchronization
error: no LSA buffer

3-エラーOSPF-3-CHKPT_STBY_NO_LSA_BUFFER

show tech-support
ospf

ospf内部エラーが発生

したため、NSRは
動作しません。

Standby
synchronization
error: could not add
lsa type [dec]

3-エラーOSPF-3-CHKPT_STBY_NO_LSDB

show tech-support
ospf

ospf内部エラーが発生

したため、NSRは
動作しません。

Standby
synchronization
error: could not find
neighbor [chars] %i
%i

3-エラーOSPF-3-CHKPT_STBY_NO_NBR

show tech-support
ospf

ospf内部エラーが発生

したため、NSRは
動作しません。

Standby
synchronization
error: interface not
attached to add
neighbor [chars] %i
%i

3-エラーOSPF-3-CHKPT_STBY_NO_NBR_IF

show tech-support
ospf

ospfアクティブ OSPF
とスタンバイ

OSPF間の同期が
失われました。

Standby
synchronization lost
for OSPF-[dec] was:
[chars]

3-エラーOSPF-3-CHKPT_STBY_SYNC_LOST
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LOG_STD_SH_TECH_ACTIONospfOSPFがデータ
ベースに既存の

LSAを追加しよう
としています。

area [chars] lsid %i
mask %i type [dec]

3-エラーOSPF-3-DBEXIST

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONospfインターフェイス

が、インターフェ

イスのリンク先以

外のエリアのイン

ターフェイスリス

トに含まれていま

す。

Interface [chars] is
attached to more
than one area

3-エラーOSPF-3-INT_ATTACHED_MULTI_AREAS

インターフェイス

に関係するコン

フィギュレーショ

ンコマンドを削除

して、再試行しま

す。
LOG_STD_RECUR_ACTION

ospfインタフェースの

初期化に失敗しま

した。考えられる

原因：インター

フェイスの接続先

となるエリアが削

除されています。

Init failed for
interface [chars]
[chars].

3-エラーOSPF-3-INT_INIT_FAILED

LOG_STD_ACTIONospf内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Internal error:
[chars]

3-エラーOSPF-3-INTERNALERR
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LOG_STD_ACTIONospfOSPF ISSUセッ
ションがネゴシ

エーションを完了

できませんでし

た。稼働中のソフ

トウェアのアップ

グレードまたはダ

ウングレードを正

常に実行するに

は、まず、この失

敗について対策を

講じる必要があり

ます。対策を講じ

なかった場合、ソ

フトウェアのアッ

プグレードまたは

ダウングレード中

にダウンタイムが

発生します。

ISSU
negotiation[chars]
error: [dec] [chars]

3-エラーOSPF-3-ISSU_NEGOTIATION

報告された合計長

LSAサイズ +オー
バーヘッドが巨大

なシステムより大

きい場合

ospfルータが、特大シ

ステムバッフサイ

ズまたは OSPFプ
ロトコルに課され

た最大サイズより

大きいルータ LSA
を構築しようとし

ました。

Area [chars]
router-LSA of length
[dec] bytes plus
update overhead
bytes is too large to
flood.

3-エラーOSPF-3-LSA_LEN

この OSPFプロセ
スの interface-id
snmp-if-indexを設
定解除します。

ospfOSPFプロセス
が、インターフェ

イス IDに SNMP
MIB ifIndex値を使
用するように設定

されています。た

だし、このイン

ターフェイスでは

ifIndexが設定され
ていないため、イ

ンターフェイスを

有効にすることが

できません。

Interface [chars]
does not have an
SNMP MIB ifIndex
and has been
disabled

3-エラーOSPF-3-NO_SNMP_IFINDEX
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OSPFプロセスを
再起動します。

ospfルータが、バック

ボーンなしのエリ

ア境界ルータ

（ABR）としてフ
ラグ設定されてい

ます。

Flagged as being an
ABR without a
backbone area

3-エラーOSPF-3-NOBACKBONE

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONospf内部エラーが発生

しました。

[chars] iterface
[chars] interface
state [dec]

3-エラーOSPF-3-NOSELF

LOG_STD_ACTIONospf内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Unable to start
OSPF: [chars]

3-エラーOSPF-3-NOSTART

show tech-support
ospf

ospfスタンバイの

OSPFが同期され
なかったため、

NSRフェールオー
バーを実行できま

せんでした。

NSR can not recover
checkpointed data
for process [dec]

3-エラーOSPF-3-NSR_FAILED

すべての仮想リン

クネイバー上の仮

想リンク設定を変

更して、新しい

ルータ IDを反映さ
せてください。

ospfOSPFプロセスが
リセット中で、新

しいルータ IDを
選択しようとして

います。これによ

り、すべての仮想

リンクがダウンし

ます。再び動作さ

せるには、すべて

の仮想リンクネイ

バー上の仮想リン

ク設定を変更する

必要があります。

OSPF process [dec]
is changing
router-id.
Reconfigure virtual
link neighbors with
our new router-id

3-エラーOSPF-3-RECONF_VL

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONospfこのルータ内の内

部ソフトウェアエ

ラーにより、デー

タベース交換中に

無効なネイバー状

態が発生しまし

た。

Reached unknown
state in neighbor
state machine

3-エラーOSPF-3-UNKNOWNSTATE
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LOG_STD_SH_TECH_ACTIONospf内部エラーが発生

しました。

Can not allocate
memory for area
structure

4-警告OSPF-4-AREA_ALLOC_FAIL

ルータの接続先と

なるエリアを

NSSAまたは通常
のエリアにしま

す。

ospfASBRは AS
Externalまたは
NSSA LSAを伝送
できるエリアに接

続する必要があり

ます。

Router is currently
an ASBR while
having only one area
which is a stub area

4-警告OSPF-4-ASBR_WITHOUT_VALID_AREA

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONospfシステムは、デー

タグラムパケット

長が IPパケット
ヘッダーの合計長

のサイズと一致し

ない OSPFパケッ
トを受信しまし

た。これは、パ

ケットの送信側に

エラーがあること

を示しています。

Datagram packet
length [dec] is less
than total length in
IP packet header
[dec] from %i
[chars]

4-警告OSPF-4-BADIPLENGTH

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONospfOSPFを受信しま
したが、長さ

フィールドが通常

のヘッダーサイズ

よりも短かった

か、または受信時

の IPパケットのサ
イズと整合性があ

りませんでした。

このことはパケッ

トの送信側にエ

ラーがあったこと

を示します。

Invalid length [dec]
in OSPF packet type
[dec] from %i ID %i
[chars]

4-警告OSPF-4-BADLENGTH
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このマスクが不正

の LSAの発信元
ルータを探し、こ

の LSAのネット
ワークに不良構成

があれば修正しま

す。詳細なデバッ

グ方法について

は、シスコのテク

ニカルサポート担

当者にサポートを

依頼してくださ

い。

ospfLSAマスクが無効
のLSAをルータが
受信しました。原

因は、LSA発信元
からの誤った設定

が原因である可能

性があります。

Bad LSA mask:
Type [dec] LSID %i
Mask %i from %i \n
NOTE: This route
will not be installed
in the routing table.

4-警告OSPF-4-BADLSAMASK

近接アドレスか

ら、問題のルータ

を特定します。1
show running-config
コマンドを入力し

て、ルータの実行

コンフィギュレー

ションを収集しま

す。

ospfルータでLSAを受
信しましたが、

データが無効で

す。LSAに無効な
LSAタイプの誤っ
たチェックサムま

たは誤った長さが

含まれています。

原因は、ルータ上

のメモリの破損ま

たは予想外の動作

のどちらかです。

Invalid lsa: [chars]
Type [dec] Length
[dec] LSID %i from
%i %i [chars]

4-警告OSPF-4-BADLSATYPE

show tech-support
ospf

ospf内部エラーが発生

しました。

Unknown
checkpoint status:
[dec]

4-警告OSPF-4-CF_UNKNOWN_STATUS

neighborコマンド
の設定オプション

を確認し、ネイ

バーインターフェ

イスのオプション

またはネットワー

クタイプを修正し

ます。

ospf設定されたネイ

バーがNBMAネッ
トワーク上で検出

され、costまたは
database-filterオプ
ションが設定され

ました。これらの

オプションは、ポ

イントツーマルチ

ポイントタイプの

ネットワークにの

み使用できます。

[chars] Configured
neighbor %i - Ignore
incompatible
configured options
use default. Allowed
options on NBMA
interfaces are
poll-interval and
priority

4-警告OSPF-4-CFG_NBR_DEFAULT_OPT_ON_NBMA
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neighborコマンド
の設定オプション

を確認し、ネイ

バーインターフェ

イスのオプション

またはネットワー

クタイプを修正し

ます。

ospf設定されたネイ

バーは、ポイント

ツーマルチポイン

トネットワークで

検出され、pollオ
プションまたは

priorityオプション
が設定されまし

た。これらのオプ

ションは、NBMA
タイプのネット

ワークにのみ使用

できます。

[chars] Configured
neighbor %i - Ignore
incompatible
configured options
use default. Allowed
options on P2MP
interfaces are cost
and database-filter

4-警告OSPF-4-CFG_NBR_DEFAULT_OPT_ON_P2MP

LOG_STD_NO_ACTIONospfネットワークタイ

プがNBMAでもポ
イントツーマルチ

ポイントでもない

ネットワーク上

で、設定されたネ

イバーが検出され

ました。

Can not use
configured neighbor
%i on [chars].
Neighbor command
only allowed on
NBMA and P2MP
networks

4-警告OSPF-4-CFG_NBR_INVALID_NET_TYPE

neighborコマンド
の設定を確認して

修正するか、ネイ

バーインターフェ

イスのネットワー

クタイプを変更し

ます。

ospf設定されたネイ

バーが、非基本ト

ポロジの NBMA
ネットワークで見

つかりました。こ

のトポロジではネ

イバーを設定でき

ません。

Can not use
configured neighbor
%i on [chars] for
topology [chars].
Neighbor command
only allowed on
P2MP network for
non-base topology

4-警告OSPF-4-CFG_NBR_INVALID_OPT_ON_NBMA

neighborコマンド
の設定オプション

を確認し、ネイ

バーインターフェ

イスのオプション

またはネットワー

クタイプを修正し

ます。

ospf設定されたネイ

バーが、ポイント

ツーマルチポイン

トブロードキャス

トネットワーク上

で検出されまし

た。costまたは
database-filterオプ
ションのいずれか

を設定する必要が

あります。

Can not use
configured neighbor
%i on [chars]. Cost
or database-filter is
required

4-警告OSPF-4-CFG_NBR_DEFAULT_OPT_ON_P2MP
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neighborコマンド
の設定オプション

を確認し、ネイ

バーインターフェ

イスのオプション

またはネットワー

クタイプを修正し

ます。

ospf設定されたネイ

バーが、非基本ト

ポロジのポイント

ツーマルチポイン

トノンブロード

キャストネット

ワーク上で検出さ

れました。ネイ

バーは基本トポロ

ジで設定する必要

があります。

Can not use
configured neighbor
%i on [chars] for
topology [chars].
Neighbor needs to be
configured under
base topology

4-警告OSPF-4-CFG_NBR_DEFAULT_OPT_ON_P2MP

show tech-support
ospf

ospfNSRが重複チェッ
クポイントメッ

セージを検出しま

した。

Invalid checkpoint
message sequence
number: received
[dec] expected [dec]

4-警告OSPF-4-CHKPT_MSG_SEQ

show tech-support
ospf

ospf内部エラーが発生

しました。

Invalid checkpoint
message type: [dec]

4-警告OSPF-4-CHKPT_UNKNOWN_TYPE
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<CmdBold>show ip
route<NoCmdBold>
コマンドまたは
<CmdBold>show ip
ospf
database<NoCmdBold>
コマンドを使用し

て、アドバタイズ

されない競合して

いるプレフィック

ス\nを特定してく
ださい。\n優先し
てアドバタイズす

べきルートまたは

プレフィックスを

決定し、競合する

ルートまたはプレ

フィックスのアド

バタイズを禁止す

る手順を\n実行し
ます。収集された

\n\情報だけではエ
ラーの性質を判断

できない場合は、

シスコのテクニカ

ルサポート担当者

に連絡し\n\、収集
した情報を提示し

てください。

ospfLSAの発信元は、
同じ LSIDでマス
クが異なるLSAが
存在しているため

\n、競合が発生し
使用を拒否されま

した。プレフィッ

クスが同じでマス

クが異なる複数の

\n LSAがアドバタ
イズされると、

RFC2328付録Eの
アルゴリズムが適

用され競合が解決

されます。このア

ルゴリズムを使用

して、ホストルー

トがアドバタイズ

されても、競合が

解決されない場合

が\nあります。そ
の場合は、\nホス
トルートまたは競

合するプレフィッ

クスはアドバタイ

ズされません。

Process [dec] area
[chars]: LSA
origination
prevented by LSA
with same LSID but
a different mask\n
Existing Type [dec]
LSA: LSID%i%m\n
New Destination:
%i%m

4-警告OSPF-4-CONFLICTING_LSAID

OSPFルータ IDは
一意である必要が

あります。エリア

内のすべてのルー

タが、一意のルー

タ IDを持つように
してください。

ospfOSPFがエリア内
でこのルーティン

グプロセスと同じ

ルータ IDを持つ
ルータを検出しま

した。ルータ ID
の重複があると

ネットワークが不

安定になり、いく

つかの接続先に到

達できない可能性

があります。

Detected router with
duplicate router ID
%i in area [chars]

4-警告OSPF-4-DUP_RTRID_AREA

2536



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

OSPFルータ IDは
一意である必要が

あります。ネイ

バーのルータ IDを
変更します。

ospfOSPFが、この
ルーティングプロ

セスと同じルータ

IDを持つネイバー
からhelloパケット
を受信しました。

完全な隣接関係を

確立できません。

OSPF detected
duplicate router-id
%i from %i on
interface [chars]

4-警告OSPF-4-DUP_RTRID_NBR

受信側と送信側の

OSPF設定に不整
合がないかどうか

を確認してくださ

い。

ospf無効な OSPFパ
ケットを受信しま

した。詳細は、エ

ラーメッセージに

記載されていま

す。原因は、OSPF
の設定間違い、ま

たは送信側の内部

エラーです。

Received invalid
packet: [chars] from
%i [chars]

4-警告OSPF-4-ERRRCV
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ospfこのエラーメッ

セージは、ルータ

がLSAを広範に再
発信またはフラッ

シュしていること

をレポートしてい

ます。

Process [dec] [chars]
LSA ID %i
type-[dec] adv-rtr %i
in area [chars]

4-警告OSPF-4-FLOOD_WAR
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このルータがネッ

トワークLSAをフ
ラッシュしている

場合、ルータは

LSAIDがルータの
いずれかのイン

ターフェイスの IP
アドレスと競合す

るネットワーク

LSAを受信し、
ルータがネット

ワークの外部に

LSAをフラッシュ
したことを示しま

す。OSPFが正し
く機能するために

は、中継ネット

ワークの IPアドレ
スが一意であるこ

とが必要です。衝

突しているルータ

は、このエラー

メッセージを報告

しているルータと

このメッセージで

adv-rtrとして報告
された OSPFルー
タ IDを持つルータ
です。このルータ

がLSAを再送信し
ている場合、一部

の別のルータがこ

の LSAをネット
ワークの外部にフ

ラッシュしている

可能性が高いで

す。そのルータを

見つけて衝突を解

消してください。

タイプ 2 LSAの衝
突の原因として

は、LSAIDの重複
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が考えられます。

タイプ 5 LSAの場
合、このエラー

メッセージをレ

ポートしている

ルータと、異なる

エリアに接続され

ているルータの

ルータ IDが重複し
ている可能性があ

ります。不安定な

ネットワークで

は、このメッセー

ジはその他の何ら

かの理由でLSAが
広く再発信されて

いることを警告し

ている場合もあり

ます。このような

ケースを調査する

には、シスコのテ

クニカルサポート

担当者にお問い合

わせください。

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONospf内部エラーが発生

しました。

Invalid build flag
[hec] for LSA %i
type [dec]

4-警告OSPF-4-INV_LSA_BLD_FLG

報告されたLSAを
送信したルータ

に、当該LSAタイ
プおよびリンクタ

イプに有効なメト

リックを設定しま

す。

ospfこのメッセージに

示されたルータか

ら無効なメトリッ

クのLSAが送信さ
れています。これ

がルータLSAであ
り、リンクメト

リックがゼロの場

合、ネットワーク

上にルーティング

ループとトラ

フィック損失が存

在する危険性があ

ります。

OSPF-[dec] Area
[chars]: Router %i
originating invalid
type [dec] LSA ID
%i Metric [dec] on
Link ID %i Link
Type [dec]

4-警告OSPF-4-INVALID_METRIC
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1～ 255の範囲内
のキー IDを使用し
て新しいセキュリ

ティアソシエー

ションを設定しま

す。

ospfキーチェーンで設

定されているキー

IDが OSPFの範囲
外です。これは、

OSPFに関して許
容されない範囲の

キー ID値をキー
チェーンが許可す

るために発生する

可能性がありま

す。

Key ID %u in key
chain [chars] is
invalid

4-警告OSPF-4-INVALIDKCKEYID

設定を修正してく

ださい。OSPF認
証コマンドを削除

するか、グローバ

ルコンフィギュ

レーションモード

でキーチェーンを

設定してくださ

い。

ospfOSPFインター
フェイスで設定さ

れているキー

チェーン名がグ

ローバルキー

チェーン設定と一

致しません。

Key chain name
[chars] on [chars] is
invalid

4-警告OSPF-4-INVALIDKCNAME

キー IDを使用して
新しいセキュリ

ティアソシエー

ションを設定しま

す。

ospf設定されたキー

チェーンで IDが
見つかりません。

Key ID %u
[chars]on interface
[chars]

4-警告OSPF-4-INVALIDKEY

ネットワーク内の

ルータが誤設定の

結果として大量の

LSAを生成してい
るかどうかを確認

します。

ospf非自己生成LSAが
設定された最大制

限を超えると、隣

接関係がダウンし

ます。

Max LSA exceeded
in process [dec].
Adjacencies will be
kept down for ignore
time of %u minutes.
Ignore count cfg:
[dec] cur: [dec]

4-警告OSPF-4-MAX_LSA_IGNORE_ENTER
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ネットワークタイ

プは、同じリンク

に接続されている

すべてのデバイス

\n\で同じ値に設定
する必要がありま

す。

-OSPFは、DRまた
は BDRフィール
ドにゼロ以外の

\n\値を持つネイ
バーから helloパ
ケットを受信しま

したが、このルー

タはこのインター

フェイスで\n\ポイ
ントツーポイント

として設定されて

います。これは、

ネットワークタイ

プの\n\不一致を示
しています。

ReceivedHello from
%i on [chars]
indicating a potential
\n\ network type
mismatch

4-警告OSPF-4-NET_TYPE_MISMATCH

インターフェイス

タイプを変更する

か、またはイン

ターフェイスに IP
アドレスを指定し

ます。

ospfインターフェイス

はポイントツーポ

イントではなく、

番号が付けられて

いません。

No IP address for
interface [chars]

4-警告OSPF-4-NO_IPADDRESS_ON_INT

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONospf内部エラーが発生

しました。

Packet not written to
the output queue

4-警告OSPF-4-NO_OUTPUTQ

この状態は、自分

自身で訂正されま

す。
LOG_STD_RECUR_ACTION

ospfOSPF hello、デー
タベース記述子、

またはデータベー

ス要求のパケット

を受信しました

が、ルータで送信

者を特定できませ

んでした。

Received [chars]
from unknown
neighbor %i

4-警告OSPF-4-NONEIGHBOR

少なくとも 1つの
インターフェイス

がアクティブであ

り、有効な IPが割
り当てられている

ことを確認してく

ださい。

ospfOSPFが、イン
ターフェイスの IP
アドレスから一意

のルータ IDを割
り当てようとし

て、失敗しまし

た。

OSPF process [dec]
failed to allocate
unique router-id and
cannot start

4-警告OSPF-4-NORTRID
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新しいキーを設定

します。

ospf-No valid
authentication
[chars]key is
available on
interface [chars]

4-警告OSPF-4-NOVALIDKEY

アドバタイズされ

た IPアドレスを設
定したインター

フェイスを、NSSA
内に少なくとも 1
つ設定します。ア

ドバタイズメント

が、基盤となるレ

イヤ 2の状態に依
存しなくなるた

め、ループバック

をお勧めします。

ospfNSSAエリアに実
行可能な転送先ア

ドレスがありませ

ん。このため、P
ビットをクリアす

る必要がありま

す。これにより、

NSSAトランス
レータによってタ

イプ 7 LSAがタイ
プ 5 LSAに変換さ
れなくなります。

RFC3101を参照し
てください。

OSPF process %u
lacks forwarding
address for type 7
LSA %i in NSSA
[chars] - P-bit
cleared

4-警告OSPF-4-NSSA_NO_FA

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONospf内部エラーが発生

しました。

Doubly linked list
linkage is NULL

4-警告OSPF-4-NULL_LINKAGE

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONospf内部エラーが発生

しました。

Doubly linked list
prev linkage is
NULL [hec]

4-警告OSPF-4-NULL_PREV_LINKAGE

ネットワーク内の

ルータが誤設定の

結果として大量の

LSAを生成してい
るかどうかを確認

します。

ospf非自己生成LSAの
最大数のしきい値

に達しました。

Threshold for
maximumnumber of
non self-generated
LSA has been
reached \ospf [dec]\
- [dec]%%
configured :
[dec]%% LSAs
[dec]

4-警告OSPF-4-OSPF_MAX_LSA_THR

大量のプレフィッ

クスを再配布する

必要があるかどう

かを確認して、設

定が間違っていな

いかどうかを確認

します。

ospf再配布プレフィッ

クスのしきい値に

達しました。

Threshold for
maximumnumber of
redistributed prefix
has been reached
\ospf [dec]\ -
[dec]%%
configured:
[dec]%% prefixes
[dec]

4-警告OSPF-4-OSPF_REDIST_THR_PFX
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1つのプロセスに
対して別のルータ

IDを設定します。

ospf別のプロセスで使

用中のルータ ID
を割り当てようと

しました。

Router-ID %i is in
use by ospf proccess
[dec]

4-警告OSPF-4-RTRID_IN_USE

セグメントルー

ティング属性を再

設定します。

ospfOSPFプロセスが
SR属性を取得でき
ませんでした。

[chars] failed to get
SR attributes from
SR_APP with error
[dec]

4-警告OSPF-4-SR_APP_GET_ATTR_FAIL

セグメントルー

ティングを再設定

し、OSPFプロセ
スを再起動しま

す。

ospfSR APPへの OSPF
プロセスの登録に

失敗しました。

[chars] failed to
register with
SR_APP with error
[dec]

4-警告OSPF-4-SR_APP_REG_FAIL

この OSPFプロセ
スでセグメント

ルーティングを無

効化してから再有

効化します。

ospfこの OSPFプロセ
スでセグメント

ルーティングを無

効化してから再有

効化します。

[chars] failed to
register with MFI
with error [dec]

4-警告OSPF-4-SR_MFI_REG_FAIL

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONospf内部エラーが発生

しました。

Unrecognized timer
[dec] in OSPF
[chars]

4-警告OSPF-4-UNREC_TIMER

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONospf内部ソフトウェア

エラーが発生した

ため、このルータ

は、非バックボー

ンエリアに仮想リ

ンクを持つルータ

LSAを生成しまし
た。

Virtual link
information found in
non-backbone area:
[chars]

4-警告OSPF-4-VIRTUAL_IN_NON_BACKBONE
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LOG_STD_NO_ACTIONospfOSPFネイバーの
状態が変化しまし

た。このメッセー

ジには、変更およ

びその理由が記述

されています。こ

のメッセージは、

OSPFプロセスに
<Bold>log-adjacency-changes<NoBold>
コマンドが設定さ

れた場合にだけ表

示されます。

Process [dec] Nbr%i
on [chars] from
[chars] to [chars]
[chars]

5-通知OSPF-5-OSPF-5-ADJCHG

新しいキーを設定

します。

ospf使用中のキー ID
にライフタイムが

設定されており、

システム時刻がそ

のライフタイム外

になっています。

Packet [chars] on
interface [chars]
with expired Key ID
%u.

5-通知OSPF-5-EXPIREDKEY

新しいセキュリ

ティアソシエー

ションを設定する

か、現在のセキュ

リティアソシエー

ションのライフタ

イムを変更しま

す。

ospf現在のシステム時

刻が含まれるライ

フタイムを持つセ

キュリティアソシ

エーションはあり

ません。

The last key has
expired for interface
[chars] packets sent
using last valid key.

5-通知OSPF-5-LASTKEYEXP

セキュリティアソ

シエーションの暗

号化アルゴリズム

を設定します。

ospfOSPFは暗号化認
証を使用するよう

に設定されていま

すが、アルゴリズ

ムが設定されてい

ません。

Key ID %u in key
chain [chars] does
not have a
cryptographic
algorithm

5-通知OSPF-5-NOCRYPTOALG

セキュリティアソ

シエーションの

キーを設定しま

す。

ospfOSPFは暗号化認
証を使用するよう

に設定されていま

すが、キーパス

ワードが設定され

ていません。

Key ID %u in key
chain [chars] does
not have a key

5-通知OSPF-5-NOKEY
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対処不要です。こ

れは問題から回復

したことを知らせ

る情報メッセージ

です。

ospf再配布されたプレ

フィックス制限シ

ナリオから回復し

ました。

Recovered from
Redistribution
limit-hit scenario on
\ospf [dec]\ prefix
count is less than
threshold - [dec]%%
configured:
[dec]%%

5-通知OSPF-5-OSPF_REDIST_MAX_PFX_RECOVER

LOG_STD_NO_ACTIONospfOSPFコンフィ
ギュレーションの

変更によって、

ネットワーク範囲

のエリアが変更さ

れました。

%i%mchanged from
area [chars] to area
[chars]

6-情報OSPF-6-AREACHG

show tech-support
ospf

ospf内部エラーが自己

修正されました。

このエラーメッ

セージに関連する

運用上の影響はあ

りません。

OSPF-[dec] Area
[chars]: LSA ID %i
Type [dec] Adv-rtr
%i LSA counter
[chars]

6-情報OSPF-6-BAD_LSA_COUNT

OSPFプロセスを
再起動します。

ospfメモリ破損のため

に、OSPFがデー
タベースでチェッ

クサムエラーを検

出しました。

Checksum Failure in
database in area
[chars]\n Link State
Id%i Old Checksum
[hex] New
Checksum [hex]\n

6-情報OSPF-6-BADCHKSUM

LOG_STD_ACTIONospfルーティングデ

フォルト最適化状

態

Protocol timers for
fast convergence are
[chars].

6-情報OSPF-6-DFT_OPT

LOG_STD_NO_ACTIONospfリンクステート分

散インスタンス ID
は、すべての

OSPFインスタン
スで一意である必

要があります。

OSPF-[dec] is
already using Link
state distribution
instance %u. Please
configure a unique
value

6-情報OSPF-6-DISTLS_DUPID

show tech-support
ospf

ospf負のデータベース

リファレンスカウ

ントを示します。

[chars] Invalid
reference count for
[chars]

6-情報OSPF-6-LRIB_WRONG_REFCNT
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ネットワーク内の

ルータが誤設定の

結果として大量の

LSAを生成してい
るかどうかを確認

します。

ospf無視時間の経過

後、OSPFは Hello
パケットを送受信

することで隣接関

係を確立します。

LSAカウントが再
び最大制限を超え

ると、隣接関係は

ダウンします。

Max-lsa ignore
timed out in process
[dec]. Adjacencies
will be brought up
by accepting and
sending hellos.
Ignore count cfg:
[dec] cur [dec]

6-情報OSPF-6-MAX_LSA_IGNORE_EXIT

ネットワーク内の

特定のルータが、

誤設定の結果とし

て多数のLSAを生
成しているかどう

かを確認します。

ospf自己発信以外の

LSAの数が設定さ
れたしきい値また

は max-lsa値を超
えると、上位 5つ
のコントリビュー

タからLSAカウン
ト情報が表示され

ます。

Top [dec] LSA
contributor in
process [dec].
RTR:%i Total:[dec]
Type3:[dec]
Type5:[dec]
Type7:[dec]
Type10:[dec]
Type11:[dec]
Others:[dec]

6-情報OSPF-6-MAX_LSA_RTR_INFO

LOG_STD_NO_ACTIONospfMTRと互換性があ
る OSPFエリアに
接続された OSPF
インターフェイス

では、基本トポロ

ジを有効にする必

要があります。

Base topology
enabled on interface
[chars] attached to
MTR compatible
mode area [chars]

6-情報OSPF-6-MODECHG

LOG_STD_NO_ACTIONospfNSF完了通知で
す。

OSPF-[dec] NSF
completed

6-情報OSPF-6-NSF_COMPLETE

LOG_STD_NO_ACTIONospfNSF開始通知で
す。

OSPF-[dec] NSF
started

6-情報OSPF-6-NSF_START

LOG_STD_NO_ACTIONospfNSF終了通知で
す。

OSPF-[dec] NSF
terminated

6-情報OSPF-6-NSF_TERMINATE

LOG_STD_NO_ACTIONospfIPVRFが削除され
たため、OSPFプ
ロセスがインター

フェイスから削除

されました。

OSPF process [dec]
removed from
interface [chars]

6-情報OSPF-6-PROC_REM_FROM_INT
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show tech-support
ospf

ospf負のデータベース

リファレンスカウ

ントを示します。

OSPF-[dec] Invalid
reference count for
%i

6-情報OSPF-6-RTR_WRONG_REFCNT

シスコのテクニカ

ルサポート担当者

に連絡してくださ

い。

ospfOSPFプロセス
が、まだ SRMSに
リンクされている

LSAを解放しま
す。\n必要なアク
ションが実行され

ました。このメッ

セージによる機能

への影響はありま

せん。

[chars] LSA
[dec]/%i/%i freed
while linked to srms
entry %i/[dec] range
%u

6-情報OSPF-6-SRMS_DB_FREE

LOG_STD_NO_ACTIONospf仮想インターフェ

イスタイプが

OSPFによって認
識されなかったた

め、ループバック

インターフェイス

のスタブルートと

して扱われます。

Unrecognized virtual
interface [chars].
Treat it as loopback
stub route

6-情報OSPF-6-UNREC_VIRT_INT_TYPE

LOG_STD_NO_ACTIONospfこのインターフェ

イスの帯域幅がゼ

ロと報告されてい

ます。

interface [chars] has
zero bandwidth

6-情報OSPF-6-ZERO_BANDWIDTH

ネットワーク内の

ルータが誤設定の

結果として大量の

LSAを生成してい
るかどうかを確認

します

ospf非自己生成LSAの
最大数を超えまし

た。

[chars] Maximum
number of non
self-generated LSA
has been exceeded -
configured max:
[dec] current: [dec]
LSAs

1-アラートOSPFv3-1-MAX_LSA_LIM

大量のプレフィッ

クスを再配布する

必要があるかどう

かを確認して、設

定が間違っていな

いかどうかを確認

します。

ospf再配布されたプレ

フィックスが最大

数に達しました。

Redistribution prefix
limit has been
reached \[chars]\ -
configured max:
[dec] current: [dec]
prefixes

1-アラートOSPFv3-1-REDIST_PFX_MAX
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ネットワーク内の

ルータが誤設定の

結果として大量の

LSAを生成してい
るかどうかを確認

します。

ospfmax-lsaが設定され
た無視カウント時

間の経過後に

OSPF隣接関係が
起動すると、OSPF
自体は無視状態の

ままになり、隣接

関係を戻すにはク

リアが必要です。

Max-lsa ignore
count exceeded in
process [dec] -
Staying in ignore
state. Clear OSPF
process to recover.
Ignore count cfg:
[dec] cur: [dec]

2-クリティカルOSPFv3-2-MAX_LSA_PERM_IGNORE

show tech-support
ospfv3

ospfNSR動作によりメ
モリ不足になる可

能性があります。

Unable to allocate
checkpoint buffer:
[chars]

3-エラーOSPFv3-3-CF_NOMEM

show tech-support
ospfv3

ospfNSR動作によりメ
モリ不足になる可

能性があります。

No space in
checkpoint buffer

3-エラーOSPFv3-3-CF_NOMSG

LOG_STD_ACTIONospf内部エラーが発生

しました。

[chars] Could not
allocate or find the
neighbor

3-エラーOSPFv3-3-CFG_NBR_ALLOC_FAILED

無制限の IOSイ
メージにアップグ

レードします。

-この IOSイメージ
に許可されている

OSPFv3インスタ
ンスの最大数に達

しました。

Only [dec] OSPFv3
process is allowed

3-エラーOSPFv3-3-CFG_OSPF_FAILED

このインターフェ

イスタイプがこの

リリースでNSR向
けにサポートされ

ていることを確認

してください。サ

ポートされている

場合は、TACに問
題を報告してくだ

さい。

ospfインターフェイス

のデコードエラー

が原因で、イン

ターフェイスの隣

接関係およびイン

ターフェイス情報

をチェックポイン

トできません。

Interface cannot be
decoded for NSR:
[chars]

3-エラーOSPFv3-3-CHKPT_IDB_DECODE_FAIL

2549



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

このインターフェ

イスタイプがこの

リリースでNSR向
けにサポートされ

ていることを確認

してください。サ

ポートされている

場合は、TACに問
題を報告してくだ

さい。

ospfインターフェイス

エンコーディング

エラーが原因で、

このインターフェ

イスから学習した

隣接関係およびイ

ンターフェイス情

報をチェックポイ

ントできません。

Interface [chars]
cannot be encoded
for NSR

3-エラーOSPFv3-3-CHKPT_IDB_ENCODE_FAIL

show tech-support
ospfv3

ospfNSRは、チェック
ポイントメッセー

ジのエラーが原因

で動作しません。

Invalid checkpoint
message: [chars]
[chars]

3-エラーOSPFv3-3-CHKPT_MSG

show tech-support
ospfv3

ospfチェックポイント

メッセージがド

ロップされたた

め、NSRは動作し
ません。

Checkpoint message
lost

3-エラーOSPFv3-3-CHKPT_MSG_LOST

show tech-support
ospfv3

ospfスタンバイとの通

信に障害が発生し

たため、NSRは動
作しません。

Unable to allocate
checkpoint queue
entry

3-エラーOSPFv3-3-CHKPT_NOMEM

show tech-support
ospfv3

ospfスタンバイとの通

信に障害が発生し

たため、NSRは動
作しません。

Checkpoint message
send failed: [chars]

3-エラーOSPFv3-3-CHKPT_SEND_FAIL

show tech-support
ospfv3

ospfチェックポイント

ステータスメッ

セージがないた

め、NSRは動作し
ません。

Checkpoint status
lost

3-エラーOSPFv3-3-CHKPT_STATUS_LOST

show tech-support
ospfv3

ospfスタンバイでエ

ラーが発生したた

め、NSRは動作し
ません。

Standby link-state
database validation
failed
expected/found
count: %u/%u
chksum:
0x%llx/0x%llx

3-エラーOSPFv3-3-CHKPT_STBY_LSDB_INVALID
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show tech-support
ospfv3

ospf内部エラーが発生

したため、NSRは
動作しません。

Standby
synchronization
error: no LSA buffer

3-エラーOSPFv3-3-CHKPT_STBY_NO_LSA_BUFFER

show tech-support
ospfv3

ospf内部エラーが発生

したため、NSRは
動作しません。

Standby
synchronization
error: could not add
lsa type [dec]

3-エラーOSPFv3-3-CHKPT_STBY_NO_LSDB

show tech-support
ospfv3

ospf内部エラーが発生

したため、NSRは
動作しません。

Standby
synchronization
error: could not find
neighbor [chars] %i
%P

3-エラーOSPFv3-3-CHKPT_STBY_NO_NBR

show tech-support
ospfv3

ospfアクティブ

OSPFv3とスタン
バイ OSPFv3間の
同期が失われまし

た。

Standby
synchronization lost
for OSPFv3-[dec]
AFI [chars] VRF
[chars] was: [chars]

3-エラーOSPFv3-3-CHKPT_STBY_SYNC_LOST

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONospfOSPFで LSAを見
つけることができ

ないため、メモリ

リークが発生する

可能性がありま

す。

[chars] DB already
exist : area [chars]
lsid %i adv %i type
0x[hec]

3-エラーOSPFv3-3-DBEXIST

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-内部エラーが発生

しました。

OSPF is enabled on
[chars] during idb
initialization

3-エラーOSPFv3-3-INIT_IDB

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONospfインターフェイス

が、インターフェ

イスのリンク先以

外のエリアのイン

ターフェイスリス

トに含まれていま

す。

[chars] Interface
[chars] is attached to
more than one area

3-エラーOSPFv3-3-INT_ATTACHED_MULTI_AREAS
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インターフェイス

に関係するコン

フィギュレーショ

ンコマンドを削除

して、再試行しま

す。
LOG_STD_RECUR_ACTION

ospfインタフェースの

初期化に失敗しま

した。考えられる

原因：インター

フェイスの接続先

となるエリアが削

除されています。

[chars] Init failed for
interface [chars]
[chars].

3-エラーOSPFv3-3-INT_INIT_FAILED

LOG_STD_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

[chars] Internal
error: [chars] [chars]

3-エラーOSPFv3-3-INTERNALERR

クリアテキストの

キーを指定し、
<CmdBold>service
password-encryption<NoCmdBold>
コマンドを入力し

て暗号化するか、

または指定した暗

号キーが有効であ

ることを確認しま

す。指定された暗

号キーが無効な場

合は、システム設

定時にエラーメッ

セージが表示され

ます。

-指定された暗号

キーが無効です。

Invalid encrypted
key [chars].

3-エラーOSPFv3-3-INVALID_ENCR_KEY

ospfv3エリアから
AES-CBC 256ビッ
ト暗号化タイプが

設定されている

OSPFv3 ipsecポリ
シーを構成解除し

ます。

-OSPFv3エリアで
AES-CBC 256ビッ
ト暗号化タイプが

設定されている

OSPFv3 ipsecポリ
シーがあるかどう

かを確認します。

service
password-encryption
is not supported as
IPSEC encryption
policy SPI %u with
AES-CBC 256bit is
configured under
OSPFv3 area [chars]

3-エラーOSPFv3-3-IPSEC_AES_CBC_256BIT_POLICY_CONFIGURED_AREA
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インターフェイス

から AES-CBC 256
ビット暗号化タイ

プが設定されてい

る OSPFv3 ipsecポ
リシーを構成解除

します。

-インターフェイス

で AES-CBC 256
ビット暗号化タイ

プが設定されてい

る OSPFv3 ipsecポ
リシーがあるかど

うかを確認しま

す。

service
password-encryption
is not supported as
IPSEC encryption
policy SPI %u with
AES-CBC 256bit is
configured under
interface [chars]

3-エラーOSPFv3-3-IPSEC_AES_CBC_256BIT_POLICY_CONFIGURED_INTERFACE

LOG_STD_RECUR_ACTION-IPsec APIエラーが
発生しました。こ

のメッセージは内

部エラーを示しま

す。

[chars] Unable to
close secure socket
with SPI %u on
interface [chars]

3-エラーOSPFv3-3-IPSEC_CLOSE_SS_ERROR

LOG_STD_RECUR_ACTION-IPsec APIエラーが
発生しました。こ

のメッセージは内

部エラーを示しま

す。

[chars] [chars] error
occured when
attempting to create
an IPsec policy for
SPI %u

3-エラーOSPFv3-3-IPSEC_CREATE_POLICY_ERROR

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。リカバリの

試行の最大数を超

えました。

[chars] IPsec sent a
[chars] message
[chars] to OSPFv3
for interface [chars].
Recovery aborted

3-エラーOSPFv3-3-IPSEC_ERROR_MSG_ABORT

システムが回復し

ようとしていま

す。アクションを

実行する必要はあ

りません。

-内部エラーが発生

しました。システ

ムがセキュアソ

ケットを再オープ

ンしようとしてい

ます。

[chars] IPsec sent a
[chars] message
[chars] to OSPFv3
for interface [chars].
Recovery attempt
[dec]

3-エラーOSPFv3-3-IPSEC_ERROR_MSG_RETRY

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-内部エラーが発生

しました。

IPsec reported a
GENERALERROR:
message [chars]
count [dec]

3-エラーOSPFv3-3-IPSEC_GENERAL_ERROR

別の SPIを選択し
てください。

-すでに使用されて

いる SPIを使用し
ようとしました。

[chars] SPI %u is
already in use with
ospf

3-エラーOSPFv3-3-IPSEC_POLICY_ALREADY_EXIST
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有効な IPsecキー
を選択します。

IPsec認証キーは
32桁（MD5）また
は 40桁（SHA-1）
の16進数値である
必要があります。

-キーの長さが間

違っています。

[chars] The key
length used with SPI
%u is not valid

3-エラーOSPFv3-3-IPSEC_POLICY_INVALID_KEY_LEN

OSPFv3によって
使用されている

SPIを確認するに
は、showコマンド
を入力します。

-OSPFv3で使用さ
れていない SPIを
設定解除しようと

しました。

SPI %u is not being
used by ospf process
[chars].

3-エラーOSPFv3-3-IPSEC_POLICY_NOT_EXIST

別の SPIを選択し
てください。すで

に使用されている

SPIのリストを表
示するには、
<CmdBold>show
crypto ipv6 psec
sa<NoCmdBold>コ
マンドを入力しま

す。

-すでに使用されて

いる SPIを使用し
ようとしました。

[chars] SPI %u is
already in use by a
process other than
ospf

3-エラーOSPFv3-3-IPSEC_POLICY_SPI_IN_USE

最初に SPIを設定
解除するか、別の

SPIを選択しま
す。

-すでに使用されて

いる SPIを使用し
ようとしました。

[chars] [chars] is
already configured
with SPI %u.

3-エラーOSPFv3-3-IPSEC_POLICY_SPI_REUSE

LOG_STD_NO_ACTION-表示された SPIの
ポリシーを削除し

ようとしました

が、そのポリシー

がまだセキュアソ

ケットにより使用

されていました。

[chars] The policy
for SPI%u could not
be removed because
it is in use.

3-エラーOSPFv3-3-IPSEC_POLICY_STILL_IN_USE

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-内部エラーが発生

しました。

OSPFv3 was unable
to register with IPsec

3-エラーOSPFv3-3-IPSEC_REGISTER_CLIENT
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LOG_STD_RECUR_ACTION-IPsec APIエラーが
発生しました。こ

のメッセージは内

部エラーを示しま

す。

[chars] [chars] error
occured when
attemtping to
remove the IPsec
policy with SPI %u

3-エラーOSPFv3-3-IPSEC_REMOVE_POLICY_ERROR

LOG_STD_ACTIONospfOSPFv3 ISSUセッ
ションはネゴシ

エーションを完了

できませんでし

た。稼働中のソフ

トウェアのアップ

グレードまたはダ

ウングレードを正

常に実行するに

は、まず、この失

敗について対策を

講じる必要があり

ます。対策を講じ

なかった場合、ソ

フトウェアのアッ

プグレードまたは

ダウングレード中

にダウンタイムが

発生します。

ISSU
negotiation[chars]
error: [dec] [chars]

3-エラーOSPFv3-3-ISSU_NEGOTIATION

この OSPFプロセ
スの interface-id
snmp-if-indexを設
定解除します。

-OSPFプロセス
は、インターフェ

イス\n\ IDに
SNMP MIB ifIndex
値を使用するよう

に設定されていま

す。ただし、この

\n\インターフェイ
スには ifIndexが設
定されていないた

め、インターフェ

イスを有効にする

ことはできませ

ん。

Interface [chars]
does not have an
SNMP MIB ifIndex
and has been
disabled

3-エラーOSPFv3-3-NO_SNMP_IFINDEX
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OSPFプロセスを
再起動します。

--[chars] Flagged as
being an ABR
without a backbone
area

3-エラーOSPFv3-3-NOBACKBONE

LOG_STD_ACTIONospf内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Unable to start
process: [chars]

3-エラーOSPFv3-3-NOSTART

show tech-support
ospfv3

ospfスタンバイの

OSPFv3が同期さ
れなかったため、

NSRフェールオー
バーを実行できま

せんでした。

NSR can not recover
checkpointed data
for process [dec]

3-エラーOSPFv3-3-NSR_FAILED

すべての仮想リン

クネイバー上の仮

想リンク設定を変

更して、新しい

ルータ IDを反映さ
せてください。

-OSPFプロセスが
リセット中で、新

しいルータ IDを
選択しようとして

います。これによ

り、すべての仮想

リンクがダウンし

ます。再び動作さ

せるには、すべて

の仮想リンクネイ

バー上の仮想リン

ク設定を変更する

必要があります。

Process [chars] is
changing router-id.
Reconfigure virtual
link neighbors with
our new router-id

3-エラーOSPFv3-3-RECONF_VL

AES-CBC 256ビッ
ト以外の暗号化タ

イプを使用した

OSPFv3 ipsecポリ
シーを構成しま

す。

-サービスパスワー

ド暗号化が有効に

なっている場合、

AES-CBC 256ビッ
ト暗号化タイプは

サポートされませ

ん。

service
password-encryption
is enabled OSPFv3
AES-CBC 256bit
key encryption
configuration is not
supported

3-エラーOSPFv3-3-SERVICE_PASSWORD_CONFIGURED

受信側と送信側の

OSPF設定に不整
合がないかどうか

を確認してくださ

い。

-OSPFパケットが
このインターフェ

イスの領域に一致

しないエリア ID
をヘッダーに受信

しました。

[chars] Received
packet with incorrect
area from%P [chars]
area %i packet area
%i

4-警告OSPFv3-4-AREA_MISMATCH
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ルータの接続先と

なる領域を NSSA
または通常のエリ

アにします。

ospfASBRは AS
Externalまたは
NSSA LSAを伝送
できるエリアに接

続する必要があり

ます。

Router [chars] is
currently an ASBR
while having only
one area which is a
stub area

4-警告OSPFv3-4-ASBR_WITHOUT_VALID_AREA

---[chars] Invalid
length [dec] in
[chars] OSPF packet
type [dec] from %P
ID %i [chars]

4-警告%ROUTING-OSPFv3-4-BADLENGTH

ネイバーアドレス

から問題のある

ルータを特定しま

す。\nと入力し
て、ルータの実行

コンフィギュレー

ションを収集しま

す。

-ルータでLSAを受
信しましたが、

データが無効で

す。LSAに無効な
LSAタイプの誤っ
たチェックサムま

たは誤った長さが

含まれています。

原因は、ルータ上

のメモリの破損ま

たは予想外の動作

のどちらかです。

[chars] Invalid lsa:
[chars]: Type
0x[hec] Length
0x[hec] LSID %u
from %i %P [chars]

4-警告OSPFv3-4-BADLSATYPE

show tech-support
ospfv3

ospf内部エラーが発生

しました。

Unknown
checkpoint status:
[dec]

4-警告OSPFv3-4-CF_UNKNOWN_STATUS

show tech-support
ospfv3

ospfNSRが重複チェッ
クポイントメッ

セージを検出しま

した。

Invalid checkpoint
message sequence
number: received
[dec] expected [dec]

4-警告OSPFv3-4-CHKPT_MSG_SEQ

show tech-support
ospfv3

ospf内部エラーが発生

しました。

Invalid checkpoint
message type: [dec]

4-警告OSPFv3-4-CHKPT_UNKNOWN_TYPE

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONospf内部エラーが発生

しました。

[chars] Can't find
LSA database type
[hec] area [chars]
interface [chars]

4-警告OSPFv3-4-DB_NOT_FOUND

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONospf内部エラーが発生

しました。

[chars] Could not
allocate DBD packet

4-警告OSPFv3-4-DBD_ALLOC_FAIL
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OSPFルータ IDは
固有にする必要が

あります。ネイ

バーのルータ IDを
変更してくださ

い。

-このルーティング

プロセスと\n\ルー
タ IDが同じネイ
バーから HELLO
パケットを OSPF
で受け取りまし

た。完全な隣接関

係を\n\確立できま
せん。

[chars] Detected
router with duplicate
router ID %i in area
[chars]

4-警告OSPFv3-4-DUP_RTRID_AREA

---[chars] detected
duplicate router-id
%i from %P on
interface [chars]

4-警告OSPFv3-4-DUP_RTRID_NBR

受信側と送信側の

OSPF設定に不整
合がないかどうか

を確認してくださ

い。

-無効な OSPFパ
ケットを受信しま

した。詳細は、エ

ラー\n\メッセージ
に記載されていま

す。原因は、OSPF
の設定間違い、ま

たは送信側の内部

エラー\n\です。

[chars] Received
invalid packet:
[chars] from %P
[chars]

4-警告OSPFv3-4-ERRRCV

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONospf内部エラーが発生

しました。

[chars] Invalid build
flag [hec] for LSA
%i type 0x[hec]

4-警告OSPFv3-4-INV_LSA_BLD_FLG

報告されたLSAを
送信したルータ

に、当該LSAタイ
プおよびリンクタ

イプに有効なメト

リックを設定しま

す。

ospfこのメッセージに

示されたルータか

ら無効なメトリッ

クのLSAが送信さ
れています。これ

がルータLSAであ
り、リンクメト

リックがゼロの場

合、ネットワーク

上にルーティング

ループとトラ

フィック損失が存

在する危険性があ

ります。

[chars] Area [chars]:
Router %i
originating invalid
type 0x[hec] LSA ID
%u Metric [dec] on
Link ID [dec] Link
Type [dec]

4-警告OSPFv3-4-INVALID_METRIC
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1～ 65535の範囲
内のキー IDを使用
して新しいセキュ

リティアソシエー

ションを設定しま

す。

ospfキーチェーンで設

定されているキー

IDが OSPFの範囲
外です。これは、

OSPFv3に関して
許容されない範囲

のキー ID値を
キーチェーンが許

可するために発生

する可能性があり

ます。

Key ID %u in key
chain [chars] is
invalid

4-警告OSPFv3-4-INVALIDKCKEYID

設定を修正してく

ださい。OSPF認
証コマンドを削除

するか、グローバ

ルコンフィギュ

レーションモード

でキーチェーンを

設定してくださ

い。

ospfOSPFインター
フェイスで設定さ

れているキー

チェーン名がグ

ローバルキー

チェーン設定と一

致しません。

Key chain name
[chars] is invalid

4-警告OSPFv3-4-INVALIDKCNAME

有効なキー IDを使
用して新しいセ

キュリティアソシ

エーションを設定

します。

ospfSA ID「0」は無効
と見なされます。

SA ID '0' [chars]on
interface [chars]

4-警告OSPFv3-4-INVALIDSAID

ネイバーで実行中

のソフトウェアの

バージョンを確認

します。

-OSPFパケットが
LLSデータととも
に受信されました

が、古いMANet
実装を示すタイプ

1拡張オプション
およびフラグ TLV
は受信されません

でした。

Non-standard
MANet
implementation
detected on neighbor
%i

4-警告OSPFv3-4-MANET_VER_MISMATCH
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ネットワーク内の

ルータが誤設定の

結果として大量の

LSAを生成してい
るかどうかを確認

します。

ospf非自己生成LSAが
設定された最大制

限を超えると、隣

接関係がダウンし

ます。

Max LSA exceeded
in process [dec].
Adjacencies will be
kept down for ignore
time of %u minutes.
Ignore count cfg:
[dec] cur: [dec]

4-警告OSPFv3-4-MAX_LSA_IGNORE_ENTER

ネットワーク内の

ルータが誤設定の

結果として大量の

LSAを生成してい
るかどうかを確認

します。

ospf非自己生成LSAの
最大数のしきい値

に達しました。

[chars] Threshold for
maximumnumber of
non self-generated
LSA has been
reached - [dec]%%
configured :
[dec]%% LSAs
[dec] configured
max: [dec]

4-警告OSPFv3-4-MAX_LSA_THR

ネットワークタイ

プは、同じリンク

に接続されている

すべてのデバイス

\n\で同じ値に設定
する必要がありま

す。

-OSPFは、DRまた
は BDRフィール
ドにゼロ以外の

\n\値を持つネイ
バーから helloパ
ケットを受信しま

したが、このルー

タはこのインター

フェイスで\n\ポイ
ントツーポイント

として設定されて

います。これは、

ネットワークタイ

プの\n\不一致を示
しています。

ReceivedHello from
%i on [chars]
indicating a potential
\n\ network type
mismatch

4-警告OSPFv3-4-NET_TYPE_MISMATCH

このルータのイン

ターフェイス上で

グローバル IPv6ア
ドレスを設定して

ください。

ospf仮想リンクが設定

されました。仮想

リンクが機能する

ためには、グロー

バル IPv6アドレス
が使用可能である

必要があります。

しかし、グローバ

ル IPv6アドレスが
ルータ上に見つか

りませんでした。

[chars] Could not
select a global IPv6
address. Virtual links
require at least one
global IPv6 address.

4-警告OSPFv3-4-NO_GLOBAL_ADDR
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LOG_STD_SH_TECH_ACTIONospf内部エラーが発生

しました。

[chars] Packet not
written to the output
queue

4-警告OSPFv3-4-NO_OUTPUTQ

この状態は、自分

自身で訂正されま

す。
LOG_STD_RECUR_ACTION

-OSPF hello、デー
タベース記述子、

またはデータベー

ス要求のパケット

を\n\受信しました
が、ルータで送信

側を特定できませ

んでした。

[chars] Received
[chars] from
unknown neighbor
%i

4-警告OSPFv3-4-NONEIGHBOR

少なくとも 1つの
インターフェイス

がアクティブであ

り、有効な IPが割
り当てられている

ことを確認してく

ださい。

-OSPFv3は、自分
の 1つのインター
フェイスの IP\n\ア
ドレスからルータ

IDを割り当てよう
として、失敗しま

した。

Process [chars]
could not pick a
router-id please
configure manually

4-警告OSPFv3-4-NORTRID

新しいキーを設定

します。

ospf-No valid
authentication key
under key-chain
[chars]

4-警告OSPFv3-4-NOVALIDKEY

IPv4アドレスファ
ミリーのアドバタ

イズされた IPv4ア
ドレスまたは IPv6
グローバルアドレ

スを設定したイン

ターフェイスを、

NSSA内に少なく
とも 1つ設定しま
す。

ospfNSSAエリアに実
行可能な転送先ア

ドレスがありませ

ん。このため、P
ビットをクリアす

る必要がありま

す。これにより、

NSSAトランス
レータによってタ

イプ 7 LSAがタイ
プ 5 LSAに変換さ
れなくなります。

RFC3101を参照し
てください。

[chars] Process lacks
forwarding address
for type 7 LSA%i in
NSSA [chars] - P-bit
cleared

4-警告OSPFv3-4-NSSA_NO_FA
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大量のプレフィッ

クスを再配布する

必要があるかどう

かを確認して、設

定が間違っていな

いかどうかを確認

します。

ospf再配布プレフィッ

クスのしきい値に

達しました。

[chars] Threshold for
maximumnumber of
redistributed prefix
has been reached -
[dec]%% configured
: [dec]%% prefixes
[dec] configured
max: [dec]

4-警告OSPFv3-4-REDIST_PFX_THR

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONospf内部エラーが発生

しました。

[chars]
Unrecognized timer
[dec] in OSPF
[chars]

4-警告OSPFv3-4-UNREC_TIMER

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-内部エラーが発生

しました。

[chars] Virtual link
information found in
non-backbone area:
[chars]

4-警告OSPFv3-4-VIRTUAL_IN_NON_BACKBONE

LOG_STD_NO_ACTION-OSPFネイバーの
状態が変化しまし

た。このメッセー

ジには、変更内容

およびその理由が

\n\記述されていま
す。このメッセー

ジは、OSPFプロ
セスに
<Bold>log-adjacency-changes<NoBold>
コマンドが設定さ

れた場合\n\にだけ
表示されます。

Process
[dec][chars][chars]
Nbr %i on [chars]
from [chars] to
[chars] [chars]

5-通知OSPFv3-5-ADJCHG

新しいキーを設定

します。

ospf使用中のキー ID
にライフタイムが

設定されており、

システム時刻がそ

のライフタイム外

になっています。

Packet [chars] on
interface [chars]
with expired Key ID
%u.

5-通知OSPFv3-5-EXPIREDKEY
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グローバルキー

チェーンの設定を

確認します。

OSPFv3でサポー
トされているキー

IDとアルゴリズム
を使用して設定さ

れており、キー文

字列が指定されて

いますか。

ospfOSPFv3が、キー
チェーン設定オプ

ションを使用して

暗号化認証を使用

するように設定さ

れています。ただ

し、SAデータは完
全には有効ではな

く、送信パケット

の認証や受信パ

ケットの検証には

使用できません。

Key chain [chars]
key %u. Data not
valid to [chars]
packet on [chars]

5-通知OSPFv3-5-INVALIDSADATA

新しいセキュリ

ティアソシエー

ションを設定する

か、現在のセキュ

リティアソシエー

ションのライフタ

イムを変更しま

す。

ospf現在のシステム時

刻が含まれるライ

フタイムを持つセ

キュリティアソシ

エーションはあり

ません。

The last key has
expired in key-chain
[chars].

5-通知OSPFv3-5-LASTKEYEXP

セキュリティアソ

シエーションの暗

号化アルゴリズム

を設定します。

ospfOSPFは暗号化認
証を使用するよう

に設定されていま

すが、アルゴリズ

ムが設定されてい

ません。

Key ID %u in key
chain [chars] does
not have a valid
cryptographic
algorithm

5-通知OSPFv3-5-NOCRYPTOALG

セキュリティアソ

シエーションの

キーを設定しま

す。

ospfOSPFは暗号化認
証を使用するよう

に設定されていま

すが、キーパス

ワードが設定され

ていません。

Key ID %u in key
chain [chars] does
not have a key

5-通知OSPFv3-5-NOKEY
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対処不要です。こ

れは問題から回復

したことを知らせ

る情報メッセージ

です。

ospf再配布されたプレ

フィックス制限シ

ナリオから回復し

ました。

Recovered from
Redistribution
limit-hit scenario on
\[chars]\ prefix count
is less than threshold
- [dec]%%
configured:
[dec]%% prefixes
[dec]

5-通知OSPFv3-5-REDIST_MAX_PFX_RECOVER

OSPFプロセスを
再起動します。

-メモリ\n\破損のた
めに、OSPFが
データベースで

チェックサムエ

ラーを検出しまし

た。

[chars] Checksum
Failure in database
in area [chars]: LSA
Type [hec] Link
State Id %i Old
Checksum [hex]
New Checksum
[hex]\n

6-情報%ROUTING-OSPFv3-6-BADCHKSUM

LOG_STD_ACTIONospfルーティングデ

フォルト最適化状

態

Protocol timers for
fast convergence are
[chars].

6-情報OSPFv3-6-DFT_OPT

現在のコマンドリ

ファレンスを参照

してください。

ospfこの値は将来の

バージョンで廃止

されます。

[chars] will be
deprecated

6-情報OSPFv3-6-INPUT_TO_BE_DEPRECATED

ネットワーク内の

ルータが誤設定の

結果として大量の

LSAを生成してい
るかどうかを確認

します。

ospf無視時間の経過

後、OSPFは Hello
パケットを送受信

することで隣接関

係を確立します。

LSAカウントが再
び最大制限を超え

ると、隣接関係は

ダウンします。

Max-lsa ignore
timed out in process
[dec]. Adjacencies
will be brought up
by accepting and
sending hellos.
Ignore count cfg:
[dec] cur: [dec]

6-情報OSPFv3-6-MAX_LSA_IGNORE_EXIT

ネットワーク内の

特定のルータが、

誤設定の結果とし

て多数のLSAを生
成しているかどう

かを確認します。

ospf非自己発信LSAの
数が、設定された

しきい値または

max-lsa値を超える
と、上位 5つのコ
ントリビュータか

らのLSAカウント
情報が表示されま

す。

Top [dec] LSA
contributor in
process [dec].
RTR:%i Total:[dec]
Type3:[dec]
Type5:[dec]
Type7:[dec]
Others:[dec]

6-情報OSPFv3-6-MAX_LSA_RTR_INFO
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LOG_STD_NO_ACTIONospfNSF完了通知で
す。

OSPFv3-[dec] NSF
completed

6-情報OSPFv3-6-NSF_COMPLETE

LOG_STD_NO_ACTIONospfNSF開始通知で
す。

OSPFv3-[dec] NSF
started

6-情報OSPFv3-6-NSF_START

LOG_STD_NO_ACTIONospfNSF終了通知で
す。

OSPFv3-[dec] NSF
terminated

6-情報OSPFv3-6-NSF_TERMINATE

LOG_STD_NO_ACTION-OSPFv3プロセス
がシャットダウン

手順を完了しまし

た。

[chars] Shutdown
completed

6-情報OSPFv3-6-SHUTDOWN_COMPLETE

シャットダウンが

完了するまで待ち

ます。

-OSPFv3プロセス
がシャットダウン

手順を開始しまし

た。完了すると、

別のメッセージが

ログに記録されま

す。

[chars] Shutdown
started

6-情報OSPFv3-6-SHUTDOWN_START

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-OSPFv3が予期し
ないプロセス間

メッセージを受信

しました。

OSPFv3 has
received an
unexpectedmessage:
%0x / %0x

6-情報OSPFv3-6-UNEXPECTED_MESSAGE

LOG_STD_ACTIONospf内部エラーが発生

しました。

IPv4 process call
ignored.

6-情報OSPFv3-6-UNPROCESSED_IPV4_CALLBACK

LOG_STD_NO_ACTIONospf仮想インターフェ

イスタイプが

OSPFv3によって
認識されなかった

ため、ループバッ

クインターフェイ

スのスタブルート

として扱われま

す。

Unrecognized virtual
interface [chars].
Treat it as loopback
stub route

6-情報OSPFv3-6-UNREC_VIRT_INT_TYPE

LOG_STD_NO_ACTION-このインターフェ

イスの帯域幅がゼ

ロと報告されてい

ます。

[chars] interface
[chars] has zero
bandwidth

6-情報OSPFv3-6-ZERO_BANDWIDTH
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表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーし、

\n\テクニカルサ
ポート担当者に伝

えてください。

snmp-otn-stats for interface
index [dec] could not
be created with
status [dec]

3-エラーOTNMGR-3-OTN_STATS_CREATE_IF_FAIL

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーし、

\n\テクニカルサ
ポート担当者に伝

えてください。

snmp-otn-stats for interface
index [dec] could not
be created with
status [dec]

3-エラーOTNMGR-3-OTN_STATS_CREATE_IF_FAILED_TO_ALLOCATE

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーし、

\n\テクニカルサ
ポート担当者に伝

えてください。

snmp-otn-stats for interface
index [dec] could not
be deleted with
status [dec]

3-エラーOTNMGR-3-OTN_STATS_DELETE_IF_FAIL
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このエラーメッ

セージは、IOSソ
フトウェア内部の

問題を示している

可能性がありま

す。その結果、デ

バイスの内部状態

が正しくない可能

性があるため、デ

バイスを再起動す

る必要がありま

す。問題が解決し

ない場合は、シス

コのソフトウェア

欠陥検索ツールを

使用して、この問

題がその後のソフ

トウェアリリース

で修正されている

かどうかを確認し

てください。不具

合が見つからない

場合は、シスコの

テクニカルサポー

ト担当者に連絡

し、表示された正

確なエラーメッ

セージと使用して

いる IOSのバー
ジョンを担当者に

提示してくださ

い。

ios-otv-appこれは、OTVアプ
リケーションルー

チンがクライアン

トとしてMLRIB
に登録しようとし

たときに発生した

RIBエラーです。

OTV was unable to
register with RIB

3-エラーOTV_APP-3-INVALID_CLIENT_REG
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このエラーメッ

セージは、IOSソ
フトウェア内部の

問題を示している

可能性がありま

す。その結果、デ

バイスの内部状態

が正しくない可能

性があるため、otv
macフラッドを再
設定して削除する

必要があります。

問題が解決しない

場合は、シスコの

ソフトウェア欠陥

検索ツールを使用

して、この問題が

その後のソフト

ウェアリリースで

修正されているか

どうかを確認して

ください。不具合

が見つからない場

合は、シスコのテ

クニカルサポート

担当者に連絡し、

表示された正確な

エラーメッセージ

と使用している

IOSのバージョン
を担当者に提示し

てください。

ios-otv-appこれは、OTVアプ
リケーションルー

チンがデータベー

スへのルートを削

除しようとしたと

きに発生した RIB
エラーです。

otv mac flood [enet]
was not deleted from
the RIB the return
code was [hec]

3-エラーOTV_APP-3-INVALID_DELETE_MAC_FLOOD
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このエラーメッ

セージは、IOSソ
フトウェア内部の

問題を示している

可能性がありま

す。その結果、デ

バイスの内部状態

が正しくない可能

性があるため、デ

バイスを再起動す

る必要がありま

す。シスコのソフ

トウェア欠陥検索

ツールを使用し

て、この問題がそ

の後のソフトウェ

アリリースで修正

されているかどう

かを確認してくだ

さい。不具合が見

つからない場合

は、シスコのテク

ニカルサポート担

当者に連絡し、表

示された正確なエ

ラーメッセージと

使用している IOS
のバージョンを担

当者に提示してく

ださい。

ios-otv-appこれは、OTVアプ
リケーションルー

チンが誤って呼び

出された場合にト

リガーされる内部

エラーです。

AnOTVApplication
routine was called by
an invalid thread

3-エラーOTV_APP-3-INVALID_EVENT_THREAD
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このエラーメッ

セージは、IOSソ
フトウェア内部の

問題を示している

可能性がありま

す。その結果、デ

バイスの内部状態

が正しくない可能

性があるため、デ

バイスを再起動す

る必要がありま

す。問題が解決し

ない場合は、シス

コのソフトウェア

欠陥検索ツールを

使用して、この問

題がその後のソフ

トウェアリリース

で修正されている

かどうかを確認し

てください。不具

合が見つからない

場合は、シスコの

テクニカルサポー

ト担当者に連絡

し、表示された正

確なエラーメッ

セージと使用して

いる IOSのバー
ジョンを担当者に

提示してくださ

い。

ios-otv-appこれは、ISISが無
効なマッピングを

OTVに送信しよう
としたときに発生

する ISISエラーで
す。

OTV was unable to
process ISIS
mapping received

3-エラーOTV_APP-3-INVALID_MCAST_MAPPING
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このエラーメッ

セージは、IOSソ
フトウェア内部の

問題を示している

可能性がありま

す。その結果、デ

バイスの内部状態

が正しくない可能

性があるため、

オーバーレイを再

構成する必要があ

ります。問題が解

決しない場合は、

シスコのソフト

ウェア欠陥検索

ツールを使用し

て、この問題がそ

の後のソフトウェ

アリリースで修正

されているかどう

かを確認してくだ

さい。不具合が見

つからない場合

は、シスコのテク

ニカルサポート担

当者に連絡し、表

示された正確なエ

ラーメッセージと

使用している IOS
のバージョンを担

当者に提示してく

ださい。

ios-otv-appこれは、OTVアプ
リケーションルー

チンが再配布要求

を送信しようとし

たときに発生した

RIBエラーです。

OTV was unable to
register for route
redistribution

3-エラーOTV_APP-3-INVALID_ROUTE_REDIST_REG
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このエラーメッ

セージは、IOSソ
フトウェア内部の

問題を示している

可能性がありま

す。その結果、デ

バイスの内部状態

が正しくない可能

性があるため、otv
mac floodを再構成
する必要がありま

す。問題が解決し

ない場合は、シス

コのソフトウェア

欠陥検索ツールを

使用して、この問

題がその後のソフ

トウェアリリース

で修正されている

かどうかを確認し

てください。不具

合が見つからない

場合は、シスコの

テクニカルサポー

ト担当者に連絡

し、表示された正

確なエラーメッ

セージと使用して

いる IOSのバー
ジョンを担当者に

提示してくださ

い。

ios-otv-appこれは、OTVアプ
リケーションルー

チンがデータベー

スへのルートを追

加しようとしたと

きに発生した RIB
エラーです。

otv mac flood [enet]
was not added to the
RIB the return code
was [hec]

3-エラーOTV_APP-3-INVALID_UPDATE_MAC_FLOOD

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

トの担当者に伝え

てください。

ocpRSVP APIルーチ
ンのリターンエ

ラーです。

[chars][chars]:
[chars]

4-警告OUNIC-4-APIERR
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ステートとイベン

トをメモし、テク

ニカルサポートに

連絡してサポート

を受けてくださ

い。

ocpLMPステートマシ
ンで、不正なイベ

ントまたは現在の

ステートでは許可

されていないイベ

ントが発生しまし

た。

failed getting
local_port_id for:
neighor %i
remote_port_id=[dec]

4-警告OUNIC-4-PORTERR

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

トの担当者に伝え

てください。

ocpIOS OS APIルーチ
ンのリターンエ

ラーです。

[chars]4-警告OUNIC-4-QERR

P to T

推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeIPCハンドラを初
期化できませんで

した。

[dec]2-クリティカルPA_PKT_PROXY-2-PROXY_IPC_INIT_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucode拡張パケットメモ

リの初期化に失敗

しました。

[dec]3-エラーPA_PKT_PROXY-3-PROXY_IPC_EXTENDED_PKT_MEM_INIT_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeIPCメッセージの
長さが無効です。

[dec]:[dec] len [dec]
flags 0x[hec] source
[dec]

3-エラーPA_PKT_PROXY-3-PROXY_IPC_INVALID_MSG

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeパケットバッファ

ヘッダーメモリの

拡張に失敗しまし

た。

[dec]3-エラーPA_PKT_PROXY-3-PROXY_IPC_PBUF_EXTEND_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeパケットバッファ

ヘッダーメモリの

初期化に失敗しま

した。

[dec]3-エラーPA_PKT_PROXY-3-PROXY_IPC_PBUF_MEM_INIT_FAILED
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LOG_STD_ACTIONcpp-ucode拡張パケットメモ

リの拡張に失敗し

ました。

[dec]3-エラーPA_PKT_PROXY-3-PROXY_IPC_PKT_DRAM_EXTEND_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeセグメント化され

たパケット dlistメ
モリの拡張に失敗

しました。

[dec]3-エラーPA_PKT_PROXY-3-PROXY_IPC_SEG_DLIST_EXTEND_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeセグメント化され

たパケット dlistメ
モリの初期化に失

敗しました。

[dec]3-エラーPA_PKT_PROXY-3-PROXY_IPC_SEG_DLIST_MEM_INIT_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucode不明な IPCメッ
セージが検出され

ました。

[dec]4-警告PA_PKT_PROXY-4-PROXY_IPC_UNKNOWN_SUBTYPE

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeメモリチャンク要

素で無効なメモリ

チャンクマジック

が検出されまし

た。

[chars]3-エラーPA_PKT-3-PA_ADJUST_FIRST_FRAG_FAILURE

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeセグメント化され

たパケットメモリ

を要求しようとし

たときにエラーが

発生しました。

-3-エラーPA_PKT-3-PA_DLIST_MEM_REQ_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodePA M-Cast複製
で、必須の PA構
造を重複して割り

当てることができ

ませんでした。

[chars]3-エラーPA_PKT-3-PA_MCST_DUP_FAILURE

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodePA M-Castレプリ
ケーションで必要

な GPMを割り当
てることができま

せんでした。

[chars]3-エラーPA_PKT-3-PA_MCST_GPM_ALLOC_FAILURE
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LOG_STD_ACTIONcpp-ucodePA M-Cast Gather
記述子リストが

255エントリの制
限を超えました。

[chars]3-エラーPA_PKT-3-PA_MCST_REPL_DESC_OVERFL

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodePAAPIレイヤは、
要求された pktメ
モリへの書き込み

を完了できません

でした。

[chars]3-エラーPA_PKT-3-PA_PUT_FAILURE

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodePAvFRコールバッ
ク入力引数エラー

です。

[chars] 0x[hec]3-エラーPA_PKT-3-PA_VFR_CALLBACK_ARGS_ERROR

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeセグメント化され

たパケットリスト

ヘッダーを割り当

てることができま

せんでした。

-5-通知PA_PKT-5-PA_DLIST_ALLOC_FAILED

LOG_STD_ACTION-\n\存在しないポー
トアダプタまたは

誤った割り込み

\n\優先度レベルの
いずれかに対して

割り込みハンドラ

を登録しようとし

ました。

Conflict detected
when trying to install
[chars] interrupt
handler bay [dec].

0-緊急PA-0-RUPTCONFLICT

LOG_STD_ACTION-不正な PAイン
ターフェイスデー

タが見つかりまし

た。

PA interface data
incorrect [hex]

2-クリティカルPA-2-BADDAT

LOG_STD_ACTION-ポートアダプタシ

ステム制御ブロッ

ク PASCBデータ
構造

PA interface idb
incorrect [hex]

2-クリティカルPA-2-BADIDB
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LOG_STD_ACTION-ソフトウェアに

よって、範囲外の

ポートアダプタイ

ンターフェイスが

指定されました。

Out of range PCI
Port Adaptor
interface [dec] on
bay [dec]

2-クリティカルPA-2-BADINTERFACE

LOG_STD_ACTION-不正な PAイン
ターフェイスが指

定されました。

PA interface pa
incorrect [hex]

2-クリティカルPA-2-BADPA

LOG_STD_ACTION-ヌルの PAイン
ターフェイスが指

定されました。

PA null adapter
[hex]

2-クリティカルPA-2-BADPA2

LOG_STD_ACTION-ソフトウェアに

よって、範囲外の

ポートアダプタベ

イが指定されまし

た。

Out of range PCI
Port Adaptor bay
[dec]

2-クリティカルPA-2-BADPABAY

LOG_STD_ACTION-ポートアダプタシ

ステム制御ブロッ

クの PASCBデー
タ構造が

PA interface pascb
incorrect [hex]

2-クリティカルPA-2-BADPASCB

LOG_STD_ACTION-ポートインスタン

スの内部データへ

のアクセスに失敗

しました。

PA interface
port_inst incorrect
[hex]

2-クリティカルPA-2-BADPINST

LOG_STD_ACTION-不正な VCイン
ターフェイスが指

定されました。

PA interface vcont
incorrect [hex]

2-クリティカルPA-2-BADVCONT

ポートアダプタを

取り外し、コント

ローラを元の設定

に戻します。

-ポートアダプタ

は、接続先のコン

トローラでサポー

トされていませ

ん。

Illegal Port Adaptor
type [dec] in bay
[dec] of [chars].

2-クリティカルPA-2-ILLEGALPA
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LOG_STD_ACTION-指定されたベイの

ポートアダプタプ

ロトコル制御情報

ブリッジに、特定

の設定を行うこと

ができません。

Bad default
register[hec]
setting[hec] in PA
bridge

2-クリティカルPA-2-INCORRECTBRIDGEREG

LOG_STD_ACTION-この PAのシステ
ム側 PCIブリッジ
の初期化に失敗し

ました。\n\このた
め、PAは動作しま
せん。

Failed to config
bridge for PA [dec]

2-クリティカルPA-2-PABRIDGE

LOG_STD_ACTION-プラットフォーム

SNMPコードが、
シャーシMIB用の
ドーターカード情

報を取得中に無限

ループに入りま

す。

Recursive loopwhile
getting the
daughtercard info for
PA type [dec]

2-クリティカルPA-2-PARECUR

LOG_STD_ACTION--PA queue overflow
cmd [hex]

2-クリティカルPA-2-QOVERFLOW

実行中のイメージ

がこのカードをサ

ポートしているこ

とを確認してくだ

さい。新しい I/O
コントローラは、

-kboot-イメージで
のみ動作します。
LOG_STD_RECUR_ACTION

-指定されたベイの

ポートアダプタタ

イプ用のドライバ

がありません。

Unsupported I/O
Controller type [dec]
in I/O Bay.

2-クリティカルPA-2-UNDEFIO

実行中のイメージ

がこのカードをサ

ポートしているこ

とを確認してくだ

さい。カードが正

しく装着されてい

ることを確認して

ください。
LOG_STD_RECUR_ACTION

-指定されたベイの

ポートアダプタタ

イプ用のドライバ

がありません。

Undefined Port
Adaptor type [dec]
in bay [dec]

2-クリティカルPA-2-UNDEFPA
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LOG_STD_ACTION-指定されたベイの

ポートアダプタプ

ロトコル制御情報

ブリッジ用のドラ

イバがありませ

ん。

Unsupported Port
Adaptor Bridge
[hex] in bay [dec]

2-クリティカルPA-2-UNDEFPABRIDGE

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-ポートアダプタの

リセットと初期化

中にタイムアウト

が発生しました。

port adapter in bay
[[dec]] failed to
reset.

3-エラーPA-3-BRINGUPFAIL

システムの高帯域

幅および中間帯域

幅ポートアダプタ

で許可されている

\n\最大値について
は、設定時の注意

事項を参照してく

ださい。

-高帯域幅および中

間帯域幅に対応し

たポートアダプタ

\n\の合計帯域幅
が、このシステム

のレートキャパシ

ティを超えていま

す。

Recommended port
adapter
configuration
exceeded

3-エラーPA-3-CONFIG

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-ポートアダプタの

電源をオフにして

います。

port adapter in bay
[[dec]] powered off.

3-エラーPA-3-DEACTIVATED

PAを取り外してか
ら、スロットに

しっかりと挿入し

直します。

-PAの PCIアク
ティブ化に失敗し

たため、PAが非ア
クティブ化されま

した\n\。PAを取
り外してから再度

挿入する必要があ

ります。

Improper insertion
for slot [dec].
Remove and then
re-insert the PA

3-エラーPA-3-IMPROPER_INSERT

LOG_STD_ACTION-このポートアダプ

タは、このシャー

シとCPUカードで
はサポートされて

いません。

PA in slot[dec]
[chars] is not
supported on this
[chars]

3-エラーPA-3-NOTSUPPORTED

LOG_STD_ACTION-メモリ不足または

アダプタハード

ウェアエラーの可

能性があります。

Unable to create
driver for Port
Adaptor type [dec]
in bay [dec]

3-エラーPA-3-PACREATE
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LOG_STD_ACTION-このシャーシでの

\n\機能操作には、
ポートアダプタの

新しいハードウェ

アリビジョンが必

要です。

PA in slot[dec]
[chars] requires base
h/w revision of
[dec].[dec]

3-エラーPA-3-REVNOTSUPPORTED

LOG_STD_ACTION-このポートアダプ

タは、このシャー

シとCPUカードの
このスロットでは

サポートされてい

ません。

This PA type [chars]
is not supported in
slot[dec] of this
[chars]

3-エラーPA-3-SLOTNOTSUPPORTED

挿入した PAは、
\n\初期化が完了し
た後に引き出す必

要があります。

ルータを\n\通過す
るトラフィックが

ある場合、初期化

には最大30秒かか
ることがありま

す。

-PAが挿入され、初
期化中に取り外さ

れました。

Improper removal
for slot [dec].

4-警告PA-4-IMPROPER_REMOVAL

LOG_STD_ACTION-システムがポート

アダプタから無効

な PCI信号を受信
しました。\n\ハー
ドウェア障害の可

能性があります。

PCI activation failed
bay [dec] 0x[hec]

4-警告PA-4-PCIVALID

LOG_STD_ACTION-これはシステムの

問題です。考えら

れる原因として、

システムのリソー

ス不足がありま

す。メモリの一部

を開放してくださ

い。

LIST creation for
instance failed.

3-エラーPAC-3-LIST_CREATE_FAIL
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LOG_STD_ACTIONqosアクティブ RPで
同期データを送信

できないか、スタ

ンバイ RPで同期
データを受信およ

び処理できませ

ん。QoSポリシー
アカウンティング

は、スイッチオー

バー後に正しく機

能しない場合があ

ります。

cannot [chars] sync
data: [chars] [dec]
[dec]

3-エラーPAC-3-SYNC_ERROR

LOG_STD_ACTION-これはシステムの

問題です。考えら

れる原因として、

システムのリソー

ス不足がありま

す。メモリの一部

を開放してくださ

い。

WAVL initialization
for [chars] failed.

3-エラーPAC-3-WAVL_INIT_FAIL

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

\n\テクニカルサ
ポート担当者に報

告してください。

packetmgrパーティクルを含

むパケットの複製

ルーチンは、パー

ティクルを含むパ

ケットなしで呼び

出されます\n\。

Particle packet
duplication
attempted on
non-particle packet\n

3-エラーPACKET_SRVCS-3-PARTICLEPAKDUPFAIL

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

\n\テクニカルサ
ポート担当者に報

告してください。

packetmgrパケットマネー

ジャクライアント

は、そのプロセス

に割り当てられた

パケットにのみア

クセスして変更で

きます。

Client process %ld
attempted to access
packet [hec] owned
by process %ld

2-クリティカルPACKET-2-ACCESSERROR

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

\n\テクニカルサ
ポート担当者に報

告してください。

packetmgrデータが前の

\n\バッファの終わ
りを超えて書き込

まれたため、メモ

リが破損していま

す。

Client process %ld
has packet 0x%8x
the buffer 0x%8x
has been corrupted.

2-クリティカルPACKET-2-BLOCKERROR
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表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

\n\テクニカルサ
ポート担当者に報

告してください。

packetmgrパケットサーバが

イベントマネー

ジャおよび\n\チャ
ネルを作成できま

せんでした。クラ

イアントはパケッ

ト\n\サーバに接続
できなくなり、パ

ケットサーバは

メッセージの送

\n\受信ができなく
なります。

Packet server fails to
create a channel and
event manager error:
[chars]

2-クリティカルPACKET-2-CHANCREATEFAIL

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

\n\テクニカルサ
ポート担当者に報

告してください。

packetmgrパケットヘッダー

チャンクの作成中

に、パケットマ

ネージャでチャン

クの作成エラーが

発生しました。

chunk_create for
[chars] pool failed

2-クリティカルPACKET-2-CHUNKCREATEFAIL

---Client process %ld
failed to connect to
Packet Manager
reason [chars]

2-クリティカルPACKET-2-CONNECTFAIL

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

\n\テクニカルサ
ポート担当者に報

告してください。

packetmgrアプリケーション

が、メモリブロッ

クマネージャに対

して、無効なコン

テキストポインタ

を渡しました\n\。

The context
information 0x%8x
is not valid.

2-クリティカルPACKET-2-CTXERROR

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

\n\テクニカルサ
ポート担当者に報

告してください。

packetmgrクライアントリス

トキューからクラ

イアントを削除で

きません。\n\これ
により、クライア

ントがパケット

\n\サーバに再接続
できない場合があ

ります。

Fail to remove client
%ld from
pak_client_list at
[chars]

2-クリティカルPACKET-2-DEQUEUEFAIL

2581



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

\n\テクニカルサ
ポート担当者に報

告してください。

packetmgrパケットサーバー

でミューテックス

操作に失敗しまし

た。

Fail to insert client
%ld into
pak_client_list at
[chars]

2-クリティカルPACKET-2-ENQUEUEFAIL

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

\n\テクニカルサ
ポート担当者に報

告してください。

packetmgr同期イベントまた

は非同期イベント

に\n\登録すると
き、パケットサブ

システムでエラー

が発生しました。

event attach failure2-クリティカルPACKET-2-EVENTATTACHFAIL

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

\n\テクニカルサ
ポート担当者に報

告してください。

packetmgr外部イベントのブ

ロック中にイベン

トブロックエラー

が発生しました。

event_block failure2-クリティカルPACKET-2-EVENTBLOCKFAIL

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

\n\テクニカルサ
ポート担当者に報

告してください。

packetmgrイベントコンテキ

ストの割り当て中

にエラーが発生し

ました。

event_context_alloc
failure

2-クリティカルPACKET-2-EVENTCONTEXTALLOCFAIL

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

\n\テクニカルサ
ポート担当者に報

告してください。

packetmgrパケットマネー

ジャサーバーが

ノード/ラインカー
ドのホスト名を取

得できません。

failed to get node
name in pakman
server init

2-クリティカルPACKET-2-GETNODENAMEFAIL

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

\n\テクニカルサ
ポート担当者に報

告してください。

packetmgrパケットプール

ヘッダーの初期化

に失敗しました。

Packet header pool
init failed

2-クリティカルPACKET-2-HDRPOOLINITFAIL
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表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

\n\テクニカルサ
ポート担当者に報

告してください。

packetmgrアプリケーション

が、メモリブロッ

クマネージャに対

して、無効な\n\メ
モリブロックを渡

しました。

Memory block
0x%8x is not valid.

2-クリティカルPACKET-2-MEMBLKERROR

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

\n\テクニカルサ
ポート担当者に報

告してください。

packetmgrアプリケーション

が、メモリブロッ

クマネージャに対

して、未割り当て

のメモリブロック

の解放またはロッ

クを試行しました

\n\。

Memory block
0x%8x has already
been freed.

2-クリティカルPACKET-2-MEMFREEERROR

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

\n\テクニカルサ
ポート担当者に報

告してください。

packetmgr下位のシブリング

の序数は、上位の

シブリングの序数

と\n\サイズの差と
同じである必要が

あります。

The memory block
manager has
detected an ordinal
error. Memory block
0x%8x has an
ordinal of 0x%4x
and a size of 0x%4x.
Its corresponding
lower sibling
memory block
0x%8x has an
ordinal of 0x%4x
and a size of 0x%4x.

2-クリティカルPACKET-2-MEMORDINALERROR

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

\n\テクニカルサ
ポート担当者に報

告してください。

packetmgr2つのメモリブ
ロック\n\を結合し
ようとしました

が、1つのメモリ
ブロックが無効で

あるため、失敗し

ました。

An attempt to
coalesce memory
block 0x%8xwith its
sibling memory
block 0x%8x has
failed because the
sibling block is not
valid.

2-クリティカルPACKET-2-MEMTWINBLKERROR

---The next block after
buffer 0x%8x packet
0x%8x has been
corrupted.

2-クリティカルPACKET-2-NEXTBLOCKERROR
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表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

\n\テクニカルサ
ポート担当者に報

告してください。

packetmgrパケットマネー

ジャサーバーが新

しいスレッドを作

成できません。

pthread create fail in
pakman while
creating the [chars]
thread

2-クリティカルPACKET-2-PTHREADCREATEFAIL

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

\n\テクニカルサ
ポート担当者に報

告してください。

packetmgrパケットマネー

ジャがグローバル

ミューテックスを

初期化できません

でした。

pthread_mutex_init
failed on packet
mutex. Reason :
[chars]

2-クリティカルPACKET-2-PTHREADMUTEXFAIL

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

\n\テクニカルサ
ポート担当者に報

告してください。

packetmgrデータが前のバッ

ファの終わりを超

えて書き込まれた

ため、\n\メモリが
破損しています。

Client process %ld
has packet 0x%8x
the buffer 0x%8x
has been overrun.

2-クリティカルPACKET-2-REDZONEERROR

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

\n\テクニカルサ
ポート担当者に報

告してください。

packetmgr共有パケットバッ

ファの作成中に致

命的なエラーが発

生しました。

Error in creating the
shared buffer mem:
[chars]

2-クリティカルPACKET-2-SHMCREATEFAIL

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

\n\テクニカルサ
ポート担当者に報

告してください。

packetmgr共有パケットメモ

リで shm_ctl操作
を実行中に致命的

なエラーが発生し

ました。

Error in shm_ctl:
[chars]

2-クリティカルPACKET-2-SHMCTLFAIL

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

\n\テクニカルサ
ポート担当者に報

告してください。

packetmgrこれは、メモリ

\n\管理コードの一
般的なメッセージ

を報告するためだ

けのメッセージで

す。

[chars]3-エラーPACKET-3-BLKDUMP
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---Handling disconnect
for client [dec]
[chars]\n

3-エラーPACKET-3-CLNTDISCONN

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

\n\テクニカルサ
ポート担当者に報

告してください。

packetmgrパケットヘッダー

が破損していま

す。

Corruption in packet
header [hec] pid
[dec] magic [hec]
buffer [hec]
caller_pc [hec]\n

3-エラーPACKET-3-CORRUPTPAKHDR

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

\n\テクニカルサ
ポート担当者に報

告してください。

packetmgr\n\パケットプール
が破損しているた

め、整合性チェッ

クに失敗しまし

た。

[chars] Pool [hec]
corrupted magic
[hec]\n

3-エラーPACKET-3-CORRUPTPAKPOOL

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

\n\テクニカルサ
ポート担当者に報

告してください。

packetmgrパケットヘッダー

メモリが破損して

いるため\n\、修正
できません。

Not able to fix
corruption in packet
header [hec] pid =
[dec]\n

3-エラーPACKET-3-ERRPAKHDR

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

\n\テクニカルサ
ポート担当者に報

告してください。

packetmgr入力キューフラグ

が設定された状態

で、\n\別のプロセ
スにパケットをパ

ントしようとしま

した。これは、パ

ケットが受信され

たインターフェイ

スで\n\
input_qcountがデク
リメントされな

かったことを意味

します。これによ

り、そのインター

フェイスで入力

\n\キューがスロッ
トリングされま

す。

Packet: %p with
linktype:[dec] being
punted from process:
%ld to process: %ld
with out
decrementing the
input_qcount

3-エラーPACKET-3-IFINPUTCOUNTERROR
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表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

\n\テクニカルサ
ポート担当者に報

告してください。

packetmgrパケットサブシス

テムが正しく初期

化できませんでし

た。

Packet server
initialization failed.
Reason : [chars]

3-エラーPACKET-3-INITFAIL

---Warning[chars]
while initializing the
packet process

3-エラーPACKET-3-INITWARNING

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

\n\テクニカルサ
ポート担当者に報

告してください。

packetmgrこれは、一般的な

パケットヘッダー

メッセージを報告

するためだけの

メッセージです。

[chars]3-エラーPACKET-3-PACKETHDRDUMP

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

\n\テクニカルサ
ポート担当者に報

告してください。

packetmgriOSベース外のパ
ケットで、入力

キュー\n\フラグが
設定されていま

す。これは、パ

ケットが\n\入力
キューカウントを

デクリメントする

ことなく、\n\IOS
ベースから別の

IONプロセスにパ
ントされたことを

意味します。

Packet: %p in
process: %ld has
PAK_INPUTQ set
incorrectly

3-エラーPACKET-3-PAK_INPUTQ_ERROR

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

\n\テクニカルサ
ポート担当者に報

告してください。

packetmgrメモリブロックで

破損が検出されま

したが、\n\ブロッ
クを正常に回復で

きました。

\nBLOCK 0x[hec]
IS SUCESSFULLY
RECOVERED
AFTER
CORRUPTION\n

3-エラーPACKET-3-RECOVERBLK
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表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

\n\テクニカルサ
ポート担当者に報

告してください。

packetmgr\n\すでに解放され
ているパケットを

解放しようとしま

した。

Bad reference count
in packet: %p
refcount: [dec].

3-エラーPACKET-3-REFCOUNTERROR

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

\n\テクニカルサ
ポート担当者に報

告してください。

packetmgrメモリが破損して

います。\n\クライ
アントを再起動し

て、共有メモリを

再初期化します。

Restarting [chars] to
reinitialize shared
memory because of
memory corruption\n

3-エラーPACKET-3-REINITSHMEM

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

\n\テクニカルサ
ポート担当者に報

告してください。

packetmgrパケットサブシス

テムが正しく再起

動できませんでし

た。

Packet server restart
failed. Reason :
[chars]

3-エラーPACKET-3-RESTARTFAIL

LOG_STD_PACTRAC_ACTIONiosxe-pactracトレースされてい

るパケットの設定

数より大きいパ

ケットシリアル番

号が検出されまし

た。

serial number %u
exceeds configured
packets %u

3-エラーPACTRAC-3-BIG_SERIAL
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コンソールまたは

システムログに出

力されたエラー

メッセージをその

ままコピーしま

す。アウトプット

インタープリタ

「OUTPUT_INTERPRETER」
を使用してエラー

の詳細を調べて解

決してください。
Bug Toolkit
「BUG_TOOLKIT」
での検索も行いま

す。それでもサ

ポートが必要な場

合は、インター

ネット経由で
Technical Assistance
Centerにアクセス
して

「TAC_CASE_OPEN」
でケースを開く

か、シスコのテク

ニカルサポート担

当者に連絡して収

集した情報を提出

してください。

iosxe-pactracパケットトレース

の処理中に無効な

パラメータが検出

されました。

encountered invalid
parameter

3-エラーPACTRAC-3-INVALID_PARM

LOG_STD_PACTRAC_ACTIONiosxe-pactracシリアル番号が複

数回返却されプー

ルがいっぱいに

なっているため、

シリアル番号をシ

リアル番号プール

に返すことができ

ませんでした。

attempt to write %u
bytes of path data for
id %u

3-エラーPACTRAC-3-NUM_WRITES
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LOG_STD_PACTRAC_ACTIONiosxe-pactracシリアル番号が複

数回返却されプー

ルがいっぱいに

なっているため、

シリアル番号をシ

リアル番号プール

に返すことができ

ませんでした。

unable to return
serial number %u to
pool

3-エラーPACTRAC-3-POOL_FULL

このメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、表示さ

れたエラーメッ

セージを\n\そのま
まコピーして、テ

クニカルサポート

担当者に報告して

ください。

-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

[chars] called at
interrupt level [hec]

2-クリティカルPAD-2-INTR

このメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、表示さ

れたエラーメッ

セージを\n\そのま
まコピーして、テ

クニカルサポート

担当者に報告して

ください。

-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Tty[t-line] buffer
already setup

2-クリティカルPAD-2-PUTSETUP

このメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、表示さ

れたエラーメッ

セージを\n\そのま
まコピーして、テ

クニカルサポート

担当者に報告して

ください。

-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Tty[t-line] bad return
code [dec] from
x3_getline

3-エラーPAD-3-GETLINE
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LOG_STD_NO_ACTIONcat6k-vs-infraPagpが指定された
インターフェイス

でデュアルアク

ティブシナリオを

検出したため、ス

イッチがリカバリ

モードになりまし

た。

PAgP running on
[chars] triggered
dual-active recovery:
active id [enet]
received expected
[enet]

1-アラートPAGP_DUAL_ACTIVE-1-RECOVERY

LOG_STD_NO_ACTIONcat6k-vs-infraPagpが指定された
インターフェイス

でデュアルアク

ティブシナリオを

検出したため、ス

イッチがリカバリ

モードになりまし

た。

PAgP running on
[chars] triggered
dual-active recovery:
active id [enet]
received expected
[enet] Switch is in
recovery mode

1-アラートPAGP_DUAL_ACTIVE-1-RECOVERY

---Too few bytes for
[chars] TLV in
PAgP reqd. [dec] got
[dec] on port [chars]

3-エラーPAGP_DUAL_ACTIVE-3-ADD_TLV_FAIL

LOG_STD_NO_ACTIONcat6k-vs-infra指定された管理対

象オブジェクトを

作成できません。

Unable to create
\[chars]\

3-エラーPAGP_DUAL_ACTIVE-3-OBJECT_CREATE_FAILED

LOG_STD_NO_ACTIONcat6k-vs-infra指定されたプロセ

スを作成できませ

ん。

Unable to create
process \[chars]\

3-エラーPAGP_DUAL_ACTIVE-3-OBJECT_CREATE_FAILED
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LOG_STD_NO_ACTIONcat6k-vs-infraPAgPが、指定の
インターフェイス

で新しいアクティ

ブ IDを受信しま
した。これは、す

べての仮想スイッ

チがデュアルアク

ティブシナリオ状

態であることを示

しています。イン

ターフェイスはこ

れに関する情報を

仮想スイッチに伝

えているため、1
つのスイッチが回

復モードになりま

す。

PAgP running on
[chars] has detected
a switchover or
possible dual-active
situation on the
neighbor virtual
switch. Informing
virtual switches of
active id change:
new id [enet] old id
[enet]

3-エラーPAGP_DUAL_ACTIVE-3-RECOVERY_TRIGGER

LOG_STD_NO_ACTIONcat6k-vs-infraPAgPが、指定の
インターフェイス

で新しいアクティ

ブ IDを受信しま
した。これは、す

べての仮想スイッ

チがデュアルアク

ティブシナリオ状

態であることを示

しています。イン

ターフェイスはこ

れに関する情報を

仮想スイッチに伝

えているため、1
つのスイッチが回

復モードになりま

す。

PAgP running on
[chars] informing
virtual switches of
dual-active: new
active id [enet] old
id [enet]

3-エラーPAGP_DUAL_ACTIVE-3-RECOVERY_TRIGGER

LOG_STD_NO_ACTIONcat6k-vs-infraレジストリに機能

を追加できません

でした。

Failure in adding to
[chars] registry

3-エラーPAGP_DUAL_ACTIVE-3-REGISTRY_ADD_ERR
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このメッセージは

通常の操作では表

示されないはずで

す。表示される場

合は、ソフトウェ

アにバグがあるこ

とを示していま

す。次のコマンド

を入力します。
<CmdBold>show
switch virtual
dual-active
summary<NoCmdBold>、
<CmdBold>show
switch virtual
dual-active
pagp<NoCmdBold>
次のコマンドを入

力して、PAgPパ
ケットの内容を取

得します。
<CmdBold>debug
condition interface
<intfc><NoCmdBold>、
<CmdBold>debug
pagp
packet<NoCmdBold>、
LOG_STD_SH_TECH_ACTIO

cat6k-vs-infraリンクからのチャ

ネルグループの抽

出に失敗しました

が、存在するはず

です。このエラー

は発生しないはず

ですが、発生した

場所によっては機

能に影響を与える

可能性がありま

す。

Port [chars] channel
group not present
while [chars]

4-警告PAGP_DUAL_ACTIVE-4-NO_CHNL_GROUP
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このメッセージは

通常の操作では表

示されないはずで

す。表示される場

合は、ソフトウェ

アにバグがあるこ

とを示していま

す。次のコマンド

を入力します。
\n<CMDBOLD>
show switch virtual
dual-active
summary<NOCMDBOLD>\n
<CMDBOLD>show
switch virtual
dual-active
pagp<NOCMDBOLD>\n。
次のコマンドを入

力して、PAgPパ
ケットの内容を取

得します。
\n<CMDBOLD>debug
condition interface
<INTFC><NOCMDBOLD>\n
<CMDBOLD>debug
pagp
packet<NOCMDBOLD>\n
および
LOG_STD_SH_TECH_ACTION

cat6k-vs-infraリンクからのチャ

ネルグループの抽

出に失敗しました

が、存在するはず

です。このエラー

は発生しないはず

ですが、発生した

場所によっては機

能に影響を与える

可能性がありま

す。

Port [chars] channel
group not present
while [chars]

4-警告PAGP_DUAL_ACTIVE-4-NO_CHNL_GROUP
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show loggingおよ
び show checkpoint
client

L2PAGP SWITCH
ISSUクライアント
が、ネゴシエー

ションメッセージ

を作成するための

バッファ領域を取

得できませんでし

た。ネゴシエー

ションメッセージ

をスタンバイデバ

イスに送信できま

せん。ISSUセッ
ションネゴシエー

ションに問題が発

生した場合、スタ

ンバイデバイスは

正常に起動できま

せん。

PAGP SWITCH
ISSU client failed to
get buffer for
message. Error:
[dec] [chars]

2-クリティカルPAGP_SWITCH_ISSU-2-GET_BUFFER

LOG_STD_ACTIONL2PAGP SWITCH
ISSUクライアント
を初期化できませ

んでした。稼働中

のソフトウェアの

アップグレードま

たはダウングレー

ドを正常に実行す

るには、まず、こ

の初期化の失敗に

ついて対策を講じ

る必要がありま

す。対策を講じな

かった場合、ソフ

トウェアのアップ

グレードまたはダ

ウングレード中に

ダウンタイムが発

生します。

PAGP SWITCH
ISSU client
initialization failed
to [chars]. Error:
[dec] [chars]

2-クリティカルPAGP_SWITCH_ISSU-2-INIT
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show loggingおよ
び show checkpoint
client

L2PAGP SWITCH
ISSUクライアント
が、ピアデバイス

にセッションネゴ

シエーションメッ

セージ送信できま

せんでした。ISSU
セッションネゴシ

エーションに問題

が発生した場合、

スタンバイデバイ

スは正常に起動で

きません。

PAGP SWITCH
ISSU client failed to
send negotiation
message. Error:
[dec] [chars]

2-クリティカルPAGP_SWITCH_ISSU-2-SEND_NEGO_FAILED

show issu capability
entries <client_id>
、show issu session
<client_id>、およ
び show issu
negotiated capability
<session_id>

L2PAGP SWITCH
ISSUクライアント
が調停コールバッ

クの登録に失敗し

ました。コール

バックの登録で問

題が発生した場

合、スタンバイデ

バイスを正常に起

動できません。

PAGP SWITCH
ISSU client failed to
register arbitrate
callback. Error: [dec]
[chars]

2-クリティカルPAGP_SWITCH_ISSU-2-SESSION_ARBITRATE

show issu session
<client_id>および
show issu negotiated
capability
<session_id>

L2ISSU対応クライア
ントは一連の内部

ステータスを移行

します。PAGP
SWITCHISSUクラ
イアントが予期し

ない「クライアン

トネゴシエーショ

ン済み」状態にな

りました。ISSU
セッションネゴシ

エーションに問題

が発生した場合、

スタンバイデバイ

スは正常に起動で

きません。

PAGP SWITCH
ISSU client
encountered
unexpected client
nego_done. Error:
[dec] [chars]

2-クリティカルPAGP_SWITCH_ISSU-2-SESSION_NEGO
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show issu capability
entries <client_id>
、show issu session
<client_id>、およ
び show issu
negotiated capability
<session_id>

L2PAGP SWITCH
ISSUクライアント
がセッション情報

を登録できません

でした。ISSUセッ
ション登録に問題

が発生した場合、

スタンバイデバイ

スは正常に起動で

きません。

PAGP SWITCH
ISSU client failed to
register session
information. Error:
[dec] [chars]

2-クリティカルPAGP_SWITCH_ISSU-2-SESSION_REGISTRY

show issu capability
entries <client_id>
、show issu session
<client_id>、およ
び show issu
negotiated capability
<session_id>

L2PAGP SWITCH
ISSUクライアント
が機能ネゴシエー

ション中にエラー

を検出しました。

このエラーが発生

する場合、アク

ティブユニットと

スタンバイユニッ

ト間にクライアン

ト機能の不一致が

あります。

PAGP SWITCH
ISSU client: invalid
capability list

3-エラーPAGP_SWITCH_ISSU-3-INVALID_CAPABILITY

show issu capability
entries <client_id>
、show issu session
<client_id>、およ
び show issu
negotiated capability
<session_id>

L2PAGP SWITCH
ISSUクライアント
に有効な登録済み

セッションがあり

ません。

PAGP SWITCH
ISSU client does not
have a valid
registered session.

3-エラーPAGP_SWITCH_ISSU-3-INVALID_SESSION

show issu message
group <client_id>、
show issu session
<client_id>、およ
び show issu
negotiated version
<session_id>

L2PAGP SWITCH
ISSUクライアント
がピアデバイスか

ら互換性のない

メッセージを受信

しました。メッ

セージを処理でき

ません。

PAGP SWITCH
ISSU client
'Message Type [dec]'
is not compatible

3-エラーPAGP_SWITCH_ISSU-3-MSG_NOT_OK
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show issu message
group <client_id>、
show issu session
<client_id>、およ
び show issu
negotiated version
<session_id>

L2PAGP SWITCH
ISSUクライアント
が指定されたメッ

セージのMTUを
計算できませんで

した。PAGP
SWITCHISSUクラ
イアントは、スタ

ンバイデバイスに

メッセージを送信

できません。

PAGP SWITCH
ISSU client failed to
get the MTU for
Message Type [dec].
Error: [dec] [chars]

3-エラーPAGP_SWITCH_ISSU-3-MSG_SIZE

show issu session
<client_id>

L2PAGP SWITCH
ISSUクライアント
が、サポートして

いないメッセージ

タイプを受信しま

した。セッション

を非互換にするた

めにポリシーが適

用されます。

PAGP SWITCH
ISSU client does not
support Message
Type [dec]

3-エラーPAGP_SWITCH_ISSU-3-POLICY_NOT_SUPPORTED

show issu capability
entries <client_id>
、show issu session
<client_id>、およ
び show issu
negotiated capability
<session_id>

L2PAGP SWITCH
ISSUクライアント
がネゴシエーショ

ン中に機能を拒否

しました。このエ

ラーが発生する場

合、アクティブユ

ニットとスタンバ

イユニット間にク

ライアント機能の

不一致がありま

す。

PAGP SWITCH
ISSU client rejected
capability '[chars]'

3-エラーPAGP_SWITCH_ISSU-3-REJECTED_CAPABILITY
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show issu capability
entries <client_id>
、show issu session
<client_id>、およ
び show issu
negotiated capability
<session_id>

L2PAGP SWITCH
ISSUクライアント
がネゴシエーショ

ン中に機能を拒否

しています。この

エラーが発生する

場合、アクティブ

ユニットとスタン

バイユニット間に

クライアント機能

の不一致がありま

す。

PAGP SWITCH
ISSU client rejecting
capability '[chars]'

3-エラーPAGP_SWITCH_ISSU-3-REJECTING_CAPABILITY

show issu session
<client_id>および
show issu negotiated
capability
<session_id>

L2PAGP SWITCH
ISSUクライアント
がセッション情報

を登録解除できま

せんでした。

PAGP SWITCH
ISSU client failed to
unregister session
information. Error:
[dec] [chars]

3-エラーPAGP_SWITCH_ISSU-3-SESSION_UNREGISTRY
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show issu session
<client_id>および
show issu negotiated
version <session_id>

L2PAGP SWITCH
ISSUクライアント
が指定されたメッ

セージタイプを変

換できませんでし

た。送信変換がで

きなかった場合

は、チェックポイ

ントメッセージが

スタンバイデバイ

スに送信されてい

ません。受信変換

ができなかった場

合は、チェックポ

イントメッセージ

がスタンバイデバ

イスに適用されて

いません。いずれ

の場合も、アク

ティブデバイスと

スタンバイデバイ

スの PAGP
SWITCHの状態は
同じではありませ

ん。

PAGP SWITCH
ISSU client [chars]
transform failed for
'Message Type
[dec]'. Error: [dec]
[chars]

3-エラーPAGP_SWITCH_ISSU-3-TRANSFORM_FAIL

システムメモリを

増やします。

isr9k-dpシステムに十分な

メモリが割り当て

られていないた

め、フローデータ

ベースの割り当て

に失敗しました。

ステートフル機能

を正しく動作させ

るには、メモリを

増やす必要があり

ます。

Allocation of flow
database failed due
to insufficient
memory - [dec] MB.
Please increase the
memory otherwise
the stateful features
will not work
correctly.

4-警告PALCI-4-FLOWDB_INSUFFICIENT_MEMORY
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show policy-mappangea-qosFromと Toタイプ
は、toタイプが
traffic-class
discard-classまたは
qos-group for
tablemapの場合を
除き、同じである

必要があります。

From and To type
should be same
except if to type is
traffic-class
discard-class or
qos-group for
tablemap

3-エラーPANGEA_QOS-3-DIFFTBLMAP

show policy-mappangea-qosLeabaプラット
フォームは、他の

フィルタとの

MPLSまたは L2
COSフィルタをサ
ポートしていませ

ん。

[chars] [chars]3-エラーPANGEA_QOS-3-MIXFILTER

LOG_STD_ACTIONparser内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

[chars]3-エラーPARSE_RC-3-PRC_INTERRUPT

LOG_STD_ACTIONparser内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

-3-エラーPARSE_RC-3-PRC_INVALID_BLOCK_PTR

LOG_STD_ACTIONparser内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

-3-エラーPARSE_RC-3-PRC_INVALID_BLOCK_PTR

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーしま

す。その他の関連

情報とともに\n\シ
ステム設定をコ

ピーします。テク

ニカルサポート

\n\担当者に連絡し
てください。

-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Parser Return Code
level range error
[dec]

3-エラーPARSE_RC-3-PRC_LEV_RANGE

LOG_STD_ACTIONparser範囲外のパラメー

タが内部 APIに渡
されました。

[chars] had value%u3-エラーPARSE_RC-3-PRC_OUT_OF_RANGE_ENUM
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表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーしま

す。その他の関連

情報とともに\n\シ
ステム設定をコ

ピーします。テク

ニカルサポート

\n\担当者に連絡し
てください。

-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Parser Return Code
level range error
[dec]

3-エラーPARSE_RC-3-PRC_SUBRCODE_RANGE

LOG_STD_ACTIONparser認識されないエ

ラーが検出され、

再マッピングされ

ました。

error value `[dec]' is
not currently
mapped

3-エラーPARSE_RC-3-PRC_UNRECOGNIZED_ERROR

LOG_STD_ACTIONparser内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

`[chars]'4-警告PARSE_RC-4-PRC_NON_COMPLIANCE

LOG_STD_NO_ACTIONparserParser PRC Feature
Disabled

Parser PRC Feature
Disabled

6-情報PARSE_RC-6-PRC_DISABLE

LOG_STD_NO_ACTIONparserParser PRC Feature
Enabled. PRC logs
are displayed for
configuration
commands alone

Parser PRC Feature
Enabled. PRC logs
are displayed for
configuration
commands alone

6-情報PARSE_RC-6-PRC_ENABLE

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に提出し

てください。

-ハードウェアまた

はソフトウェアの

エラーが発生しま

した。

Interrupts disabled in
mode [chars] by
command '[chars]'

2-クリティカルPARSER-2-INTDISABLE

--このメッセージ

は、コマンドのシ

リアル化に必要な

イベントが失敗し

たことを示しま

す。

[chars] for command
serialization failed.

3-エラーPARSER-3-AFSFAIL
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表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーしま

す。showversionコ
マンドを実行し、

表示された情報を

コピーします。テ

クニカルサポート

担当者に連絡して

ください。

-ソフトウェアが無

効なパーサー操作

を実行しようとし

ました。

bad link point %p3-エラーPARSER-3-BADLINK

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

\n\テクニカルサ
ポート担当者に報

告してください。

-パーサーが内部ソ

フトウェアチェッ

クに失敗しまし

た。

Unrecognized
subcommand [dec]
in [chars] command
'[chars]'

3-エラーPARSER-3-BADSUBCMD

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーしま

す。showversionコ
マンドを実行し、

表示された情報を

コピーします。テ

クニカルサポート

担当者に連絡し

て、表示された情

報を提出してくだ

さい。

-Config Log CLIコ
マンドにアクセス

できないため、

IOS CLIを介して
Config Loggerにア
クセスできない可

能性があります。

Initialization of the
Config Log CLI
failed.

3-エラーPARSER-3-CFGLOG_CLI_INITFAILED
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表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーしま

す。showversionコ
マンドを実行し、

表示された情報を

コピーします。
show cfglog user <
上記のユーザー>
xml detailedを実行
します。テクニカ

ルサポート担当者

に連絡してくださ

い。

-指定されたユー

ザーが、空のコマ

ンドに対してログ

を記録しようとし

ました。通常、空

のコマンドはログ

に記録されませ

ん。

User:[chars]3-エラーPARSER-3-CFGLOG_EMPTYCMD

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーしま

す。showversionコ
マンドを実行し、

表示された情報を

コピーします。可

能な場合は、

-CLIで入力された
コマンドによるロ

グ記録に、Config
Loggerが不整合を
検出しました。こ

の不整合により、

コマンドのログ記

録が失敗する可能

性があります。

User:[chars]
command:[chars]

3-エラーPARSER-3-CFGLOG_INCONSISTENT

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーしま

す。showversionコ
マンドを実行し、

表示された情報を

コピーします。テ

クニカルサポート

担当者に連絡し

て、表示された情

報を提出してくだ

さい。

-初期化中に、設定

ロガーに不可欠な

1つ以上のキュー/
データ構造を設定

できませんでし

た。このため、設

定ロガーは使用で

きなくなります。

Initialization of the
Config Log
subsystem failed.

3-エラーPARSER-3-CFGLOG_INITFAILED
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実行している可能

性がある必須では

ないプロセスや未

使用の機能を停止

して、ルータのメ

モリを解放しま

す。十分なメモリ

が使用可能になる

と、このメッセー

ジは表示されなく

なります。

-メモリ不足が原因

で、入力されたコ

マンドをログに記

録できませんでし

た。システムロ

ガー syslogが

User:[chars] [chars]3-エラーPARSER-3-CFGLOG_NOMEM

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーしま

す。showversionコ
マンドを実行し、

表示された情報を

コピーします。可

能な場合は、

-上記のコマンドの

ログ記録時にユー

ザーを特定できま

せんでした。その

ため、設定ログに

保存できませんで

した。

Command:[chars]3-エラーPARSER-3-CFGLOG_NOUSER

リロード中にコマ

ンドが実行コン

フィギュレーショ

ンに適用されたと

きに、パーサーで

エラーが発生しま

した。リロード中

に他のプロセスが

コンフィギュレー

ションモードを

ロックしていない

ことを確認しま

す。パーサーは、

HA、SNMP、その
他のプロセスに

よってロックされ

ている可能性があ

ります。

-実行コンフィギュ

レーションにコマ

ンドを適用する

と、パーサーがエ

ラーを返しまし

た。

Configuration logger
persistency:
Applying config
command '[chars]'
failed. result '[dec]'.

3-エラーPARSER-3-CFGLOG_PERSIST_APPLY_CMD_FAILED
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ファイルシステム

の可用性を確認し

ます。ファイルシ

ステムが破損して

いる可能性があり

ます。ファイルシ

ステムのフォー

マットを行ってく

ださい。

-永続コマンドの書

き込み/読み取り用
にファイルを開く

ことができません

でした。

Configuration logger
persistency: opening
persist db failed. File
'[chars]'.

3-エラーPARSER-3-CFGLOG_PERSIST_DB_OPEN_FAILED

表示されたファイ

ルシステムで使用

可能なスペースを

確認します。「dir
<filesystemname>:」
と入力すると空き

バイト数が分かり

ます。設定ロガー

の永続性チェック

機能に必要な領域

を確保して、永続

データベースにロ

グインした config
コマンドの格納を

継続できるように

します。

-CLIで入力された
コマンドをコン

フィギュレーショ

ンロガー永続デー

タベースに記録す

る際に、コンフィ

ギュレーションロ

ガーの永続性

チェックを実行し

た結果、ファイル

システムに空き領

域がないことが検

出されました。

Configuration logger
persistency: Add
command to
persistent db failed.
File system '[chars]'
full.

3-エラーPARSER-3-CFGLOG_PERSIST_FILESYS_FULL

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーしま

す。showversionコ
マンドを実行し、

表示された情報を

コピーします。テ

クニカルサポート

担当者に連絡し

て、表示された情

報を提出してくだ

さい。

-一部の設定ログエ

ントリの消去に失

敗しました。

Purge config log
failed.

3-エラーPARSER-3-CFGLOG_PURGEFAILED
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表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーしま

す。showversionコ
マンドを実行し、

表示された情報を

コピーします。テ

クニカルサポート

担当者に連絡し

て、表示された情

報を提出してくだ

さい。

-内部エラーによ

り、設定ログのサ

イズ変更要求が実

行されませんでし

た。サイズ変更の

失敗を除き、設定

ロガーの動作に変

更はありません。

Could not resize the
config logger to new
size:[dec]

3-エラーPARSER-3-CFGLOG_RESIZE_FAILED

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーしま

す。showversionコ
マンドを実行し、

表示された情報を

コピーします。テ

クニカルサポート

担当者に連絡し

て、表示された情

報を提出してくだ

さい。

-ユーザーがログア

ウトしたとき、設

定ロガーがユー

ザーのログイン

セッションに関す

る情報をクリーン

アップできません

でした。その結

果、メモリリーク

が発生したり、設

定ログに新しいコ

マンドを追加でき

なくなったりする

可能性がありま

す。

Could not delete
config log
session:[dec] for
user:[chars].

3-エラーPARSER-3-CFGLOG_SESSIONERR

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に提出し

てください。

-パーサーが内部ソ

フトウェアチェッ

クに失敗しまし

た。

Can't create any
more subinterfaces

3-エラーPARSER-3-CREATEINT

--このメッセージ

は、コンフィギュ

レーションセッ

ションのロックに

必要なセマフォが

失敗したことを示

します。

Semaphore creation
for configuration
session lock failed

3-エラーPARSER-3-CSLFAIL
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表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に提出し

てください。

-パーサーが内部ソ

フトウェアチェッ

クに失敗しまし

た。

no link_point[dec] in
the [chars] [chars]
command chain

3-エラーPARSER-3-NOLINK

システムのメモリ

が不足していない

ことを確認してく

ださい。

-解析中に回復不能

なエラーが発生し

ました。

compile of regular
expression failed:
\[chars]\

3-エラーPARSER-3-REGEXP_COMPILE_ERROR

適切な Uniform
Resource Locatorの
構文と書き込みア

クセス許可を確認

します。また、空

き領域を確認して

から再試行してく

ださい。

-リダイレクトの宛

先URLを書き込み
用に開くことがで

きません。

cannot open file for
redirection '[chars]'

3-エラーPARSER-3-URLOPENFAIL

--このメッセージ

は、write memory
ロックに必要なセ

マフォが失敗した

ことを示します。

Semaphore creation
for write memory
lock failed

3-エラーPARSER-3-WMLFAIL

コンフィギュレー

ションが正常であ

ることを確認した

ら、copy
running-config
startup-configコマ
ンドを実行して

NVRAMに適切な
コンフィギュレー

ションを書き込む

か、copy
running-config tftp
コマンドを実行し

てネットワークの

TFTPサーバーに
書き込みます。

-このメッセージ

は、Trivial File
Transfer Protocol
（TFTP）サーバー
または不揮発性

RAMNVRAMから
コンフィギュレー

ションが読み取ら

れ、ファイルの終

わりが検出される

と発生します。

Unexpected end of
configuration file.

4-警告PARSER-4-BADCFG
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表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に提出し

てください。

-ソフトウェアまた

はハードウェアエ

ラーが発生しまし

た。

Bad range
<[dec]-[dec]> for
command '[chars]'

4-警告PARSER-4-BADRANGE

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に提出し

てください。

-ソフトウェアまた

はハードウェアエ

ラーが発生しまし

た。

Bad range
<[dec]-[dec]> for
command '[chars]'

4-警告PARSER-4-BADRANGELONGLONG

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に提出し

てください。

-パーサーが内部ソ

フトウェアチェッ

クに失敗しまし

た。

Invalid line in NV
generation: [t-line]\n

4-警告PARSER-4-INVLDLINE

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーしま

す。showversionコ
マンドを実行し、

表示された情報を

コピーします。テ

クニカルサポート

担当者に連絡して

ください。

-エラーが発生しま

した。

Invalid function
called in NVGEN of
'[chars]'

4-警告PARSER-4-INVLDNVGEN

show version-関数が誤って呼び

出されました。リ

ストされているも

の以外にも存在す

る可能性がありま

す。

Syntax cleanup list
updated while not
syntax checking.
\nFuncPtr / Context
[chars]

4-警告PARSER-4-INVLDSYNTX
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表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に提出し

てください。

-パーサーが内部ソ

フトウェアチェッ

クに失敗しまし

た。

Parser reached
link_point

4-警告PARSER-4-LINKPOINT

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に提出し

てください。

-パーサーが内部ソ

フトウェアチェッ

クに失敗しまし

た。

unknown test in
test_multiple_funcs
'[chars]'

4-警告PARSER-4-MULFUNCS

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に提出し

てください。

-パーサーが内部ソ

フトウェアチェッ

クに失敗しまし

た。

interface_action:
multiple ifs present
when unit_only set

4-警告PARSER-4-MULTIPLEIFS

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に提出し

てください。

-パーサーが内部ソ

フトウェアチェッ

クに失敗しまし

た。

general_number_short_help:
Invalid [chars]
number flag

4-警告PARSER-4-NUMHELP

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に提出し

てください。

-パーサーが内部ソ

フトウェアチェッ

クに失敗しまし

た。

nvgen_token called
but csb->nvgen not
set

4-警告PARSER-4-NVGEN

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に提出し

てください。

-パーサーが内部ソ

フトウェアチェッ

クに失敗しまし

た。

protoaddr_action:
Unknown link_type
[dec]

4-警告PARSER-4-PROTOADDR
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スクリプトのエ

ラーを修正するこ

とをお勧めしま

す。

parserシェルスクリプト

に構文エラーがあ

ります。

Shell function:
[chars]: Syntax
Error: [chars]

4-警告PARSER-4-SHELL_SYNTAX

このメッセージ

は、エラー状態を

示すものではあり

ません。これは、

パーサーと設定ロ

ガーの正常な動作

の一部です。この

syslogメッセージ
を表示したくない

場合は、「no
cfglog send to
syslog」と入力しま
す。

-すべての CLIコマ
ンドをログに記録

する設定ロガーに

は、syslogにメッ
セージを記録する

オプションがあり

ます。このメッ

セージは、CLIコ
マンドが実行され

るたびに出力され

ます。

User:[chars] logged
command:[chars]

5-通知PARSER-5-CFGLOG_LOGGEDCMD

rommonプロンプ
トから rommon変
数 logpersistreload
の値を確認しま

す。この変数は意

図的にオフに設定

されている可能性

があります。

-リロード中に適用

される永続コマン

ドを制御するス

イッチがオフに設

定されます。

Apply persisted
config cmds on
reload switched off

5-通知PARSER-5-CFGLOG_PERSIST_APPLY_ON_RELOAD

これは、write
memoryコマン
ド、または copy
running-config
startup-configコマ
ンドを実行するよ

うユーザーに知ら

せるための通知

メッセージです。

parser設定ロガーの永続

化機能で、追加の

コマンドが永続化

されました。write
memoryコマンド
を実行して、すべ

ての永続コマンド

を startup-config
ファイルに保存す

ることを検討して

ください。

Configuration logger
persistency contains
[dec] commands in
[chars] file.

5-通知PARSER-5-CFGLOG_PERSIST_FILE_LIMIT
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「write memory」
または「copy
running-config
startup-config」と
入力して、設定ロ

ガーを動作可能に

してください。そ

うしないと、コマ

ンドは永続化され

ません。

parser設定ロガーは、永

続性が有効になっ

ていると、動作上

ダウンしていま

す。次回 write
memoryコマンド
または copy
running-config
startup-configコマ
ンドを実行したと

きに動作可能にな

ります。

Configuration logger
persistency is
enabled but is
operationally down

5-通知PARSER-5-CFGLOG_PERSIST_OPER_DOWN

これは単なる通知

メッセージです。

特に対処の必要は

ありません。

parser設定ロガーは、永

続性が有効になっ

ている場合、次回

write memoryコマ
ンドを実行してコ

マンドの永続化を

開始した時点で動

作可能になりま

す。

Configuration logger
persistency is
operationally up

5-通知PARSER-5-CFGLOG_PERSIST_OPER_UP

--このメッセージ

は、現在の CLIが
非表示コマンドで

あることを示して

います。

Warning!!! ' [chars]'
is a hidden
command. Use of
this command is not
recommended/supported
and will be removed
in future.

5-通知PARSER-5-HIDDEN

--このメッセージ

は、現在の CLIが
内部コマンドであ

ることを示してい

ます。

Warning!!! ' [chars]'
is an internal
command. Use of
this command is not
recommended/supported.

5-通知PARSER-5-INTERNAL
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コマンドの所有者

に連絡して、修正

措置を講じてくだ

さい。

-このメッセージ

は、コマンドの実

行に時間がかかっ

ているか、大きな

データ構造を処理

している可能性が

あることを示して

います。 CLI所有
者は
PARSE_DONT_FLAG
を設定してデータ

構造を保護する

か、無視する必要

があります。

This command by
[chars] will not be
serialized anymore.

6-情報PARSER-6-CLIHOG

これは単なる通知

メッセージです。

特に対処の必要は

ありません。

parserコンフィギュレー

ションセッション

のロックが、端末

ユーザーまたはア

プリケーションに

よる要求、または

タイムアウトの発

生によって強制的

に解除されまし

た。

Configuration
session lock is
cleared by process
'[dec]' user '[chars]'
from terminal '[dec]'

6-情報PARSER-6-CSLOCKCLEARED

これは、configure
terminal lockコマン
ドによって手動で

ロックを取得した

場合の通知メッ

セージです。他の

アプリケーション

が原因でロックを

取得できない場合

は、障害として報

告します。

parserコンフィギュレー

ションセッション

のロックが取得さ

れ、タイムアウト

しました。要求プ

ロセスでロックを

使用可能にする必

要があります。

Configuration
session lock
acquired by
application '[chars]'
/ process '[dec]' is
being used for long
time.

6-情報PARSER-6-CSLOCKTIMEOUT

""-LI-Viewが正常に
初期化されまし

た。

LI-View initialised.6-情報PARSER-6-LI_VIEW_INIT
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--このメッセージ

は、write memory
のロックに必要な

セマフォがタイム

アウトしたことを

示します。

Write memory lock
currently held by pid
'[dec]' automatic
retry.

6-情報PARSER-6-WMLRETRY

アクションは不要

です。

passwd認証時にクレデン

シャルが設定され

た値と一致しませ

んでした。

[chars] [chars]
Failed authentication

5-通知PASSWD-5-AUTH_INVALID_PASSWORD

アクションは不要

です。

passwdクレデンシャルが

設定された有効期

間を超えました。

[chars] [chars]
credential lifetime
has expired

5-通知PASSWD-5-AUTH_LIFETIME_EXCEEDED

アクションは不要

です。

passwdクレデンシャル

が、有効期限切れ

前の変更期間に

入っています。

[chars] [chars] The
credential is about to
expiry

5-通知PASSWD-5-AUTH_PRE_EXPIRY_NOTIFY

アクションは不要

です。

passwd許可間隔が設定値

を超えた認証失敗

の数です。

[chars] [chars]
number of allowed
dauthentication
failure exceeded

5-通知PASSWD-5-AUTH_REPEATED_FAILURE

アクションは不要

です。

passwdクレデンシャル

は、複雑度の

チェックに失敗し

たため、安全性が

不十分である可能

性があります。

[chars] [chars]
credential has failed
the complexty check

5-通知PASSWD-5-CREDENTIAL_COMPLEXITY_CHECK_FAILED

アクションは不要

です。

passwdクレデンシャルの

変更回数が設定さ

れた許容回数と間

隔を超えました。

[chars] [chars] the
number of changes
allowed has been
exceeded

5-通知PASSWD-5-CREDENTIAL_PASSWORD_CHANGE_EXCEED_LIMIT

新しいシンタック

スを使用し、必要

に応じて保存した

設定を更新してく

ださい。

passwdこのコマンドシン

タックスは廃止さ

れました。

[chars] [chars] the
number of changes
allowed has been
exceeded

5-通知PASSWD-5-CREDENTIAL_PASSWORD_CHANGE_EXCEED_LIMIT
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LOG_STD_ACTION-パッチの作成時に

チャネルが一致し

ません。

Channel mismatch
between [chars] and
[chars]

3-エラーPATCH-3-CHANNEL_MISMATCH

---ERRMSG_LIMIT_SLOW*154-警告PATH_VEC-4-LDP

---ERRMSG_FLAG_TRACEBACK3-エラーPATH-3-MPLS_TE_PCALC

--これは内部ソフト

ウェアエラーで

す。トレースバッ

クをデコードし、
<CmdBold> show
controller
sonet<NoCmdBold>
の出力を取得しま

す。この出力を調

べて、パスレベル

で報告されている

アラームがあるか

どうかを確認しま

す。TACに連絡す
る前に、Bug
Toolkitを確認して
ください。TACに
連絡する際は、上

記の情報に加えて
<CmdBold> show
tech<NoCmdBold>
の詳細ない出力を

用意してくださ

い。

c7600-sip-200Sonetの上位パスの
状態が変わりまし

た。

Path[chars]changedstateto[chars]

これは通常、ソフ

トウェアの問題で

す。PATHMGR機
能が機能しなくな

ります。
LOG_STD_ACTION

qfp-pathmgrPATHMGR機能の
IPCメッセージハ
ンドラの登録に失

敗しました。これ

により、機能が動

作しなくなりま

す。

IPCmessage handler
registration failure rc
%u

2-クリティカルPATHMGR-2-IPC_INIT
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これは通常、ソフ

トウェアの問題で

す。
LOG_STD_RECUR_ACTION

qfp-pathmgr上位の PATHMGR
ソフトウェアス

タックレイヤから

の要求に対して、

指定されたサイズ

の応答にスペース

を割り当てること

ができませんでし

た。その結果、モ

ニターがスタック

し、確立できない

などの状況が発生

する可能性があり

ます。まれに、機

能のアクティブ化

などの他の操作に

影響を与える可能

性もあります。

No space for the IPC
reply size %u

3-エラーPATHMGR-3-IPC_NORES

これは通常、ソフ

トウェアの問題で

す。
LOG_STD_RECUR_ACTION

qfp-pathmgr上位の PATHMGR
ソフトウェアス

タックレイヤから

の要求に対して、

応答バッファを開

けませんでした。

その結果、モニ

ターがスタック

し、確立できない

などの状況が発生

する可能性があり

ます。まれに、機

能のアクティブ化

などの他の操作に

影響を与える可能

性もあります。

IPC Open Reply
failed request %u

3-エラーPATHMGR-3-IPC_OPEN_REPLY
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メモリ所要量の少

ない、より簡素な

構成を使用しま

す。

firmwarePBRマネージャ
は、ポリシールー

ティングで使用さ

れるルートマップ

を記述するのに必

要なデータ構造を

割り当てることが

できませんでし

た。使用可能なメ

モリの不足が原因

と考えられます。

Cannot create PBR
data structures for
route-map [chars]

2-クリティカルPBR-2-NO_RMAP

ルートマップを再

設定して、より簡

素なコンフィギュ

レーションを使用

するようにしま

す。可能であれ

ば、複数のイン

ターフェイス上で

同じルートマップ

を使用します。

firmwarePBRマネージャ
は、ルートマップ

全体をハードウェ

アに組み込むこと

ができなかったた

め、ソフトウェア

でルートマップを

適用します。この

ためCPUでパケッ
トを転送しなけれ

ばなりません。

Policy route-map
[chars] not installed
in hardware

3-エラーPBR-3-INSTALL_FAIL

小規模で、複雑性

の低い構成を指定

します。

firmwarePBRマネージャ
は、設定済みの

ルートマップを、

ハードウェアに読

み込める形式に

マージすることが

できませんでし

た。ACLが大き過
ぎるか複雑過ぎる

ためシステムで処

理できないこと

が、原因として最

も可能性が高いと

考えられます。

[chars] ACL merge
error [dec] on
route-map [chars]

3-エラーPBR-3-MERGE_FAIL
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ラベルの共有が可

能な、より簡素な

コンフィギュレー

ションを使用しま

す。可能であれ

ば、複数のイン

ターフェイス上で

同じルートマップ

を使用します。

firmwarePBRマネージャ
は、このルート

マップ用のラベル

を割り当てること

ができませんでし

た。そのため、

ハードウェアをプ

ログラミングして

ポリシールーティ

ングを実装するこ

とができません。

ポリシールーティ

ングのラベル数に

は 247という上限
があります。

Cannot allocate label
for route-map
[chars]

3-エラーPBR-3-NO_LABEL

LOG_STD_ACTIONcpp-ucode
keyword:pbr

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。分類エラーに

より、データプ

レーンがルート

マップの処理を完

了できませんでし

た。これは、デー

タ初期化エラーが

原因と考えられま

す。

Dataplane
classification error
for interface [chars]

3-エラーPBR-3-PBR_CLASSIFY_FAIL

ルートマップを再

設定します。ルー

トマップには、

permitエントリお
よび set ip next-hop
アクションだけを

使用します。

ハードウェアポリシールーティ

ング用としてイン

ターフェイスに適

用されたルート

マップの中に、こ

のプラットフォー

ムでサポートされ

ていないアクショ

ンが含まれていま

す。これはハード

ウェアの制限で

す。

Route-map [chars]
not supported for
Policy-Based
Routing

3-エラーPBR-3-UNSUPPORTED_RMAP
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ルートマップを再

設定します。ルー

トマップではでき

る限り、set ip
next-hopのみを使
用してください。

firmwareポリシールーティ

ング用としてイン

ターフェイスに適

用されたルート

マップの中に、

ハードウェアでサ

ポートされていな

いアクションが含

まれています。具

体的には、set
interface、set ip
default next-hop、
set default
interface、または
set ip dfアクション
が含まれていま

す。このためCPU
でパケットを転送

しなければなりま

せん。

Set action in
sequence [dec] of
route-map [chars]
supported by
forwarding to CPU

4-警告PBR-4-CPU_SUPPORTED_ACTION

LOG_STD_NO_ACTIONfirmwarePBRマネージャ
は、コンフィギュ

レーション全体を

ハードウェアに組

み込むことができ

ました。以前はス

ペース不足のた

め、一部のルート

マップがロードで

きませんでした。

Route-map [chars]
installed in hardware
upon retry

4-警告PBR-4-RETRY_INSTALL

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeメモリリソースの

作成中に障害が発

生しました。

[chars]3-エラーPBUF-3-PBUF_MEM_INIT_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucode拡張パケットメモ

リを要求しようと

したときに障害が

発生しました。

-3-エラーPBUF-3-PBUF_MEM_REQ_FAILED
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LOG_STD_ACTIONcpp-ucode拡張パケットメモ

リの解放中にメモ

リ破損が検出され

ました。

[hec] [hec]3-エラーPBUF-3-PBUF_PKT_MEM_CORRUPT

LOG_STD_ACTIONcpp-ucode共有 DRAMバッ
ファを非共有に変

換しようとして失

敗しました。

[chars]3-エラーPBUF-3-PBUF_SH_DRAM_CVT_FAIL

PCEPプロトコル
動作を確認しま

す。

-PCErrメッセージ
をピアから受信し

ました。

PCEP peer [chars]
sent PCError
message - type: %u
value: %u

5-通知PCE-5-PCE_ERR_RX

状態の変更が想定

外の場合は、PCE
サーバーの接続と

状態を確認してく

ださい。

-PCEサーバーへの
接続の状態が変更

されました。

Connection to PCE
server:[chars] [chars]

5-通知PCE-5-PCE_STATE

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に提出し

てください。

cr10k5PRE5が正しい
PCIeデバイスを検
出しませんでし

た。

PRE5 did not find
the correct PCIe
device ID is 0x[hec]!

3-エラーPCIE-3-PCIE_NODEV

ユーザーガイドを

参照して、PCMト
レーサがサポート

しているチャネル/
グループタイプを

確認してくださ

い。

PCM_TRACER_DDTS_COMPONENT指定された ds0番
号ではこのコマン

ドを実行できませ

ん。

The channel/group
type of ds0%u is not
supported by PCM
Tracer.

3-エラーPCM_TRACER-3-PCMT_CHANNEL_TYPE_NOT_SUPPORTED

PCMトレーサを開
始する前に、アク

ティブなコールが

あることを確認し

てください。

PCM_TRACER_DDTS_COMPONENTPCMトレーサは、
アクティブコール

にのみ適用できま

す。

No active calls to
trace.

3-エラーPCM_TRACER-3-PCMT_NO_ACTIVE_CALL
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PCMトレーサを開
始する前にキャプ

チャ期間を設定し

ます。

PCM_TRACER_DDTS_COMPONENTPCMトレーサを開
始するには、キャ

プチャ期間が必要

です。

No capture duration
configured.

3-エラーPCM_TRACER-3-PCMT_NO_CAPTURE_DURATION

PCMトレーサを開
始する前に

capture-tdmを設定
します。

PCM_TRACER_DDTS_COMPONENTPCMトレーサを開
始するには、

Capture-tdmが必要
です。

No capture-tdm
configured under
profile %u.

3-エラーPCM_TRACER-3-PCMT_NO_CAPTURE_TDM

PCMトレーサを開
始する前にキャプ

チャ先を設定しま

す。

PCM_TRACER_DDTS_COMPONENTPCMトレーサを開
始するには、キャ

プチャ先が必要で

す。

No PCM Tracer
capture destination
configured.

3-エラーPCM_TRACER-3-PCMT_NO_DEST

PCMトレーサを開
始する前にキャプ

チャプロファイル

を設定します。

PCM_TRACER_DDTS_COMPONENTPCMトレーサを開
始するには、キャ

プチャプロファイ

ルが必要です。

No PCM Tracer
profile configured.

3-エラーPCM_TRACER-3-PCMT_NO_PROFILE

ユーザーガイドを

参照して、PCMト
レーサがサポート

されているスロッ

トを確認してくだ

さい。

PCM_TRACER_DDTS_COMPONENT指定されたスロッ

ト番号ではこのコ

マンドを実行でき

ません。

PCM Tracer is not
supported on slot
%u.

3-エラーPCM_TRACER-3-PCMT_NOT_SUPPORTED

このコマンドを実

行する前に、PCM
トレーサセッショ

ンが実行されてい

ないことを確認し

てください。

PCM_TRACER_DDTS_COMPONENT現在実行中のPCM
トレーサがあるた

め、このコマンド

を実行できませ

ん。

A PCM Tracer
session is currently
running.

3-エラーPCM_TRACER-3-PCMT_RUNNING

---Starting PCM Trace
on channel under
profile [dec]

6-情報PCM_TRACER-6-PCMT_START

---Stopping PCMTrace
on channel under
profile [dec]

6-情報PCM_TRACER-6-PCMT_STOP

---Fail to Stop PCM
Trace on channel
under profile [dec]

6-情報PCM_TRACER-6-PCMT_STOP_FAIL
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---Stop PCM capture6-情報PCM_TRACER-6-PCMT_STOP_RUNNING

LOG_STD_NO_ACTION-システムのリロー

ド開始処理中のた

め、PCMCIAディ
スクをリセットで

きませんでした。

このため、

ROMMON初期化
コードがDIBを読
み取ろうとしたと

きに、一時的な

ディスクエラーま

たはディスクタイ

ムアウトエラーが

発生します。これ

は一時的なエラー

であり、システム

はディスクにアク

セスして通常の操

作を続行できま

す。

PCMCIA disk [dec]
[chars]

3-エラーPCMCIAFS-3-RESETERR

LOG_STD_DDTS_TAC_DETAILSata-filesystemファイルのクラス

タチェーンを

ウォークスルーし

ている間にFsckが
ループで実行さ

れ、中断されまし

た。

Error while running
fsck on the file
[chars].

4-警告PCMCIAFS-4-DFS_FSCK_ERR

<CmdBold>fsck<NoCmdBold>
<CmdArg>filesystem
prefix:<NoCmdArg>
コマンドを入力し

てディスクを

チェックし、修復

を試みます。それ

でも問題が解決し

ない場合は、ディ

スクをフォーマッ

トしてください。

-ファイルのクロー

ズ操作中にエラー

が発生しました。

Error during close of
the file [chars].
[chars]

5-通知PCMCIAFS-5-DFS_CLOSE_ERR
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エラーメッセージ

に表示される指示

に従ってくださ

い。フラッシュ

ディスクにイメー

ジを保存し、この

デバイスからの起

動を試みる前に、

formatコマンドを
入力して、ルータ

からフラッシュデ

バイスをフォー

マットします。次

に、目的のイメー

ジをフラッシュ

ディスクにコピー

し、このデバイス

から起動します。

-デバイス情報ブ

ロックが異なるた

め、システムは

PCMCIAフラッ
シュディスクから

イメージを起動で

きません。フラッ

シュディスクは

ルータで読み取る

ことができます

が、イメージを

ブートする前に

ルータでフォー

マットする必要が

あります。

[dec] [chars]5-通知PCMCIAFS-5-DIBERR

ポリシーを再設定

します。

-誤ったポリシーを

設定/プログラムし
ようとしていま

す。

Policy Config Failed
for Policy id [dec].
[chars]

3-エラーPDM-3-POLICY_CONFIG_FAILURE

ポリシーを再度設

定解除します。

-誤ったポリシーを

削除します。

Policy Delete Failed
for Policy id [dec]

3-エラーPDM-3-POLICY_CONFIG_FAILURE

正しいシンタック

スでポリシーを再

設定します。

-誤ったシンタック

スでポリシーを設

定/プログラムしよ
うとしています。

Policy Syntax Failed
for Policy id [dec].
[chars]

3-エラーPDM-3-POLICY_SYNTAX_FAILURE

サービスを再設定

します。

-間違ったサービス

を設定/プログラム
しようとしていま

す。

Service Config
Failed for Service id
[dec]. [chars]

3-エラーPDM-3-SERVICE_CONFIG_FAILURE

サービスを再度設

定解除します。

-誤ったサービスを

削除しようとして

います。

Service Delete
Failed for Service id
[dec]

3-エラーPDM-3-SERVICE_DELETE_FAILURE
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正しいシンタック

スでサービスを再

設定します。

-誤ったシンタック

スでサービスを設

定/プログラムしよ
うとしています。

Service Syntax
Failed for Service id
[dec]. [chars]

3-エラーPDM-3-SERVICE_SYNTAX_FAILURE

LOG_STD_NO_ACTIONpdpse新しい電源補助ま

たはアップリンク

が検出されまし

た。

Change in Power
Source [chars]
Available

5-通知PDPSE-5-PWR_SRC_DISC

LOG_STD_ACTIONqfp-pdu_sess
keyword:pdu_sess

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。QFP
PDU_SESSプロキ
シの初期化で、

IPCインターフェ
イスの初期化エ

ラーが検出されま

した。このような

状況下では、QFP
PDU_SESSプロキ
シは機能しませ

ん。

QFP PDU_SESS
Proxy IPC interface
initialization failure
result: [dec].

2-クリティカルPDU_SESS_PROXY-2-PROXY_IPC_INIT_FAILED

LOG_STD_ACTIONqfp-pdu_sess
keyword:pdu_sess

メモリの拡張に失

敗しました。

PDU_SESS IPC
subtype: [dec]

3-エラーPDU_SESS_PROXY-3-PDU_SESS_MEM_EXTEND_FAILED

LOG_STD_ACTIONqfp-pdu_sess
keyword:pdu_sess

追加のメモリを要

求できませんでし

た。

PDU_SESS IPC
subtype: [dec]

3-エラーPDU_SESS_PROXY-3-PDU_SESS_MEM_REQ_FAILED

LOG_STD_ACTIONqfp-pdu_sess
keyword:pdu_sess

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。QFP
PDU_SESSプロキ
シがコントロール

プレーンから破損

したメッセージを

受信しました。こ

のメッセージは無

視されます。

QFP PDU_SESS
Proxy received bad
length message type
[dec]

3-エラーPDU_SESS_PROXY-3-PROXY_BAD_MSG
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LOG_STD_ACTIONqfp-pdu_sess
keyword:pdu_sess

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。QFP
PDU_SESSプロキ
シメッセージ処理

で、メッセージ

バッファの割り当

てエラーが検出さ

れました。このよ

うな状態になると

メッセージは失わ

れます。

QFP PDU_SESS
Proxy [chars]
message lost due to
message buffer
allocation failure.

3-エラーPDU_SESS_PROXY-3-PROXY_IPC_ALLOC_FAILED

LOG_STD_ACTIONqfp-pdu_sess
keyword:pdu_sess

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。QFP
PDU_SESSプロキ
シのメッセージ処

理で、メッセージ

送信の失敗が検出

されました。この

ような状態になる

とメッセージは失

われます。

QFP PDU_SESS
Proxy [chars]
message lost due to
message sent failure
result: [dec].

3-エラーPDU_SESS_PROXY-3-PROXY_IPC_SEND_FAILED

LOG_STD_ACTIONqfp-pdu_sess
keyword:pdu_sess

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。QFP
PDU_SESSプロキ
シがコントロール

プレーンからヌル

メッセージを受信

しました。この

メッセージは無視

されます。

QFP PDU_SESS
Proxy received null
message

3-エラーPDU_SESS_PROXY-3-PROXY_NULL_MSG
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LOG_STD_ACTIONqfp-pdu_sess
keyword:pdu_sess

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。QFP
PDU_SESSプロキ
シがコントロール

プレーンから無効

なメッセージを受

信しました。この

メッセージは無視

されます。

QFP PDU_SESS
Proxy received
invalid message type
[dec]

4-警告PDU_SESS_PROXY-4-PROXY_INVALID_MSG

LOG_STD_ACTIONqfp-pdu_sess
keyword:pdu_sess

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。QFP
PDU_SESSプロキ
シがコントロール

プレーンから無効

な IPCメッセージ
長を受信しまし

た。このメッセー

ジは無視されま

す。

QFP PDU_SESS
Proxy IPC invalid
length [dec]:[dec]
len [dec] flags
0x[hec] source [dec]

4-警告PDU_SESS_PROXY-4-PROXY_INVALID_MSG_LEN

---ERRMSG_NOFLAGS3-エラーPEERSM-3-LCON

LOG_STD_ACTION--\n*********************************************************
\ \nWARNING: PTP
License is not yet
activated. \ \nPlease
configure 'license
feature ptp'\
\n*********************************************************\n

3-エラーPEGA_PTP_ENABLER-3-PEGA_PTP_LICENSE_EULA_NOT_ACCEPTED

LOG_STD_ACTIONperf-measureプロトコルで重大

なエラーが発生し

ました。理由は

カッコ内に示した

とおりです。

The Perf Measure
protocol has
encountered the
critical error: [chars].

2-クリティカルPERF_MEASURE-2-CRIT_ERR
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show loggingおよ
び show checkpoint
client

perf-measurePERF MEASURE
ISSUクライアント
が、ネゴシエー

ションメッセージ

を作成するための

バッファ領域を取

得できませんでし

た。ネゴシエー

ションメッセージ

をスタンバイデバ

イスに送信できま

せん。ISSUセッ
ションネゴシエー

ションに問題が発

生した場合、スタ

ンバイデバイスは

正常に起動できま

せん。

PERF MEASURE
ISSU client failed to
get buffer for
message. Error:
[dec] [chars]

2-クリティカルPERF_MEASURE-2-GET_BUFFER

LOG_STD_ACTIONperf-measurePERF MEASURE
ISSUクライアント
を初期化できませ

んでした。稼働中

のソフトウェアの

アップグレードま

たはダウングレー

ドを正常に実行す

るには、まず、こ

の初期化の失敗に

ついて対策を講じ

る必要がありま

す。対策を講じな

かった場合、ソフ

トウェアのアップ

グレードまたはダ

ウングレード中に

ダウンタイムが発

生します。

PERF MEASURE
ISSU client
initialization failed
to [chars]. Error:
[dec] [chars]

2-クリティカルPERF_MEASURE-2-INIT
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show loggingおよ
び show checkpoint
client

perf-measurePERF MEASURE
ISSUクライアント
が、ピアデバイス

にセッションネゴ

シエーションメッ

セージを送信でき

ませんでした。

ISSUセッションネ
ゴシエーションに

問題が発生した場

合、スタンバイデ

バイスは正常に起

動できません。

PERF MEASURE
ISSU client failed to
send negotiation
message. Error:
[dec] [chars]

2-クリティカルPERF_MEASURE-2-SEND_NEGO_FAILED

show issu session
<client_id>および
show issu negotiated
capability
<session_id>

perf-measureISSU対応クライア
ントは一連の内部

ステータスを移行

します。PERF
MEASURE ISSUク
ライアントが予期

しない「クライア

ントネゴシエー

ション済み」状態

になりました。

ISSUセッションネ
ゴシエーションに

問題が発生した場

合、スタンバイデ

バイスは正常に起

動できません。

PERF MEASURE
ISSU client
encountered
unexpected client
nego_done. Error:
[dec] [chars]

2-クリティカルPERF_MEASURE-2-SESSION_NEGO

show issu capability
entries <client_id>
、show issu session
<client_id>、およ
び show issu
negotiated capability
<session_id>

perf-measurePERF MEASURE
ISSUクライアント
がセッション情報

の登録に失敗しま

した。ISSUセッ
ション登録に問題

が発生した場合、

スタンバイデバイ

スは正常に起動で

きません。

PERF MEASURE
ISSU client failed to
register session
information. Error:
[dec] [chars]

2-クリティカルPERF_MEASURE-2-SESSION_REGISTRY
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show issu capability
entries <client_id>
、show issu session
<client_id>、およ
び show issu
negotiated capability
<session_id>

perf-measurePERF MEASURE
ISSUクライアント
に有効な登録済み

セッションがあり

ません。

PERF MEASURE
ISSU client does not
have a valid
registered session.

3-エラーPERF_MEASURE-3-INVALID_SESSION

show issu message
group <client_id>、
show issu session
<client_id>、およ
び show issu
negotiated version
<session_id>

perf-measurePERF MEASURE
ISSUクライアント
が指定されたメッ

セージのMTUを
計算できませんで

した。PERF
MEASURE ISSUク
ライアントはスタ

ンバイデバイスに

メッセージを送信

できません。

PERF MEASURE
ISSU client failed to
get the MTU for
Message Type [dec].
Error: [dec] [chars]

3-エラーPERF_MEASURE-3-MSG_SIZE

show issu session
<client_id>および
show issu negotiated
capability
<session_id>

perf-measurePERF MEASURE
ISSUクライアント
がセッション情報

の登録解除に失敗

しました。

PERF MEASURE
ISSU client failed to
unregister session
information. Error:
[dec] [chars]

3-エラーPERF_MEASURE-3-SESSION_UNREGISTRY
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show issu session
<client_id>および
show issu negotiated
version <session_id>

perf-measurePERF MEASURE
ISSUクライアント
が指定されたメッ

セージタイプを変

換できませんでし

た。送信変換がで

きなかった場合

は、チェックポイ

ントメッセージが

スタンバイデバイ

スに送信されてい

ません。受信変換

ができなかった場

合は、チェックポ

イントメッセージ

がスタンバイデバ

イスに適用されて

いません。いずれ

の場合も、アク

ティブデバイスと

スタンバイデバイ

スの PERF
MEASUREの状態
は同じではありま

せん。

PERF MEASURE
ISSU client [chars]
transform failed for
'Message Type
[dec]'. Error: [dec]
[chars]

3-エラーPERF_MEASURE-3-TRANSFORM_FAIL

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONperf-measure互換性チェックに

失敗しました。

\nperf-measure-issu-compat:
returned FALSE

4-警告PERF_MEASURE-4-ISSU_INCOMPATIBLE

LOG_STD_ACTIONmedia-monperf-mon非同期初
期化中に障害が発

生しました。

[chars]3-エラーPERF_MON_ASYNC-3-INIT

LOG_STD_ACTIONmedia-monリスト操作が失敗

しました。この状

態は、メモリ破損

が原因で生じるこ

とがあります。

Failed to [chars] list
[chars]

3-エラーPERF_MON_ASYNC-3-LIST

LOG_STD_ACTIONmedia-mon初期化中にメモリ

の作成に失敗しま

した。

Memory [chars]
failed - [chars]

3-エラーPERF_MON_ASYNC-3-MEM
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LOG_STD_ACTIONmedia-monperf-monデータプ
レーンの初期化中

に障害が発生しま

した。

[chars]3-エラーPERF_MON_MENG-3-INIT

LOG_STD_ACTIONmedia-monリスト操作が失敗

しました。この状

態は、メモリ破損

が原因で生じるこ

とがあります。

Failed to [chars] list
[chars]

3-エラーPERF_MON_MENG-3-LIST

LOG_STD_ACTIONmedia-monメモリ操作に失敗

しました

Memory [chars]
failed - [chars]

3-エラーPERF_MON_MENG-3-MEM

LOG_STD_NO_ACTIONmedia-monしきい値超過ア

ラームがクリアさ

れました。アラー

ムの重大度は

EMERGENTで
す。

TCA CLEAR.
\nDetailed info:
[chars][chars][chars][chars][chars]\n

0-緊急PERF_MON_REACT-0-EMERGCLEAR

LOG_STD_NO_ACTIONmedia-monしきい値超過ア

ラームが発生しま

した。アラームの

重大度は

EMERGENTで
す。システムは使

用不可の状態で

す。

TCA RAISE.
\nDetailed info:
[chars][chars][chars][chars][chars]\n

0-緊急PERF_MON_REACT-0-EMERGSET

LOG_STD_NO_ACTIONmedia-monしきい値超過ア

ラームがクリアさ

れました。アラー

ムの重大度は

ALERTです。

TCA CLEAR.
\nDetailed info:
[chars][chars][chars][chars][chars]\n

1-アラートPERF_MON_REACT-1-ALERTCLEAR

LOG_STD_NO_ACTIONmedia-monしきい値超過ア

ラームが発生しま

した。アラームの

重大度は ALERT
です。

TCA RAISE.
\nDetailed info:
[chars][chars][chars][chars][chars]\n

1-アラートPERF_MON_REACT-1-ALERTSET
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LOG_STD_NO_ACTIONmedia-monしきい値超過ア

ラームがクリアさ

れました。アラー

ムの重大度は

CRITICALです。

TCA CLEAR.
\nDetailed info:
[chars][chars][chars][chars][chars]\n

2-クリティカルPERF_MON_REACT-2-CRITCLEAR

LOG_STD_NO_ACTIONmedia-monしきい値超過ア

ラームが発生しま

した。アラームの

重大度は

CRITICALです。

TCA RAISE.
\nDetailed info:
[chars][chars][chars][chars][chars]\n

2-クリティカルPERF_MON_REACT-2-CRITSET

LOG_STD_NO_ACTIONmedia-monしきい値超過ア

ラームがクリアさ

れました。アラー

ムの重大度は

INFOです。

TCA CLEAR.
\nDetailed info:
[chars][chars][chars][chars][chars]\n

2-クリティカルPERF_MON_REACT-2-INFOCLEAR

LOG_STD_NO_ACTIONmedia-monしきい値超過ア

ラームが発生しま

した。アラームの

重大度は INFOで
す。

TCA RAISE.
\nDetailed info:
[chars][chars][chars][chars][chars]\n

2-クリティカルPERF_MON_REACT-2-INFOSET

LOG_STD_NO_ACTIONmedia-monしきい値超過ア

ラームがクリアさ

れました。アラー

ムの重大度は

ERRORです。

TCA CLEAR.
\nDetailed info:
[chars][chars][chars][chars][chars]\n

3-エラーPERF_MON_REACT-3-ERRCLEAR

LOG_STD_NO_ACTIONmedia-monしきい値超過ア

ラームが発生しま

した。アラームの

重大度は ERROR
です。

TCA RAISE.
\nDetailed info:
[chars][chars][chars][chars][chars]\n

3-エラーPERF_MON_REACT-3-ERRSET

LOG_STD_ACTIONmedia-moncreate memoryチャ
ンクを確保できま

せん。

Failed to chunk
create memory for
[chars]

3-エラーPERF_MON-3-CHUNKCREATE

LOG_STD_ACTIONmedia-mondestroy memory
チャンクを確保で

きません。

Failed to chunk
destroy memory for
[chars]

3-エラーPERF_MON-3-CHUNKDESTROY
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LOG_STD_ACTIONmedia-monメモリチャンクを

mallocできませ
ん。mallocに失敗
しました。

Failed to malloc
chunk memory for
[chars]

3-エラーPERF_MON-3-CHUNKMALLOC

LOG_STD_ACTIONmedia-monシステム定義のデ

フォルトフローレ

コードの作成に失

敗しました。

Creation of
default-record
[chars] failed -
reason [chars]

3-エラーPERF_MON-3-DEFRECCREATE

LOG_STD_ACTIONmedia-monリスト操作が失敗

しました。この状

態は、メモリ破損

が原因で生じるこ

とがあります。

Failed to [chars] list
[chars]

3-エラーPERF_MON-3-LIST

LOG_STD_ACTIONmedia-mon初期化中にメモリ

の作成に失敗しま

した。

Memory [chars]
failed - [chars]

3-エラーPERF_MON-3-MEM

LOG_STD_ACTIONmedia-mon解析エラーです。

これは、無効なコ

マンドまたは破損

した csbが原因で
ある可能性があり

ます。

[chars]3-エラーPERF_MON-3-PARSER

LOG_STD_ACTIONmedia-mon定義されたデフォ

ルトのフローレ

コードのキー

フィールドを追加

できませんでし

た。

Adding key fields
for default-record
[chars] failed -
reason [chars]

3-エラーPERF_MON-3-RECSETKEY

LOG_STD_ACTIONmedia-mon定義されたデフォ

ルトのフローレ

コードの非キー

フィールドを追加

できませんでし

た。

Adding non-key
fieds for [chars]
default-record failed
- reason [chars]

3-エラーPERF_MON-3-RECSETNONKEY
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LOG_STD_ACTIONmedia-monシステム定義のデ

フォルトフローレ

コードのプロパ

ティを設定できま

せんでした。

Setting property for
[chars]
default-record failed
- reason [chars]

3-エラーPERF_MON-3-RECSETPROP

LOG_STD_ACTIONmedia-monチャンクメモリが

作成されていない

か、作成に失敗し

ました。

Chunk is not
initialized - [chars]

3-エラーPERF_TRAFFIC_INFRA-3-CHUNK_INIT

LOG_STD_ACTIONmedia-moncreate memoryチャ
ンクを確保できま

せん。

Failed to chunk
create memory for
[chars]

3-エラーPERF_TRAFFIC_INFRA-3-CHUNKCREATE

LOG_STD_ACTIONmedia-mondestroy memory
チャンクを確保で

きません。

Failed to chunk
destroy memory for
[chars]

3-エラーPERF_TRAFFIC_INFRA-3-CHUNKDESTROY

LOG_STD_ACTIONmedia-monメモリチャンクを

mallocできませ
ん。mallocに失敗
しました。

Failed to malloc
chunk memory for
[chars]

3-エラーPERF_TRAFFIC_INFRA-3-CHUNKMALLOC

LOG_STD_ACTIONmedia-monある形式から別の

形式への変換に失

敗しました。

Conversion failed -
[chars]

3-エラーPERF_TRAFFIC_INFRA-3-CONV_FAILURE

LOG_STD_ACTIONmedia-monシステム定義のデ

フォルトフローレ

コードの作成に失

敗しました。

Creation of
default-record
[chars] failed -
reason [chars]

3-エラーPERF_TRAFFIC_INFRA-3-DEFRECCREATE

LOG_STD_ACTIONmedia-monフロー属性の使用

を設定して一致を

変換し、メトリッ

クを収集してメッ

セージをエクス

ポートするときに

エラーが発生しま

した。

Failed to set flow
attribute for exporter
- [chars]

3-エラーPERF_TRAFFIC_INFRA-3-EXP_ATTR

LOG_STD_ACTIONmedia-monMEまたはPDから
受信したフロー定

義が NULLです。

Failed to register PD
flow definition
[chars]

3-エラーPERF_TRAFFIC_INFRA-3-FDEF_NOTIFY
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LOG_STD_ACTIONmedia-monシステムの初期化

中にテンプレート

が初期化されませ

んでした。

Invalid flow
definition template -
[chars]

3-エラーPERF_TRAFFIC_INFRA-3-FDEF_TEMP

LOG_STD_ACTIONmedia-mon設定で使用する

フィールドを有効

にできませんでし

た。

Enable fnf field
[chars] failed -
[chars]

3-エラーPERF_TRAFFIC_INFRA-3-FIELDENA

LOG_STD_ACTIONmedia-monこれは、フローサ

イズが最大値を超

えている場合の警

告メッセージで

す。

The number of flows
has exceeded 95%%
of the configured
maximum flow.
[chars]\n

3-エラーPERF_TRAFFIC_INFRA-3-FLOW_EXCEED

LOG_STD_ACTIONmedia-monこれは、フローサ

イズが最大値を下

回った場合の情報

メッセージです。

The number of flows
is below 85%% of
the configured
maximum flow.
[chars]\n

3-エラーPERF_TRAFFIC_INFRA-3-FLOW_NONEXCEED

LOG_STD_ACTIONmedia-monパフォーマンスモ

ニター型モニター

の有効化に失敗し

ました。

Enable flowmonitor
parser failed -
[chars]

3-エラーPERF_TRAFFIC_INFRA-3-FNFPARSERENA

LOG_STD_ACTIONmedia-mon内部エラーが発生

しました。内部

APIの引数が無効
です。

The argument is not
valid - [chars]

3-エラーPERF_TRAFFIC_INFRA-3-INV_ARG

LOG_STD_ACTIONmedia-mon内部エラーが発生

しました。パ

フォーマンスモニ

ターのモニターに

保存された共通モ

ニターptrがNULL
です。

The common
monitor ptr is invalid

3-エラーPERF_TRAFFIC_INFRA-3-INV_COMMON_MONITOR

LOG_STD_ACTIONmedia-mon内部エラーが発生

しました。モニ

タータイプが範囲

外です。

The monitor type
[dec] is invalid

3-エラーPERF_TRAFFIC_INFRA-3-INV_MONITOR_TYPE
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LOG_STD_ACTIONmedia-mon内部エラーが発生

しました。csbに
保存されたポリ

シーマップが無効

です。

The retrieved policy
map is invalide -
[chars]

3-エラーPERF_TRAFFIC_INFRA-3-INV_POLICY_MAP

LOG_STD_ACTIONmedia-monこれは内部エラー

です。保存された

反応情報が破損し

ています。

react is not valid -
[chars]

3-エラーPERF_TRAFFIC_INFRA-3-INV_REACT

LOG_STD_ACTIONmedia-mon内部エラーが発生

しました。null
ターゲットオブ

ジェクトにアクセ

スしようとしまし

た。

A target object does
not exist - [chars]

3-エラーPERF_TRAFFIC_INFRA-3-INV_TARGET

LOG_STD_ACTIONmedia-monこれは内部エラー

です。コマンドタ

イプが無効です。

Invalid cmd type
[dec] to [chars]

3-エラーPERF_TRAFFIC_INFRA-3-INVCMD

LOG_STD_ACTIONmedia-monこれは内部エラー

です。保存された

反応条件が破損し

ています。

Invalid react criteria
[dec] to [chars]

3-エラーPERF_TRAFFIC_INFRA-3-INVCRIT

LOG_STD_ACTIONmedia-mon設定で使用する

フィールドを有効

にできませんでし

た。

Enable fnf field
[dec] failed - invalid
field type

3-エラーPERF_TRAFFIC_INFRA-3-INVFIELDTYPE

LOG_STD_ACTIONmedia-monこれは内部エラー

です。コンフィ

ギュレーションサ

ブモードが無効で

す。

Invalid
performance-monitor
configuration mode

3-エラーPERF_TRAFFIC_INFRA-3-INVMODE
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LOG_STD_ACTIONmedia-mon内部エラーが発生

しました。共通モ

ニターに保存され

たモニターポイン

タ
performance-monitor
が NULLです。

The flow monitor
pointer is invalid

3-エラーPERF_TRAFFIC_INFRA-3-INVMONITOR

LOG_STD_ACTIONmedia-monmedia-monメモリ
処理中にメモリ

リークが検出され

ました。

Memory leak
detected - [chars]

3-エラーPERF_TRAFFIC_INFRA-3-MEMLEAK

LOG_STD_ACTIONmedia-monmmonオブジェク
トは、

CLASS_ADDの同
じポリシーとクラ

スの下のMMON
DBにすでに存在
します。

Ammon_obj already
exists for policy
[chars] class
[chars]\n

3-エラーPERF_TRAFFIC_INFRA-3-MMONOBJDUP

LOG_STD_ACTIONmedia-monイベント
CLASS_REMOVE
および
CLASS_MODIFY
の既存の mmonオ
ブジェクトが見つ

かりません。

A mmon_obj does
not exist for policy
[chars] class
[chars]\n

3-エラーPERF_TRAFFIC_INFRA-3-MMONOBJINV

LOG_STD_ACTIONmedia-monこのポリシーの

メータリングレイ

ヤでモニターを作

成できませんでし

た。エラーコード

は失敗の理由を示

します。統計情報

は収集されませ

ん。

Failed to create
Monitor at Metering
layer. Error - [chars]

3-エラーPERF_TRAFFIC_INFRA-3-MONITOR_CREATE
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LOG_STD_ACTIONmedia-monこのポリシーの

メータリングレイ

ヤでモニターを削

除できませんでし

た。エラーコード

は失敗の理由を示

します。

Failed to delete
Monitor at Metering
layer. Error - [chars]

3-エラーPERF_TRAFFIC_INFRA-3-MONITOR_DELETE

LOG_STD_ACTIONmedia-monこれは内部エラー

です。フローモニ

ターの参照カウン

トが負の値に達し

ました。

Out of sync - [chars]3-エラーPERF_TRAFFIC_INFRA-3-MONITOR_SYNC

LOG_STD_ACTIONmedia-monCLASS_REMOVE
の tgt objで m mon
objへの有効なポイ
ンタが見つかりま

せん。

Internal error target
has no parent mmon
object

3-エラーPERF_TRAFFIC_INFRA-3-NOPARENTMMONOBJ

LOG_STD_ACTIONmedia-mon内部エラーが発生

しました。Nullフ
ローへのアクセス

を試行します。

A flow does not
exist

3-エラーPERF_TRAFFIC_INFRA-3-NULLFLOW

LOG_STD_ACTIONmedia-mon内部エラーが発生

しました。Null履
歴へのアクセスを

試行します。

A history bucket
does not exist

3-エラーPERF_TRAFFIC_INFRA-3-NULLHIST

LOG_STD_ACTIONmedia-mon受信した fnfレ
コードの処理プロ

セス中に障害が発

生しました。

Failed to process
received record -
[chars]

3-エラーPERF_TRAFFIC_INFRA-3-PROC_MSG

LOG_STD_ACTIONmedia-mon定義されたデフォ

ルトのフローレ

コードのキー

フィールドを追加

できませんでし

た。

Adding key fields
for default-record
[chars] failed -
reason [chars]

3-エラーPERF_TRAFFIC_INFRA-3-RECSETKEY
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LOG_STD_ACTIONmedia-mon定義されたデフォ

ルトのフローレ

コードの非キー

フィールドを追加

できませんでし

た。

Adding non-key
fieds for [chars]
default-record failed
- reason [chars]

3-エラーPERF_TRAFFIC_INFRA-3-RECSETNONKEY

LOG_STD_ACTIONmedia-monシステム定義のデ

フォルトフローレ

コードのプロパ

ティを設定できま

せんでした。

Setting property for
[chars]
default-record failed
- reason [chars]

3-エラーPERF_TRAFFIC_INFRA-3-RECSETPROP

LOG_STD_ACTIONmedia-monメモリ不足が原因

で csb変数のリ
セットに失敗しま

した。

Failed to reset csb
vars

3-エラーPERF_TRAFFIC_INFRA-3-RESETMODE

LOG_STD_ACTIONmedia-monMMON PDで 2つ
の兄弟メンバーを

リンクできません

でした。

sib member %u with
%u error [chars]

3-エラーPERF_TRAFFIC_INFRA-3-SIB_LINK

LOG_STD_ACTIONmedia-monMMON PDで 2人
の兄弟メンバーの

リンク解除に失敗

しました。

sibmember%u from
%u error [chars]

3-エラーPERF_TRAFFIC_INFRA-3-SIB_UNLINK

LOG_STD_ACTIONmedia-mon内部エラーが発生

しました。パ

フォーマンスモニ

ターメータリング

エンジンを初期化

できません。

Metering engine
initialization fail -
[chars]

3-エラーPERF_TRAFFIC_METER-3-INITFAIL

LOG_STD_ACTIONmedia-monこのターゲットの

メータリングレイ

ヤでモニターをバ

インド解除できま

せんでした。エ

ラーコードは失敗

の理由を示しま

す。

Failed to unbind
monitor from target.
Error - [chars]

3-エラーPERF_TRAFFIC_METER-3-MONITOR_UNBIND
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LOG_STD_NO_ACTIONmedia-monしきい値超過ア

ラームがクリアさ

れました。アラー

ムの重大度は

EMERGENTで
す。

TCA CLEAR.
\nDetailed info:
[chars][chars][chars][chars][chars]\n

0-緊急PERF_TRAFFIC_REACT-0-EMERGCLEAR

LOG_STD_NO_ACTIONmedia-monしきい値超過ア

ラームが発生しま

した。アラームの

重大度は

EMERGENTで
す。システムは使

用不可の状態で

す。

TCA RAISE.
\nDetailed info:
[chars][chars][chars][chars][chars]\n

0-緊急PERF_TRAFFIC_REACT-0-EMERGSET

LOG_STD_NO_ACTIONmedia-monしきい値超過ア

ラームがクリアさ

れました。アラー

ムの重大度は

ALERTです。

TCA CLEAR.
\nDetailed info:
[chars][chars][chars][chars][chars]\n

1-アラートPERF_TRAFFIC_REACT-1-ALERTCLEAR

LOG_STD_NO_ACTIONmedia-monしきい値超過ア

ラームが発生しま

した。アラームの

重大度は ALERT
です。

TCA RAISE.
\nDetailed info:
[chars][chars][chars][chars][chars]\n

1-アラートPERF_TRAFFIC_REACT-1-ALERTSET

LOG_STD_NO_ACTIONmedia-monしきい値超過ア

ラームがクリアさ

れました。アラー

ムの重大度は

CRITICALです。

TCA CLEAR.
\nDetailed info:
[chars][chars][chars][chars][chars]\n

2-クリティカルPERF_TRAFFIC_REACT-2-CRITCLEAR

LOG_STD_NO_ACTIONmedia-monしきい値超過ア

ラームが発生しま

した。アラームの

重大度は

CRITICALです。

TCA RAISE.
\nDetailed info:
[chars][chars][chars][chars][chars]\n

2-クリティカルPERF_TRAFFIC_REACT-2-CRITSET
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LOG_STD_NO_ACTIONmedia-monしきい値超過ア

ラームがクリアさ

れました。アラー

ムの重大度は

INFOです。

TCA CLEAR.
\nDetailed info:
[chars][chars][chars][chars][chars]\n

2-クリティカルPERF_TRAFFIC_REACT-2-INFOCLEAR

LOG_STD_NO_ACTIONmedia-monしきい値超過ア

ラームが発生しま

した。アラームの

重大度は INFOで
す。

TCA RAISE.
\nDetailed info:
[chars][chars][chars][chars][chars]\n

2-クリティカルPERF_TRAFFIC_REACT-2-INFOSET

LOG_STD_NO_ACTIONmedia-monしきい値超過ア

ラームがクリアさ

れました。アラー

ムの重大度は

ERRORです。

TCA CLEAR.
\nDetailed info:
[chars][chars][chars][chars][chars]\n

3-エラーPERF_TRAFFIC_REACT-3-ERRCLEAR

LOG_STD_NO_ACTIONmedia-monしきい値超過ア

ラームが発生しま

した。アラームの

重大度は ERROR
です。

TCA RAISE.
\nDetailed info:
[chars][chars][chars][chars][chars]\n

3-エラーPERF_TRAFFIC_REACT-3-ERRSET

show ip cefpetra-fwdmgr\n\FIBエントリ構
造が存在しないた

め、予期しない状

態が発生しまし

た。

FIB entry is null3-エラーPETRA_IMSP_CEF-3-NOFIB

show ip cefpetra-fwdmgr\n\FIBインター
フェイス構造がな

いために、予期し

ない状態が発生し

ました。

FIB interface is null3-エラーPETRA_IMSP_CEF-3-NOFIBIDB

show ip cefpetra-fwdmgr\n\FIBプッシュカ
ウンタ構造がない

ために予期しない

状態が発生しまし

た。

FIB push counter is
null

3-エラーPETRA_IMSP_CEF-3-NOFIBPUSHCNT
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show ip cefpetra-fwdmgr\n\FIB SBエントリ
構造がないため

に、予期しない状

態が発生しまし

た。

FIB SB entry is null3-エラーPETRA_IMSP_CEF-3-NOFIBSB

show ip cefpetra-fwdmgr\n\FIBテーブル構
造がないために、

予期しない状態が

発生しました。

FIB table is null3-エラーPETRA_IMSP_CEF-3-NOFIBTABLE

LOG_STD_ACTIONpetra-fwdmgCEF統計の更新中
に予期しない状態

が発生しました。

Update CEF
statistics error

4-警告PETRA_IMSP_CEF-4-UPDSTATSERR

他のシステムアク

ティビティを減ら

してメモリの使用

を軽減します。状

況に \n\応じて、よ
り大容量のメモリ

構成にアップグ

レードします。

-メモリ不足のた

め、プロトコル

フィルタリングが

動作できません。

Memory was not
available to perform
the protocol filtering
action

4-警告PF-4-MEM_UNAVAIL

状態が一時的だっ

た場合に備えて、

プロトコルフィル

タリングを再度開

始します。\n\それ
でも失敗する場合

は、デバイスをリ

ロードしてくださ

い。

-不明な\n\理由によ
り、プロトコル

フィルタリングプ

ロセスを作成でき

ませんでした。

Protocol filtering
unable to start

4-警告PF-4-PROC_START_ERR

この問題の予期し

ないものであるた

め、推奨される

\n\唯一のアクショ
ンはデバイスをリ

ロードすることで

す。

-内部操作で発生す

るはずのないエ

ラーが\n\生成され
たため、プロトコ

ルフィルタリング

を実行できませ

ん。

An unknown
operational error
occurred

4-警告PF-4-UNKN_ERR
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--プロトコルフィル

タリングがスパン

接続先で動作しま

せん。プロトコル

\n\フィルタリング
設定ではスパン接

続先ポートを使用

していますが、

\n\プロトコルフィ
ルタは動作せず、

デフォルト以外の

すべての\n\プロト
コルフィルタを表

示しても表示され

ません。

Protocol filtering
disabled on interface
[chars] because it is
a span destination

5-通知PF-5-SPANDSTOFF

--プロトコルフィル

タリングは、トラ

ンクでは動作しま

せん。プロトコル

フィルタリング設

定ではトランク

ポートを使用して

いますが、プロト

コルフィルタは動

作せず、デフォル

ト以外のすべての

プロトコルフィル

タを表示しても

\n\表示されませ
ん。

Protocol filtering
disabled on interface
[chars] because it is
a trunk

5-通知PF-5-TRUNKPFOFF

CONFIG_SYNC_FAIL_ACTIONcat6000-haCONFIG_SYNC_FAIL_EXPLANATIONSync'ing the [chars]
configuration to the
standby Router
failed.

1-アラートPFINIT-1-CONFIG_SYNC_FAIL
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CONFIG_SYNC_FAIL_ACTIONcat6000-haCONFIG_SYNC_FAIL_EXPLANATIONSync'ing the [chars]
configuration to the
standby Router
FAILED the file
may be already
locked by a
command like: show
config. Will attempt
to sync [dec] more
time[chars]

1-アラートPFINIT-1-CONFIG_SYNC_FAIL_RETRY

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONcat6000-haPFサブシステム
は、IPCブートス
トラップメッセー

ジを RPに送信で
きませんでした。

[chars]2-クリティカルPFINIT-2-EOBC

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONcat6000-haPFサブシステムは
IPCを再初期化で
きませんでした。

Unable to reinitialzie
IPC

2-クリティカルPFINIT-2-IPCREINIT

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONcat6000-haPFサブシステムは
IPCシートを追加/
削除できませんで

した。

Unable to
add/remove IPC
seats for [chars]

2-クリティカルPFINIT-2-IPCSEAT

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONcat6000-haPEサブシステムが
必要なメモリを取

得できませんでし

た。

No memory
available for [chars]

2-クリティカルPFINIT-2-NOMEM

これは情報提供

メッセージです。

特に対処の必要は

ありません。

cat6000-ha設定がスタンバイ

ルータと正常に同

期されました。

Sync'ing the [chars]
configuration to the
standby Router.

5-通知PFINIT-5-CONFIG_SYNC

CONFIG_SYNC_FAIL_ACTIONcat6000-haCONFIG_SYNC_FAIL_EXPLANATIONSync'ing the [chars]
configuration to the
standby Router is not
supported.

5-通知PFINIT-5-CONFIG_SYNC_NOT_SUPPORTED

--Process-max-value
の変更に関する情

報メッセージで

す。

Process-max-value
changed from [dec]
to [dec] millisecs

6-情報PFINIT-6-PROC_MAX
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""pfr-[chars]1-アラートPFR_BR-1-ALERT

""pfr-[chars]:[chars]3-エラーPFR_BR-3-INTERNAL_ERROR

""pfr-[chars]4-警告PFR_BR-4-WARNING

""pfr-[chars]5-通知PFR_BR-5-BR_STATUS_CHANGE

""pfr-MC [chars] is [chars]5-通知PFR_BR-5-MC_STATUS_CHANGE

""pfr-[chars]1-アラートPFR_MC-1-ALERT

""pfr-[chars]:[chars]3-エラーPFR_BR-3-INTERNAL_ERROR

""pfr-[chars]3-エラーPFR_MC-3-VERSION_MISMATCH

""pfr-[chars]3-エラーPFR_MC-3-WARNING

""pfr-BR [chars] [chars]5-通知PFR_MC-5-BR_STATUS_CHANGE

""pfr-[chars]5-通知PFR_MC-5-COST_MINIMIZATION

""pfr-[chars]5-通知PFR_MC-5-EXPORT_STATUS_CHANGE

""pfr-BR [chars] [chars] IF
[chars] [chars]

5-通知PFR_MC-5-INTERFACE_STATUS_CHANGE

""pfr-MC is [chars]5-通知PFR_MC-5-BR_STATUS_CHANGE

""pfr-[chars]5-通知PFR_MC-5-OOP_LINK

""pfr-[chars]5-通知PFR_MC-5-PBR_STATUS_CHANGE

""pfr-[chars]5-通知PFR_MC-5-ROUTE_EVENT

""pfr-[chars]5-通知PFR_MC-5-TOP_TALKER_STATUS

""pfr-[chars]6-情報PFR_MC-6-OOP_ACTIVE_MODE

""pfr-[chars]6-情報PFR_MC-6-OOP_PASSIVE_MODE

""pfr-[chars]6-情報PFR_MC-6-ROUTE_EVENT_INFO

debugコマンドを
試してください。

pagentエラーメッセージ[chars]3-エラーPG_TCP-3-MSG_ERR

--プログラム情報で

す。

[chars]6-情報PG_TCP-6-MSG_INF
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--デバッグメッセー

ジです。

[chars]7-デバッグPG_TCP-7-MSG_DBG

---Unable to allocate
IPC message

2-クリティカルPGEN_IPC_MSG-2-ALLOC_ERR

---Unable to create
Pagent IPC Registry

2-クリティカルPGEN_IPC_MSG-2-CREATE_REG_ERR

---Unable to allocate
hwidb_pg structure

2-クリティカルPGEN_IPC_MSG-2-HWIDB_PG_ALLOC_ERR

---Unable to create
SVIP IDB list

2-クリティカルPGEN_IPC_MSG-2-CREATE_REG_ERR

---No handler found for
IPC code %ld

2-クリティカルPGEN_IPC_MSG-2-NO_HANDLER_ERR

---Unable to allocate
download packet
structure

2-クリティカルPGEN_IPC_MSG-2-ALLOC_ERR

---Unable to allocate
download packet
data

2-クリティカルPGEN_IPC_MSG-2-PAK_DATA_ALLOC_ERR

---Unable to stop/start
Pagent fastcount

2-クリティカルPGEN_IPC_MSG-2-PG_FASTCOUNT_ERR

---Unable to allocate
pg_filter_list
structure

2-クリティカルPGEN_IPC_MSG-2-PG_FILTER_LIST_ALLOC_ERR

---Unable to allocate
IPCmessage for end
of replay

2-クリティカルPGEN_IPC_MSG-2-PGEN_IPC_REPLAY_END_ALLOC_ERR

---Unable to allocate
IPC message for
reply

2-クリティカルPGEN_IPC_MSG-2-PGEN_IPC_REPLY_ALLOC_ERR

---Unable to create
Pagent IPC port

2-クリティカルPGEN_IPC_MSG-2-PORT_CREATE_ERR

---Unable to locate
[chars] port during
registration

2-クリティカルPGEN_IPC_MSG-2-PORT_LOCATE_ERR

---Unable to open port:
[chars]

2-クリティカルPGEN_IPC_MSG-2-PORT_OPEN_ERR
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---Unable to send
message

2-クリティカルPGEN_IPC_MSG-2-PORT_SEND_ERR

---Allocate download
selection %ld

2-クリティカルPGEN_IPC_MSG-2-SELECT_ALLOC

---Unable to allocate
select context
structure

2-クリティカルPGEN_IPC_MSG-2-SELECT_ALLOC_ERR

---Unable to allocate
download selection
data

2-クリティカルPGEN_IPC_MSG-2-SELECT_DATA_ALLOC_ERR

---Unable to allocate
download selection
packet structure

2-クリティカルPGEN_IPC_MSG-2-SELECT_PAK_ALLOC_ERR

---Received unexpected
selection packet

2-クリティカルPGEN_IPC_MSG-2-SELECT_RECV_ERR

---Unable to allocate
sequence storage

2-クリティカルPGEN_IPC_MSG-2-PORT_LOCATE_ERR

---[chars]2-クリティカルPGEN_VIP_MSG-2-PGEN_VIP_MSG_TEST

---Unable to allocate
VIP transmit pak

2-クリティカルPGEN_VIP_MSG-2-PGEN_VIP_MSG_TRANSMIT_PAK

LOG_STD_REDUCE_ACTION
LOG_STD_RECUR_ACTION

ipmulticast期限切れ処理中の

PGM TSIの再送信
状態は期限切れに

なっていません。

この原因として考

えられるのは、内

部エラーまたは解

放できないメモリ

\n\のみです。

Expiring TSI [chars]
has retransmit state

3-エラーPGM-3-EXP_TSI_SQN_ERR

LOG_STD_REDUCE_ACTION--Failed to allocate
buffer for [chars]

3-エラーPGM-3-PAK_ALLOC_ERR
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--再送信状態のリ

ソースメモリが使

い果たされまし

た。

\n\msgdef_recommended_action：
すべての再送信状

態を手動でクリア

します。

Failed to allocate
[chars] state

3-エラーPGM-3-RTX_STATE_ALLOC_ERR

-ipmulticast再送信状態のリ

ソースメモリが使

用不能です。

Failed to free [chars]
state

3-エラーPGM-3-RTX_STATE_ALLOC_ERR

LOG_STD_NO_ACTION-無効なアドレスの

パケットを受信し

ました。

Invalid [chars]
address %i in [chars]

6-情報PGM-6-ADDR_ERR

LOG_STD_NO_ACTION-PGMパケットが、
\n\宛先インター
フェイス以外のイ

ンターフェイスで

受信されました。

Pak for %i received
on %i fixed input
interface

6-情報PGM-6-PAK_IIF_FIXUP

LOG_STD_NO_ACTION-PGMパケットが内
部健全性チェック

に合格しませんで

した。

Malformed packet:
[chars]

6-情報PGM-6-PAK_MALFORMED_ERR

LOG_STD_REDUCE_ACTION-過剰な再送信\n\状
態または過剰なト

ラフィックによ

り、PGMプロセス
がビジー状態で

す。

Serviced full queue
of PGM packets.

6-情報PGM-6-QUEUE_FULL

LOG_STD_NO_ACTION-TSIの新しいグ
ループをアドバタ

イズする PGM
SPMが処理されま
した。

TSI group changed
from %i to %i

6-情報PGM-6-TSI_GROUP_CHANGE
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ニック

LOG_STD_NO_ACTION-TSIの新しいソー
スをアドバタイズ

する PGM SPMが
処理されました。

TSI group changed
from %i to %i

6-情報PGM-6-TSI_SOURCE_CHANGE

---Unable to allocate
message packet to
SECONDARY %u.

2-クリティカルPGTT_IPC_MSG-2-ALLOC_ERR

---Error handling IPC
message from
SECONDARY
processor.

2-クリティカルPGTT_IPC_MSG-2-IPC_MSG_HANDLER_ERR

---Unable to open IPC
port to
SECONDARY slot
%ld: [chars].

2-クリティカルPGTT_IPC_MSG-2-IPC_PORT_TO_SECONDARY_ERR

---[chars]2-クリティカルPGTT_IPC_MSG-2-PGTT_MSG_DEBUG

---PKTS could not
allocate message
packet to
SECONDARY %u.

2-クリティカルPGTT_IPC_MSG-2-PKTS_ALLOC_ERR

---PKTS could not
allocate count reply
message.

2-クリティカルPGTT_IPC_MSG-2-PKTS_COUNT_REPLY_ALLOC_ERR

---Unable to create
RVT-PRIMARY
port.

2-クリティカルPGTT_IPC_MSG-2-RVT_PRIMARY_CREATE_ERR

指定されたトラン

シーバを取り外し

ます。このトラン

シーバをシスコか

ら購入した場合

は、Cisco TACに
トランシーバの交

換を依頼してくだ

さい。

firmwareエラーメッセージ

で指定されたイン

ターフェイスに、

不適切なトラン

シーバが装着され

ています。このシ

ステムでは、この

トランシーバは使

用できません。

An inappropriate
transceiver has been
inserted in interface
[chars].

4-警告PHY-4-BADTRANSCEIVER
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SFPを取り外し、
もう一度取り付け

ます。再び失敗し

た場合、SFPに問
題がある可能性が

あります。

firmwareSFPは Cisco SFP
であると識別され

ましたが、その正

確性を確認するた

めのベンダーデー

タ情報の読み取り

に失敗しました。

SFP EEPROM data
check sum failed for
SFP interface [chars]

4-警告GBIC-4-CHECK_SUM_FAILED

指定されたイン

ターフェイスで
<CmdBold>show
interface<noCmdBold>
コマンドを発行

し、CRCとその他
の入力エラーを

チェックします。

エラーが多過ぎる

場合は、
<CmdBold>shut<noCmdBold>
コマンドの後に
<CmdBold>no
shut<noCmdBold>
コマンドを実行し

てインターフェイ

スをリセットしま

す。

firmware指定のインター

フェイスで過度の

FCSデータワー
ド、またはアイド

ルワードのエラー

が検出されまし

た。

Excessive FCS data
or idle word errors
found on interface
[chars]

4-警告PHY-4-EXCESSIVE_ERRORS

LOG_STD_ACTIONfirmwareSFPは Cisco SFP
であると識別され

ましたが、ベン

ダー IDとシリア
ル番号がシステム

上の別の SFPのも
のと同じです。

SFPs in [chars] and
in [chars] have
duplicate vendor-id
and serial numbers

4-警告PHY-4-MODULE_DUP

LOG_STD_ACTIONfirmwareこの SFPタイプ
は、このスイッチ

でサポートされて

いません。

The SFP in [chars] is
not supported

4-警告PHY-4-SFP_NOT_SUPPORTED

LOG_STD_ACTIONfirmwareこの SFP PLUSタ
イプは、このス

イッチでサポート

されていません。

The SFP PLUS in
[chars] is not
supported

4-警告PHY-4-SFP_PLUS_NOT_SUPPORTED
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サポートされてい

ない SFPを取り外
し、サポートされ

ているモジュール

を調達してくださ

い。

firmwareこの SFPキャリア
モジュールは、サ

ポートされていな

い他社製 SFPキャ
リアモジュールで

あると識別されま

した。

Unsupported SFP
carrier module found
in [chars]

4-警告PHY-4-UNSUPPORTED_SFP_CARRIER

LOG_STD_ACTIONfirmwareモジュールがサ

ポート対象外の他

社製トランシーバ

として識別されま

した。

Unsupported
transceiver found in
[chars]

4-警告PHY-4-UNSUPPORTED_TRANSCEIVER

---ERRMSG_NOFLAGS3-エラーPHYSINTFCDOWN-3-MPLS_TE

LOG_STD_RECUR_ACTIONipmulticast内部エラーInterface Manager
error - [chars] in
[chars] : [chars]

3-エラーPIM_PROT-3-IDB_CREATE

LOG_STD_RECUR_ACTIONipmulticast内部エラー[chars]3-エラーPIM_PROT-3-INTERNAL_ERR

LOG_STD_RECUR_ACTIONipmulticast内部エラーList error in [chars]
: [chars]

3-エラーPIM_PROT-3-LIST_ERR

LOG_STD_RECUR_ACTIONipmulticastメッセージ送信の

試行中に、内部エ

ラーが発生しまし

た。PIMトンネル
IDBの削除など、
メッセージの受信

時に発生するよう

スケジュールされ

たイベントが実行

されない可能性が

あります。

[chars]3-エラーPIM_PROT-3-MSG_SEND_ERR
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LOG_STD_RECUR_ACTIONipmulticastランデブーポイン

ト IPアドレスに関
連付けられた登録

トンネル IDBユ
ニット番号を取得

するための関数の

呼び出しで、入力

パラメータに

NULLが指定され
ました。このラン

デブーポイントの

登録トンネルを割

り当てることがで

きません。

NULL input pointer
parameter for getting
register tunnel unit

3-エラーPIM_PROT-3-NULL_UNIT

LOG_STD_RECUR_ACTIONipmulticastパケットなしで受

信された管理対象

キューイベントで

す。Internal Error

An internal error
occured while
processing a packet
queue

3-エラーPIM_PROT-3-PAK_ERR

LOG_STD_RECUR_ACTIONipmulticast内部エラー[chars] - [chars] :
[chars]

3-エラーPIM_PROT-3-PROTOCOL_ERR

LOG_STD_RECUR_ACTIONipmulticast内部エラー[chars] in [chars] :
[chars]

3-エラーPIM_PROT-3-RP_INIT

LOG_STD_RECUR_ACTIONipmulticast内部エラーError in [chars] :
[chars]

3-エラーPIM_PROT-3-SHUTDOWN_ERR

LOG_STD_RECUR_ACTIONipmulticast内部エラーError in [chars] :
[chars]

3-エラーPIM_PROT-3-SRC_UPDATE_ERR

LOG_STD_RECUR_ACTIONipmulticastPIMテーブルの作
成と管理に関連す

るエラーです。

[chars]3-エラーPIM_PROT-3-TABLE_ERR

LOG_STD_RECUR_ACTIONipmulticastOLEWAVLツリー
の初期化中にエ

ラーが発生しまし

た。

[chars]3-エラーPIM_PROT-3-WAVL_INIT
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このルータが伝送

するトラフィック

でマルチキャスト

トラフィックの優

先順位が高い場合

は、ip multicast
route-limitコマンド
を使用してマルチ

キャストルートの

数を増やします。

それ以外の場合、

対処は不要です。

-マルチキャスト

ルートの数が、設

定された最大許容

数に達しました。

\n\設定が変更され
ない限り、新しい

ルートを追加する

ことはできませ

ん。

Current count of %u
exceeds multicast
route-limit of [dec]

4-警告PIM_PROT-4-MROUTELIMIT

このルータが伝送

するトラフィック

でマルチキャスト

トラフィックの優

先順位が高い場合

は、ip multicast
route-limitコマンド
を使用してマルチ

キャストルートの

数を増やします。

それ以外の場合、

対処は不要です。

-マルチキャスト

ルートの数が、設

定された最大許容

数に達しました。

\n\設定が変更され
ない限り、新しい

ルートを追加する

ことはできませ

ん。

Attempt to exceed
multicast route-limit
of [dec]

4-警告PIM_PROT-4-MROUTELIMIT_ATTEMPT

---multicast route-limit
warning curr %u
threshold %u

4-警告PIM_PROT-4-MROUTELIMITWARNING

LOG_STD_NO_ACTIONipmulticast内部プロトコル不

整合の警告です。

[chars] - [chars]
[chars] : [chars]

4-警告PIM_PROT-4-PROTOCOL_WARNING
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LOG_STD_NO_ACTIONipmulticastCPUの占有を回避
するために、PIM
コードのループが

一時的に中断され

ました。ループを

再開する時間に

なったときに、中

断前のループ処理

対象が見つかりま

せんでした。考え

られる理由は、

ループが一時停止

している間にVRF
が削除されたか、

インターフェイス

が削除されたこと

です。このメッ

セージは情報提供

のみを目的として

います。

Resumed the
process/loop but
found nothing to be
done.

4-警告PIM_PROT-4-SUSPEND_RESUME_INFO

LOG_STD_NO_ACTIONipmulticastCPUの占有を回避
するために、PIM
コードのループが

一時的に中断され

ました。ループを

再開しようとした

ときに、システム

がループを再開で

きませんでした。

考えられる理由

は、ループが一時

停止している間に

VRFが削除された
か、インターフェ

イスが削除された

ことです。

Failed to resume
suspended PIM
context.

4-警告PIM_PROT-4-SUSPEND_RESUME_WARNING

LOG_STD_NO_ACTIONipmulticastmcastをサポート
していないイン

ターフェイスで

PIMが有効になっ
ていません。

Interface [chars]
does not support
multicast not
enabled

6-情報PIM_PROT-6-IDB_ENABLE
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LOG_STD_ACTIONip-tunnelsトンネルグループ

コンポーネントで

内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Tunnel Groups:
[chars]: [chars]

3-エラーPIM_REG_TUN-3-IDB_ROUTE_DISABLE

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONipmulticastip pim
register-rate-limit
CLIコマンドを入
力すると、レート

制限ポリシーマッ

プが作成されま

す。このポリシー

マップは、トンネ

ルに出力サービス

ポリシーを設定す

ることによって、

各登録トンネルに

付加されます。し

たがって、

register-rate-limitコ
マンドがイネーブ

ルまたはディセー

ブルされるたび

に、ポリシーマッ

プルックアップが

実行されます。こ

のメッセージは、

ルックアップが失

敗した場合にログ

に記録されます。

Lookup of rate-limit
policymap failed for
vrf [chars].

3-エラーPIM_REG_TUN-3-NO_POLICY_MAP

LOG_STD_DBG_ACTIONipmulticastトンネル情報を逆

参照できません。

Register tunnel
[chars] has null
tinfo.

3-エラーPIM_REG_TUN-3-PRT_NULL_TINFO
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LOG_STD_SH_TECH_ACTIONipmulticastip pim
register-rate-limit
CLIコマンドを入
力すると、レート

制限ポリシーマッ

プが作成されま

す。このポリシー

マップは、トンネ

ルに出力サービス

ポリシーを設定す

ることによって、

各登録トンネルに

付加されます。こ

のメッセージは、

登録トンネルに対

する出力サービス

ポリシーの設定に

失敗した結果とし

て記録されます。

このエラーは、一

時的なリソースの

不足が原因で発生

する可能性があり

ますが、特定のト

ンネルとそのトン

ネルに関連付けら

れた実際のイン

ターフェイスで、

1つのサービスポ
リシーを同時に使

用するなど、重複

するQoS設定に関
するプラット

フォームの制限が

原因である可能性

もあります。

Failed to configure
service policy on
register tunnel.

3-エラーPIM_REG_TUN-3-SERVICE_POLICY_FAILURE
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LOG_STD_SH_TECH_ACTIONipmulticast予期しないトンネ

ル転送が検出され

ました。値が検出

された場所と、そ

の値が導出される

実行パスは、この

メッセージに含ま

れるトレースバッ

クから取得できま

す。

Unexpected tunnel
transport: %u.

3-エラーPIM_REG_TUN-3-UNEXPECTED_TRANSPORT

---Failed to set
un-numbered
interface for [chars]
[chars]

3-エラーPIM_REG_TUN-3-UNNUM_ERR

---Failed to set
un-numbered
interface for [chars]
[chars]

6-情報PIM_REG_TUN-6-UNNUM_ERR_STBY

すべてのリーフ

ルータのファース

トホップルータを

マルチキャスト送

信元に設定しま

す。\n

-PIMルータが、自
身がランデブーポ

イントであると\n
考えている別の

PIMルータから登
録メッセージを受

信しました。この

ルータが\n別のラ
ンデブーポイント

に設定されていな

い場合、登録メッ

セージは承認され

ません。

Received Register
from router %i for
group %i %i not
willing to be RP

1-アラートPIM-1-INVALID_RP_REG

---Incompatible SR
interval from %i on
[chars] [dec] != [dec]

1-アラートPIM-1-SR_INTERVAL_SETTING_ERR
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LOG_STD_SH_TECH_ACTION-名前による mvrf
ルックアップを実

行する関数が、

NULL入力パラ
メータを検出しま

した。意図したア

クションを続行で

きません。

Null parameter
specified for MVRF
lookup.

3-エラーPIM-3-MVRF_NULL_PRM

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-スパース RPの一
致を見つけるため

に\n\ autorpキャッ
シュを検索してい

るときに、無効な

パラメータが指定

されました。

Invalid parameter
passed while
walking the autorp
cache to find a
group-to-rpmapping
for Sparse RP %i.
parameter: 0x[hec]

3-エラーPIM-3-PMTFINDSMRPINPRM

LOG_STD_DBG_ACTION-この状態は、最初

に登録トンネルを

削除する前に、こ

のエントリの RP
アドレスがリセッ

トされたことを示

します。この RP
アドレスは、削除

が要求されたトン

ネルを検索するた

めのキーであるた

め、メモリリーク

が発生する可能性

があります。この

RPがないと、トン
ネルを見つけてそ

の参照カウントを

デクリメントでき

ません。

A request has been
issued to remove a
PIM register tunnel
from multicast entry
[chars] %i but this
entry has no RP
address.

3-エラーPIM-3-PRT_ENTRY_HAS_NO_RP

LOG_STD_DBG_ACTION-有効な登録トンネ

ルモード値は、
TUN_MODE_PIM_ENC_IPV4
と
TUN_MODE_PIM_DEC_IPV4
のみです。

Invalid register
tunnel mode %u.

3-エラーPIM-3-PRT_INVALID_MODE
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LOG_STD_SH_TECH_ACTION-PIM登録\nトンネ
ルで使用するトン

ネル IDBを作成し
ようとしました

が、失敗しまし

た。カプセル化ま

たはカプセル化解

除トンネルを\n作
成できません。

Tunnel IDB creation
for a PIM register
[chars] tunnel for RP
%i failed for vrf
[chars].

3-エラーPIM-3-REGTUNIDBCREATE

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-\n指定された IDB
に関連付けられて

いるマルチキャス

ト vrfを特定しよ
うとしましたが、

失敗しました。

PIM登録トンネル
の\n IDB情報に対
する必須の更新を

続行できません。

Failed to find the
mvrf associated with
IDB [chars]

3-エラーPIM-3-REGTUNIDBMVRF

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-各 PIM登録トンネ
ルを使用して

mrouteの数を追跡
するために使用す

るクライアントフ

ラグ位置を割り当

てようとしました

が、失敗しまし

た。登録トンネル

を割り当てること

はできますが、削

除することはでき

ません。

Register tunnel
MDB client flag
allocation failed.

3-エラーPIM-3-REGTUNMDBFLG
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LOG_STD_SH_TECH_ACTION-登録トンネルリス

トに\n登録トンネ
ルエントリが見つ

からなかったた

め、PIM登録トン
ネルキューからの

PIM登録トンネル
エントリの削除に

失敗しました。

[chars] register
tunnel entry for RP
%i missing from
tunnel list

3-エラーPIM-3-REGTUNMISSING

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-指定された RPに
関連付けられた

PIM登録トンネル
の作成に NULL
mvrfが指定されま
した。\n登録トン
ネルを作成できま

せん。

NULL mvrf
specified in PIM
register tunnel
creation request for
RP %i

3-エラーPIM-3-REGTUNMVRF

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-少なくとも 1つの
mroute olistエント
リ\nで現在使用さ
れている\n登録ト
ンネルインター

フェイスを削除し

ようとしたとき

に、登録トンネル

エントリでトンネ

ルインターフェイ

スが指定されませ

んでした。登録ト

ンネルインター

フェイスは削除で

きません。

No register tunnel
IDB found for RP
%i. Can't execute
pending delete

3-エラーPIM-3-REGTUNNOIDB

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-リソース不足が原

因で、PIM登録ト
ンネル IDB \n作成
要求のエンキュー

に失敗しました。

Process enqueue for
[chars] register
tunnel creation failed
for RP %i.

3-エラーPIM-3-REGTUNPRQ
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LOG_STD_SH_TECH_ACTION-PIM登録\nトンネ
ルキューへの新し

い PIM登録トンネ
ルエントリの挿入

に失敗しました。

カプセル化または

カプセル化解除ト

ンネルを\n作成で
きません。

Corrupted PIM
register [chars]
tunnel queue links.
Can't add RP %i

3-エラーPIM-3-REGTUNQLINK

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-発信者は、登録ト

ンネルの作成\nが
要求された RP
キャッシュエント

リへの有効な\nポ
インタの代わり

に、NULLポイン
タを渡しました。

カプセル化または

カプセル化解除ト

ンネルを\n作成で
きません。

NULL RP pointer
specified for PIM
register tunnel
creation.

3-エラーPIM-3-REGTUNRP

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-PIMRPマッピング
通知\n\n\が行われ
たときに、NULL
mvrfが指定されま
した。

NULL mvrf
specified in RP
mapping notification
for RP %i

3-エラーPIM-3-REGTUNRPMAPMVRF

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-指定された RPの
PIM登録トンネル
\nのトンネル送信
元アドレスを設定

しようとしました

が、失敗しまし

た。カプセル化ま

たはカプセル化解

除\nトンネルを作
成できません。

Failed to set PIM
[chars] register
tunnel IDB source
for RP %i

3-エラーPIM-3-REGTUNSETSRC
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LOG_STD_SH_TECH_ACTION-指定された RPに
\n\n\関連付けられ
た PIM登録トンネ
ルにNULLmvrfが
指定されました。

\n\n\この登録トン
ネルは登録に使用

できません。

NULL mvrf
specified in PIM
register tunnel entry
for RP %i

3-エラーPIM-3-REGTUNUPMVRF

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-Bidir RP DFエント
リを作成する関数

が、NULL入力パ
ラメータを検出し

ました。RP DFエ
ントリを作成でき

ません。

Null parameter
specified for Bidir
RP DF creation.

3-エラーPIM-3-RPDF_NULL_PRM

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-\n新しい SGマル
チキャストルート

の登録トンネルイ

ンターフェイスを

インストールしよ

うとしたときに、

PIM登録カプセル
化\nトンネルリス
トでの検索で、対

応する\nRPのトン
ネルエントリが見

つかりませんでし

た。この登録トン

ネルインターフェ

イスはマルチキャ

スト\nルートに追
加できません。

For multicast route
%i %i no register
tunnel found

3-エラーPIM-3-RPNOREGTUN
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LOG_STD_SH_TECH_ACTION-SGマルチキャスト
ルートの登録トン

ネル\nインター
フェイスをインス

トールまたはアン

インストールしよ

うとしたときに、

\n対応するRPの登
録トンネルエント

リでトンネルイン

ターフェイスが指

定されませんでし

た。\nこの登録ト
ンネルインター

フェイスを\nマル
チキャストルート

に追加したり、マ

ルチキャストルー

トから削除したり

することはできま

せん。

For multicast route
%i %i no register
tunnel IDB found

3-エラーPIM-3-RPNOREGTUNIDB
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LOG_STD_SH_TECH_ACTION-PIM登録トンネル
作成プロセスが管

理対象タイマーの

期限が切れたウェ

イクアップを受信

しましたが、期限

切れのタイマーを

最初に取得する

APIが NULLポイ
ンタを返しまし

た。タイマーの期

限切れを処理でき

ません。その結

果、一部のマルチ

キャストグループ

の PIMスパース
モード登録の失敗

など、PIM登録ト
ンネル機能が失わ

れる可能性があり

ます。

Managed timer
wakeup received by
the PIM register
tunnel creation
process with no
expired timers.

3-エラーPIM-3-SPURIOUS_MGD_TIMER_EXP_SRC_CHK

PIMタイマーホ
イールのメンテナ

ンス中にエラーが

発生しました。
LOG_STD_ACTION

-PIMタイマー
twheelの初期化中
にエラーが発生し

ました。

Unable to create
PIM timer wheel

3-エラーPIM-3-TWHEEL_INIT_ERR

---PIM [dec] A
mismatch of the
S-PMSI pointer %p/
%p cached in the
mdb %i/%

3-エラーPIM-3-UNEXPECTED_CONDITION_SPMSI

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-Bidir RPルート情
報の更新を実行す

る関数が、NULL
入力パラメータを

検出しました。更

新を続行できませ

ん。

Null parameter
specified for Bidir
RP DF creation.

3-エラーPIM-3-UPD_RPR_NULL_PRM
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---Deprecated PIM
Hello Option TLV
[dec] [chars] from
%i [chars]

4-警告PIM-4-DEPRECATED_HELLO_TLV

特定のグループの

RPアドレスが、エ
クストラネットに

参加する\nすべて
のVRFで同じであ
ることを確認して

ください。

-PIMルータが、エ
クストラネット送

信元\nエントリの
オーバーレイVRF
で Register-stopを
受信し、Register
フラグをクリアし

ようとしました

が、チェーンされ

たエクストラネッ

トエントリの\nRP
アドレスがエクス

トラネット送信元

mrouteエントリと
同じではありませ

ん。

Register flag not
cleared for extranet
[chars] entry
[chars]%i%i

4-警告PIM-4-EXTRANET_INVALID_RP

LOG_STD_NO_ACTIONipmulticastInvalid Receiver
RLOC address
family

Invalid Receiver
RLOC address
family

4-警告PIM-4-INVALID_RCV_RLOC

---Received Register
from %i for %i %i
not willing to be RP

4-警告PIM-4-INVALID_SRC_REG

syslogに記録され
ている送信元と宛

先をメモしてくだ

さい。
LOG_STD_ACTION

ipmulticast入力インターフェ

イスのない予期し

ない PIMパケット
を受信しました。

PIM packet without
input interface
received from%i for
%i

4-警告PIM-4-NO_INPUT

PIMスパースモー
ドを設定します。

-PIMデンスモード
は推奨されないた

め、PIMスパース
\nモードに置き換
える必要がありま

す。

PIM Dense Mode is
not recommended
and needs to be
replaced with PIM
Sparse Mode

4-警告PIM-4-NOT_RECOMMENDED_DENSE_MODE
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PIMインターフェ
イスサブブロック

へのアクセスに不

整合が発生しまし

た。
LOG_STD_ACTION

-IOSが、インター
フェイスサブブ

ロックがまだ作成

されていない PIM
インターフェイス

フィールド\n\の値
にアクセスしよう

としています。

Unexpected access
to IP Multicast
interface subblock
field

4-警告PIM-4-PIM_INVALID_SB

LOG_STD_NO_ACTIONipmulticastReceiver RLOC
ATTR should be
present for PIM J/P
with LISP transport

Receiver RLOC
ATTR should be
present for PIM J/P
with LISP transport

4-警告PIM-4-RCV_RLOC_ATTR_NOT_PRESENT

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-register encapトン
ネル送信元を調整

する繰り返し試行

が長時間実行され

ましたが、一部の

トンネルが調整さ

れていない可能性

があります。

Some register encap
tunnelsmay not have
routable source
addresses.

4-警告PIM-4-REGTUNNOSRC

cEdgeが選択され
た RPであること
を確認し、PIM
BSRが実行されて
いる場合は、適切

なBSR設定を使用
して、選択された

RPとして cEdgeを
作成してください

（競合がある場

合）。

-ダウンストリーム

PIMルータが、
ローカルではない

ランデブーポイン

ト IPを使用して共
有ツリーの Join
メッセージを送信

しました。
SDWAN spt-only
ネットワークで

は、cEdgeが選択
された RPである
と想定されます。

Received * %i Join
from %i for invalid
RP %i. SDWAN
SPT-only is

4-警告PIM-4-RP_NOT_LOCAL

LOG_STD_NO_ACTIONipmulticastLISPトランスポー
トを使用した PIM
J/Pには、トランス
ポート ATTRが存
在している必要が

あります。

Transport ATTR
should be present for
PIM J/P with LISP
transport

4-警告PIM-4-TRANSPORT_ATTR_NOT_PRESENT
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LOG_STD_NO_ACTIONipmulticastUnsupported LISP
transport

Unsupported LISP
transport

4-警告PIM-4-UNSUPPORTED_LISP_TRANSPORT

LOG_STD_NO_ACTION-PIMネイバーは、
インターフェイス

上の新しい DRで
す。

DR change from
neighbor %i to %i
on interface [chars]

5-通知PIM-5-DRCHG

LOG_STD_NO_ACTION-PIMネイバーがイ
ンターフェイスで

UPまたは DOWN
になりました。

neighbor %i [chars]
on interface [chars]
[chars]

5-通知PIM-5-NBRCHG

LOG_STD_NO_ACTION-ネイバーからの

PIMプロキシを拒
否します。

Deny proxy for %i
%i from neighbor%i

5-通知PIM-5-PROXY

検証済みのランデ

ブーポイントに向

かうアップスト

リームルータに

よって許可されて

いる RPに参加す
るように、すべて

のリーフのダウン

ストリームルータ

を設定します。

-ダウンストリーム

PIMルータが共有
ツリーの joinメッ
セージを送信しま

したが、\nこの
ルータが受け入れ

を拒否していま

す。この動作は、

この\nルータがダ
ウンストリーム

ルータのみを特定

のランデブー\nポ
イントに参加させ

ることを示してい

ます。

Received * %i Join
from %i for invalid
RP %i

6-情報PIM-6-INVALID_RP_JOIN

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-未使用の登録トン

ネルを削除するメ

ンテナンスアク

ティビティが長時

間実行されました

が、一部のトンネ

ルが削除されてい

ない可能性があり

ます。

Some register
[chars] tunnels may
not have been
deleted.

6-情報PIM-6-REGTUNNOTDEL

2666



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

表示されたメッ

セージをそのまま

コピーし、テクニ

カルサポート担当

者に提出してくだ

さい。

osプロセス割り込み

マスクプロファイ

ラサブシステム

が、必要なメモリ

を取得できません

でした。

No memory
available for [chars]

2-クリティカルPIMP-2-NOMEM

自動登録機能が設

定されていない場

合は、手動で証明

書を再登録してく

ださい。それ以外

の場合は、自動登

録に問題がないか

確認してくださ

い。

pki証明書が 1週間以
内に期限切れにな

ることを示すア

ラートです。

[chars] Certificate
belonging to
trustpoint [chars]
will expire in %u
Days %u hours %u
mins %u secs at
[chars]. \n
Issuer-name : [chars]
\n Subject-name :
[chars] \n
Serial-number:
[chars] \n
Auto-Renewal :
[chars]

1-アラートPKI-1-CERT_EXPIRY_ALERT

CAサーバーを再
設定します。

pkiCA証明書の期限
が切れています。

[chars] server
ceritifcate expired.
Cannot enable
[chars] server

2-クリティカルPKI-2-CA_SERVER_CERT_EXPIRED

13文字未満で CA
サーバーを再設定

してください。

pkiCAサーバー名が
長過ぎます。

[chars] server name
too long.
Reconfigure server
with name less than
13 characters.

2-クリティカルPKI-2-CA_SERVER_LABEL_TOO_LONG

CAサーバーとト
ラストポイント設

定が存在している

ことを確認してく

ださい。

pkiCAサーバーのト
ラストポイントが

使用できません。

[chars] server's
Trustpoint not
available. Check for
the trustpoint config.

2-クリティカルPKI-2-CA_SERVER_TP_NOT_PRESENT

CA管理者に連絡
してください。

pki証明書の登録で致

命的なエラーが発

生しました。

Certificate
enrollment failed for
trustpoint [chars]. \n
Reason : [chars]

2-クリティカルPKI-2-CERT_ENROLL_FAIL

CA管理者に連絡
してください。

pki証明書の登録で致

命的なエラーが発

生しました。

Certificate renewal
failed for trustpoint
[chars] \n Reason :
[chars]

2-クリティカルPKI-2-CERT_RENEW_FAIL
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失敗の理由を確認

し、必要な手順を

実行します。

pkiシャドウ CA/ID証
明書インストール

が失敗しました。

[chars].2-クリティカルPKI-2-CERT_SHADOW_INSTALL_FAIL

CS証明書を再作成
してください。

pkiCS証明書が期限切
れです。

Certificate server
[chars] CA
certificate expired.
Regenerate CA
certificate manually.

2-クリティカルPKI-2-CS_CERT_EXPIRED

CS証明書を再作成
してください。

pki証明書サーバーが

無効になっていま

す。

Certificate server
[chars] CA
certificate generation
failed. Regenerate
CA certificate
manually.

2-クリティカルPKI-2-CS_CERT_GEN_FAIL

CS証明書を再作成
してください。

pkiCS証明書が無効で
す。

Certificate server
[chars] CA
certificate invalid.
Regenerate CA
certificate manually.

2-クリティカルPKI-2-CS_CERT_INVALID

CS証明書を再作成
してください。

pki証明書サーバーの

証明書が存在しま

せん。

Certificate server
[chars]'s certificate
not present.

2-クリティカルPKI-2-CS_CERT_NOT_PRESENT

証明書サーバーの

設定を確認し、再

設定してくださ

い。

pki証明書サーバーの

発行者名が無効で

す。

Invalid issuer_name
in CS [chars]
configuration

2-クリティカルPKI-2-CS_ISSUER_NAME_INVALID

ロールオーバー時

に重大なエラーが

発生しました。証

明書サーバーを再

度有効にする必要

があります。

pki証明書サーバーの

ロールオーバーに

失敗しました。

CS Rollover failed.
\n Reason : [chars]

2-クリティカルPKI-2-CS_ROLLOVER_FAIL

CS証明書を再作成
してください。

pkiサブジェクトの抽

出に失敗しまし

た。

Extracting subject
name from Server
certificate failed

2-クリティカルPKI-2-CS_SUBJECT_NAME_FAIL

デバイスの残メモ

リ容量を確認して

ください。

pkiメモリの割り当て

に失敗しました

Memory allocation
failure. Number of
bytes requested :
[dec]

2-クリティカルPKI-2-MEM_ALLOC_FAIL
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システムクロック

を設定/更新する必
要があります。

pkiシステムクロック

が無効です。PKI
タイマーで開始す

るようにシステム

クロックを更新し

てください。

PKI functions can
not be initialized
until an authoritative
time source likeNTP
can be obtained.

2-クリティカルPKI-2-NON_AUTHORITATIVE_CLOCK

システムクロック

を設定/更新する必
要があります。

pkiシステムクロック

が無効です。CA
サーバーを起動す

るようにシステム

クロックを更新し

てください。

CA server cannot be
enabled due to
non-authoritative
system clock.
Configure
clock/Sync with
NTP server.

2-クリティカルPKI-2-NON_AUTHORITATIVE_CLOCK_CA

これは

Informational（情報
提供）メッセージ

です。対処は不要

です。

pki成功/失敗の両方の
PKIイベント。

PKI Event : [chars]2-クリティカルPKI-2-PKI_EVENT_LOG

キーペアが存在し

ているかどうか確

認してください。

pkiCAサーバーの
キーペアが使用で

きません。

Not able to find CS
[chars]'s keypair
label [chars]. Check
whether keypair
[chars] is available
on device

2-クリティカルPKI-2-SERVER_KEY_NOT_PRESENT

CAサーバーとト
ラストポイント設

定が存在している

ことを確認してく

ださい。

pkiCAサーバーのト
ラストポイントが

作成されていませ

ん。

Not abel to create
[chars] server's
Trustpoint.Check for
CA server config's.

2-クリティカルPKI-2-SERVER_TP_CREATE_FAIL

ルータのクロック

が正しく設定され

ていることを確認

してください。

ルータの証明書が

期限切れになって

いないことを確認

してください。

pki証明書の自動再登

録に失敗しまし

た。ルータのク

ロックが正しく設

定されていない可

能性があります。

ルータに証明書が

ある場合は、期限

切れになっている

可能性がありま

す。

Auto Certificate
reenrollment failed.
Cannot retry

3-エラーPKI-3-AUTOCERTERR
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証明書の有効期限

が切れないよう

に、証明書の手動

更新を実行しま

す。

pki更新/シャドウイベ
ントが失敗しまし

た。

Renew/Shadow
event has failed for
trustpoint : [chars] \n
Reason : [chars]

3-エラーPKI-3-CERT_ROLLOVER

システムクロック

をチェックして、

正しく設定されて

いるかどうかを確

認してください。

pki証明書が有効では

ありません。

Certificate chain
validation has failed.

3-エラーPKI-3-CERTIFICATE_INVALID

システムクロック

をチェックして、

正しく設定されて

いるかどうかを確

認してください。

pki証明書の有効期間

は、この証明書の

有効期限が切れて

いることを示して

います。

Certificate chain
validation has failed.
The certificate SN:
[chars] has expired.

3-エラーPKI-3-CERTIFICATE_INVALID_EXPIRED

システムクロック

をチェックして、

正しく設定されて

いるかどうかを確

認してください。

pki証明書の有効期間

は、この証明書が

まだ有効でないこ

とを示していま

す。

Certificate chain
validation has failed.
The certificate SN:
[chars] is not yet
valid

3-エラーPKI-3-CERTIFICATE_INVALID_NOT_YET_VALID

システムクロック

をチェックして、

正しく設定されて

いるかどうかを確

認してください。

pki証明書は有効です

が、承認されてい

ません。

Certificate chain
validation has failed.
Unauthorized

3-エラーPKI-3-CERTIFICATE_INVALID_UNAUTHORIZED

ステータスを確認

し、CA管理者に
連絡してくださ

い。

pkiこの証明書は CA
管理者によって取

り消されていま

す。

Certificate chain
validation has failed.
The certificate SN:
[chars] is revoked

3-エラーPKI-3-CERTIFICATE_REVOKED

CA管理者に連絡
してください。そ

の後、登録を再試

行してください。

pkiルータの証明書

は、登録の再試行

が最大回数を超え

たあと保留状態の

ままです。

Failed to receive
pending certificate
during enrollment

3-エラーPKI-3-CERTPENDERR
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CEに連絡してくだ
さい。

-内部エラーのた

め、証明書の登録

トランザクション

に失敗しました。

Certificate
enrollment failed.

3-エラーPKI-3-CERTRETFAIL

CRLを手動で確認
して、正しいこと

を確認してくださ

い。IOSと CRL
サーバー間の相互

作用を表示するた

め、
<CmdBold>debug
crypto pki
transactions<NoCmdBold>
をオンにしてくだ

さい。

pkiCRLフェッチが成
功以外を示す値を

返しました。

CRL fetch for
trustpoint [chars]
failed \n Reason :
[chars]

3-エラーPKI-3-CRL_FETCH_FAIL

CA証明書のダウ
ンロードに失敗し

ました。

pkiCA証明書の受信
に失敗しました。

CRL Request over
http for trustpoint
[chars] failed. \n
Reason : [chars]

3-エラーPKI-3-CRL_HTTP_FAIL

CRLを手動で確認
して、正しいこと

を確認してくださ

い。IOSと CRL
サーバー間の相互

作用を表示するた

め、
<CmdBold>debug
crypto pki
transactions<NoCmdBold>
をオンにしてくだ

さい。

pkiCRLの挿入または
検証に失敗しまし

た。トラストポイ

ント失効チェック

にキーワード

「none」が含まれ
ている場合、トラ

ンザクションは成

功します。失効

チェックがオプ

ションでない場

合、トランザク

ションは失敗しま

す。

CRL download for
trustpoint \[chars]\
has been discarded.
\n Reason : [chars]
\n Status : [dec] \n
Status String :
[chars]

3-エラーPKI-3-CRL_INSERT_FAIL

ストレージをアク

セス可能にする

か、ストレージの

場所を再設定して

ください。

-重要な証明書サー

バーストレージに

アクセスできませ

ん。サーバーが無

効になっていま

す。

Critical certificate
server storage
[chars] is
inaccessible server
disabled.

3-エラーPKI-3-CS_CRIT_STORAGE
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これは

Informational（情報
提供）メッセージ

です。対処は不要

です。

pki証明書サーバーの

ロールオーバーが

トリガーされまし

た。

CS Rollover event
has been triggered
for server [chars]

3-エラーPKI-3-CS_ROLLOVER_TRIGGER

署名アルゴリズム

がサポートされて

いません。より強

力なハッシュアル

ゴリズムを使用し

ます。

pki署名アルゴリズム

が非準拠です。

The signature
algorithm [chars] is
non compliant

3-エラーPKI-3-CSDL_COMPLIANCE_FAIL

TP設定を確認する
必要があります。

pki登録URLを指すよ
うにトラストポイ

ント設定を変更し

ます。

Trustpoint [chars]
configured as pkcs12
enrollment. SCEP
enrollment not
supported

3-エラーPKI-3-ENROLL_PKCS12

CA管理者に連絡
してください。

pkiGetCertInitialで致
命的なエラーが発

生しました。

Failed with
GetCertInitial for
trustpoint [chars] \n
Reason : [chars]

3-エラーPKI-3-GET_CERT_INITIAL

ステータスを確認

し、CA管理者に
連絡してくださ

い。

-CA/RA証明書の解
析および処理中に

エラーが発生しま

した。

Failed to receive
RA/CA certificates.

3-エラーPKI-3-GETCARACERT

ネットワーク接続

を確認してくださ

い。

pkiホスト名/IPアドレ
スを解決できませ

ん。

Failed to resolve
HOSTNAME/IPADDRESS
: [chars]

3-エラーPKI-3-HOSTNAME_RESOLVE_ERR

コマンドを再実行

します。

-The input to the
parser command is
not correct

The input to the
parser command is
not correct

3-エラーPKI-3-INVALID_INPUT

パーサーコマンド

cr ca authを使用し
て、再試行してく

ださい。

pkiCAサーバーから
受信した CA証明
書の処理に失敗し

ました。

Failed to process CA
certificate.

3-エラーPKI-3-INVALIDCACERT

発行者名が存在し

ているか、設定さ

れているかを確認

します。

pki発行者名がBERで
はありません。発

行者名を確認して

ください。

Issuer name is not
BER

3-エラーPKI-3-ISSUER_NAME_NOT_BER
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証明書の公開キー

と保存されている

公開キーが同じで

あることを確認し

てください。

-証明書の公開キー

が保存されている

キーと同じではあ

りません。

Key in the certificate
and stored key does
not match for
Trustpoint-[chars].

3-エラーPKI-3-KEY_CMP_MISMATCH

grant auto tpを設定
する場合はnogrant
auto tp-listコマンド
を発行します。

grant auto tp-listを
設定する場合は no
grant auto trustpoint
コマンドを発行し

ます。

-CLIの設定に失敗
しました。

'grant auto tp <> and
grant auto tp-list <>
are mutually
exclusive config. \n
And cannot be
configured at same
time. Delete one and
then \n configure
another.

3-エラーPKI-3-MUTUALLY_EXCLUSIVE_CONFIG

ocsp要求を確認し
ます

pki予期されたコンテ

ンツが形成された

コンテンツと一致

しません。

ocsp content
mismatch

3-エラーPKI-3-OCSP_CONTENT_MISMATCH

ソケット/TCPデ
バッグを有効にし

て、ocspサーバー
との接続を確認し

ます。

pkiOCSPの取得に失
敗しました。

OCSP fetch failed.
\n Reason : [chars]

3-エラーPKI-3-OCSP_FETCH_FAIL

OCSP応答を確認
します。

pkiOCSP応答の解析
に失敗しました。

OCSP response from
[chars] has been
discarded. \n Reason
: [chars]

3-エラーPKI-3-OCSP_RESPONSE_FAIL

ocsp要求または
ocspサーバーの設
定を確認してくだ

さい。

pkiOCSP応答ステー
タスが失敗しまし

た。

OCSP response
status failed \n
Reason : [chars]

3-エラーPKI-3-OCSP_RESPONSE_STATUS

対処不要です。

Informational（情報
提供）メッセージ

です。

pkiPKCS #12のイン
ポートに失敗しま

した。

PKCS #12 import
failed for trustpoint:
[chars]. Reason:
[chars]

3-エラーPKI-3-PKCS12_IMPORT_FAILURE
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CAまたは LDAP
サーバーがオンラ

インかどうかを確

認してください。

-CA証明書をポー
リングしていま

す。

Polling CA
certificate .....

3-エラーPKI-3-POLLCACERT

CAまたは LDAP
サーバーがオンラ

インかどうかを確

認してください。

-RA証明書をポー
リングしていま

す。

Polling RA
certificate .....

3-エラーPKI-3-POLLRACERT

CAまたは LDAP
サーバーがオンラ

インかどうかを確

認してください。

-ルータ証明書を

ポーリングしてい

ます。

Polling Router
certificate for [chars]
.....

3-エラーPKI-3-POLLROUTERCERT

登録要求を再送信

します。サブジェ

クト名を確認して

ください。

-サブジェクト名を

使用した公開キー/
秘密キーのクエリ

に失敗しました。

Querying key pair
failed.

3-エラーPKI-3-QUERY_KEY

パーサーコマンド

cr ca authを使用し
て、再試行してく

ださい。

-CAサーバーから
CA証明書をクエ
リできませんでし

た。

Failed to query CA
certificate.

3-エラーPKI-3-QUERYCACERT

設定済みVRFのト
ラストポイントを

確認し、VRFを設
定します。

pkiVRFのソケットへ
の設定に失敗しま

した。

Failed to set VRF :
[chars] to socket
interface

3-エラーPKI-3-SET_SOCK_VRF_INTERFACE_FAIL

ソケットデバッグ

を有効にします。

pkiソケットオプショ

ンの設定に失敗し

ました。

Failed to set socket
option. Option :
[chars]

3-エラーPKI-3-SET_SOCKET_OPTION_FAIL

設定された送信元

インターフェイス

のトラストポイン

トを確認してくだ

さい。

pki送信元インター

フェイスの設定に

失敗しました。

Failed to set source
interface for [chars]
ip address

3-エラーPKI-3-SET_SOURCE_INTERFACE_FAIL

設定済みVRFのト
ラストポイントを

確認し、VRFを設
定します。

pkiVRFの設定に失敗
しました。

Failed to set VRF :
[chars]. VRF not
configured

3-エラーPKI-3-SET_VRF_FAIL
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設定された送信元

インターフェイス

のトラストポイン

トを確認してくだ

さい。

pkiソケットを送信元

インターフェイス

にバインドできま

せんでした。

Failed to bind the
socket due to source
interface ip : [chars]

3-エラーPKI-3-SOCKET_BIND_FAIL_SOURCE_INTERFACE

ソケットデバッグ

を有効にします。

pkiソケットへの接続

に失敗しました。

Failed to connect to
socket

3-エラーPKI-3-SOCKET_CONNECT_FAIL

TCP/ソケットのデ
バッグメッセージ

を確認してくださ

い。

pkiソケットのオープ

ンエラーです。

Failed to open
socket.

3-エラーPKI-3-SOCKET_OPEN

CAサーバーへの
HTTP接続を
チェックします。

-このエラーは、

httpトランザク
ションが原因で発

生します。

Failed to send out
message to CA
server.

3-エラーPKI-3-SOCKETSEND

サブジェクト名が

存在しているか、

設定されているか

を確認してくださ

い。

pkiサブジェクト名が

BERではありませ
ん。サブジェクト

名を確認します。

Subject name is not
BER

3-エラーPKI-3-SUBJECT_NAME_NOT_BER

対処不要です。

Informational（情報
提供）メッセージ

です。

pkiCA証明書のイン
ストールに失敗し

ました。

CA certificate
installation failed for
trustpoint:[chars].
Reason: [chars]

3-エラーPKI-3-TRUSTPOINT_CA_CERTIFICATE_INSTALL_FAILURE

対処不要です。

Informational（情報
提供）メッセージ

です。

pkiルータ証明書のイ

ンストールに失敗

しました。

Router certificate
installation failed for
trustpoint: [chars].

3-エラーPKI-3-TRUSTPOINT_ROUTER_CERTIFICATE_INSTALL_FAILURE

SYSLOGDOC_NO_ACTIONSRVNAME_DCM_COREDCM_CORE
Service nabled

-3-エラーPKI-3-TRUSTPOINT_ROUTER_CERTIFICATE_INSTALL_FAILURE

SYSLOGDOC_NO_ACTIONSRVNAME_DCM_COREDCM_COREサー
ビスが無効化され

ています。

-3-エラーPKI-3-TRUSTPOINT_ROUTER_CERTIFICATE_INSTALL_FAILURE

SYSLOGDOC_NO_ACTIONSRVNAME_DCM_SNMP_DPDCM_SNMP_DP
サービスが有効化

されています

-3-エラーPKI-3-TRUSTPOINT_ROUTER_CERTIFICATE_INSTALL_FAILURE
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SYSLOGDOC_NO_ACTIONSRVNAME_DCM_SNMP_DPDCM_SNMP_DP
サービスが無効化

されています

-3-エラーPKI-3-TRUSTPOINT_ROUTER_CERTIFICATE_INSTALL_FAILURE

SYSLOGDOC_NO_ACTIONSRVNAME_DCM_CLI_DPDCM_CLI_DPサー
ビスが有効化され

ています

-3-エラーPKI-3-TRUSTPOINT_ROUTER_CERTIFICATE_INSTALL_FAILURE

SYSLOGDOC_NO_ACTIONSRVNAME_DCM_CLI_DPDCM_CLI_DPサー
ビスが無効化され

ています

-3-エラーPKI-3-TRUSTPOINT_ROUTER_CERTIFICATE_INSTALL_FAILURE

キーの暗号化また

はデジタル署名ま

たはその両方を使

用して証明書を再

作成します。

-指定された

key-usageタイプ
は、IOSでは使用
できません。この

エラーがインポー

ト操作中に表示さ

れた場合、イン

ポートが失敗する

可能性がありま

す。許容される

key-usageタイプに
は、キーの暗号化

やデジタル署名が

含まれている必要

があります。他の

key-usageタイプが
存在する可能性が

ありますが、無視

されます。

Key-usage type
'[chars]' for cert with
serial number [chars]
is not usable.

3-エラーPKI-3-UNUSABLE_KEY_USAGE

CA管理者に連絡
してください。証

明書の自動再登録

は再試行されま

す。

pki証明書の自動再登

録に失敗しまし

た。ルータの証明

書の有効期限に応

じて、6時間以内
に再試行されま

す。注意：ルータ

の証明書はまもな

く期限切れになる

可能性がありま

す。

Certificate
reenrollment failed.
Delaying before
retry

4-警告PKI-4-AUTOCERTFAILWARN
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CA管理者に連絡
してください。

pki証明書の登録が

ユーザーによって

キャンセルされま

した。

Enrollment cancelled
for trustpoint :
[chars]

4-警告PKI-4-CERT_ENROLL_CANCEL

CA管理者に連絡
してください。登

録の失敗です。

pki証明書の自動再登

録に失敗しまし

た。注意：ルータ

の証明書はまもな

く期限切れになる

可能性がありま

す。

Certificate
reenrollment has
failed after [dec]
attempts

4-警告PKI-4-CERT_ENROLL_RETRY_FAIL

自動登録機能が設

定されていない場

合は、手動で証明

書を再登録してく

ださい。それ以外

の場合は、自動登

録に問題がないか

確認してくださ

い。

pki証明書が間もなく

期限切れになるこ

とを示す警告で

す。

[chars] Certificate
belonging to
trustpoint [chars]
will expire in %u
Days %u hours %u
mins %u secs at
[chars]. \n
Issuer-name : [chars]
\n Subject-name :
[chars] \n
Serial-number:
[chars] \n
Auto-Renewal :
[chars]

4-警告PKI-4-CERT_EXPIRY_WARNING

問題のある証明書

を調べ、適切なサ

ブジェクト名で再

発行してくださ

い。

pki証明書のサブジェ

クト名属性が存在

し、空でない必要

があります。また

は、証明書のサブ

ジェクトの alt名拡
張子が存在し、少

なくとも 1つのエ
ントリが指定され

ている必要があり

ます。

Certificate has a
missing or invalid
subject name.

4-警告PKI-4-CERTIFICATE_INVALID_SUBJECT
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LDAPサーバーが
到達可能でオンラ

インであることを

確認してくださ

い。要求された場

所にCRLがあるこ
とを確認してくだ

さい。

pki証明書失効リスト

を取得するために

LDAPクエリが実
行されましたが、

要求した情報が

LDAPサーバーか
ら返されませんで

した。これは、リ

ストされている配

布ポイントにのみ

適用される警告で

す。前後のCRLの
取得が成功してい

る可能性があるた

め、必ずしもCRL
取得の完全な成功

または失敗を意味

するわけではあり

ません。

An attempt to
retrieve the CRL
from [chars] using
LDAP has failed

4-警告PKI-4-CRL_LDAP_QUERY

CRLが証明書に指
定された場所にあ

り、サーバーが動

作可能であること

を確認します。

IOSと CRLサー
バー間のやり取り

を確認するには、
<CmdBold>debug
crypto pki
transactions<NoCmdBold>
をオンにしてくだ

さい。

pkiCRLフェッチが成
功以外を示す値を

返しました。トラ

ストポイント失効

チェックにキー

ワード「none」が
含まれている場

合、トランザク

ションは成功しま

す。失効チェック

がオプションでな

い場合、トランザ

クションは失敗し

ます。

CRL Request for
trustpoint \[chars]\
returned [dec]
[chars]

4-警告PKI-4-CRLHTTPFETCHFAIL

2678



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

ピアの現在の下位

CA証明書が有効
であることを確認

してください。

pki下位 CA証明書の
ロールオーバー要

求は承認できず、

設定された自動許

可ポリシーは無視

されます。この要

求は CSサーバー
の要求キューに追

加されますが、手

動で許可する必要

があります。

A rollover request
for a subordinate CA
certificate cannot be
auto granted.

4-警告PKI-4-CS_GRANT_AUTO_CACERT_FAILURE

ストレージをアク

セス可能にする

か、ストレージの

場所を再設定して

ください。

-公開証明書サー

バーのストレージ

にアクセスできま

せん。

Publish certificate
server storage
[chars] is
inaccessible.

4-警告PKI-4-CS_PUBLISH_STORAGE

CRLが証明書に指
定された場所にあ

り、サーバーが動

作可能であること

を確認します。

IOSと CRLサー
バー間のやり取り

を確認するには、
<CmdBold>debug
crypto pki
transactions<NoCmdBold>
をオンにしてくだ

さい。

pkihttp経由でドキュ
メントを取得して

いるときに、リダ

イレクトが多発し

たため、操作が中

止されました。ト

ラストポイント失

効チェックにキー

ワード「none」が
含まれている場

合、トランザク

ションは成功しま

す。失効チェック

がオプションでな

い場合、トランザ

クションは失敗し

ます。

Maximum
Redirection limit of
[dec] exceeded
trying to retrieve
URL [chars]

4-警告PKI-4-HTTPREDIRECT

write memoryコマ
ンドを実行して、

新しい証明書と鍵

を保存します。

-自動登録によっ

て、新しいルータ

の鍵ペアと証明書

が取得されまし

た。ただし、実行

中の設定はすでに

変更済みです。

Configuration was
modified. Issue
\write memory\ to
save new certificate

4-警告PKI-4-NOAUTOSAVE
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write memoryコマ
ンドを実行して、

新しい PKI設定を
保存します。

-IOS PKI APIが新
しい PKI設定を生
成しました。ただ

し、実行中の設定

はすでに変更済み

です。

Configuration was
modified. Issue
\write memory\ to
save new IOS PKI
configuration

4-警告PKI-4-NOCONFIGAUTOSAVE

write memoryコマ
ンドを実行して、

新しい証明書と鍵

を保存します。

-IOSCAロールオー
バーにより、シャ

ドウ CAキーペア
と証明書が生成さ

れました。ただ

し、実行中の設定

はすでに変更済み

です。

Configuration was
modified. Issue
\write memory\ to
save new IOS CA
certificate

4-警告PKI-4-NOSHADOWAUTOSAVE

設定された OCSP
サーバーレスポン

ダ証明書かどうか

を確認します。

pkiOCSPサーバーレ
スポンダ証明書の

検証に失敗しまし

た。

The OCSP Server
[chars]: Responder
certificate validation
failed

4-警告PKI-4-OCSP_SERVER_CERT_VALIDATE

OCSPサーバーが
到達可能で、OCSP
要求を受信してい

るかどうかを確認

します。

pkiOCSPサーバーが
到達不能である

か、OCSP要求に
応答していませ

ん。

The OCSP Server
URL [chars] is not
reachable or not
responding

4-警告PKI-4-OCSP_SERVER_NO_RESP

設定された OCSP
サーバーとレスポ

ンダ OCSPサー
バーが同じかどう

かを確認します。

pkiOCSPレスポンダ
証明書がピア証明

書です。

The OCSP Server
[chars]:
error:responder
certificate is peer
certificate

4-警告PKI-4-OCSP_SERVER_RESP_COMP

設定された OCSP
サーバーの応答

データかどうかを

確認します。

pkiOCSP応答データ
の復号化が失敗し

ます。

The OCSP Server
[chars]: failed to
decode OCSP
response data

4-警告PKI-4-OCSP_SERVER_RESP_DECODE

設定された OCSP
サーバーの応答

データかどうかを

確認します。

pkiOCSP応答データ
の復号化が失敗し

ます

The OCSP Server
[chars]: failed to
decode OCSP
response basic data

4-警告PKI-4-OCSP_SERVER_RESP_DECODE_FAIL
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設定された OCSP
サーバーとレスポ

ンダ OCSPサー
バーが同じ署名ア

ルゴリズムを使用

しているかどうか

を確認します。

pkiOCSPサーバーと
OCSPレスポンダ
の署名アルゴリズ

ムが異なっていま

す。

The OCSP Server
[chars]:
error:responder
invalid signature
algorithm

4-警告PKI-4-OCSP_SERVER_RESP_SIGN

設定された OCSP
サーバーの応答を

確認します。

pkiOCSP応答の検証
に失敗しました。

The OCSP Server
[chars]: failed to
verify OCSP
response

4-警告PKI-4-OCSP_SERVER_RESP_VARIFY

ルータを手動で登

録します。

pki登録/再登録を再登
録/再試行できませ
ん。注意：ルータ

の証明書は期限切

れになりました。

Router certificate
expired cannot
re-enroll/retry for
enrollment/re-enroll

4-警告PKI-4-ROUTER_CERT_EXPIRED

トラストプールポ

リシーでバンドル

の場所を設定する

か、トラストプー

ルバンドルを手動

で更新します。

pkiトラストプール内

の証明書の 1つが
まもなく期限切れ

になります。バン

ドルの場所が設定

されていないた

め、新しいトラス

トプールバンドル

のダウンロードを

試行できません。

Auto-trustpool
update is disabled.

4-警告PKI-4-TRUSTPOOL_AUTO_UPDATE_DISABLED

イメージをアップ

グレードする前

に、ダウンロード

したすべてのトラ

ストプール証明書

をクリーンアップ

し、イメージの

アップグレード後

に再度インポート

してください。

pkiイメージのアップ

グレード前に存在

していたダウン

ロード済みのトラ

ストプール証明書

を再ダウンロード

する必要がありま

す。

Downloaded
Trustpool certificates
present prior to
image upgrade
should be
re-downloaded.
Issue 'crypto pki
trustpool import url
<url>' to
re-download the
certificates.

4-警告PKI-4-TRUSTPOOL_CERTIFICATE_SAVE_CHANGE
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トラストプールの

ストレージポリ

シーを変更しま

す。

pkiトラストプールの

ダウンロードに失

敗しました。

NVRAMの空き領
域が不足している

ためトラストプー

ル証明書を保存で

きません。トラス

トプールポリシー

を変更してスト

レージを確保しま

す。

Trustpool download
requires %llu bytes
available free storage
%llu bytes is
insufficient

4-警告PKI-4-TRUSTPOOL_DOWNLOAD_FAIL

デバッグを有効に

して、失敗の理由

を取得します。

pkiトラストプールバ

ンドルのダウン

ロードに失敗しま

した。

Trustpool Download
failed

4-警告PKI-4-TRUSTPOOL_DOWNLOAD_FAILURE

バンドルの場所が

トラストプールポ

リシーで設定され

ている場合、これ

以上のアクション

は必要ありませ

ん。それ以外の場

合は、トラスト

プールバンドルの

手動更新が必要に

なる場合がありま

す。

pkiトラストプール内

の証明書の 1つが
まもなく期限切れ

になります。バン

ドルの場所が設定

されている場合

は、事前に設定さ

れた間隔で自動更

新が試行されま

す。

The Trustpool will
expire in [chars].

4-警告PKI-4-TRUSTPOOL_EXPIRATION_WARNING

2682



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

CA管理者に連絡
してください。証

明書の自動再登録

は再試行されま

す。

pki証明書の自動再登

録に失敗しまし

た。再試行の最大

回数に関する統合

メッセージを出力

しています。ルー

タの証明書の有効

期限に応じて再試

行が続行されま

す。再試行回数

は、デフォルトの

999回または指定
された回数になり

ます。

Certificate
reenrollment has
failed and retry will
happen for [dec]
attempts

5-通知PKI-5-CERT_ENROLL_RETRY

対処不要です。情

報提供メッセージ

pkiシステムクロック

は有効です。

The system clock
has been set.

6-情報PKI-6-AUTHORITATIVE_CLOCK

CA管理者に連絡
してください。

pki証明書の自動登録

または再登録に失

敗しました。ルー

タの証明書の有効

期限に応じて 6時
間以内に再試行さ

れます。

Certificate
reenrollment failed.
Delaying before
retry

6-情報PKI-6-AUTOCERTFAIL

自動登録により登

録要求が再試行さ

れます。次の再試

行の前に、既存の

RSAキーペアが
ロック解除されて

いることを確認し

てください。

-自動登録が新しい

RSAキーペアを生
成しようとしまし

たが、既存のRSA
キーペアがロック

されているため、

自動登録を続行で

きません。

Auto-enroll failed -
RSA keypair is
locked

6-情報PKI-6-AUTOENROLL_KEY_LOCKED

対処不要です。

Informational（情報
提供）メッセージ

です。

-自動登録によっ

て、新しいルータ

キーペアと証明書

が取得され、自動

的に write memory
が実行されて保存

されました。

Running
configuration saved
to NVRAM

6-情報PKI-6-AUTOSAVE
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対処不要です。

Informational（情報
提供）メッセージ

です。

pkiトラストポイント

の登録は自動的に

行われます。

Auto initial
enrollment for
trustpoint [chars]

6-情報PKI-6-CERT_ENROLL_AUTO

対処不要です。

Informational（情報
提供）メッセージ

です。

pkiトラストポイント

登録が手動でトリ

ガーされました。

Manual enrollment
for trustpoint [chars]

6-情報PKI-6-CERT_ENROLL_MANUAL

これは

Informational（情報
提供）メッセージ

です。対処不要で

す。

pki以前の証明書登録

要求が認証局に

よって受信されま

した。認証局は証

明書を発行し、コ

ピーを返送しまし

た。

[chars] \n Trustpoint
: [chars] \n
Issuer-name : [chars]
\n Subject-name :
[chars] \n
Serial-number:
[chars] \n End-date :
[chars]

6-情報PKI-6-CERT_INSTALL

対処不要です。

Informational（情報
提供）メッセージ

です。

pkiトラストポイント

の再登録が手動で

トリガーされまし

た。

Re-enrollment for
trustpoint [chars]

6-情報PKI-6-CERT_REENROLL

対処不要です。

Informational（情報
提供）メッセージ

です。

-トラストポイント

証明書はまもなく

期限切れになり、

自動的に更新され

ます。

Auto renewing
router certificate of
trustpoint [chars]

6-情報PKI-6-CERT_RENEW_AUTO

対処は不要です。

Informational（情報
提供）メッセージ

のみです。

pkiロールオーバー ID
証明書がアクティ

ブです。

A rollover ID
certificate has been
activated under
trustpoint [chars]
replacing the
previous ID
certificate. \n
Issuer-name : [chars]
\n Subject-name :
[chars] \n
Serial-number:
[chars] \n End-date :
[chars]

6-情報PKI-6-CERT_ROLLOVER_ACTIVE
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対処は不要です。

Informational（情報
提供）メッセージ

のみです。

pkiシャドウ CA/ID証
明書がアクティブ

化されました。

[chars] \n
Issuer-name : [chars]
\n Subject-name :
[chars] \n
Serial-number:
[chars] \n End-date :
[chars]

6-情報PKI-6-CERT_SHADOW_ACTIVE」

対処は不要です。

Informational（情報
提供）メッセージ

のみです。

pkiシャドウ CA/ID証
明書がインストー

ルされました。

[chars] \n
Issuer-name : [chars]
\n Subject-name :
[chars] \n
Serial-number:
[chars] \n End-date :
[chars]

6-情報PKI-6-CERT_SHADOW_INSTALL

登録 URLを確認
し、ルータがファ

イルシステムから

読み取れることを

確認します。

pkiルータの証明書を

ファイルシステム

から受信できませ

んでした。

Could not receive
router's Certificate
from file system.

6-情報PKI-6-CERTIFSRECV

登録 URLを確認
し、ルータがファ

イルシステムに書

き込めることを確

認します。

pki証明書登録要求を

ファイルシステム

に送信できません

でした。

Could not send
Certificate
enrollment request to
file system.

6-情報PKI-6-CERTIFSSEND

手動認証手順に従

います。

-CAサーバーが
ルータを手動で認

証しようとしてい

ます。

Enter manual
authentication ...

6-情報PKI-6-CERTPENDING

認証局の管理者に

連絡してくださ

い。

pki以前の証明書登録

要求が認証局に

よって受信されま

した。登録要求が

拒否されました。

[chars]6-情報PKI-6-CERTREJECT

認証局からルート

証明書を取得しま

す。

-トラストポイント

証明書はまもなく

期限切れになるた

め、更新する必要

があります。

Please renew the
router certificate for
trustpoint [chars]

6-情報PKI-6-CERTRENEWMANUAL
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対処不要です。

Informational（情報
提供）メッセージ

です。

-IOS PKI APIが新
しい PKI設定を生
成し、自動的に

write memoryを実
行して保存しまし

た。

Running
configuration saved
to NVRAM

6-情報PKI-6-CONFIGAUTOSAVE

他のエラーが確認

されない場合、

CRLは新しい場所
から取得されてお

り、対処は不要で

す。IOSと CRL
サーバー間のやり

取りを確認するに

は、
<CmdBold>debug
crypto pki
transactions<NoCmdBold>
をオンにしてくだ

さい。

pkiCRLフェッチでリ
ダイレクトディレ

クティブが返され

ました。リダイレ

クトされた場所に

当該ファイルが存

在する場合、エ

ラーにする必要は

ありません。

CRL Request for
trustpoint \[chars]\
returned [dec]
[chars] -> [chars]

6-情報PKI-6-CRLHTTPFETCHREDIR

対処不要です。情

報提供メッセージ

-Certificate Server is
deleted.

Certificate Server is
deleted.

6-情報PKI-6-CS_DELETE

対処不要です。情

報提供メッセージ

-証明書サーバーで

使用されているト

ラストポイントと

キーが削除されま

す。

Trustpoint and key
deleted.

6-情報PKI-6-CS_DELETE_TP_KEY

対処不要です。情

報提供メッセージ

-Certificate server
now disabled.

Certificate server
now disabled. \n
Reason : [chars]

6-情報PKI-6-CS_DISABLED

対処不要です。情

報提供メッセージ

-Certificate server
now enabled.

Certificate server
now enabled.

6-情報PKI-6-CS_ENABLED

対処不要です。情

報提供メッセージ

-All enrollment
requests will be
automatically
granted.

All enrollment
requests will be
automatically
granted.

6-情報PKI-6-CS_GRANT_AUTO
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対処不要です。情

報提供メッセージ

-All rollover
subordinate CA cert
requests will be
automatically
granted.

All rollover
subordinate CA cert
requests will be
automatically
granted.

6-情報PKI-6-CS_GRANT_AUTO_CACERT

対処不要です。情

報提供メッセージ

-Enrollment requests
coming from known
RAs will be
automatically
granted.

Enrollment requests
coming from known
RAs will be
automatically
granted.

6-情報PKI-6-CS_GRANT_AUTO_RA

対処不要です。情

報提供メッセージ

-All rollover RA cert
requests will be
automatically
granted.

All rollover RA cert
requests will be
automatically
granted.

6-情報PKI-6-CS_GRANT_AUTO_RACERT

対処不要です。情

報提供メッセージ

-All enrollment
requests will be
automatically
rejected.

All enrollment
requests will be
automatically
rejected.

6-情報PKI-6-CS_REJECT_AUTO

これは

Informational（情報
提供）メッセージ

です。対処は不要

です

pkiロールオーバー証

明書がアクティブ

化されました。

[chars] Rollover
certificate has been
activated for [chars]
replacing the
previous
[Sub/RA]CA
certificate \n
Issuer-name : [chars]
\n Subject-name :
[chars] \n
Serial-number:
[chars] \n End-date :
[chars]

6-情報PKI-6-CS_ROLLOVER_ACTIVE

これは

Informational（情報
提供）メッセージ

です。対処は不要

です。

pkiロールオーバー証

明書が生成されま

した。

[Sub/RA]CS
Rollover certificate
has been generated
for [chars] and it will
be activated at
[chars] \n
Issuer-name : [chars]
\n Subject-name :
[chars] \n
Serial-number:
[chars] \n End-date :
[chars]

6-情報PKI-6-CS_ROLLOVER_AVAILABLE
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Informational（情報
提供）メッセージ

pkiフィンガープリン

ト表示

\n CSR Fingerprint
MD5 : [chars] \n
CSR Fingerprint
SHA1: [chars] \n
CSR Fingerprint
SHA2: [chars]

6-情報PKI-6-CSR_FINGERPRINT

Informational（情報
提供）メッセージ

pkiフィンガープリン

ト表示

\n CSR Fingerprint
MD5 unsigned :
[chars]

6-情報PKI-6-CSR_FINGERPRINT_UNSIGNED

これは

Informational（情報
提供）メッセージ

です。対処不要で

す。

pkiSHA1ハッシュア
ルゴリズムは、こ

の証明書の楕円曲

線キーで使用する

ことは推奨されま

せん。SHA2また
はより強力なハッ

シュアルゴリズム

を使用することを

お勧めします。

User has accepted
the security
implication of using
lesser hash
strengthSHA1 for
the Elliptic Curve
Key present in the
certificate

6-情報PKI-6-ECDSA_CERT_WITH_SHA1

フィンガープリン

トを提供するため

に exec CLIが使用
されたことを通知

しています。CA
フィンガープリン

トが、設定された

フィンガープリン

トと異なる可能性

があります。

-フィンガープリン

トが exec CLIを介
して提供されてい

ます。

Using fingerprint
provided from exec
CLI to authenticate
the CA for
Trustpoint-[chars]
with
fingerprint-[chars]

6-情報PKI-6-FINGERPRINT_EXEC

これは

Informational（情報
提供）メッセージ

です。対処は不要

です。

pkiOCSP応答が正常
に処理されまし

た。

OCSP response from
[chars] has been
successfully
processed for \n
certificate : [chars]
\n Serial-number:
[chars] \n Result :
[chars]

6-情報PKI-6-OCSP_SUCCESS
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対処不要です。

Informational（情報
提供）メッセージ

です。

-PKCS#12が生成さ
れ、正常にエクス

ポートされまし

た。

PKCS #12 Export
from trustpoint
[chars] was
successfully
Exported.

6-情報PKI-6-PKCS12_EXPORT_SUCCESS

対処不要です。

Informational（情報
提供）メッセージ

です。

-PKCS#12が正常に
インポートされま

した。

PKCS #12 import in
to trustpoint [chars]
successfully
imported.

6-情報PKI-6-PKCS12_IMPORT_SUCCESS

これは

Informational（情報
提供）メッセージ

です。対処不要で

す。

pkiCRLがダウンロー
ドされ、データ

ベースに正常に挿

入されます。同じ

通知が登録済みア

プリケーションに

送信されます。

CRL download
successful. \n
Trustpoint : [chars]
\n CDP-URL :
[chars] \n Issuer :
[chars]

6-情報PKI-6-PKI_CRL_DOWNLOADED

対処不要です。

Informational（情報
提供）メッセージ

です。。

-IOSCAロールオー
バーにより、シャ

ドウ CAキーペア
と証明書が生成さ

れ、自動的にwrite
memoryが実行さ
れて保存されまし

た。

Running
configuration saved
to NVRAM

6-情報PKI-6-SHADOWAUTOSAVE

これは

Informational（情報
提供）メッセージ

です。対処は不要

です。

pki成功/失敗の両方の
PKIイベント。

Attempting to
override SLA
Trustpoint. \n The
current running SLA
trustpoint config will
be retained \n
Config-Replace
errors corresponding
to SLA TrustPoint
may be \n ingored.

6-情報PKI-6-SLA_TRUSTPOINT_CHANGE

対処不要です。

Informational（情報
提供）メッセージ

です。

pkiトラストポイント

の作成に成功しま

した。

Trustpoint: [chars]
created succesfully

6-情報PKI-6-TRUSTPOINT_CREATE
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対処不要です。

Informational（情報
提供）メッセージ

です。

pkiトラストポイント

が正常に削除され

ました。

Trustpoint: [chars]
deleted succesfully

6-情報PKI-6-TRUSTPOINT_DELETE

トラストプールバ

ンドルを取得する

場所を識別する

URLが設定されて
いるため、対処は

不要です。

pkiトラストプール内

の証明書の 1つが
まもなく期限切れ

になります。新し

いトラストプール

バンドルのダウン

ロードが進行中で

す。

Auto-trustpool
update in progress
from [chars].

6-情報PKI-6-TRUSTPOOL_AUTO_UPDATE

対処不要です。

Informational（情報
提供）メッセージ

です。

pkiTrustpool Download
is successful

Trustpool Download
is successful

6-情報PKI-6-TRUSTPOOL_DOWNLOAD_SUCCESS

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeパケットメモリを

取得しようとした

ときに重大なエ

ラーが発生しまし

た。

retcode %u3-エラーPKT_MANIP-3-ALLOC_FAIL

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeメモリプールにメ

モリを追加できま

せんでした。

%u %u %u1-アラートPKTLOG-1-PROXY_MEM_APPEND_ERR

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeIPCが失敗し、メ
モリを返すことが

できませんでし

た。

[chars] %u %u %u1-アラートPKTLOG-1-PROXY_MEM_RET_ERR

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeパケットロガープ

ロキシ IPCハンド
ラを初期化できま

せんでした。

[chars]2-クリティカルPKTLOG-2-PROXY_IPC_SET_FAILED
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LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeパケットロガーに

よる IPCメッセー
ジの送信に失敗し

ました。ACLと統
計情報が失われま

した。

[chars] [chars]3-エラーPKTLOG-3-PKTLOG_IPC_SEND_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucode無効なサブタイプ

がパケットロガー

プロキシ IPCハン
ドラに渡されまし

た。

[dec]3-エラーPKTLOG-3-PROXY_BAD_SUBTYPE

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeパケットロガープ

ロキシによる IPC
パケットバッファ

の割り当てに失敗

しました。

[chars]3-エラーPKTLOG-3-PROXY_IPC_ALLOC_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeパケットロガープ

ロキシによる IPC
メッセージの送信

に失敗しました。

[chars] [chars]3-エラーPKTLOG-3-PROXY_IPC_SEND_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeパケットロガーに

よる IPCパケット
バッファの割り当

てに失敗しまし

た。

[chars]4-警告PKTLOG-4-PKTLOG_IPC_ALLOC_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeユーザー [dec]ク
ライアント ID
[dec]の重複する初
期化 IPCメッセー
ジを受信しまし

た。

[chars]4-警告PKTLOG-4-PROXY_DUP_INIT

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeIPCメッセージ
に、クライアント

IDの無効なユー
ザーインデックス

が含まれていま

す。

%u %u4-警告PKTLOG-4-PROXY_INVALID_USER_IDX
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LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeIPCメッセージの
長さが無効です。

[dec]:[dec] len [dec]
flags 0x[hec] source
[dec]

4-警告PKTLOG-4-PROXY_IPC_INVALID_MSG_LEN

LOG_STD_ACTIONiosxe-chassismgrシャーシのセキュ

アUDI検証に失敗
しました。ルータ

が自身を認証でき

ませんでした。

Secure UDI
validation failed.
[chars]

2-クリティカルPLATFORM_ACT2-2-SUDI_VALIDATION_FAILED

LOG_STD_ACTIONiosxe-iosd-infraハードウェアモ

ジュールに送信さ

れたメッセージが

正しく配信されま

せんでした。この

エラーは、誤った

スイッチ番号また

は存在しないブ

レークアウトポー

ト番号が指定され

ているか、ソフト

ウェア通信エラー

が原因で発生した

可能性がありま

す。

Failed to send
Breakout command
to hardware.

3-エラーPLATFORM_BRKOUT-3-BRKOUTCMD_SYNCFAILED

LOG_STD_RECUR_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Fatal Initialization
Error - [chars]

4-警告PLATFORM_CAPABILITY-4-CALL

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Fatal Initialization
Error - [chars]

4-警告PLATFORM_CAPABILITY-4-INIT

LOG_STD_ACTION-電源投入時セルフ

テスト中に、内部

チップメモリの組

み込みメモリテス

トが失敗しまし

た。これは、ASIC
に不具合がある可

能性があります。

\n C2950 BIST
failed for memory
[chars] count [dec]\n

3-エラーPLATFORM_CAT2950-3-ASIC_BIST_FAILURE
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LOG_STD_ACTION-ASIC初期化手順の
1つが失敗しまし
た。これは、ハー

ドウェアの欠陥に

よる、内部チップ

メモリの PCI設定
セットアップ I2C
初期化ビルドイン

セルフテストまた

はその他の初期化

手順の失敗である

可能性がありま

す。

\nAsic driver
initialization has
failed\n

3-エラーPLATFORM_CAT2950-3-ASIC_INIT_FAILURE

LOG_STD_ACTION-スイッチドライバ

の初期化中に、外

部パケットメモリ

の初期化でエラー

が発生しました。

これは、ASICまた
は外部 SDRAMの
障害である可能性

があります。

Unable to initialize
the external packet
memory

3-エラーPLATFORM_CAT2950-3-GBP_FAILURE

LOG_STD_ACTION-スイッチドライバ

の初期化中に、外

部パケットメモリ

でエラーが検出さ

れました。これ

は、ASICまたは外
部 SDRAMの障害
である可能性があ

ります。

GBP currently
FULL or
UNAVAILABLE.

3-エラーPLATFORM_CAT2950-3-GBP_INIT_FAILURE
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LOG_STD_RECUR_ACTION-このメッセージ

は、スイッチの内

部メモリの無効な

コピーの読み取り

または書き込みが

試行されたことを

示します。これは

回復可能なエラー

ですが、発生して

はならないエラー

です。

\n Invalid copy [dec]
for table [chars]\n

3-エラーPLATFORM_CAT2950-3-MEM_COPY_FAILURE

LOG_STD_RECUR_ACTION-このメッセージ

は、スイッチの内

部メモリの無効な

インデックスにア

クセスしようとし

たことを示しま

す。これは回復可

能なエラーです

が、発生してはな

らないエラーで

す。

\n Invalid copy [dec]
for table [chars]\n

3-エラーPLATFORM_CAT2950-3-MEM_INDEX_FAILURE

LOG_STD_ACTION-スイッチドライバ

の初期化中に、ド

ライバ関連のメモ

リリソースを割り

当てることができ

ませんでした。こ

れは、ハードウェ

アの障害である可

能性があります。

\n The switch
memory resources
could not be
allocated for [chars]
initialization failed

3-エラーPLATFORM_CAT2950-3-MEM_INIT_FAILURE

LOG_STD_RECUR_ACTION-内部チップメモリ

の有効な場所を読

み取ろうとしまし

たが、失敗しまし

た。これは、ハー

ドウェアの障害で

ある可能性があり

ます。

\n Read memory
failed for memory
[chars] at index
[dec]\n

3-エラーPLATFORM_CAT2950-3-MEM_READ_FAILURE
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LOG_STD_RECUR_ACTION-内部チップメモリ

内の場所への書き

込みに失敗しまし

た。無効なメモリ

位置への書き込

み、またはハード

ウェアの障害が原

因である可能性が

あります。

\n Write memory
failed for memory
[chars] at index
[dec]\n

3-エラーPLATFORM_CAT2950-3-MEM_WRITE_FAILURE

LOG_STD_RECUR_ACTION-このメッセージ

は、スイッチの

PHYレジスタの読
み取りまたは書き

込みに失敗したこ

とを示します。ス

イッチのMII/GMII
インターフェイス

の不具合の可能性

があります。

\n Unable to read
PHY register at addr
[hec] for phy id
[hec]\n

3-エラーPLATFORM_CAT2950-3-MIIM_OP_FAILURE

LOG_STD_ACTION-スイッチドライバ

の初期化中に、

PCIバスで誤った
数の ASICが検出
されたか、または

正しい PCI値を持
つ ASICが見つか
りませんでした。

システム PCIバス
の障害、または互

換性のないソフト

ウェアバージョン

がスイッチで実行

されている可能性

があります。

\n The number of
asics expected were
[dec] PCI bus scan
found [dec]\n

3-エラーPLATFORM_CAT2950-3-PCI_FIND_FAILURE
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LOG_STD_ACTION-スイッチドライバ

の初期化中に、

ASICの PCIアド
レス空間を初期化

できませんでし

た。これは、シス

テム PCIバス関連
の問題である可能

性があります。

\n The PCI address
space initialization
failed

3-エラーPLATFORM_CAT2950-3-PCI_INIT_FAILURE

LOG_STD_ACTION-Power-On Self Test
（電源投入時自己

診断テスト）中

に、ASICの PCI
アドレス空間が正

しくマッピングさ

れていないことが

判明しました。こ

れは、システム

PCIバス関連の問
題である可能性が

あります。

PCI address space
test failedWrote
0x[hec] read 0x[hec]
re-read 0x[hec]

3-エラーPLATFORM_CAT2950-3-PCI_TEST_FAILURE

LOG_STD_RECUR_ACTION-内部チップレジス

タの有効な位置を

読み取ろうとしま

したが、失敗しま

した。これは、

ハードウェアの障

害である可能性が

あります。

\n Register read
failed for register
[chars] in [chars]\n

3-エラーPLATFORM_CAT2950-3-REG_READ_FAILURE

LOG_STD_RECUR_ACTION-内部チップレジス

タ内の場所への書

き込みに失敗しま

した。無効なレジ

スタ位置への書き

込み、またはハー

ドウェアの障害が

原因である可能性

があります。

\n Register write
failed for register
[chars] in [chars]\n

3-エラーPLATFORM_CAT2950-3-REG_WRITE_FAILURE
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LOG_STD_RECUR_ACTION-このメッセージ

は、ASICの内部バ
スエラーのため

に、ASICレジスタ
またはメモリロ

ケーションを読み

取ること、または

書き込むことがで

きなかったことを

示します。

\n S-channel
operation timeout for
opcode [chars]\n

3-エラーPLATFORM_CAT2950-3-SCHAN_OP_FAILURE

LOG_STD_RECUR_ACTION-このメッセージ

は、ASICレジスタ
の読み取りに失敗

したことを示しま

す。無効なレジス

タアドレスまたは

内部バスの障害が

原因である可能性

があります。

\n S-channel
operation read
register failure at
addr [hec]\n

3-エラーPLATFORM_CAT2950-3-SCHAN_READ_REG_FAILURE

LOG_STD_ACTION-スイッチドライバ

の初期化中に、シ

ステムボード情報

の読み取りに失敗

しました。これ

は、ハードウェア

の障害である可能

性があります。

\n The board
information could
not be read
correctlyinitialization
failed

3-エラーPLATFORM_CAT2950-3-SYSTEM_INFO_FAILURE

LOG_STD_ACTION-ポートが動作して

いません。スター

トアップセルフテ

ストに失敗しまし

た。

[chars] [chars]
[chars] [chars]

3-エラーPLATFORM_CATALYST2955-3-PORT_NOT_OPERATING

LOG_STD_ACTIONハードウェア外部アラームコン

タクトでエラー状

態が検出されまし

た。

Alarm asserted:
[chars]

1-アラートPLATFORM_ENV-1-EXTERNAL_ALARM_CONTACT_ASSERT
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LOG_STD_ACTIONハードウェア外部アラームコン

タクトでエラー状

態が検出されまし

た。

Alarm asserted on
switch [dec] : [chars]

1-アラートPLATFORM_ENV-1-EXTERNAL_ALARM_CONTACT_ASSERT

LOG_STD_ACTIONハードウェア外部アラームコン

タクトでエラー状

態がクリアされま

した。

Alarm cleared:
[chars]

1-アラートPLATFORM_ENV-1-EXTERNAL_ALARM_CONTACT_CLEAR

LOG_STD_ACTIONハードウェア外部アラームコン

タクトでエラー状

態がクリアされま

した。

Alarm cleared on
switch [dec] : [chars]

1-アラートPLATFORM_ENV-1-EXTERNAL_ALARM_CONTACT_CLEAR

LOG_STD_ACTIONfirmwareRPS通信エラーが
検出されました。

[chars]1-アラートPLATFORM_ENV-1-RPS_ACCESS

LOG_STD_ACTIONハードウェアこのイベントは、

RPSがポートから
電源をバックオフ

していることを示

します。

[chars] [dec]1-アラートPLATFORM_ENV-1-RPS_BACKING_OFF_INFO

LOG_STD_ACTIONハードウェアこのイベントは、

RPSがポートへの
電力をバックアッ

プしていることを

示します。

[chars] [dec]1-アラートPLATFORM_ENV-1-RPS_BACKING_UP_INFO

RPSに接続されて
いるすべてのス

イッチを切断し、

すぐにファンを交

換してください。

ハードウェアRPSファン障害が
検出されました。

[chars]1-アラートPLATFORM_ENV-1-RPS_FAN_FAILED

バックオフされて

いるスイッチを取

り外します。

ハードウェアRPS過電流状態が
検出されました。

[chars]1-アラートPLATFORM_ENV-1-RPS_OVER_CURRENT
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RPSに接続されて
いるすべてのス

イッチを切断し、

すぐに電源を交換

してください。

ハードウェアRPS電源ファンの
障害が検出されま

した。

RPS power supply
[chars] fan failure
detected

1-アラートPLATFORM_ENV-1-RPS_PS_FAN_FAILED

いずれかの電源装

置を取り外すか、

互換性のある電源

装置を装着してく

ださい。

firmwarePower supplies
inserted in RPS are
incompatible

[chars]1-アラートPLATFORM_ENV-1-RPS_PS_MISMATCH

LOG_STD_ACTIONハードウェアRPSの指定された
電源に障害信号が

あります。

[chars] signal on
RPS power supply
[chars] is faulty

1-アラートPLATFORM_ENV-1-RPS_PS_SIGNAL_FAULTY

外部温度が非常に

高くなっていま

す。ただちに室温

を下げてくださ

い。

ハードウェアRPS内の電源モ
ジュールの温度が

クリティカルしき

い値に達しまし

た。RPSが正常に
機能できません。

RPS power supply
[chars] temperature
has reached critical
threshold

1-アラートPLATFORM_ENV-1-RPS_PS_THERMAL_CRITICAL

LOG_STD_ACTIONfirmware障害のあるRPSが
検出されました。

[chars]1-アラートPLATFORM_ENV-1-RPS_STANDBY

RPSの電源を確認
してください。不

良状態から回復し

ない場合は、電源

装置を交換しま

す。

ハードウェアRPSシステム電源
の状態が不良に変

わりました。バッ

クアップが生成さ

れない可能性があ

ります。

[chars]1-アラートPLATFORM_ENV-1-RPS_SYS_POWER_BAD

LOG_STD_NO_ACTIONハードウェアRPSシステム電源
の状態が正常に変

わりました。

[chars]1-アラートPLATFORM_ENV-1-RPS_SYS_POWER_GOOD

外部温度が非常に

高くなっていま

す。ただちに室温

を下げてくださ

い。

ハードウェアRPS内の温度セン
サー値がクリティ

カルしきい値に達

しました。RPSが
正常に機能できま

せん。

RPS temperature has
reached critical
threshold

1-アラートPLATFORM_ENV-1-RPS_THERMAL_CRITICAL
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外部温度が高く

なっています。室

温を下げてくださ

い。

ハードウェアRPS内の温度セン
サー値が警告しき

い値に達しまし

た。温度がクリ

ティカルしきい値

に達するまでは、

RPSは正常に動作
します。

RPS temperature has
reached warning
threshold

2-クリティカルPLATFORM_ENV-2-RPS_THERMAL_WARNING

LOG_STD_NO_ACTIONfirmwareスイッチがバック

オフするコマンド

を発行したにもか

かわらず、RPSが
スイッチのバック

アップを続行して

います。

[chars]3-エラーPLATFORM_ENV-3-RPS_BACKOFF_FAILED

LOG_STD_NO_ACTIONハードウェアRPSの状態がスタ
ンバイに変わりま

した。スイッチは

バックアップされ

なくなります。

[chars]3-エラーPLATFORM_ENV-3-RPS_CHANGE_TO_STANDBY

これは一時的な問

題である可能性が

あります。エラー

状態が修復されな

い場合は、スイッ

チを取り外して再

接続します。

firmwareRPSエラー状態が
検出されました。

[chars]3-エラーPLATFORM_ENV-3-RPS_FAULTY_BACKUP

LOG_STD_NO_ACTIONハードウェアRPS内の温度セン
サーの値が正常範

囲内です。

RPS temperature is
within the acceptable
limit

5-通知PLATFORM_ENV-5-RPS_THERMAL_NORMAL

---Redundant Power
SupplyRPS [chars]

6-情報PLATFORM_ENV-6-RPS

LOG_STD_NO_ACTIONfirmwareRPSの関連情報Redundant Power
Supply [chars]

6-情報PLATFORM_ENV-6-RPS_INFO

LOG_STD_NO_ACTIONfirmwareRedundant Power
Supply RPS changed
state

Redundant Power
SupplyRPS [chars]

6-情報PLATFORM_ENV-6-RPS_PRESENCE
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LOG_STD_NO_ACTIONハードウェアRPSに電源装置が
装着されました。

[chars]6-情報PLATFORM_ENV-6-RPS_PS_INSERTED

LOG_STD_NO_ACTIONハードウェアRPSから電源装置
が取り外されまし

た。

[chars]6-情報PLATFORM_ENV-6-RPS_PS_REMOVED

LOG_STD_ACTIONbigbang-l2ERSPAN Session:
Configurable MTU
size supported is 344
Default value is
9000

ERSPAN Session:
Configurable MTU
size supported is 344
Default value is
9000

5-通知PLATFORM_ERSPAN-5-NOSPANDATA

LOG_STD_ACTIONQEMU_DDTS_COMPONENTプラットフォーム

でQEMUシャーシ
インターフェイス

を初期化できませ

んでした。

Failed to initialize
QEMU chassis
Interface

3-エラーPLATFORM_HA-3-CHASSIS_INIT_FAILED

LOG_STD_ACTIONQEMU_DDTS_COMPONENTプロセスの作成に

失敗しました。

Failed to create
process for rcsf
deinit

3-エラーPLATFORM_HA-3-NO_RCSF_PROCESS

LOG_STD_ACTIONQEMU_DDTS_COMPONENTFailed to register
with the OIR Library

Failed to register
with the OIR Library

3-エラーPLATFORM_HA-3-OIR_INIT

LOG_STD_ACTIONQEMU_DDTS_COMPONENTOIR initを実行す
るプロセスの作成

に失敗しました。

Failed to create OIR
process during init

3-エラーPLATFORM_HA-3-OIR_PROCESS_CREATE

LOG_STD_ACTIONQEMU_DDTS_COMPONENTプラットフォーム

にメッセージを送

信できません。

Failed to send
message to platform
to request a peer
reload

3-エラーPLATFORM_HA-3-PLATFORM_RELOAD_PEER_FAILED

LOG_STD_ACTIONQEMU_DDTS_COMPONENTシステムの初期化

中に RFに登録で
きませんでした。

Failed to register
with RF rc = [dec]

3-エラーPLATFORM_HA-3-RF_REGISTRATION_FAILED

LOG_STD_ACTIONQEMU_DDTS_COMPONENTFailed to get the slot
ID fromOIRLibrary

Failed to get the slot
ID fromOIRLibrary

3-エラーPLATFORM_HA-3-SLOT_ID_FAILED

LOG_STD_ACTIONQEMU_DDTS_COMPONENTQEMUシャーシ
SPIクライアント
の初期化に失敗し

ました。

Unable to initialize
QEMU chassis SPI
client

3-エラーPLATFORM_HA-3-SPI_INIT_FAILED
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LOG_STD_ACTIONQEMU_DDTS_COMPONENTSPIの準備ができ
ていないため、プ

ラットフォームと

通信できません。

SPI is not ready
cannot communicate
with platform

3-エラーPLATFORM_HA-3-SPI_NOT_READY

LOG_STD_ACTIONQEMU_DDTS_COMPONENTSPI initを実行する
プロセスの作成に

失敗しました。

Failed to create SPI
process during init

3-エラーPLATFORM_HA-3-SPI_PROCESS_CREATE

LOG_STD_ACTIONQEMU_DDTS_COMPONENT冗長モードの SSO
にフォールバック

できません。

Redundancy mode
fallback to SSO is
not supported

3-エラーPLATFORM_HA-3-SSO_FALLBACK_NOT_SUPPORTED

LOG_STD_NO_ACTIONQEMU_DDTS_COMPONENTスタンバイスイッ

チは、示された

フォールバック

モードで起動して

います。ログに追

加されたエントリ

に、このアクショ

ンの理由が示され

ます。

Cannot allocate the
trace buffer for
[chars]

3-エラーPLATFORM_HA-3-TRACE_INIT

LOG_STD_ACTIONQEMU_DDTS_COMPONENT監視対象ブール値

のメモリの割り当

てに失敗しまし

た。

Failed to create
watched boolean
during init

3-エラーPLATFORM_HA-3-WATCHED_BOOLEAN_ROLE

LOG_STD_ACTIONQEMU_DDTS_COMPONENT監視対象ブール値

のメモリの割り当

てに失敗しまし

た。

Failed to create
watched boolean
during init

3-エラーPLATFORM_HA-3-WATCHED_BOOLEAN_SLOT

LOG_STD_ACTIONQEMU_DDTS_COMPONENT現用系のアプリ

ケーションがスタ

ンバイのリロード

を要求しました。

Reloading the
Standby due to
[chars] [chars]

4-警告PLATFORM_HA-4-RELOAD_PEER

LOG_STD_ACTIONQEMU_DDTS_COMPONENT-Failed to reload the
Standby due to
[chars] [chars]

4-警告PLATFORM_HA-4-RELOAD_PEER_FAILED
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LOG_STD_ACTIONQEMU_DDTS_COMPONENT現用系のアプリ

ケーションがシェ

ルフのリロードを

要求しました。

Reloading the shelf
due to [chars] [chars]

4-警告PLATFORM_HA-4-RELOAD_SHELF

LOG_STD_ACTIONQEMU_DDTS_COMPONENT-Failed to reload the
shelf due to [chars]
[chars]

4-警告PLATFORM_HA-4-RELOAD_SHELF_FAILED

LOG_STD_NO_ACTIONQEMU_DDTS_COMPONENTスーパーバイザの

冗長モードに関す

る情報メッセージ

です。

[chars] supervisor
initializing for
[chars] mode

6-情報PLATFORM_HA-6-REDUNDANCY_MODE

LOG_STD_ACTION-ポート fcsエラー
しきい値の最大値

に達しました。

[chars] [chars]
[chars] [chars]

3-エラーPLATFORM_IE9K-3-FCS_ERROR

LOG_STD_ACTION-ポートリンクが起

動しません。ス

タートアップセル

フテストに失敗し

ました。

[chars] [chars]
[chars] [chars]

3-エラーPLATFORM_IE9K-3-PORT_LINK_FAULT

LOG_STD_ACTION-ポートが転送して

いません。スター

トアップセルフテ

ストに失敗しまし

た。

[chars] [chars]
[chars] [chars]

3-エラーPLATFORM_IE9K-3-PORT_NOT_FORWARDING

LOG_STD_ACTION-ポートが動作して

いません。スター

トアップセルフテ

ストに失敗しまし

た。

[chars] [chars]
[chars] [chars]

3-エラーPLATFORM_IE9K-3-PORT_NOT_OPERATING

LOG_STD_NO_ACTION-[chars]のポートリ
ンクの高速再ト

レーニングが発生

しました

Port link
fast-retraining has
happened for [chars]

5-通知PLATFORM_IE9K-5-PORT_FAST_RETRAIN

LOG_STD_ACTION-ポート fcsエラー
しきい値の最大値

に達しました。

[chars] [chars]
[chars] [chars]

3-エラーPLATFORM_IE9K-3-FCS_ERROR
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LOG_STD_ACTION-ポートリンクが起

動しません。ス

タートアップセル

フテストに失敗し

ました。

[chars] [chars]
[chars] [chars]

3-エラーPLATFORM_IMSP-3-PORT_LINK_FAULT

LOG_STD_ACTION-ポートが転送して

いません。スター

トアップセルフテ

ストに失敗しまし

た。

[chars] [chars]
[chars] [chars]

3-エラーPLATFORM_IMSP-3-PORT_NOT_FORWARDING

LOG_STD_ACTION-ポートが動作して

いません。スター

トアップセルフテ

ストに失敗しまし

た。

[chars] [chars]
[chars] [chars]

3-エラーPLATFORM_IMSP-3-PORT_NOT_OPERATING

LOG_STD_NO_ACTION-[chars]のポートリ
ンクの高速再ト

レーニングが発生

しました

Port link
fast-retraining has
happened for [chars]

5-通知PLATFORM_IMSP-5-PORT_FAST_RETRAIN

LOG_STD_NO_ACTION-[chars]でのポート
SEUケーブル放電
イベント。ファー

ムウェアのダウン

ロードが進行中で

す

Port SEU Cable
discharge event on
[chars]. Firmware
Download in
progress.

5-通知PLATFORM_IMSP-5-PORT_SEU_EVENT

LOG_STD_NO_ACTION-[chars]でのポート
SEUケーブル放電
イベント。ファー

ムウェアのダウン

ロードに失敗しま

した。

Port SEU Cable
discharge event on
[chars]. Firmware
download failed.

5-通知PLATFORM_IMSP-5-PORT_SEU_EVENT_FW_DWLD_FAIL

LOG_STD_NO_ACTION-[chars]でのポート
SEUケーブル放電
イベント。ファー

ムウェアのダウン

ロードに成功しま

した。

Port SEU Cable
discharge event on
[chars]. Firmware
download
successful.

5-通知PLATFORM_IMSP-5-PORT_SEU_EVENT_FW_DWLD_SUCCESS
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ニック

LOG_STD_ACTIONasr1k-iosd-infraIOSスレッドプロ
セス割り込みイベ

ント

IOS thread interrupt
event [dec].

5-通知PLATFORM_INFRA-5-IOS_INTR_EVENT

LOG_STD_ACTIONasr1k-iosd-infraIOSスレッドプロ
セスの割り込み履

歴です。

[[dec]|[dec]]
[[dec]:[dec]]
[[dec]->[dec]] ra[ l*
0x[hec] l* 0x[hec] ]

5-通知PLATFORM_INFRA-5-IOS_INTR_HISTORY

LOG_STD_ACTIONasr1k-iosd-infra無効な IOSスレッ
ド割り込みレベル

が使用されまし

た。

IOS thread interrupt
level [dec] replaced
by [dec]

5-通知PLATFORM_INFRA-5-IOS_INTR_INVALID_LEVEL

LOG_STD_ACTIONiosxe-iosd-infraIOSが割り込み制
限を取得できませ

んでした。

IOS thread interrupt
limit not set

5-通知PLATFORM_INFRA-5-IOS_INTR_LIMIT_NOT_SET

LOG_STD_ACTION各プラットフォー

ムコンポーネント

IOSスレッドプロ
セスが無効化され

ました。割り込み

が長過ぎます。

IOS thread disabled
interrupt for Total:
%u msec utime: %u
msec stime: %u
msec.

5-通知PLATFORM_INFRA-5-IOS_INTR_OVER_LIMIT

LOG_STD_ACTION各プラットフォー

ムコンポーネント

IOSスレッドは、
コードのクリティ

カルセクションを

保護するために割

り込みを無効にす

る必要がありま

す。ただし、シス

テムレベルの問題

が原因で割り込み

が長時間ロックさ

れると、警告ト

レースバックの上

限を超える高 stime
表示割り込みが発

生します。

IOS thread blocked
due to SYSTEM
LEVEL ISSUE for
Total: %u msec
utime: %u msec
stime: %u msec.
[chars]

5-通知PLATFORM_INFRA-5-IOS_INTR_OVER_LIMIT_HIGH_STIME
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ニック

LOG_STD_ACTION各プラットフォー

ムコンポーネント

IOSスレッドプロ
セスが無効化され

ました。syspageを
サポートしていな

いプラットフォー

ムでの割り込みが

長過ぎます。

IOS thread disabled
interrupt for %u
msec.

5-通知PLATFORM_INFRA-5-IOS_INTR_OVER_LIMIT_LEGACY

show platformaccsw-p-securityHSECライセンス
がシステムに存在

している必要があ

ります。

HSEC license not
present: IPSec
[chars] configuration
is rejected

3-エラーPLATFORM_IPSEC_HSEC-3-INVALID_HSEC

show platformaccsw-p-securityIPSECを使用する
SWOですが、
HSECは承認され
ていません。

[chars]3-エラーPLATFORM_IPSEC_HSEC-3-UNAUTHORIZED_HSEC

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONfirmwareハードウェアモ

ジュールから受信

する予定のメッ

セージが正しく受

信されませんでし

た。その結果、

MACアドレスの学
習/エージングが影
響を受ける可能性

があります。この

エラーの発生原因

として最も可能性

が高いのは、ソフ

トウェア通信エ

ラーです。

MATM received
invalid SPI message.

3-エラーPLATFORM_MATM-3-INVALID_MSG_RECEIVED
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ニック

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONfirmwareハードウェアモ

ジュールから受信

する予定のメッ

セージが正しく受

信されませんでし

た。その結果、

MACアドレスの学
習/エージングが影
響を受ける可能性

があります。この

エラーの発生原因

として最も可能性

が高いのは、ソフ

トウェア通信エ

ラーです。

MATM received
invalid SPI message.

3-エラーPLATFORM_MATM-3-INVALID_MSG_RECEIVED

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONfirmwareMATM整合性
チェッカーがハー

ドウェアから

ACK/NACKを受信
しました。ハード

ウェアがNACKを
返した場合、ソフ

トウェアテーブル

とハードウェア

テーブルの不整合

があると考えられ

ます。整合性

チェッカーはこう

した不整合状態か

らの回復を試みま

す。

MATM consistency
checker found mac
table to be [chars] on
slot [dec]

4-警告PLATFORM_MATM-4-MAC_TABLE_CONSISTENCY
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ニック

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONfirmware内部キューがいっ

ぱいになったた

め、ハードウェア

モジュールから受

信したメッセージ

が処理されません

でした。その結

果、MACアドレス
の学習/エージング
が影響を受ける可

能性があります。

MATM dropped
[chars] messages as
queue limit has
reached.

4-警告PLATFORM_MATM-4-QUEUE_OVERLIMIT

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONfirmware内部キューがいっ

ぱいになったた

め、ハードウェア

モジュールから受

信したメッセージ

が処理されません

でした。その結

果、MACアドレス
の学習/エージング
が影響を受ける可

能性があります。

MATM dropped
[chars] messages as
queue limit has
reached.

4-警告PLATFORM_MATM-4-QUEUE_OVERLIMIT

LOG_STD_NO_ACTION-ASICハードウェア
のMACアドレス
数の上限に達しま

した。

HWMAC address
table resource is full
%02x%02x.%02x%02x.%02x%02x
is not added.

5-通知PLATFORM_MATM-5-MACADDR_EXCEEDED_LIMITS

LOG_STD_ACTIONfirmwareSPI-FCインフラが
SPIメッセージ送
信サービスの提供

に失敗しました。

コーディングエ

ラーの可能性があ

ります。エラー

コードを見ればエ

ラーの理由が分か

ります。

SPI-FC Failure
while sending PM
SPI msg[chars].
If:[chars] Msg
Type:[chars]
Targets: 0x[hex]
spi-fc ec: [dec]

0-緊急PLATFORM_PM-0-SPI_FC_FAIL
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ニック

LOG_STD_ACTIONfirmwareリソースの割り当

てに失敗しまし

た。システムの再

起動が必要な場合

があります。

[chars]1-アラートPLATFORM_PM-1-RSC_FAIL

LOG_STD_ACTIONfirmware障害は SPIが原因
です。以降システ

ムの動作が不安定

になる可能性があ

ります。再起動に

より回復すること

があります。

SPI connect call
failed. Slot: [dec]
SPI RH: 0x[hex]
error code: [dec]

1-アラートPLATFORM_PM-1-SPI_CNCT_FAIL

LOG_STD_ACTIONfirmwareドライバプロセス

からの確認応答の

待機中にタイムア

ウトが発生しまし

た。考えられる理

由：SPI IPC通信障
害

PM wait for ack
timed out: req_id
[dec] dest
slots:0x[hex] ack
pending from slots
0x[hex]

2-クリティカルPLATFORM_PM-2-ASYNC_WAIT_TOUT

LOG_STD_ACTIONfirmwareドライバプロセス

からの確認応答の

待機中にタイムア

ウトが発生しまし

た。考えられる理

由：SPI IPC通信障
害

PM wait for ack
timed out: If [chars]
dest slots:0x[hex]
pending acks from
boxes 0x[hex]

2-クリティカルPLATFORM_PM-2-BLK_WAIT_TOUT

LOG_STD_ACTIONfirmwareポートに無効な IIF
IDが割り当てられ
ているため、ドラ

イバプロセス FED
への SPIメッセー
ジが失敗し、シス

テムが不安定な状

態になる可能性が

あります。

Invalid IIF Id:
0x%016llX assigned
to if:[chars]

2-クリティカルPLATFORM_PM-2-INVAL_IFID
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ニック

LOG_STD_ACTIONfirmwareSPAN構成中に
HWIDBが存在し
ません。これは、

IDB作成の問題が
原因です。さらな

る調査を行うに

は、このエラーが

発生する前に実行

されたアクション

の履歴を収集して

ください。

IDB does not exist2-クリティカルPLATFORM_PM-2-NOHWIDB

LOG_STD_ACTIONfirmwareドライバプロセス

FEDから PM SPI
メッセージで受信

した IIF IDが無効
であるため、IDB
への変換が失敗し

ます。これは、

IOSdがメッセージ
を受信するまでに

インターフェイス

が削除されたこと

が原因です。さら

なる調査を行うに

は、このエラーが

発生する前に実行

されたアクション

の履歴を収集して

ください。

No IDB exists for
IIF id: 0x%016llX

2-クリティカルPLATFORM_PM-2-NOIDB
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ニック

LOG_STD_ACTIONfirmwareSPIモジュールに
問題があります。

新しいハンドルは

マルチキャストグ

ループハンドルに

追加されません。

新しいスイッチド

ライバプロセスに

送信される PM
メッセージはあり

ません。新しく追

加されたスイッチ

をリブートしてく

ださい。

Add multicast group
member failed.
Group Handle:
0x[hex] remote
handle: 0x[hex] error
code:[dec]

2-クリティカルPLATFORM_PM-2-SPI_ADDMCAST_FAIL
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ニック

LOG_STD_ACTIONfirmwarePMSPIチャネルは
まだ通信の準備が

できていません。

チャネルステータ

スを確認するに

は、CLI show
platform pm spi-info
コマンドを使用し

ます。ブートアッ

プ中にこのメッ

セージが表示され

た場合は、システ

ムによる SPIメッ
セージの送信が早

すぎてブートアッ

プできないことを

示しています。欠

落した SPIメッ
セージは失われ、

システムが不安定

な状態になる可能

性があります。現

在の状態から回復

するには再起動す

る必要がありま

す。注：Slot:0は
マルチキャスト

SPIチャネルを示
します。

PM-SPI channel not
ready yet slot: [dec]

2-クリティカルPLATFORM_PM-2-SPI_CHNL_NRDY

LOG_STD_ACTIONfirmwarePMSPIチャネルで
SPIメッセージの
送信に失敗しまし

た。エラーコード

ecを確認し、宛先
スイッチかどうか

を確認してくださ

い。

PM SPI msg send
failed. If:[chars]Msg
Type:[chars]
Targets: 0x[hex] ec:
[dec]

2-クリティカルPLATFORM_PM-2-SPISNDFAIL
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ニック

LOG_STD_NO_ACTIONfirmware半二重ポートのコ

リジョンがしきい

値を超え、ポート

はループバックと

見なされます。

Collisions at [chars]
exceed threshold.
Considered as
loop-back.

3-エラーPLATFORM_PM-3-HALF_DUX_COLLISION_EXCEED_THRESHOLD

すべてのトラ

フィックを停止

し、clear
mac-address-table
dynamicコマンド
を発行してテーブ

ルから動的エント

リを削除してか

ら、失敗したコマ

ンドを再発行しま

す。

firmwareシステムは、要求

されたホストアク

セスポリシーを設

定するようにハー

ドウェアを構成で

きませんでした。

使用可能な TCAM
リソースが不足し

ている可能性があ

ります。

Unable to configure
hardware to [chars]
host access on
[chars]. Port may not
behave as expected.

3-エラーPLATFORM_PM-3-HOSTACCESSFAIL

ケーブルを確認し

ます。バランケー

ブルが接続されて

いて、ループバッ

ク状態が必要な場

合は、対処不要で

す。それ以外の場

合は、正しいケー

ブルを接続し、

ポートを起動して

ください。

firmwareループバックは、

バランケーブルを

ポートに差し込む

ことによって偶発

的に発生する可能

性があります。

Loop-back detected
on [chars].

3-エラーPLATFORM_PM-3-LOOP_BACK_DETECTED

LOG_STD_ACTIONfirmwareポートモードがサ

ポートされていな

いか、設定が無効

です。

Port Mode: [dec] is
not supported type
for If:[chars]

5-通知PLATFORM_PM-5-INVAL_PMODE
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ニック

LOG_STD_ACTIONfirmwareIDBから PM
port_dataサブブ
ロックを取得でき

ませんでした。考

えられる理由は、

IDBが PMでサ
ポートされていな

いことです。ブー

トアップ中にエ

ラーが表示され、

インターフェイス

が PMでサポート
されている場合

は、PMの初期化
が完了する前にPD
を取得しようとし

たことを示しま

す。

Port cookie pc does
not exist for If:
[chars]

5-通知PLATFORM_PM-5-NOPC

LOG_STD_ACTIONfirmwareIDBから PM
port_dataサブブ
ロックを取得でき

ませんでした。考

えられる理由は、

IDBが PMでサ
ポートされていな

いことです。ブー

トアップ中にエ

ラーが表示され、

インターフェイス

が PMでサポート
されている場合

は、PMの初期化
が完了する前にPD
を取得しようとし

たことを示しま

す。

No Port data PD
exists for If: [chars]

5-通知PLATFORM_PM-5-NOPD

LOG_STD_ACTIONaccsw-ha-infraUDLD OIRコール
バックの呼び出し

が早すぎます。

UDLD OIR
Callback is invoked
ahead of sys init
complete

5-通知PLATFORM_PM-5-OIR_CALLBACK_SYS_NOT_INIT
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ニック

LOG_STD_ACTIONfirmwareポートデータが存

在しません。これ

は発生してはなら

ない事象です。ス

イッチオーバー中

にこのエラーが表

示される場合は、

ポートデータの作

成/削除時に競合状
態が発生している

可能性がありま

す。

No Port data PD
exists

5-通知PLATFORM_PM-5-PDNOTPRESENT

LOG_STD_ACTIONfirmware待機キューにない

要求 IDに対し
て、ドライバプロ

セスからの Ackを
受信しました。こ

れは、IOSdでのタ
イムアウト後の

ackの遅延が原因
と考えられます。

Ack received for
unknown request
from driver process
FED.

5-通知PLATFORM_PM-5-UNKNOWN_REQ

LOG_STD_NO_ACTIONfirmware別の SFPモジュー
ルが使用可能なス

ロットに挿入され

ました。以前に設

定されたデュプ

レックス/速度はデ
フォルトに設定さ

れます。

Warning: SFP
module inserted in to
the interface [chars]
differs from the
previously inserted
one. The port's
[chars] configuration
will be set to the
default.

6-情報PLATFORM_PM-6-DIFFERENT_MODULE_INSERTED

LOG_STD_NO_ACTIONfirmware速度ダウンシフト

が検出されまし

た。

Experienced
Channel Quality
Impairment on
interface [chars]
Downshifting Speed
to [chars]

6-情報PLATFORM_PM-6-DOWNSHIFT

LOG_STD_NO_ACTIONfirmwareFRULinkモジュー
ルが使用可能なス

ロットに挿入され

ました。

[chars] uplink
module inserted in
the switch [dec] slot
[dec]

6-情報PLATFORM_PM-6-FRULINK_INSERTED
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ニック

LOG_STD_NO_ACTIONfirmware使用可能なスロッ

トに挿入された

FRULinkモジュー
ルが取り外されま

した。

[chars] uplink
module removed
from switch [dec]
slot [dec]

6-情報PLATFORM_PM-6-FRULINK_REMOVED

LOG_STD_NO_ACTIONfirmware使用可能なスロッ

トに挿入された

FRULinkモジュー
ルはサポートされ

ていません。

Unsupported FRU
module inserted in
slot [dec]

6-情報PLATFORM_PM-6-FRULINK_UNKNOWN_INSERTED

LOG_STD_NO_ACTIONfirmwareスロットから取り

外された FRULink
モジュールはサ

ポートされていま

せん。

Unsupported FRU
module removed
from slot [dec]

6-情報PLATFORM_PM-6-FRULINK_UNKNOWN_REMOVED

LOG_STD_NO_ACTIONfirmware使用可能なスロッ

トに挿入された

SFPモジュールが
取り外されまし

た。

The inserted SFP
module with
interface name
[chars] is not
supported

6-情報PLATFORM_PM-6-MODULE_ERRDISABLE

LOG_STD_NO_ACTIONfirmwareSFPモジュールが
使用可能なスロッ

トに挿入されまし

た。

SFPmodule inserted
with interface name
[chars]

6-情報PLATFORM_PM-6-MODULE_INSERTED

LOG_STD_NO_ACTIONfirmware使用可能なスロッ

トに挿入された

SFPモジュールが
取り外されまし

た。

SFP module with
interface name
[chars] removed

6-情報PLATFORM_PM-6-MODULE_REMOVED
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ニック

LOG_STD_ACTIONaccsw-securityセキュリティコン

ポーネントがヌル

の HWIDBを受信
しました。IDBの
作成に関する問題

が原因である可能

性があります。さ

らなる調査を行う

には、このエラー

が発生する前に実

行されたアクショ

ンの履歴を収集し

てください。

Softwaremodule for
[chars] received null
HWIDB.

2-クリティカルPLATFORM_SEC-2-NOHWIDB

LOG_STD_ACTIONaccsw-securityセキュリティコン

ポーネントがヌル

の SWIDBを受信
しました。関数が

呼び出されるまで

にインターフェイ

スが削除された可

能性があります。

さらなる調査を行

うには、このエ

ラーが発生する前

に実行されたアク

ションの履歴を収

集してください。

Softwaremodule for
[chars] received null
HWIDB.

2-クリティカルPLATFORM_SEC-2-NOIDB

LOG_STD_NO_ACTIONaccsw-security指定の sgアクセス
リストのログ条件

に一致するパケッ

トが検出されまし

た。

list [chars] [chars]
[chars] %i[dec] ->
%i[dec] SGT [dec]
DGT [dec]

6-情報PLATFORM_SEC-6-SGACLHIT
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ニック

このコマンドをコ

ンフィギュレー

ションから削除

し、スタートアッ

プコンフィギュ

レーションを保存

してスタックをリ

ロードするか、ス

タックから他のす

べてのスタックメ

ンバーを削除して

ください。

firmwareスタンドアロンス

イッチでのみサ

ポートされている

コマンドが、ス

イッチスタックで

入力されました。

The command
[[chars]] should not
be configured on a
stack of switches

3-エラーPLATFORM_SNMP-3-COMMAND_WARNING

LOG_STD_ACTIONfirmwareSPANデータは、
スイッチオーバー

後の調整のため使

用できません。
CLI show monitor
コマンド、および
show platform
monitor-fedコマン
ドを使用して、ス

イッチオーバー後

に設定が保持され

ていることを確認

します。これは予

期しないメッセー

ジです。ブート

アップ中に表示さ

れるエラーメッ

セージをログに記

録してください。

システムの実行し

た処理が分かりま

す

SPAN data not
available during
reconciliation

5-通知PLATFORM_SPAN-5-NOSPANDATA

LOG_STD_ACTIONfirmware電源スタックトポ

ロジが無効です。

スイッチが強制的

にスタンドアロン

モードに切り替え

られます。

Invalid power stack
topology observed
by switch [dec].
[chars]

3-エラーPLATFORM_STACKPOWER-3-INVALID_TOPOLOGY
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これは単なる通知

メッセージです。

対処は不要です。

firmwareスイッチで組み込

み自己保護イベン

トが発生しまし

た。

Switch [dec]
experienced a BISP
event

4-警告PLATFORM_STACKPOWER-4-BISP

これは単なる通知

メッセージです。

対処は不要です。

firmwareスイッチのネイ

バーで重大な組み

込み自己保護イベ

ントが発生し、ス

イッチがシャット

ダウンされまし

た。

Switch [dec]'s
neighbor
experienced a major
BISP event

4-警告PLATFORM_STACKPOWER-4-BISP_NBR_DEAD

これは単なる通知

メッセージです。

対処は不要です。

firmwareスイッチで PoE過
電流の組み込み自

己保護イベントが

発生しました。

Switch [dec]
experienced a PoE
over-current BISP
event

4-警告PLATFORM_STACKPOWER-4-BISP_POE_OVER_I

これは単なる通知

メッセージです。

対処は不要です。

firmwareスイッチでポート

組み込み自己保護

イベントが発生

し、PoEが影響を
受けました。

Switch [dec]
experienced a port
BISP event

4-警告PLATFORM_STACKPOWER-4-BISP_POE_PORT

これは単なる通知

メッセージです。

対処は不要です。

firmwareスイッチのポート

1で短絡組み込み
自己保護イベント

が発生しました。

Switch [dec]
experienced a
short-circuit BISP
event on port 1

4-警告PLATFORM_STACKPOWER-4-BISP_PORT_A_SC

これは単なる通知

メッセージです。

対処は不要です。

firmwareスイッチのポート

2で短絡組み込み
自己保護イベント

が発生しました。

Switch [dec]
experienced a
short-circuit BISP
event on port 2

4-警告PLATFORM_STACKPOWER-4-BISP_PORT_B_SC

LOG_STD_ACTIONfirmwareスイッチのスタッ

ク電源ケーブル 1
の内向き電流が上

限の40アンペアを
超えています。ス

イッチに電源を追

加してください。

Switch [dec] stack
power cable 1
inward current is
over the limit

4-警告PLATFORM_STACKPOWER-4-CABLE_A_CURRENT_IN
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LOG_STD_ACTIONfirmwareスイッチのスタッ

ク電源ケーブル 1
の外向き電流が上

限の40アンペアを
超えています。ス

イッチから電源モ

ジュールを取り外

してください。

Switch [dec] stack
power cable 1
outward current is
over the limit

4-警告PLATFORM_STACKPOWER-4-CABLE_A_CURRENT_OUT

LOG_STD_ACTIONfirmwareスイッチのスタッ

ク電源ケーブル 2
の内向き電流が上

限の40アンペアを
超えています。ス

イッチに電源を追

加してください。

Switch [dec] stack
power cable 2
inward current is
over the limit

4-警告PLATFORM_STACKPOWER-4-CABLE_B_CURRENT_IN

LOG_STD_ACTIONfirmwareスイッチのスタッ

ク電源ケーブル 2
の外向き電流が上

限の40アンペアを
超えています。ス

イッチから電源モ

ジュールを取り外

してください。

Switch [dec] stack
power cable 2
outward current is
over the limit

4-警告PLATFORM_STACKPOWER-4-CABLE_B_CURRENT_OUT

LOG_STD_ACTIONfirmwareスイッチはSOC条
件に基づいて負荷

を制限する必要が

ありました。

Switch [dec]
experienced a
graceful load shed
event

4-警告PLATFORM_STACKPOWER-4-GLS_EVENT

LOG_STD_ACTIONfirmwareスイッチのスタッ

ク電源電流が高い

ため、電源装置に

障害が発生する

と、スイッチが電

源スタックから切

断される可能性が

あります。

Switch [dec] stack
power current is high
warning

4-警告PLATFORM_STACKPOWER-4-HIGH_SKTPWR_CURR_WARN
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LOG_STD_ACTIONfirmwareスイッチは

PS_FAIL条件に基
づいて負荷を制限

する必要がありま

した。

Switch [dec]
experienced an
immediate load shed
event

4-警告PLATFORM_STACKPOWER-4-ILS_EVENT

LOG_STD_ACTIONfirmwareスイッチの電源ス

タックに、その電

源スタック内のす

べてのスイッチを

起動するのに十分

な電力がありませ

ん。

Switch [dec]'s power
stack does not have
enough power

4-警告PLATFORM_STACKPOWER-4-INSUFFICIENT_PWR

これは単なる通知

メッセージです。

対処は不要です。

firmwareネイバースイッチ

で組み込み自己保

護イベントが発生

しました。

Switch [dec]'s
neighbor switch
experienced a BISP
event

4-警告PLATFORM_STACKPOWER-4-NEIGHBOR_BISP

LOG_STD_ACTIONfirmwareネイバースイッチ

は、SOC条件に基
づいて負荷を制限

する必要がありま

した。

Switch [dec]'s
neighbor switch
experienced a
graceful load shed
event

4-警告PLATFORM_STACKPOWER-4-NEIGHBOR_GLS

LOG_STD_ACTIONfirmwareネイバースイッチ

は、PS_FAIL条件
に基づいて負荷を

制限する必要があ

りました。

Switch [dec]'s
neighbor switch
experienced an
immediate load shed
event

4-警告PLATFORM_STACKPOWER-4-NEIGHBOR_ILS

LOG_STD_ACTIONfirmwareネイバースイッチ

は、システムの損

失に基づいて負荷

を制限する必要が

ありました。

Switch [dec]'s
neighbor switch
experienced a
system ring load
shed event

4-警告PLATFORM_STACKPOWER-4-NEIGHBOR_SRLS

LOG_STD_ACTIONfirmwareネイバースイッチ

は、システムの損

失に基づいて負荷

を制限する必要が

ありました。

Switch [dec]'s
neighbor switch
experienced a
system star load shed
event

4-警告PLATFORM_STACKPOWER-4-NEIGHBOR_SSLS
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LOG_STD_ACTIONfirmwareネイバースイッチ

は、電圧条件に基

づいて負荷を制限

する必要がありま

した。

Switch [dec]'s
neighbor switch
experienced an
immediate load shed
event

4-警告PLATFORM_STACKPOWER-4-NEIGHBOR_UVLS

LOG_STD_ACTIONfirmwareスイッチの電力予

算では、電源モ

ジュールの定格電

力出力に 1000 W
以上追加できる余

裕があります。こ

のシステムに電源

を挿入してくださ

い。

Switch [dec] power
budget is at least
1000W greater than
its local supplies

4-警告PLATFORM_STACKPOWER-4-POWER_BUDGET

LOG_STD_ACTIONfirmwareスイッチの電力予

算では、電源モ

ジュールの定格電

力出力に 2000 W
以上追加できる余

裕があります。こ

のシステムに電源

を挿入してくださ

い。

Switch [dec] power
budget is at least
2000W greater than
its local supplies

4-警告PLATFORM_STACKPOWER-4-POWER_BUDGET_2K

LOG_STD_ACTIONfirmwareスイッチの電源優

先順位が、電源ス

タック内の別のス

イッチの電源優先

順位と競合してい

ます。

Switch [dec]'s power
stack has conflicting
power priorities

4-警告PLATFORM_STACKPOWER-4-PRIO_CONFLICT

LOG_STD_ACTIONfirmwareこのスイッチが属

する電源スタック

は冗長性を失い、

現在電力共有モー

ドで動作していま

す。

Switch [dec]'s power
stack lost
redundancy and is
now operating in
power sharing mode

4-警告PLATFORM_STACKPOWER-4-REDUNDANCY_LOSS
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LOG_STD_ACTIONfirmwareスイッチは、シス

テムの損失に基づ

いて負荷を制限す

る必要がありまし

た。

Switch [dec]
experienced a
system ring load
shed event

4-警告PLATFORM_STACKPOWER-4-SRLS_EVENT

LOG_STD_ACTIONfirmwareスイッチは、シス

テムの損失に基づ

いて負荷を制限す

る必要がありまし

た。

Switch [dec]
experienced a
system star load shed
event

4-警告PLATFORM_STACKPOWER-4-SSLS_EVENT

これは単なる通知

メッセージです。

対処は不要です。

firmwareスイッチのスタッ

ク電源ポート 1/2
でエラーが多発し

ています。

Switch [dec]: Too
many errors seen on
port [chars]

4-警告PLATFORM_STACKPOWER-4-TOO_MANY_ERRORS

LOG_STD_ACTIONfirmwareスイッチの電源ス

タックには複数の

電源装置を備えた

スイッチもあれ

ば、電源装置のな

いスイッチもあり

ます。

Switch [dec]'s power
stack has unbalanced
power supplies

4-警告PLATFORM_STACKPOWER-4-UNBALANCED_PS

LOG_STD_ACTIONfirmwareスイッチの電力予

算が、必要な最小

スイッチ予算を下

回っています。

Switch [dec] does
not have sufficient
power budget

4-警告PLATFORM_STACKPOWER-4-UNDER_BUDGET

LOG_STD_ACTIONfirmware前回の起動/シャッ
トダウン時にス

イッチに低電圧条

件が発生しまし

た。

Switch [dec]
experienced an
under voltage
condition

4-警告PLATFORM_STACKPOWER-4-UNDER_VOLTAGE

LOG_STD_ACTIONfirmwareスイッチは、低電

圧条件に基づいて

負荷を制限する必

要がありました。

Switch [dec]
experienced an
under voltage load
shed event

4-警告PLATFORM_STACKPOWER-4-UVLS_EVENT
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これは単なる通知

メッセージです。

対処は不要です。

firmwareスイッチ [dec]
で、スタック電源

プロトコルメッ

セージのメジャー

バージョンに不一

致があります

Major version
mismatch in stack
power protocol
message on switch
[dec]

4-警告PLATFORM_STACKPOWER-4-VERSION_MISMATCH

これは単なる通知

メッセージです。

対処は不要です。

firmwareスイッチのスタッ

ク電源ケーブル1/2
が挿入/取り外され
ました。

Switch [dec] stack
power cable [chars]
[chars]

6-情報PLATFORM_STACKPOWER-6-CABLE_EVENT

これは単なる通知

メッセージです。

対処は不要です。

firmwareスイッチのスタッ

ク電源ケーブル1/2
が電源を共有でき

るようになりまし

た。

Switch [dec] stack
power protocol is up
on cable [chars]

6-情報PLATFORM_STACKPOWER-6-LINK_EVENT

この背後にある理

由を検索するに

は、tamsおよび
tamdコマンドプロ
セスからトレース

ログを収集しま

す。

-500秒以上待機し
ましたが、ハード

ウェアエントロ

ピーファイルが見

つかりませんでし

た。

Nohardware entropy
file found

3-エラーPLATFORM_SYS-3-NO_HW_ENTROPY

新しく挿入された

スイッチを取り外

します。

-これは、ユーザー

に対する警告メッ

セージです。ス

イッチが IPSEC対
応かどうかで機能

が一致していませ

ん。IPSECがス
タックで構成され

ていますが、新し

く挿入されたス

イッチは IPSECを
サポートしていま

せん。新しく挿入

したスイッチを取

り外してくださ

い。

Feature Mismatched
on stack. IPSEC is
configured on the
stack but newly
inserted switch [dec]
does not support
IPSEC. Please
remove the new
switch.

4-警告PLATFORM_SYS-4-IPSEC
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これは単なる通知

メッセージです。

対処の必要はあり

ません。

-これは、ユーザー

に対する警告メッ

セージです。サ

ポートされていな

いテンプレートが

システムに設定さ

れ、デフォルトの

テンプレートが

ロードされまし

た。

Unsupported
template detected
and default template
has been loaded

4-警告PLATFORM_SYS-4-SDM

これは単なる通知

メッセージです。

対処の必要はあり

ません。

-これは、ユーザに

対する情報メッ

セージです。この

メッセージで、シ

ステムがブート時

に初期化するのに

かかる時間が分か

ります。これは、

実際にはカーネル

Linuxの起動後に
システムが初期化

を完了するのにか

かる時間です。

Time taken to
initialize system =
%-4d seconds

6-情報PLATFORM_SYS-6-UPTIME

LOG_STD_ACTIONiosxe-mibs割り当てられたメ

モリが不足してい

ます。

Secure UDI
validation failed.
[chars]

2-クリティカルPLATFORM_TAM-2-SUDI_VALIDATION_FAILED

障害のあるファン

を交換してから、

システムの電源を

入れます。

ハードウェアFRUファンまたは
PSファンで障害が
検出されました。

Switch [dec]: [chars]1-アラートPLATFORM_THERMAL-1-FAN_CRITICAL

エアーフローの方

向が原因でファン

が無効になりまし

た。システム内の

他のファンとエ

アーフローが異な

るファンを交換し

てください。

ハードウェア大部分のファンの

エアーフローがこ

のFRUファンと異
なるため、この

ファンが無効に

なっています。

Switch [dec]:
System fan [dec]
disabled. Airflow
direction for this fan
should be [chars]

1-アラートPLATFORM_THERMAL-1-FRU_FAN_DISABLED
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ファンを交換しま

す。

firmwareファンで障害が発

生しました。

Switch [dec]:
System fan [dec]
failed

1-アラートPLATFORM_THERMAL-1-FRU_FAN_FAILURE

対処が必要です。firmwareファンが非機能

モードです。

Switch [dec]:
System fan [dec]
faulty or removed

1-アラートPLATFORM_THERMAL-1-FRU_FAN_FAULTY_OR_REMOVED

LOG_STD_NO_ACTIONfirmwareファンが機能モー

ドです。

Switch [dec]:
System fan [dec]
inserted or recovered

1-アラートPLATFORM_THERMAL-1-FRU_FAN_INSERT_OR_RECOVERY

ファンを挿入して

ください。

ハードウェアシステム内のファ

ントレイが不足し

ています。

Switch [dec]: Too
few working fan
trays exist and the
switch will overheat.
If this situation is not
resolved by
installing [dec] fan
trays in a [chars]
airflow direction the
switch will power
down in [dec]
minutes

1-アラートPLATFORM_THERMAL-1-FRU_FAN_INSUFFICIENTFANTRAYSDETECTEDPOWERDOWN

ファンを挿入して

ください。

firmwareファンが存在して

いません。

Switch [dec]:
System fan [dec] not
present

1-アラートPLATFORM_THERMAL-1-FRU_FAN_NOT_PRESENT

ファンが動作して

いることを確認し

てください。show
env temperatureコ
マンドの出力を確

認します。異常状

態が修復されない

場合はTACに連絡
してください。

firmwareIOSによって温度
が検出されませ

ん。

Switch [dec]:
Temperature
measurement not
functioning.
Condition may be
transient.

1-アラートPLATFORM_THERMAL-1-TEMP_NOT_FUNCTIONAL

--シャーシ内部の温

度が最大温度しき

い値を超えたた

め、ただちに

シャットダウンさ

れます。

Switch [dec]: [chars]2-クリティカルPLATFORM_THERMAL-2-OVERTEMP_SHUTDOWN
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--シャーシ内部の温

度が最小温度しき

い値を下回ってい

るため、ただちに

シャットダウンさ

れます。

Switch [dec]: [chars]2-クリティカルPLATFORM_THERMAL-2-UNDERTEMP_SHUTDOWN

--違反秒の chasfsプ
ロパティが存在し

ません。

Switch [dec]: [chars]2-クリティカルPLATFORM_THERMAL-2-VIOL_SEC_UNAVAILABLE

--シャーシ内部の温

度が最大温度しき

い値を超えていま

す。

Switch [dec]: [chars]3-エラーPLATFORM_THERMAL-3-OVERTEMP

--シャーシ内部の温

度が最小温度しき

い値を下回ってい

ます。

Switch [dec]: [chars]3-エラーPLATFORM_THERMAL-3-UNDERTEMP

--シャーシ内部の温

度が設定されたし

きい値を超えてい

ますが\n\、最大内
部温度以下です。

Switch [dec]: [chars]4-警告PLATFORM_THERMAL-4-SECONDARY_OVERTEMP

LOG_STD_NO_ACTIONfirmwareシステムファンが

挿入または取り外

されました。

Switch [dec]:
System fan [dec]
[chars]

6-情報PLATFORM_THERMAL-6-FRU_FAN_OIR

LOG_STD_NO_ACTIONfirmwareファンが正常な状

態に回復しまし

た。

Switch [dec]:
System fan [dec]
recovered to normal
status

6-情報PLATFORM_THERMAL-6-FRU_FAN_RECOVERY

LOG_STD_NO_ACTIONハードウェア温度センサーの値

が正常範囲内で

す。

Switch [dec]:
temperature is within
the normal limit.

6-情報PLATFORM_THERMAL-6-TEMP_NORMAL

-SPARROW_COMPONENT-[chars] module
inserted\n

0-緊急PLATFORM-0-MODULE_INSERTED

---[chars] module
removed\n

0-緊急PLATFORM-0-MODULE_REMOVED
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---[chars] pin inserted\n0-緊急PLATFORM-0-PIN_INSERTED

---[chars] pin
removed\n

0-緊急PLATFORM-0-PIN_REMOVED

---[chars] cover/module
inserted\n

0-緊急PLATFORM-0-SLOT_INSERTED

---[chars] cover/module
inserted\n

0-緊急PLATFORM-0-SLOT_REMOVED

LOG_STD_NO_ACTION-ブートフラッシュ

メモリの空き領域

がなくなりまし

た。ブートフラッ

シュから古いファ

イルを削除してス

ペースを作成しま

す。

[chars]：no space
alarm assert

1-アラートPLATFORM-1-NOSPACE

LOG_STD_ACTIONiosxe-binos-haバックアップ

NVRAMデバイス
を開くことができ

ませんでした。

Failed to open
backup nvram -
[chars].

3-エラーPLATFORM-3-BACKUP_NVRAM_OPEN_FAIL

LOG_STD_ACTIONiosxe-binos-haバックアップ

NVRAMの内容を
読み取ることがで

きませんでした。

Failed to read
backup nvram -
[chars].

3-エラーPLATFORM-3-BACKUP_NVRAM_READ_FAIL

LOG_STD_ACTIONiosxe-binos-haバックアップ

NVRAMデバイス
に書き込めません

でした。

Failed to write
backup nvram -
[chars].

3-エラーPLATFORM-3-BACKUP_NVRAM_WRITE_FAIL
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LOG_STD_ACTION-フロントパネル

イーサネットモー

ド設定が
INTF_MODE
rommon変数値と
同期されていませ

ん。INTF_MODE
ROMmon変数が上
書きされている可

能性があります。

writeコマンドを使
用して再起動し、

修正してくださ

い。現在の起動で

は、10Gポートは
デフォルトの TE
モードで動作しま

す。

Front-panel ethernet
mode configuration
is not in sync with
INTF_MODE
rommon variable
value. Please use
'write' command and
reboot to fix this.
10G ports will work
in default TE mode
in this current boot

3-エラーPLATFORM-3-FPTE_INTF_MODE

LOG_STD_ACTIONiosxe-iosd-infraメッセージで指定

されたポートチャ

ネルインターフェ

イスのMACアド
レス割り当てに失

敗しました。この

エラーは、ポート

チャネルインター

フェイス数がサ

ポートされるポー

トチャネルイン

ターフェイスの最

大数を超えた場合

に発生する可能性

があります。

Can't allocate MAC
address for
port-channel
interface %u

3-エラーPLATFORM-3-GEC_NOMAC
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LOG_STD_ACTIONiosxe-binos-haスタンバイ RPが
現用系からキープ

アライブが実行さ

れていないことを

報告しています。

これは、ピア IOSd
プロセス間に IPC
の問題があること

を示しています。

RP HA Keepalive
failure [chars]

3-エラーPLATFORM-3-HAKPA_FAIL

RPのリセット後、
システムが完全な

冗長状態を達成し

ていることを確認

します。完全な冗

長状態を達成して

いない場合は、シ

ステム全体をリ

ロードします。

iosxe-binos-haRPスイッチオー
バーがアクティブ

状態に到達できま

せんでした。RPが
リセットされま

す。これは、IOSd
と CMRP間に IPC
の問題があること

を示しています。

RP switchover
[chars] count %u

3-エラーPLATFORM-3-HASTATUS_FAIL

LOG_STD_ACTION-システムの起動時

にベースMACア
ドレスの決定に失

敗しました。

Can't retrieve base
MAC address

3-エラーPLATFORM-3-NO_BASEMAC

LOG_STD_ACTION-MACアドレスの割
り当てに失敗しま

した。スロットと

\n\ポートの組み合
わせが正しくない

ため、使用可能な

ハードウェアの上

限を超えていま

す。

Can't allocate MAC
address for interface
%u/%u

3-エラーPLATFORM-3-NOMAC

LOG_STD_ACTION-メッセージで指定

された論理イン

ターフェイスの

MACアドレス割り
当てに失敗しまし

た。

Failed to allocate
MAC address for
interface [chars]

3-エラーPLATFORM-3-NOMAC_INTF
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LOG_STD_ACTIONiosxe-binos-hanvramデバイスを
開くことができま

せんでした。

Failed to open nvram
- [chars].

3-エラーPLATFORM-3-NVRAM_OPEN_FAIL

LOG_STD_ACTIONiosxe-binos-hanvramの内容を読
み取れませんでし

た。

Failed to read nvram
- [chars].

3-エラーPLATFORM-3-NVRAM_READ_FAIL

LOG_STD_ACTIONiosxe-binos-hanvramデバイスに
書き込めませんで

した。

Failed to write
nvram - [chars].

3-エラーPLATFORM-3-NVRAM_WRITE_FAIL

システムが完全な

冗長状態を達成し

ていることを確認

してください。完

全な冗長状態を達

成していない場合

は、システム全体

をリロードしてく

ださい。

iosxe-binos-ha冗長モードの変更

を処理できません

でした。これは、

IOSdとピアプ
ラットフォームプ

ロセス間に IPCの
問題があることを

示しています。

Redundancy mode:
[chars] rc [dec]

3-エラーPLATFORM-3-REDMODE_FAIL

LOG_STD_ACTIONiosxe-binos-haRF進行の完了を
シャーシ管理プロ

セスに通知できま

せんでした。シス

テムは完全な冗長

状態にならない可

能性があります。

Progression
completion
notification to
chassis management
failed [chars]

3-エラーPLATFORM-3-RF_PROG_FAIL

使用可能な CLIコ
マンドを使用して

ピアインスタンス

をリロードしま

す。それでもシス

テムが完全なスタ

ンバイ状態になら

ない場合は、シス

テムをリロードす

る必要がありま

す。

iosxe-binos-haリロードピアを

シャーシ管理プロ

セスに通知できま

せんでした。スタ

ンバイピアを現用

系によってリロー

ドできませんでし

た。システムは完

全な冗長状態にな

らない可能性があ

ります。

Reload peer
notification to
chassis management
failed [chars]

3-エラーPLATFORM-3-RF_RELOAD_PEER

---Boot variable is not
set. Leaving it blank

4-警告PLATFORM-4-BOOTVAR_NOT_SET
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LOG_STD_NO_ACTIONasr1k-chassismgrブート変数が存在

しないか、バッ

ファが小さすぎま

す。ブート変数を

設定できません。

このイベントを無

視します。

Boot variable buffer
too small. Leaving it
blank

4-警告PLATFORM-4-BOOTVAR_TOO_SMALL

LOG_STD_ACTIONiosxe-binos-haスタンバイ RPが
「ピアが存在しな

い（peer not
present）」イベン
トを報告していま

す。これは、IOSd
と CMRP間に IPC
の問題があること

を示しています。

RP HA status
warning [chars]

4-警告PLATFORM-4-HASTATUS_WARN

LOG_STD_NO_ACTION-ブートフラッシュ

メモリの空き領域

が非常に少なく

なっています。

ブートフラッシュ

から古いファイル

を削除してスペー

スを確保してくだ

さい。

[chars]：no space
alarm assert

4-警告PLATFORM-4-LOWSPACE

Macの学習機能を
復元するために、

Macテーブルで使
用可能なスペース

を確保します。

petra-l2MACテーブルが
いっぱいで、新し

いMACアドレス
を追加するための

スペースがありま

せん。MATM学習
とその依存機能が

影響を受ける可能

性があります。

Mac table has
reached the
maximum
limit.Features
dependent on Mac
table may have an
impact.

4-警告PLATFORM-4-MATM_TBL_OVERFLOW
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サイズに一致する

ように、両方の

スーパーバイザの

メモリ設定をアッ

プグレード/ダウン
グレードしてくだ

さい。

-両方のスーパーバ

イザのメモリ構成

の差が 1 GBを超
えています。高可

用性を認識し、

IOXなどのメモリ
に依存する一部の

機能が影響を受け

ます。

Active and Standby
memory
configuration differ
by more than 1 GB.
Active = %lldKB
Standby = %lldKB

4-警告PLATFORM-4-MEMORYSIZE

なし。これは想定

されている動作で

す。

iosxe-binos-haアクティブ RPと
スタンバイ RP間
の予期しない設定

または状態の不一

致。スタンバイを

リロードして設定

または状態を同期

します。

[chars] reload
requested by [chars].
Reason [chars]

4-警告PLATFORM-4-RELOAD_STANDBY
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sdm prefer
<template>コン
フィギュレーショ

ンコマンドを使用

して、両方のスー

パーバイザで同じ

SDMテンプレート
を設定した後、リ

ロードします。

スーパーバイザを

ホットスタンバイ

状態にし、テンプ

レートが両方の

スーパーバイザに

適用されるように

SDMテンプレート
を設定する必要が

あります。スー

パーバイザをスタ

ンドアロンとして

起動し、そのたび

に各スーパーバイ

ザで SDMテンプ
レートを設定した

後リロードするこ

ともできます。

-2つのスーパーバ
イザで設定された

SDMテンプレート
が異なります。

SDMテンプレート
が異なると、アク

ティブスーパーバ

イザとスタンバイ

スーパーバイザで

それぞれ異なる機

能セットが有効に

なります。共通機

能用に設定された

テーブルサイズは

異なる場合があり

ます。これらの機

能は、あるスー

パーバイザから別

のスーパーバイザ

へのスイッチオー

バー時に正しく機

能しません。

Mismatch in SDM
templates configured
on Active [chars]
and Standby [chars]

4-警告PLATFORM-4-SDM_TEMPLATE

LOG_STD_NO_ACTIONiosxe-spa-infraHWカウンタの
MIB統計情報は、
デフォルトでは、

CCから RPに 10
秒ごとに送信され

ます。この間隔を

CLI経由で変更し
て送信頻度を上げ

ると、RPによる
CPU使用率が高く
なり、CCとRP間
でやり取りされる

IPCメッセージの
数が増えます。

Reducing statistics
collection interval
for SPA [chars] will
impact the RP
control plane

4-警告PLATFORM-4-STATS_COLLECTION
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LOG_STD_NO_ACTION--IOS Configuration
recovery is in
progess.

5-通知PLATFORM-5-CONFIG_RECOVERY

LOG_STD_ACTIONpetra-platformインターフェイス

が半二重で動作し

ていることが検出

されました。

half duplex
operation discovered
on [chars] with
[chars] [chars]

5-通知PLATFORM-5-HALF_DUPLEX

LOG_STD_NO_ACTION-ブートフラッシュ

メモリ

[chars] : low space
alarm deassert

5-通知PLATFORM-5-LOWSPACERECOVER

LOG_STD_NO_ACTIONIIOT_COMPONENT-Reset Button pressed
during boot up.

5-通知PLATFORM-5-RESET_BUTTON

SFPを取り外し、
もう一度取り付け

ます。再び失敗し

た場合、SFPに問
題がある可能性が

あります。

petra-platformSFPは Cisco SFP
であると識別され

ましたが、その正

確性を確認するた

めのベンダーデー

タの読み取りに失

敗しました。

Slot=[dec]
Port=[dec]: SFP
EEPROM data
check sum failed

5-通知PLATFORM-5-TRANSCEIVER_CHECKSUMFAILED

---Slot=[dec]
Port=[dec]: SFP
EEPROM data
check sum failed

5-通知PLATFORM-5-TRANSCEIVER_SECURITYCHECKFAIL

LOG_STD_ACTIONpetra-platformモジュールがサ

ポート対象外の他

社製トランシーバ

として識別されま

した。

Slot=[dec]
Port=[dec]:
Unsupported
transceiver found

5-通知PLATFORM-5-TRANSCEIVER_UNSUPPORTED

LOG_STD_ACTIONpetra-platformこの SFPタイプ
は、このポートで

はサポートされて

いません。

Slot=[dec]
Port=[dec]:
Unsupported
transceiver for the
port found

5-通知PLATFORM-5-TRANSCEIVER_UNSUPPORTED_PORT

LOG_STD_ACTIONpetra-platformこの SFPタイプ
は、このスイッチ

でサポートされて

いません。

Slot=[dec]
Port=[dec]:
Unsupported
transceiver for the
switch found

5-通知PLATFORM-5-TRANSCEIVER_UNSUPPORTED_SYS
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---Slot=[dec]
Port=[dec]:
Transceiver has been
inserted

5-通知PLATFORM-5-TRANSCEIVERINSERTED

---Slot=[dec]
Port=[dec]:
Transceiver has been
removed

5-通知PLATFORM-5-TRANSCEIVERREMOVED

LOG_STD_NO_ACTION-スタンバイ RPで
のリロード時の内

部イベントログか

らのエントリ。こ

れは情報提供メッ

セージです。

[chars]6-情報PLATFORM-6-EVENT_LOG

LOG_STD_NO_ACTION-プラットフォーム

コードによって受

信された RPス
イッチオーバーイ

ベント。

RP switchover
[chars]

6-情報PLATFORM-6-HASTATUS

LOG_STD_NO_ACTION-プラットフォーム

コードによって受

信された RPス
イッチオーバーイ

ベント。

RP switchover
[chars] count %u

6-情報PLATFORM-6-HASTATUS_DETAIL

LOG_NO_ACTIONiosxe-binos-haスタンバイが終了

状態に達したとき

に点灯するマー

カー。

RF state [chars]6-情報PLATFORM-6-RF_PROG_SUCCESS

LOG_STD_NO_ACTION-スタンバイ初期化

遅延設定に関する

情報メッセージ。

RFの進行は、設定
された値だけ遅延

します。一括同期

およびその他の進

行イベントは、設

定された遅延値が

経過するまで発生

しません。

RF progression will
be suspended due to
standby initialization
delay configuration
setting. Standby
initialization will
resume after %u
seconds

6-情報PLATFORM-6-SB_INIT_DELAY
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LOG_STD_NO_ACTION-スタンバイ初期化

遅延設定に関する

情報メッセージ。

設定された遅延が

期限切れになった

ため、RFの進行が
続行されます。

RF progression
delay timer expired.
Standby
initialization will
now continue

6-情報PLATFORM-6-SB_INIT_DELAY_END

LOG_STD_NO_ACTION-アクティブスー

パーバイザとスタ

ンバイスーパーバ

イザ間の SDMテ
ンプレート設定で

不一致が検出され

ました。IOSは、
アクティブスー

パーバイザに設定

された SDMテン
プレートをスタン

バイに自動的に

プッシュして、ア

クティブスーパー

バイザとスタンバ

イスーパーバイザ

間の機能またはス

ケールの不一致を

回避します。

Detected Standby
supervisor with
different [chars]
SDM template

6-情報PLATFORM-6-SDM_TEMPLATE_SYNC

LOG_STD_NO_ACTION-管理インターフェ

イスの設定がアク

ティブスイッチと

スタンバイスイッ

チで異なっていま

す。

Warning: The
management
interface is different
between active and
standby.

6-情報PLATFORM-6-SVL_MGMT_INTF_MISMATCH
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LOG_STD_ACTIONiosxe-qosこのエラーは、

IOSがフォワー
ディングプレーン

でスロットごとの

qosパラメータを
設定するための

メッセージの送信

に失敗した場合に

発生します。

A software error
while configuring
the [chars] on slot
[dec]

3-エラーPLIM_QOS-3-IOSXE_RP_PLIM_QOS_FAIL

LOG_STD_ACTIONiosxe-plogIOSによってメッ
セージが送信され

ましたが、使用可

能な BIPCバッ
ファがありません

でした。送信され

るメッセージが破

棄され、関連する

操作が失敗しまし

た。

Unable to acquire a
BIPC buffer for
sending messages.

3-エラーSMANRP-3-MSGBIPCBUFFER

LOG_STD_ACTIONiosxe-plogプロキシロガーか

らのTDLメッセー
ジの処理中に IOS
がエラーを受信し

たという予期しな

い状態。

Error when receiving
TDL error message:
[chars]

3-エラーPLOGDRP-3-MSGDISPATCHERR

LOG_STD_ACTIONiosxe-plogサポートされてい

るサイズを超える

TDLメッセージが
受信されました。

メッセージの一部

のみが表示されま

す。

Received TDL error
message is larger
than supported size
:[dec]

3-エラーPLOGDRP-3-MSGDISPATCHERR_SIZE

LOG_STD_ACTIONiosxe-plogIOSがプロキシロ
ガーの NULL TDL
メッセージを受信

したという予期し

ない状態。

Received NULL
TDL message

3-エラーPLOGDRP-3-MSGDISPATCHNULL
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LOG_STD_ACTIONiosxe-plogプロキシロガーか

ら受信したエラー

メッセージに必須

フィールドがあり

ません。

Invalid errmsg field
'[chars]' received
from the Proxy
Logger error [dec]

3-エラーPLOGDRP-3-MSGINVALIDFIELD

LOG_STD_ACTIONiosxe-plogIOSがプロキシロ
ガーから受信した

TDLメッセージを
TDLメッセージハ
ンドラ関数にディ

スパッチしようと

しているときに、

予期しない状態が

発生しました。

Unable to dispatch
received TDL
message '[chars]'
from Proxy Logger.
LUID: [chars]

4-警告PLOGDRP-4-MSGDISPATCH

ブートフラッシュ

に十分な領域があ

ることを確認しま

す。\n\ブートフ
ラッシュの整合性

を確認します。

asr900-layer2-rsp3platform_debug_scripts
ディレクトリ\n\
ブートフラッシュ

の作成に失敗しま

した。

Failed to create
[chars] directory in
[chars] filesystem
with [chars] error

3-エラーPLT_DBG_SCRIPTS-3-DIR_FAIL

ブートフラッシュ

に十分な領域があ

ることを確認しま

す。\n\ブートフ
ラッシュの整合性

を確認します

asr900-layer2-rsp3platform_debug_scripts
ファイルブート

\n\フラッシュの作
成に失敗しまし

た。

Failed to create
[chars] file with
[chars] error

3-エラーPLT_DBG_SCRIPTS-3-FILE_FAIL

CiscoTAC \nにお問
い合わせくださ

い。

asr900-layer2-rsp3TCLデバッグスク
リプトファイルへ

のデータの書き込

みに失敗しまし

た。

Retrieved IDB from
parser is invalid

3-エラーPLT_DBG_SCRIPTS-3-INVALID_IDB

ブートフラッシュ

に十分な領域があ

ることを確認しま

す。\n\ブートフ
ラッシュの整合性

を確認します

asr900-layer2-rsp3TCLデバッグスク
リプトファイルへ

のデータの書き込

みに失敗しまし

た。

Failed to write [dec]
bytes in [chars] file

3-エラーPLT_DBG_SCRIPTS-3-WRITE_FAIL
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LOG_STD_NO_ACTIONpathmgrPMAがダウンして
います。

PMA is Down.\n2-クリティカルPM_AGENT-2-PMA_DOWN

LOG_STD_NO_ACTIONpathmgrEsonはダウン状態
です。

\n3-エラーPM_AGENT-3-ESON_DOWN

LOG_STD_NO_ACTIONpathmgrEsonはアップ状態
です。

\n3-エラーPM_AGENT-3-ESON_UP

LOG_STD_NO_ACTIONpathmgrホップチャネルの

追加に失敗しまし

た。

PMA_HOP_ID :
%lu
PMA_DEST_SITE_ID
: %lu
PMA_REMOTE_IF_ID
: %lu
PMA_LOCAL_IF_ID
: %lu PMA_DSCP :
[dec]\n

3-エラーPM_AGENT-3-HOP_CHAN_ADD_FAILURE

実行しようとして

いた Cisco
iwan-router、iwan
関連の設定、また

は showコマンド
が成功しなかった

可能性がありま

す。操作を再試行

してください。\n\n
このメッセージが

頻繁に表示される

場合は、サポート

にお問い合わせく

ださい。

pathmgrpathmgrデータへ
のアクセスは、

ロックメカニズム

によって保護され

ます。操作によっ

てプロビジョニン

グデータの読み取

りまたは書き込み

が試行されました

が、ロックの制御

を取得できません

でした。

Can't lock pathmgr
database: [chars]

3-エラーPM_AGENT-3-LOCK_FAIL
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実行しようとして

いた Cisco
iwan-router、iwan
関連の設定、また

は showコマンド
が成功しなかった

可能性がありま

す。操作を再試行

してください。\n\n
このメッセージが

頻繁に表示される

場合は、サポート

にお問い合わせく

ださい。

pathmgrpathmgrデータへ
のアクセスは、

ロックメカニズム

によって保護され

ます。操作で、取

得された読み取り

または書き込み

ロックを解放しよ

うとしましたが、

解放できませんで

した。

Can't release the lock
of pathmgr database:
[chars]

3-エラーPM_AGENT-3-LOCK_RELEASE_FAIL

LOG_STD_NO_ACTIONpathmgrエラーのため、サ

イトプレフィック

スが追加されませ

ん。

[chars]
PMA_INSTANCE_ID
: [dec]
PMA_PFX_ADDR
: [chars]
PMA_PFX_MSK_LEN
: [dec]
PMA_PFX_FLAG :
[chars]\n

3-エラーPM_AGENT-3-SITE_PREFIX_ADD_ERROR

LOG_STD_NO_ACTIONpathmgrエラーのため、ト

ラフィッククラス

は追加されませ

ん。

TC Add/Update has
Error: [chars]
PMA_TC_ID :[dec]
PMA_SRC_ADDR
:[chars]
PMA_DST_ADDR
:[chars] PMA_DSCP
:[dec]
//PMA_APP_ID
:[dec] //PMA_SPI
:[dec]
PMA_IS_INTNET
:[dec]\n

3-エラーPM_AGENT-3-TC_ADD_UPDATE_ERROR

LOG_STD_NO_ACTIONpathmgrHAステータスが
変更されました。

[chars]
PMA_PMCS_ADDR
: [chars]\n

5-通知PM_AGENT-5-HA_STATUS_CHANGE
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LOG_STD_NO_ACTIONpathmgrホップチャネルの

到達可能性ステー

タスが変更されま

した。

PMA_HOP_ID :
%lu
PMA_DEST_SITE_ID
: %lu
PMA_REMOTE_IF_ID
: %lu
PMA_LOCAL_IF_ID
: %lu PMA_DSCP :
[dec]
PMA_TX_STATE :
[chars]
PMA_RX_STATE :
[chars]\n

5-通知PM_AGENT-5-HOP_CHAN_STATUS_CHG

LOG_STD_NO_ACTIONpathmgrホップチャネルが

更新されました。

PMA_HOP_ID :
%lu
PMA_DEST_SITE_ID
: %lu
PMA_REMOTE_IF_ID
: %lu
PMA_LOCAL_IF_ID
: %lu PMA_DSCP :
[dec]\n

5-通知PM_AGENT-5-HOP_CHAN_UPDATE

LOG_STD_NO_ACTIONpathmgrホップチャネルの

更新に失敗しまし

た。

PMA_HOP_ID :
%lu
PMA_DEST_SITE_ID
: %lu
PMA_REMOTE_IF_ID
: %lu
PMA_LOCAL_IF_ID
: %lu PMA_DSCP :
[dec]\n

5-通知PM_AGENT-5-HOP_CHAN_UPDATE_FAILURE

LOG_STD_NO_ACTIONpathmgrPMAはアップ状態
です。

PMA is Up.\n5-通知PM_AGENT-5-PMA_UP

LOG_STD_NO_ACTIONpathmgrRlocが登録解除さ
れました。

PMA_INTERFACE_ID
: %lu\n

5-通知PM_AGENT-5-RLOC_DEREGISTER

LOG_STD_NO_ACTIONpathmgrRlocがダウンしま
した。

PMA_INTERFACE_ID
: %lu\n

5-通知PM_AGENT-5-RLOC_DOWN

LOG_STD_NO_ACTIONpathmgrRloc IPアドレスが
変更されました。

PMA_INTERFACE_ID
: %lu
PMA_IF_ADDRESS
: [chars]\n

5-通知PM_AGENT-5-RLOC_IP_ADDR_CHANGE
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LOG_STD_NO_ACTIONpathmgrRlocプロパティが
変更されました。

PMA_INTERFACE_ID
: %u
PMA_ESON_STATE
: [chars]\n

5-通知PM_AGENT-5-RLOC_PROP_CHANGED

LOG_STD_NO_ACTIONpathmgrRlocが登録されま
した。

PMA_INTERFACE_ID
: %lu\n

5-通知PM_AGENT-5-RLOC_REGISTER

LOG_STD_NO_ACTIONpathmgrRlocが起動しまし
た。

PMA_INTERFACE_ID
: %lu\n

5-通知PM_AGENT-5-RLOC_UP

LOG_STD_NO_ACTIONpathmgrサイトプレフィッ

クスが更新されま

す。

PMA_TABLE_ID :
[dec]
PMA_INSTANCE_ID
: [dec]
PMA_PFX_ADDR
: [chars]
PMA_PFX_MSK_LEN
: [dec]
PMA_PFX_FLAG :
[chars]\n

5-通知PM_AGENT-5-SITE_PREFIX_UPDATE

LOG_STD_NO_ACTIONpathmgrパスが変更されま

す。

PMA_TC_ID :[dec]
PMA_SRC_ADDR
:[chars]
PMA_DST_ADDR
:[chars] PMA_DSCP
:[dec]
//PMA_APP_ID
:[dec] //PMA_SPI
:[dec]
PMA_OLD_PATH_COUNT
:[dec]
PMA_NEW_PATH_COUNT
:[dec]
PMA_IS_INTNET
:[dec]\n

5-通知PM_AGENT-5-TC_UPDATE
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LOG_STD_NO_ACTIONpathmgrTCPがダウンして
います。

TCP EVENT.
PMA_SITE_ID
:[dec]
PMA_TENANT_ID
:[dec]
PMA_DVC_ID
:[dec]
PMA_TCP_STATUS
:[chars]
PMA_PMCS_ADDR
:[chars]\n

5-通知PM_AGENT-5-TCP_DOWN

LOG_STD_NO_ACTIONpathmgrTCPはアップ状態
です。

TCP EVENT.
PMA_SITE_ID
:[dec]
PMA_TENANT_ID
:[dec]
PMA_DVC_ID
:[dec]
PMA_TCP_STATUS
:[chars]
PMA_PMCS_ADDR
:[chars]\n

5-通知PM_AGENT-5-TCP_UP

LOG_STD_NO_ACTIONpathmgrホップチャンネル

が追加されまし

た。

PMA_HOP_ID :
%lu
PMA_DEST_SITE_ID
: %lu
PMA_REMOTE_IF_ID
: %lu
PMA_LOCAL_IF_ID
: %lu PMA_DSCP :
[dec]\n

6-情報PM_AGENT-6-HOP_CHAN_ADD

LOG_STD_NO_ACTIONpathmgrホップチャネルが

削除されました。

PMA_HOP_ID :
%lu
PMA_DEST_SITE_ID
: %lu
PMA_REMOTE_IF_ID
: %lu
PMA_LOCAL_IF_ID
: %lu PMA_DSCP :
[dec]\n

6-情報PM_AGENT-6-HOP_CHAN_DELETE
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LOG_STD_NO_ACTIONpathmgrホップチャネルを

削除できませんで

した。

PMA_HOP_ID :
%lu
PMA_DEST_SITE_ID
: %lu
PMA_REMOTE_IF_ID
: %lu
PMA_LOCAL_IF_ID
: %lu PMA_DSCP :
[dec]\n

6-情報PM_AGENT-6-HOP_CHAN_DELETE_FAILURE

LOG_STD_NO_ACTIONpathmgrSiteIDへの Dstプ
レフィックスが追

加されました。

PMA_TABLE_ID :
[dec]
PMA_INSTANCE_ID
: [dec]
PMA_PFX_ADDR
: [chars]
PMA_PFX_MSK_LEN
: [dec]
PMA_PFX_FLAG :
[chars]\n

7-デバッグPM_AGENT-7-PREFIX_TO_SITE_ADD

LOG_STD_NO_ACTIONpathmgrSiteIDの Dstプレ
フィックスが削除

されました。

PMA_TABLE_ID :
[dec]
PMA_INSTANCE_ID
: [dec]
PMA_PFX_ADDR
: [chars]
PMA_PFX_MSK_LEN
: [dec]\n

7-デバッグPM_AGENT-7-PREFIX_TO_SITE_DELETE

LOG_STD_NO_ACTIONpathmgrSiteIDの Dstプレ
フィックスが更新

されました。

PMA_TABLE_ID :
[dec]
PMA_INSTANCE_ID
: [dec]
PMA_PFX_ADDR
: [chars]
PMA_PFX_MSK_LEN
: [dec]
PMA_PFX_FLAG :
[chars]\n

7-デバッグPM_AGENT-7-PREFIX_TO_SITE_UPDATE
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LOG_STD_NO_ACTIONpathmgrサイトプレフィッ

クスが追加されま

した。

PMA_TABLE_ID :
[dec]
PMA_INSTANCE_ID
: [dec]
PMA_PFX_ADDR
: [chars]
PMA_PFX_MSK_LEN
: [dec]
PMA_PFX_FLAG :
[chars]\n

7-デバッグPM_AGENT-7-SITE_PREFIX_ADD

LOG_STD_NO_ACTIONpathmgrサイトプレフィッ

クスが削除されま

した。

PMA_TABLE_ID :
[dec]
PMA_INSTANCE_ID
: [dec]
PMA_PFX_ADDR
: [chars]
PMA_PFX_MSK_LEN
: [dec]
PMA_PFX_FLAG :
[chars]\n

7-デバッグPM_AGENT-7-SITE_PREFIX_DELETE

LOG_STD_NO_ACTIONpathmgrNextHopへの
SiteIDが追加され
ました。

PMA_DEST_SITE_ID
: [dec]
PMA_HOP_ID :
[dec]PMA_HOP_ID
: [dec]\n

7-デバッグPM_AGENT-7-SITE_TO_NH_ADD

LOG_STD_NO_ACTIONpathmgrNextHopへの
SiteIDが削除され
ました。

PMA_DEST_SITE_ID
: [dec]
PMA_HOP_ID :
[dec]PMA_HOP_ID
: [dec]\n

7-デバッグPM_AGENT-7-SITE_TO_NH_DELETE

LOG_STD_NO_ACTIONpathmgrNextHopへの
SiteIDが更新され
ました。

PMA_DEST_SITE_ID
: [dec]
PMA_HOP_ID :
[dec]PMA_HOP_ID
: [dec]\n

7-デバッグPM_AGENT-7-SITE_TO_NH_UPDATE
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LOG_STD_NO_ACTIONpathmgrトラフィッククラ

スが追加されまし

た。

PMA_TC_ID :[dec]
PMA_SRC_ADDR
:[chars]
PMA_DST_ADDR
:[chars] PMA_DSCP
:[dec]
//PMA_APP_ID
:[dec] //PMA_SPI
:[dec]
PMA_IS_INTNET
:[dec]\n

7-デバッグPM_AGENT-7-TC_ADD

LOG_STD_NO_ACTIONpathmgrトラフィッククラ

スが期限切れで

す。

PMA_TC_ID :[dec]
PMA_SRC_PFX
:[chars]
PMA_DST_PFX
:[chars] PMA_DSCP
:[dec]\n

7-デバッグPM_AGENT-7-TC_AGE_OUT

LOG_STD_NO_ACTIONpathmgrトラフィッククラ

スが削除されまし

た。

PMA_TC_ID :[dec]
PMA_SRC_ADDR
:[chars]
PMA_DST_ADDR
:[chars] PMA_DSCP
:[dec]
//PMA_APP_ID
:[dec] //PMA_SPI
:[dec]
PMA_IS_INTNET
:[dec]\n

7-デバッグPM_AGENT-7-TC_DELETE

LOG_STD_NO_ACTIONpathmgrトラフィッククラ

スが要求されまし

た。

PMA_SRC_ADDR
:[chars]
PMA_DST_ADDR
:[chars] PMA_DSCP
:[dec]
//PMA_APP_ID
:[dec] //PMA_SPI
:[dec]
PMA_IS_INTNET
:[dec]\n

7-デバッグPM_AGENT-7-TC_ADD

---[chars]7-デバッグPM_AGENT-7-TEST
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show loggingおよ
び show checkpoint
client

pmポートマネージャ

ISSUクライアント
が、ネゴシエー

ションメッセージ

を\n\構築するため
のバッファを取得

できませんでし

た。したがって、

スタンバイユニッ

トにネゴシエー

ション\n\メッセー
ジを送信できま

す。\n\ネゴシエー
ションに問題があ

ると、スタンバイ

ユニットは起動で

きません。

Port Manager ISSU
client failed to get
buffer for message
error [dec]

3-エラーPM_ISSU-3-BUFFER

show issu capability
entries<Client_ID>

pmポートマネージャ

ISSUクライアント
機能交換リストの

サイズ\n\が無効で
す。

Port Manager ISSU
client capability list
is empty.

3-エラーMATM_ISSU-3-CAP_INVALID_SIZE

show issu negotiated
capability
<Session_ID>

pmポートマネージャ

ISSUクライアント
の機能交換は、

\n\ピアとの互換性
がないため、ネゴ

シエートされまし

た。

Port Manager ISSU
client capability
exchange result
incompatible.

3-エラーMATM_ISSU-3-CAP_NOT_COMPATIBLE
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show issu capability
entries <client_id>、
\n\ show issu session
<client_id>、およ
び \n\ show issu
negotiated capability
<session_id>

pmポートマネージャ

ISSUクライアント
が、機能\n\のネゴ
シエーション中に

エラーを検出しま

した。このエラー

が発生した場合、

アクティブユニッ

トと \n\スタンバ
イユニット間のク

ライアント機能に

\n\不一致がありま
す。

Port Manager ISSU
client [chars]

3-エラーMATM_ISSU-3-CAPABILITY

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONpmポートマネージャ

ISSUクライアント
を開始できません

でした。このため

\n\、ISSUのアップ
グレードまたはダ

ウングレード\n\が
実行されると致命

的な障害が発生し

ます。

Port Manager ISSU
client initialization
failed at [chars] error
[chars]

3-エラーMATM_ISSU-3-INIT

show issu capability
entries <client_id>、
\n\ show issu session
<client_id>、およ
び \n\ show issu
negotiated capability
<session_id>

pmポートマネージャ

ISSUクライアント
が、ピアユニット

から互換性のない

メッセージ\n\を受
信しました。メッ

セージに互換性が

ないため、\n\この
ユニットでは処理

できません。

Port Manager ISSU
client message [dec]
is not compatible

3-エラーEM_ISSU-3-MSG_NOT_OK
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show issu capability
entries <client_id>、
\n\ show issu session
<client_id>、およ
び \n\ show issu
negotiated capability
<session_id>

pmポートマネージャ

ISSUクライアント
は、指定された

メッセージのメッ

セージサイズ\n\を
計算できませんで

した。PM ISSUク
ライアントは、ス

タンバイユニット

にメッセージを送

信できません。\n\

Port Manager ISSU
client failed to get
the message size for
message [dec]

3-エラーPM_ISSU-3-MSG_SIZE

show issu session
<client_id>

pmポートマネージャ

ISSUクライアント
が、サポートして

いない\n\メッセー
ジタイプを受信し

ました。セッショ

ンを \n\互換性の
あるものにするた

め、ポリシーが適

用されます。

Port Manager ISSU
client message type
[dec] is [chars]

3-エラーPM_ISSU-3-POLICY

show loggingおよ
び show checkpoint
client

pmポートマネージャ

ISSUクライアント
は、セッションネ

ゴシエーション

\n\メッセージをピ
アに送信できませ

んでした。ネゴシ

エーションに問題

がある場合、\n\ス
タンバイユニット

は起動できませ

ん。

Port Manager ISSU
client failed to send
a negotiation
message error [dec]

3-エラーPM_ISSU-3-SEND_FAILED
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show issu capability
entries <client_id>、
\n\ show issu session
<client_id>、およ
び \n\ show issu
negotiated capability
<session_id>

pmポートマネージャ

ISSUクライアント
が、ピアユニット

とのセッション

\n\ネゴシエーショ
ン中にエラーを検

出しました。セッ

ションに問題\n\が
あると、スタンバ

イユニットは起動

できません。

Port Manager ISSU
client [chars]

3-エラーPM_ISSU-3-SESSION

show issu session
<client_id>および
show issu negotiated
capability
<session_id>

pmポートマネージャ

ISSUクライアント
がセッション情報

の登録解除に失敗

しました。

Port Manager ISSU
client failed to
unregister session
information. Error:
[dec] [chars]

3-エラーEM_ISSU-3-SESSION_UNREGISTRY

show issu session
<client_id>、およ
び \n\ show issu
negotiated version
<session_id>

pmポートマネージャ

ISSUクライアント
がメッセージを変

換できませんでし

た。\n\送信変換が
失敗した場合、

\n\チェックポイン
トメッセージをス

タンバイユニット

に送信できませ

ん。\n\受信変換が
失敗した場合、

\n\チェックポイン
トメッセージをス

タンバイ\n\ユニッ
トに適用できませ

ん。どちらの場合

も、ポートマネー

ジャの状態はアク

ティブユニットと

\n\一致しません。

Port Manager ISSU
client [chars]
transform failed
error [chars]

3-エラーPM_ISSU-3-TRANSFORM
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LOG_STD_DBG_ACTION-これは、コールを

受信している

ISDN \n\回線の番
号を示すトレース

メッセージです。

\n[chars]: ISDN
incoming called
number: [chars]

7-デバッグPM_MODEM_HIST-7-CSM_IC_CALLED_NUM

LOG_STD_DBG_ACTION-これは、着信\n\
ISDN発信者の番
号を示すトレース

メッセージです。

\n[chars]: ISDN
incoming caller
number: [chars]

7-デバッグPM_MODEM_HIST-7-CSM_IC_CALLING_NUM

LOG_STD_DBG_ACTION-これは、ダイヤル

された ISDN番号
を示すトレース

メッセージです。

\n[chars]: ISDN
outgoing called
number: [chars]

7-デバッグPM_MODEM_HIST-7-CSM_OC_CALLED_NUM

LOG_STD_DBG_ACTION-これは、\n\指定さ
れたモデムによっ

て報告された動的

イベントを示すト

レースメッセージ

です。

\n[chars]: [chars]
\n[chars]

7-デバッグPM_MODEM_HIST-7-MODEM_DYNAMIC_EVT

LOG_STD_DBG_ACTION-これは、指定され

たモデムからの接

続終了イベント

\n\を示すトレース
メッセージです。

\n[chars]: [chars]
\n[chars]

7-デバッグPM_MODEM_HIST-7-MODEM_END_CONN_EVT

LOG_STD_DBG_ACTION-これは、\n\指定さ
れたモデムによっ

て報告されたリン

クレートイベント

を示すトレース

メッセージです。

\n[chars]: [chars]
\n[chars]

7-デバッグPM_MODEM_HIST-7-MODEM_ROS_EVT

LOG_STD_DBG_ACTION-これは、\n\指定さ
れたモデムによっ

て報告された状態

イベントを示すト

レースメッセージ

です。

\n[chars]: [chars]
\n%*s State: [chars]

7-デバッグPM_MODEM_HIST-7-MODEM_STATE_EVT
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LOG_STD_DBG_ACTION-これは、\n\指定さ
れたモデムによっ

て報告された静的

イベントを示すト

レースメッセージ

です。

\n[chars]: [chars]
\n[chars]

7-デバッグPM_MODEM_HIST-7-MODEM_STATIC_EVT

LOG_STD_DBG_ACTION-これは、\n\指定さ
れたモデムによっ

て報告されたリン

クレートイベント

を示すトレース

メッセージです。

[chars]: [chars]
[chars]

7-デバッグPM_MODEM_HIST-7-PORT_STATE_REACHED_NTF_EVT

LOG_STD_DBG_ACTION-これは、指定され

たモデムのトレー

スの最初のメッ

セージです。\n\こ
の後、モデムの保

存されたトレース

メッセージが続き

ます。

\n\nModem [chars]
Events Log:

7-デバッグPM_MODEM_HIST-7-TRACE_HDR

LOG_STD_DBG_ACTION-これは、\n\モデム
イベント履歴の

フォーマットエ

ラーを示すトレー

スメッセージで

す。\n\トレースか
ら 1つ以上のイベ
ントが欠落してい

る可能性がありま

す。

\n[chars]: Error in
events log

7-デバッグPM_MODEM_HIST-7-UNKNOWN_EVENT
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LOG_STD_DBG_ACTION-これは、\n\モデム
イベント履歴の

フォーマットエ

ラーを示すトレー

スメッセージで

す。\n\トレースか
ら 1つ以上のイベ
ントが欠落してい

る可能性がありま

す。

\n[chars]: Error in
events log

7-デバッグPM_MODEM_HIST-7-UNKNOWN_FRAME

LOG_STD_ACTION-モデム管理機能が

認識できないイベ

ントを受信しまし

た。

Invalid modem
management [chars]
event 0x%02x for
modem[chars]

1-アラートPM_MODEM_MAINT-1-BADEVENT

LOG_STD_ACTION-モデムでソフト

ウェアまたはハー

ドウェアの問題が

検出されました。

\n\特定のモデムと
理由がメッセージ

に表示されます。

Modem [chars]
failed [chars]

1-アラートPM_MODEM_MAINT-1-BADMODEM

自動テストの電源

投入テストを無効

にし、手動のバッ

クツーバックテス

トを回避します。
LOG_STD_ACTION

-モデムメンテナン

ス機能の初期化に

失敗しました。

Initialization failed.1-アラートPM_MODEM_MAINT-1-INITFAIL
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障害が発生したモ

デムを他のモデム

とペアリングして

\n\バックツーバッ
クテストをさらに

実行することで、

不良モデムを特定

します。電源の再

投入を実行した

後、障害が発生し

た\n\モデムを再度
確認します。
LOG_STD_RECUR_ACTION

-これは、指定され

た 2つのMICAモ
デム間のバック

ツーバックテスト

\n\が失敗したこと
を示すトレース

メッセージです。

Modems [chars] and
[chars] back-to-back
test: aborted

4-警告PM_MODEM_MAINT-4-B2BABORT

障害が発生したモ

デムを他のモデム

とペアリングして

\n\バックツーバッ
クテストをさらに

実行することで、

不良モデムを特定

します。電源の再

投入を実行した

後、障害が発生し

た\n\モデムを再度
確認します。
LOG_STD_RECUR_ACTION

-メッセージで報告

された 2つのモデ
ムがバックツー

バックテストに失

敗しました。\n\少
なくとも 1つのモ
デムで障害が発生

しています。

Modems [chars] and
[chars] failed
back-to-back test:
[chars]

4-警告PM_MODEM_MAINT-4-BADMODEMS

LOG_STD_NO_ACTION-選択した\n\モデム
間でバックツー

バックテスト接続

が確立されまし

た。テストはまだ

進行中です。

Modems [chars] and
[chars] connected in
back-to-back test:
[chars]

5-通知PM_MODEM_MAINT-5-B2BCONNECT

LOG_STD_DBG_ACTION-これは、指定され

たMICAモデムに
よって自動バック

ツーバックテスト

が開始されたこと

を示すトレース

メッセージです。

Auto Back-to-Back
test initiated by
[chars]

5-通知PM_MODEM_MAINT-5-B2BINIT
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LOG_STD_NO_ACTION-報告されたモデム

が、\n\エラーなし
でバックツーバッ

クテストに合格し

ました。

Modems [chars] and
[chars] completed
back-to-back test:

5-通知PM_MODEM_MAINT-5-B2BMODEMS

LOG_STD_NO_ACTION-指定されたモデム

でのテストに成功

しました。

Modem [chars]
passed the test

5-通知PM_MODEM_MAINT-5-MODEM_OK

show loggingおよ
び show checkpoint
client

c7600-l2プライベート

VLANISSUクライ
アントが、ネゴシ

エーションメッ

セージを\n\構築す
るためのバッファ

を取得できません

でした。したがっ

て、スタンバイユ

ニットにネゴシ

エーション\n\メッ
セージを送信でき

ます。\n\ネゴシ
エーションに問題

があると、スタン

バイユニットは起

動できません。

Private Vlan ISSU
client failed to get
buffer for message
error [dec]

3-エラーPM_PVLAN_ISSU-3-BUFFER

show issu capability
entries <client_id>、
\n\ show issu session
<client_id>、およ
び \n\ show issu
negotiated capability
<session_id>

c7600-l2機能の\n\ネゴシ
エーション中にプ

ライベート VLAN
ISSUクライアント
でエラーが検出さ

れました。このエ

ラーが発生した場

合、アクティブユ

ニットと \n\スタ
ンバイユニット間

のクライアント機

能に \n\不一致が
あります。

Private Vlan ISSU
client [chars]

3-エラーPM_PVLAN_ISSU-3-CAPABILITY
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LOG_STD_SH_TECH_ACTIONc7600-l2pm_pvlanクライア
ント名 ISSUクラ
イアントを開始で

きませんでした。

このため、\n\ISSU
のアップグレード

またはダウング

レード\n\が実行さ
れると、致命的な

障害が発生しま

す。

pm_pvlan Client
Name ISSU client
initialization failed
at [chars] error
[chars]

3-エラーPM_PVLAN_ISSU-3-INIT

show issu capability
entries <client_id>、
\n\ show issu session
<client_id>、およ
び \n\ show issu
negotiated capability
<session_id>

c7600-l2プライベート

VLANISSUクライ
アントがピアユ

ニットから互換性

のないメッセージ

\n\を受信しまし
た。メッセージに

互換性がないた

め、\n\このユニッ
トでは処理できま

せん。

Private Vlan ISSU
client message [dec]
is not compatible

3-エラーPM_PVLAN_ISSU-3-MSG_NOT_OK

show issu capability
entries <client_id>、
\n\ show issu session
<client_id>、およ
び \n\ show issu
negotiated capability
<session_id>

c7600-l2プライベート

VLANISSUクライ
アントは、指定さ

れたメッセージの

メッセージサイズ

\n\を計算できませ
んでした。OIR
ISSUクライアント
は、スタンバイユ

ニットにメッセー

ジを送信\n\できま
せん。

Private Vlan ISSU
client failed to get
the message size for
message [dec]

3-エラーPM_PVLAN_ISSU-3-MSG_SIZE
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show issu session
<client_id>

c7600-l2プライベート

VLANISSUクライ
アントが、\n\サ
ポートしていない

メッセージタイプ

を受信しました。

セッションを \n\
互換性のあるもの

にするため、ポリ

シーが適用されま

す。

Private Vlan ISSU
client message type
[dec] is [chars]

3-エラーPM_PVLAN_ISSU-3-POLICY

show loggingおよ
び show checkpoint
client

c7600-l2プライベート

VLANISSUクライ
アントがセッショ

ンネゴシエーショ

ン\n\メッセージを
ピアに送信できま

せんでした。ネゴ

シエーションに問

題がある場合、

\n\スタンバイユ
ニットは起動でき

ません。

Private Vlan ISSU
client failed to send
a negotiation
message error [dec]

3-エラーPM_PVLAN_ISSU-3-SEND_FAILED

show issu capability
entries <client_id>、
\n\ show issu session
<client_id>、およ
び \n\ show issu
negotiated capability
<session_id>

c7600-l2プライベート

VLANISSUクライ
アントは、ピアユ

ニットとのセッ

ション\n\ネゴシ
エーション中にエ

ラーを検出しまし

た。セッションに

問題\n\があると、
スタンバイユニッ

トは起動できませ

ん。

Private Vlan ISSU
client [chars]

3-エラーPM_ISSU-3-SESSION
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show issu session
<client_id>、およ
び \n\ show issu
negotiated version
<session_id>

c7600-l2プライベート

VLANISSUクライ
アントがメッセー

ジを変換できませ

んでした。\n\送信
変換が失敗した場

合、\n\チェックポ
イントメッセージ

をスタンバイユ

ニットに送信でき

ません。\n\受信変
換が失敗した場

合、\n\チェックポ
イントメッセージ

をスタンバイユ

ニットに適用でき

ません。どちらの

場合も、pm_pvlan
クライアント名の

状態はアクティブ

ユニットと\n\一致
しません。

Private Vlan ISSU
client [chars]
transform failed
error [chars]

3-エラーPM_PVLAN_ISSU-3-TRANSFORM

\n\メッセージで指
定されたインター

フェイス上で、
<CmdBold>shutdown<CmdBold>
コマンドに続けて
\n\ <CmdBold>no
shutdown<CmdBold>
コマンドを入力し

ます。

pmハードウェアおよ

びソフトウェアの

ポートステートが

一致していませ

ん。

InconsistentHW/SW
port state for [chars].
Please shut/no shut
the interface

1-アラートPM-1-INCONSISTENT_PORT_STATE

システムから機能

を削除して、メモ

リの使用率を引き

下げてください。

pmスイッチプロセッ

サが使用できるメ

モリ領域が残り少

なくなっていま

す。システムに設

定されているレイ

ヤ 2 VLANが\n\多
すぎる可能性があ

ります。

Switch process
available memory is
less than [dec] bytes

2-クリティカルPM-2-LOW_SP_MEM
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LOG_STD_SH_TECH_ACTIONpmポートマネージャ

サブシステムが必

要なメモリを取得

できませんでし

た。

Not enoughmemory
available for [chars]

2-クリティカルPM-2-NOMEM

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONpmVTPへのVLANの
追加に失敗しまし

た。理由は文字列

に示されます。

Failed to add VLAN
[dec] - [chars].

2-クリティカルPM-2-VLAN_ADD

互換性のないポー

トは別のコイル上

に設定してくださ

い。

-プライベートホス

トポートは、同一

コイル上でトラン

ク、プライベー

ト、無差別、およ

び SPAN宛先ポー
トとともに設定で

きません。

[dec]/[dec] is set to
inactive because
[dec]/[dec] is a
[chars] port

3-エラーPM-3-ERR_INCOMP_PORT

LOG_STD_ACTIONpmIOSポートマネー
ジャで内部ソフト

ウェアエラーが発

生しました。

Port Manager
Internal Software
Error [chars]:
[chars]: [dec]:
[chars]

3-エラーPM-3-INTERNALERROR

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONpmポートマネージャ

によって無効な要

求が検出されまし

た。

an invalid
application id [dec]
was detected

4-警告PM-4-BAD_APP_ID

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONpmポートマネージャ

によって無効な要

求が検出されまし

た。

an invalid [chars]
request by the
'[chars]' application
was detected

4-警告PM-4-BAD_APP_REQ

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONpmポートマネージャ

によって無効な要

求が検出されまし

た。

an invalid card
cookie was detected

4-警告PM-4-BAD_CARD_COOKIE

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONpmポートマネージャ

によって無効な要

求が検出されまし

た。

an invalid card slot
[dec] was detected

4-警告PM-4-BAD_CARD_SLOT
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LOG_STD_SH_TECH_ACTIONpmポートマネージャ

によって無効な要

求が検出されまし

た。

[chars] was detected4-警告PM-4-BAD_COOKIE

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONpmホストアクセス

テーブルがエント

リイベントであ

り、イベントの追

加/削除/更新のい
ずれでもありませ

ん。

Invalid Host access
entry event [dec] is
received

4-警告PM-4-BAD_HA_ENTRY_EVENT

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONpmポートマネージャ

によって無効な要

求が検出されまし

た。

an invalid port
cookie was detected

4-警告PM-4-BAD_PORT_COOKIE

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONpmポートマネージャ

によって無効な要

求が検出されまし

た。

an invalid port
number [dec] was
detected

4-警告PM-4-BAD_PORT_NUMBER

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONpmポートマネージャ

によって無効な要

求が検出されまし

た。

an invalid vlan
cookie was detected

4-警告PM-4-BAD_VLAN_COOKIE

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONpmポートマネージャ

によって無効な要

求が検出されまし

た。

an invalid vlan id
[dec] was detected

4-警告PM-4-BAD_VLAN_ID

既存の SPANセッ
ションを削除した

上で、再設定が必

要です。

bigbang-l2EtherChannelメン
バーポートはロー

カル SPAN送信元
としてサポートさ

れていません。

Port [chars] is
etherchannel
member port and not
supported on [chars]
SPAN session as
source ports.
Removal and
Reconfiguration of
SPAN session
needed

4-警告PM-4-EC_MEM_CFG_UNSUPPORTED
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既存の SPANセッ
ションを削除した

上で、再設定が必

要です。

bigbang-l2EtherChannelメン
バーポートはロー

カル SPAN宛先と
してサポートされ

ていません。

Port [chars] is
etherchannel
member port and not
supported on SPAN
session as
destination port.
Removal and
Reconfiguration of
SPAN session
needed

4-警告PM-4-EC_MEM_DST_CFG_UNSUPPORTED

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONpm誤設定または誤動

作を検出したと

き、インターフェ

イスを err-disable
状態にする防御手

段です。設定され

た再試行時間（デ

フォルトは 5分）
の経過後、リカバ

リが試行されま

す。

[chars] error
detected on [chars]
putting [chars] in
err-disable state

4-警告PM-4-ERR_DISABLE

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONpmこれは、誤設定ま

たは誤動作を検出

したとき、仮想

ポート（ポート

VLANペア）を
err-disable状態にす
る防御手段です。

[chars] error
detected on [chars]
vlan [dec]. Putting in
err-disable state.

4-警告PM-4-ERR_DISABLE_VP

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONpmインターフェイス

を err-disable状態
にした後に、元に

戻そうとしていま

す。

Attempting to
recover from [chars]
err-disable state on
[chars]

4-警告PM-4-ERR_RECOVER

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONpm仮想ポートを

err-disable状態にし
た後に、元に戻そ

うとしています。

Attempting to
recover from [chars]
err-disable state on
[chars] vlan [dec].

4-警告PM-4-ERR_RECOVER_VP
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-pm現在、別の機能が

VLANを使用して
いるので、ポート

マネージャはその

VLANを外部用に
割り当てることが

できませんでし

た。

VLAN [dec]
currently in use by
[chars]

4-警告PM-4-EXT_VLAN_INUSE

最大許容\n\拡張
VLAN数の上限に
まだ達していない

場合は、デバイス

で別のVLANを試
してください。

pmポートマネージャ

は要求された

VLANを割り当て
ることができませ

んでした。\n\要求
されたVLANが他
の機能によって内

部VLANとして使
用されているか、

\n\拡張VLANが許
容最大数まですで

に設定されていま

す。

VLAN [dec] not
available in Port
Manager

4-警告PM-4-EXT_VLAN_NOTAVAIL

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONpmポートマネージャ

は、スイッチポー

トおよびVLAN用
の仮想ポートの作

成を禁止されたた

め、ポートが非ア

クティブ状態にな

りました。この状

況の理由がエラー

メッセージに示さ

れます。

putting [chars] in
inactive state
because [chars]

4-警告PM-4-INACTIVE

拡張範囲VLANを
削除してリソース

を解放します。

pmポートマネージャ

が内部VLANを割
り当てることがで

きなかったため、

インターフェイス

\n\は起動できませ
ん。

[chars] failed to
come up. No internal
VLAN available

4-警告PM-4-INT_FAILUP
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ユーザーが作成し

た拡張範囲 VLAN
をいくつか削除す

るか、または内部

VLANの割り当て
が必要な一部の機

能（ルーテッド

ポートなど）を削

除します。

pmポートマネージャ

は、使用可能な内

部VLANを見つけ
ることができませ

んでした。

Failed to allocate
internal VLAN in
Port Manager

4-警告PM-4-INT_VLAN_NOTAVAIL

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONpmホストアクセスエ

ントリは、設定さ

れたタイプまたは

動的なタイプでな

ければなりませ

ん。

Invalid Host access
entry type [dec] is
received

4-警告PM-4-INVALID_HOST_ACCESS_ENTRY

エラーメッセージ

で指定されたモ

ジュールまたはス

イッチに設定され

たトランクおよび

VLANの数を減ら
します。仮想ポー

ト（VLANポー
ト）の数を、コン

フィギュレーショ

ンマニュアルで指

定されている推奨

上限よりも少なく

維持します。
<CmdBold>show
interface
trunk<NoCmdBold>
コマンドを入力し

て、トランクと

VLANの合計数を
確認します。

--The number of
vlan-port instances
on [chars] exceeded
the recommended
limit of [dec]

4-警告PM-4-LIMITS
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LOG_STD_NO_ACTIONpmスタンバイのポー

トマネージャが、

ポートステートが

1秒以上\n\不整合
になったことを検

出しました。不整

合なポートは、ス

イッチオーバー時

に再度アクティブ

になります（この

とき、
PORT_BOUNCED
メッセージが表示

されます）。

MPLS MTU size
[dec] is not
supported by one or
more ports in
channel [chars].

4-警告PM-4-MPLS_MTU_EC_CFG

MPLSMTUサイズ
を小さくします。

pmポート上で設定さ

れたMPLS MTU
サイズが、この

ポートでサポート

される最大MTU
サイズを上回って

います。このた

め、サイズの大き

いパケットはド

ロップされます。

MPLS MTU size
[dec] is not
supported by port
[chars].

4-警告PM-4-MPLS_MTU_PORT_CFG

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONpmこのインターフェ

イスの PMサブブ
ロックを検出でき

ませんでした。

No PM subblock
found for [chars]

4-警告PM-4-NO_SUBBLOCK
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LOG_STD_NO_ACTIONpmポートマネージャ

はスイッチオー

バー時に\n\リンク
ダウン状態であっ

たポートを再アク

ティブ化する必要

がありました。

ポートが再度アク

ティブになるの

は、アクティブ

スーパーバイザと

スタンバイスー

パーバイザの間で

ポートデータ構造

が一貫性を欠くと

きだけです。リン

クダウン状態のア

クティブポート

が、再アクティブ

化イベントによっ

て\n\リンクアップ
状態に戻りまし

た。

Port [chars] was
bounced by [chars].

4-警告PM-4-PORT_BOUNCED

LOG_STD_NO_ACTIONpmスタンバイのポー

トマネージャは、

ポートステートが

安定状態に\n\復帰
したことを検出し

ました。

Port [chars]
consistency has been
restored IDB state:
[chars].

4-警告PM-4-PORT_CONSISTENT

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONpmプラットフォーム

はプライベート

VLANタイプを設
定できませんでし

た。

Failed to set VLAN
[dec] to a [chars]
VLAN

4-警告PM-4-PVLAN_TYPE_CFG_ERR

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONpmポートマネージャ

によって無効な要

求が検出されまし

た。

application '[chars]'
exceeded registration
limit

4-警告PM-4-TOO_MANY_APP
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LOG_STD_SH_TECH_ACTIONpmホストアクセス

テーブルが、無効

なホストアクセス

値を使用してアク

セスされていま

す。

Invalid Host access
value [dec] is
received

4-警告PM-4-UNKNOWN_HOST_ACCESS

アクセスVLANの
割り当ては、

VMPSサーバと音
声\n\ VLANで異
なっていなければ

なりません。

pmVMPSサーバのア
クセス VLANが
\n\ポート上の音声
VLANと同じ
VLANに設定され
ています。

Dynamic access
VLAN [dec] same as
voice vlan on
[chars].

4-警告PM-4-VMPS_CFG

これは情報メッ

セージです。これ

以上の対処は必要

ありません。\n\拡
張VLANを設定す
る必要がある場合

は、VTPクライア
ントモードを終了

するようにスイッ

チ\n\を設定する必
要があります。

pmこのメッセージ

は、スイッチが

VTPクライアント
モードのときに拡

張VLANを設定し
ようとした場合に

のみ表示されま

す。設定は\n\失敗
し、実行中の構成

ファイルに書き込

まれることはあり

ません。したがっ

て、\n\スイッチの
パフォーマンスと

機能はほとんど影

響を受けません。

Extended VLAN is
not allowed to be
configured in VTP
CLIENT mode.

6-情報PM-6-EXT_VLAN_ADDITION

アラームの原因を

解消することをお

勧めします。

g709-dwdm指定された PM
FECTCAが宣言ま
たはリリースされ

ました。

[chars]: [chars]
[chars] [chars] value
%lld threshold %lld
[chars]

4-警告PMDWDM-4-TCA

この状態が疑われ

る場合は、show
techの出力を添え
てテクニカル\n\サ
ポート担当者に連

絡してください。

mipv6PMIPv6トンネル
を削除していま

す。

Deleting the Proxy
Mobile IPv6 tunnel
[chars]

5-通知PMIPV6-5-TUNNELDELETE
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この状態が疑われ

る場合は、show
techの出力を添え
てテクニカル\n\サ
ポート担当者に連

絡してください。

mipv6PMIPv6トンネル
を削除していま

す。

Bringing up the
Proxy Mobile IPv6
tunnel [chars]

5-通知PMIPV6-5-TUNNELUP

debugコマンドを
試してください。

pagentエラーメッセージ[chars]3-エラーPMOD-3-MSG_ERR

--プログラム情報で

す。

[chars]6-情報PMOD-6-MSG_INF

--デバッグメッセー

ジです。

[chars]7-デバッグPMOD-7-MSG_DBG

---[chars]2-クリティカルPNNI-2-FLOOD_ERROR

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Empty Internal
Number Stack:
[chars]

2-クリティカルPNNI-2-NO_INTERNAL_NUMBER

LOG_STD_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Tent List Overflow
in [chars]

2-クリティカルPNNI-2-SPF_ERROR

LOG_STD_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。メッセージ

には、問題を特定

するために使用で

きる詳細情報が記

述されています。

[chars][chars] [hec]3-エラーPNNI-3-INTERNAL_ERROR

show atm pnni trace
errorコマンドを使
用して、詳細情報

を収集します。
LOG_STD_RECUR_ACTION

-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Bad address of
[chars] [hex] please
collect \show atm
pnni trace error\

3-エラーPNNI-3-INVALID_MEM
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可能であれば、割

り当ての衝突の原

因となったピアシ

ステムに新しい

MACアドレスを割
り当てます。

-PVCポートのアド
レス割り当てが既

存のアドレスと競

合しています。こ

のスイッチによっ

て割り当てられる

はずのアドレス

が、すでに別のス

イッチによって割

り当てられていま

す。

Address derived
from the switch's
prefix by soft PVC
manager [chars]
clashes with existing
address in prefix
table

4-警告PNNI-4-ADDRESS_EXIST

LOG_STD_ACTIONport-mgmtPM SPEステート
マシンでイベント

メモリが不足して

います。

Error: [chars]4-警告PNNI-4-ATM_SYS_ERROR

パケットが破損し

た原因について、

発信元デバイスを

確認してくださ

い。

-ネットワークピア

から無効なパケッ

トを受信しまし

た。

Invalid [chars] pkt:
[chars] [dec] [dec]

4-警告PNNI-4-BADPACKET

送信元のシステム

で問題の原因を確

認してください。

-別のネットワーク

ホストによる送信

元ルーティング要

求が破損していま

した。

Bad Request from
Signaling [hec]

4-警告PNNI-4-BADROUTEREQ

設定を変更してエ

ラーを修正してく

ださい。

-このメッセージ

は、PNNIサブシ
ステムの設定エ

ラーを示していま

す。メッセージに

は、問題の原因に

関するより具体的

な情報が表示され

ます。

Configuration Error:
[chars]

4-警告PNNI-4-CONFIG_ERROR

LOG_STD_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

[chars] [chars] for
node [dec] [chars]

4-警告PNNI-4-DUPLICATE_NODE_ID
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Informational（情報
提供）メッセージ

は、ログレベルを

変更することで無

効にできます。

-これは単なる情報

メッセージです。

[chars]6-情報PNNI-6-INFO

Informational（情報
提供）メッセージ

は、ログレベルを

変更することで無

効にできます。

-これは単なる情報

メッセージです。

シスコがテストに

使用します。

[chars]7-デバッグPNNI-7-DEBUG

LOG_STD_NO_ACTIONpnpaデバイスは CCO
から認証されてい

るが、プロファイ

ルは CCOを指し
ていません。

CCO device auth
potential MITM
detected Server
profile [chars]

3-エラーPNP-3-PNP_CCO_DEVICE_AUTH_MITM_DETECTED

LOG_STD_NO_ACTIONpnpaCCOサーバープロ
ファイルが未設定

です。

CCO Server profile
[chars] unconfigured
[dec]/[dec] by
[chars]

3-エラーPNP-3-PNP_CCO_PROFILE_UNCONFIGURED

LOG_STD_NO_ACTIONpnpaCCOサーバーを解
決できません。

CCO server [chars]
can't be resolved
[dec]/[dec] by
[chars]

3-エラーPNP-3-PNP_CCO_SERVER_IP_UNRESOLVED

LOG_STD_NO_ACTIONpnpaこのプラット

フォームでは、

PnP設定アーカイ
ブはまだサポート

されていません。

PnP config archive
not supported
[dec]/[dec] on this
platform yet [chars]

3-エラーPNP-3-PNP_CONFIG_ARCHIVE_NOT_SUPPORTED

LOG_STD_NO_ACTIONpnpaコンフィギュレー

ションロールバッ

ク

Config [chars]
rollback [dec]/[dec]
reason [chars] by
[chars]

3-エラーPNP-3-PNP_CONFIG_ROLLBACK

LOG_STD_NO_ACTIONpnpaこのプラット

フォームでは、

PnP設定のロール
バックはまだサ

ポートされていま

せん。

PnP config rollback
not supported
[dec]/[dec] on this
platform yet [chars]

3-エラーPNP-3-PNP_CONFIG_ROLLBACK_NOT_SUPPORTED
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LOG_STD_NO_ACTIONpnpaDHCP無効-PnPオ
プションが通知さ

れました。

DHCP invalid-PnP
option [chars] on
interface [chars]
notified [dec]/[dec]
by [chars]

3-エラーPNP-3-PNP_DHCP_INVALID_PNP_OPTION_NOTIFIED

LOG_STD_NO_ACTIONpnpaドメイン名が見つ

かりません。

Domain name not
found [dec]/[dec] on
[chars] by [chars]

3-エラーPNP-3-PNP_DOMAIN_NAME_NOT_FOUND

LOG_STD_NO_ACTIONpnpaファイルのコピー

に失敗しました。

File copied to [chars]
failed [dec]/[dec]
err=[dec] [[chars]]
bps=[dec] [dec]
bytes in [dec] ms by
[chars]

3-エラーPNP-3-PNP_FILE_COPY_FAILED

LOG_STD_NO_ACTIONpnpaPnPサーバーへの
接続中に PnP
HTTPでタイムア
ウトが発生しまし

た。

PnPHTTP timed out
[dec]/[dec] on
connection to PnP
server [chars]

3-エラーPNP-3-PNP_HTTP_TIMED_OUT

LOG_STD_NO_ACTIONpnpaイメージのインス

トールに失敗しま

した。

Image [chars] install
failed [dec]/[dec] by
[chars]

3-エラーPNP-3-PNP_IMAGE_INSTALL_FAILED

LOG_STD_NO_ACTIONpnpaインターフェイス

のダウン状態が継

続していることが

通知されました。

Interface [chars]
still-down notified
[dec]/[dec] by
[chars]

3-エラーPNP-3-PNP_INTERFACE_STILL_DOWN_NOTIFIED

LOG_STD_NO_ACTIONpnpaSDWAN ZTPサー
バーを解決できま

せん。

SDWANZTP server
[chars] can't be
resolved on domain
[chars] on interface
[chars]

3-エラーPNP-3-PNP_SDWAN_ZTP_SERVER_IP_UNRESOLVED

LOG_STD_NO_ACTIONpnpaPnPサーバーを解
決できません。

PnP server [chars]
can't be resolved
[dec]/[dec] on
interface [chars] by
[chars]

3-エラーPNP-3-PNP_SERVER_IP_UNRESOLVED
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LOG_STD_NO_ACTIONpnpaPnPサーバーの到
達不能が継続して

いることが通知さ

れました。

PnP Server
still-unreachable
notified [dec]/[dec]
by [chars]

3-エラーPNP-3-PNP_SERVER_STILL_UNREACHABLE_NOTIFIED

LOG_STD_NO_ACTIONpnpaTLSトンネルの停
止継続状態が通知

されました。

TLS-Tunnel [chars]
still-down notified
[dec]/[dec] by
[chars]

3-エラーPNP-3-PNP_TLS_TUNNEL_STILL_DOWN_NOTIFIED

LOG_STD_NO_ACTIONpnpaトラストポイント

のロールバック

Trustpoint [chars]
rollback [dec]/[dec]
reason [chars] by
[chars]

3-エラーPNP-3-PNP_TRUSTPOINT_ROLLBACK

送信元ファイルが

存在すること、お

よびそのファイル

にアクセスを試行

するデバイスから

ファイルにアクセ

スできることを確

認します。また、

送信元と宛先の両

方のURLが正しい
ことを確認してく

ださい。

pnpaファイル転送操作

に失敗しました。

Unable to copy from
[chars] to [chars].
Error [chars]

3-エラーPNP-3-PNP_UNABLE_TO_COPY_FILE

LOG_STD_NO_ACTIONpnpaPnPディスカバリ
が PnPサーバーに
接続されました。

PnP Discovery
connected to PnP
server [chars]

6-情報PNP-6-HTTP_CONNECTED

LOG_STD_NO_ACTIONpnpaPnPディスカバリ
が PnPサーバーに
接続しようとして

います。

PnP Discovery
trying to connect to
PnP server [chars]

6-情報PNP-6-HTTP_CONNECTING

LOG_STD_NO_ACTIONpnpaPnPディスカバリ
プロファイルが設

定されました。

Command
configured: [chars]

6-情報PNP-6-NAPP_CONFIG
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LOG_STD_NO_ACTION-PnPがセルラーイ
ンターフェイスで

4Gダイヤラを設定
しようとしたが失

敗しました。

PnP 4G Dialer
configuration failed
after [dec] times

6-情報PNP-6-PNP_4G_CONFIG_FAILED

LOG_STD_NO_ACTIONpnpaPnPバックオフ時
間が警告制限を超

えました。

Requested PnP
Backoff time [dec]
exceeds warning
limit [dec] in
seconds

6-情報PNP-6-PNP_BACKOFF_EXCEEDS_WARNING_LIMIT

LOG_STD_NO_ACTIONpnpaPnPバックオフ時
間

PnPBackoff now for
[dec] seconds
requested [dec]/[dec]
by [chars]

6-情報PNP-6-PNP_BACKOFF_NOW

LOG_STD_NO_ACTIONpnpaPnPバックオフの
終了

PnP Backoff
termination
requested [dec]/[dec]
by [chars]

6-情報PNP-6-PNP_BACKOFF_TERMINATE

LOG_STD_NO_ACTIONpnpa最適なUDIが特定
されました。

Best UDI [[chars]]
identified via [chars]

6-情報PNP-6-PNP_BEST_UDI_UPDATE

LOG_STD_NO_ACTIONpnpaCCOサーバー IP
が解決されまし

た。

CCO server [chars]
resolved to ip [chars]
by [chars]

6-情報PNP-6-PNP_CCO_SERVER_IP_RESOLVED

LOG_STD_NO_ACTIONpnpaCDPのデバイス
UDIの特定に失敗
しました。

Failed to identify
DeviceUDI for CDP
[dec]/[dec]

6-情報PNP-6-PNP_CDP_FAILED

LOG_STD_NO_ACTIONpnpaCDPのデバイス
UDIが特定されま
した。

Device UDI
[[chars]] identified
for CDP

6-情報PNP-6-PNP_CDP_UPDATE

LOG_STD_NO_ACTIONpnpaConfig register
ignore startup config
is set PNP won't
work

Config register
ignore startup config
is set PNP won't
work

6-情報PNP-6-PNP_CFG_REG_IGNORE_STARTUP_IS_SET

LOG_STD_NO_ACTIONpnpa構成アーカイブConfig [chars]
archive [dec]/[dec]
by [chars]

6-情報PNP-6-PNP_CONFIG_ARCHIVE
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LOG_STD_NO_ACTIONpnpa通知時に DHCPオ
プションが無効に

なっています。

DHCPoption [chars]
on interface [chars]
disabled when
notified [dec]/[dec]
by [chars]

6-情報PNP-6-PNP_DHCP_DISABLED_WHEN_NOTIFIED

LOG_STD_NO_ACTIONpnpaDHCP非 PnPオプ
ションが通知され

ました。

DHCP non-PnP
option [chars] on
interface [chars]
notified [dec]/[dec]
by [chars]

6-情報PNP-6-PNP_DHCP_NON_PNP_OPTION_NOTIFIED

LOG_STD_NO_ACTIONpnpaDHCP有効 PnPオ
プションが通知さ

れました。

DHCP valid-PnP
option [chars] on
interface [chars]
notified [dec]/[dec]
by [chars]

6-情報PNP-6-PNP_DHCP_VALID_PNP_OPTION_NOTIFIED

LOG_STD_NO_ACTIONpnpaPnPDiscovery abort
on CLI input

PnPDiscovery abort
on CLI input

6-情報PNP-6-PNP_DISCOVERY_ABORT_ON_CLI

LOG_STD_NO_ACTIONpnpavdaemon入力時に
PnPディスカバリ
が中止されまし

た。

PnPDiscovery abort
on vdaemon input

6-情報PNP-6-PNP_DISCOVERY_ABORT_ON_VDAEMON

LOG_STD_NO_ACTIONpnpaPnPDiscovery abort
on Viptela startup
config

PnPDiscovery abort
on Viptela startup
config

6-情報PNP-6-PNP_DISCOVERY_ABORT_ON_VIPTELA_STARTUP

LOG_STD_NO_ACTIONpnpaPnPディスカバリ
が正常に完了しま

した。

PnP Discovery done
successfully [chars]
profile [chars] via
[chars] [chars]

6-情報PNP-6-PNP_DISCOVERY_DONE

LOG_STD_NO_ACTIONpnpaPNP Discovery is
not running

PNP Discovery is
not running

6-情報PNP-6-PNP_DISCOVERY_NOT_RUNNING

LOG_STD_NO_ACTIONpnpaPnP Discovery
started

PnP Discovery
started

6-情報PNP-6-PNP_DISCOVERY_STARTED

LOG_STD_NO_ACTIONpnpaPnPディスカバリ
が停止しました。

PnP Discovery
stopped [chars]

6-情報PNP-6-PNP_DISCOVERY_STOPPED

LOG_STD_NO_ACTIONpnpaPnPディスカバリ
を停止していま

す。

Stopping PnP
Discovery. Please do
not interrupt

6-情報PNP-6-PNP_DISCOVERY_STOPPING
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LOG_STD_NO_ACTIONpnpaPnP Discovery
waiting for SDWAN
Trigger

PnP Discovery
waiting for SDWAN
Trigger

6-情報PNP-6-PNP_DISCOVERY_WAITING_ON_SDWAN_TRIGGER

LOG_STD_NO_ACTIONpnpaDNSサーバーが設
定されました。

DNS server [chars]
set by [chars]

6-情報PNP-6-PNP_DNS_SERVER_SET

LOG_STD_NO_ACTIONpnpaドメイン名が設定

されました。

Domain name
[chars] set on [chars]
by [chars]

6-情報PNP-6-PNP_DOMAIN_NAME_SET

LOG_STD_NO_ACTIONpnpaファイルがコピー

されました。

File copied to [chars]
done [dec]/[dec]
bps=[dec] [dec]
bytes in [dec] ms by
[chars]

6-情報PNP-6-PNP_FILE_COPY_DONE

LOG_STD_NO_ACTIONpnpaGest UDIが特定さ
れました。

Good UDI [[chars]]
identified via [chars]

6-情報PNP-6-PNP_GOOD_UDI_UPDATE

LOG_STD_NO_ACTIONpnpaPNP Image install
aborted due to
Bundle mode needs
Install mode

PNP Image install
aborted due to
Bundle mode needs
Install mode

6-情報PNP-6-PNP_IMAGE_INSTALL_ABORTED_DUE_TO_BUNDLE_MODE

LOG_STD_NO_ACTIONpnpaPNP Image install
aborted due to
Manual boot needs
Auto boot

PNP Image install
aborted due to
Manual boot needs
Auto boot

6-情報PNP-6-PNP_IMAGE_INSTALL_ABORTED_DUE_TO_MANUAL_BOOT

LOG_STD_NO_ACTIONpnpaイメージがインス

トールされ、リ

ロードがスケ

ジュールされまし

た。

Image [chars]
installed with reload
scheduled
[dec]/[dec] by
[chars]

6-情報PNP-6-PNP_IMAGE_INSTALLED_WITH_RELOAD_SCHEDULED

LOG_STD_NO_ACTIONpnpaイメージがインス

トールされ、リ

ロードはスケ

ジュールされませ

んでした。

Image [chars]
installed without
reload [dec]/[dec] by
[chars]

6-情報PNP-6-PNP_IMAGE_INSTALLED_WITHOUT_RELOAD

LOG_STD_NO_ACTIONpnpaインターフェイス

で IPv4が解決され
ました。

IPv4 resolved on
interface [chars] by
[chars]

6-情報PNP-6-PNP_IPV4_RESOLVED_BY
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LOG_STD_NO_ACTIONpnpaインターフェイス

で IPv6が解決され
ました。

IPv6 resolved on
interface [chars] by
[chars]

6-情報PNP-6-PNP_IPV6_RESOLVED_BY

LOG_STD_NO_ACTIONpnpaPnPロケーション
タグが変更されま

した。

PnP Location Tag
Changed [chars]

6-情報PNP-6-PNP_LOCATION_TAG_CHANGED

LOG_STD_NO_ACTIONpnpaPnPロケーション
タグが削除されま

した。

PnP Location Tag
Removed

6-情報PNP-6-PNP_LOCATION_TAG_REMOVED

LOG_STD_NO_ACTIONpnpaモードの変更に失

敗しました。

Mode change failed.
Use CLI to change
mode

6-情報PNP-6-PNP_MODE_CHANGE_FAILED

LOG_STD_NO_ACTIONpnpaモードの変更を適

用しています。

Mode change in
progress

6-情報PNP-6-PNP_MODE_CHANGE_IN_PROGRESS

LOG_STD_NO_ACTIONpnpaモードが正常に変

更されました。デ

バイスは今すぐリ

ロードされます。

Mode change
successful device
will reload now

6-情報PNP-6-PNP_MODE_CHANGE_OK

LOG_STD_NO_ACTION-監視対象イベント

に対する PnPモニ
ターのアクション

が実行されまし

た。

PnP Monitor action
#[dec] [chars] done
for watched event
[chars] notified by
[chars] at [chars]
reason [chars]

6-情報PNP-6-PNP_MONITOR_ACTION_DONE

LOG_STD_NO_ACTION-監視対象イベント

に対する PnPモニ
ターのアクション

が失敗しました。

PnP Monitor action
#[dec] [chars] failed
for watched event
[chars] notified by
[chars] at [chars]
reason [chars]

6-情報PNP-6-PNP_MONITOR_ACTION_FAILED

LOG_STD_NO_ACTION-PnPモニターがイ
ベント通知を受信

しました。

PnP Monitor event
#[dec] [chars]
notified by [chars] at
[chars] reason
[chars]

6-情報PNP-6-PNP_MONITOR_EVENT_NOTIFIED
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LOG_STD_NO_ACTION-PnPモニターは、
進行状況のパーセ

ンテージを含むイ

ベント通知を受信

しました。

PnP Monitor event
#[dec] [chars]
notified by [chars] at
[chars] reason
[chars] progress
[dec]%%

6-情報PNP-6-PNP_MONITOR_EVENT_NOTIFIED_WITH_PROGRESS

LOG_STD_NO_ACTIONpnpaPnPモニターの監
視が無効化されま

した

PnP Monitor event
[chars] watch [chars]
disabled [dec]/[dec]
by [chars]

6-情報PNP-6-PNP_MONITOR_WATCH_DISABLED

LOG_STD_NO_ACTIONpnpaPnPモニターの監
視が有効化されま

した。

PnP Monitor event
[chars] watch [chars]
enabled [dec]/[dec]
by [chars]

6-情報PNP-6-PNP_MONITOR_WATCH_ENABLED

LOG_STD_NO_ACTIONpnpaPnPプロファイル
が作成されまし

た。

PnP profile [chars]
created [dec]/[dec]
by [chars]

6-情報PNP-6-PNP_PROFILE_CREATED

LOG_STD_NO_ACTIONpnpaPnPプロファイル
が作成されまし

た。

PnP profile [chars]
deleted [dec]/[dec]
by [chars]

6-情報PNP-6-PNP_PROFILE_DELETED

LOG_STD_NO_ACTIONpnpaPnPプロビジョニ
ングが正常に完了

しました。

PnP Provision done
successfully [chars]

6-情報PNP-6-PNP_PROVISION_DONE

LOG_STD_NO_ACTIONpnpaPnPプロビジョニ
ング状態が通知さ

れました。

PnP Provision state
notified [chars]

6-情報PNP-6-PNP_PROVISION_STATE_NOTIFIED

LOG_STD_NO_ACTIONpnpaPythonスクリプト
が終了しました。

Python script [chars]
done [dec]/[dec] via
[chars] by [chars]

6-情報PNP-6-PNP_PYTHON_SCRIPT_DONE

LOG_STD_NO_ACTIONpnpaPnPリダイレク
ションが完了しま

した。

PnP Redirection
done [dec] by [chars]

6-情報PNP-6-PNP_REDIRECTION_DONE

LOG_STD_NO_ACTIONpnpaリロード理由がエ

ンコードされまし

た。

Reload reason
[chars]-[chars]
encoded [dec]/[dec]
by [chars]

6-情報PNP-6-PNP_RELOAD_INFO_ENCODED
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LOG_STD_NO_ACTIONpnpaリロード理由が停

止されました。

Reload reason
[chars]-[chars]
stopped by [chars]

6-情報PNP-6-PNP_RELOAD_INFO_STOPPED

LOG_STD_NO_ACTION-PnPが正常にリ
セットされまし

た。

PnP reset done6-情報PNP-6-PNP_RESET_DONE

LOG_STD_NO_ACTION-PnPをリセットで
きませんでした。

Having problem
with PnP reset. Try
it later.

6-情報PNP-6-PNP_RESET_FAILED

LOG_STD_NO_ACTION-PnP技術概要をデ
フォルトディスク

に保存していま

す。

Saving PnP tech
summary [chars]...
Please wait. Do not
interrupt.

6-情報PNP-6-PNP_SAVING_TECH_SUMMARY

LOG_STD_NO_ACTIONpnpaスクリプトが開始

されました。

Script [chars] started
[dec]/[dec] via
[chars] by [chars]

6-情報PNP-6-PNP_SCRIPT_STARTED

LOG_STD_NO_ACTIONpnpaPnP SDWANに対
応しています。

PnP SDWAN ready
[dec] notified by
[chars]

6-情報PNP-6-PNP_SDWAN_READY

LOG_STD_NO_ACTIONpnpaPnP SDWANが起
動されました。

PnP SDWAN started
[dec] via [chars] by
[chars]

6-情報PNP-6-PNP_SDWAN_STARTED

LOG_STD_NO_ACTIONpnpaPnP SDWANが停
止しました。

PnP SDWAN
stopped [dec] reason
[chars] by [chars]

6-情報PNP-6-PNP_SDWAN_STOPPED

LOG_STD_NO_ACTIONpnpaPnPサーバーの IP
が解決されまし

た。

PnP server [chars]
resolved to ip [chars]
on interface [chars]
by [chars]

6-情報PNP-6-PNP_SERVER_IP_RESOLVED

LOG_STD_NO_ACTIONpnpaデバイス SUDIは
識別されていま

す。

Device SUDI
[[chars]] identified

6-情報PNP-6-PNP_SUDI_UPDATE

LOG_STD_NO_ACTIONpnpaTCLスクリプトが
終了しました。

TCL script [chars]
done [dec]/[dec] via
[chars] by [chars]

6-情報PNP-6-PNP_TCL_SCRIPT_DONE
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デフォルトディス

クに十分な空き領

域があることを確

認してください。

また、どのような

方法であれ、PnP
技術概要の保存を

中断しないでくだ

さい。たとえば、

デバイスのコン

ソールを有効にし

たり、デバイスの

設定やリソースを

変更したりする

と、保存は中断さ

れます。

pnpaPnP技術概要をデ
フォルトディスク

に保存できません

でした。

Having problems
saving PnP tech
summary [chars]
elapsed time: [dec]
seconds.

6-情報PNP-6-PNP_TECH_SUMMARY_FAILED_TO_SAVE

LOG_STD_NO_ACTION-PnP技術概要がデ
フォルトディスク

に正常に保存され

ました。

PnP tech summary
[chars] saved
successfully elapsed
time: [dec] seconds.

6-情報PNP-6-PNP_TECH_SUMMARY_SAVED_OK

すべてのディスク

を適度な短い時間

で再帰的に一覧表

示できることを確

認してください。

また、どのような

方法であれ、PnP
技術概要の保存を

中断しないでくだ

さい。たとえば、

デバイスのコン

ソールを有効にし

たり、デバイスの

設定やリソースを

変更したりする

と、保存は中断さ

れます。

pnpaPnP技術概要がデ
フォルトディスク

に正常に保存され

ましたが、いくつ

かの問題がありま

す。

PnP tech summary
[chars] saved with
alarm [dec]/[dec]
elapsed time: [dec]
seconds.

6-情報PNP-6-PNP_TECH_SUMMARY_SAVED_WITH_ALARM
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LOG_STD_NO_ACTIONpnpaTLSトンネルの停
止が通知されまし

た。

TLS-Tunnel [chars]
down notified
[dec]/[dec] by
[chars]

6-情報PNP-6-PNP_TLS_TUNNEL_DOWN_NOTIFIED

LOG_STD_NO_ACTIONpnpaTLSトンネルの停
止が通知されまし

た。

TLS-Tunnel [chars]
up notified
[dec]/[dec] by
[chars]

6-情報PNP-6-PNP_TLS_TUNNEL_UP_NOTIFIED

LOG_STD_NO_ACTIONpnpaトラストポイント

がインストールさ

れました。

Trustpoint [chars]
installed from
[chars] by [chars]

6-情報PNP-6-PNP_TRUSTPOINT_INSTALLED

LOG_STD_NO_ACTIONpnpaトラストプールが

インストールされ

ました。

Trustpool installed
from [chars] by
[chars]

6-情報PNP-6-PNP_TRUSTPOOL_INSTALLED

LOG_STD_NO_ACTIONpnpaPnPディスカバリ
プロファイルが設

定されました。

Trustpool installed
from [chars] by
[chars]

6-情報PNP-6-PROFILE_CONFIG

LOG_STD_NO_ACTIONpnpaPnPディスカバリ
が PnPサーバーに
接続されました。

PnP Discovery
connected to PnP
server [chars] port
[dec]

6-情報PNP-6-XMPP_CONNECTED

LOG_STD_NO_ACTION-PnPディスカバリ
が PnPサーバーに
接続しようとして

います

PnP Discovery
trying to connect to
PnP server [chars]
port [dec]

6-情報PNP-6-XMPP_CONNECTING

--指定されたサブブ

ロックデータ構造

の初期化を完了で

きませんでした。

Error initializing
[chars] subblock
data structure.
[chars]

3-エラーPOLICY_API-3-SBINIT
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「アクションは不

要です。」

-ダイナミックポリ

シーがスタティッ

クポリシーをオー

バーライド\n\して
いました。ダイナ

ミックポリシーが

クリアされ、\n\ス
タティックポリ

シーが有効になり

ました。

Dynamic policy on
intf:[chars] cleared.
Static policy in use.

4-警告POLICY_API-4-POLICYDYNCLR

必要に応じてスタ

ティックポリシー

の設定を削除して

ください。

-インターフェイス

でスタティックポ

リシーとダイナ

ミックポリシーが

\n\設定されていま
す。ダイナミック

ポリシーはスタ

ティックポリシー

を\n\オーバーライ
ドします。

Dynamic policy
overriding static on
intf:[chars]

4-警告POLICY_API-4-POLICYOVERIDE

「アクションは不

要です。」

-ダイナミックポリ

シーがスタティッ

クポリシーをオー

バーライド\n\して
いました。スタ

ティックポリシー

がクリアされまし

た。

Static policy on
intf:[chars] cleared.
Dynamic policy in
use.

4-警告POLICY_API-4-POLICYSTATICCLR

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に提出し

てください。

-初期化中にポリ

シーマネージャで

問題が発生しまし

た。

Init failure: [chars]2-クリティカルPOLICY_MANAGER-2-INIT_FAILURE
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表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に提出し

てください。

-イベントプールが

枯渇しました。イ

ベントを処理する

空きバッファがあ

りません。

Event pool depleted:
[chars]

2-クリティカルPOLICY_MANAGER-2-NO_FREE_EVENT_BUFFERS

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に提出し

てください。

-無効なポリシーマ

ネージャアクショ

ンが検出されまし

た。

Invalid action3-エラーPOLICY_MANAGER-3-INVALID_ACTION

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に提出し

てください。

-ポリシーマネー

ジャへのコールで

1つまたは複数の
無効なパラメータ

が使用されまし

た。

A call to Policy
Manager is made
with invalid
parameters

3-エラーPOLICY_MANAGER-3-INVALID_PARAMETERS

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に提出し

てください。

-ポリシーマネー

ジャが受信したイ

ベントに無効な重

大度が含まれてい

たため、イベント

は処理されません

でした。

Invalid event
severity 0x[hec]

3-エラーPOLICY_MANAGER-3-INVALID_SEVERITY

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に提出し

てください。

-割り当て可能なポ

リシー IDがこれ
以上ありません。

そのため、ポリ

シーマネージャの

ポリシーをこれ以

上作成できませ

ん。

No more Policy IDs
available

3-エラーPOLICY_MANAGER-3-NO_FREE_POLICY_IDS

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に提出し

てください。

-ポリシーマネー

ジャが NULLのア
クションを呼び出

そうとしました。

NULL action routine
invoked

3-エラーPOLICY_MANAGER-3-NULL_ACTION_ROUTINE
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[表示されたエラー
メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

トの担当者に伝え

てください。

-初期化の前にポリ

シーマネージャコ

ンポーネントが呼

び出されました。

これにより、重要

な情報が失われる

可能性がありま

す。

Policy Manager
routine called prior
to initialization

3-エラーPOLICY_MANAGER-3-PRE_INIT_CALL

このメッセージは

情報提供のみを目

的としています

が、セキュリティ

上の問題を示して

いる可能性があり

ます。

cpp-ucodeセキュアログイン

が設定されている

ときに、検査対象

の POP3接続でク
リアテキストのロ

グイン試行を

POP3コードが検
出しました。この

コマンドは拒否さ

れました。

-3-エラーPOP3_ALG-3-CHUNK_CREATE_FAIL

LOG_STD_ACTIONcpp-ucode前面パネルの 10G
インターフェイス

の初期化がタイム

アウトのために失

敗しました。

front panel 10G port
init error: PHY ready
not received within
%llu seconds

2-クリティカルPORT_INIT_10G-2-PHY_NOT_READY_TIMEOUT

セキュアポートに

接続しようとした

デバイスを特定し

てください。ネッ

トワークシステム

管理者にこの状況

を知らせてくださ

い。

ポートセキュリ

ティ

セキュアポート

で、認証されてい

ないデバイスが接

続しようとしまし

た。不正デバイス

のMACアドレス
とセキュアポート

がエラーメッセー

ジに示されていま

す。

Security violation
occurred caused by
MAC address [enet]
on port [chars].

2-クリティカルPORT_SECURITY-2-PSECURE_VIOLATION
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セキュアな許可リ

ストポートに接続

しようとしたデバ

イスを特定しま

す。ネットワーク

システム管理者に

この状況を知らせ

てください。

ポートセキュリ

ティ

セキュアな許可リ

ストのポートに、

許可されていない

デバイスが接続し

ようとしました。

不正デバイスの

MACアドレスとセ
キュアなポートお

よび VLANがエ
ラーメッセージに

示されています。

Security violation on
allowlist port [chars]
due to MAC address
[enet] on VLAN
%PRIu16. Program
MACdrop and block
the traffic.

2-クリティカルPORT_SECURITY-2-PSECURE_VIOLATION_ALLOWLIST_VLAN

セキュアポート間

を移動しようとし

たデバイスを特定

します。ネット

ワークシステム管

理者に状況を知ら

せてください。

ポートセキュリ

ティ

許可されたデバイ

スがセキュアポー

ト間を移動しよう

としました。デバ

イスのMACアド
レスと影響を受け

るセキュアポート

がエラーメッセー

ジに示されていま

す。

Security violation
occurred caused by
MAC address [enet]
on port [chars]
attempting to access
port [chars].

2-クリティカルPORT_SECURITY-2-PSECURE_VIOLATION_MAC_MOVE

セキュアトランク

ポート経由で接続

しようとしたデバ

イスを特定しま

す。ネットワーク

システム管理者に

この状況を知らせ

てください。

ポートセキュリ

ティ

セキュアトランク

ポートで、認証さ

れていないデバイ

スが接続しようと

しました。不正デ

バイスのMACア
ドレスとセキュア

なトランクおよび

VLANがエラー
メッセージに示さ

れています。

Security violation on
port [chars] due to
MAC address [enet]
on VLAN [dec]

2-クリティカルPORT_SECURITY-2-PSECURE_VIOLATION_VLAN
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LOG_STD_NO_ACTIONポートセキュリ

ティ

まれに、すべての

ソフトウェアモ

ジュールが初期化

を完了して十分に

機能する前に、

MACアドレスが学
習されることがあ

ります。このよう

な場合、このアド

レスはシステム内

のすべてのモ

ジュールに認識さ

れない可能性があ

ります。

Address
<%u:[enet]> could
not be added to
[chars] due to
[chars].

6-情報PORT_SECURITY-6-ADDR_ADDFAIL

LOG_STD_NO_ACTIONポートセキュリ

ティ

ルーテッドポート

がスイッチドポー

トに変更されまし

た。以前のスイッ

チドポート設定に

保存されていたア

ドレスが競合し、

削除されました。

Address
<%u:[enet]> exists
on port [chars]. It
has been removed
from port [chars].

6-情報PORT_SECURITY-6-ADDR_REMOVED

--指定のポートに設

定されたスティッ

キーMACアドレ
スの一部が設定か

ら削除されまし

た。システムがサ

ポートするセキュ

アアドレスの数を

超過しました。こ

の状況は、ホット

スワップ中または

ポートモードの変

更中（ L3ポート
から L2ポートへ
の変換など）にの

み発生します。

Maximum system
secure address count
reached. Some
secure addresses
configured on port
[chars] removed.

6-情報PORT_SECURITY-6-ADDRESSES_REMOVED
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LOG_STD_NO_ACTIONポートセキュリ

ティ

音声VLANはアク
セスVLANと同じ
になりましたが、

アクセスVLANで
許可されているア

ドレス数に達した

ため、アドレスが

削除されました。

Vlan %u on port
[chars] has reached
its limit. Address
[enet] has been
removed.

6-情報PORT_SECURITY-6-VLAN_FULL

LOG_STD_NO_ACTIONポートセキュリ

ティ

ポートモードまた

は許可VLANリス
トのいずれかの変

更が原因で設定済

みのVLANが除外
され、設定から削

除されました。

VLAN %u is no
longer allowed on
port [chars]. Its port
security
configuration has
been removed.

6-情報PORT_SECURITY-6-VLAN_REMOVED

LOG_STD_NO_ACTION-このポートに関す

る情報を取得でき

ませんでした。

ポートが存在しな

い可能性がありま

す。

Port object [chars] is
unavailable.

6-情報PORT-6-NULL_OBJ

LOG_STD_NO_ACTION-リカバリがトリ

ガーされました。

設定されたアク

ションがポートで

\n\実行されます。

[chars] [chars]6-情報PORT-6-PORT_RECOVERY

LOG_STD_NO_ACTION-セッションリカバ

リに無効な原因

コードがありま

す。

[chars] [chars] [dec]6-情報PORT-6-SESSION_RECOVERY

LOG_STD_NO_ACTION-ポートはリセット

され、これらの

ポート上のアク

ティブなコールは

終了します。

[chars]6-情報PORT-6-SM_PORT_CLEARED
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サポートが必要な

場合は、Cisco
Technical Assistance
Center（TAC）で
ケースを開いてく

ださい。

spa-pos-all最小限の中断を伴

う再起動中に、

sonet C2パラメー
タのソフトウェア

とハードウェアの

コピーが異なるこ

とが検出されまし

た。これはエラー

を表しており、

SPAは通常どおり
リセットされ、ト

ラフィックに影響

を及ぼします。

The software%u and
hardware %u copy
of sonet c2 is
detected to

3-エラーPOS_SPA_FRMR-3-C2_MISMATCH

サポートが必要な

場合は、Cisco
Technical Assistance
Center（TAC）で
ケースを開いてく

ださい。

spa-pos-all最小限の中断を伴

う再起動中に、crc
パラメータのソフ

トウェアとハード

ウェアのコピーが

異なることが検出

されました。これ

はエラーを表して

おり、SPAは通常
どおりリセットさ

れ、トラフィック

に影響を及ぼしま

す。

The software [dec]
and hardware [dec]
copy of crc is
detected to be

3-エラーPOS_SPA_FRMR-3-CRC_MISMATCH

サポートが必要な

場合は、Cisco
Technical Assistance
Center（TAC）で
ケースを開いてく

ださい。

spa-pos-all最小限の中断を伴

う再起動中に、フ

レーミングパラ

メータのソフト

ウェアとハード

ウェアのコピーが

異なることが検出

されました。これ

はエラーを表して

おり、SPAは通常
どおりリセットさ

れ、トラフィック

に影響を及ぼしま

す。

The software [dec]
and hardware [dec]
copy of framing is
detected to be

3-エラーPOS_SPA_FRMR-3-FRAMING_MISMATCH
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サポートが必要な

場合は、Cisco
Technical Assistance
Center（TAC）で
ケースを開いてく

ださい。

spa-pos-all最小限の中断を伴

う再起動中に、

ループバックパラ

メータのソフト

ウェアとハード

ウェアのコピーが

異なることが検出

されました。これ

はエラーを表して

おり、SPAは通常
どおりリセットさ

れ、トラフィック

に影響を及ぼしま

す。

The software [dec]
and hardware [dec]
copy of loopback is
detected

3-エラーPOS_SPA_FRMR-3-LOOPBACK_MISMATCH

サポートが必要な

場合は、Cisco
Technical Assistance
Center（TAC）で
ケースを開いてく

ださい。

spa-pos-all最小限の中断を伴

う再起動中に、

mtuのソフトウェ
アとハードウェア

のコピーが異なる

ことが検出されま

した。これはエ

ラーを表してお

り、SPAは通常ど
おりリセットさ

れ、トラフィック

に影響を及ぼしま

す。

The software [dec]
and hardware [dec]
copy of mtu is
detected to be

3-エラーPOS_SPA_FRMR-3-MTU_MISMATCH

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONspa-pos-allフレーマデバイス

オブジェクトに対

するポインタが

NULLです。

-3-エラーPOS_SPA_FRMR-3-NULL_DEV_OBJ
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サポートが必要な

場合は、Cisco
Technical Assistance
Center（TAC）で
ケースを開いてく

ださい。

spa-pos-all最小限の中断を伴

う再起動中に、フ

レーマ調整エラー

が発生しました。

これはエラーを表

しており、SPAは
通常どおりリセッ

トされ、トラ

フィックに影響を

及ぼします。

Framer reconcilation
failure for SPA in
%u/%u during
Minimal Disruptive
Restart.

3-エラーPOS_SPA_FRMR-3-RECONCILE_FAILURE

サポートが必要な

場合は、Cisco
Technical Assistance
Center（TAC）で
ケースを開いてく

ださい。

spa-pos-all最小限の中断を伴

う再起動中に、フ

レーマ再設定エ

ラーが発生しまし

た。これはエラー

を表しており、

SPAは通常どおり
リセットされ、ト

ラフィックに影響

を及ぼします。

Framer
reconfiguration
failed for SPA in
%u/%u with error
[dec] during
Minimal Disruptive
Restart.

3-エラーPOS_SPA_FRMR-3-RECONFIG_FAILURE

サポートが必要な

場合は、Cisco
Technical Assistance
Center（TAC）で
ケースを開いてく

ださい。

spa-pos-all最小限の中断を伴

う再起動中に、フ

レーマ再起動エ

ラーが発生しまし

た。これはエラー

を表しており、

SPAは通常どおり
リセットされ、ト

ラフィックに影響

を及ぼします。

Framer restart failed
for SPA in %u/%u
with error [dec]
during Minimal
Disruptive Restart.

3-エラーPOS_SPA_FRMR-3-RESTART_FAILURE

2789



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

サポートが必要な

場合は、Cisco
Technical Assistance
Center（TAC）で
ケースを開いてく

ださい。

spa-pos-all最小限の中断を伴

う再起動中に、

sonet S1S0パラ
メータのソフト

ウェアとハード

ウェアのコピーが

異なることが検出

されました。これ

はエラーを表して

おり、SPAは通常
どおりリセットさ

れ、トラフィック

に影響を及ぼしま

す。

The software%u and
hardware %u copy
of sonet S1S0 is
detected

3-エラーPOS_SPA_FRMR-3-S1S0_MISMATCH

「サポートが必要

な場合は、Cisco
Technical Assistance
Center（TAC）で
ケースを開いてく

ださい。」

スパ-ポス-オール最小限の中断を伴

う再起動中に、ス

クランブリングパ

ラメータのソフト

ウェアとハード

ウェアのコピーが

異なることが検出

されました。これ

はエラーを示して

おり、SPAは通常
どおりにリセット

され、トラフィッ

クに影響を及ぼし

ます。

The software [dec]
and hardware [dec]
copy of scrambling
is detected

3-エラーPOS_SPA_FRMR-3-SCRAMBLE_MISMATCH

「サポートが必要

な場合は、Cisco
Technical Assistance
Center（TAC）で
ケースを開いてく

ださい。」

スパ-ポス-オール最小限の中断を伴

う再起動中に、伝

送遅延パラメータ

のソフトウェアと

ハードウェアのコ

ピーが異なること

が検出されまし

た。これはエラー

を示しており、

SPAは通常どおり
にリセットされ、

トラフィックに影

響を及ぼします。

The software [dec]
and hardware [dec]
copy of scrambling
is detected

3-エラーPOS_SPA_FRMR-3-TRANSMIT_DELAY_MISMATCH
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「サポートが必要

な場合は、Cisco
Technical Assistance
Center（TAC）で
ケースを開いてく

ださい。」

スパ-ポス-オール最小限の中断を伴

う再起動中に、

SPI4再設定エラー
が発生しました。

これはエラーを示

しており、SPAは
通常どおりにリ

セットされ、トラ

フィックに影響を

及ぼします。

SPI4 reconfiguration
failed for SPA in
%u/%u with error
[dec] during
Minimal Disruptive
Restart.

3-エラーPOS_SPA_SPI4-3-RECONFIG_FAILURE

「サポートが必要

な場合は、Cisco
Technical Assistance
Center（TAC）で
ケースを開いてく

ださい。」

スパ-ポス-オール最小限の中断を伴

う再起動中に、

SPI4再起動エラー
が発生しました。

これはエラーを示

しており、SPAは
通常どおりにリ

セットされ、トラ

フィックに影響を

及ぼします。

SPI4 restart failed
for SPA in %u/%u
with error [dec]
during Minimal
Disruptive Restart.

3-エラーPOS_SPA_SPI4-3-RESTART_FAILURE

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeシスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。データプレー

ンは、最小数の

hugepagesを割り当
てられませんでし

た。これは、メモ

リ予約が不十分で

あるか、他のプロ

セスが hugepages
を消費しているこ

とが原因である可

能性があります。

[dec]MB does not
meet [dec]MB
minimum memory
reservation.
Performancemay be
impacted.

3-エラーPOSIX_DPDK-3-HPAGE_MIN
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ニック

LOG_STD_ACTIONcpp-ucode仮想マシンの構成

に問題がありま

す。データプレー

ンが複数のNUMA
ノードを検出しま

した。これは、ハ

イパーバイザのゲ

スト構成が原因で

す。

Expected 1 CPU
socket detected
[dec]. Performance
may be impacted.

3-エラーPOSIX_DPDK-3-NUMA_NODES

--誤った配置が

フィックスアップ

信号ハンドラに

よって処理されま

した。

alignment fixup @
PC=0x[hec]
#hits=[dec] fault
addr 0x[hec]

4-警告POSIX_FIXUP-4-FIXUP_OCCURRED

--誤った配置が

フィックスアップ

信号ハンドラに

よって処理されま

した。

alignment fixup @
PC=0x%08x
#hits=[dec] fault
addr 0x%08x
BT=[chars]

4-警告POSIX_FIXUP-4-FIXUP_OCCURRED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeシスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。データプレー

ンは、最大数のパ

ケットバッファを

割り当てられませ

んでした。これ

は、メモリのフラ

グメンテーション

状態が原因である

可能性がありま

す。

Failed to allocate
[dec] packet buffers.
Reduced to [dec].

3-エラーPOSIX_PMD-3-MBUF_REDUCE
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コンソール \n\また
はシステムログに

出力されたエラー

メッセージをその

ままコピーしま

す。エラーメッ

セージテキストか

ら\n\エラーの内容
を特定できない場

合は、\n\シスコの
テクニカルサポー

トに連絡して、

\n\収集した情報を
提出してくださ

い。

poslcLC POS ASICおよ
びフレーマの初期

化に失敗しまし

た。

POSLC[dec]/[dec]
initialization timeout
failure

1-アラートPOSLC-1-INITFAIL

コンソール \n\また
はシステムログに

出力されたエラー

メッセージをその

ままコピーしま

す。シスコのテク

ニカルサポート \n\
担当者に連絡し、

収集した情報を \n\
提出してくださ

い。

poslc4302ハードウェア
エラー

Runaway Skystone
4302 framer [dec]
Tx [chars] counter
byte=[dec]
pkt=[dec].

3-エラーPOSLC-3-4302

コンソール \n\また
はシステムログに

出力されたエラー

メッセージをその

ままコピーしま

す。シスコのテク

ニカルサポート \n\
担当者に連絡し、

収集した情報を \n\
提出してくださ

い。

poslcLCで RPデッドマ
ンタイマーが期限

切れになり、LCが
遠端に LAISを送
信しています。

APS[dec] [chars]3-エラーPOSLC-3-APS
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-poslcPOS BMAエンジ
ンのハードウェア

のエラーです。

[chars] POS [chars]
[chars][chars]。
src=0x[hec]
det1=0x[hec]
det2=0x[hec]

3-エラーPOSLC-3-BMAENG

-poslcPOS asic BMAエン
ジンでパリティエ

ラーが発生しまし

た。

[chars] POS [chars].
BMA_DATA[3:0]=0x[hec]。
src=0x[hec]
det1=0x[hec]
det2=0x[hec]

3-エラーPOSLC-3-BMAPAR

LOG_STD_ACTIONposlc osm-posSERIALまたは
SONETサブブロッ
クをフェッチしよ

うとしているとき

に、NULLの
SERIALまたは
SONETサブブロッ
クが取得されまし

た。

[chars]3-エラーPOSLC-3-CORRUPT

LOG_STD_ACTIONposlcオプティカルサー

ビスモジュールで

ハードウェアエ

ラーが発生しまし

た。

[chars]3-エラーPOSLC-3-HWERROR
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コンソール \n\また
はシステムログに

出力されたエラー

メッセージをその

ままコピーしま

す。show subsysコ
マンドを発行し、

\n\エラーの内容を
特定するための情

報を提供する可能

性のある\n\データ
を収集します。エ

ラーメッセージテ

キスト\n\または
show subsysの出力
から\n\エラーの内
容を特定できない

場合は、\n\シスコ
のテクニカルサ

ポートに連絡し

て、\n\収集した情
報を提出してくだ

さい。」

poslcLC POSリンクレ
ポートプロセスが

予期しないイベン

トを受信しまし

た。

Unexpected event
woke up LC POS
link process.

3-エラーPOSLC-3-LINKBADEVT
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コンソール \n\また
はシステムログに

出力されたエラー

メッセージをその

ままコピーしま

す。show subsysコ
マンドを発行し、

\n\エラーの内容を
特定するための情

報を提供する可能

性のある\n\データ
を収集します。エ

ラーメッセージテ

キスト\n\または
show subsysの出力
から\n\エラーの内
容を特定できない

場合は、\n\シスコ
のテクニカルサ

ポートに連絡し

て、\n\収集した情
報を提出してくだ

さい。」

poslcLC POSリンクレ
ポートプロセスを

作成できません。

Unexpected event
woke up LC POS
link process.

3-エラーPOSLC-3-LINKNOPRC
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コンソール \n\また
はシステムログに

出力されたエラー

メッセージをその

ままコピーしま

す。show subsysお
よび show\n\
memory summaryコ
マンドを発行し、

エラーの内容を特

定するための情報

を\n\提供する可能
性のあるデータを

収集します。エ

ラー\n\メッセージ
テキストまたは
show subsys show
memory summaryの
\n\出力からエラー
の内容を特定でき

ない場合は、\n\シ
スコのテクニカル

サポートに連絡し

て、\n\収集した情
報を提出してくだ

さい。

poslcLC POSリンクレ
ポートプロセスは

動作を停止しま

す。

POSLC
lcpos_link_report
process: Could not
get argument

3-エラーPOSLC-3-LINKPROC

-poslcPOSエンジンの
ハードウェアエ

ラーです。

[chars] POS [chars].
[chars] port [dec].
src=0x[hec]
det1=0x[hec]
det2=0x[hec]

3-エラーPOSLC-3-POSENG

LOG_STD_ACTIONposlcPoSラインカード
は、操作に必要な

プロセスを作成で

きませんでした。

この状態は、リ

ソースを利用でき

ないことが原因で

発生した可能性が

あります。

[chars]3-エラーPOSLC-3-PROCESS_CREATEFAIL
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LOG_STD_ACTIONposlcオプティカルサー

ビスモジュールで

予期しないプロセ

スタイマーイベン

トが発生しまし

た。

[chars]3-エラーPOSLC-3-PROCESS_TIMEREVENT

-poslcソフトウェアがRx
POSエンジンを
シャットダウンし

ようとしていま

す。POS\n\エンジ
ンはシャットダウ

ンを拒否し、ソフ

トウェアはタイム

アウトしました。

POSLC[dec]/[dec]
RX POS engine
shutdown failed

3-エラーPOSLC-3-RXPOSTO

-poslcSOPハードウェア
エラーです。

[chars] SOP.
source=0x[hec]
halt_minor0=0x[hec]

3-エラーPOSLC-3-SOP

-poslcPOS asic SRAMで
パリティエラーが

発生しました。

[chars] POS [chars].
[chars]=0x[hec][chars].
src=0x[hec]
det1=0x[hec]
det2=0x[hec]

3-エラーPOSLC-3-SRAMPAR

-poslcソフトウェアがTx
POSエンジンを
シャットダウンし

ようとしていま

す。POS\n\エンジ
ンはシャットダウ

ンを拒否し、ソフ

トウェアはタイム

アウトしました。

POSLC[dec]/[dec]
TX POS engine
shutdown failed

3-エラーPOSLC-3-TXPOSTO

LOG_STD_ACTIONposlcオプティカルサー

ビスモジュールで

予期しないプロセ

スイベントが発生

しました。

[chars]3-エラーPOSLC-3-UNEXPECTED_PROCESSEVENT
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ニック

LOG_STD_ACTIONposlcコントローラの分

析中に、PoSライ
ンカードによって

不明なコントロー

ラ状態が検出され

ました。

[chars]3-エラーPOSLC-3-UNKNOWN_CONTROLLER

LOG_STD_ACTIONハードウェア電源Aは存在しま
すが、機能してい

ません。

Power supply A is
not functioning

3-エラーPOWER_SUPPLIES-3-PWR_A_FAIL

LOG_STD_ACTIONハードウェア電源 Bは存在しま
すが、機能してい

ません。

Power supply B is
not functioning

3-エラーPOWER_SUPPLIES-3-PWR_B_FAIL

LOG_STD_ACTIONハードウェア電源は存在します

が、機能していま

せん。

Power supply [chars]
is not functioning

3-エラーPOWER_SUPPLIES-3-PWR_FAIL

LOG_STD_ACTIONハードウェア電源は存在します

が、機能していま

せん。

Power supply [chars]
is not functioning

3-エラーPOWER_SUPPLIES-3-PWR_FAIL

LOG_STD_NO_ACTIONハードウェア電源Aは電力を供
給しています。

Power supply A is
functioning

5-通知POWER_SUPPLIES-5-PWR_A_OK

LOG_STD_NO_ACTIONハードウェア電源 Bは電力を供
給しています。

Power supply B is
functioning

5-通知POWER_SUPPLIES-5-PWR_B_OK

LOG_STD_NO_ACTIONハードウェア電源は電力を供給

しています。

Power supply [chars]
is functioning

5-通知POWER_SUPPLIES-5-PWR_OK

LOG_STD_NO_ACTIONハードウェア電源は電力を供給

しています。

Power supply [dec]
is functioning for
switch [dec]

5-通知POWER_SUPPLIES-5-PWR_OK

show issu capability
entries <Client_ID>

powernetPowernet ISSUクラ
イアントの機能交

換リストのサイズ

が無効です。

Powernet ISSU
client capability list
is empty.

3-エラーPOWERNET_ISSU-3-CAP_INVALID_SIZE
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ニック

show issu negotiated
capability
<Session_ID>

powernetPowernet ISSUクラ
イアントの機能交

換は、ピアと互換

性がないため、ネ

ゴシエートされま

した。

Powernet ISSU
client capability
exchange result
incompatible.

3-エラーPOWERNET_ISSU-3-CAP_NOT_COMPATIBLE

show issu capability
entries <client_id>
、show issu session
<client_id>、およ
び show issu
negotiated capability
<session_id>

powernetPowernet ISSUクラ
イアントが機能の

ネゴシエーション

中にエラーを検出

しました。このエ

ラーが発生する場

合、アクティブユ

ニットとスタンバ

イユニット間にク

ライアント機能の

不一致がありま

す。

Powernet ISSU
client [chars]

3-エラーPOWERNET_ISSU-3-CAPABILITY

show loggingおよ
び show checkpoint
client

powernetEnergyWise ISSU
クライアントはネ

ゴシエーション

メッセージを作成

するためのバッ

ファ領域を取得で

きませんでした。

ネゴシエーション

メッセージをスタ

ンバイデバイスに

送信できません。

ISSUセッションネ
ゴシエーションに

問題が発生した場

合、スタンバイデ

バイスは正常に起

動できません。

EnergyWise ISSU
client failed to get
buffer for message.
Error: [dec] [chars]

3-エラーPOWERNET_ISSU-3-GET_BUFFER
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ニック

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONpowernetEnergyWise ISSU
クライアントを初

期化できませんで

した。稼働中のソ

フトウェアのアッ

プグレードまたは

ダウングレードを

正常に実行するに

は、まず、この初

期化の失敗につい

て対策を講じる必

要があります。対

策を講じなかった

場合、ソフトウェ

アのアップグレー

ドまたはダウング

レード中にダウン

タイムが発生しま

す。

EnergyWise ISSU
client initialization
failed to [chars].
Error: [dec] [chars]

3-エラーPOWERNET_ISSU-3-INIT

「show issu
capability entries
<client_id>」、
「show issu session
<client_id>」およ
び「show issu
negotiated capability
<session_id>」

powernetEnergyWise ISSU
クライアントに有

効な登録済みセッ

ションがありませ

ん。

EnergyWise ISSU
client does not have
a valid registered
session.

3-エラーPOWERNET_ISSU-3-INVALID_SESSION

show issu message
group <client_id>、
show issu session
<client_id>および
show issu negotiated
version <session_id>

powernetEnergyWise ISSU
クライアントがピ

アデバイスから互

換性のないメッ

セージを受信しま

した。メッセージ

を処理できませ

ん。

49373EnergyWise
ISSU client does not
have a valid
registered
session.EnergyWise
ISSU client does not
have a valid
registered session.

3-エラーPOWERNET_ISSU-3-MSG_NOT_OK

2801



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ
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show issu message
group <client_id>、
show issu session
<client_id>、およ
び show issu
negotiated version
<session_id>

powernetEnergyWise ISSU
クライアントが明

示されたメッセー

ジのMTUを計算
できませんでし

た。EnergyWise
ISSUクライアント
はメッセージをス

タンバイデバイス

に送信できませ

ん。

EnergyWise ISSU
client failed to get
the MTU for
Message Type [dec].
Error: [dec] [chars]

3-エラーPOWERNET_ISSU-3-MSG_SIZE

show loggingおよ
び show checkpoint
client

powernetEnergyWise ISSU
クライアントが

セッションネゴシ

エーションメッ

セージをピアデバ

イスに送信できま

せんでした。ISSU
セッションネゴシ

エーションに問題

が発生した場合、

スタンバイデバイ

スは正常に起動で

きません。

EnergyWise ISSU
client failed to send
negotiationmessage.
Error: [dec] [chars]

3-エラーPOWERNET_ISSU-3-SEND_NEGO_FAILED

show issu session
<client_id>および
show issu negotiated
capability
<session_id>

powernetISSU対応クライア
ントは一連の内部

ステータスを移行

します。
EnergyWise ISSU
クライアントが想

定外の「クライア

ントネゴシエー

ション済み」ス

テータスになりま

した。ISSUセッ
ションネゴシエー

ションに問題が発

生した場合、スタ

ンバイデバイスは

正常に起動できま

せん。

EnergyWise ISSU
client encountered
unexpected client
nego_done. Error:
[dec] [chars]

3-エラーPOWERNET_ISSU-3-SESSION_NEGO

2802



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ
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「show issu
capability entries
<client_id>」、
「show issu session
<client_id>」およ
び「show issu
negotiated capability
<session_id>」

powernetEnergyWise ISSU
クライアントが

セッション情報を

登録できませんで

した。ISSUセッ
ション登録に問題

が発生した場合、

スタンバイデバイ

スは正常に起動で

きません。

EnergyWise ISSU
client encountered
unexpected client
nego_done. Error:
[dec] [chars]

3-エラーPOWERNET_ISSU-3-SESSION_REGISTRY

「show issu session
<client_id> and "
"show issu
negotiated capability
<session_id>"

powernetEnergyWise ISSU
クライアントが

セッション情報の

登録を解除できま

せんでした。

EnergyWise ISSU
client failed to
unregister session
information. Error:
[dec] [chars]

3-エラーPOWERNET_ISSU-3-SESSION_UNREGISTRY

show issu session
<client_id>および
show issu negotiated
version <session_id>

powernetEnergyWise ISSU
クライアントが明

示されたメッセー

ジタイプを変換で

きませんでした。

送信変換を実施で

きなかった場合、

チェックポイント

メッセージはスタ

ンバイデバイスに

送信されていませ

ん。受信変換を実

施できなかった場

合、チェックポイ

ントメッセージは

スタンバイデバイ

スに適用されてい

ません。いずれの

場合も、アクティ

ブデバイスとスタ

ンバイデバイスの

EnergyWiseの状態
は同じではありま

せん。

EnergyWise ISSU
client [chars]
transform failed for
'Message Type
[dec]'. Error: [dec]
[chars]

3-エラーPOWERNET_ISSU-3-TRANSFORM_FAIL
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ニック

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に伝えて

ください。

cmts-platformPOWR1220デバイ
スが応答していま

せん。

POWR1220 is not
responding. The
device is [chars]

4-警告POWR1220-4-INIT_NO_RESPONSE

「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポートの担当者に

伝えてくださ

い。」

cmts-platformPOWR1220デバイ
スのレジスタに正

しい値が表示され

るようになりまし

た。

POWR1220
sequencing failure
happened. The
device is [chars] and
register values are
reg 0x03 0x%02x
reg 0x04 0x%02x
reg 0x05 0x%02x
reg 0x07 0x%02x
reg 0x08 0x%02x

4-警告POWR1220-4-INIT_SEQUENCE_FAILURE

シスコのクラス

ベースポリシープ

ロビジョニング言

語の設定、または

実行しようとした

showコマンドが成
功しなかった可能

性があります。操

作を再試行してく

ださい。\n\nこの
メッセージが頻繁

に表示される場合

は、サポートにお

問い合わせくださ

い。

qos-internal保存されたクラス

マップ、ポリシー

マップ、サービス

ポリシー、および

関連データへのア

クセスは、ロック

メカニズムによっ

て保護されていま

す。操作によって

プロビジョニング

データの読み取り

または書き込みが

試行されました

が、ロックの制御

を取得できません

でした。

Can't lock policy
provisioning
database: [chars]

3-エラーPPCP-3-LOCK

LOG_STD_ACTION-明示されたクラス

マップまたはポリ

シーマップを挿入

または削除できま

せんでした。これ

は内部ソフトウェ

アエラーです。\n

\n[chars] is not
successful

6-情報PPCP-6-WAVL

---ERRMSG_NOFLAGS3-エラーPPM_REQ_FAILED-3-L2VPN
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---Multilink fastsend
reentered bundle
[chars] [chars]
packet discarded

3-エラーPPP-3-MLPFSREENTERED

両デバイスの設定

を確認してくださ

い。

-シリアルリンクの

両端の IPXネット
ワーク番号が異な

ります。

mismatched IPX
network numbers.
Ours = [hec] theirs =
[hec]

4-警告PPP-4-IPXNET

show memory
summaryの出力を
ログに記録しま

す。次に、出力を

分析して\n\メモリ
リークの可能性を

明らかにします。

-マルチリンク PPP
バンドルが指定さ

れませんでした。

使用可能なメモリ

が\n\ないことが原
因の可能性が高い

です。

MLP Bundle [chars]
not appointed

4-警告PPP-4-NOAPPOINT

LAN Extenderイン
ターフェイスの設

定に関するドキュ

メントを\n\参照し
てください。

-このメッセージ

は、LAN Extender
リンクの起動時

に、明示された

\n\MACアドレス
を持つ LAN
Extenderインター
フェイスを検出で

きなかったことを

\n\示しています。
これは、設定エ

ラーです。

Lex ncp: no free Lex
interface found with
MAC address [enet]

4-警告PPP-4-NOMAC
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エラーに関する詳

細なデータを収集

するには、show
running-config、
show pppoe
intermediate-agent
info、および debug
pppoe
intermediate-agent
コマンドを実行し

ます。必要に応じ

て、シスコのテク

ニカルサポートに

連絡して、問題を

解決してくださ

い。

cat4000-me-sw出力で説明されて

いるように、

PPPoE IAプロセス
でソフトウェアの

健全性チェックが

失敗しました。こ

のエラーは、

PPPoE IA機能が無
効な送信元イン

ターフェイスまた

は送信元VLANの
パケットを受け

取った場合に発生

します。PPPoE IA
はパケットをド

ロップしますが、

それ以外の影響は

ありません。

PPPoE IA internal
error [chars]

3-エラーPPPOE_IA-3-GLOBAL_ERROR

エラーに関する詳

細なデータを収集

するには、show
running-config、
show pppoe
intermediate-agent
info、および debug
pppoe
intermediate-agent
コマンドを実行し

ます。必要に応じ

て、シスコのテク

ニカルサポートに

連絡して、問題を

解決してくださ

い。

cat4000-me-swPPPoE IAプロセス
のインターフェイ

スで、ソフトウェ

アの健全性チェッ

クが失敗しまし

た。このメッセー

ジは、PPPoE IA
が、設定上は受信

しないはずのパ

ケットを受信した

場合に表示されま

す。PPPoE IAはパ
ケットをドロップ

しますが、それ以

外の影響はありま

せん。

PPPoE IA internal
error Interface
[chars] : [chars]

3-エラーPPPOE_IA-3-INTERFACE_ERROR

2806



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

LOG_STD_NO_ACTION
無効化されたイン

ターフェイスを回

復するには、
errdisable recovery
cause
pppoe-ia-rate-limit
コマンドを使用し

ます。

cat4000-me-sw明示されたイン

ターフェイスで、

PPPoE IAが PPPoE
パケットのレート

制限違反を検出し

ました。インター

フェイスはエラー

でディセーブルに

なります。

PPPoE IA received
[dec] PPPoE packets
on interface [chars]

4-警告PPPOE_IA-4-ERRDISABLE_WARNING

LOG_STD_NO_ACTIONcat4000-me-swPPPoE IAプロセス
が処理可能な速度

を超えて PPPoEパ
ケットを受信して

います。これらの

処理されていない

PPPoEパケット
は、DoS攻撃
（サービス拒絶攻

撃）を回避するた

めにドロップされ

ます。

Fail to enqueue
PPPoE packet into
processing queue:
[chars] the queue is
probably full and
packet will be
dropped.

4-警告PPPOE_IA-4-QUEUE_FULL

LOG_STD_NO_ACTIONcat4000-me-swPPPoEパケット
が、指定されたし

きい値より非常に

高速で受信されて

います。

The interface [chars]
is receiving more
than the threshold set

4-警告PPPOE_IA-4-RATE_LIMIT_EXCEEDED

LOG_STD_NO_ACTIONcat4000-me-swPPPoE IAは、信頼
できないインター

フェイスで許可さ

れていない PPPoE
メッセージのタイ

プを検出しまし

た。ホストは、

PPPoEサーバとし
て動作しようとし

てる可能性があり

ます。

[chars] dropmessage
on untrusted port
message type:
[chars] MAC sa:
[enet]

5-通知PPPOE_IA-5-UNTRUSTED_PORT

LOG_STD_ACTIONg709-dwdmチャンクの作成に

失敗しました。

chunk create failed3-エラーPPROT_FSM-3-CHUNK_CREATE
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LOG_STD_ACTIONg709-dwdm作成に失敗しまし

た。

creation failed :
[chars]

3-エラーPPROT_FSM-3-CREATE_FAIL

LOG_STD_ACTIONg709-dwdmmallocが失敗しま
した。

malloc failed :
[chars]

3-エラーPPROT_FSM-3-MALLOC_FAIL

LOG_STD_ACTIONg709-dwdm送信キューですべ

てのイベントを処

理できませんでし

た。

All events could not
be processed in
transit queue

3-エラーPPROT_FSM-3-PROC_ALL_TRANSIT_EVENT

LOG_STD_ACTIONg709-dwdm送信イベント

キューの処理中の

イベントが無効で

す。

Invalid event [dec]
while processing
transit event queue

3-エラーPPROT_FSM-3-TRANSIT_EVENT

LOG_STD_ACTIONg709-dwdmFSMリストに要素
が見つかりません

でした。

Could not find
element if_number
[dec] in FSM list

4-警告PPROT_FSM-4-FSM_FIND_INFO_FAIL

LOG_STD_ACTIONg709-dwdチャンクの作成に

失敗しました。

chunk create failed3-エラーPPROT_L3_TRIG-3-CHUNK_CREATE

LOG_STD_ACTIONg709-dwdmxdrからのクライ
アントタイプが無

効です。

Invalid client type
[dec] from xdr

3-エラーPPROT_L3_TRIG-3-INVALID_CLIENT_TYPE

LOG_STD_ACTIONg709-dwdmL3トリガー xdr優
先メッセージに

issuとの互換性が
ありません。

L3 trigger xdr
priority msg not issu
compatible

3-エラーPPROT_L3_TRIG-3-ISSU_COMP_FAIL

LOG_STD_ACTIONg709-dwdmmallocが失敗しま
した。

malloc failed: [chars]3-エラーPPROT_L3_TRIG-3-MALLOC_FAIL

インターフェイス

を消去します。こ

のメッセージが繰

り返し表示される

場合は、\n\テクニ
カルサポートに連

絡してください。

-FEは I/Oバッファ
プールを割り当て

られませんでし

た。

PQ3/FE[dec]/[dec]
Init failed at [chars]

1-アラートPQ3_FE-1-INITFAILP
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インターフェイス

を消去します。こ

のメッセージが繰

り返し表示される

場合は、\n\テクニ
カルサポートに連

絡してください。

-FECがインター
フェイスのMAC
アドレスを設定で

きませんでした。

PQ3/FE[dec]/[dec]
Unable to set the
Mac-address for the
interface

1-アラートPQ3_FE-1-MACADDRFAIL

インターフェイス

を消去します。こ

のメッセージが繰

り返し表示される

場合は、\n\テクニ
カルサポートに連

絡してください。

-FECがディスプレ
イコントローラに

メモリを割り当て

られませんでし

た。

PQ3/FE[dec]/[dec]
Memory error at
[chars]

1-アラートPQ3_FE-1-SHOWFAIL

設定を確認してく

ださい。

-インターフェイス

を ISLトランクと
して設定できませ

ん。

Interface [chars]
does not support ISL

2-クリティカルPQ3_FE-2-NOISL

システムは回復す

るはずです。特に

対処の必要はあり

ません。」

-フレームの受信

中、コントローラ

チップのローカル

バッファが十分な

\n\データを送信で
きませんでした。

これは、DRAMの
入力レートと\n\同
じペースでデータ

がDRAMに送信さ
れなかったためで

す。システム内部

の\n\一過性のピー
ク負荷の状態にも

よりますが、通

常、こうした問題

は\n\一時的なもの
です。

PQ3/FE[dec]/[dec]
Receive overflow

3-エラーPQ3_FE-3-OVERFLO
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「システムは回復

するはずです。特

に対処の必要はあ

りません。」

-フレームの送信

中、コントローラ

チップのローカル

バッファが十分な

\n\データを受信で
きませんでした。

これは、チップの

出力レートと\n\同
じペースでチップ

にデータが送信さ

れなかったためで

す。システム内部

の\n\一過性のピー
ク負荷の状態にも

よりますが、通

常、こうした問題

は\n\一時的なもの
です。

PQ3/FE[dec]/[dec]
Transmit underflow

3-エラーPQ3_FE-3-UNDERFLO

「システムは回復

するはずです。特

に対処の必要はあ

りません。」

-トランスミッタ

が、最長フレーム

の\n\送信に要する
時間よりも長く

チャネルに留まっ

て\n\います。

PQ3/FE[dec]/[dec]
Babble error
CSR[dec]=0x%04x

4-警告PQ3_FE-4-BABBLE

「特に対処の必要

はありません。」

-ファストイーサ

ネットインター

フェイスで過剰コ

リジョンが発生し

ました。

PQ3/FE[dec]/[dec]
Excessive collision

5-通知PQ3_FE-5-EXECOLL

インターフェイス

がファストイーサ

ネットの場合は、

両方のピアが\n\同
じデュプレックス

モードになってい

ることを確認しま

す。特に\n\対処の
必要はありませ

ん。

-ファストイーサ

ネットインター

フェイスでレイト

コリジョンが発生

しました。

PQ3/FE[dec]/[dec]
Late collision

5-通知PQ3_FE-5-LATECOLL
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ケーブルまたはト

ランシーバ、ある

いはその両方を接

続します。

-ケーブルまたはト

ランシーバ、ある

いはその両方が接

続されていませ

ん。

PQ3/FE[dec]/[dec]
Lost carrier.
Transceiver
problem?

5-通知PQ3_FE-5-LOSTCARR

インターフェイス

を消去します。こ

のメッセージが繰

り返し表示される

場合は、\n\テクニ
カルサポートに連

絡してください。

-ソフトウェアが

イーサネット/ファ
ストイーサネット

インターフェイス

の初期化/再起動に
失敗しました。

PQ3/FE[dec] Init
failed
CSR[dec]=0x%04x

1-アラートPQ3_TSEC-1-INITFAIL

インターフェイス

を消去します。こ

のメッセージが繰

り返し表示される

場合は、\n\テクニ
カルサポートに連

絡してください。

-FECは I/Oバッ
ファプールを割り

当てられませんで

した。

PQ3/FE[dec] Init
failed at [chars]

1-アラートPQ3_TSEC-1-INITFAILP

「システムは回復

するはずです。特

に対処の必要はあ

りません。この

メッセージが繰り

返し表示される場

合は、\n\テクニカ
ルサポートに連絡

してください。

-インターフェイス

が長時間システム

リソースにアクセ

ス\n\できませんで
した。この問題

は、負荷が非常に

大きい場合に発生

する可能性があり

ます。

PQ3/FE[dec]
Memory error
CSR[dec]=0x%04x

1-アラートPQ3_TSEC-1-MEMERR

インターフェイス

を消去します。こ

のメッセージが繰

り返し表示される

場合は、\n\テクニ
カルサポートに連

絡してください。

-FECがディスプレ
イコントローラに

メモリを割り当て

られませんでし

た。

PQ3/FE[dec]
Memory error at
[chars]

1-アラートPQ3_TSEC-1-SHOWFAIL

設定を確認してく

ださい。

-インターフェイス

を ISLトランクと
して設定できませ

ん。

Interface [chars]
does not support ISL

2-クリティカルPQ3_TSEC-2-NOISL
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「システムは回復

するはずです。特

に対処の必要はあ

りません。」

-フレームの受信

中、コントローラ

チップのローカル

バッファが十分な

\n\データを送信で
きませんでした。

これは、DRAMの
入力レートと\n\同
じペースでデータ

がDRAMに送信さ
れなかったためで

す。システム内部

の\n\一過性のピー
ク負荷の状態にも

よりますが、通

常、こうした問題

は\n\一時的なもの
です。

PQ3/FE[dec]
Receive overflow

3-エラーPQ3_TSEC-3-OVERFLO

ソフトウェアの新

しいバージョンを

試してみてくださ

い。このメッセー

ジが繰り返し表示

される場合は、テ

クニカルサポート

に連絡してくださ

い。

-ソフトウェアが記

述子の所有権でエ

ラーを検出しまし

た。

PQ3/FE[dec]
Receive overflow

3-エラーPQ3_TSEC-3-OWNERR
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「システムは回復

するはずです。特

に対処の必要はあ

りません。」

-フレームの送信

中、コントローラ

チップのローカル

バッファが十分な

\n\データを受信で
きませんでした。

これは、チップの

出力レートと\n\同
じペースでチップ

にデータが送信さ

れなかったためで

す。システム内部

の一過性のピーク

負荷の状態にもよ

りますが、通常、

こうした問題は一

時的なものです。

PQ3/FE[dec]
Transmit underflow

3-エラーPQ3_TSEC-3-UNDERFLO

「システムは回復

するはずです。特

に対処の必要はあ

りません。」

-トランスミッタ

が、最長フレーム

の\n\送信に要する
時間よりも長く

チャネルに留まっ

て\n\います。

PQ3/FE[dec] Babble
error
CSR[dec]=0x%04x

4-警告PQ3_TSEC-4-BABBLE

---PQ3/FE[dec]
Excessive collisions
TDR=[dec]
TRC=[dec].

5-通知PQ3_TSEC-5-COLL

「システムは回復

するはずです。特

に\n\対処の必要は
ありません。

-イーサネット/ファ
ストイーサネット

で複数のコリジョ

ンが発生していま

す。負荷が高いと

\n\このような状態
になることがあり

ます。

PQ3/FE[dec]
Excessive collision

5-通知PQ3_TSEC-5-EXCESSCOLL
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インターフェイス

がファストイーサ

ネットの場合は、

両方のピアが\n\同
じデュプレックス

モードになってい

ることを確認しま

す。標準\n\イーサ
ネットの場合、シ

ステムは回復する

はずです。特に対

処の必要はありま

せん。」

-イーサネット/ファ
ストイーサネット

インターフェイス

でレイトコリジョ

ンが発生しまし

た。

PQ3/FE[dec] Late
collision

5-通知PQ3_TSEC-5-LATECOLL

ケーブルをポート

に接続してくださ

い。

-ケーブルがポート

に接続されていま

せん。

PQ3/FE[dec] Lost
carrier. Transceiver
problem?

5-通知PQ3_TSEC-5-LOSTCARR

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

\n\テクニカルサ
ポートの担当者に

伝えてください。

-半二重伝送/受信の
ステートマシンで

不具合のあるイベ

ントが\n\検出され
ました。

PQUICC[dec]/[dec]
Unexpected HDX
state [dec] event
[dec]

1-アラートPQUICC-1-BADHDXFSM

シリアルインター

フェイスケーブル

や通信機器（チャ

ネルサービスユ

ニット

\n\（CSU）、デー
タサービスユニッ

ト（DSU）など）
を確認します。

--PQUICC[dec]/[dec]
Clear to Send Lost

1-アラートPQUICC-1-CTSLOST

シリアルインター

フェイスを消去し

ます。\n\このメッ
セージが繰り返し

表示される場合

は、テクニカルサ

ポートに\n\連絡し
てください。

-ソフトウェアが1T
シリアルカードの

初期化/再起動に失
敗しました。

PQUICC[dec]/[dec]
SCC[dec] init failed

1-アラートPQUICC-1-INITFAIL
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シリアルインター

フェイスケーブル

を確認します。

ケーブルが外れて

いる場合、または

接触不良で\n\ノイ
ズが発生している

場合、このエラー

が発生する可能性

があります。ケー

ブルが\n\正しく接
続されている場

合、ケーブルに接

続されている機器

を確認して\n\くだ
さい。

--PQUICC[dec]/[dec]
Excessive modem
control changes

1-アラートPQUICC-1-LINEFLAP

システムアクティ

ビティを減らして

メモリの需要を軽

減するか、\n\より
大きなメモリ構成

にアップグレード

してください。

-MPC860/PowerQUICC
CPUが、その機能
を実行するために

必要なメモリに

\n\アクセスできま
せんでした。次の

原因が考えられま

す。\n\\n\ネット
ワークが大規模な

ため、ルーティン

グテーブルなどに

大量のメモリが

\n\必要である。
\n\\n\ルータの設定
で多数の機能が有

効になっており、

それぞれの機能に

\n\一定量のメモリ
が必要である。

\n\\n\ソフトウェア
エラーのためにメ

モリリークが発生

している。

msgtxt_nomemory1-アラートPQUICC-1-NOMEMORY
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「システムは回復

するはずです。特

に対処の必要はあ

りません。」

-QMCインスタンス
がサービスを提供

する 1つ以上の
チャネルでトラン

スミッタの\n\アン
ダーフローまたは

レシーバのオー

バーフローが発生

したか、QMC割り
込み\n\テーブルが
オーバーフローし

ました。システム

内部の一過性の

ピーク負荷の状態

にもよりますが、

通常、\n\こうした
問題は一時的なも

のです。

PQUICC[dec]/[dec]
Global error [hec] in
QMC

1-アラートPQUICC-1-QMC_GLOBAL_ERROR

「システムは回復

するはずです。特

に対処の必要はあ

りません。\n\
\n\メッセージが繰
り返し表示される

場合は、\n\データ
トラフィックパ

ターンに関連する

エラーを示してい

る可能性がありま

す。表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、\n\テクニカル
サポートの担当者

に伝えてくださ

い。

-このシリアルイン

ターフェイスに割

り当てられたMTU
よりも大きい\n\パ
ケットは、送信待

ちのキューに入れ

られました。

PQUICC[dec]/[dec]
packet too big packet
size was [dec] bytes

1-アラートPQUICC-1-TOOBIG

---PQUICC[dec]/[dec]
packet was less than
2
bytes\n\msgdef_explanation
A small packet

1-アラートPQUICC-1-TOOSMALL
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ニック

「システムは回復

するはずです。特

に対処の必要はあ

りません。」

-フレームの送信

中、シリアルコン

トローラチップの

ローカルバッファ

が\n\十分なデータ
を受信できません

でした。これは、

チップの\n\出力
レートと同じペー

スでチップにデー

タが送信されな

かったためです。

システム内部の一

過性のピーク負荷

の状態にもよりま

すが、通常、こう

した問題は一時的

なものです。

PQUICC[dec]/[dec]
Transmit underflow

1-アラートPQUICC-1-UNDERFLO

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

\n\テクニカルサ
ポートの担当者に

伝えてください。

-ソフトウェアは、

この種類のWIC
カードインター

フェイスでモデム

制御信号が\n\変更
されることを想定

していませんでし

た。

PQUICC[dec]
Unexpected
modem-signal
interrupt

1-アラートPQUICC-1-UNEXPECTED_INTERRUPT

WICカードの製品
番号を調べて、

ルータで動作する

IOSリリースで
\n\サポートされて
いることを確認す

るか、テクニカル

サポートの\n\担当
者にお問い合わせ

ください。

-ソフトウェアは、

ポートモジュール

にプラグインされ

るタイプの \n\WIC
カードを認識しま

せん。

PQUICC[dec] WIC
card has an unknown
ID of 0x[hec]

1-アラートPQUICC-1-UNKNOWN_WIC
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ニック

いずれかのスロッ

トから BRIカード
を 1つ取り外して
ください。

-スロット 0に別の
BRIカードが挿入
されているとき

に、スロット 1に
\n\このタイプの
BRIカードを挿入
できません。

Slot [dec] has an
unsupported
combination of
ISDN WAN
interface cards

1-アラートPQUICC-1-UNSUPPORTED_CONFIG

電源を切り、BRI
カードをポートモ

ジュールの他の

WICスロットに
\n\移動し、再起動
してください。

-BRIカードはWIC
スロット 0ではサ
ポートされませ

ん。

PQUICC[dec] BRI
card in wrong slot1

1-アラートPQUICC-1-WRONG_SLOT

テクニカルサポー

トに連絡し、ソフ

トウェアのアップ

グレードを\n\取得
してください。

-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

msgtxt_ownerror3-エラーPQUICC-3-OWNERR

特に対処の必要は

ありません。今後

このメッセージが

表示されないよう

にするには、\n\サ
ポートされていな

いカードを取り除

くか、そのカード

をサポートするイ

メージを使用して

ください。

-このイメージでサ

ポートされていな

いルータのイン

ターフェイスカー

ドによって、\n\処
理できないスプリ

アス割り込みが生

成されました。

Interface card in slot
[dec] generated a
spurious interrupt

3-エラーPQUICC-3-SPURIOUS_INTERRUPT

「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポートの担当者に

伝えてくださ

い。」

-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

PQUICC Unknown
TX vector on port
[dec]

3-エラーPQUICC-3-UNKNOWN_SCC_TX_VECTOR
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ニック

テクニカルサポー

トに連絡し、ソフ

トウェアのアップ

グレードを\n\取得
してください。

-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

PQUICC Incorrect
SCC number

3-エラーPQUICC-3-UNKNOWN_SCCS

「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポートの担当者に

伝えてくださ

い。」

-半二重伝送/受信の
ステートマシンで

不具合のあるイベ

ントが\n\検出され
ました。

PQUICC3[dec]/[dec]
Unexpected HDX
state [dec] event
[dec]

1-アラートPQUICC3-1-BADHDXFSM

シリアルインター

フェイスケーブル

や通信機器（チャ

ネルサービスユ

ニット

\n\（CSU）、デー
タサービスユニッ

ト（DSU）など）
を確認します。

--PQUICC3[dec]/[dec]
Clear to Send Lost

1-アラートPQUICC3-1-CTSLOST

シリアルインター

フェイスを消去し

ます。\n\このメッ
セージが繰り返し

表示される場合

は、テクニカルサ

ポートに\n\連絡し
てください。

-ソフトウェアが1T
シリアルカードの

初期化/再起動に失
敗しました。

PQUICC3[dec]/[dec]
SCC[dec] init failed

1-アラートPQUICC3-1-INITFAIL
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ニック

シリアルインター

フェイスケーブル

を確認します。

ケーブルが外れて

いる場合、または

接触不良で\n\ノイ
ズが発生している

場合、このエラー

が発生する可能性

があります。ケー

ブルが\n\正しく接
続されている場

合、ケーブルに接

続されている機器

を確認して\n\くだ
さい。

--PQUICC3[dec]/[dec]
Excessive modem
control changes

1-アラートPQUICC3-1-LINEFLAP

システムアクティ

ビティを減らして

メモリの需要を軽

減するか、\n\より
大きなメモリ構成

にアップグレード

してください。

-MPC8500/PowerQUICC
CPUが、その機能
を実行するために

必要なメモリに

\n\アクセスできま
せんでした。次の

原因が考えられま

す。\n\\n\ネット
ワークが大規模な

ため、ルーティン

グテーブルなどに

大量のメモリが

\n\必要である。
\n\\n\ルータの設定
で多数の機能が有

効になっており、

それぞれの機能に

\n\一定量のメモリ
が必要である。

\n\\n\ソフトウェア
エラーのためにメ

モリリークが発生

している。

msgtxt_nomemory1-アラートPQUICC3-1-NOMEMORY
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ニック

「システムは回復

するはずです。特

に対処の必要はあ

りません。」

-QMCインスタンス
がサービスを提供

する 1つ以上の
チャネルでトラン

スミッタの\n\アン
ダーフローまたは

レシーバのオー

バーフローが発生

したか、QMC割り
込み\n\テーブルが
オーバーフローし

ました。システム

内部の一過性の

ピーク負荷の状態

にもよりますが、

通常、\n\こうした
問題は一時的なも

のです。

PQUICC3[dec]/[dec]
Global error [hec] in
QMC

1-アラートPQUICC3-1-QMC_GLOBAL_ERROR

「システムは回復

するはずです。特

に対処の必要はあ

りません。\n\
\n\メッセージが繰
り返し表示される

場合は、\n\データ
トラフィックパ

ターンに関連する

エラーを示してい

る可能性がありま

す。「表示された

エラーメッセージ

をそのままコピー

して、\n\テクニカ
ルサポートの担当

者に伝えてくださ

い。」

-このシリアルイン

ターフェイスに割

り当てられたMTU
よりも大きい\n\パ
ケットは、送信待

ちのキューに入れ

られました。

PQUICC3[dec]/[dec]
packet too big packet
size was [dec] bytes

1-アラートPQUICC3-1-TOOBIG

---PQUICC3[dec]/[dec]
packet was less than
2
bytes\n\msgdef_explanation
A small packet

1-アラートPQUICC3-1-TOOSMALL
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ニック

「システムは回復

するはずです。特

に対処の必要はあ

りません。」

-フレームの送信

中、シリアルコン

トローラチップの

ローカルバッファ

が\n\十分なデータ
を受信できません

でした。これは、

チップの\n\出力
レートと同じペー

スでチップにデー

タが送信されな

かったためです。

システム内部の一

過性のピーク負荷

の状態にもよりま

すが、通常、こう

した問題は一時的

なものです。

PQUICC3[dec]/[dec]
Transmit underflow

1-アラートPQUICC3-1-UNDERFLO

「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポートの担当者に

伝えてくださ

い。」

-ソフトウェアは、

このインターフェ

イスでモデム制御

信号が変更される

ことを\n\想定して
いませんでした。

PQUICC3[dec]
Unexpected
modem-signal
interrupt

1-アラートPQUICC3-1-UNEXPECTED_INTERRUPT

WICカードの製品
番号を調べて、

ルータで動作する

IOSリリースで
\n\サポートされて
いることを確認す

るか、テクニカル

サポートの\n\担当
者にお問い合わせ

ください。

-ソフトウェアは、

ポートモジュール

にプラグインされ

るタイプの \n\WIC
カードを認識しま

せん。

PQUICC3[dec]WIC
card has an unknown
ID of 0x[hec]

1-アラートPQUICC3-1-UNKNOWN_WIC
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いずれかのスロッ

トから BRIカード
を 1つ取り外して
ください。

-スロット 0に別の
BRIカードが挿入
されているとき

に、スロット 1に
\n\このタイプの
BRIカードを挿入
できません。

Slot [dec] has an
unsupported
combination of
ISDN WAN
interface cards

1-アラートPQUICC3-1-UNSUPPORTED_CONFIG

電源を切り、BRI
カードをポートモ

ジュールの他の

WICスロットに
\n\移動し、再起動
してください。

-BRIカードはWIC
スロット 0ではサ
ポートされませ

ん。

PQUICC3[dec] BRI
card in wrong slot1

1-アラートPQUICC3-1-WRONG_SLOT

このメッセージが

定期的にまたは何

度も表示される場

合は、表示された

エラーメッセージ

をそのままコピー

して、テクニカル

サポートの担当者

に伝えてくださ

い。

-メモリからソフト

パリティエラーが

検出されました。

通常のシステム動

作は継続します。

DDR [dec] [chars]
error from memory

3-エラーPQUICC3-3-DDR_ERR

「テクニカルサ

ポートに連絡し、

ソフトウェアの

アップグレードを

\n\取得してくださ
い。

-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

msgtxt_ownerror3-エラーPQUICC3-3-OWNERR
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ニック

「特に対処の必要

はありません。今

後このメッセージ

が表示されないよ

うにするには、\n\
サポートされてい

ないカードを取り

除くか、そのカー

ドをサポートする

イメージを使用し

てください。

-このイメージでサ

ポートされていな

いルータのイン

ターフェイスカー

ドによって、\n\処
理できないスプリ

アス割り込みが生

成されました。

Interface card in slot
[dec] generated a
spurious interrupt

3-エラーPQUICC3-3-SPURIOUS_INTERRUPT

「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポートの担当者に

伝えてくださ

い。」

-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

PQUICC3Unknown
TX vector on port
[dec]

3-エラーPQUICC3-3-UNKNOWN_SCC_TX_VECTOR

「テクニカルサ

ポートに連絡し、

ソフトウェアの

アップグレードを

\n\取得してくださ
い。」

-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

PQUICC3 Incorrect
SCC number

3-エラーPQUICC3-3-UNKNOWN_SCCS

---ERRMSG_NOFLAGS3-エラーPROCESS_CREATE_FAILED-3-MPLS_TE_HA

---ERRMSG_NOFLAGS3-エラーPROCESS_KILL-3-MPLS_TE_HA

---ERRMSG_NOFLAGS3-エラーPROCESS-3-LCON

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONDDTS_COMPONENTAPSd通信のメッ
セージハンドルを

作成できませんで

した。

Failed to create
APSd [dec] handle

3-エラーPROTECTION-3-CREATE_TDLH_FAILURE

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONDDTS_COMPONENTAPSd通信のディ
スパッチパスハン

ドルを初期化でき

ませんでした。

Failed to initialize
dispatch path for
APSd slot[dec]

3-エラーPROTECTION-3-DISPATCH_INIT_TDLH_FAILURE
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LOG_STD_SH_TECH_ACTIONDDTS_COMPONENTAPSd通信のメッ
セージハンドルを

バインドできませ

んでした。

[chars] rc = [dec]3-エラーPROTECTION-3-DOMAIN_TDLH_FAILURE

LOG_STD_ACTIONasr900-lotr-imソフトウェアエ

ラーが発生したた

め、ドライバは

メッセージに示さ

れているデータ構

造を取得できませ

ん。

[chars]3-エラーPROTECTION-3-NULL_DATA_STRUCTURE

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONDDTS_COMPONENT初期化に失敗しま

した。

[chars]3-エラーPROTECTION-3-NULL_PTR

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONDDTS_COMPONENTppg hwidgroup[dec] bay[dec]
port[dec]
prot_type[dec]
msg[chars]

3-エラーPROTECTION-3-PPG_HWID

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONDDTS_COMPONENTAPSdからの失敗
応答です。

msg[chars]
retval0x[hec]

3-エラーPROTECTION-3-RESP_FAIL

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONDDTS_COMPONENTAPSdにメッセー
ジを送信できませ

んでした。

group%llu type[dec]
msg[chars]
errcode[dec]

3-エラーPROTECTION-3-SEND_FAIL

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONDDTS_COMPONENTAPSdにシャット
ダウンメッセージ

を送信できません

でした。

slot[dec] bay[dec]
port[dec] vt[dec]
sts[dec] type[dec]
msg[chars]
errcode[dec]

3-エラーPROTECTION-3-SEND_FAIL_SHUT

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONDDTS_COMPONENTAPSd通信の割り
当て/解放ハンドラ
を設定できません

でした。

Failed to set the
alloc/free handler for
APSd [dec] handle

3-エラーPROTECTION-3-SETUP_TDLH_FAILURE

---Process [dec] [chars]
hogging [chars]!
calling proc [dec]
[chars]

4-警告PROTECTION-4-SEMAHOG
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-iiot-sw-redundancyユーザーが VLAN
タグと VLAN ID
を設定した後に監

視フレームが

VLANIDでタグ付
けされ、アクセス

モードがトラ

フィックの競合を

引き起こします。

Warning: Please do
not configure access
mode for PRP
interfaces with
tagged supervision
frames

4-警告PRP_MSG-4-PRP_VLANTAG

-petra-prpユーザーが VLAN
タグと VLAN ID
を設定した後に監

視フレームが

VLANIDでタグ付
けされ、アクセス

モードがトラ

フィックの競合を

引き起こします。

Warning: Please do
not configure access
mode for PRP
interfaces with
tagged supervision
frames

4-警告PRP_MSG-4-PRP_VLANTAG

LOG_STD_NO_ACTIONiiot-sw-redundancyPRPオーバーサイ
ズフラグが設定さ

れています。

PRP channel [dec]
PRP oversize packet
warning is set on
LAN [chars]

5-通知PRP_OVERSIZE_PKT-5-OVERSIZE_LAN

LOG_STD_NO_ACTIONiiot-sw-redundancyPRP警告フラグが
設定されていま

す。

PRP channel [dec]
PRP LAN warning
is set on LAN
[chars]

5-通知PRP_WARN_LAN-5-WARN_LAN

LOG_STD_NO_ACTIONiiot-sw-redundancyPRPポートがピア
の誤った LANに
接続されていま

す。

PRP channel [dec]
LAN [chars] is
connected to LAN
[chars] on its peer

5-通知PRP_WRONG_LAN-5-WRONG_LAN

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONprpPRPは必要なメモ
リを確保できませ

んでした。

Not enoughmemory
available for [chars]

4-警告PRP-4-NOMEM

LOG_STD_ACTION-永続メディアモ

ジュールファイル

システムのファイ

ルエラーです。

persistent media IFS
file error: [chars]

3-エラーPRST_IFS-3-FILE
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エラーメッセージ

に表示されている

ファイルシステム

の領域をできるだ

け早く解放してく

ださい。既存の

ファイルを削除し

たり、圧縮が必要

なファイルシステ

ムを圧縮すること

で領域が開放され

ます。たとえば、

bootflashは圧縮が
必要な場合があり

ます。

-システムが永続変

数ファイルの更新

バージョンを書き

込むためのファイ

ルシステムメモリ

がありません。

persistent media IFS
file error: [chars]
Please free some
space

3-エラーPRST_IFS-3-FILEMEM

LOG_STD_ACTION-永続メディアモ

ジュールファイル

システムの一般エ

ラーです。

persistent media IFS
general error: [chars]

3-エラーPRST_IFS-3-GENERAL

LOG_STD_ACTION-永続変数の一般エ

ラーです。

Persistent general
error: [chars]

3-エラーPRST_VBL-3-GENERAL

LOG_STD_ACTION-永続変数のエラー

です。

Persistent general
error: [chars]

3-エラーPRST_VBL-3-MEDIA
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show loggingおよ
び show checkpoint
client

ポートセキュリ

ティ

ポートセキュリ

ティ ISSUクライ
アントはネゴシ

エーションメッ

セージを作成する

ためのバッファ領

域を取得できませ

んでした。ネゴシ

エーションメッ

セージをスタンバ

イデバイスに送信

できません。ISSU
セッションネゴシ

エーションに問題

が発生した場合、

スタンバイデバイ

スは正常に起動で

きません。

Persistent general
error: [chars] Error:
[dec] [chars]

2-クリティカルPSECURE_ISSU-2-GET_BUFFER

LOG_STD_ACTIONポートセキュリ

ティ

ポートセキュリ

ティ ISSUクライ
アントを初期化で

きませんでした。

稼働中のソフト

ウェアのアップグ

レードまたはダウ

ングレードを正常

に実行するには、

まず、この初期化

の失敗について対

策を講じる必要が

あります。対策を

講じなかった場

合、ソフトウェア

のアップグレード

またはダウング

レード中にダウン

タイムが発生しま

す。

Port Security ISSU
client initialization
failed to [chars].
Error: [dec] [chars]

2-クリティカルPSECURE_ISSU-2-INIT
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show loggingおよ
び show checkpoint
client

ポートセキュリ

ティ

ポートセキュリ

ティ ISSUクライ
アントがセッショ

ンネゴシエーショ

ンメッセージをピ

アデバイスに送信

できませんでし

た。ISSUセッショ
ンネゴシエーショ

ンに問題が発生し

た場合、スタンバ

イデバイスは正常

に起動できませ

ん。

Port Security ISSU
client failed to send
negotiationmessage.
Error: [dec] [chars]

2-クリティカルPSECURE_ISSU-2-SEND_NEGO_FAILED

「show issu session
<client_id> and "
"show issu
negotiated capability
<session_id>"

ポートセキュリ

ティ

ISSU対応クライア
ントは一連の内部

ステータスを移行

します。ポートセ

キュリティ ISSU
クライアントが想

定外の「クライア

ントネゴシエー

ション済み」ス

テータスになりま

した。ISSUセッ
ションネゴシエー

ションに問題が発

生した場合、スタ

ンバイデバイスは

正常に起動できま

せん。

Port Security ISSU
client encountered
unexpected client
nego_done. Error:
[dec] [chars]

2-クリティカルPSECURE_ISSU-2-SESSION_NEGO
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「show issu
capability entries
<client_id>」、
「show issu session
<client_id>」およ
び「show issu
negotiated capability
<session_id>」

ポートセキュリ

ティ

ポートセキュリ

ティ ISSUクライ
アントがセッショ

ン情報を登録でき

ませんでした。

ISSUセッション登
録に問題が発生し

た場合、スタンバ

イデバイスは正常

に起動できませ

ん。

Port Security ISSU
client failed to
register session
information. Error:
[dec] [chars]

2-クリティカルPSECURE_ISSU-2-SESSION_REGISTRY

「show issu
capability entries
<client_id>」、
「show issu session
<client_id>」およ
び「show issu
negotiated capability
<session_id>」

ポートセキュリ

ティ

ポートセキュリ

ティ ISSUクライ
アントに有効な登

録済みセッション

がありません。

Port Security ISSU
client does not have
a valid registered
session.

3-エラーPSECURE_ISSU-3-INVALID_SESSION

show issu message
group <client_id>、
show issu session
<client_id>、およ
び show issu
negotiated version
<session_id>

ポートセキュリ

ティ

ポートセキュリ

ティ ISSUクライ
アントがピアデバ

イスから互換性の

ないメッセージを

受信しました。

メッセージを処理

できません。

Port Security ISSU
client Message Type
[dec] is not
compatible

3-エラーPSECURE_ISSU-3-MSG_NOT_OK

show issu message
group <client_id>、
show issu session
<client_id>、およ
び show issu
negotiated version
<session_id>

ポートセキュリ

ティ

ポートセキュリ

ティ ISSUクライ
アントが明示され

たメッセージの

MTUを計算できま
せんでした。ポー

トセキュリティ

ISSUクライアント
は、メッセージを

スタンバイデバイ

スに送信できませ

ん。

Port Security ISSU
client failed to get
the MTU for
Message Type [dec]
. Error: [dec] [chars]

3-エラーPSECURE_ISSU-3-MSG_SIZE
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「show issu session
<client_id> and "
"show issu
negotiated capability
<session_id>"

ポートセキュリ

ティ

ポートセキュリ

ティ ISSUクライ
アントがセッショ

ン情報の登録を解

除できませんでし

た。

Port Security ISSU
client failed to
unregister session
information. Error:
[dec] [chars]

3-エラーPSECURE_ISSU-3-SESSION_UNREGISTRY

show issu session
<client_id>および
show issu negotiated
version <session_id>

ポートセキュリ

ティ

ポートセキュリ

ティ ISSUクライ
アントが明示され

たメッセージタイ

プを変換できませ

んでした。送信変

換ができなかった

場合は、チェック

ポイントメッセー

ジがスタンバイデ

バイスに送信され

ていません。受信

変換ができなかっ

た場合は、チェッ

クポイントメッ

セージがスタンバ

イデバイスに適用

されていません。

いずれの場合も、

アクティブデバイ

スとスタンバイデ

バイスのポートセ

キュリティの状態

は同じではありま

せん。

Port Security ISSU
client [chars]
transform failed for
Message Type [dec]
. Error: [dec] [chars]

3-エラーPSECURE_ISSU-3-TRANSFORM_FAIL

LOG_STD_ACTIONmpls-psm明示された理由に

よりラベルを作成

できません。

Cannot add label -
[chars].

3-エラーPSM-3-BADLABELADD
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この状態が以前に

報告されていて、

後のリリースで解

決されているか確

認するには、

www.cisco.comの
Bug Navigatorを参
照してください。

あるいは、
<CmdBold>show
version<NoCmdBold>
<CmdBold>show
running-config<NoCmdBold>
と<CmdBold>show
process
memory<NoCmdBold>
の出力を収集し、

シスコのテクニカ

ルサポート担当者

に連絡してくださ

い。

mpls-psmパラメータ化され

たチャンクマネー

ジャエラーが発生

しました。

[chars]：[chars]
[hec] [hec]

3-エラーPSM-3-CHUNK

LOG_STD_ACTIONmpls-psm呼び出し元の関数

が無効なパラメー

タを渡しました。

Invalid parameter -
[chars]

3-エラーPSM-3-INVALIDPARAM

このエラーは、

コーディングの問

題を示していま

す。このイメージ

が実行されるたび

に発生するエラー

で、修正するには

コード変更が必要

になります。

mpls-psmこの XDRクライ
アントの ISSUネ
ゴシエーションに

失敗しました。

ISSU client [chars]
[dec] entity [dec]
failed ISSU
registration: [chars]

3-エラーPSM-3-ISSU_REG

LOG_STD_ACTIONmpls-psmレイヤ 2パスの処
理中に内部エラー

が発生しました。

[chars] - path set
0x[hec]%p path
[chars]

3-エラーPSM-3-L2_PATH

LOG_STD_ACTIONmpls-psm内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Non-ip info: [chars]3-エラーPSM-3-NONIPINFO
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LOG_STD_ACTIONmpls-psm呼び出し関数がラ

ベルを取得するた

めの情報を提供し

ていません。

Attempt to get labels
from OCE failed -
[chars].

3-エラーPSM-3-NOOCE

LOG_STD_ACTIONmpls-psmリソース障害：
[chars] [dec]

[chars] [dec]3-エラーPSM-3-NORESOURCE

「これらのいずれ

かのメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、テクニ

カルサポート担当

者に連絡してくだ

さい。

-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Error deleting ruleset
[chars] [chars].

3-エラーPT-3-BADRULEDELETE

「これらのいずれ

かのメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、テクニ

カルサポート担当

者に連絡してくだ

さい。

-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Invalid unlock on
ruleset [chars]
[chars].

3-エラーPT-3-BADRULEUNLOCK

「これらのいずれ

かのメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、テクニ

カルサポート担当

者に連絡してくだ

さい。

-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Invalid [chars] of
subcommand [dec]
on ruleset [chars].

3-エラーPT-3-BADSCOPERATION

テクニカルサポー

ト担当者に連絡し

てください。

-データ整合性に関

する内部エラーが

検出されました。

Invalid [chars] of
subcommand [dec]
on ruleset [chars].

3-エラーPT-3-NOOPERATION
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パラメータ値を設

定するルールセッ

ト要素を確認し、

有効な結果が生成

されるようにルー

ルセット要素を変

更する必要がある

かどうかを判断し

てください。

-ルールセットのプ

ロトコル/パラメー
タ文字列の最終値

を\n\デコードでき
ませんでした。

PT ruleset [chars]
protocol [chars]
parameter [chars]
parse error: [chars].

3-エラーPT-3-PARAMRESULTERR

特定されたパラ

メータのルール

セット処理を確認

し、\n\PTでサポー
トされる範囲内の

値が生成されるよ

うにルールセット

処理を\n\変更する
必要があるかどう

かを判断してくだ

さい。

-ルールセットに

よって生成された

プロトコルパラ

メータ値が、\n\プ
ロトコル変換操作

で有効になるよう

に変更されまし

た。

PT ruleset [chars]
protocol [chars]
parameter [chars]
invalid: [chars].

3-エラーPT-3-PARAMRESULTINVALID

リダイレクトレジ

スタを使用するア

プリケーションを

無効にしてから、

プロトコルトンネ

リングの設定を再

試行してくださ

い。

cat6000-l2リダイレクトレジ

スタが使用できな

いため、プロトコ

ルトンネリングを

有効にできません

でした。プロトコ

ルトンネリングに

はリダイレクトレ

ジスタが必要で

す。

Protocol Tunneling
hardware resource
not available. [chars]

3-エラーPT-3-PT_HW_UNAVAIL
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LOG_STD_ACTIONcat6000-l2プロトコルトンネ

リングに使用され

るソフトウェアサ

ブブロックが、

メッセージテキス

トに明示された

ポートで見つかり

ませんでした。こ

のポートではプロ

トコルトンネリン

グが無効になって

います。

Protocol Tunneling
software subblock
not found. [chars]

3-エラーPT-3-PT_NO_SWSB

「テクニカルサ

ポートに連絡して

ください。」

-明示されたルール

セットの操作と回

線でパラメータ評

価エラーが\n\検出
されました。

An invalid [chars]
operation defined for
[chars] parameter
[chars].

6-情報PT-6-INVOPERATION

ネットワーク管理

者は、ルールセッ

トのアクセスクラ

ス設定が\n\適切か
どうかの確認が必

要な場合がありま

す。

-プロトコル変換

ルールセットと一

致していた着信接

続の試行が\n\拒否
されました。送信

元アドレスがルー

ルセットで設定さ

れた\n\アクセスク
ラスのテストを通

過できなかったた

めです。

Ruleset [chars]
refused an incoming
connection due to
the access-class.

6-情報PT-6-RULESETACCESS

ネットワーク管理

者は、ルールセッ

トのユーザー数の

上限が\n\適切かど
うかの確認が必要

な場合がありま

す。

-通常はプロトコル

変換ルールセット

によって処理され

る着信接続の試行

が、\n\ルールセッ
トで設定された

ユーザー数の上限

を理由に\n\拒否さ
れました。

Ruleset [chars]
refused an incoming
connection due to
the max-user limit.

6-情報PT-6-RULESETLIMIT

---ERRMSG_NOFLAGS4-警告PTCL-4-LDP

---ERRMSG_NOFLAGS3-エラーPTCLREAD-3-LDP
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---ERRMSG_NOFLAGS3-エラーPTHREAD_CREATE-3-L2VPN

LOG_STD_ACTIONptpPTP時間プロパ
ティのクロック同

期が FALSEで
す。

PTP Time Property
Clock
Synchronzation
Failure

3-エラーPTP-3-PTP_CLOCK_SYNC_FAIL

LOG_STD_ACTIONptpマスター送信元ア

ドレスの最新リス

トに存在しない、

または無効なマス

ター送信元アドレ

スが選択されてい

ます。

slave clock port
[chars] invalid
master address
[chars] is selected.
Action is ignored
because of the
invalid master clock
source.

4-警告PTP-4-CLK_INV_MASTER_PORT_SELECTED

LOG_STD_ACTIONptpptpクロックの親の
変更です。

ptp clock parent
changed

5-通知PTP-5-PTP_CLOCK_PARENT_CHANGE

LOG_STD_NO_ACTIONptpPTP時間プロパ
ティのクロック同

期が TRUEです。

PTP Time Property
Clock
Synchronzation
Success

5-通知PTP-5-PTP_CLOCK_SYNC_OK

LOG_STD_ACTIONptpptpポートの状態が
スレーブから他の

状態に変更されま

した。

ptp port[dec] state
changed from
passive slave to
some other state

5-通知PTP-5-PTP_PORT_STATE_PASSIVE_SLAVE_TO_OTHER

LOG_STD_ACTIONptpptpポートの状態が
パッシブスレーブ

からスレーブに変

更されました。

ptp port[dec] state
changed from
passive slave to
slave

5-通知PTP-5-PTP_PORT_STATE_PASSIVE_SLAVE_TO_SLAVE

LOG_STD_NO_ACTIONptpptpポートの状態が
スレーブに変更さ

れました。

ptp port moved to
slave state

5-通知PTP-5-PTP_PORT_STATE_SLAVE

LOG_STD_ACTIONptpptpポートの状態が
スレーブから他の

状態に変更されま

した。

ptp port[dec] state
changed from slave
to some other state

5-通知PTP-5-PTP_PORT_STATE_SLAVE_TO_OTHER
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LOG_STD_ACTIONptpptpポートの状態が
スレーブからパッ

シブスレーブ状態

に変更されまし

た。

ptp port[dec] state
changed from slave
to passive slave

5-通知PTP-5-PTP_PORT_STATE_SLAVE_TO_PASSIVE_SLAVE

LOG_STD_NO_ACTION-1つのスレーブ
ポートが複数のマ

スターポートアド

レスに関連付けら

れている場合があ

ります。このメッ

セージは、選択さ

れたマスターポー

トのアドレスを示

しています。

slave clock port
[chars] master
address new:[chars]
old:[chars]

6-情報PTP-6-CLK_MASTER_PORT_SELECTED

LOG_STD_NO_ACTIONptp高精度時間プロト

コルのクロックス

テータスの更新で

す。

Slave clock status
changed to [chars] :
[chars].

6-情報PTP-6-CLK_STATUS_UPDATE

LOG_STD_NO_ACTIONiiot_rtr_timing高精度時間プロト

コルのクロックス

テータスの更新で

す。

[domain:[dec]]
Clock status changed
to [chars] : [chars].

6-情報PTP-6-IOT_CLK_STATUS_UPDATE

「show version」と
「show ptransform
clients」を使用す
ると、\n\ソフト
ウェアイメージに

互換性がないこと

を確認できます。

各装置の\n\ソフト
ウェアイメージを

互換性があるバー

ジョンにアップグ

レード\n\してくだ
さい。
LOG_STD_RECUR_ACTION

-ローカルクライア

ントとリモートク

ライアントのプロ

トコルバージョン

に\n\互換性があり
ません。これらの

クライアントは、

\n\他のクライアン
トと通信できませ

ん。

Version of local
Ptransform \nclient
[chars] is
incompatible with
remote version
[chars].

3-エラーPTRANSFORM-3-PROTO_VER_INCOMPAT
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LOG_STD_ACTIONcpp-ucode設定パラメータが

無効なため、パン

ト/インジェクトの
原因を初期化でき

ませんでした。

[chars] [chars]
initialization failed

2-クリティカルPUNT_INJECT-2-CAUSE_CFG_ERR

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeパントパケットで

出力ドロップポリ

シーが予期せずス

キップされまし

た。

[chars] cause=[dec]
output drop policy
skipped

3-エラーPUNT_INJECT-3-DROP_POLICY_SKIPPED

---Punted packets from
the dataplane to the
control-plane of type
[chars] cause# [dec]
[chars] - are no
longer being
dropped

4-警告PUNT_INJECT-4-PUNT_ABATE

---Punted packets from
the dataplane to the
control-plane of type
[chars] cause# [dec]
[chars] - are being
dropped

4-警告PUNT_INJECT-4-PUNT_ALERT

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeグローバルパント

ポリサーによって

パントパケットが

ドロップされま

す。

global punt policer
drops packet from
[chars]

5-通知PUNT_INJECT-5-DROP_GLOBAL_POLICER

---punt policer drops
packets cause:
[chars] 0x[hec] from
[chars] [chars]

5-通知PUNT_INJECT-5-DROP_PUNT_CAUSE

---punt interface
policer drop packet
from [chars] cause
[chars] 0x[hec]

5-通知PUNT_INJECT-5-DROP_PUNT_INTF

---ERRMSG_NOFLAGS5-通知PW_STATUS_LOST-5-XCONNECT

---ERRMSG_NOFLAGS5-通知PW_STATUS-5-XCONNECT
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出力されたメッ

セージと、この

メッセージを導い

たイベントの説明

を\n\コピーし、
DDTSを開いてく
ださい。

-スロットは、メッ

セージ要求の再試

行が指定された回

数行われた後も、

\n\スタートアップ
メッセージを送信

しませんでした。

これは、ルータ

シェルフのリロー

ド後に、\n\機能が
新しいイメージと

ともに再ダウン

ロードされず、
NIP_MODEM_MNGR\n\
クライアントの

ポートが正しく再

初期化されずに閉

じたままになって

いる場合に起きる

可能性がありま

す。ルータの動作

に影響を与えるも

のではないため、

\n\重大な問題と見
なさないでくださ

い。

Portware Watcher
detected a missing
modemboard startup
message for slot
[dec]. Resetting the
slot

3-エラーPW_WATCHER-3-NO_RESPONSE_STARTUP_REQ
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出力されたメッ

セージと、この

メッセージを導い

たイベントの説明

を\n\コピーし、
DDTSを開いてく
ださい。

-これは、ポート

ウェアウォッチャ

のプロセスが、ス

ロットとモジュー

ルの情報で\n\初期
化されずにダウン

ロードをモニター

していることを知

らせる\n\
Informational（情報
提供）メッセージ

です。通常はモ

ジュールやシステ

ムの\n\動作に影響
を与えるものでは

なく、重大な問題

とは\n\見なされま
せん。

Portware Watcher
detected an
unregistered module
download in slot
[dec] module [dec].

6-情報PW_WATCHER-6-UNEXPECTED_DOWNLOAD

LOG_STD_ACTIONcpp-ucode疑似有線機能が

IPCパケットバッ
ファを割り当てら

れませんでした。

[chars]3-エラーPW-3-IPC_ALLOC_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucode疑似回線機能が

IPCメッセージを
送信できませんで

した。

[chars]3-エラーPW-3-IPC_SEND_FAILED

十分なプロセッサ

メモリがあること

を確認します。
LOG_STD_ACTION

-パスワード同期RF
サブシステムの初

期化中にソフト

ウェアエラーが発

生しました。

[chars]2-クリティカルPWD_SYNC-2-INITSYS

LOG_STD_ACTION-互換性のないイ

メージバージョン

が原因で、ピア

CPUから一貫性の
ないメッセージ

データを受信した

可能性がありま

す。

Incorrectly formatted
message 0x[hec]
0x[hec] received by
[chars]

3-エラーPWD_SYNC-3-INVALID_MSG
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LOG_STD_ACTION-バッファを使用で

きないため、他の

CPUにメッセージ
を送信していると

きに送信エラーが

発生しました。

Unable to transmit
message type [dec]
from [chars]

3-エラーPWD_SYNC-3-NO_BUFFER

スタンバイCPUで
ソフトウェアの

アップグレードが

必要になる場合が

あります。」
LOG_STD_ACTION

-スタンバイCPUソ
フトウェアサブシ

ステムが古いか、

存在しません。ソ

フトウェアサブシ

ステムタイプにつ

いては、メッセー

ジテキストを参照

してください。ス

イッチオーバー時

に機能が失われる

可能性がありま

す。

Standby is missing
the Password Sync
subsystem hence
Standby will not
have password
protection for the
privilaged mode.

3-エラーPWD_SYNC-3-SUBSYS_COMPAT

LOG_STD_ACTION-メッセージ変換が

原因で、他のCPU
にメッセージを送

信中に送信エラー

が発生しました。

Unable to transmit
message type [dec]
from [chars]

3-エラーPWD_SYNC-3-TRANSMIT_ERROR

LOG_STD_ACTION-ピアCPUから不明
なメッセージタイ

プを受信しまし

た。これは、互換

性のないイメージ

バージョンが原因

である可能性があ

ります。

Unknown message
type 0x[hec]
received by [chars]

3-エラーPWD_SYNC-3-UNKNOWN_MSG
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スタンバイCPUで
ソフトウェアの

アップグレードが

必要になる場合が

あります。"
LOG_STD_ACTION

-ピアが、このCPU
から送信された

メッセージを認識

できなかったと応

答しました。イ

メージのバージョ

ンが異なっている

ことが原因である

可能性がありま

す。

Msgtype [chars] sent
by [chars]
unsupported by peer.

5-通知PWD_SYNC-5-UNSUPPORTED_MSG

LOG_STD_NO_ACTION-アクティブCPUが
コンソール実行タ

イムアウトをスタ

ンバイCPUに正常
に同期しました。

Console EXEC
Timeout successfully
synced to Standby

6-情報PWD_SYNC-6-CONSOLE_TIMEOUT_SYNC_MSG

LOG_STD_NO_ACTION-アクティブCPUが
パスワードをスタ

ンバイCPUに正常
に同期しました。

Successfully Synced
[chars] Password.

6-情報PWD_SYNC-6-SYNC_MSG

---ERRMSG_NOFLAGS4-警告PWD-4-LDP

---ERRMSG_NOFLAGS5-通知PWDCFG-5-LDP

---ERRMSG_NOFLAGS5-通知PWDKEYTRUNC-5-LDP

---ERRMSG_NOFLAGS5-通知PWDRO-5-LDP

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーしま

す。showversionと
show cont cbusの出
力もコピーしま

す。テクニカルサ

ポート担当者に連

絡してください。

-これはソフトウェ

アエラーです。

[chars]3-エラーQA-3-ALLOC
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ニック

このメッセージは

QAエラーの後に
表示され、そのエ

ラーに関する診断

情報を含みます。

元の QAエラー
メッセージと、以

降のすべての QA
診断エラーメッ

セージを、表示さ

れているとおりに

コピーします。

show versionと
show cont cbusの出
力もコピーしま

す。テクニカルサ

ポート担当者に連

絡してください。

-これは診断メッ

セージです。

NULL3-エラーQA-3-DIAG

LOG_STD_ACTIONハードウェアハードウェア不良

の可能性がありま

す。

Cannot read TCAM
associated data

2-クリティカルQATM-2-ASDATA_READ

LOG_STD_ACTIONハードウェアハードウェア不良

の可能性がありま

す。

Cannot write TCAM
associated data

2-クリティカルQATM-2-ASDATA_WRITE

LOG_STD_ACTIONハードウェアハードウェア不良

の可能性がありま

す。

Cannot read TCAM2-クリティカルQATM-2-TCAM_READ

LOG_STD_ACTIONハードウェアハードウェア不良

の可能性がありま

す。

Cannot write the
TCAM

2-クリティカルQATM-2-TCAM_WRITE
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バグツールキット

「BUG_TOOLKIT」
で既知のバグを検

索し、必要に応じ

てソフトウェアを

アップグレードし

てください。問題

が解消されない場

合は、コンソール

またはシステムロ

グに出力されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

ます。
<CmdBold>show
qbm
client<NoCmdBold>、
<CmdBold>show
qbm
pool<NoCmdBold>、
<CmdBold>show
running<NoCmdBold>
および
<CmdBold>show
version<NoCmdBold>
コマンドを実行

し、エラーの内容

を特定するのに役

立つ可能性のある

データを収集しま

す。インターネッ

ト経由で Technical
Assistance Centerに
アクセスして

「TAC_CASE_OPEN」
でケースを開く

か、シスコのテク

ニカルサポート担

当者に連絡して収

集した情報を提出

してください。

qbmQoS帯域幅マネー
ジャの導入によっ

て試行されたアク

ションで、予期し

ないソフトウェア

状態が発生しまし

た。

QBM internal error:
[chars]

3-エラーQBM-3-QBM_CONSISTENCY
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スイッチプロセッ

サが 1つだけ存在
することを確認し

てください。

-QEMドライバは、
スイッチプロセッ

サを検出しなかっ

たか、複数のス

イッチプロセッサ

を検出しました。

サポートされる設

定は 1つだけで
す。

QBM internal error:
[chars]

3-エラーQEM-3-DISCOVER

LOG_STD_NO_ACTION-xconnectポート
フォワーディング

モードに設定され

たメインインター

フェイスは、

VLANカプセル化
設定を拒否しま

す。

Cannot applyVLAN
encap configuration
if main interface is
configured for
xconnect
port-forwarding.
Check configuration
of [chars] remove
any xconnect
port-forwarding
configuration and
reapply VLAN
encap configuration.

3-エラーQFP_ETH-3-VLAN_BIND_XCONN_CONFIG_ERR

LOG_STD_NO_ACTION-設定された

NetFlowおよび
Flexible NetFlowの
レコードは現在、

推奨される最大合

計DRAM数を下回
るDRAMを使用し
ています。

Netflow and Flexible
Netflow
configuration is
using %PRIu64
bytes

4-警告QFP_FNF-4-FNF_MEM_UPLIMIT_CLEAR

LOG_STD_NO_ACTION-設定された

NetFlowおよび
Flexible NetFlowの
レコードは、推奨

される最大合計

DRAM数を超える
DRAMを使用して
います。

Netflow and Flexible
Netflow
configuration is
using %PRIu64
bytes

4-警告QFP_FNF-4-FNF_MEM_UPLIMIT_WARN
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LOG_STD_ACTIONqfp-mlppp
keyword:none

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。QFPMLPの初
期化で、MLPを
使用するにはBQS
スクラッチメモリ

領域が不十分であ

ることが検出され

ました。この状態

が続く間は、MLP
バンドルインター

フェイスは機能し

ません。

QFP BQS Scratch
area too small for
MLP feature usage
size: [dec] need:
[dec].

2-クリティカルQFP_MLP-2-BQS_SCRATCH_TOOSMALL

LOG_STD_ACTIONqfp-mlppp
keyword:none

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。QFPMLP初期
化で、プロキシ

IPCインターフェ
イスの初期化が失

敗したことが検出

されました。この

状態が続く間は、

MLPバンドルイン
ターフェイスは機

能しません。

QFP MLP Proxy
IPC interface
initialization failure
result: [dec].

2-クリティカルQFP_MLP-2-PROXY_IPC_INIT_FAILED

LOG_STD_ACTIONqfp-mlppp
keyword:none

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。表示されたエ

ラーが原因で、マ

ルチリンク早期受

信クリーンアップ

を実行できません

でした。これによ

り、QFPでメモリ
リークが発生する

可能性がありま

す。

QFP MLP Early
Receive cleanup
error [chars]

3-エラーQFP_MLP-3-EARLY_RX_CLEANUP
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ニック

LOG_STD_ACTIONqfp-mlppp
keyword:none

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。表示されたエ

ラーが原因で、マ

ルチリンク早期受

信の初期化を実行

できませんでし

た。これにより、

メンバーリンク/バ
ンドルの起動中に

MLPカプセル化パ
ケットが失われ、

メンバーリンク/バ
ンドルの初期化を

完了できない可能

性があります。

QFP MLP Early
Receive initialization
error [chars]

3-エラーQFP_MLP-3-EARLY_RX_INIT

LOG_STD_ACTIONqfp-mlppp
keyword:none

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。QFPMLPプロ
キシが無効なメッ

セージ IDを受信
しました。この

メッセージは無視

されます。

QFP MLP Early
Receive initialization
error [chars]

3-エラーQFP_MLP-3-INV_PROXY_MSG

LOG_STD_ACTIONqfp-mlppp
keyword:none

PPPマルチリンク
マルチクラス

MCMPを使用する
ピアデバイスでエ

ラーが発生した可

能性があります。

受信したMLPパ
ケットにMCMP一
時停止クラス ID
が含まれていまし

た。

MLP MCMP
suspension class ID
[dec] received from
the peer

3-エラーQFP_MLP-3-MCMP_INVALID_RX_CLASS
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LOG_STD_ACTIONqfp-mlppp
keyword:none

ユーザーソフト

ウェアの設定が

PPPマルチリンク
マルチクラス

MCMPと一致しま
せん。ユーザー

は、以下の最大

encap-sequenceを
小さくする必要が

あります

MLP QoS
encap-sequence
[dec] must be less
than the number

3-エラーQFP_MLP-3-MCMP_TX_ENCAP_SEQ_CFG_ERROR

LOG_STD_ACTIONqfp-mlppp
keyword:none

ユーザーが同じバ

ンドル上でブロー

ドバンドと非ブ

ロードバンドのメ

ンバーリンクを混

在させようとした

か、設定更新の処

理中に内部エラー

が発生しました。

MLP Link
Add/Update receved
with invalid EVSI
indication for
Member Link:
[chars] Bundle:
[chars]

3-エラーQFP_MLP-3-MLP_INVALID_EVSI_INTF_STATE

LOG_STD_ACTIONqfp-mlppp
keyword:none

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。要求時のバン

ドル状態が無効な

ため、マルチリン

クアイドルリンク

を遷移できません

でした。この状態

が原因で、関連付

けられたMLPバ
ンドルインター

フェイスが十分に

機能しない可能性

があります。

QFP MLP Proxy
[chars] [chars]
invalid Bundle state
[chars] [dec] for

3-エラーQFP_MLP-3-PROXY_B_TX_IDLE_LINK_TRANSITION
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LOG_STD_ACTIONqfp-mlppp
keyword:none

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。同じMLPバ
ンドル内の複数の

メンバーリンクで

特定のリンク ID
が使用されている

ため、表示された

インターフェイス

で QFP MLPプロ
キシメッセージリ

ンクの追加を処理

できませんでし

た。この状態が原

因で、関連付けら

れたMLPバンド
ルインターフェイ

スが十分に機能し

ない可能性があり

ます。

QFP MLP Proxy
[chars] [chars]
duplicate Link ID
[dec] for interface
[chars]

3-エラーQFP_MLP-3-PROXY_DUP_LINK_ID

LOG_STD_ACTIONqfp-mlppp
keyword:none

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。QFPMLPに無
効な Rxバッファ
制限値が指定され

ました。この状態

が原因で、関連付

けられたMLPバ
ンドルインター

フェイスが十分に

機能しない可能性

があります。

QFP MLP Proxy
[chars] [chars]
indicated an invalid
Rx buffer limit

3-エラーQFP_MLP-3-PROXY_INV_BUFFER_LIMIT
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LOG_STD_ACTIONqfp-mlppp
keyword:none

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。MLPバンドル
が誤った状態のた

めにメッセージを

受信できないこと

が原因で、QFP
MLPプロキシメッ
セージを処理でき

ませんでした。こ

の状態が原因で、

関連付けられた

MLPバンドルイン
ターフェイスが十

分に機能しない可

能性があります。

QFP MLP Proxy
[chars] [chars]
invalid Bundle state
[chars] [dec] for

3-エラーQFP_MLP-3-PROXY_INV_BUNDLE_STATE

LOG_STD_ACTIONqfp-mlppp
keyword:none

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。QFPMLPプロ
キシメッセージに

無効なMLPクラ
ス情報が含まれて

います。この状態

が原因で、関連付

けられたMLPバ
ンドルインター

フェイスが十分に

機能しない可能性

があります。

QFP MLP Proxy
[chars] [chars]
invalid Class Info
Base: 0x%08xNum:
[dec]

3-エラーQFP_MLP-3-PROXY_INV_CLASS_INFO
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LOG_STD_ACTIONqfp-mlppp
keyword:none

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。リンク IDが
無効なため、表示

されたインター

フェイスで QFP
MLPプロキシメッ
セージリンクの追

加を処理できませ

んでした。この状

態が原因で、関連

付けられたMLP
バンドルインター

フェイスが十分に

機能しない可能性

があります。

QFP MLP Proxy
[chars] [chars]
invalid Link ID [dec]
for interface [chars]

3-エラーQFP_MLP-3-PROXY_INV_LINK_ID

LOG_STD_ACTIONqfp-mlppp
keyword:none

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。MLPリンクが
誤った状態のため

にメッセージを受

信できないことが

原因で、QFP MLP
プロキシメッセー

ジを処理できませ

んでした。この状

態が原因で、関連

付けられたMLP
バンドルインター

フェイスが十分に

機能しない可能性

があります。

QFP MLP Proxy
[chars] [chars]
invalid Link state
[chars] [dec] for

3-エラーQFP_MLP-3-PROXY_INV_LINK_STATE
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LOG_STD_ACTIONqfp-mlppp
keyword:none

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。QFPMLPに無
効な損失フラグメ

ントのタイムアウ

ト値が指定されま

した。この状態の

ために、関連付け

られたMLPバン
ドルインターフェ

イスが完全に機能

しない可能性があ

ります。

QFP MLP Proxy
[chars] [chars]
indicated an invalid
lost fragment

3-エラーQFP_MLP-3-PROXY_INV_LOST_FRAG_TO

LOG_STD_ACTIONqfp-mlppp
keyword:none

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。QFPMLPプロ
キシメッセージに

無効なMLPバン
ドルMRRUが含ま
れています。この

状態のために、関

連付けられたMLP
バンドルインター

フェイスが完全に

機能しない可能性

があります。考え

られる回避策とし

て、接続両端のマ

ルチリンクバンド

ルインターフェイ

スのインターフェ

イス mtuを 9216
以下に減らし、マ

ルチリンクバンド

ルインターフェイ

スに shut/no shutを
実行して、MLP
MRRUを強制的に
再ネゴシエーショ

ンします。

QFP MLP Proxy
[chars] [chars]
invalidMRRU [dec]
for interface [chars]

3-エラーQFP_MLP-3-PROXY_INV_MRRU
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LOG_STD_ACTIONqfp-mlppp
keyword:none

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。QFPMLPプロ
キシは、プロキシ

要求で無効なイン

ターフェイス

Rx/Txが指定され
ていることが原因

で、要求された

MLPバンドルの状
態変更または設定

更新を完了できま

せんでした。この

状態のために、関

連付けられたMLP
バンドルインター

フェイスが完全に

機能しない可能性

があります。

QFP MLP Proxy
[chars] [chars]
invalid Rx/Tx
interface value [dec]
for

3-エラーQFP_MLP-3-PROXY_INV_RX_TX_INTF_VALUE

LOG_STD_ACTIONqfp-mlppp
keyword:none

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。サブデバイス

IDが無効なため、
表示されたイン

ターフェイスで

QFPMLPプロキシ
メッセージバンド

ルの追加を処理で

きませんでした。

この状態のため

に、関連付けられ

たMLPバンドル
インターフェイス

が完全に機能しな

い可能性がありま

す。

QFP MLP Proxy
[chars] [chars]
invalid Sub-Device
ID [dec] for interface
[chars]

3-エラーQFP_MLP-3-PROXY_INV_SUB_DEV_ID
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LOG_STD_ACTIONqfp-mlppp
keyword:none

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。QFPMLPプロ
キシメッセージに

無効な Txリンク
の最適なフラグメ

ントサイズ情報が

含まれています。

この状態が原因

で、関連付けられ

たMLPメンバー
リンクもしくは

MLPバンドルイン
ターフェイスのい

ずれか一方または

その両方が十分に

機能しない可能性

があります。

QFP MLP Proxy
[chars] [chars]
indicated an invalid
Tx Link optimal

3-エラーQFP_MLP-3-PROXY_INV_TX_LINK_FRAG_SIZE

LOG_STD_ACTIONqfp-mlppp
keyword:none

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。QFPMLPプロ
キシメッセージに

無効な Txリンク
の重み情報が含ま

れています。この

状態が原因で、関

連付けられたMLP
メンバーリンクも

しくはMLPバン
ドルインターフェ

イスのいずれか一

方またはその両方

が十分に機能しな

い可能性がありま

す。

QFP MLP Proxy
[chars] [chars]
indicated an invalid
Tx Link weight

3-エラーQFP_MLP-3-PROXY_INV_TX_LINK_WEIGHT
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LOG_STD_ACTIONqfp-mlppp
keyword:none

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。QFPMLPプロ
キシメッセージ処

理で、応答処理中

に IPCバッファの
割り当てエラーが

検出されました。

この状態が原因

で、関連付けられ

たMLPインター
フェイスが十分に

機能しない可能性

があります。

QFP MLP Proxy
[chars] response lost
due to buffer
allocation

3-エラーQFP_MLP-3-PROXY_IPC_ALLOC_FAIL

LOG_STD_ACTIONqfp-mlppp
keyword:none

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。リンクをアイ

ドルリンクに変換

する要求時のリン

ク状態が無効なた

め、マルチリンク

アイドルリンクを

遷移できませんで

した。この状態の

ために、関連付け

られたMLPバン
ドルインターフェ

イスが完全に機能

しない可能性があ

ります。

QFP MLP Proxy
[chars] [chars]
invalid Link state
[chars] [dec] for

3-エラーQFP_MLP-3-PROXY_LAI_TX_IDLE_LINK_TRANSITION
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LOG_STD_ACTIONqfp-mlppp
keyword:none

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。アイドルリン

クをアクティブリ

ンクに変換する要

求時のリンク状態

が無効なため、マ

ルチリンクアイド

ルリンクを遷移で

きませんでした。

この状態のため

に、関連付けられ

たMLPバンドル
インターフェイス

が完全に機能しな

い可能性がありま

す。

QFP MLP Proxy
[chars] [chars]
invalid Link state
[chars] [dec] for

3-エラーQFP_MLP-3-PROXY_LIA_TX_IDLE_LINK_TRANSITION

LOG_STD_ACTIONqfp-mlppp
keyword:none

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。QFP MLPプロ
キシは、バンドル

サブブロックが無

効であるか初期化

されていないため

に、要求された

MLPバンドルの状
態変更または設定

更新を完了できま

せんでした。この

状態のために、関

連付けられたMLP
バンドルインター

フェイスが完全に

機能しない可能性

があります。

QFP MLP Proxy
[chars] [chars]
NULL Bundle
sub-block for
interface [dec]

3-エラーQFP_MLP-3-PROXY_NULL_BUNDLE
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LOG_STD_ACTIONqfp-mlppp
keyword:none

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。QFP MLPプロ
キシは、メンバー

リンクサブブロッ

クが無効であるか

初期化されていな

いために、要求さ

れたMLPメン
バーリンクの状態

変更または設定更

新を完了できませ

んでした。この状

態が原因で、関連

付けられたMLP
メンバーリンクイ

ンターフェイスが

十分に機能しない

可能性がありま

す。

QFP MLP Proxy
[chars] [chars]
NULLMember Link
sub-block for

3-エラーQFP_MLP-3-PROXY_NULL_LINK

LOG_STD_ACTIONqfp-mlppp
keyword:none

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。QFPMLPプロ
キシメッセージ処

理で、バンドルス

ケジュール SID更
新のシーケンスエ

ラーが検出されま

した。1つ以上の
インターフェイス

スケジュールが影

響を受けている可

能性があります。

QFP MLP Proxy
[chars] SID Update
Complete w/o
Preceeding Lock

3-エラーQFP_MLP-3-PROXY_SID_UPDATE_COMPLETE_ERROR
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LOG_STD_ACTIONqfp-mlppp
keyword:none

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。QFPMLPプロ
キシメッセージ処

理で、バンドルス

ケジュール SID更
新のシーケンスエ

ラーが検出されま

した。1つ以上の
インターフェイス

スケジュールが影

響を受けている可

能性があります。

QFP MLP Proxy
[chars]Multiple SID
Update Locks to
same interface

3-エラーQFP_MLP-3-PROXY_SID_UPDATE_LOCK_ERROR

LOG_STD_ACTIONqfp-mlppp
keyword:none

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。QFPMLPプロ
キシメッセージ処

理で、プロキシ応

答の処理中に IPC
バッファの割り当

てエラーが検出さ

れました。この状

態が原因で、関連

付けられたMLP
機能が十分に機能

しない可能性があ

ります。

QFP MLP Proxy
[chars] response lost
due to buffer
allocation

4-警告QFP_MLP-4-PROXY_IPC_ALLOC_FAIL2

LOG_STD_ACTIONqfp-mlppp
keyword:none

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。QFPMLPプロ
キシメッセージ処

理で、バンドルリ

ンク状態の同期異

常が検出されまし

た。この状態は表

面的なもののはず

です。メッセージ

の詳細なコンテキ

ストが問題の特定

に役立つでしょ

う。

QFP MLP Proxy
[chars] [chars]
Bundle/Link sync
issue with interface
[chars]

4-警告QFP_MLP-4-PROXY_SYNC
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LOG_STD_ACTIONqfp-mlppp
keyword:none

シスコの内部ソフ

トウェアエラーま

たはハードウェア

エラーの可能性が

あります。QFP
MLP Tx処理で、
メンバーリンク

キューの輻輳のた

めにMLPバンド
ルインターフェイ

スが長時間にわ

たってオフになっ

ていたことが検出

されました。この

状態のために、関

連付けられたMLP
バンドルインター

フェイスが完全に

機能しない可能性

があります。

QFP MLP Tx
Bundle [chars]
flowed OFF for an
abnormal duration
due to one or more
congested member
links Ticks: [dec]

4-警告QFP_MLP-4-TX_BUNDLE_FLOWED_OFF

LOG_STD_ACTIONqfp-mlppp
keyword:none

シスコの内部ソフ

トウェアエラーま

たはハードウェア

エラーの可能性が

あります。QFP
MLP Tx処理で、
メンバーリンク

キューの輻輳のた

めにMLPバンド
ルインターフェイ

スが長時間にわ

たってオフになっ

ていたことが検出

されました。この

状態のために、関

連付けられたMLP
バンドルインター

フェイスが完全に

機能しない可能性

があります。

QFP MLP Tx
Bundle [chars]
flowed ON after
being flowed OFF
for an abnormal
duration Ticks: [dec]

4-警告QFP_MLP-4-TX_BUNDLE_FLOWED_ON
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---QFP detected
re-entry into MLP
Tx Bundle [chars].

4-警告QFP_MLP-4-TX_BUNDLE_LOOP

LOG_STD_DDTS_TAC_DETAILSqfp-driverスループットプロ

パティが無効で

す。転送エンジン

は、有効なスルー

プットなしでは動

作できません。

Throughput setting
[chars]/[chars]
%PRIu64 is invalid

3-エラーQFP_PLAT-3-PLATFORM_THPUT_INVALID

LOG_STD_DDTS_TAC_DETAILSqfp-driverスループットプロ

パティがありませ

ん。転送エンジン

は、有効なスルー

プットなしでは動

作できません。

Throughput setting
[chars]/[chars] is
missing

3-エラーQFP_PLAT-3-PLATFORM_THPUT_MISSING

LOG_STD_NO_ACTION-サポートされてい

ないトンネルモー

ドが設定されてい

ます。

Detected
unsupported tunnel
mode [chars]
configuration.

3-エラーQFP_TUN-3-TUN_MODE_CONFIG_ERR

LOG_STD_NO_ACTION-VLANカプセル化
を使用するサブイ

ンターフェイスが

存在する場合、メ

インインターフェ

イスを xconnect
ポートフォワー

ディング用に設定

できません。

Cannot configure
xconnect
port-forwarding on
[chars] if there are
subinterfaces present
with VLAN encaps.
Remove all
subinterface
configurations
before configuring
xconnect
port-forwarding.

3-エラーQFP_XCONNECT-3-XCONNECT_CONFIG_ERR

LOG_STD_NO_ACTION-QFPリソースがク
リティカルレベル

を下回りました。

QFP [dec] [chars] at
[dec] percent
exceeds critical level
[dec]

2-クリティカルQFPOOR-2-LOWRSRC_PERCENT_CRIT

LOG_STD_NO_ACTION-QFPリソースがク
リティカルレベル

を下回りました。

QFP [dec] [chars]
resource low - [dec]
depleted

4-警告QFPOOR-4-LOWRSRC
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LOG_STD_NO_ACTION-QFPリソースがク
リティカルレベル

を下回りました。

QFP [dec] [chars] at
[dec] percent
exceeds warning
level [dec]

4-警告QFPOOR-4-LOWRSRC_PERCENT_WARN

LOG_STD_NO_ACTION-リソースがクリ

ティカルレベルを

下回った場合の上

位 QFP Exmem
ユーザー。

EXMEM_USER:
[chars] Allocations:
%u Bytes-Alloc:%u
Bytes-Total: %u

4-警告QFPOOR-4-TOP_EXMEM_USER

LOG_STD_NO_ACTION-QFPリソースがク
リティカルレベル

から回復しまし

た。

QFP [dec] [chars]
resource recovered -
[dec] depleted

5-通知QFPOOR-5-RSRC

LOG_STD_NO_ACTION-QFPリソースがク
リティカルレベル

から回復しまし

た。

QFP [dec] [chars]
resource recovered -
[dec] percent
depleted

5-通知QFPOOR-5-RSRC_PERCENT

2861



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

QFP転送エンジン
の安定性とパ

フォーマンスの問

題をモニターしま

す。異常を認めた

場合は、コンソー

ルまたはシステム

ログに出力された

エラーメッセージ

をそのままコピー

します。アウト

プットインタープ

リタ

「OUTPUT_INTERPRETER」
を使用してエラー

の詳細を調べて解

決してください。
Bug Toolkit
「BUG_TOOLKIT」
での検索も行いま

す。それでもサ

ポートが必要な場

合は、インター

ネット経由で
Technical Assistance
Centerにアクセス
して

「TAC_CASE_OPEN」
でケースを開く

か、シスコのテク

ニカルサポート担

当者に連絡して収

集した情報を提出

してください。

qfp-driverQFPエンジンの一
部を構成する明示

されたチップが、

予期しないチップ

リビジョンを報告

しました。システ

ムは、デフォルト

のリビジョンと見

なして動作を継続

しました。

QFP%u.%u chip
[chars] reported
unexpected revision
0x[hex] using
%u.%u instead

4-警告QFPPALCI-4-UNEXP_CHIP_REV

外部機器のリビ

ジョンレベルを確

認し、必要に応じ

て\n\アップグレー
ドしてください。

--Sna configuration
error for [enet]: Lan
device is PU2.1X.25
device is PU2.0 XID
Format 1

3-エラーQLLC-3-BAD_XID
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リモートソース

ルートブリッジン

グとローカル確認

応答が正しく\n\設
定されていること

を確認します。

-リモートソース

ルートブリッジン

グまたはローカル

確認応答のいずれ

かが\n\正しく設定
されていません。

Opcode [chars] is
invalid

3-エラーQLLC-3-BADOPCODE

パートナー QLLC
デバイスが正しく

設定されているこ

とを確認します。

-無効な QLLCプリ
ミティブが検出さ

れました。

Bad qllc state -
[chars]

3-エラーQLLC-3-BADQLLCSTATE

リモートソース

ルートブリッジン

グが適切なバー

ジョンの IOSソフ
トウェアを\n\使用
して正しく設定さ

れていることを確

認します。

-リモートソース

ルートブリッジン

グが正しく設定さ

れていないか、

\n\他の RSRBデバ
イスが停止してい

ます。

Bad opcode %04x
from [enet] to [enet]

3-エラーQLLC-3-BADRSRBOPCODE

トークンリング

ポートと参加して

いるLANデバイス
が正しく\n\設定さ
れていることを確

認します。

-無効なLLCプリミ
ティブが検出され

ました。

Bad qllc state -
[chars] - [enet]

3-エラーQLLC-3-BADSTATE

トークンリング

ポートと参加して

いるLANデバイス
が正しく\n\設定さ
れていることを確

認します。

-明示されたLLCプ
リミティブによ

り、ルータが無効

な状態になりまし

た。

Bad qllc state -
[chars] event -
[chars] macaddr -
[enet]

3-エラーQLLC-3-BADSTATEEVENT

構成ファイル内の

qllc partnerステー
トメントが正しい

ことを\n\確認しま
す。

-この QLLC仮想
MACアドレスの
パートナーが、qllc
partnerコマンドで
定義した \n\MAC
アドレスと一致し

ません。

[enet] - Different
partner - originally
[enet] - now [enet]

3-エラーQLLC-3-DIFFPRTR
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エラーメッセージ

の手順に従いま

す。表示された

\n\エラーメッセー
ジをそのままコ

ピーして、テクニ

カルサポートの

\n\担当者に伝えて
ください。

-このエラーメッ

セージで提供され

るテキスト文字列

は、\n\QLLCの具
体的な問題を説明

しています。

[chars]3-エラーQLLC-3-GENERRMSG

LANがビーコニン
グしておらず、

\n\輻輳状態ではな
いことを確認しま

す。表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポートの\n\担当者
に伝えてくださ

い。

-ネットワークの輻

輳が原因で I-Frame
が破棄されまし

た。

[chars]3-エラーQLLC-3-IFRAME

QLLCの設定を修
正します。リモー

トX.25デバイスが
使用する\n\完全な
X.121アドレスで
はなく、QLLC
サービスのサブア

ドレスのみを\n\設
定してください。

-リモートX.25デバ
イスが、X.25ルー
ティング機能に

よって設定されて

いない\n\サブアド
レスを使用して

QLLCサービスの
ルータを呼び出し

ています。\n\サブ
アドレスが QLLC
サービス用に設定

されていません。

Incoming call: No
QLLC Service
Access Point
Configured for x.25
subaddress [chars]

3-エラーQLLC-3-INCALL_CFG
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\qllc dlsw partner\コ
マンドを使用する

などして、受信

コールの\n\パート
ナーを設定しま

す。

-受信コールがあり

ますが、\qllc dlsw\
コマンドでパート

ナーが\n\設定され
ていないため

（QLLC/DLSw+の
み）、パートナー

への\n\接続を開始
できません。

Incoming call: No
partnerMacAddress
configured - X.25
subaddress [chars]

3-エラーQLLC-3-INCALL_NO_PARTNER

このシリアルイン

ターフェイスに有

効な qllc srbステー
トメントを追加し

ます。

-このインターフェ

イスで qllc srbコマ
ンドが定義されて

いません。

lnx_remove_macaddr_hash
did not find target
lnx

3-エラーQLLC-3-LNXNOTFOUND

ルータに求められ

るサービスに対し

て、ルータが適切

に設定されている

ことを\n\確認しま
す。バッファプー

ルを調整するか、

より大きなルータ

に\n\アップグレー
ドする必要がある

かもしれません。

少なくとも、メモ

リの拡張が必要で

す。

-バッファを割り当

てるためのメモリ

がルータで不足し

ています。

M bit Reassembly
failed - couldn't
allocate a packet

3-エラーQLLC-3-NO_QLLCBUFFER

必要な QLLCサー
ビスを設定しま

す。

-ルータは QLLCの
受信コールを受け

入れますが、

QLLCサービスが
設定されていませ

ん。

No QLLC Service
Access Points
defined

3-エラーQLLC-3-NO_QSR

メモリをアップグ

レードします。

-このメッセージ

は、システムメモ

リが不足している

ことを知らせてい

ます。

No QLLC Service
Access Points
defined

3-エラーQLLC-3-NO_RESOURCE
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構成ファイル内の

qllc partnerステー
トメントが正しい

こと、および

\n\パートナーが目
的のLAN上に存在
することを確認し

ます。

-接続先のMAC
\n\アドレスで
LLC2セッション
を確立できません

でした。

Unable to open an
llc2 session

3-エラーQLLC-3-NOLLC2

x25map qllcまたは
x25 pvc qllcコマン
ドを使用して仮想

MACアドレスを
\n\定義します。

-このインターフェ

イスの仮想MAC
アドレスが定義さ

れていません。

No lnx entry for
macaddr [enet]

3-エラーQLLC-3-NOMACADDR

ルータにメモリを

追加します。メモ

リを追加しない場

合は、設定を削減

するか、\n\ルータ
の負荷を軽減して

ください。

-この要求を完了す

るための十分なメ

モリがシステムに

ありません。

Not enoughmemory
available

3-エラーQLLC-3-NOMEM

構成ファイル内の

qllc partnerステー
トメントが正しい

こと、および

\n\パートナーが目
的のLAN上に存在
することを確認し

ます。

-IEEEXIDを作成し
ようとして失敗し

ました。

Couldn't make null
xid - [enet] -[enet]

3-エラーQLLC-3-NONULLXID

LANパートナーが
正しく設定されて

いること、および

パートナーが\n\目
的のLAN上に存在
することを確認し

ます。

-パケットが LAN
に送信されません

でした。

Pak enqueue failed3-エラーQLLC-3-NOPAKENQ

qllc partnerコマン
ドと qllc xidコマン
ドが正しいことを

確認します。

-QLLC XIDを LAN
に転送できません

でした。

Couldn't make xid -
[enet] -[enet]

3-エラーQLLC-3-NOXID2
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構造のコンフィ

ギュレーションコ

マンドを確認しま

す。

-明示された構造が

設定されていませ

ん。

[chars] ptr is null3-エラーQLLC-3-NULLPTR

適切なパートナー

と一致するように

QLLCの設定を修
正します。

--Outgoing call:
PartnerMacAddress
[enet] doesn't match
configured partner
[enet]

3-エラーQLLC-3-PARTNER_MISMATCH

「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート\n\の担当者
に報告してくださ

い。」

-ルータコードのソ

フトウェアエラー

が発生しました。

Incoming call:
QLLCmap entry not
found

3-エラーQLLC-3-QLLCMAP_ERR

qllc partnerコマン
ドと qllc xidコマン
ドが正しいことを

確認します。

-QLLCセッション
を確立できません

でした。

Unable to open qllc
session current state
is [chars]

4-警告QLLC-4-NOQLLC

ポリシーマップク

ラスコンフィギュ

レーションモード

では、サポートさ

れているアクショ

ン（set、trustおよ
び police）のみを
設定します。

ハードウェアこのメッセージ

は、ポリシーマッ

プクラスコンフィ

ギュレーションコ

マンドの set、
trust、police以外の
アクションがポリ

シーマップで設定

されたことを示し

ています。これは

ハードウェアの制

限です。

Action is not
supported in
policymap [chars]

4-警告QM-4-ACTION_NOT_SUPPORTED
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クラスマップまた

はポリシーマップ

の設定を変更しま

す。出力インター

フェイスにアタッ

チするポリシー

マップで使用でき

るのは、クラス

マップコンフィ

ギュレーションコ

マンドの match ip
dscp dscp-listだけ
です。1つのクラ
スマップに対し、

1つの matchコマ
ンドだけがサポー

トされます。

ハードウェアこのメッセージ

は、サポートされ

ていないクラス

マップコンフィ

ギュレーションコ

マンドの matchが
ポリシーマップで

設定されて、出力

インターフェイス

にアタッチされた

か、または複数の

matchコマンドが
設定されたことを

示しています。こ

れはハードウェア

の制限です。

Classification is not
supported in
classmap [chars]

4-警告QM-4-CLASS_NOT_SUPPORTED

クラスマップまた

はポリシーマップ

の設定を変更し、

QoSACLの数を減
らします。

ハードウェアポリシーマップの

設定がハードウェ

アの制限を超えま

した。Swtich
Database
Management
（SDM）テンプ
レートで指定され

た数より多くの

QoSACLエントリ
が設定されまし

た。

Hardware limitation
has reached for
policymap [chars]

4-警告QM-4-HARDWARE_NOT_SUPPORTED

-ファームウェアサポートされてい

る matchのタイプ
は、match ACL、
match ip dscpおよ
び match ip
precedenceです。

Match type is not
supported in
classmap [chars]

4-警告QM-4-MATCH_NOT_SUPPORTED
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ポリシーマップク

ラスコンフィギュ

レーションコマン

ドの setまたは
trustを設定したポ
リシーマップを、

出力インターフェ

イスにアタッチし

ないでください。

これらのポリシー

マップアクション

がサポートされる

のは、入力イン

ターフェイスだけ

です。

ハードウェアこのメッセージ

は、setまたは trust
ポリシーマップク

ラスコンフィギュ

レーションコマン

ドが設定されたポ

リシーマップが、

出力インターフェ

イスに適用された

ことを示します。

警告メッセージが

記録され、アク

ションは実行され

ません。これは

ハードウェアの制

限です。

Action '[chars]' is
not supported for a
policymap attached
to output side.

4-警告QM-4-NOT_SUPPORTED

クラスマップまた

はポリシーマップ

の設定を変更し、

ポリサーの数を減

らします。

ハードウェアポリシーマップの

設定がハードウェ

アの制限を超えま

した。ポリシー

マップクラスコン

フィギュレーショ

ンコマンドの

policeまたは police
aggregateを使用し
て、ポリシーマッ

プでより多くのポ

リサーが設定され

ました。

Number of policers
has exceeded
hardware limitation
for policymap
[chars]

4-警告QM-4-POLICER_NOT_SUPPORTED
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クラスマップまた

はポリシーマップ

の設定を変更し、

ポリシングレート

またはバーストサ

イズを小さくしま

す。

ハードウェアポリシーマップの

設定がハードウェ

アの制限を超えま

した。ポリシー

マップクラスコン

フィギュレーショ

ンコマンドの

policeまたは police
aggregateを使用し
て、サポートされ

るよりも大きいポ

リシングレートま

たはバーストサイ

ズがポリシーマッ

プで設定されまし

た。

Policer configuration
has exceeded
hardware limitation
for policymap
[chars]

4-警告QM-4-POLICING_RATE_NOT_SUPPORTED

LOG_STD_ACTIONファームウェアこのメッセージ

は、予期しない内

部 Quality of
Service（QoS）状
態が発生したこと

を示しています。

この状態が繰り返

し発生する場合

は、QoSデバッグ
を有効にして詳細

な情報を収集でき

ます。

Unexpected internal
QoS condition.

4-警告QM-4-UNEXPECTED_INTERNAL_QOS_CONDITION

bandwidthを使用し
てポリシーを設定

し、インターフェ

イスにアタッチし

ます。\n

-発行されたイン

ターフェイスの

custom-queue-listコ
マンドは、MQCコ
マンドによって廃

止されました。\n

Custom Queue list
on interface has been
deprecated. Use
equivalent MQC
bandwidth command

4-警告QOS_CLI_DEPRECATE-4-CUSTOM_QUEUE

fair-queueを使用し
てポリシーを設定

し、インターフェ

イスにアタッチし

ます。\n

-発行されたイン

ターフェイスの

fair-queueコマンド
は、MQCコマンド
によって廃止され

ました。\n

Fair Queue on
interface has been
deprecated. Use
equivalent MQC
fair-queue command

4-警告QOS_CLI_DEPRECATE-4-FAIR_QUEUE

2870



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

shapeを使用してポ
リシーを設定し、

インターフェイス

にアタッチしま

す。\n

-発行されたイン

ターフェイスの

shapeコマンドは、
MQCコマンドに
よって廃止されま

した。\n

frame relay
adaptive-shaping has
been deprecated. Use
equivalent MQC
priority command

4-警告QOS_CLI_DEPRECATE-4-FR_ADAPTIVE_SHAPE

--発行された

frame-relay bcコマ
ンドは、MQCコマ
ンドによって廃止

されました。\n

Frame relay bc
command has been
deprecated. Use
equivalent MQC
priority command

4-警告QOS_CLI_DEPRECATE-4-FR_CBS

--発行された

frame-relay cirコマ
ンドは、MQCコマ
ンドによって廃止

されました。\n

Frame relay cir
command has been
deprecated. Use
equivalent MQC
priority command

4-警告QOS_CLI_DEPRECATE-4-FR_CIR

--発行された

frame-relay beコマ
ンドは、MQCコマ
ンドによって廃止

されました。\n

Frame relay be
command has been
deprecated. Use
equivalent MQC
priority command

4-警告QOS_CLI_DEPRECATE-4-FR_EBS

priorityを使用して
ポリシーを設定

し、インターフェ

イスにアタッチし

ます。\n

-発行された
frame-relay interface
ip rtp priorityコマ
ンドは、MQCコマ
ンドによって廃止

されました。\n

frame relay ip rtp
priority has been
deprecated. Use
equivalent MQC
priority command

4-警告QOS_CLI_DEPRECATE-4-FR_IP_RTP_PRIO

MQCを使用してポ
リシーを設定し、

インターフェイス

にアタッチしま

す。\n

-発行された
frame-relay
congestion threshold
deは、MQCコマ
ンドによって廃止

されました。\n

frame relay
congestion threshold
de command has
been deprecated. Use
equivalent MQC
priority command

4-警告QOS_CLI_DEPRECATE-4-FR_THRESH_DE
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MQCを使用してポ
リシーを設定し、

インターフェイス

にアタッチしま

す。\n

-発行された
frame-relay
congestion threshold
ecnは、MQCコマ
ンドによって廃止

されました。\n

frame relay
congestion threshold
ecn command has
been deprecated. Use
equivalent MQC
priority command

4-警告QOS_CLI_DEPRECATE-4-FR_THRESH_ECN

MQCを使用してポ
リシーを設定し、

インターフェイス

にアタッチしま

す。\n

-発行された
frame-relay
fecn-adaptコマンド
は、MQCコマンド
によって廃止され

ました。\n

frame relay
fecn-adapt command
has been deprecated.
Use equivalentMQC
priority command

4-警告QOS_CLI_DEPRECATE-4-FRFECN_ADAPT

bandwidthを使用し
てポリシーを設定

し、インターフェ

イスにアタッチし

ます。\n

-発行された
frame-relay
custome-queueコマ
ンドは、MQCコマ
ンドによって廃止

されました。\n

frame relay
custom-queue-list
command has been
deprecated. Use
equivalent MQC
bandwidth command

4-警告QOS_CLI_DEPRECATE-4-FRVCQ_CUSTOM

fair-queueを使用し
てポリシーを設定

し、インターフェ

イスにアタッチし

ます。\n

-発行された
frame-relay
fair-queueコマンド
は、MQCコマンド
によって廃止され

ました。\n

frame relay
fair-queue command
has been deprecated.
Use equivalentMQC
fair-queue command

4-警告QOS_CLI_DEPRECATE-4-FRVCQ_FAIR

priorityを使用して
ポリシーを設定

し、インターフェ

イスにアタッチし

ます。\n

-発行された
frame-relay
priority-groupコマ
ンドは、MQCコマ
ンドによって廃止

されました。\n

frame relay
priority-group
command has been
deprecated. Use
equivalent MQC
priority command

4-警告QOS_CLI_DEPRECATE-4-FRVCQ_PRIORITY

priorityを使用して
ポリシーを設定

し、インターフェ

イスにアタッチし

ます。\n

-発行されたイン

ターフェイスの ip
rtp priorityコマン
ドは、MQCコマン
ドによって廃止さ

れました。\n

ip rtp priority
command on
interface has been
deprecated. Use
equivalent MQC
priority command

4-警告QOS_CLI_DEPRECATE-4-IP_RTP_PRIO
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reserveを使用して
ポリシーを設定

し、インターフェ

イスにアタッチし

ます。\n

-発行されたイン

ターフェイスの ip
rtp reserveコマンド
は、MQCコマンド
によって廃止され

ました。\n

ip rtp reserve
command on
interface has been
deprecated. Use
equivalent MQC
reserve command.
For further
information please
consult Product
Bulletin 580832
Legacy QoS CLI
Commands
Deprecation

4-警告QOS_CLI_DEPRECATE-4-IP_RTP_RESV

bandwidthを使用し
てポリシーを設定

し、インターフェ

イスにアタッチし

ます。\n

-発行された
max-reserved-bandwidth
コマンドは、MQC
bandwidthコマンド
によって廃止され

ました。\n

max-reserved-bandwidth
on interface has been
deprecated

4-警告QOS_CLI_DEPRECATE-4-MAX_RESERVED_BW

--発行されたグロー

バルコンフィギュ

レーションモード

の priority-listコマ
ンドは、MQCコマ
ンドによって廃止

されました。\n

priority-list global
configmode CLI has
been deprecated. Use
equivalent MQC
priority command.
For further
information please
consult Product
Bulletin 580832
Legacy QoS CLI
Commands
Deprecation

4-警告QOS_CLI_DEPRECATE-4-PRIORITY_LIST

priorityを使用して
ポリシーを設定

し、インターフェ

イスにアタッチし

ます。\n

-発行されたイン

ターフェイスの

priority-groupコマ
ンドは、MQCコマ
ンドによって廃止

されました。\n

Priority Queue on
interface has been
deprecated. Use
equivalent MQC
priority command

4-警告QOS_CLI_DEPRECATE-4-PRIORITY_QUEUE
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--発行されたグロー

バルコンフィギュ

レーションモード

の queue-listコマン
ドは、MQCコマン
ドによって廃止さ

れました。\n

queue-list global
configmode CLI has
been deprecated. Use
equivalent MQC
priority command.
For further
information please
consult Product
Bulletin 580832
Legacy QoS CLI
Commands
Deprecation

4-警告QOS_CLI_DEPRECATE-4-QUEUE_LIST

--発行されたイン

ターフェイスの

random-detectコマ
ンドは、MQCコマ
ンドによって廃止

されました。\n

Random detect on
interface has been
deprecated. Use
equivalent MQC
random-detect
command

4-警告QOS_CLI_DEPRECATE-4-RANDOM_DETECT

--発行された
random-detect-group
コマンドは、MQC
コマンドによって

廃止されました。
\n

Random detect
group command has
been deprecated

4-警告QOS_CLI_DEPRECATE-4-RANDOM_DETECT_GROUP

traffic-shapeを使用
してポリシーを設

定し、インター

フェイスにアタッ

チします。\n

-発行されたイン

ターフェイスの

traffic-shapeコマン
ドは、MQCコマン
ドによって廃止さ

れました。\n

Traffic shape on
interface has been
deprecated. Use
equivalent MQC
traffic-shape
command

4-警告QOS_CLI_DEPRECATE-4-TRAFFIC_SHAPE
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新しい物理イン

ターフェイスにす

でにサービスポリ

シーがあるか、あ

るいはその物理イ

ンターフェイスに

関連付けられた

キューイングデー

タ構造が他の動的

インターフェイス

に存在しているた

めに、そのような

サービスポリシー

の組み合わせが許

可されないこと

が、可能性として

考えられます。そ

の場合は、いずれ

かのサービスポリ

シーを削除してく

ださい。上記に当

てはまらない場合

は、テクニカルサ

ポートに連絡して

ください。\n"

qosダイナミックイン

ターフェイスが別

の物理インター

フェイスからルー

トを変更したた

め、キューイング

はその新しい物理

インターフェイス

のデータ構造を

セットアップでき

ません。\n

Fail-over of dynamic
interface [chars]
failed\n

3-エラーQOS-3-ATLEAST_ONE_FAILOVER_ERR

これは

Informational（情報
提供）メッセージ

です。特に対処の

必要はありませ

ん。\n

qos設定された拡張

バーストサイズが

レート未満です。

無効と見なされ、

レートに基づいて

リセットされまし

た。\n

Invalid XDR slot.
Type/len/slot
[dec]/[dec]/[chars].
XDR at 0x%08x

3-エラーQOS-3-BADXDRSLOT

LOG_STD_ACTIONqosキューイングの設

定が原因で、

キューを表す一意

の内部識別子を生

成できませんでし

た。これは内部ソ

フトウェアエラー

です。

Failed to assign
index for
target/policy/class/action
%u/%u/%u/[chars]

3-エラーQOS-3-BLT_INDEX
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これは（情報提

供）メッセージ

メッセージです。

特に対処の必要は

ありません。\n

-バースト BCがデ
フォルトのバース

トサイズより小さ

い場合、バースト

BCは
AF_DEAFULT_BURST
に増加します。\n

Burst Bc increased
to [dec] bytes\n

3-エラーQOS-3-BURST_BC_ERR

LOG_STD_ACTIONcpp-ucode
keyword:qos

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。データプレー

ンは、フローの

CAC処理を完了で
きませんでした。

これは、CACのス
ケール制限を超え

るフロー処理が原

因である可能性が

あります。

QoS CAC: failed to
allocate a cft flow
object for interface
[chars] srcIP=[char]i
dstIP=[char]i
srcPort=[dec]
dstPort=[dec]
L4Prot=[dec] num
flows=[dec]

3-エラーQOS-3-CAC_ALLOC_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucode
keyword:qos

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。データプレー

ンは、フローの

CAC処理を完了で
きませんでした。

これは、CFTデー
タ初期化エラーが

原因である可能性

があります。

QoS CAC: failed to
attach cft flow object
for interface [chars]
srcIP=[char]i
dstIP=[char]i
srcPort=[dec]
dstPort=[dec]
L4Prot=[dec] num
flows=[dec]

3-エラーQOS-3-CAC_ATTACH_FAILED
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LOG_STD_ACTIONasr1k-qos
keyword:none

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。データプレー

ンは、QoSCACエ
クスポートレコー

ドを含む 1つ以上
のパケットをド

ロップしました。

これは、パン

ト/HSLメッセージ
ングチャネルの過

剰な駆動が原因で

ある可能性があり

ます。

Dropped a packet for
QoS CAC when
exporting flow
records via HSL to
the control plane

3-エラーQOS-3-CAC_EXPORT_DROPPED_PKT

LOG_STD_ACTIONasr1k-qos
keyword:none

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。データプレー

ンがQoS CACの 1
つ以上のフローレ

コードをドロップ

しました。これ

は、バッファ割り

当てエラーとパン

ト/HSLメッセージ
ングチャネルの過

剰駆動が原因であ

る可能性がありま

す。

Dropped a flow
record for QoS CAC
CAC ID [hex] when
attempting

3-エラーQOS-3-CAC_EXPORT_DROPPED_RECORD

LOG_STD_ACTIONcpp-ucode
keyword:qos

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。データプレー

ンは、フローの

CAC処理を完了で
きませんでした。

これは、CFTのス
ケール制限を超え

るフロー処理が原

因である可能性が

あります。

QoS CAC: failed to
create a flow in the
cft for interface
[chars] srcIP=[char]i
dstIP=[char]i
srcPort=[dec]
dstPort=[dec]
L3Prot=[dec]
L4Prot=[dec]

3-エラーQOS-3-CAC_FLOW_CREATE_FAILED
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LOG_STD_ACTIONcpp-ucode
keyword:qos

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。データプレー

ンは、フローの

CAC処理を完了で
きませんでした。

これは、CFTデー
タ初期化エラーが

原因である可能性

があります。

QoS CAC: failed to
get a flow lock for
interface [chars]
srcIP=[char]i
dstIP=[char]i
srcPort=[dec]
dstPort=[dec]
L3Prot=[dec]
L4Prot=[dec]

3-エラーQOS-3-CAC_FLOW_LOCK_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucode
keyword:qos

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。データプレー

ンは、フローの

CAC処理を完了で
きませんでした。

これは、データ初

期化エラーが原因

である可能性があ

ります。

QoS CAC: failed to
report flow for
interface [chars]
srcIP=[char]i
dstIP=[char]i
srcPort=[dec]
dstPort=[dec]
L3Prot=[dec]
L4Prot=[dec]

3-エラーQOS-3-CAC_FLOW_REPORT_FAILED

---Failure when
handling QoS CAC
proxy message
[chars]

3-エラーQOS-3-CAC_PROXY_MSG_FAIL

以下が行われない

限りは、発行され

たコマンド機能を

設定できません。

high-ipqos機能を設定するた

めの十分なメモリ

がありません。\n

interface [chars]:
configuration
failed\n

3-エラーQOS-3-CFGERR
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サブインターフェ

イス/pvcにアタッ
チされているポリ

シーを削除してか

ら、新しいポリ

シーをセッション

にアタッチしてく

ださい。\n"

qosサブインターフェ

イス/pvcには、
ユーザー定義のフ

ラットポリシーま

たは階層型ポリ

シーがすでに存在

する場合がありま

す。このようなポ

リシーが存在する

場合、セッション

でキューイングポ

リシーは許可され

ません。\n

queueing policy at
session cannot
co-exist with service
policy at
sub-interface/pvc\n

3-エラーQOS-3-COEX_NOT_ALLWD

LOG_STD_ACTIONqos指定されたコリ

ジョンタイプが検

出されました。コ

リジョンが存在し

ないにもかかわら

ず、この数はコリ

ジョンが存在する

ことを示していま

す。これは内部ソ

フトウェアエラー

です。

[chars] mismatch
count %u

3-エラーQOS-3-COLLISION_COUNT

LOG_STD_ACTIONqos指定されたコリ

ジョンタイプが指

定されたインデッ

クスを削除できま

せん。これは内部

ソフトウェアエ

ラーです。

[chars] unable to
remove index%08X

3-エラーQOS-3-COLLISION_DELETE
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LOG_STD_ACTIONqos指定されたコリ

ジョンタイプが無

効な値です。これ

は、内部識別子の

生成がサポートさ

れていないことを

示しています。こ

れは内部ソフト

ウェアエラーで

す。

Type %u is invalid
for collision [chars]

3-エラーQOS-3-COLLISION_TYPE

show policy-map
[type] <接続ポイン
ト>

c3pl指定されたサービ

スポリシータイプ

が、表示された接

続ポイントとの分

離に失敗しまし

た。サービスポリ

シーはアタッチさ

れたままになりま

す。削除を繰り返

し試行しても同様

に失敗します。

Failed to detach
[chars] [chars]
service policy

3-エラーQOS-3-DETACH

LOG_STD_ACTIONcpp-ucode
keyword:qos

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。データプレー

ンは、フローの

CAC処理を完了で
きませんでした。

これは、CFTのス
ケール制限を超え

るフロー処理が原

因である可能性が

あります。

QoS CAC: failed to
retreive the CAC
flow object for
interface [chars]
srcIP=[char]i
dstIP=[char]i
srcPort=[dec]
dstPort=[dec]
L3Prot=[dec]
L4Prot=[dec]

3-エラーQOS-3-GET_CAC_FLOW_OBJECT_FAILED
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LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeキーワー
ド：qos

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。データプレー

ンは、フローの

CAC処理を完了で
きませんでした。

これは、データ初

期化エラーが原因

である可能性があ

ります。

QoS CAC: failed to
retreive the CAC
config for interface
[chars] srcIP=[char]i
dstIP=[char]i
srcPort=[dec]
dstPort=[dec]
L3Prot=[dec]
L4Prot=[dec]

3-エラーQOS-3-GET_CAC_INFO_FAILED

シスコのテクニカ

ルサポート担当者

にお問い合わせく

ださい。\n

-QoS設定をスタン
バイに同期できま

せん。\n

[chars] Failure in
completing bulk
sync\n

3-エラーQOS-3-HA_BULK_SYNC

ユーザーの対処は

必要ありません。
\n

-インターフェイス

の帯域幅がこのイ

ンターフェイスの

QoSポリシーに必
要な合計帯域幅を

超えています。\n

[chars] Failure in
completing bulk
sync before
timeout\n

3-エラーQOS-3-HA_BULK_SYNC_BEFORE_TIMEOUT

LOG_STD_ACTIONqos指定されたコリ

ジョンタイプが無

効な値です。これ

は、スタンバイRP
で受信したメッ

セージに誤った

データが含まれて

いることを示して

います。これは内

部ソフトウェアエ

ラーです。アク

ティブ RPが設定
の一括同期を再送

信できるよう、ス

タンバイ RPがリ
ロードがされま

す。

Received collision
table of type %u

3-エラーQOS-3-HA_COLLISION_INVALID
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LOG_STD_ACTIONqos指定されたコリ

ジョンテーブルタ

イプに、合計メッ

セージサイズと、

スタンバイ RPで
デコードされてい

る個別テーブルユ

ニットとの不一致

が含まれると判断

されました。これ

は内部ソフトウェ

アエラーです。ア

クティブ RPが設
定の一括同期を再

送信できるよう、

スタンバイ RPが
リロードがされま

す。

Received [chars]
message total/unit
%u/%u [chars]

3-エラーQOS-3-HA_COLLISION_SIZE

LOG_STD_ACTIONqos指定されたコリ

ジョンテーブルタ

イプでは、アク

ティブ RPから同
期されているコリ

ジョンを表すため

に使用される、

誤ってエンコード

された文字列を含

む 1つの個別ユ
ニットがメッセー

ジ内にあります。

これは内部ソフト

ウェアエラーで

す。アクティブRP
が設定の一括同期

を再送信できるよ

う、スタンバイRP
がリロードがされ

ます。

Received [chars]
message length %u
for string [chars]

3-エラーQOS-3-HA_COLLISION_STRING
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シスコのテクニカ

ルサポート担当者

にお問い合わせく

ださい。\n

-QoS設定をスタン
バイに同期できま

せん。\n

[chars] Failure in
getting event
identification\n

3-エラーQOS-3-HA_GET_ARG_NUM

LOG_STD_ACTIONqosコリジョン情報を

スタンバイ RPに
送信するために使

用されるバッファ

の送信元サイズと

送信先サイズの不

一致が検出された

ため、アクティブ

RPピアとスタンバ
イ RPピア間の同
期の試行が失敗し

ました。これは内

部ソフトウェアエ

ラーです。

Bulk sync failed for
[chars] collisions
space available %u
buffer %u

3-エラーQOS-3-HA_MISMATCH

パケットバッファ

などのシステムリ

ソースが使い果た

されているかどう

かを確認します。

テクニカルサポー

トにお問い合わせ

ください。\n

qosHQFは、機能処理
APIを呼び出し
て、フレームリ

レーフラグメン

テーションなどの

機能から次のパ

ケットを取得しま

す。APIは、NULL
パケットと競合す

るフラグを返しま

す。\n

Feature processing
API returned NULL
pak with
INCOMPLETE
flag\n

3-エラーQOS-3-HQF_FEA_API_FAIL
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既存のQoS設定を
削除して、より多

くのキュー識別子

を解放する必要が

あります。たとえ

ば、既存の QoS
service-policy設定
を削除するか、

policy-mapテンプ
レートを変更して

キューイングアク

ションを減らしま

す。\n

-システムで QoS
キュー識別子が使

い果たされている

ため、既存の

キューが解放され

るまでQoSキュー
識別子を割り当て

られません。\n

Maximum number
of QoS queues [dec]
reached.\n

3-エラーQOS-3-HQF_QID_ERR

show bufferおよび
show policy
interfaceの出力を
収集し、テクニカ

ルサポートに送信

してください。\n

-pak_reparentが呼び
出され、失敗しま

した。\n

interface [chars]:
pak_reparent failed\n

3-エラーQOS-3-HQFNOPAK

show bufferおよび
show policy
interfaceの出力を
収集し、テクニカ

ルサポートに送信

してください。\n

qospak_requeue_head
関数がパケットで

呼び出されまし

た。

interface [chars]:
pak_requeue_head
has been invoked\n

3-エラーQOS-3-HQFPAKREQUEUE

show bufferおよび
show policy
interfaceの出力を
収集し、テクニカ

ルサポートに送信

してください。\n

-HQFパーティクル
プールが空です。

ルータ生成パケッ

トを処理できませ

ん。\n

interface [chars]:
failed to allocate hqf
particle\n

3-エラーQOS-3-HQFPOOLERR

LOG_STD_ACTIONqos指定されたエン

ティティが指定さ

れたインデックス

を削除できませ

ん。これは内部ソ

フトウェアエラー

です。

[chars] unable to
remove index%08X

3-エラーQOS-3-INDEX_DELETE
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show cce cp id
[collisions]

qos同じインデックス

または名前を持つ

既存のエントリが

検出されたため、

明記されたエン

ティティはエント

リを追加できませ

ん。これは内部ソ

フトウェアエラー

です。

[chars] attempt to
add index %08X
[chars]

3-エラーQOS-3-INDEX_EXISTS

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeキーワー
ド：qos

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。
group_member_uidb_config
が無効なため、

ATM入力インター
フェイスから QoS
設定を取得できま

せんでした。

Dropped a flow from
ATM interface
[chars] due to invalid
oup_member_uidb_config

3-エラーQOS-3-INVALID_ATM_GROUP_MEMBER_UIDB

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeキーワー
ド：qos

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。データプレー

ンによるパケット

のエンキューを完

了できませんでし

た。これは、デー

タ初期化エラーが

原因である可能性

があります。

Drop policy given an
invalid scheduling
queue/wred %u/%u

3-エラーQOS-3-INVALID_BQS_QUEUE_INFO

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeキーワー
ド：qos

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。データプレー

ンは、パケットの

CAC処理を完了で
きませんでした。

これは、データ初

期化エラーが原因

である可能性があ

ります。

QoS CAC: failed to
get the CAC packet
info for interface
[chars] srcIP=[char]i
dstIP=[char]i
srcPort=[dec]
dstPort=[dec]
L3Prot=[dec]
L4Prot=[dec]

3-エラーQOS-3-INVALID_CAC_PKT_INFO
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LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeキーワー
ド：qos

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。データプレー

ンによるパケット

のエンキューを完

了できませんでし

た。これは、デー

タ初期化エラーが

原因である可能性

があります。

Class Queuing error
for interface [chars]
qid [dec]

3-エラーQOS-3-INVALID_CLASS_QID

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeキーワー
ド：qos

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。データプレー

ンによるパケット

のエンキューを完

了できませんでし

た。これは、デー

タ初期化エラーが

原因である可能性

があります。

Queuing error for
interface [chars]

3-エラーQOS-3-INVALID_DEFAULT_JIB_HDR

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeキーワー
ド：qos

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。データプレー

ンによるパケット

のエンキューを完

了できませんでし

た。これは、デー

タ初期化エラーが

原因である可能性

があります。

Default Queuing
error for interface
[chars] qid [dec]

3-エラーQOS-3-INVALID_DEFAULT_QID
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LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeキーワー
ド：qos

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。データプレー

ンは、パケットの

階層エクスポート

を完了できません

でした。これは、

データ初期化エ

ラーが原因である

可能性がありま

す。

Invalid export class
ID detected

3-エラーQOS-3-INVALID_HIER_EXPORT_CLASS_ID

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeキーワー
ド：qos

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。データプレー

ンは、パケットの

階層エクスポート

を完了できません

でした。これは、

データ初期化エ

ラーが原因である

可能性がありま

す。

Invalid export count
[hec] detected

3-エラーQOS-3-INVALID_HIER_EXPORT_COUNT

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeキーワー
ド：qos

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。データプレー

ンは、パケットの

統計更新を完了で

きませんでした。

これは、データ初

期化エラーが原因

である可能性があ

ります。

Invalid address [hec]
detected

3-エラーQOS-3-INVALID_MARKER_STATS_INFO
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削除中にサービス

ポリシーとともに

渡されたときに、

グローバル
service_policy_queue
に pltypeのエント
リが見つからな

かった理由を把握

する必要がありま

す。詳細について

はトレースバック

を確認してくださ

い。

c3plグローバル
service_policy_queue
からサービスポリ

シーをキュー解除

しているときに、

pltypeのエントリ
が見つかりません

でした。これによ

り、グローバル
service_policy_queue
からキュー解除さ

れることなく、

サービスポリシー

が解放されます。

No entry found for
pltype : %u in global
service_policy_queue
during service-policy
deletion.\n

3-エラーQOS-3-INVALID_PLTYPE

サブインターフェ

イス/pvcベースの
ポリシーは、

class-defaultのみを
使用した 1レベル
のポリシーだけに

します。\n

qosサブインターフェ

イス/pvcには、
ユーザー定義のフ

ラットポリシーま

たは階層型ポリ

シーがすでに存在

する場合がありま

す。このようなポ

リシーが存在する

場合、セッション

でキューイングポ

リシーは許可され

ません。\n

queueing policy at
session/tunnel can
co-exist only with \
class-default shaping
policy at
sub-interface/pvc\n

3-エラーQOS-3-INVALID_POLICY

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeキーワー
ド：qos

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。データプレー

ンによるパケット

のエンキューを完

了できませんでし

た。これは、デー

タ初期化エラーが

原因である可能性

があります。

Invalid Queue
address for interface
[chars] qaddr [hec]

3-エラーQOS-3-INVALID_Q_ADDRESS
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LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeキーワー
ド：qos

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。データプレー

ンによるパケット

のエンキューを完

了できませんでし

た。これは、デー

タ初期化エラーが

原因である可能性

があります。

Queuing error for
interface [chars] qid
[dec] wred [hec]

3-エラーQOS-3-INVALID_QID

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeキーワー
ド：qos

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。データプレー

ンによるパケット

のエンキューを完

了できませんでし

た。これは、デー

タ初期化エラーが

原因である可能性

があります。

Stat Queuing error
for interface [chars]
qid [dec]

3-エラーQOS-3-INVALID_STAT_QID

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeキーワー
ド：qos

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。データプレー

ンによるパケット

のエンキューを完

了できませんでし

た。これは、デー

タ初期化エラーが

原因である可能性

があります。

Invalid address [hec]
detected

3-エラーQOS-3-INVALID_STATS_INFO

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeキーワー
ド：qos

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。データプレー

ンによるパケット

のエンキューを完

了できませんでし

た。これは、デー

タ初期化エラーが

原因である可能性

があります。

Wred threshold
address is invalid
addr [dec]

3-エラーQOS-3-INVALID_WRED_THRESH_ADDR
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LOG_STD_ACTIONqosバージョン機能と

ピアサポートの交

換をネゴシエート

しようとして失敗

しました。これ

は、QoSがスタン
バイ RPピアとの
冗長動作をサポー

トできないことを

示しています。

Failed to exchange
capability with peer

3-エラーQOS-3-ISSU_COMP

すべての GTP-AIC
設定を手動で削除

し、ISSU/ISSDを
再度開始します。
\n

c3plピアのGTP-AIC設
定が無秩序になり

ます。

GTP-AIC
configuration has
been detected which
is totally different
with peer. Delete all
GTP-AIC related
config to proceed
with ISSU/ISSD.
After ISSU/ISSD
done config
GTP-AIC again.\n

3-エラーQOS-3-ISSU_GTP_CFG_ENHANCE

「これは

Informational（情報
提供）メッセージ

です。特に対処の

必要はありませ

ん。\n

qosレイヤのエントリ

数がシステムの上

限に達しました。
\n

Layer index [dec] is
invalid it exceeded
the max limit [dec]
at this layer [dec]\n

3-エラーQOS-3-LAYER_INDEX_INVAILD
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インターフェイス

またはサブイン

ターフェイスの

サービスポリシー

設定を削除し、フ

レームリレー

DLCIインター
フェイスコンフィ

ギュレーション

モードから classコ
マンドを再発行す

るか、マップクラ

スコンフィグレー

ションモードから
frame-relay fragment
コマンドを再度実

行します。\n

-Cisco 7500シリー
ズルータでは、

サービスポリシー

がインターフェイ

スまたはサブイン

ターフェイスで設

定されている場

合、フレームリ

レーフラグメン

テーションはサ

ポートされませ

ん。

FR fragmentation is
not supported with
interface or
sub-interface based
policies \n

3-エラーQOS-3-MAIN_SUB_POLICY
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CEFがさまざまな
インターフェイス

で複数のパスを返

していることが考

えられます。

キューイング機能

を備えたトンネル

には、キューイン

グ階層を解決する

ための一意の発信

インターフェイス

が必要です。一般

的なインスタンス

は、接続先ごとに

プレフィック単位

のロードバランシ

ングを行います。

この問題を引き起

こしている設定を

削除する必要があ

ります。キューイ

ングを動作状態に

するためにリロー

ドが必要な場合も

あります。\n

qosダイナミックイン

ターフェイスが、

別の物理インター

フェイスからルー

トを変更しまし

た。キューイング

で複数のインター

フェイスに解決さ

れる場合がありま

す。HQF機能が影
響を受けます。\n

Load-sharing mode
has changed. \
Queuing
functionality may
not be supported
after this.\n

3-エラーQOS-3-MULTIPLE_INTERFACES

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeキーワー
ド：qos

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。カラー対応ポ

リサークラスの分

類に失敗したた

め、データプレー

ンはサービスポリ

シーの処理を完了

できませんでし

た。これは、デー

タ初期化エラーが

原因である可能性

があります。

Color aware policer
classification error
for interface [chars]

3-エラーQOS-3-POLICE_CLASSIFY_FAIL
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LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeキーワー
ド：qos

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。ポリサーエ

ラーのために、

データプレーンは

サービスポリシー

の処理を完了でき

ませんでした。こ

れは、データ初期

化エラーが原因で

ある可能性があり

ます。

dataplane policer
error for input
interface [chars]
[hec] [hec] [hec]
[hec] [hec]

3-エラーQOS-3-POLICE_FAIL_ADDRESS_IN

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeキーワー
ド：qos

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。ポリサーエ

ラーのために、

データプレーンは

サービスポリシー

の処理を完了でき

ませんでした。こ

れは、データ初期

化エラーが原因で

ある可能性があり

ます。

dataplane policer
error for output
interface [chars]
[hec] [hec] [hec]
[hec] [hec]

3-エラーQOS-3-POLICE_FAIL_ADDRESS_OUT

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeキーワー
ド：qos

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。分類エラーの

ために、データプ

レーンはサービス

ポリシーの処理を

完了できませんで

した。これは、

データ初期化エ

ラーが原因である

可能性がありま

す。

dataplane
classification error
for interface [chars]

3-エラーQOS-3-QOS_CLASSIFY_FAIL
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LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeキーワー
ド：qos

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。分類エラーの

ために、データプ

レーンはサービス

ポリシーの処理を

完了できませんで

した。これは、

データ初期化エ

ラーが原因である

可能性がありま

す。

dataplane
classification error
for input interface
[chars] [hec] [hec]
[hec] [hec]

3-エラーQOS-3-QOS_CLASSIFY_FAIL_CCE_IN

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeキーワー
ド：qos

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。分類エラーの

ために、データプ

レーンはサービス

ポリシーの処理を

完了できませんで

した。これは、

データ初期化エ

ラーが原因である

可能性がありま

す。

dataplane
classification error
for output interface
[chars] [hec] [hec]
[hec] [hec]

3-エラーQOS-3-QOS_CLASSIFY_FAIL_CCE_OUT

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeキーワー
ド：qos

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。分類エラーの

ために、データプ

レーンはサービス

ポリシーの処理を

完了できませんで

した。これは、

データ初期化エ

ラーが原因である

可能性がありま

す。

child dataplane
classification error
for input interface
[chars]

3-エラーQOS-3-QOS_CLASSIFY_FAIL_CHILD_IN
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LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeキーワー
ド：qos

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。分類エラーの

ために、データプ

レーンはサービス

ポリシーの処理を

完了できませんで

した。これは、

データ初期化エ

ラーが原因である

可能性がありま

す。

child dataplane
classification error
for output interface
[chars]

3-エラーQOS-3-QOS_CLASSIFY_FAIL_CHILD_OUT

新しい物理イン

ターフェイスにす

でにキューイング

が設定されたサー

ビスポリシーが存

在する可能性があ

ります。その場合

は、もう一方の

サービスポリシー

を削除してくださ

い。上記に当ては

まらない場合は、

テクニカルサポー

トに連絡してくだ

さい。\n

qosダイナミック SA
セッションが別の

物理インターフェ

イスからルートを

変更したため、

キューイングはそ

の新しい物理イン

ターフェイスの

データ構造をセッ

トアップできませ

ん。\n

Fail-over of dynamic
SA session to
interface [chars]
failed\n

3-エラーQOS-3-SA_SESSION_FAILOVER_ERR

LOG_STD_ACTIONc3plサービスポリシー

の設定が原因で、

関連するポリシー

マップの接続ポイ

ントターゲットを

表す一意の内部識

別子を生成できま

せんでした。これ

は

[chars] [chars]
service policy
attachment failed to
assign index

3-エラーQOS-3-TARGET_INDEX

---A [chars] event
resulted in an
unassigned index for
[chars] [chars]

3-エラーQOS-3-UNASSIGNED
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LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeキーワー
ド：qos

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。データプレー

ンによるパケット

のエンキューを完

了できませんでし

た。これは、デー

タ初期化エラーが

原因である可能性

があります。

UsingDefault Queue
for interface [chars]
qid [dec]

3-エラーQOS-3-VALID_DEFAULT_QID

メインインター

フェイスにアタッ

チされているポリ

シーを削除してか

ら、PPP/PPPoE仮
想アクセスイン

ターフェイスに新

しいポリシーをア

タッチします。\n

qosPPP/PPPoE仮想ア
クセスインター

フェイスがバイン

ドされているメイ

ンインターフェイ

スに別のサービス

ポリシーがすでに

アタッチされてい

る場合、

PPP/PPPoE仮想ア
クセスインター

フェイスにサービ

スポリシーをア

タッチできませ

ん。\n

Attaching a service
policy to a
PPP/PPPoE
virtual-access
interface is not
allowed when
another policy is
already attached to
the main interface to
which the
PPP/PPPoE
virtual-access
interface is bound.\n

3-エラーQOS-3-VTEMP_MAIN_ERR
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ニック

「これは（情報提

供）メッセージ

メッセージです。

特に対処の必要は

ありません。\n

qos仮想テンプレート

にアタッチされた

サービスポリシー

は、通常は関連付

けられた仮想アク

セスインターフェ

イスにコピーされ

ます。ただし、こ

のような仮想アク

セスインターフェ

イスがマルチリン

ク pppバンドルに
参加している場

合、ポリシーは仮

想アクセスイン

ターフェイスにア

タッチされませ

ん。\n

A service policy
cannot be attached to
a PPP virtual-access
interface when ppp
multilink is enabled.
A service policy can
be attached to a ppp
multilink bundle
interface only.\n

3-エラーQOS-3-VTEMP_MLP_ERR

「サブインター

フェイスにアタッ

チされているポリ

シーを削除してか

ら、PPP/PPPoE仮
想アクセスイン

ターフェイスに新

しいポリシーをア

タッチします\n」

qosPPP/PPPoE仮想ア
クセスインター

フェイスがバイン

ドされているサブ

インターフェイス

に別のサービスポ

リシーがすでにア

タッチされている

場合、PPP/PPPoE
仮想アクセスイン

ターフェイスに

サービスポリシー

をアタッチできま

せん。\n

Attaching a service
policy to a
PPP/PPPoE
virtual-access
interface is not
allowed when
another policy is
already attached to
the subinterface to
which the
PPP/PPPoE
virtual-access
interface is bound.\n

3-エラーQOS-3-VTEMP_SUB_ERR
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ニック

「vc/pvcにアタッ
チされているポリ

シーを削除してか

ら、PPP/PPPoE仮
想アクセスイン

ターフェイスに新

しいポリシーをア

タッチします\n」

qosPPP/PPPoE仮想ア
クセスインター

フェイスがバイン

ドされている

vc/pvcに別のサー
ビスポリシーがす

でにアタッチされ

ている場合、

PPP/PPPoE仮想ア
クセスインター

フェイスにサービ

スポリシーをア

タッチできませ

ん。\n

Attaching a service
policy to a
PPP/PPPoE
virtual-access
interface is not
allowed when
another policy is
already attached to
the vc/pvc to which
the PPP/PPPoE
virtual-access
interface is bound.\n

3-エラーQOS-3-VTEMP_VC_ERR

LOG_STD_ACTIONqos内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。\n

Invalid XDR length.
Type [dec][chars].
XDR/buffer len
[dec]/[dec]

3-エラーQOS-3-XDRLEN

LOG_STD_ACTION-転送パスの変更に

より、明示された

キューが、QoS
キューイングポリ

シーを履行できな

い新しいポートに

移動されました。

これは、新しい

ポートでポリシー

が競合している

か、帯域幅が不十

分であること、あ

るいは単に新しい

ポートがまだ計算

されていないこと

が原因である可能

性があります。そ

のため、ポリシー

は一時的に停止さ

れました。

Queueing hierarchy
move failed on
[chars] suspending
policy.

4-警告QOS-4-DYN_SUSPEND
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ニック

メッセージが繰り

返し表示される場

合は、メッセージ

をトリガーしたト

ラフィック状態を

特定し、テクニカ

ルサポートに連絡

してください。
show tech-support
および show
policy-map interface
コマンドの出力を

提出してくださ

い。

qosこれは内部ソフト

ウェアエラーで

す。QoSポリシー
機能オブジェクト

に古い参照があり

ます。

Releasing feature
object with reference
count [dec]

4-警告QOS-4-FO_IN_USE

バッファなしド

ロップを防止する

ために、hold-queue
値を適切に調整す

る必要がありま

す。

qoshold-queue値が、
設定されている

queue-limitを下
回っています。こ

れにより、テール

ドロップではな

く、バッファなし

ドロップが発生し

ます。

The hold-queue
value is less than the
sum of queue-limit
values. \n

4-警告QOS-4-HQUEUE_QLIMIT_VALUE_SYNC_ISSUE

ユーザーの対処は

必要ありません。
\n

-発効済みのイン

ターフェイスの帯

域幅が、このイン

ターフェイスの

QoSポリシーに必
要な合計帯域幅を

下回っています。
\n

interface [chars]:
Not enough
bandwidth to
configure
service-policy\n

4-警告QOS-4-INVALIDBW
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ニック

「これは情報提供

メッセージです。

特に対処の必要は

ありません。\n

qosQoSカウンタの変
更は、ラインカー

ドからルートプロ

セッサに定期的に

送信されます。こ

れらの統計更新

メッセージの 1つ
が、不整合があっ

たか、ルートプロ

セッサのメッセー

ジバッファ不足の

ために廃棄されま

した。showコマン
ドと SNMPクエリ
は、単一のサービ

スポリシーのパ

ケットカウンタと

バイトカウンタを

過小報告する場合

があります。\n

QoS statistics update
message dropped
due to [chars]\n

4-警告QOS-4-LC_STATS_MSG_DROPPED

バッファなしド

ロップを防止する

ために、hold-queue
値を適切に調整す

る必要がありま

す。

qoshold-queue値が、
設定されている

queue-limitを下
回っています。こ

れにより、テール

ドロップではな

く、バッファなし

ドロップが発生し

ます。

The sum of all
queue-limit value is
greater than the
hold-queue value. \n

4-警告QOS-4-QLIMIT_HQUEUE_VALUE_SYNC_ISSUE
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ニック

親ターゲットを確

認して該当のサー

ビスフラグメント

クラスを追加しま

す。\n

c3plインストールされ

ているフラグメン

トポリシーについ

て、該当のサービ

スフラグメントク

ラスが親ターゲッ

トにインストール

されているかどう

かを確認してくだ

さい。該当のクラ

スがインストール

されていない場合

は、フラグメント

ポリシーのインス

トールは許可され

ません。\n

\nservice-policy
[chars] can't be
attached without
corresponding
service-fragment
policy on
appropriate target
first

4-警告QOS-4-SERV_FRAG_POLICY

特に対処の必要は

ありません。これ

はユーザーが設定

した動作です。

ユーザーは、この

メッセージに懸念

がある場合、設定

した random-detect
値を変更する必要

があります。\n

qosユーザー定義の

random-detectが、
このインターフェ

イスのデフォルト

の queue-limitを超
えています。この

アノマリにより、

一部の

random-detect設定
が正しく機能しま

せん。\n

On interface [chars]
user-defined wred
max threshold higher
than default
queue-limit \n

4-警告QOS-4-WRED_QLIMIT_OUT_OF_SYNC

ユーザーの対処は

必要ありません。
\n

-インターフェイス

の帯域幅がこのイ

ンターフェイスの

QoSポリシーに必
要な合計帯域幅を

超えています。\n

Activating service
policy [chars] on
[chars] in [chars]
direction

6-情報QOS-6-ACTIVATE

---\nActivating service
policy [chars] in
[chars] direction

6-情報QOS-6-ACTIVATE_NOHW
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ニック

ポリシーを削除し

て再適用すると、

適応型QoS機能の
再有効化が必要に

なる場合がありま

す。

qosピアからの複数の

連続したレポート

は受信されませ

ん。これにより、

ピアが消失したと

いう想定が導かれ

ます。

Adaptive QoS
functionality is
disabled. Shaper is
reset to upper-bound

6-情報QOS-6-ADAPTIVE_QOS_DISABLED

LOG_STD_ACTIONqosポリシーマップや

クラスマップなど

の一意の識別子の

割り当てに使用さ

れるコリジョンエ

ントリの数がシス

テムの上限に達し

ました。これは、

一意の識別子をさ

らに生成する必要

があるエンティ

ティをこれ以上設

定できないことを

表しています。

Maximum number
of collision entries
%u reached

6-情報QOS-6-COLLISION_MAX

LOG_STD_ACTIONqosIOSは以前に一時
停止されたポリ

シーを復元してい

ます。

Installing suspended
policy on [chars].

6-情報QOS-6-DYN_INSTALL

ユーザーの対処は

必要ありません。
\n

-ATM SPAのハー
ドウェア機能は限

られており、従来

のWREDをサポー
トするには不十分

です。ATM SPA
は、指定された最

大 6つの dscp/prec
値に対する「限ら

れた」非集約

WREDをサポート
します。

ATM SPA doesn't
support true
non-aggregate
WRED. All
non-specified
dscp/prec values will
be aggregated in
default WRED
profile

6-情報QOS-6-NON_AGG_WRED
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ニック

「これは情報提供

メッセージです。

特に対処の必要は

ありません。\n

c3plサービスポリシー

をインストールで

きませんでした。
\n

Service policy
installation failed on
[chars]. [chars].
policy:[chars]
dir:[chars]
ptype:[chars]
ctype:[chars]\n

6-情報QOS-6-POLICY_INST_FAILED

「これは情報提供

メッセージです。

特に対処の必要は

ありません。\n

c3plサービスポリシー

を削除できません

でした。\n

Service policy
remove failed on
[chars]
policy:[chars]
dir:[chars]
ptype:[chars]
ctype:[chars]\n

6-情報QOS-6-POLICY_REM_FAILED

---Remove [chars]
policy before
removing policy
from [chars]\n

6-情報QOS-6-RADIO_MULTI_REM

LOG_STD_ACTIONqosアクティブ RPピ
アとスタンバイRP
ピア間の同期試行

が、示された理由

で失敗しました。

スタンバイピア

は、ステートフル

冗長モードで動作

しているときに再

同期しようとして

リロードされま

す。

[chars] reloading
[chars]

6-情報QOS-6-RELOAD

ユーザーの対処は

必要ありません。
\n

c3plインターフェイス

の帯域幅が、この

インターフェイス

のQoSポリシーに
必要な合計帯域幅

を下回っていま

す。\n

Suspending service
policy [chars] on
[chars] in [chars]
direction

6-情報QOS-6-SUSPEND

LOG_STD_ACTIONファームウェアHWに正常にアク
セスできません。

Fails to program the
ASIC for policymap
[chars]

3-エラーQOSMGR-3-ASIC_PROGRAMMING_FAIL
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ニック

入力値を大きくす

るか、間違った値

を小さくします。

ファームウェア子クラスの帯域幅

を大きくすること

はできません。

Bandwidth in one of
the children class is
greater than input
bandwidth

3-エラーQOSMGR-3-BANDWIDTH_CHILD_ERROR

インターフェイス

レベルのポリシー

で bandwidthコマ
ンドを適用しない

でください。

ファームウェアハードウェアは物

理レベルでの

bandwidthコマンド
をサポートしてい

ません。

Bandwidth
command not
acceptable at
interface level

3-エラーQOSMGR-3-BANDWIDTH_LEVEL_ERROR

コミットされてい

る帯域幅をイン

ターフェイスの最

大帯域幅より小さ

くします。

ファームウェアあるレベルでコ

ミットされている

帯域幅の合計が、

インターフェイス

の最大帯域幅の合

計を超えていま

す。

Bandwidth
oversubscribed in
the interface

3-エラーQOSMGR-3-BANDWIDTH_OVERSUBSCRIBED

帯域幅の値を小さ

くします。

ファームウェア同じレベルのクラ

スの合計帯域幅が

親クラスの帯域幅

を超えています。

Sum of bandwidths
is greater than parent
class's bandwidth

3-エラーQOSMGR-3-BANDWIDTH_PARENT_ERROR

帯域幅の値を小さ

くします。

ファームウェア同じレベルのクラ

スの合計帯域幅が

親クラスの

shapePIR値を超え
ています。

Sum of bandwidths
is greater than parent
class's shapePIR

3-エラーQOSMGR-3-BANDWIDTH_PARENT_SHAPE_ERROR

帯域幅の値をクラ

スの shapePIR値よ
り小さくします。

ファームウェア帯域幅を shape値
より大きくするこ

とはできません。

Bandwidth
configured is greater
than shapePIR of the
class

3-エラーQOSMGR-3-BANDWIDTH_SHAPE_ERROR

EFPポリシーの
VLAN階層を削除
するか、物理レベ

ルで shapeコマン
ドを設定しないで

ください。

ファームウェアHWは 4レベル階
層をサポートして

いないため、EFP
ポリシーは物理レ

ベルと論理レベル

の間の疑似レベル

に配置されます。

EFP policies cannot
have shape
command at physical
level and more than
one logical level
classes

3-エラーQOSMGR-3-EFP_SHAPE_RESTRICTION
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ニック

既存のプロファイ

ルを再利用するよ

うに設定を変更し

ます。

ファームウェア要求に対応するた

めの空き出力 CoS
マーキングプロ

ファイルがありま

せん。

Egress marking
profiles have
exceeded the
maxinum number
[dec]

3-エラーQOSMGR-3-EGRESS_MARKING_PROFILES_EXHAUSTED

ブリッジドメイン

で出力 QoS VLAN
の一致数を減らし

て再試行します。

ファームウェア出力QoSVLANの
一致数がブリッジ

ドメインで許可さ

れている最大数を

超えています。

Maximum Egress
QosContexts
consumed in the
Bridge-Domain

3-エラーQOSMGR-3-EQOS_CXT_EXCEEDED

既存のプロファイ

ルを再利用するよ

うに設定を変更し

ます。

ファームウェア要求に対応するた

めの空き入力 CoS
マーキングプロ

ファイルがありま

せん。

Ingress marking
profiles have
exceeded the
maxinum number
[dec]

3-エラーQOSMGR-3-INGRESS_MARKING_PROFILES_EXHAUSTED

""ファームウェアシステムは、指定

されたポリシー

マップをサポート

するための

qos-handleを使い
果たしています。

Internal Error in
resource allocation

3-エラーQOSMGR-3-INGRESS_QOS_HANDLE_EXCEEDED

""ファームウェアシステムは、指定

されたポリシー

マップをサポート

するための

qos-profiledを使い
果たしています。

Internal Error in
resource allocation

3-エラーQOSMGR-3-INGRESS_QOS_PROFILED_EXCEEDED

既存のプロファイ

ルを再利用するよ

うに設定を変更し

ます。

ファームウェア要求に対応するた

めの空き入力

qos-groupマーキン
グプロファイルが

ありません

Ingress Exp and
qos-group marking
profiles have
exceeded the
maxinum number
[dec]

3-エラーQOSMGR-3-INGRESS_QOSGROUP_MARKING_PROFILES_EXHAUSTED

インターフェイス

に設定されている

QoSACLを削除し
ます。

ファームウェアNEQ操作を設定し
ようとしていま

す。

NEQ L4 operation
not supported

3-エラーQOSMGR-3-L4OP_ACL_NEQ_CONFLICT
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インターフェイス

に設定されている

ACLを削除しま
す。

ファームウェアこのインターフェ

イスに設定されて

いるACLはポート
レンジャーを使用

しています。ACL
設定を削除し、

QoSを適用してか
ら、ACLを設定し
てください。

Port ranger is
already allocated to
ACL on this
interface.\n QoS
policy configruation
failed. Remove QoS
command from
interface[chars]

3-エラーQOSMGR-3-L4OP_ACL_PORT_CONFLICT

ACL設定を削除す
るか、ROMMON
変数の
QOS_PORTRANGE_RESOURCE
を使用して予約を

増やします。

ファームウェアポートレンジャー

は、ACLとv6QoS
ACLの間で共有さ
れます。ACL予約
が使い果たされま

した。

Port ranger resource
reserved for ACL
exhausted port
expansion used
[chars]

3-エラーQOSMGR-3-L4OP_ACL_RESERVATION_EXHAUSTED

インターフェイス

あたり 8つの L4
match ACEのみを
設定します。

ファームウェアインターフェイス

にはすでに許可さ

れている最大 8つ
の L4操作があり
ます。

Port range entry on
this interface has
exceeded maximum
permitted 8
operations further l4
match ACE will be
ignored[chars]

3-エラーQOSMGR-3-L4OP_PORT_RANGE_VCU_PER_PORT_EXCEEDED

インターフェイス

で設定されている

IPv6 QoSを削除し
ます。

ファームウェアこのインターフェ

イスで設定された

IPv6 QoSがポート
レンジャーを使用

しています。

Port ranger is
allocated to QOS on
this interface port
expansion used for
configured ACL
[chars]

3-エラーQOSMGR-3-L4OP_QOS_PORT_CONFLICT

他の IPv6QoSACL
設定を削除する

か、ROMMONの
QOS_PORTRANGE_RESOURCE
を使用して予約を

増やします。

ファームウェアポートレンジャー

は、ACLとv6QoS
ACLの間で共有さ
れます。QoS予約
が使い果たされま

した。

Port ranger resource
reserved for QOS
exhausted. policy
configuration failed
\nRemove other
IPv6 QOS
configuration or
increase reservation
through ROMMON
[chars]

3-エラーQOSMGR-3-L4OP_QOS_RESERVATION_EXHAUSTED
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アタッチされたポ

リシーマップの固

有の class-maps
matchまたは
「set」アクション
の数を減らしま

す。

ファームウェアシステムは、ア

タッチされている

全ポリシーマップ

のトラフィックク

ラス数をサポート

するためのQoSラ
ベルを使い果たし

ています。

Internal Error in
resource allocation

3-エラーQOSMGR-3-LABEL_EXHAUST

未使用の論理レベ

ルクラスを解放し

ます。

ファームウェア最大リソースが使

用されました。

Logical level
queuing resource
exhausted [chars]

3-エラーQOSMGR-3-LOGICAL_RESOURCE_EXHAUSTED

インターフェイス

速度を超えない、

より小さい shape
値を設定します。

ファームウェアポリシーの shape
値がポート速度を

超えています。

Invalid policy-map
detected during
interface speed
change

3-エラーQOSMGR-3-MANUAL_SHAPE_EXCEEDS_SPEED

既存のプロファイ

ルを再利用するよ

うに設定を変更し

ます。

ファームウェア要求に対応するた

めの空きマーキン

グプロファイルが

ありません。

Out of marking
profiles to execute
command

3-エラーQOSMGR-3-MARKING_PROFILES_EXHAUSTED

クラスの

queue-limitコマン
ドを減らしてみて

ください。

ファームウェアqueue-limitコマン
ドの数がクラスあ

たりに許可されて

いる上限を超えよ

うとしています。

Exceeding the
maximum
queue-limit
commands per class

3-エラーQOSMGR-3-MAX_QLIMIT_COMMANDS_EXCEEDED

クラスの認定

queue-limitコマン
ドを減らしてみて

ください。

ファームウェア認定 queue-limitコ
マンドの数がクラ

スあたりに許可さ

れている上限を超

えようとしていま

す。

Exceeding the
maximum qualified
queue-limit
commands per class

3-エラーQOSMGR-3-MAX_QUALIFIED_QLIMIT_COMMANDS_EXCEEDED

設定を変更して

TCAMエントリの
使用量を減らしま

す。

ファームウェア厳しいリソース要

件が原因で、

TCAM/LPMリソー
スがありません。

Out of TCAM/LPM
resources to execute
command

3-エラーQOSMGR-3-OUT_OF_RESOURCES
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設定を変更して

TCAMエントリの
使用量を減らしま

す。

ファームウェア厳しい TCAMリ
ソース要件が原因

で、TCAMリソー
スがありません。

Out of tcam
resources to execute
command

3-エラーQOSMGR-3-OUT_OF_TCAM_RESOURCES

""ファームウェアHWに正常にアク
セスできません。

Fails to programHW
policer

3-エラーQOSMGR-3-POLICER_PROGRAMMING_FAIL

ポートチャネルが

ハードウェアから

適切に削除される

まで待ってから、

プラットフォーム

CLIの設定を続行
します。

rsp3-qosポートチャネルは

まだハードウェア

から完全に削除さ

れていません。プ

ラットフォーム設

定が削除されるま

で待ってから再適

用してください。

Port channel [dec]
configuration still
exists at the
hardware level.
Please re-execute the
CLI after ensuring
that there is no
Port-Channel
configuration at the
hardware.

3-エラーQOSMGR-3-PORTCH_CONFIG_ERROR

インターフェイス

レベルのポリシー

で bandwidthコマ
ンドを適用しない

でください。

ファームウェアハードウェアは物

理レベルでの

priorityコマンドを
サポートしていま

せん。

Priority command
not acceptable at
interface level

3-エラーQOSMGR-3-PRIORITY_LEVEL_ERROR

設定値を、最も近

い既存の設定値に

変更します。

ファームウェア新しい設定では、

HWに使用可能な
空きプロファイル

がありません。こ

れは、同じ階層レ

ベルで異なるプロ

ファイルが設定さ

れていることが原

因である可能性が

あります。

No free scheduler
profiles available in
hardware

3-エラーQOSMGR-3-PROFILE_EXHAUST

RMプロファイル
を削減または再利

用するように設定

を変更します。

ファームウェアリクエストに対応

するための空き

RMプロファイル
がありません。

Out of rm profiles to
execute command

3-エラーQOSMGR-3-PROFILES_EXHAUSTED
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サポートされてい

ないプロトコルを

使用したACEの設
定を解除し、ポリ

シーをデタッチし

て再アタッチしま

す。

ファームウェア設定されたプロト

コルは QoSポリ
シーでサポートさ

れていません。ト

ラフィックは代替

の
class-map/class-default
と照合されます。

The configured
protocol is not
supported in QoS
policy

3-エラーQOSMGR-3-PROTOCOL_NOT_SUPPORTED_FOR_POLICY

リーフクラスでの

み qlimitを設定し
ます。

ファームウェア非リーフクラスで

qlimitを設定しよ
うとしています。

Qlimit command not
supported in
non-leaf classes

3-エラーQOSMGR-3-QLIMIT_LEVEL_ERROR

サポート範囲内の

qlimit値を設定し
ます。

ファームウェアサポート範囲外の

qlimit値を設定し
ようとしていま

す。

Qlimit value is out
of range

3-エラーQOSMGR-3-QLIMIT_VALUE_OUT_OF_RANGE

uea_mgrログを収
集します。

rsp3-qos明記されたター

ゲットに適用され

たポリシーマップ

が機能しないか、

そのターゲットの

統計が機能しない

可能性がありま

す。

policy-map applied
on [chars] is in error
condition

3-エラーQOSMGR-3-QOSMGR_POLICYMAP_ERROR

クラスレベルの未

使用クラスを解放

します。

ファームウェア最大リソースが使

用されました。

Class level queuing
resource exhausted
[chars]

3-エラーQOSMGR-3-QUEUE_EXHAUSTED

キューの shape設
定を削除します。

ファームウェアスケジューラが

キューをフラッ

シュできません。

Queue-Flush not
successful

3-エラーQOSMGR-3-QUEUE_FLUSH_FAILED

""ファームウェアHWに正常にアク
セスできません。

Fails to programHW
scheduler

3-エラーQOSMGR-3-SCHEDULER_PROGRAMMING_FAIL
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shape値の設定を大
きくするか、違反

している
bandwidth-percent
値を小さくしま

す。

ファームウェアこの新しい shape
コマンドが原因

で、子クラスの 1
つに設定された帯

域幅の割合は、手

動で設定された

shapeよりも大きな
値を取得します。

帯域幅の割合は親

の shapePIRから計
算されることに注

意してください。

Shape -
Bandwidth-percent
values inconsistent
in the hierarchy
calculated bandwidth
will exceed shape

3-エラーQOSMGR-3-SHAPE_BANDWIDTH_PERCENT_ERROR

入力値を大きくす

るか、間違った値

を小さくします。

ファームウェア子クラスの帯域幅

を入力値よりも大

きくすることはで

きません。

Bandwidth in one of
the children class is
greater than input
shape value

3-エラーQOSMGR-3-SHAPE_CHILD_BANDWIDTH_ERROR

入力値を大きくす

るか、間違った値

を小さくします。

ファームウェア子クラスの shape
を現在よりも大き

くすることはでき

ません。

One of children
class's shape config
is higher

3-エラーQOSMGR-3-SHAPE_CHILD_ERROR

親クラスの shape
値またはインター

フェイスの速度よ

りも小さい shape
値を設定します。

ファームウェア親クラスの shape
値を現在より小さ

くすることはでき

ません。

Shape value is
greater than parent
class's shape or
interface's speed

3-エラーQOSMGR-3-SHAPE_PARENT_ERROR

shape/speedの値を
大きくするか、子

クラスに設定され

た帯域幅を減らし

ます。

ファームウェア設定された

shape/speedが、イ
ンターフェイスに

設定されている合

計帯域幅を下回り

ます。

New shape/speed
value is less than the
total bandwidth
configured in the
interface

3-エラーQOSMGR-3-SHAPE_UNDERFLOW

アタッチされたポ

リシーマップの固

有の class-map
match数を減らし
ます。

-システムの

table-mapリソース
が不足していま

す。

Internal Error in
resource allocation

3-エラーQOSMGR-3-TABLEMAP_EXHAUST
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アタッチされたポ

リシーマップのク

ラス数を減らしま

す。

ファームウェアポリシーマップ内

のトラフィックク

ラス数をサポート

するための TCAM
エントリが不足し

ています。TCAM
エントリの上限は

プラットフォーム

によって異なりま

す。

Internal Error in
resource allocation

3-エラーQOSMGR-3-TCAM_EXHAUSTION

LOG_STD_ACTIONファームウェアHWに正常にアク
セスできません。

Fails to program
TCAM for
policymap [chars]

3-エラーQOSMGR-3-TCAM_PROGRAMMING_FAIL

設定を変更して 2
レベルのポリシー

に減らします。

ファームウェアTDM/OC3/OC12イ
ンターフェイスで

サポートされてい

ない QoS階層で
す。

Only two-level
hierarchy is
supported on
TDM/OC3/OC12
interfaces

3-エラーQOSMGR-3-TDM_OC_HIERARCHY_UNSUPPORTED

サポートされてい

るフィルタのみを

使用するように設

定を変更し、ポリ

シーをデタッチし

て再アタッチしま

す。

ファームウェアポリシーマップに

サポートされてい

ないフィルタがあ

ります。

Installed Policy-map
has filters which are
not
supported.Detach
re-configure and
attach the policy

3-エラーQOSMGR-3-UNSUPPORTED_FILTERS

バイトまたはマイ

クロ秒の単位で

qlimitを設定しま
す。

ファームウェアバイトまたはマイ

クロ秒以外の

qlimit単位を設定
しようとしていま

す。

Qlimit unit other
than usec & byte is
not supported

3-エラーQOSMGR-3-UNSUPPORTED_QLIMIT_UNITS

アタッチされた入

力ポリシーマップ

で使用されるポリ

サーの数を減らし

ます。"

ファームウェア指定されたポリ

シーマップをサ

ポートするための

ポリサーがシステ

ムで不足していま

す。

Number of output
child policer's are
more than the block
size. Configure the
block size
accordingly [chars]

4-警告QOSMGR-4-EGG_AGG_POL_BLOCK_EXCEEDING_HW
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アタッチされた入

力ポリシーマップ

で使用されるポリ

サーの数を減らし

ます。"

ファームウェア指定されたポリ

シーマップをサ

ポートするための

ポリサーがシステ

ムで不足していま

す。

Output Parent
policer block size
can't be allocated
configuration has
exceeded hardware
limitation for
policymap [chars]

4-警告QOSMGR-4-EGG_AGG_POLICER_EXCEEDING_HW

インターフェイス

から EFPを削除し
ます。

ファームウェア指定されたポリ

シーマップをサ

ポートするための

出力キューがシス

テムで不足してい

ます。

[chars] has exceeded
the hardware
limitation

4-警告QOSMGR-4-GPORT_SCHEDULER_EXCEEDING_HW

インターフェイス

のフロー ID割り当
て数を減らしま

す。

ファームウェアフロー ID割り当
てが上限数に達し

ました。

[chars] has exceeded
its maximum
number : [dec]

4-警告QOSMGR-4-IDMGR_RESOURCE_EXCEEDED

出力ポリシーマッ

プのシェーピング/
帯域幅を変更し、

インターフェイス

に再アタッチしま

す。

ファームウェアアタッチされたポ

リシーマップは、

ポート速度の変更

により無効になり

ます。

The policy-map
[chars] is detached
due to the event
[chars].

4-警告QOSMGR-4-INVALID_POLICYMAP_DUE_NON_QOS_EVENT

アタッチされた入

力ポリシーマップ

で使用されるポリ

サーの数を減らし

ます。"

ファームウェア指定されたポリ

シーマップをサ

ポートするための

ポリサーがシステ

ムで不足していま

す。

Policer configuration
has exceeded
hardware limitation
for policymap
[chars]

4-警告QOSMGR-4-POLICER_EXCEEDING_HW

アタッチされた入

力ポリシーマップ

で使用されるポリ

サーの数を減らし

ます。"

ファームウェアQoSポリサープロ
ファイルの数が上

限に達しました。

Policer profiles have
exceeded the
maximum number
[dec]

4-警告QOSMGR-4-POLICER_PROFILE_EXCEEDED
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アタッチされた出

力ポリシーマップ

のトラフィックク

ラス数を減らしま

す。

ファームウェア指定されたポリ

シーマップをサ

ポートするための

出力キューがシス

テムで不足してい

ます。

Queue configuration
has exceeded
hardware limitation
for policymap
[chars]

4-警告QOSMGR-4-QUEUE_EXCEEDING_HW

インターフェイス

から EFPを削除し
ます。

ファームウェア指定されたポリ

シーマップをサ

ポートするための

出力キューがシス

テムで不足してい

ます。

Number of queues
has exceeded the
hardware limitation
for VOQs

4-警告QOSMGR-4-QUEUE_EXCEEDING_HW

LOG_STD_ACTIONファームウェアHWにアクセスし
て統計を正常に読

み取れません。

Internal Error in
reading statistics

4-警告QOSMGR-4-STATISTICS_FAIL

インターフェイス

から EFPを削除し
ます。

ファームウェア指定されたポリ

シーマップをサ

ポートするための

出力キューがシス

テムで不足してい

ます。

Number of VOQ
connectors has
exceeded the
hardware limitation
for [chars] in asic id
: [dec]

4-警告QOSMGR-4-VOQ_CONNECTOR_EXCEEDING_HW

"シリアルイン
ターフェイスケー

ブルやチャネル

サービスユニット/
データサービスユ

ニット CSU/DSU
などの通信機器を

確認してくださ

い。"

--Unit [dec] Clear to
Send Lost

3-エラーQUICC_ASYNC-3-CTSLOST

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

トの担当者に伝え

てください。

-ソフトウェアまた

はハードウェアエ

ラーが発生しまし

た。

msgtxt_initfail1-アラートQUICC_ETHER-1-INITFAIL
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10BaseTイーサ
ネットケーブルを

接続します。

-イーサネット

10BaseTケーブル
が抜けています。

Unit [dec] lost
carrier. Transceiver
problem?

1-アラートQUICC_ETHER-1-LOSTCARR

「システムは回復

するはずです。特

に対処の必要はあ

りません。問題が

繰り返し発生する

場合は、データト

ラフィックパター

ンに関連するハー

ドウェアエラーの

可能性を示してい

ます。表示された

エラーメッセージ

をそのままコピー

して、テクニカル

サポートの担当者

に伝えてくださ

い。

-フレームの送信

中、イーサネット

コントローラチッ

プのローカルバッ

ファが十分なデー

タを受信できませ

んでした。これ

は、データが、

チップの出力レー

トと同じペースで

チップに送信され

なかったためで

す。システム内部

の一過性のピーク

負荷の状態にもよ

りますが、通常、

こうした問題は一

時的なものです。

Unit [dec] underflow
error

3-エラーQUICC_ETHER-3-UNDERFLO

ケーブル接続が正

しく終端されてい

ることなどを確認

してください。

-イーサネットケー

ブルが破損してい

るか、終端されて

いません。

Unit [dec] excessive
collisions. Retry
limit [dec] exceeded

5-通知QUICC_ETHER-5-COLL

イーサネットケー

ブルの長さが適切

であること、およ

び使用中のリピー

ターが多すぎない

ことを確認しま

す。これらが問題

ない場合は、イー

サネットセグメン

トからホストを削

除して負荷を軽減

します。

-イーサネットケー

ブルが長すぎる

か、リピーターが

多すぎる結果、一

端からもう一端へ

の遅延が長くなり

すぎている可能性

があります。イー

サネットケーブル

は、ユーザーが多

すぎるために過負

荷になっている可

能性があります。

Unit [dec] heartbeat
check failure

5-通知QUICC_ETHER-5-HBEAT
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イーサネットケー

ブルの長さが適切

であること、およ

び使用中のリピー

ターが多すぎない

ことを確認しま

す。これらが問題

ない場合は、イー

サネットセグメン

トからホストを削

除して負荷を軽減

します。」

-イーサネットケー

ブルが長すぎる

か、リピーターが

多すぎる結果、一

端からもう一端へ

の遅延が長くなり

すぎている可能性

があります。イー

サネットケーブル

は、ユーザーが多

すぎるために過負

荷になっている可

能性があります。

Unit [dec] late
collision error

5-通知QUICC_ETHER-5-LATECOLL

システムの電源を

切り、すぐに入れ

直します。エラー

が再び発生する場

合は、ユニットを

交換してくださ

い。

-QUICCチップのシ
リアルインター

フェイスコント

ローラが\n\初期化
または起動でき

ず、動作していま

せん。ハードウェ

アに\n\問題がある
可能性がありま

す。

msgtxt_initfail1-アラートQUICC_SERIAL-1-INITFAIL

シリアルインター

フェイスケーブル

や通信機器（チャ

ネルサービスユ

ニット

\n\（CSU）、デー
タサービスユニッ

ト（DSU）など）
を確認します。

--Unit [dec] Clear to
Send Lost

3-エラーQUICC_SERIAL-3-CTSLOST
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「システムは回復

するはずです。特

に対処の必要はあ

りません。\n\\n\問
題が繰り返し発生

する場合は、デー

タトラフィックパ

ターンに関連する

\n\ハードウェアエ
ラーの可能性を示

しています。「表

示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

\n\テクニカルサ
ポートの担当者に

伝えてくださ

い。」

-フレームの送信

中、シリアルコン

トローラチップの

ローカルバッファ

が\n\十分なデータ
を受信できません

でした。これは、

データが、チップ

の\n\出力レートと
同じペースでチッ

プに送信されな

かったためです。

システム内部の一

過性のピーク負荷

の状態にもよりま

すが、通常、こう

した問題は一時的

なものです。

Unit [dec] underflow
error

3-エラーQUICC_SERIAL-3-UNDERFLO

シリアルインター

フェイスケーブル

を確認します。

ケーブルが外れて

いる場合、\n\また
は接触不良でノイ

ズが発生している

場合、このエラー

が発生する可能性

があります。ケー

ブルが正しく接続

されている場合、

ケーブルに接続さ

れている機器を確

認します。

--Unit [dec] excessive
modem control
changes

5-通知QUICC_SERIAL-5-LINEFLAP

シリアルインター

フェイスケーブル

を確認します。こ

のエラーは、ケー

ブルが\n\切断され
ている場合に発生

する可能性があり

ます。

--Unit [dec] carrier
detect signal lost
during message
reception

5-通知QUICC_SERIAL-5-LOSTCARR
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「システムアク

ティビティを減ら

してメモリの需要

を軽減するか、

\n\より大きなメモ
リ構成にアップグ

レードしてくださ

い。」

-MC68360/QUICC
CPUが、その機能
を実行するために

必要なメモリに

\n\アクセスできま
せんでした。次の

原因が考えられま

す。\n\\n\ネット
ワークが大規模な

ため、ルーティン

グテーブルなどの

ために\n\大量のメ
モリが必要であ

る。\n\\n\ルータの
設定で多数の機能

が有効になってお

り、それぞれの機

能に\n\一定量のメ
モリが必要であ

る。\n\\n\ソフト
ウェアエラーのた

めにメモリリーク

が発生している。

msgtxt_nomemory1-アラートQUICC-1-NOMEMORY

「テクニカルサ

ポートに連絡し、

ソフトウェアの

アップグレードを

\n\取得してくださ
い。」

-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

msgtxt_ownerror3-エラーQUICC-3-OWNERR
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PPPを実行してい
る非同期インター

フェイスでは、パ

フォーマンスが

\n\低下する場合が
あります。パ

フォーマンス問題

が発生した場合

は、\n\テクニカル
サポート担当者に

連絡してくださ

い。

-MC68360/QUICC
CPUで、予期しな
いバージョンのマ

イクロコードが実

行されていまし

た。\n\これは、
QUICCチップの新
しいバージョンが

リリースされた場

合、または\n\非常
に古いバージョン

が製造プロセスで

使用された場合に

発生する可能性が

あります。\n\バグ
修正のために新し

いバージョンのマ

イクロコードがリ

リースされた場合

にも\n\発生する可
能性があります。

Unknownmicrocode
revision number:
[dec]

3-エラーQUICC-3-UCODE_REV_UNKN

LOG_STD_ACTIONmsw明示されたCPUが
クラッシュし、再

起動されました。

CPU [dec] has now
crashed a total of
[dec] times.

3-エラーR4K_MP-3-CRASHED

LOG_STD_ACTIONmsw明示された機能へ

のRPCが失敗しま
した。

Delegated call to
0x[hec] failed out of
buffers

5-通知R4K_MP-5-DELEGATE_GETBUF

システムの設定を

確認します。

-インターフェイス

には、他のシステ

ムメカニズムを介

して DHCPが発信
したアドレスがす

でに存在します。

DHCP is already
running on interface
[chars]

3-エラーRAC-3-RACIPL

問題とその再現方

法を Cisco TACに
報告します。

-内部エラー -イン
ターフェイスの

DHCPリース情報
がありません。

Can not find lease
information for
interface [chars]

3-エラーRAC-3-RACNOIPL
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使用可能なメモリ

を確認します。

-内部エラー -メモ
リリソース不足が

原因の可能性があ

ります。

Can't create RAC
work queue

3-エラーRAC-3-RACNOQ

LOG_STD_ACTIONcmts-platform-infrCobalt4 ILとのラ
ジアン IL同期また
は配置エラー

[chars] Radian IL
sync/align error
[chars]

2-クリティカルRADIAN-2-IL_SYNC_ERR

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONcmts-platform-infrラジアン CMICレ
ジスタの読み取り

または書き込み操

作が失敗しまし

た。

Radian [dec] CMIC
register [chars] fail
for [chars] rc = [dec]

3-エラーRADIAN-3-CMIC_FAIL

LOG_STD_ACTIONcmts-platform-infrラジアン IL
ERROR割り込み
が発生しました。

Radian slot/unit
[dec]/[dec] IL ERR
INTR: [chars]

3-エラーRADIAN-3-IL_INTR_ERR

LOG_STD_ACTIONcmts-platform-infrラジアン初期化エ

ラーです。

[chars] for slot: [dec]
unit: [dec] rc: [dec]

3-エラーRADIAN-3-INIT_FAIL

LOG_STD_ACTIONcmts-platform-infrラジアンMMU
ERROR割り込み
が発生しました。

Radian slot/unit
[dec]/[dec] MMU
ERR INTR: [chars]

3-エラーRADIAN-3-MMU_INTR_ERR

LOG_STD_ACTIONcmts-platform-infrRadian PreEnqueue
ERROR割り込み
が発生しました。

Radian slot/unit
[dec]/[dec] PE ERR
INTR: [chars]

3-エラーRADIAN-3-PE_INTR_ERR

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONcmts-platform-infrラジアンS-Channel
の読み取りまたは

書き込み操作が失

敗しました。

Radian [dec]
SCHAN [chars] fail
for [chars] rc = [dec]

3-エラーRADIAN-3-SCHAN_FAIL

LOG_STD_ACTIONcmts-platform-infrラジアン VLIアク
セスエラーです。

VLI Err: [chars]3-エラーRADIAN-3-VLI_ACCESS_ERR

LOG_STD_ACTIONcmts-platform-infrHabaスイッチオー
バーのタイムアウ

ト

Haba VLI
switchover: wait
[chars] timeout

3-エラーRADIAN-3-VLI_SWITCHOVER_TIMEOUT
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LOG_STD_ACTIONcmts-platform-infrラジアン ILマイ
ナー ERROR割り
込みが発生しまし

た。

Radian slot/unit
[dec]/[dec] IL INTR:
[chars]

5-通知RADIAN-5-IL_INTR_MSG

LOG_STD_ACTIONcmts-platform-infrラジアンMMUマ
イナー ERROR割
り込みが発生しま

した。

Radian slot/unit
[dec]/[dec] MMU
INTR: [chars]

5-通知RADIAN-5-MMU_INTR_MSG

LOG_STD_ACTIONcmts-platform-infrラジアン

PostDequeueマイ
ナーERROR0割り
込みが発生しまし

た。

Radian slot/unit
[dec]/[dec] PD0
INTR: [chars]

5-通知RADIAN-5-PD0_INTR_MSG

LOG_STD_ACTIONcmts-platform-infrラジアン

PostDequeueマイ
ナーERROR1割り
込みが発生しまし

た。

Radian slot/unit
[dec]/[dec] PD1
INTR: [chars]

5-通知RADIAN-5-PD1_INTR_MSG

LOG_STD_ACTIONcmts-platform-infrラジアン PEマイ
ナー ERROR割り
込みが発生しまし

た。

Radian slot/unit
[dec]/[dec] PE
INTR: [chars]

5-通知RADIAN-5-PE_INTR_MSG

LOG_STD_ACTIONcmts-platform-infrHabaスイッチオー
バーメッセージ

Haba VLI
switchover: [chars]
in %ums

5-通知RADIAN-5-VLI_SWITCHOVER_MSG

LOG_STD_ACTIONcmts-platform-infrラジアン XLPORT
マイナー ERROR
割り込みが発生し

ました。

Radian slot/unit
[dec]/[dec]XLPORT
INTR: [chars]

5-通知RADIAN-5-XLPORT_INTR_MSG

RF ODUの冷却を
維持します。

ubr-radiop2p-hwハードウェア障害

または太陽熱によ

り温度が過上昇し

たことが原因の可

能性が高いです。

Radio[dec]/0 ODU
[dec]: over
temperature [chars]

2-クリティカルRADIO-2-RF_OVERTEMP

テクニカルサポー

トに連絡します。

ubr-radiop2p-hwハードウェア障害

の可能性が高いで

す。

Radio[dec]/0 failed
self-test

3-エラーRADIO-3-SELF_TEST_FAILED
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テクニカルサポー

トに連絡します。

ubr-radiop2p-hwハードウェアの設

定ミスの可能性が

高いです。

Radio[dec]/0 bad IF
PIC version [dec] on
IDU

4-警告RADIO-4-BAD_IF_PIC

テクニカルサポー

トに連絡します。

ubr-radiop2p-hwハードウェアの設

定ミスの可能性が

高いです。

Radio[dec]/0 bad RF
PIC version [dec] on
ODU [dec]

4-警告RADIO-4-BAD_RF_PIC

NoShutコマンドを
入力します。

ubr7200Shutまたは No
Shutコマンドが原
因の可能性が高い

です。

Radio[dec]/0 radio
phy eeprom \[chars]\
checksum
stored:0x%02x
calculated:0x%02x

4-警告RADIO-4-CHECKSUM_ERR

LOG_STD_ACTIONubr7200無線ラインカード

のDSPがメモリへ
のアクセスを許可

しませんでした。

DSPファームウェ
アの内部エラーが

原因の可能性が高

いです。

Radio[dec]/0 HPI
timeout while
attempting to access
DSP \[chars]\

4-警告RADIO-4-DSPHPITIMEOUT

LOG_STD_ACTIONubr7200無線ラインカード

のDSPが、処理で
きなかった通知

メッセージを生成

しました。これ

は、ルータが厳し

いトラフィック負

荷で動作している

場合に発生する可

能性があります。

Radio[dec]/0 Error
processing indication
from DSP \[chars]\
[chars]:[dec]

4-警告RADIO-4-DSPINDERR

LOG_STD_ACTIONubr7200無線ラインカード

のDSPが応答メッ
セージを予期せず

生成しました。こ

れは、ルータが厳

しいトラフィック

負荷で動作してい

る場合に発生する

可能性がありま

す。

Radio[dec]/0
spurious DSP
response from
\[chars]\: %08x
%08x %08x %08x
%08x %08x %08x
%08x

4-警告RADIO-4-DSPSPURRESP
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しきい値を変更す

るか、ヒストグラ

ム/タイムラインの
使用を減らして、

システムの負荷を

軽減します。

ubr7200DSPのアップリン
クキューがいっぱ

いであるため、

DSPからルータへ
のメッセージが少

なくとも 1つ失わ
れました。これ

は、多くのしきい

値/ヒストグラム/
タイムラインが同

時にトリガーされ

ているか、期限切

れになっている場

合に発生する可能

性があります。

Radio[dec]/0 uplink
message queue
overflow reported by
DSP \[chars]\

4-警告RADIO-4-DSPULOFLOW

LOG_STD_ACTIONubr7200無線ラインカード

の FPGAデバイス
のDONEピンが、
デバイスのダウン

ロード後にアサー

トされませんでし

た。これは、ハー

ドウェア障害がす

でに存在するか、

起きつつあること

を示している可能

性があります。

Radio[dec]/0 DONE
pin on FPGA
\[chars]\ did not
assert after
downloading

4-警告RADIO-4-FPGADONEPINLOW

LOG_STD_ACTIONubr7200無線ラインカード

の FPGAデバイス
の INITピンが、デ
バイスをダウン

ロードしている途

中でアサートされ

ました。FPGAイ
メージの破損が原

因の可能性が高い

です。

Radio[dec]/0 INIT
pin on FPGA
\[chars]\ asserted
during downloading

4-警告RADIO-4-FPGAINITPINHIGH

2922



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

LOG_STD_ACTIONubr7200無線ラインカード

の FPGAデバイス
の INITピンが、
PROGピンがア
サートされたとき

にアサートされま

せんでした。これ

は、FPGAデバイ
スの障害またはソ

フトウェアの問題

によってピンがリ

セットされている

ことを示していま

す。

Radio[dec]/0 INIT
pin on FPGA
\[chars]\ not asserted
when PROG pin
asserted

4-警告RADIO-4-FPGAINITPINLOW

ハードウェアを交

換します。

ubr-radiop2p-hwIFベビーボードの
接触不良が原因の

可能性が高いで

す。

Radio[dec]/0 IDU IF
internal serial
communication error
- [chars]

4-警告RADIO-4-IF_COMM

内蔵カードを交換

します。

ubr-radiop2p-hw振動またはハード

ウェア障害が原因

の可能性が高いで

す。

Radio[dec]/0
Internal [chars]
Oscillator out of
Lock [chars]

4-警告RADIO-4-IF_OSC

LOG_STD_ACTIONubr-radiop2p-sw新しい EEPROM
をサポートするに

は、IOSをアップ
グレードする必要

があります。

Radio[dec]/0
Unsupported IF PIC
major eeprom
version %u on IDU

4-警告RADIO-4-NEWER_IF_EEPROM

テクニカルサポー

トに連絡し、IOS
をアップグレード

してください。

ubr-radiop2p-swLOG_STD_ACTIONRadio[dec]/0
UnsupportedRF PIC
major eeprom
version %u on ODU
[dec]

4-警告RADIO-4-NEWER_RF_EEPROM

ラインカードの

IDPROMを再プロ
グラムします。

ubr7200IDPROMが適切に
プログラムされて

いないことが原因

の可能性が高いで

す。

Radio[dec]/0 could
not find HW
Capabilities field in
IDPROM

4-警告RADIO-4-NO_HWCAP_FIELD
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内部ファイルを使

用するように設定

を変更します。

ubr-radiop2p-sw外部ファイルを使

用するように設定

されている可能性

が高いです。

[chars][dec]/[dec]
Chip \[chars]\: failed
to find image given
current configuration

4-警告RADIO-4-NO_IMAGE

すべてのケーブル

を確認します。

ubr7200ODUケーブルの接
触不良が原因の可

能性が高いです。

Radio[dec]/0 link
synchronization
[chars].

4-警告RADIO-4-PHY_REQ

すべてのケーブル

を確認します。

ubr7200ODUケーブルの接
触不良が原因の可

能性が高いです。

Radio[dec]/0 link
synchronization
[chars].

4-警告RADIO-4-PHY_SYNC_FAIL

「なし」ubr7200No Shutコマンド
が原因の可能性が

高いです。

Radio[dec]/0 link
synchronization
acquired.

4-警告RADIO-4-PHY_SYNC_OK

「なし」ubr7200リモートエンドで

の No Shutコマン
ドが原因の可能性

が高いです。

Radio[dec]/0 link
synchronization
re-acquired.

4-警告RADIO-4-PHY_SYNC_REOK

RF ODUを交換し
ます。

ubr-radiop2p-hwハードウェア障害

が原因の可能性が

高いです。

Radio[dec]/0 ODU
[dec] max
transmitter power
exceeded [chars]

4-警告RADIO-4-RF_AGC

UBRから屋外ユ
ニットへのケーブ

ルを確認または交

換します。

ubr-radiop2p-hwケーブルの切断が

原因の可能性が高

いです。

Radio[dec]/0 ODU
[dec] is [chars]

4-警告RADIO-4-RF_ANTENNA

UBRから屋外ユ
ニットへのケーブ

ルを確認または交

換します。

ubr-radiop2p-hwケーブルの切断が

原因の可能性が高

いです。

Radio[dec]/0 ODU
[dec] serial
communication error
- [chars]

4-警告RADIO-4-RF_COMM

屋外ユニットの電

子機器を交換しま

す。

ubr-radiop2p-hw振動またはハード

ウェア障害が原因

の可能性が高いで

す。

Radio[dec]/0 ODU
[dec] [chars]
Oscillator out of
Lock [chars]

4-警告RADIO-4-RF_OSC
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RF ODUの冷却を
維持します。

ubr-radiop2p-hwハードウェア障害

または太陽熱によ

り温度が過上昇し

たことが原因の可

能性が高いです。

Radio[dec]/0 ODU
[dec]: temperature is
[dec] degrees C
threshold is [dec]
degrees C

4-警告RADIO-4-RF_TEMP

RF ODUを交換し
ます。

ubr-radiop2p-hwハードウェア障害

が原因の可能性が

高いです。

Radio[dec]/0 ODU
[dec]: supply voltage
out of range [chars]

4-警告RADIO-4-RF_VOLT

「なし」ubr7200ユーザーがリンク

メトリックのクリ

アを要求しまし

た。

Radio[dec]/0 link
metrics cleared

5-通知RADIO-5-CLEAR_METRICS

ハードウェアに合

わせて設定を変更

します。

ubr-radiop2p-sw誤った設定が原因

の可能性が高いで

す。

Radio[dec]/0
hardware does not
support requested
configuration:
[chars]

5-通知RADIO-5-CONFIG_HW

現在の無線チャネ

ルパラメータを指

定して、ARQの設
定値を許可された

値に変更します。

これを行うには、

radio arq resetコマ
ンドを使用しま

す。

ubr7200ARQの設定値が現
在の無線チャネル

パラメータでサ

ポートされていな

いことが原因の可

能性が高いです。

Radio[dec]/0 invalid
or inconsistent
configuration
requested [chars]

5-通知RADIO-5-CONFIG_MISMAT

-ubr-radiop2p-swダウンロード中に

プロトコルエラー

が発生した可能性

が高いです。

[chars][dec]/[dec]
detected a bad CRC
while downloading
image \[chars]\ to
chip \[chars]\

5-通知RADIO-5-IMAGE_BAD_CRC

-ubr-radiop2p-sw開こうとしている

ときにプロトコル

エラーが発生した

可能性が高いで

す。

[chars][dec]/[dec]
timeout trying to
open image \[chars]\
for chip \[chars]\

5-通知RADIO-5-IMAGE_TIMEOUT
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「なし」ubr7200物理層がリンクを

正常に取得しまし

た。

Radio[dec]/0 Link
synchronization
acquired.

5-通知RADIO-5-LOCAL_IN_SYNC

NoShutコマンドで
リモートシステム

を立ち上げます。

ubr7200リモートシステム

が正しい周波数で

送信していないこ

とが原因の可能性

が高いです。

Radio[dec]/0 Still
trying to establish
link validate
codeword.

5-通知RADIO-5-LOCAL_NO_CW

NoShutコマンドで
リモートシステム

を立ち上げます。

ubr7200リモートシステム

が正しい周波数で

送信していないこ

とが原因の可能性

が高いです。

Radio[dec]/0 Still
trying to establish
link frequency sync.

5-通知RADIO-5-LOCAL_NO_FREQ

NoShutコマンドで
リモートシステム

を立ち上げます。

ubr7200リモートシステム

が送信していない

ことが原因の可能

性が高いです。

Radio[dec]/0 Still
trying to establish
link timing sync.

5-通知RADIO-5-LOCAL_NO_SYNC

ODUとケーブルを
確認します。

ubr7200ケーブルの切断ま

たは ODUの過熱
が原因の可能性が

高いです。

Radio[dec]/0 ODU
saftey interlock is
preventing
transmission. Check
ODU and cables.
[chars]

5-通知RADIO-5-LOCAL_NO_TRANSMIT

「NoShutコマンド
でリモートシステ

ムを立ち上げま

す」

ubr7200リモートシステム

が正しい周波数で

送信していないこ

とが原因の可能性

が高いです。

Radio[dec]/0 Still
trying to establish
link viterbi sync.

5-通知RADIO-5-LOCAL_NO_VITERBI

アンテナを再配置

します。

ubr7200アンテナの位置が

ずれていることが

原因の可能性が高

いです。

Radio[dec]/0 [chars]
per [chars] threshold
met[dec]>=[dec]

5-通知RADIO-5-METRICS_THRESH

設定とハードウェ

ア機能を確認しま

す。

ubr7200誤った設定が原因

の可能性が高いで

す。

Radio[dec]/0 event
%23s in state %15s

5-通知RADIO-5-PHY_RETRY
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「NoShutコマンド
でリモートシステ

ムを立ち上げま

す」

ubr7200リモートシステム

が送信していない

ことが原因の可能

性が高いです。

Radio[dec]/0 Lost
link. Check remote
transmitter.

5-通知RADIO-5-PHY_SYNC_LOST

ODUとケーブルを
確認します。

ubr7200ケーブルの切断ま

たは ODUの過熱
が原因の可能性が

高いです。

Radio[dec]/0
Remote end reports:
[chars]

5-通知RADIO-5-REMOTE_LOST_SYNC

ODUとケーブルを
確認します。

ubr7200ケーブルの切断ま

たは ODUの過熱
が原因の可能性が

高いです。

Radio[dec]/0
Remote end reports:
[chars]

5-通知RADIO-5-REMOTE_NO_SYNC

「なし」ubr7200ユーザーが定義し

たしきい値が原因

の可能性が高いで

す。

Radio[dec]/0 [chars]
[chars] threshold
crossed ODU [dec]

5-通知RADIO-5-THRESHOLD

再試行します。ubr-radiop2p-swイメージのURLを
設定する際のタイ

プミスが原因の可

能性が高いです。

[chars][dec]/[dec]
could not find image
\[chars]\ for chip
\[chars]\

6-情報RADIO-6-IMAGE_NOT_FOUND

これは良いことで

す。

ubr-radiop2p-hw自己診断に合格し

ました。

Radio[dec]/0
self-test successful

6-情報RADIO-6-SELF_TEST_SUCCESS

Radiusサーバーと
のネットワーク接

続を確認し、サー

バーが稼働してい

ることを確認しま

す。

aaaこのエラーメッ

セージは、サー

バーグループに設

定されているすべ

てのサーバーが応

答していないこと

が判明した場合に

表示されます。

Group [chars]: No
active radius servers
found. Id [dec].

3-エラーALLDEADSERVER

LOG_STD_ACTIONaaa指定のサーバー

が、グローバルパ

ブリックサーバー

リストにありませ

ん。これは内部整

合性エラーです。

Radius I/O buffer
has overflowed

3-エラーRADIUS-3-BUFFER_OVERFLOW
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設定を調べて、他

のサービスが同じ

ポートを使用して

いないことを確認

します。問題をデ

バッグできない場

合は、
<CmdBold>show
running-config<NoCmdBold>
と入力し、テクニ

カルサポート担当

者に連絡してくだ

さい。

aaaルータが、明示さ

れたサービスによ

るUDP通信用のソ
ケットを開けませ

ん。ほとんどの場

合、別のサービス

が同じポートを使

用していることが

原因です。

Cannot open UDP
socket for service
[chars]

3-エラーRADIUS-3-CANNOT_OPEN_SOCKET

シスコのWebサイ
トでバグツール

キットを確認し、

発生した症状に似

た症状を引き起こ

すバグを探しま

す。そのようなバ

グのエントリがな

い場合は、コン

ソールまたはシス

テムログに出力さ

れたシステムメッ

セージのテキスト

を正確に収集しま

す。
<CmdBold>show
tech-support<NoCmdBold>
コマンドを入力し

ます。テクニカル

サポートの担当者

に連絡し、収集し

た情報を提出して

ください。

aaaRadiusサブシステ
ムの内部ハッシュ

テーブルデータ構

造に刻印されるマ

ジックパターンが

欠落しています。

これはメモリ破損

を示しています。

不正なプロセスに

よってメモリが上

書きされていま

す。このエラーの

ために、トレース

バックとプロセス

情報が生成されま

す。

BadMagic pattern in
[chars]:0x[hec]
magic:0x[hec]!

3-エラーRADIUS-3-CORRUPTCONTEXT
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トレースバックを

収集して、テクニ

カルサポートの担

当者に連絡してく

ださい。

aaaRadiusサブシステ
ムに渡された指定

のデータは無効と

見なされ、属性が

失われる可能性が

あります。

Warning: [chars]3-エラーRADIUS-3-DATAERROR

このメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、
<CmdBold>show
tech-support<NoCmdBold>
コマンドを入力

し、テクニカルサ

ポートの担当者に

連絡してくださ

い。

aaaメモリが不足して

いる可能性が高い

です。他の原因の

可能性もありま

す。

Failed to fork
process for [chars].

3-エラーRADIUS-3-FORKFAIL

より短い文字列で

設定します。

aaaユーザーが長すぎ

るプレフィックス

を使用してフォー

マット文字列を設

定しようとしてい

ます。

Format string too
long.Maximum
allowed length is
[dec].

3-エラーRADIUS-3-FORMATLONG

設定を保存し、再

試行します。エ

ラーが繰り返し発

生する場合は、
<CmdBold>show
tech-support<NoCmdBold>
と入力します。シ

スコのテクニカル

サポート担当者に

連絡し、収集した

情報を提出してく

ださい。

aaaThe configuration
has been modified.
一意のアカウン

ティング IDを
nvramに保存でき
ません。このメッ

セージは、設定の

変更により、一意

のアカウンティン

グ IDの保存が中
止されたことを

ユーザーに通知す

るものです。

Saving of unique
accounting ident
aborted.
Configuration has
been modified.

3-エラーRADIUS-3-IDENTFAIL

LOG_STD_NO_ACTIONaaaパケットが無効な

ため、Radiusはパ
ケットを処理でき

ません。

Invalid packet
posted to RADIUS.

3-エラーRADIUS-3-INVALID_PACKET

2929



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

サポートされてい

る文字のみを使用

して、32文字の文
字列を入力しま

す。

aaaユーザーが誤った

フォーマット文字

列を設定しようと

しています。

Invalid Nas Port
Format: [chars]
[chars]

3-エラーRADIUS-3-INVALIDFORMAT

LOG_STD_NO_ACTIONaaaFIBが失敗したた
め、RadiusはUDP
パケットを送信で

きません。

Radius ipv4 send
failed due to FIB
error. Error code:
[dec].

3-エラーRADIUS-3-IPV4_FIB_SEND_FAILED

LOG_STD_NO_ACTIONaaaメモリ不足によ

り、メモリの割り

当てに失敗しまし

た。

Insufficient memory
: [chars].

3-エラーRADIUS-3-MALLOC_FAILED

Radiusサーバーと
のネットワーク接

続を確認し、サー

バーが稼働してい

ることを確認しま

す。問題をデバッ

グできない場合

は、
<CmdBold>show
running-config<NoCmdBold>
と入力し、テクニ

カルサポート担当

者に連絡してくだ

さい。

aaa再送の上限数を超

えました。ネット

ワークにアクセス

できないか、

Radiusサーバーが
ダウンしていま

す。

Accountingmessage
[chars] for session
%*s failed to receive
Accounting
Response.

3-エラーRADIUS-3-NOACCOUNTINGRESPONSE

LOG_STD_ACTIONaaa内部エラーが発生

しました。ハード

ウェアまたはソフ

トウェアが原因の

可能性がありま

す。このエラー

は、属性リストが

パーサーを通過し

ない場合に表示さ

れます。

No attribute-list
passed through
parser.

3-エラーRADIUS-3-NOATTRLIST
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ルータの設定でホ

スト名を定義しま

す。IOSドキュメ
ントのホスト名設

定のセクションを

参照してくださ

い。

aaaルータのホスト名

が見つかりません

でした。ホスト名

は、今後取得する

Radiusプロファイ
ルを決定するた

め、定義する必要

があります。

Failed to retrieve my
hostname.

3-エラーRADIUS-3-NOHOSTNAME

「radius-server」コ
マンドでサーバー

の IPアドレスを指
定して、ホストを

設定します。IOS
ドキュメントの

radius-serverホスト
設定のセクション

を参照してくださ

い。

aaaRadiusは要求を送
信しようとしてい

ますが、要求の送

信先となるホスト

が設定されていま

せん。

No Radius hosts
configured or no
valid server present
in the server group
[chars]

3-エラーRADIUS-3-NOSERVERS
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エラーが再発する

場合は、シスコの

Webサイトでバグ
ツールキットを確

認し、発生した症

状に似た症状を引

き起こすバグを探

します。そのよう

なバグのエントリ

がない場合は、コ

ンソールまたはシ

ステムログに出力

されたシステム

メッセージのテキ

ストを正確に収集

します。
<CmdBold>show
tech-support<NoCmdBold>
と入力します。テ

クニカルサポート

の担当者に連絡

し、収集した情報

をすべて提出しま

す。

aaaこのエラーは、

バッファに割り当

てられたメモリが

不足しているため

に発生します。こ

の状態は、ソフト

ウェアによって引

き起こされている

可能性があり、

ハードウェアが原

因の可能性は低い

です。この状態の

ために、トレース

バックとプロセス

情報が生成されま

す。

Insufficient buffer
space [dec] for string
value.

3-エラーRADIUS-3-OVERRUN

適切な秘密を設定

します。IOSド
キュメントの

Radiusサーバーで
の共有秘密設定の

セクションを参照

してください。

aaaユーザーが破損し

た共有秘密を保存

しようとしている

か、秘密の定義中

にメモリ割り当て

が失敗しました。

既存の共有秘密は

保持されます。

Key definition
ignored.

3-エラーRADIUS-3-SECRETDEFINEFAILED

2932



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

<CmdBold> show
running-config<NoCmdBold>
コマンドを実行

し、上部に出力さ

れたサーバーグ

ループ内のすべて

のRadiusサーバー
が同じタイプ（標

準または非標準の

いずれか）である

ことを確認しま

す。

aaaサーバーグループ

内のすべてのサー

バーが、標準タイ

プまたは非標準タ

イプのいずれかで

ある必要がありま

す。

Servers [chars] and
[chars] in server
group '[chars]' are of
different types.

3-エラーRADIUS-3-SERVERTYPEMISMATCH

サポートに連絡し

ます。

aaa特定のポートを割

り当てられませ

ん。すべての送信

元ポート範囲が提

供されません。こ

のようなエラーが

発生することは想

定されていませ

ん。サポートにお

問い合わせくださ

い。

Warning: Unable to
allocate port [dec]

3-エラーRADIUS-3-SOURCEPORTALLOCERROR

シスコのWebサイ
トでバグツール

キットを確認し、

発生した症状に似

た症状を引き起こ

すバグを探しま

す。そのようなバ

グのエントリがな

い場合は、トレー

スバックを収集

し、テクニカルサ

ポートの担当者に

連絡してくださ

い。

aaa不明な APIタイプ
を使用して Radius
コードが呼び出さ

れました。これ

は、Radiusサブシ
ステムのバグが原

因です。

Unknown API type
[dec]

3-エラーRADIUS-3-UNKNOWNAPI
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LOG_STD_ACTIONaaa内部エラーが発生

しました（An
internal error has
occurred）

Radius attr [dec] len
0

3-エラーRADIUS-3-ZEROATTRLEN

1～ 255の整数の
カンマ区切り文字

列として属性リス

トを指定します。

aaa属性リストの構文

が正しくありませ

ん。

Unable to process
attribute list.

4-警告RADIUS-4-BADATTRLIST

早急に属性リスト

を定義してくださ

い。

aaa明示された属性リ

ストが定義されて

いません。

Warning: Attribute
list [chars] is not
defined.

4-警告RADIUS-4-NOATTRLISTDEF

LOG_STD_ACTIONaaa指定のサーバー

は、グローバルパ

ブリックサーバー

リストにありませ

ん。これは内部整

合性エラーです。

Warning: No servers
were found in the
public server list.

4-警告RADIUS-4-NOPUBLICSERV

サーバーを定義し

てください。IOS
ドキュメントの

サーバー設定のセ

クションを参照し

てください。

aaa明示されたサー

バーはグローバル

に定義されていま

せん。定義してく

ださい。

Warning: Server
[chars]:[dec][dec] is
not defined.

4-警告RADIUS-4-NOSERV

サーバーを定義し

てください。IOS
ドキュメントの新

規サーバー名設定

のセクションを参

照してください。

aaa明示されたサー

バー名はグローバ

ルに定義されてい

ません。定義して

ください。

Warning: Server
[chars] is not
defined.

4-警告RADIUS-4-NOSERVNAME

LOG_STD_NO_ACTIONaaa前に応答していな

かった RADIUS
サーバが、新しい

要求に応答した

か、デッドタイ

マーが期限切れに

なっています。

RADIUS server
[chars]:%u%u is
being marked alive.

4-警告RADIUS-4-RADIUS_ALIVE
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サーバーへの接続

を確認します。

Radiusサーバーが
まだアクティブか

どうかを確認しま

す。問題をデバッ

グできない場合

は、
<CmdBold>show
running-config<NoCmdBold>
と入力し、テクニ

カルサポートの担

当者にサポートを

参照してくださ

い。

aaaサーバーが要求を

処理できない可能

性があります。繰

り返される要求に

サーバーが応答し

ませんでした。

RADIUS server
[chars]:%u%u is not
responding.

4-警告RADIUS-4-RADIUS_DEAD

早急にサーバーグ

ループからサー

バーを逆参照して

ください。IOSド
キュメントのサー

バーグループ設定

のセクションを参

照してください。

aaa削除中のサーバー

が、サーバーグ

ループによって参

照されています。

このメッセージ

は、設定が削除さ

れたサーバーが、

サーバーグループ

内に存在する場合

に表示されます。

Warning: Server
[chars]:[dec][dec] is
still referenced by
server group.

4-警告RADIUS-4-SERVREF

早急にサーバーグ

ループからサー

バーを逆参照して

ください。IOSド
キュメントのサー

バーグループ設定

のセクションを参

照してください。

aaa削除中のサーバー

が、サーバーグ

ループによって参

照されています。

このメッセージ

は、設定が削除さ

れたサーバーが、

サーバーグループ

内に存在する場合

に表示されます。

Warning: Server
[chars] is still
referenced by server
group.

4-警告RADIUS-4-SERVREFNAME
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「アクションは不

要です。」

aaa明示されたユー

ザーのプロファイ

ルを使用して

Radiusから IP-Pool
の初期定義を取得

しています。

Retrieving IP-Pools
via user [chars]

6-情報RADIUS-6-GETPOOLS

「アクションは不

要です。これは情

報提供のための

メッセージであ

り、ユーザーのプ

ロファイルに基づ

いて静的ルートを

取得していること

を通知していま

す。

aaa明示されたユー

ザーのプロファイ

ルを使用して

Radiusから初期静
的ルートを取得し

ています。

Retrieving static
routes in user [chars]

6-情報RADIUS-6-GETROUTES

「アクションは不

要です。」

aaanvramにアカウン
ティング IDを保
存しています。こ

れは情報提供のた

めのメッセージで

す。

Saving config with
new acct ident in
nvram.

6-情報RADIUS-6-IDENTSAVE

「アクションは不

要です。これは情

報提供のための

メッセージであ

り、非稼働サー

バーが現在は設定

され、稼働中であ

ることを通知して

います。

aaaRadiusサーバー
が、以前は非稼働

とマークされてい

たサーバーグルー

プで設定されまし

た。

Group [chars]:
Marked alive as
Radius server
[chars]:[dec][dec]
configured.

6-情報RADIUS-6-RESETDEADSERVER

「アクションは不

要です。これは情

報提供のための

メッセージであ

り、サーバーが再

び稼働中であるこ

とを通知していま

す。

aaa以前は非稼働だっ

たRadiusサーバー
が再び応答し始め

ました。

Group [chars]:
Radius server
[chars]:[dec][dec] is
responding again
previously dead.

6-情報RADIUS-6-SERVERALIVE
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より小さなサブ

セットイメージを

使用するか、ハー

ドウェアをアップ

グレードします。

mem初期化中にシステ

ムのメモリが不足

しました。これは

既存の\n\ダイナ
ミックメモリに対

してイメージが大

きすぎる場合にの

み発生します。

Nomemory for radix
initialization: [chars]

2-クリティカルRADIX-2-INIT

「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート\n\の担当者
に報告してくださ

い。」

トレースバックデ

コードから取得し

ます。

ソフトウェアまた

はハードウェアエ

ラーが発生しまし

た。

Nomemory for radix
initialization: [chars]

3-エラーRADIX-3-ADDMASK

「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート\n\の担当者
に報告してくださ

い。」

トレースバックデ

コードから取得し

ます。

ソフトウェアプロ

グラミングエラー

が発生しました。

Nomemory for radix
initialization: [chars]

3-エラーRADIX-3-BADTREE

「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート\n\の担当者
に報告してくださ

い。」

トレースバックデ

コードから取得し

ます。

ソフトウェアプロ

グラミングエラー

が発生しました。

Error deleting trie
entry [chars]

3-エラーRADIX-3-DELETE
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問題を修正するに

は、次のいずれか

のアクションを試

してください。

\n\\n\このルータが
受け入れるルート

の数を減らしま

す。\n\\n\ハード
ウェアをアップグ

レードします。
\n\\n\run-from-RAM
プラットフォーム

でより小さいサブ

セットイメージを

使用します。

memシステムのメモリ

が不足していま

す。

No memory
available [chars]

3-エラーRADIX-3-NOMEMORY

「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート\n\の担当者
に報告してくださ

い。」

トレースバックデ

コードから取得し

ます。

ソフトウェアエ

ラーが発生しまし

た。

Orphaned mask
[hex] refcount=[dec]
at [hex] next=[hex]

4-警告RADIX-4-ORPHAN

---ERRMSG_NOFLAGS3-エラーRADIXTREE-3-LCON

LOG_STD_ACTIONaaa-protocolRPの初期化中に内
部エラーが発生し

ました。

Initialisation failure
[chars]

3-エラーRADPROXY-3-INIT

LOG_STD_ACTIONaaa-protocol内部 RPエラーが
発生しました。

Received invalid RP
event [chars] in state
[chars]

3-エラーRADPROXY-3-INVALID_FSM_EVENT

LOG_STD_ACTIONaaa-protocol内部 RPエラーが
発生しました。

Encountered an
invalid RP state
[dec] in [chars]

3-エラーRADPROXY-3-INVALID_FSM_STATE

LOG_STD_ACTIONaaa-protocol無効なMACの受
信時にエラーが発

生しました。

Received invalid
MAC [chars] in
[chars] from%i with
NAS-IP %i

3-エラーRADPROXY-3-INVALID_MAC
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LOG_STD_ACTIONaaa-protocolRPメモリマジック
が破損していま

す。

RP Memory magic
corrupted

3-エラーRADPROXY-3-MEMORY_CORRUPT

LOG_STD_ACTIONaaa-protocolシステムメモリの

残量が少なくなっ

ています。

Memory low in RP
terminating session

3-エラーRADPROXY-3-MEMORY_LOW

LOG_STD_ACTIONaaa-protocolRPで NULLコン
テキストが発生し

ました。

Encountered a
NULLRP context in
[chars]

3-エラーRADPROXY-3-NULL_FSM_CONTEXT

LOG_STD_ACTIONaaa-protocol回復不能なプロト

コルエラーです。

RP encountered fatal
protocol violation

3-エラーRADPROXY-3-PROTOCOL_VIOLATION

LOG_STD_ACTIONvoice-sip具体的なメッセー

ジテキストは、

RAIサブシステム
によって提供され

ます。これは、初

期化の失敗を示し

ます。この失敗が

起きると、RAIは
動作しません。

[chars]1-アラートRAI-1-INITSYS

「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポートの担当者に

伝えてくださ

い。」

cmts-platform致命的な Raven
ERP割り込みで
す。

erp_mst_cfg 0x[hec]
erp_mst_err_phase
0x[hec]
erp_mst_err_addr
0x[hec]

3-エラーRAVEN-3-FATAL_ERP_ERROR

「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポートの担当者に

伝えてくださ

い。」

cmts-platform致命的で回復不能

なローカルバスエ

ラーです。

erp_mst_cfg 0x[hec]
erp_mst_err_phase
0x[hec]
erp_mst_err_addr
0x[hec]

3-エラーRAVEN-3-FATAL_LCL_BUS_ERROR
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「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポートの担当者に

伝えてくださ

い。」

cmts-platform致命的だが回復可

能なローカルバス

エラーです。

cap_reg 0x[hec]
cap_data 0x[hec]
cap_access 0x[hec]
[chars] transaction

3-エラーRAVEN-3-FATAL_REC_LCL_BUS_ERROR

「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポートの担当者に

伝えてくださ

い。」

cmts-platform高優先度の Raven
シングルエラー

アップセット割り

込みです。

err_rec_addr 0x[hec]
err_rec_data3
0x[hec]
err_rec_data2
0x[hec]\n
err_rec_data1
0x[hec]
err_rec_data0
0x[hec] err_rec_ecc
0x[hec]

3-エラーRAVEN-3-FATAL_REC_RLDRAM_ECC_ERROR

「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポートの担当者に

伝えてくださ

い。」

cmts-platform低優先度の Raven
割り込みです。

[chars] unlock3-エラーRAVEN-3-PLL_UNEXPECTED_UNLOCK_EVENT

「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポートの担当者に

伝えてくださ

い。」

cmts-platformRLDRAM割り込み
です。

[chars] event4-警告RAVEN-4-TSS_LOAD_EVENT

「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポートの担当者に

伝えてくださ

い。」

cmts-platformTSS不一致割り込
みです。

[chars] event4-警告RAVEN-4-TSS_MISMATCH_EVENT
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「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポートの担当者に

伝えてくださ

い。」

cmts-platformTSSパリティ割り
込み

[chars] event4-警告RAVEN-4-TSS_PARITY_EVENT

このイベントは、

TCCリロードの後
または直前に発生

した場合は想定内

です。そうでない

場合は、表示され

たエラーメッセー

ジをそのままコ

ピーして、テクニ

カルサポートの担

当者に伝えてくだ

さい。

cmts-platform予期される PLL
ロック解除です。

[chars] event5-通知RAVEN-5-PLL_NONFATAL_UNLOCK_EVENT

「これは

Informational（情報
提供）メッセージ

です。no shut操作
で\n\発生します。

wolfeisland-sw-raw-socket tcp client
[chars]/[dec]
connected on tty
[chars]

3-エラーRAWSOCKET-3-CLIENT_CONNECTED

「これは

Informational（情報
提供）メッセージ

です。shut操作で
\n\発生します。

wolfeisland-sw-raw-socket tcp client
[chars]/[dec]
disconnected on tty
[chars]

3-エラーRAWSOCKET-3-CLIENT_DISCONNECTED

CLIコマンドを再
試行します。
LOG_STD_ACTION

wolfeisland-swソフトウェアが

serialim用に FPGA
を設定できません

でした。\n\これは
一時的な状態の可

能性があります。

tty [dec] : Failed to
set [chars] in FPGA

3-エラーRAWSOCKET-3-FPGA_FAIL

LOG_STD_ACTIONwolfeisland-swrawソケットがプ
ロセスを開始でき

ませんでした。

Rawsocket failed to
start a process

3-エラーRAWSOCKET-3-INIT_FAIL
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LOG_STD_ACTIONwolfeisland-swrawソケットが tty
回線のメモリを割

り当てられません

でした。

Rawsocket malloc
error for tty line data
structure

3-エラーRAWSOCKET-3-MALLOC_FAIL

状態が継続する場

合は DDTSを記録
します。
LOG_STD_ACTION

wolfeisland-sw内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。\n\これは一
時的な状態の可能

性があります。

NULL hardware
IDB

3-エラーRAWSOCKET-3-NULL_IDB

状態が継続する場

合は DDTSを記録
します。
LOG_STD_ACTION

wolfeisland-sw内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。\n\これは一
時的な状態の可能

性があります。

NULL Inputs3-エラーRAWSOCKET-3-NULL_INPUT

「状態が継続する

場合は DDTSを記
録します」
LOG_STD_ACTION

wolfeisland-sw内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。\n\これは一
時的な状態の可能

性があります。

NULL tty line3-エラーRAWSOCKET-3-NULL_TTY

「これは

Informational（情報
提供）メッセージ

です。通常の操作

で\n\発生します。

wolfeisland-sw-tty [dec] : raw-socket
tcp clients removed

6-情報RAWSOCKET-6-CLIENT_REMOVED

「これは

Informational（情報
提供）メッセージ

です。通常の操作

で\n\発生します。

wolfeisland-swrawソケット tcp
サーバーは、\n\特
定の設定が変更さ

れると削除されま

す。

tty [dec] : raw-socket
tcp server removed

6-情報RAWSOCKET-6-SERVER_REMOVED

「これは

Informational（情報
提供）メッセージ

です。試験\n\ネッ
トワーク容量が必

要です。

wolfeisland-swrawソケット tcp
セッション txパ
ケットがドロップ

されました。

discarded [dec] bytes
on socket [dec] write
error [dec] from tty
[dec]

6-情報RAWSOCKET-6-TX_PKT_DISCARD

LOG_STD_ACTIONRBM_DDTS_COMPONENTRBM_INTERNAL_ERROR[chars]0-緊急RBM-0-RBM_EMERG
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LOG_STD_ACTIONRBM_DDTS_COMPONENTRBM_INTERNAL_ERROR[chars]1-アラートRBM-1-RBM_ALERT

LOG_STD_ACTIONRBM_DDTS_COMPONENTRBM_INTERNAL_ERROR[chars]2-クリティカルRBM-2-RBM_CRIT

LOG_STD_ACTIONRBM_DDTS_COMPONENTRBM_INTERNAL_ERROR[chars]3-エラーRBM-3-RBM_ERR

ACSにおける
RBACLの ACE構
文と、RBACLが
構文を適用する IP
プロトコルバー

ジョンを確認しま

す。RBACLの
ACE構文は、
config-rb-acl/config-ipv6rb-acl
コンフィギュレー

ションモードでシ

ステムの IP/IPv6
RBACLをそれぞ
れ手動で設定する

ことで確認できま

す。

RBM_DDTS_COMPONENTACEを役割別アク
セスリストに追加

しようとしたとき

にエラーが発生し

ました。ACE構文
は、ほとんどの場

合、RBACLのタ
イプと互換性があ

りません。

Could not parse
command for adding
ACE '[chars]' to
[chars] Role-Based
Access List '[chars]'

3-エラーRBM-3-RBM_PARSE_ACE

このメッセージの

後に表示される追

加のエラーメッ

セージの推奨アク

ションに従いま

す。

RBM_DDTS_COMPONENTコマンドの解析中

にエラーが発生し

ました。このメッ

セージの下にある

コマンド出力と

パーサーエラーを

探してください。

Could not parse
command. See
command output and
errors below
\n[chars]

3-エラーRBM-3-RBM_PARSE_CMD
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このエラーは、コ

ンフィギュレー

ションモードが排

他的にロックされ

ているときに、

TrustSecが ACSか
ら取得した

RBACLをインス
トールしようとし

た場合に発生する

可能性がありま

す。TrustSecはこ
の操作を再試行し

ます。コンフィグ

レーションモード

のロックが解除さ

れると、試行は最

終的に成功するは

ずです。コンフィ

グレーションモー

ドがロックされて

いないときにエ

ラーが発生した場

合は、コンフィグ

レーションモード

のロックが解除さ

れた後も、RBACL
はインストールさ

れません。
LOG_STD_ACTION

RBM_DDTS_COMPONENT役割別アクセスリ

ストの作成中にエ

ラーが発生しまし

た。

Could not parse
command for
creating [chars]
Role-Based Access
List
'[chars]'\n\t'[chars]'

3-エラーRBM-3-RBM_PARSE_RBACL

LOG_STD_ACTIONRBM_DDTS_COMPONENTRBM_INTERNAL_ERROR[chars]4-警告RBM-4-RBM_WARNING

LOG_STD_ACTIONRBM_DDTS_COMPONENT正常ですが、注意

を必要とする状況

です。

[chars]5-通知RBM-5-RBM_NOTICE

LOG_STD_NO_ACTIONRBM_DDTS_COMPONENT通知メッセージ[chars]6-情報RBM-6-RBM_INFO
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LOG_STD_NO_ACTION-指定の sgアクセス
リストのログ基準

に一致するパケッ

トが検出されまし

た。

ingress_interface='[chars]'
sgacl_name='[chars]'
action='[chars]'
protocol='[chars]'
src-vrf='[chars]'
src-ip='%i'
src-port='[dec]'
dest-vrf='[chars]'
dest-ip='%i'
dest-port='[dec]'
sgt='[dec]'
dgt='[dec]'
logging_interval_hits='%
PRIu64 '

6-情報RBM-6-SGACLHIT

LOG_STD_NO_ACTION-指定の sgアクセス
リストのログ基準

に一致する IPv6パ
ケットが\検出され
ました。

ingress_interface='[chars]'
sgacl_name='[chars]'
action='[chars]'
protocol='[chars]'
src-vrf='[chars]'
src-ip='%P'
src-port='[dec]'
dest-vrf='[chars]'
dest-ip='%P'
dest-port='[dec]'
sgt='[dec]'
dgt='[dec]'
logging_interval_hits='%
PRIu64 '

6-情報RBM-6-SGACLHIT_V6

LOG_STD_ACTIONRBM_DDTS_COMPONENTRBM_INTERNAL_PUBLIC_ERRORAssertion Failure
[chars]
@[chars]:[dec] :
[chars]

7-デバッグRBM-7-RBM_ASSERT

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeチャンクの作成に

失敗しました。

RCMDALGは初期
化を完了できませ

ん。

-3-エラーRCMD_ALG-3-CHUNK_CREATE_FAIL

LOG_STD_ACTIONcpp-ucode互換性のない HA
メッセージ長で

す。RCMDALGは
同期データを拒否

します。

rcvd:[hec]
expect:[hec]

3-エラーRCMD_ALG-3-INCOMPATIBLE_HA_MSG_LEN

2945



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeHAバージョンに
互換性がありませ

ん。RCMDALGは
同期データを拒否

します。

rcvd:[hec]
expect:[hec]

3-エラーRCMD_ALG-3-INCOMPATIBLE_HA_VERSION

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeHAMAGICが誤り
です。RCMDALG
は同期データを拒

否します。

rcvd:[hec]
expect:[hec]

3-エラーRCMD_ALG-3-INCORRECT_HA_MAGIC

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeHAオペコードが
無効です。RCMD
ALGは同期データ
を拒否します。

rcvd:[hec]
expect:[hec]

3-エラーRCMD_ALG-3-INVALID_HA_OPCODE

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeL7データの作成中
にエラーが発生し

ました。

-3-エラーRCMD_ALG-3-L7_DATA_CREATE_ERROR

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeパケット操作に失

敗しました。パ

ケットはドロップ

されます。

-3-エラーRCMD_ALG-3-PKT_MANIP_FAIL

IPアドレスをDNS
に追加します。

-着信 rcmd要求の
IPアドレスがDNS
に\n\登録されてい
ません。

DNS hostname/ip
address mismatch.
[chars] unknown to
DNS

4-警告RCMD-4-RCMDDNSFAIL

RCPサーバーを設
定します。

-RCPを介してルー
タに接続しようと

しましたが、ルー

タがRCPサーバー
として\n\設定され
ていませんでし

た。

Remote copy from
[chars] at [chars]
denied

4-警告RCMD-4-RCPATTEMPTED

rshサーバーを設定
します。

-rshを介してルータ
に接続しようとし

ましたが、ルータ

が rshサーバーと
して\n\設定されて
いませんでした。

Remote shell from
[chars] at [chars]
denied

4-警告RCMD-4-RCPATTEMPTED
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このメッセージ

は、メモリの制限

により、\n\指定さ
れた REの領域を
割り当てられない

ことを示していま

す。

idsREメモリを割り当
てられない場合に

トリガーされま

す。

Compile failed on
pattern number [dec]
- states [dec] -
[chars]

4-警告RE-4-COMPILE_FAILED

---ERRMSG_NOFLAGS3-エラーRECONNECT-3-LDP

---ERRMSG_NOFLAGS3-エラーRECOVERY-3-ATOM_HA

show issu capability
<arguments>

ha-red-mode-clientレッドモード ISSU
の機能を登録でき

ませんでした。

Red Mode cap reg
failed: reason [dec]

3-エラーRED_MODE-3-CAP_REG

show issu capability
entries

ha-red-mode-clientレッドモード ISSU
の機能エントリを

登録できませんで

した。

RedModeCapEntry
[dec] for Entity [dec]
Registration failed
[chars]

3-エラーRED_MODE-3-CAPENTRY_REG

show capability
groups

ha-red-mode-clientレッドモード ISSU
の機能グループを

登録できませんで

した。

Red Mode Cap
Group [dec] for
Entity [dec]
Registration failed
[chars]

3-エラーRED_MODE-3-CAPGROUP_REG

show issu capability
types

ha-red-mode-clientレッドモード ISSU
の機能タイプを登

録できませんでし

た。

RedMode Cap Type
for Entity [dec]
Registration failed
[chars]

3-エラーRED_MODE-3-CAPTYPE_REG

show issu clientsha-red-mode-clientレッドモード ISSU
クライアントを登

録できませんでし

た。

Red Mode Client
[dec] Registration
failed [chars]

3-エラーRED_MODE-3-CLIENT_REG

show issu clientsha-red-mode-clientシステムの初期化

中にレッドモード

ISSUクライアント
を登録できません

でした。

Red Mode ISSU
client [dec] Client
registration failed.
[chars]

3-エラーRED_MODE-3-CLIENT_REG_FAILED
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LOG_STD_ACTIONha-red-mode-clientRFプロキシクライ
アントの遅延登録

操作を正常に完了

できませんでし

た。

Delayed registration
could not be
completed
succesfully Operand
= [dec]

3-エラーRED_MODE-3-DELAYED_REGISTER

show issu entitiesha-red-mode-clientレッドモード ISSU
エンティティを登

録できませんでし

た。

Red Mode Entity
[dec] Registration
failed [chars]

3-エラーRED_MODE-3-ENTITY_REG

show issu fsmha-red-mode-clientレッドモード ISSU
がバッファを取得

できませんでし

た。

Red Mode ISSU
session [dec] failed
to get buffer

3-エラーRED_MODE-3-GET_BUFFER

-ha-red-mode-clientRFドメイン値が無
効です。

Invalid RF domain
[dec] [ [chars] ]

3-エラーRED_MODE-3-INVALID_RF_DOMAIN

-ha-red-mode-clientレッドモード IPC
エージェントの障

害です。

[chars] [ [chars] ]3-エラーRED_MODE-3-IPC_AGENT

コンソールログ

で、互換性のない

ISSUベースクライ
アントの名前と ID
を確認します。

-互換性のない ISSU
ベースクライアン

トが原因で

red_modeが RPR
にフォールバック

します。

One or more ISSU
base clients are
incompatible
fallback to RPR

3-エラーRED_MODE-3-ISSU_BASE_CLIENT_INCOMP

-ha-red-mode-clientレッドモードクラ

イアントの障害で

す。

[chars] [ [chars] ]3-エラーRED_MODE-3-ISSU_NEGOTIATION

このメッセージは

通常、ISSUモ
ジュールエラー

メッセージととも

に表示されます。

該当の ISSUメッ
セージで、失敗し

た理由と実行する

アクションを確認

します。

ha-red-mode-clientスタンバイが RPR
に戻った後、ピア

イメージをリセッ

トして互換性を持

たせることができ

ませんでした。

Failed to reset peer
image to be
compatible

3-エラーRED_MODE-3-ISSU_RESET_PEER_IMAGE_COMP
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コンソールログ

で、互換性のない

ISSUベースクライ
アントの名前と ID
を確認します。

-ベースクライアン

トの非互換性の設

定に失敗しまし

た。

Failed to set base
client
incompatibility

3-エラーRED_MODE-3-ISSU_SET_BASE_CLIENT_INCOMP

show issu fsmha-red-mode-clientレッドモード ISSU
クライアントが

メッセージデータ

ポインタを取得で

きませんでした。

Red Mode Client
[dec] get msg dataptr
failed. Error = [dec]

3-エラーRED_MODE-3-MSG_DATAPTR

show issu fsmha-red-mode-clientレッドモード ISSU
クライアントが

メッセージサイズ

を取得できません

でした。

Red Mode Client
[dec] get msg mtu
failed. Error = [dec]

3-エラーRED_MODE-3-MSG_MTU

show issu message
<arguments>

ha-red-mode-clientレッドモード ISSU
のメッセージを登

録できませんでし

た。

Red Mode msg reg
failed: reason [dec]

3-エラーRED_MODE-3-MSG_REG

show issu fsmha-red-mode-clientレッドモード ISSU
クライアントがネ

ゴシエーション

メッセージをピア

に送信できません

でした。

Red Mode ISSU
client for session
[dec] failed to send
message. Error Code
= [chars]

3-エラーRED_MODE-3-MSG_SEND

show issu message
groups

ha-red-mode-clientレッドモード ISSU
のメッセージグ

ループを登録でき

ませんでした。

Red Mode Msg
Group [dec] for
Entity [dec]
Registration failed
[chars]

3-エラーRED_MODE-3-MSGGROUP_REG

show issu message
types

ha-red-mode-clientレッドモード ISSU
のメッセージタイ

プを登録できませ

んでした。

RedModeMsg Type
for Entity [dec]
Registration failed
[chars]

3-エラーRED_MODE-3-MSGTYPE_REG
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LOG_STD_ACTIONha-red-mode-clientシステムの初期化

時に、この冗長

モードの機能が記

述されたプラグイ

ンの登録を冗長

モードクライアン

トから解除できま

せんでした。

Could not deregister
plugin for
redundancy mode
[chars]

3-エラーRED_MODE-3-NO_DEREGISTER

LOG_STD_ACTIONha-red-mode-clientシステムの初期化

時に、この冗長

モードの機能が記

述されたプラグイ

ンを冗長モードク

ライアントに登録

できませんでし

た。この冗長モー

ドは、パーサーの

オプションとして

使用できない場合

があります。

Could not register
plugin for
redundancy mode
[chars]

3-エラーRED_MODE-3-NO_REGISTER

LOG_STD_ACTIONha-red-mode-clientシステムの初期化

時に、この冗長

モードの機能を記

述するプラグイン

を、明示されたド

メインの冗長モー

ドクライアントに

登録できませんで

した。この冗長

モードは、パー

サーのオプション

として使用できな

い場合がありま

す。

Could not register
plugin for
redundancy mode
[chars] in domain
[dec]

3-エラーRED_MODE-3-NO_REGISTER_IN_DOMAIN

show message types
<Client_ID>

ha-red-mode-clientレッドモード ISSU
メッセージタイプ

が正しくネゴシ

エートされていま

せん。

RedMode ISSUmsg
type [dec] is not ok

3-エラーRED_MODE-3-RED_MODE_MSG_NOT_OK
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show issu fsmha-red-mode-clientレッドモード ISSU
がネゴシエーショ

ンプロセスを開始

できませんでし

た。

Red Mode ISSU
start nego session
failed [chars]

3-エラーRED_MODE-3-RED_MODE_START_NEGO_FAILED

show issu fsmおよ
び show issu
sessions

ha-red-mode-clientレッドモード ISSU
メッセージの変換

操作が失敗しまし

た。

Red Mode ISSU
[chars]
transformation failed
[chars]

3-エラーRED_MODE-3-RED_MODE_XFROM_FAIL

LOG_STD_ACTIONha-red-mode-client指定されたモード

変更操作が正常に

完了しませんでし

た。

The mode change to
[dec] was
unsuccessful rc =
[dec] force = [dec]
caller = [dec]

3-エラーRED_MODE-3-SELECT_MODE

show issu sessionsha-red-mode-clientレッドモード ISSU
セッションを登録

できませんでし

た。

Red Mode session
for Entity [dec]
Registration failed
[chars]

3-エラーRED_MODE-3-SESSION_REG

show issu sessionsha-red-mode-clientレッドモード ISSU
セッションの登録

を解除できません

でした。

Red Mode session
[dec]
Un-Registration
failed [chars]

3-エラーRED_MODE-3-SESSION_UNREG
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冗長モードが早期

に検出されるよう

に、明示的に設定

を NVRAMに書き
込みます。

ha-red-mode-client冗長モードは通

常、設定の冒頭で

定義されます。冗

長モードが読み取

られるか、設定の

最後に到達するま

で、ピア RSCは
ブートを続行でき

ません。したがっ

て、システムが設

定の最後に到達す

るまで待たなけれ

ばデフォルトの冗

長モードの使用が

必要なことを検出

できない場合、シ

ステムのブート時

間は、RSCが設定
を読み取るのにか

かる時間だけ延長

されます。

Redundancy mode
not defined in
configuration. Please
add to
configuratio\n\n

4-警告RED_MODE-4-NO_MODE_IN_CLI

LOG_STD_ACTIONha-red-mode-clientレッドモードプロ

セスを作成できま

せんでした。レッ

ドモードを変更す

ると、IPCが大量
に発生する可能性

があります。

Red Mode process
could not be created

4-警告RED_MODE-4-PROC_CREATE

モードをSSOに変
更してください。

ha-red-mode-clientRPR+は非推奨で
す。

\n
*********************************************************\n
* Warning The
redundancy mode
RPR+ is being
deprecated *\n * and
will be removed in
future releases.
Please change *\n *
mode to SSO: *\n *
redundancy *\n *
mode sso *\n
********************************************************\n

4-警告RED_MODE-4-RPR_PLUS_DEPRECATION
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ニック

LOG_STD_ACTIONehsa冗長性ユーティリ

ティは、アクティ

ブユニット、スタ

ンバイユニット、

その他のユニット

のうちのいずれか

のユニット指定を

各システムに割り

当てますが、この

指定が、システム

トレースバック

メッセージに関連

付けられたランタ

イムモジュールで

無効であることが

検出されました。

この状態は、ソフ

トウェアエラーに

よって発生した可

能性が高いです。

エラーの具体的な

内容については、

メッセージテキス

トに表示されま

す。

An invalid
redundancy
designation [chars]
has been detected.

3-エラーREDUNDANCY_UTILS-3-INVALID_UNIT_DESIGNATION

「エラーメッセー

ジをそのままコ

ピーします。その

他の関連情報とと

もに\n\システム設
定をコピーしま

す。テクニカルサ

ポート\n\担当者に
連絡してくださ

い。

ehsa-[chars] [chars]2-クリティカルREDUNDANCY-2-IPC
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「エラーメッセー

ジをそのままコ

ピーします。その

他の関連情報とと

もに\n\システム設
定をコピーしま

す。テクニカルサ

ポート\n\担当者に
連絡してくださ

い。

ehsa冗長設定の同期エ

ラーが発生しまし

た。試行された内

容と失敗した内容

の詳細が\n\出力さ
れます。

[chars]3-エラーREDUNDANCY-3-CONFIG_SYNC

「エラーメッセー

ジをそのままコ

ピーします。その

他の関連情報とと

もに\n\システム設
定をコピーしま

す。テクニカルサ

ポート\n\担当者に
連絡してくださ

い。

ehsaISSU関連の冗長エ
ラーが発生しまし

た。試行された内

容と失敗した内容

の詳細が\n\出力さ
れます。

[chars] failed with
error code [ [chars] ]

3-エラーREDUNDANCY-3-EHSAISSU

「エラーメッセー

ジをそのままコ

ピーします。その

他の関連情報とと

もに\n\システム設
定をコピーしま

す。テクニカルサ

ポート\n\担当者に
連絡してくださ

い。

ehsa-[chars]3-エラーREDUNDANCY-3-FSM

「エラーメッセー

ジをそのままコ

ピーします。その

他の関連情報とと

もに\n\システム設
定をコピーしま

す。テクニカルサ

ポート\n\担当者に
連絡してくださ

い。

ehsa-[chars] Error Code:
[dec]

3-エラーREDUNDANCY-3-FSM_ERROR
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「エラーメッセー

ジをそのままコ

ピーします。その

他の関連情報とと

もに\n\システム設
定をコピーしま

す。テクニカルサ

ポート\n\担当者に
連絡してくださ

い。

ehsa冗長エラーが発生

しました。試行さ

れた内容と失敗し

た内容の詳細が

\n\出力されます。

[chars]3-エラーREDUNDANCY-3-GENERAL

設定は許可されま

すが、推奨されま

せん。

ehsa冗長 RPのメモリ
構成が異なりま

す。

WARNING
nonsymetrical
configuration:\n
Active has [dec]K
Standby has
[dec]K\n

3-エラーREDUNDANCY-3-MEMORY_DIFF

「エラーメッセー

ジをそのままコ

ピーします。その

他の関連情報とと

もに\n\システム設
定をコピーしま

す。テクニカルサ

ポート\n\担当者に
連絡してくださ

い。

ehsa冗長ピアのモニ

ターエラーが発生

しました。試行さ

れた内容と失敗し

た内容の詳細が

\n\出力されます。

[chars]3-エラーREDUNDANCY-3-PEER_MONITOR

「エラーメッセー

ジをそのままコ

ピーします。その

他の関連情報とと

もに\n\システム設
定をコピーしま

す。テクニカルサ

ポート\n\担当者に
連絡してくださ

い。

ehsa冗長アラームのア

サーションエラー

が発生しました。

試行された内容と

失敗した内容の詳

細が\n\出力されま
す。

[chars]3-エラーREDUNDANCY-3-REDUNDANCY_ALARMS
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「エラーメッセー

ジをそのままコ

ピーします。その

他の関連情報とと

もに\n\システム設
定をコピーしま

す。テクニカルサ

ポート\n\担当者に
連絡してくださ

い。

ehsaスタンバイプロ

セッサが使用でき

なくなりました。

Standby processor
fault [chars]

3-エラーREDUNDANCY-3-STANDBY_LOST

「エラーメッセー

ジをそのままコ

ピーします。その

他の関連情報とと

もに\n\システム設
定をコピーしま

す。テクニカルサ

ポート\n\担当者に
連絡してくださ

い。

ehsa冗長スイッチオー

バーが発生しまし

た。

RP switchover
[chars]

3-エラーREDUNDANCY-3-SWITCHOVER

LOG_STD_NO_ACTIONehsaスタンバイピア

は、アクティブと

スタンバイ間の設

定の不一致を修正

するためにリロー

ドされました。ス

タンバイでライン

カードの設定が欠

落していることが

検出されました。

新しいカードが挿

入される前にスタ

ンバイがリロード

されたことが原因

の可能性が高いで

す。

Resetting peer
[chars] because it did
not respond to
verification of HA
role.

4-警告REDUNDANCY-4-PEER_DID_NOT_RESPOND
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LOG_STD_ACTIONehsaアクティブがスタ

ンバイピアにリ

ロード IPC要求を
送信しました。リ

ロードが成功しな

い場合は、代わり

にスタンバイの電

源が再投入されま

す。

Reloading the
Standby [chars]

4-警告REDUNDANCY-4-RELOADING_STANDBY

「エラーメッセー

ジをそのままコ

ピーします。その

他の関連情報とと

もに\n\システム設
定をコピーしま

す。テクニカルサ

ポート\n\担当者に
連絡してくださ

い。

ehsa冗長ピアモニター

イベントが発生

し、レポートされ

ました。このレ

ポートは、\n\ス
イッチオーバーの

理由を特定するの

に役立ちます。

[chars]
[chars][chars][dec]\n

5-通知REDUNDANCY-5-PEER_MONITOR_EVENT

---ERRMSG_NOFLAGS5-通知REDUNDANCY-5-XCONNECT

LOG_STD_NO_ACTIONehsaこれは、現行のア

クティブで障害が

発生した後に、ス

タンバイピアがア

クティブになるま

でにかかった時間

です。

Time taken to
switchover = [dec]
milliseconds

6-情報REDUNDANCY-6-SWITCHOVERTIME

---ERRMSG_NOFLAGS3-エラーREG_COMP-3-LDP

---ERRMSG_NOFLAGS2-クリティカルREG_FAIL-2-MPLS_TE_EXT_FWDG

---ERRMSG_NOFLAGS3-エラーREGISTRATION_FAIL-3-LDP

「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピー

し、\n\テクニカル
サポート担当者に

伝えてくださ

い」。

remote-registry-Registry call to
[chars] timed out due
to deadlock

2-クリティカルREGISTRY-2-REG_FLAG_DEADLOCK
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「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピー

し、\n\テクニカル
サポート担当者に

伝えてくださ

い」。

remote-registry-[chars]: Could not
parse notification
[chars] : error/no. of
items = [dec]

2-クリティカルREGISTRY-2-REG_PARSE_ERROR

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

トの担当者に伝え

てください。

-FASTCASEレジス
トリでは、キーは

レジストリが作成

されたときに指定

したサイズよりも

小さくする必要が

あります。この

メッセージは、範

囲外のキーを使用

して登録が試行さ

れたことを示して

います。

Attempt made in
[chars] to register
with out of bounds
key.

3-エラーREGISTRY-3-FASTCASE_OUT_OF_BOUNDS

---ERRMSG_NOFLAGS3-エラーREGISTRY-3-LCON

「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピー

し、\n\テクニカル
サポート担当者に

伝えてくださ

い」。

remote-registryプロセスのブロッ

キングが
raise_interrupt_level
または
assign_blocking_disabled
を\n\使用して無効
化されているとき

に、
REG_FLAG_DATA_SAFE/REG_FLAG_PEER
\n\フラグのリモー
トレジストリが呼

び出されました。

Invalid combination
of registry flag and
scheduler control :
[chars]

3-エラーREGISTRY-3-REG_FLAG_ERR
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「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピー

し、\n\テクニカル
サポート担当者に

伝えてくださ

い」。

remote-registryプロセスのブロッ

キングが
raise_interrupt_level
または
assign_blocking_disabled
を\n\使用して無効
化されているとき

に、SUSPENDタ
イプの\n\リモート
レジストリが呼び

出されました。

Registry of type
SUSPEND called
when suspends are
not allowed.

3-エラーREGISTRY-3-REG_SUSPEND

「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピー

し、\n\テクニカル
サポート担当者に

伝えてくださ

い」。

remote-registryパラメータをリ

モートプロセス間

レジストリコール

に\n\マーシャリン
グ中にエラーが発

生しました。

[chars]3-エラーREGISTRY-3-REG_XDR

「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピー

し、\n\テクニカル
サポート担当者に

伝えてくださ

い」。

-シーケンスリスト

レジストリの明示

されたシーケンス

番号に\n\コール
バックとして設定

できる関数は 1つ
です。\n\このメッ
セージは、コール

バック関数がこの

シーケンス番号に

すでに\n\設定され
ていたため、新し

いコールバックの

設定試行が\n\失敗
したことを示して

います。

Attempt made to
overwrite a set
sequence function
[chars]

3-エラーREGISTRY-3-SEQ_LIST_OVERWRITE
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「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピー

し、\n\テクニカル
サポート担当者に

伝えてくださ

い」。

-レジストリチェッ

ク付きスタブが起

動されたときの

コールバックとし

て\n\設定できる関
数は 1つです。こ
のメッセージは、

コールバック関数

がすでに\n\設定さ
れていたため、新

しいコールバック

の設定試行が\n\失
敗したことを示し

ています。

Attempt made to
overwrite a set stub
function in [chars].

3-エラーREGISTRY-3-STUB_CHK_OVERWRITE

""--%u from %i3-エラーREMIF-3-BADCMD

""--[chars] has released
[chars]

3-エラーREMIF-3-CLOSED

""--[chars] is already
open by [chars]

3-エラーREMIF-3-DUPOPEN

""--[chars] does not
exist. Requested by
[chars]

3-エラーREMIF-3-IFNONE

""-remif_udp_process
の作成に失敗しま

した。

[chars]3-エラーREMIF-3-INITSYS

""--input on [chars]3-エラーREMIF-3-IQUEUE

""--No available
memory for [chars]

3-エラーREMIF-3-NOMEM

--メモリ不足の可能

性があるため、要

求された操作を実

行できませんでし

た。

Unable to openUDP
input socket

3-エラーREMIF-3-NOSOCKET

""--[chars] now owns
[chars]

3-エラーREMIF-3-OPEN

""--output on [chars]3-エラーREMIF-3-OQUEUE
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""--TCP error status
[dec]

3-エラーREMIF-3-TCPERR

show memory
summary

remote-ttyremote-tty
data-structureのメ
モリを割り当てら

れません。

\n\remote-ttyコン
ポーネントは正し

く機能できませ

ん。

Malloc failure for
remote-tty [chars]
data-structure

2-クリティカルREMOTE_TTY-2-NOMEM

---ERRMSG_NOFLAGS4-警告REMOVE_FAIL-4-MPLS_TE_AUTO_TUN

show loggingおよ
び show checkpoint
client

repREP ISSUクライア
ントは、ネゴシ

エーションメッ

セージを作成する

ためのバッファを

取得できませんで

した。スタンバイ

ユニットにネゴシ

エーションメッ

セージを送信でき

ます。ネゴシエー

ションに問題があ

る場合、スタンバ

イユニットを起動

できません。

REP ISSU client
failed to get buffer
for message error
[dec]

3-エラーREP_ISSU-3-BUFFER

「show issu
capability entries
<client_id>」、
「show issu session
<client_id>」およ
び「show issu
negotiated capability
<session_id>」

repREP ISSUクライア
ントが機能のネゴ

シエーション中に

エラーを検出しま

した。このエラー

が発生する場合、

アクティブユニッ

トとスタンバイユ

ニット間にクライ

アント機能の不一

致があります。

REP ISSU client
[chars]

3-エラーREP_ISSU-3-CAPABILITY
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LOG_STD_SH_TECH_ACTIONrepREP ISSUクライア
ントを初期化でき

なかったため、

ISSUのアップグ
レードまたはダウ

ングレードの実行

時に致命的な障害

が発生します。

REP ISSU client
initialization failed
at [chars] error
[chars]

3-エラーREP_ISSU-3-INIT

show issu message
group <client_id>、
show issu session
<client_id>および
show issu negotiated
version <session_id>

repREP ISSUクライア
ントがピアユニッ

トから互換性のな

いメッセージを受

信しました。メッ

セージに互換性が

ないため、このユ

ニットで処理でき

ます。

REP ISSU client
message [dec] is not
compatible

3-エラーREP_ISSU-3-MSG_NOT_OK

show issu message
group <client_id>、
show issu session
<client_id>および
show issu negotiated
version <session_id>

repREP ISSUクライア
ントが、明示され

たメッセージの

メッセージサイズ

を計算できません

でした。REPISSU
クライアントは、

スタンバイユニッ

トにメッセージを

送信できません。

REP ISSU client
failed to get the
message size for
message [dec]

3-エラーREP_ISSU-3-MSG_SIZE

isssuセッション
<client_id>を表示
します

repREP ISSUクライア
ントが、サポート

していないメッ

セージタイプを受

信しました。セッ

ションに互換性を

持たせるためにポ

リシーが適用され

ます。

REP ISSU client
message type [dec]
is [chars]

3-エラーREP_ISSU-3-POLICY
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show loggingおよ
び show checkpoint
client

repREP ISSUクライア
ントがセッション

ネゴシエーション

メッセージをピア

に送信できません

でした。ネゴシ

エーションに問題

がある場合、スタ

ンバイユニットを

起動できません。

REP ISSU client
failed to send a
negotiation message
error [dec]

3-エラーREP_ISSU-3-SEND_FAILED

「show issu
capability entries
<client_id>」、
「show issu session
<client_id>」およ
び「show issu
negotiated capability
<session_id>」

repREP ISSUクライア
ントが、ピアユ

ニットとのセッ

ションネゴシエー

ション中にエラー

を検出しました。

セッションに問題

がある場合、スタ

ンバイユニットを

起動できません。

REP ISSU client
[chars]

3-エラーREP_ISSU-3-SESSION

「show issu session
<client_id> and "
"show issu
negotiated capability
<session_id>"

repREP ISSUクライア
ントがセッション

情報の登録を解除

できませんでし

た。

REP ISSU client
failed to unregister
session information.
Error: [dec] [chars]

3-エラーREP_ISSU-3-SESSION_UNREGISTRY
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show issu session
<client_id>および
show issu negotiated
version <session_id>

repREP ISSUクライア
ントがメッセージ

を変換できません

でした。送信変換

に失敗した場合、

チェックポイント

メッセージをスタ

ンバイユニットに

送信できません。

受信変換に失敗し

た場合、チェック

ポイントメッセー

ジをスタンバイユ

ニットに適用でき

ません。どちらの

場合も、ポートマ

ネージャの状態は

アクティブユニッ

トと一致しませ

ん。

REP ISSU client
[chars] transform
failed error [chars]

3-エラーREP_ISSU-3-TRANSFORM

-rep-Failed to create REP
LSL Fast Hello
Process

3-エラーREP-3-NOPPPROC

LOG_STD_ACTIONrep-Invalid topology.
More than two edge
ports configured for
segment [dec]

5-通知REP-5-EDGEMISCONFIG

LOG_STD_NO_ACTION-インターフェイス

[chars]は、セグメ
ント ID [dec]で設
定された REPで
す。

Interface [chars] is
REP configuredwith
Segment-id [dec]

5-通知REP-5-PORT_PAIR_REP_CONFIGURED

LOG_STD_NO_ACTION-インターフェイス

[chars]のCDP TLV
セグメント IDは
[dec]です。

CDP TLV
Segment-id for
interface [chars] is
[dec]

5-通知REP-5-SEGMENT_ID_MISMATCH

LOG_STD_ACTIONOCE_DDTS_COMPONENTLSM複製パケット
が転送されない場

合があります。

[chars] [dec]3-エラーREPLICATE_OCE-3-REPLICATE_PATH_WALK_FAIL
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LOG_STD_ACTIONOCE_DDTS_COMPONENT短すぎる IPパケッ
トを受信しまし

た。

Packet too short
datagram size [dec]
tl [dec]

6-情報REPLICATE_OCE-6-PAK_TOO_SHORT

LOG_STD_ACTIONubr10k-swディスパッチ IPC
キューの初期化に

失敗しました。

[chars]3-エラーREQGRP-3-DSPTCHQ

LOG_STD_ACTIONubr10k-swプロセスのエン

キューに失敗しま

した。

enqueue failed!
queue:[chars]
size:[dec]

3-エラーREQGRP-3-ENQFAIL

---IPC send failure:
version=V1
msg=[dec]
error=[chars] slot
%u/%u

3-エラーREQGRP-3-IPCTXERR

---[chars] slot %u/%u3-エラーREQGRP-3-NBLKENQFAIL

LOG_STD_ACTIONubr10k-swノンブロッキング

IPCキューの初期
化に失敗しまし

た。

[chars]3-エラーREQGRP-3-NBLKQ

---No response
generated for IPC
request %u slot
%u/%u: [chars]

3-エラーREQGRP-3-NORESP

---Unable to create
client object for
client %u entity %u
slot %u/%u: [chars]

3-エラーREQGRP-3-NOSESSION

LOG_STD_ACTIONubr10k-swIPC要求の処理中
に操作エラーが発

生しました。

IPC request/response
%u slot %u/%u:
[chars]

3-エラーREQGRP-3-REQOP

---RPC blocked
message for client
%u entity %u
slot%u/%u: [chars]

3-エラーREQGRP-3-RPCREQ

---System call for
command %u
slot%u/%u : [chars]
Cause: [chars]

3-エラーREQGRP-3-SYSCALL
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---Unknow connection
state [dec] from
callback for client
%u entity %u slot
%u/%u

3-エラーREQGRP-3-UNKCONN

LOG_STD_ACTIONubr10k-swブロックされてい

ない複数の IPC
メッセージが、

ACKを取得するた
めに要求キューで

保留中です。保留

中のメッセージが

増加し続けると、

メモリリークが発

生する可能性があ

ります。

The size of request
queue for
slot[dec]/[dec]
service type [dec]
has exceed the high
watermark [dec]

4-警告REQGRP-4-IPCWATERMARK

LOG_STD_ACTIONubr10k-sw一部のコードが

IPCメッセージを
上書きしました。

Corrupted IPC slot =
[dec]/[dec] received
at Cable[dec]/[dec]

6-情報REQGRP-6-CORRUPTIPC

---Nonblocking IPC
event queue full
[dec] events

6-情報REQGRP-6-NBLKEVT_Q_FULL

---Received unknown
IPC request [dec]
from [dec]/[dec]

6-情報REQGRP-6-UNKLCREQ

---Received IPC with
unsupported version
[dec]

6-情報REQGRP-6-UNKVER
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show techresetmgrリセットマネー

ジャが、一意の ID
とプロセス名を

テーブルに追加す

るためのメモリを

割り当てられませ

んでした。このプ

ロセスがアクティ

ブシステムで再起

動されると、この

エラーが原因でス

タンバイシステム

がリセットされな

い可能性がありま

す。

Failed to allocate
memory to add ID
[dec] to table

3-エラーRESETMGR-3-NOMEM

LOG_STD_NO_ACTIONresetmgrリセットマネー

ジャは、それぞれ

がシステム上のプ

ロセスを一意に識

別する一連の ID
を保存します。モ

ニターされるこれ

らのプロセスの 1
つが再起動される

と、バージョン管

理インフラストラ

クチャが再びネゴ

シエートできるよ

うに、スタンバイ

ユニットがリセッ

トされます。これ

は、スタンバイシ

ステムがリセット

マネージャによっ

て強制的にリセッ

トされるソフト

ウェア障害ではあ

りません。

Reset Manager has
reset the system due
to \'[chars]\' process
restart

3-エラーRESETMGR-3-RESET
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LOG_STD_NO_ACTIONresetmgrリセットマネー

ジャは、それぞれ

がシステム上のプ

ロセスを一意に識

別する一連の ID
を保存します。プ

ロセスが再起動さ

れましたが、プロ

セスはジョブ ID
を使用して一意に

識別できませんで

した。再起動され

たプロセスがリ

セットマネージャ

によってモニター

されていた可能性

はありますが、確

信がないため、ス

タンバイシステム

がリセットされて

います。これは、

システムのソフト

ウェア障害が原因

の可能性が高いで

す。

A restarted process
could not be
identified by its Job
ID the Reset
Manager has reset
the Standby system.

3-エラーRESETMGR-3-RESET_UNKNOWN

show techresetmgrリセットマネー

ジャはジョブ ID
（IOS BLOB）を
SysMgrから取得で
きませんでした。

Failed to get the job
ID of the Reset
Manger IOS blob
from SysMgr

3-エラーRESETMGR-3-SYSMGR_JOBID_LOOKUP
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show techresetmgrリセットマネー

ジャは、明示され

たジョブ IDでプ
ロセス名をSysMgr
から取得できませ

んでした。これは

SysMgrのエラーで
すが、プロセス名

は参照目的でのみ

使用されるため、

システムは引き続

き正常に動作しま

す。

Failed to lookup
process name from
SysMgr job ID =
[dec]

4-警告RESETMGR-4-SYSMGR_PROCNAME_LOOKUP

---ERRMSG_NOFLAGS4-警告RESTART_SHUTDOWN-4-LDP

show issu capability
<arguments>

ha-issu-infraRF ISSUの機能を
登録できませんで

した。

RF cap reg on
domain [dec] failed:
reason [dec]

3-エラーRF_ISSU-3-CAP_REG

show issu capability
entries

ha-issu-infraRF ISSUの機能エ
ントリを登録でき

ませんでした。

RF Cap Entry [dec]
for Entity [dec]
domain [dec]
Registration failed

3-エラーRF_ISSU-3-CAPENTRY_REG

show capability
groups

ha-issu-infraRF ISSUの機能グ
ループを登録でき

ませんでした。

RF Cap Group [dec]
for Entity [dec]
domain [dec]
Registration failed

3-エラーRF_ISSU-3-CAPGROUP_REG

show issu capability
types

ha-issu-infraRF ISSUの機能タ
イプを登録できま

せんでした。

RF Cap Type for
Entity [dec] domain
[dec] Registration
failed

3-エラーRF_ISSU-3-CAPTYPE_REG

show issu clientsha-issu-infraRF ISSUクライア
ントを登録できま

せんでした。

RF Client [dec]
Registration failed

3-エラーRF_ISSU-3-CLIENT_REG

show issu clientsha-issu-infraシステムの初期化

中に RF ISSUクラ
イアントを登録で

きませんでした。

RF ISSU client [dec]
domain [dec] Client
registration failed.
[chars]

3-エラーRF_ISSU-3-CLIENT_REG_FAILED
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show issu entitiesha-issu-infraRF ISSUエンティ
ティを登録できま

せんでした。

RF Entity [dec]
domain [dec]
Registration failed

3-エラーRF_ISSU-3-ENTITY_REG

show issu fsmha-issu-infraRF ISSUがバッ
ファを取得できま

せんでした。

RF ISSU session
[dec] domain [dec]
failed to get buffer

3-エラーRF_ISSU-3-GET_BUFFER

「show issu
capability entries
<client_id>」、
「show issu session
<client_id>」およ
び「show issu
negotiated capability
<session_id>」

ha-issu-infraRF ISSUクライア
ントに有効な登録

済みセッションが

ありません。

RF ISSU client on
domain [dec] does
not have a valid
registered session.

3-エラーRF_ISSU-3-INVALID_SESSION

show redundancy
history reverse

redundancy-rfRFが無効な ISSU
メッセージを受信

しました。この

メッセージは処理

されません。

Inbound ISSU
message routed
through RF on
domain [dec]

3-エラーRF_ISSU-3-ISSU_MSG_BAD_PEER_SID

show issu fsmha-issu-infraRF ISSUクライア
ントがメッセージ

データポインタを

取得できませんで

した。

RF Client [dec]
domain [dec] get
msg dataptr failed.
Error = [dec]

3-エラーRF_ISSU-3-MSG_DATAPTR

show issu fsmha-issu-infraRF ISSUクライア
ントがメッセージ

サイズを取得でき

ませんでした。

RF Client [dec]
domain [dec] get
msg mtu failed.
Error = [dec]

3-エラーRF_ISSU-3-MSG_MTU

show issu message
<arguments>

ha-issu-infraRF ISSUのメッ
セージを登録でき

ませんでした。

RF msg reg on
domain [dec] failed:
reason [dec]

3-エラーRF_ISSU-3-MSG_REG

show issu fsmha-issu-infraRF ISSUクライア
ントは、ネゴシ

エーションメッ

セージをピアに送

信できませんでし

た。

RF ISSU client for
session [dec] domain
[dec] failed to send
message

3-エラーRF_ISSU-3-MSG_SEND
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show issu message
groups

ha-issu-infraRF ISSUのメッ
セージグループを

登録できませんで

した。

RFMsgGroup [dec]
for Entity [dec]
domain [dec]
Registration failed

3-エラーRF_ISSU-3-MSGGROUP_REG

show issu message
types

ha-issu-infraRF ISSUのメッ
セージタイプを登

録できませんでし

た。

RF Msg Type for
Entity [dec] domain
[dec] Registration
failed

3-エラーRF_ISSU-3-MSGTYPE_REG

show issu capability
entires <Client_ID>

ha-issu-infraRF ISSU機能リス
トのサイズが無効

です。

RF ISSU client
capability list on
domain [dec] is
empty.

3-エラーRF_ISSU-3-RF_CAP_INVALID_SIZE

「show issu
negotiated capability
<Session_ID>」

ha-issu-infraRF ISSU機能がネ
ゴシエートされま

したが、互換性が

ありません。

RF ISSU client
capability exchange
on domain [dec]
result incompatible.

3-エラーRF_ISSU-3-RF_CAP_RESULT_INCOMP

「show issu
negotiated capability
<Session_ID>」

ha-issu-infraRF ISSU機能がネ
ゴシエートされま

したが、互換性が

ありません。

RF ISSU client
capability exchange
om domain [dec]
result incompatible.

3-エラーRF_ISSU-3-RF_CAP_RESULT_INCOMP

show message types
<Client_ID>

ha-issu-infraRF ISSUメッセー
ジタイプが正しく

ネゴシエートされ

ていません。

RF ISSU msg type
[dec] for client [dec]
on domain [dec] is
not ok

3-エラーRF_ISSU-3-RF_MSG_NOT_OK

show issu sessionsha-issu-infraRF ISSUセッショ
ンを登録できませ

んでした。

RF session for Entity
[dec] domain [dec]
Registration failed

3-エラーRF_ISSU-3-SESSION_REG

show issu sessionsha-issu-infraRF ISSUセッショ
ンの登録を解除で

きませんでした。

RF session [dec]
domain [dec]
Un-Registration
failed

3-エラーRF_ISSU-3-SESSION_UNREG

---ERRMSG_NOFLAGS3-エラーRF_REGISTER_FAILED-3-MPLS_TE_HA

---ERRMSG_NOFLAGS3-エラーRF_UNREGISTER_FAILED-3-MPLS_TE_HA
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LOG_STD_ACTIONCPU無効になっている

ときに、アクティ

ビティの自動切り

替えが発生しまし

た。

[chars]1-アラートRF-1-SYSTEM_INTEGRITY

LOG_STD_ACTIONCPUピアCPU通信パス
のステータスが変

更されました。

Communicationwith
the peer CPU has
been [chars]

3-エラーRF-3-COMMUNICATION

LOG_NO_ACTIONCPUピア CPUへの RF
IPCポートを初期
化できません。

Unable to [chars]
[chars] <[chars]>

3-エラーRF-3-IPC_PORT

redundancy-ha_mgr
ログを収集して

TACに送信しま
す。

redundancy-rfメモリ割り当てが

失敗する

[chars]3-エラーRF-3-MALLOC_FAILURE

redundancy-ha_mgr
ログを収集して

TACに送信しま
す。

redundancy-rf内部 RFモジュー
ル間のメッセージ

送信に失敗しまし

た。

[chars]3-エラーRF-3-MSG_SEND_FAILURE

show redundancy
history

redundancy-rf現在の RFクライ
アントが、自身以

外のクライアント

IDを使用して RF
通知タイマーを延

長しようとしまし

た。これは内部ソ

フトウェアエラー

です。コンソール

またはシステムロ

グに出力される

メッセージテキス

トには、現在のク

ライアント ID番
号や要求されたク

ライアント ID番
号などのエラーの

詳細が含まれてい

ます。

Notification timer
extended for the
wrong client
cur-client=[dec]
req-client=[dec]

3-エラーRF-3-NOTIF_TID
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show redundancy
history

redundancy-rf進行の過程で、ク

ライアントは

RF_OKを返すこと
によって、実行す

べき作業があるこ

とを事前に RFに
示しましたが、通

知時間内に作業を

完了しなかった

か、RFに応答しま
せんでした。

Notification timer
Expired for RF
Client: [chars][dec]

3-エラーRF-3-NOTIF_TMO

LOG_STD_ACTIONCPUピアCPUがないこ
とが検出されまし

た。

The peer CPU has
been lost

3-エラーRF-3-SIMPLEX_MODE

LOG_STD_ACTIONCPUピアCPUがリセッ
トされた理由につ

いては、報告され

たエラーメッセー

ジを参照してくだ

さい。これにより

未解決のスタンバ

イ状態からの回復

が可能になりま

す。

The standby CPU is
being reset because
[chars]

3-エラーRF-3-STANDBY_RELOAD

show redundancy
history reload

redundancy-rfRFがリロードを呼
び出しました。

[chars]. Reason:
[chars]

5-通知RF-5-RF_RELOAD

「これは単なる通

知メッセージで

す。特に対処の必

要はありませ

ん。」

-動作モードで RF
が終了状態に達し

ました。

Terminal state
reached for [chars]

5-通知RF-5-RF_TERMINAL_STATE

show redundancy
history

redundancy-rfRFは、クライアン
トの進行状況をス

タンバイクライア

ントに送信できま

せんでした。

RF client
progression send
failure for reason
[chars]

5-通知RF-5-SEND_FAIL

LOG_STD_ACTIONCPUピアCPUが検出さ
れました。

The peer CPU has
been detected

6-情報RF-6-DUPLEX_MODE

2973



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

LOG_NO_ACTIONCPU冗長クライアント

により、アクティ

ビティの切り替え

を手動で発生させ

る機能が変更され

ました。

Redundancy client
[chars] [chars]
manual switchover

6-情報RF-6-INHIBIT_SWITCH

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONc7600-haRFプロキシサブシ
ステムの初期化中

に\n\障害が発生し
ました。

Initialization failed2-クリティカルRFPROXY-2-INIT

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONc7600-haRFプロキシサブシ
ステムが必要なメ

モリを\n\取得でき
ませんでした。

No memory
available

2-クリティカルRFPROXY-2-NOMEM

-c7600-haRFプロキシが
RPCメッセージを
送信できませんで

した。

RPCmessage failure2-クリティカルRFPROXY-2-RPC

show issu capability
entriesコマンドを
実行し、エラーを

コピーしてTACに
送信します。TAC
チームはファイル

システムチームに

連絡して、この機

能エントリを登録

できなかった理由

を確認できます。

-RFS ISSU機能エン
トリの登録に失敗

しました。

RFSCap Entry [dec]
for Entity [dec]
Registration failed

3-エラーRFS-3-CAPENTRY_REG
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show issu capability
groupsコマンドを
実行し、エラーを

コピーしてTACに
送信します。TAC
チームはファイル

システムチームに

連絡して、この機

能グループを登録

できなかった理由

を確認できます。

-RFS ISSU機能グ
ループの登録に失

敗しました。

RFS Cap Group
[dec] for Entity [dec]
Registration failed

3-エラーRFS-3-CAPGROUP_REG

show issu capability
typesコマンドを実
行し、エラーをコ

ピーしてTACに送
信します。TAC
チームはファイル

システムチームに

連絡して、この機

能タイプを登録で

きなかった理由を

確認できます。

-RFS ISSU機能タイ
プの登録に失敗し

ました。

RFS Cap Type for
Entity [dec]
Registration failed

3-エラーRFS-3-CAPTYPE_REG

show issu clientコ
マンドを実行し、

エラーをコピーし

てTACに送信しま
す。TACチームは
ファイルシステム

チームに連絡し

て、この値の UID
が ISSUデータ
ベースに登録され

ていない理由を確

認できます。

-RFS ISSUクライア
ントの登録に失敗

しました。

RFS Client [dec]
Registration failed

3-エラーRFS-3-CLIENT_REG
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show issu sessions
コマンドを実行

し、エラーをコ

ピーしてTACに送
信します。TAC
チームはファイル

システムチームに

連絡して、この共

有メッセージセッ

ションを登録でき

なかった理由を確

認できます。

-RFS ISSUクライア
ントの共有メッ

セージセッション

の登録に失敗しま

した。

RFS ISSU client
shared msg session
for entity [dec]
registration failed

3-エラーRFS-3-CLIENT_SESSION_REG

show issu sessions
コマンドを実行

し、エラーをコ

ピーしてTACに送
信します。TAC
チームはファイル

システムチームに

連絡して、このク

ライアントセッ

ションの登録を解

除できなかった理

由を確認できま

す。

-RFS ISSUクライア
ントセッションの

登録解除に失敗し

ました。

RFS session [dec]
Un-Registration
failed

3-エラーRFS-3-CLIENT_SESSION_UNREG

show ipc portコマ
ンドを実行し、エ

ラーをコピーして

TACに送信しま
す。TACチームは
ファイルシステム

チームに連絡し

て、この ipcポー
トを作成できな

かった理由を確認

できます。

-RFS ISSUのクライ
アントポートの作

成に失敗しまし

た。

RFS create client
port [chars] failed

3-エラーRFS-3-CREATE_CLIENT_PORT
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show ipc portコマ
ンドを実行し、エ

ラーをコピーして

TACに送信しま
す。TACチームは
ファイルシステム

チームに連絡し

て、この ipcポー
トを作成できな

かった理由を確認

できます。

-RFS ISSUのサー
バーポートの作成

に失敗しました。

RFS create server
port [chars] failed

3-エラーRFS-3-CREATE_SERVER_PORT

show issu entitiesコ
マンドを実行し、

エラーをコピーし

てTACに送信しま
す。TACチームは
ファイルシステム

チームに連絡し

て、このエンティ

ティを登録できな

かった理由を確認

できます。

-RFS ISSUエンティ
ティを ISSUに登
録できませんでし

た。

RFS Entity [dec]
Registration failed

3-エラーRFS-3-ENTITY_REG

show proc memま
たは show buffsコ
マンドを実行し、

メモリまたはバッ

ファがいっぱいか

どうかを確認しま

す。未使用タスク

をシャットダウン

するかカードをリ

セットすると、通

常はこのようなメ

モリリークの問題

から回復できま

す。これらの操作

で解決しない場合

は、エラーをコ

ピーしてTACに送
信します。

-RFS ISSU ipcが
バッファの取得に

失敗しました。

RFS issu ipc get
buffer failed

3-エラーRFS-3-IPC_GET_BUFFER
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show ipc portコマ
ンドを実行し、エ

ラーをコピーして

TACに送信しま
す。TACチームは
ファイルシステム

チームに連絡し

て、この ipcポー
トを検出できな

かった理由を確認

できます。

-RFS ISSUがポート
の検出に失敗しま

した。

RFS locates port
[chars] failed

3-エラーRFS-3-LOCATE_PORT

show issu fsmおよ
び show issu sesコ
マンドを実行し、

エラーをコピーし

てTACに送信しま
す。TACチームは
ファイルシステム

チームに連絡し

て、ネゴシエート

されたメッセージ

バージョンを取得

できなかった理由

を確認できます。

-RFS ISSUクライア
ントがネゴシエー

トされたメッセー

ジバージョンの取

得に失敗しまし

た。

RFS Client [dec] get
msg negotiated
version failed. Error
= [dec]

3-エラーRFS-3-MSG_GET_NEGO_VER

\n\show issu
message types 110
\コマンドを実行
し、出力結果をコ

ピーしてTACに送
信します。TAC
チームはファイル

システムチームに

連絡して、メッ

セージに互換性が

ない理由を確認で

きます。

-ISSUのメッセージ
タイプに互換性が

ありません。

[chars]: msg_type
[[dec]] under session
[[dec]] is
incompatible

3-エラーRFS-3-MSG_INCOMP

2978



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

show issu fsmおよ
び show issu sesコ
マンドを実行し、

エラーをコピーし

てTACに送信しま
す。TACチームは
ファイルシステム

チームに連絡し

て、メッセージの

MTUを取得できな
かった理由を確認

できます。

-RFS ISSUクライア
ントがメッセージ

MTUの取得に失敗
しました。

RFS Client [dec] get
msg mtu failed.
Error = [dec]

3-エラーRFS-3-MSG_MTU

show issu sessions
コマンドを実行

し、エラーをコ

ピーしてTACに送
信します。TAC
チームはファイル

システムチームに

連絡して、このク

ライアントがメッ

セージを受信でき

なかった理由を確

認できます。

-RFS ISSUクライア
ントがメッセージ

の受信に失敗しま

した。

RFS Client [dec] on
session [dec] to seat
[0x[hec]] failed
receive

3-エラーRFS-3-MSG_RCV

show issu sessions
コマンドを実行

し、エラーをコ

ピーしてTACに送
信します。TAC
チームはファイル

システムチームに

連絡して、このク

ライアントがメッ

セージを送信でき

なかった理由を確

認できます。

-RFS ISSUクライア
ントがメッセージ

の送信に失敗しま

した。

RFS Client [dec] on
session [dec] to seat
[0x[hec]] failed send

3-エラーRFS-3-MSG_XMIT
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show issu message
groupsコマンドを
実行し、エラーを

コピーしてTACに
送信します。TAC
チームはファイル

システムチームに

連絡して、この

メッセージグルー

プを登録できな

かった理由を確認

できます。

-RFS ISSUメッセー
ジグループの登録

に失敗しました。

RFS Msg Group
[dec] for Entity [dec]
Registration failed

3-エラーRFS-3-MSGGROUP_REG

show issu entitiesお
よび show issu
message typesコマ
ンドを実行し、エ

ラーをコピーして

TACに送信しま
す。TACチームは
ファイルシステム

チームに連絡し

て、このメッセー

ジタイプを登録で

きなかった理由を

確認できます。

-RFS ISSUメッセー
ジタイプの登録に

失敗しました。

RFS Msg Type for
Entity [dec]
Registration failed

3-エラーRFS-3-MSGTYPE_REG

show issu sessions
コマンドを実行

し、エラーをコ

ピーしてTACに送
信します。TAC
チームはファイル

システムチームに

連絡して、このク

ライアントネゴシ

エーションセッ

ションに互換性が

ない理由を確認で

きます。

-RFS ISSUの共有ネ
ゴシエーション

セッションの開始

に失敗しました。

RFS nego is not
compatible [dec]

3-エラーRFS-3-NEGO_COMP
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show issu sessions
および show issu
entitiesコマンドを
実行し、エラーを

コピーしてTACに
送信します。TAC
チームはファイル

システムチームに

連絡して、このク

ライアントネゴシ

エーションセッ

ションを登録でき

なかった理由を確

認できます。

-RFS ISSUの共有ネ
ゴシエーション

セッションの登録

に失敗しました。

RFS nego session for
Entity [dec]
Registration failed

3-エラーRFS-3-NEGO_SESSION_REG

show issu sessions
コマンドを実行

し、エラーをコ

ピーしてTACに送
信します。TAC
チームはファイル

システムチームに

連絡して、このク

ライアントネゴシ

エーションセッ

ションの登録を解

除できなかった理

由を確認できま

す。

-RFS ISSUの共有ネ
ゴシエーション

セッションの登録

解除に失敗しまし

た。

RFS session [dec]
Un-Registration
failed

3-エラーRFS-3-NEGO_SESSION_UNREG

show ipc portコマ
ンドを実行し、エ

ラーをコピーして

TACに送信しま
す。TACチームは
ファイルシステム

チームに連絡し

て、この ipcポー
トを開けなかった

理由を確認できま

す。

-RFS ISSUがクライ
アントポートを開

けませんでした。

RFS open client port
[chars] failed.
Reason:[chars]

3-エラーRFS-3-OPEN_CLIENT_PORT
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show ipc portコマ
ンドを実行し、エ

ラーをコピーして

TACに送信しま
す。TACチームは
ファイルシステム

チームに連絡し

て、この ipcポー
トを開けなかった

理由を確認できま

す。

-RFS ISSUがサー
バーポートを開け

ませんでした。

RFS open server port
[chars] failed

3-エラーRFS-3-OPEN_SERVER_PORT

show issu sessionコ
マンドを実行し、

エラーをコピーし

てTACに送信しま
す。TACチームは
ファイルシステム

チームに連絡し

て、このクライア

ントネゴシエー

ションメッセージ

が失敗した理由を

確認できます。

-RFS ISSUのネゴシ
エーションメッ

セージの受信が失

敗しました。

RFS open server port
[chars] failed

3-エラーRFS-3-RECEIVE_NEGO_FAILED

show issu sessionコ
マンドを実行し、

エラーをコピーし

てTACに送信しま
す。TACチームは
ファイルシステム

チームに連絡し

て、このクライア

ントネゴシエー

ションを完了でき

なかった理由を確

認できます。

-RFS ISSUのネゴシ
エーションメッ

セージの受信が完

了していません。

RFS receive nego
message is not done
[dec]

3-エラーRFS-3-RECEIVE_NEGO_NOT_DONE
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show ipc portコマ
ンドを実行し、エ

ラーをコピーして

TACに送信しま
す。TACチームは
ファイルシステム

チームに連絡し

て、このポートを

登録できなかった

理由を確認できま

す。

-RFS ISSUのポート
登録が失敗しまし

た。

RFS reg port [dec]
failed

3-エラーRFS-3-REG_PORT

LOG_STD_ACTION-RFSRFクライアン
トで監視対象

booleanの作成中に
エラーが発生しま

した。

[chars].3-エラーRFS-3-RFS_BOOL_CREATE_ERR

show issu entitiesコ
マンドを実行し、

エラーをコピーし

てTACに送信しま
す。TACチームは
ファイルシステム

チームに連絡し

て、このクライア

ント/エンティティ
IDをピアで見つけ
られなかった理由

を確認できます。

-RFS ISSUがピアで
クライアント/エン
ティティ IDを見
つけられませんで

した。

RFS ISSU couldnt
find client/entity id
in peer.

3-エラーRFS-3-RFS_ISSU_CLIENT_OR_ENTITY_ID

show proc memコ
マンドを実行し、

エラーをコピーし

てTACに送信しま
す。TACチームは
ファイルシステム

チームに連絡し

て、この監視対象

booleanを作成でき
なかった理由を確

認できます。

-RFS ISSUのネゴシ
エーションプロセ

スの作成に失敗し

ました。

RFS create
rfs_issu_start_port
watch boolean failed

3-エラーRFS-3-RFS_ISSU_NEGO_PROCESS
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show proc memコ
マンドを実行し、

エラーをコピーし

てTACに送信しま
す。TACチームは
ファイルシステム

チームに連絡し

て、この監視対象

booleanを作成でき
なかった理由を確

認できます。

-RFS ISSUが監視対
象 booleanの
rfs_issu_start_port
を作成できません

でした。

RFS create
rfs_issu_start_port
watch boolean failed

3-エラーRFS-3-RFS_ISSU_START_PORT

エラーをコピーし

てTACに送信しま
す。TACチームは
ファイルシステム

チームに連絡し

て、この ipcポー
トを作成できな

かった理由を確認

できます。

-RFS ISSUが監視対
象 booleanの
rfs_issu_start_session
を作成できません

でした。

RFS create
rfs_issu_start_port
watch boolean failed

3-エラーRFS-3-RFS_ISSU_START_SESSION

LOG_STD_ACTION-RFSRFクライアン
トが最後の一括同

期通知を\送信でき
ませんでした。

Failed to send the
bulk sync
notification done.
Error [dec].

3-エラーRFS-3-RFS_RF_PROG_ERR

LOG_STD_ACTION-RFSRFクライアン
トでクライアント

進捗状況の送信中

に\エラーが発生し
ました。

[chars].3-エラーRFS-3-RFS_RF_PROG_NOT_SENT_ERR
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show issu sessionコ
マンドを実行し、

エラーをコピーし

てTACに送信しま
す。TACチームは
ファイルシステム

チームに連絡し

て、このクライア

ントネゴシエー

ションメッセージ

が失敗した理由を

確認できます。

-RFS ISSUのネゴシ
エーションメッ

セージの送信が失

敗しました。

RFS send nego
message %p failed

3-エラーRFS-3-SEND_NEGO_MESSAGE

show issu sessions
コマンドを実行

し、エラーをコ

ピーしてTACに送
信します。TAC
チームはファイル

システムチームに

連絡して、このク

ライアントネゴシ

エーションセッ

ションを開始でき

なかった理由を確

認できます。

-RFS ISSUの共有ネ
ゴシエーション

セッションの開始

に失敗しました。

RFS nego
[dec]:[dec] to
[[chars]:0x[hec]]
failed: [[chars]]

3-エラーRFS-3-START_NEGO_SESSION

show issu entitiesコ
マンドを実行し、

エラーをコピーし

てTACに送信しま
すTACチームは
ファイルシステム

チームに連絡し

て、このエンティ

ティの登録を解除

できなかった理由

を確認できます。

-RFS ISSUクライア
ントのエンティ

ティ登録解除に失

敗しました。

RFS ISSU Client
unreg entity failed.

3-エラーRFS-3-UNREG_ENTITY
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CMTSと RFSW間
の接続を確認しま

す。

cmts-redundancyCMTSとRFGW間
の Helloメッセー
ジが失敗しまし

た。

Hellomessage failed
between CMTS and
RFSW. \nPlease
check the connection
between CMTS and
RFSW.

3-エラーRFSW-3-HELLO_FAIL

RFSWのスイッチ
カードの状態を確

認します。

cmts-redundancyRFSWで LCSOコ
マンドを実行でき

ませんでした。

Receive a failed
LCSOmessage from
RFSW with
sequence 0x%04X.

3-エラーRFSW-3-LCSO_FAIL

CMTSと RFSW間
の接続を確認しま

す。

cmts-redundancyリレーテストに失

敗しました。

Relay failed for
RFSW.

3-エラーRFSW-3-RELAY_FAIL

RFSWのスイッチ
カードの状態を確

認します。

cmts-redundancyRFSWのスイッチ
カードがエラー状

態です。

The switchcard in
RFSW for slot [dec]
group [dec] is in
error with the reason
[chars].

6-情報RFSW-6-HELLO_ERROR

設定を無効にして

から、\「rf-switch
auxport enable\」で
有効にします。

cmts-redundancyRFSWの保護状態
が正しありませ

ん。

The protecting state
in RFSW is wrong
expect [dec] get
[dec].

6-情報RFSW-6-HELLO_PROTECT

---Peer does not exist
for RG ID = [dec]
with error code =
[dec]

3-エラーRG_AR-3-NOPEER
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このメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、シスコ

のWebサイトでバ
グツールキットを

確認してくださ

い。情報が見つか

らない場合、
<CmdBold>Show
tech-support<NoCmdBold>
コマンドを入力

し、すべての情報

とエラーメッセー

ジを収集し、テク

ニカルサポート担

当者に報告してく

ださい。

rg-infraメモリが不足して

いる可能性が高い

です。他の原因の

可能性もありま

す。

Unable to create
process for [chars].

3-エラーRG_AR-3-NOPROCESS

このメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、シスコ

のWebサイトでバ
グツールキットを

確認してくださ

い。情報が見つか

らない場合、
<CmdBold>Show
tech-support<NoCmdBold>
コマンドを入力

し、すべての情報

とエラーメッセー

ジを収集し、テク

ニカルサポート担

当者に報告してく

ださい。

rg-infraメモリが不足して

いる可能性が高い

です。他の原因の

可能性もありま

す。

Unable to create a
new process for
[chars].

3-エラーRG_FAULTS-3-NOPROCESS

優先順位が変更さ

れた理由について

は、rg_infraトレー
スを確認してくだ

さい。

rg-infraグループのランタ

イム優先順位が更

新されました。

RG Infra RG[[dec]]
Priority update. new
priority [[dec]] old
priority [[dec]]
[chars]

6-情報RG_FAULTS-6-PRICHANGE
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何もする必要はあ

りません。

rg-infra設定されていた優

先順位が変更さ

れ、ランタイム優

先順位が影響を受

けました。

RG Infra RG[[dec]]
Priority
configuration
changed. New
runtime
priority:[[dec]]

6-情報RG_FAULTS-6-PRICONFCHANGE

類似したプラット

フォームのみ RG
ペアとして設定で

きます。

rg-infraピアプラット

フォームは RGペ
アとしてサポート

されていません。

Unsupported
Platform

3-エラーRG_MEDIA-3-INVALIDPLATFORM

このメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、シスコ

のWebサイトでバ
グツールキットを

確認してくださ

い。情報が見つか

らない場合、
<CmdBold>Show
tech-support<NoCmdBold>
コマンドを入力

し、すべての情報

とエラーメッセー

ジを収集し、テク

ニカルサポート担

当者に報告してく

ださい。

rg-infraメモリが不足して

いる可能性が高い

です。他の原因の

可能性もありま

す。

Unable to create
process for [chars].

3-エラーRG_MEDIA-3-NOPROCESS

少なくとも 1つの
インターフェイス

が IPを実行するよ
うに設定されてい

ることを確認しま

す。

rg-infraシステムは RGプ
ロトコルの IP接続
を初期化できませ

んでした。

Unable to open
socket

3-エラーRG_MEDIA-3-NOSOCKET
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<CmdBold>Show
tech-support<NoCmdBold>
および
<CmdBold>show
history<NoCmdBold>
コマンドを入力

し、すべての情報

とエラーメッセー

ジを収集し、テク

ニカルサポート担

当者に報告してく

ださい。

rg-infraこのルータは、設

定された保留時間

内にピアからHello
メッセージを受信

しませんでした。

そのため、ロール

が変更される可能

性があります。

RG id [dec] Hello
Timer Expired.

3-エラーRG_MEDIA-3-TIMEREXPIRED

2つのピア間に接
続の問題がないか

を確認します。

rg-infraピアからの予想

シーケンス番号が

大きすぎます。こ

れは通常、パケッ

ト損失を示してい

ます。

Group [dec]:
Sequence number
larger than expected
- indicates packet
loss

4-警告RG_MEDIA-4-BADSEQ

このメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、シスコ

のWebサイトでバ
グツールキットを

確認してくださ

い。情報が見つか

らない場合、
<CmdBold>Show
tech-support<NoCmdBold>
コマンドを入力

し、すべての情報

とエラーメッセー

ジを収集し、テク

ニカルサポート担

当者に報告してく

ださい。

rg-infraメモリが不足して

いる可能性が高い

です。他の原因の

可能性もありま

す。

Unable to create
process for [chars].

3-エラーRG_PROTOCOL-3-NOPROCESS
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これが一時的な状

態でない場合は、

ピア間で接続の問

題または RGプロ
トコルタイマー設

定の不整合がない

かを確認します。

rg-infra-RG id [dec]
unexpected Active
peer %i

3-エラーRG_PROTOCOL-3-UNEXPECTEDACTIVE

これが一時的な状

態でない場合は、

ピア間で接続の問

題または RGプロ
トコルタイマー設

定の不整合がない

かを確認します。

rg-infra-RG id [dec]
unexpected Standby
peer %i

4-警告RG_PROTOCOL-4-UNEXPECTEDSTANDBY

LOG_STD_NO_ACTIONrg-infraRGロール
Init/Standby/Active
が変更されまし

た。

RG id [dec] role
change from [chars]
to [chars]

5-通知RG_PROTOCOL-5-ROLECHANGE

このメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、シスコ

のWebサイトでバ
グツールキットを

確認してくださ

い。情報が見つか

らない場合、
<CmdBold>Show
tech-support<NoCmdBold>
コマンドを入力

し、すべての情報

とエラーメッセー

ジを収集し、テク

ニカルサポート担

当者に報告してく

ださい。

rg-infraメモリが不足して

いる可能性が高い

です。他の原因の

可能性もありま

す。

Unable to create
process for [chars].

3-エラーRG_TRANSPORT-3-NOPROCESS

設定エラーがない

ことを確認しま

す。

rg-infraメッセージの

query_statusが
RG_TRANS_SUCCESS
ではありません。

Negotiation failure
with error code:
[dec]

3-エラーRG_TRANSPORT-3-TRANSFAIL
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このメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、シスコ

のWebサイトでバ
グツールキットを

確認してくださ

い。情報が見つか

らない場合、
<CmdBold>Show
tech-support<NoCmdBold>
コマンドを入力

し、すべての情報

とエラーメッセー

ジを収集し、テク

ニカルサポート担

当者に報告してく

ださい。

rg-infraメモリが不足して

いる可能性が高い

です。他の原因の

可能性もありま

す。

Unable to create
process for [chars].

3-エラーRG_VP-3-NOPROCESS

LOG_STD_NO_ACTIONrg-infraスタンバイへの一

括同期が完了した

ことを示していま

す。

RG group [dec]
BULK SYNC to
standby complete.

6-情報RG_VP-6-BULK_SYNC_DONE

LOG_STD_NO_ACTIONrg-infraスタンバイの準備

が整っていること

を示しています。

RG group [dec]
Standby router is in
SSO state

6-情報RG_VP-6-STANDBY_READY

対処は不要です。-テナント内のルー

ト数が、設定され

たルート制限値よ

りも少なくなりま

した。新しいルー

トをテナントに追

加できます。

tenantname:[chars]
id:[dec] [chars] route
limit exceeded:
alarm_off

3-エラーRIBTENANT-3-ROUTELIMITEXCEEDED_OFF

テナント内のルー

ト数を減らすか、

テナントのルート

制限値を再設定し

ます。

-テナント内のルー

ト数が、設定され

たルート制限値に

達しました。これ

以上のルートはテ

ナントに追加され

ません。

tenantname:[chars]
id:[dec] [chars] route
limit exceeded:
alarm_on

3-エラーRIBTENANT-3-ROUTELIMITEXCEEDED_ON
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対処は不要です。-テナント内のルー

トの数が、設定さ

れたルート制限の

警告しきい値より

も少なくなりまし

た。

tenantname:[chars]
id:[dec] [chars] route
limit warning
threshold: alarm_off

3-エラーRIBTENANT-3-ROUTELIMITWARNING_OFF

テナント内のルー

ト数を減らすか、

テナントのルート

制限の警告しきい

値を再設定しま

す。

-テナント内のルー

トの数が、設定さ

れたルート制限の

警告しきい値に達

しました。

tenantname:[chars]
id:[dec] [chars] route
limit warning
threshold: alarm_on

3-エラーRIBTENANT-3-ROUTELIMITWARNING_ON

「他のシステムア

クティビティを減

らしてメモリの使

用を軽減します。

状況に \n\応じて、
より大容量のメモ

リ構成にアップグ

レードします。

-メモリ \n\不足の
ため、要求された

操作を完了できま

せんでした。

Unable to open
socket

3-エラーRIP-3-NOSOCKET

「なし」-明示されたイン

ターフェイスで IP
トラフィックエク

スポートが有効に

なりました。

Activated IP traffic
export on interface
[chars]

5-通知RITE-5-ACTIVATE

「なし」-明示されたイン

ターフェイスで IP
トラフィックエク

スポートが無効に

なりました。

Deactivated IP
traffic export on
interface [chars]

5-通知RITE-5-DEACTIVATE

「なし」-IPトラフィックエ
クスポートのアウ

トバウンドイン

ターフェイスが変

更されました。

Changed IP traffic
export outbound
interface from
[chars] to [chars]

5-通知RITE-5-MODIFIED
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ニック

エラーをコピーし

てTACに送信しま
す。\n\TACチーム
は ISSUインフラ
ストラクチャチー

ムに連絡して、冗

長性の設定が

NULLである理由
を確認できます。

ha-issu-infra冗長性の設定は

NULLにできませ
ん。

Redundancy
configuration can
not be NULL.

3-エラーRLC_ISSU_PROCESS_CLI-3-NULL_RED_CONFIG

エラーをコピーし

てTACに送信しま
す。\n\TACチーム
は ISSUインフラ
ストラクチャチー

ムに連絡して、

slotindexが NULL
である理由を確認

できます。

ha-issu-infraslotindexは NULL
にできません。

slotindex can not be
NULL.

3-エラーRLC_ISSU_PROCESS_CLI-3-NULL_SLOTINDEX

エラーをコピーし

てTACに送信しま
す。\n\TACチーム
は ISSUインフラ
ストラクチャチー

ムに連絡して、こ

のエラーが発生し

た理由を確認でき

ます。

ha-issu-infra冗長 LC ISSU CLI
の実行中にエラー

が発生しました。

[chars]3-エラーRLC_ISSU_PROCESS_CLI-3-RLC_ISSU_ERR

エラーをコピーし

てTACに送信しま
す。\n\TACチーム
は ISSUインフラ
ストラクチャチー

ムに連絡して、冗

長性の設定が

NULLである理由
を確認できます。

ha-issu-infra冗長性の設定は

NULLにできませ
ん。

Redundancy
configuration can
not be NULL.

3-エラーRLC_ISSU_PROCESS-3-NULL_RED_CONFIG
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ニック

エラーをコピーし

てTACに送信しま
す。\n\TACチーム
は ISSUインフラ
ストラクチャチー

ムに連絡して、こ

のエラーが発生し

た理由を確認でき

ます。

ha-issu-infra冗長 LC ISSUプロ
セスの実行中にエ

ラーが発生しまし

た。

[chars]3-エラーRLC_ISSU_PROCESS-3-RLC_ISSU_ERR

エラーをコピーし

てTACに送信しま
す。\n\TACチーム
は ISSUインフラ
ストラクチャチー

ムに連絡して、こ

のエラーが発生し

た理由を確認でき

ます。

ha-issu-infraRLC ISSUイベン
ト処理で内部エ

ラーが発生しまし

た。

error processing
[chars] event in
[chars] state for LC
[chars] terminating
process

3-エラーRLC_ISSU_PROCESS-3-RLC_ISSU_MLC_FSM_ERR

エラーをコピーし

てTACに送信しま
す。\n\TACチーム
は ISSUインフラ
ストラクチャチー

ムに連絡して、こ

のエラーが発生し

た理由を確認でき

ます。

ha-issu-infraRLC ISSUイベン
ト処理で内部エ

ラーが発生しまし

た。

error processing
[chars] event in
[chars] state for LC
[chars] terminating
process

3-エラーRLC_ISSU_PROCESS-3-RLC_ISSU_N1_PLC_FSM_ERR

エラーをコピーし

てTACに送信しま
す。\n\TACチーム
は ISSUインフラ
ストラクチャチー

ムに連絡して、こ

のエラーが発生し

た理由を確認でき

ます。

ha-issu-infraセカンダリ LCは
スタンバイとして

の準備を完了でき

ませんでした。

prepareversion error
secondary LC not
standby ready for LC
[chars]

3-エラーRLC_ISSU_PROCESS-3-RLC_ISSU_N1_PLC_PSLC_ERR
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ニック

エラーをコピーし

てTACに送信しま
す。\n\TACチーム
は ISSUインフラ
ストラクチャチー

ムに連絡して、こ

のエラーが発生し

た理由を確認でき

ます。

ha-issu-infrプライマリ LCは
スイッチオーバー

の準備が整ってい

ません。

runversion error
primary LC [chars]
not standby ready

3-エラーRLC_ISSU_PROCESS-3-RLC_ISSU_N1_PLC_WPLC_ERR

エラーをコピーし

てTACに送信しま
す。\n\TACチーム
は ISSUインフラ
ストラクチャチー

ムに連絡して、こ

のエラーが発生し

た理由を確認でき

ます。

ha-issu-infra冗長 LC ISSUプロ
セスの実行中にエ

ラー通知を\n\受信
しました。プロセ

スは停止されま

す。

LC ISSU is
terminated for due to
[chars] use \n\'issu
linecard abortversion
[chars]' to restore
linecard to the
original version if
necessary

3-エラーRLC_ISSU_PROCESS-3-RLC_ISSU_NOTIF_ERR

エラーをコピーし

てTACに送信しま
す。\n\TACチーム
は ISSUインフラ
ストラクチャチー

ムに連絡して、こ

のエラーが発生し

た理由を確認でき

ます。

ha-issu-infraRLC ISSUイベン
ト処理で内部エ

ラーが発生しまし

た。

error processing
[chars] event in
[chars] state for LC
idx [chars]
terminating process

3-エラーRLC_ISSU_PROCESS-3-RLC_ISSU_RLD_PLC_FSM_ERR

RLC ISSUコマン
ドを使用して、こ

れらの LCのイ
メージを \n\RPと
同じバージョンに

変更します。

ha-issu-infraラインカードにRP
とは異なるバー

ジョンのイメージ

があります。

Linecard [chars] and
RP have different
image versions

4-警告RLC_ISSU_PROCESS-4-LCRPVERSION
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ニック

エラーをコピーし

てTACに送信しま
す。\n\TACチーム
は ISSUインフラ
ストラクチャチー

ムに連絡して、こ

のエラーが発生し

た理由を確認でき

ます。

ha-issu-infraラインカードイ

メージのロードで

内部エラーが発生

しました。

error loading LC
image for LC [chars]

4-警告RLC_ISSU_PROCESS-4-RLC_ISSU_IMAGE_ERR

次の LC ISSUコマ
ンドを入力してLC
ISSUを続行しま
す。これには、

\n\prepareversion、
loadversion、
runversion、
acceptversion、
commitversion、
\n\または
abortversionの操作
を実行するための

コマンドが含まれ

ます。

ha-issu-infraオペレータは、LC
ISSUを完了するた
めの手順をすべて

\n\実行していませ
ん。システムには

アップグレードさ

れているライン

カードもあれば、

\n\されていないラ
インカードもあ

り、中間状態のま

まになっていま

す。このメッセー

ジは、\n\次の LC
ISSUコマンドが入
力されるのを相当

な時間待っている

ことを\n\オペレー
タに通知するため

のものです。

LC ISSU is not
finished please issue
the next commands
to complete LC
ISSU

4-警告RLC_ISSU_PROCESS-4-RLC_ISSU_NOT_COMPLETED_WARNING

対処は不要です。ha-issu-infraラインカード通知

メッセージです。

[chars]5-通知RLC_ISSU_PROCESS-5-RLC_ISSU_NOTIF

LOG_STD_ACTION-RLMの初期化操作
に失敗しました。

rlm [dec]:
[chars][chars].

3-エラーRLM-3-INIT

LOG_STD_DBG_ACTION-特定の RLMリン
クに対する警告が

表示されていま

す。

RLM [dec]：
[chars][chars]。

4-警告RLM-4-LINK
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ニック

LOG_STD_REDUCE_ACTION-RLMリンクはパ
ケットバッファを

割り当てられませ

ん。

rlm [dec]: cannot get
packet buffer for
[chars].

4-警告RLM-4-NOBUF

LOG_STD_ACTIONresource-manager無効なアカウン

ティングタイプま

たはフラグが取得

されました。

Unknown
Accounting type
[dec] flag [dec].

3-エラーRM-3-BADACCT

LOG_STD_ACTIONresource-managerまだアクティブな

コールがあると思

われる回線でコー

ルを受信しまし

た。

Unexpected Call on
[chars]. Current state
is [dec].

3-エラーRM-3-BADCALL

LOG_STD_ACTIONresource-manager内部ソフトウェア

エラー。

Bad state rg
\[chars]\: [dec]

3-エラーRM-3-BADRG

LOG_STD_ACTIONresource-manager内部ソフトウェア

エラー。

Memory boundary
violation

3-エラーRM-3-BOUNDARY

LOG_STD_ACTIONresource-manager内部ソフトウェア

エラー。

No response-code
from local RM

3-エラーRM-3-NORESP

LOG_STD_ACTIONresource-manager内部ソフトウェア

エラー。

Out of buffers in RM
event buffer queue

3-エラーRM-3-OUTOFBUFFS

LOG_STD_ACTIONresource-manager内部ソフトウェア

エラー。

[chars]: RG-info
conversion failed
%u.

3-エラーRM-3-RGINFO

LOG_STD_ACTIONresource-manager内部ソフトウェア

エラー。

Wavl error3-エラーRM-3-WAVL

LOG_STD_ACTIONresource-manager内部ソフトウェア

エラー。

Uninitialized value
being used

3-エラーRM-3-ZEROVAL

LOG_STD_NO_ACTIONcbr-cmts-infraRMFDエラーが発
生しました。

[chars]3-エラーRMFD-3-ERR_LOG

LOG_STD_NO_ACTIONcbr-cmts-infraリレー警告メッ

セージです。

[chars]4-警告RMFD-4-WARN_LOG

LOG_STD_NO_ACTIONcbr-cmts-infraリレー通知メッ

セージです。

[chars]5-通知RMFD-5-NOTICE_LOG
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ニック

「設定されている

IPv4ルートの数を
サポートされてい

るスケールまで減

らしてください。

すべてのエントリ

を正常に再インス

トールするために

テーブルをクリア

します。

asr903-cfcインストールされ

ている IPv4ルート
の数がサポートさ

れているスケール

を超えました。

Out of tcam
resources to execute
command

3-エラーRMGR-3-OUT_OF_TCAM_IPV4_ROUTE

設定されている

IPv4ルートの数を
サポートされてい

るスケールまで減

らしてください。

ファームウェアインストールされ

ている IPv4ルート
の数がサポートさ

れているスケール

を超えました。

Out of tcam
resources to execute
command

3-エラーRMGR-3-OUT_OF_TCAM_IPV4_ROUTE

設定されている

IPv6ルートの数を
サポートされてい

るスケールまで減

らしてください。

すべてのエントリ

を正常に再インス

トールするために

テーブルをクリア

します。

asr903-cfcインストールされ

ている IPv6ルート
の数がサポートさ

れているスケール

を超えました。

Out of tcam
resources to execute
command

3-エラーRMGR-3-OUT_OF_TCAM_IPV6_ROUTE

指定されたMIBオ
ブジェクトに適切

なアクションを実

行します。

指定されたMIBオ
ブジェクトの動作

を確認し、\n\ト
ラップの生成理由

を調査します。

下降イベントが生

成されます。明示

された\n\MIBオブ
ジェクトの値が、

そのオブジェクト

に対して\n\
<CmdBold>rmon
alarm<NoCmdBold>
コマンドで設定さ

れた下降しきい値

を\n\下回りまし
た。

Falling threshold has
been crossed
because the value of
[chars] has fallen
below the
falling-threshold
value [dec]

5-通知RMON-5-FALLINGTRAP
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ニック

指定されたMIBオ
ブジェクトに適切

なアクションを実

行します。

指定されたMIBオ
ブジェクトの動作

を確認し、\n\ト
ラップの生成理由

を調査します。

下降トラップが生

成されました。明

示された \n\MIBオ
ブジェクトの値

が、そのオブジェ

クトに対して
\n\<CmdBold>rmon
hc-alarm<NoCmdBold>
コマンドで設定さ

れた下降しきい値

を\n\下回りまし
た。

Falling trap is
generated because
the value of [chars]
has fallen
below\n\the
falling-threshold hc
value %llu

5-通知RMON-5-HCFALLINGTRAP

指定されたオブ

ジェクトに適切な

アクションを実行

します。

指定された監視対

象のMIBオブジェ
クトの\n\動作を確
認し、トラップの

生成理由を\n\調査
します。

上昇トラップが生

成されました。明

示されたMIBオブ
ジェクトの値が、

\n\そのオブジェク
トに対して
<CmdBold>rmon
hc-alarm<NoCmdBold>
\n\コマンドで設定
された上昇しきい

値を超過しまし

た。

Rising trap is
generated because
the value of [chars]
exceeded
the\n\rising-threshold
hc value %llu

5-通知RMON-5-HCRISINGTRAP

指定されたオブ

ジェクトに適切な

アクションを実行

します。

指定された監視対

象のMIBオブジェ
クトの\n\動作を確
認し、トラップの

生成理由を\n\調査
します。

上昇イベントが生

成されます。明示

されたMIBオブ
ジェクトの値が、

\n\そのオブジェク
トに対して
<CmdBold>rmon
alarm<NoCmdBold>
\n\コマンドで設定
された上昇しきい

値を超過しまし

た。

Rising threshold has
been crossed
because the value of
[chars] exceeded the
rising-threshold
value [dec]

5-通知RMON-5-RISINGTRAP
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ニック

show loggingおよ
び show checkpoint
client

parserロールバック ISSU
クライアントが、

ネゴシエーション

メッセージを作成

するためのバッ

ファ領域を取得で

きませんでした。

ネゴシエーション

メッセージをスタ

ンバイデバイスに

送信できません。

ISSUセッションネ
ゴシエーションに

問題が発生した場

合、スタンバイデ

バイスは正常に起

動できません。

Rollback ISSU client
failed to get buffer
for message. Error:
[dec] [chars]

2-クリティカルROLLBACK_ISSU-2-GET_BUFFER

LOG_STD_ACTIONparserロールバック ISSU
クライアントを初

期化できませんで

した。稼働中のソ

フトウェアのアッ

プグレードまたは

ダウングレードを

正常に実行するに

は、まず、この初

期化の失敗につい

て対策を講じる必

要があります。対

策を講じなかった

場合、ソフトウェ

アのアップグレー

ドまたはダウング

レード中にダウン

タイムが発生しま

す。

Rollback ISSU client
initialization failed
to [chars]. Error:
[dec] [chars]

2-クリティカルROLLBACK_ISSU-2-INIT
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ニック

show loggingおよ
び show checkpoint
client

parserロールバック ISSU
クライアントが、

セッションネゴシ

エーションメッ

セージをピアデバ

イスに送信できま

せんでした。ISSU
セッションネゴシ

エーションに問題

が発生した場合、

スタンバイデバイ

スは正常に起動で

きません。

Rollback ISSU client
failed to send
negotiationmessage.
Error: [dec] [chars]

2-クリティカルROLLBACK_ISSU-2-SEND_NEGO_FAILED

isssuセッション
<client_id>を表示
します

parserロールバック ISSU
クライアントが、

セッションネゴシ

エーションを開始

できませんでし

た。ISSUセッショ
ンの開始に問題が

発生した場合、ス

タンバイデバイス

は正常に起動でき

ません。

Failed to start
Rollback ISSU
session negotiation.
Error: [dec] [chars]

2-クリティカルROLLBACK_ISSU-2-SESSION_NEGO_FAIL_START

「show issu
capability entries
<client_id>」、
「show issu session
<client_id>」およ
び「show issu
negotiated capability
<session_id>」

parserロールバック ISSU
クライアントが

セッション情報を

登録できませんで

した。ISSUセッ
ション登録に問題

が発生した場合、

スタンバイデバイ

スは正常に起動で

きません。

Rollback ISSU client
failed to register
session information.
Error: [dec] [chars]

2-クリティカルROLLBACK_ISSU-2-SESSION_REGISTRY
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ニック

「show issu
capability entries
<client_id>」、
「show issu session
<client_id>」およ
び「show issu
negotiated capability
<session_id>」

parserロールバック ISSU
クライアントに有

効な登録済みセッ

ションがありませ

ん。

Rollback ISSU client
does not have a valid
registered session.

3-エラーROLLBACK_ISSU-3-INVALID_SESSION

show issu message
group <client_id>、
show issu session
<client_id>、およ
び show issu
negotiated version
<session_id>

parserロールバック ISSU
クライアントがピ

アデバイスから互

換性のないメッ

セージを受信しま

した。メッセージ

を処理できませ

ん。

Rollback ISSU client
'Message Type [dec]'
is not compatible

3-エラーROLLBACK_ISSU-3-MSG_NOT_OK

show issu message
group <client_id>、
show issu session
<client_id>、およ
び show issu
negotiated version
<session_id>

parserロールバック ISSU
クライアントが明

示されたメッセー

ジのMTUを計算
できませんでし

た。ロールバック

ISSUクライアント
は、メッセージを

スタンバイデバイ

スに送信できませ

ん。

Rollback ISSU client
failed to get the
MTU for Message
Type [dec]. Error:
[dec] [chars]

3-エラーROLLBACK_ISSU-3-MSG_SIZE

「show issu session
<client_id> and "
"show issu
negotiated capability
<session_id>"

parserロールバック ISSU
クライアントが

セッション情報の

登録を解除できま

せんでした。

Rollback ISSU client
failed to unregister
session information.
Error: [dec] [chars]

3-エラーROLLBACK_ISSU-3-SESSION_UNREGISTRY
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「show issu session
<client_id>」およ
び「show issu
negotiated version
<session_id>」

parserロールバック ISSU
クライアントが明

示されたメッセー

ジタイプを変換で

きませんでした。

送信変換ができな

かった場合は、

チェックポイント

メッセージがスタ

ンバイデバイスに

送信されていませ

ん。受信変換がで

きなかった場合

は、チェックポイ

ントメッセージが

スタンバイデバイ

スに適用されてい

ません。いずれの

場合も、アクティ

ブデバイスとスタ

ンバイデバイスの

ロールバック状態

は同じではありま

せん。

Rollback ISSU client
[chars] transform
failed for 'Message
Type [dec]'. Error:
[dec] [chars]

3-エラーROLLBACK_ISSU-3-TRANSFORM_FAIL

show chunksコマン
ドを入力し、この

エラーメッセージ

とともに出力結果

をテクニカルサ

ポート担当者に報

告してください。

-ラインカードに

ルートマップ設定

を送信するための

バッファに malloc
を実行できませ

ん。

Alloc fail for
route-map ipc buffer

2-クリティカルROUTEMAP_IPC-2-NOMEMORY

長さが 256文字以
下のルートマップ

名のタグを使用し

ます。

-IPCでルートマッ
プ名のタグが長す

ぎます。レシーバ

では、ルートマッ

プ名のタグは 256
文字までに限定さ

れています。

The length of route
map name tag is too
long

2-クリティカルROUTEMAP_IPC-2-ROUTEMAPNAMELENEXCEEDED
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トラックオブジェ

クトを再設定し

て、STATEオブ
ジェクトにしま

す。

routemapルートマップは、

STATEタイプのト
ラックオブジェク

トのみをサポート

します。このオブ

ジェクトは STATE
オブジェクトでは

ありません。

can't track this type
of object

4-警告ROUTEMAP-4-BADTRACKOBJECTTYPE

インターフェイス

で
<CmdBold>shudown<NoCmdBold>
コマンド、
<CmdBold>no
shutdown<NoCmdBold>
コマンドの順に入

力して、マルチリ

ンクインターフェ

イスをリセットし

ます。トラフィッ

クが再開しない場

合は、
<CmdBold>show
adjacency
internal<NoCmdBold>
および
<CmdBold>show
cef interface
internal<NoCmdBold>
の出力を収集して

ください。
LOG_STD_SH_TECH_ACTION

vipmlp明示されたマルチ

リンクインター

フェイスの隣接関

係の更新に失敗し

ました。

Adjacency walk for
[chars] failed

3-エラーRP_MLP-3-ADJ_FAIL

""uea-im-tdmIMに設定を送信で
きませんでした。

Config send to IM
failed reason[dec]

3-エラーRP_MLP-3-CFG_FAILED

制限に違反しない

ように設定を変更

してください。

-マルチリンクを使

用する場合、1)す
べてのリンクは同

じポートからのも

のである必要があ

ります。

The current config
cannot be supported
as link[chars] [chars]
for bundle [chars]

3-エラーRP_MLP-3-INCOMPATIBLELINK
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制限に違反しない

ように設定を変更

してください。

uea-im-tdmマルチリンクを使

用する場合、1)す
べてのリンクは同

じポートからのも

のである必要があ

ります。

The current config
cannot be supported
as link[chars] [chars]
for bundle [chars]

3-エラーRP_MLP-3-INCOMPATIBLELINK

1～ 65535の範囲
内でマルチリンク

インターフェイス

を設定します。

vipmlpマルチリンクイン

ターフェイスは 1
～ 65535の範囲内
である必要があり

ます。それ以外は

サポートされませ

ん。

Multilink interface
supported range is
1-65535. Removing
Multilink.

3-エラーRP_MLP-3-UNSUPPORTED_MULTILINK

インターフェイス

で有効なサービス

ポリシーを設定し

ます。

-インターフェイス

にサポートされて

いないサービスポ

リシー設定があり

ます。

Policy map configs
will be removed
from interface
[chars] as it is not
supported.

3-エラーRP_MLP-3-UNSUPPORTED_SERVPOLICY

制限に違反しない

ように設定を変更

してください。

-マルチリンクを使

用する場合、1)バ
ンドル内のリンク

の最大数とバンド

ル数

The current config
cannot be supported
as [chars] for [chars]

3-エラーRP_MLP-3-UNSUPPORTEDCONFIG

制限に違反しない

ように設定を変更

してください。

uea-im-tdmマルチリンクを使

用する場合、1)バ
ンドル内のリンク

の最大数とバンド

ル数

The current config
cannot be supported
as [chars] for [chars]

3-エラーRP_MLP-3-UNSUPPORTEDCONFIG
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no channel-groupコ
マンドを使用して

マルチリンクバン

ドルから\n\メン
バーリンクが削除

された場合は、マ

ルチリンクイン

ターフェイスの

\n\両側で「no
shut」を実行して
マルチリンクイン

ターフェイスを機

能させます。

-メンバーリンクを

マルチリンクバン

ドルから削除する

必要がある場合

は、\n\まずメン
バーリンクからマ

ルチリンク設定を

削除し、\n\次にコ
ントローラで no
channel-groupコマ
ンドを実行しま

す。

Bad way of
removing member
link now perform 'no
shut' on both sides of
Multilink

4-警告RP_MLP-4-BADLINKDECONFIG

no channel-groupコ
マンドを使用して

マルチリンクバン

ドルから\n\メン
バーリンクが削除

された場合は、マ

ルチリンクイン

ターフェイスの

\n\両側で「no
shut」を実行して
マルチリンクイン

ターフェイスを機

能させます。

uea-im-tdmメンバーリンクを

マルチリンクバン

ドルから削除する

必要がある場合

は、\n\まずメン
バーリンクからマ

ルチリンク設定を

削除し、\n\次にコ
ントローラで no
channel-groupコマ
ンドを実行しま

す。

Bad way of
removing member
link now perform 'no
shut' on both sides of
Multilink

4-警告RP_MLP-4-BADLINKDECONFIG

マルチリンクイン

ターフェイスに

shutを実行し、均
等化キューイング

またはプライオリ

ティキューイング

の設定を解除して

から、マルチリン

クインターフェイ

スに no shutを実行
してください。

-分散モードでマル

チリンクインター

フェイスを使用す

る場合、キューイ

ングは FCFSであ
る必要がありま

す。重み付け均等

化キューイングま

たはプライオリ

ティキューイング

を削除してくださ

い。

Change the queueing
on the distributed
multilink interface
[chars] to FCFS

4-警告RP_MLP-4-CHANGEQUEUEING
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ATM SPAが LFIを
実行できるように

するには、仮想テ

ンプレートイン

ターフェイスにプ

ライオリティサー

ビスポリシーを設

定してください。

-このインターフェ

イスで LFIを実行
できるようにする

には、ATM-SPA
のDLFIoATMにプ
ライオリティサー

ビスポリシーが必

要です。

priority service
policy aabsent with
DLFIoATM on
ATM SPA on
Bundle [chars]

4-警告RP_MLP-4-DLFIATMSERVPOLIABS

""-dLFIoFRおよび
dLFIoATMでサ
ポートされていな

い dLFIバンドル
\n\インターフェイ
スに複数のリンク

を設定しようとし

ています。

Only ONE link
should be configured
for dLFI bundle!!

4-警告RP_MLP-4-DLFIONELINKSUPPORT

""-ラインカードにま

たがるバンドルに

リンクを追加しよ

うしています。

\n\DMLPはこれを
サポートできない

ため、RPにバンド
ルの制御が渡され

ます。

Links across
linecards or dCEF
disabled giving
control to RP

4-警告RP_MLP-4-MISCONFIGLINK

""-バンドルは分散さ

れるように設定さ

れていますが、何

らかの理由で

\n\MLPの設定を
LCdにダウンロー
ドできません。

Failure downloading
MLP bundle [chars]
to the LC [dec]

4-警告RP_MLP-4-NODISTMLP

""-DMLPで\n\サポー
トされていないPA
からリンクをバン

ドルに追加しよう

としているため、

RPにバンドルの制
御が渡されます。

Adding Link from
unsupported PA cant
add giving control to
RP

4-警告RP_MLP-4-PANOTSUPPORTED
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""-リンク速度がバン

ドルの他のメン

バーリンクと一致

していません。こ

のリンクがアク

ティブになると、

バンドルは分散

モードで動作しま

せん。

Link[chars] added
Bundle[chars] may
not be distributed

5-通知RP_MLP-5-LEGACYCARD

""-リンク速度がバン

ドルの他のメン

バーリンクと一致

していません。こ

のリンクがアク

ティブになると、

バンドルは分散

モードで動作しま

せん。

Link[chars] added
Bundle[chars] may
not be distributed

5-通知RP_MLP-5-LINKTYPEMISMATCH

""-リンク速度がバン

ドルの他のメン

バーリンクと一致

していません。

Link[chars] cannot
be added to
Bundle[chars]

5-通知RP_MLP-5-LINKTYPEMISMATCH

""-リンクは、バンド

ルの他のメンバー

リンクと同じス

ロットにある必要

があります。この

リンクがアクティ

ブになると、バン

ドルは分散モード

で動作しません。

Link[chars] cannot
be added to
Bundle[chars] as
[chars]

5-通知RP_MLP-5-SLOTMISMATCH

""-リンクは、バンド

ルの他のメンバー

リンクと同じス

ロットにある必要

があります。

Link[chars] cannot
be added to
Bundle[chars] as
[chars]

5-通知RP_MLP-5-SLOTMISMATCH
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バンドルにリンク

を追加する場合

は、MLPバンドル
を FREEDMでサ
ポートされている

ハードウェアモー

ドに設定するため

に、そのリンクが

バンドルのその他

のメンバーリンク

と同じベイにある

ことを確認しま

す。

-リンクがバンドル

に追加されました

が、バンドルの他

のメンバーリンク

と同じベイにあり

ません。同じベイ

にない明示された

リンクがアクティ

ブになり、バンド

ルが、FREEDMで
サポートされてい

るハードウェア

モードではなく、

ラインカードベー

スのソフトウェア

サポートに切り替

えられました。

Feature support
switching to LC
based software for
[chars] as [chars]

5-通知RP_MLP-5-SPAWARNING

バンドルにリンク

を追加する場合

は、MLPがあるた
めに、そのリンク

がバンドルのその

他のメンバーリン

クと同じベイにあ

ることを確認しま

す。

-リンクがバンドル

に追加されました

が、バンドルの他

のメンバーリンク

と同じベイにあり

ません。

could not add link
for bundle [chars] as
[chars]

5-通知RP_MLP-5-SPAWARNING

LOG_STD_RECUR_ACTIONuea-im-tdm受信したメッセー

ジのベイ番号がベ

イの最大数を超え

ました。

Bay number in
message [dec]
received [chars]
greater than max
number [dec]

6-情報RP_MLP-6-BAYMISMATCH

LOG_STD_RECUR_ACTIONuea-im-tdmバンドルに追加さ

れたリンクはすべ

て同じベイに属し

ている必要があり

ます。

Link [chars] added
to [chars] belongs to
a different bay

6-情報RP_MLP-6-INCOMPATIBLE_LINK_ADD
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LOG_STD_ACTIONresource-grp-mgrこのメッセージタ

イプは、\n\単純な
ASCIIテキストで
パラメータを取ら

ないすべてのメッ

セージに対して作

成されます。\n\
メッセージは、問

題の内容を示しま

す。

[chars]3-エラーRPA-3-FLEXIBLE

LOG_STD_ACTIONresource-grp-mgr明示されたコント

ローラとチャネル

のCASエントリが
存在しません。

CAS Entry does not
exist for slot: [dec]
ctrl:[dec]
channel:[dec]

3-エラーRPA-3-NO_CAS_ENTRY

LOG_STD_ACTIONresource-grp-mgrRPACASプロセス
に認識されていな

いメッセージタイ

プが、\n\その
キューにエン

キューされまし

た。

Unknown message
type [dec] enqueued
to RPACAS Process

3-エラーRPA-3-UNKNOWN_MSG

LOG_STD_NO_ACTIONrpcmarshal_new_auth
は認証できませ

ん。

RPC missing
authentication

3-エラーRPC-3-AUTH

LOG_STD_NO_ACTIONrpcRPCキャッシュエ
ラー

RPC cache perror:
[chars]

3-エラーRPC-3-CACHEPERROR

LOG_STD_NO_ACTIONrpcRPCクライアント
エラー

RPC client perror:
[chars]

3-エラーRPC-3-CLNTPERROR

LOG_STD_NO_ACTIONrpcget_myaddress：
ioctlが失敗しまし
た

RPC ioctl failed3-エラーRPC-3-IOCTL

LOG_STD_NO_ACTIONrpcpxdrrec_getpos：こ
れは起こるべきで

はありません。

RPC lseek called on
a socket

3-エラーRPC-3-LSEEK

LOG_STD_NO_ACTIONrpcmallocが NULLを
返しました。

RPC malloc failed3-エラーRPC-3-MALLOC
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LOG_STD_NO_ACTIONrpcpmap_rmt：
recvfromが失敗し
ました。ブロード

キャストメッセー

ジを受信できませ

ん。

RPC recvfrom failed3-エラーRPC-3-RECVFROM

LOG_STD_NO_ACTIONrpcRPC：selectを呼び
出せません。

RPC select failed3-エラーRPC-3-SELECT

LOG_STD_NO_ACTIONrpcpmap_rmt：sendto
が失敗しました：

ブロードキャスト

メッセージを送信

できません。

RPC sendto failed3-エラーRPC-3-SENDTO

LOG_STD_NO_ACTIONrpcpmap_rmt：
setsockoptが失敗し
ました。

RPC setsockopt
failed

3-エラーRPC-3-SETSOCKOPT

LOG_STD_NO_ACTIONrpcRPCがソケットを
作成できません。

RPC can't create
socket

3-エラーRPC-3-SOCKET

LOG_STD_NO_ACTIONrpcsvc_createが
getsocknameを呼び
出せません。

RPC can't call
getsockname

3-エラーRPC-3-SOCKNAME

LOG_STD_NO_ACTIONrpcclnt_raw：致命的な
ヘッダーのシリア

ル化エラー

RPC fatal header
serialization error

3-エラーRPC-3-XDRCALLHDR

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONmcast-vpn内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Error initializing the
MVRF select radix
tree

4-警告RPF-4-RADIXINIT

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONmcast-vpn内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Error inserting a new
entry into theMVRF
select radix tree

4-警告RPF-4-RADIXINSERT

---MSG_TRACEBACK
| MSG_PROCESS

3-エラーRPHY_DB-3-DB_HOG

---MSG_TRACEBACK
| MSG_PROCESS

3-エラーRPHY_DB-3-NEST_LOCK

3011



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

---MSG_TRACEBACK
| MSG_PROCESS

3-エラーRPHY_DB-3-UNEXPECTED

LOG_STD_RPHY_DB_SUP_ACTIONrphy-infraIOSdプロセスが
DBロックを長時
間待機していまし

た。

Waiting [chars] lock
of <[chars]> for %u
ms

4-警告RPHY_DB-4-DB_STARVE

LOG_STD_ACTIONrplこのエラーメッ

セージは、以下の

場合に表示されま

す。1.有効でない
チャンクまたは

チャンク要素にア

クセスしようとし

た。2.チャンク要
素のロックに失敗

した。

[chars]3-エラーRPL-3-CHUNK_ERROR

LOG_STD_ACTIONrplこのエラーメッ

セージは、APIを
使用してRPLを設
定しようとした場

合に表示されま

す。

RPL [chars]
configuration failed:
[chars] [chars] code
[dec]

3-エラーRPL-3-CONFIG_ERROR

情報提供です。-このエラーメッ

セージは、不正な

形式の RPL制御
メッセージを受信

した場合に表示さ

れます。

Malformed [chars]
received from: %P

3-エラーRPL-3-MALFORMEDMSG
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冗長電源の DC出
力の 1つで障害が
発生しました。

\n\3600および2600
冗長電源では、電

源の前面にある

「DCステータ
ス」LEDが、\n\ど
の DC出力で障害
が発生したかを示

します。5300冗長
電源では、\n\電源
の前面にある「DC
OK」LEDが、ど
の DC出力で障害
が発生したかを

\n\示します。DC
障害が発生した場

合は、冗長電源を

\n\交換する必要が
あります。

-冗長電源装置のい

ずれかの電源が

DC出力電圧障害
状態に\n\なりまし
た。

System detected
Redundant Power
System DC Output
Voltage failure
condition.

3-エラーRPS-3-DCOUTPUTVOLTFAIL

「これは

Informational（情報
提供）メッセージ

です。特に対処の

必要はありませ

ん。」

-冗長電源装置の

DC出力電圧は正
常です。

Redundant Power
System DC Output
Voltage condition is
now normal

3-エラーRPS-3-DCOUTPUTVOLTOK

ファンの 1つが故
障しました。冗長

電源を交換する必

要が\n\あります。

-冗長電源装置が

ファン障害状態に

なりました。

System detected
Redundant Power
System FAN FAIL
condition.

3-エラーRPS-3-FANFAIL

冗長電源で以前、

ファン障害状態が

検出されました

が、\n\現在は解消
されています。

-冗長電源装置の

FANは正常になり
ました。

Redundant Power
System FAN
condition is now
normal.

3-エラーRPS-3-FANOK
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冗長電源の AC入
力または DC入力
のいずれかで障害

が発生しました。

\n\3600および2600
冗長電源では、電

源の前面にある

「AC入力」LED
が、\n\どの AC入
力で障害が発生し

たかを示します。
5300 \n\AC<->DC
冗長電源では、電

源の前面にある

「AC OK」LED
が、\n\どの AC入
力で障害が発生し

たかを示します。
5300 DC<->DC\n\
冗長電源では、電

源の前面にある

「DC入力」LED
が、どの DC入力
で\n\障害が発生し
たかを示します。

建物内のAC/DC回
路が\n\動作してい
ること、電源コー

ドが冗長電源に接

続されているこ

と、\n\および冗長
電源のAC/DC電源
スイッチがオンに

なっていることを

\n\確認します。

-冗長電源装置のい

ずれかの電源で入

力電圧障害が\n\発
生しました。

System detected
Redundant Power
System Input
Voltage failure
condition.

3-エラーRPS-3-INPUTVOLTFAIL

「これは

Informational（情報
提供）メッセージ

です。特に対処の

必要はありませ

ん。」

-冗長電源装置の入

力電圧は正常で

す。

Redundant Power
System Input
Voltage condition is
now normal

3-エラーRPS-3-INPUTVOLTOK

3014



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

システムで以前、

過熱状態が検出さ

れましたが、現在

は\n\解消されてい
ます。これは、

ルータが配置され

ている場所の\n\周
囲温度が高いこと

が原因の可能性が

高いです。

-システムは正常温

度で稼働していま

す。

System temperature
is now normal.

3-エラーRPS-3-OVERTEMP_OK

冗長電源装置で過

電圧状態が検出さ

れました。

-冗長電源装置で過

電圧状態が検出さ

れました。

Redundant Power
System detected
OVERVOLTAGE
condition.

3-エラーRPS-3-OVERVOLT

冗長電源に複数の

障害があります。

\n\冗長電源の前面
にあるLEDを調べ
て、発生している

障害を\n\特定しま
す。

-冗長電源装置で複

数の障害が発生し

ました。これは

\n\クリティカルな
状態です。

Redundant Power
System is now
normal

3-エラーRPS-3-RPSOK
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3600および 2600
冗長電源では、電

源の前面にある

「FAN」と
\n\「TEMP」の
LEDを確認しま
す。「FAN」LED
がオレンジに\n\点
灯している場合

は、ファンの 1つ
が故障しており、

冗長電源を交換す

る\n\必要がありま
す。「TEMP」
LEDがオレンジに
点灯している場合

は、\n\周囲温度が
高すぎます。5300
RPS装置では、こ
のメッセージは、

\n\周囲温度が高す
ぎる場合に表示さ

れます。

-冗長電源装置が

ファン障害状態ま

たは過熱状態に

\n\なりました。

System detected
Redundant Power
System THERMAL
FAIL condition.

3-エラーRPS-3-THERMAL

冗長電源で以前、

過熱状態が検出さ

れましたが、\n\現
在は解消されてい

ます。これは、冗

長電源が配置され

ている場所の\n\周
囲温度が高いこと

が原因の可能性が

高いです。\n\冗長
電源装置の熱障害

は、冗長電源の

ファン障害が原因

で発生することも

\n\あります。

-冗長電源装置の

THERMALは正常
になりました。

Redundant Power
System THERMAL
condition is now
normal.

3-エラーRPS-3-THERMOK
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冗長電源で以前、

過電圧状態が検出

されましたが、

\n\現在は解消され
ています。

-冗長電源システム

の電圧は正常にな

りました。

Redundant Power
System VOLTAGE
is now normal.

3-エラーRPS-3-VOLTOK

競合している設定

がないか、両方の

ルータシェルフの

分割ダイヤルシェ

ルフ設定を確認し

ます。

as5800割り当てられる

TDMバックプレー
ンタイムスロット

はすでに使用され

ています。

Clash in usage for
TDM backplane
timeslot [dec]

3-エラーRS_TDM-3-TDM_BACKPLANE_CLASH

<CmdBold>debug
tdm<NoCmdBold>
コマンドを入力し

ます。問題が再び

発生する場合は、

コンソールまたは

システムログに出

力されたエラー

メッセージ、ト

レースメッセー

ジ、および周囲の

デバッグテキスト

をそのままコピー

し、シスコのテク

ニカルサポート担

当者に連絡して、

収集した情報を提

出してください。

as5800内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。TDM関数が
無効な引数を使用

して呼び出された

ため、処理できま

せんでした。無効

な引数は、他の有

用なデータととも

に、このエラー

メッセージの最後

に表示されていま

す。

A TDM function is
used with a bad
argument: [chars]

3-エラーRS_TDM-3-TDM_BADARG

他のルータのダイ

ヤルシェルフ分割

バックプレーン

DS0を、競合しな
いように設定しま

す。

as5800このルータシェル

フの TDM分割の
ユーザー設定が、

他のルータでの設

定と競合していま

す。2048DS0より
も多くのバックプ

レーンDS0が使用
されています。

TDM split user
setting are in
conflict: my RS
[chars] = [dec] other
RS [chars] = [dec]

3-エラーRS_TDM-3-TDM_CONFLICT
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""as5800このルータの拡張

バックプレーン

DS0の数が、他の
ルータシェルフと

競合しています。

TDM extended split
on Router shelf
Clashes to my
[chars] other [chars]
extended backplane
ds0

3-エラーRS_TDM-3-TDM_EXTEND_CLASH

""as5800このルータのレガ

シーバックプレー

ンDS0の数が、他
のルータシェルフ

と競合していま

す。

TDM legacy split on
Router shelf Clashes
to my [dec] other
[dec] legacy
backplane ds0

3-エラーRS_TDM-3-TDM_LEG_CLASH

他のルータのダイ

ヤルシェルフ分割

バックプレーン

DS0を、上記の設
定になるように設

定します。

as5800このルータシェル

フの TDM分割の
ユーザー設定が、

他のルータでの設

定と一致していま

せん。

TDM split user
setting are not
matched pairs my
RS [chars] = [dec]
ds0 expected other
RS [chars] = [dec]
ds0 actual other RS
[chars] = [dec] ds0

3-エラーRS_TDM-3-TDM_NOT_SPLIT_PAIR

""as5800このルータのバッ

クプレーンDS0の
数が強制的に削減

されました。

TDM split on [chars]
Router shelf
Reduced to [dec]
backplane ds0

3-エラーRS_TDM-3-TDM_REDUCED_TDM_SPLIT

競合している設定

がないか、両方の

ルータシェルフの

分割ダイヤルシェ

ルフ設定を確認し

ます。

as5800明示された TDM
バックプレーンタ

イムスロットが不

明な状態です。

TDM backplane
timeslot [dec] is in
an unknown state

3-エラーRS_TDM-3-TDM_UNKNOWN_TS_STATE

現時点では、メモ

リを確認してくだ

さい。

ios-memこの障害は、リス

ト作成操作が原因

です。

\ [chars]: Cannot
create
interface-based rsc
list.

3-エラーRSCMSM-3-NO_LIST_CREATED

そのインターフェ

イスが存在するか

どうか、設定を確

認します。

call-treatment操作時に、リソー

ス測定用のイン

ターフェイスが存

在しません。

\ [chars]: The
interface doesn't
exist

3-エラーRSCMSM-3-NO_SUCH_INTERFACE
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実行中のテストが

完了するのを待っ

てから別のテスト

を開始してくださ

い。"

call-treatment同時に実行されて

いるテストがすで

に 1つあります。

\ One test is already
running.

5-通知RSCMSM-5-TEST_ALREADY_RUNNIN

表示されていると

おりに通知をコ

ピーします。アク

ティブシステムと

スタンバイシステ

ムの両方でメッ

セージを確認しま

す。テクニカルサ

ポート担当者に連

絡してください。

issu-7500これは、システム

で ISSU操作を実
行中にイメージの

事前ダウンロード

で発生したエラー

に関するクリティ

カルなエラーメッ

セージです。この

タイプのメッセー

ジは、ISSUアップ
グレードの実行中

にイメージを VIP
に事前ダウンロー

ドしているときに

障害が発生したこ

とを示していま

す。

[chars]2-クリティカルRSP_ISSU-2-IMG_DNLD_ERROR

表示されていると

おりに通知をコ

ピーします。アク

ティブシステムと

スタンバイシステ

ムの両方でメッ

セージを確認しま

す。テクニカルサ

ポート担当者に連

絡してください。

issu-7500これは、システム

で ISSU操作を実
行中にイメージの

事前ダウンロード

で発生したエラー

に関するクリティ

カルなエラーメッ

セージです。この

タイプのメッセー

ジは、ISSUアップ
グレードの実行中

にアクティブ RP
で VIPイメージを
受信しているとき

に障害が発生した

ことを示していま

す。

[chars]2-クリティカルRSP_ISSU-2-IMG_RCV_ERROR
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表示されていると

おりに通知をコ

ピーします。アク

ティブシステムと

スタンバイシステ

ムの両方でメッ

セージを確認しま

す。テクニカルサ

ポート担当者に連

絡してください。

issu-7500これは、システム

で ISSU操作を実
行中にイメージの

事前ダウンロード

で発生したエラー

に関するクリティ

カルなエラーメッ

セージです。この

タイプのメッセー

ジは、ISSUアップ
グレードの実行中

にスタンバイ RP
から VIPイメージ
を送信していると

きに障害が発生し

たことを示してい

ます。

[chars]2-クリティカルRSP_ISSU-2-IMG_SEND_ERROR

表示されていると

おりに通知をコ

ピーします。アク

ティブシステムと

スタンバイシステ

ムの両方でメッ

セージを確認しま

す。
<CmdBold>show
ipc
status<NoCmdBold>
の出力を収集しま

す。テクニカルサ

ポート担当者に連

絡して、収集した

情報を提出してく

ださい。"

issu-7500これは、システム

で ISSU操作を実
行中に IPC通信で
発生したエラーに

関するクリティカ

ルなエラーメッ

セージです。この

タイプのメッセー

ジは、ISSUアップ
グレードの実行中

に IPC通信で障害
が発生したことを

示しています。

[chars]2-クリティカルRSP_ISSU-2-IPC_ERROR
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表示されていると

おりに通知をコ

ピーします。アク

ティブシステムと

スタンバイシステ

ムの両方でメッ

セージを確認しま

す。
<CmdBold>show
ipc
ports<NoCmdBold>
の出力を収集しま

す。テクニカルサ

ポート担当者に連

絡して、収集した

情報を提出してく

ださい。"

issu-7500これは、システム

で ISSU操作を実
行中に IPC通信で
発生したエラーに

関するクリティカ

ルなエラーメッ

セージです。この

タイプのメッセー

ジは、ISSUアップ
グレードの実行中

に IPCポートを開
いているときに障

害が発生したこと

を示しています。

Failed to open
\[chars]\ port.
Reason=[chars]

2-クリティカルRSP_ISSU-2-IPC_PORTOPEN_ERROR

表示されていると

おりに通知をコ

ピーします。アク

ティブシステムと

スタンバイシステ

ムの両方でメッ

セージを確認しま

す。テクニカルサ

ポート担当者に連

絡してください。

issu-7500これは、システム

で ISSU操作を実
行中に IPC通信で
発生したエラーに

関するクリティカ

ルなエラーメッ

セージです。この

タイプのメッセー

ジは、ISSUアップ
グレードの実行中

に IPCメッセージ
を送信していると

きに障害が発生し

たことを示してい

ます。

Failed to send ISSU
IPC message [dec]

2-クリティカルRSP_ISSU-2-IPC_SEND_ERROR

LOG_STD_REDUCE_ACTIONissu-7500RSP HA ISSUクラ
イアントがバッ

ファを取得できま

せんでした。

[chars] ISSU Client
session [dec] failed
to get buffer

3-エラーRSP_ISSU-3-GET_BUFFER
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メッセージをその

ままコピーしま

す。アクティブシ

ステムとスタンバ

イシステムの両方

でメッセージを確

認します。
<CmdBold>debug
issu
ccb-playback<NoCmdBold>
を有効にして出力

を取得し、テクニ

カルサポート担当

者に連絡してくだ

さい。

issu-7500RSP ISSU CCB再
生システムエラー

です。スタンバイ

のCCB再生で再生
エラーが発生しま

した。

[chars] [dec]3-エラーRSP_ISSU-3-ISSU_CCB_FAIL

LOG_STD_ACTIONissu-7500RSP HA ISSUクラ
イアントがメッ

セージMTU（最大
伝送単位）を取得

できませんでし

た。

[chars] ISSU Client
[dec] get message
MTU failed for
message [dec].

3-エラーRSP_ISSU-3-MSG_MTU

show issu message
types <Client_ID>

issu-7500RSP HA ISSUクラ
イアントのメッ

セージタイプが正

しくネゴシエート

されていません。

[chars] ISSU Client
[dec] message type
[dec] is not ok

3-エラーRSP_ISSU-3-MSG_NOT_OK

LOG_STD_ACTIONissu-7500RSP HA ISSUクラ
イアントがピアに

ネゴシエーション

メッセージを送信

できませんでし

た。

[chars] ISSU Client
session [dec] failed
to send message

3-エラーRSP_ISSU-3-MSG_SEND

LOG_STD_ACTIONissu-7500RSP HA ISSUクラ
イアントがメッ

セージ受信側の変

換に失敗しまし

た。

[chars] ISSU Client
receive
transformation has
failed for message
[dec]

3-エラーRSP_ISSU-3-RCV_XFORM_FAIL
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show issu sessions
<Client_ID>

issu-7500RSP HA ISSUクラ
イアントがセッ

ションの登録に失

敗しました。

[chars] ISSU Client
session [dec]
registration failed

3-エラーRSP_ISSU-3-SESSION_REG

show issu sessions
<Client_ID>

issu-7500RSP HA ISSUクラ
イアントがセッ

ションの登録解除

に失敗しました。

[chars] ISSU Client
session [dec]
un-registration failed

3-エラーRSP_ISSU-3-SESSION_UNREG

明示されたスロッ

トのカードがMDR
をサポートしてい

るかどうかを確認

します。カードが

正しく挿入されて

いることを確認し

ます。この状態が

解消されない場合

は、
<CmdBold>show
tech-support<noCmdBold>
の出力を収集しま

す。テクニカルサ

ポート担当者に連

絡して、収集した

情報を提出してく

ださい。"

issu-7500このメッセージ

は、VIPでの最小
限の中断を伴う再

起動機能で問題が

発生したことを示

しています。

チェックサムエ

ラーまたは内部ク

ラッシュが原因

で、明示されたス

ロットでMDRを
完了できませんで

した。

Slot [dec] has failed
to complete MDR.

3-エラーRSP_ISSU-3-VIP_MDR_FAILED

スロットのカード

がMDRをサポー
トしているかどう

か、およびボック

スに正しく挿入さ

れているかどうか

を確認してくださ

い。
<CmdBold>show
tech-support<noCmdBold>
の出力を収集し、

テクニカルサポー

ト担当者に連絡し

てください。"

issu-7500これは、VIPの最
小限の中断を伴う

再起動機能に関す

るエラーメッセー

ジです。このメッ

セージは、明示さ

れたスロットが

MDRを起動できな
かったことを示し

ています。

Slot [dec] Couldnt
start MDR.

3-エラーRSP_ISSU-3-VIP_MDR_NOSTART
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LOG_STD_REDUCE_ACTIONissu-7500RSP HA ISSUクラ
イアントは、デー

タを変換してピア

に送信するための

メモリを割り当て

られません。シス

テム内でリソース

問題が発生してい

る可能性がありま

す。

[chars] ISSU Client
malloc [dec] has
failed

3-エラーRSP_ISSU-3-XFORM_MALLOC_FAIL

LOG_STD_ACTIONissu-7500RSP HA ISSUクラ
イアントがメッ

セージ送信側の変

換に失敗しまし

た。

[chars] ISSU Client
transmit
transformation has
failed for message
[dec]

3-エラーRSP_ISSU-3-XMIT_XFORM_FAIL

明示されたスロッ

トのラインカード

が、機能ナビゲー

タツールのとお

り、最小限の中断

を伴う再起動をサ

ポートしているか

どうかを確認して

ください。サポー

トしていない場合

は、特に対処の必

要はありません。

そうでない場合

は、テクニカルサ

ポート担当者に連

絡してください。"

issu-7500これは、VIPの最
小限の中断を伴う

再起動機能に関す

る情報メッセージ

です。このエラー

メッセージは、明

示されたスロット

のラインカードが

ISSUプロセス中に
リセットされ、

アップグレードプ

ロセス中のダウン

タイムが延長され

ることを示してい

ます。

linecard in slot [dec]
is not ISSU
quiesced.

4-警告RSP_ISSU-4-ISSU_NO_QUIESCE
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明示されたスロッ

トのラインカード

が、機能ナビゲー

タツールのとお

り、最小限の中断

を伴う再起動をサ

ポートしているか

どうかを確認して

ください。サポー

トしていない場合

は、特に対処の必

要はありません。

そうでない場合

は、テクニカルサ

ポート担当者に連

絡してください。"

issu-7500これは、VIPの最
小限の中断を伴う

再起動機能に関す

る情報メッセージ

です。このエラー

メッセージは、明

示されたスロット

のラインカードが

ISSUプロセス中に
リセットされ、

アップグレードプ

ロセス中のダウン

タイムが延長され

ることを示してい

ます。

linecard in slot [dec]
will be reset during
MDR

4-警告RSP_ISSU-4-LC_RESET

ダウンロードプロ

セスを中止してい

ない場合は、この

メッセージの前に

表示されたシステ

ムメッセージを収

集してください。

TAC担当者がシス
テムの状態を診断

するのに役立ちま

す。"

issu-7500これは、VIPの最
小限の中断を伴う

再起動機能に関す

る情報メッセージ

です。このメッ

セージは、MDRイ
メージのダウン

ロードが中止され

たことを示してい

ます。

MDR Image
download has been
aborted.

5-通知RSP_ISSU-5-IMG_DNLD_ABORTED

システムは正常に

動作しています。

特に対処の必要は

ありません。」

issu-7500これは、VIPの最
小限の中断を伴う

再起動機能に関す

る情報メッセージ

です。このメッ

セージは、明示さ

れたスロットのラ

インカードがイ

メージのダウン

ロードを完了した

ことを示していま

す。

Slot [dec] has
received MDR
image successfully

5-通知RSP_ISSU-5-IMG_DNLD_COMPLETE
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システムは正常に

動作しています。

特に対処の必要は

ありません。」

issu-7500これは、VIPの最
小限の中断を伴う

再起動機能に関す

る情報メッセージ

です。このメッ

セージは、イメー

ジの事前ダウン

ロードプロセスが

完了したことを示

しています。

Image Download
process complete.

5-通知RSP_ISSU-5-IMG_DNLD_DONE

システムは正常に

動作しています。

特に対処の必要は

ありません。」

issu-7500これは、VIPの最
小限の中断を伴う

再起動機能に関す

る情報メッセージ

です。このメッ

セージは、MDRイ
メージのダウン

ロードが開始され

たことを示してい

ます。

MDR Image
download has
started.

5-通知RSP_ISSU-5-IMG_DNLD_STARTED

システムは正常に

動作しています。

特に対処の必要は

ありません。」

issu-7500これは、VIPの最
小限の中断を伴う

再起動機能に関す

る情報メッセージ

です。このメッ

セージは、スタン

バイRSPからのイ
メージ受信が完了

したことを示して

います。

Image has been
received completely
from standby.

5-通知RSP_ISSU-5-IMG_RCV_DONE

システムは正常に

動作しています。

特に対処の必要は

ありません。」

issu-7500これは、VIPの最
小限の中断を伴う

再起動機能に関す

る情報メッセージ

です。このメッ

セージは、アク

ティブRSPへのイ
メージ送信が完了

したことを示して

います。

Image Send to
Active RP is
complete

5-通知RSP_ISSU-5-IMG_SEND_DONE
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ダウンロードプロ

セスを中止してい

ない場合は、この

メッセージの前に

表示されたシステ

ムメッセージを収

集してください。

TAC担当者がシス
テムの状態を診断

するのに役立ちま

す。"

issu-7500これは、VIPの最
小限の中断を伴う

再起動機能に関す

る情報メッセージ

です。このメッ

セージは、明示さ

れたスロットが

MDRの準備を中止
したことを示して

います。これは、

ユーザーが

abortversionコマン
ドを起動した場合

に発生する可能性

があります。

MDRhas aborted on
slot [dec].

5-通知RSP_ISSU-5-VIP_MDR_ABORTED

システムは正常に

動作しています。

特に対処の必要は

ありません。」

issu-7500これは、VIPの最
小限の中断を伴う

再起動機能に関す

る情報メッセージ

です。このメッ

セージは、明示さ

れたスロットが

MDRを正常に終了
したことを示して

います。

Slot [dec] has
finished doingMDR.

5-通知RSP_ISSU-5-VIP_MDR_FINISHED

システムは正常に

動作しています。

特に対処の必要は

ありません。」

issu-7500これは、VIPの最
小限の中断を伴う

再起動機能に関す

る情報メッセージ

です。このメッ

セージは、明示さ

れたスロットが

ISSU休止状態を終
了し、いつでも

MDRを実行できる
ことを示していま

す。

Slot [dec] is ISSU
quiesced and ready
to do MDR.

5-通知RSP_ISSU-5-VIP_MDR_READY

3027



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

システムは正常に

動作しています。

特に対処の必要は

ありません。」

issu-7500これは、VIPの最
小限の中断を伴う

再起動機能に関す

る情報メッセージ

です。このメッ

セージは、明示さ

れたスロットが

MDRを正常に開始
したことを示して

います。

Slot [dec] has started
doing MDR.

5-通知RSP_ISSU-5-VIP_MDR_STARTED

システムは正常に

動作しています。

特に対処の必要は

ありません。」

issu-7500明示されたスロッ

トのラインカード

は、最小限の中断

を伴う再起動の準

備が整っていま

す。スイッチオー

バーが発生する

と、カードは最小

限の中断を伴う再

起動を実行しま

す。

Slot [dec] is ISSU
quiesced and it will
be performing MDR

6-情報RSP_ISSU-6-ISSU_QUIESCED

コンソールまたは

システムログに出

力されたエラー

メッセージをその

ままコピーし、
show tech-support
および show
loggingコマンドを
入力し、シスコの

テクニカルサポー

ト担当者に連絡し

て、収集した情報

を提出してくださ

い。

-可能な最大MTU
を超えるサイズの

パケットが処理さ

れたか、または不

正なバッファヘッ

ダーデータ領域が

見つかりました。

Overrun detected.\n
End of MEMD
buffer : 0x[hec]\n
End of datagram :
0x[hec]\n bufhdr
[hec]: %08x %08x
%08x %08x\n
Flushing Processor
Cache

2-クリティカルRSP-2-BADCACHE
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問題を解決するに

は、次のアクショ

ンを試してくださ

い：メモリを追加

します。一部の機

能を無効にしま

す。フィルタリン

グを適用して、シ

ステムデータ構造

（ルーティング

テーブルなど）の

サイズを縮小しま

す。通常は、他の

システムアクティ

ビティを減らして

メモリの使用を軽

減します。状況に

応じて、より大容

量のメモリ構成に

アップグレードし

ます。」

-メモリを割り当て

ようとしました

が、失敗しまし

た。

No memory
available for [chars]

2-クリティカルRSP-2-NOMEMORY

コンソールまたは

システムログに出

力されたエラー

メッセージをその

ままコピーし、
show tech-support
および show
loggingコマンドを
入力し、シスコの

テクニカルサポー

ト担当者に連絡し

て、収集した情報

を提出してくださ

い。

-RSPへのアクセス
を試行中にエラー

が発生しました。

QA Diagnostic
[chars] error at
%#08x

2-クリティカルRSP-2-QADIAG
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show loggingコマ
ンドを実行し、

QAERRORエラー
メッセージを受信

する直前にパリ

ティエラーが記録

されたかどうかを

確認します。

QAERRORの前に
パリティエラーが

記録された場合

は、ハードウェア

エラーが発生して

います。コンソー

ルまたはシステム

ログに出力された

エラーメッセージ

をそのままコピー

し、シスコのテク

ニカルサポート担

当者に連絡して、

収集した情報を提

出してください。

パリティエラーが

記録されておら

ず、問題が再び発

生する場合は、
show tech-support
および show
loggingコマンドを
実行します。シス

コのテクニカルサ

ポート担当者に連

絡して、コマンド

の出力を提出して

ください。

-システムがハード

ウェアキューを処

理しようとしてい

るときに、QA
ASICによってエ
ラーが検出されま

した。エラーは、

ゼロリンクエラー

または再利用エ

ラーのいずれかの

可能性がありま

す。ゼロリンクエ

ラーは、アドレス

0x0のバッファ
ヘッダーをハード

ウェアキューに配

置しようとした場

合に発生します。

再利用エラーは、

QAASICが、別の
ハードウェア

キュー内の別の

バッファヘッダー

と同じバッファ

ヘッダーをハード

ウェアキューに配

置しようとした場

合、またはそのよ

うな状態を検出し

た場合に発生しま

す。\nいずれのエ
ラーも、RSPまた
はラインカードの

ソフトウェア問題

またはハードウェ

ア問題が原因で発

生する可能性があ

ります。

[chars] error [chars]
at addr %04x
[chars]\n

2-クリティカルRSP-2-QAERROR

3030



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

ボードを取り付け

直してみてくださ

い。このメッセー

ジが繰り返し表示

される場合は、テ

クニカルサポート

担当者に連絡して

ください。

-RSPが cbusの停滞
状態を検出しまし

た。ボードが

シャーシに適切に

装着されていない

可能性が高いで

しょう。RSPまた
はバックプレーン

のハードウェアに

問題がある可能性

は低いでしょう。

partially inserted or
removed IPs on
cyBus%u

2-クリティカルRSP-2-STALL

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

トの担当者に伝え

てください。回避

策として、マイク

ロリロードでエ

ラー状態を修正で

きます。

-アキュムレータに

誤った値が書き込

まれました。

[chars] acc %08x
had bad value [dec]

3-エラーRSP-3-ACCERROR

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

トの担当者に伝え

てください。

-ソフトウェアまた

はハードウェアエ

ラーが発生しまし

た。

[chars] address [hec]3-エラーRSP-3-BADBUFHDR

ボードをアップグ

レードします。

-明示されたスロッ

トのハードウェア

を、RSPで動作す
るようにアップグ

レードする必要が

あります。

[chars] slot %u has
wrong hardware
revision %u.%u

3-エラーRSP-3-BADHWREV

LOG_STD_ACTION-IPCメッセージで
エラーが検出され

ました。

Bad Turbo IPC msg
[chars]: msg=[hex]
lastmsg=[hex]
hdrsize=[hex]
size=[hex]

3-エラーRSP-3-BADTURBOIPCMSG
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エラーレポートを

お読みください。

SBEは通常、致命
的ではありませ

ん。他のほとんど

は致命的です。

RSPシステムコント

ローラBengalがエ
ラー/イベントを報
告しました。

Bengal error. [chars]3-エラーRSP-3-BENGAL

コンソールまたは

システムログに出

力されたエラー

メッセージをその

ままコピーし、シ

スコのテクニカル

サポート担当者に

連絡して、収集し

た情報を提出して

ください。

-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。問題の具体

的な内容は、エ

ラーメッセージに

記載されていま

す。

NULL3-エラーRSP-3-ERROR

このエラーが再び

発生する場合は、

コンソールまたは

システムログに出

力されたエラー

メッセージをその

ままコピーし、
show tech-support
および show
loggingコマンドを
入力し、シスコの

テクニカルサポー

ト担当者に連絡し

て、収集した情報

を提出してくださ

い。

-RSPから IPへのコ
マンドをシステム

が処理するのに、

予想よりも時間が

かかりました。こ

の状態は、CPUの
負荷が高いことが

原因である可能性

があります。

cmd %u to [chars]
slot %u took %u
usecs done [hec]

3-エラーRSP-3-FOREVER

このメッセージ

は、製造上のエ

ラーを示していま

す。このエラーを

テクニカルサポー

ト担当者に報告し

てください。

-RSPの ID
EEPROMが欠落し
ているか、不良で

す。

Bad or missing ID
EEPROM controller
type %u

3-エラーRSP-3-IDPROM
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表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

トの担当者に伝え

てください。

-ソフトウェアまた

はハードウェアエ

ラーが発生しまし

た。

queue=[hex] bufhdr
[hec]:\n%08x%08x
%08x %08x

3-エラーRSP-3-INVQPTR

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

トの担当者に伝え

てください。

-ソフトウェアまた

はハードウェアエ

ラーが発生しまし

た。

Invalid return
queue\n next=[hex]
hwidb=[hex]
type=[hex]\n
queue_ptr=[hex]
bufhdr_offset=[hex]
id=[dec]
bcast_id=[dec]\n
bufhdr [hec]: %08x
%08x %08x %08x

3-エラーRSP-3-INVRTN

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

トの担当者に伝え

てください。

-ソフトウェアまた

はハードウェアエ

ラーが発生しまし

た。

Invalid return queue
bcast_id=[dec]\n
bufhdr [hec]: %08x
%08x %08x %08x

3-エラーRSP-3-INVRTNBCASTID

コンソールまたは

システムログに出

力されたエラー

メッセージをその

ままコピーし、
show tech-support
および show
loggingコマンドを
入力し、シスコの

テクニカルサポー

ト担当者に連絡し

て、収集した情報

を提出してくださ

い。

-インターフェイス

プロセッサのス

テータスメッセー

ジハンドラが、イ

ンターフェイスプ

ロセッサのファー

ムウェアでクリ

ティカルな状態が

発生したことを検

出しました。診断

メッセージととも

に、影響を受ける

インターフェイス

の名前とステータ

スメッセージバッ

ファの最初の 4
ワードが表示され

ます。

Panic: [chars] %08x
%08x %08x %08x

3-エラーRSP-3-IP_PANIC
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その他の関連情報

とともにルータ設

定をコピーしま

す。コンソールま

たはシステムログ

に出力されたエ

ラーメッセージを

そのままコピー

し、シスコのテク

ニカルサポート担

当者に連絡して、

収集した情報を提

出してください。

-IPCエラーが発生
しました。問題の

具体的な内容は、

エラーメッセージ

に記載されていま

す。

[chars] [chars]3-エラーRSP-3-IPC

このエラーをテク

ニカルサポート担

当者に提出してく

ださい。

-マイクロコードと

システムコード間

の不整合が検出さ

れました。

Card [chars] wants
[dec] byte love
letters but only got
[dec] bytes

3-エラーRSP-3-LOVEGIANT
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コンソールまたは

システムログに出

力されたエラー

メッセージをその

ままコピーし、
show tech-support
および show
loggingコマンドを
入力し、シスコの

テクニカルサポー

ト担当者に連絡し

て、収集した情報

を提出してくださ

い。

-RSPのイベントハ
ンドラがインター

フェイスプロセッ

サからのステータ

ス更新メッセージ

を検出しました

が、関連するイン

ターフェイスプロ

セッサを識別する

ステータスメッ

セージのフィール

ドが無効です。こ

の状態は、ステー

タスメッセージが

破損していること

を示しています。

このエラーは、

ハードウェアまた

はソフトウェアの

問題が原因で発生

する可能性があり

ます。\nステータ
スメッセージバッ

ファのアドレスと

メッセージの最初

の 4ワードが診断
目的で表示されま

す。

[hec] corrupt: %08x
%08x %08x %08x

3-エラーRSP-3-LOVENOTE
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「エラーメッセー

ジをそのままコ

ピーします。この

問題が再び発生す

る場合は、show
tech-supportコマン
ドや show logging
コマンドの出力な

どの関連情報とと

もに、ルータの設

定をコピーしま

す。シスコのテク

ニカルサポート担

当者に連絡して、

収集した情報をす

べて提出してくだ

さい。

-DBUS FPGAから
の割り込みを処理

しているときに、

割り込みステータ

スレジスタのタイ

ムアウトビットが

設定されているこ

とをRSPが検出し
ました。この状態

は、マスター RSP
が CBUSと DBUS
を制御しなくなっ

たことを示してい

ます。この間、ス

レーブがアクティ

ブになる可能性が

あります。した

がって、残りの割

り込みハンドラは

処理されません。

\nこの動作は、
ハードウェアまた

はソフトウェアの

問題に起因する可

能性があります。

Master/slave
watchdog timed out

3-エラーRSP-3-MSDOG
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--明示された文字

は、スレーブ RSP
設定またはマス

ターRSP設定のい
ずれかにある可能

性があります。

ROMモニターのデ
フォルトのスレー

ブRSP設定は、シ
ステム構成ファイ

ルでの指定と同期

されていません。

ブートアップ時に

システムイメージ

が不一致を検出

し、これらの指定

と一致するように

ROMモニターの設
定を変更します。

この不一致は、新

しいRSPがハイシ
ステムアベイラビ

リティ（HSA）環
境にインストール

され、ブートされ

ていたために発生

した可能性が高い

でしょう。
msgdef_recommended_action
show versionまた
は show bootコマ
ンドを使用しま

す。

Fixing [chars] by
setting to default
[chars]

3-エラーRSP-3-MSFIX
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スレーブイメージ

のグローバル設定

を使用してバンド

ルのデフォルトス

レーブイメージを

上書きすると、ス

レーブイメージは

互換性がなくなり

ます。マスターイ

メージまたはス

レーブイメージの

いずれかを更新し

て、2つのイメー
ジの互換性を確保

します。スレーブ

がバンドルのイ

メージを実行して

いる場合は、show
version、show
running-configおよ
び show controller
cbusコマンドを実
行して出力を記録

します。この情報

とエラーメッセー

ジをテクニカルサ

ポート担当者に報

告してください。

-マスターとスレー

ブは、マスター/ス
レーブ交換プロセ

スと互換性のない

ソフトウェアバー

ジョンを実行して

います。

Master has m/s
version [dec] slave
hasm/s version [dec]

3-エラーRSP-3-MSVERS

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーし、
show tech-support
の出力とともに、

テクニカルサポー

ト担当者に伝えて

ください。

-チャンネル化イン

ターフェイスドラ

イバが、未設定の

チャネルでパケッ

トを受信しまし

た。

bad vc%u on [chars]3-エラーRSP-3-NOIDB

このエラーをテク

ニカルサポート担

当者に報告してく

ださい。

-指定されたイン

ターフェイスに割

り当てられるMAC
アドレスがありま

せんでした。

Can't allocate MAC
address for interface
%u/%u

3-エラーRSP-3-NOMAC
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execモードで
<CmdBold>slave
reload<NoCmdBold>
コマンドを実行し

ます。

rspexecモードでの
<CmdBold>reload<NoCmdBold>
コマンドは、スタ

ンバイRSPでは許
可されません。

reload command not
allowed on standby
RSP

3-エラーRSP-3-NORELOAD

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

トの担当者に伝え

てください。

-ソフトウェアまた

はハードウェアエ

ラーが発生しまし

た。

[chars]: unable to
schedule restart for
output queue

3-エラーRSP-3-NORESTART

既存のマイクロ

コードファイルを

指定するように

カードを再設定し

ます。

-指定されたカード

にマイクロコード

が定義されていな

いか、使用できま

せん。

No microcode for
[chars] card slot %u

3-エラーRSP-3-NOSTART

推奨されるメモリ

容量がプラット

フォームにインス

トールされている

ことを確認してく

ださい。メモリが

十分な場合は、時

間をかけて
<CmdBold> show
process
memory<NoCmdBold>
の出力を取得し

て、より多くのメ

モリを使用するプ

ロセスを突き止め

てください。当面

の解決策として、

ラインカードを取

り付け直してみて

ください。この状

態が継続する場

合、
LOG_STD_SH_TECH_ACTION

rspポートアダプタの

情報構造を作成で

きませんでした。

指定されたポート

アダプタのイン

ターフェイスが現

在は機能していな

い可能性がありま

す。この原因とし

て、ポートアダプ

タに関連するメモ

リ割り当てエラー

が考えられます。

このエラーは、

ハードウェアメモ

リの不足またはメ

モリリークが原因

で発生する可能性

があります。

Malloc to [chars]
failed for slot [dec]
bay [dec]

3-エラーRSP-3-PA_INIT
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--cBusバッファメモ
リがリセットさ

れ、再び割り当て

られました。問題

の正確な性質は、

エラーメッセージ

に記載されていま

す。

NULL3-エラーRSP-3-RESTART

エラーメッセージ

の原因となったコ

マンドを再試行し

ます。エラーメッ

セージが再び表示

される場合は、

show usersコマン
ドを使用して他の

EXECを確認しま
す。他のユーザー

がスレーブ

NVRAMをロック
していないことが

わかっている場合

は、テクニカルサ

ポート担当者に連

絡してください。

-別のプロセスがス

レーブ設定を一時

的にロックしてい

ます。

Slave NVRAM is
temporarily busy

3-エラーRSP-3-SLAVE_NVRAM_BUSY
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--スレーブ RSPで
ハードウェア状態

が変更されまし

た。古い状態と新

しい状態の両方が

表示されていま

す。想定される状

態は、非参加、ス

レーブ、マス

ター、アンプラグ

ドです。上記の

メッセージで示さ

れる可能性のある

状態変化は、任意

からアンプラグ

ド、アンプラグド

から非参加、ス

レーブ非参加から

スレーブ、または

スレーブから非参

加です。その他の

組み合わせは想定

されていません。

Slave changed state
from [chars] to
[chars]

3-エラーRSP-3-SLAVECHANGE

---Copy of [chars]
failed [chars].

3-エラーRSP-3-SLAVECOPYFAILED
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その他の関連情報

とともにルータ設

定をコピーしま

す。コンソールま

たはシステムログ

に出力されたエ

ラーメッセージを

そのままコピー

し、show
tech-supportおよび
show loggingコマ
ンドを入力し、シ

スコのテクニカル

サポート担当者に

連絡して、収集し

た情報を提出して

ください。

-マスターRSPが、
スレーブRSPの設
定がスレーブから

マスターに変更さ

れたことを検出し

ました。新しいマ

スターRSPが引き
継げるように、古

いマスターRSPが
リロードされてス

レーブRSPになり
ます。この動作

は、ソフトウェア

またはハードウェ

アのエラーを示し

ています。

Slave stole
mastership

3-エラーRSP-3-SLAVEMASTER

コンソールまたは

システムログに出

力されたエラー

メッセージをその

ままコピーし、
show tech-support
および show
loggingコマンドを
入力し、シスコの

テクニカルサポー

ト担当者に連絡し

て、収集した情報

を提出してくださ

い。

-RSPと IPの間で通
信障害が発生しま

した。

corrupt bufhdr [hec]:
%08x %08x %08x
%08x

3-エラーRSP-3-XBUFHDR
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このエラーをテク

ニカルサポート担

当者に報告してく

ださい。

-このメッセージ

は、ハードウェア

の問題または製造

上の問題により、

このシャーシに割

り当てられたMAC
アドレスを含む部

品にアクセスでき

なかったか、その

部品が破損してい

ることが検出され

たことを示してい

ます。

Corrupt or missing
MAC address
cookie\n using
random base [enet]

4-警告RSP-4-COOKIE

理由で<CmdBold>
容量不足

<NoCmdBold>が指
摘されている場

合、crashinfoファ
イルを保存するた

めの十分なメモリ

がブートフラッ

シュにない可能性

があります。その

ように表示されて

いない場合は、イ

ンターネットから
Technical Assistance
Center
（www.cisco.com/cgi-bin/front.x/case_tools/caseOpen.pl）
でケースを開く

か、シスコのテク

ニカルサポート担

当者に連絡して収

集した情報を提出

してください。出

力を非圧縮のプ

レーンテキスト

（.txt）形式でケー
スに添付してくだ

さい。

rsp明示された理由に

より、VIP
crashinfoファイル
が保存されません

でした。

Error saving
crashinfo for slot
[dec]. Reason:
[chars]

4-警告RSP-4-CRASHINFO
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<CmdBold>interface
multilink
multilink#<noCmdBold>
コマンドを使用し

てマルチリンクイ

ンターフェイスの

コンフィグレー

ションモードに移

行してから、要件

どおりに
<CmdBold>ip
route-cache
distributed<noCmdBold>
を使用してイン

ターフェイスで

DCEFを有効にし
ます。

-必要に応じて、マ

ルチリンクイン

ターフェイスで

DCEFを有効にす
る必要がありま

す。

DCEF switching
should be enabled on
member links of
[chars]

4-警告RSP-4-DCEFSWITCHENABLE

スタンバイRSPが
存在し、ファイル

用に十分なメモリ

があることを確認

します。

rspシステムは、明示

されたファイルを

スタンバイRSPに
コピーできません

でした。

VIP in slot [dec] was
empty and was
disabled

4-警告RSP-4-EMPTY_VIPBAYS

マスターRSPとス
レーブRSPの両方
が同じメモリ容量

を持つように設定

します。

-マスターRSPとス
レーブRSPのメモ
リサイズが一致し

ません。

size mismatch
master %uMB slave
%uMB

4-警告RSP-4-HSA_MEM

HSAの最小メモリ
要件を満たすよう

にシステムをアッ

プグレードしま

す。

-HSAには 24MB以
上のメモリが必要

です。

%uMB required for
HSA

4-警告RSP-4-HSA_MINMEM

DRAMを追加しま
す。

-RSPDRAMの数が
推奨数を下回って

います。

Insufficient DRAM
to adequately run
this IOS version.
[dec]M is
recommended.

4-警告RSP-4-RSPDRAM
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「slave auto-sync
config」が設定され
ていること、およ

びスレーブがアク

ティブであること

を確認します。

-スレーブの設定を

マスターと同期で

きません。

Slave configuration
not updated for
[chars].

4-警告RSP-4-SLAVENOTUPDATED

--このエラーをテク

ニカルサポート担

当者に報告してく

ださい。

[chars]4-警告RSP-4-SLAVETIME

「アクションは不

要です。」

-これは、スレーブ

RSPがスレーブ
RSPイメージの実
行を開始したこと

を示すInformational
（情報提供）メッ

セージです。この

メッセージは、

ルータの起動後、

または slave reload
グローバル設定コ

マンドがマスター

RSPで発行された
後に表示されま

す。

Slave changed to
state Running Buffer
memory state :
[chars]

5-通知RSP-5-SLAVEUP
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トラフィックが比

較的中程度の期間

にメッセージが繰

り返し表示される

場合、分散パケッ

ト交換の中断を示

唆している可能性

があります。この

ような中断が発生

した場合は、
<CmdBold>microcode
reload<NoCmdBold>
を使用してリカバ

リします。イン

ターネットから
Technical Assistance
Center
（www.cisco.com/cgi-bin/front.x/case_tools/caseOpen.pl）
でケースを開く

か、シスコのテク

ニカルサポート担

当者に連絡して収

集した情報を提出

してください。出

力を非圧縮のプ

レーンテキスト

（.txt）形式でケー
スに添付してくだ

さい。

RSP指定されたイン

ターフェイスの

txacc値が小さいで
す。パケットトラ

フィックが多い期

間に発生している

場合、これは一時

的な状態で、問題

ない可能性があり

ます。トラフィッ

クが比較的中程度

の期間に複数回発

生している場合

は、問題を示唆し

ている可能性があ

ります。この状態

が原因で、分散パ

ケット交換が中断

される場合があり

ます。

Txacc of Interface
[chars] is at
[dec]%% of its
txlimit

6-情報RSP-6-TXSTUCK

テクニカルサポー

ト担当者に連絡し

てアップグレード

ください。

-ダイレクトシリア

ルピアのリモート

エンドで、誤った

バージョンの\n\シ
ステムソフトウェ

アが実行されてい

ます。ローカルエ

ンドとリモートエ

ンドのいずれか、

または両方が\n\最
新ではありませ

ん。

FSTin: [chars]:
version mismatch
mine [dec] theirs
[dec]

3-エラーRSRB-3-BADVERSIONFST
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テクニカルサポー

ト担当者に連絡し

てアップグレード

ください。

-ダイレクトシリア

ルピアのリモート

エンドで、誤った

バージョンの\n\シ
ステムソフトウェ

アが実行されてい

ます。ローカルエ

ンドとリモートエ

ンドのいずれか、

または両方が\n\最
新ではありませ

ん。

IFin: [chars]: version
mismatchmine [dec]
theirs [dec]

3-エラーRSRB-3-BADVERSIONIF

テクニカルサポー

ト担当者に連絡し

てアップグレード

ください。

-TCPリモートピア
のリモートエンド

で、誤ったバー

ジョンの\n\システ
ムソフトウェアが

実行されていま

す。ローカルエン

ドとリモートエン

ドのいずれか、ま

たは両方が\n\最新
ではありません。

[chars]: [dec]/%i:
version mismatch
mine [dec] theirs
[dec]

3-エラーRSRB-3-BADVERSIONTCP

シリアル接続の両

側の設定を調べ、

考えられる問題を

\n\特定します。設
定に関しては、伝

播のために提供さ

れている\n\トラ
フィックを調べま

す。接続先のター

ゲットリングは、

\n\trnの値で示され
ます。

-ダイレクトシリア

ル RSRB接続のリ
モートエンドで、

設定の問題、\n\ま
たは設定で認識さ

れていないトラ

フィックが\n\検出
されました。

[chars]: [chars]: %i
op [hec] len [dec] trn
[dec]

3-エラーRSRB-3-FSTERR
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「これらのいずれ

かのメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、テクニ

カルサポート担当

者に連絡してくだ

さい。

-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Peer %i HDR no vrp3-エラーRSRB-3-HDRNOVRP

「これらのいずれ

かのメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、テクニ

カルサポート担当

者に連絡してくだ

さい。

-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Peer [dec]/%i HDR
vrp state wrong [dec]

3-エラーRSRB-3-HDRVRP

シリアル接続の両

側の設定を調べ、

考えられる問題を

\n\特定します。設
定に関しては、伝

播のために提供さ

れている\n\トラ
フィックを調べま

す。接続先のター

ゲットリングは、

\n\trnの値で示され
ます。

-ダイレクトシリア

ル RSRB接続のリ
モートエンドで、

設定の問題、\n\ま
たは設定で認識さ

れていないトラ

フィックが\n\検出
されました。

[chars]: [chars]:
[chars] op [hec] len
[dec] trn [dec]

3-エラーRSRB-3-IFERR

「他のシステムア

クティビティを減

らしてメモリの使

用を軽減します。

状況に \n\応じて、
より大容量のメモ

リ構成にアップグ

レードします。

-メモリ \n\不足の
ため、要求された

操作を完了できま

せんでした。

Unit [dec] no
memory for [chars]

3-エラーRSRB-3-NOMEMORY
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「これらのいずれ

かのメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、テクニ

カルサポート担当

者に連絡してくだ

さい。

-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Null idb and not
remote

3-エラーRSRB-3-NOTREM

シリアル接続の両

側の設定を調べ、

考えられる問題を

\n\特定します。設
定に関しては、伝

播のために提供さ

れている\n\トラ
フィックを調べま

す。

-ダイレクトシリア

ル RSRB接続の
ローカルエンド

で、設定の問題、

\n\または設定で認
識されていないト

ラフィックが\n\検
出されました。

[chars]: sent [chars]
to [chars]

3-エラーRSRB-3-SENDPUNTFST

シリアル接続の両

側の設定を調べ、

考えられる問題を

\n\特定します。設
定に関しては、伝

播のために提供さ

れている\n\トラ
フィックを調べま

す。

-ダイレクトシリア

ル RSRB接続の
ローカルエンド

で、設定の問題、

\n\または設定で認
識されていないト

ラフィックが\n\検
出されました。

[chars]: sent [chars]
to [chars]

3-エラーRSRB-3-SENDPUNTIF

いずれかのメッ

セージが繰り返し

表示される場合

は、テクニカルサ

ポート担当者 \n\に
連絡してくださ

い。

-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Peer [chars] [chars]
bad length [dec] trn
[dec]

4-警告RSRB-4-BADLEN

いずれかのメッ

セージが繰り返し

表示される場合

は、テクニカルサ

ポート担当者 \n\に
連絡してくださ

い。

-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Peer [dec]/%i [chars]
bad length [dec] trn
[dec]

4-警告RSRB-4-BADLENIP
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「これらのいずれ

かのメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、テクニ

カルサポート担当

者に連絡してくだ

さい。

-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Bad vre type4-警告RSRB-4-BADVRE

「これらのいずれ

かのメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、テクニ

カルサポート担当

者に連絡してくだ

さい。

-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Peer [dec]/%i
CONN illegal state
[dec]

4-警告RSRB-4-CONIPST

「これらのいずれ

かのメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、テクニ

カルサポート担当

者に連絡してくだ

さい。

-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Peer [chars] CONN
illegal state [dec]

4-警告RSRB-4-CONNILLSTATE

「これらのいずれ

かのメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、テクニ

カルサポート担当

者に連絡してくだ

さい。

-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Peer [chars] IFin bad
connection state
[dec]

4-警告RSRB-4-CONNSTAT

「これらのいずれ

かのメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、テクニ

カルサポート担当

者に連絡してくだ

さい。

-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Peer [dec]/%i HDR
recv state invalid not
empty [dec]

4-警告RSRB-4-HDRRECV
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これらのメッセー

ジのいずれかが繰

り返し表示される

場合は、\n\テクニ
カルサポート担当

者に連絡してくだ

さい。

-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Peer [chars] [%-08x]
illegal state [dec]

4-警告RSRB-4-ILLPEER

これらのメッセー

ジのいずれかが繰

り返し表示される

場合は、\n\テクニ
カルサポート担当

者に連絡してくだ

さい。」

-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Unit [dec]
local/vring set
simultaneously vrn
[dec]

4-警告RSRB-4-LOCAL

「これらのいずれ

かのメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、テクニ

カルサポート担当

者に連絡してくだ

さい。

-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Remopened and t
NULL

4-警告RSRB-4-OPTNULL

「これらのいずれ

かのメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、テクニ

カルサポート担当

者に連絡してくだ

さい。

-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Peer [chars] wrong
state [dec]

4-警告RSRB-4-PEERSTAT

オペレータの介入

なしで、問題が解

消され、ピアが

\n\再開されるはず
です。

-メモリ不足または

輻輳状態により、

RSRBピア開始ロ
ジックが\n\失敗し
ました。

Ring exchange
failure resetting peer:
[chars]

4-警告RSRB-4-RNGXFAIL
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show loggingおよ
び show checkpoint
client

rsvp-syncRSVP_SYNC ISSU
クライアントが、

ネゴシエーション

メッセージを作成

するためのバッ

ファ領域を取得で

きませんでした。

ネゴシエーション

メッセージをスタ

ンバイデバイスに

送信できません。

ISSUセッションネ
ゴシエーションに

問題が発生した場

合、スタンバイデ

バイスは正常に起

動できません。

RSVP_SYNC ISSU
client failed to get
buffer for message.
Error: [dec] [chars]

2-クリティカルRSVP_SYNC_ISSU-2-GET_BUFFER

LOG_STD_ACTIONrsvp-syncRSVP_SYNC ISSU
クライアントを初

期化できませんで

した。稼働中のソ

フトウェアのアッ

プグレードまたは

ダウングレードを

正常に実行するに

は、まず、この初

期化の失敗につい

て対策を講じる必

要があります。対

策を講じなかった

場合、ソフトウェ

アのアップグレー

ドまたはダウング

レード中にダウン

タイムが発生しま

す。

RSVP_SYNC ISSU
client initialization
failed to [chars].
Error: [dec] [chars]

2-クリティカルRSVP_SYNC_ISSU-2-INIT
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show loggingおよ
び show checkpoint
client

rsvp-syncRSVP_SYNC ISSU
クライアントが、

セッションネゴシ

エーションメッ

セージをピアデバ

イスに送信できま

せんでした。ISSU
セッションネゴシ

エーションに問題

が発生した場合、

スタンバイデバイ

スは正常に起動で

きません。

RSVP_SYNC ISSU
client failed to send
negotiationmessage.
Error: [dec] [chars]

2-クリティカルRSVP_SYNC_ISSU-2-SEND_NEGO_FAILED

「show issu session
<client_id> and "
"show issu
negotiated capability
<session_id>"

rsvp-syncISSU対応クライア
ントは一連の内部

ステータスを移行

します。
RSVP_SYNC ISSU
クライアントが想

定外の「クライア

ントネゴシエー

ション済み」状態

になりました。

ISSUセッションネ
ゴシエーションに

問題が発生した場

合、スタンバイデ

バイスは正常に起

動できません。

RSVP_SYNC ISSU
client encountered
unexpected client
nego_done. Error:
[dec] [chars]

2-クリティカルRSVP_SYNC_ISSU-2-SESSION_NEGO

「show issu
capability entries
<client_id>」、
「show issu session
<client_id>」およ
び「show issu
negotiated capability
<session_id>」

rsvp-syncRSVP_SYNC ISSU
クライアントが

セッション情報を

登録できませんで

した。ISSUセッ
ション登録に問題

が発生した場合、

スタンバイデバイ

スは正常に起動で

きません。

RSVP_SYNC ISSU
client failed to
register session
information. Error:
[dec] [chars]

2-クリティカルRSVP_SYNC_ISSU-2-SESSION_REGISTRY
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show issu capability
entires <Client_ID>

rsvp-syncRSVP_SYNC ISSU
クライアントの機

能交換リストのサ

イズが無効です。

RSVP_SYNC ISSU
client capability list
is empty.

3-エラーRSVP_SYNC_ISSU-3-CAP_INVALID_SIZE

「show issu
negotiated capability
<Session_ID>」

rsvp-syncRSVP_SYNC ISSU
クライアントの機

能交換が、ピアと

互換性がないもと

のしてネゴシエー

トしました。

RSVP_SYNC ISSU
client capability
exchange result
incompatible.

3-エラーRSVP_SYNC_ISSU-3-CAP_NOT_COMPATIBLE

「show issu
capability entries
<client_id>」、
「show issu session
<client_id>」およ
び「show issu
negotiated capability
<session_id>」

rsvp-syncRSVP_SYNC ISSU
クライアントに有

効な登録済みセッ

ションがありませ

ん。

RSVP_SYNC ISSU
client does not have
a valid registered
session.

3-エラーRSVP_SYNC_ISSU-3-INVALID_SESSION

show issu message
group <client_id>、
show issu session
<client_id>、およ
び show issu
negotiated version
<session_id>

rsvp-syncピアスーパーバイ

ザの RSVP_SYNC
ISSUクライアント
は、このメッセー

ジタイプと互換性

がありません。

RSVP_SYNCクラ
イアントはピアと

非互換性とマーク

されます。

'Message Type [dec]'
is not supported by
RSVP_SYNC ISSU
client at peer

3-エラーRSVP_SYNC_ISSU-3-MSG_NOT_COMPATIBLE_WITH_PEER

show issu message
group <client_id>、
show issu session
<client_id>、およ
び show issu
negotiated version
<session_id>

rsvp-syncRSVP_SYNC ISSU
クライアントがピ

アデバイスから互

換性のないメッ

セージを受信しま

した。メッセージ

を処理できませ

ん。

RSVP_SYNC ISSU
client 'Message Type
[dec]' is not
compatible

3-エラーRSVP_SYNC_ISSU-3-MSG_NOT_OK
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show issu message
group <client_id>、
show issu session
<client_id>、およ
び show issu
negotiated version
<session_id>

rsvp-syncRSVP_SYNC ISSU
クライアントが指

定されたメッセー

ジのMTUを計算
できませんでし

た。RSVP_SYNC
ISSUクライアント
は、メッセージを

スタンバイデバイ

スに送信できませ

ん。

RSVP_SYNC ISSU
client failed to get
the MTU for
Message Type [dec].
Error: [dec] [chars]

3-エラーRSVP_SYNC_ISSU-3-MSG_SIZE

「show issu session
<client_id> and "
"show issu
negotiated capability
<session_id>"

rsvp-syncRSVP_SYNC ISSU
クライアントが

セッション情報の

登録を解除できま

せんでした。

RSVP_SYNC ISSU
client failed to
unregister session
information. Error:
[dec] [chars]

3-エラーRSVP_SYNC_ISSU-3-SESSION_UNREGISTRY

「show issu session
<client_id>」およ
び「show issu
negotiated version
<session_id>」

rsvp-syncRSVP_SYNC ISSU
クライアントが指

定されたメッセー

ジタイプを変換で

きませんでした。

送信変換ができな

かった場合は、

チェックポイント

メッセージがスタ

ンバイデバイスに

送信されていませ

ん。受信変換がで

きなかった場合

は、チェックポイ

ントメッセージが

スタンバイデバイ

スに適用されてい

ません。いずれの

場合も、アクティ

ブデバイスとスタ

ンバイデバイスの

RSVP_SYNCの状
態は同じではあり

ません。

RSVP_SYNC ISSU
client [chars]
transform failed for
'Message Type
[dec]'. Error: [dec]
[chars]

3-エラーRSVP_SYNC_ISSU-3-TRANSFORM_FAIL
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-rsvpルータが RSVP
キーチェーン内の

キーを使用しよう

としましたが、

\n\チェーン内のす
べてのキーが期限

切れであり、指定

されたネイバーで

使用できる\n\ネイ
バーごとまたはイ

ンターフェイスご

とのキーがもうな

いことを検出しま

した。\n\ルータ
は、非認証状態に

戻るのではなく、

チェーン内の最後

のキーを\n\引き続
き使用します。た

だし、指定された

ネイバーのルータ

が\n\その時点で
RSVPメッセージ
を廃棄し始め、そ

のネイバーとの予

約が\n\最終的にタ
イムアウトする可

能性があります。

No valid keys left
for %i

1-アラートRSVP-1-RSVP_AUTH_NO_KEYS_LEFT
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--ルータが RSVP
キーチェーン内の

キーを使用しよう

としましたが、

\n\チェーン内のす
べてのキーが期限

切れであることを

検出しました。

ルータは、\n\別の
適切なキーを見つ

けようとします。

適切なネイバーご

とのキーが\n\他に
見つからない場

合、ルータは
\n\msgdef_recommended_action
で設定されたキー

チェーンの使用を

試みます。テキス

トと有効期限を更

新することで、

キーチェーンを更

新します。

All the keys in chain
[chars] have expired
- please update the
key chain now

2-クリティカルRSVP-2-RSVP_AUTH_KEY_CHAIN_EXPIRED

LOG_BAD_RSVP_MSG_ACTION
LOG_STD_RSVP_ACTION

rsvpルータが受信した

RSVPメッセージ
のオブジェクトを

検証中に\n\エラー
が発生しました。

Inconsistent RSVP
reliable message
timer

3-エラーRSVP-3-BAD_RMSG_TIMER
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-rsvp信頼されていない

送信元がランダム

なデータのセキュ

アハッシュを計算

し、\n\同じデータ
でハッシュを返す

かどうかをチャレ

ンジするために、

ルータが RSVP
\n\メッセージを送
信しましたが、送

信元は予期された

データを返しませ

んでした。\n\信頼
されていない送信

元が RSVPチャレ
ンジレスポンスへ

のリプレイアタッ

クの\n\試みに失敗
した可能性がある

ため、RSVPは応
答を破棄しまし

た。

[chars] message
from %i discarded -
challenge failed for
key ID %*s

3-エラーRSVP-3-BAD_RSVP_MSG_RCVD_AUTH_COOKIE

ルータと送信側シ

ステムの設定を確

認し、適切なセ

キュリティキーと

\n\セキュアハッ
シュアルゴリズム

が使用されている

ことを確認しま

す。

rsvpルータは、ルータ

が計算したものと

は異なるセキュア

ハッシュを含む

\n\RSVPメッセー
ジを受信しまし

た。信頼されてい

ない送信元から

\n\送信されたメッ
セージの可能性が

あるため、RSVP
はメッセージを破

棄しました。

[chars] message
from %i discarded -
incorrect message
digest

3-エラーRSVP-3-BAD_RSVP_MSG_RCVD_AUTH_DIGEST
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--ルータは、すでに

使用されている認

証シーケンス番号

の RSVPメッセー
ジを\n\受信しまし
た。信頼されてい

ない送信元が

RSVPメッセージ
の試行に\n\失敗し
た可能性があるた

め、RSVPはメッ
セージを破棄しま

した。
\n\msgdef_recommended_action
送信元の信頼性を

確認できる場合

[chars] message
from %i discarded -
authentication seq
#%llu is a duplicate

3-エラーRSVP-3-BAD_RSVP_MSG_RCVD_AUTH_DUP

RSVPが送信側シ
ステムのセキュリ

ティキーにアクセ

スできることを、

\n\ルータの設定で
確認します。セ

キュリティキーが

設定されている場

合は、\n\ルータの
メモリが不足して

いないか確認しま

す。

rsvpルータは、セキュ

アハッシュを含む

RSVPメッセージ
を受信しました

が、\n\送信側シス
テムのセキュリ

ティアソシエー

ションを作成でき

なかったため、

\n\メッセージをド
ロップしました。

[chars] message
from %i discarded:
no security
association for %i -
no RSVP security
key configured or no
memory left.

3-エラーRSVP-3-BAD_RSVP_MSG_RCVD_AUTH_NO_SA
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--ルータは、認証

シーケンス番号が

out-of-orderウィン
ドウの下限より小

さい\n\ RSVPメッ
セージを受信しま

した。信頼されて

いない送信元が

\n\失敗した可能性
があるため、RSVP
はメッセージを破

棄しました。
\n\msgdef_recommended_action
信頼できる送信元

が、認証ウィンド

ウのサイズに対し

て大きすぎる、

\n\順序が変更され
た大量の RSVP
メッセージを一度

に送信している可

能性があります。

\n\送信元の信頼性
を確認でき、順序

が変更された大量

のメッセージが一

度に\n\送信されて
いる場合

[chars] message
from %i discarded -
seq #%llu outside
authentication
window

3-エラーRSVP-3-BAD_RSVP_MSG_RCVD_AUTH_WIN
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LOG_BAD_RSVP_MSG_ACTION
LOG_STD_RSVP_ACTION

rsvpルータは、チェッ

クサムフィールド

が誤って設定され

た RSVPメッセー
ジを\n\受信しまし
た。不良なチェッ

クサムは、RSVP
外のパケット破損

が原因の可能性が

\n\高いです。
RSVPによって報
告された破損によ

り、ルータの他の

プロトコルに\n\影
響が及ぶ可能性

や、RSVP以外の
プロトコルの予期

しない動作の原因

が\n\明らかになる
可能性があること

に注意してくださ

い。破損の原因を

\n\追跡してみてく
ださい。

RSVP Message had
a bad checksum:
[dec] foo: [dec]

3-エラーRSVP-3-BAD_RSVP_MSG_RCVD_CHECKSUM

LOG_BAD_RSVP_MSG_ACTION
LOG_STD_RSVP_ACTION

rsvpルータが受信した

RSVPメッセージ
のオブジェクトを

検証中に\n\エラー
が発生しました。

RSVPメッセージ
内のオブジェクト

の数が\n\予想され
る最大数よりも大

きいか、オブジェ

クトのサイズが予

想される\n\最小サ
イズよりも小さい

ことがわかりまし

た。

Received a bad
RSVP message num
objs: [dec] obj len:
[dec] msg_len: [dec]

3-エラーRSVP-3-BAD_RSVP_MSG_RCVD_OBJ_LEN
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コンソール \n\また
はシステムログに

出力されたエラー

メッセージをその

ままコピーしま

す。
<CmdBold>show
tech-support rsvp\n\
<NoCmdBold>コマ
ンドを実行し、エ

ラーの内容を特定

するのに役立つ可

能性のあるデータ

を収集します。そ

の後、この情報を

シスコの\n\テクニ
カルサポート担当

者に提出してくだ

さい。

rsvpルータが誤った

RSVPメッセージ
を受信しました。

RSVP Message had
a bad type: [dec]

3-エラーRSVP-3-BAD_RSVP_MSG_RCVD_TYPE

LOG_BAD_RSVP_MSG_ACTION
LOG_STD_RSVP_ACTION

rsvpルータは、バー

ジョンフィールド

が想定外の値に設

定された RSVP
\n\メッセージを受
信しました。

RSVP Message had
a bad version: [dec]

3-エラーRSVP-3-BAD_RSVP_MSG_RCVD_VER
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コンソール \n\また
はシステムログに

出力されたエラー

メッセージをその

ままコピーしま

す。
<CmdBold>show
tech-support rsvp\n\
<NoCmdBold>コマ
ンドを実行し、エ

ラーの内容を特定

するのに役立つ可

能性のあるデータ

を収集します。そ

の後、この情報を

シスコの\n\テクニ
カルサポート担当

者に提出してくだ

さい。

rsvpRSVPの実装に
よって試行された

アクションで、

\n\予期しない状態
が発生しました。

[chars]: [chars]
[chars] [chars]

3-エラーRSVP-3-CONSISTENCY

IPv4ヘッダーと
IPv6ヘッダーの情
報をデコードし

て、RSVPメッ
セージの\n\送信元
を特定します。

rsvpこれは、いくつか

のパケット関連

メッセージの補足

メッセージです。

\n\IPv4/IPv6ヘッ
ダーの開始直後の

8つの 32ビット
ワードの内容を16
進形式で\n\表示し
ています。IPv4お
よび IPv6のヘッ
ダー情報をデコー

ドするには、

\n\RFC 791および
2460を参照してく
ださい。

%08x %08x %08x
%08x %08x %08x
%08x %08x

3-エラーRSVP-3-IP_HDR
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パケットに関する

追加情報が必要な

場合は、
<CmdBold>debug ip
rsvp\n\
dump-messages
<msg type>
[hex]<NoCmdBold>
を有効にし、不良

な\n\メッセージの
取得を試みます。

このコマンドの 16
進バージョンを使

用する場合は、

\n\オフラインツー
ルの text2pcapを使
用してpcap形式に
変換してから、

\n\etherealなどの別
のオフラインツー

ルで内容を表示で

きます。

rsvpこれは、いくつか

のパケット関連

メッセージの補足

メッセージです。

\n\RSVPヘッダー
の開始直後の最初

の 8つの 32ビット
ワードの内容を\n\
16進形式で表示し
ています。RSVP
ヘッダーの\n\情報
をデコードするに

は、RFC2205を参
照してください。

%08x %08x %08x
%08x %08x %08x
%08x %08x

3-エラーRSVP-3-MSG_1
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パケットに関する

追加情報が必要な

場合は、
<CmdBold>debug ip
rsvp\n\
dump-messages
<msg type>
[hex]<NoCmdBold>
を有効にし、不良

な\n\メッセージの
取得を試みます。

このコマンドの 16
進バージョンを使

用する場合は、

\n\オフラインツー
ルの text2pcapを使
用してpcap形式に
変換してから、

\n\etherealなどの別
のオフラインツー

ルで内容を表示で

きます。

rsvpこれは、いくつか

のパケット関連

メッセージの補足

メッセージです。

\n\上記のMSG_1
メッセージによっ

て出力された内容

の次の 8つの 32
ビットワードの

\n\内容を 16進形
式で表示していま

す。これらの 32
ビットワードの

\n\情報をデコード
するには、RFC
2205を参照してく
ださい。

%08x %08x %08x
%08x %08x %08x
%08x %08x

3-エラーRSVP-3-MSG_2

<CmdBold>show ip
rsvp
high-availability
database internal
<NoCmdBold> \n\コ
マンドを実行し

て、RSVPHAデー
タベース内の

チェックポイント

付き LSPの数を
\n\メモします。こ
の数が、回復可能

な LSP数のハード
定義の制限を\n\超
えている可能性が

あります。この情

報をシスコの\n\テ
クニカルサポート

担当者に提出して

ください。

rsvpTEは、すべての
LSPを実際に回復
するためにかかる

であろう時間より

も\n\短い最大カッ
トオーバー時間を

LSDに登録しまし
た。その結果、リ

カバリ中に\n\一部
の LSPで通常より
も多くのトラ

フィック損失が発

生する可能性があ

ります。

RSVP calculated
Recovery Time is
longer than TE
Rewrite Hold-Time
registered with LSD.
Some LSPs may not
be be recovered.

3-エラーRSVP-3-RSVP_MFI_RECOVERY
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--信頼されていない

送信元がランダム

なデータのセキュ

アハッシュを計算

し、\n\同じデータ
でハッシュを返す

かどうかをチャレ

ンジするために、

ルータが RSVP
\n\メッセージを送
信しましたが、送

信元は応答しませ

んでした。送信元

は\n\クラッシュし
たか、ネットワー

ク接続を失った可

能性があります。

ただし、\n\送信元
がリプレイの試行

に失敗した可能性

もあります。
\n\msgdef_recommended_action
ソースの信頼性を

確認できる場合

No response to
challenge issued to
%i for key ID %*s

3-エラーRSVP-3-RSVP_MSG_AUTH_CHALLENGE_TIMEOUT

ルータで
<CmdBold>show ip
rsvp authentication
detail
<source><NoCmdBold>\n\コ
マンドを実行し

て、予期されるア

ルゴリズムタイプ

を表示します。次

に、\n\送信元を見
つけて、アルゴリ

ズムが一致するよ

うに設定を変更し

ます。

rsvpルータは、認証を

必要とする送信元

から RSVPメッ
セージを受信しま

したが、\n\受信し
たメッセージは

誤った認証アルゴ

リズムを\n\使用し
ていました。

[chars] message
from %i discarded -
authentication
algorithm mismatch

3-エラーRSVP-3-RSVP_MSG_AUTH_TYPE_MISMATCH
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明示されたキー

チェーンを更新し

て、異なるキー ID
を使用するように

します。

rsvpルータ設定で、あ

るキーチェーンに

新しいキー IDを
追加しようとしま

したが、\n\RSVP
は、すでに RSVP
に割り当てられて

いる別のキー

チェーンにこの ID
が\n\あることを検
出しました。キー

IDは、RSVPで使
用されるすべての

\n\キーチェーンで
一意である必要が

あるため、RSVP
は、そのようなす

べての\n\キー
チェーンでこの ID
のキーを使用しま

せん。使用する

と、場合によって

は \n\RSVP認証が
失敗する可能性が

あります。

Key chains [chars]
and [chars] contain
duplicate key ID %u

4-警告RSVP-4-RSVP_AUTH_DUPLICATE_KEY_ID

LOG_STD_NO_ACTIONrsvpRSVPメッセージカ
ウンタがクリアさ

れました。

Clear RSVP
message counters by
[chars]

5-通知RSVP-5-CLEAR_COUNTERS

設定を確認しま

す。

rsvpHOPオブジェクト
のインターフェイ

ス IDが、この
ノードのいずれの

インターフェイス

とも一致しませ

ん。

Received PATH
%i_%u->%i_%u -

5-通知RSVP-5-NO_MATCH_IF_ID_HOP
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ACLの変更によっ
て、1つ以上の
RSVPネイバーに
対して予期せずに

\n\認証が無効に
なったり、有効に

なったりした場合

は、ACLの変更を
元に戻して、

\n\RSVP認証が影
響を受けないよう

にします。

rsvpKey chain [chars]
[chars] for %i
because ACL
\[chars]\ [chars]

5-通知RSVP-5-RSVP_AUTH_KEY_ACL_CHANGE
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メッセージテキス

トに明示された

ACLは、メッセー
ジテキストに明示

された\n\キー
チェーンを RSVP
ネイバーセットに

関連付けます。

RSVPは、関連付
けが\n\設定された
後、指定された

キーチェーンを使

用して、その

RSVPネイバー
\n\セットと交換さ
れる各 RSVPメッ
セージを認証しま

す。その後、

\n\キーチェーンの
関連付けがその

RSVPネイバー
セット内の 1つま
たは複数の\n\ネイ
バーに対して有効

でなくなるよう

に、明示された

ACLが再設定され
ます。これによ

り、\n\RSVPは、
これらのネイバー

とともに使用する

別の適切なキー

チェーンの\n\構成
を探すことになり

ます。適切なキー

チェーンが見つか

らない場合、

\n\RSVPは、それ
らの RSVPネイ
バーと交換される

メッセージを認証

できなく\n\なりま
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す。そのため、

RSVPはそのネイ
バーセットからの

RSVPメッセージ
を\n\破棄します。
これにより、これ

らのネイバーを使

用する RSVP機能
が最終的に失われ

る\n\可能性がある
ため、RSVPはこ
のシステムメッ

セージを生成しま

す。この\n\システ
ムメッセージは、

その後にACLが変
更され、RSVPネ
イバーが指定され

た\n\キーチェーン
と再度関連付けら

れた場合にも生成

されることがあり

ます。\n\ACLに
よって指定された

RSVPネイバー
セットに対して

RSVPが別のキー
\n\チェーンを使用
していない場合、

RSVPは、指定さ
れたキーチェーン

を使用して、\n\認
証された RSVP
メッセージをその

RSVPネイバー
セットと交換し始

めます。\n\これに
より、これらのネ

イバーを使用する

RSVP機能が復元
される可能性があ

ります。
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---Key ID %u in chain
[chars] has expired

5-通知RSVP-5-RSVP_AUTH_ONE_KEY_EXPIRED

LOG_STD_RECUR_ACTIONRTMGR_DDTS_COMPONENT内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

[chars]3-エラーRTMGR-3-GENERAL

LOG_STD_RECUR_ACTIONRTMGR_DDTS_COMPONENT内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Failed to enable AF
base topology
[chars] error [chars]

3-エラーRTMGR-3-TOPO_AF_ENABLE_ERR

LOG_STD_RECUR_ACTIONRTMGR_DDTS_COMPONENT内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Topology
address-family
[chars] context block
is NULL.

3-エラーRTMGR-3-TOPO_AFI_CTX

LOG_STD_ACTIONRTMGR_DDTS_COMPONENTキャッシュされた

トポロジエントリ

の作成に失敗しま

した。

[chars]3-エラーRTMGR-3-TOPO_CACHE_ADD_ERROR

LOG_STD_ACTIONRTMGR_DDTS_COMPONENTキャッシュされた

トポロジでエラー

が発生しました。

[chars]3-エラーRTMGR-3-TOPO_CACHE_ERROR

LOG_STD_ACTIONRTMGR_DDTS_COMPONENTキャッシュされた

トポロジの初期化

に失敗しました。

[chars]3-エラーRTMGR-3-TOPO_CACHE_INIT_ERROR

LOG_STD_ACTIONRTMGR_DDTS_COMPONENTトポロジ HAロッ
クを iVRFトポロ
ジに適用しないで

ください。

Acquired a HA lock
on an iVRF
topology[chars]

3-エラーRTMGR-3-TOPO_HA_LOCK_IVRF_TOPO

LOG_STD_RECUR_ACTIONRTMGR_DDTS_COMPONENT内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Interface [chars]
address-family
[chars] topology
context is NULL or
the function [chars]
is not set

3-エラーRTMGR-3-TOPO_INTF_CTX

LOG_STD_RECUR_ACTIONRTMGR_DDTS_COMPONENT内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Interface [chars]
with invalid vrfid
0x[hec]

3-エラーRTMGR-3-TOPO_INTF_INV_VRFID
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LOG_STD_RECUR_ACTIONRTMGR_DDTS_COMPONENT内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Failed to create the
base mcast topology
in vrf [chars] with
error [chars]

3-エラーRTMGR-3-TOPO_IPMCAST_BASE_ERR

LOG_STD_ACTIONRTMGR_DDTS_COMPONENTトポロジロックマ

ネージャがロック

カウントを取得で

きませんでした。

Failed to get lock
count for
topology[chars]

3-エラーRTMGR-3-TOPO_LCKMGR_GET_LOCK_COUNT_ERROR

LOG_STD_ACTIONRTMGR_DDTS_COMPONENTトポロジロックマ

ネージャの初期化

に失敗しました。

[chars] manager init
failure

3-エラーRTMGR-3-TOPO_LCKMGR_INIT_ERROR

LOG_STD_ACTIONRTMGR_DDTS_COMPONENTトポロジプロセス

の初期化に失敗し

ました。

Topology process
init failed due to
[chars]

3-エラーRTMGR-3-TOPO_PROCESS_INIT_ERROR

LOG_STD_ACTIONRTMGR_DDTS_COMPONENTトポロジコマンド

の解析中にエラー

が発生しました。

Unexpected
transition from
parser submode
'[chars]'

3-エラーRTMGR-3-TOPO_SUBMODE_ERROR

LOG_STD_RECUR_ACTIONRTMGR_DDTS_COMPONENT内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Failed to duplicate
active topology on
standby rc=[dec] id
[hec] [chars]

3-エラーRTMGR-3-TOPO_SYNC_ERR

LOG_STD_RECUR_ACTIONRTMGR_DDTS_COMPONENT内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Attempt to enable
unsupported AFI
0x[hex]

3-エラーRTMGR-3-TOPO_UNSUPPORTED_AFI

LOG_STD_ACTIONRTMGR_DDTS_COMPONENTトポロジ APIは使
用できません。

Topology API
[chars] is
unsupported due to
[chars]

3-エラーRTMGR-3-TOPO_UNSUPPORTED_API

LOG_STD_RECUR_ACTIONRTMGR_DDTS_COMPONENT内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Topology [chars]
address-family
[chars] has no VRF
entry

3-エラーRTMGR-3-TOPO_VRF_ERR

LOG_STD_RECUR_ACTIONRTMGR_DDTS_COMPONENT内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Attempt to unlock
active topology
'[chars]' in VRF
[chars] [chars]

3-エラーRTMGR-3-UNLOCK_ERR
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LOG_STD_RECUR_ACTIONRTMGR_DDTS_COMPONENT内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Topology VRF
[chars] creation error

3-エラーRTMGR-3-VRF_ERR

LOG_STD_ACTIONcpp-ucode基数ツリー要求に

より、メモリ不足

状態が発生しまし

た。

aux [hec]3-エラーRTREE-3-ALLOC_FAIL

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeチャンクの作成に

失敗しました。

RTSP ALGは初期
化を完了できませ

ん。

-3-エラーRTSP_ALG-3-CHUNK_CREATE_FAIL

LOG_STD_ACTIONcpp-ucode不正確なチャネル

作成コールバック

中に L7データが
ありません。

-3-エラーRTSP_ALG-3-CREATE_CALLBACK_ERROR

LOG_STD_ACTIONcpp-ucode互換性のない HA
メッセージ長で

す。RTSP ALGは
同期データを拒否

します。

rcvd:[hec]
expect:[hec]

3-エラーRTSP_ALG-3-INCOMPATIBLE_HA_MSG_LEN

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeIncompatible HA
バージョンRTSP
ALGは同期データ
を拒否します。

rcvd:[hec]
expect:[hec]

3-エラーRTSP_ALG-3-INCOMPATIBLE_HA_VERSION

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeHAMAGICが誤り
です。RTSP ALG
は同期データを拒

否します。

rcvd:[hec]
expect:[hec]

3-エラーRTSP_ALG-3-INCORRECT_HA_MAGIC

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeHAオペコードが
無効です。RTSP
ALGは同期データ
を拒否します。

rcvd:[hec]
expect:[hec]

3-エラーRTSP_ALG-3-INVALID_HA_OPCODE

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeL7データの作成中
にエラーが発生し

ました。

-3-エラーRTSP_ALG-3-L7_DATA_CREATE_ERROR
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LOG_STD_ACTIONcpp-ucode書き戻し中にエ

ラーが発生しまし

た。

-3-エラーRTSP_ALG-3-WRITEBACK_ERROR

設定を確認して再

試行してくださ

い。

rsps-time-rptrIPSLA自動動作の
生成中にエラーが

発生しました。

Error: [chars]3-エラーRTT-3-AUTO

これは一時的なシ

ステムエラーであ

り、次回は通知が

機能する可能性が

あります。通知の

失敗については、

明示されたクライ

アントが推奨する

アクションを実行

します。

rsps-time-rptr指定された IPSLA
イベントパブリッ

シャクライアント

への指定されたタ

イプの通知が失敗

しました。

event type = [chars]
client = [chars]
reason = [chars]

3-エラーRTT-3-EPNOTIFYFAILED

LOG_STD_REDUCE_ACTIONrsps-time-rptrIPSLAがイベント
パブリッシャの新

しいプロセスを開

始できません。反

応アラート通知は

機能しません。

Failed to start
IPSLAs Event
Publisher

3-エラーRTT-3-EPSTARTERROR

LOG_STD_REDUCE_ACTIONrsps-time-rptr明示されたクライ

アントに反応ア

ラートを送信して

いるときに、

IPSLAイベントパ
ブリッシャで不明

なフィルタタイプ

が検出されまし

た。反応アラート

通知は、このクラ

イアントと他のク

ライアントに対し

て引き続き機能す

る場合がありま

す。

IPSLAs
EventPublisher:
Unknown reaction
filter type for client
[chars]

3-エラーRTT-3-EPURFTYPE
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シスコのテクニカ

ルサポート担当者

に連絡してくださ

い。

rsps_time_rptrこのメッセージ

は、IPSLA自動
QoSモニター機能
のソフトウェアエ

ラーを示していま

す。

[chars]: [chars]3-エラーRTT-3-IPSLA_AQM

http://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Bugtool/launch_bugtool.pl
でバグツールキッ

トを使用して、解

決済みのソフト

ウェア問題を検索

します。
LOG_STD_REDUCE_ACTION

rsps-time-rptrIP SLAを初期化で
きませんでした。

この状態は、タイ

マーホイールのタ

イマー機能の初期

化が失敗した場

合、またはプロセ

スを作成できな

かった場合に発生

します。この状態

の原因は、タスク

を完了するために

利用できるメモリ

が十分でないこと

が考えられます。

IP SLAs: Failed to
initialize IP SLAs
functionality will not
work

3-エラーRTT-3-IPSLAINITIALIZEFAIL

シスコのテクニカ

ルサポート担当者

に連絡してくださ

い。

rsps-time-rptrIP SLA統計でエ
ラーメッセージが

生成されました。

IP SLAs[dec]:
Negative Value for
[chars]

3-エラーRTT-3-IPSLANEGATIVEVALUE

LOG_STD_REDUCE_ACTIONrsps-time-rptrIP SLAは新しいプ
ロセスを開始でき

ません。実行され

ていない可能性が

あります。

IP SLAs: Cannot
create a new process

3-エラーRTT-3-IPSLANOPROCESS

シスコのテクニカ

ルサポート担当者

に連絡してくださ

い。

rsps-time-rptr存在しないプロー

ブを削除しようと

しています。

IP SLAs: Error
deleting the probe

3-エラーRTT-3-IPSLAPROBENOTFOUND
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このメッセージ

は、udp-jitter操作
で設定された、こ

のレスポンダを

ターゲットとする

ポートがすでに使

用されていること

を示しています。

別のポート番号で

TCP操作を再設定
することが推奨さ

れます。

slaポートイネーブル

制御メッセージに

明示されたポート

が他のアプリケー

ションによってす

でに使用されてい

るため、IP SLAレ
スポンダはソケッ

トをバインドでき

ません。

IP SLA Responder:
tcp: [chars] - [dec]
Port already in use.

3-エラーRTT-3-IPSLARESP_TCP_PORT_IN_USE

このメッセージ

は、udp-jitter操作
で設定された、こ

のレスポンダを

ターゲットとする

ポートがすでに使

用されていること

を示しています。

別のポート番号で

UDP操作を再設定
することが推奨さ

れます。

slaポートイネーブル

制御メッセージに

明示されたポート

が他のアプリケー

ションによってす

でに使用されてい

るため、IP SLAレ
スポンダはソケッ

トをバインドでき

ません。

IP SLA Responder:
udp: [chars] - [dec]
Port already in use.

3-エラーRTT-3-IPSLARESP_UDP_PORT_IN_USE

シスコのテクニカ

ルサポート担当者

に連絡してくださ

い。

rsps_time_rptrIP SLAレスポンダ
の初期化でイベン

トキューを初期化

できませんでし

た。この障害によ

り、このルータが

レスポンダとして

機能する他のルー

タの IPSLAプロー
ブは機能しませ

ん。

IP SLAs responder
initialzation failed

3-エラーRTT-3-IPSLARESPEVQINITFAI

---IP SLAs responder
initialzation failed

3-エラーRTT-3-IPSLARESPTWINITFAIL
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シスコのテクニカ

ルサポート担当者

に連絡してくださ

い。

rsps_time_rptrIP SLARTP動作ア
プリケーションプ

ロセスを初期化で

きませんでした。

この障害により、

IP SLARTP動作は
機能しません。

IP SLAs rtp
operation application
process initialzation
failed

3-エラーRTT-3-IPSLARTPAPPINITFAILED

"このメッセージが
不要な場合は、"
"<CmdBold> no ip
sla logging
trap<NoCmdBold>
コマンドを使用し

てロギングを無効

にします。そうで

ない場合は、特に

対処の必要はあり

ません」

rsps-time-rptrこの Informational
（情報提供）メッ

セージには、サー

ビスアシュアラン

スエージェントプ

ローブのしきい値

違反が記録されま

す。このメッセー

ジは、<CmdBold>
ip sla logging
trap<NoCmdBold>
コマンドが入力さ

れたときに表示さ

れます。

IP SLAs[dec]:
Threshold [chars] for
[chars]

3-エラーRTT-3-IPSLATHRESHOLD

http://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Bugtool/launch_bugtool.pl
でバグツールキッ

トを使用して、解

決済みのソフト

ウェア問題を検索

します。
LOG_STD_REDUCE_ACTION

rsps-time-rptrIP SLAがタイマー
ホイールを初期化

できませんでし

た。

IP SLAs: Generic
Timer wheel timer
functionality failed
to initialize

3-エラーRTT-3-IPSLATWINITFAIL

これは一時的なシ

ステムエラーであ

り、次回は通知が

機能する可能性が

あります。show ip
sla event-publisher
コマンドを使用し

て登録されている

クライアントを確

認し、それらのク

ライアントが推奨

するアクションを

実行します。

rsps-time-rptr明示された操作の

IPSLA反応条件は
満たされており、

1つ以上の IPSLA
イベントパブリッ

シャクライアント

はこの条件のイン

タレストを登録し

ましたが、この状

況に対する通知は

失敗しました。

entry number = [dec]
reason = [chars]

3-エラーRTT-3-REACTNOTIFYFAILED
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このメッセージが

不要な場合は、
<CmdBold>no ip sla
logging
trap<NoCmdBold>
コマンドを使用し

てロギングを無効

にします。そうで

ない場合は、特に

対処の必要はあり

ません。

rsps_time_rptrこの Informational
（情報提供）メッ

セージには、サー

ビスアシュアラン

スエージェントプ

ローブの違反が記

録されます。この

メッセージは、
<CmdBold> ip sla
logging
trap<NoCmdBold>
コマンドが入力さ

れたときに表示さ

れます。

IP SLA
Monitor[dec]:MPLS
[chars] Probe [chars]
[chars] for
destination-address

3-エラーRTT-3-SAAMPLS

このメッセージ

は、システムで

XDMインスタン
スが不足してお

り、このメッセー

ジの後に設定され

た IPSLAは失敗に
終わる可能性があ

ることを示してい

ます。したがっ

て、この syslogの
後にプローブを設

定しないでくださ

い。

slaIP SLAは新しい
XDMインスタン
スを開始できませ

ん。実行されてい

ない可能性があり

ます。

IP SLAs: Cannot
create a new xdm
instance

3-エラーRTT-3-XOS_XDM_ERR

設定を確認して再

試行してくださ

い。

rsps-time-rptrIPSLA自動パラ
メータの設定中に

エラーが発生しま

した。一部または

すべての設定が解

除されていない可

能性があります。

IPSLAs Auto CFG
ERR: [chars][chars]
[chars]

4-警告RTT-4-AUTOAPI
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「設定を確認して

再試行してくださ

い」

rsps-time-rptrIPSLA自動パラ
メータの設定中に

エラーが発生しま

した。一部または

すべての設定が解

除されていない可

能性があります。

IPSLAs Auto CFG
ERR:
[chars][chars][[dec]]
[chars]

4-警告RTT-4-AUTOAPIOPER

これは一時的なエ

ラーの可能性があ

ります。再試行し

てください。

rsps-time-rptrメモリの割り当て

中に IPSLA自動機
能が失敗しまし

た。

IPSLAs Auto MEM
ERR: [chars][chars]
[chars]

4-警告RTT-4-AUTOMEM

これは警告メッ

セージにすぎませ

ん。このメッセー

ジが繰り返し表示

される場合は、
<CmdBold>show ip
sla
configuration<NoCmdBld>
コマンドを実行

し、コマンドの出

力をコピーしま

す。コンソールま

たはシステムログ

に出力されたメッ

セージをそのまま

コピーし、シスコ

のテクニカルサ

ポート担当者に連

絡します。サービ

スアシュアランス

エージェントプ

ローブを設定およ

びポーリングして

いるアプリケー

ションに関する情

報とともに、収集

した情報を提出し

てください。

rsps-time-rptrIP SLAプロセスが
重複イベントを受

信しました。

IP SLAs [dec]:
Duplicate event
received. Event
number [dec]

4-警告RTT-4-DuplicateEvent
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エラーコードが

APIクライアント
に報告されます。

明示されたクライ

アントが推奨する

アクションを実行

します。

rsps-time-rptr明示された理由に

より、IPSLAイベ
ントパブリッシャ

APIが失敗しまし
た。

IPSLAs EP API:
[chars] api failed
client = [chars]
reason = [chars]

4-警告RTT-4-EPAPI

LOG_STD_REDUCE_ACTIONrsps-time-rptrIPSLAイベントパ
ブリッシャの初期

化に失敗しまし

た。システムは、

最初のクライアン

トが IPSLAイベン
トを登録するとき

に、初期化タスク

を実行して復旧を

試みます。

IPSLAs Event
Publisher Init Failed.
Reason = [chars]

4-警告RTT-4-EPINIT

プローブの設定を

解除し、有効な送

信元 IPアドレスで
再設定します。

rsps_time_rptrこのメッセージ

は、ユーザーが指

定した送信元 IPア
ドレスと一致する

アドレスがホスト

で見つからない場

合に表示されま

す。

Possible invalid src
IP address %i
configured.

4-警告RTT-4-INVALIDSRCIPADDR

シスコのテクニカ

ルサポート担当者

に連絡してくださ

い。

rsps_time_rptrIP SLAレスポンダ
の初期化でタイ

マーホイールを初

期化できませんで

した。この障害に

より、このルータ

がレスポンダとし

て機能する他の

ルータの IPSLAプ
ローブは機能しま

せん。

IP SLAs end point
discovery
authentication failure
for spoke %i.

4-警告RTT-4-IPSLAAUTODISCOAUTHFAIL
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システムクロック

がネットワークタ

イムプロトコルま

たは別のメカニズ

ムを使用して機能

することを確認し

ます。

rsps_time_rptrシステムクロック

が設定されていな

いため、1つまた
は複数の IPSLAプ
ローブをスケ

ジュールできませ

んでした。

IP SLAs Probes
could not be

4-警告RTT-4-IPSLACLOCKNOTSET

---IP SLAs end point
de-registered by hub
%i.

4-警告RTT-4-IPSLAENDPOINTDEREGISTER

失敗したプローブ

を有効な開始時刻

で再度スケジュー

ルします。

rsps_time_rptrIP SLAプローブを
スケジュールでき

ませんでした。設

定された開始時刻

がすでに過ぎてし

まっているか、開

始時刻が無効で

す。

IP SLAs Probe
[dec]: [chars]

4-警告RTT-4-IPSLASCHEDCONFIGFAIL

IPSLA動作の接続
先が到達可能であ

ることを確認しま

す。また、接続先

で IPSLAレスポン
ダ動作が設定され

ていることを確認

します。IPSLA動
作でこれらのメッ

セージを記録しな

い場合は、
<CmdBold>no ip sla
monitor logging
trap<NoCmdBold>
コマンドを入力し

てロギングを無効

にします。

rsps_time_rptrこのメッセージに

は、IPSLA動作で
接続が失われた状

態が記録されま

す。このメッセー

ジは、
<CmdBold>ip sla
monitor logging
trap<NoCmdBold>
コマンドが入力さ

れると有効になり

ます。

condition [chars]
entry number = [dec]

4-警告RTT-4-OPER_CLOSS
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IPSLA動作の接続
先が到達可能であ

ることを確認しま

す。また、接続先

で IPSLAレスポン
ダ動作が設定され

ていることを確認

します。IPSLA動
作でこれらのメッ

セージを記録しな

い場合は、
<CmdBold>no ip sla
logging
traps<NoCmdBold>
コマンドを入力し

てロギングを無効

にします。

slaこのメッセージに

は、IPSLA動作の
プロトコル固有の

エラー状態が記録

されます。この

メッセージは、
<CmdBold>ip sla
logging
traps<NoCmdBold>
コマンドが入力さ

れると有効になり

ます。

Entry number =
[dec] Protocol
Specific Error
[chars] specific code
= [dec]

4-警告RTT-4-OPER_PROTOERR

IPSLA動作の接続
先が到達可能であ

ることを確認しま

す。IPSLA動作で
これらのメッセー

ジを記録しない場

合は、
<CmdBold>no ip sla
monitor logging
trap<NoCmdBold>
コマンドを入力し

てロギングを無効

にします。

rsps_time_rptrこのメッセージ

は、IPSLA動作の
タイムアウト状態

を記録します。こ

のメッセージは、
<CmdBold>ip sla
monitor logging
trap<NoCmdBold>
コマンドが入力さ

れると有効になり

ます。

condition [chars]
entry number = [dec]

4-警告RTT-4-OPER_TIMEOUT

これは、IPSLAソ
フトウェアエラー

が原因の可能性が

あります。show ip
sla configの出力を
収集し、TACに問
題を報告してくだ

さい。

rsps-time-rptrIPSLA反応イベン
トに一部の興味深

いデータが欠落し

ています。

entry number = [dec]
missing data =
[chars]

4-警告RTT-4-REACTPARTIALEVENT
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グループスケ

ジュールエントリ

を有効な開始時刻

で再度スケジュー

ルします。

rsps_time_rptrプローブのグルー

プスケジュールを

設定できませんで

した。設定された

開始時刻がすでに

過ぎてしまってい

るか、開始時刻が

無効です。

Group Schedule
Entry [dec]: [chars]

4-警告RTT-4-SAAGRPSCHEDCONFIGFAIL

失敗したプローブ

を有効な開始時刻

で再度スケジュー

ルします。

rsps_time_rptrIP SLAモニタープ
ローブをスケ

ジュールできませ

んでした。設定さ

れた開始時刻がす

でに過ぎてしまっ

ているか、開始時

刻が無効です。

IP SLA Monitor
Probe [dec]: [chars]

4-警告RTT-4-SAASCHEDCONFIGFAIL

LOG_STD_ACTION-RUDPの初期化操
作が失敗しまし

た。

rudp [dec]:
[chars][chars].

3-エラーRUDP-3-INIT

LOG_STD_DBG_ACTION-特定の RUDPリン
クに対する警告が

表示されていま

す。

RUDP [dec]：
[chars][chars]。

4-警告RUDP-4-LINK

LOG_STD_REDUCE_ACTION-RUDPリンクはパ
ケットバッファを

割り当てられませ

ん。

rudp [dec]: cannot
get packet buffer for
[chars].

4-警告RUDP-4-NOBUF
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この状態が以前に

報告されていて、

後のリリースで解

決されているか確

認するには、

www.cisco.comの
Bug Navigatorを参
照してください。

あるいは、
<CmdBold>show
version<NoCmdBold>
と<CmdBold>show
running-config<NoCmdBold>
の出力を収集し、

シスコのテクニカ

ルサポート担当者

に連絡してくださ

い。

-不正なバインド操

作です。

illegal bind %u %u3-エラーRXP_MANAGER-3-BADBIND

この状態が以前に

報告されていて、

後のリリースで解

決されているか確

認するには、

www.cisco.comの
Bug Navigatorを参
照してください。

あるいは、
<CmdBold>show
version<NoCmdBold>
と<CmdBold>show
running-config<NoCmdBold>
の出力を収集し、

シスコのテクニカ

ルサポート担当者

に連絡してくださ

い。

-配列の制限外のイ

ンデックス値

bad index value:
[chars] [dec]

3-エラーRXP_MANAGER-3-BADINDEX
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この状態が以前に

報告されていて、

後のリリースで解

決されているか確

認するには、

www.cisco.comの
Bug Navigatorを参
照してください。

あるいは、
<CmdBold>show
version<NoCmdBold>
と<CmdBold>show
running-config<NoCmdBold>
の出力を収集し、

シスコのテクニカ

ルサポート担当者

に連絡してくださ

い。

-無効なタイプ[chars] [dec]3-エラーRXP_MANAGER-3-BADTYPE

この状態が以前に

報告されていて、

後のリリースで解

決されているか確

認するには、

www.cisco.comの
Bug Navigatorを参
照してください。

あるいは、
<CmdBold>show
version<NoCmdBold>
と<CmdBold>show
running-config<NoCmdBold>
の出力を収集し、

シスコのテクニカ

ルサポート担当者

に連絡してくださ

い。

-不正なバインド操

作です。

illegal unbind %u
%u

3-エラーRXP_MANAGER-3-BADUNBIND
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この状態が以前に

報告されていて、

後のリリースで解

決されているか確

認するには、

www.cisco.comの
Bug Navigatorを参
照してください。

あるいは、
<CmdBold>show
version<NoCmdBold>
と<CmdBold>show
running-config<NoCmdBold>
の出力を収集し、

シスコのテクニカ

ルサポート担当者

に連絡してくださ

い。

-予期しない値が検

出されました。

unexpected value:
[chars] [dec]

3-エラーRXP_MANAGER-3-BADVAL

この状態が以前に

報告されていて、

後のリリースで解

決されているか確

認するには、

www.cisco.comの
Bug Navigatorを参
照してください。

あるいは、
<CmdBold>show
version<NoCmdBold>
と<CmdBold>show
running-config<NoCmdBold>
の出力を収集し、

シスコのテクニカ

ルサポート担当者

に連絡してくださ

い。

-デフォルトベクト

ルが使用されまし

た。

default vectors used:
[chars]

3-エラーRXP_MANAGER-3-DEFVEC
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この状態が以前に

報告されていて、

後のリリースで解

決されているか確

認するには、

www.cisco.comの
Bug Navigatorを参
照してください。

あるいは、
<CmdBold>show
version<NoCmdBold>
と<CmdBold>show
running-config<NoCmdBold>
の出力を収集し、

シスコのテクニカ

ルサポート担当者

に連絡してくださ

い。

-NULLポインタで
す。

[chars] 0x[hec]3-エラーRXP_MANAGER-3-NULLPTR

この状態が以前に

報告されていて、

後のリリースで解

決されているか確

認するには、

www.cisco.comの
Bug Navigatorを参
照してください。

あるいは、
<CmdBold>show
version<NoCmdBold>
と<CmdBold>show
running-config<NoCmdBold>
の出力を収集し、

シスコのテクニカ

ルサポート担当者

に連絡してくださ

い。

-不良な参照カウン

トです。

bad refcnt: [chars]
0x[hec]

3-エラーRXP_MANAGER-3-REFCOUNT
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この状態が以前に

報告されていて、

後のリリースで解

決されているか確

認するには、

www.cisco.comの
Bug Navigatorを参
照してください。

あるいは、
<CmdBold>show
version<NoCmdBold>
と<CmdBold>show
running-config<NoCmdBold>
の出力を収集し、

シスコのテクニカ

ルサポート担当者

に連絡してくださ

い。

-初期化されていな

いデータ構造で

す。

[chars] %u3-エラーRXP_MANAGER-3-UNINIT

LOG_STD_NO_ACTIONeedge-policySADBの AVLツ
リーの 1つが破損
しました。

SADB : AVL Tree
got corrupted

4-警告SADB-4-TREE_CORRUPTED

ラインカードから

デバッグログを収

集するには、TAC
にお問い合わせく

ださい。

cmts-infraDS JIBサンタナ
FPGAエラーが修
正されました。

DS JIB Santana
FPGAError detected
and corrected

3-エラーSANTANA-3-DS_JIB_ERROR

LOG_STD_ACTIONsaslプロセスを分岐し

ようとしました

が、失敗しまし

た。

Cannot fork process
[chars]

2-クリティカルSASL-2-FORKFAIL

LOG_STD_ACTIONsaslSASLコンポーネ
ントの初期化に失

敗しました。

Initialization failed -
[chars]

2-クリティカルSASL-2-INITFAIL

SBCDBEを手動で
再設定してみてく

ださい。"
LOG_STD_ACTION

sbc-compSBCは DBE設定
を適用できません

でした。

An SBC DBE
configuration failure
has occurred.

3-エラーSBC_CFG-3-DBE_CONFIG_FAILURE
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-sbc-compSBCがまだアク
ティブな間に、

SBCインターフェ
イスの 1つ以上の
IPv4アドレスが削
除されました。後

でメディアアドレ

ス/プールを手動で
削除してくださ

い。メディアアド

レス/プールがVRF
に関連付けられて

いた場合は、SBC
の設定を解除して

メディアアドレス/
プールを削除する

必要があります。

IPv4 addresses
deleted %I %I VRF
'[chars]'

3-エラーSBC_CFG-3-MED_NOT_DEL_V4

-sbc-compSBCがまだアク
ティブな間に、

SBCインターフェ
イスの 1つ以上の
IPv6アドレスが削
除されました。後

でメディアアドレ

ス/プールを手動で
削除してくださ

い。メディアアド

レス/プールがVRF
に関連付けられて

いた場合は、SBC
の設定を解除して

メディアアドレス/
プールを削除する

必要があります。

IPv6 addresses
deleted%P/%uVRF
'[chars]'

3-エラーSBC_CFG-3-MED_NOT_DEL_V6

-sbc-compSBCが設定されて
いないため、VOIP
LI要求は拒否され
ます。最初に SBC
を設定すると、

VOIP LI要求が処
理されます。

SBC is not
configured. VOIP LI
configuration request
failed

3-エラーSBC_CFG-3-SBC_NOT_CONFIG
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SBC設定が有効で
あることを確認

し、手動でSBCの
アクティベーショ

ンを実行します。

sbc-compSBCは、ブート時
に遅延

ServiceChangeメッ
セージを送信でき

ませんでした。

Delayed
ServiceChange
failed.

3-エラーSBC_CFG-3-SERVICE_CHANGE_COLD_BOOT_FAILED

-sbc-comp送信元がブラック

リストに登録され

ています。

Source [chars]:
blacklisted blocked
reason: [chars]

4-警告SBC_CFG-4-BLACKLIST_BLOCKED

-sbc-compブラックリストの

イベントまたはア

ラートがクリアさ

れました。

Source [chars]:
cleared blacklist
event or alert reason:
[chars]

4-警告SBC_CFG-4-BLACKLIST_CLEARED

-sbc-compクリティカルなブ

ラックリストのア

ラートが生成され

ました。

Source [chars]:
critical blacklist alert
reason: [chars]

4-警告SBC_CFG-4-BLACKLIST_CRITICAL

-sbc-compメジャーなブラッ

クリストのアラー

トが生成されまし

た。

Source [chars]:
major blacklist alert
reason: [chars]

4-警告SBC_CFG-4-BLACKLIST_MAJOR

-sbc-compマイナーなブラッ

クリストのアラー

トが生成されまし

た。

Source [chars]:
minor blacklist alert
reason: [chars]

4-警告SBC_CFG-4-BLACKLIST_MINOR

SBCのアクティブ
化が完了し、要求

されたすべてのピ

ンホールが確立さ

れていることを確

認します。"
LOG_STD_ACTION

sbc-compSBCは、ブート時
に ServiceChange
メッセージを遅延

させるためのタイ

マーを開始できま

せんでした。

ServiceChangeメッ
セージは遅延なく

送信されます。

Failed to delay
ServiceChange.

4-警告SBC_CFG-4-SERVICE_CHANGE_COLD_BOOT_DELAY_FAILED
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このメッセージは

情報提供のみを目

的としています。

遅延タイマーが期

限切れになると、

ServiceChangeメッ
セージが送信され

ます。

sbc-compSBCは、ブート時
に ServiceChange
メッセージの送信

を遅延するように

設定されていま

す。遅延タイマー

が期限切れになる

と、ServiceChange
メッセージが送信

されます。

Delay [chars].6-情報SBC_CFG-6-SERVICE_CHANGE_COLD_BOOT

-sbc-compSBCがプロセッサ
メモリの変更を報

告しました。

SBC memory
congestion level has
changed from
[chars] to [chars].\n
Usage: [dec] of [dec]
bytes.

3-エラーSBC_COMP-3-MEMORY_ALERT

-sbc-compSBCが、メモリ状
態が原因で新たな

コールを拒否した

ことを報告しまし

た。

SBC is rejecting new
INVITES due to
memory congestion
state.\n Usage: [dec]
of [dec] bytes.

3-エラーSBC_COMP-3-MEMORY_REJ

LOG_STD_ACTIONsbc-haSBCモジュール
は、スタンバイで

SBC設定を正常に
キャッシュできま

せんでした。スタ

ンバイはSBC設定
をNVRAMに書き
込めません。

SBC failed to cache
SBC config of size
[dec].

3-エラーSBC_HA-3-CONFIG_SYNC
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LOG_STD_ACTIONsbc-haSBCモジュール
は、RF進行保留プ
ロセスを正常に開

始できませんでし

た。RFの進行はす
ぐに再開されます

が、システムが

ホットスタンバイ

冗長状態に達した

直後にスイッチ

オーバーが発生す

ると、一部の SBC
コールが失われる

可能性がありま

す。

SBC RF failed to
start the progression
holding process.

3-エラーSBC_HA-3-HOLD_PROGRESSION

LOG_STD_ACTIONsbc-haSBCモジュール
は、SBCプロセス
を正常に作成でき

ませんでした。

SBCはステートフ
ルモードで動作で

きません。

SBC ILT process
creation failed.

3-エラーSBC_HA-3-ILT_PROC_CREATE

LOG_STD_ACTIONsbc-haSBCモジュール
は、ピアユニット

との通信を正常に

登録できませんで

した。SBCはス
テートフルモード

で動作できませ

ん。

SBC ILT registration
failed.

3-エラーSBC_HA-3-ILT_REGISTRATION

LOG_STD_ACTIONsbc-haSBCモジュール
は、ILTスタブプ
ロセスを正常に作

成できませんでし

た。SBCはステー
トフルモードで動

作できません。

SBC ILT Stub
process creation
failed.

3-エラーSBC_HA-3-ILT_STUB

LOG_STD_ACTIONsbc-ha内部エラーが発生

しました。

An internal SBCHA
error has been
encountered[chars].

3-エラーSBC_HA-3-INTERNAL
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LOG_STD_ACTIONsbc-haSBC IPCモジュー
ルは正常に初期化

できませんでし

た。SBCはステー
トフルモードで動

作できない可能性

があります。

SBC IPC failed to
initialise [chars].

3-エラーSBC_HA-3-IPC_INIT

LOG_STD_ACTIONsbc-haSBC IPCモジュー
ルはリソースマ

ネージャに正常に

登録できませんで

した。SBCはス
テートフルモード

で動作できない可

能性があります。

SBC IPC failed to
register with RMI
[chars].

3-エラーSBC_HA-3-IPC_RMI_INIT

LOG_STD_ACTIONsbc-haSBCモジュールが
ピアにメッセージ

を正常に送信でき

ませんでした。

SBCはステートフ
ルモードで動作で

きません。

SBC IPC message
send failed error
[chars].

3-エラーSBC_HA-3-IPC_SEND

show issu capability
entries

sbc-haSBC ISSUの機能
エントリを登録で

きませんでした。

SBCはステートフ
ルモードで動作で

きません。

SBCCapEntry [dec]
for Entity [dec]
Registration failed
[chars].

3-エラーSBC_HA-3-ISSU_CAPENTRY_REGISTRATION

show capability
groups

sbc-haSBC ISSUの機能
グループを登録で

きませんでした。

SBCはステートフ
ルモードで動作で

きません。

SBC Cap Group
[dec] for Entity [dec]
Registration failed
[chars].

3-エラーSBC_HA-3-ISSU_CAPGROUP_REGISTRATION

3093



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

show issu capability
types

sbc-haSBC ISSUの機能
タイプを登録でき

ませんでした。

SBCはステートフ
ルモードで動作で

きません。

SBC Cap Type for
Entity [dec]
Registration failed
[chars].

3-エラーSBC_HA-3-ISSU_CAPTYPE_REGISTRATION

show issu clientssbc-haSBCモジュール
は、ISSUインフラ
ストラクチャに正

常に登録できませ

んでした。SBCは
ステートフルモー

ドで動作できませ

ん。

SBC Client [dec]
Registration failed
[chars].

3-エラーSBC_HA-3-ISSU_CLIENT_REGISTRATION

show issu entitiessbc-haSBC ISSUエン
ティティを登録で

きませんでした。

SBCはステートフ
ルモードで動作で

きません。

SBC Entity [dec]
Registration failed
[chars].

3-エラーSBC_HA-3-ISSU_ENTITY_REGISTRATION

show issu fsmsbc-haSBC ISSUクライ
アントは、必要な

サイズのメッセー

ジを取得できませ

んでした。

SBCClient [dec] get
msg mtu failed.
Error = [dec].

3-エラーSBC_HA-3-ISSU_MSG_MTU

show issu message
groups

sbc-haSBC ISSUのメッ
セージグループを

登録できませんで

した。SBCはス
テートフルモード

で動作できませ

ん。

SBC Msg Group
[dec] for Entity [dec]
Registration failed
[chars].

3-エラーSBC_HA-3-ISSU_MSGGROUP_REGISTRATION

show issu message
types

sbc-haSBC ISSUのメッ
セージタイプを登

できませんでし

た。SBCはステー
トフルモードで動

作できません。

SBC Msg Type for
Entity [dec]
Registration failed
[chars].

3-エラーSBC_HA-3-ISSU_MSGTYPE_REGISTRATION
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LOG_STD_ACTIONsbc-haSBCモジュール
は、ピアと正常に

ネゴシエートでき

ませんでした。

SBCはステートフ
ルモードで動作で

きません。

SBC ISSU
negotiation failed.

3-エラーSBC_HA-3-ISSU_NEGOTIATION

LOG_STD_ACTIONsbc haSBCモジュール
は、ISSUインフラ
ストラクチャに正

常に登録できませ

んでした。SBCは
ステートフルモー

ドで動作できませ

ん。

SBC ISSU failed to
register.

3-エラーSBC_HA-3-ISSU_REGISTRATION

show issu sessionssbc-haSBC ISSUセッ
ションを登録でき

ませんでした。

SBCはステートフ
ルモードで動作で

きません。

SBC session for
Entity [dec]
Registration failed
[chars].

3-エラーSBC_HA-3-ISSU_SESSION_REGISTRATION

show issu fsmsbc-haSBCモジュール
は、ピアとのネゴ

シエーションを正

常に開始できませ

んでした。SBCは
ステートフルモー

ドで動作できませ

ん。

SBC ISSU
negotiation failed to
start [chars].

3-エラーSBC_HA-3-ISSU_START_NEGOTIATION

show issu fsmおよ
び show issu
sessions

sbc-haSBC ISSUメッ
セージの変換操作

に失敗しました。

SBC ISSU [chars]
transformation failed
[chars].

3-エラーSBC_HA-3-ISSU_TRANSFORM
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ニック

LOG_NO_ACTIONsbc-haSBCモジュール
は、大きな同期

メッセージをスタ

ンバイで正常に受

信できませんでし

た。スタンバイ

は、アクティブと

同じダイナミック

状態にはなりませ

ん。

SBC failed to
receive large sync
message of size
[dec].

3-エラーSBC_HA-3-LARGE_IPS_MSG

LOG_NO_ACTIONsbc-haこのバージョンの

スタンバイは大き

なメッセージをサ

ポートしていない

ため、SBCモ
ジュールは大きな

同期メッセージを

スタンバイに正常

に送信できません

でした。スタンバ

イは、アクティブ

と同じダイナミッ

ク状態にはなりま

せん。

SBC failed to send
large sync message
of size [dec].

3-エラーSBC_HA-3-LARGE_IPS_MSG_FAIL
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LOG_STD_ACTIONsbc-haSBCスタンバイの
現在のバージョン

は、大規模な SBC
コンテキストの同

期をサポートして

いません。24以上
のメディアフロー

とシグナリングフ

ローを含むコンテ

キストは、大規模

なコンテキストで

す。このような大

規模なコンテキス

トを持つことはま

れであるため、サ

ポートの違いが存

在する場合でも、

ISSUの互換性は許
可されています。

通常のSBC高可用
性同期は、24を超
えるシグナリング

フローやメディア

フローが含まれて

いるコンテキスト

がない限り、正常

に動作し続けま

す。24を超えるフ
ローのコンテキス

ト情報は複製され

ないため、RPのス
イッチオーバー時

にアクティブ RP
にはすべてのコン

テキストに関する

情報がありませ

ん。

The current version
of the SBC Standby
does not support the
syncing of large
SBC contexts

3-エラーSBC_HA-3-LARGE_IPS_UNSUPP
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ニック

LOG_STD_ACTIONsbc-haSBCモジュール
は、設定同期プロ

セスを正常に開始

できませんでし

た。スタンバイの

初期化を完了でき

ません。

SBC RF failed to
start the config sync
process.

3-エラーSBC_HA-3-NO_SYNC_PROCESS

LOG_STD_ACTIONsbc-haSBCモジュール
は、SBC設定をス
タンバイに同期で

きません。スタン

バイはSBC設定を
NVRAMに書き込
めません。

SBC RF will not be
able to synchronise
SBC configuration
to the Standby.
Failure cause:
[chars].

3-エラーSBC_HA-3-RF_CONFIG_SYNC

LOG_STD_ACTIONsbc-haSBCモジュール
は、明示された状

態で RFの進行を
正常に再開できま

せんでした。スタ

ンバイの初期化を

完了できません。

SBC RF failed to
resume RF
progression at state
[chars].

3-エラーSBC_HA-3-RF_PROGRESSION

LOG_STD_ACTIONsbc-haSBCモジュール
は、RFインフラス
トラクチャに正常

に登録できません

でした。SBCはス
テートフルモード

で動作できませ

ん。

SBC RF failed to
register

3-エラーSBC_HA-3-RF_REGISTRATION
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ニック

LOG_STD_ACTIONsbc-haSBCモジュールの
RF進行延長タイ
マーが期限切れに

なりました。RFの
進行は再開されま

すが、システムが

ホットスタンバイ

冗長状態に達した

直後にスイッチ

オーバーが発生す

ると、一部の SBC
コールが失われる

可能性がありま

す。

SBCRF progression
extension timer
expired.

3-エラーSBC_HA-3-RF_TIMER_EXTENSION_EXPIRY

SBCに関連付けら
れたスタンバイ冗

長グループに

shut/no shutを実行
します。
LOG_STD_ACTION

sbc-haSBCプロセスの再
起動がタイムアウ

トすると、手動に

よる介入が必要に

なる場合がありま

す。

SBC restart has
taken longer than
expected.\n The SBC
will be restarted but
may require a \n
shut/no shut of the
redundancy group in
order to\n return to
stateful HA with the
active router.\n

3-エラーSBC_HA-3-SBC_B2B_RESTART

CAC拡張機能の設
定を手動で削除

し、ISSUを再開し
ます。
LOG_STD_ACTION

sbc-haピア SBCは CAC
拡張機能の設定を

サポートしていま

せん。

SBC has detected
cac enhancement
feature configured\n
which may have
branch cli \n OR
cac-scope adjacency
accountcli \n

3-エラーSBC_HA-3-SBC_CAC_ENHANCEMENT_CFG

新しく追加された

コーデック設定を

手動で削除し、

ISSUを再開しま
す。"
LOG_STD_ACTION

sbc-haピアSBCは、コー
デックプリファレ

ンスバリアントま

たはインターワー

ク設定をサポート

していません。

SBC has detected
codec configuration
which is\n not
supported on the
peer. SBC cannot
proceed as HA
client.\n Remove all
newly entered codec
configuration to
proceed\n with
ISSU/ISSD.\n

3-エラーSBC_HA-3-SBC_CODEC_INTERWORK_CFG
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ニック

ブラックリストの

理由

na-policy-failureお
よびマイナー/メ
ジャー/クリティカ
ルなアラート設定

を手動で削除し、

ISSUを再開しま
す。
LOG_STD_ACTION

sbc-haピア SBCは、ブ
ラックリストの理

由 na-policy-failure
またはブラックリ

ストのアラート設

定をサポートして

いません。

SBC has detected
blacklist entries
configured\n which
have reason
na-policy-failure\n
OR minor major
critical alerts which
is not supported on
the peer.\n SBC
cannot proceed as
HAclient.\nRemove
all blacklist entries
with this reason or
any alerts\n
configuration to
proceed with
ISSU/ISSD.\n

3-エラーSBC_HA-3-SBC_DBL_NA_ALERT_CFG

コーデック設定を

手動で削除し、

ISSUを再開しま
す。"
LOG_STD_ACTION

sbc-haピアSBCはダイナ
ミックコーデック

設定をサポートし

ていません。

SBC has detected
Dynamic Codec
configuration which
is\n not supported on
the peer. SBC cannot
proceed as HA
client.\n Remove all
codec configuration
to proceed with
ISSU/ISSD.\n

3-エラーSBC_HA-3-SBC_DYNAMIC_CODEC_CFG

設定からフレキシ

ブルメディアルー

ティングを手動で

削除し、ISSUを再
開します。
LOG_STD_ACTION

sbc-haピアSBCはフレキ
シブルメディア

ルーティング設定

をサポートしてい

ません。

SBC has detected\n
flexible media
routing
configuration. This
feature is not
supported \n on the
peer. SBC cannot
proceed as HA
client. Remove all \n
flexible media
routing config from
the configuration to
proceed with \n
ISSU/ISSD.\n

3-エラーSBC_HA-3-SBC_FLEX_MED_RTG_CFG
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ニック

設定から

admin-domainサブ
モードを手動で削

除し、ISSUを再開
します。
LOG_STD_ACTION

sbc-haピア SBCは
admin-domain設定
をサポートしてい

ません。

SBC has detected\n
an admin-domain
configuration. This
feature is not
supported \n on the
peer. SBC cannot
proceed as HA
client. Remove all \n
admin-domain
submodes from the
configuration to
proceed with \n
ISSU/ISSD.\n

3-エラーSBC_HA-3-SBC_HA_ADMIN_DOMAIN_CFG

cac-policy-set
averaging-period 2
設定を手動で削除

し、ISSUを再開し
ます。
LOG_STD_ACTION

sbc-haピア SBCは
averaging-period 2
cac設定をサポー
トしていません。

SBC has detected\n
averaging-period 2
cac configuration.
Averaging-period 2
is not\n supported on
the peer. SBC cannot
proceed as HA
client. Remove the\n
cac-policy-set
averaging-period 2
configuration to
proceed with\n
ISSU/ISSD.\n

3-エラーSBC_HA-3-SBC_HA_CAC_AVG_PER2_CFG

cac-policy-setエン
トリ内で見つかっ

た averaging-period
2の rate limitコマ
ンドを手動で削除

し、ISSUを再開し
ます。
LOG_STD_ACTION

sbc-haピア SBCは、
averaging-period 2
の cac rate limit設
定をサポートして

いません。

SBC has detected\n
cac-policy-set rate
limit configuration
for averaging-period
2.\n
Averaging-period 2
is not supported on
the peer. SBC cannot
proceed\n as HA
client. Remove the
cac-policy-set rate
limit configuration
\n for
averaging-period 2
to proceed with
ISSU/ISSD.\n

3-エラーSBC_HA-3-SBC_HA_CAC_AVG_PER2_RATE_CFG
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ニック

cac-policy-setエン
トリ内で設定され

た privacy-service
関連のコマンドを

手動で削除し、

ISSUを再開しま
す。
LOG_STD_ACTION

sbc-haPeer SBC does not
support
cac-policy-set
privacy-service
configuration for a
cac entry.

SBC has detected\n
cac-policy-set
privacy-service
configuration for a
cac entry.\n This
enhancement is not
supported on the
peer. SBC cannot
proceed\n as HA
client. Remove the
cac-policy-set
privacy-service
related \n
configuration to
proceed with
ISSU/ISSD.\n

3-エラーSBC_HA-3-SBC_HA_CAC_PRIVACY_SERV_CFG

first-outbound-na-table
設定を手動で削除

し、ISSUを再開し
ます。
LOG_STD_ACTION

sbc-haPeer SBC does not
support
first-outbound-na-table
configuration within
a call-policy-set.

SBC has detected\n
first-outbound-na-table
configured within a
call-policy-set.\n
This command is not
supported on the
peer. SBC cannot
proceed\n as HA
client. Remove all
first-outbound-na-table
configuration\n to
proceed with
ISSU/ISSD.\n

3-エラーSBC_HA-3-SBC_HA_CALL_ONA_CFG

設定からポートタ

グを手動で削除

し、ISSUを再開し
ます。
LOG_STD_ACTION

sbc-haピアSBCはポート
タグ設定をサポー

トしていません。

SBC has detected\n
an port tag
configuration. This
feature is not
supported \n on the
peer. SBC cannot
proceed as HA
client. Remove all \n
port tag from the
configuration to
proceed with \n
ISSU/ISSD.\n

3-エラーSBC_HA-3-SBC_HA_PORT_TAG_CFG
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すべての番号分析

エントリから

edit-srcアクション
を手動で削除し、

ISSUを再開しま
す。"
LOG_STD_ACTION

sbc-haピアSBCは、番号
分析エントリの

edit-srcアクション
をサポートしてい

ません。

SBC has detected
number analysis
entries that have
edit-src actions
which are not
supported on the
peer.\n Remove all
edit-src actions from
all number analysis
entries to proceed
with ISSU/D

3-エラーSBC_HA-3-SBC_IMP_NA_EDITSRC_CFG

正規表現番号分析

エントリを手動で

削除し、ISSUを再
開します。"
LOG_STD_ACTION

sbc-haピアSBCは正規表
現番号分析エント

リをサポートして

いません。

SBC has detected
number analysis
entries that match on
text addresses which
are not supported on
the peer.\n Remove
all regex number
analysis entries to
proceed with
ISSU/D

3-エラーSBC_HA-3-SBC_IMP_NA_REGEX_CFG

すべての
na-src-name-anonymous
番号分析テーブル

を手動で削除し、

ISSUを再開しま
す。"
LOG_STD_ACTION

sbc-haピア SBCは
na-src-name-anonymous
番号分析テーブル

をサポートしてい

ません。

SBC has detected
na-src-name-anonymous
number analysis
tables which are not
supported on the
peer.\n Remove all
na-src-name-anonymous
number analysis
tables to proceed
with ISSU/D

3-エラーSBC_HA-3-SBC_IMP_NA_SRCANON_CFG

ims rf設定を手動
で削除し、ISSUを
再開します。
LOG_STD_ACTION

sbc-haピア SBCは ims rf
設定をサポートし

ていません。

SBC has detected
ims rf configured.
SBC cannot proceed
now.\n Remove all
ims rf config to
proceed with
ISSU/ISSD.\n

3-エラーSBC_HA-3-SBC_IMS_RF_CFG

IPv6設定を手動で
削除し、ISSUを再
開します。"
LOG_STD_ACTION

sbc-haピア SBCは IPv6
をサポートしてい

ません。

SBC has detected
configuration/dynamic
state [chars] which is

3-エラーSBC_HA-3-SBC_IPV6_CFG
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LRU設定を手動で
削除し、ISSUを再
開します。
LOG_STD_ACTION

sbc-haピア SBCは LRU
設定をサポートし

ていません。

SBC has detected
LRU configured\n
SBC cannot proceed
now.\n Remove all
LRU CONFIG to
proceed with
ISSU/ISSD.\n

3-エラーSBC_HA-3-SBC_LRU_CFG

media address
preserve
init-negotiation設定
を手動で削除し、

ISSUを再開しま
す。
LOG_STD_ACTION

sbc-haピア SBCは media
address preserve
init-negotiation設定
をサポートしてい

ません。

SBC has detected
media address
preserve
init-negotiation
configured\n SBC
cannot proceed
now.\n Remove all
media address
preserve
init-negotiation
config to proceed
with ISSU/ISSD.\n

3-エラーSBC_HA-3-SBC_MEDIA_ADDRESS_PRESERVE_INIT_NEGO_CFG

media bypass
auto-nat-tag-gen設
定を手動で削除

し、ISSUを再開し
ます。
LOG_STD_ACTION

sbc-haピア SBCは media
bypass
auto-nat-tag-gen設
定をサポートして

いません。

SBC has detected
media bypass
auto-nat-tag-gen
configured\n SBC
cannot proceed
now.\n Remove all
media bypass
auto-nat-tag-gen
config to proceed
with ISSU/ISSD.\n

3-エラーSBC_HA-3-SBC_MEDIA_BYPASS_NATTAGGEN_CFG
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メッセージ編集設

定を手動で削除

し、ISSUを再開し
ます。
LOG_STD_ACTION

sbc-haピア SBCはメッ
セージ編集設定を

サポートしていま

せん。

SBC has detected
message editing
configured\n which
may have \sip
editor_type editor\\n
OR parameter-editor
OR header-editor
OR method-editor
OR body-editor\n
OR option-editor
which is not
supported on the
peer.\n SBC cannot
proceed as HA
client.\n Remove all
message editing
config to proceed
with ISSU/ISSD.\n

3-エラーSBC_HA-3-SBC_MESSAGE_EDITING_CFG

マルチSBCメディ
アバイパス設定を

手動で削除し、

ISSUを再開しま
す。
LOG_STD_ACTION

sbc-haピアSBCはマルチ
SBCメディアバイ
パス設定をサポー

トしていません。

SBC has detected
Multi SBC Media\n
Bypass configuration
which is not
supported on the
peer.\n SBC cannot
proceed as HA
client.\n Remove all
Multi SBC Media
Bypass configuration
to proceed \n with
ISSU/ISSD.\n

3-エラーSBC_HA-3-SBC_MSMB_CFG
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QoS責任分界の設
定を手動で削除

し、ISSUを再開し
ます。
LOG_STD_ACTION

sbc-haピア SBCは QoS
責任分界の設定を

サポートしていま

せん。

SBC has detected
qos demarcation
configured\n which
may have statistics
threshold \n OR
g107a factor OR
cal_moscqe OR
g107 bpl OR g107
ie\n OR qos trap
configured which is
not supported on the
peer.\n SBC cannot
proceed as HA
client.\n Remove all
qos demarcation
config to proceed
with ISSU/ISSD.\n

3-エラーSBC_HA-3-SBC_QOS_DEMARCATION_CFG

LOG_NO_ACTIONsbc-haSBCはシャーシ間
HAをサポートで
きません。

SBC was unable to
register the RG
Client with the RG\n
infrastructure for
inter-chassis HA.\n

3-エラーSBC_HA-3-SBC_RG_NO_CLIENT

LOG_NO_ACTIONsbc-haSBCはシャーシ間
HAをサポートで
きません。

SBC was unable to
start a process used
by the RG client\n

3-エラーSBC_HA-3-SBC_RG_NO_PROCESS

LOG_NO_ACTIONsbc-haSBCはシャーシ間
HAをサポートで
きません。

SBC was unable to
open a socket for the
RG client\n

3-エラーSBC_HA-3-SBC_RG_NO_SOCKET

LOG_NO_ACTIONsbc-haSBCはシャーシ間
HAをサポートで
きません。

SBC was unable to
register a transport
with the RG\n
infrastructure for
inter-chassis HA.\n

3-エラーSBC_HA-3-SBC_RG_NO_TRANSPORT

LOG_NO_ACTIONsbc-haSBCはSSOを完全
にサポートできな

い場合がありま

す。

SBC VRFmismatch
between active and
standby please add
[chars]

3-エラーSBC_HA-3-SBC_RG_NO_VRF

LOG_NO_ACTIONsbc-haピア接続が確立さ

れるまで、SBC
HAは無効になる
場合があります。

SBC lost connection
with RG peer socket
failure [chars]
len=[dec]\n

3-エラーSBC_HA-3-SBC_RG_SOCK_FAIL
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LOG_NO_ACTIONsbc-haSBCはSSOを完全
にサポートできな

い場合がありま

す。

VRF is used by SBC
add back or remove
from active please
add [chars]

3-エラーSBC_HA-3-SBC_RG_VRF_INUSE

SDP編集の設定を
手動で削除し、

ISSUを再開しま
す。
LOG_STD_ACTION

sbc-haピア SBCは SDP
編集の設定をサ

ポートしていませ

ん。

SBC has detected
sdp editing
configured\n which
may have script-set
OR
active-script-set\n
OR \test script-set on
any adjacency\
configured \n which
is not supported on
the peer.\n SBC
cannot proceed as
HAclient.\nRemove
all sdp editing config
to proceed with
ISSU/ISSD.\n

3-エラーSBC_HA-3-SBC_SDP_EDITING_CFG

SIPS-H323イン
ターワーキングの

設定を手動で削除

し、ISSUを再開し
ます。
LOG_STD_ACTION

sbc-haピア SBCは
SIPS-H323イン
ターワーキングの

設定をサポートし

ていません。

SBC has detected
SIPS-H323
Interworking
configured\n which
may have trusted
H323Adjacencies or
secure calls\n
configured which is
not supported on the
peer.\n SBC cannot
proceed as HA
client.\n Remove all
SIPS-H323
Interworking config
to proceed with
ISSU/ISSD.\n

3-エラーSBC_HA-3-SBC_SIPS_H323_INTWK_CFG
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サブスクライバ

TCPの設定を手動
で削除し、ISSUを
再開します。
LOG_STD_ACTION

sbc-haピアSBCはサブス
クライバTCPの設
定をサポートして

いません。

SBC has detected
subscriber tcp
configured\n which
may have subscriber
tcp incoming-only
configured\n which
is not supported on
the peer.\n SBC
cannot proceed as
HAclient.\nRemove
all subscriber tcp
config to proceed
with ISSU/ISSD.\n

3-エラーSBC_HA-3-SBC_SUBSCRIBER_TCP_CFG

Viaパススルーの
設定を手動で削除

し、ISSUを再開し
ます。
LOG_STD_ACTION

sbc-haピア SBCはViaパ
ススルーの設定を

サポートしていま

せん。

SBC has detected
Via Passthrough
configured\n SBC
cannot proceed
now.\n Remove all
Via Passthrough
CONFIG to proceed
with ISSU/ISSD.\n

3-エラーSBC_HA-3-SBC_VIA_PASSTHROUGH_CFG

XML課金設定を手
動で削除し、ISSU
を再開します。"
LOG_STD_ACTION

sbc-haピア SBCは XML
課金設定をサポー

トしていません。

SBC has detected
Xml Billing
configuration which
is\n not supported on
the peer. SBC cannot
proceed as HA
client.\n Remove all
xml billing
configuration to
proceed with
ISSU/ISSD.\n

3-エラーSBC_HA-3-SBC_XML_BILLING_CFG
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LOG_STD_ACTIONsbc-haSBCモジュール
は、RF進行監視点
を正常に作成でき

ませんでした。RF
の進行は一括同期

時に一時停止され

ないため、システ

ムがホットスタン

バイ冗長状態に達

した直後にスイッ

チオーバーが発生

すると、一部の

SBCコールが失わ
れる可能性があり

ます。

SBC RF failed to
create progression
watch points.

3-エラーSBC_HA-3-WATCH_PROGRESSION

show processes
memory

sbc-haSBC ISSUクライ
アントがバッファ

を取得できません

でした。一部の高

可用性SBC情報が
ピアから欠落して

いる可能性があり

ます。

SBC ISSU session
failed to get buffer.

4-警告SBC_HA-4-ISSU_GET_BUFFER

---Enqueue of TDL
message failed
[chars].

3-エラーSBC_MPS-3-ENQUEFAIL

LOG_STD_ACTIONasr1k-sbc予期しない状態が

発生したため、モ

ジュールを初期化

できませんでし

た。

SBC module
initialisation failure:
[chars].

3-エラーSBC_MPS-3-INITFAIL

LOG_STD_ACTIONasr1k-sbc内部エラーが発生

しました。

An internal IOSd
SBC error has been
encountered[chars].

3-エラーSBC_MPS-3-INTERNAL
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LOG_STD_ACTIONasr1k-sbcシステムはより多

くのリソースを割

り当てるように要

求されましたが、

\n\すでにリソース
の上限に達してい

ます。

The maximum
resource limit has
been reached.

3-エラーSBC_MPS-3-MAX_RESOURCES

LOG_STD_ACTIONasr1k-sbcIOSdSBCサブシス
テムで、発生すべ

きではないタイム

アウトが\n\発生し
ました。システム

はタイムアウトを

無視して\n\動作を
続行します。

An unexpected
timeout has been
encountered by SBC
[chars].

3-エラーSBC_MPS-3-UNEXPECTED_TIMOUT

LOG_STD_ACTIONasr1k-sbcSBCはメディアパ
ケット転送機能

メッセージを適切

に準備できません

でした。SBCは、
トランスコーディ

ングや SRTPと
いった一部の機能

をサポートできな

い可能性がありま

す。

SBC MPF
Capabilities handling
failure.

4-警告SBC_MPS-4-MPF_CAPABILITIES

LOG_STD_ACTIONasr1k-sbcSBCは、SRTPス
トリーム処理に関

するプラット

フォーム機能を設

定しようとしまし

たが、成功しませ

んでした。SRTP
ストリームは SBC
を介して処理され

ません。

Unable to set SRTP
capabilities

4-警告SBC_MPS-4-MPF_SRTP_CAPABILITIES
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LOG_STD_ACTIONasr1k-sbcSBCは、関連付け
られた転送プロ

セッサから、すで

に使用されている

ものと一致しない

新たなメディアパ

ケット転送機能一

式を受信しまし

た。SBCはこれら
の新機能をオンラ

インで処理できな

かったため、自動

的に再起動されま

す。

New SBC MPF
Capabilities handling
failure.

4-警告SBC_MPS-4-NEW_MPF_CAPABILITIES

LOG_STD_ACTIONasr1k-sbcSBCは、トランス
コーディングでサ

ポートされている

メディアパケット

転送機能メッセー

ジを準備できませ

んでした。SBCは
トランスコーディ

ング機能をサポー

トできません。

Transcoding SBC
MPF Capabilities
handling failure.

4-警告SBC_MPS-4-TRANSCODE_MPF_CAPABILITIES

LOG_STD_ACTIONasr1k-sbc明示されたコール

のパケットを SBC
が受信しました

が、コールは処理

に\n\適した状態で
はありませんでし

た。システムはパ

ケットを無視して

\n\動作を続行しま
す。

An unexpected
packet for call [dec]
has been received by
SBC.

4-警告SBC_MPS-4-UNEXPECTED_PKT
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必要に応じて SBC
を今すぐアクティ

ブ化できます。

asr1k-sbcSBCの非アクティ
ブ化の応答は、非

アクティブ化の進

行中に FPの起動
またはスイッチ

オーバーが原因で

失われる可能性が

あります。

SBC deactivate
response is
considered lost.

6-情報SBC_MPS-6-DEACTIVATE_NO_RSP

必要に応じて SBC
を今すぐ安全にア

クティブ化できま

す。

asr1k-sbcSBCの非アクティ
ブ化には時間がか

かる場合がありま

す。これは、
deactivation-mode
が abortに設定さ
れたロットコール

が存在するとき

に、SBCの非アク
ティブ化が実行さ

れた場合です。

SBCの非アクティ
ブ化が完了しまし

た。

SBC deactivate is
complete.

6-情報SBC_MPS-6-DEACTIVATE_RESPONSE

LOG_STD_ACTIONasr1k-sbcSBCが内部メッ
セージを受信しま

したが、その時点

ではそのメッセー

ジは\n\予期されて
いませんでした。

システムはメッ

セージを無視して

\n\動作を続行しま
す。

An unexpected
message [chars] has
been received by
SBC while in the

6-情報SBC_MPS-6-UNEXPECTED_TDL

---Enqueue of TDL
message failed
[chars].

3-エラーSBC_SPF-3-ENQUEFAIL

LOG_STD_ACTIONiosxe-sbc内部エラーが発生

しました。

An internal IOSd
SBC error has been
encountered[chars].

3-エラーSBC_SPF-3-INTERNAL
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---An unsolicited
message has been
received by SBC
[chars] %u

3-エラーSBC_SPF-3-NOT_FOUND

これは通常、ソフ

トウェアの問題で

す。結果として、

SBC機能が動作し
なくなります。"
LOG_STD_ACTION

cpp-sbcSBC機能の IPC
メッセージハンド

ラの登録に失敗し

ました。これによ

り、この機能は動

作しなくなりま

す。関数

IPCmessage handler
registration failure rc
%u

2-クリティカルSBC-2-IPC_INIT

これはソフトウェ

アの問題です。こ

の影響は、 1つま
たは少数のコール

に限定される可能

性があります。
LOG_STD_RECUR_ACTION

cpp-sbc機能がアクティブ

でないときに、指

定されたコール ID
に関して、SBCソ
フトウェアスタッ

クの別のレイヤか

ら無効な要求を受

信しました。一部

の要求にコール ID
が関連付けられて

いません。それら

の要求では、表示

されるコール ID
はゼロです。

Invalid request
[chars] while feature
down call id %u

3-エラーSBC-3-FEAT_DOWN

これはソフトウェ

アの問題です。機

能がすでにアク

ティブだったとき

の初期化要求であ

る可能性があるた

め、何の結果も生

じません。
LOG_STD_RECUR_ACTION

cpp-sbc機能がアクティブ

なときに、SBCソ
フトウェアスタッ

クの別のレイヤか

ら無効な要求を受

信しました。

Invalid request
[chars] while feature
up

3-エラーSBC-3-FEAT_UP
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これは通常、ソフ

トウェアの問題で

す。
LOG_STD_RECUR_ACTION

cpp-sbc上位のSBCソフト
ウェアスタックレ

イヤからの要求に

対して、指定され

たサイズの応答用

のスペースを割り

当てられませんで

した。その結果、

スタックコールを

確立できない可能

性があります。ま

れに、機能のアク

ティブ化や非アク

ティブ化、変更、

高可用性スイッチ

オーバーといった

他の操作にも影響

することがありま

す。

No space for the IPC
reply size %u

3-エラーSBC-3-IPC_NORES

これは通常、ソフ

トウェアの問題で

す。
LOG_STD_RECUR_ACTION

cpp-sbc上位のSBCソフト
ウェアスタックレ

イヤからの要求に

対して、応答バッ

ファを開けません

でした。その結

果、スタックコー

ルを確立できない

可能性がありま

す。まれに、機能

のアクティブ化や

非アクティブ化、

変更、高可用性ス

イッチオーバーと

いった他の操作に

も影響することが

あります。

IPC Open Reply
failed request %u

3-エラーSBC-3-IPC_OPEN_REPLY

LOG_STD_ACTIONcpp-sbcSBCがチャネル
プールの初期化に

失敗しました。

Allocation of [chars]
memory failed for
SBC

3-エラーSBC-3-MEM_INIT_FAILED
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これはソフトウェ

アの問題です。結

果として、指定さ

れた要求を実行で

きませんでした。
LOG_STD_RECUR_ACTION

cpp-sbc指定されたコール

IDの上位 SBCソ
フトウェアスタッ

クレイヤからの明

示された要求で、

指定示されたソフ

トウェアリソース

を使用できない

か、割り当てられ

ませんでした。

[chars] resource not
available for the
[chars] request call
id %u

3-エラーSBC-3-NO_RES

LOG_STD_ACTIONcpp-sbcSBCがパケット複
製登録の初期化に

失敗しました。

Register to Generic
Packet Replication
failed for SBC

3-エラーSBC-3-PKT_REPLICA_INIT_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-sbcシスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。QFP SBC WS
機能の初期化で、

SSLライブラリへ
の登録に失敗した

ことが検出されま

した。このような

状態では、QFP
SBC WSは機能し
ません。

QFP SBC
Websocket register
to SSL library failed

3-エラーSBC-3-SSL_APPL_REG_FAILED

LOG_STD_ACTIONspa-infra特定されたポート

のトランシーバが

認証に失敗しまし

た。

Failed identification
test in
[dec]/[dec]/[dec].

3-エラーSCC-3-XCVR_BAD_ID_HW

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeChunk create failed.
SCCP ALGは初期
化を完了できませ

ん。

-3-エラーSCCP_ALG-3-CHUNK_CREATE_FAIL

LOG_STD_ACTIONcpp-ucode互換性のない HA
メッセージ長で

す。SCCP ALGは
同期データを拒否

します。

rcvd:[hec]
expect:[hec]

3-エラーSCCP_ALG-3-INCOMPATIBLE_HA_MSG_LEN
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LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeIncompatible HA
バージョンSCCP
ALGは同期データ
を拒否します。

rcvd:[hec]
expect:[hec]

3-エラーSCCP_ALG-3-INCOMPATIBLE_HA_VERSION

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeHAMAGICが誤り
です。SCCP ALG
は同期データを拒

否します。

rcvd:[hec]
expect:[hec]

3-エラーSCCP_ALG-3-INCORRECT_HA_MAGIC

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeHAオペコードが
無効です。SCCP
ALGは同期データ
を拒否します。

rcvd:[hec]
expect:[hec]

3-エラーSCCP_ALG-3-INVALID_HA_OPCODE

LOG_STD_ACTIONsccp回復不能な内部パ

ニックが発生しま

した。

[chars]0-緊急SCCP-0-PANIC

LOG_STD_ACTIONsccpただちに修正する

必要がある状態。

[chars]1-アラートSCCP-1-ALERT

LOG_STD_ACTIONsccpクリティカルな状

態です。

[chars]2-クリティカルSCCP-2-CRITICAL

LOG_STD_ACTIONsccpErrors[chars]3-エラーSCCP-3-ERROR

LOG_STD_ACTIONsccpWarning[chars]4-警告SCCP-4-WARNING

LOG_STD_ACTIONsccpNotice[chars]5-通知SCCP-5-NOTICE

LOG_STD_NO_ACTIONsccpInformational[chars]6-情報SCCP-6-INFO

---Exit routine invoked
for process [chars].

2-クリティカルSCHED_TEST-2-EXITHOOK

---This errmsg should
print correctly.

6-情報SCHED_TEST-6-ERRMSG
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LOG_STD_ACTION-各プロセスには、

さまざまなパブ

リック属性とプラ

イベート属性が関

連付けられていま

す。このメッセー

ジは、別のプロセ

スに属するプライ

ベート属性を設定

または取得しよう

としたことを示し

ています。

Attempt to [chars]
attribute [chars] on
process [dec].

2-クリティカルSCHED-2-ATTRCMD

「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポートの担当者に

伝えてくださ

い。」

-各プロセスには、

さまざまな属性が

関連付けられてい

ます。このメッ

セージは、指定さ

れた属性を無効な

値に設定しようと

したことを示して

います。

Attempt to set bad
[chars] value [hec]
on process [dec]

2-クリティカルSCHED-2-ATTRVALUE

LOG_STD_RECUR_ACTIONosスケジューラが長

時間実行されてい

たことが原因でシ

ステムがリセット

されました。

Critical/high priority
process [chars] may
not dismiss.

2-クリティカルSCHED-2-EDISMSCRIT

-最初のカッコ内の

最初の単語を抽出

してコンポーネン

トを特定します。

プロセスにメッ

セージを送信しよ

うとしました。そ

のプロセスに関連

付けられたキー

が、メッセージ内

のキーに一致しま

せんでした。これ

は通常、メッセー

ジ送信要求で誤っ

たプロセス IDが
使用されたことを

意味します。

Key [chars] does not
match key [chars] of
process [dec] in
process_send_message
request

2-クリティカルSCHED-2-MESSAGE
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LOG_STD_ACTION-各プロセスには、

さまざまな属性が

関連付けられてい

ます。このメッ

セージは、存在し

ないプロセス属性

を設定または取得

しようとしたこと

を示しています。

Attempt to [chars]
unknown process
attribute [dec].

2-クリティカルSCHED-2-NOATTR

「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピー

し、\n\テクニカル
サポート担当者に

伝えてくださ

い」。

-プロセスは、ルー

タ内で各種イベン

トが発生した場合

に、通知を受ける

ように\n\登録でき
ます。このメッ

セージは、現在登

録されていないタ

イマー期限切れ

\n\イベントの登録
を解除しようとし

たことを示してい

ます。

[chars] timer [hec]
not being watched.

2-クリティカルSCHED-2-NOTWATCHTIMER

「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピー

し、\n\テクニカル
サポート担当者に

伝えてくださ

い」。

-プロセスは、ルー

タ内で各種イベン

トが発生した場合

に、通知を受ける

ように\n\登録でき
ます。このメッ

セージは、まだ項

目を含んでいる

キューを破棄しよ

うと\n\したことを
示しています。こ

れらの項目は失わ

れ、空きメモリに

\n\返されません。

Attempt to delete
non-empty watched
queue [chars]
address [hec].

2-クリティカルSCHED-2-QUEUENOTEMPTY
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「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピー

し、\n\テクニカル
サポート担当者に

伝えてくださ

い」。

-コードの一部のセ

クションでは、ソ

フトウェアの重要

なセクションを

\n\保護するために
セマフォを使用し

ます。このメッ

セージは、ロック

されていない\n\セ
マフォのロックを

解除しようとした

ことを示していま

す。

[chars] attempted to
unlock an unlocked
semaphore

2-クリティカルSCHED-2-SEMNOTLOCKED

---[chars] attempted to
unlock semaphore
owned by [chars]
PID: [dec].

2-クリティカルSCHED-2-SEMUNLOCK
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「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピー

し、\n\テクニカル
サポート担当者に

伝えてくださ

い」。

-各プロセスは、明

示された優先順位

レベルで実行され

ます。より優先順

位の高いプロセス

が新しい\n\スケ
ジューラのプリミ

ティブを使用する

必要があり、より

優先順位の低いプ

ロセスは\n\新しい
または古いスケ

ジューラのプリミ

ティブを使用でき

ます。このメッ

セージは、\n\明示
された優先順位を

設定しようとした

ものの、古いスケ

ジューラのプリミ

ティブを\n\使用し
ているプロセスに

はこの優先順位が

高すぎることを示

しています。

Attempt to set
[chars] priority on
process [dec] [chars]

2-クリティカルSCHED-2-SETHIGHORCRIT

---Scheduler '[chars]'
corrupted by process
[chars] expected
[hec] found [hec]

3-エラーSCHED-3-CORRUPT

「このメッセージ

が繰り返し表示さ

れる場合は、テク

ニカルサポート"
"に連絡してくださ
い。」

-このメッセージ

は、割り込みハン

ドラから
process_set_wakeup_reasons
が試行されたこと

を示しています。

Invalid scheduler
action [chars] at
interrupt level

3-エラーSCHED-3-INTSETWAKEUP
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--プロセスは、ルー

タ内で各種イベン

トが発生した場合

に、通知を受ける

ように登録できま

す。このメッセー

ジは、明示された

プロセスのイベン

トが失われ、シス

テムが正常に機能

していない可能性

があることを示し

ています。

Wakeup information
for process [chars]
lost maj [hec] min
[hec].

3-エラーSCHED-3-LOSTWAKEUP

「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピー

し、\n\テクニカル
サポート担当者に

伝えてくださ

い」。

-メモリの最初の

256バイトは、す
べてのシスコ製品

で未使用になって

おり、\n\使用でき
ません。新しいプ

ラットフォームに

は、この領域への

読み取りまたは書

き込みをすぐに

\n\トラップするた
めのハードウェア

があります。古い

プラットフォーム

は、このメモリを

定期的に\n\チェッ
クします。この

メッセージは古い

プラットフォーム

でのみ表示され、

\n\この使用禁止メ
モリ領域が変更さ

れたことを示して

います。

Low memory
modified by [chars]
[hex] = [hex]

3-エラーSCHED-3-PAGEZERO
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「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピー

し、\n\テクニカル
サポート担当者に

伝えてくださ

い」。

-各プロセスは、明

示された優先順位

レベルで実行され

ます。より優先順

位の高いプロセス

が新しい\n\スケ
ジューラのプリミ

ティブを使用する

必要があり、より

優先順位の低いプ

ロセスは\n\新しい
または古いスケ

ジューラのプリミ

ティブを使用でき

ます。このメッ

セージは、\n\明示
されたプロセス

を、使用されてい

るタイプのスケ

ジューラプリミ

ティブで\n\許可さ
れていない優先順

位レベルに設定し

ようとしたことを

示しています。

Illegal priority [dec]
specified for process
[chars].

3-エラーSCHED-3-PRIORITY

「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポートの担当者に

伝えてくださ

い。」

-コードの一部のセ

クションでは、ソ

フトウェアの重要

なセクションを保

護するためにセマ

フォを使用しま

す。このメッセー

ジは、すでにロッ

クされているセマ

フォをロックしよ

うとしたことを示

しています。

[chars] attempted to
lock a semaphore
already locked by
itself

3-エラーSCHED-3-SEMLOCKED
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--各プロセスには独

自のスタック領域

があり、この領域

のサイズは、事前

に定義された複数

のサイズのうちの

いずれかである必

要があります。こ

のメッセージは、

不正なスタックサ

イズを指定しよう

としたことを示し

ています。

Illegal stack size
[dec] specified for
process [chars].

3-エラーSCHED-3-STACKSIZE

「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピー

し、\n\テクニカル
サポート担当者に

伝えてくださ

い」。

-プロセスは、ルー

タ内で各種イベン

トが発生した場合

に、通知を受ける

ように\n\登録でき
ます。このメッ

セージは、プロセ

スが最初に、イベ

ントセットに含ま

れる\n\各イベント
を個別に削除せず

に、そのイベント

セットを破棄した

ことを示していま

す。

Process still
watching [chars]
[chars]

3-エラーSCHED-3-STILLWATCHING
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「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピー

し、\n\テクニカル
サポート担当者に

伝えてくださ

い」。

-プロセスは、ルー

タ内で各種イベン

トが発生した場合

に、通知を受ける

ように\n\登録でき
ます。このメッ

セージは、プロセ

スが最初に、イベ

ントセットに含ま

れる\n\各イベント
を個別に削除せず

に、そのイベント

セットを破棄した

ことを示していま

す。

Process still
watching [chars]
timer [hec]

3-エラーSCHED-3-STILLWATCHINGT

--プロセスでは、さ

まざまなイベント

が発生した場合に

通知を受けるよう

に登録できます。

このメッセージ

は、登録済みのタ

イマーが期限切れ

になり、プロセス

が制御を 2回受信
した後も、タイ

マーの値が変わっ

ていないことを示

しています。

Sleep with expired
managed timer [hec]
time %#Ta [t-line]E
ago.

3-エラーSCHED-3-STUCKMTMR
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--プロセスでは、さ

まざまなイベント

が発生した場合に

通知を受けるよう

に登録できます。

このメッセージ

は、登録済みのタ

イマーが期限切れ

になり、プロセス

が制御を 2回受信
した後も、タイ

マーの値が変わっ

ていないことを示

しています。

Sleep with expired
timer [hec] time
%#Ta [t-line]E ago.

3-エラーSCHED-3-STUCKTMR

--プロセスでは、さ

まざまなイベント

が発生した場合に

通知を受けるよう

に登録できます。

このメッセージ

は、指定れたプロ

セスが50回連続し
て制御を放棄して

も、処理が必要な

未処理イベントが

まだ残っているこ

とを示していま

す。

Process thrashing on
watched [chars].

3-エラーSCHED-3-THRASHING

「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピー

し、\n\テクニカル
サポート担当者に

伝えてくださ

い」。

-プロセスは、ルー

タ内で各種イベン

トが発生した場合

に、通知を受ける

ように\n\登録でき
ます。このメッ

セージは、処理方

法が不明なイベン

トをプロセスが

\n\受信したことを
示しています。

Process received
unknown event maj
[hec] min [hec].

3-エラーSCHED-3-UNEXPECTEDEVENT
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「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピー

し、\n\テクニカル
サポート担当者に

伝えてくださ

い」。

-プロセスは、ルー

タ内で各種イベン

トが発生した場合

に、通知を受ける

ように\n\登録でき
ます。このメッ

セージは、プロセ

スが別のプロセス

から処理方法が不

明な\n\イベントを
受信したことを示

しています。

Unknown message
[hec] received ptr
arg [hec] num arg
[hec].

3-エラーSCHED-3-UNEXPECTEDMESSAGE

「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピー

し、\n\テクニカル
サポート担当者に

伝えてくださ

い」。

-プロセスは、ルー

タ内で各種イベン

トが発生した場合

に、通知を受ける

ように\n\登録でき
ます。このメッ

セージは、不明な

キューのキューイ

ングイベントを

\n\プロセスが受信
したことを示して

います。

Queue event for
unknown queue
index [dec].

3-エラーSCHED-3-UNEXPECTEDQUEUE

「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピー

し、\n\テクニカル
サポート担当者に

伝えてくださ

い」。

-プロセスは、ルー

タ内で各種イベン

トが発生した場合

に、通知を受ける

ように\n\登録でき
ます。このメッ

セージは、不明な

タイマーのタイ

マー失効イベント

を\n\プロセスが受
信したことを示し

ています。

Unknown timer
expiration timer =
[hec] type [dec].

3-エラーSCHED-3-UNEXPECTEDTIMER
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--このメッセージ

は、IOSスケ
ジューラがプリエ

ンプティブプロセ

スのスケジュール

を準備しているも

のの、プリエンプ

ション処理される

プロセスに、プリ

エンプションコン

テキストが割り当

てられていないこ

とを示していま

す。

[chars] is preempting
[chars] without
preemption context.
Preemption is
[chars] and [chars].
preempted_process_epc
= 0x%p

4-警告SCHED-4-NO_PREEMPT_CTXT

-プロセス名からコ

ンポーネントを特

定し、エラーメッ

セージからスタッ

クトレースを特定

します。

このメッセージ

は、プロセスを実

行できるスケ

ジュールごとの最

大時間を無効な値

に変更しようとし

たことを示してい

ます。値は20ミリ
秒～ 200ミリ秒の
範囲である必要が

あります。

Invalid argument
[dec] msec for
process_set_schedtime

4-警告SCHED-4-PROCESSTIME

このメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、テクニ

カルサポート担当

者に報告してくだ

さい。ただし、機

能への影響はあり

ません。"

-このメッセージ

は、すぐに実行で

きるプリエンプ

ティブプロセスを

提供する前に、プ

リエンプションハ

ンドラで割り込み

イネーブルビット

が予期せず無効に

なっていることが

判明したことを示

しています。

Detected interrupts
being disabled in
preemption handler.
schedflag = [dec]
forkx = [chars]
preempted process =
[chars]

5-通知SCHED-5-INT_DISABLED_BEFORE_PREEMPTION
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LOG_STD_RECUR_ACTION-プロセスは、各種

イベントが発生し

た場合に通知を受

けるように登録で

きます。このメッ

セージは、最初に

イベントのデータ

構造を作成するこ

となくそのイベン

トへの登録が試行

されたことを示し

ています。

Attempt to [chars]
uninitialized
watched [chars]
address [hec].

7-デバッグSCHED-7-WATCH

VLANインター
フェイスを設定し

ます。

-NMPが未設定の
VLANインター
フェイスの config
コマンドを送信し

ました。

Rx'd VLAN [dec]
opcode 0x[hec] from
the NMP which is
not configured.

3-エラーSCP-3-BADVLAN

ルータの使用可能

なメモリ容量を確

認します。

-キューを作成する

ための内部リソー

スが不足していま

す。

Cannot create SCP
process.

3-エラーSCP-3-NOPROC

ルータの使用可能

なメモリ容量を確

認します。

-キューを作成する

ための内部リソー

スが不足していま

す。

Cannot create SCP
Rx/Tx queue.

3-エラーSCP-3-NOQUEUE

ピア間のソフト

ウェアの互換性を

確認します。

-リモートピアが不

明な SCPメッセー
ジを送信しまし

た。

Unknown SCP
message opcode
0x[hec] received.

3-エラーSCP-3-UNKMSG
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このメッセージ

は、スクリプトの

実行の準備中に内

部エラーが発生し

たことを示してい

ます。通常は、障

害の種類を詳細に

記した別のメッ

セージがコンソー

ルに出力されま

す。これらの詳細

を収集し、シスコ

のテクニカルサ

ポート担当者に転

送してください。

script_installスクリプトファイ

ルの実行でエラー

が発生し、実行は

失敗に終わりまし

た。

Script execution
failed: [chars]

3-エラーSCRIPT_INSTALL-3-SCRPT_FAILED

スクリプトファイ

ルがインストール

スクリプトとして

許可されるには、

予期されるプリア

ンブルがスクリプ

トファイルに含ま

れるようにしま

す。

script_installシステムはスクリ

プトファイルにア

クセスしてファイ

ルを開けました

が、ファイル形式

に予期されたプリ

アンブルが含まれ

ていないか、ファ

イル名に予期され

た拡張子が含まれ

ていません。この

エラーが原因でス

クリプトの実行が

失敗しました。

Script file format
invalid: [chars]

3-エラーSCRIPT_INSTALL-3-SCRPT_TYPE_NOT_MATCHED

スクリプトの場所

が存在すること、

および実行のため

にそのファイルへ

のアクセスを試行

するデバイスが

ファイルにアクセ

スできることを確

認します。これは

セットアップの問

題である可能性が

高いです。

script_installスクリプトファイ

ルを開けません。

Unable to open file
[chars]

3-エラーSCRIPT_INSTALL-3-SCRPT_UNABLE_TO_OPEN_FILE
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スクリプトファイ

ルが読み取れるこ

とを確認します。

この確認は、この

ファイルを読み取

ろうとしているデ

バイスとは無関係

に行えます。

script_installスクリプトファイ

ルを読み取れませ

ん。

Unable to read the
file [chars]

3-エラーSCRIPT_INSTALL-3-SCRPT_UNABLE_TO_READ_FILE

指定されたファイ

ルはスクリプト

ファイル（TCLス
クリプトファイル

など）である必要

があります。ファ

イルのURLがスク
リプトファイルを

指していることを

確認します。

script_installスクリプトファイ

ルに、ASCII以外
のテキストまたは

スクリプト以外の

テキストが含まれ

ているようです。

File is not a script
file or not containing
ASCII text: [chars]

3-エラーSCRIPT_INSTALL-3-SCRPT_UNEXPECTED_FILE_TYPE

メモリ管理が正確

か確認してくださ

い。メモリリーク

チェックを実行

し、メモリ破損の

原因を探しま

す。'show proc
memory'コマンド
を実行します。

service-controllerSCVIFペアデータ
ベースエラーで

す。SCVIFペア
データベースのメ

モリチャンクの作

成に失敗しまし

た。

SCVIF pair db
allocation failed

2-クリティカルSCVIF-2-DB_ALLOC_FAIL

メモリ管理が正確

か確認してくださ

い。メモリリーク

チェックを実行

し、メモリ破損の

原因を探し、デー

タベース管理が適

切であるかを確認

します。show proc
memoryコマンド
を実行します。"

service-controllerSCVIFペアデータ
ベースエラーで

す。SCVIFデータ
ベースからエント

リを削除できませ

んでした。

SCVIF pair db entry
delete for interface
[chars] failed

2-クリティカルSCVIF-2-DB_DELETE_FAIL
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メモリ管理が正確

か確認してくださ

い。メモリリーク

チェックを実行

し、メモリ破損の

原因を探します。
show proc memory
コマンドを実行し

ます。

service-controllerSCVIFペアデータ
ベースエラーで

す。SCVIFペア
データベースのメ

モリチャンクの破

棄に失敗しまし

た。

SCVIF pair database
destroy failed

2-クリティカルSCVIF-2-DB_DESTROY_FAIL

メモリ管理が正確

か確認してくださ

い。メモリリーク

チェックを実行

し、メモリ破損の

原因を探しま

す。'show proc
memory'コマンド
を実行します。

service-controllerSCVIFペアデータ
ベースエラーで

す。SCVIFペア
データベースエン

トリにメモリチャ

ンクを割り当てら

れませんでした。

SCVIF pair db entry
allocation for
interface [chars]
failed

2-クリティカルSCVIF-2-DB_ENTRY_ALLOC_FAIL

メモリ管理が正確

か確認してくださ

い。メモリリーク

チェックを実行

し、メモリ破損の

原因を探しま

す。'show proc
memory'コマンド
を実行します。

service-controllerSCVIFペアデータ
ベースエラーで

す。SCVIFペア
データベースエン

トリのメモリチャ

ンクの解放に失敗

しました。

SCVIF pair entry
free failed

2-クリティカルSCVIF-2-DB_ENTRY_FREE_FAIL

メモリ管理が正確

か確認してくださ

い。メモリリーク

チェックを実行

し、メモリ破損の

原因を探し、デー

タベース管理が適

切であるかを確認

します。'showproc
memory'コマンド
を実行します。

service-controllerSCVIFペアデータ
ベースエラーで

す。SCVIFペア
データベースへの

新しいエントリの

挿入に失敗しまし

た。

SCVIF pair db entry
add for interface
[chars] failed

2-クリティカルSCVIF-2-DB_INSERT_FAIL

---ERRMSG_NOFLAGS2-クリティカルSDB_UPDATE-2-LDP

3131



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

LOG_STD_ACTION-SDFlashデバイス
はシステムから無

効化されていま

す。スイッチを正

しく動作させるに

は、有効にしてく

ださい。

SDFlash device
disabled

1-アラートSDFLASH-1-DEVICE_DISABLED

LOG_STD_NO_ACTION-SDFlashデバイス
はシステムで有効

化されています。

SDFlash device
enabled

6-情報SDFLASH-6-DEVICE_ENABLED

なし -正常な状態-保護グループに保

護スイッチがあり

ました。

Protection-Group
%u [chars] [chars]

4-警告SDH-4-SNCP

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-内部 SDLC状態の
違反が検出されま

した。

[chars] illegal state
for addr %02x
[chars][dec]

2-クリティカルSDLC-2-ILLEGSTATE

「他のシステムア

クティビティを減

らしてメモリの使

用を軽減します。

状況に \n\応じて、
より大容量のメモ

リ構成にアップグ

レードします。

-メモリ不足状態が

原因で要求された

操作が失敗しまし

た。

No memory
available: [chars]

2-クリティカルSDLC-2-NOMEMORY

「特に対処の必要

はありません。

SDLLCセッション
はオペレータの介

入なしで\n\再起動
します。

-SDLLCの開始中に
エラー状態が発生

しました。

AW_SDLC_SEC
with no sdllc_llc
pointer.

2-クリティカルSDLC-2-NOPOINTER

LOG_STD_ACTION-ハードウェアまた

はソフトウェアの

エラーが発生しま

した。

[chars] addr %02x
Sent SNRMreceived
SNRM. Check link
station roles.

3-エラーSDLC-3-CONFIGERR
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LOG_STD_ACTION-ハードウェアまた

はソフトウェアの

エラーが発生しま

した。

[chars] DLU failed
to close station
%02x before
re-opening
[chars]/[chars]

3-エラーSDLC-3-DLU_ERROR

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-これはソフトウェ

アエラーです。処

理のためにフレー

ムが SDLCハンド
ラに\n\提供されま
したが、フレーム

が到着したイン

ターフェイスが不

明です。

Input idb not set3-エラーSDLC-3-NOINPIDB

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-ルータの SDLC処
理システムで内部

ソフトウェアエ

ラーが\n\発生しま
した。

Interface [chars]
NULL packet ptr rvr
[dec] vs [dec] vr
[dec]

3-エラーSDLC-3-NULLPAK

LOG_STD_ACTION-ハードウェアまた

はソフトウェアの

エラーが発生しま

した。

[chars] Received bad
SDLC [chars]frame
address %02x
control %2X

4-警告SDLC-4-BADFRAME

このメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、SDLC
シリアル回線と

\n\その回線に接続
されているデバイ

スを確認します。

-不正な SDLCフ
レームを受信しま

した。

Interface [chars]
Invalid control field

4-警告SDLC-4-CTRLBAD
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このメッセージが

頻繁に表示される

場合は、SDLCリ
ンクがデータで

\n\過負荷になって
いる原因を特定

し、通常は SDLC
回線の帯域幅を

\n\増やすか、リン
クの負荷を軽減す

ることで、その原

因を\n\解消しま
す。

-出力保留キューか

らの SDLCフレー
ムをドロップする

必要がありまし

た。通常は出力リ

ンクでの過剰な輻

輳が原因です。

Dropped SDLC
packet from SDLC
hold queue

4-警告SDLC-4-DROPPED

このメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、シリア

ル回線と\n\その回
線に接続されてい

るデバイスを\n\点
検します。

-FRMRフレームを
受信しました。こ

れは、ノイズの多

いシリアル回線、

\n\SDLCデバイス
の過負荷、または

データ破損が原因

である可能性があ

ります。

Interface [chars]
Frame error: CF
[hex] VS [dec]
[chars] VR [dec]
Reason [hex]

4-警告SDLC-4-FRAMEERR

このメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、SDLC
シリアル回線と

\n\その回線に接続
されているデバイ

スを確認します。

-不正な SDLCフ
レームを受信しま

した。

Interface [chars] Info
field not permitted

4-警告SDLC-4-INFOBAD

LOG_STD_ACTION-ハードウェアまた

はソフトウェアエ

ラーが発生しまし

た。

Interface [chars]
ignoring group-poll
mismatch UPOLL
%02x

4-警告SDLC-4-INVLDGRPCFG
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このメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、SDLC
シリアル回線と

\n\その回線に接続
されているデバイ

スを確認します。

-不正な SDLCフ
レームを受信しま

した。

Interface [chars]
Invalid NR value

4-警告SDLC-4-INVNR

ルータでこのイン

ターフェイスのN1
パラメータの値を

増やすか、\n\リン
クのもう一方の端

から送信される最

大情報フレームの

サイズを\n\小さく
します。

-SDLCリンクのも
う一方の端から、

このリンクの N1
パラメータで許可

されている\n\サイ
ズよりも大きい情

報フレームを受信

しました。

Interface [chars] N1
too large

4-警告SDLC-4-N1TOOBIG

エンドステーショ

ンを確認し、SNA
スタックが稼働し

ているかどうかを

確かめます。

-ルータが、SNRM
への応答として

UA以外のフレー
ムを受信しまし

た。

[chars] addr %02x
received command
%02x in response to
SNRMexpectedUA

4-警告SDLC-4-NOUA

このメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、SDLC
回線でトレースを

実行します。\n\表
示されたエラー

メッセージをその

ままコピーし、テ

クニカルサポート

\n\担当者に報告し
てください。

-セカンダリステー

ションでプロトコ

ルエラーが検出さ

れましたが、ス

テーションが

\n\ポーリングビッ
トを所有していな

かったため、

FRMRを送信でき
ませんでした。

\n\このメッセージ
は、回線状態が不

良であるか、

SDLCの実装に
\n\問題があること
を示しています。

SDLC_ERRORwith
no poll

4-警告SDLC-4-SDLC_ERR
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これはセキュリ

ティ機能です。拒

否されたXIDの送
信元をトレースす

るのに\n\役立つ追
加情報が表示され

ます。メッセージ

を望まない場合

は、\n\ルータの設
定からXIDステー
トメントを削除し

てください。

--[chars] XID
mismatch for %02x.
CONNECTION
REJECTED

4-警告SDLC-4-XID_NOMATCH

--番号付けされてい

ないポーリング

（UP）が誤ったグ
ループポーリング

で受信されまし

た。
\n\msgdef_recommended_action
ルータで設定され

ているグループ

ポーリングアドレ

スが、\n\物理的な
ユニットマクロで

設定されているア

ドレスと一致する

ことを確認しま

す。

Interface [chars] not
configured for
group-poll frame
received %02x

5-通知SDLC-5-INVLDGRPPOLL

「SDLC-6-XID_NOMATCH」
のエラーメッセー

ジを参照してくだ

さい。

-このメッセージ

は、受信および拒

否されたXIDの情
報を\n\提供してい
ます。

sa [enet] da [enet] ss
[hec] ds [hec]
[%02x%02x%02x%02x]

6-情報SDLC-6-XID_DISPLAY

「SDLLC-6-XID_NOMATCH」
のエラーメッセー

ジを参照してくだ

さい。

--Unsupported XID
format received
format [dec]

6-情報SDLC-6-XID_FORMAT

3136



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

LOG_STD_NO_ACTION-SDLLCメディア変
換セッションがア

クティブ化されま

した。

SDLLC: [chars]
LINK address %02x
ACTIVATED:
[chars]

5-通知SDLLC-5-ACT_LINK

メッセージにエ

ラーの説明が含ま

れていない場合、

非アクティブ化は

\n\正常であり、
メッセージは情報

提供のみを目的と

しています。エ

ラーの\n\説明が
メッセージに含ま

れている場合は、

問題の分析を開始

します。\n\debug
llc2-errコマンドを
発行して、セッ

ション損失が

LLC2タイマーに
\n\関連しているか
どうかを確認して

ください。問題が

LLC2タイマーに
関連している場合

は、\n\ローカル確
認応答機能で

SDLLCを使用する
ことを検討してく

ださい。表示され

た\n\エラーメッ
セージをそのまま

コピーして、テク

ニカルサポートの

\n\担当者に伝えて
ください。

-SDLLCメディア変
換セッションが非

アクティブ化され

ました。非アク

ティブ化が\n\エ
ラー状態の結果で

ある場合、この

メッセージには理

由が含まれます。

SDLLC: [chars]
LINK address %02x
DEACTIVATED:
[chars]

5-通知SDLLC-5-DACT_LINK
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LOG_STD_ACTIONvoice-sdpSDPライブラリア
プリケーションに

無効な設定ポイン

タがあります。そ

のため、SDPライ
ブラリは受信した

要求を処理できま

せん。アプリケー

ションの設定が期

待どおりではなく

なり、有効な SDP
であっても、SDP
解析エラーが発生

する可能性があり

ます。

Received invalid
config pointer from
application. Unable
to process.

3-エラーSDP-3-CONFIG_PTR_ERROR

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONvoice-sdp内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

[chars]3-エラーSDP-3-INTERNAL

LOG_STD_ACTIONvoice-sdpSDPライブラリア
プリケーションに

無効なSDPポイン
タがあります。そ

のため、SDPライ
ブラリは受信した

要求を処理できま

せん。SDP解析エ
ラーまたはビルド

エラーが発生する

可能性がありま

す。

Received invalid
SDP pointer from
application. Unable
to process.

3-エラーSDP-3-SDP_PTR_ERROR

LOG_STD_ACTIONcedge-appqoeSDVT機能の IPC
メッセージハンド

ラが失敗しまし

た。これにより、

機能が動作しなく

なります。

SDVT-IPC message
[chars] handler
failed rc %u

2-クリティカルSDVT-2-IPC_FAILURE
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LOG_STD_ACTIONcedge-appqoeSDVT機能の IPC
メッセージハンド

ラの登録に失敗し

ました。これによ

り、機能が動作し

なくなります。

SDVT-IPC message
handler registration
failure rc %u

2-クリティカルSDVT-2-IPC_INIT_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeサービスノードの

正常性ステータス

が変更されまし

た。\n

Service node [char]i
changed state from
[chars] => [chars]
%u for channel
[chars]

2-クリティカルSDVT-2-SDVT_HEALTH_CHANGE

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeサービスノードの

ステータスが

Downに変更され
ました。\n

Service node [char]i
is down for channel
[chars]. Current
Health: [chars]
Previous Health:
[chars]

2-クリティカルSDVT-2-SDVT_HEALTH_DOWN

LOG_STD_RECUR_ACTIONcedge-appqoe機能がアクティブ

でないときに、

SDVTソフトウェ
アスタックの別の

レイヤから無効な

要求を受信しまし

た。

SDVT-Invalid
request [chars] %u
while feature is
down

3-エラーSDVT-3-FEAT_DOWN

LOG_STD_RECUR_ACTIONcedge-appqoeSDVTソフトウェ
アスタックの別の

レイヤから無効な

メッセージを受信

しました。

SDVT-Invalid
request %u

3-エラーSDVT-3-IPC_INVALID_MSG

LOG_STD_ACTIONcedge-appqoeIPCメッセージの
長さが無効です

SDVT-Invalid IPC
length [dec]:[dec]
len [dec] flags
0x[hec] source [dec]

3-エラーSDVT-3-IPC_INVALID_MSG_LEN
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LOG_STD_RECUR_ACTIONcedge-appqoe上位の SDVTソフ
トウェアスタック

レイヤからの要求

に対して、指定さ

れたサイズの応答

用のスペースが割

り当てられません

でした。

SDVT-No space for
the IPC reply size
%u request %u

3-エラーSDVT-3-IPC_NORES

これは通常、ソフ

トウェアの問題で

す。
LOG_STD_RECUR_ACTION

cedge-appqoe上位の SDVTソフ
トウェアスタック

レイヤからの要求

に対して、応答

バッファを開けま

せんでした。

SDVT-IPC Open
Reply failed request
%u

3-エラーSDVT-3-IPC_OPEN_REPLY

LOG_STD_ACTIONcedge-appqoeIPCメッセージ送
信エラー

SDVT-IPC [chars]
%u send failed %u

3-エラーSDVT-3-IPC_SEND_FAILED

LOG_STD_ACTIONqfp-ucode条件付きデバッグ

を登録/初期化しよ
うとしたときに、

致命的ではないエ

ラーが\n発生しま
した。

Failed to initialize
Conditional
Debugging for
SDVT

3-エラーSDVT-3-SDVT_COND_DEBUG_REG_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeサービスノードの

ステータスが

Greenに変更され
ました。\n

Service node [char]i
is up for channel
[chars]. Current
Health: [chars]
Previous Health:
[chars]

5-通知SDVT-5-SDVT_HEALTH_UP

自動トンネル IDが
不足している場合

は、拡張するよう

に自動トンネル範

囲を設定する必要

があります。

SDVXLAN_COMPONENTトンネル範囲内の

すべての vxlan自
動トンネル IDが
使用されました。

使用できる IDは
もうありません。

Auto-tunnel ID is
running out now

3-エラーSDVXLAN-3-VXLAN_TUN_FULL
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LOG_STD_ACTIONqfp-sdwan
keyword:sdwan

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。QFP SDWAN
プロキシの初期化

で、IPCインター
フェイスの初期化

が失敗したことが

検出されました。

このような状態で

は、QFP SDWAN
プロキシは機能し

ません。

QFP SDWANProxy
IPC interface
initialization failure
result: [dec].

2-クリティカルSDWAN_PROXY-2-PROXY_IPC_INIT_FAILED

LOG_STD_ACTIONSDWAN_COMP_NAMEQFP SDWAN機能
が、コントロール

プレーンと通信す

るための IPCメッ
セージハンドラを

登録できませんで

した。これによ

り、この機能が動

作しなくなりま

す。

SDWAN - Failed to
register IPCmessage
handler result code
%u

2-クリティカルSDWAN_PROXY-2-SDWAN_MSG_PROXYINIT_FAILURE

LOG_STD_ACTIONqfp-sdwan
keyword:sdwan

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。QFP SDWAN
プロキシがコント

ロールプレーンか

ら破損したメッ

セージを受信しま

した。このメッ

セージは無視され

ます。

QFP SDWANProxy
received bad length
message type [dec]

3-エラーSDWAN_PROXY-3-PROXY_BAD_MSG
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LOG_STD_ACTIONqfp-sdwan
keyword:sdwan

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。QFP SDWAN
プロキシのメッ

セージの処理中に

メッセージバッ

ファの割り当ての

失敗が検出されま

した。このような

状況が発生した場

合、メッセージは

失われます。

QFP SDWANProxy
[chars] message lost
due to message
buffer allocation
failure.

3-エラーSDWAN_PROXY-3-PROXY_IPC_ALLOC_FAILED

LOG_STD_ACTIONqfp-sdwan
keyword:sdwan

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。QFP SDWAN
プロキシのメッ

セージの処理中に

メッセージ送信の

失敗が検出されま

した。このような

状況が発生した場

合、メッセージは

失われます。

QFP SDWANProxy
[chars] message lost
due to message sent
failure result: [dec].

3-エラーSDWAN_PROXY-3-PROXY_IPC_SEND_FAILED

LOG_STD_ACTIONqfp-sdwan
keyword:sdwan

メモリの拡張に失

敗しました。

SDWAN IPC
subtype: [dec]

3-エラーSDWAN_PROXY-3-SDWAN_MEM_EXTEND_FAILED

LOG_STD_ACTIONqfp-sdwan
keyword:sdwan

追加のメモリを要

求できませんでし

た。

SDWAN IPC
subtype: [dec]

3-エラーSDWAN_PROXY-3-SDWAN_MEM_REQ_FAILED

LOG_STD_ACTIONSDWAN_COMP_NAMESDWAN機能のソ
フトウェアスタッ

クの別のレイヤか

らメッセージへの

応答を送信中に、

QFP ET分析機能
がバッファ割り当

てエラーを検出し

ました。

SDWAN - Failed to
get %u bytes space
for IPC reply
message

3-エラーSDWAN_PROXY-3-SDWAN_MSG_PROXY_ALLOC_FAILURE
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LOG_STD_ACTIONSDWAN_COMP_NAMESDWAN条件付き
デバッグの登録に

失敗しました。

-3-エラーSDWAN_PROXY-3-SDWAN_MSG_PROXY_DEBUG_REG_FAILED

LOG_STD_ACTIONSDWAN_COMP_NAMEQFP SDWAN
feature received an
incorrect length of
IPC message from
anoter layer of
SDWAN feature's
software stack
m_enum [dec]
m_subtype [dec]
m_len [dec] m_flags
0x[hec] m_source
[dec].

SDWAN - Received
an invalid length IPC
message

3-エラーSDWAN_PROXY-3-SDWAN_MSG_PROXY_INVALID_MSGLEN

LOG_STD_ACTIONSDWAN_COMP_NAMEQFP SDWAN機能
は、SDWAN機能
のソフトウェアス

タックの別のレイ

ヤに IPCメッセー
ジを送信できませ

んでした。

SDWAN - Failed to
send IPC message
result code [dec]

3-エラーSDWAN_PROXY-3-SDWAN_MSG_PROXY_IPCSEND_FAIL

LOG_STD_ACTIONSDWAN_COMP_NAMEQFP SDWAN機能
は、SDWAN機能
のソフトウェアス

タックの別のレイ

ヤに応答を送信中

に、IPCパケット
のメッセージ部分

を開けませんでし

た。

SDWAN - Failed to
open reply message
part of IPC packet

3-エラーSDWAN_PROXY-3-SDWAN_MSG_PROXY_OPENREPLY_FAIL

LOG_STD_RECUR_ACTIONSDWAN_COMP_NAMEQFP SDWAN機能
は、SDWAN機能
のソフトウェアス

タックの別のレイ

ヤから不明なメッ

セージを受信しま

した。

SDWAN - Received
an unknown type
code %u IPC
message

3-エラーSDWAN_PROXY-3-SDWAN_MSG_PROXY_UNKNOWN_IPCMSG
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LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeSDWAN HSLの宛
先の追加に失敗し

ました。

-3-エラーSDWAN_PROXY-3-SDWAN_PROXY_HSL_ADD_DEST_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeSDWAN HSLのバ
インドに失敗しま

した。

-3-エラーSDWAN_PROXY-3-SDWAN_PROXY_HSL_BIND_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucode指定されたイン

デックスで

SDWAN HSLバイ
ンドテンプレート

が失敗しました。

[dec]3-エラーSDWAN_PROXY-3-SDWAN_PROXY_HSL_BIND_TEMPLATE_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeSDWAN HSLの作
成に失敗しまし

た。

-3-エラーSDWAN_PROXY-3-SDWAN_PROXY_HSL_CREATE_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeSDWAN HSLの有
効化に失敗しまし

た。

-3-エラーSDWAN_PROXY-3-SDWAN_PROXY_HSL_ENABLE_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp_ucodeSDWAN HSLの設
定変更に失敗しま

した。現在サポー

トしているのは

rec_timeoutのみで
す。

-3-エラーSDWAN_PROXY-3-SDWAN_PROXY_HSL_MOD_CFG_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp_ucodeSDWAN HSLの宛
先の変更に失敗し

ました。

-3-エラーSDWAN_PROXY-3-SDWAN_PROXY_HSL_MOD_DEST_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeSDWAN HSL事前
送信ハンドラの登

録に失敗しまし

た。

-3-エラーSDWAN_PROXY-3-SDWAN_PROXY_HSL_PRE_SEND_HANDLER_FAILED
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LOG_STD_ACTIONqfp-sdwan
keyword:sdwan

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。QFP SDWAN
プロキシがコント

ロールプレーンか

ら無効なメッセー

ジを受信しまし

た。このメッセー

ジは無視されま

す。

QFP SDWANProxy
received invalid
message type [dec]

4-警告SDWAN_PROXY-4-PROXY_INVALID_MSG

LOG_STD_ACTIONqfp-sdwan
keyword:sdwan

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。QFP SDWAN
プロキシがコント

ロールプレーンか

ら無効な IPCメッ
セージ長を受信し

ました。このメッ

セージは無視され

ます。

QFP SDWANProxy
IPC invalid length
[dec]:[dec] len [dec]
flags 0x[hec] source
[dec]

4-警告SDWAN_PROXY-4-PROXY_INVALID_MSG_LEN

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeSDWAN IPCメッ
セージの長さが無

効です。

[dec]:[dec] len [dec]
flags 0x[hec] source
[dec]

4-警告SDWAN_PROXY-4-PROXY_IPC_INVALID_MSG_LEN

他の送信元からの

要求がすべてブ

ロックされるた

め、ACLを確認
し、必要に応じて

送信元アドレスを

追加してくださ

い。

os静音モードはオン

です。ブロッキン

グ期間に設定され

ていると、アクセ

スリストで許可さ

れている場合を除

き、接続要求は受

け入れられませ

ん。それ以外の場

合は、暗黙的にロ

グインを強制的に

*すべて拒否*され
ます。

Still timeleft for
watching failures is
%lu secs [user:
[chars]] [Source:
[chars]] [localport:
%u] [Reason:
[chars]] [ACL:
[chars]] at [chars]

1-アラートSEC_LOGIN-1-QUIET_MODE_ON
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-osセキュアログイン

サブシステムの初

期化に失敗しまし

た。

Secure Login
Initialization failed.
[chars]

3-エラーSEC_LOGIN-3-INIT_FAILED

ログインに失敗し

たことを知らせる

通知です。

os端末から無効な

ユーザー名または

パスワードが入力

されました。

Login failed [user:
[chars]] [Source:
[chars]] [localport:
%u] [Reason:
[chars]] at [chars]

4-警告SEC_LOGIN-4-LOGIN_FAILED

WebUIのログイン
に失敗したことを

知らせる通知で

す。

os端末からWebUIの
無効なユーザー名

またはパスワード

が入力されまし

た。

Login failed [user:
[chars]] [Source:
[chars]] [Reason:
[chars]] at [chars]

4-警告SEC_LOGIN-4-WEBUI_LOGIN_FAILED

ログインに成功し

たことを知らせる

通知。

osデバイスでログイ

ンが成功しまし

た。

Login Success [user:
[chars]] [Source:
[chars]] [localport:
%u] at [chars]

5-通知SEC_LOGIN-5-LOGIN_SUCCESS

デバイスが現在、

通常の接続処理

モードで動作して

いることを知らせ

る通知であり、

モードが切り替

わった理由も併せ

て示されます。

os静音モードはオフ

です。ルータは現

在、通常の接続処

理モードで動作し

ています。

Quiet Mode is OFF
because [chars] at
[chars]

5-通知SEC_LOGIN-5-QUIET_MODE_OFF

ログインに成功し

たことを知らせる

通知。

osデバイスでログイ

ンが成功しまし

た。

Login Success [user:
[chars]] [Source:
[chars]] at [chars]

5-通知SEC_LOGIN-5-WEBLOGIN_SUCCESS

LOG_STD_RECUR_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Box secured no
option on internal
packet

2-クリティカルSEC-2-NOOPT

このメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、テクニ

カルサポート担当

者に\n\連絡してく
ださい。

-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

First opt in tcb not
BASIC security

2-クリティカルSEC-2-NOTSEC
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LOG_STD_RECUR_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Security opt in tcb
not SECINSERT

2-クリティカルSEC-2-SECINS

LOG_STD_RECUR_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

No default for
NLESO defined

3-エラーSEC-3-NOMAX

LOG_STD_NO_ACTION-シェルフコント

ローラの Telnetオ
プションを含むパ

ケットが不正な形

式でした。オプ

ションは無視され

るか、切り捨てら

れました。

malformed option on
vty[t-line]
[chars][chars][chars][dec]
len [dec] [chars]

4-警告SEC-4-SHELFCTLRTELOPT

IPヘッダーオプ
ションを少なくす

るように設定しま

す。

-必要なすべての IP
ヘッダーオプショ

ンに対するスペー

スがありません。

パケットが破棄さ

れました。

Box secured too
many options on
internal packet

4-警告SEC-4-TOOMANY

LOG_STD_NO_ACTION-明示されたアクセ

スリストのログ基

準と一致するパ

ケットが\n\検出さ
れました。

list [chars] [chars]
[chars] %i [chars]->
%i [dec]/[dec] %llu
packet[chars] [chars]

6-情報SEC-6-IPACCESSLOGDP

LOG_STD_NO_ACTION-明示されたアクセ

スリストのログ基

準と一致するパ

ケットが\n\検出さ
れました。

list [chars] [chars]
[dec] %i [chars]->
%i %llu
packet[chars] [chars]

6-情報SEC-6-IPACCESSLOGNP

LOG_STD_NO_ACTION-明示されたアクセ

スリストのログ基

準と一致するパ

ケットが\n\検出さ
れました。

list [chars] [chars]
[chars] %i[dec]
[chars]-> %i[dec]
%llu packet[chars]
[chars]

6-情報SEC-6-IPACCESSLOGP
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LOG_STD_NO_ACTION-アクセスリストロ

グメッセージが

レート制限された

ために一部のパ

ケットの \n\一致ロ
グが失われたか、

使用できるアクセ

スリストログバッ

ファがありません

でした。

access-list logging
rate-limited or
missed [dec]
packet[chars]

6-情報SEC-6-IPACCESSLOGRL

LOG_STD_NO_ACTION-明示されたアクセ

スリストのログ基

準と一致するパ

ケットが\n\検出さ
れました。

list [chars] [chars]
[chars] %i [chars]->
%i %llu
packet[chars] [chars]

6-情報SEC-6-IPACCESSLOGRP

LOG_STD_NO_ACTION-明示されたアクセ

スリストのログ基

準と一致するパ

ケットが\n\検出さ
れました。

list [chars] [chars]
%i %llu
packet[chars] [chars]

6-情報SEC-6-IPACCESSLOGS

LOG_STD_NO_ACTIONasr1k-iosd-infraこれは、SEDコマ
ンドスクリプトの

実行エラーを示し

ています。

SED cmd error
[chars]

3-エラーSED-3-SED_ERR

---ERRMSG_NOFLAGS5-通知SEND-5-LCON

未定sensor-mgrセンサーマネー

ジャは、データ

ベースに新しいし

きい値ノードを追

加できませんでし

た。

Sensormanger failed
to allocate memory :
[chars]

3-エラーSENSORMGR-3-NOMEM
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システムメモリで

他のメモリ割り当

てエラーを確認

し、\n\テクニカル
サポートに連絡し

て問題を解決して

ください。IOSエ
ラーが発生してい

ない場合は、

\n\ネットワークデ
バイスのメモリの

アップグレードが

必要になる場合が

あります。

sepSEPサブシステム
で、この操作を完

了するために必要

なメモリの取得中

に\n\問題が発生し
ました。

[chars]3-エラーSEP-3-MEMORY

---ERRMSG_NOFLAGS3-エラーSEQNO_SYNC_FAILED-3-L2VPN

設定されたしきい

値をクロックレー

トが下回っている

場合、プロバイ

ダー側から受信し

たクロックレート

とクロックレート

のしきい値設定を

確認します。イン

ターフェイスは停

止されます。

spa-4t受信クロックレー

トが、設定された

しきい値未満から

\n\しきい値以上
に、またはその逆

に変更されまし

た。

[chars]:Link has
been brought [chars]
due to clock rate
change threshold
configured = %u
received clock rate =
%u

1-アラートSERIAL_12IN1-1-CLOCKRATE

設定されたしきい

値をクロックレー

トが下回っている

場合、プロバイ

ダー側から受信し

たクロックレート

とクロックレート

のしきい値設定を

確認します。イン

ターフェイスは停

止されます。

spa-4t受信クロックレー

トが、設定された

しきい値未満から

\n\しきい値以上
に、またはその逆

に変更されまし

た。

[chars]:Link has
been brought [chars]
due to clock rate
change threshold
configured = %u
received clock rate =
%u

1-アラートSERIAL_12IN1-1-CLOCKRATE
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-SPAドライバが
SPAカードでハー
ドウェアエラー状

態を検出しまし

た。これにより、

正しい処理が行わ

れなくなる可能性

があります。

SPA [dec]/[dec]:
[chars] was
encountered. Intr
status: 0x[hec]\n

3-エラーSERIAL_12IN1-3-SPI4_ERR
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SPAドライバの
SPAのSIP4バスで
ハードウェアエ

ラーが発生しまし

た。示された SPA
カードの電源を落

として装着し直し

てください。この

状態が続く場合

は、表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

ます。次に、SPA
ハードウェアのト

ラブルシューティ

ングマニュアル、

および
http://www.cisco.com/public/support/tac/tools.shtml
で提供されている

ツールやユーティ

リティを使用し

て、問題をリサー

チして、解決を試

みます。それでも

サポートが必要な

場合は、インター

ネット経由で
Technical Assistance
Centerにアクセス
して

「TAC_CASE_OPEN」
でケースを開く

か、シスコのテク

ニカルサポート担

当者に連絡して収

集した情報を提出

してください。そ

のときは必ず、
<CmdBold>show
logging<NoCmdBold>、
<CmdBold>show
monitor event-log
spa
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all<NoCmdBold>、
および
<CmdBold>show
tech-support<NoCmdBold>
コマンドの出力、

トラブルシュー

ティングのログ、

具体的なエラー

メッセージをケー

スに添付します。
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-SPAドライバが
SPAカードでハー
ドウェアエラー状

態を検出しまし

た。これにより、

正しい処理が行わ

れなくなる可能性

があります。

SPA [dec]/[dec]:
[chars] was
encountered.\n

3-エラーSERIAL_12IN1-3-SPI4_HW_ERR
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SPAドライバで
SPAのSPI4バスの
ハードウェアエ

ラーが発生しまし

た。電源を切り、

表示された SPA
カードを取り付け

直します。この状

態が続く場合は、

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーしま

す。次に、SPA
ハードウェアのト

ラブルシューティ

ングマニュアル、

および
http://www.cisco.com/public/support/tac/tools.shtml
で提供されている

ツールやユーティ

リティを使用し

て、問題をリサー

チして、解決を試

みます。それでも

問題が解決しない

場合は、
http://www.cisco.com/cgi-bin/front.x/case_tools/caseOpen.pl
or contactからイン
ターネット経由で

テクニカルアシス

タンスセンターの

ケースをオープン

するか、シスコの

テクニカルサポー

ト担当者に連絡し

てください。その

ときは必ず、収集

した情報と「show
tech-support」をサ
ポート担当者に示

すか、それらの情

報を圧縮していな
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いプレーンテキス

ト形式（.txt）で
ケースに添付して

ください。

SPAドライバでソ
フトウェアエラー

が発生しました。

電源を落とし、指

定された SPAカー
ドを装着し直して

ください。表示さ

れたエラーメッ

セージをそのまま

コピーして、イン

ターネットから
Technical Assistance
Center
（http://www.cisco.com/cgi-bin/front.x/case_tools/caseOpen.pl）
でケースを開く

か、シスコのテク

ニカルサポート担

当者に連絡してく

ださい。そのとき

は必ず、収集した

情報と「show
tech-support」をサ
ポート担当者に示

すか、それらの情

報を圧縮していな

いプレーンテキス

ト形式（.txt）で
ケースに添付して

ください。

-SPAドライバが
SPAカードでソフ
トウェアエラー状

態を検出しまし

た。これにより、

正しい処理が行わ

れなくなる可能性

があります。

[chars]: A software
error was
encountered at
[chars]: [chars]\n

3-エラーSERIAL_12IN1-3-SW_ERR
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SPAドライバでソ
フトウェアエラー

が発生しました。

電源を落とし、指

定された SPAカー
ドを装着し直して

ください。表示さ

れたエラーメッ

セージをそのまま

コピーし、イン

ターネット経由で
Technical Assistance
Centerにアクセス
して
TAC_CASE_OPEN
でケースをオープ

ンするか、シスコ

のテクニカルサ

ポートno担当者に
連絡して収集した

情報を伝えます。

そのときは必ず、
<CmdBold>show
logging<NoCmdBold>、
<CmdBold>show
monitor event-log
spa
all<NoCmdBold>、
および
<CmdBold>show
tech-support<NoCmdBold>
コマンドの出力、

トラブルシュー

ティングのログ、

具体的なエラー

メッセージをケー

スに添付します。

spa-4tSPAドライバが
SPAカードでソフ
トウェアエラー状

態を検出しまし

た。これにより、

正しい処理が行わ

れなくなる可能性

があります。

[chars]: A software
error was
encountered at
[chars]: [chars]\n

3-エラーSERIAL_12IN1-3-SW_ERR
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SPAドライバでソ
フトウェアエラー

が発生しました。

電源を落とし、指

定された SPAカー
ドを装着し直して

ください。表示さ

れたエラーメッ

セージをそのまま

コピーして、イン

ターネットから
Technical Assistance
Center
（http://www.cisco.com/cgi-bin/front.x/case_tools/caseOpen.pl）
でケースを開く

か、シスコのテク

ニカルサポート担

当者に連絡してく

ださい。そのとき

は必ず、収集した

情報と「show
tech-support」をサ
ポート担当者に示

すか、それらの情

報を圧縮していな

いプレーンテキス

ト形式（.txt）で
ケースに添付して

ください。

-SPAドライバが
SPAカードでソフ
トウェアエラー状

態を検出しまし

た。これにより、

正しい処理が行わ

れなくなる可能性

があります。

[chars]: A software
error was
encountered at
[chars]: [chars]
0x[hec]\n

3-エラーSERIAL_12IN1-3-SW_ERR_1
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SPAドライバでソ
フトウェアエラー

が発生しました。

電源を落とし、指

定された SPAカー
ドを装着し直して

ください。表示さ

れたエラーメッ

セージをそのまま

コピーし、イン

ターネット経由で
Technical Assistance
Centerにアクセス
して
TAC_CASE_OPEN
でケースをオープ

ンするか、シスコ

のテクニカルサ

ポートno担当者に
連絡して収集した

情報を伝えます。

そのときは必ず、
<CmdBold>show
logging<NoCmdBold>、
<CmdBold>show
monitor event-log
spa
all<NoCmdBold>、
および
<CmdBold>show
tech-support<NoCmdBold>
コマンドの出力、

トラブルシュー

ティングのログ、

具体的なエラー

メッセージをケー

スに添付します。

spa-4tSPAドライバが
SPAカードでソフ
トウェアエラー状

態を検出しまし

た。これにより、

正しい処理が行わ

れなくなる可能性

があります。

[chars]: A software
error was
encountered at
[chars]: [chars]
0x[hec]\n

3-エラーSERIAL_12IN1-3-SW_ERR_1
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SPAドライバでソ
フトウェアエラー

が発生しました。

電源を落とし、指

定された SPAカー
ドを装着し直して

ください。表示さ

れたエラーメッ

セージをそのまま

コピーし、イン

ターネット経由で
Technical Assistance
Centerにアクセス
して
TAC_CASE_OPEN
でケースをオープ

ンするか、シスコ

のテクニカルサ

ポートno担当者に
連絡して収集した

情報を伝えます。

そのときは必ず、
<CmdBold>show
logging<NoCmdBold>、
<CmdBold>show
monitor event-log
spa
all<NoCmdBold>、
および
<CmdBold>show
tech-support<NoCmdBold>
コマンドの出力、

トラブルシュー

ティングのログ、

具体的なエラー

メッセージをケー

スに添付します。

spa-4tSPAドライバが
SPAカードでソフ
トウェアエラー状

態を検出しまし

た。これにより、

正しい処理が行わ

れなくなる可能性

があります。

[chars]: A software
error was
encountered at
[chars]: [chars]
0x[hec]/0x[hec]\n

3-エラーSERIAL_12IN1-3-SW_ERR_2

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONwolfeisland-swインターフェイス

モジュールオブ

ジェクトを分析で

きませんでした。

Failed to analyze
object for slot
%u/%u spa_type
%u. [chars].

3-エラーSERIAL_IM-3-ANALYZE_FAILURE
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LOG_STD_SH_TECH_ACTIONwolfeisland-swインターフェイス

モジュールオブ

ジェクトを作成で

きませんでした。

Failed to create
object for slot
%u/%u spa_type
%u.

3-エラーSERIAL_IM-3-CREATION_FAILURE

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONwolfeisland-swUEAでプラグイン
の初期化に失敗し

ました。

Plugin init failed for
slot %u/%u. Action:
[chars].

3-エラーSERIAL_IM-3-PLUGIN_INIT

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONwolfeisland-swUEAオブジェクト
へのポインタが

Nullです。

Plugin start failed for
slot %u/%u. Action:
[chars]

3-エラーSERIAL_IM-3-PLUGIN_START

このメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、表示さ

れたエラーメッ

セージをそのまま

コピーして、\n\テ
クニカルサポート

担当者に報告して

ください。

os内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

bad request - [chars]
- from client -
[chars]

3-エラーSERVER_CLOCK_SYNC-3-BADREQ

このメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、表示さ

れたエラーメッ

セージをそのまま

コピーして、\n\テ
クニカルサポート

担当者に報告して

ください。

os内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

watched boolean
creation failure. bool
[chars]

3-エラーSERVER_CLOCK_SYNC-3-CREATEBOOL

このメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、表示さ

れたエラーメッ

セージをそのまま

コピーして、\n\テ
クニカルサポート

担当者に報告して

ください。

os内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

list creation failure3-エラーSERVER_CLOCK_SYNC-3-LISTCREATE
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このメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、表示さ

れたエラーメッ

セージをそのまま

コピーして、\n\テ
クニカルサポート

担当者に報告して

ください。

os内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

could not locate port
[chars]

3-エラーSERVER_CLOCK_SYNC-3-LOCATE

このメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、表示さ

れたエラーメッ

セージをそのまま

コピーして、\n\テ
クニカルサポート

担当者に報告して

ください。

os内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

cannot create port
[chars] due to [chars]

3-エラーSERVER_CLOCK_SYNC-3-PORTCREATE

このメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、表示さ

れたエラーメッ

セージをそのまま

コピーして、\n\テ
クニカルサポート

担当者に報告して

ください。

os内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

cannot open port
[chars] due to [chars]

3-エラーSERVER_CLOCK_SYNC-3-PORTOPEN

このメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、表示さ

れたエラーメッ

セージをそのまま

コピーして、\n\テ
クニカルサポート

担当者に報告して

ください。

os内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

cannot register port
[chars] due to [chars]

3-エラーSERVER_CLOCK_SYNC-3-PORTREG
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LOG_STD_ACTIONiosxe-servicechainサービスチェーン

機能のマイクロ

コードによるメモ

リの割り当てに失

敗しました。メモ

リチャンクの名前

は、メッセージで

指定されます。
This indicates a
software failure

Allocation of [chars]
memory failed for
Service Chaining
feature

3-エラーSERVICE_CHAIN-3-ALLOC_FAILED

LOG_STD_ACTIONiosxe-servicechainサービスチェーン

がパケット複製登

録の初期化に失敗

しました。

Failed to register
with generic packet
replication for
Service Chaining
feature

3-エラーSERVICE_CHAIN-3-PKT_REPLICA_INIT_FAILED

LOG_STD_ACTIONservice-controllerサービスコント

ローラの一括同期

が発生しないなど

の障害が発生しま

した。

rg [dec]3-エラーSERVICE_CONTROLLER-3-HA_BULK_SYNC_FAIL

LOG_STD_ACTIONservice-controllerHAインフラスト
ラクチャから無効

な HA状態を受信
しました。

state [dec]3-エラーSERVICE_CONTROLLER-3-HA_INVALID_STATE

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

トの担当者に伝え

てください。

ether-infraサービスグループ

の作成中にエラー

が検出されまし

た。この障害の発

生原因として最も

可能性が高いの

は、ソフトウェア

エラーです。

An error is detected
when creating
Service Group %u
[chars]

3-エラーSERVICE_GROUP-3-SG_CREATION_ERROR
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グループが設定さ

れている場合は、

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

トの担当者に伝え

てください。

ether-infraサービスグループ

の削除中にエラー

が検出されまし

た。この障害の発

生原因として最も

可能性が高いの

は、グループの未

設定またはソフト

ウェアエラーで

す。

An error is detected
when deleting
Service Group %u
[chars]

3-エラーSERVICE_GROUP-3-SG_DELETION_ERROR

[表示されたエラー
メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

トの担当者に伝え

てください。

ether-infraサービスグループ

ソフトウェアに

よって内部エラー

が検出されまし

た。

Service Group
detected an internal
error [chars] %u

3-エラーSERVICE_GROUP-3-SG_INTERNAL_ERROR

これは一時的なエ

ラーの可能性があ

ります。この状態

が続く場合は、表

示されたエラー

メッセージをその

ままコピーし、テ

クニカルサポート

担当者に報告して

ください。

ether-infraルートプロセッサ

とラインカード間

で IPCメッセージ
を送信中にエラー

が検出されまし

た。この障害の発

生原因として最も

可能性が高いの

は、ソフトウェア

エラーです。メッ

セージの出力によ

り、発生したエ

ラーのタイプが特

定されます。

Service Group IPC
message
transmission failure
[chars]

3-エラーSERVICE_GROUP-3-SG_IPC_TRANSMIT_FAILED

「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート\n\の担当者
に報告してくださ

い。」

low-serialCSU/DSUドライバ
は、データ構造に

メモリを割り当て

られませんでし

た。\n\これは非常
に深刻なエラーで

す。システムはク

ラッシュしまし

た。

Unit [chars] - failed
to create data
structures used for
module-access

0-緊急SERVICE_MODULE-0-INITFAILURE
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「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート\n\の担当者
に報告してくださ

い。」

low-serialCSU/DSUドライバ
が、WICファーム
ウェアのダウン

ロード中にチェッ

クサムエラーを検

出しました。

Unit [chars] - failed
to download
properly

0-緊急SERVICE_MODULE-0-INITWICFAILURE

リモート CSUで
clearコマンドを実
行します。

low-serialリモートCSUがシ
ステムに ping/テス
トパターンをルー

プバックしていま

す。この\n\エラー
は、リモートCSU
をリモートループ

バックに配置した

後に、リモート\n\
CSUでループバッ
クを無効にすると

トリガーされる可

能性があります。

Unit [chars] -
WARNING -
Loopdown of remote
unit failed

3-エラーSERVICE_MODULE-3-LOOPDOWNFAILED

システムの Cisco
IOSソフトウェア
イメージをアップ

グレードします。

問題が\n\解決され
ない場合は、出力

されたエラーメッ

セージをそのまま

コピーし、\n\テク
ニカルサポート担

当者に伝えてくだ

さい。

low-serialこのメッセージ

は、T1モジュール
が無効なレジスタ

アドレスを提供し

たことを\n\示して
います。これは、

古い Cisco IOSソ
フトウェアイメー

ジで動作している

\n\新しいバージョ
ンのモジュールが

あることが原因で

ある可能性があり

ます。

Unit [chars] reports
register access error
- [chars]

4-警告SERVICE_MODULE-4-ACCESSERROR
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「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート\n\の担当者
に報告してくださ

い。」

low-serialシステムはアラー

ム割り込みを発行

しましたが、モ

ジュールからア

ラーム\n\ステータ
スレジスタを読み

取れませんでし

た。そのため、シ

ステムは\n\アラー
ム処理を無効にし

ました。

Unit [chars] - Could
not access alarm
status - disabling
alarm processing

4-警告SERVICE_MODULE-4-ALARMFAILURE

「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート\n\の担当者
に報告してくださ

い。」

low-serialレジスタ読み取り

要求で返されたモ

ジュールの ID
が、ルータハード

ウェアの\n\ピン割
り当てによって報

告された IDと同
じではありませ

ん。

Unit [chars] - reports
incompatiblemodule
type [dec] against
router hw detect

4-警告SERVICE_MODULE-4-BADTYPE

「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート\n\の担当者
に報告してくださ

い。」

low-serialシステムは、コマ

ンドレジスタへの

書き込み後、割り

当てられた時間内

に\n\準備完了信号
を受信しませんで

した。

Unit [chars] not
ready/responding
after register [dec]
access command
issued

4-警告SERVICE_MODULE-4-COMMANDFAILED

「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート\n\の担当者
に報告してくださ

い。」

low-serialモジュールは、バ

イト間の応答に 2
秒以上かかりまし

た。

Unit [chars] - timed
out while [chars]
byte [dec] of [dec]
length register [dec]

4-警告SERVICE_MODULE-4-INTERBYTETIMEOUT
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「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート\n\の担当者
に報告してくださ

い。」

low-serialモジュールは読み

取り/書き込み要求
を実行する前に、

準備完了の\n\ス
テータスを待って

いました。システ

ムは準備未完了の

ステータスを 5秒
間報告\n\しまし
た。これにより、

モジュールは読み

取り/書き込み要求
を終了しました。

Unit [chars] not
ready for register
access

4-警告SERVICE_MODULE-4-NOTREADY

Cisco IOSソフト
ウェアイメージを

アップグレードし

ます。

low-serialCisco IOSソフト
ウェアイメージ

は、モジュール上

の PROMソフト
ウェアの\n\バー
ジョン番号を認識

しません。この

メッセージは、

PROMが新しい
バージョンに

\n\アップグレード
されたものの、

Cisco IOSソフト
ウェアイメージが

\n\アップグレード
されていない場合

に表示されます。

Unit [chars] - router
image older than
module version -
access errors may be
seen

4-警告SERVICE_MODULE-4-OLDIMAGE

「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート\n\の担当者
に報告してくださ

い。」

low-serialソフトウェアは、
clear service-module
の要求を複数回モ

ジュールに\n\発行
しましたが、モ

ジュールはこれら

の要求に応答しま

せんでした。

Unit [chars] - giving
up after [dec]
repeated resets
couldn't bring
module up again

4-警告SERVICE_MODULE-4-REPEATEDRESET
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「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート\n\の担当者
に報告してくださ

い。」

low-serialシステムは、Cisco
IOSスケジューラ
セマフォオブジェ

クトを使用して、

\n\ソフトウェアス
レッド間で

CSU/DSUへの相互
排他的なアクセス

を保証します。こ

の\n\メッセージ
は、スレッドがこ

のセマフォで 5秒
以上待機する必要

があったことを

\n\示しています。

Unit [chars] -
module request
overload - lock
access timeout

4-警告SERVICE_MODULE-4-REQUESTOVERLOAD

「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート\n\の担当者
に報告してくださ

い。」

low-serialリセットを実行す

るには、Cisco IOS
ソフトウェアで別

個のプロセスを開

始する\n\必要があ
ります。Cisco IOS
ソフトウェアに

は、このような別

個のプロセスを

\n\作成するための
十分なメモリがあ

りませんでした。

モジュールは、デ

フォルト設定を

\n\使用して初期化
状態で起動されま

した。ユーザーが

定義した設定が

\n\失われた可能性
があります。

Unit [chars] - failed
to create reset
process - non-default
module
configuration may
be lost

4-警告SERVICE_MODULE-4-RESETFAILURE
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システムの Cisco
IOSソフトウェア
イメージをアップ

グレードします。

問題が\n\解決され
ない場合は、出力

されたエラーメッ

セージをそのまま

コピーし、\n\テク
ニカルサポート担

当者に伝えてくだ

さい。

low-serial古い Cisco IOSソ
フトウェアイメー

ジで動作している

モジュールの\n\最
新バージョンが、

アラーム状態を認

識しませんでし

た。

Unit [chars] reports
unknown network
alarms - alarm status
reg = [hec]

4-警告SERVICE_MODULE-4-UNKNOWNALARM

「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート\n\の担当者
に報告してくださ

い。」

low-serialモジュールは次の

要求を送信する前

に、現在の要求が

処理されるのを

\n\待っていまし
た。現在の要求は

3秒以上、\n\処理
を進行していまし

た。

Unit [chars] not
ready for next
command

4-警告SERVICE_MODULE-4-WICNOTREADY

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト\n\担当者に報告
してください。

low-serialハードウェアまた

はソフトウェアの

エラーが発生しま

した。

Unit [chars] -
Remote loopback
test cancelled

5-通知SERVICE_MODULE-5-LOOPDOWNREMOTE
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ルータがネット

ワークに接続され

ていることを確認

します。リモート

ユニットで

\n\「ループバッ
ク」を有効にしま

す。この問題が継

続する場合は、

\n\出力されたエ
ラーメッセージを

そのままコピー

し、テクニカルサ

ポート\n\担当者に
報告してくださ

い。

low-serialこの通知メッセー

ジは、リモートユ

ニットのループ

バックが失敗した

ことを\n\示してい
ます。この障害

は、ネットワーク

接続が切れている

か、\n\ループバッ
クが相手側で無効

になっていること

を示している可能

性があります。

Unit [chars] -
Loopup of remote
unit failed

5-通知SERVICE_MODULE-5-LOOPUPFAILED

「特に対処の必要

はありません。」

low-serialこの通知メッセー

ジは、ユーザーが

リモートユニット

で loopbackコマン
ドを\n\実行したこ
とを示していま

す。リモートユ

ニットはループ

バック状態になり

ました。

Unit [chars] -
Remote unit placed
in loopback

5-通知SERVICE_MODULE-5-LOOPUPFAILED

「特に対処の必要

はありません。」

low-serialこのメッセージ

は、モジュールが

リセットされたこ

とを示していま

す。

Reset of Unit [chars]
issued

5-通知SERVICE_MODULE-5-RESET
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LOG_STD_SH_TECH_ACTION-SFF8472浮動小数
点サブシステムで

内部ソフトウェア

エラーが\n\発生し
ました。エラー

メッセージには、

問題の性質を特定

するのに\n\役立つ
テキストが含まれ

ています。

[chars]3-エラーSFF8472_FLOAT-3-INTERNAL_ERROR

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-メッセージに示さ

れているように、

しきい値違反が発

生しました。\n\違
反が発生したの

が、ブートアッ

プ/OIR/リンクアッ
プ/停止の間に限ら
れる場合は、\n\こ
のメッセージは無

視して構いませ

ん。それ以外の場

合は、TX/RXの
\n\光出力における
違反は、光コン

ポーネントの非互

換性/欠陥、または
光ケーブルが\n\長
すぎる/短すぎるこ
とが原因である可

能性があります。

トランシーバの

\n\障害が原因であ
る可能性もありま

す。

Not enoughmemory
available for [chars]

2-クリティカルSFF8472-2-NOMEM
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LOG_STD_SH_TECH_ACTION-SFF8472サブシス
テムで、内部ソフ

トウェアエラーが

\n\発生しました。
エラーメッセージ

には、問題の性質

を特定するのに

\n\役立つテキスト
が含まれていま

す。

[chars]3-エラーSFF8472-3-INTERNAL_ERROR

トランシーバを取

り外して再挿入し

てみてください。

\n\それでもうまく
いかない場合は、

トランシーバを交

換してください。

-明示されたイン

ターフェイスのト

ランシーバからデ

ジタルオプティカ

ル \n\モニタリング
（DOM）情報を読
み取る際に、エ

ラーが発生しまし

た。

[chars]3-エラーSFF8472-3-READ_ERROR

「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピー

し、\n\テクニカル
サポート担当者に

伝えてくださ

い」。

-プロセスは、ルー

タ内で各種イベン

トが発生した場合

に、通知を受ける

ように\n\登録でき
ます。このメッ

セージは、処理方

法が不明のイベン

トをプロセスが

\n\受信したことを
示しています。

Process received
unknown event maj
[hec] min [hec].

3-エラーSFF8472-3-UNEXPECTEDEVENT

Cisco SFPには一意
のシリアル番号が

割り当てられてい

ます。シスコまた

はサポート対象の

ベンダーから入手

した SFPであるこ
とを確認します。

ファームウェアSFPは Cisco SFP
であると識別され

ましたが、シリア

ル番号がシステム

上の別のインター

フェイスのシリア

ル番号と同じで

す。

SFP interface [chars]
has the same serial
number as another
SFP interface

4-警告SFP_SECURITY-4-DUPLICATE_SN
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このバージョンの

システムソフト

ウェアでサポート

される SFPのリス
トを確認します。

新しい SFPへの
アップグレードが

必要な場合があり

ます。または、シ

スコあるいはサ

ポート対象のベン

ダーから入手した

SFPであることを
確認します。

ファームウェアSFPは Cisco SFP
であると識別され

ましたが、システ

ムが識別情報を確

認できませんでし

た。

Identification check
failed for SFP
interface [chars]

4-警告SFP_SECURITY-4-ID_MISMATCH

システムをリロー

ドします。問題が

解決しない場合

は、TACにお問い
合わせください。

ファームウェア明示された SFPイ
ンターフェイスの

セットアップ時に

リソースを割り当

てられなかった

か、その他の問題

が発生しました。

Internal error
occurred in setup for
SFP interface [chars]

4-警告SFP_SECURITY-4-SFP_INTERR

このバージョンの

システムソフト

ウェアでサポート

される SFPのリス
トを確認します。

新しい SFPへの
アップグレードが

必要な場合があり

ます。

ファームウェアSFPは Cisco SFP
であると識別され

ましたが、Cisco
SFPベンダーの既
知のリストに含ま

れているベンダー

のいずれともその

製造元が一致しま

せんでした。

SFP interface [chars]
manufactured by an
unrecognized vendor

4-警告SFP_SECURITY-4-UNRECOGNIZED_VENDOR
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このバージョンの

システムソフト

ウェアでサポート

される SFPのリス
トを確認します。

新しい SFPへの
アップグレードが

必要な場合があり

ます。SFPが認識
されない場合で

も、機能が制限さ

れた状態で適切に

動作することがあ

ります。

ファームウェアSFPは Cisco SFP
であると識別され

ましたが、その

EEPROMデータに
有効なCRCが含ま
れていません。

SFP interface [chars]
has bad crc

4-警告SFP_SECURITY-4-VN_DATA_CRC_ERROR

シスコのテクニカ

ルサポートに報告

してください。

-GBIC/SFPは Cisco
GBICであると識
別されましたが、

ベンダー IDとシ
リアル番号がシス

テム上の別の

GBICのものと同
じです。

SFP on ports [chars]
and [chars] have
duplicate serial
numbers

3-エラーSFP-3-EEPROM_DUP_ERR

「互換性のある

SFPモジュールに
交換します。」

-エラーメッセージ

で指摘されたイン

ターフェイスの

SFPモジュール
は、インターフェ

イスと互換性があ

りません。エラー

の結果として、モ

ジュールは無効に

なります。

Detected for SFP
module in [chars]
module disabled

3-エラーSFP-3-NOT_COMPATIBLE
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シスコがサポート

する SFPモジュー
ルに交換ます。

-エラーメッセージ

で指摘されたイン

ターフェイスの

SFPモジュール
は、シスコでサ

ポートされている

モジュールではあ

りません。エラー

の結果として、モ

ジュールは無効に

なります。

Detected for SFP
module in [chars]
module disabled

3-エラーSFP-3-NOT_SUPPORTED

これが予想外のエ

ラーの場合、表示

されたエラーメッ

セージをそのまま

コピーして、テク

ニカルサポートに

提出してくださ

い。

cmts-platform挿入された SFPの
初期化に失敗しま

した。

[chars] SFP inserted
in port [dec] error
status [dec]

3-エラーSFP-3-SFP_UNINITIALIZED

「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポートの担当者に

伝えてくださ

い。」

-SFPドライバの内
部エラーです。

SFP Driver error:
[chars] sfp [dec]
errcode [dec]

3-エラーSFP-3-SW_ERR

「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポートの担当者に

伝えてくださ

い。」

cmts-platformSFPデバイスへの
i2cアクセスエラー
です。

SFPDriver i2c error:
[chars] sfp [dec]
addr 0x[hec] errcode
[dec]

3-エラーSFP-3-SW_I2C_ERR

指摘されたポート

から SFPを取り外
します。

-エラーメッセージ

で指摘されたポー

トの SFPに、無効
な EEPROMデー
タがあります。

EEPROMchecksum
error for SFP in
[chars]

4-警告SFP-4-EEPROM_CRC_ERR
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このポートから

SFPを取り外して
ください。

-EEPROMから SFP
タイプを読み取る

ときにエラーが発

生しました。

Error in reading SFP
serial ID in [chars]

4-警告SFP-4-EEPROM_READ_ERR

指摘されたポート

から SFPを取り外
します。

-エラーメッセージ

で指摘されたポー

トの SFPに、無効
な EEPROMデー
タがあります。

SFP in [chars] failed
security check

4-警告SFP-4-EEPROM_SECURITY_ERR

LOG_STD_NO_ACTION-活性挿抜（OIR）
ファシリティが検

出されました

SFP module
removed from
[chars]

4-警告SFP-4-REMOVED

これが予想外のエ

ラーの場合、表示

されたエラーメッ

セージをそのまま

コピーして、テク

ニカルサポートに

提出してくださ

い。

cmts-platformSFPが取り外され
ました

[chars] SFP missing
from port [dec]

5-通知SFP-5-SFP_MISSING

これが予想外のエ

ラーの場合、表示

されたエラーメッ

セージをそのまま

コピーして、テク

ニカルサポートに

提出してくださ

い。

-SFPが挿入されま
した

[chars] SFP inserted
in port [dec]

5-通知SFP-5-SFP_OK

LOG_STD_NO_ACTION-活性挿抜（OIR）
ファシリティが検

出されました

SFPmodule inserted
in [chars]

6-情報SFP-6-INSERTED
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ピアが正しく設定

されているかどう

かを確認します。

\n\ネットワークが
攻撃を受けている

可能性がある場合

は、\n\知識に基づ
くサポートを受け

てください。"
LOG_STD_ACTION

-このメッセージ

は、SGBP helloま
たはエラーのデ

バッグがイネーブ

ルであるときにの

み\n\生成されま
す。これは、ピア

への接続を試みた

ものの\n\認証に失
敗したことを示し

ています。ピアが

誤って設定されて

いる\n\可能性があ
ります。あるい

は、セキュリティ

違反が試みられた

ことを\n\示してい
る可能性がありま

す。

Member [chars]
failed authentication

1-アラートSGBP-1-AUTHFAILED

間違った設定を特

定し、修正しま

す。

-SGBPメンバーの
内部で設定された

アドレスが、その

メンバーとして

\n\認証を試行した
ホストのアドレス

と\n\一致しませ
ん。このシステム

またはもう一方の

メンバーの設定が

\n\間違っていま
す。設定は一致す

る必要がありま

す。

Rcv [chars]'s addr
%i is different from
the hello's addr %i

1-アラートSGBP-1-DIFFERENT
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LOG_STD_RECUR_ACTION-このメッセージ

は、SGBP helloま
たはエラーのデ

バッグがイネーブ

ルであるときにの

み\n\生成されま
す。これは、同じ

ピアから重複する

バンドルを\n\ 2回
以上受信したこと

を示しています。

重複は\n\破棄され
ました。

Rcv Duplicate
bundle [chars] is
found on member
[chars]

1-アラートSGBP-1-DUPLICATE

設定エラーを見つ

けて修正します。

-このメッセージ

は、SGBP helloま
たはエラーのデ

バッグがイネーブ

ルであるときにの

み\n\生成されま
す。これは設定エ

ラーを示していま

す。\n\このルータ
にリストされてい

るピアの IPアドレ
スが誤っている

か、\n\ピアが誤っ
た IPアドレスを使
用しています。

Possible
misconfigured
member [chars]
using %i

1-アラートSGBP-1-MISSCONF

---Rcv Connection
request by
non-authenticated
member [chars]

1-アラートSGBP-1-NOTAUTH
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--このメッセージ

は、SGBP helloま
たはエラーのデ

バッグがイネーブ

ルであるときにの

み\n\生成されま
す。SGBPグルー
プのメンバーでは

ない\n\ホストから
SGBP Helloメッ
セージが受信さ

れ、\n\破棄されま
した。

Rcv Hello message
from non-group
member using %i

1-アラートSGBP-1-UNKNOWNHELLO

これは、ネット

ワークメディアの

エラー、またはピ

アが誤った\n\パ
ケットを生成して

いることを示して

いる可能性があり

ます。

-このメッセージ

は、SGBPエラー
デバッグがイネー

ブルであるときに

のみ\n\生成されま
す。無効なメッ

セージが受信さ

れ、破棄されまし

た。

MQ message with
[chars]

3-エラーSGBP-3-INVALID

ローカル IPアドレ
スを使用して
<cmdBold>sgbp
member
<address><noCmdBold>
を\n\設定しないで
ください。

sgbp現在の設定では、
<cmdBold>sgbp
member<noCmdBold>
を使用して\n\ロー
カル IPアドレスを
設定できません

<address>。すべて
の\n\ローカルアド
レスは、SGBPグ
ループから自動的

に削除されます。

Stack group [chars]
IP address %i

3-エラーSGBP-3-INVALIDADDR

LOG_STD_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

[chars] for bundle
\'[chars]\' -- [chars]

3-エラーSGBP-3-INVALIDB
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ピア機器または

ネットワークメ

ディアに問題がな

いか確認します。

-このメッセージ

は、ピアからの

SGBP要求に無効
なデータまたは

\n\破損したデータ
が含まれているこ

とを示していま

す。

[chars] field type
[hex] has [chars]
[dec] expected [dec]

3-エラーSGBP-3-INVFIELD

LOG_STD_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Peer %i [chars]
during \'PB [chars]\'
state for bundle
[chars]

3-エラーSGBP-3-PEERERROR

LOG_STD_ACTION-このメッセージ

は、SGBPエラー
デバッグがイネー

ブルであるときに

のみ\n\生成されま
す。SGBP接続が
予期しない状態に

なりました。\n\ソ
フトウェアエラー

が原因である可能

性があります。

MQ [chars] from %i
for query [dec]:[dec]
bundle [chars] bid
[dec] state [chars]

3-エラーSGBP-3-UNEXP

ネットワークトポ

ロジやファイア

ウォールによって

は、非ピアホスト

からの\n\ SGBP接
続試行は、プロー

ビング攻撃やセ

キュリティ侵害の

試行を\n\示してい
る可能性がありま

す。ネットワーク

が攻撃を受けてい

る可能性が\n\ある
場合は、知識に基

づくサポートを受

けてください。"
LOG_STD_ACTION

-このメッセージ

は、SGBPエラー
デバッグがイネー

ブルであるときに

のみ\n\生成されま
す。ピアとして認

識されていないホ

ストによって

SGBP接続が\n\試
行されました。接

続は認められませ

んでした。

%i not known3-エラーSGBP-3-UNKNOWN
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LOG_STD_ACTION-このメッセージ

は、SGBPエラー
デバッグがイネー

ブルであるときに

のみ\n\生成されま
す。無効なイベン

トが発生しまし

た。このイベント

は、\n\内部ソフト
ウェアエラーを示

している可能性が

あります。

Event [hex] from
peer at %i

3-エラーSGBP-3-UNKNOWNEVENT

ネットワークメ

ディアエラーに

よってアドレスが

破損した可能性が

\n\あるかどうか、
またはピア機器の

誤動作によって破

損パケットが\n\生
成されたかどうか

を確認します。

\n\ネットワークト
ポロジやファイア

ウォールによって

は、非ピアホスト

からの\n\ SGBPパ
ケットは、プロー

ビング攻撃やセ

キュリティ侵害の

試行を\n\示してい
る可能性がありま

す。ネットワーク

が攻撃を受けてい

る可能性が\n\ある
場合は、知識に基

づくサポートを受

けてください。"
LOG_STD_ACTION

-このメッセージ

は、SGBPエラー
デバッグがイネー

ブルであるときに

のみ\n\生成されま
す。SGBPピアと
して認識できない

ネットワークホス

トから \n\SGBPイ
ベントが送信され

ました。イベント

は廃棄されまし

た。

Event [hex] from
peer at %i

3-エラーSGBP-3-UNKNOWNPEER
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LOG_STD_NO_ACTION-このメッセージ

は、SGBPイベン
トデバッグがイ

ネーブルであると

きにのみ\n\生成さ
れます。SGBPピ
アがグループに参

加しました。

New peer event for
member [chars]

5-通知SGBP-5-ARRIVING

LOG_STD_NO_ACTION-このメッセージ

は、SGBPイベン
トデバッグがイ

ネーブルであると

きにのみ\n\生成さ
れます。SGBPピ
アがグループから

脱退しました。

Member [chars]
leaving group
[chars]

5-通知SGBP-5-LEAVING

LOG_STD_NO_ACTION-このメッセージ

は、SGBPイベン
トデバッグがイ

ネーブルであると

きにのみ\n\生成さ
れます。SGBPに
関連するプロセス

は、作業の完了時

に\n\終了しまし
た。

[chars]5-通知SGBP-5-SHUTDOWN

LOG_STD_NO_ACTION-このメッセージ

は、SGBPイベン
トデバッグがイ

ネーブルであると

きにのみ\n\生成さ
れます。SGBPに
関連するプロセス

が開始されまし

た。

[chars]5-通知SGBP-5-STARTUP
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LOG_STD_NO_ACTION-このメッセージ

は、SGBPエラー
またはイベントの

デバッグがイネー

ブルであるときに

のみ\n\生成されま
す。別の SGBPメ
ンバーへのリンク

が、\n\設定のため
のやり取りを完了

し、アクティブ状

態になったことを

\n\示しています。

Member [chars]
State -> Active

7-デバッグSGBP-7-ACTIVE

LOG_STD_NO_ACTION-このメッセージ

は、SGBPエラー
またはイベントの

デバッグがイネー

ブルであるときに

のみ\n\生成されま
す。そのメンバー

への認証試行が

\n\成功したことを
知らせるメッセー

ジを別の SGBPメ
ンバーから\n\受信
しました。

Member [chars]
State -> AuthOK

7-デバッグSGBP-7-AUTHOK

LOG_STD_NO_ACTION-このメッセージ

は、SGBPクエリ
デバッグがイネー

ブルであるときに

のみ\n\生成されま
す。進行中のクエ

リに関する情報を

提供します。

Local query
#[dec]:[dec] for
bundle [chars]

7-デバッグSGBP-7-CANCEL
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LOG_STD_NO_ACTION-このメッセージ

は、SGBP helloデ
バッグがイネーブ

ルであるときにの

み\n\生成されま
す。認証チャレン

ジがピアに送信さ

れたことを\n\示し
ています。

Send Hello
Challenge to [chars]
group [chars]

7-デバッグSGBP-7-CHALLENGE

LOG_STD_NO_ACTION-このメッセージ

は、SGBP helloデ
バッグがイネーブ

ルであるときにの

み\n\生成されま
す。認証チャレン

ジをピアから受信

したことを\n\示し
ています。

RcvHello Challenge
message from
member [chars]
using %i

7-デバッグSGBP-7-CHALLENGED

LOG_STD_NO_ACTION-このメッセージ

は、SGBPイベン
トデバッグがイ

ネーブルであると

きにのみ\n\生成さ
れます。プロセス

間通信のリンクが

閉じられました。

Closing pipe for
member [chars]

7-デバッグSGBP-7-CLOSE

ピア機器とネット

ワークメディアに

問題がないか確認

します。

-このメッセージ

は、SGBPイベン
トデバッグがイ

ネーブルであると

きにのみ\n\生成さ
れます。クエリの

終了中にピアがタ

イムアウトしたこ

とを\n\示していま
す。接続は切断さ

れました。

Query #[dec] for
bundle [chars] count
[dec] master is
[chars]

7-デバッグSGBP-7-DONE

3183



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

LOG_STD_NO_ACTION-このメッセージ

は、SGBPクエリ
デバッグがイネー

ブルであるときに

のみ\n\生成されま
す。進行中のクエ

リに関する情報を

提供します。

Duplicate local
query #[dec] for
[chars] count [dec]
ourbid [dec]

7-デバッグSGBP-7-DUPL

LOG_STD_NO_ACTION-このメッセージ

は、SGBPクエリ
デバッグがイネー

ブルであるときに

のみ\n\生成されま
す。進行中のクエ

リに関する情報を

提供します。

[dec] equal highest
bids randomly select
bid# [dec]

7-デバッグSGBP-7-EQUAL

LOG_STD_NO_ACTION-このメッセージ

は、SGBPクエ
リ、イベント、エ

ラーの全デバッ

グ、または\n\その
いずれかのデバッ

グがイネーブルで

あるときにのみ生

成されます。SGBP
と\n\ピアとのやり
取りで、ルータが

ロールを定期的に

変更していること

を示しています。

I am a forward-only
member can't
forward bundle
[chars] hangup

7-デバッグSGBP-7-HANGUP

LOG_STD_NO_ACTION-このメッセージ

は、SGBP helloデ
バッグがイネーブ

ルであるときにの

み生成されます。

\n\キープアライブ
メッセージが

SGBPメンバーに
送信されたことを

示しています。

Sending Keepalive
to [chars]
retry=[dec]

7-デバッグSGBP-7-KEEPALIVE
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LOG_STD_NO_ACTION-このメッセージ

は、SGBP helloデ
バッグがイネーブ

ルであるときにの

み生成されます。

\n\キープアライブ
メッセージが応答

されなかったた

め、SGBPメン
バーへのパイプが

\n\閉じられたこと
を示しています。

Keepalive timeout
on [chars]

7-デバッグSGBP-7-KEEPALIVE_TIMEOUT

LOG_STD_NO_ACTION-このメッセージ

は、SGBPエラー
デバッグがイネー

ブルであるときに

のみ\n\生成されま
す。SGBPクエリ
が受信されたこと

を\n\示していま
す。

[chars] [hex] for
query [dec]:[dec]
bundle [chars] bid
[dec] len [dec]

7-デバッグSGBP-7-MQ

LOG_STD_NO_ACTION-このメッセージ

は、オペレータの

要求時に表示され

るデバッグ状態の

\n\リストの一部で
す。

\tBundle:
[chars]\tState:
[chars]\tOurBid:
%03d

7-デバッグSGBP-7-MQB

LOG_STD_NO_ACTION-このメッセージ

は、SGBPクエリ
デバッグがイネー

ブルであるときに

のみ\n\生成されま
す。進行中のクエ

リに関する情報を

提供します。

Local query #[dec]
for [chars] count
[dec] ourbid [dec]

7-デバッグSGBP-7-NEWL
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LOG_STD_NO_ACTION-このメッセージ

は、SGBPクエリ
デバッグがイネー

ブルであるときに

のみ\n\生成されま
す。進行中のクエ

リに関する情報を

提供します。

Peer query #[dec] for
[chars] count [dec]
peerbid [dec] ourbid
[dec]

7-デバッグSGBP-7-NEWP

ドキュメントを参

照して、SGBPグ
ループと同じユー

ザー名を\n\設定し
ます。

-認証チャレンジを

受信しましたが、

応答するための情

報が\n\ありません
でした。これはお

そらく、\n\設定エ
ラーやパスワード

の欠落を示してい

ます。

Failed to respond to
[chars] group [chars]
may not have
password

7-デバッグSGBP-7-NORESP

LOG_STD_NO_ACTION-このメッセージ

は、オペレータの

要求時に表示され

るデバッグ状態の

\n\リストの一部で
す。

\t%i\tState:
[chars]\tBid: %03d
Retry: [dec]

7-デバッグSGBP-7-PB

LOG_STD_NO_ACTION-このメッセージ

は、SGBPメッ
セージデバッグが

イネーブルである

ときにのみ\n\生成
されます。SGBP
パケットを受信し

たことを示してい

ます。

MQ [chars] from %i
for query [dec]:[dec]
bundle [chars] bid
[dec] prot[chars]

7-デバッグSGBP-7-RCVD
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LOG_STD_NO_ACTION-このメッセージ

は、SGBP helloデ
バッグがイネーブ

ルであるときにの

み\n\生成されま
す。リスナープロ

セスがデータを受

信したことを示し

ています。

Received Info Addr
= %i Reference =
[hex]

7-デバッグSGBP-7-RCVINFO

LOG_STD_NO_ACTION-このメッセージ

は、SGBP helloデ
バッグがイネーブ

ルであるときにの

み\n\生成されま
す。認証チャレン

ジに対する応答が

ピアに送信された

ことを\n\示してい
ます。

Send Hello
Response to [chars]
group [chars]

7-デバッグSGBP-7-RESPONSE

LOG_STD_NO_ACTION-このメッセージ

は、SGBP helloデ
バッグがイネーブ

ルであるときにの

み\n\生成されま
す。認証チャレン

ジに対する応答を

ピアから受信した

ことを\n\示してい
ます。

Rcv Hello Response
message from
member [chars]
using %i

7-デバッグSGBP-7-RESPONSED
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LOG_STD_NO_ACTION-このメッセージ

は、SGBP helloデ
バッグがイネーブ

ルであるときにの

み生成されます。

\n\メッセージが別
の SGBPメンバー
に送信または再送

信されました。

\n\これは、そのメ
ンバーからの認証

試行が成功したこ

とを示していま

す。

Send Hello
Authentication OK
to member [chars]
using %i

7-デバッグSGBP-7-SENDAUTHOK

LOG_STD_NO_ACTION-このメッセージ

は、SGBP helloデ
バッグがイネーブ

ルであるときにの

み\n\生成されま
す。受信したデー

タに応答して、リ

スナープロセスが

データを\n\送信し
たことを示してい

ます。

Send Info Addr to
[chars]

7-デバッグSGBP-7-SENDINFO

LOG_STD_NO_ACTION-このメッセージ

は、SGBPメッ
セージデバッグが

イネーブルである

ときにのみ\n\生成
されます。SGBP
パケットが送信さ

れたことを示して

います。

MQ [chars] to%i for
query [dec]:[dec]
bundle [chars] bid
[dec] prot[chars] len
[dec]

7-デバッグSGBP-7-SENT

---Member [chars]
State -> WaitInfo

7-デバッグSGBP-7-WAITINFO
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LOG_STD_SH_TECH_ACTION-SGCPサブシステ
ムで内部ソフト

ウェアエラーが発

生しました。\n\エ
ラーメッセージに

は、問題の性質を

特定するのに\n\役
立つテキストが含

まれています。

[chars]2-クリティカルSGCP-2-INTERNAL_CRITICAL

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-SGCPサブシステ
ムで内部ソフト

ウェアエラーが発

生しました。\n\エ
ラーメッセージに

は、問題の性質を

特定するのに\n\役
立つテキストが含

まれています。

[chars]3-エラーSGCP-3-INTERNAL_ERROR

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-SGCPサブシステ
ムで内部ソフト

ウェアエラーが発

生しました。\n\エ
ラーメッセージに

は、問題の性質を

特定するのに\n\役
立つテキストが含

まれています。

[chars]4-警告SGCP-4-INTERNAL_WARNING

LOG_STD_ACTIONpolicyACLエントリが多
すぎるため、

PACL名がサポー
トされる最大長を

超えています。

The pacl name
[chars]-[chars] is too
long it exceeds the
maximum length

3-エラーSGPM-3-PACL_NAME_TOO_LONG

LOG_STD_ACTIONpolicyアクティブポリ

シーコンテキスト

のマジック番号が

間違っています。

Active policy
context [hex] has
bad magic [hex].

3-エラーSGPM-3-POLICY_CTX_ACTIVE
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LOG_STD_ACTIONpolicyポリシーコンテキ

ストのマジック番

号が間違っていま

す。

Policy context [hex]
has badmagic [hex].

3-エラーSGPM-3-POLICY_CTX_POISONED

LOG_STD_ACTIONpolicyポリシールールで

サービスが正しく

設定されていない

場合、service-failed
イベントがスロー

されます。

Service [chars] is
configured
incorrectly

3-エラーSGPM-3-POLICY_RULE_SERVICE_CONFIG_ERROR

CPEまたは COの
設定を修正しま

す。

-CPEが EFMボン
ディングで設定さ

れ、COが単純な
2線式で設定され
ている場合、リン

クは単純な 2線式
で起動されます。

CPEは EFMボン
ディングで設定さ

れているため、

CPEはリンクアッ
プイベントを無視

します

[chars] CPE-CO
configuration
mismatch detected
for link:[dec].

1-アラートSHDSL-1-EFM_BOND

LOG_STD_ACTION-SHDSLカードの
ファームウェアを

ダウンロードしよ

うとして失敗しま

した。このイン

ターフェイスは使

用できません。

[chars] [chars].1-アラートSHDSL-1-FWDNLD

LOG_STD_ACTION-SHDSLカードの情
報です。

SHDSL[dec]/[dec]/[dec]:
[chars].

1-アラートSHDSL-1-INFO

LOG_STD_ACTION-SHDSL NIMを初
期化しようとして

失敗しました。こ

のモジュールは使

用できません。

SHDSL[dec]/[dec]/[dec]:
[chars].

1-アラートSHDSL-1-INIT
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phyの再初期化が
完了するまでお待

ちください。

-ndio_drop_messages
が設定されている

場合、メッセージ

はホストでドロッ

プされます。

Command dropped
since phy re-init is in
progress.

1-アラートSHDSL-1-NGIO_DROP

モードの設定を

ATMから EFMに
変更するか、EFM
から ATMに変更
します。

-CPE-COモードの
ATM/EFM設定が
適切でない場合。

SHDSL[dec]/[dec]/[dec]:
[chars] [dec].

1-アラートSHDSL-1-TCLAYER

LOG_STD_ACTION-EFMボンディング
シナリオで最大フ

レームサイズを変

更しようとして失

敗しました。

[chars] [chars].3-エラーSHDSL-3-EFM_FRAME_SIZE

LOG_STD_ACTION-SHDSLモジュール
のファームウェア

でエラーが発生し

ました。

[chars] [chars]3-エラーSHDSL-3-FIRMWARE

LOG_STD_ACTION-この SHDSL機能
を実行するための

十分なメモリが

ルータにインス

トールされていま

せん。

SHDSL [chars]
malloc failed : out of
memory

3-エラーSHDSL-3-NOMEM

正しいファーム

ウェアパッケージ

ファイルを使用し

ます。

-SHDSL Phyファー
ムウェアのダウン

ロードでエラーが

発生しました。

[chars] [chars] could
be incomplete or
corrupted or not
present in [chars]

3-エラーSHDSL-3-PHY_FWDNLD_FAIL

LOG_STD_ACTION-SHDSLカードでス
プリアスイベント

が発生しました。

Error interrupt:
[chars] received

4-警告SHDSL-4-ERRORINT

LOG_STD_NO_ACTION-電源障害が原因で

CPEが停止しまし
た。

Power failure at CPE
detected at link no
[dec].

5-通知SHDSL-5-DYING_GASP

3191



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

LOG_STD_NO_ACTION-DSLグループの状
態が変更されまし

た。

[chars] dsl-group
[dec] state changed
to [chars].

6-情報SHDSL-6-DSLGROUP_UPDOWN

LOG_STD_NO_ACTION-アクティブリンク

がグループに追加

されたか、グルー

プから削除された

ため、その帯域幅

が変更されまし

た。

[chars] EFM Group
[dec] has [dec]
active links active
link bitmap is [hex].

6-情報SHDSL-6-EFM_ACT_LINK_CHANGE

LOG_STD_NO_ACTION-SHDSLリンクは、
異なるレートの

EFMボンディング
グループにトレー

ニングされます。

[chars] EFM
Link[dec] bandwidth
is changed.

6-情報SHDSL-6-EFM_BOND_LINK_RATE_CHANGE

LOG_STD_NO_ACTION-SHDSL Phyファー
ムウェアのダウン

ロードのステータ

スに関する情報。

[chars] [chars]
[chars]

6-情報SHDSL-6-PHY_FWDNLD

LOG_STD_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

socket open failed3-エラーSHELF-3-DISCOVER_SOCKET_OPEN

このメッセージを

受信した\n\シェル
フの正しいSDPパ
スワードまたは宛

先を指定してくだ

さい。

-信頼されていない

シェルフから SDP
helloパケットを受
信しました。

MD5 digest does not
match SDP packet
received from %i
rejected

5-通知SHELF-5-AUTH_FAILED

Informational（情報
提供）メッセージ

は、ログレベルを

変更することで無

効にできます。

-これは単なる情報

メッセージです。

内部システムコン

トローラ\n\プロセ
スが開始されまし

た。

Shelf hello process
has started.

6-情報SHELF-6-HELLO_PROCESS_START
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Informational（情報
提供）メッセージ

は、ログレベルを

変更することで無

効にできます。

-これは単なる情報

メッセージです。

内部システムコン

トローラ\n\プロセ
スが作業を完了し

ました。

Shelf hello process
has been stopped.

6-情報SHELF-6-HELLO_PROCESS_STOP

Informational（情報
提供）メッセージ

は、ログレベルを

変更することで無

効にできます。

-これは単なる情報

メッセージです。

システムコント

ローラから\n\設定
情報を受信しまし

た。

Configured via
system controller
located at %i

6-情報SHELF-6-SYSCTLR_ESTABLISHED

手動でファイルを

スタンバイにコ

ピーしてみて、こ

れがファイルシス

テムの問題かどう

かを確認します。

スタンバイディス

ク領域の問題であ

る可能性もありま

す。

parserシェル初期化ファ

イルがスタンバイ

にコピーされない

と、シェル初期化

ファイルの CLIが
適用されず、アク

ティブとスタンバ

イ間の一貫性が維

持されません。

Failed to copy the
shell init file [chars]
to standby

2-クリティカルSHELL_ISSU-2-COPY_SHELL_INIT_TO_STANDBY

show loggingおよ
び show checkpoint
client

parserシェル ISSUクラ
イアントが、ネゴ

シエーションメッ

セージを作成する

ためのバッファ領

域を取得できませ

んでした。ネゴシ

エーションメッ

セージをスタンバ

イデバイスに送信

できません。ISSU
セッションネゴシ

エーションに問題

が発生した場合、

スタンバイデバイ

スは正常に起動で

きません。

Shell ISSU client
failed to get buffer
for message. Error:
[dec] [chars]

2-クリティカルSHELL_ISSU-2-GET_BUFFER
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LOG_STD_ACTIONparserシェル ISSUクラ
イアントを初期化

できませんでし

た。稼働中のソフ

トウェアのアップ

グレードまたはダ

ウングレードを正

常に実行するに

は、まず、この初

期化の失敗につい

て対策を講じる必

要があります。対

策を講じなかった

場合、ソフトウェ

アのアップグレー

ドまたはダウング

レード中にダウン

タイムが発生しま

す。

Shell ISSU client
initialization failed
to [chars]. Error:
[dec] [chars]

2-クリティカルSHELL_ISSU-2-INIT

ISSUの完了後にト
リガーを手動で再

適用します。

parserISSU中に適用され
なかったトリガー

を保存し、ISSUの
完了後に再適用す

る必要がありま

す。

Failed to add trigger
to the re-apply
queue. Trigger:
[chars] Env: [chars]

2-クリティカルSHELL_ISSU-2-SAVE_TRIGGER_FOR_REAPPLY

show loggingおよ
び show checkpoint
client

parserシェル ISSUクラ
イアントが、ピア

デバイスにセッ

ションネゴシエー

ションメッセージ

送信できませんで

した。ISSUセッ
ションネゴシエー

ションに問題が発

生した場合、スタ

ンバイデバイスは

正常に起動できま

せん。

Shell ISSU client
failed to send
negotiationmessage.
Error: [dec] [chars]

2-クリティカルSHELL_ISSU-2-SEND_NEGO_FAILED
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isssuセッション
<client_id>を表示
します

parserシェル ISSUクラ
イアントが、セッ

ションネゴシエー

ションを開始でき

ませんでした。

ISSUセッションの
開始に問題が発生

した場合、スタン

バイデバイスは正

常に起動できませ

ん。

Failed to start Shell
ISSU session
negotiation. Error:
[dec] [chars]

2-クリティカルSHELL_ISSU-2-SESSION_NEGO_FAIL_START

「show issu
capability entries
<client_id>」、
「show issu session
<client_id>」およ
び「show issu
negotiated capability
<session_id>」

parserシェル ISSUクラ
イアントがセッ

ション情報を登録

できませんでし

た。ISSUセッショ
ン登録に問題が発

生した場合、スタ

ンバイデバイスは

正常に起動できま

せん。

Shell ISSU client
failed to register
session information.
Error: [dec] [chars]

2-クリティカルSHELL_ISSU-2-SESSION_REGISTRY

「show issu
capability entries
<client_id>」、
「show issu session
<client_id>」およ
び「show issu
negotiated capability
<session_id>」

parserシェル ISSUクラ
イアントに有効な

登録済みセッショ

ンがありません。

Shell ISSU client
does not have a valid
registered session.

3-エラーSHELL_ISSU-3-INVALID_SESSION

show issu message
group <client_id>、
show issu session
<client_id>、およ
び show issu
negotiated version
<session_id>

parserシェル ISSUクラ
イアントがピアデ

バイスから互換性

のないメッセージ

を受信しました。

メッセージを処理

できません。

Shell ISSU client
'Message Type [dec]'
is not compatible

3-エラーSHELL_ISSU-3-MSG_NOT_OK
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show issu message
group <client_id>、
show issu session
<client_id>、およ
び show issu
negotiated version
<session_id>

parserシェル ISSUクラ
イアントが指定さ

れたメッセージの

MTUを計算できま
せんでした。シェ

ル ISSUクライア
ントはスタンバイ

デバイスにメッ

セージを送信でき

ません。

Shell ISSU client
failed to get the
MTU for Message
Type [dec]. Error:
[dec] [chars]

3-エラーSHELL_ISSU-3-MSG_SIZE

「show issu session
<client_id> and "
"show issu
negotiated capability
<session_id>"

parserシェル ISSUクラ
イアントがセッ

ション情報の登録

を解除できません

でした。

Shell ISSU client
failed to unregister
session information.
Error: [dec] [chars]

3-エラーSHELL_ISSU-3-SESSION_UNREGISTRY

LOG_STD_ACTIONOSすでに解放されて

いるメモリ、また

は現在のプロセス

のアドレス空間内

にないメモリを解

放しようとしまし

た。

Failure while freeing
memory in function
[chars]

3-エラーSHMWIN-3-FREE_FAILURE

LOG_STD_ACTIONOS物理メモリをシス

テムに返却中に障

害が発生しまし

た。

Insufficient memory6-情報SHMWIN-6-ALLOC_FAILURE

LOG_STD_ACTIONOSコアが有効化され

ていません。

In function [chars]
The core has not
been enabled to get
more physical
memory

6-情報SHMWIN-6-CORE_NOT_ENABLED

LOG_STD_ACTIONOSこのウィンドウで

要求されたメモリ

がウィンドウのサ

イズを超えまし

た。

In function [chars]
The requested
memory size
exceeded the
window size

6-情報SHMWIN-6-EXCEEDED_MAX_SIZE
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LOG_STD_ACTIONOS共有ウィンドウの

最大ユーザー数を

超えました。

In function [chars]
The maximum
number of users for
a sharedwindow has
been exceeded

6-情報SHMWIN-6-EXCEEDED_MAX_USERS

LOG_STD_ACTIONOSウィンドウの不整

合状態です。

Inconsistent state in
window

6-情報SHMWIN-6-INCONSISTENCY

LOG_STD_ACTIONOS1つ以上の無効な
引数が共有メモリ

APIに渡されまし
た。

One or more invalid
arguments have been
passed to the
function [chars]

6-情報SHMWIN-6-INVALID_ARGS

LOG_STD_ACTIONOS1つ以上の無効な
パラメータが共有

メモリ APIに渡さ
れました。

An invalid parameter
has been passed to
the function [chars]

6-情報SHMWIN-6-INVALID_PARAM

LOG_STD_ACTIONOSプロセスで開ける

ウィンドウの最大

数を超えました。

In function [chars]
process has
exceeded the
maximumnumber of
windows that can be
opened by it

6-情報SHMWIN-6-MAX_WINDOWS_EXCEEDED

LOG_STD_ACTIONOSメモリ領域の競合

です。

In function [chars]
the requested
memory space
collides with the
memory space of
other windows

6-情報SHMWIN-6-MEM_COLLISION

LOG_STD_ACTIONOS共有メモリミュー

テックスのロック

またはロック解除

中にエラーが発生

しました。

An internal mutex
error has occured in
the function [chars]

6-情報SHMWIN-6-MUTEX_ERROR

LOG_STD_ACTIONOSこのオプションは

サポートされてい

ません。

The option passed to
function [chars] is
not supported

6-情報SHMWIN-6-NOT_SUPPORTED
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LOG_STD_ACTIONOSアクセスミュー

テックスを取得し

たプロセスが、ま

だそれを解放して

いません。

An internal mutex
error has been
encountered in
function [chars]

6-情報SHMWIN-6-PTHREAD_MUTEX_LOCK_FAILED

LOG_STD_ACTIONOS内部ミューテック

スエラーが発生し

ました。

An internal mutex
error has been
encountered in
function [chars]

6-情報SHMWIN-6-PTHREAD_MUTEX_UNLOCK_FAILED

LOG_STD_ACTIONOS共有メモリにアク

セスできませんで

した。

The function [chars]
Could not access
shared memory

6-情報SHMWIN-6-SHMEM_FAILURE

LOG_STD_ACTIONOS共有メモリのロッ

クを作成できませ

んでした。

The lock creation for
the shared memory
failed in function
[chars]

6-情報SHMWIN-6-SYS_LOCK_CREATE_FAILED

LOG_STD_ACTIONOSプロセスが他の

ユーザーに対して

共有メモリをロッ

クできませんでし

た。

In function [chars]
The process was
unable to lock the
shared memory
against other
processes

6-情報SHMWIN-6-SYS_LOCK_FAILED

LOG_STD_ACTIONOS内部エラーが原因

で共有メモリの

ロックを解除でき

ませんでした。

In function [chars]
The process was
unable to unlock the
shared memory

6-情報SHMWIN-6-SYS_UNLOCK_FAILED

LOG_STD_ACTIONOS仮想メモリを予約

できませんでし

た。

In function [chars]
Could not reserve
virtual memory

6-情報SHMWIN-6-VIRT_MAP_FAILURE

LOG_STD_ACTIONOSプールの最大数を

超えました。

The maximum
number of pools has
been exceeded in
function [chars]

6-情報SHMWIN-6-WINDOW_EXCEEDED_MAX_POOLS

LOG_STD_ACTIONOS物理メモリのマッ

ピングに失敗しま

した。

In function [chars]
Failed to map
physical memory

7-デバッグSHMWIN-7-PHYS_MAP_FAILURE
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LOG_STD_ACTIONOSリンクの解除中に

内部エラーが発生

しました。

An internal error
occurred while
unlinking in function
[chars]

7-デバッグSHMWIN-7-UNLINK_ERROR

---ERRMSG_NOFLAGS6-情報SHUTDOWN_REQUEST_FAIL-6-LDP

---ERRMSG_NOFLAGS3-エラーSHUTDOWN_REQUEST_FAILED-3-L2VPN

---ERRMSG_NOFLAGS6-情報SHUTDOWN-6-L2VPN

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

トの担当者に伝え

てください。

debug以前に定義したア

ドレストラップが

発生しました。

Address trap: [dec]
occurred on physical
address: 0x%llx at
EPC: 0x[hec]
ERR_EPC: 0x[hec]

0-緊急SIBYTE-0-ADDRESS_TRAP

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

トの担当者に伝え

てください。

debug誤った割り込みが

発生しました。

A misdirected
interrupt occurred
with int_mask:
0x[hec]

0-緊急SIBYTE-0-MISDIRECTED_INTERRUPT

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

トの担当者に伝え

てください。

debug修正不可能な ECC
エラーが発生しま

した。

An uncorrectable
ECC error has
occurred
A_BUS_L2_ERRORS:
0x%llx
A_BUS_MEMIO_ERRORS:
0x%llx
A_SCD_BUS_ERR_STATUS:
0x%llx

0-緊急SIBYTE-0-UNCORRECTABLE_ECC_ERR

LOG_STD_ACTIONprocyonMACインターフェ
イスで致命的なエ

ラーが発生しまし

た。

Fatal Error on mac
[dec] 0x%016llx

2-クリティカルSIBYTE-2-SB_MAC_FATAL
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表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

トの担当者に伝え

てください。

debug修正可能なECCエ
ラーが発生しまし

た。

A correctable ECC
error has occurred
A_BUS_L2_ERRORS:
0x%llx
A_BUS_MEMIO_ERRORS:
0x%llx
A_SCD_BUS_ERR_STATUS:
0x%llx

3-エラーSIBYTE-3-CORRECTABLE_ECC_ERR

LOG_STD_ACTIONprocyonMACインターフェ
イスで認識されて

いないエラーが発

生しました。

Unrecognized error
on mac [dec]
0x%016llx

3-エラーSIBYTE-3-SB_MAC_ERROR

---RX FIFO overflow
on mac [dec] count:
%lld

3-エラーSIBYTE-3-SB_RX_FIFO_OVRFL

---RX FIFO underflow
on mac [dec] count:
%lld

3-エラーSIBYTE-3-SB_RX_FIFO_UNDRFL

LOG_STD_ACTIONprocyonスプリアス割り込

みを受信しまし

た。

Spurious interrupt
level [dec]

3-エラーSIBYTE-3-SB_SPURIOUS_INT

---TX FIFO overflow
on mac [dec] count:
%lld

3-エラーSIBYTE-3-SB_TX_FIFO_OVRFL

---TX FIFO underflow
on mac [dec] count:
%lld

3-エラーSIBYTE-3-SB_TX_FIFO_UNDRFL

LOG_STD_ACTIONprocyon予期しない割り込

みを受信しまし

た。

Unexpected interrupt
at level [dec]
0x%016llx

3-エラーSIBYTE-3-SB_UNEXPECTED_INT

LOG_STD_ACTIONprocyon初期化されていな

い割り込みを受信

しました。

Uninitialized
interrupt 0x%016llx

3-エラーSIBYTE-3-SB_UNINITIALIZED_INT

---Excessive collisions
on mac [dec] count:
%lld

4-警告SIBYTE-4-SB_EXCESS_COLL
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---Late collision on
mac [dec] count:
%lld

4-警告SIBYTE-4-SB_LATE_COLL

---Out of RX
descriptors on mac
[dec] - channel 0
count: %lld

5-通知SIBYTE-5-SB_OUT_OF_RX_DSCR_CH0

---Out of RX
descriptors on mac
[dec] - channel 1
count: %lld

5-通知SIBYTE-5-SB_OUT_OF_RX_DSCR_CH1

LOG_STD_NO_ACTIONprocyonRMON統計レジス
タがラップアラウ

ンドされました。

RMON register
[dec] overflow on
mac [dec]

6-情報SIBYTE-6-SB_RMON_OVRFL

LOG_STD_ACTIONOCE_DDTS_COMPONENT内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Failed to [chars]
signal oce
[chars][chars]

3-エラーSIGNAL_OCE-3-SOCE

LOG_STD_ACTIONOCE_DDTS_COMPONENT内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Failed to [chars]
subblock on [chars]

3-エラーSIGNAL_OCE-3-SOCE_SB_OPERATION_FAILED

---ERRMSG_NOFLAGS3-エラーSIGNAL-3-LDP

---ERRMSG_NOFLAGS3-エラーSIGNALLERINIT-3-MPLS_TE

有効な署名のイ

メージファイルを

使用して操作を再

試行してくださ

い。有効な署名に

よってイメージの

整合性が保証され

ます。

securityシステムはイメー

ジファイル内の有

効な署名を検証で

きなかったため、

指定された操作を

中止しています。

%[enet]RROR:
Aborting [chars].

3-エラーSIGNATURE-3-ABORT_OPER
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-securityシステムはイメー

ジファイル内の有

効な署名を検証で

きませんでした

が、ユーザーは指

定された操作の続

行を決めました。

有効な署名によっ

てイメージの整合

性が保証されま

す。

%[enet]RROR:
Continuing
Operation [chars] in
spite of failure.

3-エラーSIGNATURE-3-CONTINUE_OPER

<CmdBold>delete<NoCmdBold>
コマンドを使用し

てファイルを削除

します。

security明示された Cisco
IOSソフトウェア
イメージファイル

に無効な署名が含

まれていますが、

ファイルを自動削

除できませんでし

た。有効な署名に

よってイメージの

整合性が保証され

ます。

%[enet]RROR:
Unable to auto delete
file [chars]. Remove
file manually

3-エラーSIGNATURE-3-DELETE_FAILED
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このファイルを使

用しないでくださ

い。このファイル

は破損している

か、変更されてい

る可能性がありま

す。ファイルを再

度コピーするか、
http://www.cisco.com
ページからファイ

ルを再度ダウン

ロードしてからコ

ピーしてみてくだ

さい。それでもこ

のエラーが表示さ

れる場合は、イン

ターネットから
Technical Assistance
Center
（www.cisco.com/cgi-bin/front.x/case_tools/caseOpen.pl）
でケースを開く

か、シスコのテク

ニカルサポート担

当者に連絡して収

集した情報を提出

してください。

securityシステムが指定さ

れたイメージファ

イルの署名を処理

しようとしたとき

に、不明なエラー

が発生しました。

有効な署名によっ

てイメージの整合

性が保証されま

す。

%[enet]RROR: Not
able to process
Signature in [chars].

3-エラーSIGNATURE-3-NOT_ABLE_TO_PROCESS
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このファイルを使

用しないでくださ

い。このファイル

は破損している

か、変更されてい

る可能性がありま

す。ファイルを再

度コピーするか、
http://www.cisco.com
ページからファイ

ルを再度ダウン

ロードしてからコ

ピーしてみてくだ

さい。それでもこ

のエラーが表示さ

れる場合は、イン

ターネットから
Technical Assistance
Center
（www.cisco.com/cgi-bin/front.x/case_tools/caseOpen.pl）
でケースを開く

か、シスコのテク

ニカルサポート担

当者に連絡して収

集した情報を提出

してください。

security明示された Cisco
IOSソフトウェア
イメージの署名が

無効です。有効な

署名によってイ

メージの整合性が

保証されます。

%[enet]RROR:
Signature not valid
for file [chars].

3-エラーSIGNATURE-3-NOT_VALID
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\使用しているイ
メージがイメージ

検証機能をサポー

トしているかどう

かを確認します。

security指定されたイメー

ジファイルに署名

がありません。実

行可能かつリンク

可能な形式のCisco
IOSソフトウェア
イメージだけに署

名があります。イ

メージ検証機能を

サポートしないリ

リースでは、イ

メージファイルに

署名はありませ

ん。

<CmdBold>verify<NoCmdBold>、
<CmdBold>copy<NoCmdBold>
または
<CmdBold>reload<NoCmdBold>
コマンドを入力

し、明示された

ファイルが実行可

能かつリンク可能

な形式のCisco IOS
ソフトウェアイ

メージではない場

合、または以前の

リリースのファイ

ルである場合に、

ファイルに署名が

ないためにこの警

告メッセージが表

示されます。有効

な署名によってイ

メージの整合性が

保証されます。

%%WARNING:
Signature not found
in file [chars].

4-警告SIGNATURE-4-NOT_PRESENT
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\明示された署名タ
イプが追加されて

いるかどうかを確

認します。

security目的のイメージが

実行中のイメージ

よりも新しいリ

リースに属してい

る場合、目的のイ

メージの署名タイ

プは新しい可能性

があります。有効

な署名によってイ

メージの整合性が

保証されます。

%%WARNING:
Found unknown
signature type
0x[hec] in file
[chars]\n Skipping
the signature.

4-警告SIGNATURE-4-UNKNOWN

LOG_STD_ACTIONasデフォルトテンプ

レートに欠陥が存

在するか、ユー

ザーが cas-custom
変数の範囲外の変

数を参照している

カスタムテンプ

レートを指定しま

した。

Out of range variable
index [dec] [chars]

1-アラートSIGSM-1-BAD_VAR_ERR

LOG_STD_ACTIONasシグナリングス

テートマシンでエ

ラーが発生しまし

た。

Unexpected event1-アラートSIGSM-1-EVENT_ERR

LOG_STD_ACTIONcasSIGSMは、使用さ
れているコント

ローラと同じパラ

メータを持つ一致

する静的テンプ

レートを見つけら

れませんでした。

No static template
found for slot [dec]
port [dec] with
parameters provided

1-アラートSIGSM-1-NO_TEMPLATE_ERR

---MSG_TRACEBACK|MSG_PROCESS3-エラーSIGSM-3-NOMEMORY

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeチャンクの作成に

失敗しました。SIP
ALGは初期化を完
了できません。

-3-エラーSIP_ALG-3-CHUNK_CREATE_FAIL
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LOG_STD_ACTIONcpp-ucode不正確なチャネル

作成コールバック

中に L7データが
ありません。

-3-エラーSIP_ALG-3-CREATE_CALLBACK_ERROR

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeL7データの作成中
にエラーが発生し

ました。

-3-エラーSIP_ALG-3-L7_DATA_CREATE_ERROR

LOG_STD_ACTIONcpp-ucode書き戻し中にエ

ラーが発生しまし

た。

-3-エラーSIP_ALG-3-WRITEBACK_ERROR

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONvoice-sipリッスンソケット

を開いているとき

にエラーが発生し

ました。

Failed to open listen
socket for
ip_addr=[chars]
port=%u vrf=[chars]
transport=[chars]
tenant=[dec]

2-クリティカルSIP-2-LISTEN_SOCKET

ネットワーク層の

信頼できないホス

トからの要求はブ

ロックしてくださ

い。

voice-sip信頼できないホス

トから要求を受信

しました。

Silent Discard
[chars]

2-クリティカルSIP-2-SILENT_DISCARD

LOG_STD_ACTIONvoice-sipTLSハンドシェイ
クに失敗しまし

た。

[chars]2-クリティカルSIP-2-TLS_HANDSHAKE_FAILED

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONvoice-sipイベントまたはタ

イマーの処理中に

SIP状態のマシン
でエラーが発生し

ました。

Unexpected [chars]
[dec] [chars] in state
[dec] [chars]
substate [dec]
[chars]

3-エラーSIP-3-BADPAIR
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このエラーと同時

にメモリ割り当て

エラーが発生した

場合、このエラー

は無視できます。

それ以外の場合：
LOG_STD_SH_TECH_ACTION

voice-sipSIP要求または応
答メッセージの作

成を試行中にエ

ラーが発生しまし

た。mallocエラー
も表示される場合

は、そのエラーが

問題の原因である

と思われます。メ

モリ割り当てエ

ラーが発生してい

ない場合は、内部

の問題である可能

性があります。

Error encountered
while trying to
construct a \[dec]
[chars]\ [chars]
message

3-エラーSIP-3-CONSTRUCT

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONvoice-sip設定された

cpu-avg|cpu-5secの
しきい値を超えた

ため、CPU使用量
CACがコールを拒
否しました。

Call rejected due to
CAC based on CPU
usage sent response
[dec]

3-エラーSIP-3-CPUCAC

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONvoice-sip設定されたダイヤ

ルピア帯域幅のし

きい値を超えたた

め、帯域幅 CAC
がコール/メディア
の再ネゴシエー

ションを拒否しま

した。

Calling number
[chars] called
number [chars]
dial-peer [dec] used
bandwidth [dec]
available bandwidth
[dec] requested
bandwidth [dec] call
state [chars]

3-エラーSIP-3-DIALPEERBWCAC

LOG_STD_ACTIONvoice-sip対応する digit end
がない digit begin
イベントが検出さ

れました。これ

は、送信された桁

の NOTIFYを自己
修正する内部エ

ラーである可能性

が高いです。

Missing digit end
event for \'[chars]\'
for call ID [chars]

3-エラーSIP-3-DIGITEND
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LOG_STD_NO_ACTIONvoice-sipDTMFキューが
いっぱいのため、

DTMFディジット
のキューイングの

要求が拒否されま

した。5xxサー
バーエラーが返さ

れました。このエ

ラーは、特定の

コールに対する外

部 SIPアプリケー
ションからの大量

のDTMFディジッ
ト要求が非常に短

時間で受信された

ことを示している

可能性がありま

す。

Unable to queue
DTMF digit. Queue
full. size: [dec]

3-エラーSIP-3-DIGITQFULL

コーデックコマン

ドか voice-class
コーデックコマン

ドを使用してリス

トされた分岐コー

デックの 1つを含
むようにダイアル

ピア設定を変更し

ます。

voice-sipINVITEメッセー
ジで届くメディア

分岐要求は、SDP
にある複数のメ

ディア回線の

m-lineで識別され
ます。各メディア

回線は、

No forking codecs
configured for
dial-peer [dec] the
forked m-lines will
be rejected. Forking
codecs are [chars]

3-エラーSIP-3-FORKING_CODEC

LOG_STD_ACTIONvoice-sipHTTPリクエスト
に対する 200 OK
を受信しませんで

した

[chars]3-エラーSIP-3-HTTP

LOG_STD_RECUR_ACTIONvoice-sipゲートウェイの

ブートアップ中に

各サービスプロバ

イダーインター

フェイスの SPIが
稼働します。SIP
SPIは複数のプロ
セスを作成します

Error encountered
while trying to bring
the SIP component
into service

3-エラーSIP-3-INSV_ERROR
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LOG_STD_SH_TECH_ACTIONvoice-sip設定されたイン

ターフェイス帯域

幅のしきい値を超

えたため、帯域幅

CACがコール/メ
ディアの再ネゴシ

エーションを拒否

しました。

Calling number
[chars] called
number [chars]
dial-peer [dec]
interface [chars]
used bandwidth
[dec] available
bandwidth [dec]
requested bandwidth
[dec] call state
[chars]

3-エラーSIP-3-INTBWCAC

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONvoice-sipインターフェイス

コール CACは、
設定された int-calls
しきい値を超えた

ためコールを拒否

しました。

Call rejected due to
CAC based on
number of calls on
the interface sent
response [dec]

3-エラーSIP-3-INTCALLCAC

---[chars]3-エラーSIP-3-INTERNAL

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONvoice-sip内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Invalid [chars] [dec]3-エラーSIP-3-INVALID
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show process
memory

voice-sipリストの作成に失

敗した場合は通

常、メモリリーク

かメモリ不足が原

因でルータのメモ

リが不足している

ことを示していま

す。リロードの直

後にエラーが生成

された場合は、

ルータに十分なメ

モリがないと考え

られます。ルータ

がしばらく稼働し

ていると、メモリ

リークが発生する

可能性が高くなり

ます。SIPコン
ポーネントが正し

く初期化されてお

らず、SIPコール
が正しく完了しな

い可能性がありま

す。

Unable to create list
for [chars]

3-エラーSIP-3-LIST_ERROR

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONvoice-sip設定された

max-connしきい値
を超えたために

CACがコールを拒
否した接続の最大

数。

Call rejected due to
CAC based on
maximumnumber of
connections on
dial-peer [dec] sent
response [dec]

3-エラーSIP-3-MAXCONNCAC

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONvoice-sip設定された
io-mem|proc-mem|total-mem
しきい値を超えた

ため、メモリ使用

量 CACがコール
を拒否しました。

Call rejected due to
CAC based on
Memory usage sent
response [dec]

3-エラーSIP-3-MEMCAC
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LOG_STD_ACTIONvoice-sipこのMIBの SNMP
エージェントMIB
サブシステムが、

要求されたオブ

ジェクトデータを

適切に取得するた

めのデータ構造を

MIB APIサブシス
テムに渡しません

でした。GET操作
の処理を続行でき

ません。

No data structure
passed to MIB API
subsystem.

3-エラーSIP-3-NOGETSTRUCT

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONvoice-sipコール IDをコー
ル制御ブロックと

照合しようとした

ときに内部エラー

が発生しました

Unable to find
matching CCB for
ccCallID [dec]

3-エラーSIP-3-NOMATCH

このエラーと同時

にメモリ割り当て

エラーが発生した

場合、このエラー

は無視できます。

それ以外の場合：
LOG_STD_SH_TECH_ACTION

voice-sip内部キューまたは

テーブルのメモリ

リソースを取得し

ようとしたときに

エラーが発生しま

した。mallocエ
ラーも表示される

場合は、そのエ

ラーが問題の原因

であると思われま

す。メモリ割り当

てエラーが発生し

ていない場合は、

内部の問題である

可能性がありま

す。

No resources for
[chars]

3-エラーSIP-3-NORESOURCE
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LOG_STD_ACTIONvoice-sipこのMIBの SNMP
エージェントMIB
サブシステムが、

オブジェクトの内

部データ構造に値

を適切に割り当て

るためのデータを

MIB APIサブシス
テムに渡しません

でした。SET操作
の処理を続行でき

ません。

No SET data passed
to MIB API
subsystem.

3-エラーSIP-3-NOSETDATA

LOG_STD_ACTIONvoice-sipマスターキーの変

更後にタイプ 6パ
スワードの暗号化

に失敗しました

Failed to encrypt
type 6 password
after master key
change. Password
[chars] will become
unusable

3-エラーSIP-3-PASSWORD_REKEY_FAILED

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONvoice-sipサポートされてい

ない Ptime値がネ
ゴシエートされま

した

Unsupported Ptime
value [dec] using
minimum Ptime
value of [dec] on
CallID [dec]
Codec=[chars]

3-エラーSIP-3-PTIME

---Unable to enqueue
event [chars] [dec] to
a process watched
queue. Current size:
[dec] max size: [dec]

3-エラーSIP-3-QUEUE_ERROR

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONvoice-sipSIPトランク登録
ステータス

%u [chars]3-エラーSIP-3-STREAM_SERVICE

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONvoice-sip設定された

total-callsしきい値
を超えたため、

Total-calls CACが
コールを拒否しま

した。

Call rejected due to
CAC based on
Total-calls sent
response [dec]

3-エラーSIP-3-TOTCALLCAC
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LOG_STD_ACTIONvoice-sipSNMPGETPDUで
指定されたMIBオ
ブジェクトは、

SNMPエージェン
トインフラストラ

クチャで正しく識

別されましたが、

MIBを担当するサ
ブシステムで正し

く識別されません

でした。GET操作
の処理を続行でき

ません。通常の状

態でMIBを担当す
る SNMPエージェ
ントインフラスト

ラクチャおよびサ

ブシステムは、常

にMIBのバージョ
ンが同じ一連の同

じMIBオブジェク
トに同期されま

す。この状態は、

MIB object
[chars].[dec] is not
known by MIB API
subsystem.

3-エラーSIP-3-UNKNOWNOBJ

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONvoice-sip内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

[chars]3-エラーSIP-3-UNSUPPORTED
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LOG_STD_NO_ACTIONvoice-sip最大許容SDPサイ
ズを含む SIPプロ
トコルメッセージ

が送信されまし

た。目的のSDPが
最大サイズ制限よ

り大きい場合、

SDPは上限で切り
捨てられます。目

的のSDPが最大サ
イズ制限と等しい

場合、切り捨ては

行われません。こ

の警告は、特定の

コールに関して、

異常に大きい SDP
を含む SIP要求が
外部 SIPアプリ
ケーションから受

信され、最大 SDP
の SIP応答になっ
たことを示してい

る可能性がありま

す。

SIP message sent
withmaximumSDP.

4-警告SIP-4-MAXSDP

LOG_STD_ACTIONvoice-sipパスワード暗号化

タイプは廃止され

ました。使用する

新しいパスワード

タイプ

Command has been
added to the
configuration using
a type %u password.
However type %u
passwords will soon
be deprecated.
Migrate to a
supported password
type %u

4-警告SIP-4-WEAK_PASSWORD_TYPE

LOG_STD_NO_ACTIONvoice-sipバインド回線プロ

トコルの

Informational（情報
提供）メッセージ

bind line proto status5-通知SIP-5-BIND_LINE_STATUS
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ダイアルピアのス

テータスがbusyout
の場合、ダイアル

ピアで設定された

セッションター

ゲットに到達でき

ません

voice-sipVoIPダイヤルピア
の動作ステータス

が変更されました

VoIP dial-Peer
<[dec]> is [chars]

5-通知SIP-5-DIALPEER_STATUS

アクセシビリティ

エラーを修正して

再設定します

ipipgwイベントトレース

ダンプファイルの

保存場所にアクセ

スできません

Event Trace Dump
PATH \[chars]\ not
accesible. Verify
credentials directory
path and network
connectivity. Correct
the Error and
reconfigure
Dump-file

5-通知SIP-5-EVENT_TRACE_PATH_ERR

LOG_STD_ACTIONvoice-sip評価用 SIPサービ
スのライセンスス

テータス

[chars]5-通知SIP-5-LICENSING

LOG_STD_ACTIONvoice-sipVGW権限ステー
タス

Reported use of
[dec]
CUBE_T_VGW
TDM-SIP sessions

5-通知SIP-5-REPORTING

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONvoice-sipTLS接続が成功ま
たは失敗しました

[chars]5-通知SIP-5-TLS_CONNECTION

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONvoice-sipイベントまたはタ

イマーの処理中に

SIPステートマシ
ンでエラーが発生

しました。

Unexpected [chars]
[dec] [chars] in state
[dec] [chars]
substate [dec]
[chars]

6-情報SIP-6-IGNORE

LOG_STD_ACTIONvoice-sipコールは、設定さ

れた長時間コール

の間アクティブで

す

Long Duration Call
is detected [chars]\n

6-情報SIP-6-LONG_DUR_CALL_DETECTED
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表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に提出し

てください。

c7600-sip-commonルートプロセッサ

が、ソフトウェア

での処理の準備が

できていないメッ

セージを渡しまし

た。

Bad ifcom message
type=%u

3-エラーSIPSPA-3-BAD_IFCOMTYPE

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に伝えて

ください。

c7600-sip-commonルートプロセッサ

が、ソフトウェア

での処理の準備が

できていないコマ

ンドを渡しまし

た。

[chars]: Unsupported
command [dec]
arg0=[hex]
arg1=[hex]
arg2=[hex]

3-エラーSIPSPA-3-BADCMD

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に伝えて

ください。

c7600-sip-commonラインカードが、

存在しないポート

に関連付けられて

いる HWIDBにア
クセスしようとし

ました。

Attempted to access
HWIDB for port %u

3-エラーSIPSPA-3-BADINT

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に伝えて

ください。

c7600-sip-commonルートプロセッサ

が、ソフトウェア

での処理の準備が

できていないコマ

ンドを渡しまし

た。

HWIDB Null for
command [dec]
arg=[hex]

3-エラーSIPSPA-3-CMDNOINT

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONSIP_DDTS_COMPSPA上のデバイス
に関連するエラー

が検出されまし

た。

subSlot [dec]
spatype 0x[hec].
Device error: [chars]

3-エラーSIPSPA-3-DEVICE_ERROR

http://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Bugtool/launch_bugtool.pl
にあるバグツール

キットを使用し

て、解決済みのソ

フトウェアの問題

を検索します。支

援が必要な場合

は、
LOG_STD_ACTION

SIP_DDTS_COMPefcチャネル/パラ
メータを設定でき

ませんでした

EFC error - interface
[chars] vc [dec]
anyphy [dec]
err_code [dec] :
[chars]

3-エラーSIPSPA-3-EFC_CHAN_ERR
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LOG_STD_ACTIONc7600-sip-commonゼロの FCIタイプ
が検出されました

Bay [dec]: [chars]:
FCI type not set

3-エラーSIPSPA-3-FCI_NOT_SET

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONSIP_DDTS_COMPhwidbを作成でき
ませんでした。

Creation: port [dec]
vc [dec]

3-エラーSIPSPA-3-HWIDB_FAILURE

http://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Bugtool/launch_bugtool.pl
にあるバグツール

キットを使用し

て、解決済みのソ

フトウェアの問題

を検索します。支

援が必要な場合

は、
http://www.cisco.com/cgi-bin/front.x/case_tools/caseOpen.pl
にアクセスしてイ

ンターネット経由

で Technical
Assistance Centerに
ケースをオープン

するか、シスコの

テクニカルサポー

ト担当者に連絡し

てください。その

ときは必ず、収集

した情報と「show
tech-support」をサ
ポート担当者に示

すか、それらの情

報を圧縮していな

いプレーンテキス

ト形式（.txt）で
ケースに添付しま

す。

spa-ser-commonインターフェイス

に無効な anyphy番
号が含まれていま

す

Bay [dec] - Invalid
anyphy number %u
for vc [dec]

3-エラーSIPSPA-3-INVALID_ANYPHY

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に伝えて

ください。

c7600-sip-commonラインカードが、

ルートプロセッサ

との通信用にバッ

ファを割り当てら

れませんでした

Failed to allocate
IPC buffer [chars]

3-エラーSIPSPA-3-IPCALLOCFAIL
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表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に伝えて

ください。

c7600-sip-commonラインカードが

ルートプロセッサ

にメッセージを送

信できませんでし

た。

Failed to send IPC
message [chars]

3-エラーSIPSPA-3-IPCSENDFAIL

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONSIP_DDTS_COMPISRエラーリター
ンコードが範囲外

です。

ISR return code out
of range. rc=[dec]

3-エラーSIPSPA-3-ISR_RC_ERROR

http://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Bugtool/launch_bugtool.pl
にあるバグツール

キットを使用し

て、解決済みのソ

フトウェアの問題

を検索します。支

援が必要な場合

は、
http://www.cisco.com/cgi-bin/front.x/case_tools/caseOpen.pl
にアクセスしてイ

ンターネット経由

で Technical
Assistance Centerに
ケースをオープン

するか、シスコの

テクニカルサポー

ト担当者に連絡し

てください。その

ときは必ず、収集

した情報と「show
tech-support」をサ
ポート担当者に示

すか、それらの情

報を圧縮していな

いプレーンテキス

ト形式（.txt）で
ケースに添付しま

す。

spa-ser-commonリンクレコード構

造の処理中にエ

ラーが発生しまし

た

Link record error -
Bay [dec] vc [dec]
error code [dec]

3-エラーSIPSPA-3-LINKREC_ERROR
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http://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Bugtool/launch_bugtool.pl
にあるバグツール

キットを使用し

て、解決済みのソ

フトウェアの問題

を検索します。支

援が必要な場合

は、
LOG_STD_ACTION

SIP_DDTS_COMP予期しないエラー

が発生しました。

Bay [dec]: [chars]3-エラーSIPSPA-3-MESSAGE_ERROR

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に伝えて

ください。

c7600-sip-commonラインカードが

ルートプロセッサ

に大きすぎるメッ

セージを送信しよ

うとしました。

Message length
exceeds max %u
bytes

3-エラーSIPSPA-3-MSGTOOBIG

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に伝えて

ください。

c7600-sip-common指定されたイン

ターフェイスのコ

マンドディスパッ

チベクトルが見つ

かりませんでし

た。

Dispatch vector Null
cmd=[dec]
dintf=[dec]

3-エラーSIPSPA-3-NODISPATCH

LOG_STD_ACTIONSIP_DDTS_COMPSPA 12V電源障害
インジケータ

Bay [dec] 12V
power is [chars]

3-エラーSIPSPA-3-POWER

SPA Sonetクロッ
クが回復しない場

合は、OIRを実行
します。
LOG_STD_RECUR_ACTION

c7600-sip-commonSPA SONETク
ロックが故障しま

した。POSや
ATMなどの SPA
SONETクロックに
よって正しく動作

する SPAが影響を
受けます。

SPA Sonet clock has
failed status =
0x%08x

3-エラーSIPSPA-3-SONET_CLOCK_FAILED

LOG_STD_NO_ACTIONc7600-sip-commonSPA Sonetクロッ
クが回復しました

SPA Sonet clock has
recovered status =
0x%08x

3-エラーSIPSPA-3-SONET_CLOCK_RECOVERED
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http://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Bugtool/launch_bugtool.pl
にあるバグツール

キットを使用し

て、解決済みのソ

フトウェアの問題

を検索します。支

援が必要な場合

は、
LOG_STD_ACTION

SIP_DDTS_COMPSPI4インターフェ
イスを設定できま

せんでした

Bay [dec] spi4
configuration failure
error [dec]

3-エラーSIPSPA-3-SPI4_CONFIG_FAILURE

http://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Bugtool/launch_bugtool.pl
にあるバグツール

キットを使用し

て、解決済みのソ

フトウェアの問題

を検索します。支

援が必要な場合

は、
LOG_STD_ACTION

SIP_DDTS_COMPSPI4サブブロック
を作成できません

でした

Bay [dec]
initialization failure

3-エラーSIPSPA-3-SPI4_INIT_FAILURE

ラインカードの

SPA集約帯域幅の
最大許容限度につ

いては、ライン

カードのガイドラ

インを参照してく

ださい

SIP_DDTS_COMPSPAの合計帯域幅
がこのラインカー

ドの定格容量を超

えています。

Total SPA
bandwidth exceeds
line card capacity of
%lu Mbps

4-警告SIPSPA-4-MAX_BANDWIDTH

ラインカードの

SPA集約帯域幅の
最大許容限度につ

いては、ライン

カードのガイドラ

インを参照してく

ださい

SIP_DDTS_COMPSPAの合計帯域幅
がこのラインカー

ドの定格容量を超

えています。

Total SPA
bandwidth exceeds
line card capacity
installed
combination of SPA
interfaces is not
supported

4-警告SIPSPA-4-MAX_BANDWIDTH_NS

LOG_STD_ACTIONSIP_DDTS_COMPSPABUSがエラー
を報告しました。

Bay [dec] [chars]
failed. sz=%u
rd_par=%u
noresp=%u
err_l=%u
addr=0x[hec]
data=0x[hec]
parity=0x[hec]
deadman=%u

4-警告SIPSPA-4-SPABUS
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LOG_STD_ACTIONSIP_DDTS_COMPSPABUSがエラー
を報告しました。

Bay [dec] [chars]
failed. sz=%u
rd_par=%u
noresp=%u
absent=%u err_l=%u
addr=0x[hec]
data=0x[hec]
parity=0x[hec]
deadman=%u

4-警告SIPSPA-4-SPABUS2

このラインカード

でサポートされて

いる SPAの組み合
わせについては、

ラインカードのガ

イドラインを参照

してください

SIP_DDTS_COMP必要な SPIポート
の総数が、このラ

インカードの容量

を超えています。

SPI port limit
exceeded [chars] in
[chars] has been
powered down.

4-警告SIPSPA-4-SPI_PORT_LIMIT_EXCEEDED

LOG_STD_RECUR_ACTIONc7600-sip-commonいずれかのデバイ

スでエラーが発生

し、リカバリが試

行されました。リ

カバリが成功した

場合、他にはメッ

セージが記録され

ず、ユーザーによ

る操作は必要あり

ません。

A Hardware or
Software error
occurred on [chars].
Reason : [chars]
Automatic Error
recovery initiated.
No further
intervention
required.

6-情報SIPSPA-6-ERRORRECOVER

LOG_STD_NO_ACTIONSIP_DDTS_COMPSPA OIRシーケン
ス

Bay [dec] [chars]
changed to [chars]

6-情報SIPSPA-6-OIR
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show loggingおよ
び show checkpoint
client

ipv6Sisf ISSUクライア
ントが、ネゴシ

エーションメッ

セージを作成する

ためのバッファ領

域を取得できませ

んでした。ネゴシ

エーションメッ

セージをスタンバ

イデバイスに送信

できません。ISSU
セッションネゴシ

エーションに問題

が発生した場合、

スタンバイデバイ

スは正常に起動で

きません。

Sisf ISSU client
failed to get buffer
for message. Error:
[dec] [chars]

2-クリティカルSISF_ISSU-2-GET_BUFFER

LOG_STD_ACTIONipv6Sisf ISSUクライア
ントを初期化でき

ませんでした。稼

働中のソフトウェ

アのアップグレー

ドまたはダウング

レードを正常に実

行するには、ま

ず、この初期化の

失敗について対策

を講じる必要があ

ります。対策を講

じなかった場合、

ソフトウェアの

アップグレードま

たはダウングレー

ド中にダウンタイ

ムが発生します。

Sisf ISSU client
initialization failed
to [chars]. Error:
[dec] [chars]

2-クリティカルSISF_ISSU-2-INIT
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show loggingおよ
び show checkpoint
client

ipv6Sisf ISSUクライア
ントが、セッショ

ンネゴシエーショ

ンメッセージをピ

アデバイスに送信

できませんでし

た。ISSUセッショ
ンネゴシエーショ

ンに問題が発生し

た場合、スタンバ

イデバイスは正常

に起動できませ

ん。

Sisf ISSU client
failed to send
negotiationmessage.
Error: [dec] [chars]

2-クリティカルSISF_ISSU-2-SEND_NEGO_FAILED

「show issu session
<client_id> and "
"show issu
negotiated capability
<session_id>"

ipv6ISSU対応クライア
ントは一連の内部

ステータスを移行

します。Sisf ISSU
クライアントが予

期しない「クライ

アントネゴシエー

ション済み」状態

になりました。

ISSUセッションネ
ゴシエーションに

問題が発生した場

合、スタンバイデ

バイスは正常に起

動できません。

Sisf ISSU client
encountered
unexpected client
nego_done. Error:
[dec] [chars]

2-クリティカルSISF_ISSU-2-SESSION_NEGO

「show issu
capability entries
<client_id>」、
「show issu session
<client_id>」およ
び「show issu
negotiated capability
<session_id>」

ipv6Sisf ISSUクライア
ントがセッション

情報を登録できま

せんでした。ISSU
セッション登録に

問題が発生した場

合、スタンバイデ

バイスは正常に起

動できません。

Sisf ISSU client
failed to register
session information.
Error: [dec] [chars]

2-クリティカルSISF_ISSU-2-SESSION_REGISTRY
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show issu capability
entires <Client_ID>

ipv6SISF ISSUクライ
アントの機能交換

リストのサイズが

無効です。

SISF ISSU client
capability list is
empty.

3-エラーSISF_ISSU-3-CAP_INVALID_SIZE

show issu negotiated
capability
<Session_ID>

ipv6Sisf ISSUクライア
ントの機能交換

が、ピアと互換性

がないもとのして

ネゴシエートしま

した。

Sisf ISSU client
capability exchange
result incompatible.

3-エラーSISF_ISSU-3-CAP_NOT_COMPATIBLE

「show issu
capability entries
<client_id>」、
「show issu session
<client_id>」およ
び「show issu
negotiated capability
<session_id>」

ipv6Sisf ISSUクライア
ントに有効な登録

済みセッションが

ありません。

Sisf ISSU client does
not have a valid
registered session.

3-エラーSISF_ISSU-3-INVALID_SESSION

show issu message
group <client_id>、
show issu session
<client_id>、およ
び show issu
negotiated version
<session_id>

ipv6Sisf ISSUクライア
ントがピアデバイ

スから互換性のな

いメッセージを受

信しました。メッ

セージを処理でき

ません。

Sisf ISSU client
'Message Type [dec]'
is not compatible

3-エラーSISF_ISSU-3-MSG_NOT_OK

show issu message
group <client_id>、
show issu session
<client_id>、およ
び show issu
negotiated version
<session_id>

ipv6Sisf ISSUクライア
ントが指定された

メッセージのMTU
を計算できません

でした。Sisf ISSU
クライアントはス

タンバイデバイス

にメッセージを送

信できません。

Sisf ISSU client
failed to get the
MTU for Message
Type [dec]. Error:
[dec] [chars]

3-エラーSISF_ISSU-3-MSG_SIZE

「show issu session
<client_id> and "
"show issu
negotiated capability
<session_id>"

ipv6Sisf ISSUクライア
ントがセッション

情報を登録解除で

きませんでした。

Sisf ISSU client
failed to unregister
session information.
Error: [dec] [chars]

3-エラーSISF_ISSU-3-SESSION_UNREGISTRY
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「show issu session
<client_id>」およ
び「show issu
negotiated version
<session_id>」

ipv6Sisf ISSUクライア
ントが指定された

メッセージタイプ

を変換できません

でした。送信変換

ができなかった場

合は、チェックポ

イントメッセージ

がスタンバイデバ

イスに送信されて

いません。受信変

換ができなかった

場合は、チェック

ポイントメッセー

ジがスタンバイデ

バイスに適用され

ていません。いず

れの場合も、アク

ティブデバイスと

スタンバイデバイ

スの Sisfの状態は
同じではありませ

ん。

Sisf ISSU client
[chars] transform
failed for 'Message
Type [dec]'. Error:
[dec] [chars]

3-エラーSISF_ISSU-3-TRANSFORM_FAIL

LOG_STD_NO_ACTIONipv6このホストの IPデ
バイストラッキン

グテーブルでアク

ティブとスタンバ

イの不整合が検出

されました

Host mac-address
[enet] ip-address %i
interface [chars]

4-警告SISF_TRACKING_HA-4-ENTRY_OUT_OF_SYNC

LOG_STD_ACTIONSISF_COMP_NAME初期化中にエラー

が発生しました

-4-警告SISF_TRACKING_HA-4-ENTRY_OUT_OF_SYNC

LOG_STD_ACTIONSISF_COMP_NAME内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

-4-警告SISF_TRACKING_HA-4-ENTRY_OUT_OF_SYNC

これは

Informational（情報
提供）メッセージ

です

SISF_COMP_NAMEPSS操作が実行さ
れました

-4-警告SISF_TRACKING_HA-4-ENTRY_OUT_OF_SYNC
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これは

Informational（情報
提供）メッセージ

です

SISF_COMP_NAMEバインディング

テーブルのエント

リが作成されまし

た

-4-警告SISF_TRACKING_HA-4-ENTRY_OUT_OF_SYNC

これは

Informational（情報
提供）メッセージ

です

SISF_COMP_NAMEバインディング

テーブルのエント

リが変更されまし

た

-4-警告SISF_TRACKING_HA-4-ENTRY_OUT_OF_SYNC

クライアントが

レッドゾーンに近

づいており、間も

なくブロックされ

る\n\可能性があり
ます。設定された

最大値が低すぎる

可能性があり、

\n\最大値を増やす
ことを検討する必

要があります。ま

たは、このクライ

アントアドレスの

一部が\n\古くなっ
ており、それらの

アドレスをクリア

した方がいいかも

しれません

SISF_COMP_NAMEターゲットの最大

アドレス数の 75%
に達しました

-4-警告SISF_TRACKING_HA-4-ENTRY_OUT_OF_SYNC
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最大テーブルサイ

ズに達した場合

は、サイズを増や

すことを検討しま

す。\n\競合するエ
ントリがすでに存

在する場合は、ア

ドレスの所有権を

\n\盗もうとしてい
る可能性がありま

す。インターフェ

イスで接続されて

いるホストと\n\そ
のホストを切断す

べきかどうかを調

査する必要があり

ます

SISF_COMP_NAMEバインディング

テーブルにエント

リをインストール

しようとしました

が、ブロックされ

ました。原因とし

ては、エントリが

競合しているかエ

ントリの最大数に

達したことが考え

られます。

-4-警告SISF_TRACKING_HA-4-ENTRY_OUT_OF_SYNC

既存のエントリが

バインディング

テーブルで

REACHABLEに
なっており、新し

いポートに移動し

た場合は、

\n\REACHABLEタ
イマーを短くする

ことを検討します

\n\そうでない場合
は、解決する必要

がある攻撃か設定

の問題です

sisf重複する IPアドレ
スが検出され、IP
の盗難とブロック

が発生しました原

因としては、エン

ドデバイスの設定

エラー、意図的な

IPの盗難、または
IPの移動が速すぎ
ることが考えられ

ます

-4-警告SISF_TRACKING_HA-4-ENTRY_OUT_OF_SYNC
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既存のエントリが

バインディング

テーブルで

REACHABLEに
なっており、新し

いポートに移動し

た場合は、

\n\REACHABLEタ
イマーを短くする

ことを検討します

\n\そうでない場合
は、解決する必要

がある攻撃か設定

の問題です

SISF_COMP_NAME重複するMACア
ドレスが検出さ

れ、MACの盗難と
ブロックが発生し

ました原因として

は、エンドデバイ

スの設定エラー、

意図的なMACの
盗難、またはMAC
の移動が速すぎる

ことが考えられま

す

-4-警告SISF_TRACKING_HA-4-ENTRY_OUT_OF_SYNC

既存のエントリが

バインディング

テーブルで

REACHABLEに
なっており、新し

いポートに移動し

た場合は、

\n\REACHABLEタ
イマーを短くする

ことを検討します

\n\そうでない場合
は、解決する必要

がある攻撃か設定

の問題です

SISF_COMP_NAME重複するMACア
ドレスと IPアドレ
スが検出され、

MACと IPの盗難
とブロックが発生

しました原因とし

ては、エンドデバ

イスの設定エ

ラー、意図的な

MACと IPの盗
難、またはMAC
の移動が速すぎる

ことが考えられま

す

-4-警告SISF_TRACKING_HA-4-ENTRY_OUT_OF_SYNC

----4-警告SISF_TRACKING_HA-4-ENTRY_OUT_OF_SYNC

LOG_STD_ACTIONsisf内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Internal error [chars]3-エラーSISF-3-INTERNAL

TBの古いライフタ
イマーを 300～
86,400秒に、\n\そ
の他のタイマーを

1～ 86,400秒に設
定します

sisf設定されたタイ

マーの値がワイヤ

レスSISFの定義さ
れた範囲から\n外
れています

BT Timer [chars]4-警告SISF-4-BT_TIMER
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-sisfデータ収集オプ

ションを含むス

ヌーピングポリ

シーが設定されて

おり、パケットの

送信元アドレスが

現在バインディン

グテーブルにない

ため、データパ

ケット通知を受信

しました。

No binding for
[chars]

4-警告SISF-4-DATA_GLEAN_NOTIF_RECEIVED

最大テーブルサイ

ズに達した場合

は、サイズを増や

すことを検討しま

す。\n\競合するエ
ントリがすでに存

在する場合は、ア

ドレスの所有権を

\n\盗もうとしてい
る可能性がありま

す。インターフェ

イスで接続されて

いるホストと\n\そ
のホストを切断す

べきかどうかを調

査する必要があり

ます

sisfmac-ipバインディ
ングテーブルにエ

ントリをインス

トールしようとし

ましたが、ブロッ

クされました。原

因としては、エン

トリが競合してい

るかエントリの最

大数に達したこと

が考えられます。

Entry blocked
[chars]

4-警告SISF-4-ENTRY_BLOCKED
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最大テーブルサイ

ズに達した場合

は、サイズを増や

すことを検討しま

す。\n\競合するエ
ントリがすでに存

在する場合は、ア

ドレスの所有権を

\n\盗もうとしてい
る可能性がありま

す。インターフェ

イスで接続されて

いるホストと\n\そ
のホストを切断す

べきかどうかを調

査する必要があり

ます

sisfIPv6バインディン
グテーブルにエン

トリをインストー

ルしようとしまし

たが、ブロックさ

れました。原因と

しては、エントリ

が競合しているか

エントリの最大数

に達したことが考

えられます

Entry blocked
[chars]

4-警告SISF-4-ENTRY_BLOCKED

エンドデバイスを

修復するためのア

クションを実行し

ます。これが行わ

れない場合、WLC
は引き続きアク

ションを除外しま

す。

sisfクライアントに対

する過剰なARPア
クティビティが検

出されたため、そ

のアクティビティ

を停止したうえで

除外リストに追加

します。原因とし

ては、エンドデバ

イスソフトウェア

の問題か内部ARP
ストームが考えら

れます。

Excessive ARP
activity [chars]

4-警告SISF-4-EXCESS_ARP_ACTIVITY
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エンドデバイスを

修復するためのア

クションを実行し

ます。これが行わ

れない場合、WLC
は引き続きアク

ションを除外しま

す。

sisfクライアントに対

する過剰な NDア
クティビティが検

出されたため、そ

のアクティビティ

を停止したうえで

除外リストに追加

します。原因とし

ては、エンドデバ

イスソフトウェア

の問題か内部 ND
ストームが考えら

れます。

Excessive ND
activity [chars]

4-警告SISF-4-EXCESS_NDP_ACTIVITY

既存のエントリが

バインディング

テーブルで

REACHABLEに
なっており、新し

いポートに移動し

た場合は、

\n\REACHABLEタ
イマーを短くする

ことを検討します

\n\そうでない場合
は、解決する必要

がある攻撃か設定

の問題です

sisf重複する IPアドレ
スが検出され、IP
の盗難とブロック

が発生しました原

因としては、エン

ドデバイスの設定

エラー、意図的な

IPの盗難、または
IPの移動が速すぎ
ることが考えられ

ます

IP Theft [chars]4-警告SISF-4-IP_THEFT

既存のエントリが

バインディング

テーブルで

REACHABLEに
なっており、\n\新
しいポートに移動

した場合は、

\n\REACHABLEタ
イマーを短くする

ことを検討します

\n\そうでない場合
は、解決する必要

がある攻撃か\n\設
定の問題です

sisf重複する IPアドレ
スが検出され、IP
の盗難とブロック

が発生しました

IP Theft [chars]4-警告SISF-4-IP_THEFT
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既存のエントリが

バインディング

テーブルで

REACHABLEに
なっており、新し

いポートに移動し

た場合は、

\n\REACHABLEタ
イマーを短くする

ことを検討します

\n\そうでない場合
は、解決する必要

がある攻撃か設定

の問題です

sisf重複するMACア
ドレスと IPアドレ
スが検出され、

MACと IPの盗難
とブロックが発生

しました原因とし

ては、エンドデバ

イスの設定エ

ラー、意図的な

MACと IPの盗
難、またはMAC
の移動が速すぎる

ことが考えられま

す

MAC_AND_IP
Theft [chars]

4-警告SISF-4-MAC_AND_IP_THEFT

既存のエントリが

バインディング

テーブルで

REACHABLEに
なっており、\n\新
しいポートに移動

した場合は、

\n\REACHABLEタ
イマーを短くする

ことを検討します

\n\そうでない場合
は、解決する必要

がある攻撃か\n\設
定の問題です

sisf重複するMACア
ドレスと IPアドレ
スが検出され、

MACと IPの盗難
とブロックが発生

しました。

MAC_AND_IP
Theft [chars]

4-警告SISF-4-MAC_AND_IP_THEFT
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既存のエントリが

バインディング

テーブルで

REACHABLEに
なっており、新し

いポートに移動し

た場合は、

\n\REACHABLEタ
イマーを短くする

ことを検討します

\n\そうでない場合
は、解決する必要

がある攻撃か設定

の問題です

sisf重複するMACア
ドレスが検出さ

れ、MACの盗難と
ブロックが発生し

ました原因として

は、エンドデバイ

スの設定エラー、

意図的なMACの
盗難、またはMAC
の移動が速すぎる

ことが考えられま

す

MAC Theft [chars]4-警告SISF-4-MAC_THEFT

既存のエントリが

バインディング

テーブルで

REACHABLEに
なっており、\n\新
しいポートに移動

した場合は、

\n\REACHABLEタ
イマーを短くする

ことを検討します

\n\そうでない場合
は、解決する必要

がある攻撃か\n\設
定の問題です

sisf重複するMACア
ドレスが検出さ

れ、MACの盗難と
ブロックが発生し

ました。

MAC Theft [chars]4-警告SISF-4-MAC_THEFT

---Message dropped
[chars]

4-警告SISF-4-PAK_DROP
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理由を確認しま

す。それは有効な

ドロップであり、

\n\実行されてイン
ターフェイスに接

続されているホス

トを切断する可能

性があります \n\ま
たは、このイン

ターフェイスで設

定されたポリシー

が切断されすぎて

いるため、\n\修正
する必要がありま

す

sisfIPv6ファースト
ホップセキュリ

ティ機能の 1つが
メッセージのド

ロップを指示した

ため、\n\メッセー
ジがドロップされ

ました

Message dropped
[chars]

4-警告SISF-4-PAK_DROP

理由を確認しま

す。それは有効な

ドロップであり、

\n\実行されてイン
ターフェイスに接

続されているホス

トを切断する可能

性があります \n\ま
たは、このイン

ターフェイスで設

定されたポリシー

が切断されすぎて

いるため、\n\修正
する必要がありま

す

sisfIPv6ファースト
ホップセキュリ

ティ機能の 1つが
メッセージのド

ロップを指示した

ため、\n\メッセー
ジがドロップされ

ました

Message dropped
[chars]

4-警告SISF-4-PAK_DROP

2台目のデバイス
は、ランダムMAC
を再生成する必要

があります。

sisfランダムMACを
持つ 2台のデバイ
スが同じMACア
ドレスを生成しま

した。\n\2台目の
デバイスが拒否さ

れました。

Random MAC
collision [chars]

4-警告SISF-4-RANDOM_MAC_COLLISION
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拒否された解決の

割合が低いことは

深刻ではありませ

ん。\n\拒否率が高
い場合は、リンク

が攻撃を受けてい

る可能性がありま

す。\n\これらの解
決要求の元となっ

ている\n\パケット
の送信元を調べま

す。

ipv6-Resolution vetoed
[chars]

4-警告SISF-4-RESOLUTION_VETO

これは

Informational（情報
提供）メッセージ

です

sisfバインディング

テーブルのエント

リが変更されまし

た

Entry changed
[chars]

6-情報SISF-6-ENTRY_CHANGED

これは

Informational（情報
提供）メッセージ

です

sisfバインディング

テーブルでエント

リが作成されまし

た

Entry created [chars]6-情報SISF-6-ENTRY_CREATED

これは

Informational（情報
提供）メッセージ

です

sisfバインディング

テーブルでエント

リが作成されまし

た

Entry deleted [chars]6-情報SISF-6-ENTRY_DELETED
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クライアントが

レッドゾーンに近

づいており、間も

なくブロックされ

る\n\可能性があり
ます。設定された

最大値が低すぎる

可能性があり、

\n\最大値を増やす
ことを検討する必

要があります。ま

たは、このクライ

アントアドレスの

一部が\n\古くなっ
ており、それらの

アドレスをクリア

した方がいいかも

しれません

sisfターゲットの最大

アドレス数の 75%
に達しました

Reaching 75%% of
max adr allowed per
[chars]

6-情報SISF-6-ENTRY_MAX_ORANGE

クライアントが

レッドゾーンに近

づいており、間も

なくブロックされ

る\n\可能性があり
ます。設定された

最大値が低すぎる

可能性があり、

\n\最大値を増やす
ことを検討する必

要があります。ま

たは、このクライ

アントアドレスの

一部が\n\古くなっ
ており、それらの

アドレスをクリア

した方がいいかも

しれません

sisfターゲットの最大

アドレス数の 80%
に達しました

Reaching 80%% of
max adr allowed per
[chars]

6-情報SISF-6-ENTRY_MAX_ORANGE

電話機の

keypad-normalizeを
設定してください

cme-callcontrol番号間の間隔が短

すぎます。各番号

が正しく処理され

ない可能性があり

ます

Keypad messages
from the phone [dec]
are too fast

4-警告SKINNYMAIN-4-KEYPADFAST
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Skinny Secureサー
バーのポートが

ローカルマシンで

使用可能であるこ

とを確認します。

ios-callmgrSecure Skinnyサー
バーのポートの初

期化に関する内部

問題

Can't initialize
Secure Skinny server

3-エラーSKINNYSECURESERVICE-3-NOINIT

使用可能なメモリ

の量を増やします

ios-callmgrSecure Skinnyサー
バーのメモリが不

足しています

Can't initialize
memory for Secure
Skinny server

3-エラーSKINNYSECURESERVICE-3-NOMEM

「なし」ios-callmgrプロセス作成の内

部問題

Could not start
Skinny Secure
Server

3-エラーSKINNYSECURESERVICE-3-NOPROC

サービスを要求し

ている Secure IP電
話の数を減らしま

す

ios-callmgrサービスを要求し

ている Skinny
Secureサーバーク
ライアントが多す

ぎます

Max Number of
Skinny Secure
Server sockets
exceeded: too many
IP phones

3-エラーSKINNYSECURESERVICE-3-NOSOCKETS

永続ライセンスを

インストールして

ください

xformers-cslリリースTLSシグ
ナリングトンネル

でエラーが発生し

ました。

Error encountered on
release TLS
signaling tunnels.

6-情報SKINNYSECURESERVICE-6-TLS_EVAL_FREE_ERROR

永続ライセンスを

インストールして

ください

xformers-cslTLSシグナリング
トンネルの使用量

がライセンスの上

限を超えていま

す。

The TLS signaling
tunnels usage
exceeds the license
limit.

6-情報SKINNYSECURESERVICE-6-TLS_EVAL_LIMIT

Skinnyサーバーの
ポートがローカル

マシンで使用可能

であることを確認

します。

ios-callmgrSkinnyサーバーの
ポートの初期化に

関する内部問題

Can't initialize
Skinny server

3-エラーSKINNYSERVER-3-NOINIT

使用可能なメモリ

の量を増やします

ios-callmgrSkinnyサーバーの
メモリが不足して

います

Can't initialize
memory for Skinny
server

3-エラーSKINNYSERVER-3-NOMEM

サービスを要求し

ている IP電話の数
を減らします

ios-callmgrサービスを要求し

ているSkinnyサー
バークライアント

が多すぎます

Max Number of
Skinny Server
sockets exceeded:
too many IP phones

3-エラーSKINNYSERVER-3-NOSOCKETS
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---ERRMSG_NOFLAGS3-エラーSLAB_ALLOC-3-LDP

---ERRMSG_NOFLAGS2-クリティカルSLAB_CREATE-2-LDP

LOG_STD_RECUR_ACTIONslbSLB DFPエージェ
ントからのメッ

セージヘッダーの

読み取りエラーが

多すぎます

Agent %i:%u -
Invalid message
length - %u

4-警告SLB_DFP-4-BAD_LEN

不明なメッセージ

の原因として、

DFPマネージャと
DFPエージェント
間の接続エラーが

考えられます。

DFPエージェント
の設定解除と再設

定を行って DFP
エージェントを再

起動し、接続エ

ラーが修正される

かどうかを確認し

ます。

slbSLB DFPエージェ
ントから不明な

メッセージタイプ

を受信しました

Agent %i:%u -
Unknown message
type %u vector %u

4-警告SLB_DFP-4-BAD_MSG

pingかトレース
ルート経由で DFP
エージェントに到

達可能であること

を確認します。

サーバー上の DFP
エージェントが動

作していることを

確認します。
LOG_STD_RECUR_ACTION

slbSLB DFPエージェ
ントにメッセージ

を送信しようとし

ましたが、失敗し

ました。

Agent %i:%u - Send
failed

4-警告SLB_DFP-4-BAD_SEND
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最大許容サイズを

超えるメッセージ

の原因として、

DFPマネージャと
DFPエージェント
間の接続エラーが

考えられます。

DFPエージェント
の設定解除と再設

定を行って DFP
エージェントを再

起動し、接続エ

ラーが修正される

かどうかを確認し

ます。

slbSLB DFPエージェ
ントからのメッ

セージが最大許容

サイズを超えてい

ます。

Agent %i:%u -
Message length %u
too big

4-警告SLB_DFP-4-BIG_MSG

最大許容サイズを

超えるメッセージ

の原因として、

DFPマネージャと
DFPエージェント
間の接続エラーが

考えられます。

DFPエージェント
の設定解除と再設

定を行って DFP
エージェントを再

起動し、接続エ

ラーが修正される

かどうかを確認し

ます。

slbSLB DFPエージェ
ントからのメッ

セージが最大許容

サイズを超えてい

ます。

Agent %i:%u -
Message type %u
vector %u too big

4-警告SLB_DFP-4-BIG_VEC

LOG_STD_RECUR_ACTIONslbSLB DFPエージェ
ントへの

Socket_connectが
失敗しました

Agent %i:%u -
Socket_connect
failed

4-警告SLB_DFP-4-CON_FAIL
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pingかトレース
ルート経由で DFP
エージェントに到

達可能であること

を確認します。

サーバー上の DFP
エージェントが動

作していることを

確認します。
LOG_STD_RECUR_ACTION

slbシステムが SLB
DFPエージェント
からキープアライ

ブメッセージを受

信していません。

Agent%i:%u - Have
not received keep
alive

4-警告SLB_DFP-4-KEEP_ALV

LOG_STD_RECUR_ACTIONslbSLB DFPエージェ
ントからのメッ

セージを解析でき

ませんでした

Agent %i:%u -
Could not parse
message

4-警告SLB_DFP-4-NO_PARSE

LOG_STD_RECUR_ACTIONslbSLB DFPエージェ
ントからのメッ

セージヘッダーの

読み取りエラーが

多すぎます

Agent %i:%u - Too
many read errors

4-警告SLB_DFP-4-READ_ERR

LOG_STD_RECUR_ACTIONslbSLBマネージャは
切断せずに再接続

しています

Manager %i is
reconnecting

4-警告SLB_DFP-4-RECONN_MGR

LOG_STD_RECUR_ACTIONslbSLB DFPエージェ
ントからメッセー

ジを受信している

ときに Socket_recv
エラーが発生しま

した

Agent %i:%u -
Socket_recv error
[dec]

4-警告SLB_DFP-4-SOCK_ERR

問題が解消されな

い場合は、SLB
DFPの接続解除と
再設定を行いま

す。
LOG_STD_RECUR_ACTION

slbシステムがすでに

開いている SLB
DFPエージェント
にソケットを開こ

うとしました。

Agent %i:%u -
Socket alreay open

4-警告SLB_DFP-4-SOCK_OPN

LOG_STD_RECUR_ACTIONslbSLB DFPタイマー
処理中の不明な接

続状態

Agent %i:%u -
Unknown
connection state %u

4-警告SLB_DFP-4-UKN_CON
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LOG_STD_RECUR_ACTIONslbSLB DFP操作の実
行中に予期しない

エラーが発生しま

した

Unexpected error:
[chars]

4-警告SLB_DFP-4-UNEXPECTED

LOG_STD_RECUR_ACTIONslbSLB DFPエージェ
ントからのメッ

セージのタイプが

不明です

Agent %i:%u -
Unknown message
type %u

4-警告SLB_DFP-4-UNK_TYPE

LOG_STD_RECUR_ACTIONslbSLBキープアライ
ブアプリケーショ

ンプロトコルプロ

セスがソケット

ポートをバインド

しようとしました

が、失敗しました

SLB Keep Alive
Application Protocol
Socket_bind failed
for Port:[dec]

3-エラーSLB_KAP-3-BIND_FAIL

LOG_STD_RECUR_ACTIONslbSLBキープアライ
ブアプリケーショ

ンプロトコル操作

の実行中に予期し

ないエラーが発生

しました

Unexpected error:
[chars]

4-警告SLB_KAP-4-UNEXPECTED

LOG_STD_RECUR_ACTIONslbSLBスレーブレプ
リケーションで予

期しないエラーが

発生しました

Unexpected error:
[chars]

4-警告SLB-4-CF

LOG_STD_RECUR_ACTIONslbSLBスレーブレプ
リケーションの一

括同期で予期しな

いエラーが発生し

ました

[chars]4-警告SLB-4-CF_BULK

LOG_STD_RECUR_ACTIONslbIPCリソースの競
合により、SLBは
すべてのオブジェ

クトを複製できま

せんでした。

Slave replication
messages are
creating a backlog in
IPC. Some SLB
objects may not be
synchronized.

4-警告SLB-4-CF_IPC
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LOG_STD_RECUR_ACTIONslbSLBスレーブレプ
リケーションで予

期しないエラーが

発生しました

Unexpected error:
[chars] [dec]

4-警告SLB-4-CF_NUM

LOG_STD_RECUR_ACTIONslb接続レートが高い

ため、SLBはすべ
てのオブジェクト

を複製できません

でした。

Overrun of SLB's
slave replication rate
some SLB objects
may not be
synchronized.

4-警告SLB-4-CF_RATE

LOG_STD_RECUR_ACTIONslbslbアクセス設定で
参照されているイ

ンターフェイスが

削除されました。

このインターフェ

イスを参照する仮

想サーバーまたは

ファイアウォール

ファームはサービ

スを停止します。

Access interface
removed: [chars]
[chars] being set to
outofservice.

4-警告SLB-4-IF_REMOVED

LOG_STD_REDUCE_ACTIONslbSLBプローブ操作
中にエラーが発生

しました

Probe [chars] for
%i:%u [chars]

4-警告SLB-4-PROBE

LOG_STD_RECUR_ACTIONslbSLB操作の実行中
に予期しないエ

ラーが発生しまし

た

Unexpected error:
[chars]

4-警告SLB-4-UNEXPECTED

LOG_STD_RECUR_ACTIONslbslbアクセス設定で
参照されている

VRFが\n\削除され
ました。このVRF
を参照する仮想

サーバーまたは

ファイアウォール

ファームは\n\サー
ビスを停止しま

す。アクセスVRF
設定が削除されま

す。

Access VRF
removed: [chars]
[chars] being set to
outofservice. Access
VRF \n\
configuration has
been removed.

4-警告SLB-4-VRF_REMOVED
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LOG_STD_NO_ACTIONslb実際のサーバーの

状態が
OPERATIONAL
に、または

OPERATIONALか
ら変わるたびに表

示される

Informational（情報
提供）メッセー

ジ：原因として

は、プローブテス

ト maxconnsの実
行などが考えられ

ます。

Real [chars] [chars]
has changed state to
[chars]

6-情報SLB-6-REAL

LOG_STD_RECUR_ACTIONslbマイクロコードが

不正な表示タイプ

を送信していま

す。

Unknown type of
indication [hec]

3-エラーSLBSCPU-3-BADTYPE

LOG_STD_RECUR_ACTIONslbSLBCPUは、初期
化後にメインCPU
にNVRAMから設
定の読み取りを送

信するように要求

します。このメッ

セージは、通信で

障害が発生した場

合に生成されま

す。

Unable to request
initial config
download frommain
CPU.

3-エラーSLBSCPU-3-NOCFGDWLD

LOG_STD_RECUR_ACTIONslbSLBCPUでの SLB
プロセスの初期化

中にエラーが発生

しました

Cannot create SLB
SCPU Process

3-エラーSLBSCPU-3-NOPROC

LOG_STD_RECUR_ACTIONslbSLBCPU間の通信
でエラーが発生し

ました

Failed to get request
packet for ICC

3-エラーSLBSCPU-3-NOREQ

LOG_STD_RECUR_ACTIONslbSLBCPU間の通信
でエラーが発生し

ました

Did not receive ICC
response

3-エラーSLBSCPU-3-NORESP
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""slbSLBCPUは、初期
化後にメインCPU
にNVRAMから設
定の読み取りを送

信するように要求

します。このメッ

セージは、要求が

送信されたことを

示しています。

Request [dec] initial
config download
from main CPU.

6-情報SLBSCPU-6-CFGDWLD

まず、影響を受け

るインターフェイ

スのARPエントリ
を調べます。それ

らのエントリが有

効な場合は、設定

済みのログしきい

値を増やすか、

ネットワークを再

設定してARPピア
を減らします。無

効な場合は、シス

テムがDOS攻撃を
受けている可能性

があります。

-このメッセージ

は、動的に学習さ

れた完全または不

完全なARPエント
リの数が、設定不

備かDOS攻撃の可
能性を示す事前設

定済みのしきい値

を超えたことを示

しています。

Impossible quoted
character [hec]

2-クリティカルSLIP-2-BADQUOTE

LOG_STD_RECUR_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Impossible input
state [hec]

2-クリティカルSLIP-2-BADSTATE

モジュールの配置

とステータスを確

認してから、モ

ジュールを搭載し

直します。この

メッセージが再度

表示される場合

は、TACに問い合
わせてください。

-ボードのリビジョ

ン番号を取得でき

ませんでした。

Failed to get [chars]
hardware revision
number in Slot %u.

3-エラーSLOT_FPD-3-GETHWVER_FAILED
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モジュールの配置

とステータスを確

認してから、コマ

ンド
<CmdBold>show
hw-module slot
fpd<NoCmdBold>
の出力と IOSリ
リースノートを比

較して FPDと IOS
の互換性を確認し

ます。コマンド
<CmdBold>show
version<NoCmdBold>
で IOSバージョン
を取得します。

-IPCの問題か操作
エラーにより、

FPDバージョンを
取得できませんで

した。カードは無

効になります。

Failed to get FPD
version for FPD=%u
in Slot %u: [chars].

3-エラーSLOT_FPD-3-GETVER_FAILED

LOG_STD_ACTION-操作エラーによ

り、FPDサブブ
ロックを作成、削

除。または追加で

きませんでした。

Failed to [chars]
FPD subblock in
Slot %u.

3-エラーSLOT_FPD-3-SUBBLOCK
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FPDアップグレー
ドの進行中にシス

テムを中断しない

ようにするととも

に、一致する FPD
パッケージを取得

します。カードに

合った FPDパッ
ケージの取得方法

の詳細について

は、IOSリリース
ノートを参照して

ください。RPFPD
ログの出力を確認

します。

-FPDイメージの
アップグレード操

作に失敗しまし

た。原因として

は、fpgaストレー
ジにアクセスする

ときに不正イメー

ジファイルエラー

が発生したり、電

源障害やカードの

取り外しなどの物

理的な中断が起き

たりした可能性が

あります。スロッ

トのタイプとエ

ラーの原因によっ

ては、カードが使

用できない状態に

なる可能性があり

ます。通常、シス

テムは自動的に

アップグレードを

再試行し、障害が

繰り返されると

カードを停止しま

す。

Failed to upgrade
FPD for slot [dec]
[chars].

3-エラーSLOT_FPD-3-UPGRADE_FAILED

LOG_STD_RECUR_ACTION-アップグレードの

状態を示します

[chars] on slot %u.4-警告SLOT_FPD-4-UPGRADE_STATE

十分なプロセッサ

メモリがあること

を確認します。
LOG_STD_ACTION

-インターフェイス

同期 RFサブシス
テムの初期化中に

ソフトウェアエ

ラーが発生しまし

た

[chars]2-クリティカルSLOT_SYNC-2-INITSYS
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LOG_STD_ACTION-互換性のないイ

メージバージョン

が原因で、ピア

CPUから一貫性の
ないメッセージ

データを受信した

可能性がありま

す。

Incorrectly formatted
message 0x[hec]
0x[hec] received by
[chars]

3-エラーSLOT_SYNC-3-INVALID_MSG

LOG_STD_ACTION-バッファを使用で

きないため、他の

CPUにメッセージ
を送信していると

きに送信エラーが

発生しました

Unable to transmit
message type [dec]
from [chars]

3-エラーSLOT_SYNC-3-NO_BUFFER

LOG_STD_ACTION-サブカード数に誤

りのあるスロット

同期メッセージが

受信されています

Received a slot sync
message with
subcard count as
[dec] for slot [dec]

3-エラーSLOT_SYNC-3-RECV_BAD_SUBCARD_COUNT

LOG_STD_ACTION-サブカード数に誤

りのあるスロット

同期メッセージが

送信されています

Sending a slot sync
message with
subcard count as
[dec] for slot [dec]

3-エラーSLOT_SYNC-3-SEND_BAD_SUBCARD_COUNT

LOG_STD_ACTION-メッセージ変換が

原因となり、他の

CPUにメッセージ
を送信していると

きに送信エラーが

発生しました

Unable to transmit
message type [dec]
from [chars]

3-エラーSLOT_SYNC-3-TRANSMIT_ERROR

LOG_STD_ACTION-ピアCPUから不明
なメッセージタイ

プを受信しまし

た。これは、互換

性のないイメージ

バージョンが原因

である可能性があ

ります。

Unknown message
type 0x[hec]
received by [chars]

3-エラーSLOT_SYNC-3-UNKNOWN_MSG
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スタンバイCPUで
ソフトウェアの

アップグレードが

必要になる場合が

あります。
LOG_STD_ACTION

-ピアが、このCPU
から送信された

メッセージを認識

しなかったと応答

しました。その原

因として、イメー

ジのバージョンが

異なっている可能

性があります。

Msgtype [chars] sent
by [chars]
unsupported by peer.

5-通知SLOT_SYNC-5-UNSUPPORTED_MSG

なし。-スロットのコアダ

ンプ中にエラーが

発生しました

Core dump error slot
[dec]: [chars]

3-エラーSLOTDUMP-3-CORE_DUMP_ERROR

---ERRMSG_NOFLAGS2-クリティカルSLAB_CREATE-2-LDP

---ERRMSG_FLAG_TRACEBACK3-エラーSM-3-LDP

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONsm現在の状態では無

効なステートマシ

ンにイベントを送

信しようと\n\しま
した。

Event '[chars]' is
invalid for the
current state
'[chars]': [chars]
[chars]

4-警告SM-4-BADEVENT

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONsm現在の状態では無

効なステートマシ

ンにイベントを送

信しようと\しまし
た。

Event '[chars]' is
invalid for the
current state
'[chars]': [chars]
[chars]

4-警告SM-4-BADEVENT

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONsm無効なステートマ

シンを初期化しよ

うとしました。

Internal error while
initializing state
machine '[chars]'
state '[chars]': [chars]

4-警告SM-4-INIT

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONsm現在の状態で無限

ループの原因とな

りそうなステート

マシンに\n\永続的
なイベントを送信

しようとしまし

た。

Persistent event
'[chars]' did not
leave the current
state '[chars]': [chars]
[chars]

4-警告SM-4-PERSIST
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LOG_STD_SH_TECH_ACTIONsm現在の状態で無限

ループの原因とな

りそうなステート

マシンに\永続的な
イベントを送信し

ようとしました。

Persistent event
'[chars]' did not
leave the current
state '[chars]': [chars]
[chars]

4-警告SM-4-PERSIST

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONsmすでに停止してい

るステートマシン

にイベントを送信

しようと\n\しまし
た。

Event '[chars]'
ignored because the
state machine is
stopped: [chars]
[chars]

4-警告SM-4-STOPPED

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONsmすでに停止してい

るステートマシン

にイベントを送信

しようと\しまし
た。

Event '[chars]'
ignored because the
state machine is
stopped: [chars]
[chars]

4-警告SM-4-STOPPED

---Incorrect command
reply job id %llu
origin [chars]
expecting %llu

3-エラーSMANRP-3-BADREPLYJOBID

LOG_STD_ACTIONiosxe-shellmgrCLIコマンドの処
理中に、シェルマ

ネージャから返さ

れた指示の 1つを
リモート実行用の

インタラクティブ

コマンドに変換で

きませんでした。

Interactive command
directive [dec] of
[dec] failed

3-エラーSMANRP-3-CMDBUILD

LOG_STD_ACTIONiosxe-shellmgrエラーメッセージ

に示されている理

由により、インタ

ラクティブコマン

ドを実行するため

のローカルリレー

への接続に失敗し

ました。

Connection to local
interactive relay
failed: [chars]

3-エラーSMANRP-3-CMDCONNECT
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LOG_STD_ACTIONiosxe-shellmgrエラーメッセージ

に示されている理

由により、接続の

確立後にローカル

リレーにインタラ

クティブコマンド

の文字列を送信で

きませんでした。

Send interactive
command to relay
failed: [chars]

3-エラーSMANRP-3-CMDSEND

LOG_STD_ACTIONiosxe-shellmgrコマンド実行の指

示により、最大サ

イズを超えるコマ

ンド文字列が作成

されます。

Interactive command
too long

3-エラーSMANRP-3-CMDTOOLONG

LOG_STD_ACTIONiosxe-shellmgrコマンド実行のた

めにシェルマネー

ジャと通信する必

要がある CLIコマ
ンドの実行中に、

無効な接続ハンド

ルが参照されまし

た。CLIコマンド
の実行は失敗しま

す。

Invalid connection
handle %u
referenced during
command execution.

3-エラーSMANRP-3-INVALIDCONNHANDLE

LOG_STD_ACTIONiosxe-shellmgrIOSによってメッ
セージが送信され

ましたが、使用可

能な BIPCバッ
ファがありません

でした。送信され

るメッセージが破

棄され、関連する

操作が失敗しまし

た。

Unable to acquire a
BIPC buffer for
sending messages.

3-エラーSMANRP-3-MSGBIPCBUFFER
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LOG_STD_ACTIONiosxe-shellmgrシェルマネージャ

との接続を確立す

るために、IOS
シェルマネージャ

クライアントコー

ドを BIPC通信イ
ンフラストラク

チャに登録できま

せんでした。

Unable to register
with the BIPC
subsystem for
connections to Shell
Manager

3-エラーSMANRP-3-MSGBIPCCONNERR

LOG_STD_ACTIONiosxe-shellmgrIOSがシェルマ
ネージャから受信

した BIPCメッ
セージを処理しよ

うとしているとき

に、予期しない状

態が発生しまし

た。

Unable to process
received BIPC
messages from Shell
Manager error:
[chars]

3-エラーSMANRP-3-MSGBIPCERR

LOG_STD_ACTIONiosxe-shellmgrIOSがシェルマ
ネージャに送信す

るTDLメッセージ
を作成していると

きに、予期しない

状態が発生しまし

た

Error [dec] building
TDL message
'[chars]' to send to
the Shell Manager:
[chars]

3-エラーSMANRP-3-MSGBUILDERROR

LOG_STD_ACTIONpolaris-crftIOSは CRFTのリ
ロードアーカイブ

操作を正常に完了

できませんでし

た。

Error sending CRFT
capture on reload
message.

3-エラーSMANRP-3-MSGCRFTRELOADERROR

LOG_STD_ACTIONiosxe-shellmgrIOSがシェルマ
ネージャから受信

したTDLメッセー
ジのTDLメッセー
ジ\n\ハンドラ関数
にディスパッチし

ようとしていると

きに、予期しない

状態が\n\発生しま
した。

Unable to dispatch
received TDL
message '[chars]'
from Shell Manager.
LUID: [chars]

3-エラーSMANRP-3-MSGDISPATCH
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LOG_STD_ACTIONiosxe-shellmgrIOSがシェルマ
ネージャから

NULL TDLメッ
セージを受信した

ときに\n\予期しな
い状態が発生しま

した。

Received NULL
TDL message

3-エラーSMANRP-3-MSGDISPATCHNULL

LOG_STD_ACTIONiosxe-shellmgrIOSがシェルマ
ネージャに送信す

るTDLメッセージ
をキューイングし

ようとしたとき

に、予期しない状

態が発生しまし

た。

Error queueing TDL
message '[chars]' to
send to the Shell
Manager

3-エラーSMANRP-3-MSGENQUEUEERROR

LOG_STD_ACTIONiosxe-shellmgrIOSがシェルマ
ネージャから受信

したTDLメッセー
ジを処理している

ときに、予期しな

い状態が発生しま

した

Error [dec] handling
a received TDL
message '[chars]'
from the Shell
Manager: [chars]

3-エラーSMANRP-3-MSGERROR

LOG_STD_ACTIONiosxe-shellmgr無効なフィールド

値を持つメッセー

ジをシェルマネー

ジャから受信しま

した

Invalid field '[chars]'
in TDL message
'[chars]' received:
value '%u' from the
Shell Manager

3-エラーSMANRP-3-MSGINVALIDFIELDINT

LOG_STD_ACTIONiosxe-shellmgr無効なフィールド

値を持つメッセー

ジをシェルマネー

ジャから受信しま

した

Invalid field '[chars]'
value '[chars]' in
TDL message
'[chars]' received
from the Shell
Manager

3-エラーSMANRP-3-MSGINVALIDFIELDSTR
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LOG_STD_ACTIONiosxe-shellmgrIOSがシェルマ
ネージャに送信す

るTDLメッセージ
をマーシャリング

しているときに、

予期しない状態が

発生しました

Error '[dec]'
marshaling TDL
message '[chars]' to
send to the Shell
Manager

3-エラーSMANRP-3-MSGMARSHALERROR

LOG_STD_ACTIONiosxe-shellmgrシェールマネー

ジャから必須

フィールドのない

メッセージを受信

しました

Missing field
'[chars]' in TDL
message '[chars]'
received from the
Shell Manager

3-エラーSMANRP-3-MSGMISSINGFIELD

LOG_STD_ACTIONiosxe-shellmgrこのエラーは、

IOSのメモリ不足
か破損により、

シェルマネージャ

のシムがLIINのア
クセス制御関数を

設定できなかった

場合に発生しま

す。インタラク

ティブコマンドは

機能しません。

Installing LIIN
interface access
control failed

3-エラーSMANRP-3-SET_ACCESS_FAIL

LOG_STD_ACTIONiosxe-shellmgrシェルマネージャ

にコマンドをディ

スパッチするダイ

ナミックコマンド

ハンドラが、適切

なクリーンアップ

なしで終了しまし

た。

Dynamic command
handler exited
foreground process
with non-empty
queue

3-エラーSMANRP-3-SMAN_HANDLER_QUEUE_NOTEMPTY
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LOG_STD_ACTIONiosxe-shellmgrシェルマネージャ

クライアントは、

シェルマネージャ

へのすべての接続

を作成できません

でした。一部の

CLIコマンドを実
行する機能は、厳

しく制限されるか

存在しません。

Shell Manager client
connection pool
initialization failed:
Unable to request
creation of %u of
%u connections.

3-エラーSMANRP-3-SMAN_INIT_CONN_FAIL

LOG_STD_ACTIONiosxe-shellmgrシェルマネージャ

クライアントが、

シェルマネージャ

とのメッセージン

グ用のインフラス

トラクチャを初期

化できませんでし

た。一部の CLIコ
マンドを実行する

機能は、厳しく制

限されるか存在し

ません。

Shell Manager client
initialization failed:
Unable to initialize
messaging: [chars]

3-エラーSMANRP-3-SMAN_INIT_DC_TDL_FAIL

LOG_STD_ACTIONiosxe-shellmgrシェルマネージャ

クライアントは、

すべての受信

キューを作成でき

ませんでした。一

部の CLIコマンド
を実行する機能

は、厳しく制限さ

れるか存在しませ

ん。

Shell Manager client
connection handler
initialization failed:
Unable to create %u
of %u receiving
queues.

3-エラーSMANRP-3-SMAN_INIT_WQ_FAIL

LOG_STD_NO_ACTION-シェルマネージャ

の現在のステータ

ス。

Shell Manager is
[chars]

6-情報SMANRP-6-SMSTATUS
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お客様はTACに問
い合わせる必要が

あります。プラッ

トフォームチーム

はリリース前にこ

の問題に対処する

必要があります。

smart_agentスマートライセン

スエージェントで

内部プラット

フォームの問題が

発生しました。こ

れは、プラット

フォームチームが

デバイスにスマー

トライセンスを正

しく実装していな

かったことを示し

ています。この問

題に対処するに

は、プラット

フォーム開発チー

ムに問い合わせる

必要があります。

このエラーは、お

客様サイトでは発

生しません

Smart Licensing has
encountered an
internal software
error. Contact TAC:
[chars]

2-クリティカルSMART_LIC-2-PLATFORM_ERROR

CALL_TACsmart_agentこれは内部エラー

です。スケジュー

ラの初期化中に

xdmハンドルを作
成しようとすると

失敗します。

SmartAgent Admin
Init Failed due to
failure at
XdmDispatchLoop
in creating handle

2-クリティカルSMART_LIC-2-XDM_DISPATCH_LOOP_FAILURE

COMM_INFOsmart_agentスマートライセン

スの登録解除に失

敗しました。原因

としては、

CSSM_NAMEへの
ネットワークの障

害が考えられま

す。デバイスの

ローカル登録情報

は削除されていま

す。CSSM_NAME
の登録情報は削除

されていません。

SA_NAME
DeRegistration with
CSSM_NAME
failed: [chars]

3-エラーSMART_LIC-3-AGENT_DEREG_FAILED
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IDトークンが無効
だった場合は、そ

の IDトークンが期
限切れになってい

るかSmart Software
Managerから ID
トークンを使用し

ている可能性があ

るものの、サテラ

イトに登録してい

ます。デバイスが

すでに登録されて

いる場合は、force
オプションを使用

して新しい IDトー
クンで強制的に登

録できます。
COMM_INFO

smart_agentスマートライセン

スの登録に失敗し

ました。ここに含

まれているエラー

文字列により、失

敗のより詳細な理

由が示されます。

IDトークンが無効
であるか、デバイ

スがすでに登録さ

れていることが原

因の可能性があり

ます。

SA_NAME
Registration with the
CSSM_NAME
failed: [chars]

3-エラーSMART_LIC-3-AGENT_REG_FAILED

CALL_TACsmart_agent属性をサポートす

る権限付のピア情

報を追加すると、

peerInfoには自身
の HA属性と同じ
データが含まれま

す。これは、自ら

をピアとして追加

しようとしたこと

を意味します。

The Application is
trying to add itself as
its own Application
HA peer.

3-エラーSMART_LIC-3-APPHA_ADD_ITSELF

CALL_TACsmart_agent権限インスタンス

ハンドルの HA情
報を設定すると、

別のインスタンス

が見つかります

The Application is
trying set HA
information for a
duplicate instance.

3-エラーSMART_LIC-3-APPHA_DUPLICATED_INSTANCE
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CALL_TACsmart_agent属性をサポートす

る権限のピア情報

を設定するとき

に、指定されたピ

ア情報がすでに存

在しています。こ

れは、デバイスの

1つが正しく設定
されていない可能

性があるか、ピア

情報を削除するロ

ジックが正しく機

能していないこと

を意味します。

The Application HA
Cluster already has a
member with given
identity. Use the
'show license usage'
command to see the
exact error.

3-エラーSMART_LIC-3-APPHA_DUPLICATED_PEER

CALL_TACsmart_agent属性をサポートす

る権限のピア情報

を削除するとき

に、指定されたピ

ア情報が存在して

いません。これ

は、デバイスの 1
つが正しく設定さ

れていない可能性

があるか、ピア情

報を追加/更新する
ロジックが正しく

機能していないこ

とを意味します。

The Application HA
Cluster doed not
have a member with
given identity. Use
the 'show license
usage' command to
see the exact error.

3-エラーSMART_LIC-3-APPHA_MISSING_PEER
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COMM_INFOsmart_agent承認の更新要求に

失敗しました。こ

れは承認の試行が

失敗するたびに送

信されます。ま

た、失敗状態の間

に週に 1回送信さ
れます。自動再試

行は、次のように

行われます。ス

マートライセンス

が承認状態の場合

は23時間ごと。ス
マートライセンス

がコンプライアン

ス違反状態の場合

は、最初の 2時間
は15分ごと、その
後は 4時間ごとに
1回。スマートラ
イセンスが承認期

限切れ状態の場合

は、1時間ごとに
1回。

Authorization
renewal with the
CSSM_NAME :
[chars] for udi
[chars]

3-エラーSMART_LIC-3-AUTH_RENEW_FAILED

-smart_agentポリシーモードで

承認コードのイン

ストールに失敗し

ました。

The install of a new
licensing
authorization code
has failed on [chars]:
[chars].

3-エラーSMART_LIC-3-AUTHORIZATION_INSTALL_FAILED

これはスマートラ

イセンスの内部エ

ラーです。シスコ

に報告してくださ

い

smart_agentsyslogメッセージ
のロギングプロセ

スで、スマート

エージェントが無

効な権限強制モー

ドを受け取りまし

た。これは内部エ

ラーであり、シス

コに報告する必要

があります

An unknown mode
was specified: [dec]

3-エラーSMART_LIC-3-BAD_MODE
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CALL_TACsmart_agentこれはスマートラ

イセンスの内部エ

ラーです。Cisco
TACに報告してく
ださい

A bad notification
type was specified:
[dec]

3-エラーSMART_LIC-3-BAD_NOTIF

-smart_agentリブート登録また

は更新中に ID証
明書の検証に失敗

しました。ここに

含まれているエ

ラーメッセージに

より、障害の詳細

情報が示されます

Certificate validation
failed: [chars]

3-エラーSMART_LIC-3-CERTIFICATE_VALIDATION

COMM_INFOsmart_agentCSSM_NAMEまた
は CSLUとのデバ
イス通信に失敗し

ました。このメッ

セージは、通信の

試行が失敗するた

びに送信されま

す。さらに、通信

が復元されるまで

週に 1回送信され
ます。

Communications
failure with the
[chars] : [chars]

3-エラーSMART_LIC-3-COMM_FAILED

リロードの前に設

定を保存します

smart_agentスマートエージェ

ントの初期化中に

スマートエージェ

ントの状態が登録

され、リブート前

にスマートライセ

ンス有効フラグを

含む設定が保存さ

れた場合、これは

リロード前に設定

が保存されなかっ

たことを意味しま

す。

The smart agent for
Licensing will now
be disabled because
the config was not
saved before the
reload

3-エラーSMART_LIC-3-CONFIG_NOT_SAVED_TSCLEAR
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必要な Smart
Licensing
Configurationコマ
ンドを適用して設

定を保持します。

smart_agentスマートライセン

スの設定が信頼ス

トアの有効化フラ

グの値と一致しま

せん。これは、設

定がシステムにコ

ピーされ、リロー

ドが実行されると

発生する可能性が

あります。新しい

設定に Smart
Licensing Enableコ
マンドが含まれて

いない場合、信頼

ストアの値は一致

しません。

Trusted Store Enable
flag not in sync with
System
Configuration TS
[chars] Config
[chars]

3-エラーSMART_LIC-3-CONFIG_OUT_OF_SYNC

-smart_agent変換プロセスが失

敗しました。この

理由の詳細はメッ

セージに記載され

ています。

[chars] License
conversion failed:
[chars]

3-エラーSMART_LIC-3-CONVERT_FAILED

-smart_agent指定された従来の

ライセンスは、変

換プロセスに失敗

しました。この理

由の詳細はメッ

セージに記載され

ています。

[chars] Failed to
convert [chars]:
[chars]

3-エラーSMART_LIC-3-CONVERT_LIC_FAIL
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Cisco TACに問い
合わせてくださ

い。プラット

フォームチームは

リリース前にこの

問題に対処する必

要があります

smart_agentこのエラーは、プ

ラットフォーム

チームが廃止され

た API関数を使用
していることを示

しています。プ

ラットフォーム

コードが廃止され

た関数を呼び出し

ています。新しい

関数を呼び出すよ

うにコードを変更

する必要がありま

す

The Deprecated
function [chars] has
been called.This call
should be replaced
by [chars]

3-エラーSMART_LIC-3-DEPRECATED_API

COMM_INFOsmart_agentデバイスが権限の

承認を更新するた

めのシスコとの通

信に失敗しまし

た。

Entitlement
authorization with
CSSM_NAME
failed: [chars]

3-エラーSMART_LIC-3-ENTITLEMENT_RENEW_FAILED

お客様は、

CSSM_NAMEから
新しい IDトークン
を取得してデバイ

スを登録する必要

があります。

smart_agent評価期間が終了し

ました。一部の機

能は使用が制限さ

れる場合がありま

す。このメッセー

ジは、評価期間が

終了すると 1回送
信されます。

Evaluation period
expired

3-エラーSMART_LIC-3-EVAL_EXPIRED

評価期間が終了す

る前に

CSSM_NAMEにこ
のデバイスを登録

します。

smart_agent評価期間が指定さ

れた時間に終了し

ました製品が登録

されていない場

合、このメッセー

ジは評価期間の終

了後 1週間に 1回
送信されます。

Evaluation period
expired on [chars]

3-エラーSMART_LIC-3-EVAL_EXPIRED_WARNING
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-smart_agentログを取得できな

いか、バッファで

ログを返すのに十

分な領域を割り当

てられません

Reading from Event
Log file \ failed

3-エラーSMART_LIC-3-EVENT_LOG_READ

-smart_agentEventLogFileへの
書き込みのときに

発生する障害で

す。このメッセー

ジは、最初に障害

が発生したときに

送信されます。そ

の後同じファイル

の書き込みが失敗

しても syslogは送
信されません

Writing to Event
Log File failed

3-エラーSMART_LIC-3-EVENT_LOG_WRITE

-smart_agentエクスポート承認

キーの要求が失敗

しました。この

キーを必要とする

エクスポート制限

機能は有効になり

ません。

The export
authorization key
request for [chars]
failed: [chars]

3-エラーSMART_LIC-3-EXPORT_REQUEST_FAILURE
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両方のシステムで

設定が同じになっ

ていることを確認

します。

smart_agentホットスタンバイ

状態のスマートラ

イセンスエージェ

ントがアクティブ

なエージェントと

の同期を維持する

のに必要なデータ

の処理に失敗しま

した。スイッチ

オーバーが行わ

れ、新しいアク

ティブエージェン

トが現在のアク

ティブエージェン

トと同じ状態でな

い場合、設定は信

頼ストアの有効化

フラグの値と一致

しません。これ

は、設定がシステ

ムにコピーされ、

リロードが実行さ

れると発生する可

能性があります。

新しい設定に
Smart Licensing
Enableコマンドが
含まれていない場

合、信頼ストアの

値は一致しませ

ん。

Smart Licensing
agent on hot standby
is out of sync with
active Smart
Licensing agent

3-エラーSMART_LIC-3-HOT_STANDBY_OUT_OF_SYNC

Smart Call Homeの
設定と

CSSM_NAMEへの
ネットワーク接続

を確認してくださ

い。また、システ

ムクロックが正し

いことを確認しま

す。

smart_agent現在の時間は ID
証明書の有効な登

録期間外です。こ

れは、システムク

ロックの変更か

CSSM_NAMEとの
複数の通信障害に

よって生じた可能

性があります

Registration period
has expired. Smart
Licensing will
transition to the
unregistered state.
Please re-register
this product to
correct the problem.

3-エラーSMART_LIC-3-ID_CERT_EXPIRED
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COMM_INFOsmart_agentこのデバイスの登

録は指定された時

間に期限が切れま

す。このメッセー

ジは通常、

CSSM_NAMEとの
通信障害を示して

います。このメッ

セージは、期限が

切れる前に 60日
前、30日前、最後
の30日は毎週、最
後の週は毎日、最

後の日は毎時間の

間隔で送信されま

す。

This device's
registration will
expire in [chars].

3-エラーSMART_LIC-3-ID_CERT_EXPIRED_WARNING

COMM_INFOsmart_agentID証明書の自動登
録更新に失敗しま

した。

Automatic
registration renewal
failed: [chars]

3-エラーSMART_LIC-3-ID_CERT_RENEW_FAILED

デバイスクロック

が最新の状態にな

るように調整し、

登録を再試行して

ください。

smart_agentデバイスの登録に

失敗しました。ID
証明書の開始日

は、デバイスの現

在時刻より後に

なっています。

ID certificate start
date not reached yet

3-エラーSMART_LIC-3-ID_CERT_RENEW_NOT_STARTED

これが許可された

データの送信元で

あるかどうかを確

認する必要があり

ます。

smart_agentインポートデータ

の署名がデータ入

力と一致しません

The Import data
signature mismatch
for [chars].

3-エラーSMART_LIC-3-IMPORT_SIGN_MISMATCH

この問題をシスコ

に報告してくださ

い

smart_agent直近の HAロール
イベントからは特

定のロールにしか

移行できません。

デバイスは、ス

マートエージェン

トがフォローでき

ないロールに移行

しました。

The current role is
not allowed to move
to the new role:
Current [chars] New
[chars]

3-エラーSMART_LIC-3-INVALID_ROLE_STATE
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このエラーをシス

コに報告してくだ

さい

smart_agentライセンスの権限

タグが

CSSM_NAMEで定
義されていませ

ん。これはシスコ

内部の問題であ

り、シスコに報告

する必要がありま

す。

The entitlement tag
is invalid: [chars]

3-エラーSMART_LIC-3-INVALID_TAG

お客様はスマート

ライセンスポータ

ルにアクセスして

権限を表示し、こ

のライセンスの使

用が許可されてい

ない理由を確認す

る必要がありま

す。

smart_agentお客様が使用を許

可されていないラ

イセンスを使用し

ています。

The entitlement
[chars] is Not
Authorized to be
used. Reason:
[chars]

3-エラーSMART_LIC-3-NOT_AUTHORIZED

お客様はスマート

ライセンスポータ

ルにアクセスして

権限を表示し、コ

ンプライアンス違

反になっている理

由を確認する必要

があります。

smart_agentお客様が購入して

いないライセンス

を使用している

か、購入数を超え

るライセンスを使

用しています。コ

ンプライアンス違

反状態が検出され

ると 1回送信され
ます。その後は修

正されるまで 1週
間に 1回送信され
ます。

One or more
entitlements are out
of compliance

3-エラーSMART_LIC-3-OUT_OF_COMPLIANCE
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必要なスマートラ

イセンスPLR設定
コマンドを適用し

て設定を保持しま

す。

smart_agentスマートライセン

スの設定が信頼ス

トアのPLR有効化
フラグの値と一致

しません。これ

は、設定がシステ

ムにコピーされ、

リロードが実行さ

れると発生する可

能性があります。

新しい設定に
Smart Licensing
Enableコマンドが
含まれていない場

合、信頼ストアの

値は一致しませ

ん。

Trusted Store PLR
Enable flag not in
sync with System
Configuration TS
[chars] Config
[chars]

3-エラーSMART_LIC-3-PLR_CONFIG_OUT_OF_SYNC

-smart_agentポリシーモードで

ポリシーコードの

インストールに失

敗しました。

The install of a new
licensing policy has
failed:[chars]

3-エラーSMART_LIC-3-POLICY_INSTALL_FAILED
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システムクロック

を正しい日時に設

定し直します

smart_agentシステムクロック

が変更されたた

め、有効な登録期

間外になっていま

す。\クロックが 1
時間以内に登録有

効期間内の値にリ

セットされれば、

\スマートライセン
スは通常のように

機能し続けます。

クロックが\リセッ
トされないとデバ

イスは登録解除状

態になるため、新

しい IDトークン
を取得してデバイ

スを\再登録する必
要があります。登

録有効期間は、ID
証明書の開始日と

\終了日によって定
義されます。ID証
明書の情報を取得

するには、「show
license tech
support」を使用し
ます。\

Smart Licensing
registration has
expired because the
system time was
\changed outside the
validity period of the
registration period.
The agent will
transition to the
un-registered state\
in 60 minutes.

3-エラーSMART_LIC-3-REG_EXPIRED_CLOCK_CHANGE

お客様は、HAス
タック内のデバイ

スごとに 1つの承
認済みコードのみ

を含むメタファイ

ルを使用する必要

があります。

smart_agentお客様が HAス
タック内にある 1
つのデバイスに対

して重複する承認

コードを含むメタ

ファイルを使用し

ています

Duplicate
authorization code
found in meta file
for one device in HA
stack for use [chars].

3-エラーSMART_LIC-3-RESERV_DUP_AUTH_CODE_FOUND
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CALL_TACsmart_agentスマートライセン

スが認証リターン

コードを生成でき

ません。予約承認

コードがシステム

から削除されまし

た。スマートアカ

ウントにライセン

スを返却するに

は、TACにお問い
合わせください。

Unable to generate
authorization return
code for [chars].

3-エラーSMART_LIC-3-RESERV_FAIL_GEN_RETURN_CODE

お客様は、この

HAスタックの承
認済みコードを含

むメタファイルを

使用する必要があ

ります

smart_agentお客様は、この

HAスタックの承
認済みコードを含

まないメタファイ

ルを使用していま

す。

No authorization
code found in meta
file which matches
with any udi in
stack.

3-エラーSMART_LIC-3-RESERV_NO_AUTH_CODE_FOUND

お互いに一致する

ようにいずれか/両
方のノードの予約

設定を変更します

smart_agentHA設定でノード
間の予約設定に不

一致がある場合、

この通知が送信さ

れます。ノード間

の不一致を判断す

るために比較され

る値は、予約有効

化状態、予約バー

ジョン、予約タイ

プ、承認コード検

証ステータス、エ

クスポート有効化

ステータスです。

スタンバイがアク

ティブとして引き

継ぐと同じライセ

ンスを使用できな

くなり、デバイス

が正常に動作しな

くなる可能性があ

ります。

The license
reservation
information on the
active and standby
does not match.
Licensing HA will
not work properly:
[chars]

3-エラーSMART_LIC-3-RESERVE_HA_FAILURE
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CLI（「test license
smart dev-cert
enable」）から\開
発ルート証明書を

\有効にします\

smart_agent本稼働ルート証明

書が開発証明書と

ともに\使用されて
います。

Certificate
Mismatch:
\Development
[chars] Certificate
being used with a
Production Root
Certificate. \「test
\license smart
dev-cert enable」
\CLIを使用して
DEVルート証明書
を設定します。

3-エラーSMART_LIC-3-ROOT_CERT_MISMATCH_DEV

testコマンドを使
用して証明書をリ

セットします。

smart_agent開発ルート証明書

が本稼働証明書と

ともに使用されて

います。誰かがテ

ストコマンドを使

用して開発ルート

証明書を設定しま

したが、システム

は本稼働 CSSMに
接続されています

Certificate type
mismatch.
Development Root
Certificate is being
usedwith Production
certificates.

3-エラーSMART_LIC-3-ROOT_CERT_MISMATCH_PROD

-smart_agentポリシーモードの

デバイスで信頼

コードのインス

トールに失敗しま

した。

The install of a new
licensing trust code
has failed on [chars]:
[chars].

3-エラーSMART_LIC-3-TRUST_INSTALL_FAILED

通信設定と

CSSM_NAMEまた
はサテライトへの

ネットワーク接続

を確認してくださ

い。また、システ

ムクロックが正し

いことを確認しま

す

smart_agentSA_NAMEユー
ティリティ証明書

の有効期限が切れ

ています。これは

登録期間が終了し

たことを意味しま

す。スマートライ

センスは未登録状

態に移行します。

問題を修正するに

は、この製品を再

登録してくださ

い。

SA_NAME Utility
certificate has
expired.

3-エラーSMART_LIC-3-UTILITY_EXPIRED
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通信設定と

CSSM_NAMEまた
はサテライトへの

ネットワーク接続

を確認してくださ

い。また、システ

ムクロックが正し

いことを確認しま

す

smart_agentSA_NAMEユー
ティリティ証明書

の更新に失敗しま

した。このメッ

セージは、更新が

成功するか現在の

証明書が期限切れ

になるまで 1日に
1回表示されます

SA_NAME Utility
certificate renewal
failed

3-エラーSMART_LIC-3-UTILITY_RENEW_FAILED

通信設定と

CSSM_NAMEまた
はサテライトへの

ネットワーク接続

を確認してくださ

い。

smart_agentネットワークエ

ラーにより、ス

マートライセンス

が使用量レポート

を送信できません

でした。

SA_NAME Utility
has failed to send
usage Report

3-エラーSMART_LIC-3-UTILITY_REPORT_FAILED

設定を保存しますsmart_agentこれは、設定を保

存するようお客様

にリマインドする

ための

Informational（情報
提供）メッセージ

です。

Smart Licensing
configuration has not
been saved

4-警告SMART_LIC-4-CONFIG_NOT_SAVED

評価期間が終了す

る前に

CSSM_NAMEにこ
のデバイスを登録

します。

smart_agentデバイスは、指定

された時間に期限

が切れる評価期間

を使用していま

す。このメッセー

ジは、期限が切れ

る前に60日前、30
日前、最後の30日
は毎週、最後の週

は毎日、最後の日

は毎時間の間隔で

送信されます。

Evaluation period
will expire in
[chars].

4-警告SMART_LIC-4-EVAL_WILL_EXPIRE_WARNING
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サテライトをエク

スポート承認キー

をサポートする最

新バージョンに更

新するか、このデ

バイスのURLを別
のサテライトをポ

イントするように

変更します。

smart_agentこのデバイスが接

続されているサテ

ライトは、エクス

ポート承認キーを

サポートしていな

い古いバージョン

であり、エクス

ポート承認キーの

要求が行われまし

た。

The satellite this
device is connected
to is an older version
that does not support
export authorization
keys.

4-警告SMART_LIC-4-EXPORT_NOT_SUPPORTED

スタックまたはク

ラスタ内のすべて

のデバイスが同じ

バージョンのソフ

トウェアを使用し

ていることを確認

します。

smart_agentクラスタ内のデバ

イスの運用機能が

異なります。すべ

てのデバイスがス

タックまたはクラ

スタのすべてのメ

ンバーがサポート

する機能のみを使

用する場合、これ

は問題ではありま

せん。ただし、ス

タックまたはクラ

スタ内のすべての

デバイスで同じソ

フトウェアバー

ジョンが使用され

るようにすること

をお勧めします。

The handle attribute
version between two
devices are different.
[chars]

4-警告SMART_LIC-4-HANDLE_ATTR_VERSION_MISMATCH

-smart_agentこれは、情報提供

だけが目的です。

対処不要です。顧

客はコンプライア

ンスに従ってお

り、契約に指定さ

れている超過量内

に収まっていま

す。

One or more
entitlements are in
overage

4-警告SMART_LIC-4-IN_OVERAGE
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OnPremをアップ
グレードします。

smart_agentこの製品インスタ

ンスが接続されて

いる SA_NAME
CSSMOnPremはダ
ウンリビジョンで

あり、拡張ポリ

シーと使用量レ

ポートモードをサ

ポートしていませ

ん。

SA_NAME CSSM
OnPrem is down rev
and does not support
the enhanced policy
and usage reporting
mode.

4-警告SMART_LIC-4-REPORTING_NOT_SUPPORTED

お客様は、

CSSM_NAMEから
予約承認コードを

取得してデバイス

にインストールす

る必要がありま

す。

smart_agent予約要求が進行中

です。このメッ

セージは、予約承

認コードがインス

トールされるまで

毎日送信されま

す。

[chars] License
Reservation process
must be completed
with the 'license
smart reservation
install' command.
Reservation started
on [chars]

4-警告SMART_LIC-4-RESERVE_IN_PROGRESS

スマート転送を有

効にして設定しま

す

smart_agentSA_NAMEユー
ティリティが有効

になっており、サ

ブスクリプション

はありますが、ス

マート転送が設定

されていません。

SA_NAME Smart
transport is not
configured for utility
reporting

4-警告SMART_LIC-4-SMART_TRANSPORT_NOT_CONFIG

シスコから新しい

ユーティリティ証

明書を取得しま

す。

smart_agentSA_NAMEスマー
トライセンスの

URL設定は、ユー
ティリティ証明書

に組み込まれてい

る FQDNと一致し
ている必要があり

ます

SA_NAME Utility
URL setting does not
match the FQDN in
the utility certificate.

4-警告SMART_LIC-4-UTILITY_FQDN_MISMATCH
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-smart_agentSA_NAME権限が
サブスクリプショ

ン IDなし使用さ
れている場合、

SLPRUMレポート
はサブスクリプ

ション IDなしで
生成されます。

SA_NAME
Entitilement is in use
without subscription
Id.

4-警告SMART_LIC-4-UTILITY_SUBSCRIPTION_LICENSE

スマートまたは

cslu転送を有効に
して設定します

smart_agentSA_NAMEユー
ティリティが有効

になっており、サ

ブスクリプション

はありますが、ス

マートまたは cslu
転送が設定されて

いません。

SA_NAME Smart
transport or cslu
transport is not
configured for utility
reporting

4-警告SMART_LIC-4-UTILITY_TRANSPORT_NOT_CONFIG

使用量レポートを

送信する前に

CSSMとの信頼を
確立します

smart_agentSA_NAMEユー
ティリティが有効

で転送がスマート

か csluに設定され
ている場合、

CSSMと通信する
前に信頼コードが

必要です。

SA_NAME Trust
should be
established before
the device
communicates with
CSSM if utility is
enabled and
transport is set to
smart.

4-警告SMART_LIC-4-UTILITY_TRUST_CODE

COMM_INFOsmart_agentデバイスが

CSSM_NAMEと
90日間通信してお
らず、権限承認を

自動更新していま

せん。一部の機能

で機能が制限され

る場合がありま

す。このメッセー

ジは、期間が終了

した時点で送信さ

れます。また、通

信が復元されるか

登録期間が終了す

るまで週に 1回送
信されます。

Authorization period
expired

5-通知SMART_LIC-5-AUTHORIZATION_EXPIRED
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COMM_INFOsmart_agentスマートライセン

スがCSSM_NAME
との通信を初期化

できませんでした

Failed to initialize
communications
with the
CSSM_NAME :
[chars]

5-通知SMART_LIC-5-COMM_INIT_FAILED

-smart_agentスマートエージェ

ントと

CSSM_NAMEまた
は CSLUの通信が
復元されました。

Communications
with [chars] restored

5-通知SMART_LIC-5-COMM_RESTORED

製品インスタンス

ですべてのライセ

ンスの完全なエン

ドポイントリスト

を報告する必要が

あります。

smart_agentエンドポイントの

完全なリストを

CSSMに報告する
必要があります。

エージェントが登

録後に承認要求を

開始しました

End Point list reset5-通知SMART_LIC-5-END_POINT_RESET

IDトークンを使用
してこのデバイス

を CSSM_NAME
に登録します。

smart_agentデバイスが

CSSM_NAMEに登
録されておらず、

ライセンスを使用

しています。合計

90日間の評価期間
を利用できます。

Entering evaluation
period

5-通知SMART_LIC-5-EVAL_START

-smart_agentお客様が要求した

すべての権限がシ

スコライセンス

サービスによって

承認されました。

All entitlements and
licenses in use on
this device are
authorized

5-通知SMART_LIC-5-IN_COMPLIANCE

-smart_agentお客様が使用を許

可されている権限

を要求しました。

The entitlement
[chars] in use on this
device is authorized

5-通知SMART_LIC-5-SLR_IN_COMPLIANCE

-smart_agentシステムクロック

が変更され、

SA_NAMEの内部
タイマーが更新さ

れました

SA_NAME System
clock has been
changed

5-通知SMART_LIC-5-SYSTEM_CLOCK_CHANGED
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-smart_agent-SA_NAME Utility
certificate renewal
successful

5-通知SMART_LIC-5-UTILITY_RENEW_SUCCESS

-smart_agentスマートライセン

スはすでにシスコ

から登録解除され

ています。

Smart Agent is
already Deregistered
with the CSSM.

6-情報SMART_LIC-6-AGENT_ALREADY_DEREGISTER

登録時に forceオプ
ションを使用する

か、CSSM_NAME
のバーチャルアカ

ウントからこのデ

バイスを削除しま

す

smart_agentこのデバイスのス

マートライセンス

はすでに

CSSM_NAMEに登
録されています

This device is
already registered
with the
CSSM_NAME .

6-情報SMART_LIC-6-AGENT_ALREADY_REGISTER

-smart_agentスマートライセン

スの登録解除に成

功しました。

SA_NAME
De-registration with
the CSSM_NAME
was successful

6-情報SMART_LIC-6-AGENT_DEREG_SUCCESS

-smart_agentSA_NAMEが有効
になり、ライセン

ス要求を処理する

準備が整っていま

す。

SA_NAME is
enabled

6-情報SMART_LIC-6-AGENT_ENABLED

-smart_agentSA_NAMEが完全
に初期化され、使

用できる状態に

なっています。

SA_NAME is
initialized

6-情報SMART_LIC-6-AGENT_READY

-smart_agentスマートライセン

スの登録に成功し

ました。

SA_NAME
Registration
successful. udi
[chars]

6-情報SMART_LIC-6-AGENT_REG_SUCCESS

-smart_agent自動承認更新が成

功しました

Authorization
renewal successful.
State=[chars] for udi
[chars]

6-情報SMART_LIC-6-AUTH_RENEW_SUCCESS
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-smart_agentポリシーモードで

承認コードが正常

にインストールさ

れました。

A new licensing
authorization code
was successfully
installed on [chars]

6-情報SMART_LIC-6-AUTHORIZATION_INSTALL_SUCCESS

-smart_agentライセンス承認

コードが削除され

ました。

A licensing
authorization code
has been removed
from [chars].

6-情報SMART_LIC-6-AUTHORIZATION_REMOVED

-smart_agent指定されたUDIの
ライセンス転換は

すでに実行されて

います。1つの転
換プロセスのみが

許可されます。

[chars] Smart
License Conversion
successful

6-情報SMART_LIC-6-CONVERT_ALREADY

-smart_agent指定された従来の

ライセンスは、以

前スマートライセ

ンスに転換され、

お客様のスマート

アカウントに保存

されています。

[chars] License
[chars] has been
converted to [chars]
with a count of [dec]

6-情報SMART_LIC-6-CONVERT_LIC_ALREADY

-smart_agent指定された従来の

ライセンスは、ス

マートライセンス

に転換され、お客

様のスマートアカ

ウントに保存され

ています。

[chars] License
[chars] has been
converted to [chars]
with a count of [dec]

6-情報SMART_LIC-6-CONVERT_LIC_SUCCESS

-smart_agentライセンスのス

マートエージェン

トが、従来のライ

センスをスマート

ライセンスに転換

し、それらのライ

センスをお客様の

スマートアカウン

トに保存する転換

プロセスを開始し

ました。

Smart License
Conversion has
started

6-情報SMART_LIC-6-CONVERT_START
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-smart_agentライセンス転換プ

ロセス全体が成功

しました。すべて

のライセンスがお

客様のスマートア

カウントに保存さ

れています。

[chars] Smart
License Conversion
successful

6-情報SMART_LIC-6-CONVERT_SUCCESS

-smart_agentスマートライセン

スがお客様によっ

て無効にされてい

ます

SA_NAMEdisabled6-情報SMART_LIC-6-DISABLED

-smart_agent承認更新要求が正

常に処理されまし

た。

Entitlement
authorization
renewal with
CSSM_NAME
successful

6-情報SMART_LIC-6-ENTITLEMENT_RENEW_SUCCESS

-smart_agentこのメッセージよ

り、エクスポート

制御機能または特

定の機能の使用が

許可されるかどう

かがお客様に通知

されます。

Usage of export
controlled features is
[chars]

6-情報SMART_LIC-6-EXPORT_CONTROLLED

「license smart
export request all」
コマンドを使用し

て、すべてのノー

ドで適切なエクス

ポート承認キーを

取得します。スタ

ンバイまたはメン

バーデバイスのエ

クスポートステー

タスを確認するに

は、「license show
status」コマンドを
使用します。

smart_agentスタンバイまたは

メンバーが、アク

ティブと同じすべ

ての機能のエクス

ポート承認キーを

持っていません。

スタンバイがアク

ティブとして引き

継ぐと同じライセ

ンスを使用できな

くなり、デバイス

が正常に動作しな

くなる可能性があ

ります。

The export
authorization key
information on the
active and standby
does not match.
Licensing HA will
not work properly:
[chars]

6-情報SMART_LIC-6-EXPORT_HA_MISMATCH
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-smart_agentスマートエージェ

ントの HAシャー
シのロールが、ア

クティブかスタン

バイのいずれかに

変更されました。

Smart Agent HA
chassis role changed
to [chars].

6-情報SMART_LIC-6-HA_CHASSIS_ROLE_CHANGED

-smart_agentスマートエージェ

ントの HA RPの
ロールが、アク

ティブかスタンバ

イのいずれかに変

更されました。

Smart Agent HA
role changed to
[chars].

6-情報SMART_LIC-6-HA_ROLE_CHANGED

デバイス識別子に

フィールドが含ま

れないようにホス

ト名を変更しま

す。

smart_agentホスト名がデバイ

ス識別子 UDIの
フィールドと一致

するように変更さ

れました。デバイ

ス識別子がシスコ

に送信されるた

め、ホスト名のプ

ライバシー設定が

バイパスされる可

能性があります。

コマンド \show
license udi\でデバ
イス識別子を表示

できます。

The host name has
been changed to
match a field in the
device identifier
UDI.

6-情報SMART_LIC-6-HOSTNAME_MATCHED_UDI

-smart_agentお客様の ID証明
書が正常に更新さ

れました

Automatic
registration renewal
successful

6-情報SMART_LIC-6-ID_CERT_RENEW_SUCCESS
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システムを再起動

します

smart_agent永久ライセンス予

約（PLR）が有効
になっている場

合、ブートアップ

時にスマートライ

センス通信は初期

化されません。ス

マートライセンス

を有効にするに

は、

Permanent License
Reservation has been
disabled. Please
reboot the system to
initialize Smart
Licensing
communications
with Cisco.

6-情報SMART_LIC-6-PLR_DISABLED_INIT_COMM

-smart_agentポリシーモードで

ポリシーコードが

正常にインストー

ルされました。

A new licensing
policy was
successfully installed

6-情報SMART_LIC-6-POLICY_INSTALL_SUCCESS

-smart_agentシスコへの RUM
レポートの提出が

必要になることを

お客様に通知する

ために送信されま

す

A Usage report
acknowledgement
will be required in
[dec] days.

6-情報SMART_LIC-6-REPORTING_REQUIRED

-smart_agent予約承認コードの

リストをインス

トールしていま

す。承認コードの

1つがリストに 2
つあり、すでにイ

ンストールされて

います。

Same Reservation
Authorization Code
already installed for
UDI: [chars].

6-情報SMART_LIC-6-RESERV_AUTH_ALREADY_INSTALLED

新しい予約承認

コードを取得して

インストールしま

す。

smart_agentインストールされ

た予約承認コード

は、このデバイス

では無効です。

Failed to validate the
[chars] Reservation
Authorization Code
for udi [chars].
Changing to the
unregistered state.

6-情報SMART_LIC-6-RESERVE_AUTH_FAILED
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-smart_agentお客様が

reservation cancelコ
マンドを使用して

予約要求をキャン

セルすると送信さ

れます

License Reservation
request canceled for
udi [chars]. Smart
Agent is now
unregistered.

6-情報SMART_LIC-6-RESERVE_CANCELED

すべての HAシス
テムにインストー

ルされている予約

承認コードが同じ

ライセンス用であ

ることを確認しま

す。

smart_agentスマートライセン

スの指定ライセン

ス予約（SLR）機
能を使用して予約

されたライセンス

The reserved
licenses on the active
and standby do not
match. Use the 'show
license status'
command to see the
exact error.

6-情報SMART_LIC-6-RESERVE_HA_MISMATCH

-smart_agent予約承認コードが

返されました。こ

れにより、スマー

トライセンスが未

登録状態に移行

し、評価期間の利

用が開始されま

す。

[chars] License
Reservation returned
for udi [chars].
Smart Agent is now
unregistered.

6-情報SMART_LIC-6-RESERVE_RETURNED

-smart_agent予約承認コードが

正常にインストー

ルされました。

[chars] License
Reservation
Authorization code
installed for udi
[chars]

6-情報SMART_LIC-6-RESERVED_INSTALLED

-smart_agentSA_NAMEはサー
ドパーティモード

を終了しており、

RUMレポートの収
集と処理を停止し

ています

SA_NAME is out of
Thirdparty Mode

6-情報SMART_LIC-6-THIRDPARTY_MODE_DISABLED

-smart_agentSA_NAMEはサー
ドパーティモード

になっており、

RUMレポートを収
集して処理する準

備ができています

SA_NAME is in
Thirdparty Mode

6-情報SMART_LIC-6-THIRDPARTY_MODE_ENABLED
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-smart_agentポリシーモードの

デバイスで信頼

コードのインス

トールに成功しま

した。

Anew licensing trust
code was
successfully installed
on [chars].

6-情報SMART_LIC-6-TRUST_INSTALL_SUCCESS

-smart_agent使用量レポートが

製品から CSLUに
転送されると、そ

のレポートは

CSSMに送信さ
れ、ACKが返され
ます。CSLUは
ACKを製品インス
タンスに送り返し

ます。必要な時間

内に ACKを受信
しない場合、この

syslogが表示され
ます。この syslog
は、ACKを受信す
るまで週に 1回送
信されます。

A Usage report
acknowledgement
has not been
received in the last
[dec] days.

6-情報SMART_LIC-6-USAGE_NO_ACK

-smart_agent使用量レポートが

製品から CSLUに
転送されると、そ

のレポートは

CSSMに送信さ
れ、ACKが返され
ます。CSLUは
ACKを製品インス
タンスに送り返し

ます。必要な時間

内に ACKを受信
しない場合、この

syslogが表示され
ます。この syslog
は、ACKを受信す
るまで週に 1回送
信されます。

A Usage report
acknowledgement
has not been
received in the last
[dec] days.

6-情報SMART_LIC-6-UTILITY_NO_ACK
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-smart_agentSA_NAMEユー
ティリティは、使

用量レポートを送

信する時点で有効

になっています

SA_NAME Utility
has started sending
usage reports

6-情報SMART_LIC-6-UTILITY_STARTED

-smart_agentSA_NAMEユー
ティリティは使用

できず、使用量レ

ポートを送信しな

くなりました。

SA_NAME Utility
has stopped sending
usage reports:
[chars]

6-情報SMART_LIC-6-UTILITY_STOPPED

-smart_agentこのメッセージは

テスト目的でのみ

使用され、エラー

を示すものではあ

りません

Daily job timer reset7-デバッグSMART_LIC-7-DAILY_JOB_TIMER_RESET
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TACに問い合わせ
てください
LOG_STD_RECUR_ACTION

c2800指定された場所に

あるハードウェア

をシスコ純正製品

として\n\識別でき
ませんでした。

Failed Identification
Test in [chars]
[[dec]/[dec]]\n\n\
The module in
[chars] in this router
may not be a
genuine \n\ Cisco
product. Cisco
warranties and
support programs
only\n\ apply to
genuine Cisco
products. If Cisco
determines that\n\
your insertion of
non-Cisco memory
WIC cards AIM
cards \n\ Network
Modules SPA cards
GBICs or other
modules into a \n\
Cisco product is the
cause of a support
issue Cisco may \n\
deny support under
your warranty or
under a Cisco
support \n\ program
such as
SmartNet.\n\n

2-クリティカルSMC-2-BAD_ID_HW

TACに問い合わせ
てください
LOG_STD_RECUR_ACTION

c2800指定された場所で

ハードウェアを識

別しているときに

問題が\n\発生しま
した。

Failed Identification
Test in [chars]
[[dec]/[dec]]\n

2-クリティカルSMC-2-FAILED_ID_HW

TACに問い合わせ
てください
LOG_STD_RECUR_ACTION

c2800指定された場所に

あるハードウェア

は、シスコのラボ

で製造された\n\プ
ロトタイプモ

ジュールです。

Module [chars] is a
registered proto-type
for Cisco Lab

2-クリティカルSMC-2-PROTO_HW
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LOG_STD_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

failed to create SMF
entry for [enet] on
[chars] with result
%08x

4-警告SMF-4-INVALID_ACTION

表示された SMRP
の問題を示すエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、\n\テクニカル
サポート担当者に

伝えてください。
\n\

-ソフトウェアが不

整合を検出しまし

た。これは重大な

エラーと\n\みなさ
れます。ルータは

続行を試みます

が、SMRPの処理
が正常に行われな

い\n\可能性があり
ます。

SMRP assertion
failed: [chars]

2-クリティカルSMRP-2-ASSERTFAILED

可能であれば、

FDDIリングで
FDDITalkを使用し
ます。

-SMRPは、
pre-FDDITalkを実
行しているイン

ターフェイスでは

\n\開始できませ
ん。

[chars]: SMRP
neighbor down -
[chars]

5-通知SMRP-5-NEIGHBORDOWN

「単なる通知メッ

セージです。対処

不要です。」

-SMRPポートが停
止し、動作しなく

なりました。

[chars]: SMRP port
down - [chars]

5-通知SMRP-5-PORTDOWN

「単なる通知メッ

セージです。対処

不要です。」

-隣接する SMRP
ルータが表示され

ました。

[chars]: SMRP
neighbor up - [chars]

6-情報SMRP-6-NEIGHBORUP

「単なる通知メッ

セージです。対処

不要です。」

-SMRPポートが起
動しました。

[chars]: SMRP port
up - [chars]

6-情報SMRP-6-PORTUP

SMRPで問題が発
生している場合

は、これらのメッ

セージを\n\他の情
報とともにテクニ

カルサポート担当

者に\n\伝えてくだ
さい。

-このメッセージ

は、SMRPの状態
に関する追加情報

を提供するために

一部の\n\デバッグ
コマンドによって

生成されます。

SMRP Debug:
[chars]

7-デバッグSMRP-7-DEBUGMSG
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これは異常なトラ

フィックであり、

調査が必要な場合

があります。

cpp-ucodeSMTP接続の無効
な SMTPコマンド
でトリガーされま

す。このメッセー

ジは、メールサー

バーシステムへの

攻撃の可能性があ

る疑わしい違反が

検出されたことを

示しています。

-3-エラーSMTP_ALG-3-SMTP_CHUNK_CREATE_FAIL

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト\n\担当者に伝え
てください。

-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Bad state for
Snapshot block
[chars][[dec]]
location [dec]

2-クリティカルSNAPSHOT-2-BADSTATE

100を超える DDR
インターフェイス

でスナップショッ

トを使用しないで

ください。

-スナップショット

が 100を超える
DDRインターフェ
イスで使用されて

います。

Exceeded maximum
dialer interfaces to
watch. Ignoring
[chars]

2-クリティカルSNAPSHOT-2-TOOMANYDIALERS

LOG_STD_REDUCE_ACTIONdcmメモリ不足のた

め、データ収集ま

たは転送を正常に

実行できませんで

した。

Memory not
available for [chars]
for [chars]

3-エラーSNMP_BULKSTAT-3-NO_MEMORY

LOG_STD_REDUCE_ACTIONsnmpメモリ不足のた

め、データ収集ま

たは転送を正常に

実行できませんで

した。

Memory not
available for [chars]
for [chars]

3-エラーSNMP_BULKSTAT-3-NO_MEMORY
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ネットワーク管理

ステーションのア

ドレスのユーザー

名と\n\パスワード
に宛先ディレクト

リへの書き込みに

必要な権限がある

ことを\n\確認しま
す。

dcmエラーメッセージ

に示されている

ユーザー名かパス

ワードに、\n\エ
ラーメッセージに

示されているネッ

トワーク管理ス

テーションへの

\n\ファイルの書き
込みに必要な権限

がない可能性があ

ります。\n\あるい
は、エラーメッ

セージに示されて

いる宛先ディレク

トリが無効です。
\n\

File Write failed for
the remote file
[chars]

3-エラーSNMP_BULKSTAT-3-REMOTE_FILE_WRITE_ERR

ネットワーク管理

ステーションのア

ドレスのユーザー

名とパスワードに

宛先ディレクトリ

への書き込みに必

要な権限があるこ

とを確認します。

snmpエラーメッセージ

に示されている

ユーザー名かパス

ワードに、エラー

メッセージに示さ

れているネット

ワーク管理ステー

ションへのファイ

ルの書き込みに必

要な権限がない可

能性があります。

あるいは、エラー

メッセージに示さ

れている宛先ディ

レクトリが無効で

す。

File Write failed for
the remote file
[chars]

3-エラーSNMP_BULKSTAT-3-REMOTE_FILE_WRITE_ERR
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<CmdBold>buffer-size<NoCmdBold>
size-of-bufferコマ
ンド

\n\（size-of-buffer
は増やしたバッ

ファサイズ）を使

用して、\n\最大
バッファサイズを

増やします。

dcmバルクデータファ

イルのヘッダーを

収容するには、

\n\バッファサイズ
が不十分です。

ヘッダーには、設

定されたすべての

\n\スキーマのス
キーマ定義が含ま

れています。

Buffer size is
insufficient to
accommodate even
the header part for
[chars]

3-エラーSNMP_BULKSTAT-3-TOOSMALL_BUFFER

<CmdBold>buffer-size<NoCmdBold>
size-of-bufferコマ
ンド（size-of-buffer
は増やしたバッ

ファサイズ）を使

用して、最大バッ

ファサイズを増や

します。

snmpバルクデータファ

イルのヘッダーを

収容するには、

バッファサイズが

不十分です。ヘッ

ダーには、設定さ

れたすべてのス

キーマのスキーマ

定義が含まれてい

ます。

Buffer size is
insufficient to
accommodate even
the header part for
[chars]

3-エラーSNMP_BULKSTAT-3-TOOSMALL_BUFFER

<CmdBold>buffer-size<NoCmdBold>
size-of-bufferコマ
ンド

\n\（size-of-buffer
は増やしたバッ

ファサイズ）を使

用して、\n\最大
バッファサイズを

増やします。

dcmバルクデータファ

イルが、転送間隔

1回分として設定
された\n\バッファ
サイズに対して大

きすぎます。デー

タ収集は\n\設定さ
れたサイズの別の

新しいバッファで

継続され、\n\収集
されたバッファは

設定された宛先に

転送されます。\n\

Buffer size too small
to accommodate data
for one collection\n\
interval for [chars]

4-警告SNMP_BULKSTAT-4-BUFFER_OVERFLOW

3288



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

<CmdBold>buffer-size<NoCmdBold>
size-of-bufferコマ
ンド（size-of-buffer
は増やしたバッ

ファサイズ）を使

用して、最大バッ

ファサイズを増や

します。

snmpバルクデータファ

イルが、転送間隔

1回分として設定
されたバッファサ

イズに対して大き

すぎます。データ

収集は設定された

サイズの別の新し

いバッファで継続

され、収集された

バッファは設定さ

れた宛先に転送さ

れます。

Buffer size too small
to accommodate data
for one collection
interval for [chars]

4-警告SNMP_BULKSTAT-4-BUFFER_OVERFLOW
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プライマリネット

ワーク管理ステー

ションのアドレス

が設定されている

ことを\n\確認しま
す。プライマリ

ネットワーク管理

ステーションの

\n\アドレスが設定
されている場合

は、エラーメッ

セージに示されて

いる\n\プライマリ
ネットワーク管理

ステーションのア

ドレスが示す\n\接
続先への接続を確

認します。

dcm収集されたバルク

データファイルを

エラーメッセージ

に示されている

\n\プライマリネッ
トワーク管理ス

テーションのアド

レスに正常に\n\転
送できませんでし

た。このような状

況は、\n\プライマ
リネットワーク管

理のアドレスが設

定されていない

か、設定された

\n\プライマリネッ
トワーク管理ス

テーションのアド

レスに到達できな

いために\n\発生す
る可能性がありま

す。セカンダリ

ネットワーク\n\管
理ステーションの

アドレスが設定さ

れている場合、収

集されたバルク

\n\データファイル
はセカンダリネッ

トワーク管理ス

テーションのアド

レスに\n\送信され
ます。

Primary network
management station
is unreachable for
[chars]

4-警告SNMP_BULKSTAT-4-PRI_URL_UNREACHABLE
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プライマリネット

ワーク管理ステー

ションのアドレス

が設定されている

ことを確認しま

す。プライマリ

ネットワーク管理

ステーションのア

ドレスが設定され

ている場合は、エ

ラーメッセージに

示されているプラ

イマリネットワー

ク管理ステーショ

ンのアドレスが示

す接続先への接続

を確認します。

snmp収集されたバルク

データファイルを

エラーメッセージ

に示されているプ

ライマリネット

ワーク管理ステー

ションのアドレス

に正常に転送でき

ませんでした。こ

のような状況は、

プライマリネット

ワーク管理のアド

レスが設定されて

いないか、設定さ

れたプライマリ

ネットワーク管理

ステーションのア

ドレスに到達でき

ないために発生す

る可能性がありま

す。セカンダリ

ネットワーク管理

ステーションのア

ドレスが設定され

ている場合、収集

されたバルクデー

タファイルはセカ

ンダリネットワー

ク管理ステーショ

ンのアドレスに送

信されます。

Primary network
management station
is unreachable for
[chars]

4-警告SNMP_BULKSTAT-4-PRI_URL_UNREACHABLE
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エラーメッセージ

に示されているセ

カンダリネット

ワーク\n\管理ス
テーションのアド

レスが示す接続先

への接続を確認し

ます。\n\

dcm収集されたバルク

データファイルを

エラーメッセージ

に示されている

\n\セカンダリネッ
トワーク管理ス

テーションのアド

レスに正常に\n\転
送できませんでし

た。このような状

況は、\n\セカンダ
リネットワーク管

理ステーションの

アドレスが設定さ

れていないか、

\n\設定されたセカ
ンダリネットワー

ク管理ステーショ

ンのアドレスに到

達できないために

\n\発生する可能性
があります。保持

間隔が\n\設定され
ていない場合、バ

ルクデータファイ

ルは\n\すぐに削除
されます。保持間

隔が\n\設定されて
いる場合、設定さ

れた回数だけ再試

行されます。\n\

Secondary network
management station
is unreachable for
[chars]

4-警告SNMP_BULKSTAT-4-SEC_URL_UNREACHABLE
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エラーメッセージ

に示されているセ

カンダリネット

ワーク管理ステー

ションのアドレス

が示す接続先への

接続を確認しま

す。

snmp収集されたバルク

データファイルを

エラーメッセージ

に示されているセ

カンダリネット

ワーク管理ステー

ションのアドレス

に正常に転送でき

ませんでした。こ

のような状況は、

セカンダリネット

ワーク管理ステー

ションのアドレス

が設定されていな

いか、設定された

セカンダリネット

ワーク管理ステー

ションのアドレス

に到達できないた

めに発生する可能

性があります。保

持間隔が設定され

ていない場合、バ

ルクデータファイ

ルはすぐに削除さ

れます。保持間隔

が設定されている

場合、設定された

回数だけ再試行さ

れます。

Secondary network
management station
is unreachable for
[chars]

4-警告SNMP_BULKSTAT-4-SEC_URL_UNREACHABLE

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

\n\テクニカルサ
ポート担当者に伝

えてください。

このエラーの原因

となっているサブ

システムを示すス

タックトレースか

ら\n\コンポーネン
トを特定します。

同じような

\n\DDTSレポート
を検索して DDTS
を開きます。

マルチトポロジに

対応していないソ

フトウェアコン

ポーネントが、

\n\非基本トポロジ
にアクセスしてい

ます。このような

状況になった場

合、\n\結果を予測
することはできま

せん。

Multi Topology
un-aware component
is accessing a non
base topology
[chars] topoid [dec]

3-エラーSNMP_CONTEXT_MAPPING-3-TOPO_NOT_BASE
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---ERRMSG_NOFLAGS3-エラーSNMP_FILL-3-LDP

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト\n\担当者に伝え
てください。

ionsnmpサブエージェ
ントがグローバル

ミューテックスを

初期化できません

でした

pthread_mutex_init
failed on snmp
mutex. Reason :
[chars]

2-クリティカルSNMP_ION-2-PTHREADMUTEXFAIL

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

\n\テクニカルサ
ポート担当者に伝

えてください。

トラップを生成し

ようとしているサ

ブシステムを示す

スタックトレース

から\n\コンポーネ
ントを特定しま

す。同じような

\n\DDTSレポート
を検索して DDTS
を開きます。

IF-MIBはそのデー
タ構造の一部を共

有メモリで\n\維持
します。この共有

メモリ領域の作成/
接続/初期化のプロ
セスで\n\障害が検
出されました。

IF-MIB could not
attach/create shared
memory region

3-エラーSNMP_ION-3-IFMIB_SHM_FAIL

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

\n\テクニカルサ
ポート担当者に伝

えてください。

トラップを生成し

ようとしているサ

ブシステムを示す

スタックトレース

から\n\コンポーネ
ントを特定しま

す。同じような

\n\DDTSレポート
を検索して DDTS
を開きます。

MIBが IONでロー
ドされると、OID
がマスターエー

ジェントに\n\登録
されます。この登

録プロセスで障害

が検出されました
\n\

MIB could not be
registered with
master agent

3-エラーSNMP_ION-3-MIB_REG_FAIL
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表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト\n\担当者に伝え
てください。no
snmp-server
managerコマンド
を\n\使用して
SNMPマネージャ
を無効にしてか

ら、snmp-server
managerコマンド
で\n\再度有効にし
ます。これによ

り、すべての内部

構造が\n\効果的に
リセットされま

す。

snmp内部タイマーが実

行されるべきでは

ないときに実行さ

れていることがわ

かりました。

Unexpected age
timer found on
session %0x

3-エラーSNMP_MGR-3-BADAGETIMER

表示されたエラー

メッセージと

「show
techsupport」の出
力をそのまま\n\コ
ピーして、テクニ

カルサポート担当

者に伝えてくださ

い。

snmpこの SNMPイン
フォームの宛先は

不明な転送タイプ

を使用していま

す。\n\この宛先に
インフォーム通知

を送信できませ

ん。

Unknown inform
transport type:
[chars]

3-エラーSNMP_MGR-3-BADINFORMTRANSPORT

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト\n\担当者に伝え
てください。

snmpSNMPマネージャ
に示された SNMP
PDUに不明なオペ
レーションコード

が\n\含まれていま
す。

Unknown operation
code %u

3-エラーSNMP_MGR-3-BADOP

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト\n\担当者に伝え
てください。

snmpSNMPマネージャ
に不明なタイプの

PDUが示されまし
た。

Received unknown
PDU type: %u

3-エラーSNMP_MGR-3-BADPDUTYPE
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表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト\n\担当者に伝え
てください。

snmpSNMPマネージャ
に不明な転送タイ

プからPDUが示さ
れました。

Unknown transport
type: %u

3-エラーSNMP_MGR-3-BADTRANSPORT

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト\n\担当者に伝え
てください。no
snmp-server
managerコマンド
を\n\使用して
SNMPマネージャ
を無効にしてか

ら、snmp-server
managerコマンド
で\n\再度有効にし
ます。これによ

り、すべての内部

構造が\n\効果的に
リセットされま

す。

snmpキャッシュされた

SNMPセッション
構造が破損してい

るようです。

Corrupted use
counter found on
session %0x

3-エラーSNMP_MGR-3-BADUSECOUNT
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「show snmp host」
コマンドと「show
snmp」コマンドを
実行します。表示

された\n\エラー
メッセージと show
コマンドの出力を

そのままコピーし

て、\n\テクニカル
サポート担当者に

伝えてください。

\n\「snmp-server
host」設定コマン
ドでインフォーム

の宛先を削除して

追加し直すと、状

況が改善されるこ

とがあります。

\n\そうでなけれ
ば、システムのリ

ロードが必要にな

る場合がありま

す。

snmpこの SNMPイン
フォームの宛先の

テーブルエントリ

が\n\見つかりませ
ん。そのため、イ

ンフォーム通知は

この宛先に\n\送信
されません。

Cannot locate
information on
SNMP informs host:
%i

3-エラーSNMP_MGR-3-MISSINGHOST
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「show snmp host」
コマンドと「show
snmp」コマンドを
実行します。表示

された\n\エラー
メッセージと show
コマンドの出力を

そのままコピーし

て、\n\テクニカル
サポート担当者に

伝えてください。

\n\「snmp-server
host」設定コマン
ドでインフォーム

の宛先を削除して

追加し直すと、状

況が改善されるこ

とがあります。

\n\そうでなけれ
ば、システムのリ

ロードが必要にな

る場合がありま

す。

snmpこの SNMPイン
フォームの宛先の

テーブルエントリ

が\n\見つかりませ
ん。そのため、イ

ンフォーム通知は

この宛先に\n\送信
されません。

Cannot locate
information on
SNMP informs host:
%P

3-エラーSNMP_MGR-3-MISSINGHOSTIPV6

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

\n\テクニカルサ
ポート担当者に伝

えてください。使

用可能なメモリの

量を\n\調べるに
は、show memory
コマンドを使用し

ます。空きメモリ

が\n\不足している
場合、システムの

再設定やリロード

が必要になること

が\n\あります。

snmpSNMPマネージャ
のプロセスを初期

化できませんでし

た。最も可能性の

高い\n\原因として
は、メモリ不足が

考えられます。

Failed to create
SNMP Manager
process

3-エラーSNMP_MGR-3-NOPROC
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これが一時的な問

題であった場合、

元の SNMP要求は
\n\再送信される可
能性が高く、別の

SNMP応答が返さ
れて元の要求元の

IOSアプリケー
ションに\n\渡され
ます。この\n\メッ
セージが繰り返し

表示される場合

は、SNMPマネー
ジャを機能させる

ために\n\一部のメ
モリを解放する必

要があります。使

用可能なメモリが

\n\不足しているか
どうかを確認する

には、show
memoryを使用し
ます。一部のメモ

リを解放するため

に\n\システムの再
設定やリロードが

必要になる場合が

あります。そうで

なければ、\n\no
snmp-server
managerコマンド
を使用して SNMP
マネージャの\n\機
能を無効にできま

す。

snmpSNMP応答PDUを
受信しましたが、

応答をキャッシュ

して元の要求元の

\n\IOSアプリケー
ションに返すため

に使用できるメモ

リが不足していま

す。\n\

Insufficient memory
to handle response to
request id %u

3-エラーSNMP_MGR-3-RESPDROP
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表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト\n\担当者に伝え
てください。

snmpキャッシュされた

SNMPセッション
構造の削除が試み

られましたが、

\n\セッションはま
だ使用中であると

思われるため削除

しないでくださ

い。\n\

Attempt to destroy
session %0x that is
still in use

3-エラーSNMP_MGR-3-SESSIONINUSE

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト\n\担当者に伝え
てください。

snmp不明な SNMP承認
タイプが見つかり

ました。これによ

り、\n\SNMPマ
ネージャの機能が

特定の SNMPエー
ジェントとの間で

SNMPメッセージ
を\n\正しく送受信
できなくなる可能

性があります。

Unsupported SNMP
authorization type:
%u

4-警告SNMP_MGR-4-BADAUTHTYPE

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト\n\担当者に伝え
てください。

snmpSNMPマネージャ
のプロセスでス

テータスコードが

不明な内部応答を

\n\受信しました。

Unknown response
status code: %u

4-警告SNMP_MGR-4-BADRESPONSESTATUS

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト\n\担当者に伝え
てください。

snmpSNMPマネージャ
のプロセスに入力

キューの処理が必

要であることが

\n\通知されました
が、キューを調べ

ると空であること

がわかりました。
\n\

Input queue is empty4-警告SNMP_MGR-4-EMPTYQUEUE
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表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト\n\担当者に伝え
てください。

snmp進行中の確認され

ていないイン

フォーム要求の数

が設定された\n\上
限に達しました。

新しいインフォー

ム要求の送信に

\n\使用可能なリ
ソースを確保する

には、これらの古

いインフォーム要

求のいずれかを

\n\キャンセルする
必要があります。

キャンセルするの

に最適なイン

フォームを\n\選択
するために使用さ

れたアルゴリズム

が、インフォーム

を選択できません

でした。代わり

に、送信される

\n\予定だった新し
いインフォームが

ドロップされま

す。

Unable to cancel a
previously sent
inform request.

4-警告SNMP_MGR-4-NOCANCEL
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SNMPマネージャ
のサービスを有効

にする場合は、

「snmp-server
manager」\n\設定コ
マンドを使用しま

す。そうでなけれ

ば、これらの

\n\サービスを要求
している IOSアプ
リケーションは

\n\このメッセージ
に表示されます。

SNMPマネージャ
に対する要求が試

みられなくなるよ

う、\n\このアプリ
ケーションを無効

にするか再設定し

ます。

-IOSアプリケー
ションが SNMPマ
ネージャのサービ

スを\n\利用しよう
としています。た

だし、SNMPマ
ネージャの機能は

有効に\n\なってい
ません。

SNMP Manager not
enabled requested by
[chars]

4-警告SNMP_MGR-4-NOTENABLED

show loggingおよ
び show checkpoint
client

snmpSNMPMIB ISSUク
ライアントが、ネ

ゴシエーション

メッセージを作成

するためのバッ

ファ領域を取得で

きませんでした。

ネゴシエーション

メッセージをスタ

ンバイデバイスに

送信できません。

ISSUセッションネ
ゴシエーションに

問題が発生した場

合、スタンバイデ

バイスは正常に起

動できません。

SNMP MIB ISSU
client failed to get
buffer for message.
Error: [dec] [chars]

2-クリティカルSNMP_MIB_ISSU-2-GET_BUFFER
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LOG_STD_ACTIONsnmpSNMPMIB ISSUク
ライアントを初期

化できませんでし

た。稼働中のソフ

トウェアのアップ

グレードまたはダ

ウングレードを正

常に実行するに

は、まず、この初

期化の失敗につい

て対策を講じる必

要があります。対

策を講じなかった

場合、ソフトウェ

アのアップグレー

ドまたはダウング

レード中にダウン

タイムが発生しま

す。

SNMP MIB ISSU
client initialization
failed to [chars].
Error: [dec] [chars]

2-クリティカルSNMP_MIB_ISSU-2-INIT

show loggingおよ
び show checkpoint
client

snmpSNMPMIB ISSUク
ライアントが、

セッションネゴシ

エーションメッ

セージをピアデバ

イスに送信できま

せんでした。ISSU
セッションネゴシ

エーションに問題

が発生した場合、

スタンバイデバイ

スは正常に起動で

きません。

SNMP MIB ISSU
client failed to send
negotiationmessage.
Error: [dec] [chars]

2-クリティカルSNMP_MIB_ISSU-2-SEND_NEGO_FAILED
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「show issu session
<client_id> and "
"show issu
negotiated capability
<session_id>"

snmpISSU対応クライア
ントは一連の内部

ステータスを移行

します。SNMP
MIB ISSUクライ
アントが予期しな

い「クライアント

ネゴシエーション

済み」状態になり

ました。ISSUセッ
ションネゴシエー

ションに問題が発

生した場合、スタ

ンバイデバイスは

正常に起動できま

せん。

SNMP MIB ISSU
client encountered
unexpected client
nego_done. Error:
[dec] [chars]

2-クリティカルSNMP_MIB_ISSU-2-SESSION_NEGO

「show issu
capability entries
<client_id>」、
「show issu session
<client_id>」およ
び「show issu
negotiated capability
<session_id>」

snmpSNMPMIB ISSUク
ライアントがセッ

ション情報を登録

できませんでし

た。ISSUセッショ
ン登録に問題が発

生した場合、スタ

ンバイデバイスは

正常に起動できま

せん。

SNMP MIB ISSU
client failed to
register session
information. Error:
[dec] [chars]

2-クリティカルSNMP_MIB_ISSU-2-SESSION_REGISTRY

show issu capability
entires <Client_ID>

snmpSNMPMIB ISSUク
ライアント機能交

換リストのサイズ

が無効です。

SNMP MIB ISSU
client capability list
is empty.

3-エラーSNMP_MIB_ISSU-3-CAP_INVALID_SIZE

show issu negotiated
capability
<Session_ID>

snmpSNMPMIB ISSUク
ライアントの機能

交換が、ピアと互

換性がないもとの

してネゴシエート

しました。

SNMP MIB ISSU
client capability
exchange result
incompatible.

3-エラーSNMP_MIB_ISSU-3-CAP_NOT_COMPATIBLE
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「show issu
capability entries
<client_id>」、
「show issu session
<client_id>」およ
び「show issu
negotiated capability
<session_id>」

snmpSNMPMIB ISSUク
ライアントに有効

な登録済みセッ

ションがありませ

ん。

SNMP MIB ISSU
client does not have
a valid registered
session.

3-エラーSNMP_MIB_ISSU-3-INVALID_SESSION

show issu message
group <client_id>、
show issu session
<client_id>、およ
び show issu
negotiated version
<session_id>

snmpSNMPMIB ISSUク
ライアントがピア

デバイスから互換

性のないメッセー

ジを受信しまし

た。メッセージを

処理できません。

SNMP MIB ISSU
client 'Message Type
[dec]' is not
compatible

3-エラーSNMP_MIB_ISSU-3-MSG_NOT_OK

show issu message
group <client_id>、
show issu session
<client_id>、およ
び show issu
negotiated version
<session_id>

snmpSNMPMIB ISSUク
ライアントが指定

されたメッセージ

のMTUを計算で
きませんでした。

SNMPMIB ISSUク
ライアントはスタ

ンバイデバイスに

メッセージを送信

できません。

SNMP MIB ISSU
client failed to get
the MTU for
Message Type [dec].
Error: [dec] [chars]

3-エラーSNMP_MIB_ISSU-3-MSG_SIZE

「show issu session
<client_id> and "
"show issu
negotiated capability
<session_id>"

snmpSNMPMIB ISSUク
ライアントがセッ

ション情報を登録

解除できませんで

した。

SNMP MIB ISSU
client failed to
unregister session
information. Error:
[dec] [chars]

3-エラーSNMP_MIB_ISSU-3-SESSION_UNREGISTRY

3305



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

「show issu session
<client_id>」およ
び「show issu
negotiated version
<session_id>」

snmpSNMPMIB ISSUク
ライアントが指定

されたメッセージ

タイプを変換でき

ませんでした。送

信変換ができな

かった場合は、

チェックポイント

メッセージがスタ

ンバイデバイスに

送信されていませ

ん。受信変換がで

きなかった場合

は、チェックポイ

ントメッセージが

スタンバイデバイ

スに適用されてい

ません。いずれの

場合も、アクティ

ブデバイスとスタ

ンバイデバイスの

SNMP MIBの状態
は同じではありま

せん。

SNMP MIB ISSU
client [chars]
transform failed for
'Message Type
[dec]'. Error: [dec]
[chars]

3-エラーSNMP_MIB_ISSU-3-TRANSFORM_FAIL

SNMP要求で使用
されているコミュ

ニティまたはユー

ザー名が\n\ルータ
で設定されている

こと確認します。

noneこの適切に認証さ

れていないホスト

に SNMP要求が
\n\送信されまし
た。

Authentication
failure for SNMP req
from host %i

3-エラーSNMP-3-AUTHFAIL

SNMP要求で使用
されているコミュ

ニティまたはユー

ザー名が\n\ルータ
で設定されている

こと確認します。

noneこの適切に認証さ

れていないホスト

から SNMP要求が
\n\送信されまし
た。

Authentication
failure for SNMP
request from host
%P

3-エラーSNMP-3-AUTHFAILIPV6

可能な場合はファ

イルを削除してく

ださい。

snmpこのファイルは想

定された形式では

ありません。

The file
nvram:ifIndex-table
is corrupt.

3-エラーSNMP-3-BADIFINDEXTABLE
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表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

\n\テクニカルサ
ポート担当者に伝

えてください。

無効なオブジェク

ト識別子を生成し

ようとしているサ

ブシステムを示す

\n\スタックトレー
スからコンポーネ

ントを特定しま

す。\n\同じような
DDTSレポートを
検索して DDTSを
開きます。

有効なオブジェク

ト識別子には少な

くとも 2つのサブ
識別子が含まれて

いる必要がありま

す。\n\サイズが 2
未満のオブジェク

ト識別子の生成が

\n\試みられまし
た。

Attempt to generate
an invalid object
identifier

3-エラーSNMP-3-BADOID

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

\n\テクニカルサ
ポート担当者に伝

えてください。

snmpSNMPトラップに
いくつかのMIBオ
ブジェクトが含ま

れており、\n\これ
らのオブジェクト

のインスタンス識

別子のサイズは制

限されています。

この\n\メッセージ
は、サイズがこの

制限を超えたMIB
オブジェクトを含

む SNMP\n\トラッ
プの生成が試みら

れたことを示して

います。

Maximum number
of index supported is
20

3-エラーSNMP-3-BADVALUE
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可能であれば、
<bold>debug snmp
packet<nobold>コ
マンドを使用し

て、メッセージの

原因となっている

\n\ SNMP要求の内
容を確認します。

表示された\n\エ
ラーメッセージを

そのままコピーし

て、デバッグの出

力とともに\n\テク
ニカルサポート担

当者に伝えてくだ

さい。

要求を処理してい

るサブシステムを

示すデバッグの

\n\出力からコン
ポーネントを特定

します。同じよう

な DDTS\n\レポー
トを検索して

DDTSを開きま
す。

SNMPによる要求
の処理に時間がか

かりすぎました。

Processing [chars] of
[chars]

3-エラーSNMP-3-CPUHOG

ifIndex-tableが必要
ない場合は、

NVRAMからファ
イルを削除してく

ださい。

snmpifIndex-tableファイ
ルが破損していま

す。重複するエン

トリを無視しま

す。

[chars] has [dec]
duplicate ifIndices.

3-エラーSNMP-3-DUPLICATE_IFINDEX

ドライバレベルで

の重複登録を修正

します。

ドライバのコン

ポーネント所有者

ドライバは、同じ

ifIndexと ifDescr
を持つインター

フェイスがすでに

あるときにイン

ターフェイスマ

ネージャに IDBを
登録しようとして

いますが、別の

IDBが登録されて
います。これによ

り、SNMPによっ
て示されるイン

ターフェイスカウ

ンタがこの特定の

インターフェイス

に対して適切に機

能しないという問

題が発生します。

Attempt for dupe
regn with SNMP IM
by driver having
ifIndex [dec] and
ifDescr [chars]

3-エラーSNMP-3-DVR_DUP_REGN_ERR
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ドライバレベルで

の重複登録を修正

します。

ドライバのコン

ポーネント所有者

ドライバは、すで

に登録されている

IDBをインター
フェイスマネー

ジャに登録しよう

としています。こ

れは単なる警告

メッセージであ

り、SNMPによっ
て処理されます。

Attempt for dupe
regn with SNMP IM
by driver having
ifIndex [dec] and
ifDescr [chars]

3-エラーSNMP-3-DVR_DUP_REGN_WARNING

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

\n\テクニカルサ
ポート担当者に伝

えてください。

メッセージの一部

として出力された

OIDから動的同期
が失敗した\n\コン
ポーネントを特定

します。同じよう

な DDTSレポート
を\n\検索して
DDTSを開きま
す。

SNMP SETとスタ
ンバイの SNMP
MIB動的同期の 1
つが失敗しまし

た。

SnmpDynamic Sync
Failed for [chars] =
[chars]

3-エラーSNMP-3-DYNSYNCFAIL

debug ifs fileコマン
ドを使用してデ

バッグしてくださ

い。

snmpifIndex-tableにアク
セスできないた

め、ifIndexパーシ
ステンスの機能は

使用できない場合

があります。

Could not open
[chars].

3-エラーSNMP-3-FILEOPENFAILED

debug ifs fileコマン
ドを使用してデ

バッグしてくださ

い。

snmpifIndex-tableにアク
セスできないた

め、ifIndexパーシ
ステンスの機能は

使用できない場合

があります。

Could not get
information for file
[chars].

3-エラーSNMP-3-FILESTATFAILED

可能な場合はファ

イルを削除してく

ださい。

snmp圧縮するメモリが

不足している、

NVRAM領域が不
足している、また

はその他の理由が

あります。

The file
nvram:ifIndex-table.gz
could not be
decompressed.

3-エラーSNMP-3-IFINDEXTABLE_DECOMPRESSFAILED
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対処不要です。snmpnvram:ifIndex-table
と
nvram:ifIndex-table.gz
の両方が存在しま

す。

ifIndex-table is
present in two
formats.

3-エラーSNMP-3-IFINDEXTABLEFILEINTWOFORMATS

このメッセージが

表示されないのが

理想的ですが、表

示された場合はで

きるだけ早く報告

してください。

snmpソフトウェアに初

期化の問題があり

ます。

Size should be > 0
but it is [dec].

3-エラーSNMP-3-INCORRECT_SIZE_FOR_NVRAM

-snmp入力キューがいっ

ぱいであるため、

SNMPパケットが
ドロップされまし

た。

Packet dropped due
to input queue full

3-エラーSNMP-3-INPUT_QFULL_ERR

このメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、表示さ

れたメッセージを

そのままコピーし

て、\n\テクニカル
サポート担当者に

伝えてください。

snmpこのメッセージ

は、この関数に対

して割り込みハン

ドラから呼び出し

が\n\行われたこと
を示しています。

呼び出しが失敗

し、デバイスが

malloc呼び出しの
スタックの下方で

リブートされるた

め、このような呼

び出しは許可され

ません。

[chars] function
cannot be called
from interrupt
handler

3-エラーSNMP-3-INTERRUPT_CALL_ERR

このメッセージを

テクニカルサポー

トに伝えてくださ

い

snmpISSUバージョン管
理操作の実行中に

エラーが発生しま

す

[chars]3-エラーSNMP-3-ISSU_ERR
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設定の不整合が起

きないようにする

ために、ライセン

ス要件に従って不

足している/失敗し
た設定を再度追加

してください。

-このメッセージ

は、ライセンス要

件が不足している

ためにTAPMIBの
snmp-server viewコ
マンドが失敗した

ことを示していま

す。

Bad OID License
check failure while
executing
snmp-server view
[chars] [chars]
[chars]

3-エラーSNMP-3-LICENSE_CHECK_FAILURE

デベロッパーにこ

のエラーメッセー

ジが表示されるこ

とはありません。

snmpこのメッセージ

は、定義された

SNMPトラップの
数がチェックポイ

ント同期メッセー

ジで対応できる最

大数を超えたこと

を示しています。

デベロッパーは
SNMP_SYNC_BITMASK_MAX
の値を増やす必要

があります。詳細

については、
smci_rf_status_event
を確認してくださ

い。

Maximum number
of traps exceeded the
maximumallowed in
the current
sync-message to
STANDBY

3-エラーSNMP-3-MAX_TRAPS_EXCEED_ERR

ifIndex-tableが必要
ない場合は、

NVRAMからファ
イルを削除してく

ださい。

snmpifIndex-tableファイ
ルに正ではない

ifIndex値を持つ無
効なエントリが

\n\含まれていま
す。無効なエント

リを無視します。

[chars] has [dec]
non-positive
ifIndices.

3-エラーSNMP-3-NON_POSITIVE_IFINDEX
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表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

\n\テクニカルサ
ポート担当者に伝

えてください。

このメッセージを

生成しているMIB
の同期の失敗を示

すスタックトレー

スからMIBコン
ポーネントを特定

します。\n\同じよ
うな DDTSレポー
トを検索して

DDTSを開きま
す。

SNMP MIBとスタ
ンバイの同期の 1
つが失敗しまし

た。

SNMP MIB Sync
Failure: [chars]

3-エラーSNMP-3-SYNCFAIL

これはシステムの

制限である可能性

が最も高く、回避

策はありません。

snmpifIndexが多すぎる
ため、システムが

それらのすべてを

保持できません。

Some ifindices
might not be
persisted.

3-エラーSNMP-3-TOOMANYIFINDICES

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

\n\テクニカルサ
ポート担当者に伝

えてください。

トラップを生成し

ようとしているサ

ブシステムを示す

スタックトレース

から\n\コンポーネ
ントを特定しま

す。同じような

\n\DDTSレポート
を検索して DDTS
を開きます。

処理中に、ブロッ

キングが無効に

なっているプロセ

スが、ブロッキン

グを実行する\n\
SNMPトラップを
生成しようとしま

した。これは許可

されていません。

Attempt to generate
SNMP trap from a
process with
blocking disabled

3-エラーSNMP-3-TRAPBLOCK

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

\n\テクニカルサ
ポート担当者に伝

えてください。

トラップを生成し

ようとしているサ

ブシステムを示す

スタックトレース

から\n\コンポーネ
ントを特定しま

す。同じような

\n\DDTSレポート
を検索して DDTS
を開きます。

割り込みの処理中

にコードが SNMP
トラップを\n\生成
しようとしまし

た。これは許可さ

れていません。

Attempt to generate
SNMP trap from
interrupt level

3-エラーSNMP-3-TRAPINTR
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可能であれば、
<bold>debug snmp
packet<nobold>コ
マンドを使用し

て、メッセージの

原因となっている

\n\ SNMP要求の内
容を確認します。

表示された\n\エ
ラーメッセージを

そのままコピーし

て、デバッグの出

力とともに\n\テク
ニカルサポート担

当者に伝えてくだ

さい。一部のMIB
\n\オブジェクト
は、処理に比較的

長い時間を要しま

す。
\n\multi-variable-binding
のMIBオブジェク
トは 1つずつ処理
されます。\n\可能
であれば、この

メッセージに表示

されているMIBオ
ブジェクトは、
\n\multi-variable-binding
SNMP PDUを使用
して取得しないよ

うにしてくださ

い。

要求を処理してい

るサブシステムを

示すデバッグの

\n\出力からコン
ポーネントを特定

します。同じよう

な DDTSレポート
を\n\検索するか、
処理時間の影響に

基づいて、\n\これ
がバグかどうかを

判断します。

SNMPでの
var-bindingの処理
に警告しきい値を

超える時間がかか

りました。

Process exceeds
[dec]ms threshold
[dec]ms IOS
quantum for [chars]
of [chars]--result
[chars]

4-警告SNMP-4-HIGHCPU

""snmpifIndexパーシステ
ンスソフトウェア

で予期しない内部

エラーが発生しま

した。

An internal error
occurred in ifindex
persistence code.

4-警告SNMP-4-IFINDEXPERS_INTERNAL_ERROR
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\n\リモート
snmpEngineIDの設
定とユーザーの再

設定を行います。

\n\問題が解消され
ない場合は、表示

されたエラーメッ

セージをそのまま

\n\コピーして、テ
クニカルサポート

担当者に伝えてく

ださい。

snmp-Remote
snmpEngineID for
%i not found when
creating user: [chars]

4-警告SNMP-4-NOENGINEID

リモート

snmpEngineIDの設
定とユーザーの再

設定を行います。

\n\問題が解消され
ない場合は、表示

されたエラーメッ

セージをそのまま

\n\コピーして、テ
クニカルサポート

担当者に伝えてく

ださい。

snmp-Remote
snmpEngineID for
%P not found when
creating user: [chars]

4-警告SNMP-4-NOENGINEIDV6
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\n\フラッシュカー
ドを取り付けると

メッセージが消え

るかどうかを確認

します。\n\フラッ
シュカードがすで

に取り付けられて

いる場合は、いっ

ぱいになっている

可能性があるた

め、フラッシュを

\n\消去してルータ
をリロードしてみ

ます。これらの手

順を実行しても問

題が\n\解消されな
い場合は、表示さ

れたエラーメッ

セージをそのまま

コピーして、\n\テ
クニカルサポート

担当者に伝えてく

ださい。

snmpフラッシュから
snmpEngineBoots
ファイルを読み取

ろうとしましたが

失敗しました。

\n\最も可能性が高
い原因として、

ルータにフラッ

シュカードが\n\取
り付けられていな

いことが考えられ

ます。このメッ

セージは、ルータ

がリロードされた

ときにのみ\n\表示
されます。

Reading
snmpEngineBoots
from flash failed

4-警告SNMP-4-NOFLASH
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表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

\n\テクニカルサ
ポート担当者に伝

えてください。

SNMPトラップの
プロセスが\n\実行
されているかどう

かを判断するに

は、<bold>show
process<nobold>コ
マンドを使用し、

\n\実行されていな
い場合はシステム

をリロードしま

す。リロードして

も\n\ SNMPトラッ
プのプロセスが実

行されない場合

は、プロセスを実

行できるだけの

\n\メモリがない可
能性があります。

snmpSNMPトラップの
生成が試みられま

したが、このメッ

セージに\n\示され
ている理由でト

ラップを送信でき

ませんでした。

\n\最も可能性が高
い原因として、

SNMPトラップの
プロセスが実行さ

れていないことが

\n\考えられます。

[chars]4-警告SNMP-4-TRAPDROP

""snmpこのメッセージ

は、対応する

シャーシアラーム

がオン/オフになっ
ているため、

SNMPエージェン
トからリモート

エージェントまた

は SNMPマネー
ジャのエンジン ID
にシャーシアラー

ムオン/オフトラッ
プが送信されるこ

とを示していま

す。

Chassis Alarm Trap:
tmpAlarm[chars]
minorAlarm[chars]
and/or
majorAlarm[chars]

5-通知SNMP-5-CHASSISALARM
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「単なる通知メッ

セージです。対処

不要です。」

noneSNMPサーバーが
コールドスタート

になりました。

SNMP agent on host
[chars] is undergoing
a cold start

5-通知SNMP-5-COLDSTART

""noneインターフェイス

の状態が停止に変

わりました。

LinkDown:Interface
[chars] changed state
to down

5-通知SNMP-5-LINK_DOWN

トラップグループ

とビューの名前が

適切に設定されて

いることを確認し

ます。

「snmp-server
group」コマンドで
オーバーライドで

きます。名前を修

正する必要がある

ことをシスコに伝

えてください。

snmpSNMPエージェン
トが、定義で許可

されている長さを

超えるビュー長を

生成したため、定

義された最大

ビュー名長に合わ

せてビュー名が切

り捨てられまし

た。

LinkUp:Interface
[chars] changed state
to up

5-通知SNMP-5-LINK_UP

「単なる通知メッ

セージです。対処

不要です。」

noneSNMPサーバがモ
ジュールをリセッ

トしました。

[chars] object has
been set to 'reset' for
[chars]=[dec] from
IP address [chars].

5-通知SNMP-5-MODULERESET

""snmpこのメッセージ

は、対応するモ

ジュールが稼働/停
止になっているた

め、SNMPエー
ジェントからリ

モートエージェン

トまたは SNMPマ
ネージャのエンジ

ン IDにモジュー
ル稼働/停止トラッ
プが送信されるこ

とを示していま

す。

Module [dec]
[[chars]] Trap

5-通知SNMP-5-MODULETRAP

3317



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

スタンバイで SET
を実行しないでく

ださい

noneこのメッセージ

は、スタンバイモ

ニタリングが有効

になっているプ

ラットフォームで

は、ユーザーによ

るデバイスの設定

変更が行われない

よう SETがブロッ
クされることを示

しています。

SNMP SET
Operation is blocked
on STANDBY

5-通知SNMP-5-SNMP_SET_BLOCKED

「単なる通知メッ

セージです。対処

不要です。」

noneSNMPサーバーが
ウォームスタート

になりました。

SNMP agent on host
[chars] is undergoing
a warm start

5-通知SNMP-5-WARMSTART

「単なる通知メッ

セージです。対処

不要です。」

snmp認証プロトコル

MD5のサポート
は、今後 SNMPに
おける SNMPV3
ユーザーの作成の

ために削除される

予定です

Authentication
protocol md5
support will be
deprecated in future

6-情報SNMP-6-AUTHPROTOCOLMD5

「単なる通知メッ

セージです。対処

不要です。」

snmpプライバシープロ

トコルDESおよび
3DESのサポート
は、今後 SNMPV3
ユーザーの作成の

ために削除される

予定です

Privacy protocol
[chars] support will
be deprecated in
future

6-情報SNMP-6-PRIVPROTOCOLDES

LOG_STD_ACTIONpolaris-dmi-infraIOSがDMIサブシ
ステムに転送され

るトラップのリス

トに新しいフィル

タを追加しようと

しているときに、

予期しない状態が

発生しました

Error in adding filter
to list: [chars]

3-エラーSNP_RP-3-ADD_FILTER

3318



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

LOG_STD_ACTIONpolaris-dmi-infraIOSが SNMPト
ラップをDMIサブ
システムに転送し

ようとしていると

きに、予期しない

状態が発生しまし

た

Error in forwarding
SNMP trap to confd:
[chars]

3-エラーSNP_RP-3-SNMP_TRAP_SEND

LOG_STD_ACTIONpolaris-dmi-infracisco-ia YANGモデ
ルで設定できるト

ラップフィルタの

数には制限があり

ます。モデルの制

限を確認し、設定

されているトラッ

プフィルタの数を

減らしてくださ

い。

Error in retrieving
trap filter list: [chars]

3-エラーSNP_RP-3-UPDATE_FILTER_RESULTS

LOG_STD_ACTIONpolaris-dmi-infraIOSが cisco-iaモデ
ルからトラップ

フィルタのリスト

を更新しようとし

ているときに、予

期しない状態が発

生しました

Error in updating
trap filter list: [chars]

3-エラーSNP_RP-3-UPDATE_FILTERS

LOG_STD_ACTIONpolaris-dmi-infracisco-iaモデルを更
新するための IOS
プロセスを作成で

きませんでした

Error in creating
cisco-ia update
process

3-エラーSNP_RP-3-UPDATE_PROCESS

LOG_STD_DDTS_TAC_DETAILS-アラームタイマー

モニタープロセス

の作成に失敗しま

した

[chars]3-エラーSONET-3-ALARMTIMERFAIL

LOG_STD_ACTION-動作中と保護間の

通信の障害に関連

する APSエラー

[chars]: [chars]3-エラーSONET-3-APSCOMM
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なし -情報のみ。-APSが動作中の
ルータと保護ルー

タ間でバージョン

が異なるRGPプロ
トコルに戻りまし

た。

[chars]: Link to
[chars] channel
reverts to PGP
protocol version
[dec]

3-エラーSONET-3-APSCOMMCHANGE

なし -情報のみ。-APSが動作中の
ルータと保護ルー

タ間の接続を確立

しました。

[chars]: Link to
[chars] channel
established - PGP
protocol version
[dec]

3-エラーSONET-3-APSCOMMEST

動作中のルータと

保護ルータ間の接

続を復元します。

-動作中と保護の間

の接続が失われま

した。APS動作は
縮退モードでも続

行できます。

[chars]: Link to
[chars] channel lost

3-エラーSONET-3-APSCOMMLOST

LOG_STD_ACTION-APSソフトウェア
が誤動作を起こし

ました

[chars]: APS event
type error: event
[dec] undefined

3-エラーSONET-3-APSEVENT

なし -情報のみ。-PGPホールドタイ
ムが調整されたと

きに HA APSに
よって出される

メッセージ

[chars]: [chars]3-エラーSONET-3-APSHAHOLDTIME

LOG_STD_ACTION-APSソフトウェア
が誤動作を起こし

ました。

APS Local request
[dec] has no
corresponding
channel number

3-エラーSONET-3-APSNCHN

ルータ間APS通信
用のアウトオブバ

ンドパスを設定し

ます。

-APSにはルータ間
通信用のアウトオ

ブバンドパスが必

要です。

APS No interfaces
available for IP
connection

3-エラーSONET-3-APSNOINTFC
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LOG_STD_ACTION-新しいセカンダリ

RPが、プライマリ
RPによって指定さ
れたスロット/ユ
ニットに対応する

デバイス記述子ブ

ロックを見つけら

れません。

[dec]/[dec]: No
hwidb

3-エラーSONET-3-APSSYNCSECONDARY

このメッセージ

は、不適切な設

定、不正アクセ

ス、またはパケッ

トの破損が原因で

表示された可能性

があります。
LOG_STD_ACTION

-APSソフトウェア
が不正なメッセー

ジを検出しまし

た。

[chars]: APS Bad
authentication from
%i

3-エラーSONET-3-BADAUTH

LOG_STD_DDTS_TAC_DETAILS-TCAソフトウェア
が誤動作を起こし

ました。

TCA signal [dec] is
invalid

3-エラーSONET-3-BADTCA

LOG_STD_DDTS_TAC_DETAILS-特定のTCAしきい
値はサポートされ

ていません

TCA threshold%u is
not supported

3-エラーSONET-3-BADTCATH

LOG_STD_DDTS_TAC_DETAILS-遅延タイマーの作

成に失敗しました

[chars]3-エラーSONET-3-DELAYTIMER

指定されたルータ

をアップグレード

します。

-APSソフトウェア
が、動作中のルー

タか保護ルータの

いずれかでソフト

ウェアアップグ

レードが必要であ

ることを検出しま

した。APSの操作
はアップグレード

前に続行できま

す。

[chars]: APS version
mismatch.\n\t
WARNING: Loss of
Working-Protect link
can deselect both\n\t
protect and working
interfaces. [chars]
router requires\n\t
software upgrade for
full protection.

3-エラーSONET-3-MISVER
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ニック

LOG_STD_RECUR_ACTION-APSメッセージの
送信に使用できる

データバッファが

ありませんでし

た。

No buffer available
for sending APS
message

3-エラーSONET-3-NOBUFFER

LOG_STD_ACTION-APSシステムが通
信目的でソケット

を開けません

Unable to open
socket

3-エラーSONET-3-NOSOCKET

アラームの原因を

解消することをお

勧めします。

-指定されたSONET
アラームが宣言ま

たは解除されまし

た。

[chars]: [chars]
[chars]

4-警告SONET-4-ALARM

ルータの設定をプ

ロビジョニングさ

れた回路と一致さ

せることをお勧め

します。

-APSシステムで単
方向/双方向の不一
致が検出されまし

た

[chars]: APS mode
mismatch - [chars]

4-警告SONET-4-APSMM

なし -正常な状態-保護グループに保

護スイッチがあり

ました。

Protection-Group
%u [chars] [chars]

4-警告SONET-4-UPSR

なし -正常な状
態。

-APS手動スイッチ
オーバーが開始さ

れます

Manual APS
switchover initiated
for [chars]

6-情報SONET-6-APSMANPRO

なし -正常な状
態。

-APSソフトウェア
が、反映された

ローカル APSス
テータスの変化を

検出しました

[chars]: Remote
reflection of APS
status now [chars]

6-情報SONET-6-APSREFL

なし -正常な状
態。

-APSソフトウェア
が、リモートイン

ターフェイスの

APSステータスの
変化を検出しまし

た

[chars]: RemoteAPS
status now [chars]

6-情報SONET-6-APSREMSWI
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「LOG_STD_NO_ACTION」-NULLポインタを
使用して VTの
ifAliasを初期化し
ようとしました。

NULL pointer at
step = [dec]

3-エラーSONETIFMIB-3-NULLPTR

「LOG_STD_NO_ACTION」-ifAliasの決定中に
無効な値が使用さ

れました

Out of bound values
path=[dec]/tug2=[dec]/e1=[dec]

3-エラーSONETIFMIB-3-OUTOFBOUND

LOG_STD_NO_ACTION-指定されたイン

ターフェイスが正

常にキュー解除さ

れませんでした。

could not delete
interface
if_index=[dec]

1-アラートSONETMIB-1-DELETE

""--Lost raw stats update
for if_index=[dec]

1-アラートSONETMIB-1-LOSTUPDATE

LOG_STD_NO_ACTION-新しいインター

フェイスのSONET
MIB構造を作成す
るのに十分なメモ

リを\n\割り当てら
れません。

Malloc failed for
new interface=[dec]

1-アラートSONETMIB-1-MALLOCNEW

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト\n\担当者に伝え
てください。

-NULLポインタを
使用して SONET
MIBを初期化しよ
うとしました。

NULL SONETMIB
config pointer
if_index=[dec]

3-エラーSONETMIB-3-NULLCFGPTR

---ERRMSG_NOFLAGS5-通知SP-5-LDP

LOG_STD_ACTIONios-licensing-atgライセンスの

EULAが承認され
ていません

\n*********************************************************
\ \nWARNING: SPA
ATM License is not
yet activated. \
\nPlease configure
'license feature atm'\
\nand accept the
EULA to activate the
license. \
\n*********************************************************\n

3-エラーSPA_ATM_ENABLER-3-SPA_ATM_LICENSE_EULA_NOT_ACCEPTED
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ニック

LOG_STD_NO_ACTIONasr900-lotr-imSPAドライバは、
メッセージに示さ

れているインター

フェイスのデータ

パス識別子を取得

できません。これ

はソフトウェアエ

ラーを示していま

す。

Failed to retrieve
datapath identifier
for interface [chars]

3-エラーSPA_BILBO-3-DPIDX_LKUP_ERR

LOG_STD_ACTIONasr900-lotr-imTDMIMの IDを割
り当てられません

でした。

failed to allocate ID
for TDM IM

3-エラーSPA_BILBO-3-ID_ALLOC_ERR

LOG_STD_ACTIONasr900-lotr-imTDM IM IDテーブ
ルを初期化できま

せんでした。

failed to initialize
TDM IM ID table

3-エラーSPA_BILBO-3-ID_INIT

LOG_STD_ACTIONasr900-lotr-imメッセージを

キューに加えられ

ませんでした。

[chars]3-エラーSPA_BILBO-3-MSG_ENQUEUE_ERROR

LOG_STD_ACTIONasr900-lotr-imソフトウェアエ

ラーが発生し、

SPAドライバは
メッセージに示さ

れているデータ構

造を取得できませ

ん。

[chars]3-エラーSPA_BILBO-3-NULL_DATA_STRUCTURE

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONspa-bilbot3-ds3SPA値へのポイン
タはNull値です。

-3-エラーSPA_BILBO-3-NULL_SPA_PTR

LOG_STD_ACTIONasr900-lotr-im定期的な 1秒のプ
ロセスの作成に失

敗しました。これ

はソフトウェアエ

ラーを示していま

す。

process creation
failed for [chars]

3-エラーSPA_BILBO-3-PROCESS_FAIL

LOG_STD_ACTIONasr900-lotr-imTDLメッセージを
送信できませんで

した。

common_str_empty_str3-エラーSPA_BILBO-3-TDL_SEND_FAIL
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ニック

LOG_STD_ACTIONasr900-lotr-imソフトウェアエ

ラーが発生し、

SPAドライバで
メッセージに示さ

れているサポート

対象外のデータが

検出されました

common_str_empty_str3-エラーSPA_BILBO-3-UNSUPPORTED_DATA

LOG_STD_NO_ACTIONasr900-lotr-imSPAドライバが、
メッセージに示さ

れているインター

フェイスに新しい

VLAN識別子を割
り当てる前にゼロ

以外のVLAN識別
子を検出していま

す。これはソフト

ウェアエラーを示

しています。

VLAN identifier is
not zero before
allocation for
interface [chars]

3-エラーSPA_BILBO-3-VLAN_ID_NONZERO

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-ホストコマンドは

ハンドラが初期化

される前に実行さ

れます

[chars]: host
command [dec]
received before
handler ready.

3-エラーSPA_CCB-3-CMD_TOOEARLY

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-ホストからのコマ

ンドの実行がこの

メッセージに示さ

れている理由で失

敗しました。

[chars]: host
command [dec]
error: [chars].

3-エラーSPA_CCB-3-CMDFAIL_0ARG

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-CCBコマンドの実
行がこのメッセー

ジに示されている

理由で失敗しまし

た。

[chars]: host
command
[dec]arg0=[dec]
error: [chars].

3-エラーSPA_CCB-3-CMDFAIL_1ARG

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-ホストからのコマ

ンドの実行がこの

メッセージに示さ

れている理由で失

敗しました。

[chars]: host
command
[dec]arg0=[dec]
arg1=[dec] error:
[chars].

3-エラーSPA_CCB-3-CMDFAIL_2ARG
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ニック

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-ホストからのコマ

ンドの実行がこの

メッセージに示さ

れている理由で失

敗しました。

[chars]: host
command
[dec]arg0=[dec]
arg1=[dec]
arg2=[dec] error:
[chars].

3-エラーSPA_CCB-3-CMDFAIL_3ARG

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-SPAコンソールが
ホストコマンドを

コマンドキューに

加えようとしてい

るときにエラーが

発生しました。

[chars]: host
command [dec]
failed to enqueue.

3-エラーSPA_CCB-3-ENQUEUE_FAIL

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-インターフェイス

設定タイプが SPA
カードに対して無

効です。

[chars]: IF_CONFIG
type [dec] failed.

3-エラーSPA_CCB-3-IF_CONFIG

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-SPAが無効なカプ
セル化コマンドを

受信しました。こ

れはソフトウェア

エラーです。

[chars]: Unknown
encapsulation
command [dec].

4-警告SPA_CCB-4-BADENCAP

LOG_STD_ACTIONCT3の場合は
spa-ct3-ds0、
CHOC-3/STM-1の
場合は
spa-choc3-ds0

AUTODNR/USNDNR
プロセスが失敗し

ました。SPAと
SIPが同期してい
ません。この状況

はソフトウェアエ

ラーを示していま

す。

[chars] failed for slot
[dec] bay [dec]

3-エラーSPA_CHOC_DSX-3-AUTODNR
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ニック

SPAドライバの
SPAカードでエ
ラーイベントが発

生しました。この

状態が続く場合

は、表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

ます。次に、SPA
ハードウェアのト

ラブルシューティ

ングマニュアル、

および
http://www.cisco.com/public/support/tac/tools.shtml
で提供されている

ツールやユーティ

リティを使用し

て、問題をリサー

チして、解決を試

みます。それでも

問題が解決しない

場合は、
http://www.cisco.com/cgi-bin/front.x/case_tools/caseOpen.pl
or contactからイン
ターネット経由で

テクニカルアシス

タンスセンターの

ケースをオープン

するか、シスコの

テクニカルサポー

ト担当者に連絡し

てください。その

ときは必ず、収集

した情報と
<CmdBold>tech-support<NoCmdBold>
をサポート担当者

に示すか、それら

の情報を圧縮して

いないプレーンテ

キスト形式（.txt）
でケースに添付し

ます。

T1/E1の場合は
spa-ser-te1、CT3の
場合は

spa-ct3-ds0、
CHOC-3/STM-1の
場合は
spa-choc3-ds0

SPAドライバが
HDLCコントロー
ラでエラーイベン

トを検出しまし

た。

SPA [dec]/[dec]:
[dec] [chars] events
on HDLCController
were encountered.
The SPA is being
restarted.\n

3-エラーSPA_CHOC_DSX-3-BAD_SIZE_ERR
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ニック

T1/E1の場合は
spa-ser-te1、CT3の
場合は

spa-ct3-ds0、
CHOC-3/STM-1の
場合は
spa-choc3-ds0

SPAドライバが
SPAカードで修正
可能なメモリエ

ラーを検出しまし

た。

SPA [dec]/[dec]:
[dec] correctable
[chars] memory
errors encountered.\n

3-エラーSPA_CHOC_DSX-3-COR_MEM_ERR
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ニック

SPAの SPAカード
で修正可能なメモ

リエラーが発生し

ました。エラーは

修正されており、

通常の処理を続行

する必要がありま

す。直近のエラー

の16進数のメモリ
アドレスは、コン

ソールかシステム

ログのメッセージ

テキストに示され

ます。この状態が

続く場合、または

SPAの他のエラー
が示される場合

は、表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピー

し、電源を落とし

て示されている

SPAカードを装着
し直します。次

に、SPAハード
ウェアトラブル

シューティングマ

ニュアル、および
http://www.cisco.com/public/support/tac/tools.shtml
にあるツールや

ユーティリティを

使用して問題を調

査し、その問題の

解決を試みます。

それでも問題が解

決しない場合は、
http://www.cisco.com/cgi-bin/front.x/case_tools/caseOpen.pl
or contactからイン
ターネット経由で

テクニカルアシス

タンスセンターの

ケースをオープン
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ニック

するか、シスコの

テクニカルサポー

ト担当者に連絡し

てください。その

ときは必ず、収集

した情報と
<CmdBold>tech-support<NoCmdBold>
をサポート担当者

に示すか、それら

の情報を圧縮して

いないプレーンテ

キスト形式（.txt）
でケースに添付し

ます。

LOG_STD_NO_ACTIONasr900-tdm-comboSPAドライバは、
メッセージに示さ

れているインター

フェイスのデータ

パス識別子を取得

できません。これ

はソフトウェアエ

ラーを示していま

す。

Failed to retrieve
datapath identifier
for interface [chars]

3-エラーSPA_CHOC_DSX-3-DPIDX_LKUP_ERR

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONCT3の場合は
spa-ct3-ds0、
CHOC-3/STM-1の
場合は
spa-choc3-ds0

SPA拡張フロー制
御でエラーが発生

しました

EFC ERROR:
[chars] - [chars] %u

3-エラーSPA_CHOC_DSX-3-EFC_ERROR
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ニック

SPAドライバの
SPAカードでエ
ラーイベントが発

生しました。この

状態が続く場合

は、表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

ます。次に、SPA
ハードウェアのト

ラブルシューティ

ングマニュアル、

および
http://www.cisco.com/public/support/tac/tools.shtml
で提供されている

ツールやユーティ

リティを使用し

て、問題をリサー

チして、解決を試

みます。それでも

問題が解決しない

場合は、
http://www.cisco.com/cgi-bin/front.x/case_tools/caseOpen.pl
or contactからイン
ターネット経由で

テクニカルアシス

タンスセンターの

ケースをオープン

するか、シスコの

テクニカルサポー

ト担当者に連絡し

てください。その

ときは必ず、収集

した情報と
<CmdBold>tech-support<NoCmdBold>
をサポート担当者

に示すか、それら

の情報を圧縮して

いないプレーンテ

キスト形式（.txt）
でケースに添付し

ます。

T1/E1の場合は
spa-ser-te1、CT3の
場合は

spa-ct3-ds0、
CHOC-3/STM-1の
場合は
spa-choc3-ds0

SPAドライバが
HDLCコントロー
ラでエラーイベン

トを検出しまし

た。

SPA [dec]/[dec]:
[dec] [chars] events
on HDLCController
were encountered.

3-エラーSPA_CHOC_DSX-3-HDLC_CTRL_ERR
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ニック

LOG_STD_ACTIONCT3の場合は
spa-ct3-ds0、
CHOC-3/STM-1の
場合は
spa-choc3-ds0

ソフトウェアがイ

ンターフェイスタ

イプを認識できま

せん

Invalid SPA type
[dec] on [chars]. Port
Number = [dec].

3-エラーSPA_CHOC_DSX-3-INVALID_IF_TYPE

LOG_STD_ACTIONCT3の場合は
spa-ct3-ds0、
CHOC-3/STM-1の
場合は
spa-choc3-ds0

エラーメッセージ

に示されているイ

ンターフェイスの

インデックスが無

効です。

Invalid interface
index [dec] on
slot/bay:[dec]/[dec].
Min. Index = [dec].
最大Index = [dec].

3-エラーSPA_CHOC_DSX-3-INVLIAD_IF_INDEX
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ニック

T1/E1の場合は
spa-ser-te1、CT3の
場合は

spa-ct3-ds0、
CHOC-3/STM-1の
場合は
spa-choc3-ds0

リンクレコード

テーブルの作成中

にエラーが発生し

ました。インター

フェイスが起動し

ない/トラフィック
を渡さない可能性

があります。

[chars]: Could not
create link table
error [dec]

3-エラーSPA_CHOC_DSX-3-LINK_TABLE_ERR
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ニック

SPAのポートが想
定どおりに動作し

ていない場合は、

電源を落として示

されている SPA
カードを取り付け

直します。エラー

メッセージが出続

ける場合は、表示

されたエラーメッ

セージをそのまま

コピーします。次

に、SPAハード
ウェアのトラブル

シューティングマ

ニュアル、および
http://www.cisco.com/public/support/tac/tools.shtml
で提供されている

ツールやユーティ

リティを使用し

て、問題をリサー

チして、解決を試

みます。それでも

問題が解決しない

場合は、
http://www.cisco.com/cgi-bin/front.x/case_tools/caseOpen.pl
or contactからイン
ターネット経由で

テクニカルアシス

タンスセンターの

ケースをオープン

するか、シスコの

テクニカルサポー

ト担当者に連絡し

てください。その

ときは必ず、収集

した情報と
<CmdBold>tech-support<NoCmdBold>
をサポート担当者

に示すか、それら

の情報を圧縮して

いないプレーンテ

キスト形式（.txt）
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ニック

でケースに添付し

ます。

LOG_STD_ACTIONCT3の場合は
spa-ct3-ds0、
CHOC-3/STM-1の
場合は
spa-choc3-ds0

チャネルのプロビ

ジョニング解除中

に IDBサブブロッ
クを削除できませ

んでした。この状

況はソフトウェア

エラーを示してい

ます。

The [chars] subblock
named [chars] was
not removed

3-エラーSPA_CHOC_DSX-3-NODESTROYSUBBLOCK

LOG_STD_ACTIONCT3の場合は
spa-ct3-ds0、
CHOC-3/STM-1の
場合は
spa-choc3-ds0

このハードウェア

にこのソフトウェ

アリソースを割り

当てることはでき

ません

Failed to create
[chars] on
slot/bay:[dec]/[dec].
Port Number =
[dec].

3-エラーSPA_CHOC_DSX-3-NULL_DATA_STRUCTURE

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONCT3の場合は
spa-ct3-ds0、
CHOC-3/STM-1の
場合は
spa-choc3-ds0

SPA値へのポイン
タはNull値です。

-3-エラーSPA_CHOC_DSX-3-NULL_SPA_PTR

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONasr900-dsx-cpカードプロトコル

グループ内の仮想

SPAオブジェクト
へのポインタが

NULLです。

[chars]3-エラーSPA_CHOC_DSX-3-NULL_VIRT_SPA_PTR
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spa-ser-te1SPAドライバが定
期処理ルーチンで

エラーを検出しま

した。

[chars]: periodic
process error [chars].

3-エラーSPA_CHOC_DSX-3-PERIODIC_PROCESS
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ニック

SPAのポートが想
定どおりに動作し

ていない場合は、

示されている SPA
カードに対して
<CmdBold>hw-module
subslot
<noCmdBold><CmdArg>slot#/bay#<noCmdArg><CmdBold>
stop<NoCmdBold>
コマンドを実行し

てから
<CmdBold>hw-module
subslot
<noCmdBold><CmdArg>slot#/bay#<noCmdArg><CmdBold>
start<NoCmdBold>
コマンドを実行

し、サービスを終

了します。問題が

解決しない場合

は、表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

ます。次に、SPA
ハードウェアトラ

ブルシューティン

グマニュアル、お

よび
http://www.cisco.com/public/support/tac/tools.shtml
にあるツールや

ユーティリティを

使用して問題を調

査し、その問題の

解決を試みます。

支援が必要な場合

は、
http://www.cisco.com/cgi-bin/front.x/case_tools/caseOpen.pl
にアクセスしてイ

ンターネット経由

で Technical
Assistance Centerに
ケースをオープン

するか、シスコの

テクニカルサポー
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ト担当者に連絡し

てください。

LOG_STD_ACTIONasr900-tdm-combo定期的な 1秒のプ
ロセスの作成に失

敗しました。これ

はソフトウェアエ

ラーを示していま

す。

process creation
failed in [chars] spa
type [chars] for
[chars]

3-エラーSPA_CHOC_DSX-3-PROCESS_FAIL
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-ホストと SPA間の
IPC通信で使用さ
れるセマフォが 1
つのプロセスに

よって占有されま

した。これによっ

て他のプロセスが

SPAにコマンドを
送信できなくな

り、正しい処理が

行われなくなる可

能性があります。

SPA on [chars]:
Semaphore Hogwas
encountered.Hogged
by process [chars]\n

3-エラーSPA_CHOC_DSX-3-SEMAHOG
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まず、コントロー

ラで shut/no shutを
実行して SPAのす
べてのトラフィッ

クを停止してから

設定をリロードし

てください。問題

が解消されない場

合は、SPAの電源
を入れ直してくだ

さい。この状態が

続く場合は、表示

されたエラーメッ

セージをそのまま

コピーします。次

に、SPAハード
ウェアトラブル

シューティングマ

ニュアルとシスコ

のWebサイトにあ
るバグツールキッ

トを使用して問題

を調査し、その問

題の解決を試みま

す。それでも問題

が解決しない場合

は、
http://www.cisco.com/cgi-bin/front.x/case_tools/caseOpen.pl
or contactからイン
ターネット経由で

テクニカルアシス

タンスセンターの

ケースをオープン

するか、シスコの

テクニカルサポー

ト担当者に連絡し

てください。その

ときは必ず、収集

した情報と
<CmdBold>tech-support<NoCmdBold>
をサポート担当者

に示すか、それら

3340



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

の情報を圧縮して

いないプレーンテ

キスト形式（.txt）
でケースに添付し

ます。

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONCT3の場合は
spa-ct3-ds0、
CHOC-3/STM-1の
場合は
spa-choc3-ds0

SPAがホストコマ
ンドのエラース

テータスを返しま

した

SPA command
[chars] return error
%u

3-エラーSPA_CHOC_DSX-3-SPA_CMD_RETURN_ERR

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONCT3の場合は
spa-ct3-ds0、
CHOC-3/STM-1の
場合は
spa-choc3-ds0

ホストが SPAにコ
マンドを送信でき

ませんでした

Failed to send
[chars] command to
SPA

3-エラーSPA_CHOC_DSX-3-SPA_CMD_SEND_ERR
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-SPAドライバが
SPAカードでソフ
トウェアエラー状

態を検出しまし

た。これにより、

正しい処理が行わ

れなくなる可能性

があります。

SPA on [chars]:
[chars] Software
error was
encountered.\n

3-エラーSPA_CHOC_DSX-3-SPA_SW_ERR
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SPAドライバでソ
フトウェアエラー

が発生しました。

まず、コントロー

ラで shut/no shutを
実行して設定をリ

ロードしてくださ

い。問題が解消さ

れない場合は、

SPAの電源を入れ
直してください。

この状態が続く場

合は、表示された

エラーメッセージ

をそのままコピー

します。次に、シ

スコのWebサイト
にあるバグツール

キットを使用して

問題を調査し、そ

の問題の解決を試

みます。それでも

問題が解決しない

場合は、
http://www.cisco.com/cgi-bin/front.x/case_tools/caseOpen.pl
or contactからイン
ターネット経由で

テクニカルアシス

タンスセンターの

ケースをオープン

するか、シスコの

テクニカルサポー

ト担当者に連絡し

てください。その

ときは必ず、収集

した情報と
<CmdBold>tech-support<NoCmdBold>
をサポート担当者

に示すか、それら

の情報を圧縮して

いないプレーンテ

キスト形式（.txt）
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でケースに添付し

ます。
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-SPAドライバが
SPAカードでハー
ドウェアエラー状

態を検出しまし

た。これにより、

正しい処理が行わ

れなくなる可能性

があります。

SPA on [chars]:
[chars] Hardware
error was
encountered.\n

3-エラーSPA_CHOC_DSX-3-SPI4_HW_ERR
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SPAドライバの
SPAのSIP4バスで
ハードウェアエ

ラーが発生しまし

た。示されている

SPAカードの電源
を落として装着し

直してください。

この状態が続く場

合は、表示された

エラーメッセージ

をそのままコピー

します。次に、

SPAハードウェア
のトラブルシュー

ティングマニュア

ル、および
http://www.cisco.com/public/support/tac/tools.shtml
で提供されている

ツールやユーティ

リティを使用し

て、問題をリサー

チして、解決を試

みます。それでも

問題が解決しない

場合は、
http://www.cisco.com/cgi-bin/front.x/case_tools/caseOpen.pl
or contactからイン
ターネット経由で

テクニカルアシス

タンスセンターの

ケースをオープン

するか、シスコの

テクニカルサポー

ト担当者に連絡し

てください。その

ときは必ず、収集

した情報と
<CmdBold>tech-support<NoCmdBold>
をサポート担当者

に示すか、それら

の情報を圧縮して

いないプレーンテ
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キスト形式（.txt）
でケースに添付し

ます。

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONCT3の場合は
spa-ct3-ds0、
CHOC-3/STM-1の
場合は
spa-choc3-ds0

システムからライ

ンカードに送信さ

れたコマンドが失

敗しました。

Interface [chars] T3
%u T1 %u config
command error cmd
%u arg %u retval
%u

3-エラーSPA_CHOC_DSX-3-T1CFG_ERROR

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONCT3の場合は
spa-ct3-ds0、
CHOC-3/STM-1の
場合は
spa-choc3-ds0

システムからライ

ンカードに送信さ

れたコマンドが失

敗しました。

Interface [chars] T3
%u config command
error cmd %u arg
%u retval %u

3-エラーSPA_CHOC_DSX-3-T3CFG_ERROR
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T1/E1の場合は
spa-ser-te1、CT3の
場合は

spa-ct3-ds0、
CHOC-3/STM-1の
場合は
spa-choc3-ds0

SPAドライバが
SPAカードで修正
不能なメモリエ

ラー状態を検出し

ました。パケット

が破損する可能性

があります。

SPA [dec]/[dec]:
[dec] uncorrectable
[chars] memory
errors encountered.\n

3-エラーSPA_CHOC_DSX-3-UNCOR_MEM_ERR
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SPAドライバの
SPAカードで修正
不能なメモリエ

ラーが発生しまし

た。直近のエラー

の16進数のメモリ
アドレスは、コン

ソールかシステム

ログのメッセージ

テキストに示され

ます。電源を落と

して示されている

SPAカードを装着
し直してくださ

い。この状態が続

く場合は、表示さ

れたエラーメッ

セージをそのまま

コピーします。次

に、SPAハード
ウェアのトラブル

シューティングマ

ニュアル、および
http://www.cisco.com/public/support/tac/tools.shtml
で提供されている

ツールやユーティ

リティを使用し

て、問題をリサー

チして、解決を試

みます。それでも

問題が解決しない

場合は、
http://www.cisco.com/cgi-bin/front.x/case_tools/caseOpen.pl
or contactからイン
ターネット経由で

テクニカルアシス

タンスセンターの

ケースをオープン

するか、シスコの

テクニカルサポー

ト担当者に連絡し

てください。その
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ときは必ず、収集

した情報と
<CmdBold>tech-support<NoCmdBold>
をサポート担当者

に示すか、それら

の情報を圧縮して

いないプレーンテ

キスト形式（.txt）
でケースに添付し

ます。
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電源を落とし、指

定された SPAカー
ドを装着し直して

ください。この状

態が続く場合は、

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーしま

す。次に、SPA
ハードウェアのト

ラブルシューティ

ングマニュアル、

および
http://www.cisco.com/public/support/tac/tools.shtml
で提供されている

ツールやユーティ

リティを使用し

て、問題をリサー

チして、解決を試

みます。それでも

問題が解決しない

場合は、
http://www.cisco.com/cgi-bin/front.x/case_tools/caseOpen.pl
or contactからイン
ターネット経由で

テクニカルアシス

タンスセンターの

ケースをオープン

するか、シスコの

テクニカルサポー

ト担当者に連絡し

てください。その

ときは必ず、収集

した情報と
<CmdBold>tech-support<NoCmdBold>
をサポート担当者

に示すか、それら

の情報を圧縮して

いないプレーンテ

キスト形式（.txt）
でケースに添付し

ます。

T1/E1の場合は
spa-ser-te1、CT3の
場合は

spa-ct3-ds0、
CHOC-3/STM-1の
場合は
spa-choc3-ds0

SPAドライバが
SPAカードで修正
不能なパリティエ

ラー状態を検出し

ました。パケット

が破損する可能性

があります。

SPA [dec]/[dec]:
[dec] [chars] parity
errors encountered.\n

3-エラーSPA_CHOC_DSX-3-UNCOR_PARITY_ERR

3351



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

LOG_STD_ACTIONCT3の場合は
spa-ct3-ds0、
CHOC-3/STM-1の
場合は
spa-choc3-ds0

SPAカードキャリ
アが不明なコマン

ドを受信しまし

た。

Unknown [chars]
command recieved
on
slot/bay:[dec]/[dec].
Command Type =
[dec]

3-エラーSPA_CHOC_DSX-3-UNKNOWN_CMD

「これは内部ソフ

トウェアエラーで

す。トレースバッ

クを復号し、RPと
SIPで
<CmdBold>show
logging<NoCmdBold>
コマンドの出力を

取得してエラーが

報告されているか

どうかを確認しま

す。問題の再現を

試みて一貫した再

現方法があるかど

うかを確認しま

す。TACに連絡す
る前にバグツール

キットを確認しま

す。TACに問い合
わせるときは、前

述の情報と
<CmdBold>show
tech-support<NoCmdBold>
コマンドの出力を

示します。

CT3の場合は
spa-ct3-ds0、
CHOC-3/STM-1の
場合は
spa-choc3-ds0

システムからライ

ンカードに送信さ

れたコマンドが失

敗しました。

Interface [chars]
config command
error cmd %u arg
%u retval %u

3-エラーSPA_CHOC_DSX-3-VCCFG_ERROR
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処理が正常に続行

される場合は対処

不要です。システ

ムの動作が悪影響

を受ける場合は、
LOG_STD_ACTION

CT3の場合は
spa-ct3-ds0、
CHOC-3/STM-1の
場合は
spa-choc3-ds0

システムがプロビ

ジョニング解除コ

マンドに応答しま

せんでした。非表

示のVLANを 2秒
のタイムアウト

ウィンドウ内に削

除できませんでし

た。この状態は、

システムが非常に

ビジーであるか

FIB IPCの障害が
原因で発生する可

能性があります。

ラインカードドラ

イバコードは非表

示のVLANの削除
を試みます。

Interface [chars]
unprovisioning
failed: [chars]

4-警告SPA_CHOC_DSX-4-UNPROV_FAIL

LOG_STD_ACTIONasr900-3g-msシリアルインター

フェイスでチャネ

ルグループが作成

されました。

Channel Group
created on the
interface [chars]\n

5-通知SPA_CHOC_DSX-5-CHNL_GRP_ADD

LOG_STD_ACTIONasr900-3g-msシリアルインター

フェイスからチャ

ネルグループが削

除されました。

Channel Group
delete from the
interface [chars]\n

5-通知SPA_CHOC_DSX-5-CHNL_GRP_DEL
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これは内部ソフト

ウェアエラーで

す。トレースバッ

クを復号します。

問題が発生してい

る場合は、
<CmdBold>debug
hw-module subslot
<slot>/<bay> oirプ
ラグイン

<NoCmdBold>を有
効にします。TAC
に連絡する前にバ

グツールキットを

確認します。TAC
に連絡するとき

は、前述の情報と

ともに
<CmdBold>show
logging<NoCmdBold>
と<CmdBold>show
tech<NoCmdBold>
の出力の詳細を示

してください。

c7600-sip-200CHOCXコント
ローラまたはチャ

ネルメモリの割り

当てに失敗しまし

た

OC3/STM1
[dec]/[dec] [chars]
allocation failure

1-アラートSPA_CHOCX_CWRP-1-ALLOCFAIL

これは内部ソフト

ウェアエラーで

す。APSの設定中
にこのエラーが発

生した場合は、イ

ンターフェイスの

再設定を試みま

す。エラーが解消

されないか、通常

の操作中に発生し

た場合は、トレー

スバックを復号し

て
LOG_STD_ACTION

c7600-sip-200APSコマンドを送
信できませんでし

た

Failed to send APS
command [hec] to
[chars] retcode [hec]

3-エラーSPA_CHOCX_CWRP-3-APS_CMD_FAIL
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これは内部ソフト

ウェアエラーで

す。トレースを復

号し、
<CmdBold>show
running-config<NoCmdBold>
の出力を取得しま

す。TACに連絡す
る前にバグツール

キットを確認しま

す。TACに連絡す
るときは、前述の

情報とともに
<CmdBold>show
tech<NoCmdBold>
の出力の詳細を示

してください。

c7600-sip-200OC3/STM1RPドラ
イバの実行中の設

定が破損していま

す

Corrupt
configuration
unsupported [chars]
%u encountered

3-エラーSPA_CHOCX_CWRP-3-CORRUPT

これは内部ソフト

ウェアエラーで

す。FRRの設定中
にこのエラーが発

生した場合は、イ

ンターフェイスの

再設定を試みま

す。エラーが解消

されないか、通常

の操作中に発生し

た場合は、トレー

スバックを復号し

て
LOG_STD_ACTION

c7600-sip-commonFRRの処理中にエ
ラーが発生しまし

た

Error in handling
FRR: [chars] [chars]
[hec] [hec]

3-エラーSPA_CHOCX_CWRP-3-FRR_ERROR
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これは内部ソフト

ウェアエラーで

す。トレースを復

号し、
<CmdBold>show
running-config<NoCmdBold>
の出力を取得しま

す。TACに連絡す
る前にバグツール

キットを確認しま

す。TACに連絡す
るときは、前述の

情報とともに
<CmdBold>show
running<NoCmdBold>
と<CmdBold>show
tech<NoCmdBold>
の出力の詳細を示

してください。

c7600-sip-200hwidbのサブブ
ロックが NULLで
す

Null ssb for [chars]3-エラーSPA_CHOCX_CWRP-3-NULL_SUBBLOCK

これは内部ソフト

ウェアエラーで

す。トレースバッ

クを復号します。

問題が発生してい

る場合は、
<CmdBold>debug
hw-module subslot
<slot>/<bay> oirプ
ラグイン

<NoCmdBold>を有
効にします。TAC
に連絡する前にバ

グツールキットを

確認します。TAC
に連絡するとき

は、前述の情報と

ともに
<CmdBold>show
logging<NoCmdBold>
と<CmdBold>show
tech<NoCmdBold>
の出力の詳細を示

してください。

c7600-sip-200いずれかのプラグ

インの呼び出し中

に RPプラグイン
でエラーが発生し

ました

[chars]3-エラーSPA_CHOCX_CWRP-3-PLUGIN_ERR
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これは内部ソフト

ウェアエラーで

す。トレースバッ

クを復号します。
<CmdBold>debug
hw-module subslot
<slot>/<bay>コマ
ンド<NoCmdBold>
を有効にします。

TACに連絡する前
にバグツールキッ

トを確認します。

TACに連絡すると
きは、前述の情報

とともに
<CmdBold>show
logging<NoCmdBold>
と<CmdBold>show
tech<NoCmdBold>
の出力の詳細を示

してください。

c7600-sip-200CHOCX RPドライ
バは、LCが応答し
なかった SONET
の情報を LCに問
い合わせます。

Interface [chars]:
[chars]

3-エラーSPA_CHOCX_CWRP-3-TIMEOUT

リモートエンドに

よってサブレート

設定が変更された

ことをネットワー

クオペレータに通

知します

c7600-sip-200リモートでサブ

レート設定が変更

されました

[chars] [chars]5-通知SPA_CHOCX_CWRP-5-DEF_SUBRATE
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これは内部ソフト

ウェアエラーで

す。トレースを復

号し、
<CmdBold>show
controller
sonet<NoCmdBold>
の出力を取得しま

す。この出力を調

べて、パスレベル

で報告されている

アラームがあるか

どうかを確認しま

す。TACに連絡す
る前にバグツール

キットを確認しま

す。TACに連絡す
るときは、前述の

情報とともに
<CmdBold>show
tech<NoCmdBold>
の出力の詳細を示

してください。

c7600-sip-200Sonetの上位パスの
状態が変わりまし

た

Path [chars] changed
state to [chars]

5-通知SPA_CHOCX_CWRP-5-PATH_UPDOWN
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これは内部ソフト

ウェアエラーで

す。トレースを復

号し、
<CmdBold>show
controller
sonet<NoCmdBold>
の出力を取得しま

す。この出力を調

べて、T3レベルで
報告されているア

ラームがあるかど

うかを確認しま

す。TACに連絡す
る前にバグツール

キットを確認しま

す。TACに連絡す
るときは、前述の

情報とともに
<CmdBold>show
tech<NoCmdBold>
の出力の詳細を示

してください。

c7600-sip-200STS1内の T3の状
態が変わりまし

た。

T3 [chars] changed
state to [chars]

5-通知SPA_CHOCX_CWRP-5-T3_UPDOWN
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これは内部ソフト

ウェアエラーで

す。トレースバッ

クを復号します。

問題が発生してい

る場合は、
<CmdBold>debug
hw-module subslot
<slot>/<bay> oirプ
ラグイン

<NoCmdBold>を有
効にします。TAC
に連絡する前にバ

グツールキットを

確認します。TAC
に連絡するとき

は、前述の情報と

ともに
<CmdBold>show
logging<NoCmdBold>
と<CmdBold>show
tech<NoCmdBold>
の出力の詳細を示

してください。

asr1k-spa-chstm1CHOCXコント
ローラまたはチャ

ネルメモリの割り

当てに失敗しまし

た

OC3/STM1
[dec]/[dec] [chars]
allocation failure

1-アラートSPA_CHOCX_MCPRP-1-ALLOCFAIL

これは内部ソフト

ウェアエラーで

す。APSの設定中
にこのエラーが発

生した場合は、イ

ンターフェイスの

再設定を試みま

す。エラーが解消

されないか、通常

の操作中に発生し

た場合は、トレー

スバックを復号し

て
LOG_STD_ACTION

asr1k-spa-chstm1APSコマンドを送
信できませんでし

た

Failed to send APS
command [hec] to
[chars] retcode [hec]

3-エラーSPA_CHOCX_MCPRP-3-APS_CMD_FAIL
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これは内部ソフト

ウェアエラーで

す。トレースを復

号し、
<CmdBold>show
running-config<NoCmdBold>
の出力を取得しま

す。TACに連絡す
る前にバグツール

キットを確認しま

す。TACに連絡す
るときは、前述の

情報とともに
<CmdBold>show
tech<NoCmdBold>
の出力の詳細を示

してください。

asr1k-spa-chstm1OC3/STM1RPドラ
イバの実行中の設

定が破損していま

す

Corrupt
configuration
unsupported [chars]
%u encountered

3-エラーSPA_CHOCX_MCPRP-3-CORRUPT

これは内部ソフト

ウェアエラーで

す。FRRの設定中
にこのエラーが発

生した場合は、イ

ンターフェイスの

再設定を試みま

す。エラーが解消

されないか、通常

の操作中に発生し

た場合は、トレー

スバックを復号し

て
LOG_STD_ACTION

asr1k-spa-chstm1FRRの処理中にエ
ラーが発生しまし

た

Error in handling
FRR: [chars] [chars]
[hec] [hec]

3-エラーSPA_CHOCX_MCPRP-3-FRR_ERROR
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これは内部ソフト

ウェアエラーで

す。トレースを復

号し、
<CmdBold>show
running-config<NoCmdBold>
の出力を取得しま

す。TACに連絡す
る前にバグツール

キットを確認しま

す。TACに連絡す
るときは、前述の

情報とともに
<CmdBold>show
running<NoCmdBold>
と<CmdBold>show
tech<NoCmdBold>
の出力の詳細を示

してください。

asr1k-spa-chstm1hwidbのサブブ
ロックが NULLで
す

Null ssb for [chars]3-エラーSPA_CHOCX_MCPRP-3-NULL_SUBBLOCK

これは内部ソフト

ウェアエラーで

す。トレースバッ

クを復号します。

問題が発生してい

る場合は、
<CmdBold>debug
hw-module subslot
<slot>/<bay> oirプ
ラグイン

<NoCmdBold>を有
効にします。TAC
に連絡する前にバ

グツールキットを

確認します。TAC
に連絡するとき

は、前述の情報と

ともに
<CmdBold>show
logging<NoCmdBold>
と<CmdBold>show
tech<NoCmdBold>
の出力の詳細を示

してください。

asr1k-spa-chstm1いずれかのプラグ

インの呼び出し中

に RPプラグイン
でエラーが発生し

ました

[chars]3-エラーSPA_CHOCX_MCPRP-3-PLUGIN_ERR
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これは内部ソフト

ウェアエラーで

す。トレースバッ

クを復号します。
<CmdBold>debug
hw-module subslot
<slot>/<bay>コマ
ンド<NoCmdBold>
を有効にします。

TACに連絡する前
にバグツールキッ

トを確認します。

TACに連絡すると
きは、前述の情報

とともに
<CmdBold>show
logging<NoCmdBold>
と<CmdBold>show
tech<NoCmdBold>
の出力の詳細を示

してください。

asr1k-spa-chstm1CHOCXRPドライ
バは、LCが応答し
なかった SONET
の情報を LCに問
い合わせます。

Interface [chars]:
[chars]

3-エラーSPA_CHOCX_MCPRP-3-TIMEOUT

リモートエンドに

よってサブレート

設定が変更された

ことをネットワー

クオペレータに通

知します

asr1k-spa-chstm1リモートでサブ

レート設定が変更

されました

[chars] [chars]5-通知SPA_CHOCX_MCPRP-5-DEF_SUBRATE
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これは内部ソフト

ウェアエラーで

す。トレースを復

号し、
<CmdBold>show
controller
sonet<NoCmdBold>
の出力を取得しま

す。この出力を調

べて、パスレベル

で報告されている

アラームがあるか

どうかを確認しま

す。TACに連絡す
る前にバグツール

キットを確認しま

す。TACに連絡す
るときは、前述の

情報とともに
<CmdBold>show
tech<NoCmdBold>
の出力の詳細を示

してください。

asr1k-spa-chstm1Sonetの上位パスの
状態が変わりまし

た

Path [chars] changed
state to [chars]

5-通知SPA_CHOCX_MCPRP-5-PATH_UPDOWN
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これは内部ソフト

ウェアエラーで

す。トレースを復

号し、
<CmdBold>show
controller
sonet<NoCmdBold>
の出力を取得しま

す。この出力を調

べて、T3レベルで
報告されているア

ラームがあるかど

うかを確認しま

す。TACに連絡す
る前にバグツール

キットを確認しま

す。TACに連絡す
るときは、前述の

情報とともに
<CmdBold>show
tech<NoCmdBold>
の出力の詳細を示

してください。

asr1k-spa-chstm1STS1内の T3の状
態が変わりまし

た。

T3 [chars] changed
state to [chars]

5-通知SPA_CHOCX_MCPRP-5-T3_UPDOWN

----1-アラートSPA_CHOCX_W2RP-1-ALLOCFAIL

----3-エラーSPA_CHOCX_W2RP-3-APS_CMD_FAIL

----3-エラーSPA_CHOCX_W2RP-3-CORRUPT

----3-エラーSPA_CHOCX_W2RP-3-FRR_ERROR

----3-エラーSPA_CHOCX_W2RP-3-NULL_SUBBLOCK
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これは内部ソフト

ウェアエラーで

す。トレースバッ

クを復号します。

問題が発生してい

る場合は、
<CmdBold>debug
hw-module subslot
<slot>/<bay> oirプ
ラグイン

<NoCmdBold>を有
効にします。TAC
に連絡する前にバ

グツールキットを

確認します。TAC
に連絡するとき

は、前述の情報と

ともに
<CmdBold>show
logging<NoCmdBold>
と<CmdBold>show
tech<NoCmdBold>
の出力の詳細を示

してください。

c7600-sip-200いずれかのプラグ

インの呼び出し中

に RPプラグイン
でエラーが発生し

ました

[chars]3-エラーSPA_CHOCX_W2RP-3-PLUGIN_ERR

----3-エラーSPA_CHOCX_W2RP-3-TIMEOUT

リモートエンドに

よってサブレート

設定が変更された

ことをネットワー

クオペレータに通

知します

c7600-sip-200リモートでサブ

レート設定が変更

されました

[chars] [chars]5-通知SPA_CHOCX_W2RP-5-DEF_SUBRATE

----5-通知SPA_CHOCX_W2RP-5-PATH_UPDOWN
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これは内部ソフト

ウェアエラーで

す。トレースを復

号し、
<CmdBold>show
controller
sonet<NoCmdBold>
の出力を取得しま

す。この出力を調

べて、T3レベルで
報告されているア

ラームがあるかど

うかを確認しま

す。TACに連絡す
る前にバグツール

キットを確認しま

す。TACに連絡す
るときは、前述の

情報とともに
<CmdBold>show
tech<NoCmdBold>
の出力の詳細を示

してください。

c7600-sip-200STS1内の T3の状
態が変わりまし

た。

T3 [chars] changed
state to [chars]

5-通知SPA_CHOCX_W2RP-5-T3_UPDOWN

これは内部ソフト

ウェアエラーで

す。エラーが解消

されないか、通常

の操作中に発生し

た場合は、トレー

スバックを復号し

て
LOG_STD_ACTION

asr900-tdm-combo指定されたコント

ローラ/IDBの名前
文字列の取得中に

エラーが発生しま

した

failed to get [chars]
namestring

3-エラーSPA_CHOCX-3-CHOCX_NAMESTRING_ERROR

SPA_CHOCX_INTERNAL_SW_ERROR_ACTIONspa-choc3-ds0OC3/STM1RPドラ
イバの実行中の設

定が破損していま

す。

Corrupt
configuration
unsupported [chars]
%u encountered

3-エラーSPA_CHOCX-3-CORRUPT
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LOG_STD_SH_TECH_ACTIONspa-choc3-ds0チャネル化された

SPAコントローラ
記述子ブロックを

作成できませんで

した。使用可能な

システムメモリの

量を確認します。

Failed to create
[chars] :
slot/bay:[dec]/[dec]

3-エラーSPA_CHOCX-3-CREATE_FAIL

システムで使用可

能なメモリを確認

し、
LOG_STD_SH_TECH_ACTION

spa-choc3-ds0チャネル化された

SPAコントローラ
でエラーが発生し

ました。

Failed to create for
[chars] :
slot/bay:[dec]/[dec]

3-エラーSPA_CHOCX-3-ERROR

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONspa-choc3-ds0チャネル化された

SPAコントローラ
で致命的なエラー

が発生しました。

Fatal error for
[chars] :
slot/bay:[dec]/[dec]

3-エラーSPA_CHOCX-3-FATAL_ERROR

これは内部ソフト

ウェアエラーで

す。FRRの設定中
にこのエラーが発

生した場合は、イ

ンターフェイスの

再設定を試みま

す。エラーが解消

されないか、通常

の操作中に発生し

た場合は、トレー

スバックを復号し

て
LOG_STD_ACTION

spa-choc3-ds0FRRの処理中のエ
ラーが発生しまし

た。

Error in handling
FRR: [chars] [chars]
[hec] [hec]

3-エラーSPA_CHOCX-3-FRR_ERROR
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SPA_CHOCX_INTERNAL_SW_ERROR_ACTIONspa-choc3-ds0チャネルが停止状

態に移行したこと

に応じて、このイ

ンターフェイスの

SPAでチャネルを
プロビジョニング

できませんでし

た。このインター

フェイスがユー

ザーインターフェ

イスを使用してプ

ロビジョニングさ

れた場合、イン

ターフェイスリス

トに表示されない

ことがあります。

Channel
provisioning failed
for [chars]

3-エラーSPA_CHOCX-3-INTFC_FAILED

この SPAタイプを
サポートするCisco
IOSソフトウェア
のバージョンにシ

ステムをアップグ

レードします。

spa-choc3-ds0チャネル化された

SPAタイプは、シ
ステムで現在実行

されている Cisco
IOSソフトウェア
のバージョンでは

認識できません。

Invalid SPA type :
slot/bay:[dec]/[dec]
spa_type=[dec].

3-エラーSPA_CHOCX-3-INVALID_SPA_TYPE

SPA_CHOCX_ENABLE_DEBUG_ACTIONspa-choc3-ds0データ構造の取得

中に NULLポイン
タが検出されまし

た。

[chars]3-エラーSPA_CHOCX-3-NULL

SPA_CHOCX_INTERNAL_SW_ERROR_ACTIONspa-choc3-ds0データ構造を取得

するときにインス

タンスポインタが

NULLになってい
ます。

Null [chars] instance
for [chars] :
slot/bay:[dec]/[dec]

3-エラーSPA_CHOCX-3-NULL_INSTANCE

SPA_CHOCX_INTERNAL_SW_ERROR_ACTIONspa-choc3-ds0hwidbのサブブ
ロックが NULLで
す。

Null ssb for [chars]3-エラーSPA_CHOCX-3-NULL_SUBBLOCK

SPA_CHOCX_INTERNAL_SW_ERROR_ACTIONspa-choc3-ds0リターンエラー

コードを受信しま

した。

Return error for
[chars]:
return_value=[dec]

3-エラーSPA_CHOCX-3-RETURN_ERROR

3369



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

--SONETアラームプ
ロシージャでメモ

リの解放/作成に失
敗しました

[chars] Error has
occurred while
processing in the
sonet alarm-proc

3-エラーSPA_CHOCX-3-SONET_ALARM_PROC_ERR

SPA_CHOCX_INTERNAL_SW_ERROR_ACTIONspa-choc3-ds0不明なオプション

を受信しました。

Received unknown
[chars]: option=[dec]

3-エラーSPA_CHOCX-3-UNKNOWN_OPTION

サポートされてい

ないXFP/SFPを取
り外し、サポート

されている

XFP/SFPに置き換
えます。

spa-choc3-ds0サポートされてい

ないXFPが検出さ
れたか、チャネル

化された SPAの
ポートに挿入され

ました。

[dec]/[dec]/[dec]:
[chars]
detected/inserted is
not supported

3-エラーSPA_CHOCX-3-XFP_UNSUPPORTED

--ユーザーの推奨事

項

With Scaled CEM
recommended value
of LDP discovery
timeout is 180
seconds before SSO.
Current Scale: [dec]

5-通知SPA_CHOCX-5-CEM_COUNT_WARNING

リモートエンドに

よってサブレート

設定が変更された

ことをネットワー

クオペレータに通

知します。

spa-choc3-ds0リモートでサブ

レート設定が変更

されました。

[chars] [chars]5-通知SPA_CHOCX-5-DEF_SUBRATE

LOG_STD_NO_ACTION-このメッセージ

は、sonetアラーム
が

[chars] [chars]
[chars] [chars]
[chars]

6-情報SPA_CHOCX-6-SONET_ALARM

これは

Informational（情報
提供）メッセージ

であり、対処は不

要です

spa-choc3-ds0XFPが検出された
か、チャネル化さ

れた SPAのポート
に挿入されまし

た。

[dec]/[dec]/[dec]:
[chars]
detected/inserted

6-情報SPA_CHOCX-6-XFP_OK

これは

Informational（情報
提供）メッセージ

であり、対処は不

要です

spa-choc3-ds0チャネル化された

SPAのポートから
XFPが取り外され
ました

[dec]/[dec]/[dec]6-情報SPA_CHOCX-6-XFP_REMOVED
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LOG_STD_ACTION-SPAコンソールサ
ブシステムをデ

タッチしようとし

たときに障害が発

生しました。

SPA console session
detach failed with
IPC error [chars].

3-エラーSPA_CONSOLE-3-BADDETACH

LOG_STD_ACTION-SPAコンソールサ
ブシステムの初期

化中に障害が発生

しました。SPAコ
ンソールが機能し

ていない可能性が

あります。

[chars]: SPA console
initialization error:
[chars].

3-エラーSPA_CONSOLE-3-INITFAIL

LOG_STD_RECUR_ACTIONc7600-ssc-600SIPが完全に初期
化される前に SPA
がメッセージを送

信しました。

[chars]:
VCON_SPACP:
Driver not ready.

3-エラーSPA_CONSOLE-3-NO_DRIVER

show ipc status-SPAコンソールが
IPCバッファプー
ルからパケット

バッファを取得し

ようとしたときに

エラーが発生しま

した。

No packet buffer
available for sending
SPA console
messages

3-エラーSPA_CONSOLE-3-NOBUF

LOG_STD_RECUR_ACTIONc7600-ssc-600SPAからのメッ
セージの受信中に

エラーが発生しま

した。

[chars]:
VCON_SPACP:
Invalid SPA bus
parameters.

3-エラーSPA_CONSOLE-3-RX_BUS_PARAM

LOG_STD_RECUR_ACTIONc7600-ssc-600SPAへのメッセー
ジの送信中にエ

ラーが発生しまし

た。

[chars]:
VCON_SPACP:
Invalid SPA bus
parameters.

3-エラーSPA_CONSOLE-3-TX_BUS_PARAM

LOG_STD_ACTION-SPAコンソールの
サブブロックが正

しく初期化されて

いません。

Cannot get SPA
client IPC port

5-通知SPA_CONSOLE-5-CANTGET
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show ipc status-SPAコンソール
メッセージが IPC
経由で送信されて

いるときにエラー

が発生しました。

このような状態に

なると IPCが誤動
作する可能性があ

ります。

Cannot send SPA
console messages.

5-通知SPA_CONSOLE-5-CANTSEND

LOG_STD_ACTION-SPAコンソールの
サブブロックが正

しく初期化されて

いません。

Cannot set SPA
client IPC port.

5-通知SPA_CONSOLE-5-CANTSET

show ipc status-SPAコンソールが
送信のためにパ

ケットをキューイ

ングしているとき

にエラーが発生し

ました。一部のコ

ンソールデータが

失われる可能性が

あります

Queue holding SPA
console messages is
full current console
packet will be
dropped

5-通知SPA_CONSOLE-5-QUEUEFULL

リリーストレイン

でシステムをCisco
IOSソフトウェア
の最新バージョン

にアップグレード

します。さらに支

援が必要な場合

は、
LOG_STD_SH_TECH_ACTION

spa-ct3-ds0チャネル化された

T3SPAタイプは、
システムで現在実

行されているCisco
IOSソフトウェア
のバージョンでは

認識できません。

Invalid SPA type :
slot/bay:[dec]/[dec]
spa_type=[dec].

3-エラーSPA_CT3-3-INVALID_SPA_TYPE

LOG_STD_ACTIONspa-ct3-ds0プロセスの作成に

失敗したため、コ

マンドを処理でき

ませんでした。

process creation
failed for [chars]

3-エラーSPA_CT3-3-PROCESS_FAIL
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数回試行してもシ

ステムがこのエ

ラーから自動的に

回復できない場

合、影響を受ける

SPAの電源が切断
されます。その場

合は、表示された

エラーメッセージ

をそのままコピー

し、
<CmdBold>show
hw-module
subslot<NoCmdBold>
<CmdArg>slot/subslot<NoCmdArg>
<CmdBold>fpd<NoCmdBold>
コマンドと
<CmdBold>show
hw-module
subslot<NoCmdBold>
<CmdArg>slot/subslot<NoCmdArg>
<CmdBold>oir<NoCmdBold>
コマンドの出力を

収集してから、収

集した情報をテク

ニカルサポート担

当者に伝えてくだ

さい。

spa-ct3-ds0示されている SPA
が、カードの初期

化シーケンス中に

サブレートの

FPGAイメージを
ダウンロードでき

ませんでした。イ

メージが破損して

いる可能性があ

り、システムはイ

メージをアップグ

レードしてこのエ

ラーから回復しよ

うとします。

[chars]: Failed to
download the
subrate FPGA
image.

3-エラーSPA_CT3-3-SUBRATE_FPGA_DL_FAILED

リモートエンドに

よってサブレート

設定が変更された

ことをネットワー

クオペレータに通

知します

spa-ct3-ds0リモートでサブ

レート設定が変更

されました

[chars] [chars]5-通知SPA_CT3-5-DEF_SUBRATE
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ニック

SPI4_STD_ACTIONspa-infraこのラインカード

のデータバスイン

ターフェイスで

ハードウェア関連

の問題が発生して

います。データが

失われたり破損し

たりすることはあ

りません。パケッ

トは引き続き転送

されます。

[chars] [chars] - A
packet gap error has
occurred

3-エラーSPA_DATABUS-3-PACKET_GAP_ERROR

SPI4_BUGTOOLKIT_ACTIONspa-infraSPAデータバスで
エラー状態が発生

しました。この状

態は、ソフトウェ

ア障害によっての

み発生する可能性

があります。

[chars] [chars] - An
error condition on
the SPA data bus has
occurred.

3-エラーSPA_DATABUS-3-SPI4_BAD_CHAN_NUM

SPI4_STD_ACTIONspa-infraSPAと SIP間の
データバスでエ

ラー状態が発生し

ました。このエ

ラーの症状として

は、データの破損

や短期間のデータ

損失などがありま

す。さらに、イン

ターフェイスが動

作しなくなる可能

性があります。

[chars] [chars] - An
error condition on
the data bus between
the SPA and the SIP
has occurred.

3-エラーSPA_DATABUS-3-SPI4_BAD_CNTR_WORD

SPI4_BUGTOOLKIT_ACTIONspa-infraSPAと SIP間の
データバスでエ

ラー状態が発生し

ました。この状態

は、ソフトウェア

障害が原因で発生

します。

[chars] [chars] - An
error condition on
the data bus between
the SPA and the SIP
has occurred.

3-エラーSPA_DATABUS-3-SPI4_CALENDAR_LEN
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ニック

SPI4_STD_ACTIONspa-infraこのメッセージ

は、SPAデータバ
スのエラー状態を

示しています。こ

のエラーの症状と

しては、データの

破損や短期間の

データ損失などが

あります。

[chars] [chars] - An
error condition on
the data bus between
the SPA and the SIP
has occurred.

3-エラーSPA_DATABUS-3-SPI4_CRTL_WD_NO_DIP4

SPI4_STD_ACTIONspa-infraこのラインカード

のデータバスイン

ターフェイスで

ハードウェア関連

の問題が発生して

います。この状態

が発生している場

合、インターフェ

イスは停止するか

トラフィックを転

送しなくなりま

す。

[chars] [chars] -
FIFO status bus out
of frame condition
has occurred.

3-エラーSPA_DATABUS-3-SPI4_FIFO_STATUS_BUS

電源を落として

カードを装着し直

します。
SPI4_STD_ACTION

spa-infraSPAと SIP間の
データバスでエ

ラーが発生しまし

た。この状態が発

生している場合、

インターフェイス

は停止するかトラ

フィックを転送し

なくなります。

[chars] [chars] - A
data bus out of frame
error condition has
occurred

3-エラーSPA_DATABUS-3-SPI4_OUT_OF_FRAME
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ニック

SPI4_STD_ACTIONspa-infraSPAと SIP間の
データバスでシー

ケンスエラーが発

生しました。この

状態が発生してい

る場合、短期間の

パケット損失が発

生する可能性があ

ります。この状態

は、ハードウェア

障害が発生しかけ

ていることを示し

ている場合があり

ます。このエラー

はごくまれに通常

の動作中に発生す

ることがあります

が、設定に変更を

加えていないとき

には発生しませ

ん。

[chars] [chars] - A
sequence error has
occurred.

3-エラーSPA_DATABUS-3-SPI4_SEQUENCE

SPI4_STD_ACTIONspa-infraこのラインカード

のデータバスイン

ターフェイスで

ハードウェア関連

の問題が発生して

います。一部のパ

ケットがドロップ

される可能性があ

ります。

[chars] [chars] - A
single DIP 2 parity
error on the FIFO
status bus has
occurred.

3-エラーSPA_DATABUS-3-SPI4_SINGLE_DIP2_PARITY
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ニック

電源を落としてイ

ンターフェイス

カードを装着し直

します。
SPI4_STD_ACTION

spa-infraSPAと SIP間の
データバスで単一

のパリティエラー

が発生しました。

この状態が発生し

ている場合、短時

間のパケット損失

やデータ破損に起

因する症状が発生

する可能性があり

ます。この状態

は、ハードウェア

障害が発生しかけ

ていることを示し

ている場合があり

ます。このエラー

はごくまれに通常

の動作中に発生す

ることがあります

が、設定に変更を

加えていないとき

には発生しませ

ん。

[chars] [chars] - A
single DIP4 parity
error has occurred on
the data bus.

3-エラーSPA_DATABUS-3-SPI4_SINGLE_DIP4_PARITY

SPI4_BUGTOOLKIT_ACTIONspa-infraSPAと SIP間の
データバスでエ

ラー状態が発生し

ました。原因とし

ては、Maxburstパ
ラメータの設定不

備、FIFOのサイジ
ングが正しくな

い、FIFOのしきい
値の設定が間違っ

ているといったこ

とが考えられま

す。

[chars] [chars] - An
error condition on
the data bus between
the SPA and the SIP
has occurred.

3-エラーSPA_DATABUS-3-SPI4_SINK_FIFO_OVERFLOW
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ニック

SPI4_BUGTOOLKIT_ACTIONspa-infraSPAと SIP間の
データバスでエ

ラー状態が発生し

ました。原因とし

ては、Maxburstパ
ラメータの設定不

備、FIFOのサイジ
ングが正しくな

い、FIFOのしきい
値の設定が間違っ

ているといったこ

とが考えられま

す。

[chars] [chars] - An
error condition on
the data bus between
the SPA and the SIP
has occurred.

3-エラーSPA_DATABUS-3-SPI4_SINK_FIFO_UNDERRUN

電源を落として

カードを装着し直

します。
SPI4_STD_ACTION

spa-infra通常の状態では、

8周期の整数倍時
かパケットの終了

時にのみ、データ

バースト状態から

ペイロード制御ま

たはアイドル制御

への遷移が発生し

ます。このエラー

は、正常な dip4が
偶然に発生したと

きにバス上でMW
ビットが反転した

場合、またはソー

スの誤動作が原因

で発生する可能性

があります。

[chars] [chars] - An
error on the data bus
has occurred.

3-エラーSPA_DATABUS-3-SPI4_UNALIGNED_BURST

LOG_STD_NO_ACTIONasr900-lotr-imSPAドライバは、
メッセージに示さ

れているインター

フェイスのデータ

パス識別子を取得

できません。これ

はソフトウェアエ

ラーを示していま

す。

Failed to retrieve
datapath identifier
for interface [chars]

3-エラーSPA_DENETHOR-3-DPIDX_LKUP_ERR
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ニック

LOG_STD_ACTIONasr900-lotr-imTDMIMの IDを割
り当てられません

でした。

failed to allocate ID
for TDM IM

3-エラーSPA_DENETHOR-3-ID_ALLOC_ERR

LOG_STD_ACTIONasr900-lotr-imTDM IM IDテーブ
ルを初期化できま

せんでした。

failed to initialize
TDM IM ID table

3-エラーSPA_DENETHOR-3-ID_INIT

LOG_STD_ACTIONasr900-lotr-imメッセージを

キューに加えられ

ませんでした。

[chars]3-エラーSPA_DENETHOR-3-MSG_ENQUEUE_ERROR

LOG_STD_ACTIONasr900-lotr-imソフトウェアエ

ラーが発生し、

SPAドライバは
メッセージに示さ

れているデータ構

造を取得できませ

ん。

[chars]3-エラーSPA_DENETHOR-3-NULL_DATA_STRUCTURE

LOG_STD_ACTIONasr900-lotr-im定期的な 1秒のプ
ロセスの作成に失

敗しました。これ

はソフトウェアエ

ラーを示していま

す。

process creation
failed for [chars]

3-エラーSPA_DENETHOR-3-PROCESS_FAIL

LOG_STD_ACTIONasr900-lotr-imTDLメッセージを
送信できませんで

した。

common_str_empty_str3-エラーSPA_DENETHOR-3-TDL_SEND_FAIL

LOG_STD_ACTIONasr900-lotr-imソフトウェアエ

ラーが発生し、

SPAドライバで
メッセージに示さ

れているサポート

対象外のデータが

検出されました

common_str_empty_str3-エラーSPA_DENETHOR-3-UNSUPPORTED_DATA
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ニック

LOG_STD_NO_ACTIONasr900-lotr-imSPAドライバが、
メッセージに示さ

れているインター

フェイスに新しい

VLAN識別子を割
り当てる前にゼロ

以外のVLAN識別
子を検出していま

す。これはソフト

ウェアエラーを示

しています。

VLAN identifier is
not zero before
allocation for
interface [chars]

3-エラーSPA_DENETHOR-3-VLAN_ID_NONZERO

SPAカードをリ
ロードし、問題が

解消されない場合

は、
LOG_STD_ACTION

spa-dspDSPで動作エラー
が検出されまし

た。

Received alarm
indication from dsp
[dec]/[dec]/[dec].

3-エラーSPA_DSPRM-3-DSPALARM

SPAカードをリ
ロードし、問題が

解消されない場合

は、
LOG_STD_ACTION

spa-dspDSPアラームデー
タ

[chars]3-エラーSPA_DSPRM-3-DSPALARMINFO

<CmdBold>show
memory
summary<NoCmdBold>
コマンドを入力し

て、\n\エラーの原
因の特定を試みま

す。
LOG_STD_REDUCE_ACTION

spa-dspSPA-DSP DSPRM
を動作させるのに

必要なメモリが不

足しています

Insufficient memory
for [chars]

3-エラーSPA_DSPRM-3-INSUFFICIENT

LOG_STD_NO_ACTION-DSPデバイスが再
起動されました

DSP
[dec]/[dec]/[dec] is
restarted

5-通知SPA_DSPRM-5-RESTART

LOG_STD_NO_ACTION-DSPデバイスの状
態が稼働/停止に変
わりました

DSP
[dec]/[dec]/[dec] is
[chars]

5-通知SPA_DSPRM-5-UPDOWN
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ニック

SPA_EEPROM_STD_BUG_ACTIONspa-infraシステムが示され

ているフィールド

タイプの内容を

SPAEEPROMから
見つけられません

でした。示されて

いる SPAの
EEPROMの形式が
最新でない可能性

があります。

[chars]: Failed to
find content of field
type 0x[hec] with
data size = [dec]
bytes. TheEEPROM
might require an
update.

3-エラーSPA_EEPROM-3-FIELD_NOT_FOUND

SPA_EEPROM_STD_BUG_ACTIONspa-infra示されている SPA
の EEPROMで
フォーマットエ

ラーが検出されま

した。エラーのタ

イプはエラーメッ

セージに示されま

す。

[chars]: [chars]. The
EEPROM might
require an update.

3-エラーSPA_EEPROM-3-FORMAT_ERROR

SPA_EEPROM_STD_BUG_ACTION-システムが、指定

されたオフセット

値と読み取りバイ

ト数で示されてい

る SPAの
EEPROMの内容を
読み取れませんで

した。

Failed to read the
EEPROMcontent of
[chars] in [chars]
offset=0x[hec]
num_byte=%u

3-エラーSPA_EEPROM-3-READ_FAILED

SPA_EEPROM_STD_RESOURCE_ACTION-システムが、示さ

れている SPAの
EEPROMを読み取
る/書き込むための
RPCメッセージを
送信できませんで

した。エラー状態

の原因はエラー

メッセージに表示

されます。

Failed to send RPC
message to [chars]
EEPROM of [chars]
in [chars] - [chars]

3-エラーSPA_EEPROM-3-RPC_FAILED

3381



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

SPA_EEPROM_STD_BUG_ACTION-システムが、示さ

れているデバイス

で SPA EEPROM
の書き込み保護

モードを有効化/無
効化できませんで

した。このエラー

は、デバイスが他

のタスクを実行し

ていてビジー状態

だった場合に発生

する可能性があり

ます。

[chars]: Failed to
[chars] the
EEPROM write
protect mode on
[chars].

3-エラーSPA_EEPROM-3-SET_WR_PROTECT_FAILED

LOG_STD_ACTIONspa-infra-NULL3-エラーSPA_EEPROM-3-SW_ERROR

SPA_EEPROM_STD_BUG_ACTION-システムが、指定

されたオフセット

値と書き込みバイ

ト数で示されてい

る SPAの
EEPROMにデータ
を書き込めません

でした。

Failed to write the
EEPROM content
for [chars] in [chars]
offset=0x[hec]
num_byte=%u

3-エラーSPA_EEPROM-3-WRITE_FAILED
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ニック

SPAの稼働中に操
作を再試行しま

す。SPAの動作ス
テータスは、
<CmdBold>show
hw-module subslot
<NoCmdBold>
<CmdArg>slot/subslot<NoCmdArg>
<CmdBold>oir<NoCmdBold>
コマンドで確認で

きます。SPAが
\out of service\状態
になっている場合

は、EEPROMの更
新を再試行する前

に示されている問

題を修正します。

示されている状態

が \admin down\に
なっている場合

は、<CmdBold>no
hw-module
subslot<NoCmdBold>
<CmdArg>slot/subslot<NoCmdArg>
<CmdBold>shutdown
<NoCmdBold>コマ
ンドで SPAを再度
有効にします。

spa-infra示されている SPA
が \out of service\ま
たは \admin down\
状態になっていた

か、示されている

SPAの初期化が試
みられているた

め、EEPROM更新
操作を実行できま

せん。

[chars]: EEPROM
data cannot be
updated at this
moment because the
SPA is not in
service.

4-警告SPA_EEPROM-4-CANNOT_UPDATE

示されている

フィールドタイプ

のサイズに収まる

データサイズで操

作を再試行しま

す。

spa-infraSPAEEPROMの示
されているフィー

ルドタイプに書き

込まれる指定され

たデータが大きす

ぎるため、許可さ

れている領域に収

まるようにデータ

が切り捨てられま

す。

[chars]: Data will be
truncated for field
type 0x[hec] - size
%u bytes too

4-警告SPA_EEPROM-4-DATA_TRUNCATED

SPA_ELBORON_INTERNAL_SW_ERROR_ACTIONasr900-tdm-comboOC3/STM1RPドラ
イバの実行中の設

定が破損していま

す。

Corrupt
configuration
unsupported [chars]
%u encountered

3-エラーSPA_ELBORON-3-CORRUPT
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ニック

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONasr900-tdm-comboチャネル化された

SPAコントローラ
記述子ブロックを

作成できませんで

した。使用可能な

システムメモリの

量を確認します。

Failed to create
[chars] :
slot/bay:[dec]/[dec]

3-エラーSPA_ELBORON-3-CREATE_FAIL

SPA_ELBORON_INTERNAL_SW_ERROR_ACTIONasr900-tdm-combo\nDCCの情報を取
得できませんでし

た

Failed to retrieve
DCC info for
[dec]/[dec]/[dec]

3-エラーSPA_ELBORON-3-DCC_FAILURE

システムで使用可

能なメモリを確認

し、
LOG_STD_SH_TECH_ACTION

asr900-tdm-combo1Z 8S SPA/IMコン
トローラでエラー

が発生しました。

Failed to create for
[chars] :
slot/bay:[dec]/[dec]

3-エラーSPA_ELBORON-3-ERROR

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONasr900-tdm-comboチャネル化された

SPAコントローラ
で致命的なエラー

が発生しました。

Fatal error for
[chars] :
slot/bay:[dec]/[dec]

3-エラーSPA_ELBORON-3-FATAL_ERROR

これは内部ソフト

ウェアエラーで

す。FRRの設定中
にこのエラーが発

生した場合は、イ

ンターフェイスの

再設定を試みま

す。エラーが解消

されないか、通常

の操作中に発生し

た場合は、トレー

スバックを復号し

て
LOG_STD_ACTION

asr900-tdm-comboFRRの処理中のエ
ラーが発生しまし

た。

Error in handling
FRR: [chars] [chars]
[hec] [hec]

3-エラーSPA_ELBORON-3-FRR_ERROR
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ニック

SPA_ELBORON_INTERNAL_SW_ERROR_ACTIONasr900-tdm-comboチャネルが停止状

態に移行したこと

に応じて、このイ

ンターフェイスの

SPAでチャネルを
プロビジョニング

できませんでし

た。このインター

フェイスがユー

ザーインターフェ

イスを使用してプ

ロビジョニングさ

れた場合、イン

ターフェイスリス

トに表示されない

ことがあります。

Channel
provisioning failed
for [chars]

3-エラーSPA_ELBORON-3-INTFC_FAILED

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONasr900-tdm-comboIMの最大 vcが無
効です

for[chars]3-エラーSPA_ELBORON-3-INVALID_MAX_VC

この SPAタイプを
サポートするCisco
IOSソフトウェア
のバージョンにシ

ステムをアップグ

レードします。

asr900-tdm-comboチャネル化された

SPAタイプは、シ
ステムで現在実行

されている Cisco
IOSソフトウェア
のバージョンでは

認識できません。

Invalid SPA type :
slot/bay:[dec]/[dec]
spa_type=[dec].

3-エラーSPA_ELBORON-3-INVALID_SPA_TYPE

SPA_ELBORON_ENABLE_DEBUG_ACTIONasr900-tdm-comboデータ構造の取得

中に NULLポイン
タが検出されまし

た。

[chars]3-エラーSPA_ELBORON-3-NULL

SPA_ELBORON_INTERNAL_SW_ERROR_ACTIONasr900-tdm-comboポートのペイロー

ド CDBが Nullで
す。

payload CDB is
NULL for
[dec]/[dec]/[dec]

3-エラーSPA_ELBORON-3-NULL

SPA_ELBORON_INTERNAL_SW_ERROR_ACTIONasr900-tdm-comboイーサネットのサ

ブブロックが

NULLです

Ethernet subblock is
null for [dec]/[dec]

3-エラーSPA_ELBORON-3-NULL_ETH_SUBBLOCK
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ニック

SPA_ELBORON_INTERNAL_SW_ERROR_ACTIONasr900-tdm-comboデータ構造を取得

するときにインス

タンスポインタが

NULLになってい
ます。

Null [chars] instance
for
slot/bay/port:[dec]/[dec]/[dec]

3-エラーSPA_ELBORON-3-NULL_INSTANCE

SPA_ELBORON_INTERNAL_SW_ERROR_ACTIONasr900-tdm-comboポートの光 CDB
が Nullです。

Optic CDB is NULL
for [dec]/[dec]/[dec]

3-エラーSPA_ELBORON-3-NULL_OPTICS_CDB

SPA_ELBORON_INTERNAL_SW_ERROR_ACTIONasr900-tdm-comboポートの光

HWIDBが Nullで
す。

Optic HWIDB is
NULL for
[dec]/[dec]/[dec]

3-エラーSPA_ELBORON-3-NULL_OPTICS_HWIDB

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONasr900-tdm-comboSPAオブジェクト
へのポインタが

NULLです。

-3-エラーSPA_ELBORON-3-NULL_SPA_PTR

SPA_CHOCX_INTERNAL_SW_ERROR_ACTIONasr900-tdm-combohwidbのサブブ
ロックが NULLで
す。

Null ssb for [chars]3-エラーSPA_ELBORON-3-NULL_SUBBLOCK

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONasr900-tdm-comboVC INSTへのポイ
ンタが NULLで
す。

for[chars]3-エラーSPA_ELBORON-3-NULL_VC_INST

SPA_ELBORON_INTERNAL_SW_ERROR_ACTIONasr900-tdm-comboリターンエラー

コードを受信しま

した。

Return error for
[chars]:
return_value=[dec]

3-エラーSPA_ELBORON-3-RETURN_ERROR

SPA_ELBORON_INTERNAL_SW_ERROR_ACTIONasr900-tdm-combo不明なオプション

を受信しました。

Received unknown
[chars]: option=[dec]

3-エラーSPA_ELBORON-3-UNKNOWN_OPTION

リモートエンドに

よってサブレート

設定が変更された

ことをネットワー

クオペレータに通

知します。

asr900-tdm-comboリモートでサブ

レート設定が変更

されました。

[chars] [chars]5-通知SPA_ELBORON-5-DEF_SUBRATE

SPA_ELBORON_INTERNAL_SW_ERROR_ACTIONasr900-tdm-combo\nspa_modeはspa_mode of
[dec]/[dec] is [chars]

5-通知SPA_ELBORON-5-SPA_MODE_IS
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ニック

これは

Informational（情報
提供）メッセージ

であり、対処は不

要です

asr900-tdm-comboXFPが検出された
か、チャネル化さ

れた SPAのポート
に挿入されまし

た。

[dec]/[dec]/[dec]:
[chars]
detected/inserted

6-情報SPA_ELBORON-6-XFP_OK

SPA_EOMER_INTERNAL_SW_ERROR_ACTIONasr900-tdm-comboOC3/STM1RPドラ
イバの実行中の設

定が破損していま

す。

Corrupt
configuration
unsupported [chars]
%u encountered

3-エラーSPA_EOMER-3-CORRUPT

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONasr900-tdm-comboチャネル化された

SPAコントローラ
記述子ブロックを

作成できませんで

した。使用可能な

システムメモリの

量を確認します。

Failed to create
[chars] :
slot/bay:[dec]/[dec]

3-エラーSPA_EOMER-3-CREATE_FAIL

SPA_EOMER_INTERNAL_SW_ERROR_ACTIONasr900-tdm-combo\nDCCの情報を取
得できませんでし

た

Failed to retrieve
DCC info for
[dec]/[dec]/[dec]

3-エラーSPA_EOMER-3-DCC_FAILURE

システムで使用可

能なメモリを確認

し、
LOG_STD_SH_TECH_ACTION

asr900-tdm-comboSPA/IMコント
ローラでエラーが

発生しました。

Failed to create for
[chars] :
slot/bay:[dec]/[dec]

3-エラーSPA_EOMER-3-ERROR

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONasr900-tdm-comboチャネル化された

SPAコントローラ
で致命的なエラー

が発生しました。

Fatal error for
[chars] :
slot/bay:[dec]/[dec]

3-エラーSPA_EOMER-3-FATAL_ERROR
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ニック

これは内部ソフト

ウェアエラーで

す。FRRの設定中
にこのエラーが発

生した場合は、イ

ンターフェイスの

再設定を試みま

す。エラーが解消

されないか、通常

の操作中に発生し

た場合は、トレー

スバックを復号し

て
LOG_STD_ACTION

asr900-tdm-comboFRRの処理中のエ
ラーが発生しまし

た。

Error in handling
FRR: [chars] [chars]
[hec] [hec]

3-エラーSPA_EOMER-3-FRR_ERROR

SPA_EOMER_INTERNAL_SW_ERROR_ACTIONasr900-tdm-comboチャネルが停止状

態に移行したこと

に応じて、このイ

ンターフェイスの

SPAでチャネルを
プロビジョニング

できませんでし

た。このインター

フェイスがユー

ザーインターフェ

イスを使用してプ

ロビジョニングさ

れた場合、イン

ターフェイスリス

トに表示されない

ことがあります。

Channel
provisioning failed
for [chars]

3-エラーSPA_EOMER-3-INTFC_FAILED

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONasr900-tdm-comboIMの最大 vcが無
効です

for[chars]3-エラーSPA_EOMER-3-INVALID_MAX_VC

この SPAタイプを
サポートするCisco
IOSソフトウェア
のバージョンにシ

ステムをアップグ

レードします。

asr900-tdm-comboチャネル化された

SPAタイプは、シ
ステムで現在実行

されている Cisco
IOSソフトウェア
のバージョンでは

認識できません。

Invalid SPA type :
slot/bay:[dec]/[dec]
spa_type=[dec].

3-エラーSPA_ELBORON-3-INVALID_SPA_TYPE
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ニック

SPA_EOMER_ENABLE_DEBUG_ACTIONasr900-tdm-comboデータ構造の取得

中に NULLポイン
タが検出されまし

た。

[chars]3-エラーSPA_EOMER-3-NULL

SPA_EOMER_INTERNAL_SW_ERROR_ACTIONasr900-tdm-comboポートのペイロー

ド CDBが Nullで
す。

payload CDB is
NULL for
[dec]/[dec]/[dec]

3-エラーSPA_EOMER-3-NULL_CDB

LOG_STD_ACTIONasr900-lotr-imソフトウェアエ

ラーが発生し、

SPAドライバは
メッセージに示さ

れているデータ構

造を取得できませ

ん。

[chars]3-エラーSPA_EOMER-3-NULL_DATA_STRUCTURE

SPA_EOMER_INTERNAL_SW_ERROR_ACTIONasr900-tdm-comboイーサネットのサ

ブブロックが

NULLです

Ethernet subblock is
null for [dec]/[dec]

3-エラーSPA_EOMER-3-NULL_ETH_SUBBLOCK

SPA_EOMERINTERNAL_SW_ERROR_ACTIONasr900-tdm-comboデータ構造を取得

するときにインス

タンスポインタが

NULLになってい
ます。

Null [chars] instance
for
slot/bay/port:[dec]/[dec]/[dec]

3-エラーSPA_EOMER-3-NULL_INSTANCE

SPA_EOMER_INTERNAL_SW_ERROR_ACTIONasr900-tdm-comboポートの光 CDB
が Nullです。

Optic CDB is NULL
for [dec]/[dec]/[dec]

3-エラーSPA_EOMER-3-NULL_OPTICS_CDB

SPA_EOMER_INTERNAL_SW_ERROR_ACTIONasr900-tdm-comboポートの光

HWIDBが Nullで
す。

Optic HWIDB is
NULL for
[dec]/[dec]/[dec]

3-エラーSPA_EOMER-3-NULL_OPTICS_HWIDB

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONasr900-tdm-comboSPAオブジェクト
へのポインタが

NULLです。

-3-エラーSPA_EOMER-3-NULL_SPA_PTR

SPA_CHOCX_INTERNAL_SW_ERROR_ACTIONasr900-tdm-combohwidbのサブブ
ロックが NULLで
す。

Null ssb for [chars]3-エラーSPA_EOMER-3-NULL_SUBBLOCK

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONasr900-tdm-comboVC INSTへのポイ
ンタが NULLで
す。

for[chars]3-エラーSPA_EOMER-3-NULL_VC_INST
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ニック

SPA_EOMER_INTERNAL_SW_ERROR_ACTIONasr900-tdm-comboリターンエラー

コードを受信しま

した。

Return error for
[chars]:
return_value=[dec]

3-エラーSPA_EOMER-3-RETURN_ERROR

SPA_EOMER_INTERNAL_SW_ERROR_ACTIONasr900-tdm-combo不明なオプション

を受信しました。

Received unknown
[chars]: option=[dec]

3-エラーSPA_EOMER-3-UNKNOWN_OPTION

リモートエンドに

よってサブレート

設定が変更された

ことをネットワー

クオペレータに通

知します。

asr900-tdm-comboリモートでサブ

レート設定が変更

されました。

[chars] [chars]5-通知SPA_EOMER-5-DEF_SUBRATE

SPA_EOWYN_INTERNAL_SW_ERROR_ACTIONasr900-tdm-comboOC3/STM1RPドラ
イバの実行中の設

定が破損していま

す。

Corrupt
configuration
unsupported [chars]
%u encountered

3-エラーSPA_EOWYN-3-CORRUPT

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONasr900-tdm-comboチャネル化された

SPAコントローラ
記述子ブロックを

作成できませんで

した。使用可能な

システムメモリの

量を確認します。

Failed to create
[chars] :
slot/bay:[dec]/[dec]

3-エラーSPA_EOWYN-3-CREATE_FAIL

SPA_EOWYN_INTERNAL_SW_ERROR_ACTIONasr900-tdm-combo\nDCCの情報を取
得できませんでし

た

Failed to retrieve
DCC info for
[dec]/[dec]/[dec]

3-エラーSPA_EOWYN-3-DCC_FAILURE

システムで使用可

能なメモリを確認

し、
LOG_STD_SH_TECH_ACTION

asr900-tdm-combo1Z 8S SPA/IMコン
トローラでエラー

が発生しました。

Failed to create for
[chars] :
slot/bay:[dec]/[dec]

3-エラーSPA_EOWYN-3-ERROR

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONasr900-tdm-comboチャネル化された

SPAコントローラ
で致命的なエラー

が発生しました。

Fatal error for
[chars] :
slot/bay:[dec]/[dec]

3-エラーSPA_EOWYN-3-FATAL_ERROR
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ニック

これは内部ソフト

ウェアエラーで

す。FRRの設定中
にこのエラーが発

生した場合は、イ

ンターフェイスの

再設定を試みま

す。エラーが解消

されないか、通常

の操作中に発生し

た場合は、トレー

スバックを復号し

て
LOG_STD_ACTION

asr900-tdm-comboFRRの処理中のエ
ラーが発生しまし

た。

Error in handling
FRR: [chars] [chars]
[hec] [hec]

3-エラーSPA_EOWYN-3-FRR_ERROR

SPA_EOWYN_INTERNAL_SW_ERROR_ACTIONasr900-tdm-comboチャネルが停止状

態に移行したこと

に応じて、このイ

ンターフェイスの

SPAでチャネルを
プロビジョニング

できませんでし

た。このインター

フェイスがユー

ザーインターフェ

イスを使用してプ

ロビジョニングさ

れた場合、イン

ターフェイスリス

トに表示されない

ことがあります。

Channel
provisioning failed
for [chars]

3-エラーSPA_EOWYN-3-INTFC_FAILED

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONasr900-tdm-comboIMの最大 vcが無
効です

for[chars]3-エラーSPA_EOWYN-3-INVALID_MAX_VC

この SPAタイプを
サポートするCisco
IOSソフトウェア
のバージョンにシ

ステムをアップグ

レードします。

asr900-tdm-comboチャネル化された

SPAタイプは、シ
ステムで現在実行

されている Cisco
IOSソフトウェア
のバージョンでは

認識できません。

Invalid SPA type :
slot/bay:[dec]/[dec]
spa_type=[dec].

3-エラーSPA_EOWYN-3-INVALID_SPA_TYPE

3391



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

SPA_EOWYN_ENABLE_DEBUG_ACTIONasr900-tdm-comboデータ構造の取得

中に NULLポイン
タが検出されまし

た。

[chars]3-エラーSPA_EOWYN-3-NULL

SPA_EOWYN_INTERNAL_SW_ERROR_ACTIONasr900-tdm-comboポートのペイロー

ド CDBが Nullで
す。

payload CDB is
NULL for
[dec]/[dec]/[dec]

3-エラーSPA_EOWYN-3-NULL_CDB

SPA_EOWYN_INTERNAL_SW_ERROR_ACTIONasr900-tdm-comboイーサネットのサ

ブブロックが

NULLです

Ethernet subblock is
null for [dec]/[dec]

3-エラーSPA_EOWYN-3-NULL_ETH_SUBBLOCK

SPA_EOWYN_INTERNAL_SW_ERROR_ACTIONasr900-tdm-comboデータ構造を取得

するときにインス

タンスポインタが

NULLになってい
ます。

Null [chars] instance
for
slot/bay/port:[dec]/[dec]/[dec]

3-エラーSPA_EOWYN-3-NULL_INSTANCE

SPA_EOWYN_INTERNAL_SW_ERROR_ACTIONasr900-tdm-comboポートの光 CDB
が Nullです。

Optic CDB is NULL
for [dec]/[dec]/[dec]

3-エラーSPA_EOWYN-3-NULL_OPTICS_CDB

SPA_EOWYN_INTERNAL_SW_ERROR_ACTIONasr900-tdm-comboポートの光

HWIDBが Nullで
す。

Optic HWIDB is
NULL for
[dec]/[dec]/[dec]

3-エラーSPA_EOWYN-3-NULL_OPTICS_HWIDB

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONasr900-tdm-comboSPAオブジェクト
へのポインタが

NULLです。

-3-エラーSPA_EOWYN-3-NULL_SPA_PTR

SPA_CHOCX_INTERNAL_SW_ERROR_ACTIONasr900-tdm-combohwidbのサブブ
ロックが NULLで
す。

Null ssb for [chars]3-エラーSPA_EOWYN-3-NULL_SUBBLOCK

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONasr900-tdm-comboVC INSTへのポイ
ンタが NULLで
す。

for[chars]3-エラーSPA_EOWYN-3-NULL_VC_INST

SPA_EOWYN_INTERNAL_SW_ERROR_ACTIONasr900-tdm-comboリターンエラー

コードを受信しま

した。

Return error for
[chars]:
return_value=[dec]

3-エラーSPA_EOWYN-3-RETURN_ERROR

SPA_EOWYN_INTERNAL_SW_ERROR_ACTIONasr900-tdm-combo不明なオプション

を受信しました。

Received unknown
[chars]: option=[dec]

3-エラーSPA_EOMER-3-UNKNOWN_OPTION
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ニック

リモートエンドに

よってサブレート

設定が変更された

ことをネットワー

クオペレータに通

知します。

asr900-tdm-comboリモートでサブ

レート設定が変更

されました。

[chars] [chars]5-通知SPA_EOWYN-5-DEF_SUBRATE

SPA_EOWYN_INTERNAL_SW_ERROR_ACTIONasr900-tdm-combo\nspa_modeはspa_mode of
[dec]/[dec] is [chars]

5-通知SPA_EOWYN-5-SPA_MODE_IS

これは

Informational（情報
提供）メッセージ

であり、対処は不

要です

asr900-tdm-comboXFPが検出された
か、チャネル化さ

れた SPAのポート
に挿入されまし

た。

[dec]/[dec]/[dec]:
[chars]
detected/inserted

6-情報SPA_EOWYN-6-XFP_OK
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ニック

モジュールドライ

バでソフトウェア

エラーが発生しま

した。電源を落と

して示されている

モジュールカード

を装着し直しま

す。問題が解消さ

れない場合は、コ

ンソールに表示さ

れたエラーメッ

セージをそのまま

コピーし、イン

ターネット経由で
Technical Assistance
Centerにアクセス
して
TAC_CASE_OPEN
でケースをオープ

ンするか、シスコ

のテクニカルサ

ポート担当者に連

絡して収集した情

報を伝えます。そ

のときは必ず、
<CmdBold>show
logging<NoCmdBold>、
<CmdBold>show
monitor event-trace
spa
all<NoCmdBold>、
および
<CmdBold>show
tech-support<NoCmdBold>
コマンドの出力、

トラブルシュー

ティングのログ、

具体的なエラー

メッセージをケー

スに添付します。

lebowski-o2モジュールドライ

バがモジュール

カードでソフト

ウェアエラー状態

を検出しました。

これにより、正し

い処理が行われな

くなる可能性があ

ります。

NULL3-エラーSPA_ETHER_INTERNAL_IF-3-ETHER_INTERNAL_IF_SW_ERR
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ニック

示されているサブ

スロットにある

SPAの OIRを実行
します。SPAを取
り外す前に、
\n\<CmdBold>hw-module
subslot
stop<NoCmdBold>
コマンドを入力し

ます。\n\SPAを取
り外してから 5秒
待ち、MSCにSPA
を再挿入します。
\n\<CmdBold>show
memory
summary<NoCmdBold>
コマンドを入力し

て、エラーの原因

の\n\特定を試みま
す。システムアク

ティビティを減ら

してメモリ使用量

を\n\抑えます。可
能であれば、より

大きいメモリ構成

にアップグレード

します。\n\さらに
支援が必要な場

合、
LOG_STD_REDUCE_ACTION

spa-eth-feルータが、指定さ

れたサブスロット

にあるイーサネッ

ト SPAでソフト
ウェアモジュール

に\n\十分なメモリ
を割り当てられま

せんでした。この

エラーメッセージ

には、\n\モジュラ
サービスカードス

ロット、SPAサブ
スロット、SPAタ
イプ、\n\ソフト
ウェアモジュール

の名前が示されま

す。

Subslot [dec]/[dec]
[chars] allocation
failure [chars]

1-アラートSPA_ETHER-1-ALLOCFAIL
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ニック

示されているサブ

スロットにある

SPAの OIRを実行
します。SPAを取
り外す前に、
\n\<CmdBold>hw-module
subslot
stop<NoCmdBold>
コマンドを入力し

ます。\n\SPAを取
り外してから 5秒
待ち、MSCにSPA
を再挿入します。

問題が\n\解消され
ない場合は、コン

ソールかシステム

ログに表示された

エラーメッセージ

テキストをそのま

まコピーして、
<CmdBold>show
diag<NoCmdBold>
コマンドを入力

し、\n\シスコのテ
クニカルサポート

担当者に連絡して

収集した情報を伝

えてください。\n\

spa-eth-feイーサネット SPA
で内部ハードウェ

アデバイスエラー

が発生しました。

\n\このエラーメッ
セージには、モ

ジュラサービス

カードスロット、

SPAサブスロッ
ト、\n\SPAタイ
プ、ハードウェア

デバイスの名前が

示されます。問題

を解決するため

に、\n\SPAの非ア
クティブ化と再ア

クティブ化が行わ

れました。1時間
以内に\n\エラーの
発生回数が 5回を
超えると、SPAの
再アクティブ化は

試行されなくなり

ます。このメッ

セージは、回復不

能なハードウェア

障害が原因である

可能性が\n\ありま
す

Subslot [dec]/[dec]
[chars] Hardware
device error [chars]
detected reactivating

3-エラーSPA_ETHER-3-HW_ERROR
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ニック

コンソールかシス

テムログに表示さ

れたエラーメッ

セージテキストを

そのままコピーし

て、
\n\<CmdBold>show
tech-support<NoCmdBold>
コマンドを入力

し、\n\シスコのテ
クニカルサポート

担当者に連絡して

収集した情報を伝

えてください。\n\

spa-eth-fe指定されたサブス

ロットのイーサ

ネット SPAで内部
デバイスの\n\初期
化に失敗しまし

た。このエラー

メッセージには、

モジュラサービス

\n\カードスロッ
ト、SPAサブス
ロット、SPAタイ
プ、初期化に失敗

したデバイスの

\n\名前が示されま
す。また、イン

ターフェイスの名

前とエラーに関す

るその他の詳細情

報も含まれていま

す。

Subslot [dec]/[dec]
[chars] initialization
failure [chars]

3-エラーSPA_ETHER-3-INITFAIL

コンソールかシス

テムログに表示さ

れたエラーメッ

セージテキストを

そのままコピーし

て、
\n\<CmdBold>show
tech-support<NoCmdBold>
コマンドを入力

し、\n\シスコのテ
クニカルサポート

担当者に連絡して

収集した情報を伝

えてください。\n\

spa-eth-feSPAのイーサネッ
トソフトウェアド

ライバで内部エ

ラーが発生しまし

た。このエラー

メッセージには、

モジュラサービス

カードスロット、

\n\SPAサブスロッ
ト、SPAタイプ、
無効なインター

フェイスポート番

号が示されます。

この\n\問題は、ソ
フトウェアの警告

が原因で発生しま

す。

Subslot [dec]/[dec]
[chars] Incorrect port
number [dec]
specified for SPA

3-エラーSPA_ETHER-3-INVALID_PORT
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ニック

示されているサブ

スロットにある

SPAの OIRを実行
します。SPAを取
り外す前に、
\n\<CmdBold>hw-module
subslot
stop<NoCmdBold>
コマンドを入力し

ます。\n\SPAを取
り外してから 5秒
待ち、MSCにSPA
を再挿入します。
\n\<CmdBold>show
memory
summary<NoCmdBold>
コマンドを入力し

て、エラーの原因

の\n\特定を試みま
す。システムアク

ティビティを減ら

してメモリ使用量

を\n\抑えます。可
能であれば、より

大きいメモリ構成

にアップグレード

します。\n\さらに
支援が必要な場

合、
LOG_STD_REDUCE_ACTION

spa-eth-feイーサネット SPA
のインターフェイ

スポートの 1つで
ラインの状態が変

わりました。\n\こ
のエラーメッセー

ジには、モジュラ

サービスカードス

ロット、\n\SPAサ
ブスロット、SPA
タイプが示されま

す。影響を受ける

SPAのインター
フェイス\n\ポート
を特定するための

情報を利用できま

せん。影響を受け

るインターフェイ

スが\n\正常に機能
しない可能性があ

ります。

Subslot [dec]/[dec]
[chars] Failed to
notify driver process
about a line state
change in one of the
SPA interfaces

3-エラーSPA_ETHER-3-SEND_MSG

着脱可能なトラン

シーバモジュール

（SFP）を再挿入
してみます

spa-eth-ge-2イーサネット SPA
の着脱可能なトラ

ンシーバモジュー

ル（SFP）を

[chars] [chars]
initialization failure
[chars]

3-エラーSPA_ETHER-3-SFP_EEPROM_READ_FAIL

着脱可能なトラン

シーバモジュール

（SFP）を交換し
てみます

spa-eth-ge-2イーサネット SPA
の着脱可能なトラ

ンシーバモジュー

ル（SFP）を

[chars] [chars]
initialization failure
[chars]

3-エラーSPA_ETHER-3-SFP_SEC_FAIL

3398



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

示されているサブ

スロットにある

SPAの OIRを実行
します。SPAを取
り外す前に、
\n\<CmdBold>hw-module
subslot
stop<NoCmdBold>
コマンドを入力し

ます。\n\SPAを取
り外してから 5秒
待ち、MSCにSPA
を再挿入します。

問題が\n\解消され
ない場合は、コン

ソールかシステム

ログに表示された

エラーメッセージ

テキストを\n\その
ままコピーして、
<CmdBold>show
tech-support<NoCmdBold>
\n\コマンドを入力
し、シスコのテク

ニカルサポート担

当者に連絡して収

集した情報を伝え

てください。\n\\n\

spa-eth-feモジュラサービス

カードと SPA間の
SPI4内部パスが同
期されていませ

ん。\n\このエラー
メッセージには、

モジュラサービス

カードスロット、

\n\SPAサブスロッ
ト、SPAタイプが
示されます。この

エラーは、SPAが
MSCに\n\正しく挿
入されていない

か、SPAでハード
ウェア障害が発生

したことを示して

います。\n\

Subslot [dec]/[dec]
[chars] SPI4 internal
interface is not
synchronized with
the\n\ modular
services card for the
SPA located in the
specified subslot.

3-エラーSPA_ETHER-3-SPI4_NOT_IN_SYNC

3399



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

示されているサブ

スロットにある

SPAの OIRを実行
します。SPAを取
り外す前に、
\n\<CmdBold>hw-module
subslot
stop<NoCmdBold>
コマンドを入力し

ます。\n\SPAを取
り外してから 5秒
待ち、MSCにSPA
を再挿入します。

問題が\n\解消され
ない場合は、コン

ソールかシステム

ログに表示された

エラーメッセージ

テキストを\n\その
ままコピーして、
<CmdBold>show
tech-support<NoCmdBold>
\n\コマンドを入力
し、シスコのテク

ニカルサポート担

当者に連絡して収

集した情報を伝え

てください。\n\\n\

spa-eth-feSPA上のTCAMデ
バイスへのアクセ

スに失敗しまし

た。このエラー

メッセージには、

\n\モジュラサービ
スカードスロッ

ト、SPAサブス
ロット、SPAタイ
プが示されます。

\n\このエラーは
ハードウェア障害

を示しています。

Subslot [dec]/[dec]
[chars] Failure in
accessing the TCAM
device [chars] status
= 0x[hec]

3-エラーSPA_ETHER-3-TCAM_ACCESS_FAILURE

3400



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

コンソールかシス

テムログに表示さ

れたエラーメッ

セージテキストを

そのままコピーし

て、
\n\<CmdBold>show
tech-support<NoCmdBold>
コマンドを入力

し、\n\シスコのテ
クニカルサポート

担当者に連絡して

収集した情報を伝

えてください。\n\

spa-eth-feSPAが、TCAMエ
ントリの管理に必

要な内部データ構

造を作成できませ

んでした。\n\この
エラーメッセージ

には、モジュラ

サービスカードス

ロット、\n\SPAサ
ブスロット、SPA
タイプが示されま

す。このエラーは

ソフトウェアの警

告を示していま

す。

Subslot [dec]/[dec]
[chars] Failed to
create the TCAM
management
instance status =
0x[hec]

3-エラーSPA_ETHER-3-TCAM_INST_CREATE_FAIL

3401



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

示されているサブ

スロットにある

SPAの OIRを実行
します。SPAを取
り外す前に、
\n\<CmdBold>hw-module
subslot
stop<NoCmdBold>
コマンドを入力し

ます。\n\SPAを取
り外してから 5秒
待ち、MSCにSPA
を再挿入します。

問題が\n\解消され
ない場合は、コン

ソールかシステム

ログに表示された

エラーメッセージ

テキストを\n\その
ままコピーして、
<CmdBold>show
tech-support<NoCmdBold>
\n\コマンドを入力
し、シスコのテク

ニカルサポート担

当者に連絡して収

集した情報を伝え

てください。\n\\n\

spa-eth-feSPAのインター
フェイスの TCAM
宛先MACアドレ
ステーブルにアク

セス\n\できません
でした。このエ

ラーメッセージに

は、モジュラサー

ビスカードスロッ

ト、\n\SPAサブス
ロット、SPAタイ
プ、影響を受ける

インターフェイス

番号が示されま

す。このエラー

は、\n\ソフトウェ
アの警告かハード

ウェア障害のいず

れかを示していま

す。

Subslot [dec]/[dec]
[chars] Failure in
accessing the TCAM
destination MAC
address table [chars]

3-エラーSPA_ETHER-3-TCAM_MAC_DA_TABLE_ACCESS_FAILURE

3402



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

コンソールかシス

テムログに表示さ

れたエラーメッ

セージテキストを

そのままコピーし

て、
\n\<CmdBold>show
tech-support<NoCmdBold>
コマンドを入力

し、\n\シスコのテ
クニカルサポート

担当者に連絡して

収集した情報を伝

えてください。\n\

spa-eth-feインターフェイス

ポートの宛先

MACアドレスフィ
ルタリングを管理

するために \n\SPA
で使用される内部

データ構造が無効

です。このエラー

メッセージには、

\n\モジュラサービ
スカードスロッ

ト、SPAサブス
ロット、SPAタイ
プ、\n\インター
フェイスポートが

示されます。この

エラーはソフト

ウェアの警告を示

しています。

Subslot [dec]/[dec]
[chars] Destination
MAC address filter
table is invalid for
interface [dec]

3-エラーSPA_ETHER-3-TCAM_MAC_DA_TABLE_INVALID

3403



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

示されているサブ

スロットにある

SPAの OIRを実行
します。SPAを取
り外す前に、
\n\<CmdBold>hw-module
subslot
stop<NoCmdBold>
コマンドを入力し

ます。\n\SPAを取
り外してから 5秒
待ち、MSCにSPA
を再挿入します。

問題が\n\解消され
ない場合は、コン

ソールかシステム

ログに表示された

エラーメッセージ

テキストを\n\その
ままコピーして、
<CmdBold>show
tech-support<NoCmdBold>
\n\コマンドを入力
し、シスコのテク

ニカルサポート担

当者に連絡して収

集した情報を伝え

てください。\n\\n\

spa-eth-feSPAの TCAM
VLANテーブルへ
のアクセスに失敗

しました。このエ

ラーメッセージに

は、\n\モジュラ
サービスカードス

ロット、SPAサブ
スロット、SPAタ
イプ、\n\影響を受
けるインターフェ

イスが示されま

す。このエラー

は、ソフトウェア

の警告かハード

ウェア障害の\n\い
ずれかを示してい

ます。

Subslot [dec]/[dec]
[chars] Failure in
accessing the TCAM
VLAN address table
[chars]

3-エラーSPA_ETHER-3-TCAM_VLAN_TABLE_ACCESS_FAILURE

3404



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

コンソールかシス

テムログに表示さ

れたエラーメッ

セージテキストを

そのままコピーし

て、
\n\<CmdBold>show
tech-support<NoCmdBold>
コマンドを入力

し、\n\シスコのテ
クニカルサポート

担当者に連絡して

収集した情報を伝

えてください。\n\

spa-eth-feVLANフィルタリ
ングを管理するた

めに SPAで使用さ
れる内部データ構

造が\n\無効です。
SPAは、インター
フェイスごとに個

別のVLANテーブ
ルをサポートしま

す。この\n\エラー
メッセージには、

モジュラサービス

カードスロット、

SPAサブスロッ
ト、\n\SPAタイ
プ、影響を受ける

インターフェイス

が示されます。こ

のエラーはソフト

ウェアの警告を

\n\示しています。

Subslot [dec]/[dec]
[chars] VLAN filter
table is invalid for
interface [dec]

3-エラーSPA_ETHER-3-TCAM_VLAN_TABLE_INVALID

コンソールかシス

テムログに表示さ

れたエラーメッ

セージテキストを

そのままコピーし

て、
\n\<CmdBold>show
tech-support<NoCmdBold>
コマンドを入力

し、\n\シスコのテ
クニカルサポート

担当者に連絡して

収集した情報を伝

えてください。\n\

spa-eth-feサブスロットのソ

フトウェアデータ

構造を取得できま

せん。このエラー

\n\メッセージに
は、モジュラサー

ビスカードスロッ

ト、影響を受ける

サブスロット、

\n\SPAタイプが示
されます。このエ

ラーはソフトウェ

アの警告を示して

います。

Subslot [dec]/[dec]
[chars] Failed to get
the bay information

4-警告SPA_ETHER-4-BAY_NOT_FOUND

3405



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

<CmdBold>show
memory
summary<NoCmdBold>
コマンドを入力し

て、\n\エラーの原
因の特定を試みま

す。システムアク

ティビティを減ら

してメモリ使用量

を\n\抑えます。可
能であれば、より

大きいメモリ構成

にアップグレード

します。\n\さらに
支援が必要な場

合、
LOG_STD_REDUCE_ACTION

spa-eth-feSPAを管理するた
めの IOSプロセス
の作成に失敗しま

した。このエラー

メッセージには、

\n\モジュラサービ
スカードスロッ

ト、SPAサブス
ロット、SPAタイ
プ、\n\プロセスの
名前が示されま

す。このエラー

メッセージととも

に、この障害の原

因の詳細がわかる

\nIOSエラーメッ
セージが表示され

ます。

Subslot [dec]/[dec]
[chars] creation of
[chars] process
failed

4-警告SPA_ETHER-4-NOPROCESS

インターフェイス

の設定を変更し

て、インターフェ

イスの登録済み

MACアドレスの
\n\一部を削除して
みます。インター

フェイスで現在使

用中の \n\MACア
ドレスを確認する

には、
<CmdBold>show
controllers<NoCmdBold>
コマンドを入力し

ます。\n\

spa-eth-feSPAのインター
フェイスの TCAM
宛先MACアドレ
ステーブルが

\n\いっぱいです。
SPAは、インター
フェイスごとに個

別のMACテーブ
ルをサポートしま

す。この\n\エラー
メッセージには、

モジュラサービス

カードスロット、

SPAサブスロッ
ト、\n\SPAタイ
プ、影響を受ける

インターフェイス

とMACアドレス
が示されます。指

定されたMAC\n\
アドレスは TCAM
テーブルに追加さ

れません。

Subslot [dec]/[dec]
[chars] Destination
MAC address filter
table is full for
interface [dec]MAC
address = [enet]
mask = [enet]

4-警告SPA_ETHER-4-TCAM_MAC_DA_TABLE_FULL

3406



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

インターフェイス

の設定を変更し

て、インターフェ

イスの登録済み

VLANの一部を
\n\削除してみま
す。インターフェ

イスで現在使用中

の VLAN IDを
\n\確認するには、
<CmdBold>show
controllers<NoCmdBold>
コマンドを入力し

ます。

-SPAのインター
フェイスの TCAM
VLANフィルタ
テーブルがいっぱ

いです。SPAは、
\n\インターフェイ
スごとに個別の

VLANテーブルを
サポートします。

このエラーメッ

セージには、\n\モ
ジュラサービス

カードスロット、

SPAサブスロッ
ト、SPAタイプ、
\n\影響を受けるイ
ンターフェイス、

失敗したVLANエ
ントリが示されま

す。指定された

VLAN識別子は
\n\TCAMテーブル
に追加されませ

ん。

Subslot [dec]/[dec]
[chars] VLAN filter
table is full for
interface [dec]
VLAN identifier =
[dec]

4-警告SPA_ETHER-4-TCAM_VLAN_TABLE_FULL

3407



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

示されているサブ

スロットにある

SPAの OIRを実行
します。SPAを取
り外す前に、
\n\<CmdBold>hw-module
subslot
stop<NoCmdBold>
コマンドを入力し

ます。\n\SPAを取
り外してから 5秒
待ち、MSCにSPA
を再挿入します。

問題が\n\解消され
ない場合は、コン

ソールかシステム

ログに表示された

エラーメッセージ

テキストを\n\その
ままコピーして、
<CmdBold>show
tech-support<NoCmdBold>
\n\コマンドを入力
し、シスコのテク

ニカルサポート担

当者に連絡して収

集した情報を伝え

てください。\n\\n\

spa-eth-feSPAの現在の温度
測定値を特定でき

ません。この\n\エ
ラーメッセージに

は、モジュラサー

ビスカードスロッ

ト、SPAサブス
ロット、\n\SPAタ
イプが示されま

す。このエラーは

ハードウェア障害

を示しています。

Subslot [dec]/[dec]
[chars] Failed to read
current temperature
from sensor [dec]
status = 0x[hec]

4-警告SPA_ETHER-4-TEMPERATURE_READ_FAIL

3408



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

示されているサブ

スロットにある

SPAの OIRを実行
します。SPAを取
り外す前に、
\n\<CmdBold>hw-module
subslot
stop<NoCmdBold>
コマンドを入力し

ます。\n\SPAを取
り外してから 5秒
待ち、MSCにSPA
を再挿入します。

問題が\n\解消され
ない場合は、コン

ソールかシステム

ログに表示された

エラーメッセージ

テキストを\n\その
ままコピーして、
<CmdBold>show
tech-support<NoCmdBold>
\n\コマンドを入力
し、シスコのテク

ニカルサポート担

当者に連絡して収

集した情報を伝え

てください。\n\\n\

spa-eth-feSPA電圧源の現在
の電圧測定値を特

定できません。\n\
このエラーメッ

セージには、モ

ジュラサービス

カードスロット、

\n\SPAサブスロッ
ト、SPAタイプ、
電圧源の IDが示
されます。\n\この
エラーはハード

ウェア障害を示し

ています。

Subslot [dec]/[dec]
[chars] Failed to read
the current voltage
for [chars] supply

4-警告SPA_ETHER-4-VOLTAGE_READ_FAIL

3409



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

インターフェイス

で現在使用中の

VLAN IDを確認す
るには、
<CmdBold>show
controllers<NoCmdBold>
コマンドを入力し

ます。既存の

VLANの一部をイ
ンターフェイス設

定から削除して、

指定されたイン

ターフェイスで

VLANフィルタリ
ングを再アクティ

ブ化できます。

spa-eth-feVLANテーブルが
いっぱいになって

いるため、指定さ

れたインターフェ

イスのVLANフィ
ルタリングが無効

になりました。こ

れは、SPAが任意
の VLAN ID宛て
のフレームをルー

トプロセッサに送

信することを意味

します。SPAは、
インターフェイス

ごとに個別の

VLANテーブルを
サポートします。

このエラーメッ

セージには、モ

ジュラサービス

カードスロット、

SPAサブスロッ
ト、SPAタイプ、
影響を受けるイン

ターフェイスが示

されます。

Subslot [dec]/[dec]
[chars] TCAM
VLAN filter table is
full disabling VLAN
filtering for interface
[dec]

6-情報SPA_ETHER-6-TCAM_VLAN_FILTERING_DISABLED

3410



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

VLANフィルタリ
ングが再アクティ

ブ化され、VLAN
テーブルがいっぱ

いではなくなりま

した。これは、

SPAが、指定され
たインターフェイ

スで設定された

VLAN IDに関して
のみ、ルートプロ

セッサにフレーム

を送信することを

意味します。イン

ターフェイスで現

在使用中の VLAN
IDを確認するに
は、
<CmdBold>show
controllers<NoCmdBold>
コマンドを入力し

ます。

spa-eth-fe指定されたイン

ターフェイスの

VLANフィルタリ
ングは有効です。

SPAは、インター
フェイスごとに個

別のVLANテーブ
ルをサポートしま

す。このエラー

メッセージには、

モジュラサービス

カードスロット、

SPAサブスロッ
ト、SPAタイプ、
影響を受けるイン

ターフェイスが示

されます。

Subslot [dec]/[dec]
[chars] Enabling
VLAN filtering for
interface [dec]

6-情報SPA_ETHER-6-TCAM_VLAN_FILTERING_ENABLED

---SPA : [chars] at bay
[dec] is not
supported with fan
[chars]

2-クリティカルSPA_FANTRAY_COMBO_NOT_SUPPORTED-2-INVALID_COMBINATION

シスコのテクニカ

ルサポート担当者

に連絡し、SPAを
交換してもらって

ください。

spa-infra-fpdSPAPOWEROK信
号のアサーション

のチェックに失敗

しました。これ

は、SPAの HWの
問題を示している

可能性がありま

す。

SPA POWER OK
signal is not asserted
for [chars] in [chars]
for FPD upgrade.

2-クリティカルSPA_FPD-2-PWR_NO_OK

3411



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

あとで同じ操作を

再試行します。問

題が解消されない

場合は、操作を再

試行する前に SPA
の設定を削除しま

す。

spa-infra-fpdADM106xに対す
る読み取り操作

は、SPAキャリア
カードから C2W
シリアルインター

フェイスを介して

実行されます。示

されている障害

は、ビジー状態の

C2Wシリアルイン
ターフェイスが原

因である可能性が

あります。

[chars]: Failed to
read the content of
ADM106x [chars]
EEPROM section -
[chars]

3-エラーSPA_FPD-3-ADM106X_EEPROM_READ_ERROR

あとでアップグ

レード操作を再試

行します。問題が

解消されない場合

は、SPAを交換し
ます。

spa-infra-fpd書き込み操作の検

証で EEPROM
データの不一致が

見つかりました。

この問題は、書き

込まれたデータを

保持できなくなっ

たデバイスに対す

る経時効果を示し

ている可能性があ

ります。

[chars]: Verification
of write operation
failed in ADM106x
[chars] EEPROM
section for address
0x[hec] - read value
'0x[hec]' expected
value '0x[hec]'.

3-エラーSPA_FPD-3-ADM106X_EEPROM_VERIFY_ERROR

あとでアップグ

レード操作を再試

行します。問題が

解消されない場合

は、アップグレー

ド操作を再試行す

る前に SPAの設定
を削除します。

spa-infra-fpdADM106xに対す
る書き込み操作

は、SPAキャリア
カードから C2W
シリアルインター

フェイスを介して

実行されます。示

されている障害

は、ビジー状態の

C2Wシリアルイン
ターフェイスが原

因である可能性が

あります。

[chars]: Failed to
write new
configuration into
ADM106x [chars]
EEPROM section -
[chars]

3-エラーSPA_FPD-3-ADM106X_EEPROM_WRITE_ERROR
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障害を修正するに

は、
<CmdBold>hw-module
subslot<NoCmdBold>
<CmdArg>slot#/subslot#<NoCmdArg>
<CmdBold>reload<NoCmdBold>
コマンドで SPAを
リロードしてみま

す。問題が解消さ

れない場合は、

SPAをキャリア
カードの別のベイ

に移動します。

spa-infra-fpdADM106xに対す
る読み取り操作

は、SPAキャリア
カードから C2W
シリアルインター

フェイスを介して

実行されます。示

されている障害

は、ビジー状態の

C2Wシリアルイン
ターフェイスが原

因である可能性が

あります。

[chars]: Failed to
read version info
from ADM106x
device - [chars]

3-エラーSPA_FPD-3-ADM106X_READ_VER_ERROR

SPAの配置とス
テータスを確認し

ます。コマンド
<CmdBold>show
hw-module subslot
fpd<NoCmdBold>
の出力と IOSリ
リースノートを比

較して、FPD IOS
と使用可能な SPA
ファームウェアの

互換性を確認しま

す。コマンド
<CmdBold>show
version<NoCmdBold>
で IOSバージョン
を取得します。

spa-infra-fpdIPCの問題か操作
エラーにより、

FPDバージョンを
取得できませんで

した。カードは無

効になります。

[chars]: Failed to get
FPD version for
\[chars]\ ID=[dec]:
[chars].

3-エラーSPA_FPD-3-GETVER_FAILED

LOG_STD_ACTIONspa-infra-fpd-NULL3-エラーSPA_FPD-3-IHEX_PARSE_ERROR
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SPAを取り付け直
してからアップグ

レードを再試行し

ます。キャリア

カードの FPGAが
最新であることを

確認します。エ

ラーメッセージを

そのままコピーし

てTACに伝えてく
ださい。

spa-infra-fpdJTAGバスを介し
て SPA FPGAをプ
ログラミングしよ

うとすると、エ

ラーが発生しま

す。古いキャリア

カードの FPGAま
たは SPA接続が原
因である可能性が

あります。また、

内部ソフトウェア

エラーにフラグが

設定される場合も

あります。

[chars]: Failed to
program a [chars]
FPD image file.
Error code 0x%02x.

3-エラーSPA_FPD-3-JTAG_ERR

あとでアップグ

レード操作を再試

行します。問題が

解消されない場合

は、アップグレー

ド操作を再試行す

る前に SPAの設定
を削除します。

spa-infra-fpd示されている SPA
の電源切断操作を

指定された秒数内

に実行できません

でした。この問題

は、SPAの電源が
切断されるまでの

待機時間が十分で

はないことを示し

ている可能性があ

り、SPAに多数の
インターフェイス

が設定されている

場合に起きること

があります。

Failed to power-off
[chars] in [chars] for
FPD offline upgrade
within [dec] seconds.

3-エラーSPA_FPD-3-PWR_OFF_FAILED
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あとでアップグ

レード操作を再試

行します。問題が

解消されない場合

は、アップグレー

ド操作を再試行す

る前に SPAの設定
を削除します。

spa-infra-fpdSMM665に対する
書き込み操作は、

SPAキャリアカー
ドから C2Wシリ
アルインターフェ

イスを介して実行

されます。示され

ている障害は、ビ

ジー状態の C2W
シリアルインター

フェイスが原因で

ある可能性があり

ます。

[chars]: Failed to
write new
configuration into
SMM665 device.

3-エラーSPA_FPD-3-SMM665_CONF_WRITE_ERROR

LOG_STD_ACTIONspa-infra-fpd-NULL3-エラーSPA_FPD-3-SW_ERROR

FPDアップグレー
ドの進行中にシス

テムを中断しない

ようにするととも

に、一致する FPD
パッケージを取得

します。SPAに
合った FPDパッ
ケージの取得方法

の詳細について

は、IOSリリース
ノートを参照して

ください。RPFPD
ログの出力を確認

します。

spa-infra-fpdFPDイメージの
アップグレード操

作に失敗しまし

た。これは SPAに
固有のエラーで

す。原因として

は、fpgaストレー
ジにアクセスする

ときに不正イメー

ジファイルエラー

が発生したり、電

源障害やカードの

取り外しなどの物

理的な中断が起き

たりした可能性が

あります。SPAの
タイプとエラーの

原因によっては、

カードが使用でき

ない状態になる可

能性があります。

通常、システムは

自動的にアップグ

レードを再試行

し、障害が繰り返

されるとカードを

停止します。

[chars]: Failed to
upgrade FPD
[chars].

3-エラーSPA_FPD-3-UPGRADE_FAILED
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FPDアップグレー
ド操作用に提供さ

れたFPDイメージ
パッケージが使用

中の Cisco IOSリ
リースにに対して

有効であることを

確認します。これ

は、
<CmdBold>show
upgrade fpd package
default<NoCmdBold>
コマンドで IOSイ
メージに必要な

FPDイメージパッ
ケージを表示する

ことで確認できま

す。

spa-infra-fpd提供されたイメー

ジをドライバで使

用してイメージプ

ログラミング操作

を実行できないた

め、FPDイメージ
のアップグレード

操作が中止されま

した。

[chars]: Upgrade
aborted for \[chars]\
ID=[dec] - [chars]

4-警告SPA_FPD-4-UPGRADE_ABORTED

対処は不要です。spa-infra-fpdソフトウェアが

FPDイメージの破
損を検出し、問題

を修正するために

FPD自動アップグ
レードメカニズム

をトリガーしてい

ます。

[chars]: FPD image
corruption detected
for \[chars]\
ID=[dec] forcing
upgrade

6-情報SPA_FPD-6-IMG_CORRUPTION
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spa-eth-10geSPAドライバが
DWDM初期化ルー
チンでエラーを検

出しました

[chars]3-エラーSPA_GE_DWDM-3-DWDM_ERROR
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SPAドライバが
DWDM初期化ルー
チンで問題を検出

しました。SPAの
ポートが想定どお

りに動作していな

い場合は、電源を

落として示されて

いる SPAカードを
取り付け直しま

す。エラーメッ

セージが出続ける

場合は、表示され

たエラーメッセー

ジをそのままコ

ピーします。次

に、SPAハード
ウェアのトラブル

シューティングマ

ニュアル、および
http://www.cisco.com/public/support/tac/tools.shtml
で提供されている

ツールやユーティ

リティを使用し

て、問題をリサー

チして、解決を試

みます。それでも

問題が解決しない

場合は、
http://www.cisco.com/cgi-bin/front.x/case_tools/caseOpen.pl
or contactからイン
ターネット経由で

テクニカルアシス

タンスセンターの

ケースをオープン

するか、シスコの

テクニカルサポー

ト担当者に連絡し

てください。その

ときは必ず、収集

した情報と「show
tech-support」をサ
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ポート担当者に示

すか、それらの情

報を圧縮していな

いプレーンテキス

ト形式（.txt）で
ケースに添付しま

す。

カードをリロード

し、問題が解消さ

れない場合は TAC
に連絡してくださ

い

spa-eth-10geSPAドライバが
SPAカードでメモ
リエラーを検出し

ました

[chars]3-エラーSPA_GE_DWDM-3-MALLOC_FAILED

SPAカードをリ
ロードし、問題が

解消されない場合

はテクニカルサ

ポート担当者に連

絡してください。

spa-eth-10geDWDMの初期化中
に SPAドライバが
NULLデータを検
出しました

[chars] [dec] [dec]3-エラーSPA_GE_DWDM-3-NULL_DATA_STRUCTURE
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spa-eth-10geSPAドライバが
PLLを初期化でき
ませんでした

[chars] not locked
after \ [dec] retries
[hex]

3-エラーSPA_GE_DWDM-3-PLL_NOT_LOCKED
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SPAドライバが
DWDM初期化ルー
チンで問題を検出

しました。SPAの
ポートが想定どお

りに動作していな

い場合は、電源を

落として示されて

いる SPAカードを
取り付け直しま

す。エラーメッ

セージが出続ける

場合は、表示され

たエラーメッセー

ジをそのままコ

ピーします。次

に、SPAハード
ウェアのトラブル

シューティングマ

ニュアル、および
http://www.cisco.com/public/support/tac/tools.shtml
で提供されている

ツールやユーティ

リティを使用し

て、問題をリサー

チして、解決を試

みます。それでも

問題が解決しない

場合は、
http://www.cisco.com/cgi-bin/front.x/case_tools/caseOpen.pl
or contactからイン
ターネット経由で

テクニカルアシス

タンスセンターの

ケースをオープン

するか、シスコの

テクニカルサポー

ト担当者に連絡し

てください。その

ときは必ず、収集

した情報と「show
tech-support」をサ

3421



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

ポート担当者に示

すか、それらの情

報を圧縮していな

いプレーンテキス

ト形式（.txt）で
ケースに添付しま

す。

対応するポートに

シスコ準拠の SFP
を接続し、コマン

ドを再試行してく

ださい

spa-eth-10geSPAドライバが
ポートの Cu-SFP
を検出しませんで

した

[chars]3-エラーSPA_GE_DWDM-3-SFP_DETECT

コマンドを実行す

る前に、SPAが
DWDM SPAであ
るかどうかを確認

します

spa-eth-10geSPAドライバが
UT2トランスポン
ダモジュールを検

出しませんでした

[chars]3-エラーSPA_GE_DWDM-3-UT2_SPA

LOG_STD_RECUR_ACTIONspa-ipsec-2g示されている理由

で SPAを起動でき
ませんでした

[chars]: [chars].3-エラーSPA_IPSEC-3-BOOT_FAIL

LOG_STD_RECUR_ACTIONspa-ipsec-2gボードタイプが

C7600-SSC-400か
C7600-SSC-600の
いずれにも属して

いません

Incorrect jacket card
board type [dec]
detected.

3-エラーSPA_IPSEC-3-BRDTYPE

LOG_STD_NO_ACTIONspa-ipsec-2gバンドルされた

ファイルの代わり

に指定されたファ

イルを使用しまし

た。これはデバッ

グ機能です。

[chars]: Overriding
bundled firmware
with ssc%u-[chars].

3-エラーSPA_IPSEC-3-OVERRIDE

LOG_STD_RECUR_ACTIONspa-ipsec-2g指定されたプロセ

スにメモリを割り

当てられません。

[chars]: [chars]
Process creation
failed.

3-エラーSPA_IPSEC-3-PROC_FAIL
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SPAがオンライン
に戻ったら、スー

パーバイザのブー

トフラッシュに保

存されたクラッ

シュダンプデータ

を取得します。
LOG_STD_RECUR_ACTION

spa-ipsec-2gSPAがキャリア
カードからのキー

プアライブポーリ

ングへの応答を停

止しました。SPA
の電源が再投入さ

れました。

SPA [dec]/[dec] is
being power-cycled

3-エラーSPA_IPSEC-3-PWRCYCLE

LOG_STD_NO_ACTIONws-ipsec-3SPIの初期化がス
キップされます。

これはデバッグ機

能です。

[chars]: Skipping
SPI Init.

3-エラーSPA_IPSEC-3-SKIP_SPI

ハードウェアを変

更するか表示され

たエラーメッセー

ジをそのままコ

ピーして、テクニ

カルサポート担当

者に伝えてくださ

い。

gsr-oc3_12-pos-spaDS1844ポテンショ
メータの初期化に

失敗しました。こ

れはハードウェア

障害を示していま

す

[chars]: SPA Bus
timeout.

3-エラーSPA_IPSEC-3-SPA_BUS

LOG_STD_SH_TECH_ACTION--[chars]: Invalid HA
event detected:
[chars]

3-エラーSPA_HA-3-BADSWITCHOVER

このリンクには管

理上の注意が必要

です

-リンク上のノイズ

が設定されたリン

ク削除のしきい値

を超えました

Interface [chars]
noise exceeded
above removal
threshold

2-クリティカルSPA_LNM-2-REMEXCEED

このリンクには管

理上の注意が必要

です

-リンク上のノイズ

が設定されたリン

ク削除のしきい値

を超えましたただ

し、このリンクは

マルチリンクバン

ドルの最後のリン

クであり、サービ

スから削除されま

せん。

Interface [chars] Last
link in bundle noise
exceeded above
removal threshold

2-クリティカルSPA_LNM-2-REMEXCEEDLASTLINK
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対処は不要です。-リンク上のノイズ

が設定されたリン

ク削除のしきい値

を超えましたただ

し、このリンクは

MLPバンドルから
削除されません

Interface [chars]
failed to remove link
from bundle

2-クリティカルSPA_LNM-2-REMFAILED

対処は不要です。-リンク上のノイズ

が改善され、設定

されたリンク削除

のしきい値を下

回っています

Interface [chars]
noise improved
below removal
threshold

2-クリティカルSPA_LNM-2-REMIMPROVE

このリンクには管

理上の注意が必要

です

-リンク上のノイズ

が設定されたリン

ク削除のしきい値

を超えました。こ

のリンクはMLP
バンドルから削除

されます。これは

リンクの重大なス

テータスです。こ

のリンクはモニタ

リング状態にあ

り、ノイズレベル

が設定値を下回る

と再びバンドルに

追加されます。

Interface [chars]
removed from
bundle. Noise
exceeded above
remove threshold

2-クリティカルSPA_LNM-2-REMOVE

[アクションは不要
です」

-リンク上のノイズ

が改善され、設定

されたリンク削除

のしきい値を下

回っています。こ

のリンクはMLP
バンドルに復元さ

れます。

Interface [chars]
restored to bundle.
Noise improved
below removal
threshold

2-クリティカルSPA_LNM-2-RESTORE
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対処は不要です。-リンク上のノイズ

が改善され、設定

されたリンク削除

のしきい値を下

回っています。た

だし、MLPバンド
ルへのリンクの復

元は失敗しました

Interface [chars]
failed to restore link
to the bundle

2-クリティカルSPA_LNM-2-RESTOREFAILED

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に伝えて

ください

-リンクノイズモニ

タリングでエラー

が発生しました

[chars]3-エラーSPA_LNM-3-GENEVENT

このリンクには管

理上の注意が必要

です

-リンク上のノイズ

が設定されたメ

ジャー警告レベル

のしきい値を超え

ました

Interface [chars]
noise exceeded
abovemajorwarning
threshold

3-エラーSPA_LNM-3-MAJWARNEXCEED

[アクションは不要
です」

-リンク上のノイズ

が改善され、設定

されたメジャー警

告レベルのしきい

値を下回っていま

す

Interface [chars]
noise improved
below major
warning threshold

3-エラーSPA_LNM-3-MAJWARNIMPROVE

このリンクには管

理上の注意が必要

です

-リンク上のノイズ

が設定されたマイ

ナー警告レベルの

しきい値を超えま

した

Interface [chars]
noise exceeded
above minor
warning threshold

3-エラーSPA_LNM-3-MINWARNEXCEED

[アクションは不要
です」

-リンク上のノイズ

が改善され、設定

されたマイナー警

告レベルのしきい

値を下回っていま

す

Interface [chars]
noise improved
below minor
warning threshold

3-エラーSPA_LNM-3-MINWARNIMPROVE
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これは、T1/E1リ
ンクでリンクノイ

ズモニタリングが

無効になったこと

を通知するための

Informational（情報
提供）メッセージ

です。ユーザーに

よる対処は不要で

す。

-指定された T1/E1
インターフェイス

でリンクノイズモ

ニタリングが無効

になっています

Interface [chars]
noise monitoring
disabled for [chars]

5-通知SPA_LNM-5-DISABLED

これは、T1/E1リ
ンクでリンクノイ

ズモニタリングが

有効になったこと

を通知するための

Informational（情報
提供）メッセージ

です。ユーザーに

よる対処は不要で

す。

-指定された T1/E1
インターフェイス

でリンクノイズモ

ニタリングが有効

になっています

Interface [chars]
noise monitoring
enabled for [chars]

5-通知SPA_LNM-5-ENABLED

SPA_LOTR_INTERNAL_SW_ERROR_ACTIONasr900-tdm-comboOC3/STM1RPドラ
イバの実行中の設

定が破損していま

す。

Corrupt
configuration
unsupported [chars]
%u encountered

3-エラーSPA_LOTR-3-CORRUPT

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONasr900-tdm-comboチャネル化された

SPAコントローラ
記述子ブロックを

作成できませんで

した。使用可能な

システムメモリの

量を確認します。

Failed to create
[chars] :
slot/bay:[dec]/[dec]

3-エラーSPA_LOTR-3-CREATE_FAIL

SPA_LOTR_INTERNAL_SW_ERROR_ACTIONasr900-tdm-combo\nDCCの情報を取
得できませんでし

た

Failed to retrieve
DCC info for
[dec]/[dec]/[dec]

3-エラーSPA_LOTR-3-DCC_FAILURE

システムで使用可

能なメモリを確認

し、
LOG_STD_SH_TECH_ACTION

asr900-tdm-combo1Z 8S SPA/IMコン
トローラでエラー

が発生しました。

Failed to create for
[chars] :
slot/bay:[dec]/[dec]

3-エラーSPA_LOTR-3-ERROR
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LOG_STD_SH_TECH_ACTIONasr900-tdm-comboチャネル化された

SPAコントローラ
で致命的なエラー

が発生しました。

Fatal error for
[chars] :
slot/bay:[dec]/[dec]

3-エラーSPA_LOTR-3-FATAL_ERROR

これは内部ソフト

ウェアエラーで

す。FRRの設定中
にこのエラーが発

生した場合は、イ

ンターフェイスの

再設定を試みま

す。エラーが解消

されないか、通常

の操作中に発生し

た場合は、トレー

スバックを復号し

て
LOG_STD_ACTION

asr900-tdm-comboFRRの処理中のエ
ラーが発生しまし

た。

Error in handling
FRR: [chars] [chars]
[hec] [hec]

3-エラーSPA_LOTR-3-FRR_ERROR

SPA_LOTR_INTERNAL_SW_ERROR_ACTIONasr900-tdm-comboチャネルが停止状

態に移行したこと

に応じて、このイ

ンターフェイスの

SPAでチャネルを
プロビジョニング

できませんでし

た。このインター

フェイスがユー

ザーインターフェ

イスを使用してプ

ロビジョニングさ

れた場合、イン

ターフェイスリス

トに表示されない

ことがあります。

Channel
provisioning failed
for [chars]

3-エラーSPA_LOTR-3-INTFC_FAILED

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONasr900-tdm-comboIMの最大 vcが無
効です

for[chars]3-エラーSPA_LOTR-3-INVALID_MAX_VC
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ニック

この SPAタイプを
サポートするCisco
IOSソフトウェア
のバージョンにシ

ステムをアップグ

レードします。

asr900-tdm-comboチャネル化された

SPAタイプは、シ
ステムで現在実行

されている Cisco
IOSソフトウェア
のバージョンでは

認識できません。

Invalid SPA type :
slot/bay:[dec]/[dec]
spa_type=[dec].

3-エラーSPA_LOTR-3-INVALID_SPA_TYPE

SPA_LOTR_ENABLE_DEBUG_ACTIONasr900-tdm-comboデータ構造の取得

中に NULLポイン
タが検出されまし

た。

[chars]3-エラーSPA_LOTR-3-NULL

SPA_LOTR_INTERNAL_SW_ERROR_ACTIONasr900-tdm-comboポートのペイロー

ド CDBが Nullで
す。

payload CDB is
NULL for
[dec]/[dec]/[dec]

3-エラーSPA_LOTR-3-NULL_CDB

SPA_LOTR_INTERNAL_SW_ERROR_ACTIONasr900-tdm-comboイーサネットのサ

ブブロックが

NULLです

Ethernet subblock is
null for [dec]/[dec]

3-エラーSPA_LOTR-3-NULL_ETH_SUBBLOCK

SPA_LOTR_INTERNAL_SW_ERROR_ACTIONasr900-tdm-comboデータ構造を取得

するときにインス

タンスポインタが

NULLになってい
ます。

Null [chars] instance
for
slot/bay/port:[dec]/[dec]/[dec]

3-エラーSPA_LOTR-3-NULL_INSTANCE

SPA_LOTR_INTERNAL_SW_ERROR_ACTIONasr900-tdm-comboポートの光 CDB
が Nullです。

Optic CDB is NULL
for [dec]/[dec]/[dec]

3-エラーSPA_LOTR-3-NULL_OPTICS_CDB

SPA_LOTR_INTERNAL_SW_ERROR_ACTIONasr900-tdm-comboポートの光

HWIDBが Nullで
す。

Optic HWIDB is
NULL for
[dec]/[dec]/[dec]

3-エラーSPA_LOTR-3-NULL_OPTICS_HWIDB

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONasr900-tdm-comboSPAオブジェクト
へのポインタが

NULLです。

-3-エラーSPA_LOTR-3-NULL_SPA_PTR

SPA_CHOCX_INTERNAL_SW_ERROR_ACTIONasr900-tdm-combohwidbのサブブ
ロックが NULLで
す。

Null ssb for [chars]3-エラーSPA_LOTR-3-NULL_SUBBLOCK

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONasr900-tdm-comboVC INSTへのポイ
ンタが NULLで
す。

for[chars]3-エラーSPA_LOTR-3-NULL_VC_INST
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ニック

SPA_LOTR_INTERNAL_SW_ERROR_ACTIONasr900-tdm-comboリターンエラー

コードを受信しま

した。

Return error for
[chars]:
return_value=[dec]

3-エラーSPA_LOTR-3-RETURN_ERROR

SPA_LOTR_INTERNAL_SW_ERROR_ACTIONasr900-tdm-combo不明なオプション

を受信しました。

Received unknown
[chars]: option=[dec]

3-エラーSPA_LOTR-3-UNKNOWN_OPTION

リモートエンドに

よってサブレート

設定が変更された

ことをネットワー

クオペレータに通

知します。

asr900-tdm-comboリモートでサブ

レート設定が変更

されました。

[chars] [chars]5-通知SPA_LOTR-5-DEF_SUBRATE

SPA_LOTR_INTERNAL_SW_ERROR_ACTIONasr900-tdm-combo\nspa_modeはspa_mode of
[dec]/[dec] is [chars]

5-通知SPA_LOTR-5-SPA_MODE_IS

これは

Informational（情報
提供）メッセージ

であり、対処は不

要です

asr900-tdm-comboXFPが検出された
か、チャネル化さ

れた SPAのポート
に挿入されまし

た。

[dec]/[dec]/[dec]:
[chars]
detected/inserted

6-情報SPA_LOTR-6-XFP_OK

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONspa-ser-infraMIBの更新では受
信したより多くの

データが必要にな

ると予想されま

す。

[chars]: MIB
message lengths
mismatch[chars]
expecting [dec]
bytes receiving
[dec].

4-警告SPA_MIB-4-DATA_LEN
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ニック

SPAドライバでソ
フトウェアエラー

が発生しました。

電源を落とし、指

定された SPAカー
ドを装着し直して

ください。表示さ

れたエラーメッ

セージをそのまま

コピーし、イン

ターネット経由で
Technical Assistance
Centerにアクセス
して
TAC_CASE_OPEN
でケースをオープ

ンするか、シスコ

のテクニカルサ

ポート担当者に連

絡して収集した情

報を伝えます。そ

のときは必ず、
<CmdBold>show
logging<NoCmdBold>、
<CmdBold>show
monitor event-log
spa
all<NoCmdBold>、
および
<CmdBold>show
tech-support<NoCmdBold>
コマンドの出力、

トラブルシュー

ティングのログ、

具体的なエラー

メッセージをケー

スに添付します。

spa-namSPAドライバが
SPAカードでソフ
トウェアエラー状

態を検出しまし

た。これにより、

正しい処理が行わ

れなくなる可能性

があります。

NULL3-エラーSPA_NAM-3-NAM_SW_ERR
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ニック

モジュールドライ

バでソフトウェア

エラーが発生しま

した。電源を落と

して示されている

モジュールカード

を装着し直しま

す。表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピー

し、インターネッ

ト経由で Technical
Assistance Centerに
アクセスして
TAC_CASE_OPEN
でケースをオープ

ンするか、シスコ

のテクニカルサ

ポート担当者に連

絡して収集した情

報を伝えます。そ

のときは必ず、
<CmdBold>show
logging<NoCmdBold>、
<CmdBold>show
monitor event-log
module
all<NoCmdBold>、
および
<CmdBold>show
tech-support<NoCmdBold>
コマンドの出力、

トラブルシュー

ティングのログ、

具体的なエラー

メッセージをケー

スに添付します。

lebowski-o2モジュールドライ

バがモジュール

カードでソフト

ウェアエラー状態

を検出しました。

これにより、正し

い処理が行われな

くなる可能性があ

ります。

NULL3-エラーSPA_NGIO_ETHER_INTERNAL-3-SW_ERR
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ニック

UCSE_APP_MSG_STD_ACTIONcanisng-xeサービスモジュー

ルで実行されてい

るアプリケーショ

ンで Emergency
（緊急）エラーが

発生しました。

NULL0-緊急SPA_NGIO_UCSE-0-APP_MSG_EMER

UCSE_APP_MSG_STD_ACTIONcanisng-xeサービスモジュー

ルで実行されてい

るアプリケーショ

ンがアラートを出

しました。

NULL1-アラートSPA_NGIO_UCSE-1-APP_MSG_ALERT

UCSE_APP_MSG_STD_ACTIONcanisng-xeサービスモジュー

ルで実行されてい

るアプリケーショ

ンで重大なエラー

が発生しました。

NULL2-クリティカルSPA_NGIO_UCSE-2-APP_MSG_CRIT

LOG_STD_RECUR_ACTIONcanisng-xe示されている

UCSEモジュール
インターフェイス

の設定が失敗しま

した。

UCSE Module
[chars] \[chars]\
configuration failed

2-クリティカルSPA_NGIO_UCSE-2-CONFIGFAILED

UCSE_APP_MSG_STD_ACTIONcanisng-xeサービスモジュー

ルで実行されてい

るアプリケーショ

ンでエラーが発生

しました。

NULL3-エラーSPA_NGIO_UCSE-3-APP_MSG_ERR

LOG_STD_NO_ACTIONcanisng-xeサービスモジュー

ルで実行されてい

るアプリケーショ

ンで障害が発生し

たため、ホストと

の通信障害から回

復するために

UCSEモジュール
が再起動されま

す。

Application on
UCSE Module
[chars] has failed
and requested a
UCSEModule reset.

3-エラーSPA_NGIO_UCSE-3-APP_RESET
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ニック

LOG_STD_NO_ACTIONcanisng-xeサービスモジュー

ルで実行されてい

るアプリケーショ

ンの状態が変わり

ました。

Application on
UCSE Module
[chars] is [chars]

3-エラーSPA_NGIO_UCSE-3-APP_STATUS

示されているサブ

スロットにあるモ

ジュールの OIRを
実行します。モ

ジュールを取り外

す前に
<CmdBold>hw-module
subslot
stop<NoCmdBold>
コマンドを入力し

ます。モジュール

を取り外し、5秒
間待ってからモ

ジュールをスロッ

トに再挿入しま

す。問題が解消さ

れない場合は、コ

ンソールかシステ

ムログに表示され

たエラーメッセー

ジテキストをその

ままコピーして、
<CmdBold>show
diag<NoCmdBold>
コマンドを入力

し、シスコのテク

ニカルサポート担

当者に連絡して収

集した情報を伝え

てください。

canisng-xeモジュールで内部

ハードウェアデバ

イスエラーが発生

しました。このエ

ラーメッセージに

は、スロット、モ

ジュールスロッ

ト、モジュールタ

イプ、ハードウェ

アデバイスの名前

が示されます。問

題を解決するため

に、モジュールの

非アクティブ化と

再アクティブ化が

行われました。1
時間以内にエラー

の発生回数が 5回
を超えると、モ

ジュールの再アク

ティブ化は試行さ

れなくなります。

このメッセージ

は、回復不能な

ハードウェア障害

が原因である可能

性があります。

[chars]: A Hardware
device error was
detected by [chars]
trying to recover the
module by reload.

3-エラーSPA_NGIO_UCSE-3-HW_ERR
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ニック

システムが実行し

ている Cisco IOS
ソフトウェアの

バージョンに基づ

いて、モジュール

に合ったソフト

ウェアパッケージ

を検索します。ソ

フトウェアバー

ジョンとプラット

フォームに対応す

るインストールマ

ニュアルに従って

ソフトウェアパッ

ケージを適切にイ

ンストールし、問

題を修正します。

canisng-xeUCSE SWは、同
じ NGIOメッセー
ジヘッダーバー

ジョンを使用しな

いソフトウェア

バージョンで実行

されています。こ

の問題は、モ

ジュールのソフト

ウェアパッケージ

の誤ったバージョ

ンがシステムにイ

ンストールされた

場合に発生する可

能性があります。

UCSE [chars] is
using incorrect
NGIO message
version expected
version = [dec]
current version =
[dec]. Please update

3-エラーSPA_NGIO_UCSE-3-NGIO_MSG_VER_MISMATCH

LOG_STD_RECUR_ACTIONcanisng-xeサービスモジュー

ルのパスワードの

リセットが失敗し

たか、サポートさ

れていません。

UCSE Module
[chars] password
reset [chars][chars]

3-エラーSPA_NGIO_UCSE-3-PASSWORDRESET

LOG_STD_NO_ACTIONcanisng-xeこのモジュール

は、ホストとの通

信障害から回復す

るために再起動し

ています。

UCSE Module
[chars] will be reset
to recover from
failure [chars].

3-エラーSPA_NGIO_UCSE-3-SE_RESET

LOG_STD_NO_ACTIONcanisng-xeUCSEモジュール
がシャットダウン

要求に応答しませ

んでした。これは

おそらくバグが原

因です。

UCSE Module
[chars] shutdown
failed to be
executed.

3-エラーSPA_NGIO_UCSE-3-SHUTDOWN_FAILED
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ニック

モジュールが自動

的に回復しない場

合は、示されてい

るサブスロットに

あるモジュールの

OIRを実行しま
す。モジュールを

取り外す前に
<CmdBold>hw-module
subslot
stop<NoCmdBold>
コマンドを入力し

ます。モジュール

を取り外し、5秒
間待ってからモ

ジュールをスロッ

トに再挿入しま

す。問題が解消さ

れない場合は、コ

ンソールかシステ

ムログに表示され

たエラーメッセー

ジテキストをその

ままコピーして、
<CmdBold>show
tech-support<NoCmdBold>
コマンドを入力

し、シスコのテク

ニカルサポート担

当者に連絡して収

集した情報を伝え

てください。

canisng-xeモジュールのCPU
で内部ハードウェ

アデバイスエラー

が発生しました。

このエラーメッ

セージには、モ

ジュラカードス

ロット、モジュー

ルサブスロット、

モジュールタイ

プ、ハードウェア

デバイスの名前が

示されます。問題

を解決するため

に、モジュールの

非アクティブ化と

再アクティブ化が

行われました。1
時間以内にエラー

の発生回数が 5回
を超えると、モ

ジュールの再アク

ティブ化は試行さ

れなくなります。

このメッセージ

は、回復不能な

ハードウェア障害

が原因である可能

性があります

[chars]:module CPU
HW errors: [chars]

3-エラーSPA_NGIO_UCSE-3-SPA_CPU_ERR
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ニック

モジュールドライ

バでソフトウェア

エラーが発生しま

した。電源を落と

して示されている

モジュールカード

を装着し直しま

す。表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピー

し、インターネッ

ト経由で Technical
Assistance Centerに
アクセスして
TAC_CASE_OPEN
でケースをオープ

ンするか、シスコ

のテクニカルサ

ポート担当者に連

絡して収集した情

報を伝えます。そ

のときは必ず、
<CmdBold>show
logging<NoCmdBold>、
<CmdBold>show
monitor event-log
module
all<NoCmdBold>、
および
<CmdBold>show
tech-support<NoCmdBold>
コマンドの出力、

トラブルシュー

ティングのログ、

具体的なエラー

メッセージをケー

スに添付します。

canisng-xeモジュールドライ

バがモジュール

カードでソフト

ウェアエラー状態

を検出しました。

これにより、正し

い処理が行われな

くなる可能性があ

ります。

NULL3-エラーSPA_NGIO_UCSE-3-SW_ERR

UCSE_APP_MSG_STD_ACTIONcanisng-xeサービスモジュー

ルで実行されてい

るアプリケーショ

ンが警告メッセー

ジを出しました。

NULL4-警告SPA_NGIO_UCSE-4-APP_MSG_WARN
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ニック

LOG_STD_RECUR_ACTIONcanisng-xeプラットフォーム

とサービスモ

ジュールのハード

ウェア情報が正し

く受信されません

でした。

UCSE Module
[chars] platform
information not
received correctly.

4-警告SPA_NGIO_UCSE-4-BADPLATFORMINFO

詳細については、

ソフトウェアアプ

リケーションのマ

ニュアルを参照し

てください。

canisng-xeサービスモジュー

ルで実行されてい

るアプリケーショ

ンが通知を出しま

した。

NULL5-通知SPA_NGIO_UCSE-5-APP_MSG_NOTICE

LOG_STD_NO_ACTIONcanisng-xeサービスモジュー

ルのパスワードが

変更されました。

UCSE Module
[chars] password
changed to '[chars]'.

5-通知SPA_NGIO_UCSE-5-NEWPASSWORD

LOG_STD_NO_ACTIONcanisng-xeインターフェイス

の IPアドレスが変
更されたことをシ

ステムが確認した

後、UCSEモ
ジュールの外部 IP
アドレスが復元さ

れました。UCSE
モジュールの IPア
ドレスとモジュー

ルインターフェイ

スの IPアドレスを
含むデフォルト

ゲートウェイの IP
アドレスには、特

定の設定要件があ

ります。システム

がこれらの要件を

確認し、外部 IPア
ドレスを復元しま

した。

UCSE Module
[chars] \ ucse ext ip
address\ restored.

5-通知SPA_NGIO_UCSE-5-RESTORE_EXT_IP
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ニック

LOG_STD_NO_ACTIONcanisng-xeインターフェイス

の IPアドレスが変
更されたことをシ

ステムが確認した

後、UCSEモ
ジュールの内部 IP
アドレスが復元さ

れました。サービ

スエンジンの IPア
ドレスとモジュー

ルインターフェイ

スの IPアドレスを
含むデフォルト

ゲートウェイの IP
アドレスには、特

定の設定要件があ

ります。システム

がこれらの要件を

確認し、IPアドレ
スを復元しまし

た。

UCSE Module
[chars] \UCSE
Module ip address\
restored.

5-通知SPA_NGIO_UCSE-5-RESTORE_IP
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ニック

LOG_STD_NO_ACTIONcanisng-xeインターフェイス

の IPアドレスが変
更されたことをシ

ステムが確認した

後、UCSEモ
ジュールのデフォ

ルトゲートウェイ

の IPアドレスが復
元されました。

UCSEモジュール
の IPアドレスとモ
ジュールインター

フェイスの IPアド
レスを含むデフォ

ルトゲートウェイ

の IPアドレスに
は、特定の設定要

件があります。

UCSEモジュール
の IPデフォルト
ゲートウェイの IP
アドレスが UCSE
モジュールの IPア
ドレスと同じサブ

ネット上にまだあ

ることをシステム

が確認したため、

デフォルトゲート

ウェイの設定が復

元されました。

UCSE Module
[chars] \UCSE ip
default-gateway\
restored.

5-通知SPA_NGIO_UCSE-5-RESTORED_DEF_GW

LOG_STD_NO_ACTIONcanisng-xeモジュールの

シャットダウンボ

タンが押され、

シャットダウンが

開始されました。

UCSE Module
[chars] shutdown
button was pressed
shutdown initiated.

5-通知SPA_NGIO_UCSE-5-SHUTDOWN_BUTTON

LOG_STD_NO_ACTIONcanisng-xeUCSEモジュール
のシャットダウン

が完了しました。

UCSE Module
[chars] shutdown
complete

5-通知SPA_NGIO_UCSE-5-SHUTDOWN_DONE
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ニック

LOG_STD_NO_ACTIONcanisng-xeモジュールを取り

外す前にモジュー

ルが適切にシャッ

トダウンされませ

んでした。これに

より、モジュール

のハードディスク

が破損する可能性

があります。

UCSE Module
[chars] shutdown
was not done in a
proper fashion:
Reseating the
module may corrupt
the hard disk.

5-通知SPA_NGIO_UCSE-5-SHUTDOWN_NOT_DONE

LOG_STD_NO_ACTIONcanisng-xeインターフェイス

の IPアドレスが変
わったため、

UCSEモジュール
のデフォルトゲー

トウェイの IPが設
定解除されまし

た。

UCSE Module
[chars] \UCSE ip
default-gateway\
unconfigured.

5-通知SPA_NGIO_UCSE-5-UNCONFIGURE_DEF_GW

LOG_STD_NO_ACTIONcanisng-xeインターフェイス

の IPアドレスが変
わったため、

UCSEモジュール
の外部 IPアドレス
が設定解除されま

した。

UCSE Module
[chars] \UCSE
Module ext ip
address\
unconfigured.

5-通知SPA_NGIO_UCSE-5-UNCONFIGURE_EXT_IP

LOG_STD_NO_ACTIONcanisng-xeインターフェイス

の IPアドレスが変
わったため、

UCSEモジュール
の IPアドレスが設
定解除されまし

た。

UCSE Module
[chars] \UCSE
Module ip address\
unconfigured.

5-通知SPA_NGIO_UCSE-5-UNCONFIGURE_IP

詳細については、

ソフトウェアアプ

リケーションのマ

ニュアルを参照し

てください。

canisng-xeサービスモジュー

ルで実行されてい

るアプリケーショ

ンが Informational
（情報提供）メッ

セージを出しまし

た。

NULL6-情報SPA_NGIO_UCSE-6-APP_MSG_INFO
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ニック

詳細については、

ソフトウェアアプ

リケーションのマ

ニュアルを参照し

てください。

canisng-xeサービスモジュー

ルで実行されてい

るアプリケーショ

ンが Debug（デ
バッグ）メッセー

ジを出しました。

NULL7-デバッグSPA_NGIO_UCSE-7-APP_MSG_DEBUG

LOG_STD_ACTIONspa-obflSPAコールバック
ルーチンに有効な

OBFLアプリケー
ションコンテキス

トがありません

SPA OBFL
Application Context
is NULL

3-エラーSPA_OBFL-3-APP_CONTEXT

LOG_STD_ACTIONspa-obflSPAが OBFLイン
フラにアプリケー

ションを登録でき

ませんでした

[chars]: Failed to
enable the [chars]
application with
OBFL INFRA

3-エラーSPA_OBFL-3-APP_ENABLE

LOG_STD_ACTIONspa-obflSPAが OBFLアプ
リケーションを初

期化できませんで

した

SPA OBFL [chars]
Application
initialization failed
for [chars]

3-エラーSPA_OBFL-3-APPLICATION

LOG_STD_ACTIONspa-obflこのスロットとベ

イの組み合わせで

は、SPA構造を取
得できません。

[chars]: Failed to get
the bay slot [dec]
bay [dec]

3-エラーSPA_OBFL-3-BAY_FAILED

LOG_STD_ACTIONspa-obflSPAに固有のコー
ドがブラックボッ

クス EEPROMの
ベースアドレスに

対して NULLを返
しました

[chars]: SPA
Blackbox EEPROM
base address is
NULL

3-エラーSPA_OBFL-3-DEV_ADDR

LOG_STD_ACTIONspa-obflOIR中に SPA
OBFLデバイスを
無効化できません

でした

[chars]: Failed to
disable the SPA
OBFL Device

3-エラーSPA_OBFL-3-DEVICE_DISABLE

LOG_STD_ACTIONspa-obflSPA OBFLが
OBFLインフラに
デバイスを登録で

きませんでした

[chars]: Failed to
enable the SPA
OBFL device

3-エラーSPA_OBFL-3-DEVICE_ENABLE
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ニック

LOG_STD_ACTIONspa-obflSPA IDPROMから
特定の詳細を読み

取れませんでし

た。

[chars]: Failed to
read the [chars] from
EEPROM

3-エラーSPA_OBFL-3-EEPROM_FAILED

LOG_STD_ACTIONspa-obflSPA OBFLが環境
イベントを OBFL
インフラのキュー

に加えられません

でした。

[chars]: Failed to
enqueue the
Enviornment event

3-エラーSPA_OBFL-3-ENV_ENQUEUE

LOG_STD_ACTIONspa-obflSPAの環境ベクト
ルテーブルを取得

できませんでした

[chars]: Enviornment
Function Vector
table is empty for
[chars] monitoring

3-エラーSPA_OBFL-3-ENV_FVT_FAILED

LOG_STD_ACTIONspa-obflSPAの OBFL環境
UDI構造が NULL
です

[chars]: SPA OBFL
Enviornment UDI
structure is NULL

3-エラーSPA_OBFL-3-ENV_UDI

LOG_STD_ACTIONspa-obflブラックボックス

EEPROMを消去で
きませんでした。

[chars]: Failed to
erase the Blackbox
EEPROM Address
0x[hec] offset
0x[hec] size 0x[hec]

3-エラーSPA_OBFL-3-ERASE_FAILED

LOG_STD_ACTIONspa-obflOBFLインフラに
SPA OBFLエラー
メッセージファシ

リティを登録でき

ませんでした

[chars]: Failed to
register Errmsg
Facility

3-エラーSPA_OBFL-3-ERRMSG_REG

LOG_STD_ACTIONspa-obflSPA OBFL機能に
メモリを割り当て

られませんでした

[chars]: Failed to
allocate memory for
[chars]

3-エラーSPA_OBFL-3-MALLOC_FAILED

LOG_STD_ACTIONspa-obflSPAコールバック
ルーチンに有効な

OBFLデバイス情
報がありません

SPA OBFL Devinfo
is NULL

3-エラーSPA_OBFL-3-OBFL_DEVINFO

LOG_STD_ACTIONspa-obflSPAにプラット
フォームベクトル

関数がありません

SPAOBFLPlatform
Vector Function is
NULL

3-エラーSPA_OBFL-3-PLATFORM_VECTOR
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ニック

LOG_STD_ACTIONspa-obflブラックボックス

EEPROMを読み取
れませんでした。

[chars]: Failed to
read the Blackbox
EEPROM Address
0x[hec] offset
0x[hec] size 0x[hec]

3-エラーSPA_OBFL-3-READ_FAILED

LOG_STD_ACTIONspa-obfl環境センサーを読

み取れませんでし

た

[chars]: Failed to
read the [chars] from
sensor [dec]

3-エラーSPA_OBFL-3-READ_SENSOR_FAILED

LOG_STD_ACTIONspa-obflSPA OBFLが RP
から SPAのリセッ
トの理由を取得で

きませんでした。

[chars]: Failed to get
the SPA reset reason
from RP due to IPC
[chars].

3-エラーSPA_OBFL-3-RESET_REASON_FAIL

LOG_STD_ACTIONspa-obflSPAコールバック
ルーチンに有効な

EEPROM読み取
り/書き込みバイト
がありません

Size + Offset is
beyond EEPROM
boundary. Offset
0x[hec] size 0x[hec]

3-エラーSPA_OBFL-3-SIZE_TOOBIG

LOG_STD_ACTIONspa-obflSPAプラグイン構
造を取得できませ

んでした。

SPA Plugin failed
slot [dec] bay [dec]

3-エラーSPA_OBFL-3-SPA_NOTFOUND

LOG_STD_ACTIONspa-obflSPA OBFL情報構
造を取得できませ

んでした

[chars]: Failed to get
the SPA OBFL
[chars] info

3-エラーSPA_OBFL-3-SPA_OBFL_INFO

LOG_STD_ACTIONspa-obflSPAの電圧制限
テーブルを取得で

きませんでした

[chars]: Failed to get
the voltage limit
table

3-エラーSPA_OBFL-3-VOLT_LIMIT_TABLE_FAILED

LOG_STD_ACTIONspa-obflブラックボックス

EEPROMを書き込
めませんでした。

[chars]: Failed to
write the Blackbox
EEPROM Address
0x[hec] offset
0x[hec] size 0x[hec]

3-エラーSPA_OBFL-3-WRITE_FAILED
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ニック

LOG_STD_NO_ACTIONasr900-csl状態がサービス自

律停止および\不一
致に移行しまし

た。不適切な機器

が\プロビジョニン
グされているかベ

イに挿入されてい

ます。

SPA [chars] in
subslot 0/[dec] state
transitioned to
[chars].

2-クリティカルSPA_OIR_STATE_CHANGE-2-OOS_AU_MEA

LOG_STD_NO_ACTIONasr900-cslメンテナンスアク

ティビティのため

に\エンティティが
サービスから手動

で削除されたた

め、状態がサービ

ス自律\管理停止 -
不一致およびメン

テナンスに移行し

ました。\また、
カードが\間違った
スロットに挿入さ

れている可能性が

あります。

SPA N/A in subslot
0/[dec] state
transitioned to
[chars].

2-クリティカルSPA_OIR_STATE_CHANGE-2-OOS_AUMA_MEA_MT

LOG_STD_NO_ACTIONasr900-csl-SPA [chars] in
subslot 0/[dec] state
transitioned to
[chars].

2-クリティカルSPA_OIR_STATE_CHANGE-2-OOS_AUMA_UAS_MEA

LOG_STD_NO_ACTIONasr900-cslサブスロットがプ

ロビジョニングさ

れておらず、\イン
ターフェイスモ

ジュールに物理的

に\装着されていな
いため、状態は空

になっています。

SPA [chars] in
subslot 0/[dec] state
transitioned to
[chars].

6-情報SPA_OIR_STATE_CHANGE-6-EMPTY
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ニック

LOG_STD_NO_ACTIONasr900-csl状態が動作中およ

び正常に\移行しま
した。完全に動作

しており、プロビ

ジョニングされた

\関数が提供されま
す。

SPA [chars] in
subslot 0/[dec] state
transitioned to
[chars].

6-情報SPA_OIR_STATE_CHANGE-6-IS_NR

LOG_STD_NO_ACTIONasr900-csl状態がサービス自

律停止 -障害状態
に\移行しました。

SPA [chars] in
subslot 0/[dec] state
transitioned to
[chars].

6-情報SPA_OIR_STATE_CHANGE-6-OOS_AU_FLT

LOG_STD_NO_ACTIONasr900-csl状態がサービス自

律停止および\ソフ
トウェアダウン

ロードに移行しま

した。

SPA [chars] in
subslot 0/[dec] state
transitioned to
[chars].

6-情報SPA_OIR_STATE_CHANGE-6-OOS_AU_SWDL

LOG_STD_NO_ACTIONasr900-cslカードが物理的に

存在しないため、

状態がサービス自

律停止に\移行しま
した。

SPA N/A in subslot
0/[dec] state
transitioned to
[chars].

6-情報SPA_OIR_STATE_CHANGE-6-OOS_AU_UEQ

LOG_STD_NO_ACTIONasr900-cslカードが物理的に

存在せず、\データ
ベースでプロビ

ジョニングされて

もいないため、状

態がサービス自律

管理停止\ -未装備
および未割り当て

に移行しました。
\

SPA [chars] in
subslot 0/[dec] state
transitioned to
[chars].

6-情報SPA_OIR_STATE_CHANGE-6-OOS_AUMA_FLT_MT
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ニック

LOG_STD_NO_ACTIONasr900-csl状態がサービス自

律停止\ -ソフト
ウェアダウンロー

ドおよびメンテン

ナンスに移行しま

した。\メンテナン
スアクティビティ

のためのにエン

ティティが手動で

\削除されました。

SPA [chars] in
subslot 0/[dec] state
transitioned to
[chars].

6-情報SPA_OIR_STATE_CHANGE-6-OOS_AUMA_SWDL_MT

LOG_STD_NO_ACTIONasr900-cslカードがデータ

ベースでプロビ

ジョニング\されて
いないため、状態

がサービス自律管

理停止 -未割り当
てに\移行しまし
た。

SPA [chars] in
subslot 0/[dec] state
transitioned to
[chars].

6-情報SPA_OIR_STATE_CHANGE-6-OOS_AUMA_UAS

LOG_STD_NO_ACTIONasr900-csl状態がサービス自

律停止\ -未装備お
よびメンテンナン

スに移行しまし

た。\カードが物理
的に存在しませ

ん。メンテナンス

\アクティビティの
ためのにエンティ

ティがサービスか

ら\手動で削除され
ました。

SPA [chars] in
subslot 0/[dec] state
transitioned to
[chars].

6-情報SPA_OIR_STATE_CHANGE-6-OOS_AUMA_UEQ_MT

3446



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ
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LOG_STD_NO_ACTIONasr900-csl状態がサービス管

理停止に移行しま

した。\エンティ
ティが、メンテナ

ンスアクティビ

ティのためにサー

ビスから手動で削

除されましたが、

まだプロビジョニ

ングされた関数を

実行しています。

SPA [chars] in
subslot 0/[dec] state
transitioned to
[chars].

6-情報SPA_OIR_STATE_CHANGE-6-OOS_MA_MT

LOG_STD_REDUCE_ACTION-SPA OIRサブシス
テムの起動中に障

害が発生しまし

た。SPA OIRが
メッセージを生成

した RPまたはラ
インカードで機能

していません。

SPA OIR
initialization error

2-クリティカルSPA_OIR-2-INITFAIL

LOG_STD_REDUCE_ACTION-SPA OIRサブシス
テムの起動中に障

害が発生しまし

た。SPA OIRがエ
ラーメッセージに

示されているス

ロットまたはサブ

スロットで機能し

ていません。

SPA OIR
initialization error
for [chars]

2-クリティカルSPA_OIR-2-SUBSLOTINITFAIL

SPA_OIR_STD_ACTIONspa-infraSPA OIRに関連す
るコマンドの処理

中に予期しないコ

マンド識別子が検

出されました。こ

のコマンドは処理

されませんでし

た。これは、ソフ

トウェアの問題が

原因である可能性

が高いです。

[chars]: Unexpected
command identifier
%u

3-エラーSPA_OIR-3-CMD_ATTR
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ニック

SPA_OIR_AUTO_RECOVERY_ACTION-エラーメッセージ

に示されているサ

ブスロットの SPA
OIRイベント内で
破損が検出されま

した。このエラー

が発生すると、シ

ステムは SPAをリ
ロードして自動リ

カバリを試みま

す。この状態は、

ソフトウェア、

ファームウェア、

またはハードウェ

アの問題によって

発生することがあ

りますが、ファー

ムウェアかソフト

ウェアの問題であ

る可能性が高いで

す。分散プラット

フォームの場合、

たとえば c12000で
はMBUSを使用す
るなど、SPA OIR
イベントはプラッ

トフォームに応じ

たメディアで転送

されます。このエ

ラーの原因とし

て、イベントメッ

セージが

[chars]3-エラーSPA_OIR-3-CORRUPT_EVENT
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ニック

システムログで影

響を受ける SPAを
判断するのに役立

つメッセージが他

にないか確認しま

す。
SPA_OIR_EVENT_RECOVERY_ACTION

spa-infraSPA OIRイベント
内で無効なデータ

が検出されまし

た。SPA OIRス
テートマシンが

ハードウェアの状

態を反映していな

い可能性がありま

す。この問題は 1
つの SPAにのみ影
響しますが、エ

ラーが検出された

コンテキストから

SPAを特定するこ
とはできません。

この状態は、ソフ

トウェアかハード

ウェアの問題に

よって発生するこ

とがありますが、

ソフトウェアの問

題である可能性が

高いです。分散プ

ラットフォームの

場合、たとえば

c12000ではMBUS
を使用するなど、

SPA OIRメッセー
ジはプラット

フォームに応じた

メディアで転送さ

れます。このエ

ラーの原因とし

て、イベントメッ

セージが

SPA OIR event data
error - [chars]%u

3-エラーSPA_OIR-3-EVENT_DATA_ERROR
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ニック

SPA_OIR_STD_ACTIONspa-infraエラーメッセージ

に示されているス

ロットかサブス

ロットの SPAの
SPA OIRイベント
を処理していると

きに、データ構造

エラーが検出され

ました。SPA OIR
ステートマシンが

ハードウェアの状

態を反映していな

い可能性がありま

す。この状態は、

ソフトウェアの問

題によって発生す

る可能性が高いで

す。

[chars]:
[chars]0x[hec]

3-エラーSPA_OIR-3-EVENT_HANDLING
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ニック

SPA_OIR_AUTO_RECOVERY_ACTION-SPA OIRイベント
の待機中にエラー

メッセージに示さ

れているサブス

ロットでタイムア

ウトが発生しまし

た。SPAで初期化
が完了しませんで

した。このエラー

が発生すると、シ

ステムは SPAをリ
ロードして自動リ

カバリを試みま

す。この状態は、

ソフトウェアか

ハードウェアの問

題によって発生す

ることがあります

が、ソフトウェア

の問題である可能

性が高いです。分

散プラットフォー

ムの場合、たとえ

ば c12000では
MBUSを使用する
など、SPA OIRイ
ベントはプラット

フォームに応じた

メディアで転送さ

れます。このエ

ラーの原因とし

て、イベントメッ

セージが

[chars]: Timeout
waiting for SPAOIR
event

3-エラーSPA_OIR-3-EVENT_TIMEOUT
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ニック

SPA_OIR_AUTO_RECOVERY_ACTION-SPAハードウェア
が初期化されるの

を待っているとき

に、エラーメッ

セージに示されて

いるサブスロット

でタイムアウトが

発生しました。

SPAで初期化が完
了しませんでし

た。このエラーが

発生すると、シス

テムは SPAをリ
ロードして自動リ

カバリを試みま

す。この状態は、

ソフトウェア、

ファームウェア、

またはハードウェ

アの問題によって

発生することがあ

りますが、ファー

ムウェアかハード

ウェアの問題であ

る可能性が高いで

す。

[chars]3-エラーSPA_OIR-3-HW_INIT_TIMEOUT

SPAベイを管理上
有効にするには、
<CmdBold>no
hw-module<NoCmdBold>
<target spa>
<CmdBold>shutdown<NoCmdBold>
コマンドを使用し

ます。

-SPAベイが管理停
止状態になってい

るため、SPAが起
動しませんでし

た。SPAベイは、
実行設定で
<CmdBold>hw-module<NoCmdBold>
<target spa>
<CmdBold>shutdown<NoCmdBold>
のように表示され

ます。

[chars]3-エラーSPA_OIR-3-HW_SIGNAL_DEASSERTED
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ニック

SPA_OIR_EVENT_RECOVERY_ACTIONspa-infraSPAの最小中断再
起動中に予期しな

いイベントが検出

されました。この

状態は、ソフト

ウェアの問題であ

る可能性が高いで

す。SPAは通常ど
おりリセットさ

れ、トラフィック

に影響を及ぼしま

す。

[chars]: Invalid
[chars] event
received when SPA
is undergoing
Minimal Disruptive
Restart

3-エラーSPA_OIR-3-INVALID_EVENT
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ニック

SPA_OIR_EVENT_RECOVERY_ACTIONspa-infraエラーメッセージ

に示されているス

ロットかサブス

ロットの SPAの
SPA OIRイベント
メッセージでエ

ラーが検出されま

した。SPA OIRス
テートマシンが、

この SPAのハード
ウェアの状態を反

映していない可能

性があります。こ

の状態は、ソフト

ウェアかハード

ウェアの問題に

よって発生するこ

とがありますが、

ソフトウェアの問

題である可能性が

高いです。分散プ

ラットフォームの

場合、たとえば

c12000ではMBUS
を使用するなど、

SPA OIRメッセー
ジはプラット

フォームに応じた

メディアで転送さ

れます。このエ

ラーの原因とし

て、イベントメッ

セージが

[chars]: SPA OIR
event message error
- [chars]%u

3-エラーSPA_OIR-3-MESSAGE_ERROR
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ニック

SPA_OIR_AUTO_RECOVERY_ACTION-ソフトウェアの

SPA OIRの状態
が、エラーメッ

セージのサブス

ロットのハード

ウェア状態と一致

しませんでした。

このエラーが発生

すると、システム

は SPAをリロード
して自動リカバリ

を試みます。この

状態は、RPスイッ
チオーバーの発生

時に SPAがリロー
ドしていると発生

します。そうでな

ければ、この状態

は、ソフトウェ

ア、ファームウェ

ア、またはハード

ウェアの問題に

よって発生するこ

とがありますが、

ファームウェアか

ソフトウェアの問

題である可能性が

高いです。この状

態は、SPAとその
SIP間でまれに行
われるやり取りが

原因で発生するこ

ともあります。

[chars]: failure code
0x[hec]

3-エラーSPA_OIR-3-OUT_OF_SYNC
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SPA_OIR_EVENT_RECOVERY_ACTIONspa-infraエラーメッセージ

に示されているス

ロットかサブス

ロットの SPAに関
して、SPA OIRイ
ベントメッセージ

がキューに加えら

れませんでした。

SPA OIRステート
マシンが、この

SPAのハードウェ
アの状態を反映し

ていない可能性が

あります。この状

態は、ソフトウェ

アの問題によって

発生する可能性が

高いです。

[chars]: event %u3-エラーSPA_OIR-3-POST_EVENT_ERROR

LOG_STD_NO_ACTION-OIRファシリティ
が、エラーメッ

セージに示されて

いるサブスロット

の SPAをリロード
して自動リカバリ

を試みました。こ

の SPAサブスロッ
トに関連する他の

エラーメッセージ

を探し、自動リカ

バリをトリガーし

た障害を特定しま

す。

[chars]: Attempting
recovery by
reloading SPA

3-エラーSPA_OIR-3-RECOVERY_RELOAD
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この SPAサブス
ロットに関連する

他のエラーメッ

セージを探し、障

害の根本原因を特

定します。
SPA_OIR_EVENT_RECOVERY_ACTION

-何度も障害が発生

したため、SPAの
電源が切断されま

した。この状態

は、ソフトウェ

ア、ファームウェ

ア、またはハード

ウェアのエラーが

原因で発生する可

能性があります。

[chars]: SPA [chars]
powered off after%u
failures within %u
seconds

3-エラーSPA_OIR-3-SPA_POWERED_OFF

報告された他の

メッセージで詳細

を確認します。

ハードウェアの交

換が最初に行われ

ないようにしてく

ださい。ハード

ウェアの交換を要

求する前に、シス

コのテクニカルサ

ポート担当者とと

もにトラブル

シューティングロ

グを確認します。
SPA_OIR_AUTO_RECOVERY_ACTION

-SPAソフトウェア
ドライバが SPAを
初期化するのを

待っているとき

に、エラーメッ

セージに示されて

いるサブスロット

でタイムアウトが

発生しました。

SPAで初期化が完
了しませんでし

た。このエラーが

発生すると、シス

テムは SPAをリ
ロードして自動リ

カバリを試みま

す。この状態は、

ソフトウェア、

ファームウェア、

またはハードウェ

アの問題によって

発生することがあ

りますが、ソフト

ウェアまたは

ファームウェアの

問題である可能性

が高いです。

[chars]: SPA
initialization not
completed

3-エラーSPA_OIR-3-SW_INIT_TIMEOUT
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SPA_OIR_EVENT_RECOVERY_ACTIONspa-infraエラーメッセージ

に示されているス

ロットかサブス

ロットの SPAで予
期しない SPA OIR
イベントが検出さ

れました。SPA
OIRステートマシ
ンが、この SPAの
ハードウェアの状

態を反映していな

い可能性がありま

す。この状態は、

ソフトウェアか

ハードウェアの問

題によって発生す

ることがあります

が、ソフトウェア

の問題である可能

性が高いです。分

散プラットフォー

ムの場合、たとえ

ば c12000では
MBUSを使用する
など、SPA OIR
メッセージはプ

ラットフォームに

応じたメディアで

転送されます。こ

のエラーの原因と

して、イベント

メッセージが

[chars]: SPA OIR
unexpected event%u

3-エラーSPA_OIR-3-UNEXPECTED_EVENT
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SPA_OIR_AUTO_RECOVERY_ACTION-このエラーメッ

セージに示されて

いるスロットかサ

ブスロットの SPA
の障害メッセージ

を処理していると

きにエラーが発生

しました。SPAの
障害発生後に実行

されるリカバリア

クションは、SPA
ドライバ関数を呼

び出すことで決ま

ります。このメッ

セージは、SPAド
ライバ関数から無

効なリカバリアク

ションが返された

ことを示していま

す。このメッセー

ジが出された後、

回復のために SPA
がリロードされま

した。ソフトウェ

アの問題により、

SPAドライバから
無効なリカバリア

クションが返され

た可能性が高いで

す。

[chars]: SPA [chars]
unexpected recovery
action%u for fail
code 0x[hec]

3-エラーSPA_OIR-3-UNEXPECTED_RECOVERY_ACTION
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システムが、この

プラットフォーム

でエラーメッセー

ジに示されている

SPAタイプをサ
ポートするオペ

レーティングシス

テムバージョンを

実行してることを

確認します。正し

いオペレーティン

グシステムバー

ジョンが使用され

ている場合は、コ

ンソールかシステ

ムログに表示され

たエラーメッセー

ジをそのままコ

ピーし、シスコの

テクニカルサポー

ト担当者に連絡し

て収集した情報を

伝えます。そのと

きは、SPAの前面
に記載されている

SPAタイプに関す
る情報も伝えま

す。

-指定されたサブス

ロットの SPAのタ
イプは、オペレー

ティングシステム

で認識されませ

ん。オペレーティ

ングシステムがこ

のプラットフォー

ムでこの SPAタイ
プをサポートして

いないか、SPAに
保存されている

SPAタイプ IDが
無効です。

The SPA of type
0x[hex] in [chars] is
not recognized

3-エラーSPA_OIR-3-UNRECOGNIZED

3460



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

-指定された SIPで
は、エラーメッ

セージに示されて

いるサブスロット

の SPAは、システ
ムで現在稼働して

いるオペレーティ

ングシステムバー

ジョンでサポート

されていません。

SPAタイプは、別
の SIPかそれ以降
のオペレーティン

グシステムリリー

スでサポートされ

ている可能性があ

ります。

The [chars] in
[chars] is not
supported by the
[chars] module

3-エラーSPA_OIR-3-UNSUPPORTED
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エラーメッセージ

に示されている

SIPが指定された
SPAタイプをサ
ポートしているこ

とを確認します。

オペレーティング

システムリリース

が SIPの SPAタイ
プをサポートして

いることを確認し

ます。システムを

リリーストレイン

の最新のオペレー

ティングシステム

リリースにアップ

グレードするか、

別の SIPタイプを
使用しなければな

らない可能性があ

ります。エラー

メッセージに示さ

れている SPAタイ
プが SPAの前面に
記載されているイ

ンターフェイスタ

イプかインター

フェイス数と一致

しない場合は、コ

ンソールかシステ

ムログに表示され

たエラーメッセー

ジをそのままコ

ピーし、シスコの

テクニカルサポー

ト担当者に連絡し

て収集した情報を

伝えます。そのと

きは、SPAの前面
に記載されている

SPAタイプに関す
る情報も伝えま
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す。

LOG_STD_NO_ACTION-OIRファシリティ
が新たに挿入され

た SPAを検出しま
した。その SPAに
関連付けられてい

るインターフェイ

スは動作します

が、ユーザーが設

定するまでシャッ

トダウンされま

す。そのタイプの

インターフェイス

が以前に設定され

ていた場合は、以

前の状態に復元さ

れます。

Card inserted in
[chars]

6-情報SPA_OIR-6-INSCARD

LOG_STD_NO_ACTION-OIRファシリティ
が、メッセージに

示されているス

ロットまたはサブ

スロット番号の

SPAの状態がオフ
ラインに変わった

ことを検出しまし

た。

SPA [chars] offline
in [chars]

6-情報SPA_OIR-6-OFFLINECARD

LOG_STD_NO_ACTION-OIRファシリティ
が、メッセージに

示されているス

ロットまたはサブ

スロット番号の

SPAの状態がオン
ラインに変わった

ことを検出しまし

た。

SPA [chars] online
in [chars]

6-情報SPA_OIR-6-ONLINECARD
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<CmdBold>show
run<NoCmdBold>
コマンドを使用し

て設定を確認しま

す。事前設定済み

のタイプに戻す場

合は、SPAを取り
外した後にバック

アップから設定を

更新します

-このメッセージ

は、挿入された

SPAタイプと事前
設定をサポートす

るプラットフォー

ムで事前設定され

た SPAタイプが一
致しないことを報

告するものです。

挿入された SPAが
事前設定済みの

SPAに置き換わり
ます。

[chars]: Inserted
SPA type does not
match preconfigured
SPA type.
Configuration
updated

6-情報SPA_OIR-6-PRECONFIG_MISMATCH

LOG_STD_NO_ACTION-OIRファシリティ
が、エラーメッ

セージに示されて

いるスロットまた

はサブスロット番

号から SPAが取り
外されたことを検

出しました。その

SPAのインター
フェイスは、管理

上シャットダウン

され、削除済みと

してマークされま

す。削除されたイ

ンターフェイスを

通過するルートの

ルーティングテー

ブルはフラッシュ

されます。

Card removed from
[chars] interfaces
disabled

6-情報SPA_OIR-6-REMCARD

SPA_STD_SH_TECH_ACTION-カッコ内のエラー

メッセージが SPA
によってログに記

録されました。

[chars] [chars]3-エラーSPA_PLIM-3-ERRMSG
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エラーが複数回確

認されない場合

は、1回限りのイ
ベントである可能

性があり、SPAを
監視する必要があ

ります。問題が繰

り返し発生する場

合は、
LOG_STD_ACTION

-SPAの動作中に致
命的なエラーが発

生しました。SPA
が再起動されるこ

とがあります。

SPA in slot [dec]
bay [dec]
experienced a fatal
error [chars] and is
being reset.

3-エラーSPA_PLIM-3-FATALERROR

エラーメッセージ

が繰り返し表示さ

れる場合は、
LOG_STD_ACTION

spa-ser-infraこのエラーは、

ルータのリムーバ

ブルフラッシュに

SPAのファイルを
保存できなかった

場合に表示されま

す。一部のファイ

ルがルータのリ

ムーバブルフラッ

シュから削除され

ます。

NULL3-エラーSPA_PLIM-3-FILE_NOTSTORED

ルータのリムーバ

ブルディスクを

チェックし、空の

ストレージ容量が

あることを確認し

ます。フラッシュ

ディスクの容量が

不足している場合

は、フラッシュか

らいくつかのファ

イルを削除しま

す。メッセージが

繰り返し表示され

る場合は、
LOG_STD_ACTION

spa-ser-infraルータをチェック

し、リムーバブル

フラッシュカード

かディスクが取り

付けられているこ

とを確認します

（<CmdArg>disk0:<NoCmdArg>、
<CmdArg>disk1:<NoCmdArg>、
<CmdArg>slot0:<NoCmdArg>
など）。フラッ

シュが取り付けら

れている場合は、

NULL3-エラーSPA_PLIM-3-FILECREATE_FAIL
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フラッシュディス

クに空のストレー

ジ容量があること

を確認します。容

量が不足している

場合は、フラッ

シュからいくつか

のファイルを削除

します。メッセー

ジが繰り返し表示

される場合は、
LOG_STD_ACTION

spa-ser-infraIPCエラーによ
り、ファイルを転

送できませんでし

た。フラッシュに

ファイルが保存さ

れていません。

[chars] failed to
transfer a file from
SPA to router flash
due to IPC [chars].

3-エラーSPA_PLIM-3-FILEFORWARD_FAIL

フラッシュからア

プリケーションの

コアファイルを収

集します。コア

ファイル名は、タ

イムスタンプの前

のメッセージに表

示されています。

spa-ser-infraSPAでファーム
ウェアを適用でき

ませんでした。動

作状態を回復する

ために SPAがリ
ロードされていま

す。

[chars] is being
reloaded due to
firmware/application
exception.

3-エラーSPA_PLIM-3-FW_RELOAD

システムが正常に

稼働し続けている

場合は対処不要で

す。このメッセー

ジが繰り返し表示

されるかシステム

が異常な動作をす

る場合は、

systemRP/SIPから
ログを収集してく

ださい。出力を

キャプチャします

-メッセージに示さ

れている指定され

たスロット内で

ローカルCPUとホ
スト間の IPC通信
が機能していませ

ん。IPCモジュー
ルが再起動されま

す。その後通信が

再確立される可能

性があります。問

題が解消されない

場合は、SPAがリ
セットされます。

[chars] has
experienced an
heartbeat failure.
Current Sequence
%u Received
Sequence %u Time
since last keep
[dec]ms.

3-エラーSPA_PLIM-3-HEARTBEAT

show ipc statusspa-ser-infra-[chars] PLIM client
IPC port has not
been initialized.

3-エラーSPA_PLIM-3-INIT_PORT

3466



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

SIPかRPによって
SPAが正常に初期
化された場合は対

処不要です。SPA
が正常に初期化さ

れなかった場合

は、
LOG_STD_ACTION

-SPAの初期化中に
障害が発生しまし

た。SPAが機能し
ておらず、RPか
SIPによって再起
動される可能性が

あります。

[chars] has failed
initialization because
SPA [chars].

3-エラーSPA_PLIM-3-INITFAIL

LOG_STD_ACTIONspa-ser-infra-NULL3-エラーSPA_PLIM-3-SW_ERROR

システムが正常に

稼働し続けている

場合は対処不要で

す。このメッセー

ジが繰り返し表示

されるかシステム

が異常な動作をす

る場合は、SIPの
フラッシュからク

ラッシュダンプ

ファイルを収集し

て<CmdBold>show
hw-module
slot/subslot
tech-support<NoCmdBold>
コマンドの出力を

キャプチャし、
http://www.cisco.com/cgi-bin/front.x/case_tools/caseOpen.pl
から Technical
Assistance Centerに
アクセスしてケー

スをオープンして

ください。

-メッセージに示さ

れている指定され

たスロットのロー

カルCPUで例外状
態が発生しまし

た。例外の原因と

なったプロセスが

再起動された可能

性があります。例

外コアダンプが作

成された場合、コ

アダンプは SIPフ
ラッシュに保存さ

れます（使用可能

な場合）。

[chars] has
experienced an
exception: [chars].
Writing SPA crash
dump information to
[chars].

4-警告SPA_PLIM-4-EXCEPTION
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ログに複数の SBE
が発生したことが

示されています。

SBEは修正可能な
メモリの問題で

す。ルータの動作

には影響しませ

ん。多数発生して

いる場合は、メモ

リ障害の可能性が

あります。標準的

な対処法として

は、最初にエラー

が発生した時点で

監視を開始し、繰

り返し発生した場

合はメモリを置き

換えます。

spa-ser-infraSPAが修正可能な
シングルビット

ECCエラーを報告
しました。

[chars] reports [dec]
SBE occurance at
[dec] addresses

4-警告SPA_PLIM-4-SBE_ECC

可能な限り早急に

障害が発生したメ

モリチップを交換

します。SBEは修
正可能なメモリの

問題です。ルータ

の動作には影響し

ません。多数発生

している場合は、

メモリ障害の可能

性があります。

spa-ser-infraSPAが、プラット
フォームで定義さ

れた内部テーブル

で保持できる数を

超える、修正可能

な一意のシングル

ビットECCエラー
を報告しました。

[chars] SBE
table[dec] elements
overflows.

4-警告SPA_PLIM-4-SBE_OVERFLOW

LOG_STD_DBG_ACTION-SPAがファイルの
syslogかコアダン
プを RPに送信
し、

Receiving [chars]
from [chars] and
storing to [chars].

5-通知SPA_PLIM-5-RECEIVINGFILE

show ipc statusspa-infraデータに必要なメ

モリを割り当てら

れませんでした

[chars]: Failed to
allocate memory

3-エラーSPA_PLUGIN-3-ALLOC_ERR

LOG_STD_REDUCE_ACTION-補助 C2W構造に
メモリを割り当て

られません。

[chars]: Device
auxiliary C2W
creation failed.

3-エラーSPA_PLUGIN-3-AUXC2W_CREATE
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SPA_STD_RESEAT_ACTION-EEPROMの内容を
読み取れません。

これは、SPAが正
しく装着されてい

ないかハードウェ

ア障害が発生して

いることを示して

います

[chars]: Error
reading EEPROM.

3-エラーSPA_PLUGIN-3-EEPROM_READ

SPA_STD_RESEAT_ACTION-モジュラサービス

カードと SPA間の
拡張フロー制御が

同期されていませ

ん。SPAがシャッ
トダウンされま

す。これは、SPA
が正しく装着され

ていない、ハード

ウェア障害が発生

している、または
ROMMON/FPGA
イメージが古いこ

とを示していま

す。

[chars]: Can not
synchronize EFC
bus.

3-エラーSPA_PLUGIN-3-EFC_NOTSYNC

LOG_STD_SH_TECH_ACTION--[chars]: Environment
monitoring
initialization failed.

3-エラーSPA_PLUGIN-3-ENV_INIT

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONspa-ser-infraSPAのソフトウェ
アコンポーネント

の 1つがクラッ
シュしています。

[chars]: Exception
with cause [dec].

3-エラーSPA_PLUGIN-3-EXCEPTION

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONspa-ser-infraプラグインの初期

化は、さまざまな

理由で失敗する可

能性があります。

先行するメッセー

ジに原因が示され

ている場合があり

ます。

[chars]: Plugin
initialization failed.

3-エラーSPA_PLUGIN-3-FAILED
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LOG_STD_SH_TECH_ACTIONspa-ser-infra指定されたファイ

ルが見つかりませ

んでした。許可が

ない、領域が不足

している、または

ファイルシステム/
デバイスでエラー

が発生していま

す。

[chars]: Error
accessing file
[chars].

3-エラーSPA_PLUGIN-3-FILE_ERROR

SPA_STD_RESEAT_ACTIONspa-ser-infraSPAとの間でファ
イルを転送できま

せんでした。原因

としては、SPAの
メモリが不足して

いる、ジャケット

カードの IPCで障
害が発生してい

る、SPAが正しく
装着されていな

い、またはその他

のエラーが起きて

いることが考えら

れます。

[chars]: Failed to
transfer file to or
from SPA.

3-エラーSPA_PLUGIN-3-FILE_TRANSFER

SPA_STD_RESEAT_ACTIONspa-ser-infraSPAにアプリケー
ションイメージを

ダウンロードでき

ませんでした。原

因としては、SPA
のメモリが不足し

ている、IPCで障
害が発生してい

る、SPAが正しく
装着されていな

い、またはその他

のダウンロードエ

ラーが起きている

ことが考えられま

す。

[chars]: Firmware
application
download failed.

3-エラーSPA_PLUGIN-3-FIRMWARE_APPS_DOWNLOAD
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ニック

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONspa-ser-infraSPAにダウンロー
ドされたアプリ

ケーションイメー

ジを起動できませ

ん。原因として

は、SIPのフラッ
シュディスクのイ

メージに問題があ

る、ハードウェア

障害が発生してい

る、あるいは

FPGAおよび/また
は ROMMONイ
メージが古いこと

が考えられます。

[chars]: Firmware
application startup
failed. SPA
status0x%08x host
status0x%08x

3-エラーSPA_PLUGIN-3-FIRMWARE_APPS_STARTUP

LOG_STD_ACTIONspa-ser-infraパスが指すファー

ムウェアイメージ

が無効です。

[chars]: Firmware
file [chars] read
failed.

3-エラーSPA_PLUGIN-3-FIRMWARE_BADIMAGE

LOG_STD_ACTIONspa-ser-infra指定されたファー

ムウェアファイル

パスが無効です。

これはソフトウェ

アエラーです。

[chars]: Invalid
firmware file path
[chars].

3-エラーSPA_PLUGIN-3-FIRMWARE_BADPATH

SPA_STD_RESEAT_ACTIONspa-ser-infraSPAにファーム
ウェアイメージを

ダウンロードでき

ませんでした。原

因としては、SPA
のメモリが不足し

ている、IPCで障
害が発生してい

る、SPAが正しく
装着されていな

い、またはその他

のダウンロードエ

ラーが起きている

ことが挙げられま

す。

[chars]: Firmware
download failed.

3-エラーSPA_PLUGIN-3-FIRMWARE_DOWNLOAD
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LOG_STD_REDUCE_ACTIONspa-ser-infraSPAにダウンロー
ドするファーム

ウェアイメージに

メモリを割り当て

られません。

[chars]: Insufficient
memory for
firmware file [chars]
size [dec].

3-エラーSPA_PLUGIN-3-FIRMWARE_NOMEMORY

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONspa-ser-infraSPAにダウンロー
ドされたファーム

ウェアイメージを

起動できません。

原因としては、SIP
のフラッシュディ

スクのイメージに

問題がある、ハー

ドウェア障害が発

生している、ある

いはFPGAおよび/
または ROMMON
イメージが古いこ

とが考えられま

す。

[chars]: Firmware
startup failed. SPA
status0x%08x host
status0x%08x

3-エラーSPA_PLUGIN-3-FIRMWARE_STARTUP

LOG_STD_REDUCE_ACTION-IOFPGA構造にメ
モリを割り当てら

れません。

[chars]: Device
IOFPGA creation
failed.

3-エラーSPA_PLUGIN-3-IOFPGA_CREATE

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONspa-ser-infra無効なポインタが

渡されました。

PLIMのサブブ
ロックポインタを

逆参照できませ

ん。内部エラーで

す。

[chars]: No PLIM
subblock.

3-エラーSPA_PLUGIN-3-NOPLIM

show ipc statusspa-ser-infraPLIMクライアン
トの IPCポートが
初期化されていま

せん。

[chars]: Failed to
open IPC port.

3-エラーSPA_PLUGIN-3-NOPORT

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONspa-infraSPAオブジェクト
へのポインタが

NULLです。

-3-エラーSPA_PLUGIN-3-NULL_SPA_PTR
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ニック

LOG_STD_REDUCE_ACTIONspa-ser-infraPLIM構造にメモ
リを割り当てられ

ません。

[chars]: PLIM
subblock creation
failed.

3-エラーSPA_PLUGIN-3-PLIM_CREATE

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-再試行が指定され

た回数行われると

プラグインの初期

化を続行できなく

なる、1つ以上の
重大な状態が発生

しました。先行す

るメッセージに障

害の原因が示され

ている場合があり

ます。

[chars]: plugin
initialization
failedretries
exhausted.

3-エラーSPA_PLUGIN-3-RETRY_EXHAUSTED

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONspa-ser-infraROMMONが起動
中に致命的な状態

を報告しました。

原因としては、
ROMMON/FPGA
イメージが古いか

ハードウェアに不

具合があることが

考えられます。

[chars]: ROMMON
reports error. SPA
status0x%08x host
status0x%08x.

3-エラーSPA_PLUGIN-3-ROMMON

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-モジュラサービス

カードからSPI4を
設定できませんで

した。これは、シ

ステムメモリが不

足している、ハー

ドウェア障害が発

生している、また

は
ROMMON/FPGA
イメージが古いこ

とを示していま

す。

[chars]: Can not
configure host side
SPI4 profile.

3-エラーSPA_PLUGIN-3-SPI4_CONFIG

LOG_STD_REDUCE_ACTIONspa-ser-infraSPI4構造にメモリ
を割り当てられま

せん。

[chars]: Device SPI4
creation failed.

3-エラーSPA_PLUGIN-3-SPI4_CREATE
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ニック

LOG_STD_SH_TECH_ACTION--[chars]: SPI4
initializaion failed.

3-エラーSPA_PLUGIN-3-SPI4_INIT

SPA_STD_RESEAT_ACTION-モジュラサービス

カードと SPA間の
SPI4バスが同期さ
れていません。こ

れは、SPAが正し
く装着されていな

い、ハードウェア

障害が発生してい

る、または
ROMMON/FPGA
イメージが古いこ

とを示していま

す。

[chars]: Can not
synchronize SPI4
bus.

3-エラーSPA_PLUGIN-3-SPI4_NOTSYNC

SPA_STD_RESEAT_ACTIONspa-ser-infraSPI4バスのコール
バック関数を設定

できません。原因

としては、SPAが
正しく装着されて

いない、
ROMMON/FPGA
が古い、または

ハードウェア障害

が発生しているこ

とが考えられま

す。

[chars]: IPC SPI4 set
callback failedstatus
[dec].

3-エラーSPA_PLUGIN-3-SPI4_SETCB
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ニック

SPA_STD_RESEAT_ACTIONspa-ser-infra指定されたイン

ターフェイスポー

トの SPI4バスの
コールバック関数

を設定できませ

ん。原因として

は、SPAが正しく
装着されていな

い、
ROMMON/FPGA
が古い、または

ハードウェア障害

が発生しているこ

とが考えられま

す。

[chars]: IPC SPI4 set
callback failederror:
[dec] for port [dec].

3-エラーSPA_PLUGIN-3-SPI4_SETCB

LOG_STD_REDUCE_ACTIONspa-ser-infraUART構造にメモ
リを割り当てられ

ません。

[chars]: Device
UART creation
failed.

3-エラーSPA_PLUGIN-3-UART_CREATE

LOG_STD_REDUCE_ACTION-LED構造にメモリ
を割り当てられま

せん。

[chars]: LED driver
initialization failed.

4-警告SPA_PLUGIN-4-LED_CREATE

SPA_STD_RESEAT_ACTION-LEDレジスタ値を
読み取れません。

これは、SPAが正
しく装着されてい

ないかハードウェ

ア障害が発生して

いることを示して

います

[chars]: LED read
failed for port [dec]
status [dec].

4-警告SPA_PLUGIN-4-LED_READ

SPA_STD_RESEAT_ACTION-LEDレジスタに書
き込めません。こ

れは、SPAが正し
く装着されていな

いかハードウェア

障害が発生してい

ることを示してい

ます

[chars]: LED write
failed for port [dec]
status [dec].

4-警告SPA_PLUGIN-4-LED_WRITE
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ニック

なし。情報提供の

み。

-モジュラサービス

カードと SPA間の
拡張フロー制御が

同期されていま

す。

[chars]: EFC bus
synchronization
achieved.

6-情報SPA_PLUGIN-6-EFC_NOTSYNC

なし。情報提供の

み。

-SPAファームウェ
アアプリケーショ

ンをダウンロード

しています。

[chars]:
Downloading SPA
firmware application
[chars]...

6-情報SPA_PLUGIN-6-FIRMWARE_APPS_DOWNLOADING

なし。情報提供の

み。

-SPAファームウェ
アをダウンロード

しています。

[chars]:
Downloading SPA
firmware [chars]...

6-情報SPA_PLUGIN-6-FIRMWARE_DOWNLOADING

なし。情報提供の

み。

-モジュラサービス

カードと SPA間の
SPI4バスが同期さ
れています。

[chars]: SPI4 bus
synchronization
achieved.

6-情報SPA_PLUGIN-6-SPI4_SYNC

BUTLER_APPBOOT_ERROR_STD_ACTIONspa-butler-allSPAの起動中に
サービス SPAアプ
リケーションエ

ラーが検出されま

した。

[chars]: Application
boot error detected
[chars] with error
[chars] error code =
0x[hec].

3-エラーSPA_SE1-3-APPL_BOOT_ERR

BUTLER_APPBOOT_ERROR_STD_ACTIONspa-butler-allsipspawmak9サブ
パッケージの起動

中にサービス SPA
の初期化がタイム

アウトしました。

システムは、障害

から回復するため

に SPAをリロード
しようとします。

[chars]: Timeout
booting application
image.

3-エラーSPA_SE1-3-APPL_BOOT_ERR
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ニック

LOG_STD_NO_ACTIONspa-butler-all<CmdBold>test
hw-module
subslot<NoCmdBold>
<CmdArg>bay_num<NoCmdArg>
<CmdBold>bootflash
debug
enable<NoCmdBold>
を設定して SPAが
起動されました。

SPAの動作が正常
になるよう、この

モードを無効にし

て SPAをリロード
します。

Service engine
[chars] has been
booted in bootflash
debug mode. This is
an engineering use
only mode and some
or all of the SPA
functions could be
disabled.

3-エラーSPA_SE1-3-BOOTFLASH_DEBUG_MODE
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ニック

SPAを引き出して
再挿入し、SIPス
ロットとのセキュ

アな接続を確立し

ます。SPAを取り
外す前に、必ず
<CmdBold>hw-module
subslot<NoCmdBold>
<CmdArg>slot#/
subslot#<NoCmdArg>
<CmdBold>stop<NoCmdBold>
コマンドを入力し

て SPAを停止しま
す。SPAを取り外
し、5秒間待って
から SPAを SIPに
再挿入します。問

題が解消されない

場合は、SPAと
SIP両方のコネク
タに物理的な損傷

がないか確認しま

す。損傷が見られ

ない場合は、エ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、SIPコンソー
ルから
<CmdBold>show
hw-module
subslot<NoCmdBold>
<CmdArg>bay_num<NoCmdArg>
<CmdBold>tech-support<NoCmdBold>
コマンドの出力を

収集し、シスコの

テクニカルサポー

ト担当者に連絡し

て収集した情報を

伝えてください。

spa-butler-allSPAのブートアッ
プ中にSPI4エラー
が発生しました。

問題を解決するた

めに、SPAの非ア
クティブ化と再ア

クティブ化が行わ

れました。1時間
以内にエラーの発

生回数が 5回を超
えると、SPAの再
アクティブ化は試

行されなくなりま

す。このメッセー

ジが表示される原

因は、SPAコネク
タと SIPスロット
の接続不良である

可能性が高いで

す。

[chars]: SPI4 error
was detected during
bootup automatic
reload operation will
be attempted for
recovering the SPA.
Please make sure
that the SPA is
secured properly in
the SIP slot.

3-エラーSPA_SE1-3-CHECK_SPA_CONNECTOR
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ニック

LOG_STD_NO_ACTIONspa-butler-allSPAの異常な
シャットダウンに

起因するエラーを

修正するため、

ディスクファイル

システムのチェッ

クが実行されてい

ます。ファイルシ

ステムの破損を防

ぐため、SPAをシ
ステムから取り外

す前に SPAが適切
にシャットダウン

されていることを

確認します。

[chars]: Disk is
being checked
because of previous
unclean shutdown of
the SPA or mount
count limit reached.
Boot time will take
longer because of
this operation e.g. 5
to 7 minute for a
250GB disk.

3-エラーSPA_SE1-3-CHECKING_DISK

LOG_STD_NO_ACTIONspa-butler-allデフォルトのアプ

リケーションイ

メージの起動中に

サービス SPAの初
期化がタイムアウ

トしました。シス

テムは、ヘルパー

イメージの起動を

試行して障害から

の回復を試みま

す。

[chars]: Timeout
booting the default
application image
will attempt to boot
the helper image.

3-エラーSPA_SE1-3-DEFAULT_APPL_BOOT_TIMEOUT
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ニック

BUTLER_DISK_FS_ERROR_STD_ACTIONspa-butler-allディスクファイル

システムの完全性

の自動チェック操

作中にエラーが検

出されました。影

響を受けるディス

クパーティション

はマウントされな

いため、SPAは通
常の状態で動作し

なくなります。エ

ラーのログをディ

スクに保存する機

能は使用できず、

SPAのリロード後
にデバッグ情報が

失われる可能性が

あります。メモリ

ストレージが減る

ため、SPAのパ
フォーマンスも影

響を受ける可能性

があります。

[chars]: Disk file
system check error
detected manual
execution of disk
checking operation
will be required to
correct this problem.
The SPA will
continue operating
with reduced disk
space.

3-エラーSPA_SE1-3-DISK_CHECK_ERROR

BUTLER_DISK_FS_ERROR_STD_ACTIONspa-butler-allディスクのチェッ

ク操作が想定の時

間内に完了しませ

んでした。考えら

れるディスク

チェックの障害か

ら回復するため、

ディスクチェック

操作を再試行でき

るように SPAがリ
ロードされます。

[chars]: Timeout
checking the disk
after more than [dec]
seconds. Another
attempt to check the
disk will be done
after the SPA reload.

3-エラーSPA_SE1-3-DISK_CHECKING_TIMEOUT
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ニック

BUTLER_DISK_FS_ERROR_STD_ACTIONspa-butler-allディスクパーティ

ションのマウント

操作中にエラーが

検出されました。

影響を受けるディ

スクパーティショ

ンはマウントされ

ないため、SPAは
通常の状態で動作

しなくなります。

エラーのログを

ディスクに保存す

る機能は使用でき

ず、SPAのリロー
ド後にデバッグ情

報が失われる可能

性があります。メ

モリストレージが

減るため、SPAの
パフォーマンスも

影響を受ける可能

性があります。

[chars]: Disk mount
error detected
manual execution of
disk checking
operation might be
required to correct
this problem. The
SPA will continue
operating with
reduced disk space.

3-エラーSPA_SE1-3-DISK_MOUNT_ERROR

BUTLER_DISK_STATE_ERROR_STD_ACTIONspa-butler-allブートアップ中に

SPAでディスクが
検出されなかった

ため、SPAは通常
の状態で動作しな

くなります。エ

ラーのログをディ

スクに保存する機

能は使用できず、

SPAのリロード後
にデバッグ情報が

失われる可能性が

あります。メモリ

ストレージが減る

ため、SPAのパ
フォーマンスも影

響を受ける可能性

があります。

[chars]: Cannot
detect the presence
of disk drive on the
SPA. Please check
for loose cable
connection to the
drive. The SPA will
continue operating
without the disk.

3-エラーSPA_SE1-3-DISK_NOT_PRESENT
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ニック

この問題を修正す

るには、『Cisco
IOS Installation and
Configuration
Guide』の手順に
従ってディスクド

ライブをフォー

マットします。

spa-butler-allディスクがフォー

マットされていな

かったため、SPA
は通常の状態で動

作しなくなりま

す。エラーのログ

をディスクに保存

する機能は使用で

きず、SPAのリ
ロード後にデバッ

グ情報が失われる

可能性がありま

す。メモリスト

レージが減るた

め、SPAのパ
フォーマンスも影

響を受ける可能性

があります。

[chars]: The disk
drive on the SPA it
is not formatted. The
SPA cannot use an
unformatted disk.
Please follow
instructions in the
Cisco IOS
installation and
configuration guide
to perform the
manual format
operation. The SPA
will continue
operating without
the disk.

3-エラーSPA_SE1-3-DISK_UNFORMATTED

BUTLER_DISK_STATE_ERROR_STD_ACTIONspa-butler-allSPAのブートアッ
プ中にディスクが

不明な動作状態

だったため、SPA
は通常の状態で動

作しなくなりま

す。エラーのログ

をディスクに保存

する機能は使用で

きず、SPAのリ
ロード後にデバッ

グ情報が失われる

可能性がありま

す。メモリスト

レージが減るた

め、SPAのパ
フォーマンスも影

響を受ける可能性

があります。

[chars]: The disk
drive on the SPA is
in a unknown
operational state.
Check for a loose
cable connection to
the drive. The SPA
will continue
operating without
the disk.

3-エラーSPA_SE1-3-DISK_UNKNOWN_STATE
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LOG_STD_NO_ACTIONspa-butler-allSPAの起動中に
サービス SPAヘル
パーイメージエ

ラーが検出されま

した。

[chars]: Helper
image boot error
detected [chars]
error code = 0x[hec].

3-エラーSPA_SE1-3-HELPER_BOOT_ERR

LOG_STD_NO_ACTIONspa-butler-all<CmdBold>test
hw-module
subslot<NoCmdBold>
<CmdArg>subslot#<NoCmdArg>
<CmdBold>maintenance-mode
enable<NoCmdBold>
を設定して SPAが
起動されました。

SPAの動作が正常
になるよう、この

モードを無効にし

て SPAをリロード
します

Service engine
[chars] has been
booted in
maintenance mode.
This is an
engineering use only
mode and some or
all of the SPA
functions could be
disabled.

3-エラーSPA_SE1-3-MAINTENANCE_MODE

BUTLER_MEM_ERROR_STD_ACTION-サービス SPA CPU
ビルドインセルフ

テスト BISTで使
用されているメモ

リを確認します

[chars]: CPU BIST
failure detected with
error [chars] error
code = 0x[hec].

3-エラーSPA_SE1-3-MEM_CPU_BIST_ERR

BUTLER_MEM_ERROR_STD_ACTION-サービス SPAメモ
リの初期化手順が

失敗しました。

[chars]: memory init
failure occurred
[chars] with error
[chars] error code =
0x[hec].

3-エラーSPA_SE1-3-MEM_CPU_BIST_ERR

BUTLER_ROMMON_ERROR_STD_ACTIONspa-butler-allSPAの起動中に
サービス SPA
ROMMONエラー
が検出されまし

た。システムは、

障害から回復する

ために SPAをリ
ロードしようとし

ます。

[chars]: ROMMON
boot error detected
[chars] - [chars]

3-エラーSPA_SE1-3-ROMMON_BOOT_ERR
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ニック

BUTLER_ROMMON_ERROR_STD_ACTIONspa-butler-allROMMONイメー
ジの起動中にサー

ビス SPAの初期化
がタイムアウトし

ました。システム

は、障害から回復

するためにこれか

ら SPAのリロード
を試みます。

[chars]: Timeout
booting ROMMON
image in [chars]
state [chars] - [chars]

3-エラーSPA_SE1-3-ROMMON_BOOT_TIMEOUT

LOG_STD_NO_ACTIONspa-butler-allSPAの起動中に
サービス SPA
ROMMONエラー
が検出されまし

た。この障害から

回復するために、

ROMMONイメー
ジの再プログラミ

ングが試行されま

す。この問題の原

因としては、以前
ROMMON FPD
アップグレード操

作が中断されたこ

とが考えられま

す。

[chars]: ROMMON
boot failed
recovering
ROMMON image
with backup copy.

3-エラーSPA_SE1-3-ROMMON_IMG_RECOVER

BUTLER_ROMMON_ERROR_STD_ACTIONspa-butler-allSPI4同期の取得に
失敗した後、サー

ビス SPAの初期化
がタイムアウトし

ました。システム

は、障害から回復

するために SPAを
リロードしようと

します。

[chars]: Timeout
getting SPI4 sync
from ROMMON

3-エラーSPA_SE1-3-ROMMON_SPI4SYNC_TIMEOUT
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LOG_STD_NO_ACTIONspa-butler-allリロード操作後に

SPAがディスクを
マウントしないよ

うに設定されまし

た。これは、手動

ディスク修復操作

を行えるように

SPAの準備を整え
る最初の手順で

す。

[chars]: Disk
mounting operation
has been skipped for
manual disk repair
operation. Please
follow the
procedures on
hardware
configuration guide
on how to enter into
service engine
console to continue
with the disk repair
operation.

3-エラーSPA_SE1-3-SKIPPED_DISK_MOUNT
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SPAドライバでソ
フトウェアエラー

が発生しました。

電源を落として示

されている SPA
カードを装着し直

します。問題が解

消されない場合

は、コンソールに

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーし、イ

ンターネット経由

で Technical
Assistance Centerに
アクセスして
TAC_CASE_OPEN
でケースをオープ

ンするか、シスコ

のテクニカルサ

ポート担当者に連

絡して収集した情

報を伝えます。そ

のときは必ず、
<CmdBold>show
logging<NoCmdBold>、
<CmdBold>show
monitor event-log
spa
all<NoCmdBold>、
および
<CmdBold>show
tech-support<NoCmdBold>
コマンドの出力、

トラブルシュー

ティングのログ、

具体的なエラー

メッセージをケー

スに添付します。

spa-butler-allSPAドライバが
SPAカードでソフ
トウェアエラー状

態を検出しまし

た。これにより、

正しい処理が行わ

れなくなる可能性

があります。

NULL3-エラーSPA_SE1-3-SW_ERR
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コンソールに表示

されたエラーメッ

セージをそのまま

コピーして、SIP
コンソールから
<CmdBold>show
hw-module
subslot<NoCmdBold>
<CmdArg>bay_num<NoCmdArg>
<CmdBold>tech-support<NoCmdBold>
コマンドの出力を

収集し、シスコの

テクニカルサポー

ト担当者に連絡し

て収集した情報を

伝えてください。

spa-butler-allSPAのシステム
ブートアップ中に

障害が検出されま

した。問題が発生

したため、SPAが
非アクティブにな

りました。

[chars]: System init
failure was detected
during bootup -
[chars]. SPA will be
disabled because of
this failure.

3-エラーSPA_SE1-3-SYSINIT_FAILURE

LOG_STD_NO_ACTIONspa-butler-allサービス SPAは、
ディスクからデ

フォルトのアプリ

ケーションイメー

ジを起動していま

す。

[chars]: booting the
default application
image.

5-通知SPA_SE1-5-BOOTING_DEFAULT_APPL

LOG_STD_NO_ACTIONspa-butler-allサービス SPAは、
ブートフラッシュ

からヘルパーイ

メージを起動して

います。

[chars]: booting the
helper image.

5-通知SPA_SE1-5-BOOTING_HELPER

LOG_STD_NO_ACTIONspa-butler-allサービス SPAは、
ディスクからデ

フォルトのアプリ

ケーションイメー

ジを起動していま

す。

[chars]: booting
application image
downloaded from
host.

5-通知SPA_SE1-5-BOOTING_HOST_IMAGE

LOG_STD_NO_ACTIONspa-butler-allサービス SPAの
ディスクドライバ

に有効なアプリ

ケーションイメー

ジがありません。

[chars]: no
application image
was found in disk
drive.

5-通知SPA_SE1-5-NO_APPL_IN_DISK
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この問題を修正す

るには、『Cisco
IOS Installation and
Configuration
Guide』の手順に
従ってディスクド

ライブをフォー

マットします。

spa-butler-allサービス SPAの
ディスクドライバ

に有効なパーティ

ションがありませ

ん。

[chars]: no valid
partition was found
in disk drive [chars]
error code = 0x[hec].

5-通知SPA_SE1-5-NO_VALID_PARTITION

LOG_STD_NO_ACTIONwolfeisland-swSPAドライバは、
メッセージに示さ

れているインター

フェイスのデータ

パス識別子を取得

できません。これ

はソフトウェアエ

ラーを示していま

す。

Failed to retrieve
datapath identifier
for interface [chars]

3-エラーSPA_SERIAL_IM-3-DPIDX_LKUP_ERR

LOG_STD_ACTIONwolfeisland-swttyを作成できませ
んでした。

The system supports
a maximum of two
serial Interface
Modules. Additional
modules will not be
operational. Check
the output of 'show
platform' for details.

3-エラーSPA_SERIAL_IM-3-IM_LIMIT_EXCEEDED

tx速度と rx速度を
同等に設定しま

す。

wolfeisland-swこのソフトウェア

は異なる tx速度と
rx速度をサポート
していません

[chars] doesn't
support different tx
speed [dec] and rx
speed [dec]

3-エラーSPA_SERIAL_IM-3-INVALID_TXRX

LOG_STD_ACTIONwolfeisland-swメッセージを

キューに加えられ

ませんでした。

[chars]3-エラーSPA_SERIAL_IM-3-MSG_ENQUEUE_ERROR

LOG_STD_ACTIONwolfeisland-swソフトウェアエ

ラーが発生し、

SPAドライバは
メッセージに示さ

れているデータ構

造を取得できませ

ん。

NULL pointer
detected: [chars]

3-エラーSPA_SERIAL_IM-3-NULL_DATA_STRUCTURE
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LOG_STD_ACTIONwolfeisland-sw定期的な 1秒のプ
ロセスの作成に失

敗しました。これ

はソフトウェアエ

ラーを示していま

す。

process creation
failed for [chars]

3-エラーSPA_SERIAL_IM-3-PROCESS_FAIL

LOG_STD_ACTIONwolfeisland-swシリアルサブブ

ロックを作成でき

ませんでした

Failed to create
serial subblock at :
[chars]: [chars]\n

3-エラーSPA_SERIAL_IM-3-SERIAL_SUBBLOCK_ALLOC_FAIL

LOG_STD_ACTIONwolfeisland-swTDLメッセージを
送信できませんで

した。

[chars]3-エラーSPA_SERIAL_IM-3-TDL_SEND_FAIL

LOG_STD_ACTIONwolfeisland-swソフトウェアエ

ラーが発生し、

SPAドライバで
メッセージに示さ

れている不明なカ

プセル化が検出さ

れました

unknown encap type
[dec] in serial pak
handler

3-エラーSPA_SERIAL_IM-3-UNKNOWN_ENCAP

LOG_STD_ACTIONwolfeisland-swソフトウェアエ

ラーが発生し、

SPAドライバで
メッセージに示さ

れているサポート

対象外のデータが

検出されました

common_str_empty_str3-エラーSPA_SERIAL_IM-3-UNSUPPORTED_DATA

LOG_STD_ACTIONwolfeisland-swインターフェイス

hwidbを作成でき
ませんでした。

Unsupported spa
type: %u

3-エラーSPA_SERIAL_IM-3-UNSUPPORTED_SPA_TYPE
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LOG_STD_NO_ACTIONwolfeisland-swSPAドライバが、
メッセージに示さ

れているインター

フェイスに新しい

VLAN識別子を割
り当てる前にゼロ

以外のVLAN識別
子を検出していま

す。これはソフト

ウェアエラーを示

しています。

VLAN identifier is
not zero before
allocation for
interface [chars]

3-エラーSPA_SERIAL_IM-3-VLAN_ID_NONZERO

SE_APP_MSG_STD_ACTIONspa-butler-allサービス SPAで実
行されているアプ

リケーションで

Emergency（緊
急）エラーが発生

しました。

NULL0-緊急SPA_SRVCS_ENGINE-0-APP_MSG_EMER

SE_APP_MSG_STD_ACTIONspa-butler-allサービス SPAで実
行されているアプ

リケーションがア

ラートを出しまし

た。

NULL1-アラートSPA_SRVCS_ENGINE-1-APP_MSG_ALERT

SE_APP_MSG_STD_ACTIONspa-butler-allサービス SPAで実
行されているアプ

リケーションで重

大なエラーが発生

しました。

NULL2-クリティカルSPA_SRVCS_ENGINE-2-APP_MSG_CRIT

LOG_STD_RECUR_ACTIONspa-butler-all示されているサー

ビスエンジンイン

ターフェイスの設

定が失敗しまし

た。

Service Engine
[chars] \[chars]\
configuration failed

2-クリティカルSPA_SRVCS_ENGINE-2-CONFIGFAILED

SE_APP_MSG_STD_ACTIONspa-butler-allサービス SPAで実
行されているアプ

リケーションでエ

ラーが発生しまし

た。

NULL3-エラーSPA_SRVCS_ENGINE-3-APP_MSG_ERR
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LOG_STD_NO_ACTIONspa-butler-allサービス SPAで実
行されているアプ

リケーションで障

害が発生したた

め、ホストとの通

信障害から回復す

るためにサービス

エンジンが再起動

されます。

Application on
service engine
[chars] has failed
and requested a
service engine reset.

3-エラーSPA_SRVCS_ENGINE-3-APP_RESET

LOG_STD_NO_ACTIONspa-butler-allサービス SPAで実
行されているアプ

リケーションの状

態が変わりまし

た。

Application on
service engine
[chars] is [chars]

3-エラーSPA_SRVCS_ENGINE-3-APP_STATUS
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示されているサブ

スロットにある

SPAの OIRを実行
します。SPAを取
り外す前に
<CmdBold>hw-module
subslot
stop<NoCmdBold>
コマンドを入力し

ます。SPAを取り
外し、5秒間待っ
てから SPAを SIP
に再挿入します。

問題が解消されな

い場合は、コン

ソールかシステム

ログに表示された

エラーメッセージ

テキストをそのま

まコピーして、
<CmdBold>show
diag<NoCmdBold>
コマンドを入力

し、シスコのテク

ニカルサポート担

当者に連絡して収

集した情報を伝え

てください。

spa-butler-allサービス SPAで内
部ハードウェアデ

バイスエラーが発

生しました。この

エラーメッセージ

には、SIPスロッ
ト、SPAサブス
ロット、SPAタイ
プ、ハードウェア

デバイスの名前が

示されます。問題

を解決するため

に、SPAの非アク
ティブ化と再アク

ティブ化が行われ

ました。1時間以
内にエラーの発生

回数が 5回を超え
ると、SPAの再ア
クティブ化は試行

されなくなりま

す。このメッセー

ジは、回復不能な

ハードウェア障害

が原因である可能

性があります。

[chars]: A Hardware
device error was
detected by [chars]
trying to recover the
SPA by reload.

3-エラーSPA_SRVCS_ENGINE-3-HW_ERR

LOG_STD_RECUR_ACTIONspa-butler-allサービス SPAのパ
スワードのリセッ

トが失敗したか、

サポートされてい

ません。

Service Engine
[chars] password
reset [chars][chars]

3-エラーSPA_SRVCS_ENGINE-3-PASSWORDRESET
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システムが実行し

ている Cisco IOS
ソフトウェアの

バージョンに基づ

いて、SPAに合っ
たソフトウェア

パッケージを検索

します。ソフト

ウェアバージョン

とプラットフォー

ムに対応するイン

ストールマニュア

ルに従ってソフト

ウェアパッケージ

を適切にインス

トールし、問題を

修正します。

spa-butler-allサービスエンジン

は、同じ RBCP
メッセージヘッ

ダーバージョンを

使用しないソフト

ウェアバージョン

で実行されていま

す。この問題は、

SPAのソフトウェ
アパッケージの

誤ったバージョン

がシステムにイン

ストールされた場

合に発生する可能

性があります。

Service Engine
[chars] is using
incorrect RBCP
message version
expected version =
[dec] current version
= [dec]. Please
update

3-エラーSPA_SRVCS_ENGINE-3-RBCP_MSG_VER_MISMATCH

LOG_STD_NO_ACTIONspa-butler-allこのサービス SPA
は、ホストとの通

信障害から回復す

るために再起動し

ています。

Service engine
[chars] will be reset
to recover from
failure [chars].

3-エラーSPA_SRVCS_ENGINE-3-SE_RESET

LOG_STD_NO_ACTIONspa-butler-allサービスエンジン

がシャットダウン

要求に応答しませ

んでした。これは

おそらくバグが原

因です。

Service Engine
[chars] shutdown
failed to be
executed.

3-エラーSPA_SRVCS_ENGINE-3-SHUTDOWN_FAILED
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SPAが自動的に回
復しない場合は、

示されているサブ

スロットにある

SPAの OIRを実行
します。SPAを取
り外す前に
<CmdBold>hw-module
subslot
stop<NoCmdBold>
コマンドを入力し

ます。SPAを取り
外し、5秒間待っ
てから SPAを SIP
に再挿入します。

問題が解消されな

い場合は、コン

ソールかシステム

ログに表示された

エラーメッセージ

テキストをそのま

まコピーして、
<CmdBold>show
tech-support<NoCmdBold>
コマンドを入力

し、シスコのテク

ニカルサポート担

当者に連絡して収

集した情報を伝え

てください。

spa-butler-allサービス SPA CPU
で内部ハードウェ

アデバイスエラー

が発生しました。

このエラーメッ

セージには、モ

ジュラサービス

カードスロット、

SPAサブスロッ
ト、SPAタイプ、
ハードウェアデバ

イスの名前が示さ

れます。問題を解

決するために、

SPAの非アクティ
ブ化と再アクティ

ブ化が行われまし

た。1時間以内に
エラーの発生回数

が 5回を超える
と、SPAの再アク
ティブ化は試行さ

れなくなります。

このメッセージ

は、回復不能な

ハードウェア障害

が原因である可能

性があります

[chars]: SPA CPU
HW errors: [chars]

3-エラーSPA_SRVCS_ENGINE-3-SPA_CPU_ERR
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SPAドライバでソ
フトウェアエラー

が発生しました。

電源を落とし、指

定された SPAカー
ドを装着し直して

ください。表示さ

れたエラーメッ

セージをそのまま

コピーし、イン

ターネット経由で
Technical Assistance
Centerにアクセス
して
TAC_CASE_OPEN
でケースをオープ

ンするか、シスコ

のテクニカルサ

ポート担当者に連

絡して収集した情

報を伝えます。そ

のときは必ず、
<CmdBold>show
logging<NoCmdBold>、
<CmdBold>show
monitor event-log
spa
all<NoCmdBold>、
および
<CmdBold>show
tech-support<NoCmdBold>
コマンドの出力、

トラブルシュー

ティングのログ、

具体的なエラー

メッセージをケー

スに添付します。

spa-butler-allSPAドライバが
SPAカードでソフ
トウェアエラー状

態を検出しまし

た。これにより、

正しい処理が行わ

れなくなる可能性

があります。

NULL3-エラーSPA_SRVCS_ENGINE-3-SW_ERR

SE_APP_MSG_STD_ACTIONspa-butler-allサービス SPAで実
行されているアプ

リケーションが警

告メッセージを出

しました。

NULL4-警告SPA_SRVCS_ENGINE-4-APP_MSG_WARN
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LOG_STD_RECUR_ACTIONspa-butler-allプラットフォーム

とサービス SPAの
ハードウェア情報

が正しく受信され

ませんでした。

Service Engine
[chars] platform
information not
received correctly.

4-警告SPA_SRVCS_ENGINE-4-BADPLATFORMINFO

詳細については、

ソフトウェアアプ

リケーションのマ

ニュアルを参照し

てください。

spa-butler-allサービス SPAで実
行されているアプ

リケーションが通

知を出しました。

NULL5-通知SPA_SRVCS_ENGINE-5-APP_MSG_NOTICE

LOG_STD_NO_ACTIONspa-butler-allサービス SPAのパ
スワードが変更さ

れました。

Service Engine
[chars] password
changed to '[chars]'.

5-通知SPA_SRVCS_ENGINE-5-NEWPASSWORD

LOG_STD_NO_ACTIONspa-butler-allインターフェイス

の IPアドレスが変
更されたことをシ

ステムが確認した

後、サービスエン

ジンの外部 IPアド
レスが復元されま

した。サービスエ

ンジンの IPアドレ
スと SPAインター
フェイスの IPアド
レスを含むデフォ

ルトゲートウェイ

の IPアドレスに
は、特定の設定要

件があります。シ

ステムがこれらの

要件を確認し、外

部 IPアドレスを復
元しました。

Service Engine
[chars]
\service-engine ext
ip address\ restored.

5-通知SPA_SRVCS_ENGINE-5-RESTORE_EXT_IP
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LOG_STD_NO_ACTIONspa-butler-allインターフェイス

の IPアドレスが変
更されたことをシ

ステムが確認した

後、サービスエン

ジンの IPアドレス
が復元されまし

た。サービスエン

ジンの IPアドレス
と SPAインター
フェイスの IPアド
レスを含むデフォ

ルトゲートウェイ

の IPアドレスに
は、特定の設定要

件があります。シ

ステムがこれらの

要件を確認し、IP
アドレスを復元し

ました。

Service Engine
[chars]
\service-engine ip
address\ restored.

5-通知SPA_SRVCS_ENGINE-5-RESTORE_IP
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LOG_STD_NO_ACTIONspa-butler-allインターフェイス

の IPアドレスが変
更されたことをシ

ステムが確認した

後、サービスエン

ジンのデフォルト

ゲートウェイの IP
アドレスが復元さ

れました。サービ

スエンジンの IPア
ドレスと SPAイン
ターフェイスの IP
アドレスを含むデ

フォルトゲート

ウェイの IPアドレ
スには、特定の設

定要件がありま

す。サービスエン

ジンの IPデフォル
トゲートウェイの

IPアドレスがサー
ビスエンジンの IP
アドレスと同じサ

ブネット上にまだ

あることをシステ

ムが確認したた

め、デフォルト

ゲートウェイの設

定が復元されまし

た。

Service Engine
[chars]
\service-engine ip
default-gateway\
restored.

5-通知SPA_SRVCS_ENGINE-5-RESTORED_DEF_GW

LOG_STD_NO_ACTIONspa-butler-allSPAのシャットダ
ウンボタンが押さ

れ、シャットダウ

ンが開始されまし

た。

Service engine
[chars] shutdown
button was pressed
shutdown initiated.

5-通知SPA_SRVCS_ENGINE-5-SHUTDOWN_BUTTON

LOG_STD_NO_ACTIONspa-butler-allサービスエンジン

のシャットダウン

が完了しました。

Service engine
[chars] shutdown
complete

5-通知SPA_SRVCS_ENGINE-5-SHUTDOWN_DONE
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LOG_STD_NO_ACTIONspa-butler-allSPAを取り外す前
に SPAが適切に
シャットダウンさ

れませんでした。

これにより、SPA
のハードディスク

が破損する可能性

があります。

Service Engine
[chars] shutdown
was not done in a
proper fashion:
Reseating the SPA
may corrupt the hard
disk.

5-通知SPA_SRVCS_ENGINE-5-SHUTDOWN_NOT_DONE

LOG_STD_NO_ACTIONspa-butler-allインターフェイス

の IPアドレスが変
わったため、サー

ビスエンジンのデ

フォルトゲート

ウェイの IPが設定
解除されました。

Service Engine
[chars]
\service-engine ip
default-gateway\
unconfigured.

5-通知SPA_SRVCS_ENGINE-5-UNCONFIGURE_DEF_GW

LOG_STD_NO_ACTIONspa-butler-allインターフェイス

の IPアドレスが変
わったため、サー

ビスエンジンの外

部 IPアドレスが設
定解除されまし

た。

Service Engine
[chars]
\service-engine ext
ip address\
unconfigured.

5-通知SPA_SRVCS_ENGINE-5-UNCONFIGURE_EXT_IP

LOG_STD_NO_ACTIONspa-butler-allインターフェイス

の IPアドレスが変
わったため、サー

ビスエンジンの IP
アドレスが設定解

除されました。

Service Engine
[chars]
\service-engine ip
address\
unconfigured.

5-通知SPA_SRVCS_ENGINE-5-UNCONFIGURE_IP

詳細については、

ソフトウェアアプ

リケーションのマ

ニュアルを参照し

てください。

spa-butler-allサービス SPAで実
行されているアプ

リケーションが

Informational（情報
提供）メッセージ

を出しました。

NULL6-情報SPA_SRVCS_ENGINE-6-APP_MSG_INFO
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ニック

詳細については、

ソフトウェアアプ

リケーションのマ

ニュアルを参照し

てください。

spa-butler-allサービス SPAで実
行されているアプ

リケーションが

Debug（デバッ
グ）メッセージを

出しました。

NULL7-デバッグSPA_SRVCS_ENGINE-7-APP_MSG_DEBUG
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ニック

SPAドライバでソ
フトウェアエラー

が発生しました。

電源を落として示

されている SPA
カードを装着し直

します。問題が解

消されない場合

は、コンソールに

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーし、イ

ンターネット経由

で Technical
Assistance Centerに
アクセスして
TAC_CASE_OPEN
でケースをオープ

ンするか、シスコ

のテクニカルサ

ポート担当者に連

絡して収集した情

報を伝えてくださ

い。そのときは必

ず、
<CmdBold>show
logging<NoCmdBold>、
<CmdBold>show
monitor event-log
spa
all<NoCmdBold>、
および
<CmdBold>show
tech-support<NoCmdBold>
コマンドの出力、

トラブルシュー

ティングのログ、

具体的なエラー

メッセージをケー

スに添付します。

spa-butler-allSPAドライバが
SPAカードでソフ
トウェアエラー状

態を検出しまし

た。これにより、

正しい処理が行わ

れなくなる可能性

があります。

NULL3-エラーSPA_SRVCS_IF-3-SRVCS_IF_SW_ERR
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ニック

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONspa-ser-t3e3ラブレターのス

テータスまたは設

定メッセージを送

信できませんでし

た。

[chars]: failed to
send [chars] love
letter

3-エラーSPA_T3E3-3-LOVEFAIL

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONspa-ser-t3e3RPが不明なメッ
セージを受信しま

した。

Illegal message type
[dec] received for
Interface [chars]

3-エラーSPA_T3E3-3-MSGERR

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONspa-ser-t3e3シリアルサブブ

ロックポインタが

NULLです。内部
ソフトウェアエ

ラー。

[chars]: Failed to get
serial subblock.

3-エラーSPA_T3E3-3-NO_SSB

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONspa-ser-t3e3最も一般的な原因

はシステムメモリ

不足です。以前

に、メモリ割り当

て障害メッセージ

が表示されていた

可能性がありま

す。

[chars]: Fail to
initialize serial IDB

3-エラーSPA_T3E3-3-SSBINIT

FPDイメージパッ
ケージが正しいこ

とを確認します。

アップグレードで

使用する FPDイ
メージパッケージ

は、実行中のCisco
IOSリリースと一
致している必要が

あるという点に注

意してください。

これは、
<CmdBold>show
upgrade fpd package
default<NoCmdBold>
コマンドを使用し

て確認できます。

spa-ser-t3e3示されているサブ

レート FPGAイ
メージが、FPDの
アップグレード後

に破損しました。

この問題が解消す

るまで、SPAは
ディセーブルのま

まです。

[chars] Programming
[chars] subrate
FPGA failed. The
FPGA image is
corrupted. FPD
upgrade has been
attempted. SPA is
shut.

3-エラーSPA_T3E3-3-SUBRATE_FPGA_LOAD_FAILED2

3502



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

デフォルトの FPD
イメージパッケー

ジを使用して、サ

ブレート FPGAイ
メージを自動的に

アップグレードし

ます。パッケージ

は、実行中のCisco
IOSリリースと一
致している必要が

あります。これ

は、
<CmdBold>show
upgrade fpd package
default<NoCmdBold>
コマンドを使用し

て確認できます。

アップグレード後

もサブレート

FPGAの障害が解
消されない場合、

SPAは無効になり
ます。パッケージ

ファイルが完全で

あることを確認し

ます。

-示されているサブ

レート FPGAイ
メージが破損して

いるため、FPGA
のプログラミング

に失敗しました。

障害から回復する

ためにアップグ

レードが 1回試行
されます。

[chars] Programming
[chars] subrate
FPGA failed. The
FPGA image is
corrupted. One
upgrade attempt is
made.

4-警告SPA_T3E3-4-SUBRATE_FPGA_LOAD_FAILED

これは BERTタス
クの完了時に表示

される単なる通知

です。

spa-ser-t3e3Spa t3e3ドライバ
が BERTタスクを
処理しました。

Interface [chars]
BERT [chars]

5-通知SPA_T3E3-5-BERT

サブレート設定が

リモートエンドに

よって変更された

ことをネットワー

クオペレータに

\n\知らせます

spa-ser-t3e3リモートでサブ

レート設定が変更

されました

[chars] [chars]5-通知SPA_T3E3-5-DEF_SUBRATE
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ニック

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして

「show
tech-support」コマ
ンドの出力をすぐ

に収集し、テクニ

カルサポート担当

者に伝えてくださ

い。

-T3E3 SPAプロセ
スのメッセージ

キューがいっぱい

です。

[chars]: Unable to
enqueue message to
T3E3 SPA process

5-通知SPA_T3E3-5-MSG_ENQUEUE_ERR

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして

「show
tech-support」コマ
ンドの出力をすぐ

に収集し、テクニ

カルサポート担当

者に伝えてくださ

い。

-T3E3プロセスの
メッセージキュー

の準備ができてい

ません。

[chars]: T3E3
process message
queue not initialized.

5-通知SPA_T3E3-5-MSG_QUEUE_ERR

CPU使用率が高い
場合は下げるよう

に試みます

-SPAは削除されま
したが、未処理の

イベントがまだあ

ります。

[chars]: Unexpected
SPA message [dec].

5-通知SPA_T3E3-5-MSG_UNEXPECTED_ERR

LOG_STD_ACTIONuea-im-tdmコントローラでの

ATMインターフェ
イスの作成に失敗

しました。これは

ソフトウェアエ

ラーを示していま

す。

ATM interface
creation on [chars]
controller failed

3-エラーSPA_TDMIM-3-ATM_IF_CREATE

LOG_STD_ACTIONuea-im-tdm機能ライセンスが

インストールまた

はアクティブ化さ

れていないため、

ATMサービスを開
始できませんでし

た

\nATM License is
not yet activated. \
\nPlease configure
'license feature atm'
\ \nand accept the
EULA to activate the
license.\n

3-エラーSPA_TDMIM-3-ATM_LICENSE_NOT_ACTIVATED
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ニック

LOG_STD_NO_ACTIONuea-im-tdmSPAドライバは、
メッセージに示さ

れているインター

フェイスのデータ

パス識別子を取得

できません。これ

はソフトウェアエ

ラーを示していま

す。

Failed to retrieve
datapath identifier
for interface [chars]

3-エラーSPA_TDMIM-3-DPIDX_LKUP_ERR

LOG_STD_ACTIONuea-im-tdmTDMIMの IDを割
り当てられません

でした。

failed to allocate ID
for TDM IM

3-エラーSPA_BILBO-3-ID_ALLOC_ERR

LOG_STD_ACTIONuea-im-tdmTDM IM IDテーブ
ルを初期化できま

せんでした。

failed to initialize
TDM IM ID table

3-エラーSPA_TDMIM-3-ID_INIT

LOG_STD_ACTIONuea-im-tdmメッセージを

キューに加えられ

ませんでした。

[chars]3-エラーSPA_TDMIM-3-MSG_ENQUEUE_ERROR

LOG_STD_ACTIONuea-im-tdmソフトウェアエ

ラーが発生し、

SPAドライバは
メッセージに示さ

れているデータ構

造を取得できませ

ん。

[chars]3-エラーSPA_TDMIM-3-NULL_DATA_STRUCTURE

LOG_STD_ACTIONuea-im-tdm定期的な 1秒のプ
ロセスの作成に失

敗しました。これ

はソフトウェアエ

ラーを示していま

す。

process creation
failed for [chars]

3-エラーSPA_TDMIM-3-PROCESS_FAIL

LOG_STD_ACTIONuea-im-tdmTDLメッセージを
送信できませんで

した。

common_str_empty_str3-エラーSPA_TDMIM-3-TDL_SEND_FAIL
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ニック

LOG_STD_ACTIONuea-im-tdmソフトウェアエ

ラーが発生し、

SPAドライバで
メッセージに示さ

れているサポート

対象外のデータが

検出されました

common_str_empty_str3-エラーSPA_TDMIM-3-UNSUPPORTED_DATA

LOG_STD_NO_ACTIONuea-im-tdmSPAドライバが、
メッセージに示さ

れているインター

フェイスに新しい

VLAN識別子を割
り当てる前にゼロ

以外のVLAN識別
子を検出していま

す。これはソフト

ウェアエラーを示

しています。

VLAN identifier is
not zero before
allocation for
interface [chars]

3-エラーSPA_TDMIM-3-VLAN_ID_NONZERO
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モジュールドライ

バでソフトウェア

エラーが発生しま

した。電源を落と

して示されている

モジュールカード

を装着し直しま

す。問題が解消さ

れない場合は、コ

ンソールに表示さ

れたエラーメッ

セージをそのまま

コピーし、イン

ターネット経由で
Technical Assistance
Centerにアクセス
して
TAC_CASE_OPEN
でケースをオープ

ンするか、シスコ

のテクニカルサ

ポート担当者に連

絡して収集した情

報を伝えます。そ

のときは必ず、
<CmdBold>show
logging<NoCmdBold>、
<CmdBold>show
monitor event-trace
spa
all<NoCmdBold>、
および
<CmdBold>show
tech-support<NoCmdBold>
コマンドの出力、

トラブルシュー

ティングのログ、

具体的なエラー

メッセージをケー

スに添付します。

canisng-xeモジュールドライ

バがモジュール

カードでソフト

ウェアエラー状態

を検出しました。

これにより、正し

い処理が行われな

くなる可能性があ

ります。

NULL3-エラーSPA_UCSE_IF-3-UCSE_IF_SW_ERR
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ニック

SPAドライバでソ
フトウェアエラー

が発生しました。

電源を落とし、指

定された SPAカー
ドを装着し直して

ください。表示さ

れたエラーメッ

セージをそのまま

コピーし、イン

ターネット経由で
Technical Assistance
Centerにアクセス
して
TAC_CASE_OPEN
でケースをオープ

ンするか、シスコ

のテクニカルサ

ポート担当者に連

絡して収集した情

報を伝えます。そ

のときは必ず、
<CmdBold>show
logging<NoCmdBold>、
<CmdBold>show
monitor event-log
spa
all<NoCmdBold>、
および
<CmdBold>show
tech-support<NoCmdBold>
コマンドの出力、

トラブルシュー

ティングのログ、

具体的なエラー

メッセージをケー

スに添付します。

spa-wmaSPAドライバが
SPAカードでソフ
トウェアエラー状

態を検出しまし

た。これにより、

正しい処理が行わ

れなくなる可能性

があります。

NULL3-エラーSPA_WMA-3-WMA_SW_ERR

MSG_SPA_TEMP_HIGH_ACTION-MSG_SPA_TEMP_HIGH_EXP
SPAがシャットダ
ウンされました。

[chars] temperature
too high on sensor
%u [dec]C. SPA has
been shut down.

0-緊急SPA-0-TEMP_SHUTDOWN
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ニック

MSG_SPA_TEMP_HIGH_ACTION-MSG_SPA_TEMP_HIGH_EXP
SPAのシャットダ
ウンが設定によっ

てオーバーライド

されました

[chars] temperature
too high on sensor
%u [dec]C but
shutdown has been

0-緊急SPA-0-TEMP_SHUTDOWN_OVR

MSG_SPA_TEMP_HIGH_ACTION-MSG_SPA_TEMP_HIGH_EXP
SPAのシャットダ
ウンが設定によっ

てオーバーライド

されました

[chars] slot/bay
[dec]/[dec]
temperature too high
on sensor%u [dec]C

0-緊急SPA-0-TEMP_SHUTDOWN_OVR

すぐに SPAを交換
します。関連する

メッセージを記録

し、修理のために

SPAを返却しま
す。

-MSG_SPA_VOLT_EXP_COMMON
コンポーネントの

損傷を防ぐために

SPAがシャットダ
ウンされました。

[chars] voltage out
of operating range.
Nominal [dec]mV
value [dec]mV.

0-緊急SPA-0-VOLT_SHUTDOWN
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LOG_STD_ACTIONiomd-infraこのモジュール

は、シスコが製造

していないかシス

コの承認を得て製

造されていない可

能性があります。

この製品には、シ

スコのライセンス

条項に違反してコ

ピーされたソフト

ウェアが含まれて

いる可能性があり

ます。このような

製品を使用したこ

とでサポートの問

題が発生した場

合、シスコは、保

証やSmartNetなど
のシスコテクニカ

ルサポートプログ

ラムに基づく製品

サポートの提供を

拒否することがあ

ります。詳細につ

いては、シスコの
Technical Assistance
Centerにお問い合
わせください。

IM authentication
failed for slot/bay
[dec]/[dec]

1-アラートSPA-1-AUTHENTICATION_FAIL
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ニック

LOG_STD_ACTIONesg-io-infraこのドーターボー

ドは、シスコが製

造していないかシ

スコの承認を得て

製造されていない

可能性がありま

す。この製品に

は、シスコのライ

センス条項に違反

してコピーされた

ソフトウェアが含

まれている可能性

があります。この

ような製品を使用

したことでサポー

トの問題が発生し

た場合、シスコ

は、保証や

SmartNetなどのシ
スコテクニカルサ

ポートプログラム

に基づく製品サ

ポートの提供を拒

否することがあり

ます。詳細につい

ては、シスコの
Technical Assistance
Centerにお問い合
わせください。

Module daughter
board authentication
failed for
slot/bay/board
[dec]/[dec]/[dec]

1-アラートSPA-1-DB_AUTHENTICATION_FAIL
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ニック

LOG_STD_ACTIONspa-infraソフトエラーは、

電離放射線によっ

て引き起こされ

る、FPGAの
SRAMの設定メモ
リに保存されてい

る値に対する意図

しない変更です。

詳細については、

『Soft Error
Mitigation
Controller製品ガイ
ド』（PG036）を
参照してくださ

い。詳細について

は、シスコの
Technical Assistance
Centerにお問い合
わせください。

CELBRNFPGA
Multi Bit Error in
RAM memory for
slot/bay [dec]/[dec]
Fatal failure.
Reloading the IM

2-クリティカルSPA-2-CELBRN_FPGA_MBE_MEMORY_FAIL

LOG_STD_ACTIONspa-infraソフトエラーは、

電離放射線によっ

て引き起こされ

る、FPGAの
SRAMの設定メモ
リに保存されてい

る値に対する意図

しない変更です。

詳細については、

『Soft Error
Mitigation
Controller製品ガイ
ド』（PG036）を
参照してくださ

い。詳細について

は、シスコの
Technical Assistance
Centerにお問い合
わせください。

CEMFPGA Multi
Bit Error in RAM
memory for slot/bay
[dec]/[dec] Fatal
failure. Reloading
the IM

2-クリティカルSPA-2-CEMFPGA_MBE_MEMORY_FAIL
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ニック

LOG_STD_ACTIONspa-infraソフトエラーは、

電離放射線によっ

て引き起こされ

る、FPGAの
SRAMの設定メモ
リに保存されてい

る値に対する意図

しない変更です。

詳細については、

『Soft Error
Mitigation
Controller製品ガイ
ド』（PG036）を
参照してくださ

い。詳細について

は、シスコの
Technical Assistance
Centerにお問い合
わせください。

IOFPGA Multi Bit
Error in RAM
memory for slot/bay
[dec]/[dec] Fatal
failure. Reloading
the IM

2-クリティカルSPA-2-IOFPGA_MBE_MEMORY_FAIL

MSG_SPA_TEMP_HIGH_ACTION-MSG_SPA_TEMP_HIGH_EXP
すぐに修正してく

ださい。

[chars] temperature
too high on sensor
%u [dec]C.

2-クリティカルSPA-2-TEMP_CRITICAL

MSG_SPA_TEMP_HIGH_ACTION-MSG_SPA_TEMP_HIGH_EXP
すぐに修正してく

ださい。

[chars] slot/bay
[dec]/[dec]
temperature too high
on sensor %u
[dec]C.

2-クリティカルSPA-2-TEMP_CRITICAL

MSG_SPA_VOLT_ACTION_SCHED_REPLACE-MSG_SPA_VOLT_EXP_COMMON[chars] voltage
outside of nominal
range. Nominal
[dec]mV
value[dec]mV

2-クリティカルSPA-2-VOLT_CRITICAL

MSG_SPA_VOLT_SCHED_REPLACE-MSG_SPA_VOLT_EXP_COMMON[chars] voltage
outside of operating
range. Nominal
[dec]mV
value[dec]mV.

2-クリティカルSPA-2-VOLT_SHUTDOWN_OVR
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LOG_STD_SH_TECH_ACTION-無効な FCIタイプ
が SPAに渡されま
す。これはソフト

ウェアエラーで

す。

[chars]: Illegal FCI
type [dec].

3-エラーSPA-3-BAD_FCITYPE

LOG_STD_REDUCE_ACTIONspa-infraSPAエンティティ
管理サブシステム

の起動中に障害が

発生しました。エ

ンティティ管理が

有効になっていま

せん。

SPA entity
initialization error

3-エラーSPA-3-ENTITY_INITFAIL

LOG_STD_REDUCE_ACTIONspa-infraSPA環境モニタリ
ングサブシステム

の起動中に障害が

発生しました。環

境モニタリングが

有効になっていま

せん。

SPA environmental
monitoring
initialization error

3-エラーSPA-3-ENVMON_INITFAIL

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-示されている SPA
は、環境モニタリ

ングシステムにど

のセンサーも登録

していません。

Environmental
monitoring is not
enabled for [chars]

3-エラーSPA-3-ENVMON_NOT_MONITORED

LOG_STD_REDUCE_ACTIONspa-infra初期化中に障害が

発生しました。

Initialization error3-エラーSPA-3-INITFAIL
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ニック

LOG_STD_ACTIONTACの詳細を参照IOモジュールから
の着信制御メッ

セージを解析でき

なかったため、ホ

ストプラット

フォームで実行さ

れている制御プロ

セスで処理を行え

ませんでした。こ

のエラーメッセー

ジは、モジュール

で実行されている

ソフトウェアがホ

ストと互換性がな

い場合に表示され

ることがありま

す。解決策とし

て、モジュールソ

フトウェアをホス

トイメージと同じ

バージョンかホス

トイメージと互換

性のあるバージョ

ンにアップデート

します。

Failed to parse
incoming message
from [chars]

3-エラーSPA-3-MSG_PARSE_FAILURE

LOG_STD_ACTIONspa-infra-NULL3-エラーSPA-3-SW_ERROR

MSG_SPA_TEMP_HIGH_ACTION-MSG_SPA_TEMP_HIGH_EXP
SPAがシャットダ
ウンされました。

[chars] slot/bay
[dec]/[dec]
temperature too high
on sensor %u
[dec]C.

3-エラーSPA-3-TEMP_SHUTDOWN

システムで使用可

能な合計電力を確

認します。十分な

電力がある場合、

この状態は悪影響

を及ぼさない可能

性があります。

-SPAの電力消費量
が通常の最大値を

超えています。コ

ンポーネントの信

頼性とデータの完

全性が損なわれる

可能性がありま

す。

[chars] power
consumption [dec]
Watts is higher than
typical max value of
[dec] Watts.

4-警告SPA-4-POWER_WARNING
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MSG_SPA_TEMP_HIGH_ACTION-MSG_SPA_TEMP_HIGH_EXP
SPAがシャットダ
ウンされました。

[chars] temperature
too high on sensor
%u [dec]C. SPA has
been shut down.

4-警告SPA-4-TEMP_SHUTDOWN_NONFATAL

MSG_SPA_TEMP_HIGH_ACTION-MSG_SPA_TEMP_HIGH_EXP[chars] temperature
too high on sensor
%u [dec]C.

4-警告SPA-4-TEMP_WARNING

MSG_SPA_TEMP_HIGH_ACTION-MSG_SPA_TEMP_HIGH_EXP[chars] slot/bay
[dec]/[dec]
temperature too high
on sensor %u
[dec]C.

4-警告SPA-4-TEMP_WARNING

周囲温度が低すぎ

る場合は上げま

す。周囲温度に問

題がない場合は、

SPA温度センサー
が故障している可

能性があります。

データエラーがな

い場合、この警告

は無視してかまい

ません。

-SPAの温度が低す
ぎます。コンポー

ネントの信頼性と

データの完全性が

損なわれる可能性

があります。

[chars] temperature
too low on sensor
%u [dec]C.

4-警告SPA-4-TEMP_WARNLOW

すぐに SPAを交換
します。関連する

メッセージを記録

し、修理のために

SPAを返却しま
す。

-MSG_SPA_VOLT_EXP_COMMON
コンポーネントの

損傷を防ぐために

SPAがシャットダ
ウンされました。

[chars] voltage out
of operating range.
Nominal [dec]mV
value [dec]mV.

4-警告SPA-4-VOLT_SHUTDOWN_NONFATAL
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ニック

LOG_STD_ACTIONspa-infraソフトエラーは、

電離放射線によっ

て引き起こされ

る、FPGAの
SRAMの設定メモ
リに保存されてい

る値に対する意図

しない変更です。

詳細については、

『Soft Error
Mitigation
Controller製品ガイ
ド』（PG036）を
参照してくださ

い。詳細について

は、シスコの
Technical Assistance
Centerにお問い合
わせください。

CELBRNFPGA
Single Bit Error in
RAM memory for
slot/bay [dec]/[dec]
Auto Recovering the
failure.

5-通知SPA-5-CELBRN_FPGA_SBE_MEMORY_FAIL

LOG_STD_ACTIONspa-infraソフトエラーは、

電離放射線によっ

て引き起こされ

る、FPGAの
SRAMの設定メモ
リに保存されてい

る値に対する意図

しない変更です。

詳細については、

『Soft Error
Mitigation
Controller製品ガイ
ド』（PG036）を
参照してくださ

い。詳細について

は、シスコの
Technical Assistance
Centerにお問い合
わせください。

CEMFPGA Single
Bit Error in RAM
memory for slot/bay
[dec]/[dec] Auto
Recovering the
failure.

5-通知SPA-5-CEMFPGA_SBE_MEMORY_FAIL
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LOG_STD_ACTIONspa-infraソフトエラーは、

電離放射線によっ

て引き起こされ

る、FPGAの
SRAMの設定メモ
リに保存されてい

る値に対する意図

しない変更です。

詳細については、

『Soft Error
Mitigation
Controller製品ガイ
ド』（PG036）を
参照してくださ

い。詳細について

は、シスコの
Technical Assistance
Centerにお問い合
わせください。

IOFPGA Single Bit
Error in RAM
memory for slot/bay
[dec]/[dec] Auto
Recovering the
failure.

5-通知SPA-5-IOFPGA_SBE_MEMORY_FAIL

LOG_STD_RECUR_ACTIONspa-ipsec-2gSPACPメッセージ
にメモリを割り当

てられません。

[chars]: Failed to
allocate buffer for
SPACP message.

3-エラーSPACP-3-BUFFER

LOG_STD_RECUR_ACTIONspa-ipsec-2gSPAバス構造にメ
モリを割り当てら

れません。

[chars]: SPA Bus
Device creation
failed.

3-エラーSPACP-3-CREATE

LOG_STD_RECUR_ACTIONspa-ipsec-2gメッセージテキス

トに示されている

理由により、

SPACPメッセージ
ングを初期化でき

ませんでした。

[chars]: Failed to
initialize SPACP.
[chars].

3-エラーSPACP-3-INIT

LOG_STD_RECUR_ACTIONspa-ipsec-2gSPAから予期しな
いメッセージを受

信しました。

[chars]: SPACP
opcode 0x%04x
unknown.

3-エラーSPACP-3-OPCODE

LOG_STD_RECUR_ACTIONspa-ipsec-2gSPAにメッセージ
を送信できません

でした。

[chars]: Failed to
send SPACP
message.

3-エラーSPACP-3-SEND
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「他のシステムア

クティビティを減

らしてメモリの使

用を軽減します。

状況に \n\応じて、
より大容量のメモ

リ構成にアップグ

レードします。

-メモリ不足が原因

で SPAN操作を実
行できませんでし

た

Memory was not
available to perform
the SPAN operation

3-エラーSPAN-3-MEM_UNAVAIL

リダイレクトレジ

スタを使用する機

能を設定解除して

PFCのリダイレク
トレジスタを解放

し、もう一度

SPANサービスモ
ジュールで BPDU
を使用できるよう

にします。任意の

ポートでプロトコ

ルのトンネリング

が設定されている

場合は、すべての

ポートからプロト

コルのトンネリン

グの設定を削除し

て 1つのリダイレ
クトレジスタを解

放します。

cat6000-l2システムは、

BPDUをリダイレ
クトするためのリ

ソースを割り当て

られませんでし

た。このような状

態になった原因と

しては、PFCで使
用可能なすべての

リダイレクトレジ

スタが他の機能で

使用されているこ

とが考えられま

す。

Redirect hardware
resource not
available [chars]

3-エラーSPAN-3-REDIR_HW_UNAVAIL
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既存の SPANまた
は RSPAN送信元
セッションの 1つ
を削除して操作を

やり直します。

-システムはエラー

メッセージに示さ

れた機能に、

SPANハードウェ
アリソースを割り

当てることができ

ませんでした。使

用可能なすべての

SPAN送信元セッ
ションがすでに使

用中であることが

原因として考えら

れます。システム

には最大 2つの
SPAN送信元セッ
ションを設定する

か、1つの RSPAN
送信元セッション

を設定できます

SPAN hardware
resource not
available [chars]

3-エラーSPAN-3-SESS_HW_UNAVAIL

エラーは一時的な

ものである可能性

があり、その場合

は SPAN操作の再
試行が\n\成功する
ことがあります。

失敗した場合は、

目的の操作を完了

するために\n\ス
イッチのリロード

が必要になる場合

があります。

-SPANが内部動作
でエラーを検出し

ました。

An internal error
occurred during a
SPAN operation.

3-エラーSPAN-3-UNKN_ERR
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エラーは一時的な

ものである可能性

があり、その場合

は SPAN操作の再
試行が\n\成功する
ことがあります。

失敗した場合は、

目的の操作を完了

するために\n\ス
イッチのリロード

が必要になる場合

があります。

-SPANが内部動作
でエラーを検出し

ました。

An internal error
occurred when
configuring SPAN
on port [chars]

3-エラーSPAN-3-UNKN_ERR_PORT

ネクストホップの

隣接関係としての

トンネルを持たな

い ERSPANの宛先
として別の IPアド
レスを指定しま

す。

cat6000-l2ERSPANの宛先と
して指定された IP
アドレスへのネク

ストホップが、ト

ンネルの背後にあ

ります。この設定

はサポートされま

せん。このような

設定が検出される

と、ERSPANセッ
ションがシャット

ダウンされます

ERSPAN
Destination behind a
tunnel. Shutting
down session [dec]

5-通知SPAN-5-ERSPAN_ADJ_TUNNEL
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不要な場合はキャ

プチャを停止しま

す。モニターセッ

ションタイプの

キャプチャ設定

モードでレート制

限値を設定するこ

とにより、キャプ

チャのために CPU
に到達するパケッ

トのレートを変更

できます。プロト

コルパケットは、

キャプチャトラ

フィックレートが

高いとドロップさ

れる可能性があり

ます。

cat6000-l2ユーザーによっ

て、または予定さ

れた時間を過ぎる

とパケットキャプ

チャがアクティブ

化されます

Packet capture
session [dec] started

5-通知SPAN-5-PKTCAP_START

パケットキャプ

チャが停止されま

した。「monitor
capture <id> export
buffer <url>」コマ
ンドを使用して

キャプチャバッ

ファをエクスポー

トできます。バッ

ファはコンソール

にも表示できま

す。キャプチャ

セッションが不要

になった場合は削

除します。

cat6000-l2パケットキャプ

チャが停止されま

した。これは、

キャプチャバッ

ファがいっぱいに

なった場合、ユー

ザーがキャプチャ

を停止した場合、

またはキャプチャ

がタイムアウトし

た場合に発生しま

す。

Packet capture
session [dec] ended
[chars] [dec] packets
captured

5-通知SPAN-5-PKTCAP_STOP
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セッションが分散

型出力 SPANモー
ドに戻らないよう

にするには、
monitor session
egress
replication-mode
centralizedコマン
ドを使用します

7600-l2出力 SPANレプリ
ケーションモード

の自動検出が有効

になっている場

合、分散型出力

SPAN非対応ライ
ンカードが挿入さ

れると、システム

は使用可能なセッ

ションを一元化

モードに移行しま

す。最後の分散型

出力 SPAN非対応
ラインカードが取

り外されると、シ

ステムは使用可能

なセッションを分

散型出力 SPAN
モードに戻しま

す。

Span Egress HW
Replication Mode
Change Detected.
Current replication
mode for session
[chars] is [chars]

6-情報SPAN-6-SPAN_EGRESS_REPLICATION_MODE_CHANGE

---[chars] [chars]
moved to
Forwarding
UplinkFast.

7-デバッグSPANTREE_FAST-7-PORT_FWD_UPLINK

---Platform limit of
[dec] STP instances
exceeded. No
instance created for
[chars] port [chars].

2-クリティカルSPANTREE_VLAN_SHIM-2-MAX_INSTANCE

LOG_STD_NO_ACTIONstp他のサブシステム

が誤って独自の

コールバック関数

を追加したようで

す。この syslogは
デバッグ用です。

Subsystem [chars]
fails to add callback
function [chars]

3-エラーSPANTREE_VLAN_SHIM-3-ADD_REGISTRY_FAILED

---Platform limit of
[dec] STP instances
exceeded. No
instance created for
[chars] port [chars].

2-クリティカルSPANTREE_VLAN_SW-2-MAX_INSTANCE
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BPDUを送信して
いるデバイスを削

除するか、BPDU
ガード機能を無効

にします。BPDU
ガード機能は、イ

ンターフェイスで

ローカルに設定す

ることも、PortFast
が有効になってい

るすべてのポート

でグローバルに設

定することもでき

ます。競合が解消

されたら、イン

ターフェイス設定

モードで
<CmdBold>no
shutdown<NoCmdBold>
コマンドを入力し

てインターフェイ

スを再度有効化し

ます。

pvstエラーメッセージ

に示されている、

スパニングツリー

BPDUガード機能
がイネーブルに

なっているイン

ターフェイスで

BPDUが受信され
ました。その結

果、インターフェ

イスが管理上

シャットダウンさ

れました。

Received BPDU on
port [chars] with
BPDU Guard
enabled. Disabling
port.

2-クリティカルSPANTREE-2-BLOCK_BPDUGUARD
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BPDUを送信して
いるデバイスを削

除するか、BPDU
ガード機能を無効

にします。BPDU
ガード機能は、イ

ンターフェイスで

ローカルに設定す

ることも、PortFast
が有効になってい

るすべてのポート

でグローバルに設

定することもでき

ます。競合が解消

されたら、
<CmdBold>clear
errdisable<NoCmdBold>
コマンドを入力し

てインターフェイ

ス/VLANを再度有
効化します。

pvstエラーメッセージ

に示されているイ

ンターフェイスと

VLANで BPDUが
受信されました。

スパニングツリー

BPDUガード機能
が有効化されてお

り、VLANを
シャットダウンす

るように設定され

ていました。その

ため、VLANは
error-disabled状態
になっていまし

た。

Received BPDU on
port [chars] vlan
[dec] with BPDU
Guard enabled.
Disabling vlan.

2-クリティカルSPANTREE-2-BLOCK_BPDUGUARD_VP

ネイティブ VLAN
IDの設定が、
802.1Qトランク接
続の両端のイン

ターフェイス間で

一致していること

を確認します。不

整合が修正される

と、スパニングツ

リーが状況に応じ

てインターフェイ

スのブロックを自

動的に解除しま

す。

pvst一覧表示されたス

パニングツリーイ

ンスタンスとイン

ターフェイスに関

連付けられたスパ

ニングツリーポー

トは、ポート

VLANID（PVID）
の不整合が解消さ

れるまで、スパニ

ングツリーブロッ

キング状態のまま

になります。一覧

表示されたスパニ

ングツリー

Blocking [chars] on
[chars]. Inconsistent
local vlan.

2-クリティカルSPANTREE-2-BLOCK_PVID_LOCAL
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ネイティブ VLAN
IDの設定が、
802.1Qトランク接
続の両端のイン

ターフェイス間で

一致していること

を確認します。不

整合が修正される

と、スパニングツ

リーが状況に応じ

てインターフェイ

スのブロックを自

動的に解除しま

す。

pvst表示されているス

パニングツリーイ

ンスタンスとイン

ターフェイスに関

連付けられたスパ

ニングツリーポー

トは、ポート

VLANID（PVID）
の不整合が解消さ

れるまで、スパニ

ングツリーブロッ

キング状態のまま

になります。表示

されているスパニ

ングツリー

Blocking [chars] on
[chars]. Inconsistent
peer vlan.

2-クリティカルSPANTREE-2-BLOCK_PVID_PEER

インターフェイス

のBridgeAssurance
設定を無効にする

か、インターフェ

イスが L2スイッ
チ/ブリッジデバイ
スに接続されてい

ることを確認しま

す

cosmosスパニングツリー

BridgeAssuranceが
設定されたイン

ターフェイス上の

隣接スイッチから

BPDUが受信され
ませんでした。そ

のため、インター

フェイスはスパニ

ングツリーブロッ

キング状態に移行

されました

Bridge Assurance
blocking port
[chars][chars].

2-クリティカルSPANTREE-2-BRIDGE_ASSURANCE_BLOCK

LOG_STD_NO_ACTIONstpメッセージに示さ

れているインター

フェイスは、隣接

L2スイッチまたは
ブリッジから

BPDUを受信した
後で、通常のスパ

ニングツリース

テートに復元され

ました

Bridge Assurance
unblocking port
[chars][chars].

2-クリティカルSPANTREE-2-BRIDGE_ASSURANCE_UNBLOCK
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<CmdBold>show
interfaces status
err-disabled<noCmdBold>
コマンドを使用し

て関連するローカ

ルポートを特定し

てから、リモート

デバイスで
<CmdBold>show
etherchannel
summary<noCmdBold>
コマンドを使用し

てリモートデバイ

スの EtherChannel
の設定を確認しま

す。設定が修正さ

れたら、関連する

ポートチャネルイ

ンターフェイスで
<CmdBold>shutdown
/ no
shutdown<noCmdBold>
を実行します。

stpチャネルグループ

の設定不備に起因

するループが検出

されましたこのよ

うな設定不備の一

例としては、

EtherChannelの片
側のポートがチャ

ネルに含まれるよ

うに設定されてい

なかったり、何ら

かの理由で

EtherChannelに
ポートをバンドル

できない一方、反

対側でバンドルが

正常に行われたり

といったケースが

あります。

Detected loop due to
etherchannel
misconfiguration of
[chars] [chars]

2-クリティカルSPANTREE-2-CHNL_MISCFG

-loopguard指定ブリッジから

BPDUを受信しな
かったので、スパ

ニングツリーメッ

セージエージング

タイマーが期限切

れになりました。

単方向リンク障害

によってこのよう

な状態になること

があるため、ルー

プの生成を防止す

るためにインター

フェイスはブロッ

キング状態にな

り、ループガード

不整合とマークさ

れます

Loop guard blocking
port [chars] on
[chars].

2-クリティカルSPANTREE-2-LOOPGUARD_BLOCK
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これが表示されて

いるインターフェ

イスに必要な設定

かどうかを確認し

ます。必要な設定

でない場合は修正

します。必要な設

定である場合は対

処不要です。

loopguard表示されたイン

ターフェイスに対

するスパニングツ

リーループガード

の設定が変更され

ました。有効に

なっている場合、

代表ブリッジから

BPDUを受しな
かったためにメッ

セージエージング

タイマーが切れる

と、インターフェ

イスはブロッキン

グ状態になり、

ループガード不整

合としてマークさ

れます。この機能

は、主に単一方向

リンクを検出する

ために使用されま

す

Loop guard [chars]
on port [chars].

2-クリティカルSPANTREE-2-LOOPGUARD_CONFIG_CHANGE

LOG_STD_NO_ACTIONloopguard表示されているイ

ンターフェイスが

BPDUを受信した
ため、不整合の原

因が単方向リンク

障害であった場

合、問題はすでに

解消されていま

す。インターフェ

イスのループガー

ド不整合が解消さ

れると、状況に応

じてブロッキング

ステートではなく

なります。

Loop guard
unblocking port
[chars] on [chars].

2-クリティカルSPANTREE-2-LOOPGUARD_UNBLOCK
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show tech-support
および show
logging

stpシステムが、STP
機能に必要なメモ

リを割り当てられ

ませんでした。こ

の状態は、システ

ムにより多くのメ

モリを取り付ける

必要があることを

示している可能性

があります。

Memory Allocation
Failure - [chars]:
[chars]

2-クリティカルSPANTREE-2-NOMEM

PVST+スイッチが
ネットワークから

削除されているこ

とを確認するか、

MSTPPVSTシミュ
レーション機能を

有効にしてくださ

い。

stpMSTP PVST+の場
合、表示されてい

るインターフェイ

スで PVST+ BPDU
が検出されます。

PVST+ peer
detected on port
[chars]

2-クリティカルSPANTREE-2-PVST_PEER_BLOCK

LOG_STD_NO_ACTIONstp表示されているイ

ンターフェイスは

もう PVST+ BPDU
を受信していませ

ん。不整合は解消

され、インター

フェイスは通常の

動作に戻ります。

Unblocking port
[chars]

2-クリティカルSPANTREE-2-PVST_PEER_UNBLOCK
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stpMSTスイッチが
PVST+スイッチに
接続されている場

合、PVST+スイッ
チ CIST MST00

Blocking [chars]
port [chars]:
Inconsitent [chars]
PVST BPDU
received on VLAN
[dec] claiming root
[dec]:[enet]

2-クリティカルSPANTREE-2-PVSTSIM_FAIL
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トポロジに新しい

スイッチかスイッ

チポートが追加さ

れた後に STPのコ
ンバージェンスが

行われると、一時

的にこのような状

態になることがあ

ります。このよう

な場合、ポートの

ブロックは自動的

に解除されます。

ポートがブロック

されたままになる

場合は、メッセー

ジで報告された

ルートブリッジを

特定し、MSTス
イッチのポートに

おける CISTの
ロールに合わせ

て、VLANスパニ
ングツリーの優先

順位を低くするか

高くします。メッ

セージに示されて

いるより多くの不

整合が存在するこ

ともあり、そのよ

うな不整合がすべ

て解消されるまで

ポートは回復され

ません。不整合が

存在する他の

VLANを特定でき
ない場合は、ポー

トを無効化してか

ら再度有効化しま

す。そうするとこ

のメッセージが再

度表示され、解消

すべき不整合のあ
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る別のVLANが示
されます。すべて

のVLANの不整合
が解消されるまで

このプロセスを繰

り返します。

LOG_STD_NO_ACTIONstp表示されたイン

ターフェイスは、

CISTポート情報と
不整合な PVST
BPDUアドバタイ
ズ情報を受信しな

くなりました。

PVSTシミュレー
ションの不整合は

解消され、イン

ターフェイスは通

常の動作に戻りま

す

PVST Simulation
inconsistency
cleared on port
[chars].

2-クリティカルSPANTREE-2-PVSTSIM_OK

表示されているイ

ンターフェイスの

設定と動作状態、

および接続相手の

インターフェイス

の設定と動作状態

を調べ、同じモー

ド（アクセスまた

はトランク）かど

うかを確認しま

す。モードがトラ

ンクの場合は、同

じ

pvst表示されている

SSTPBPDUを受信
したインターフェ

イスはトランク

モードでしたが、

802.1Qカプセル化
を使用していませ

んでした。

Received 802.1Q
BPDU on non
802.1Q trunk [chars]
[chars].

2-クリティカルSPANTREE-2-RECV_1Q_NON_1QTRUNK

LOG_STD_RECUR_ACTIONpvst表示されたイン

ターフェイスが

VLANIDタグのな
い SSTP BPDUを
受信しました。そ

の BPDUは廃棄さ
れました。

Received SSTP
BPDU with bad
TLV on [chars]
[chars].

2-クリティカルSPANTREE-2-RECV_BAD_TLV
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ネイティブ VLAN
IDの設定が、
802.1Qトランク接
続の両端のイン

ターフェイス間で

一致していること

を確認します。不

整合が修正される

と、スパニングツ

リーが状況に応じ

てインターフェイ

スのブロックを自

動的に解除しま

す。

pvst表示されたイン

ターフェイスは、

BPDUを受信した
VLANIDと一致し
ない VLAN IDの
タグを持つ SSTP
BPDUを受信しま
した。ネイティブ

VLANの設定が
802.1Qトランクの
両側で一致してい

ないと、この状況

が発生します。

Received BPDU
with inconsistent
peer vlan id [dec] on
[chars] [chars].

2-クリティカルSPANTREE-2-RECV_PVID_ERR

<CmdBold>show
spanning-tree
inconsistentports<noCmdBold>
コマンドを発行し

て、ルートガード

不整合があるイン

ターフェイスのリ

ストを確認しま

す。表示されてい

るポートに接続さ

れたデバイスが優

位ルートブリッジ

を示す BPDUを送
信している理由を

特定し、その状況

が繰り返されない

ようにします。無

効な BPDUが停止
されると、イン

ターフェイスは自

動的に回復して通

常の動作に戻りま

す。そのインター

フェイスでルート

ガードを有効にす

ることが妥当かど

うかを確認しま

す。

rootguard表示されたイン

ターフェイスで、

現在使用中のもの

より優位なスパニ

ングツリールート

ブリッジをアドバ

タイズする BPDU
を受信しました。

最適でないスパニ

ングツリートポロ

ジが形成されない

ようにするため

に、インターフェ

イスはブロッキン

グステートにな

り、ルートガード

不整合とマークさ

れます。

Root guard blocking
port [chars] on
[chars].

2-クリティカルSPANTREE-2-ROOTGUARD_BLOCK
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これが表示されて

いるインターフェ

イスに必要な設定

かどうかを確認し

ます。必要な設定

でない場合は修正

します。必要な設

定である場合は対

処不要です。

rootguard表示されたイン

ターフェイスに対

するスパニングツ

リールートガード

の設定が変更され

ました。有効に

なった場合、すで

に使用中のものよ

り優位なスパニン

グツリールートブ

リッジをアドバタ

イズする BPDUが
このインターフェ

イス上で受信され

ると、インター

フェイスはブロッ

キング状態にな

り、ルートガード

不整合性とマーク

されます。

Root guard [chars]
on port [chars].

2-クリティカルSPANTREE-2-ROOTGUARD_CONFIG_CHANGE

LOG_STD_NO_ACTIONrootguard表示されたイン

ターフェイスは、

優位なルートブ

リッジをアドバタ

イズする BPDUを
受信しなくなりま

した。インター

フェイスのルート

ガード不整合が解

消されたので、状

況に応じてブロッ

キングステートで

はなくなります。

Root guard
unblocking port
[chars] on [chars].

2-クリティカルSPANTREE-2-ROOTGUARD_UNBLOCK
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LOG_STD_NO_ACTIONpvstポート VLAN ID
やポートタイプの

不整合が解消され

たので、スパニン

グツリーは表示さ

れたスパニングツ

リーインスタンス

の表示されたイン

ターフェイスのブ

ロックを適切に解

除します。

Unblocking [chars]
on [chars]. Port
consistency restored.

2-クリティカルSPANTREE-2-UNBLOCK_CONSIST_PORT

3535



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

show versionstpスパニングツリー

ポート識別子は、

デフォルトでポー

ト優先順位とポー

ト番号に均等に分

割されて各サブ

フィールドが 8
ビット幅となる16
ビット幅フィール

ドです。したがっ

て、ポート番号

フィールドで 1～
255のポート番号
を表すことができ

ます。ただし、

ポート数が 255を
超えるシステムで

は、それ以上の数

のポートをサポー

トできるようポー

ト IDのポート番
号部分のサイズを

増やす必要があり

ます。特定のプ

ラットフォームの

最大ポート数は変

わらないため、こ

れに関してはシス

テムの初期化時に

STPサブシステム
で実行します。こ

のエラーは、プ

ラットフォームに

固有のコードのエ

ラーに起因して発

生します

Rejected an attempt
to set the port
number field size to
[dec] bits valid range
is [dec] to [dec] bits.

3-エラーSPANTREE-3-BAD_PORTNUM_SIZE
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エッジポートで

PortFastを再度有
効化します。これ

により、単方向認

証制御が再度有効

になります。

stpUCPはエッジポー
ト用であるため、

PortFastのみを設
定する必要があり

ます。このメッ

セージは通常、ス

パニングツリーの

PortFastがポート
で有効になってお

り、認証制御方向

がインバウンド単

方向に設定されて

いる場合に表示さ

れます

[chars]: Portfast
disabled reverting to
bidirectional mode

3-エラーSPANTREE-3-ERR_NO_UNIDIR_EDGE

インターフェイス

設定とインター

フェイスに接続さ

れているケーブル

を確認します。問

題が解消された

ら、インターフェ

イス設定で no
shutdownを実行し
てインターフェイ

スを再度有効化し

ます。

stp表示されているイ

ンターフェイスで

受信された BPDU
に含まれる送信元

MACアドレスは、
そのインターフェ

イスに割り当てら

れたMACアドレ
スと一致していま

す。これは、診断

ケーブルが接続さ

れたことにより、

ポートがそのポー

ト自体にループ

バックされた可能

性があることを示

しています。イン

ターフェイスは管

理上シャットダウ

ンされます。

[chars] disabled.-
received BPDU src
mac [enet]

3-エラーSPANTREE-3-PORT_SELF_LOOPED

3537



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

シスコの先行標準

バージョンのMST
が稼働するスイッ

チに接続されてい

るすべてのポート

で「spanning-tree
mst pre-standard」
を設定します。可

能であれば、ネッ

トワークのすべて

のスイッチを IEEE
標準MSTバージョ
ンに移行すること

をお勧めします。

stpスイッチが、先行

標準MSTBPDU伝
送用に設定されて

いないポートで先

行標準MST BPDU
を受信しました。

スイッチは自動的

にこのポートの動

作モードを調整

し、先行標準

BPDUの送信を開
始します。ただ

し、この先行標準

ネイバーの自動検

出は 100%正確で
はないため、ポー

トを先行標準MST
BPDU伝送用に明
示的に設定するこ

とをお勧めしま

す。この警告メッ

セージは 1回だけ
表示されます。

pre-standard MST
interaction not
configured [chars].
Please configure:

3-エラーSPANTREE-3-PRESTD_NEIGH

LOG_STD_NO_ACTIONstpポートで BPDUの
受信の遅延が発生

しています

Port [chars] is
experiencing RX
bpdu delays

4-警告SPANTREE-4-BPDU_DELAY_RX

LOG_STD_NO_ACTIONstpポートで BPDUの
送信の遅延が発生

しています

Port [chars] is
experiencing TX
bpdu delays

4-警告SPANTREE-4-BPDU_DELAY_TX

LOG_STD_ACTION-ポートがパケット

を転送しておら

ず、転送状態に

なっていません

[chars] [chars]
[chars] [chars]

4-警告SPANTREE-4-PORT_NOT_FORWARDING
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LOG_STD_NO_ACTIONstp示されているスパ

ニングツリータイ

プに対して、拡張

システム ID機能
が有効か無効に

なっています。有

効になっている場

合、スパニングツ

リーインスタンス

識別子はブリッジ

ID優先順位フィー
ルドの下位部分に

格納されます。ブ

リッジの優先順位

として指定できる

値は 0～ 61440の
範囲に制限され、

増分単位は4096で
す。無効になって

いる場合、ブリッ

ジ ID優先順位
フィールドは設定

された優先順位だ

けで構成されます

が、特定のプラッ

トフォームでは、

（4096のVLANサ
ポートなどの）一

部のスパニングツ

リー機能を利用で

きない場合があり

ます。一部の

Extended SysId
[chars] for type
[chars]

5-通知SPANTREE-5-EXTENDED_SYSID

LOG_STD_NO_ACTIONstpスパニングツリー

のインスタンスの

ルートが変更され

ました

Root Changed for
[chars] [dec]: New
Root Port is [chars].
New Root Mac
Address is [enet]

5-通知SPANTREE-5-ROOTCHANGE

LOG_STD_NO_ACTIONstpトポロジの変更を

示すためにトラッ

プが生成されまし

た

Topology Change
Trap for [chars]
[dec]

5-通知SPANTREE-5-TOPOTRAP
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LOG_STD_NO_ACTIONcosmosスパニングツリー

ポートの状態が変

更されました。

Port [chars] instance
[dec] moving from
[chars] to [chars]

6-情報SPANTREE-6-PORT_STATE

LOG_STD_NO_ACTIONstpインターフェイス

がすべての VLAN
に追加されました

[chars] added to all
Vlans

6-情報SPANTREE-6-PORTADD_ALL_VLANS

LOG_STD_NO_ACTIONstpインターフェイス

がすべての VLAN
から削除されまし

た

[chars] deleted from
all Vlans

6-情報SPANTREE-6-PORTDEL_ALL_VLANS

表示されているイ

ンターフェイスの

設定と動作状態、

および接続相手の

インターフェイス

の設定と動作状態

を調べ、同じモー

ド（アクセスまた

はトランク）かど

うかを確認しま

す。モードがトラ

ンクの場合は、同

じ

pvstポートタイプの不

整合が解消される

まで、指定のイン

ターフェイスはス

パニングツリーブ

ロッキングステー

トのままです。

Blocking [chars] on
[chars]. Inconsistent
port type.

7-デバッグSPANTREE-7-BLOCK_PORT_TYPE

LOG_STD_NO_ACTIONstpインターフェイス

がVLANから削除
されました

[chars] deleted from
Vlan [dec]

7-デバッグSPANTREE-7-PORTDEL_SUCCESS

表示されているイ

ンターフェイスの

設定と動作状態、

および接続相手の

インターフェイス

の設定と動作状態

を調べ、同じモー

ド（アクセスまた

はトランク）かど

うかを確認しま

す。モードがトラ

ンクの場合は、同

じ

pvst表示されたイン

ターフェイスで

SSTPBPDUが受信
されましたが、こ

のインターフェイ

スは動作可能なト

ランクではありま

せんでした。

Received 802.1Q
BPDU on non trunk
[chars] [chars].

7-デバッグSPANTREE-7-RECV_1Q_NON_TRUNK
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最初にコールト

ラッカーを無効化

（有効なコールト

ラッカーがない状

態）にしてから再

度有効化します。

コールトラッカーコールトラッカー

レコードテーブル

を初期化できませ

んでした。

SPARC process is
not responding
[chars]

3-エラーSPARC-3-DOWN

LOG_STD_ACTIONcmts-vpaカードの起動/停止Card [chars] in bay
[dec]/[dec]/[dec] is
[chars].

2-クリティカルSPAWBCMTS-2-CARD_UP_DOWN

LOG_STD_ACTIONcmts-vpaワイドバンドグ

ループインター

フェイスの初期化

エラー

Error while
initializingwideband
group interface
[chars]

3-エラーSPAWBCMTS-3-HWINITFAILED

LOG_STD_ACTIONcmts-vpaワイドバンド SPA
ソフトウェアモ

ジュールに無効な

情報が渡されまし

た

Invalid information
[chars] received by
wideband software
routine

3-エラーSPAWBCMTS-3-INVALIDDATA

LOG_STD_ACTIONcmts-vpaワイドバンド SPA
が受信したデータ

を処理できません

でした

The SPA was unable
to process/handle the
received data

3-エラーSPAWBCMTS-3-SPAHANDLERFAIL

--互換性のない SFP
が取り外されまし

た

[chars] the
incompatible [chars]
SFP removed from
port [dec]

4-警告SPAWBCMTS-4-SFP_INCOMP_REMOVE

--SFPが現在のモー
ドに対応していま

せん

[chars] [chars] SFP
inserted in port [dec]
incompatible with
[chars] mode

4-警告SPAWBCMTS-4-SFP_INCOMPATIBLE

3541



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

--SFPは公式にはサ
ポートされていま

せん。

[chars] [chars] SFP
inserted in port
[dec]. \n\NOTE:
This type of SFP is
not officially
supported. You
configured \service
\internal\ so enabled
for lab test.\nIf this
is not your intent
please \disable the
configuration and oir
the SFP.

4-警告SPAWBCMTS-4-SFP_INTERNAL

LOG_STD_ACTIONcmts-vpaSPA SFPのリンク
のステータスが停

止になっています

[chars] port [dec]
link changed state to
down

4-警告SPAWBCMTS-4-SFP_LINK_LOST

LOG_STD_ACTIONcmts-vpaSPA SFPのリンク
のステータスが稼

働になっています

[chars] port [dec]
link changed state to
up

4-警告SPAWBCMTS-4-SFP_LINK_OK

LOG_STD_ACTIONcmts-vpaSPAに SFPがあり
ません

[chars] [chars] SFP
missing from port
[dec]

4-警告SPAWBCMTS-4-SFP_MISSING

LOG_STD_ACTIONcmts-vpaSFPはサポートさ
れておらず、無効

になっています。

[chars] [chars] SFP
inserted in port [dec]
is not supported and
disabled

4-警告SPAWBCMTS-4-SFP_NOTSUPPORTED

LOG_STD_ACTIONcmts-vpaSFPが SPAに挿入
されました

[chars] [chars] SFP
inserted in port [dec]

4-警告SPAWBCMTS-4-SFP_OK

LOG_STD_ACTIONcmts-vpaSFPの初期化に失
敗しました

[chars] [chars] SFP
inserted in port [dec]
failed initialization

4-警告SPAWBCMTS-4-SFP_UNINITIALIZED

想定外の場合は、

SPAのセカンダリ
ポートを確認しま

す

cmts-vpaプライマリポート

のTenGigaEthリン
クが復元されてい

ます

primary portport 0
will be active for
[chars]

5-通知SPAWBCMTS-5-SWITCHOVER_PRI

想定外の場合は、

SPAのセカンダリ
ポートを確認しま

す

cmts-vpaプライマリポート

のTenGigaEthリン
クが失われました

secondary portport 1
will be active for
[chars]

5-通知SPAWBCMTS-5-SWITCHOVER_SEC
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LOG_STD_NO_ACTION-ポート管理をモデ

ムサービスマネー

ジャに登録できま

せんでした。

Failed to register
[chars] with Modem
Service Manager

3-エラーSPE-3-MSMGR_REGISTRATION_ERR

LOG_STD_NO_ACTION-ポート管理がス

ロットオブジェク

トを作成するため

のメモリを割り当

てられませんでし

た。

Failed to allocate
[chars] for slot [dec]

3-エラーSPE-3-PM_DB_NO_MEM

LOG_STD_NO_ACTION-モデムのダイレク

トクエリ応答で

ルータシェルフに

データを送信する

ためのバッファが

見つかりませんで

した。

Failed to find the
response buffer for
modem [chars]
command

3-エラーSPE-3-PM_DIRECT_MODEM_QUERY_ERR

LOG_STD_NO_ACTION-このスロットの

カードには複数の

モジュールを装着

する必要がありま

す。ただし、デー

タベースにはモ

ジュールがないと

示されています。

Database reported 0
modules for slot
[dec]

3-エラーSPE-3-PM_SLOT_NO_MODULES

LOG_STD_NO_ACTION-SPEで実行されて
いるファームウェ

アが中断されまし

た。

SPE [chars] crashed3-エラーSPE-3-SM_CRASHED

LOG_STD_NO_ACTION-SPEのダウンロー
ドが失敗し、問題

ありとマークされ

ます。

SPE [chars] is BAD
- [chars].

3-エラーSPE-3-SM_DOWNLOAD_FAILED

LOG_STD_NO_ACTION-SPEの POSTが失
敗し、問題ありと

マークされます。

SPE [chars] is BAD.3-エラーSPE-3-SM_POST_FAILED
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LOG_STD_ACTIONport-mgmtPM SPEステート
マシンの応答イベ

ントメモリが不足

しています。

SPE SM out of
response buffers

3-エラーSPE-3-SM_RESPONSE_NO_MEM

LOG_STD_ACTION-ポート管理がCSM
イベント処理コン

ポーネントを初期

化できませんでし

た。

PM failed to create
[chars].

3-エラーSPE-3-ST_API_ERR

LOG_STD_ACTIONport-mgmtポート管理がイベ

ントロギング用の

ダイナミックチャ

ンクメモリを割り

当てられませんで

した。

PM ST failed to
create [chars].

3-エラーSPE-3-ST_EVENT_NO_MEM

LOG_STD_NO_ACTION-アクティブセッ

ションがあるシス

テムでは国コード

を設定できませ

ん。

Active session count
= [dec]. Country
code not set

4-警告SPE-4-SPE_ACT_SESS_WARN

LOG_STD_NO_ACTION-トランクカードで

機能しない可能性

のある国コードが

設定されました。

Country Code Trunk
card mismatch for.

4-警告SPE-4-SPE_CONFIG_WARN

LOG_STD_NO_ACTION-この SPEに関する
情報を取得できま

せんでした。SPE
が存在しない可能

性があります。

SPE object [chars] is
unavailable.

6-情報SPE-6-NULL_OBJ

LOG_STD_NO_ACTION-SPEは一時的に
サービス停止状態

になります。メン

テナンスアクティ

ビティは引き続き

実行できます。

SPE [chars]
busiedoutmaintenance
will be allowed

6-情報SPE-6-SM_BUSIEDOUT
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LOG_STD_NO_ACTION-設定されたファー

ムウェアで SPEが
再ダウンロードさ

れます。

SPE [chars] Cleared6-情報SPE-6-SM_CLEARED

LOG_STD_NO_ACTION-アクティブコール

が原因で SPEの
ファームウェアの

ダウンロードが延

期されました。

SPE [chars] :
Firmware download
deferred

6-情報SPE-6-SM_DEFER_DOWNLOAD

LOG_STD_NO_ACTION-SPEはサービス停
止状態になりま

す。メンテナンス

アクティビティを

実行できません。

SPE [chars]
shutdown

6-情報SPE-6-SM_SHUTDOWN

LOG_STD_NO_ACTION-SPEのファーム
ウェアのダウン

ロードが開始され

ました。

SPE [chars] :
Firmware download
initiated

6-情報SPE-6-SM_START_DOWNLOAD

LOG_STD_NO_ACTION-ダウンロードメン

テナンスが実行さ

れており、情報

[chars] [chars]6-情報SPE-6-SPE_DNLD_MAINT

LOG_STD_NO_ACTION-ダウンロードメン

テナンスのプロセ

スに関する情報

[chars]6-情報SPE-6-SPE_DNLD_MAINT_PROCESS

LOG_STD_RECUR_ACTIONribinfraSR GBの作成中に
エラーが発生しま

した

Error Creating SR
GB start [dec] end
[dec]

3-エラーSR-3-SR_GB_CREATE_ERR

LOG_STD_RECUR_ACTIONribinfraデフォルトの SR
ブロックの予約中

にエラーが発生し

ました

Error Reserving SR
label range start
[dec] end [dec] rc
[dec]

3-エラーSR-3-SR_GBLB_RESERVE_ERR

LOG_STD_RECUR_ACTIONribinfraSR_INT_ERR_EXPLANATION[chars]3-エラーSR-3-SR_INTERNAL_ERR

LOG_STD_RECUR_ACTIONribinfraSR LBの作成中に
エラーが発生しま

した

Error Creating SR
LB start [dec] end
[dec]

3-エラーSR-3-SR_LB_CREATE_ERR
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LOG_STD_ACTION-ポリシーの参照カ

ウントがすでにゼ

ロになっている場

合は、参照カウン

トの削減を試みま

す。

Try to decrease zero
refcount for policy
%p

3-エラーSR-3-SR_POLICY_UNLOCK

このエラーメッ

セージに関して

は、IOS XE SR
チームが報告と対

応を行う必要があ

ります

sr-policy-mgr解放されたポリ

シーのポリシー参

照の削減について

調査する必要があ

ります

Policy reference
decrease on freed
policy

3-エラーSR-3-SR_POLICY_UNLOCK_FREE

このエラーメッ

セージに関して

は、IOS XE SR
チームが報告と対

応を行う必要があ

ります

sr-policy-mgr明示的な破棄なし

で 0に削減された
ポリシー参照につ

いて調査する必要

があります

Policy ref decreased
to 0 without explicit
destroy

3-エラーSR-3-SR_POLICY_UNLOCK_NO_REQ

このエラーメッ

セージに関して

は、IOS XE SR
チームが show
segment-routing
traffic-eng policy all
の内部出力を使用

して報告と対応を

行う必要がありま

す

sr-policy-mgrポリシー参照デ

バッグログの最大

エントリ数に達し

ました。深さを拡

大するかコードを

最適化する必要が

あります

Policy ref log max
entries %u reached

4-警告SR-4-SR_POLICY_REF_DBG_MAX

この Informational
（情報提供）メッ

セージは通常、ポ

リシーが稼働また

は停止状態になっ

たときに表示され

ます。

sr-policy-mgrポリシーが稼働ま

たは停止状態にな

りました。メッ

セージにはポリ

シーの変更が示さ

れます。

POLICY [chars]
[chars]

5-通知SR-5-SR_POLICY_UPDOWN
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この Informational
（情報提供）メッ

セージは通常、ポ

リシーが稼働また

は停止状態になっ

たときに表示され

ます。

srポリシーが稼働ま

たは停止状態にな

りました。メッ

セージにはポリ

シーの変更が示さ

れます。

POLICY [chars]
[chars]

5-通知SR-5-SR_POLICY_UPDOWN

LOG_STD_RECUR_ACTIONribinfraセグメントルー

ティングMPLSラ
ベル範囲が不十分

です

Segment Routing
MPLS [chars]

6-情報SR-6-SR_LABEL_RANGE_LOG

LOG_STD_RECUR_ACTIONribinfraセグメントルー

ティングMPLSの
状態

Segment Routing
MPLS [chars]

6-情報SR-6-SR_STATE_LOG

LOG_STD_ACTION-ポートステータス

の自動フェール

オーバーを有効化

しようとするソフ

トウェアの動作は

適切ではありませ

ん

Attempt to enable
[chars] protection
autofailover on
interface [chars]
when port status is
[hec]

3-エラーSRC-3-AFOVEN_ERROR

LOG_STD_ACTION-SRCが APSイン
ターフェイスの障

害を検出しました

SRC detected a APS
interface fault for
line card in slot [dec]

3-エラーSRC-3-LC_APS_INTF_FAULT

LOG_STD_ACTION-SRCが APSイン
ターフェイスの障

害を検出しました

SRC-LRC APS
interface could not
be initialized for line
card in slot [dec]

3-エラーSRC-3-LC_APS_INTF_INIT_FAULT

LOG_STD_ACTION-SRCがAPSキープ
アライブタイムア

ウト障害を検出し

ました

SRC detected keep
alive timeout on
APS intferace for
slot [dec]

3-エラーSRC-3-LC_APS_TIMEOUT

LOG_STD_ACTION-SRCが CMIイン
ターフェイスの障

害を検出しました

SRC detected a CMI
interface fault for
line card in slot [dec]

3-エラーSRC-3-LC_CMI_INTF_FAULT
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LOG_STD_ACTION-SRCがCMIキープ
アライブタイムア

ウト障害を検出し

ました

SRC detected keep
alive timeout on
CMI intferace for
slot [dec]

3-エラーSRC-3-LC_CMI_TIMEOUT

LOG_STD_ACTION-SRCがラインカー
ドのレジスタを読

み取れませんでし

た

Register read failed
for slot [dec] addr
0x[hec] due to
[chars]

3-エラーSRC-3-LC_REG_READ_FAIL

LOG_STD_ACTION-SRCがラインカー
ドのレジスタを書

き込めませんでし

た

Register write failed
for slot [dec] addr
0x[hec] due to
[chars]

3-エラーSRC-3-LC_REG_WRITE_FAIL

LOG_STD_SH_TECH_ACTION--[chars]2-クリティカルSRCP_APP-2-INTERNAL_CRITICAL

LOG_STD_SH_TECH_ACTION--[chars]3-エラーSRCP_APP-3-INTERNAL_ERROR

LOG_STD_SH_TECH_ACTION--[chars]4-警告SRCP_APP-4-INTERNAL_WARNING

空きメモリのサイ

ズを調べて十分な

メモリがあること

を確認します。

ios-voiceDNSメッセージ監
視対象キューを作

成できませんでし

た。

Failed to create DNS
message watched
queue\n

6-情報SRCP_APP-6-DNS_QUEUE_FAILED

空きメモリのサイ

ズを調べて十分な

メモリがあること

を確認します。

ios-voiceSRCPアプリケー
ションプロセスを

作成できませんで

した

Cannot create SRCP
application process\n

6-情報SRCP_APP-6-PROCESS_CREATION_FAILED

他のアプリケー

ションが同じUDP
ポート番号2427を
使用していないか

どうかを確認しま

す。

ios-voiceSRCPプロセス用
のUDPポートを開
けませんでした。

Failed to open UDP
port for SRCP\n

6-情報SRCP_APP-6-SOCKET_OPEN_FAILED

空きメモリのサイ

ズを調べて十分な

メモリがあること

を確認します。

ios-voiceSRCPシステム
メッセージ監視対

象キューを作成で

きませんでした。

Failed to create
SRCP system
message watched
queue\n

6-情報SRCP_APP-6-SYS_QUEUE_FAILED
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メッセージが定期

的に表示される場

合は、インター

フェイスで

\「shut\」と\「no
shut\」を実行しま
す。

-ラップ/ラップ解除
状態変更プロセス

が予定どおりに終

了しませんでし

た。

[chars] The
wrap/unwrap
state-change process
is locked

1-アラートSRP-1-WRAPPING_PROCESS_LOCKED

重複するアドレス

を特定して設定を

修正します。

-トポロジに重複す

るMACアドレス
が 1つ以上含まれ
ています

[chars] : Duplicate
mac addresses in
topology

3-エラーSRP-3-DUP_MAC_ADDR

Cisco TACサポー
トに問い合わせて

ください

srpFALSE値が返され
ました。一部の機

能/コマンドが正し
く動作しない可能

性があります

[chars] - error in
[chars]

3-エラーSRP-3-FALSE_VAL_ALARM

Cisco TACサポー
トに問い合わせて

ください

srpNULLポインタエ
ラー状態が存在し

ます。一部の機能/
コマンドが正しく

動作しない可能性

があります

Dereferencing
NULL pointer
[chars] in [chars]

3-エラーSRP-3-NULL_P_ALARM

A側がそれぞれ B
側に、また B側が
それぞれA側に\接
続されていること

を確認します。

-指定された側の光

ファイバがリモー

トで間違った側に

\n接続されていま
す

[chars] : Rx side
[chars] Tx side of
fiber originates on
side [chars]

3-エラーSRP-3-RING_ID_ERROR

3549



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

このエラーは、重

複するMACアド
レスが原因で発生

した可能性があり

ます。\nインター
フェイスのMAC
アドレスを特定

し、他のノードで

\重複していないこ
とを確認します。

\nノードがループ
バック状態の場合

は、このメッセー

ジを無視します。

-トポロジディスカ

バリで単一ノード

が見つかりました

[chars] : Single node
in topology

3-エラーSRP-3-SINGLE_NODE_TOPO

物理エラーを診断

して修正します

srp示されているネッ

トワークに物理回

線エラー状態が存

在します

[chars] Side [chars]
[chars]

4-警告SRP-4-ALARM

物理エラーを診断

して修正します

srp示されているRAC
で物理エラー状態

が検出されました

[chars] Side [chars]
[chars]

4-警告SRP-4-RAC_ALARM

リング使用量の変

更の原因を診断し

ます。

-SRRリングの使用
量は、内側のリン

グ、外側のリン

グ、または両方の

リングを使用して

変更されます。

[chars] SRR usage
changed [chars]

4-警告SRP-4-SRR_STATE_CHANGE

リングのノードす

べての IOSイメー
ジをアップデート

して、SRRが同じ
バージョンになる

ようにします

-他のノードから別

のSRRバージョン
を受信しました。

[chars] SRR version
missmatch detected.

4-警告SRP-4-SRR_VER_MISSMATCH

ラップの原因を診

断します。

-インターフェイス

の指定された側

が、ラップまたは

ラップ解除されま

す。

[chars] [chars] on
side [chars] [chars]

4-警告SRP-4-WRAP_STATE_CHANGE
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Cisco TACサポー
トに問い合わせて

ください

srpmibFALSE値が返され
ました。一部の機

能/コマンドが正し
く動作しない可能

性があります

[chars] - error in
[chars]

3-エラーSRP-3-FALSE_VAL_ALARM

Cisco TACサポー
トに問い合わせて

ください

srpmibNULLポインタエ
ラー状態が存在し

ます。一部の機能/
コマンドが正しく

動作しない可能性

があります

Dereferencing
NULL pointer
[chars] in [chars]

3-エラーSRPMIB-3-NULL_P_ALARM

LOG_STD_RECUR_ACTIONribinfra内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Bad SRWdata%08x7-デバッグSRW-7-BAD_SRW_DATA

LOG_STD_RECUR_ACTIONribinfra内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Bad SRW magic
%08x @ %08x

7-デバッグSRW-7-BAD_SRW_MAGIC

LOG_STD_RECUR_ACTIONribinfra内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

[chars]: [hec] [hec]
[dec] [dec] [dec]
[dec] [hec]

7-デバッグSRW-7-SRW_ERROR

LOG_STD_RECUR_ACTIONribinfra内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

[chars]: [hec] [hec]
[dec] [dec] [dec]
[dec] [hec] [hec]
[hec] [hec] [dec]

7-デバッグSRW-7-SRW_ERROR2

LOG_STD_RECUR_ACTIONribinfra内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

[chars]: [hec] [hec]
[dec] [dec] [dec]
[dec] [hec] [hec]
[hec] [dec] [hec]
[dec]

7-デバッグSRW-7-SRW_ERROR3

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-SSEで使用される
データ構造の内部

不整合が発生しま

した。

SSE bogus equal
branch [hex] [hex]
[dec] [hec]

2-クリティカルSSE-2-BOGUSEQ

SSEを再起動しま
す。

-SSEがハングして
しています。

SSE hung -- [chars]2-クリティカルSSE-2-HUNG
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SSPの交換が必要
になる場合があり

ます。
LOG_STD_SH_TECH_ACTION

-シリコンスイッチ

プロセッサ SSP
ボードの予期しな

い状態を示すハー

ドウェアエラーが

発生しました。

SSE hardware
failure -- [chars]
code [hex]

2-クリティカルSSE-2-HWFAILURE

SSPの交換が必要
になる場合があり

ます。
LOG_STD_SH_TECH_ACTION

-シリコンスイッチ

プロセッサ SSP
ボードのメモリ障

害を示すハード

ウェアエラーが発

生しました。

SSE memory failure
address [hex]\n
expected [hex] got
[hex]

2-クリティカルSSE-2-MEMERROR

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-SSEで使用される
データ構造の内部

不整合が発生しま

した。

SSE nested
addresses detected
protocol [dec] %i

2-クリティカルSSE-2-NESTADDR

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-SSEで使用される
データ構造の内部

不整合が発生しま

した。

SSE delete didn't end
at a match node type
[chars] value [dec]
address %i
bytecount [dec] high
[dec] state [dec]

2-クリティカルSSE-2-NOMATCH

「他のシステムア

クティビティを減

らしてメモリの使

用を軽減します。

状況に応じて、よ

り大容量のメモリ

構成にアップグ

レードします。」

-メモリ不足状態の

ため、操作を実行

できませんでし

た。

No memory
available for [chars]

2-クリティカルSSE-2-NOMEMORY

SSPの交換が必要
になる場合があり

ます。
LOG_STD_SH_TECH_ACTION

-シリコンスイッチ

プロセッサ SSP
ボードの予期しな

い状態を示すハー

ドウェアエラーが

発生しました。

program memory
does not start at zero

2-クリティカルSSE-2-NOTZERO

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-ソフトウェア障害

が発生しました。

SSE software failure
-- [chars] [hex]

2-クリティカルSSE-2-SWFAILURE
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LOG_STD_SH_TECH_ACTION-メモリエラーが発

生しました。

SSE memory failure
detected orig [hex]
[hex] tested [hex]
[hex]

3-エラーSSE-3-BADMEMORY

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-ソフトウェア障害

が発生しました。

SSE compilation
failure -- [chars]

3-エラーSSE-3-COMPERR

なし -正常な状態-TPoP SSFPが設定
されています

TPoP SSFP is
Configured \ on
interface [chars]\n

4-警告SSFP_TPOP-4-CONF_ADD

なし -正常な状態-TPoP SSFPが設定
解除されています

TPoP SSFP is
Unconfigured on \
interface [chars]\n

4-警告SSFP_TPOP-4-CONF_DEL

なし -正常な状態-TPoPを設定できま
せんでした

Failed to Configure
TPoP \ on interface
[chars]\n

4-警告SSFP_TPOP-4-CONF_ERROR_ADD

なし -正常な状態-TPoPを設定解除で
きませんでした

Failed to
Unconfigure TPoP \
on interface
[chars]\n

4-警告SSFP_TPOP-4-CONF_ERROR_DEL

なし -正常な状態-TPoP設定はすでに
存在します。

Port Type is already
\ configured on this
interface [chars].\n \
%%Remove the
existing TPoP
configuration and try
again.\n

4-警告SSFP_TPOP-4-CONF_EXIST

なし -正常な状態-VCoP SSFPが設定
されています

VCoP SSFP is
Configured \ on
interface [chars]\n

4-警告SSFP_VCOP-4-CONF_ADD

なし -正常な状態-VCoP SSFPが設定
解除されています

VCoP SSFP is
Unconfigured on \
interface [chars]\n

4-警告SSFP_VCOP-4-CONF_DEL

なし -正常な状態-VCoPを設定でき
ませんでした

Failed to Configure
VCoP \ on interface
[chars]\n

4-警告SSFP_VCOP-4-CONF_ERROR_ADD

なし -正常な状態-VCoPを設定解除
できませんでした

Failed to
Unconfigure VCoP \
on interface
[chars]\n

4-警告SSFP_VCOP-4-CONF_ERROR_DEL
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なし -正常な状態-VCoP設定はすで
に存在します。

Port Type is already
\ configured on this
interface [chars].\n \
%%Remove the
existing VCoP
configuration and try
again.\n

4-警告SSFP_VCOP-4-CONF_EXIST

なし -正常な状態-VCoP SSFPが挿入
されました

VCoP SSFP is
Inserted into
[chars]\n

4-警告SSFP_VCOP-4-DEV_INS

なし -正常な状態-VCoP SSFPが削除
されました

VCoP SSFP is
Removed from
[chars]\n

4-警告SSFP_VCOP-4-DEV_REM

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-Smart SFPのアッ
プグレードの失敗

に関する通知。こ

れはソフトウェア

エラーです。

Upgrade failed for
Smart SFP in bay
[dec] port [dec] PP
backward
incompatible with
Titan

3-エラーSSFPD-3-BACKWARD_INCOMPATIBLE

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-Smart SFPのアッ
プグレードの失敗

に関する通知。こ

れはソフトウェア

エラーです。

Upgrade failed for
Smart SFP in bay
[dec] port [dec] CN
not manageable

3-エラーSSFPD-3-CN_NOT_MANAGEABLE

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-Smart SFPのアッ
プグレードの失敗

に関する通知。こ

れはソフトウェア

エラーです。

Upgrade failed for
Smart SFP in bay
[dec] port [dec]

3-エラーSSFPD-3-UPGRADE_FAILED

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-Smart SFPのアッ
プグレードの失敗

に関する通知。こ

れはソフトウェア

エラーです。

Skipping upgrade for
for Smart SFP in bay
[dec] port [dec]
Smart SFP already
running same
version

6-情報SSFPD-6-NO_CONTENT_CHANGE
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LOG_STD_SH_TECH_ACTION-Smart SFPのアッ
プグレードの失敗

に関する通知。こ

れは、ソフトウェ

ア/ハードウェアエ
ラーの可能性があ

ります。

Skipping upgrade for
Smart SFP in bay
[dec] port [dec]
discovery
incomplete

6-情報SSFPD-6-NOT_DISCOVERED

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-アップグレード中

に SFPソフトウェ
アバージョンコマ

ンドをスキップし

ます。これはソフ

トウェアエラーで

はありません。

Skipping CLI
command as smart
SFP upgrade already
in progress Retry
once upgrade
completed

6-情報SSFPD-6-SKIP_VCOP_SW_VER_CMD

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-Smart SFPのアッ
プグレードの完了

に関する通知。こ

れはソフトウェア

エラーではありま

せん。

Upgrade for Smart
SFP in bay [dec]
port [dec] complete

6-情報SSFPD-6-UPGRADE_COMPLETE

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-Smart SFPのアッ
プグレードの失敗

に関する通知。こ

れはソフトウェア

エラーではありま

せん。

Skipping upgrade for
for Smart SFP in bay
[dec] port [dec]
Smart SFP upgrade
already in progress

6-情報SSFPD-6-UPGRADE_IN_PROGRESS

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-Smart SFPのアッ
プグレードの失敗

に関する通知。こ

れはソフトウェア

エラーではありま

せん。

PP version Upgrade
required for Smart
SFP in bay [dec]
port [dec]. Use
'upgrade
hw-programmable
ssfp slot
<logical-slot> bay
<bay-number> port
<port-number>' cli
for upgrade

6-情報SSFPD-6-UPGRADE_REQUIRED
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LOG_STD_SH_TECH_ACTION-Smart SFPのアッ
プグレードの開始

に関する通知。こ

れはソフトウェア

エラーではありま

せん。

Upgrade started for
Smart SFP in bay
[dec] port [dec]

6-情報SSFPD-6-UPGRADE_STARTED

--一般的な認証方式

はサポートされて

いません

Server does not
support password or
keyboard-interactive
authentication

3-エラーSSH-3-AUTH_METH_ERR

LOG_STD_ACTIONssh不正なパケット長

のパケットの分解

に失敗しました

Bad packet length
[dec]

3-エラーSSH-3-BAD_PACK_LEN

LOG_STD_ACTIONsshキー操作で値が大

きすぎる数字を取

得しようとしまし

た

Big num error:
Cannot handle big
num of size %u

3-エラーSSH-3-BIG_NUM_BIG

LOG_STD_ACTIONssh実際のバッファよ

り多くのデータを

取得しようとしま

した

Tried to get more
bytes than in SSH
Buffer

3-エラーSSH-3-BUFF_GET_FAIL

LOG_STD_ACTIONssh最大長を超えて

バッファの割り当

てまたは追加を行

おうとしました

Buffer Length
exceeded

3-エラーSSH-3-BUFF_LEN_EXCD

LOG_STD_ACTIONssh暗号の初期化に失

敗し、新しいキー

を設定できません

でした

Cipher initialization
failed

3-エラーSSH-3-CIPH_INIT_FAIL

このメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、テクニ

カルサポート担当

者に連絡してくだ

さい。

sshサーバーは、クラ

イアントが送信し

た最小値と最大値

に収まる DHグ
ループサイズを選

択する必要があり

ます

Server has chosen
DHgroup sizewhich
is not in range [dec]
!< [dec] !< [dec] DH
Group Exchange key
negotiation failed

3-エラーSSH-3-DH_GEX_RANGE_OUT
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LOG_STD_ACTIONsshDH範囲がサー
バーで設定された

DHキーの最小値/
最大値と一致して

おらず、DHネゴ
シエーションに失

敗しました

Client DH key range
mismatch with
[chars] configured
DH key on server

3-エラーSSH-3-DH_RANGE_FAIL

LOG_STD_ACTIONsshDH秘密値の計算
に失敗しました。

これは DHネゴシ
エーションで必要

です。続行できな

いため中止します

DH shared secret
computation failed
status [dec]

3-エラーSSH-3-DH_SECRET_FAIL

LOG_STD_ACTIONssh公開キーサイズと

グループサイズが

一致しないため、

DHネゴシエー
ションに失敗しま

した

DH public key size
> DH group key
size%u

3-エラーSSH-3-DH_SIZE

LOG_STD_ACTIONsshECDSA署名の検証
に失敗しました。

Signature [chars]
failed status [dec]

3-エラーSSH-3-ECDSA_SIGN_FAIL

LOG_STD_ACTIONsshホストキーをロー

ドできず、DH
キーネゴシエー

ションが失敗しま

した

Cannot load hostkey3-エラーSSH-3-HOSTKEY_FAIL

LOG_STD_ACTIONsshリモートマシンか

らの応答がありま

せん

Idle timeout due to
no response from the
remote machine

3-エラーSSH-3-IDLE_TIMEOUT

LOG_STD_ACTIONsshサーバーから受信

した互換性のない

DHプロポーザル
を続行できません

Incompatible DH
Proposal from
Server

3-エラーSSH-3-INCOMP_DH

LOG_STD_ACTIONssh無効な接続ブロッ

ク

Invalid Connection
Block

3-エラーSSH-3-INV_CONN

--無効な係数長Invalid modulus
length

3-エラーSSH-3-INV_MOD
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SSH設定で使用さ
れているキー交換

方式を確認してく

ださい。または、

テクニカルサポー

ト担当者にサポー

トを依頼してくだ

さい

ssh提案されたキー交

換タイプは、IOS
SSHでサポートさ
れていません。

SSH設定で使用さ
れているグループ

を確認してくださ

い。

Unsupported key
exchange method:
[dec]

3-エラーSSH-3-KEX_NOT_SUPP

LOG_STD_ACTIONsshkexプロポーザル
が短すぎるため、

キー交換に失敗し

ました

Kex proposal too
short

3-エラーSSH-3-KEX_SHORT

LOG_STD_ACTIONsshDHキーの生成に
失敗しました

DH key generation
failed. Status [dec]

3-エラーSSH-3-KEY_GEN_FAIL

このメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、テクニ

カルサポート担当

者に連絡してくだ

さい。

sshサーバーの RSA
キーペアを生成で

きませんでした。

Attempt to generate
server keys failed -
error code: [chars]

3-エラーSSH-3-KEYPAIR

LOG_STD_ACTIONssh回線の終了または

切断の要求

Local Reset
happened due to line
termination/disconnection

3-エラーSSH-3-LOCAL_RST

LOG_STD_ACTIONssh存在しないチャネ

ル IDを受信しま
した

Non-existent channel
[dec]

3-エラーSSH-3-NO_CHANNEL

SSH設定で使用さ
れているキー交換

グループを確認し

てください。また

は、テクニカルサ

ポート担当者にサ

ポートを依頼して

ください

ssh非標準の DHグ
ループが送信され

たため、キー交換

を中止していま

す。SSHパラメー
タを確認してくだ

さい

Non Standard DH
Group aborting key
exchange

3-エラーSSH-3-NO_DH_GRP

LOG_STD_ACTIONsshキーの再生成に失

敗し、kexの情報
を取得できません

でした

NoKex cannot rekey3-エラーSSH-3-NO_KEX
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このメッセージが

誤って表示されて

いると思われる場

合は、テクニカル

サポート担当者に

連絡してください

ssh指定されたエン

ティティ暗号、

MAC、comp algo
などが見つかりま

せんでした。対応

するパラメータを

確認して再試行し

てください

No matching [chars]
found: client [chars]
server [chars]

3-エラーSSH-3-NO_MATCH

少なくとも 1つの
認証方法を設定し

てください。この

メッセージが繰り

返し表示される場

合は、テクニカル

サポート担当者に

連絡してくださ

い。

sshSSHサーバーに対
して少なくとも 1
つの認証方式を設

定する必要があり

ます

No auth method
configured for SSH
[chars]. Incoming
connection from
[chars] tty = [dec]
dropped

3-エラーSSH-3-NO_USERAUTH

システムのメモリ

が不足しているよ

うです。このメッ

セージが繰り返し

表示される場合

は、テクニカルサ

ポート担当者に連

絡してください

sshSSHの実行中に
mallocが失敗しま
した

Memory allocation
failed.

3-エラーSSH-3-NOMEMORY

このメッセージが

誤って表示されて

いると思われる場

合は、テクニカル

サポート担当者に

連絡してください

ssh指定されたエン

ティティ暗号、

MAC、comp algo
などは IOS SSHで
サポートされてい

ません

Matching [chars] not
supported: [chars]

3-エラーSSH-3-NOT_SUPP

LOG_STD_ACTIONssh破損したパディン

グ長のパケットを

受信したため、パ

ケットの分解に失

敗しました

Corrupted padlen
[dec] on input

3-エラーSSH-3-PACK_CORR_PAD
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LOG_STD_ACTIONsshパケットエラーが

発生しており、受

信したデータの量

が正しくありませ

ん

Packet integrity error
[dec] bytes
remaining from
[chars]

3-エラーSSH-3-PACK_INTEG_ERROR

LOG_STD_ACTIONsshパディングエラー

が発生し、パケッ

トの分解に失敗し

ました

Padding error:
needed [dec] bytes
block size [dec]
bytes mod= [dec]

3-エラーSSH-3-PACK_PADD_ERR

LOG_STD_ERRORsshSSHコード内でパ
ケット送信に失敗

しました

Packet send failed3-エラーSSH-3-PACK_SND_FAIL

このメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、テクニ

カルサポート担当

者に連絡してくだ

さい。

sshRSA秘密キーが存
在しないか破損し

ています。

Unable to retrieve
RSA private key for
[chars]

3-エラーSSH-3-PRIVATEKEY

対処不要です。

Informational（情報
提供）メッセージ

です

ssh間違ったプロセス

がSSHに入ってイ
ベントを待機して

います。サーバー

のSSHプロセスか
クライアントの

Execプロセスが
SSHを通じたイベ
ントの待機を許可

されるのが理想的

です

SSH [chars]
Incorrect process
waiting for event.
Process name:
[chars]

3-エラーSSH-3-PROC_MISMATCH

このメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、テクニ

カルサポート担当

者に連絡してくだ

さい。

ssh乱数生成エラーUnable to generate
random number

3-エラーSSH-3-RANDOM_GEN_FAIL

LOG_STD_ACTIONsshRSA署名の作成/検
証に失敗しました

Signature [chars]
failed status [dec]

3-エラーSSH-3-RSA_SIGN_FAIL

3560



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

LOG_STD_ACTIONsshサーバーホスト

キーが SSHサー
バーデータベース

に存在しないた

め、ホストキーの

検証が失敗します

ServerHostKey not
defined in SSH
Server Database

3-エラーSSH-3-SER_NOT_DEF

LOG_STD_ACTIONsshサーバーホスト

キーの検証に失敗

しました。キーの

不一致

ServerHostKey
Validation failed.
Key Mismatch

3-エラーSSH-3-SER_VAL_FAIL

LOG_STD_ACTIONssh一般的な認証方式

はサポートされて

いません

Server does not
support/Configured
with '[chars]'
Authentication
method

3-エラーSSH-3-SERVER_AUTH_METH_ERR

サービスへの影響

を回避するために

キー設定を修正し

ます。

ssh前述のとおり、小

さいキーサイズは

廃止されます。

SSH RSA Key Size
compliance violation
detected. The usage
of keys smaller than
[dec] bits are
deprecated now as
notified.

3-エラーSSH-3-SSH_COMPLIANCE_VIOLATION_RSA_KEY_SIZE

LOG_STD_ACTIONssh関数が発生すべき

ではないバッファ

またはパケットに

NULL文字列を追
加しようとしまし

た

Tried to append
NULL string to
buffer

3-エラーSSH-3-STRING_NULL
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対処不要です。攻

撃は阻止されまし

た

sshCRC-32補償の脆
弱性により、攻撃

者はSSHサーバー
で任意のコマンド

を実行したり、任

意のデータを使用

して暗号化された

SSHチャネルを破
壊したりできま

す。この攻撃の詳

細については、
http://www.core-sdi.com/english/ssh
[英語]を参照して
ください。

CRC-32
compensation attack
detected src %i dst
%i attack thwarted.
Connection is
closed.

4-警告SSH-4-DEATTACK

このメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、テクニ

カルサポート担当

者に連絡してくだ

さい。

sshピアから不適切な

メッセージを受信

したときに出され

る、SSHセッショ
ンの終了に関する

警告

Unexpectedmessage
type has arrived.
Terminating the
connection from
[chars]

4-警告SSH-4-SSH2_UNEXPECTED_MSG

対処不要です。

Informational（情報
提供）メッセージ

です

sshSSHプロトコルの
接続が無効になり

ました

SSH [dec].[dec] has
been disabled

5-通知SSH-5-DISABLED

対処不要です。

Informational（情報
提供）メッセージ

です

sshSSHプロトコルの
接続が有効になり

ました

SSH [dec].[dec] has
been enabled

5-通知SSH-5-ENABLED

対処不要です。

Informational（情報
提供）メッセージ

です

sshSSHセッションの
終了情報

SSH Session from
[chars] tty = [dec]
for user '[chars]'

5-通知SSH-5-SSH_CLOSE
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これは

Informational（情報
提供）メッセージ

であり、無視して

かまいません。同

時に、サービスが

ソフトウェアアッ

プグレードに影響

を与えないように

するために、ユー

ザーができるだけ

早急に必要な設計

の変更を行うこと

を強くお勧めしま

す。

sshこれにより、SSH
ユーザーは、現在

使用されている公

開キーアルゴリズ

ムの近い将来の廃

止について通知さ

れ、今後もたらさ

れる可能性がある

サービスへの影響

を回避するのに必

要な設定の変更を

行うよう勧められ

ます。

SSH Host-key
Algorithm
compliance violation
detected.Kindly note
that weaker
Host-key Algorithm
'[chars]' is being
deprecated it will be
obsolete in the
upcoming
releases.Please
configure more
stronger Host-Key
algorithms to avoid
service impact.

5-通知SSH-5-SSH_COMPLIANCE_VIOLATION_DEPRECATED_HOSTK_ALGO

これは

Informational（情報
提供）メッセージ

であり、無視して

かまいません。同

時に、サービスが

ソフトウェアアッ

プグレードに影響

を与えないように

するために、ユー

ザーができるだけ

早急に必要な設計

の変更を行うこと

を強くお勧めしま

す。

sshこれにより、SSH
ユーザーは、現在

使用されている公

開キーアルゴリズ

ムの近い将来の廃

止について通知さ

れ、今後もたらさ

れる可能性がある

サービスへの影響

を回避するのに必

要な設定の変更を

行うよう勧められ

ます。

SSH Public-key
Algorithm
compliance violation
detected.Kindly note
that weaker
Public-key
Algorithm '[chars]' is
being deprecated it
will be obsolete in
the upcoming
releases.Please
configure more
stronger PK
algorithms to avoid
service impact.

5-通知SSH-5-SSH_COMPLIANCE_VIOLATION_DEPRECATED_PK_ALGO
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これは

Informational（情報
提供）メッセージ

であり、無視して

かまいません。同

時に、サービスが

ソフトウェアアッ

プグレードに影響

を与えないように

するために、ユー

ザーができるだけ

早急に必要な設計

の変更を行うこと

を強くお勧めしま

す。

sshこれにより、SSH
ユーザーは、現在

使用されている暗

号化アルゴリズム

の近い将来の廃止

について通知さ

れ、今後もたらさ

れる可能性がある

サービスへの影響

を回避するのに必

要な設定の変更を

行うよう勧められ

ます。

SSH Encryption
Algorithm
compliance violation
detected. Cisco
recommends against
3DES because of
strength attack
surface and
interoperability
concerns. Kindly
note that the usage
of Algorithm type
'[chars]' will be
obsolete in the
upcoming
releases.Please
configure alternate
encryption
algorithms to avoid
service impact.

5-通知SSH-5-SSH_COMPLIANCE_VIOLATION_ENCR_ALGO

これは

Informational（情報
提供）メッセージ

であり、無視して

かまいません。同

時に、サービスが

ソフトウェアアッ

プグレードに影響

を与えないように

するために、ユー

ザーができるだけ

早急に必要な設計

の変更を行うこと

を強くお勧めしま

す。

sshこれにより、SSH
ユーザーは、現在

使用されているデ

フォルトの HKリ
ストからホスト

キーアルゴリズム

が近い将来削除さ

れることについて

通知され、今後も

たらされる可能性

があるサービスへ

の影響を回避する

のに必要な設定の

変更を行うよう勧

められます。

SSH Host-key
Algorithm
compliance violation
detected.Kindly note
that weaker
Host-key Algorithm
'[chars]' will be
disabled by-default
in the upcoming
releases.Please
configure more
stronger Host-Key
algorithms to avoid
service impact.

5-通知SSH-5-SSH_COMPLIANCE_VIOLATION_HOSTK_ALGO
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これは

Informational（情報
提供）メッセージ

であり、無視して

かまいません。同

時に、サービスが

ソフトウェアアッ

プグレードに影響

を与えないように

するために、ユー

ザーができるだけ

早急に必要な設計

の変更を行うこと

を強くお勧めしま

す。

sshこれにより、SSH
ユーザーは、現在

使用されているデ

フォルトの PKリ
ストから公開キー

アルゴリズムが近

い将来削除される

ことについて通知

され、今後もたら

される可能性があ

るサービスへの影

響を回避するのに

必要な設定の変更

を行うよう勧めら

れます。

SSH Public-key
Algorithm
compliance violation
detected.Kindly note
that weaker
Public-key
Algorithm '[chars]'
will be disabled
by-default in the
upcoming
releases.Please
configure more
stronger PK
algorithms to avoid
service impact.

5-通知SSH-5-SSH_COMPLIANCE_VIOLATION_PK_ALGO

対処不要です。

Informational（情報
提供）メッセージ

です

sshSSHセッションの
要求情報

SSH Session request
from [chars] tty =
[dec] using crypto
cipher '[chars]'
[chars]

5-通知SSH-5-SSH_SESSION

対処不要です。

Informational（情報
提供）メッセージ

です

sshSSHユーザー認証
ステータス情報

User '[chars]'
authentication for
SSH Session from
[chars] tty = [dec]

5-通知SSH-5-SSH_USERAUTH

対処不要です。

Informational（情報
提供）メッセージ

です

sshSSHセッションの
終了情報

SSH2 Session from
[chars] tty = [dec]
for user '[chars]'

5-通知SSH-5-SSH2_CLOSE

対処不要です。

Informational（情報
提供）メッセージ

です

sshSSHセッションの
要求情報

SSH2 Session
request from [chars]
tty = [dec] using
crypto cipher
'[chars]' hmac
'[chars]' [chars]

5-通知SSH-5-SSH2_SESSION

対処不要です。

Informational（情報
提供）メッセージ

です

sshSSHユーザー認証
ステータス情報

User '[chars]'
authentication for
SSH2 Session from
[chars] tty = [dec]

5-通知SSH-5-SSH2_USERAUTH
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LOG_STD_ACTIONqfp-sslキーワー
ド：なし

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。QFP SSLの記
録の処理でヘッ

ダーバッファオー

バーフロー状態が

検出されました。

このような状態で

は、SSL接続は機
能しません。

QFP SSL record
header buffer
overflow

3-エラーSSL-3-SSL_REC_HDR_BUF_OVERFLOW

LOG_STD_ACTIONqfp-sslキーワー
ド：なし

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。QFP SSL機能
のスタブエントリ

が実行されまし

た。パケットはド

ロップされます。

QFP SSL [chars]
feature executes stub
entry in [chars]
direction

3-エラーSSL-3-SSL_STUB

LOG_STD_ACTIONqfp-sslキーワー
ド：sslvpn

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。QFP SSLVPN
プロキシの初期化

において、IPCイ
ンターフェイスの

初期化が失敗した

ことが検出されま

した。このような

状態では、QFP
SSLVPNプロキシ
は機能しません。

QFPSSLVPNProxy
IPC interface
initialization failure
result: [dec].

2-クリティカルSSLVPN_PROXY-2-PROXY_IPC_INIT_FAILED

LOG_STD_ACTIONqfp-sslキーワー
ド：sslvpn

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。QFP SSLVPN
プロキシがコント

ロールプレーンか

ら破損したメッ

セージを受信しま

した。このメッ

セージは無視され

ます。

QFPSSLVPNProxy
received bad length
message type [dec]

3-エラーSSLVPN_PROXY-3-PROXY_BAD_MSG
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LOG_STD_ACTIONqfp-sslキーワー
ド：sslvpn

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。QFP SSLVPN
プロキシメッセー

ジの処理におい

て、暗号コンテキ

ストメモリのリー

ク状態が検出され

ました。このよう

な状態では、QFP
SSLVPNは適切に
機能しません。

QFPSSLVPNProxy
failed to repleneish
crypto context
memory.

3-エラーSSLVPN_PROXY-3-PROXY_CRYPTO_CTX_MEM_REQ_FAIL

LOG_STD_ACTIONqfp-sslキーワー
ド：sslvpn

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。QFP SSLVPN
プロキシがコント

ロールプレーンか

ら無効なメッセー

ジを受信しまし

た。このメッセー

ジは無視されま

す。

QFPSSLVPNProxy
received invalid
message type [dec]

3-エラーSSLVPN_PROXY-3-PROXY_INV_MSG

LOG_STD_ACTIONqfp-sslキーワー
ド：sslvpn

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。QFP SSLVPN
プロキシのメッ

セージの処理中に

メッセージバッ

ファの割り当ての

失敗が検出されま

した。このような

状態になるとメッ

セージは失われま

す。

QFPSSLVPNProxy
[chars] message lost
due to message
buffer allocation
failure.

3-エラーSSLVPN_PROXY-3-PROXY_IPC_ALLOC_FAILED
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LOG_STD_ACTIONqfp-sslキーワー
ド：sslvpn

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。QFP SSLVPN
プロキシのメッ

セージの処理中に

メッセージ送信の

失敗が検出されま

した。このような

状態になるとメッ

セージは失われま

す。

QFPSSLVPNProxy
[chars] message lost
due to message sent
failure result: [dec].

3-エラーSSLVPN_PROXY-3-PROXY_IPC_SEND_FAILED

LOG_STD_ACTIONqfp-sslキーワー
ド：sslvpn

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。QFP SSLVPN
プロキシのメッ

セージの処理中に

暗号コンテキスト

メモリのリーク状

態が検出されまし

た。このような状

態では、QFP
SSLVPNは適切に
機能しません。

QFPSSLVPNProxy
failed to repleneish
SSL context
memory.

3-エラーSSLVPN_PROXY-3-PROXY_SSL_CTX_MEM_REQ_FAIL

LOG_STD_ACTIONqfp-sslキーワー
ド：sslvpn

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。QFP SSLVPN
プロキシのメッ

セージの処理中に

リソース不足状態

が検出され、ハー

ドウェアコンテキ

ストハンドルを補

充できません。こ

のような状態で

は、QFP SSLVPN
は適切に機能しま

せん。

QFPSSLVPNProxy
failed to replenish
hardware context
handles.

4-警告SSLVPN_PROXY-4-PROXY_CRYPTO_CTX_REQ_FAIL
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IOS SSLVPNライ
センスの取得方法

については、
http://www.cisco.com/jp/go/sslvpn
を参照してくださ

い

ssl-vpnIOS SSLVPN評価
ライセンスの有効

期限が切れている

ため、新しいライ

センスを取得する

必要があります。

既存のユーザー

セッションが終了

するまで継続さ

れ、新しいセッ

ションは許可され

ません。

IOS SSLVPN
evaluation license
has expired

1-アラートSSLVPN-1-LICENSE_EXPIRED

IOS SSLVPNライ
センスの取得方法

については、
http://www.cisco.com/jp/go/sslvpn
を参照してくださ

い

ssl-vpnIOS SSLVPNサー
ビスは、このプ

ラットフォームの

ライセンス機能で

す。有効なライセ

ンスがインストー

ルされるまで機能

しません。

No valid license is
available to use IOS
SSLVPN service

3-エラーSSLVPN-3-LICENSE_NO_LICENSE

LOG_STD_ACTIONqfp-sslキーワー
ド：sslvpn

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。QFP SSLVPN
機能の初期化にお

いて、SSLライブ
ラリへの登録に失

敗したことが検出

されました。この

ような状態では、

QFP SSLVPNは機
能しません。

QFP SSLVPN
registers to SSL
library failed

3-エラーSSLVPN-3-SSL_APPL_REG_FAILED

LOG_STD_ACTIONqfp-sslキーワー
ド：sslvpn

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。QFP SSLVPN
機能が SSLVPNコ
ンテキストを終了

できませんでし

た。

QFP SSLVPN failed
to close SSLVPN
context: [%-#016llx]
Close request
reason: [chars]

3-エラーSSLVPN-3-SSLVPN_CTX_CLOSE_FAILED
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LOG_STD_ACTIONqfp-sslキーワー
ド：sslvpn

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。QFP SSLVPN
機能がコントロー

ルプレーンにメッ

セージを送信でき

ませんでした。

QFP SSLVPN failed
to send [chars] for
context: [%-#016llx]
to control plane

3-エラーSSLVPN-3-SSLVPN_CTX_PUNT_FAILED

LOG_STD_ACTIONqfp-sslキーワー
ド：sslvpn

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。QFP SSLVPN
機能がソケットア

クションを実行で

きませんでした。

QFP SSLVPN failed
to [chars] socket
[hec] [[chars]err
[dec]]

3-エラーSSLVPN-3-SSLVPN_SOCKET_ACTION_FAILED

LOG_STD_ACTIONqfp-sslキーワー
ド：sslvpn

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。QFP SSLVPN
機能のスタブエン

トリが実行されま

した。パケットは

ドロップされま

す。

QFP SSLVPN
[chars] feature
executes stub entry
in [chars] direction

3-エラーSSLVPN-3-SSLVPN_STUB

---QFP SSLVPN stub
function failed to
transmit data
message size: [dec].

3-エラーSSLVPN-3-SSLVPN_STUB_DATA_MSG_LOST

LOG_STD_ACTIONqfp-sslキーワー
ド：sslvpn

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。QFP SSLVPN
feature allocates
unused timing wheel
memory size: [dec]

QFP SSLVPN
feature leaks timing
wheel memory

3-エラーSSLVPN-3-SSLVPN_STUB_TW_MEM_LEAK
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show license detail
コマンドの出力を

収集し、テクニカ

ルサポート担当者

に伝えてくださ

い。

ssl-vpn現在インストール

されているライセ

ンスの数が、この

プラットフォーム

でサポートされて

いる最大セッショ

ン数を超えていま

す。超過分は使用

されません。

License count of
currently installed
license exceeds the
maximum supported
sessions on this
platform

4-警告SSLVPN-4-LICENSE_COUNT_EXCEEDS_MAX_LIMIT

LOG_STD_NO_ACTION-このメッセージ

は、HTTP要求に
有効なログイン

Cookieがなく、リ
ソースへのアクセ

スが許可されてい

ないことを示して

います。

vw_ctx: [chars]
vw_gw: [chars]
remote_ip:%i status:
HTTP request
without login cookie
resource: [chars]

5-通知SSLVPN-5-HTTP_REQUEST_NOT_AUTHORIZED

LOG_STD_NO_ACTION-このメッセージ

は、示されている

理由でユーザー

セッションが終了

したことを示して

います

vw_ctx: [chars]
vw_gw: [chars]
remote_ip: %i
user_name: [chars]
Failed to contact
authentication server

5-通知SSLVPN-5-LOGIN_AUTH_FAILED

LOG_STD_NO_ACTION-このメッセージ

は、ユーザーのロ

グイン認証が成功

したことを示して

います

vw_ctx: [chars]
vw_gw: [chars]
remote_ip: %i
user_name: [chars]
Authentication
successful user
logged in

5-通知SSLVPN-5-LOGIN_AUTH_PASSED

LOG_STD_NO_ACTION-このメッセージ

は、ピアとの

SSL/TLSハンド
シェイクが成功し

たことを示してい

ます

vw_ctx: [chars]
vw_gw: [chars]
i_vrf: [dec] f_vrf:
[dec] status:
SSL/TLS connection
successful with
remote at %i:[dec]

5-通知SSLVPN-5-SSL_TLS_CONNECT_OK
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グローバル設定

モードと webvpn
ゲートウェイで証

明書とトラストポ

イントの設定を確

認します

-このメッセージ

は、SSL/TLS接続
でエラーが発生し

たことを示してい

ます。これは通

常、接続が確立さ

れているときにハ

ンドシェイクが失

敗したかプロトコ

ルエラーが発生し

たことを意味しま

す

vw_ctx: [chars]
vw_gw: [chars]
i_vrf: [dec] f_vrf:
[dec] status:
SSL/TLS connection
error with remote at
%i:[dec]

5-通知SSLVPN-5-SSL_TLS_ERROR

LOG_STD_ACTIONqfp-sslキーワー
ド：sslvpn

このメッセージ

は、SSL/TLS接続
でエラーが発生し

たことを示してい

ます。これは通

常、接続が確立さ

れているときにハ

ンドシェイクが失

敗したかプロトコ

ルエラーが発生し

たことを意味しま

す。

vw_ctx: [chars]
vw_gw: [chars] i_vrf
[dec] f_vrf [dec]
status:SSL/TLS
connection error
with remote at
[char]A:[dec]

5-通知SSLVPN-5-SSLVPN_SESS_SSL_TLS_ERROR

LOG_STD_NO_ACTION-SSLVPNマネー
ジャエラー。

[chars] [chars]5-通知SSLVPN-5-SSLVPNMGR_ERROR

LOG_STD_NO_ACTION-sslvpnサービスの
状態が変わりまし

た。

sslvpn [chars] :
[chars] changed state
to [chars]

5-通知SSLVPN-5-UPDOWN

この情報は、ユー

ザーのログアウト

イベントを追跡す

るために使用され

ます。対処は不要

です。

-トンネリングユー

ザーが指定された

ゲートウェイ/コン
テキストからログ

アウトしました

Radius configured
[chars] \[chars]\ does
not exist

6-情報SSLVPN-6-INVALID_RADIUS_CONFIGURATION
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より多くのユー

ザーをサポートす

るには、追加のラ

イセンスを購入す

る必要がありま

す。IOS SSLVPN
ライセンスの取得

方法については、
http://www.cisco.com/jp/go/sslvpn
を参照してくださ

い

ssl-vpn現在所有している

各ライセンスに対

応するすべての

SSLVPNセッショ
ンが使用中です。

そのため、追加の

ユーザーセッショ

ンは許可されませ

ん。

All avaiable
SSLVPN session
licenses are in use

6-情報SSLVPN-6-LICENSE_NO_FREE_COUNT

Radiusの属性を適
切な長さに再設定

します。

-このメッセージ

は、Radiusサー
バーで設定されて

いる属性が割り当

てられたバッファ

サイズよりも長

く、無視されるこ

とを示していま

す。

Attribute length
[dec] is longer than
buffer size [dec]

6-情報SSLVPN-6-RADIUS_ATTRIBUTE_TOO_LONG

この情報は、シン

グルサインオンイ

ベントを追跡する

ために使用されま

す。対処は不要で

す。

-このメッセージ

は、ユーザーのシ

ングルサインオン

セッションの作成

に失敗したことを

示しています。

セッションの作成

は、DNS探索の失
敗タイムアウトや

再試行回数の超過

など、さまざまな

理由で失敗する可

能性があります。

The request source
ip: %i destion ip : %i
from user [chars] is
[chars] by ACL

6-情報SSLVPN-6-WEBVPN_APP_ACL_NET

LOG_STD_NO_ACTION-要求がアプリケー

ションACLと照合
されます。

The request scheme:
[chars] host : [chars]
port : [dec] path :
[chars]

6-情報SSLVPN-6-WEBVPN_APP_ACL_URL

---ERRMSG_NOFLAGS3-エラーSSO_UNSUPPORTED-3-MPLS_TE_HA
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LOG_STD_ACTIONsssこれらのセッショ

ンでの更新はサ

ポートされていま

せん。これは、サ

ポートされていな

い設定です。

[[dec]] Dynamic
session updates not
allowed on this
[chars] session. It is
an unsupported
configuration.

3-エラーSSSMGR-3-DYNAMIC_UPDATE_NOT_SUPPORTED

LOG_STD_ACTIONsss固定サイズのシス

テムリソースを超

えました。

Resource overflow3-エラーSSSMGR-3-ERROR_RESOURCE_OVERFLOW

LOG_STD_ACTIONsss内部 SSSマネー
ジャエラーが発生

しました。

info type has no
copy vector [dec].

3-エラーSSSMGR-3-INFO_TYPE_NO_COPY_VECTOR

LOG_STD_ACTIONsss内部 SSSマネー
ジャエラーが発生

しました。

Initialisation failure
[chars]

3-エラーSSSMGR-3-INIT

LOG_STD_ACTIONsss内部 SSSマネー
ジャエラーが発生

しました。

Encountered an
invalid SSS Mgr
state [dec] in [chars]

3-エラーSSSMGR-3-INVALID_FSM_STATE

LOG_STD_ACTIONsss内部 SSSマネー
ジャエラーが発生

しました。

Received an
INVALID info type
value [dec].

3-エラーSSSMGR-3-INVALID_INFO_TYPE

---Received an
INVALID service
type [dec][chars].

3-エラーSSSMGR-3-INVALID_SERVICE_TYPE

LOG_STD_ACTIONsss必要なメモリが不

足しています。

Memory low [dec]
times disconnecting
session

3-エラーSSSMGR-3-MEMORY_LOW

LOG_STD_ACTIONsssSSSマネージャで
NULLコンテキス
トが検出されまし

た。

Encountered a
NULL SSS Mgr
context in [chars]

3-エラーSSSMGR-3-NULL_FSM_CONTEXT

LOG_STD_ACTIONsss内部 SSSマネー
ジャエラーが発生

しました。

Received a NULL
info string value.

3-エラーSSSMGR-3-NULL_INFO_STRING
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LOG_STD_ACTIONsss固定サイズのシス

テムリソースを超

えました。

Resource overflow3-エラーSSSMGR-3-RESOURCE_OVERFLOW

LOG_STD_ACTIONsss指定されたサブブ

ロックデータ構造

の初期化を完了で

きませんでした。

Error initializing
[chars] subblock
data structure.
[chars]

3-エラーSSSMGR-3-SBINIT

LOG_STD_ACTIONsss予期しないメッ

セージが表示され

ました。

Encountered an
unexpectedmessage:
[chars]

3-エラーSSSMGR-3-UNEXPECTED_MSG

LOG_STD_ACTIONsss予期しない SIP情
報が表示されまし

た。

Encountered an
unexpected SIP info:
[chars]

3-エラーSSSMGR-3-UNEXPECTED_SIP_INFO

LOG_STD_ACTIONsssサポートされてい

ない設定が検出さ

れました。

Unsupported
configuration
detected: [uid: %u]
[chars]

3-エラーSSSMGR-3-UNSUPPORTED_CFG

LOG_STD_ACTIONsss固定サイズのシス

テムリソースが

ウォーターマーク

を超えています。

Resource above
watermark

4-警告SSSMGR-4-WARN_RESOURCE_ABOVE_WM

LOG_STD_ACTIONsss-Failed to procure
%lu BroadBand
licenses

5-通知SSSMGR-5-BB_LICENSE_PROCUREMENT_FAILURE

LOG_STD_ACTIONsss-Successfully
procured %lu
BroadBand licenses

5-通知SSSMGR-5-BB_LICENSE_PROCUREMENT_SUCCESS

LOG_STD_ACTIONpolicy-Failed to release all
BroadBand licenses

5-通知SSSMGR-5-BB_LICENSE_RELEASE_FAILURE

LOG_STD_ACTIONsss-Successfully
released all
BroadBand licenses

5-通知SSSMGR-5-BB_LICENSE_RELEASE_SUCCESS

LOG_STD_ACTIONsss-Broadband license
request sent for %lu
license with
configured license
count %lu

5-通知SSSMGR-5-BB_LICENSE_REQUEST_SENT
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サービスプロファ

イルから

interface-config属
性を削除し、ユー

ザープロファイル

を使用して再設定

します。

sssinterface-config属
性は、サービスプ

ロファイルでは使

用できません。

ユーザープロファ

イルでのみサポー

トされます。

Interface-config not
allowed at service
config level ignoring

5-通知SSSMGR-5-IFCFG_NOTALLWED_IN_SVC

LOG_STD_NO_ACTIONsss指定された設定パ

ラメータの値が範

囲外でした。サ

ポートされる範囲

に収まるように値

が調整されていた

ため、これはエ

ラーとはみなされ

ません。このメッ

セージが表示され

ないようにするた

めに、設定ソース

をサポートされる

範囲に収まる値に

更新します。

Unsupported
configuration
detected [chars]

5-通知SSSMGR-5-UNSUPPORTED_CFG_NOTICE

---ERRMSG_NOFLAGS1-アラートSTARTTHREAD-1-LDP

---ERRMSG_NOFLAGS3-エラーSTATE_FAILURE-3-MPLS_TE_HA

LOG_STD_NO_ACTIONqfp-nbarNBARがリンク不
足になった後、リ

ンク数がしきい値

を下回りました。

新しいトラフィッ

クフローは適切に

分類されます

NBAR number of
[chars] has declined
below its threshold
links are available
for [chars].

4-警告STILE_CLIENT-4-MAX_LINK_TOUCH_CLEAR

LOG_STD_NO_ACTIONqfp-nbarフローリンクを使

用できないため、

新しいトラフィッ

クフローが適切に

分類されない可能

性があります

NBAR number of
[chars] threshold is
reached can't
allocate more
memory for [chars].

4-警告STILE_CLIENT-4-MAX_LINK_TOUCH_WARN
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LOG_STD_NO_ACTIONqfp-nbarNBARのアクティ
ブ化に失敗しまし

た。原因は

cerrno.hのエラー
コードで示されま

す

NBAR activation
process has failed
with errcode [dec].

4-警告STILE_CLIENT-4-NBAR_ACTIVATION_FAILED

LOG_STD_NO_ACTIONqfp-nbarエラーが発生する

とメッセージは処

理されないため、

非アクティブ化さ

れるまで待ちま

す。原因は

cerrno.hのエラー
コードで示されま

す

An error occured
with errcode [dec].

4-警告STILE_CLIENT-4-NBAR_GENERAL_FAILED

LOG_STD_ACTIONqfp-nbarNBARがメモリ不
足になった後、メ

モリ使用率がしき

い値を下回りまし

た。新しいトラ

フィックフローは

適切に分類されま

す

NBAR memory
utilization has
declined below its
threshold memory is
available for [chars].

4-警告STILE_CLIENT-4-NBAR_MEMORY_BOUNDARY_TOUCH_CLEAR

LOG_STD_ACTIONqfp-nbarNBARのメモリ不
足により、新しい

フローが適切に分

類されない可能性

があります

NBAR reached
maximum
configured memory
utilization. Can't
allocate more
memory for [chars].

4-警告STILE_CLIENT-4-NBAR_MEMORY_BOUNDARY_TOUCH_WARN

LOG_STD_NO_ACTIONqfp-nbarシステムに NBAR
をアクティブ化で

きるようにするの

に十分な空きメモ

リがありません

NBARdoes not have
enough memory to
be activated.

4-警告STILE_CLIENT-4-NBAR_NOT_ENOUGH_STATIC_MEMORY
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LOG_STD_ACTIONqfp-nbarシステムがメモリ

不足になった後、

空きメモリが増加

して下限を超えま

した。新しいトラ

フィックフローは

適切に分類されま

す

System freememory
has increased above
its lower watermark
memory is available
for [chars].

4-警告CFT_CLIENT-4-SYS_FREE_MEMORY_LOW_WATERMARK_TOUCH_CLEAR

LOG_STD_ACTIONqfp-nbarシステムのメモリ

不足により、新し

いフローが適切に

分類されない可能

性があります

System freememory
has reached its lower
watermark. Can't
allocate more
memory for [chars].

4-警告STILE_CLIENT-4-SYS_FREE_MEMORY_LOW_WATERMARK_TOUCH_WARN

これは通常、ソフ

トウェアの問題で

す。
LOG_STD_ACTION

cpp-ucode上位の STILEソフ
トウェアスタック

レイヤからの要求

に対して、指定さ

れたサイズの応答

用の領域を割り当

てられませんでし

た。その結果、バ

インドがスタック

して確立できない

といった問題が発

生する可能性があ

ります。まれにで

すが、機能のアク

ティブ化などの他

の操作に影響が及

ぶこともありま

す。

No space for the IPC
reply size %u

3-エラーSTILE_PROXY-3-IPC_NORES
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これは通常、ソフ

トウェアの問題で

す。
LOG_STD_ACTION

cpp-ucode上位の STILEソフ
トウェアスタック

レイヤからの要求

に対して、応答

バッファを開けま

せんでした。その

結果、バインドが

スタックして確立

できないといった

問題が発生する可

能性があります。

まれにですが、機

能のアクティブ化

などの他の操作に

影響が及ぶことも

あります。

IPC Open Reply
failed request %u

3-エラーSTILE_PROXY-3-IPC_OPEN_REPLY

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeSTILEクライアン
トプロキシが不明

なメッセージを受

信しました。

type [dec]3-エラーSTILE_PROXY-3-IPC_UNHANDLED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeIPCが応答できま
せんでした

IPC send msg for
[chars] [dec] failed

3-エラーSTILE_PROXY-3-PROXY_IPC_SEND_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeStileリンクプール
を増やせませんで

した。

-3-エラーSTILE_PROXY-3-PROXY_SLINK_MEM_EXTEND_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucode追加のStileリンク
メモリを要求しよ

うとしたときに

IPC障害が発生し
ました。

-3-エラーSTILE_PROXY-3-SLINK_MEM_REQ_FAILED

--NBAR条件付きデ
バッグの登録に失

敗しました。

[dec]3-エラーSTILE-3-NBAR_DEBUG_REG_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeアクションの出力

を印刷

Action action_print
is supported only in
pdl debug mode.
Text = [chars] Value
= 0x[hec]

3-エラーSTILE-3-PDL_DEBUG
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-qfp-nbar-STILE VM
traceback with
cause: *[chars]*
please see FP log for
more information

3-エラーSTILE-3-VM_ERRORS

ユーザーが設定し

たポート範囲に基

づくプロトコルが

多すぎるため、\n
メモリリソースが

枯渇しています。

\nポートの範囲が
あまり広くならな

いようにしてくだ

さい。

cpp-ucodeこのメッセージ

は、使用可能なメ

モリリソースがな

いために現在の

ユーザー設定を\n
アクティブ化でき

なかったことを示

しています。

\nNBARは、設定
されたこの新しい

プロトコルのパ

ケットを分類でき

ません。

Memory resources
exhausted to
configure
custom/sub protocol

4-警告STILE-4-STATIC_SLINK_ALLOC_FAILED

パケットストーム

の送信元が修正さ

れたら、ポート設

定コマンドを使用

してポートを再度

有効にします。

-ストームイベント

が検出されると

シャットダウンさ

れるよう設定され

ているポートで過

剰なトラフィック

が検出されまし

た。

Storm control shut
down [chars]

2-クリティカルSTORM_CONTROL-2-SHUTDOWN

インターフェイス

で発生した過剰な

トラフィックの根

本原因を特定して

修正します。

-インターフェイス

上で検出されたト

ラフィック量が、

設定されているし

きい値を超えまし

た。パケットの受

信時にシステムが

過剰なトラフィッ

クをフィルタ処理

しています。シス

テムからパケット

トラフィックが転

送されていませ

ん。

A [chars] storm
detected on [chars].
A packet filter action
has been applied on
the interface.

3-エラーSTORM_CONTROL-3-FILTERED
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自動回復が必要な

場合は、エラー無

効化リカバリメカ

ニズムを使用でき

ます。インター

フェイスで発生し

た過剰なトラ

フィックの根本原

因を特定して修正

します。

-インターフェイス

上で検出されたト

ラフィック量が、

設定されているし

きい値を超えまし

た。インターフェ

イスは、パケット

ストームイベント

が検出されると

シャットダウンさ

れる設定になって

いたため、エラー

無効化状態になり

ました。

A packet storm was
detected on [chars].
The interface has
been disabled.

3-エラーSTORM_CONTROL-3-SHUTDOWN

インターフェイス

で発生した過剰な

トラフィックの根

本原因を特定して

修正します。

-インターフェイス

上で検出されたト

ラフィック量が、

設定されているし

きい値を超えまし

た。インターフェ

イスは、パケット

ストームイベント

が検出されると

SNMPトラップを
送信する設定に

なっていたため、

トラップを生成し

ました。

A packet storm was
detected on [chars].
Sending SNMP trap.

3-エラーSTORM_CONTROL-3-TRAP

対処は不要です。-インターフェイス

のトラフィックの

量が、設定されて

いるしきい値を下

回っています。パ

ケットの受信時に

システムがトラ

フィックをフィル

タ処理していませ

ん。システムから

パケットトラ

フィックが転送さ

れています。

A [chars] storm
abated on [chars].
Packet filter does not
apply on the
interface.

5-通知STORM_CONTROL-5-ABATED
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show loggingおよ
び show checkpoint
client

L2STP ISSUクライア
ントが、ネゴシ

エーションメッ

セージを作成する

ためのバッファ領

域を取得できませ

んでした。ネゴシ

エーションメッ

セージをスタンバ

イデバイスに送信

できません。ISSU
セッションネゴシ

エーションに問題

が発生した場合、

スタンバイデバイ

スは正常に起動で

きません。

STP ISSU client
failed to get buffer
for message. Error:
[dec] [chars]

2-クリティカルSTP_ISSU-2-GET_BUFFER

LOG_STD_ACTIONL2STP ISSUクライア
ントを初期化でき

ませんでした。稼

働中のソフトウェ

アのアップグレー

ドまたはダウング

レードを正常に実

行するには、ま

ず、この初期化の

失敗について対策

を講じる必要があ

ります。対策を講

じなかった場合、

ソフトウェアの

アップグレードま

たはダウングレー

ド中にダウンタイ

ムが発生します。

STP ISSU client
initialization failed
to [chars]. Error:
[dec] [chars]

2-クリティカルSTP_ISSU-2-INIT
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show loggingおよ
び show checkpoint
client

L2STP ISSUクライア
ントが、ピアデバ

イスにセッション

ネゴシエーション

メッセージ送信で

きませんでした。

ISSUセッションネ
ゴシエーションに

問題が発生した場

合、スタンバイデ

バイスは正常に起

動できません。

STP ISSU client
failed to send
negotiationmessage.
Error: [dec] [chars]

2-クリティカルSTP_ISSU-2-SEND_NEGO_FAILED

「show issu
capability entries
<client_id>」、
「show issu session
<client_id>」およ
び「show issu
negotiated capability
<session_id>」

L2STP ISSUクライア
ントが調停コール

バックを登録でき

ませんでした。

コールバックの登

録で問題が発生し

た場合、スタンバ

イデバイスを正常

に起動できませ

ん。

STP ISSU client
failed to register
arbitrate callback.
Error: [dec] [chars]

2-クリティカルSTP_ISSU-2-SESSION_ARBITRATE

「show issu session
<client_id> and "
"show issu
negotiated capability
<session_id>"

L2ISSU対応クライア
ントは一連の内部

ステータスを移行

します。STP ISSU
クライアントが予

期しない「クライ

アントネゴシエー

ション済み」状態

になりましたISSU
セッションネゴシ

エーションに問題

が発生した場合、

スタンバイデバイ

スは正常に起動で

きません。

STP ISSU client
encountered
unexpected client
nego_done. Error:
[dec] [chars]

2-クリティカルSTP_ISSU-2-SESSION_NEGO

3583



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

「show issu
capability entries
<client_id>」、
「show issu session
<client_id>」およ
び「show issu
negotiated capability
<session_id>」

L2STP ISSUクライア
ントがセッション

情報を登録できま

せんでした。ISSU
セッション登録に

問題が発生した場

合、スタンバイデ

バイスは正常に起

動できません。

STP ISSU client
failed to register
session information.
Error: [dec] [chars]

2-クリティカルSTP_ISSU-2-SESSION_REGISTRY

「show issu
capability entries
<client_id>」、
「show issu session
<client_id>」およ
び「show issu
negotiated capability
<session_id>」

L2機能ネゴシエー

ション中に STP
ISSUクライアント
でエラーが検出さ

れました。このエ

ラーが発生する場

合、アクティブユ

ニットとスタンバ

イユニット間にク

ライアント機能の

不一致がありま

す。

STP ISSU client:
invalid capability list

3-エラーSTP_ISSU-3-INVALID_CAPABILITY

「show issu
capability entries
<client_id>」、
「show issu session
<client_id>」およ
び「show issu
negotiated capability
<session_id>」

L2STP ISSUクライア
ントに有効な登録

済みセッションが

ありません。

STP ISSU client
does not have a valid
registered session.

3-エラーSTP_ISSU-3-INVALID_SESSION

show issu message
group <client_id>、
show issu session
<client_id>、およ
び show issu
negotiated version
<session_id>

L2STP ISSUクライア
ントがピアデバイ

スから互換性のな

いメッセージを受

信しました。メッ

セージを処理でき

ません。

STP ISSU client
'Message Type [dec]'
is not compatible

3-エラーSTP_ISSU-3-MSG_NOT_OK
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show issu message
group <client_id>、
show issu session
<client_id>、およ
び show issu
negotiated version
<session_id>

L2STP ISSUクライア
ントが指定された

メッセージのMTU
を計算できません

でした。STP ISSU
クライアントはス

タンバイデバイス

にメッセージを送

信できません。

STP ISSU client
failed to get the
MTU for Message
Type [dec]. Error:
[dec] [chars]

3-エラーSTP_ISSU-3-MSG_SIZE

isssuセッション
<client_id>を表示
します

L2STP ISSUクライア
ントがサポートし

ていないメッセー

ジタイプを受信し

ました。セッショ

ンを非互換にする

ためにポリシーが

適用されます。

STP ISSU client
does not support
Message Type [dec]

3-エラーSTP_ISSU-3-POLICY_NOT_SUPPORTED

「show issu
capability entries
<client_id>」、
「show issu session
<client_id>」およ
び「show issu
negotiated capability
<session_id>」

L2STP ISSUクライア
ントがネゴシエー

ション中に機能を

拒否しました。こ

のエラーが発生す

る場合、アクティ

ブユニットとスタ

ンバイユニット間

にクライアント機

能の不一致があり

ます。

STP ISSU client
rejected capability
'[chars]'

3-エラーSTP_ISSU-3-REJECTED_CAPABILITY

「show issu
capability entries
<client_id>」、
「show issu session
<client_id>」およ
び「show issu
negotiated capability
<session_id>」

L2STP ISSUクライア
ントがネゴシエー

ション中に機能を

拒否しています。

このエラーが発生

する場合、アク

ティブユニットと

スタンバイユニッ

ト間にクライアン

ト機能の不一致が

あります。

STP ISSU client
rejecting capability
'[chars]'

3-エラーSTP_ISSU-3-REJECTING_CAPABILITY
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「show issu session
<client_id> and "
"show issu
negotiated capability
<session_id>"

L2STP ISSUクライア
ントがセッション

情報を登録解除で

きませんでした。

STP ISSUクライア
ントがセッション

情報を登録解除で

きませんでした。
Error: [dec] [chars]

3-エラーSTP_ISSU-3-SESSION_UNREGISTRY

「show issu session
<client_id>」およ
び「show issu
negotiated version
<session_id>」

L2STP ISSUクライア
ントが指定された

メッセージタイプ

を変換できません

でした。送信変換

ができなかった場

合は、チェックポ

イントメッセージ

がスタンバイデバ

イスに送信されて

いません。受信変

換ができなかった

場合は、チェック

ポイントメッセー

ジがスタンバイデ

バイスに適用され

ていません。いず

れの場合も、アク

ティブデバイスと

スタンバイデバイ

スの STPの状態は
同じではありませ

ん。

STP ISSU client
[chars] transform
failed for 'Message
Type [dec]'. Error:
[dec] [chars]

3-エラーSTP_ISSU-3-TRANSFORM_FAIL

STUNグループを
再設定します。メ

モリ不足が解消さ

れない場合は、シ

スコのテクニカル

サポート担当者に

支援を依頼してく

ださい。

-設定コマンドが発

行された時点でメ

モリ不足が発生し

ていました。この

ような状態はまれ

であり、通常の状

態では一時的なも

のです。

Interface [chars] no
buffer available to
[chars]

2-クリティカルSTUN-2-NOBUF
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「他のシステムア

クティビティを減

らしてメモリの使

用を軽減します。

状況に応じて、" "
より大容量のメモ

リ構成にアップグ

レードします。」

-メモリ不足状態が

原因で要求された

操作が失敗しまし

た。

No memory
available: [chars]

2-クリティカルSTUN-2-NOMEMORY

STUNプロトコル
グループを削除し

て再設定します。

設定を記録し、シ

スコのテクニカル

サポート担当者に

支援を依頼してく

ださい。

-An internal error
occurred.この設定
は不規則です。

Please remove and
redefine protocol
group [dec]

2-クリティカルSTUN-2-NOTGI

LOG_STD_RECUR_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

CONN: bad
connection [dec]
peer: [chars]

3-エラーSTUN-3-BADCONN

LOG_STD_RECUR_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

[chars]: bad len or
unknown op op [dec]
len [dec]

3-エラーSTUN-3-BADLENOP

LOG_STD_RECUR_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

[chars]: wrong
magic mine [hec]
theirs [hec] [dec]

3-エラーSTUN-3-BADMAGIC

LOG_STD_RECUR_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

[chars]: peer [chars]
wrong magic mine
[hec] theirs [hec]

3-エラーSTUN-3-BADMAGICTCP

LOG_STD_RECUR_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

passive open from
%i[dec] -> [dec]
failed

3-エラーSTUN-3-BADPASSIVEOPEN

LOG_STD_RECUR_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

CONN: Peer [chars]
illegal state [dec]

3-エラーSTUN-3-CONNILLSTATE
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LOG_STD_SH_TECH_ACTION-ソフトウェアまた

はハードウェアエ

ラーが発生しまし

た。

Input idb not set3-エラーSTUN-3-NOINPIDB

LOG_STD_RECUR_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

[chars]: sent [chars]
to [chars]

3-エラーSTUN-3-SENDPUNT

LOG_STD_RECUR_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

[chars]: sent [chars]
to [%u]%i

3-エラーSTUN-3-SENDPUNTTCP

新しいグループを

定義し、このイン

ターフェイスをそ

のグループに移動

することを検討し

ます

-この routeコマン
ドは、同じグルー

プに属する別のイ

ンターフェイスで

定義されていま

す。同じグループ

で重複ルートを定

義することはでき

ません

Cannot define
duplicate route on
the\n\ same group

4-警告STUN-4-DUPROUTE

LOG_STD_RECUR_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

[chars]: [chars]:
[chars] op [hec] len
[dec]

4-警告STUN-4-ERR

LOG_STD_RECUR_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Peer [chars] wrong
state [dec] [dec]

4-警告STUN-4-PEERSTATE

リモートピアが、

STUNをサポート
できるソフトウェ

アを実行している

うえに正しく設定

されているこの

ルータからアクセ

ス可能であること

を確認します。

-リモート TCP
STUNピアに接続
しようとして失敗

しました。

CONN: peer [chars]
open failed [chars]
[%u]

6-情報STUN-6-CONNOPENFAIL
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LOG_STD_NO_ACTION-リモートピアへの

接続の試行が完了

している

（OPENED
PASSIVE-OPENに
なっている）か、

オープン処理中

（OPENING）に
なっています。こ

れは、

[chars]: peer [chars]
opened [previous
state [chars]]

6-情報STUN-6-OPENED

LOG_STD_NO_ACTION-リモートピアへの

接続の試行が完了

している

（OPENED
PASSIVE-OPENに
なっている）か、

オープン処理中

（OPENING）に
なっています。こ

れは、

CONN: opening
peer [chars] [dec]

6-情報STUN-6-OPENING

LOG_STD_NO_ACTION-リモートピアへの

接続の試行が完了

している

（OPENED
PASSIVE-OPENに
なっている）か、

オープン処理中

（OPENING）に
なっています。こ

れは、

passive open
%i[dec] -> [dec]

6-情報STUN-6-PASSIVEOPEN

LOG_STD_NO_ACTION-リモートピアへの

接続がシャットダ

ウンされていま

す。これは通常、

STUNの再設定か
無効化にユーザー

が介入した結果で

す。これは想定ど

おりの正常な動作

です。

shutting down peer
[chars] on [chars]

6-情報STUN-6-PEERSHUTDOWN
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LOG_STD_NO_ACTION-リモートピアがこ

のルータへの接続

を再確立しまし

た。

PHDR: reconnect
from peer [chars]

6-情報STUN-6-RECONNECT

他のルータを調べ

て、このピアとの

接続をクローズし

た理由を確認しま

す。これは、再設

定などの通常のイ

ベントによって発

生する可能性があ

ります。

-リモートピアが、

このルータとの

STUN接続をク
ローズしました。

peer [chars] closed
[previous state
[chars]]

6-情報STUN-6-TCPFINI

このルータを調べ

て、このピアとの

接続をクローズし

た理由を確認しま

す。これは、再設

定などの通常のイ

ベントによって発

生する可能性があ

ります。

-このルートがリ

モートピアとの

STUN接続をク
ローズしました。

[chars] [chars]
%i[dec]

6-情報STUN-6-TCPPEERSHUT

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト\n\担当者に伝え
てください。

エラーメッセージ

に表示されている

サブシステムから

コンポーネントを

特定します。

ソフトウェアの整

合性チェックが失

敗しました。

Bad subsystem class
[dec] - ignoring
subsystem

2-クリティカルSUBSYS-2-BADCLASS

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト\n\担当者に伝え
てください。

エラーメッセージ

に表示されている

サブシステムから

コンポーネントを

特定します。

ソフトウェアまた

はハードウェアエ

ラーが発生しまし

た。

Subsystem [chars]
has cross-class
sequence for [chars]

2-クリティカルSUBSYS-2-BADSEQUENCE
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表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト\n\担当者に伝え
てください。

エラーメッセージ

に表示されている

サブシステムから

コンポーネントを

特定します。

ソフトウェアの整

合性チェックが失

敗しました。

Bad subsystem
version number
[dec] - ignoring
subsystem

2-クリティカルSUBSYS-2-BADVERSION

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト\n\担当者に伝え
てください。

エラーメッセージ

に表示されている

サブシステムから

コンポーネントを

特定します。

ソフトウェアの整

合性チェックが失

敗しました。

Kernel and
subsystem version
differ [dec].[dec] -
ignoring subsystem

2-クリティカルSUBSYS-2-MISMATCH

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト\n\担当者に伝え
てください。

エラーメッセージ

に表示されている

必要なサブシステ

ムからコンポーネ

ントを特定しま

す。

ソフトウェアの整

合性チェックが失

敗しました。

Subsystem [chars]
needs subsystem
[chars] to start

2-クリティカルSUBSYS-2-NOTFOUND

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト\n\担当者に伝え
てください。

osソフトウェアまた

はハードウェアエ

ラーが発生しまし

た。

Maximum sequence
depth exceeded [dec]
by [chars]

2-クリティカルSUBSYS-2-RECURSION

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーし、

「show tech」の
\n\出力とともにテ
クニカルサポート

担当者に伝えてく

ださい。\n\

buildこのプロセスでは

指定された APIを
使用しますが、プ

ロセス初期化コー

ドによって\n\この
APIのサブシステ
ム初期化フックを

見つけられません

でした。\n\プロセ
スの初期化は、す

べてのフックがな

いと続行できませ

ん。

The API [chars] has
no lookup hook for
subsystems.

3-エラーSUBSYS-3-NOAPIHOOK
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表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

\n\テクニカルサ
ポート担当者に伝

えてください。

エラーメッセージ

に表示されている

プロセス名からコ

ンポーネントを

\n\特定します。

メモリの最初の

256バイトは、す
べてのシスコ製品

で未使用になって

おり\n\使用できま
せん。新しいプ

ラットフォームに

は、この領域への

読み取りまたは書

き込みをすぐに

\n\トラップするた
めのハードウェア

があります。古い

プラットフォーム

は、このメモリに

対して定期的に

\n\チェックを実行
します。このメッ

セージは古いプ

ラットフォームで

のみ表示され、

\n\この使用禁止メ
モリ領域が変更さ

れたことを示して

います。

The [chars] class
subsystem [chars]
was being initialized.

3-エラーSUBSYS-3-PAGEZERO

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーし、

「show tech」の出
力とともにテクニ

カルサポート担当

者に伝えてくださ

い。

os指定されたクラス

サブシステムの初

期化順序が不明で

す。

The subsys class
[dec][chars] has no
initialization order.

3-エラーSUBSYS-3-UNORDERED

開発時のデバッグ

専用です。

-このメッセージ

は、サブシステム

の初期化時に

malloc/空きを追跡
することだけを目

的としたもので

す。

Class [chars] subsys
[chars] bytes %u
malloc [dec]

4-警告SUBSYS-4-MALLOC

3592



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

これが発生した場

合、スイッチは認

証を行えていませ

ん。詳細について

は、シスコの
Technical Assistance
Centerにお問い合
わせください。

petra-platformセキュアUDIで内
部エラーが発生し

ました。

[chars]1-アラートSUDI-1-INTERNAL_ERROR

これが発生した場

合、スイッチは認

証を行えていませ

ん。詳細について

は、シスコの
Technical Assistance
Centerにお問い合
わせください。

petra-platform[chars] Secure UDI
validation failed.

[chars]1-アラートSUDI-1-VALIDATION_ERROR

---[chars]5-通知SUDI-5-VALIDATION_CHECK

---[chars]5-通知SUDI-5-VALIDATION_SUCCESS

LOG_STD_ACTIONiiot_rtr_timingIOSが TIMING
デーモンから受信

したTDLメッセー
ジのディスパッチ

を試みていたとき

に、予期しない状

態が発生しまし

た。

Unable to dispatch
received TDL
message from
TIMING daemon

3-エラーSUMATRA_TIMING-3-MSGDISPATCH

LOG_STD_ACTIONiiot_rtr_timingTIMINGに必要な
リソースの初期化

中に障害が発生し

ました。これによ

り、TIMINGがア
クティブ化されま

せんでした。

Failed to initalize
required TIMING
resource: [chars]

3-エラーSUMATRA_TIMING-3-MSGINITFAIL

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeチャンクの作成に

失敗しました。

Sun RPC ALGは初
期化を完了できま

せん。

-3-エラーSUNRPC_ALG-3-CHUNK_CREATE_FAIL
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LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeL7データの作成中
にエラーが発生し

ました。

-3-エラーSUNRPC_ALG-3-L7_DATA_CREATE_ERROR

LOG_STD_NO_ACTIONdual-active指定されたデュア

ルアクティブ方式

によってデュアル

アクティブシナリ

オが検出され、ス

イッチがリカバリ

モードになりまし

た。

detected dual-active
condition[chars]

1-アラートSW_DA-1-DETECTION

VSLが停止した理
由を特定して修正

します。VSLが再
確立されると、元

のアクティブな仮

想スイッチがリ

ロードされます。

dual-activeVSLが停止したた
め、デュアルアク

ティブ状態が発生

しました。VSLが
非アクティブにな

り、両方のシャー

シがアクティブな

仮想スイッチの

ロールを引き継ぎ

ました。この状態

を修正するため

に、スタンバイ仮

想スイッチがアク

ティブになり、

ネットワークを制

御しました。元の

アクティブな仮想

スイッチ上の非

VSLインターフェ
イスはすべて、

errdisabledになる
かシャットダウン

されます。

Dual-active
condition detected:
Starting
recovery-mode all
non-VSL interfaces
have been shut down

1-アラートSW_DA-1-RECOVERY
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LOG_STD_NO_ACTIONdual-activeデュアルアクティ

ブ状態にある 2つ
のアクティブな仮

想スイッチ間の

VSLが起動しまし
た。リカバリモー

ドの仮想スイッチ

をリロードし、最

初にデュアルアク

ティブ状態になっ

たときにシャット

ダウンされたすべ

ての非 VSLイン
ターフェイスを再

度有効化する必要

があります。

VSL has recovered
during dual-active
situation: Reloading
switch [dec]

1-アラートSW_DA-1-VSL_RECOVERED

LOG_STD_NO_ACTIONdual-activeスイッチが、リカ

バリ用に設定され

た IPに管理イン
ターフェイスの

\n\IPアドレスを設
定できませんでし

た。

Unable to set
recovery IP address
on [chars]

3-エラーSW_DA-3-DA_APPLY_IP_FAILED

LOG_STD_NO_ACTIONdual-activeスイッチが、イン

ターフェイスの IP
アドレスをリカバ

リ用に設定された

\n\IPに変更する過
程で管理インター

フェイスの設定を

キャプチャできま

せん\n\でした。

Unable to capture IP
address configured
on [chars]

3-エラーSW_DA-3-DA_CAPTURE_CONFIG_FAILED
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LOG_STD_NO_ACTIONdual-activeスイッチが、イン

ターフェイスの IP
アドレスをリカバ

リ用に設定された

\n\IPに変更する過
程で管理インター

フェイスの IPアド
レスをクリアでき

ません\n\でした。

Unable to clear IP
address configured
on [chars]

3-エラーSW_DA-3-DA_CLEAR_IP_FAILED

LOG_STD_NO_ACTIONdual-activeスイッチが、デュ

アルアクティブ検

出/リカバリシステ
ムをセットアップ

できませんでし

た。\n\そのため、
デュアルアクティ

ブ検出/リカバリが
機能しない可能性

があります。

Unable to initialize
dual-active
detection/recovery
\[chars]\

3-エラーSW_DA-3-DA_INIT_FAILED

LOG_STD_NO_ACTIONdual-activeスイッチがデュア

ルアクティブリカ

バリジョブを処理

できませんでし

た。これは、

\n\ジョブハンドラ
が存在しないか、

リカバリジョブハ

ンドラへのメッ

セージの送信に

\n\失敗したことが
原因である可能性

があります。

Unable to handle
dual-active recovery
: [chars]

3-エラーSW_DA-3-DA_JOB_FAILED
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LOG_STD_NO_ACTIONdual-activeスイッチがリカバ

リモード中にルー

プバックインター

フェイスのシャッ

トダウンを処理で

きませんでした。

これは、ジョブハ

ンドラが存在しな

いか、\n\ジョブハ
ンドラへのメッ

セージの送信に失

敗したことが原因

である\n\可能性が
あります。

Unable to shutdown
loopback interface :
[chars] [chars]

3-エラーSW_DA-3-DA_LOOPBACK_SHUTDOWN_FAILED

LOG_STD_NO_ACTIONdual-activeスイッチが、リカ

バリモード中に

シャーシを\n\リ
ロードできません

でした。これは、

ジョブハンドラが

存在しないか、

\n\ジョブハンドラ
へのメッセージの

送信に失敗したこ

とが原因である

\n\可能性がありま
す。

Unable to reload the
chassis : [chars]

3-エラーSW_DA-3-DA_RELOAD_FAILED

LOG_STD_NO_ACTIONarp-inspection-%ld Invalid ARPs
[chars] on [chars]
vlan
[dec].[[enet]/[chars]/[enet]/[chars]/[char]C]

4-警告SW_DAI-4-ACL_DENY
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LOG_STD_NO_ACTIONarp-inspectionスイッチが、ARP
インスペクション

によって無効と見

なされた ARPパ
ケットを受信しま

した。\n\これらの
パケットは偽物で

あり、ネットワー

クで中間者攻撃が

\n\試行されている
可能性がありま

す。このメッセー

ジは、\n\受信した
VLANの送信側の
IPおよびMACバ
インディングが

\n\DHCPスヌーピ
ングデータベース

内に存在しない場

合にログに記録さ

れます。

%ld Invalid ARPs
[chars] on [chars]
vlan
[dec].[[enet]/[chars]/[enet]/[chars]/[char]C]

4-警告SW_DAI-4-DHCP_SNOOPING_DENY

LOG_STD_NO_ACTIONarp-inspectionスイッチが、ARP
インスペクション

によって無効と見

なされた ARPパ
ケットを受信しま

した。\n\これらの
パケットは偽物で

あり、1つ以上の
送信元MAC、宛先
MAC、\n\または IP
検証チェックに合

格しないか、それ

以外の点で無効で

す。

%ld Invalid ARPs
[chars] on [chars]
vlan
[dec].[[enet]/[chars]/[enet]/[chars]/[char]C]

4-警告SW_DAI-4-INVALID_ARP
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LOT_STD_NO_ACTIONarp-inspectionスイッチが、指定

されたバースト間

隔で一定数のARP
パケットを\n\受信
しました。スイッ

チが、設定された

バースト間隔中に

毎秒、設定された

\n\パケットレート
を超えるレートで

パケットを受信し

た場合、インター

フェイスは

\n\errdisabledにな
ります。このメッ

セージは、イン

ターフェイスが

\n\err-disabledにな
る直前、および設

定されたバースト

間隔が 1秒よりも
長い場合に\n\ログ
に記録されます。

[dec] packets
received in [dec]
seconds on [chars].

4-警告SW_DAI-4-PACKET_BURST_RATE_EXCEEDED

LOT_STD_NO_ACTIONarp-inspectionスイッチが、指定

されたインター

フェイスで指定さ

れた期間内に\n\一
定数のARPパケッ
トを受信しまし

た。このメッセー

ジは、パケット

レートの\n\超過が
原因でポートが

err-disabledになる
直前にログに記録

されます。この

メッセージは、

\n\バースト間隔が
1秒に設定されて
いる場合にログに

記録されます。

[dec] packets
received in [dec]
milliseconds on
[chars].

4-警告SW_DAI-4-PACKET_RATE_EXCEEDED
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LOT_STD_NO_ACTIONarp-inspectionスイッチが、ARP
インスペクション

によって無効と見

なされた ARPパ
ケットを受信しま

した。\n\これらの
パケットは偽物で

あり、ネットワー

クで中間者攻撃が

\n\試行されている
可能性がありま

す。\n\このメッ
セージは、他の

メッセージがパ

ケットの情報を可

能な限り多く提供

する目的で使用で

きる一方、\n\着信
パケットのレート

が DAIロギング
レートを超えた場

合に catch allメッ
セージとして\n\使
用されるという点

で異なります。\n\

%ld Invalid ARP
packets [[char]C]

4-警告SW_DAI-4-SPECIAL_LOG_ENTRY

LOG_STD_NO_ACTIONarp-inspectionスイッチが、ACL
が一致したために

許可されたARPパ
ケットを\n\受信し
ました。

%ldARPs [chars] on
[chars] vlan
[dec].[[enet]/[chars]/[enet]/[chars]/[char]C]

6-情報SW_DAI-6-ACL_PERMIT
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LOG_STD_NO_ACTIONarp-inspectionこのメッセージ

は、送信者の IPア
ドレスが 0.0.0.0の
ARPパケットが許
可されている場合

に記録されます。

これらのパケット

は、さまざまな

ネットワークデバ

イスでARPプロー
ブとして使用され

ます。これらの

メッセージは、デ

フォルトではな

く、arp-probeロギ
ングが有効な場合

にのみログに記録

されます。

%ldARPs [chars] on
[chars] vlan
[dec].[[enet]/%i/[enet]/%i/[char]C]

6-情報SW_DAI-6-ARP_PROBE_PERMIT

LOG_STD_NO_ACTIONarp-inspection送信側の IPおよび
MACアドレスが受
信側 VLANの
DHCPスヌーピン
グ\n\データベース
と一致したため、

スイッチが許可さ

れたARPパケット
を受信しました。
\n\

%ldARPs [chars] on
[chars] vlan
[dec].[[enet]/[chars]/[enet]/[chars]/[char]C]

6-情報SW_DAI-6-DHCP_SNOOPING_PERMIT

LOG_STD_NO_ACTIONmac-authenticationスイッチが、指定

されたポートで認

証されていない

MACアドレスを受
信\n\しました。

Unauthenticated
MAC [enet] on port
[chars]

4-警告SW_MACAUTH-4-UNAUTH_MAC

LOG_STD_NO_ACTIONmac-authenticationMAC認証テーブル
がクリアされまし

た。

MACAuthentication
Table Cleared

5-通知SW_MACAUTH-5-CLEAR_TABLE

LOG_STD_NO_ACTIONmac-authenticationスイッチがMAC
を認証する CLIを
受信しました。

MAC [enet] was
authenticated

5-通知SW_MACAUTH-5-MAC_AUTHENTICATED
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LOG_STD_NO_ACTIONmac-authenticationMAC認証が有効/
無効になりました

MACAuthentication
[chars]

5-通知SW_MACAUTH-5-MACAUTH_ENADSA

ネットワークで起

きている可能性の

あるループを確認

します。

-指定されたホスト

が指定されたポー

ト間を移動してい

ることがシステム

で検出されまし

た。

Host [enet] in [chars]
[dec] is flapping
between port [chars]
and port [chars]

4-警告SW_MATM-4-MACFLAP_NOTIF

このような移動が

頻繁に行われない

ことを確認します

sw-matm mac-table指定されたホスト

が指定されたポー

ト間を移動してい

ることがシステム

で検出されまし

た。ワイヤレスか

ら有線へのホスト

の移行は許可され

ていません。

Host [enet] moving
from Port [chars] to
Port [chars] as wired
entry not allowed

4-警告SW_MATM-4-WIRELESS_MAC_MOVE_DENY_NOTIF

このような移動が

頻繁に行われない

ことを確認します

-指定されたホスト

が指定されたポー

ト間を移動してい

ることがシステム

で検出されまし

た。ホストが有線

からワイヤレスに

移行しました。

Host [enet] moving
from Port [chars] to
Port [chars] as
wireless entry

4-警告SW_MATM-4-WIRELESS_MAC_MOVE_NOTIF

LOG_STD_ACTION-セグメントスイッ

チ接続マネージャ

エラーが発生しま

した。

ConnectionManager
Error - [chars].

3-エラーSW_MGR-3-CM_ERROR

LOG_STD_ACTION-セグメントスイッ

チ接続マネージャ

エラーが発生しま

した。

ConnectionManager
Error: Class [chars]:
- [chars].

3-エラーSW_MGR-3-CM_ERROR_CLASS

---ConnectionManager
Feature Error:
[chars] - [chars].

3-エラーSW_MGR-3-CM_ERROR_FEATURE

3602



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

---ConnectionManager
Feature Error: Class
[chars]: [chars] -
[chars].

3-エラーSW_MGR-3-CM_ERROR_FEATURE_CLASS

LOG_STD_ACTION-機能ハンドラマ

ネージャエラーが

発生しました。

SSM Feature
Handler Manager
Error - [chars].

3-エラーSW_MGR-3-FHM_ERROR

LOG_STD_ACTION-無効なハンドルが

原因で接続マネー

ジャエラーが発生

しました。

Segment Manager
Error - Invalid
[chars] handle -
[dec].

3-エラーSW_MGR-3-INVALID_HANDLE

LOG_STD_ACTION-無効なセグメント

が原因でセグメン

トスイッチマネー

ジャエラーが発生

しました。

Segment Switch
Manager Error -
Invalid segment -
[chars].

3-エラーSW_MGR-3-INVALID_SEGMENT

LOG_STD_ACTION-セグメントマネー

ジャエラーが発生

しました。

Segment Manager
Error - [chars].

3-エラーSW_MGR-3-SM_ERROR

LOG_STD_NO_ACTION-このSSMセグメン
トの ISSUはサ
ポートされていま

せん。

SSMSegment ISSU:
[chars] not
supported.

3-エラーSW_MGR-3-SSM_SEG_ISSU

LOG_STD_NO_ACTION-この XDRクライ
アントを登録でき

ませんでした

XDR failed to
register [chars] client
due to [chars]

3-エラーSW_MGR-3-XDRREGISTRATION

3603



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

show loggingおよ
び show checkpoint
client

sw-vlanSwitch Vlan ISSU
クライアントが、

ネゴシエーション

メッセージを作成

するためのバッ

ファ領域を取得で

きませんでした。

ネゴシエーション

メッセージをスタ

ンバイデバイスに

送信できません。

ISSUセッションネ
ゴシエーションに

問題が発生した場

合、スタンバイデ

バイスは正常に起

動できません。

Switch Vlan ISSU
client failed to get
buffer for message.
Error: [dec] [chars]

2-クリティカルSW_VLAN_ISSU-2-GET_BUFFER

LOG_STD_ACTIONsw-vlanSwitch Vlan ISSU
クライアントを初

期化できませんで

した。稼働中のソ

フトウェアのアッ

プグレードまたは

ダウングレードを

正常に実行するに

は、まず、この初

期化の失敗につい

て対策を講じる必

要があります。対

策を講じなかった

場合、ソフトウェ

アのアップグレー

ドまたはダウング

レード中にダウン

タイムが発生しま

す。

Switch Vlan ISSU
client initialization
failed to [chars].
Error: [dec] [chars]

2-クリティカルSW_VLAN_ISSU-2-INIT
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show loggingおよ
び show checkpoint
client

sw-vlanSwitch Vlan ISSU
クライアントが、

ピアデバイスに

セッションネゴシ

エーションメッ

セージ送信できま

せんでした。ISSU
セッションネゴシ

エーションに問題

が発生した場合、

スタンバイデバイ

スは正常に起動で

きません。

Switch Vlan ISSU
client failed to send
negotiationmessage.
Error: [dec] [chars]

2-クリティカルSW_VLAN_ISSU-2-SEND_NEGO_FAILED

「show issu session
<client_id> and "
"show issu
negotiated capability
<session_id>"

sw-vlanISSU対応クライア
ントは一連の内部

ステータスを移行

します。Switch
Vlan ISSUクライ
アントが予期しな

い「クライアント

ネゴシエーション

済み」状態になり

ましたISSUセッ
ションネゴシエー

ションに問題が発

生した場合、スタ

ンバイデバイスは

正常に起動できま

せん。

Switch Vlan ISSU
client encountered
unexpected client
nego_done. Error:
[dec] [chars]

2-クリティカルSW_VLAN_ISSU-2-SESSION_NEGO

「show issu
capability entries
<client_id>」、
「show issu session
<client_id>」およ
び「show issu
negotiated capability
<session_id>」

sw-vlanSwitch Vlan ISSU
クライアントが

セッション情報を

登録できませんで

した。ISSUセッ
ション登録に問題

が発生した場合、

スタンバイデバイ

スは正常に起動で

きません。

Switch Vlan ISSU
client failed to
register session
information. Error:
[dec] [chars]

2-クリティカルSW_VLAN_ISSU-2-SESSION_REGISTRY
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show issu capability
entires <Client_ID>

sw-vlanSwitch Vlan ISSU
クライアントの機

能交換リストのサ

イズが無効です。

Switch Vlan ISSU
client capability list
is empty.

3-エラーSW_VLAN_ISSU-3-CAP_INVALID_SIZE

show issu negotiated
capability
<Session_ID>

sw-vlanSwitch Vlan ISSU
クライアントの機

能交換が、ピアと

互換性がないもと

のしてネゴシエー

トしました。

Switch Vlan ISSU
client capability
exchange result
incompatible.

3-エラーSW_VLAN_ISSU-3-CAP_NOT_COMPATIBLE

「vtp version」CLI
を使用して VTP
バージョンを再設

定してください。

sw-vlanVTPバージョン
は、スタートアッ

プまたは実行設定

に保存されませ

ん。vlan.datファイ
ルに保存されま

す。vlan.datファイ
ルの内容が他の

ソースからコピー

された場合、また

は「VTPバージョ
ン 3」の前提条件
が CLIを介してシ
ステムから削除さ

れてシステムが再

起動された場合、

有効な VTPバー
ジョンはファイル

に保存されるもの

とは異なります。

VTP version [dec] is
configured in
vlan.dat file. Device
cannot be
downgraded to an
image that does not
support this VTP
version.

3-エラーSW_VLAN_ISSU-3-DOWNGRADE_NOT_ALLOWED_WITH_VTPV3

「show issu
capability entries
<client_id>」、
「show issu session
<client_id>」およ
び「show issu
negotiated capability
<session_id>」

sw-vlanSwitch Vlan ISSU
クライアントに有

効な登録済みセッ

ションがありませ

ん。

Switch Vlan ISSU
client does not have
a valid registered
session.

3-エラーSW_VLAN_ISSU-3-INVALID_SESSION
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show issu message
group <client_id>、
show issu session
<client_id>、およ
び show issu
negotiated version
<session_id>

sw-vlanピアスーパーバイ

ザの Switch Vlan
ISSUクライアント
は、このメッセー

ジタイプと互換性

がありません。

Switch Vlanクライ
アントは、ピアと

互換性がないもの

としてマークされ

ます。

'Message Type [dec]'
is not supported by
Switch Vlan ISSU
client at peer

3-エラーSW_VLAN_ISSU-3-MSG_NOT_COMPATIBLE_WITH_PEER

show issu message
group <client_id>、
show issu session
<client_id>、およ
び show issu
negotiated version
<session_id>

sw-vlanSwitch Vlan ISSU
クライアントがピ

アデバイスから互

換性のないメッ

セージを受信しま

した。メッセージ

を処理できませ

ん。

Switch Vlan ISSU
client 'Message Type
[dec]' is not
compatible

3-エラーSW_VLAN_ISSU-3-MSG_NOT_OK

show issu message
group <client_id>、
show issu session
<client_id>、およ
び show issu
negotiated version
<session_id>

sw-vlanSwitch Vlan ISSU
クライアントが指

定されたメッセー

ジのMTUを計算
できませんでし

た。Switch Vlan
ISSUクライアント
はスタンバイデバ

イスにメッセージ

を送信できませ

ん。

Switch Vlan ISSU
client failed to get
the MTU for
Message Type [dec].
Error: [dec] [chars]

3-エラーSW_VLAN_ISSU-3-MSG_SIZE

「show issu session
<client_id> and "
"show issu
negotiated capability
<session_id>"

sw-vlanSwitch Vlan ISSU
クライアントが

セッション情報を

登録解除できませ

んでした。

Switch Vlan ISSU
client failed to
unregister session
information. Error:
[dec] [chars]

3-エラーSW_VLAN_ISSU-3-SESSION_UNREGISTRY
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「show issu session
<client_id>」およ
び「show issu
negotiated version
<session_id>」

sw-vlanSwitch Vlan ISSU
クライアントが指

定されたメッセー

ジタイプを変換で

きませんでした。

送信変換ができな

かった場合は、

チェックポイント

メッセージがスタ

ンバイデバイスに

送信されていませ

ん。受信変換がで

きなかった場合

は、チェックポイ

ントメッセージが

スタンバイデバイ

スに適用されてい

ません。いずれの

場合も、アクティ

ブデバイスとスタ

ンバイデバイスの

Switch Vlanの状態
は同じではありま

せん。

Switch Vlan ISSU
client [chars]
transform failed for
'Message Type
[dec]'. Error: [dec]
[chars]

3-エラーSW_VLAN_ISSU-3-TRANSFORM_FAIL

LOG_STD_REDUCE_ACTION
メモリが使用可能

になったら、

VLANをシャット
ダウンしてから

シャットダウン解

除しします

sw-vlanIIF-IDの割り当て
に失敗したため、

システムのメモリ

が不足していま

す。これにより、

このVLANでQoS
やセキュリティ

ACLなどのポリ
シーを適用できな

くなります。

IIF_ID alloc failed
for vlan [dec] due to
memory allocation
failure. Some
features will not
work.

3-エラーSW_VLAN-3-IIF_ID_ALLOC_FAILED

このメッセージは

情報提供のみを目

的としています

-SWCセンサーの登
録に失敗しまし

た。

IIF_ID registration
failed for vlan [dec]
due to memory
allocation failure.
Some features will
not work. Vlan has
been shutdown

3-エラーSW_VLAN-3-IIF_ID_REGISTRATION_FAILED
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LOG_STD_SH_TECH_ACTIONsw-vlanメモリの割り当て

に失敗しました。

Failed to allocate
[dec] bytes

3-エラーSW_VLAN-3-MALLOC_FAIL

LOG_STD_ACTIONsw-vlan vtp pm使用可能なプール

領域が不足してい

たため、VLANマ
ネージャがメッ

セージに示されて

いる\n\ポートマ
ネージャからの通

知をドロップしま

した。

VLAN Manager
synchronization
failure with Port
Manager over
[chars]

3-エラーSW_VLAN-3-VLAN_PM_NOTIFICATION_FAILURE

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONsw-vlan vtp設定要求、パケッ

ト、またはタイ

マー切れの処理中

にVTPプロトコル
コードで\n\予期し
ないエラーが発生

しました。

VTP protocol code
internal error:
[chars]

3-エラーSW_VLAN-3-VTP_PROTOCOL_ERROR

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONsw-vlan pmVLANマネージャ
が、ポートマネー

ジャから不正な

VLAN番号に変
わった VLAN
Cookieを含む
\n\アップコールを
を受信しました。

VLAN manager
unexpectedly
received a bad PM
VLAN cookie from
the Port\n\ Manager
VLAN indicated:
[dec]

4-警告SW_VLAN-4-BAD_PM_VLAN_COOKIE_RETURNED

LOG_STD_NO_ACTIONsw-vlanVLANソフトウェ
アが、

startup-configファ
イルのVLAN設定
を使用できません

\n\でした。不揮発
性メモリのバイナ

リVLAN設定ファ
イルを使用するた

めに\n\フォール
バックを行いま

す。

Failed to configure
VLAN from
startup-config.
Fallback to use
VLANconfiguration
file from
non-volatilememory

4-警告SW_VLAN-4-BAD_STARTUP_VLAN_CONFIG_FILE
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LOG_STD_ACTIONsw-vlan ifsVLANマネージャ
が読み取った

VLAN設定ファイ
ルが、有効な

VLAN設定ファイ
ルを示す\n\正しい
値で始まっていま

せんでした。その

ため \n\VLAN設定
ファイルは拒否さ

れました。

VLANconfiguration
file contained
incorrect verification
word: 0x[hec]

4-警告SW_VLAN-4-BAD_VLAN_CONFIGURATION_FILE

LOG_STD_ACTIONsw-vlan ifsVLANマネージャ
が読み取った

VLAN設定ファイ
ルに認識されてい

ない\n\ファイル
バージョン番号が

含まれていまし

た。これは、旧

バージョンの

\n\VLANマネー
ジャソフトウェア

に戻ろうとしてい

ることを示してい

る可能性がありま

す。

VLANconfiguration
file contained
unknown file
version: [dec]

4-警告SW_VLAN-4-BAD_VLAN_CONFIGURATION_FILE_VERSION

VTPドメイン名を
再度プロビジョニ

ングしてください

sw-vlan ifsVLANマネージャ
が読み取った

VLAN設定ファイ
ルに有効なドメイ

ン名長が含まれて

いませんでした。

そのためVLAN設
定ファイルは拒否

されました。

VLANconfiguration
file contained
incorrect domain
name length: %u

4-警告SW_VLAN-4-BAD_VLAN_DOMAIN_NAME_LENGTH
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VTPパスワードを
再度プロビジョニ

ングしてください

sw-vlan ifsVLANマネージャ
が読み取った

VLAN設定ファイ
ルに有効なVTPパ
スワード長が含ま

れていませんでし

た。そのため

VLAN設定ファイ
ルは拒否されまし

た。

VLANconfiguration
file contained
incorrect VTP
password length:%u

4-警告SW_VLAN-4-BAD_VLAN_PASSWORD_LENGTH

LOG_STD_ACTIONsw-vlan vtpソフトウェアエ

ラーにより、

VLANタイマーが
非アクティブであ

るべきときに\n\ア
クティブと検出さ

れたか、アクティ

ブであるべきとき

に非アクティブと

検出されました

Encountered
incorrect VLAN
timer active value:
[chars]

4-警告SW_VLAN-4-BAD_VLAN_TIMER_ACTIVE_VALUE

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONsw-vlanVLANマネージャ
が、拡張VLAN設
定ソフトウェアか

ら予期しないエ

ラーコードを\n\受
信しました。

Extended VLAN
manager received an
internal error [dec]
from [chars]: [chars]

4-警告SW_VLAN-4-EXT_VLAN_INTERNAL_ERROR

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONsw-vlan拡張VLANマネー
ジャが、拡張

VLAN設定データ
ベースルーチンか

ら無効なデータを

\n\受信しました。

Extended VLAN
manager received
bad data of type
[chars]: value [dec]
from \n\ function
[chars]

4-警告SW_VLAN-4-EXT_VLAN_INVALID_DATABASE_DATA

LOG_STD_ACTIONsw-vlan ifsIOSファイルシス
テムコールから

VLANマネージャ
に予期しないエ

ラーが\n\返されま
した。

VLAN manager
encountered file
operation error: call
= [chars] / file =
[chars] / code =
[dec] [chars] / bytes
transfered = [dec]

4-警告SW_VLAN-4-IFS_FAILURE
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LOG_STD_SH_TECH_ACTIONsw-vlan pmVLANマネージャ
は、ポートマネー

ジャに参照 Cookie
をクエリしました

が、\n\代わりに
NULLポインタを
受信しました。

VLAN manager
unexpectedly
received a null
[chars] type cookie
from the Port\n\
Manager data
reference: [chars]

4-警告SW_VLAN-4-NO_PM_COOKIE_RETURNED

LOG_STD_NO_ACTIONsw-vlanVLANソフトウェ
アが、

startup-configファ
イルの拡張 VLAN
設定を\n\使用でき
ませんでした。す

べての拡張範囲

VLAN設定は、シ
ステムの起動後に

\n\失われます。

Failed to configure
extended range
VLAN from
startup-config. Error
[chars]

4-警告SW_VLAN-4-STARTUP_EXT_VLAN_CONFIG_FILE_FAILED

「show vlan internal
usage」コマンドを
使用して内部

VLANの使用量を
確認します。内部

VLANを使用して
いる機能を設定解

除し、VLAN作成
操作を再試行しま

す。
LOG_STD_SH_TECH_ACTION

sw-vlanエラーメッセージ

に示されている

VLANは作成でき
ませんでした。

VLANマネージャ
は、1つ以上の
VLANを作成する
ためにVLANデー
タベースルーチン

を呼び出しました

が、ポートマネー

ジャはVLAN作成
要求を処理できま

せんでした。この

エラーの原因とし

ては、これらの

VLANがポートマ
ネージャ内ですで

に内部VLANとし
て存在しているこ

とが考えられま

す。

Failed to create
VLANs [chars]:
[chars]

4-警告SW_VLAN-4-VLAN_CREATE_FAIL
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LOG_STD_SH_TECH_ACTIONsw-vlanVLANマネージャ
が、VLAN設定
データベースルー

チンから無効な

データを受信しま

した。

VLAN MANAGER
received bad data of
type [chars]: value
[dec] from function
[chars]

4-警告SW_VLAN-4-VLANMGR_INVALID_DATABASE_DATA

VLAN名のサイズ
を小さくするな

ど、設定パラメー

タを減らしてデー

タベースのサイズ

を小さくします

sw-vlanVTPデータベース
サイズが、システ

ムがサポートでき

るサイズより大き

くなっています。

The [chars] VTP
database of length
[dec] cannot be
supported by the
system

4-警告SW_VLAN-4-VTP_DB_SIZE_CHECK_FAILED

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONsw-vlan vtpテイクオーバー

レート制限内に

VTPテイクオー
バーパケットを受

信しました

Primary server
request
failed\nPrimary
server can only
change once \n\
every [dec] seconds

4-警告SW_VLAN-4-VTP_FLOOD_ERROR

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONsw-vlan vtpVLANマネージャ
が、VTP設定ソフ
トウェアから予期

しないエラーコー

ドを\n\受信しまし
た。

VLAN manager
received an internal
error [dec] from vtp
function [chars]:
[chars]

4-警告SW_VLAN-4-VTP_INTERNAL_ERROR

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONsw-vlan vtpVLANマネージャ
が、VTP設定デー
タベースルーチン

から無効なデータ

を\n\受信しまし
た。

VLAN manager
received bad data of
type [chars]: value
[dec] from vtp
database\n\ function
[chars]

4-警告SW_VLAN-4-VTP_INVALID_DATABASE_DATA

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONsw-vlan vtpVLANマネージャ
が、VTP設定ソフ
トウェアから無効

なデータを\n\受信
しました。

VLAN manager
received bad data of
type [chars]: value
[dec] while being
called\n\ to handle a
[chars] event

4-警告SW_VLAN-4-VTP_INVALID_EVENT_DATA
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LOG_STD_NO_ACTIONsw-vlanプライマリサーバ

のステータスが変

化し、示されたデ

バイスが、示され

た vTP機能のプラ
イマリサーバにな

りました。

[enet] has become
the primary server
for the [chars] VTP
feature

4-警告SW_VLAN-4-VTP_PRIMARY_SERVER_CHG

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONsw-vlan vtpVTPデータベース
は現在、別のタス

クによってロック

されているため使

用できません。

\n\ユーザーは、し
ばらくしてから操

作を再試行する必

要があります。

VTP semaphore is
unavailable for
function [chars].
Semaphore locked
by [chars]

4-警告SW_VLAN-4-VTP_SEM_BUSY

LOG_STD_ACTIONsw-vlan vtpVTPプロトコル
コードで異常な診

断状況が発生しま

した。\n\ユーザー
に通知する必要が

あります。

VTP protocol user
notification: [chars]

4-警告SW_VLAN-4-VTP_USER_NOTIFICATION

LOG_STD_NO_ACTIONsw-vlan vtpVLANソフトウェ
アが旧バージョン

のVLAN設定ファ
イル形式を\n\検出
しました。問題な

くファイルを解釈

できましたが、今

後は新しい形式を

\n\使用してファイ
ルを作成します。

Old version [dec]
VLANconfiguration
file detected and
read OK. Version
[dec]\n\ files will be
written in the future.

6-情報SW_VLAN-6-OLD_CONFIG_FILE_READ
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LOG_STD_SH_TECH_ACTIONsw-vlanvlan.datファイル
は、ACTIVEから
の 1つ以上の
チェックポイント

メッセージを介し

て STANDBYに同
期されています。

このような各組の

チェックポイント

メッセージのシー

ケンス番号は、1
から始まります。

これらのメッセー

ジは end-of-setを
受信するまで

STANDBYに
キャッシュされま

す。ここで、

STANDBYは、
シーケンス番号 1
のチェックポイン

トメッセージで指

定されたキャッ

シュのサイズに適

合しないサイズの

チェックポイント

メッセージを受信

しました。カスタ

マーサポートに報

告してください。

Unexpected vlan.dat
cache exists.
Removing the cache
and continuing the
sync with new set.

6-情報SW_VLAN-6-VLAN_DAT_CACHE_EXISTS
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LOG_STD_NO_ACTIONsw-vlan vtpVTPドメイン名
が、設定を通じて

メッセージで指定

された名前に\n\変
更されました。管

理ドメインは、

VLAN名のネーミ
ング\n\スコープで
す。各 VLANに
は、管理ドメイン

内で一意の\n\名前
があります。

VTP domain name
changed to [chars].

6-情報SW_VLAN-6-VTP_DOMAIN_NAME_CHG

LOG_STD_NO_ACTIONsw-vlan vtp一部のスイッチデ

バイスでは、設定

されている数より

多くのVLANを含
む VLAN設定
\n\データベースを
受信した時点で

VTPデバイスモー
ドを自動的に変更

する必要がありま

す。\n\このメッ
セージには、\n\こ
のような自動変換

が行われたこと、

以前のモード、お

よび現在のモード

が示されます。\n\

VLAN manager
changing device
mode from [chars] to
[chars].

6-情報SW_VLAN-6-VTP_MODE_CHANGE
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「show vtp status」
の出力でこのよう

な変更が行われた

理由を確認しま

す。
LOG_STD_NO_ACTION

sw-vlan vtpVTP動作プルーニ
ングが変更されま

した。これは、管

理プルーニングの

変更、VTPモード
の変更、または

VTP設定の伝達に
起因して発生する

可能性がありま

す。このような変

更が行われた理由

は、「show vtp
status」の出力を調
べるとわかりま

す。

VTP Operational
Pruning [chars].

6-情報SW_VLAN-6-VTP_PRUNING_CHANGE

ルータで使用可能

なメモリの量が十

分でない可能性が

あります。
LOG_STD_ACTION

asSW56の初期化に
失敗しました。メ

モリ不足が原因で

ある可能性が高い

です

[chars]1-アラートSW56-1-INITSYS

LOG_STD_ACTIONas内部ソフトウェア

プロセスにメッ

セージを送信でき

ませんでした

[chars]3-エラーSW56-3-ERR_MSGQ

このメッセージは

情報提供のみを目

的としています

-ピアノードから

メッセージ HA
メッセージを受信

しました

Failed to register
with RF rc = [dec]

3-エラーSWC-3-SWC_HA_INIT_FAILURE

LOG_STD_ACTIONqfp-switch-infraQFPSWITCH_L2M
機能のマイクロ

コードによるメモ

リの割り当てに失

敗しました。メモ

リチャンクの名前

は、メッセージで

指定されます。
This indicates a
software failure

Allocation of [chars]
memory failed for
SWITCH_L2M
feature in QFP

3-エラーSWITCH_L2M-3-ALLOC_FAILED

3617



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ
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LOG_STD_ACTIONqfp-switch-infraQFPでの
SWITCH_L2M機
能の初期化に失敗

しました。これは

ソフトウェア障害

を示しています。

Initialization of the
SVI feature in QFP
failed

3-エラーSWITCH_L2M-3-ALLOC_FAILED

LOG_STD_ACTIONqfp-switch-infraSWITCH_L2Mで
のパケット複製登

録の初期化に失敗

しました。

Failed to register
with generic packet
replication for
SWITCH_L2M
feature in QFP

3-エラーSWITCH_L2M-3-PKT_REPLICA_INIT_FAILED

LOG_STD_NO_ACTION-信頼境界でポート

の信頼できるデバ

イス設定と一致す

るデバイスが検出

されたため、ポー

トの信頼状態が変

更されました。

[chars] detected on
port [chars] port's
configured trust state
is now operational.

5-通知SWITCH_QOS_TB-5-TRUST_DEVICE_DETECTED

LOG_STD_NO_ACTION-信頼境界と信頼で

きるデバイス間の

通信が失われたた

め、ポートの信頼

状態が untrustedに
設定されました。

[chars] no longer
detected on port
[chars] operational
port trust state is
now untrusted.

5-通知SWITCH_QOS_TB-5-TRUST_DEVICE_LOST

show loggingおよ
び show checkpoint
client

c7600-l2span switch ISSUク
ライアントは、ネ

ゴシエーション

メッセージを作成

するためのバッ

ファを取得できな

かったため、スタ

ンバイユニットに

ネゴシエーション

メッセージを送信

できます。ネゴシ

エーションに問題

がある場合、スタ

ンバイユニットを

起動できません。

span switch ISSU
client failed to get
buffer for message
error [dec]

3-エラーSWITCH_SPAN_ISSU-3-BUFFER
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「show issu
capability entries
<client_id>」、
「show issu session
<client_id>」およ
び「show issu
negotiated capability
<session_id>」

c7600-l2span switch ISSUク
ライアントが機能

のネゴシエーショ

ン中にエラーを検

出しました。この

エラーが発生する

場合、アクティブ

ユニットとスタン

バイユニット間に

クライアント機能

の不一致がありま

す。

span switch ISSU
client [chars]

3-エラーSWITCH_SPAN_ISSU-3-CAPABILITY

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONc7600-l2span switch ISSUク
ライアントを初期

化できなかったた

め、ISSUのアップ
グレードまたはダ

ウングレードの実

行時に致命的な障

害が発生します。

span switch ISSU
client initialization
failed at [chars] error
[chars]

3-エラーSWITCH_SPAN_ISSU-3-INIT

show issu message
group <client_id>、
show issu session
<client_id>、およ
び show issu
negotiated version
<session_id>

c7600-l2span switch ISSUク
ライアントがピア

ユニットから互換

性のないメッセー

ジを受信しまし

た。メッセージに

互換性がないた

め、このユニット

で処理できます

span switch ISSU
client message [dec]
is not compatible

3-エラーSWITCH_SPAN_ISSU-3-MSG_NOT_OK

show issu message
group <client_id>、
show issu session
<client_id>、およ
び show issu
negotiated version
<session_id>

c7600-l2span switch ISSUク
ライアントが、指

定されたメッセー

ジのメッセージサ

イズを計算できま

せんでした。span
switch ISSUクライ
アントは、スタン

バイユニットに

メッセージを送信

できません。

span switch ISSU
client failed to get
the message size for
message [dec]

3-エラーSWITCH_SPAN_ISSU-3-MSG_SIZE
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isssuセッション
<client_id>を表示
します

c7600-l2span switch ISSUク
ライアントが、サ

ポートしていない

メッセージタイプ

を受信しました。

セッションに互換

性を持たせるため

にポリシーが適用

されます。

span switch ISSU
client message type
[dec] is [chars]

3-エラーSWITCH_SPAN_ISSU-3-POLICY

show loggingおよ
び show checkpoint
client

c7600-l2span switch ISSUク
ライアントが、ピ

アにセッションネ

ゴシエーション

メッセージを送信

できませんでし

た。ネゴシエー

ションに問題があ

る場合、スタンバ

イユニットを起動

できません。

span switch ISSU
client failed to send
a negotiation
message error [dec]

3-エラーSWITCH_SPAN_ISSU-3-SEND_FAILED

show issu capability
entries <client_id>、
show issu session
<client_id>、およ
び show issu
negotiated capability
<session_id>

c7600-l2span switch ISSUク
ライアントが、ピ

アユニットとの

セッションネゴシ

エーション中にエ

ラーを検出しまし

た。セッションに

問題がある場合、

スタンバイユニッ

トを起動できませ

ん。

span switch ISSU
client [chars]

3-エラーSWITCH_SPAN_ISSU-3-SESSION
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「show issu session
<client_id>」およ
び「show issu
negotiated version
<session_id>」

c7600-l2span switch ISSUク
ライアントがメッ

セージを変換でき

ませんでした。送

信変換に失敗した

場合、スタンバイ

ユニットにチェッ

クポイントメッ

セージを送信でき

ません。受信変換

に失敗した場合、

スタンバイユニッ

トにチェックポイ

ントメッセージを

適用できません。

どちらの場合も、

span switchの状態
はアクティブユ

ニットと同じでは

ありません。

span switch ISSU
client [chars]
transform failed
error [chars]

3-エラーSWITCH_SPAN_ISSU-3-TRANSFORM

LOG_STD_NO_ACTION-システム制限を超

えてアドレスを学

習することはでき

ません。有線側か

らの新しい不明な

送信元MACアド
レスの場合、この

アドレスの学習に

よってシステム制

限を超えると、こ

のアドレスは学習

されません

Attempt to learn a
new MAC address
on VLAN [dec]
caused system limit
%u to be exceeded.

4-警告SWPORT_CLIENT-4-MAC_LEARN_VIOL_SYS_LIMIT
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LOG_STD_ACTIONqfp-swportキー
ワード：swport

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。QFP SWPORT
プロキシの初期化

において、IPCイ
ンターフェイスの

初期化が失敗した

ことが検出されま

した。このような

状態では、QFP
SWPORTプロキシ
は機能しません。

QFP SWPORT
Proxy IPC interface
initialization failure
result: [dec].

2-クリティカルSWPORT_PROXY-2-PROXY_IPC_INIT_FAILED

LOG_STD_ACTIONqfp-swportキー
ワード：swport

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。QFP SWPORT
プロキシがコント

ロールプレーンか

ら破損したメッ

セージを受信しま

した。このメッ

セージは無視され

ます。

QFP SWPORT
Proxy received bad
length message type
[dec]

3-エラーSWPORT_PROXY-3-PROXY_BAD_MSG

LOG_STD_ACTIONqfp-swportキー
ワード：swport

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。QFP SWPORT
プロキシのメッ

セージの処理中に

メッセージバッ

ファの割り当ての

失敗が検出されま

した。このような

状態になるとメッ

セージは失われま

す。

QFP SWPORT
Proxy [chars]
message lost due to
message buffer
allocation failure.

3-エラーSWPORT_PROXY-3-PROXY_IPC_ALLOC_FAILED
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LOG_STD_ACTIONqfp-swportキー
ワード：swport

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。QFP SWPORT
プロキシのメッ

セージの処理中に

メッセージ送信の

失敗が検出されま

した。このような

状態になるとメッ

セージは失われま

す。

QFP SWPORT
Proxy [chars]
message lost due to
message sent failure
result: [dec].

3-エラーSWPORT_PROXY-3-PROXY_IPC_SEND_FAILED

LOG_STD_ACTIONqfp-swportキー
ワード：swport

メモリの拡張に失

敗しました。

SWPORT IPC
subtype: [dec]

3-エラーSWPORT_PROXY-3-SWPORT_MEM_EXTEND_FAILED

LOG_STD_ACTIONqfp-swportキー
ワード：swport

追加のメモリを要

求できませんでし

た。

SWPORT IPC
subtype: [dec]

3-エラーSWPORT_PROXY-3-SWPORT_MEM_REQ_FAILED

LOG_STD_ACTIONqfp-swportキー
ワード：swport

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。QFP SWPORT
プロキシがコント

ロールプレーンか

ら無効なメッセー

ジを受信しまし

た。このメッセー

ジは無視されま

す。

QFP SWPORT
Proxy received
invalid message type
[dec]

4-警告SWPORT_PROXY-4-PROXY_INVALID_MSG

LOG_STD_ACTIONqfp-swportキー
ワード：swport

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。QFP SWPORT
プロキシがコント

ロールプレーンか

ら無効な IPCメッ
セージ長を受信し

ました。このメッ

セージは無視され

ます。

QFP SWPORT
Proxy IPC invalid
length [dec]:[dec]
len [dec] flags
0x[hec] source [dec]

4-警告SWPORT_PROXY-4-PROXY_INVALID_MSG_LEN
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LOG_STD_ACTIONqfp-swportQFPSWPORT機能
のマイクロコード

によるメモリの割

り当てに失敗しま

した。メモリチャ

ンクの名前は、

メッセージで指定

されます。This
indicates a software
failure

Allocation of [chars]
memory failed for
SWPORT feature in
QFP

3-エラーSWPORT-3-ALLOC_FAILED

LOG_STD_ACTIONqfp-swportQFPでのSWPORT
機能の初期化に失

敗しました。これ

はソフトウェア障

害を示していま

す。

Initialization of the
SWPORT feature in
QFP failed

3-エラーSWPORT-3-INIT_FAILED

ほとんどの場合、

この警告メッセー

ジはネットワーク

での L2ループ接
続を示していま

す。\nネットワー
クトポロジでルー

プが発生していな

いこと確認してく

ださい\n

qfp-swporteWLCが、外部
イーサネットヘッ

ダーの送信元MAC
が eWLC SVIの
MACか\nワイヤレ
スクライアントの

MACであるパケッ
トを受信すると、

この警告メッセー

ジが\n出力されま
す。

Dynamic mac
%04X.%04X.%04X
from [chars] conflict
with [chars] please
check the network
topology and make
sure there is no loop.

4-警告SWPORT-4-MAC_CONFLICT

対処不要です。こ

れは送信元モニ

ターの

Informational（情報
提供）メッセージ

であり、エラー

メッセージではあ

りません。

spa-synce-allInformational（情報
提供）メッセー

ジ：CLOCKLOCK
は、送信元として

設定されていない

インターフェイス

に対してクリア/ア
サートされます

CLOCK LOCK is
[chars] for [chars]
interface which is
not selected as
source to
synchronize chassis.

6-情報SYNCE_SPA_INFO-6-NETSYNC_UNCONF_SOURCE
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「これは情報メッ

セージです。」

-ユーザーが、構成

済みのロギングの

宛先にメッセージ

を含めるために、

「send log」コマン
ドを使用しまし

た。このような

メッセージは、デ

バッグ中、ユー

ザーが開始したイ

ベントが発生した

場所にタグを設定

する場合に役立ち

ます。シビラティ

（重大度）レベル

がユーザーによっ

て変更された可能

性があります。

Message from
tty[t-line]user id:
[chars]: [chars]

0-緊急SYS-0-USERLOG_EMERG

「これは情報メッ

セージです。」

-ユーザーが、構成

済みのロギングの

宛先にメッセージ

を含めるために、

「send log」コマン
ドを使用しまし

た。このような

メッセージは、デ

バッグ中、ユー

ザーが開始したイ

ベントが発生した

場所にタグを設定

する場合に役立ち

ます。シビラティ

（重大度）レベル

がユーザーによっ

て変更された可能

性があります。

Message from
tty[t-line]user id:
[chars]: [chars]

0-緊急SYS-0-USERLOG_EMERG
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LOG_STD_ACTIONosCCAが重大なシス
テムソフトウェア

エラーを検出しま

した。この状態は

通常、CCAを使用
するコンポーネン

トの 1つ、または
CCAを使用するコ
ンポーネント間の

やり取りによって

発生します。

CCA Detected
System Error code =
[dec]

1-アラートSYS-1-CCA_SYS_ERR

「特に対処の必要

はありません。」

-CPU使用率が高使
用率のしきい値を

超えた後、正常に

戻りました。CPU
使用率が高かった

期間中に無効に

なっていたすべて

のプロセスが有効

になりました。

Threshold: [chars]
CPU
UtilizationTotal/Intr
[dec]%%/[dec]%%.

1-アラートSYS-1-CPUFALLINGTHRESHOLD

<CmdBold>show
processes
CPU<NoCmdBold>
コマンドを入力

し、このような状

態を引き起こして

いるCPU負荷が高
いプロセスを特定

します。可能性で

あれば、CPU使用
率が下がるよう、

CPU負荷が高い状
況を引き起こして

いるアクティビ

ティを無効化しま

す。

-システムのCPU使
用率が高くなって

います。CPUを過
剰に使用している

プロセスが原因で

ある可能性があり

ます。この状況に

は早急に対応する

必要があります。

対応しないとパ

ケットやコールが

ドロップされるこ

とがあります。

Threshold: [chars]
CPU
UtilizationTotal/Intr:
[dec]%%/[dec]%%

1-アラートSYS-1-CPURISINGTHRESHOLD
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LOG_STD_ACTIONipamIPAMが初期化の
失敗を検出しまし

た。この状態は通

常、\n\IPAMの初
期化中のソフト

ウェアエラーが原

因で発生します。

IPAM Initialization
Failure code = [dec]

1-アラートSYS-1-IPAM_INIT_FAIL

コモンクライテリ

ア（CC）v.3.1認
証の要件による強

制停止

syslog永続ストレージの

容量がなくなる

と、永続ロギング

の動作を自動的に

設定解除します。

Logging persistent
unconfigured as
space is full.
device-name: [chars]
threshold-cap: %lld
free: %lld

1-アラートSYS-1-LOGGING_PER_SPACE_FULL

コモンクライテリ

ア（CC）v.3.1認
証の要件により

syslog永続ストレージで

しきい値容量を超

えると、永続ロギ

ングの動作を自動

的に設定解除しま

す。

Logging persistent
unconfigured as
threshold capacity is
exceeded.
device-name: [chars]
threshold-cap: %lld
logging-persistent
size: %lld free: %lld

1-アラートSYS-1-LOGGING_THRESHOLD_EXCEEDED

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に伝えて

ください。

syslog永続ストレージで

書き込みエラーが

発生すると、永続

ロギングの動作を

自動的に設定解除

します。

Logging persistent
unconfigured as
write error occur
while writing to the
persistent logging
file [chars]

1-アラートSYS-1-LOGGING_WRITE_ERR
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室温が高すぎず、

カードへのエアー

フローが遮断され

ていないことを確

認します。このよ

うな状態が続く

と、環境モニター

がシステムを

シャットダウンす

る可能性がありま

す。必要に応じて

テクニカルサポー

ト担当者に支援を

依頼してくださ

い。

none環境モニターに

よって高温状態が

検出されました。

System detected
OVERTEMPERATURE
condition.\n Please
resolve cooling
problem
immediately!\n

1-アラートSYS-1-OVERTEMP

「これは情報メッ

セージです。」

-ユーザーが、構成

済みのロギングの

宛先にメッセージ

を含めるために、

「send log」コマン
ドを使用しまし

た。このような

メッセージは、デ

バッグ中、ユー

ザーが開始したイ

ベントが発生した

場所にタグを設定

する場合に役立ち

ます。シビラティ

（重大度）レベル

がユーザーによっ

て変更された可能

性があります。

Message from
tty[t-line]user id:
[chars]: [chars]

1-アラートSYS-1-USERLOG_ALERT
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ニック

「これは情報メッ

セージです。」

-ユーザーが、構成

済みのロギングの

宛先にメッセージ

を含めるために、

「send log」コマン
ドを使用しまし

た。このような

メッセージは、デ

バッグ中、ユー

ザーが開始したイ

ベントが発生した

場所にタグを設定

する場合に役立ち

ます。シビラティ

（重大度）レベル

がユーザーによっ

て変更された可能

性があります。

Message from
tty[t-line]user id:
[chars]: [chars]

1-アラートSYS-1-USERLOG_ALERT

このメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、表示さ

れたメッセージを

そのままコピーす

るとともに、指定

されたアドレスの

「show buffer
address <number>」
と指定されたプー

ルの「show buffer
pool <name>
dump」の出力をコ
ピーして、テクニ

カルサポート担当

者に伝えてくださ

い。

os示されている場所

のメモリのブロッ

クが破損している

か、誤って 2回解
放されています。

Buffer [hec] already
in free pool [chars]

2-クリティカルSYS-2-ALREADYFREE

LOG_STD_ACTION-内部状態整合性

チェックが失敗し

ました。正常な動

作を保証できず、

システムが停止し

ました。

Assertion failed:
\[chars]\

2-クリティカルSYS-2-ASSERTION_FAILED
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表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に伝えて

ください。

idb不正なブール型マ

ネージャインデッ

クス引数が参照さ

れました

Invalid BM index
boolean used as
argument [dec]

2-クリティカルSYS-2-BAD_BM_ARG

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に伝えて

ください。

idb不正な名前文字列

が BMに登録され
ました

Invalid BM name2-クリティカルSYS-2-BAD_BM_NAME

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

トの担当者に伝え

てください。

-システムが 2の累
乗ではない配置を

要求しています

Bad alignment : %u2-クリティカルSYS-2-BADALIGNMENT

コンソールかシス

テムログに表示さ

れたエラーメッ

セージをそのまま

コピーし、シスコ

のテクニカルサ

ポート担当者に連

絡して収集した情

報を伝えてくださ

い。

-ハードウェアまた

はソフトウェアエ

ラーが発生しまし

た。パケットバッ

ファの処理中に不

整合が検出されま

した。

Attempt to use
[chars] buffer as
[chars] ptr= [hec]
pool= [hec]

2-クリティカルSYS-2-BADBUFFER
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このメッセージが

表示される原因と

なったイベントは

発生すべきではあ

りません。これ

は、1つ以上の
データ構造が上書

きされたことを意

味している可能性

があります。この

メッセージが繰り

返し表示され、テ

クニカル担当者に

報告することにし

た場合は、表示さ

れたメッセージの

テキストをそのま

まコピーし、関連

するスタックト

レースを含めてく

ださい。\n\nアクセ
スリストが破損し

ている可能性があ

るため、テクニカ

ル担当者はそのア

クセスリストが正

しく機能している

ことを確認する必

要があります。

-このメッセージ

は、アクセスリス

トへのポインタが

無効であることを

示しています。

Regular expression
access check with
bad list [dec]

2-クリティカルSYS-2-BADLIST

このメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、表示さ

れたメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート担当者に伝

えてください。

-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Bad pid [dec] for tty
[t-line]

2-クリティカルSYS-2-BADPID
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--メモリ管理関数に

より、無効なメモ

リプール記述子が

原因で実行できな

かった操作が試行

されました。

Attempt to use
buffer with corrupt
pool pointer ptr=
[hec] pool= [hec]

2-クリティカルSYS-2-BADPOOL

このメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、表示さ

れたメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート担当者に伝

えてください。

-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Attempt to use pool
pointer with corrupt
header pool= [hec]

2-クリティカルSYS-2-BADPOOLMAGIC

--参照カウントは、

多くのデータ構造

の使用量を追跡す

るために使用され

ます。カウント

は、関数が構造の

使用を開始すると

増え、終了すると

減ります。カウン

トがゼロになる

と、データ構造が

解放されます。こ

のメッセージは、

カウントにアクセ

スしたときに値が

負であることがわ

かったというこ

と、つまりシステ

ムがリロードされ

るまでデータ構造

が解放されないと

いうことを示して

います。

Bad refcount in
[chars] ptr=[hec]
count=[hec]

2-クリティカルSYS-2-BADSHARE
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このメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、表示さ

れたメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート担当者に伝

えてください。

-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Process [chars] has
trashed stack old size
[dec]

2-クリティカルSYS-2-BADSTACK

このメッセージ

は、高負荷が原因

で表示される場合

があります。この

メッセージが繰り

返し表示される場

合は、表示された

メッセージをその

ままコピーし、関

連するスタックト

レースとともにテ

クニカルサポート

担当者に伝えてく

ださい。

エラーメッセージ

に表示されている

スタックトレース

からコンポーネン

トを特定します。

トピックを使用し

て同じような

DDTSを検索しま
す。見つからない

場合は、この問題

の DDTSを送信し
ます。スケジュー

ラを呼び出した

ルーチンに関連付

けられている

DDTSコンポーネ
ントを選択しま

す。

示されているプロ

セスが、ブロッキ

ングが無効な状態

で制御を放棄する

可能性のある時間

制限を超えまし

た。

Task hung with
blocking disabled
value = 0x[hec].

2-クリティカルSYS-2-BLOCKHUNG

LOG_STD_ACTIONosCCAが重大な内部
ロジックエラーを

検出しました。こ

の状態は通常、

CCAを使用するコ
ンポーネントの 1
つ、または CCA
を使用するコン

ポーネント間のや

り取りによって発

生します。

CCADetected Logic
Error code = [dec]

2-クリティカルSYS-2-CCA_INT_ERR
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表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に伝えて

ください。

-このメッセージ

は、キャッシュエ

ラーが発生したも

のの、リカバリの

試行が中止された

場合に出力されま

す。

[chars]2-クリティカルSYS-2-CERF_ABORT

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に伝えて

ください。

-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Can't create process
with start address =
[hec]

2-クリティカルSYS-2-CFORKBADFUNCT

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に伝えて

ください。

エラーメッセージ

に表示されている

プロセス名からコ

ンポーネントを

\n\特定します。

内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Process creation of
[chars] failed at level
[dec].

2-クリティカルSYS-2-CFORKLEV

設定を変更しなく

てもシステムがし

ばらくの間稼働し

ている場合、メモ

リリークが原因で

ある可能性があり

ます。リークが原

因ではないかと疑

う場合は、表示さ

れたこのメッセー

ジをそのままコ

ピーしてテクニカ

ルサポート担当者

に伝えてくださ

い。それ以外の場

合は、追加機能を

サポートできるだ

けのメモリがある

ことを確認しま

す。

mem-suspect追加機能をサポー

トしようとしてい

るときに、または

メモリリークが原

因でプロセスを作

成するのに十分な

メモリがありませ

んでした。

Process creation of
[chars] failed no
memory.

2-クリティカルSYS-2-CFORKMEM
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LOG_STD_SH_TECH_ACTIONmemチャンクインフラ

で内部エラーが発

生し、システムが

クラッシュしまし

た。正確なエラー

メッセージと

「show
tech-support」の出
力を Cisco TACに
伝えてください。

Chunk infra detected
a system error. Error
Type:[chars]
Chunk:%p
Flags:0x[hec]
Name:[chars]

2-クリティカルSYS-2-CHUNK_FAST

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

トの担当者に伝え

てください。

-チャンク要素が大

きいとチャンクマ

ネージャは適切に

機能できません

Chunk element size
is zero or more than
64k for [chars]size :
%lu

2-クリティカルSYS-2-CHUNKBADELESIZE

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

トの担当者に伝え

てください。

-チャンク要素が大

きいとチャンクマ

ネージャは適切に

機能できません

Chunk element size
is more than 64k for
[chars]

2-クリティカルSYS-2-CHUNKBADELESIZE

3635



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

コンソールかシス

テムログに表示さ

れたエラーメッ

セージをそのまま

コピーし、シスコ

のテクニカルサ

ポート担当者に連

絡して収集した情

報を伝えてくださ

い。crashinfoまた
は crashdumpファ
イルを保存しま

す。ルータがク

ラッシュし、自動

的にリロードする

ように設定されて

いない場合は、

ルータを手動でリ

ロードする必要が

あります。

-チャンクメモリ

プールの管理中に

不一致が検出され

ました。これがソ

フトウェアエラー

である可能性は

100%に近いです
が、メモリにハー

ドウェアの問題が

ある可能性があり

ます。

Bad free magic
number in chunk
header chunk [hec]
data [hec]
chunk_freemagic
[hec]

2-クリティカルSYS-2-CHUNKBADFREEMAGIC

コンソールかシス

テムログに表示さ

れたエラーメッ

セージをそのまま

コピーし、シスコ

のテクニカルサ

ポート担当者に連

絡して収集した情

報を伝えてくださ

い。crashinfoまた
は crashdumpファ
イルを保存しま

す。ルータがク

ラッシュし、自動

的にリロードする

ように設定されて

いない場合は、

ルータを手動でリ

ロードする必要が

あります。

-チャンクメモリ

プールの管理中に

不一致が検出され

ました。これがソ

フトウェアエラー

である可能性は

100%に近いです
が、メモリにハー

ドウェアの問題が

ある可能性があり

ます。

Bad magic number
in chunk header
chunk [hec] data
[hec] chunkmagic
[hec]
chunk_freemagic
[hec]

2-クリティカルSYS-2-CHUNKBADMAGIC
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表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

トの担当者に伝え

てください。

-システムが最適で

はないプールサイ

ズを返します。

プールサイズを変

更する必要があり

ます

Bad poolsize
returned by the
system : %u

2-クリティカルSYS-2-CHUNKBADPOOLSIZE

コンソールかシス

テムログに表示さ

れたエラーメッ

セージをそのまま

コピーし、シスコ

のテクニカルサ

ポート担当者に連

絡して収集した情

報を伝えてくださ

い。crashinfoまた
は crashdumpファ
イルを保存しま

す。ルータがク

ラッシュし、自動

的にリロードする

ように設定されて

いない場合は、

ルータを手動でリ

ロードする必要が

あります。

-チャンクメモリ

プールの管理中に

不一致が検出され

ました。これがソ

フトウェアエラー

である可能性は

100%に近いです
が、メモリにハー

ドウェアの問題が

ある可能性があり

ます。

Bad chunk reference
count chunk [hec]
data [hec] refcount
[hec] alloc pc [hec].

2-クリティカルSYS-2-CHUNKBADREFCOUNT
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コンソールかシス

テムログに表示さ

れたエラーメッ

セージをそのまま

コピーし、シスコ

のテクニカルサ

ポート担当者に連

絡して、収集した

情報とともに
<CmdBold>show
running-config<NoCmdBold>
および
<CmdBold>show
tech-support<NoCmdBold>
コマンドの出力を

伝えてください。

crashinfoまたは
crashdumpファイ
ルを保存します。

ルータがクラッ

シュし、自動的に

リロードするよう

に設定されていな

い場合は、ルータ

を手動でリロード

する必要がありま

す。

-チャンクメモリ

プールの管理中に

不一致が検出され

ました。これがソ

フトウェアエラー

である可能性は

100%に近いです
が、メモリにハー

ドウェアの問題が

ある可能性があり

ます。

Bad root chunk
pointer in chunk
header chunk
0x[hec] data 0x[hec]
root chunk ptr
0x[hec]

2-クリティカルSYS-2-CHUNKBADROOTCHUNKPTR
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コンソールかシス

テムログに表示さ

れたエラーメッ

セージをそのまま

コピーし、シスコ

のテクニカルサ

ポート担当者に連

絡して収集した情

報を伝えてくださ

い。crashinfoまた
は crashdumpファ
イルを保存しま

す。ルータがク

ラッシュし、自動

的にリロードする

ように設定されて

いない場合は、

ルータを手動でリ

ロードする必要が

あります。

-チャンクメモリ

プールの管理中に

不一致が検出され

ました。これがソ

フトウェアエラー

である可能性は

100%に近いです
が、メモリにハー

ドウェアの問題が

ある可能性があり

ます。

Could not find the
sibling to allocate
memory from.
Chunk [chars] total
free [dec] inuse
[dec].

2-クリティカルSYS-2-CHUNKBOUNDS

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に伝えて

ください。

-ソフトウェアエ

ラーが発生しまし

た。

Error noticed in the
sibling of the chunk
0x[hec] head_chunk
0x[hec] chunk name
[chars] data 0x[hec]
Chunk index : [dec]
Chunk real max :
[dec]

2-クリティカルSYS-2-CHUNKBOUNDSIB

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に伝えて

ください。

-ソフトウェアエ

ラーが発生しまし

た。

Error noticed in the
sibling of the chunk
[chars] Chunk index
: [dec] Chunk real
max : [dec]

2-クリティカルSYS-2-CHUNKBOUNDSIB

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト\n\担当者に伝え
てください。

-ソフトウェアエ

ラーが発生しまし

た。

Error noticed in
freeing up of delayed
siblings for chunk
[chars] 0x[hec].
Delayed sibling free
queue size : [dec]

2-クリティカルSYS-2-CHUNKDELAYSIB
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--すでに解放されて

いるチャンク要素

を解放しようとし

ました。

Attempt to free a
free chunk element.
Chunk : %lx Head
Chunk : %lx Chunk
Name : [chars] Data
: %lx Alloc : %lx
Dealloc : %lx

2-クリティカルSYS-2-CHUNKDOUBLEFREE

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

トの担当者に伝え

てください。

-このチャンクプー

ルを拡張するため

の十分なプロセッ

サメモリが残って

いません。

Could not expand
chunk pool for
[chars]. No memory
available

2-クリティカルSYS-2-CHUNKEXPANDFAIL

コンソールかシス

テムログに表示さ

れたエラーメッ

セージをそのまま

コピーし、シスコ

のテクニカルサ

ポート担当者に連

絡して収集した情

報を伝えてくださ

い。crashinfoまた
は crashdumpファ
イルを保存しま

す。ルータがク

ラッシュし、自動

的にリロードする

ように設定されて

いない場合は、

ルータを手動でリ

ロードする必要が

あります。

-チャンクメモリ

プールの管理中に

不一致が検出され

ました。これがソ

フトウェアエラー

である可能性は

100%に近いです
が、メモリにハー

ドウェアの問題が

ある可能性があり

ます。

Attempted to free
nonchunk memory
chunk [hec] data
[hec].

2-クリティカルSYS-2-CHUNKFREE

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

トの担当者に伝え

てください。

-システムが最適で

はないプールサイ

ズを返します。

プールサイズを変

更する必要があり

ます

Inconsistant counters
for chunk : [chars]
total free [dec]/[dec]
total sibs [dec]/[dec]
total alloc
[dec]/[dec]

2-クリティカルSYS-2-CHUNKINCONSIS
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コンソールかシス

テムログに表示さ

れたエラーメッ

セージをそのまま

コピーし、シスコ

のテクニカルサ

ポート担当者に連

絡して収集した情

報を伝えてくださ

い。crashinfoまた
は crashdumpファ
イルを保存しま

す。ルータがク

ラッシュし、自動

的にリロードする

ように設定されて

いない場合は、

ルータを手動でリ

ロードする必要が

あります。

-チャンクメモリ

プールの管理中に

不一致が検出され

ました。これがソ

フトウェアエラー

である可能性は

100%に近いです
が、メモリにハー

ドウェアの問題が

ある可能性があり

ます。

Invalid chunk header
type [dec] for chunk
[hec] data [hec]

2-クリティカルSYS-2-CHUNKINVALIDHDR

--あるタイプのチャ

ンクを対象とした

操作が別のタイプ

のチャンクに使用

されています。

[chars] Chunk : %lx
Chunk Name :
[chars] Flags : %lu

2-クリティカルSYS-2-CHUNKINVALIDOPR

*表示されたエ
ラーメッセージを

そのままコピーし

て、*テクニカルサ
ポート担当者に伝

えてください。

-*ソフトウェアエ
ラーが発生しまし

た。

* Could not allocate
chunks for [chars].
No memory

2-クリティカルSYS-2-CHUNKNOMEMORY

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

トの担当者に伝え

てください。

-ソフトウェアエ

ラーが発生しまし

た。

Root chunk need to
be specified for [hec]

2-クリティカルSYS-2-CHUNKNOROOT
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推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に伝えて

ください。

-ソフトウェアエ

ラーが発生しまし

た。

Attempted to destroy
partially full chunk
chunk [hec].

2-クリティカルSYS-2-CHUNKPARTIAL

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に伝えて

ください。

-ソフトウェアエ

ラーが発生しまし

た。

Attempted to destroy
partially full chunk
chunk 0x[hec] chunk
name: \[chars]\.

2-クリティカルSYS-2-CHUNKPARTIAL

---Attempted to destroy
a sibling chunk [hec]
[chars].

2-クリティカルSYS-2-CHUNKSIBLINGDEST

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に伝えて

ください。

-ソフトウェアエ

ラーが発生しまし

た。

Attempted to destroy
chunk with siblings
chunk [hec].

2-クリティカルSYS-2-CHUNKSIBLINGS

ルータで現在のソ

フトウェアバー

ジョンのコマンド

セットを使用して

設定を保存する

か、古いコマンド

セットを使用して

保存できないコマ

ンドを削除できる

ようにします。

noneルータが、古いソ

フトウェアバー

ジョンのコマンド

を使用して不揮発

性メモリを生成す

るように設定され

ていました。ルー

タの現在の設定に

古いコマンドセッ

トだけでは保存で

きないコマンドが

含まれています。

Generated
configuration not
backward
compatible

2-クリティカルSYS-2-CONFIG_DOWNFAIL
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推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONosイメージの解凍中

にソフトウェアエ

ラーが発生しまし

た。実際のエラー

はエラーメッセー

ジの文字列内にあ

ります。

Error: [chars]2-クリティカルSYS-2-CZIP_ERROR

LOG_STD_ACTION-例外が発生したた

めにシステムがク

ラッシュし、コア

が生成されていま

す

System Crashed
Writing Core....

2-クリティカルSYS-2-EXCEPTIONDUMP

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に伝えて

ください。

-すべてが割り当て

済みとしてマーク

されていないメモ

リを解放しようと

しています。

Free a non allocated
ptr [hec] size [dec].

2-クリティカルSYS-2-EXMEMFREE

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に伝えて

ください。

-要求された外部メ

モリアロケータを

初期化できません

でした。理由は明

らかではありませ

ん。

EXMEM [dec]:
[chars]

2-クリティカルSYS-2-EXMEMINIT

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に伝えて

ください。

-アロケータを呼び

出すときに不正な

パラメータが使用

されています。

データの一部が破

損している可能性

があります。

Bad parameter [dec]
when calling to the
allocator utility

2-クリティカルSYS-2-EXMEMPARAM

--メモリを解放しよ

うとしましたが、

無効なメモリデー

タ構造が原因で要

求を完了できませ

んでした

Attempted to free
memory at [hec] not
part of buffer pool

2-クリティカルSYS-2-FREEBAD
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ニック

--指定された場所で

メモリの解放が試

みられました。メ

モリが割り当てら

れていないため解

放できませんでし

た。

Attempted to free
unassigned memory
at %lx alloc %lx
dealloc %lx

2-クリティカルSYS-2-FREEFREE

-エラーメッセージ

に表示されている

スタックトレース

とプロセス名から

コンポーネントを

特定します。\n\n
トピックを使用し

て同じような

DDTSを検索しま
す。見つからない

場合は、この問題

の DDTSを送信し
ます。バッファ

コードが割り込み

ハンドラから呼び

出されたことをス

タックトレースが

示している場合

は、割り込みハン

ドラを使用して

DDTSコンポーネ
ントを特定しま

す。それ以外の場

合は、プロセス名

を使用して DDTS
コンポーネントを

特定します。

ソフトウェアが設

定されている最大

バッファサイズよ

り大きいバッファ

を要求したか、負

のサイズのバッ

ファを要求しまし

た。

Bad getbuffer bytes=
[dec]

2-クリティカルSYS-2-GETBUF

---[chars] buffer
allocation [dec]
bytes failed from
[hex]

2-クリティカルSYS-2-GETBUFFFAIL
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ニック

-エラーメッセージ

に表示されている

スタックトレース

からコンポーネン

トを特定します。

トピックを使用し

て同じような

DDTSを検索しま
す。見つからない

場合は、この問題

の DDTSを送信し
ます。process_kill
を呼び出したルー

チンに関連付けら

れている DDTSコ
ンポーネントを選

択します。

指定された管理プ

ロセスのシャット

ダウンが試行され

ました。\n\ルータ
が稼働している限

り管理プロセスを

シャットダウンし

ては\n\なりませ
ん。

Attempt to shut
down management
process [dec]
[chars].

2-クリティカルSYS-2-IMMORTAL

-エラーメッセージ

に表示されている

スタックトレース

からコンポーネン

トを特定します。

トピックを使用し

て同じような

DDTSを検索しま
す。見つからない

場合は、この問題

の DDTSを送信し
ます。process_kill
を呼び出したルー

チンに関連付けら

れている DDTSコ
ンポーネントを選

択します。

指定された管理プ

ロセスのシャット

ダウンが試行され

ました。ルータが

稼働している限り

管理プロセスを

シャットダウンし

ては\n\なりませ
ん。

Attempt to shut
down management
process [dec]
[chars].

2-クリティカルSYS-2-IMMORTAL
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推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

このメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、表示さ

れたメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート担当者に伝

えてください。

-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Buffer in list ptr=
[hec]

2-クリティカルSYS-2-INLIST

このメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、表示さ

れたメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート担当者に伝

えてください。

-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Buffer in list ptr=
[hec] caller= [hec]

2-クリティカルSYS-2-INLIST1
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ニック

LOG_STD_ACTIONエラーメッセージ

に表示されている

スタックトレース

とプロセス名から

コンポーネントを

特定します。\n\n
トピックを使用し

て同じような

DDTSを検索しま
す。見つからない

場合は、この問題

の DDTSを送信し
ます。バッファ

コードが割り込み

ハンドラから呼び

出されたことをス

タックトレースが

示している場合

は、割り込みハン

ドラを使用して

DDTSコンポーネ
ントを特定しま

す。それ以外の場

合は、プロセス名

を使用して DDTS
コンポーネントを

特定します。

ソフトウェアが設

定されている最大

バッファサイズよ

り大きいバッファ

を要求したか、負

のサイズのバッ

ファを要求しまし

た。

Bad getbuffer bytes=
[dec] for interface=
[chars]

2-クリティカルSYS-2-INPUT_GETBUF

--このメッセージ

は、カウントする

必要のないパケッ

トの入力キューカ

ウントを変更しよ

うとすると表示さ

れます。

INPUTQ set but no
IDB ptr=[hec]

2-クリティカルSYS-2-INPUTQ
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推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

-エラーメッセージ

に表示されている

スタックトレース

からコンポーネン

トを特定します。

次にトピックを使

用して同じような

DDTSを検索しま
す。見つからない

場合は、この問題

の DDTSを送信し
ます。

-[chars] within
scheduler

2-クリティカルSYS-2-INSCHED

-エラーメッセージ

に表示されている

スタックトレース

とプロセス名から

コンポーネントを

特定します。次に

トピックを使用し

て同じような

DDTSを検索しま
す。見つからない

場合は、この問題

の DDTSを送信し
ます。スケジュー

ラが割り込みハン

ドラから呼び出さ

れたことをスタッ

クトレースが示し

ている場合は、割

り込みハンドラに

基づいて DDTSコ
ンポーネントを選

択します。それ以

外の場合は、プロ

セス名を使用して

DDTSコンポーネ
ントを特定しま

す。

割り込みサービス

ルーチン ISRから
スケジューラへの

入力が行われまし

た。

'[chars]' at level
[dec] [chars]

2-クリティカルSYS-2-INTSCHED
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ニック

-エラーメッセージ

に表示されている

スタックトレース

とプロセス名から

コンポーネントを

特定します。次に

トピックを使用し

て同じような

DDTSを検索しま
す。見つからない

場合は、この問題

の DDTSを送信し
ます。スケジュー

ラが割り込みハン

ドラから呼び出さ

れたことをスタッ

クトレースが示し

ている場合は、割

り込みハンドラに

基づいて DDTSコ
ンポーネントを選

択します。それ以

外の場合は、プロ

セス名を使用して

DDTSコンポーネ
ントを特定しま

す。

割り込みサービス

ルーチン ISRから
スケジューラへの

入力が行われまし

た。

'[chars]' at level
[dec]

2-クリティカルSYS-2-INTSCHED
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ニック

コンソールかシス

テムログに表示さ

れたエラーメッ

セージをそのまま

コピーし、シスコ

のテクニカルサ

ポート担当者に連

絡して収集した情

報を伝えてくださ

い。crashinfoまた
は crashdumpファ
イルを保存しま

す。ルータがク

ラッシュし、自動

的にリロードする

ように設定されて

いない場合は、

ルータを手動でリ

ロードする必要が

あります。

none機能インデックス

の検索中に不整合

が検出されまし

た。機能インデッ

クスの列挙の誤り

に起因するソフト

ウェアエラーで

す。

Feature index [dec]
is not within the
defined feature array
boundary.

2-クリティカルSYS-2-INVALID_FEATURE_INDEX

このメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、表示さ

れたメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート担当者に伝

えてください。

Exectty回線に関連付け
られているプロセ

スが別のプロセス

によって強制終了

されました。回線

が停止する可能性

があります

Killing process
[chars] associated
with line [dec]

2-クリティカルSYS-2-LINEPROCDEAD
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ニック

このメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、表示さ

れたメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート担当者に伝

えてください。

エラーメッセージ

に表示されている

スタックトレース

とプロセス名から

\n\コンポーネント
を特定します。

\n\トピックを使用
して同じような

DDTSを検索しま
す。見つからない

場合は、\n\この問
題の DDTSを作成
します。バッファ

コードが割り込み

ハンドラから\n\呼
び出されたことを

スタックトレース

が示している場合

は、割り込みハン

ドラを使用して

\n\DDTSコンポー
ネントを特定しま

す。それ以外の場

合は、\n\プロセス
名を使用して

DDTSコンポーネ
ントを特定しま

す。

内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Bad [chars] of [hec]
in queue [hec]

2-クリティカルSYS-2-LINKED
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ニック

メモリリークが原

因ではないかと疑

う場合は、表示さ

れたメッセージを

そのままコピーし

てテクニカルサ

ポート担当者に伝

えてください。そ

れ以外の場合は、

メモリを追加する

かサポートしよう

としている機能の

数を減らす必要が

あります。

memルータは、使用可

能な IOメモリの
合計が指定された

しきい値を下回る

とクラッシュする

ように設定されて

います。そのしき

い値に到達しまし

た。これは、メモ

リリークまたは追

加機能のサポート

が原因で発生した

可能性がありま

す。

Low-memory debug
exception limit=%u
free=%u

2-クリティカルSYS-2-LOWMEMIO

メモリリークが原

因ではないかと疑

う場合は、表示さ

れたメッセージを

そのままコピーし

てテクニカルサ

ポート担当者に伝

えてください。そ

れ以外の場合は、

メモリを追加する

かサポートしよう

としている機能の

数を減らす必要が

あります。

memルータは、使用可

能なプロセッサメ

モリの合計が指定

されたしきい値を

下回るとクラッ

シュするように設

定されています。

そのしきい値に到

達しました。これ

は、メモリリーク

か追加機能のサ

ポートが原因で発

生した可能性があ

ります。

Low-memory debug
exception limit=%u
free=%u

2-クリティカルSYS-2-LOWMEMPROC

「これは単なる通

知メッセージで

す。特に対処の必

要はありませ

ん。」

osセキュアな

mempoolを作成し
ようとしましたが

失敗しました。

Madvise failed
memory at [hec].

2-クリティカルSYS-2-MADVISEFAIL
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ニック

ソフトウェアエ

ラーが原因ではな

いかと疑う場合

は、コンソールか

システムログに表

示されたエラー

メッセージをその

ままコピーし、テ

クニカルサポート

担当者に連絡して

収集した情報を伝

えてください。そ

れ以外の場合は、

メモリを追加する

かサポートしよう

としている機能の

数を減らす必要が

あります。

mem-suspect要求したメモリ割

り当てが指定した

メモリプールでは

利用できません。

現在のシステム設

定、ネットワーク

環境、またはソフ

トウェアのエラー

により、ルータの

メモリが使い果た

されているか断片

化されている可能

性があります。

Memory allocation
of %u bytes failed
from [hex]
alignment [dec] \n
Pool: [chars] Free:
%u Cause: [chars]
\nAlternate Pool:
[chars] Free: %u
Cause: [chars] \n

2-クリティカルSYS-2-MALLOCFAIL

ソフトウェアエ

ラーが原因ではな

いかと疑う場合

は、コンソールか

システムログに表

示されたエラー

メッセージをその

ままコピーし、テ

クニカルサポート

担当者に連絡して

収集した情報を伝

えてください。そ

れ以外の場合は、

メモリを追加する

かサポートしよう

としている機能の

数を減らす必要が

あります。

mem-suspect要求したメモリ割

り当てが指定した

メモリプールでは

利用できません。

現在のシステム設

定、ネットワーク

環境、またはソフ

トウェアのエラー

により、ルータの

メモリが使い果た

されたか断片化さ

れた可能性があり

ます。

Memory allocation
of %u bytes failed
from [hex]
alignment [dec] \n
Pool: [chars] Free:
%u Cause: [chars]
\nAlternate Pool:
[chars] Free: %u
Cause: [chars] \n

2-クリティカルSYS-2-MALLOCFAIL
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ニック

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に伝えて

ください。

idbBMが割り当てら
れるすべてのビッ

トを使い果たしま

した

BM bit allocation
limit exceeded

2-クリティカルSYS-2-MAX_IDB_BM_EXCEEDED

--要求されたサイズ

のメモリを割り当

てられませんでし

た。メモリがない

ため、メモリを

マッピングできま

せんでした。

mmap failed for size
[dec] bytes Caller
PC 0x[hec] errno
[dec]

2-クリティカルSYS-2-MMAP

--示されている場所

でメモリのマッピ

ングを解除できま

せんでした。メモ

リは mmapを介し
て割り当てられた

ため、マッピング

を解除できません

でした。

Could not return
memory Neutrino
via munmap at %lx
size [dec] errno [dec]

2-クリティカルSYS-2-MUNMAP

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に伝えて

ください。

mem-suspectミューテックスを

取得しようとして

いるときに、ス

レッドが
pthread_mutex_lock
で失敗しました。

pthread_mutex_lock
failed for [chars]

2-クリティカルSYS-2-MUTEXLOCKFAIL
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-エラーメッセージ

に表示されている

スタックトレース

からコンポーネン

トを特定します。

トピックを使用し

て同じような

DDTSを検索しま
す。見つからない

場合は、この問題

の DDTSを送信し
ます。スケジュー

ラを呼び出した

ルーチンに関連付

けられている

DDTSコンポーネ
ントを選択しま

す。

ブロッキングが無

効になっている状

態でプロセスが制

御を放棄しようと

しました。

[chars] with
blocking disabled.

2-クリティカルSYS-2-NOBLOCK

-エラーメッセージ

に表示されている

スタックトレース

からコンポーネン

トを特定します。

トピックを使用し

て同じような

DDTSを検索しま
す。見つからない

場合は、この問題

の DDTSを送信し
ます。スケジュー

ラを呼び出した

ルーチンに関連付

けられている

DDTSコンポーネ
ントを選択しま

す。

ブロッキングが無

効になっている状

態でプロセスが制

御を放棄しようと

しました。

[chars] with
blocking disabled.

2-クリティカルSYS-2-NOBLOCK
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メモリスラッシン

グが原因ではない

かと疑う場合は、

表示されたメッ

セージをそのまま

コピーしてテクニ

カルサポート担当

者に伝えてくださ

い。それ以外の場

合は、メモリを追

加するかサポート

しようとしている

機能の数を減らさ

なければならない

可能性がありま

す。

memルータは、使用可

能な最大連続 IO
メモリブロックが

指定されたしきい

値を下回るとク

ラッシュするよう

に設定されていま

す。そのしきい値

に到達しました。

これは、過剰なメ

モリスラッシング

か追加機能のサ

ポートが原因で発

生した可能性があ

ります。

Memory
fragmentation check
debug exception
fragment size %u

2-クリティカルSYS-2-NOMEMFRGIO

メモリスラッシン

グが原因ではない

かと疑う場合は、

表示されたメッ

セージをそのまま

コピーしてテクニ

カルサポート担当

者に伝えてくださ

い。それ以外の場

合は、メモリを追

加するかサポート

しようとしている

機能の数を減らさ

なければならない

可能性がありま

す。

memルータは、使用可

能な最大連続プロ

セッサメモリブ

ロックが指定され

たしきい値を下回

るとクラッシュす

るように設定され

ています。そのし

きい値に到達しま

した。これは、過

剰なメモリスラッ

シングか追加機能

のサポートが原因

で発生した可能性

があります。

Memory
fragmentation check
debug exception
fragment size %u

2-クリティカルSYS-2-NOMEMFRGPROC
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「他のシステムア

クティビティを減

らしてメモリの使

用を軽減します。

状況に応じて、メ

モリの多い構成に

アップグレードし

ます。

mem-suspectメモリ不足のた

め、要求された操

作を実行できませ

んでした。現在の

システム設定、

ネットワーク環

境、またはソフト

ウェアのエラーに

より、ルータのメ

モリが使い果たさ

れたか断片化され

た可能性がありま

す。

No memory
available for [chars]
[dec]

2-クリティカルSYS-2-NOMEMORY

このメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、表示さ

れたメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート担当者に伝

えてください。

-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

No such process
[dec]

2-クリティカルSYS-2-NOPROCESS

このメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、表示さ

れたメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート担当者に伝

えてください。

os-scheduler内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Killing process
[chars] pid [dec]
again

2-クリティカルSYS-2-NOTDEAD
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表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に伝えて

ください。

エラーメッセージ

に表示されている

スタックトレース

から\n\コンポーネ
ントを特定しま

す。\n\トピックを
使用して同じよう

な DDTSを検索し
ます。見つからな

い場合は、\n\この
問題の DDTSを作
成します。

IOSの再スケ
ジュール要求が、

IOSタスクのコン
テキストで実行さ

れていないコード

（割り込みハンド

ラ、スケジューラ

自体、または IOS
プロセス内のサー

ビス pthread）から
行われました。

[chars] from outside
IOS task context

2-クリティカルSYS-2-NOTIOSTASK

このメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、表示さ

れたメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート担当者に伝

えてください。

エラーメッセージ

に表示されている

スタックトレース

とプロセス名から

\n\コンポーネント
を特定します。

\n\トピックを使用
して同じような

DDTSを検索しま
す。見つからない

場合は、\n\この問
題の DDTSを作成
します。バッファ

コードが割り込み

ハンドラから\n\呼
び出されたことを

スタックトレース

が示している場合

は、割り込みハン

ドラを使用して

\n\DDTSコンポー
ネントを特定しま

す。それ以外の場

合は、\n\プロセス
名を使用して

DDTSコンポーネ
ントを特定しま

す。

内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

[chars] didn't find
[hec] in queue [hec]

2-クリティカルSYS-2-NOTQ
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表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

トの担当者に伝え

てください。

-チャンクマネー

ジャは NULLチャ
ンクからメモリを

割り当てられませ

ん

[chars] operation on
Null Chunk

2-クリティカルSYS-2-NULLCHUNK

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

トの担当者に伝え

てください。

-チャンクマネー

ジャは NULLチャ
ンクからメモリを

割り当てられませ

ん

Memory requested
from Null Chunk

2-クリティカルSYS-2-NULLCHUNK

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONnvram-Bad NVRAM
pointer. NV Header
values are nv: 0x%p
.textbase: 0x%p
.textsize: [dec]
.magic: 0x[hex]
.checksum: 0x[hex]
.system_version:
[dec] .textptr: 0x%p
v1_ptr: 0x%p .priv:
0x%p

2-クリティカルSYS-2-NV_BAD_PTR

--このメッセージ

は、pakサブブ
ロックを割り当て

ようとしたときに

エラーが発生した

ことを示していま

す。サブブロック

はすでにパケット

に関連付けられて

います。

[dec]2-クリティカルSYS-2-PAK_SUBBLOCK_ALREADY
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--このメッセージ

は、pakサブブ
ロックを割り当て

ようとしたときに

エラーが発生した

ことを示していま

す。要求されたサ

イズが、登録され

た最大サブブロッ

クサイズを超えて

います。

[dec]2-クリティカルSYS-2-PAK_SUBBLOCK_BADSIZE

--このメッセージ

は、pakサブブ
ロックサイズを登

録するためのス

タートアップコー

ドにエラーがある

ことを示していま

す。サブブロック

チャンクプールの

初期化後にサイズ

を登録しようとし

ました。この問題

は、ソフトウェア

の初期化順序が原

因で発生します。

[dec]2-クリティカルSYS-2-PAK_SUBBLOCK_SETSIZE

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に伝えて

ください。

noneプライベート設定

の暗号解読でエ

ラーが発生しまし

た

[chars]2-クリティカルSYS-2-PRIVCFG_DECRYPT_FAILURE

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に伝えて

ください。

noneプライベート設定

の暗号化でエラー

が発生しました

[chars]2-クリティカルSYS-2-PRIVCFG_ENCRYPT_FAILURE
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このメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、表示さ

れたメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート担当者に伝

えてください。

-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Bad [chars] [hec]
count [dec]

2-クリティカルSYS-2-QCOUNT

コンソールかシス

テムログに表示さ

れたエラーメッ

セージをそのまま

コピーし、シスコ

のテクニカルサ

ポート担当者に連

絡して収集した情

報を伝えてくださ

い。crashinfoまた
は crashdumpファ
イルを保存しま

す。ルータがク

ラッシュし、自動

的にリロードする

ように設定されて

いない場合は、

ルータを手動でリ

ロードする必要が

あります。

none機能が依存してい

る機能の検索中に

不整合が検出され

ました。機能を使

用するプラット

フォーム/ブランチ
が機能のオーバー

ライド値を提供す

る必要があるた

め、ソフトウェア

エラーです。

Capability value
[chars] needed by
Feature [chars] is not
defined.\n

2-クリティカルSYS-2-RUNTIME_CAPABILITY_NOT_SET

このメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、表示さ

れたメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート担当者に伝

えてください。

-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Buffer [hec] linked
to itself in free pool
[chars]

2-クリティカルSYS-2-SELFLINKED
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-エラーメッセージ

に表示されている

スタックトレース

とプロセス名から

コンポーネントを

特定します。次に

トピックを使用し

て同じような

DDTSを検索しま
す。見つからない

場合は、この問題

の DDTSを送信し
ます。mempoolセ
マフォが保持され

た状態でスケ

ジューラが呼び出

されたことをス

タックトレースが

示している場合

は、表示されたプ

ロセス名に基づい

て DDTSコンポー
ネントを選択しま

す。

mempoolセマフォ
が保持された状態

でスケジューラへ

の入力が行われま

した。

'[chars]'2-クリティカルSYS-2-SEMSCHED

このメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、表示さ

れたメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート担当者に伝

えてください。

-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Attempt to return
buffer with
sharecount [dec]
ptr= [hec]

2-クリティカルSYS-2-SHARED

このメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、表示さ

れたメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート担当者に伝

えてください。

-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Attempt to return
buffer with
sharecount [dec]
ptr= [hec] caller=
[hec]

2-クリティカルSYS-2-SHARED1
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このメッセージが

複数回表示される

場合は、このメッ

セージをテクニカ

ルサポート担当者

に伝えてくださ

い。

-無効な信号を別の

プロセスに送信し

ようとしました。

Process aborted on
invalid signal
signum = [dec].

2-クリティカルSYS-2-SIGNUM

このメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、表示さ

れたメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート担当者に伝

えてください。

os内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Multiple Signals are
sent to a process
[dec]

2-クリティカルSYS-2-SIGPENDING

「出力されたエ

ラーメッセージを

そのままコピー

し、シスコのテク

ニカルサポートに

提出してくださ

い。」

-ソフトウェアエ

ラーが発生しまし

た。

Attempt to [chars]
snmpidb with
if_index of 0

2-クリティカルSYS-2-SNMP0IDX

このメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、表示さ

れたメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート担当者に伝

えてください。

-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Trying to set
unknown special
character [dec] to
[dec]

2-クリティカルSYS-2-SPEC
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「このメッセージ

には、追加情報の

み含まれていま

す。表示された

\n\エラーメッセー
ジをそのままコ

ピーし、以前に出

力されたエラー

メッセージの一部

として\n\テクニカ
ルサポート担当者

に伝えてくださ

い。

-これは、いくつか

のメモリ関連の

メッセージの補助

メッセージです。

システム\n\メモリ
の情報使用量が示

されます。

System Memory:
%luK total %luK
used %luK free

2-クリティカルSYS-2-SYSMEMINFO

これは情報の提供

のみを目的として

います。

-ユーザーが、構成

済みのロギングの

宛先にメッセージ

を含めるために、

「send log」コマン
ドを使用しまし

た。このような

メッセージは、デ

バッグ中、ユー

ザーが開始したイ

ベントが発生した

場所にタグを設定

する場合に役立ち

ます。シビラティ

（重大度）レベル

がユーザーによっ

て変更された可能

性があります。

Message from
tty[t-line]user id:
[chars]: [chars]

2-クリティカルSYS-2-USERLOG_CRIT
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これは情報の提供

のみを目的として

います。

-ユーザーが、構成

済みのロギングの

宛先にメッセージ

を含めるために、

「send log」コマン
ドを使用しまし

た。このような

メッセージは、デ

バッグ中、ユー

ザーが開始したイ

ベントが発生した

場所にタグを設定

する場合に役立ち

ます。シビラティ

（重大度）レベル

がユーザーによっ

て変更された可能

性があります。

Message from
tty[t-line]user id:
[chars]: [chars]

2-クリティカルSYS-2-USERLOG_CRIT

--示されているプロ

セスが、制御を放

棄することなく長

時間実行されてい

ました。システム

は、そのプロセス

を暴走プロセスと

して強制終了しま

した。

Process aborted on
watchdog timeout
process =
[chars].[chars]

2-クリティカルSYS-2-WATCHDOG

「出力されたエ

ラーメッセージを

そのままコピー

し、シスコのテク

ニカルサポートに

提出してくださ

い。」

-ソフトウェアエ

ラーが発生しまし

た。

Buffer [hec] found in
pool [hec] should be
in pool [hec]

2-クリティカルSYS-2-WRONGPOOL
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このメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、表示さ

れたメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート担当者に伝

えてください。

os内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Abrupt termination
of tty session for
[chars] [t-line]

3-エラーSYS-3-ABRUPTTERM

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に伝えて

ください。

-ソフトウェアエ

ラーが発生しまし

た。glibcバッファ
が IOSバッファ
プールに解放され

ます。

A glibc buffer is
freed in IOS buffer
blockmagic: 0x[hec]
flags 0x[hec]

3-エラーSYS-3-BAD_GLIBC_BUF_FREE

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に伝えて

ください。

Execプロセスが、それ

自体をクリーン

アップする機会を

与えずにリセット

されました。

Questionable reset of
process [dec] on
tty[t-line]\n

3-エラーSYS-3-BAD_RESET

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に伝えて

ください。

-ソフトウェアエ

ラーが発生しまし

た。トリップ数の

値がゼロ以下で有

害です。

Traversed block
count crossed the
maximum possible
count[dec]/[dec] in

3-エラーSYS-3-BAD_TRIPCOUNT
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コンソールかシス

テムログに表示さ

れたエラーメッ

セージをそのまま

コピーし、シスコ

のテクニカルサ

ポート担当者に連

絡して収集した情

報を伝えてくださ

い。crashinfoまた
は crashdumpファ
イルを保存しま

す。ルータがク

ラッシュし、自動

的にリロードする

ように設定されて

いない場合は、

ルータを手動でリ

ロードする必要が

あります。

-示されている場所

のメモリのブロッ

クが破損していま

す。メモリブロッ

クポインタの内部

チェックで不整合

が示されます。

Bad block pointer
[hec]

3-エラーSYS-3-BADBLOCK

コンソールかシス

テムログに表示さ

れたエラーメッ

セージをそのまま

コピーし、シスコ

のテクニカルサ

ポート担当者に連

絡して収集した情

報を伝えてくださ

い。crashinfoまた
は crashdumpファ
イルを保存しま

す。ルータがク

ラッシュし、自動

的にリロードする

ように設定されて

いない場合は、

ルータを手動でリ

ロードする必要が

あります。

-示されている場所

のメモリのブロッ

クが破損していま

す。メモリブロッ

クポインタの内部

チェックで不整合

が示されます。

Bad block pointer
[hec]

3-エラーSYS-3-BADBLOCK
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表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に伝えて

ください。

-無効なステータス

コードがバッファ

削除ルーチンに渡

されました。バッ

ファは空きプール

に正しく返されま

すが、プロトコル

ごとの統計で正し

くカウントされま

せん。

Bad disposal code
[hec] in [chars]

3-エラーSYS-3-BADDISP

コンソールかシス

テムログに表示さ

れたエラーメッ

セージをそのまま

コピーし、シスコ

のテクニカルサ

ポート担当者に連

絡して収集した情

報を伝えてくださ

い。crashinfoまた
は crashdumpファ
イルを保存しま

す。ルータがク

ラッシュし、自動

的にリロードする

ように設定されて

いない場合は、

ルータを手動でリ

ロードする必要が

あります。

-示されている場所

のメモリのブロッ

クが破損していま

す。空きメモリ領

域のチェック中に

不整合が検出され

ました。

Corrupt free block at
[hec] magic %08x

3-エラーSYS-3-BADFREEMAGIC
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コンソールかシス

テムログに表示さ

れたエラーメッ

セージをそのまま

コピーし、シスコ

のテクニカルサ

ポート担当者に連

絡して収集した情

報を伝えてくださ

い。crashinfoまた
は crashdumpファ
イルを保存しま

す。ルータがク

ラッシュし、自動

的にリロードする

ように設定されて

いない場合は、

ルータを手動でリ

ロードする必要が

あります。

-示されている場所

のブロックヘッ

ダーのポインタが

破損しています。

空きメモリプール

で不整合が検出さ

れました。

Bad [chars] pointer
[hec] at [hec] [chars]
= [hec]

3-エラーSYS-3-BADFREEPTRS

*表示されたエ
ラーメッセージを

そのままコピーし

て、*テクニカルサ
ポート担当者に伝

えてください。

udp*ソフトウェアエ
ラーが発生しまし

た。

* Unexpected
linktype [dec]

3-エラーSYS-3-BADLINKTYPE

LOG_STD_ACTIONエラーメッセージ

に表示されている

スタックトレース

とプロセス名から

コンポーネントを

特定します。

空でないリストは

破棄しないでくだ

さい。破棄した場

合、リストの

キューに加えられ

たすべての要素が

割り当て解除され

ない可能性があり

ます。このメッ

セージは、空でな

いリストが破棄さ

れたことを示して

います。

Removed a
non-empty list[hec]
name: [chars] having
%lu elements

3-エラーSYS-3-BADLIST_DESTROY
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コンソールかシス

テムログに表示さ

れたエラーメッ

セージをそのまま

コピーし、シスコ

のテクニカルサ

ポート担当者に連

絡して収集した情

報を伝えてくださ

い。crashinfoまた
は crashdumpファ
イルを保存しま

す。ルータがク

ラッシュし、自動

的にリロードする

ように設定されて

いない場合は、

ルータを手動でリ

ロードする必要が

あります。

-空きメモリプール

が破損していま

す。空きメモリ

プールで不整合が

検出されました。

Corrupt block at
[hec] magic %08x

3-エラーSYS-3-BADMAGIC

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に伝えて

ください。

-ソフトウェアエ

ラーが発生しまし

た。

Function [chars]:
value [hex] passed in
parameter [chars]

3-エラーSYS-3-BADPARAM

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に伝えて

ください。

-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Process has no
associated tty in
[chars].

3-エラーSYS-3-BADPRINT

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に伝えて

ください。

os-scheduler内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Bad process ID [dec]
when [chars] process
table

3-エラーSYS-3-BADPROCESS
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このメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、表示さ

れたメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート担当者に伝

えてください。

-破損したポインタ

値が検出されまし

た。

Bad pointer value
[chars] = [hec] in
function [chars]

3-エラーSYS-3-BADPTRVAL

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

トの担当者に伝え

てください。

-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Bad reference count
at [hec] refcount
[hec]

3-エラーSYS-3-BADREFCOUNT

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に伝えて

ください。

-ソフトウェアエ

ラーが発生しまし

た。

Clock hardware
returned bad residual
[dec].

3-エラーSYS-3-BADRESID

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-このメッセージ

は、ツリーライブ

ラリ関数に渡され

たポインタが無効

であることを示し

ています。

Bad parameter for
[chars] passed to tree
library function.

3-エラーSYS-3-BADTREEPARAM

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に伝えて

ください。

-このメッセージ

は、キャッシュエ

ラーの後に完全復

旧が実行された場

合に表示されます

[chars]3-エラーSYS-3-CERF_RECOVER
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「これは単なる通

知メッセージで

す。特に対処の必

要はありませ

ん。」

noneスタートアップ設

定の更新がすでに

進行中であり、割

り込みレベルか

ら、またはすべて

の割り込みが無効

な状態でリロード

が呼び出されまし

た。スタートアッ

プ設定の更新を完

了させるためにリ

ロードを中断でき

ません。スタート

アップ設定が破損

している可能性が

あります。

System reloading
unable to complete
startup configuration
update

3-エラーSYS-3-CFG_AT_RELOAD

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に伝えて

ください。

-外部メモリのチャ

ンクを割り当てる

か解放しようとし

ましたが、外部メ

モリを管理するた

めのハンドラが登

録されていません

でした。

No handler to [chars]
external memory.

3-エラーSYS-3-CHUNK_NO_EXMEM

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に伝えて

ください。

-ソフトウェアまた

はハードウェアエ

ラーが発生しまし

た。

No space remaining
to save private
config

3-エラーSYS-3-CONFIG_NO_PRIVATE

このメッセージが

表示される場合

は、表示された

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に伝えて

ください。

-内部変数が正しく

設定されていな

かったため、不揮

発性設定の書き込

みに失敗しまし

た。

Variable [chars] not
set properly in the
routine [chars].

3-エラーSYS-3-CONFIG_NV_DATA
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ソフトウェアエ

ラーが原因ではな

いかと疑う場合

は、コンソールか

システムログに表

示されたエラー

メッセージをその

ままコピーし、テ

クニカルサポート

担当者に連絡して

収集した情報を伝

えてください。

このエラーが

TIMERHOGメッ
セージとともに発

生した場合は、

\n\2つのエラーを
まとめて報告し、

取得したコンポー

ネントを使用して
\n\TIMERHOG
メッセージに対応

します。

示されているプロ

セスが、プロセッ

サを放棄すること

なく長時間実行さ

れていました。他

のプロセスを実行

できるよう、各プ

ロセスは短時間実

行した後CPUを放
棄する必要があり

ます。この問題

は、たとえば、瞬

間的にエラー率が

高くなったり、異

常が続いたりと

いった、トラ

フィックやシステ

ムの負荷、ハード

ウェアや動作の設

定、設定の変更、

多数のインター

フェイスカードま

たはポートの初期

化のような多くの

要因に起因して発

生する可能性があ

ります。

Task is running for
[dec]msecs more
than [dec]msecs
[dec]/[dec]

3-エラーSYS-3-CPUHOG
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ソフトウェアエ

ラーが原因ではな

いかと疑う場合

は、コンソールか

システムログに表

示されたエラー

メッセージをその

ままコピーし、テ

クニカルサポート

担当者に連絡して

収集した情報を伝

えてください。

このエラーが

TIMERHOGメッ
セージとともに発

生した場合は、

\n\2つのエラーを
まとめて報告し、

取得したコンポー

ネントを使用して
\n\TIMERHOG
メッセージに対応

します。

示されているプロ

セスが、プロセッ

サを放棄すること

なく長時間実行さ

れていました。他

のプロセスを実行

できるよう、各プ

ロセスは短時間実

行した後CPUを放
棄する必要があり

ます。この問題

は、たとえば、瞬

間的にエラー率が

高くなったり、異

常が続いたりと

いった、トラ

フィックやシステ

ムの負荷、ハード

ウェアや動作の設

定、設定の変更、

多数のインター

フェイスカードま

たはポートの初期

化のような多くの

要因に起因して発

生する可能性があ

ります。

Task is running for
%umsecs more than
[dec]msecs %u/%u

3-エラーSYS-3-CPUHOG

トピックを使用し

て同じような

DDTSを検索しま
す。見つからない

場合は、この問題

の DDTSを作成し
ます。このような

エラーが発生する

ようなことがあっ

てはなりません。

これはコードのど

こかにバグがある

ことを示していま

す。

-crashinfoが書き込
むデバイスを特定

するには、

crashinfo subsysで
レジストリ
crashinfo_get_default_file_name
を追加する必要が

あります。

Crashinfo subsys
initialization did not
add registry \n\
crashinfo_get_default_file_name.\n

3-エラーSYS-3-CRASHINFOINITFAIL
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コンソールかシス

テムログに表示さ

れたエラーメッ

セージとトレース

バックメッセージ

をそのままコピー

し、テクニカルサ

ポート担当者に連

絡して収集した情

報を伝えてくださ

い。

mem-suspect重要な目的のため

に予約されたメモ

リをプロセスが使

用することを許可

または拒否しよう

としましたが、失

敗しました。障害

が発生した場所

は、エラーメッ

セージに示されて

います。このよう

な状態は、ソフト

ウェアエラーが原

因で発生した可能

性があります。

[chars]3-エラーSYS-3-CRITMEM

コンソールかシス

テムログに表示さ

れたエラーメッ

セージとトレース

バックメッセージ

をそのままコピー

し、テクニカルサ

ポート担当者に連

絡して収集した情

報を伝えてくださ

い。

mem-suspect重要な目的のため

に予約されたメモ

リをプロセスが使

用することを許可

または拒否しよう

としましたが、失

敗しました。障害

が発生した場所

は、エラーメッ

セージに示されて

います。このよう

な状態は、ソフト

ウェアエラーが原

因で発生した可能

性があります。

[chars]3-エラーSYS-3-CRITMEM

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に伝えて

ください。

-ソフトウェアまた

はハードウェアエ

ラーが発生しまし

た。

%08x：%08x%08x
%08x %08x %08x
%08x

3-エラーSYS-3-DMPMEM
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表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に伝えて

ください。

Exec1回しか表示され
ないはずの tty
が、タイマーリス

トに 2回表示され
ました。

Same tty[t-line] in
linewatch_timers
type [dec]

3-エラーSYS-3-DUP_TIMER

コンソールかシス

テムログに表示さ

れたエラーメッ

セージをそのまま

コピーし、
http://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Bugtool/home.pl
にあるバグツール

キットでメッセー

ジを調べてくださ

い。バグツール

キットで問題を解

決できない場合

は、 \show tech\を
発行して収集した

情報をテクニカル

サポート担当者に

伝えてください。

memメモリリークディ

テクタの実行中に

内部エラーが発生

しました

Unknown stack.
Process: [chars]\n

3-エラーSYS-3-GD_STACKERR

このメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、表示さ

れたメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート担当者に伝

えてください。

エラーメッセージ

に表示されている

プロセス名からコ

ンポーネントを特

定します。

内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Process [chars]
top-level routine
exited

3-エラーSYS-3-HARIKARI

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に伝えて

ください。

-タイマーヒープを

拡張する必要があ

るものの拡張され

ていません

timer heap at 0x[hec]
needed to expand but
hasn't

3-エラーSYS-3-HTIMER_EXPAND
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表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に伝えて

ください。

-ヒープタイマーが

初期化されていま

せん

heap timer at 0x[hec]
has not been
initialized

3-エラーSYS-3-HTIMER_INIT

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に伝えて

ください。

-ヒープタイマーが

初期化されていま

せん

heap timer at 0x[hec]
in state [dec]

3-エラーSYS-3-HTIMER_STATE

小さいイメージで

起動する、重要で

はないサブシステ

ムを有効にしな

い、または取り付

けられているメモ

リをアップグレー

ドすることによ

り、ルータで使用

可能なメモリの量

を増やします。テ

クニカルサポート

担当者に支援を依

頼してください。

-イメージに割り当

てられているメモ

リが小さすぎてイ

メージファイルを

保持できません。

'[chars]' is too large
for available
memory [dec] bytes.

3-エラーSYS-3-IMAGE_TOO_BIG
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表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に伝えて

ください。

エラーメッセージ

に表示されている

スタックトレース

とプロセス名から

\n\コンポーネント
を特定します。

\n\トピックを使用
して同じような

DDTSを検索しま
す。見つからない

場合は、\n\この問
題の DDTSを作成
します。バッファ

コードが割り込み

ハンドラから\n\呼
び出されたことを

スタックトレース

が示している場合

は、割り込みハン

ドラを使用して

\n\DDTSコンポー
ネントを特定しま

す。それ以外の場

合は、\n\プロセス
名を使用して

DDTSコンポーネ
ントを特定しま

す。

内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Illegal printing
attempt from
interrupt level.

3-エラーSYS-3-INTPRINT
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このメッセージ

は、パケットが強

制的に割り当て解

除/アカウント解除
されたことを\n明
示的に通知するも

のです。ルータで

他の問題が発生し

ており、\nテクニ
カルサポート担当

者に問い合わせて

いる場合は、この

エラーメッセージ

をそのままコピー

して、\nその情報
とともに伝えてく

ださい。\n

リークのデバッグ

が設定された後に

このルータで報告

された別の問題用

に\n作成された、
別の DDTSにこの
エラーメッセージ

を含めます。\n

これは、CLIを介
してインターフェ

イスからパケット

バッファが強制的

に\n割り当て解除/
アカウント解除さ

れたことを示す補

助メッセージで

す。

%llu packets where
forcefully unwedged
%llu packets were
forcefully
deallocated

3-エラーSYS-3-INTUNWEDGE

--メモリ管理関数

が、空きブロック

のリストから示さ

れているブロック

を割り当てようと

しましたが、ブ

ロックがすでに使

用されていること

がわかりました。

Block [hec] on free
list [dec] in use

3-エラーSYS-3-INUSEFREE

このメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、表示さ

れたメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート担当者に伝

えてください。

-このメッセージ

は、割り込みハン

ドラからメモリの

割り当てまたは割

り当て解除が試行

されたことを示し

ています。

Invalid memory
action [chars] at
interrupt level

3-エラーSYS-3-INVMEMINT

-mem無効なプロセスの

代わりにメモリを

割り当てようとし

ました。

Invalid pid [dec] in
block: [hec]

3-エラーSYS-3-INVMEMPID
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表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に伝えて

ください。

-システムが、以前

に割り当てられた

メモリのチャンク

を破棄できません

でした。

System cannot
release chunk
memory.\n

3-エラーSYS-3-LOGGER_COUNT_STOP_CHUNK

条件付きデバッグ

を使用するか、コ

ンソールロギング

をオフにすること

を検討します。

-それらのメッセー

ジがコンソールに

表示されるよりも

先に、デバッグま

たは Informational
（情報提供）メッ

セージが生成され

ています。メッ

セージが必ず表示

されるようには

なっていないた

め、失われたメッ

セージはこのメッ

セージに置き換え

られます。

System dropped
[dec] console debug
messages.\n

3-エラーSYS-3-LOGGER_DROPPED
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一部のインター

フェイスに関し

て、条件付きデ

バッグの使用、コ

ンソールロギング

の解除、\no
logging console
guaranteed\コマン
ドの使用、リンク

ステートメッセー

ジの解除を検討し

ます。

-それらのメッセー

ジがコンソールに

表示されるよりも

先に、デバッグま

たは Informational
（情報提供）メッ

セージが生成され

ています。それら

のメッセージが必

ず表示されるよ

う、コンソールの

出力が行われるま

でシステムの残り

部分が一時停止さ

れました。これに

より、ISDNリン
クの維持などのタ

イムクリティカル

な動作が中断され

る可能性がありま

す。

System was paused
for [t-line]E to
ensure console
debugging output.\n

3-エラーSYS-3-LOGGER_FLUSHED
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一部のインター

フェイスに関し

て、条件付きデ

バッグの使用、コ

ンソールロギング

の解除、\no
logging console
guaranteed\コマン
ドの使用、リンク

ステートメッセー

ジの解除を検討し

ます。

-それらのメッセー

ジがコンソールに

表示されるよりも

先に、デバッグま

たは Informational
（情報提供）メッ

セージが生成され

ています。それら

のメッセージが必

ず表示されるよ

う、コンソールの

出力が行われるま

でシステムの残り

部分が一時停止さ

れます。これによ

り、ISDNリンク
の維持などのタイ

ムクリティカルな

動作が中断される

可能性がありま

す。

System pausing to
ensure console
debugging output.\n

3-エラーSYS-3-LOGGER_FLUSHING

LOG_STD_NO_ACTIONos-logging指定されたサー

バーまたは hostvrf
との接続を設定し

て、syslogホスト
に到達可能かどう

かを確認できませ

ん

Unable to setup
connection with host
[chars] port [dec]

3-エラーSYS-3-LOGGINGHOST_CONNECTFAIL

LOG_STD_NO_ACTIONos-logging指定されたサー

バーまたはホスト

への syslogメッ
セージのロギング

に失敗しました。

ホストが正しく設

定されており、到

達可能かどうかを

確認してください

Logging to host
[chars] port [dec]
failed \n

3-エラーSYS-3-LOGGINGHOST_FAIL
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表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト\n\担当者に伝え
てください。

memMemory Liteエ
ラー：

free_lite_internalに
Liteではないチャ
ンクが渡されます

Free lite called for
non lite chunk by
'%p'

3-エラーSYS-3-MEMLITE

--このメッセージ

は、指定された

mempoolのセマ
フォの作成が失敗

したことを示して

います。

Mempool semaphore
creation failed for
[chars]

3-エラーSYS-3-MEMSEMFAIL

-エラーメッセージ

に表示されている

スタックトレース

からコンポーネン

トを特定します。

トピックを使用し

て同じような

DDTSを検索しま
す。見つからない

場合は、この問題

の DDTSを送信し
ます。メモリ管理

関数を呼び出した

ルーチンに関連付

けられている

DDTSコンポーネ
ントを選択します

現在CPUを放棄で
きない状態にある

プロセスが、CPU
の制御を放棄でき

るメモリ管理関数

を呼び出しました

[chars] called with
request to suspend
when it cannot
suspend

3-エラーSYS-3-MEMSUSPENDDISALLOW

--このメッセージ

は、システムタイ

マーのエラーを示

しています。この

問題は、ソフト

ウェアかハード

ウェアが原因で発

生した可能性があ

ります。

[chars][chars] timer
= [hec].

3-エラーSYS-3-MGDTIMER
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LOG_STD_ACTION-削除されたTTYの
1つ以上の管理対
象タイマーがまだ

動作しています。

TTY[t-line]:
Managed Timers
[chars] still running

3-エラーSYS-3-MGDTMRRUN

「出力されたエ

ラーメッセージを

そのままコピー

し、シスコのテク

ニカルサポートに

提出してくださ

い。」

-ソフトウェアエ

ラーが発生しまし

た。

[dec] messages lost
because of queue
overflow

3-エラーSYS-3-MSGLOST

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーすると

ともに、show
buffersの出力を取
得してテクニカル

サポート担当者に

伝えてください。

-バッファ要素が使

い果たされたた

め、プロセスで

データをキューに

加えられませんで

した。

[chars]:Ran out of
buffer elements for
enqueue

3-エラーSYS-3-NOELEMENT

このメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、表示さ

れたメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート担当者に伝

えてください。

-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Null IDB in [chars]3-エラーSYS-3-NULLIDB

トレースバックを

復号し、bootコマ
ンドの設定ファイ

ルを確認します。

bootコマンドは、
boot-start-markerと
boot-end-markerの
間に挟まれていま

す。

nonestartup-configへの
コピー時にブート

設定を解析できま

せんでした。ブー

ト設定のシンタッ

クスエラーが原因

である可能性が高

いです。

Failed to parse boot
command:[chars]
Error:[dec]

3-エラーSYS-3-NV_BOOTVAR_PARSE
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このメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、表示さ

れたメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート担当者に伝

えてください。

-空きプール内のメ

モリのブロックが

実際に使用されて

います。このメッ

セージは、メモリ

ブロックを使用し

ているプロセスの

数を示していま

す。

Block [hec] on free
list [dec] with
refcount [dec]

3-エラーSYS-3-NZREFCNT

このメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、表示さ

れたメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート担当者に伝

えてください。

-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Block overrun at
[hec] red zone%08x

3-エラーSYS-3-OVERRUN

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に伝えて

ください。

-ソフトウェアエ

ラーが発生しまし

た。

Overflow in [chars]
chars [dec] buffer
size [dec]

3-エラーSYS-3-OVFPRINT

-osプロセス作成ルー

チンのクリティカ

ルセクションを保

護するためのプロ

セス関数セマフォ

を作成できません

でした。イベント

構造を作成するた

めの十分なチャン

クメモリがない場

合、セマフォの作

成が失敗する可能

性があります。

Process semaphore
creation for
preemptive
processes failed.

3-エラーSYS-3-PROCSEMFAIL
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--示されている場所

でリソースグルー

プを作成しようと

しましたが失敗し

ました

Couldn't add process
process pid [dec] to
resource group
[hec]\n Cause:
[chars]

3-エラーSYS-3-RGADDFAIL

--示されている場所

でリソースグルー

プを作成しようと

しましたが失敗し

ました

Resource group
creation
failed\nCause:
[chars]

3-エラーSYS-3-RGCREATEFAIL

--示されている場所

でリソースグルー

プからプロセスを

削除しようとしま

したが失敗しまし

た

Couldn't delete
process process pid
[dec] from resource
group\n \nCause:
[chars]

3-エラーSYS-3-RGDELEFAIL

--示されている場所

でリソースグルー

プを破棄しようと

しましたが失敗し

ました

Couldn't destroy
resource group
[hec]\nCause:
[chars]

3-エラーSYS-3-RGDESTFAIL

-問題を引き起こし

ているリソースグ

ループが属してい

るコンポーネン

ト。

リソースグループ

が、示されている

場所で設定された

制限を超えるメモ

リを要求しました

\nLimit Exceeded:
[chars] Holding:%lu
Requested:%lu bytes

3-エラーSYS-3-RGMEMEXCEED

-要求元のコンポー

ネント

このメッセージ

は、メモリしきい

値データの設定/取
得、またはしきい

値の有効化/無効化
の要求が示されて

いる場所で失敗し

たことを示してい

ます。

Requested memory
thresholding
operation on
resource group
failed\n Resource
Group handle: [hec]
Cause: [chars]

3-エラーSYS-3-RGOPFAIL
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このメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、表示さ

れたメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート担当者に伝

えてください。

-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Unknown socket
protocol [dec]

3-エラーSYS-3-SOCKUNKN

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に伝えて

ください。

-値をTCLインター
プリタに渡せませ

んでした

cannot set TCL
interpreter variable
'[chars]' to '[chars]' :
'[chars]'

3-エラーSYS-3-TCLSETFAIL

「出力されたエ

ラーメッセージを

そのままコピー

し、シスコのテク

ニカルサポートに

提出してくださ

い。」

エラーメッセージ

に表示されている

コールバックルー

チンアドレスから

\n\コンポーネント
を特定します。ト

ピックを使用して

同じような DDTS
を検索します。見

つからない場合

は、この問題の

DDTSを作成しま
す。

示されているコー

ルバックルーチン

が、プロセッサを

放棄することなく

長時間実行されて

いました。

Timer callback ran
long PC = [hec].

3-エラーSYS-3-TIMERHOG

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に伝えて

ください。

-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Cannot start timer
[hex] with negative
offset [dec].

3-エラーSYS-3-TIMERNEG
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-os入力されたタイム

ゾーン文字列が無

効です。文字列は

\n\3文字以上でア
ルファベットのみ

を含める\n\必要が
あります

Invalid timezone
name

3-エラーSYS-3-TIMEZONE_INVALID

リークデバッグ用

のインターフェイ

スでフィルタが必

要な場合は、ポリ

シーマップとリー

クデバッグ用のイ

ンターフェイスを

再設定します。

memこれは、リークデ

バッグ用のイン

ターフェイスで

フィルタとして設

定された\nポリ
シーマップが、イ

ンターフェイスの

フィルタを無効化

にせずに削除され

たことを示す\nエ
ラーメッセージで

す。

Policy map [chars]
has been removed.\n
Leak debugging on
interface [chars]
disabled.

3-エラーSYS-3-UNWEDGEDISABLED

適切な Uniform
Resource Locatorの
構文と読み取りア

クセス許可を確認

して再試行しま

す。

-読み取りのための

URLを開けませ
ん。

cannot open file for
reading '[chars]'

3-エラーSYS-3-URLREADFAIL

宛先URLの空き領
域を確認して再試

行します。

-URLへの出力のリ
ダイレクトに失敗

しました。

redirection url write
failed '[chars]'

3-エラーSYS-3-URLWRITEFAIL
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「これは情報メッ

セージです。」

-ユーザーが、構成

済みのロギングの

宛先にメッセージ

を含めるために、

「send log」コマン
ドを使用しまし

た。このような

メッセージは、デ

バッグ中、ユー

ザーが開始したイ

ベントが発生した

場所にタグを設定

する場合に役立ち

ます。シビラティ

（重大度）レベル

がユーザーによっ

て変更された可能

性があります。

Message from
tty[t-line]user id:
[chars]: [chars]

3-エラーSYS-3-USERLOG_ERR

「これは情報メッ

セージです。」

-ユーザーが、構成

済みのロギングの

宛先にメッセージ

を含めるために、

「send log」コマン
ドを使用しまし

た。このような

メッセージは、デ

バッグ中、ユー

ザーが開始したイ

ベントが発生した

場所にタグを設定

する場合に役立ち

ます。シビラティ

（重大度）レベル

がユーザーによっ

て変更された可能

性があります。

Message from
tty[t-line]user id:
[chars]: [chars]

3-エラーSYS-3-USERLOG_ERR
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このメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、表示さ

れたメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート担当者に伝

えてください。

-解放されたバッ

ファが、誤った空

きバッファのリス

トに配置されまし

た。

Block [hec] size
[dec] on wrong free
list [dec] [dec]

3-エラーSYS-3-WRONGFREELIST

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に伝えて

ください。

-渡されるインデッ

クスは列挙型
E_MAX_ADD_STACK_SIZE
の値未満である必

要があり、その列

挙型より大きい場

合、インデックス

は無効になりま

す。

Invalid index [dec]
for additional stack
size request.

4-警告SYS-4-ADD_STACK

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

トの担当者に伝え

てください。

-疑似プリエンプ

ションコンテキス

トからのチャンク

の作成または破棄

は許可されませ

ん。

A chunk is created
or destroyed from
pseudo-preemption
context. Chunk name
: [chars]

4-警告SYS-4-CHUNK_PP_CREATEDESTROY

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-ヘッダーのない

チャンク内の兄弟

の数が、デフォル

トのしきい値か
<cmdBold>memory
chunk siblings
threshold<nocmdBold>
<cmdArgs>count<nocmdArgs>
を使用して設定さ

れたしきい値を超

えました

Number of siblings
in a chunk has gone
above the threshold.
Threshold:[dec]
Sibling-Count:[dec]
Chunk:0x[hec]
Name:[chars]

4-警告SYS-4-CHUNKSIBLINGSEXCEED
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ルータの起動中に

出力されたすべて

のメッセージを確

認します。不明な

コマンドに関する

メッセージのそれ

ぞれについて、そ

の機能が必要かど

うかを判断しま

す。必要な場合

は、その機能をサ

ポートする新しい

バージョンのソフ

トウェアにアップ

グレードします。

noneメモリに保存され

た設定が新しい

バージョンのソフ

トウェアから書き

込まれたことをソ

フトウェアが検出

しました。古いソ

フトウェアバー

ジョンでは実装さ

れていないコマン

ドがメモリに保存

されている可能性

があります。

Configuration from
version [dec].[dec]
may not be correctly
understood

4-警告SYS-4-CONFIG_NEWER

「表示されたエ

ラーメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポートの担当者に

伝えてくださ

い。」

-ソフトウェアエ

ラーが発生しまし

た。

The configuration
could not be locked

4-警告SYS-4-CONFIG_NOLOCK

必要に応じて、設

定を圧縮してフ

ラッシュに保存ま

たはコピーします

-ソフトウェアが、

NVRAMの末尾を
占める非設定デー

タファイルを設定

に合わせて上書き

する必要があるこ

とを検出しまし

た。これらのファ

イルは通常、シス

テムのリロード時

に非設定永続デー

タを保存および取

得するために

SNMPによって使
用されます。

Non config data
present at the end of
nvram needs to be
overwritten to fit the
configuration into
nvram

4-警告SYS-4-CONFIG_NV_NEED_OVERRUN
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必要に応じて、設

定を圧縮してフ

ラッシュに保存ま

たはコピーします

-ソフトウェアが、

NVRAMの末尾を
占める非設定デー

タファイルを設定

に合わせて上書き

する必要があるこ

とを検出しまし

た。これらのファ

イルは通常、シス

テムのリロード時

に非設定永続デー

タを保存および取

得するために

SNMPによって使
用されます。

Non config data
present at the end of
nvram needs to be
overwritten to fit the
configuration into
nvram

4-警告SYS-4-CONFIG_NV_NEED_OVERRUN

プラットフォーム

が \boot config
nvbypass\コマンド
をサポートしてい

る場合は、フラッ

シュに設定を保存

します。

-NVRAMに合わせ
て設定が切り捨て

られることをソフ

トウェアが検出し

ました。圧縮され

た設定を保存する

ための十分な領域

がありませんでし

た

Configuration needs
to be truncated to fit
into nvram

4-警告SYS-4-CONFIG_NV_NEED_TRUNCATE

必要に応じて、設

定を圧縮してフ

ラッシュに保存ま

たはコピーします

-ソフトウェアが、

NVRAMに保存さ
れた設定によって

非設定データファ

イルに占有されて

いるNVRAMの一
部がオーバーレイ

されたことを検出

しました。これら

のファイルは通

常、システムのリ

ロード時に非設定

永続データを保存

および取得するた

めに SNMPによっ
て使用されます。

Non config data
present at the end of
nvram is corrupted

4-警告SYS-4-CONFIG_NV_OVERRUN
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必要に応じて、設

定を圧縮してフ

ラッシュに保存ま

たはコピーします

-ソフトウェアが、

NVRAMに保存さ
れた設定によって

非設定データファ

イルに占有されて

いるNVRAMの一
部がオーバーレイ

されたことを検出

しました。これら

のファイルは通

常、システムのリ

ロード時に非設定

永続データを保存

および取得するた

めに SNMPによっ
て使用されます。

Non config data
present at the end of
nvram is corrupted

4-警告SYS-4-CONFIG_NV_OVERRUN

プラットフォーム

が \boot config\コ
マンドをサポート

している場合は、

フラッシュに設定

を保存します。

-NVRAMに保存さ
れた設定が切り捨

てられたことをソ

フトウェアが検出

しました。圧縮さ

れた設定を保存す

るための十分な領

域がありませんで

した。

Truncated
configuration to%ld
bytes from%ld bytes

4-警告SYS-4-CONFIG_NV_TRUNCATE

<CmdBold>no
service
config<NoCmdBold>
コマンドを入力し

て設定ファイルの

自動ロードを無効

化するか、TFTP
のロードが失敗す

る理由を調べま

す。

-エラーメッセージ

に示されている

URLからの設定
ファイルを読み取

れませんでした。

System config parse
from [chars] failed

4-警告SYS-4-CONFIG_RESOLVE_FAILURE
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「特に対処の必要

はありません」

-システムのCPU使
用率が高くなって

います。CPUを過
剰に使用している

プロセスが原因で

ある可能性があり

ます。この状況に

は早急に対応する

必要があります。

対応しないとパ

ケットやコールが

ドロップされるこ

とがあります。

CPURESRISING通
知は、対応する
CPURESFALLING/CPURESUNAPPLY
通知と一致してい

る必要がありま

す。

[chars][chars] is
seeing [chars] cpu
util %u%% at
[chars] level more
than the configured
[chars] limit %u%%

4-警告SYS-4-CPURESRISING

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に伝えて

ください。

-ソフトウェアエ

ラーが発生しまし

た。

SNMP system
message request
[dec] denied because
of pending job

4-警告SYS-4-DUAL_MESSAGE

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に伝えて

ください。

-要求したメモリ割

り当てが指定した

メモリプールでは

利用できません。

現在のシステム設

定、ネットワーク

環境、またはソフ

トウェアのエラー

により、ルータの

メモリが使い果た

されたか断片化さ

れた可能性があり

ます。

External memory
allocation of [dec]
bytes failed from
EXMEM [dec]

4-警告SYS-4-EXMALLOCFAIL
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「特に対処の必要

はありません」

-エラーメッセージ

に示されているメ

モリプールでメモ

リ不足状態が発生

しています。指定

されたメモリプー

ルで使用可能な空

きメモリの量が、

設定されたメモリ

不足の制限を下

回っています。

Top Allocator
Name: [chars] PC:
[chars] Size: %u
Count: %u Largest
block: %-9lu

4-警告SYS-4-FREEMEMLOW

「特に対処の必要

はありません」

-エラーメッセージ

に示されているメ

モリプールでメモ

リ不足状態が発生

しています。指定

されたメモリプー

ルで使用可能な空

きメモリの量が、

設定されたメモリ

不足の制限を下

回っています。

Free Memory has
dropped below low
watermark\nPool:
[chars] Free: %lu
Threshold: %lu\n

4-警告SYS-4-FREEMEMLOW
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システムがメモリ

不足状態になって

いる場合は、\show
memory debug
leaks..\の出力を無
視します。それ以

外の場合は、Web
でバグツールキッ

トの検索機能を実

行して、このエ

ラーメッセージに

関連する既存のバ

グを探します。何

も見つからなけれ

ば、この問題につ

いて TACに連絡
し、\show version\
と \show memory
statistics\の出力を
伝えてください。

memメモリリークディ

テクタの進行中に

解放される範囲を

格納するための管

理対象チャンク

mallocで障害が発
生しました。その

ため、このメモリ

リークディテクタ

の空き領域は更新

されず、誤った

リークとして報告

される可能性があ

ります。

Update to memory
leak detector on free
of 0x[hec] failed CLI
output is unreliable\n

4-警告SYS-4-GD_DATAUNRELIABLE

「特に対処の必要

はありません」

rmiグローバルバッ

ファの使用量が設

定された制限を超

えました。この違

反は、システム内

のバッファを使用

するすべてのエン

ティティが原因で

発生する可能性が

あります。
GLOBALBUFEXCEED
通知は、対応する
GLOBALBUFRECOVER/GLOBALBUFUNAPPLY
通知と一致してい

る必要がありま

す。

Buffer usage has
gone above global
buffer [chars]
threshold
\nconfigured [dec]
Current usage
:[dec]\n

4-警告SYS-4-GLOBALBUFEXCEED
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指定された正規表

現により、示され

ているプロセスの

スタックオーバー

フロー/処理のタイ
ムアウトが発生し

ます。別の正規表

現を使用すること

をお勧めします。

os正規表現処理の制

限：特定の正規表

現では、処理に大

量のスタック領域

が必要になるか、

処理のタイムアウ

トが発生する可能

性があります。ス

タックオーバーフ

ローや予期しない

リロードを回避す

るために、このよ

うな正規表現の処

理を中止し、この

メッセージを出力

します。

[chars] while
processing the input
regular expression.
代替正規表現を使

用して処理を中止

します。Input
regular expression:
\[chars]\

4-警告SYS-4-GREEDY_REGEXP

正しいソフトウェ

アイメージをイン

ストールします。

none実行されているソ

フトウェアイメー

ジは、別のハード

ウェアアーキテク

チャ用です。この

問題は、Cisco
1003、Cisco1004、
または Cisco 1005
で発生する可能性

があります。Cisco
1003と Cisco 1004
は、Cisco 1005と
は異なるイメージ

を使用します。

Running invalid
image for platform!

4-警告SYS-4-INVALID_IMAGE

このメッセージは

情報の提供を目的

としたものです

が、場合によって

は、logging
persistentのサイズ
を増やすか、古い
logging-persistent
ファイルを削除す

ることを検討しま

す。

os-loggingコモンクライテリ

ア（CC）認証で
は、logging
persistentコマンド
が指定されたサイ

ズ制限を超え、古

いメッセージが上

書きされたことを

示すログメッセー

ジが必要です。

Logging persistent
command exceeded
its size. Oldest
logging-persistent
file was deleted file
name: [chars].

4-警告SYS-4-LOGGING_PERSISTENT_OVERRUN
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このメッセージは

情報の提供を目的

としたものです

が、場合によって

は、logging
persistentのサイズ
を増やすか、古い
logging-persistent
ファイルを削除す

ることを検討しま

す。

syslogこのログメッセー

ジは、logging
persistentコマンド
が指定されたサイ

ズ制限しきい値を

超え、古いメッ

セージが上書きさ

れたことを示して

います。

Logging persistent
exceeded the
threshold value and
its space is full. The
threshold capacity
was changed to the
default value. Oldest
logging-persistent
files will be deleted.

4-警告SYS-4-LOGGING_THRESHOLD_CHANGED
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MVRAMの設定を
少なくとも 2K減
らします

-ソフトウェアが、

非設定データファ

イルをホストする

ために、NVRAM
の一部である

NVRAMブロック
のジオメトリを初

期化できなかった

ことを検出しまし

た。これらのファ

イルは通常、シス

テムのリロード時

に非設定永続デー

タを保存および取

得するために

SNMPによって使
用されます。この

問題は、NVRAM
全体が設定にパッ

クされており、こ

の機能をサポート

する新しいバー

ジョンのソフト

ウェアが、ブロッ

クファイルシステ

ムを初期化するの

に最低限必要な

NVRAMの空き領
域を見つけられな

かった場合に発生

する可能性があり

ます。

Unable to initialize
the geometry of
nvram

4-警告SYS-4-NV_BLOCK_INITFAIL

-nvram割り込みサービス

ルーチンが

NVRAMの内容の
チェックサムを実

行しようとしたと

ころ、使用中のリ

ソースが見つかり

ました。

An nvram checksum
is already in progress

4-警告SYS-4-NV_CHKSUM

3699



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

このメッセージの

前に、ボックスの

電源が再投入され

たかどうか、また

はクラッシュがト

リガーされたかど

うかを確認しま

す。「show tech」
コマンドを実行し

ます。

nvramNVRAMが破損し
ています。ただ

し、これは c1700
などのプラット

フォームの 12.3T
における動作で

あったため、引き

続き startup-config
の読み取りを試み

ます。

Nvram is invalid.
Attempting to read
and apply '[chars]'
anyway

4-警告SYS-4-NV_INVALID_BOOTUP

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーして、

テクニカルサポー

ト担当者に伝えて

ください。

-割り込みサービス

ルーチンがセマ

フォロックを取得

しようとしました

が、失敗しました

Failed to acquire an
nvram lock

4-警告SYS-4-NV_NOLOCK

rommonにドロッ
プし、不要な

rommon変数エン
トリをクリアしま

す

osこのメッセージ

は、ROMMONの
定期的なクロック

の更新が失敗した

ことを示していま

す。これは、再起

動時にルータに過

去のクロック値が

設定された可能性

があることを示し

ている場合があり

ます

Periodic Clock
update with
ROMMON failed
because size left in
ROMMON%lu size
needed %lu error
code %ld

4-警告SYS-4-PUPDATECLOCK

このメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、表示さ

れたメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート担当者に伝

えてください。

-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

[chars].4-警告SYS-4-REGEXP

3700



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

「これは単なる通

知メッセージで

す。特に対処の必

要はありませ

ん。」

noneこの機能が事前に

設定されていない

限り、SNMPを使
用してルータをリ

ロードすることは

できません。この

メッセージは、

ルータで SNMPの
リロードが設定さ

れていないため

に、ルータのリ

ロードを試行した

ものの失敗したこ

とを示していま

す。

Attempt via SNMP
failed system
shutdown not
configured

4-警告SYS-4-RELOAD_ATTEMPT

「特に対処の必要

はありません」

rmiエラーメッセージ

に示されているリ

ソースユーザー

が、設定されたし

きい値に違反しま

した。バッファ使

用量がしきい値を

超えました。
RESBUFEXCEED
通知は、対応する
RESBUFRECOVER/RESBUFUNAPPLY
通知と一致してい

る必要がありま

す。

Resource user[chars]
[chars] has exceeded
the buffer [chars]
threshold.
configured [dec]
Current usage
:[dec]\n

4-警告SYS-4-RESBUFEXCEED
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「特に対処の必要

はありません」

rmiグローバルバッ

ファの使用量が、

エラーメッセージ

に示されている

RUのしきい値を
超えました。
RESGLOBALBUFEXCEED
通知は、対応する
RESGLOBALBUFRECOVER/
RESGLOBALBUFUNAPPLY
通知と一致してい

る必要がありま

す。

Buffer usage has
gone above buffer
[chars] threshold
configured by
resource user[chars]
[chars]\n configured
[dec] Current usage
:[dec]\n

4-警告SYS-4-RESGLOBALBUFEXCEED

「特に対処の必要

はありません」

rmiグローバルバッ

ファの使用量が、

エラーメッセージ

に示されている

RUのしきい値を
下回りました。

Buffer usage has
gone below buffer
[chars] threshold
configured by
resource user[chars]
[chars]\n configured
[dec] Current usage
:[dec]\n

4-警告SYS-4-RESGLOBALBUFRECOVER

「特に対処の必要

はありません」

rmiエラーメッセージ

に示されているリ

ソースユーザーに

よって設定された

グローバルバッ

ファの使用量は、

指定されたしきい

値に照らしてモニ

タリングされなく

なりました。対応

するポリシーは取

り消されます

Global Buffer usage
for resource
user[chars] [chars] is
no longer monitored
for [chars]
threshold.\n

4-警告SYS-4-RESGLOBALBUFUNAPPLY
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「特に対処の必要

はありません」

rmiエラーメッセージ

に示されているメ

モリプールでメモ

リ不足状態が発生

しています。指定

されたメモリプー

ルで使用可能な空

きメモリの量が、

設定されたメモリ

不足の制限を下

回っています。
RESGLOBALMEMEXCEED
通知は、対応する
RESGLOBALMEMRECOVER/RESGLOBALMEMUNAPPLY
通知と一致してい

る必要がありま

す。

Global Memory has
exceeded the [chars]
threshold configure
by resource user
[chars]\n Pool:
[chars] Used: %lu
Threshold: %lu\n

4-警告SYS-4-RESGLOBALMEMEXCEED

「特に対処の必要

はありません」

rmiエラーメッセージ

に示されているメ

モリプールがメモ

リ不足状態から回

復し、そのプール

の空きメモリは現

在、設定されたメ

モリ不足の制限を

超えています。

Global Memory has
recovered after
exceeding the
[chars] threshold
configure by
resource user
[chars]\n Pool:
[chars] Used: %lu
Threshold: %lu\n

4-警告SYS-4-RESGLOBALMEMRECOVER

「特に対処の必要

はありません」

rmiエラーメッセージ

に示されているリ

ソースユーザーに

よって設定された

メモリプールは、

メモリ不足状態に

あるかどうかモニ

タリングされなく

なりました。対応

するポリシーは取

り消されます

Global Memory
Usage for resource
user [chars] is no
longer monitored for
[chars] threshold.
Pool: [chars]\n

4-警告SYS-4-RESGLOBALMEMUNAPPLY
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「特に対処の必要

はありません」

rmiエラーメッセージ

に示されているメ

モリプールでメモ

リ不足状態が発生

しています。指定

されたメモリプー

ルで使用可能な空

きメモリの量が、

設定されたメモリ

不足の制限を下

回っています。
RESMEMEXCEED
通知は、対応する
RESMEMRECOVER/RESMEMUNAPPLY
通知と一致してい

る必要がありま

す。

Resource user
[chars] has exceeded
the [chars] memory
threshold\nPool:
[chars] Used: %lu
Threshold: %lu \n

4-警告SYS-4-RESMEMEXCEED

「特に対処の必要

はありません」

os-loggingこの文字列のオー

ナーは、文字列

データベースに通

知せずに構造を解

放しておく必要が

あります

sanity check failed
for string [chars]

4-警告SYS-4-SDB_SANITY_ERR

「これは単なる通

知メッセージで

す。特に対処の必

要はありませ

ん。」

noneSNMPがネット
ワークホストから

ホスト設定を読み

取っています。

SNMP
hostConfigSet
request. Loading
configuration from
%i

4-警告SYS-4-SNMP_HOSTCONFIGSET

「これは単なる通

知メッセージで

す。特に対処の必

要はありませ

ん。」

noneSNMPがネット
ワークホストから

ネットワーク設定

を読み取っていま

す。

SNMP netConfigSet
request. Loading
configuration from
%i.

4-警告SYS-4-SNMP_NETCONFIGSET

これらは単なる通

知メッセージで

す。特に対処の必

要はありませ

ん。」

noneSNMPが、現在の
設定をネットワー

クホストに書き込

んでいます。

SNMP WriteNet
request. Writing
current configuration
to %i

4-警告SYS-4-SNMP_WRITENET
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「特に対処の必要

はありません」

-エラーメッセージ

に示されているメ

モリプールでメモ

リ不足状態が発生

しています。指定

されたメモリプー

ルで使用可能な空

きメモリの量が、

設定されたメモリ

不足の制限を下

回っています。

Free Memory has
dropped below low
watermark. Pool:
[chars] Free: %lu
Threshold: %lu

4-警告SYS-4-THRESHOLD

「特に対処の必要

はありません」

-エラーメッセージ

に示されているメ

モリプールでメモ

リ不足状態が発生

しています。指定

されたメモリプー

ルで使用可能な空

きメモリの量が、

設定されたメモリ

不足の制限を下

回っています。

Free Memory has
dropped below low
watermark. Pool:
[chars] Free: %lu
Threshold: %lu
Tracekey: [chars]

4-警告SYS-4-THRESHOLD_TK

「これは情報メッ

セージです。」

-ユーザーが、構成

済みのロギングの

宛先にメッセージ

を含めるために、

「send log」コマン
ドを使用しまし

た。このような

メッセージは、デ

バッグ中、ユー

ザーが開始したイ

ベントが発生した

場所にタグを設定

する場合に役立ち

ます。シビラティ

（重大度）レベル

がユーザーによっ

て変更された可能

性があります。

Message from
tty[t-line]user id:
[chars]: [chars]

4-警告SYS-4-USERLOG_WARNING
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「これは情報メッ

セージです。」

-ユーザーが、構成

済みのロギングの

宛先にメッセージ

を含めるために、

「send log」コマン
ドを使用しまし

た。このような

メッセージは、デ

バッグ中、ユー

ザーが開始したイ

ベントが発生した

場所にタグを設定

する場合に役立ち

ます。シビラティ

（重大度）レベル

がユーザーによっ

て変更された可能

性があります。

Message from
tty[t-line]user id:
[chars]: [chars]

4-警告SYS-4-USERLOG_WARNING

レジストリがサブ

システム用に事前

設定されておら

ず、イメージにな

い場合、戻り値は

FALSEになります

os-loggingプラットフォーム

から取得したVRF
の数がゼロです。

[chars]4-警告SYS-4-VRF_TABLE_INIT_WARNING

「これは単なる通

知メッセージで

す。特に対処の必

要はありませ

ん。」

noneルータの設定が変

更されました。

Configured from
[chars]

5-通知SYS-5-CONFIG

「これは単なる通

知メッセージで

す。特に対処の必

要はありませ

ん。」

noneルータの設定が変

更されました。

Running-config file
is [chars]

5-通知SYS-5-CONFIG_C

3706



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

このメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、表示さ

れたメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート担当者に伝

えてください。

-システムの実行設

定の書き込みに失

敗しました。

Configured from
[chars] by [chars]

5-通知SYS-5-CONFIG_I

「これは単なる通

知メッセージで

す。特に対処の必

要はありませ

ん。」

none設定が正常に書き

込まれました。

Nonvolatile storage
configured from
[chars]

5-通知SYS-5-CONFIG_NV

このメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、表示さ

れたメッセージを

そのままコピーし

て、テクニカルサ

ポート担当者に伝

えてください。

-不揮発性設定の書

き込みに失敗しま

した。

Nonvolatile storage
configured from
[chars] by [chars]

5-通知SYS-5-CONFIG_NV_I

「これは単なる通

知メッセージで

す。特に対処の必

要はありませ

ん。」

noneルータの設定がプ

ログラムで変更さ

れました。

Configured
programmatically by
process [chars] from
[chars] as [chars]

5-通知SYS-5-CONFIG_P

「これは単なる通

知メッセージで

す。特に対処の必

要はありませ

ん。」

noneルータの設定が変

更されました。

Config Replace is
[chars]

5-通知SYS-5-CONFIG_R

LOG_STD_NO_ACTIONCat6000-envフロー制御のため

に FIFOしきい値
がモニタリングさ

れます。しきい値

がデフォルトを超

えると、値は新し

い低い値に設定さ

れます。

Flow-control
threshold on module
[dec] has exceeded
the default value.
Threshold will be set
to lower value

5-通知SYS-5-FIFOBUS_ERR
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「特に対処の必要

はありません」

memIOSDのメモリ消
費量が 90%を超
え、上位のメモリ

アロケータを表示

できませんでし

た。上位のアロ

ケータは、show
memoryの出力か
crashinfoファイル
で確認できます。

Top memory
allocators could not
be displayed
currently at low
memory situation
refer show memory
output/crashinfo file.

5-通知SYS-5-FREEMEMLOW_NOTIFY

「特に対処の必要

はありません」

-エラーメッセージ

に示されているメ

モリプールがメモ

リ不足状態から回

復し、そのプール

の空きメモリは現

在、システムで設

定されたメモリ不

足の制限を超えて

います。

Free Memory has
recovered above low
watermark Pool:
[chars] Free: %lu
freemem_lwm: %lu

5-通知SYS-5-FREEMEMRECOVER

「特に対処の必要

はありません」

-エラーメッセージ

に示されているメ

モリプールがメモ

リ不足状態から回

復し、そのプール

の空きメモリは現

在、設定されたメ

モリ不足の制限を

超えています。

Free Memory has
recovered above low
watermark\nPool:
[chars] Free: %lu
Threshold: %lu\n

5-通知SYS-5-FREEMEMRECOVER

「特に対処の必要

はありません」

rmiグローバルバッ

ファの使用量が設

定された制限を下

回りました。これ

は回復の兆候です

Buffer usage has
gone below global
buffer [chars]
threshold\nconfigured
[dec] Current usage
:[dec]\n

5-通知SYS-5-GLOBALBUFRECOVER
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「特に対処の必要

はありません」

rmiグローバルバッ

ファの使用量は、

指定されたしきい

値に照らしてモニ

タリングされなく

なりました。対応

するポリシーは取

り消されます

Global Buffer usage
is no longer
monitored for
[chars] threshold\n

5-通知SYS-5-GLOBALBUFUNAPPLY

「特に対処の必要

はありません」

rmiエラーメッセージ

に示されているメ

モリプールが、設

定されたグローバ

ルメモリしきい値

を超えました。そ

のプールで消費さ

れるメモリが、設

定された制限を超

えました。
GLOBALMEMEXCEED
通知は、対応する
GLOBALMEMRECOVER/GLOBALMEMUNAPPLY
通知と一致してい

る必要がありま

す。

Global Memory has
exceeded the [chars]
threshold\nPool:
[chars] Used: %lu
Threshold: %lu\n

5-通知SYS-5-GLOBALMEMEXCEED

「特に対処の必要

はありません」

rmiエラーメッセージ

に示されているメ

モリプールがメモ

リ不足状態から回

復し、そのプール

で消費されるメモ

リは現在、設定さ

れた制限を下回っ

ています。

Global Memory has
recovered after
exceeding [chars]
threshold\n Pool:
[chars] Used: %lu
Threshold: %lu\n

5-通知SYS-5-GLOBALMEMRECOVER
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特に対処の必要は

ありません

rmiエラーメッセージ

に示されているメ

モリプールは、メ

モリ不足状態にあ

るかどうかモニタ

リングされなくな

りました。対応す

るポリシーは取り

消されます

Global Memory
usage is no longer
monitored for
[chars] threshold.
Pool: [chars]\n

5-通知SYS-5-GLOBALMEMUNAPPLY

LOG_STD_NO_ACTIONos-loggingユーザーが syslog
ロギングの設定を

変更しました。

[chars]5-通知SYS-5-LOG_CONFIG_CHANGE

----5-通知SYS-5-LOG_CONFIG_CHANGE

LOG_STD_NO_ACTIONos-loggingユーザーが syslog
ロギングを有効に

しました。これ以

降、設定されたす

べての宛先に

syslogメッセージ
が配信されます。

Logging enabled -
[chars] \n

5-通知SYS-5-LOGGING_START

LOG_STD_NO_ACTIONos-loggingユーザーが syslog
ロギングを無効に

しました。これ以

降、syslogメッ
セージが syslog
サーバーで受信さ

れないか、ホスト

は syslogメッセー
ジを受信しません

Logging disabled -
[chars] \n

5-通知SYS-5-LOGGING_STOP

これは単なる通知

メッセージです。

特に対処の必要は

ありません。

none設定がネットワー

ク経由で受け入れ

られたため、セッ

トアップセッショ

ンは中止されま

す。

Configuration file
[chars] accepted
aborting setup

5-通知SYS-5-OUTSETUP
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これは単なる通知

メッセージです。

特に対処の必要は

ありません。この

特定のロギング機

能を無効にするに

は、グローバルコ

ンフィギュレー

ションモードで
<CmdBold>no
logging
userinfo<NoCmdBold>
コマンドを実行し

ます。

os-logging-Authentication to
privilege level [dec]
failed by
[chars][chars]

5-通知SYS-5-PRIV_AUTH_FAIL

これは単なる通知

メッセージです。

特に対処の必要は

ありません。この

特定のロギング機

能を無効にするに

は、グローバルコ

ンフィギュレー

ションモードで
<CmdBold>no
logging
userinfo<NoCmdBold>
コマンドを実行し

ます。

os-logging-Authentication to
Privilage level [dec]
failed
by[chars][chars]

5-通知SYS-5-PRIV_AUTH_FAIL

これは単なる通知

メッセージです。

特に対処の必要は

ありません。この

特定のロギング機

能を無効にするに

は、グローバルコ

ンフィギュレー

ションモードで
<CmdBold>no
logging
userinfo<NoCmdBold>
コマンドを実行し

ます。

os-logging-Privilege level set to
[dec]
by[chars][chars]

5-通知SYS-5-PRIV_AUTH_PASS
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これは単なる通知

メッセージです。

特に対処の必要は

ありません。この

特定のロギング機

能を無効にするに

は、グローバルコ

ンフィギュレー

ションモードで
<CmdBold>no
logging
userinfo<NoCmdBold>
コマンドを実行し

ます。

os-logging-Privilege level set to
[dec]
by[chars][chars]

5-通知SYS-5-PRIV_AUTH_PASS

これは単なる通知

メッセージです。

特に対処の必要は

ありません。この

特定のロギング機

能を無効にするに

は、グローバルコ

ンフィギュレー

ションモードで
<CmdBold>no
logging
userinfo<NoCmdBold>
コマンドを実行し

ます。

os-logging-Privilege level set to
[dec]
by[chars][chars]

5-通知SYS-5-PRIV_I

これは単なる通知

メッセージです。

特に対処の必要は

ありません。

noneリロードまたは再

起動が要求されま

した。

Reload
requested[chars]

5-通知SYS-5-RELOAD

特に対処の必要は

ありません。

rmiエラーメッセージ

に示されたリソー

スユーザーが高い

バッファ使用率か

ら回復しました。

使用率がしきい値

を下回りました。

Resource user[chars]
[chars] has
recovered after
exceeding the buffer
[chars] threshold.
configured [dec]
Current usage
:[dec]\n

5-通知SYS-5-RESBUFRECOVER
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特に対処の必要は

ありません。

rmiエラーメッセージ

に示されたリソー

スユーザーが高い

バッファ使用率に

達してないかモニ

タリングされなく

なりました。対応

するポリシーは取

り消されます

Buffer Usage of
resource user[chars]
[chars] is no longer
monitored for the
[chars] threshold.\n

5-通知SYS-5-RESBUFUNAPPLY

特に対処の必要は

ありません。

rmiエラーメッセージ

に示されたメモ

リープールがメモ

リ不足の状態から

回復しています。

表示されたメモリ

プールで使用可能

なメモリの空き容

量が、設定された

メモリの下限を上

回っています。

Resource user
[chars] has
recovered after
exceeding the
[chars] memory
threshold\nPool:
[chars] Used: [dec]
Threshold :[dec] \n

5-通知SYS-5-RESMEMRECOVER

特に対処の必要は

ありません。

rmiエラーメッセージ

に示されたメモリ

プールが、表示さ

れたリソースユー

ザーの設定に従

い、低メモリ状態

にあるかどうかモ

ニタリングされな

くなりました。対

応するポリシーは

取り消されます。

Memory usage of
Resource user
[chars] is no longer
monitored for
[chars] threshold.
Pool: [chars]\n

5-通知SYS-5-RESMEMUNAPPLY

これは単なる通知

メッセージです。

特に対処の必要は

ありません。

noneリロードまたは再

起動が要求されま

した。

System restarted
--\n[chars]

5-通知SYS-5-RESTART

特に対処の必要は

ありません。

noneスケジュール済み

のリロードがルー

タで要求されまし

た。

Reload requested for
[chars]

5-通知SYS-5-SCHEDULED_RELOAD
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特に対処の必要は

ありません。

noneルータで要求され

たスケジュール済

みのリロードが取

り消されました。

Scheduled reload
cancelled at [chars]

5-通知SYS-5-SCHEDULED_RELOAD_CANCELLED

これは単なる通知

メッセージです。

特に対処の必要は

ありません。

noneスイッチオーバー

が要求されまし

た。

Switchover
requested[chars]

5-通知SYS-5-SWITCHOVER

表示されていると

おりにメッセージ

を書き写し、テク

ニカルサポート担

当者に報告してく

ださい。

-内部テーブルのエ

ントリが破損して

います。

[chars] table [chars]
damaged: [chars].

5-通知SYS-5-TABLEERR

これは単なる

Informational（情報
提供）メッセージ

です。

-ユーザーが「send
log」コマンドを使
用して、設定済み

のロギングの宛先

にメッセージを含

めました。このよ

うなメッセージ

は、デバッグ中、

ユーザーが開始し

たイベントの発生

箇所にタグを設定

する場合に役立ち

ます。シビラティ

（重大度）レベル

がユーザーによっ

て変更された可能

性があります。

Message from
tty[t-line]user id:
[chars]: [chars]

5-通知SYS-5-USERLOG_NOTICE
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これは単なる

Informational（情報
提供）メッセージ

です。

-ユーザーが「send
log」コマンドを使
用して、設定済み

のロギングの宛先

にメッセージを含

めました。このよ

うなメッセージ

は、デバッグ中、

ユーザーが開始し

たイベントの発生

箇所にタグを設定

する場合に役立ち

ます。シビラティ

（重大度）レベル

がユーザーによっ

て変更された可能

性があります。

Message from
tty[t-line]user id:
[chars]: [chars]

5-通知SYS-5-USERLOG_NOTICE

--パケットの送信元

の解放に関する追

加情報を提供しま

す。

[chars] packet [hec]
has a zero reference
count freeing pid =
[hec] \n\ freeing pc
= [hec] [chars].

6-情報SYS-6-BADSHAREINFO

このメッセージに

は、追加情報のみ

含まれています。

表示されていると

おりにエラーメッ

セージを書き写

し、以前に出力さ

れたエラーメッ

セージの一部とし

てテクニカルサ

ポート担当者に報

告してください。

以前に出力された

エラーメッセージ

について作成され

た\n\ DDTSに、こ
のエラーメッセー

ジを含めます。

これは、いくつか

のメモリ関連メッ

セージの補足メッ

セージです。この

メッセージは、破

損したデータブ

ロックのヘッダー

情報の一部を形式

化して表示したも

のです。

[chars]blk [hec]
words%u alloc [hec]
[chars] dealloc [hec]
rfcnt [hec]

6-情報SYS-6-BLKINFO
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システムイメージ

がロードされてい

る場合、推奨され

るアクションはあ

りません。システ

ムイメージが設定

どおりにロードさ

れなかった場合

は、ログファイル

と設定情報をテク

ニカルサポート担

当者に送信してく

ださい。

-ブートローダに

よって少なくとも

1つの情報メッ
セージまたはエ

ラーメッセージが

出力されました。

Messages above this
line are from the
boot loader.\n

6-情報SYS-6-BOOT_MESSAGES

特に対処の必要は

ありません。

-これは、ユーザー

に対する

Informational（情報
提供）メッセージ

です。このメッ

セージでは、リ

ロードまたはク

ラッシュ後にルー

タが起動するまで

にかかった時間が

示されます。この

時間は、実際に

は、最後のクラッ

シュからその後の

起動までの時間差

です。自動ブート

が設定されておら

ず、ルータが長時

間 ROMMONモー
ドになっている場

合、表示されるリ

ロードの時間が大

きな値になる可能

性があります。

Time taken to reboot
after reload = %-4d
seconds

6-情報SYS-6-BOOTTIME
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これは

Informational（情報
提供）メッセージ

です。

-このメッセージ

は、システムク

ロックが変更され

たことを示しま

す。

System clock has
been updated from
[chars] to [chars]
configured from
[chars] by [chars].

6-情報SYS-6-CLOCKUPDATE

特に対処の必要は

ありません。

-CPU使用率が上限
しきい値を超えた

後、正常に戻りま

した。CPU使用率
が高かった期間中

に無効になってい

たすべてのプロセ

スが有効になりま

した。

[chars][chars] is no
longer seeing [chars]
high cpu at [chars]
level for the
configured [chars]
limit %u%% current
value %u%%

6-情報SYS-6-CPURESFALLING

特に対処の必要は

ありません。

-CPU使用率は、エ
ラーメッセージに

示されている、設

定されたしきい値

レベルに照らして

モニタリングされ

なくなりました。

対応するポリシー

は取り消されま

す。

[chars][chars] is no
longer monitoring
[chars] cpu at [chars]
level for the
configured [chars]
limit.

6-情報SYS-6-CPURESUNAPPLY

特に対処の必要は

ありません。

-これは、ユーザー

に対する

Informational（情報
提供）メッセージ

です。OIRが使用
できなくなってか

らルータが起動す

るまでにかかる時

間です。

Time since last
reboot not available

6-情報SYS-6-INVALID_BOOTTIME
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これは単なる通知

メッセージです。

特に対処の必要は

ありません。

-これは、ユーザー

に対する

Informational（情報
提供）メッセージ

です。システムで

メモリ不足による

負荷が発生したこ

とが原因で上位 N
件のメモリ集約型

プロセスが強制的

にクラッシュした

ため、最後のリ

ロードがトリガー

されたことを示し

ます。開発者はコ

アファイルを確認

することで、メモ

リ枯渇の原因を絞

り込める可能性が

あります。

Last reload was
triggered because
CPU Usage due to
Memory Pressure
exceeds threshold

6-情報SYS-6-LAST_RELOAD_BY_MEM_PRESSURE_CPU

これは

Informational（情報
提供）メッセージ

です。特に対処の

必要はありませ

ん。

os-loggingユーザーが
<CmdBold>no
logging
buginf<NoCmdBold>
コマンドを使用た

ため、Cisco IOSソ
フトウェアでデ

バッグコールはす

べて無効化されま

した。このコマン

ドは、大量のデ

バッグコールに

よってプロセッサ

のCPUが過負荷状
態になるのを回避

するために使用さ

れます。この

Logging of buginf
debugs was [chars]

6-情報SYS-6-LOGGING_BUGINF
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これは

Informational（情報
提供）メッセージ

です。特に対処の

必要はありませ

ん。

os-loggingコモンクライテリ

ア CC認定には、
ログメッセージが

必要です。

User [chars] has
activated the logging
persistent move
command.

6-情報SYS-6-LOGGING_MOVE

LOG_STD_NO_ACTIONos-logging指定されたサー

バーまたは hostvrf
への syslogロギン
グが開始または停

止されました

Logging to host
[chars][chars][chars][chars]

6-情報SYS-6-LOGGINGHOST_STARTSTOP

これは

Informational（情報
提供）メッセージ

です。特に対処の

必要はありませ

ん。

osユーザーが exit
CLIコマンドを使
用して通常どおり

TTYセッションを
閉じました。

User [chars] has
exited tty session
[dec][chars]

6-情報SYS-6-LOGOUT

このメッセージに

は、追加情報のみ

含まれています。

表示されていると

おりにエラーメッ

セージを書き写

し、以前に出力さ

れたエラーメッ

セージの一部とし

てテクニカルサ

ポート担当者に報

告してください。

以前に出力された

エラーメッセージ

について作成され

た\n\ DDTSに、こ
のエラーメッセー

ジを含めます。

これは、いくつか

のメモリ関連メッ

セージの補足メッ

セージです。この

メッセージには、

破損したデータブ

ロックのヘッダー

情報が未処理のま

ま表示されます。

[hex]：[hex] [hex]
[hex] [hex]

6-情報SYS-6-MEMDUMP
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このメッセージに

は、追加情報のみ

含まれています。

表示されていると

おりにエラーメッ

セージを書き写

し、以前に出力さ

れたエラーメッ

セージの一部とし

てテクニカルサ

ポート担当者に報

告してください。

以前に出力された

エラーメッセージ

について作成され

た\n\ DDTSに、こ
のエラーメッセー

ジを含めます。

これは、いくつか

のメモリ関連メッ

セージの補足メッ

セージです。この

メッセージには、

メモリブロックの

アドレス、割り当

てられた最後の 8
ブロックと解放さ

れた最後の 8ブ
ロックの発信プロ

グラムカウンタが

含まれています。

[chars]: addr pc\n
ADDRPCADDRPC
ADDRPCADDRPC
\n ADDRPC
ADDRPCADDRPC
ADDRPC

6-情報SYS-6-MTRACE

ブリッジソフト

ウェアを設定しま

す。

noneシステムがブリッ

ジとして動作する

ように設定されて

いません。

Bridging software
not present

6-情報SYS-6-NOBRIDGE

これは

Informational（情報
提供）メッセージ

です。

noneプライベートコン

フィグファイルの

復号に成功しまし

た

[chars]6-情報SYS-6-PRIVCFG_DECRYPT_SUCCESS

これは

Informational（情報
提供）メッセージ

です。

noneプライベートコン

フィグファイルの

暗号化に成功しま

した

[chars]6-情報SYS-6-PRIVCFG_ENCRYPT_SUCCESS

表示されていると

おりにメッセージ

を書き写し、
SYS-3-OVERRUN
および
SYS-3-BADMAGIC
エラーメッセージ

とともにテクニカ

ルサポート担当者

に報告してくださ

い。

-このメッセージ

は、
SYS-3-OVERRUN
および
SYS-3-BADMAGIC
エラーメッセージ

の補足説明です。

エラーが発生した

ときに実行されて

いたプロセスまた

はプロセスフラグ

メントを識別しま

す。

Process [chars] just
finished executing

6-情報SYS-6-PROCINFO
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システムイメージ

が最終的にロード

されている場合、

推奨されるアク

ションはありませ

ん。システムイ

メージが設定どお

りにロードされな

かった場合は、ロ

グファイルと設定

情報をテクニカル

サポート担当者に

送信してくださ

い。

-設定された boot
systemコマンドの
実行に失敗しまし

た。

[chars] [chars].\n6-情報SYS-6-READ_BOOTFILE_FAIL

障害が発生した

ブートシステムの

イメージを正常な

ものに置き換えま

す。この指摘され

たイメージで障害

が発生した原因と

して考えられるの

は、イメージの不

正なチェックサム

などです。

-設定された boot
systemコマンドが
スキップされまし

た。前回の試行で

このイメージの

ロード中にシステ

ムがクラッシュし

たか、ファイル名

が正しく指定され

ていません。後続

の boot systemコマ
ンドが試行されま

す。

boot system [chars]
command is
skipped\n

6-情報SYS-6-READ_BOOTFILE_SKIP

メモリ不足状態で

もコンソールにア

クセスできます。

ユーザーは詳しく

診断するために

tech-supportなどの
詳細情報を収集で

きます

-メモリの一部がコ

ンソール専用に予

約されています

Reserve memory is
being created

6-情報SYS-6-RESERVE_MEMORY_CREATED
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適切なトラストポ

イント名を使用し

てTCLスクリプト
に再署名するか、
crypto pki
authenticate tclコマ
ンドを使用して目

的のトラストポイ

ント名を追加しま

す。次に、TCLス
クリプトを再実行

します。

tcl-bleeding実行中のTCLスク
リプトのトラスト

ポイント名が一致

しないか、トラス

トポイント名が設

定されていない、

または破損してい

ます。

[chars] cannot run
the signed TCL
script.

6-情報SYS-6-SCRIPTING_TCL_INVALID_OR_MISSING_SIGNATURE

欠落している
scripting tcl
secure-modeまたは
scripting tcl
trustpoint name
<name>を設定しま
す。次に、TCLス
クリプトを再実行

します。

tcl-bleeding実行中のTCLスク
リプトに scripting
tcl secure-modeが
指定されていない

か、トラストポイ

ントが最初に設定

されていません

[chars] cannot verify
signed TCL script.

6-情報SYS-6-SCRIPTING_TCL_SECURE_TRUSTPOINT

これは

Informational（情報
提供）メッセージ

です。特に対処の

必要はありませ

ん。

os-loggingコモンクライテリ

ア CC認定では、
ユーザーが show
logging persistentコ
マンドをアクティ

ブにしたことを示

すログメッセージ

が必要です。

User [chars] has
activated the show
[chars] command.

6-情報SYS-6-SHOW_LOGGING

このメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、表示さ

れているとおり

メッセージを書き

写し、テクニカル

サポート担当者に

報告してくださ

い。

-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Stack for [chars]
[chars] running low
[dec]/[dec]

6-情報SYS-6-STACKLOW
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システムがスター

トアップコンフィ

ギュレーションを

無視する必要があ

る場合、対処は必

要ありません。

NVRAMに保存さ
れたスタートアッ

プコンフィギュ

レーションを使用

してシステムを起

動する必要がある

場合は、コンフィ

ギュレーションレ

ジスタ値を変更し

ます。

-コンフィギュレー

ションレジスタ

が、システムのス

タートアップコン

フィギュレーショ

ンを無視するよう

に設定されまし

た。

System startup
configuration is
ignored based on the
configuration
register setting.

6-情報SYS-6-STARTUP_CONFIG_IGNORED

表示されていると

おりにメッセージ

を書き写し、
SYS-3-OVERRUN
および
SYS-3-BADMAGIC
エラーメッセージ

とともにテクニカ

ルサポート担当者

に報告してくださ

い。

エラーメッセージ

に表示されたスケ

ジューラテスト

ルーチン\n\のアド
レスからコンポー

ネントを特定しま

す。\n\トピックを
使用して類似の

DDTSを検索しま
す。見つからない

場合は、\n\この問
題の DDTSを作成
します。

このメッセージ

は、
SYS-3-OVERRUN
および
SYS-3-BADMAGIC
エラーメッセージ

の補足説明です。

エラーが発生した

ときに実行されて

いたプロセスまた

はプロセスフラグ

メントを識別しま

す。

Scheduler test [hex]
for [chars] just
executed

6-情報SYS-6-TESTINFO

これは

Informational（情報
提供）メッセージ

です。特に対処の

必要はありませ

ん。

osexec-timeout CLIコ
ンフィギュレー

ションコマンドで

設定された TTY
セッションの最大

非アクティブ時間

に達しました。

セッションの有効

期限が切れまし

た。

[chars] expired tty
[dec] %i user [chars]

6-情報SYS-6-TTY_EXPIRE_TIMER
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これは単なる

Informational（情報
提供）メッセージ

です。

-ユーザーが「send
log」コマンドを使
用して、設定済み

のロギングの宛先

にメッセージを含

めました。このよ

うなメッセージ

は、デバッグ中、

ユーザーが開始し

たイベントの発生

箇所にタグを設定

する場合に役立ち

ます。シビラティ

（重大度）レベル

がユーザーによっ

て変更された可能

性があります。

Message from
tty[t-line]user id:
[chars]: [chars]

6-情報SYS-6-USERLOG_INFO

これは単なる

Informational（情報
提供）メッセージ

です。

-ユーザーが「send
log」コマンドを使
用して、設定済み

のロギングの宛先

にメッセージを含

めました。このよ

うなメッセージ

は、デバッグ中、

ユーザーが開始し

たイベントの発生

箇所にタグを設定

する場合に役立ち

ます。シビラティ

（重大度）レベル

がユーザーによっ

て変更された可能

性があります。

Message from
tty[t-line]user id:
[chars]: [chars]

6-情報SYS-6-USERLOG_INFO

3724



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

システムのメモリ

が不足していま

す。予約済みメモ

リは、コンソール

プロセスでのみ使

用されます。メモ

リ不足の原因を特

定できるように、

テクニカルサポー

トを受けてくださ

い

-予約済みメモリが

コンソールによっ

て使用されていま

す

Reserve memory is
being used

6-情報SYS-6-USING_RESERVE_MEMORY

LOG_STD_NO_ACTION-Embedded Syslog
Managerがシャッ
トダウンされまし

た

ESM shutdown7-デバッグSYS-7-ESMSHUTDOWN

""-非設定データファ

イルをホストする

ために、NVRAM
の一部である

NVRAMブロック
のジオメトリを初

期化しました。こ

れらのファイルは

通常、システムの

リロード時に非設

定永続データを保

存および取得する

ために SNMPに
よって使用されま

す。

Initialized the
geometry of nvram

7-デバッグSYS-7-NV_BLOCK_INIT

これはデバッグ

メッセージです。

-NVRAMが使用可
能になるまでの

ブートアップ中の

待機時間です。

Waited [dec]
seconds for
NVRAM to be
available

7-デバッグSYS-7-NVRAM_INIT_WAIT_TIME
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これは単なる

Informational（情報
提供）メッセージ

です。

-ユーザーが「send
log」コマンドを使
用して、設定済み

のロギングの宛先

にメッセージを含

めました。このよ

うなメッセージ

は、デバッグ中、

ユーザーが開始し

たイベントの発生

箇所にタグを設定

する場合に役立ち

ます。シビラティ

（重大度）レベル

がユーザーによっ

て変更された可能

性があります。

Message from
tty[t-line]user id:
[chars]: [chars]

7-デバッグSYS-7-USERLOG_DEBUG

これは単なる

Informational（情報
提供）メッセージ

です。

-ユーザーが「send
log」コマンドを使
用して、設定済み

のロギングの宛先

にメッセージを含

めました。このよ

うなメッセージ

は、デバッグ中、

ユーザーが開始し

たイベントの発生

箇所にタグを設定

する場合に役立ち

ます。シビラティ

（重大度）レベル

がユーザーによっ

て変更された可能

性があります。

Message from
tty[t-line]user id:
[chars]: [chars]

7-デバッグSYS-7-USERLOG_DEBUG

これらのメッセー

ジのいずれかが繰

り返し表示される

場合は、\n\テクニ
カルサポート担当

者にサポートを依

頼してください。

-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Invalid
parameter/mangled
pointer\n routine:
[chars] file: [chars]
line: [dec]

3-エラーSYSCTLR-3-BAD_CALL
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これらのメッセー

ジのいずれかが繰

り返し表示される

場合は、\n\テクニ
カルサポート担当

者にサポートを依

頼してください。

-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

socket bind failed3-エラーSYSCTLR-3-DISCOVER_SOCKET_BIND

これらのメッセー

ジのいずれかが繰

り返し表示される

場合は、\n\テクニ
カルサポート担当

者にサポートを依

頼してください。

-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

socket open failed3-エラーSYSCTLR-3-DISCOVER_SOCKET_OPEN

いずれかのシェル

フのシェルフ IDを
変更します。

-同じシェルフ ID
を持つ 2つのシェ
ルフがシステムに

設定されていま

す。

SDP packet with
duplicate shelf-id
[dec] received from
[chars]already
discovered \shelf
located at [chars]

3-エラーSYSCTLR-3-DUPLICATE_SHELF

""-ヘルスモニター

は、その特定の

シェルフでモニタ

リングコマンドを

セットアップでき

ませんでした

Health monitoring
setup failed on
shelf_id [dec]\n

3-エラーSYSCTLR-3-HMON_SETUP_FAILED

これらのメッセー

ジのいずれかが繰

り返し表示される

場合は、テクニカ

ルサポート\n\担当
者にサポートを依

頼してください。

-シェルフで互換性

のあるバージョン

のSDPが実行され
ていることを確認

します。

SDP packet received
by system controller
containted invalid
version number.

3-エラーSYSCTLR-3-INVALID_SDP_VERSION
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これらのメッセー

ジのいずれかが繰

り返し表示される

場合は、テクニカ

ルサポート\n\担当
者にサポートを依

頼してください。

-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

No context
associated with the
expired SDP timer

3-エラーSYSCTLR-3-SDP_TIMER_ERROR

""-パフォーマンスコ

レクタプロセスが

終了した可能性が

あります。

Unable to send
message [dec] to
process with pid
[dec].

3-エラーSYSCTLR-3-SHELF_MSGFAIL

これらのメッセー

ジのいずれかが繰

り返し表示される

場合は、テクニカ

ルサポート\n\担当
者にサポートを依

頼してください。

-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Shelf id protocol
error

3-エラーSYSCTLR-3-SHELF_PROTO

""-ヘルスモニターの

セットアップコマ

ンドにより情報が

ポーリングされま

す。\n\このメッ
セージが10分ごと
に表示される場合

は、\n\ヘルスモニ
ターがそのシェル

フで対応する\n\エ
ントリを設定でき

ないことを意味し

ます。

Local time [chars]\n
[chars] on shelfid
[dec] is not active
resetting
monitor_type [dec]\n

4-警告SYSCTLR-4-HMON_POLL
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""-特定のシェルフか

ら SDP helloパ
ケットが受信され

ませんでした。こ

れは、特定のルー

タシェルフがダウ

ンしているか、ま

たは誤って設定さ

れていることを示

している可能性が

あります。

Hello packet from
shelf [dec] not
received shelf
removed.

4-警告SYSCTLR-4-SDP_TIMEOUT

""-システムコント

ローラのSDPプロ
トコルが、特定の

シェルフ設定の変

更を検出しまし

た。

Configuration for the
shelf [dec] located
%i changed

4-警告SYSCTLR-4-SHELF_CONF_CHANGED

""-システムコント

ローラのSDPプロ
トコルが、特定の

シェルフのリロー

ドを検出しまし

た。

Shelf [dec] located
%i reloaded

4-警告SYSCTLR-4-SHELF_RELOAD

""-システムコント

ローラのSDPプロ
トコルが特定の

シェルフからhello
パケットを受信し

ませんでした。

Shelf [dec] located
at address %i
removed.

4-警告SYSCTLR-4-SHELF_REMOVE
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上位のシェルフの

SNMP設定を確認
します。また、シ

ステムコントロー

ラの設定コマンド
\n\ system-controller
communityで正し
いコミュニティス

トリング\n\が指定
されていることも

確認します。

-上位のシェルフが

SNMP要求に応答
していません。

Shelf [dec] not
reachable via SNMP

4-警告SYSCTLR-4-SNMP_NOT_RESPONDING

このメッセージの

送信元シェルフで

正しい SDPパス
ワード\n\や宛先を
指定します

-信頼されていない

シェルフから SDP
helloパケットを受
信しました。

MD5 digest does not
match SDP packet
received from %i
rejected

5-通知SYSCTLR-5-AUTH_FAILED

シェルフに設定さ

れている IPアドレ
スを確認します

-システムコント

ローラが無効な IP
アドレスを持つ

シェルフを検出し

ました

Found Shelf [dec]
with an invalid IP
address [chars]

6-情報SYSCTLR-6-BAD_IP_ADDR

""-システムコント

ローラのSDPプロ
トコルが特定の

シェルフを検出し

ました。

Shelf [dec]
discovered located at
address %i

6-情報SYSCTLR-6-SHELF_ADD

""-システムコント

ローラのSDPプロ
トコルが特定の

シェルフを検出し

ました。

Communicationwith
shelf [dec] located at
address %i

6-情報SYSCTLR-6-SHELF_RESTORED
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システムコント

ローラの slot0\n\に
PCMCIAディスク
が存在しない可能

性があります。

PCMCIAフラッ
シュではないこと

を\n\確認してくだ
さい。

-Syslogファイルを
作成できませんで

した。

Failed to create a
Syslog file.

3-エラーSYSLOG_SERVER-3-CREATE_ERR

""-不正なファイルシ

ステムです。

Illegal file system
[chars].

3-エラーSYSLOG_SERVER-3-ILLEGAL_FS

""-許可されている

Syslogファイルの
最大数を超えまし

た。

Failed to add Syslog
file [chars]
maximum Syslog
files [dec].

3-エラーSYSLOG_SERVER-3-MFS_MAX

システムコント

ローラの slot0\n\に
PCMCIAディスク
が存在しない可能

性があります。

PCMCIAフラッ
シュではないこと

を\n\確認してくだ
さい。1つ以上の
サブファイルが欠

落している場合、

\n\現在のファイル
がその容量に達し

てアーカイブされ

たときに\n\自動的
に復元されます。

-syslogファイルを
開けませんでし

た。1つ以上のサ
ブファイルが\n\削
除されたか、

PCMCIAディスク
がありません

Failed to open
[chars].[dec] syslog
file.

3-エラーSYSLOG_SERVER-3-OPEN_FILE_ERR

適切なコマンドを

使用して、ログ

メッセージ\n\にタ
イムスタンプを付

けるようにルータ

を設定してくださ

い（例：service
timestamps）。

-ルータがすべての

ログメッセージに

タイムスタンプを

付けるように設定

されていません

Parsing file error.3-エラーSYSLOG_SERVER-3-PARSING_ERR
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""-ファイルの読み取

りに失敗しまし

た。

Failed to read a file.3-エラーSYSLOG_SERVER-3-READ_ERR

""-コマンドまたはデ

バイス名が不明で

あるか、デバイス

アドレスが見つか

りません。

Unknown command
or device name or
unable to find device
address.

3-エラーSYSLOG_SERVER-3-UNKNOWN_NAME

""-Syslogファイルを
作成できませんで

した。

Failed to write a
syslog file.

3-エラーSYSLOG_SERVER-3-WRITE_ERR

指定したディレク

トリ名が\n\
PCMCIAディスク
にすでに存在する

かどうかを確認

し、別の名前を再

入力\n\してくださ
い。

-PCMCIAディスク
にすでに存在する

ディレクトリ名を

発行した可能性

\n\があります。

Syslog file [[chars]]
exists.

4-警告SYSLOG_SERVER-4-DUP_FILE

ルータで service
timestamps log
datetime\n\コマン
ドを有効にしてく

ださい。これによ

り、デバッグまた

は\n\ロギングメッ
セージにタイムス

タンプが付けられ

ます。少なくとも

日付を使用してく

ださい。

-これは、service
timestamp\n\コマン
ドを有効にしてい

ないことが原因で

ある可能性があり

ます。

syslog records do not
appear to be
timestamped.

4-警告SYSLOG_SERVER-4-FILE_CORRUPTED

""-syslogサーバーに
対する設定変更は

ありません。

No configuration
change.

4-警告SYSLOG_SERVER-4-NO_CONFIG_CHANGE

システムコント

ローラのメモリが

非常に\n\不足して
います。

-空きメモリがあり

ません。

No memory left.4-警告SYSLOG_SERVER-4-NO_MEM

3732



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

""-Syslogファイルが
ありません。

No syslog file.4-警告SYSLOG_SERVER-4-NO_MOBIUS

LOG_STD_ACTIONsyslogsyslogdが処理する
前に多数のメッ

セージが syslogd
に送信された場

合、これは送信プ

ロセスのバグを示

している可能性が

高いです。また

は、メッセージ処

理に使用可能なメ

モリが不足してい

ました。

A total of %lu
messages have been
dropped by the
syslog daemon due
to [chars]\n

3-エラーSYSLOGD-3-DROPPED_MESSAGES

----3-エラーSYSLOGD-3-DROPPED_MESSAGES

---ERRMSG_NOFLAGS3-エラーSYSMGR_SRV_QUERY-3-LDP

LOG_STD_ACTION-システム管理リ

モートプロシー

ジャコール操作に

失敗しました。

CIPカードからの
\n\情報の要求は処
理されません。

SYSMGT RPC -
IPC [chars] [chars]
failed [chars]

3-エラーSYSMGT_RPC-3-IPC_ERROR

LOG_STD_ACTION-システム管理リ

モートプロシー

ジャコールのネッ

トワーク管理イベ

ントエラー\n\が検
出されました。

SYSMGT RPC -
NETMGT Event:
[chars] [dec]

3-エラーSYSMGT_RPC-3-NETMGT_EVENT

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-システム管理リ

モートプロシー

ジャコール操作に

失敗しました。

CIPカードからの
\n\情報の要求は処
理されません。

SYSMGT RPC -
RPC [chars] [chars]
failed [chars] [dec]

3-エラーSYSMGT_RPC-3-RPC_ERROR
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他のDRAMエラー
が発生しない場合

は、対処は必要あ

りません。

msfc2システムのDRAM
で修正可能なエ

ラーが発生しまし

た。通常の動作が

継続されます。

Correctable DRAM
memory error. Count
[dec] log %08x

3-エラーSYSTEM_CONTROLLER-3-COR_MEM_ERR

LOG_STD_ACTIONmsfc2システムコント

ローラの内部状態

に関する情報

System controller
Global Registers
Dump

3-エラーSYSTEM_CONTROLLER-3-DUMP

LOG_STD_RECUR_ACTIONmsfc2システムコント

ローラによって検

出されたエラー状

態に関する情報：

通常の動作が継続

されます

Error condition
detected: [chars]

3-エラーSYSTEM_CONTROLLER-3-ERROR

LOG_STD_ACTIONmsfc2システムコント

ローラが回復不能

なエラー状態を検

出しました。

An unrecoverable
error has been
detected. The system
is being reset.

3-エラーSYSTEM_CONTROLLER-3-FATAL

LOG_STD_ACTIONmsfc2システムコント

ローラの内部状態

に関する情報

[chars]=0x[hec]3-エラーSYSTEM_CONTROLLER-3-INFO1

LOG_STD_ACTIONmsfc2システムコント

ローラの内部状態

に関する情報

[chars]=0x%08x0x%08x3-エラーSYSTEM_CONTROLLER-3-INFO2

show ibcコマンド
を実行します。

msfc2システムコント

ローラがリセット

されています。

メッセージレート

が制限されます

System Controller is
reset:Normal
Operation continues

3-エラーSYSTEM_CONTROLLER-3-MISTRAL_RESET
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都合のよいタイミ

ングでシステムを

再起動します。再

起動後もエラーが

続く場合は、シス

コのテクニカルサ

ポート担当者に連

絡して修理を手配

してください。

-システムのDRAM
で複数の修正可能

なエラーが発生し

ました

[chars] [dec]
correctable DRAM
memory errors in
previous hour

3-エラーSYSTEM_CONTROLLER-3-MORE_COR_ERR

LOG_STD_ACTIONmsfc2内部エラーが原因

で、システムコン

トローラがリセッ

トされています

Resetting system
controller due to
[chars]

3-エラーSYSTEM_CONTROLLER-3-RESET

LOG_STD_ACTIONmsfc2システムコント

ローラが回復不能

なエラー状態を検

出しました。ただ

し、これはスタン

ドアロン型のスー

パーバイザである

ため、スーパーバ

イザをリロードす

るのではなく、コ

ントローラをリ

セットするだけで

す。MISTRALエ
ラー割り込み数が

しきい値に達する

と、スーパーバイ

ザがリロードされ

ます。デフォルト

のしきい値のは 5
です。

Mistral interrupt
count is [dec]
Supervisor will reset
on hitting threshold
[dec].

3-エラーSYSTEM_CONTROLLER-3-THRESHOLD

LOG_STD_ACTIONtacacs次のサーバーを選

択するコンテキス

トが表示されなく

なりました。

No pick-context3-エラーTAC-3-PICKCTX
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適切なシークレッ

トを設定します。

aaaユーザーが破損し

た共有秘密を保存

しようとしている

か、秘密の定義中

にメモリ割り当て

に失敗しました。

既存の共有秘密は

保持されます。

Key definition
ignored.

3-エラーTAC-3-SECRETDEFINEFAILED

サーバーを正しく

設定してください

aaaサーバーの設定に

失敗しました

Server config
failure: [chars]

3-エラーTAC-3-SERVCONF

LOG_STD_ACTIONaaaこれは内部ソフト

ウェアエラーで

す。

[chars]3-エラーTAC-3-SERVINT

その設定を解除す

る前に、サーバー

を設定してくださ

い。

aaaサーバーが設定さ

れていません

Server [chars] is not
configured

3-エラーTAC-3-SERVNO

このメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、テクニ

カルサポート担当

者に連絡してくだ

さい。

tacacsTACACSファシリ
ティがアクセスリ

ストを含むメッ

セージを作成しま

したが、これは有

効ではない範囲外

のアクセスリスト

です。

[chars]: accesslist
0x[hec] out of range
for \[chars]\

3-エラーTAC-3-XTACACL

ラインコマンド
<CmdBold>timeout
user-response<noCmdBold>
を使用します

aaaこのコマンドは廃

止されたため、使

用できません。代

わりに、ラインコ

マンド
<CmdBold>timeout
login
response<noCmdBold>
がこの機能を提供

するようになりま

した

Warning: This
command has been
deprecated in favor
of the line-command
\timeout login
response\

4-警告TAC-4-NOTIMEOUT
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早急にサーバーグ

ループからサー

バーを逆参照して

ください。

aaa削除対象のサー

バーは、まだサー

バーグループに

よって参照されて

います。

Warning: Server
[chars]:[dec] is still
referenced by server
group.

4-警告TAC-4-SERVREF

早急にサーバーグ

ループからサー

バーを逆参照して

ください。

aaa削除対象のサー

バーは、まだサー

バーグループに

よって参照されて

います。

Warning: Server
[chars] is still
referenced by server
group.

4-警告TAC-4-SERVREFNAME

このメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、テクニ

カルサポート担当

者に連絡してくだ

さい。

-TACACSファシリ
ティが予期しない

メッセージを受信

しました。これ

は、TACACSサー
バーが応答を重複

して送信した場

合、またはすでに

タイムアウトに

なっている要求に

応答した場合に発

生する可能性があ

ります。また、内

部ソフトウェアの

問題が原因である

可能性もありま

す。

Reply for
non-existent request
[dec] on queue

4-警告TAC-4-UNEXREP

TACACSサーバー
とそれに接続され

ているネットワー

クを確認してくだ

さい。

-tacacs notifyコマン
ドを使用して有効

にされたバックグ

ラウンド TACACS
通知が、TACACS
サーバープロセッ

サによって認識さ

れませんでした

Send type [dec] to
%i timed out

6-情報TAC-6-SENDTMO
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新しい CLIを使用
してください。

aaatacacs-server host
CLIから tacacs
server <name> CLI
への移行

tacacs-server host
CLI will be
deprecated soon.
Please move to
tacacs server
<name> CLI

6-情報TAC-6-SERVDEP

---ERRMSG_NOFLAGS3-エラーTAGATM_BAD_RANGE-3-LDP

---ERRMSG_NOFLAGS3-エラーTAGATM_NOMEM-3-LDP

アーカイブが破損

しておらず完全な

状態であるか、ま

たは間違った形式

でないかを確認し

てください。
<CmdBold>debug
ifs
file<NoCmdBold>
をオンにして問題

を再現できる場

合、問題の迅速な

特定に役立ちま

す。純正の tarアー
カイブの場合は、
<CmdBold>archive
tar
/table<NoCmdBold>
<CmdArg>archive-name<NoCmdArg>
の出力結果を収集

します。あるい

は、アーカイブが

システムイメージ

の場合は、
<CmdBold>show
image contents
file<NoCmdBold>
<CmdArg>archive-name<NoCmdArg>
の出力結果を収集

します。

osTarファイルシス
テムが、アーカイ

ブ内で該当する tar
要素を見つけるこ

とができませんで

した

[chars] file not found
in archive

3-エラーTAR_FS-3-IMAGE_FILE_INVALID
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これは、ネット

ワークメディアエ

ラー、または\n\こ
のバージョンの

Cisco IOSソフト
ウェアよりも新し

いプロトコル\n\が
使用されているこ

とを示している可

能性があります。

ドロップされたパ

ケットが正しいプ

ロトコル\n\である
と考えられる場合

は、そのプロトコ

ルに対応した\n\新
しいバージョンの

ソフトウェアに

アップグレードし

てください。

-トランスペアレン

トブリッジングド

ライバが、\n\認識
不能なカプセル化

パケットを受信し

ました。このパ

ケットは廃棄され

ます。

Unexpected
encapsulation
received on [chars]
[chars]

4-警告TBRIDGE-4-BAD_ENCAP

設定の問題を修正

してください。

-これは設定の問題

です。指定された

拡張アクセス\n\リ
ストは存在しない

か、エラーが含ま

れています。

XMACACCESS:
Invalid extended
access list [dec]

4-警告TBRIDGE-4-BADXMAC
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ブリッジテーブル

を確認して、ブ

リッジMACアド
レステーブルエン

トリの\n\発信元を
特定します。ネッ

トワーク設定を確

認し、エントリが

想定どおりである

か\n\を確認しま
す。bridge
mac-address-table
limit <n>コンフィ
ギュレーション\n\
コマンドを使用し

て、上限数を増や

すか、または制限

チェックを完全に

\n\無効にします。

-すべてのブリッジ

グループのブリッ

ジMACアドレス
テーブルエントリ

\n\の総数が、設定
された上限に達し

ました。

MAC-address table
size limit %lu entries
reached

4-警告TBRIDGE-4-BTELIMITREACHED

表示されたアドレ

スとパケット情報

を使用して、これ

らのパケットの

\n\送信元を追跡
し、MTUを減らし
て\n\指定されたメ
ディア規格に準拠

します。

--Giant received on
[chars] [dec] exceeds
[dec]\n DA [enet]
SA [enet] [0x%08x]

4-警告TBRIDGE-4-GIANT

指定されたイン

ターフェイスの設

定からトランスペ

アレントブリッジ

ング\n\を削除しま
す。

-トランスペアレン

トブリッジングが

サポートされてい

ないインターフェ

イス\n\に設定され
ました。

[chars] received on
[chars] - invalid
media for
transparent bridging

4-警告TBRIDGE-4-INVALIDMEDIA
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ブリッジテーブル

をクリアして、す

べてのアドレスを

強制的に再学習さ

せます。

-ATMインターフェ
イス宛てのトラン

スペアレントブ

リッジングパケッ

トは、\n\完全にア
ドレス指定できま

せん。

Destination VC
unknown for packet

4-警告TBRIDGE-4-NOVCDROP

指定されたイン

ターフェイスで必

要な仮想回線を設

定します。

-関連付けられた仮

想回線を指定せず

に、ATMインター
フェイスがトラン

スペアレント\n\ブ
リッジング用に設

定されました。

No VC's configured
for bridging on
[chars]

4-警告TBRIDGE-4-NOVCFLOOD

表示されていると

おりにエラーメッ

セージを書き写

し、テクニカルサ

ポート\n\担当者に
報告してくださ

い。

-ソフトウェアまた

はハードウェアエ

ラーが発生しまし

た。

invalid action found
for [enet] on [chars]
- %08x

4-警告TBRIDGE-4-SMF_ACTION
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ブリッジテーブル

をクリアします。

問題が解決しない

場合は、ローミン

グホストではな

く、\n\ネットワー
クのサブスクライ

バ側の仮想回線間

でループが発生し

ています。\n\サブ
スクライバが連絡

を受けてネット

ワークのサブスク

ライバ側で\n\ルー
プ状態を解消する

間、ループが発生

している仮想回線

の停止、\n\使用さ
れているソフト

ウェアインター

フェイスの停止の

どちらか一方また

は両方を行いま

す。

-回線のループまた

はネットワークの

サブスクライバ側

のローミングホス

トが\n\原因で、サ
ブスクライバ側で

ブリッジされたパ

ケットがドロップ

されました。

Subscriber SA [enet]
moved or loop
between circuits
[dec] and [dec]

4-警告TBRIDGE-4-VCPAKDROP

""--[dec]3-エラーTCAM_MGR-3-BAD_FIRST_DYN_REGION

""--[dec]3-エラーTCAM_MGR-3-BAD_LAST_DYN_REGION

""--[chars] [chars] [dec]3-エラーTCAM_MGR-3-INTERNAL_ERROR

""--[chars] [dec]3-エラーTCAM_MGR-3-INVALID_OPERATION

""--[chars] [dec]3-エラーTCAM_MGR-3-INVALID_REG_TYPE

""--[chars] [chars]3-エラーTCAM_MGR-3-MALLOC_FAIL

""--[chars] failed for
application [chars]
application entry
[hec] with [chars]
error

3-エラーTCAM_MGR-3-OP_FAIL
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""--[chars] mbu [hec]
free_array_index
[dec] region_id [dec]

3-エラーTCAM_MGR-3-UNUSUAL_BUG_WARNING

ダイヤルピアの設

定が問題のイン

ターフェイスに適

していることを確

認します。また、

インターフェイス

の設定が正しいこ

とも確認します。

ios-voice2つのコールレッ
グ間の機能が一致

しませんでした。

コーデック VAD
と FAXレートの
コールレッグ間で

機能がネゴシエー

トされます。

voice port [chars]:
call connection id
[0x[hec] 0x[hec]
0x[hec] 0x[hec]]

3-エラーTCMSP-3-CAPABILITYMISMATCH

特に対処の必要は

ありません。

ios-voiceコール履歴リスト

にアクティブな

TCMSPコールレ
コードを割り当て

または挿入できま

せんでした。

\ntcmsp_do_call_history:
[chars]

3-エラーTCMSP-3-DOCALLHISFAIL

DSPは自動的にリ
セットされていま

す。問題が解決し

ない場合は、テク

ニカルサポート担

当者に連絡してく

ださい。

ios-voiceDSP応答のタイム
アウト。

DSP timeout on
event 0x[hec]: DSP
ID=0x[hec]: [chars]
call mode=[dec]

3-エラーTCMSP-3-DSP_TIMEOUT

影響を受ける音声

ポートにコールの

発信を試みること

でDSPが正しくリ
ロードされたこと

を確認します。テ

クニカルサポート

担当者に連絡し、

エラーメッセージ

の全文を報告して

ください。

ios-voiceDSPが致命的なエ
ラーを報告しまし

た。DSPのすべて
のコールがドロッ

プされ、DSPのリ
ロードが試行され

ました。

DSP ID 0x[hec]:
status=0x[hec]
message=0x[hec]
text=[chars]

3-エラーTCMSP-3-DSPALARM
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テクニカルサポー

ト担当者に連絡

し、エラーメッ

セージの全文を報

告してください。

ios-voice内部有限ステート

マシンエラー。

[chars]3-エラーTCMSP-3-FSM_ERROR

影響を受ける音声

ポートにコールの

発信を試みること

でDSPが正しく機
能していることを

確認します。エ

ラーメッセージの

全文を添えて、テ

クニカルサポート

担当者にお問い合

わせください。

ios-voiceメッセージを DSP
に送信できません

でした。コールは

続行されました

が、問題が発生し

た可能性がありま

す。

channel:[chars] DSP
ID:0x[hec] Message
ID:0x[hec]

3-エラーTCMSP-3-MSGSNDFAIL

イベントが報告さ

れた音声ポートが

まだ動作している

ことを確認しま

す。動作していな

い場合は、音声

ポートをクリアし

ます。

ios-voice音声またはシグナ

リングイベントの

ルータにアラート

を送るためのイベ

ント構造がシステ

ムプールに残って

いませんでした。

no free event
structure available
from [chars] for DSP
message

3-エラーTCMSP-3-NOEVENT

メモリを増設しま

す。

ios-voiceRBTreeCreateで障
害が発生しまし

た。

tcmsp_call_block
allocate failed

3-エラーTCMSP-3-TCMSP_BLOCK

テクニカルサポー

ト担当者に連絡し

てください。設定

とエラーメッセー

ジの全文を報告し

てください。

ios-voiceTCMSPコール切断
を正常に処理する

ことができず、

コールがハングす

る可能性がありま

す。

TCMSP call
disconnect failed.
channel id [chars] ret
[dec]

3-エラーTCMSP-3-TCMSP_CALL_DISC_FAILED
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トラフィック量が

多く、TDMリソー
スが使用できな

かった場合に、こ

の障害が発生する

可能性がありま

す。エラーメッ

セージの全文を添

えて、テクニカル

サポート担当者に

お問い合わせくだ

さい。

ios-voiceDSPのないコール
はヘアピンできま

せんでした。

Call hairpinning
failed. cdb 0x[hec]
dst_cdb 0x[hec]
dst_call_id [dec]

3-エラーTCMSP-3-TCMSP_HAIRPIN_FAILED

ダイヤルピアの設

定を確認します。

ios-voiceDSPのないコール
はヘアピンできま

せんでした。

Call can't be
hairpinned. cdb
0x[hec] dst_cdb
0x[hec] dst_call_id
[dec]

3-エラーTCMSP-3-TCMSP_HAIRPIN_NOTPOSSIBLE

テクニカルサポー

ト担当者に連絡し

てください。設定

とエラーメッセー

ジの全文を報告し

てください。

ios-voice他のコールレッグ

が存在しないた

め、ヘアピンコー

ルのセットアップ

に失敗しました。

hairpin peer cdb
does not exist cdb
0x[hec] dst_call_id
[dec]

3-エラーTCMSP-3-TCMSP_HAIRPINN

コールのドロップ

またはハングと同

時にこのメッセー

ジが表示される場

合は、フィールド

サービス担当者に

連絡してくださ

い。

ios-voice内部ステートマシ

ンの不正な入力。

このメッセージ

は、内部ソフト

ウェア障害を示

し、ドロップまた

はハングしたコー

ルとして現れる場

合があります。

Invalid FSM Input
on channel [chars]:
state=[chars]
event=[dec]

4-警告TCMSP-4-FSM_BAD_EVENT
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LOG_STD_ACTIONqfp-tcp
keyword:none

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。QFP TCPプロ
キシの初期化で、

IPCインターフェ
イスの初期化エ

ラーが検出されま

した。このような

状況下では、QFP
TCPプロキシは機
能しません。

QFPTCP Proxy IPC
initialization failure
result: [dec].

2-クリティカルTCP_PROXY-2-PROXY_IPC_INIT_FAILED

LOG_STD_ACTIONqfp-tcp
keyword:none

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。CPP TCPプロ
キシがコントロー

ルプレーンから破

損したメッセージ

を受信しました。

このメッセージは

無視されます。

CPP TCP Proxy
received bad length
message type [dec]

3-エラーTCP_PROXY-3-PROXY_BAD_MSG

LOG_STD_ACTIONqfp-tcp
keyword:none

TCP条件付きデ
バッグの登録に失

敗しました。

-3-エラーTCP_PROXY-3-PROXY_DEBUG_REG_FAILED

LOG_STD_ACTIONqfp-tcp
keyword:none

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。CPP TCPプロ
キシがコントロー

ルプレーンから無

効なメッセージタ

イプを受信しまし

た。このメッセー

ジは無視されま

す。

CPP TCP Proxy
received invalid
message type [dec]

3-エラーTCP_PROXY-3-PROXY_INV_MSG
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LOG_STD_ACTIONqfp-tcp
keyword:none

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。CPP TCPプロ
キシメッセージ処

理で、メッセージ

バッファの割り当

てエラーが検出さ

れました。このよ

うな状況が発生し

た場合、メッセー

ジは失われます。

CPP TCP Proxy
[chars] message lost
due to message
buffer allocation
failure.

3-エラーTCP_PROXY-3-PROXY_IPC_ALLOC_FAILED

LOG_STD_ACTIONqfp-tcp
keyword:none

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。QFP TCPプロ
キシチャンクのメ

モリ割り当てで障

害が検出されまし

た。このような状

況下では、QFP
TCPプロキシは機
能しません。

CPP TCP Proxy
chunk memory
failure [dec]

3-エラーTCP_PROXY-3-PROXY_IPC_CHUNK_FAILED

LOG_STD_ACTIONqfp-tcp
keyword:none

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。CPP TCPプロ
キシのメッセージ

処理で、メッセー

ジ送信の失敗が検

出されました。こ

のような状況が発

生した場合、メッ

セージは失われま

す。

CPP TCP Proxy
[chars] message lost
due to message sent
failure result: [dec].

3-エラーTCP_PROXY-3-PROXY_IPC_SEND_FAILED
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このメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、表示さ

れているとおりに

\nメッセージを書
き写し、テクニカ

ルサポート担当者

に連絡してサポー

トを受けてくださ

い。

tcp内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Callback failed to
accept connection
from [chars][dec] to
[chars][dec] --

2-クリティカルTCP-2-ACCEPT

このメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、表示さ

れているとおりに

\nメッセージを書
き写し、テクニカ

ルサポート担当者

に連絡してサポー

トを受けてくださ

い。

tcp内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Multiple entry for
packet [hec]

2-クリティカルTCP-2-BADQUEUE

このメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、表示さ

れているとおりに

\nメッセージを書
き写し、テクニカ

ルサポート担当者

に連絡してサポー

トを受けてくださ

い。

tcp内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Tty[t-line]: Bad
refcnt for packet
0x[hec] during
retransmit
[chars][dec] to
[chars][dec] state
[dec]

2-クリティカルTCP-2-BADREFCNT

このメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、表示さ

れているとおりに

\nメッセージを書
き写し、テクニカ

ルサポート担当者

に連絡してサポー

トを受けてくださ

い。

tcp内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Bad TCB refcount:
TCB 0x[hec] refcnt
[dec]

2-クリティカルTCP-2-BADTCBREFCNT
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このメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、テクニ

カルサポート担当

者に連絡してくだ

さい。

tcp内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Tty[t-line] buffering
bug

2-クリティカルTCP-2-BUFFER

接続がハーフク

ローズされた後に

パケットを送信し

ている\nTCPアプ
リケーションを特

定します。

tcp接続がすでにハー

フクローズされた

後、TCPがユー
ザーアプリケー

ションから\nパ
ケットを受信しま

した。

Tty[t-line]
tcp_putbyte write
disabled

2-クリティカルTCP-2-HALFCLOSE

このメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、表示さ

れているとおりに

\nメッセージを書
き写し、テクニカ

ルサポート担当者

に連絡してサポー

トを受けてくださ

い。

tcp無効な TCP
ENCAPSが使用さ
れています。

Invalid TCB encaps
pointer: 0x[hec]

2-クリティカルTCP-2-INVALIDTCPENCAPS

このメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、表示さ

れているとおりに

\nメッセージを書
き写し、テクニカ

ルサポートに連絡

してサポートを受

けてください。

tcp内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

[chars] called but
TCP not initialized

2-クリティカルTCP-2-NOTREADY

このメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、テクニ

カルサポート担当

者に連絡してくだ

さい。

tcp内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Tty[t-line]
tcp_putbyte with
blocking disabled

2-クリティカルTCP-2-PUTBYTE
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このメッセージが

表示される場合

は、インターフェ

イスのMTUを確
認し、\n必要に応
じて値を増やしま

す。数回行っても

効果がない場合

は、\nテクニカル
サポート担当者に

連絡してサポート

を受けてくださ

い。

tcpMSSの最大セグメ
ントサイズが正し

くありません。

TCPは保証できま
せん\n

Incorrect mss [dec]
observed

3-エラーTCP-3-BADMSS

メモリの一部を解

放してください。

tcpクライアントの要

求を処理するプロ

セスを作成できま

せん\nでした。メ
モリ不足が原因で

ある可能性があり

ます。

Failed to start a
process to negotiate
options.

3-エラーTCP-3-FORKFAIL

このメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、表示さ

れているとおりに

\nメッセージを書
き写し、テクニカ

ルサポート担当者

に連絡してサポー

トを受けてくださ

い。

tcpTCP代行受信コー
ドが特定の接続に

関する情報をデー

タベースで検索し

ていましたが、\n
この情報は見つか

りませんでした。

Connection info for
%i:[dec] =>%i:[dec]
not found.

3-エラーTCP-3-NOTFOUND

テクニカルサポー

ト担当者に連絡し

てサポートを受け

てください。

osRFD APIを使用し
てRFDファイルか
ら tcbハッシュサ
イズを取得できま

せんでした。

Failed to get tcb
hash size from RFD
Assigning default
value %u.

3-エラーTCP-3-TCBHASHSIZE
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LOG_STD_ACTIONqfp-tcp keyword:tcpシスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。QFP TCP機能
の初期化で、登録

エラーが検出され

ました。このよう

な状況下では、

QFP TCPは機能し
ません。

QFP TCP registers
failed

3-エラーTCP-3-TCP_REG_FAILED

このメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、表示さ

れているとおりに

\nメッセージを書
き写し、テクニカ

ルサポート担当者

に連絡してサポー

トを受けてくださ

い。

tcp無効なTCBが使用
されています。

Invalid TCB pointer:
0x[hec]

4-警告TCP-4-INVALIDTCB

有効な送信/受け入
れライフタイムを

使用してTCPキー
を設定します。こ

のメッセージが繰

り返し表示される

場合は、表示され

ているとおりに\n
メッセージを書き

写し、テクニカル

サポート担当者に

連絡してサポート

を受けてくださ

い。

tcp認証オプションで

指定された TCP
キーが受信側で期

限切れになってい

ます。

TCP AO Key
expired for
connection from
[chars][dec] to
[chars][dec] tableid
- [dec]

6-情報TCP-6-AOKEYEXPIRED
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有効な受け入れラ

イフタイムを使用

してTCPキーを設
定します。この

メッセージが繰り

返し表示される場

合は、表示されて

いるとおりに\n
メッセージを書き

写し、テクニカル

サポート担当者に

連絡してサポート

を受けてくださ

い。

tcpTCP認証オプショ
ンキーの有効期限

が切れています。

TCP AO Keychain
[chars] key [dec]
accept lifetime
expired

6-情報TCP-6-AOKEYRECVEXPIRED

有効な送信ライフ

タイムを使用して

TCPキーを設定し
ます。このメッ

セージが繰り返し

表示される場合

は、表示されてい

るとおりに\nメッ
セージを書き写

し、テクニカルサ

ポート担当者に連

絡してサポートを

受けてください。

tcpTCP認証オプショ
ンキーの有効期限

が切れています。

TCP AO Keychain
[chars] key [dec]
send lifetime expired

6-情報TCP-6-AOKEYSENDEXPIRED
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同じキー文字列と

アルゴリズム、お

よび対応する送信/
受信 IDを使用し
て、接続の各エン

ドポイントで TCP
キーを設定しま

す。このメッセー

ジが繰り返し表示

される場合は、表

示されているとお

りに\nメッセージ
を書き写し、テク

ニカルサポート担

当者に連絡してサ

ポートを受けてく

ださい。

tcpTCP認証オプショ
ンのMACがエン
ドポイント間で一

致しませんでし

た。

TCP AO MAC
Mismatch for
connection from
[chars][dec] to
[chars][dec] tableid
- [dec]

6-情報TCP-6-AOMISMATCH

各ピアの

BGP/LDP/SXP設定
を確認し、TCPAO
が設定されている

ことを確認しま

す。このメッセー

ジが繰り返し表示

される場合は、表

示されているとお

りに\nメッセージ
を書き写し、テク

ニカルサポート担

当者に連絡してサ

ポートを受けてく

ださい。

tcp接続時にTCP認証
オプションが見つ

かりません。

TCP Authentication
Option not found for
connection from
[chars][dec] to
[chars][dec] tableid
- [dec]

6-情報TCP-6-AOMISSING
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有効なキーを使用

して TCPキー
チェーンを設定

し、アプリケー

ションに関連付け

ます。このメッ

セージが繰り返し

表示される場合

は、表示されてい

るとおりに\nメッ
セージを書き写

し、テクニカルサ

ポート担当者に連

絡してサポートを

受けてください。

tcpTCBにTCP認証オ
プションの現在の

キーが設定されて

いません。

No TCPAOCurrent
key configured

6-情報TCP-6-AONOCURRKEY

有効なキーを使用

して TCPキー
チェーンを設定

し、アプリケー

ションに関連付け

ます。このメッ

セージが繰り返し

表示される場合

は、表示されてい

るとおりに\nメッ
セージを書き写

し、テクニカルサ

ポート担当者に連

絡してサポートを

受けてください。

tcpTCBにTCP認証オ
プションのネクス

トキーが設定され

ていません。

No TCP AO Next
key configured

6-情報TCP-6-AONONEXTKEY
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TCPオプションを
設定している場合

は設定を解除し、

このエラー\nメッ
セージが消えるか

どうかを確認しま

す。また、表示さ

れているとおりに

メッセージを書き

写し、\nテクニカ
ルサポート担当者

に連絡してサポー

トを受けてくださ

い。

tcp認証オプション

（AO）用のスペー
スが不足していま

す。このような状

況を発生させては

いけません。\n

Insufficient space for
AO option

6-情報TCP-6-AONOSPACE

特に対処の必要は

ありません。

tcpTCP AOキー
チェーンが新しい

キーにロールオー

バーしています。

TCP AO Keychain
[chars] rollover from
key [dec] to key
[dec]

6-情報TCP-6-AOROLLOVER

--接続エンドポイン

トで無効なMD5
認証ダイジェスト

を含む\n TCPパ
ケットが受信され

ました。メッセー

ジは文字列で終了

します\n \

[chars] MD5 digest
from [chars][dec] to
[chars][dec][chars]
tableid - [dec]

6-情報TCP-6-BADAUTH

このメッセージは

情報提供を目的と

していますが、セ

キュリティ上の\n
問題を示している

可能性がありま

す。

tcpTCP代行受信コー
ドの状態が変更さ

れました。

[chars] count
[dec]/[dec] 1 min
[dec]

6-情報TCP-6-INTERCEPT

テクニカルサポー

ト担当者に連絡し

てサポートを受け

てください。

tcp内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Unable to allocate
memory for TCP
Intercept hash table

6-情報TCP-6-INTERCEPTHASH
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TCPオプションを
設定している場合

は設定を解除し、

このエラー\nメッ
セージが消えるか

どうかを確認しま

す。また、表示さ

れているとおりに

メッセージを書き

写し、\nテクニカ
ルサポート担当者

に連絡してサポー

トを受けてくださ

い。

tcpMD5オプション用
のスペースが不足

しています。この

ような状況を\n発
生させてはいけま

せん。MD5オプ
ションは、要求に

応じて実行した

り、\nまた他の
TCPオプションよ
り優先させたりす

る必要がありま

す。

Insufficient space for
MD5 option

6-情報TCP-6-MD5NOSPACE

表示されていると

おりにエラーメッ

セージを書き写

し、テクニカルサ

ポート\n担当者に
報告してくださ

い。

tcp内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

TTY[t-line] no
buffer available

6-情報TCP-6-NOBUFF

表示されていると

おりにエラーメッ

セージを書き写

し、テクニカルサ

ポート\n担当者に
報告してくださ

い。

tcp内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Tty[t-line] too many
bytes of options
[dec]

6-情報TCP-6-TOOBIG

特に対処の必要は

ありません。

-この警告メッセー

ジは、クロック

ソースの変更を示

します。

\nTDM frame clock
source transitioned
from\n\ Priority
[dec] [chars] [chars]
to Priority [dec]
[chars] [chars]\n

4-警告TDM_CLOCK_SYNCHRONIZATION-4-TDMCLK_CHANGE

代替ソースが使用

可能な場合は、そ

れが使用されま

す。

-クロックソースに

障害が発生しまし

た。

\nTDM frame clock
[chars] lost lock -
clock source
failed.\n

4-警告TDM_CLOCK_SYNCHRONIZATION-4-TDMCLK_LOST_LOCK
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特に対処の必要は

ありません。

-このデバッグメッ

セージは、クロッ

ク状態の変更を示

します。

\nTDM frame clock
state change state:
[chars] \n

4-警告TDM_CLOCK_SYNCHRONIZATION-4-TDMCLK_STATE_CHG

特に対処の必要は

ありません。

-この警告メッセー

ジは、無効なク

ロックイベントを

示します。

\nTDM frame clock
state error state:
[chars] event:
[chars]\n

4-警告TDM_CLOCK_SYNCHRONIZATION-4-TDMCLK_STATE_ERR

LOG_STD_ACTION-TDMポートの初期
化に失敗しまし

た。\n\エラーメッ
セージでは、該当

するポートが示さ

れます。これは、

ハードウェア\n\障
害が原因である可

能性があります。

Slot [dec] TDM init
failure:\nstream
[dec] channel [dec]
channel register
0x[hec] control
register 0x[hec].

1-アラートTDM-1-TDM_INITFAIL

LOG_STD_ACTION-システムマザー

ボードの TDM
ポートの初期化に

失敗しました。

\n\エラーメッセー
ジには、該当する

ポートが示されま

す。これは、ハー

ドウェア\n\障害が
原因である可能性

があります。

Motherboard TDM
init failure:\nstream
[dec] channel [dec]
channel register
0x[hec] control
register 0x[hec].

1-アラートTDM-1-TDM_MB_INITFAIL
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LOG_STD_ACTION-指定されたボード

が、オペレーティ

ングシステムに

よって認識されな

い\n\ IDを返しま
した。これは、

ハードウェア障害

によって\n\誤った
IDが報告された
か、またはこのソ

フトウェアが\n\
ハードウェアより

も古いことが原因

である可能性があ

ります。

Slot [dec] bad board
ID 0x[hec] detected.

3-エラーTDM-3-TDM_BADUNIT

再試行する前に、

コマンドに間違い

がないか、また

ポートの設定が正

しいかを\n\確認し
てください。

tdm-groupコマンド
の typeオプション
は、\n\mode casコ
マンドが有効に

なっている場合に

のみ適用されるこ

とに\n\注意してく
ださい。UIOシリ
アルポート 0また
は 1からコント
ローラ\n\へのクロ
ス接続パススルー

を設定する場合

は、シリアルポー

トで\n\
encapsulation
clear-channelコマ
ンドを設定する必

要があります。

-要求された TDM
クロス接続を実行

できませんでし

た。\n\これは、デ
バイスのいずれか

が存在しないか、

TDM用に正しく
\n\設定されていな
いことが原因であ

る可能性がありま

す。

Bad connection
requested: slot [dec]
stream [dec] channel
[dec] to slot [dec]
stream [dec] channel
[dec].

4-警告TDM-4-TDM_BAD_CONNECT
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--バインドによって

返されるエラース

テータスが原因

で、テンプレート

のバインドに失敗

しました。

[chars] template
[chars] binding to
[chars] failed due to
[chars] CLI failure.

3-エラーTEMPLATE-3-TEMPLATE_FAIL

--未定義のテンプ

レートをインター

フェイスに適用す

ると、指定された

名前で新しい空の

テンプレートが作

成され、適用され

ます。

Applying
non-existent
template [chars] will
result in its creation
programatically.
This functionality
will soon be
deprecated. Please
make sure template
is created on device
before it is applied
by session.

4-警告TEMPLATE-4-TEMPLATE_NOEXIST

LOG_STD_ACTIONvrfinfra内部テナントマ

ネージャ機能で、

回復不能な状態が

発生しました。

Tenant Manager
encountered
corrupted state:
[chars]

3-エラーTENANT_MGR-3-TENANT_MGR_CORRUPTED

LOG_STD_ACTIONvrfinfraテナントマネー

ジャのイベントス

レッドで、いずれ

かのイベントの処

理中にエラーが発

生しました。

Tenant Manager
event queue error:
[chars]

3-エラーTENANT_MGR-3-TENANT_MGR_EVENT_QUEUE

LOG_STD_ACTIONvrfinfraテナントマネー

ジャのイベント

ロック機能で、テ

ナントマネージャ

のデータ構造が無

効な状態になりま

した。

Tenant Manager
lock/unlock error:
[chars]

3-エラーTENANT_MGR-3-TENANT_MGR_LOCK

LOG_STD_ACTIONvrfinfraテナントマネー

ジャサブシステム

を初期化できませ

んでした

Tenant Manager
subsystem
initialization failed:
[chars]

3-エラーTENANT_MGR-3-TENANT_MGR_SUBSYS_INIT_FAILED
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LOG_STD_ACTIONvrfinfraテナントマネー

ジャサブシステム

を未初期化できま

せんでした

Tenant Manager
subsystem teardown
failed: [chars]

3-エラーTENANT_MGR-3-TENANT_MGR_SUBSYS_TD_FAILED

LOG_STD_ACTIONvrfinfraVRF作成または削
除イベントで、テ

ナントマネージャ

のVPNマップテー
ブルを更新できま

せんでした

VRF update
notification in
Tenant Manager
failed: [chars]

3-エラーTENANT_MGR-3-TENANT_MGR_VRF_UPDATE_FAILED

LOG_STD_ACTIONvrfinfraテナントマネー

ジャの内部ウォー

ク機能が無効な状

態になりました。

Tenant Manager
internal walk failed:
[chars]

3-エラーTENANT_MGR-3-TENANT_MGR_WALK_FAILED

LOG_STD_ACTIONmpls-teステートマシンの

無効なイベント

Invalid event_id
0x[hex]

3-エラーTENSRFSM-3-INVEVENT

LOG_STD_ACTIONmpls-teステートマシンの

無効な状態

Invalid current state
0x[hex]

3-エラーTENSRFSM-3-INVSTATE

LOG_STD_ACTIONmpls-teステートマシンの

無効な遷移

obj: [0x%08X]
event_id: [0x%08X]
er_p: [0x%08X] arg:
[0x%08X] session
state [chars] ->
[chars]

3-エラーTENSRFSM-3-INVTRANS

LOG_STD_ACTIONmpls-teステートマシンの

遷移エラー

Unable to apply
event 0x%08X

3-エラーTENSRFSM-3-NOEVENT

LOG_STD_ACTIONmpls-teステートマシン遷

移プロセスの起動

エラー

Unable to launch TE
NSR FSM Process.

3-エラーTENSRFSM-3-NOPROCID

LOG_STD_ACTIONmpls-teステートマシンの

無効なポインタ

Invalid machine
pointer 0x[hex]

3-エラーTENSRFSM-3-NULLMACH

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeALG状態の取得/
作成に失敗しまし

た。TFTP ALGは
パケットを処理で

きません。

-3-エラーTFTP_ALG-3-ALG_STATE_CREATE_FAIL
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TFTPから ARPグ
リーニングを行う

場合は、ip arp
gleaning tftpを実行
します。

-TFTPからの ARP
グリーニングが無

効になっていま

す。

ARP gleaning from
TFTP has been
disabled.

7-デバッグTFTP-7-GLEAN_DISABLED

---ERRMSG_NOFLAGS3-エラーTHREAD-3-LDP

---ERRMSG_NOFLAGS3-エラーTHREADEXIT-3-LDP

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeIPCハンドラの初
期化に失敗しまし

た。

[dec]3-エラーTHREAT_DEFENSE_PROXY-3-PROXY_IPC_INIT_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeメモリの拡張に失

敗しました。

-3-エラーTHREAT_DEFENSE_PROXY-3-PROXY_MEM_EXTEND_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeIPCメッセージが
無効です

[dec]4-警告THREAT_DEFENSE_PROXY-4-PROXY_IPC_INVALID_MSG

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeIPCメッセージの
長さが無効です。

[dec]:[dec] len [dec]
flags 0x[hec] source
[dec]

4-警告THREAT_DEFENSE_PROXY-4-PROXY_IPC_INVALID_MSG_LEN

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeチャンクの破棄に

失敗しました。

-3-エラーTHREAT_DEFENSE-3-DESTROY_CHUNK_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeVTCPの初期化に
失敗しました。

-3-エラーTHREAT_DEFENSE-3-VTCP_INIT_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeイベントレートの

モニタリング：平

均的な脅威が特定

されました

Event Rate
Monitoring: Average
threat identified.
Zone [[chars]] event
type [[chars]]
average [[dec]]
configured threshold
[[dec]]

4-警告THREAT_DEFENSE-4-TD_ERM_AVERAGE_THREAT

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeイベントレートの

モニタリング：

バースト脅威が特

定されました

Event Rate
Monitoring: Burst
threat identified.
Zone [[chars]] event
type [[chars]]
configured threshold
[[dec]]

4-警告THREAT_DEFENSE-4-TD_ERM_BURST_THREAT
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LOG_STD_ACTIONmpls-vpnISSUのバージョン
管理操作中にエ

ラーが発生しまし

た

[chars]: [chars]
[chars]

3-エラーTID_HA-3-ISSU_ERR

LOG_STD_ACTIONmpls-vpnISSUのバージョン
管理操作中にエ

ラーが発生しまし

た

[chars] [chars]3-エラーTID_HA-3-ISSUERR

LOG_STD_ACTIONmpls-vpnチェックポイント

機能のエラーが原

因で、ISSUのバー
ジョン管理操作中

にエラーが発生し

ました

[chars] checkpoint
code [dec]

3-エラーTID_HA-3-ISSUERRCF

LOG_STD_ACTIONmpls-vpn無効なセッション

タイプ

Invalid session type
[dec]

3-エラーTID_HA-3-ISSUERRSESS

LOG_STD_ACTIONmpls-vpnトポロジ追加メッ

セージの受信中に

エラーが発生しま

した

[chars] type [dec]
version [dec] flags
[hec] action [dec]
topoid 0x[hec] vrfid
0x[hec] afi [dec]
name '[chars]'

3-エラーTID_HA-3-RXFAIL_TOPO

LOG_STD_ACTIONmpls-vpn認識されないメッ

セージタイプです

[chars] @[hec] type
[dec] len [dec]

3-エラーTID_HA-3-RXFAIL_TYPE

LOG_STD_ACTIONmpls-vpnテーブル ID同期
メッセージの受信

中にエラーが発生

しました

[chars]3-エラーTID_HA-3-RXFAIL1

LOG_STD_ACTIONmpls-vpnテーブル ID同期
メッセージの受信

中にエラーが発生

しました

[chars] type [dec]
version [dec] flags
[hec]

3-エラーTID_HA-3-RXFAIL2

LOG_STD_ACTIONmpls-vpnテーブル ID同期
メッセージの受信

中にエラーが発生

しました

[chars] type [dec]
version [dec] flags
[hec] application
[dec] action [dec]
tableid [dec] name
'[chars]'

3-エラーTID_HA-3-RXFAIL3
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スタンバイユニッ

トをリロードしま

す。エラー状態が

続く場合は、表示

されているとおり

にエラーメッセー

ジを書き写し、テ

クニカルサポート

担当者に報告して

ください。

mpls-vpn内部テーブル ID
情報がスタンバイ

ユニットと正しく

同期されていない

可能性があります

[chars]3-エラーTID_HA-3-SYNCFAIL

スタンバイユニッ

トをリロードしま

す。エラー状態が

続く場合は、表示

されているとおり

にエラーメッセー

ジを書き写し、テ

クニカルサポート

担当者に報告して

ください。

mpls-vpnチェックポイント

機能のエラーによ

り、内部テーブル

ID情報がスタンバ
イユニットと正し

く同期されていな

い可能性がありま

す。

[chars] checkpoint
code [dec]

3-エラーTID_HA-3-SYNCFAILCF

LOG_STD_ACTIONmpls-vpn内部テーブル ID
情報の送信に失敗

しました

[chars] name
'[chars]' tableid [dec]
action [dec]

3-エラーTID_HA-3-TXFAIL

LOG_STD_ACTIONmpls-vpnチェックポイント

機能のエラーによ

り、内部テーブル

ID情報を送信でき
ませんでした

[chars] name
'[chars]' tableid [dec]
action [dec]
checkpoint code
[dec]

3-エラーTID_HA-3-TXFAILCF

LOG_STD_ACTIONmpls-vpnISSUのバージョン
管理操作

[chars]: [chars]
[chars]

7-デバッグTID_HA-7-ISSU_INFO

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeリクエストが機能

呼び出しのコール

スタックを超えま

した

timer services failed
to start

2-クリティカルTIME-2-HB_START_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeサポートされてい

ない PPEコアク
ロック周波数で

す。

%llu2-クリティカルTIME-2-TIMESTAMP_BAD_CLOCK
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LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeタイマーサービス

がタイマーハート

ビートシーケンス

番号エラーの最大

数を超えました。

expected seq_num
0x[hec] rcvd
seq_num 0x[hec]

3-エラーTIME-3-HB_SEQ_FAIL

---ERRMSG_NOFLAGS3-エラーTIMER-3-LDP

TLS構成ブロック
で no shutを再試行
します。

-このメッセージ

は、BINOSTLSク
ライアント開始

メッセージを

host-ifに送信でき
なかったことを示

します。

Failed to send start
BINOS TLS client
message to host-if.

3-エラーTLSCLIENT-3-START_FAIL

TLS構成ブロック
で shutを再試行し
ます。

-このメッセージ

は、BINOSTLSク
ライアント終了

メッセージを

host-ifに送信でき
なかったことを示

します。

BINOSTLSクライ
アント終了メッ

セージを host-ifに
送信できませんで

した。

3-エラーTLSCLIENT-3-STOP_FAIL

サーバーがダウン

しているか、サー

バーへの接続が切

断されています

-このメッセージ

は、TLSGWへの
トンネルのキーを

再生成できなかっ

たことを示しま

す。

Rekey failed for
Session [%p] to
TLSGW [[chars]]

5-通知TLSCLIENT-5-REKEY_CONN_FAILURE

LOG_STD_NO_ACTION-このメッセージ

は、TLSクライア
ントがBINOSベー
スであることを示

します。

TLS Client is
BINOS based

5-通知TLSCLIENT-5-TLSCLIENT_BINOS

LOG_STD_NO_ACTION-このメッセージ

は、TLSクライア
ントが IOSベース
であることを示し

ます。

TLS Client is IOS
based

5-通知TLSCLIENT-5-TLSCLIENT_IOS
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LOG_STD_NO_ACTION-TLSトンネルサー
ビスの状態が変更

されました。

Session [%p] to
TLSGW: [[chars]] is
[chars]

5-通知TLSCLIENT-5-UPDOWN

LOG_STD_RECUR_ACTION-TLVバッファ内で
想定されるフィー

ルドが欠落してい

るか、形式が正し

くありませんでし

た

Reading data type
[dec]

3-エラーTLV-3-GET

LOG_STD_RECUR_ACTION-TLVエントリの更
新に失敗しまし

た。

Unable to write type
[dec]

3-エラーTLV-3-UPDATE

単なるアドバイザ

リメッセージで

す。特に対処の必

要はありません。

-キューにないエン

トリの削除が試み

られました。

TMQ Attempt to
delete entry not in
queue

3-エラーTMQ-3-NOTFOUND

このメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、テクニ

カルサポート担当

者\nに連絡してサ
ポートを受けてく

ださい。

-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Bad conn pointer
[hex] closing all
connections on
terminal line [dec]

2-クリティカルTN-2-BADCONN

このメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、テクニ

カルサポート担当

者\nに連絡してサ
ポートを受けてく

ださい。

-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Bad login string
pointer [hex]

2-クリティカルTN-2-BADLOGIN

このメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、テクニ

カルサポート担当

者に連絡してサ

ポートを受けてく

ださい。

-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Illegal state [dec]3-エラーTN-3-BADSTATE
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このメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、テクニ

カルサポート担当

者に連絡してサ

ポートを受けてく

ださい。

-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Unknown return
code [dec] from
telnet_readline

3-エラーTN-3-READLINE

表示されていると

おりにエラーメッ

セージを書き写

し、テクニカルサ

ポート\n\担当者に
報告してサポート

を受けてくださ

い。

--Input Buffer
overflow

2-クリティカルTN3270-2-INP_OVF1

他のシステムアク

ティビティを減ら

してメモリ要求を

軽減します。状況

に応じて、より大

容量のメモリ構成

にアップグレード

します。

-メモリ不足のた

め、システムは

TopN要求を処理
できません。

Memory was not
available for
handling the TopN
request

4-警告TOPN_COUNTERS-4-MEM_UNAVAIL

LOG_STD_NO_ACTION-指定されたレポー

トは準備ができて

おり、ユーザーは

表示できます。

TopN report [dec] is
available

5-通知TOPN_COUNTERS-5-AVAILABLE

LOG_STD_NO_ACTION-メッセージに示さ

れたレポートが、

表示されたユー

ザーによって削除

されました。

TopN report [dec]
deleted by [chars]

5-通知TOPN_COUNTERS-5-DELETED

LOG_STD_NO_ACTION-指定されたレポー

トの生成プロセス

中ですが、メッ

セージに表示され

たユーザーが完了

前にレポートを中

止しました。

TopN report [dec]
task killed by [chars]
[chars]

5-通知TOPN_COUNTERS-5-KILLED
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LOG_STD_NO_ACTION-指定されたレポー

トで選択されたイ

ンターフェイスタ

イプに一致するイ

ンターフェイスが

システム内にあり

ませんでした。

No interfaces in the
system match the
interface type for the
generation of the
topN report [dec]

5-通知TOPN_COUNTERS-5-NOPORTS

LOG_STD_NO_ACTION-メッセージに表示

されたユーザーに

よって要求された

TopNレポート
は、表示されたレ

ポート番号で始ま

ります。

TopN collection for
report [dec] started
by [chars]

5-通知TOPN_COUNTERS-5-STARTED

このメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、テクニ

カルサポート担当

者にサポートを依

頼してください。

tplusメモリが不足して

いる可能性が高い

です。他の原因の

可能性もありま

す。

Failed to fork
process for [chars].

3-エラーTPLUS-3-FORKFAIL

LOG_STD_ACTIONtplusクライアント要求

の不明な要求タイ

プ

TPLUS: 0x[hex]
Unknown Request
type %u.

3-エラーTPLUS-3-UNKNOWNTYPE

他のシステムアク

ティビティを減ら

してメモリ要求を

軽減します。状況

に応じて、\n\より
大容量のメモリ構

成にアップグレー

ドします。

-メモリ不足のた

め、要求された操

作を完了できませ

んでした。\n\

Unit [dec] no
memory for [chars]

2-クリティカルTR-2-NOMEMORY

LOG_STD_ACTION_CRIT-トークンリングモ

ニターファーム

ウェアが、差し

迫ったインター

フェイス\n\障害を
示す致命的なエ

ラーを検出しまし

た。

Unit [dec] panic
%-08x%-08x%-08x

2-クリティカルTR-2-PANIC
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LOG_STD_SH_TECH_ACTION-このメッセージ

は、
[t-line]R-3-PANIC
エラーメッセージ

に似ていますが、

\n\致命的ではない
エラーを示しま

す。このメッセー

ジは、通常の操作

では発生しない

\n\非常にまれな状
況で表示されま

す。

Unit [dec] PI %-08x
%-08x%-08x%-08x
%-08x %-08x

2-クリティカルTR-2-PANICINF

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-このメッセージ

は、
[t-line]R-3-PANIC
エラーメッセージ

に似ていますが、

\n\致命的ではない
エラーを示しま

す。このメッセー

ジは、通常の操作

では発生しない

\n\非常にまれな状
況で表示されま

す。

Unit [dec] [chars]
error

2-クリティカルTR-2-PANICTYPE

clear interfaceコマ
ンドを発行しま

す。このメッセー

ジが繰り返し表示

される場合は、

\n\テクニカルサ
ポート担当者にサ

ポートを依頼して

ください。

-トークンリングモ

ニターファーム

ウェアが、イン

ターフェイスカー

ドで\n\致命的では
ないエラーを検出

しました。

Interface [chars]
adapter check error
non-fatal%04x%04x
%04x %04x

3-エラーTR-3-ADPCHK
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clear interfaceコマ
ンドを発行しま

す。このメッセー

ジが繰り返し表示

される場合は、

\n\テクニカルサ
ポート担当者にサ

ポートを依頼して

ください。イン

ターフェイスカー

ド\n\の交換が必要
になる場合があり

ます。

-トークンリングモ

ニターファーム

ウェアが、イン

ターフェイスカー

ドで\n\致命的なエ
ラーを検出しまし

た。

Interface [chars]
adapter check error
fatal %04x %04x
%04x %04x

3-エラーTR-3-ADPCHKFATAL

LOG_STD_RECUR_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Unit [dec] bad
bridge parameters:
bridge_num=[dec]
max_rd=[dec]\nthisring=[dec]
targetring=[dec]

3-エラーTR-3-BADBRDGPARMS

LOG_STD_RECUR_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Unit [dec] bad
buffersize = [dec]

3-エラーTR-3-BADBUFFSIZE

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Unit [dec] Tokenring
firmware download
failed\n got [hex]
expected [hex] at
address
0x%04x.%04x

3-エラーTR-3-BADFIRM

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Unit [dec] bad
firmware type code
during [chars].
type=[hex] fw=[hex]

3-エラーTR-3-BADFIRMTYPE

LOG_STD_RECUR_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Unit [dec] bad
functional
address=0x%08x
ring mode=0x%08x

3-エラーTR-3-BADFUNC
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設定を確認しま

す。XNSトークン
や Novellトークン
リングアドレスが

\n\予約済みのマル
チキャストアドレ

スに誤って設定さ

れていないことを

確認します。\n\

-トークンリングイ

ンターフェイスの

MACアドレスを
\n\予約済みのマル
チキャストアドレ

スに設定しようと

しました。

[chars]: Can't set
address to a
multicast [enet]

3-エラーTR-3-BADMUL

設定を確認して、

正しいリング番号

を使用しているか

を確認します。

\n\正しい場合は、
リング上の他のす

べてのブリッジの

設定を確認し、

\n\同じリング番号
を使用しているこ

とを確認します。

-ローカルリングに

設定した番号が、

リングで現在使用

されている\n\値と
一致しません。

Unit [dec] ring
number [dec] doesn't
match established
number [dec].

3-エラーTR-3-BADRNGNUM

LOG_STD_RECUR_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Unit [dec] Start
completion and
wrong idb state -
state= [dec]

3-エラーTR-3-BADSTART

このメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、テクニ

カルサポート担当

者に\n\連絡してく
ださい。ハード

ウェアユニットの

構成を確認する必

要があります。\n\

-このエラーメッ

セージは、IGSに
のみ関連します。

メッセージが表示

された場合は、

\n\予測された場所
にチップセットレ

ジスタが見つから

ない\n\ことを示し
ます。これはハー

ドウェアエラーの

可能性が高いで

す。

Bad unit number
[dec]

3-エラーTR-3-BADUNIT
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clear interfaceコマ
ンドを発行しま

す。
LOG_STD_RECUR_ACTION

-マイクロコードが

チップで診断を実

行しようとしまし

たが、\n\失敗しま
した。

Interface [chars]
failed init diags
0x%04x [chars]

3-エラーTR-3-DIAGFAIL

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-トークンリング

ハードウェアで正

しく初期化を実行

できませんでし

た。

Unit [dec] init failed.
result code=[hex]
error code=[hex]

3-エラーTR-3-INITFAIL

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-トークンリングモ

ニターファーム

ウェアが、内部ソ

フトウェアの問題

\n\またはハード
ウェア障害が原因

の致命的なエラー

を検出しました。

Unit [dec] interface
failure: [hex] [hex]
[hex] idb state [dec]

3-エラーTR-3-INTFAIL

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-内部ハードウェア

またはソフトウェ

アエラーが発生し

ました。

Unit [dec] change
mode failed. result
code=[hex] error
code=[hex]

3-エラーTR-3-MODEFAIL

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-内部ハードウェア

またはソフトウェ

アエラーが発生し

ました。

Unit [dec] no
TMS380 firmware
present. eagle=[hex]
magic=[hex]

3-エラーTR-3-NOFIRM
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もう一度インター

フェイスを開いて

みてください。こ

れを実行するに

は、通常、\n\clear
interface tokenring
コマンドを発行し

ます。このメッ

セージが\n\繰り返
し表示される場合

は、テクニカルサ

ポート担当者にサ

ポートを\n\依頼し
てください。

-トークンリングイ

ンターフェイスが

リングに挿入でき

ませんでした。

\n\これは、リング
がビジー状態また

は破損しているこ

とを示します。こ

のエラーメッセー

ジの\n\最初の文字
は、エラーが発生

した初期化の段階

を示し、\n\2番目
の文字はエラーの

説明です。

Unit [dec] open
failed: [chars]
[chars]

3-エラーTR-3-OPENFAIL

ルータをトークン

リングのMAUに
接続しているケー

ブルを確認し、

\n\もう一度イン
ターフェイスを開

いてみてくださ

い。これを実行す

るには、通常、
\n\clear interface
tokenringコマンド
を発行します。
LOG_STD_RECUR_ACTION

-トークンリングイ

ンターフェイスが

リングに挿入でき

ませんでした。

\n\返されたエラー
コードは配線の問

題を示していま

す。

Unit [dec] open
failed: check the
lobe cable DB-9
connection.

3-エラーTR-3-OPENFAIL2

LOG_STD_RECUR_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Unit [dec] reset
failed error code
%-08x.

3-エラーTR-3-RESETFAIL

LOG_STD_SH_TECH_ACTION--Unit [dec] set bridge
failed code [hex].

3-エラーTR-3-SETBRIDGEFAIL

LOG_STD_RECUR_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Unit [dec] set
functional address
failed code [hex].

3-エラーTR-3-SETFUNFAIL

LOG_STD_RECUR_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Unit [dec] set group
address failed code
[hex].

3-エラーTR-3-SETGRPFAIL
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ルータをトークン

リングメディア接

続ユニットの

MAUに接続して
いる\n\ケーブルを
確認します。

-トークンリング

ハードウェアが配

線の障害状態を報

告しています。

Unit [dec] wire fault:
check the lobe cable
MAU connection.

3-エラーTR-3-WIREFAULT

LOG_STD_NO_ACTION-このメッセージ

は、トークンリン

グのステータスが

チップセットの決

定に従って\n\変更
された場合に表示

されます。この情

報は、ネットワー

クトラフィックを

\n\伝播するために
インターフェイス

を引き続き使用で

きるかどうか\n\を
自動的に判断する

ためにも使用され

ます。

[chars]: Ring Status:
[chars]

6-情報TR-6-STATE
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トークンリングの

指摘された状態を

確認します。

-このメッセージ

は、トークンリン

グのステータスが

チップセットの決

定に従って\n\変更
された場合に表示

されます。この情

報は、ネットワー

クトラフィックを

\n\伝播するために
インターフェイス

を引き続き使用で

きるかどうか\n\を
自動的に判断する

ためにも使用され

ます。各ステータ

スコードの意味

は、トークン\n\リ
ングステータス

コードの表に示さ

れています。\n\n\
コード説明：致命

的\n\ 0x8000信号
損失あり\n\ 0x4000
ハードエラーあり

\n\ 0x2000ソフト
エラーなし\n\
0x1000ビーコン送
信あり\n\ 0x0800
ルーブワイヤ障害

あり\n\ 0x0400自
動削除エラーあり

\n\ 0x0100受信要
求の削除あり\n\
0x0080カウンタ
オーバーフローな

し\n\ 0x0040シン
グルステーション

なし\n\ 0x0020リ
ングリカバリなし
\n\

TR[dec]: Ring
Status: [chars]
[chars]

6-情報TR-6-STATRING
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上記のユーザーの

トレースバックを

クリアしてくださ

い。データをクリ

アする前に詳細な

showコマンドで
データを収集する

ことを推奨しま

す。

osライブラリに保存

可能なエラーのト

レースバック数が

上限に達したた

め、今後エラーの

トレースバックを

保存しようとする

と、syslogが出力
されます。

The error: %u in
function [chars] in
the file [chars]:%u in
process: [chars] was
not recorded by the
traceback error
recording library
under user: [chars].

7-デバッグTRACEBACK_ERR_REC-7-MAX_UNIQUE_TRACEBACKS

LOG_STD_ACTIONfhrp: track内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Internal error [chars]3-エラーTRACK-3-ERROR

LOG_STD_ACTIONfhrp: track内部ソフトウェア

警告が発生しまし

た。

Internal warning
[chars]

4-警告TRACK-4-WARN

LOG_STD_ACTIONfhrp: track内部ソフトウェア

情報メッセージが

発生しました。

Internal info [chars]6-情報TRACK-6-INFO

LOG_STD_NO_ACTIONfhrp: track追跡対象オブジェ

クトの状態が変更

されました。

[chars]6-情報TRACK-6-STATE

show chunksコマン
ドを入力し、この

エラーメッセージ

とともに出力結果

をテクニカルサ

ポート担当者に報

告してください。

-ラインカードに時

間範囲の設定を送

信するためのバッ

ファを割り当てる

ことができませ

ん。

Alloc fail for
time-range config
buffer. LCでの分散
モードを無効にし

ています

2-クリティカルTRANGE-2-NOMEMORY

" "-最大サイズ
TRANGE_LARGE_CHUNK_SZ
の時間範囲チャン

クのみが許可され

ます

Invalid request to
allocate chunk of
size [dec]

2-クリティカルTRANGE-2-WRONGREQUEST

エラーメッセージ

をテクニカルサ

ポート担当者に報

告してください。

-RPが誤ったサイズ
の時間範囲の設定

メッセージを送信

しました

Incorrect length
trange ipc xdr of
len=[dec] received

2-クリティカルTRANGE-2-WRONGSIZE
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モジュールを取り

付け直してみま

す。ハードウェア

の交換が最初に行

われないようにし

てください。ハー

ドウェアの交換を

依頼する前に、シ

スコのテクニカル

サポート担当者と

ともにトラブル

シューティングロ

グを確認してくだ

さい。

spa-infraソフトウェアデバ

イスドライバの接

続に失敗しまし

た。この状態は、

ソフトウェア、

ファームウェア、

またはハードウェ

アの問題によって

発生することがあ

りますが、ソフト

ウェアまたは

ファームウェアの

問題である可能性

が高いです。エ

ラーの結果とし

て、モジュールは

無効になります。

Detected for
transceiver module
in [chars] module
disabled

3-エラーTRANSCEIVER-3-ATTACH_FAILURE

モジュールを取り

付け直してみま

す。問題が解決し

ない場合は、

LOG_STD_ACTION。

spa-infraエラーメッセージ

に示されたイン

ターフェイスのト

ランシーバモ

ジュールの ID
PROMを読み取る
ときに、チェック

サムエラーが検出

されました。エ

ラーの結果とし

て、モジュールは

無効になります。

Detected in the
transceiver module
in [chars] module
disabled

3-エラーTRANSCEIVER-3-CHECKSUM_ERROR

これはデバッグ

メッセージです。

spa-infraトランシーバ属性

テーブルの 1つが
正しく更新されて

いません。

Transceiver [chars]
table internally
inconsistent @
0x[hec]

3-エラーTRANSCEIVER-3-DEV_PLUGGABLE_OPTICS

インターフェイス

で一度「shut」お
よび「no shut」コ
マンドの実行を試

みてください。

-1 Gと 100 Mの両
方に対応したデュ

アルレートトラン

シーバが、動作速

度として 100Mを
誤って検出した可

能性があります

[chars] Dual rate
transceivermay have
come up wrongly
with 100M speed

3-エラーTRANSCEIVER-3-DRLX_100M_UP
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モジュールの OIR
を試し、正しく装

着し直します。

spa-infraエラーメッセージ

に示されたイン

ターフェイスのト

ランシーバモ

ジュールで初期化

エラーが発生しま

した。この状態

は、トランシーバ

の不適切な装着が

原因で発生しま

す。エラーの結

果、モジュールが

無効になります。

Transceiver module
in [chars] not fully
inserted remove the
transceiver and
re-insert with proper
seating lock.

3-エラーTRANSCEIVER-3-IMPROPER_INSERTION

モジュールを取り

付け直してみま

す。ハードウェア

の交換が最初に行

われないようにし

てください。ハー

ドウェアの交換を

依頼する前に、シ

スコのテクニカル

サポート担当者と

ともにトラブル

シューティングロ

グを確認してくだ

さい。。

spa-infraエラーメッセージ

に示されたイン

ターフェイスのト

ランシーバモ

ジュールで初期化

エラーが発生しま

した。この状態

は、ソフトウェ

ア、ファームウェ

ア、またはハード

ウェアの問題が原

因で生じることが

あります。エラー

の結果として、モ

ジュールは無効に

なります。

Detected for
transceiver module
in [chars] module
disabled

3-エラーTRANSCEIVER-3-INIT_FAILURE

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-トランシーバサブ

システムで内部ソ

フトウエアエラー

が\n\発生しまし
た。エラーメッ

セージには、問題

の性質を特定する

のに\n\役立つテキ
ストが含まれてい

ます。

[chars]3-エラーTRANSCEIVER-3-INTERNAL_ERROR
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モジュールをサ

ポートされている

トランシーバに交

換するか、現在の

トランシーバを使

用できるように設

定を変更してくだ

さい。問題が解決

しない場合は、

LOG_STD_ACTION。

spa-infraエラーメッセージ

に示されたイン

ターフェイスのト

ランシーバモ

ジュールは、制限

されたトランシー

バタイプであり、

現在の設定でその

モジュールをオン

ラインにすること

はできません。エ

ラーの結果とし

て、モジュールは

無効になります。

Detected for
transceiver module
in [chars] module
disabled

3-エラーTRANSCEIVER-3-NOT_ALLOWED_ONLINE

モジュールを互換

性のあるトラン

シーバと交換しま

す。問題が解決し

ない場合は、

LOG_STD_ACTION。

spa-infraエラーメッセージ

に示されたイン

ターフェイスのト

ランシーバモ

ジュールは、その

インターフェイス

と互換性がありま

せん。エラーの結

果として、モ

ジュールは無効に

なります。

Detected for
transceiver module
in [chars] module
disabled

3-エラーTRANSCEIVER-3-NOT_COMPATIBLE

互換性のあるトラ

ンシーバにモ

ジュールを交換し

ます。問題が解決

しない場合は、

LOG_STD_ACTION。

spa-infraエラーメッセージ

に示されたイン

ターフェイスのト

ランシーバモ

ジュールが識別さ

れず、そのイン

ターフェイスと互

換性がない可能性

があります。エ

ラーの結果とし

て、モジュールは

無効になります。

Detected for
transceiver module
in [chars] module
disabled

3-エラーTRANSCEIVER-3-NOT_IDENTIFIED
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モジュールをシス

コでサポートされ

ているトランシー

バに交換します。

問題が解決しない

場合は、

LOG_STD_ACTION。

spa-infraエラーメッセージ

に示されたイン

ターフェイスのト

ランシーバモ

ジュールは、シス

コでサポートされ

ているモジュール

ではありません。

エラーの結果とし

て、モジュールは

無効になります。

Detected for
transceiver module
in [chars] module
disabled

3-エラーTRANSCEIVER-3-NOT_SUPPORTED

モジュールを取り

付け直してみま

す。ハードウェア

の交換が最初に行

われないようにし

てください。ハー

ドウェアの交換を

依頼する前に、シ

スコのテクニカル

サポート担当者と

ともにトラブル

シューティングロ

グを確認してくだ

さい。

spa-infraエラーメッセージ

に示されたイン

ターフェイスのト

ランシーバモ

ジュールを有効に

できませんでし

た。この状態は、

ソフトウェア、

ファームウェア、

またはハードウェ

アの問題が原因で

生じることがあり

ます。エラーの結

果として、モ

ジュールは無効に

なります。

Detected for
transceiver module
in [chars] module
disabled

3-エラーTRANSCEIVER-3-OPER_ENABLE_FAILURE

show versionspa-infraコマンドを実行す

るために必要な情

報の取得に失敗し

ました。\n\

Application error rc
= [dec] in port
[chars]

3-エラーTRANSCEIVER-3-RPC_FAILED

show version-コマンドを実行す

るために必要な情

報の取得に失敗し

ました。\n\

Application error rc
= [dec]:

3-エラーTRANSCEIVER-3-RPC_FAILED
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show versionspa-infraトランシーバの

ユーザーインター

フェイスコマンド

を\n\処理するため
に必要なリソース

を作成できません

でした。これは致

命的なエラーでは

ありませんが、一

部の\n\ showコマ
ンドでエラーが発

生する可能性があ

ります。

Transceiver RPC init
failure

3-エラーTRANSCEIVER-3-RPC_INIT_FAIL

show versionspa-infraRPCメッセージの
処理中に致命的で

はないエラーが発

生しました。

Transceiver RPC
error: [chars]

3-エラーTRANSCEIVER-3-RPC_PROCESSING_ERROR

システムメモリが

不足している場合

は、

LOG_STD_REDUCE_ACTION。
このメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、

LOG_STD_ACTION。

spa-infraトランシーバの

OIR操作用のス
テートマシンを作

成できませんでし

た。If a
[chars]YS-2-MALLOCFAIL
message was also
received with this
message this
condition indicates
insufficient system
memory.その他の
原因としては、無

効なサブブロック

ポインタが考えら

れます。

Transceiver OIR
State Machine
creation failed for
[chars] module
disabled.

3-エラーTRANSCEIVER-3-SM_CREATION_FAILURE

マニュアルを参照

し、サポートされ

ているトランシー

バが SPAに接続さ
れていることを確

認します。

-トランシーバタイ

プ GLC-GE-100FX
は、SPA-8xGE-V2
ではサポートされ

ていません

Transceiver type
GLC-GE-100FX is
not supported on
SPA-8xGE-V2

3-エラーTRANSCEIVER-3-UNSUPPORTED_XCVR
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マニュアルを参照

し、サポートされ

ているトランシー

バが SPAに接続さ
れていることを確

認します。

spa-infraエラーメッセージ

に示されたイン

ターフェイスのト

ランシーバモ

ジュールは、その

インターフェイス

と互換性がありま

せん。

Transceiver type
[chars] is not
supported on [chars]

3-エラーTRANSCEIVER-3-UNSUPPORTED_XCVR_TYPE

LOG_STD_NO_ACTIONspa-infraモード == 100 G
で、400 Gトラン
シーバが 400 Gig
をサポートする

ポートに装着され

ると、ポートで

400Gig設定を有効
にするというメッ

セージがコンソー

ルに出力されま

す。

[chars]6-情報TRANSCEIVER-6-INSERT_MODE_MISMATCH

LOG_STD_NO_ACTIONspa-infra活性挿抜（OIR）
の機能によって検

出されました

transceiver module
inserted in [chars]

6-情報TRANSCEIVER-6-INSERTED

LOG_STD_NO_ACTIONspa-infra活性挿抜（OIR）
の機能によって検

出されました

transceiver module
inserted in QSA
[chars]

6-情報TRANSCEIVER-6-INSERTED_QSA_SFP

LOG_STD_NO_ACTIONspa-infra活性挿抜（OIR）
の機能によって検

出されました

Transceiver module
removed from
[chars]

6-情報TRANSCEIVER-6-REMOVED

LOG_STD_NO_ACTIONspa-infra活性挿抜（OIR）
の機能によって検

出されました

Transceiver module
removed from QSA
[chars]

6-情報TRANSCEIVER-6-REMOVED_QSA_SFP

LOG_STD_NO_ACTIONspa-infra活性挿抜（OIR）
の機能によって検

出されました

Transceiver module
[chars] going in
err-disabled state

6-情報TRANSCEIVER-6-UNSUPPORTED_MODE
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show memorytransportトランスポート

マップを保存する

ためのメモリを割

り当てることがで

きませんでした。

トランスポート

マップの設定は使

用できなくなりま

す。

Transport map
collection
initialization failed\n

3-エラーTRANSPORT-3-INIT_FAILED

LOG_STD_NO_ACTIONasクロック切り替え

ソフトウェアは、

クロックの追加中

にメモリ\n\を割り
当てることができ

ませんでした。

Failed to allocate
memory for the
clocks

3-エラーTRUNK_CLOCK-3-NOMEMORY

LOG_STD_NO_ACTIONasクロック選択アル

ゴリズムが、TDM
プライマリクロッ

クにする\n\クロッ
クを選択できませ

んでした。

There are no good
clocks in the system.
Remain in
HOLDOVER mode

6-情報TRUNK_CLOCK-6-BAD_CLOCKS

LOG_STD_NO_ACTIONasTDMプライマリク
ロックが、デフォ

ルトのクロックか

らマザーボードで

\n\ユーザーが設定
した外部クロック

に切り替わりま

す。

Switching to the user
configured external
clock on
motherboard

6-情報TRUNK_CLOCK-6-EXTERNAL

LOG_STD_NO_ACTIONasTDMプライマリク
ロックが、デフォ

ルトのクロックか

らマザーボードで

\n\ユーザーが設定
したフリーランニ

ングクロックに切

り替わります。

Switching to the user
configured
freerunning clock on
motherboard

6-情報TRUNK_CLOCK-6-FREERUN

3782



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

LOG_STD_NO_ACTIONas現在のプライマリ

クロックに不具合

があるため、TDM
プライマリクロッ

クが、\n\指定され
たトランクを介し

て着信するバック

アップ\n\クロック
に切り替えられま

した。

Switching to the
clock on slot [dec]
port [dec] priority
[dec] as the current
primary has gone
bad

6-情報TRUNK_CLOCK-6-SWITCH

LOG_STD_NO_ACTIONasTDMプライマリク
ロックが、デフォ

ルトのクロックか

ら\n\ユーザーが設
定したトランク

ロックに切り替わ

ります。

Switching to the user
configured trunk
clock on slot [dec]
port [dec] priority
[dec]

6-情報TRUNK_CLOCK-6-TRUNK

LOG_STD_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。インストー

ルされている最大

数よりも\n\大きい
シェルフ番号を参

照しようとしまし

た。

Unknown type
0x[hec] in shelf
[dec] slot [dec]

3-エラーTRUNK-3-BADCARDTYPE

""--selected clock on
slot [dec] port [dec]
is bad.Accepting the
config.

3-エラーTRUNK-3-BADCLOCK

LOG_STD_ACTION-ダウンロードでき

ない無効なフレー

マファームウェア

\n\イメージが検出
されました。

Invalid framer
firmware code file.

3-エラーTRUNK-3-BADFW

LOG_STD_ACTION-無効または未定義

のメッセージタイ

プがフレーマ\n\プ
ロセッサに送信さ

れました。

Bad doorbell
message type to
framer: [dec]

3-エラーTRUNK-3-BADMSG
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""-ユーザーが CT3
カードのプッシュ

ボタンを押して、

\n\CT3カードのT1
ポートをドロップ

しました。これは

中断アクションで

あり、\n\既存の
コールがドロップ

されます。

T1 Port [dec] on slot
[dec] is now in
drop-insert mode.

3-エラーTRUNK-3-DROP

LOG_STD_ACTION-フレーマプロセッ

サからトランク

カードプロセッサ

への通信\n\が停止
しました。フレー

マプロセッサが、

トランクカードプ

ロセッサに\n\ス
テータスを渡すこ

とも、トランク

カードプロセッサ

からのメッセージ

\n\を受け入れるこ
ともなくなりま

す。

No longer receiving
heartbeats from
framer CPU.

3-エラーTRUNK-3-HBEAT

LOG_STD_ACTION-トランクカードと

フレーマプロセッ

サ間でメッセージ

を渡すために使用

する\n\メモリバッ
ファが枯渇しまし

た。メッセージが

取得されていない

か、\n\生成速度が
速すぎます。

Trunk card
initialization failed
due to: [chars]

3-エラーTRUNK-3-INITFAIL

""-フレーマプロセッ

サが、指定された

時間内に読み取り

要求に\n\応答しま
せんでした。

Timed out waiting
for framer CPU to
respond.

3-エラーTRUNK-3-MSGTMOUT
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""-ユーザーが、CT3
カードのプッシュ

ボタンを押して、

CT3カード \n\の
T1ポートを復元し
ました。このポー

トは以前にユー

ザーによって\n\ド
ロップされました

が、ドロップモー

ドが解除されまし

た。

T1 Port [dec] on slot
[dec] taken out of
drop-insert mode.

3-エラーTRUNK-3-NODROP

LOG_STD_REDUCE_ACTION-このメッセージ

は、指定されたス

ロットとシェルフ

で使用するメモリ

を\n\割り当ててい
る間に、ルータの

メモリが枯渇した

ことを示します。

Insufficient memory
for slot: [dec] in
shelf: [dec]

3-エラーTRUNK-3-NOMEM

ダイヤルピアの設

定が問題のイン

ターフェイスに適

していることを確

認します。また、

インターフェイス

の設定が正しいこ

とも確認します。

-2つのコールレッ
グ間の機能が一致

しませんでした。

コーデック VAD
と FAXレートの
コールレッグ間で

機能がネゴシエー

トされます。

voice port [chars]:
call connection id
[0x[hec] 0x[hec]
0x[hec] 0x[hec]]

3-エラーTSP-3-CAPABILITYMISMATCH

影響を受ける音声

ポートにコールの

発信を試みること

でDSPが正しくリ
ロードされたこと

を確認します。テ

クニカルサポート

担当者に連絡し、

エラーメッセージ

の全文を報告して

ください。

-DSPが致命的なエ
ラーを報告しまし

た。DSPのすべて
のコールがドロッ

プされ、DSPのリ
ロードが試行され

ました。

voice port [chars]:
status=0x[hec]
message=0x[hec]

3-エラーTSP-3-DSPALARM
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テクニカルサポー

ト担当者に連絡

し、エラーメッ

セージの全文を

\n\報告してくださ
い。

-内部有限ステート

マシンエラー。

[chars]3-エラーTSP-3-FSM_ERROR

イベントが報告さ

れた音声ポートが

まだ動作している

ことを確認しま

す。動作していな

い場合は、音声

ポートをクリアし

ます。

-音声またはシグナ

リングイベントの

ルータにアラート

を送るためのイベ

ント構造がシステ

ムプールに残って

いませんでした。

no free event
structure available
from [chars] for DSP
message

3-エラーTSP-3-NOEVENT

これは単なる通知

メッセージです。

特に対処の必要は

ありません。

-PRIシグナリング
チャネルが、シグ

ナリングチャネル

の TSPインベント
リに追加または削

除されました。

[chars] at slot [dec]
unit [dec] channel
[dec]

5-通知TSP-5-PRI

LOG_STD_ACTION-モデムが設定文字

列を拒否したか、

またはタイムアウ

トが原因で、モデ

ムの\n\自動設定に
失敗しました。設

定文字列を\n\手動
で適用する必要が

あります。

TTY[t-line]:Modem
auto-configuration
failed

3-エラーTTY-3-AUTOCONFIG

LOG_STD_ACTIONsmartportプロセスの作成に

失敗しました。

Cannot create
[chars] process

3-エラーTTY-3-NOPROCESS

共有メモリを追加

することを検討し

てください。
LOG_STD_ACTION

-ルータにバッファ

用の十分な I/Oメ
モリがありませ

ん。

Unable to allocate
break block from I/O
mem

2-クリティカルTTYDRIVER-2-NOBRKPAK

---Unable to allocate
break block from I/O
mem

2-クリティカルTTYDRIVER-2-NOBRKPAK
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LOG_STD_RECUR_ACTION-コンフィギュレー

ションコマンドが

発行された時点

で、バッファメモ

リが\n\不足してい
ました。このよう

な状態はまれであ

り、通常は\n\一時
的なものです。

Unable to allocate
[dec] I/O buffers

2-クリティカルTTYDRIVER-2-NOBUF

---Unable to allocate
[dec] I/O buffers

2-クリティカルTTYDRIVER-2-NOBUF

LOG_STD_REDUCE_ACTION-非同期TTYドライ
バのチャネルごと

の制御ブロック

\n\に十分なメモリ
がありません。

Unable to create
buffer pool for
async. mode
interface

2-クリティカルTTYDRIVER-2-NOBUFPOOL_ASYNC

---Unable to create
buffer pool for
async. mode
interface

2-クリティカルTTYDRIVER-2-NOBUFPOOL_ASYNC

LOG_STD_REDUCE_ACTION-非同期TTYドライ
バがメモリ不足の

状態にあるため、

内部構造を\n\作成
できませんでし

た。

Unable to allocate
[dec] byte status
block

2-クリティカルTTYDRIVER-2-NOMEM

---Unable to allocate
[dec] byte status
block

2-クリティカルTTYDRIVER-2-NOMEM

LOG_STD_ACTION-ソフトウェアエ

ラーが発生し、エ

ラーメッセージに

示されたインター

フェイス\n\で不明
なカプセル化タイ

プが発生しまし

た。

Unknown
encapsulation on
interface [chars]

3-エラーTTYDRIVER-3-BADENCAP
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LOG_STD_ACTION-ソフトウェアエ

ラーが発生し、モ

デムドライバに

よって使用される

\n\データバッファ
のプールが予期せ

ず枯渇しました。

No particles
available to set up
for output on tty
[chars]

3-エラーTTYDRIVER-3-NOPARTS

LOG_STD_ACTION-ソフトウェアエ

ラーが発生し、

RTSモデム信号が
\n\無効な状態にな
りました

Non-zero outcount
but no transmit
particle on tty
[chars]

3-エラーTTYDRIVER-3-NOTXPART

LOG_STD_ACTION-認識されないポー

トタイプが原因で

ソフトウェアエ

ラーが発生しまし

た

Unknown port type
[dec]

3-エラーTTYDRIVER-3-UNKNOWN_PORT_ARCH_TYPE

LOG_STD_ACTIONTUNNEL_DDTS_COMPONENTトンネルの6RD機
能で内部ソフト

ウェアエラーが発

生しました

[chars]: [chars]3-エラーTUN-3-6RD

LOG_STD_ACTIONip-tunnelsパブリックトンネ

ルコンポーネント

APIが、想定され
た境界外の引数で

駆動されました。

unexpected
arguments: [chars]
[chars]

3-エラーTUN-3-API_ARGS

LOG_STD_ACTIONTUNNEL_DDTS_COMPONENTトンネル分類モ

ジュールで内部ソ

フトウェアエラー

が発生しました

[chars]3-エラーTUN-3-CM1

LOG_STD_ACTIONTUNNEL_DDTS_COMPONENTトンネル分類モ

ジュールで内部ソ

フトウェアエラー

が発生しました

[chars] [dec]3-エラーTUN-3-CM2
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LOG_STD_ACTION-カプセル化解除の

ために転送を確立

するトンネルサブ

システムで内部ソ

フトウェアエラー

が発生しました

[chars] [chars]3-エラーTUN-3-DECAP_OCE

LOG_STD_ACTION-トンネル情報の設

定に基づいて転送

を実行するトンネ

ルサブシステムで

内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した

[chars] [chars]3-エラーTUN-3-DECAP_TINFO

LOG_STD_NO_ACTIONTUNNEL_DDTS_COMPONENTトンネルエンドポ

イントデータベー

スの操作中に内部

ソフトウェアエ

ラーが\n\発生しま
した

[chars] [chars]3-エラーTUN-3-ENDPOINT_ERROR

LOG_STD_ACTIONip-tunnelsトンネルエンドポ

イントストアの操

作に失敗しまし

た。

Operation [chars]
failed for [chars]

3-エラーTUN-3-ENDPOINT_STORE

LOG_STD_ACTIONTUNNEL_DDTS_COMPONENTトンネルグループ

コンポーネントで

内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した

Tunnel Groups:
[chars]: [chars]

3-エラーTUN-3-GROUPS

LOG_STD_ACTION-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Illegal arguments -
[chars]

3-エラーTUN-3-ILLEGAL_ARGS

LOG_STD_ACTIONTUNNEL_DDTS_COMPONENTL3VPNカプセル化
IPコンポーネント
で内部ソフトウェ

アエラーが発生し

ました

L3VPN Encap IP :
[chars]: [chars]

3-エラーTUN-3-L3VPN_ENCAP_IP_PROFILE

3789



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

LOG_STD_ACTIONTUNNEL_DDTS_COMPONENTトンネルグループ

コンポーネントで

内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した

Tunnel L3VPN
Groups: [chars]:
[chars]

3-エラーTUN-3-L3VPN_GROUP

特定の IPv4 MTU
値を設定する必要

がない場合は、ト

ンネルインター

フェイスで\n\
<CmdBold>no ip
mtu<NoCmdBold>
と入力して、\n\デ
フォルト値のまま

にすることを推奨

します。特定の値

を設定する必要が

ある場合は、
\n\<CmdBold>show
interface
tunnel<NoCmdBold>
コマンドで\n\イン
ターフェイスの

MTU値を確認して
から、トンネルイ

ンターフェイスで
\n\ <CmdBold>ip
mtu<NoCmdBold>
がこの値以下にな

るように調整する

ことを\n\推奨しま
す。

TUNNEL_DDTS_COMPONENTIPv4 MTU値がト
ンネルインター

フェイスで設定さ

れており、この値

が\n\トンネルの最
大MTUを超えて
います。このメッ

セージは通常、ト

ンネルの\n\ヘッ
ダーサイズが変更

された場合、また

は基盤となる出口

インターフェイス

\n\のMTUが変更
された場合に表示

されます。その結

果、トンネルの最

大MTUが変更さ
れる\n\可能性があ
ります。このメッ

セージは、IPv6ト
ンネルを使用して

IPv4\n\パケットを
伝送する場合にも

表示されることが

あります。この場

合の IPv4 MTU設
定では、\n\トンネ
ルの最大MTUよ
りも大きい値を設

定できるためで

す。\n\その結果と
して、パケットが

ドロップされる可

能性があります。

[chars] IPv4 MTU
configured %u
exceeds tunnel
maximum MTU %u

3-エラーTUN-3-MTUCONFIGEXCEEDSL2MTU_IPV4
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特定の IPv6 MTU
値を設定する必要

がない場合は、ト

ンネルインター

フェイスで\n\
<CmdBold>no ipv6
mtu\n\
<NoCmdBold>と入
力して、デフォル

ト値のままにする

ことを推奨しま

す。特定の値を設

定する必要がある

場合は、
\n\<CmdBold>show
interface
tunnel<NoCmdBold>
コマンドで\n\イン
ターフェイスの

MTU値を確認して
から、トンネルイ

ンターフェイスで
\n\ <CmdBold>ipv6
mtu<NoCmdBold>
がこの値以下にな

るように調整する

ことを\n\推奨しま
す。

TUNNEL_DDTS_COMPONENTIPv6 MTU値がト
ンネルインター

フェイスで設定さ

れており、この値

が\n\トンネルの最
大MTUを超えて
います。このメッ

セージは通常、ト

ンネルの\n\ヘッ
ダーサイズが変更

された場合、また

は基盤となる出口

インターフェイス

\n\のMTUが変更
された場合に表示

されます。その結

果、トンネルの最

大MTUが変更さ
れる\n\可能性があ
ります。このメッ

セージは、IPv6ト
ンネルを使用して

IPv6\n\パケットを
伝送する場合にも

表示される可能性

があります。この

場合の\n\ IPv6
MTU設定では、ト
ンネルの最大MTU
よりも大きい値を

設定できるためで

す。\n\その結果と
して、パケットが

ドロップされる可

能性があります。

[chars] IPv6 MTU
configured %u
exceeds tunnel
maximum MTU %u

3-エラーTUN-3-MTUCONFIGEXCEEDSL2MTU_IPV6

LOG_STD_ACTIONip-tunnelsトンネルキーデー

タベースの操作に

失敗しました。

[chars] [chars]3-エラーTUN-3-MULTI_KEYS_INFO
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LOG_STD_ACTIONip-tunnelsidb_indexが正しく
ないため、トンネ

ルキーデータベー

スの\n\操作に失敗
しました。

[chars] [dec]3-エラーTUN-3-MULTI_KEYS_INFO_ERROR

LOG_STD_ACTIONTUNNEL_DDTS_COMPONENTトンネルグループ

コンポーネントで

内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した

Tunnel OTV
Groups: [chars]:
[chars]

3-エラーTUN-3-OTV_GROUP

LOG_STD_ACTIONTUNNEL_DDTS_COMPONENTトンネルグループ

コンポーネントで

内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した

Tunnel SIA Groups:
[chars]: [chars]

3-エラーTUN-3-SIA_GROUP

LOG_STD_ACTIONTUNNEL_DDTS_COMPONENT内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Terminal adjacency
[chars][chars][chars]

3-エラーTUN-3-TERM_ADJ

LOG_STD_ACTIONTUNNEL_DDTS_COMPONENT内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

TUN_DBG: [chars]
[chars]

3-エラーTUN-3-TUN_DBG

LOG_STD_ACTIONTUNNEL_DDTS_COMPONENTトンネル HAで内
部ソフトウェアエ

ラーが発生しまし

た

Tunnel HA: [chars]3-エラーTUN-3-TUN_HA

LOG_STD_ACTIONTUNNEL_DDTS_COMPONENT内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

TUN_SB:
[chars][chars][chars]

3-エラーTUN-3-TUN_SB

LOG_STD_ACTIONTUNNEL_DDTS_COMPONENT内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

[chars]: [chars]3-エラーTUN-3-TUN_SIDB2TUNS

LOG_STD_ACTIONTUNNEL_DDTS_COMPONENTtunnel-toモジュー
ルで内部ソフト

ウェアエラーが発

生しました

Operation: [chars]
Action: [chars]
Reason: [chars]

3-エラーTUN-3-TUNTO
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LOG_STD_ACTIONTUNNEL_DDTS_COMPONENTトンネルグループ

コンポーネントで

内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した

Tunnel WCCP
Groups: [chars]:
[chars]

3-エラーTUN-3-WCCP_GROUP

ループバックイン

ターフェイスを削

除する前に、

L3vpnカプセル化
IPプロファイルの
送信元インター

フェイスとして指

定されたループ

バックインター

フェイスの設定を

解除することを推

奨します。

TUNNEL_DDTS_COMPONENTユーザー設定の変

更により、警告が

表示されます。こ

のメッセージは通

常、ユーザーが削

除しようとした

ループバックイン

ターフェイスが

L3VPNカプセル化
IPプロファイルの
送信元インター

フェイスとして設

定されている場合

に表示されます。

L3VPN Encap IP :
[chars]: [chars]

4-警告TUN-4-L3VPN_ENCAP_IP_SRC_DEL
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特定の IPv4 MTU
値を設定する必要

がない場合は、ト

ンネルインター

フェイスで\n\
<CmdBold>no ip
mtu<NoCmdBold>
と\n\入力して、デ
フォルト値のまま

にすることを推奨

します。特定の値

を設定する必要が

ある場合は、
\n\<CmdBold>show
interface
tunnel<NoCmdBold>
コマンドで\n\トン
ネルトランスポー

トのMTU値を確
認してから、トン

ネルインターフェ

イスで\n\
<CmdBold>ip
mtu<NoCmdBold>
がこの値以下にな

るように調整する

ことを推奨しま

す。\n\

TUNNEL_DDTS_COMPONENT-[chars] IPv4 MTU
configured %u
exceeds tunnel
transport MTU %u

4-警告TUN-4-MTUCONFIGEXCEEDSTRMTU_IPV4
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特定の IPv6 MTU
値を設定する必要

がない場合は、ト

ンネルインター

フェイスで\n\
<CmdBold>no ipv6
mtu\n\
<NoCmdBold>と入
力して、デフォル

ト値のままにする

ことを推奨しま

す。特定の値を設

定する必要がある

場合は、
\n\<CmdBold>show
interface
tunnel<NoCmdBold>
コマンドで\n\トン
ネルトランスポー

トのMTU値を確
認してから、トン

ネルインターフェ

イスで\n\
<CmdBold>ipv6
mtu<NoCmdBold>
がこの値以下にな

るように調整する

ことを\n\推奨しま
す。\n\

TUNNEL_DDTS_COMPONENT-[chars] IPv6 MTU
configured %u
exceeds tunnel
transport MTU %u

4-警告TUN-4-MTUCONFIGEXCEEDSTRMTU_IPV6
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出口インターフェ

イスに特定のMTU
値を設定する必要

がない場合は、

\n\出口インター
フェイスで
<CmdBold>no mtu
<NoCmdBold>と入
力して、\n\デフォ
ルト値のままにす

ることを推奨しま

す。特定の値を

\n\設定する必要が
ある場合は、出口

インターフェイス

で<CmdBold>show
interface
<NoCmdBold> \n\コ
マンドを実行して

MTU値を確認して
から、トンネル出

口で\n\
<CmdBold>mtu<NoCmdBold>
がこの値以上にな

るように調整する

ことを推奨しま

す。\n\

TUNNEL_DDTS_COMPONENTトンネルインター

フェイスで計算さ

れた IPv4 MTU値
が、最小 IP MTU
\n\未満です。トン
ネルの基盤となる

出口インターフェ

イスの\n\ MTUが
小さすぎます。そ

の結果、トランス

ポートパケットが

基盤となる出口

\n\インターフェイ
スから送信される

前に、トランス

ポートパケットの

フラグメンテー

ションが発生する

可能性がありま

す。

[chars] IPv4 MTU
%u is lesser than the
minimum IP MTU
%u fragmentation
may occur

4-警告TUN-4-MTUCONFIGLESSTHAN_MINIPV4MTU
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可能な場合は、
<CmdBold>ip
mtu<NoCmdBold>
を使用して、\n\基
盤となる物理イン

ターフェイスで

IPv4 MTUのサイ
ズを増やしてくだ

さい。

TUNNEL_DDTS_COMPONENTデフォルトのMTU
値がトンネルに設

定されており、こ

の\n\値は基盤とな
る物理インター

フェイスのMTU
を超えています。

その結果、\n\トラ
ンスポートパケッ

トが基盤となる出

口インターフェイ

スから送信される

前に、\n\トランス
ポートパケットの

フラグメンテー

ションが発生する

可能性がありま

す。

[chars] transport
MTU %u exceeds
[chars] configured
IPv4 MTU %u
fragmentation may
occur

4-警告TUN-4-MTUDEFAULTEXCEEDSL2MTU_IPV4

LOG_STD_NO_ACTIONTUNNEL_DDTS_COMPONENTUDLRインター
フェイスでエラー

が発生しました

UDLR [chars] -
[chars]

4-警告TUN-4-UDLR_IDB_ERROR

LOG_STD_NO_ACTIONTUNNEL_DDTS_COMPONENT6RDの設定が新し
いサブモードと互

換性がないため、

\n\削除されました

[chars]: [chars]5-通知TUN-5-6RD_INFO

LOG_STD_ACTIONTUNNEL_DDTS_COMPONENTトンネルインター

フェイスの作成に

失敗しました。

Attempt to create
tunnel interface for
[chars] with illegal
index: [dec]

5-通知TUN-5-HW_IF_INDEX_ILLEGAL
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ICMP6パケットを
許可して、トンネ

ルのMTUを減ら
すために\n\使用す
る場合は、
<CmdBold>tunnel
path-mtu-discovery
min-mtu\n\
<NoCmdBold>コマ
ンドを使用して、

許可する最小MTU
を減らすことがで

きます。指定した

min-mtu\n\は、許
可される最小トン

ネルペイロード

MTUになります。
\n\現在のパスの
MTU検出設定を表
示するには、
<CmdBold>show
interface
tunnel<NoCmdBold>
コマンドを\n\使用
します。

TUNNEL_DDTS_COMPONENT-[chars] ignoring
received ICMP6
Type 2 Code 0 due
to pmtud min-mtu
setting

5-通知TUN-5-IGNOREICMP6MTU
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ICMPパケットを
許可して、トンネ

ルのMTUを減ら
すために\n\使用す
る場合は、
<CmdBold>tunnel
path-mtu-discovery
min-mtu\n\
<NoCmdBold>コマ
ンドを使用して、

許可する最小MTU
を減らすことがで

きます。指定した

min-mtu\n\は、許
可される最小トン

ネルペイロード

MTUになります。
\n\現在のパスの
MTU検出設定を表
示するには、
<CmdBold>show
interface
tunnel<NoCmdBold>
コマンドを\n\使用
します。

TUNNEL_DDTS_COMPONENT-[chars] ignoring
received ICMPType
3 Code 4 due to
pmtud min-mtu
setting

5-通知TUN-5-IGNOREICMPMTU

LOG_STD_ACTIONTUNNEL_DDTS_COMPONENTトンネルサブシス

テムの作成に失敗

しました。

A critical error
[chars]occurred
during initialization

5-通知TUN-5-INIT_ERROR

LOG_STD_NO_ACTIONTUNNEL_DDTS_COMPONENTL3VPNカプセル化
IPプロファイルが
削除されました

l3vpn encap ip
profile [chars]
deleted

5-通知TUN-5-L3VPN_IP_PROFILE_DELETE

---ERRMSG_NOFLAGS5-通知TUN-5-MPLS_TE

LOG_STD_NO_ACTIONTUNNEL_DDTS_COMPONENT-[chars] temporarily
disabled due to
recursive routing

5-通知TUN-5-RECURDOWN
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LOG_STD_ACTIONip-tunnelsトンネルのライン

ステートを評価す

る際に、送信元イ

ンターフェイスが

再確認されまし

た。

[chars] linestate
down recursive
source interface next
output [chars]

5-通知TUN-5-RECURDOWN_SRC

LOG_STD_ACTIONip-tunnelsトンネルインター

フェイステーブル

の操作に失敗しま

した。

Operation on tunnel
interface table failed
for [chars] - [chars]

5-通知TUN-5-TUN_DB_IF

LOG_STD_ACTIONTUNNEL_DDTS_COMPONENTトンネルインター

フェイスの削除に

失敗しました。

Failed to delete
hwidb for Tunnel
[dec] index [dec]

5-通知TUN-5-TUN_HWIDB_DELETE

LOG_STD_ACTIONTUNNEL_DDTS_COMPONENThwidbリストから
トンネルを削除で

きませんでした。

Failed to delete
[chars] from tunnel
hwidb list

5-通知TUN-5-TUN_HWIDB_LIST_DELETE

LOG_STD_ACTIONTUNNEL_DDTS_COMPONENThwidbリストにト
ンネルを追加でき

ませんでした。

Failed to add [chars]
to tunnel hwidb list

5-通知TUN-5-TUN_HWIDB_LIST_INSERT

LOG_STD_ACTIONTUNNEL_DDTS_COMPONENTトンネルインター

フェイスのリサイ

クルに失敗しまし

た。

Failed to recycle
hwidb for Tunnel
[dec] index [dec]

5-通知TUN-5-TUN_HWIDB_RECYCLE

LOG_STD_ACTIONTUNNEL_DDTS_COMPONENTトンネルインター

フェイスのリセッ

トに失敗しまし

た。

Failed to reset tunnel
interface state for
[chars]

5-通知TUN-5-TUN_INTF_STATE_RESET

LOG_STD_ACTIONTUNNEL_DDTS_COMPONENTトンネルリストの

作成に失敗しまし

た。

Failed to create
tunnel list [chars]

5-通知TUN-5-TUN_LIST_CREATE

LOG_STD_ACTIONTUNNEL_DDTS_COMPONENTトンネルインター

フェイスの削除に

失敗しました。

Failed to delete
swidb for Tunnel
[dec] index [dec]

5-通知TUN-5-TUN_SWIDB_DELETE
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LOG_STD_ACTIONTUNNEL_DDTS_COMPONENTトンネルインター

フェイスのリサイ

クルに失敗しまし

た。

Failed to recycle
swidb for Tunnel
[dec] index [dec]

5-通知TUN-5-TUN_SWIDB_RECYCLE

LOG_STD_ACTIONip-tunnelsトンネルテーブル

の操作に失敗しま

した。

Operation [chars] on
tunnel table failed
for [chars] - [chars]

5-通知TUN-5-TUN_TABLE

LOG_STD_ACTIONTUNNEL_DDTS_COMPONENTトンネルユニット

からの削除に失敗

しました。

Failed to delete entry
unit [dec] to tunnel
unit list

5-通知TUN-5-TUN_UNIT_LIST_DELETE

LOG_STD_ACTIONTUNNEL_DDTS_COMPONENTトンネルユニット

の追加に失敗しま

した。

Failed to add entry
unit [dec] to tunnel
unit list

5-通知TUN-5-TUN_UNIT_LIST_INSERT

---ERRMSG_NOFLAGS3-エラーTUNNELKILL-3-MPLS_TE

LOG_STD_ACTIONtunnelトンネル保護を実

行するために必要

なプロセスを開始

できませんでし

た。

Failed to create
tunnel security
process

3-エラーTUNSS-3-PROTECTION_PROCESS_FAIL

LOG_STD_ACTIONtunnelこの APIは、トン
ネルインターフェ

イスにのみ使用す

る必要がありま

す。

unexpected
arguments: [chars]
[chars]

3-エラーTUNSS-3-TUN_API_ARGS

このインターフェ

イスで保護が必要

でない限り、アク

ションは必要あり

ません。保護が必

要な場合は、代わ

りに crypto-mapを
使用する必要があ

ります。

tunnel選択したトンネル

モードはトンネル

保護インターフェ

イスでサポートさ

れていないため、

保護が無効にな

り、解除されまし

た。

Tunnel mode [chars]
not supported by
tunnel protection.
Protection removed.

6-情報TUNSS-6-PROTECTION_BAD_TUN_MODE
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LOG_STD_ACTIONTVI_COMP_NAMEQFP ET分析機能
が、コントロール

プレーンと通信す

るための IPCメッ
セージハンドラを

登録できませんで

した。これによ

り、この機能が動

作しなくなりま

す。

ET-Analytics -
Failed to register
IPCmessage handler
result code %u

2-クリティカルTVI_PROXY-2-TVI_MSG_PROXYINIT_FAILURE

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeHSLの宛先追加に
失敗しました。

-3-エラーTVI_PROXY-3-PROXY_HSL_ADD_DEST_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeHSLのバインドに
失敗しました。

-3-エラーTVI_PROXY-3-PROXY_HSL_BIND_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucode指定されたイン

デックスでHSLバ
インドテンプレー

トエラーが発生し

ました。

[dec]3-エラーTVI_PROXY-3-PROXY_HSL_BIND_TEMPLATE_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeHSLの作成に失敗
しました。

-3-エラーTVI_PROXY-3-PROXY_HSL_CREATE_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeHSLの有効化に失
敗しました。

-3-エラーTVI_PROXY-3-PROXY_HSL_ENABLE_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeHSLの宛先の変更
に失敗しました。

-3-エラーTVI_PROXY-3-PROXY_HSL_MODIFY_DEST_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeHSLの変更に失敗
しました。

-3-エラーTVI_PROXY-3-PROXY_HSL_MODIFY_FAILED

LOG_STD_ACTIONTVI_COMP_NAMEET分析機能のソフ
トウェアスタック

の別のレイヤから

メッセージへの応

答を送信中に、

QFP ET分析機能
がバッファ割り当

てエラーを検出し

ました。

ET-Analytics -
Failed to get %u
bytes space for IPC
reply message

3-エラーTVI_PROXY-3-TVI_MSG_PROXY_ALLOC_FAILURE
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LOG_STD_ACTIONTVI_COMP_NAMEET分析の条件付き
デバッグの登録に

失敗しました。

-3-エラーTVI_PROXY-3-TVI_MSG_PROXY_DEBUG_REG_FAILED

LOG_STD_ACTIONTVI_COMP_NAMEQFP ET分析機能
は、ET分析機能の
ソフトウェアス

タック m_enum
[dec] m_subtype
[dec] m_len [dec]
m_flags 0x[hec]
m_source [dec]の他
のレイヤから不正

な長さの IPCメッ
セージを受信しま

した。

ET-Analytics -
Received an invalid
length IPC message

3-エラーTVI_PROXY-3-TVI_MSG_PROXY_INVALID_MSGLEN

LOG_STD_ACTIONTVI_COMP_NAMEQFP ET分析機能
は、ET分析機能の
ソフトウェアス

タックの別のレイ

ヤに IPCメッセー
ジを送信できませ

んでした。

ET-Analytics -
Failed to send IPC
message result code
[dec]

3-エラーTVI_PROXY-3-TVI_MSG_PROXY_IPCSEND_FAIL

LOG_STD_ACTIONTVI_COMP_NAMEQFP ET分析機能
は、ET分析機能の
ソフトウェアス

タックの別のレイ

ヤに応答を送信中

に、IPCパケット
のメッセージ部分

を開けませんでし

た。

ET-Analytics -
Failed to open reply
message part of IPC
packet

3-エラーTVI_PROXY-3-TVI_MSG_PROXY_OPENREPLY_FAIL

LOG_STD_RECUR_ACTIONTVI_COMP_NAMEQFP ET分析機能
は、ET分析機能の
ソフトウェアス

タックの別のレイ

ヤから不明なメッ

セージを受信しま

した。

ET-Analytics -
Received an
unknown type code
%u IPC message

3-エラーTVI_PROXY-3-TVI_MSG_PROXY_UNKNOWN_IPCMSG
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LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeHSLロガーはすで
に初期化されてい

ます

-4-警告TVI_PROXY-4-PROXY_HSL_ALREADY_INIT

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeHSLロガーが初期
化されていません

%u4-警告TVI_PROXY-4-PROXY_HSL_NOT_INIT

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeET分析 IPCメッ
セージの長さが無

効です。

[dec]:[dec] len [dec]
flags 0x[hec] source
[dec]

4-警告TVI_PROXY-4-PROXY_IPC_INVALID_MSG_LEN

ライセンスキーが

txconn\n\ licenseコ
ンフィギュレー

ションコマンドで

正しく入力されて

いるかを確認しま

す。有効なライセ

ンスキーの取得方

法については、

txconn機能のマ
ニュアル\n\を参照
してください。

txconntxconn licenseコン
フィギュレーショ

ンコマンドで設定

された\n\ライセン
スキーが無効で

す。

Bad license key
configured for
Transaction
Connection.

3-エラーTXCONN-3-BADLICENSEKEY

SNAネットワーク
管理者に連絡し

て、リモートデー

タベース\n\サー
バー上のDB2に接
続するために使用

する正しいモード

名を確認して\n\く
ださい。

txconntxconnサーバーに
設定されたモード

がリモートデータ

ベース\n\サーバー
によって拒否され

ました。

Unknown mode
'[chars]' configured
for server [chars]

3-エラーTXCONN-3-BADMODE
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SNAネットワーク
管理者に連絡し

て、リモートデー

タベース\n\サー
バー上のDB2に接
続するために使用

する正しいリモー

ト LU名を確認し
てください。SNA
ネットワーク名

\n\と LU名が正し
いことを\n\確認し
てください。

txconntxconnサーバー用
に設定されたリ

モート LUが正し
くありません。

Bad remote LU
'[chars]' configured
for server [chars]

3-エラーTXCONN-3-BADRLU

これは

Informational（情報
提供）メッセージ

です。
LOG_STD_NO_ACTION

txconn不正な入力スト

リーム。

Bad Transaction ID
flushing out request
for client %i
connected server
[chars] killing
connection.

3-エラーTXCONN-3-INVALIDTRANS

これは

Informational（情報
提供）メッセージ

です。
LOG_STD_NO_ACTION

txconnルータのメモリが

不足しています。

Out of resource
cannot create
transaction for client
%i connected server
[chars] killing
connection.

3-エラーTXCONN-3-NOSESSION

LOG_STD_ACTION。
可能であれば、
debug txconn data\n\
コマンドの出力結

果、ならびにこの

メッセージが表示

された期間のルー

タとリモート

\n\データベース
サーバー間のSNA
回線トレースも提

供します。

txconn予期しないトラン

ザクションエラー

が発生しました。

Exception [chars]
from transaction
[chars] to [chars]
from client %i

3-エラーTXCONN-3-TXEXCEPTION
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これは

Informational（情報
提供）メッセージ

です。
LOG_STD_NO_ACTION

txconn不正な入力スト

リーム。

Unexpected client
data flushing out the
request for client %i
connected server
[chars].

3-エラーTXCONN-3-UNEXPECTEDREQ

これは

Informational（情報
提供）メッセージ

です。
LOG_STD_NO_ACTION

txconnクライアントが長

時間アイドル状態

であったため、

\n\txconnサーバー
に設定されたアイ

ドルタイムアウト

の期限が切れまし

た。

Client %i connected
to server [chars] has
timed out after
[t-line]E.

5-通知TXCONN-5-CONNIDLETIMEOUT

これは

Informational（情報
提供）メッセージ

です。
LOG_STD_NO_ACTION

txconnクライアントから

渡されたユーザー

IDとパスワードの
いずれか\n\一方ま
たは両方が、リ

モートデータベー

スサーバーによっ

て拒否されまし

た。

APPC security failed
client %i using
userid '[chars]' for
server [chars]

5-通知TXCONN-5-SECFAIL

これは

Informational（情報
提供）メッセージ

です。
LOG_STD_NO_ACTION

txconn設定された接続先

の CICSサーバー
が使用できなくな

りました。再び使

用可能\n\になるま
で、このサーバー

へのすべてのクラ

イアント接続は拒

否されます。

CICS server [chars]
has become
unavailable.
Recovery is in
progress.

5-通知TXCONN-5-TARGETDOWN

これは

Informational（情報
提供）メッセージ

です。
LOG_STD_NO_ACTION

txconn以前は使用できな

かった CICSサー
バーが使用可能に

なりました。この

サーバーへの\n\す
べてのクライアン

ト接続が許可され

ます。

CICS server [chars]
is now available.

5-通知TXCONN-5-TARGETUP
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これは

Informational（情報
提供）メッセージ

です。
LOG_STD_NO_ACTION

txconnトランザクション

が長時間アイドル

状態であったた

め、\n\txconnサー
バーに設定された

アイドルタイムア

ウトの期限が切れ

ました。

Transaction [hec] of
Client %i connected
to server [chars] has
timed out after
[t-line]E.

5-通知TXCONN-5-TRANSIDLETIMEOUT

U～ Z
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不具合のあるライ

ンカードを交換し

ます。

ubr7200ハードウェア障害

の可能性が高いで

す

CMTS[dec]/[dec]
Init failed
CSR[dec]=0x%04x.

0-緊急UBR7200-0-CPUCARD

高温の原因を特定

し、可能な場合は

修正してくださ

い。

ubr7200現在の温度が最大

シャットダウン温

度を超えています

[chars] measured at
[chars] is too high:
shutdown
temperature [chars]

0-緊急UBR7200-0-TEMPHIGH

電圧が高い原因を

特定し、可能な場

合は修正してくだ

さい。

ubr7200現在の電圧が最大

シャットダウン電

圧を超えています

[chars] measured at
[chars] is too high:
shutdown voltage
[chars]

0-緊急UBR7200-0-VOLTHIGH

電圧が低い原因を

特定し、可能な場

合は修正してくだ

さい。

ubr7200現在の電圧が最小

シャットダウン電

圧を下回っていま

す

[chars] measured at
[chars] is too low:
shutdown voltage
[chars]

0-緊急UBR7200-0-VOLTLOW

ラインカードを交

換します。

ubr7200システム障害また

はハードウェア障

害の可能性が高い

です

Only found [dec]
interfaces on bay
[dec] shutting down
bay

1-アラートUBR7200-1-DISCOVER

シスコにこのログ

メッセージを報告

してください。

ubr7200\nCPE MGMT
HCCPデータの復
号中にインデック

スが範囲外になり

ました。

Index out of range
during CPE MGMT
data decoding

2-クリティカルUBR7200-2-CPE_MGMT_IDX_ERR
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syslogに記録され
たすべてのメッ

セージを表示する

には、「show
logging」を実行し
てください。

ubr7200危機的な状況でロ

ギングコンソール

が制限されました

[chars] logging
console level to
[dec] from [dec]
Rate-limit level [dec]
[chars].

2-クリティカルUBR7200-2-LOG_CON_SYS_CRIT

show chunksコマン
ドを入力し、この

エラーメッセージ

とともに出力結果

をテクニカルサ

ポート担当者に報

告してください。

cmts-platformIPv6アドレスを追
加するために、新

しいエントリを作

成するためのバッ

ファを割り当てる

ことができません

Failure to create new
IPv6 entry %P

2-クリティカルUBR7200-2-NOMEMORY

LOG_STD_ACTIONcmts-qosACFEアルゴリズ
ムモジュールで障

害が発生しました

[chars]3-エラーUBR7200-3-ACFE_FAILURE

表示されていると

おりにエラーメッ

セージを書き写

し、テクニカルサ

ポート担当者に報

告してください。

ubr7200一般的なエラー情

報です。

[chars]3-エラーUBR7200-3-ALARM_ERROR

LOG_STD_NO_ACTIONubr7200認証が無効です

（無効なキーシー

ケンス番号）\n

<132>CMTS[DOCSIS]:<66030206>
Auth Invalid -
Invalid Key
Sequence Number.
CMMACアドレス
<[enet]>

3-エラーUBR7200-3-AUTH_INVALID_INVALID_KEY_SEQUENCE_NUMBER

LOG_STD_NO_ACTIONubr7200認証が無効です

（メッセージの認

証エラー）\n

<132>CMTS[DOCSIS]:<66030207>
Auth Invalid -
MessageKey
Request
Authentication
Failure . CM MAC
アドレス <[enet]>

3-エラーUBR7200-3-AUTH_INVALID_MESSAGE_AUTHENTICATION_FAILURE

LOG_STD_NO_ACTIONubr7200認証が無効です

（情報なし）\n
<132>CMTS[DOCSIS]:<66030202>
Auth Invalid - No
Information. CM
Mac Addr <[enet]>

3-エラーUBR7200-3-AUTH_INVALID_NO_INFORMATION
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ニック

LOG_STD_NO_ACTIONubr7200認証が無効です

（未承認の CM）
\n

<132>CMTS[DOCSIS]:<66030203>
Auth Invalid -
Unauthorized CM.
CM Mac Addr
<[enet]>

3-エラーUBR7200-3-AUTH_INVALID_UNAUTHORIZED_CM

LOG_STD_NO_ACTIONubr7200認証が無効です

（未承諾）\n
<132>CMTS[DOCSIS]:<66030205>
Auth Invalid -
Unsolicited. CM
Mac Addr <[enet]>

3-エラーUBR7200-3-AUTH_INVALID_UNSOLICITED

LOG_STD_NO_ACTIONubr7200認証拒否（情報な

し）\n
<132>CMTS[DOCSIS]:<66030102>
Auth Reject - No
Information . CM
Mac Addr <[enet]>

3-エラーUBR7200-3-AUTH_REJECT_NO_INFORMATION

LOG_STD_NO_ACTIONubr7200認証拒否（永続的

な認証エラー）\n
<132>CMTS[DOCSIS]:<66030108>
Auth Reject -
Permanent
Authorization
Failure . CM Mac
Addr <[enet]>

3-エラーUBR7200-3-AUTH_REJECT_PERMANENT_AUTHORIZATION_FAILURE

LOG_STD_NO_ACTIONubr7200CM認証が拒否さ
れました。TODが
取得されていませ

ん。

<132>CMTS[DOCSIS]:<66030109>
Auth Reject - Time
of Day not acquired
. CM Mac Addr
<[enet]>

3-エラーUBR7200-3-AUTH_REJECT_TOD_NOT_ACQUIRED

LOG_STD_NO_ACTIONubr7200認証拒否（未承認

の CM）\n
<132>CMTS[DOCSIS]:<66030103>
Auth Reject -
Unauthorized CM .
CM Mac Addr
<[enet]>

3-エラーUBR7200-3-AUTH_REJECT_UNAUTHORIZED_CM

LOG_STD_NO_ACTIONubr7200認証拒否（未承認

の SAID）\n
<132>CMTS[DOCSIS]:<66030104>
Auth Reject -
Unauthorized SAID.
CM Mac Addr
<[enet]>

3-エラーUBR7200-3-AUTH_REJECT_UNAUTHORIZED_SAID

CMTS IPアドレス
のスプーフィング

が試行されている

可能性がないか調

査します。

ubr7200非ダイナミック

ARPエントリを削
除しようとしまし

た。スプーフィン

グ試行の可能性が

あります

Tried to remove arp
entry for %i that is
not dynamic

3-エラーUBR7200-3-BADARPDELETE
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ニック

LOG_STD_NO_ACTIONubr7200FFT DMA割り込
みエラーが発生し

ました。

BCM3138 chip [dec]
dma interrupt error.

3-エラーUBR7200-3-BADFFTINTERRUPT

LOG_STD_NO_ACTIONubr7200予測されないな状

態に達しました。

BCM3138 chip [dec]
is in wrong state
[dec] expected state
[dec]

3-エラーUBR7200-3-BADFFTSTATE

有効なアップスト

リームポート番号

を使用してコマン

ドを実行し直しま

す。

ubr7200有効なアップスト

リームポート番号

を使用する必要が

あります。

Interface [chars]
U[dec] invalid
highest port number
is U[dec]

3-エラーUBR7200-3-BADUSPORT

bpi-plus-policyで
CPEのブロック対
象MACアドレス
を確認します。

ubr7200CMTSグリーニン
グ機能がブロック

対象の CPE MAC
アドレスを受信し

ました

Blocking
CPE=[enet]
CM=[enet] sid [dec]
interface [chars]:
CPE blocked

3-エラーUBR7200-3-BPI_ENFORCE

LOG_STD_NO_ACTIONubr10000BPIエラー\n[chars] [dec] [dec]
[dec]

3-エラーUBR7200-3-BPI_ERR

BPI DMPモジュー
ルを確認します。

ubr7200BPI DMPエラー\n[chars] [enet] [dec]
[dec]

3-エラーUBR7200-3-BPI_ERR_DOCSIS

BPI UMPモジュー
ルを確認します。

ubr7200BPI UMPエラー\n[chars] [enet] [dec]
[dec]

3-エラーUBR7200-3-BPI_ERR_UMP

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONcbr-application内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Unable to allocate
memory for bundle
multicast
initialization.

3-エラーUBR7200-3-BUN_MCAST_INIT

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONcbr-application内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Fail to allocate free
Bundle Multicast
Map Entry for
Bundle:[dec]
Group:%i Source:%i
IDB:[chars]

3-エラーUBR7200-3-BUN_MCAST_NOFREE_MAC
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ニック

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONcbr-application内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Unable to find the
Multicast Mapped
Entry from
reverse-mapping
table for Bundle:
[dec] MAC:[enet]

3-エラーUBR7200-3-BUN_MCAST_REV_MAP_ERR

テクニカルサポー

トに連絡してシス

テムを更新してく

ださい。

ubr7200ミッドプレーンに

保存されている

データが不良また

は不完全です。

Unknown chassis
model.

3-エラーUBR7200-3-CHASSIS

LOG_STD_NO_ACTIONubr7200CM証明書エ
ラー。

<132>CMTS[DOCSIS]:<66030111>
CM Certificate
Error. CMMacAddr
<[enet]>

3-エラーUBR7200-3-CM_CERTIFICATE_ERROR

LOG_STD_NO_ACTIONubr7200CM証明書形式エ
ラー\n

<133>CMTS[DOCSIS]:
CM Certificate
Format Error

3-エラーUBR7200-3-CM_CERTIFICATE_FORMAT_ERROR

LOG_STD_NO_ACTIONubr7200CM証明書の自己
検証エラー\n

<133>CMTS[DOCSIS]:<0>
CM Certificate
Self-Verfication
Error

3-エラーUBR7200-3-CM_CERTIFICATE_SELF_VERFICATION_ERROR

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONubr10000この LCには、プ
ログラムされた

Quack IDPROMが
必要です。

[chars]3-エラーUBR7200-3-CMTS_QUACK_FAIL_ERR

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONcmts-docsisリストの挿入に失

敗したため、RCC
を作成できません

でした。

RCC creation failure
- ID [dec] host
[chars]

3-エラーUBR7200-3-CMTS_RCC_CREATION_FAILURE

LOG_STD_NO_ACTIONubr10000TCC RNGは、CM
が範囲設定されて

いるインターフェ

イスの有効なサブ

ブロックを取得で

きませんでした。

ソフトウェアのバ

グです。

TCC RNG on
Interface [chars]
with invalid SB for
CM [enet]

3-エラーUBR7200-3-CMTS_TCC_RNG_INVALID_SB
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ニック

システムの高帯域

幅および中間帯域

幅ポートアダプタ

で許可されている

最大値について

は、設定時の注意

事項を参照してく

ださい。

ubr7200高帯域幅および中

間帯域幅に対応し

たポートアダプタ

の合計帯域幅が、

このシステムの

レートキャパシ

ティを超えていま

す。

Exceeds [dec]
[chars]

3-エラーUBR7200-3-CONFIG

イメージをリロー

ドしてもエラーが

発生する場合は、

不具合のあるドー

ターボードを交換

してください

ubr7200ドーターボードの

DSPがハングして
います

AWACS Slot [dec]
is dead

3-エラーUBR7200-3-DBDSPDEAD

イメージをリロー

ドしてもエラーが

発生する場合は、

不具合のあるドー

ターボードを交換

してください

ubr7200DSPのダウンロー
ドを開始できませ

んでした

DSP FAILED TO
RESPOND TO
INIT_DOWNLOAD
CMD.

3-エラーUBR7200-3-DBDSPDOWNLOADERR1

イメージをリロー

ドしてもエラーが

発生する場合は、

不具合のあるドー

ターボードを交換

してください

ubr7200DSPのダウンロー
ドに失敗しました

Failed downloading.3-エラーUBR7200-3-DBDSPDOWNLOADERR2

イメージをリロー

ドしてもエラーが

発生する場合は、

不具合のあるドー

ターボードを交換

してください

ubr7200DSPダウンロード
の最後のステップ

でエラーが発生し

ました

FAILED
DOWNLOADING
OF DSP FW DUE
TO CHECKSUM
FAILURE.

3-エラーUBR7200-3-DBDSPDOWNLOADERR3

LOG_STD_NO_ACTIONubr7200DSPファームウェ
アのダウンロード

が正常に開始され

ました

INIT DOWNLOAD
OF DSP F/W PASS.

3-エラーUBR7200-3-DBDSPDOWNLOADPASS1
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LOG_STD_NO_ACTIONubr7200DSPファームウェ
アのダウンロード

に成功しました

DOWNLOAD OF
DSP F/W
SUCCESS.

3-エラーUBR7200-3-DBDSPDOWNLOADPASS2

LOG_STD_NO_ACTIONubr7200DSPファームウェ
アのダウンロード

が正常に終了しま

した

ENDDOWNLOAD
OF DSP F/W
SUCCESS.

3-エラーUBR7200-3-DBDSPDOWNLOADPASS3

不具合のあるドー

ターボードを交換

します。

ubr7200ドーターボードの

ハードウェア障害

DSP SRAM failed3-エラーUBR7200-3-DBDSPERR1

不具合のあるドー

ターボードを交換

します。

ubr7200ドーターボードの

ハードウェア障害

DSP SRAM
semaphore failed

3-エラーUBR7200-3-DBDSPERR2

不具合のあるドー

ターボードを交換

します。

ubr7200ドーターボードの

ハードウェア障害

DSP side dual-port
SRAM failed

3-エラーUBR7200-3-DBDSPERR3

不具合のあるドー

ターボードを交換

します。

ubr7200ドーターボードの

ハードウェア障害

DSP FLASH
memory failed

3-エラーUBR7200-3-DBDSPERR4

不具合のあるドー

ターボードを交換

します。

ubr7200ドーターボードの

ハードウェア障害

DSP failed to
respond to Host
Handshake

3-エラーUBR7200-3-DBDSPERR5

不具合のあるドー

ターボードを交換

します。

ubr7200ドーターボードの

ハードウェア障害

Switching to backup
dsp image failed

3-エラーUBR7200-3-DBDSPERR6

バックアップイ

メージに置き換え

ます。

ubr7200ドーターボードの

通常イメージの破

損エラー

Switching again to
regular dsp image
failed

3-エラーUBR7200-3-DBDSPERR7

不具合のあるドー

ターボードを交換

します。

ubr7200ドーターボードの

ハードウェア障害

DSP id read
0x[hec]expect
0x[hec]

3-エラーUBR7200-3-DBDSPIDERR
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イメージをリロー

ドしてもエラーが

発生する場合は、

不具合のあるライ

ンカードを交換し

てください

ubr7200XILINXFPGAのダ
ウンロードに失敗

しました

[chars]3-エラーUBR7200-3-DBFPGADLERR

不具合のあるドー

ターボードを交換

します。

ubr7200ドーターボードの

ハードウェア障害

XILINX not up reset
reg is 0x[hec]

3-エラーUBR7200-3-DBFPGAERR

不具合のあるドー

ターボードを交換

します。

ubr7200ドーターボードの

ハードウェア障害

Plx9050 id read
0x[hec]expect
0x[hec]

3-エラーUBR7200-3-DBPLX9050ERR

不具合のあるドー

ターボードを交換

します。

ubr7200ドーターボードの

ハードウェア障害

Plx9080 id read
0x[hec]expect
0x[hec]

3-エラーUBR7200-3-DBPLX9080ERR

表示されていると

おりにエラーメッ

セージを書き写

し、テクニカルサ

ポート担当者に報

告してください。

ddcソフトウェアが設

定されたハッシュ

タイプを認識しま

せん

The hash type [dec]
for hash id [dec] is
invalid

3-エラーUBR7200-3-DDC_INVALID_HASHTYPE

設定を修正しま

す。

ddcoui-mapまたは
mac-mapコマンド
で指定されたマッ

ピングが、設定さ

れた参加ノード数

を超えています

The node [dec] for
mac-address [enet]
exceeds maximum
configured nodes

3-エラーUBR7200-3-DDC_INVALID_STATICMAP

表示されていると

おりにエラーメッ

セージを書き写

し、テクニカルサ

ポート担当者に報

告してください。

ddcノード数が、プ

ラットフォームで

サポートされてい

る制限数を上回っ

ているか、または

下回っています。

The number of nodes
[dec] is invalid

3-エラーUBR7200-3-DDC_UNEXPECTED_NODES

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONubr7200物理エンティティ

を検出できません

[chars]3-エラーUBR7200-3-DISCOVER_FAIL
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LOG_STD_SH_TECH_ACTIONubr7200内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Divide by zero
attempted error
[chars]

3-エラーUBR7200-3-DIV_BY_ZERO_ERROR

LOG_STD_NO_ACTIONcmts-docsisダイナミックシー

クレットでエラー

が発生したため、

対応する CMは拒
否/マーク/ロック
されます。

Dynamic secrete
failure CM [enet] on
[chars] is [chars].

3-エラーUBR7200-3-DMIC_FAIL

LOG_STD_NO_ACTIONubr7200このチェックポイ

ントで参照されて

いる SIDの有効な
cminstpが見つかり
ません。メッセー

ジはドロップされ

ます

cminstp is NULL:
[chars].

3-エラーUBR7200-3-DOCSIS_SYNC_SF

---DS Flow Error:
[chars] [enet]
prim_rfid [dec] sfid
[dec] wb_mode
[dec] forw_chid
[dec] [chars]

3-エラーUBR7200-3-DS_FLOW_INCONSIST_WB_INFO

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONubr7200内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

DS Flow Error:
[chars] [enet]
prim_rfid [dec] sfid
[dec] wb_mode
[dec] forw_chid
[dec] [chars]

3-エラーUBR7200-3-DS_FLOW_INCONSIST_WB_INFO

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONcbr-application同じ IDの DSXト
ランザクションが

重複しています。

[chars] Err: [enet]
[dec] [chars]/[chars]
[dec]/[dec]
[dec]/[dec]

3-エラーUBR7200-3-DSX_DUP_TRANSC_SAME_ID

すぐにファンを交

換しないと、シス

テムが自動的に

シャットダウンす

るか、\n\正常に動
作しなくなりま

す。

-ルータのファンに

よって提供される

冷却電力は、

シャーシ内の一部

の\n\ LCに必要な
電力よりも低いで

す。

Fan Tray overloaded
fail to support the
linecard at slot [dec]

3-エラーUBR7200-3-ENVM_FAN_OVERLOAD
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LOG_STD_SH_TECH_ACTIONubr7200内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Flow error sfid [dec]
sid [dec] CM Mac
address <[enet]>

3-エラーUBR7200-3-FLOW_ERR

システムの実行コ

ンフィギュレー

ションとメモリ量

に関する情報を収

集し、バグを報告

してください

ubr7200システムはケーブ

ルサブインター

フェイスのデータ

構造を作成できま

せんでした

Unable to create
subinterface [chars]
for hw interface
[chars]

3-エラーUBR7200-3-FPSUBINIT

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONcmts-redundancyスイッチオーバー

または復元後、

SPAのモジュラホ
ストがスタンバイ

でアクティブにな

りますが、その

SPAのワイドバン
ドインターフェイ

スは回復されませ

ん。これは、ソフ

トウェアの問題が

原因である可能性

が高いです。

Wideband-Cable%u/%u/%u:%u
not recovered after
switchover

3-エラーUBR7200-3-GRD_HCCP_RECOVER

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONcmts-redundancySPAのモジュラホ
スト設定を削除し

ても、その SPAの
ワイドバンドイン

ターフェイスが削

除されません。こ

れは、ソフトウェ

アの問題が原因で

ある可能性が高い

です。

Wideband-Cable%u/%u/%u:%u
not removed

3-エラーUBR7200-3-GRD_HCCP_REMOVE

LOG_STD_NO_ACTIONubr7200BCM3138FFTプロ
セッサがスタック

します

BCM3138 chip [dec]
is not idle for [dec]
retries

3-エラーUBR7200-3-HUNGFFTSTATE

内部バスへのアク

セス中にエラーが

発生しました。

ubr7200i2cバスへのアクセ
ス中にエラーが発

生しました

[chars]3-エラーUBR7200-3-I2CERR
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アップコンバータ

へのアクセス中に

エラーが発生しま

した。

ubr7200アップコンバータ

へのアクセス中に

エラーが発生しま

した

[chars]3-エラーUBR7200-3-I2CUPXERR

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONubr7200内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Interface [chars]
Failed to send
intercept packet to
server %i:[dec]

3-エラーUBR7200-3-INTERCEPT

LOG_STD_NO_ACTIONubr7200BP構成の設定値が
無効です\n

<132>CMTS[DOCSIS]:<66010200>
Invalid BP
Configuration
Setting Value for
TLV type [dec]. CM
MACAddr <[enet]>

3-エラーUBR7200-3-INVALID_BP_CONFIGURATION_SETTING_VALUE

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONubr7200ISRコンテキスト
からの操作が無効

です。CSCek63728
再発の可能性があ

ります

Invalid [chars] from
interrupt level [dec]

3-エラーUBR7200-3-INVALID_INVOKE_FROM_ISR

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONcmts-docsis内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Invalid Upstream
Channel ID

3-エラーUBR7200-3-INVALID_US_CHID

LOG_STD_NO_ACTIONubr10000内部 IPC受信エ
ラー\n

Internal
RP-CLC/CLC-CLC
IPC receive error
from [dec]/[dec]

3-エラーUBR7200-3-IPCRECVERR

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONubr7200IPDR機能には、レ
コードを保持する

ためのメモリが必

要です。メモリが

不足しているた

め、IPDRデータが
失われる可能性が

あります。

unable to alloc
buffer because
percent of free
memory is [dec]
which is below [dec]

3-エラーUBR7200-3-IPDR_BUFFER_ERR

3817



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ
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LOG_STD_SH_TECH_ACTIONubr7200IPDR機能では、
ファイルをファイ

ルシステムに書き

込む必要がありま

す。ファイルシス

テムがいっぱいで

あるため、IPDR
データが失われる

可能性がありま

す。

File [chars] cannot
be created/written
since filesystem is
full.

3-エラーUBR7200-3-IPDR_FILESYS_FULL

この IPDRレコー
ドを無視し、次の

間隔でレコードを

収集します。

ubr7200IPDR CM-USは、
docsIf3CmtsCmRegStatusId
によるMACドメ
インの取得に失敗

しました。

The IPDR CM-US
failed to get MAC
domain with
slot[[dec]]
subslot[[dec]]
slotunit[[dec]].

3-エラーUBR7200-3-IPDR_GET_MACDOMAIN_ERR

ファイルシステム

を確認します。

ubr7200IPDRがファイルを
処理できませんで

した

The IPDR failed to
handle file: [chars]

3-エラーUBR7200-3-IPDR_SFLOG_FILE_ERR

モデムとサブスク

ライバを確認しま

す。

ubr7200パケット送信者の

ソフトウェアエ

ラーである可能性

が高いです

Host with invalid
IPv4 address.
Primary Interface
[chars] Input
Interface [chars]
MAC = [enet] IP =
%i

3-エラーUBR7200-3-IPV4ADDRERR

モデムとサブスク

ライバを確認しま

す。

ubr7200パケット送信者の

ソフトウェアエ

ラーである可能性

が高いです

Host with invalid
IPv6 address.
Primary Interface
[chars] Input
Interface [chars]
MAC = [enet] IP =
%P

3-エラーUBR7200-3-IPV6ADDRERR

/"ip tftp-server /"
CLIが設定されて
いないことを確認

します。

ubr7200IPv6 TFTPサー
バーソケットを開

けませんでした

IPv6 TFTP server
socket

3-エラーUBR7200-3-IPV6SOCKETFAIL

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONubr7200-JIBUpstreamQueue
Length or PHS Rule
Failure Detected.

3-エラーUBR7200-3-JIB_Q_LENGTH_PHS_ERR_DETECTED
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LOG_STD_NO_ACTIONubr7200キー拒否（情報な

し）\n
<132>CMTS[DOCSIS]:<66050102>
Key Reject - No
Information. CM
Mac Addr <[enet]>

3-エラーUBR7200-3-KEY_REJECT_NO_INFORMATION

LOG_STD_NO_ACTIONubr7200キー拒否（未承認

の SAID）\n
<132>CMTS[DOCSIS]:<66050103>
Key Reject -
Unauthorized SAID.
CM Mac Addr
<[enet]>

3-エラーUBR7200-3-KEY_REJECT_UNAUTHORIZED_SAID

これ以上疑似回線

を設定できませ

ん。

cmts-applicationL2VPN
XCONNECTPWの
疑似回線が上限に

達しました。

L2VPN
XCONNECT PW
max limit of %u
pseudo-wires
reached.

3-エラーUBR7200-3-L2VPNMAXLIMIT

このインターフェ

イスでオンライン

にできるモデムが

あるかを確認し、

次に RFチャネル
のパスを確認しま

す。また、アップ

ストリームおよび

ダウンストリーム

チャネルがトポロ

ジ内で想定どおり

に関連付けられて

いるかどうかを確

認します。

cbr-applicationロードバランシン

グによってイン

ターフェイスが無

効になりました。

これは、インター

フェイスの内外に

モデムを移動でき

なかったためで

す。

Disabled interface
[chars]

3-エラーUBR7200-3-LB_IF_DISABLED
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このインターフェ

イスで他にオンラ

インにできるモデ

ムがあるかを確認

し、次に RFチャ
ネルのパスを確認

します。また、

アップストリーム

およびダウンスト

リームチャネルが

トポロジ内で想定

どおりに関連付け

られているかどう

かを確認します。

cbr-applicationロードバランシン

グによって、ある

インターフェイス

から別のインター

フェイスにモデム

を移動できません

でした。

Failed to move
modem [enet] from
[chars] to [chars].

3-エラーUBR7200-3-LB_MODEM_FAILED

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONcbr-application古い保留中の CM
が存在します

This is a pre-exist
pending entry
detailed information
as: [enet] action
0x[hec]:0x[hec]
client [dec]:[dec]
count update flag
[dec]

3-エラーUBR7200-3-LB_STALE_PENDING_CM

モデムとサブスク

ライバを確認しま

す。

ubr7200パケット送信者の

ソフトウェアエ

ラーである可能性

が高いです

Upstream packet
from host with non
unicast MAC
address. Primary
Interface [chars]
Input Interface
[chars] SID = [dec]
MAC = [enet]

3-エラーUBR7200-3-MACADDRERR

LOG_STD_NO_ACTIONubr7200製造元 CA証明書
の形式エラー\n

<133>CMTS[DOCSIS]:
CM MAC Addr
<[enet]> on Interface
[chars] U[dec] :
[chars]

3-エラーUBR7200-3-MANUFACTURE_CA_CM_CERTIFICATE_FORMAT_ERROR

LOG_STD_NO_ACTIONubr7200マップ拒否 -要求
されたダウンスト

リームトラフィッ

クフローが許可さ

れていません\n

<132>CMTS[DOCSIS]:<66060509>
Map Reject - Not
Authorized for
requested
downstream traffic
flow. CM Mac Addr
<[enet]>

3-エラーUBR7200-3-MAP_REJECT_NOT_AUTH_DS_TRAFFIC
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LOG_STD_NO_ACTIONubr7200既存の SAIDに
マッピングされま

した\n

<132>CMTS[DOCSIS]:<66060600>
Mapped to existing
SAID. CM Mac
Addr <[enet]>

3-エラーUBR7200-3-MAPPED_TO_EXISTING_SAID

LOG_STD_NO_ACTIONubr7200新しい SAIDに
マッピングされま

した\n

<132>CMTS[DOCSIS]:<66060700>
Mapped to new
SAID. CM Mac
Addr <[enet]>

3-エラーUBR7200-3-MAPPED_TO_NEW_SAID

LOG_STD_NO_ACTIONubr7200DSサービスフロー
の数は50を超える
ことはできません

Maximum limit for
downstream
service-flows
reached

3-エラーUBR7200-3-MAX_DS_SF_ERROR

LOG_STD_NO_ACTIONcbr-applicationダイナミック DS
サービスフローの

数は31を超えるこ
とはできません

Maximum limit for
dynamic
downstream
service-flows
reached

3-エラーUBR7200-3-MAX_DYN_DS_SF_ERROR

LOG_STD_NO_ACTIONcmts-docsisメッセージに示さ

れた CMの登録
データのMIC検証
に失敗しました。

MIC calculation
failed for CM [enet]
on [chars].

3-エラーUBR7200-3-MIC_CALC_FAIL

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONubr7200内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Interface [chars]
Failed to send
monitored packets

3-エラーUBR7200-3-MONITOR

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONubr7200内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Null access list3-エラーUBR7200-3-MONITOR_ACCESS_FILTER

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONubr7200内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Unable to allocate
packet with rx_type
= [dec]

3-エラーUBR7200-3-MONITOR_EMPTY

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONcbr-application内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Negative decrement
of pending stats on
[chars] for [enet]

3-エラーUBR7200-3-NEG_PENDING

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONubr7200内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Could not start
Spectrum
Management process

3-エラーUBR7200-3-NOFORK
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テクニカルサポー

トに連絡してくだ

さい。

ubr7200システムで使用可

能なMACアドレ
スがありません。

Can't allocate MAC
address for interface
%u/%u

3-エラーUBR7200-3-NOMAC

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONubr7200内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

[chars]3-エラーUBR7200-3-NOMEM

ケーブルモデムを

別のラインカード

に割り当てます

ubr7200SIDSの最大数に達
しました

Maximum number
of SIDS have been
allocated for
interface [chars]:
CM [enet]: SID
container info: start
[dec] end [dec]

3-エラーUBR7200-3-NOMORESIDS

不具合のあるハー

ドウェアを交換し

ます。

ubr7200ハードウェア障害

の可能性が高いで

す

Device reported
[hex]

3-エラーUBR7200-3-NOTCMTS

LOG_STD_NO_ACTIONubr10000モデムに関連付け

られたホストの

ACLを更新しよう
として、エラーが

発生しました

A Null hwidb
prevents the acl
update for a
modem's associated
hosts MAC [enet]
SID [dec]

3-エラーUBR7200-3-NULLHWIDB

表示されていると

おりにエラーメッ

セージを書き写

し、テクニカルサ

ポート担当者に報

告してください。

ubr10000pxf src-vfyテーブ
ルの更新中に障害

が発生しました

A Null sw idb
prevents pxf src-vfy
tables from being
updatedMAC [enet]
SID [dec]

3-エラーUBR7200-3-NULLIDBTTSVTBL

使用可能なメモリ

を確認します。必

要に応じて、シス

テムにメモリを追

加します。

ubr7200これは内部エラー

であるか、メモリ

の問題を示してい

る可能性がありま

す。

Cannot sendmaps as
current_map ptr is
NULL\n
ds->[hec]current_map->[hec]:
[chars]

3-エラーUBR7200-3-NULLMAPPTR

LOG_STD_ACTIONcbr-cmts-infraRPD DPIC TEイン
ターフェイスとコ

ントローラ番号が

一致しません。

OFDMA IUC
change error: cm
[enet] [chars]

3-エラーUBR7200-3-OFDMA_IUC_CHANGE_ERR
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不具合のあるボー

ドを交換します。

ubr7200ハードウェア障害

の可能性が高いで

す

CMTS[dec]/[dec]
Buffer ownership
error pak=0x[hec].

3-エラーUBR7200-3-OWNERR

LOG_STD_ACTIONubr7200PA削除メッセージ
をイベントキュー

に追加できません

でした

Enqueue of message
failed slot [dec]

3-エラーUBR7200-3-PA_REM_ENQFAIL

LOG_STD_ACTIONubr7200failure文字列で定
義されている PA
取り外しイベント

のステートマシン

の動作で一般的な

エラーが発生しま

した。

[chars]3-エラーUBR7200-3-PA_REM_GENERAL

LOG_STD_ACTIONubr7200予期しない PCIエ
ラーが発生しまし

た

PCI error address =
0x[hec]\n

3-エラーUBR7200-3-PA_REM_PCI_ERROR

ソフトウェアの

コードパスエラー

packetcablePacketCableが DB
からの検索で無効

なゲート IDを検
出しました

if_index_db is null
index = [dec] gid =
[dec]

3-エラーUBR7200-3-PKTCBL_INVALID_GATE_ID

Cisco TACに連絡
してください。

ubr7200RPにより無効な
SIDが割り当てら
れました

Invalid SID
assignment for
interface: [chars]
CM: [enet]

3-エラーUBR7200-3-RP_INVALIDSID_ASSIGN

LOG_STD_NO_ACTIONubr7200サポートされてい

ない暗号スイート
\n

<132>CMTS[DOCSIS]:<66060200>
Unsupported Crypto
Suite. CMMacAddr
<[enet]>

3-エラーUBR7200-3-SA_MAP_UNSUPPORTED_CRYPTO_SUITE

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONubr7200ノンブロッキング

UPXアクセス用の
セマフォを作成で

きません

Unable to create the
semaphore

3-エラーUBR7200-3-SEMCREATEFAIL
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アップコンバータ

のステータスを読

み取ることができ

ません。再試行し

てください。

ubr7200ノンブロッキング

UPXアクセス用の
セマフォをロック

できません

Unable to lock the
semaphore

3-エラーUBR7200-3-SEMLOCKFAIL

ケーブルモデムを

別のラインカード

に割り当てます

ubr7200フェールオーバー

中の SIDの割り当
て

Tried to allocate
New SID during
Failover for interface
[chars]: CM [enet]:
SID container info:
start [dec] end [dec]

3-エラーUBR7200-3-SIDERRORHCCP

テクニカルサポー

トに連絡してシス

テムを更新してく

ださい。

ubr7200ミッドプレーンに

保存されている

データが不良また

は不完全です。

Number of slots in
chassis is undefined.

3-エラーUBR7200-3-SLOTS

特に対処の必要は

ありません。

ubr7200AVLツリーに割り
当てる十分なメモ

リがありません

no sufficient
memory for sorted
table index [dec]
allocated %lu
unallocated %lu

3-エラーUBR7200-3-SNMPMALLOC

ラインカードに不

具合があります。

交換してくださ

い。

ubr7200PHYチップのシリ
アル通信バスで読

み取りエラーが発

生しました。

SPI PENDING NO
READ
DATA[chars]:
spistat=0x%02x
chid=0x%02x
cmd=0x%02x

3-エラーUBR7200-3-SPIERRNRD

ラインカードに不

具合があります。

交換してくださ

い。

ubr7200PHYチップのシリ
アル通信バスで読

み取りエラーが発

生しました。

SPI PENDING
READ
ERROR[chars]:
spistat=0x%02x
chid=0x%02x
cmd=0x%02x

3-エラーUBR7200-3-SPIERRR

ラインカードに不

具合があります。

交換してくださ

い。

ubr7200PHYチップのシリ
アル通信バスで読

み取りエラーが発

生しました。

SPI BUS READ
0x%02x BYTES
SHORT[chars]:
spistat=0x%02x
chid=0x%02x

3-エラーUBR7200-3-SPIERRRBS
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ラインカードに不

具合があります。

交換してくださ

い。

ubr7200PHYチップのシリ
アル通信バスで書

き込みエラーが発

生しました。

SPI PENDING
WRITE
ERROR[chars]:
spistat=0x%02x
chid=0x%02x
cmd=0x%02x

3-エラーUBR7200-3-SPIERRW

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONubr7200内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Invalid Channel
ID[chars]:
chid=0x%02x
cmd=0x%02x
regaddr=0x%02x

3-エラーUBR7200-3-SPIERRW_CHID

スプーフィングを

確認してくださ

い。CPEが CMTS
IPアドレスを使用
している可能性が

あります。

ubr7200CMTSグリーニン
グ機能が重複する

IPアドレス情報を
受信しました

Rejecting IP=%i
[chars] sid [dec]:
Address configured
on [chars]

3-エラーUBR7200-3-SPOOFEDIP

スプーフィングを

確認してくださ

い。CPEがMAC
アドレスを再利用

している可能性が

あります。

ubr7200CMTSグリーニン
グ機能が重複する

MACアドレス情報
を受信しました

Investigating
MAC=[enet] [chars]
sid [dec]: Original
MAC on sid [dec]
[chars]

3-エラーUBR7200-3-SPOOFEDMAC

TACサポートに連
絡し、エラーメッ

セージを報告して

ください。

ubr7200CPEが対応する
SIDでオンライン
のとき、CMが存
在しません

CM doesn't exist
when CPE is online
on corresponding
SID [chars] mac
[enet] sid [dec]
hwidb [chars]

3-エラーUBR7200-3-SUBDB_CPE_NO_CM

TACサポートに連
絡し、エラーメッ

セージを報告して

ください。

ubr7200割り込みコンテキ

ストで CMTSサブ
スクライバ DB
データが予期せず

解放されています

Unexpected freeing
Subscriber Data in
interrupt context
host_mac [enet]
hwidb [chars]

3-エラーUBR7200-3-SUBDB_FREE_IN_ISR

TACサポートに連
絡し、エラーメッ

セージを報告して

ください。

ubr7200CMTSサブスクラ
イバ DBの初期化
に失敗しました

CMTS Subscriber
DB initialization
failed [chars] [chars]
[chars]

3-エラーUBR7200-3-SUBDB_INIT_FAILURE
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LOG_STD_NO_ACTIONubr7200TEKが無効です
（無効なキーシー

ケンス番号）\n

<132>CMTS[DOCSIS]:<66050206>
TEK Invalid -
Invalid Key
Sequence Number .
CM Mac Addr
<[enet]>

3-エラーUBR7200-3-TEK_INVALID_INVALID_KEY_SEQUENCE_NUMBER

LOG_STD_NO_ACTIONubr7200TEKが無効です
（情報なし）\n

<132>CMTS[DOCSIS]:<66050203>
TEK Invalid - No
Information. CM
Mac Addr <[enet]>

3-エラーUBR7200-3-TEK_INVALID_NO_INFORMATION

i/fの前にあるケー
ブルモデムの SID
の数を減らしま

す。

ubr7200受信した範囲リス

ト同期メッセージ

のサイズ。

CMTS-HCCP
[chars]: Actual Rcvd
ranged list sync sids
[dec] # of sids saved
[dec]

3-エラーUBR7200-3-TOOMANY_RANGEDSIDS

システムのCPU負
荷を確認し、アッ

プストリームをリ

セットします。

cmts-infraUCD更新エラーCMTS UCD
processing failed on
[chars] U[dec]
lch_state [dec] err
[dec] retry [dec]

3-エラーUBR7200-3-UCDPROCERR

LOG_STD_NO_ACTION-指定の操作が失敗

しました。

[chars]3-エラーUBR7200-3-UNEXPECTED

LOG_STD_NO_ACTIONubr7200サポートされてい

ない暗号スイート
\n

<132>CMTS[DOCSIS]:<66030300>
Unsupported Crypto
Suite. CMMacAddr
<[enet]>

3-エラーUBR7200-3-UNSUPPORTED_CRYPTO_SUITE

LOG_STD_NO_ACTIONubr7200誤った BCM3138
チップが選択され

ています。

BCM3138 current
chip [dec] desired
chip [dec]

3-エラーUBR7200-3-WRONG3138CHIP

TACに連絡して、
ログを提示してく

ださい。

ubr7200モデムが取り外さ

れた後、SIDイン
スタンスがクリー

ンアップされませ

んでした。

SID [dec] macaddr
[enet] us_channel_id
%u rng_list_id %u
ds_time_stamp%llu
rngpoll_timeout
%llu now %lu
last_rangeing %lu
stn_mtn=%u
cont_mtn=%u
pending=%u

3-エラーUBR7200-3-ZOMBIESID
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設定ファイルのパ

ラメータを確認し

ます。

ubr7200登録要求：最大DS
ビットレートが正

しくないため設定

できません。\n

<133>CMTS[DOCSIS]:<73011201>
Bad Max DS Bit
Rate Unsupported
Setting. CM Mac
Addr <[enet]>

4-警告UBR7200-4-BAD_MAX_DOWNSTREAM_BITRATE_UNSUPPORTED_SETTING

設定ファイルのパ

ラメータを確認し

ます。

ubr7200登録要求：最大US
DSビットレートが
正しくないため設

定できません。\n

<133>CMTS[DOCSIS]:<73011301>
Bad Max US Bit
Rate - Unsupported
Setting. CM Mac
Addr <[enet]>

4-警告UBR7200-4-BAD_MAX_UPSTREAM_BITRATE_UNSUPPORTED_SETTING

設定ファイルのパ

ラメータを確認し

ます。

ubr7200登録要求：ネット

ワークアクセスに

無効なパラメータ

があります。\n

<133>CMTS[DOCSIS]:<73010800>
Network Access has
Invalid Parameter.
CM Mac Addr
<[enet]>

4-警告UBR7200-4-BAD_NETWORK_ACCESS_CONFIGURATION

モデムでサービス

の盗難が試みられ

ている可能性があ

ります

ubr7200モデムが登録要求

を送信しました

が、このモデムは

別のQoSにすでに
登録されています

Cable modem [enet]
on interface [chars]
when [chars]
attempted
re-registration with
different QoS

4-警告UBR7200-4-BAD_REGISTRATION

アップストリーム

周波数を確認しま

す

ubr7200登録要求：不正な

USチャネル -オー
バーロード。\n

<133>CMTS[DOCSIS]:<73010700>
Bad US CH
-Overload. CM Mac
Addr <[enet]>

4-警告UBR7200-4-BAD_UPSTREAM_CHANNEL_OVERLOAD

設定ファイルが適

切であることを確

認します

ubr7200ケーブルモデムの

設定ファイルに問

題があります

Modem config file
[chars] at %i: [chars]

4-警告UBR7200-4-BADCFGFILE

設定ファイルが適

切であることを確

認します

ubr7200ケーブルモデムの

設定ファイルに問

題があります

Modem config file
[chars] at %P:
[chars]

4-警告UBR7200-4-BADCFGFILE_V6

LOG_STD_NO_ACTIONubr10000Blazeインデックス
がGuardianで割り
当て解除されてい

ません

Blaze HM testcase
failed. Blaze indices
allocated for MD
host [dec]/[dec] on
the Guardian
[dec]/[dec] : [dec]
Blaze indices in use
on the MD Host:
[dec]

4-警告UBR7200-4-BLZE_HM_TEST
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LOG_STD_NO_ACTIONubr7200BPI警告\n[chars]: SID=[dec]
KeySeq=0x[hec]
Cable Interface
<[chars]>

4-警告UBR7200-4-BPI_WARNING

"."snmpPerfキャッシュエンジ

ンの警告メッセー

ジ。

Warning: [chars] -
[dec]

4-警告UBR7200-4-CACHE_ENGINE_WARNING

詳細については、

DOCSISメッセー
ジログを確認して

ください。

ubr7200分類子の許可/アク
ティブ化中に問題

が発生した可能性

があります

CMMAC: [chars]
Classifier direction:
[chars] Param code:
[dec] Confirm code:
[dec]

4-警告UBR7200-4-CLASSIFIER_ERROR

クロックカードを

交換します

ubr7200クロックカードの

ハードウェア障害

Hardware Fault in
Clockcard

4-警告UBR7200-4-CLK_HWFAULT

ケーブルモデムで

ワイドバンド接続

が発生していない

ことを確認しま

す。

cbr-applicationCMTSはケーブル
モデムのNP RF障
害を処理するため

に、組み込みイベ

ントマネージャを

介してスクリプト

を実行するように

設定されていま

す。

CM<[enet]> on host
interface <[chars]>
reported NP RF
<[dec]> failure
modular-cable
<[chars]> CM's NP
RFs <[chars]>

4-警告UBR7200-4-CM_NP_RF_FAILURE

表示されていると

おりにエラーメッ

セージを書き写

し、テクニカルサ

ポート担当者に報

告してください。

ubr10000SFに割り当てられ
た DSIDは無効に
なりました。ソフ

トウェアバグ

DSID [dec] BG:
[dec] assigned to
SF:[dec] already.
DSID invalid on
CM-[enet]

4-警告UBR7200-4-CM_SF_DSID_INCONSISTENT

ケーブルモデムで

サービスの盗用が

試みられました

ubr7200ケーブルモデムの

設定ファイルに問

題があります

CableModem [enet]
in [chars] locked due
to [chars] theft of
service

4-警告UBR7200-4-CMLOCKED

ケーブルモデムで

サービスの盗用が

試みられました

ubr7200ケーブルモデムの

設定ファイルに問

題があります

CableModem [enet]
in [chars] attempted
theft of service

4-警告UBR7200-4-CMMARKED
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特に対処の必要は

ありません。

ubr7200この CMにはプラ
イマリサービスフ

ローがありません

CM [enet] does not
have any primary
service flows

4-警告UBR7200-4-CMNOPRIMSF

モデムとサブスク

ライバを確認しま

す。

ubr7200IPv6リンクローカ
ルが DADに失敗
しました。\n

<133>CMTS[DOCSIS]:<68001301>
IPv6 Link-local
address has failed
DAD.Addr <[enet]>

4-警告UBR7200-4-CMTS_IPV6_LLA_FAILED_DAD

モデムとサブスク

ライバを確認しま

す。

ubr7200不正な送信元 IPv6
アドレスで

DHCPv6要求を受
信したため、要求

をドロップしてい

ます\n

DHCPv6 request
received with a bad
src IPv6 \naddr. IP
<%P> msg
<[chars]>

4-警告UBR7200-4-CMTS_IPV6_RX_DHCPV6_WITH_BADADDR

"."cmts-applicationカードは cable
l2vpnコマンドで設
定されています。

異なるタイプの

カードを装着する

前、または \no
card\コマンドを実
行する前に、カー

ドの設定を確認し

てください。

Card on [dec]/[dec]
with l2vpn \[chars]\
command should be
taken care of before
plugging different
type of card or
executing \no card\
command.

4-警告UBR7200-4-CMTS_OIR_INACTIVE_WITHOUT_L2VPN_UNCONFIGURED

LOG_STD_NO_ACTIONubr10000このカードには、

RF電力の制限が異
なるアップコン

バータがありま

す。これらの制限

を満たすように、

RF電力が調整され
ています。

rf-power adjusted to
[dec] dBmV to meet
upconvertor
requirement.

4-警告UBR7200-4-CMTS_RF_POWER_ADJUST

テクニカルサポー

トに連絡してシス

テムを更新してく

ださい。

ubr7200ミッドプレーンに

不正なデータが保

存されています。

Corrupt or missing
MAC address
cookie\n using
random base [enet]

4-警告UBR7200-4-COOKIE
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LOG_STD_NO_ACTIONubr7200不正なサービスク

ラス。クラス ID
が無効であるか、

範囲外です。

<133>CMTS[DOCSIS]:<73011100>
Bad Class of
Service. Invalid
Class ID or out of
range. CM Mac
Addr <[enet]>

4-警告UBR7200-4-COS_INVALID_ID_OUT_OF_RANGE

LOG_STD_NO_ACTIONubr7200不正なサービスク

ラスのため、登録

に失敗しました。

サポートされてい

ないクラスです\n

<133>CMTS[DOCSIS]:<73011000>
Bad Class of
Service-
Unsupported class.
CM Mac Addr
<[enet]>

4-警告UBR7200-4-COS_UNSUPPORTED_CLASS

LOG_STD_NO_ACTIONubr7200CRLは使用できま
せん\n

<132>CMTS[DOCSIS]:<66030400>
Failed to retrieve
CRL from [chars]

4-警告UBR7200-4-CRL_NOT_RESPONDING

LOG_STD_NO_ACTIONcbr-applicationトランザクション

IDが不明なため、
DCC-ACKが拒否
されました

<133>CMTS[DOCSIS]:<67040300>
DCC-ACK is
rejected - Unknown
transaction ID. CM
MAC addr <[enet]>

4-警告UBR7200-4-DCC_ACK_REJ_UNKNOWN_TRANSACTION_ID

ターゲットチャネ

ルの使用率を確認

します

cbr-applicationDCCトランザク
ションのターゲッ

トチャネルに使用

可能なリソースが

ありません

DCC [enet] is
aborted - No
resource available on
target [chars] U[dec]

4-警告UBR7200-4-DCC_NO_RESOURCE_ON_TARGET

LOG_STD_NO_ACTIONcbr-applicationDOCSIS 2.0モード
が無効になってい

るため DCCが拒
否されました

<133>CMTS[DOCSIS]:<67021900>
DCC is rejected -
DOCSIS 2.0mode is
disabled. CM MAC
addr <[enet]>

4-警告UBR7200-4-DCC_REJ_20_DISABLE

LOG_STD_NO_ACTIONcbr-application課題エラーにより

DCCが拒否されま
した

<133>CMTS[DOCSIS]:<67021100>
DCC is rejected -
Authentication
failure. CM MAC
addr <[enet]>

4-警告UBR7200-4-DCC_REJ_AUTHENTICATION_FAILURE
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LOG_STD_NO_ACTIONcbr-application重複したサービス

フローの参照 ID
またはインデック

スがメッセージ内

に存在するため、

DCCが拒否されま
した

<133>CMTS[DOCSIS]:<67021500>
DCC is rejected -
Duplicated service
flow reference-ID or
index in message.
CM MAC addr
<[enet]>

4-警告UBR7200-4-DCC_REJ_DUPLICATE_REF_ID_INDEX

DCC要求メッセー
ジの送信中に TLV
とパラメータの設

定を確認します。

cbr-applicationメッセージシン

タックスエラーに

より、DCCが拒否
されました

<133>CMTS[DOCSIS]:<67021700>
DCC is rejected -
Message syntax
error. CM MAC
addr <[enet]>

4-警告UBR7200-4-DCC_REJ_MSG_SYNTAX_ERROR

メッセージの長さ

を1536文字未満に
します

cbr-applicationメッセージが長す

ぎるため、DCCが
拒否されました

<133>CMTS[DOCSIS]:<67021800>
DCC is rejected -
Message length too
big. CM MAC addr
<[enet]>

4-警告UBR7200-4-DCC_REJ_MSG_TOO_BIG

LOG_STD_NO_ACTIONcbr-application複数のエラーによ

り、DCCが拒否さ
れました

<133>CMTS[DOCSIS]:<67021200>
DCC is rejected -
Multiple errors. CM
MAC addr <[enet]>

4-警告UBR7200-4-DCC_REJ_MULTIPLE_ERRORS

LOG_STD_NO_ACTIONcbr-applicationコンテキストのパ

ラメータが無効な

ため、DCCが拒否
されました

<133>CMTS[DOCSIS]:<67021600>
DCC is rejected -
Invalid parameter for
context. CM MAC
addr <[enet]>

4-警告UBR7200-4-DCC_REJ_PARAMETER_INVALID_CONTEXT

LOG_STD_NO_ACTIONcbr-applicationDCCがサポートさ
れていないため、

DCCは永続的に拒
否されます

<133>CMTS[DOCSIS]:<67020800>
DCC is rejected
permanently - DCC
not supported. CM
MAC addr <[enet]>

4-警告UBR7200-4-DCC_REJ_PERMANENT_DCC_NOT_SUPPORTED

DCC要求メッセー
ジの送信中にパラ

メータを再確認し

ます。

cbr-application必要なパラメータ

が存在しないた

め、DCCは拒否さ
れました

<133>CMTS[DOCSIS]:<67021000>
DCC is rejected -
Required parameter
not present. CM
MAC addr <[enet]>

4-警告UBR7200-4-DCC_REJ_REQUIRED_PARAMETER_NOT_PRESENT

LOG_STD_NO_ACTIONcbr-applicationサービスフローが

見つからなかった

ため、DCCが拒否
されました

<133>CMTS[DOCSIS]:<67020900>
DCC is rejected -
Service flow not
found. CM MAC
addr <[enet]>

4-警告UBR7200-4-DCC_REJ_SRV_FLOW_NOT_FOUND

3831



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

LOG_STD_NO_ACTIONcbr-application理由不明で DCC
が拒否されました

<133>CMTS[DOCSIS]:<67020700>
DCC is rejected -
Unspecified reason.
CM MAC addr
<[enet]>

4-警告UBR7200-4-DCC_REJ_UNSPECIFIED_REASON

LOG_STD_NO_ACTIONcbr-applicationDCCが中断された
ため、新しいアッ

プストリームチャ

ネルで通信できま

せん

<133>CMTS[DOCSIS]:<67020600>
DCC is aborted -
Unable to
communicate on
new upstream
channel. CM MAC
addr <[enet]>

4-警告UBR7200-4-DCC_REQ_ABORT_NO_COMM_NEW_UPSTREAM_CHANNEL

LOG_STD_NO_ACTIONcbr-applicationDCCが新しいチャ
ネルに到達しまし

た

<133>CMTS[DOCSIS]:<67020300>
DCC arrives new
channel. CM MAC
addr <[enet]>

4-警告UBR7200-4-DCC_REQ_ARRIVE_NEW

LOG_STD_NO_ACTIONcbr-applicationDCCが古いチャネ
ルから移動しまし

た

<133>CMTS[DOCSIS]:<67020200>
DCC departs old
channel. CM MAC
addr <[enet]>

4-警告UBR7200-4-DCC_REQ_DEPART_OLD

トランザクション

が終了するまで待

ちます。それ以外

の場合は、モデム

を別のチャネルに

移動します。

cbr-applicationCMMACアドレス
がすでに宛先に存

在するため、DCC
は拒否されました

<133>CMTS[DOCSIS]:<67020100>
DCC is rejected -
CM MAC address
<[enet]> already on
destination.

4-警告UBR7200-4-DCC_REQ_REJ_ALREADY

LOG_STD_NO_ACTIONcbr-applicationDCC応答が新しい
チャネルで受信さ

れませんでした

<133>CMTS[DOCSIS]:<67030200>
DCC response was
unreceived on new
channel. CM MAC
addr <[enet]>

4-警告UBR7200-4-DCC_RSP_NOT_RCV_NEW_CHANNEL

LOG_STD_NO_ACTIONcbr-applicationDCC応答が旧チャ
ネルで受信されま

せんでした

<133>CMTS[DOCSIS]:<67030100>
DCC response was
unreceived on old
channel. CM MAC
addr <[enet]>

4-警告UBR7200-4-DCC_RSP_NOT_RCV_OLD_CHANNEL

LOG_STD_NO_ACTIONcbr-application認証エラーにより

DCC応答が拒否さ
れました

<133>CMTS[DOCSIS]:<67030500>
DCC Response is
rejected -
Authentication
failure. CM MAC
addr <[enet]>

4-警告UBR7200-4-DCC_RSP_REJ_AUTHENTICATION_FAILURE
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LOG_STD_NO_ACTIONcbr-applicationメッセージシン

タックスエラーに

より、DCC応答が
拒否されました

<133>CMTS[DOCSIS]:<67030600>
DCC Response is
rejected - Message
syntax error. CM
MAC addr <[enet]>

4-警告UBR7200-4-DCC_RSP_REJ_MSG_SYNTAX_ERROR

LOG_STD_NO_ACTIONcbr-applicationトランザクション

IDが不明なため、
DCC応答が拒否さ
れました

<133>CMTS[DOCSIS]:<67030400>
DCC Response is
rejected - Unknown
transaction ID. CM
MAC addr <[enet]>

4-警告UBR7200-4-DCC_RSP_REJ_UNKNOWN_TRANSACTION_ID

LOG_STD_NO_ACTIONcbr-application理由不明で DCC
応答が拒否されま

した

<133>CMTS[DOCSIS]:<67030300>
DCC Response is
rejected -
Unspecified reason.
CM MAC addr
<[enet]>

4-警告UBR7200-4-DCC_RSP_REJ_UNSPECIFIED_REASON

設定を修正しま

す。

ddcハッシュ IDは
ケーブルインター

フェイスに設定さ

れていますが、グ

ローバルに定義さ

れていません

Hash id [dec] does
not exist in global
configuration

4-警告UBR7200-4-DDC_CFG_HASHID

表示されていると

おりにエラーメッ

セージを書き写

し、テクニカルサ

ポート担当者に報

告してください。

ddcDDCのキャッチ
オールエラーメッ

セージ

Error: [chars]4-警告UBR7200-4-DDC_GENERAL_ERROR

表示されていると

おりにエラーメッ

セージを書き写

し、テクニカルサ

ポート担当者に報

告してください。

ddcDDCがリストにエ
レメントを作成ま

たは追加できませ

んでした

DDC list error4-警告UBR7200-4-DDC_LIST_ERROR

表示されていると

おりにエラーメッ

セージを書き写

し、テクニカルサ

ポート担当者に報

告してください。

ddcDDCがプロセス間
メッセージまたは

IPCメッセージを
送信できませんで

した

DDC message error.
type [dec]

4-警告UBR7200-4-DDC_MESSAGE_ERROR
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表示されていると

おりにエラーメッ

セージを書き写

し、テクニカルサ

ポート担当者に報

告してください。

ddcNPEサブインター
フェイスのノード

IDがラインカード
のノード IDと異
なります

Node id mismatch
NPE: [dec] linecard:
[dec]

4-警告UBR7200-4-DDC_NODE_ID_ERROR

設定を修正しま

す。

ddcすべての保護対象

に DS周波数が設
定されていません

DS frequency not
configured for the
protect target node
[dec]

4-警告UBR7200-4-DDC_PROT_FREQ_ERROR

表示されていると

おりにエラーメッ

セージを書き写

し、テクニカルサ

ポート担当者に報

告してください。

ddc解放が要求された

ときに DDCセマ
フォが取得されま

せんでした

DDC semaphore
released when it was
not taken

4-警告UBR7200-4-DDC_SEMAPHORE_ERROR

表示されていると

おりにエラーメッ

セージを書き写

し、テクニカルサ

ポート担当者に報

告してください。

ddcDDCが予期しない
イベントまたはサ

ポートされていな

いイベントを受信

しました

DDC unexpected
event error [dec]

4-警告UBR7200-4-DDC_UNEXPECTED_EVENT_ERROR

表示されていると

おりにエラーメッ

セージを書き写

し、テクニカルサ

ポート担当者に報

告してください。

ddcDDCが予期しない
メッセージまたは

サポートされてい

ないメッセージを

受信しました

DDC unexpected
message error [dec]

4-警告UBR7200-4-DDC_UNEXPECTED_MESSAGE_ERROR

LOG_STD_NO_ACTIONubr7200DHCPACKの更新
中に誤った CMが
検出されました

Not update cm state
for DHCP ACK
Expected CM [enet]
ip %i found CM
[enet] ip %i new ip
%i

4-警告UBR7200-4-DHCP_ACK_MISMATCH_CM

LOG_STD_NO_ACTIONubr7200短すぎる DHCPパ
ケットを受信しま

した

DHCP packet is too
short from %i to %i
UDP length [dec]

4-警告UBR7200-4-DHCP_PAK_TOO_SHORT
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-ubr7200ドキュメント診断

ログ通知：ログサ

イズが最大サイズ

に達しました

[DOCSIS]:<86000300>Docs
Diag Log reaches
max size

4-警告UBR7200-4-DIAG_LOG_FULL_REACHED

LOG_STD_NO_ACTIONubr7200ドキュメント診断

ログ通知：ログサ

イズが上限しきい

値を超えました

[DOCSIS]:<86000100>Docs
Diag Log exceeds
high threshold

4-警告UBR7200-4-DIAG_LOG_HIGH_THRSHLD_REACHED

LOG_STD_NO_ACTIONubr7200登録要求：不正な

DS周波数 -無効な
形式です。\n

<133>CMTS[DOCSIS]:<73010500>
Bad DS FREQ -
Format Invalid. CM
Mac Addr <[enet]>

4-警告UBR7200-4-DOWNSTREAM_FREQUENCY_FORMAT_INVALID

設定ファイルの周

波数を確認してく

ださい

ubr7200登録要求：不正な

DS周波数 -使用さ
れていません。\n

<133>CMTS[DOCSIS]:<73010501>
Bad DS FREQ - Not
in use. CM Mac
Addr <[enet]>

4-警告UBR7200-4-DOWNSTREAM_FREQUENCY_NOT_IN_USE

設定ファイルの周

波数を確認してく

ださい

ubr7200登録要求:不正な
DS周波数 - 62500
の倍数ではありま

せん。\n

<133>CMTS[DOCSIS]:<73010502>
Bad DS FREQ - Not
multiple of 62500.
CM Mac Addr
<[enet]>

4-警告UBR7200-4-DOWNSTREAM_FREQUENCY_NOT_MULTIPLE_OF_62500

LOG_STD_NO_ACTIONcbr-applicationACKがないため、
DSXは中止されま
した\n

<133>CMTS[DOCSIS]:<83020101>
Service Add is
aborted - No ACK.
CM MAC addr
<[enet]>

4-警告UBR7200-4-DSA_ABORTED_NO_ACK

LOG_STD_NO_ACTIONcbr-applicationトランザクション

IDが無効なため、
ACKが拒否されま
した\n

<133>CMTS[DOCSIS]:<83020100>
Service Add
Response is rejected
- Invalid transaction
ID. CM MAC addr
<[enet]>

4-警告UBR7200-4-DSA_ACK_REJECTED_INVALID_TRANSACTION_ID

LOG_STD_NO_ACTIONcbr-applicationCM DSAメッセー
ジが拒否されまし

た。

<133>CMTS[DOCSIS]:<83000108>
Service Add is
rejected - Add
aborted. CM MAC
addr <[enet]>

4-警告UBR7200-4-DSA_ADD_ABORTED

3835



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

LOG_STD_NO_ACTIONcbr-application承認エラーによ

り、CM DSAは拒
否されました。

<133>CMTS[DOCSIS]:<83000120>
Service Add is
rejected -
Authorization
failure. CM MAC
addr <[enet]>

4-警告UBR7200-4-DSA_AUTH_FAILURE

LOG_STD_NO_ACTIONcbr-application分類子が別のフ

ロー用であるた

め、CM DSAが拒
否されました。

<133>CMTS[DOCSIS]:<83000117>
Service Add is
rejected - Classifier
for another flow.
CM MAC addr
<[enet]>

4-警告UBR7200-4-DSA_CLASSIFIER_ANOTHER_FLOW

LOG_STD_NO_ACTIONcbr-application分類子がすでに存

在するため、CM
DSAは拒否されま
した。

<133>CMTS[DOCSIS]:<83000111>
Service Add is
rejected - Classifier
exists. CM MAC
addr <[enet]>

4-警告UBR7200-4-DSA_CLASSIFIER_EXISTS

LOG_STD_NO_ACTIONcbr-application分類子が見つから

なかったため、

CM DSAは拒否さ
れました。

<133>CMTS[DOCSIS]:<83000110>
Service Add is
rejected - Classifier
not found. CMMAC
addr <[enet]>

4-警告UBR7200-4-DSA_CLASSIFIER_NOT_FOUND

LOG_STD_NO_ACTIONcbr-application参照 IDまたはイ
ンデックスが重複

しているため、

CM DSAが拒否さ
れました。

<133>CMTS[DOCSIS]:<83000114>
Service Add is
rejected - Duplicated
reference-ID or
index in message.
CM MAC addr
<[enet]>

4-警告UBR7200-4-DSA_DUPLICATE_REF_ID_INDEX

LOG_STD_NO_ACTIONcbr-applicationヘッダー抑制設定

はサポートされて

いません\n

<133>CMTS[DOCSIS]:<83000105>
Service Add is
rejected - Header
suppression setting
not supported. CM
MAC addr <[enet]>

4-警告UBR7200-4-DSA_HEADER_SUPPR_SETTING_NOT_SUPPORTED

LOG_STD_NO_ACTIONcbr-applicationHMAC認証に失敗
しました\n

<133>CMTS[DOCSIS]:<83000101>
Service Add is
rejected - HMAC
authentication
failure. CM MAC
addr <[enet]>

4-警告UBR7200-4-DSA_HMAC_AUTHENTICATION_FAILURE
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LOG_STD_NO_ACTIONcbr-application重大な分類子エ

ラーにより、CM
DSAが拒否されま
した。

<133>CMTS[DOCSIS]:<83000122>
Service Add is
rejected - Major
classifier error. CM
MAC addr <[enet]>

4-警告UBR7200-4-DSA_MAJOR_CLASSIFIER_ERROR

LOG_STD_NO_ACTIONcbr-application複数の重大なエ

ラーにより、CM
DSAが拒否されま
した。

<133>CMTS[DOCSIS]:<83000124>
Service Add is
rejected - Multiple
major errors. CM
MAC addr <[enet]>

4-警告UBR7200-4-DSA_MAJOR_MULTIPLE_ERRORS

LOG_STD_NO_ACTIONcbr-application重大なPHSルール
エラーにより、

CM DSAが拒否さ
れました。

<133>CMTS[DOCSIS]:<83000123>
Service Add rejected
- Major PHS rule
error. CM MAC
addr <[enet]>

4-警告UBR7200-4-DSA_MAJOR_PHS_RULE_ERROR

LOG_STD_NO_ACTIONcbr-application重大なサービスフ

ローエラーによ

り、CM DSAが拒
否されました。

<133>CMTS[DOCSIS]:<83000121>
Service Add is
rejected - Major
service flow error.
CM MAC addr
<[enet]>

4-警告UBR7200-4-DSA_MAJOR_SRV_FLOW_ERROR

LOG_STD_NO_ACTIONcbr-applicationメッセージのシン

タックスエラーに

より、CM DSAが
拒否されました。

<133>CMTS[DOCSIS]:<83000125>
Service Add is
rejected - Message
syntax error. CM
MAC addr <[enet]>

4-警告UBR7200-4-DSA_MSG_SYNTAX_ERROR

LOG_STD_NO_ACTIONcbr-applicationメッセージが長す

ぎるため、CM
DSAが拒否されま
した。

<133>CMTS[DOCSIS]:<83000126>
Service Add is
rejected - Message
too big. CM MAC
addr <[enet]>

4-警告UBR7200-4-DSA_MSG_TOO_BIG

LOG_STD_NO_ACTIONcbr-application複数の DSフロー
が原因で、CM
DSAが拒否されま
した。

<133>CMTS[DOCSIS]:<83000116>
Service Add is
rejected - Multiple
downstream flow.
CM MAC addr
<[enet]>

4-警告UBR7200-4-DSA_MULTIPLE_DOWNSTREAM_FLOW

LOG_STD_NO_ACTIONcbr-application複数のエラーによ

り、CM DSAが拒
否されました。

<133>CMTS[DOCSIS]:<83000109>
Service Add is
rejected - Multiple
errors. CM MAC
addr <[enet]>

4-警告UBR7200-4-DSA_MULTIPLE_ERRORS
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LOG_STD_NO_ACTIONcbr-application複数の USフロー
が原因で、CM
DSAが拒否されま
した。

<133>CMTS[DOCSIS]:<83000115>
Service Add is
rejected - Multiple
upstream flow. CM
MAC addr <[enet]>

4-警告UBR7200-4-DSA_MULTIPLE_UPSTREAM_FLOW

LOG_STD_NO_ACTIONcbr-applicationコンテキストのパ

ラメータが無効な

ため、CM DSAが
拒否されました。

<133>CMTS[DOCSIS]:<83000119>
Service Add is
rejected - Parameter
invalid for context.
CM MAC addr
<[enet]>

4-警告UBR7200-4-DSA_PARAMETER_INVALID_CONTEXT

LOG_STD_NO_ACTIONcbr-application永続的な管理\n<133>CMTS[DOCSIS]:<83000103>
Service Add is
rejected - Permanent
administrative.CM
MAC addr <[enet]>
[chars]

4-警告UBR7200-4-DSA_PERMANENT_ADMINISTRATIVE

LOG_STD_NO_ACTIONcbr-applicationPHSルールが別の
フロー用であるた

め、CM DSAが拒
否されました。

<133>CMTS[DOCSIS]:<83000118>
Service Add is
rejected - PHS rule
for another flow.
CM MAC addr
<[enet]>

4-警告UBR7200-4-DSA_PHS_RULE_ANOTHER_FLOW

LOG_STD_NO_ACTIONcbr-applicationPHSルールがすで
に存在するため、

CM DSAが拒否さ
されました。

<133>CMTS[DOCSIS]:<83000113>
Service Add is
rejected - PHS rule
exists. CM MAC
addr <[enet]>

4-警告UBR7200-4-DSA_PHS_RULE_EXISTS

LOG_STD_NO_ACTIONcbr-applicationPHSルールが見つ
からなかったた

め、CM DSAが拒
否されました。

<133>CMTS[DOCSIS]:<83000112>
Service Add is
rejected - PHS rule
not found. CMMAC
addr <[enet]>

4-警告UBR7200-4-DSA_PHS_RULE_NOT_FOUND

LOG_STD_NO_ACTIONcbr-application必須パラメータが

存在しません\n
<133>CMTS[DOCSIS]:<83000104>
Service Add is
rejected - Required
parameter not
present. CM MAC
addr <[enet]>

4-警告UBR7200-4-DSA_REQUIRED_PARAMETER_NOT_PRESENT
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LOG_STD_NO_ACTIONcbr-application応答がないため、

CM DSAは中止さ
れました。

<133>CMTS[DOCSIS]:<83010101>
Service Add is
aborted - No
response. CM MAC
addr <[enet]>

4-警告UBR7200-4-DSA_RSP_ABORTED_NO_RSP

LOG_STD_NO_ACTIONcbr-applicationトランザクション

IDが無効なため、
CM DSA応答が拒
否されました。

<133>CMTS[DOCSIS]:<83010100>
Service Add
Response is rejected
- Invalid transaction
ID. CM MAC addr
<[enet]>

4-警告UBR7200-4-DSA_RSP_INVALID_TRANSACTION_ID

LOG_STD_NO_ACTIONcbr-application重大な分類子エ

ラーにより、CM
DSA応答が拒否さ
れました。

<133>CMTS[DOCSIS]:<83010115>
Service Add
Response is rejected
- Major classifier
error. CM MAC
addr <[enet]>

4-警告UBR7200-4-DSA_RSP_REJECT_MAJOR_CFR_ERROR

LOG_STD_NO_ACTIONcbr-application重大なPHSルール
エラーにより、

CM DSA応答が拒
否されました。

<133>CMTS[DOCSIS]:<83010116>
Service Add
Response is rejected
- Major PHS rule
error. CM MAC
addr <[enet]>

4-警告UBR7200-4-DSA_RSP_REJECT_MAJOR_PHS_RULE_ERROR

LOG_STD_NO_ACTIONcbr-applicationメッセージが長す

ぎるため、CM
DSA応答が拒否さ
れました。

<133>CMTS[DOCSIS]:<83010118>
Service Add
Response is rejected
-Message length too
big. CM MAC addr
<[enet]>

4-警告UBR7200-4-DSA_RSP_REJECT_MSG_TOO_BIG

LOG_STD_NO_ACTIONcbr-applicationコンテキストのパ

ラメータが無効な

ため、CM DSA応
答が拒否されまし

た

<133>CMTS[DOCSIS]:<83010113>
Service Add
Response is rejected
- Invalid parameter
for context. CM
MAC addr <[enet]>

4-警告UBR7200-4-DSA_RSP_REJECT_PARAM_INVALID_FOR_CONTEXT

LOG_STD_NO_ACTIONcbr-applicationPHSルールがすで
に存在するため、

CM DSA応答が拒
否されました。

<133>CMTS[DOCSIS]:<83010110>
Service Add
Response is rejected
- PHS rule exists.
CM MAC addr
<[enet]>

4-警告UBR7200-4-DSA_RSP_REJECT_PHS_RULE_EXISTS
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LOG_STD_NO_ACTIONcbr-application必須パラメータが

存在しないため、

CM DSA応答は拒
否されました。

<133>CMTS[DOCSIS]:<83010106>
Service Add
Response is rejected
- Required parameter
not present. CM
MAC addr <[enet]>

4-警告UBR7200-4-DSA_RSP_REJECT_REQD_PARAM_NOT_PRESENT

LOG_STD_NO_ACTIONcbr-applicationコンフィギュレー

ション設定が認識

されないため、

CM DSA応答が拒
否されました。

<133>CMTS[DOCSIS]:<83010105>
Service Add
Response is rejected
- Unrecognized
configuration
setting. CM MAC
addr <[enet]>

4-警告UBR7200-4-DSA_RSP_REJECT_UNRECOGNIZED_CONFIGURATION_SETTING

LOG_STD_NO_ACTIONcbr-applicationサービスフローが

存在するため、

CM DSAが拒否さ
れました。

<133>CMTS[DOCSIS]:<83000106>
Service Add rejected
- Service flow exists.
CM MAC addr
<[enet]>

4-警告UBR7200-4-DSA_SERVICE_FLOW_EXISTS

LOG_STD_NO_ACTIONcbr-applicationリソースがないた

め、CM DSAメッ
セージが拒否され

ました。

<133>CMTS[DOCSIS]:<83000102>
Service Add is
rejected - Temporary
no resource.CM
MAC addr <[enet]>
[chars]

4-警告UBR7200-4-DSA_TEMP_NO_RESOURCE

LOG_STD_NO_ACTIONcbr-applicationコンフィギュレー

ション設定が認識

されません\n

<133>CMTS[DOCSIS]:<83000101>
Service Add is
rejected -
Unrecognized
configuration
setting. CM MAC
addr <[enet]>

4-警告UBR7200-4-DSA_UNRECOGNIZED_CONFIGURATION_SETTING

LOG_STD_NO_ACTIONcbr-application理由不明\n<133>CMTS[DOCSIS]:<83000100>
Service Add is
rejected -
Unspecified reason.
CM MAC addr
<[enet]>

4-警告UBR7200-4-DSA_UNSPECIFIED_REASON

LOG_STD_NO_ACTIONcbr-applicationACKがないため、
DSXは中止されま
した\n

<133>CMTS[DOCSIS]:<83020201>
Service Change is
aborted - No ACK.
CM MAC addr
<[enet]>

4-警告UBR7200-4-DSC_ABORTED_NO_ACK
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LOG_STD_NO_ACTIONcbr-applicationトランザクション

IDが無効なため、
ACKが拒否されま
した\n

<133>CMTS[DOCSIS]:<83020200>
Service Change
ACK is rejected -
Invalid transaction
ID. CM MAC addr
<[enet]>

4-警告UBR7200-4-DSC_ACK_REJECTED_INVALID_TRANSACTION_ID

LOG_STD_NO_ACTIONcbr-application承認エラーによ

り、CM DSCが拒
否されました。

<133>CMTS[DOCSIS]:<83000220>
Service Change is
rejected -
Authorization
failure. CM MAC
addr <[enet]>

4-警告UBR7200-4-DSC_AUTH_FAILURE

LOG_STD_NO_ACTIONcbr-application分類子が別のフ

ロー用であるた

め、CM DSCが拒
否されました。

<133>CMTS[DOCSIS]:<83000217>
Service Change
rejected - Classifier
for another flow.
CM MAC addr
<[enet]>

4-警告UBR7200-4-DSC_CLASSIFIER_ANOTHER_FLOW

LOG_STD_NO_ACTIONcbr-application分類子が存在して

いるため、CM
DSCが拒否されま
した。

<133>CMTS[DOCSIS]:<83000211>
Service Change is
rejected - Classifier
exists. CM MAC
addr <[enet]>

4-警告UBR7200-4-DSC_CLASSIFIER_EXISTS

LOG_STD_NO_ACTIONcbr-application分類子が見つから

ないため、CM
DSCが拒否されま
した。

<133>CMTS[DOCSIS]:<83000210>
Service Change is
rejected - Classifier
not found. CMMAC
addr <[enet]>

4-警告UBR7200-4-DSC_CLASSIFIER_NOT_FOUND

LOG_STD_NO_ACTIONcbr-application参照 IDまたはイ
ンデックスが重複

しているため、

CM DSCが拒否さ
れました。

<133>CMTS[DOCSIS]:<83000214>
Service Change is
rejected - Duplicated
reference-ID or
index in message.
CM MAC addr
<[enet]>

4-警告UBR7200-4-DSC_DUPLICATE_REF_ID_INDEX

LOG_STD_NO_ACTIONcbr-applicationヘッダー抑制設定

はサポートされて

いません\n

<133>CMTS[DOCSIS]:<83000207>
Service Change is
rejected - Header
suppression setting
not supported. CM
MAC addr <[enet]>

4-警告UBR7200-4-DSC_HEADER_SUPPR_SETTING_NOT_SUPPORTED
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LOG_STD_NO_ACTIONcbr-applicationHMAC認証に失敗
しました\n

<133>CMTS[DOCSIS]:<83000208>
Service Change is
rejected - HMAC
authorization failure.
CM MAC addr
<[enet]>

4-警告UBR7200-4-DSC_HMAC_AUTHENTICATION_FAILURE

LOG_STD_NO_ACTIONcbr-application重大な分類子エ

ラーにより、CM
DSCが拒否されま
した。

<133>CMTS[DOCSIS]:<83000222>
Service Change is
rejected - Major
classifier error. CM
MAC addr <[enet]>

4-警告UBR7200-4-DSC_MAJOR_CLASSIFIER_ERROR

LOG_STD_NO_ACTIONcbr-application複数の重大なエ

ラーにより、CM
DSCが拒否されま
した。

<133>CMTS[DOCSIS]:<83000224>
Service Change is
rejected - Multiple
major errors. CM
MAC addr <[enet]>

4-警告UBR7200-4-DSC_MAJOR_MULTIPLE_ERRORS

LOG_STD_NO_ACTIONcbr-application重大なPHSルール
エラーにより、

CM DSCが拒否さ
れました。

<133>CMTS[DOCSIS]:<83000223>
Service Change is
rejected -Major PHS
rule error. CMMAC
addr <[enet]>

4-警告UBR7200-4-DSC_MAJOR_PHS_RULE_ERROR

LOG_STD_NO_ACTIONcbr-applicationサービスフローエ

ラーにより、CM
DSCが拒否されま
した。

<133>CMTS[DOCSIS]:<83000221>
Service Change is
rejected - Major
service flow error.
CM MAC addr
<[enet]>

4-警告UBR7200-4-DSC_MAJOR_SRV_FLOW_ERROR

LOG_STD_NO_ACTIONcbr-applicationメッセージのシン

タックスエラーに

より、CM DSCが
拒否されました。

<133>CMTS[DOCSIS]:<83000225>
Service Change is
rejected - Message
syntax error. CM
MAC addr <[enet]>

4-警告UBR7200-4-DSC_MSG_SYNTAX_ERROR

LOG_STD_NO_ACTIONcbr-applicationメッセージが長す

ぎるため、CM
DSCが拒否されま
した。

<133>CMTS[DOCSIS]:<83000226>
Service Change is
rejected - Message
too big. CM MAC
addr <[enet]>

4-警告UBR7200-4-DSC_MSG_TOO_BIG
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LOG_STD_NO_ACTIONcbr-application複数の DSフロー
が原因で、CM
DSCが拒否されま
した。

<133>CMTS[DOCSIS]:<83000216>
Service Change is
rejected - Multiple
downstream flow.
CM MAC addr
<[enet]>

4-警告UBR7200-4-DSC_MULTIPLE_DOWNSTREAM_FLOW

LOG_STD_NO_ACTIONcbr-application複数のエラーがす

でに発生している

ため、CM DSCは
拒否されました。

<133>CMTS[DOCSIS]:<83000209>
Service Change is
rejected - Multiple
errors. CM MAC
addr <[enet]>

4-警告UBR7200-4-DSC_MULTIPLE_ERRORS

LOG_STD_NO_ACTIONcbr-application複数の USフロー
が原因で、CM
DSCが拒否されま
した。

<133>CMTS[DOCSIS]:<83000215>
Service Change is
rejected - Multiple
upstream flow. CM
MAC addr <[enet]>

4-警告UBR7200-4-DSC_MULTIPLE_UPSTREAM_FLOW

LOG_STD_NO_ACTIONcbr-applicationコンテキストのパ

ラメータが無効な

ため、CM DSCが
拒否されました。

<133>CMTS[DOCSIS]:<83000219>
Service Change
rejected - Invalid
parameter for
context. CM MAC
addr <[enet]>

4-警告UBR7200-4-DSC_PARAMETER_INVALID_CONTEXT

LOG_STD_NO_ACTIONcbr-application永続的な管理\n<133>CMTS[DOCSIS]:<83000203>
Service Change is
rejected - Permanent
administrative. CM
MAC addr <[enet]>
[chars]

4-警告UBR7200-4-DSC_PERMANENT_ADMINISTRATIVE

LOG_STD_NO_ACTIONcbr-applicationPHSルールが別の
フロー用であるた

め、CM DSCが拒
否されました。

<133>CMTS[DOCSIS]:<83000218>
Service Change is
rejected - PHS rule
for another flow.
CM MAC addr
<[enet]>

4-警告UBR7200-4-DSC_PHS_RULE_ANOTHER_FLOW

LOG_STD_NO_ACTIONcbr-applicationPHSルールが存在
するため、CM
DSCが拒否されま
した。

<133>CMTS[DOCSIS]:<83000213>
Service Change is
rejected - PHS rule
exists. CM MAC
addr <[enet]>

4-警告UBR7200-4-DSC_PHS_RULE_EXISTS
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LOG_STD_NO_ACTIONcbr-applicationPHSルールが見つ
からないため、

CM DSCが拒否さ
れました。

<133>CMTS[DOCSIS]:<83000212>
Service Change is
rejected - PHS rule
not found. CMMAC
addr <[enet]>

4-警告UBR7200-4-DSC_PHS_RULE_NOT_FOUND

LOG_STD_NO_ACTIONcbr-applicationリクエスト送信者

がサービスフロー

の所有者ではあり

ません\n

<133>CMTS[DOCSIS]:<83000204>
Service Change is
rejected - Requestor
not the owner of
service flow. CM
MAC addr <[enet]>

4-警告UBR7200-4-DSC_REQUESTOR_NOT_OWNER

LOG_STD_NO_ACTIONcbr-application必須パラメータが

存在しません\n
<133>CMTS[DOCSIS]:<83000206>
Service Change is
rejected - Required
parameter not
present. CM MAC
addr <[enet]>

4-警告UBR7200-4-DSC_REQUIRED_PARAMETER_NOT_PRESENT

LOG_STD_NO_ACTIONcbr-application応答がないため、

CM DSCは中止さ
れました。

<133>CMTS[DOCSIS]:<83010201>
Service Change is
aborted - No
response. CM MAC
addr <[enet]>

4-警告UBR7200-4-DSC_RSP_ABORTED_NO_RSP

LOG_STD_NO_ACTIONcbr-applicationトランザクション

IDが無効なため、
CM DSC応答が拒
否されました。

<133>CMTS[DOCSIS]:<83010200>
Service Change
Response is rejected
- Invalid transaction
ID. CM MAC addr
<[enet]>

4-警告UBR7200-4-DSC_RSP_INVALID_TRANSACTION_ID

LOG_STD_NO_ACTIONubr7200コンテキストのパ

ラメータが無効な

ため、CM DSC応
答が拒否されまし

た。

<133>CMTS[DOCSIS]:<83010211>
Service Change
Response is rejected
- Invalid parameter
for context. CM
MAC addr <[enet]>

4-警告UBR7200-4-DSC_RSP_PARAMETER_INVALID_CONTEXT

LOG_STD_NO_ACTIONcbr-applicationHMAC認証に失敗
したため、CM
DSA応答が拒否さ
れました。

<133>CMTS[DOCSIS]:<83010202>
Service Change
Response is rejected
- HMAC
authorization failure.
CM MAC addr
<[enet]>

4-警告UBR7200-4-DSC_RSP_REJECT_AUTHORIZATION_FAILURE
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LOG_STD_NO_ACTIONcbr-application参照 IDまたはイ
ンデックスが重複

しているため、

CM DSC応答が拒
否されました。

<133>CMTS[DOCSIS]:<83010210>Service
Change Response is
rejected - Duplicated
reference-ID or
index in message.
CM MAC addr
<[enet]>

4-警告UBR7200-4-DSC_RSP_REJECT_DUPLC_REF_ID_OR_INDEX

LOG_STD_NO_ACTIONcbr-application重大な分類子エ

ラーにより、CM
DSC応答が拒否さ
れました。

<133>CMTS[DOCSIS]:<83010212>
Service Change
Response is rejected
- Major classifier
error. CM MAC
addr <[enet]>

4-警告UBR7200-4-DSC_RSP_REJECT_MAJOR_CFR_ERROR

LOG_STD_NO_ACTIONcbr-application重大なPHSエラー
により、CM DSC
応答が拒否されま

した。

<133>CMTS[DOCSIS]:<83010213>
Service Change
Response is rejected
- Major PHS rule
error. CM MAC
addr <[enet]>

4-警告UBR7200-4-DSC_RSP_REJECT_MAJOR_PHS_RULE_ERROR

LOG_STD_NO_ACTIONcbr-applicationメッセージのシン

タックスエラーに

より、CM DSC応
答が拒否されまし

た。

<133>CMTS[DOCSIS]:<83010203>
Service Change
Response is rejected
- Message syntax
error. CM MAC
addr <[enet]>

4-警告UBR7200-4-DSC_RSP_REJECT_MSG_SYNTAX_ERROR

LOG_STD_NO_ACTIONcbr-applicationメッセージが長す

ぎるため、CM
DSC応答が拒否さ
れました。

<133>CMTS[DOCSIS]:<83010215>
Service Change
Response is rejected
- Message too big.
CM MAC addr
<[enet]>

4-警告UBR7200-4-DSC_RSP_REJECT_MSG_TOO_BIG

LOG_STD_NO_ACTIONcbr-application重大なPHSルール
エラーにより、

CM DSC応答が拒
否されました。

<133>CMTS[DOCSIS]:<83010209>
Service Change
Response is rejected
- PHS rule exists.
CM MAC addr
<[enet]>

4-警告UBR7200-4-DSC_RSP_REJECT_PHS_RULE_EXISTS

LOG_STD_NO_ACTIONcbr-application必須パラメータが

存在しないため、

CM DSC応答が拒
否されました。

<133>CMTS[DOCSIS]:<83010206>
Service Change
Response is rejected
- Required parameter
not present. CM
MAC addr <[enet]>

4-警告UBR7200-4-DSC_RSP_REJECT_REQD_PARAM_NOT_PRESENT
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LOG_STD_NO_ACTIONcbr-applicationコンフィギュレー

ション設定が認識

されないため、

CM DSC応答が拒
否されました。

<133>CMTS[DOCSIS]:<83010205>
Service Change
response is rejected
- Unrecognized
configuration
setting. CM MAC
addr <[enet]>

4-警告UBR7200-4-DSC_RSP_UNRECOGNIZED_CONFIGURATION_SETTING

LOG_STD_NO_ACTIONcbr-applicationサービスフローが

見つかりません\n
<133>CMTS[DOCSIS]:<83000205>
Service Change is
rejected - Service
flow not found. CM
MAC addr <[enet]>

4-警告UBR7200-4-DSC_SERVICE_FLOW_NOT_FOUND

LOG_STD_NO_ACTIONcbr-applicationリソースがないた

め、CM DSCが拒
否されました。

<133>CMTS[DOCSIS]:<83000202>
Service Change is
rejected - Temporary
no resource. CM
MAC addr <[enet]>
[chars]

4-警告UBR7200-4-DSC_TEMP_NO_RESOURCE

LOG_STD_NO_ACTIONcbr-applicationコンフィギュレー

ション設定が認識

されません\n

<133>CMTS[DOCSIS]:<83000201>
Service Change is
rejected -
Unrecognized
configuration
setting. CM MAC
addr <[enet]>

4-警告UBR7200-4-DSC_UNRECOGNIZED_CONFIGURATION_SETTING

LOG_STD_NO_ACTIONcbr-application理由不明\n<133>CMTS[DOCSIS]:<83000200>
Service Change is
rejected -
Unspecified reason.
CM MAC addr
<[enet]>

4-警告UBR7200-4-DSC_UNSPECIFIED_REASON

LOG_STD_NO_ACTIONcbr-applicationHMAC認証に失敗
しました\n

<133>CMTS[DOCSIS]:<83000303>
Service Delete is
rejected - HMAC
authorization failure.
CM MAC addr
<[enet]>

4-警告UBR7200-4-DSD_HMAC_AUTHENTICATION_FAILURE

LOG_STD_NO_ACTIONcbr-applicationメッセージのシン

タックスエラーに

より、CM DSDが
拒否されました。

<133>CMTS[DOCSIS]:<83000304>
Service Delete is
rejected - Message
syntax error. CM
MAC addr <[enet]>

4-警告UBR7200-4-DSD_MSG_SYNTAX_ERROR
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LOG_STD_NO_ACTIONcbr-applicationリクエスト送信者

がサービスフロー

の所有者ではあり

ません\n

<133>CMTS[DOCSIS]:<83000301>
Service Delete is
rejected - Requestor
not the owner of
service flow. CM
MAC addr <[enet]>

4-警告UBR7200-4-DSD_REQUESTOR_NOT_OWNER

LOG_STD_NO_ACTIONcbr-applicationトランザクション

IDが無効なため、
DSD応答が拒否さ
れました\n

<133>CMTS[DOCSIS]:<83010300>
Service Delete
Response is rejected
- Invalid transaction
ID. CM MAC addr
<[enet]>

4-警告UBR7200-4-DSD_RSP_REJECTED_INVALID_TRANSACTION_ID

LOG_STD_NO_ACTIONcbr-applicationサービスフローが

見つかりませんで

した\n

<133>CMTS[DOCSIS]:<83000302>
Service Delete is
rejected - Service
flow not found. CM
MAC addr <[enet]>

4-警告UBR7200-4-DSD_SERVICE_FLOW_NOT_FOUND

LOG_STD_NO_ACTIONcbr-application理由不明\n<133>CMTS[DOCSIS]:<83000300>
Service Delete is
rejected -
Unspecified reason.
CM MAC addr
<[enet]>

4-警告UBR7200-4-DSD_UNSPECIFIED_REASON

表示されていると

おりにエラーメッ

セージを書き写

し、テクニカルサ

ポート担当者に報

告してください。

ubr10000重複する DSIDを
キューに入れよう

とする試みが検出

されました。ソフ

トウェアバグ

Duplicate DSID
[dec]/[dec]/[dec]:
[dec] detected

4-警告UBR7200-4-DSID_DUPLICATE

詳細な DSXメッ
セージを表示する

には、デバッグを

オンにしてくださ

い。

cbr-application無効な DSXメッ
セージを受信しま

した。

CMMAC: [chars]
MSG type: [chars]
Error code: [dec]
MSG: [chars].

4-警告UBR7200-4-DSX_MSG_ERROR

LOG_STD_NO_ACTIONcbr-applicationDSX復元分類子で
エラーが発生しま

す。

DSX restore
classifier state fail
when try to restore
state. CM MACア
ドレス <[enet]>

4-警告UBR7200-4-DSX_RESTORE_CFR_STATE_FAILED
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LOG_STD_NO_ACTIONcbr-application無効な分類子 ID
が見つかったた

め、DSXは分類子
の状態を復元しま

す。

Invalid classifier ID
was found when
DSX restore
classifier state. CM
MAC addr <[enet]>

4-警告UBR7200-4-DSX_RESTORE_INVALID_CFRID

LOG_STD_NO_ACTIONubr7200異なる SIDで重複
する IPv6アドレス
が見つかりまし

た。

Duplicate IPv6
Address %P in
[chars] Sid [dec]
MAC:[enet]. Dup
Original Sid [dec]

4-警告UBR7200-4-DUPIPV6_SIDMISMATCH

MACアドレスが重
複しているケーブ

ルモデムを確認し

ます。

ubr7200ケーブルモデムが

2つのインター
フェイスで検出さ

れました。

Cable modem [enet]
is online on both
interface [chars] and
interface [chars].

4-警告UBR7200-4-DUPLICATEMAC

できるだけ早急に

電源をアップグ

レードしてくださ

い。\n\アップグ
レードしないと、

特定の動作条件下

でシステムが正常

に動作しなくなる

可能性がありま

す。

-高温や高電圧マー

ジンなどの特定の

動作条件では、シ

ステムに\n\取り付
けられているライ

ンカード数をサ

ポートするには、

電源装置の性能が

\n\不十分である可
能性があります。

Power supply may
be overloaded to
support the line card
installed in slot [dec]

4-警告UBR7200-4-ENVM_PS_OVERLOAD

モジュラホストと

して選択された

カードを確実に動

作可能にするか、

動作可能なカード

を使用するように

該当するモジュラ

ホストの設定を変

更します。

ubr10000Guardianカードが
ダウンしている

か、Guardianカー
ドへの IPCがダウ
ンしています

Unable to reach Card
[dec]/[dec] for
Modular-host
services

4-警告UBR7200-4-GRD_UNAVAIL

LOG_STD_NO_ACTIONubr7200ヘッダー抑制設定

はサポートされて

いません\n

<133>CMTS[DOCSIS]:<73020105>
REG REQ rejected
Header suppression
setting not
supported. CM Mac
Addr <[enet]>

4-警告UBR7200-4-HEADER_SUPPRESSION_SETTING_NOT_SUPPORTED
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LOG_STD_NO_ACTIONubr7200不正なサービスク

ラスを登録できま

せんでした\n

<133>CMTS[DOCSIS]:<73010900>
Bad Class of
Service- Invalid
Configuration. CM
Mac Addr <[enet]>

4-警告UBR7200-4-INVALID_COS_CONFIGURATION

LOG_STD_NO_ACTIONubr7200登録に失敗しまし

た。無効な形式の

不正な最大ダウン

ストリームビット

です。\n

<133>CMTS[DOCSIS]:<73011200>
Bad Max DS bit -
Invalid format. CM
Mac Addr <[enet]>

4-警告UBR7200-4-INVALID_MAX_DOWNSTREAM_BIT_FORMAT

LOG_STD_NO_ACTIONubr7200登録に失敗しまし

た。無効な形式の

不正な最大アップ

ストリームビット

レートです。\n

<133>CMTS[DOCSIS]:<73011300>
Bad Max US Bit -
Invalid format. CM
Mac Addr <[enet]>

4-警告UBR7200-4-INVALID_MAX_UPSTREAM_BIT_FORMAT

LOG_STD_NO_ACTIONubr7200CM最大 USチャ
ネル送信バースト

タイプの形式が無

効です。

<133>CMTS[DOCSIS]:<73011600>
Bad Max US CH
Transmit Burst
Configuration setting
- Invalid format. CM
Mac Addr <[enet]>

4-警告UBR7200-4-INVALID_MAX_UPSTREAM_BURST_FORMAT

LOG_STD_NO_ACTIONubr7200最小保証アップス

トリームレートの

形式が無効です。

<133>CMTS[DOCSIS]:<73011500>
Bad Guaranteed
MINUSChannel bit
Rate Configuration
setting - Invalid
format. CM Mac
Addr <[enet]>

4-警告UBR7200-4-INVALID_MIN_UPSTREAM_CHANNEL_BIT_RATE_FORMAT

LOG_STD_NO_ACTIONubr7200CM機能の設定値
に無効な形式が含

まれています。

<133>CMTS[DOCSIS]:<73011700>
Invalid Modem
Capabilities
configuration setting
. CM Mac Addr
<[enet]>

4-警告UBR7200-4-INVALID_MODEM_CONFIGURATION_SETTING_FORMAT

LOG_STD_NO_ACTIONubr7200登録要求に無効な

SIDが含まれてい
るか、使用されて

いません\n

<133>CMTS[DOCSIS]:<73010200>
REG REQ has
Invalid SID or not in
use. CM Mac Addr
<[enet]>

4-警告UBR7200-4-INVALID_SID
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アップストリーム

チャネル周波数を

確認してください

ubr7200登録要求：不正な

USチャネル -無効
または割り当てら

れていません。\n

<133>CMTS[DOCSIS]:<73010600>
BadUSCH - Invalid
or Unassigned. CM
Mac Addr <[enet]>

4-警告UBR7200-4-INVALID_UNASSIGNED_UPSTREAM_CHANNEL

LOG_STD_NO_ACTIONubr7200登録に失敗しまし

た。アップスト

リームの優先順位

の形式が無効で

す。

<133>CMTS[DOCSIS]:<73011400>
Bad US Priority
Configuration -
Invalid format. CM
Mac Addr <[enet]>

4-警告UBR7200-4-INVALID_UPSTREAM_PRIORITY_FORMAT

メモリリークが多

い場合は、PREス
イッチオーバーを

実行します。

ubr10000一度に生成された

IPDR CPETYPEイ
ベントが多すぎま

す

Enqueue error for
CPETYPE event.
[chars] Q size [dec]

4-警告UBR7200-4-IPDR_CPETYPE_ENQ_ERR

CM設定ファイル
を確認します

cmts-application最上位レベルの

CMIMTLVで eCM
が除外されません

ERROR: CM [enet]
[chars] Top Level
CMIM TLV does
not exclude eCM

4-警告UBR7200-4-L2VPN_CMIM_ERROR

CM設定ファイル
を確認します

cmts-application一致する最上位レ

ベルの L2VPNID
が DS-CFRで見つ
かりません

ERROR: CM [enet]
[chars] Matching
TopLevel L2VPNID
not found for
DS-CFR

4-警告UBR7200-4-L2VPN_DS_CFR_VPNID_ERROR

CM設定ファイル
を確認します

cmts-application最上位レベルで同

じ vlanidを持つ
L2VPN TLVが複
数存在します

ERROR: CM [enet]
[chars] Multiple
L2VPN TLV with
same vlanid at top
level

4-警告UBR7200-4-L2VPN_DUPLICATE_VLANID_ERROR

CM設定ファイル
を確認します

cmts-applicationL2VPN CMで暗号
化が有効になって

いません

L2VPN enabled
without enabling
BPI+ or 1.0 CM
[enet] [chars]

4-警告UBR7200-4-L2VPN_ERROR_BPI_NOT_ENABLED

CM設定ファイル
を確認します

cmts-application両方のTLVを設定
することはできま

せん

ERROR: CM [enet]
[chars] Bkup disable
delay and never
disable bkup both
configured

4-警告UBR7200-4-L2VPN_MPLS_BKUP_DISABLE_CFG_ERR

CM設定ファイル
を確認します

cmts-applicationバックアップピア

が多すぎます

ERROR: CM [enet]
[chars] Too many
backup peers

4-警告UBR7200-4-L2VPN_MPLS_BKUP_EXCEEDED
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CM設定ファイル
を確認します

cmts-applicationバックアップピア

の優先順位が正し

くないか、設定さ

れていません

ERROR: CM [enet]
[chars] Incorect or
missing priority for
backup peer

4-警告UBR7200-4-L2VPN_MPLS_BKUP_PRIO_ERR

CM設定ファイル
を確認します

cmts-applicationMPLS PW TYPE
TLVが最上位レベ
ルで無効です

ERROR: CM [enet]
[chars] MPLS PW
TYPE TLV invalid
at top level

4-警告UBR7200-4-L2VPN_MPLS_PWTYPE_ERROR

CM設定ファイル
を確認します

cmts-applicationMPLS PEER
IPADDR TLVが最
上位レベルで無効

です

ERROR: CM [enet]
[chars]MPLS PEER
IPADDR TLV
invalid at top level

4-警告UBR7200-4-L2VPN_MPLSPEER_ERROR

CM設定ファイル
を確認します

cmts-applicationMPLSPEERNAME
のTLV長が無効で
す

ERROR: CM [enet]
[chars]
MPLSPEERNAME
TLV length invalid

4-警告UBR7200-4-L2VPN_MPLSPEERNAME_LEN_ERROR

CM設定ファイル
を確認します

cmts-application最上位レベルで同

じ vpnidを持つ
L2VPN TLVが複
数存在します

ERROR: CM [enet]
[chars] Multiple
L2VPN TLV with
same vpnid at top
level

4-警告UBR7200-4-L2VPN_MULTIPLE_VPNID_ERROR

CM設定ファイル
を確認します

cmts-applicationVLANIDと
MPLSPEERTLVの
両方が最上位レベ

ルに存在します

ERROR: CM [enet]
[chars] VLANID
and MPLSPEER
TLV both present at
top level

4-警告UBR7200-4-L2VPN_NSI_DUPLICATE_ERROR

CM設定ファイル
を確認します

cmts-applicationVLANIDと
MPLSPEERTLVの
どちらも最上位レ

ベルに存在しませ

ん

ERROR: CM [enet]
[chars] VLANID or
MPLSPEER TLV
missing at top level

4-警告UBR7200-4-L2VPN_NSI_MISSING_ERROR

CM設定ファイル
を確認します

cmts-applicationL2VPN
XCONNECT PW
TLVエラー。
VCID、SAII、TAII
のいずれかが無効

です

L2VPN
XCONNECT PW
Cable Modem CM
config file TLV
Error.

4-警告UBR7200-4-L2VPN_TLVERR
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CM設定ファイル
を確認します

cmts-application一致する最上位レ

ベルの L2VPNID
がUS-SFで見つか
りません

ERROR: CM [enet]
[chars] Matching
TopLevel L2VPNID
not found for US-SF

4-警告UBR7200-4-L2VPN_US_SFLOW_VPNID_ERROR

CM設定ファイル
を確認します

cmts-applicationVCIDまたは
TAII、および SAII
TLVが設定されて
いないか、範囲外

です

ERROR: CM [enet]
[chars] VCID or
TAII & SAII TLV
missing or
out-of-range

4-警告UBR7200-4-L2VPN_VCID_OR_TAII_SAII_MISSING_ERROR

CM設定ファイル
を確認します

cmts-applicationVPNIDTLVが最上
位レベルに存在し

ません

ERROR: CM [enet]
[chars] VPNID TLV
missing at top level

4-警告UBR7200-4-L2VPN_VPNID_MISSING_ERROR

LOG_STD_NO_ACTIONcbr-applicationCMリストのエン
トリが重複してい

ます。運用上の影

響はありません。

Duplicated CM
[enet] in CM List
0x[hec] group [dec]

4-警告UBR7200-4-LB_CM_LIST_DUP_ENTRY

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONcbr-applicationCMリスト内のエ
ントリが予想とは

異なる位置に表示

されます。運用上

の影響はありませ

ん

CM [enet] on CM
List 0x[hec] group
%u action %u not
matched the

4-警告UBR7200-4-LB_CM_LIST_MISMATCH_ENTRY

LOG_STD_NO_ACTIONcbr-applicationCMが無効なロー
ドバランシンググ

ループに割り当て

られています。運

用上の影響はあり

ません。

The CM [enet] MD
[chars] LBLoad
Balance group [dec]
is not found in load
balance database

4-警告UBR7200-4-LB_CM_WITH_INVALID_GROUP_ID

LOG_STD_NO_ACTIONcbr-applicationLBモデムカウンタ
がデクリメント範

囲外です。

LBLoad Balance
Counter out of
range: group%uMD
[chars] [chars] chan
%u CM [enet]

4-警告UBR7200-4-LB_COUNT_OUT_OF_RANGE

ピアMTUを確認
します

cmts-applicationローカルMTUが
リモートMTUよ
りも小さいため、

PWは起動できま
せん。

Local MTU %u is
lower than remote
MTU%uPWcannot
come up.

4-警告UBR7200-4-LOCAL_MTU_LESS_THAN_REMOTE_MTU
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テクニカルサポー

トに連絡してシス

テムを更新してく

ださい。

ubr7200ミッドプレーンに

保存されている

データが不良また

は不完全です。

Unknown MAC
address block size.

4-警告UBR7200-4-MACBLKSIZE

サービスクラスの

一部として、前述

の最小レートパラ

メータを調整しま

す

cbr-applicationアドミッションコ

ントロールチェッ

クが原因でサービ

スフローの作成に

失敗しました。

Multicast Service
flow creation failed
- group [chars]
source [chars] host
Interface [chars]

4-警告UBR7200-4-MCAST_ADMISSION_CONTROL_FAILURE

スタティック

IGMPマルチキャ
スト設定を減らす

か、ダイナミック

IGMPまたは
PCMMマルチキャ
ストクライアント

が離れるまで待機

します。

cbr-application最大数に達したた

め、マルチキャス

トの明示的なト

ラッキング DBエ
ントリの作成に失

敗しました

Multicast DB full
new entry not
created - max %u
group [chars] source
[chars] fwd Interface
[chars] bundle
[chars]

4-警告UBR7200-4-MCAST_DB_MAX_LIMIT_REACHED

マルチキャスト

QoSを削除する
か、単一MQoSを
集約MQoSに変更
します。

cbr-applicationマルチキャスト

SIDの上限に達し
たため、マルチ

キャスト SIDを割
り当てることがで

きませんでした

Multicast SID full
new entry not
created - max %u
Bundle Interface
[chars]

4-警告UBR7200-4-MCAST_SID_MAX_LIMIT_REACHED

tmpディスクの準
備ができている

か、あるいはディ

スクがいっぱいに

なっているかを確

認してください。

ubr7200sflogファイルの保
存に適したファイ

ルシステムが見つ

かりません。

No file system
[chars] can be used
for sflog file.

4-警告UBR7200-4-METERING_NOFILESYS_SFLOG

LOG_STD_NO_ACTIONubr7200CM最小アップス
トリームチャネル

ビットレートが最

大値を超えていま

す。

<133>CMTS[DOCSIS]:<73011501>
BadGuaranteedMin
USChannel Bit Rate
Configuration setting
- Exceed Max US
Bit Rate. CM Mac
Addr <[enet]>

4-警告UBR7200-4-MIN_UPSTREAM_CHANNEL_BIT_RATE_EXCEEDS_MAX
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設定ファイルのパ

ラメータを確認し

ます。

ubr7200登録要求：不正な

最小保証 US CH
ビットレート設定

-範囲外です。\n

<133>CMTS[DOCSIS]:<73011502>
BadGuaranteedMin
US CH Bit rate
Configuration setting
- Out of Range. CM
Mac Addr <[enet]>

4-警告UBR7200-4-MIN_UPSTREAM_CHANNEL_BITRATE_OUT_OF_RANGE

構成ファイルを調

べてください。

ubr7200BPI設定値に誤り
があります\n

<132>CMTS[DOCSIS]:
Misconfigured BPI
Setting: gracetime
Type [dec] is longer
than 50%% of
lifetime. CM MAC
Addr <[enet]>

4-警告UBR7200-4-MISMATCH_BP_CONFIGURATION_SETTING_VALUE

構成ファイルを調

べてください。

ubr7200BPI設定値に誤り
があります\n

<132>CMTS[DOCSIS]:
Misconfigured BPI
Setting: [chars] Type
[dec] is longer than
revocation timeout
value. CM MAC
Addr <[enet]>

4-警告UBR7200-4-MISMATCH_BP_REVOCATION_TIMEOUT_VALUE

LOG_STD_NO_ACTIONubr7200CMTSは 3回試行
しても HA対応の
DSにMTAを移行
できません

MTA Modem [enet]
in [chars] to come
online on a non-HA
capable DS

4-警告UBR7200-4-MTA_REQ_ON_NON_HA_DS

アップストリーム

チャネルで考えら

れるノイズや他の

RFプラント問題が
発生していないか

を確認してくださ

い。

ubr7200ポーリングが生成

された POLLED
CM CMTSから範
囲要求が受信され

ませんでした\n

<133>CMTS[DOCSIS]:<82010100>
No Ranging
Requests received
from POLLED CM
Mac Addr <[enet]>
CMTS generated
polls

4-警告UBR7200-4-NO_RANGING_REQUESTS

LOG_STD_NO_ACTIONubr7200モデム SID Xのタ
イムアウト SIDか
ら定期的な範囲要

求を受信できませ

んでした\n

<133>CMTS[DOCSIS]:<82010400>
Failed to receive
Periodic RNG-REQ
from modem [chars]
timing-out SID

4-警告UBR7200-4-NO_RNG_REQ_TIMEOUT_SID

設定ファイルが

CMTSにアクセス
できるかを確認し

ます

ubr7200ケーブルモデムの

設定ファイルを読

み取れません

Cannot read modem
config file [chars]
from %i: [chars]

4-警告UBR7200-4-NOCFGFILE
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設定ファイルが

CMTSにアクセス
できるかを確認し

ます

ubr7200ケーブルモデムの

設定ファイルを読

み取れません

Cannot read modem
config file [chars]
from %P: [chars]

4-警告UBR7200-4-NOCFGFILE_V6

CPUボードを更新
します。

ubr7200CPUリビジョン ID
を読み取ることが

できません。

Invalid CPU ID
assuming revision 1

4-警告UBR7200-4-NOCPUVER

プロビジョニング

障害設定を確認し

てください。

ubr7200プロビジョニング

が原因で、CPEを
学習できません。

New address of CPE
[enet] behind
modem [enet] on
interface [chars] is
ignored: [chars].
Count [dec]

4-警告UBR7200-4-NOTLEARNABLE

TFTPサーバーが
TFTPオプション
をサポートしてい

るかを確認します

ubr7200TFTP OACKパ
ケットの形式が正

しくないか、誤っ

たオプションが追

加されています

TFTP Option
Negotiation Error for
[chars] file at %i:
[chars]

4-警告UBR7200-4-OACKERROR

TFTPサーバーが
TFTPオプション
をサポートしてい

るかを確認します

ubr7200TFTP OACKパ
ケットの形式が正

しくないか、誤っ

たオプションが追

加されています

TFTP Option
Negotiation Error for
[chars] file at %P:
[chars]

4-警告UBR7200-4-OACKERROR_V6

LOG_STD_NO_ACTIONubr7200OCSPは使用でき
ません\n

<132>CMTS[DOCSIS]:<66030401>
Failed to retrieve
OCSP status

4-警告UBR7200-4-OCSP_NOT_RESPONDING

LOG_STD_NO_ACTIONubr7200CM設定ファイル
に範囲外のパラ

メータが含まれて

います。

<133>CMTS[DOCSIS]:<73011800>
Configuration file
contains parameter
with the value
outside of the range.
CM Mac Addr
<[enet]>

4-警告UBR7200-4-OUT_OF_RANGE_CONFIG_FILE_PARAMETERS

LOG_STD_NO_ACTIONubr7200CM最大 USチャ
ネル送信バースト

の設定が範囲外で

す。

<133>CMTS[DOCSIS]:<73011601>
Bad Max US CH
Transmit Burst
Configuration setting
- Out of Range. CM
Mac Addr <[enet]>

4-警告UBR7200-4-OUT_OF_RANGE_MAX_UPSTREAM_BURST
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LOG_STD_NO_ACTIONubr7200USトラフィック優
先順位の値が範囲

外です。

<133>CMTS[DOCSIS]:<73011401>
Bad US Priority
Configuration -
Setting out of Range.
CM Mac Addr
<[enet]>

4-警告UBR7200-4-OUT_OF_RANGE_US_PRIORITY_CONFIGURATION

スプーフィングが

試行されている可

能性がないかを調

査します。

ubr7200IPv4スプーフィン
グが試みられてい

る可能性がありま

す。

MAC [enet] on
interface [chars] SID
[dec] attempting to
use %i. This address
is already in use by
MAC [enet] on
interface [chars] SID
[dec]

4-警告UBR7200-4-OVERLAP_IPV4

スプーフィングが

試行されている可

能性がないかを調

査します。

ubr7200IPv6スプーフィン
グが試みられてい

る可能性がありま

す。

MAC [enet] on
interface [chars] SID
[dec] attempting to
use%P. This address
is already in use by
MAC [enet] on
interface [chars] SID
[dec]

4-警告UBR7200-4-OVERLAP_IPV6

詳細については、

DOCSISメッセー
ジログを確認して

ください。

ubr7200PHSヘッダーに問
題があるようです

CMMAC: [chars]
PHS_ERRORParam
code: [dec] Confirm
code: [dec]

4-警告UBR7200-4-PHS_ERROR

NPE-175/225ボー
ドを交換します。

ubr7200システムコント

ローラチップの欠

陥が原因で、NPE
ボードがリコール

されました。

Old version
NPE-175/225 with
Rev = 0x%02x
system controller.
Contact
upgrades-info@cisco.com
for replacement

4-警告UBR7200-4-RECALLED_NPE

LOG_STD_NO_ACTIONubr7200CM登録確認メッ
セージのRCCが不
正です。

<133>CMTS[DOCSIS]:<73030208>
REG ACK rejected
bad rcc. CM Mac
Addr <[enet]>

4-警告UBR7200-4-REG_ACK_REJ_BAD_RCC

LOG_STD_NO_ACTIONubr7200CM登録確認メッ
セージのシンタッ

クスエラーです。

<133>CMTS[DOCSIS]:<73030300>
REG ACK rejected
message syntax
error. CMMac Addr
<[enet]>

4-警告UBR7200-4-REG_ACK_REJ_MSG_SYNTAX_ERROR
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LOG_STD_NO_ACTIONubr7200CM登録確認メッ
セージが拒否され

ました。

<133>CMTS[DOCSIS]:<73030200>
REG ACK rejected
unspecified reason.
CM Mac Addr
<[enet]>

4-警告UBR7200-4-REG_ACK_REJ_UNSPECIFIED

LOG_STD_NO_ACTIONubr7200登録拒否により認

証に失敗しまし

た。CMTS MICが
無効です\n

<133>CMTS[DOCSIS]:<73000500>
Registration rejected
authentication
failure: CMTS MIC
invalid. CM Mac
Addr <[enet]>

4-警告UBR7200-4-REG_REJ_AUTH_FAIL_CMTS_MIC_INVALID

LOG_STD_NO_ACTIONubr7200登録要求で、TLV
パラメータが学習

された構成ファイ

ルのTLVパラメー
タと一致しません
\n

<133>CMTS[DOCSIS]:<73000501>Registration
authentication
failure: REG REQ
rejected TLV
parameters do not
match learned config
file TLV parameters.
CM Mac Addr
<[enet]>

4-警告UBR7200-4-REG_REJ_AUTH_FAIL_TLV_PARAMS_MISMATCH

LOG_STD_NO_ACTIONubr7200CM登録要求の承
認に失敗しまし

た。

<133>CMTS[DOCSIS]:<73020109>
REG REQ rejected -
Authorization failure
. CM Mac Addr
<[enet]>

4-警告UBR7200-4-REG_REQ_AUTH_FAILURE

LOG_STD_NO_ACTIONubr7200CMTSはモデムの
登録要求の処理を

続行できません

DS Selection failed
for Cable Modem
[enet] in [chars]

4-警告UBR7200-4-REG_REQ_DS_SELECTION_FAIL

LOG_STD_NO_ACTIONubr7200CM登録要求メッ
セージに重複する

IDまたはインデッ
クスが含まれてい

ます。

<133>CMTS[DOCSIS]:<73020107>
REG REQ rejected
duplicate
reference-ID or
index in message .
CM Mac Addr
<[enet]>

4-警告UBR7200-4-REG_REQ_DUPLICATE_REF_ID_INDEX

LOG_STD_NO_ACTIONubr7200登録要求に無効な

MACヘッダーがあ
ります \n

<133>CMTS[DOCSIS]:<73010100>
REG REQ has
InvalidMACheader.
CM Mac Addr
<[enet]>

4-警告UBR7200-4-REG_REQ_INVALID_MAC_HEADER
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LOG_STD_NO_ACTIONubr7200CM登録要求で分
類子エラーが発生

しました。

<133>CMTS[DOCSIS]:<73020111>
REG REQ rejected -
Major classifier error
. CM Mac Addr
<[enet]>

4-警告UBR7200-4-REG_REQ_MAJOR_CLASSIFIER_ERROR

LOG_STD_NO_ACTIONubr7200CM登録要求で複
数のエラーが発生

しました。

<133>CMTS[DOCSIS]:<73020113>
REG REQ rejected -
Multiple major
errors. CM Mac
Addr <[enet]>

4-警告UBR7200-4-REG_REQ_MAJOR_MULTIPLE_ERRORS

LOG_STD_NO_ACTIONubr7200CM登録要求で
PHSルールエラー
が発生しました。

<133>CMTS[DOCSIS]:<73020112>
REG REQ rejected -
Major PHS rule error
. CM Mac Addr
<[enet]>

4-警告UBR7200-4-REG_REQ_MAJOR_PHS_RULE_ERROR

LOG_STD_NO_ACTIONubr7200CM登録要求で
サービスフローエ

ラーが発生しまし

た。

<133>CMTS[DOCSIS]:<73020110>
REG REQ rejected -
Major service flow
error . CM Mac
Addr <[enet]>

4-警告UBR7200-4-REG_REQ_MAJOR_SRV_FLOW_ERROR

LOG_STD_NO_ACTIONubr7200CM登録要求でシ
ンタックスエラー

が発生しました。

<133>CMTS[DOCSIS]:<73020114>
REG REQ rejected -
Message syntax
error . CM Mac
Addr <[enet]>

4-警告UBR7200-4-REG_REQ_MSG_SYNTAX_ERROR

LOG_STD_NO_ACTIONubr7200CM登録要求メッ
セージが長すぎま

す。

<133>CMTS[DOCSIS]:<73020116>
REG REQ rejected -
Message too big.
CM Mac Addr
<[enet]>

4-警告UBR7200-4-REG_REQ_MSG_TOO_BIG

LOG_STD_NO_ACTIONubr7200CM登録要求メッ
セージに複数のエ

ラーが含まれてい

ます。

<133>CMTS[DOCSIS]:<73020106>
REG REQ rejected -
Multiple errors. CM
Mac Addr <[enet]>

4-警告UBR7200-4-REG_REQ_MULTIPLE_ERRORS

LOG_STD_NO_ACTIONubr7200CM登録要求に
は、コンテキスト

の無効なパラメー

タが含まれていま

す。

<133>CMTS[DOCSIS]:<73020108>
REG REQ rejected
parameter invalid for
context. CM Mac
Addr <[enet]>

4-警告UBR7200-4-REG_REQ_PARAM_INVALID
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LOG_STD_NO_ACTIONubr7200REG要求が拒否さ
れました -永続的
な管理。\n

<133>CMTS[DOCSIS]:<73020103>
REG REQ rejected -
Permanent
administrative . CM
Mac Addr <[enet]>

4-警告UBR7200-4-REG_REQ_PERMANENT_ADMINISTRATIVE

LOG_STD_NO_ACTIONubr7200CM登録要求でプ
ライマリサービス

フローエラーが発

生しました。

<133>CMTS[DOCSIS]:<73020115>
REG REQ rejected -
Primary service flow
error. CMMac Addr
<[enet]>

4-警告UBR7200-4-REG_REQ_PRIM_SRV_FLOW_ERROR

LOG_STD_NO_ACTIONubr7200登録要求が拒否さ

れました -一時的
にリソースが枯渇

しています。\n

<133>CMTS[DOCSIS]:<73020102>
REG REQ rejected -
temporary no
resource . CM Mac
Addr <[enet]>

4-警告UBR7200-4-REG_REQ_TEMPORARY_NO_RESOURCE

LOG_STD_NO_ACTIONubr7200登録要求が拒否さ

れました -認識で
きないコンフィ

ギュレーション設

定。\n

<133>CMTS[DOCSIS]:<73020101>
REG REQ rejected -
Unrecognized
configuration
setting. CM Mac
Addr <[enet]>

4-警告UBR7200-4-REG_REQ_UNRECOGNIZED_CONFIGURATION_SETTING

LOG_STD_NO_ACTIONubr7200CM登録が中止さ
れました。CM登
録確認メッセージ

がありません。

<133>CMTS[DOCSIS]:<73030100>
REG aborted no
REG-ACK.CMMac
Addr <[enet]>

4-警告UBR7200-4-REGISTRATION_ABORT_NO_REG_ACK

LOG_STD_NO_ACTIONubr7200予期しない登録要

求：ケーブルモデ

ムが TFTPを試行
しませんでした\n

Registration request
unexpected: Cable
Modem did not
attempt TFTP.
Registration
Rejected. CM Mac
Addr <[enet]>

4-警告UBR7200-4-REGISTRATION_BEFORE_TFTP

LOG_STD_NO_ACTIONubr7200予期しない登録要

求：ケーブルモデ

ムが TFTPを試行
しませんでした\n

Registration request
unexpected: Cable
Modem did not
attempt TFTP.
Modemmarkedwith
#. CM Mac Addr
<[enet]>

4-警告UBR7200-4-REGISTRATION_BEFORE_TFTP_MARK
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プライマリピアと

セカンダリピアで

同じMTUを維持
します

cmts-applicationリモートバック

アップMTUがプ
ライマリと等しく

ありません

Remote backup
MTU %u is not
equal to primary %u
cannot set up the
backup PW

4-警告UBR7200-4-REMOTE_BACKUP_MTU_NOT_EQL_PRIMARY

LOG_STD_NO_ACTIONubr7200必須パラメータが

存在しません\n
<133>CMTS[DOCSIS]:<73020104>
REG REQ rejected
Required parameter
not present. CMMac
Addr <[enet]>

4-警告UBR7200-4-REQUIRED_PARAMETER_NOT_PRESENT

LOG_STD_NO_ACTIONubr7200登録要求に必須

TLVにありません
でした \n

<133>CMTS[DOCSIS]:<73010400>
REG REQ missed
Required TLV's. CM
Mac Addr <[enet]>

4-警告UBR7200-4-REQUIRED_TLV_ABSENT

アップストリーム

チャネルで考えら

れるノイズや他の

RFプラント問題が
発生していないか

を確認してくださ

い。

ubr7200CMのポーリング
の再試行回数が上

限に達しました。

16R101.0以降のエ
ラーです。注：こ

れはR102.0とは異
なります。つま

り、要求の取得を

試みることはでき

ましたが、\n範囲
を適切に取得でき

ませんでした。

<133>CMTS[DOCSIS]:<82010200>
Retries exhausted for
polled CM Mac
Addr <[enet]>. 16
R101.0以降のエ
ラー。

4-警告UBR7200-4-RETRIES_EXHAUSTED_POLL_CM

詳細については、

DOCSISメッセー
ジログを確認して

ください。

ubr7200サービスフローの

許可/アクティブ化
中に問題が発生し

た可能性がありま

す

CMMAC: [chars]
Service flow
direction: [chars]
Param code: [dec]
Confirm code: [dec]

4-警告UBR7200-4-SERVICE_FLOW_ERROR

詳細については、

「show cable mode
pri」および「show
int cx/y/z
service-flow」を参
照してください。

ubr7200リモートダウンス

トリームインデッ

クスの割り当て中

に問題が発生した

可能性があります

[chars] [dec]/[dec]
nb_unique_index:
[dec] SFID: [dec]
index: [dec]
flow-chid: [dec]
wb-mode: [dec]
dsid: [dec] cm [enet]

4-警告UBR7200-4-SERVICE_FLOW_INDEX_ERROR
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詳細については、

「show cable
mode」および
「show int cx/y/z
service-flow」を参
照してください。

ubr7200リモートダウンス

トリーム Blazeイ
ンデックスの割り

当て中に問題が発

生した可能性があ

ります

spa_num: [dec]
spa_if_num: [dec]
nb_unique_index:
[dec] lc_slot: [dec]
lc_subslot: [dec]
SFID: [dec] Blaze
index: [dec]

4-警告UBR7200-4-SERVICE_FLOW_ZERO_BLAZE_INDEX_ERROR

LOG_STD_NO_ACTIONubr7200サービスは永続的

に使用できません
\n

<133>CMTS[DOCSIS]:<73000403>
Service unavailable
- Permanent. CM
Mac Addr <[enet]>

4-警告UBR7200-4-SERVICE_PERMANENTLY_UNAVAILABLE

LOG_STD_NO_ACTIONubr7200登録に失敗したた

め、一時的にサー

ビスを使用できま

せん\n

<133>CMTS[DOCSIS]:<73000402>
Service unavailable
- Temporarily
unavailable. CM
Mac Addr <[enet]>

4-警告UBR7200-4-SERVICE_TEMPORARILY_UNAVAILABLE

LOG_STD_NO_ACTIONubr7200登録に失敗したた

め、サービスを使

用できません\n

<133>CMTS[DOCSIS]:<73000400>
Service unavailable
- Other. CM Mac
Addr <[enet]>

4-警告UBR7200-4-SERVICE_UNAVAIL_OTHER

別のインターフェ

イスにケーブルモ

デムを割り当てま

す。

cbr-applicationDCC CM再構築中
に SID割り当てが
実行されました

Tried to allocate new
SID [dec] during
DCCCM rebuild for
interface [chars]:
CM [enet]: SID
container info: start
[dec] end [dec]

4-警告UBR7200-4-SIDERRORDCC

特に対処の必要は

ありません。

ubr7200この SIDには有効
な CMデータベー
スポインタがあり

ません

SID [dec] not bound
to any CM.

4-警告UBR7200-4-SIDWITHOUTCM

個々の周波数をグ

ループ内の周波数

帯域に変換するこ

とを推奨します。

ubr7200スペクトル管理グ

ループは完全には

サポートされてい

ません

Spectrum group
[dec] with discrete
frequency is not
fully supported on
interface [chars]

4-警告UBR7200-4-SPECMGMTGRP

LOG_STD_NO_ACTIONubr7200CMのサブスクラ
イバ IPv4 DBエン
トリが消去されて

いません

When update IPv4
DB entry for [enet]
to ip %i tableid [dec]
Found stale entry for
%i tableid [dec] is
cm [dec] mac [enet]

4-警告UBR7200-4-STALE_IPV4_DB_FOUND
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LOG_STD_NO_ACTIONubr7200CMのサブスクラ
イバ DBエントリ
が以前にクリーン

アップされていな

いため、今すぐク

リーンアップしま

す。

Free all Subscriber
DB entries for CM
[enet] hwidb [chars]
ip %i tableid [dec]
prim sid [dec] sidp
%p

4-警告UBR7200-4-SUBDB_CLEANUP_CM

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONubr7200QoSテンプレート
の検索中に問題が

発生しました

CMMAC: [enet]
Sid: [dec] Act_Qos:
[dec]

4-警告UBR7200-4-TEMPLATE_LKUP_ERROR

TFTPデータパ
ケットのブロック

サイズがネゴシ

エートされた/デ
フォルトのブロッ

クサイズを超えな

いようにします。

ubr7200受信した TFTP
データパケットが

ネゴシエートされ

た/デフォルトのブ
ロックサイズを超

えました

The length of TFTP
DATA packet
exceeded
negotiated/default
block size of [dec]
while downloading
[chars] from %i

4-警告UBR7200-4-TFTP_DATA_LEN_ERROR

LOG_STD_NO_ACTIONubr7200登録時にTLV56コ
ンフィギュレー

ション設定の確認

に失敗しました\n

Confilct with TLV56
and channel set.
Either remove
TLV56 from the CM
config file or adjust
the power plant. CM
Mac Addr <[enet]>
may go offline due
to high power.

4-警告UBR7200-4-TLV56_CONFLICT_CHANNEL_SET

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONcbr-application-<133>CMTS[DOCSIS]:<67010100>
UCC-RSP was not
received on previous
channel ID. CM
MAC addr <[enet]>

4-警告UBR7200-4-UCC_RSP_NOT_RCV_ON_CHANNEL_ID
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CMTSで
<cmdBold>debug
cable
ucc<noCmdBold>
を有効にし、

CMTSが正しい
チャネル IDで
UCC要求を送信す
ることを確認しま

す。CMTSが正し
いチャネル IDレ
ポートを送信して

いない場合は、問

題を報告してくだ

さい。

cbr-application-<133>CMTS[DOCSIS]:<67010200>
UCC-RSP was
receivedwith invalid
channel ID. CM
MAC addr <[enet]>

4-警告UBR7200-4-UCC_RSP_RCV_INVALID_CHANNEL_ID

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONcbr-application-<133>CMTS[DOCSIS]:<67010300>
UCC-RSP was
receivedwith invalid
channel ID on new
channel. CM MAC
addr <[enet]>

4-警告UBR7200-4-UCC_RSP_RCV_INVALID_CHANNEL_ID_NEW

CMでMACイン
ターフェイスを再

初期化し、再登録

を試行します。潜

在的なノイズやそ

の他の RFの問題
がないかケーブル

プラントを確認し

ます。このケーブ

ルモデムにサービ

スを提供している

CMTS上のケーブ
ルインターフェイ

スの設定を確認

し、インターフェ

イスが有効になっ

ており、適切に設

定されているかを

確認します。

ubr7200CMの再試行回数
が上限に達したた

め、正しく範囲設

定できませんでし

た。\n

<133>CMTS[DOCSIS]:<82010300>
Unable to
Successfully Range
CM Mac Addr
<[enet]>. Retries
Exhausted.

4-警告UBR7200-4-UNABLE_TO_RANGE_CM
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LOG_STD_NO_ACTIONubr7200コンフィギュレー

ション設定を認識

できないため、登

録に失敗しました
\n

<133>CMTS[DOCSIS]:<73000401>
Service unavailable
- Unrecognized
configuration
setting. CM Mac
Addr <[enet]>

4-警告UBR7200-4-UNRECOGNIZED_CONFIGURATION_SETTING

LOG_STD_NO_ACTIONubr7200理由不明\n<133>CMTS[DOCSIS]:<73020100>
REG REQ rejected
Unspecified Reason
. CM Mac Addr
<[enet]>

4-警告UBR7200-4-UNSPECIFIED_REASON

LOG_STD_NO_ACTIONubr7200登録要求：不正な

USチャネル変更後
に再登録が要求さ

れました。\n

<133>CMTS[DOCSIS]:<73010601>
BadUSCH -Change
followed with RE-
Registration REQ.
CM Mac Addr
<[enet]>

4-警告UBR7200-4-UPSTREAM_CHANNEL_CHANGE_WITH_REG_REQ

テクニカルサポー

トに連絡してシス

テムを更新してく

ださい。

ubr7200ミッドプレーンに

保存されている

データが古いた

め、更新する必要

があります。

Midplane data
version mismatch.

4-警告UBR7200-4-VERSION_MISMATCH

要件を満たすよう

にプロビジョニン

グ属性を変更しま

す

ubr10000プロビジョニング

属性マスクを変更

すると不一致が発

生します

<133>CMTS[DOCSIS]:<75010100>
Attribute Masks for
SF SFID %lu do not

5-通知UBR7200-5-ATTRIBUTE_CHANGE_CONFLICT

---Invalid DOCSIS
Message Type [dec]
received from the
CM [enet] for
interface [chars]

5-通知UBR7200-5-BADMNCSMSG

モデムインター

フェイスの設定

で、プライバシー

必須になっている

か、またはプラン

トのノイズについ

て確認します。

ubr7200ケーブルモデムが

過剰なBPKM要求
を行いました。

CMTS deleted
excessive [chars]
Requests Cable
Modem [enet] with
Sid [dec]

5-通知UBR7200-5-BPKMDROPEXCESS
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構成ファイルの

サービスクラス

フィールドが正し

く設定されている

かを確認します。

ubr7200サービスクラス設

定が無効またはサ

ポートされていな

いため、このモデ

ムを登録できませ

んでした。

Registration failed
for Cable Modem
[enet] on interface
[chars][chars]:
[chars]

5-通知UBR7200-5-CLASSFAIL

LOG_STD_NO_ACTIONubr7200すべてのエントリ

がクリアされまし

た

Clearing all ARP
entries for interface
[chars]

5-通知UBR7200-5-CLEAR_ARP_INTERFACE

LOG_STD_NO_ACTIONubr7200すべてのエントリ

がクリアされまし

た

Clearing all ARP
entries

5-通知UBR7200-5-CLEAR_ARP_TABLE

ハッキングの可能

性があるかを調査

します。

ubr7200ハッキングが試み

られた可能性があ

ります。

Cloned CM with
MAC address [enet]
connection attempt
rejected on [chars]
U[dec]

5-通知UBR7200-5-CLONED_CM_DETECTED

LOG_STD_NO_ACTIONubr7200バックアップイ

メージを使用して

DSPを回復しよう
としています

Trying to switch to
backup dsp image

5-通知UBR7200-5-DBDSPRECOVER1

LOG_STD_NO_ACTIONubr7200バックアップ DSP
イメージへの切り

替えに成功しまし

た

Switching to backup
dsp image succeeded

5-通知UBR7200-5-DBDSPRECOVER2

LOG_STD_NO_ACTIONubr7200バックアップイ

メージを使用した

DSPの回復操作に
成功しました

Recovering and
switching back to
regular dsp image
succeeded

5-通知UBR7200-5-DBDSPRECOVER3

LOG_STD_NO_ACTIONubr7200DSPは稼働中ですHandshake DSP is
successful after [dec]
ms delay

5-通知UBR7200-5-DBDSPUP

LOG_STD_NO_ACTIONubr7200ドキュメント診断

ログ通知：ログサ

イズが下限しきい

値に達しました

[DOCSIS]:<86000200>Docs
Diag Log reaches
low threshold

5-通知UBR7200-5-DIAG_LOG_LOW_THRSHLD_REACHED
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LOG_STD_NO_ACTIONubr7200EAEポリシーを適
用するために CM
登録が拒否されま

した。

EAE registration
rejected CM [enet]
on Interface [chars]

5-通知UBR7200-5-EAEREJECT

構成ファイルを調

べてください。

ubr7200構成ファイルで複

数のSAVグループ
IDが指定されてい
る可能性がありま

す\n

More than 1 SAV
Group ID in
registration request
for CM MAC
<[enet]>. Ignoring
the excessive group
ids

5-通知UBR7200-5-EXCESSIVE_SAV_GROUP_IDS

構成ファイルを調

べてください。

ubr7200構成ファイルに余

分な数のSAVプレ
フィックスがあり

ます\n

More than [dec]
SAV prefixes in the
registration request
for CM MAC
<[enet]>. Ignoring
the excessive
prefixes

5-通知UBR7200-5-EXCESSIVE_SAV_PREFIXES

モデムインター

フェイスの設定

で、プライバシー

必須になっている

か、またはプラン

トのノイズについ

て確認します。

ubr7200CMに BPI承認の
取得を強制するた

め、期限切れの

ケーブルモデムが

削除されました。

CMTS deleted BPI
[chars] expired
CableModem [enet]
with Sid [dec]

5-通知UBR7200-5-EXPIREDBPITIMEOUT

RFパスに障害がな
いかを確認します

ubr7200キープアライブの

タイムアウト期間

内に、インター

フェイスでアク

ティビティが検出

されませんでし

た。

Keepalive shutting
down interface
[chars].

5-通知UBR7200-5-KEEPALIVE

不具合のあるライ

ンカードを交換し

ます。

ubr7200MAC FPGA TGC
ロードパルス生成

エラー

CMTS MAC TGC
load pulse error
sync-pulse interval
[dec]

5-通知UBR7200-5-MACTSSLDERR

モデムの動作が正

しいかどうかを確

認してください。

ubr7200解析中に不正な形

式のTLVが見つか
りました\n

PARSER-ERR:Next
TLV type=%u steps
beyond end of TLV
block.\n\t

5-通知UBR7200-5-MALFORMED_MODEM_TLV
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---Interface [chars]
New host withMAC
[enet] on SID [dec]
CM [enet] is
ignored: [chars].
Count [dec]

5-通知UBR7200-5-MAXHOST

複数のアップスト

リームラインカー

ドでこのコマンド

を使用してくださ

い

ubr7200このインターフェ

イスでは、このコ

マンドがサポート

されていません

Upstream Channel
Change not valid for
interface [chars]

5-通知UBR7200-5-NOMULTIPLEUPSTREAMS

他のアップスト

リームチャネルで

予約済みアップス

トリームレートを

\n要求してモデム
の負荷を分散する

か、現在のアップ

ストリームチャネ

ルで\nサブスクリ
プションレベルを

上げる必要があり

ます。\nただし、
このアップスト

リームチャネルが

すでにRawキャパ
シティを超えて\n
オーバーサブスク

ライブされている

場合、モデムの

個々の予約レート

を\n保証できない
リスクが高くなり

ます。

ubr7200アップストリーム

チャネルで現在予

約されているキャ

パシティは、\n設
定されたサブスク

リプションレベル

の制限に基づく\n
アップストリーム

チャネルの仮想予

約キャパシティを

\nすでに超えてい
ます。

Interface [chars]\n
Current total
reservation of [dec]
bps on Port U[dec]
exceeds its\n
maximum
configured
reservation limit of
[dec] bps.\n

5-通知UBR7200-5-OVERLIMIT
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TEK要求で使用で
きる帯域幅を確保

するために、アッ

プストリームの使

用率を確認しま

す。プラントのノ

イズによっても、

このような状況が

引き起こされる可

能性があります。

ubr7200ケーブルモデムが

削除され、モデム

がTEKを要求する
ように強制されま

した。

CMTS deleted BPI
CableModem [enet]
because traffic not
encrypted

5-通知UBR7200-5-TEKREQTIMEOUT

LOG_STD_NO_ACTIONubr7200時刻がスケジュー

ルされた再設定イ

ベントがインター

フェイスで発生し

ました。

Time scheduled
event spectrum
group %u [chars]

5-通知UBR7200-5-TIMESCH

表示されていると

おりにエラーメッ

セージを書き写

し、テクニカルサ

ポート担当者に報

告してください。

ubr7200不明のダウンスト

リームトラフィッ

クシェイパータイ

マーが期限切れに

なりました。

Bad timer expiry in
downstream traffic
shaper process
Timer [hec]

5-通知UBR7200-5-TRAFSHAPBADTIMER

システム内の実行

コンフィギュレー

ションとメモリ量

に関する情報を収

集し、テクニカル

サポート担当者に

報告してくださ

い。

ubr7200メモリエラーが発

生した可能性があ

ります。これによ

り、ソフトウェア

がダウンストリー

ムトラフィックの

シェーピング

キューを作成でき

ません。

Unable to create
downstream traffic
shaping queues

5-通知UBR7200-5-TRAFSHAPNOCREAT

システム内の実行

コンフィギュレー

ションとメモリ量

に関する情報を収

集し、テクニカル

サポート担当者に

報告してくださ

い。

ubr7200メモリエラーが発

生した可能性があ

ります。これによ

り、ソフトウェア

がダウンストリー

ムシェイパープロ

セスを作成できま

せん。

Unable to fork
downstream shaper
process

5-通知UBR7200-5-TRAFSHAPPROCFAIL
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必要に応じて

lch_stateがアップ
ストリームをリ

セットすることを

確認します

cmts-infraUCDで CCC更新
エラーが発生しま

した

CMTS UCD failed
to update CCC on
[chars] U[dec]
lch_state [dec]

5-通知UBR7200-5-UCDCCCERR

モデムインター

フェイスの設定

で、プライバシー

必須になっている

か、あるいは

TFTP設定ファイ
ル内に誤りがない

かを確認します。

ubr7200CMに BPI承認の
取得を強制するた

め、未承認のケー

ブルモデムが削除

されました。

CMTS deleted BPI
unauthorized Cable
Modem [enet]

5-通知UBR7200-5-UNAUTHSIDTIMEOUT

モデムのインター

フェイスの設定

で、登録がバイパ

スになっていない

か、あるいは

TFTP設定ファイ
ル内に誤りがない

かを確認します。

ubr7200想定外の帯域幅の

使用を避けるため

に未登録のケーブ

ルモデムが削除さ

れました。

CMTS deleted
unregistered Cable
Modem [enet]

5-通知UBR7200-5-UNREGSIDTIMEOUT

LOG_STD_NO_ACTIONubr7200アップストリーム

ポートが稼働また

は停止しました。

Interface [chars]
U[chars] changed
state to [chars]

5-通知UBR7200-5-UPDOWN

LOG_STD_NO_ACTIONubr7200少なくとも 1つの
モデムがオンライ

ンに戻りました。

このメッセージに

より、周波数ホッ

ピングの中止がロ

グに記録されま

す。

Interface [chars]
U[dec] frequency
hop ended at
%u.%03u MHz

5-通知UBR7200-5-USCONTEND

LOG_STD_NO_ACTIONubr7200すべてのモデムが

オフラインになり

ました。このメッ

セージにより、周

波数ホッピングの

開始がログに記録

されます。

Interface [chars]
U[dec] frequency
hop started

5-通知UBR7200-5-USCONTHOP
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LOG_STD_NO_ACTIONubr7200アップストリーム

チャネル幅が変更

されました。

[chars] channel
width changed to%u
kHz

5-通知UBR7200-5-USCWCHG

LOG_STD_NO_ACTIONubr7200アップストリーム

チャネルの周波数

が変更されまし

た。

Interface [chars]
U[chars] changed to
Freq%u.%03uMHz

5-通知UBR7200-5-USFREQCHG

LOG_STD_NO_ACTIONubr7200アップストリーム

チャネルの入力電

力レベルが変更さ

れました。

[chars] input power
level changed to
[dec] dBmV

5-通知UBR7200-5-USIPLCHG

LOG_STD_NO_ACTIONubr7200アップストリーム

周波数を固定値に

設定すると、アッ

プストリーム入力

電力レベルが固定

値になります。

Interface [chars]
U[dec] input power
level fixed at [dec]
dBmV

5-通知UBR7200-5-USIPLFIX

LOG_STD_NO_ACTIONubr7200アップストリーム

チャネルの入力電

力レベルが無効で

す。

Interface [chars]
U[dec] input power
level is outside of
valid range due to
channel width
change

5-通知UBR7200-5-USIPLINVALID

この通知が繰り返

し表示される場

合、問題のあるモ

デムやチャネルを

見つけるには、LC
コンソールで test
cable jib3us show
intr-logs 1を実行す
るか、インター

フェイスで show
cable modemを実
行します。

ubr7200アップストリーム

チャネルでコリ

ジョンが発生しま

した

Interface [chars]
U[dec] INFO:
receives collision no
burst

5-通知UBR7200-5-USJIB3NBC

LOG_STD_NO_ACTIONubr7200QAMから QPSK
へ、またはその逆

に動的変調が変更

されました。

[chars] dynamic
modulation changed
to [chars]

5-通知UBR7200-5-USMODCHANGE
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LOG_STD_NO_ACTIONubr7200スループットの増

減に関する警告

メッセージが表示

されました。

Interface [chars]
U[dec] new profile
[dec] is [chars] than
old profile [dec]

5-通知UBR7200-5-USMODCHANGE_WARN

show techコマンド
で情報を収集して

から、ラインカー

ドの電源を再投入

します。問題が回

復しない場合は、

シスコにサポート

を依頼してくださ

い。

ubr7200LCの US PHYま
たはMACチップ
が不良状態にな

り、ソフトウェア

がそれを回復でき

ません

USPHY with
physical channel
[dec] gets too many
error interrupts

5-通知UBR7200-5-USPHY_BAD_INTR

問題が解決しない

場合は、ミニス

ロットサイズを変

更し、アップスト

リームをリセット

します。

cmts-infraPHY TSSエラーPHY TSS
discontinuous on
[chars] U[dec] old<T
[hec] M [hec] F
[hec]> new<T [hec]
M [hec] F %4x>
start<T [hec] M
[hec] F %4x>
mac<T [hec] M
[hec] F %4x>
tgc/frame [hec]
mslot/frame [hec]

5-通知UBR7200-5-USPHYTSSDISC

これは内部エラー

であり、必ずしも

問題ではありませ

ん。

cmts-infra遅延 PHY TSSス
ナップショット

メッセージが受信

されました

PHY late TSS on
[chars] U[dec]MAC
[hec] phy <last [hec]
curr [hec]>
tgc/frame [hec]

5-通知UBR7200-5-USPHYTSSLATE

これは内部エラー

であり、必ずしも

問題ではありませ

ん。

cmts-infraMAC-PHY TSSの
不一致が検出され

ました

MAC-PHY TSS
mismatch [chars]
U[dec]: MAC<T
[hec] M [hec] F
[hec]> PHY<T [hec]
M [hec] F [hec]>
Old-PHY<T [hec]M
[hec] F [hec]>
start<T [hec] M
[hec] F [hec]> curr
[hec] tgc/fame [hec]
mslots/fame [hec]

5-通知UBR7200-5-USTSSMISMATCH

3871



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

これは内部エラー

であり、必ずしも

問題ではありませ

ん。

cmts-infraPHY TSSがフレー
ム境界でサンプリ

ングされません

MAC-PHY TSS on
[chars] U[dec] not at
frame boundary
MAC<T [hec] M
[hec] F [hec]> start
<T [hec] M [hec] F
[chars]> current<T
[hec]> tgc/frame
[hec] mslot/frame
[hec]

5-通知UBR7200-5-USTSSNOTALIGNED

LOG_STD_NO_ACTIONcmts-docsisワイドバンド自動

リセット機能は、

ナローバンドモー

ドで登録されたワ

イドバンド対応

ケーブルモデムを

リセットします。

Reset total [dec]
wideband capable
cablemodemswhich
registered in

5-通知UBR7200-5-WIDEBAND_AUTORESET

LOG_STD_NO_ACTIONcmts-qosACFEアルゴリズ
ムモジュールで特

殊イベントが発生

しました

[chars]6-情報UBR7200-6-ACFE_NOTIFICATION

情報提供のみubr7200クロック基準がア

クティブになりま

した

Cable clock [chars]
reference active

6-情報UBR7200-6-ACTIVE

LOG_STD_NO_ACTIONubr7200アラームのアサー

ションまたはディ

アサーション情

報。

[chars] [chars]
[chars] [chars]
[chars]

6-情報UBR7200-6-ALARM_INFO

スプーフィングが

試行されている可

能性がないかを調

査します。

ubr7200スプーフィングが

試みられている可

能性があります。

Interface [chars] IP
packet from invalid
source. IP=%i
MAC=[enet]
Expected SID=[dec]
Actual SID=[dec]

6-情報UBR7200-6-BADIPSOURCE
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MACアドレスに基
づいてケーブルモ

デムを検索し、初

期タイミングオフ

セットの問題を

CMのベンダーに
報告します。

ubr7200ケーブルモデムが

初期レンジング中

に正しい開始オフ

セットを使用して

いません。このた

め、このモデムの

CMTSによってマ
イナスゼロのタイ

ミングオフセット

が記録されます。

に依存する CMTS
内部アルゴリズム

Bad timing offset
%ld detected for
cable modem [enet]
sid [hec] cm status
[hec] dcc [chars]
skip_reg [chars].

6-情報UBR7200-6-BADTXOFFSET

"."snmpPerf最大キャッシュ

バッファに到達し

ました。現在の要

求のキャッシュエ

ンジンサービスが

拒否されました。

Max. cache buffer
has been reached!

6-情報UBR7200-6-CACHE_ENGINE_BUF_FULL

チャネルセットを

削除して、追加し

直します。

ubr7200新しく割り当てら

れた DCIDをスタ
ンバイPREと同期
しようとしたとき

に、解析エラーが

発生しました。

Parse error during
sync newly assigned
automatic DCID \n\
while running CGD
command.

6-情報UBR7200-6-CGD_AUTO_DCID_PARSE_ERROR

自動 DCID割り当
てを無効にして、

チャネル IDの競合
を手動で解消しま

す。

-MACドメインに新
しく追加された

チャネルに自動

チャネル IDを割
り当てることがで

きません。光ファ

イバノードのチャ

ネル IDの割り当
てを確認するに

は、show cable
Fiber-nodeの実行
結果を参照してく

ださい。

Unable to assign an
automatic channel
ID for channel in the
FN and MD for
downstream
[dec]/[dec]/[dec]:[dec]
in FN [dec] \n

6-情報UBR7200-6-CGD_AUTO_DCID_UNAVAILABLE
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CM構成ファイル
で指定された

L2VPNMPLSピア
と VCIDを確認し
ます

cmts-applicationMPLSピアおよび
VCIDは使用中で
す。オフライン

メッセージを CM
に送信します。

MPLS PEER %i
VCID %u in use
sending CM [enet]
offline

6-情報UBR7200-6-CM_OFFLINE_WITH_DUP_MPLSPEER_VCID

cable l2-vpn-service
xconnect nsi dot1q
interface..および
cable l2-vpn-service
nsi dot1qコマンド
を実行します。

cmts-applicationケーブルモデムは

L2VPNで設定され
ていますが、

CMTSL2VPNが有
効になっていませ

ん。オフライン

メッセージを CM
に送信します。

DOCSISL2VPNnot
enabled sending CM
[enet] offline

6-情報UBR7200-6-CM_OFFLINE_WITH_L2VPN_NOT_ENABLE

この CMでレガ
シー TLSの CMTS
設定を確認しま

す。

cmts-applicationレガシーTLSはす
でに設定されてい

ます。オフライン

メッセージを CM
に送信します。

Already configured
for legacy TLS
sending CM [enet]
offline

6-情報UBR7200-6-CM_OFFLINE_WITH_LEGACY_TLS_CONFIGURED

cable l2-vpn-service
xconnect nsi mplsコ
マンドを実行しま

す。

cmts-applicationケーブルモデムは

L2VPNで設定され
ていますが、
CMTS MPLS
L2VPNが有効に
なっていません。

オフラインメッ

セージを CMに送
信します。

DOCSIS MPLS
L2VPN not enabled
sending CM [enet]
offline

6-情報UBR7200-6-CM_OFFLINE_WITH_MPLS_L2VPN_NOT_ENABLE

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONcmts-application空き VPNIDがあ
りません。オフラ

インメッセージを

CMに送信しま
す。

No free VPNIDs
remaining sending
CM [enet] offline

6-情報UBR7200-6-CM_OFFLINE_WITH_NO_FREE_VPNID

CM構成ファイル
またはDNS設定で
指定されたL2VPN
MPLSのピア名を
確認します。

cmts-applicationDNS経由でMPLS
名を解決できませ

ん。オフライン

メッセージを CM
に送信します。

Unable to resolve
MPLS NAME
[chars] VCID %u
sending CM [enet]
offline

6-情報UBR7200-6-CM_OFFLINE_WITH_UNRESOLVED_MPLSPEER_NAME
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CM構成ファイル
で指定された

L2VPNVLANIDを
確認します

cmts-applicationVLANIDは使用中
です。オフライン

メッセージを CM
に送信します。

VLANID %u on
[chars] in use
sending CM [enet]
offline

6-情報UBR7200-6-CM_OFFLINE_WITH_VLANID_USED

LOG_STD_NO_ACTIONubr7200CMのレンジング
クラス IDがアッ
プストリームの

チャネルクラス ID
と一致しません。

CMが DCC/DBC...
を受信したか、

CM構成ファイル
に拡張レンジング

クラス IDが含ま
れていることが原

因である可能性が

あります\n

US that CM [enet]
send Initial Rng Req
has unmatched
Channel Class
ID0x[hec]withCM's
Ranging Class
ID0x[hec]\n

6-情報UBR7200-6-CM_RNG_CLASS_ID_UNMATCH

情報提供のみubr7200ケーブルモデムが

新しいインター

フェイスでレンジ

ングを検出しまし

た。

Cable modem [enet]
has been moved
from interface
[chars] to interface
[chars].

6-情報UBR7200-6-CMMOVED

LOG_STD_NO_ACTIONubr7200Macドメインイン
デックスが範囲外

です。

Mac Domain Index
[dec] is out of range.

6-情報UBR7200-6-CMTS_MD_IDX_OUT_OF_RANGE_ERROR

LOG_STD_NO_ACTIONubr7200スロット/サブス
ロットが範囲外で

す。

Slot [dec]/Subslot
[dec]/MD [dec] is
out of range.

6-情報UBR7200-6-CMTS_SLOT_OUT_OF_RANGE_ERROR

LOG_STD_NO_ACTIONubr7200OIR：カードの交
換

The old card
<[chars]> is replaced
by new card
<[chars]> in slot
[dec].

6-情報UBR7200-6-COMPAT_NEW_CARD

インターフェイス

を手動設定しま

す。

ubr7200OIR互換性の設定
を復元できません

でした

Failed to restore the
configuration for
[chars].

6-情報UBR7200-6-COMPAT_SHUTDOWN_CARD
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LOG_STD_NO_ACTIONubr7200設定中のポートア

ダプタは、システ

ムから削除された

か、mc28uカード
がリセットされま

した。その結果と

して、コンフィ

ギュレーション

モードは無効にな

り、IOSによって
終了されます。

Exiting config mode
by [chars] since Port
Adapter in slot [dec]
removed

6-情報UBR7200-6-CONFIG_EXIT

LOG_STD_NO_ACTIONubr7200CPEが誤った SID
チェーンにありま

したが、CMTSに
よってこの状況が

自動的に修正され

ました。

CPE [enet] was
moved from SID
Chain [dec] to [dec]
from [chars] of the
chain

6-情報UBR7200-6-CPE_MOVED_FROM_WRONG_SID_CHAIN

LOG_STD_NO_ACTIONcbr-applicationCMTSが IPマルチ
キャストプロファ

イルを自動的に作

成しました

<132>CMTS[DOCSIS]:<89010300>
Multicast Profile
[chars] created for
CM Mac [enet].

6-情報UBR7200-6-CREATE_MAUTH_PROF

LOG_STD_NO_ACTIONubr7200DSPコードのダウ
ンロードが完了し

ました

Downloading dsp
code completed

6-情報UBR7200-6-DBDSPDOWNLOADDONE

LOG_STD_NO_ACTIONubr7200DSPコードのダウ
ンロードが開始さ

れました

Downloading dsp
code initiated

6-情報UBR7200-6-DBDSPDOWNLOADSTART

LOG_STD_NO_ACTIONubr7200現在のコードバー

ジョンとDSPが起
動したときに使用

されたバージョン

Current DSP version
: [dec] DSP flash
version : [dec]

6-情報UBR7200-6-DBDSPVERSION
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LOG_STD_NO_ACTIONddcカードがシャーシ

に存在しないにも

かかわらず、ハッ

シュフィルタがグ

ローバル設定から

削除されたため、

対応するインター

フェイスハッシュ

フィルタが設定か

ら削除されます。

Hash-filter [dec] not
present in global
config - Filter
removed from
[chars]\n

6-情報UBR7200-6-DDC_CFG_HASHFILTER_REMOVED

LOG_STD_NO_ACTIONddcカードがシャーシ

に存在しないにも

かかわらずルータ

の my_id設定が削
除されたため、冗

長ターゲットの

CLIがインター
フェイスから削除

されました

Redundancy target
invalid - removed
from [chars]\n

6-情報UBR7200-6-DDC_CFG_TARGET_REMOVED

情報提供のみubr7200差分エンコーディ

ングは、QPSKま
たは QAM16での
みサポートされま

す。

Differential-encoding
is disabled on
interface [chars]
upstream [chars] it is
only supported for
QPSK or QAM16.

6-情報UBR7200-6-DIFFENCADJUST

---Enabling DPON for
MAC domain MD:
[chars] implicitly
enables DPON for
all other

6-情報UBR7200-6-DPON_CLC_GLOBAL

情報提供のみubr7200クロックカードの

プライマリ基準は

ミッドプレーンの

TDMクロックに基
づきます

Midplane TDM
clock reference
defaults to
Clockcard

6-情報UBR7200-6-DRVMP
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情報提供のみubr7200割り当てられたダ

ウンストリームプ

ライマリ SFID
は、ケーブルモデ

ムの既存のダウン

ストリームプライ

マリ SFIDと競合
します。

Assigned ds primary
sfid [dec] conflicts
with existing ds
primary sfid [dec]
for Cable modem
[enet] on interface
[chars]

6-情報UBR7200-6-DSPRIMARYSFIDCONFLICT

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONubr7200モデムエントリの

クリーンアップが

2回試行されまし
た

Second cleanup for
modem

6-情報UBR7200-6-DUAL_CLEANUP_ATTEMPT

情報提供のみubr7200バーストプロファ

イルの FECKバイ
トが有効な値に調

整されました

[chars] burst's FEC
K BYTE in mod
profile [dec] is
adjusted to [dec]
bytes.

6-情報UBR7200-6-FECKBYTEADJUST

情報提供のみubr7200クロックカードは

フリーランモード

です

Cable clock in
Freerun mode

6-情報UBR7200-6-FREERUN

LOG_STD_NO_ACTIONubr10000Guardianインデッ
クス操作のデバッ

グメッセージ

DS %u/%u/%u
Index %u DSID
0x[hec] SID %u
SF_BU %u FW
[chars]
%u/%u/%u:%u MD
Ca%u/%u/%u
[chars] [chars]

6-情報UBR7200-6-GRDIDX_LOG

情報提供のみubr7200バーストプロファ

イルのガードシン

ボル長が有効な値

に調整されました

[chars] burst's guard
symbol length in
mod profile [dec] is
adjusted to [dec]
symbols.

6-情報UBR7200-6-GUARDSYMLENADJUST

基準ソースを確認

します

ubr7200クロックカードが

ホールドオーバー

モードに切り替え

られました

Cable clock in
Holdover mode

6-情報UBR7200-6-HOLDOVER
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スプーフィングを

確認してくださ

い。CPEがブロッ
ク対象のMACア
ドレスを使用して

います

ubr7200CMTSグリーニン
グ機能がブロック

対象のMACアド
レスを受信しまし

た

Investigating
MAC=[enet] sid
[dec] interface
[chars]: MAC
blocked

6-情報UBR7200-6-HOTLISTMAC

内部 l2vpn xconnect
機能用に 1つのバ
ンドルインター

フェイスを解放し

ます

cmts-applicationl2vpn xconnect機能
の空きバンドルイ

ンターフェイスが

見つかりません

Unable to create
internal xconnect
bundle interface

6-情報UBR7200-6-INTERNAL_XCONNECT_INTERFACE_ERROR

情報提供のみubr7200差分エンコーディ

ングは、すべての

論理チャネルでサ

ポートする必要が

あります。

Differential-encoding
is disabled on
interface [chars]
upstream [chars] it
should be supported
by all active logical
channels.

6-情報UBR7200-6-LCHDIFFENCADJUST

基準ソースを確認

します

ubr7200クロック基準が失

われました

Cable clock [chars]
reference Loss of
Signal

6-情報UBR7200-6-LOS

特に対処の必要は

ありません。

ubr7200RPは、N+1スイッ
チオーバー後に

ケーブルインター

フェイスで

DOCSIS MAC層
メッセージの送信

を再び有効にしま

した。

Enable mac mgmt
msg processing on
[chars].

6-情報UBR7200-6-MACCLTCLR

LOG_STD_NO_ACTIONubr7200マップ拒否 -ダウ
ンストリームトラ

フィックフローが

BPI+SAIDにマッ
ピングされていま

せん\n

<132>CMTS[DOCSIS]:<66060510>
Map Reject -
Downstream traffic
flow not mapped to
BPI+SAID.CMMac
Addr <[enet]>

6-情報UBR7200-6-MAP_REJECT_DS_TRAFFIC_FLOW_NOT_MAPPED
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特定のケーブルモ

デムで問題が継続

的に発生する場合

は、ケーブルモデ

ムを再起動し、そ

のケーブルモデム

で考えられるハー

ドウェアまたはソ

フトウェアの問題

について確認しま

す。この問題が多

くのケーブルモデ

ムで発生する場合

は、ケーブル設備

に RF送信やイン
グレスノイズの問

題がないかを確認

します。

ubr7200マップの到着が遅

すぎたため、送信

機会が失われまし

た\n

<135>CMTS[DOCSIS]:<77000100>
A transmit
opportunity was
missed because
MAP arrived too late

6-情報UBR7200-6-MAP_UPSTREAM_BW_ALLOCATION

LOG_STD_ACTIONcbr-applicationマルチキャスト

IPCヘッダーを追
加できませんでし

た

Multicast IPC header
could not be added
for source [chars]
group [chars] fwd
interface [chars]

6-情報UBR7200-6-MCAST_IPC_HEADER_ADD_FAILURE

LOG_STD_NO_ACTIONcbr-applicationIGMP Joinにデ
フォルト設定され

たアクションが拒

否されたか、一致

するセッション

ルールのアクショ

ンが拒否された

か、またはモデム

の最大セッション

制限に達しまし

た。

<132>CMTS[DOCSIS]:<89010200>
Multicast session
[chars] is not
authorized for CM
[enet]

6-情報UBR7200-6-MCAST_SESS_NOT_AUTH
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ダウンストリーム

チャネル IDを変更
します。

-MACドメイン内の
少なくとも 2つの
チャネルに同じダ

ウンストリーム

チャネル IDが割
り当てられていま

す。show cable
fiber-nodeを実行し
てチャネル IDの
割り当てを確認し

てください

Downstreamchannel
IDs conflict in
mac-domain of
[chars]

6-情報UBR7200-6-MD_DS_SG_DCID_CONFLICT

LOG_STD_NO_ACTIONubr10000MACドメインイン
デックス操作のデ

バッグメッセージ

GRD %u/%u Index
%u SID %u SF %u
FW [chars]
%u/%u/%u:%u MD
[chars] [chars]
[chars]

6-情報UBR7200-6-MDIDX_LOG

できるだけ早急に

電源をアップグ

レードしてくださ

い。\n\アップグ
レードしないと、

特定の動作条件下

でシステムが正常

に動作しなくなる

可能性がありま

す。

-高温や高電圧マー

ジンなどの特定の

動作条件では、シ

ステムに\n\取り付
けられているライ

ンカード数をサ

ポートするには、

電源装置の性能が

\n\不十分である可
能性があります。

Power supply may
be overloaded to
support the line card
installed in slot [dec]

6-情報UBR7200-6-MQOS

COPS接続を確認
します

packetcableCOPS接続がダウ
ンしました

Cops connection: IP
addr: %i Handle:
0x[hec] went down
Error code: [dec]

6-情報UBR7200-6-PKTCBL_COPS_CONNECTION_DOWN

LOG_STD_NO_ACTIONpacketcableCOPS接続は稼働
しています

Cops connection: IP
addr: %i Handle:
0x[hec] is up

6-情報UBR7200-6-PKTCBL_COPS_CONNECTION_UP

情報提供のみubr7200バーストプロファ

イルのプリアンブ

ル長が有効な値に

調整されました

[chars] burst's
preamble length in
mod profile [dec] is
adjusted to [dec]
bits.

6-情報UBR7200-6-PREAMLENADJUST
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情報提供のみubr7200プリアンブル長が

合計 128バイトを
超えています。

preamble length
exceeds total of 128
byte.

6-情報UBR7200-6-PREAMLENCHECK

情報提供のみubr7200クロックカードが

クロック基準に

ロックされていま

す

Cable clock locked
to [chars] reference

6-情報UBR7200-6-REFLOCK

光ファイバノード

とダウンストリー

ムチャネルの設定

を確認します。

-自動 DCID割り当
て機能が、特定の

チャネルに有効な

DCIDを割り当て
る\nことができま
せんでした。チャ

ネル IDの割り当
ての詳細について

は、\show cable
fiber-node\コマン
ドの出力を参照し

てください

The downstream
channel id's conflict
for [chars]
rf-channel [dec]\n
could not be
resolved by
automatic DCID
assignment.\n

6-情報UBR7200-6-RF_CHAN_DCID_CONFLICT

情報提供のみubr7200バーストプロファ

イルの RSイン
ターリーブブロッ

クサイズが有効な

値に調整されまし

た

[chars] burst's RS
interleave block size
in mod profile [dec]
is adjusted to [dec]
bytes.

6-情報UBR7200-6-RSINTRLVBLKSIZEADJUST

情報提供のみubr7200バーストプロファ

イルの RSイン
ターリーブ深度が

有効な値に調整さ

れました

[chars] burst's RS
interleave depth in
mod profile [dec] is
adjusted to [dec].

6-情報UBR7200-6-RSINTRLVDEPTHADJUST

情報提供のみubr7200バーストプロファ

イルの RSイン
ターリーブは自動

で無効になりま

す。

[chars] burst's RS
interleaver in mod
profile [dec] is auto
disabled.

6-情報UBR7200-6-RSINTRLVDISABLED
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情報提供のみubr7200クロックカードの

プライマリ基準は

ミッドプレーンの

TDMクロックに基
づきます

Cable Clock primary
reference is
midplane TDM
clock

6-情報UBR7200-6-SRCMP

情報提供のみubr7200割り当てられた

アップストリーム

プライマリ SFID
は、ケーブルモデ

ムの既存のアップ

ストリームプライ

マリ SFIDと競合
します。

Assigned us primary
sfid [dec] conflicts
with existing us
primary sfid [dec]
for Cable modem
[enet] on interface
[chars]

6-情報UBR7200-6-USPRIMARYSFIDCONFLICT

LOG_STD_NO_ACTIONubr10000PHYクロックの不
整合が検出され、

修正されました。

Clock misalignment
detected on phy
[dec]:\nIOS det
count=[dec] bad DV
count=[dec] total
DV count=[dec] old
cal data=0x%02x
new cal
data=0x%02x\n[chars]

7-デバッグUBR7200-7-PHY_CLK_MIS_DET_MSG

""-設定ファイルの

ウォッチドッグタ

イマーの期限切れ

による\nケーブル
インターフェイス

のリセット

Cable Interface
Reset due to config
file watchdog timer

3-エラーUBR900-3-RESET_CONFIG_FILE_WATCHDOG_EXPIRED

""-DHCPウォッチ
ドッグタイマーの

期限切れによる

ケーブルインター

フェイスのリセッ

ト\n

Cable Interface
Reset due to DHCP
watchdog timer
expiration

3-エラーUBR900-3-RESET_DHCP_WATCHDOG_EXPIRED

""-同期の損失による

ケーブルインター

フェイスのリセッ

ト\n

T05.0 Loss of Sync.
Missed 5 in a row
after having SYNCd
at one time

3-エラーUBR900-3-RESET_LOSS_OF_SYNC
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""-プライバシー

ウォッチドッグタ

イマーの期限切れ

によるケーブルイ

ンターフェイスの

リセット\n

Cable Interface
Reset due to privacy
watchdog timer

3-エラーUBR900-3-RESET_PRIVACY_WATCHDOG_EXPIRED

""-T2タイムアウトに
よるケーブルイン

ターフェイスのリ

セット\n

R01.0 No
Maintenance
Broadcasts for
Ranging
opportunities
received T2 timeout

3-エラーUBR900-3-RESET_T2_EXPIRED

""-T3タイムアウトに
よるケーブルイン

ターフェイスのリ

セット\n

R03.0 Ranging
Request Retries
exhausted

3-エラーUBR900-3-RESET_T3_RETRIES_EXHAUSTED

""-T4タイムアウトに
よるケーブルイン

ターフェイスのリ

セット\n

R04.0 Received
Response to
Broadcast
Maintenance
Request But no
UnicastMaintenance
opportunities
received. T4
timeout.

3-エラーUBR900-3-RESET_T4_EXPIRED

""-T6タイムアウトに
よるケーブルイン

ターフェイスのリ

セット\n

Cable Interface
Reset due to t6
timeout

3-エラーUBR900-3-RESET_T6_RETRIES_EXHAUSTED

""-T3タイムアウトに
よるケーブルイン

ターフェイスのリ

セット\n

R06.0 Started
UnicastMaintenance
Ranging no
Response received.
T3 time-out.

3-エラーUBR900-3-T3_RETRIES_EXHAUSTED_II

""-t3 timeout\nR02.0 No Ranging
Response received
T3 timeout

3-エラーUBR900-3-T3_TIMEOUT_I
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""-T3タイムアウトに
よるケーブルイン

ターフェイスのリ

セット\n

R05.0 Started
UnicastMaintenance
Ranging no
Response received.
T3 time-out.

3-エラーUBR900-3-T3_TIMEOUT_II

""-TODに失敗しまし
たが、ケーブルイ

ンターフェイスは

動作状態に移行し

ます\n

TOD failed but
Cable Interface
proceeding to
operational state

3-エラーUBR900-3-TOD_FAILED_TIMER_EXPIRED

""-モデムシステムの

イメージが破損し

ています。新しい

イメージのアップ

グレードが必要で

す\n

Modem System
Image is corrupt.
New image upgrade
required

4-警告UBR900-4-CORRUPT_SYSTEM_IMAGE

""-モデムシステムの

イメージが破損し

ています。イメー

ジのアップグレー

ドが再開されまし

た。\n

Modem System
Image is corrupt.
Image upgrade
reinitiated.

4-警告UBR900-4-CORRUPT_SYSTEM_IMAGE_UPGRADING

""-要求された情報は

サポートされてい

ません

D03.0 Requested
Info not supported

4-警告UBR900-4-DHCP_REQ_INFO_NOT_SUPPORTED

""-RF仕様の付録 C.1
に記載されている

有効なフィールド

のすべてが、応答

に含まれていませ

ん

D03.1 DHCP
response doesn't
contain ALL the
valid fields as
described in the RF
spec Appendix C.1

4-警告UBR900-4-DHCP_RSP_OUT_OF_SPEC

""-FECフレームの取
得に失敗しました

T02.0 Failed to
acquire FEC
framing. Error stats?
Retry [dec]'s [dec] of
bad frames

4-警告UBR900-4-FAILED_TO_ACQUIRE_FEC
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""--T03.0 Failed to
acquire MAC
framing. Error stats?
Retry [dec]'s [dec] of
bad frames

4-警告UBR900-4-FAILED_TO_ACQUIRE_MAC_FRAMING

""-FECフレームを取
得しました。

MPEG2の同期情報
の取得に失敗しま

した。

T2.1 Acquired FEC
framing. Failed to
acquire MPEG2
Sync. Retry [dec]`s

4-警告UBR900-4-FAILED_TO_ACQUIRE_MPEG2

""-QAM/QPSKシンボ
ルタイミングの取

得に失敗しました
\n

T01.0 Failed to
acquireQAM/QPSK
symbol timing. Error
stats? Retry [dec]'s

4-警告UBR900-4-FAILED_TO_ACQUIRE_SYNC

""-タイムアウト期間

内にMAC SYNC
フレームを受信で

きませんでした

T04.0 Failed to
Receive MAC
SYNC frame within
time-out period

4-警告UBR900-4-FAILED_TO_RECEIVE_SYNC

""-時刻が設定されて

いないか、データ

が無効です

D04.0 Time of Day
none set or invalid
data

4-警告UBR900-4-INVALID_TOD

""-UCDが無効である
か、チャネルを使

用できません

U02.0 UCD invalid
or channel unusable

4-警告UBR900-4-INVALID_UCD

""-マップの到着が遅

すぎたため、送信

可能な時間が失わ

れました

M01.0 A transmit
opportunity was
missed because the
MAP arrived too late

4-警告UBR900-4-MAP_ARRIVED_TOO_LATE

""-UCDを受信してい
ません。タイムア

ウト（Time-out）

U01.0 No UCD's
received. Time-out

4-警告UBR900-4-NO_UCD_RCVD

""-ユニキャストレン

ジングが中止応答

を受信しました。

MACを再初期化し
ています。

R07.0 Unicast
Ranging Received
Abort Response.
ReinitializingMAC.

4-警告UBR900-4-REINIT_MAC
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""-TFTP要求が OUT
OF ORDERパケッ
トで失敗しました

D07.0TFTPRequest
Failed OUT OF
ORDER packets

4-警告UBR900-4-TFTP_FAILED_2

""-TFTPは完了しま
したが、メッセー

ジ整合性チェック

（MIC）に失敗し
ました

D08.0 TFTP
complete but failed
Message Integrity
CheckMIC

4-警告UBR900-4-TFTP_FAILED_3

""-TFTP要求が送信
されましたが、応

答がないかサー

バーが見つかりま

せん

D05.0TFTPRequest
sent No
Response/No Server.

4-警告UBR900-4-TFTP_NO_RSP

""-TFTP要求に失敗
しました。設定

ファイルが見つか

りません

D06.0TFTPRequest
Failed configuration
file NOT FOUND

4-警告UBR900-4-TFTP_RQ_FAILED_1

""-時刻要求が送信さ

れましたが、応答

が受信されません

D04.1 Time of Day
request sent no
Response received

4-警告UBR900-4-TOD_NO_RSP

""-時刻応答を受信し

ましたが、データ

または形式が無効

です

D04.2 Time of Day
Response received
but invalid
data/format

4-警告UBR900-4-TOD_RSP_INVALID

""-UCC要求を受信し
ましたが、USチャ
ネル IDが無効ま
たは範囲外です。

C01.0 UCC-REQ
receivedwith invalid
or out of range US
Channel ID.

4-警告UBR900-4-UCC_REQ_INVALID

""-UCDを受信しまし
たが、設定変更カ

ウントが無効また

は正しくありませ

ん

U05.0UCD received
with invalid or out of
order Configuration
Change Count

4-警告UBR900-4-UCD_INVALID_OR_OUT_OF_ORDER_CCC
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""-UCC要求を受信し
ましたが、連続送

信可能な時間がな

いため、UCC応答
を送信できませ

ん。

C02.0 UCC-REQ
received unable to
send UCC-RSP no
TX opportunity.

4-警告UBR900-4-UNBALE_TO_TX_UCC_RSP

""-USチャネル全体の
パラメータがバー

スト記述子の前に

設定されていませ

ん

U06.0 US Channel
wide parameters not
set before Burst
Descriptors

4-警告UBR900-4-US_CHANNEL_PARM_NOT_SET

""-UCDと SYNCは有
効でが、このチャ

ネルのマップがあ

りません

U04.0 UCD and
SYNC are valid No
MAPS for THIS
channel

4-警告UBR900-4-VALID_UCD_AND_SYNC_NO_MAPS

""-UCDは有効です
が、SYNCを受信
していません。タ

イムアウトしまし

た。

U03.0 UCD valid
But no SYNC
received. TIMED
OUT.

4-警告UBR900-4-VALID_UCD_NO_SYNC

""-イメージが認識で

きないか破損して

いるため、システ

ムイメージのアッ

プグレードに失敗

しました。\n

System Image
Upgrade FAILED
due to
unrecognizable or
corrupt image.\n

6-情報UBR900-6-IMAGE_UPGRADE_FAILED_IMAGE_CHECK

""-過度の TFTP障害
が発生したため、

システムイメージ

のアップグレード

に失敗しました。
\n

System Image
Upgrade FAILED
due to excessive
TFTP failures.\n

6-情報UBR900-6-IMAGE_UPGRADE_FAILED_TFTP

""-システムイメージ

のアップグレード

が開始されまし

た。\n

System Image
Upgrade initiated

6-情報UBR900-6-IMAGE_UPGRADE_INITIATED
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""-転送中にシステム

イメージのアップ

グレードが中断さ

れましたが、アッ

プグレードが再開

されました\n

System Image
Upgrade interrupted
during transfer.
Upgrade reinitiated\n

6-情報UBR900-6-IMAGE_UPGRADE_INTERRUPTED

""-システムイメージ

のアップグレード

が完了しました。
\n

System Image
Upgrade Complete.

6-情報UBR900-6-IMAGE_UPGRADE_SUCCESSFUL

""-モデム登録時に

は、最大限に近い

アップストリーム

電力が必要です\n

Upstream Power
required at modem
registration near
maximum\n

6-情報UBR900-6-IMAGE_UPSTREAM_POWER_HIGH

""-D01.0がディスカ
バリを送信しまし

たが、オファーは

受信されず、使用

可能な DHCPサー
バーがありません

D01.0 Discover sent
no offer received No
available DHCP
Server

6-情報UBR900-6-NO_DHCP_OFFER

""-要求を送信しまし

たが応答がありま

せん

D02.0 Request sent
no Response

6-情報UBR900-6-NO_DHCP_RESPONSE

""-タイムアウトの期

限切れ前にダウン

ストリーム同期

ロックが失われ、

再取得されました
\n

Downstream Sync
lock lost and
reacquired before
timeout expired\n

6-情報UBR900-6-SYNC_LOST_AND_REACQUIRED

""-MACメッセージを
受信しましたが、

ヘッダーが定義さ

れていません\n

Mac Messages
received with
undefined header\n

6-情報UBR900-6-UNDEFINED_HDR_RECEIVED

""-定期的なレンジン

グメッセージが送

信されました

Periodic ranging
request message
transmitted.

7-デバッグUBR900-7-RNG_REQ_TRANSMITTED
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""-定期的なレンジン

グ応答メッセージ

を受信しました

Periodic ranging
response message
received.

7-デバッグUBR900-7-RNG_RSP_MSG_RCVD

表示されていると

おりにエラーメッ

セージを書き写

し、テクニカルサ

ポート担当者に報

告してください。

ubrcce-swソフトウェア障害

の可能性が高いで

す

CMTS[dec]/[dec]/[dec]
schrp_cli_cmd failed
in [chars]

0-緊急UBRCCE-0-CLI_CONFIG

LOG_STD_ACTIONubrcce-swオンライン CMの
INIT_CMを受信し
ました。メッセー

ジを書き写し、テ

クニカルサポート

担当者に報告して

ください

CM state
inconsistency
[enet]msgp [enet] sid
[dec] [dec] mac state
[dec] hwidb [chars]

6-情報UBRCCE-6-CM_INCONSISTENCY

LOG_STD_ACTIONubr10k-swRPと LCには、同
じ SFIDに対して
異なるダウンスト

リームサービスフ

ローがあります。

この問題は自然に

解消されます。エ

ラーが解消されな

い場合は、テクニ

カルサポート担当

者に報告してくだ

さい。

DS-SF found: SFID
[dec] type [dec]
MAC [enet][enet]
prim_sid [dec][dec]

6-情報UBRCCE-6-DS_SFID_INCONSISTENCY

LOG_STD_ACTIONubr10k-swRPと LCには、同
じ SFIDに対して
異なるサービスフ

ローがあります。

この問題は自然に

解消されます。エ

ラーが解消されな

い場合は、テクニ

カルサポート担当

者に報告してくだ

さい。

SFID found: SFID
[dec] type [dec]
MAC [enet][enet]
prim_sid [dec][dec]

6-情報UBRCCE-6-DSD_SRV_FLOW_ERROR
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LOG_STD_ACTIONubrcce-swエントリの不一致

に関してセカンダ

リSUPで同期メッ
セージを受信しま

した。この問題は

自然に解消されま

す。エラーが解消

されない場合は、

テクニカルサポー

ト担当者に報告し

てください。

CM sync received
[enet]msgp [enet] sid
[dec] [dec] mac state
[dec] hwidb [chars]

6-情報UBRCCE-6-HA_CM_INCONSISTENCY

LOG_STD_ACTIONubrcce-swRCCで設定された
受信チャネルがワ

イドバンドと一致

しません。

[chars] RCC-[dec]
[chars] mismatch
with DSBG-[dec]
[chars]

6-情報UBRCCE-6-RCC_WB_INCONSISTENCY

LOG_STD_ACTIONubrcce-swエントリの不一致

に関してセカンダ

リSUPで同期メッ
セージを受信しま

した。この問題は

自然に解消されま

す。エラーが解消

されない場合は、

テクニカルサポー

ト担当者に報告し

てください。

CM sync received
[enet]msgp [enet] sid
[dec] [dec] mac state
[dec] hwidb [chars]

6-情報UBRCCE-6-STDBY_CM_INCONSISTENCY

LOG_STD_ACTIONubr10k-swRPと LCには、同
じ SFIDに対して
異なるアップト

リームサービスフ

ローがあります。

この問題は自然に

解消されます。エ

ラーが解消されな

い場合は、テクニ

カルサポート担当

者に報告してくだ

さい。

US-SF found: SFID
[dec] type [dec] sid
[dec][dec] MAC
[enet][enet] prim_sid
[dec][dec]

6-情報UBRCCE-6-US_SFID_INCONSISTENCY
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エラーデバッグを

オンにして、メッ

セージに示された

インスタンスを再

パブリッシュしま

す。エラーログの

情報に基づいて、

リモートパブリッ

シャの設定を確認

して修正します

voice-safSAFアドバタイズ
メントのデコード

中にエラーが発生

しました

[chars] while
decoding [chars]

3-エラーUC_SAF-3-COMM_DECODE_ERR

クライアントのコ

ンフィギュレー

ション CLIを使用
してエンコードに

失敗したエレメン

トを変更します

voice-safクライアントが提

供したデータのエ

ンコード中にエ

ラーが発生しまし

た

[chars] while
encoding element
[chars]

3-エラーUC_SAF-3-COMM_ENCODE_ERR

メモリ不足が原因

でエラーが発生し

た場合は、空きメ

モリのサイズを

チェックして、

SAFサービスを実
行するのに十分な

メモリがあるかを

確認します。エ

ラーの原因がクラ

イアントとフォ

ワーダの不一致で

ある場合、現在の

操作を元に戻し、

再試行します。パ

ブリッシュデータ

が大きすぎること

が原因でエラーが

発生した場合は、

アドバタイズされ

るデータの量を減

らして、再試行し

ます

voice-safSAFフォワーダか
らのアクションの

要求中にエラーが

発生しました

[chars] for operation
[chars] on instance
[%u.%u.%u.%u]
sub-service [[dec]]
for client [[chars]]
on channel [[dec]]

3-エラーUC_SAF-3-COMM_FWDR_ERR
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メモリ不足が原因

でエラーが発生し

た場合は、空きメ

モリのサイズを

チェックして、

SAFサービスを実
行するのに十分な

メモリがあるかを

確認します。障害

の原因が無効なAS
または vrouter名で
ある場合は、クラ

イアントで設定さ

れた値をフォワー

ダの値と照らして

確認します。エ

ラーの原因がクラ

イアントとフォ

ワーダの不一致で

ある場合、現在の

操作を元に戻し、

再試行します。

voice-safSAFフォワーダか
らのアクションの

要求中にエラーが

発生しました

[chars] for operation
[chars] for client
[[chars]] on channel
[[dec]]

3-エラーUC_SAF-3-COMM_FWDR_REG_ERR

メモリ不足が原因

でエラーが発生し

た場合は、空きメ

モリのサイズを

チェックして、

SAFサービスを実
行するのに十分な

メモリがあるかを

確認します。

voice-saf-Internal error
occurred: [chars]

3-エラーUC_SAF-3-COMM_INT_ERR
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メモリ不足が原因

でエラーが発生し

た場合は、空きメ

モリのサイズを

チェックして、

SAFサービスを実
行するのに十分な

メモリがあるかを

確認します。エ

ラーの原因が SAF
アドバタイズで受

信した無効なデー

タである場合、エ

ラーデバッグをオ

ンにし、メッセー

ジに示されたイン

スタンスからサー

ビスを再パブリッ

シュします。エ

ラーデバックの情

報に基づいて、リ

モートパブリッ

シャの設定を確認

して修正します。

voice-safSAFフォワーダか
らの通知の処理中

にエラーが発生し

ました

[chars] for operation
[chars] on instance
[%u.%u.%u.%u]
sub-service [[dec]]
for client [[chars]]
on channel [[dec]]

3-エラーUC_SAF-3-COMM_NOTIFY_ERR

チャネルを無効化

または削除してか

ら、操作を再試行

します。それでも

解決しない場合

は、クライアント

のSAFサービスを
シャットダウンし

て再起動します。

voice-safCOMMプロセスが
クライアントと同

期していません

[chars] error
occurred with client
[[chars]] on
channel[[dec]]

3-エラーUC_SAF-3-COMM_OUTOFSYNC_ERR

---Unable to enqueue
uc-comm event
[chars] [dec] to
process watched
queue

3-エラーUC_SAF-3-VSAF_CLIENT_COMM_QUEUE_ERROR
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空きメモリのサイ

ズを調べて、SAF
サービスを実行す

るのに十分なメモ

リがあることを確

認します。

voice-safクライアント抽象

化または初期化の

インスタンス化に

失敗しました。

voice service safコ
マンドの実行中

に、他のサポート

モジュールへの登

録に失敗しまし

た。

Could not bring
voice saf client in
service\n

3-エラーUC_SAF-3-VSAF_CLIENT_INSV_ERR

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONvoice-saf内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

[chars]3-エラーUC_SAF-3-VSAF_CLIENT_INTERNAL

LOG_STD_ACTIONvoice-safクライアントマ

ネージャプロセス

の実行時に無効な

状態または予期し

ないイベントが検

出されました

Client process event
loop detected -
[chars]

3-エラーUC_SAF-3-VSAF_CLIENT_PROCESS_CONTROL_ERR

エラーの原因が無

効なアドバタイズ

メントである場

合、エラーデバッ

グをオンにし、

メッセージに示さ

れたインスタンス

を再パブリッシュ

します。エラーロ

グに基づいて、リ

モートパブリッ

シャの設定を確認

して修正します。

voice-safメッセージに示さ

れたインスタンス

から受信したサブ

スクリプション通

知をデータベース

に追加できません

でした。アドバタ

イズされたパター

ンのいずれも有効

でなかったか、ト

ランクルートパラ

メータが無効であ

るか、または SAF
DNデータベース
がすでにいっぱい

であることが原因

である可能性があ

ります。

Error while adding
or updating
subscription
notification from
instance
[dec]:%u.%u.%u.%u

3-エラーUC_SAF-3-VSAF_CLIENT_SUBS_NOTIFICATION_ERROR
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空きメモリのサイ

ズを調べて十分な

メモリがあること

を確認します。

voice-safタスクパラメータ

を伝送する一時オ

ブジェクトをイン

スタンス化できな

かったか、または

破損しています。

これにより、関連

するタスクが正し

く実行されず、進

行中の操作に影響

を与える可能性が

あります。

Error while
performing task bag
[chars]
corresponding to
task event [dec] job.

3-エラーUC_SAF-3-VSAF_CLIENT_TASK_BAG_ERROR

---Unable to enqueue
task event [chars]
[dec] to process
watched queue

3-エラーUC_SAF-3-VSAF_CLIENT_TASK_QUEUE_ERROR

vrouterの設定を元
に戻すために必要

な手順を実行しま

す。次に、VSAF
チャネルの CLI
で、shut、no shut
の順にコマンドを

実行します。

voice-saf最も可能性の高い

原因は、フォワー

ダが登録通知メッ

セージを UC SAF
通信プロセスに送

信し、チャネルが

登録解除されたこ

とです。そのチャ

ネルの中間 VSAF
クライアントから

のメッセージはす

べてエラーになり

ます。

[chars] for client
[[chars]] on channel
[[dec]] could not be
completed because
channel was
unregistered

6-情報UC_SAF-6-COMM_CHANNEL_UNREG
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チャネルが意図せ

ずにダウンした場

合は、設定不備が

原因でエラーが発

生した可能性があ

ります。設定され

たチャネル引数が

router eigrpコマン
ドレベルの引数と

一致するかどうか

を確認します。

voice safチャネル
操作をリセットす

るには、チャネル

で shut/no shutコマ
ンドを実行しま

す。

voice-saf設定された voice
safの動作状態

Client channel id
[dec] is [chars]\n

6-情報UC_SAF-6-VSAF_CHANNEL_REGISTER

サービスプロファ

イルの構造が完全

な状態になってい

るかを確認してく

ださい。問題がな

いように思われる

場合は、トランク

ルートプロファイ

ルセッションのパ

ラメータで使用さ

れているインター

フェイスのステー

タスを確認しま

す。

voice-saf無効または不完全

なプロファイルが

検出されたため、

ユーザーまたはシ

ステムによってト

リガーされたサー

ビスアドバタイズ

メントが失敗しま

した。

Attempted publish of
service [chars] [dec]
with tag [dec] failed
due to invalid

6-情報UC_SAF-6-VSAF_SERVICE_PUBLISH_INVALID_PROFILE
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サービスが意図せ

ずに取り消された

場合、プロファイ

ルで特定の重要な

パラメータが指定

されていないか、

プロファイルで使

用されているハー

ドウェアがダウン

していることが原

因として考えられ

ます。トランク

ルートで使用され

る IPインターフェ
イスの状態がダウ

ンである場合は、

configまたは exec
レベルからパブ

リッシュコマンド

を確認して再実行

してください。

voice-saf設定されたプロ

ファイルの状態が

変更されたため、

サービス取り消し

がトリガーされま

した。

Service [chars] [dec]
with inst-id
<%u.%u.%u.%u>
has been withdrawn
due to

6-情報UC_SAF-6-VSAF_SERVICE_WITHDRAWN_INVALID_PROFILE

マイクロコードを

リロードします。

このメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、\n\テク
ニカルサポート担

当者にサポートを

依頼してくださ

い。

--Bad checksum in
[chars] found
0x[hec] expected
0x[hec]

3-エラーUCODE-3-BADCHKSUM
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適切なマイクロ

コードバージョン

を使用します。

-マイクロコード

ファイルをイン

ターフェイスプロ

セッサにロードし

ようとしたとき

に、\n\不一致が検
出されました。

ハードウェアに

は、指定された

バージョン\n\とは
異なるバージョン

が必要です。

Ucode file [chars]
requires [chars]
version [dec].x
hardware

3-エラーUCODE-3-BADHWVER

マイクロコードを

リロードします。

このメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、\n\テク
ニカルサポート担

当者にサポートを

依頼してくださ

い。

--Ucode header
corrupted in [chars]
found 0x[hec]
expected 0x[hec]

3-エラーUCODE-3-HDRCORRUPT

特定のインター

フェイスプロセッ

サは正しくロード

されません。

reload\n\コマンド
を再試行してくだ

さい。このメッ

セージが繰り返し

表示される場合

は、\n\テクニカル
サポート担当者に

サポートを依頼し

てください。

--Unable to obtain IPC
resources

3-エラーUCODE-3-IPCBUFFAIL
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特定のインター

フェイスプロセッ

サは正しくロード

されません。問題

を解決するには、

\n\ルータをリロー
ドする必要があり

ます。

--Unable to initialize
IPC [chars] services

3-エラーUCODE-3-IPCINITFAIL

適切なリビジョン

のコードが選択さ

れていることを確

認します。

--Invalid IPC request
[dec] received from
[hec]

3-エラーUCODE-3-IPCINVALID

マイクロコードを

リロードします。

このメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、\n\テク
ニカルサポート担

当者にサポートを

依頼してくださ

い。

-何らかの理由で、

コンフィギュレー

ションで指定され

たマイクロコード

ファイルがダウン

ロードに\n\適して
いないか、別のエ

ラーが発生しまし

た。オンボードの

\n\ ROMマイクロ
コードがロードさ

れるため、イン

ターフェイスは

\n\動作を維持でき
ます。

Unable to download
ucode from [chars]
in slot [dec] trying
[chars] ucode

3-エラーUCODE-3-LDFAIL

表示されていると

おりにメッセージ

を書き写し、テク

ニカルサポート

\n\担当者に報告し
てください。

-マイクロコードを

インターフェイス

プロセッサにロー

ドする前に、\n\マ
イクロコードを圧

縮解除するための

バッファが必要で

す。何らかの理由

で、このバッファ

を割り当てること

が\n\できませんで
した。

Unable to allocate
memory for ucode
buffer

3-エラーUCODE-3-NOBUF
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show flashを使用し
て、ファイルがフ

ラッシュ内にある

かどうかを確認し

ます。\n\ファイル
が存在する場合

は、マイクロコー

ドをリロードしま

す。このメッセー

ジが\n\繰り返し表
示される場合は、

テクニカルサポー

ト担当者にサポー

トを依頼してくだ

さい。

-コンフィギュレー

ションで指定され

たファイルがフ

ラッシュ内に見つ

かりませんでし

た。オンボードの

\n\ ROMマイクロ
コードがロードさ

れるため、イン

ターフェイスは

\n\動作を維持でき
ます。

Ucode file [chars]
not found system
ucode loaded in slot
[dec]

3-エラーUCODE-3-NOFILE

表示されていると

おりにメッセージ

を書き写し、テク

ニカルサポート

\n\担当者に報告し
てください。

-インターフェイス

プロセッサへのマ

イクロコードのダ

ウンロード中に、

\n\メモリ割り当て
に失敗しました。

Unable to allocate
memory during
microcode reload

3-エラーUCODE-3-NOMEMORY

誤った設定ステー

トメントを削除し

ます。

-一部のインター

フェイスプロセッ

サは、ROMからマ
イクロコードを

ロードできませ

ん。

Invalid attempt to
load ROM ucode in
slot [dec]

3-エラーUCODE-3-NOROM
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show flashコマンド
を使用して、フ

ラッシュが使用さ

れているかどうか

を確認し、\n\フ
ラッシュが解放さ

れたら、再度マイ

クロコードをリ

ロードします。こ

のメッセージが

\n\繰り返し表示さ
れる場合は、テク

ニカルサポート担

当者にサポートを

依頼してくださ

い。

-何らかの理由で、

マイクロコード

ファイルがフラッ

シュから読み取ら

れませんでした。

フラッシュ\n\が別
のプロセスによっ

てロックされてい

るか、使用できな

い可能性がありま

す。

Unable to read ucode
file [chars] from
flash

3-エラーUCODE-3-RDFAIL

適切なリビジョン

のコードが選択さ

れていることを確

認します。

-メッセージに示さ

れたマイクロコー

ドのソースタイプ

は、\n\指定された
プラットフォーム

ではサポートされ

ていません

Invalid Ucode
source type [dec]

3-エラーUCODE-3-SRCTYPE

オンボード ROM
のマイクロコード

がリロードされた

後もこのメッセー

ジが\n\繰り返し表
示される場合は、

テクニカルサポー

ト担当者にサポー

トを依頼してくだ

さい。

-ファイルがバッ

ファに対して大き

すぎます。オン

ボード ROMのマ
イクロコードが

\n\ロードされま
す。

File [chars] at length
[dec] is too long for
buffer size [dec]

3-エラーUCODE-3-TOOBIG

表示されていると

おりにメッセージ

を書き写し、テク

ニカルサポート

\n\担当者に報告し
てください。

-不適切なバージョ

ンのマイクロコー

ドのロードが試み

られました。

Inappropriate
version %u.%u for
[chars]

3-エラーUCODE-3-VERSIONCK
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インターフェイス

タイプを確認し、

マイクロコードを

リロードしてから

\n\マイクロコード
設定コマンドを再

入力します。

-メッセージに示さ

れたマイクロコー

ドファイルは、コ

ンフィギュレー

ションで\n\指定さ
れたものとは別の

インターフェイス

プロセッサ用で

す。ユーザーによ

る設定不備です。

\n\オンボード
ROMのマイクロ
コードがロードさ

れます。

[chars] is [chars]
ucode not [chars]
microcode/hardware
mismatch

3-エラーUCODE-3-WRONGHARD

インターフェイス

プロセッサのマイ

クロコードをアッ

プグレードしま

す。

-このメッセージ

は、FDDIイン
ターフェイスプロ

セッサで、10.2以
降のすべての\n\ソ
フトウェアリリー

スで必要となる

CMTマイクロコー
ドに対応していな

いマイクロコード

の\n\実行が検出さ
れた場合に表示さ

れます。

FDDI unit [dec] has
obsolete microcode:
please upgrade it

5-通知UCODE-5-OBSOLETE

LOG_STD_NO_ACTIONiosxe-chassismgr特定のファイルシ

ステムのudevファ
イルには、ファイ

ルシステムの説明

が含まれていま

す。権限属性が認

識されない場合、

このファイルシス

テムは誤った権限

で実行される可能

性があります。

An invalid
permissions value
[chars] was found in
a udev file

3-エラーUDEV-3-UDEVPERMS
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LOG_STD_SH_TECH_ACTIONudldメッセージに示さ

れたインターフェ

イスに関連する

UDLD処理で、
\n\ソフトウェアエ
ラーが発生しまし

た。

UDLD error
handling [chars]
interface: [chars]

3-エラーUDLD-3-UDLD_IDB_ERROR

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONudldUDLD処理中にソ
フトウェア健全性

チェックに失敗し

ました。

UDLD internal
error: [chars]

3-エラーUDLD-3-UDLD_INTERNAL_ERROR

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONudldUDLD処理中にソ
フトウェア健全性

チェックに失敗し

ました。

UDLD internal error
interface [chars]:
[chars]

3-エラーUDLD-3-UDLD_INTERNAL_IF_ERROR

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONudldUDLD処理中にソ
フトウェア健全性

チェックに失敗し

ました。

UDLD internal error
during interface
removal interface
[chars]: [chars]

3-エラーUDLD-3-UDLD_INTERNAL_IF_REMOVAL_ERROR
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LOG_STD_SH_TECH_ACTIONudldUDLDプロトコル
のアラート限定

モードでインター

フェイスに示され

た原因が検出され

たため、\n\イン
ターフェイスエ

ラーが報告されま

した。原因として

は、インターフェ

イスハードウェア

の\n\不良か、ケー
ブルの設定不備が

考えられます。

ユーザーがエラー

レポートのみを表

示する\n\ことを選
択したため、イン

ターフェイスは

err-disabledになり
ません。ユーザー

は調査して対処す

る必要がありま

す。

UDLD alert-only
mode failure
reported per user
request port: [chars]
state: [chars]
port_blocked:
[chars] neighbor_id:
[chars]
neighbor_port:
[chars].

4-警告UDLD-4-UDLD_PORT_ALERT_FAILURE

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONudldUDLDプロトコル
が、メッセージに

示されたインター

フェイスで、表示

された原因を検出

したため、\n\イン
ターフェイスは無

効になりました。

原因としては、

\n\インターフェイ
スハードウェアの

不良か、ケーブル

の設定不備が考え

られます。ユーザ

を調査する必要が

あります。

UDLD disabled
interface [chars]
[chars] detected

4-警告UDLD-4-UDLD_PORT_DISABLED
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LOG_STD_SH_TECH_ACTIONudldUDLDプロトコル
が、インターフェ

イスに示された原

因を検出したた

め、\n\インター
フェイスエラーが

報告されました。

原因としては、イ

ンターフェイス

ハードウェアの

\n\不良か、ケーブ
ルの設定不備が考

えられます。ユー

ザーがエラーレ

ポートを表示する

ことを\n\選択した
ため、インター

フェイスは

err-disabledになり
ません。ユーザー

は調査して対処す

る必要がありま

す。

UDLD failure
reported per user
request interface
[chars] [chars]
detected.

4-警告UDLD-4-UDLD_PORT_FAILURE

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONudldUDLDプロトコル
により、このイン

ターフェイスでネ

イバースイッチと

の新しい接続が確

立されました

UDLD New
Connection reported
per user request port:
[chars] state: [chars]
port_blocked:
[chars] neighbor_id:
[chars]
neighbor_port:
[chars].

6-情報UDLD-6-UDLD_PORT_CONNECTION

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONudldUDLDでディセー
ブルになっていた

ポートがリセット

されました。

UDLD reset
interface [chars]

6-情報UDLD-6-UDLD_PORT_RESET

UDPから ARPグ
リーニングを行う

場合は、ip arp
gleaning udpを実行
します。

-UDPからの ARP
グリーニングが無

効になっていま

す。

ARP gleaning from
UDP has been
disabled.

7-デバッグUDP-7-GLEAN_DISABLED
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LOG_STD_ACTION-UDPパケットの転
送中に出力イン

ターフェイスが

Nullになりました

No output interface
for pkts received on
[chars] forwarding
from %i to %i

7-デバッグUDP-7-NO_OUTINTF

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONuea-im-tdmSPA値へのポイン
タはNull値です。

-3-エラーUEA_CHOC_DSX-3-NULL_SPA_PTR

修正してくださ

い。

rsp3-infraIDMGRAPIで障害
が発生しました

IDMGR ID [chars]
Failure func [chars]
line [dec] Feat [dec]
ID %u

3-エラーUEA_IDMGR-3-RESERVE_FAIL

修正してくださ

い。

dominica-infraIDMGRAPIで障害
が発生しました

IDMGR ID [chars]
Failure func [chars]
line [dec] Feat [dec]
ID %u

3-エラーUEA_IDMGR-3-RESERVE_FAIL

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONasr1k-io-internalSPA通信のメッ
セージハンドルを

作成できませんで

した。

Failed to create SPA
[dec]/[dec] handle

3-エラーUEA_IM-3-CREATE_TDLH_FAILURE

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONasr1k-io-internalSPA通信に必要な
TDLメッセージを
作成/割り当てでき
ませんでした。

Failed to create
[chars] message for
[chars].

3-エラーUEA_IM-3-CREATE_TDLMSG_FAILURE

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONasr1k-io-internalSPAオブジェクト
の作成に失敗しま

した。

slot=[dec]
subslot=[dec]
spa_type=0x[hec]
lc_type=0x[hec].

3-エラーUEA_IM-3-CREATION_FAILURE

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONasr1k-io-internal診断テスト中にエ

ラーが発生しまし

た。

[chars] did not
complete [dec]/[dec]

3-エラーUEA_IM-3-DIAG_CONFIG

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONasr1k-io-internalSPA通信のディス
パッチパスハンド

ルを初期化できま

せんでした。

Failed to initialize
dispatch path for
SPA [dec]/[dec]
handle

3-エラーUEA_IM-3-DISPATCH_INIT_TDLH_FAILURE

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONasr1k-io-internalSPA通信のメッ
セージハンドルを

バインドできませ

んでした。

[chars] rc = [dec]3-エラーUEA_IM-3-DOMAIN_TDLH_FAILURE
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LOG_STD_SH_TECH_ACTIONasr1k-io-internalSPA属性情報の取
得に失敗しまし

た。

Failed to get
attribute pointer

3-エラーUEA_IM-3-GET_ATTR_FAILURE

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONasr1k-io-internal内部APIのいずれ
かで無効なCPU番
号が指定されてい

ます。

cpu= [dec] max cpu
= [dec]

3-エラーUEA_IM-3-INVALID_CPU_NUM

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONasr1k-io-internalインターフェイス

のインデックスが

無効です。

index= [dec]
spaType=0x[hec]
slot [dec] subSlot
[dec] slotunit [dec]
vc [dec]

3-エラーUEA_IM-3-INVALID_IF_INDEX

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONasr1k-io-internal内部 APIのいずれ
かで無効なイン

デックス範囲が指

定されています。

index1= [dec]
index2= [dec]
maxIndex= [dec]

3-エラーUEA_IM-3-INVALID_INDX_RANGE

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONasr1k-io-internal内部 APIのいずれ
かで無効な RPス
ロット番号が指定

されています。

slot= [dec] max slot
= [dec]

3-エラーUEA_IM-3-INVALID_RP_SLOT_NUM

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONasr1k-io-internal内部 APIのいずれ
かで無効なスロッ

ト番号が指定され

ています。

slot= [dec] max slot
= [dec]

3-エラーUEA_IM-3-INVALID_SLOT_NUM

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONasr1k-io-internal内部 APIのいずれ
かで無効なカード

ワイドポート番号

が指定されていま

す。

cardwide-port =
[dec] max
cardwide-port =
[dec]

3-エラーUEA_IM-3-INVALID_SLOTUNIT_NUM

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONasr1k-io-internalCCでのみ使用す
る必要がある内部

APIの誤った使用
法。

-3-エラーUEA_IM-3-INVALID_SPA_TDL_CCAPI_USAGE

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONasr1k-io-internal内部 APIのいずれ
かで無効なサブス

ロット番号が指定

されています。

subslot= [dec] max
subslot = [dec]

3-エラーUEA_IM-3-INVALID_SUBSLOT_NUM
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LOG_STD_SH_TECH_ACTIONasr1k-io-internalIPCメッセージの
準備中または送信

中にエラーが発生

しました。

IPC failure while
[chars]

3-エラーUEA_IM-3-IPC_FAILURE

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONasr1k-io-internalメモリ割り当てエ

ラー。

[chars]3-エラーUEA_IM-3-MEM_ALLOC_ERROR

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONasr1k-io-internalSPAオブジェクト
へのポインタが

Nullです。

-3-エラーUEA_IM-3-NULL_SPA_PTR

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONasr1k-io-internal必要な関数テーブ

ルが初期化されて

いません

[chars] virtual
function table is not
initialized.
spaType=0x[hec]

3-エラーUEA_IM-3-NULL_VFT

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONasr1k-io-internal必要な関数ベクト

ルが初期化されて

いません

[chars] vector is not
initialized.
spaType=0x[hec]

3-エラーUEA_IM-3-NULL_VFUNC

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONasr1k-io-internal共有ポートアダプ

タの電源の再投入

を\n\引き起こすエ
ラーが発生しまし

た

[chars] occurred on
Shared Port Adapter
%u/%u

3-エラーUEA_IM-3-POWER_CYCLE

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONasr1k-io-internal設定を送信できま

せんでした。

Failed to send
configuration for
[chars] to
carrier-card for
subslot=[dec]/[dec]

3-エラーUEA_IM-3-SENDCFGFAIL

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONasr1k-io-internalSPA通信の割り当
て/解放ハンドラを
設定できませんで

した。

Failed to set the
alloc/free handler for
SPA [dec]/[dec]
handle

3-エラーUEA_IM-3-SETUP_TDLH_FAILURE

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONasr1k-io-internalSPAオブジェクト
の作成に失敗しま

した。

slot=[dec]
subslot=[dec]
PID=[chars]
lc_type=0x[hec].

3-エラーUEA_IM-3-SPA_CREATION_FAILURE

3909



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONasr1k-spa-infraメッセージのマー

シャリングに失敗

した場合は、目的

の受信者と互換性

がないことを示し

ます。

Failed to copy
message [chars] to
buffer not allowed
for current domain.

6-情報UEA_IM-6-TDLMSG_INCOMPATIBLE

サポートされてい

る範囲内になるよ

うにポートあたり

のTDMPWの数を
減らしてください

-TDMoMPLS intdラ
ベルの数がサポー

トされている範囲

を超えました

TDM PWs
configured on
SPA[chars] subslot
[dec]/[dec] exceeds

3-エラーUEA_INFO-3-MAX_TDM_PW_PER_IM_EXCEEDED

サポートされてい

る範囲内になるよ

うにポートあたり

のTDMPWの数を
減らしてください

-TDMoMPLS intdラ
ベルの数がサポー

トされている範囲

を超えました

TDM PWs
configured on
SPA[chars] Interface
[chars]

3-エラーUEA_INFO-3-MAX_TDM_PW_PER_PORT_EXCEEDED
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LOG_STD_ACTIONiomd-infraこのモジュール

は、シスコが製造

していないか、シ

スコの承認を得ず

に製造された可能

性があります。こ

の製品には、シス

コのライセンス条

項に違反してコ

ピーされたソフト

ウェアが含まれて

いる可能性があり

ます。このような

製品を使用したこ

とでサポートの問

題が発生した場

合、シスコは、保

証やSmartNetなど
のシスコテクニカ

ルサポートプログ

ラムに基づく製品

サポートの提供を

拒否することがあ

ります。詳細につ

いては、シスコの
Technical Assistance
Centerにお問い合
わせください。

IM authentication
failed for slot/bay
[dec]/[dec]

1-アラートUEA_IOMD_SPA-1-AUTHENTICATION_FAIL

LOG_STD_ACTIONasr900-imSPAドライバがイ
ンターフェイスで

APSを設定できま
せんでした。

Failed to configure
APS on [chars]:
[chars].

3-エラーUEA_IOMD_SPA-3-APS_CFG_FAIL

LOG_STD_ACTIONasr900-im現用と保護の間の

APS PGPでエラー
が発生しました

APS PGP Message
send failed
toslot/tobay [dec]:
[dec].

3-エラーUEA_IOMD_SPA-3-APS_PGP_FAIL
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表示されていると

おりにエラーメッ

セージを書き写

し、テクニカルサ

ポート\n\担当者に
報告してくださ

い。

asr900-im-Bad ifcom message
type=%u

3-エラーUEA_IOMD_SPA-3-BAD_IFCOMTYPE

表示されていると

おりにエラーメッ

セージを書き写

し、テクニカルサ

ポート\n\担当者に
報告してくださ

い。

asr900-im-UnsupportedMALU
command [dec]
arg=[hex]
pascb=[hex]

3-エラーUEA_IOMD_SPA-3-BADMALUCMD

表示されていると

おりにエラーメッ

セージを書き写

し、テクニカルサ

ポート\n\担当者に
報告してくださ

い。

asr900-im-UnsupportedMALU
cmd/arg0=0x%04x%04x
arg1arg2=0x%04x%04x
hwidb=[chars]

3-エラーUEA_IOMD_SPA-3-BADMALUCMD2

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-初期化の完了前に

HAスイッチオー
バーイベントが発

生します。

[chars]: Invalid HA
event detected:
[chars]

3-エラーUEA_IOMD_SPA-3-BADSWITCHOVER

LOG_STD_NO_ACTIONasr900-imSPAドライバは、
SPAメイン c2wを
初期化できませ

ん。これはハード

ウェアエラーを示

しています。

Failed to initialize
SPA main c2w bus
for subslot [dec]
status = [dec]

3-エラーUEA_IOMD_SPA-3-C2W_MAIN_INIT_FAIL

表示されていると

おりにエラーメッ

セージを書き写

し、テクニカルサ

ポート\n\担当者に
報告してくださ

い。

asr900-imルートプロセッサ

が、キャリアカー

ド上で不明なポー

ト番号を\n\渡しま
した。

HWIDB Null for
command [dec] port
[hex]

3-エラーUEA_IOMD_SPA-3-CMDNOINT
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LOG_STD_SH_TECH_ACTIONasr900-imSPA上のデバイス
に関連するエラー

が検出されまし

た。

subSlot [dec]
spatype 0x[hec].
Device error: [chars]

3-エラーUEA_IOMD_SPA-3-DEVICE_ERROR

http://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Bugtool/launch_bugtool.pl
にあるバグツール

キットを使用し

て、ソフトウェア

に関する解決済み

の問題を検索して

ください。支援が

必要な場合は、
LOG_STD_ACTION

asr900-imEFCチャネル/パラ
メータを設定でき

ませんでした。

EFC error - interface
[chars] vc [dec]
anyphy [dec]
err_code [dec] :
[chars]

3-エラーUEA_IOMD_SPA-3-EFC_CHAN_ERR

LOG_STD_NO_ACTIONasr900-imSPAドライバは、
メッセージに示さ

れたインターフェ

イスのデータパス

EFCフロー制御識
別子を更新できま

せん。これはハー

ドウェアエラーを

示しています。

Failed to update EFC
flow control
identifier for
interface [chars]
status = [dec]

3-エラーUEA_IOMD_SPA-3-EFC_FC_MAP_FAIL

LOG_STD_NO_ACTIONasr900-imSPAドライバは、
メッセージに示さ

れたインターフェ

イスのEFCをプロ
ビジョニングでき

ません。これは

ハードウェアエ

ラーを示していま

す。

Failed to provision
EFC for interface
[chars] status = [dec]

3-エラーUEA_IOMD_SPA-3-EFC_PROV_FAIL
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LOG_STD_NO_ACTIONasr900-imSPAドライバは、
メッセージに示さ

れたインターフェ

イスのEFCのプロ
ビジョニングを解

除できません。こ

れはハードウェア

エラーを示してい

ます。

Failed to
unprovision EFC for
VC [chars] status =
[dec]

3-エラーUEA_IOMD_SPA-3-EFC_UNPROV_FAIL

LOG_STD_ACTIONasr900-imSPAドライバが高
速通知を配信でき

ませんでした。

Failed to send fast
notification to
[chars] for [chars]
[chars].

3-エラーUEA_IOMD_SPA-3-FAST_NOTIFY_ERROR

LOG_STD_ACTIONasr900-imゼロの FCIタイプ
が検出されました

Bay [dec] - FCI type
not set

3-エラーUEA_IOMD_SPA-3-FCI_NOT_SET

LOG_STD_ACTIONasr900-imSPAドライバが、
インターフェイス

で高速再ルーティ

ングを設定できま

せんでした。

Failed to configure
fast reroute on
[chars]: [chars].

3-エラーUEA_IOMD_SPA-3-FRR_CFG_FAIL

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONasr900-imhwidbの作成に失
敗しました。

Creation: port [dec]
vc [dec]

3-エラーUEA_IOMD_SPA-3-HWIDB_FAILURE

LOG_STD_REDUCE_ACTIONトレースバックか

ら取得します。

初期化中に障害が

発生しました。

Initialization error3-エラーUEA_IOMD_SPA-3-INITFAIL
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http://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Bugtool/launch_bugtool.pl
にあるバグツール

キットを使用し

て、ソフトウェア

に関する解決済み

の問題を検索して

ください。支援が

必要な場合は、
http://www.cisco.com/cgi-bin/front.x/case_tools/caseOpen.pl
にアクセスしてイ

ンターネット経由

で Technical
Assistance Centerに
ケースをオープン

するか、シスコの

テクニカルサポー

ト担当者に連絡し

てください。その

ときは必ず、収集

した情報と「show
tech-support」をサ
ポート担当者に示

すか、それらの情

報を圧縮していな

いプレーンテキス

ト形式（.txt）で
ケースに添付して

ください。

asr900-imインターフェイス

に無効な anyphy番
号が含まれていま

す

Bay [dec] - Invalid
anyphy number %u
for vc [dec]

3-エラーUEA_IOMD_SPA-3-INVALID_ANYPHY

表示されていると

おりにエラーメッ

セージを書き写

し、テクニカルサ

ポート\n\担当者に
報告してくださ

い。

asr900-imUEAが、存在しな
いポートに関連付

けられている

HWIDB\n\にアク
セスしようとしま

した。

Attempted to access
HWIDB for port %u
on slot [dec] subSlot
[dec]

3-エラーUEA_IOMD_SPA-3-INVALID_IF
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表示されていると

おりにエラーメッ

セージを書き写

し、テクニカルサ

ポート\n\担当者に
報告してくださ

い。

asr900-imSPAは、ルートプ
ロセッサ UEA-RP
との通信にバッ

ファを割り当てる

ことが\n\できませ
んでした。

Failed to allocate
IPC buffer [chars]

3-エラーUEA_IOMD_SPA-3-IPCALLOCFAIL

表示されていると

おりにエラーメッ

セージを書き写

し、テクニカルサ

ポート\n\担当者に
報告してくださ

い。

asr900-imラインカードは、

ルートプロセッサ

UEA-RPとの\n\通
信用のポートを作

成できませんでし

た。

Failed to [chars] IPC
port '[chars]' error
[chars]

3-エラーUEA_IOMD_SPA-3-IPCPORT

LOG_STD_ACTIONasr900-imRPが SPAモ
ジュールとの通信

用のポートを開く

ことが\n\できませ
んでした。

Failed to open IPC
port '[chars]' [chars]
with error [chars]

3-エラーUEA_IOMD_SPA-3-IPCPORTFAIL

表示されていると

おりにエラーメッ

セージを書き写

し、テクニカルサ

ポート\n\担当者に
報告してくださ

い。

asr900-imラインカードが

ルートプロセッサ

UEA-RPに\n\メッ
セージを送信でき

ませんでした。

Failed to send IPC
message [chars]

3-エラーUEA_IOMD_SPA-3-IPCSENDFAIL

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONasr900-imISRエラーのリ
ターンコードが範

囲外です。

ISR return code out
of range. rc=[dec]

3-エラーUEA_IOMD_SPA-3-ISR_RC_ERROR
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http://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Bugtool/launch_bugtool.pl
にあるバグツール

キットを使用し

て、ソフトウェア

に関する解決済み

の問題を検索して

ください。支援が

必要な場合は、
http://www.cisco.com/cgi-bin/front.x/case_tools/caseOpen.pl
にアクセスしてイ

ンターネット経由

で Technical
Assistance Centerに
ケースをオープン

するか、シスコの

テクニカルサポー

ト担当者に連絡し

てください。その

ときは必ず、収集

した情報と「show
tech-support」をサ
ポート担当者に示

すか、それらの情

報を圧縮していな

いプレーンテキス

ト形式（.txt）で
ケースに添付して

ください。

asr900-imリンクレコード構

造の処理中にエ

ラーが発生しまし

た

Link record error -
Bay [dec] vc [dec]
error code [dec]

3-エラーUEA_IOMD_SPA-3-LINKREC_ERROR

表示されていると

おりにエラーメッ

セージを書き写

し、テクニカルサ

ポート\n\担当者に
報告してくださ

い。

asr900-imUEA IOMDがルー
トプロセッサ

UEA-RPに大きな
メッセージを\n\送
信しようとしまし

た。

Loveletter length
exceeds max %u
bytes

3-エラーUEA_IOMD_SPA-3-LVLTRTOOBIG
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http://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Bugtool/launch_bugtool.pl
にあるバグツール

キットを使用し

て、ソフトウェア

に関する解決済み

の問題を検索して

ください。支援が

必要な場合は、
LOG_STD_ACTION

asr900-im予期しないエラー

が発生しました。

Bay [dec]: [chars]3-エラーUEA_IOMD_SPA-3-MESSAGE_ERROR

LOG_STD_NO_ACTIONasr900-imSPAドライバは、
指定されたイン

ターフェイスで

SPA基準クロック
を正しく設定でき

ません。これは

ハードウェアエ

ラーを示していま

す。

Failed to [chars]
SPA reference clock
on [chars]

3-エラーUEA_IOMD_SPA-3-NETCLK_FAIL

表示されていると

おりにエラーメッ

セージを書き写

し、テクニカルサ

ポート\n\担当者に
報告してくださ

い。

asr900-im指定されたイン

ターフェイスのコ

マンドディスパッ

チベクトルが見つ

かりませんでし

た。

Dispatch vector Null
cmd=[dec]
dintf=[dec]

3-エラーUEA_IOMD_SPA-3-NODISPATCH

LOG_STD_ACTIONasr900-imSPA 12V電源障害
インジケータ

Bay [dec] 12V
power is [chars]

3-エラーUEA_IOMD_SPA-3-POWER

SPASONETクロッ
クが回復しない場

合は、OIRを実行
します。
LOG_STD_RECUR_ACTION

asr900-imSPA SONETク
ロックが故障しま

した。POSや
ATMなどの SPA
SONETクロックに
よって正しく動作

する SPAが影響を
受けます。

SPA Sonet clock has
failed status =
0x%08x

3-エラーUEA_IOMD_SPA-3-SONET_CLOCK_FAILED

LOG_STD_NO_ACTIONasr900-imSPA SONETク
ロックが回復しま

した。

SPA Sonet clock has
recovered status =
0x%08x

3-エラーUEA_IOMD_SPA-3-SONET_CLOCK_RECOVERED
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http://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Bugtool/launch_bugtool.pl
にあるバグツール

キットを使用し

て、ソフトウェア

に関する解決済み

の問題を検索して

ください。支援が

必要な場合は、
LOG_STD_ACTION

asr900-imSPAコントローラ
のEFCを設定でき
ませんでした

Subslot spa
controller EFC
configuration failure
error [dec]

3-エラーUEA_IOMD_SPA-3-SPA_CTRL_EFC_CONFIG_FAILURE

http://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Bugtool/launch_bugtool.pl
にあるバグツール

キットを使用し

て、ソフトウェア

に関する解決済み

の問題を検索して

ください。支援が

必要な場合は、
LOG_STD_ACTION

asr900-imSPAコントローラ
の初期化に失敗し

ました

Subslot [dec] spa
controller
initialisation failure
error [dec]

3-エラーUEA_IOMD_SPA-3-SPA_CTRL_INIT_FAILURE

SPAを物理的に取
り外す、またはシ

ステム構成を変更

することで、シス

テムに設定されて

いるインターフェ

イスの数を減らし

てみてください。

asr900-im指定されたサブス

ロット内の SPAの
CCバッファおよ
びフロー制御識別

子を取得できませ

んでした。この障

害状態では、トラ

フィックは SPAを
通過できません。

これは、システム

で使用可能な識別

子が不足している

場合に発生する可

能性があります。

Failed to allocate
interface identifiers
for SPA [chars]

3-エラーUEA_IOMD_SPA-3-SPA_INTF_ID_CC_ALLOC_FAILED

http://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Bugtool/launch_bugtool.pl
にあるバグツール

キットを使用し

て、ソフトウェア

に関する解決済み

の問題を検索して

ください。支援が

必要な場合は、
LOG_STD_ACTION

asr900-imSPI4インターフェ
イスを設定できま

せんでした

Bay [dec] spi4
configuration failure
error [dec]

3-エラーUEA_IOMD_SPA-3-SPI4_CONFIG_FAILURE
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http://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Bugtool/launch_bugtool.pl
にあるバグツール

キットを使用し

て、ソフトウェア

に関する解決済み

の問題を検索して

ください。支援が

必要な場合は、
LOG_STD_ACTION

asr900-imSPI4サブブロック
を作成できません

でした

Bay [dec]
initialization failure

3-エラーUEA_IOMD_SPA-3-SPI4_INIT_FAILURE

SPAがサブスロッ
トに正しく装着さ

れていることを確

認し、必要な場合

は装着し直しま

す。

-モジュラサービス

カードと SPA間の
SPI4バスが同期さ
れていません。こ

れは、SPAが正し
く装着されていな

い、ハードウェア

障害が発生してい

る、または
ROMMON/FPGA
イメージが古いこ

とを示していま

す。

[chars]: Can not
synchronize SPI4
bus host: src
[chars]in sync sink
[chars]in sync spa:
src [chars]in sync
sink [chars]in sync.

3-エラーUEA_IOMD_SPA-3-SPI4_NOTSYNC

表示されていると

おりにエラーメッ

セージを書き写

し、テクニカルサ

ポート\n\担当者に
報告してくださ

い。

asr900-imキャリアカード

が、ルートプロ

セッサとの\n\通信
用にバッファを割

り当てることがで

きませんでした

Failed to allocate
Common IPC buffer
[chars]

3-エラーUEA_IOMD_SPA-3-UEAIPCALLOCFAIL

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-ソフトウェアエ

ラーが発生しまし

た。このメッセー

ジは、\n\無効なポ
インタが検出され

た場合に表示され

ます。

Function [chars]
detected an invalid
[chars] pointer of
%08lX ignoring

4-警告UEA_IOMD_SPA-4-BADPOINTER
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ラインカードの

SPA集約帯域幅の
最大許容限度につ

いては、ライン

カードのガイドラ

インを参照してく

ださい

asr900-imSPAの合計帯域幅
がこのラインカー

ドの定格容量を超

えています。

Total SPA
bandwidth exceeds
line card capacity of
%lu Mbps

4-警告UEA_IOMD_SPA-4-MAX_BANDWIDTH

ラインカードの

SPA集約帯域幅の
最大許容限度につ

いては、ライン

カードのガイドラ

インを参照してく

ださい

asr900-imSPAの合計帯域幅
がこのラインカー

ドの定格容量を超

えています。

Total SPA
bandwidth exceeds
line card capacity
full utilization of
installed SPA
interfaces is not
supported

4-警告UEA_IOMD_SPA-4-MAX_BANDWIDTH_NS

LOG_STD_ACTIONasr900-imSPABUSがエラー
を報告しました。

Subslot [dec] [chars]
SPA BUS access
failed. timeout=%u
err=%u par=%u
err_c=0x[hec]
addr=0x%08x data
=0x[hec]

4-警告UEA_IOMD_SPA-4-SPABUS

LOG_STD_ACTIONasr900-imSPABUSがエラー
を報告しました。

Subslot [dec] SPA
BUS access failed.
No SPA present
error

4-警告UEA_IOMD_SPA-4-SPABUS2

LOG_STD_ACTIONasr900-imキャリアカードが

ルートプロセッサ

に大きなメッセー

ジを送信しようと

しました

Logger message
length %u bytes
exceeds the
maximum allowed
size

6-情報UEA_IOMD_SPA-6-LOGGERMSGTOOBIG

LOG_STD_NO_ACTIONasr900-imSPA OIRシーケン
ス

Bay [dec] [chars]
changed to [chars]

6-情報UEA_IOMD_SPA-6-OIR

LOG_STD_NO_ACTIONuea_ipsecUEA IPSecライセ
ンスの無効化は、

次回の再起動時に

適用されます

Reboot is required to
disable IPSec
license. Use 'write'
command to make
'no license feature
ipsec' available after
reboot.

3-エラーUEA_IPSEC_LIC-3-DISABLE_REBOOT_REQUIRED

3921



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

LOG_STD_NO_ACTIONuea_ipsecUEA IPSecライセ
ンスの有効化は、

次回の再起動時に

適用されます

Reboot is required to
enable IPSec license.
Use 'write' command
to make 'license
feature ipsec'
available after
reboot.

3-エラーUEA_IPSEC_LIC-3-ENABLE_REBOOT_REQUIRED

LOG_STD_NO_ACTIONuea_ipsecNPEイメージで
IPSecライセンス
を有効または無効

にすることはでき

ません。

This command is not
supported in an NPE
image

3-エラーUEA_IPSEC_LIC-3-NPE_IMAGE

LOG_STD_NO_ACTIONuea_ipsecIPSecライセンス
の設定が正しくな

いため、一部のシ

ステムリソースが

IPSec機能の起動
時に予約されまし

た。この問題を解

決するには、再起

動が必要です。

Some system
resources are not
available due to
incorrect IPsec
license
configuration. Please
reboot for proper
functioning of the
system

3-エラーUEA_IPSEC_LIC-3-UNAVAILABLE_RESOURCES

LOG_STD_ACTIONasr900-cslルータの動作中

に、挿入されたIM
がサブスロットで

設定された IMタ
イプと一致するか

どうか確認されま

す。一致しない場

合は、不一致イベ

ントが発生したと

見なされます。

SPA [chars]
mismatch in subslot
0/[dec]

3-エラーUEA_OIR-3-SPA_MISMATCH

LOG_STD_ACTION--\n*********************************************************
\ \nWARNING: PTP
License is not yet
activated. \ \nPlease
configure 'license
feature ptp'\
\n*********************************************************\n

3-エラーUEA_PTP_ENABLER-3-UEA_PTP_LICENSE_EULA_NOT_ACCEPTED
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LOG_STD_NO_ACTIONasr900-cslSPAの動作モード
が変更されまし

た。SPAを今すぐ
リロードします。

SPA[chars] mode
changed from
[chars] to [chars] at
subslot 0/[dec]

6-情報UEA_SPA_MODE-6-UEA_SPA_MODE_CHG

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-SPA通信のメッ
セージハンドルを

作成できませんで

した。

Failed to create SPA
[dec]/[dec] handle

3-エラーUEA_SPA-3-CREATE_TDLH_FAILURE

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-SPA通信に必要な
TDLメッセージを
作成/割り当てでき
ませんでした。

Failed to create
[chars] message for
[chars].

3-エラーUEA_SPA-3-CREATE_TDLMSG_FAILURE

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-SPAオブジェクト
の作成に失敗しま

した。

slot=[dec]
subslot=[dec]
spa_type=0x[hec]
lc_type=0x[hec].

3-エラーUEA_SPA-3-CREATION_FAILURE

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-診断テスト中にエ

ラーが発生しまし

た。

[chars] did not
complete [dec]/[dec]

3-エラーUEA_SPA-3-DIAG_CONFIG

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-SPA通信のディス
パッチパスハンド

ルを初期化できま

せんでした。

Failed to initialize
dispatch path for
SPA [dec]/[dec]
handle

3-エラーUEA_SPA-3-DISPATCH_INIT_TDLH_FAILURE

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-SPA通信のメッ
セージハンドルを

バインドできませ

んでした。

[chars] rc = [dec]3-エラーUEA_SPA-3-DOMAIN_TDLH_FAILURE

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-内部APIのいずれ
かで無効なCPU番
号が指定されてい

ます。

cpu= [dec] max cpu
= [dec]

3-エラーUEA_SPA-3-INVALID_CPU_NUM

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-インターフェイス

をサポートするた

めに必要なデータ

がありません。

interface type [chars]
slot [dec] port [dec]
vc [dec] : [chars]

3-エラーUEA_SPA-3-INVALID_DATA_INSTANCE
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LOG_STD_SH_TECH_ACTION-指定されたタイプ/
スロット/サブス
ロットのクライア

ントハンドルが

Nullであることが
判明しました。

Failed to get a valid
IPC handle for type
%u slot [dec] subslot
[dec].

3-エラーUEA_SPA-3-INVALID_HANDLE

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-インターフェイス

のインデックスが

無効です。

index= [dec]
spaType=0x[hec]
slot [dec] subSlot
[dec] slotunit [dec]
vc [dec]

3-エラーUEA_SPA-3-INVALID_IF_INDEX

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-内部 APIのいずれ
かで無効なイン

デックス範囲が指

定されています。

index1= [dec]
index2= [dec]
maxIndex= [dec]

3-エラーUEA_SPA-3-INVALID_INDX_RANGE

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-内部 APIのいずれ
かで無効な RPス
ロット番号が指定

されています。

slot= [dec] max slot
= [dec]

3-エラーUEA_SPA-3-INVALID_RP_SLOT_NUM

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-内部 APIのいずれ
かで無効なスロッ

ト番号が指定され

ています。

slot= [dec] max slot
= [dec]

3-エラーUEA_SPA-3-INVALID_SLOT_NUM

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-内部 APIのいずれ
かで無効なカード

ワイドポート番号

が指定されていま

す。

cardwide-port =
[dec] max
cardwide-port =
[dec]

3-エラーUEA_SPA-3-INVALID_SLOTUNIT_NUM

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-CCでのみ使用す
る必要がある内部

APIの誤った使用
法。

-3-エラーUEA_SPA-3-INVALID_SPA_TDL_CCAPI_USAGE

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-内部 APIのいずれ
かで無効なサブス

ロット番号が指定

されています。

subslot= [dec] max
subslot = [dec]

3-エラーUEA_SPA-3-INVALID_SUBSLOT_NUM
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LOG_STD_SH_TECH_ACTION-IPCメッセージの
準備中または送信

中にエラーが発生

しました。

IPC failure while
[chars]

3-エラーUEA_SPA-3-IPC_FAILURE

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-メモリ割り当てエ

ラー。

[chars]3-エラーUEA_SPA-3-MEM_ALLOC_ERROR

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-SPAオブジェクト
へのポインタが

Nullです。

-3-エラーUEA_SPA-3-NULL_SPA_PTR

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-必要な関数テーブ

ルが初期化されて

いません

[chars] virtual
function table is not
initialized.
spaType=0x[hec]

3-エラーUEA_SPA-3-NULL_VFT

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-必要な関数ベクト

ルが初期化されて

いません

[chars] vector is not
initialized.
spaType=0x[hec]

3-エラーUEA_SPA-3-NULL_VFUNC

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-共有ポートアダプ

タの電源の再投入

を\n\引き起こすエ
ラーが発生しまし

た

[chars] occurred on
Shared Port Adapter
%u/%u

3-エラーUEA_SPA-3-POWER_CYCLE

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-設定を送信できま

せんでした。

Failed to send
configuration for
[chars] to
carrier-card for
subslot=[dec]/[dec]

3-エラーUEA_SPA-3-SENDCFGFAIL

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-SPA通信の割り当
て/解放ハンドラを
設定できませんで

した。

Failed to set the
alloc/free handler for
SPA [dec]/[dec]
handle

3-エラーUEA_SPA-3-SETUP_TDLH_FAILURE

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-SPAオブジェクト
の作成に失敗しま

した。

slot=[dec]
subslot=[dec]
PID=[chars]
lc_type=0x[hec].

3-エラーUEA_SPA-3-SPA_CREATION_FAILURE
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LOG_STD_SH_TECH_ACTION-メッセージで指定

されたデータの表

現を別の表現に変

換するときに、内

部ソフトウェアエ

ラーが発生しまし

た。

Data conversion
error [chars] 0x[hex]

3-エラーUEA_SPA-3-UNSUPPORTED_DATA

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-メッセージのマー

シャリングに失敗

した場合は、目的

の受信者と互換性

がないことを示し

ます。

Failed to copy
message [chars] to
buffer not allowed
for current domain.

6-情報UEA_SPA-6-TDLMSG_INCOMPATIBLE

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONuea-im-tdmUEAオブジェクト
へのポインタが

Nullです。

-3-エラーUEA_TDM_IM-3-NULL_UEA_PTR

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONuea-im-tdmUEAでプラグイン
の初期化に失敗し

ました

Plugin init failed.
UEA object [chars]
Action [chars].

3-エラーUEA_TDM_IM-3-PLUGIN_INIT

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONuea-im-tdmUEAオブジェクト
の作成に失敗しま

した。

slot=%u subslot=%u
spa_type = %u
PID=[chars]

3-エラーUEA_TDM_IM-3-UEA_CREATION_FAILURE

LOG_STD_NO_ACTION-IM EEPROMプロ
グラミングに失敗

しましたが、モ

ジュールを起動で

きました

EEPROM
programming
FAILED for IM

6-情報UEA_TDM_IM-6-EEPROM_PROG_FAILED

LOG_STD_NO_ACTION-IMリセットの試行
中に IM EEPROM
が正常にプログラ

ミングされました

EEPROM
programming passed
for IM

6-情報UEA_TDM_IM-6-EEPROM_PROG_PASSED

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONuea-im-tdmUEAオブジェクト
の作成に失敗しま

した。

Not enought
memory for [chars]

3-エラーUEA_UPPER_APP-3-MEM_FAILURE
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LOG_STD_SH_TECH_ACTIONuea-im-tdmUEAオブジェクト
へのポインタが

Nullです。

-3-エラーUEA_UPPER_APP-3-NULL_PTR

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONuea-im-tdmTDMの設定に失敗
しました

Unsupported Encap
: %u

3-エラーUEA_UPPER_APP-3-TDM_ENCAP

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONuea-im-tdmWinIPCでエラーが
発生しました

WinIPC failed :
command [chars]

3-エラーUEA_UPPER_APP-3-WINIPC_FAILURE

UplinkFastはリ
ロードしないと機

能しません。リ

ロード後もこの問

題が\n\続く場合
は、テクニカルサ

ポート担当者に設

定とテクニカルサ

ポート\n\情報を提
出してください。
\n\

-プロセスを作成で

きなかったので、

UplinkFastパケッ
トは送信\n\されま
せん。

No process available
for transmitting
UplinkFast packets.

3-エラーUFAST_MCAST_SW-3-PROC_START_ERROR

他のシステムアク

ティビティを減ら

してメモリ要求を

軽減します。状況

に応じて、\n\より
大容量のメモリ構

成にアップグレー

ドします。

-UplinkFast packets
will not be
transmitted on Vlan
[dec] due to a\n\ lack
of memory.

No memory is
available for
transmitting
UplinkFast packets
on\n\ Vlan [dec].

4-警告UFAST_MCAST_SW-4-MEM_NOT_AVAILABLE

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeUI応答で IPCパ
ケットの割り当て

に失敗しました。

送信者に返信され

ません

module type %u
subtype %u

3-エラーUI-3-IPC_ALLOC

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeIPC送信でUI応答
メッセージエラー

が発生しました。

送信者に返信され

ません

module type %u
subtype %u

3-エラーUI-3-REPLY
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ニック

LOG_STD_ACTIONcpp-ucode認識されないモ

ジュールタイプま

たはモジュールサ

ブタイプを含むUI
メッセージを受信

しました

module type %u
subtype %u

6-情報UI-6-NOHANDLER

Umbrellaライセン
スを再アクティブ

化します

xe-opendns-conn組織が存在しませ

ん

Failed to register
with RF rc = [dec]

3-エラーUMBRELLA-3-UMBRELLA_HA_INIT_FAILURE

---ERRMSG_NOFLAGS3-エラーUNAWAKABLE-3-LDP

---ERRMSG_FLAG_TRACEBACK3-エラーUNEXPECTEDEVENT-3-LDP_SCHED

---ERRMSG_FLAG_TRACEBACK3-エラーUNEXPECTEDEVENT-3-MPLS_TE_SCHED

---ERRMSG_FLAG_TRACEBACK3-エラーUNEXPECTEDMESSAGE-3-LDP_SCHED

---ERRMSG_FLAG_TRACEBACK3-エラーUNEXPECTEDMESSAGE-3-MPLS_TE_SCHED

---ERRMSG_FLAG_TRACEBACK3-エラーUNEXPECTEDQUEUE-3-MPLS_TE_SCHED

---ERRMSG_FLAG_TRACEBACK3-エラーUNEXPECTEDTIMER-3-LDP_SCHED

---ERRMSG_FLAG_TRACEBACK3-エラーUNEXPECTEDTIMER-3-MPLS_TE_SCHED
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Radiusサーバー
で、重複する IPv4
アドレスが BNG
ルータに返されて

いる理由を確認し

ます。BNGルータ
で「show ppp all」
コマンドを発行す

ると、すべての

pppセッションと
その IPアドレスが
表示されます。有

用なデバッグコマ

ンドは、「debug
ppp unique
address」、「debug
radius」、および
「debug aaa
accouting」です。

-データベースにす

でに存在する IPv4
アドレスを含む

access-acceptメッ
セージが解析され

ました。これは通

常、Radiusサー
バーが以前に返し

た IPv4アドレスを
誤って返したこと

を意味します。

A duplicate IPv4
address has been
detected [chars] =%i
already in use by
[chars]/[chars]

3-エラーUNIQ_ADDR-3-DUPL_IPV4

Radiusサーバー
で、重複する委任

済み IPv6プレ
フィックスがBNG
ルータに返されて

いる理由を確認し

ます。BNGルータ
で「show ppp all」
コマンドを発行す

ると、すべての

pppセッションと
その IPアドレスが
表示されます。有

用なデバッグコマ

ンドは、「debug
ppp unique
address」、「debug
radius」、および
「debug aaa
accouting」です。

-データベースにす

でに存在する委任

済み IPv6プレ
フィックスを含む

access-acceptメッ
セージが解析され

ました。これは通

常、Radiusサー
バーが以前に返し

た委任済み IPv6プ
レフィックスを

誤って返したこと

を意味します。

A duplicate
delegated IPv6
prefix has been
detected [chars] =
%P already in use by
[chars]/[chars]

3-エラーUNIQ_ADDR-3-DUPL_IPV6_DEL_PREF
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Radiusサーバー
で、重複する IPv6
プレフィックスが

BNGルータに返さ
れている理由を確

認します。BNG
ルータで「show
ppp all」コマンド
を発行すると、す

べての pppセッ
ションとその IPア
ドレスが表示され

ます。有用なデ

バッグコマンド

は、「debug ppp
unique address」、
「debug radius」、
および「debug aaa
accouting」です。

-データベースにす

でに存在する IPv6
プレフィックスを

含む access-accept
メッセージが解析

されました。これ

は通常、Radius
サーバーが以前に

返した IPv6プレ
フィックスを誤っ

て返したことを意

味します。

A duplicate IPv6
prefix has been
detected [chars] =
%P already in use by
[chars]/[chars]

3-エラーUNIQ_ADDR-3-DUPL_IPV6_PREF

LOG_STD_ACTIONUNIX_BPD_DDTS_COMPONENTHWIDBルック
アップエラー

[chars]: [dec]3-エラーUNIX_BPD-3-HWIDB_ERR

LOG_STD_ACTIONUNIX_BPD_DDTS_COMPONENTパケットを使用で

きません

[chars]: [chars]3-エラーUNIX_BPD-3-PKT_ERR

LOG_STD_NO_ACTIONUNIX_BPD_DDTS_COMPONENT実行コンフィギュ

レーションが大き

すぎるため、同期

できませんでした

Pak not available
[chars]: [chars]

3-エラーUNIX_IFUTIL-3-PAK_ERR

LOG_STD_ACTIONUNIX_BPD_DDTS_COMPONENTプール作成エラー[chars] Pool
Creation Error for
hwidb: [chars]

3-エラーUNIX_IFUTIL-3-POOL_ERR

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONdiouSPAオブジェクト
の作成に失敗しま

した。

slot=[dec]
subslot=[dec]
spa_type=0x[hec]
lc_type=0x[hec].

3-エラーUNIX_SPA-3-CREATION_FAILURE

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONc7600-field-diag診断テスト中にエ

ラーが発生しまし

た。

[chars] did not
complete [dec]/[dec]

3-エラーUNIX_SPA-3-DIAG_CONFIG
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LOG_STD_SH_TECH_ACTIONdiouインターフェイス

をサポートするた

めに必要なデータ

がありません。

interface type [chars]
slot [dec] port [dec]
vc [dec] : [chars]

3-エラーUNIX_SPA-3-INVALID_DATA_INSTANCE

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONdiouインターフェイス

のインデックスが

無効です。

index= [dec]
spaType=0x[hec]
slot [dec] subSlot
[dec] slotunit [dec]
vc [dec]

3-エラーUNIX_SPA-3-INVALID_IF_INDEX

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONdiouインデックスの範

囲が無効です。

index1= [dec]
index2= [dec]
maxIndex= [dec]

3-エラーUNIX_SPA-3-INVALID_INDX_RANGE

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONdiouスロット番号が無

効です。

slot= [dec] max slot
= [dec]

3-エラーUNIX_SPA-3-INVALID_SLOT_NUM

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONdiouカードワイドポー

ト番号が無効で

す。

cardwide-port =
[dec] max
cardwide-port =
[dec]

3-エラーUNIX_SPA-3-INVALID_SLOTUNIT_NUM

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONdiouIPCメッセージの
準備中または送信

中にエラーが発生

しました。

IPC failure while
[chars]

3-エラーUNIX_SPA-3-IPC_FAILURE

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONdiouメモリ割り当てエ

ラー。

[chars]3-エラーUNIX_SPA-3-MEM_ALLOC_ERROR

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONdiouNullの hwidbが検
出されました

[chars] called with
NULL hwidb

3-エラーUNIX_SPA-3-NULL_HWIDB

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONdiouSPAオブジェクト
へのポインタが

Nullです。

-3-エラーUNIX_SPA-3-NULL_SPA_PTR

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONdiou必要な関数テーブ

ルが初期化されて

いません

[chars] virtual
function table is not
initialized.
spaType=0x[hec]

3-エラーUNIX_SPA-3-NULL_VFT

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONdiou必要な関数ベクト

ルが初期化されて

いません

[chars] vector is not
initialized.
spaType=0x[hec]

3-エラーUNIX_SPA-3-NULL_VFUNC
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LOG_STD_SH_TECH_ACTIONdiou共有ポートアダプ

タの電源の再投入

を\n\引き起こすエ
ラーが発生しまし

た

[chars] occurred on
Shared Port Adapter
%u/%u

3-エラーUNIX_SPA-3-POWER_CYCLE

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONdiou設定を送信できま

せんでした。

Failed to send
configuration for
[chars] to
carrier-card for
subslot=[dec]/[dec]

3-エラーUNIX_SPA-3-SENDCFGFAIL

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONdiouSPAオブジェクト
の作成に失敗しま

した。

slot=[dec]
subslot=[dec]
PID=[chars]
lc_type=0x[hec].

3-エラーUNIX_SPA-3-SPA_CREATION_FAILURE

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONdiouSPAサブブロック
の作成に失敗しま

した。

Failed to create SPA
SB

3-エラーUNIX_SPA-3-SPA_SB_CREATION_FAILURE

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONdiouメッセージで指定

されたデータの表

現を別の表現に変

換するときに、内

部ソフトウェアエ

ラーが発生しまし

た。

Data conversion
error [chars] 0x[hex]

3-エラーUNIX_SPA-3-UNSUPPORTED_DATA

LOG_STD_NO_ACTIONdiouSPAドライバは、
SPAメイン c2wを
初期化できませ

ん。これはハード

ウェアエラーを示

しています。

Failed to initialize
SPA main c2w bus
for subslot [dec]
status = [dec]

3-エラーUNIXLC_SPA-3-C2W_MAIN_INIT_FAIL

表示されていると

おりにエラーメッ

セージを書き写

し、テクニカルサ

ポート\n\担当者に
報告してくださ

い。

diouルートプロセッサ

が、キャリアカー

ド上で不明なポー

ト番号を\n\渡しま
した。

HWIDB Null for
command [dec] port
[hex]

3-エラーUNIXLC_SPA-3-CMDNOINT
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LOG_STD_SH_TECH_ACTIONdiouSPA上のデバイス
に関連するエラー

が検出されまし

た。

subSlot [dec]
spatype 0x[hec].
Device error: [chars]

3-エラーUNIXLC_SPA-3-DEVICE_ERROR

http://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Bugtool/launch_bugtool.pl
にあるバグツール

キットを使用し

て、ソフトウェア

に関する解決済み

の問題を検索して

ください。支援が

必要な場合は、
LOG_STD_ACTION

diouEFCチャネル/パラ
メータを設定でき

ませんでした。

EFC error - interface
[chars] vc [dec]
anyphy [dec]
err_code [dec] :
[chars]

3-エラーUNIXLC_SPA-3-EFC_CHAN_ERR

LOG_STD_NO_ACTIONdiouSPAドライバは、
メッセージに示さ

れたインターフェ

イスのデータパス

EFCフロー制御識
別子を更新できま

せん。これはハー

ドウェアエラーを

示しています。

Failed to update EFC
flow control
identifier for
interface [chars]
status = [dec]

3-エラーUNIXLC_SPA-3-EFC_FC_MAP_FAIL

LOG_STD_NO_ACTIONdiouSPAドライバは、
メッセージに示さ

れたインターフェ

イスのEFCをプロ
ビジョニングでき

ません。これは

ハードウェアエ

ラーを示していま

す。

Failed to provision
EFC for interface
[chars] status = [dec]

3-エラーUNIXLC_SPA-3-EFC_PROV_FAIL
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LOG_STD_NO_ACTIONdiouSPAドライバは、
メッセージに示さ

れたインターフェ

イスのEFCのプロ
ビジョニングを解

除できません。こ

れはハードウェア

エラーを示してい

ます。

Failed to
unprovision EFC for
VC [chars] status =
[dec]

3-エラーUNIXLC_SPA-3-EFC_UNPROV_FAIL

LOG_STD_ACTIONc7600-sip-commonゼロの FCIタイプ
が検出されました

Bay [dec] - FCI type
not set

3-エラーUNIXLC_SPA-3-FCI_NOT_SET

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONdiouhwidbの作成に失
敗しました。

Creation: port [dec]
vc [dec]

3-エラーUNIXLC_SPA-3-HWIDB_FAILURE

3934



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

http://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Bugtool/launch_bugtool.pl
にあるバグツール

キットを使用し

て、ソフトウェア

に関する解決済み

の問題を検索して

ください。支援が

必要な場合は、
http://www.cisco.com/cgi-bin/front.x/case_tools/caseOpen.pl
にアクセスしてイ

ンターネット経由

で Technical
Assistance Centerに
ケースをオープン

するか、シスコの

テクニカルサポー

ト担当者に連絡し

てください。その

ときは必ず、収集

した情報と「show
tech-support」をサ
ポート担当者に示

すか、それらの情

報を圧縮していな

いプレーンテキス

ト形式（.txt）で
ケースに添付して

ください。

spa-ser-commonインターフェイス

に無効な anyphy番
号が含まれていま

す

Bay [dec] - Invalid
anyphy number %u
for vc [dec]

3-エラーUNIXLC_SPA-3-INVALID_ANYPHY

表示されていると

おりにエラーメッ

セージを書き写

し、テクニカルサ

ポート\n\担当者に
報告してくださ

い。

diouIOUが、存在しな
いポートに関連付

けられている

HWIDB\n\にアク
セスしようとしま

した。

Attempted to access
HWIDB for port %u
on slot [dec] subSlot
[dec]

3-エラーUNIXLC_SPA-3-INVALID_IF

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONdiouISRエラーのリ
ターンコードが範

囲外です。

ISR return code out
of range. rc=[dec]

3-エラーUNIXLC_SPA-3-ISR_RC_ERROR
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http://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Bugtool/launch_bugtool.pl
にあるバグツール

キットを使用し

て、ソフトウェア

に関する解決済み

の問題を検索して

ください。支援が

必要な場合は、
http://www.cisco.com/cgi-bin/front.x/case_tools/caseOpen.pl
にアクセスしてイ

ンターネット経由

で Technical
Assistance Centerに
ケースをオープン

するか、シスコの

テクニカルサポー

ト担当者に連絡し

てください。その

ときは必ず、収集

した情報と「show
tech-support」をサ
ポート担当者に示

すか、それらの情

報を圧縮していな

いプレーンテキス

ト形式（.txt）で
ケースに添付して

ください。

spa-ser-commonリンクレコード構

造の処理中にエ

ラーが発生しまし

た

Link record error -
Bay [dec] vc [dec]
error code [dec]

3-エラーUNIXLC_SPA-3-LINKREC_ERROR

http://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Bugtool/launch_bugtool.pl
にあるバグツール

キットを使用し

て、ソフトウェア

に関する解決済み

の問題を検索して

ください。支援が

必要な場合は、
LOG_STD_ACTION

diou予期しないエラー

が発生しました。

Bay [dec]: [chars]3-エラーUNIXLC_SPA-3-MESSAGE_ERROR
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LOG_STD_NO_ACTIONdiouSPAドライバは、
指定されたイン

ターフェイスで

SPA基準クロック
を正しく設定でき

ません。これは

ハードウェアエ

ラーを示していま

す。

Failed to [chars]
SPA reference clock
on [chars]

3-エラーUNIXLC_SPA-3-NETCLK_FAIL

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONdiouベイ [dec]のオブ
ジェクトへのポイ

ンタがNullです。

-3-エラーUNIXLC_SPA-3-NULL_SPA_BAY

LOG_STD_ACTIONdiouSPA 12V電源障害
インジケータ

Bay [dec] 12V
power is [chars]

3-エラーUNIXLC_SPA-3-POWER

SPASONETクロッ
クが回復しない場

合は、OIRを実行
します。
LOG_STD_RECUR_ACTION

c7600-sip-commonSPA SONETク
ロックが故障しま

した。POSや
ATMなどの SPA
SONETクロックに
よって正しく動作

する SPAが影響を
受けます。

SPA Sonet clock has
failed status =
0x%08x

3-エラーUNIXLC_SPA-3-SONET_CLOCK_FAILED

LOG_STD_NO_ACTIONc7600-sip-commonSPA SONETク
ロックが回復しま

した。

SPA Sonet clock has
recovered status =
0x%08x

3-エラーUNIXLC_SPA-3-SONET_CLOCK_RECOVERED

http://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Bugtool/launch_bugtool.pl
にあるバグツール

キットを使用し

て、ソフトウェア

に関する解決済み

の問題を検索して

ください。支援が

必要な場合は、
LOG_STD_ACTION

diouSPAコントローラ
のEFCを設定でき
ませんでした

Subslot spa
controller EFC
configuration failure
error [dec]

3-エラーUNIXLC_SPA-3-SPA_CTRL_EFC_CONFIG_FAILURE
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http://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Bugtool/launch_bugtool.pl
にあるバグツール

キットを使用し

て、ソフトウェア

に関する解決済み

の問題を検索して

ください。支援が

必要な場合は、
LOG_STD_ACTION

diouSPAコントローラ
の初期化に失敗し

ました

Subslot [dec] spa
controller
initialisation failure
error [dec]

3-エラーUNIXLC_SPA-3-SPA_CTRL_INIT_FAILURE

http://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Bugtool/launch_bugtool.pl
にあるバグツール

キットを使用し

て、ソフトウェア

に関する解決済み

の問題を検索して

ください。支援が

必要な場合は、
LOG_STD_ACTION

diouSPI4インターフェ
イスを設定できま

せんでした

Bay [dec] spi4
configuration failure
error [dec]

3-エラーUNIXLC_SPA-3-SPI4_CONFIG_FAILURE

http://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Bugtool/launch_bugtool.pl
にあるバグツール

キットを使用し

て、ソフトウェア

に関する解決済み

の問題を検索して

ください。支援が

必要な場合は、
LOG_STD_ACTION

diouSPI4サブブロック
を作成できません

でした

Bay [dec]
initialization failure

3-エラーUNIXLC_SPA-3-SPI4_INIT_FAILURE

表示されていると

おりにエラーメッ

セージを書き写

し、テクニカルサ

ポート\n\担当者に
報告してくださ

い。

diouキャリアカード

が、ルートプロ

セッサとの\n\通信
用にバッファを割

り当てることがで

きませんでした

Failed to allocate
Common IPC buffer
[chars]

3-エラーUNIXLC_SPA-3-UNIXIPCALLOCFAIL
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ラインカードの

SPA集約帯域幅の
最大許容限度につ

いては、ライン

カードのガイドラ

インを参照してく

ださい

diouSPAの合計帯域幅
がこのラインカー

ドの定格容量を超

えています。

Total SPA
bandwidth exceeds
line card capacity of
%lu Mbps

4-警告UNIXLC_SPA-4-MAX_BANDWIDTH

ラインカードの

SPA集約帯域幅の
最大許容限度につ

いては、ライン

カードのガイドラ

インを参照してく

ださい

diouSPAの合計帯域幅
がこのラインカー

ドの定格容量を超

えています。

Total SPA
bandwidth exceeds
line card capacity
full utilization of
installed SPA
interfaces is not
supported

4-警告UNIXLC_SPA-4-MAX_BANDWIDTH_NS

LOG_STD_ACTIONdiouSPABUSがエラー
を報告しました。

Subslot [dec] [chars]
SPA BUS access
failed. timeout=%u
err=%u par=%u
err_c=0x[hec]
addr=0x%08x data
=0x[hec]

4-警告UNIXLC_SPA-4-SPABUS

LOG_STD_ACTIONdiouSPABUSがエラー
を報告しました。

Subslot [dec] SPA
BUS access failed.
No SPA present
error

4-警告UNIXLC_SPA-4-SPABUS2

LOG_STD_NO_ACTIONdiouSPA OIRシーケン
ス

Bay [dec] [chars]
changed to [chars]

6-情報UNIXLC_SPA-6-OIR

LOG_STD_NO_ACTIONdiouSPAドライバは、
メッセージに示さ

れたインターフェ

イスのデータパス

接続 IDを更新で
きません。これは

ソフトウェアエ

ラーを示していま

す。

Failed to update
connection identifier
for interface [chars]

3-エラーUNIXRP_SPA-3-CI_UPDATE_FAIL
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LOG_STD_NO_ACTIONdiouSPAドライバは、
メッセージに示さ

れたインターフェ

イスのデータパス

識別子を取得でき

ません。これはソ

フトウェアエラー

を示しています。

Failed to retrieve
datapath identifier
for interface [chars]

3-エラーUNIXRP_SPA-3-DPIDX_LKUP_FAIL

LOG_STD_NO_ACTIONdiouSPAドライバは、
メッセージに示さ

れたインターフェ

イスにデータパス

フロー制御 IDを
割り当てることが

できません。これ

はソフトウェアエ

ラーを示していま

す。

Failed to allocate a
flow control
identifier for
interface [chars]

3-エラーUNIXRP_SPA-3-FLOWID_ALLOC_FAIL

LOG_STD_NO_ACTIONdiouSPAドライバは、
メッセージに示さ

れたインターフェ

イスのデータパス

フロー制御識別子

を解放できませ

ん。これはソフト

ウェアエラーを示

しています。

Failed to release a
flow control
identifier for
interface [chars]
status = [dec]

3-エラーUNIXRP_SPA-3-FLOWID_RELEASE_FAIL

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONdiouインターフェイス

hwidbの作成に失
敗しました。

Creation: slot [dec]
subSlot [dec] port
[dec] vc [dec]

3-エラーUNIXRP_SPA-3-HWIDB_FAILURE

LOG_STD_NO_ACTIONdiouSPAドライバは、
メッセージに示さ

れているデータ構

造を適切に初期化

できませんでし

た。これはソフト

ウェアエラーを示

しています。

Failed to initialize
data structure for
SPA port
[dec]/[dec]/[dec]

3-エラーUNIXRP_SPA-3-HWIDB_INIT_FAIL
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LOG_STD_SH_TECH_ACTIONdiouポート番号が範囲

外です。

slot=[dec] port=[dec]
hwidbType=0x[hec]
max_port_num=[dec]
LCtype=0x[hec]

3-エラーUNIXRP_SPA-3-INVALID_PORT_NUM

LOG_STD_ACTIONdiouRPが SPAとの通
信用のバッファを

割り当てることが

できませんでした

Failed to allocate
IPC buffer [chars]

3-エラーUNIXRP_SPA-3-IPCALLOCFAIL

IPSEC-SPA-2Gは
サポートされる数

のみ使用してくだ

さい。

diouシャーシ内の

IPSEC-SPA-2Gの
数には制限があり

ます。このメッ

セージは、シャー

シ内の

IPSEC-SPA-2Gの
数がこの制限を超

えている場合に表

示されます。

Power to
IPSEC-SPA-2G in
[chars] is denied
because it has
exceeded the number
allowed[dec]

3-エラーUNIXRP_SPA-3-MAX_SPA

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONdiouホストのライン

カードに関する情

報の取得に失敗し

ました。

slot [dec] subSlot
[dec] spaType
0x[hec]

3-エラーUNIXRP_SPA-3-NO_HOST_INFO

LOG_STD_NO_ACTIONdiouSPAドライバは、
メッセージに示さ

れているデータ構

造を取得できませ

ん。これはソフト

ウェアエラーを示

しています。

NULL3-エラーUNIXRP_SPA-3-NULL_DATA_STRUCTURE

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONdiouNullの hwidbが検
出されました

HWIDB not found:
slot [dec] bay [dec]
port [dec]

3-エラーUNIXRP_SPA-3-NULL_HWIDB_SPA_BAY_PORT

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONdiouスロット [dec]、ベ
イ [dec]のオブ
ジェクトへのポイ

ンタがNullです。

-3-エラーUNIXRP_SPA-3-NULL_SPA_BAY
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LOG_STD_SH_TECH_ACTIONdiouホストのライン

カードに関する情

報の取得に失敗し

ました。

slot [dec] subSlot
[dec] PID [chars]

3-エラーUNIXRP_SPA-3-SPA_NO_HOST_INFO

LOG_STD_NO_ACTIONdiouSPAドライバは、
メッセージ内に示

されたインター

フェイスをプロビ

ジョニングできま

せん。SPAハード
ウェアがサポート

されている制限を

超えてプロビジョ

ニングされていな

いことを確認しま

す。そうでない場

合、これはハード

ウェアエラーを示

しています。

Failed to provision
interface [chars]

3-エラーUNIXRP_SPA-3-VC_PROV_FAIL

LOG_STD_NO_ACTIONdiouRPがラインカード
からの応答を待機

している間にタイ

ムアウトが発生し

ました。ライン

カードのCPUがビ
ジー状態でコマン

ドに応答できない

ことが原因で、こ

のような状況が発

生する可能性があ

ります。

[chars]: No response
for interface
configuration
command %u

4-警告UNIXRP_SPA-4-SPA_CMD_NO_RESP
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インターフェイス

の実行コンフィ

ギュレーションが

正しいことを確認

します。このメッ

セージがスタンバ

イに表示された場

合は、スタンバイ

をリロードして設

定が同期されてい

ることを確認して

ください。この

メッセージが繰り

返される場合は、
LOG_STD_SH_TECH_ACTION

diouインターフェイス

の設定中に内部同

期エラーが発生し

ました。設定が完

了していない可能

性があります。

[chars]: Expecting
response to interface
configuration
command %u but
received response to
command %u.

4-警告UNIXRP_SPA-4-SPA_RESP_CMD_MISMATCH

LOG_STD_NO_ACTION-このキャリアカー

ドに SPAを挿入す
ると、カードがリ

セットされます。

%u/%uでのSPA挿
入により、モ

ジュール %uがリ
ロードされます。

6-情報UNIXRP_SPA-6-CARDRELOAD

LOG_STD_ACTIONUNIXRP_DDTS_COMPONENTIPCカードが IPC
マスターに 2回登
録されています。

カードが\n\誤動作
し、そのカードの

IPCが非アクティ
ブになっていま

す。

[chars]3-エラーUNIXRP-3-CARDERR

LOG_STD_ACTIONUNIXRP_DDTS_COMPONENTIPCスロットエ
ラー

[chars] %u3-エラーUNIXRP-3-IPCERR

LOG_STD_ACTIONUNIXRP_DDTS_COMPONENTラインカードの

IPCシートの作成
に失敗しました

[chars] %u [chars]3-エラーUNIXRP-3-SEATERR

---ERRMSG_NOFLAGS3-エラーUNKNOWN_EVENT-3-MPLS_TE_EXT_FWDG

---ERRMSG_NOFLAGS6-情報UNKNOWN_SHUTDOWN-6-LDP

---ERRMSG_NOFLAGS5-通知UNKNOWNCAP-5-LDP

---ERRMSG_FLAG_TRACEBACK2-クリティカルUNSUPPORTED_LINK_TYPE-2-MPLS_TE
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---ERRMSG_NOFLAGS3-エラーUPDATE-3-ATOM_HA

ネットワーク管理

者は、URLフィル
タサーバーの

WebSense/N2H2が
ダウンしているか

どうかを確認し、

必要に応じて再起

動できます。の場

合は、

ios-firewallこのメッセージ

は、すべてのURL
フィルタサーバー

への接続がダウン

していることを示

します。許可モー

ドが「オン」の場

合、ルータはすべ

ての HTTPトラ
フィックを通過さ

せます。そうでな

い場合、ルータは

HTTPトラフィッ
クをドロップし、

TCP接続を閉じま
す。

[chars]Connection to
all the URL filter
servers are down and
the allow mode is
'[chars]'

3-エラーURLF-3-ALLOW_MODE

このメッセージは

情報提供のみを目

的としています。

ios-firewallこのメッセージ

は、URLフィルタ
サーバーから送ら

れてルータで保留

中のURL認証要求
の数が上限を超え

ていることを示し

ます。この場合、

HTTPリクエスト
はドロップされま

す。

[chars]The number
of pending request
exceeds the
maximum limit [dec]

3-エラーURLF-3-MAX_REQ

ルータのメモリが

不足しています。

使用されていない

機能を無効にする

か、問題が発生し

ていないかを確認

してください

ios-firewallこのメッセージ

は、URLF機能が
各種データ構造に

メモリを割り当て

ることができな

かったことを示し

ます

URLフィルタサブ
システムのリソー

ス割り当てに失敗

しました

3-エラーURLF-3-RESOURCE_ALLOC_FAILED
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ネットワーク管理

者は、URLフィル
タサーバーの

WebSense/N2H2が
ダウンしているか

どうかを確認し、

必要に応じて再起

動できます。の場

合は、

ios-firewallこのメッセージ

は、ルータとURL
フィルタサーバー

間の接続がダウン

していることを示

します。1つ以上
のサーバーが設定

されている場合、

ルータはURL認証
に他のサーバーを

使用します。それ

以外の場合、ルー

タは許可モードが

「オン」または

「オフ」のどちら

に設定されている

かを確認します。

許可モードが「オ

ン」に設定されて

いる場合、ルータ

はすべてのパケッ

トの通過を許可し

ます。そうでない

場合、すべてのパ

ケットをドロップ

し、TCP接続を閉
じます。

[chars]Connection to
the URL filter server
%i is down

3-エラーURLF-3-SERVER_DOWN

これは攻撃者に

よって送信された

偽パケットの可能

性があります

ios-firewallHTTP GETリクエ
ストから解析され

たURLが長すぎま
す。偽パケットの

可能性があるた

め、パケットはド

ロップされます

[chars]URL sent
from %i is too long
more than [dec]
bytes possibly

3-エラーURLF-3-URL_TOO_LONG

このメッセージ

は、ユーザーが禁

止サイトの閲覧を

試みたことを示し

ます。

ios-firewallこのメッセージ

は、指定されたド

メインの基盤とな

るすべてのURLが
ブロックされてい

ることを示しま

す。

[chars]Access denied
for the site '[chars]'
client %i:[dec]
server %i:[dec]

4-警告URLF-4-SITE_BLOCKED
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このメッセージ

は、ユーザーが禁

止サイトの閲覧を

試みたことを示し

ます。

ios-firewallこのメッセージ

は、要求された

URLへのアクセス
が拒否され、対応

するTCP接続が閉
じられたことを示

します

[chars]Access denied
URL '[chars]' client
%i:[dec] server
%i:[dec]

4-警告URLF-4-URL_BLOCKED

これは

Informational（情報
提供）メッセージ

です。

ios-firewallこのメッセージ

は、ルータとURL
フィルタサーバー

間で少なくとも接

続が 1つ確立され
ていることを示し

ます。システムは

許可モードを終了

しています

[chars]Connection to
an URL filter
server%i is made the
router is

5-通知URLF-5-SERVER_UP

このメッセージは

情報提供のみを目

的としており、ク

ライアントから

サーバーに送信さ

れたGET要求の数
を追跡するために

使用できます

ios-firewallこのメッセージ

は、サーバーに属

するすべてのURL
が、URLフィルタ
サーバーの認証な

しで渡されること

を示します。

[chars]Client
%i:[dec] accessed
server %i:[dec]

6-情報URLF-6-SITE_ALLOWED

これは

Informational（情報
提供）メッセージ

です。

ios-firewallこのメッセージ

は、クライアント

からの HTTP GET
要求を HTTPサー
バーへ送信するこ

とが許可されたこ

とを示します。

[chars]Access
allowed for URL
'[chars]' client
%i:[dec] server
%i:[dec]

6-情報URLF-6-URL_ALLOWED

他のシステムアク

ティビティを減ら

してメモリ要求を

軽減します。状況

に応じて、\n\より
大容量のメモリ構

成にアップグレー

ドします。

usb-driverUSBスタック構造
にメモリを割り当

てることができま

せん。

Memory allocation
failure: [chars].

2-クリティカルUSB_HOST_STACK-2-USB_NO_MEMORY
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デバイスを取り外

して、もう一度挿

入します。問題が

解決しない場合

は、シスコのWeb
サイトにあるバグ

ツールキットでお

使いのソフトウェ

アバージョンに関

するバグを検索し

てください。既知

のバグが見つから

ない場合は、TAC
ケースをオープン

して、「show
version」、「show
running」、「show
usb device」の出力
結果を提出してく

ださい

usb-driverUSBフラッシュメ
モリの診断テスト

でエラーが発生し

ましたフラッシュ

メモリは、Ready
状態になることが

できず、ファイル

システムに登録さ

れませんでした。

USBフラッシュが
「Ready」テスト
に合格しませんで

した。

3-エラーUSB_HOST_STACK-3-USB_FLASH_READY_TEST_FAILED

LOG_STD_NO_ACTIONusb-hcdこれは、ホストコ

ントローラでシス

テムエラーが発生

したときに送信さ

れる Informational
（情報提供）メッ

セージです。USB
ホストコントロー

ラはリセットされ

ました

USBホストコント
ローラでシステム

エラーが発生しま

した。 [hec] [hec]

3-エラーUSB_HOST_STACK-3-USB_HOST_SYS_ERROR

挿入されたデバイ

スの数がプラット

フォームの制限を

超えている可能性

があります。使用

されていない他の

デバイスを取り外

します。このデバ

イスを取り外し

て、もう一度挿入

してください。

usb-driverUSBアドレスプー
ルがいっぱいで

す。

アドレスプールが

いっぱいであるた

め、USBデバイス
を列挙できません

でした。

5-通知USB_HOST_STACK-5-USB_ENUM_FAIL_ADDRFULL
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デバイスに障害が

発生している可能

性があります。

usb-driverデバイスからデバ

イス記述子情報を

読み取れません

デバイスの説明を

読み取ることがで

きないため、USB
デバイスを列挙で

きませんでした。

5-通知USB_HOST_STACK-5-USB_ENUM_FAIL_GETDESCR

USBポートで提供
される最大電力に

ついては、プラッ

トフォーム固有の

ドキュメントを参

照してください。

usb-driverデバイスの電力要

件が使用可能な

ポート電力を超え

ています。

Failed to enumerate
a USB device as the
device's power
requirement[dec]
mA is more than the
available port
power[dec] mA

5-通知USB_HOST_STACK-5-USB_ENUM_FAIL_NOPOWER

デバイスに障害が

発生している可能

性があります。

usb-driverデバイスにUSBア
ドレスを設定でき

ませんでした。

デバイスのアドレ

スを設定できない

ため、USBデバイ
スを列挙できませ

んでした。

5-通知USB_HOST_STACK-5-USB_ENUM_FAIL_SETADDR

このデバイスはサ

ポートされていま

せん。デバイス情

報を表示するに

は、「show usb
device」を使用し
ます。イメージを

調べて、そのイ

メージがデバイス

をサポートしてい

るかどうかを確認

します。

usb-driverこのプラット

フォーム/イメージ
でサポートされて

いないデバイスで

す。

サポート対象外の

デバイスが挿入さ

れました。Host id
[dec] Device Addr
[dec].

5-通知USB_HOST_STACK-5-USB_ENUM_UNSUPPORTED_DEVICE

サポート対象外の

デバイスであるた

め、USBハブを使
用しないでくださ

い。

usb-driverこのプラット

フォームではUSB
ハブがサポートさ

れていません。

USBハブはサポー
トされていませ

ん。

5-通知USB_HOST_STACK-5-USB_NO_HUB_SUPPORT
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LOG_STD_NO_ACTIONusb-hcdこれは、デバイス

の挿入時にUSBコ
ントローラへの割

り込みが発生する

と送信される

Informational（情報
提供）メッセージ

です。

A [chars] USB
device has been
inserted in port
[dec].

6-情報USB_HOST_STACK-6-USB_DEVICE_CONNECTED

LOG_STD_NO_ACTIONusb-hcdこれは、デバイス

の取り外し時に

USBコントローラ
への割り込みが発

生すると送信され

る Informational
（情報提供）メッ

セージです。

A USB device has
been removed from
port [dec].

6-情報USB_HOST_STACK-6-USB_DEVICE_DISCONNECTED

LOG_STD_NO_ACTIONusb-driverUSBフラッシュメ
モリが診断テスト

に合格し、Ready
状態になるまでの

所要時間として割

り当てられている

最大時間の 75%以
上が過ぎました。

USB flash 'Ready'
test time over [dec]
seconds.

6-情報USB_HOST_STACK-6-USB_FLASH_READY_TEST_TIME

メモリ使用量を確

認し、TACに報告
してください。

print-serverUSBプリンタはス
ケジューラプロセ

スを作成できませ

んでした。この状

態は、メモリリ

ソースが枯渇して

いることを示しま

す。

Could not create a
job scheduler for
[chars].

3-エラーUSB_PRINTER-3-FAIL_TO_CREATE_SCHEDULER

メモリ使用量を確

認し、TACに報告
してください。

print-serverUSBプリンタは監
視対象 booleanを
作成できませんで

したこの状態は、

メモリリソースが

枯渇していること

を示します。

Could not create a
watched boolean for
[chars].

3-エラーUSB_PRINTER-3-FAIL_TO_CREATE_WATCHED_BOOLEAN
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このプリンタを取

り外して、もう一

度装着してくださ

い。

print-serverUSBスタックから
アプリケーション

ハンドルを取得で

きませんでした。

Could not get
application handle
for printer [chars].

3-エラーUSB_PRINTER-3-FAIL_TO_GET_APP_HANDLE

トレイに用紙を挿

入し、ジョブを再

送信してくださ

い。

print-server用紙がないため、

ジョブを作成でき

ませんでした。

Could not create job
since there is no
paper in printer
[chars].

3-エラーUSB_PRINTER-3-NO_PAPER

プリンタを再起動

してみてくださ

い。それでも問題

が解決しない場合

は、TACに報告し
てください。

print-serverポートステータス

コマンドがエラー

を返したため、

ジョブを作成でき

ませんでした。

Could not create job
since printer [chars]
is in error.

3-エラーUSB_PRINTER-3-PRINTER_IN_ERROR

このプリンタを取

り外して、もう一

度装着してくださ

い。

print-serverプリンタオブジェ

クトを作成できま

せんでした。

Could not create
printer object for
[chars].

3-エラーUSB_PRINTER-3-USB_PRINTER_OBJECT_FAIL

これは

Informational（情報
提供）メッセージ

です。特に対処の

必要はありませ

ん。

print-serverUSBプリンタが検
出されました。

USB Printer
inserted: [chars].

6-情報USB_PRINTER-6-USB_PRINTER_INSERTED

これは

Informational（情報
提供）メッセージ

です。特に対処の

必要はありませ

ん。

print-serverUSBプリンタが取
り外されました。

USB Printer
removed: [chars].

6-情報USB_PRINTER-6-USB_PRINTER_REMOVED
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「show usb」、
「show usb
controller」、およ
び「show file
system」コマンド
の出力結果ととも

に、エラーメッ

セージを技術担当

者に報告してくだ

さい。

usb-token-filesysトークンの非同期

I/Oプロセスで
USBトークンデバ
イスにディレクト

リを作成できませ

んでした。

Error creating
directory: dir [chars]
ret code [hec]
[chars].

3-エラーUSB_TOKEN_FILESYS-3-ASYNC_IO_ERROR_CREATING_DIRECTORY

「show usb」、
「show usb
controller」、およ
び「show file
system」コマンド
の出力結果ととも

に、エラーメッ

セージを技術担当

者に報告してくだ

さい。

usb-token-filesysトークンの非同期

I/Oプロセスで
USBトークンデバ
イスにファイルを

作成できませんで

した。

Error creating file:
file [chars] ret code
[hec] [chars].

3-エラーUSB_TOKEN_FILESYS-3-ASYNC_IO_ERROR_CREATING_FILE

「show usb」、
「show usb
controller」、およ
び「show file
system」コマンド
の出力結果ととも

に、エラーメッ

セージを技術担当

者に報告してくだ

さい。

usb-token-filesysトークンの非同期

I/Oプロセスで、
I/O要求のOp-code
を復号できません

でした。

Unrecognized I/O
Op-code: [dec].

3-エラーUSB_TOKEN_FILESYS-3-ASYNC_IO_ERROR_DECODE_OP_CODE

「show usb」、
「show usb
controller」、およ
び「show file
system」コマンド
の出力結果ととも

に、エラーメッ

セージを技術担当

者に報告してくだ

さい。

usb-token-filesysトークンの非同期

I/Oプロセスで I/O
書き込みエラーが

発生しました。

Error writing file:
file [chars] ret code
[hec] [chars].

3-エラーUSB_TOKEN_FILESYS-3-ASYNC_IO_ERROR_WRITING_FILE
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「show usb」、
「show usb
controller」、およ
び「show file
system」コマンド
の出力結果ととも

に、エラーメッ

セージを技術担当

者に報告してくだ

さい。

usb-token-filesysトークンの非同期

I/Oプロセスで引
数を取得できませ

んでした。

トークンの非同期

I/O：引数を取得で
きませんでした。

3-エラーUSB_TOKEN_FILESYS-3-ASYNC_IO_FAIL_TO_GET_ARGUMENT

「show usb」、
「show usb
controller」、およ
び「show file
system」コマンド
の出力結果ととも

に、エラーメッ

セージを技術担当

者に報告してくだ

さい。

usb-token-filesysトークンの非同期

I/Oプロセスで I/O
要求を再キューイ

ングできませんで

した。

トークンの非同期

I/O：I/O要求の再
キューイングに失

敗しました。

3-エラーUSB_TOKEN_FILESYS-3-ASYNC_IO_FAIL_TO_REQUEUE_REQUEST

「show usb」、
「show usb
controller」、およ
び「show file
system」コマンド
の出力結果ととも

に、エラーメッ

セージを技術担当

者に報告してくだ

さい。

usb-token-filesysトークンの非同期

I/Oプロセスで予
期しないイベント

を受信しました。

Token
Asynchronous I/O:
Unexpected Event
[dec].

3-エラーUSB_TOKEN_FILESYS-3-ASYNC_IO_UNEXPECTED_EVENT

3952



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

このトークンデバ

イスを取り外し

て、装着し直して

ください。それで

も問題が解決しな

い場合は、「show
usb」、「show usb
controller」、およ
び「show file
system」コマンド
の出力結果ととも

に、エラーメッ

セージを技術担当

者に提出してくだ

さい。

usb-token-filesysUSBトークンファ
イルシステムがマ

スターファイル

ディレクトリの

MFDデータベース
を構築できません

でした。

USBトークンファ
イルシステムで

MFDを構築できま
せんでした...

3-エラーUSB_TOKEN_FILESYS-3-FAIL_TO_BUILD_MFD

このトークンデバ

イスを取り外し

て、装着し直して

ください。それで

も問題が解決しな

い場合は、「show
usb」、「show usb
controller」、およ
び「show file
system」コマンド
の出力結果ととも

に、エラーメッ

セージを技術担当

者に提出してくだ

さい。

usb-token-filesysUSBトークンファ
イルシステムが

USBトークンデバ
イスドライバとの

接続を確立できま

せんでした。

Token File System
callback: failed to
create token talker
token name [chars]
status [dec].

3-エラーUSB_TOKEN_FILESYS-3-FAIL_TO_CREATE_TALKER

他のシステムアク

ティビティを減ら

してメモリ要求を

緩和するか、使用

されていないトー

クンデバイスを削

除してメモリを解

放します。

usb-token-filesysUSBトークンファ
イルシステムが監

視対象 booleanを
作成できませんで

した。この状態

は、メモリリソー

スが枯渇している

ことを示します。

監視対象 boolean
を作成できません

でした。

3-エラーUSB_TOKEN_FILESYS-3-FAIL_TO_CREATE_WATCHED_BOOLEAN
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このトークンデバ

イスを取り外し

て、装着し直して

ください。それで

も問題が解決しな

い場合は、「show
usb」、「show usb
controller」、およ
び「show file
system」コマンド
の出力結果ととも

に、エラーメッ

セージを技術担当

者に提出してくだ

さい。

usb-token-filesysUSBトークンファ
イルシステムが

USBトークンデバ
イスドライバとの

接続を破棄できま

せんでした。

Token File System
callback: failed to
destroy token talker
token name [chars]
status [dec].

3-エラーUSB_TOKEN_FILESYS-3-FAIL_TO_DESTROY_TALKER

このトークンデバ

イスを取り外し

て、装着し直して

ください。それで

も問題が解決しな

い場合は、「show
usb」、「show usb
controller」、およ
び「show file
system」コマンド
の出力結果ととも

に、エラーメッ

セージを技術担当

者に提出してくだ

さい。

usb-token-filesysUSBトークンファ
イルシステムを

IOSファイルシス
テムの IFSに登録
するプロセスに失

敗しました。

IFSに USBトーク
ンファイルシステ

ムを登録できませ

んでした。

3-エラーUSB_TOKEN_FILESYS-3-FAIL_TO_REGISTER_WITH_IFS
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使用されていない

他のトークンを取

り外します。この

トークンデバイス

を取り外して、装

着し直してくださ

い。それでも問題

が解決しない場合

は、「show
usb」、「show usb
controller」、およ
び「show file
system」コマンド
の出力結果ととも

に、問題を技術担

当者に報告してく

ださい。

usb-token-filesysUSBトークンファ
イルシステムでサ

ポートできる最大

数のトークンがす

でに装着されてい

ます。

トークンの数が、

USBトークンファ
イルシステムでサ

ポートできる最大

数を超えました。

3-エラーUSB_TOKEN_FILESYS-3-MAX_TOKENS_INSERTED

上位バージョンの

IOSソフトウェア
を搭載したルータ

をリロードして、

USBトークンファ
イルシステムを

アップグレードし

ます。

usb-token-filesysマスターファイル

ディレクトリの

MFDデータベース
のバージョンが保

存されました

Unable to
understand MFD
database of version
[dec].[dec].

3-エラーUSB_TOKEN_FILESYS-3-MFD_FORWARD_INCOMPATIBLE
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USBポートを
チェックして、

トークンデバイス

が正しく装着また

は取り外されてい

るかを確認してく

ださい。それでも

問題が解決しない

場合は、「show
usb」、「show usb
controller」、およ
び「show file
system」コマンド
の出力結果ととも

に、エラーメッ

セージを技術担当

者に報告してくだ

さい。

usb-token-filesysUSBトークンファ
イルシステムの

コールバック関数

が、USBトークン
デバイスドライバ

から不明なイベン

トを受信しまし

た。

Token File System
callback: unknown
event [dec].

3-エラーUSB_TOKEN_FILESYS-3-UNKNOWN_TOKEN_EVENT

これは

Informational（情報
提供）メッセージ

です。特に対処の

必要はありませ

ん。

usb-token-filesysUSBトークンファ
イルシステムが正

常に登録されまし

た。

USB Token File
System [chars] is
registered...

6-情報USB_TOKEN_FILESYS-6-REGISTERED_WITH_IFS

これは

Informational（情報
提供）メッセージ

です。特に対処の

必要はありませ

ん。

usb-token-filesysUSBトークンファ
イルシステムを登

録しています。

Registering USB
Token File System
[chars]: might take a
while...

6-情報USB_TOKEN_FILESYS-6-REGISTERING_WITH_IFS

これは

Informational（情報
提供）メッセージ

です。特に対処の

必要はありませ

ん。

usb-token-filesysUSBトークンデバ
イスが検出されま

した。

USB Token device
inserted: [chars].

6-情報USB_TOKEN_FILESYS-6-USB_TOKEN_INSERTED
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これは

Informational（情報
提供）メッセージ

です。特に対処の

必要はありませ

ん。

usb-token-filesysUSBトークンデバ
イスが削除されま

した。

USB Token device
removed: [chars].

6-情報USB_TOKEN_FILESYS-6-USB_TOKEN_REMOVED

使用されていない

他のトークンを取

り外します。この

トークンデバイス

を取り外して、装

着し直してくださ

い。

usb-tokenサポート可能な最

大数のトークンが

すでに装着されて

います

USBセキュリティ
トークンスロット

を使用できません

3-エラーUSB_TOKEN-3-USB_TOKEN_MAX_TOKENS_INSERTED

トークンを取り外

して、装着し直し

ます。それでも問

題が解決しない場

合は、\n\「show
usb device」、
「show usb
controller」、およ
び\n\「show file
systems」コマンド
の出力結果ととも

に、問題を技術担

当者に報告して

\n\ください。

usb-tokenトークンデーモン

でのトークン装着/
取り外しメッセー

ジの取得に失敗し

ました

USBセキュリティ
トークンの装着/取
り外しイベントの

処理に失敗しまし

た

3-エラーUSB_TOKEN-3-USB_TOKEN_MSG_FAILURE

他のシステムアク

ティビティを減ら

してメモリ要求を

軽減します。状況

に応じて、\n\より
大容量のメモリ構

成にアップグレー

ドします。

usb-tokenメモリ割り当ての

失敗。

No available
memory for [chars]

3-エラーUSB_TOKEN-3-USB_TOKEN_NOMEM
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「show usb
device」および
「show usb
controller」コマン
ドの出力結果\n\と
ともに、問題を技

術担当者に報告し

てください。

usb-token監視対象セマフォ

の作成に失敗しま

した

USBセキュリティ
トークンのセマ

フォの作成に失敗

しました

3-エラーUSB_TOKEN-3-USB_TOKEN_SEMCREATE_FAILURE

表示されていると

おりにエラーメッ

セージを書き写

し、テクニカルサ

ポート担当者に報

告してください。

cr10k5USBインターフェ
イスの過電流エ

ラー。

ソース 0x[hec]で
の USB過電流。

3-エラーUSB-3-USB_OC

シスコのWebサイ
トにあるバグツー

ルキットでお使い

のソフトウェア

バージョンに関す

るバグを検索して

ください。既知の

バグが見つからな

い場合は、TAC
ケースをオープン

して、「show
version」と「show
running」の出力結
果を提出してくだ

さい

-USBフラッシュの
アプリケーション

ハンドルを取得で

きませんでした。

[chars] [chars]3-エラーUSBFLASH-3-DEVOPEN
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シスコのWebサイ
トにあるバグツー

ルキットでお使い

のソフトウェア

バージョンに関す

るバグを検索して

ください。既知の

バグが見つからな

い場合は、TAC
ケースをオープン

して、「show
version」と「show
running」の出力結
果を提出してくだ

さい

-USBフラッシュデ
バイスを停止して

再起動できません

でした。

[chars] [chars]3-エラーUSBFLASH-3-DEVSTARTSTOP

シスコのWebサイ
トにあるバグツー

ルキットでお使い

のソフトウェア

バージョンに関す

るバグを検索して

ください。既知の

バグが見つからな

い場合は、TAC
ケースをオープン

して、「show
version」と「show
running」の出力結
果を提出してくだ

さい

-USBフラッシュデ
バイスを内部ファ

イルシステムに登

録できませんでし

た。

[chars] [chars]3-エラーUSBFLASH-3-IFSCREATE
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この USBフラッ
シュデバイスに

ファイルを保存す

る前に、エラー

メッセージに示さ

れている指示に

従ってください。

-USBフラッシュデ
バイスに認識可能

な形式がありませ

ん。パーティショ

ンテーブルまたは

ブートセクターに

予期しない値があ

ります。このデバ

イスを使用する前

に、ルータで

フォーマットする

必要があります。

[chars] [chars]4-警告USBFLASH-4-FORMAT

LOG_STD_NO_ACTION-USBデバイスが装
着/取り外しされま
した

[chars] [chars]5-通知USBFLASH-5-CHANGE

エラーメッセージ

に表示される指示

に従ってくださ

い。USBフラッ
シュデバイスにイ

メージを保存し、

このデバイスから

の起動を試みる前

に、formatコマン
ドを入力して、

ルータからフラッ

シュデバイスを

フォーマットしま

す。次に、目的の

イメージをフラッ

シュデバイスにコ

ピーし、このデバ

イスから起動しま

す。

-デバイス情報ブ

ロックが異なるた

め、システムは

USBフラッシュデ
バイスからイメー

ジを起動できませ

ん。USBフラッ
シュデバイスは

ルータで読み取る

ことができます

が、イメージを

ブートする前に

ルータでフォー

マットする必要が

あります。

USB Flash device
[chars] [chars]

5-通知USBFLASH-5-DIBERR

LOG_STD_ACTION-usbflash0はシステ
ムで無効になって

います。

usbflash0デバイス
が無効になってい

ます

1-アラートUSBFLASH0-1-DEVICE_DISABLED
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LOG_STD_NO_ACTION-usbflash0はシステ
ムで有効になって

います。

usbflash0デバイス
が有効になってい

ます

6-情報USBFLASH0-6-DEVICE_ENABLED

LOG_STD_ACTION-usbflash1はシステ
ムで無効になって

います。

usbflash1デバイス
が無効になってい

ます

1-アラートUSBFLASH1-1-DEVICE_DISABLED

LOG_STD_NO_ACTION-usbflash1はシステ
ムで有効になって

います。

usbflash1が有効に
なっています

6-情報USBFLASH1-6-DEVICE_ENABLED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeサービスノードと

変更された正常性

ステータス\n

Service node
changed state [chars]
=> [chars] %u

1-アラートUTD-1-UTD_HEALTH_CHANGE

LOG_STD_ACTIONqfp-utdUTD機能の IPC
メッセージハンド

ラが失敗しまし

た。これにより、

機能が動作しなく

なります。

UTD-IPC message
[chars] handler
failed rc %u

2-クリティカルUTD-2-IPC_FAILURE

LOG_STD_ACTIONqfp-utdUTD機能の IPC
メッセージハンド

ラの登録に失敗し

ました。これによ

り、機能が動作し

なくなります。

UTD-IPCメッセー
ジハンドラの登録

失敗 rc %u

2-クリティカルUTD-2-IPC_INIT_FAILED

LOG_STD_RECUR_ACTIONqfp-utd機能コンテキスト

が非アクティブの

状態のときに、

UTDソフトウェア
スタックの別のレ

イヤから無効な要

求を受信しまし

た。

UTD-Invalid request
[chars] %u while
context is down

3-エラーUTD-3-FEAT_CTX_DOWN
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LOG_STD_RECUR_ACTIONqfp-utd機能が非アクティ

ブの状態のとき

に、UTDソフト
ウェアスタックの

別のレイヤから無

効な要求を受信し

ました。

UTD-Invalid request
[chars] %u while
feature is down

3-エラーUTD-3-FEAT_DOWN

LOG_STD_RECUR_ACTIONqfp-utdUTDソフトウェア
スタックの別のレ

イヤから無効な

メッセージを受信

しました。

UTD -無効な要求
%u

3-エラーUTD-3-IPC_INVALID_MSG

LOG_STD_ACTIONqfp-utdIPCメッセージの
長さが無効です

UTD-Invalid IPC
length [dec]:[dec]
len [dec] flags
0x[hec] source [dec]

3-エラーUTD-3-IPC_INVALID_MSG_LEN

LOG_STD_RECUR_ACTIONqfp-utd上位の UTDソフ
トウェアスタック

レイヤからの要求

に対して、指定さ

れたサイズの応答

用のスペースを割

り当てられません

でした。

UTD - IPC応答用
のスペースがあり

ません。サイズ

%u要求 %u

3-エラーUTD-3-IPC_NORES

これは通常、ソフ

トウェアの問題で

す。
LOG_STD_RECUR_ACTION

qfp-utd上位の UTDソフ
トウェアスタック

レイヤからの要求

に対して、応答

バッファを開けま

せんでした。

UTD -要求 %uに
対する IPCオープ
ン応答に失敗しま

した

3-エラーUTD-3-IPC_OPEN_REPLY

LOG_STD_ACTIONqfp-utdIPCメッセージ送
信エラー

UTD-IPC [chars]
%u send failed %u

3-エラーUTD-3-IPC_SEND_FAILED

LOG_STD_ACTIONqfp-utdHSLのエクスポー
ト先の追加に失敗

しました。

-3-エラーUTD-3-PROXY_HSL_ADD_DEST_FAILED

LOG_STD_ACTION-セッションに HSL
をバインドできま

せんでした。

-3-エラーUTD-3-PROXY_HSL_BIND_FAILED
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LOG_STD_ACTIONqfp-utd表示されたイン

デックスでHSLバ
インドテンプレー

トエラーが発生し

ました。

[dec]3-エラーUTD-3-PROXY_HSL_BIND_TEMPLATE_FAILED

LOG_STD_ACTIONqfp-utdHSLの作成に失敗
しました。

-3-エラーUTD-3-PROXY_HSL_CREATE_FAILED

LOG_STD_ACTIONqfp-ucode条件付きデバッグ

を登録/初期化しよ
うとしたときに、

致命的ではないエ

ラーが\n発生しま
した。

UTDの条件付きデ
バッグの初期化に

失敗しました

3-エラーUTD-3-UTD_COND_DEBUG_REG_FAILED

1次のコマンドを
実行し、TCAMメ
モリ使用率が上限

に達しているかど

うかを確認します
\n

cpp-ucodeUTDTLSポリシー
に従ってパケット

を分類できません

でした\n

UTDTLSポリシー
のパケット分類エ

ラー

3-エラーUTD-3-UTD_TLS_POLICY_CLASSIFY_PKT_FAIL

---Diversion: VPATH
decapsulation
dropped packet from
vrf [chars] [chars]
[char]A:%u =>
[char]A:%u proto
[chars] due to %u
[chars] ident %u
[chars]

4-警告UTD-4-UTD_DIVERT_DROP_PKT

---Diversion: VPATH
encapsulation
dropped packet from
vrf [chars] [chars]
[char]A:%u =>
[char]A:%u proto
[chars] due to %u
[chars] ident %u
[chars]

4-警告UTD-4-UTD_ENCAPS_DROP_PKT
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---Inspection: Dropped
packet from vrf
[chars] [chars]
[char]A:%u =>
[char]A:%u proto
[chars] due to %u
[chars] ident %u
[chars]

4-警告UTD-4-UTD_INSPECT_DROP_PKT

---Policy: Dropped
packet from vrf
[chars] [chars]
[char]A:%u =>
[char]A:%u proto
[chars] due to %u
[chars] ident %u
[chars]

5-通知UTD-5-UTD_POLICY_DROP_PKT

LOG_STD_ACTIONqfp-ucodeUTDポリシー
フェーズ中にNAT
によってパケット

がドロップされま

した\n

NATパケットド
ロップ

5-通知UTD-5-UTD_POLICY_NAT_DROP_PKT

LOG_STD_NO_ACTIONcpp-ucode設定されたブラッ

クリストパターン

のいずれかにDNS
ドメインが一致し

ました\n

UTD WebFilter
Domain Blacklist
[**] [Domain:
[chars]] [Matched
Pattern: [chars]]
{[chars]}
[char]A:%u ->
[char]A:%u

6-情報UTD-6-UTD_DF_BLACKLIST_MATCH

LOG_STD_NO_ACTIONcpp-ucode設定されたホワイ

トリストパターン

のいずれかにDNS
ドメインが一致し

ました\n

UTD WebFilter
Domain Whitelist
[**] [Domain:
[chars]] [Matched
Pattern: [chars]]
{[chars]}
[char]A:%u ->
[char]A:%u

6-情報UTD-6-UTD_DF_WHITELIST_MATCH
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このエラーをトリ

ガーした可能性の

ある最近のコマン

ドをメモします。

表示されていると

おりにエラーメッ

セージとトレース

バックを書き写

し、テクニカルサ

ポート担当者に報

告してください。

-項目リストのメモ

リサイズを使用可

能なメモリよりも

大きな値に変更し

ようとしました。

項目リストは、イ

ンターフェイスの

統計情報を表示す

るときによく使用

されます。このイ

ベントは予期しな

いものであり、メ

モリ破損を示して

いる可能性があり

ます。

項目リストのサイ

ズを変更しようと

しましたが、使用

可能なメモリが不

足しています

0-緊急UTIL-0-ITEMLIST_RESIZE

表示されていると

おりにエラーメッ

セージを書き写

し、テクニカルサ

ポート担当者に報

告してください。

osソフトウェアエ

ラーが発生したた

め、データ構造に

不整合が生じまし

た。

Data structure error
-- [chars]

3-エラーUTIL-3-DLL

LOG_STD_ACTIONxconnectソフトウェアエ

ラーが発生したた

め、データ構造に

\n\不整合が生じま
した。

[chars]3-エラーUTIL-3-IDTREE_NOTRACE

LOG_STD_ACTIONxconnectソフトウェアエ

ラーが発生したた

め、データ構造に

\n\不整合が生じま
した。

[chars]3-エラーUTIL-3-IDTREE_TRACE
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表示されていると

おりにエラーメッ

セージを書き写

し、\n\テクニカル
サポート担当者に

報告してくださ

い。修正版のコー

ドを取得する際に

は\n\お問い合わせ
ください。

-ソフトウェアエ

ラーが発生したた

め、データ構造に

\n\不整合が生じま
した。

Data structure
error--[chars]

3-エラーUTIL-3-RADIXTREE

表示されていると

おりにエラーメッ

セージを書き写

し、テクニカルサ

ポート\n\担当者に
報告してくださ

い。

os重大なソフトウェ

アエラーが発生し

ました。

internal
inconsistency [dec]
[hec]

3-エラーUTIL-3-RANGEINCON

対応する割り当て

エラーメッセージ

のエラーログを確

認します。表示さ

れて\n\いるとおり
にエラーメッセー

ジを書き写し、テ

クニカルサポート

\n\担当者に報告し
てください。

-Nullポインタを使
用した範囲関数へ

のアクセスが試み

られました。\n\範
囲リストの作成に

失敗しました。

範囲関数への Null
ポインタ入力

3-エラーUTIL-3-RANGENULLINPUT

表示されていると

おりにエラーメッ

セージを書き写

し、\n\テクニカル
サポート担当者に

報告してくださ

い。修正版のコー

ドを取得する際に

は\n\お問い合わせ
ください。

-ソフトウェアエ

ラーが発生したた

め、データ構造に

\n\不整合が生じま
した。

Data structure
error--[chars]

3-エラーUTIL-3-TREE
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疑似乱数ジェネ

レータでは、通常

の状況において同

じ数が 2回続けて
\n\生成されること
がありますが、こ

れは問題ありませ

ん。\n\ただし、こ
のメッセージが頻

繁に表示される場

合は、\n\システム
を手動でリロード

する必要がありま

す。リロードして

もメッセージが

\n\表示される場合
は、表示されてい

るとおりにエラー

メッセージを書き

写し、\n\テクニカ
ルサポート担当者

に報告してくださ

い。

-疑似乱数ジェネ

レータが同じ番号

を連続して 2回生
成しました。

疑似乱数が 2回連
続して生成されま

した

6-情報UTIL-6-RANDOM

メモリが適切に管

理されているかを

確認します。メモ

リリークチェック

を実行し、メモリ

破損の原因を探し

ます。「show proc
memory」コマンド
を実行します。

asr1k-vasiVASIペアデータ
ベースエラー。

VASIペアデータ
ベースのメモリ

チャンクの作成に

失敗しました。

VASIペアデータ
ベースの割り当て

に失敗しました

2-クリティカルVASI-2-DB_ALLOC_FAIL
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メモリが適切に管

理されているかを

確認します。メモ

リリークチェック

を実行し、メモリ

破損の原因を探

し、データベース

管理が適切である

かを確認します。

「show proc
memory」コマンド
を実行します。

asr1k-vasiVASIペアデータ
ベースエラー。

VASIデータベー
スからエントリを

削除できませんで

した。

VASI pair db entry
delete for interface
[chars] failed

2-クリティカルVASI-2-DB_DELETE_FAIL

メモリが適切に管

理されているかを

確認します。メモ

リリークチェック

を実行し、メモリ

破損の原因を探し

ます。「show proc
memory」コマンド
を実行します。

asr1k-vasiVASIペアデータ
ベースエラー。

VASIペアデータ
ベースのメモリ

チャンクの破棄に

失敗しました。

VASIペアデータ
ベースの破棄に失

敗しました

2-クリティカルVASI-2-DB_DESTROY_FAIL

メモリが適切に管

理されているかを

確認します。メモ

リリークチェック

を実行し、メモリ

破損の原因を探し

ます。「show proc
memory」コマンド
を実行します。

asr1k-vasiVASIペアデータ
ベースエラー。

VASIペアデータ
ベースエントリの

メモリチャンクの

割り当てに失敗し

ました。

VASI pair db entry
allocation for
interface [chars]
failed

2-クリティカルVASI-2-DB_ENTRY_ALLOC_FAIL

メモリが適切に管

理されているかを

確認します。メモ

リリークチェック

を実行し、メモリ

破損の原因を探し

ます。「show proc
memory」コマンド
を実行します。

asr1k-vasiVASIペアデータ
ベースエラー。

VASIペアデータ
ベースエントリの

メモリチャンクの

解放に失敗しまし

た。

VASIペアエント
リの解放に失敗し

ました

2-クリティカルVASI-2-DB_ENTRY_FREE_FAIL
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メモリが適切に管

理されているかを

確認します。メモ

リリークチェック

を実行し、メモリ

破損の原因を探

し、データベース

管理が適切である

かを確認します。

「show proc
memory」コマンド
を実行します。

asr1k-vasiVASIペアデータ
ベースエラー。

VASIペアデータ
ベースへの新しい

エントリの挿入に

失敗しました。

VASI pair db entry
add for interface
[chars] failed

2-クリティカルVASI-2-DB_INSERT_FAIL

--メモリ障害の可能

性があるため、プ

ロキシは CPEレ
コードを作成でき

ませんでした

CPEレコードの作
成に失敗しました

4-警告VCMS-4-CPE_RECORD_FAIL

CMTSメモリ障害
を確認します

cmts-toolsメモリ障害の可能

性があるため、プ

ロキシはモデムレ

コードを作成でき

ませんでした

モデムレコードの

作成に失敗しまし

た

4-警告VCMS-4-MODEM_RECORD_FAIL

DTTSを作成して
問題を報告または

調査します。

cmts-toolsVCMSパケット
プールのバッファ

のサイズが不十分

です

Bad buffer length:
[dec]

4-警告VCMS-4-PAKPOOL_BUF_ERR

プロキシメモリ

リークを確認しま

す

cmts-toolsVCMSパケット
プールがパケット

を割り当てること

ができませんでし

た

パケットプールが

いっぱいです。

4-警告VCMS-4-PAKPOOL_FAIL

新しい接続を試行

する前に、最初の

シミュレータを切

断します

cmts-toolsこのラインカード

はすでに別の

VCMSシミュレー
タに接続されてい

ます

Client connection
received for a
Linecard [dec]-[dec]
already connected

4-警告VCMS-4-VCMS_CONNECTION
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LOG_STD_NO_ACTIONcmts-toolsVCMSシミュレー
タが CMTSから切
断されました

Connection to
simulator lost
clearing interfaces
for Slot [dec]-[dec]

4-警告VCMS-4-VCMS_CONNECTION_LOSS

LOG_STD_NO_ACTIONcmts-toolsVCMSシミュレー
タが、稼働または

準備ができていな

いインターフェイ

スにモデムを接続

しようとしていま

す。

インターフェイス

の準備ができてい

ません

4-警告VCMS-4-VCMS_INTERFACE_NOT_READY

シミュレータコー

ドを調べて、考え

られる問題につい

て確認します

cmts-toolsシミュレータがイ

ンターフェイス ID
を含むメッセージ

を送信しました

シミュレータから

無効なインター

フェイス IDを受
信しました

4-警告VCMS-4-VCMS_INVALID_INTERFACE

シミュレータコー

ドを調べて、考え

られる問題につい

て確認します

cmts-toolsシミュレータが、

予期されるパケッ

トサイズよりも長

いメッセージを送

信しました

シミュレータから

無効なサイズの

メッセージを受信

しました

4-警告VCMS-4-VCMS_INVALID_SIZE

シミュレータコー

ドを調べて、考え

られる問題につい

て確認します

cmts-toolsシミュレータが無

効な USチャネル
IDを含むメッセー
ジを送信しました

シミュレータから

無効な USチャネ
ル IDを受信しま
した

4-警告VCMS-4-VCMS_INVALID_US_CHAN_ID

LOG_STD_NO_ACTIONcmts-toolsVCMSシミュレー
タは、転送エー

ジェントを経由し

てすでにライン

カードに接続され

ています。

ラインカードはす

でに転送エージェ

ントに接続されて

います

4-警告VCMS-4-VCMS_LC_FWD_AGT_CONNECTION

LOG_STD_NO_ACTIONcmts-toolsVCMSシミュレー
タは、トースター

インバンドチャネ

ルを経由してすで

にラインカードに

接続されていま

す。

ラインカードはす

でにインバンド

チャネル経由で接

続されています

4-警告VCMS-4-VCMS_LC_INBAND_CONNECTION

3970



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

LOG_STD_NO_ACTIONcmts-toolsVCMSシミュレー
タがこのインター

フェイスとの対話

を開始しました

Simulator version
[dec].[dec] from %i
port [dec] interacting
with interface [dec]

5-通知VCMS-5-VCMS_CONNECTION_INIT

LOG_STD_NO_ACTIONcmts-toolsVCMSシミュレー
タのメジャーバー

ジョンの不一致

Error:VCMS
connection attempt
from client with
major version [dec]
but expected [dec]

5-通知VCMS-5-VCMS_MAJOR_VER_MISMATCH

CMTSメモリ障害
を確認します

cmts-toolsVCMSシミュレー
タのマイナーバー

ジョンの不一致

Warning:VCMS
connection attempt
from client with
minor version [dec]
but expected [dec]

5-通知VCMS-5-VCMS_MINOR_VER_MISMATCH

LOG_STD_ACTION-必要なレジスタま

たはメモリアドレ

スの読み取りや書

き込み操作データ

の一部として、

Null制御ブロック
がソフトウェアの

内部で渡されまし

た。その結果、操

作を処理できず、

書き込み操作の場

合は、アドレスの

内容が該当する値

と同期されず、読

み取り操作の場合

は誤った値が返さ

れました。

Supplied [chars]
control block is
NULL. [chars]

3-エラーVDD-3-NULL_CB
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LOG_STD_ACTION-必要なアドレスの

読み取りや書き込

み操作データの一

部として、Nullス
ペース制御ブロッ

クがソフトウェア

の内部で渡されま

した。その結果、

操作を処理でき

ず、書き込み操作

の場合は、アドレ

スの内容が該当す

る値と同期され

ず、読み取り操作

の場合は誤った値

が返されました。

Supplied [chars]
space control block
is NULL. [chars]

3-エラーVDD-3-NULL_SPACE_CB

LOG_STD_ACTION-仮想デバイスドラ

イバアーキテク

チャは、メッセー

ジに示される最大

数までをサポート

します。処理でき

ない制限を超えた

サイズのエントリ

の作成が要求され

ました。その結

果、エントリが作

成されず、エント

リが保持するはず

のデータが失われ

ます。

An attempt was
made to create a
[chars] of size [dec]
bits. \[chars]\. The
maximum size
supported is [dec]
bits.操作は中止さ
れました。

3-エラーVDD-3-SIZE_TOO_LARGE

LOG_STD_ACTION-IOSがリロードさ
れるまで、古い

PHYファームウェ
アが使用されま

す。

VDSL PHYファー
ムウェアファイル

の変更を有効にす

るには、IOSをリ
ロードする必要が

あります。

3-エラーVDSL_DAEMON-3-FIRMWARE_WARN
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LOG_STD_ACTION-VDSLモジュール
ハードウェアが故

障している可能性

があります

VDSL FPGAのダ
ウンロードに失敗

しました。

3-エラーVDSL_DAEMON-3-FPGA_FAIL

LOG_STD_ACTION-VDSLモジュール
ハードウェアが故

障している可能性

があります

VDSL Daemon
[chars] init failed.

3-エラーVDSL_DAEMON-3-INITFAIL

LOG_STD_ACTION-無効な VDSLイン
スタンスが検出さ

れました

Daemon [chars]
invalid vdsl instance.

3-エラーVDSL_DAEMON-3-INVALID_DS

LOG_STD_ACTION-ルータがフラッ

シュ上のファーム

ウェアイメージ用

のバッファを\n\割
り当てることがで

きませんでした。

フラッシュ上の特

定の VDSLファー
ムウェアイメージ

を IOS \n\に組み込
まれた VDSL
ファームウェアイ

メージに置き換え

る機能には、\n\多
くのDRAMが必要
です。

There is not enough
mainmemory for the
new VDSL [chars]
firmware images on
flash

3-エラーVDSL_DAEMON-3-MALLOCFAIL

LOG_STD_RECUR_ACTION-VDSLモジュール
はリセット中で

す。

VDSLモデムのリ
セット。[chars]

3-エラーVDSL_DAEMON-3-MODEMRESET

LOG_STD_ACTION-この VDSL/ADSL
機能を実行するた

めの十分なメモリ

がルータに\n\搭載
されていません

VDSL Daemon
[chars] malloc failed
: out of memory

3-エラーVDSL_DAEMON-3-NOMEM
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LOG_STD_ACTION-この VDSL/ADSL
機能を実行するた

めの十分なメモリ

がルータに搭載さ

れていません

VDSL Daemon
[chars] SM create
event process failed

3-エラーVDSL_DAEMON-3-NOPROC

LOG_STD_ACTION-コマンドの追加が

許可されているコ

マンドの最大数を

超えています

VDSL [chars] add
failed.

3-エラーVDSL_DAEMON-3-VDSL_CMD_ADD_FAIL

LOG_STD_ACTION-VDSL回線の状態
が変更されました

Controller [chars]
line [dec] changed
state to [chars]

3-エラーVDSL_DAEMON-3-VDSL_LINE_UPDOWN

ありません-無効なデーモン

CDBインスタンス
が検出されまし

た。

Invalid daemon
[chars] controller
[chars].

4-警告VDSL_DAEMON-4-INVALID_CDB

LOG_STD_ACTION-ATMモードと
PTMモード間で動
作モードを切り替

えるにはリロード

が必要です

VDSL 0コント
ローラで

ATM-PTMモード
が変更されたた

め、設定を保存し

てルータをリロー

ドしてください

4-警告VDSL_DAEMON-4-MODE_SWITCH

ありません-キュープロセスに

メッセージを送信

できません。

Daemon [chars]
configuration queue
is empty.

4-警告VDSL_DAEMON-4-QUEUE_EMPTY

CPEの正しいモー
ドを選択するよう

に DSLAMプロ
ファイルを変更し

ます

-ADSLでは ATM
のみがサポートさ

れ、VDSL2では
PTM/イーサネット
がサポートされま

す。

[chars] transport
mode is not
supported on [chars].

4-警告VDSL_DAEMON-4-TRAINMODE_NOT_SUPPORTED

LOG_STD_ACTION-SFPの DELT情報
のダンプが実行さ

れました。

Dump DELT info
done on interface
[chars]

4-警告VDSL_SFP_MGR-4-DUMP_DELT_DONE
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LOG_STD_ACTION-SFPの DELT情報
のダンプが開始さ

れました

Dump DELT info
started on interface
[chars]

4-警告VDSL_SFP_MGR-4-DUMP_DELT_START

LOG_STD_ACTION-SFPの内部情報を
ダンプするには、

SFPをリセットす
る必要がありま

す。

Dump internal info
done please shut/no
shut on interface
[chars] to recover

4-警告VDSL_SFP_MGR-4-DUMP_DONE

LOG_STD_ACTION-SFPの内部情報の
ダンプが開始され

ました

Dump internal info
started on interface
[chars]

4-警告VDSL_SFP_MGR-4-DUMP_START

LOG_STD_ACTION-今すぐ電源をオフ

にすると、Dying
Gaspが機能する準
備が整います

Dying Gasp Armed
on interface [chars]
SFP

4-警告VDSL_SFP_MGR-4-DYING_GASP_ARMED

LOG_STD_ACTION-Dying Gaspは無効
化されました

Dying Gasp
Disarmed on
interface [chars] SFP

4-警告VDSL_SFP_MGR-4-DYING_GASP_DISARMED

表示されていると

おりにエラーメッ

セージを書き写

し、テクニカルサ

ポート\n\担当者に
報告してくださ

い。

-DMAエンジンが
PCIバスに到達し
て記述子を読み取

ることができませ

ん。

[chars] Error
interrupt occured
type = 0x[hec].

1-アラートVFC-1-ERROR_INTR

テクニカルサポー

ト担当者にサポー

トを依頼してくだ

さい。

-ダウンロード用に

SPIによって提供
された DSP IDが
無効です。

VFC in slot [dec]:
Incorrect [dec]
DSP-ID passed by
SPI.

1-アラートVFC-1-INCORRECT_DSP_ID
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VICカードの製品
番号を調べて、

ルータに搭載され

ている\n\ IOSバー
ジョンでサポート

されていることを

確認するか、\n\テ
クニカルサポート

担当者にお問い合

わせください。

-このカードでサ

ポートできる数を

超える DSPイン
ターフェイスポー

ト\n\が認識されま
した。

vfc[dec] vfc cards
has an invalid
configuration.

1-アラートVFC-1-INVALID_CONFIGURATION

DSPMカードの製
品番号を調べて、

ルータに搭載され

ている\n\ IOSバー
ジョンでサポート

されていることを

確認するか、\n\テ
クニカルサポート

担当者にお問い合

わせください。

-音声カードに接続

されているDSPモ
ジュールが\n\検出
されませんでし

た。

vfc[dec] No dsp
module has been
found.

1-アラートVFC-1-NO_DSPM

表示されていると

おりにエラーメッ

セージを書き写

し、\n\テクニカル
サポート担当者に

報告してくださ

い。このポートモ

ジュールの\n\ DSP
をリセットしま

す。

-VFCドライバは、
Rossini DMAエン
ジンの送信キュー

にメッセージを追

加できません。

No more ring
descriptors available
on [dec] slot.

1-アラートVFC-1-NO_RING_DESCRIPTORS

表示されていると

おりにエラーメッ

セージを書き写

し、テクニカルサ

ポート\n\担当者に
報告してくださ

い。

-ルータまたはアク

セスサーバーは、

記述子にデュアル

ポートメモリを

\n\割り当てること
ができませんでし

た。

VFC [dec]/[dec] vfc
dual-ported memory
unavailable.

1-アラートVFC-1-NODPMEMORY
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システムは回復す

るはずです。特に

対処の必要はあり

ません。\n\\n\問題
が繰り返し発生す

る場合は、データ

トラフィック\n\パ
ターンに関連する

エラーの可能性を

示しています。表

示されているとお

りにエラーメッ

セージを\n\書き写
し、テクニカルサ

ポート担当者に報

告してください。

-このインターフェ

イスで 256バイト
を超えるパケット

を受信しました。

[hec] packetsize
[dec] too big.

1-アラートVFC-1-TOOBIG

DSPMカードの製
品番号を調べて、

ルータに搭載され

ている\n\ IOSバー
ジョンでサポート

されていることを

確認するか、\n\テ
クニカルサポート

担当者にお問い合

わせください。

-音声カードに接続

されているDSPモ
ジュールのタイプ

が\n\認識されませ
んでした。

vfc[dec] vfc dspm
daughter card has an
unknown id of [hec]

1-アラートVFC-1-UNKNOWN_DSPM

音声機能カードの

電源を切り、再度

挿入して再起動し

ます。\n\メッセー
ジが繰り返し表示

される場合は、テ

クニカル\n\サポー
ト担当者にサポー

トを依頼してくだ

さい。

-このスロットの

フィーチャカード

を認識できません

でした。

[chars] Error
analyzing the device
in slot [dec].

3-エラーVFC-3-ERROR_ANALYZE
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ポートモジュール

の電源を切り、再

度挿入して再起動

します。\n\メッ
セージが繰り返し

表示される場合

は、テクニカルサ

ポート担当者にサ

ポートを依頼して

ください。

-ブートローダ

ファームウェアを

使用したDSPの初
期化中にエラーが

発生しました。

[chars] Unable to
download the Boot
loader firmware ret
= 0x[hec]

3-エラーVFC-3-ERROR_INIT_BLDR

ポートモジュール

の電源を切り、再

度挿入して再起動

します。\n\メッ
セージが繰り返し

表示される場合

は、テクニカルサ

ポート担当者にサ

ポートを依頼して

ください。

-アプリケーション/
オーバーレイ

ファームウェアを

使用したDSPの初
期化中にエラーが

発生しました。

[chars] Unable to
download the
Application overlay
firmware.返された
ステータス：
0x[hec]

3-エラーVFC-3-ERROR_INIT_OVERLAY

ポートモジュール

の電源を切り、再

度挿入して再起動

します。\n\メッ
セージが繰り返し

表示される場合

は、テクニカルサ

ポート担当者にサ

ポートを依頼して

ください。

-インターフェイス

コントローラデバ

イスが正しいデバ

イス\n\ IDを報告
しませんでした

VFC in slot [dec]:
PCI device not
supported.

3-エラーVFC-3-INCORRECT_ID

---ERRMSG_NOFLAGS5-通知VFI_REDUNDANCY_STATUS_CHANGED-5-VFI

---ERRMSG_NOFLAGS5-通知VFI_STATUS_CHANGED-5-VFI

LOG_STD_NO_ACTIONvpls不正なイベントが

xconnectサブシス
テムによって処理

されました。

[chars]3-エラーVFI-3-ILLEGAL
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LOG_STD_NO_ACTIONvpls無効な VFI設定
データが渡されま

した。

[chars]4-警告VFI-4-CONFIG

LOG_STD_NO_ACTIONvplsVFIステータスが
変更されました

Status of VFI [chars]
changed from
[chars] to [chars]

6-情報VFI-6-VFI_STATUS_CHANGED

LOG_STD_ACTIONidbメモリが不足して

いる可能性が高い

です。他の原因の

可能性もありま

す。

Failed to fork
process for [chars].

3-エラーVIDB-3-FORKFAIL

LOG_STD_ACTIONプラットフォーム

に対して DDTSロ
グを記録します。

プラットフォーム

は、遅延 VIDBリ
サイクルのサポー

トを要求しました

が、強制解放時間

の値が指定されて

いません。

プラットフォーム

ごとに VIDB強制
解放時間の値が指

定されていませ

ん。

3-エラーVIDB-3-FREETIMENOTSET

クラッシュしたク

ライアントがない

かを確認します

cbr-video-cp1つ以上のクライ
アントの
RF_POSTCONFIG
がありません

1つ以上のクライ
アントの
RF_POSTCONFIG
がありません

3-エラーVIDEO-3-RF_POSTCONFIG_TIMEOUT

ハングまたはク

ラッシュしたクラ

イアントがないか

を確認します

cbr-video-cp1つ以上のクライ
アントの
RF_BULK_SYNC
がありません

ビデオスタンバイ

一括同期がタイム

アウトしました

3-エラーVIDEO-3-RF_STBY_BULK_SYNC_TIMEOUT
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表示されていると

おりにメッセージ

を書き写し、最大

128バイトの\n\メ
モリダンプとエ

ラーメッセージ内

で指定されたロ

ケーション情報を

\n\取得してから、
テクニカルサポー

ト担当者にこれら

の情報を報告して

ください。

vines不正な引数を指定

して、いずれかの

VINESルックアッ
プ関数が\n\呼び出
されました。

[chars] called with
[chars] parameter set
to [chars]

2-クリティカルVINES-2-BADPARAM

特に対処の必要は

ありません。シス

テムは自動的にタ

イマーを再起動し

ます。

vines内部インターフェ

イスタイマーが実

行されていませ

ん。この状態は通

常、\n\インター
フェイスのリセッ

ト後に発生しま

す。

RTP timer for
[chars] was found
disabled and was
reset

2-クリティカルVINES-2-BADTIMER

関連するインター

フェイスの VINES
カプセル化とイン

ターフェイス固有

の\n\マッピングが
適切に設定されて

いることを確認し

ます。\n\表示され
ているとおりにエ

ラーメッセージを

書き写し、テクニ

カル\n\サポート担
当者に報告してく

ださい。

vinesVINESファストス
イッチングによっ

て、特定のアドレ

ス宛てのパケット

に適切なカプセル

化情報がない、

\n\またはそのカプ
セル化サイズが大

きすぎてキャッ

シュに収まらない

ことが\n\検出され
ました。

Cannot build cache
entry [dec] bytes for
[v-name] on [chars]

2-クリティカルVINES-2-CACHEFAILED
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表示されていると

おりにメッセージ

を書き写し、テク

ニカル\n\サポート
担当者に報告して

ください。イン

ターフェイスで他

のカプセル化タイ

プが使用可能\n\な
場合は、それらを

使用してみてくだ

さい。この問題が

1つまたは 2つの
\n\宛先に限定され
ず、そのインター

フェイスを使用す

る\n\すべてのトラ
フィックで発生す

る場合は、その問

題の本当の\n\原因
が判明するまで、

インターフェイス

でVINESファスト
スイッチングを無

効にします。

vinesVINESファストス
イッチングの

キャッシュ設定

ルーティングが、

\n\VINESファスト
スイッチングをサ

ポートしていない

インターフェイス

に対して呼び出さ

れました。

Caching of [chars]
not supported on
[chars]

2-クリティカルVINES-2-CACHEUNSUPP
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表示されていると

おりにメッセージ

を書き写し、テク

ニカル\n\サポート
担当者に報告して

ください。警告

メッセージが IPC
ポート番号の枯渇

に\n\関するもので
ある場合は、show
vines ipcコマンド
を使用して、\n\何
個の IPCポートが
どのサービスで現

在使用されている

のかを確認し、

\n\IPC接続がすべ
て正当であるかを

判断します。IPC
ポートを解放する

には、\n\clear vines
ipcコマンドを発行
します。警告メッ

セージが vines
\n\キャッシュエン
トリに関するもの

である場合、エ

ラーメッセージが

\n\表示された直後
に、vinesルート
キャッシュネイ

バーテーブルと

ルートテーブルの

\n\内容を指定しま
す。問題が解決し

ない場合は、clear
vines\n\ cacheコマ
ンドを発行し、

ルータをモニター

して状況が改善し

ているかどうかを

確認します。

vinesVINESコードで、
深刻な状況が発生

しました。\n\たと
えば、IPCポート
番号の割り当てが

必要であるにもか

かわらず、

\n\65535個のポー
ト番号はすべて現

在使用中です。も

う 1つの考えられ
る原因は、VINES
\n\がキャッシュエ
ントリを追加しよ

うとしたときに、

宛先アドレスに

\n\関連付けられた
パスがないことで

す。これにより、

完全なキャッシュ

エントリが追加さ

れるまで、\n\この
不整合が発生した

ステーションのみ

でパフォーマンス

が\n\一時的に低下
する可能性があり

ます。ただし、す

べてのデータ\n\ト
ラフィックをプロ

セスレベルのス

イッチングを介し

てルーティング

\n\できるため、接
続は失われませ

ん。

Error [chars]2-クリティカルVINES-2-CONSISTENCY
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表示されていると

おりにメッセージ

を書き写し、テク

ニカル\n\サポート
担当者に報告して

ください。可能で

あれば、破損した

エントリが\n\確認
されたテーブルに

応じて、VINES
ルーティングテー

ブル\n\またはネイ
バーテーブルをク

リアしてくださ

い。これにより、

ルーティングテー

ブルまたは\n\ネイ
バーテーブルが再

構築されるまで、

接続が一時的に失

われます。

vinesVINESコードが内
部テーブルエント

リの破損を検出し

ました。

Detected a corrupted
entry in the [chars]
table

2-クリティカルVINES-2-CORRUPTENTRY

3983
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このアドレスを使

用している他の

ルータを手動で特

定するには、\n\各
ルータの設定を調

べます。重複する

アドレスを持つ

\n\ルータを特定し
た場合は、両方の

ルータで vines
routing \n\
recomputeコマンド
を発行するか、ま

たは enable vines
routingコマンドを
発行して\n\一意の
アドレスを指定し

ます。ルータのい

ずれかで\n\
recomputeキーワー
ドがサポートされ

ていない場合は、

そのルータで

VINESを無効にし
ます。\n\write
terminalコマンド
を発行して設定を

メモリに保存し、

\n\ルータを再起動
ます。その後、各

ルータに一意のア

ドレスが\n\割り当
てられるまでは、

vines routingコマン
ドと一意の vines
アドレス\n\を問題
のルータで入力し

ます。

vinesルータは、自身の

VINESアドレスが
別のルータによっ

て使用されている

こと\n\を検出しま
した。

Duplicate address
detected on interface
[chars]

2-クリティカルVINES-2-DUPADDR

3984



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ
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vinesネイバーのキャッ

シュエントリを作

成しているとき

に、\n\VINESファ
ストスイッチング

でカプセル化エ

ラーが発生しまし

た。

Encapsulation failed
for [v-name] via
[v-name] on [chars]

2-クリティカルVINES-2-ENCAPFAILED

3985
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ニック

設定を確認してカ

プセル化エラーの

原因を調べます。

\n\ダウンなどが発
生したインター

フェイスの欠落し

ているmapステー
トメントを\n\探し
ます。このエラー

により接続が失わ

れた場合は、no
vines route-cacheコ
マンド\n\を発行し
て、VINESファス
トスイッチングを

無効にします。

\n\ファストスイッ
チングを無効にす

るとネットワーク

のパフォーマンス

が\n\低下するた
め、問題の原因を

特定したらすぐ

に、vines
route-cache \n\コマ
ンドを発行して

ファストスイッチ

ングを再度有効に

してください。

\n\原因を特定でき
ない場合は、テク

ニカルサポート担

当者に\n\連絡して
ください。このと

き、使用している

宛先アドレスとネ

イバー\n\ルータに
対して実行した
show vines cache
show vines neighbor
と\n\ show vines
routeコマンドの出

3986
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力結果を提出して

ください。また、

\n\着信インター
フェイスと発信イ

ンターフェイスに

対して実行した\n\
show interfaceと
show vinces
interfaceコマンド
の出力結果も提出

してください。

表示されていると

おりにメッセージ

を書き写し、テク

ニカル\n\サポート
担当者に報告して

ください。可能な

場合は、VINES\n\
ネイバーテーブル

をクリアします。

これにより、すべ

てのネイバーと

ルートが再学習さ

れるまで、\n\接続
が一時的に失われ

ます。

vinesネイバーテーブル

の検索中に、

VINESパス構造を
指す必要があるポ

インタ\n\が実際に
は他の構造を指し

ていると判断され

ました。\n\

Bad [chars] in path
for neighbor entry
%z

2-クリティカルVINES-2-INVALIDPATH

表示されていると

おりにメッセージ

を書き写し、テク

ニカル\n\サポート
担当者に報告して

ください。可能な

場合は、VINES\n\
ルーティングテー

ブルをクリアしま

す。これにより、

すべてのルートが

再学習されるま

で、\n\接続が一時
的に失われます。

vinesルーティングテー

ブルの検索中に、

VINESルート構造
を指す\n\必要があ
るポインタが実際

には他の構造を指

していると判断さ

れました。\n\

Bad [chars] in route
for server entry %Z

2-クリティカルVINES-2-INVALIDROUTE
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システムのメモリ

とバッファ容量を

調べ、\n\現在の使
用状況と比較しま

す。著しい相違が

明らかになった場

合は、\n\メモリ
リークやバッファ

排出の可能性につ

いてシステムをモ

ニターし、\n\show
memory show
memory processor\n\
show buffers show
buffers assignedお
よび show buffers
oldコマンドの出力
結果とともに、

\n\テクニカルサ
ポート担当者に問

題を報告してくだ

さい。

vinesVINESサービスク
エリや応答を送信

するために使用で

きる\n\バッファが
ありませんでし

た。

No buffers available
for [chars]

2-クリティカルVINES-2-NOBUFFERS

3988
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interface shutおよ
び no shutコマンド
を発行して問題の

ある\n\インター
フェイスを切り替

えてから、novines
metricおよび vines
metric\n\コマンド
を発行して、問題

が解決するかどう

かを確認します。

問題が続く場合

は、表示されてい

る\n\とおりにメッ
セージを書き写

し、テクニカルサ

ポート担当者に

\n\報告してくださ
い。可能な場合

は、VINESアク
ティビティに

\n\絞ってインター
フェイス固有のデ

バッグトレースを

実行し、トレース

結果を提出してく

ださい。

vinesアウトバウンドパ

ケット用の新しい

カプセル化ルーチ

ンがない\n\イン
ターフェイス上

で、VINESコード
がパケットを送信

しようとしまし

た。

Encapsulation failed
on [chars] for
address [v-name]

2-クリティカルVINES-2-NOVENCAP

エラーメッセージ

で報告されたサー

ビスについては、

\n\VINESサービス
レベルのデバッグ

をオンにし、表示

されているとおり

に\n\デバッグト
レースとエラー

メッセージを書き

写し、テクニカル

\n\サポート担当者
に報告してくださ

い。

vinesアプリケーション

レイヤパケットを

処理するための静

的な\n\VINESデー
タ構造に不整合が

あります。

[chars] service
[chars] routine
missing [chars]
vector

6-情報VINES-6-FNNOTFOUND
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show vines ipcコマ
ンドを発行して、

ルータで現在サ

ポートされている

\n\ IPCポートを調
べ、報告された

IPCポートが実際
に非アクティブに

\n\なっているかを
確認します。表示

されているとおり

に\n\メッセージを
書き写し、debug
vines ipcコマンド
の出力結果ととも

に\n\テクニカルサ
ポート担当者に報

告してください。

vinesIPCデータメッ
セージを処理する

ためのアクティブ

なVINESデータ構
造に\n\不整合があ
ります。ポートに

ついてのメッセー

ジを受信\n\しまし
た。そのポートに

はリスナーが設定

されているはずで

すが、リスナー

ルーチンが見つか

りません。

IPC port [dec]
registeredwithout an
upcall [chars]

6-情報VINES-6-IPCNOROUTINE

show vines ipcコマ
ンドを入力し、報

告された IPCポー
トに登録済みの

\n\サービスがある
かどうかを確認し

ます。表示されて

いるとおりにメッ

セージを\n\書き写
し、可能な場合は
debug vines netrpc
コマンドの出力結

果とともに\n\テク
ニカルサポート担

当者に報告してく

ださい。

vinesNet RPCメッセー
ジを処理するため

のアクティブな

VINESデータ構造
に\n\不整合があり
ます。ポートに関

するメッセージを

受信\n\しました。
そのポートには

サービスディスク

リプションが設定

されているはずで

すが、\n\サービス
ディスクリプショ

ンが見つかりませ

ん。

IPC port [dec]
registered without a
service

6-情報VINES-6-RPCNOSERVICE
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表示されていると

おりにメッセージ

を書き写し、テク

ニカル\n\サポート
担当者に報告して

ください。また、
show vines service
コマンドの出力結

果を\n\提出し、エ
ラーメッセージで

報告されたサービ

スの vinesサービ
ス\n\トレースをデ
バッグしてくださ

い。

vinesアクティブな

VINESサービス
ディスクリプショ

ンのデータ構造に

不整合が\n\ありま
す。サービスハン

ドラルーチンが、

自身のサービス

ディスクリプショ

ンを\n\見つけられ
ません。

[chars] service
[chars] routine not
found while [chars]

6-情報VINES-6-RTNNOTFOUND

表示されていると

おりにエラーメッ

セージを書き写

し、テクニカルサ

ポート\n\担当者に
報告してくださ

い。

-メモリ不足のた

め、インターリー

ブが設定されてい

ません。

[chars] Interleave
not configured due
\n\ to Insufficient
memory

2-クリティカルVIPMLP-2-NOINTERLEAVE

表示されていると

おりにエラーメッ

セージを書き写

し、テクニカルサ

ポート\n\担当者に
報告してくださ

い。

-仮想チャネルのカ

プセル化が破損し

ています。

[chars]: packet
received for
non-existent VC
[dec]

2-クリティカルVIPMLP-2-NOVC

LOG_STD_ACTIONvman仮想サービスのア

クティブ化 TDL
メッセージの作成

および送信中に、

エラーが発生しま

した。メッセージ

が正常に送信され

なかったため、仮

想サービスがアク

ティブ化されませ

んでした。

Failed to send virtual
service [chars]
activate message

3-エラーVIRT_SERVICE-3-ACTIVATE_FAIL
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ニック

LOG_STD_ACTIONvman仮想サービスの非

アクティブ化 TDL
メッセージの作成

および送信中に、

エラーが発生しま

した。メッセージ

が正常に送信され

なかったため、仮

想サービスが非ア

クティブ化されま

せんでした。

Failed to send virtual
service [chars]
deactivate message

3-エラーVIRT_SERVICE-3-DEACTIVATE_FAIL

LOG_STD_ACTIONvman仮想サービス機能

に必要なリソース

の初期化中に、メ

モリ割り当てエ

ラーが発生しまし

た。このエラーに

より、仮想サービ

ス機能を有効にで

きませんでした。

Failed to initialize
required virtual
service object:
[chars]

3-エラーVIRT_SERVICE-3-INIT_FAIL

LOG_STD_ACTIONvman期限切れのタイ

マーの仮想サービ

スコンテキストポ

インタがNullに設
定されたため、予

期しない状態が発

生しました。

無効な仮想サービ

スの応答タイムア

ウトが発生しまし

た

3-エラーVIRT_SERVICE-3-INVALID_APPLIANCE_TIMEOUT

LOG_STD_ACTIONvman予期しない状態が

発生しました。無

効なメッセージタ

イプが検出されま

した。

ピアから無効なRF
メッセージタイプ

を受信しました

3-エラーVIRT_SERVICE-3-INVALID_RF_MSG

LOG_STD_ACTIONvmanスイッチオーバー

後に、指定された

パッケージ定義

ファイルが見つか

りませんでした。

Failed to [chars]
required by virtual
service [chars]

3-エラーVIRT_SERVICE-3-PKG_PATH
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LOG_STD_ACTIONvmanスイッチオーバー

後に、指定された

パッケージ定義

ファイルが見つか

りませんでした。

指定されたパッ

ケージ定義ファイ

ルが存在しない場

合、仮想サービス

をアクティブ化で

きません。

Failed to [chars].
Virtual service
[chars] will not be
activated

3-エラーVIRT_SERVICE-3-PKG_PATH_ACTIVATE

LOG_STD_ACTIONvman予期しない状態が

発生しました。

Virt-managerが、
名前付き仮想サー

ビスのリセットを

検出したことを報

告しました。この

仮想サービスはア

クティブ化の対象

に設定されていな

いため、再アク

ティブ化は試行さ

れません。

Virtual service
[chars] reset

3-エラーVIRT_SERVICE-3-RESET

LOG_STD_ACTIONvman指定された仮想

サービスで実行さ

れた最後のアク

ティベーション操

作に関する応答

メッセージを

Virt-Managerから
受信できませんで

した。仮想サービ

スのアクティベー

ション状態が非ア

クティブとして

マークされまし

た。

Virtual service
[chars] timed out
waiting for a
response from
Virt-manager

3-エラーVIRT_SERVICE-3-RESPONSE_TIMEOUT

3993
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LOG_STD_ACTIONvman現在の ROMモニ
ター設定では、仮

想化はサポートさ

れていません。

ROMモニターバー
ジョンと ROMモ
ニター変数

ENABLE_VTXの
両方が正しいこと

を確認し、仮想化

を有効にします。

ROMモニター設定
は仮想化をサポー

トしていません

3-エラーVIRT_SERVICE-3-ROMMON_UNSUPPORTED

LOG_STD_ACTIONvman予期しない状態が

発生しました。RF
メッセージをピア

に送信しようとし

て失敗しました。

Failed to send RF
message to peer -
[chars]

3-エラーVIRT_SERVICE-3-SEND_RF_MSG

LOG_STD_ACTIONvman指定されたパッ

ケージ定義ファイ

ルがスタンバイで

見つかりませんで

した。設定が受け

入れられました。

できるだけ早く

パッケージ定義

ファイルをスタン

バイにコピーしま

す。

Failed to [chars]
required by virtual
service [chars] on
standby

3-エラーVIRT_SERVICE-3-STBY_PKG_PATH

LOG_STD_ACTIONvman現在のスタンバイ

ROMモニター設定
では、スタンバイ

の仮想化はサポー

トされていませ

ん。ROMモニター
バージョンとROM
モニター変数

ENABLE_VTXの
両方が正しいこと

を確認し、仮想化

を有効にします。

スタンバイ ROM
モニター設定は仮

想化をサポートし

ていません

3-エラーVIRT_SERVICE-3-STBY_ROMMON_UNSUPPORTED
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LOG_STD_ACTIONvman仮想サービスデー

タベースに存在し

ない仮想サービス

で、応答タイムア

ウトが発生しまし

た。

A response timeout
occurred for
unknown virtual
service [chars]

3-エラーVIRT_SERVICE-3-UNKNOWN_APPLIANCE_TIMEOUT

LOG_STD_ACTIONvman予期しない状態が

発生しました。不

明なタイマーイベ

ントが検出されま

した。

Received an
unknown RF
message type [dec]
from peer

3-エラーVIRT_SERVICE-3-UNKNOWN_RF_MSG

LOG_STD_ACTIONvman予期しない状態が

発生しました。不

明なタイムアウト

タイプが検出され

ました。

A response timeout
occurred for an
unknown timeout
type [dec]

3-エラーVIRT_SERVICE-3-UNKNOWN_TIMEOUT_TYPE

LOG_STD_ACTIONvman予期しない状態が

発生しました。不

明なタイマーイベ

ントが検出されま

した。

A timer event
occurred for an
unknown timer event
[dec]

3-エラーVIRT_SERVICE-3-UNKNOWN_TIMER_EVENT

LOG_STD_ACTIONvman指定された仮想

サービスのプロビ

ジョニング解除中

に、予期しないエ

ラーが発生しまし

た。

[chars]: [chars]3-エラーVIRT_SERVICE-3-UNPROVISION_FAIL

LOG_STD_ACTIONvman指定された仮想

サービスで実行さ

れた最後のアップ

グレード操作に関

する応答メッセー

ジを Virt-Manager
から受信できませ

んでした。

Virtual service
[chars] timed out
waiting for a
package upgrade
response from
Virt-manager

3-エラーVIRT_SERVICE-3-UPGRADE_TIMEOUT
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LOG_STD_ACTIONvmanパッケージ定義

ファイルに問題が

あるため、この仮

想サービスはス

イッチオーバー後

にアクティブ化さ

れません。できる

だけ早急にパッ

ケージ定義ファイ

ルをスタンバイに

コピーします。

Virtual service
[chars] will not be
activated following
a switchover

4-警告VIRT_SERVICE-4-SWITCHOVER_ACTIVATE

LOG_STD_ACTIONvman指定された仮想

サービスのアク

ティベーション状

態が、Virt-Manager
によって通知され

たとおりに変更さ

れました。

[chars] [chars]5-通知VIRT_SERVICE-5-ACTIVATION_STATE

LOG_STD_ACTIONvman指定された仮想

サービスのインス

トール状態が、

Virt-Managerに
よって通知された

とおりに変更され

ました。

[chars] [chars]5-通知VIRT_SERVICE-5-INSTALL_STATE

LOG_STD_ACTIONvmanVirt-Managerが、
指定された仮想

サービスのリセッ

トを検出したこと

を報告しました。

この仮想サービス

を再アクティブ化

しようとしていま

す。

Virtual service
[chars] reset and will
be reactivated

5-通知VIRT_SERVICE-5-RESET_REACTIVATE
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LOG_STD_REDUCE_ACTION
メモリが使用可能

になったら、ポー

トでVLANの設定
を解除してから再

設定します

vlan-portIIF-IDの割り当て
に失敗したため、

システムのメモリ

が不足していま

す。これにより、

このVLANポート
でQoSなどのポリ
シーを適用できな

くなります。

IIF_ID alloc failed
for vlan-port: Port
[chars] in Vlan [dec]
due to memory
allocation failure.一
部の機能は動作し

ません。

3-エラーVLAN_PORT-3-IIF_ID_ALLOC_FAILED

LOG_STD_REDUCE_ACTION
メモリが使用可能

になったら、｢clear
errdisable interface
<intf> vlan
<vlanId>」を実行
するか、ポートで

「shutdown」の後
に「no shutdown」
を実行します。

sw-vlanIIF-IDの登録に失
敗したため、シス

テムのメモリが不

足しています。こ

れにより、この

VLANポートで
QoSなどのポリ
シーを適用できな

くなります。ポー

トでVLANを稼働
している場合、

VLANポートが
errdisabled状態に
なります。

IIF_ID registration
failed for vlan-port:
Port [chars] in Vlan
[dec] due tomemory
allocation failure.一
部の機能は動作し

ません。VLAN
ポートが

errdisabledの状態
です

3-エラーVLAN_PORT-3-IIF_ID_REGISTRATION_FAILED

show ip int briefコ
マンドを使用し

て、インターフェ

イスが表示される

かどうかを確認し

ます。\nカードが
取り外されている

場合はカードを挿

入し、カードが起

動したらコマンド

を再実行してくだ

さい。

vlanこのメッセージ

は、不明なポート

チャネルのサブイ

ンターフェイスで

次のコマンドが発

行された場合に表

示されます。

The [chars] link
[chars] does not
exist. Sub-interface:
[chars] VLAN-Id:
%u

3-エラーVLAN-3-INTERFACE_NOT_PRESENT

---XDRの長さが無効
です。Type [dec]
[chars]. XDR/buffer
len [dec]/[dec]

3-エラーVLAN-3-XDRLEN

3997
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設定を確認しま

す。

vlanプライマリとして

設定されているイ

ンターフェイス

は、ポートチャネ

ルのメンバーリン

クではありませ

ん。

Warning: VLAN
%u's main interface
is not the channel
group of
primary=[chars]\nPer-VLAN
manual
load-balancing will
not take effect until
channel-group is
configured under
the\n primary
interface.

5-通知VLAN-5-PRIMARY_LINK_NOT_IN_EC

設定を確認しま

す。

vlanセカンダリとして

設定されているイ

ンターフェイス

は、ポートチャネ

ルのメンバーリン

クではありませ

ん。

Warning: VLAN
%u's main interface
is not the channel
group of
secondary=[chars]\nPer-VLAN
manual
load-balancing will
not take effect until
channel-group is
configured under
the\n secondary
interface.

5-通知VLAN-5-SECONDARY_LINK_NOT_IN_EC

ネットワーク接続

の設定とプロトコ

ルの設定を確認し

ます

ios-voiceリモートファイル

へのイベントログ

のダンブ出力に失

敗しました

Could not dump to
remote file - [chars]
[chars].
Error=[dec][chars]

3-エラーVOICE_ELOG-3-DUMPFAIL

メモリなどのルー

タリソースの可用

性を確認します

ios-voiceイベントロガーシ

ステムの初期化に

失敗しました

Initialization fails -
[chars].

3-エラーVOICE_ELOG-3-INIT_FAIL

システムメモリの

可用性を確認しま

す。イベントログ

のダンプ出力が設

定されている場合

は、エラーを確認

します

ios-voiceイベントメッセー

ジをログに保存で

きませんでした

[dec] messages
failed to be written
in event log client
id:[chars] dump
url:[chars].

3-エラーVOICE_ELOG-3-MSGDROPPED
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ゲートウェイでこ

の IOS機能セット
とバージョンで推

奨されるメモリ容

量を\n\確保する
か、FTPを無効に
する、特定のアプ

リケーションのみ

を対象に\n\イベン
トログのダンプを

出力するなどして

使用量を減らしま

す。

ios-voiceシステムのメモリ

が不足しているた

め、スロットリン

グ制御が\n\イベン
トロガーシステム

に適用され、残り

のメモリが最高水

準点を超えると

\n\再びオンになり
ます

System memory on
high usage
[dec]/100.プロセス
を停止しています

4-警告VOICE_ELOG-4-MEM_USAGE_HI_WATERMARK

""ios-voiceシステムメモリが

高レベルに戻って

いるため、スロッ

トリング制御が解

除されます。

System memory
usage [dec]/100 is
below low
watermark now.

5-通知VOICE_ELOG-5-MEM_USAGE_LO_WATERMARK

FTPリンク/フラッ
シュの問題に関す

るリンクの問題を

修正してから、

file-acct resetを使
用してファイルア

カウンティングを

リセットします

ios-voiceアカウンティング

情報が失われない

ように、エラーが

発生したファイル

アカウンティング

のすべてのモード

をすぐに修正する

必要があります

All modes of file
accounting have
failed - [chars].

1-アラートVOICE_FILE_ACCT-1-ALLMODE_FAIL

ネットワーク接続

の設定とプロトコ

ルの設定を確認し

ます

ios-voiceリモートファイル

へのイベントログ

のダンブ出力に失

敗しました

Could not dump to
remote file - [chars]
[chars].
Error=[dec][chars]

3-エラーVOICE_FILE_ACCT-3-DUMPFAIL

メモリなどのルー

タリソースの可用

性を確認します

ios-voiceイベントロガーシ

ステムの初期化に

失敗しました

Initialization fails -
[chars].

3-エラーVOICE_FILE_ACCT-3-INIT_FAIL
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システムメモリの

可用性を確認しま

す。イベントログ

のダンプ出力が設

定されている場合

は、エラーを確認

します

ios-voiceイベントメッセー

ジをログに保存で

きませんでした

[dec] messages
failed to be written
in event log client
id:[chars] dump
url:[chars].

3-エラーVOICE_FILE_ACCT-3-MSGDROPPED

ゲートウェイでこ

の IOS機能セット
とバージョンで推

奨されるメモリ容

量を\n\確保する
か、FTPを無効に
する、特定のアプ

リケーションのみ

を対象に\n\イベン
トログのダンプを

出力するなどして

使用量を減らしま

す。

ios-voiceシステムのメモリ

が不足しているた

め、スロットリン

グ制御が\n\イベン
トロガーシステム

に適用され、残り

のメモリが最高水

準点を超えると

\n\再びオンになり
ます

System memory on
high usage
[dec]/100.プロセス
を停止しています

4-警告VOICE_FILE_ACCT-4-MEM_USAGE_HI_WATERMARK

""ios-voiceシステムメモリが

高レベルに戻って

いるため、スロッ

トリング制御が解

除されます。

System memory
usage [dec]/100 is
below low
watermark now.

5-通知VOICE_FILE_ACCT-5-MEM_USAGE_LO_WATERMARK

-voice-haインターフェイス

がダウンしました

[chars] RG[[dec]]
[chars].

1-アラートVOICE_HA-1-INTERFACE_DOWN

ルータをすぐにリ

ロードする必要が

あります。

voice-haコールチェックポ

イントエラーが発

生したため、この

ルータでは音声

HA機能が無効に
なりました。

[chars] RG[[dec]]
[chars].

1-アラートVOICE_HA-1-SELF_STATE_PROTECTED

要求されたデータ

やトレースバック

を収集し、voice-ha
コンポーネントに

転送します。

voice-ha音声 HAインフラ
で一括同期エラー

が発生しました。

[chars].2-クリティカルVOICE_HA-2-BULK_SYNC_ERR
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新しいアクティブ

ピアでコールを確

認します。次の

フェールオーバー

の前に、ピアをス

タンバイモードに

する必要がありま

す。

voice-ha音声 HAは、新し
いアクティブピア

になるための

フェールオーバー

移行をスタンバイ

ピアで検出しまし

た。

[chars].2-クリティカルVOICE_HA-2-SWITCHOVER_IND

要求されたデータ/
トレースバックを

収集し、指定され

た HAモジュール
の適切な DDTSコ
ンポーネント/モ
ジュール所有者に

転送して調査を依

頼します。

-指定された HAモ
ジュールが、コー

ルレッグデータの

収集中にエラーを

報告しました。

UC-INFRA HA
module [chars]
reported DATA
COLLECT failure
CID:[dec] with error
code [dec].

2-クリティカルVOICE_HA-2-SYM_DATA_COLLECT_ERR

要求されたデータ/
トレースバックを

収集し、指定され

た HAモジュール
の適切な DDTSコ
ンポーネント/モ
ジュール所有者に

転送して調査を依

頼します。

-指定された HAモ
ジュールが、コー

ルレッグデータの

再作成中にエラー

を報告しました。

UC-INFRA HA
module [chars]
reported
RECREATE failure
CID:[dec] with error
code [dec].

2-クリティカルVOICE_HA-2-SYM_DATA_RECREATE_ERR

要求されたデータ

を収集し、指定さ

れた HAモジュー
ルの適切な DDTS
コンポーネント/モ
ジュール所有者に

転送して調査を依

頼します。

-指定された HAモ
ジュールが、コー

ルレッグデータの

収集中にエラーを

報告しました。

[chars]: HA Module
[chars] reported
DATA COLLECT
failure mainst
ID:[dec] CID:[dec].

3-エラーVOICE_HA-3-DATA_COLLECT_ERR
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要求されたデータ

を収集し、指定さ

れた HAモジュー
ルの適切な DDTS
コンポーネント/モ
ジュール所有者に

転送して調査を依

頼します。

-指定された HAモ
ジュールが、コー

ルレッグデータの

再作成中にエラー

を報告しました。

[chars]: HA Module
[chars] reported
[chars] RECREATE
failure mainst
ID:[dec] CID:[dec].

3-エラーVOICE_HA-3-DATA_RECREATE_ERR

ピアをすぐにリ

ロードする必要が

あります。

voice-haコールチェックポ

イントエラーが発

生したため、ピア

で音声 HA機能が
無効になりまし

た。

[chars] RG[[dec]].
音声の HA機能が
無効になっていま

す。

5-通知VOICE_HA-5-PEER_STATE_PROTECTED

-voice-haピアで音声 HA機
能が有効になりま

した。

[chars] RG[[dec]]
VOICE HA Peer
exiting from
PROTECTED state.

5-通知VOICE_HA-5-PEER_STATE_READY

なしvoice-ha音声 HAインフラ
の情報/ステータス
メッセージ。

[chars].7-デバッグVOICE_HA-7-STATUS
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このエラーの詳細

については、IEC
エラーメッセージ

デコーダ

（http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/voice/vtgemd.htm）
で IECを入力する
か、
<CmdBold>show
voice iec
description<NoCmdBold>
<CmdArg>IECvalue<NoCmdArg>
コマンドを入力し

ます。このとき、
<CmdArg>IECvalue<NoCmdArg>
には、このエラー

で受信した IECの
値を指定します。

デバッグアクショ

ンでもエラーの原

因がわかる場合が

あります。

ios-voice一部の外部エン

ティティが音声

コールの終了を開

始しました。この

コールのアカウン

ティングレコード

で報告されるよう

に、このゲート

ウェイに内部エ

ラーコードがシグ

ナリングされまし

た。さらに、
<CmdBold>voice
iec
syslog<NoCmdBold>
設定に基づき、

syslogを通じた報
告も行われます。

Externally-generated
Internal Error Code
received:
[dec].[dec].[dec].[dec].[dec].[dec]

3-エラーVOICE_IEC-3-EXT

このエラーの詳細

については、IEC
エラーメッセージ

デコーダ

（http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/voice/vtgemd.htm）
で IECを入力する
か、
<CmdBold>show
voice iec
description<NoCmdBold>
<CmdArg>IECvalue<NoCmdArg>
コマンドを入力し

ます。このとき、
<CmdArg>IECvalue<NoCmdArg>
には、このエラー

で受信した IECの
値を指定します。

デバッグアクショ

ンでもエラーの原

因がわかる場合が

あります。

voice-h323内部で検出された

エラーにより、音

声コールが解放ま

たは終了されまし

た。内部エラー

コード IECが

[chars]: Internal
Error [chars]:
IEC=[dec].[dec].[dec].[dec].[dec].[dec]
on \n GUID [chars]
\n confid [chars]

3-エラーVOICE_IEC-3-GK
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このエラーの詳細

については、IEC
エラーメッセージ

デコーダ

（http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/voice/vtgemd.htm）
で IECを入力する
か、
<CmdBold>show
voice iec
description<NoCmdBold>
<CmdArg>IECvalue<NoCmdArg>
コマンドを入力し

ます。このとき、
<CmdArg>IECvalue<NoCmdArg>
には、このエラー

で受信した IECの
値を指定します。

デバッグアクショ

ンでもエラーの原

因がわかる場合が

あります。

ios-voice内部で検出された

エラーにより、音

声コールが解放ま

たは終了されまし

た。内部エラー

コード IECが

[chars]: Internal
Error [chars]:
IEC=[dec].[dec].[dec].[dec].[dec].[dec]
on callID [dec]
[chars]

3-エラーVOICE_IEC-3-GW

不正なDSPの可能
性があります。表

示されているとお

りに\n\エラーメッ
セージを書き写

し、テクニカルサ

ポート担当者に報

告してください。

-通知メッセージ。DSP ID:[dec]
removed from
service after [dec]
reset within [dec]
minutes

5-通知VOICE_RC-5-DSP_REMOVED

DSPエラーの可能
性があるため、

IOSが DSPをリ
セットしました

-通知メッセージ。DSP ID:[dec] reset5-通知VOICE_RC-5-DSP_RESET

イベントが報告さ

れた音声ポートが

まだ動作している

ことを\n\確認しま
す。動作していな

い場合は、音声

ポートをクリアし

ます。

ios-voiceシステムプール

に、音声またはシ

グナリングイベン

トのルータ\n\をア
ラートするための

raw msg構造が
残っていせんでし

た。

no free raw msg
structure available
from [chars] for
signaling message

3-エラーVOICE_UTIL-3-NORAWMSG
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設定を確認してく

ださい。

voice-rtp-[chars]3-エラーVOIP_RTP-3-DSCPVIOLATION

設定を確認してく

ださい。

voice-rtp-[chars]3-エラーVOIP_RTP-3-MEDIABWVIOLATION

システムのCPU使
用率を確認し、高

CPU使用率の原因
を特定します。ビ

デオ品質モニタリ

ングサービスは、

CPU使用率に大き
な影響を与えない

はずです。

cube-vqmシステムで 1分間
のCPU使用率が高
いパーセンテージ

に達したため、

DSPFarmビデオ品
質モニタリング

サービスは、モニ

タリング進行中の

コールならびにモ

ニタリング対象に

設定されている新

しいコールを含む

すべてのコールに

対して無効になり

ました。

システムで 1分間
の CPU使用率が
%u%%に達しまし
た。すべてのコー

ルに対してビデオ

品質モニタリング

が停止されます。

4-警告VOIP_RTP-4-VQM_HALT_ALL

システムのCPU使
用率を確認し、高

CPU使用率の原因
を特定します。ビ

デオ品質モニタリ

ングサービスは、

CPU使用率に大き
な影響を与えない

はずです。

cube-vqmシステムで 1分間
のCPU使用率が高
いパーセンテージ

に達したため、

DSPFarmビデオ品
質モニタリング

サービスが、モニ

タリング対象に設

定されている新し

いコールに対して

無効になりまし

た。すでにモニ

ターされている既

存のコールは影響

を受けません。

システムで 1分間
の CPU使用率が
%u%%に達しまし
た。新しいコール

に対してビデオ品

質モニタリングが

有効になりませ

ん。

4-警告VOIP_RTP-4-VQM_HALT_NEW
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該当なしこのメッ

セージは情報提供

のみを目的として

います。

cube-vqmシステムで 1分間
のCPU使用率が高
いパーセンテージ

から低下したた

め、DSPFarmビデ
オ品質モニタリン

グサービスは、モ

ニタリング停止中

のコールならびに

モニタリング対象

に設定されている

新しいコールを含

むすべてのコール

に対して再び有効

になりました。

システムで 1分間
の CPU使用率が
%u%%に低下しま
した。すべての

コールに対してビ

デオ品質モニタリ

ングを再開してい

ます。

5-通知VOIP_RTP-5-VQM_RESUME

設定を確認してく

ださい。

voice-rtp-[chars]\n6-情報VOIP_RTP-6-MEDIA_LOOP

コールセットアッ

プレートがこの

ゲートウェイの

\n\サポートされて
いるキャパシティ

内であることを確

認します。

voice-aaa新しいコールを受

け入れるための十

分なCPUリソース
が\n\システムにあ
りません。それ以

降の VoIP AAA要
求は\n\拒否されま
す

VOIPAAA: System
running on high cpu
usage.\n\ Accounting
for callID=[dec] is
rejected.\n

3-エラーVOIPAAA-3-LOW_CPU_RESOURCE
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""-コール履歴の詳細

出力は、単純なア

カウンティングで

使用されます。

ASCIIカンマ\n\区
切りの出力結果

は、syslogdを使用
して保存し、サー

バー上の他の課金

\nソフトウェアや
処理ソフトウェア

に渡すことができ

ます。

\CallLegType [dec]
\ConnectionId
[hec][hec][hec][hec]
\SetupTime [chars]
\PeerAddress %*s
\PeerSubAddress
%*s
\DisconnectCause
%*s
\DisconnectText
%*s \ConnectTime
[chars]
\DisconnectTime
[chars] \CallOrigin
%ld \ChargedUnits
%u \InfoType %ld
\TransmitPackets%u
\TransmitBytes %u
\ReceivePackets %u
\ReceiveBytes %u

5-通知VOIPAAA-5-VOIP_CALL_HISTORY

""-コール機能の詳細

出力は、機能アカ

ウンティングで使

用されます。\n\こ
れにより、特定の

レッグで複数の機

能呼び出しがキャ

プチャされ、\n\ア
カウンティングに

使用できます

\[chars]5-通知VOIPAAA-5-VOIP_FEAT_HISTORY

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONvoip_fib内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Invalid IDB: Slot
[dec] Channel [dec]

3-エラーVOIPFIB-3-BADIDB

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONvoip_fib内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

VoIPセッションが
無効です

3-エラーVOIPFIB-3-INVALIDSESSION

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONvoip_fib内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

DSP情報の取得に
失敗しました

3-エラーVOIPFIB-3-NODSPINFO
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LOG_STD_SH_TECH_ACTIONvoip_fib内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

[chars] [dec] [dec]3-エラーVOIPFIB-3-NOMEM

LOG_STD_ACTIONvoip_fib表示されたサブブ

ロックデータ構造

の初期化を完了で

きませんでした。

Error initializing
[chars] subblock
data structure.
[chars]

3-エラーVOIPFIB-3-SBINIT

表示されていると

おりにエラーメッ

セージを書き写

し、テクニカルサ

ポート\n\担当者に
報告してくださ

い。

-ポートアダプタが

VIPからレポート
を送信できません

でした。

[chars] failed to send
report [dec] at
[chars] - line [dec]

1-アラートVPA-1-RPTFAIL

LOG_STD_SH_TECH_ACTION-インターフェイス

が、不正な VCカ
プセル化のパケッ

トを受信しまし

た。\n\これは、ソ
フトウェアまたは

ハードウェアの問

題を示していま

す。

[chars] [dec]/[dec]
got bad VC packet
\n%08x%08x%08x
%08x %08x %08x
%08x %08x

3-エラーVPA-3-BADVC

表示されていると

おりにエラーメッ

セージを書き写

し、テクニカルサ

ポート\n\担当者に
報告してくださ

い。

-ポートアダプタが

コマンドの処理に

失敗しました。

[chars] Command
Failed at [chars] -
line [dec] arg [dec]

3-エラーVPA-3-CMDFAIL

表示されていると

おりにエラーメッ

セージを書き写

し、テクニカルサ

ポート\n\担当者に
報告してくださ

い。

-ポートアダプタ

ファームウェアが

クラッシュしまし

た。

Firmware for VPA
in bay [dec] crashed
with exception
[hex]\n

3-エラーVPA-3-FWCRASH
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表示されていると

おりにエラーメッ

セージを書き写

し、テクニカルサ

ポート\n\担当者に
報告してくださ

い。

-ポートアダプタは

ハードウェアの初

期化を完了できま

せんでした。

VPA bay [dec] Init
Failed at [chars] -
line [dec] arg [hec]

3-エラーVPA-3-INITFAIL

表示されていると

おりにエラーメッ

セージを書き写

し、テクニカルサ

ポート\n\担当者に
報告してくださ

い。

-ポートアダプタが

TDMスイッチにア
クセスできません

でした。

VPA-TDM access
failed at [chars] -
line [dec]
arg1=0x%08xarg2=0x%08x

3-エラーVPA-3-TDMFAIL

表示されていると

おりにエラーメッ

セージを書き写

し、テクニカルサ

ポート\n\担当者に
報告してくださ

い。

-ポートアダプタが

クロスコネクトの

設定要求を実行で

きませんでした。

VPAbay [dec] TDM
timeslot is busy:
ST=[dec]/TS=[dec]

3-エラーVPA-3-TSBUSY

表示されていると

おりにエラーメッ

セージを書き写

し、テクニカルサ

ポート\n\担当者に
報告してくださ

い。

-ポートアダプタが

クロスコネクトの

解除要求を実行で

きませんでした。

VPAbay [dec] TDM
timeslot is non busy:
ST=[dec]/TS=[dec]

3-エラーVPA-3-TSNONBUSY

表示されていると

おりにエラーメッ

セージを書き写

し、テクニカルサ

ポート\n\担当者に
報告してくださ

い。

-ポートアダプタが

ファームウェアか

ら予期しないイベ

ントを受信しまし

た。

VPA bay [dec]
received an
unexpected
event=[hec]

3-エラーVPA-3-UNEXPEVENT

---VPA bay [dec]
Voice tx ring is full:
dma_done=[dec]
last_dma_done=[dec]

5-通知VPA-5-TXVFULL
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データコールの設

定/セットアップを
削除します。

-データコールは、

このバージョンの

IOSではサポート
されていません。

Data call is not
supported on [chars].

6-情報VPA-6-NODATA

表示されていると

おりにエラーメッ

セージを書き写

し、テクニカルサ

ポート\n\担当者に
報告してくださ

い。

-TDMバックプレー
ンなしでDS0内部
スロットを相互接

続することはでき

ません。

No TDM backplane
is supported on slot
[dec].

6-情報VPA-6-NOTDMBP

表示されていると

おりにエラーメッ

セージを書き写

し、テクニカルサ

ポート\n\担当者に
報告してくださ

い。

-ポートアダプタ

は、このプラット

フォームではサ

ポートされていま

せん。

音声 PAは、この
プラットフォーム

ではサポートされ

ていません。

6-情報VPA-6-NOTSUPPORT

---VPA bay [dec] Data
rx ring refill failed:
rxd_fill_fail=[dec]

6-情報VPA-6-RXDFILLFAIL

---VPA bay [dec]
Voice rx ring refill
failed:
rxv_fill_fail=[dec]

6-情報VPA-6-RXVFILLFAIL

LNSで使用される
正確な IPアドレス
を指すようにLAC
で initiate-to設定を
変更します

vpdnリモートサーバー

のアドレスが変更

されました。

[chars]3-エラーVPDN-3-DROP_ADDR_MISMATCH

""vpdnプラットフォーム

依存の l2x ip cefス
イッチングモ

ジュールがありま

せん。

l2x IPスイッチン
グベクトルがイン

ストールされてい

ません

3-エラーVPDN-3-IP_SWITCH_ERR
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""vpdnNAS/LACまたは
HGW/LNSで
VPDNユーザーの
転送に必要なリ

ソースが不足して

います。

[chars]
[chars][chars] no
resources for user
[chars][chars][chars]

3-エラーVPDN-3-NORESOURCE

HGまたは LNSの
設定を確認します

-リモートサーバー

がこのセッション

を拒否しました。

Session for [chars]
Refused status =
[hec]

4-警告VPDN-4-REFUSED

HGまたは LNSの
設定を確認します

vpdnHGW/LNSは、内
部エラーが原因で

VPDNユーザーの
転送を完了できま

せんでした。この

エラーは、リソー

スまたは設定に関

連している可能性

があります。

reason文字列があ
る場合は、障害ポ

イントが示されて

います。

[chars]
[chars][chars] unable
to terminate user
[chars][chars][chars]

4-警告VPDN-4-SESSIONERROR

""vpdnHGW/LNSで、
VPDNユーザー転
送のセッションを

作成するためのリ

ソースが不足して

います。具体的に

は、ルータで許可

されるインター

フェイスの最大数

に達しました。

[chars]
[chars][chars] unable
to terminate user
[chars]

5-通知VPDN-5-NOIDB
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NAS/LACまたは
HGW/LNSの設定
を確認し、

NAS/LACと
HGW/LNS間の接
続を確認します。

また、トンネル設

定に、NAS/LACの
送信元 IPアドレス
とは異なる送信元

IPアドレスが必要
かどうかを確認し

ます。

vpdnNAS/LACまたは
HGW/LNSが、
HGW/LNSまたは
NAS/LACへのトン
ネル接続を確立し

ようとしてタイム

アウトしました。

これは、ネット

ワークまたは認証/
認可の問題が原因

である可能性があ

ります。

[chars]
[chars][chars] is
unreachable

5-通知VPDN-5-UNREACH

NAS/LACまたは
HGW/LNSにおけ
る AAAの設定
と、AAAサーバー
へのネットワーク

接続を確認しま

す。

vpdnNAS/LACまたは
HGW/LNSは、
ユーザーまたはト

ンネルを認証する

ための AAAサー
バーを見つけるこ

とができません。

このタイプのエ

ラーは、ルータが

指定または設定さ

れたサーバーとの

ネットワーク接続

を確立できなかっ

たことを示しま

す。reason文字列
がある場合は、詳

細情報が示されて

います。

[chars]
[chars][chars] cannot
authenticate for
[chars] [chars]
[chars][chars][chars]

6-情報VPDN-6-AUTHENERR
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HGW/LNSが認証
に失敗した場合、

NAS/LACまたは
HGW/LNS、可能で
あればクライアン

トでもユーザー名

の設定を確認しま

す。アウトバウン

ド認証のネゴシ

エートの削除が考

えられる解決策の

1つです。つま
り、インバウンド

方向でのみユー

ザーを認証しま

す。\nAAAが該当
する場合は、

NAS/LACまたは
HGW/LNSの AAA
設定、およびAAA
サーバーへのネッ

トワーク接続を確

認します。

vpdnNAS/LACまたは
HGW/LNSがユー
ザーまたはトンネ

ルの認証に失敗し

たか、HGW/LNS
がセッションを開

始したクライアン

トとの認証に失敗

しました。ユー

ザーやトンネルの

認証に失敗した場

合は、reason文字
列が表示されま

す。これは障害ポ

イントを示しま

す。クライアント

が HGWの認証に
失敗した場合は、

障害ポイントに

よって reason文字
列が表示されるか

どうかが決まりま

す。

[chars]
[chars][chars]
[chars]authentication
failure [chars]for
[chars] [chars]
[chars][chars][chars]

6-情報VPDN-6-AUTHENFAIL

NAS/LACまたは
HGW/LNSにおけ
る AAAの設定
と、AAAサーバー
へのネットワーク

接続を確認しま

す。

vpdnNAS/LACまたは
HGW/LNSは、
ユーザーまたはト

ンネルを許可する

ための AAAサー
バーを見つけるこ

とができません。

このタイプのエ

ラーは、ルータが

指定または設定さ

れたサーバーとの

ネットワーク接続

を確立できなかっ

たことを示しま

す。reason文字列
がある場合は、詳

細情報が示されて

います。

[chars]
[chars][chars] cannot
authorize for [chars]
[chars]
[chars][chars][chars]

6-情報VPDN-6-AUTHORERR
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NAS/LACまたは
HGW/LNSで認可
の設定を確認しま

す。AAAが該当す
る場合は、AAA
サーバーへのネッ

トワーク接続を確

認します。

vpdnNAS/LACまたは
HGW/LNSがユー
ザーまたはトンネ

ルを許可できませ

んでした。reason
文字列がある場合

は、障害ポイント

が示されていま

す。

[chars]
[chars][chars]
[chars]authorization
failure for [chars]
[chars]
[chars][chars][chars]

6-情報VPDN-6-AUTHORFAIL

NAS/LACまたは
HGW/LNSの設定
を確認します

vpdnリモートサーバー

（通常、

HGW/LNS）がこ
のセッションを終

了しました。ク

ローズの理由は16
進形式でエンコー

ドされ、特定のプ

ロトコル記述に対

応しています。つ

まり、L2Fの場
合、この値はイン

ターネットドラフ

トのセクション

4.4.5に記載されて
います。description
文字列がある場合

は、クローズの理

由が示されていま

す。

[chars]
[chars][chars] closed
[chars] [chars]
[chars][chars][chars]

6-情報VPDN-6-CLOSED
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NAS/LACまたは
HGW/LNSの設定
を確認します

vpdnリモートサーバー

（通常、

HGW/LNS）がこ
のトンネルを終了

しました。\n\ク
ローズの理由は16
進形式でエンコー

ドされ、特定のプ

ロトコル記述に

\n\対応していま
す。つまり、L2F
の場合、この値は

\n\インターネット
ドラフトのセク

ション4.4.5に記載
されています。

\n\description文字
列がある場合は、

クローズの理由が

示されています。
\n\

[chars]
[chars][chars]
changed state to
down [chars] [chars]
[chars][chars][chars]

6-情報VPDN-6-DOWN

""vpdn設定された VPDN
セッションの上限

に達したため、

NAS/LACまたは
\n\ HGW/LNSがこ
のセッションを拒

否しました。

[chars]
[chars][chars] has
exceeded configured
local session-limit
and rejected [chars]
[chars]
[chars][chars][chars]

6-情報VPDN-6-MAX_SESS_EXCD

""vpdnUsentQサイズが
メッセージアラー

トのしきい値に達

しました。メッ

セージアラートの

しきい値は、CLI
で「vpdn
queuesize-alert
<num>」を使用し
て設定できます。

UnsetQがメッセー
ジアラートのしき

い値に達しまし

た。
local_cc_id=%u
unsentQ=%u
resendQ=%u
max_unsentQ=%u
max_resendQ=%u

6-情報VPDN-6-QUEUED_PACKET_INFO
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""-NAS/LACまたは
HGW/LNSが、コ
マンドライン設定

を使用してセッ

ションテーブルの

サイズを変更しま

した。

Updated [chars]
MID table size to
%u

6-情報VPDN-6-RESIZE

""vpdnソフトシャットが

オンになると、

NAS/LACまたは
HGW/LNSは新し
い接続を\n\許可で
きなくなります。

既存のセッション

は終了するまで

\n\継続します。

[chars]
[chars][chars] has
turned on softshut
and rejected [chars]
[chars]
[chars][chars][chars]

6-情報VPDN-6-SOFTSHUT

""vpdnNAS/LACまたは
HGW/LNSが、タ
イマーの期限切れ

によりユーザーの

接続を解除しまし

た。これは、たと

えば、PPPネゴシ
エーションに関連

するか、セッショ

ンの絶対タイムア

ウトである可能性

があります。

[chars]
[chars][chars]
disconnected [chars]
[chars]
[chars][chars][chars]

6-情報VPDN-6-TIMEOUT

L2TPトンネルの
UP/CLOSEDト
ラップをロギング

しています

vpdnこのメッセージ

は、L2TPトンネル
の UP/CLOSEDイ
ベントログに記録

されます。エラー

メッセージではあ

りません

Event:[chars]Local/Remote
id:[dec]/[dec]Remote_host:[chars]
Remote_ip:[chars]
Group_name:[chars]

6-情報VPDN-6-TUNNEL
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このメッセージ

は、トンネルで高

可用性（HA）が有
効になっている場

合に表示されます

が、正常です。

vpdnピアへのトンネル

では、まだ高可用

性（HA）が有効に
なっています

[chars] [chars]
[chars] tunnel is in
HA resync reject
[chars] [chars]
[chars]

6-情報VPDN-6-TUNNEL_IN_RESYNC

""vpdnVPDN負荷分散グ
ループのLSGテー
ブルでデッド

キャッシュエント

リのステータスが

変更されました。

LSGエントリの
「追加」イベント

の可能性がありま

す

LSG dead cache
entry %i [chars]

6-情報VPDN-6-VPDN_DEADCACHE_EVENT

影響を受けている

カードまたはプ

ラットフォーム

で、IOSイメージ
をリロードしま

す。エラーが続く

場合は、次のコマ

ンドの出力結果を

記録します。
\n\\n\<Bullet><par><Bold>show
tech <NoBold>\n\
<Bullet><par><Bold>show
log <NoBold>\n\
<Body><par>テク
ニカルサポート

\n\の担当者に、こ
の情報を提出して

ください。

c7600-sip-400-clntVPLS NPクライア
ントが正しく初期

化されなかったた

め、\n\Any
Transport Over
MPLS機能が適切
に動作しなくなり

ます

[chars]3-エラーVPLS_NP_CLIENT-3-INFO
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このエラーは、設

定で有効になって

いるすべての機能

と関連\n\エンティ
ティにサービスを

提供するには、該

当するカードまた

は\n\プラット
フォームにメモリ

を増設する必要が

あることを示して

いる可能性があり

ます。\n\\n\該当す
るカードまたはプ

ラットフォームで

IOSイメージのリ
ロードを試行して

ください。エラー

が続く場合は、次

のコマンドの出力

結果を記録しま

す。
\n\\n\<Bullet><par><Bold>show
tech <NoBold>\n\
<Bullet><par><Bold>show
log <NoBold>\n\
<Body><par>テク
ニカルサポート

\n\の担当者に、こ
の情報を提出して

ください。

c7600-sip-400-clntVPLS NPクライア
ントが正しく初期

化されなかったた

め、\n\Any
Transport Over
MPLS機能が適切
に動作しなくなり

ます

[chars]3-エラーVPLS_NP_CLIENT-3-NOMEM
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影響を受けている

カードまたはプ

ラットフォーム

で、IOSイメージ
をリロードしま

す。エラーが続く

場合は、次のコマ

ンドの出力結果を

記録します。
\n\\n\<Bullet><par><Bold>show
tech <NoBold>\n\
<Bullet><par><Bold>show
log <NoBold>\n\
<Body><par>テク
ニカルサポート

\n\の担当者に、こ
の情報を提出して

ください。

c7600-sip-400-clnt次の理由によりエ

ントリを追加でき

ませんでした。\n\
1.渡されたエント
リが無効です。

[chars] [dec] [chars]4-警告VPLS_NP_CLIENT-4-WARN

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeVPLSで処理され
たパケットのカプ

セル化タイプが無

効です。

[chars]: [chars] mpls
label: [dec]

3-エラーVPLS-3-INVALID_ENCAP

障害が解決しない

場合は、シスコに

連絡してハード

ウェアの交換を依

頼してください。

-ハードウェア暗号

化セルフテストの

1つが失敗しまし
た。この状態で

は、暗号化エンジ

ンは動作しませ

ん。

Hardware Crypto
self-test failed
[chars]

0-緊急VPN_HW-0-SELF_TEST_FAILURE

表示されていると

おりにエラーメッ

セージを書き写

し、テクニカルサ

ポート担当者に報

告してください。

vpn_hwソフトウェアエ

ラーが発生しまし

た。VPNハード
ウェアアクセラ

レータドライバ

は、バッファが正

しく整列していな

いことを検出しま

した。

Slot: [dec] -
Alignment failure on
packet buffer:
0x%08x

1-アラートVPN_HW-1-ALIGN
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表示されていると

おりにエラーメッ

セージを書き写

し、テクニカルサ

ポート担当者に報

告してください。

vpn_hwVPN_HWを使用し
ているアプリケー

ションでエラーが

発生しました。

slot: [dec] - [chars]1-アラートVPN_HW-1-ERROR

ルータをリブート

します。このメッ

セージが繰り返さ

れる場合は、コン

ソール上またはシ

ステムログ内に表

示されるメッセー

ジをそのまま書き

写し、シスコのテ

クニカルサポート

担当者に連絡して

収集した情報を提

供してください。

vpn_hwVPNハードウェア
アクセラレータが

動作を停止した可

能性があります。

VPNModule in slot:
[dec]: Keepalive
lost.

1-アラートVPN_HW-1-HEARTBEAT

LOG_STD_ACTIONvpn_hwVPNハードウェア
アクセラレータド

ライバは、エラー

メッセージに示さ

れたスロットのア

クセラレータを、

指定のポイントで

初期化できません

でした。このイベ

ントは、暗号化の

パフォーマンスに

悪影響を及ぼしま

す。ユーザーは

ルータをリロード

する必要がありま

す。

Slot [dec]: [chars]1-アラートVPN_HW-1-INITFAIL
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他のシステムアク

ティビティを減ら

してメモリ要求を

軽減します。状況

に応じて、より大

容量のメモリ構成

にアップグレード

します。このメッ

セージが繰り返さ

れる場合は、コン

ソール上またはシ

ステムログ内に表

示されるメッセー

ジをそのまま書き

写し、シスコのテ

クニカルサポート

担当者に連絡して

収集した情報を提

供してください。

vpn_hw初期化フェーズ

中、VPNハード
ウェアドライバ

は、エラーメッ

セージに示されて

いるデータ構造の

メモリを割り当て

ることができませ

んでした。

[chars] creation
failed for slot [dec]

1-アラートVPN_HW-1-NOMEMORY

LOG_STD_ACTIONvpn_hwソフトウェアまた

はハードウェアエ

ラーが発生しまし

た。VPNハード
ウェアアクセラ

レータドライバ

は、バッファリン

グに矛盾があり、

回復不能な状態で

あることを検出し

ました。

slot: [dec]: [chars]
packet buffer
pak=0x%08x

1-アラートVPN_HW-1-OWNER
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システムが正常に

動作している場合

でも表示されるこ

とがあるメッセー

ジです。セキュリ

ティアソシエー

ションの新しい

セッションキーに

移行するときに発

生することがあり

ます。その場合

は、対処の必要は

ありません。ただ

し、頻出する場合

やトラフィックの

中断に関連する場

合は、ステータス

値を書き留めてシ

スコの担当者に連

絡してください。

ほとんどの場合、

VPNハードウェア
アクセラレータの

交換が必要になり

ます。

-パケットの暗号化

または暗号解読中

に予期せぬエラー

が\n\発生しまし
た。

slot: [dec] Packet
Encryption/Decryption
error [chars]

1-アラートVPN_HW-1-PACKET_ERROR

LOG_STD_ACTIONvpn_hwソフトウェアは

**** MTUまでサ
ポートしています

Slot: [dec] - [chars]
received a packet
with size [dec].

1-アラートVPN_HW-1-TOOBIG
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VPNハードウェア
アダプタのハード

ウェアレベルおよ

びソフトウェアの

リビジョンが、実

行中の IOSソフト
ウェアのバージョ

ンに対応している

ことを確認しま

す。表示されてい

るとおりにエラー

メッセージを書き

写し、テクニカル

サポート担当者に

報告してくださ

い。

vpn_hwエラーメッセージ

に示されているス

ロットのVPNハー
ドウェアアクセラ

レータのリビジョ

ンまたはバージョ

ンはサポートされ

ていません。

VPNModule in slot:
[dec]: [chars] %08x.

1-アラートVPN_HW-1-UNSUPP

システムにインス

トールされている

暗号化 AIMのう
ち、いずれか 1つ
を削除します。

-システムで、2つ
めの暗号化AIMが
検出されました。

\n\暗号化AIMソフ
トウェアがサポー

トする暗号化AIM
は 1つだけです。
\n\その他の暗号化
AIMがインストー
ルされていても、

無視されます。

複数の暗号化AIM
をサポートするこ

とはできません

3-エラーVPN_HW-3-MULTDEV

FIPS障害テストが
不要な場合は、

ROMMON経由で
FIPS_FAILを設定
しないでください

-FIPSテストが
ROMMONによっ
て強制的に停止さ

れました

FIPS test_id
[dec][chars] Test
Failure will be
induced

6-情報VPN_HW-6-FIPSFAIL
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これはVPNハード
ウェアからの

Informational（情報
提供）メッセージ

です。これは、通

常の動作で発生し

ます。特に対処の

必要はありませ

ん。

vpn_hwこれはVPNハード
ウェアアクセラ

レータドライバか

らの Informational
（情報提供）メッ

セージです。

slot: [dec] [chars]6-情報VPN_HW-6-INFO

これはVPNハード
ウェアからの

Informational（情報
提供）メッセージ

です。これは、通

常の動作で発生し

ます。特に対処の

必要はありませ

ん。

vpn_hwこれはVPNハード
ウェアアクセラ

レータドライバか

らの Informational
（情報提供）メッ

セージです。

Crypto engine:
[chars] [chars]

6-情報VPN_HW-6-INFO_LOC

これは

Informational（情報
提供）メッセージ

です。通常の動作

で発生します。

vpn_hwメッセージに示さ

れた VPNハード
ウェアをシャット

ダウンしていま

す。物理的に取り

外された場合があ

ります。

[chars] shutting
down

6-情報VPN_HW-6-SHUTDOWN

LOG_STD_ACTIONdynamic_vlanVQPクライアント
にメモリを割り当

てるときに、エ

ラーが発生しまし

た。

VQPにメモリを割
り当てることがで

きませんでした

2-クリティカルVQPCLIENT-2-CHUNKFAIL

通常、対処の必要

はありません。

ポートが許可され

ない理由が思いつ

かない場合は、

VMPSの設定を確
認してください。

dynamic_vlanVMPSが、表示さ
れたホストMAC
アドレスに対し

て、指定されたイ

ンターフェイスへ

のアクセスを拒否

しました。

Host [enet] denied
on interface [chars]

2-クリティカルVQPCLIENT-2-DENY
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LOG_STD_ACTIONdynamic_vlanVQPプラット
フォーム固有コー

ドの初期化中に、

エラーが発生しま

した。

プラットフォーム

固有のVQPの初期
化に失敗しまし

た。終了していま

す

2-クリティカルVQPCLIENT-2-INITFAIL

LOG_STD_RECUR_ACTIONdynamic_vlanVMPSに対して IP
ソケットを開くと

きに、エラーが発

生しました。

IPソケットを取得
できませんでした

2-クリティカルVQPCLIENT-2-IPSOCK

LOG_STD_ACTIONdynamic_vlanVQPクライアント
用のプロセスを作

成するときに、エ

ラーが発生しまし

た。

VQPのプロセスを
作成できませんで

した。終了してい

ます

2-クリティカルVQPCLIENT-2-PROCFAIL

通常、対処の必要

はありません。

ポートがシャット

ダウンされる理由

が思いつかない場

合は、VMPSの設
定を確認してくだ

さい。

dynamic_vlanVMPSがメッセー
ジに示されたイン

ターフェイスの

シャットダウンを

指示しました。

Interface [chars]
shutdown by VMPS

2-クリティカルVQPCLIENT-2-SHUTDOWN

ポートを再アク

ティブ化するに

は、余分なホスト

を削除し、イン

ターフェイスに対

して no shutコマン
ドを発行します。

dynamic_vlanポートアクセスを

要求したホストが

多すぎるため、

メッセージに示さ

れたインターフェ

イスがシャットダ

ウンされました。

Interface [chars]
shutdown by active
host limit

2-クリティカルVQPCLIENT-2-TOOMANY

VMPSの設定を確
認します。

dynamic_vlanVMPSは、未知の
インターフェイス

名を持つ非送信請

求の応答を送信し

ました。

Invalid interface
[chars] in response

3-エラーVQPCLIENT-3-IFNAME
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通常、対処の必要

はありません。こ

のメッセージが繰

り返し表示される

場合は、VMPSの
設定を確認してく

ださい。予期せぬ

ホストがポートに

接続されていない

ことを確認しま

す。

dynamic_vlan10秒未満の間隔
で、表示されたイ

ンターフェイスの

VLAN割り当てを
変更しようとしま

した。VLANの変
更は拒否されまし

た。

Throttling VLAN
change on [chars]

3-エラーVQPCLIENT-3-THROTTLE

スイッチ上にその

VLANが存在して
いるかどうかを確

認します。VMPS
の設定を確認しま

す。

dynamic_vlanVMPSは、スイッ
チが認識していな

いVLAN名を指定
しました。

Invalid VLAN
[chars] in response

3-エラーVQPCLIENT-3-VLANNAME

-dynamic_vlan-Main IP address on
[chars] was deleted

4-警告VQPCLIENT-4-IPADDR

-dynamic_vlan-削除対象の保存済

み応答を解放して

います

7-デバッグVQPCLIENT-7-DELETING

LOG_STD_DBG_ACTIONdynamic_vlanシステムは現在の

VMPSとの接続を
失ったため、リス

ト内の次のサー

バーに切り替えて

います。

次の VMPS %Iを
試行しています

7-デバッグVQPCLIENT-7-NEXTSERV

LOG_STD_DBG_ACTIONdynamic_vlanシステムは表示の

IPアドレスを使用
して、プライマリ

VMPSとの接続を
再度確立しようと

しています。

プライマリサー

バー %Iをプロー
ブしています

7-デバッグVQPCLIENT-7-PROBE

LOG_STD_DBG_ACTIONdynamic_vlanスイッチは、

VMPSでのあらゆ
る応答を再確認し

ています。

VMPS応答を再確
認しています

7-デバッグVQPCLIENT-7-RECONF
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-dynamic_vlan-VQPクライアント
を起動しています

7-デバッグVQPCLIENT-7-STARTUP

-dynamic_vlan-VQPクライアント
を停止しています

7-デバッグVQPCLIENT-7-STOPPING

LOG_STD_ACTIONVRFS_DDTS_COMPONENT表示されたサブブ

ロックデータ構造

の初期化を完了で

きませんでした。

Error initializing
[chars] subblock
data structure.
[chars]

3-エラーVRFS-3-SBINIT

LOG_STD_ACTIONVRFS_DDTS_COMPONENTこのサブブロック

を配布する関数が

イメージにありま

せん。

Missing [chars]
subblock [chars]
function for [chars]

3-エラーVRFS-3-SBNOFN

LOG_STD_ACTIONfhrp：vrrp内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Internal error [chars]3-エラーVRRP-3-ERROR

vrrp認証コマンド
を使用して、ロー

カルシステムと、

IPアドレスが報告
された\n\システム
間の VRRP認証の
不一致を修正しま

す。\n\

vrrpVRRPに参加して
いる 2台のルータ
で、認証が一致し

ません。

Bad authentication
from %i group [dec]
type [dec]

4-警告VRRP-4-BADAUTH

vrrp認証コマンド
を使用して、ロー

カルシステムと、

IPアドレスが報告
された\n\システム
間の VRRP認証の
不一致を修正しま

す。\n\

vrrpVRRPに参加して
いる 2台のルータ
で、有効な認証タ

イプが一致しませ

ん。

Bad authentication
from %i group [dec]
type [dec] expected
[dec]

4-警告VRRP-4-BADAUTHTYPE

LOG_STD_NO_ACTION--[chars]4-警告VRRP-4-CFG_WARN

LOG_STD_ACTIONfhrp：vrrp内部ソフトウェア

警告が発生しまし

た。

Internal warning
[chars]

4-警告VRRP-4-WARN
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LOG_STD_ACTIONfhrp：vrrp内部ソフトウェア

情報メッセージが

発生しました。

Internal info [chars]6-情報VRRP-6-INFO

LOG_STD_NO_ACTION-VRRPルータに
よって状態が変更

されました。

[chars]6-情報VRRP-6-STATE

LOG_STD_NO_ACTIONvrrpVRRPルータに
よって状態が変更

されました。

[chars] Grp [dec]
state [chars] ->
[chars]

6-情報VRRP-6-STATECHANGE

メモリの一部を解

放してください。

fhrpアカウンティング

プロセスの作成に

失敗しました。

アカウンティング

プロセスの開始に

失敗しました。ア

カウンティングオ

フレコードが送信

されていない可能

性があります。

3-エラーVRRS-3-ACCTFORKFAIL

LOG_STD_ACTIONfhrp：vrrs内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Internal error [chars]3-エラーVRRS-3-ERROR

LOG_STD_ACTIONfhrp：vrrs内部ソフトウェア

警告が発生しまし

た。

Internal warning
[chars]

4-警告VRRS-4-WARN

LOG_STD_ACTIONfhrp：vrrs内部ソフトウェア

情報メッセージが

発生しました。

Internal info [chars]6-情報VRRS-6-INFO

LOG_STD_NO_ACTION-VRRSルータに
よって状態が変更

されました。

[chars]6-情報VRRS-6-STATE

show issu negotiated
capability
<Session_ID>

vslpVSLP ISSUクライ
アント機能交換の

結果に互換性があ

りません

VSLP ISSUクライ
アント機能交換の

結果に互換性があ

りません。

3-エラーVSLP_ISSU-3-CAP_RESULT_INCOMPAT
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LOG_STD_SH_TECH_ACTIONvslpVSLP ISSUクライ
アントを開始でき

ませんでした。こ

れにより、ISSUの
アップグレードま

たはダウングレー

ドの実行時に致命

的な障害が発生し

ます。

VSLP ISSU client
initialization failed
at [chars] error
[chars]

3-エラーVSLP_ISSU-3-INIT

LOG_STD_NO_ACTIONvslp表示された操作中

に予期しないソフ

トウェアエラーが

発生しました

An internal error
occurred: [chars]

3-エラーVSLP_ISSU-3-INTERNAL

LOG_STD_NO_ACTIONvslp無効なイベントに

よりプロセスが起

動されました

Got event
[dec]:[dec]

3-エラーVSLP_ISSU-3-INVALID_PROC_EVENT

show issu fsmvslpISSU APIが VSLP
レイヤの一部の操

作を実行できませ

んでした。メッ

セージに ISSUラ
イブラリから返さ

れたエラーコード

が含まれています

[chars] failed with
error code [dec] for
peer [enet]

3-エラーVSLP_ISSU-3-ISSU_ERROR

show issu message
group<client_id>、
show issu session
<client_id>、およ
び show issu
negotiated
version<session_id>

vslpVSLP ISSUクライ
アントがピアユ

ニットから互換性

のないメッセージ

を受信しました。

メッセージに互換

性がないため、こ

のユニットでは処

理できません

VSLP ISSU client
message [chars] is
not compatible

3-エラーVSLP_ISSU-3-MSG_NOT_OK

show issu fsmvslpVSLP ISSUはネゴ
シエーションプロ

セスを開始できま

せんでした。

VSLP ISSU start
nego session with
peer [enet] with error
code [chars]

3-エラーVSLP_ISSU-3-NEGO_FAILED
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LOG_STD_NO_ACTIONvslp表示された操作で

Nullエントリが渡
されました

Null [chars] entry in
[chars]

3-エラーVSLP_ISSU-3-NULL_ENTRY

LOG_STD_NO_ACTIONvslp不明な理由によ

り、表示されたプ

ロセスを作成でき

ません

Unable to create
process \[chars]\

3-エラーVSLP_ISSU-3-PROC_CREATE_FAILED

LOG_STD_NO_ACTIONvslp不明な理由によ

り、表示された監

視対象キューを作

成できません

Unable to create
watched queue
\[chars]\

3-エラーVSLP_ISSU-3-QUEUE_CREATE_FAILED

LOG_STD_NO_ACTIONvslp受信パケット情報

が正しくない

VSLP ISSUパケッ
トを受信しまし

た。これは、VSLP
が有効になってい

ないインターフェ

イスから VSLP
ISSUパケットを受
信したことを意味

します。このパ

ケットはドロップ

されました

Incorrect port
[dec]/[dec] for
received packet

3-エラーVSLP_ISSU-3-RX_BAD_INTERFACE

LOG_STD_NO_ACTIONvslp内部エラーが発生

したため、パケッ

トをパケット処理

キューに入れて処

理することができ

ませんでした。こ

のパケットはド

ロップされました

受信したパケット

を処理のために

キューに入れるこ

とができません

3-エラーVSLP_ISSU-3-RX_QUEUE_FAIL
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show issu session
<client_id>、show
issu negotiated
version <session_id>

vslpVSLP ISSUクライ
アントがセッショ

ンネゴシエーショ

ンメッセージをピ

アに送信できませ

んでした。ネゴシ

エーションに問題

がある場合、ピア

スイッチユニット

をスタンバイとし

て起動できず、シ

ステム内に 2つの
アクティブスイッ

チが存在すること

になります。

VSLP ISSUクライ
アントがネゴシ

エーションメッ

セージを送信でき

ませんでした

3-エラーVSLP_ISSU-3-SEND_FAILED

show issu capability
entries <client_id>
、show issu session
<client_id>、show
issu negotiated
capability
<session_id>

vslpVSLP ISSUクライ
アントが、ピアユ

ニットとのセッ

ションネゴシエー

ション中にエラー

を検出しました。

セッションに問題

がある場合、ピア

スイッチをスタン

バイとして起動で

きないため、シス

テム内に 2つのア
クティブスイッチ

が存在することに

なります。

VSLP ISSU client
[chars]

3-エラーVSLP_ISSU-3-SESSION

4031



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

show issu session
<client_id>、show
issu negotiated
version <session_id>

vslpVSLP ISSUクライ
アントがメッセー

ジを変換できませ

んでした。送信変

換に失敗した場

合、VSLPメッ
セージをスタンバ

イユニットに送信

できません。受信

変換に失敗した場

合、VSLPメッ
セージをスタンバ

イユニットで処理

できません。

VSLP ISSU client
[chars] transform
failed for [chars]
message error
[chars]

3-エラーVSLP_ISSU-3-TRANSFORM

LOG_STD_NO_ACTIONvslVSLステータスが
DOWNに変更さ
れ、詳細なステー

タスが表示されま

す

[chars]\n2-クリティカルVSLP-2-VSL_DOWN

LOG_STD_NO_ACTIONcat6k-vs-infraICC操作中にエ
ラーが発生しまし

た

[chars]3-エラーVSLP-3-ICC_ERR

LOG_STD_NO_ACTIONvslpVSLPが ISSU操作
を実行できません

でした

[chars]3-エラーVSLP-3-ISSU_ERROR

LOG_STD_NO_ACTIONvslp説明されている理

由による VSLPパ
ケットエラー

VSLP packet error:
[chars]

3-エラーVSLP-3-PKT

LOG_STD_NO_ACTIONvslp説明されている理

由により、VSLP
パケットを作成で

きません

Can't create packet:
[chars]

3-エラーVSLP-3-PKT_CREATE

LOG_STD_NO_ACTIONvslp説明されている理

由により、VSLP
パケットを処理で

きません

Can't process the
received packet:
[chars]

3-エラーVSLP-3-PKT_RX
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LOG_STD_NO_ACTIONvslp説明されている理

由により、VSLP
パケットを送信で

きません

Can't send packet:
[chars]

3-エラーVSLP-3-PKT_TX

LOG_STD_NO_ACTIONcat6k-vs-infraレジストリに機能

を追加できません

でした

Failure in adding to
[chars] registry

3-エラーVSLP-3-REGISTRY_ADD_ERR

LOG_STD_NO_ACTIONcat6k-vs-infraVSLPロール解決
プロトコルでエ

ラーが検出されま

した

[chars]3-エラーVSLP-3-RRP_ERR_MSG

LOG_STD_NO_ACTIONcat6k-vs-infra受信したインスタ

ンス値が範囲外で

す

Instance value [dec]
is outside the
expected range

3-エラーVSLP-3-RRP_INSTANCE_OUT_OF_BOUNDS

LOG_STD_NO_ACTIONcat6k-vs-infraインスタンス値が

無効なインスタン

スに対応していま

す

Instance value [dec]
is invalid

3-エラーVSLP-3-RRP_INVALID_INSTANCE

LOG_STD_NO_ACTIONcat6k-vs-infraVSLPは必要なメ
モリを確保できま

せんでした。

Instance:[dec]
Peer:[dec]: No
memory available
for [chars]

3-エラーVSLP-3-RRP_MEMORY_ALLOC_ERR

LOG_STD_NO_ACTIONcat6k-vs-infraRRPがこのピアに
関するエラーを検

出しました

Instance:[dec]
Peer:[dec]: Peer
[chars]

3-エラーVSLP-3-RRP_PEER_INFO_ERR

LOG_STD_NO_ACTIONcat6k-vs-infra表示されたインス

タンスとピアグ

ループに関するエ

ラーが発生しまし

た

Instance:[dec]
Peer:[dec] Up:[dec]
Valid:[dec]
Switch:[dec]
Role:[chars]
PeerRole:[chars]:
[chars]

3-エラーVSLP-3-RRP_PEER_INSTANCE_ERROR

LOG_STD_NO_ACTIONcat6k-vs-infraRRPがピアスー
パーバイザpslotの
差異を検出しまし

た

save_rrp_tlv_data->peer_sup_pslot:%u
my_sup_pslot:%u

3-エラーVSLP-3-RRP_PEER_SUP_PSLOT_ERR
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LOG_STD_NO_ACTIONcat6k-vs-infraRRPが予約済みピ
アに関するエラー

を検出しました

Instance:[dec]
Peer:[dec]: Reserved
peer [dec] [chars]

3-エラーVSLP-3-RRP_RESERVED_PEER_ERR

LOG_STD_NO_ACTIONcat6k-vs-infraVSLPロール解決
プロトコルでセッ

ション IDの不一
致が検出されまし

た

Instance:[dec]
Peer:[dec]: Session
id mismatch.
Expected [dec] got
[dec]

3-エラーVSLP-3-RRP_SESSION_ID_ERR

LOG_STD_NO_ACTIONcat6k-vs-infraRRPがスロットと
ポートに関するエ

ラーを検出しまし

た

Slot:[dec] Port:[dec]:
[chars]

3-エラーVSLP-3-RRP_SLOT_PORT_ERR

LOG_STD_NO_ACTIONvslp特定のインスタン

スとピアのRRPタ
イマーの作成に失

敗しました

Instance:[dec]
Peer:[dec]: Unable
to create RRP timer

3-エラーVSLP-3-RRP_TIMER_CREATE_FAIL

LOG_STD_NO_ACTIONcat6k-vs-infraVSLPロール解決
プロトコルによ

り、一貫性のない

ロール情報が確認

されました

予期しないロール

です。Local role =
[chars] Peer role =
[chars]

3-エラーVSLP-3-RRP_UNEXPECTED_ROLE

LOG_STD_NO_ACTIONcat6k-vs-infraVSLPロール解決
プロトコルにより

不明な値が検出さ

れました

[chars]: [dec]3-エラーVSLP-3-RRP_VALUE_ERR

LOG_STD_NO_ACTIONvslp不明な理由によ

り、表示された監

視対象 booleanを
作成できません

Unable to create
watched boolean
\[chars]\

3-エラーVSLP-3-VSLP_BOOLEAN_CREATE_FAILED

LOG_STD_NO_ACTIONvslp現在サポートされ

ている一連の機能

以外の VSLP機能
が要求されました

Invalid capability
[dec] for VSLP
instance [dec]

3-エラーVSLP-3-VSLP_INST_INVALID_CAP
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LOG_STD_NO_ACTIONvslp許容範囲内にない

ため、スイッチ ID
の VSLPインスタ
ンスを作成できま

せん

Cannot create VSLP
instance [dec]

3-エラーVSLP-3-VSLP_INST_OUT_OF_RANGE_CREATE

LOG_STD_NO_ACTIONvslp許容範囲内にない

ため、表示された

VSLPインスタン
スを破棄できませ

ん

Cannot destroy
VSLP instance [dec]

3-エラーVSLP-3-VSLP_INST_OUT_OF_RANGE_DESTROY

この設定不備を調

査して修正します

vslpピアからのプロー

ブパケット内の仮

想スイッチドメイ

ン IDが、ローカ
ルドメイン IDと
一致しないため、

パケットがドロッ

プされました

Domain ID in probe
packet from peer
[dec] is not the same
as local Domain ID
[dec].このパケッ
トはドロップされ

ました

3-エラーVSLP-3-VSLP_LMP_DOMAIN_MISMATCH

LOG_STD_NO_ACTIONvslpこのメッセージ

は、リンクがLMP
動作状態でなくな

る理由を示しま

す。

[chars]: [chars]3-エラーVSLP-3-VSLP_LMP_FAIL_REASON

show vslp lmp
summary、show
vslp lmp fsm

vslpこれは、VSLリン
クのフラグフィー

ルドで予期されな

い値です。内部ソ

フトウェアエラー

が原因です。

Incorrect flag value
0x[hec] on port
[dec]/[dec]

3-エラーVSLP-3-VSLP_LMP_FLAG_SET

LOG_STD_NO_ACTIONvslpタイマーイベント

が発生しました

が、タイマータイ

プが無効です

Invalid timer [dec]
for port [dec]/[dec]
in [chars] operation

3-エラーVSLP-3-VSLP_LMP_FSM_INVALID_TIMER

LOG_STD_NO_ACTIONvslpFSMアクション
ルーチンが呼び出

されましたが、コ

ンテキスト引数が

Nullです

NULL context for
FSM action [chars]

3-エラーVSLP-3-VSLP_LMP_FSM_NULL_CTXT
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LOG_STD_NO_ACTIONvslpタイマーイベント

が発生しました

が、FSMインフラ
ストラクチャは、

現在使用されてい

ない、または Null
のコンテキストポ

インタをハンドラ

に渡しました

Invalid or NULL
context for timer
[dec] in [chars]
operation

3-エラーVSLP-3-VSLP_LMP_FSM_TIMER_BAD_CTXT

LOG_STD_NO_ACTIONvslp無効なイベントに

よりプロセスが起

動されました

Got event
[dec]:[dec]

3-エラーVSLP-3-VSLP_LMP_INVALID_PROC_EVENT

LOG_STD_NO_ACTIONvslp何らかの理由で、

LMPピアグループ
の数が LMPイン
スタンスごとの最

大数に達しました

Cannot create more
thatn [dec] LMP
peer groups

3-エラーVSLP-3-VSLP_LMP_MAX_PGS

LOG_STD_NO_ACTIONvslpLMPインスタンス
あたりのポートの

最大数に達したた

め、ポートでLMP
を設定できません

Cannot configure
more than [dec]
ports

3-エラーVSLP-3-VSLP_LMP_MAX_PORTS

---Unable to create PG
[enet] for port
[dec]/[dec]

3-エラーVSLP-3-VSLP_LMP_PG_CREATE_FAIL

---Unable to get PG
[enet] for port
[dec]/[dec]

3-エラーVSLP-3-VSLP_LMP_PG_GET_FAIL

LOG_STD_NO_ACTIONvslpリンクがピアグ

ループから脱退し

ましたが、他のリ

ンクが見つからな

かった可能性があ

ります

PG [enet]:[dec]
should have [dec]
links but none found

3-エラーVSLP-3-VSLP_LMP_PG_INCONSISTENT
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LOG_STD_NO_ACTIONvslpピアグループが優

先 PGとして設定
されていますが、

制御リンクがあり

ません

No control link for
preferred PG [dec]

3-エラーVSLP-3-VSLP_LMP_PG_NO_CTRL_LINK

LOG_STD_NO_ACTIONvslpピアグループが範

囲外の APIに渡さ
れました

Peer group [dec] is
out of range

3-エラーVSLP-3-VSLP_LMP_PG_OUT_OF_RANGE

---Bad first TLV [dec]
in received packet on
port [dec]/[dec]

3-エラーVSLP-3-VSLP_LMP_RX_BAD_FIRST_TLV

LOG_STD_NO_ACTIONvslp受信パケット情報

が正しくないLMP
パケットを受信し

ました。これは、

VSLPが有効に
なっていないイン

ターフェイスから

LMPパケットを受
信したことを意味

します。このパ

ケットはドロップ

されました

Incorrect port
[dec]/[dec] for
received packet

3-エラーVSLP-3-VSLP_LMP_RX_BAD_INTERFACE

---Bad TLV count in
received packet [dec]

3-エラーVSLP-3-VSLP_LMP_RX_BAD_TLV_COUNT

LOG_STD_NO_ACTIONvslp受信パケットで 1
つ以上のプラット

フォームTLVが拒
否されました。こ

のパケットはド

ロップされました

Platform TLV
rejected for
receieved [chars]
packet

3-エラーVSLP-3-VSLP_LMP_RX_PLATFORM_REJECT

4037



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

LOG_STD_NO_ACTIONvslp内部エラーが発生

したため、パケッ

トをパケット処理

キューに入れて処

理することができ

ませんでした。こ

のパケットはド

ロップされました

受信したパケット

を処理のために

キューに入れるこ

とができません

3-エラーVSLP-3-VSLP_LMP_RX_QUEUE_FAIL

LOG_STD_NO_ACTIONvslp受信パケットの

ISSU変換に失敗し
ました。このパ

ケットはドロップ

されました

Failed to transform
received [chars]
packet

3-エラーVSLP-3-VSLP_LMP_RX_XFORM

この設定不備を調

査して修正します

vslpピアからのプロー

ブパケットのス

イッチ IDがロー
カルスイッチ ID
と同じであるた

め、パケットがド

ロップされました

Switch id in probe
packet is the same as
the local switch id
[dec].このパケッ
トはドロップされ

ました

3-エラーVSLP-3-VSLP_LMP_SAME_SWITCH_ID

LOG_STD_NO_ACTIONvslp表示された操作で

Nullエントリが渡
されました

Null [chars] entry in
[chars] operation

3-エラーVSLP-3-VSLP_NULL_ENTRY

LOG_STD_NO_ACTIONvslp不明な理由によ

り、表示されたプ

ロセスを作成でき

ません

Unable to create
process \[chars]\

3-エラーVSLP-3-VSLP_PROC_CREATE_FAILED

LOG_STD_NO_ACTIONvslp不明な理由によ

り、表示された監

視対象キューを作

成できません

Unable to create
watched queue
\[chars]\

3-エラーVSLP-3-VSLP_QUEUE_CREATE_FAILED

LOG_STD_NO_ACTIONvslp初期化中に指定さ

れたレジストリに

追加できませんで

した

[chars] registry
addition failed

3-エラーVSLP-3-VSLP_REGISTRY_ADD_FAIL
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LOG_STD_NO_ACTIONvslp表示された理由で

VSLP txスレッド
の作成に失敗しま

した

tid %u/intvl %u:
[chars]

3-エラーVSLP-3-VSLP_THREAD_CREATE_FAILURE

LOG_STD_NO_ACTIONvslp表示された理由に

より、一般的な

VSLP txスレッド
障害が発生しまし

た

tid %u: [chars]3-エラーVSLP-3-VSLP_THREAD_FAILURE

LOG_STD_NO_ACTIONvslVSL物理リンクが
稼働し、RRPで
ロールが解決され

ませんでした

[chars]4-警告VSLP-4-ASIC_DUMP

---Preempt timer
configured to [dec]
minutes. Standby
will takeover as
active in [dec]
minutes

4-警告VSLP-4-VSL_PREEMPT_TIMER

LOG_STD_NO_ACTIONcat6k-vs-infraロール解決プロト

コルが、アクティ

ブなピアへの通信

がダウンしたこと

を示す通知を受け

取りました。これ

により、スイッチ

オーバーがトリ

ガーされます

アクティブピアへ

の通信がダウンし

ました。スイッチ

オーバーをトリ

ガーしています...

5-通知VSLP-5-RRP_ACTIVE_PEER_DOWN

LOG_STD_NO_ACTIONcat6k-vs-infraロール解決プロト

コルイベント

[chars]5-通知VSLP-5-RRP_MSG

LOG_STD_NO_ACTIONcat6k-vs-infraVSLPはどのピア
とも通信できませ

んでした。した

がって、アクティ

ブとして稼働し続

けます。

VSLPピアが見つ
かりません。ロー

ルをアクティブと

して解決していま

す

5-通知VSLP-5-RRP_NO_PEER
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LOG_STD_NO_ACTIONcat6k-vs-infraピアタイマーの期

限が切れる前に、

ロール解決プロト

コルがどのピアと

も通信できません

でした。したがっ

て、アクティブと

して稼働し続けま

す。

VSLPピアタイ
マーがピアを検出

せずに期限切れに

なりました。ロー

ルをアクティブと

して解決していま

す

5-通知VSLP-5-RRP_PEER_TIMEOUT

LOG_STD_NO_ACTIONcat6k-vs-infraプリエンプション

の設定を表示しま

す

[chars] \n\tSwitch
%u: Priority %u:
Preempt [chars]\n
\tSwitch%u: Priority
%u: Preempt
[chars]\n

5-通知VSLP-5-RRP_PREEMPT

LOG_STD_NO_ACTIONcat6k-vs-infra設定が保存されて

いないため、プリ

エンプション設定

を無視します

[chars]5-通知VSLP-5-RRP_PREEMPT_IGNORE

LOG_STD_NO_ACTIONcat6k-vs-infraロール解決プロト

コルがピアと通信

し、ロールが解決

されました

Role resolved as
[chars] by VSLP

5-通知VSLP-5-RRP_ROLE_RESOLVED

LOG_STD_NO_ACTIONcat6k-vs-infraユーザーによって

ロール解決プロト

コルの設定が変更

されました

Configured [chars]
value is different
from operational
value.\n Change will
take effect after
config is saved and
switch [dec] is
reloaded.\n

5-通知VSLP-5-RRP_RT_CFG_CHG
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LOG_STD_NO_ACTIONcat6k-vs-infraロールがアクティ

ブからスタンバイ

に変更されたた

め、ロール解決プ

ロトコルは、シス

テムのリロードを

要求する通知を受

信しました。ただ

し、ボックスには

保存されていない

設定がいくつかあ

り、これらは失わ

れます。したがっ

て、ユーザーは関

連する設定を保存

する必要がありま

す。

保存されていない

設定があるため、

システムのリロー

ドを無視します。

\n関連する設定を
保存してください

5-通知VSLP-5-RRP_UNSAVED_CONFIG

LOG_STD_NO_ACTIONcat6k-vs-infraロールがアクティ

ブからスタンバイ

に変更されたた

め、ロール解決プ

ロトコルは、シス

テムのリロードを

要求する通知を受

信しました。設定

の保存が進行中の

ため、ボックスは

リロードされませ

ん。

設定の保存操作が

進行中のため、シ

ステムのリロード

を無視します。\n
設定が保存される

までお待ちくださ

い

5-通知VSLP-5-RRP_WR_MEM_PROGRESS

LOG_STD_NO_ACTIONvslVSLステータスが
UPに変更され、詳
細なステータスが

表示されます

[chars]\n5-通知VSLP-5-VSL_UP

LOG_STD_NO_ACTIONvslp仮想スイッチのア

クティブスーパー

バイザの状態に関

する Informational
（情報提供）メッ

セージ

[chars]6-情報VSLP-6-ACTIVE
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LOG_STD_NO_ACTIONvslp仮想スイッチのス

タンバイスーパー

バイザの状態に関

する Informational
（情報提供）メッ

セージ

[chars]6-情報VSLP-6-STANDBY

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeVTCP作成コール
バック中に malloc
が失敗しました。

-3-エラーVTCP-3-VTCP_CREATE_CB_MALLOC_FAILED

ファイアウォール

の ALGと ALGの
NATの\nどちらか
一方または両方を

無効にするか、IP
転送に移行します

cpp-ucodevTCPは、メッ
セージのバッファ

リングサービスを

必要とする ALG
の\nレイヤ 2イン
スペクションをサ

ポートしていませ

ん。

[chars]: TCP ALG
[chars] not supported
under L2 switching

4-警告VTCP-4-NO_L2_SUPPORT

テクニカルサポー

ト担当者に連絡し

てください。設定

とエラーメッセー

ジの全文を\n\報告
してください。

ios-voiceメモリの破損が原

因で、H.320プラ
イマリコールを着

信コールに対して

照合できませんで

した。

H.320プライマリ
コール一致データ

キューでメモリの

破損が見つかりま

した。Queue
Size=[dec]

2-クリティカルVTSP-2-H320_MATCH_CALL_QUEUE_ERROR

ダイヤルピアの設

定が問題のイン

ターフェイスに適

していることを

\n\確認します。ま
た、インターフェ

イスの設定が正し

いことも\n\確認し
ます。

ios-voice2つのコールレッ
グ間で機能の不一

致がありました。

\n\機能は、コー
デック VADと
FAXレートのコー
ルレッグ間でネゴ

シエートされま

す。\n\

voice port [chars]:
call connection id
[0x[hec] 0x[hec]
0x[hec] 0x[hec]]

3-エラーVTSP-3-CAPABILITYMISMATCH

特に対処の必要は

ありません。

ios-voiceコール履歴リスト

にアクティブな

VTSPコールレ
コードを割り当て

または挿入できま

せんでした。

\nvtsp_do_call_history:
[chars]

3-エラーVTSP-3-DOCALLHISFAIL
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DSPは自動的にリ
セットされていま

す。問題が解決し

ない場合は、テク

ニカルサポート担

当者に連絡してく

ださい。

ios-voiceDSP応答のタイム
アウト。

DSP timeout on
channel [chars]
event 0x[hec]: DSP
ID=0x[hec]: [chars]
call mode=[dec]

3-エラーVTSP-3-DSP_TIMEOUT

影響を受ける音声

ポートにコールの

発信を試みること

でDSPが\n\正しく
リロードされたこ

とを確認します。

テクニカルサポー

ト担当者に連絡

し、\n\エラーメッ
セージの全文を報

告してください。

ios-voiceDSPが致命的なエ
ラーを報告しまし

た。DSPのすべて
のコールがドロッ

プされ、\n\DSPの
リロードが試行さ

れました。

channel [chars] DSP
ID 0x[hec]:
status=0x[hec]
message=0x[hec]
text=[chars]

3-エラーVTSP-3-DSPALARM

テクニカルサポー

ト担当者に連絡

し、エラーメッ

セージの全文を

\n\報告してくださ
い。

ios-voice内部有限ステート

マシンエラー。

[chars]3-エラーVTSP-3-FSM_ERROR

影響を受ける音声

ポートにコールの

発信を試みること

で\n\ DSPが正しく
機能していること

を確認します。テ

クニカルサポート

担当者に\n\連絡
し、エラーメッ

セージの全文を報

告してください。

ios-voiceメッセージを DSP
に送信できません

でした。コールは

続行されました

が、問題が\n\発生
した可能性があり

ます。

channel:[chars] DSP
ID:0x[hec] Message
ID:0x[hec]

3-エラーVTSP-3-MSGSNDFAIL
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イベントが報告さ

れた音声ポートが

まだ動作している

ことを\n\確認しま
す。動作していな

い場合は、音声

ポートをクリアし

ます。

ios-voice音声やシグナリン

グイベントをルー

タに通知するため

のイベント構造が

\n\システムプール
に残っていません

でした。

no free event
structure available
from [chars] for DSP
message

3-エラーVTSP-3-NOEVENT

メモリを増設しま

す。

ios-voiceVTSPコールブ
ロックの割り当て

に失敗しました

vtsp_call_blockの
割り当てに失敗し

ました

3-エラーVTSP-3-VTSP_BLOCK

テクニカルサポー

ト担当者に連絡し

てください。設定

とエラーメッセー

ジの全文を\n\報告
してください。

ios-voiceVTSPコールの切
断を正常に処理す

ることができず、

コールがハングす

る\n\可能性があり
ます。

VTSP call
disconnect failed.
channel id [chars] ret
[dec]

3-エラーVTSP-3-VTSP_CALL_DISC_FAILED

メモリを増設しま

す。

voice-sig-digitalメモリ不足のた

め、VTSP callInfo
チャンクの作成に

失敗しました。

VTSP callInfoチャ
ンクの作成に失敗

しました。

3-エラーVTSP-3-VTSP_CALL_INFO_CHUNK

テクニカルサポー

ト担当者に連絡

し、エラーメッ

セージの全文を

\n\報告してくださ
い。

ios-voiceVTSPコールブ
ロックデータベー

スの内部エラー。

このメッセージ

は、内部ソフト

ウェア障害を示

し、ドロップまた

はハングしたコー

ルとして現れる場

合があります。

vtsp_call_block
データベースエ

ラー

3-エラーVTSP-3-VTSP_DB_ERR
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トラフィック量が

多く、TDMリソー
スが使用できな

かった場合に、こ

の障害が発生する

\n\可能性がありま
す。テクニカルサ

ポート担当者に連

絡し、エラーメッ

セージの全文を報

告してください。

ios-voiceDSPのないコール
はヘアピンできま

せんでした。

Call hairpinning
failed. cdb 0x[hec]
dst_cdb 0x[hec]
dst_call_id [dec]

3-エラーVTSP-3-VTSP_HAIRPIN_FAILED

ダイヤルピアの設

定を確認します。

ios-voiceDSPのないコール
はヘアピンできま

せんでした。

Call can't be
hairpinned. cdb
0x[hec] dst_cdb
0x[hec] dst_call_id
[dec]

3-エラーVTSP-3-VTSP_HAIRPIN_NOTPOSSIBLE

テクニカルサポー

ト担当者に連絡し

てください。設定

とエラーメッセー

ジの全文を報告し

てください。

ios-voice他のコールレッグ

が存在しないた

め、ヘアピンコー

ルのセットアップ

に失敗しました。

hairpin peer cdb
does not exist cdb
0x[hec] dst_call_id
[dec]

3-エラーVTSP-3-VTSP_HAIRPINN

コールのドロップ

またはハングと同

時にこのメッセー

ジが表示される場

合は、フィールド

サービス担当者に

連絡してくださ

い。

ios-voice内部ステートマシ

ンの不正な入力。

このメッセージ

は、内部ソフト

ウェア障害を示

し、ドロップまた

はハングしたコー

ルとして現れる場

合があります。

Invalid FSM Input
on channel [chars]:
state=[chars]
event=[dec]

4-警告VTSP-4-FSM_BAD_EVENT

テクニカルサポー

ト担当者に連絡し

てください。設定

とエラーメッセー

ジの全文を\n\報告
してください。

ios-voice接続 plar tieのセッ
トアップが、正常

ではないという理

由で失敗しました

VTSP connection
plar tie set up failed.
channel id [chars]
cause [dec]

4-警告VTSP-4-VTSP_PLAR_TIE_FAILED
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LOG_STD_ACTIONios-voiceこのコールは、長

時間のコールに設

定された期間中ア

クティブです。

Long Duration Call
is detected [chars]\n

6-情報VTSP-6-LONG_DUR_CALL_DETECTED

LOG_STD_ACTIONios-voice外部エージェント

のリセット要求

（H323ゲートキー
パーやMGCP CA
など）

Request to reset an
uknown external
agent ID [dec]
attempted.

6-情報VTSP-6-UNKNOWN_EXT_AGENT_RESET_ATTEMPT

LOG_STD_NO_ACTIONvirt-infraこの VMのライセ
ンスファイルと

NVRAM設定の間
で vUDIの不一致
が検出されました

[serial number:
[chars]] [vUDI:
[chars]] [chars]

3-エラーVUDI-3-INCONSISTENT_VUDI

LOG_STD_NO_ACTIONvirt-infra異常な vUDI状態
が発生しました。

vUDIサブシステム
が通常のフローで

動作していません

[serial number:
[chars]] [vUDI:
[chars]] [chars]

4-警告VUDI-4-ABNORMAL_EVENT

LOG_STD_NO_ACTIONvirt-infraシステム初期化で

の通常の vUDIイ
ベント

[serial number:
[chars]] [vUDI:
[chars]] [chars]

6-情報VUDI-6-EVENT

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONvirt-infraシステムの初期化

で vUDIのアップ
グレードエラーが

発生しました

製品のアップグ

レードが検出され

ました。Unable to
determine previous
product id -
Defaulting to [chars]
for licensing

6-情報VUDI-6-UPGRADE_ERROR

LOG_STD_NO_ACTIONvirt-infraシステム初期化で

vUDIのアップグ
レードイベントが

発生しました

製品のアップグ

レードが検出され

ました。Using
previous product id
[chars] for licensing

6-情報VUDI-6-UPGRADE_EVENT
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LOG_STD_ACTIONpicasso-infraカーネルインター

フェイスに対する

インターフェイス

IPアドレスプログ
ラムでエラーが発

生しました。IOSd
IPアドレスを必要
とする BinOSアプ
リケーションが動

作しない可能性が

あります。

VXE Cinco
interface: [chars]
address [chars] to
linux [chars] failed
with error [dec]

3-エラーVXE_CINCO_IF_ADDR-3-ADDR_UPDATE

--カーネルインター

フェイスに対する

インターフェイス

IPアドレスプログ
ラムが実装されて

いません。現時点

では、BinOSアプ
リケーションはグ

ローバル IPアドレ
スのみを使用する

必要があります。

VXE Cinco
interface: [chars]
address [chars] to
linux [chars] not
programmed for
vrf_id [dec]

6-情報VXE_CINCO_IF_ADDR-6-ADDR_VRFID_UPDATE

LOG_STD_ACTIONvxe-iosd-infraBFDの状態が遷移
しましたが、ルー

ト置換を実行でき

ませんでした

VXE Cloud HA
BFD state
transitioned [chars]
node %u event
[chars] failed

3-エラーVXE_CLOUD_HA-3-FAILED

LOG_STD_ACTIONvxe-iosd-infraVXEクラウド HA
の初期化に失敗し

ました

VXE Cloud HA
[chars] failed

3-エラーVXE_CLOUD_HA-3-INIT

LOG_STD_NO_ACTIONvxe-iosd-infraBFDの状態が遷移
しましたが、すべ

てのクラウドパラ

メータが設定され

ていません

VXE Cloud HA
BFD is enabled but
[chars] node %u not
fully configured
flags=0x[hec]

4-警告VXE_CLOUD_HA-4-NOTCFGD

LOG_STD_NO_ACTIONvxe-iosd-infraクラウド HAの設
定中にBFD設定が
削除されました

VXE BFD peer %i
configuration [chars]
from [chars]

6-情報VXE_CLOUD_HA-6-BFDCONFIG
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LOG_STD_NO_ACTIONvxe-iosd-infraクラウド HAの設
定中にBFD設定が
削除されました

VXE BFD peer
[chars] configuration
[chars] from [chars]

6-情報VXE_CLOUD_HA-6-BFDCONFIGV6

LOG_STD_NO_ACTIONvxe-iosd-infraBFDインターフェ
イスがダウン状態

に遷移し、VXEク
ラウド HAイベン
トがトリガーされ

ました。

VXE BFD peer %i
interface [chars]
transitioned to down

6-情報VXE_CLOUD_HA-6-BFDEVENT

LOG_STD_ACTIONvxe-iosd-infraBFDの状態が遷移
し、ルート置換が

正常に実行されま

した

VXE Cloud HA
BFD state
transitioned [chars]
node %u event
[chars] successful

6-情報VXE_CLOUD_HA-6-SUCCESS

---ロールクレデン

シャル %uを使用
した計測要求で

ヘッダーとペイ

ロードの作成に失

敗しました

4-警告VXE_CLOUD_HTTP-4-METERING_API_HEADER_CREATION_FAILURE

---HTTP計測を初期
化できませんでし

た

4-警告VXE_CLOUD_HTTP-4-METERING_API_INIT_FAILURE

---HTTP API Failure
posting metering
data failed with
api_status: [dec]!

4-警告VXE_CLOUD_HTTP-4-METERING_API_POST_FAILURE

---AWS
httpc_send_request
failed
[hex]\nURL=[chars]\n

4-警告VXE_CLOUD_HTTP-4-METERING_API_REQUEST_FAILURE

---HTTP error posting
metering data with
status code: [dec]
and response data:
[chars]

4-警告VXE_CLOUD_HTTP-4-METERING_API_RESPONSE_FAILURE
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---Could not open data
file in role
credentials[dec]:
[chars]

4-警告VXE_CLOUD_HTTP-4-METERING_DATA_FILE_FAILURE

---ロール名の取得中

に HTTP APIエ
ラーが発生しまし

た

4-警告VXE_CLOUD_HTTP-4-METERING_GET_ROLE_FAILURE

---HTTP error getting
role name: [dec]

4-警告VXE_CLOUD_HTTP-4-METERING_GET_ROLE_FAILURE_RESP

---Could not open
header file in role
credentials[dec]:
[chars]

4-警告VXE_CLOUD_HTTP-4-METERING_OPEN_HEADER_FILE_FAILURE

---リクエストペイ

ロードを作成でき

ませんでした

4-警告VXE_CLOUD_HTTP-4-METERING_PAYLOAD_FAILURE

---HTTP API Failure
getting role
credentials with api
status: [dec]

4-警告VXE_CLOUD_HTTP-4-METERING_ROLE_FAILURE

---HTTP API Failure
getting role
credentials with api
status: [dec] and
response data:
[chars]

4-警告VXE_CLOUD_HTTP-4-METERING_ROLE_RESPONSE_FAILURE

---Could not open
metering url in role
credentials[dec]:
[chars]

4-警告VXE_CLOUD_HTTP-4-METERING_URL_FAILURE

---Unexpected read
value of desired
throughput - [dec]
kbps

3-エラーVXE_CLOUD_IMAGE-3-THROUGHPUT
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---従量制課金

（PAYG）は、コ
ントローラモード

ではサポートされ

ていません。この

VMが稼働してい
る限り、時間単位

で請求されます。

これを防ぐには、

PAYGがサポート
されている自動

モードに切り替え

るか、BYOLイン
スタンスに切り替

えてください。

4-警告VXE_CLOUD_IMAGE-4-PAYG_NOT_SUPPORTED

---System being booted
in [chars] mode

6-情報VXE_CLOUD_IMAGE-6-CLOUD_IMAGE

-csr1k-cloud-測定サービスの設

定に失敗しました

3-エラーVXE_CLOUD_METERING-3-CONF_FAILED

---[chars]4-警告VXE_CLOUD_METERING-4-METERING_FLAG

---[chars]4-警告VXE_CLOUD_METERING-4-OUT_OF_COMPLIANCE_EXCEEDED_GRACE_PERIOD

---[chars]4-警告VXE_CLOUD_METERING-4-OUTSTANDING_HRS_WARNING

---Failed to set partial
hr gbytes: [chars]
with error: [dec]

4-警告VXE_CLOUD_METERING-4-PERSISTENT_FAILURE

---Set persistent failed
to set out of
compliance [chars]
hrs with error: [dec]

4-警告VXE_CLOUD_METERING-4-PERSISTENT_FAILURE_OOC

---一致するものが見

つかりません。
Variant is: [chars]\n

4-警告VXE_CLOUD_METERING-4-VARIANT_NOT_FOUND

---[chars]6-情報VXE_CLOUD_METERING-6-COMPLIANT

---[chars]6-情報VXE_CLOUD_METERING-6-OUT_OF_COMPLIANCE
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---前回の起動から未

処理の測定料金が

あります。1時間
以内にコンプライ

アンスの回復を試

みます。%u時間
のコンプライアン

ス違反が確認され

ました。スルー

プットは %u時間
後に制限されま

す。

6-情報VXE_CLOUD_METERING-6-OUTSTANDING_HRS_INFO

---[chars]6-情報VXE_CLOUD_METERING-6-OUTSTANDING_HRS_REACHABILITY_INFO

---[chars]6-情報VXE_CLOUD_METERING-6-OUTSTANDING_HRS_RELOAD_INFO

---前回の起動からの

使用時間は、報告

を受けるまでコン

プライアンス違反

として扱われま

す。未処理のOOC
値（現在は %ull）
に、一部の時間値

が追加され、現在

値：%ullになりま
した。コンプライ

アンスを復元する

ために、これから

1時間以内に AWS
に報告するよう努

めます。

6-情報VXE_CLOUD_METERING-6-PARTIAL_HR_OOC

---[chars]6-情報VXE_CLOUD_METERING-6-TEST_MODE

-iosxe-cslメモリの設定を試

行したときにエ

ラーが発生しまし

た。

メモリの設定に失

敗しました。

3-エラーVXE_MEMORY_UPGRADE-3-CONF_FAILED
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ニック

-iosxe-cslライセンスに基づ

きメモリのアップ

グレードを設定し

ようとしたときに

エラーが発生しま

した

メモリのアップグ

レード設定に失敗

しました。メモリ

のアップグレード

操作が正常に実行

されない可能性が

あります。

3-エラーVXE_MEMORY_UPGRADE-3-SETUP_FAILED

-iosxe-csl測定サービスの初

期化に失敗しまし

た

設定に失敗しまし

た。測定サービス

の初期化に失敗し

ました。制限され

たスループットに

フォールバックし

ます

3-エラーVXE_METERING-3-CONFIG_FAILED

-csr1kv-cslvManageでHSeck9
の管理を開始する

リリースより前に

スマートライセン

ス承認コードがイ

ンストールされて

いない場合、

vManageはプラッ
トフォームの SN
を認識しないた

め、デバイスでは

ライセンスUDIの
SNとしてvManage
UUIDが使用され
ます。プラット

フォームからイン

フラにデバイス

UDIが返されるた
め、リロードが必

要です。最初に

UDIがキャッシュ
され、動的に変更

できず、後で

UUIDが決定され
ます

スマートライセン

ス承認コードがデ

バイスにまだイン

ストールされてい

ません。 vManage
UUIDが vManage
HSeck9管理のライ
センス UDIで SN
として使用されま

す。UDIの変更に
対応するためにシ

ステムをリロード

しようとしていま

す。これは設計上

予期されたリロー

ドです。ユーザー

の操作は必要あり

ません。

6-情報VXE_RELOAD-6-UDI_CHANGE
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-iosxe-csl有効なアクティブ

ライセンスがあり

ません

システムスルー

プットが低いデ

フォルトレベルの

1000 kbpsに設定さ
れ、システムパ

フォーマンスに深

刻な影響を与える

可能性がありま

す。有効なライセ

ンスをインストー

ルしてブートレベ

ルを設定し、リ

ロードして高いス

ループットに切り

替えてください

2-クリティカルVXE_THROUGHPUT-2-LOW_THROUGHPUT

-csr1kv-csl有効なライセンス

がインストールさ

れていません。ス

マートアカウント

に登録し、

「platform hardware
throughput levelMB
<>」CLIを使用し
てライセンスを要

求します。

猶予期間が期限切

れになりました。
System throughput
set to default level
[dec]00 kbps system
performance can be
severely impacted.
有効なライセンス

をインストールし

て、高いスルー

プットを設定して

ください

2-クリティカルVXE_THROUGHPUT-2-LOW_THROUGHPUT_LICENSE_GRACE_PERIOD_END

--スループットを設

定しようとしたと

きにエラーが発生

しました。

設定に失敗しまし

た。インストール

されているライセ

ンスは、このス

ループットレベル

をサポートしてい

ません。有効なラ

イセンスをインス

トールしてくださ

い

3-エラーVXE_THROUGHPUT-3-CONF_FAILED

スループットライ

センスの EULAに
同意します

iosxe-cslライセンスをアク

ティブ化するに

は、EULAへの同
意が必要です

スループットを設

定する前に EULA
に同意する必要が

あります。

3-エラーVXE_THROUGHPUT-3-EULA_NOT_ACCEPTED
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-iosxe-csl設定されたスルー

プットレベルが不

明です

スループットレベ

ルが設定されてい

ないか、無効なス

ループットレベル

が選択されていま

す。

3-エラーVXE_THROUGHPUT-3-INVALID_CONFIG

-iosxe-cslユーザーは追加メ

モリを設定しまし

たが、CSRはメモ
リライセンスをサ

ポートしないレベ

ルで起動します。

メモリライセンス

はプレミアムレベ

ルでのみ使用でき

ます。ライセンス

のブートレベルを

プレミアムに設定

してください

3-エラーVXE_THROUGHPUT-3-NOT_SUPORRT_LEVEL

-iosxe-cslスマートライセン

スモードから CSL
モードへの即時移

行はサポートされ

ていません。この

場合、リロードが

必要です

スマートライセン

スモードから CSL
モードへの移行に

はリロードが必要

です。

3-エラーVXE_THROUGHPUT-3-RELOAD_REQUIRED

-iosxe-cslスループットアッ

プグレードライセ

ンスの設定中にエ

ラーが発生しまし

た。

スループットアッ

プグレードライセ

ンスの設定に失敗

しました

3-エラーVXE_THROUGHPUT-3-SETUP_FAILED

-csr1kv-csl自動スケールの評

価期間が終了しま

した。

自動スケールの評

価期間が終了しま

した

6-情報VXE_THROUGHPUT-6-AUTOSCALE_EVAL_EXPIRED
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-csr1kv-csl評価ライセンスの

有効期限が切れて

いるため、システ

ムは機能制限モー

ドになっていま

す。コンフィギュ

レーション CLIが
ブロックされまし

た。
nvram:startup-config
は書き込み不可の

読み取り専用で

す。

評価ライセンスの

有効期限が切れて

いるため、システ

ムは機能制限モー

ドになっていま

す。コンフィギュ

レーション CLIが
ブロックされまし

た。
nvram:startup-config
は書き込み不可の

読み取り専用で

す。

6-情報VXE_THROUGHPUT-6-CLI_RESTRICTED_EVAL_LICENSE_EXPIRED

-iosxe-cslライセンスサー

バーへの通信障害

により、システム

は機能制限モード

になっています。

コンフィギュレー

ション CLIがブ
ロックされまし

た。
nvram:startup-config
は書き込み不可の

読み取り専用で

す。

ライセンスサー

バーへの通信障害

により、システム

は機能制限モード

になっています。

コンフィギュレー

ション CLIがブ
ロックされまし

た。
nvram:startup-config
は書き込み不可の

読み取り専用で

す。

6-情報VXE_THROUGHPUT-6-CLI_RESTRICTED_LICENSE_COMM_FAILED

-iosxe-cslライセンスの有効

期限が切れている

ため、システムは

機能制限モードに

なっています。コ

ンフィギュレー

ション CLIがブ
ロックされまし

た。
nvram:startup-config
は書き込み不可の

読み取り専用で

す。

ライセンスの有効

期限が切れている

ため、システムは

機能制限モードに

なっています。コ

ンフィギュレー

ション CLIがブ
ロックされまし

た。
nvram:startup-config
は書き込み不可の

読み取り専用で

す。

6-情報VXE_THROUGHPUT-6-CLI_RESTRICTED_LICENSE_EXPIRE
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-iosxe-cslスマートライセン

スモードへの移行

時に、移行前のア

クティブなCSLラ
イセンスはスマー

トライセンスに移

行してください

スマートライセン

スモードへの移行

時に、移行前のア

クティブなCSLラ
イセンスはスマー

トライセンスに移

行してください

6-情報VXE_THROUGHPUT-6-CSL_TO_SL

-csr1kv-csl90日間の延長評価
期間が終了しまし

た。

延長評価期間が終

了しました

6-情報VXE_THROUGHPUT-6-EXTENDED_EVAL_EXPIRED

-csr1kv-csl90日間の延長評価
期間は標準の90日
間のスマートエー

ジェント評価期間

が終了するとすぐ

に開始され、設定

された機能がシス

テムで実行されま

す。

延長評価期間を開

始します

6-情報VXE_THROUGHPUT-6-EXTENDED_EVAL_START

-iosxe-cslスループットレベ

ルに数値が設定さ

れました

Throughput level has
been set to [dec]00
kbps

6-情報VXE_THROUGHPUT-6-LEVEL

-iosxe-csl設定がない場合や

設定に不備がある

場合、Premiumは
Advanced、
Standardよりも優
先されます。

優先順位の高い基

本ライセンスで、

低いスループット

が選択されていま

す

6-情報VXE_THROUGHPUT-6-LOWER_THROUGHPUT
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-csr1kv-cslシステムスルー

プットは、猶予期

間の終了時にデ

フォルトレベルに

設定され、システ

ムパフォーマンス

に深刻な影響を与

える可能性があり

ます。スループッ

トが制限されない

ようにするには、

有効なライセンス

をインストールす

る必要がありま

す。

Grace period will
expire in [dec] days
and system
throughput will be
set to default level
[dec]00kbps on
expiration so system
performance can be
severely impacted.
スループットが制

限されないように

するには、有効な

ライセンスをイン

ストールする必要

があります。

6-情報VXE_THROUGHPUT-6-THROUGHPUT_LICENSE_GRACE_PERIOD_MSG

LOG_STD_ACTIONvxe-iosd-infravNICのホット追加
イベントまたは削

除イベント処理に

失敗しました。

vNIC ethernet hot
processing failed -
[chars]

3-エラーVXE_VNIC_IF-3-HOT_FAIL

LOG_STD_ACTIONvxe-iosd-infravNICイーサネット
インターフェイス

サブシステムが、

vNICイーサネット
のポート設定のイ

ンフラストラク

チャと通信できま

せんでした。

VXE vNIC interface
command: [chars]
failed: [dec] for
[chars]

3-エラーVXE_VNIC_IF-3-MSGINITERROR

LOG_STD_ACTIONvxe-iosd-infra同じMACアドレ
スで 2つの vNIC
が設定されていま

す。これにより、

インターフェイス

と永続的な不整合

が発生する可能性

があります。

VXE vNICイン
ターフェイスの永

続名テーブル：

[enet]でMACアド
レスが重複してい

ます

3-エラーVXE_VNIC_IF-3-PERSINITERROR

LOG_STD_ACTIONvxe-iosd-infravNICイーサネット
統計情報の IOSプ
ロセスを作成でき

ません

vNIC ethernet
[chars] process
creation failed

3-エラーVXE_VNIC_IF-3-PROCESS_CREATE_FAIL
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LOG_STD_ACTIONcsr1kv-ethernet廃止されたドライ

バを使用するイン

ターフェイスは、

次のリリースでは

サポートされませ

ん。

Interface with
address [chars] using
deprecated [chars]
driver.

4-警告VXE_VNIC_IF-4-DRIVER_DEPRECATED

LOG_STD_ACTIONcsr1kv-ethernetサポートされてい

ないドライバを使

用するインター

フェイスは設定さ

れません。

Ignoring interface
with address [chars]
using unsupported
[chars] driver.

4-警告VXE_VNIC_IF-4-DRIVER_NOT_SUPPORTED

LOG_STD_ACTIONcsr1kv-ethernet同じMACアドレ
スで異なるデバイ

スドライバを使用

するインターフェ

イスがシステムに

追加されたため、

以前のインター

フェイス設定が失

われました。

Address [enet]
previously used for
[chars] interface
configuration not
restored.

4-警告VXE_VNIC_IF-4-INTF_CONFIG_LOST

LOG_STD_ACTIONvxe-iosd-infraすべての vNICユ
ニット番号が割り

当てられているた

め、これ以上vNIC
を追加することは

できません。

アドレス [enet]の
インターフェイス

に vNICユニット
番号を割り当てる

ことができませ

ん。すべてのvNIC
ユニット番号が割

り当てられていま

す。

4-警告VXE_VNIC_IF-4-UNITS_EXHAUSTED
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LOG_STD_ACTIONvxe-iosd-infra以前に削除された

vNICのユニット番
号は、vNICが再追
加された場合に再

利用するために予

約されています。

システムをリロー

ドすると、新しい

vNICにユニット番
号を割り当てるこ

とができます。

アドレス [enet]の
インターフェイス

に vNICユニット
番号を割り当てる

ことができませ

ん。予約済みユ

ニット番号を再利

用するには、リ

ロードします。

4-警告VXE_VNIC_IF-4-UNITS_RESERVED

LOG_STD_ACTIONcsr1k-cloudルータのインスタ

ンス IDが変更さ
れたため、UDIの
無効化がトリガー

される可能性があ

ります。

Router's cloud
metadata based
instance id changed
from [chars] to
[chars]

4-警告VXE_VNIC_IF-4-VXE_INSTANCE_ID_CHANGED

LOG_STD_ACTIONvxe-iosd-infraライセンスの期限

が切れたため、

vNICイーサネット
インターフェイス

が無効になりまし

た。

VXE vNIC
interface: [chars]
disabled due to the
expired license

5-通知VXE_VNIC_IF-5-MSG_LCN_WARN

LOG_STD_ACTIONcsr1kv-ethernet同じMACアドレ
スとデバイスドラ

イバを使用してシ

ステムにインター

フェイスが追加さ

れたため、以前の

インターフェイス

設定が復元されま

した。

Address [enet]
previously used for
[chars] interface
configuration
restored.

6-情報VXE_VNIC_IF-6-INTF_CONFIG_RESTORED

LOG_STD_ACTIONultra-ethernetリングサイズを設

定しようとしたと

きにエラーが発生

しました。

リングエントリの

設定に失敗しまし

た

6-情報VXE_VNIC_IF-6-RING_CONF_FAILED
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LOG_STD_ACTIONultra-ethernetルータの UUIDが
変更されたため、

永続的なインター

フェイスデータは

使用されません。

Router UUID
changed from
[chars] to [chars]

6-情報VXE_VNIC_IF-6-VXE_UUID_CHANGED

LOG_STD_ACTIONultra-ethernetルータの UUIDが
無効であるか、ま

たはプリセットさ

れていないため、

永続的なインター

フェイスデータは

使用されません。

ルータに無効な

UUIDがあるか、
UUIDがありませ
ん

6-情報VXE_VNIC_IF-6-VXE_UUID_INVALID

アラームの原因を

解消することをお

勧めします。

c7600-es-platform表示された

WANPHYアラー
ムが宣言またはク

リアされました。

[chars]: [chars]
[chars]

4-警告WANPHY-4-WANALARM

イメージファイル

が完全な状態で、

破損していないか

を確認します

osメモリ内のイメー

ジのチェックサム

が予期された

\n\チェックサムと
異なります

[chars] image
checksummismatch.

3-エラーWARMUPGRADE-3-CHECKSUM

イメージファイル

が完全な状態で、

破損していないか

を確認します

osウォームアップグ

レードでイメージ

ファイルを圧縮解

除できませんでし

た

イメージファイル

の圧縮解除エ

ラー。

3-エラーWARMUPGRADE-3-DECOMPRESS

指定されたイメー

ジが目的の場所に

存在し、必要な読

み取り権限がある

かを確認します。

ロケーションがリ

モートの場合は、

接続されているか

を確認します。

osウォームアップグ

レードで指定され

たイメージファイ

ルを開けないか、

または読み取るこ

とができませんで

した

イメージファイル

のオープン/読み取
りに失敗しまし

た。

3-エラーWARMUPGRADE-3-FILE
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指定されたイメー

ジが、サポートさ

れている形式の有

効な IOS実行可能
\n\ファイルである
かを確認します。

サポートされてい

る形式について

は、リリースノー

トを確認してくだ

さい

osウォームアップグ

レードでイメージ

ファイルの形式を

認識できませんで

した

不明なイメージ

ファイル形式で

す。

3-エラーWARMUPGRADE-3-FORMAT

イメージファイル

が完全な状態で、

破損していないか

を確認します

osメモリ内のイメー

ジのサイズが予期

されたサイズと異

なります

[chars] image size
mismatch.

3-エラーWARMUPGRADE-3-SIZE

---ERRMSG_NOFLAGS4-警告WARNING-4-OF_AGENT

LOG_STD_ACTIONcmts-vpaGigeリンク状態更
新プロトコルでエ

ラーが発生しまし

た

[chars]4-警告WBCMTS_GIGE-4-LINK_ERROR

サービスリスト

ACLを更新して、
目的のサービスを

正しく定義します

wccp表示されたクロー

ズドサービスの定

義に使用された

WCCPアクセス制
御リストが変更さ

れたため、サービ

スの作成に使用で

きなくなりまし

た。サービスは非

アクティブとして

マークされていま

す。設定をオープ

ンサービスに変更

するか、目的の

サービスが正しく

識別されるように

ACLを更新しま
す。

Failed to derive
service
[chars][chars][chars]
from service-list
[chars]

1-アラートWCCP-1-SERVICELIST
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表示されたWCCP
クライアントの動

作を確認します

wccp表示されたWCCP
クライアントに関

連付けられたサー

ビスが、WCCPで
失われました

Service
[chars][chars][chars]
lost on WCCP client
[chars]

1-アラートWCCP-1-SERVICELOST

---Service
[chars][chars][chars]
invalid access-list
entry seq:[dec]
reason:[chars]

3-エラーWCCP-3-BADACE

LOG_STD_ACTIONwccpプラットフォーム

は、WCCPプラッ
トフォームパラ

メータのデフォル

ト値を設定できま

せんでした。

Failed to set WCCP
platform parameter
defaults 0x[hex]
[chars]

3-エラーWCCP-3-CAP_API_DEF

LOG_STD_ACTIONwccpプラットフォーム

がWCCPプラット
フォームパラメー

タのを読み取るこ

とができませんで

した

Failed to get WCCP
platform parameter
%u [chars]

3-エラーWCCP-3-CAP_API_GET

LOG_STD_ACTIONwccpWCCPプラット
フォームパラメー

タの初期化に失敗

しました。

WCCPプラット
フォームパラメー

タ %uの初期化に
失敗しました

3-エラーWCCP-3-CAP_API_INI

LOG_STD_ACTIONwccpプラットフォーム

がWCCPプラット
フォームパラメー

タを変更できませ

んでした。

Failed to set WCCP
platform parameter
%u to %u [chars]

3-エラーWCCP-3-CAP_API_SET

LOG_STD_ACTIONwccpマスク/ACLのマー
ジに失敗したこと

を示す内部エラー

Mask/ACL merge
failed for the service
[chars] VRF [chars]
service Id [dec]

3-エラーWCCP-3-MASKACLMERGE

4062



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

すべてのプロセス

に利用可能な十分

なメモリがあるこ

とを確認します。

wccpWCCPプロセスが
インターフェイス

固有のサービス情

報を付加できな

かったことを示す

内部エラー

Unable to add
[chars] WCCP
subblock on
interface [chars]

3-エラーWCCP-3-SBADDFAIL

すべてのプロセス

に利用可能な十分

なメモリがあるこ

とを確認します。

wccpWCCPプロセスが
インターフェイス

固有のサービス情

報を保持するため

のメモリを割り当

てることができな

かったことを示す

内部エラー

Unable to allocate
[chars] WCCP
subblock on
interface [chars]

3-エラーWCCP-3-SBCREATEFAIL

LOG_STD_ACTIONwccp表示されたサブブ

ロックデータ構造

の初期化を完了で

きませんでした。

Error initializing
[chars] WCCP
subblock data
structure. [chars]

3-エラーWCCP-3-SBINIT

表示された理由

メッセージを使用

して、WCCPが設
定されたインター

フェイスをルータ

IDとして使用する
ことを拒否した理

由を判断します。

wccpWCCPルータ ID
の決定中に、設定

された送信元イン

ターフェイスが無

視されました。

source-interface
[chars] ignored
[chars]

3-エラーWCCP-3-SIFIGNORED

LOG_STD_NO_ACTIONwccpWCCPは、表示さ
れたWCCPクライ
アントでサービス

を取得しました

Service
[chars][chars][chars]
acquired on WCCP
client [chars]

5-通知WCCP-5-SERVICEFOUND

WCCPサービスの
定義を変更します

wccpWCCPは、表示さ
れたWCCPクライ
アントで不一致の

サービスを拒否し

ました

Service
[chars][chars][chars]
mismatched on
WCCP client [chars]

5-通知WCCP-5-SERVICEMISMATCH
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LOG_STD_ACTIONpolaris-infraIPCセッションの
受信側でエラーが

発生しました

WCMRF proxy IPC
session receive
[chars] fails reason
[chars]

3-エラーWCM_WRP_IPC-3-SESSION_RCV_FAIL

LOG_STD_ACTIONpolaris-infraIPCセッションの
登録失敗

WCMRFプロキシ
の IPCセッション
の登録がエラー

コード 0x[hec]で
失敗しました

3-エラーWCM_WRP_IPC-3-SESSION_REG_FAIL

LOG_STD_ACTIONpolaris-infraIPCセッションの
送信側でエラーが

発生しました

WCMRF proxy IPC
session send [chars]
fails - error code
ox[hec]

3-エラーWCM_WRP_IPC-3-SESSION_SEND_FAIL

LOG_STD_ACTIONpolaris-infraTDLライブラリの
初期化エラー

WCM RF proxy
TDL Library
initialization
failed.rc=[dec]

3-エラーWCM_WRP_IPC-3-TDL_INIT_FAIL

LOG_STD_ACTIONpolaris-infraWCMRFプロキシ
からWCMにリ
レーされるコンテ

ンツを表示します

WCMRFプロキシ
リレーの RF情
報：タイプ 0x[hec]
値 0x[hec]

6-情報WCM_WRP_IPC-6-RF_RELAY_INFO

LOG_STD_ACTIONpolaris-infraWCMRFプロキシ
の IPCセッション
のステータス情報

を表示します

WCMRF proxy IPC
session status:
[chars]

6-情報WCM_WRP_IPC-6-SESSION_STATUS

LOG_STD_ACTIONpolaris-infraIOSRFインフラス
トラクチャのコー

ルバッククライア

ント IDの引数が
無効です

WCM RF proxy
received RF [chars]
callback with wrong
client ID [dec]

3-エラーWCM_WRP-3-INVALID_CLIENT_ID

LOG_STD_ACTIONpolaris-infraIOSRFインフラス
トラクチャを RF
クライアントとし

て追加できません

でした

WCMRFプロキシ
の RFクライアン
トの追加に失敗し

ました。リターン

コード = %u

3-エラーWCM_WRP-3-RF_ADD_CLIENT_FAIL
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LOG_STD_NO_ACTION-このメッセージ

は、JWE復号の失
敗/JSON解析の失
敗を示します。

[chars]3-エラーWEBEXSGW-3-ERROR

LOG_STD_NO_ACTIONsrst-sipwebex-sgwモード
での電話機の登録/
登録解除を示しま

す

[chars]5-通知WEBEXSGW-5-FAILOVER

LOG_STD_NO_ACTION-このメッセージ

は、webex-sgw
ユーザーデータ

ベースの同期イベ

ント（同期開始/同
期成功/同期失敗）
を示します

[chars]5-通知WEBEXSGW-5-SYNC

LOG_STD_ACTIONqfp-swport
keyword:swport

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。QFP
WLCLIENT IPSG
プロキシの初期化

で、IPCインター
フェイスの初期化

エラーが検出され

ました。このよう

な状況下では、
QFP WLCLIENT
IPSGプロキシは機
能しません。

QFP WLCLIENT
IPSG Proxy IPC
interface
initialization failure
result: [dec].

2-クリティカルWLCLIENT_IPSG_PROXY-2-PROXY_IPC_INIT_FAILED

LOG_STD_ACTIONqfp-swport
keyword:swport

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。QFP
WLCLIENT IPSG
プロキシがコント

ロールプレーンか

ら破損したメッ

セージを受信しま

した。このメッ

セージは無視され

ます。

QFP WLCLIENT
IPSGProxy received
bad length message
type [dec]

3-エラーWLCLIENT_IPSG_PROXY-3-PROXY_BAD_MSG
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LOG_STD_ACTIONqfp-swport
keyword:swport

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。QFP
WLCLIENT IPSG
プロキシメッセー

ジ処理で、メッ

セージバッファの

割り当てエラーが

検出されました。

このような状況が

発生した場合、

メッセージは失わ

れます。

QFP WLCLIENT
IPSG Proxy [chars]
message lost due to
message buffer
allocation failure.

3-エラーWLCLIENT_IPSG_PROXY-3-PROXY_IPC_ALLOC_FAILED

LOG_STD_ACTIONqfp-swport
keyword:swport

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。QFP
WLCLIENT IPSG
プロキシのメッ

セージ処理で、

メッセージ送信の

失敗が検出されま

した。このような

状況が発生した場

合、メッセージは

失われます。

QFP WLCLIENT
IPSG Proxy [chars]
message lost due to
message sent failure
result: [dec].

3-エラーWLCLIENT_IPSG_PROXY-3-PROXY_IPC_SEND_FAILED

LOG_STD_ACTIONqfp-swport
keyword:swport

メモリの拡張に失

敗しました。

WLCLIENT IPSG
IPC subtype: [dec]

3-エラーWLCLIENT_IPSG_PROXY-3-WLS_IPSG_MEM_EXTEND_FAILED

LOG_STD_ACTIONqfp-swport
keyword:swport

追加のメモリを要

求できませんでし

た。

WLCLIENT IPSG
IPC subtype: [dec]

3-エラーWLCLIENT_IPSG_PROXY-3-WLS_IPSG_MEM_REQ_FAILED
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LOG_STD_ACTIONqfp-swport
keyword:swport

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。QFP
WLCLIENT IPSG
プロキシがコント

ロールプレーンか

ら無効なメッセー

ジを受信しまし

た。このメッセー

ジは無視されま

す。

QFP WLCLIENT
IPSGProxy received
invalid message type
[dec]

4-警告WLCLIENT_IPSG_PROXY-4-PROXY_INVALID_MSG

LOG_STD_ACTIONqfp-swport
keyword:swport

シスコ内部ソフト

ウェアのエラーで

す。QFP
WLCLIENT IPSG
プロキシがコント

ロールプレーンか

ら無効な長さの

IPCメッセージを
受信しました。こ

のメッセージは無

視されます。

QFP WLCLIENT
IPSG Proxy IPC
invalid length
[dec]:[dec] len [dec]
flags 0x[hec] source
[dec]

4-警告WLCLIENT_IPSG_PROXY-4-PROXY_INVALID_MSG_LEN

LOG_STD_ACTIONcpp-ucodeIPCハンドラの初
期化に失敗しまし

た。

[dec]3-エラーWLS_FQDN_PROXY-3-PROXY_IPC_INIT_FAILED

LOG_STD_ACTIONcpp-ucode無効な IPCメッ
セージサブタイプ

を受信しました。

[hec]4-警告WLS_FQDN_PROXY-4-PROXY_IPC_INVALID_MSG

CGMが正しいイ
メージを実行し、

モジュールが機能

していることを確

認します。

wpanブリッジでWPAN
HAビーコンバー
ジョンを設定でき

ませんでした

Failed to set WPAN
HA beacon version
on bridge for slot
[dec]

2-クリティカルWPAN_HA-2-BEACON_VER_SET_FAIL

CGMが正しいイ
メージを実行し、

モジュールが機能

していることを確

認します。

wpanブリッジから
WPAN HA EUI64
を取得できません

でした

Failed to get WPAN
HA EUI64 from
bridge for slot [dec]

2-クリティカルWPAN_HA-2-EUI64_GET_FAIL
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CGMが正しいイ
メージを実行し、

モジュールが機能

していることを確

認します。

wpanブリッジでWPAN
HA EUI64を設定
できませんでした

Failed to set WPAN
HAEUI64 on bridge
for slot [dec]

2-クリティカルWPAN_HA-2-EUI64_SET_FAIL

CGMが正しいイ
メージを実行し、

モジュールが機能

していることを確

認します。

wpanFailed to set WPAN
HA mode on bridge

Failed to set WPAN
HA mode on bridge
for slot [dec]

2-クリティカルWPAN_HA-2-MODE_SET_FAIL

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONwpanスロットのWPAN
HAの有効化に失
敗しました

Failed to enable
WPAN HA for slot
[dec]

2-クリティカルWPAN_HA-2-PROCESS_ENABLE_FAIL

CGMが正しいイ
メージを実行し、

モジュールが機能

していることを確

認します。

wpanブリッジでWPAN
HA RPLバージョ
ンを設定できませ

んでした

Failed to set WPAN
HA RPL Ver on
bridge for slot [dec]

2-クリティカルWPAN_HA-2-RPL_VER_SET_FAIL

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONwpanソケットを閉じる

ことができません

でした

Failed to close
socket for slot [dec]

2-クリティカルWPAN_HA-2-SOCKET_CLOSE_FAIL

両デバイスの

WPANインター
フェイスの設定を

比較して、違いを

確認します。

wpanアクティブとスタ

ンバイのWPANの
設定が一致しませ

ん両方のデバイス

のWPANの設定が
同じであることを

確認してくださ

い。

Slot [dec] : Wpan
configuration of the
active & standby
does not match.

3-エラーWPAN_HA-3-CONFIG_MISMATCH

CGMが正しいイ
メージを実行し、

モジュールが機能

していることを確

認します。

wpanブリッジでWPAN
HAネイバーを設
定できませんでし

た

Failed to set WPAN
HA NBR on bridge
for slot [dec]

3-エラーWPAN_HA-3-HA_NBR_SET_FAIL

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONwpanイベントを処理で

きません

Slot [dec] : Unable
to process event of
type [dec]

3-エラーWPAN_HA-3-INVALID_EVENT
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ピアの ip-address
に pingします

wpanピアが到達可能で

あることを確認し

ます

Slot [dec] : Unable
to connect to peer%i
via [chars]

3-エラーWPAN_HA-3-PEER_CONNECT_FAIL

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONwpanフェールオーバー

中にプレフィック

スのメトリックを

更新できませんで

した。これがルー

ティング動作に影

響を与える可能性

があります。

Slot [dec] : Failed to
update the metric for
prefix %P/[dec]

3-エラーWPAN_HA-3-PFX_UPDATE_FAILED

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONwpan送信者が受信者と

同じモードです

Slot [dec]: Sender is
in the same mode
[chars] as the
receiver!

3-エラーWPAN_HA-3-SENDER_MODE_SAME

デバイスのWPAN
HAのセッション
IDを共通のセッ
ション IDに変更し
ます。

wpanアクティブとスタ

ンバイのWPAN
HAのセッション
IDが一致しませ
ん。両方のデバイ

スのセッション ID
が同じであること

を確認します。

Slot [dec] : Wpan
HA session id of the
active & standby
does not match.

3-エラーWPAN_HA-3-SESS_MISMATCH

障害の原因を特定

するため、スタン

バイの「show
standby」の出力を
確認します。

wpanスタンバイが、障

害発生時にアク

ティブから引き継

ぐ準備ができてい

ません。

Slot [dec] : Standby
not ready for
failover.

3-エラーWPAN_HA-3-STBY_NOT_READY

LOG_STD_NO_ACTIONwpanWPAN HAモード
がアクティブ/スタ
ンバイに変更され

ました

Current WPAN HA
mode is [chars]

5-通知WPAN_HA-5-MODE_CHANGE

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONwpanスタンバイが、障

害発生時にアク

ティブから引き継

ぐ準備ができてい

ます。

Slot [dec] : Standby
ready for failover.

6-情報WPAN_HA-6-STBY_READY
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LOG_STD_ACTION-WDBでターゲッ
トを作成できませ

ん

Target of type [dec]
failed to be created
in WDB

3-エラーWPM-3-WDB_ADD_FB

LOG_STD_ACTION-WDBでWPM FB
ノードを作成でき

ません

Create WPM FB
node for Target type
[dec] failed in WDB

3-エラーWPM-3-WPM_NODE_CREATE

LOG_STD_ACTION-タイマーイベント

が原因で QoS HA
の調整が中止され

ました

QoS HA
reconcilation aborted
due to timer event

3-エラーWPM-3-WPM_RECONCILE_ABORT

WSMADHCPオプ
ション43メッセー
ジが正しいフォー

マットであること

を確認する必要が

あります。\n\正し
くない場合は、こ

のメッセージを再

度送信します。

-WSMADHCPオプ
ション43メッセー
ジの処理に失敗し

ました。

PROCESSING
FAILED

3-エラーWSMA-3-DHCP_OP43_PROCESS_FAILED

なし。-WSMADHCPオプ
ション43メッセー
ジの処理が成功し

ました。

PROCESSING
DONE

5-通知WSMA-5-DHCP_OP43_PROCESS_DONE
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有効なトラストポ

イントを設定し、

HTTPに接続しま
す

ng-web-infraこのメッセージ

は、HTTPに接続
されているトラス

トポイントが有効

でないか、存在し

ないことを示しま

す。理想的には、

最初にトラストポ

イントを作成して

から、HTTPプロ
セスに接続する必

要があります。ト

ラストポイントが

後で作成された場

合は、HTTPSサー
バーを再起動する

必要があります

\ Trustpoint
associated with
HTTP is either
invalid or does not
exist

3-エラーWSMAN-3-INVALID_TRUSTPOINT

これらのいずれか

のメッセージが繰

り返し表示される

場合は、テクニカ

ルサポート担当者

に連絡してくださ

い。

-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Interface [chars]
Illegal state [chars]
when P4

2-クリティカルX25-2-ILLP4

これが発生しない

ように、サブアド

レスを再度設定し

てください。

-このメッセージ

は、サブアドレス

が設定されている

場合に表示されま

す。このサブアド

レスをインター

フェイスの X.121
アドレスと組み合

わせると、アドレ

スの合計が15文字
の制限を超えま

す。

Interface [chars] x25
address [chars]
subaddress [chars] is
too long

3-エラーX25-3-ADDRESSBAD

---Interface [chars]
X.25 [chars] current
config. retained

3-エラーX25-3-BADCONFIG
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エラーには、試行

された不正なアク

ションが表示され

ます。ユーザーは

設定を確認し、必

要に応じてテクニ

カルサポート担当

者に連絡してくだ

さい。

-ユーザーが不正な

設定をしようとし

ました。

Attempt to [chars].3-エラーX25-3-BADCONFIGATTEMPT

エラーをテクニカ

ルサポート担当者

に報告してくださ

い。

-圧縮操作中に、ス

タッカー圧縮アル

ゴリズムの内部エ

ラーまたはバッ

ファスペースの不

足が発生しまし

た。これは決して

発生しないはずで

す。

Interface [chars] LCI
[dec] low-level stac
compression error

3-エラーX25-3-COMPERR

X.25ルートコマン
ドの DNS置換パ
ターンを修正しま

す

-このメッセージ

は、正規表現置換

ユーティリティ

が、アドレス解決

のためにDNSに送
信されるX.25ホス
ト名パターンに到

達できなかった場

合に表示されま

す。

Error substituting
regular expression
for XOT DNS
destination pattern

3-エラーX25-3-ERR_SUBST_XOT_DNS_DEST

これらのいずれか

のメッセージが繰

り返し表示される

場合は、テクニカ

ルサポート担当者

に連絡してくださ

い。

-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Interface [chars]
LCN [dec] already in
timer queue new
time %#Ta

3-エラーX25-3-INTIMEQ
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LOG_STD_ACTION-このメッセージ

は、無効な設定 ID
が使用されている

場合に表示されま

す。

[dec] is not a valid
X.25 configuration
ID

3-エラーX25-3-INVCFGID

これらのいずれか

のメッセージが繰

り返し表示される

場合は、テクニカ

ルサポート担当者

に連絡してくださ

い。

-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Interface [chars]
Delete: lci [dec] not
found in [chars]
table

3-エラーX25-3-NOLCI

これらのいずれか

のメッセージが繰

り返し表示される

場合は、テクニカ

ルサポート担当者

に連絡してくださ

い。

-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Can't find bfe host
address %i to delete

3-エラーX25-3-NOTFINDBH

プロファイルを参

照する前に、x25
プロファイル

<name>グローバル
サブコマンドを使

用して x25プロ
ファイルを作成お

よび設定します。

-このメッセージ

は、X.25インター
フェイスが、存在

しない \n\ X.25プ
ロファイルを使用

するように設定さ

れている場合に表

示されます。

profile [chars] does
not exist

3-エラーX25-3-PROFILENO
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接続の両端で PVC
の設定を検証し、

必要に応じて再設

定します。

-スイッチドPVCは
接続できません。
The final [chars] text
string in\n\ the
message represents
the state of the PVC.
これらのテキスト

文字列は、show
x25-vcの出力にも
表示されます。詳

細については、

『ルータ製品コマ

ンドリファレン

ス』発行の「show
x25-vc」ドキュメ
ントを参照してく

ださい。

Interface [chars]
PVC [dec] [chars]

3-エラーX25-3-PVCBAD

テクニカルサポー

ト担当者に連絡し

てください。

-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。PBPヘッ
ダーに、非圧縮パ

ケットサイズ

フィールドがあり

ます。各非圧縮パ

ケットサイズは、

このフィールドに

対してチェックさ

れます。

Interface [chars] LCI
[dec]Decompression
size error

3-エラーX25-3-SIZEBAD

テクニカルサポー

ト担当者に連絡し

てください。

-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。PBPヘッ
ダーには同期

フィールドがあり

ます。受信したパ

ケットごとに同期

フィールド 8ビッ
トがチェックされ

ます。

Interface [chars] LCI
[dec]Decompression
sync error. expected
[dec] got [dec]

3-エラーX25-3-SYNCBAD

---Truncating excess
XOT addresses [dec]
returned by DNS

3-エラーX25-3-TRUNCATE_ALT_XOT_DNS_DEST
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ハードウェア構成

を確認するか、テ

クニカルサポート

担当者に連絡して

ください。

-IDBは X25を使用
しておらず、IDB
はCMNSをサポー
トできません。

[chars] : Unable to
identify lower layer
protocol

3-エラーX25-3-UNKNOWNPROT

表示されたメッ

セージをそのまま

コピーし、テクニ

カルサポート担当

者に報告してくだ

さい。

-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。PBPヘッ
ダーのバージョン

フィールドが一致

しません。バー

ジョンは、受信し

たパケットごとに

チェックされま

す。

Interface [chars] LCI
[dec] Compression
Version mismatch
expected [hec]
received [hec]

3-エラーX25-3-VERSIONBAD

LOG_STD_ACTION-This message occurs
when deconfiguring
X.25 service.

[chars]3-エラーX25-3-X25DEENCINV

LOG_STD_ACTION-This message occurs
when configuring an
X.25 service.

[chars]3-エラーX25-3-X25DEENCINV

LOG_STD_RECUR_ACTION-これは、多数の内

部X25エラー状態
に関する一般的な

メッセージです。

メッセージテキス

トには、問題の特

定に使用できる追

加の詳細情報が含

まれています。

Interface [chars]
X.25 internal error
[chars]

3-エラーX25-3-X25INT

プロファイルを参

照する前に、x25
プロファイル

<name>グローバル
サブコマンドを使

用して x25プロ
ファイルを設定し

ます。

-このメッセージ

は、X.25インター
フェイスが、設定

されていないX.25
プロファイルを使

用するように設定

されている場合に

表示されます。

Profile is not
configured

3-エラーX25-3-X25NOCFG
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構成を確認する

か、テクニカルサ

ポート担当者に連

絡してください。

-必要な下位レイヤ

サービスが使用で

きません。

[chars] : Lower layer
protocol is not
available

3-エラーX25-3-X25NOTAVAIL

--これは、XOTに関
連する多数の内部

エラー状態に関す

る一般的なメッ

セージです。メッ

セージテキストに

は、問題の特定に

使用できる追加の

\n\詳細情報が含ま
れています。

XOT internal error
[chars]

3-エラーX25-3-XOTINT

このメッセージが

繰り返し表示され

る場合は、テクニ

カルサポート担当

者に連絡してくだ

さい。

--XOT protocol error
from %i: [chars]

3-エラーX25-3-XOTPROTOCOL
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DTEと DCEのデ
フォルトのフロー

制御パラメータを

確認します。\n\こ
のメッセージが繰

り返し表示される

場合は、テクニカ

ルサポート担当者

に \n\連絡してくだ
さい。

-このメッセージ

は、仮想回線がデ

フォルトの \n\最
大パケットサイズ

を使用して設定さ

れているが、DTE
と DCEに \n\同じ
デフォルト値が設

定されていない場

合に表示されま

す。Mビットが設
定されている \n\
パケットが受信さ

れました。これ

は、より多くの

データがフォロー

しながら、パケッ

トが許可される最

大バイト数を \n\
転送していなかっ

たことを示しま

す。このような一

部のデータパケッ

トは、\n\Mビット
がクリアされてい

る必要がありま

す。メッセージ境

界が失われると、

データ受信者に \n\
問題が発生する可

能性があります。

Interface [chars] VC
[dec] partial data
packet has M-bit set

4-警告X25-4-BADMBIT

これらのいずれか

のメッセージが繰

り返し表示される

場合は、テクニカ

ルサポート担当者

に連絡してくださ

い。

-内部ソフトウェア

エラーが発生しま

した。

Interface [chars]
Unexpected call
[chars] from LLC2

4-警告X25-4-BADUPCALL
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インターフェイス

に有効なクラス A
IPアドレスを設定
するか、またはイ

ンターフェイスの

「encapsulation
x25」コマンドか
ら「bfe」オプショ
ンを削除してくだ

さい。

-X.25BFEモード用
に設定されたイン

ターフェイスに IP
アドレスが設定さ

れていないか、ま

たは IPアドレスが
BFE要件に準拠し
ていないため、

X.121アドレスに
マッピングできま

せん。

Warning: IP address
is missing or
incompatible with
BFE mode

4-警告X25-4-BFEIP

[chars] packet sizes
[dec]/[dec] too large

-インターフェイス

のデフォルトパ

ケットサイズまた

は発信パケットサ

イズファシリティ

の値が大きすぎ

て、平衡型リンク

アクセス手順 \n\
LAPBで伝送でき
ません。

LCI deleted at
interrupt time

4-警告X25-4-DEBUG_LCI

ルータまたは遠方

のホストの設定

を、使用されてい

るカプセル化方式

に一致するように

変更します。

--Interface [chars]
[chars] encapsulation
call from [chars]
partially mapped to
[chars]

4-警告X25-4-PARTIALMAP

--ルータ間のTCP接
続を介してトンネ

リングされている

X.25回線がアング
レースフルにクリ

アされました。

メッセージの最後

の [chars]テキスト
文字列は、2つの
形式のいずれかに

なります。テキス

ト文字列が予期せ

ず \closed\n\の場合

Interface [chars] VC
[dec] TCP
connection [chars]

4-警告X25-4-VCLOSTSYNC
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--このメッセージ

は、接続している

リモートXOTPVC
の重複仕様を使用

して定義された 2
つのローカルXOT
PVCを識別しま
す。

Duplicated remote
PVC data for
{[chars] pvc [dec]}
and {[chars] pvc
[dec]}

4-警告X25-4-XOTPVCDUPLICATE

LOG_STD_NO_ACTIONX25This message
contains X.25 call
record information.

[chars]5-通知X25-5-CALL_RECORD

このメッセージが

頻繁に表示される

場合は、バッファ

プールを変更する

必要があります。

表示されたエラー

メッセージをその

ままコピーし、テ

クニカルサポート

担当者に報告して

ください。

--Interface [chars] LCI
[dec] [chars]

5-通知X25-5-NOBUF

Dビットサポート
なしで再設定して

ください。また

は、\n\圧縮を使用
して実行しようと

しないでくださ

い。

-Dビットサポート
が \n\ LCIに設定さ
れているため、圧

縮は有効ではあり

ません。

Interface [chars] LCI
[dec] PBP
Compression does
not support X25 D
bit

5-通知X25-5-PBPDBIT

X.25保留キューを
10以上に設定しま
す。

-X.25保留キューを
最小値未満に設定

しようとしまし

た。

Interface [chars] LCI
[dec] X25 Hold
queue needs to be at
least default size

5-通知X25-5-PBPHOLDQ
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ネットワーク内の

エンドルータのみ

が圧縮と圧縮解除

を実行するよう

に、ルータを再設

定してください。

-エンドルータ以外

のルータによっ

て、圧縮操作また

は圧縮解除操作が

試行されました。

圧縮と圧縮解除を

実行できるのはエ

ンドルータのみで

す。

Interface [chars] LCI
[dec] End system not
configured for X25
PBP

5-通知X25-5-PBPNOEND

単なる通知メッ

セージです。対応

は不要です

frDLCIに関連付け
られたX.25コンテ
キストの状態が変

更されました

Interface [chars] -
DLCI [dec] X.25
packet layer state
changed to [chars]

5-通知X25-5-UPDOWN

---Interface [chars]
X.25 diagnostic
event [chars] lci
[dec][chars]

7-デバッグX25-7-DIAGEVENT

---Interface [chars]
X.25 Diagnostic
received
[chars][chars]

7-デバッグX25-7-DIAGRX

これは単なる情報

メッセージであ

り、設定のイン

ターフェイスへの

適用は失敗しま

す。詳細について

は、show platform
lowqの出力を確認
してください

c7600-es-platformシステムで作成さ

れたローキューの

数が最大許容制限

である16を超えて
いるため、イン

ターフェイスにこ

れ以上キューを作

成することはでき

ません。

Number of queues
[dec] for the Low
queue sub-block
exceeded the

5-通知X40G_LOWQ-5-MAX_QUEUE_LIMIT_EXCEEDED

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONc7600-es-platformX40G TCAMの重
大なエラー

GTM ERROR:
[chars] [dec]

2-クリティカルX40G-2-TCAM_MGR_CRIT_ERR

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONc7600-es-platformX40G TCAMMGR
インタラクション

エラー

GTM ERROR:
[chars] [dec]

3-エラーX40G-3-TCAM_MGR_ERR

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONc7600-es-platformX40G TCAMハー
ドウェアエラー

GTM HW ERROR:
[chars] [dec]
[[dec]:%05x]

3-エラーX40G-3-TCAM_MGR_HW_ERR
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LOG_STD_SH_TECH_ACTIONc7600-es-platformX40G TCAMイン
ターフェイスパリ

ティエラー

GTM HW ERROR:
[chars] [dec]

3-エラーX40G-3-TCAM_MGR_HW_PERR

リモートコマンド

モジュール

<module#> shプ
ラットフォームソ

フトウェア

xtcammgrインスタ
ンス <NP#>情報

c7600-es-platformNP TCAMエント
リ割り当ての失敗

[chars] NP [dec]
Region Id [dec]

4-警告X40G-4-TCAM_MGR_ALLOC_ERR

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONc7600-es-platformX40G TCAM driver
error

[chars]5-通知X40G-5-TCAM_MGR_INFO

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONxcc音声ソフトウェア

は、音声テレフォ

ニーサービスプロ

バイダーに新しい

シグナリング \n\
インターフェイス

を報告できません

でした

The Voice
Telephony Service
Provider has rejected
our\n\ request to add
this voice interface
[dec]/[dec]:[dec]

3-エラーXCCTSP_VOICE-3-ADDINTRFFAIL

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONxcc音声ソフトウェア

は、内部データ構

造を \n\構築する
ためのメモリを割

り当てることがで

きませんでした。

システムのメモリ

が \n\不足してい
る可能性がありま

す。

No memory is
available to build
any internal data \n\
structure for the
voice software.

3-エラーXCCTSP_VOICE-3-MALLOC
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LOG_STD_SH_TECH_ACTIONxcc音声ソフトウェア

が、音声インター

フェイスデータ構

造を \n\構築する
ためのメモリを割

り当てることがで

きませんでした。

システムのメモリ

が \n\不足してい
る可能性がありま

す。

No memory is
available to build the
voice interface
[dec]:[dec]

3-エラーXCCTSP_VOICE-3-NOMEM

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONxcc音声ソフトウェア

が、音声テレフォ

ニーサービスプロ

バイダーからシグ

ナリングデータ

\n\ブロックを取得
できませんでし

た。\n\システムの
メモリが不足して

いる可能性があり

ます。

No signaling data
block is available to
build the\n\ voice
interface[dec]/[dec]:[dec]
or DSP may not be
present

3-エラーXCCTSP_VOICE-3-NOSDB

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONxcc音声ソフトウェア

が、DSP Resource
Managerから空き
dspの tdmチャネ
ル \n\を取得でき
ませんでした。す

べての \n\ dspが
コールの処理に使

用されたか、\n\
サービスから除外

されました。

XCCTSP failed to
get a free dsp tdm
channel from the
DSP\n\ Resource
Manager DSPRM to
handle an incoming
call

3-エラーXCCTSP_VOICE-3-NOTDMCHNL
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LOG_STD_SH_TECH_ACTIONxcc内部ソフトウェア

障害。このメッ

セージがドロップ

されたコールと同

期して表示される

場合は、\n\フィー
ルドサービス担当

者に連絡してくだ

さい。

Cannot find the
voice data block
which matches\n\ an
asynchronous
response for a call.

3-エラーXCCTSP_VOICE-3-NOVOICEVDEV

LOG_STD_SH_TECH_ACTIONxcc内部ソフトウェア

障害。フィールド

サービス担当者に

連絡してください

Going out of range
for controller
number for the
slot\n\ subslot [dec]
ctrl_num [dec]

3-エラーXCCTSP_VOICE-3-OUTOFRANGE_CTRL

内部ソフトウェア

障害が発生しまし

た。このメッセー

ジがドロップされ

たコールと同期し

て表示される場合

は、\n\フィールド
サービス担当者に

連絡してくださ

い。

xcc指定されたコント

ローラ \n\の dsx0
インターフェイス

が定義されていま

せんが、音声ソフ

トウェアがそれを

使用します。

Undefined dsx0
interface for
controller[dec]

3-エラーXCCTSP_VOICE-3-UNDEFDSX0

内部ソフトウェア

障害が発生しまし

た。このメッセー

ジがドロップされ

たコールと同期し

て表示される場合

は、フィールド

サービス \n\担当者
に連絡してくださ

い。

xcccontroller:groupに
よって定義された

音声インターフェ

イスが音声ソフト

ウェア内でまだ \n\
定義されていませ

んが、このイン

ターフェイスの使

用が \n\試行され
ました。

Invalid voice
interface
slot/controller:group[dec]/[dec]:[dec]

3-エラーXCCTSP_VOICE-3-UNDEFVOICEINTRF

LOG_STD_NO_ACTIONxconnectAn invalid xconnect
configuration or an
error in processing
xconnect
configuration has
occurred.

[chars]3-エラーXCONNECT-3-CONFIG
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LOG_STD_NO_ACTIONxconnectAn illegal event has
been processed by
the xconnect
subsystem.

[chars]3-エラーXCONNECT-3-ILLEGAL

疑似回線インター

フェイスまたはテ

ンプレートから

「vc type」コマン
ドを設定解除し、

xconnectで
「interworking」を
設定します。

xconnect「vc type」コマン
ドは、VPLSでの
み使用することを

目的としていま

す。VPWSの VC
のタイプを指定す

るには、xconnects
で「interworking」
コマンドを使用し

ます。

The 'vc type'
command on
pseudowire
[chars]:%u is
incompatible with
xconnect [chars]
ignored

4-警告XCONNECT-4-VC_TYPE_INCOMPATIBLE

LOG_STD_NO_ACTIONxconnectAn event has
occurred that has
caused the
pseudowire to
change status

[chars]5-通知XCONNECT-5-PW_STATUS

LOG_STD_NO_ACTIONxconnectThe system is
dropping
PW_STATUS
messages because
the status queue is
full

[chars]5-通知XCONNECT-5-PW_STATUS_LOST

LOG_STD_NO_ACTIONxconnectAn event has
occurred that has
caused the xconnect
redundancy facility
to generate a
switchover event to
the specified backup
member

[chars]5-通知XCONNECT-5-REDUNDANCY

LOG_STD_ACTION-不明な SFPが挿入
されました

Unknown SFP
inserted [chars]

3-エラーXCVR-3-UNKNOWN_SFP_INSERTED

---ERRMSG_NOFLAGS3-エラーXDM_CREATE-3-ATOM_TRANS

---ERRMSG_NOFLAGS3-エラーXDM_CREATE-3-VFI

---ERRMSG_NOFLAGS3-エラーXDM_CREATE-3-XCONNECT

---ERRMSG_FLAG_TRACEBACK3-エラーXDR_COMM-3-MPLSOAM
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RPから \clear xdr
linecard\を実行
し、問題のライン

カードで \clear xdr
channel\を実行し
て、エラー状態を

クリアします。問

題が解決しない場

合は、RPと問題の
ラインカードから
\show monitor
event-trace xdr all\
の出力を取得し、

テクニカルサポー

ト担当者に報告し

てください。

XDR_DDTS_COMPONENT何らかのエラー状

態のため、ライン

カードの無効化が

要求されました

Peer in slot [chars]
requested to be
disabled due to:
[chars]. Disabling
linecard

2-クリティカルXDR-2-XDRDISABLEREQUEST

RPから \clear xdr
linecard\を実行
し、問題のライン

カードで \clear xdr
channel\を実行し
て、エラー状態を

クリアします。問

題が解決しない場

合は、RPと問題の
ラインカードから
\show monitor
event-trace xdr all\
の出力を取得し、

テクニカルサポー

ト担当者に報告し

てください。

XDR_DDTS_COMPONENT何らかのエラー状

態のため、ライン

カードの無効化が

要求されました

Client [chars]
requested to be
disabled. [chars]

2-クリティカルXDR-2-XDRLCDISABLEREQUEST

xdrラインカード
を表示します

XDR_DDTS_COMPONENT内部ソフトウェア

エラー。これによ

り、予想外の動作

が生じることがあ

ります。

Incorrect maximum
sequence calculated
[dec] was [dec] for
slot [chars]

3-エラーXDR-3-BADSEQVAL
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表示されたメッ

セージをそのまま

コピーし、テクニ

カルサポート担当

者に報告してくだ

さい。

XDR_DDTS_COMPONENTこの XDRクライ
アントは、外部所

有フィールドがあ

るため、別の ISSU
クライアントに依

存しています。外

部所有フィールド

を所有する ISSU
クライアントはイ

メージにないた

め、XDRクライア
ントはそのクライ

アントが ISSUネ
ゴシエーションを

完了するまで待機

しません。このエ

ラーメッセージの

表示は、欠落して

いるクライアント

をイメージに追加

する作業が必要で

あることを示して

います。

Bypassing FOF
ISSU client [chars]
%u nego for XDR
client [chars] slot
[chars]

3-エラーXDR-3-BYPASSFOFNEGO
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表示されたメッ

セージをそのまま

コピーし、テクニ

カルサポート担当

者に報告してくだ

さい。

XDR_DDTS_COMPONENTISSUFOFクライア
ントの依存関係が

登録されているク

ライアントの ISSU
ネゴシエーション

が失敗しました。

これとリモートス

ロットの依存クラ

イアントは、SSO
モードで相互運用

できません。この

スロットとの情報

の同期は、このク

ライアントおよび

依存するクライア

ントでは行われま

せん。詳細につい

ては、\show xdr
multicast\の出力を
参照してくださ

い。

ISSU negotiation
failed for FOF client
%u for peer [chars]
ISSU peer [dec]

3-エラーXDR-3-CLIENTISSU_FOF_NEGOFAIL

このエラーは、潜

在的なコーディン

グの問題を示して

います。このイ

メージが実行され

るたびに発生する

エラーで、修正す

るにはコード変更

が必要になりま

す。

XDR_DDTS_COMPONENTこの ISSUクライ
アントには、別の

クライアントが所

有する外部フィー

ルドを含むメッ

セージがあり、こ

の依存関係を登録

できませんでし

た。

ISSU client [chars]
[dec] entity [dec]
message [dec]
[chars]

3-エラーXDR-3-CLIENTISSU_FOF_REGERROR
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表示されたメッ

セージをそのまま

コピーし、テクニ

カルサポート担当

者に報告してくだ

さい。

XDR_DDTS_COMPONENTISSUネゴシエー
ションが失敗しま

した。このスロッ

トおよびリモート

スロット上のこの

XDRクライアント
とは、SSOモード
で相互運用できま

せん。このスロッ

トとの情報の同期

は、このクライア

ントおよび依存す

るクライアントで

は行われません。

詳細については、
show xdr multicast
の出力を参照して

ください。

ISSU negotiation
failed for XDR client
[chars] slot [chars]
reason: [chars]

3-エラーXDR-3-CLIENTISSU_NEGOFAIL

このエラーは、潜

在的なコーディン

グの問題を示して

います。このイ

メージが実行され

るたびに発生する

エラーで、修正す

るにはコード変更

が必要になりま

す。

XDR_DDTS_COMPONENTこのクライアント

は、別のクライア

ントの成功した

ISSUネゴシエー
ションに依存して

おり、この依存関

係を登録できませ

んでした

XDR client [chars]
failed ISSU
negotiation result
notification
registration for ISSU
client [chars] [dec]
reason: [chars]

3-エラーXDR-3-CLIENTISSU_NEGOREGERROR

このエラーは、潜

在的なコーディン

グの問題を示して

います。このイ

メージが実行され

るたびに発生する

エラーで、修正す

るにはコード変更

が必要になりま

す。

XDR_DDTS_COMPONENTこのクライアント

は、別のクライア

ントの成功した

ISSUネゴシエー
ションに依存して

おり、不要な場合

にこの依存関係を

登録解除できませ

んでした。

Failed to unregister
ISSU negotiation
result notification
registration for ISSU
client [chars] [dec]
reason: [chars]

3-エラーXDR-3-CLIENTISSU_NEGOUNREGERROR
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\show xdr multicast\
\show xdr client all\
および \show issu
message types [XDR
client ISSU ID]\の
出力を取得しま

す。表示された

メッセージをその

ままコピーし、テ

クニカルサポート

担当者に報告して

ください。

XDR_DDTS_COMPONENT内部エラーです。

これにより、予想

外の動作が生じる

ことがあります。

Attempting to push
send XDR message
[chars] to slots
[chars] via XDR
client

3-エラーXDR-3-CLIENTISSU_PUSHFAIL

このエラーは、

コーディングの問

題を示していま

す。このイメージ

が実行されるたび

に発生するエラー

で、修正するには

コード変更が必要

になります。

XDR_DDTS_COMPONENTこの XDRクライ
アントの ISSUネ
ゴシエーションに

失敗しました。

ISSU client [chars]
[dec] entity [dec]
failed ISSU
registration: [chars]

3-エラーXDR-3-CLIENTISSU_REGERROR

---New m/cast group
slots [chars] has
multiple members
before nego
complete.

3-エラーXDR-3-CLIENTISSUBADGROUP

\show xdr multicast\
\show xdr client all\
および \show issu
message types [XDR
client ISSU ID]\の
出力を取得しま

す。表示された

メッセージをその

ままコピーし、テ

クニカルサポート

担当者に報告して

ください。

XDR_DDTS_COMPONENTこのクライアント

が ISSUを認識し
ていないか、すで

にこのスロットの

ネゴシエーション

を完了しているた

め、XDRがネゴシ
エーションメッ

セージを予期せず

受信しました。こ

れは、このクライ

アントの予想外の

動作の前兆である

可能性がありま

す。

Unexpected nego
msg - slot [chars]
XDR client [chars]
ctxt [dec]

3-エラーXDR-3-CLIENTISSUBADNEGOMSG

4089



推奨処置コンポーネントメッセージの説明メッセージ重大度の意味機能重大度ニーモ

ニック

---Negative padding for
[chars] slots [chars]
msg [dec] padded:
[dec] unpadded:
[dec]

3-エラーXDR-3-CLIENTISSUNEGATIVEPADDING

\show xdr multicast\
\show xdr client all\
および \show issu
message types [XDR
client ISSU ID]\の
出力を取得しま

す。表示された

メッセージをその

ままコピーし、テ

クニカルサポート

担当者に報告して

ください。

XDR_DDTS_COMPONENT内部エラーです。

これにより、予想

外の動作が生じる

ことがあります。

Attempting to push
send XDR message
[dec] to slots [chars]
for [chars] before
nego

3-エラーXDR-3-CLIENTISSUNEGONOTDONE

LOG_STD_ACTIONXDR_DDTS_COMPONENTいずれかのスロッ

トのラインカード

タイプを判別でき

ないため、ローカ

ルスロットとリ

モートスロット間

で使用される ISSU
メッセージの設定

を判別できませ

ん。これは、新し

いラインカードタ

イプが原因の可能

性があります。

Cannot determine
ISSUmessage group
for slot [dec].
Unknown [chars]

3-エラーXDR-3-CLIENTISSUNOMSGGRP
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\show xdr multicast\
\show xdr client all\
および \show issu
message types [XDR
client ISSU ID]\の
出力を取得しま

す。また、表示さ

れたメッセージを

そのままコピー

し、テクニカルサ

ポート担当者に報

告してください。

XDR_DDTS_COMPONENTXDRは、指定され
たクライアントへ

の ISSUネゴシ
エーションメッ

セージの送信に失

敗しました。ス

ロットは ISSU非
対応としてマーク

され、このスロッ

トとの通信はこれ

に基づいて続行さ

れます。ただし、

これは予期しない

動作につながる可

能性があります。

Can't send XDR
client ISSU nego
msg: reason [chars]
slot [chars] XDR
client [chars]

3-エラーXDR-3-CLIENTISSUSENDFAILED

\show xdr multicast\
\show xdr client all\
および \show issu
message types [XDR
client ISSU ID]\の
出力を取得しま

す。また、表示さ

れたメッセージを

そのままコピー

し、テクニカルサ

ポート担当者に報

告してください。

XDR_DDTS_COMPONENTXDRは、表示され
た理由により、リ

モートスロットと

の ISSUネゴシ
エーションを開始

できませんでし

た。スロットは

ISSU非対応として
マークされ、この

スロットとの通信

はこれに基づいて

続行されます。た

だし、これは予期

しない動作につな

がる可能性があり

ます。

Can't start nego:
reason [chars] slot
[chars] XDR client
[chars] sid [dec]

3-エラーXDR-3-CLIENTISSUSTARTNEGOFAIL

LOG_STD_ACTIONXDR_DDTS_COMPONENTクライアントが指

定された長さの制

限を超える XDR
データを送信しよ

うとしたため、送

信が失敗しまし

た。

Data length [dec]
exceeds limit of
[dec] bytes

3-エラーXDR-3-DATA_TOO_LARGE
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LOG_STD_ACTIONXDR_DDTS_COMPONENTこのクライアント

は、XDRによって
データのフラグメ

ント化を制限され

ていますが、この

ようなフラグメン

トが受信されまし

た。

Received an XDR
fragment from client
[chars] slot [chars]
which is not allowed
to send fragments

3-エラーXDR-3-FRAG_CLIENT_NOT_ALLOWED

表示されたメッ

セージをそのまま

コピーし、テクニ

カルサポート担当

者に報告してくだ

さい。

XDR_DDTS_COMPONENT要求された機能タ

イプが無効です。

指定された XDR
クライアントが期

待どおりに機能し

ない可能性があり

ます。

Illegal ISSU
capability type [dec]
for XDR client
[chars]

3-エラーXDR-3-ILLEGAL_CAP_TYPE

表示されたメッ

セージをそのまま

コピーし、テクニ

カルサポート担当

者に報告してくだ

さい。

XDR_DDTS_COMPONENT基本的な前提は、

アクティブ RPと
同じ IOSバージョ
ンを実行している

すべてのピアが、

アクティブ RPと
同じ ISSU機能を
サポートすること

です。これは、そ

のようなピアの 1
つを、すべての機

能をサポートして

いないものとして

マークしようとす

ることです。これ

は、XDR ISSU
コードの前提条件

を破るため、許可

されません。ト

レースバックは、

問題のある XDR
クライアントを示

します。

ISSU capabilities for
peers running same
IOS version must be
supported.

3-エラーXDR-3-ILLEGAL_CAP_VALUE_CHANGE
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イメージを出荷す

る前にコードを修

正する必要があり

ます。そうしない

と、ISSUが破損し
ます。

XDR_DDTS_COMPONENT示された列挙は、

示された理由によ

り ISSUに準拠し
ていません。異な

る IOSバージョン
と相互運用する

と、予期しない動

作が発生します。

Enum for [chars]
[chars] component is
not ISSU-compliant:
[chars]

3-エラーXDR-3-ISSU_ENUM_ERROR

表示されたメッ

セージをそのまま

コピーし、テクニ

カルサポート担当

者に報告してくだ

さい。

XDR_DDTS_COMPONENTISSUネゴシエー
ションが失敗しま

した。このスロッ

トおよびリモート

スロット上のXDR
は相互運用できま

せん。すべての

XDRクライアント
について、このス

ロットとの情報の

同期は許可されま

せん。

ISSU negotiation
failed for XDR slot
[chars] reason:
[chars]

3-エラーXDR-3-ISSU_NEGOFAIL

クライアントを一

部 ISSUサポート
で登録することは

できないため、こ

れは ISSUサポー
トなしで登録され

ますこのメッセー

ジをテクニカルサ

ポート担当者に報

告してください。

XDR_DDTS_COMPONENTこのクライアント

は ISSUを適切に
サポートしていな

いため、ISSUをサ
ポートしていない

クライアントとし

て登録されます。

XDR client [chars]
trying to register
with incomplete
ISSU support.

3-エラーXDR-3-ISSUBADREGPARAMS

表示されたメッ

セージをそのまま

コピーし、テクニ

カルサポート担当

者に報告してくだ

さい。

XDR_DDTS_COMPONENT内部ソフトウェア

エラー -機能ネゴ
シエーションが予

期せず失敗しまし

た。

XDR client [chars]
failed to [chars]
capability/ies due to
[chars]

3-エラーXDR-3-ISSUCAPNEGOFAIL
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表示されたメッ

セージをそのまま

コピーし、テクニ

カルサポート担当

者に報告してくだ

さい。

XDR_DDTS_COMPONENT示された理由によ

り、示されたXDR
ISSUパラメータを
登録できません。

これにより、この

クライアントの

ISSUの動作が停止
し、予期しない動

作が発生する可能

性があります。

Unable to register
XDR ISSU [chars]
reason: [chars]

3-エラーXDR-3-ISSUINITFAIL

表示されたメッ

セージをそのまま

コピーし、テクニ

カルサポート担当

者に報告してくだ

さい。

XDR_DDTS_COMPONENTISSU認識 XDRク
ライアントに、ネ

ゴシエートする機

能がある場合があ

ります。これらの

状態を管理するよ

う XDRに要求で
きますが、そのた

めには関連するす

べてのサポート機

能を提供する必要

があります。この

場合、指定された

クライアントはそ

れを実行していま

せん。

[chars]: [chars]3-エラーXDR-3-MISMATCHED_ISSU_CAPABILITY_INFO
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受け取った IPC
メッセージを受け

取ることを想定し

ていませんでし

た。IPCメッセージ
のサイズが処理で

きる最大サイズを

超えています。こ

れはおそらく、ア

クティブ RPとス
タンバイ RP間の
通信の非互換性問

題が原因です。こ

れをテクニカルサ

ポート担当者に報

告してください。

XDR_DDTS_COMPONENT受信した IPCメッ
セージのサイズが

範囲外です

The IPC message
size is out of bounds
The ipc_msg_size is
: [dec] while the
maximum size we
can handle is the
XDR_IPC_BUFFER_SIZE
: [dec] .

3-エラーXDR-3-MSGSIZEFAIL

---Non-increasing
maximum sequence
[dec] was [dec]
received from slot
[chars]

3-エラーXDR-3-NONINCRSEQ

表示されたメッ

セージをそのまま

コピーし、テクニ

カルサポート担当

者に報告してくだ

さい。

XDR_DDTS_COMPONENT割り込みレベルで

の無効な操作

Invalid operation
[chars] at interrupt
level by XDR client
[chars]

3-エラーXDR-3-ONINT

表示されたメッ

セージをそのまま

コピーし、テクニ

カルサポート担当

者に報告してくだ

さい。

XDR_DDTS_COMPONENTコア XDRクライ
アントの ISSUネ
ゴシエーションに

失敗しました。こ

のスロットおよび

リモートスロット

上のXDRは、SSO
モードで相互運用

できません。この

スロットとの情報

の同期は、XDRク
ライアントでは行

われません。

ISSU negotiation
failed for XDR client
[chars] slot [chars]
reason: [chars]

3-エラーXDR-3-PRIOCLIENTISSU_NEGOFAIL
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---Sending data for pull
client [chars] to
[chars] failed due to
slots [chars] not
being in group
0x[hec] of slots
[chars]

3-エラーXDR-3-PULLSENDFAIL

このエラーの直後

に \show xdr
multicast\の出力を
取得します。表示

されたメッセージ

をそのままコピー

し、テクニカルサ

ポート担当者に報

告してください。

XDR_DDTS_COMPONENTIPC関連の一般的
なエラーが発生し

ました。これによ

り、IPCメカニズ
ムを使用した他の

ピアへのデータ転

送が阻止される可

能性があります。

XDR IPC error on
multicast-group
0x[hec] due to
[chars].

3-エラーXDR-3-XDRIPC

---XDR peer [chars]
bind to group [chars]
was bound to
[chars]: [chars]

3-エラーXDR-3-XDRMCAST_PEER_BINDING

---Invalid XDR
multicast group for
slots [chars]: [chars]

3-エラーXDR-3-XDRMCASTGRPINVALID

\show xdr multicast\
\show xdr client all\
および \show
monitor event-trace
xdr all\の出力を取
得します。表示さ

れたメッセージを

そのままコピー

し、テクニカルサ

ポート担当者に報

告してください。

XDR_DDTS_COMPONENT内部エラーです。

これにより、予想

外の動作が生じる

ことがあります。

Attempt to join
[chars] to [chars]
failed because client
[chars] returned an
error

3-エラーXDR-3-XDRMCASTJOIN
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\show xdr multicast\
\show xdr client all\
および \show
monitor event-trace
xdr all\の出力を取
得します。表示さ

れたメッセージを

そのままコピー

し、テクニカルサ

ポート担当者に報

告してください。

XDR_DDTS_COMPONENT内部エラーです。

これにより、予想

外の動作が生じる

ことがあります。

Client [chars]
returned an invalid
response to a join
request for groups
[chars] and [chars]

3-エラーXDR-3-XDRMCASTJOINREQ

お使いのマシンで

実行される操作の

ために十分なメモ

リがあることを確

認してください。

表示されたメッ

セージをそのまま

コピーし、テクニ

カルサポート担当

者に報告してくだ

さい。

XDR_DDTS_COMPONENTXDRサブシステム
によるメモリの割

り当てに失敗しま

した。これによ

り、XDRの予想外
の動作が生じるこ

とがあります。

XDR failed to
allocate memory
during [chars]
creation.

3-エラーXDR-3-XDRNOMEM

受け取った IPC
メッセージを受け

取ることを想定し

ていませんでし

た。これ以降、IPC
は信頼できませ

ん。表示された

メッセージをその

ままコピーし、テ

クニカルサポート

担当者に報告して

ください。

XDR_DDTS_COMPONENTシーケンス範囲外

の IPCメッセージ
を受信しました

シーケンス範囲外

の IPCメッセージ
を受信しました。
Expected [dec] but
got [dec] from slot
[chars].

3-エラーXDR-3-XDROOS

LOG_STD_NO_ACTIONXDR_DDTS_COMPONENTXDRは、指定され
たピアと通信する

ための IPCポート
を開くのに失敗し

ました

IPCポートを開け
ようとして失敗し

ました。[chars]

4-警告XDR-4-FAILATTEMPTOPENIPCPORT
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\show xdr multicast\
\show xdr client all\
および \show issu
message types [XDR
client ISSU ID]\の
出力を取得しま

す。表示された

メッセージをその

ままコピーし、テ

クニカルサポート

担当者に報告して

ください。

XDR_DDTS_COMPONENTISSU受信の変換を
実行できません。

これは、以前のネ

ゴシエーションの

失敗、または ISSU
対応 XDR接続の
一方が他方と同期

していないことが

原因の可能性があ

ります。

Failed to
rcv_transform
message - from slot
[chars] XDR client
[chars] context [dec]

6-情報XDR-6-CLIENTISSUBADRCVTFM

\show xdr multicast\
\show xdr client all\
および \show issu
message types [XDR
client ISSU ID]\の
出力を取得しま

す。表示された

メッセージをその

ままコピーし、テ

クニカルサポート

担当者に報告して

ください。

XDR_DDTS_COMPONENTISSU送信の変換を
実行できません。

これは、以前のネ

ゴシエーションの

失敗、または ISSU
対応 XDR接続の
一方が他方と同期

していないことが

原因の可能性があ

ります。

Failed to
xmit_transform
message - to slot
[chars] XDR client
[chars] context [dec]

6-情報XDR-6-CLIENTISSUBADTXTFM

\show xdr multicast\
\show xdr client all\
および \show issu
message types [XDR
client ISSU ID]\の
出力を取得しま

す。表示された

メッセージをその

ままコピーし、テ

クニカルサポート

担当者に報告して

ください。

XDR_DDTS_COMPONENTこのセッションを

登録解除できませ

ん。これにより、

再登録時に問題が

発生する可能性が

あるため、報告す

る必要がありま

す。

Failed to unregister
session - XDR client
[chars] slot [chars]
reason [chars]

6-情報XDR-6-CLIENTISSUUNREG
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「show xdr client
all」の出力を比較
して、RPと問題が
報告されている

カードの両方で、

クライアントの登

録ステータスが同

じかどうかを確認

し、クライアント

が両方で存在する

か存在しないかを

確認します。これ

に該当する場合、

また他のエラー

メッセージが表示

されない場合、こ

れは一時的な問題

であり、これ以上

対処する必要はあ

りません。これ以

外の場合、表示さ

れたメッセージを

そのままコピー

し、テクニカルサ

ポート担当者に報

告してください。

XDR_DDTS_COMPONENTXDRクライアント
は、RPカードより
も前に非 RPカー
ドに登録されてい

ます。クライアン

トの登録ステータ

スを急速に切り替

えているときにこ

の問題が発生した

場合は、一時的な

問題の可能性があ

り、自然に解決し

ます。そうでない

場合、クライアン

トのステータスが

予測不能になる可

能性があり、プ

ラットフォームが

ISSU対応の場合、
ISSUネゴシエー
ションが正しく行

われない可能性が

あります。

Client [chars] has
registered on slot
[chars] before RP.

6-情報XDR-6-CLIENTNOTREGONRP

\show xdr multicast\
\show xdr client all\
および \show issu
message types [XDR
client ISSU ID]\の
出力を取得しま

す。表示された

メッセージをその

ままコピーし、テ

クニカルサポート

担当者に報告して

ください。

XDR_DDTS_COMPONENT着信 XDRヘッ
ダーで ISSU変換
を実行できませ

ん。メッセージは

無視されます

Failed to
rcv_transform
message - slot
[chars] reason:
[chars]

6-情報XDR-6-ISSUBADRCVTFM
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\show xdr multicast\
\show xdr client all\
および \show issu
message types [XDR
client ISSU ID]\の
出力を取得しま

す。表示された

メッセージをその

ままコピーし、テ

クニカルサポート

担当者に報告して

ください。

XDR_DDTS_COMPONENT発信 XDRヘッ
ダーで ISSU変換
を実行できませ

ん。メッセージは

無視されます

Failed to
xmit_transform
message - slot
[chars] reason
[chars]

6-情報XDR-6-ISSUBADTXTFM

「アクションは不

要です。このメッ

セージは、異なる

イメージを同時に

実行することによ

り、特定の機能が

低下する可能性が

あることを示して

います。

XDR_DDTS_COMPONENTリモートスロット

はこの ISSUクラ
イアントをサポー

トしていません。

ソフトウェアは、

クライアント機能

をローカルで削減

してSSOモードで
続行するか、必要

に応じてリモート

ピアを強制的に

RPRモードにする
ことで、これを処

理します。これ

は、ISSU対応シス
テムで予期される

動作です。

XDR client [chars]
absent on slot
[chars].クライアン
トの機能が影響を

受ける可能性があ

ります。

6-情報XDR-6-ISSUCLIENTABSENT

障害の原因は CEF
プッシュクライア

ントの無効なコン

テキストで、ISSU
のアップグレード

中に発生した場合

は、無視しても問

題ありません。そ

れ以外の場合：
LOG_STD_ACTION

XDR_DDTS_COMPONENT示された理由によ

り、XDRメッセー
ジがドロップされ

ました。

XDR for client
[chars] dropped
slots:[chars] from
slot:[chars]
context:%u
length:%u

6-情報XDR-6-XDRINVALIDHDR
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メッセージが ISSU
のアップグレード

中に発生した場

合、無視しても問

題ありません。そ

れ以外の場合：
LOG_STD_ACTION

XDR_DDTS_COMPONENT示された理由によ

り、XDR ISSUネ
ゴシエーション

メッセージがド

ロップされまし

た。

XDR ISSU
negotiation message
for client [chars]
dropped

6-情報XDR-6-XDRINVALIDHDRISSU

このエラーの直後

に、\show xdr
multicast\および
\show xdr linecard\
の出力を取得しま

す。表示された

メッセージをその

ままコピーし、テ

クニカルサポート

担当者に報告して

ください。

XDR_DDTS_COMPONENTIPC関連の一般的
なエラーが発生し

ました。これによ

り、IPCメカニズ
ムを使用した他の

ピアへのデータ転

送が阻止される可

能性があります。

XDR IPC error
occurred for peer in
slot [chars] due to
[chars][chars].

6-情報XDR-6-XDRIPCPEER

XDRクライアント
のコアへの登録を

禁止する障害が発

生しました。表示

されたメッセージ

をそのままコピー

し、テクニカルサ

ポート担当者に報

告してください。

XDR_DDTS_COMPONENTXDRが機能してい
ません。

XDR mcast
subsystem
initilisation error:
[chars]

6-情報XDR-6-XDRMCASTINIT

XDRクライアント
のコアへの登録を

禁止する障害が発

生しました。表示

されたメッセージ

をそのままコピー

し、テクニカルサ

ポート担当者に報

告してください。

XDR_DDTS_COMPONENT上記の XDRクラ
イアントの登録に

失敗しました。

XDR failed to
register [chars] client
due to [chars]

6-情報XDR-6-XDRREGISTRATION

---ERRMSG_NOFLAGS3-エラーXIPC-3-LDP
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これが設定によっ

て生じていること

を確認します。そ

うではなく、この

メッセージの頻度

が悪意のあるもの

の可能性を示唆し

ている場合、TAC
セキュリティサ

ポートに直ちに連

絡してください

-外部XMCPクライ
アント接続が拒否

されました。これ

は、例えば
<CmdBold>max-clients<NoCmdBold>
や
<CmdBold>allow-list<NoCmdBold>
などの有効な設定

理由が原因の可能

性があります。ま

たは、認証の失敗

やDOS攻撃の防止
などの保護メカニ

ズムがトリガーさ

れたことを示して

いる可能性があり

ます。

Client [chars]/[chars]
denied: [chars]

4-警告XMCP-4-CLIENT_DENIED

---Received error
response %u [chars]
from client
[chars]/[chars]

4-警告XMCP-4-CLIENT_ERR_RSP

LOG_STD_NO_ACTION-XMCPクライアン
トが接続または切

断されました。

Client [chars]/[chars]
is [chars]: [chars]

5-通知XMCP-5-CLIENT_CHANGE

他のシステムアク

ティビティを減ら

してメモリの使用

を軽減します。状

況に応じて、より

大容量のメモリ構

成にアップグレー

ドします。

ipv6IPv6プロセスを開
始できませんでし

た。このマシンは

IPv6パケットを処
理できません。

[chars]3-エラーXMPP-3-MEMORY
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システムメモリで

他のメモリ割り当

てエラーを確認

し、\n\テクニカル
サポートに連絡し

て問題を解決して

ください。IOSエ
ラーが発生してい

ない場合は、\n\
ネットワークデバ

イスのメモリの

アップグレードが

必要になる場合が

あります。

xmppXMPPサブシステ
ムで、この操作を

完了するために必

要な \n\メモリの
取得中に問題が発

生しました。

[chars]3-エラーXMPP-3-MEMORY

コードを確認し、

別のプロセスの \n
コンテキストで、

この APIを呼び出
さないようにして

ください。

infra-xoslibxos_dm_dispatch
APIが、\nその
XDMの所有者で
ないプロセスに

よって呼び出され

ました。XDMイ
ンスタンスを作成

するプロセスの

み、これを所有で

きます。

xos_dm_dispatch
API cannot be called
that does not own
the XDM xdm pid:
[dec] current pid:
[dec]

7-デバッグXOS-7-XOS_DM_DISPATCH

コードを確認し、

別のプロセスの \n
コンテキストで、

この APIを呼び出
さないようにして

ください。

infra-xoslibxos_dm_wait API
が、その \n XDM
の所有者でないプ

ロセスによって呼

び出されました。

XDMインスタン
スを作成するプロ

セスのみ、これを

所有できます。

xos_dm_wait API
cannot be called by
a process that does
not own the XDM
xdm pid: [dec]
current pid: [dec]

7-デバッグXOS-7-XOS_DM_WAIT
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コードを確認し、

別のプロセスの \n
コンテキストで、

この APIを呼び出
さないようにして

ください。

infra-xoslibxos_dm_xdispatch
APIが、\nその
XDMの所有者で
ないプロセスに

よって呼び出され

ました。XDMイ
ンスタンスを作成

するプロセスの

み、これを所有で

きます。

xos_dm_xdispatch
API cannot be called
that does not own
the XDM xdm pid:
[dec] current pid:
[dec]

7-デバッグXOS-7-XOS_DM_XDISPATCH

コードを確認し、

割り込みパスでこ

の APIを使用しな
いようにしてくだ

さい

infra-xoslibXOS APIが割り込
みパスで呼び出さ

れました。これは

現在サポートされ

ていません。

XOS APIを割り込
みパスで呼び出す

ことはできません

7-デバッグXOS-7-XOS_ONINT

タイマーに設定さ

れている有効期限

タイマー値の設定

を確認してくださ

い。また、一部の

OS\nインフラスト
ラクチャでは、タ

イマーハンドラが

\n予想よりも早く
呼び出されるよう

に、有効期限を切

り上げることがで

きます

infra-xoslibXOSタイマーハン
ドラが \nタイマー
の有効期限値より

も前に呼び出され

ました

XOS timer expired
earlier than expected
expiration time
tree:%p
time:[dec].[dec]

7-デバッグXOS-7-XOS_STUCK_TMR

LOG_STD_ACTIONflexible-netflow指定されたサブブ

ロックデータ構造

の初期化を完了で

きませんでした。

Error initializing
[chars] subblock
data structure.
[chars]

3-エラーXXX-3-SBINIT

LOG_STD_ACTIONpolaris-dmi-infraonepを無効にしよ
うとしたときにエ

ラーが発生しまし

た。

onepの無効化中に
エラーが発生しま

した

3-エラーYANG_INFRA-3-DISABLE_ONEP
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LOG_STD_ACTIONpolaris-dmi-infraonepを有効にしよ
うとしたときにエ

ラーが発生しまし

た。

onepの有効化中に
エラーが発生しま

した

3-エラーYANG_INFRA-3-ENABLE_ONEP

show memoryゾーンゾーンの通知操作

でデータ \n\プ
レーンを更新でき

ませんでした。そ

のため、\n\オブ
ジェクト内のゾー

ン情報のアプリ

ケーションはデー

タプレーンに適用

されません。ま

た、一般的な分類

が、ゾーンの特定

と、\n\アプリケー
ションに関して一

貫性のない構成を

レンダリングする

ゾーンへのバイン

ドに失敗した可能

性も \n\ありま
す。

Zone [chars]
[chars][chars]
[chars] failed to
notify the data plane

4-警告ZONE-4-API

show runningゾーンこの通知は、ゾー

ンのスマートライ

センスを \n\有効
にする必要がある

ことを示していま

す

License smart enable
と zone-license
enableを最初に有
効にする必要があ

ります

4-警告ZONE-4-LICENSE

show runningゾーンvrfがインターフェ
イスから削除され

るため、ゾーンの

通知がインター

フェイスから \n\
削除されます

Zone security [chars]
is removed due to
VRF config change
on interface [chars]

6-情報ZONE-6-CONFIG
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その他の参考資料

シスコのテクニカルサポート

エラーメッセージの推奨される対処法として、シスコのテクニカルサポートに連絡するように記載されている場合は、

Technical Assistance Center（TAC）に問題を報告してください。

リンク説明

https://www.cisco.com/c/en/us/support/index.htmlシスコのサポートWebサイトでは、シスコの製品やテク
ノロジーに関するトラブルシューティングにお役立ていた

だけるように、マニュアルやツールをはじめとする豊富な

オンラインリソースを提供しています。

お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を入手するた

めに、Cisco Notification Service（Field Noticeからアクセ
ス）、Cisco Technical Services Newsletter、Really Simple
Syndication（RSS）フィードなどの各種サービスに加入で
きます。

シスコのサポートWebサイトのツールにアクセスする際
は、Cisco.comのユーザ IDおよびパスワードが必要です。

4106

https://www.cisco.com/c/en/us/support/index.html
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翻訳について
このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては
、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている
場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容につい
ては米国サイトのドキュメントを参照ください。


