	QoS：分類コンフィギュレーション ガイド（Cisco IOS XE Gibraltar 16.10.x 向け）
	目次
	最初にお読みください
	IPv6 Quality of Service
	機能情報の確認
	IPv6 Quality of Service に関する情報
	QoS for IPv6 の実装方針
	IPv6 でのパケット分類

	IPv6 Quality of Service の設定方法
	IPv6 ネットワークでのトラフィックの分類
	IPv6 パケットのマーキング基準の指定
	IPv6 トラフィック フローを管理するための一致基準の使用

	IPv6 Quality of Service の設定例
	例：シスコ エクスプレス フォワーディング スイッチングの確認
	例：パケット マーキング基準の確認
	例：DSCP 値のマッチング

	その他の参考資料
	IPv6 Quality of Service の機能情報

	IPv6 QoS：MQC Packet Classification
	機能情報の確認
	IPv6 QoS：MQC Packet Classification に関する情報
	QoS for IPv6 の実装方針
	IPv6 でのパケット分類

	IPv6 QoS：MQC Packet Classification の設定方法
	IPv6 ネットワークでのトラフィックの分類
	IPv6 トラフィック フローを管理するための一致基準の使用
	サービス ポリシーの確認

	IPv6 QoS：MQC Packet Classification の設定例
	例：DSCP 値のマッチング

	その他の参考資料
	IPv6 QoS：MQC Packet Classification の機能情報

	レイヤ 3 パケット長に基づくパケット分類
	機能情報の確認
	レイヤ 3 パケット長に基づくパケット分類の前提条件
	レイヤ 3 パケット長に基づくパケット分類の制約事項
	レイヤ 3 パケット長に基づくパケット分類に関する情報
	MQC とレイヤ 3 パケット長に基づくパケット分類

	レイヤ 3 パケット長に基づくパケット分類の設定方法
	レイヤ 3 パケット長に基づいて照合するためのクラス マップの設定
	ポリシー マップのインターフェイスへの接続
	レイヤ 3 パケット長分類設定の確認
	トラブルシューティングのヒント


	レイヤ 3 パケット長に基づくパケット分類の設定例
	一致基準としてのレイヤ 3 パケット長の設定例
	レイヤ 3 パケット長設定の確認例

	その他の参考資料
	レイヤ 3 パケット長に基づくパケット分類の機能情報

	IPv6 QoS：MQC Packet Marking/Remarking
	機能情報の確認
	IPv6 QoS：MQC Packet Marking/Remarking に関する情報
	QoS for IPv6 の実装方針
	IPv6 ネットワークでのポリシーおよびクラスベース パケット マーキング
	IPv6 環境でのトラフィック ポリシング

	IPv6 QoS：MQC Packet Marking/Remarking の指定方法
	IPv6 パケットのマーキング基準の指定

	IPv6 QoS：MQC Packet Marking/Remarking の設定例
	例：パケット マーキング基準の確認

	その他の参考資料
	IPv6 QoS：MQC Packet Marking/Remarking の機能情報

	ネットワーク トラフィックのマーキング
	機能情報の確認
	ネットワーク トラフィック マーキングに関する前提基準
	ネットワーク トラフィック マーキングに関する制約事項
	ネットワーク トラフィックのマーキングに関する情報
	ネットワーク トラフィックにマーキングする目的
	ネットワーク トラフィックにマーキングする利点
	トラフィック属性をマークする方法
	set コマンドを使用してトラフィック属性をマークする
	トラフィック マーキングの手順フローチャート

	トラフィック属性のマーキング方式
	set コマンドの使用

	MQC とネットワーク トラフィック マーキング
	トラフィックの分類とトラフィック マーキングの比較

	ネットワーク トラフィックのマーキング方法
	ネットワーク トラフィックにマーキングするためのクラス マップの作成
	ネットワーク トラフィックにマーキングするためのテーブル マップの作成
	QoS 機能をネットワーク トラフィックに適用するためのポリシー マップの作成
	次の作業

	ポリシー マップのインターフェイスへの接続

	ネットワーク トラフィックにマーキングするための設定例
	例：ネットワーク トラフィックをマーキングするためのクラス マップの作成
	QoS 機能をネットワーク トラフィックに適用するためのポリシー マップの作成例
	例：ポリシー マップをインターフェイスに適用する

	ネットワーク トラフィックのマーキングに関する追加情報
	ネットワーク トラフィック マーキングの機能情報

	ネットワーク トラフィックの分類
	機能情報の確認
	ネットワーク トラフィックの分類に関する情報
	ネットワーク トラフィックを分類する目的
	ネットワーク トラフィックの分類に関する制約事項
	ネットワーク トラフィックを分類する利点
	MQC とネットワーク トラフィックの分類
	ネットワーク トラフィック分類の Match コマンドと一致基準
	トラフィックの分類とトラフィック マーキングの比較

	ネットワーク トラフィックの分類方法
	ネットワーク トラフィックの分類のためのクラス マップの作成
	QoS 機能をネットワーク トラフィックに適用するためのポリシー マップの作成
	次の作業

	ポリシー マップのインターフェイスへの接続

	ネットワーク トラフィックを分類するための設定例
	ネットワーク トラフィックの分類のためのクラス マップの作成例
	QoS 機能をネットワーク トラフィックに適用するためのポリシー マップの作成例
	ポリシー マップをインターフェイスに適用する例

	その他の参考資料
	ネットワーク トラフィックの分類の機能情報

	クラスベース イーサネット CoS マッチングおよびマーキング
	機能情報の確認
	クラスベース イーサネット CoS マッチングおよびマーキングの前提条件
	クラスベース イーサネット CoS マッチングおよびマーキングに関する情報
	レイヤ 2 CoS 値

	クラスベース イーサネット CoS マッチングおよびマーキングの設定方法
	クラスベース イーサネット CoS マッチングの設定
	クラスベース イーサネット CoS マーキングの設定

	クラスベース イーサネット CoS マッチングおよびマーキングの設定例
	例：クラスベース イーサネット CoS マッチングの設定
	例：クラスベース イーサネット CoS マーキング

	クラスベース イーサネット CoS マッチングおよびマーキングに関する追加情報
	クラスベース イーサネット CoS マッチングおよびマーキングの機能情報

	分類とマーキングのための QoS グループの照合と設定
	機能情報の確認
	分類とマッチングのための QoS グループの照合と設定の前提条件
	分類とマーキングのための QoS グループの照合と設定の制約事項
	分類とマーキングのための QoS グループの照合と設定に関する情報
	QoS グループ値
	MQC と QoS グループ値に基づくトラフィックの分類とマーキング

	分類とマーキングのための QoS グループの照合と設定の設定方法
	QoS グループ値に基づいて照合するためのクラス マップの設定
	QoS グループ値を使用したポリシー マップの作成
	ポリシー マップのインターフェイスへの接続

	分類とマーキングのための QoS グループの照合と設定の設定例
	例：分類とマーキングのための QoS グループの照合と設定

	分類とマーキングのための QoS グループの照合と設定に関する追加情報
	分類とマーキングのための QoS グループの照合と設定の機能情報

	VPN 用 Quality of Service
	機能情報の確認
	バーチャル プライベート ネットワーク用 Quality of Service に関する情報
	VPN 用 QoS

	VPN 用 QoS の設定方法
	IPsec VPN を使用した場合の QoS の設定

	VPN 用 QoS の設定例
	IPsec VPN を使用した場合の QoS の設定例

	VPN 用 QoS に関する追加情報
	VPN 用 QoS の機能情報

	QoS Match VLAN
	機能情報の確認
	Match VLAN に関する情報
	QoS Match VLAN

	Match VLAN の設定方法
	VLAN 単位のネットワーク トラフィックの分類

	Match VLAN の設定例
	例：VLAN 単位のネットワーク トラフィックの分類

	QoS for Match VLAN に関する追加情報
	QoS for Match VLAN の機能情報

	dVTI 用インバウンド ポリシー マーキング
	機能情報の確認
	dVTI 用インバウンド ポリシー マーキングの前提条件
	dVTI 用インバウンド ポリシー マーキングの制約事項
	dVTI 用インバウンド ポリシー マーキングに関する情報
	インバウンド ポリシー マーキング
	ダイナミック仮想トンネル インターフェイスの概要
	セキュリティ アソシエーションと dVTI

	dVTI 用インバウンド ポリシー マーキングの使用方法
	ポリシー マップの作成
	ポリシー マップの dVTI への適用

	dVTI 用インバウンド ポリシー マーキングの設定例
	例 1
	例 2：入力ポリシー マーキングの設定

	その他の参考資料
	dVTI 用インバウンド ポリシー マーキングの使用に関する機能情報

	GRE トンネルの QoS トンネル マーキング
	機能情報の確認
	GRE トンネルの QoS トンネル マーキングの前提条件
	GRE トンネルの QoS トンネル マーキングの制約事項
	GRE トンネルの QoS トンネル マーキングに関する情報
	GRE の定義
	GRE トンネル マーキングの概要
	GRE トンネル マーキングと MQC
	GRE トンネル マーキングと DSCP 値または IP precedence 値
	GRE トンネル マーキングの利点
	GRE トンネル マーキングとトラフィック ポリシング
	GRE トンネル マーキングの値


	GRE トンネルのトンネル マーキングの設定方法
	クラス マップの設定
	ポリシー マップの作成
	インターフェイスまたは VC へのポリシー マップのアタッチ
	GRE トンネルのトンネル マーキングの設定の確認
	トラブルシューティングのヒント


	GRE トンネルの QoS トンネル マーキングの設定例
	例：GRE トンネルのトンネル マーキングの設定
	例：GRE トンネルのトンネル マーキング設定の確認

	その他の参考資料
	GRE トンネルの QoS トンネル マーキングの機能情報

	QoS for dVTI
	機能情報の確認
	QoS dVTI の制約事項
	QoS for dVTI に関する情報
	QoS for dVTI の設定例
	dVTI 用の 2 レイヤ レート LLQ の例
	dVTI 用の帯域幅保証付き 2 レイヤ レート LLQ の例
	3 レイヤ QoS for dVTI の例

	その他の参考資料
	QoS for dVTI の機能情報

	MPLS EXP の分類とマーキング
	機能情報の確認
	MPLS EXP の分類とマーキングの前提条件
	MPLS EXP の分類とマーキングの制約事項
	MPLS EXP の分類とマーキングに関する情報
	MPLS EXP の分類とマーキングの概要
	MPLS 実験フィールド
	MPLS EXP の分類とマーキングのメリット

	MPLS EXP の分類とマーキングの方法
	MPLS カプセル化パケットの分類
	インポーズされたすべてのラベルの MPLS EXP のマーキング
	ラベル スイッチド パケットでの MPLS EXP のマーキング
	条件付きマーキングの設定

	MPLS EXP の分類とマーキングの設定例
	例：MPLS カプセル化パケットの分類
	例：インポーズされたすべてのラベルでの MPLS EXP のマーキング.
	例：ラベル スイッチド パケットの MPLS EXP のマーキング
	例：条件付きマーキングの設定

	その他の参考資料
	MPLS EXP の分類とマーキングの機能情報


