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第 1 章

NCS5500シリーズ固定ポートルータの概要

• NCS 5500シリーズ固定ポートルータ（1ページ）
•モジュラポートアダプタ（4ページ）
• GNSSポート（14ページ）
•外部アラーム入力（16ページ）

NCS 5500シリーズ固定ポートルータ
Cisco NCS 5500シリーズ固定ポートルータには次のルータがあります。

これらのルータでサポートされるトランシーバとケーブルを確認するには、Cisco Transceiver
Modules Compatibility Informationを参照してください。

（注）

• NCS-5501：固定ポートの高密度 1ラックユニットフォームファクタルータです。ポート
密度として、それぞれが 1ギガビットイーサネットまたは 10ギガビットイーサネットを
サポートできる 48個の SFP/SFP+ポート、およびそれぞれが 10ギガビットイーサネット
（ケーブルブレークアウト経由）、40ギガビットイーサネットまたは100ギガビットイー
サネットトランシーバをサポートできる6個のQSFP+/QSFP28ポートをサポートします。

• NCS-5501-SE：固定ポートの高密度 1ラックユニットフォームファクタルータです。そ
れぞれが 1ギガビットイーサネットまたは 10ギガビットイーサネットをサポートできる
40個の SFP/SFP+ポート、およびそれぞれが 10ギガビットイーサネット（ケーブルブ
レークアウト経由）、40ギガビットイーサネットまたは 100ギガビットイーサネットト
ランシーバをサポートできる 4個のQSFP+/QSFP28ポートをサポートします。ルータは、
24個の DWDM SFP+ポートをサポートできます。このルータには、大規模なプレフィッ
クスをサポートするための TCAMが追加されています。

• NCS-55A1-48Q6H：固定ポートの高密度1ラックユニットフォームファクタルータです。
それぞれが 1ギガビットイーサネットまたは 10ギガビットイーサネットまたは 25ギガ
ビットイーサネットをサポートできる 48個の SFP/SFP+/SFP28Gポート、およびそれぞれ
が 10/25ギガビットイーサネット（ケーブルブレークアウト経由）、40ギガビットイーサ
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ネットまたは 100ギガビットイーサネットトランシーバをサポートできる 6個の
QSFP+/QSFP28ポートをサポートします。

• NCS-55A1-24Q6H-S：固定ポートの高密度 1ラックユニットフォームファクタルータで
す。それぞれが 1ギガビットイーサネットまたは 10ギガビットイーサネットに対応でき
る 48 x SFP/SFP +ポートをサポートします。これらの 48ポートのうち、最後の 24ポート
は25ギガビットイーサネットをサポートします。また、それぞれが10/25ギガビットイー
サネット（ケーブルブレイクアウト経由）、40ギガビットイーサネット、または100ギガ
ビットイーサネットトランシーバをサポートできる 6個の QSFP+/QSFP28ポートを備え
ています。

• NCS-55A1-24Q6H-SS：固定ポートの高密度 1ラックユニットフォームファクタルータで
す。それぞれが 1ギガビットイーサネットまたは 10ギガビットイーサネットに対応でき
る 48 X SFP/SFP+ポートをサポートします。これらの 48ポートのうち、最後の 24ポート
は25ギガビットイーサネットをサポートします。また、それぞれが10/25ギガビットイー
サネット（ケーブルブレイクアウト経由）、40ギガビットイーサネット、または100ギガ
ビットイーサネットトランシーバをサポートできる 6個の QSFP+/QSFP28ポートを備え
ています。すべてのポートはMACSecが有効になっています。このシャーシは、ポート側
吸気取り付けの構成のみをサポートしています。また、データ伝送速度が 1 Gの場合、
MACSecを有効にすることはできません。

• NCS-55A1-36H-S：固定ポートの高密度 1ラックユニットフォームファクタルータです。
ポート密度として、それぞれが 10 GE（ケーブルブレークアウト経由）、25 GE（ケーブ
ルブレークアウト経由）、40 GE（QSFP+）、または 100 GE（QSFP28）トランシーバを
サポートできる 36個のQSFPポートをサポートします。ルータは、QSFP-to-SFPアダプタ
（QSA）と 10 GE SFP+（SR、SR-S、LR、および LR-S）もサポートします。

• NCS-55A1-36H-SE-S：固定ポートの高密度 1ラックユニットフォームファクタルータで
す。ポート密度として、それぞれが10GE（ケーブルブレークアウト経由）、25GE（ケー
ブルブレークアウト経由）、40 GE（QSFP+）、または 100 GE（QSFP28）トランシーバ
をサポートできる 36個のQSFPポートをサポートします。ルータは、QSFP-to-SFPアダプ
タ（QSA）と 10 GE SFP+（SR、SR-S、LR、および LR-S）もサポートします。このルー
タには、大規模なプレフィックスをサポートするための TCAMが追加されています。

• NCS-55A1-24H：固定ポートの高密度 1ラックユニットフォームファクタルータです。
ポート密度として、それぞれが 10 GE（ケーブルブレークアウト経由）、25 GE（ケーブ
ルブレークアウト経由）、40GE（QSFP+）、50GE（ケーブルブレークアウト経由）、ま
たは 100 GE（QSFP28）トランシーバをサポートできる 24個のQSFPポートをサポートし
ます。ルータは、QSFP-to-SFPアダプタ（QSA）と 1 GE SFP（GLC-SX-MMD、
GLC-LH-SMD）および10 GE SFP+（SR、SR-S、LR、および LR-S）もサポートします。

• NCS -5502：固定ポートの高密度 2ラックユニットフォームファクタルータです。それ
ぞれが 10 GE（ケーブルブレークアウト経由）、40 GEまたは 100 GEトランシーバをサ
ポートできる 48個の QSFPポートをサポートします。ルータは、QSFP-to-SFPアダプタ
（QSA）と 10 GE SFP+（SR、SR-S、LR、および LR-S）もサポートします。

• NCS-5502-SE：固定ポートで高密度、48個のQSFPポートをサポートする 2ラックユニッ
トフォームファクタルータです。各QSFPポートは、10GE（ケーブルブレイクアウト経
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由）、40GE、または 100GEの各トランシーバをサポートできます。このルータには、大
規模なプレフィックスをサポートするための TCAMが追加されています。ルータは、
QSFP-to-SFPアダプタ（QSA）と 10 GE SFP+（SR、SR-S、LR、および LR-S）もサポート
します。

• NCS-55A2-MOD-S：固定ポートの高密度 2ラックユニットフォームファクタルータで
す。1ギガビットイーサネットまたは 10ギガビットイーサネットをサポートできる 24個
の SFP/SFP+ポート、および 1ギガビットイーサネット、10ギガビットイーサネット、
または 25ギガビットイーサネットをサポートできる 16個の SFP/SFP+/SFP28ポートをサ
ポートします。ルータは、最大 2つのモジュラポートアダプタ（MPA）もサポートして
います。「モジュラポートアダプタ（4ページ）」の項を参照してください。

• NCS-55A2-MOD-HD-S：固定ポートの温度耐性に優れた 2ラックユニットフォームファ
クタルータです。1ギガビットイーサネットまたは 10ギガビットイーサネットをサポー
トできる 24個の SFP/SFP+ポート、および 1ギガビットイーサネット、10ギガビット
イーサネット、または25ギガビットイーサネットをサポートできる16個のSFP/SFP+/SFP28
ポートをサポートします。ルータは、最大 2つのモジュラポートアダプタ（MPA）もサ
ポートしています。「モジュラポートアダプタ（4ページ）」の項を参照してください。

一般温度対応のMPAを NCS-55A2-MOD-HD-Sルータに取り付け
た場合、ルータは一般温度対応仕様で動作します。

（注）

• NCS-55A2-MOD-SE-S：固定ポートの高密度 2ラックユニットフォームファクタルータ
です。1ギガビットイーサネットまたは 10ギガビットイーサネットをサポートできる 24
個のSFP/SFP+ポート、および 1ギガビットイーサネット、10ギガビットイーサネット、
または 25ギガビットイーサネットをサポートできる 16個の SFP/SFP+/SFP28ポートをサ
ポートします。ルータは、最大 2つのモジュラポートアダプタ（MPA）もサポートして
います。「モジュラポートアダプタ（4ページ）」の項を参照してください。ルータは、
スケーリング機能が強化された設定に対応するため、拡張転送情報ベース（FIB）、ネッ
トワークアクセスコントロールリスト（ACL）、QoSをサポートする外部 TCAMを搭載
しています。

• NCS-55A2-MOD-HX-S：温度耐性に優れた、コンフォーマルコーティング済みの、固定
ポートの高密度2ラックユニットフォームファクタルータです。1ギガビットイーサネッ
トまたは 10ギガビットイーサネットをサポートできる 24個の SFP/SFP+ポート、および
1ギガビットイーサネット、10ギガビットイーサネット、または25ギガビットイーサネッ
トをサポートできる 16個の SFP/SFP+/SFP28ポートをサポートします。ルータは、最大 2
つのモジュラポートアダプタ（MPA）もサポートしています。「モジュラポートアダプ
タ（4ページ）」の項を参照してください。

• NC55A2-MOD-SE-H-S：温度耐性に優れた、コンフォーマルコーティング済みの、固定ポー
トの高密度 2ラックユニットフォームファクタルータです。1ギガビットイーサネット
または 10ギガビットイーサネットをサポートできる 24個の SFP/SFP+ポート、および 1
ギガビットイーサネット、10ギガビットイーサネット、または 25ギガビットイーサネッ
トをサポートできる 16個の SFP/SFP+/SFP28ポートをサポートします。ルータは、最大 2

Cisco NCS 5500シリーズ固定ポートルータハードウェア設置ガイド
3

NCS 5500シリーズ固定ポートルータの概要

NCS 5500シリーズ固定ポートルータ



つのモジュラポートアダプタ（MPA）もサポートしています。「モジュラポートアダプ
タ（4ページ）」の項を参照してください。ルータは、スケーリング機能が強化された
設定に対応するため、拡張転送情報ベース（FIB）、ネットワークアクセスコントロール
リスト（ACL）、QoSをサポートする外部 TCAMを搭載しています。

これらのルータでサポートされるトランシーバとケーブルを確認するには、Cisco Transceiver
Modules Compatibility Informationを参照してください。

（注）

以下の固定ポートルータは、1つのクアッドの CLIである hw-module quadを使用した 4ポー
トの構成をサポートしています。

• NCS-55A1-48Q6H

• NCS-55A1-24Q6H-S

• NCS-55A1-24Q6H-SS

• NCS-55A2-MOD-S

• NCS-55A2-MOD-SE

• NCS-55A2-HD-MOD-S

• NCS-55A2-MOD-HX-S

• NC55A2-MOD-SE-H-S

（注）

Cisco NCS 5500固定ポートルータでは、ポートが admin down状態の場合（つまり、インター
フェイスがシャットダウンされている場合）にのみ、conf-offset<offset_value>コマンド（MACsec
encryptionコマンド）のオフセット値を変更することを推奨します。それ以外の場合にオフセッ
ト値を変更すると、トラフィックが失われる可能性があります。

（注）

モジュラポートアダプタ
モジュラポートアダプタ（MPA）は、NCS-55A2-MOD-S、NCS-55A2-MOD-SE-S、
NCS-55A2-MOD-HX-S、NC55A2-MOD-SE-H-S、およびNCS-55A2-MOD-HD-Sルータでサポー
トされています。各MPAには STATUS LEDおよびATTN（注意）LEDがあり、MPAの各ポー
トに A/L（アクティブ/リンク）LEDが隣接しています。

これらのMPAでサポートされるトランシーバとケーブルを確認するには、Cisco Transceiver
Modules Compatibility Informationを参照してください。
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MPAカードを交換する前に、そのMPAに適用されているポート範囲設定を削除します。ポー
ト範囲設定を削除しないと、新しいMPAカードのインターフェイスを使用できません。

（注）

Cisco NCS-55A2ルータでは、MPAイジェクタが環境または他の発生源からの汚染物質にさら
されると、イジェクタが閉じられていても、システムはイジェクタオープンアラームを発行

し、MPAをシャットダウンします。リリース 25.3.1以降では、MPAが予期せずシャットダウ
ンするのを防ぐために、「hw-module subslot {all|location-id} ejector-disable」コマンドを実行
します。このコマンドを使用してMPAイジェクタ機能を無効化する場合、MPAを削除すると
きに必ず管理対象 OIR手順を使用してください。

（注）

4ポート 40GE/100GE MPA（QSFP+/QSFP28対応）

4ポート 40GE/100GE MPA（NC55-MPA-4H-S/NC55-MPA-4H-HD-S/NC55-MPA-4H-HX-S）は、
4 X 25GE（ケーブルブレークアウト経由）、QSFP+（40 Gbps）またはQSFP28（100 Gbps）ト
ランシーバに対応する 4ポートを備えています。

温度耐性に優れた NC55-MPA-4H-HD-S MPAは、温度耐性に優れたルータに取り付けられる
と、工業温度の範囲内で動作します。

（注）

温度耐性に優れ等角にコートされた NC55-MPA-4H-HX-S MPAは、温度耐性に優れたルータに
取り付けられると、工業温度の範囲内で動作します。

（注）

QSFPポートおよびアクティブ/リンク
LED

3STATUS LED1

Cisco NCS 5500シリーズ固定ポートルータハードウェア設置ガイド
5

NCS 5500シリーズ固定ポートルータの概要

モジュラポートアダプタ

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/iosxr/ncs5500/hardware-install/b-ncs5500-hardware-installation-guide/b-ncs5500-hardware-installation-guide_chapter_0101.html#con_1401998


ATTN LED4QSFPポートおよびアクティブ/リンク
LED

2

2ポート 100GE/200GE（CFP2-DCO対応）

2ポート 100GE/200GE MPA（NC55-MPA-2TH-S/NC55-MPA-2TH-HX-S）は、CFP2-DCOトラ
ンシーバ対応の 2ポートを備えています。

温度耐性に優れ等角にコートされた NC55-MPA-2TH-HX-S MPAは、温度耐性に優れたルータ
に取り付けられると、工業温度の範囲内で動作します。

（注）

CFP2-DCOポートおよびアクティブ/リ
ンク LED

3STATUS LED1

ATTN LED4CFP2-DCOポートおよびアクティブ/リ
ンク LED

2

1ポート 100GE/200GE（CFP2-DCO対応）+ 2ポート 40GEまたは 100GE（QSFP+/QSFP28対応）

1ポート 100GE/200GEと 2ポート 40GE/100GEを組み合わせたMPA（NC55-MPA-1TH2H-S）
は、CFP2-DCOトランシーバ対応の 1ポートと、4X25GE（ブレークアウトケーブル経由）、
QSFP+（40 Gbps）または QSFP28（100 Gbps）トランシーバ対応の 2ポートを備えています。
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CFP2-DCOポートおよびアクティブ/リ
ンク LED

3STATUS LED1

ATTN LED4QSFPポートおよびアクティブ/リンク
LED

2

12ポート 10GE（SFP+対応）

12ポート 10GE MPA（NC55-MPA-12T-S）は、SFP+トランシーバ対応の 12ポートを備えてい
ます。

ATTN LED3STATUS LED1

SFP+ポートおよび LED2

NCS-57C3ルータは 12ポート 10GE MPA（NC55-MPA-12T-S）をサポートします。ただし、
MPAスロット 2および 3は 1Gインターフェイスをサポートしません。スロット 1では、ポー
ト 0～ 3および 8～ 11が 1Gのみをサポートします。これらの 1Gインターフェイスでは
MACSecがサポートされません。

（注）
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QSFP28/QSFP-DD搭載の 4ポート 800GE MPA

表 1 :機能の履歴（表）

説明リリース情報ハードウェア

このリリースでは、QSFP28お
よびQSFP-DD光トランシーバ
をサポートする 4ポート
800GEモジュラポートアダプ
タ（NC57-MPA-2D4H-S）が導
入されています。このMPA
は、NCS-55A2-MODおよび
NCS-57C3-MODルータでサ
ポートされます。これは、

QSFP-DD光トランシーバをサ
ポートする初めてのモジュラ

ポートアダプタです。

リリース 7.4.1NC57-MPA-2D4H-Sモジュラ
ポートアダプタ

NC57-MPA-2D4H-Sモジュラポートアダプタは、QSFP28およびQSFP-DD光トランシーバを次
の構成でサポートします。

•ポート 0で QDD-400GEトランシーバを 1つだけサポート。この構成は、
NCS-55A2-MOD-HD-S、NC55-55A2-MOD-SE-S、NCS-55A2-MOD-S、または
NCS-55A2-MOD-HX-Sシャーシの両方のMPAスロットでサポートされます。

NC57-MPA-2D4H-Sモジュラポートアダプタは、NC55-MOD-A-SE-SおよびNC57-MOD-Sライ
ンカードでの動作中に、次の構成の光トランシーバをサポートします。

MPAスロット 2MPAスロット 1トランシーバ

• NC55-MOD-A-SE-Sラインカードの最大帯
域幅 = 400GE

• NC57-MOD-Sラインカードの最大帯域幅
= 800GE

• NC55-MOD-A-SE-Sラインカードの最大帯
域幅 = 400GE

• NC57-MOD-Sラインカードの最大帯域幅
= 800GE

すべてのポートすべてのポートQSFP28-100GE

• NC55-MOD-A-SE-Sラインカード：ポート
0および 2

（注）

QDD-2x100GEトランシーバがポート0お
よび 2に取り付けられている場合、ポー
ト 1および 3は使用できません。

• NC57-MOD-Sラインカード：すべてのポー
ト

• NC55-MOD-A-SE-Sラインカード：ポート
0および 2

（注）

QDD-2x100GEトランシーバがポート0お
よび 2に取り付けられている場合、ポー
ト 1および 3は使用できません。

• NC57-MOD-Sラインカード：すべてのポー
ト

QDD-2x100GE
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MPAスロット 2MPAスロット 1トランシーバ

• NC55-MOD-A-SE-Sラインカード：ポート
0

（注）

QDD-3x100GEトランシーバがポート0に
取り付けられている場合、ポート1、2、
および 3は使用できません。

• NC57-MOD-Sラインカード：ポート 0お
よび 2

（注）

QDD-3x100GEトランシーバがポート0お
よび 2に取り付けられている場合、ポー
ト 1および 3は使用できません。

• NC55-MOD-A-SE-Sラインカード：ポート
0

（注）

QDD-3x100GEトランシーバがポート0に
取り付けられている場合、ポート1、2、
および 3は使用できません。

• NC57-MOD-Sラインカード：ポート 0お
よび 2

（注）

QDD-3x100GEトランシーバがポート0お
よび 2に取り付けられている場合、ポー
ト 1および 3は使用できません。

QDD-3x100GE

• NC55-MOD-A-SE-Sラインカード：サポー
ト対象外

• NC57-MOD-Sラインカード：ポート 0お
よび 2

（注）

QDD-400GEトランシーバがポート0およ
び 2に取り付けられている場合、ポート
1および 3は使用できません。

• NC55-MOD-A-SE-Sラインカード：サポー
ト対象外

• NC57-MOD-Sラインカード：ポート 0お
よび 2

（注）

QDD-400GEトランシーバがポート0およ
び 2に取り付けられている場合、ポート
1および 3は使用できません。

QDD-400GE

• NC55-MOD-A-SE-Sラインカード：ポート
0

（注）

QDD-4x100GEトランシーバがポート0に
取り付けられている場合、ポート1、2、
および 3は使用できません。

• NC57-MOD-Sラインカード：ポート 0お
よび 2

（注）

QDD-4x100GEトランシーバがポート0お
よび 2に取り付けられている場合、ポー
ト 1および 3は使用できません。

• NC55-MOD-A-SE-Sラインカード：ポート
0

（注）

QDD-4x100GEトランシーバがポート0に
取り付けられている場合、ポート1、2、
および 3は使用できません。

• NC57-MOD-Sラインカード：ポート 0お
よび 2

（注）

QDD-4x100GEトランシーバがポート0お
よび 2に取り付けられている場合、ポー
ト 1および 3は使用できません。

QDD-4x100GE
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図 1 : NC57-MPA-2D4H-Sモジュラポートアダプタ（MPA）

Active/Link LED3STATUS LED1

ATTN LED4QSFP28/QSFP-DDポートと LED2

SFP+/SFP28/SFP56を搭載した 12ポート 10GE/25GE/50GE MPA

表 2 :機能の履歴（表）

機能説明リリース情報ハードウェア

SFP+、SPF28、および SFP56
光トランシーバをサポートす

る 12ポート 600GEモジュラ
ポートアダプタである

NCS57-MPA-12L-Sは、10GE、
25GE、および 50GEモードで
動作します。

次のコマンドは、偶数番号の

ポート（ポート 4、6、 8、お
よび 10）に関する 50GEモー
ドのサポートを追加するよう

に変更されています。

• hw-module port-range

詳細については、『Cisco
Network Convergence System
5700 Series: Modular Port
Adapters Data Sheet』を参照し
てください。

リリース 7.6.1NCS57-MPA-12L-Sモジュラ
ポートアダプタ

NCS57-MPA-12L-Sモジュラポートアダプタは、SFP+、SFP28、および SFP56光トランシーバ
を次の構成でサポートします。
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表 3 :サポートされる SFP光トランシーバの構成

NCS-55A2-MOD-SE-SのMPAポート

MPAごとの最大帯域幅 = 400GE

• 10G（hw-module quadコマンドを使用）

• 25G

• 50G

• 25Gと 50Gの組み合わせ

（注）

10Gと 25Gまたは 50Gの組み合わせはサポー
トされていません。

0および 1

2および 3

• 10G（hw-module quadコマンドを使用）

• 25G

• 25Gと 50Gの組み合わせ

（注）

hw-module port-rangeを使用して偶数番号の
ポートで50Gを有効にできます。後続の奇数
番号のポートは無効になります。

（注）

10Gと 25Gまたは 50Gの組み合わせはサポー
トされていません。

4、5、6、7

8、9、10、11

図 2 : NCS57-MPA-12L-Sモジュラポートアダプタ（MPA）

ATTN LED3STATUS LED1

SFP56ポートおよび LED2
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SFP+を備えた 8ポートMPA

表 4 :機能の履歴（表）

説明リリース情報ハードウェア

SFP+光トランシーバをサポー
トする 8ポートMPA
（NC55-OIP-02）であるこの
MPAは、NC55A2-MOD-Sお
よび NC57C3-MOD-SYSルー
タで使用できます。次のポー

トモードオプションをサポー

トしています。

•イーサネット

• FC

• OTN

• SDH

• SONET

ポートモードオプションを設

定するために、port-modeコマ
ンドが導入されました。

PLEの詳細については、
『L2VPN and Ethernet Services
Configuration Guide for Cisco
NCS 5500 Series Routers, IOS
XR Release 7.7.x』の「Private
Line Emulation over
EVPN-VPWSSingleHomed」セ
クションを参照してくださ

い。

MPAの詳細については、Cisco
Network Convergence System
5700シリーズ：モジュラポー
トアダプタデータシートを参

照してください。

リリース 7.7.1NC55-OIP-02モジュラポート
アダプタ

NC55-OIP-02モジュラポートアダプタは、SFP+光トランシーバをサポートしています。MPA
は、次のポートモードオプションをサポートしています。

•イーサネット：1GbEおよび 10GbE

•ファイバチャネル（FC）：1G、2G、4G、8G、16G、および 32G
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•光トランスポートネットワーク（OTN）：OTU2および OTU2e

•同期デジタル階層（SDH）：STM16および STM64

• SONET：OC48および OC192

NC55-OIP-02は、回線エミュレーション（CEM）をサポートしており、L3 VPNサービス終了
をサポートしていません。

（注）

MPAは、次のデータレートをサポートしています。

表 5 :ポートモードのデータレートオプション

データレートポートモード

1.25 Gbps1GbE

10.3125 Gbps10 GbE

2.48832 GbpsOC48

9.95328 GbpsOC192

10.709 GbpsOTU2

11.0957 GbpsOTU2e

2.48 GbpsSTM16

9.95 GbpsSTM64

1.0625 GbpsFC1

2.125 GbpsFC2

4.25 GbpsFC4

8.5 GbpsFC8

14.025 GbpsFC16

28.05 GbpsFC32

ポートモード FC32は、MPAの偶数ポート（ポート 0、2、4、および 6）でのみサポートされ
ます。

（注）
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図 3 : NC55-OIP-02モジュラポートアダプタ（MPA）

ATTN LED3STATUS LED1

Active/Link LED4SFP+ポート2

GNSSポート
GNSS受信機をサポートするルータは次のとおりです。

• NCS-55A2-MOD-S

• NCS-55A2-MOD-HD-S

• NCS-55A2-MOD-HX-S

• NCS-55A2-MOD-SE-S

• NCS-55A1-48Q6H

• NCS-55A1-24Q6H-S

• NCS-55A1-24Q6H-SS

組み込みの全球測位衛星システム（GNSS）ポートにより、ルータは自身の位置を特定し、衛
星から正確な時刻を取得できます。

GNSSポートの RF入力の要件

• GNSSポートで最適なパフォーマンスを得るには、低ノイズ増幅器（LNA）が組み込まれ
たアクティブな GPS/GNSSアンテナが必要です。アンテナ LNAは、受信した衛星信号を
次の 2つの目的で増幅します。

•ケーブル損失の補償
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•受信者のフロントエンドに最適な範囲での信号振幅の上昇

必要な増幅は、22 dBゲイン +ケーブル/コネクタ損失 +スプリッタ信号損失です。

受信者モジュールのコネクタでの LNAゲインの推奨範囲（LNAゲイン -すべてのケーブルと
コネクタの損失）は 22dB～ 30dBで、最小は 20dB、最大は 35dBです。

• GNSSモジュールは、同じ RF入力を介してアクティブアンテナに 5 Vを供給します。

•サージ要件：

• GNSSポートのRF入力ピンを含むすべてのピンに、ESD保護が組み込まれています。
ただし、屋上のアンテナが接続されている場合は、最終製品が取り付けられる国の避

雷に関する規則と基準に適合するために、追加のサージ保護が必要になる場合があり

ます。

•避雷は、アンテナケーブルが建物に入る場所に取り付ける必要があります。一次避雷
には、危険と考えられるすべての電気エネルギーを PE（保護接地）に伝導する機能
が必要です。

•サージアレスタは DCパスをサポートし、低減衰の GPS周波数範囲（1.575GHz）に
適している必要があります。

•アンテナの見通し要件については次のとおりです。

• GPS信号はアンテナと人工衛星の間に障害物がない場合にのみ受信できます。アンテ
ナからは空がはっきりと見える必要があります。適切なタイミングで、4台以上の衛
星をロックできる必要があります。

アンテナ端末は、ANSI/NFPA70、NationalElectricalCode（NEC）、
特に 820.93項「同軸ケーブルの外部導電性シールドの接地」に
従って、建物入口に接地する必要があります。

（注）

•複数のGNSSポートが単一のアンテナから電力供給される場合は、パッシブスプリッ
タを使用します。

アンテナで GNSSモジュールからの電力供給を必要とする場合
は、スプリッタのすべての RFポートが DCパスに対応している
必要があります。

（注）
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外部アラーム入力
このルータは、前面パネルの RJ-45ジャックを介して 4つのドライ接点アラーム入力をサポー
トします。アラームポートは次のルータ上に存在します。

• NCS-55A2-MOD-HD-S

• NCS-55A2-MOD-HX-S

• NC55A2-MOD-SE-H-S

通常は [Open]状態になっていて、アラーム回路に電流が流れておらず、電流が流れるとアラー
ムが生成されることを示します。

各アラーム入力はクリティカル、メジャー、またはマイナーとしてプロビジョニングできま

す。
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第 2 章

設置の準備

この章の図は、特に指示がない限り参照専用です。シャーシの実際の外観とサイズは異なる場

合があります。

（注）

•設置ロードマップの確認（17ページ）
•安全に関する注意事項の確認（18ページ）
•設置場所の選択に関する注意事項の確認（19ページ）
•設置ガイドラインの確認（22ページ）
•工具と部品の調達（25ページ）
•固定ポートルータ用のアクセサリキット（25ページ）
•設置場所の準備 （27ページ）
•作業者の準備 （28ページ）
•シャーシを取り付けるためのラックの準備（30ページ）

設置ロードマップの確認
次の設置ワークフローの図は、CiscoNCS5500シリーズ固定ポートシャーシとそのコンポーネ
ントを設置する手順、および運用に向けてシステムを準備する手順を示しています。このワー

クフローを参考にして、すべてのコンポーネントを正しい順序で適切に設置してください。手

順については、この設置ガイドの該当する項を参照してください。

Cisco NCS 5500シリーズ固定ポートルータハードウェア設置ガイド
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図 4 :インストールワークフロー

安全に関する注意事項の確認
このマニュアルに記載されている作業を開始する前に、人身事故または機器の損傷を防ぐため

に、ここで説明する安全に関する注意事項を確認してください。人身事故または機器の損傷を

防ぐために、次の注意事項に従ってください。これらの注意事項にすべての危険が含まれてい

るわけではないため、常に注意してください。

•設置中および設置後は、作業場を清潔にし、煙や埃がない状態に保ってください。レー
ザーベースのコンポーネント内に汚れや埃が入らないように注意してください。

•ゆったりとした衣服や装身具など、ルータあるいはその他の関連コンポーネントに引っか
かるようなものは着用しないでください。

•シスコの装置は、その仕様および製品使用手順に従って使用した場合に、安全に運用でき
ます。

•シャーシから取り外す前に、固定構成 PDUまたはモジュラ構成電源シェルフの電源を必
ずオフにしてください。

•危険が生じる可能性がある場合は、1人で作業しないでください。

Cisco NCS 5500シリーズ固定ポートルータハードウェア設置ガイド
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•複数の装置を電源回路に接続するときは、配線が過負荷にならないように注意してくださ
い。

•この装置は、接地させる必要があります。絶対にアース導体を破損させたり、アース線が
正しく取り付けられていない装置を稼働させたりしないでください。アースが適切かどう

かはっきりしない場合は、電気検査機関または電気技術者に連絡してください。

•怪我またはシャーシの破損を防ぐために、モジュール（電源装置、ファン、またはカード
など）のハンドルを持ってシャーシを持ち上げたり、傾けたりすることは絶対に避けてく

ださい。これらのハンドルは、シャーシの重さを支えるようには設計されていません。

•システムの稼働中は、バックプレーンに危険な電圧またはエネルギーが生じています。作
業を行うときは注意してください。

•装置を設置または交換する際は、必ずアースを最初に接続し、最後に取り外します。

•ラックの安定装置をかけるか、ラックを床にボルトで固定してから、保守のために装置を
取り外す必要があります。ラックを安定させないと、転倒することがあります。

ステートメント 1071 -警告の定義

安全上の重要な注意事項

装置の取り扱い作業を行うときは、電気回路の危険性に注意し、一般的な事故防止対策に留意

してください。使用、設置、電源への接続を行う前にインストール手順を読んでください。各

警告の冒頭に記載されているステートメント番号を基に、装置の安全についての警告を参照し

てください。

これらの注意事項を保管しておいてください。

警告

ステートメント 1051 -レーザー放射

接続されていない光ファイバケーブルやコネクタからは目に見えないレーザー光が放射されて

いる可能性があります。レーザー光を直視したり、光学機器を使用して直接見たりしないでく

ださい。

警告

設置場所の選択に関する注意事項の確認
この装置は、より高い性能と信頼性を発揮させるには、温度、湿度、高度、振動などの特定の

環境動作条件が必要です。次の項では、『Cisco Network Convergence System 5500 Series：55A2
Chassis Data Sheet』に記載されている規定の制限内で動作条件を確保するための機器の設置に
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関する注意事項を示します。設置場所には、セントラルオフィスと外部プラントの2つのカテ
ゴリがあります。

セントラルオフィス（CO）および同様の施設

• GR-63-COREに適合した機器は、セントラルオフィス（CO）および同様の施設への設置
を目的としています。

•セントラルオフィスの温度レベルおよび湿度レベルは、GR-63-COREの第 5項、表 4-4お
よび図 4-1に従うものとします。許容される温度および湿度の最大レベルは、データシー
トに記載されている値の範囲内である必要があります。絶対湿度レベルは、乾燥空気の水

蒸気（Kg）を 0.024 Kg未満に常に維持します。結露が発生する可能性がある場所や、機
器が長時間にわたって高湿度にさらされる場所への設置は推奨されません。

•セントラルオフィスの環境汚染物質の制限は、GR-63-COREの表 2-4に従ってください。

外部プラント設置（OSP）

• GR-3108-COREに適合している機器は、外部プラント（OSP）用途での設置を目的として
います。

• OSP設置場所の温度レベルおよび湿度レベルは、GR-3108-COREの表 1-1に従ってくださ
い。許容される吸気の温度および湿度の最大レベルは、データシートに記載されている値

の範囲内である必要があります。相対湿度が85％を超える環境、または結露が発生する可
能性のある環境では、GR-3108-COREクラス 1およびクラス 2に適合した機器は使用でき
ません。

• OSP設置場所の環境汚染物質の制限は、GR-63-COREの表 2-3に従ってください。

•追加情報については、「外部プラント（OSP）に関する注意事項の確認（21ページ）」
を参照してください。

CO設置場所およびOSP設置場所の汚染物質の濃度を定期的に確認することを推奨します。機
器が高い汚染濃度レベルにさらされないように、必要な保護を行う必要があります。

（注）

腐食性の高いエリアへの設置は推奨されません。腐食性の高いエリアとしては、次のような例

があります。海や川の近くや、長時間高い湿度が持続する大量の水の近く。交通量の多い道路

から10メートル未満の場所など、汚染度の高いエリア。産業汚染物質の多いエリア。

注意

機器には、昆虫や害虫などに対する必要な保護を行う必要があります。注意
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外部プラント（OSP）に関する注意事項の確認
次の項では、温度耐性に優れたコンフォーマルコーティング済みの NCS 55A2シャーシ
（NCS-55A2-MOD-HX-S、NC55A2-MOD-SE-H-S）の、外部プラント設置（OSP）に関する注
意事項を示します。

キャビネットの選択に関する注意事項

外部プラントへの設置では、空気汚染、ほこり、湿度、昆虫、害虫、腐食性ガス、大気汚染な

ど、外気に存在する反応性の要素から機器を保護する必要があります。次の表に、キャビネッ

トの選択に関する注意事項を示します。

外部プラントセントラルオフィス（CO）

非対応対応前面扉および背面扉が付いて

いないオープンラック

非対応対応吸気口およびファンに一般的

なエアーフィルタを備えた換

気型のキャビネット

対応対応NEMA-4/IP66または IP65保護
を満たす密閉型キャビネット

（熱交換器付き）

対応対応NEMA-4/IP66または IP65保護
を満たす密閉型キャビネット

（空調機器付き）

機器（PID）選択に関する注意事項

データシートには、PID、それぞれの最大動作条件、および機器が準拠する標準の詳細が記載
されています。この項では、環境条件に基づいたPIDの選択に関する注意事項を示します。次
の表に、接地可能な PIDと環境条件を示します。

外部プラン

ト

セントラルオフィス（CO）PID

非対応対応NCS-55A2-MOD-S

非対応対応NCS-55A2-MOD-SE-S

非対応対応NCS-55A2-MOD-HD-S

対応対応NCS-55A2-MOD-HX-S

対応対応NC55A2-MOD-SE-H-S
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エアーフィルタボックスの選択

サイトによっては、浮遊しているほこりの濃度が高い場合があります。浮遊しているほこり

は、冷却に伴い機器の吸気に流れ込み、より早い時期での故障の原因となります。機器への粒

子の侵入を最小限に抑え、初期の障害を軽減するため、エアーフィルタの使用を考慮します。

次の表に、エアーフィルタの選択に関する注意事項を示します。

外部プラントセントラルオフィス（CO）

90µg / m3未
満

20µg / m3以
上

20µg / m3未
満

ほこりの濃度レベ

ル

推奨推奨任意NCS-55A2-FLTR-FW

（注）

µg / m3：1立方メートルあたりのマイクログラム

エアーフィルタのメンテナンス

環境内の埃の量に基づいて3か月ごとにフィルタの状態を定期的に確認することは、フィルタ
が過度に詰まらないようにし、寿命を延ばすのに役立ちます。この製品のフィルタは、使い捨

てのコンポーネントです。製品を制御環境に取り付けたら、3ヵ月ごとにフィルタを確認して
交換します。もしくは、毎月フィルタを PID（NCS-55A2-FLTR-FW=）と交換してください。

設置ガイドラインの確認
シャーシを設置する前に、次の注意事項が守られていることを確認してください。

•設置およびメンテナンスを行うのに十分なスペースが確保されているサイトが準備されて
いること。シャーシの設置に必要なスペースの仕様については、「閉鎖型（穴なし）扉

キャビネットのスペース要件（23ページ）」を参照してください。

•動作環境が「環境仕様および物理仕様（121ページ）」に記載されている範囲内にあるこ
と。

•シャーシがラック内に入っている唯一の装置である場合は、ラックの一番下に取り付ける
こと。

•ラックに複数のシャーシを設置する場合は、一番重いコンポーネントをラックの一番下に
設置して、下から順番に取り付けること。

•ラックにスタビライザが付いている場合は、スタビライザを取り付けてから、ラックに
シャーシを設置したり、ラック内のシャーシを保守したりすること。

•シャーシの周囲および通気口を通過するエアーフローが妨げられないこと。

•ケーブルがラジオ、電線、蛍光灯などの電気ノイズ源から離れていること。また、ケーブ
ルを損傷する可能性のある他の装置から離して安全に配線すること。

•光モジュール接続のケーブル要件については、「トランシーバ、コネクタ、およびケーブ
ル（121ページ）」の項を参照してください。各ポートはケーブルの反対側の波長仕様と
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一致させる必要があります。また、ケーブルは最大のケーブル長を超えないものとしま

す。

閉鎖型（穴なし）扉キャビネットのスペース要件

固定ポートシャーシには、前面から背面への方向で通気が必要です。室温 55°Cまでの場合、
吸気/排気用に少なくとも15.24 cm（6.0インチ）のスペースを前面と背面に確保し、室温40°C
までの場合、吸気/排気用に少なくとも 10.16 cm（4.0インチ）のスペースを前面と背面に確保
します。背面にはさらに 15.24 cm（6.0インチ）/10.16 cm（4.0インチ）のスペースを設けて、
電源モジュールとファンモジュールの取り出し、取り付けを行えるようにしてください。

図 5 :シャーシの周りに必要なスペース

•室温 55°Cまでの場合、前面の吸気/排気用
に 15.24 cm（6.0インチ）のスペース

•室温 40°Cまでの場合、前面の吸気/排気用
に 10.16 cm（4.0インチ）のスペース

4シャーシ1

電源モジュールとファンモジュールの取り出

し、取り付け用に、背面にさらに15.24 cm（6.0
インチ）/10.16 cm（4.0インチ）のスペース

5•室温 55°Cまでの場合、前面の吸気/排気用
に 15.24 cm（6.0インチ）のスペース

•室温 40°Cまでの場合、前面の吸気/排気用
に 10.16 cm（4.0インチ）のスペース

2

シャーシの奥行3

固定ポートシャーシを穴あき扉キャビネットまたはオープンキャビネット内に配置する場合、

吸気および排気のためのスペースは必要ありません。

（注）
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外部プラントエンクロージャ（OSP）のスペース要件

NCS-55A2-MOD-HX-SおよびNC55A2-MOD-SE-H-Sは、温度耐性に優れたコンフォーマルコー
ティング済みのシャーシで、OPTエンクロージャに取り付けることができます。これらのシャー
シを OSPエンクロージャに取り付ける場合は、次のスペース要件に従ってください。

背面のスペース前面のスペース取り付けとオプション

50.8 mm（2インチ）（70°C
（158°F））

152.4 mm（6インチ）@ 70°C
（158°F）

スライダとエアーフィルタ

ボックス付きのシャーシ

（シャーシ間に 1RUのスペー
スあり）

ブラケットとエアーフィルタ

ボックス付きのシャーシ

（シャーシ間に 1RUのスペー
スあり）

ブラケット付きのシャーシ

（シャーシ間に 1RUのスペー
スあり）

50.8 mm（2インチ）（すべて
の温度）

152.4 mm（6インチ）@ 70°C
（158°F）

スライダとエアーフィルタ

ボックス付きのシャーシ

（シャーシ間にスペースな

し）

ブラケットとエアフーィルタ

ボックス付きのシャーシ

（シャーシ間にスペースな

し）

ブラケット付きのシャーシ

（シャーシ間にスペースな

し）

（注）

•温度は、装置の吸気口で測定されます。

•温度は海抜ゼロメートルで有効です。高度が上がると、最大許容温度は低くなります。
高度が 300 m上がるごとに 1°C低下します。

•上記の最大許容温度は、すべての光学部品が I-Temp（工業用グレード）の光学部品であ
り、最大85°Cまでの光学部品ケース温度が許容可能であることを前提としています。

• 1つのファンに障害が発生した場合、最大許容温度は指定された温度より低くなります。

•エアーフィルタが目詰まりしている場合は、記載されている温度より低い温度でも温度
アラームが発生することがあります。
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エアーフローの方向

Cisco NCS 5500シリーズルータのファントレイと電源モジュールを通るエアーフローは、モ
ジュールの発注仕様に応じて、ポート側排気またはポート側吸気となります。適切なエアーフ

ローを確保するため、ルータの設置時は空気取り入れ口がコールドアイルに、排気口がホット

アイルに配置されるようにする必要があります。

工具と部品の調達
シャーシを取り付けるための次の工具および機器を用意します。

•シャーシをラックマウントするためのトルク調整可能な #1および #2プラスドライバ

• 3/16インチマイナスドライバ

•メジャーおよび水準器

•静電気防止用リストストラップなどの静電気防止用器具

•静電気防止用マットまたは静電気防止材

•アダプタを取り付けるためのトルクス T15ドライバまたはトルクス T15キー

•アース線（6 AWGを推奨します）。地域および各国の規定に適合するサイズを使用して
ください。アース線の長さは、スイッチから適切なアース場所までの距離に応じて異なり

ます

•アースラグ（1）

•ラグ端子の寸法に適した圧着工具

•ワイヤストリッパ

•（ANSI）19インチマウントブラケットのペア

•ブラケットを固定するためのM4ネジ（16）

•アースラグを固定するためのM4ネジ（2）

固定ポートルータ用のアクセサリキット
次の表に、固定ポートルータのアクセサリキットのPIDと、アクセサリキットに含まれている
品目を示します。アクセサリキットにあるラックマウントキットには、設置に必要なネジとブ

ラケットが含まれています。
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表 6 :アクセサリキット情報

アクセサリキット

2の品目
アクセサリキット

2（NEBS）
アクセサリキット

1の品目
アクセサリキッ

ト1
ルータ

NEBS用ラックマ
ウントキット、

アースラグキッ

ト、およびエア

バッフル

NC55-24H-NEBS-KITラックマウント

キットおよび接地

ラグキット

NCS-1RU-ACC-KITCisco
NCS-55A1-24H

NEBS用ラックマ
ウントキット、

アースラグキッ

ト、およびエア

バッフル

NCS-1RU-NEBS-KITラックマウント

キットおよび接地

ラグキット

NCS-1RU-ACC-KITCisco NCS 5501

NEBS用ラックマ
ウントキット、

アースラグキッ

ト、アースブラ

ケット、およびエ

アバッフル

NCS-1RU-NEBS-KITラックマウント

キットおよび接地

ラグキット

NCS-1RU-ACC-KITCisco NCS 5501-SE

。-ラックマウント

キットおよび接地

ラグキット

NCS-1RU-ACC-KITCisco
NCS-55A1-48Q6H

。-ラックマウント

キットおよび接地

ラグキット

NCS-1RU-ACC-KITCisco
NCS-55A1-24Q6H-S

。-ラックマウント

キットおよび接地

ラグキット

NCS-1RU-ACC-KITCisco
NCS-55A1-24Q6H-SS

NEBS用ラックマ
ウントキット、

アースラグキッ

ト、アースブラ

ケット、およびエ

アバッフル

NC55-A1-NEBS-KITラックマウント

キットおよび接地

ラグキット

NC55-A1-ACC-KITCisco NCS
55A1-36H-S
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アクセサリキット

2の品目
アクセサリキット

2（NEBS）
アクセサリキット

1の品目
アクセサリキッ

ト1
ルータ

NEBS用ラックマ
ウントキット、

アースラグキッ

ト、アースブラ

ケット、およびエ

アバッフル

NC55-A1-NEBS-KITラックマウント

キットおよび接地

ラグキット

NC55-A1-ACC-KITCisco NCS
55A1-36H-SE-S

。-ラックマウント

キットおよび接地

ラグキット

NCS-2RU-ACC-KITCisco NCS 5502

。-ラックマウント

キットおよび接地

ラグキット

NCS-2RU-ACC-KITCisco NCS 5502-SE

。-ラックマウント

キットおよび接地

ラグキット

NCS-2RU-ACC-KITCisco NCS
55A2-MOD-S

。-ラックマウント

キットおよび接地

ラグキット

NCS-2RU-ACC-KITCisco
55A2-MOD-HD-S

。-ラックマウント

キットおよび接地

ラグキット

NCS-2RU-ACC-KITCisco NCS
55A2-MOD-SE-S

。-コンフォーマル

コーティング済み

ラックマウント

キットおよびアー

スラグキット

NC55-2RU-ACCX-KITCisco
NCS-55A2-MOD-HX-S

。-コンフォーマル

コーティング済み

ラックマウント

キットおよびアー

スラグキット

NC55-2RU-ACCX-KITCisco
NC55A2-MOD-SE-H-S

設置場所の準備
ここでは、シャーシを収容する建物を適切にアース接続する方法について説明します。
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図 6 :アース接続されたラックルームのある建物

作業者の準備
ここでは、密閉された静電気防止用袋からシャーシを取り出す前の作業者の準備について説明

します。次の図では、手首に静電気防止用ストラップを付けて、袖口をアースに接続する接地

コードを付ける方法について説明します。静電気防止用リストストラップは、担当者の静電気

を制御する主要な手段です。
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図 7 :静電気防止用ストラップの着用
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図 8 :シャーシの取り扱い

シャーシを取り付けるためのラックの準備
取り付けレールがANSI/EIA-310-D-1992セクション 1に基づく英国ユニバーサルピッチの規格
に準拠する、標準 19インチ 4支柱Electronic IndustriesAlliance（EIA）キャビネットまたはラッ
クに、NCS 5500シリーズシャーシを取り付けます。

ラックの支柱間の間隔は、シャーシの幅に合わせて十分な幅にする必要があります。
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図 9 :ラック仕様 EIA（19インチおよび 23インチ）

表 7 :ラック仕様 EIA（19インチおよび 23インチ）

マウントフラン

ジの距離（Z）
ラック取り付け穴

の間隔（Y）
ラック前面の開口

（X）
ラックタイプ支柱タイプ

482.6 mm（19イ
ンチ）

465 mm（18.312
インチ）

450.8 mm（17.75
インチ）

48.3 cm（19インチ）4支柱

2支柱

584.2 mm（23イ
ンチ）

566.7mm（22.312
インチ）

552.45mm（21.75
インチ）

58.4 cm（23インチ）4支柱

2支柱

シャーシを移動したりラックにシャーシを取り付ける前に、次のステップを行うことをお勧め

します。

手順

ステップ 1 シャーシを取り付けるラックを設置します。「設置場所の準備 （27ページ）」の説明に従って、シャー
シを取り付けるラックを必ずアース接続してください。

ステップ 2 ラックを床面に固定します。

床面にラックをボルト固定するには、フロアボルトキット（アンカー埋め込みキットとも言う）が必要で

す。床面にラックをボルト固定する方法の詳細については、フロアマウントキット専門の会社（たとえば

Hilti、詳細については Hilti.comを参照）に相談してください。特にボルトを毎年増し締めする必要がある
場合は、フロア取り付けボルトにアクセスできることを確認してください。
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第 3 章

シャーシの取り付け

この章の図は、特に指示がない限り参照専用です。シャーシの実際の外観とサイズは異なる場

合があります。

（注）

•シャーシのラックマウント（33ページ）
•エアーフィルタの取り付け （59ページ）
• 4支柱ラックのシャーシへのエアーフィルタの取り付け（61ページ）
• 2支柱ラックのシャーシへのエアーフィルタの取り付け（ポート側吸気口）（64ページ）
•シャーシの接地（65ページ）
•シャーシへの AC電源の接続（68ページ）
•シャーシへの DC電源の接続（69ページ）

シャーシのラックマウント
シャーシは、シャーシのタイプとラックの要件に基づいて 4支柱または 2支柱のラックに取り
付けることができます。

• 4支柱ラック：次の各項では、4支柱ラックへのシャーシの取り付けについて説明してい
ます。

• 4支柱ラックへのシャーシのラックマウント：手順 1（34ページ）：Cisco
NCS-55A1-24H、Cisco NCS 5501、Cisco NCS 5501-SE、Cisco NCS-55A1-48Q6H、Cisco
NCS-55A1-24Q6H-S、Cisco NCS-55A1-24Q6H-SS、Cisco NCS 55A1-36H-S、Cisco NCS
55A1-36H-SE-S、Cisco NCS 5502、およびCisco NCS 5502-SEシャーシの取り付け手順
が記載されています。

Cisco NCS 55A2-MOD-S、Cisco 55A2-MOD-HD-S、Cisco NCS 55A2-MOD-SE-S、Cisco
NCS-55A2-MOD-HX-S、および Cisco NC55A2-MOD-SE-H-Sシャーシを 4支柱ラック
の前面支柱に取り付けるには、「2支柱ラックへのシャーシのラックマウント：手順
2（57ページ）」の手順を実行します。
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• 4支柱ラックへのシャーシのラックマウント：手順 2（43ページ）：Cisco
NCS-55A2-MOD-HD-S、Cisco NCS-55A2-MOD-HX-S、および Cisco
NC55A2-MOD-SE-H-Sシャーシの取り付け手順が記載されています。

• 2支柱ラック：次の各項では、2支柱ラックへのシャーシの取り付けについて説明してい
ます。

• 2支柱ラックへのシャーシのラックマウント：手順 1（54ページ）：Cisco
NCS-55A1-24H、Cisco NCS 5501、Cisco NCS 5501-SE、Cisco NCS-55A1-24Q6H-S、お
よび Cisco NCS-55A1-24Q6H-SSの取り付け手順が記載されています。

• 2支柱ラックへのシャーシのラックマウント：手順 2（57ページ）：Cisco
NCS-55A2-MOD-S、Cisco NCS-55A2-MOD-HD-S、Cisco NCS-55A2-MOD-SE-S、Cisco
NCS-55A2-MOD-HX-S、および Cisco NC55A2-MOD-SE-H-Sの取り付け手順が記載さ
れています。

4支柱ラックへのシャーシのラックマウント：手順 1
ここでは、ルータに付属しているラックマウントキットを使用して、4支柱ラックにルータを
取り付ける方法について説明します。

ラックにキャスタが付いている場合、ブレーキがかかっているか、または別の方法でラックが

固定されていることを確認してください。

注意

Cisco NCS 55A2-MOD-S、Cisco 55A2-MOD-HD-S、Cisco NCS 55A2-MOD-SE-S、Cisco
NCS-55A2-MOD-HX-S、および Cisco NC55A2-MOD-SE-H-Sシャーシを 4支柱ラックの前面支
柱に取り付けるには、「2支柱ラックへのシャーシのラックマウント：手順 2（57ページ）」
の手順を実行します。

（注）

次の表に、ラックマウントキットに含まれる品目を示します。

表 8 : Cisco NCS-55A1-24H、Cisco NCS 5501、Cisco NCS 5501-SE、Cisco NCS-55A1-48Q6H、Cisco NCS-55A1-24Q6H-S、Cisco
NCS-55A1-24Q6H-SSルータのラックマウントキット

部品数

量

ラックマウントブラケット2

M4 X 6 mmプラス皿ネジ12

M5 X 12mmなべネジ2

ラックマウントガイド2
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部品数

量

ラックマウントスライダレール2

アースラグ1

表 9 : Cisco NCS 55A1-36H-Sおよび Cisco NCS 55A1-36H-SE-Sルータ用ラックマウントキット

部品数

量

ラックマウントブラケット2

M4 X 6 mmプラス皿ネジ14

M4 X 6 mmなべネジ2

ラックマウントガイド2

ラックマウントスライダレール2

アースカバープレート1

アースラグ1

表 10 : Cisco NCS 5502および Cisco NCS 5502-SEルータのラックマウントキット

部品数

量

ラックマウントブラケット2

M4 X 8 mmプラス皿ネジ18

M4 X 8 mmプラスなべネジ2

ラックマウントガイド2

ラックマウントスライダレール2

アースカバープレート1

アースラグ1

手順

ステップ 1 次の手順で、ラックマウントブラケットをルータに取り付けます。
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a) 次のように、シャーシのどちらの端をコールドアイルに配置するかを決めます。

•ルータにポート側吸気モジュール（赤紫色のカラーリングのファンモジュール）がある場合は、
ポートがコールドアイル側になるようにルータを配置します。

•ルータにポート側排気モジュール（青色のカラーリングのファンモジュール）がある場合は、ファ
ンと電源モジュールがコールドアイル側になるようにルータを配置します。

（注）

Cisco NCS-55A1-24Q6H-SSモジュールは、ポート側吸気の構成のみをサポートします。

b) シャーシの側面にラックマウントブラケットを当て、4個のネジ穴をシャーシ側面の4個のネジ穴に合
わせてから、4本のM4さらネジを使用してブラケットをシャーシに取り付けます。

（注）

Cisco NCS 55A1-36H-S、Cisco NCS 55A1-36H-SE-S、NCS 5502、NCS 5502 SE：アースカバーラベル
を取り除き、アースカバープレートをシャーシの接地穴に合わせてラックマウントブラケットを取り

付けます。

（注）

ラックマウントブラケットのネジ穴 4個は、シャーシ前面のネジ穴 4個に揃えることも、シャーシ背
面のネジ穴 4個に揃えることもできます。使用する穴は、シャーシのどちらの側面をコールドアイル
側にするかによって異なります。

（注）

次の図に、Cisco NCS 5501のラックマウントブラケットを示します。ブラケットの取り付けは、Cisco
NCS 5501-SE、Cisco NCS-55A1-48Q6H、Cisco NCS-55A1-24Q6H-S、Cisco NCS-55A1-24Q6H-SS、およ
び Cisco NCS 55A1-24Hの場合も同じです。ただし、Cisco NCS-55A1-48Q6Hおよび Cisco
NCS-55A1-24Q6H-S /Cisco NCS-55A1-24Q6H-SSには別個の上部プレートがありません。上部プレート
はシステムに組み込まれています。
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図 10 : Cisco NCS 5501のラックマウントブラケット：ポート側吸気
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図 11 : Cisco NCS 5501のラックマウントブラケット：ポート側排気

ラックマウントスライダレール4ラックマウントブラケット1

上部プレート5M4 X 6 mmプラス皿ネジ2

ラックマウントガイド3
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図 12 : Cisco NCS 55A1-36H-Sおよび Cisco NCS 55A1-36H-SE-Sのラックマウントブラケット：ポート側吸気
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図 13 : Cisco NCS 55A1-36H-Sおよび Cisco NCS 55A1-36H-SE-Sのラックマウントブラケット：ポート側排気

M4 X 6 mmプラス皿ネジ5アースカバーラベル1

ラックマウントガイド6アースカバープレート2

ラックマウントスライダレール7ラックマウントブラケット3

上部プレート8M4 X 6 mmプラス皿ネジ4
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図 14 : Cisco NCS 5502および NCS 5502 SEのラックマウントブラケット：ポート側吸気

Cisco NCS 5500シリーズ固定ポートルータハードウェア設置ガイド
41

シャーシの取り付け

4支柱ラックへのシャーシのラックマウント：手順 1



図 15 : Cisco NCS 5502および NCS 5502 SEのラックマウントブラケット：ポート側排気

M4 X 8 mmプラス皿ネジ5アースカバーラベル1

ラックマウントガイド6アースカバープレート2

ラックマウントスライダレール7ラックマウントブラケット3

M4 X 8 mmプラス皿ネジ4

c) ステップ1bを繰り返して、ルータの反対側にもう一方のラックマウントブラケットを取り付けます。

ステップ 2 Cisco NCS-55A1-24H、Cisco NCS 55A1-36H-S、Cisco NCS 55A1-36H-SE-S、NCS 5501、およびNCS 5501-SE：
ルータのポートがコールドアイル（ポート側吸気口）側に取り付けられている場合は、NEBSに準拠する
ために上部プレートが必要です。プレートの端をラックマウントブラケットに押し込んで、上部プレート

を取り付けます。

•複数のルータを、ルータ間にスペースを設けて設置する場合は、各ルータに上部プレートを取り付け
ます。

•複数のルータをスタック構成で取り付ける場合は、上部のルータにのみ上部プレートを取り付けます。
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（注）

上部プレートは注文可能な NEBSキットの一部です。

ステップ 3 次の手順で、シャーシに 2つのラックマウントガイドを取り付けます。

a) シャーシの側面にラックマウントガイドを当て、2個のネジ穴をシャーシ側面の 2個の穴に合わせて
から、2本のM4ネジを使用してガイドをシャーシに取り付けます。

b) 同様に、ルータの反対側にもラックマウントガイドを取り付けます。

ステップ 4 スライダレールを次のようにラックに取り付けます。

a) スライダレールをラック後方の目的のレベルに合わせ、ラックのねじ山タイプに応じて、2本の 12-24
ネジまたは 2本の 10-32ネジを使用して、ラックにレールを取り付けます。

（注）

角穴のラックの場合は、12-24ネジを使用する前に、スライダレールの各取り付け穴の後ろに 12-24
ケージナットを配置する必要がある場合があります。

b) 同様に、ラックの反対側にもスライダレールを取り付けます。
c) メジャーおよび水準器を使用して、レールが同じ高さで水平になっているか確認します。

ステップ 5 次の手順に従って、ルータをラックに差し込んで取り付けます。

a) 両手でルータを持ち、ラック前面の支柱の間に後ろ向きでルータを入れます。
b) ラックに取り付けたスライダレールにルータの両側の 2つのラックマウントガイドを合わせます。
ラックマウントガイドをスライダレールに滑り込ませ、ルータをラックの奥までゆっくりスライドさ

せます。

（注）

ルータをスムーズにスライドできないときは、ラックマウントガイドとスライダレールの位置を合わ

せ直します。

c) シャーシを水平に保持し、2本のネジ（ラックのタイプに応じて 12-24または 10-32）を各ラックマウ
ントブラケットの穴に差し込み、ラック取り付けレールのケージナットまたはネジ穴にネジを通しま

す。

d) 10-32ネジは 20インチポンド（2.26 N·m）で締め、12-24ネジは 30インチポンド（3.39 N·m）で締めま
す。

4支柱ラックへのシャーシのラックマウント：手順 2
ここでは、スライダを使用して 4支柱ラックに Cisco NCS-55A2-MOD-HD-S、Cisco
NCS-55A2-MOD-HX-S、および Cisco NC55A2-MOD-SE-H-Sシャーシを取り付ける方法につい
て説明します。

スライダ

スライダを使用して、4支柱屋外ラックに Cisco NCS-55A2-MOD-HX-Sおよび Cisco
NC55A2-MOD-SE-H-Sシャーシを取り付けます。メンテナンス時には、スライダを使用して
シャーシのファントレイに簡単にアクセスできます。

Cisco NCS 5500シリーズ固定ポートルータハードウェア設置ガイド
43

シャーシの取り付け

4支柱ラックへのシャーシのラックマウント：手順 2



スライダは、シャーシの取り付けでエアーフィルタ（NCS-55A2-FLTR-FW）にも対応できるよ
うに設計されています。次の 2種類のスライダがあります。

• NC55-2RU-ACC-SL1：幅 476 mm（最小 650 x 650 mm）の特注のキャビネット、または同
等の仕様のキャビネット用に設計されています。

NC55-2RU-ACC-SL1を取り付けるためのラックの要件：

• 4支柱ラック

• 476 cm幅の中央から中央レールへの取り付け。

•前方取り付けレール間の幅が少なくとも 45.0 cm（17.75インチ）であること。

•光ファイバケーブルの最小曲げ半径を確保するために、キャビネットの前方取り付け
レールから前面扉までに 12.0 cm（4.7インチ）以上のスペースがあること。

•キャビネットの前方取り付けレールと前面扉の内側面間の最小スペースが14.7cm（5.8
インチ）であること。この間隔は、キャビネットの周囲温度の設定点に応じて変化す

る可能性があります。

•背面ブラケットを取り付けられるように、前方取り付けレールの外面と後方取り付け
レールの外面の距離が 40.7～ 50.5 cm（16.0～ 19.9インチ）であること。

• NC55-2RU-ACC-SL2：19インチ（最小 650 x 650 mm）EIAキャビネット標準 4支柱ラック
用に設計されています。

NC55-2RU-ACC-SL2を取り付けるためのラックの要件：

•標準 48.3 cm（19インチ）（ANSI/EIA-310-D-1992のセクション 1に基づく英国ユニ
バーサルピッチの規格に準拠しているマウントレール付き4支柱EIAキャビネット）。

•前方取り付けレール間の幅が少なくとも 45.0 cm（17.75インチ）であること。

•キャビネットの前方取り付けレールと前面扉の内側面間の最小スペースが14.7cm（5.8
インチ）であること。この最小間隔は、キャビネットの周囲温度の設定点に応じて変

化する可能性があります。

•光ファイバケーブルの最小曲げ半径を確保するために、キャビネットの前方取り付け
レールから前面扉までに 12.0 cm（4.7インチ）以上のスペースがあること。

•背面ブラケットを取り付けられるように、前方取り付けレールの外面と後方取り付け
レールの外面の距離が 41.9～ 48.26 cm（16.5～ 19インチ）であること。

スライダアセンブリは次の 3つの部品で構成されています。

•内側スライダメンバ

•中央スライダメンバ

•外側スライダメンバ
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外側スライダメンバのフロントエンドは、NC55-2RU-ACC-SL1と NC55-2RU-ACC-SL2で異
なる場合があります。

NC55-2RU-ACC-SL2の外側スライダメンバは、2本のネジで前面支柱に取り付けます。一方、
NC55-2RU-ACC-SL1の外側スライダメンバは、前面支柱のラック穴を通してラッチでラックに
固定します。

（注）

図 16 :スライダアセンブリ

中央スライダメンバ2外側スライダメンバ1

内側スライダメンバ4中央スライダメンバのロック解除機能3

次の表に、Cisco NCS-55A2-MOD-HD-S、Cisco NCS-55A2-MOD-HX-S、および Cisco
NC55A2-MOD-SE-H-Sルータのラックマウントキットに含まれている品目を示します。

表 11 : Cisco NCS-55A2-MOD-HD-S、Cisco NCS-55A2-MOD-HX-S、および Cisco NC55A2-MOD-SE-H-Sルータのラックマウン
トキット

部品数

量

ラックマウントブラケット2

ラックマウントスライダレール2

M4 x 8 mmプラスさらネジ8
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部品数

量

M4 x 8 mmなべネジ2

アースラグ1

（NC55-2RU-ACC-SL1のみ）M4 x 10 mmプラスなべネ
ジ

6

（NC55-2RU-ACC-SL2のみ）M4 x 8 mmプラス皿ネジ6

（NC55-2RU-ACC-SL2のみ）ワッシャ4

（NC55-2RU-ACC-SL2のみ）10-32さらネジ4

（NC55-2RU-ACC-SL2のみ）9.1mmラックマウントピン4

（NC55-2RU-ACC-SL2のみ）8.8mmラックマウントピン4

手順

ステップ 1 スライダアセンブリの前面にある白色のタブ（外側スライダメンバ）を押し下げて、スライダアセンブリ
から内側スライダメンバを取り外します。

図 17 :スライダアセンブリからの内側スライダメンバの取り外し
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青色のタブ2白色のタブ1

ステップ 2 中央スライダメンバのロック解除機能を押し、中央スライダメンバをスライドさせてスライダアセンブリ
に戻します。

ステップ 3 シャーシの側面に内側スライダメンバを取り付けます。

1. 内側スライダメンバをシャーシの一方の側の位置に合わせ、3本のM4ネジを使用して、12インチポ
ンド（1.4 N-m）までネジを締めます。

（注）

NC55-2RU-ACC-SL1の場合は、M4 x 10 mmなべネジを使用します。

NC55-2RU-ACC-SL2の場合は、M4 x 8 mm皿ネジを使用します。

2. 3aを繰り返して、内側スライダメンバをシャーシの反対側に取り付けます。

図 18 :シャーシへの内側スライダメンバの取り付け

M4 x 10 mmプラスなべネジまたはM4 x 8 mmプラス皿
ネジ（スライダによる）。

2内側スライダメンバ1

ステップ 4 外側スライダメンバをラックに取り付けます。

1. 外側スライダのラックマウントピンを背面ポストのラック穴に合わせます。

（注）
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外側スライダメンバのラックマウントピンがラックの穴の寸法に収まらない場合は、パッケージに付

属のピンを使用します。

2. （NC55-2RU-ACC-SL1）外側スライダメンバのフロントエンドでは、ラックとラッチのネジ穴をラッ
クに通します。「外側スライダメンバのリアエンドおよびフロントエンド（NC55-2RU-ACC-SL1）」
の図を参照してください。

（NC55-2RU-ACC-SL2）スライダを調整し（押し込む、引っ張る）、スライダを前面支柱の背後に固
定します。2本のさらネジ（10-32）とワッシャを使用して、スライダを前面支柱に取り付けます。「外
側スライダメンバのリアエンドおよびフロントエンド（NC55-2RU-ACC-SL2）」の図を参照してくだ
さい。

（注）

ラックの穴からスライダを通すことができない場合は、外側スライダメンバのフロントエンドにある

ネジアダプタを取り外します。スライダをラックの穴に通した後、ネジを締めます。
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図 19 :外側スライダメンバのリアエンドおよびフロントエンド（NC55-2RU-ACC-SL1）

フロントエンド：外側スライダメンバにあるネジアダ

プタ

2リアエンド：外側スライダメンバ1

外側スライダメンバ3
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図 20 :外側スライダメンバのリアエンドおよびフロントエンド（NC55-2RU-ACC-SL2）

さらネジ2フロントエンド：外側スライダメンバにあるネジアダ

プタ

1

リアエンド：外側スライダメンバ4ワッシャ3

リアエンド：ラックマウントピン6フロントエンド：外側スライダメンバ5

3. 4a～ 4bを繰り返して、外側スライダメンバをシャーシの反対側に取り付けます。
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図 21 :ラックへの外側スライダメンバの取り付け

外側スライダメンバ1

ステップ 5 中央スライダメンバをスライダアセンブリから引き伸ばし位置まで引き出します。
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図 22 :中央スライダメンバの引き伸ばし

中央スライダメンバ1

ステップ 6 すでに内側スライダメンバが取り付けられているシャーシを、ラックの中央スライダメンバに挿入します。

ステップ 7 シャーシを中央スライダメンバにスライドさせて、さらに押し込みます。
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図 23 :ラックへのシャーシの取り付け

中央スライダメンバ2外側スライダメンバ1

内側スライダメンバ3

ステップ 8 両側の内側スライダメンバ上の青色のリリースタブを同時に引いて、ロック位置を解除します。続けて、
シャーシをラックに押し込みます。
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図 24 :ラックへのシャーシの取り付け

ステップ 9 シャーシ両側の取り付けネジを締めます。ネジは、ラックの穴を通って外側スライダメンバのネジアダプ
タの位置に合っています。

次のタスク

4支柱ラックのシャーシへのエアーフィルタの取り付け（61ページ）

2支柱ラックへのシャーシのラックマウント：手順 1
ここでは、ルータに付属しているラックマウントキットを使用して、キャビネットまたは2支
柱ラックに次のルータを取り付ける方法について説明します。

• Cisco NCS-55A1-24H

• Cisco NCS 5501

• Cisco NCS 5501-SE
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• Cisco NCS-55A1-24Q6H-S

• Cisco NCS-55A1-24Q6H-SS

ラックにキャスタが付いている場合、ブレーキがかかっているか、または別の方法でラックが

固定されていることを確認してください。

注意

次の表に、ルータに付属のラックマウントキットの内容を記載します。

表 12 : Cisco NCS-55A1-24H、Cisco NCS 5501、Cisco NCS 5501-SE、および Cisco NCS-55A1-24Q6H-Sルータのラックマウン
トキット

部品数

量

ラックマウントブラケット2

M4 X 0.7 X 6 mmフラットヘッドネジ8

手順

ステップ 1 次の手順で、2つのラックマウントブラケットをルータに取り付けます。

a) 次のように、シャーシのどちらの端をコールドアイルに配置するかを決めます。

•ルータにポート側吸気モジュール（赤紫色のカラーリングのファンモジュール）がある場合は、
ポートがコールドアイル側になるようにルータを配置します。

•ルータにポート側排気モジュール（青色のカラーリングのファンモジュール）がある場合は、ファ
ンと電源モジュールがコールドアイル側になるようにルータを配置します。

b) 次の手順を実行します。

Cisco NCS-55A1-24H、Cisco NCS 5501、Cisco NCS 5501-SE、Cisco NCS-55A1-24Q6H-S、および Cisco
NCS-55A1-24Q6H-SSルータ：ブラケットの耳をシャーシの中央に向けた状態で、4個のネジ穴がシャー
シ側面の 4個のネジ穴に揃うように、シャーシの側面に前面ラックマウントブラケットを当てます。

c) 4本の 12インチポンド（1.4 N-m）M4ネジを使用して、ブラケットをシャーシに取り付けます。
d) ステップ 1bと 1cを繰り返して、ルータの反対側にもう一方のラックマウントブラケットを取り付け
ます。次の図に、CiscoNCS5501のラックマウントブラケットを示します。ブラケットの取り付けは、
NCS 5501-SEおよび Cisco NCS 55A1-24Hの場合も手順は同じです。
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図 25 : Cisco NCS 5501のラックマウントブラケット

図 26 : Cisco NCS 5501のラックマウントブラケット

ポート側排気取り付け2ポート側吸気取り付け1

ステップ 2 次の手順で、2支柱ラックにルータを取り付けます。

a) ルータを 2本のラック支柱の間に持ち上げます。この作業は 2人で行います。
b) ラックマウントブラケットが 2本のラック支柱に接触するまで、ルータを移動します。
c) 1人がシャーシを水平に持っている間、もう 1人が 2本のネジ（ラックのタイプに応じて 12-24または

10-32）を 2つのラックマウントブラケット（合計 4本のネジを使用）に差し込んで、垂直ラックの取
り付けレールのケージナットまたはネジ穴にネジを通します。

d) 10-32ネジは 20インチポンド（2.26 N·m）で締め、12-24ネジは 30インチポンド（3.39 N·m）で締めま
す。

Cisco NCS 5500シリーズ固定ポートルータハードウェア設置ガイド
56

シャーシの取り付け

2支柱ラックへのシャーシのラックマウント：手順 1



2支柱ラックへのシャーシのラックマウント：手順 2
ここでは、シャーシに付属しているラックマウントキットを使用して、キャビネットまたは 2
支柱ラックに次のシャーシを取り付ける方法について説明します。

• Cisco NCS-55A2-MOD-S

• Cisco NCS-55A2-MOD-HD-S

• Cisco NCS-55A2-MOD-SE-S

• Cisco NCS-55A2-MOD-HX-S

• Cisco NC55A2-MOD-SE-H-S

ラックにキャスタが付いている場合、ブレーキがかかっているか、または別の方法でラックが

固定されていることを確認してください。

注意

次の表に、ルータに付属のラックマウントキットの内容を記載します。

表 13 : Cisco NCS 55A2-MOD-SE-S、Cisco NCS-55A2-MOD-HX-S、Cisco NC55A2-MOD-SE-H-Sルータのラックマウントキッ
ト

部品数

量

ラックマウントブラケット2

M4 x 8 mmプラスさらネジ8

ラックのタイプに応じて、次のラックマウントブラケットを使用できます。

• 19インチラック：NC55A2-RCKMNT-19ブラケット

• 23インチラック：NC55A2-RCKMNT-23ブラケット

• ETSIラック：N55A2-RCKMNT-ETSIブラケット

また、ケーブルガイドブラケット（NCS-55A2-CAB-MGMT）を使用して、Cisco NCS
55A2-MOD-SE-S、Cisco NCS-55A2-MOD-HX-S、および Cisco NC55A2-MOD-SE-H-Sのケーブ
ルを管理します。ケーブルガイドブラケットはオプションであり、アクセサリキット

（NC55-2RU-ACCX-KIT）に付属しています。

（注）

手順

ステップ 1 次の手順で、2つのラックマウントブラケットをルータに取り付けます。
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a) ポートがコールドアイル側になるようにルータを配置します。
b) ブラケットの耳をシャーシの前面に合わせた状態で、4個のネジ穴がシャーシ側面の4個のネジ穴に揃
うように、シャーシの側面にラックマウントブラケットを当てます。

c) 4本の 12インチポンド（1.4 N-m）M4ネジを使用して、ブラケットをシャーシに取り付けます。
d) ステップ 1bと 1cを繰り返して、ルータの反対側にもう一方のラックマウントブラケットを取り付け
ます。

図 27 : Cisco NCS 55A2-MOD-S、Cisco NCS 55A2-MOD-HD-S、Cisco NCS 55A2-MOD-SE-S、Cisco NCS-55A2-MOD-HX-S、および Cisco
NC55A2-MOD-SE-H-S上のラックマウントブラケット

ケーブルガイド2ラックマウントブラケット1

M4 x 8プラスさらネジ3

ステップ 2 次の手順で、2支柱ラックにルータを取り付けます。

a) ルータを 2本のラック支柱の間に持ち上げます。この作業は 2人で行います。
b) ラックマウントブラケットが 2本のラック支柱に接触するまで、ルータを移動します。
c) 1人がシャーシを水平に持っている間、もう 1人が 2本のネジ（ラックのタイプに応じて 12-24または

10-32）を 2つのラックマウントブラケット（合計 4本のネジを使用）に差し込んで、垂直ラックの取
り付けレールのケージナットまたはネジ穴にネジを通します。
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d) 10-32ネジは 20インチポンド（2.26 N·m）で締め、12-24ネジは 30インチポンド（3.39 N·m）で締めま
す。

次のタスク

2支柱ラックのシャーシへのエアーフィルタの取り付け（ポート側吸気口）（64ページ）

エアーフィルタの取り付け

エアーフィルタは、Cisco NCS-5502-SEと NCS-5502で使用できます。エアーフィルタは 1回
だけ使用できます。

（注）

通常は、3ヵ月ごとにエアーフィルタを点検し、必要に応じて 6ヵ月ごとに交換することをお
勧めします。エアーフィルタは消耗品であるため、お客様が別途注文する必要があります。正

しいエアーフィルタの PIDの確認については、TACにお問い合わせください。予備のエアー
フィルタを用意しておくことをお勧めします。

（注）

ポート側の吸気口へのエアーフィルタの取り付け

ポート側の吸気口のエアーフィルタの交換が必要な場合は、次の手順に従います。

上下のフィルタ（NCS-5502-FLTR-FW）を固定するには、手動ドライバを使用して、ゆっくり
とネジを回転させます。ネジは 3～ 4回だけ回転させ、締めすぎないようにしてください。

（注）

手順

ステップ 1 エアーフィルタの上側をシャーシの上部ポート側に置き、2つのネジで上部の左右に固定します。
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図 28 :ポート側吸気口のエアーフィルタ

ステップ 2 エアーフィルタの下側をシャーシの下部ポート側に合わせて置き、2つのネジで下部の左右に固定します。

ステップ 3 エアーフィルタを上下のエアーフィルタの間に挿入し、6つのネジ（それぞれ両側に 2つ、中央に 2つ）
を締めます。

ポート側の排気口へのエアーフィルタの取り付け

ポート側の排気口のエアーフィルタの交換が必要な場合は、次の手順に従います。

手順

ステップ 1 シャーシに 2つのスタンドオフを取り付けます。
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図 29 :ポート側排気口のエアーフィルタ

ステップ 2 スタンドオフに合わせてメインエアーフィルタを取り付け、2つの取り付けネジを締めます。

ステップ 3 サイドフィルタエクステンションを取り付け、2つのネジ（シャーシに 1つ、メインエアーフィルタに
1つ）を締めます。

4支柱ラックのシャーシへのエアーフィルタの取り付け
ここでは、Cisco NCS-55A2-MOD-HD-S、Cisco NCS-55A2-MOD-HX-S、および Cisco
NC55A2-MOD-SE-H-Sシャーシの 4支柱ラックへのエアーフィルタの取り付けについて説明し
ます。

スライダはラックから少なくとも 50.8 mm（2インチ）離して延長できます。（注）

始める前に

「4支柱ラックへのシャーシのラックマウント：手順 2（43ページ）」の手順を完了します。

手順

ステップ 1 内側スライダメンバへのエアーフィルタボックスのトレイの取り付け

1. 次の図に示すように、エアーフィルタボックスのトレイを内側スライダメンバに合わせます。

Cisco NCS 5500シリーズ固定ポートルータハードウェア設置ガイド
61

シャーシの取り付け

4支柱ラックのシャーシへのエアーフィルタの取り付け



図 30 :エアーフィルタボックスのトレイの取り付け

M4 x 8プラスさらネジ2エアーフィルタボックス：トレイ1

内側スライダメンバ3

2. 4本のM4 x 8ネジを 12インチポンド（1.4 N-m）まで締め、エアーフィルタボックスのトレイを内側
スライダメンバに固定します。

3. もう一方の内側スライダメンバで、1a～ 1bを繰り返します。

ステップ 2 システム、モジュール、ケーブルなどを設定します。

ステップ 3 エアーフィルタボックスの上部カバーを置き、トレイの位置に合わせます。上部カバーの両側にある取り
付けネジを使用して締めます。次の図を参照してください。
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図 31 :エアーフィルタボックスの上部カバーの取り付け

上部カバー2エアーフィルタボックス：トレイ1

取り付けネジ4前面フィルタ3

ステップ 4 前面フィルタの前面プレートをエアーフィルタアセンブリの位置に合わせます。正しい向きとなるように、
シスコのロゴが前面フィルタの前面プレートの下部中央にあることを確認します。前面フィルタの両側の

取り付けネジを締めます。

ステップ 5 取り付けネジを使用してシャーシをラックに固定します。
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2支柱ラックのシャーシへのエアーフィルタの取り付け
（ポート側吸気口）

この手順では、Cisco NCS-55A2-MOD-HD-S、Cisco NCS-55A2-MOD-HX-S、および Cisco
NC55A2-MOD-SE-H-Sシャーシの 2支柱ラック（ポート側吸気口）にエアーフィルタを取り付
けます。

手順

ステップ 1 シャーシを平らな面に置き、シャーシの両側にブラケット（19インチ、23インチ、または ETSI）を取り
付けます。12インチポンド（1.4 N-m）の 4本のM4さらネジを使用して、ブラケットをシャーシに固定し
ます。

ステップ 2 エアーフィルタボックスをシャーシの前面に置き、左側と右側のアダプタブラケットを取り付けて、エアー
フィルタボックスをシャーシに固定します。12インチポンド（1.4 N-m）の 4本のM4さらネジを使用し
て、各側でエアーフィルタボックスをシャーシに固定します。

図 32 : 2支柱ラックのシャーシへのエアーフィルタの取り付け
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