
アンテナの選択と設置

この章は、次の項で構成されています。

•アンテナの選択と設置（1ページ）
•アンテナ設置のベストプラクティス （1ページ）
•サポートされている IR1101用アンテナ（3ページ）
•サポートされている IR1101用 RFケーブル（6ページ）

アンテナの選択と設置

Cisco IR1101サービス統合型ルータをテーブル、壁面、またはDINレールに設置する前に、プ
ラガブルモジュールにアンテナを取り付けます。ルータを設置した後では、アンテナを取り付

けるのは困難です。

（注）

次のセクションでは、P-LTE-xxまたは P-LTEA-xxセルラーモジュールを使用して、拡張モ
ジュールの有無にかかわらず、ベースとなる IR1101ルータにアンテナを取り付ける方法につ
いて説明します。プラガブルモジュールには3つのRFSMA（f）コネクタがあります。4G/LTE
モデムへの接続には、Mainと Div（ダイバーシティ）の 2つのコネクタが使用されます。3つ
目のコネクタは GPSに使用されます。ダイバーシティポートは予備コネクタとも呼ばれる場
合があります。

アンテナ設置のベストプラクティス
4Gルータとセルラーモジュールの場合、セルラーリンクの全体的なパフォーマンスを決定す
る上でアンテナの最適な設置場所が重要な役割を果たします。最も遠いカバレッジポイントに

配置されているルータで使用可能な帯域幅は、障害物から離れた、セルラータワーからの視界

を妨げられない、セルラーベースステーションタワーの近くにあるルータと比較して、10～
50%になる場合があります。
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アンテナは電波によって無線信号を送受信するため、信号の伝搬とアンテナのパフォーマンス

は、物理的な障害物を含む周囲の環境の悪影響を受ける可能性があります。無線周波数（RF）
干渉は、相互に近接しているワイヤレスシステムの間でも発生することがあります（特に両シ

ステムのアンテナが相互に近接している場合）。ケーブルクラッターなど、無線干渉の原因に

なるものとアンテナが近接している場合にも、干渉が発生する可能性があります。

最高のパフォーマンスを得るため、次のガイドラインに従ってください。

• 3G UMTS、4G/LTE、4G/LTEA（LTE Advanced）などのセルラーアンテナをモジュール型
ルータとプラガブルモジュールで使用する場合は、ルータから一定の距離離れた位置にア

ンテナを取り付けるようにしてください。たとえば、屋内展開では、適切な延長ケーブル

とアンテナスタンドを使用できます。屋外設置の場合は、適切な屋外アンテナを選択し、

障害物から離れた、セルラータワーが直接見える位置に設置します。プラガブルモジュー

ルに直接取り付けられている場合、アンテナのパフォーマンスが最適にならないため、

ルータのパフォーマンスも最適になりません。パフォーマンス低下の主な理由は次のとお

りです。

•セルラーベースステーションタワーに対するルータアンテナの視野の障害物（イー
サネットケーブル、電源ケーブル、USBケーブル、および壁面）。

•ルータ内からアンテナへのデジタルノイズの潜在的な結合（非シールドイーサネット
ケーブルが使用されている場合）。

•電源ケーブルと信号ケーブルのクラッターからアンテナを離します。ケーブル内の金属芯
は、ベースステーションのアンテナの視野をブロックする場合があります。さらに、非

シールドケーブル（および一部のシールドケーブル）は、RF信号の受信に干渉する信号
を放射する場合があります。

•偏波が一致するように、IR1101用のセルラーアンテナすべての方向を垂直にすることをお
勧めします。信号の偏波は障害物から反射されて変化する場合がありますが、アンテナの

視野が妨げられていない場合は、垂直偏波が最適です。

• IR1101を設置する際、拡張モジュールの有無にかかわらず、次の点に注意してください。

セルラー FDDバンド 5が 3GWCDMA、4G/LTEまたは 4G/LTEA C/Aを使用して展開されてい
る場合（特定のキャリアの P-LTE-USまたは P-LTEA-EAプラガブルモジュールを使用する場
合など）、主セルラーアンテナと補助セルラーアンテナが IR1101シャーシから少なくとも 5
フィート（1.5 m）物理的に離れていることを確認してください。この注意事項は、狭い 875
MHz周波数範囲のバンド 5における P-LTE-xx受信機の動作のみに該当します。アンテナが
シャーシから 5フィート（1.5 m）超離れている場合、P-LTE-xxセルラーバンド 5の受信機に
大きな影響はありません。この注意事項は、他のバンドや FDDバンド 5内の他の周波数で運
用される場合など、受信信号が 875 MHzと重複しない場合には適用されません。

（注）

• MIMOのパフォーマンスを最適化するため、セルラーの主アンテナと予備アンテナを少な
くとも 17インチ（43 cm）離してください。最小 LTE周波数である 700 MHzの場合、17
インチは 1波長に相当します。半（0.5）波長、つまり 8.5インチ（22.5 cm）間隔を空ける
と、MIMOパフォーマンスが良好になります。
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•主 LTEアンテナと予備 LTEアンテナの間隔が 8.5インチ未満の場合、MIMOのパフォー
マンスが大幅に低下する可能性があります。

•アンテナが相互に接近しすぎると（3インチなど）、アンテナ結合により、アンテナのパ
フォーマンスが当初設計されたレベルから大幅に低下します。

•可能であれば、IR1101ルータを、セルラーベースステーションまたはタワーが視界に入る
物理的な障害物のない場所に、プラガブル LTEモジュールとアンテナとともに設置しま
す。ルータとローカルベースステーション間の見通し線上の障壁によって、ワイヤレス無

線信号の質が低下します。ほとんどの障害物は床の高さに近い位置にあることが多いた

め、オフィス環境では、IR1101、プラガブルモジュールおよびアンテナを床の高さよりも
上に設置するか、天井の近くに設置すると、パフォーマンスが向上します。

•建物の建設で使用される資材の密度に応じて、信号が十分なカバレッジを保ちつつ透過で
きる壁の数が変化します。アンテナの設置場所を選択する前に、次の点を考慮してくださ

い。

•紙製およびビニール製の壁は、信号の透過にほぼ影響を与えません。
•空洞のないプレキャストコンクリート製の壁の場合、カバレッジを低下させずに信号
が透過できる壁の枚数は、1～ 2枚です。

•コンクリート製およびウッドブロック製の壁の場合、信号が透過できる壁の枚数は、
3～ 4枚です。

•乾式壁の場合、信号が透過できる壁の枚数は、5～ 6枚です。
•厚い金属製の壁または金網を使用した化粧しっくいの壁の場合、信号が反射し、透過
性が低下します。

•柱または垂直の支柱の横に設置すると、シャドーゾーンが生じて、カバー域が低減するの
で、アンテナをマウントしないようにしてください。

•ヒーターやエアコン用ダクトなどの反射しやすい金属製の物体、大型の天井トラス、建物
の上部構造、主要な電力ケーブル配線の近くにアンテナを配置しないでください。必要に

応じてエクステンションケーブルを使用してこのような物体から離れた位置にアンテナを

移動します。

サポートされている IR1101用アンテナ
現在サポートされているすべてのアンテナは、機能グループによって分類されます。
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セルラー 2G/3G/4Gアンテナ
アンテナ周波数バンドのサポー

トとゲイン

RFコネクタ部品番号/説明

4G/LTE 698～ 960、1448～
1511、1710～ 2400、2500～
2700 MHz

標準 2.6 dBi、最大 3.8 dBi（698
～ 960 MHz）

標準 3.8 dBi、最大 4.3 dBi（1448
～ 1551 MHz）

標準 4.6 dBi、最大 5.5 dBi（1710
～ 2700 MHz）

2 X 4G/LTE、
TNC（m）

1 X GPS SMA
（m）

Ciscoセルラーおよび GPS 3イン 1車載およ
び固定インフラストラクチャアンテナ

（ANT-3-4G2G1-O）

3つのポートを備えた固定インフラストラク
チャアンテナ（2つの 2G/3G/4G用ポートお
よび 1つの GPS車両搭載用ポート）。

4G/LTE 698～ 960、1710～ 2700
MHz

標準 2.5 dBi（698～ 960 MHz）

標準 2.5 dBi（1710～ 2700
MHz）

2 X 4G/LTE、
SMA（m）

1 X GPS SMA
（m）

CiscoデュアルLTEシングルGPSマルチバン
ドアンテナ（4G-LTE-ANTM-O-3-B）

3つのポートを備えた統合型屋内および屋外
用アンテナです。2つは 2G、3G、4G/LTE用
ポートで 1つは GPS用ポートです。

4G/LTE：698～ 960、1448～
1511、1710～ 2400、2500～
2700 MHz

標準 2.6 dBi、最大 3.8 dBi（698
～ 960 MHz）

標準 3.8 dBi、最大 4.3 dBi（1448
～ 1511 MHz）

標準 4.6 dBi、最大 5.5 dBi（1710
～ 2700 MHz）

GPS素子とWi-Fiは搭載してい
ません。

2 X 4G/LTE、
TNC（m）

Ciscoセルラー 2イン 1車載および固定イン
フラストラクチャアンテナ

（ANT-2-4G2-O）。

2つの素子と2つのポートを備えた2G/3G/4G
アンテナ。

このデュアルポート LTEアンテナは、アク
ティブGPSアンテナを搭載していません（搭
載する ANT-3-4G2G1-Oと比較して）。 GPS
が必要ない場合や、GPSが完全に独立した
GPSアンテナに接続されている場合に役立ち
ます。

1.5 dBi（698～ 960 MHz）

2 dBi（1448-1511 MHz）

3.5 dBi（1710～ 2700 MHz）

N（f）Cisco 2G/3G/4Gセルラー用屋外全方向性アン
テナ（ANT-4G-OMNI-OUT-N）。

2G/3G/4Gセルラー用屋外全方向性アンテナ
は、国内 LTE700/セルラー/PCS/AWS/MDS、
WiMAX 2300/2500、
GSM900/GSM1800/UMTS/LTE2600バンドに
対応するように設計されています。
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https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/connectedgrid/antennas/installing-combined/industrial-routers-and-industrial-wireless-antenna-guide/ANT-3-4G2G1-O.html#96279
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/connectedgrid/antennas/installing-combined/industrial-routers-and-industrial-wireless-antenna-guide/ANT-3-4G2G1-O.html#96279
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/connectedgrid/antennas/installing-combined/industrial-routers-and-industrial-wireless-antenna-guide/ANT-3-4G2G1-O.html#96279
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/connectedgrid/antennas/installing-combined/industrial-routers-and-industrial-wireless-antenna-guide/4G-LTE-ANTM-O-3-B.html?bookSearch=true
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/connectedgrid/antennas/installing-combined/industrial-routers-and-industrial-wireless-antenna-guide/4G-LTE-ANTM-O-3-B.html?bookSearch=true
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/connectedgrid/antennas/installing-combined/industrial-routers-and-industrial-wireless-antenna-guide/ANT-2-4G2-O.html?bookSearch=true
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/connectedgrid/antennas/installing-combined/industrial-routers-and-industrial-wireless-antenna-guide/ANT-2-4G2-O.html?bookSearch=true
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/connectedgrid/antennas/installing-combined/industrial-routers-and-industrial-wireless-antenna-guide/ANT-2-4G2-O.html?bookSearch=true
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/connectedgrid/antennas/installing-combined/industrial-routers-and-industrial-wireless-antenna-guide/ANT-4G-OMNI-OUT-N.html?bookSearch=true
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/connectedgrid/antennas/installing-combined/industrial-routers-and-industrial-wireless-antenna-guide/ANT-4G-OMNI-OUT-N.html?bookSearch=true


アンテナ周波数バンドのサポー

トとゲイン

RFコネクタ部品番号/説明

698～ 960 MHz 8.0～ 10.0 dBi

1710～ 2170 MHz 6.0～ 8.5 dBi

2200～ 2400 MHz 6.5～ 9.5 dBi

2500～ 2700 MHz 8.5～ 9.5 dBi

アンテナは 1448～ 1511 MHzの
日本のバンドで動作するように

は設計されていません。高ゲイ

ンではありません。

デュアルタイ

プ Nメス直
接コネクタ

Ciscoマルチバンドパネル屋外 4G MIMOア
ンテナ（ANT-4G-PNL-OUT-N）。

Multiband Panel Outdoor 4G MIMOデュアル
ポートアンテナは、セルラー 4Gバンドをカ
バーするように設計されています。

2 dBi、698～ 960 MHz

2.8 dBi、1447～ 1511 MHz

3.7 dBi、1710～ 2690 MHz

1 X SMA
（m）

Cisco 4G/LTEA、4G/LTE、および 3G全方向
性ダイポールアンテナ

（LTE-ANTM-SMA-D）。

LTE-ANTM-SMA-Dは、698～ 960、1448～
1511、1710～ 2690MHz周波数バンド用の高
性能屋内アンテナです。

LTE-ANTM-SMA-Dアンテナは、スタンドア
ロンならではの高い効率性を備えており、小

型または中型の Ciscoルータの前面プレート
に直接設置すると、効率性の高い状態が持続

します。ただし、シャーシのサイズなどのさ

まざまな電磁的条件によっては、シャーシに

直接アンテナを取り付けることをお勧めでき

ない場合もあります。

GPSアンテナ
アンテナ周波数バンドのサ

ポートとゲイン

RFコネクタ部品番号/説明

アクティブGPSアンテナ、
最大出力で少なくとも 4.0
dBi、1575.42 MHz、さらに
25 dBの増幅器ゲイン

直角 TNC
（m）

Cisco GPSアンテナ（ANT-GPS-OUT-TNC）

アクティブ GPSアンテナ、RA-TNC（m）との統
合型 15インチ LMR-100ケーブル。

ANT-GPS-OUT-TNC統合型 GPS RFフロントエン
ドは、同時に発生する RF干渉を排除するように
設計されています。
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https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/connectedgrid/antennas/installing-combined/industrial-routers-and-industrial-wireless-antenna-guide/ANT-4G-PNL-OUT-N.html?bookSearch=true
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/connectedgrid/antennas/installing-combined/industrial-routers-and-industrial-wireless-antenna-guide/ANT-4G-PNL-OUT-N.html?bookSearch=true
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/connectedgrid/antennas/installing-combined/industrial-routers-and-industrial-wireless-antenna-guide/LTE-ANTM-SMA-D.html?bookSearch=true
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/connectedgrid/antennas/installing-combined/industrial-routers-and-industrial-wireless-antenna-guide/LTE-ANTM-SMA-D.html?bookSearch=true
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/connectedgrid/antennas/installing-combined/industrial-routers-and-industrial-wireless-antenna-guide/LTE-ANTM-SMA-D.html?bookSearch=true
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/connectedgrid/antennas/installing-combined/industrial-routers-and-industrial-wireless-antenna-guide/ANT-GPS-OUT-TNC.html?bookSearch=true


アンテナ周波数バンドのサ

ポートとゲイン

RFコネクタ部品番号/説明

アクティブGPSアンテナ、
最大出力で 4 dBi、1575.42
MHz、さらに 27 dBの増幅
器ゲイン

SMA（m）Cisco屋内/屋外用アクティブ GPSアンテナ
（GPS-ACT-ANTM-SMA）

Ciscoサービス統合型ルータ（ISR）および Cisco
拡張高速WANインターフェイスカード（EHWIC）
に物理的に接続できるアクティブ GPSアンテナ
で、衛星からのGPSブロードキャストを受信しま
す。

GPS-ACT-ANTM-SMAにはGPSフィルタがありま
すが、すべてのフィルタは LNAの後に機能しま
す。そのため、このアンテナは、強力な RFトラ
ンスミッタと同じ場所に設置することに適さない

場合があります。

標準 2.5 dBi（698～ 960
MHz）

標準 2.5 dBi（1710～ 2700
MHz）

1つのポートは GPS素子を
装備

2X 4G/LTE、
SMA（m）

1 XGPS SMA
（m）

Ciscoデュアル LTEシングル GPSマルチバンドア
ンテナ（4G-LTE-ANTM-O-3-B）

3つのポートを備えた統合型屋内および屋外用ア
ンテナです。2つは 2G、3G、4G/LTE用ポートで
1つは GPS用ポートです。

4G-LTE-ANTM-O-3-B統合型 GPS RFフロントエ
ンドは、同時に発生する RF干渉を排除するよう
に設計されています。

サポートされている IR1101用 RFケーブル
次の表に IR1101でサポートされているケーブルの情報を示します。

表 1 : N（m）～ N（m）の RFケーブル

RF損失説明アンテナケーブルタイプ

0.7 GHzで 0.2 dB

1.0 GHzで 0.3 dB

1.7 GHzで 0.4 dB

2.4 GHzで 0.5 dB

5.8 GHzで 0.8 dB

N（m）-STR～N（m）-RALMR-240、2フィート RFケーブルタイプ：屋
内インターコネクト。DB、CMRまたは CMPではない（直接埋設型また
は耐燃性ではない）。

AIR-CAB002L240-N
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https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/connectedgrid/antennas/installing-combined/industrial-routers-and-industrial-wireless-antenna-guide/GPS-ACT-ANTM-SMA.html?bookSearch=true
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/connectedgrid/antennas/installing-combined/industrial-routers-and-industrial-wireless-antenna-guide/GPS-ACT-ANTM-SMA.html?bookSearch=true
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/connectedgrid/antennas/installing-combined/industrial-routers-and-industrial-wireless-antenna-guide/4G-LTE-ANTM-O-3-B.html?bookSearch=true
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/connectedgrid/antennas/installing-combined/industrial-routers-and-industrial-wireless-antenna-guide/4G-LTE-ANTM-O-3-B.html?bookSearch=true


RF損失説明アンテナケーブルタイプ

0.7 GHzで 0.2 dB

1.0 GHzで 0.3 dB

1.7 GHzで 0.4 dB

2.4 GHzで 0.5 dB

5.8 GHzで 0.8 dB

N（m）-STR～N（m）-RALMR-400、5フィート RFケーブルタイプ：屋
外 DB（直接埋設型）

AIR-CAB005LL-N

0.7 GHzで 0.2 dB

1.0 GHzで 0.3 dB

1.7 GHzで 0.4 dB

2.4 GHzで 0.5 dB

5.8 GHzで 0.8 dB

N（m）-STR～N（m）-RALMR-400、5フィート RFケーブルタイプ：屋
外 DB（直接埋設型）

CAB-L400-5-N-N

0.7 GHzで 0.2 dB

1.0 GHzで 0.3 dB

1.7 GHzで 0.4 dB

2.4 GHzで 0.5 dB

5.8 GHzで 0.8 dB

N（m）-STR～ N（m）-STR LMR-400、5フィート RFケーブルタイプ：
屋外 DB（直接埋設型）

CAB-L400-5-N-NS

0.7 GHzで 0.4 dB

1.0 GHzで 0.5 dB

1.7 GHzで 0.7 dB

2.4 GHzで 0.9 dB

5.8 GHzで 1.5 dB

N（m）-STR～ N（m）-RALMR-400、10フィート RFケーブルタイプ：
屋外 DB（直接埋設型）

AIR-CAB010LL-N

0.7 GHzで 0.8 dB

1.0 GHzで 1.0 dB

1.7 GHzで 1.3 dB

2.4 GHzで 1.6 dB

5.8 GHzで 2.5 dB

N（m）-STR～ N（m）-RALMR-400、20フィート RFケーブルタイプ：
屋外 DB（直接埋設型）

CAB-L400-20-N-N
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RF損失説明アンテナケーブルタイプ

0.7 GHzで 1.0 dB

1.0 GHzで 1.2 dB

1.7 GHzで 1.6 dB

2.4 GHzで 2.0 dB

5.8 GHzで 3.1 dB

N（m）-STR～ N（m）-STRLMR-400、25フィート RFケーブルタイプ：
屋外 DB（直接埋設型）。石油化学製品および油脂の耐性を強化

AIR-CAB025HZ-N

0.7 GHzで 0.8 dB

1.0 GHzで 0.9 dB

1.7 GHzで 1.3 dB

2.4 GHzで 1.6 dB

5.8 GHzで 2.6 dB

N（m）-STR～ N（m）-RALMR-600、30フィート RFケーブルタイプ：
屋外 DB（直接埋設型）

CAB-L600-30-N-N

表 2 : N（m）～ TNC（m）RFケーブル

RF損失説明アンテナケーブルタイプ

0.7 GHzで 0.8 dB

1.0 GHzで 1.0 dB

1.7 GHzで 1.3 dB

2.4 GHzで 1.6 dB

TNC（m）-RA～N（m）-STRLMR-400、20フィートRFケーブルタイプ：
屋外 DB（直接埋設型）

CAB-L400-20-TNC-N

0.7 GHzで 1.9 dB

1.0 GHzで 2.3 dB

1.7 GHzで 3.1 dB

2.4 GHzで 3.8 dB

TNC（m）-RA～N（m）-STRLMR-400、50フィートRFケーブルタイプ：
屋外 DB（直接埋設型）

CAB-L400-50-TNC-N

表 3 : TNC（m）～ TNC（f）RFケーブル

RF損失説明アンテナケーブルタイプ

0.7 GHzで 0.4 dB

1.0 GHzで 0.5 dB

1.7 GHzで 0.7 dB

2.4 GHzで 0.8 dB

TNC（m）-RA～ TNC（f）-STRLMR-400、10フィート RFケーブルタイ
プ：屋外 DB（直接埋設型）

4G-CAB-LMR400-10
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RF損失説明アンテナケーブルタイプ

0.7 GHzで 0.8 dB

1.0 GHzで 1.0 dB

1.7 GHzで 1.3 dB

2.4 GHzで 1.6 dB

TNC（m）-RA～ TNC（f）-STRLMR-400、20フィート RFケーブルタイ
プ：プレナム

4G-CAB-ULL-20

0.7 GHzで 1.9 dB

1.0 GHzで 2.3 dB

1.7 GHzで 3.0 dB

2.4 GHzで 3.6 dB

TNC（m）-RA～ TNC（f）-STRLMR-240、25フィート RFケーブルタイ
プ：プレナム

4G-CAB-LMR240-25

0.7 GHzで 3.7 dB

1.0 GHzで 4.5 dB

1.7 GHzで 5.9 dB

2.4 GHzで 7.2 dB

TNC（m）-RA～ TNC（f）-STRLMR-240、50フィート RFケーブルタイ
プ：プレナム

ほとんどのセルラー周波数では 50フィートLMR240の損失が高
くなるため、このケーブルを長距離リンクに使用することは推

奨されません。お客様は、セルタワーとの通信でケーブルが十

分な信号対雑音比を実現するかどうかを検証するため、サイト

調査を行う必要があるかもしれません。

（注）

4G-CAB-LMR240-50

0.7 GHzで 1.9 dB

1.0 GHzで 2.3 dB

1.7 GHzで 3.1 dB

2.4 GHzで 3.8 dB

TNC（m）-RA～ TNC（f）-STRLMR-400、50フィート RFケーブル

タイプ：プレナム

4G-CAB-ULL-50

0.7 GHzで 5.5 dB

1.0 GHzで 6.7 dB

1.7 GHzで 8.8 dB

2.4 GHzで 10.7
dB

TNC（m）-RA～ TNC（f）-STRLMR-240、75フィート RFケーブルタイ
プ：プレナム

ほとんどのセルラー周波数では 75フィートLMR240の損失が高
くなるため、このケーブルを高スループットリンクや長距離リ

ンクに使用することは推奨されません。お客様は、セルタワー

との通信でケーブルが十分な信号対雑音比を実現するかどうか

を検証するため、サイト調査を行う必要があるかもしれません。

（注）

4G-CAB-LMR240-75
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表 4 : TNC（m）～ SMA（m）RFケーブル

RF損失説明アンテナケーブルタイプ

0.7 GHzで 0.8 dB

1.0 GHzで 0.9 dB

1.7 GHzで 1.2 dB

2.4 GHzで 1.5 dB

2.7 GHzで 1.6 dB

SMA（m）-STR～ TNC（m）-STRLMR-240、10フィート RFケーブルタ
イプ：屋外 DB（直接埋設型）

CAB-L240-10-SM-TM

0.7GHzで 1.1 dB

1.0 GHzで 1.4 dB

1.7 GHzで 1.8 dB

2.4 GHzで 2.2 dB

2.7 GHzで 2.3 dB

SMA（m）-STR～ TNC（m）-STRLMR-240、15フィート RFケーブルタ
イプ：屋外 DB（直接埋設型）

CAB-L240-15-SM-TM

0.7GHzで 1.5 dB

1.0 GHzで 1.8 dB

1.7 GHzで 2.4 dB

2.4 GHzで 2.9 dB

2.7 GHzで 3.1 dB

SMA（m）-STR～ TNC（m）-STRLMR-240、20フィート RFケーブルタ
イプ：屋外 DB（直接埋設型）

CAB-L240-20-SM-TM

セルラーアンテナ拡張ベース

次の表に、IR1101でサポートされている延長ベースの情報を示します。

表 5 :延長ベース

RF損失説明延長ベース PID

0.7 GHzで 1.1 dB

1.0 GHzで 1.4 dB

1.7 GHzで 1.8 dB

2.4 GHzで 2.1 dB

2.7 GHzで 2.3 dB

TNC（m）-STR～ TNC（f）-STRLMR-195、10フィート RFケーブルタイプ：
プレナムアンテナ延長ベース

4G-AE010-R

アンテナの選択と設置
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RF損失説明延長ベース PID

0.7 GHzで 1.7 dB

1.0 GHzで 2.0 dB

1.7 GHzで 2.6 dB

2.4 GHzで 3.2 dB

2.7 GHzで 3.4 dB

TNC（m）-STR～ TNC（f）-STRLMR-195、15フィート RFケーブルタイプ：
プレナムアンテナ延長ベース

4G-AE015-R

0.7 GHzで 0.2 dB

1.0 GHzで 0.2 dB

1.7 GHzで 0.3 dB

2.4 GHzで 0.3 dB

2.7 GHzで 0.3 dB

TNC（f）-STR～ SMA（f）-STRLMR-195、1フィートRFケーブルタイプ：プ
レナムアンテナ延長ベース

LTE-AE-MAG-SMA

アクセサリ

次の表に、IR1101でサポートされている他のアクセサリについての情報を示します。

表 6 : Cisco避雷器

避雷器のタイプと周波数範囲（MHz）コネクタタイプCisco PID

DC〜 6000 MHz

GDTタイプ

アクティブ GNSSアンテナをサポート、DC対応

N（m）-STR～ N（f）-STRCGR-LA-NM-NF

698〜 2700 MHz

高電力、超低シャントインピーダンス、HPFタイプ

DCを通過せず、アクティブ GNSSアンテナをサポートしな
い

N（m）-STR～ N（f）-STRACC-LA-H-NM-NF

DC〜 6000 MHz

GDTタイプ

アクティブ GNSSアンテナをサポート、DC対応

N（f）-STR～ N（f）-STRCGR-LA-NF-NF

DC〜 6000 MHz

GDTタイプ

アクティブ GNSSアンテナをサポート、DC対応

TNC（f）-STR～TNC（m）-STRACC-LA-G-TM-TF

アンテナの選択と設置
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避雷器のタイプと周波数範囲（MHz）コネクタタイプCisco PID

DC〜 6000 MHz

GDTタイプ

アクティブ GNSSアンテナをサポート、DC対応

TNC（f）-STR～ TNC（f）-STRACC-LA-G-TF-TF

表 7 : Cisco同軸アダプタ

コネクタタイプCisco PID

N（f）-STR～ N（f）-STRAIR-ACC370-NF-NF

SMA（m）-STR～ TNC（f）-STRLTE-ADPT-SM-TF

アンテナの選択と設置

12

アンテナの選択と設置

アクセサリ


	アンテナの選択と設置
	アンテナの選択と設置
	アンテナ設置のベストプラクティス
	サポートされている IR1101 用アンテナ
	セルラー 2G/3G/4G アンテナ
	GPS アンテナ

	サポートされている IR1101 用 RF ケーブル
	セルラーアンテナ拡張ベース
	アクセサリ



