
Cisco ASR 1000シリーズルータ SPAイン
ターフェイスプロセッサ（SIP）：

この章では、Cisco ASR 1000シリーズルータでサポートされる Cisco ASR 1000シリーズルー
タ SPAインターフェイスプロセッサについて説明します。

この章の内容は、次のとおりです。

Cisco ASR 1000の SIPと SPAの詳細については、次を参照してください。

•『Cisco ASR 1000 Series Aggregation Services Routers SIP and SPAHardware Installation Guide』

•『Cisco ASR 1000 Series Aggregation Services Routers SIP and SPA Software Configuration
Guide』

このマニュアル全体を通じて、「スロット」は Cisco ASR 1000シリーズルータシャーシ
のスロットを表します。Cisco ASR 1000シリーズルートプロセッサ、Cisco ASR 1000シ
リーズエンベデッドサービスプロセッサ（ESP）、および Cisco ASR 1000シリーズ SPA
インターフェイスプロセッサ（SIP）、および電源は、これらのスロットに搭載します。
共有ポートアダプタは SIPベイに挿入します。

（注）

• Cisco ASR 1000シリーズ SIP（1ページ）
• SPAインターフェイスプロセッサスロットの番号（4ページ）

Cisco ASR 1000シリーズ SIP
ここでは、Cisco ASR 1006、Cisco ASR 1004、Cisco ASR 1002、Cisco ASR 1013ルータ向けの
Cisco SPAインターフェイスプロセッサについて説明します。Cisco ASR 1000シリーズルータ
は次の Cisco ASR 1000-SIPをサポートします。

• Cisco ASR 1000-SIP10：この SIPは次をサポートします。

•ハーフハイト SPA × 4（1/4レートまたはフルレートまたはコンビネーション）、SPA
ごとに最大 16ポート

Cisco ASR 1000シリーズルータ SPAインターフェイスプロセッサ（SIP）：
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•フルハイト SPA × 2（1/4レートまたはフルレートまたはコンビネーション）、SPA
ごとに最大 32ポート

•ハーフハイト × 2とフルハイト × 1の組み合わせ（64ポート以下）

•最大 10 Gbpsのオーバーサブスクリプション

• Cisco ASR 1000-SIP40：この SIPは次をサポートします。

•ハーフハイト SPA × 4（1/4レートまたはフルレートまたはコンビネーション）、SPA
ごとに最大 24ポート

•フルハイト SPA × 2（1/4レートまたはフルレートまたはコンビネーション）、SPA
ごとに最大 48ポート

•ハーフハイト × 2とフルハイト × 1の組み合わせ（96ポート以下）

• SPAベイ × 4から最大 40 Gbpsの集約帯域幅

• 11～ 46 Gbpsの ESI帯域幅

•入力バッファ 128 MBと出力バッファ 6 MB

サポートされているハードウェア、および新しい ASR 1000 40Gコンポーネントや Cisco ASR
1013ルータとの互換性の有無については、表 2-4および表 2-3を参照してください。

Cisco SPAは、銅線、チャネライズド、PoS、ATM、およびイーサネットなど、ルータ接続に
物理インターフェイスを提供します。Cisco ASR 1000シリーズ SIPは、SPA向けの物理終端
で、最大 4つのハーフハイトおよび 2つのフルハイト Cisco SPAをサポートします。

以下に、CiscoASR 1006、CiscoASR 1004、CiscoASR 1013ルータ向けのCiscoASR 1000シリー
ズ SPAインターフェイスプロセッサの特徴のリストを示します。

• SIPはキャリアカードで、ラインカードのようにルータのスロットに搭載します。この
カード自体にネットワーク接続機能はありません。

• SIPには 1つまたは複数のサブスロットがあり、このサブスロットは SPAを 1つまたは複
数装着するために使用します。SPAにはネットワーク接続用のインターフェイスポート
があります。

•通常動作時は、ルータ内の SIPの各サブスロットに SPAをすべて装着するか、または空
いているサブスロットにブランクフィラープレート（SPA-BLANK=）を取り付ける必要
があります。

• SIPは、サブスロットに SPAを装着した状態で、活性挿抜（OIR）を実行できます。SPA
も活性挿抜をサポートするので、SIPとは無関係に着脱可能です。

冷却システムを最大限に活用するため、ブランクフィラープレートまたは機能する SPA
ですべてのスロットとサブスロットを埋めるようにします。

（注）

Cisco ASR 1000シリーズルータ SPAインターフェイスプロセッサ（SIP）：
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Cisco ASR 1000シリーズルータ SPAインターフェイスプロセッサ（SIP）：

Cisco ASR 1000シリーズ SIP



ここでは、Cisco ASR 1000シリーズ SIPのコンポーネントおよびサブスロットの識別について
説明します。図 4-1に、Cisco ASR 1000シリーズ SPAインターフェイス（SIP）モジュールの
例を示します。
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図 1 : Cisco ASR1000-SIP10 SPAインターフェイスプロセッサ（3ページ）に、Cisco
ASR1000-SIP10の LEDを示します。

図 1 : Cisco ASR1000-SIP10 SPAインターフェイスプロセッサ
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表 1 : Cisco ASR1000-SIPのLED （4ページ）で、Cisco ASR1000-SIP10とCisco ASR1000-SIP40
のフロントパネル LEDについて説明します。
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表 1 : Cisco ASR1000-SIPの LED

動作の説明色LEDLEDのラ
ベル

Cisco ASR 1000シリーズ SIPの電源はオンで、す
べての電源が許容範囲内にある

緑色に点灯電源PWR

Cisco ASR 1000シリーズ SIPの電源がオフ消灯

Cisco ASR 1000シリーズ SIPがエラーを検出赤システムス

テータス

STATUS

Cisco ASR 1000シリーズ SIPのロード中に点灯黄色

SPAドライバが起動し、動作していて、かつすべ
てのクリティカルプロセスが動作中であるとCisco
ASR 1000シリーズ SIP Process Managerが判断し
ています。

グリーンに点

灯

Cisco ASR1002-SIP10は、組み込み 4xGE SPAおよび 3つのハーフハイト SPA（ハーフハイト
SPA × 1およびフルハイト SPA × 1）をサポートします。Cisco ASR1002-SIP10も、Cisco組み
込み ASR1000-RP1のベースボードとして機能します。Cisco 1002ルータには、FP0用に 1ス
ロットがあり、SPA用のサブスロットが 3つ（サブスロット 1～ 3）備わっています。

SPAインターフェイスプロセッサスロットの番号
SPA（共有ポートアダプタ）は、互換性のある SIPのサブスロットに搭載するモジュラタイ
プのポートアダプタです。ネットワーク接続を行い、インターフェイスポート密度を高めま

す。Cisco ASR 1000シリーズ SIPは、SPAの集約機能を提供します。

Cisco ASR 1006ルータおよび Cisco ASR 1004ルータ
Cisco ASR 1006ルータと Cisco ASR 1004ルータで、SIPは下記をサポートします。

•ハーフハイト × 4（1/4レートまたはフルレートまたはコンビネーション）

•フルハイト SPA × 2（1/4レートまたはフルレートまたはコンビネーション）、SPAごと
に最大 32ポート

•ハーフハイト × 2とフルハイト × 1の組み合わせ（64ポート以下）

Cisco ASR 1004ルータにおける SPAのスロット番号は、Cisco ASR 1006ルータの場合と同じ
です。

図 4-3に、Cisco ASR 1006ルータおよび Cisco ASR 1004ルータに対応する Cisco ASR 1000シ
リーズ SIP上の SPAのスロット番号を示します

Cisco ASR 1000シリーズルータ SPAインターフェイスプロセッサ（SIP）：
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図 2 : Cisco ASR 1004ルータと Cisco ASR 1006ルータの SPAインターフェイスのサブスロット番号

Cisco ASR 1004ルータの SPAのスロット番号は、Cisco ASR 1006ルータと同じです。（注）

Cisco ASR 1002ルータ
Cisco ASR 1002ルータの Cisco ASR1002-SIP10は、下記をサポートします。

•着脱可能なハーフハイト SPA × 3（ベイ 1、2、3）

•第 4 SPA（Cisco ASR 1000シリーズ RP1のベイ 0に搭載する組み込み 4xGE SPA）

Cisco ASR1002-SIP10の SPAはホットスワップをサポートしています。ただし、Cisco
ASR 1002ルータの Cisco ASR1002-SIP10はシャーシに組み込まれており、現場交換可能
ユニットではなく、活性挿抜をサポートしていません。図 3 : Cisco ASR1002-SIP10イン
ターフェイスサブスロット番号（6ページ）に Cisco ASR 1002ルータ Cisco ASR 1000
シリーズ SPAインターフェイスの共有ポートアダプタのスロット番号を示します。

（注）
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図 3 : Cisco ASR1002-SIP10インターフェイスサブスロット番号
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Cisco統合 ASR1000-SIP10（Cisco ASR 1002ルータ内蔵）は、次のいずれの設定でも組み込み
4xGE SPA × 1およびハーフハイト SPA × 3をサポートします。

•ベイ 0に組み込み 4xGE SPA、ベイ 1、2、3に 3つのハーフハイト SPA

•ベイ 0に組み込み 4xGE SPA、ベイ 2にハーフハイト SPAを 1つ、ベイ 1にフルハイト
SPAを 1つ

Cisco ASR 1000シリーズ SIPには SPAベイ 2および SPAベイ 3が備わっています。SPAベイ
0および SPAベイ 1は物理的に Cisco統合 ASR1000-RP1上に配置されています。Cisco統合
ASR1000-RP1の一部分は、SPAベイ 1と Cisco統合 ASR1000-SIP10間の接続用に予約されて
います。

統合 Cisco ASR1000-RP1のサブスロット 1は、フルハイト SPAをサブスロット 1で動作
させている場合には統合 SIPのサブスロット 3と通信する必要があります。

（注）

Cisco ASR 1002-Fルータ
Cisco ASR 1002-Fルータの Cisco ASR1002-SIP10-Fは、下記をサポートします。

•着脱可能なハーフハイト SPA × 3（ベイ 1、2、3）

•第 4 SPA（Cisco ASR 1000シリーズ RP1のベイ 0に搭載する組み込み 4xGE SPA）

Cisco ASR 1000シリーズルータ SPAインターフェイスプロセッサ（SIP）：
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Cisco ASR1002-SIP10-Fの SPAはホットスワップをサポートしています。ただし、Cisco
ASR1002-FルータのCiscoASR1002-SIP10-Fはシャーシに組み込まれているため、現場で
の交換はできません。

（注）

図 4-5に、Cisco ASR 1002-Fルータのスロット番号を示します。

ASR1002-SIP-10-F、スロット 0:

SPA:

スロット 0、サブスロット 0 -組み込み 4xGE

スロット 0、サブスロット 1 - SPA-2XOC3-POS

3Cisco統合ASR1002-ESP-F、スロットF01

Cisco統合 RP、スロット R02

Cisco ASR 1013ルータ
Cisco ASR 1013ルータの Cisco ASR1000-SIP40は、下記をサポートします。

•ハーフハイト SPA × 4（1/4レートまたはフルレートまたはコンビネーション）、SPAご
とに最大 24ポート

•フルハイト SPA × 2（1/4レートまたはフルレートまたはコンビネーション）、SPAごと
に最大 48ポート

•ハーフハイト × 2とフルハイト × 1の組み合わせ（96ポート以下）

Cisco ASR 1013ルータは、Cisco ASR 1006や Cisco ASR 1004ルータと同じ SPAサブスロット
番号を使用します。

ESP100および ESP200を使用する場合、MIPはスロット 2とスロット 3で 100 Gbpsで動作し
ます。MIPはスロット 0、1、4、5で 40 Gbpsで動作します。

以下の図に、Cisco ASR 1013ルータの共有ポートアダプタのスロット番号を示します。

Cisco ASR 1000シリーズルータ SPAインターフェイスプロセッサ（SIP）：
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図 4 : Cisco ASR 1013ルータのスロット番号

ASR 1000シリーズ ESP-40を備えたスロッ
ト F0

6ASR 1000シリーズ SIPスロット 51

ASR 1000シリーズ RP2を備えたスロット
R0

7ASR 1000シリーズ SIPスロット 42

ASR 1000シリーズ SIPスロット 28ASR 1000シリーズ SIPスロット 33
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ASR 1000シリーズ SIPスロット 19ASR 1000シリーズ RP2を備えたスロット
R1

4

ASR 1000シリーズ SIPスロット 010ASR 1000シリーズ ESP-40を備えたスロッ
ト F1

5

スロット 10、9、8、7、6はゾーン 0上、スロット 5、4、3、2、1はゾーン 1に存在しま
す。

（注）

SPAのSIPサブスロット位置の指定、SIPのスロット位置の指定については、『CiscoAggregation
Services Router 1000 Series SIP and SPA Software Configuration Guide』を参照してください。

Cisco ASR 1001ルータ
Cisco ASR 1001ルータの Cisco ASR1000-SIP10は、下記をサポートします。

•フレキシブル統合ドータカード I/Oスロット × 1

•ハーフハイト SPAベイ × 1

図 5 : Cisco ASR 1001ルータのスロット番号 （9ページ）に、Cisco ASR 1001ルータのスロッ
ト番号を示します。

図 5 : Cisco ASR 1001ルータのスロット番号

スロット 0は、メインボードの内蔵
4x1GE SPAに接続されている

3スロット 2は、柔軟性のある内蔵ドータカードに
接続されている

1

——スロット 1は、ハーフハイト SPAスロットに接続
されている

2

Cisco ASR 1002-Xルータ
Cisco ASR 1002-Xルータの統合 SIPは、以下をサポートします。

•着脱可能なハーフハイト SPA × 3（ベイ 1、2、3）

Cisco ASR 1000シリーズルータ SPAインターフェイスプロセッサ（SIP）：
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•内蔵 6xGE SPA

シスコ ASR1002-Xの SPAはホットスワップをサポートしています。ただし、Cisco ASR
1002-Xルータの SIPはシャーシに組み込まれているため、現場交換可能ユニットではあ
りません。

（注）

図 4-8に、Cisco ASR 1002-Xルータのスロット番号を示します。

Cisco SPAサブスロット 13サブスロット 0に 6xGE内蔵 SPA1

Cisco SPAサブスロット 34Cisco SPAサブスロット 22

Cisco ASR 1000シリーズルータ SPAインターフェイスプロセッサ（SIP）：
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Cisco ASR 1000シリーズルータ SPAインターフェイスプロセッサ（SIP）：
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翻訳について
このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては
、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている
場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容につい
ては米国サイトのドキュメントを参照ください。


