
トラブルシューティング

ここでは、Cisco ASR 907ルータの問題のトラブルシューティングについて説明します。

•ピン配置（1ページ）
• LEDの要約（23ページ）

ピン配置
ここでは、Cisco ASR 907ルータのインターフェイスのピン割り当てについて説明します。

BITSポートのピン割り当て
次の表に、前面パネル「Building Integrated Timing Supply」RJ48ポートの BITSポートのピン割
り当ての要約を示します。

表 1 : BITSポートのピン割り当て

説明方

向

信号名ピ

ン

受信リン

グ

入

力

RXリン
グ

1

受信チッ

プ

入

力

RXチッ
プ

2

未使用3

TXリング出

力

TXリン
グ

4

TXチップ出

力

TXチッ
プ

5

未使用6
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説明方

向

信号名ピ

ン

未使用7

未使用8

GPSポートのピン割り当て
プラットフォームは、1 PPS & 10 MHzの GPS信号を送受信できます。これらのインターフェ
イスは、Mini-Coax 50オーム、1.0/2.3 DINシリーズコネクタで前面パネルに備えられていま
す。同様に、この 1PPSおよび 10MHzを出力するために、2つのMini-Coax 50オームコネク
タが前面パネルに備えられています。

次の表に、GPSポートのピン配置を要約します。

表 2 : GPSポートのピン割り当て

1PPS（入力および出力）10 Mhz（入力および出力）

入力：パルス形状

出力：パルス形状

入力：正弦波

出力：方形波

波形

入力：> 2.4ボルト TTL互
換

出力：> 2.4ボルト TTL互
換

入力：> 1.7ボルト p-p（+8～+10 dBm）

出力：> 2.4ボルト TTL互換

振幅

50オーム50オームインピーダン

ス

26マイクロ秒50 %のデューティサイクルパルス幅

40ナノ秒入力：AC結合

出力：5ナノ秒

立ち上がり時

間

Time of Dayのピン割り当て
次の表に、ToDのピン割り当ての要約を示します。
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表 3 : ToDのピン割り当て

説明方向信号名ピ

ン

接続しない出力または入

力

RESERVED1

出力または入

力

RESERVED2

1PPS RS422信号出力1PPS_N3

——GND4

——5

1PPS RS422信号入力1PPS_P6

Time of Day R422の出力または入力信
号

出力または入

力

TOD_N7

Time of Day R422の出力または入力信
号

出力または入

力

TOD_P8

4ポート EIA-232 DCE、10フィート、メス型 DB-25、および CAB-HD4-232FCを使用します。
RS232-RS422コンバータに接続される DB25コネクタのピン割り当て。

表 4 : RS422ピン割り当て

説明信号名ピン

RS232の RTSピンTXD+4

RS232の DTRピンTXD-20

RS232の CTSピンRXD+5

RS232の DSRピンRXD-6

アラームポートのピン割り当て

次の表に、外部アラーム入力のピン割り当てを要約します。

表 5 :外部アラーム入力のピン割り当て

説明信号名ピ

ン

アラーム入力 0ALARM0_IN1
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説明信号名ピ

ン

アラーム入力 1ALARM1_IN2

接続なし3

アラーム入力 2ALARM2_IN4

アラーム入力 3ALARM3_IN5

接続なし6

接続なし7

一般的なアラー

ム

COMMON8

コンソール/補助 RJ45 RS232シリアルポートのピン割り当て
次の表に、コンソール/補助 RJ45 RS232シリアルポートのピン割り当ての要約を示します。

表 6 :コンソール/補助 RJ45 RS232シリアルポート

説明方向信号名ピ

ン

—未使

用

RTS1

—未使

用

DTR2

伝送デー

タ

出力TXD3

—未使

用

RI4

GND5

受信デー

タ

入力RXD6

—未使

用

DSR/DCD7

—未使

用

CTS8
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T1/E1ポートのピン割り当て

16 T1/E1インターフェイスモジュールのピン割り当て

次の表に、パッチパネルの背面に T1/E1インターフェイスモジュールを接続するために使用
するケーブル（Tyco部品番号 2163442-1、シスコ部品番号 72-5184-01）のピン割り当ての要約
を示します。

表 7 : 16 T1/E1インターフェイスのピン割り当て

ジャッ

クのピ

ン

Telco
RX

信号名基板の

ピン

ジャッ

クのピ

ン

Telco
TX

信号名基板の

ピン

ライン

439RX_RING_P192139TX_RING_P1880行目

514RX_TIP_P142214TX_TIP_P138

438RX_RING_P291138TX_RING_P2871行目

513RX_TIP_P241213TX_TIP_P237

435RX_RING_P380135TX_RING_P376ライン 2

510RX_TIP_P330210TX_TIP_P326

434RX_RING_P479134TX_RING_P475ライン 3

59RX_TIP_P42929TX_TIP_P425

441RX_RING_P594141TX_RING_P5100ライン 4

516RX_TIP_P544216TX_TIP_P550

440RX_RING_P693140TX_RING_P699ライン 5

515RX_TIP_P643215TX_TIP_P649

437RX_RING_P782137TX_RING_P786ライン 6

512RX_TIP_P732212TX_TIP_P736

436RX_RING_P881136TX_RING_P885ライン 7

511RX_TIP_P831211TX_TIP_P835

431RX_RING_P968131TX_RING_P964ライン 8

56RX_TIP_P91826TX_TIP_P914

430RX_RING_P1067130TX_RING_P1063ライン 9

55RX_TIP_P101725TX_TIP_P1013
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ジャッ

クのピ

ン

Telco
RX

信号名基板の

ピン

ジャッ

クのピ

ン

Telco
TX

信号名基板の

ピン

ライン

427RX_RING_P1156127TX_RING_P1152ライン
10

52RX_TIP_P11622TX_TIP_P112

426RX_RING_P1255126TX_RING_P1251ライン
11

51RX_TIP_P12521TX_TIP_P121

433RX_RING_P1370133TX_RING_P1374ライン
12

58RX_TIP_P132028TX_TIP_P1324

432RX_RING_P1469132TX_RING_P1473ライン
13

57RX_TIP_P141927TX_TIP_P1423

429RX_RING_P1558129TX_RING_P1562ライン
14

54RX_TIP_P15824TX_TIP_P1512

428RX_RING_P1657128TX_RING_P1661ライン
15

53RX_TIP_P16723TX_TIP_P1611

次の図に、パッチパネルの背面に T1/E1インターフェイスモジュールを接続するために使用
するケーブルの配線図を示します。
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図 1 : 16 T1/E1インターフェイスとパッチパネル間のケーブルの配線図

32 T1/E1インターフェイスモジュールのピン割り当て

次の表に、パッチパネルの背面に 32 T1/E1インターフェイスモジュールを接続するために使
用するケーブルのピン割り当ての要約を示します。

表 8 : 32 T1/E1のピン割り当て

ジャッ

クの

ピン

Telco
RX

信号名基板のピンジャッ

クの

ピン

Telco
TX

信号名基板のピンラインボー

ド

コ

ネ

ク

タ

439RX_RING_P066139TX_RING_P0480行目ポー

ト
0
～
15

514RX_TIP_P032214TX_TIP_P014

438RX_RING_P165138TX_RING_P1471行目

513RX_TIP_P131213TX_TIP_P113

435RX_RING_P262135TX_RING_P244ラ

イ

ン
2

510RX_TIP_P228210TX_TIP_P210
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ジャッ

クの

ピン

Telco
RX

信号名基板のピンジャッ

クの

ピン

Telco
TX

信号名基板のピンラインボー

ド

コ

ネ

ク

タ

434RX_RING_P361134TX_RING_P343ラ

イ

ン
3

59RX_TIP_P32729TX_TIP_P39

441RX_RING_P468141TX_RING_P450ラ

イ

ン
4

516RX_TIP_P434216TX_TIP_P416

440RX_RING_P567140TX_RING_P549ラ

イ

ン
5

515RX_TIP_P533215TX_TIP_P515

437RX_RING_P664137TX_RING_P646ラ

イ

ン
6

512RX_TIP_P630212TX_TIP_P612

436RX_RING_P763136TX_RING_P745ラ

イ

ン
7

511RX_TIP_P729211TX_TIP_P711

431RX_RING_P858131TX_RING_P840ラ

イ

ン
8

56RX_TIP_P82426TX_TIP_P86

430RX_RING_P957130TX_RING_P939ラ

イ

ン
9

55RX_TIP_P92325TX_TIP_P95

427RX_RING_P1054127TX_RING_P1036ラ

イ

ン
10

52RX_TIP_P102022TX_TIP_P102
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ジャッ

クの

ピン

Telco
RX

信号名基板のピンジャッ

クの

ピン

Telco
TX

信号名基板のピンラインボー

ド

コ

ネ

ク

タ

426RX_RING_P1153126TX_RING_P1135ラ

イ

ン
11

51RX_TIP_P111921TX_TIP_P111

433RX_RING_P1260133TX_RING_P1242ラ

イ

ン
12

58RX_TIP_P122628TX_TIP_P128

432RX_RING_P1359132TX_RING_P1341ラ

イ

ン
13

57RX_TIP_P132527TX_TIP_P137

429RX_RING_P1456129TX_RING_P1438ラ

イ

ン
14

54RX_TIP_P142224TX_TIP_P144

428RX_RING_P1555128TX_RING_P1537ラ

イ

ン
15

53RX_TIP_P152123TX_TIP_P153

439RX_RING_P1666139TX_RING_P164816行
目

ポー

ト
16
～
31

514RX_TIP_P1632214TX_TIP_P1614

438RX_RING_P1765138TX_RING_P174717行
目

513RX_TIP_P1731213TX_TIP_P1713

435RX_RING_P1862135TX_RING_P1844ラ

イ

ン
18

510RX_TIP_P1828210TX_TIP_P1810

434RX_RING_P1961134TX_RING_P1943ラ

イ

ン
19

59RX_TIP_P192729TX_TIP_P199
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ジャッ

クの

ピン

Telco
RX

信号名基板のピンジャッ

クの

ピン

Telco
TX

信号名基板のピンラインボー

ド

コ

ネ

ク

タ

441RX_RING_P2068141TX_RING_P2050ラ

イ

ン
20

516RX_TIP_P2034216TX_TIP_P2016

440RX_RING_P2167140TX_RING_P2149ラ

イ

ン
21

515RX_TIP_P2133215TX_TIP_P2115

437RX_RING_P2264137TX_RING_P2246ラ

イ

ン
22

512RX_TIP_P2230212TX_TIP_P2212

436RX_RING_P2363136TX_RING_P2345ラ

イ

ン
23

511RX_TIP_P2329211TX_TIP_P2311

431RX_RING_P2458131TX_RING_P2440ラ

イ

ン
24

56RX_TIP_P242426TX_TIP_P246

430RX_RING_P2557130TX_RING_P2539ラ

イ

ン
25

55RX_TIP_P252325TX_TIP_P255

427RX_RING_P2654127TX_RING_P2636ラ

イ

ン
26

52RX_TIP_P262022TX_TIP_P262

426RX_RING_P2753126TX_RING_P2735ラ

イ

ン
27

51RX_TIP_P271921TX_TIP_P271
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ジャッ

クの

ピン

Telco
RX

信号名基板のピンジャッ

クの

ピン

Telco
TX

信号名基板のピンラインボー

ド

コ

ネ

ク

タ

433RX_RING_P2860133TX_RING_P2842ラ

イ

ン
28

58RX_TIP_P282628TX_TIP_P288

432RX_RING_P2959132TX_RING_P2941ラ

イ

ン
29

57RX_TIP_P292527TX_TIP_P297

429RX_RING_P3056129TX_RING_P3038ラ

イ

ン
30

54RX_TIP_P302224TX_TIP_P304

428RX_RING_P3155128TX_RING_P3137ラ

イ

ン
31

53RX_TIP_P312123TX_TIP_P313

次の図に、パッチパネルの背面に 32 T1/E1インターフェイスモジュールを接続するために使
用するケーブルの配線を示します。

図 2 : 32 T1/E1インターフェイスとパッチパネル間のケーブルの 32 T1/E1配線図
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8 T1/E1インターフェイスモジュール：RJ48Cポートのピン割り当て

表 9 : 8 T/E1インターフェイスモジュールの RJ48Cコネクタのピン割り当て

説明方

向

信号ピ

ン

受信チッ

プ

入

力

RX_TIP1

受信リン

グ

出

力

RX_RING2

未接続3

受信チッ

プ

入

力

TX_TIP4

受信リン

グ

出

力

TX_RING5

未接続6

未接続7

未接続8

AMP64のピン割り当て
表 10 :ポート 0～ 23 RX

信号ピン信号名ピン番号

RX TIPポート 033RXリングポート 01

RX TIPポート 134RXリングポート 12

RX TIPポート 235RXリングポート 23

RX TIPポート 336RXリングポート 34

RX TIPポート 437RXリングポート 45

RX TIPポート 538RXリングポート 56

RX TIPポート 639RXリングポート 67

RX TIPポート 740RXリングポート 78

RX TIPポート 841RXリングポート 89
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信号ピン信号名ピン番号

RX TIPポート 942RXリングポート 910

RX TIPポート 1043RXリングポート 1011

RX TIPポート 1144RXリングポート 1112

RX TIPポート 1245RXリングポート 1213

RX TIPポート 1346RXリングポート 1314

RX TIPポート 1447RXリングポート 1415

RX TIPポート 1548RXリングポート 1516

RX TIPポート 1649RXリングポート 1617

RX TIPポート 1750RXリングポート 1718

RX TIPポート 1851RXリングポート 1819

RX TIPポート 1952RXリングポート 1920

RX TIPポート 2053RXリングポート 2021

RX TIPポート 2154RXリングポート 2122

RX TIPポート 2255RXリングポート 2223

RX TIPポート 2356RXリングポート 2324

オープン（Open）57オープン（Open）25

オープン（Open）58オープン（Open）26

オープン（Open）59オープン（Open）27

オープン（Open）60オープン（Open）28

オープン（Open）61オープン（Open）29

オープン（Open）62オープン（Open）30

オープン（Open）63オープン（Open）31

オープン（Open）64オープン（Open）32
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表 11 :ポート 24～ 47 RX

信号ピン信号名ピン番号

RX TIPポート 2433RXリングポート 241

RX TIPポート 2534RXリングポート 252

RX TIPポート 2635RXリングポート 263

RX TIPポート 2736RXリングポート 274

RX TIPポート 2837RXリングポート 285

RX TIPポート 2938RXリングポート 296

RX TIPポート 3039RXリングポート 307

RX TIPポート 3140RXリングポート 318

RX TIPポート 3241RXリングポート 329

RX TIPポート 3342RXリングポート 3310

RX TIPポート 3443RXリングポート 3411

RX TIPポート 3544RXリングポート 3512

RX TIPポート 3645RXリングポート 3613

RX TIPポート 3746RXリングポート 3714

RX TIPポート 3847RXリングポート 3815

RX TIPポート 3948RXリングポート 3916

RX TIPポート 4049RXリングポート 4017

RX TIPポート 4150RXリングポート 4118

RX TIPポート 4251RXリングポート 4219

RX TIPポート 4352RXリングポート 4320

RX TIPポート 4453RXリングポート 4421

RX TIPポート 4554RXリングポート 4522

RX TIPポート 4655RXリングポート 4623

RX TIPポート 4756RXリングポート 4724

オープン（Open）57オープン（Open）25
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信号ピン信号名ピン番号

オープン（Open）58オープン（Open）26

オープン（Open）59オープン（Open）27

オープン（Open）60オープン（Open）28

オープン（Open）61オープン（Open）29

オープン（Open）62オープン（Open）30

オープン（Open）63オープン（Open）31

オープン（Open）64オープン（Open）32

表 12 :ポート 0～ 23 TX

信号ピン信号名ピン番号

TX TIPポート 033TXリングポート 01

TX TIPポート 134TXリングポート 12

TX TIPポート 235TXリングポート 23

TX TIPポート 336TXリングポート 34

TX TIPポート 437TXリングポート 45

TX TIPポート 538TXリングポート 56

TX TIPポート 639TXリングポート 67

TX TIPポート 740TXリングポート 78

TX TIPポート 841TXリングポート 89

TX TIPポート 942TXリングポート 910

TX TIPポート 1043TXリングポート 1011

TX TIPポート 1144TXリングポート 1112

TX TIPポート 1245TXリングポート 1213

TX TIPポート 1346TXリングポート 1314

TX TIPポート 1447TXリングポート 1415

TX TIPポート 1548TXリングポート 1516
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信号ピン信号名ピン番号

TX TIPポート 1649TXリングポート 1617

TX TIPポート 1750TXリングポート 1718

TX TIPポート 1851TXリングポート 1819

TX TIPポート 1952TXリングポート 1920

TX TIPポート 2053TXリングポート 2021

TX TIPポート 2154TXリングポート 2122

TX TIPポート 2255TXリングポート 2223

TX TIPポート 2356TXリングポート 2324

オープン（Open）57オープン（Open）25

オープン（Open）58オープン（Open）26

オープン（Open）59オープン（Open）27

オープン（Open）60オープン（Open）28

オープン（Open）61オープン（Open）29

オープン（Open）62オープン（Open）30

オープン（Open）63オープン（Open）31

オープン（Open）64オープン（Open）32

表 13 :ポート 24～ 47 TX

信号ピン信号名ピン番号

TX TIPポート 2433TXリングポート 241

TX TIPポート 2534TXリングポート 252

TX TIPポート 2635TXリングポート 263

TX TIPポート 2736TXリングポート 274

TX TIPポート 2837TXリングポート 285

TX TIPポート 2938TXリングポート 296

TX TIPポート 3039TXリングポート 307
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信号ピン信号名ピン番号

TX TIPポート 3140TXリングポート 318

TX TIPポート 3241TXリングポート 329

TX TIPポート 3342TXリングポート 3310

TX TIPポート 3443TXリングポート 3411

TX TIPポート 3544TXリングポート 3512

TX TIPポート 3645TXリングポート 3613

TX TIPポート 3746TXリングポート 3714

TX TIPポート 3847TXリングポート 3815

TX TIPポート 3948TXリングポート 3916

TX TIPポート 4049TXリングポート 4017

TX TIPポート 4150TXリングポート 4118

TX TIPポート 4251TXリングポート 4219

TX TIPポート 4352TXリングポート 4320

TX TIPポート 4453TXリングポート 4421

TX TIPポート 4554TXリングポート 4522

TX TIPポート 4655TXリングポート 4623

TX TIPポート 4756TXリングポート 4724

オープン（Open）57オープン（Open）25

オープン（Open）58オープン（Open）26

オープン（Open）59オープン（Open）27

オープン（Open）60オープン（Open）28

オープン（Open）61オープン（Open）29

オープン（Open）62オープン（Open）30

オープン（Open）63オープン（Open）31

オープン（Open）64オープン（Open）32
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シリアルケーブルのピン割り当て

ここでは、「シリアルケーブルの接続」で指定されているケーブルタイプを使用する場合の

シリアルインターフェイスモジュールのピン割り当てについて説明します。

DB-9コネクタのピン割り当て

次の表に、DB-9コネクタ使用時の各シリアルインターフェイスタイプのピン割り当ての要約
を示します。

表 14 : DB-9のピン割り当て

IRIG-BRS-485説明方

向

標準
DB-9

ピ

ン

NCNC未使用出

力

NC1

NCNC受信入

力

RxD2

IRIG-B（RS232）IRIG-B
（RS232）

送信出

力

TxD3

IRIG-B-
（RS485）

TxD-DTR出

力

DTR4

GNDGNDGNDGND5

NCRxDDSR入

力

DSR6

IRIG-B+TxD+RTS出

力

RTS7

NCRxD+CTS入

力

CTS8

NCNC未使用またはリングNC/GND9

ツイストペアは、2-5、6-8、4-7です。（注）

X.21、V.35、RS-485、EIA-449、EIA-530、および IRIG-B規格は、ソフトウェアで現在サポー
トされていません。

（注）
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RJ-45コネクタのピン割り当て

次の表に、RJ-45コネクタ使用時の各シリアルインターフェイスタイプのピン割り当ての要約
を示します。

表 15 : RJ45のピン割り当て

IRIG-BRS-485説明方

向

標準
DB-9

ピ

ン

NCRxD+（RS485）送信可入

力

RTS1

NCRxD-（RS485）DTR入

力

DTR2

NCNC送信入

力

TxD3

GndGnd信号用接

地

GND4

GndGnd信号用接

地

GND5

IRIG-B（RS232）IRIG-B
（RS232）

受信デー

タ

出

力

RxD6

IRIG-B-（RS485）TxD-DSR出

力

DST7

IRIG-B+
（RS485）

TxD+CTS出

力

CTS8

ツイストペアは、1-2、3-6、4-5、7-8です。（注）

X.21、V.35、RS-485、EIA-449、EIA-530、および IRIG-B規格は、ソフトウェアで現在サポー
トされていません。

（注）

RJ-48コネクタのピン割り当て

図に示すのは、Cisco 2ポート T1/E1-RANインターフェイスカード用 T1/E1ケーブルのRJ-48C
コネクタの配線です。表には、T1または E1用のシールド付きケーブルおよびシールドなし

トラブルシューティング
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ケーブルの両方について、Cisco 2ポート T1/E1-RANインターフェイスカードでの RJ-48Cコ
ネクタのピン割り当て設定を示します。

図 3 : RJ-48Cコネクタの配線

RJ-48Cコネクタにはシールド付きケーブルを使用することを推奨します。（注）

シールドなしシールド付き

説明ピン説明ピン

受信リング1受信リング1

受信チップ2受信チップ2

—3受信シールド3

送信リング4送信リング4

送信チップ5送信チップ5

—6送信シールド6

—7未使用7

—8未使用8

トラブルシューティング
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管理イーサネットポートのピン割り当て

10/100/1000Base-Tオペレーションをサポートする、1つの管理用銅線 ENETポートが各 RSP
にあります。他の RSPの CPUへのダイレクトアクセスはありません。標準の RJ45ジャック
が使用されます。

これはデータプレーンポートではありません。（注）

次の表に、管理イーサネットポートのピン割り当てを要約します。

表 16 :管理イーサネットポートのピン割り当て

説

明

信号

名

ピ

ン

TRP0+1

TRP0-2

TRP1+3

TRP1-4

TRP2+5

TRP2-6

TRP3+7

TRP3-8

USBコンソールポートのピン割り当て
USBコンソールおよび USB大容量ストレージには、2個のタイプ A USBコネクタが個別に使
用されます。1つの USB 2.0タイプ Aレセプタクルが RSPの前面パネルにあり、ROMMON、
IOS-XE、および診断用のコンソールにアクセスできます。これは、外部ホストPCへの接続に
対してのみUSBペリフェラルとして機能します。標準のUSBケーブルではなくタイプA/タイ
プ Aコネクタを使用する必要があります。

この USBコンソールと RS232コンソール/AUXポートを同時に使用することはできません。
USBケーブルを挿入すると、アクセス方法は自動的に USBに切り替わります。

（注）

RSPの前面パネルにあるもう 1つの USB 2.0タイプ Aレセプタクルには、標準の USBフラッ
シュドライブなどの外部USB大容量ストレージデバイスを挿入できます。これは、イメージ
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のロード、設定の保存、ログの書き込みなどに使用します。最大 12Mbpsの動作がサポートさ
れます。

次の表に、USBコンソールポートのピン割り当ての要約を示します。

説明方向信号名ピン

+5 VDC（500mA）VccA1

データ -D-A2

データ +D+A3

アースGndA4

USBコンソールポート +5 VDCは入力で、USBペリフェラルデバイスとして機能します。（注）

USBフラッシュ/MEMポートのピン割り当て
次の表に、USBフラッシュまたはMEMポートのピン割り当ての要約を示します。

表 17 :シングル USBフラッシュ/MEMポート

説明方

向

信号

名

ピ

ン

+5 VDC
（500mA）

VccA1

データ -D-A2

データ +D+A3

アースGndA4

使用する USB TYPE-Aレセプタクル。（注）

USBフラッシュ/MEMポート +5 VDCは出力です。USBフラッシュ/MEMに電源を供給し、
USBホストデバイスとして動作します。

（注）
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光ファイバ仕様

光ファイバの送信仕様は、シングルモードおよびマルチモードの2つのタイプのファイバを定
義します。シングルモードのカテゴリ内で、短距離、中距離、長距離の3つの送信タイプが定
義されます。マルチモードカテゴリ内では、短距離だけを使用できます。光 SFPモジュール
については、次の場所にある SFPモジュールのマニュアルを参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/partner/products/hw/modules/ps5455/prod_installation_guides_list.html。

LEDの要約
ここでは、Cisco ASR 907ルータの LEDの意味を説明します。

RSP LED
次の表に、RSP LEDの要約を示します。

メジャーアラーム状態は、ファントレイの 1つのファンの障害を示します。クリティカルア
ラームは、複数のファンの障害を示します。1つのファンに障害が発生した場合、Cisco ASR
907ルータのソフトウェアによってファンの速度が調整され、シャーシ内の過熱を防ぎます。

（注）

ASR900-RSP LED

表 18 : RSP LED

説明（ポートごとに 2つの LED）カラー/ステー
ト

LED

ディセーブル/RSPへの電力なし消灯電力（PWR）

範囲内の RSPの電力レールグリーン

ディセーブル/電源遮断消灯ステータス（STAT）

ブートの失敗（リセット時に点灯）赤

ROMmonが起動黄色

IOSが起動して実行中グリーン

使用不可消灯アクティブ（ACT）

スタンバイ（スタンバイRSPを示します）黄色

アクティブ（アクティブRSPを示します）グリーン

トラブルシューティング
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説明（ポートごとに 2つの LED）カラー/ステー
ト

LED

接続なし消灯管理ポート（MGMT）

アクティビティなし接続グリーン

アクティビティのある接続グリーンに点滅

イネーブルになっていません消灯同期ステータス

（SYNC）
フリーラン黄色

ホールドオーバー黄色に点滅

ソースにロックグリーン

USBアクティビティグリーンに点滅USBフラッシュ（MEM）

休止/未設定消灯BITS

障害またはループ条件オレンジ

インフレーム/正常に動作グリーン

ASR900-RSP3C-400-W LEDの障害状態

PWRおよび STAT LEDは前面パネルで使用できます。これらの LEDはボードの電源（PWR）
および全体的なルータのヘルス（STAT）ステータスを示します。電源投入時に、これらのLED
はブートの状態を示し、エラーを報告します。

デジタルコード署名は、ROMMONイメージの起動前に、その整合性と信頼性を検証します。（注）

表 19 : ASR900-RSP3A-400-W LED

備考説明STAT LED
の状態

PWR LED
の状態

イメージの検証に失敗しました。シス

テムはハング状態です。

電源に問題はなく、
Field-Programmable Gate Array
（FPGA）は正常に構成されてい
ますが、FPGAイメージの検証に
失敗しました。

赤薄緑

トラブルシューティング
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備考説明STAT LED
の状態

PWR LED
の状態

システムは ROMMONで起動します。
FPGAイメージはどちらも正常に検証
されますが、起動されるROMMON（プ
ライマリまたはセカンダリ）は未確定

です。

FPGAの構成とコアの検証が正常
に行われました。

FPGAイメージは、ROMMONを
起動するために制御をMicroloader
に渡しました。

消灯薄緑と

緑が交

互に点

滅

システムは ROMMONで起動します。
FPGAイメージは正常に検証されます
が、起動される ROMMON（プライマ
リまたはセカンダリ）は未確定です。

デジタルコード署名機能によっ

てFPGAイメージのアップグレー
ド検証エラーが報告され、その

FPGAイメージが続行されます。

オレンジ

FPGAは起動しますが、プライマリと
セカンダリの両方の ROMMONは起動
に失敗しました。システムはハング状

態です。

デジタルコード署名機能によっ

てROMMONイメージ検証の失敗
が報告されました。

赤

IOSは起動したことを示すためにFPGA
レジスタに書き込みを行い、FPGAは
PWRLEDの点滅を停止して緑を点灯し
ます。ソフトウェアによってSTATLED
が制御されるようになります。

IOSは正常に起動されます。消灯グリー

ン

インターフェイスモジュール LED
LEDの要約は、次のインターフェイスモジュールに適用されます。

• SFPギガビットイーサネットインターフェイスモジュール
• RJ45ギガビットイーサネットインターフェイスモジュール
• XFP 10ギガビットイーサネット XFPインターフェイスモジュール
• 8x1ギガビットイーサネットSFPおよび 1x10ギガビットイーサネットSFP+インターフェ
イスモジュール

• 8x1ギガビットイーサネット RJ45 + 1x10ギガビットイーサネット SFP+インターフェイ
スモジュール

• 2x10ギガビットイーサネット SFP+インターフェイスモジュール
• 48 T1/E1 TDMインターフェイスモジュール（48XT1/E1）
• 48 T3/E3 TDMインターフェイスモジュール（48XT3/E3）
• 1ポート OC-192または 8ポート低レート CEMインターフェイスモジュール
• 8/16ポート 1ギガビット（SFP/SFP）+ 1ポート 10ギガビットイーサネット（SFP+）/2
ポート 1ギガビットイーサネット（CSFP）インターフェイスモジュール

次の IMSのWANモードで動作している場合、10ギガビットイーサネットポートのステータ
ス LEDはオレンジです。
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• 8x1ギガビットイーサネットSFPおよび 1x10ギガビットイーサネットSFP+インターフェ
イスモジュール

• 8x1ギガビットイーサネット RJ45 + 1x10ギガビットイーサネット SFP+インターフェイ
スモジュール

• 2x10ギガビットイーサネット SFP+インターフェイスモジュール

表 20 :インターフェイスモジュール LED

説明カラー/ステー
ト

LED

ディセーブル/IMへの電力なし消灯電力（PWR）

イネーブルで、範囲内の IMの電力レールグリーン

ディセーブル/電源遮断消灯ステータス（STAT）

障害（リセット時にオン）赤

ブート中（ローカル CPUの場合）赤色で点滅

使用可能グリーン

非アクティブまたは接続なし消灯リンクステータス

（L）
エラー/ループ状態オレンジ

アクティビティありまたはアクティビティなしでOkグリーン

非アクティブなポートステータス消灯速度（S）

アクティビティありまたはアクティビティなしグリーン

1ポート OC-192または 8ポート低レート CEMインターフェイスモジュールの LED

1ポート OC-192または 8ポート低レート CEMインターフェイスモジュールの LEDの要約を
表に示します。

意味（デフォルトはオフ）カラー/ステートLED

すべての電源レールが仕様の範囲内グリーン電力（PWR）

ディセーブル赤

IMへの電力なし消灯

使用可能グリーン動作状態（STAT）

Failure赤

ディセーブルまたは電源オフ消灯
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意味（デフォルトはオフ）カラー/ステートLED

リンク アップ緑で点灯SFPリンク（左側の
LED）

リンクアクティビティグリーンに点滅

障害、エラー、またはアラーム黄色に点灯

RFU黄で点滅

ディセーブルまたはリンクなし消灯

イーサネット（LANまたはWAN）グリーンに点灯SFPリンク（右側の
LED） OTNグリーンに点滅

SONETまたは SDH黄に点灯

RFU黄で点滅

リンクなし消灯

リンク アップ緑で点灯10G SFP+リンク（左側の
LED）

リンクアクティビティグリーンに点滅

障害、エラー、またはアラーム黄色に点灯

RFU黄で点滅

ディセーブルまたはリンクなし消灯

イーサネット（LANまたはWAN）グリーンに点灯10G SFP+速度モード（右
側の LED） OTNグリーンに点滅

SONETまたは SDH黄に点灯

RFU黄で点滅

リンクなし消灯

48 T1/E1および 48 T3/E3インターフェイスモジュールの LED

48 T1/E1および48 T3/E3インターフェイスモジュールの LEDの要約を表に示します。

意味（デフォルトはオフ）カラー/ステートLED

すべての電源レールが仕様の範囲内グリーン電力（PWR）

ディセーブル赤

インターフェイスモジュールに電力が

供給されていない

消灯

トラブルシューティング
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意味（デフォルトはオフ）カラー/ステートLED

使用可能グリーン動作状態（STAT）

起動中緑で点滅

Failure赤

ディセーブルまたは電源オフ消灯

すべてのポートがアップ状態グリーンでに点灯ポートステータス

（PORT）
すべてのポートがアップ状態で、1つ以
上のポートがループバック状態

グリーンに点滅

1つ以上のポートがダウン状態オレンジで点灯

1つ以上のポートがダウン状態で、1つ
以上のポートがループバック状態

オレンジに点滅

すべてのポートがディセーブルまたは

シャットダウン状態

消灯

インターフェイスモジュールがアク

ティブ状態

グリーンでに点灯活動ステータス（ACT）

インターフェイスモジュールがスタン

バイ状態

グリーンに点滅

リンクなし、インターフェイスモ

ジュールがダウン、ディセーブルまた

はシャットダウン状態

消灯

OC-3インターフェイスモジュールの LED

次の表に、OC-3インターフェイスモジュールの LEDの要約を示します。

表 21 :インターフェイスモジュール LED

説明カラー/ステー
ト

LED

ディセーブル/IMへの電力なし消灯電力（PWR）

イネーブルで、範囲内の IMの電力レールグリーン

ディセーブル/電源遮断消灯ステータス（STAT）

障害（リセット時にオン）赤

ブート中（ローカル CPUの場合）オレンジ

使用可能グリーン
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説明カラー/ステー
ト

LED

SFPが優良なリモート信号を受信中グリーンキャリア/アラーム（C/A）

リモートまたはローカルアラームがアクティ

ブ

黄色

SFPの準備が完了し、正常に動作中グリーンアクティブ/ループバック
（A/L）

SFPポートがループバック状態黄色

T1/E1インターフェイスモジュールの LED

次の表に、16 T1/E1インターフェイスモジュールの LEDの要約を示します。

表 22 : 16 T1/E1インターフェイスモジュールの LED

説明（T1/E1ポートごとに 2つの LED）カラー/ステー
ト

LED

Activeグリーンアクティ

ブ
Standby緑色に点滅

稼働上ダウン、カードがディセーブルまたはシャットダウン状態消灯

すべてのポートがアップ状態グリーンポート

すべてのポートがアップ状態で 1つ以上のポートがループバック
状態

グリーンに点滅

設定済みのポートが 1つ以上ダウン状態オレンジ

設定済みポートが 1つ以上ダウン状態で少なくとも 1つの設定済
みポートがループバック状態

オレンジに点滅

すべてのポートがディセーブルまたはシャットダウン状態消灯

すべての電源レールはサポート範囲内グリーンPWR

ディセーブル赤

インターフェイスモジュールに電力が供給されていない消灯
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説明（T1/E1ポートごとに 2つの LED）カラー/ステー
ト

LED

不合格赤STAT

ディセーブルまたは電源遮断消灯

Booting赤色に点滅

Activeグリーン

次の表に、8 T1/E1インターフェイスモジュールの LEDの要約を示します。

表 23 : 8 T1/E1インターフェイスモジュールの LED

説明（T1/E1ポートごとに 2つの LED）カラー/ステー
ト

LED

Activeグリーンアクティ

ブ
Standby緑色に点滅

稼働上ダウン、カードがディセーブルまたはシャットダウン状態消灯

すべてのポートがアップ状態グリーンポート

すべてのポートがアップ状態で 1つ以上のポートがループバック
状態

グリーンに点滅

設定済みのポートが 1つ以上ダウン状態オレンジ

設定済みポートが 1つ以上ダウン状態で少なくとも 1つの設定済
みポートがループバック状態

オレンジに点滅

すべてのポートがディセーブルまたはシャットダウン状態消灯

すべての電源レールはサポート範囲内グリーンPWR

ディセーブル赤

インターフェイスモジュールに電力が供給されていない消灯

不合格赤STAT

ディセーブルまたは電源遮断消灯

Booting赤色に点滅

Activeグリーン

次の表に、32 T1/E1インターフェイスモジュールの LEDの要約を示します。
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表 24 : 32 T1/E1インターフェイスモジュールの LED

説明（T1/E1ポートごとに 2つの LED）カラー/ステートLED

Activeグリーンアクティ

ブ
Standby緑色に点滅

稼働上ダウン、カードがディセーブルまたはシャットダウン状

態

消灯

すべてのポートがアップ状態グリーンで点灯ポート

すべてのポートがアップ状態で1つ以上のポートがループバッ
ク状態

グリーンに点滅

設定済みのポートが 1つ以上ダウン状態オレンジで点灯

設定済みポートが1つ以上ダウン状態で少なくとも1つの設定
済みポートがループバック状態

オレンジに点滅

すべてのポートがディセーブルまたはシャットダウン状態消灯

使用可能グリーンSTAT

起動中波打っている緑色

障害（リセット時にオン）赤

ディセーブル/電源遮断消灯

IM電源レールが範囲内にあり、イネーブルになっているグリーンPWR

ディセーブル（IMへの電力なし）消灯

シリアルインターフェイスモジュールの LED

次の表に、シリアルインターフェイスモジュールの LEDの要約を示します。

表 25 : Cisco ASR 907ルータのシリアル IMの LED

意味カラー/ステー
ト

LEDのラベル

すべての電源レールが仕様の範囲内グリーン電力（PWR）

ディセーブル赤

電力なし消灯
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意味カラー/ステー
ト

LEDのラベル

Failure赤動作状態（STAT）

ブート中（IMにローカル CPUが存在する場合）黄色

使用可能グリーン

電力なし消灯

4ポートのうち少なくとも 1つがアップ状態グリーン68ピンコネクタの
LED

4ポートのうち少なくとも 1つがトラフィックを転送
中

グリーンに点滅

4ポートすべてが正常に初期化されて、ダウン状態黄に点灯

少なくとも 1つのポートで障害が発生黄に点滅

すべてのポートが無効（POR時）消灯

ポートがトラフィックを転送中グリーン12-in-1コネクタの
LED

ポートが正常に初期化されて、ダウン状態黄に点灯

ポートで障害が発生黄に点滅

無効（POR時）消灯

電源 LED
次の表に、AC電源および DC電源の両方の電源の LEDを要約します。

表 26 :電源 LED

説明カラー/ステー
ト

LED

入力電圧なし消灯Input OK

範囲外の入力電圧オレンジ

適切な動作範囲内の入力電圧緑
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説明カラー/ステー
ト

LED

ディセーブル/強制シャットダウン/入力電力な
し

消灯Output
Fail

電源障害（過熱などの内部障害）赤

使用可能グリーン

出力の ORING FET障害赤色に点滅

ファントレイの LED
次の表に、ファントレイ LEDの要約を示します。

表 27 :ファントレイの LED

説明カラー/ステー
ト

LED

ディセーブル/電源遮断消灯ステータス（TEMP）

過熱オレンジ

OKグリーン

範囲内のファンの回転グリーンファン（FAN）

ファン障害オレンジ

複数のファン障害赤

マイナーアラームなし消灯マイナー（MIN）

マイナーアラームオレンジ

メジャーアラームなし消灯メジャー（MAJ）

メジャーアラーム赤

クリティカルアラームなし消灯クリティカル

（CRIT）
クリティカルアラーム（RSPのリセット時にデフォル
トでオンに設定）

赤

アラーム条件

次の表に、Cisco ASR 907ルータでのアラーム条件の意味を要約します。
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表 28 :アラーム条件の要約

アラームの意味アラームの種

類

RSP OIRCritical

電源モジュール OIR

ポートのダウン状態

環境センサーのしきい値の超過（電圧、温度）

IM OIR

IMのクラッシュ

ROMmonモードのスタンバイ RSPMajor

RSPが取り外された

RSPエラー

ポートの管理上のシャットダウン状態Info
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