
トラブルシューティングのサポート

Cisco NCS 520の特定のトラブルシューティングサポートを使用すると、トラブルシューティ
ングのプロセスを支援する次のタスクを実行できます。

•ピン割り当ての確認（1ページ）
•光ファイバの仕様の確認（3ページ）
•アラーム条件の確認（3ページ）
• LEDインジケータの確認（4ページ）

ピン割り当ての確認
ピン割り当ては、（デバイスへの）入力信号および（デバイスからの）出力信号に関する情報

を提供します。次のセクションでは、Time of Day（TOD）ポート、アラーム（ALARM）ポー
ト、および管理イーサネット（MGMT）ポートのピン割り当てについて説明します。

Time-of-Dayポートのピン割り当て
次の表に、ToD/1-PPSポートのピン割り当ての要約を示します。

表 1 : RJ-45 1PPS/ToDポートのピン割り当て

説明方向信号名ピ

ン

接続しない出力RESERVED1

接続しない入力RESERVED2

1PPSRS422信号出力または入

力

1PPS_N3

——GND4

——GND5
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説明方向信号名ピ

ン

1PPSRS422信号出力または入

力

1PPS_P6

Time-of-Day文字出力または入

力

TOD_N7

Time-of-Day文字出力または入

力

TOD_P8

アラームポートのピン割り当て

次の表に、外部アラーム入力のピン割り当てを要約します。

表 2 :外部アラーム入力のピン割り当て

説明信号名ピ

ン

アラーム入力 0ALARM0_IN1

アラーム入力 1ALARM1_IN2

接続なし—3

アラーム入力 2ALARM2_IN4

アラーム入力 3ALARM3_IN5

接続なし—6

接続なし—7

一般的なアラームCOMMON8

管理イーサネットポートのピン割り当て

次の表に、管理イーサネットポートのピン割り当てを要約します。

表 3 :ファンアラームポートのピン割り当て

信号

名

ピ

ン

TRP0+1
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信号

名

ピ

ン

TRP0-2

TRP1+3

TRP2+4

TRP2-5

TRP1-6

TRP3+7

TRP3-8

光ファイバの仕様の確認
光ファイバの送信仕様では、2つのタイプのファイバ仕様を定義します。

•シングルモードには、短距離、中距離、長距離の 3つの送信タイプがあります。

•マルチモードでは、短距離タイプのみを使用できます。

光 SFPモジュールの詳細については、「ギガビットイーサネット高速WANインターフェイス
カードの接続」を参照してください。

アラーム条件の確認
次の表に、デバイスのアラーム条件の意味を要約します。

表 4 :アラーム条件の要約

アラームの意味アラームの種

類

ポートがダウン状態です。

環境センサーのしきい値がクリティカルレベルを超えています（電圧、温

度）。

クリティカル

環境センサーのしきい値がメジャーレベルを超えています（電圧、温度）。メジャー

ポートが管理上のシャットダウン状態です。情報
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https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/access/interfaces/ic/hardware/installation/guide/EHWIC_1_GE_SFP_CU.html#wp1067352
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/access/interfaces/ic/hardware/installation/guide/EHWIC_1_GE_SFP_CU.html#wp1067352


LEDインジケータの確認
このセクションでは、各種の前面パネル LEDのタイプとその動作について説明します。

電源 LED
PWR LEDは、ボードの電源とデバイスの全体的な正常性ステータスを示します。電源投入時
に、LEDはブートの状態を示し、エラーを報告します。

デジタルコード署名は、ROMMONイメージの起動前に、その整合性と信頼性を検証します。（注）

表 5 :電源 LEDの表示

説明LEDの状態

ボードの電源はオン、IOSは起動済みで動作
中

グリーン

ブートローダーが起動中グリーンに点滅

ブートに失敗したか、CPUがリセット中レッド

電力なし消灯

CPU管理ポートの LED
二色 LEDは、管理ポートのステータスを示します。次の表に、管理 LEDの表示の定義を示し
ます。

表 6 : CPU管理ポートの LEDの表示

説明LEDの状態LED

1000 MbpsのリンクアップグリーンMGMT

1000 Mbpsのアクティビティグリーンに点

滅

10/100 Mbpsでのリンクアップオレンジ

10/100Mbpsでのアクティビティオレンジに点

滅
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SFP+ LED
それぞれの GE SFP+ポートには LEDインジケータがあります。

表 7 : SFP+ポート LEDの表示

説明LEDの状態LED

10G/1GのリンクアップグリーンGE
SFP

10G/1Gのアクティビティグリーンに点

滅

障害/エラー/リンクダウ
ン

イエロー

管理上ダウン消灯

銅線 GEポート
銅線 GEポートには、それぞれ 2つのステータス LEDがあります。銅線 PHYには、次の LED
があります。

表 8 :銅線 GEポートの LEDの表示

表示（右側の LED）表示（左側の LED）LEDの状態

全二重モードでのリンクアップ。1Gモードでのリンクアップ。グリーン

-1Gモードでのアクティビティグリーンに点

滅

-障害またはエラーイエロー

半二重でのリンクアップ。管理のためにリンクがダウン消灯

アラーム LED
アラームポートには、対応する 3つの LEDがあります。CRIT（クリティカル）、MAJ（メ
ジャー）およびMIN（マイナー）の LEDはアラーム条件の重大度を表します

表 9 :アラーム LED

MINMAJCRITLEDの状態

アラームなし消灯
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MINMAJCRITLEDの状態

1つまたは複数の温度センサーがクリティカルアラームしきい値を超
えた

レッド

ホールドオーバーモー

ドまたはフリーラン

モードのシステム（プ

レミアムデバイスの場

合のみ）

PSUの冗長性障害（冗
長システムの場合）

-

-1台のファンが故障し
ている

複数のファンで障害が

発生

オプティクス温度がしきい値を超えている
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