	vEdge ルータのハードウェア設置ガイド
	目次
	vEdge 100 ルータ
	適合宣言
	コンポーネントと仕様
	前面パネルと背面パネルのコンポーネント
	ポートおよびコネクタ
	電源装置と冷却システム

	一般安全規格
	取り付け場所の準備に関する注意事項
	vEdge 100 ルータの設置
	vEdge 100 ルータの接続
	vEdge 100 ルータのデフォルト設定

	メンテナンスとトラブルシューティング
	vEdge ルータの復元
	ハードウェアの返却


	vEdge 100b ルータ
	適合宣言
	コンポーネントと仕様
	前面パネルと背面パネルのコンポーネント
	ポートおよびコネクタ
	電源モジュール

	計画および設置
	ルータ設置の準備
	vEdge 100b ルータの設置
	vEdge 100b ルータの接続
	vEdge 100b ルータのデフォルト設定

	メンテナンスとトラブルシューティング
	vEdge ルータの復元
	ハードウェアの返却


	vEdge 100m ルータ
	概要
	適合宣言

	コンポーネントと仕様
	コンポーネントと仕様
	前面パネルと背面パネルのコンポーネント
	ポートおよびコネクタ
	Cisco vEdge 100m ルータの電源と冷却

	計画および設置
	計画および設置
	ルータ設置の準備
	vEdge 100m ルータの設置
	vEdge 100m ルータの接続
	vEdge 100m ルータのデフォルト設定

	メンテナンスとトラブルシューティング
	メンテナンスとトラブルシューティング
	vEdge ルータの復元
	ハードウェアの返却

	vEdge 100wm ルータ
	適合宣言
	コンポーネントと仕様
	前面パネルと背面パネルのコンポーネント
	ポートおよびコネクタ
	電源装置と冷却システム

	計画および設置
	ルータ設置の準備
	vEdge 100wm ルータの設置
	vEdge 100wm ルータの接続
	vEdge 100wm ルータのデフォルト設定

	メンテナンスとトラブルシューティング
	vEdge ルータの復元
	ハードウェアの返却


	vEdge 1000 ルータ
	適合宣言
	コンポーネントと仕様
	前面パネルのコンポーネント
	サポート対象のトランシーバ
	ポートおよびコネクタ
	Cisco vEdge 1000 ルータの電源と冷却
	現場交換可能ユニット

	計画および設置
	ルータ設置の準備
	vEdge 1000 ルータの設置
	vEdge 1000 ルータの接続
	vEdge 1000 ルータのデフォルト設定

	メンテナンスとトラブルシューティング
	トランシーバの設置
	トランシーバの取り外し
	vEdge ルータの復元
	ハードウェアの返却


	vEdge 2000 ルータ
	適合宣言
	コンポーネントと仕様
	前面パネルのコンポーネント
	PIM およびトランシーバモジュール
	サポート対象のトランシーバ
	ポートおよびコネクタ
	現場交換可能ユニット
	Cisco vEdge 2000 ルータの電源と冷却

	計画および設置
	ルータ設置の準備
	vEdge 2000 ルータの設置
	vEdge 2000 ルータの接続
	vEdge 2000 ルータコンポーネントの設置
	vEdge 2000 ルータのデフォルト設定

	メンテナンスとトラブルシューティング
	vEdge 2000 ルータコンポーネントの取り外し
	vEdge ルータの復元
	ハードウェアの返却


	vEdge 5000 ルータ
	適合宣言
	コンポーネントと仕様
	前面パネルと背面パネルのコンポーネント
	NIM およびトランシーバモジュール
	サポート対象のトランシーバ
	ポートおよびコネクタ
	現場交換可能ユニット
	Cisco vEdge 5000 ルータの電源と冷却

	計画および設置
	ルータ設置の準備
	vEdge 5000 ルータの設置
	vEdge 5000 ルータコンポーネントの設置
	vEdge 5000 ルータの接続
	vEdge 5000 ルータのデフォルト設定

	メンテナンスとトラブルシューティング
	vEdge 5000 ルータコンポーネントの取り外し
	vEdge ルータの復元
	ハードウェアの返却


	vEdge クラウドルータ
	適合宣言


