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C O N T E N T S
はじめに HC-xxix

リリース 4.3.x の新機能と変更点 HC-1

Cisco ASR 9000 シリーズ ルータでの物理インターフェイスのプリコンフィギュレーショ

ン HC-1

内容 HC-2

 物理インターフェイスのプリコンフィギュレーションを行うための前提条件 HC-2

物理インターフェイスのプリコンフィギュレーションに関する情報 HC-2

物理インターフェイスのプリコンフィギュレーションの概要 HC-2

インターフェイスのプリコンフィギュレーションを行う利点 HC-3

インターフェイス プリコンフィギュレーション コマンドの使用方法 HC-3

アクティブ / スタンバイ RSP および仮想インターフェイスの設定 HC-4

物理インターフェイスのプリコンフィギュレーションを行う方法 HC-4

物理インターフェイスのプリコンフィギュレーション例 HC-6

インターフェイスのプリコンフィギュレーション：例 HC-6

その他の関連資料 HC-7

関連資料 HC-7

標準 HC-7

MIB HC-7

RFC HC-7

シスコのテクニカル サポート HC-8

Cisco ASR 9000 シリーズ ルータ での管理イーサネット インターフェイスの高度な設定およ

び変更 HC-9

内容 HC-9

管理イーサネット インターフェイス設定の前提条件 HC-10

管理イーサネット インターフェイスの設定に関する情報 HC-10

デフォルト インターフェイス設定 HC-10

高度な管理イーサネット インターフェイス設定の実行方法 HC-11

管理イーサネット インターフェイスの設定 HC-11

管理イーサネット インターフェイスのデュプレックス モードの設定 HC-13

管理イーサネット インターフェイスの速度の設定 HC-14
HC-iii
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Contents
管理イーサネット インターフェイスの MAC アドレスの変更 HC-16

管理イーサネット インターフェイス設定の確認 HC-17

管理イーサネット インターフェイスの設定例 HC-18

管理イーサネット インターフェイスの設定：例 HC-18

その他の関連資料 HC-20

関連資料 HC-20

標準 HC-20

MIB HC-20

RFC HC-20

シスコのテクニカル サポート HC-21

Cisco ASR 9000 シリーズ ルータのイーサネット インターフェイスの設定 HC-23

内容 HC-25

イーサネット インターフェイスの前提条件 HC-25

イーサネットの設定に関する情報 HC-26

16 ポート 10 ギガビット イーサネット SFP+ ラインカード HC-26

機能 HC-26

制約事項 HC-27

ギガビット イーサネットおよび 10 ギガビット イーサネットのデフォルト設定値 HC-27

イーサネット インターフェイスでのレイヤ 2 VPN HC-28

ギガビット イーサネット プロトコル規格の概要 HC-29

IEEE 802.3 物理イーサネット インフラストラクチャ HC-29

IEEE 802.3ab 1000BASE-T ギガビット イーサネット HC-29

IEEE 802.3z 1000 Mbps ギガビット イーサネット HC-30

IEEE 802.3ae 10 Gbps イーサネット HC-30

IEEE 802.3ba 100 Gbps イーサネット HC-30

MAC Address HC-30

MAC アカウンティング HC-30

イーサネット MTU HC-31

イーサネット インターフェイスでのフロー制御 HC-31

802.1Q VLAN HC-31

VRRP HC-32

HSRP HC-32

イーサネット インターフェイスのリンクのオートネゴシエーション HC-32

Cisco ASR 9000 シリーズ ルータのサブインターフェイス HC-33

レイヤ 2、レイヤ 3、および EFP HC-36

レイヤ 2 サブインターフェイス（EFP）の拡張パフォーマンス モニタリング HC-38
HC-iv
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Contents
周波数の同期および SyncE HC-40

LLDP HC-40

LLDP フレーム形式 HC-40

LLDP 動作 HC-41

サポートされる LLDP 機能 HC-41

サポートされない LLDP 機能 HC-42

単方向リンク ルーティング HC-42

イーサネットの設定方法 HC-43

イーサネット インターフェイスの設定 HC-43

ギガビット イーサネット インターフェイスの設定 HC-43

次の作業 HC-46

イーサネット インターフェイスでの MAC アカウンティングの設定 HC-46

L2VPN イーサネット ポートの設定 HC-48

次の作業 HC-50

LLDP の設定 HC-50

LLDP のデフォルト設定 HC-51

LLDP のグローバルなイネーブル化 HC-51

グローバルな LLDP の動作特性の設定 HC-52

オプションの LLDP TLV の送信のディセーブル化 HC-54

インターフェイスの LLDP 送受信動作のディセーブル化 HC-55

LLDP コンフィギュレーションの確認 HC-57

イーサネットの設定例 HC-58

イーサネット インターフェイスの設定：例 HC-58

MAC アカウンティングの設定：例 HC-59

レイヤ 2 VPN AC：例 HC-59

LLDP の設定：例 HC-59

次の作業 HC-61

その他の関連資料 HC-61

関連資料 HC-61

標準 HC-61

MIB HC-61

RFC HC-62

シスコのテクニカル サポート HC-62

Cisco ASR 9000 シリーズ ルータのイーサネット OAM の設定 HC-63

内容 HC-65

イーサネット OAM を設定するための前提条件 HC-65
HC-v
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Contents
イーサネット OAM の設定に関する情報 HC-66

イーサネット リンク OAM HC-66

ネイバー探索 HC-67

リンク モニタリング HC-67

MIB 取得 HC-67

誤配線検出（シスコ固有） HC-67

リモート ループバック HC-67

SNMP トラップ HC-67

単方向リンク障害検出 HC-67

イーサネット CFM HC-68

メンテナンス ドメイン HC-69

サービス HC-71

メンテナンス ポイント HC-71

CFM プロトコル メッセージ HC-74

MEP クロスチェック HC-82

設定可能なロギング HC-83

EFD HC-83

CFM の柔軟な VLAN タギング HC-84

MC-LAG の CFM HC-85

イーサネット SLA HC-88

Y.1731 パフォーマンス モニタリング HC-89

イーサネット SLA の概念 HC-90

統計情報測定およびイーサネット SLA 動作の概要 HC-93

スケジュールされたイーサネット SLA 動作の設定の概要 HC-94

イーサネット LMI HC-94

E-LMI メッセージング HC-95

シスコ独自のリモート UNI 詳細の情報要素 HC-96

E-LMI 動作 HC-96

Cisco ASR 9000 シリーズ ルータでサポートされる E-LMI PE 機能 HC-96

サポートされていない E-LMI 機能 HC-97

単方向リンク検出プロトコル HC-97

UDLD 動作 HC-98

障害検出のタイプ HC-98

UDLD の動作モード HC-98

UDLD のエージング メカニズム HC-99

ステート マシン HC-99

イーサネット OAM の設定方法 HC-100

イーサネット リンク OAM の設定 HC-100
HC-vi
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Contents
イーサネット OAM プロファイルの設定 HC-100

インターフェイスへのイーサネット OAM プロファイルのアタッチ HC-106

イーサネット OAM のインターフェイスでの設定およびプロファイル設定の上書

き HC-107

イーサネット OAM の設定の確認 HC-108

イーサネット CFM の設定 HC-109

CFM メンテナンス ドメインの設定 HC-109

CFM メンテナンス ドメインのサービスの設定 HC-111

CFM サービスの連続性チェックのイネーブル化および設定 HC-113

CFM サービスの自動 MIP 作成の設定 HC-115

CFM サービスの MEP でのクロスチェックの設定 HC-117

CFM サービスのその他のオプションの設定 HC-119

CFM MEP の設定 HC-121

Y.1731 AIS の設定 HC-123

CFM サービスの EFD の設定 HC-127

CFM の柔軟な VLAN タギングの設定 HC-128

CFM 設定の確認 HC-130

トラブルシューティングのヒント HC-130

イーサネット SLA の設定 HC-132

イーサネット SLA の設定時の注意事項 HC-132

SLA 動作プロファイルの設定 HC-132

プロファイルの SLA プローブ パラメータの設定 HC-133

プロファイルの SLA 統計情報測定の設定 HC-135

プロファイルの SLA 動作プローブのスケジュールの設定 HC-137

SLA 動作の設定 HC-139

オンデマンド SLA 動作の設定 HC-140

SLA 設定の確認 HC-143

イーサネット LMI の設定 HC-144

E-LMI の設定の前提条件 HC-144

E-LMI の設定に関する制約事項 HC-144

E-LMI の EVC の作成 HC-144

E-LMI のイーサネット CFM の設定 HC-148

物理インターフェイスの UNI 名の設定 HC-150

物理インターフェイスで E-LMI のイネーブル化 HC-151

ポーリング検証タイマーの設定 HC-153

ステータス カウンタの設定 HC-155

E-LMI エラーまたはイベントの syslog メッセージのディセーブル化 HC-157

シスコ独自のリモート UNI 詳細情報要素の使用のディセーブル化 HC-158
HC-vii
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Contents
イーサネット LMI の設定の確認 HC-160

E-LMI 設定のトラブルシューティングのヒント HC-160

UDLD の設定 HC-162

イーサネット OAM の設定例 HC-164

EOAM インターフェイスの設定例 HC-164

イーサネット OAM プロファイルのグローバルな設定：例 HC-164

個々のインターフェイスでのイーサネット OAM 機能の設定：例 HC-165

個々のインターフェイスでプロファイルを上書きするためのイーサネット OAM 機
能の設定：例 HC-165

イーサネット OAM ピアのリモート ループバックの設定：例 HC-166

インターフェイスのイーサネット OAM 統計情報のクリア：例 HC-166

ルータの SNMP サーバ トラップのイネーブル化：例 HC-166

イーサネット CFM の設定例 HC-166

イーサネット CFM ドメインの設定：例 HC-167

イーサネット CFM サービスの設定：例 HC-167

イーサネット CFM サービス設定の柔軟なタギング：例 HC-167

イーサネット CFM サービス設定の連続性チェック：例 HC-167

イーサネット CFM サービス設定の MIP の作成：例 HC-167

イーサネット CFM サービス設定のクロスチェック：例 HC-167

他のイーサネット CFM サービス パラメータの設定：例 HC-168

MEP の設定：例 HC-168

イーサネット CFM の show コマンド：例 HC-168

CFM 設定の AIS：例 HC-171

CFM の show コマンドの AIS：例 HC-172

EFD 設定：例 HC-175

EFD 情報の表示：例 HC-176

イーサネット SLA の設定例 HC-177

イーサネット SLA プロファイル タイプの設定：例 HC-177

イーサネット SLA プローブの設定：例 HC-177

プロファイル統計情報測定の設定：例 HC-178

スケジュールされた SLA 動作プローブ設定：例 HC-179

イーサネット SLA 動作プローブのスケジューリングおよび集約の設定：例 HC-179

進行中のイーサネット SLA 動作の設定：例 HC-180

オンデマンド イーサネット SLA 動作の基本設定：例 HC-181

イーサネット SLA Y.1731 SLM の設定：例 HC-181

イーサネット SLA の show コマンド：例 HC-182

イーサネット LMI の設定例 HC-185

次の作業 HC-187

その他の関連資料 HC-187
HC-viii
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Contents
関連資料 HC-187

標準 HC-187

MIB HC-188

RFC HC-188

シスコのテクニカル サポート HC-188

Cisco ASR 9000 シリーズ ルータ での Integrated Routing and Bridging の設定 HC-189

内容 HC-191

IRB の設定の前提条件 HC-191

IRB の設定に関する制約事項 HC-192

IRB の設定に関する情報 HC-193

IRB の概要 HC-193

ブリッジ グループ仮想インターフェイス HC-194

BVI の概要 HC-194

BVI でサポートされる機能 HC-195

BVI MAC アドレス HC-195

BVI インターフェイスおよびライン プロトコルの状態 HC-195

IRB を使用するパケット フロー HC-196

ブリッジ ドメインでホスト A がホスト B に送信するときのパケット フロー HC-196

ブリッジ ドメインからルーテッド インターフェイスにホスト A がホスト C に送信

するときのパケット フロー HC-196

ルーテッド インターフェイスからブリッジ ドメインにホスト C がホスト B に送信

するときのパケット フロー HC-197

IRB でサポートされる環境 HC-197

IRB でサポートされる追加の IPv4 固有の環境 HC-198

IRB でサポートされる追加の IPv6 固有の環境 HC-198

IRB の設定方法 HC-199

ブリッジ グループ仮想インターフェイスの設定 HC-199

設定時の注意事項 HC-199

レイヤ 2 AC インターフェイスの設定 HC-201

前提条件 HC-201

ブリッジ グループの設定およびブリッジ ドメインへのインターフェイスの割り当

て HC-203

ブリッジ ドメインのルーテッド インターフェイスとしての BVI の関連付け HC-205

BVI に関する情報の表示 HC-207

IRB の設定例 HC-207

基本的な IRB 設定：例 HC-207
HC-ix
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Contents
VLAN のある AC を使用する IRB：例 HC-208

複数の IP ネットワークをサポートする BVI の IPv4 アドレッシング：例 HC-208

BVI バンドル インターフェイスおよびマルチキャスト設定を含む包括的 IRB 設定：

例 HC-208

BVI および VRRP を使用する IRB の設定：例 HC-210

BVI を使用する 6PE/6VPE の設定：例 HC-210

その他の関連資料 HC-212

関連資料 HC-212

標準 HC-213

MIB HC-213

RFC HC-213

シスコのテクニカル サポート HC-213

Cisco ASR 9000 シリーズ ルータ でのリンク バンドルの設定 HC-215

内容 HC-216

リンク バンドルを設定するための前提条件 HC-216

Cisco ASR 9000 シリーズ ルータでリンク バンドルを設定するための前提条件 HC-217

リンク バンドルの設定に関する情報 HC-217

リンク バンドルの概要 HC-218

イーサネット リンク バンドルの機能および互換性のある特性 HC-218

Cisco ASR 9000 シリーズ ルータの POS リンク バンドルの特性 HC-220

Cisco ASR 9000 シリーズ ルータの POS リンク バンドルの制限事項 HC-220

LACP を通じたリンク集約 HC-220

IEEE 802.3ad 規格 HC-221

マルチシャーシ リンク集約 HC-221

失敗状況 HC-222

シャーシ間通信プロトコル HC-222

アクセス ネットワーク冗長モデル HC-223

コア ネットワーク冗長モデル HC-224

スイッチオーバー HC-225

MC-LAG のトポロジ HC-226

Load Balancing HC-228

リンク バンドルのレイヤ 2 入力ロード バランシング HC-229

リンク バンドルのレイヤ 3 出力ロード バランシング HC-230

LAG のダイナミック ロード バランシング HC-231

QoS およびリンク バンドル HC-231

イーサネット リンク バンドル上の VLAN HC-231

リンク バンドルの設定の概要 HC-232
HC-x
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Contents
カードのフェールオーバー時のノンストップ フォワーディング HC-232

リンクのフェールオーバー HC-232

マルチギガビット サービス コントロール ポイント HC-232

リンク バンドルの設定方法 HC-234

イーサネット リンク バンドルの設定 HC-234

イーサネット リンク バンドルでの EFP ロード バランシングの設定 HC-235

VLAN バンドルの設定 HC-236

POS リンク バンドルの設定 HC-237

マルチシャーシ リンク集約の設定 HC-242

シャーシ間通信プロトコルの設定 HC-242

 マルチシャーシ Link Aggregation Control Protocol セッションの設定 HC-245

マルチシャーシ Link Aggregation Control Protocol バンドルの設定 HC-247

デュアルホーム接続デバイスの設定 HC-249

アクセス バックアップ疑似回線の設定 HC-251

MC-LAG での一方向疑似回線冗長性の設定 HC-254

MC-LAG での VPWS クロスコネクトの設定 HC-256

MC-LAG での VPLS の設定 HC-259

MGSCP の設定方法 HC-261

MGSCP の設定の前提条件 HC-261

MGSCP の設定に関する制約事項 HC-262

加入者側のアクセス バンドルの設定 HC-262

コア側のネットワーク バンドルの設定 HC-264

バンドル メンバ インターフェイスの設定 HC-266

トラフィックをバンドルにルーティングする VRF の設定 HC-268

スタティック ルーティングを使用した VRF の設定 HC-268

ダイナミック ルーティングを使用した VRF の設定 HC-269

リンク バンドルの設定例 HC-269

例：イーサネット リンク バンドルの設定 HC-269

例：VLAN リンク バンドルの設定 HC-270

例：POS リンク バンドルの設定 HC-270

例：イーサネット リンク バンドルでの EFP ロード バランシングの設定 HC-271

例：マルチシャーシ リンク集約の設定 HC-271

MGSCP の設定例 HC-275

例：バンドル インターフェイスおよびメンバ リンクの設定 HC-276

例：トラフィックをバンドルにルーティングする VRF の設定 HC-277

例：スタティック ルーティングを使用した VRF の設定 HC-277

例：OSPF ルーティングを使用した VRF の設定 HC-278

例：ABF を使用しバンドルにトラフィックをルーティングする MGSCP の設定 HC-279
HC-xi
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Contents
その他の関連資料 HC-280

関連資料 HC-280

標準 HC-280

MIB HC-280

RFC HC-280

シスコのテクニカル サポート HC-281

Cisco ASR 9000 シリーズ ルータでのトラフィック ミラーリングの実装 HR-283

内容 HR-283

トラフィック ミラーリングに関する制約事項 HR-284

トラフィック ミラーリングのパフォーマンスへの影響 HR-284

トラフィック ミラーリングに関する情報 HR-284

トラフィック ミラーリングとは HR-284

Cisco ASR 9000 シリーズ ルータでのトラフィック ミラーリングの実装 HR-286

トラフィック ミラーリング用語 HR-286

送信元ポートの特性 HR-286

モニタ セッションの特性 HR-287

宛先ポートの特性 HR-287

サポートされるトラフィック ミラーリングのタイプ HR-288

疑似配線トラフィック ミラーリング HR-289

ACL ベースのトラフィック ミラーリング HR-289

トラフィック ミラーリングの設定 HR-289

ローカル トラフィック ミラーリングの設定方法 HR-290

リモート トラフィック ミラーリングの設定方法 HR-292

疑似回線でのミラーリング トラフィックの設定方法 HR-294

ACL ベース トラフィック ミラーリングの設定方法 HR-298

前提条件 HR-298

ACL ベース トラフィック ミラーリングのトラブルシューティング HR-301

部分的パケット ミラーリングの設定方法 HR-301

トラフィック ミラーリングの設定例 HR-303

物理インターフェイスを使用するトラフィック ミラーリング（ローカル）：

例 HR-303

EFP を使用するトラフィック ミラーリング（リモート）：例 HR-304

モニタ セッションのステータスの表示：例 HR-304

モニタ セッション統計情報：例 HR-305

疑似回線上のトラフィック ミラーリング：例 HR-306

レイヤ 3 ACL ベース トラフィック ミラーリング：例 HR-306

レイヤ 2 ACL ベースのトラフィック ミラーリング：例 HR-306
HC-xii
Cisco ASR 9000 シリーズ アグリゲーション サービス ルータ インターフェイスおよびハードウェア コンポーネント コンフィギュレーション ガイド

OL-28377-01-J



Contents
部分的パケット ミラーリング：例 HR-307

トラフィック ミラーリングのトラブルシューティング HR-307

次の作業 HR-310

その他の関連資料 HR-310

関連資料 HR-310

標準 HR-310

MIB HR-311

RFC HR-311

シスコのテクニカル サポート HR-311

 Cisco ASR 9000 シリーズ ルータでの仮想ループバックおよびヌル インターフェイスの設

定 HC-313

内容 HC-313

 仮想インターフェイスの設定の前提条件 HC-314

仮想インターフェイスの設定に関する情報 HC-314

仮想ループバック インターフェイスの概要 HC-314

ヌル インターフェイスの概要 HC-314

仮想管理インターフェイスの概要 HC-315

アクティブ / スタンバイ RP および仮想インターフェイスの設定 HC-315

仮想インターフェイスの設定方法 HC-316

仮想ループバック インターフェイスの設定 HC-316

制約事項 HC-316

ヌル インターフェイスの設定 HC-317

仮想 IPv4 IPV4 インターフェイスの設定 HC-319

仮想インターフェイスの設定例 HC-320

ループバック インターフェイスの設定例 HC-320

ヌル インターフェイスの設定例 HC-321

仮想 IPv4 インターフェイスの設定：例 HC-321

その他の関連資料 HC-322

関連資料 HC-322

標準 HC-322

MIB HC-323

RFC HC-323

シスコのテクニカル サポート HC-323

Cisco ASR 9000 シリーズ ルータ でのチャネライズド SONET/SDH の設定 HC-325

内容 HC-325
HC-xiii
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Contents
チャネライズド SONET/SDH 設定の前提条件 HC-325

チャネライズド SONET/SDH の設定に関する情報 HC-326

チャネライズド SONET の概要 HC-326

チャネライズド SDH の概要 HC-331

チャネライズド SONET/SDH のデフォルト設定値 HC-334

チャネライズド SONET/SDH の設定方法 HC-335

SONET T3 チャネルおよび VT1.5 がマッピングされた T1 チャネルの設定 HC-335

前提条件 HC-335

制約事項 HC-335

Packet over SONET チャネルの設定 HC-340

前提条件 HC-340

T3 のためのクリア チャネル SONET コントローラの設定 HC-343

前提条件 HC-343

チャネライズド SONET 自動保護スイッチング（APS）の設定 HC-346

前提条件 HC-346

制約事項 HC-347

SDH AU-3 の設定 HC-349

C11-T1 または C12-E1 にマッピングされる SDH AU-3 の設定 HC-349

T3 または E3 にマッピングされる SDH AU-3 の設定 HC-353

SDH AU-4 の設定 HC-357

前提条件 HC-357

制約事項 HC-357

チャネライズド SONET の設定例 HC-362

チャネライズド SONET の例 HC-362

チャネライズド SONET T3 から T1 への設定：例 HC-362

VT1.5 モードでのチャネライズド SONET と T1 の NxDS0 へのチャネル化 HC-362

チャネライズド Packet over SONET の設定：例 HC-363

SONET クリア チャネル T3 の設定：例 HC-363

チャネライズド SONET APS マルチルータの設定：例 HC-363

チャネライズド SDH の例 HC-364

チャネライズド SDH AU-3 の設定：例 HC-364

チャネライズド SDH AU-4 の設定：例 HC-365

その他の関連資料 HC-368

関連資料 HC-368

標準 HC-368

MIB HC-369

RFC HC-369
HC-xiv
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シスコのテクニカル サポート HC-369

 Cisco ASR 9000 シリーズ ルータでの Circuit Emulation over Packet の設定 HC-371

内容 HC-371

設定の前提条件 HC-372

Circuit Emulation over Packet サービスの概要 HC-372

CEoP チャネライズド SONET/SDH の設定に関する情報 HC-373

チャネライズド SONET および SDH の概要 HC-373

チャネライズド SONET/SDH のデフォルト設定値 HC-378

クロック配信 HC-379

CEM の実装方法 HC-381

SONET VT1.5 マッピング T1 チャネルの設定と CEM インターフェイスの作成 HC-381

前提条件 HC-381

C11-T1 または C12-E1 にマッピングされる SDH AU-3 の設定 HC-384

SDH AU-3 の C11-T1 へのマッピングの設定と CEM インターフェイスの作

成 HC-384

SDH AU-3 の C12-E1 へのマッピングの設定と CEM インターフェイスの作

成 HC-387

Cisco 24 ポート チャネライズド T1/E1 回線エミュレーションおよびチャネライズド 
ATM SPA の設定と CEM インターフェイスの作成 HC-391

Cisco 2 ポート チャネライズド T3/E3 回線エミュレーションおよびチャネライズド 
ATM SPA の設定と CEM インターフェイスの作成 HC-393

T3/E3 チャネライゼーション モード HC-393

T1/E1 チャネライゼーション モード HC-395

CEM インターフェイスの設定 HC-398

設定時の注意事項および制約事項 HC-399

グローバル CEM クラスの設定 HC-399

CEM クラスのアタッチ HC-401

ペイロード サイズの設定 HC-403

デジッタ バッファ サイズの設定 HC-403

アイドル パターンの設定 HC-404

ダミー モードのイネーブル化 HC-404

ダミー パターンの設定 HC-404

クロッキングの設定 HC-406

クロック回復の設定 HC-406

クロック回復の確認 HC-408

CEM 用の show コマンド HC-408

CEM の設定例 HC-409

回線エミュレーション インターフェイス設定：例 HC-409
HC-xv
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チャネライズド SONET/SDH 設定と CEM インターフェイスの作成 HC-409

Cisco 2 ポート チャネライズド T3/E3 回線エミュレーションおよびチャネライズド 
ATM SPA での T3/E3 の SAToP CEM インターフェイス作成 HC-411

Cisco 2 ポート チャネライズド T3/E3 回線エミュレーションおよびチャネライズド 
ATM SPA での T1/E1 の SAToP CEM インターフェイス作成 HC-411

Cisco 2 ポート チャネライズド T3/E3 回線エミュレーションおよびチャネライズド 
ATM SPA での T1/E1 の CESoPSN CEM インターフェイス作成 HC-411

Cisco 24 ポート チャネライズド T1/E1 回線エミュレーションおよびチャネライズ

ド ATM SPA での T1/E1 の SAToP CEM インターフェイス作成 HC-412

Cisco 24 ポート チャネライズド T1/E1 回線エミュレーションおよびチャネライズ

ド ATM SPA での T1/E1 の CESoPSN CEM インターフェイス作成 HC-412

クロック回復：例 HC-412

適応クロック回復の設定： HC-412

差分クロック回復の設定： HC-413

その他の関連資料 HC-414

関連資料 HC-414

標準 HC-414

MIB HC-414

RFC HC-415

シスコのテクニカル サポート HC-415

Cisco ASR 9000 シリーズ ルータ でのクリア チャネル SONET コントローラの設定 HC-417

内容 HC-418

クリア チャネル SONET コントローラを設定するための前提条件 HC-418

SONET コントローラの設定に関する情報 HC-418

SONET コントローラの概要 HC-418

SONET コントローラのデフォルト設定値 HC-420

SONET APS HC-421

クリア チャネル SONET コントローラの設定方法 HC-422

クリア チャネル SONET コントローラの設定 HC-422

前提条件 HC-422

SONET APS の設定 HC-426

前提条件 HC-426

制約事項 HC-426

Fast Reroute がトリガーされないように hold-off タイマーを設定する HC-431

前提条件 HC-432

SONET コントローラの設定例 HC-433
HC-xvi
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SONET コントローラの設定：例 HC-433

SONET APS グループの設定：例 HC-434

その他の関連資料 HC-434

関連資料 HC-434

標準 HC-434

MIB HC-435

RFC HC-435

シスコのテクニカル サポート HC-435

 Cisco ASR 9000 シリーズ ルータでのクリア チャネル T3/E3 およびチャネライズド T3 およ

び T1/E1 コントローラの設定 HC-437

内容 HC-438

T3/E3 コントローラ設定の前提条件 HC-438

T3/E3 コントローラおよびシリアル インターフェイスに関する情報 HC-438

ループバック サポート HC-443

コンフィギュレーションの概要 HC-445

T3 および E3 コントローラのデフォルト設定値 HC-445

T1 および E1 コントローラのデフォルト設定値 HC-446

T1 または E1 リンクでのリンク ノイズ モニタ HC-447

LNM イベント HC-447

LNM ロギング HC-448

クリア チャネル T3/E3 コントローラおよびチャネライズド T1/E1 コントローラの設定方

法 HC-448

クリア チャネル E3 コントローラの設定 HC-449

制約事項 HC-449

次の作業 HC-450

デフォルトの E3 コントローラ設定の変更 HC-450

前提条件 HC-450

制約事項 HC-451

次の作業 HC-452

クリア チャネル T3 コントローラの設定 HC-453

前提条件 HC-453

制約事項 HC-453

次の作業 HC-454

チャネル化された T3 コントローラの設定 HC-455

前提条件 HC-455

次の作業 HC-457

デフォルトの T3 コントローラ設定の変更 HC-457
HC-xvii
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前提条件 HC-457

次の作業 HC-459

T1 コントローラの設定 HC-459

前提条件 HC-460

制約事項 HC-460

次の作業 HC-463

E1 コントローラの設定 HC-463

前提条件 HC-463

制約事項 HC-464

次の作業 HC-467

BERT の設定 HC-467

T3/E3 および T1/E1 コントローラでの BERT の設定 HC-468

前提条件 HC-468

制約事項 HC-468

DS0 チャネル グループでの BERT の設定 HC-471

前提条件 HC-471

T1 または E1 チャネルでのリンク ノイズ モニタの設定 HC-474

前提条件 HC-474

制約事項 HC-474

リンク ノイズ モニタリングの設定およびステータスの確認 HC-476

リンク ノイズ モニタリングの状態および統計情報のクリア HC-477

設定例 HC-477

クリア チャネル T3 コントローラの設定：例 HC-478

T3 コントローラでのチャネル化した T1 コントローラの設定：例 HC-478

T3 コントローラでの BERT の設定：例 HC-479

T1 コントローラでのリンク ノイズ モニタリングの設定：例 HC-480

T3 チャネルの QoS：例 HC-481

その他の関連資料 HC-481

関連資料 HC-481

標準 HC-482

MIB HC-482

RFC HC-482

シスコのテクニカル サポート HC-483

Cisco ASR 9000 シリーズ ルータ ソフトウェアでの高密度波長分割多重コントローラの設

定 HC-485

内容 HC-486

DWDM コントローラ インターフェイスを設定するための前提条件 HC-486
HC-xviii
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DWDM コントローラに関する情報 HC-486

IPoDWDM について HC-487

DWDM コントローラの設定方法 HC-488

G.709 パラメータの設定 HC-488

前提条件 HC-488

次の作業 HC-491

DWDM コントローラでパフォーマンス モニタリングを実行する方法 HC-491

DWDM コントローラのパフォーマンス モニタリングの設定 HC-491

Internet Protocol over Dense Wavelength-Division Multiplexing（IPoDWDM）の設

定 HC-495

光レイヤ DWDM ポートの設定 HC-495

DWDM 光ポートの管理状態の設定 HC-497

予防的 FEC-FRR トリガーの設定 HC-499

設定例 HC-501

レーザーのオン：例 HC-501

レーザーのオフ：例 HC-502

DWDM コントローラの設定：例 HC-502

DWDM のパフォーマンス モニタリング：例 HC-502

IPoDWDM 設定：例 HC-503

光レイヤ DWDM のポート設定：例 HC-503

DWDM 光ポートの管理状態設定：例 HC-503

予防的 FEC-FRR トリガーの設定：例 HC-504

その他の関連資料 HC-504

関連資料 HC-504

標準 HC-504

MIB HC-504

RFC HC-505

シスコのテクニカル サポート HC-505

 Cisco ASR 9000 シリーズ ルータでの POS インターフェイスの設定 HC-507

内容 HC-507

POS インターフェイスを設定するための前提事項 HC-508

POS インターフェイスの設定に関する情報 HC-508

POS インターフェイスのデフォルト設定 HC-508

Cisco HDLC カプセル化 HC-509

PPP Encapsulation HC-509
HC-xix
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キープアライブ タイマー HC-511

フレーム リレー カプセル化 HC-511

フレーム リレー インターフェイスでの LMI HC-512

POS インターフェイスの設定方法 HC-513

POS インターフェイスの始動 HC-513

前提条件 HC-513

制約事項 HC-513

次の作業 HC-516

オプションの POS インターフェイス パラメータの設定 HC-516

前提条件 HC-516

制約事項 HC-516

次の作業 HC-518

PVC を持つポイントツーポイント POS サブインターフェイスの作成 HC-519

前提条件 HC-519

制約事項 HC-519

次の作業 HC-521

オプションの PVC パラメータの設定 HC-521

前提条件 HC-522

制約事項 HC-522

次の作業 HC-524

POS インターフェイスでのキープアライブ インターバルの変更 HC-524

前提条件 HC-524

制約事項 HC-524

レイヤ 2 接続回線（AC）の設定方法 HC-526

PVC を持つレイヤ 2 フレームリレー サブインターフェイスの作成 HC-527

前提条件 HC-527

制約事項 HC-527

次の作業 HC-529

オプションのレイヤ 2 PVC パラメータの設定 HC-529

前提条件 HC-529

オプションのレイヤ 2 サブインターフェイス パラメータの設定 HC-531

前提条件 HC-531

制約事項 HC-532

POS インターフェイスの設定例 HC-533

POS インターフェイスの始動と Cisco HDLC カプセル化の設定：例 HC-533

POS インターフェイスでのフレームリレー カプセル化の設定：例 HC-534

POS インターフェイスでの PPP カプセル化の設定：例 HC-535

その他の関連資料 HC-536

関連資料 HC-536
HC-xx
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標準 HC-536

MIB HC-537

RFC HC-537

シスコのテクニカル サポート HC-537

Cisco ASR 9000 シリーズ ルータでのシリアル インターフェイスの設定 HC-539

内容 HC-541

シリアル インターフェイスの設定の前提条件 HC-541

シリアル インターフェイスの設定に関する情報 HC-543

概要：クリア チャネル SPA 上のシリアル インターフェイスの設定 HC-543

概要：チャネライズド SPA 上のシリアル インターフェイスの設定 HC-544

Cisco HDLC カプセル化 HC-546

PPP Encapsulation HC-547

マルチリンク PPP HC-548

キープアライブ タイマー HC-549

フレーム リレー カプセル化 HC-550

フレーム リレー インターフェイスでの LMI HC-550

フレーム リレーでのレイヤ 2 トンネル プロトコル バージョン 3 ベースのレイヤ 2 
VPN HC-551

シリアル インターフェイス コンフィギュレーションのデフォルト設定 HC-552

シリアル インターフェイスの表記方法 HC-552

IPHC の概要 HC-553

QoS および IPHC HC-554

シリアル インターフェイスの設定方法 HC-555
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Cisco ASR 9000 シリーズ ルータ での管理イーサネット インターフェイスの高度な設定および変更

管理イーサネット インターフェイスの設定例
     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
     1 carrier transitions

RP/0/RSP0/CPU0:router# show running-config interface MgmtEth 0/RSP0/CPU0/0

interface MgmtEth0/RSP0/CPU0/0
 description Connected to Lab LAN
 ipv4 address 172.29.52.70 255.255.255.0
!
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Cisco ASR 9000 シリーズ ルータ での管理イーサネット インターフェイスの高度な設定および変更

その他の関連資料
HC-22
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Cisco ASR 9000 シリーズ ルータのイーサネット OAM の設定

イーサネット OAM の設定例
     Cross-connect (wrong MAID):  0
     Wrong Interval:              5
     Loop (our MAC received):     0
     Config (our ID received):    0
Last CCM received 00:00:06 ago:
     Level: 4, Version: 0, Interval: 1min
     Sequence number: 5, MEP-ID: 10
     MAID: String: dom3, String: ser3
     Port status: Up, Interface status: Up

Domain dom4 (level 2), Service ser4
Down MEP on GigabitEthernet0/0/0/0 MEP-ID 1
================================================================================
Peer MEP-ID 20, MAC 0001.0203.0402
   CFM state: Ok, for 00:00:04
   Port state: Up
   CCMs received: 7
     Out-of-sequence:             1
     Remote Defect received:      0
     Wrong Level:                 0
     Cross-connect (wrong MAID):  0
     Wrong Interval:              0
     Loop (our MAC received):     0

 Config (our ID received):    0
Last CCM received 00:00:04 ago:
     Level: 2, Version: 0, Interval: 10s
     Sequence number: 1, MEP-ID: 20
     MAID: String: dom4, String: ser4
     Chassis ID: Local: ios; Management address: 'Not specified'
     Port status: Up, Interface status: Up

Peer MEP-ID 21, MAC 0001.0203.0403
   CFM state: Ok, for 00:00:05
   Port state: Up
   CCMs received: 6
     Out-of-sequence:             0
     Remote Defect received:      0
     Wrong Level:                 0
     Cross-connect (wrong MAID):  0
     Wrong Interval:              0
     Loop (our MAC received):     0
     Config (our ID received):    0
Last CCM received 00:00:05 ago:
     Level: 2, Version: 0, Interval: 10s
     Sequence number: 1, MEP-ID: 21
     MAID: String: dom4, String: ser4
     Port status: Up, Interface status: Up

Domain dom5 (level 2), Service ser5
Up MEP on Standby Bundle-Ether 1 MEP-ID 1
================================================================================
Peer MEP-ID 600, MAC 0001.0203.0401
   CFM state: Ok (Standby), for 00:00:08, RDI received
   Port state: Down
   CCM defects detected:    Defects below ignored on local standby MEP
                            I - Wrong Interval
                            R - Remote Defect received
   CCMs received: 5
     Out-of-sequence:             0
     Remote Defect received:   5

 Wrong Level:                 0
     Cross-connect W(wrong MAID): 0
HC-170
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Cisco ASR 9000 シリーズ ルータ での Integrated Routing and Bridging の設定

IRB の設定例
 ipv4 address 10.21.0.2 255.255.255.0
!
interface Loopback0
 ipv4 address 10.5.5.5 255.255.255.255
!
interface GigabitEthernet0/0/0/1
 negotiation auto
!
interface GigabitEthernet0/0/0/1.1 l2transport
 encapsulation dot1q 1
 rewrite ingress tag pop 1 symmetric
!
interface GigabitEthernet0/0/0/1.2 l2transport
 encapsulation dot1q 2
 rewrite ingress tag pop 1 symmetric
!

interface GigabitEthernet0/0/0/9
 bundle id 25 mode active
!
interface GigabitEthernet0/0/0/19
 bundle id 25 mode active
!
interface GigabitEthernet0/0/0/29
 bundle id 25 mode active
!

interface GigabitEthernet0/0/0/39
 bundle id 25 mode active

interface BVI1
 ipv4 address 10.1.1.1 255.255.255.0
!
interface BVI2
 ipv4 address 10.1.2.1 255.255.255.0

router ospf 100
 router-id 10.5.5.5
 area 0
  interface Bundle-Ether25
    interface Loopback0
    interface BVI1
   interface BVI2
  !
l2vpn
 bridge group IRB
  bridge-domain IRB1
   igmp snooping profile IRB_SNOOP
   interface GigabitEthernet0/0/0/1.1
   !
   routed interface BVI1
  !
  bridge-domain IRB2
   igmp snooping profile IRB_SNOOP
   interface GigabitEthernet0/0/0/1.2
   !
   routed interface BVI2

multicast-routing
 address-family ipv4
  interface all enable
igmp snooping profile IRB_SNOOP
 report-suppression disable
!
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Cisco ASR 9000 シリーズ ルータ でのリンク バンドルの設定

リンク バンドルの設定に関する情報
図 10 VPWS 双方向疑似回線冗長性 

図 11 1 つの冗長性グループの VPLS 疑似回線 

図 12 2 つの冗長性グループの VPLS 疑似回線 
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Cisco ASR 9000 シリーズ ルータ でのリンク バンドルの設定

リンク バンドルの設定例
  MAC address (source):                      0000.deaf.0000 (Configured)
  Minimum active links / bandwidth:          1 / 1 kbps
  Maximum active links:                      64
  Wait while timer:                          100 ms
  LACP:                                      Operational
    Flap suppression timer:                  300 ms
  mLACP:                                     Operational
    ICCP Group:                              1
    Role:                                    Active
    Foreign links <active/configured>:       0 / 1
    Switchover type:                         Non-revertive
    Recovery delay:                          300 s
    Maximize threshold:                      Not configured
  IPv4 BFD:                                  Not configured

  Port                  Device           State        Port ID         B/W, kbps
  --------------------  ---------------  -----------  --------------  ----------
  Gi0/0/0/0             Local            Active       0x8001, 0x9001     1000000
      Link is Active
  Gi0/0/0/0             5.4.3.2          Standby      0x8002, 0xa001     1000000
      Link is marked as Standby by mLACP peer

RP/0/0/CPU0:router#mlacp switchover Bundle-Ether 1

This will trigger the peer device (Node 5.4.3.2 in IG 1) to become active for 
Bundle-Ether1.This may result in packet loss on the specified bundle.

Proceed with switch over?[confirm]

RP/0/0/CPU0:Jan 31 23:46:44.666 : BM-DISTRIB[282]: %L2-BM-5-MLACP_BUNDLE_ACTIVE : This 
device is no longer the active device for Bundle-Ether1
RP/0/0/CPU0:Jan 31 23:46:44.668 : BM-DISTRIB[282]: %L2-BM-6-ACTIVE : 
GigabitEthernet0/0/0/0 is no longer Active as part of Bundle-Ether1 (Not enough links 
available to meet minimum-active threshold)

RP/0/0/CPU0:router#show bundle 
Mon Jun  7 06:04:17.778 PDT

Bundle-Ether1
  Status:                                    mLACP hot standby
  Local links <active/standby/configured>:   0 / 1 / 1
  Local bandwidth <effective/available>:     0 (0) kbps
  MAC address (source):                      0000.deaf.0000 (Configured)
  Minimum active links / bandwidth:          1 / 1 kbps
  Maximum active links:                      64
  Wait while timer:                          100 ms
  LACP:                                      Operational
    Flap suppression timer:                  300 ms
  mLACP:                                     Operational
    ICCP Group:                              1
    Role:                                    Standby
    Foreign links <active/configured>:       1 / 1
    Switchover type:                         Non-revertive
    Recovery delay:                          300 s
    Maximize threshold:                      Not configured
  IPv4 BFD:                                  Not configured

  Port                  Device           State        Port ID         B/W, kbps
  --------------------  ---------------  -----------  --------------  ----------
  Gi0/0/0/0             Local            Standby      0x8003, 0x9001     1000000
      mLACP peer is active
  Gi0/0/0/0             5.4.3.2          Active       0x8002, 0xa001     1000000
      Link is Active
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Cisco ASR 9000 シリーズ ルータ でのリンク バンドルの設定
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Cisco ASR 9000 シリーズ ルータでの Circuit Emulation over Packet の設定

CEM の設定例
CEM インターフェイス コンフィギュレーション

RP/0/RSP0/CPU0:CEOP-01#show runn interface cem 0/0/2/0/1/1/1/1:1

interface CEM0/0/2/0/1/1/1/1:1
 l2transport
 !
CEM Interface Config Options :

RP/0/RSP0/CPU0:CEOP-01(config)#interface cem 0/0/2/0/1/1/1/1:1
RP/0/RSP0/CPU0:CEOP-01(config-if)#cem ?
  class-attach  Attach a CEM class to this interface
  clock         Configure clocks on this CEM interface
  dejitter      Configure dejitter buffer
  dummy         Configure dummy frame parameters
  idle          Configure idle frame parameters
  payload       Configure payload size of CEM frames 

Cisco 2 ポート チャネライズド T3/E3 回線エミュレーションおよびチャネライズド ATM SPA 
での T3/E3 の SAToP CEM インターフェイス作成

RP/0/0/CPU0:router(config)#controller t3 0/4/2/0
RP/0/0/CPU0:router(config-t3)#cem-group ?
  unframed  clear channel carrying CEM
RP/0/0/CPU0:router(config-t3)#cem-group unframed
RP/0/0/CPU0:router(config-t3)#commit
RP/0/0/CPU0:router(config-t3)#

Cisco 2 ポート チャネライズド T3/E3 回線エミュレーションおよびチャネライズド ATM SPA 
での T1/E1 の SAToP CEM インターフェイス作成

RP/0/0/CPU0:router(config)#controller t3 0/4/2/0
RP/0/0/CPU0:router(config-t3)#mode ?
  atm     clear channel carrying atm
  e1      channelize into 21 E1s
  serial  clear channel carrying hdlc like payload
  t1      channelized into 28 T1s
RP/0/0/CPU0:router(config-t3)#mode e1
RP/0/0/CPU0:router(config-t3)#commit

RP/0/0/CPU0:router(config)#controller e1 0/4/2/0/1
RP/0/0/CPU0:router(config-e1)#cem-group ?
  framed    Configure a framed CEM interface on T1/E1
  unframed  Configure a unframed CEM interface on T1/E1
RP/0/0/CPU0:router(config-e1)#cem-group unframed ?
  <cr>
RP/0/0/CPU0:router(config-e1)#cem-group unframed
RP/0/0/CPU0:router(config-e1)#commit

Cisco 2 ポート チャネライズド T3/E3 回線エミュレーションおよびチャネライズド ATM SPA 
での T1/E1 の CESoPSN CEM インターフェイス作成

RP/0/0/CPU0:router(config)#controller t3 0/4/2/1
RP/0/0/CPU0:router(config-t3)#mode ?
  atm     clear channel carrying atm
  e1      channelize into 21 E1s
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Cisco ASR 9000 �©�Ü�î�¬ �Ý�î�±�[�b�Ç�Þ�î�Ò  �Ü�Þ�î�b0¿��
�Ç�Þ�î�Ò  �Ü�Þ�î�b0¿��
�«�̧ �µ�É 16 frame-relay multilink  bandwidth-class  {a  | b  | c  
[ threshold ]} 

�[>8
Router(config-if)# frame-relay multilink 
bandwidth-class a 
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• b — �•�æ�œ�¡�Û�«  B

• c — �•�æ�œ�¡�Û�«  C

�¹�Ç�›�Ý�º�c  a>&�•�æ�œ�¡�Û�«  A>'�[�M��

�«�̧ �µ�É 17 exit 

�[>8
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# exit
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�«�̧ �µ�É 18 interface multilink  interface-path-id [.subinterface 
{ l2transport  | point-to-point }]

�[>8
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface Multilink 
0/1/0/0/100.16 point-to-point 

rack/slot/bay/controller-id bundleId.subinterace 
[point-to-point  | l2transport  ] /²0°�[�Ð�Ý�³�Ü�å�¡  
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DLCI �c  16 >|  1007 �[�M��

�«�̧ �µ�É 19 ipv4 address  ip-address

�[>8
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-subif)# ipv4 address 
3.1.100.16 255.255.255.0
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A.B.C.D/prefix �r�S�c  A.B.C.D/mask

�«�̧ �µ�É 20 pvc dlci

�[>8
RP/0/RSP0/CPU0:router (config-subif)# pvc 16

POS %&�m
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�«�̧ �µ�É 21 service-policy  {input | output} policy-map

�[>8
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-fr-vc)# service-policy 
output policy-mapA
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�� Cisco IOS XR Modular Quality of Service 
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�«�̧ �µ�É 22 exit 

�[>8
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-fr-vc)# exit
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Cisco ASR 9000 シリーズ ルータでのフレーム リレーの設定

その他の関連資料
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Cisco ASR 9000 シリーズ ルータ での PPP の設定

PPP および MLPPP の ICSSO の設定：例
  Input Fragmented packets 0            Input Fragmented bytes 0
  Output Fragmented packets 0           Output Fragmented bytes 0
  Input Unfragmented packets 0          Input Unfragmented bytes 0
  Output Unfragmented packets 0         Output Unfragmented bytes 0
  Input Reassembled packets 0           Input Reassembled bytes 0

RP/0/5/CPU0:Mav-IOX-Rahul#sho multilink interfaces Serial 0/4/3/1/10:0
Mon Sep 21 09:24:19.604 UTC

Serial0/4/3/1/10:0 is up, line protocol is up 
      Encapsulation: PPP
      Multilink group id: 6
      Member status: ACTIVE

RP/0/RSP0/CPU0:Router# show multilink interfaces  
Mon Sep 21 09:15:10.679 UTC

Multilink0/4/3/0/1 is up, line protocol is up 
  Fragmentation: disabled
  Interleave: disabled
  Encapsulation: FR
  Member Links: 1 active, 1 inactive 
   - Serial0/4/3/1/2:0: INACTIVE : Down  (Member link idle)
   - Serial0/4/3/1/1:0: ACTIVE : Up  

Multilink0/4/3/0/10 is up, line protocol is down 
  Fragmentation: disabled
  Interleave: disabled
  Encapsulation: PPP
  Member Links: 0 active, 0 inactive
  Fragmentation Statistics 
  Input Fragmented packets 0            Input Fragmented bytes 0
  Output Fragmented packets 0           Output Fragmented bytes 0
  Input Unfragmented packets 0          Input Unfragmented bytes 0
  Output Unfragmented packets 0         Output Unfragmented bytes 0
  Input Reassembled packets 0           Input Reassembled bytes 0

Multilink0/4/3/0/100 is administratively down, line protocol is administratively down 
  Fragmentation: disabled
  Interleave: disabled
  Encapsulation: PPP
  Member Links: 0 active, 0 inactive
  Fragmentation Statistics 
  Input Fragmented packets 0            Input Fragmented bytes 0
  Output Fragmented packets 0           Output Fragmented bytes 0
  Input Unfragmented packets 0          Input Unfragmented bytes 0
  Output Unfragmented packets 0         Output Unfragmented bytes 0
  Input Reassembled packets 0           Input Reassembled bytes 0

Multilink0/4/3/0/2 is up, line protocol is up 
  Fragmentation: disabled
  Interleave: disabled
  Encapsulation: FR
  Member Links: 2 active, 0 inactive 
   - Serial0/4/3/1/4:0: ACTIVE : Up  
   - Serial0/4/3/1/3:0: ACTIVE : Up  

Multilink0/4/3/0/3 is up, line protocol is up 
  Fragmentation: disabled
  Interleave: disabled
  Encapsulation: PPP
  Member Links: 1 active, 1 inactive
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Cisco ASR 9000 シリーズ ルータ での PPP の設定

PPP および MLPPP の ICSSO の設定：例
   - Serial0/4/3/1/5:0: ACTIVE
   - Serial0/4/3/1/6:0: INACTIVE : LCP has not been negotiated
  Fragmentation Statistics 
  Input Fragmented packets 0            Input Fragmented bytes 0
  Output Fragmented packets 0           Output Fragmented bytes 0
  Input Unfragmented packets 0          Input Unfragmented bytes 0
  Output Unfragmented packets 0         Output Unfragmented bytes 0
  Input Reassembled packets 0           Input Reassembled bytes 0

Multilink0/4/3/0/4 is up, line protocol is up 
  Fragmentation: disabled
  Interleave: disabled
  Encapsulation: PPP
  Member Links: 2 active, 0 inactive
   - Serial0/4/3/1/8:0: ACTIVE
   - Serial0/4/3/1/7:0: ACTIVE
  Fragmentation Statistics 
  Input Fragmented packets 0            Input Fragmented bytes 0
  Output Fragmented packets 0           Output Fragmented bytes 0
  Input Unfragmented packets 0          Input Unfragmented bytes 0
  Output Unfragmented packets 0         Output Unfragmented bytes 0
  Input Reassembled packets 0           Input Reassembled bytes 0

Multilink0/4/3/0/5 is up, line protocol is up 
  Fragmentation: disabled
  Interleave: enabled
  Encapsulation: PPP
  Member Links: 1 active, 0 inactive
   - Serial0/4/3/1/9:0: ACTIVE
  Fragmentation Statistics 
  Input Fragmented packets 0            Input Fragmented bytes 0
  Output Fragmented packets 0           Output Fragmented bytes 0
  Input Unfragmented packets 0          Input Unfragmented bytes 0
  Output Unfragmented packets 0         Output Unfragmented bytes 0
  Input Reassembled packets 0           Input Reassembled bytes 0

Multilink0/4/3/0/6 is up, line protocol is up 
  Fragmentation: disabled
  Interleave: enabled
  Encapsulation: PPP
  Member Links: 1 active, 0 inactive
   - Serial0/4/3/1/10:0: ACTIVE
  Fragmentation Statistics 
  Input Fragmented packets 0            Input Fragmented bytes 0
  Output Fragmented packets 0           Output Fragmented bytes 0
  Input Unfragmented packets 0          Input Unfragmented bytes 0
  Output Unfragmented packets 0         Output Unfragmented bytes 0
  Input Reassembled packets 0           Input Reassembled bytes 0

Multilink0/4/3/0/7 is up, line protocol is down 
  Fragmentation: disabled
  Interleave: enabled
  Encapsulation: PPP
  Member Links: 0 active, 1 inactive
   - Serial0/4/3/1/11:0: INACTIVE : LCP has not been negotiated
  Fragmentation Statistics 
  Input Fragmented packets 0            Input Fragmented bytes 0
  Output Fragmented packets 0           Output Fragmented bytes 0
  Input Unfragmented packets 0          Input Unfragmented bytes 0
  Output Unfragmented packets 0         Output Unfragmented bytes 0
  Input Reassembled packets 0           Input Reassembled bytes 0

Multilink0/4/3/0/8 is up, line protocol is down 
  Fragmentation: disabled
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Cisco ASR 9000 シリーズ ルータ での PPP の設定

PPP および MLPPP の ICSSO の設定：例
  Interleave: enabled
  Encapsulation: PPP
  Member Links: 0 active, 1 inactive
   - Serial0/4/3/1/12:0: INACTIVE : LCP has not been negotiated
  Fragmentation Statistics 
  Input Fragmented packets 0            Input Fragmented bytes 0
  Output Fragmented packets 0           Output Fragmented bytes 0
  Input Unfragmented packets 0          Input Unfragmented bytes 0
  Output Unfragmented packets 0         Output Unfragmented bytes 0
  Input Reassembled packets 0           Input Reassembled bytes 0

show ppp interfaces multilink：例

RP/0/RSP0/CPU0:Router# show ppp interfaces multilink 0/3/1/0/1 

Multilink 0/3/1/0/1 is up, line protocol is up 
LCP: Open
     Keepalives disabled
  IPCP: Open
     Local IPv4 address: 1.1.1.2
     Peer IPv4 address:  1.1.1.1
  Multilink
     Member Links: 2 active, 1 inactive (min-active 1)
      - Serial0/3/1/0/0:0: ACTIVE
      - Serial0/3/1/0/1:0: ACTIVE
      - Serial0/3/1/0/2:0: INACTIVE : LCP has not been negotiated

show ppp interface serial：例

RP/0/RSP0/CPU0:Router# show ppp interface Serial 0/3/1/0/0:0 

Serial 0/3/1/0/0:0 is up, line protocol is up 
  LCP: Open
     Keepalives disabled
     Local MRU: 1500 bytes
     Peer  MRU: 1500 bytes
     Local Bundle MRRU: 1596 bytes
     Peer  Bundle MRRU: 1500 bytes
     Local Endpoint Discriminator: 1b61950e3e9ce8172c8289df0000003900000001
     Peer  Endpoint Discriminator: 7d046cd8390a4519087aefb90000003900000001
  Authentication
     Of Peer: <None>
     Of Us:   <None>
  Multilink
     Multilink group id: 1
     Member status: ACTIVE

show imds interface multilink：例

RP/0/RSP0/CPU0:Router# show imds interface Multilink 0/3/1/0/1 

IMDS INTERFACE DATA (Node 0x0)

Multilink0_3_1_0_1 (0x04001200)
-----------------------
flags: 0x0001002f    type: 55 (IFT_MULTILINK)    encap: 52 (ppp)
state: 3 (up)     mtu: 1600    protocol count: 3
control parent: 0x04000800     data parent: 0x00000000
       protocol         capsulation           state        mtu
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Cisco ASR 9000 シリーズ ルータ での PPP の設定

その他の関連資料
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Cisco ASR 9000 シリーズ ルータでのサテライト ネットワーク仮想化（nV）システムの設定

サテライト nV ソフトウェアのアップグレードおよび管理
NAME: "fantray SAT101/FT0/SP", DESCR: "ASR9000v"
PID: ASR-9000v-FTA, VID: V01 , SN: CAT1542B0LJ

NAME: "fantray SAT102/FT0/SP", DESCR: "ASR9000v"
PID: ASR-9000v-FTA, VID: V01 , SN: CAT1531B4T7

RP/0/RSP0/CPU0:sat-host(admin)# show inventory | b GigabitEthernet100/

NAME: "module mau GigabitEthernet100/0/CPU0/0", DESCR: "CISCO-FINISAR   "
PID: SFP-GE-S, VID:  , SN: FNS11350L5E

NAME: "module mau GigabitEthernet100/0/CPU0/1", DESCR: "CISCO-FINISAR   "
PID: SFP-GE-S, VID: V01, SN: FNS0934M290

NAME: "module mau GigabitEthernet100/0/CPU0/2", DESCR: "CISCO-FINISAR   "
PID: SFP-GE-S, VID:  , SN: FNS12280L59

RP/0/RSP0/CPU0:sat-host(admin)# show environment temperatures 

R/S/I   Modules Sensor                  (deg C)
0/RSP0/*
        host    Inlet0                  33.1
        host    Hotspot0                46.9
                              
0/RSP1/*
        host    Inlet0                  32.1
        host    Hotspot0                45.9
                              
0/0/*
        host    Inlet0                  37.3
        host    Hotspot0                52.3
                              
0/1/*
        spa0    InletTemp               34.0
        spa0    Hotspot                 34.5
                              
        spa1    LocalTemp               38.0
        spa1    Chan1Temp               36.0
        spa1    Chan2Temp               39.0
        spa1    Chan3Temp               39.0
        spa1    Chan4Temp               48.0
                              
        host    Inlet0                  36.1
        host    Hotspot0                64.0
                              
0/2/*
        host    Inlet0                  39.2
        host    Hotspot0                54.6
                              
0/3/*
        host    Inlet0                  41.3
        host    Hotspot0                48.5
                              
0/FT0/*
        host    Inlet0                  42.3
        host    Hotspot0                36.1
                              
0/FT1/*
        host    Inlet0                  40.4
        host    Hotspot0                35.8
                              
SAT100/FT0/*
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Cisco ASR 9000 シリーズ ルータでの nV エッジ システムの設定

その他の関連資料
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