
Cisco IOS XR リリース 4.3.x の新機能および
変更された機能情報

次の表では、 『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router Broadband Network Gateway
Configuration Guide』における新機能および変更された機能に関する情報を要約し、その参照先

を示しています。

Cisco IOS XR Software, Release 4.3.x の新機能および変更された機能の完全なリストについては、

『New and Changed Features in Cisco IOS XR Software, Release 4.3.x for Cisco ASR 9000 Series
Aggregation Services Router』マニュアルを参照してください。

• 新機能および変更された機能に関する情報, 1 ページ

新機能および変更された機能に関する情報
次の表では、 『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router Broadband Network Gateway
ConfigurationGuide』における新機能および変更された機能に関する情報を要約し、その参照先を

示しています。
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表 1：新機能および変更された機能

参照先導入/更新されたリリース説明機能

「加入者セッションの確

立」の章：

• PPPoE スマート サー

バ選択

• PADO 遅延の設定

「BNG 機能の XML サポー

ト」の章：

• PPPoE XML サポート

PPPoE スマート サーバ選

択機能の PADO 遅延の設

定に使用するコマンドの

詳細については、 『Cisco
ASR 9000 Series Aggregation
Services Router Broadband
Network Gateway Command
Reference』の「PPPoE
Commands」の章を参照し

てください。

リリース 4.3.1この機能が導入されまし

た。

PPPoE スマート

サーバ選択

「認証、許可、アカウン

ティング機能の設定」の

章：

• インターフェイスま

たは VLAN サブイン

ターフェイスの
NAS-Port-Type

• RADIUS 属性の

NAS-Port-Type の設定

NAS-Port-Type の設定に使

用するコマンドの詳細に

ついては、 『Cisco ASR
9000 Series Aggregation
Services Router Broadband
Network Gateway Command
Reference』の「BNG AAA
Commands」の章を参照し

てください。

リリース 4.3.1NAS-Port-Type は、イン

ターフェイスまたは

VLANサブインターフェ

イスで設定可能になりま

した。

インターフェイ

スまたは VLAN
サブインター

フェイスの
NAS-Port-Type
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参照先導入/更新されたリリース説明機能

「加入者セッションの確

立」の章：

• LAC での L2TP の再

構築

• LAC での L2TP の再

構築のイネーブル化

NAS-Port-Type の設定に使

用するコマンドの詳細に

ついては、 『Cisco ASR
9000 Series Aggregation
Services Router Broadband
Network Gateway Command
Reference』の「PPPoE
LAC-Specific Commands」
の章を参照してくださ

い。

リリース 4.3.1この機能が導入されまし

た。

LAC での L2TP
の再構築

付録B「RADIUS属性」の

章：

• LAC の IETF タグ付

き属性

リリース 4.3.1タグのサポートは、LAC
の IETF 属性に追加され

ました。

LAC の IETF タ

グ付き属性
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参照先導入/更新されたリリース説明機能

「加入者セッションの確

立」の章：

• PPPoE セッション制

限

• PPPoE セッション ス

ロットル

• PPPoE セッション制

限の設定

• PPPoE セッション ス

ロットルの設定

PPPoE セッションの制限

とスロットルの設定に使

用するコマンドの詳細に

ついては、 『Cisco ASR
9000 Series Aggregation
Services Router Broadband
Network Gateway Command
Reference』の「PPPoE
Commands」の章を参照し

てください。

リリース 4.3.1PPPoEセッションの制限

とスロットルのサポート

は、制限のしきい値と、

スロットルの要求数、要

求期間、およびブロック

期間のしきい値を追加す

ることによって、より多

くのパラメータに拡張さ

れました。

PPPoE セッショ

ン制限およびス

ロットル

「加入者セッションの確

立」の章：

• あいまいな VLAN の

設定

「加入者機能の設定」の

章：

• あいまいな VLAN で

の加入者セッション

の確立

リリース 4.3.1あいまいな VLAN の設

定は、2 つの新しいカプ

セル化をサポートするよ

うに拡張されました。

あいまいな
VLAN

「ブロードバンド ネット

ワーク ゲートウェイの概

要」の章：

• BNGのハードウェア

要件

リリース 4.3.1BNG のサポートは、

Cisco ASR 9922 シリーズ

アグリゲーション サー

ビス ルータに追加され

ます。

ASR 9922 のサ

ポート

   Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータブロードバンドネットワークゲート
ウェイコンフィギュレーションガイドリリース 4.3.x

4 OL-28375-01-J  

Cisco IOS XR リリース 4.3.x の新機能および変更された機能情報
新機能および変更された機能に関する情報

b_bng_cg43xasr9k_chapter_0101.pdf#unique_14
b_bng_cg43xasr9k_chapter_0101.pdf#unique_14
b_bng_cg43xasr9k_chapter_0101.pdf#unique_15
b_bng_cg43xasr9k_chapter_0101.pdf#unique_15
b_bng_cg43xasr9k_chapter_0101.pdf#unique_16
b_bng_cg43xasr9k_chapter_0101.pdf#unique_16
b_bng_cg43xasr9k_chapter_0101.pdf#unique_17
b_bng_cg43xasr9k_chapter_0101.pdf#unique_17
b_bng_cg43xasr9k_chapter_0101.pdf#unique_18
b_bng_cg43xasr9k_chapter_0101.pdf#unique_18
b_bng_cg43xasr9k_chapter_0111.pdf#unique_19
b_bng_cg43xasr9k_chapter_0111.pdf#unique_19
b_bng_cg43xasr9k_chapter_0111.pdf#unique_19
b_bng_cg43xasr9k_chapter_010.pdf#unique_20
b_bng_cg43xasr9k_chapter_010.pdf#unique_20


参照先導入/更新されたリリース説明機能

「加入者セッションの確

立」の章：

• DHCPv6 システム リ

ロードの持続的なバ

インディング

DHCPコマンドの詳細につ

いては、 『Cisco ASR 9000
Series Aggregation Services
Router Broadband Network
Gateway Command
Reference』の「BNGDHCP
Commands」の章を参照し

てください。

リリース 4.3.1この機能が導入されまし

た。

DHCPv6 システ

ムリロードの持

続的なバイン

ディング

「加入者セッションの確

立」の章：

• DHCP リース制限の

指定

リリース 4.3.1AAA からの Circuit-ID 単

位のセッション制限を受

け入れ、プロファイルか

ら設定済みのリース制限

を上書きするためのサ

ポートが追加されまし

た。

Circuit-ID 単位

のセッション制

限

「Quality of Service（QoS）

の導入」の章：

• アクセス インター

フェイスの VLAN ポ

リシー

• アクセス インター

フェイスでの VLAN
ポリシーの設定

DHCPコマンドの詳細につ

いては、 『Cisco ASR 9000
Series Aggregation Services
Router Broadband Network
Gateway Command
Reference』の「QOS
Commands」の章を参照し

てください。

リリース 4.3.1この機能が導入されまし

た。

アクセス イン

ターフェイスの

VLAN ポリシー
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参照先導入/更新されたリリース説明機能

「加入者セッションの確

立」の章：

• DHCPv6 の概要

• DHCPv6 サーバおよ

び DHCPv6 リレーま

たはプロキシ

• DHCPv6 機能

• 異なるコンフィギュ

レーション モードの

DHCPv6 のイネーブ

ル化

• DHCPv6 パラメータ

の設定

• IPv6 IPoE 加入者イン

ターフェイスの設定

• IPv6 PPPoE 加入者イ

ンターフェイスの設

定

• IPv6 アドレスまたは

プレフィックス プー

ル名の設定

DHCP IPv6 の設定に使用

するコマンドの詳細につ

いては、 『Cisco ASR 9000
Series Aggregation Services
Router Broadband Network
Gateway Command
Reference』の「BNGDHCP
Commands」の章を参照し

てください。

リリース 4.3.0この機能は、IPv6 でサ

ポートされました。

DHCPv6

「加入者セッションの確

立」の章：

• DHCPv6 Dual-Stack
Lite サポート

• DS-Lite の AFTR 完全

修飾ドメイン名の設

定

リリース 4.3.0この機能が導入されまし

た。

DS-Lite
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参照先導入/更新されたリリース説明機能

「加入者セッションの確

立」の章：

• IPv6 ネイバー探索

IPv6NDの設定に使用する

コマンドの詳細について

は、 『Cisco ASR 9000
Series Aggregation Services
Router Broadband Network
Gateway Command
Reference』の「Neighbor
Discovery Commands」の章

を参照してください。

リリース 4.3.0この機能は、IPv6 でサ

ポートされました。

IPv6 ネイバー探

索

「ブロードバンド ネット

ワーク ゲートウェイの概

要」の章：

• BNG パッケージ

• Cisco ASR 9000 ルー

タでの BNG PIE の構

築およびインストー

ル

リリース 4.3.0この機能が導入されまし

た。

BNGパッケージ

「加入者機能の設定」の

章：

• PBR を使用した

HTTP リダイレクト

• リダイレクションに

対する HTTP の宛先

の識別

• HTTP リダイレク

ションのクラス マッ

プの設定

• HTTP リダイレクト

のポリシー マップの

設定

• HTTPRポリシーを適

用するための動的な

テンプレートの設定

リリース 4.3.0この機能は、IPv6 でサ

ポートされました。

HTTP-Redirect
での IPv6 サ

ポート
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参照先導入/更新されたリリース説明機能

「加入者セッションの確

立」の章：

• IPoE セッションの確

立

• PPPoE セッションの

確立

• uRPF

IPv6 over IPoE/PPPoE の設

定に使用するコマンドの

詳細については、 『Cisco
ASR 9000 Series Aggregation
Services Router Broadband
Network Gateway Command
Reference』の「IPoE
Commands」の章と

「PPPoE Commands」の章

を参照してください。

リリース 4.3.0この機能が導入されまし

た。

IPv6 over
PPPoE/IPoE セッ

ションおよび

IPoE/PTA の
IPv6 uRPF

「ブロードバンド ネット

ワーク ゲートウェイの概

要」の章：

• BNGの相互運用性機

能

リリース 4.3.0この機能が導入されまし

た。

BNG 衛星拡張
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参照先導入/更新されたリリース説明機能

「加入者機能の設定」の

章：

• DAPS サポート

• アドレス プールのサ

ブネット番号および

マスクの設定

• IPv6 アドレスの範囲

の指定

• 使用率のしきい値の

指定

• プレフィックスの長

さの指定

• サブネット内の一連

のアドレスまたはプ

レフィックスの指定

DAPSの設定に使用するコ

マンドの詳細について

は、 『Cisco ASR 9000
Series Aggregation Services
Router Broadband Network
Gateway Command
Reference』の「Address
Pool Service Commands」の

章を参照してください。

リリース 4.3.0この機能は、IPv6 でサ

ポートされました。

DAPS での IPv6
サポート

「加入者セッションの確

立」の章：

• 加入者インターフェ

イスでのパケット処

理

リリース 4.3.0この機能は、拡張によっ

てサポートされました。

加入者インター

フェイス拡張の

パケット処理
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参照先導入/更新されたリリース説明機能

「QoS の導入」の章：

• 共有ポリシー インス

タンスのサポート

• サービスポリシーの

設定および動的なテ

ンプレートを使用し

た加入者設定の適用

• RADIUS を使用した

入力または出力方向

での SPI を持つポリ

シーの設定

QoS の設定に使用するコ

マンドの詳細について

は、 『Cisco ASR 9000
Series Aggregation Services
Router Broadband Network
Gateway Command
Reference』の「QoS
Commands」の章を参照し

てください。

リリース 4.3.0この機能が導入されまし

た。

QoS：共有ポリ

シーインスタン

スのサポート

「加入者機能の設定」の

章：

• アクセス コントロー

ル リストおよびアク

セスコントロールリ

ストベース転送

• アクセスコントロー

ル リストの設定

• ACL のアクティブ化

QoS の設定に使用するコ

マンドの詳細について

は、 『Cisco ASR 9000
Series Aggregation Services
Router Broadband Network
Gateway Command
Reference』の「ACL and
ABF Commands」の章を参

照してください。

リリース 4.3.0この機能は、IPv6 でサ

ポートされました。

ACL での IPv6
サポート
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参照先導入/更新されたリリース説明機能

「加入者機能の設定」の

章：

• 過剰なパント フロー

トラップ

• 過剰なパント フロー

トラップ処理のイ

ネーブル化

過剰なパント フロー ト

ラップの設定に使用する

コマンドの詳細について

は、 『Cisco ASR 9000
Series Aggregation Services
Router Broadband Network
Gateway Command
Reference』の「Excessive
Punt Flow Trap
Commands」の章を参照し

てください。

リリース 4.3.0この機能が導入されまし

た。

過剰なパントフ

ロー トラップ

「加入者機能の設定」の

章：

• TCP MSS 調整

• TCP パケットの TCP
MSS 値の設定

リリース 4.3.0この機能が導入されまし

た。

TCP MSS の処理

「加入者機能の設定」の

章：

• RADIUS ベースの合

法的傍受

• RADIUS ベースの合

法的傍受のイネーブ

ル化

リリース 4.3.0この機能が導入されまし

た。

RADIUS ベース

の合法的傍受
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