
適応型 QoS over DMVPN

適応型 QoS over Dynamic Multipoint VPN（DMVPN）を使用すると、使用可能な帯域幅に基づき、
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機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。 最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ
びソフトウェア リリースの Bug Search Tool およびリリース ノートを参照してください。 このモ
ジュールに記載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト
を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。 Cisco Feature Navigator にアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfn に移動します。 Cisco.com のアカウントは必要ありません。

QoS：ポリシングおよびシェーピング コンフィギュレーション ガイド Cisco IOS XE Release 3S（Cisco
ASR 1000）

1

http://www.cisco.com/cisco/psn/bssprt/bss
http://www.cisco.com/go/cfn


適応型 QoS over DMVPN の前提条件
適応型 QoS over DMVPN を、ハブまたはスポーク、あるいはこの両方でイネーブルにすることが
できます。 スポーク側で機能をイネーブルにするには、スポークが SA 単位の基本出力 QoS ポリ
シーをサポートしている必要があります。

適応型 QoS over DMVPN に関する制約事項
適応型 QoS over DMVPN 機能には次の特徴があります。

• DMVPN トンネルでのみサポートされています。

• 出力方向でのみ使用できます。

• class-default だけが含まれる最上位の親ポリシーでのみ使用できます。

適応型 QoS over DMVPN について

適応型 QoS over DMVPN の概要
インターネットをWANトランスポートという形で使用する企業ネットワークが増えているため、
QoSモデルの再検討が必要となってきています。マルチプロトコルラベルスイッチング（MPLS）
などの現在のサービスレベル契約（SLA）環境にQoSを導入すると、効果的に機能します。イン
ターネットで使用可能な帯域幅はその時によって異なり、サービス プロバイダーが提供する実際
の帯域幅より大幅に少なくなることも珍しくありません。非SLA環境の場合、QoSには制約があ
ります。それは主に、リンク上の帯域幅の変化を予測できないためです。

Cisco Intelligent WAN（IWAN）の推奨として、そのような帯域幅が変化する環境では、インター
ネットでダイナミック マルチポイント VPN を使用して支社をデータ センターまたは本社に接続
し、QoS を導入するのが適切です。 現在、出力 QoS ポリシーの一部として適用されるシェーパー
は、値においては静的です。つまり、シャーパーはサービス プロバイダーの帯域幅オファリング
に基づいて設定され、時間の経過とともに変化しないため、実際に使用可能なインターネット帯
域幅を反映しません。 インターネットで使用可能な帯域幅が、提供されている帯域幅より大幅に
少なくなると、多くの場合、変化する帯域幅に適応しないシェーパーは意味を持たなくなります。
シェーパーの値は静的であることから、アプリケーショントラフィックがインターネットのコア
で無差別にドロップされ、重要なトラフィックを保護するために QoS ポリシーを設定した意味が
なくなってしまうのです。

DMVPN は、トンネル単位の QoS を可能にします。つまり、高帯域幅のハブが低容量のスポーク
を制圧しないように、特定のスポークに向かうハブで QoS ポリシーを適用することができます。
ただし、これらの QoS ポリシーも、スポーク単位の静的シャーパーと連動することに変わりはあ
りません。 特定のスポークへの帯域幅が変化しても、そのスポーク向けのシャーパーは変化に適
応しません。 また、多くのリテール型環境ではスポークからハブにトラフィックが流れるのが極
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めて一般的ですが、現在のところ、そのようなトラフィックに対する QoS ポリシーを設定するこ
とはできません。

適応型 QoS over DMVPN 機能には次の利点があります。

• 実際に使用可能な両方向のインターネット帯域幅を定期的に計算し、その結果に基づいて
シェーパー パメータを調整します。

• ハブに向かうスポークに対して QoS ポリシーを設定できます。

• インターネット帯域幅が変化する場合でも、企業のエッジでのアプリケーションパフォーマ
ンスを細かく制御できるようになります。

• 集約トンネルシェーピング機能を適用して、スポークとハブの間の有効帯域幅を提供できま
す。

Per-Tunnel QoS over DMVPN 適応型 QoS
Next Hop Resolution Protocol（NHRP）グループを使用して、ハブからスポーク方向に Per-Tunnel
QoS over DMVPN を設定できるようになりました。 QoS ポリシーには、静的シェーパーが含まれ
ます。 適応型 QoS を使用すると、Per-Tunnel QoS 設定のフレームワークは変わりませんが、以下
の図に示すようにシェーパーを適応型にすることができます。 これらのシェーパーは、アルゴリ
ズムを使って定期的に計算されるインターネット帯域幅の変化に基づいて自動的に適応します。

図 1： Per-Tunnel QoS over DMVPN 適応型 QoS
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適応型 QoS のワークフロー

適応型 QoS over DMVPN 機能は、特定の送信者と受信者（DMVPN トンネルの 2 つのエンドポイ
ント）の間で使用可能な帯域幅に基づき、送信者側でシェーピング レートを調整します。

図 2：適応型 QoS のワークフロー

送信者側：

• 適応型シェーピングにより MQC ポリシーを設定します。

• サービス ポリシーを出力の nhrp-group に関連付けます。

受信者側：

対象に関する統計情報を定期的に収集して状態を生成します。

適応型 QoS over DMVPN の設定方法

適応型 QoS over DMVPN 機能は DMVPN 用の Per-Tunnel QoS 拡張機能であるため、適応型 QoS
over DMVPN 機能を設定する前に、DMVPN の Per-Tunnel QoS を設定してください。

（注）

DMVPN の Per-Tunnel QoS 機能の設定について詳しくは、「DMVPN の Per-Tunnel QoS」を参
照してください。

（注）
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DMVPN 用の適応型 QoS の設定

手順の概要

1. �H�Q�D�E�O�H

2. �F�R�Q�I�L�J�X�U�H �W�H�U�P�L�Q�D�O

3. �S�R�O�L�F�\���P�D�S�S�D�U�H�Q�W���S�R�O�L�F�\���Q�D�P�H

4. �F�O�D�V�V�F�O�D�V�V���G�H�I�D�X�O�W

5. �V�K�D�S�H�D�G�D�S�W�L�Y�H{ �X�S�S�H�U���E�R�X�Q�G�E�S�V|�S�H�U�F�H�Q�W�S�H�U�F�H�Q�W�D�J�H}[�O�R�Z�H�U���E�R�X�Q�G�E�S�V| �S�H�U�F�H�Q�W�S�H�U�F�H�Q�W�D�J�H]
6. �H�Q�G

7. �F�R�Q�I�L�J�X�U�H �W�H�U�P�L�Q�D�O

8. �L�Q�W�H�U�I�D�F�H�W�X�Q�Q�H�O�W�X�Q�Q�H�O���L�G

9. �Q�K�U�S�P�D�S�J�U�R�X�S�J�U�R�X�S���Q�D�P�H�V�H�U�Y�L�F�H���S�R�O�L�F�\�R�X�W�S�X�W�S�D�U�H�Q�W���S�R�O�L�F�\���Q�D�P�H

10. �H�Q�G

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXEC モードをイネーブルにします。�H�Q�D�E�O�H

例：

�5�R�X�W�H�U�!�H�Q�D�E�O�H

ステップ 1   

• パスワードを入力します（要求された場合）。

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。�F�R�Q�I�L�J�X�U�H �W�H�U�P�L�Q�D�O

例：

�5�R�X�W�H�U���F�R�Q�I�L�J�X�U�H�W�H�U�P�L�Q�D�O

ステップ 2   

子ポリシー マップを作成または変更して、ポリシーマッ
プ コンフィギュレーション モードを開始します。

�S�R�O�L�F�\���P�D�S�S�D�U�H�Q�W���S�R�O�L�F�\���Q�D�P�H

例：

�5�R�X�W�H�U���F�R�Q�I�L�J�����S�R�O�L�F�\���P�D�S�H�[�D�P�S�O�H

ステップ 3   

• 子ポリシー マップの名前を入力します。

この手順により、トラフィック クラスがトラフィック ポ
リシーに関連付けられます。 デフォルトのクラス マップ

�F�O�D�V�V�F�O�D�V�V���G�H�I�D�X�O�W

例：

�5�R�X�W�H�U���F�R�Q�I�L�J���S�P�D�S�����F�O�D�V�V
�F�O�D�V�V���G�H�I�D�X�O�W

ステップ 4   

を設定し、ポリシー マップ クラス コンフィギュレーショ
ン モードを開始します。

レートの上限と（任意で）下限を指定した特定の適応型
シェーパーを作成します。

�V�K�D�S�H�D�G�D�S�W�L�Y�H{ �X�S�S�H�U���E�R�X�Q�G�E�S�V|�S�H�U�F�H�Q�W
�S�H�U�F�H�Q�W�D�J�H}[�O�R�Z�H�U���E�R�X�Q�G�E�S�V| �S�H�U�F�H�Q�W
�S�H�U�F�H�Q�W�D�J�H]

ステップ 5   
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目的コマンドまたはアクション

このようなテンプレートをターゲットに関連付
けると、適応型シェーピングがそのインスタン
スに関してイネーブルにされます。シェーピン
グレートは、ピアの受信レートを含め、新しい
レート（パラメータの機能）に適応します。

（注）

例：

�5�R�X�W�H�U���F�R�Q�I�L�J���S�P�D�S���F�����V�K�D�S�H�D�G�D�S�W�L�Y�H
�X�S�S�H�U���E�R�X�Q�G����������

特権 EXEC モードに戻ります。�H�Q�G

例：

�5�R�X�W�H�U���F�R�Q�I�L�J���S�P�D�S���F�����H�Q�G

ステップ 6   

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。�F�R�Q�I�L�J�X�U�H �W�H�U�P�L�Q�D�O

例：

�5�R�X�W�H�U���F�R�Q�I�L�J�X�U�H�W�H�U�P�L�Q�D�O

ステップ 7   

インターフェイス タイプを設定し、インターフェイス コ
ンフィギュレーション モードを開始します。

�L�Q�W�H�U�I�D�F�H�W�X�Q�Q�H�O�W�X�Q�Q�H�O���L�G

例：

�5�R�X�W�H�U���F�R�Q�I�L�J�����L�Q�W�H�U�I�D�F�H�W�X�Q�Q�H�O��

ステップ 8   

• インターフェイス タイプとインターフェイス番号を
入力します。

ハブ上の QoS ポリシー マップに NHRP グループを追加し
ます。

�Q�K�U�S�P�D�S�J�U�R�X�S�J�U�R�X�S���Q�D�P�H�V�H�U�Y�L�F�H���S�R�O�L�F�\
�R�X�W�S�X�W�S�D�U�H�Q�W���S�R�O�L�F�\���Q�D�P�H

例：

�5�R�X�W�H�U���F�R�Q�I�L�J���L�I�����Q�K�U�S�P�D�S�J�U�R�X�S��
�V�H�U�Y�L�F�H���S�R�O�L�F�\�R�X�W�S�X�W�H�[�D�P�S�O�H

ステップ 9   

特権 EXEC モードに戻ります。�H�Q�G

例：

�5�R�X�W�H�U���F�R�Q�I�L�J���L�I�����H�Q�G

ステップ 10   
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適応型 QoS over DMVPN の確認

手順の概要

1. �H�Q�D�E�O�H

2. �V�K�R�Z�G�P�Y�S�Q

3. �V�K�R�Z�S�R�O�L�F�\���P�D�S[�S�R�O�L�F�\���P�D�S���Q�D�P�H]
4. �V�K�R�Z�S�R�O�L�F�\���P�D�S�P�X�O�W�L�S�R�L�Q�W

5. �H�[�L�W

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権EXECモードなど、高位の権限レベルをイネーブルにしま
す。

�H�Q�D�E�O�H

例：

�5�R�X�W�H�U�!�H�Q�D�E�O�H

ステップ 1   

• パスワードを入力します（要求された場合）。

各セッションの DMVPN 詳細情報（ネクスト ホップ サーバ
（NHS）および NHS のステータス、暗号セッション情報、ソ

�V�K�R�Z�G�P�Y�S�Q

例：
�5�R�X�W�H�U���V�K�R�Z�G�P�Y�S�Q

ステップ 2   

ケットの詳細など）を表示します。 また、スポークから受信
した NHRP グループと、スポーク トンネルに適用されている
QoS ポリシーも表示します。

指定したポリシー マップに関する全クラスの設定、または既
存の全ポリシーマップに関する全クラスの設定を表示します。

�V�K�R�Z�S�R�O�L�F�\���P�D�S[�S�R�O�L�F�\���P�D�S���Q�D�P�H]

例：
�5�R�X�W�H�U���V�K�R�Z�S�R�O�L�F�\���P�D�S�H�[�D�P�S�O�H

ステップ 3   

（任意）インターフェイスに適用された入力ポリシーと出力ポ
リシーの統計情報と設定を表示します。

�V�K�R�Z�S�R�O�L�F�\���P�D�S�P�X�O�W�L�S�R�L�Q�W

例：
�5�R�X�W�H�U���V�K�R�Z�S�R�O�L�F�\���P�D�S�W�X�Q�Q�H�O��

ステップ 4   

（任意）ユーザ EXEC モードに戻ります。�H�[�L�W

例：

�5�R�X�W�H�U���F�R�Q�I�L�J���L�I�����H�[�L�W

ステップ 5   
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適応型 QoS over DMVPN のトラブルシューティング

手順の概要

1. �H�Q�D�E�O�H

2. �G�H�E�X�J�T�R�V�S�H�H�U�P�R�Q�G�H�W�D�L�O

3. �G�H�E�X�J�T�R�V�S�H�H�U�U�D�W�H�G�H�W�D�L�O

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXEC モードなど、高位の権限レベルをイネーブ
ルにします。

�H�Q�D�E�O�H

例：

�5�R�X�W�H�U�!�H�Q�D�E�O�H

ステップ 1   

• パスワードを入力します（要求された場合）。

適応型 QoS over DMVPN のデバッグ メッセージを表
示します。

�G�H�E�X�J�T�R�V�S�H�H�U�P�R�Q�G�H�W�D�L�O

例：
�5�R�X�W�H�U���G�H�E�X�J�T�R�V�S�H�H�U�P�R�Q�G�H�W�D�L�O

ステップ 2   

適応型 QoS over DMVPN のデバッグ メッセージを表
示します。

�G�H�E�X�J�T�R�V�S�H�H�U�U�D�W�H�G�H�W�D�L�O

例：
�5�R�X�W�H�U���G�H�E�X�J�T�R�V�S�H�H�U�U�D�W�H�G�H�W�D�L�O

ステップ 3   

適応型 QoS over DMVPN の設定例

例：適応型 QoS over DMVPN の設定
次に、適応型 QoS over DMVPN を設定する例を示します。

�5�R�X�W�H�U���F�R�Q�I�L�J�����S�R�O�L�F�\���P�D�S�H�[�D�P�S�O�H
�5�R�X�W�H�U���F�R�Q�I�L�J���S�P�D�S�����F�O�D�V�V�F�O�D�V�V���G�H�I�D�X�O�W
�5�R�X�W�H�U���F�R�Q�I�L�J���S�P�D�S���F�����V�K�D�S�H�D�G�D�S�W�L�Y�H�X�S�S�H�U���E�R�X�Q�G����������
�5�R�X�W�H�U���F�R�Q�I�L�J���S�P�D�S���F�����H�Q�G
�5�R�X�W�H�U���F�R�Q�I�L�J�X�U�H�W�H�U�P�L�Q�D�O
�5�R�X�W�H�U���F�R�Q�I�L�J�����L�Q�W�H�U�I�D�F�H�W�X�Q�Q�H�O��
�5�R�X�W�H�U���F�R�Q�I�L�J���L�I�����Q�K�U�S�P�D�S�J�U�R�X�S�� �V�H�U�Y�L�F�H���S�R�O�L�F�\�R�X�W�S�X�W�H�[�D�P�S�O�H
�5�R�X�W�H�U���F�R�Q�I�L�J���L�I�����H�Q�G

   QoS：ポリシングおよびシェーピング コンフィギュレーション ガイド Cisco IOS XE Release 3S（Cisco
ASR 1000）
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例：適応型 QoS over DMVPN の確認
適応型QoSoverDMVPN機能がインターフェイスでイネーブルにされていることを確認するには、
�V�K�R�Z�S�R�O�L�F�\���P�D�Sand �V�K�R�Z�S�R�O�L�F�\���P�D�S�L�Q�W�H�U�I�D�F�Hコマンドを使用できます。

次に、�V�K�R�Z�G�P�Y�S�Qコマンドの出力例を示します。
�5�R�X�W�H�U���V�K�R�Z�G�P�Y�S�Q

�,�Q�W�H�U�I�D�F�H���7�X�Q�Q�H�O�����,�3�Y�� �1�+�5�3�'�H�W�D�L�O�V
�7�\�S�H���+�X�E���1�+�5�3�3�H�H�U�V������

�� �(�Q�W �3�H�H�U�1�%�0�$�$�G�G�U �3�H�H�U�7�X�Q�Q�H�O�$�G�G �6�W�D�W�H�8�S�'�Q�7�P �$�W�W�U�E
���������� �������������������������� �������������������������������� ���������� �������������� ����������

�� ���������������� ������������������ �8�3 ���������������� �'

�,�Q�W�H�U�I�D�F�H���7�X�Q�Q�H�O�����,�3�Y�� �1�+�5�3�'�H�W�D�L�O�V
�7�\�S�H���+�X�E���1�+�5�3�3�H�H�U�V������

�� �(�Q�W�3�H�H�U�1�%�0�$�$�G�G�U �3�H�H�U�7�X�Q�Q�H�O�$�G�G �6�W�D�W�H�8�S�'�Q�7�P �$�W�W�U�E
���������� ������������������������������ ���������������������������� ������������ �������������� ��������������

�� ���������������� ������������������ �8�3 ���������������� �'

�,�Q�W�H�U�I�D�F�H���7�X�Q�Q�H�O�����,�3�Y�� �1�+�5�3�'�H�W�D�L�O�V
�7�\�S�H���+�X�E���1�+�5�3�3�H�H�U�V������

�� �(�Q�W�3�H�H�U�1�%�0�$�$�G�G�U �3�H�H�U�7�X�Q�Q�H�O�$�G�G �6�W�D�W�H�8�S�'�Q�7�P �$�W�W�U�E
���������� ���������������������������� ������������������������������ ������������ �������������� ��������

�� ���������������� ������������������ �8�3 ���������������� �'

�,�Q�W�H�U�I�D�F�H���7�X�Q�Q�H�O�����,�3�Y�� �1�+�5�3�'�H�W�D�L�O�V
�7�\�S�H���+�X�E���1�+�5�3�3�H�H�U�V������

�� �(�Q�W�3�H�H�U�1�%�0�$�$�G�G�U �3�H�H�U�7�X�Q�Q�H�O�$�G�G �6�W�D�W�H�8�S�'�Q�7�P �$�W�W�U�E
���������� ���������������������������� �������������������������������� ���������� ������������ ��������

�� ���������������� ������������������ �8�3 ���������������� �'

次に、�V�K�R�Z�S�R�O�L�F�\���P�D�Sコマンドの出力例を示します。

�5�R�X�W�H�U���V�K�R�Z�S�R�O�L�F�\���P�D�S

�3�R�O�L�F�\�0�D�S�W�H�V�W
�&�O�D�V�V�F�O�D�V�V���G�H�I�D�X�O�W

�$�G�D�S�W�L�Y�H�5�D�W�H�7�U�D�I�I�L�F�6�K�D�S�L�Q�J
�F�L�U�X�S�S�H�U���E�R�X�Q�G�������������� ���E�S�V���F�L�U�O�R�Z�H�U���E�R�X�Q�G�������������� ���E�S�V��

次に、�V�K�R�Z�S�R�O�L�F�\���P�D�S�P�X�O�W�L�S�R�L�Q�Wコマンドの出力例を示します。

�5�R�X�W�H�U���V�K�R�Z�S�R�O�L�F�\���P�D�S�P�X�O�W�L�S�R�L�Q�W

�6�H�U�Y�L�F�H���S�R�O�L�F�\�R�X�W�S�X�W���W�H�V�W

QoS：ポリシングおよびシェーピング コンフィギュレーション ガイド Cisco IOS XE Release 3S（Cisco
ASR 1000）
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�&�O�D�V�V���P�D�S���F�O�D�V�V���G�H�I�D�X�O�W���P�D�W�F�K���D�Q�\��
�� �S�D�F�N�H�W�V���� �E�\�W�H�V
�� �P�L�Q�X�W�H�R�I�I�H�U�H�G�U�D�W�H�������� �E�S�V���G�U�R�S�U�D�W�H�������� �E�S�V
�0�D�W�F�K���D�Q�\
�4�X�H�X�H�L�Q�J
�T�X�H�X�H�O�L�P�L�W���� �S�D�F�N�H�W�V
���T�X�H�X�H�G�H�S�W�K���W�R�W�D�O�G�U�R�S�V���Q�R���E�X�I�I�H�U�G�U�R�S�V������������
���S�N�W�V�R�X�W�S�X�W���E�\�W�H�V�R�X�W�S�X�W��������
�V�K�D�S�H���D�G�D�S�W�L�Y�H���F�L�U�����������������E�F ���������� �E�H��������
�O�R�Z�H�U�E�R�X�Q�G�F�L�U��������������
�W�D�U�J�H�W�V�K�D�S�H�U�D�W�H��������������

�V�K�R�Z�S�R�O�L�F�\���P�D�S�P�X�O�W�L�S�R�L�Q�Wコマンドの出力として表示される重要なパラメータの 1 つは、ター
ゲット シェーピング レートです。 適応型 QoS over DMVPN 機能は、使用可能な帯域幅に応じ
て動的にターゲット シェーピング レートの値を変更します。

（注）

例：適応型 QoS over DMVPN のトラブルシューティング
�G�H�E�X�J�T�R�V�S�H�H�U�P�R�Q�G�H�W�D�L�Oおよび �G�H�E�X�J�T�R�V�S�H�H�U�U�D�W�H�G�H�W�D�L�Oコマンドを使用して、適応型 QoS over
DMVPN 機能に関するエラーを表示できます。

次に、�G�H�E�X�J�T�R�V�S�H�H�U�P�R�Q�G�H�W�D�L�Oコマンドの出力例を示します。
�5�R�X�W�H�U���G�H�E�X�J�T�R�V�S�H�H�U�P�R�Q�G�H�W�D�L�O

�4�R�6�S�H�H�U�U�H�P�R�W�H�P�R�Q�L�W�R�U�L�Q�J�G�H�E�X�J�J�L�Q�J�L�V�R�Q

�5�R�X�W�H�U��

��0�D�\ ���� ������������������������ �8�7�&���>�6�(�1�'�@�3�U�R�F�H�V�V�L�Q�J�H�Q�W�U�\�Z�L�W�K�D�G�G�U�H�V�V��
�������������������Y�U�I�L�G �� �� �V�H�Q�G�L�Q�J�U�D�W�H���G�H�O�W�D�E�\�W�H�V���� ��������
��0�D�\ ���� ������������������������ �8�7�&���>�6�(�1�'�@�3�U�R�F�H�V�V�L�Q�J�H�Q�W�U�\�Z�L�W�K�D�G�G�U�H�V�V��
�������������������Y�U�I�L�G �� �� �V�H�Q�G�L�Q�J�U�D�W�H���G�H�O�W�D�E�\�W�H�V���� ��������
��0�D�\ ���� ������������������������ �8�7�&���>�5�&�9�@�5�H�F�H�L�Y�H�G�P�H�V�V�D�J�H�I�R�U�L�Q�W�H�U�I�D�F�H�7�X�Q�Q�H�O��
�D�G�G�U�H�V�V���������������� �Y�U�I��
��0�D�\ ���� ������������������������ �8�7�&��
�I�G�L�I�I �� ������������ �V�G�L�I�I�� ������������ �F�X�U�B�G�L�I�� ���������� �F�X�P�B�G�L�I�I�� ����������

��0�D�\ ���� ������������������������ �8�7�&���T�R�V�B�U�D�W�H�B�V�W�D�W�X�V�B�X�S�G�D�W�H���� ������
��0�D�\ ���� ������������������������ �8�7�&���/�D�V�W�F�R�X�Q�W�� ������������

次に、�G�H�E�X�J�T�R�V�S�H�H�U�U�D�W�H�G�H�W�D�L�Oコマンドの出力例を示します。

�5�R�X�W�H�U���G�H�E�X�J�T�R�V�S�H�H�U�U�D�W�H�G�H�W�D�L�O

��0�D�\ ���� ������������������������ �8�7�&���>�5�&�9�@�5�H�F�H�L�Y�H�G�P�H�V�V�D�J�H�I�R�U�L�Q�W�H�U�I�D�F�H�7�X�Q�Q�H�O��
�D�G�G�U�H�V�V���������������� �Y�U�I��

��0�D�\ ���� ������������������������ �8�7�&���(�Q�W�H�U�T�R�V�B�S�U�R�F�H�V�V�B�U�H�P�R�W�H�B�U�D�W�H�B�P�H�V�V�D�J�H��
��0�D�\ ���� ������������������������ �8�7�&���0�H�V�V�D�J�H�I�R�U�W�X�Q�Z�L�W�K�R�B�L�S�� ���������������� �W�X�Q�W�B�L�S
�� ����������������
��0�D�\ ���� ������������������������ �8�7�&���>�5�&�9�@���'�(�/�7�$�!�0�H�V�V�D�J�H�U�H�P�R�W�H�U�D�W�H�Y�D�O�X�H�L�V

�������������I�B�F�X�P�B�G�L�I�I���������������� �V�B�F�X�P�B�G�L�I�I��������������
�+�R�O�G�7�K������������ �&�X�U�7�K������������

   QoS：ポリシングおよびシェーピング コンフィギュレーション ガイド Cisco IOS XE Release 3S（Cisco
ASR 1000）
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�*�R�Q�Q�D�*�R �8�S�I�B�F�X�P�B�G�L�I�I���������������� �V�B�F�X�P�B�G�L�I�I��������������
�<�H�V�L�Q�F�U�H�D�V�L�Q�J
�6�X�J�J�H�V�W�H�G�U�D�W�H��������������

��0�D�\ ���� ������������������������ �8�7�&���U�[�B�E�\�W�H�V� �������������� �W�[�B�E�\�W�H�V� �������������� �6�X�J�J�H�V�W�H�G
�U�D�W�H� ������������
��0�D�\ ���� ������������������������ �8�7�&���(�[�L�W�L�Q�J�� ��

その他の関連資料
ここでは、コントロール プレーン ロギング機能に関する関連資料について説明します。

関連資料

マニュアル タイトル関連項目

『Cisco IOS Quality of Service Solutions Command
Reference』

QoSコマンド：コマンド構文の詳細、コマンド
モード、コマンド履歴、デフォルト設定、使用
上のガイドライン、および例

「Quality of Service Overview」モジュールQoS 機能の概要

『Dynamic Multipoint VPN Configuration Guide』DMVPN の Per-Tunnel QoS

規格

タイトル規格

—この機能でサポートされる新規の標準または変
更された標準はありません。また、既存の標準
のサポートは変更されていません。

MIB

MIB のリンクMIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探してダウンロードするには、次の URL にあ
る Cisco MIB Locator を使用します。

http://www.cisco.com/go/mibs

なし

QoS：ポリシングおよびシェーピング コンフィギュレーション ガイド Cisco IOS XE Release 3S（Cisco
ASR 1000）
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http://www.cisco.com/go/mibs


RFC

タイトルRFC

�²なし

テクニカル サポート

リンク説明

http://www.cisco.com/en/US/support/index.htmlシスコのテクニカルサポートWebサイトでは、
製品、テクノロジー、ソリューション、技術的
なヒント、およびツールへのリンクなどの、数
千ページに及ぶ技術情報が検索可能です。
Cisco.com に登録済みのユーザは、このページ
から詳細情報にアクセスできます。

適応型 QoS over DMVPN の機能情報
次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。 この表は、特定の
ソフトウェア リリース トレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェア リリース
のみを示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェアリリー
スでもサポートされます。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。 Cisco Feature Navigator にアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfn に移動します。 Cisco.com のアカウントは必要ありません。

   QoS：ポリシングおよびシェーピング コンフィギュレーション ガイド Cisco IOS XE Release 3S（Cisco
ASR 1000）
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http://www.cisco.com/techsupport
http://www.cisco.com/go/cfn


表 1：適応型 QoS over DMVPN の機能情報

機能情報リリース機能名

適応型 QoS over Dynamic
MultipointVPN（DMVPN）を使
用すると、使用可能な帯域幅に
基づき、動的シェーパーを使っ
て効率的に帯域幅を管理できま
す。 帯域幅が可変で時間の経
過とともに変動する非 SLA
ベースの環境に適応するため
に、この機能は各種の QoS 機
能をイネーブルにします。

次のコマンドが導入または変更
されました。�V�K�D�S�H�D�G�D�S�W�L�Y�H、
�V�K�R�Z�S�R�O�L�F�\���P�D�S、�V�K�R�Z
�S�R�O�L�F�\���P�D�S�L�Q�W�H�U�I�D�F�H。

適応型 QoS over DMVPN

QoS：ポリシングおよびシェーピング コンフィギュレーション ガイド Cisco IOS XE Release 3S（Cisco
ASR 1000）
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