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Cisco ASR 1000 シリーズ ルータ SPA イン
ターフェイス プロセッサ（SIP）：

この章では、Cisco ASR 1000 シリーズ ルータでサポートされる Cisco ASR 1000 シリーズ ルータ SPA 
インターフェイス プロセッサについて説明します。

この章の内容は、次のとおりです。

• 「Cisco ASR 1000 シリーズ SIP」（P.4-2）

• 「SPA インターフェイス プロセッサ スロットの番号」（P.4-4）

– 「Cisco ASR 1006 ルータおよび Cisco ASR 1004 ルータ」（P.4-4）

– 「Cisco ASR 1002 ルータ」（P.4-5）

– 「Cisco ASR 1002-F ルータ」（P.4-6）

– 「Cisco ASR 1013 ルータ」（P.4-7）

– 「Cisco ASR 1001 ルータ」（P.4-9）

Cisco ASR 1000 の SIP と SPA の詳細については、次を参照してください。

• 『Cisco ASR 1000 Series Aggregation Services Routers SIP and SPA Hardware Installation Guide』

• 『Cisco ASR 1000 Series Aggregation Services Routers SIP and SPA Software Configuration Guide』

（注） このマニュアル全体を通じて、「スロット」は Cisco ASR 1000 シリーズ ルータ シャーシのスロットを

表します。Cisco ASR 1000 シリーズ ルート プロセッサ、Cisco ASR 1000 シリーズ エンベデッド サー

ビス プロセッサ（ESP）、および Cisco ASR 1000 シリーズ SPA インターフェイス プロセッサ（SIP）、
および電源は、これらのスロットに搭載します。共有ポート アダプタは SIP ベイに挿入します。
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Cisco ASR 1000 シリーズ SIP
Cisco ASR 1000 シリーズ SIP
ここでは、Cisco ASR 1006、Cisco ASR 1004、Cisco ASR 1002、Cisco ASR 1013 ルータ向けの Cisco 
SPA インターフェイス プロセッサについて説明します。Cisco ASR 1000 シリーズ ルータは次の Cisco 
ASR 1000-SIP をサポートします。

• Cisco ASR 1000-SIP10：この SIP は次をサポートします。

– フルハイト SPA × 4（1/4 レートまたはフル レートまたはコンビネーション）、SPA ごとに最大 
16 ポート 

– フルハイト SPA × 2（1/4 レートまたはフル レートまたはコンビネーション）、SPA ごとに最大 
32 ポート 

– ハーフハイト × 2 とフルハイト × 1 の組み合わせ（64 ポート以下）

– 最大 10 Gbps のオーバーサブスクリプション

• Cisco ASR 1000-SIP40：この SIP は次をサポートします。

– フルハイト SPA × 4（1/4 レートまたはフル レートまたはコンビネーション）、SPA ごとに最大 
24 ポート 

– フルハイト SPA × 2（1/4 レートまたはフル レートまたはコンビネーション）、SPA ごとに最大 
48 ポート 

– ハーフハイト × 2 とフルハイト × 1 の組み合わせ（96 ポート以下）

– SPA ベイ × 4 から最大 40 Gbps の集約帯域幅 

– 11 ～ 46 Gbps の ESI 帯域幅

– 入力バッファ 128 MB と出力バッファ 6 MB

サポートされているハードウェア、および新しい ASR 1000 40G コンポーネントや Cisco ASR 1013 
ルータとの互換性の有無については、表 2-4 と表 2-3 を参照してください。

Cisco SPA は、銅線、チャネライズド、PoS、ATM、およびイーサネットなど、ルータ接続に物理イン

ターフェイスを提供します。Cisco ASR 1000 シリーズ SIP は、SPA 向けの物理終端で、最大 4 つの

ハーフハイトおよび 2 つのフルハイト Cisco SPA をサポートします。

以下に、Cisco ASR 1006、Cisco ASR 1004、Cisco ASR 1013 ルータ向けの Cisco ASR 1000 シリーズ 
SPA インターフェイス プロセッサの特徴のリストを示します。

• SIP はキャリア カードで、ラインカードのようにルータのスロットに搭載します。このカード自体

にネットワーク接続機能はありません。

• SIP には 1 つまたは複数のサブスロットがあり、このサブスロットは SPA を 1 つまたは複数装着す

るために使用します。SPA にはネットワーク接続用のインターフェイス ポートがあります。

• 通常動作時は、ルータ内の SIP の各サブスロットに SPA をすべて装着するか、または空いている

サブスロットにブランク フィラー プレート（SPA-BLANK=）を取り付ける必要があります。

• SIP は、サブスロットに SPA を装着した状態で、活性挿抜（OIR）を実行できます。SPA も活性

挿抜をサポートするので、SIP とは無関係に着脱可能です。

（注） 冷却システムを最大限に活用するため、ブランク フィラー プレートまたは機能する SPA ですべてのス

ロットとサブ スロットを埋めるようにします。
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第 4 章      Cisco ASR 1000 シリーズ ルータ SPA インターフェイス プロセッサ（SIP）：

Cisco ASR 1000 シリーズ SIP
ここでは、Cisco ASR 1000 シリーズ SIP のコンポーネントおよびサブスロットの識別について説明し

ます。図 4-1 に、Cisco ASR 1000 シリーズ SPA インターフェイス（SIP）モジュールの例を示します。

図 4-1 Cisco ASR 1000 シリーズ SPA インターフェイス プロセッサ ベイの番号

図 4-2 に、Cisco ASR1000-SIP10 の LED を示します。

図 4-2 Cisco ASR1000-SIP10 SPA インターフェイス プロセッサ

表 4-1 で、Cisco ASR1000-SIP10 と Cisco ASR1000-SIP40 のフロント パネル LED について説明しま

す。
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表 4-1 Cisco ASR1000-SIP の LED

LED のラベル LED 色 動作の説明

PWR Power グリーンに点灯 Cisco ASR 1000 シリーズ SIP の電源はオンで、すべ

ての電源が許容範囲内にある

消灯 Cisco ASR 1000 シリーズ SIP の電源がオフ
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第 4 章      Cisco ASR 1000 シリーズ ルータ SPA インターフェイス プロセッサ（SIP）：

SPA インターフェイス プロセッサ スロットの番号
Cisco ASR1002-SIP10 は、組み込み 4xGE SPA および 3 つのハーフハイト SPA（ハーフハイト SPA × 
1 およびフルハイト SPA × 1）をサポートします。Cisco ASR1002-SIP10 も、Cisco 組み込み 
ASR1000-RP1 のベース ボードとして機能します。Cisco 1002 ルータには、FP0 用に 1 スロットがあ

り、SPA 用のサブスロットが 3 つ（サブスロット 1 ～ 3）備わっています。

SPA インターフェイス プロセッサ スロットの番号
SPA（共有ポート アダプタ）は、互換性のある SIP のサブスロットに搭載するモジュラ タイプのポー

ト アダプタです。ネットワーク接続を行い、インターフェイス ポート密度を高めます。Cisco ASR 
1000 シリーズ SIP は、SPA の集約機能を提供します。

Cisco ASR 1006 ルータおよび Cisco ASR 1004 ルータ

Cisco ASR 1006 ルータと Cisco ASR 1004 ルータで、SIP は下記をサポートします。

• ハーフハイト × 4（1/4 レートまたはフル レートまたはコンビネーション）

• フルハイト SPA × 2（1/4 レートまたはフル レートまたはコンビネーション）、SPA ごとに最大 32 
ポート 

• ハーフハイト × 2 とフルハイト × 1 の組み合わせ（64 ポート以下）

Cisco ASR 1004 ルータにおける SPA のスロット番号は、Cisco ASR 1006 ルータの場合と同じです。

STATUS System status 赤 Cisco ASR 1000 シリーズ SIP がエラーを検出

黄色 Cisco ASR 1000 シリーズ SIP のロード中に点灯

グリーンに点灯 SPA ドライバが起動し、動作していて、かつすべての

クリティカル プロセスが動作中であると Cisco ASR 
1000 シリーズ SIP Process Manager が判断していま

す。

表 4-1 Cisco ASR1000-SIP の LED （続き）

LED のラベル LED 色 動作の説明
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第 4 章      Cisco ASR 1000 シリーズ ルータ SPA インターフェイス プロセッサ（SIP）：

SPA インターフェイス プロセッサ スロットの番号
図 4-3 に、Cisco ASR 1006 ルータおよび Cisco ASR 1004 ルータに対応する Cisco ASR 1000 シリー

ズ SIP 上の SPA のスロット番号を示します。

図 4-3 Cisco ASR 1004 ルータと Cisco ASR 1006 ルータの SPA インターフェイスのサブ スロット

番号 

（注） Cisco ASR 1004 ルータの SPA のスロット番号は、Cisco ASR 1006 ルータと同じです。

Cisco ASR 1002 ルータ

Cisco ASR 1002 ルータの Cisco ASR1002-SIP10 は、下記をサポートします。

• 着脱可能なハーフハイト SPA × 3（ベイ 1、2、3） 

• 第 4 SPA（Cisco ASR 1000 シリーズ RP1 のベイ 0 に搭載する組み込み 4xGE SPA）

（注） Cisco ASR1002-SIP10 の SPA はホット スワップをサポートしています。ただし、Cisco ASR 
1002 ルータの Cisco ASR1002-SIP10 はシャーシに組み込まれているため、現場での交換はで

きません。またホットスワップをサポートしていません。図 4-4 に、Cisco ASR 1002 ルータに

対応する Cisco ASR 1000 シリーズ SPA インターフェイスの SPA のスロット番号を示します。
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第 4 章      Cisco ASR 1000 シリーズ ルータ SPA インターフェイス プロセッサ（SIP）：

SPA インターフェイス プロセッサ スロットの番号
図 4-4 Cisco ASR1002-SIP10 インターフェイス サブスロット番号

Cisco 統合 ASR1000-SIP10（Cisco ASR 1002 ルータ内蔵）は、次のいずれの設定でも組み込み 4xGE 
SPA × 1 およびハーフハイト SPA × 3 をサポートします。

• ベイ 0 に組み込み 4xGE SPA、ベイ 1、2、3 に 3 つのハーフハイト SPA

• ベイ 0 に組み込み 4xGE SPA、ベイ 2 にハーフハイト SPA を 1 つ、ベイ 1 にフルハイト SPA を 1 
つ

Cisco ASR 1000 シリーズ SIP には SPA ベイ 2 および SPA ベイ 3 が備わっています。SPA ベイ 0 およ

び SPA ベイ 1 は物理的に Cisco 統合 ASR1000-RP1 上に配置されています。Cisco 統合 ASR1000-RP1 
の一部分は、SPA ベイ 1 と Cisco 統合 ASR1000-SIP10 間の接続用に予約されています。

（注） 統合 Cisco ASR1000-RP1 のサブスロット 1 は、フルハイト SPA をサブスロット 1 で動作させている

場合には統合 SIP のサブスロット 3 と通信する必要があります。

Cisco ASR 1002-F ルータ

Cisco ASR 1002-F ルータの Cisco ASR1002-SIP10-F は、下記をサポートします。

• 着脱可能なハーフハイト SPA × 3（ベイ 1、2、3） 

• 第 4 SPA（Cisco ASR 1000 シリーズ RP1 のベイ 0 に搭載する組み込み 4xGE SPA）

（注） Cisco ASR1002-SIP10-F の SPA はホット スワップをサポートしています。ただし、Cisco 
ASR 1002-F ルータの Cisco ASR1002-SIP10-F はシャーシに組み込まれているため、現場での

交換はできません。

図 4-5 に Cisco ASR 1002-F ルータのスロット番号を示します。
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第 4 章      Cisco ASR 1000 シリーズ ルータ SPA インターフェイス プロセッサ（SIP）：

SPA インターフェイス プロセッサ スロットの番号
図 4-5 Cisco ASR 1002-F ルータのスロット番号

Cisco ASR 1013 ルータ 
Cisco ASR 1013 ルータの Cisco ASR1000-SIP40 は、下記をサポートします。

• フルハイト SPA × 4（1/4 レートまたはフル レートまたはコンビネーション）、SPA ごとに最大 24 
ポート 

• フルハイト SPA × 2（1/4 レートまたはフル レートまたはコンビネーション）、SPA ごとに最大 48 
ポート 

• ハーフハイト × 2 とフルハイト × 1 の組み合わせ（96 ポート以下）

Cisco ASR 1013 ルータは、Cisco ASR 1006 や Cisco ASR 1004 ルータと同じ SPA サブ スロット番号

を使用します。
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第 4 章      Cisco ASR 1000 シリーズ ルータ SPA インターフェイス プロセッサ（SIP）：

SPA インターフェイス プロセッサ スロットの番号
図 4-6 に、Cisco ASR 1013 ルータの SPA のスロット番号を示します。

図 4-6 Cisco ASR 1013 ルータのスロット番号 

1 ASR 1000 シリーズ SIP スロット 5 6 ASR 1000 シリーズ ESP-40 を備えたスロット 
F0

2 ASR 1000 シリーズ SIP スロット 4 7 ASR 1000 シリーズ RP2 を備えたスロット R0

3 ASR 1000 シリーズ SIP スロット 3 8 ASR 1000 シリーズ SIP スロット 2

ASR1000-SIP40

ASR1000-SIP40

ASR1000-SIP40

ASR1000-SIP40

ASR1000-SIP40

ASR1000-SIP40

PWR STATUS

PWR STATUS

PWR STATUS

PWR STATUS

PWR STATUS

PWR STATUS

WARNING:  THIS ASSEMBLY CONTAINS

ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICES

RFL
ASR1000-RP-FILLER

RFL
ASR1000-RP-FILLER

FBF
ASR1000-FP-BAFFLE

RFL
ASR1000-RP-FILLER

RFL
ASR1000-RP-FILLER

FBF
ASR1000-FP-BAFFLE

ASR1000-RP2

ASR1000-ESP40

ASR1000-ESP40

ASR1000-RP2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

27
91

60
4-8
Cisco ASR 1000 シリーズ アグリゲーション サービス ルータ ハードウェア インストレーション ガイド

OL-13208-11-J



 

第 4 章      Cisco ASR 1000 シリーズ ルータ SPA インターフェイス プロセッサ（SIP）：

SPA インターフェイス プロセッサ スロットの番号
SPA の SIP サブスロット位置の指定、SIP のスロット位置の指定については、『Cisco Aggregation 
Services Router 1000 Series SIP and SPA Software Configuration Guide』を参照してください。

Cisco ASR 1001 ルータ 
Cisco ASR 1001 ルータの Cisco ASR1000-SIP10 は、下記をサポートします。

• フレキシブル統合ドータ カード I/O スロット × 1

• ハーフハイト SPA ベイ × 1

図 4-7 に、Cisco ASR 1001 ルータのスロット番号を示します。

図 4-7 Cisco ASR 1001 ルータのスロット番号 

Cisco ASR 1002-X ルータ 
Cisco ASR 1002-X ルータの統合 SIP は、下記をサポートします。

• 着脱可能なハーフハイト SPA × 3（ベイ 1、2、3） 

• 内蔵 6xGE SPA

（注） シスコ ASR1002-X の SPA はホット スワップをサポートしています。ただし、Cisco ASR 
1002-X ルータの SIP はシャーシに組み込まれているため、現場交換可能ユニットではありま

せん。
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SPA インターフェイス プロセッサ スロットの番号
図 4-8 に、Cisco ASR 1002-X ルータのスロット番号を示します。

図 4-8 Cisco ASR 1002-X ルータのサブスロット番号

1

2 4
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20

1 サブ スロット 0 に 6xGE 内蔵 SPA 3 Cisco SPA サブスロット 1 

2 Cisco SPA サブスロット 2 4 Cisco SPA サブスロット 3
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