
モバイルデバイスでのクライアントレス
SSL VPN

シスコは、ASAバージョン 9.17(1)で有効なクライアントレス SSL VPNの非推奨機能を発表し
ました。9.17(1)より前のリリースでは、限定的なサポートが継続されます。より堅牢で新しい
ソリューション（たとえば、リモート Duoネットワークゲートウェイ、AnyConnect、リモー
トブラウザの分離機能など）への移行オプションに関する詳細なガイダンスを提供します。

（注）

•モバイルデバイスでのクライアントレス SSL VPNの使用（1ページ）

モバイルデバイスでのクライアントレス SSL VPNの使用
Pocket PCまたは他の認定されたモバイルデバイスからクライアントレス SSLVPNにアクセス
できます。認定されたモバイルデバイスでクライアントレスの SSL VPNを使用するために、
ASA管理者またはクライアントレスSSLVPNユーザーは特別なことを行う必要はありません。

クライアントレス SSL VPNのモバイルデバイスバージョンに応じて、次のような相違点があ
ります。

•ポップアップのクライアントレス SSL VPNウィンドウはバナーWebページに置き換わっ
ています。

•標準のクライアントレス SSL VPNフローティングツールバーがアイコンバーに置き換
わっています。このバーには、[Go]、[Home]、および [Logout]の各種ボタンが表示されま
す。

•メインのクライアントレス SSL VPNポータルページに [Show Toolbar]アイコンがありま
せん。

•クライアントレス SSL VPNのログアウト時に、警告メッセージで PIEブラウザを正しく
閉じる手順が表示されます。この手順に従わないで通常の方法でブラウザのウィンドウを

閉じると、クライアントレス SSL VPNまたはHTTPSを使用するすべてのセキュアなWeb
サイトから PIEが切断されません。
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モバイルでのクライアントレス SSL VPNの制限
•クライアントレス SSL VPNはOWA 2010の基本認証をサポートする。OWAサーバーに基
本認証を設定せずにクライアントレス SSL VPNユーザーがこのサーバーにアクセスしよ
うとするとアクセスは拒否されます。

•サポートされていないクライアントレス SSL VPNの機能

• Application Accessおよび他の Java依存の各種機能

• HTTPプロキシ

• Citrix Metaframe機能（PDAに対応する Citrix ICAクライアントソフトウェアが装備
されていない場合）
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翻訳について
このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては
、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている
場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容につい
ては米国サイトのドキュメントを参照ください。


