
ソフトウェアのアップグレード

この章では、重要なリリースに固有の情報を提供します。

•アップグレードの計画（1ページ）
•アップグレードする最小バージョン（2ページ）
•パッチのアップグレードガイドライン（2ページ）
•応答しないアップグレード（4ページ）
•トラフィックフローとインスペクション（4ページ）
•時間とディスク容量のテスト（14ページ）
•アップグレード手順（18ページ）

アップグレードの計画
誤りを避けるには、注意深い計画と準備が役立ちます。この表はアップグレードの計画プロセ

スを要約したものです。詳細なチェックリストと手順については、該当するアップグレードま

たは設定ガイドのを参照してください：アップグレード手順（18ページ）

表 1 :アップグレードの計画フェーズ

次を含む計画フェーズ

展開を評価します。

アップグレードパスを計画します。

すべてのアップグレードガイドラインを読み、設定の変更を

計画します。

アプライアンスへのアクセスを確認します。

帯域幅を確認します。

メンテナンス時間帯をスケジュールします。

計画と実現可能性
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次を含む計画フェーズ

ソフトウェアをバックアップします。

Firepower 4100/9300の FXOSをバックアップします。

ASA FirePOWER用 ASAをバックアップします。

バックアップ

アップグレードパッケージをシスコからダウンロードします。

システムにアップグレードパッケージをアップロードします。

アップグレードパッケージ

仮想展開内で仮想ホスティングをアップグレードします。

Firepower 4100/9300の FXOSをアップグレードします。

ASA FirePOWER用 ASAをアップグレードします。

関連するアップグレード

設定を確認します。

NTP同期を確認します。

ディスク容量を確認します。

設定を展開します。

準備状況チェックを実行します。

実行中のタスクを確認します。

展開の正常性と通信を確認します。

最終チェック

アップグレードする最小バージョン

パッチは4桁目のみを変更できます。以前のメジャーリリースまたはメンテナンスリリースか
らパッチに直接アップグレードすることはできません。

パッチのアップグレードガイドライン

このチェックリストには、バージョン 6.7.xパッチに関するアップグレードガイドラインが含
まれています。
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表 2 :バージョン 6.7.x.xのガイドライン

直接アップグ

レード先

アップグレード

元

プラットフォー

ム

ガイドライン✓

6.7.0

6.6.0、6.6.1、
6.6.3

これらのリリー

スに対するすべ

てのパッチ

6.2.3～ 6.7.0.xFMCアップグレードの失敗：侵入イベ

ントに関する電子メールアラート

機能を搭載した FMC（3ペー
ジ）

アップグレードの失敗：侵入イベントに関する電子メールアラート機

能を搭載した FMC
展開：Firepower Management Center

アップグレード元：バージョン 6.2.3～ 6.7.0.x

アップグレード先（直接）：バージョン 6.6.0、6.6.1、6.6.3、6.7.0、およびこれらのリリース
へのパッチ

関連するバグ：CSCvw38870、CSCvx86231

個々の侵入イベントに対して電子メールアラートを設定した場合は、Firepower Management
Centerを上記のいずれかのバージョンにアップグレードする前に、その設定を完全に無効にし
ます。そうなっていなければ、アップグレードは失敗します。

この機能は、アップグレード後に再度有効にすることができます。この問題のためにすでに

アップグレードに失敗した場合は、Cisco TACに連絡してください。

侵入に関する電子メールアラートを完全に無効にするには、次の操作を行います。

1. FirepowerManagement Centerで、[Policies] > [Actions] > [Alerts]を選択し、[Intrusion Email]
をクリックします。

2. [State]を [off]に設定します。

3. [Rules]の横にある [Email Alerting per Rule Configuration]をクリックし、ルールの選択を解
除します。

アップグレード後に再選択できるように、選択を解除したルールを書き留めておきます。

ルールの再選択に時間がかかりすぎる場合は、アップグレードする前にCisco TACに連絡して
ください。選択した内容を保存しておくことで、アップグレード後にすぐに再実装できるよう

にご案内いたします。

ヒント

4. 設定を保存します。
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応答しないアップグレード
アップグレード中は、設定を変更または展開しないでください。システムが非アクティブに見

えても、アップグレード中は手動で再起動またはシャットダウンしないでください。システム

が使用できない状態になり、再イメージ化が必要になる場合があります。

応答しない FMCまたは従来のデバイスのアップグレード

進行中のアップグレードは再開しないでください。アップグレードに失敗する、アプライアン

スが応答しないなど、アップグレードで問題が発生した場合にはCisco TACにお問い合わせく
ださい。

応答しない FTDのアップグレード

メジャーアップグレードやメンテナンスアップグレードでは、失敗したアップグレードまたは

進行中のアップグレードを手動でキャンセルし、失敗したアップグレードを再試行できます。

• FMC：[デバイス管理（Device Management）]ページおよびメッセージセンターからアク
セスできる [アップグレードステータス（Upgrade Status）]ポップアップを使用します。

• FDM：[システムアップグレード（System Upgrade）]パネルを使用します。

FTD CLIを使用することもできます。

デフォルトでは、FTDはアップグレードが失敗すると自動的にアップグレード前の状態に復元
されます（「自動キャンセル」）。失敗したアップグレードを手動でキャンセルまたは再試行

できるようにするには、アップグレードを開始するときに自動キャンセルオプションを無効に

します。パッチの自動キャンセルはサポートされていません。高可用性または拡張性の展開で

は、自動キャンセルは各デバイスに個別に適用されます。つまり、1つのデバイスでアップグ
レードが失敗した場合、そのデバイスだけが元に戻ります。

この機能は、パッチまたはバージョン 6.6以前からのアップグレードではサポートされていま
せん。

（注）

トラフィックフローとインスペクション
次の場合に、トラフィックフローおよび検査の中断が発生することがあります。

•デバイスを再起動する場合。

•デバイスソフトウェア、オペレーティングシステム、または仮想ホスティング環境をアッ
プグレードする場合。

•デバイスソフトウェアをアンインストールまたは復元する場合。
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•ドメイン間でデバイスを移動する場合。

•設定の変更を展開する場合（Snortプロセスが再起動する）。

デバイスタイプ、高可用性または拡張性の設定、およびインターフェイス設定によって、中断

の性質が決まります。これらのタスクは、保守期間中に行うか、中断による展開環境への影響

が最も小さい時点で行うことを強く推奨します。

FirepowerThreatDefenseのアップグレード時の動作：Firepower4100/9300

FXOSのアップグレード

シャーシ間クラスタリングまたはハイアベイラビリティペアの構成がある場合でも、各シャー

シの FXOSを個別にアップグレードします。アップグレードの実行方法により、FXOSのアッ
プグレード時にデバイスがトラフィックを処理する方法が決定されます。

表 3 :トラフィックの挙動：FXOSのアップグレード

トラフィックの動作メソッド展開

廃棄—スタンドアロン

影響なし。ベストプラクティス：スタンバイで

FXOSを更新し、アクティブピアを
切り替えて新しいスタンバイをアッ

プグレードします。

ハイアベイラビリ

ティ

1つのピアがオンラインになるまで
ドロップされる。

スタンバイでアップグレードが終了

する前に、アクティブピアで FXOS
をアップグレードします。

影響なし。ベストプラクティス：少なくとも 1
つのモジュールを常にオンラインに

するため、一度に 1つのシャーシを
アップグレードします。

シャーシ間クラス

タ（6.2以降）

少なくとも 1つのモジュールがオン
ラインになるまでドロップされる。

ある時点ですべてのモジュールを停

止するため、シャーシを同時にアッ

プグレードします。

ソフトウェアのアップグレード

5

ソフトウェアのアップグレード

Firepower Threat Defenseのアップグレード時の動作：Firepower 4100/9300



トラフィックの動作メソッド展開

検査なしで受け渡される。ハードウェアバイパス有効：[Bypass:
Standby]または [Bypass-Force]。（6.1
以降）

シャーシ内クラス

タ（Firepower
9300のみ）

少なくとも 1つのモジュールがオン
ラインになるまでドロップされる。

ハードウェアバイパス無効：[Bypass:
Disabled]。（6.1以降）

少なくとも 1つのモジュールがオン
ラインになるまでドロップされる。

ハードウェアバイパスモジュールな

し。

スタンドアロンデバイスでのソフトウェアのアップグレード

アップグレード中、デバイスはメンテナンスモードで稼働します。アップグレードの開始時に

メンテナンスモードを開始すると、トラフィックインスペクションが 2〜 3秒中断します。イ
ンターフェイスの構成により、その時点とアップグレード中の両方のスタンドアロンデバイス

によるトラフィックの処理方法が決定されます。

表 4 :トラフィックの挙動：スタンドアロンデバイスでのソフトウェアのアップグレード

トラフィックの動作インターフェイスコンフィギュレーション

廃棄EtherChannel、冗長、サブインター
フェイスを含むルーテッドまたはス

イッチド。

スイッチドインターフェイスは、ブ

リッジグループまたはトランスペア

レントインターフェイスとしても知

られています。

ファイアウォール

インターフェイス

ソフトウェアのアップグレード
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トラフィックの動作インターフェイスコンフィギュレーション

ハードウェアバイパスを無効にする

か、スタンバイモードに戻すまで、

インスペクションなしで合格。

インラインセット、ハードウェアバ

イパス強制が有効：[Bypass: Force]
（6.1以上）。

IPSのみのイン
ターフェイス

デバイスがメンテナンスモードの場

合、アップグレード中にドロップさ

れます。その後、デバイスがアップ

グレード後の再起動を完了する間、

インスペクションなしで合格しま

す。

インラインセット、ハードウェアバ

イパススタンバイモード：[Bypass:
Standby]（6.1以上）。

廃棄インラインセット、ハードウェアバ

イパスが無効：[Bypass:Disabled]（6.1
以上）。

廃棄インラインセット、ハードウェアバ

イパスモジュールなし。

パケットをただちに出力、コピーへ

のインスペクションなし。

インラインセット、タップモード。

中断なし、インスペクションなし。パッシブ、ERSPANパッシブ。

高可用性および拡張性に関するソフトウェアのアップグレード

高可用性デバイスやクラスタ化されたデバイスのアップグレード中に、トラフィックフローや

検査が中断されることはありません。

• FMCを搭載した FTD：高可用性ペアの場合、スタンバイデバイスが最初にアップグレー
ドされます。デバイスの役割が切り替わり、新しくスタンバイになったデバイスがアップ

グレードされます。

クラスタの場合、データセキュリティモジュールを最初にアップグレードして、その後

コントロールモジュールをアップグレードします。コントロールセキュリティモジュー

ルをアップグレードする間、通常トラフィックインスペクションと処理は続行しますが、

システムはロギングイベントを停止します。ロギングダウンタイム中に処理されるトラ

フィックのイベントは、アップグレードが完了した後、非同期のタイムスタンプ付きで表

示されます。ただし、ロギングダウンタイムが大きい場合、システムはログ記録する前に

最も古いイベントをプルーニングすることがあります。

• FDMを搭載した FTD：高可用性ペアの場合、スタンバイをアップグレードし、ロールを
手動で切り替えてから、新しいスタンバイをアップグレードします。

ソフトウェアのアップグレード
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ソフトウェアのアンインストール（パッチ）

バージョン 6.2.3以降では、パッチをアンインストールすると、アップグレード前のバージョ
ンに戻り、設定は変更されません。

• FMCを搭載した FTD：スタンドアロンデバイスの場合、パッチのアンインストール中の
トラフィックフローと検査の中断は、アップグレードの場合と同じになります。高可用性

および拡張性の展開では、中断を最小限に抑えるために、アンインストールの順序を明確

に計画する必要があります。これは、ユニットとしてアップグレードしたデバイスであっ

ても、デバイスから個別にパッチをアンインストールするためです。

• FDMを搭載した FTD：サポートされていません。

ソフトウェアの復元（メジャーおよびメンテナンスリリース）

復元すると、FTDは、最後のメジャーアップグレードまたはメンテナンスアップグレードの直
前の状態に戻ります。展開に関係なく（たとえ高可用性および拡張性に関する場合でも）、ト

ラフィックフローと検査の中断が起こることを予測する必要があります。これは、すべてのユ

ニットを同時に復元させたほうが、復元がより正常に完了するためです。同時復元とは、すべ

てのデバイスがスタンドアロンであるかのように、トラフィックフローと検査の中断がイン

ターフェイスの設定のみに依存することを意味します。

復元に関するサポートは、FDMを搭載した FTDのバージョン 6.7.0で開始されます。FMCを
搭載した FTDではサポートされません。

設定変更の導入

アップグレードプロセス中には、設定を複数回展開します。Snortは、通常、アップグレード
直後の最初の展開時に再起動されます。展開の前に、特定のポリシーまたはデバイス設定を変

更しない限り、それ以外の展開時に再起動されることはありません。詳細については、

『Firepower Management Center構成ガイド』の「Configurations that Restart the Snort Process when
Deployed or Activated」を参照してください。

展開する際にリソースを要求すると、いくつかのパケットがインスペクションなしでドロップ

されることがあります。また、Snortプロセスを再起動すると、HA/スケーラビリティ用に設定
されたものを含め、すべてのデバイスでトラフィックインスペクションが中断されます。イン

ターフェイス設定により、中断中にインスペクションせずにトラフィックをドロップするか受

け渡すかが決定されます。
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表 5 :トラフィックの挙動：設定変更の展開

トラフィックの動作インターフェイスコンフィギュレーション

廃棄EtherChannel、冗長、サブインター
フェイスを含むルーテッドまたはス

イッチド。

スイッチドインターフェイスは、ブ

リッジグループまたはトランスペア

レントインターフェイスとしても知

られています。

ファイアウォール

インターフェイス

検査なしで受け渡される。

[フェールセーフ（Failsafe）]が無効
で、Snortがビジーでもダウンしてい
ない場合、いくつかのパケットがド

ロップすることがあります。

インラインセット、[Failsafe]が有効
または無効（6.0.1～ 6.1）。

IPSのみのイン
ターフェイス

廃棄インラインセット、[Snort Fail Open:
Down]：無効（6.2以降）

検査なしで受け渡される。インラインセット、[Snort Fail Open:
Down]：有効（6.2以降）

パケットをただちに出力、コピーへ

のインスペクションなし。

インラインセット、タップモード。

中断なし、インスペクションなし。パッシブ、ERSPANパッシブ。

Firepower Threat Defenseアップグレード時の動作：その他のデバイス

スタンドアロンデバイスでのソフトウェアのアップグレード

アップグレード中、デバイスはメンテナンスモードで稼働します。アップグレードの開始時に

メンテナンスモードを開始すると、トラフィックインスペクションが 2〜 3秒中断します。イ
ンターフェイスの構成により、その時点とアップグレード中の両方のスタンドアロンデバイス

によるトラフィックの処理方法が決定されます。
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表 6 :トラフィックの挙動：スタンドアロンデバイスでのソフトウェアのアップグレード

トラフィックの動作インターフェイスコンフィギュレーション

廃棄EtherChannel、冗長、サブインター
フェイスを含むルーテッドまたはス

イッチド。

スイッチドインターフェイスは、ブ

リッジグループまたはトランスペア

レントインターフェイスとしても知

られています。

ファイアウォール

インターフェイス

ハードウェアバイパスを無効にする

か、スタンバイモードに戻すまで、

インスペクションなしで合格。

インラインセット、ハードウェアバ

イパス強制が有効：[Bypass: Force]
（Firepower 2100シリーズ、6.3以
上）。

IPSのみのイン
ターフェイス

デバイスがメンテナンスモードの場

合、アップグレード中にドロップさ

れます。その後、デバイスがアップ

グレード後の再起動を完了する間、

インスペクションなしで合格しま

す。

インラインセット、ハードウェアバ

イパススタンバイモード：[Bypass:
Standby]（Firepower 2100シリーズ、
6.3以上）。

廃棄インラインセット、ハードウェアバ

イパスが無効：[Bypass: Disabled]
（Firepower 2100シリーズ、6.3以
上）。

廃棄インラインセット、ハードウェアバ

イパスモジュールなし。

パケットをただちに出力、コピーへ

のインスペクションなし。

インラインセット、タップモード。

中断なし、インスペクションなし。パッシブ、ERSPANパッシブ。

高可用性および拡張性に関するソフトウェアのアップグレード

高可用性デバイスやデバイスのアップグレード中に、トラフィックフローや検査が中断される

ことはありません。

• FMCを使用した Firepower Threat Defense：高可用性ペアの場合、スタンバイデバイスが最
初にアップグレードされます。デバイスの役割が切り替わり、新しくスタンバイになった

デバイスがアップグレードされます。

• FDMを使用した Firepower Threat Defense：高可用性ペアの場合、スタンバイをアップグ
レードし、ロールを手動で切り替えてから、新しいスタンバイをアップグレードします。
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ソフトウェアのアンインストール（パッチ）

バージョン 6.2.3以降では、パッチをアンインストールすると、アップグレード前のバージョ
ンに戻り、設定は変更されません。

• FMCを搭載した FTD：スタンドアロンデバイスの場合、パッチのアンインストール中の
トラフィックフローと検査の中断は、アップグレードの場合と同じになります。高可用性

および拡張性の展開では、中断を最小限に抑えるために、アンインストールの順序を明確

に計画する必要があります。これは、ユニットとしてアップグレードしたデバイスであっ

ても、デバイスから個別にパッチをアンインストールするためです。

• FDMを搭載した FTD：サポートされていません。

ソフトウェアの復元（メジャーおよびメンテナンスリリース）

復元すると、FTDは、最後のメジャーアップグレードまたはメンテナンスアップグレードの直
前の状態に戻ります。展開に関係なく（たとえ高可用性および拡張性に関する場合でも）、ト

ラフィックフローと検査の中断が起こることを予測する必要があります。これは、すべてのユ

ニットを同時に復元させたほうが、復元がより正常に完了するためです。同時復元とは、すべ

てのデバイスがスタンドアロンであるかのように、トラフィックフローと検査の中断がイン

ターフェイスの設定のみに依存することを意味します。

復元に関するサポートは、FDMを搭載した FTDのバージョン 6.7.0で開始されます。FMCを
搭載した FTDではサポートされません。

設定変更の導入

アップグレードプロセス中には、設定を複数回展開します。Snortは、通常、アップグレード
直後の最初の展開時に再起動されます。展開の前に、特定のポリシーまたはデバイス設定を変

更しない限り、それ以外の展開時に再起動されることはありません。詳細については、

『Firepower Management Center構成ガイド』の「Configurations that Restart the Snort Process when
Deployed or Activated」を参照してください。

展開する際にリソースを要求すると、いくつかのパケットがインスペクションなしでドロップ

されることがあります。また、Snortプロセスを再起動すると、HA/スケーラビリティ用に設定
されたものを含め、すべてのデバイスでトラフィックインスペクションが中断されます。イン

ターフェイス設定により、中断中にインスペクションせずにトラフィックをドロップするか受

け渡すかが決定されます。

ソフトウェアのアップグレード
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表 7 :トラフィックの挙動：設定変更の展開

トラフィックの動作インターフェイスコンフィギュレーション

廃棄EtherChannel、冗長、サブインター
フェイスを含むルーテッドまたはス

イッチド。

スイッチドインターフェイスは、ブ

リッジグループまたはトランスペア

レントインターフェイスとしても知

られています。

ファイアウォール

インターフェイス

検査なしで受け渡される。

[フェールセーフ（Failsafe）]が無効
で、Snortがビジーでもダウンしてい
ない場合、いくつかのパケットがド

ロップすることがあります。

インラインセット、[Failsafe]が有効
または無効（6.0.1～ 6.1）。

IPSのみのイン
ターフェイス

廃棄インラインセット、[Snort Fail Open:
Down]：無効（6.2以降）

検査なしで受け渡される。インラインセット、[Snort Fail Open:
Down]：有効（6.2以降）

パケットをただちに出力、コピーへ

のインスペクションなし。

インラインセット、タップモード。

中断なし、インスペクションなし。パッシブ、ERSPANパッシブ。

ASA FirePOWERアップグレード時の動作
ASAFirePOWERmoduleにトラフィックをリダイレクトするASAサービスポリシーは、Firepower
ソフトウェアアップグレードの間（Snortプロセスを再起動する特定の設定を導入するときな
ど）にモジュールがトラフィックを処理する方法を決定します。

表 8 : ASA FirePOWERアップグレード中のトラフィックの動作

トラフィックの動作トラフィックリダイレクションのポリシー

インスペクションなしで転送フェールオープン（sfr fail-open）

ドロップされるフェールクローズ（sfr fail-close）

パケットをただちに出力、コピーへのインス

ペクションなし

モニターのみ（sfr {fail-close}|{fail-open}
monitor-only）

ソフトウェアのアップグレード
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ASA FirePOWER展開時のトラフィックの動作

Snortプロセスを再起動している間のトラフィックの動作は、ASA FirePOWER moduleをアッ
プグレードする場合と同じです。

アップグレードプロセス中には、設定を複数回展開します。Snortは、通常、アップグレード
直後の最初の展開時に再起動されます。展開の前に、特定のポリシーまたはデバイス設定を変

更しない限り、それ以外の展開時に再起動されることはありません。詳細については、

『Firepower Management Center構成ガイド』の「Configurations that Restart the Snort Process when
Deployed or Activated」を参照してください。

展開する際にリソースを要求すると、いくつかのパケットがインスペクションなしでドロップ

されることがあります。さらに、Snortプロセスを再起動すると、トラフィックインスペク
ションが中断されます。サービスポリシーにより、中断中にインスペクションせずにトラフィッ

クをドロップするか通過するかが決定されます。

NGIPSvアップグレード時の動作
このセクションでは、NGIPSvをアップグレードするときのデバイスとトラフィックの動作を
説明します。

Firepowerソフトウェアアップグレード

インターフェイスの設定により、アップグレード中にNGIPSvがトラフィックを処理する方法
が決定されます。

表 9 : NGIPSvアップグレード中のトラフィックの動作

トラフィックの動作インターフェイスコンフィギュレーション

切断インライン

パケットをただちに出力、コピーへのインス

ペクションなし

インライン、タップモード

中断なし、インスペクションなしパッシブ

展開時のトラフィックの動作

アップグレードプロセス中には、設定を複数回展開します。Snortは、通常、アップグレード
直後の最初の展開時に再起動されます。展開の前に、特定のポリシーまたはデバイス設定を変

更しない限り、それ以外の展開時に再起動されることはありません。詳細については、

『Firepower Management Center構成ガイド』の「Configurations that Restart the Snort Process when
Deployed or Activated」を参照してください。

展開する際にリソースを要求すると、いくつかのパケットがインスペクションなしでドロップ

されることがあります。さらに、Snortプロセスを再起動すると、トラフィックインスペクショ
ンが中断されます。インターフェイス設定により、中断中にインスペクションせずにトラフィッ

クをドロップするか受け渡すかが決定されます。

ソフトウェアのアップグレード
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表 10 : NGIPSv展開時のトラフィックの動作

トラフィックの動作インターフェイスコンフィギュレーション

インスペクションなしで転送

[フェールセーフ（Failsafe）]が無効で、Snort
がビジーでもダウンしていない場合、いくつ

かのパケットがドロップすることがあります。

インライン、[フェールセーフ（Failsafe）]が
有効または無効

すぐにパケットを出力し、バイパスSnortをコ
ピーする

インライン、タップモード

中断なし、インスペクションなしパッシブ

時間とディスク容量のテスト
参考のために、FMCおよびソフトウェアのアップグレードにかかる時間とディスク容量のテ
ストに関するレポートを提供しています。

時間テスト

特定のプラットフォームおよびシリーズでテストされたすべてのソフトウェアアップグレード

の中で最長のテスト時間を報告します。次の表で説明するように、アップグレードには、複数

の理由により、指定された時間よりも時間がかかる可能性があります。将来のベンチマークと

して使用できるように、独自のアップグレード時間を追跡および記録することをお勧めしま

す。

アップグレード中は、設定を変更または展開しないでください。システムが非アクティブに見

えても、手動で再起動またはシャットダウンしないでください。ほとんどの場合、進行中の

アップグレードを再開しないでください。システムが使用できない状態になり、再イメージ化

が必要になる場合があります。アップグレードに失敗する、アプライアンスが応答しないな

ど、アップグレードで問題が発生した場合には応答しないアップグレード（4ページ）を参
照してください。

注意

表 11 :ソフトウェアアップグレードの時間テストの条件

詳細条件

デバイスアップグレードの時間は、FMC展開でのテストに基づいてい
ます。同様の条件の場合、リモートとローカルの管理対象デバイスの

rawアップグレード時間は類似しています。

展開

ソフトウェアのアップグレード
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詳細条件

メジャーリリースおよびメンテナンスリリースでは、以前のすべての

対象メジャーバージョンからのアップグレードをテストします。パッ

チについては、ベースバージョンからアップグレードをテストします。

アップグレードでバージョンがスキップされると、通常、アップグレー

ド時間は長くなります。

バージョン

ほとんどの場合、各シリーズの最もローエンドのモデルでテストし、

場合によってはシリーズの複数のモデルでテストします。

モデル

メモリおよびリソースのデフォルト設定を使用してテストします。た

だし、仮想展開でのアップグレード時間はハードウェアに大きく依存

することに注意してください。

仮想アプライアンス

特に断りのない限り、スタンドアロンデバイスでテストします。

高可用性の構成またはクラスタ化された構成では、動作の継続性を保

持するため、複数のデバイスは1つずつアップグレードされます。アッ
プグレード中は、各デバイスはメンテナンスモードで動作します。そ

のため、デバイスペアまたはクラスタ全体のアップグレードには、ス

タンドアロンデバイスのアップグレードよりも長い時間がかかります。

高可用性/拡張性

シスコでは、構成およびトラフィック負荷が最小限のアプライアンス

でテストを行います。

アップグレード時間は、構成の複雑さ、イベントデータベースのサイ

ズ、また、それらがアップグレードから影響を受けるかどうか、受け

る場合はどのような影響を受けるかにより、長くなる場合があります。

たとえば多くのアクセス制御ルールを使用している場合、アップグレー

ドはこれらのルールの格納方法をバックエンドで変更する必要がある

ため、アップグレードにはさらに長い時間がかかります。

設定

ソフトウェアアップグレード自体とその後の再起動のみの時間を報告

します。これには、オペレーティングシステムのアップグレード、アッ

プグレードパッケージの転送、準備状況チェック、VDBおよび侵入
ルール（SRU/LSP）の更新、または設定の展開のための時間は含まれ
ません。

コンポーネント

ディスク容量テスト

特定のプラットフォーム/シリーズでテストされたすべてのソフトウェアアップグレードの中
で最も多く使用されているディスク容量を報告します。これには、アップグレードパッケージ

をデバイスにコピーするために必要な容量が含まれます。

また、デバイスアップグレードパッケージ用に FMC（/Volumeまたは /var内）に必要な容量
も報告します。FTDアップグレードパッケージ用の内部サーバーがある場合、または FDMを
使用している場合は、それらの値を無視してください。

ソフトウェアのアップグレード
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特定の場所（/varや /ngfwなど）のディスク容量の見積もりを報告する場合、その場所にマウ
ントされているパーティションのディスク容量の見積もりを報告しています。一部のプラット

フォームでは、これらの場所が同じパーティション上にある場合があります。

空きディスク容量が十分でない場合、アップグレードは失敗します。

表 12 :ディスク容量の確認

コマンドプラットフォーム

[システム（System）]> [モニタリング（Monitoring）]>
[統計（Statistics）]を選択し、FMCを選択します。[Disk
Usage]で、[By Partition]の詳細を展開します。

FMC

[System] > [Monitoring] > [Statistics]を選択し、確認する
デバイスを選択します。[Disk Usage]で、[By Partition]
の詳細を展開します。

FTD with FMC

show disk CLIコマンドを使用します。FTD with FDM

バージョン 6.7.0.3の時間とディスク容量
表 13 :バージョン 6.7.0.3の時間とディスク容量

リブート時間アップグレー

ド時間

FMCの容量必要容量ボリュームの容量プラットフォーム

7分38分—/内で 34 MB/var内で 2.9 GBFMC

5分30分—/内で 39 MB/var内で 2.6 GBFMCv：VMware

13分9分650 MB/ngfw内で 3.3 GB—Firepower 1000シリーズ

14分7分700 MB/ngfw内で 3.2 GB—Firepower 2100シリーズ

7分5分450 MB/ngfw内で 2.5 GB—Firepower 4100シリーズ

4分6分450 MB/ngfw内で 2.4 GB—Firepower 4100シリーズコン
テナインスタンス

8分4分450 MB/ngfw内で 3.1 GB—Firepower 9300

9分13分380 MB/ngfw内で 110 MB/ngfw/Volume内で 2.3
GB

FTDを搭載したASA 5500-X
シリーズ

8分19分380 MB/ngfw内で 110 MB/ngfw/Volume内で 2.2
GB

FTDを使用した ISA 3000

5分6分380 MB/ngfw内で 110 MB/ngfw/Volume内で 2.3
GB

FTDv：VMware

ソフトウェアのアップグレード
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リブート時間アップグレー

ド時間

FMCの容量必要容量ボリュームの容量プラットフォーム

5分8分380 MB/ngfw内で 110 MB/ngfw/Volume内で 2.3
GB

FTDv：KVM

6分64分450 MB/内で 36 MB/var内で 3.1 GBASA FirePOWER

4分5分300 MB/内で 34 MB/var内で 970 MBNGIPSv

バージョン 6.7.0.2の時間とディスク容量
表 14 :バージョン 6.7.0.2の時間とディスク容量

リブート時間アップグレー

ド時間

FMCの容量必要容量ボリュームの容量プラットフォーム

7分35分—/内で 20 MB/var内で 2.3 GBFMC

/ngfwに 2.5
GB

28分—/内で 23 MB/var内で 2.4 GBFMCv：VMware

13分8分610 MB/ngfw内で 3.0 GB—Firepower 1000シリーズ

14分6分660 MB/ngfw内で 3.0 GB—Firepower 2100シリーズ

7分5分410 MB/ngfw内で 2.6 GB—Firepower 9300

7分4分410 MB2.4 GB

/ngfw内

—Firepower 4100シリーズ

4分5分410 MB/ngfw内で 2.3 GB—Firepower 4100シリーズコン
テナインスタンス

7分10分370 MB/ngfw内で 110 MB/ngfw/Volume内で 2.2
GB

FTDを搭載したASA 5500-X
シリーズ

9分17分370 MB/ngfw内で 110 MB/ngfw/Volume内で 2.3
GB

FTDを使用した ISA 3000

4分6分370 MB/ngfw内で 110 MB/ngfw/Volume内で 2.2
GB

FTDv：VMware

8分6分370 MB/ngfw内で 110 MB/ngfw/Volume内で 2.2
GB

FTDv：KVM

4分73分430 MB/内で 21 MB/var内で 3.0 GBASA FirePOWER

3分5分290 MB/内で 19 MB/var内で 930 MBNGIPSv

ソフトウェアのアップグレード
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バージョン 6.7.0.1の時間とディスク容量
表 15 :バージョン 6.7.0.1の時間とディスク容量

リブート時間アップグレー

ド時間

FMCの容量必要容量ボリュームの容量プラットフォーム

7分32分—/内で 20 MB/var内で 1.8 GBFMC

5分28分—/内で 23 MB/var内で 1.4 GBFMCv：VMware

12分7分340 MB/ngfw内で 1.4 GB—Firepower 1000シリーズ

12分7分400 MB/ngfw内で 1.4 GB—Firepower 2100シリーズ

7分5分130 MB/ngfw内で 710 MB—Firepower 9300

5分4分130 MB/ngfw内で 700 MB—Firepower 4100シリーズ

/ngfwに 2.5
GB

5分130 MB/ngfw内で 480 MB—Firepower 4100シリーズコン
テナインスタンス

12分10分88 MB/ngfw内で 110 MB/ngfw/Volume内で
540 MB

FTDを搭載したASA 5500-X
シリーズ

7分13分88 MB/ngfw内で 110 MB/ngfw/Volume内で
540 MB

FTDを使用した ISA 3000

4分6分88 MB/ngfw内で 110 MB/ngfw/Volume内で
530 MB

FTDv：VMware

3分7分88 MB/ngfw内で 110 MB/ngfw/Volume内で
550 MB

FTDv：KVM

/ngfwに 2.5
GB

66分41 MB/内で 21 MB/var内で 1.2 GBASA FirePOWER

3分6分9 MB/内で 18 MB/var内で 82 MBNGIPSv

アップグレード手順
リリースノートにはアップグレード手順は含まれていません。これらのリリースノートに記載

されているガイドラインと警告を読んだ後、次のいずれかのドキュメントを参照してくださ

い。
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表 16 : Firepowerアップグレード手順

ガイドタスク

Cisco Firepower Management Center Upgrade Guide,
Version 6.0–7.0

Firepower Management Centerの展開で
アップグレードします。

Firepower Device Manager用 Cisco Firepower Threat
Defense構成ガイド

アップグレード先のバージョンではなく、現在実行

している Firepower Threat Defenseバージョンのガイ
ドの「システム管理」の章を参照してください。

Firepower Device Managerを搭載した
Firepower Threat Defenseをアップグレー
ドします。

Cisco Firepower 4100/9300アップグレードガイド、
Firepower 6.0.1–7.0.xまたは ASA 9.4(1)–9.16(x) with
FXOS 1.1.1–2.10.1

Firepower 4100/9300シャーシの FXOS
をアップグレードします。

Cisco ASA Upgrade GuideASDMを使用して ASA FirePOWERモ
ジュールをアップグレードします。

Cisco ASA and Firepower Threat Defense Reimage Guide

「Upgrade theROMMON Image」のセクションを参照
してください。常に最新のイメージがあることを確

認してください。

ISA 3000、ASA5508-X、ASA5516-Xで
ROMMONイメージをアップグレード
します。
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https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/upgrade/fpmc-upgrade-guide.html
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/upgrade/fpmc-upgrade-guide.html
https://www.cisco.com/c/en/us/support/security/firepower-ngfw/products-installation-and-configuration-guides-list.html
https://www.cisco.com/c/en/us/support/security/firepower-ngfw/products-installation-and-configuration-guides-list.html
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/fxos/upgrade/b_FXOSUpgrade.html
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/fxos/upgrade/b_FXOSUpgrade.html
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/fxos/upgrade/b_FXOSUpgrade.html
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/asa/upgrade/asa-upgrade.html
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/quick_start/reimage/asa-ftd-reimage.html
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