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この章は、次の項で構成されています。

•メッセージ 722001～ 722056（1ページ）
•メッセージ 723001～ 736001（14ページ）
•メッセージ 737001～ 776254（38ページ）

メッセージ 722001～ 722056
この項では、722001から 722056までのメッセージについて説明します。

722001
エラーメッセージ %FTD-4-722001: IP IP_address Error parsing SVC connect request.

説明 SVCからの要求が無効でした。

推奨アクション必要に応じて調査を実施し、このエラーの原因が SVCの障害であるか、互換
性のない SVCバージョンであるか、デバイスに対する攻撃であるかを確認します。

722002
エラーメッセージ %FTD-4-722002: IP IP_address Error consolidating SVC connect request.

説明アクションを実行するための十分なメモリがありません。

推奨アクション増設メモリを購入するか、デバイスをアップグレードするか、デバイスの負荷

を減らします。

722003
エラーメッセージ %FTD-4-722003: IP IP_address Error authenticating SVC connect request.

説明ユーザがダウンロードおよび接続にかける時間が長すぎました。

推奨アクションセッションのアイドルタイムアウトおよび最大接続時間の値を大きくします。
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722004
エラーメッセージ %FTD-4-722004: Group group User user-name IP IP_address Error responding

to SVC connect request.

説明アクションを実行するための十分なメモリがありません。

推奨アクション増設メモリを購入するか、デバイスをアップグレードするか、デバイスの負荷

を減らします。

722005
エラーメッセージ %FTD-5-722005: Group group User user-name IP IP_address Unable to

update session information for SVC connection.

説明アクションを実行するための十分なメモリがありません。

推奨アクション増設メモリを購入するか、デバイスをアップグレードするか、デバイスの負荷

を減らします。

722006
エラーメッセージ %FTD-5-722006: Group group User user-name IP IP_address Invalid address

IP_address assigned to SVC connection.

説明無効なアドレスがユーザに割り当てられました。

推奨アクション可能であれば、アドレスの割り当てを確認し、修正します。そうでなければ、

ネットワーク管理者に連絡するか、またはセキュリティポリシーに従ってこの問題の解決を依

頼します。さらにサポートが必要な場合は、Cisco TACにお問い合わせください。

722007
エラーメッセージ %FTD-3-722007: Group group User user-name IP IP_address SVC Message:

type-num /ERROR: message

説明 SVCがメッセージを発行しました。

• type-num：メッセージタイプを示す 0～ 31の番号。メッセージタイプは次のとおりで
す。

- 0：正常

- 16：ログアウト

- 17：エラーによるクローズ

- 18：キー再生成によるクローズ

- 1～ 15、19～ 31：予約済みで未使用

• message：SVCからのテキストメッセージ
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推奨アクション必要なし。

722008
エラーメッセージ %FTD-3-722008: Group group User user-name IP IP_address SVC Message:

type-num /ERROR: message

説明 SVCがメッセージを発行しました。

• type-num：メッセージタイプを示す 0～ 31の番号。メッセージタイプは次のとおりで
す。

- 0：正常

- 16：ログアウト

- 17：エラーによるクローズ

- 18：キー再生成によるクローズ

- 1～ 15、19～ 31：予約済みで未使用

• message：SVCからのテキストメッセージ

推奨アクション必要なし。

722009
エラーメッセージ %FTD-3-722009: Group group User user-name IP IP_address SVC Message:

type-num /ERROR: message

説明 SVCがメッセージを発行しました。

• type-num：メッセージタイプを示す 0～ 31の番号。メッセージタイプは次のとおりで
す。

- 0：正常

- 16：ログアウト

- 17：エラーによるクローズ

- 18：キー再生成によるクローズ

- 1～ 15、19～ 31：予約済みで未使用

• message：SVCからのテキストメッセージ

推奨アクション必要なし。

722010
エラーメッセージ %FTD-5-722010: Group group User user-name IP IP_address SVC Message:

type-num /NOTICE: message
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説明 SVCがメッセージを発行しました。

• type-num：メッセージタイプを示す 0～ 31の番号。メッセージタイプは次のとおりで
す。

- 0：正常

- 16：ログアウト

- 17：エラーによるクローズ

- 18：キー再生成によるクローズ

- 1～ 15、19～ 31：予約済みで未使用

• message：SVCからのテキストメッセージ

推奨アクション必要なし。

722011
エラーメッセージ %FTD-5-722011: Group group User user-name IP IP_address SVC Message:

type-num /NOTICE: message

説明 SVCがメッセージを発行しました。

• type-num：メッセージタイプを示す 0～ 31の番号。メッセージタイプは次のとおりで
す。

- 0：正常

- 16：ログアウト

- 17：エラーによるクローズ

- 18：キー再生成によるクローズ

- 1～ 15、19～ 31：予約済みで未使用

• message：SVCからのテキストメッセージ

推奨アクション必要なし。

722012
エラーメッセージ %FTD-5-722012: Group group User user-name IP IP_address SVC Message:

type-num /INFO: message

説明 SVCがメッセージを発行しました。

• type-num：メッセージタイプを示す 0～ 31の番号。メッセージタイプは次のとおりで
す。

- 0：正常

- 16：ログアウト
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- 17：エラーによるクローズ

- 18：キー再生成によるクローズ

- 1～ 15、19～ 31：予約済みで未使用

• message：SVCからのテキストメッセージ

推奨アクション必要なし。

722013
エラーメッセージ %FTD-6-722013: Group group User user-name IP IP_address SVC Message:

type-num /INFO: message

説明 SVCがメッセージを発行しました。

• type-num：メッセージタイプを示す 0～ 31の番号。メッセージタイプは次のとおりで
す。

- 0：正常

- 16：ログアウト

- 17：エラーによるクローズ

- 18：キー再生成によるクローズ

- 1～ 15、19～ 31：予約済みで未使用

• message：SVCからのテキストメッセージ

推奨アクション必要なし。

722014
エラーメッセージ %FTD-6-722014: Group group User user-name IP IP_address SVC Message:

type-num /INFO: message

説明 SVCがメッセージを発行しました。

• type-num：メッセージタイプを示す 0～ 31の番号。メッセージタイプは次のとおりで
す。

- 0：正常

- 16：ログアウト

- 17：エラーによるクローズ

- 18：キー再生成によるクローズ

- 1～ 15、19～ 31：予約済みで未使用

• message：SVCからのテキストメッセージ

推奨アクション必要なし。
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722015
エラーメッセージ %FTD-4-722015: Group group User user-name IP IP_address Unknown SVC

frame type: type-num

説明 SVCが、無効なフレームタイプをデバイスに送信しました。これは、SVCのバージョン
の非互換性が原因となっている可能性があります。

• type-num：フレームタイプの ID番号

推奨アクション SVCバージョンを確認します。

722016
エラーメッセージ %FTD-4-722016: Group group User user-name IP IP_address Bad SVC frame

length: length expected: expected-length

説明 SVCから、予期された量のデータを入手できませんでした。これは、SVCのバージョン
の非互換性が原因となっている可能性があります。

推奨アクション SVCバージョンを確認します。

722017
エラーメッセージ %FTD-4-722017: Group group User user-name IP IP_address Bad SVC framing:

525446, reserved: 0

説明 SVCが、正しくフレーム化されていないデータグラムを送信しました。これは、SVCの
バージョンの非互換性が原因となっている可能性があります。

推奨アクション SVCバージョンを確認します。

722018
エラーメッセージ %FTD-4-722018: Group group User user-name IP IP_address Bad SVC protocol

version: version , expected: expected-version

説明 SVCが、デバイスに未知のバージョンを送信しました。これは、SVCのバージョンの非
互換性が原因となっている可能性があります。

推奨アクション SVCバージョンを確認します。

722019
エラーメッセージ %FTD-4-722019: Group group User user-name IP IP_address Not enough

data for an SVC header: length

説明 SVCから、予期された量のデータを入手できませんでした。これは、SVCのバージョン
の非互換性が原因となっている可能性があります。

推奨アクション SVCバージョンを確認します。

Syslogメッセージ 722001～ 776254
6

Syslogメッセージ 722001～ 776254
722015



722020
エラーメッセージ %FTD-3-722020: TunnelGroup tunnel_group GroupPolicy group_policy User

user-name IP IP_address No address available for SVC connection

説明AnyConnectセッションに対するアドレスの割り当てに失敗しました。使用できる IPアド
レスがありません。

• tunnel_group：ユーザが割り当てられているか、ログインに使用されたトンネルグループ
の名前

• group_policy：ユーザが割り当てられているグループポリシーの名前
• user-name：このメッセージが関連付けられているユーザ名
• IP_address：クライアントマシンのパブリック IP（インターネット）アドレス

推奨アクション ip local ipコマンドで表示されるコンフィギュレーションを参照し、トンネル
グループとグループポリシーに割り当てられているプールに十分なアドレスが存在するかどう

かを確認します。DHCPの設定およびステータスを確認します。アドレス割り当てコンフィ
ギュレーションを確認します。AnyConnectクライアントが IPアドレスを取得できない理由を
特定するため、IPAAの syslogメッセージをイネーブルにします。

722028
エラーメッセージ %FTD-5-722028: Group group User user-name IP IP_address Stale SVC

connection closed.

説明未使用の SVC接続が閉じられました。

推奨アクション必要なし。ただし、複数の接続が確立されている場合は、クライアントに接続

の問題が発生している可能性があります。SVCのログを調べる必要があります。

722029
エラーメッセージ %FTD-7-722029: Group group User user-name IP IP_address SVC Session

Termination: Conns: connections , DPD Conns: DPD_conns , Comp resets: compression_resets

, Dcmp resets: decompression_resets

説明行われた接続、再接続、およびリセットの数が報告されます。connectionsが1より大きい
場合、またはDPD_conns、compression_resets、decompression_resetsのいずれかが 0より大き
い場合は、Firepower Threat Defenseの管理者が制御できない、ネットワークの信頼性の問題を
示している可能性があります。接続数または DPD接続数が多い場合は、ユーザに接続の問題
が発生していて、パフォーマンスが低下している可能性があります。

• connections：このセッション中の接続の総数（1が正常）
• DPD_conns：DPDによる再接続の数
• compression_resets：圧縮履歴のリセット数
• decompression_resets：圧縮解除履歴のリセット数

推奨アクション SVCのログを調べる必要があります。考えられるネットワーク信頼性問題を
解決するための調査と適切な処置が必要になる場合もあります。

Syslogメッセージ 722001～ 776254
7

Syslogメッセージ 722001～ 776254
722020



722030
エラーメッセージ %FTD-7-722030: Group group User user-name IP IP_address SVC Session

Termination: In: data_bytes (+ctrl_bytes ) bytes, data_pkts (+ctrl_pkts ) packets,

drop_pkts drops

説明セッション終了時の統計情報が記録されています。

• data_bytes：（SVCからの）着信データバイト数
• ctrl_bytes：着信制御バイト数
• data_pkts：着信データパケット数
• ctrl_pkts：着信制御パケット数
• drop_pkts：廃棄された着信パケット数

推奨アクション必要なし。

722031
エラーメッセージ %FTD-7-722031: Group group User user-name IP IP_address SVC Session

Termination: Out: data_bytes (+ctrl_bytes ) bytes, data_pkts (+ctrl_pkts ) packets,

drop_pkts drops.

説明セッション終了時の統計情報が記録されています。

• data_bytes：（SVCへの）発信データバイト数
• ctrl_bytes：発信制御バイト数
• data_pkts：発信データパケット数
• ctrl_pkts：発信制御パケット数
• ctrl_pkts：廃棄された発信パケット数

推奨アクション必要なし。

722032
エラーメッセージ %FTD-5-722032: Group group User user-name IP IP_address New SVC

connection replacing old connection.

説明既存の SVC接続から新しい SVC接続に切り替えられようとしています。接続の問題が発
生している可能性があります。

推奨アクション SVCログを確認します。

722033
エラーメッセージ %FTD-5-722033: Group group User user-name IP IP_address First SVC

connection established for SVC session.

説明 SVCセッションの最初の SVC接続が確立されました。

推奨アクション必要なし。
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722034
エラーメッセージ %FTD-5-722034: Group group User user-name IP IP_address New SVC

connection, no existing connection.

説明再接続が試行されました。すでに閉じられた接続から新しい SVC接続に切り替えられよ
うとしています。SVCまたはFirepower Threat Defenseデバイスによって接続がすでに廃棄され
たため、このセッションには既存の接続がありません。接続の問題が発生している可能性があ

ります。

推奨アクション Firepower Threat Defenseデバイスログと SVCログを確認します。

722035
エラーメッセージ %FTD-3-722035: Group group User user-name IP IP_address Received large

packet length (threshold num ).

説明大きなパケットがクライアントから受信されました。

• length：大きなパケットの長さ
• num：しきい値

推奨アクション Firepower Threat Defenseデバイスに、DFビットが設定された到着パケットの
フラグメント化を許可するには、グループポリシーの下で anyconnect ssl df-bit-ignore enable
コマンドを入力します。

722036
エラーメッセージ %FTD-3-722036: Group group User user-name IP IP_address Transmitting

large packet length (threshold num ).

説明大きなパケットがクライアントに送信されました。パケットの送信元がクライアントの

MTUを認識していない可能性があります。また、圧縮できないデータを圧縮したことによる
可能性もあります。

• length：大きなパケットの長さ
• num：しきい値

推奨アクション SVC圧縮をオフにします。それ以外の場合は必要ありません。

722037
エラーメッセージ %FTD-5-722037: Group group User user-name IP IP_address SVC closing

connection: reason .

説明指摘された理由で SVC接続が終了しました。この動作は正常である場合もあれば、接続
の問題が発生している場合もあります。

• reason：SVC接続が終了した理由

推奨アクション SVCログを確認します。
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722038
エラーメッセージ %FTD-5-722038: Group group-name User user-name IP IP_address SVC

terminating session: reason .

説明指摘された理由でSVCセッションが終了しました。この動作は正常である場合もあれば、
接続の問題が発生している場合もあります。

• reason：SVCセッションが終了した理由

推奨アクション終了の理由が予期しないものである場合は、SVCのログを調べます。

722041
エラーメッセージ %FTD-4-722041: TunnelGroup tunnel_group GroupPolicy group_policy User

username IP peer_address No IPv6 address available for SVC connection.

説明リモート SVCクライアントへの割り当てに使用できる IPv6アドレスがありませんでし
た。

• n：SVC接続識別子

推奨アクション必要に応じて、IPv6アドレスプールを拡大または作成します。

722042
エラーメッセージ %FTD-4-722042: Group group User user IP ip Invalid Cisco SSL Tunneling

Protocol version.

説明無効な SVCクライアントまたは AnyConnectクライアントが接続しようとしています。

• group：ユーザの接続試行時に適用されるグループポリシーの名前
• user：接続を試行しているユーザの名前
• ip：接続を試行しているユーザの IPアドレス

推奨アクション SVCクライアントまたは AnyConnectクライアントが Firepower Threat Defense
デバイスと互換性があることを検証します。

722043
エラーメッセージ %FTD-5-722043: Group group User user IP ip DTLS disabled: unable to

negotiate cipher.

説明DTLS（UDPトランスポート）を確立できません。SSL暗号化コンフィギュレーションが
変更された可能性があります。

• group：ユーザの接続試行時に適用されるグループポリシーの名前
• user：接続を試行しているユーザの名前
• ip：接続を試行しているユーザの IPアドレス
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推奨アクションSSL暗号化設定を元に戻します。SSL暗号化コンフィギュレーションに少なく
とも 1つのブロック暗号（AES、DES、または 3DES）が含まれていることを確認します。

722044
エラーメッセージ %FTD-5-722044: Group group User user IP ip Unable to request ver address

for SSL tunnel.

説明FirepowerThreatDefenseデバイスのメモリ不足が原因で、IPアドレスを要求できません。

• group：ユーザの接続試行時に適用されるグループポリシーの名前
• user：接続を試行しているユーザの名前
• ip：接続を試行しているユーザの IPアドレス
• ver：IPv4または IPv6（要求されている IPアドレスのバージョンに基づく）

推奨アクションFirepowerThreatDefenseデバイスの負荷を減らすか、または増設メモリを追加
します。

722045
エラーメッセージ %FTD-3-722045: Connection terminated: no SSL tunnel initialization data.

説明接続を確立するためのデータが欠落しています。これは、Firepower Threat Defenseソフト
ウェアの障害です。

推奨アクション Cisco TACに連絡して、サポートを受けてください。

722046
エラーメッセージ %FTD-3-722046: Group group User user IP ip Session terminated: unable

to establish tunnel.

説明Firepower ThreatDefenseデバイスで接続パラメータを設定できません。これは、Firepower
Threat Defenseソフトウェアの障害です。

• group：ユーザの接続試行時に適用されるグループポリシーの名前
• user：接続を試行しているユーザの名前
• ip：接続を試行しているユーザの IPアドレス

推奨アクション Cisco TACに連絡して、サポートを受けてください。

722047
エラーメッセージ %FTD-4-722047: Group group User user IP ip Tunnel terminated: SVC not

enabled or invalid SVC image on the ASA.

説明ユーザがWebブラウザを使用してログインし、SVCまたはAnyConnectクライアントを起
動しようとしました。SVCサービスがグローバルにイネーブルになっていないか、またはSVC
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イメージが無効か破損しています。トンネル接続は終了されましたが、クライアントレス接続

は維持されています。

• group：ユーザの接続試行時に適用されるグループポリシーの名前
• user：接続を試行しているユーザの名前
• ip：接続を試行しているユーザの IPアドレス

推奨アクション svc-enableコマンドを使用して、SVCをグローバルにイネーブルにします。
svc imageコマンドを使用して新しいイメージをリロードすることで、SVCイメージのバージョ
ンの整合性を検証します。

722048
エラーメッセージ %FTD-4-722048: Group group User user IP ip Tunnel terminated: SVC not

enabled for the user.

説明ユーザがWebブラウザを使用してログインし、SVCまたはAnyConnectクライアントを起
動しようとしました。このユーザに対して SVCサービスがイネーブルになっていません。ト
ンネル接続は終了されましたが、クライアントレス接続は維持されています。

• group：ユーザの接続試行時に適用されるグループポリシーの名前
• user：接続を試行しているユーザの名前
• ip：接続を試行しているユーザの IPアドレス

推奨アクション group-policyおよび usernameコマンドを使用して、このユーザに対してサー
ビスをイネーブルにします。

722049
エラーメッセージ %FTD-4-722049: Group group User user IP ip Session terminated: SVC not

enabled or invalid image on the ASA.

説明ユーザが AnyConnectクライアントを使用してログインしました。SVCサービスがグロー
バルにイネーブルになっていないか、またはSVCイメージが無効か破損しています。セッショ
ン接続が終了されました。

• group：ユーザの接続試行時に適用されるグループポリシーの名前
• user：接続を試行しているユーザの名前
• ip：接続を試行しているユーザの IPアドレス

推奨アクション svc-enableコマンドを使用して、SVCをグローバルにイネーブルにします。
svc imageコマンドを使用して新しいイメージをリロードすることで、SVCイメージの整合性
とバージョンを検証します。

722050
エラーメッセージ %FTD-4-722050: Group group User user IP ip Session terminated: SVC not

enabled for the user.
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説明ユーザが AnyConnectクライアントを使用してログインしました。このユーザに対して
SVCサービスがイネーブルになっていません。セッション接続が終了されました。

• group：ユーザの接続試行時に適用されるグループポリシーの名前
• user：接続を試行しているユーザの名前
• ip：接続を試行しているユーザの IPアドレス

推奨アクション group-policyおよび usernameコマンドを使用して、このユーザに対してサー
ビスをイネーブルにします。

722051
エラーメッセージ %FTD-6-722051: Group group-policy User username IP public-ip IPv4 Address

assigned-ip IPv6 Address assigned-ip assigned to session

説明指摘されたアドレスが、指摘されたユーザに割り当てられました。

• group policy：ユーザに対してアクセスを許可したグループポリシー
• username：ユーザの名前
• public-ip：接続されたクライアントのパブリック IPアドレス
• assigned-ip：クライアントに割り当てられた IPv4アドレスまたは IPv6アドレス

推奨アクション必要なし。

722053
エラーメッセージ %FTD-6-722053: Group g User u IP ip Unknown client user-agent connection.

説明未知またはサポート対象外の SSL VPNクライアントが Firepower Threat Defenseデバイス
に接続しました。旧式のクライアントには、Cisco SVCとバージョン 2.3.1よりも前の Cisco
AnyConnectクライアントが含まれます。

• g：ユーザのログイン時に適用されたグループポリシー
• u：ユーザの名前
• ip：クライアントの IPアドレス
• user-agent：クライアントから受信したユーザエージェント（通常、バージョンを含む）

推奨アクションサポートされている Cisco SSL VPNクライアントにアップグレードします。

722054
エラーメッセージ %FTD-4-722054: Group group policy User user name IP remote IP SVC

terminating connection: Failed to install Redirect URL: redirect URL Redirect ACL:

non_exist for assigned IP

説明リダイレクト URLがインストールされ、ACLが ISEから受信されたが、リダイレクト
ACLが Firepower Threat Defenseデバイスに存在しない場合に、AnyConnect VPN接続でエラー
が発生しました。

• group policy：ユーザに対してアクセスを許可したグループポリシー
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• user name：リモートアクセスの要求者のユーザ名
• remote IP：接続要求の発信元であるリモート IPアドレス
• redirect URL：HTTPトラフィックリダイレクションの URL
• assigned IP：ユーザに割り当てられる IPアドレス

推奨アクション Firepower Threat Defenseデバイスでリダイレクト ACLを設定します。

722055
エラーメッセージ %FTD-6-722055: Group group-policy User username IP public-ip Client

Type: user-agent

説明指摘されたユーザが指摘されたユーザエージェントに接続しようとしています。

• group policy：ユーザに対してアクセスを許可したグループポリシー
• username：ユーザの名前
• public-ip：接続されたクライアントのパブリック IPアドレス
• user-agent：接続クライアントによって提供されるユーザエージェント文字列。通常は、
AnyConnectクライアントの AnyConnectバージョンとホストオペレーティングシステム
が含まれます。

推奨アクション必要なし。

722056
エラーメッセージ %FTD-4-722055: Unsupported AnyConnect client connection rejected from

ip address. Client info: user-agent string. Reason: reason

説明この syslogは、AnyConnectクライアント接続が拒否されることを示します。この理由は、
クライアント情報とともに syslogに提示されます。

• ip address：古いクライアントとの接続の試行元の IPアドレス。
• user- agent string：クライアント要求の User-Agentヘッダー。通常は、AnyConnectクライ
アントの AnyConnectバージョンとホストオペレーティングシステムが含まれます

• reason：拒否の理由

推奨アクション syslogで提示されるクライアント情報と理由を使用して問題を解決します。

メッセージ 723001～ 736001
この項では、723001～ 736001のメッセージについて説明します。

723001
エラーメッセージ %FTD-6-723001: Group group-name , User user-name , IP IP_address :

WebVPN Citrix ICA connection connection is up.
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説明 Citrix接続がアップしています。

• group-name：Citrixグループの名前
• user-name：Citrixユーザの名前
• IP_address：Citrixユーザの IPアドレス
• connection：Citrix接続識別子

推奨アクション必要なし。

723002
エラーメッセージ %FTD-6-723002: Group group-name , User user-name , IP IP_address :

WebVPN Citrix ICA connection connection is down.

説明 Citrix接続がダウンしています。

• group-name：Citrixグループの名前
• user-name：Citrixユーザの名前
• IP_address：Citrixユーザの IPアドレス
• connection：Citrix接続識別子

推奨アクション Citrix ICA接続がクライアント、サーバ、または Firepower Threat Defenseの管
理者によって意図的に終了された場合、処置は不要です。それ以外の場合は、Citrix ICA接続
がセットアップされているWebVPNセッションがアクティブであることを確認します。WebVPN
セッションが非アクティブである場合、このメッセージの受信は正常です。WebVPNセッショ
ンがアクティブである場合は、ICAクライアントと Citrixサーバの両方が正常に動作するこ
と、およびエラーが表示されていないことを確認します。どちらか一方または両方が正常に動

作しない場合、あるいはエラーが表示されている場合は、どちらか一方または両方を起動する

か、エラーに対処します。それでもこのメッセージを受信する場合は、Cisco TACにお問い合
わせのうえ、次の情報をご提供ください。

•ネットワークトポロジ
•遅延およびパケット損失
• Citrixサーバのコンフィギュレーション
• Citrix ICAクライアントの情報
•問題を再現する手順
•関連するすべてのメッセージの完全なテキスト

723003
エラーメッセージ %FTD-7-723003: No memory for WebVPN Citrix ICA connection connection

.

説明 Firepower Threat Defenseデバイスのメモリが不足しています。Citrix接続が拒否されまし
た。

• connection：Citrix接続識別子
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推奨アクションFirepowerThreatDefenseデバイスが正常に動作していることを確認します。メ
モリおよびバッファの使用量に特に注意します。Firepower Threat Defenseデバイスに重い負荷
がかかっている場合は、増設メモリを購入するか、Firepower Threat Defenseデバイスをアップ
グレードするか、Firepower Threat Defenseデバイスの負荷を減らします。問題が解決しない場
合、Cisco TACにお問い合わせください。

723004
エラーメッセージ %FTD-7-723004: WebVPN Citrix encountered bad flow control flow .

説明FirepowerThreatDefenseデバイスで内部フロー制御のミスマッチが発生しました。この問
題は、大量のデータフロー（ストレステスト中などに発生）や大量の ICA接続が原因となっ
ている可能性があります。

推奨アクション Firepower Threat Defenseデバイスへの ICA接続を減らします。問題が解決し
ない場合、Cisco TACにお問い合わせください。

723005
エラーメッセージ %FTD-7-723005: No channel to set up WebVPN Citrix ICA connection.

説明 Firepower Threat Defenseデバイスが Citrix用の新しいチャネルを作成できませんでした。

推奨アクション Citrix ICAクライアントと Citrixサーバが稼働していることを確認します。稼
働していない場合は、起動して、再度テストします。メモリおよびバッファの使用量に特に注

意しながら、Firepower Threat Defenseデバイスの負荷を確認します。Firepower Threat Defense
デバイスに重い負荷がかかっている場合は、Firepower Threat Defenseデバイスをアップグレー
ドするか、メモリを追加するか、負荷を減らします。問題が解決しない場合、Cisco TACにお
問い合わせください。

723006
エラーメッセージ %FTD-7-723006: WebVPN Citrix SOCKS errors.

説明 Firepower Threat Defenseデバイスで内部 Citrix SOCKSエラーが発生しました。

推奨アクション Citrix ICAクライアントが正常に動作していることを確認します。さらに、パ
ケット損失に注意しながら、Citrix ICAクライアントとFirepower Threat Defenseデバイスの間
のネットワーク接続ステータスを確認します。異常なネットワーク状態がある場合は、それを

解決します。問題が解決しない場合、Cisco TACにお問い合わせください。

723007
エラーメッセージ %FTD-7-723007: WebVPN Citrix ICA connection connection list is broken.

説明 Firepower Threat Defenseデバイスの内部 Citrix接続リストが破損しています。

• connection：Citrix接続識別子
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推奨アクションメモリおよびバッファの使用量に特に注意しながら、Firepower Threat Defense
デバイスが正常に動作していることを確認します。Firepower Threat Defenseデバイスに重い負
荷がかかっている場合は、Firepower Threat Defenseデバイスをアップグレードするか、メモリ
を追加するか、負荷を減らします。問題が解決しない場合、Cisco TACにお問い合わせくださ
い。

723008
エラーメッセージ %FTD-7-723008: WebVPN Citrix ICA SOCKS Server server is invalid.

説明存在しない Citrix Socksサーバにアクセスしようとしました。

• server：Citrixサーバ識別子

推奨アクションFirepowerThreatDefenseデバイスが正常に動作していることを確認します。メ
モリまたはバッファのリークがないかどうかに注意してください。この問題が頻繁に発生する

場合は、メモリ使用量、ネットワークトポロジ、およびこのメッセージを受信したときの状態

に関する情報を取り込みます。調査のために、これらの情報をCisco TACに送信します。この
メッセージを受信している間もWebVPNセッションがアップしていることを確認します。アッ
プしていない場合は、WebVPNセッションがダウンしている原因を確認します。Firepower
Threat Defenseデバイスに重い負荷がかかっている場合は、Firepower Threat Defenseデバイスを
アップグレードするか、メモリを追加するか、負荷を減らします。問題が解決しない場合、

Cisco TACにお問い合わせください。

723009
エラーメッセージ %FTD-7-723009: Group group-name , User user-name , IP IP_address :

WebVPN Citrix received data on invalid connection connection .

説明存在しない Citrix接続に関するデータを受信しました。

• group-name：Citrixグループの名前
• user-name：Citrixユーザの名前
• IP_address：Citrixユーザの IPアドレス
• connection：Citrix接続識別子

推奨アクション元の公開済み Citrixアプリケーションの接続が終了した可能性があり、残りの
アクティブな公開済みアプリケーションが接続を失いました。すべての公開済みアプリケー

ションを再起動して、新しい Citrix ICAトンネルを生成します。Firepower Threat Defenseデバ
イスに重い負荷がかかっている場合は、Firepower Threat Defenseデバイスをアップグレードす
るか、メモリを追加するか、負荷を減らします。問題が解決しない場合、Cisco TACにお問い
合わせください。

723010
エラーメッセージ %FTD-7-723010: Group group-name , User user-name , IP IP_address :

WebVPN Citrix received closing channel channel for invalid connection connection .
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説明存在しない Citrix接続に関する中断を受信しました。この問題は、特にネットワーク遅延
やパケット損失が発生している間の、大量のデータフロー（ストレステストなど）や大量の

ICA接続が原因となっている可能性があります。

• group-name：Citrixグループの名前
• user-name：Citrixユーザの名前
• IP_address：Citrixユーザの IPアドレス
• channel：Citrixチャネル識別子
• connection：Citrix接続識別子

推奨アクション Firepower Threat Defenseデバイスへの ICA接続の数を減らすか、Firepower
Threat Defenseデバイス用の増設メモリを入手するか、ネットワークの問題を解決します。

723011
エラーメッセージ %FTD-7-723011: Group group-name , User user-name , IP IP_address :

WebVPN Citrix receives bad SOCKS socks message length msg-length. Expected length is

exp-msg-length .

説明 Citrix SOCKSメッセージの長さが誤っています。

• group-name：Citrixグループの名前
• user-name：Citrixユーザの名前
• IP_address：Citrixユーザの IPアドレス

推奨アクション Citrix ICAクライアントが正常に動作していることを確認します。さらに、パ
ケット損失に注意しながら、ICAクライアントとFirepower Threat Defenseデバイスの間のネッ
トワーク接続ステータスを確認します。異常なネットワーク状態を解決した後も問題が存在す

る場合は、Cisco TACにお問い合わせください。

723012
エラーメッセージ %FTD-7-723012: Group group-name , User user-name , IP IP_address :

WebVPN Citrix received bad SOCKS socks message format.

説明 Citrix SOCKSメッセージの形式が誤っています。

• group-name：Citrixグループの名前
• user-name：Citrixユーザの名前
• IP_address：Citrixユーザの IPアドレス

推奨アクション Citrix ICAクライアントが正常に動作していることを確認します。さらに、パ
ケット損失に注意しながら、ICAクライアントとFirepower Threat Defenseデバイスの間のネッ
トワーク接続ステータスを確認します。異常なネットワーク状態を解決した後も問題が存在す

る場合は、Cisco TACにお問い合わせください。
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723013
エラーメッセージ %FTD-7-723013: WebVPN Citrix encountered invalid connection connection

during periodic timeout.

説明 Firepower Threat Defenseの内部 Citrixタイマーが期限切れで、Citrix接続が無効です。

• connection：Citrix接続識別子

推奨アクション Citrix ICAクライアントと Firepower Threat Defenseデバイスの間、および
Firepower Threat Defenseデバイスと Citrixサーバの間のネットワーク接続を確認します。異常
なネットワーク状態、特に遅延とパケット損失を解決します。メモリまたはバッファの問題に

特に注意しながら、Firepower Threat Defenseデバイスが正常に動作することを確認します。
FirepowerThreatDefenseデバイスに重い負荷がかかっている場合は、増設メモリを入手するか、
Firepower Threat Defenseデバイスをアップグレードするか、負荷を減らします。問題が解決し
ない場合、Cisco TACにお問い合わせください。

723014
エラーメッセージ %FTD-7-723014: Group group-name , User user-name , IP IP_address :

WebVPN Citrix TCP connection connection to server server on channel channel initiated.

説明 Firepower Threat Defenseの内部Citrix Secure GatewayがCitrixサーバに接続されています。

• group-name：Citrixグループの名前
• user-name：Citrixユーザの名前
• IP_address：Citrixユーザの IPアドレス
• connection：接続名
• server：Citrixサーバ識別子
• channel：Citrixチャネル識別子（16進数）

推奨アクション必要なし。

724001
エラーメッセージ %FTD-4-724001: Group group-name User user-name IP IP_address WebVPN

session not allowed. Unable to determine if Cisco Secure Desktop was running on the

client's workstation.

説明 Firepower Threat Defenseデバイスで CSD Host Integrity Checkの結果を処理しているとき
にエラーが発生したため、セッションが許可されませんでした。

• group-name：グループの名前
• user-name：ユーザの名前
• IP_address：IPアドレス

推奨アクションクライアントファイアウォールが長いURLを切り捨てていないかどうかを確
認します。クライアントからCSDをアンインストールして、Firepower Threat Defenseデバイス
に再接続します。
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724002
エラーメッセージ %FTD-4-724002: Group group-name User user-name IP IP_address WebVPN

session not terminated. Cisco Secure Desktop was not running on the client's workstation.

説明クライアントマシン上で CSDが動作していません。

• group-name：グループの名前
• user-name：ユーザの名前
• IP_address：IPアドレス

推奨アクションエンドユーザがクライアントマシンにCSDをインストールして実行できるこ
とを確認します。

725001
エラーメッセージ %FTD-6-725001: Starting SSL handshake with peer-type interface :src-ip

/src-port to dst-ip /dst-port for protocol session.

説明 SSLハンドシェイクがリモートデバイス（クライアントまたはサーバのいずれか）から
開始されました。

• peer-type：接続を開始したデバイスに応じた、サーバまたはクライアント
• interface：SSLセッションが使用しているインターフェイス名
• source-ip：送信元 IPv4または IPv6アドレス
• src-port：送信元ポート番号
• dst-ip：宛先 IPアドレス
• dst-port：宛先ポート番号
• protocol：SSLハンドシェイクに使用される SSLバージョン

推奨アクション必要なし。

725002
エラーメッセージ %FTD-6-725002: Device completed SSL handshake with peer-type interface

:src-ip /src-port to dst-ip /dst-port for protocol-version session

説明リモートデバイスとの SSLハンドシェイクが正常に完了しました。

• peer-type：接続を開始したデバイスに応じた、サーバまたはクライアント
• interface：SSLセッションが使用しているインターフェイス名
• source-ip：送信元 IPv4または IPv6アドレス
• src-port：送信元ポート番号
• dst-ip：宛先 IPアドレス
• dst-port：宛先ポート番号
• protocol-version：使用されているSSLプロトコルのバージョン：SSLv3、TLSv1、DTLSv1、
TLSv1.1または TLSv1.2

推奨アクション必要なし。
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725003
エラーメッセージ %FTD-6-725003: SSL peer-type interface :src-ip /src-port to dst-ip

/dst-port request to resume previous session.

説明リモートデバイスが以前の SSLセッションを再開しようとしています。

• peer-type：接続を開始したデバイスに応じた、サーバまたはクライアント
• interface：SSLセッションが使用しているインターフェイス名
• source-ip：送信元 IPv4または IPv6アドレス
• src-port：送信元ポート番号
• dst-ip：宛先 IPアドレス
• dst-port：宛先ポート番号

推奨アクション必要なし。

725004
エラーメッセージ %FTD-6-725004: Device requesting certificate from SSL peer-type interface

:src-ip /src-port to dst-ip /dst-port for authentication.

説明 Firepower Threat Defenseデバイスが認証のためにクライアント証明書を要求しました。

• peer-type：接続を開始したデバイスに応じた、サーバまたはクライアント
• interface：SSLセッションが使用しているインターフェイス名
• source-ip：送信元 IPv4または IPv6アドレス
• src-port：送信元ポート番号
• dst-ip：宛先 IPアドレス
• dst-port：宛先ポート番号

推奨アクション必要なし。

725005
エラーメッセージ %FTD-6-725005: SSL peer-type interface :src-ip /src-port to dst-ip

/dst-port requesting our device certificate for authentication.

説明サーバが認証のために Firepower Threat Defenseデバイスの証明書を要求しました。

• peer-type：接続を開始したデバイスに応じた、サーバまたはクライアント
• interface：SSLセッションが使用しているインターフェイス名
• source-ip：送信元 IPv4または IPv6アドレス
• src-port：送信元ポート番号
• dst-ip：宛先 IPアドレス
• dst-port：宛先ポート番号

推奨アクション必要なし。
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725006
エラーメッセージ %FTD-6-725006: Device failed SSL handshake with peer-type interface

:src-ip /src-port to dst-ip /dst-port

説明リモートデバイスとの SSLハンドシェイクが失敗しました。

• peer-type：接続を開始したデバイスに応じた、サーバまたはクライアント
• interface：SSLセッションが使用しているインターフェイス名
• source-ip：送信元 IPv4または IPv6アドレス
• src-port：送信元ポート番号
• dst-ip：宛先 IPアドレス
• dst-port：宛先ポート番号

推奨アクション syslogメッセージ 725014を検索します。このメッセージに失敗の原因が示さ
れています。

725007
エラーメッセージ %FTD-6-725007: SSL session with peer-type interface :src-ip /src-port

to dst-ip /dst-port terminated.

説明 SSLセッションが終了しました。

• peer-type：接続を開始したデバイスに応じた、サーバまたはクライアント
• interface：SSLセッションが使用しているインターフェイス名
• source-ip：送信元 IPv4または IPv6アドレス
• src-port：送信元ポート番号
• dst-ip：宛先 IPアドレス
• dst-port：宛先ポート番号

推奨アクション必要なし。

725008
エラーメッセージ %FTD-7-725008: SSL peer-type interface :src-ip /src-port to dst-ip

/dst-port proposes the following n cipher(s).

説明リモート SSLデバイスによって提案された暗号の数が表示されます。

• peer-type：接続を開始したデバイスに応じた、サーバまたはクライアント
• interface：SSLセッションが使用しているインターフェイス名
• source-ip：送信元 IPv4または IPv6アドレス
• src-port：送信元ポート番号
• dst-ip：宛先 IPアドレス
• dst-port：宛先ポート番号
• n：サポートされている暗号方式の数
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推奨アクション必要なし。

725009
エラーメッセージ %FTD-7-725009 Device proposes the following n cipher(s) peer-type

interface :src-ip /src-port to dst-ip /dst-port .

説明 SSLサーバに対して提案された暗号の数が表示されます。

• peer-type：接続を開始したデバイスに応じた、サーバまたはクライアント
• interface：SSLセッションが使用しているインターフェイス名
• source-ip：送信元 IPv4または IPv6アドレス
• src-port：送信元ポート番号
• dst-ip：宛先 IPアドレス
• dst-port：宛先ポート番号
• n：サポートされている暗号方式の数

推奨アクション必要なし。

725010
エラーメッセージ %FTD-7-725010: Device supports the following n cipher(s).

説明 SSLセッションのために Firepower Threat Defenseデバイスがサポートしている暗号の数
が表示されます。

• n：サポートされている暗号方式の数

推奨アクション必要なし。

725011
エラーメッセージ %FTD-7-725011 Cipher[order ]: cipher_name

説明このメッセージは常にメッセージ 725008、725009、および 725010の後に表示され、暗号
名とその優先順位を示しています。

• order：暗号リスト内の暗号の順位
• cipher_name：暗号リストからの OpenSSL暗号の名前

推奨アクション必要なし。

725012
エラーメッセージ %FTD-7-725012: Device chooses cipher cipher for the SSL session with

peer-type interface :src-ip /src-port to dst-ip /dst-port.

説明シスコデバイスが SSLセッション用に選択した暗号が表示されます。

• cipher：暗号リストからの OpenSSL暗号の名前
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• peer-type：接続を開始したデバイスに応じた、サーバまたはクライアント
• interface：SSLセッションが使用しているインターフェイス名
• source-ip：送信元 IPv4または IPv6アドレス
• src-port：送信元ポート番号
• dst-ip：宛先 IPアドレス
• dst-port：宛先ポート番号

推奨アクション必要なし。

725013
エラーメッセージ %FTD-7-725013 SSL peer-type interface :src-ip /src-port to dst-ip

/dst-port chooses cipher cipher

説明サーバが SSLセッション用に選択した暗号を示しています。

• peer-type：接続を開始したデバイスに応じた、サーバまたはクライアント
• interface：SSLセッションが使用しているインターフェイス名
• source-ip：送信元 IPv4または IPv6アドレス
• src-port：送信元ポート番号
• dst-ip：宛先 IPアドレス
• dst-port：宛先ポート番号
• cipher：暗号リストからの OpenSSL暗号の名前

推奨アクション必要なし。

725014
エラーメッセージ %FTD-7-725014 SSL lib error. Function: function Reason: reason

説明 SSLハンドシェイクが失敗した原因を示しています。

• function：失敗が報告された機能名
• reason：失敗状態の説明

推奨アクション SSL関連の問題を Cisco TACに報告する場合は、このメッセージを添付しま
す。

725015
エラーメッセージ %FTD-3-725015 Error verifying client certificate. Public key size in

client certificate exceeds the maximum supported key size.

説明サポートされていない（大きな）キーサイズが原因で、SSLクライアント証明書の検証が
失敗したことを示しています。

推奨アクション 4096ビット以下のキーサイズのクライアント証明書を使用します。
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725016
エラーメッセージ %FTD-6-725016: Device selects trust-point trustpoint for peer-type

interface :src-ip /src-port to dst-ip /dst-port

説明サーバ名指定（SNI）では、特定の接続に使用された証明書が、インターフェイス上で設
定された証明書ではない場合があります。どの証明書トラストポイントが選択されたかについ

て示されることもありません。このsyslogは、接続で使用されるトラストポイントを示します
（interface :src-ip /src-portによって得られる）。

• trustpoint：指定された接続に使用されている設定済みトラストポイントの名前
• interface：Firepower Threat Defenseデバイス上のインターフェイスの名前
• src-ip：ピアの IPアドレス
• src-port：ピアのポート番号
• dst-ip：宛先の IPアドレス
• dst-port：宛先のポート番号

推奨アクション必要なし。

725017
エラーメッセージ %FTD-7-725017: No certificates received during the handshake with %s

%s :%B /%d to %B /%d for %s session

説明リモートクライアントが有効な証明書を送信していません。

• remote_device：ハンドシェイクをクライアントまたはサーバで実行するかどうかを指定し
ます。

• ctm->interface：ハンドシェイクが送信されるインターフェイス名
• ctm->src_ip：クライアントと通信する SSLサーバの IPアドレス
• ctm->src_port：クライアントと通信する SSLサーバのポート
• ctm->dst_ip：クライアントの IPアドレス
• ctm->dst_port：応答するクライアントのポート
• s->method->version：トランザクションに含まれるプロトコルのバージョン（SSLv3、
TLSv1、または DTLSv1）

推奨アクション必要なし。

726001
エラーメッセージ %FTD-6-726001: Inspected im_protocol im_service Session between Client

im_client_1 and im_client_2 Packet flow from src_ifc :/sip /sport to dest_ifc :/dip

/dport Action: action Matched Class class_map_id class_map_name

説明 IMメッセージに対して検査が実施され、指定の基準が満たされました。設定済みのアク
ションが実行されます。

• im_protocol：MSN IMまたは Yahoo IM
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• im_service：IMサービス（チャット、会議、ファイル転送、音声、ビデオ、ゲーム、不明
など）

• im_client_1、im_client_2：セッションで IMサービスを使用しているクライアントピア
（client_login_nameまたは「?」）

• src_ifc：送信元インターフェイス名
• sip：送信元 IPアドレス
• sport：送信元ポート
• dest_ifc：宛先インターフェイス名
• dip：宛先 IPアドレス
• dport：宛先ポート
• action：実行されるアクション（接続のリセット、接続の廃棄、または受信）
• class_map_id：一致したクラスマップ ID
• class_map_name：一致したクラスマップ名

推奨アクション必要なし。

733100
エラーメッセージ %FTD-4-733100: Object drop rate rate_ID exceeded. Current burst rate

is rate_val per second, max configured rate is rate_val ; Current average rate is rate_val

per second, max configured rate is rate_val ; Cumulative total count is total_cnt

説明このメッセージで指摘されたオブジェクトが、指摘されたバーストしきい値レートまたは

平均しきい値レートを超えました。このオブジェクトには、ホスト、TCP/UDPポート、IPプ
ロトコルの廃棄アクティビティなど、攻撃の可能性に起因するさまざまな廃棄が考えられま

す。Firepower Threat Defenseデバイスが攻撃を受けている可能性があります。

• Object：廃棄レートカウントの一般的なソースまたは特定のソース。これには、次のもの
が含まれます。

- Firewall

- Bad pkts

- Rate limit

- DoS attck

- ACL drop

- Conn limit

- ICMP attk

- Scanning

- SYN attck

- Inspect

- Interface
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（特定のインターフェイスオブジェクトを示すために、さまざまな形式が使用されることがあ

ります。たとえば、周知のプロトコルHTTPのポート 80を意味する 80/HTTPが表示されるこ
とがあります）

• rate_ID：超過されている設定済みのレート。ほとんどのオブジェクトでは、異なる間隔で
最大 3つの異なるレートを設定できます。

• rate_val：特定のレート値。
• total_cnt：オブジェクトが作成または消去された後の合計カウント。

次の 3つの例は、これらの変数がどのように表示されるかを示しています。

• CPUまたはバスの制限に起因するインターフェイス廃棄の場合

%FTD-4-733100: [Interface] drop rate 1 exceeded. Current burst rate is 1 per second, max
configured rate is 8000; Current average rate is 2030 per second, max configured rate
is 2000; Cumulative total count is 3930654.”

•攻撃の可能性に起因するスキャニング廃棄の場合

%FTD-4-733100: [Scanning] drop rate-1 exceeded. Current burst rate is 10 per second_max
configured rate is 10; Current average rate is 245 per second_max configured rate is
5; Cumulative total count is 147409 (35 instances received)

•攻撃の可能性に起因する不良パケットの場合

%FTD-4-733100: [Bad pkts] drop rate 1 exceeded. Current burst rate is 0 per second, max
configured rate is 400; Current average rate is 760 per second, max configured rate is
100; Cumulative total count is 1938933

•設定されたスキャンレートおよび threat-detection rate scanning-rate 3600 average-rate 15
コマンドによる場合

%FTD-4-733100: [144.60.88.2] drop rate-2 exceeded. Current burst rate is 0 per second,
max configured rate is 8; Current average rate is 5 per second, max configured rate is
4; Cumulative total count is 38086

メッセージで指摘されたオブジェクトタイプに応じて、次の手順を実行します。

1. メッセージ内のオブジェクトが次のいずれかの場合

• Firewall
• Bad pkts
• Rate limit
• DoS attck
• ACL drop
• Conn limit
• ICMP attck
• Scanning
• SYN attck
• Inspect
• Interface

推奨アクション実行環境でその廃棄レートを許容できるかどうかを確認します。
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1. threat-detection rate xxxコマンドを使用して、特定の廃棄のしきい値レートを適切な値に調
整します。ここで、xxxは次のいずれかです。

• acl-drop
• bad-packet-drop
• conn-limit-drop
• dos-drop
• fw-drop
• icmp-drop
• inspect-drop
• interface-drop
• scanning-threat
• syn-attack

2. メッセージ内のオブジェクトが TCP/UDPポート、IPアドレス、またはホストの廃棄であ
る場合は、実行環境でその廃棄レートを許容できるかどうかを確認します。

3. threat-detection rate bad-packet-dropコマンドを使用して、特定の廃棄のしきい値レートを適
切な値に調整します。

廃棄レート超過の警告表示が不要な場合は、no threat-detection basic-threatコマンドを使用して
ディセーブルにできます。

（注）

733101
エラーメッセージ %FTD-4-733101: Object objectIP (is targeted|is attacking). Current burst

rate is rate_val per second, max configured rate is rate_val ; Current average rate is

rate_val per second, max configured rate is rate_val ; Cumulative total count is total_cnt.

説明特定のホスト（または同じ 1024ノードサブネット内の複数のホスト）がネットワークを
スキャンしている（攻撃している）か、あるいはスキャンされている（ターゲットになってい

る）ことを Firepower Threat Defenseデバイスが検出した場合に送信されます。

• object：攻撃者またはターゲット（同じ1024ノードサブネット内の、特定のホストまたは
複数のホスト）

• objectIP：スキャンしている攻撃者またはスキャンされているターゲットの IPアドレス
• rate_val：特定のレート値
• total_cnt：合計カウント

次の 2つの例は、これらの変数がどのように表示されるかを示しています。

%FTD-4-733101: Subnet 100.0.0.0 is targeted. Current burst rate is 200 per second, max
configured rate is 0; Current average rate is 0 per second, max configured rate is 0;
Cumulative total count is 2028.
%FTD-4-733101: Host 175.0.0.1 is attacking. Current burst rate is 200 per second, max
configured rate is 0; Current average rate is 0 per second, max configured rate is 0;
Cumulative total count is 2024

Syslogメッセージ 722001～ 776254
28

Syslogメッセージ 722001～ 776254
733101



推奨アクション特定のホストまたはサブネットに対して、show threat-detection statistics host
ip-address ip-maskコマンドを使用し、全体的な状況を確認してから、脅威スキャンのしきい
値レートを適切な値に調整します。適切な値を確定したら、threat-detection scanning-threat
shun-hostコマンドを設定して、ホスト攻撃者（サブネット攻撃者ではない）を排除するため
のオプションの処置を行うことができます。shun-host exceptリストで、特定のホストまたはオ
ブジェクトグループを指定できます。詳細については、CLI設定ガイドを参照してください。
スキャンの検出が必要ない場合は、no threat-detection scanningコマンドを使用してこの機能
をディセーブルにできます。

733102
エラーメッセージ %FTD-4-733102:Threat-detection adds host %I to shun list

説明脅威検出エンジンによってホストが排除されました。threat-detection scanning-threat shun
コマンドが設定されている場合、攻撃しているホストは脅威検出エンジンによって排除されま

す。

• %I：特定のホスト名

次のメッセージは、このコマンドがどのように実装されるかを示しています。

%FTD-4-733102: Threat-detection add host 11.1.1.40 to shun list

推奨アクション排除されたホストが実際の攻撃者であるかどうかを調査するには、threat-detection
statisticshost ip-addressコマンドを使用します。排除されたホストが攻撃者でない場合は、clear
threat-detection shun ip addressコマンドを使用して、排除されたホストを脅威検出エンジンか
ら削除できます。排除されたすべてのホストを脅威検出エンジンから削除するには、clearshun
コマンドを使用します。

不適切なしきい値レート設定によって脅威検出エンジンがトリガーされたために、このメッ

セージを受信した場合は、threat-detection rate scanning-threat rate-interval x average-rate y
burst-rate zコマンドを使用して、しきい値レートを調整します。

733103
エラーメッセージ %FTD-4-733103: Threat-detection removes host %I from shun list

説明脅威検出エンジンによってホストが排除されました。clear-threat-detection shunコマンド
を使用すると、指摘されたホストが排除リストから削除されます。

• %I：特定のホスト名

次のメッセージは、このコマンドがどのように実装されるかを示しています。

%FTD-4-733103: Threat-detection removes host 11.1.1.40 from shun list

推奨アクション必要なし。
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733104
エラーメッセージ %FTD-4-733104: TD_SYSLOG_TCP_INTERCEPT_AVERAGE_RATE_EXCEED

説明 Firepower Threat Defenseデバイスが SYNフラッドアタックを受けているが、TCP代行受
信メカニズムによって保護されています（代行受信される攻撃の平均レートがしきい値の設定

値を超えた場合）。メッセージに、攻撃を受けているサーバと攻撃元が示されます。

推奨アクション攻撃を除外するための ACLを作成します。

733105
エラーメッセージ %FTD-4-733105: TD_SYSLOG_TCP_INTERCEPT_BURST_RATE_EXCEED

説明 Firepower Threat Defenseデバイスが SYNフラッドアタックを受けているが、TCP代行受
信メカニズムによって保護されています（代行受信される攻撃のバーストレートがしきい値の

設定値を超えた場合）。メッセージに、攻撃を受けているサーバと攻撃元が示されます。

推奨アクション攻撃を除外するための ACLを作成します。

734001
エラーメッセージ %FTD-6-734001: DAP: User user, Addr ipaddr , Connection connection :

The following DAP records were selected for this connection: DAP record names

説明接続用に選択された DAPレコードが表示されます。

• user：認証されたユーザ名
• ipaddr：リモートクライアントの IPアドレス
• connection：次のいずれかのクライアント接続タイプ

- IPsec

- AnyConnect

- Clientless（Webブラウザ）

- Cut-Through-Proxy

- L2TP

• DAP record names：DAPレコード名のカンマ区切りリスト

推奨アクション必要なし。

734002
エラーメッセージ %FTD-5-734002: DAP: User user, Addr ipaddr : Connection terrminated

by the following DAP records: DAP record names

説明接続を終了した DAPレコードが表示されます。

• user：認証されたユーザ名
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• ipaddr：リモートクライアントの IPアドレス
• DAP record names：DAPレコード名のカンマ区切りリスト

推奨アクション必要なし。

734003
エラーメッセージ %FTD-7-734003: DAP: User name , Addr ipaddr : Session Attribute: attr

name/value

説明接続に関連付けられている、AAAとエンドポイントのセッション属性が表示されます。

• user：認証されたユーザ名
• ipaddr：リモートクライアントの IPアドレス
• attr/value：AAAまたはエンドポイントの属性名および値

推奨アクション必要なし。

734004
エラーメッセージ %FTD-3-734004: DAP: Processing error: internal error code

説明 DAP処理エラーが発生しました。

• internal error code：内部エラー文字列

推奨アクション debug dap errorsコマンドをイネーブルにし、DAP処理を再実行して、追加の
デバッグ情報を取得します。これで問題が解決しない場合は、Cisco TACに連絡して、内部エ
ラーコードとエラーが発生した状況に関する情報を提供してください。

735001
エラーメッセージ %FTD-1-735001 IPMI: Cooling Fan var1 : OK

説明冷却ファンが正常な動作に復元されました。

• var1：デバイス番号マーキング

推奨アクション必要なし。

735002
エラーメッセージ %FTD-1-735002 IPMI: Cooling Fan var1 : Failure Detected

説明冷却ファンで障害が発生しています。

• var1：デバイス番号マーキング

推奨アクション次の手順を実行します。

1. ファンの回転を妨げる障害物がないかどうかを確認します。
2. 冷却ファンを交換します。
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3. 問題が解決しない場合、メッセージをそのまま記録し、Cisco TACにお問い合わせくださ
い。

735003
エラーメッセージ %FTD-1-735003 IPMI: Power Supply var1 : OK

説明電源モジュールが正常な動作に復元されました。

• var1：デバイス番号マーキング

推奨アクション必要なし。

735004
エラーメッセージ %FTD-1-735004 IPMI: Power Supply var1 : Failure Detected

説明 AC電源が失われたか、または電源モジュールで障害が発生しています。

• var1：デバイス番号マーキング

推奨アクション次の手順を実行します。

1. AC電源障害の有無を確認します。
2. 電源装置を交換してください。
3. 問題が解決しない場合、メッセージをそのまま記録し、Cisco TACにお問い合わせくださ
い。

735005
エラーメッセージ %FTD-1-735005 IPMI: Power Supply Unit Redundancy OK

説明電源装置の冗長性が復元されました。

推奨アクション必要なし。

735006
エラーメッセージ %FTD-1-735006 IPMI: Power Supply Unit Redundancy Lost

説明電源障害が発生しました。電源装置の冗長性は失われましたが、Firepower Threat Defense
デバイスは最小限のリソースで正常に機能しています。これ以上の障害が発生した場合は、

Firepower Threat Defenseデバイスはシャットダウンされます。

推奨アクション完全な冗長性に回復するには、次の手順を実行します。

1. AC電源障害の有無を確認します。
2. 電源装置を交換してください。
3. 問題が解決しない場合、メッセージをそのまま記録し、Cisco TACにお問い合わせくださ
い。
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735007
エラーメッセージ %FTD-1-735007 IPMI: CPU var1 : Temp: var2 var3 , Critical

説明 CPUが臨界温度に達しました。

• var1：デバイス番号マーキング
• var2：温度値
• var3：温度値の単位（C、F）

推奨アクションメッセージをそのまま記録し、Cisco TACにお問い合わせください。

735008
エラーメッセージ %FTD-1-735008 IPMI: Chassis Ambient var1 : Temp: var2 var3 , Critical

説明シャーシの周囲温度センサーが臨界レベルに達しました。

• var1：デバイス番号マーキング
• var2：温度値
• var3：温度値の単位（C、F）

推奨アクションメッセージをそのまま記録し、Cisco TACにお問い合わせください。

735009
エラーメッセージ %FTD-2-735009: IPMI: Environment Monitoring has failed initialization

and configuration. Environment Monitoring is not running.

説明環境モニタリングの初期化中に重大なエラーが発生したため、続行できませんでした。

推奨アクション show environmentおよび debug ipmiコマンドの出力を収集します。メッセー
ジをそのまま記録し、Cisco TACにお問い合わせください。

735010
エラーメッセージ %FTD-3-735010: IPMI: Environment Monitoring has failed to update one

or more of its records.

説明環境モニタリングで、1つまたは複数のレコードのアップデートを一時的に妨げるエラー
が発生しました。

推奨アクションこのメッセージが繰り返し表示される場合は、show environment driverおよび
debug ipmiコマンドの出力を収集します。メッセージをそのまま記録し、Cisco TACにお問い
合わせください。

735011
エラーメッセージ %FTD-1-735011: Power Supply var1 : Fan OK
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説明電源ファンが動作状態に戻りました。

• var1：ファンの番号

推奨アクション必要なし。

735012
エラーメッセージ %FTD-1-735012: Power Supply var1 : Fan Failure Detected

説明電源ファンに障害が発生しました。

• var1：ファンの番号

推奨アクションCisco TACに連絡して、障害のトラブルシューティングを行ってください。こ
の障害が解決するまで装置の電源をオフにします。

735013
エラーメッセージ %FTD-1-735013: Voltage Channel var1 : Voltage OK

説明電圧チャネルが正常な動作レベルに戻りました。

• var1：電圧チャネルの番号

推奨アクション必要なし。

735014
エラーメッセージ %FTD-1-735014: Voltage Channel var1: Voltage Critical

説明電圧チャネルが重大レベルに変化しました。

• var1：電圧チャネルの番号

推奨アクションCisco TACに連絡して、障害のトラブルシューティングを行ってください。こ
の障害が解決するまで装置の電源をオフにします。

735015
エラーメッセージ %FTD-4-735015: CPU var1 : Temp: var2 var3 , Warm

説明 CPUの温度が正常な動作範囲よりも高くなっています。

• var1：CPUの番号
• var2：温度値
• var3：単位

推奨アクションこのコンポーネントの監視を続行し、危険な温度に到達しないようにします。
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735016
エラーメッセージ %FTD-4-735016: Chassis Ambient var1 : Temp: var2 var3 , Warm

説明シャーシの温度が正常な動作範囲よりも高くなっています。

• var1：シャーシセンサーの番号
• var2：温度値
• var3：単位

推奨アクションこのコンポーネントの監視を続行し、危険な温度に到達しないようにします。

735017
エラーメッセージ %FTD-1-735017: Power Supply var1 : Temp: var2 var3 , OK

説明電源装置の温度が正常な動作温度に戻りました。

• var1：電源装置の番号
• var2：温度値
• var3：単位

推奨アクション必要なし。

735018
エラーメッセージ %FTD-4-735018: Power Supply var1 : Temp: var2 var3 , Critical

説明電源装置が危険な動作温度に達しました。

• var1：電源装置の番号
• var2：温度値
• var3：単位

推奨アクションCisco TACに連絡して、障害のトラブルシューティングを行ってください。こ
の障害が解決するまで装置の電源をオフにします。

735019
エラーメッセージ %FTD-4-735019: Power Supply var1 : Temp: var2 var3 , Warm

説明電源装置の温度が正常な動作範囲よりも高くなっています。

• var1：電源装置の番号
• var2：温度値
• var3：単位

推奨アクションこのコンポーネントの監視を続行し、危険な温度に到達しないようにします。

Syslogメッセージ 722001～ 776254
35

Syslogメッセージ 722001～ 776254
735016



735020
エラーメッセージ %FTD-1-735020: CPU var1: Temp: var2 var3 OK

説明 CPUの温度が正常な動作温度に戻りました。

• var1：CPUの番号
• var2：温度値
• var3：単位

推奨アクション必要なし。

735021
エラーメッセージ %FTD-1-735021: Chassis var1: Temp: var2 var3 OK

説明シャーシの温度が正常な動作温度に戻りました。

• var1：シャーシセンサーの番号
• var2：温度値
• var3：単位

推奨アクション必要なし。

735022
エラーメッセージ %FTD-1-735022: CPU# is running beyond the max thermal operating

temperature and the device will be shutting down immediately to prevent permanent damage

to the CPU.

説明FirepowerThreatDefenseデバイスは、CPUが最大動作温度を超えたことを検出しました。
検出直後にシャットダウンします。

推奨アクションシャーシおよび CPUに通気の問題がないか、ただちに検査する必要がありま
す。

735023
エラーメッセージ %FTD-2-735023: ASA was previously shutdown due to the CPU complex running

beyond the maximum thermal operating temperature. The chassis needs to be inspected

immediately for ventilation issues.

説明ブート時、Firepower Threat Defenseデバイスは、CPUが安全な最大動作温度を超えて動作
していたたために発生したシャットダウンを検出しました。showenvironmentコマンドを使用
すると、このイベントが発生したことが示されます。

推奨アクションシャーシに通気の問題がないか、ただちに検査する必要があります。
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735024
エラーメッセージ %FTD-1-735024: IO Hub var1 : Temp: var2 var3 , OK

説明 IOハブの温度が正常な動作温度に戻りました。

• ar1：IOハブの番号
• var2：温度値
• var3：単位

推奨アクション必要なし。

735025
エラーメッセージ %FTD-1-735025: IO Hub var1 : Temp: var2 var3 , Critical

説明 IOハブの温度が危険な温度に達しました。

• ar1：IOハブの番号
• var2：温度値
• var3：単位

推奨アクションメッセージをそのまま記録し、Cisco TACにお問い合わせください。

735026
エラーメッセージ %FTD-4-735026: IO Hub var1 : Temp: var2 var3 , Warm

説明 IOハブの温度が正常な動作範囲よりも高くなっています。

• ar1：IOハブの番号
• var2：温度値
• var3：単位

推奨アクションこのコンポーネントの監視を続行し、危険な温度に到達しないようにします。

735027
エラーメッセージ %FTD-1-735027: CPU cpu_num Voltage Regulator is running beyond the max

thermal operating temperature and the device will be shutting down immediately. The

chassis and CPU need to be inspected immediately for ventilation issues.

説明 Firepower Threat Defenseデバイスは、CPU電圧レギュレータが最大動作温度を超えたこ
とを検出しました。検出直後にシャットダウンします。

• cpu_num：温度イベントが発生した CPU電圧レギュレータを特定する番号

推奨アクションシャーシおよび CPUに通気の問題がないか、ただちに検査する必要がありま
す。
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735028
エラーメッセージ %FTD-2-735028: ASA was previously shutdown due to a CPU Voltage Regulator

running beyond the max thermal operating temperature. The chassis and CPU need to be

inspected immediately for ventilation issues.

説明ブート時、Firepower Threat Defenseデバイスは、CPU電圧レギュレータが安全な最大動作
温度を超えて動作していたために発生したシャットダウンを検出しました。show environment
コマンドを入力すると、このイベントが発生したことが示されます。

推奨アクションシャーシおよび CPUに通気の問題がないか、ただちに検査する必要がありま
す。

735029
エラーメッセージ %FTD-1-735029: IO Hub is running beyond the max thermal operating

temperature and the device will be shutting down immediately to prevent permanent damage

to the circuit.

説明 Firepower Threat Defenseデバイスは、IOハブが最大動作温度を超えたことを検出しまし
た。検出直後にシャットダウンします。

推奨アクションシャーシおよび IOハブに通気の問題がないか、ただちに検査する必要があり
ます。

736001
エラーメッセージ %FTD-2-736001: Unable to allocate enough memory at boot for jumbo-frame

reservation. Jumbo-frame support has been disabled.

説明ジャンボフレームサポートの設定中にメモリ不足が検出されました。その結果、ジャン

ボフレームサポートがディセーブルになりました。

推奨アクション jumbo-frame reservationコマンドを使用して、ジャンボフレームサポートを
再びイネーブルにしてみます。実行コンフィギュレーションを保存し、FirepowerThreatDefense
デバイスをリブートします。問題が解決しない場合、Cisco TACにお問い合わせください。

メッセージ 737001～ 776254
この項では、737001～ 776254のメッセージについて説明します。

737001
エラーメッセージ %FTD-7-737001: IPAA: Received message message-type

説明 IPアドレス割り当てプロセスはメッセージを受信しました。

• message-type：IPアドレス割り当てプロセスで受信したメッセージ
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推奨アクション必要なし。

737002
エラーメッセージ %FTD-3-737002: IPAA: Session= session,Received unknown message num

variables

説明 IPアドレス割り当てプロセスはメッセージを受信しました。

• session：16進数の VPNセッション ID

• num：IPアドレス割り当てプロセスで受信したメッセージの識別子

推奨アクション必要なし。

737003
エラーメッセージ %FTD-5-737003: IPAA: Session= session, DHCP configured, no viable servers

found for tunnel-group tunnel-group

説明指摘されたトンネルグループの DHCPサーバコンフィギュレーションが無効です。

• session：16進数の VPNセッション ID

• tunnel-group：IPアドレス割り当てでコンフィギュレーションに使用されているトンネル
グループ

推奨アクショントンネルグループのDHCPコンフィギュレーションを検証します。DHCPサー
バがオンラインであることを確認します。

737004
エラーメッセージ %FTD-5-737004: IPAA: Session= session, DHCP configured, request failed

for tunnel-group 'tunnel-group'

説明指摘されたトンネルグループの DHCPサーバコンフィギュレーションが無効です。

• session：16進数の VPNセッション ID

• tunnel-group：IPアドレス割り当てでコンフィギュレーションに使用されているトンネル
グループ

推奨アクショントンネルグループのDHCPコンフィギュレーションを検証します。DHCPサー
バがオンラインであることを確認します。

737005
エラーメッセージ %FTD-6-737005: IPAA: Session= session, DHCP configured, request succeeded

for tunnel-group tunnel-group

説明 DHCPサーバ要求が成功しました。
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• session：16進数の VPNセッション ID

• tunnel-group：IPアドレス割り当てでコンフィギュレーションに使用されているトンネル
グループ

推奨アクション必要なし。

737006
エラーメッセージ %FTD-6-737006: IPAA: Session= session, Local pool request succeeded for

tunnel-group tunnel-group

説明ローカルプール要求が成功しました。

• session：16進数の VPNセッション ID

• tunnel-group：IPアドレス割り当てでコンフィギュレーションに使用されているトンネル
グループ

推奨アクション必要なし。

737007
エラーメッセージ %FTD-5-737007: IPAA: Session= session, Local pool request failed for

tunnel-group tunnel-group

説明ローカルプール要求が失敗しました。トンネルグループに割り当てられているプールが

枯渇している可能性があります。

• session：16進数の VPNセッション ID

• tunnel-group：IPアドレス割り当てでコンフィギュレーションに使用されているトンネル
グループ

推奨アクション show ip local poolコマンドを使用して、IPローカルプールのコンフィギュレー
ションを検証します。

737008
エラーメッセージ %FTD-5-737008: IPAA: Session= session, 'tunnel-group' not found

説明コンフィギュレーション用の IPアドレスを取得しようとしたときに、トンネルグループ
が見つかりませんでした。このメッセージは、ソフトウェア障害が原因で生成される場合があ

ります。

• session：16進数の VPNセッション ID

• tunnel-group：IPアドレス割り当てでコンフィギュレーションに使用されているトンネル
グループ

推奨アクショントンネルグループの構成を確認します。Cisco TACに問い合わせて、問題を
報告してください。
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737009
エラーメッセージ %FTD-6-737009: IPAA: Session= session, AAA assigned address ip-address

, request failed

説明リモートアクセスクライアントソフトウェアが特定のアドレスの使用を要求しました。

AAAサーバに対する対象のアドレスの使用要求が失敗しました。アドレスが使用中の可能性
があります。

• session：16進数の VPNセッション ID

• ip-address：クライアントが要求した IPv4アドレスまたは IPv6アドレス

推奨アクション AAAサーバのステータスと IPローカルプールのステータスを確認します。

737010
エラーメッセージ %FTD-6-737010: IPAA: Session= session, AAA assigned address ip-address

, request succeeded

説明リモートアクセスクライアントソフトウェアが特定のアドレスの使用を要求し、対象の

アドレスを正常に受け取りました。

• session：16進数の VPNセッション ID

• ip-address：クライアントが要求した IPv4アドレスまたは IPv6アドレス

推奨アクション必要なし。

737011
エラーメッセージ %FTD-5-737011: IPAA: Session= session, AAA assigned ip-address , not

permitted, retrying

説明リモートアクセスクライアントソフトウェアが特定のアドレスの使用を要求しました。

vpn-addr-assign aaaコマンドが設定されていません。その代わりとして設定されているアドレ
ス割り当て方法が使用されます。

• session：16進数の VPNセッション ID

• ip-address：クライアントが要求した IPv4アドレスまたは IPv6アドレス

推奨アクションクライアントがそれぞれ独自のアドレスを使用することを許可する場合は、

vpn-addr-assign aaaコマンドをイネーブルにします。

737012
エラーメッセージ %FTD-4-737012: IPAA: Session= session, Address assignment failed

説明リモートアクセスクライアントソフトウェアによる特定のアドレスの要求が失敗しまし

た。
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• session：16進数の VPNセッション ID

• ip-address：クライアントが要求した IPアドレス

推奨アクション IPローカルプールを使用している場合は、ローカルプールのコンフィギュ
レーションを検証します。AAAを使用している場合は、AAAサーバのコンフィギュレーショ
ンとステータスを検証します。DHCPを使用している場合は、DHCPサーバのコンフィギュ
レーションとステータスを検証します。ログレベルを上げて（通知または情報を使用）、失敗

の原因を示す追加のメッセージを取得します。

737013
エラーメッセージ %FTD-4-737013: IPAA: Session= session, Error freeing address ip-address

, not found

説明FirepowerThreatDefenseデバイスがアドレスを解放しようとしましたが、最近のコンフィ
ギュレーション変更により、そのアドレスが割り当て済みリストにありませんでした。

• session：16進数の VPNセッション ID

• ip-address：解放対象の IPv4アドレスまたは IPv6アドレス

推奨アクションアドレス割り当ての設定を検証します。このメッセージが引き続き発生する場

合は、ソフトウェア障害が原因となっている可能性があります。Cisco TACに問い合わせて、
問題を報告してください。

737014
エラーメッセージ %FTD-6-737014: IPAA: Session= session, Freeing AAA address ip-address

説明 Firepower Threat Defenseデバイスが、AAAを使用して割り当てられた IPアドレスを正常
に解放しました。

• session：16進数の VPNセッション ID

• ip-address：解放対象の IPv4アドレスまたは IPv6アドレス

推奨アクション必要なし。

737015
エラーメッセージ %FTD-6-737015: IPAA: Session= session, Freeing DHCP address ip-address

説明 Firepower Threat Defenseデバイスが、DHCPを使用して割り当てられた IPアドレスを正
常に解放しました。

• session：16進数の VPNセッション ID

• ip-address：解放対象の IPアドレス

推奨アクション必要なし。
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737016
エラーメッセージ %FTD-6-737016: IPAA: Session= session, Freeing local pool pool-name

address ip-address

説明 Firepower Threat Defenseデバイスが、ローカルプールを使用して割り当てられた IPアド
レスを正常に解放しました。

• session：16進数の VPNセッション ID

• ip-address：解放対象の IPv4アドレスまたは IPv6アドレス
• pool-name：アドレスが返されているプール

推奨アクション必要なし。

737017
エラーメッセージ %FTD-6-737017: IPAA: Session= session, DHCP request attempt num succeeded

説明 Firepower Threat Defenseデバイスが DHCPサーバに要求を正常に送信しました。

• session：16進数の VPNセッション ID

• num：試行回数

推奨アクション必要なし。

737018
エラーメッセージ %FTD-5-737018: IPAA: Session= session, DHCP request attempt num failed

説明 Firepower Threat Defenseデバイスが DHCPサーバに要求を送信できませんでした。

• session：16進数の VPNセッション ID

• num：試行回数

推奨アクション DHCPコンフィギュレーションと DHCPサーバへの接続を検証します。

737019
エラーメッセージ %FTD-4-737019: IPAA: Session= session, Unable to get address from

group-policy or tunnel-group local pools

説明 Firepower Threat Defenseデバイスが、グループポリシーまたはトンネルグループに設定
されているローカルプールからアドレスを取得できませんでした。ローカルプールが枯渇し

ている可能性があります。

• session：16進数の VPNセッション ID

推奨アクションローカルプールのコンフィギュレーションとステータスを検証します。ロー

カルプールのグループポリシーとトンネルグループのコンフィギュレーションを検証します。
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737023
エラーメッセージ %FTD-5-737023: IPAA: Session= session, Unable to allocate memory to

store local pool address ip-address

説明 Firepower Threat Defenseデバイスのメモリが不足しています。

• session：16進数の VPNセッション ID

• ip-address：取得された IPアドレス

推奨アクションFirepowerThreatDefenseデバイスのオーバーロードにより増設メモリが必要に
なっているか、またはソフトウェア障害に起因するメモリリークが存在する可能性がありま

す。Cisco TACに問い合わせて、問題を報告してください。

737024
エラーメッセージ %FTD-5-737024: IPAA: Session= session, Client requested address

ip-address , already in use, retrying

説明クライアントが要求した IPアドレスはすでに使用されています。要求は、新しい IPアド
レスを使用して試行されます。

• session：16進数の VPNセッション ID

• ip-address：クライアントが要求した IPアドレス

推奨アクション必要なし。

737025
エラーメッセージ %FTD-5-737025: IPAA:Session= session, Duplicate local pool address

found, ip-address in quarantine

説明クライアントに渡されることになっていた IPアドレスはすでに使用されています。IPア
ドレスはプールから削除され、再び使用されることはありません。

• session：16進数の VPNセッション ID

• ip-address：取得された IPアドレス

推奨アクションローカルプールのコンフィギュレーションを検証します。ソフトウェア障害

が原因で重複が発生している可能性があります。Cisco TACに問い合わせて、問題を報告して
ください。

737026
エラーメッセージ %FTD-6-737026: IPAA:Session= session, Client assigned ip-address from

local pool pool-name

説明指摘されたアドレスがローカルプールから割り当てられました。
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• session：16進数の VPNセッション ID

• ip-address：クライアントに割り当てられた IPアドレス
• pool-name：アドレスの割り当て元のプール

推奨アクション必要なし。

737027
エラーメッセージ %FTD-3-737027: IPAA:Session= session, No data for address request

説明ソフトウェア障害が検出されました。

• session：16進数の VPNセッション ID

推奨アクション Cisco TACに問い合わせて、問題を報告してください。

737028
エラーメッセージ %FTD-4-737028: IPAA:Session= session, Unable to send ip-address to

standby: communication failure

説明アクティブ Firepower Threat Defenseデバイスが、スタンバイ Firepower Threat Defenseデバ
イスと通信できませんでした。フェールオーバーペアが同期していない可能性があります。

• session：16進数の VPNセッション ID

• ip-address：クライアントに割り当てられた IPアドレス

推奨アクションフェールオーバーコンフィギュレーションとステータスを検証します。

737029
エラーメッセージ %FTD-6-737029: IPAA:Session= session, Added ip-address to standby

説明スタンバイ Firepower Threat Defenseデバイスが IPアドレス割り当てを受け入れました。

• session：16進数の VPNセッション ID

• ip-address：クライアントに割り当てられた IPアドレス

推奨アクション必要なし。

737030
エラーメッセージ %FTD-4-737030: IPAA:Session= session, Unable to send ip-address to

standby: address in use

説明アクティブFirepowerThreatDefenseデバイスが指摘されたアドレスを取得しようとしまし
たが、そのアドレスはスタンバイFirepowerThreatDefenseデバイスですでに使用されていまし
た。フェールオーバーペアが同期していない可能性があります。
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• session：16進数の VPNセッション ID

• ip-address：クライアントに割り当てられた IPアドレス

推奨アクションフェールオーバーコンフィギュレーションとステータスを検証します。

737031
エラーメッセージ %FTD-6-737031: IPAA:Session= session, Removed ip-address from standby

説明スタンバイ Firepower Threat Defenseデバイスが IPアドレス割り当てを消去しました。

• session：16進数の VPNセッション ID

• ip-address：クライアントに割り当てられた IPアドレス

推奨アクション必要なし。

737032
エラーメッセージ %FTD-4-737032: IPAA:Session= session, Unable to remove ip-address from

standby: address not found

説明スタンバイ Firepower Threat Defenseデバイスで使用されていない IPアドレスをアクティ
ブ Firepower Threat Defenseデバイスが解放しようとしました。フェールオーバーペアが同期
していない可能性があります。

• session：16進数の VPNセッション ID

• ip-address：クライアントに割り当てられた IPアドレス

推奨アクションフェールオーバーコンフィギュレーションとステータスを検証します。

737033
エラーメッセージ %FTD-4-737033: IPAA:Session= session, Unable to assign addr_allocator

provided IP address ip_addr to client. This IP address has already been assigned by

previous_addr_allocator

説明 AAA/DHCP/ローカルプールによって割り当てられたアドレスがすでに使用されていま
す。

• session：16進数の VPNセッション ID

• addr_allocator：DHCP/AAA/ローカルプール
• ip_addr：DHCP/AAA/ローカルプールによって割り当てられた IPアドレス
• previous_ addr_allocator：IPアドレスをすでに割り当てているアドレスアロケータ（ロー
カルプール、AAA、または DHCP）

推奨アクション AAA/DHCP/ローカルプールアドレスのコンフィギュレーションを検証しま
す。重複が発生している可能性があります。
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737034
エラーメッセージ %FTD-5-737034: IPAA: Session= session, <IP version> address:

<explanation>

説明 IPアドレス割り当てプロセスがアドレスを提供できません。<explanation>テキストにそ
の理由が説明されます。

• session：16進数の VPNセッション ID

推奨アクション処置は説明に基づきます。

737035
エラーメッセージ %FTD-7-737035: IPAA: Session= session, '<message type>' message queued

説明メッセージは IPアドレス割り当てにキューイングされます。これは、syslog 737001に対
応しています。このメッセージはレート制限されていません。

• session：16進数の VPNセッション ID

推奨アクション処置は必要ありません。

737036
エラーメッセージ %FTD-6-737035:IPAA: Session= session, Client assigned <address> from

DHCP

説明 IPアドレス割り当てプロセスで、VPNクライアントに DHCPプロビジョニングされたア
ドレスが返されました。このメッセージはレート制限されていません。

• session：16進数の VPNセッション ID

推奨アクション処置は必要ありません。

737038
エラーメッセージ %FTD7-737038: IPAA: Session=session, specified address ip-address was

in-use, trying to get another.

説明このログは、ユーザに割り当てるアドレスがAAAサーバ（内部または外部）によって指
定されている場合に生成されます。ただし、このアドレスはすでに使用されています。要求は

再キューイングされており、指定されたアドレスが DHCPまたはローカルプールにフォール
バックされることはありません。

• session：要求しているセッションの VPNセッション ID

• ip-address：AAAによって指定されている IPv4または IPv6アドレス

推奨アクション必要なし
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737200
エラーメッセージ %FTD-7-737200: VPNFIP: Pool=pool, Allocated ip-address from pool

説明このログは、アドレスがローカルプールから割り当てられると生成されます。

• pool：ローカルプール名

• ip-address：AAAによって指定されている IPv4または IPv6アドレス

推奨アクション必要なし

737201
エラーメッセージ %FTD-7-737201: VPNFIP: Pool=pool, Returned ip-address to pool

(recycle=recycle)

説明このログは、アドレスがローカルプールに返されると生成されます。リサイクルフラグ

は、このアドレスを次の要求に再利用する必要があるかどうかを示します。まれに、リサイク

ルフラグが FALSEになります。たとえば、アドレスの衝突がある（そのアドレスが AAAや
DHCPなどの他の手段によってすでにVPNセッションに割り当てられている）場合などです。
この場合、次の要求でそのアドレスを再利用することは、すぐには試みられません。

• pool：ローカルプール名

• ip-address：AAAによって指定されている IPv4または IPv6アドレス

推奨アクション必要なし

737202
エラーメッセージ %FTD-3-737202: VPNFIP: Pool=pool, ERROR: message

説明このログは、VPNFIPデータベースに関連するエラーイベントが検出されると生成されま
す。

• pool：ローカルプール名

• message：イベントの詳細

推奨アクションエラーが解消されない場合は、Cisco TACにお問い合わせください。

737203
エラーメッセージ %FTD-4-737203: VPNFIP: Pool=pool, WARN: message

説明このログは、VPNFIPデータベースに関連するイベントを警告するために生成されます。

• pool：ローカルプール名

• message：イベントの詳細

推奨アクション警告が続く場合は、Cisco TACにお問い合わせください。
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737204
エラーメッセージ %FTD-5-737204: VPNFIP: Pool=pool, NOTIFY: message

説明このログは、VPNFIPデータベースに関連するイベントを通知するために生成されます。

• pool：ローカルプール名

• message：イベントの詳細

推奨アクション必要なし

737205
エラーメッセージ %FTD-6-737205: VPNFIP: Pool=pool, INFO: message

説明このログは、VPNFIPデータベースに関連するイベントを報知するために生成されます。

• pool：ローカルプール名

• message：イベントの詳細

推奨アクション必要なし

737206
エラーメッセージ %FTD-7-737206: VPNFIP: Pool=pool, DEBUG: message

説明このログは、VPNFIPデータベースに関連するイベントをデバッグするために生成されま
す。

• pool：ローカルプール名

• message：イベントの詳細

推奨アクション必要なし

737400
エラーメッセージ %FTD-7-737400: POOLIP: Pool=pool, Allocated ip-address from pool

説明このログは、アドレスがローカルプールから割り当てられると生成されます。

• pool：ローカルプール名

• ip-address：AAAによって指定されている IPv4または IPv6アドレス

推奨アクション必要なし
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737401
エラーメッセージ %FTD-7-737401: POOLIP: Pool=pool, Returned ip-address to pool

(recycle=recycle).

説明このログは、アドレスがローカルプールに返されると生成されます。リサイクルフラグ

は、このアドレスを次の要求に再利用する必要があるかどうかを示します。まれに、リサイク

ルフラグが FALSEになります。たとえば、アドレスの衝突がある（そのアドレスが AAAや
DHCPなどの他の手段によってすでにVPNセッションに割り当てられている）場合などです。
この場合、次の要求でそのアドレスを再利用することは、すぐには試みられません。

• pool：ローカルプール名

• ip-address：AAAによって指定されている IPv4または IPv6アドレス

推奨アクション必要なし

737402
エラーメッセージ %FTD-4-737402: POOLIP: Pool=pool, Failed to return ip-address to pool

(recycle=recycle). Reason: message

説明このログは、アドレスをアドレスプールに返すことができない場合に生成されます。

• pool：ローカルプール名

• ip-address：AAAによって指定されている IPv4または IPv6アドレス
• message：失敗の詳細（たとえば、アドレスがプールの範囲外である）

推奨アクション必要なし

737403
エラーメッセージ %FTD-3-737403: POOLIP: Pool=pool, ERROR: message

説明このログは、IPローカルプールデータベースに関連するエラーイベントが検出されると
生成されます。

• pool：ローカルプール名

• message：イベントの詳細

推奨アクションエラーが解消されない場合は、Cisco TACにお問い合わせください。

737404
エラーメッセージ %FTD-4-737404: POOLIP: Pool=pool, WARN: message

説明このログは、IPローカルプールデータベースに関連するイベントを警告するために生成
されます。
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• pool：ローカルプール名

• message：イベントの詳細

推奨アクション警告が続く場合は、Cisco TACにお問い合わせください。

737405
エラーメッセージ %FTD-5-737405: POOLIP: Pool=pool, NOTIFY: message

説明このログは、IPローカルプールデータベースに関連するイベントを通知するために生成
されます。

• pool：ローカルプール名

• message：イベントの詳細

推奨アクション必要なし

737406
エラーメッセージ %FTD-6-737406: POOLIP: Pool=pool, INFO: message

説明このログは、IPローカルプールデータベースに関連するイベントを報知するために生成
されます。

• pool：ローカルプール名

• message：イベントの詳細

推奨アクション必要なし

737407
エラーメッセージ %FTD-7-737407: POOLIP: Pool=pool, DEBUG: message

説明このログは、IPローカルプールデータベースに関連するイベントをデバッグするために
生成されます。

• pool：ローカルプール名

• message：イベントの詳細

推奨アクション必要なし

741000
エラーメッセージ %FTD-6-741000: Coredump filesystem image created on variable 1 -size

variable 2 MB
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説明コアダンプファイルシステムが正常に作成されました。ファイルシステムは、コアダン

プで使用できるディスクスペースの量を制限することでコアダンプを管理するためのもので

す。

• variable 1：コアダンプが配置されているファイルシステム（disk0:、disk1:、flash:など）
• variable 2：作成されたコアダンプファイルシステムのサイズ（MB単位）

推奨アクションコアダンプファイルシステムを作成した後、コンフィギュレーションを必ず

保存します。

741001
エラーメッセージ %FTD-6-741001: Coredump filesystem image on variable 1 - resized from

variable 2 MB to variable 3 MB

説明コアダンプファイルシステムのサイズが正常に変更されました。

• variable 1：コアダンプが配置されているファイルシステム
• variable 2：以前のコアダンプファイルシステムのサイズ（MB単位）
• variable3：サイズが変更された新しい現在のコアダンプファイルシステムのサイズ（MB
単位）

推奨アクションコアダンプファイルシステムのサイズを変更した後、コンフィギュレーショ

ンを必ず保存します。コアダンプファイルシステムのサイズを変更すると、既存のコアダン

プファイルシステムの内容が削除されます。そのため、コアダンプファイルシステムのサイ

ズを変更する前に、すべての情報をアーカイブしてください。

741002
エラーメッセージ %FTD-6-741002: Coredump log and filesystem contents cleared on variable

1

説明コアダンプファイルシステムからすべてのコアダンプが削除され、コアダンプログが

消去されました。コアダンプファイルシステムとコアダンプログは常に相互に同期されま

す。

• variable 1：コアダンプが配置されているファイルシステム（disk0:、disk1:、flash:など）

推奨アクション必要なし。clear coredumpコマンドを使用すると、コアダンプファイルシス
テムを消去して既知の状態にリセットできます。

741003
エラーメッセージ %FTD-6-741003: Coredump filesystem and its contents removed on variable

1

説明コアダンプファイルシステムとその内容が削除され、コアダンプ機能がディセーブルに

なりました。

• variable 1：コアダンプが配置されているファイルシステム（disk0:、disk1:、flash:など）
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推奨アクションコアダンプ機能がディセーブルになった後、コンフィギュレーションを必ず

保存します。

741004
エラーメッセージ %FTD-6-741004: Coredump configuration reset to default values

説明コアダンプのコンフィギュレーションがデフォルト値にリセットされました。つまり、コ

アダンプがディセーブルになりました。

推奨アクションコアダンプ機能がディセーブルになった後、コンフィギュレーションを必ず

保存します。

741005
エラーメッセージ %FTD-4-741005: Coredump operation variable 1 failed with error variable

2 variable 3

説明コアダンプ関連の操作の実行中にエラーが発生しました。

• variable 1：この変数の値は次のとおり。

- CREATE_FSYS：コアダンプファイルシステムの作成中にエラーが発生しました。

- CLEAR_LOG：コアダンプログの消去中にエラーが発生しました。

- DELETE_FSYS：コアダンプファイルシステムの削除中にエラーが発生しました。

- CLEAR_FSYS：コアダンプファイルシステムの内容の削除中にエラーが発生しました。

- MOUNT_FSYS：コアダンプファイルシステムのマウント中にエラーが発生しました。

• variable 2：variable 1で指定されたエラーの原因に関する追加情報を提供する 10進数。
• variable 3：variable 2に関連付けられている記述的な ASCII文字列。ASCII文字列には、
次の値が使用されます。

- coredump files already exist

- unable to create coredump filesystem

- unable to create loopback device

- filesystem type not supported

- unable to delete the coredump filesystem

- unable to delete loopback device

- unable to unmount coredump filesystem

- unable to mount coredump filesystem

- unable to mount loopback device

- unable to clear coredump filesystem

- coredump filesystem not found
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- requested coredump filesystem too big

- coredump operation aborted by administrator

- coredump command execution failed

- coredump IFS error encountered

- coredump, unidentified error encountered

推奨アクションコンフィギュレーションでコアダンプ機能がディセーブルになっていること

を確認し、メッセージを Cisco TACに送信して分析を依頼します。

741006
エラーメッセージ %FTD-4-741006: Unable to write Coredump Helper configuration, reason

variable 1

説明コアダンプヘルパーのコンフィギュレーションファイルへの書き込み中にエラーが発生

しました。このエラーは、disk0:がいっぱいになっている場合にだけ発生します。コンフィギュ
レーションファイルは disk0:にあります（.coredumpinfo/coredump.cfg）。

• variable 1：この変数には、コアダンプヘルパーのコンフィギュレーションファイルへの
書き込みが失敗した理由を示す基本的なファイルシステム関連の文字列が使用される。

推奨アクション必要に応じて、コアダンプ機能をディセーブルにし、disk0:から不要な項目を
削除してから、再びコアダンプをイネーブルにします。

742001
エラーメッセージ %FTD-3-742001: failed to read master key for password encryption from

persistent store

説明起動後に不揮発性メモリからのマスターパスワード暗号キーの読み取りに失敗しました。

コンフィギュレーションの中の暗号化パスワードは、key config-key password encryptionコマ
ンドを使用してマスターキーを正しい値に設定しない限り、復号化されません。

推奨アクションコンフィギュレーションの中に、使用する必要がある暗号化されたパスワード

がある場合は、key config-key password encryptionコマンドを使用して、マスターキーを、パ
スワードを暗号化するために使用した以前の値に設定します。暗号化されたパスワードがない

場合、または暗号化されたパスワードを破棄できる場合は、新しいマスターキーを設定しま

す。パスワード暗号化を使用していない場合、処置は不要です。

742002
エラーメッセージ %FTD-3-742002: failed to set master key for password encryption

説明 key config-key password encryptionコマンドの読み込みに失敗しました。このエラーは、
次の理由で発生することがあります。

•セキュアでない端末（たとえば、Telnet接続経由）から設定された。
•フェールオーバーがイネーブルであるが、暗号化されたリンクを使用していない。
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•他のユーザが同時にキーを設定している。
•キーを変更しようとしたときに、古いキーが正しくない。
•キーがセキュアであるには小さすぎる。

他にもエラーの理由が考えられます。このような場合、実際のエラーがコマンドに対して表示

されます。

推奨アクションコマンド応答で通知された問題を修正します。

742003
エラーメッセージ %FTD-3-742003: failed to save master key for password encryption,

reason reason_text

説明不揮発性メモリにマスターキーを保存しようとしましたが失敗しました。実際の原因は

reason_textパラメータで指定されます。原因としては、メモリ不足状態や、不揮発性ストレー
ジに不整合があることが考えられます。

推奨アクション問題が解決しない場合は、write eraseコマンドを使用してキーを保存するため
に使用される不揮発性メモリを再フォーマットします。この手順を実行する前に、アウトオブ

ザボックスコンフィギュレーションをバックアップしてください。その後 write eraseコマン
ドを再入力します。

742004
エラーメッセージ %FTD-3-742004: failed to sync master key for password encryption, reason

reason_text

説明ピアへのマスターキーの同期に失敗しました。実際の原因は reason_textパラメータで指
定されます。

推奨アクション reason_textパラメータで指摘された問題を修正します。

742005
エラーメッセージ %FTD-3-742005: cipher text enc_pass is not compatible with the configured

master key or the cipher text has been tampered with

説明パスワードを復号化しようとしましたが失敗しました。パスワードは現在のマスターキー

とは異なるマスターキーを使用して暗号化されているか、暗号化されたパスワードが元の形式

から変更された可能性があります。

推奨アクション正しいマスターキーが使用されていない場合、問題を解決します。暗号化され

たパスワードが変更された場合、新しいパスワードを使用して問題のコンフィギュレーション

を再適用します。

742006
エラーメッセージ %FTD-3-742006: password decryption failed due to unavailable memory
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説明メモリがないために、パスワードの復号化に失敗しました。このパスワードを使用した機

能は要求どおりに動作しません。

推奨アクションメモリの問題を修正します。

742007
エラーメッセージ %FTD-3-742007: password encryption failed due to unavailable memory

説明メモリがないために、パスワードの暗号化に失敗しました。コンフィギュレーションの中

のパスワードは、クリアテキスト形式のままになる可能性があります。

推奨アクションメモリの問題を修正し、パスワードの暗号化に失敗したコンフィギュレーショ

ンを再適用します。

742008
エラーメッセージ %FTD-3-742008: password enc_pass decryption failed due to decoding

error

説明デコードエラーが原因でパスワードの復号化に失敗しました。これは、暗号化されたパス

ワードが暗号化後に変更されたことが原因である可能性があります。

推奨アクションクリアテキストパスワードを使用して問題のコンフィギュレーションを再適

用します。

742009
エラーメッセージ %FTD-3-742009: password encryption failed due to decoding error

説明パスワードの暗号化はデコードエラーが原因で失敗しました。内部ソフトウェアエラー

が発生している可能性があります。

推奨アクションクリアテキストパスワードを使用して問題のコンフィギュレーションを再適

用します。問題が解決しない場合、Cisco TACにお問い合わせください。

742010
エラーメッセージ %FTD-3-742010: encrypted password enc_pass is not well formed

説明コマンドで指定された暗号化パスワードの形式が正しくありません。パスワードは、有効

な暗号化パスワードではないか、暗号化後に変更された可能性があります。

• reason_text：失敗の実際の原因を表す文字列
• enc_pass：問題に関連する暗号化パスワード

推奨アクションクリアテキストパスワードを使用して問題のコンフィギュレーションを再適

用します。
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743000
エラーメッセージ %FTD-1-743000: The PCI device with vendor ID: vendor_id device ID:

device_id located at bus:device.function bus_num:dev_num, func_num has a link

link_attr_name of actual_link_attr_val when it should have a link link_attr_name of

expected_link_attr_val .

説明システムのPCIデバイスが適切に設定されていません。システムが最適レベルで動作しな
くなる可能性があります。

推奨アクション show controller pci detailコマンドの出力を収集し、Cisco TACにお問い合わせ
ください。

743001
エラーメッセージ %FTD-1-743001: Backplane health monitoring detected link failure

説明Firepower ThreatDefenseサービスモジュールとスイッチシャーシ間のリンクの 1つでハー
ドウェア障害が発生し検出された可能性があります。

推奨アクション Cisco TACにお問い合わせください。

743002
エラーメッセージ %FTD-1-743002: Backplane health monitoring detected link OK

説明 Firepower Threat Defenseサービスモジュールとスイッチシャーシ間のリンクが復元され
ました。ただし、障害およびその後の復旧は、ハードウェア障害を示している可能性がありま

す。

推奨アクション Cisco TACにお問い合わせください。

743004
エラーメッセージ %FTD-1-743004: System is not fully operational - PCI device with vendor

ID vendor_id (vendor_name ), device ID device_id (device_name ) not found

説明システムが完全に機能するために必要な PCIデバイスがシステムに見つかりませんでし
た。

• vendor_id：デバイスのベンダーを識別する 16進数値
• vendor_name：ベンダー名を識別するテキスト文字列
• device_id：ベンダーデバイスを識別する 16進数値
• device_name：デバイス名を識別するテキスト文字列

推奨アクション show controller pci detailコマンドの出力を収集し、Cisco TACにお問い合わせ
ください。
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743010
エラーメッセージ %FTD-3-743010: EOBC RPC server failed to start for client module client

name .

説明サーバ上の EOBC RPCサービスの特定のクライアントに対しサービスを開始できません
でした。

推奨アクション Cisco TACにお問い合わせください。

743011
エラーメッセージ %FTD-3-743011: EOBC RPC call failed, return code code string.

説明 EOBC RPCクライアントが目的のサーバへの RPCを作成できませんでした。

推奨アクション Cisco TACにお問い合わせください。

746014
エラーメッセージ %FTD-5-746014: user-identity: [FQDN] fqdn address IP Address obsolete.

説明完全修飾ドメイン名が古くなっています。

推奨アクション不要。

746015
エラーメッセージ %FTD-5-746015: user-identity: FQDN] fqdn resolved IP address .

説明完全修飾ドメイン名のルックアップが成功しました。

推奨アクション不要。

746016
エラーメッセージ %FTD-3-746016: user-identity: DNS lookup failed, reason: reason

説明DNSのルックアップが失敗しました。失敗の理由は、次のいずれかです。タイムアウト、
解決不能、メモリ不足。

推奨アクション FQDNが有効であり、DNSサーバがASAから到達可能であることを確認しま
す。問題が解決しない場合、Cisco TACにお問い合わせください。

747001
エラーメッセージ %FTD-3-747001: Clustering: Recovered from state machine event queue

depleted. Event (event-id , ptr-in-hex , ptr-in-hex ) dropped. Current state state-name

, stack ptr-in-hex , ptr-in-hex , ptr-in-hex , ptr-in-hex , ptr-in-hex , ptr-in-hex

説明クラスタ FSMイベントキューがいっぱいです。新しいイベントがドロップされました。
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推奨アクションなし。

747002
エラーメッセージ %FTD-5-747002: Clustering: Recovered from state machine dropped event

(event-id , ptr-in-hex , ptr-in-hex ). Intended state: state-name . Current state:

state-name .

説明クラスタ FSMが現在の状態と一致しないイベントを受信しました。

推奨アクションなし。

747003
エラーメッセージ %FTD-5-747003: Clustering: Recovered from state machine failure to

process event (event-id , ptr-in-hex , ptr-in-hex ) at state state-name .

説明クラスタ FSMが指定されたすべての理由に対するイベントの処理に失敗しました。

推奨アクションなし。

747004
エラーメッセージ %FTD-6-747004: Clustering: state machine changed from state state-name

to state-name .

説明クラスタ FSMは新しい状態に進みました。

推奨アクションなし。

747005
エラーメッセージ %FTD-7-747005: Clustering: State machine notify event event-name (event-id

, ptr-in-hex , ptr-in-hex )

説明クラスタ FSMがクライアントにイベントを通知しました。

推奨アクションなし。

747006
エラーメッセージ %FTD-7-747006: Clustering: State machine is at state state-name

説明クラスタFSMが安定状態（ディセーブル、スレーブ、またはマスター）に移行しました。

推奨アクションなし。
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747007
エラーメッセージ %FTD-5-747007: Clustering: Recovered from finding stray config sync

thread, stack ptr-in-hex , ptr-in-hex , ptr-in-hex , ptr-in-hex , ptr-in-hex , ptr-in-hex

.

説明誤った場所に入った設定同期スレッドが検出されました。

推奨アクションなし。

747008
エラーメッセージ %FTD-4-747008: Clustering: New cluster member name with serial number

serial-number-A rejected due to name conflict with existing unit with serial number

serial-number-B .

説明同じユニット名が複数のユニットに設定されています。

推奨アクションなし。

747009
エラーメッセージ %FTD-2-747009: Clustering: Fatal error due to failure to create RPC

server for module module name .

説明 Firepower Threat Defenseデバイスが RPCサーバの作成に失敗しました。

推奨アクションこのユニットのクラスタリングをディセーブルにした後、再びイネーブルにし

ます。問題が続く場合には、Cisco TACに連絡してください。

747010
エラーメッセージ %FTD-3-747010: Clustering: RPC call failed, message message-name ,

return code code-value .

説明 RPCコール失敗が発生しました。システムは障害からの回復を試みます。

推奨アクションなし。

747011
エラーメッセージ %FTD-2-747011: Clustering: Memory allocation error.

説明クラスタリングでメモリ割り当ての失敗が発生しました。

推奨アクションこのユニットのクラスタリングをディセーブルにした後、再びイネーブルにし

ます。問題が解決しない場合は、Firepower Threat Defenseデバイスのメモリ使用量を確認して
ください。

Syslogメッセージ 722001～ 776254
60

Syslogメッセージ 722001～ 776254
747007



747012
エラーメッセージ %FTD-3-747012: Clustering: Failed to replicate global object id

hex-id-value in domain domain-name to peer unit-name , continuing operation.

説明グローバルオブジェクト IDの複製に失敗しました。

推奨アクションなし。

747013
エラーメッセージ %FTD-3-747013: Clustering: Failed to remove global object id hex-id-value

in domain domain-name from peer unit-name , continuing operation.

説明グローバルオブジェクト IDの削除に失敗しました。

推奨アクションなし。

747014
エラーメッセージ %FTD-3-747014: Clustering: Failed to install global object id

hex-id-value in domain domain-name , continuing operation.

説明グローバルオブジェクト IDのインストールに失敗しました。

推奨アクションなし。

747015
エラーメッセージ %FTD-4-747015: Clustering: Forcing stray member unit-name to leave the

cluster.

説明不適切なクラスタメンバーが見つかりました。

推奨アクションなし。

747016
エラーメッセージ %FTD-4-747016: Clustering: Found a split cluster with both unit-name-A

and unit-name-B as master units. Master role retained by unit-name-A , unit-name-B will

leave, then join as a slave.

説明スプリットクラスタが見つかりました。

推奨アクションなし。

747017
エラーメッセージ %FTD-4-747017: Clustering: Failed to enroll unit unit-name due to

maximum member limit limit-value reached.
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説明最大メンバー数の制限に到達したため、Firepower Threat Defenseデバイスは新しいユニッ
トの登録に失敗しました。

推奨アクションなし。

747018
エラーメッセージ %FTD-3-747018: Clustering: State progression failed due to timeout in

module module-name .

説明クラスタ FSMの進行がタイムアウトしました。

推奨アクションなし。

747019
エラーメッセージ %FTD-4-747019: Clustering: New cluster member name rejected due to

Cluster Control Link IP subnet mismatch (ip-address /ip-mask on new unit, ip-address

/ip-mask on local unit).

説明マスターユニットは新規参加ユニットに互換性のないクラスタインターフェイスの IPア
ドレスがあることを検出しました。

推奨アクションなし。

747020
エラーメッセージ %FTD-4-747020: Clustering: New cluster member unit-name rejected due

to encryption license mismatch.

説明マスターユニットは新規参加ユニットに互換性のない暗号化ライセンスがあることを検出

しました。

推奨アクションなし。

747021
エラーメッセージ %FTD-3-747021: Clustering: Master unit unit-name is quitting due to

interface health check failure on interface-name .

説明インターフェイスのヘルスチェックに失敗したため、マスターユニットはクラスタリン

グをディセーブルにしました。

推奨アクションなし。

747022
エラーメッセージ %FTD-3-747022: Clustering: Asking slave unit unit-name to quit because

it failed interface health check x times, rejoin will be attempted after y min. Failed

interface: interface-name .
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説明このsyslogメッセージは、再参加の最大試行回数を超えていない場合に出力されます。指
定された時間にわたってインターフェイスのヘルスチェックに失敗したため、スレーブユニッ

トはクラスタリングをディセーブルにしました。このユニットは、指定された時間（ミリ秒）

後に自動的に再度イネーブルになります。

推奨アクションなし。

747025
エラーメッセージ %FTD-4-747025: Clustering: New cluster member unit-name rejected due

to firewall mode mismatch.

説明マスターユニットは互換性のないファイアウォールモードを持つ参加ユニットを検出し

ました。

推奨アクションなし。

747026
エラーメッセージ %FTD-4-747026: Clustering: New cluster member unit-name rejected due

to cluster interface name mismatch (ifc-name on new unit, ifc-name on local unit).

説明マスターユニットは互換性のないクラスタ制御リンクインターフェイス名を持つ参加ユ

ニットを検出しました。

推奨アクションなし。

747027
エラーメッセージ %FTD-4-747027: Clustering: Failed to enroll unit unit-name due to

insufficient size of cluster pool pool-name in context-name .

説明設定された最小クラスタプールのサイズ制限のため、マスターユニットは参加ユニット

を登録できませんでした。

推奨アクションなし。

747028
エラーメッセージ %FTD-4-747028: Clustering: New cluster member unit-name rejected due

to interface mode mismatch (mode-name on new unit, mode-name on local unit).

説明マスターユニットは互換性のないインターフェイスモード（spannedまたは individual）
を持つ参加ユニットを検出しました。

推奨アクションなし。
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747029
エラーメッセージ %FTD-4-747029: Clustering: Unit unit-name is quitting due to Cluster

Control Link down.

説明クラスタインターフェイスの障害のため、ユニットはクラスタリングをディセーブルにし

ました。

推奨アクションなし。

747030
エラーメッセージ %FTD-3-747030: Clustering: Asking slave unit unit-name to quit because

it failed interface health check x times (last failure on interface-name ), Clustering

must be manually enabled on the unit to re-join.

説明インターフェイスのヘルスチェックが失敗し、再参加の最大試行回数を超えました。イン

ターフェイスのヘルスチェックに失敗したため、スレーブユニットはクラスタリングをディ

セーブルにしました。

推奨アクションなし。

747031
エラーメッセージ %FTD-3-747031: Clustering: Platform mismatch between cluster master

(platform-type ) and joining unit unit-name (platform-type ). unit-name aborting cluster

join.

説明参加ユニットのプラットフォームタイプがクラスタマスターのプラットフォームタイプ

と一致しません。

• unit-name：クラスタブートストラップ内のユニット名
• platform-type：Firepower Threat Defenseプラットフォームのタイプ

推奨アクション参加ユニットのプラットフォームタイプは、必ずクラスタマスターと同じに

してください。

747032
エラーメッセージ %FTD-3-747032: Clustering: Service module mismatch between cluster

master (module-name ) and joining unit unit-name (module-name )in slot slot-number .

unit-name aborting cluster join.

説明参加ユニットの外部モジュール（モジュールタイプおよびそれらのインストール順）がク

ラスタマスターと整合していません。

• module-name：外部モジュールの名前
• unit-name：クラスタブートストラップ内のユニット名
• slot-number：不一致が発生したスロットの番号
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推奨アクション参加ユニットにインストールされているモジュールが、クラスタマスター内に

あるものと同じタイプで、同じ順序であることを確認します。

747033
エラーメッセージ %FTD-3-747033: Clustering: Interface mismatch between cluster master

and joining unit unit-name . unit-name aborting cluster join.

説明参加ユニットのインターフェイスがクラスタマスターのインターフェイスと同じではあり

ません。

• unit-name：クラスタブートストラップ内のユニット名

推奨アクション参加ユニットで使用可能なインターフェイスがクラスタマスターと同じである

ことを確認します。

747034
エラーメッセージ %FTD-4-747034: Unit %s is quitting due to Cluster Control Link down

(%d times after last rejoin). Rejoin will be attempted after %d minutes.

説明クラスタ制御リンクがダウンし、ユニットがキックアウトされ再参加します。

推奨アクションユニットが再参加するまで待機します。

747035
エラーメッセージ %FTD-4-747035: Unit %s is quitting due to Cluster Control Link down.

Clustering must be manually enabled on the unit to rejoin.

説明クラスタ制御リンクがダウンし、ユニットがキックアウトされ再参加しません。

推奨アクションユニットを手動で再参加させます。

747036
エラーメッセージ %FTD-3-747036: Application software mismatch between cluster master

%s[Master unit name] (%s[Master application software name]) and joining unit (%s[Joining

unit application software name]). %s[Joining member name] aborting cluster join.

説明マスターと参加スレーブ上のアプリケーションが同じでありません。スレーブはキックア

ウトされます。

推奨アクションスレーブが同じアプリケーション/サービスを実行していることを確認し、手
動でユニットを再参加させます。

747042
エラーメッセージ %FTD-3-747042: Clustering: Master received the config hash string request

message from an unknown member with id cluster-member-id
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説明マスターユニットが設定ハッシュ文字列要求イベントを受信しました。

推奨アクション要求元メンバーがまだ OnCall状態にあることを確認します。

747043
エラーメッセージ %FTD-3-747043: Clustering: Get config hash string from master error:

ret_code ret_code, string_len string_len

説明マスターユニットからの設定ハッシュ文字の取得に失敗しました。

• ret_code：エラーの戻りコード（0は OKを示し、1は失敗を示す）

• string_len：hash_strの長さ

推奨アクションテクニカルサポートに連絡して、マスターユニットの問題のトラブルシュー

ティングを実行します。根本原因を特定するために「 debug cluster ccp」がオンになっている
ことを確認してください。

747044
エラーメッセージ %FTD-6-747044: Configuration Hash string verification result

説明設定ハッシュ文字列の比較の結果です。

• result：この結果は PASSEDまたは FAILEDになります。

推奨アクション必要なし。

748001
エラーメッセージ %FTD-5-748001: Module slot_number in chassis chassis_number is leaving

the cluster due to a chassis configuration change

説明クラスタ制御リンクがMIOで変更された、クラスタグループがMIOで削除された、また
はブレードモジュールがMIO構成で削除されました。

• slot_number：シャーシ内のブレードスロット ID
• chassis_number：各シャーシで一意なシャーシ ID

推奨アクション必要なし。

748002
エラーメッセージ %FTD-4-748002: Clustering configuration on the chassis is missing or

incomplete; clustering is disabled

説明MIOの構成が欠落しているか不完全です（たとえば、クラスタグループが構成されてい
ない、クラスタ制御リンクが構成されていないなど）。

• slot_number：シャーシ内のブレードスロット ID
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• chassis_number：各シャーシで一意なシャーシ ID

推奨アクションMIOコンソールにアクセスして、クラスタサービスタイプを設定し、モジュー
ルをサービスタイプに追加し、それに応じてクラスタ制御リンクを定義します。

748003
エラーメッセージ %FTD-4-748003: Module slot_number in chassis chassis_number is leaving

the cluster due to a chassis health check failure

説明ブレードはMIOと通信できないため、MIOに依存してこの通信の問題を検出し、データ
ポートのバンドルを解除します。データポートのバンドルが解除されると、Firepower Threat
Defenseデバイスはインターフェイスのヘルスチェックによってキックアウトされます。

• slot_number：シャーシ内のブレードスロット ID
• chassis_number：各シャーシで一意なシャーシ ID

推奨アクションMIOカードが稼動しているか、またはMIOとブレードの間の通信がまだ起動
しているかどうかを確認します。

748004
エラーメッセージ %FTD-5-748004: Module slot_number in chassis chassis_number is re-joining

the cluster due to a chassis health check recovery

説明MIOブレードのヘルスチェックが回復し、Firepower Threat Defenseデバイスはクラスタ
の再参加を試行します。

• slot_number：シャーシ内のブレードスロット ID
• chassis_number：各シャーシで一意なシャーシ ID

推奨アクションMIOカードが稼動しているか、またはMIOとブレードの間の通信がまだ起動
しているかどうかを確認します。

748005
エラーメッセージ %FTD-3-748005: Failed to bundle the ports for module slot_number in

chassis chassis_number ; clustering is disabled

説明MIOは自身のためのポートのバンドルに失敗しました。

• slot_number：シャーシ内のブレードスロット ID
• chassis_number：各シャーシで一意なシャーシ ID

推奨アクションMIOが正しく動作しているかどうかを確認します。

748006
エラーメッセージ %FTD-3-748006: Asking module slot_number in chassis chassis_number to

leave the cluster due to a port bundling failure
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説明MIOがブレード用にポートをバンドルできなかったため、ブレードがキックアウトされ
ました。

• slot_number：シャーシ内のブレードスロット ID
• chassis_number：各シャーシで一意なシャーシ ID

推奨アクションMIOが正しく動作しているかどうかを確認します。

748007
エラーメッセージ %FTD-2-748007: Failed to de-bundle the ports for module slot_number in

chassis chassis_number ; traffic may be black holed

説明MIOはポートのバンドル解除に失敗しました。

• slot_number：シャーシ内のブレードスロット ID
• chassis_number：各シャーシで一意なシャーシ ID

推奨アクションMIOが正しく動作しているかどうかを確認します。

748008
エラーメッセージ %FTD-6-748008: [CPU load percentage | memory load percentage ] of module

slot_number in chassis chassis_number (member-name ) exceeds overflow protection threshold

[CPU percentage | memory percentage ]. System may be oversubscribed on member failure.

説明 CPUロードが (N-1)/Nを超えました（Nはアクティブなクラスタメンバーの合計数）。
またはメモリ負荷が (100 – x) * (N – 1) / N + xを超えました（Nはクラスタメンバーの数、xは
最後の参加メンバーの基準メモリ使用量）。

• percentage：CPU負荷またはメモリロードパーセンタイルデータ
• slot_number：シャーシ内のブレードスロット ID
• chassis_number：各シャーシで一意なシャーシ ID

推奨アクションネットワークとクラスタリングの展開を再計画します。トラフィックの量を減

らすか、またはブレード/シャーシを追加します。

748009
エラーメッセージ %FTD-6-748009: [CPU load percentage | memory load percentage ] of

chassis chassis_number exceeds overflow protection threshold [CPU percentage | memory

percentage }. System may be oversubscribed on chassis failure.

説明シャーシトラフィックの負荷が一定のしきい値を超えました。

• percentage：CPU負荷またはメモリロードパーセンタイルデータ
• chassis_number：各シャーシで一意なシャーシ ID

推奨アクションネットワークとクラスタリングの展開を再計画します。トラフィックの量を減

らすか、またはブレード/シャーシを追加します。
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748011
エラーメッセージ %FTD-4-748011: Mismatched resource profile size with Master. Master:

cores number CPU cores / RAM size MB RAM, Mine: cores number CPU cores / RAM size MB RAM

説明クラスタに参加しているユニットをマスターと比較したときにリソースプロファイルサイ

ズが異なっている場合、この Syslogが参加ユニットに表示されます。

例

%FTD-4-748011: Mismatched resource profile size with Master. Master: 6 CPU cores / 14426
MB RAM, Mine: 8 CPU cores 19261 MB RAM.

推奨アクション必要なし。

748012
エラーメッセージ %FTD-4-748012: Mismatched module type with Master. Master: PID, MINE:

PID

説明クラスタに参加しているユニットをマスターと比較したときにモジュールタイプが異なっ

ている場合、この Syslogが参加ユニットに表示されます。

例

%FTD-4-748012: Mismatched module type with Master. Master: FPR4K-SM-24, Mine: FPR4K-SM-24s

推奨アクション必要なし。

748100
エラーメッセージ %FTD-3-748100: <application_name> application status is changed from

<status> to <status>.

説明ある状態から別の状態へのアプリケーション状態の変化を検出します。アプリケーション

の状態が変化すると、アプリケーションのヘルスチェックメカニズムが起動します。

• application name：snortまたは disk_full

• status：init、up、down

推奨アクションアプリケーションのステータスを確認します。

748101
エラーメッセージ %FTD-3-748101: Peer unit <unit_id> reported its <application_name>

application status is <status>.

説明ピアのユニットがアプリケーション状態の変化を報告したので、アプリケーションのヘル

スチェックメカニズムが起動します。

• unit id：unit id
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• application name：snortまたは disk_full

• status：init、up、down

推奨アクションアプリケーションのステータスを確認します。

748102
エラーメッセージ %FTD-3-748102: Master unit <unit_id> is quitting due to

<application_name> Application health check failure, and master's application state is

<status>.

説明アプリケーションのヘルスチェックは、マスターユニットが正常でないことを検出しま

す。マスターユニットはクラスタグループを離れます。

• unit id：unit id

• application name：snortまたは disk_full

• status：init、up、down

推奨アクションアプリケーションのステータスを確認します。アプリケーション（snort）が再
び起動すると、ユニットは自動的に再参加します。

748103
エラーメッセージ %FTD-3-748103: Asking slave unit <unit_id> to quit due to

<application_name> Application health check failure, and slave's application state is

<status>.

説明アプリケーションのヘルスチェックは、スレーブユニットが正常でないことを検出しま

す。マスターユニットはスレーブノードを削除します。

• unit id：unit id

• application name：snortまたは disk_full

• status：init、up、down

推奨アクションアプリケーションのステータスを確認します。アプリケーション（snort）が再
び起動すると、ユニットは自動的に再参加します。

748201
エラーメッセージ %FTD-4-748201: <Application name> application on module <module id> in

chassis <chassis id> is <status>.

説明サービスチェーン内のアプリケーションのステータスが変更されます。

• status：up、down
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推奨アクションサービスチェーン内のアプリケーションのステータスを確認します。

748202
エラーメッセージ %FTD-3-748202: Module <module_id> in chassis <chassis id> is leaving

the cluster due to <application name> application failure\n.

説明 vDPなどのアプリケーションに障害が発生した場合、ユニットはクラスタからキックア
ウトされます。

推奨アクションサービスチェーン内のアプリケーションのステータスを確認します。

748203
エラーメッセージ %FTD-5-748203: Module <module_id> in chassis <chassis id> is re-joining

the cluster due to a service chain application recovery\n.

説明 vDPなどのサービスチェーンアプリケーションが回復すると、ユニットは自動的にクラ
スタに再参加します。

推奨アクションサービスチェーン内のアプリケーションのステータスを確認します。

750001
エラーメッセージ %FTD-5-750001: Local:local IP :local port Remote:remote IP : remote

port Username: username Received request to request an IPsec tunnel; local traffic

selector = local selectors: range, protocol, port range ; remote traffic selector =

remote selectors: range, protocol, port range

説明キー再生成、接続確立の要求などの、IPSecトンネルに対する操作が要求されています。

• local IP:local port：この要求のローカル IPアドレス。この接続に使用されるFirepowerThreat
Defenseの IPアドレスとポート番号

• remote IP:remote port：この要求のリモート IPアドレス。接続の送信元のピア IPアドレス
とポート番号

• username：リモートアクセスの要求者のユーザ名（既知の場合）またはトンネルグルー
プ

• local selectors：この IPSecトンネルに対して使用されている、ローカルに設定されたトラ
フィックセレクタまたはプロキシ

• remote selectors：この IPSecトンネルに対し、トラフィックセレクタまたはプロキシを要
求したリモートピア

推奨アクション必要なし。

750002
エラーメッセージ %FTD-5-750002: Local:local IP :local port Remote: remote IP : remote

port Username: username Received a IKE_INIT_SA request
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説明着信トンネルまたは SAの開始要求（IKE_INIT_SA要求）を受信しました。

• local IP:local port：この要求のローカル IPアドレス。この接続に使用されるFirepowerThreat
Defenseの IPアドレスとポート番号

• remote IP:remote port：この要求のリモート IPアドレス。接続の送信元のピア IPアドレス
とポート番号

• username：リモートアクセスの要求者のユーザ名（既知の場合）またはトンネルグルー
プ

推奨アクション必要なし。

750003
エラーメッセージ %FTD-4-750003: Local: local IP:local port Remote: remote IP:remote port

Username: username Negotiation aborted due to ERROR: error

説明指摘されたエラー理由により、SAのネゴシエーションが打ち切られました。

• local IP:local port：この要求のローカル IPアドレス。この接続に使用されるFirepowerThreat
Defenseの IPアドレスとポート番号

• remote IP:remote port：この要求のリモート IPアドレス。接続の送信元のピア IPアドレス
とポート番号

• username：リモートアクセスの要求者のユーザ名（既知の場合）
• error：ネゴシエーションを打ち切ったエラー理由。エラーは次のとおりです。

-ネットワーク上でデータの送信に失敗した

-非同期リクエストがキューに入れられた

-パケットをキューに入れるのに失敗した

-指定されたパラメータが正しくない

-メモリの割り当てに失敗した

- Cookieネゴシエーションに失敗した

-一致するポリシーが見つからなかった

-データベース内の項目の検索に失敗した

-ポリシーデータベースの初期化に失敗した

-ポリシーをデータベースに挿入できなかった

-ピアのプロポーザルが無効

- DH値の計算に失敗した

- NONCEの構築に失敗した

-予期されるペイロードがパケットから欠けている

- SKEYSEEDの計算に失敗した

-子 SAキーの作成に失敗した
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-ピアの KEペイロードに誤った DHグループが含まれていた

-無効な KE通知を受信したが、すべての設定済み DHグループを試行していた

-ハッシュ値の計算に失敗した

- IKE SAの認証に失敗した

-署名の計算または確認に失敗した

-証明書の検証に失敗した

-証明書が失効しているため無効である

-証明書要求の構築または処理に失敗した

-証明書を要求したが、ピアからの提供がなかった

-証明書チェーンの送信時に、ピアがその証明書をチェーンの最初の証明書として送信しなかっ
た

-サポートされていない IDタイプを検出した

-暗号化されたペイロードの作成に失敗した

-暗号化されたペイロードを復号化に失敗した

-パケット内で無効な値を検出した

-発信側ビットが元の応答側からパケットにアサートされる

-発信側ビットが元の発信側からパケットにアサートされない

-メッセージ応答ビットが交換イニシエータからパケットにアサートされる

-メッセージ応答ビットが交換レスポンダからパケットにアサートされない

-無効な IKE SPIを検出した

-パケットが再送信である

-無効なプロトコル IDを検出した

-サポートされていない重要なペイロードを検出した

-無効なトラフィックセレクタタイプを検出した

-新しい SAの作成に失敗した

- SAの削除に失敗した

-セッション DBへの新しい SAの追加に失敗した

- PSHへのセッションの追加に失敗した

- Osalからのセッションの削除に失敗した

-データベースからのセッションの削除に失敗した

- SAへの要求の追加に失敗した

-スロットリング要求キューが妥当な制限を超えている、ピアでウィンドウサイズを増やす
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-サポートされているウィンドウの外側で IKE msg idを受信した

-サポートされていないバージョン番号を検出した

- no proposal chosen通知を受信した

-エラー通知ペイロードを検出した

-検出された NAT-dハッシュが一致していない

- sadbの初期化に失敗した

-セッション dbの初期化に失敗した

- PSHの取得に失敗した

-現在使用中のネゴシエーションコンテキストがロックされた

-ネゴシエーションコンテキストが解放されていなかった

-無効なデータの状態が見つかった

- PKIセッションを開くのに失敗した

-公開キーの挿入に失敗した

-証明書が見つからない

-サポートされていない証明書のエンコーディングが見つかった、またはピアが HTTP URLを
要求したが、HTTP_LOOKUP_SUPPORTED通知を送信しなかった

- BUNDLE URLの送信は少なくとも現在はサポートされていません。ただし、BUNDLE URL
の処理はサポートされています

-ローカル証明書の期限が切れている

-ステートマシンの構築に失敗した

-ステートマシンの移動時にエラーが発生した

- SM検証に失敗した

-ネゴシエーションコンテキストが見つからなかった

- SM Qへの作業要求の追加に失敗した

-ナンスペイロードが欠落している

-トラフィックセレクタペイロードが欠落している

-サポートされていない DHグループ

-予期されるキーペアが使用できない

-パケットが暗号化されていない

-パケットに KEペイロードがない

-パケットに SAペイロードがない

-無効な SA
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-無効なネゴシエーションコンテキスト

-リモートまたはローカル IDが定義されていない

-無効な接続 id

-サポートされていない認証方式

- Ipsecポリシーが見つからない

-イベント優先キューの初期化に失敗した

-項目をリストにエンキューするのに失敗した

-リストから項目を削除するのに失敗した

-イベント優先キュー内のデータがヌルである、または破損している

-ローカルの IKEポリシーが見つからない

-進行中のタスクがあるため IKE SAを削除できない

-予期される Cookie通知を受信していない

-認証データの生成に失敗した：自分の認証情報が欠落している

-認証データの生成に失敗した：データへの署名に失敗した

-認証データの生成に失敗した：署名操作は成功したが、生成された認証資料を見つけること
ができない

-タイマーの期限切れ前に認証メッセージを受信できなかった

-再送信の最大数に達した

-初期交換に失敗した

-認証交換に失敗した

-子交換の作成に失敗した

-プラットフォームエラー

-メッセージのログに失敗した

-不要なデバッグレベルがオンになった

-追加の TSがある可能性がある

-アドレスの 1つのペアが必要

-無効なセッション

-受信した TSに対する IPSECポリシーが見つからなかった

-ウィンドウから要求を削除できない

-設定されたポリシーにプロポーザルが見つからなかった

- Nat-tテストの失敗

- pskeyが見つからない
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-無効な圧縮アルゴリズム

-プラットフォームサービスハンドルからプロファイル名を取得できなかった

-プロファイルの検索に失敗した

-発信側が、IPSECによって送信されたプロファイルと、ピア idまたは証明書によって検出さ
れたプロファイルとの照合に失敗した

-プラットフォームサービスハンドルからピア idを取得できなかった

-トランスフォーム属性が無効

- Extensible Authentication Protocolが失敗した

-オーセンティケータが NULL EAPメッセージを送信した

-設定属性が無効

-パケットハッシュの計算に失敗した

- AAAコンテキストが削除される

- AAA IDを割り当てることができない

- AAA要求を割り当てることができない

- AAA要求を開始できない

-認証リストが設定されていない

- AAA要求を送信できない

- IPアドレスを割り当てることができない

-無効なメッセージコンテキスト

-キー認証メモリの障害

- EAP方式がMSKを生成しない

-プラットフォームへの新しい SAの登録に失敗した

-プロセスセッションレジスタの非同期化に失敗した。エラー：%d

- ipsecキー再生成の衝突により SAの挿入に失敗した

- ipsecキー再生成の衝突の処理中に失敗した

- SAでキー再生成の受け入れに失敗し、キー再生成の衝突が発生した

- IPsec衝突 SA SPI %s/%sがピアによって確実に削除されるようにするタイマーを開始できな
かった

-エラー/デバッグコードおよび文字列が一致しない

- SAの有効期間の初期化に失敗した

-キー再生成 SAが見つからなかった

- DH共有秘密の生成に失敗した
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-発行者公開キーハッシュリストの取得に失敗した

-証明書ペイロードの作成に失敗した

-タイマーを初期化できない

- DH共有秘密の生成に失敗した

-認証要求の初期化に失敗した

- AAAから受信した作成者レコードが正しくない

- AAAからキーを取得できなかった

- AAA要求への属性の追加に失敗した

- AAAにトンネルパスワード要求を送信できなかった

- AAAコンテキストの割り当てに失敗した

-ポリシー AVLツリーへの挿入に失敗した

-ポリシー AVLツリーからの削除に失敗した

-ポリシー AVLツリーで一致するノードが見つからない

-一致するポリシーが見つからない

-一致するプロポーザルが見つからない

-ポリシーに接続するプロポーザルが不完全である

-プロポーザルが使用中である

-設定されたピア認証方式がピアによって提案された方式と一致しない

- Osalでセッションの検索に失敗した

-イベントの割り当てに失敗した

-アカウンティングレコードの作成に失敗した

-アカウンティングは不要

-このセッションでアカウンティングが開始されていない

- cli経由で NAT-Tが無効になっている

-ネゴシエーション制限に達した、SA要求を拒否

- SAがすでにネゴシエーション中のため、ネゴシエーションは再度行われない

- AAAグループ認証に失敗した

- AAAユーザ認証に失敗した

- %%受信したフラグメントの廃棄。フラグメンテーションがこの SAに対してネゴシエート
されないため。

- SAについて受信済みフラグメントの最大数に達した

-フラグメント数が最大許容数を超えた
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-構築されたパケット長 %dが最大 ikev2パケットサイズ %dより大きい

-受信したフラグメント番号が連続していないか、または
IKEV2_FRAG_FLAG_LAST_FRAGMENTフラグが間違ったパケットに設定された

-受信したフラグメントが有効でないため、廃棄される

- AAAグループ認証に失敗した

- AAAユーザ認証に失敗した

- AAA作成者が IKEv2プロファイルに設定されていない

- skeyidの抽出に失敗した

-スタンバイ装置にフェールオーバーメッセージを送信できなかった

-サポートされていないフェールオーバーバージョンを検出した

-要求を受信したが、フェールオーバーが有効になっていない

-アクティブ装置要求を受信したが、ネゴシエートされたロールが %sである

-スタンバイ装置要求を受信したが、ネゴシエートされたロールが %sである

-無効な IPバージョン

- GDOIはまだ IKEv2でサポートされていない

-プラットフォームからの PSHの割り当てに失敗した

-セッションを別のゲートウェイにリダイレクトする

-リダイレクトのチェックに失敗した

-リダイレクトチェック後にこのゲートウェイでセッションを承認する

-サポートされていないリダイレクトゲートウェイ IDタイプを検出した

-リダイレクトを承認、新しい要求を開始する

-リダイレクトを承認、IKEv2SAをクリーンアップ、プラットフォームが新しい要求を開始す
る

- SAがリダイレクトされた。SAは CREATE_CHILD_SA交換を行うべきではない

- DH公開キーの計算に失敗した

- DH秘密の計算に失敗した

- IN-NEG IKEv2キー再生成 SAが削除された

-証明書要求の数が妥当な制限（%d）を超えている

-ネゴシエーションコンテキストが解放されている

-構築されたパケット長 %dが最大 ikev2パケットサイズ %dより大きい

-受信したフラグメント番号が連続していないか、または
IKEV2_FRAG_FLAG_LAST_FRAGMENTフラグが間違ったパケットに設定された
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- AAA作成者が IKEv2プロファイルに設定されていない

-構築されたパケットが有効でないため、廃棄される

-無効な VCIDコンテキスト

推奨アクション syslogを確認し、ログのフローをたどって、この syslogが交換の最終ログであ
るかどうかと、このログが潜在的な障害または再ネゴシエートされた一時的なエラーの原因で

あるかどうかを確認します。たとえば、ピアは、設定されていない KEペイロードによって
DHグループを提案できます。これにより最初の要求が失敗しますが、ピアが新しい要求の中
で正しいグループに戻ることができるように、正しい DHグループが伝えられます。

750004
エラーメッセージ %FTD-5-750004: Local: local IP: local port Remote: remote IP: remote

port Username: username Sending COOKIE challenge to throttle possible DoS

説明着信接続要求で、DoS攻撃を防ぐために設定されたクッキーチャレンジしきい値に基づ
いてクッキーが要求されました。

• local IP:local port：この要求のローカル IPアドレス。この接続に使用されるFirepowerThreat
Defenseの IPアドレスとポート番号

• remote IP:remote port：この要求のリモート IPアドレス。接続の送信元のピア IPアドレス
とポート番号

• username：リモートアクセスの要求者のユーザ名（既知の場合）

推奨アクション必要なし。

750005
エラーメッセージ %FTD-5-750005: Local: local IP: local port Remote: remote IP: remote

port Username: username IPsec rekey collision detected. I am lowest nonce initiator,

deleting SA with inbound SPI SPI

説明キーの再生成の衝突（両方のピアがキー再生成を同時に開始すること）が検出され、この

Firepower Threat Defenseデバイスによって開始されたキー再生成を有効にすることで解決され
ました（そのナンスが最小であったため）。この操作によって、SPIにより参照されている指
摘された SAが削除されました。

• local IP:local port：この要求のローカル IPアドレス。この接続に使用されるFirepowerThreat
Defenseの IPアドレスとポート番号

• remote IP:remote port：この要求のリモート IPアドレス。接続の送信元のピア IPアドレス
とポート番号

• username：リモートアクセスの要求者のユーザ名（既知の場合）
• SPI：検出されたキー再生成の衝突の解決によって削除される SAの SPIハンドル

推奨アクション必要なし。
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750006
エラーメッセージ %FTD-5-750006: Local: local IP: local port Remote: remote IP: remote

port Username: username SA UP. Reason: reason

説明新たに確立された接続またはキー再生成などの理由で、SAがアップ状態になりました。

• local IP:local port：この要求のローカル IPアドレス。この接続に使用されるFirepowerThreat
Defenseの IPアドレスとポート番号

• remote IP:remote port：この要求のリモート IPアドレス。接続の送信元のピア IPアドレス
とポート番号

• username：リモートアクセスの要求者のユーザ名（既知の場合）
• reason：SAがアップ状態になった理由

推奨アクション必要なし。

750007
エラーメッセージ %FTD-5-750007: Local: local IP: local port Remote: remote IP: remote

port Username: username SA DOWN. Reason: reason

説明ピアからの要求、オペレータ要求（管理者アクションを通して）、キー再生成などの指摘

された理由により、SAが切断または削除されました。

• local IP:local port：この要求のローカル IPアドレス。この接続に使用されるFirepowerThreat
Defenseの IPアドレスとポート番号

• remote IP:remote port：この要求のリモート IPアドレス。接続の送信元のピア IPアドレス
とポート番号

• username：リモートアクセスの要求者のユーザ名（既知の場合）
• reason：SAがダウン状態になった理由

推奨アクション必要なし。

750008
エラーメッセージ %FTD-5-750008: Local: local IP: local port Remote: remote IP: remote

port Username: username SA rejected due to system resource low

説明 SA要求は、システムリソースの低下状態を軽減するために拒否されました。

• local IP:local port：この要求のローカル IPアドレス。この接続に使用されるFirepowerThreat
Defenseの IPアドレスとポート番号

• remote IP:remote port：この要求のリモート IPアドレス。接続の送信元のピア IPアドレス
とポート番号

• username：リモートアクセスの要求者のユーザ名（既知の場合）

推奨アクション IKEv2の CAC設定を確認し、これが設定されたしきい値に基づく期待された
動作であるかどうかを判断します。そうではなく、問題が続く場合は、問題を軽減するため

に、さらに調査します。
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750009
エラーメッセージ %FTD-5-750009: Local: local IP: local port Remote: remote IP: remote

port Username: username SA request rejected due to CAC limit reached: Rejection reason:

reason

説明コネクションアドミッション制御（CAC）制限しきい値に達し、SA要求が拒否されまし
た。

• local IP:local port：この要求のローカル IPアドレス。この接続に使用されるFirepowerThreat
Defenseの IPアドレスとポート番号

• remote IP:remote port：この要求のリモート IPアドレス。接続の送信元のピア IPアドレス
とポート番号

• username：リモートアクセスの要求者のユーザ名（既知の場合）
• reason：SAが拒否された理由

推奨アクション IKEv2の CAC設定を確認し、これが設定されたしきい値に基づく期待された
動作であるかどうかを判断します。そうではなく、問題が続く場合は、問題を軽減するため

に、さらに調査します。

750010
エラーメッセージ %FTD-5-750010: Local: local-ip Remote: remote-ip Username:username

IKEv2 local throttle-request queue depth threshold of threshold reached; increase the

window size on peer peer for better performance

• local-ip：ローカルピアの IPアドレス
• remote-ip：リモートピアの IPアドレス
• username：リモートアクセスの要求者のユーザ名または L2Lのトンネルグループ名（既
知の場合）

• threshold：到達したローカルスロットル要求キューのキューの深さしきい値
• peer：リモートピアの IPアドレス

説明FirepowerThreatDefenseデバイスのスロットル要求キューが指定されたピアにオーバーフ
ローしました。これは、ピアが遅いことを示します。IKEv2ウィンドウサイズに基づいて移動
が許可されている要求の最大数がすでに移動中であったため、スロットル要求キューがピア宛

ての要求を保持し、すぐには送信されません。移動中の要求が完了すると、要求はスロットル

要求キューから取り出され、ピアに送信されます。ピアがこれらの要求をすぐに処理しない場

合、スロットルキューがバックアップします。

推奨アクション可能であれば、リモートピアの IKEv2ウィンドウサイズを大きくして、より
多くの同時要求が移動できるようにします。これにより、パフォーマンスが向上する可能性が

あります。

Firepower Threat Defenseデバイスは現在、IKEv2ウィンドウサイズの拡大設定をサポートして
いません。

（注）
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750011
エラーメッセージ %FTD-3-750011: Tunnel Rejected: Selected IKEv2 encryption algorithm

(IKEV2 encry algo ) is not strong enough to secure proposed IPSEC encryption algorithm

(IPSEC encry algo ).

説明選択された IKEv2暗号化アルゴリズムが、提示された IPSec暗号化アルゴリズムの安全を
保護するのに十分な強度ではないため、トンネルが拒否されました。

推奨アクション IPsec子 SA暗号化アルゴリズムの強度に匹敵するかそれを上回る、より強力
な IKEv2暗号化アルゴリズムを設定します。

750012
エラーメッセージ %FTD-4-750012: Selected IKEv2 encryption algorithm (IKEV2 encry algo

) is not strong enough to secure proposed IPSEC encryption algorithm (IPSEC encry algo

).

説明選択された IKEv2暗号化アルゴリズムは、提示された IPSec暗号化アルゴリズムの安全を
保護するのに十分な強度ではありません。

推奨アクション IPsec子 SA暗号化アルゴリズムの強度に匹敵するかそれを上回る、より強力
な IKEv2暗号化アルゴリズムを設定します。

750013
エラーメッセージ %FTD-5-750013 - IKEv2 SA (iSPI <ISPI> rRSP <rSPI>) Peer Moved: Previous

<prev_remote_ip>:<prev_remote_port>/<prev_local_ip>:<prev_local_port>. Updated

<new_remote_ip>:<new_remote_port>/<new_local_ip>:<new_local_port>

説明新しいmobike機能を使用すると、トンネルを破壊せずにピア IPを変更できます。たとえ
ば、モバイルデバイス（スマートフォン）は、別のネットワークに接続した後に新しい IPを
取得します。次に、メッセージの値を示します。

• ip：以前の新しいローカル IPアドレスとリモート IPアドレスを指定します。
• port：以前の新しいローカルポート情報とリモートポート情報を指定します。
• SPI：発信側および応答側 SPIを示します。
• iSPI：発信側 SPIを指定します。
• rSPI：応答側 SPIを指定します。

推奨アクション開発エンジニアにお問い合わせください。

751001
エラーメッセージ %FTD-3-751001: Local: localIP:port Remote:remoteIP:port Username:

username/group Failed to complete Diffie-Hellman operation. Error: error

説明エラーが示すように、Diffie-Hellman操作を完了できませんでした。

• localIP:port：ローカル IPアドレスとポート番号
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• remoteIP:port：リモート IPアドレスとポート番号
• username/group：この接続試行に関連するユーザ名またはグループ
• error：特定のエラーを示すエラー文字列

推奨アクション解決する必要があるメモリ不足問題または他の内部エラーが発生しました。こ

のステートが続く場合、問題の識別のためにメモリ追跡ツールを使用します。

751002
エラーメッセージ %FTD-3-751002: Local: localIP:port Remote:remoteIP:port Username:

username/group No preshared key or trustpoint configured for self in tunnel group group

説明FirepowerThreatDefenseデバイスは、ピアに対する自身の認証に使用可能な、何らかの種
類の認証情報をトンネルグループ中に見つけることができませんでした。

• localIP:port：ローカル IPアドレスとポート番号
• remoteIP:port：リモート IPアドレスとポート番号
• username/group：この接続試行に関連するユーザ名またはグループ
• group：トンネルグループの名前

推奨アクショントンネルグループコンフィギュレーションを確認し、指定したトンネルグ

ループ内で自己認証用の事前共有キーまたは証明書を設定します。

751003
エラーメッセージ %FTD-7-751003: Local: localIP:port Remote:remoteIP:port Username:

username/group Need to send a DPD message to peer

説明指定したピアが起動しているかどうかを確認するため、デッドピア検出を実行する必要が

あります。Firepower Threat Defenseデバイスは、ピアへの接続を終了した可能性があります。

• localIP:port：ローカル IPアドレスとポート番号
• remoteIP:port：リモート IPアドレスとポート番号
• username/group：この接続試行に関連するユーザ名またはグループ

推奨アクション必要なし。

751004
エラーメッセージ %FTD-3-751004: Local: localIP:port Remote:remoteIP:port Username:

username/group No remote authentication method configured for peer in tunnel group group

説明接続を許可するためにリモートピアを認証するための方法が、コンフィギュレーション中

に見つかりませんでした。

• localIP:port：ローカル IPアドレスとポート番号
• remoteIP:port：リモート IPアドレスとポート番号
• username/group：この接続試行に関連するユーザ名またはグループ
• group：トンネルグループの名前
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推奨アクションコンフィギュレーション中に有効なリモートピアの認証設定が存在すること

を確認します。

751005
エラーメッセージ %FTD-3-751005: Local: localIP:port Remote:remoteIP:port Username:

username/group AnyConnect client reconnect authentication failed. Session ID: sessionID

, Error: error

説明セッショントークンを使用した AnyConnectクライアントの再接続の試行中にエラーが発
生しました。

• localIP:port：ローカル IPアドレスとポート番号
• remoteIP:port：リモート IPアドレスとポート番号
• username/group：この接続試行に関連するユーザ名またはグループ
• sessionID：再接続を試みるために使用されたセッション ID
• error：再接続の試行中に発生した特定のエラーを示すエラー文字列

推奨アクション必要に応じて、指摘されたエラーに従って処置を実行します。このエラーは、

クライアントの切断が検出されるか、Firepower Threat Defenseデバイス上でセッションがクリ
アされたことにより、再開状態を維持する代わりにセッションが削除されたことを示している

場合があります。必要に応じて、このメッセージを、Anyconnectクライアント上のイベント
ログと比較します。

751006
エラーメッセージ %FTD-3-751006: Local: localIP:port Remote:remoteIP:port Username:

username/group Certificate authentication failed. Error: error

説明証明書の認証に関連する障害が発生しました。

• localIP:port：ローカル IPアドレスとポート番号
• remoteIP:port：リモート IPアドレスとポート番号
• username/group：この接続試行に関連するユーザ名またはグループ
• error：特定の証明書認証の失敗を示すエラー文字列

推奨アクション必要に応じて、指摘されたエラーに従って処置を実行します。証明書トラスト

ポイントの設定を確認し、クライアント証明書チェーンが適切に確認できるように、必要な

CA証明書が存在することを確認します。障害を切り分けるには debug crypto caコマンドを使
用します。

751007
エラーメッセージ %FTD-5-751007: Local: localIP:port Remote:remoteIP:port Username:

username/group Configured attribute not supported for IKEv2. Attribute: attribute

説明設定された属性は、IKEバージョン 2接続でサポートされないため、IKEバージョン 2接
続に適用できませんでした。
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• localIP:port：ローカル IPアドレスとポート番号
• remoteIP:port：リモート IPアドレスとポート番号
• username/group：この接続試行に関連するユーザ名またはグループ
• attribute：適用するように設定された属性

推奨アクション不要です。このメッセージが生成されないようにするには、IKEバージョン 2
の設定を削除します。

751008
エラーメッセージ %FTD-3-751008: Local: localIP:port Remote:remoteIP:port Username:

username/group Group=group , Tunnel rejected: IKEv2 not enabled in group policy

説明接続試行がマッピングされた、指摘されたグループで有効なプロトコルに基づき、IKE
バージョン 2は許可されず、接続が拒否されました。

• localIP:port：ローカル IPアドレスとポート番号
• remoteIP:port：リモート IPアドレスとポート番号
• username/group：この接続試行に関連するユーザ名またはグループ
• group：接続で使用するトンネルグループ

推奨アクショングループポリシーの VPNトンネルプロトコル設定をチェックし、IKEバー
ジョン 2を必要に応じてイネーブルにします。

751009
エラーメッセージ %FTD-3-751009: Local: localIP:port Remote:remoteIP:port Username:

username/group Unable to find tunnel group for peer.

説明ピアのトンネルグループを検出できませんでした。

• localIP:port：ローカル IPアドレスとポート番号
• remoteIP:port：リモート IPアドレスとポート番号
• username/group：この接続試行に関連するユーザ名またはグループ

推奨アクション設定とトンネルグループマッピング規則を確認して、ピアが設定したグルー

プに着信できるように設定します。

751010
エラーメッセージ %FTD-3-751010: Local: localIP:port Remote:remoteIP:port Username:

username/group Unable to determine self-authentication method. No crypto map setting

or tunnel group found.

説明FirepowerThreatDefenseデバイスをピアに対して認証するための方式が、トンネルグルー
プまたはクリプトマップに見つかりませんでした。

• localIP:port：ローカル IPアドレスとポート番号
• remoteIP:port：リモート IPアドレスとポート番号
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• username/group：この接続試行に関連するユーザ名またはグループ

推奨アクション設定を確認し、発信側 L2Lのクリプトマップまたは適切なトンネルグループ
で自己認証方式を設定します。

751011
エラーメッセージ %FTD-3-751011: Local: localIP:port Remote:remoteIP:port Username:

username/group Failed user authentication. Error: error

説明 IKEバージョン 2リモートアクセス接続に対し、EAP内でユーザ認証中にエラーが発生
しました。

• localIP:port：ローカル IPアドレスとポート番号
• remoteIP:port：リモート IPアドレスとポート番号
• username/group：この接続試行に関連するユーザ名またはグループ
• error：特定のエラーを示すエラー文字列

推奨アクション正しい認証クレデンシャルが指定されていることを確認し、障害の正確な原因

を突き止めるために必要に応じてさらにデバッグします。

751012
エラーメッセージ %FTD-3-751012: Local: localIP:port Remote:remoteIP:port Username:

username/group Failure occurred during Configuration Mode processing. Error: error

説明コンフィギュレーションモードの処理中に、設定を接続に適用しているときにエラーが発

生しました。

• localIP:port：ローカル IPアドレスとポート番号
• remoteIP:port：リモート IPアドレスとポート番号
• username/group：この接続試行に関連するユーザ名またはグループ
• error：特定のエラーを示すエラー文字列

推奨アクション指摘されたエラーに基づいて処置を実行します。debug crypto ikev2コマンド
を使用して失敗の原因を特定するか、エラーによって指摘されたサブシステムを必要に応じて

デバッグします。

751013
エラーメッセージ %FTD-3-751013: Local: localIP:port Remote:remoteIP:port Username:

username/group Failed to process Configuration Payload request for attribute attribute

ID . Error: error

説明ピアによって要求された Configuration Payload要求の処理に失敗し、属性に対する
Configuration Payload応答を生成できませんでした。

• localIP:port：ローカル IPアドレスとポート番号
• remoteIP:port：リモート IPアドレスとポート番号
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• username/group：この接続試行に関連するユーザ名またはグループ
• attribute ID：障害が発生した属性 ID
• error：特定のエラーを示すエラー文字列

推奨アクションメモリエラー、設定エラー、または別のタイプのエラーが発生しました。障

害の原因を切り分けるには、debug crypto ikev2コマンドを使用します。

751014
エラーメッセージ %FTD-4-751014: Local: localIP:port Remote remoteIP:port Username:

username/group Warning Configuration Payload request for attribute attribute ID could

not be processed. Error: error

説明要求された属性のCPの応答を生成するための、CP要求の処理中に警告が発生しました。

• localIP:port：ローカル IPアドレスとポート番号
• remoteIP:port：リモート IPアドレスとポート番号
• username/group：この接続試行に関連するユーザ名またはグループ
• attribute ID：障害が発生した属性 ID
• error：特定のエラーを示すエラー文字列

推奨アクション警告および表示された警告メッセージで示された属性に基づいて処置を実行し

ます。たとえば、新しいクライアントが、クライアントに追加された新しい属性を認識しない

古いFirepowerThreatDefenseイメージで使用されています。属性を処理できるように、Firepower
Threat Defenseイメージのアップグレードが必要な場合があります。

751015
エラーメッセージ %FTD-4-751015: Local: localIP:port Remote remoteIP:port Username:

username/group SA request rejected by CAC. Reason: reason

説明FirepowerThreatDefenseデバイスを保護するため、設定されたしきい値か、表示された理
由が示す条件に基づき、接続はコールアドミッション制御によって拒否されました。

• localIP:port：ローカル IPアドレスとポート番号
• remoteIP:port：リモート IPアドレスとポート番号
• username/group：この接続試行に関連するユーザ名またはグループ
• reason：SA要求が拒否された理由

推奨アクション新しい接続が許可されるべきであった場合は、理由を確認し条件を解決しま

す。または設定されたしきい値を変更します。

751016
エラーメッセージ %FTD-4-751016: Local: localIP:port Remote remoteIP:port Username:

username/group L2L peer initiated a tunnel with the same outer and inner addresses.

Peer could be Originate only - Possible misconfiguration!
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説明ピアは、トンネルの受信した外部および内部の IPアドレスに基づいて、発信専用接続用
に設定されている可能性があります。

• localIP:port：ローカル IPアドレスとポート番号
• remoteIP:port：リモート IPアドレスとポート番号
• username/group：この接続試行に関連するユーザ名またはグループ

推奨アクション L2Lピア構成を確認します。

751017
エラーメッセージ %FTD-3-751017: Local: localIP:port Remote remoteIP:port Username:

username/group Configuration Error error description

説明接続を妨げるコンフィギュレーションエラーが検出されました。

• localIP:port：ローカル IPアドレスとポート番号
• remoteIP:port：リモート IPアドレスとポート番号
• username/group：この接続試行に関連するユーザ名またはグループ
• error description：コンフィギュレーションエラーの簡単な説明

推奨アクション指摘されたエラーに基づいてコンフィギュレーションを修正します。

751018
エラーメッセージ %FTD-3-751018: Terminating the VPN connection attempt from attempted

group . Reason: This connection is group locked to locked group .

説明接続が試行されるトンネルグループは、グループロックに設定されているトンネルグルー

プと同じではありません。

• attempted group：接続が着信するトンネルグループ
• locked group：接続がロックまたは制限されているトンネルグループ

推奨アクショングループポリシーまたはユーザ属性のグループロック値を確認します。

751019
エラーメッセージ %FTD-4-751019: Local:LocalAddr Remote:RemoteAddr Username:username

Failed to obtain an licenseType license. Maximum license limit limit exceeded.

説明最大ライセンス制限を超えたため、セッション作成に失敗しました。そのため、トンネル

要求の開始または応答に失敗しました。

• LocalAddr：この接続試行でのローカルアドレス
• RemoteAddr：この接続試行でのリモートピアアドレス
• username：接続を試行しているピアのユーザ名
• licenseType：超過したライセンスタイプ（他のVPNまたはAnyConnect Premium/Essentials）
• limit：許容されるライセンス数および超過したライセンス数
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推奨アクション許可されたすべてのユーザに対して十分な数のライセンスを使用可能にする

か、より多くのライセンスを取得して拒否された接続を許可します。マルチコンテキストモー

ドの場合、障害を報告したコンテキストに対し、必要に応じてより多くのライセンスを割り当

てます。

751020
エラーメッセージ %FTD-3-751020: Local:%A:%u Remote:%A:%u Username:%s An %s remote access

connection failed. Attempting to use an NSA Suite B crypto algorithm (%s) without an

AnyConnect Premium license.

説明 AnyConnect Premiumライセンスが適用されていても、webvpnコンフィギュレーション
モードでは anyconnect-essentialsコマンドで明示的に無効にされているため、IKEv2リモート
アクセストンネルを作成できませんでした。

推奨アクション AnyConnect Premiumライセンスが Firepower Threat Defenseデバイスにインス
トールされ、リモートアクセス IKEv2ポリシーまたは IPsecプロポーザルに設定されているこ
とを確認します。

751021
エラーメッセージ %FTD-4-751021: Local:variable 1 :variable 2 Remote:variable 3 :variable

4 Username:variable 5 variable 6 with variable 7 encryption is not supported with this

version of the AnyConnect Client. Please upgrade to the latest Anyconnect Client.

説明古い AnyConnectクライアントが、AES-GCM暗号化ポリシーが設定された IKEv2がある
Firepower Threat Defenseデバイスに接続しようとしました。

• variable 1：ローカル IPアドレス
• variable 2：ローカルポート
• variable 3：リモートクライアントの IPアドレス
• variable 4：リモートクライアントのポート
• variable 5：AnyConnectクライアントのユーザ名（ユーザがユーザ名を入力する前にこの
状態になったため、不明である場合があります）

• variable 6：接続プロトコルタイプ（IKEv1、IKEv2）
• variable 7：複合モードの暗号化タイプ（AES-GCM、AES-GCM 256）

推奨アクション AES-GCM暗号化が設定された IKEv2を使用するには、AnyConnectクライア
ントを最新バージョンにアップグレードします。

751022
エラーメッセージ %FTD-3-751022: Local: local-ip Remote: remote-ip Username:username

Tunnel rejected: Crypto Map Policy not found for remote traffic selector rem-ts-start

/rem-ts-end /rem-ts.startport /rem-ts.endport /rem-ts.protocol local traffic selector

local-ts-start /local-ts-end /local-ts.startport /local-ts.endport /local-ts.protocol !
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説明FirepowerThreatDefenseデバイスが、メッセージに示されているプライベートネットワー
クまたはホストのセキュリティポリシー情報を検出できませんでした。これらのネットワーク

またはホストは、発信側によって送信され、FirepowerThreatDefenseデバイスのどの暗号ACL
とも一致しません。多くの場合、これはコンフィギュレーションの誤りです。

• local-ip：ローカルピアの IPアドレス
• remote-ip：リモートピアの IPアドレス
• username：リモートアクセスの要求者のユーザ名（既知の場合）
• rem-ts-start：リモートトラフィックセレクタの開始アドレス
• rem-ts-end：リモートトラフィックセレクタの終了アドレス
• rem-ts.startport：リモートトラフィックセレクタの開始ポート
• rem-ts.endport：リモートトラフィックセレクタの終了ポート
• rem-ts.protocol：リモートトラフィックセレクタのプロトコル
• local-ts-start：ローカルトラフィックセレクタの開始アドレス
• local-ts-end：ローカルトラフィックセレクタの終了アドレス
• local-ts.startport：ローカルトラフィックセレクタの開始ポート
• local-ts.endport：ローカルトラフィックセレクタの終了ポート
• local-ts.protocol：ローカルトラフィックセレクタのプロトコル

推奨アクション両側の暗号ACL内の保護されたネットワークコンフィギュレーションをチェッ
クして、発信側のローカルネットワークが応答側のリモートネットワークであること（およ

びその逆）を確認します。ワイルドカードマスクと、ネットワークアドレスと比較したホス

トアドレスに特に注意します。シスコ以外の実装では、プライベートアドレスがプロキシア

ドレスまたは赤い色のネットワークとしてラベル付けされている場合があります。

751023
エラーメッセージ %FTD-6-751023: Local a :p Remote: a :p Username:n Unknown client

connection

説明未知またはシスコ以外の IKEv2クライアントが Firepower Threat Defenseデバイスに接続
しました。

• n：グループまたはユーザ名（コンテキストに依存）
• a：IPアドレス
• p：ポート番号
• ua：クライアントによってFirepowerThreatDefenseデバイスに提示されるユーザエージェ
ント

推奨アクションシスコがサポートしている IKEv2クライアントにアップグレードします。

751024
エラーメッセージ %FTD-3-751024: Local:ip-addr Remote:ip-addr Username:username IKEv2

IPv6 User Filter tempipv6 configured. This setting has been deprecated, terminating

connection
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説明 IPv6 VPNフィルタが廃止され、IPv6トラフィックアクセス制御用の統合フィルタの代わ
りに設定されている場合は、接続が終了します。

推奨アクションユーザの IPv6トラフィックを制御するために、IPv6エントリを使用した統合
フィルタを設定します。

751025
エラーメッセージ %FTD-5-751025: Local: local IP :local port Remote: remote IP :remote

port Username:username Group:group-policy IPv4 Address=assigned_IPv4_addr IPv6

address=assigned_IPv6_addr assigned to session.

説明このメッセージには、指定されたユーザの AnyConnect IKEv2接続に割り当てられた IPア
ドレス情報が表示されます。

• local IP :local port：この要求のローカル IPアドレス。この接続に使用される Firepower
Threat Defenseの IPアドレスとポート番号

• remote IP :remote port：この要求のリモート IPアドレス。接続の送信元のピア IPアドレス
とポート番号

• username：リモートアクセスの要求者のユーザ名（既知の場合）
• group policy：ユーザに対してアクセスを許可したグループポリシー
• assigned_IPv4_addr：クライアントに割り当てられる IPv4アドレス
• assigned_IPv6_addr：クライアントに割り当てられる IPv6アドレス

推奨アクション必要なし。

751026
エラーメッセージ %FTD-6-751026: Local: localIP:port Remote: remoteIP:port Username:

username/group IKEv2 Client OS: client-os Client: client-name client-version

説明指摘されたユーザが、表示されているオペレーティングシステムとクライアントのバー

ジョンに接続しようとしています。

• localIP:port：ローカル IPアドレスとポート番号
• remoteIP:port：リモート IPアドレスとポート番号
• username/group：この接続試行に関連するユーザ名またはグループ
• client-os：クライアントから報告されたオペレーティングシステム
• client-name：クライアント（通常は AnyConnect）から報告されたクライアント名
• client-version：クライアントから報告されたクライアントバージョン

推奨アクション必要なし。

751027
エラーメッセージ %FTD-4-751027: Local:local IP :local port Remote:peer IP :peer port

Username:username IKEv2 Received INVALID_SELECTORS Notification from peer. Peer received

a packet (SPI=spi ). The decapsulated inner packet didn’t match the negotiated policy
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in the SA. Packet destination pkt_daddr , port pkt_dest_port , source pkt_saddr , port

pkt_src_port , protocol pkt_prot .

説明ピアが IPsecセキュリティアソシエーション（SA）上で受信したパケットが、その SAの
ネゴシエートされたトラフィック記述子に一致しませんでした。ピアは、問題のパケットの

SPIとパケットデータを含む INVALID_SELECTORS通知を送信しました。

• local IP：Firepower Threat Defenseのローカル IPアドレス
• local port：Firepower Threat Defenseのローカルポート
• peer IP：ピア IPアドレス
• peer port：ピアポート
• username：ユーザ名
• spi：パケットに対する IPsec SAの SPI
• pkt_daddr：パケット宛先 IPアドレス
• pkt_dest_port：パケット宛先ポート
• pkt_saddr：パケット送信元 IPアドレス
• pkt_src_port：パケット送信元ポート
• pkt_prot：パケットプロトコル

推奨アクションエラーメッセージ、コンフィギュレーション、およびエラーの原因となった

イベントの詳細をコピーし、Cisco TACに提出してください。

752001
エラーメッセージ %FTD-2-752001: Tunnel Manager received invalid parameter to remove

record

説明トンネルマネージャからレコードを削除できませんでした。これにより、同じピアに今後

トンネルを開始できない可能性があります。

推奨アクションデバイスをリロードするとレコードが削除されますが、エラーが続くか繰り返

し発生する場合は、特定のトンネルの試行をさらにデバッグします。

752002
エラーメッセージ %FTD-7-752002: Tunnel Manager Removed entry. Map Tag = mapTag . Map

Sequence Number = mapSeq .

説明トンネルを開始するエントリが正常に削除されました。

• mapTag：開始エントリが削除されたクリプトマップ名
• mapSeq：開始エントリが削除されたクリプトマップのシーケンス番号

推奨アクション必要なし。
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752003
エラーメッセージ %FTD-5-752003: Tunnel Manager dispatching a KEY_ACQUIRE message to

IKEv2. Map Tag = mapTag . Map Sequence Number = mapSeq

説明指摘されたクリプトマップに基づいて、IKEv2トンネルの開始が試行されています。

• mapTag：開始エントリが削除されたクリプトマップ名
• mapSeq：開始エントリが削除されたクリプトマップのシーケンス番号

推奨アクション必要なし。

752004
エラーメッセージ %FTD-5-752004: Tunnel Manager dispatching a KEY_ACQUIRE message to

IKEv1. Map Tag = mapTag . Map Sequence Number = mapSeq

説明指摘されたクリプトマップに基づいて、IKEv1トンネルの開始が試行されています。

• mapTag：開始エントリが削除されたクリプトマップ名
• mapSeq：開始エントリが削除されたクリプトマップのシーケンス番号

推奨アクション必要なし。

752005
エラーメッセージ %FTD-2-752005: Tunnel Manager failed to dispatch a KEY_ACQUIRE message.

Memory may be low. Map Tag = mapTag . Map Sequence Number = mapSeq.

説明トンネルの開始の試行をディスパッチしようとして、メモリ割り当ての障害などの内部エ

ラーが原因で、失敗しました。

• mapTag：開始エントリが削除されたクリプトマップ名
• mapSeq：開始エントリが削除されたクリプトマップのシーケンス番号

推奨アクション問題を特定するため、メモリトラッキングツールを使用し追加のデバッグを

行います。

752006
エラーメッセージ %FTD-3-752006: Tunnel Manager failed to dispatch a KEY_ACQUIRE message.

Probable mis-configuration of the crypto map or tunnel-group. Map Tag = Tag . Map Sequence

Number = num, SRC Addr: address port: port Dst Addr: address port: port .

説明トンネルの開始の試行をディスパッチしようとして、指摘されたクリプトマップまたは関

連付けられているトンネルグループのコンフィギュレーションエラーが原因で、失敗しまし

た。

• Tag：開始エントリが削除されたクリプトマップ名
• num：開始エントリが削除されたクリプトマップのシーケンス番号
• address：送信元 IPアドレスまたは宛先 IPアドレス
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• port：送信元ポート番号または宛先ポート番号

推奨アクション指摘されたトンネルグループおよびクリプトマップのコンフィギュレーショ

ンを確認し、完全であることを確認します。

752007
エラーメッセージ %FTD-3-752007: Tunnel Manager failed to dispatch a KEY_ACQUIRE message.

Entry already in Tunnel Manager. Map Tag = mapTag . Map Sequence Number = mapSeq

説明トンネルマネージャに既存のエントリを追加しようとしました。

• mapTag：開始エントリが削除されたクリプトマップ名
• mapSeq：開始エントリが削除されたクリプトマップのシーケンス番号

推奨アクション問題が解決しない場合は、ピアの設定でトンネルが許可されることを確認し、

さらにデバッグして、トンネル開始時や開始の試行が成功または失敗したときに、トンネルマ

ネージャエントリが正しく追加および削除されることを確認します。引き続きトンネルの作成

中である可能性があるため、IKEバージョン 2または IKEバージョン 1の接続をさらにデバッ
グします。

752008
エラーメッセージ %FTD-7-752008: Duplicate entry already in Tunnel Manager

説明トンネルを開始するための重複した要求が行われ、トンネルマネージャは、すでにトンネ

ルを開始しようとしています。

推奨アクション必要なし。問題が解消されない場合、IKEバージョン 1または IKEバージョン
2がトンネルの開始を試行し、まだタイムアウトしていない可能性があります。該当するコマ
ンドを使用してさらにデバッグし、開始の試行が成功または失敗した後に、トンネルマネー

ジャエントリが削除されることを確認します。

752009
%FTD-4-752009: IKEv2 Doesn't support Multiple Peers

説明複数のピアを使用してクリプトマップが設定されているため、IKEバージョン2のトンネ
ルを開始する試みが失敗しました。この設定は、IKEバージョン 2でサポートされていませ
ん。IKEバージョン 1のみが複数のピアをサポートします。

推奨アクション複数のピアが IKEバージョン2サイト間の開始で期待されないように、設定を
確認します。

752010
エラーメッセージ %FTD-4-752010: IKEv2 Doesn't have a proposal specified
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説明 IKEバージョン 2トンネルを開始するための IPSecプロポーザルが見つかりませんでし
た。

推奨アクション設定を確認して、トンネルを開始するために使用できる IKEバージョン2プロ
ポーザルを必要に応じて設定します。

752011
エラーメッセージ %FTD-4-752011: IKEv1 Doesn't have a transform set specified

説明 IKEバージョン 2トンネルを開始するための、IKEバージョン 1トランスフォームセッ
トが見つかりませんでした。

推奨アクション設定を確認して、トンネルを開始するために使用できる IKEバージョン2トラ
ンスフォームセットを必要に応じて設定します。

752012
エラーメッセージ %FTD-4-752012: IKEv protocol was unsuccessful at setting up a tunnel.

Map Tag = mapTag . Map Sequence Number = mapSeq .

説明指摘されたプロトコルが、設定されたクリプトマップを使用してトンネルを開始できませ

んでした。

• protocol：IKEv1または IKEv2を示す、IKEバージョン番号 1または 2
• mapTag：開始エントリが削除されたクリプトマップ名
• mapSeq：開始エントリが削除されたクリプトマップのシーケンス番号

推奨アクション設定を確認し、指摘されたプロトコル内をさらにデバッグして、失敗したトン

ネル試行の原因を特定します。

752013
エラーメッセージ %FTD-4-752013: Tunnel Manager dispatching a KEY_ACQUIRE message to

IKEv2 after a failed attempt. Map Tag = mapTag . Map Sequence Number = mapSeq .

説明トンネルマネージャは、失敗した後に、トンネルを再開しようとしています。

• mapTag：開始エントリが削除されたクリプトマップ名
• mapSeq：開始エントリが削除されたクリプトマップのシーケンス番号

推奨アクション設定を確認し、クリプトマップが正しく設定されていることを確認します。そ

の後、トンネルが、2回目の試行で正常に作成されたことを確認します。

752014
エラーメッセージ %FTD-4-752014: Tunnel Manager dispatching a KEY_ACQUIRE message to IKEv1

after a failed attempt. Map Tag = mapTag . Map Sequence Number = mapSeq .
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説明トンネル失敗後、トンネルマネージャはフォールバックし、IKEバージョン 1を使用し
てトンネルを開始しようとしています。

• mapTag：開始エントリが削除されたクリプトマップ名
• mapSeq：開始エントリが削除されたクリプトマップのシーケンス番号

推奨アクション設定を確認し、クリプトマップが正しく設定されていることを確認します。そ

の後、トンネルが、2回目の試行で正常に作成されたことを確認します。

752015
エラーメッセージ %FTD-3-752015: Tunnel Manager has failed to establish an L2L SA. All

configured IKE versions failed to establish the tunnel. Map Tag = mapTag . Map Sequence

Number = mapSeq .

説明ピアへのL2Lトンネルを確立する試行が、設定されたすべてのプロトコルを使用して試行
した後に失敗しました。

• mapTag：開始エントリが削除されたクリプトマップ名
• mapSeq：開始エントリが削除されたクリプトマップのシーケンス番号

推奨アクション設定を確認し、クリプトマップが正しく設定されていることを確認します。障

害の原因を特定するには、個々のプロトコルをデバッグします。

752016
エラーメッセージ %FTD-5-752016: IKEv protocol was successful at setting up a tunnel.

Map Tag = mapTag . Map Sequence Number = mapSeq.

説明指摘されたプロトコル（IKEバージョン 1または IKEバージョン 2）が、L2Lトンネルを
正常に作成しました。

• protocol：IKEv1または IKEv2を示す、IKEバージョン番号 1または 2
• mapTag：開始エントリが削除されたクリプトマップ名
• mapSeq：開始エントリが削除されたクリプトマップのシーケンス番号

推奨アクション必要なし。

752017
エラーメッセージ %FTD-4-752017: IKEv2 Backup L2L tunnel initiation denied on interface

interface matching crypto map name , sequence number number . Unsupported configuration.

説明 IKEv2はバックアップ L2L機能をサポートしていないため、Firepower Threat Defenseデバ
イスは接続の開始に IKEv1を使用します。

推奨アクション IKEv1がイネーブルの場合、処置は不要です。バックアップ L2L機能を使用
するには、IKEv1をイネーブルにする必要があります。
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753001
エラーメッセージ %FTD-4-753001: Unexpected IKEv2 packet received from <IP>:<port>. Error:

<reason>

説明この syslogは、クラスタが分散 VPNクラスタリングモードで動作している場合に IKEv2
パケットが受信され、データパス内でそのパケットに対し実施された早期の整合性および/ま
たはエラーチェックが失敗すると発生します。

• <IP>：受信されたパケットの送信元 IPアドレス

• <port>：受信されたパケットの送信元ポート

• <reason>：パケットが無効とみなされる理由この値は、Corrupted SPI detectedまたはExpired
SPI receivedのいずれかになります。

推奨アクション IKEv1がイネーブルの場合、処置は不要です。バックアップ L2L機能を使用
するには、IKEv1をイネーブルにする必要があります。

767001
エラーメッセージ %FTD-6-767001: Inspect-name : Dropping an unsupported IPv6/IP46/IP64

packet from interface :IP Addr to interface :IP Addr (fail-close)

説明 fail-closeオプションがサービスポリシーに設定され、特定の検査によって IPv6、IP64、
または IP46のパケットが受信されています。fail-closeオプション設定に基づいて、この syslog
メッセージが生成され、パケットはドロップされます。

推奨アクション必要なし。

768001
エラーメッセージ %FTD-3-768001: QUOTA: resource utilization is high: requested req ,

current curr , warning level level

説明システムリソースの割り当てレベルが警告しきい値に達しました。管理セッションの場

合、リソースは同時管理セッションです。

• resource：システムリソース名。この場合は管理セッションです。
• req：要求された数。管理セッションでは常に 1です。
• curr：現在の割り当て数。管理セッションでは levelと等しくなります。
• level：警告しきい値。設定された制限の 90%です。

推奨アクション必要なし。

768002
エラーメッセージ %FTD-3-768002: QUOTA: resource quota exceeded: requested req , current

curr , limit limit
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説明システムリソースに対する要求は、設定された制限を超過したため拒否されました。管理

セッションの場合、システムの同時管理セッションの最大数に到達しました。

• resource：システムリソース名。この場合は管理セッションです。
• req：要求された数。管理セッションでは常に 1です。
• curr：現在の割り当て数。管理セッションでは levelと等しくなります。
• limit：設定されたリソース制限

推奨アクション必要なし。

768003
エラーメッセージ %FTD-3-768003: QUOTA: management session quota exceeded for user user

name: current 3, user limit 3

説明現在の管理セッションが、ユーザに設定されている制限を超えました。

• current：ユーザの管理セッションに割り当てられている現在の番号
• limit：設定されている管理セッションの制限（デフォルト値は 15）

推奨アクション必要なし。

768004
エラーメッセージ %FTD-3-768004: QUOTA: management session quota exceeded for

ssh/telnet/http protocol: current 2, protocol limit 2

説明プロトコル（SSH、Telnet、または HTTP）の管理セッションの最大数が、設定されてい
る制限を超えました。

• current：管理セッションに割り当てられている現在の番号
• limit：設定されているプロトコルあたりのリソース制限（デフォルト値は 5）

推奨アクション必要なし。

769001
エラーメッセージ %FTD-5-769001: UPDATE: ASA image src was added to system boot list

説明システムイメージが更新されました。以前にシステムにダウンロードされたファイルの名

前が、システムブートのリストに追加されました。

• src：ソースイメージファイルの名前または URL

推奨アクション必要なし。

769002
エラーメッセージ %FTD-5-769002: UPDATE: ASA image src was copied to dest

説明システムイメージが更新されました。イメージファイルがシステムにコピーされました。
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• src：ソースイメージファイルの名前または URL
• dest：コピー先のイメージファイルの名前

推奨アクション必要なし。

769003
エラーメッセージ %FTD-5-769003: UPDATE: ASA image src was renamed to dest

説明システムイメージが更新されました。既存のイメージファイル名は、システムブートリ

スト内のイメージファイル名に変更されました。

• src：ソースイメージファイルの名前または URL
• dest：コピー先のイメージファイルの名前

推奨アクション必要なし。

769004
エラーメッセージ %FTD-2-769004: UPDATE: ASA image src_file failed verification, reason:

failure_reason

説明イメージは、copyコマンドまたは verifyコマンドのいずれかで検証に失敗しました。

• src_file：ソースイメージファイルのファイル名または URL
• failure_reason：コピー先のイメージファイルの名前

推奨アクション考えられる失敗の理由は次のとおりです。システムメモリが不足している、

ファイルにイメージが見つからない、チェックサムが失敗した、ファイルに署名が見つからな

い、署名が無効である、署名アルゴリズムがサポートされていない、署名処理の問題。

769005
エラーメッセージ %FTD-5-769005: UPDATE: ASA image image_name passed image verification.

説明これは、イメージが検証に合格したことを示す通知メッセージです。

• image_name：Firepower Threat Defenseイメージファイルのファイル名

推奨アクション必要なし。

769006
エラーメッセージ %FTD-3-769006: UPDATE: ASA boot system image image_name was not found

on disk.

説明これは、ブートシステムリストで設定されたファイルをディスク上に置くことができな

かったことを示すエラーメッセージです。

• image_name：Firepower Threat Defenseイメージファイルのファイル名

Syslogメッセージ 722001～ 776254
99

Syslogメッセージ 722001～ 776254
769003



推奨アクションデバイスの起動に失敗した場合は、boot systemコマンドを有効なファイルを
指すように変更するか、デバイスを再起動する前にディスクに不足しているファイルをインス

トールします。

769007
エラーメッセージ %FTD-6-769007: UPDATE: Image version is version_number

説明このメッセージは、デバイスがアップグレードされると表示されます。

• version_number：Firepower Threat Defenseイメージファイルのバージョン番号

推奨アクション必要なし。

769009
エラーメッセージ %FTD-4-769009: UPDATE: Image booted image_name is different from boot

images.

説明これは、設定されたファイルがブートイメージの既存のリストと異なることを示す、デバ

イスのアップグレード後に表示されるエラーメッセージです。

• image_name：Firepower Threat Defenseイメージファイルのファイル名

推奨アクション必要なし。

770001
エラーメッセージ %FTD-4-770001: Resource resource allocation is more than the permitted

list of limit for this platform. If this condition persists, the ASA will be rebooted.

説明FirepowerThreatDefense仮想マシンのCPUまたはメモリリソース割り当てが、このプラッ
トフォームの上限を超えました。この条件は、Firepower Threat Defense仮想マシンの設定が、
Cisco.comからダウンロードしたソフトウェアで指定されている内容から変更されていない場
合には発生しません。

推奨アクション Firepower Threat Defenseの操作を続行するには、仮想マシンの CPUまたはメ
モリリソース割り当てを、Cisco.com.からダウンロードしたソフトウェアで指定されたものに
変更するか、

770002
エラーメッセージ %FTD-1-770002: Resource resource allocation is more than the permitted

limit for this platform. ASA will be rebooted.

説明FirepowerThreatDefense仮想マシンのCPUまたはメモリリソース割り当てが、このプラッ
トフォームの上限を超えました。この条件は、Firepower Threat Defense仮想マシンの設定が、
Cisco.comからダウンロードしたソフトウェアで指定されている内容から変更されていない場
合には発生しません。リソース割り当てを変更しない限り、Firepower Threat Defenseデバイス
は再起動し続けます。
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推奨アクション仮想マシンの CPUまたはメモリリソース割り当てを、Cisco.com.からダウン
ロードしたソフトウェアで指定されたものに変更するか、

770003
エラーメッセージ %FTD-4-770003: Resource resource allocation is less than the minimum

requirement of value for this platform. If this condition persists, performance will

be lower than normal.

説明FirepowerThreatDefense仮想マシンのCPUまたはメモリリソース割り当てが、このプラッ
トフォームでの最小限度を下回っています。この状態が解消されない場合は、パフォーマンス

が通常より低くなります。

推奨アクション Firepower Threat Defenseの操作を続行するには、仮想マシンの CPUまたはメ
モリリソース割り当てを、シスコからダウンロードしたソフトウェアで指定されたものに変更

します。

772002
エラーメッセージ %FTD-3-772002: PASSWORD: console login warning, user username , cause:

password expired

説明ユーザが有効期限の切れたパスワードを使用してシステムコンソールにログインしまし

た。これはシステムのロックアウトを避けるために許可されています。

• username：ユーザの名前

推奨アクションユーザはログインパスワードを変更する必要があります。

772003
エラーメッセージ %FTD-2-772003: PASSWORD: session login failed, user username , IP ip ,

cause: password expired

説明ユーザが有効期限の切れたパスワードを使用してシステムにログインしようとしました

が、アクセスを拒否されました。

• session：セッションタイプ。SSHまたは Telnetのいずれかです。
• username：ユーザの名前
• ip：ユーザの IPアドレス

推奨アクションユーザにアクセス権限がある場合は、管理者がユーザのパスワードを変更する

必要があります。不正なアクセスが試みられると適切な応答がトリガーされます。たとえば、

その IPアドレスからのトラフィックをブロックできます。

772004
エラーメッセージ %FTD-3-772004: PASSWORD: session login failed, user username , IP ip ,

cause: password expired

Syslogメッセージ 722001～ 776254
101

Syslogメッセージ 722001～ 776254
770003



説明ユーザが有効期限の切れたパスワードを使用してシステムにログインしようとしました

が、アクセスを拒否されました。

• session：セッションタイプ。ASDMです。
• username：ユーザの名前
• ip：ユーザの IPアドレス

推奨アクションユーザにアクセス権限がある場合は、管理者がユーザのパスワードを変更する

必要があります。不正なアクセスが試みられると適切な応答がトリガーされます。たとえば、

その IPアドレスからのトラフィックをブロックできます。

772005
エラーメッセージ %FTD-6-772005: REAUTH: user username passed authentication

説明ユーザはパスワードの変更後に正常に認証されました。

• username：ユーザの名前

推奨アクション必要なし。

772006
エラーメッセージ %FTD-2-772006: REAUTH: user username failed authentication

説明ユーザがパスワードを変更しようとして誤ったパスワードを入力しました。その結果、パ

スワードは変更されていません。

• username：ユーザの名前

推奨アクションユーザは、change-passwordコマンドを使用してパスワードの変更を再試行す
る必要があります。

774001
エラーメッセージ %FTD-2-774001: POST: unspecified error

説明暗号化サービスプロバイダーが電源投入時自己診断テストに失敗しました。

推奨アクション Cisco TACにお問い合わせください。

774002
エラーメッセージ %FTD-2-774002: POST: error err, func func , engine eng , algorithm alg

, mode mode , dir dir , key len len

説明暗号化サービスプロバイダーが電源投入時自己診断テストに失敗しました。

• err：障害の原因
• func：機能
• eng：エンジン。NPX、Nlite、または softwareのいずれかです。
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• alg：アルゴリズム。RSA、DSA、DES、3DES、AES、RC4、MD5、SHA1、SHA256、
SHA386、SHA512、HMAC-MD5、HMAC-SHA1、HMAC-SHA2、または AES-XCBCのい
ずれかです。

• mode：モード。none、CBC、CTR、CFB、ECB、stateful-RC4、stateless-RC4のいずれかで
す。

• dir：encryptionまたは decryption
• len：ビット単位のキーの長さ

推奨アクション Cisco TACにお問い合わせください。

776251
エラーメッセージ %FTD-6-776251: CTS SGT-MAP: Binding binding IP - SGname (SGT ) from

source name added to binding manager.

説明指定された送信元からのバインディングがバインディングマネージャに追加されました。

• binding IP：IPv4または IPv6のバインディングアドレス。
• SGname (SGT)：バインディング SGTの情報。SGnameが使用可能な場合は SGname (SGT)
の形式になり、SGnameが使用できない場合は SGTという形式になります。

• source name：関係する送信元の名前。

推奨アクション必要なし。

776252
エラーメッセージ %FTD-5-776252: CTS SGT-MAP: CTS SGT-MAP: Binding binding IP - SGname

(SGT ) from source name deleted from binding manager.

説明指定された送信元からのバインディングがバインディングマネージャから削除されまし

た。

指定した送信元からのバインドが、バインディングマネージャに追加されました。

• binding IP：IPv4または IPv6のバインディングアドレス。
• SGname (SGT)：バインディング SGTの情報SGnameが使用可能な場合は SGname (SGT)の
形式になり、SGnameが使用できない場合は SGTという形式になります。

• source name：関係する送信元の名前。

推奨アクション必要なし。

776253
エラーメッセージ %FTD-6-776253: CTS SGT-MAP: Binding binding IP - new SGname (SGT )

from new source name changed from old sgt: old SGname (SGT ) from old source old source

name .

説明特定の IPから SGTへのバインディングがバインディングマネージャ内で変更されまし
た。
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• binding IP：IPv4または IPv6のバインディングアドレス。
• newSGname (SGT)：新しいバインディングSGT情報。SGnameが使用可能な場合は SGname
(SGT)の形式になり、SGnameが使用できない場合は SGTという形式になります。

• new source name：新たに関係する送信元の名前
• old SGname (SGT)：古いバインディング SGT情報。SGnameが使用可能な場合は SGname
(SGT)の形式になり、SGnameが使用できない場合は SGTという形式になります。

• old source name：以前に関係していた送信元の名前

推奨アクション必要なし。

776254
エラーメッセージ %FTD-3-776254: CTS SGT-MAP: Binding manager unable to action binding

binding IP - SGname (SGT ) from source name.

説明バインディングマネージャがバインディングを挿入、削除、または更新できません。

• action：バインディングマネージャの動作insert、delete、または updateです。
• binding IP：IPv4または IPv6のバインディングアドレス。
• SGname (SGT)：バインディング SGTの情報SGnameが使用可能な場合は SGname (SGT)の
形式になり、SGnameが使用できない場合は SGTという形式になります。

• source name：関係する送信元の名前。

推奨アクション Cisco TACに連絡して、サポートを受けてください。
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