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第 1 章

最適なオペレーティングシステムとマネー
ジャを見つける方法

ハードウェアプラットフォームは、2 つのオペレーティングシステムのいずれかを実行できま
す。オペレーティングシステムごとに、マネージャを選択できます。この章では、オペレー
ティングシステムとマネージャの選択肢について説明します。

• オペレーティングシステム （1 ページ）
• マネージャ （2 ページ）

オペレーティングシステム
ハードウェア プラットフォームでは、ASA または Firepower Threat Defense（FTD）オペレー
ティングシステムを使用できます。

• ASA：ASA は、従来の高度なステートフル ファイアウォールおよび VPN コンセントレー
タです。

FTD の高度な機能が必要ない場合、または FTD ではまだ使用できない ASA 専用の機能が
必要な場合は、ASA の使用が適しています。シスコでは、ASA から FTD への移行ツール
を提供しています。このツールは、ASA の使用を開始し、後に FTD へ再イメージ化する
場合に、ASA から FTD への変換に役立ちます。

• FTD：FTD は Firepower NGFW とも呼ばれ、高度なステートフル ファイアウォール、VPN
コンセントレータ、および次世代 IPS を組み合わせた次世代ファイアウォールです。つま
り、FTD は ASA の機能を最大限に活用し、最適な次世代ファイアウォールと IPS 機能を
融合させます。

FTD には ASA の主要な機能の大部分に加えて、次世代ファイアウォールと IPS 機能が追
加されているため、ASA よりも FTD を使用することを推奨します。

ASA と FTD 間で再イメージ化するには、『Cisco ASA および Firepower Threat Defense 再イメー
ジ化ガイド』を参照してください。
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