
Cisco ISE 2.4アップグレードガイド：概要

Cisco ISEアップグレードの概要
このマニュアルでは、Cisco ISEアプライアンスおよび仮想マシンでCisco Identity ServicesEngine
（ISE）ソフトウェアをリリース 2.4にアップグレードする方法について説明します。（『
Release Notes For Cisco Identity Services Engine, release 2.4』の「theNEW in Cisco ISE, release 2.4」
のセクションを参照してください。）

Cisco ISEリリース 2.3以降では、すべての既存のネットワークアクセスポリシーとポリシー
セットを置き換える、新しい拡張された [ポリシーセット（Policy Sets）]ページが用意されて
います。以前のリリースからリリース 2.3以降にアップグレードすると、すべてのネットワー
クアクセスポリシーの設定（認証および認可の条件、ルール、ポリシー、プロファイル、お

よび例外を含む）がCisco ISEGUIの新しい [ポリシーセット（Policy Sets）]ウィンドウに移行
されます。ポリシーモデルの詳細については、『Cisco Identity ServicesEngineAdministratorGuide,
Release 2.3』の「New Policy Model」のセクションを参照してください。

（注）

Cisco ISE展開環境のアップグレードは複数段階のプロセスであり、このマニュアルで指定さ
れている順序で実行する必要があります。このマニュアルで示されている推定所要時間を使用

して、最小限のダウンタイムでのアップグレードを計画してください。展開環境に含まれる複

数のポリシーサービスノード（PSN）が1つのPSNグループに属している場合、ダウンタイム
は発生しません。アップグレード対象の PSNで認証されるエンドポイントが存在する場合、
要求はノードグループ内の別の PSNで処理されます。エンドポイントは、認証の成功後に再
認証されて、ネットワークアクセス権が付与されます。

スタンドアロン展開環境または単一のPSNのみの展開環境の場合は、そのPSNがアップグレー
ドされている間、すべての認証にダウンタイムが発生する可能性があります。

（注）

さまざまなタイプの展開

•スタンドアロンノード：管理、ポリシーサービスおよびモニタリングのペルソナを担当す
る単一の Cisco ISEノード

•マルチノード展開：複数の ISEノードによる分散展開。分散展開をアップグレードする手
順については、次の参照先で説明しています。
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https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/ise/2-4/release_notes/b_ise_24_rn.html#concept_E8E74CA8BB6C4E618042D333351FDAC1
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/ise/2-3/admin_guide/b_ise_admin_guide_23/b_ise_admin_guide_23_new_chapter_010010.html#newpolicymodel


アップグレードパス

シングルステップアップグレード

次のリリースはすべて、リリース 2.4に直接アップグレードできます。

• Cisco ISE、リリース 2.0

• Cisco ISE、リリース 2.0.1

• Cisco ISE、リリース 2.1

• Cisco ISE、リリース 2.2

• Cisco ISE、リリース 2.3

アップグレードバンドルは Cisco.comからダウンロードすることができます。リリース 2.4で
は、次のアップグレードバンドルを使用できます。

ise-upgradebundle-2.x-to-2.4.0.xxx.SPA.x86_64.tar.gz：リリース 2.0、2.0.1、2.1、2.2または 2.3か
ら 2.4にアップグレードするには、このバンドルを使用します

2段階のアップグレード

Cisco ISEリリース 2.0より前のバージョンを現在使用している場合は、はじめに上記のリリー
スのいずれかにアップグレードしてから、リリース2.4にアップグレードする必要があります。

仮想マシンでサポートされるオペレーティングシステム

Cisco ISEリリース 2.4は、Red Hat Enterprise Linux（RHEL）7.0および 7.3をサポートしていま
す。

VMware仮想マシンの Cisco ISEノードをアップグレードする場合は、アップグレードの完了
後に、RedHatEnterpriseLinux（RHEL）のサポートされるバージョンにゲストオペレーティン
グシステムを変更します。これを行うには、VMの電源をオフにし、サポートされる RHEL
バージョンにゲストオペレーティングシステムを変更し、変更後に VMの電源をオンにする
必要があります。

一般に、Cisco ISEのアップグレードに RHEL（Red Hat Enterprise Linux）OS（Red Hatの後継
バージョン）のアップグレードが含まれている場合は、ISEインスタンスあたりのアップグレー
ド所要時間が長くなります。さらに、ISEのOracleデータベースバージョンに変更がある場合
は、OSのアップグレード時に新しいOracleパッケージがインストールされます。このためアッ
プグレードに時間がかかる場合があります。アップグレードの時間を最小限にするには、ISE
のアップグレード中に基盤となる OSがアップグレードされるかどうかを確認する必要があり
ます。

次の表に、Cisco ISEのアップグレード時にOSのアップグレードが発生するかどうかを示しま
す。表中の○は、ISEのアップグレード中に基盤となる OSのアップグレードが発生すること
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を、-は ISEのアップグレード中に OSのアップグレードが発生しないことを示します。ISE
アップグレードに OSアップグレードが伴うかどうかは、シスコの ISEソフトウェアダウン
ロードセンターのアップグレードバンドルのサイズから簡単にわかります。
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○○○-------ISE 2.4

ライセンスの変更

デバイス管理ライセンス

Cisco ISE 2.3以前のバージョンでは、展開でのデバイス管理ノードの数にかかわらず、展開ご
とにデバイス管理永久ライセンスが必要です。Cisco ISE 2.4以降、デバイス管理ライセンスの
数は、展開環境のデバイス管理ノード（デバイス管理サービス用に設定されたPSN）の数と同
じである必要があります。

現在、デバイス管理ライセンスを使用していてリリース 2.4以降へのアップグレードを計画し
ている場合、TACACS+機能はリリース 2.4以降で 50デバイス管理ノードに対しサポートされ
ます。

新しい PIDから生成された PAKをインストールすると、PAKファイルで利用可能な数量に応
じてデバイス管理ライセンス数が表示されます。必要なデバイス管理ノード数に基づいて、展

開に複数のデバイス管理ライセンスを追加できます。Evaluationライセンスでは、1つのデバ
イス管理ノードをサポートします。

VMノードのライセンス
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https://software.cisco.com/download/home/283801620/type/283802505/release/1.1
https://software.cisco.com/download/home/283801620/type/283802505/release/1.1


Cisco ISEは、仮想アプライアンスとしても販売されています。リリース 2.4以降では、展開に
VMノードの適切な VMライセンスをインストールすることをお勧めします。VMノードの数
と CPUやメモリなどの各 VMノードのリソースに基づいて、VMライセンスをインストール
する必要があります。そうでない場合、リリース 2.4以降で VMライセンスキーを調達してイ
ンストールする警告と通知が表示されますが、サービスは中断されません。

VMライセンスは、小、中、大の 3つのカテゴリで提供されます。たとえば、8コアと 64 GB
RAMを搭載した 3595相当のVMノードを使用している場合に、そのVMで同じ機能をレプリ
ケートするには、中カテゴリの VMライセンスが必要になります。展開の要件に応じて、VM
とそのリソースの数に基づいて、複数のVMライセンスをインストールする必要があります。

VMライセンスは、インフラストラクチャライセンスなので、展開で使用可能なエンドポイン
トライセンスに関係なく VMライセンスをインストールできます。展開に Evaluation、Base、
Plus、Apexライセンスのどれもインストールされていない場合でも、VMライセンスをインス
トールできます。ただし、Base、Plus、または Apexライセンスによって有効になる機能を使
用するには、適切なライセンスをインストールする必要があります。

リリース 2.4以降のインストールまたはアップグレードの後、展開済みの VMノードの数とイ
ンストール済みの VMライセンスの数の間に不一致がある場合、アラームが 14日ごとに [ア
ラーム（Alarms）]ダッシュレットに表示されます。アラームは、VMノードのリソースに変
化がある場合や、VMノードが登録または登録解除されるたびにも表示されます。

VMライセンスは永続ライセンスです。VMライセンスの変更は、Cisco ISE GUIにログインす
るたびに表示され、通知ダイアログボックスで [このメッセージを再度表示しない（Donotshow
this message again）]チェックボックスをオンにすると表示されなくなります。

以前に ISE VMライセンスのいずれも購入していない場合は、『ISE Ordering Guide』を参照し
て購入する適切なVMライセンスを選択します。製品認証キー（PAK）が関連付けられていな
い ISE VMライセンスを購入済みの場合、licensing@cisco.comで ISE VM購入を反映する販売
注文番号を使用して VM PAKを要求することができます。この要求は、過去に購入した ISE
VMごとに 1つの中規模 VMライセンスキーを提供するように処理されます。

次の表は、VM最小リソースをカテゴリ別に示しています。

CPUの数RAMの範囲ハードウェアアプライ

アンス：

VMカテゴリ

12個の CPU16 GBSNS-3515小

16個の CPU64 GBSNS-3595

SNS-3655
中

16個の CPU256 GBSNS-3695大

ライセンスの詳細については、『Cisco Identity Services Engine Administrator Guide』の「Cisco
ISE Licenses」の章を参照してください。
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https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/security/identity-services-engine/guide_c07-656177.pdf
licensing@cisco.com
https://www.cisco.com/c/en/us/support/security/identity-services-engine/tsd-products-support-series-home.html
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