
Auto-QoS コマンド

この章では、次の auto-QoSコマンドについて説明します。

• auto qos classify, 2 ページ

• auto qos trust, 6 ページ

• auto qos video, 11 ページ

• auto qos voip, 17 ページ

• debug auto qos, 24 ページ

• show auto qos, 27 ページ
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auto qos classify
QoSドメイン内で信頼できないデバイスのQuality of Service（QoS）の分類を自動的に設定するに
は、インターフェイスコンフィギュレーションモードでautoqosclassifyコマンドを使用します。
デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no形式を使用します。

auto qos classify [police]

no auto qos classify [police]

___________________
構文の説明

（任意）信頼できないデバイスの QoSポリシングを設定します。police

___________________
コマンドデフォルト auto-QoS分類は、すべてのポートでディセーブルです。

___________________
コマンドモード インターフェイスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOS 15.0(2)EX

___________________
使用上のガイドライン QoSドメイン内の信頼インターフェイスにQoSを設定する場合は、このコマンドを使用します。

QoSドメインには、スイッチ、ネットワーク内部、QoSの着信トラフィックを分類することので
きるエッジデバイスなどが含まれます。

auto-QoSがイネーブルの場合は、入力パケットのラベルを使用して、トラフィックの分類、パケッ
トラベルの割り当て、および入力/出力キューの設定を行います。
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表 1：出力キューに対する auto-QoS の設定

10/100 イーサ
ネットポート

のキュー

（バッファ）

サイズ

ギガビット対

応ポートの

キュー（バッ

ファ）サイズ

キューウェイ

ト（帯域幅）

CoS から
キューへの

マッピング

キュー番号出力キュー

15%15%最大 100%4、51プライオリ

ティ（シェイ

プド）

25%25%10%2、3、6、72SRR共有

40%40%60%03SRR共有

20%20%20%14SRR共有

auto-QoSは、スイッチが信頼インターフェイスと接続するように設定します。着信パケットの
QoSラベルは信頼されます。非ルーテッドポートの場合は、着信パケットのCoS値が信頼されま
す。ルーテッドポートでは、着信パケットの DSCP値が信頼されます。

auto-QoSのデフォルトを利用するには、auto-QoSをイネーブルにしてから、その他のQoSコマン
ドを設定する必要があります。auto-QoSをイネーブルにした後で、auto-QoSを調整できます。

auto-QoSがイネーブルのときに自動的に生成される QoSの設定を表示するには、auto-QoSをイ
ネーブルにする前にデバッグをイネーブルにします。debug auto qos特権 EXECコマンドを使用
すると、auto-QoSのデバッギングがイネーブルになります。

これは、auto qos classifyコマンドが設定されている場合のポリシーマップです。

policy-map AUTOQOS-SRND4-CLASSIFY-POLICY
class AUTOQOS_MULTIENHANCED_CONF_CLASS
set dscp af41
class AUTOQOS_BULK_DATA_CLASS
set dscp af11
class AUTOQOS_TRANSACTION_CLASS
set dscp af21
class AUTOQOS_SCAVANGER_CLASS
set dscp cs1
class AUTOQOS_SIGNALING_CLASS
set dscp cs3
class AUTOQOS_DEFAULT_CLASS
set dscp default

これは、auto qos classify policeコマンドが設定されている場合のポリシーマップです。

policy-map AUTOQOS-SRND4-CLASSIFY-POLICE-POLICY
class AUTOQOS_MULTIENHANCED_CONF_CLASS
set dscp af41
police 5000000 8000 exceed-action drop
class AUTOQOS_BULK_DATA_CLASS
set dscp af11
police 10000000 8000 exceed-action policed-dscp-transmit
class AUTOQOS_TRANSACTION_CLASS
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set dscp af21
police 10000000 8000 exceed-action policed-dscp-transmit
class AUTOQOS_SCAVANGER_CLASS
set dscp cs1
police 10000000 8000 exceed-action drop
class AUTOQOS_SIGNALING_CLASS
set dscp cs3
police 32000 8000 exceed-action drop
class AUTOQOS_DEFAULT_CLASS
set dscp default
police 10000000 8000 exceed-action policed-dscp-transmit

スイッチは、コマンドラインインターフェイス（CLI）からコマンドが入力された場合と同じ
ように、auto-QoSによって生成されたコマンドを適用します。既存のユーザ設定では、生成さ
れたコマンドの適用に失敗することがあります。また、生成されたコマンドで既存の設定が上

書きされることもあります。これらのアクションは、警告を表示せずに実行されます。生成さ

れたコマンドがすべて正常に適用された場合、上書きされなかったユーザ入力の設定は実行コ

ンフィギュレーション内に残ります。上書きされたユーザ入力の設定は、現在の設定をメモリ

に保存せずに、スイッチをリロードすると復元できます。生成されたコマンドの適用に失敗し

た場合は、前の実行コンフィギュレーションが復元されます。

（注）

auto-QoSをイネーブルにした後、名前に AutoQoSを含むポリシーマップや集約ポリサーを変更し
ないでください。ポリシーマップや集約ポリサーを変更する必要がある場合、そのコピーを作成

し、コピーしたポリシーマップやポリサーを変更します。生成されたポリシーマップの代わりに

新しいポリシーマップを使用するには、生成したポリシーマップをインターフェイスから削除し

て、新しいポリシーマップを適用します。

auto-QoSをディセーブルにするには、auto-QoSコマンドを手動で削除する必要があります。（注）

no mls qosグローバルコンフィギュレーションコマンドを入力して、auto-QoSによって生成され
たグローバルコンフィギュレーションコマンドをディセーブルにできます。QoSがディセーブル
の場合は、パケットが変更されないため、信頼できるポートまたは信頼できないポートといった

概念はありません。パケット内の CoS、DSCP、および IP precedence値は変更されません。トラ
フィックは Pass-Throughモードでスイッチングされます。パケットは書き換えられることなくス
イッチングされ、ポリシングなしのベストエフォートに分類されます。

ポートの auto-QoSをディセーブルにするには、no auto qos trustインターフェイスコンフィギュ
レーションコマンドを使用します。このポートに対して、auto-QoSによって生成されたインター
フェイスコンフィギュレーションコマンドだけが削除されます。auto-QoSをイネーブルにした最
後のポートで、no auto qos trustコマンドを入力すると、auto-QoSによって生成されたグローバル
コンフィギュレーションコマンドが残っている場合でも、auto-QoSはディセーブルと見なされま
す（グローバルコンフィギュレーションによって影響を受ける他のポートでのトラフィックの中

断を避けるため）。
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___________________
例 次の例では、信頼できないデバイスの auto-QoS分類をイネーブルにし、トラフィックをポリシン

グする方法を示します。

スイッチ(config)# interface gigabitethernet2/0/1
スイッチ(config-if)# auto qos classify police

設定を確認するには、show auto qos interfaceinterface-id特権 EXECコマンドを入力します。

___________________
関連コマンド

説明コマンド

auto-QoS機能のデバッグをイネーブルにしま
す。

debug auto qos, （24ページ）

ポートの信頼状態を設定します。mls qos trust

ポートをキューセットにマッピングします。queue-set

auto-QoS情報を表示します。show auto qos, （27ページ）

ポートレベルで QoS情報を表示します。show mls qos interface

共有する重みを割り当て、ポートにマッピング

された 4つの出力キュー上で帯域幅の共有をイ
ネーブルにします。

srr-queue bandwidth share
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auto qos trust
QoSドメイン内の信頼インターフェイスのサービス品質（QoS）を自動的に設定するには、イン
ターフェイスコンフィギュレーションモードで auto qos trustコマンドを使用します。デフォル
ト設定に戻すには、このコマンドの no形式を使用します。

auto qos trust {cos | dscp }

no auto qos trust {cos | dscp}

___________________
構文の説明 CoSパケット分類を信頼します。cos

DSCPパケット分類を信頼します。dscp

___________________
コマンドデフォルト auto-QoS信頼は、すべてのポートでディセーブルです。

auto-QoSがイネーブルの場合は、入力パケットのラベルを使用して、トラフィックの分類、パケッ
トラベルの割り当て、および入力/出力キューの設定を行います。詳細については、次のサイトを
参照してください。表 2：トラフィックタイプ、パケットラベル、およびキュー, （7ページ）

___________________
コマンドモード インターフェイスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOS 15.0(2)EX

___________________
使用上のガイドライン QoSドメイン内の信頼インターフェイスにQoSを設定する場合は、このコマンドを使用します。

QoSドメインには、スイッチ、ネットワーク内部、QoSの着信トラフィックを分類することので
きるエッジデバイスなどが含まれます。
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表 2：トラフィックタイプ、パケットラベル、およびキュー

その他すべてのト

ラフィック

リアルタイ

ムビデオ

トラフィッ

ク

STP1 BPDU2
ト

ラフィック

ルーティ

ングプロ

トコルト

ラフィッ

ク

VOIP コン
トロール

トラ

フィック

VoIP デー
タトラ

フィック

–34564824、2646DSCP3

–37635CoS4

0、1
（キュー

4）

2
（キュー

3）

0（キュー
3）

2、3、6、7（キュー 2）4、5
（キュー

1）

CoSから出力
キューへの

マッピング

1 STP =スパニングツリープロトコル
2 BPDU =ブリッジプロトコルデータユニット
3 DSCP = Differentiated Services Code Point（Diffservコードポイント）
4 CoS = Class of Service（サービスクラス）

表 3：出力キューに対する auto-QoS の設定

10/100 イーサ
ネットポート

のキュー

（バッファ）

サイズ

ギガビット対

応ポートの

キュー（バッ

ファ）サイズ

キューウェイ

ト（帯域幅）

CoS から
キューへの

マッピング

キュー番号出力キュー

15%15%最大 100%4、51プライオリ

ティ（シェイ

プド）

25%25%10%2、3、6、72SRR共有

40%40%60%03SRR共有

20%20%20%14SRR共有

auto-QoSがイネーブルのときに自動的に生成される QoSの設定を表示するには、auto-QoSをイ
ネーブルにする前にデバッグをイネーブルにします。debug auto qos特権 EXECコマンドを使用
すると、auto-QoSのデバッグがイネーブルになります。

これは、autoqos trust cosコマンドの auto-QoSによって生成されたコンフィギュレーションです。

スイッチ config-if)#
Mar 16 02:57:46.351 PST: mls qos map cos-dscp 0 8 16 24 32 46 48 56
Mar 16 02:57:46.351 PST: mls qos
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Mar 16 02:57:46.351 PST: no mls qos srr-queue output cos-map
Mar 16 02:57:46.362 PST: no mls qos queue-set output 2 threshold
Mar 16 02:57:46.379 PST: no mls qos queue-set output 2 buffers
Mar 16 02:57:46.382 PST: mls qos srr-queue output cos-map queue 1 threshold 3 4 5
Mar 16 02:57:46.386 PST: mls qos srr-queue output cos-map queue 2 threshold 1 2
Mar 16 02:57:46.393 PST: mls qos srr-queue output cos-map queue 2 threshold 2 3
Mar 16 02:57:46.403 PST: mls qos srr-queue output cos-map queue 2 threshold 3 6 7
Mar 16 02:57:46.407 PST: mls qos srr-queue output cos-map queue 3 threshold 3 0
Mar 16 02:57:46.410 PST: mls qos srr-queue output cos-map queue 4 threshold 3 1
Mar 16 02:57:46.414 PST: no mls qos srr-queue output dscp-map
Mar 16 02:57:46.417 PST: mls qos srr-queue output dscp-map queue 1 threshold 3 32 33 40
41 42 43 44 45
Mar 16 02:57:46.417 PST: mls qos srr-queue output dscp-map queue 1 threshold 3 46 47
Mar 16 02:57:46.421 PST: mls qos srr-queue output dscp-map queue 2 threshold 1 16 17 18
19 20 21 22 23
Mar 16 02:57:46.421 PST: mls qos srr-queue output dscp-map queue 2 threshold 1 26 27 28
29 30 31 34
Mar 16 02:57:46.424 PST: mls qos srr-queue output dscp-map queue 2 threshold 1 35 36 37
38 39
Mar 16 02:57:46.428 PST: mls qos srr-queue output dscp-map queue 2 threshold 2 24
Mar 16 02:57:46.431 PST: mls qos srr-queue output dscp-map queue 2 threshold 3 48 49 50
51 52 53 54 55
Mar 16 02:57:46.442 PST: mls qos srr-queue output dscp-map queue 2 threshold 3 56 57 58
59 60 61 62 63
Mar 16 02:57:46.445 PST: mls qos srr-queue output dscp-map queue 3 threshold 3 0 1 2 3 4
5 6 7
Mar 16 02:57:46.449 PST: mls qos srr-queue output dscp-map queue 4 threshold 1 8 9 11 13
15
Mar 16 02:57:46.452 PST: mls qos srr-queue output dscp-map queue 4 threshold 2 10 12 14
Mar 16 02:57:46.456 PST: mls qos queue-set output 1 threshold 1 100 100 50 200
Mar 16 02:57:46.463 PST: mls qos queue-set output 1 threshold 2 125 125 100 400
Mar 16 02:57:46.466 PST: mls qos queue-set output 1 threshold 3 100 100 100 400
Mar 16 02:57:46.470 PST: mls qos queue-set output 1 threshold 4 60 150 50 200
Mar 16 02:57:46.473 PST: mls qos queue-set output 1 buffers 15 25 40 20
Mar 16 02:57:46.484 PST: auto qos srnd4
Mar 16 02:57:46.501 PST: mls qos trust cos
Mar 16 02:57:46.505 PST: no queue-set 1
Mar 16 02:57:46.505 PST: queue-set 1
Mar 16 02:57:46.508 PST: priority-queue out
Mar 16 02:57:46.512 PST: srr-queue bandwidth share 1 30 35 5

これは、auto qos trust dscpコマンドの auto-QoSによって生成されたコンフィギュレーションで
す。

スイッチ (config-if)#
switch1(config-if)#
Mar 16 02:58:40.430 PST: mls qos map cos-dscp 0 8 16 24 32 46 48 56
Mar 16 02:58:40.433 PST: mls qos
Mar 16 02:58:40.433 PST: no mls qos srr-queue output cos-map
Mar 16 02:58:40.444 PST: no mls qos queue-set output 2 threshold
Mar 16 02:58:40.458 PST: no mls qos queue-set output 2 buffers
Mar 16 02:58:40.461 PST: mls qos srr-queue output cos-map queue 1 threshold 3 4 5
Mar 16 02:58:40.465 PST: mls qos srr-queue output cos-map queue 2 threshold 1 2
Mar 16 02:58:40.468 PST: mls qos srr-queue output cos-map queue 2 threshold 2 3
Mar 16 02:58:40.472 PST: mls qos srr-queue output cos-map queue 2 threshold 3 6 7
Mar 16 02:58:40.482 PST: mls qos srr-queue output cos-map queue 3 threshold 3 0
Mar 16 02:58:40.486 PST: mls qos srr-queue output cos-map queue 4 threshold 3 1
Mar 16 02:58:40.489 PST: no mls qos srr-queue output dscp-map
Mar 16 02:58:40.496 PST: mls qos srr-queue output dscp-map queue 1 threshold 3 32 33 40
41 42 43 44 45
Mar 16 02:58:40.496 PST: mls qos srr-queue output dscp-map queue 1 threshold 3 46 47
Mar 16 02:58:40.500 PST: mls qos srr-queue output dscp-map queue 2 threshold 1 16 17 18
19 20 21 22 23
Mar 16 02:58:40.503 PST: mls qos srr-queue output dscp-map queue 2 threshold 1 26 27 28
29 30 31 34
Mar 16 02:58:40.503 PST: mls qos srr-queue output dscp-map queue 2 threshold 1 35 36 37
38 39
Mar 16 02:58:40.506 PST: mls qos srr-queue output dscp-map queue 2 threshold 2 24
Mar 16 02:58:40.510 PST: mls qos srr-queue output dscp-map queue 2 threshold 3 48 49 50
51 52 53 54 55
Mar 16 02:58:40.513 PST: mls qos srr-queue output dscp-map queue 2 threshold 3 56 57 58
59 60 61 62 63
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Mar 16 02:58:40.524 PST: mls qos srr-queue output dscp-map queue 3 threshold 3 0 1 2 3 4
5 6 7
Mar 16 02:58:40.527 PST: mls qos srr-queue output dscp-map queue 4 threshold 1 8 9 11 13
15
Mar 16 02:58:40.531 PST: mls qos srr-queue output dscp-map queue 4 threshold 2 10 12 14
Mar 16 02:58:40.538 PST: mls qos queue-set output 1 threshold 1 100 100 50 200
Mar 16 02:58:40.541 PST: mls qos queue-set output 1 threshold 2 125 125 100 400
Mar 16 02:58:40.545 PST: mls qos queue-set output 1 threshold 3 100 100 100 400
Mar 16 02:58:40.548 PST: mls qos queue-set output 1 threshold 4 60 150 50 200
Mar 16 02:58:40.562 PST: mls qos queue-set output 1 buffers 15 25 40 20
Mar 16 02:58:40.566 PST: auto qos srnd4
Mar 16 02:58:40.583 PST: mls qos trust dscp
Mar 16 02:58:40.590 PST: no queue-set 1
Mar 16 02:58:40.590 PST: queue-set 1
Mar 16 02:58:40.590 PST: priority-queue out
Mar 16 02:58:40.601 PST: srr-queue bandwidth share 1 30 35 5

スイッチは、コマンドラインインターフェイス（CLI）からコマンドが入力された場合と同じ
ように、auto-QoSによって生成されたコマンドを適用します。既存のユーザ設定では、生成さ
れたコマンドの適用に失敗することがあります。また、生成されたコマンドで既存の設定が上

書きされることもあります。これらのアクションは、警告を表示せずに実行されます。生成さ

れたコマンドがすべて正常に適用された場合、上書きされなかったユーザ入力の設定は実行コ

ンフィギュレーション内に残ります。上書きされたユーザ入力の設定は、現在の設定をメモリ

に保存せずに、スイッチをリロードすると復元できます。生成されたコマンドの適用に失敗し

た場合は、前の実行コンフィギュレーションが復元されます。

（注）

auto-QoSをイネーブルにした後、名前に AutoQoSを含むポリシーマップや集約ポリサーを変更し
ないでください。ポリシーマップや集約ポリサーを変更する必要がある場合、そのコピーを作成

し、コピーしたポリシーマップやポリサーを変更します。生成されたポリシーマップの代わりに

新しいポリシーマップを使用するには、生成したポリシーマップをインターフェイスから削除し

て、新しいポリシーマップを適用します。

auto-QoSをディセーブルにするには、auto-QoSコマンドを手動で削除する必要があります。（注）

no mls qosグローバルコンフィギュレーションコマンドを入力します。QoSがディセーブルの場
合は、パケットが変更されない（パケット内のCoS、DSCP、および IP precedence値は変更されな
い）ため、信頼できるポートまたは信頼できないポートといった概念はありません。トラフィッ

クは Pass-Throughモードでスイッチングされます（パケットは書き換えられることなくスイッチ
ングされ、ポリシングなしのベストエフォートに分類されます）。

ポートの auto-QoSをディセーブルにするには、no auto qos trustインターフェイスコンフィギュ
レーションコマンドを使用します。このポートに対して、auto-QoSによって生成されたインター
フェイスコンフィギュレーションコマンドだけが削除されます。auto-QoSをイネーブルにした最
後のポートで、no auto qos trustコマンドを入力すると、auto-QoSによって生成されたグローバル
コンフィギュレーションコマンドが残っている場合でも、auto-QoSはディセーブルと見なされま
す（グローバルコンフィギュレーションによって影響を受ける他のポートでのトラフィックの中

断を避けるため）。
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___________________
例 次の例では、特定のCoS分類を持つ信頼できるインターフェイスの auto-QoSをイネーブルにする

方法を示します。

スイッチ(config)# interface gigabitethernet2/0/1
スイッチ(config-if)# auto qos trust cos

設定を確認するには、show auto qos interfaceinterface-id特権 EXECコマンドを入力します。

___________________
関連コマンド

説明コマンド

auto-QoS機能のデバッグをイネーブルにしま
す。

debug auto qos, （24ページ）

ポートの信頼状態を設定します。mls qos trust

ポートをキューセットにマッピングします。queue-set

auto-QoS情報を表示します。show auto qos, （27ページ）

共有する重みを割り当て、ポートにマッピング

された 4つの出力キュー上で帯域幅の共有をイ
ネーブルにします。

srr-queue bandwidth share
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auto qos video
QoSドメイン内のビデオのサービス品質（QoS）を自動的に設定するには、インターフェイスコ
ンフィギュレーションモードで auto qos videoコマンドを使用します。デフォルト設定に戻すに
は、このコマンドの no形式を使用します。

auto qos video {cts | ip-camera |media-player}

no auto qos video {cts | ip-camera |media-player}

___________________
構文の説明

このポートがCiscoTelePresenceSystemに接続されていると判断し、自動的
にビデオの QoSを設定します。

cts

このポートが Cisco IPカメラに接続されていると判断し、自動的にビデオ
の QoSを設定します。

ip-camera

このポートが CDP対応 Cisco Digital Media Playerに接続されていると判断
し、自動的にビデオの QoSを設定します。

media-player

___________________
コマンドデフォルト Auto-QoSビデオは、ポート上でディセーブルに設定されています。

auto-QoSがイネーブルの場合は、入力パケットのラベルを使用して、トラフィックの分類、パケッ
トラベルの割り当て、および入力/出力キューの設定を行います。

___________________
コマンドモード インターフェイスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOS 15.0(2)EX

___________________
使用上のガイドライン QoSドメイン内のビデオトラフィックに適切な QoSを設定するには、このコマンドを使用しま

す。QoSドメインには、スイッチ、ネットワーク内部、QoSの着信トラフィックを分類すること
のできるエッジデバイスなどが含まれます。
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表 4：トラフィックタイプ、パケットラベル、およびキュー

その他すべてのト

ラフィック

リアルタ

イムビデ

オトラ

フィック

STP5 BPDU6
ト

ラフィック

ルー

ティン

グプロ

トコル

トラ

フィッ

ク

VOIP コン
トロール

トラ

フィック

VoIP デー
タトラ

フィック

–34564824、2646DSCP7

–37635CoS8

0、1
（キュー

4）

2
（キュー

3）

0
（キュー

3）

2、3、6、7
（キュー 2）

2、3、
6、7
（キュー

2）

2、3、6、
7（キュー
2）

4、5
（キュー

1）

CoSから出力
キューへのマッ

ピング

5 STP =スパニングツリープロトコル
6 BPDU =ブリッジプロトコルデータユニット
7 DSCP = Differentiated Services Code Point（Diffservコードポイント）
8 CoS = Class of Service（サービスクラス）

表 5：出力キューに対する auto-QoS の設定

10/100 イーサ
ネットポート

のキュー

（バッファ）

サイズ

ギガビット対

応ポートの

キュー（バッ

ファ）サイズ

キューウェイ

ト（帯域幅）

CoS から
キューへの

マッピング

キュー番号出力キュー

15%15%最大 100%4、51プライオリ

ティ（シェイ

プド）

25%25%10%2、3、6、72SRR共有

40%40%60%03SRR共有

20%20%20%14SRR共有

auto-QoSは、Cisco TelePresenceシステム、Cisco IPカメラ、または Cisco Digital Media Playerへの
ビデオ接続用にスイッチを設定します。
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auto-QoSのデフォルトを利用するには、auto-QoSをイネーブルにしてから、その他のQoSコマン
ドを設定します。auto-QoSをイネーブルにした後で、auto-QoSの設定を調整できます。

auto-QoSがイネーブルのときに自動的に生成される QoSの設定を表示するには、auto-QoSをイ
ネーブルにする前にデバッグをイネーブルにします。debug auto qos特権 EXECコマンドを使用
すると、auto-QoSのデバッグがイネーブルになります。

これは、auto qos video ctsコマンドの自動生成された QoS設定です。

スイッチ(config-if)# auto qos video cts

Mar 16 02:54:17.286 PST: mls qos map cos-dscp 0 8 16 24 32 46 48 56
Mar 16 02:54:17.296 PST: mls qos
Mar 16 02:54:17.296 PST: no mls qos srr-queue output cos-map
Mar 16 02:54:17.300 PST: no mls qos queue-set output 2 threshold
Mar 16 02:54:17.324 PST: no mls qos queue-set output 2 buffers
Mar 16 02:54:17.328 PST: mls qos srr-queue output cos-map queue 1 threshold 3 4 5
Mar 16 02:54:17.331 PST: mls qos srr-queue output cos-map queue 2 threshold 1 2
Mar 16 02:54:17.331 PST: mls qos srr-queue output cos-map queue 2 threshold 2 3
Mar 16 02:54:17.338 PST: mls qos srr-queue output cos-map queue 2 threshold 3 6 7
Mar 16 02:54:17.338 PST: mls qos srr-queue output cos-map queue 3 threshold 3 0
Mar 16 02:54:17.342 PST: mls qos srr-queue output cos-map queue 4 threshold 3 1
Mar 16 02:54:17.345 PST: no mls qos srr-queue output dscp-map
Mar 16 02:54:17.349 PST: mls qos srr-queue output dscp-map queue 1 threshold 3 32 33 40
41 42 43 44 45
Mar 16 02:54:17.363 PST: mls qos srr-queue output dscp-map queue 1 threshold 3 46 47
Mar 16 02:54:17.366 PST: mls qos srr-queue output dscp-map queue 2 threshold 1 16 17 18
19 20 21 22 23
Mar 16 02:54:17.370 PST: mls qos srr-queue output dscp-map queue 2 threshold 1 26 27 28
29 30 31 34
Mar 16 02:54:17.373 PST: mls qos srr-queue output dscp-map queue 2 threshold 1 35 36 37
38 39
Mar 16 02:54:17.380 PST: mls qos srr-queue output dscp-map queue 2 threshold 2 24
Mar 16 02:54:17.384 PST: mls qos srr-queue output dscp-map queue 2 threshold 3 48 49 50
51 52 53 54 55
Mar 16 02:54:17.387 PST: mls qos srr-queue output dscp-map queue 2 threshold 3 56 57 58
59 60 61 62 63
Mar 16 02:54:17.391 PST: mls qos srr-queue output dscp-map queue 3 threshold 3 0 1 2 3 4
5 6 7
Mar 16 02:54:17.401 PST: mls qos srr-queue output dscp-map queue 4 threshold 1 8 9 11 13
15
Mar 16 02:54:17.405 PST: mls qos srr-queue output dscp-map queue 4 threshold 2 10 12 14
Mar 16 02:54:17.408 PST: mls qos queue-set output 1 threshold 1 100 100 50 200
Mar 16 02:54:17.415 PST: mls qos queue-set output 1 threshold 2 125 125 100 400
Mar 16 02:54:17.419 PST: mls qos queue-set output 1 threshold 3 100 100 100 400
Mar 16 02:54:17.422 PST: mls qos queue-set output 1 threshold 4 60 150 50 200
Mar 16 02:54:17.426 PST: mls qos queue-set output 1 buffers 15 25 40 20
Mar 16 02:54:17.433 PST: auto qos srnd4
Mar 16 02:54:17.454 PST: mls qos trust device cts
Mar 16 02:54:17.457 PST: mls qos trust dscp
Mar 16 02:54:17.464 PST: no queue-set 1
Mar 16 02:54:17.464 PST: queue-set 1
Mar 16 02:54:17.468 PST: priority-queue out
Mar 16 02:54:17.482 PST: srr-queue bandwidth share 1 30 35 5

これは、auto qos video ip-cameraコマンドの自動生成された QoS設定です。

スイッチ(config-if)# auto qos video ip-camera
Mar 16 02:55:43.675 PST: mls qos map cos-dscp 0 8 16 24 32 46 48 56
Mar 16 02:55:43.685 PST: mls qos
Mar 16 02:55:43.685 PST: no mls qos srr-queue output cos-map
Mar 16 02:55:43.689 PST: no mls qos queue-set output 2 threshold
Mar 16 02:55:43.703 PST: no mls qos queue-set output 2 buffers
Mar 16 02:55:43.706 PST: mls qos srr-queue output cos-map queue 1 threshold 3 4 5
Mar 16 02:55:43.710 PST: mls qos srr-queue output cos-map queue 2 threshold 1 2
Mar 16 02:55:43.710 PST: mls qos srr-queue output cos-map queue 2 threshold 2 3
Mar 16 02:55:43.724 PST: mls qos srr-queue output cos-map queue 2 threshold 3 6 7
Mar 16 02:55:43.727 PST: mls qos srr-queue output cos-map queue 3 threshold 3 0
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Mar 16 02:55:43.731 PST: mls qos srr-queue output cos-map queue 4 threshold 3 1
Mar 16 02:55:43.734 PST: no mls qos srr-queue output dscp-map
Mar 16 02:55:43.741 PST: mls qos srr-queue output dscp-map queue 1 threshold 3 32 33 40
41 42 43 44 45
Mar 16 02:55:43.745 PST: mls qos srr-queue output dscp-map queue 1 threshold 3 46 47
Mar 16 02:55:43.748 PST: mls qos srr-queue output dscp-map queue 2 threshold 1 16 17 18
19 20 21 22 23
Mar 16 02:55:43.762 PST: mls qos srr-queue output dscp-map queue 2 threshold 1 26 27 28
29 30 31 34
Mar 16 02:55:43.766 PST: mls qos srr-queue output dscp-map queue 2 threshold 1 35 36 37
38 39
Mar 16 02:55:43.769 PST: mls qos srr-queue output dscp-map queue 2 threshold 2 24
Mar 16 02:55:43.773 PST: mls qos srr-queue output dscp-map queue 2 threshold 3 48 49 50
51 52 53 54 55
Mar 16 02:55:43.780 PST: mls qos srr-queue output dscp-map queue 2 threshold 3 56 57 58
59 60 61 62 63
Mar 16 02:55:43.783 PST: mls qos srr-queue output dscp-map queue 3 threshold 3 0 1 2 3 4
5 6 7
Mar 16 02:55:43.786 PST: mls qos srr-queue output dscp-map queue 4 threshold 1 8 9 11 13
15
Mar 16 02:55:43.790 PST: mls qos srr-queue output dscp-map queue 4 threshold 2 10 12 14
Mar 16 02:55:43.793 PST: mls qos queue-set output 1 threshold 1 100 100 50 200
Mar 16 02:55:43.804 PST: mls qos queue-set output 1 threshold 2 125 125 100 400
Mar 16 02:55:43.807 PST: mls qos queue-set output 1 threshold 3 100 100 100 400
Mar 16 02:55:43.811 PST: mls qos queue-set output 1 threshold 4 60 150 50 200
Mar 16 02:55:43.814 PST: mls qos queue-set output 1 buffers 15 25 40 20
Mar 16 02:55:43.818 PST: auto qos srnd4
Mar 16 02:55:43.832 PST: mls qos trust device ip-camera
Mar 16 02:55:43.842 PST: mls qos trust dscp
Mar 16 02:55:43.849 PST: no queue-set 1
Mar 16 02:55:43.849 PST: queue-set 1
Mar 16 02:55:43.849 PST: priority-queue out
Mar 16 02:55:43.853 PST: srr-queue bandwidth share 1 30 35 5

これは、auto qos video media-playerコマンドの自動生成された QoS設定です。

スイッチ(config-if)# auto qos video media-player
Mar 16 02:56:39.969 PST: mls qos map cos-dscp 0 8 16 24 32 46 48 56
Mar 16 02:56:39.980 PST: mls qos
Mar 16 02:56:39.980 PST: no mls qos srr-queue output cos-map
Mar 16 02:56:39.987 PST: no mls qos queue-set output 2 threshold
Mar 16 02:56:40.011 PST: no mls qos queue-set output 2 buffers
Mar 16 02:56:40.011 PST: mls qos srr-queue output cos-map queue 1 threshold 3 4 5
Mar 16 02:56:40.015 PST: mls qos srr-queue output cos-map queue 2 threshold 1 2
Mar 16 02:56:40.018 PST: mls qos srr-queue output cos-map queue 2 threshold 2 3
Mar 16 02:56:40.018 PST: mls qos srr-queue output cos-map queue 2 threshold 3 6 7
Mar 16 02:56:40.022 PST: mls qos srr-queue output cos-map queue 3 threshold 3 0
Mar 16 02:56:40.022 PST: mls qos srr-queue output cos-map queue 4 threshold 3 1
Mar 16 02:56:40.029 PST: no mls qos srr-queue output dscp-map
Mar 16 02:56:40.029 PST: mls qos srr-queue output dscp-map queue 1 threshold 3 32 33 40
41 42 43 44 45
Mar 16 02:56:40.043 PST: mls qos srr-queue output dscp-map queue 1 threshold 3 46 47
Mar 16 02:56:40.046 PST: mls qos srr-queue output dscp-map queue 2 threshold 1 16 17 18
19 20 21 22 23
Mar 16 02:56:40.050 PST: mls qos srr-queue output dscp-map queue 2 threshold 1 26 27 28
29 30 31 34
Mar 16 02:56:40.053 PST: mls qos srr-queue output dscp-map queue 2 threshold 1 35 36 37
38 39
Mar 16 02:56:40.057 PST: mls qos srr-queue output dscp-map queue 2 threshold 2 24
Mar 16 02:56:40.064 PST: mls qos srr-queue output dscp-map queue 2 threshold 3 48 49 50
51 52 53 54 55
Mar 16 02:56:40.067 PST: mls qos srr-queue output dscp-map queue 2 threshold 3 56 57 58
59 60 61 62 63
Mar 16 02:56:40.071 PST: mls qos srr-queue output dscp-map queue 3 threshold 3 0 1 2 3 4
5 6 7
Mar 16 02:56:40.081 PST: mls qos srr-queue output dscp-map queue 4 threshold 1 8 9 11 13
15
Mar 16 02:56:40.085 PST: mls qos srr-queue output dscp-map queue 4 threshold 2 10 12 14
Mar 16 02:56:40.092 PST: mls qos queue-set output 1 threshold 1 100 100 50 200
Mar 16 02:56:40.095 PST: mls qos queue-set output 1 threshold 2 125 125 100 400
Mar 16 02:56:40.099 PST: mls qos queue-set output 1 threshold 3 100 100 100 400
Mar 16 02:56:40.102 PST: mls qos queue-set output 1 threshold 4 60 150 50 200
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Mar 16 02:56:40.106 PST: mls qos queue-set output 1 buffers 15 25 40 20
Mar 16 02:56:40.109 PST: auto qos srnd4
Mar 16 02:56:40.130 PST: mls qos trust device media-player
Mar 16 02:56:40.133 PST: mls qos trust dscp
Mar 16 02:56:40.137 PST: no queue-set 1
Mar 16 02:56:40.137 PST: queue-set 1
Mar 16 02:56:40.140 PST: priority-queue out
Mar 16 02:56:40.172 PST: srr-queue bandwidth share 1 30 35 5

スイッチは、コマンドラインインターフェイス（CLI）からコマンドが入力された場合と同じ
ように、auto-QoSによって生成されたコマンドを適用します。既存のユーザ設定では、生成さ
れたコマンドの適用に失敗することがあります。また、生成されたコマンドで既存の設定が上

書きされることもあります。これらのアクションは、警告を表示せずに実行されます。生成さ

れたコマンドがすべて正常に適用された場合、上書きされなかったユーザ入力の設定は実行コ

ンフィギュレーション内に残ります。上書きされたユーザ入力の設定は、現在の設定をメモリ

に保存せずに、スイッチをリロードすると復元できます。生成されたコマンドの適用に失敗し

た場合は、前の実行コンフィギュレーションが復元されます。

（注）

これが auto-QoSをイネーブルにする最初のポートの場合は、auto-QoSによって生成されたグロー
バルコンフィギュレーションコマンドに続いてインターフェイスコンフィギュレーションコマ

ンドが実行されます。別のポートでauto-QoSをイネーブルにすると、そのポートに対してauto-QoS
によって生成されたインターフェイスコンフィギュレーションコマンドだけが実行されます。

最初のポートで auto-QoS機能をイネーブルにした場合、QoSがグローバルにイネーブルになり
（mlsqosグローバルコンフィギュレーションコマンド）、他のグローバルコンフィギュレーショ
ンコマンドが追加されます。

auto-QoSをイネーブルにした後、名前に AutoQoSを含むポリシーマップや集約ポリサーを変更し
ないでください。ポリシーマップや集約ポリサーを変更する必要がある場合、そのコピーを作成

し、コピーしたポリシーマップやポリサーを変更します。生成されたポリシーマップの代わりに

新しいポリシーマップを使用するには、生成したポリシーマップをインターフェイスから削除し

て、新しいポリシーマップを適用します。

auto-QoSをディセーブルにするには、auto-QoSコマンドを手動で削除する必要があります。（注）

no mls qosグローバルコンフィギュレーションコマンドを入力して、auto-QoSによって生成され
たグローバルコンフィギュレーションコマンドをディセーブルにできます。QoSがディセーブル
の場合は、パケットが変更されない（パケット内のCoS、DSCP、および IP precedence値は変更さ
れない）ため、信頼できるポートまたは信頼できないポートといった概念はありません。トラ

フィックは Pass-Throughモードでスイッチングされます（パケットは書き換えられることなくス
イッチングされ、ポリシングなしのベストエフォートに分類されます）。

ポートの auto-QoSをディセーブルにするには、no auto qos videoインターフェイスコンフィギュ
レーションコマンドを使用します。このポートに対して、auto-QoSによって生成されたインター
フェイスコンフィギュレーションコマンドだけが削除されます。auto-QoSをイネーブルにした最
後のポートで、no auto qos videoコマンドを入力すると、auto-QoSによって生成されたグローバ
ルコンフィギュレーションコマンドが残っている場合でも、auto-QoSはディセーブルと見なされ
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ます（グローバルコンフィギュレーションによって影響を受ける他のポートでのトラフィックの

中断を避けるため）。

___________________
例 次の例では、条件付き trustで Cisco Telepresenceインターフェイスに対し Auto-QoSをイネーブル

にする方法を示します。このインターフェイスが信頼されるのは Cisco Telepresenceデバイスが検
出された場合だけで、それ以外はこのポートは信頼性なしになります。

スイッチ(config)# interface gigabitethernet2/0/1
スイッチ(config-if)# auto qos video cts

設定を確認するには、show auto qos video interfaceinterface-id特権 EXECコマンドを入力します。

___________________
関連コマンド

説明コマンド

auto-QoS機能のデバッグをイネーブルにしま
す。

debug auto qos, （24ページ）

ポートの信頼状態を設定します。mls qos trust

ポートをキューセットにマッピングします。queue-set

auto-QoS情報を表示します。show auto qos, （27ページ）

ポートレベルで QoS情報を表示します。show mls qos interface

共有する重みを割り当て、ポートにマッピング

された 4つの出力キュー上で帯域幅の共有をイ
ネーブルにします。

srr-queue bandwidth share
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auto qos voip
QoSドメイン内の Voice over IP（VoIP）の Quality of Service（QoS）を自動的に設定するには、イ
ンターフェイスコンフィギュレーションモードで auto qos voipコマンドを使用します。デフォル
ト設定に戻すには、このコマンドの no形式を使用します。

auto qos voip {cisco-phone | cisco-softphone | trust}

no auto qos voip {cisco-phone | cisco-softphone | trust}

___________________
構文の説明

このポートが Cisco IP Phoneに接続されていると判断し、VoIPの QoSを自動
設定します。着信パケットの QoSラベルが信頼されるのは、IP Phoneが検知
される場合に限ります。

cisco-phone

このポートがCiscoSoftPhoneが動作している装置に接続されていると判断し、
VoIPの QoSを自動設定します。

cisco-softphone

このポートが信頼できるスイッチに接続されていると判断し、自動的に VoIP
の QoSを設定します。着信パケットの QoSラベルは信頼されます。非ルー
テッドポートの場合は、着信パケットの CoS値が信頼されます。ルーテッド
ポートでは、着信パケットの DSCP値が信頼されます。

trust

___________________
コマンドデフォルト auto-QoSは、すべてのポートでディセーブルです。

auto-QoSがイネーブルの場合は、入力パケットのラベルを使用して、トラフィックの分類、パケッ
トラベルの割り当て、および入力/出力キューの設定を行います。詳細については、次のサイトを
参照してください。表 6：トラフィックタイプ、パケットラベル、およびキュー, （18ページ）

___________________
コマンドモード インターフェイスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOS 15.0(2)EX

___________________
使用上のガイドライン QoSドメイン内の VoIPトラフィックに適切な QoSを設定する場合は、このコマンドを使用しま

す。QoSドメインには、スイッチ、ネットワーク内部、QoSの着信トラフィックを分類すること
のできるエッジデバイスなどが含まれます。
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Auto-QoSは、スイッチとルーテッドポート上のCisco IP Phoneを使用したVoIPと、Cisco SoftPhone
アプリケーションが稼働するデバイスを使用したVoIPに対してスイッチを設定します。これらの
リリースは Cisco IP SoftPhoneバージョン 1.3(3)以降だけをサポートします。接続される装置は
Cisco Call Managerバージョン 4以降を使用する必要があります。

auto-QoSのデフォルトを利用するには、auto-QoSをイネーブルにしてから、その他のQoSコマン
ドを設定します。auto-QoSをイネーブルにした後で、auto-QoSの設定を調整できます。

表 6：トラフィックタイプ、パケットラベル、およびキュー

その他すべてのト

ラフィック

リアルタ

イムビデ

オトラ

フィック

STP9 BPDU10
ト

ラフィック

ルー

ティン

グプロ

トコル

トラ

フィッ

ク

VOIP コン
トロール

トラ

フィック

VoIP デー
タトラ

フィック

–34564824、2646DSCP11

–37635CoS12

0、1
（キュー

4）

2
（キュー

3）

0
（キュー

3）

2、3、6、7
（キュー 2）

2、3、
6、7
（キュー

2）

2、3、6、
7（キュー
2）

4、5
（キュー

1）

CoSから出力
キューへのマッ

ピング

9 STP =スパニングツリープロトコル
10 BPDU =ブリッジプロトコルデータユニット
11 DSCP = DiffServコードポイント
12 CoS =サービスクラス

スイッチは、このテーブルの設定にしたがってポートの出力キューを設定します。

表 7：出力キューに対する auto-QoS の設定

10/100 イーサ
ネットポート

のキュー

（バッファ）

サイズ

ギガビット対

応ポートの

キュー（バッ

ファ）サイズ

キューウェイ

ト（帯域幅）

CoS から
キューへの

マッピング

キュー番号出力キュー

15%15%最大 100%4、51プライオリ

ティ（シェイ

プド）

25%25%10%2、3、6、72SRR共有
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10/100 イーサ
ネットポート

のキュー

（バッファ）

サイズ

ギガビット対

応ポートの

キュー（バッ

ファ）サイズ

キューウェイ

ト（帯域幅）

CoS から
キューへの

マッピング

キュー番号出力キュー

40%40%60%03SRR共有

20%20%20%14SRR共有

スイッチは、コマンドラインインターフェイス（CLI）からコマンドが入力された場合と同じ
ように、auto-QoSによって生成されたコマンドを適用します。既存のユーザ設定では、生成さ
れたコマンドの適用に失敗することがあります。また、生成されたコマンドで既存の設定が上

書きされることもあります。これらのアクションは、警告を表示せずに実行されます。生成さ

れたコマンドがすべて正常に適用された場合、上書きされなかったユーザ入力の設定は実行コ

ンフィギュレーション内に残ります。上書きされたユーザ入力の設定は、現在の設定をメモリ

に保存せずに、スイッチをリロードすると復元できます。生成されたコマンドの適用に失敗し

た場合は、前の実行コンフィギュレーションが復元されます。

（注）

これが auto-QoSをイネーブルにする最初のポートの場合は、auto-QoSによって生成されたグロー
バルコンフィギュレーションコマンドに続いてインターフェイスコンフィギュレーションコマ

ンドが実行されます。別のポートでauto-QoSをイネーブルにすると、そのポートに対してauto-QoS
によって生成されたインターフェイスコンフィギュレーションコマンドだけが実行されます。

最初のポートで auto-QoS機能をイネーブルにすると、次の自動アクションが実行されます。

• QoSがグローバルにイネーブルになり（mls qosグローバルコンフィギュレーションコマン
ド）、そのあと、他のグローバルコンフィギュレーションコマンドが追加されます。

• Cisco IP Phoneに接続されたネットワークエッジのポートで auto qos voip cisco-phoneイン
ターフェイスコンフィギュレーションコマンドを入力すると、スイッチにより信頼境界の

機能がイネーブルになります。スイッチは、Cisco Discovery Protocol（CDP）を使用して、
Cisco IP Phoneの存在を検出します。Cisco IP Phoneが検出されると、ポートの入力分類は、
パケットで受け取ったQoSラベルを信頼するように設定されます。また、スイッチはポリシ
ングを使用してパケットがプロファイル内か、プロファイル外かを判断し、パケットに対す

るアクションを指定します。パケットに 24、26、または 46という DSCP値がない場合、ま
たはパケットがプロファイル外にある場合、スイッチはDSCP値を 0に変更します。Cisco IP
Phoneがない場合、入力分類は、パケットの QoSラベルを信頼しないように設定されます。
ポリシングがポリシーマップ分類と一致したトラフィックに適用された後で、スイッチが信

頼境界の機能をイネーブルにします。

• Cisco SoftPhoneが動作するデバイスに接続されたネットワークエッジにあるポートに auto
qos voip cisco-softphoneインターフェイスコンフィギュレーションコマンドを入力した場
合、スイッチはポリシングを使用してパケットがプロファイル内かプロファイル外かを判断

し、パケットに対するアクションを指定します。パケットに24、26、または46というDSCP
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値がない場合、またはパケットがプロファイル外にある場合、スイッチは DSCP値を 0に変
更します。

•ネットワーク内部に接続されたポート上でautoqosvoip trustインターフェイスコンフィギュ
レーションコマンドを入力すると、非ルーテッドポートの場合は入力パケット内のCoS値、
ルーテッドポートの場合は入力パケット内のDSCP値がスイッチで信頼されます（前提条件
は、トラフィックがすでに他のエッジデバイスによって分類されていることです）。

スタティックポート、ダイナミックアクセスポート、音声 VLANアクセスポート、およびトラ
ンクポートで auto-QoSをイネーブルにすることができます。ルーテッドポートで Cisco IP Phone
の自動 QoSをイネーブルにすると、スタティック IPアドレスを IP Phoneに割り当てます。

Cisco SoftPhoneが稼働するデバイスがスイッチまたはルーテッドポートに接続されている場
合、スイッチはポートごとに 1つのCiscoSoftPhoneアプリケーションだけをサポートします。

（注）

auto-QoSをイネーブルにした後、名前に AutoQoSを含むポリシーマップや集約ポリサーを変更し
ないでください。ポリシーマップや集約ポリサーを変更する必要がある場合、そのコピーを作成

し、コピーしたポリシーマップやポリサーを変更します。生成されたポリシーマップの代わりに

新しいポリシーマップを使用するには、生成したポリシーマップをインターフェイスから削除し

て、新しいポリシーマップを適用します。

auto-QoSがイネーブルのときに自動的に生成される QoSの設定を表示するには、auto-QoSをイ
ネーブルにする前にデバッグをイネーブルにします。debug auto qos特権 EXECコマンドを使用
すると、auto-QoSのデバッグがイネーブルになります。

auto-QoSをディセーブルにするには、auto-QoSコマンドを手動で削除する必要があります。（注）

no mls qosグローバルコンフィギュレーションコマンドを入力して、auto-QoSによって生成され
たグローバルコンフィギュレーションコマンドをディセーブルにします。QoSがディセーブルの
場合は、パケットが変更されない（パケット内のCoS、DSCP、および IP precedence値は変更され
ない）ため、信頼できるポートまたは信頼できないポートといった概念はありません。トラフィッ

クは Pass-Throughモードでスイッチングされます。パケットは書き換えられることなくスイッチ
ングされ、ポリシングなしのベストエフォートに分類されます。

ポートの auto-QoSをディセーブルにするには、 no auto qos voipインターフェイスコンフィギュ
レーションコマンドを使用します。このポートに対して、auto-QoSによって生成されたインター
フェイスコンフィギュレーションコマンドだけが削除されます。auto-QoSをイネーブルにした最
後のポートで、no auto qos voipコマンドを入力すると、auto-QoSによって生成されたグローバル
コンフィギュレーションコマンドが残っている場合でも、auto-QoSはディセーブルと見なされま
す（グローバルコンフィギュレーションによって影響を受ける他のポートでのトラフィックの中

断を避けるため）。

これは、auto qos voip cisco-phoneコマンドの拡張コンフィギュレーションです。

スイッチ(config)# mls qos map policed-dscp 0 10 18 to 8
スイッチ(config)# mls qos map cos-dscp 0 8 16 24 32 46 48 56
スイッチ(config)# class-map match-all AUTOQOS_VOIP_DATA_CLASS
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スイッチ(config-cmap)# match ip dscp ef
スイッチ(config)# class-map match-all AUTOQOS_DEFAULT_CLASS
スイッチ(config-cmap)# match access-group name AUTOQOS-ACL-DEFAULT
スイッチ(config)# class-map match-all AUTOQOS_VOIP_SIGNAL_CLASS
スイッチ(config-cmap)# match ip dscp cs3
スイッチ(config)# policy-map AUTOQOS-SRND4-CISCOPHONE-POLICY
スイッチ(config-pmap)# class AUTOQOS_VOIP_DATA_CLASS
スイッチ(config-pmap-c)# set dscp ef
スイッチ(config-pmap-c)# police 128000 8000 exceed-action policed-dscp-transmit
スイッチ(config-pmap)# class AUTOQOS_VOIP_SIGNAL_CLASS
スイッチ(config-pmap-c)# set dscp cs3
スイッチ(config-pmap-c)# police 32000 8000 exceed-action policed-dscp-transmit
スイッチ(config-pmap)# class AUTOQOS_DEFAULT_CLASS
スイッチ(config-pmap-c)# set dscp default
スイッチ(config-pmap-c)# police 10000000 8000 exceed-action policed-dscp-transmit
スイッチ(config-if)# service-policy input AUTOQOS-SRND4-CISCOPHONE-POLICY

これは、auto qos voip cisco-softphoneコマンドの拡張コンフィギュレーションです。

スイッチ(config)# mls qos map policed-dscp 0 10 18 to 8
スイッチ(config)# mls qos map cos-dscp 0 8 16 24 32 46 48 56
スイッチ(config)# class-map match-all AUTOQOS_MULTIENHANCED_CONF_CLASS
スイッチ(config-cmap)# match access-group name AUTOQOS-ACL-MULTIENHANCED-CONF
スイッチ(config)# class-map match-all AUTOQOS_VOIP_DATA_CLASS
スイッチ(config-cmap)# match ip dscp ef
スイッチ(config)# class-map match-all AUTOQOS_DEFAULT_CLASS
スイッチ(config-cmap)# match access-group name AUTOQOS-ACL-DEFAULT
スイッチ(config)# class-map match-all AUTOQOS_TRANSACTION_CLASS
スイッチ(config-cmap)# match access-group name AUTOQOS-ACL-TRANSACTIONAL-DATA
スイッチ(config)# class-map match-all AUTOQOS_VOIP_SIGNAL_CLASS
スイッチ(config-cmap)# match ip dscp cs3
スイッチ(config)# class-map match-all AUTOQOS_SIGNALING_CLASS
スイッチ(config-cmap)# match access-group name AUTOQOS-ACL-SIGNALING
スイッチ(config)# class-map match-all AUTOQOS_BULK_DATA_CLASS
スイッチ(config-cmap)# match access-group name AUTOQOS-ACL-BULK-DATA
スイッチ(config)# class-map match-all AUTOQOS_SCAVANGER_CLASS
スイッチ(config-cmap)# match access-group name AUTOQOS-ACL-SCAVANGER
スイッチ(config)# policy-map AUTOQOS-SRND4-SOFTPHONE-POLICY
スイッチ(config-pmap)# class AUTOQOS_VOIP_DATA_CLASS
スイッチ(config-pmap-c)# set dscp ef
スイッチ(config-pmap-c)# police 128000 8000 exceed-action policed-dscp-transmit
スイッチ(config-pmap)# class AUTOQOS_VOIP_SIGNAL_CLASS
スイッチ(config-pmap-c)# set dscp cs3
スイッチ(config-pmap-c)# police 32000 8000 exceed-action policed-dscp-transmit
スイッチ(config-pmap)# class AUTOQOS_MULTIENHANCED_CONF_CLASS
スイッチ(config-pmap-c)# set dscp af41
スイッチ(config-pmap-c)# police 5000000 8000 exceed-action drop
スイッチ(config-pmap)# class AUTOQOS_BULK_DATA_CLASS
スイッチ(config-pmap-c)# set dscp af11
スイッチ(config-pmap-c)# police 10000000 8000 exceed-action policed-dscp-transmit
スイッチ(config-pmap)# class AUTOQOS_TRANSACTION_CLASS
スイッチ(config-pmap-c)# set dscp af21
スイッチ(config-pmap-c)# police 10000000 8000 exceed-action policed-dscp-transmit
スイッチ(config-pmap)# class AUTOQOS_SCAVANGER_CLASS
スイッチ(config-pmap-c)# set dscp cs1
スイッチ(config-pmap-c)# police 10000000 8000 exceed-action drop
スイッチ(config-pmap)# class AUTOQOS_SIGNALING_CLASS
スイッチ(config-pmap-c)# set dscp cs3
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スイッチ(config-pmap-c)# police 32000 8000 exceed-action drop
スイッチ(config-pmap)# class AUTOQOS_DEFAULT_CLASS
スイッチ(config-pmap-c)# set dscp default
スイッチ(config-if)# service-policy input AUTOQOS-SRND4-SOFTPHONE-POLICY

___________________
例 次の例では、ポートに接続されているスイッチまたはルータが信頼できるデバイスである場合に、

auto-QoSをイネーブルにし、着信パケットで受信した QoSラベルを信頼する方法を示します。

スイッチ(config)# interface gigabitethernet2/0/1
スイッチ(config-if)# auto qos voip trust

設定を確認するには、show auto qos interfaceinterface-id特権 EXECコマンドを入力します。

___________________
関連コマンド

説明コマンド

auto-QoS機能のデバッグをイネーブルにしま
す。

debug auto qos, （24ページ）

デフォルトのポートCoS値を定義するか、ある
いはポートのすべての着信パケットにデフォル

トの CoS値を割り当てます。

mls qos cos

CoS/DSCPマップまたは DSCP/CoSマップを定
義します。

mls qos map

バッファをキューセットに割り当てます。mls qos queue-set output buffers

CoS値を出力キューにマッピング、または CoS
値をキューおよびしきい値 IDにマッピングし
ます。

mls qos srr-queue output cos-map

DSCP値を出力キュー、またはキューとしきい
値 IDにマッピングします。

mls qos srr-queue output dscp-map

ポートの信頼状態を設定します。mls qos trust

ポートをキューセットにマッピングします。queue-set

auto-QoS情報を表示します。show auto qos, （27ページ）

ポートレベルで QoS情報を表示します。show mls qos interface

シェーピングされた重みを割り当て、ポートに

マッピングされた 4つの出力キュー上で帯域幅
シェーピングをイネーブルにします。

srr-queue bandwidth shape
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説明コマンド

共有する重みを割り当て、ポートにマッピング

された 4つの出力キュー上で帯域幅の共有をイ
ネーブルにします。

srr-queue bandwidth share
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debug auto qos
Automatic Quality of Service（auto-QoS;自動 QoS）機能のデバッグをイネーブルにするには、特権
EXECモードで debug auto qosコマンドを使用します。デバッグをディセーブルにする場合は、
このコマンドの no形式を使用します。

debug auto qos

no debug auto qos

___________________
構文の説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト auto-QoSデバッグはディセーブルです。

___________________
コマンドモード 特権 EXEC

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOS 15.0(2)EX

___________________
使用上のガイドライン auto-QoSがイネーブルのときに自動的に生成される QoSの設定を表示するには、auto-QoSをイ

ネーブルにする前にデバッグをイネーブルにします。デバッグをイネーブルにするには、debug
auto qos特権 EXECコマンドを入力します。

undebug auto qosコマンドは、no debug auto qosコマンドと同じです。

あるスイッチスタック上でデバッグをイネーブルにした場合、アクティブスイッチでのみイネー

ブルになります。スタックメンバのデバッグをイネーブルにする場合は、sessionswitch-number特
権EXECコマンドでアクティブスイッチからセッションを開始してください。次に、スタックメ
ンバのコマンドラインプロンプトで debugコマンドを入力します。最初にセッションを開始せず
にメンバスイッチのデバッグをイネーブルにするには、アクティブスイッチ上で remote
commandstack-member-numberLINE特権 EXECコマンドを使用します。

___________________
例 次の例では、auto-QoSがイネーブルの場合に自動的に生成されるQoS設定を表示する方法を示し

ます。

スイッチ# debug auto qos
Auto QoS debugging is on
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スイッチ# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
スイッチ(config)# interface gigabitethernet1/0/1
スイッチ(config-if)#auto qos voip cisco-softphone
May 31 09:03:32.293: no policy-map AUTOQOS-SRND4-SOFTPHONE-POLICY
May 31 09:03:32.296: %PARSE_RC-4-PRC_NON_COMPLIANCE: `no policy-map
AUTOQOS-SRND4-SOFTPHONE-POLICY '
May 31 09:03:32.296: no policy-map AUTOQOS-SRND4-CISCOPHONE-POLICY
May 31 09:03:32.300: %PARSE_RC-4-PRC_NON_COMPLIANCE: `no policy-map
AUTOQOS-SRND4-CISCOPHONE-POLICY '
May 31 09:03:32.300: no policy-map AUTOQOS-SRND4-CLASSIFY-POLICY
May 31 09:03:32.300: %PARSE_RC-4-PRC_NON_COMPLIANCE: `no policy-map
AUTOQOS-SRND4-CLASSIFY-POLICY '
May 31 09:03:32.303: %PARSE_RC-4-PRC_NON_COMPLIANCE: `no policy-map
AUTOQOS-SRND4-CLASSIFY-POLICE-POLICY '
May 31 09:03:32.303: no class-map match-all AUTOQOS_DEFAULT_CLASS
May 31 09:03:32.307: no class-map match-all AUTOQOS_MULTIENHANCED_CONF_CLASS
May 31 09:03:32.310: no class-map match-all AUTOQOS_TRANSACTION_CLASS
May 31 09:03:32.310: no class-map match-all AUTOQOS_BULK_DATA_CLASS
May 31 09:03:32.314: no class-map match-all AUTOQOS_SCAVANGER_CLASS
May 31 09:03:32.317: no class-map match-all AUTOQOS_SIGNALING_CLASS
May 31 09:03:32.321: no class-map match-all AUTOQOS_VOIP_DATA_CLASS
May 31 09:03:32.324: no class-map match-all AUTOQOS_VOIP_SIGNAL_CLASS
May 31 09:03:32.324: no ip access-list extended AUTOQOS-ACL-DEFAULT
May 31 09:03:32.328: no ip access-list extended AUTOQOS-ACL-BULK-DATA
May 31 09:03:32.331: no ip access-list extended AUTOQOS-ACL-SCAVANGER
May 31 09:03:32.335: no ip access-list extended AUTOQOS-ACL-TRANSACTIONAL-DATA
May 31 09:03:32.338: no ip access-list extended AUTOQOS-ACL-SIGNALING
May 31 09:03:32.415: no ip access-list extended AUTOQOS-ACL-MULTIENHANCED-CONF
May 31 09:03:32.419: mls qos map cos-dscp 0 8 16 24 32 46 48 56
May 31 09:03:32.426: mls qos
May 31 09:03:32.426: no mls qos srr-queue output cos-map
May 31 09:03:32.429: no mls qos map policed-dscp
May 31 09:03:32.446: mls qos srr-queue output cos-map queue 1 threshold 3 5
May 31 09:03:32.450: mls qos srr-queue output cos-map queue 2 threshold 3 3 6 7
May 31 09:03:32.527: mls qos srr-queue output cos-map queue 3 threshold 3 2 4
May 31 09:03:32.530: mls qos srr-queue output cos-map queue 4 threshold 2 1
May 31 09:03:32.530: mls qos srr-queue output cos-map queue 4 threshold 3 0
May 31 09:03:32.537: no mls qos srr-queue output dscp-map
May 31 09:03:32.541: mls qos srr-queue output dscp-map queue 1 threshold 3 40 41 42 43 44
45 46 47
May 31 09:03:32.544: mls qos srr-queue output dscp-map queue 2 threshold 3 24 25 26 27 28
29 30 31
May 31 09:03:32.544: mls qos srr-queue output dscp-map queue 2 threshold 3 48 49 50 51 52
53 54 55
May 31 09:03:32.544: mls qos srr-queue output dscp-map queue 2 threshold 3 56 57 58 59 60
61 62 63
May 31 09:03:32.548: mls qos srr-queue output dscp-map queue 3 threshold 3 16 17 18 19 20
21 22 23
May 31 09:03:32.548: mls qos srr-queue output dscp-map queue 3 threshold 3 32 33 34 35 36
37 38 39
May 31 09:03:32.621: mls qos srr-queue output dscp-map queue 4 threshold 1 8
May 31 09:03:32.628: mls qos srr-queue output dscp-map queue 4 threshold 2 9 10 11 12 13
14 15
May 31 09:03:32.751: mls qos srr-queue output dscp-map queue 4 threshold 3 0 1 2 3 4 5 6
7
May 31 09:03:32.761: mls qos queue-set output 1 threshold 1 138 138 92 138
May 31 09:03:32.779: mls qos queue-set output 1 threshold 2 138 138 92 400
May 31 09:03:32.779: mls qos queue-set output 1 threshold 3 36 77 100 318
May 31 09:03:32.782: mls qos queue-set output 1 threshold 4 20 50 67 400
May 31 09:03:32.859: mls qos queue-set output 1 buffers 10 10 26 54
May 31 09:03:33.488: no policy-map AUTOQOS-SRND4-SOFTPHONE-POLICY
May 31 09:03:33.492: %PARSE_RC-4-PRC_NON_COMPLIANCE: `no policy-map
AUTOQOS-SRND4-SOFTPHONE-POLICY '
May 31 09:03:33.492: no policy-map AUTOQOS-SRND4-CISCOPHONE-POLICY
May 31 09:03:33.495: %PARSE_RC-4-PRC_NON_COMPLIANCE: `no policy-map
AUTOQOS-SRND4-CISCOPHONE-POLICY '
May 31 09:03:33.495: no policy-map AUTOQOS-SRND4-CLASSIFY-POLICY
May 31 09:03:33.495: %PARSE_RC-4-PRC_NON_COMPLIANCE: `no policy-map
AUTOQOS-SRND4-CLASSIFY-POLICY '
May 31 09:03:33.495: no policy-map AUTOQOS-SRND4-CLASSIFY-POLICE-POLICY
May 31 09:03:33.499: %PARSE_RC-4-PRC_NON_COMPLIANCE: `no policy-map
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AUTOQOS-SRND4-CLASSIFY-POLICE-POLICY '
May 31 09:03:33.499: no class-map match-all AUTOQOS_DEFAULT_CLASS
May 31 09:03:33.499: no class-map match-all AUTOQOS_MULTIENHANCED_CONF_CLASS
May 31 09:03:33.499: no class-map match-all AUTOQOS_TRANSACTION_CLASS
May 31 09:03:33.502: no class-map match-all AUTOQOS_BULK_DATA_CLASS
May 31 09:03:33.502: no class-map match-all AUTOQOS_SCAVANGER_CLASS
May 31 09:03:33.502: no class-map match-all AUTOQOS_SIGNALING_CLASS
May 31 09:03:33.502: no class-map match-all AUTOQOS_VOIP_DATA_CLASS
May 31 09:03:33.502: no class-map match-all AUTOQOS_VOIP_SIGNAL_CLASS
May 31 09:03:33.502: no ip access-list extended AUTOQOS-ACL-DEFAULT
May 31 09:03:33.506: no ip access-list extended AUTOQOS-ACL-BULK-DATA
May 31 09:03:33.509: no ip access-list extended AUTOQOS-ACL-SCAVANGER
May 31 09:03:33.513: no ip access-list extended AUTOQOS-ACL-TRANSACTIONAL-DATA
May 31 09:03:33.516: no ip access-list extended AUTOQOS-ACL-SIGNALING
May 31 09:03:33.520: no ip access-list extended AUTOQOS-ACL-MULTIENHANCED-CONF
May 31 09:03:33.523: no mls qos map cos-dscp
May 31 09:03:33.544: no mls qos
May 31 09:03:33.638: no mls qos srr-queue output cos-map
May 31 09:03:33.642: no mls qos map policed-dscp
May 31 09:03:33.642: no mls qos srr-queue output dscp-map
May 31 09:03:33.656: no mls qos queue-set output 1 threshold 1
May 31 09:03:33.659: no mls qos queue-set output 1 threshold 2
May 31 09:03:33.663: no mls qos queue-set output 1 threshold 3
May 31 09:03:33.663: no mls qos queue-set output 1 threshold 4
May 31 09:03:33.663: no mls qos queue-set output 1 buffers
May 31 09:03:33.782: no mls qos queue-set output 2 threshold 1
May 31 09:03:33.785: no mls qos queue-set output 2 threshold 2
May 31 09:03:33.785: no mls qos queue-set output 2 threshold 3
May 31 09:03:33.785: no mls qos queue-set output 2 threshold 4
May 31 09:03:33.789: no mls qos queue-set output 2 buffers
May 31 09:03:33.789: mls qos srr-queue output queues 8
May 31 09:03:33.792: mls qos

___________________
関連コマンド

説明コマンド

Auto-QoS機能によって生成された初期設定を表
示します。

show auto qos, （27ページ）

イネーブルになっているデバッグタイプに関す

る情報を表示します。

show debugging
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show auto qos
auto-QoSがイネーブルとなったインターフェイスに入力されたサービス品質（QoS）コマンドを
表示するには、特権 EXECモードで show auto qosコマンドを使用します。

show auto qos [interface [ interface-id ]]

___________________
構文の説明

（任意）指定されたポートまたはすべてのポートの auto-QoS情報を
表示します。有効なインターフェイスには、物理ポートが含まれま

す。

interface [interface-id]

___________________
コマンドモード ユーザ EXEC

特権 EXEC

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOS 15.0(2)EX

___________________
使用上のガイドライン show auto qosコマンド出力には、各インターフェイスに入力された auto qosコマンドだけが表示

されます。show auto qos interfaceinterface-idコマンド出力は、特定のインターフェイスに入力さ
れた auto qosコマンドを表示します。

auto-QoS設定およびユーザ変更を表示する場合は、show running-config特権 EXECコマンドを使
用します。

show auto qosコマンド出力は Cisco IP Phoneのサービスポリシー情報を表示します。

auto-QoSの影響を受ける可能性のある現在のQoSの設定情報を表示するには、次のいずれかのコ
マンドを使用します。

• show mls qos

• show mls qos maps cos-dscp

• show mls qos interface [interface-id] [buffers | queueing]

• show mls qos maps [cos-dscp | cos-input-q | cos-output-q | dscp-cos | dscp-input-q | dscp-output-q]

• show mls qos input-queue

• show running-config
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___________________
例 次の例では、auto qos voip cisco-phoneおよび auto qos voip cisco-softphoneインターフェイスコン

フィギュレーションコマンドを入力した場合の show auto qosコマンドの出力を示します。

スイッチ# show auto qos
GigabitEthernet2/0/4
auto qos voip cisco-softphone

GigabitEthernet2/0/5
auto qos voip cisco-phone

GigabitEthernet2/0/6
auto qos voip cisco-phone

次の例では、auto qos voip cisco-phoneインターフェイスコンフィギュレーションコマンドを入力
した場合の show auto qos interfaceinterface-idコマンドの出力を示します。

スイッチ# show auto qos interface gigabitethernet 2/0/5
GigabitEthernet2/0/5
auto qos voip cisco-phone

次の例では、auto qos voip cisco-phoneおよび auto qos voip cisco-softphoneインターフェイスコン
フィギュレーションコマンドを入力した場合の show running-config特権EXECコマンドの出力を
示します。

スイッチ# show running-config
Building configuration...
...
mls qos map policed-dscp 0 10 18 24 46 to 8
mls qos map cos-dscp 0 8 16 24 32 46 48 56
mls qos srr-queue output cos-map queue 1 threshold 3 4 5
mls qos srr-queue output cos-map queue 2 threshold 1 2
mls qos srr-queue output cos-map queue 2 threshold 2 3
mls qos srr-queue output cos-map queue 2 threshold 3 6 7
mls qos srr-queue output cos-map queue 3 threshold 3 0
mls qos srr-queue output cos-map queue 4 threshold 3 1
mls qos srr-queue output dscp-map queue 1 threshold 3 32 33 40 41 42 43 44 45
mls qos srr-queue output dscp-map queue 1 threshold 3 46 47
mls qos srr-queue output dscp-map queue 2 threshold 1 16 17 18 19 20 21 22 23
mls qos srr-queue output dscp-map queue 2 threshold 1 26 27 28 29 30 31 34 35
mls qos srr-queue output dscp-map queue 2 threshold 1 36 37 38 39
mls qos srr-queue output dscp-map queue 2 threshold 2 24
mls qos srr-queue output dscp-map queue 2 threshold 3 48 49 50 51 52 53 54 55
mls qos srr-queue output dscp-map queue 2 threshold 3 56 57 58 59 60 61 62 63
mls qos srr-queue output dscp-map queue 3 threshold 3 0 1 2 3 4 5 6 7
mls qos srr-queue output dscp-map queue 4 threshold 1 8 9 11 13 15
mls qos srr-queue output dscp-map queue 4 threshold 2 10 12 14
mls qos queue-set output 1 threshold 1 100 100 50 200
mls qos queue-set output 1 threshold 2 125 125 100 400
mls qos queue-set output 1 threshold 3 100 100 100 400
mls qos queue-set output 1 threshold 4 60 150 50 200
mls qos queue-set output 1 buffers 15 25 40 20
mls qos
...
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
network-policy profile 1
!
vlan access-map vmap4 10
action forward
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!
vlan internal allocation policy ascending
!
class-map match-all paul
class-map match-all cm-1
match ip dscp af11

class-map match-all AUTOQOS_VOIP_DATA_CLASS
match ip dscp ef

class-map match-all AUTOQOS_DEFAULT_CLASS
match access-group name AUTOQOS-ACL-DEFAULT

class-map match-all AUTOQOS_VOIP_SIGNAL_CLASS
match ip dscp cs3

class-map match-all ftp_class
!
policy-map AUTOQOS-SRND4-CISCOPHONE-POLICY
class AUTOQOS_VOIP_DATA_CLASS
set dscp ef
police 128000 8000 exceed-action policed-dscp-transmit
class AUTOQOS_VOIP_SIGNAL_CLASS
set dscp cs3
police 32000 8000 exceed-action policed-dscp-transmit
class AUTOQOS_DEFAULT_CLASS
set dscp default
police 10000000 8000 exceed-action policed-dscp-transmit

policy-map policy_ftp
class ftp_class
!!
interface FastEthernet0
no ip address
!
interface GigabitEthernet1/0/1
srr-queue bandwidth share 1 30 35 5
priority-queue out
mls qos trust cos
auto qos trust
!
interface GigabitEthernet1/0/2
srr-queue bandwidth share 1 30 35 5
priority-queue out
mls qos trust device cisco-phone
mls qos trust cos
auto qos voip cisco-phone
service-policy input AUTOQOS-SRND4-CISCOPHONE-POLICY
!

<output truncated>

次の例では、show auto qos interfaceコマンドの出力を示します。

スイッチ# show auto qos interface

!
interface GigabitEthernet2/0/4
switchport mode access
switchport port-security maximum 400
service-policy input AutoQoS-Police-SoftPhone
speed 100
duplex half
srr-queue bandwidth share 10 10 60 20
priority-queue out
auto qos voip cisco-softphone
!
interface GigabitEthernet2/0/5
switchport mode access
switchport port-security maximum 1999
speed 100
duplex full
srr-queue bandwidth share 10 10 60 20
priority-queue out
mls qos trust device cisco-phone
mls qos trust cos
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auto qos voip cisco-phone
!
interface GigabitEthernet2/0/6
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk native vlan 2
switchport mode access
speed 10
srr-queue bandwidth share 10 10 60 20
priority-queue out
mls qos trust device cisco-phone
mls qos trust cos
auto qos voip cisco-phone
!
interface GigabitEthernet4/0/1
srr-queue bandwidth share 10 10 60 20
priority-queue out
mls qos trust device cisco-phone
mls qos trust cos
mls qos trust device cisco-phone
service-policy input AutoQoS-Police-CiscoPhone

次の例では、auto-QoSがインターフェイスでディセーブルになっている場合の show auto qos
interfaceinterface-idコマンドの出力を示します。

スイッチ# show auto qos interface gigabitethernet3/0/1
AutoQoS is disabled

___________________
関連コマンド

説明コマンド

auto-QoS機能のデバッグをイネーブルにしま
す。

debug auto qos, （24ページ）
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