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機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。 最新の機能情報と注意事項については、ご使用のプラットフォームとソ
フトウェア リリースに対応したリリース ノートを参照してください。 このモジュールに記載さ
れている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリストを確認する場合は、
このマニュアルの最後にある機能情報の表を参照してください。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。 Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/
go/cfn からアクセスします。 Cisco.com のアカウントは必要ありません。

802.11r 高速移行の制約事項
• 802.11r クライアント アソシエーションは、スタンドアロン モードのアクセス ポイントでは

サポートされません。

• 802.11r 高速ローミングは、スタンドアロン モードのアクセス ポイントではサポートされま
せん。

• ローカル認証 WLAN と中央認証 WLAN 間の 802.11r 高速ローミングはサポートされていま
せん。
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• EAP LEAP 方式はサポートされません。

• TSpec は 802.11r 高速ローミングではサポートされません。 したがって、RIC IE の処理はサ
ポートされません。

• WAN リンク遅延がある場合、高速ローミングも遅延します。 音声またはデータの最大遅延
を確認する必要があります。 switchは、Over-the-Air および Over-the-DS の両方式をローミン
グする間、802.11r 高速移行の認証要求を処理します。

• この機能は、オープンで WPA2 設定の WLAN でのみサポートされます。

• レガシー クライアントは、Robust Security Network Information Exchange（RSN IE）の解析を
担当するサプリカントのドライバが古く、IE 内の追加 AKM を認識しない場合、802.11r が有
効にされている WLAN にアソシエートできません。 この制限のため、クライアントは、
WLAN にアソシエーション要求を送信できません。 ただし、これらのクライアントは、非
802.11r WLAN とアソシエートできます。 802.11r 対応クライアントは、802.11r と 802.11i の
両方の認証キー管理スイートが有効にされている WLAN の 802.11i クライアントとしてアソ
シエートできます。

回避策は、レガシー クライアントのドライバを新しい 802.11r AKM で動作するようにする
か、またはアップグレードすることです。そうすることで、レガシークライアントは、802.11r
対応 WLAN と正常にアソシエートできます。

もう 1 つの回避策は、同じ名前で異なるセキュリティ設定（FT および非 FT）の 2 つの SSID
を持つことです。

• 高速移行のリソース要求プロトコルは、クライアントがこのプロトコルをサポートしていな
いため、サポートされません。また、リソース要求プロトコルはオプションのプロトコルで
す。

• DoS 攻撃を回避するため、各switchでは、異なる AP と最大 3 つの高速移行ハンドシェイクが
可能です。

関連トピック

オープン WLAN での 802.11r 高速移行の設定（CLI）, （5 ページ）

802.11r 高速移行のディセーブル（CLI）, （11 ページ）

Dot1x セキュリティ対応 WLAN での 802.11r BSS 高速移行の設定（CLI）, （7 ページ）

PSK セキュリティ対応 WLAN での 802.11r 高速移行の設定（CLI）, （8 ページ）

802.11 高速移行の設定（GUI）, （10 ページ）
802.11r の高速移行について, （2 ページ）

802.11r の高速移行について
高速ローミングの IEEE 標準である 802.11r は、クライアントがターゲット AP にローミングする
前でも、新しい AP との最初のハンドシェイクが実行される、高速移行（FT）と呼ばれるローミ
ングの新しい概念が導入されています。 初期ハンドシェイクによって、クライアントと AP が事
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前に Pairwise Transient Key（PTK）計算をできるようになります。 これらの PTK キーは、クライ
アントが新しいターゲット AP の再アソシエーション要求または応答の交換をした後で、クライ
アントと AP に適用されます。

802.11r は、次の 2 通りのローミングを提供します。

• 無線

• Over-the-DS（分散システム）

FT キー階層は、クライアントが各 AP での再認証なしで、AP 間の高速 BSS 移行ができるように
設計されています。WLAN設定には、FT（高速移行）と呼ばれる、新しい認証キー管理（AKM）
タイプが含まれています。

クライアントのローミング方法

FT プロトコルを使用して現在の AP からターゲット AP に移動するクライアントでは、メッセー
ジ交換は次の 2 つの方法のいずれかを使用して行われます。

• 無線：クライアントは、FT 認証アルゴリズムを使用する IEEE 802.11 認証を使用して、ター
ゲット AP と直接通信を行います。

• Over-the-DS：クライアントは、現在の AP を介してターゲット AP と通信します。 クライア
ントとターゲット AP との間の通信は、クライアントと現在の AP 間の FT アクション フレー
ムで実行されてから、switchによって送信されます。

この図は、Over the Air クライアントのローミングを設定するときに実行されるメッセージ交換の
シーケンスを示します。

図 1：Over the Air クライアントのローミングの設定時にメッセージが交換されます
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この図は、Over the DS クライアントのローミングを設定するときに実行されるメッセージ交換の
シーケンスを示します。

図 2：Over the DS クライアントのローミングの設定時にメッセージが交換されます

関連トピック

オープン WLAN での 802.11r 高速移行の設定（CLI）, （5 ページ）

802.11r 高速移行のディセーブル（CLI）, （11 ページ）

Dot1x セキュリティ対応 WLAN での 802.11r BSS 高速移行の設定（CLI）, （7 ページ）

PSK セキュリティ対応 WLAN での 802.11r 高速移行の設定（CLI）, （8 ページ）

802.11 高速移行の設定（GUI）, （10 ページ）
802.11r 高速移行の監視（CLI）, （11 ページ）

802.11r 高速移行の制約事項, （1 ページ）
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802.11r 高速移行を設定する方法

オープン WLAN での 802.11r 高速移行の設定（CLI）

手順の概要

1. �F�R�Q�I�L�J�X�U�H�W�H�U�P�L�Q�D�O

2. �Z�O�D�Q�S�U�R�I�L�O�H���Q�D�P�H

3. �F�O�L�H�Q�W�Y�O�D�Q�Y�O�D�Q���L�G

4. �Q�R�V�H�F�X�U�L�W�\�Z�S�D

5. �Q�R�V�H�F�X�U�L�W�\�Z�S�D�D�N�P�G�R�W���[

6. �Q�R�V�H�F�X�U�L�W�\�Z�S�D�Z�S�D��

7. �Q�R�Z�S�D�Z�S�D���F�L�S�K�H�U�V�D�H�V

8. �V�H�F�X�U�L�W�\�I�W

9. �Q�R�V�K�X�W�G�R�Z�Q

10. �H�Q�G

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバル コンフィギュレーション モードを開始
します。

�F�R�Q�I�L�J�X�U�H�W�H�U�P�L�Q�D�O

例：
�6�Z�L�W�F�K�� �F�R�Q�I�L�J�X�U�H�W�H�U�P�L�Q�D�O

ステップ 1   

WLAN コンフィギュレーション サブモードを開始
します。 �S�U�R�I�L�O�H���Q�D�P�Hは設定されている WLAN の
プロファイル名です。

�Z�O�D�Q�S�U�R�I�L�O�H���Q�D�P�H

例：
�6�Z�L�W�F�K�� �Z�O�D�Q�W�H�V�W��

ステップ 2   

WLAN にクライアント VLAN を関連付けます。�F�O�L�H�Q�W�Y�O�D�Q�Y�O�D�Q���L�G

例：
�6�Z�L�W�F�K���F�R�Q�I�L�J���Z�O�D�Q�����F�O�L�H�Q�W�Y�O�D�Q��������

ステップ 3   

WPA セキュリティをディセーブルにします。�Q�R�V�H�F�X�U�L�W�\�Z�S�D

例：
�6�Z�L�W�F�K���F�R�Q�I�L�J���Z�O�D�Q�����Q�R�V�H�F�X�U�L�W�\�Z�S�D

ステップ 4   

dot1x に対して AKM セキュリティをディセーブル
にします。

�Q�R�V�H�F�X�U�L�W�\�Z�S�D�D�N�P�G�R�W���[

例：
�6�Z�L�W�F�K���F�R�Q�I�L�J���Z�O�D�Q�����Q�R�V�H�F�X�U�L�W�\�Z�S�D�D�N�P

�G�R�W���[

ステップ 5   
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目的コマンドまたはアクション

WPA2 セキュリティを無効にします。�Q�R�V�H�F�X�U�L�W�\�Z�S�D�Z�S�D��

例：
�6�Z�L�W�F�K���F�R�Q�I�L�J���Z�O�D�Q�����Q�R�V�H�F�X�U�L�W�\�Z�S�D�Z�S�D��

ステップ 6   

AES の WPA2 暗号化をディセーブルにします。�Q�R�Z�S�D�Z�S�D���F�L�S�K�H�U�V�D�H�V

例：
�6�Z�L�W�F�K���F�R�Q�I�L�J���Z�O�D�Q�����Q�R�V�H�F�X�U�L�W�\�Z�S�D�Z�S�D��

�F�L�S�K�H�U�V�D�H�V

ステップ 7   

802.11r 高速移行パラメータを指定します。�V�H�F�X�U�L�W�\�I�W

例：
�6�Z�L�W�F�K���F�R�Q�I�L�J���Z�O�D�Q�����V�H�F�X�U�L�W�\�I�W

ステップ 8   

WLAN を停止します。�Q�R�V�K�X�W�G�R�Z�Q

例：
�6�Z�L�W�F�K���F�R�Q�I�L�J���Z�O�D�Q�����V�K�X�W�G�R�Z�Q

ステップ 9   

特権 EXEC モードに戻ります。 また、�&�W�U�O���=キー
を押しても、グローバル コンフィギュレーション
モードを終了できます。

�H�Q�G

例：
�6�Z�L�W�F�K���F�R�Q�I�L�J���Z�O�D�Q�����H�Q�G

ステップ 10   

関連トピック

802.11r の高速移行について, （2 ページ）

802.11r 高速移行の監視（CLI）, （11 ページ）

802.11r 高速移行の制約事項, （1 ページ）
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Dot1x セキュリティ対応 WLAN での 802.11r BSS 高速移行の設定（CLI）

手順の概要

1. �F�R�Q�I�L�J�X�U�H�W�H�U�P�L�Q�D�O

2. �Z�O�D�Q�S�U�R�I�L�O�H���Q�D�P�H

3. �F�O�L�H�Q�W�Y�O�D�Q�Y�O�D�Q���Q�D�P�H

4. �O�R�F�D�O���D�X�W�K�O�R�F�D�O���D�X�W�K���S�U�R�I�L�O�H���H�D�S

5. �V�H�F�X�U�L�W�\�G�R�W���[�D�X�W�K�H�Q�W�L�F�D�W�L�R�Q���O�L�V�W�G�H�I�D�X�O�W

6. �V�H�F�X�U�L�W�\�I�W

7. �V�H�F�X�U�L�W�\�Z�S�D�D�N�P�I�W�G�R�W���[

8. �Q�R�V�K�X�W�G�R�Z�Q

9. �H�Q�G

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

�F�R�Q�I�L�J�X�U�H�W�H�U�P�L�Q�D�O

例：
�6�Z�L�W�F�K�� �F�R�Q�I�L�J�X�U�H�W�H�U�P�L�Q�D�O

ステップ 1   

WLAN コンフィギュレーション サブモードを開始し
ます。 �S�U�R�I�L�O�H���Q�D�P�Hは設定されている WLAN のプロ
ファイル名です。

�Z�O�D�Q�S�U�R�I�L�O�H���Q�D�P�H

例：
�6�Z�L�W�F�K�� �Z�O�D�Q�W�H�V�W��

ステップ 2   

この WLAN にクライアント VLAN を関連付けます。�F�O�L�H�Q�W�Y�O�D�Q�Y�O�D�Q���Q�D�P�H

例：
�6�Z�L�W�F�K���F�R�Q�I�L�J���Z�O�D�Q�����F�O�L�H�Q�W�Y�O�D�Q��������

ステップ 3   

local auth EAP プロファイルをイネーブルにします。�O�R�F�D�O���D�X�W�K�O�R�F�D�O���D�X�W�K���S�U�R�I�L�O�H���H�D�S

例：
�6�Z�L�W�F�K���F�R�Q�I�L�J���Z�O�D�Q�����O�R�F�D�O���D�X�W�K

ステップ 4   

dot1x セキュリティ用のセキュリティ認証リストをイ
ネーブルにします。この設定は、dot1xセキュリティ
WLAN に似ています。

�V�H�F�X�U�L�W�\�G�R�W���[�D�X�W�K�H�Q�W�L�F�D�W�L�R�Q���O�L�V�W�G�H�I�D�X�O�W

例：
�6�Z�L�W�F�K���F�R�Q�I�L�J���Z�O�D�Q�����V�H�F�X�U�L�W�\�G�R�W���[
�D�X�W�K�H�Q�W�L�F�D�W�L�R�Q���O�L�V�W�G�H�I�D�X�O�W

ステップ 5   

この WLAN で 802.11r 高速移行をイネーブルにしま
す。

�V�H�F�X�U�L�W�\�I�W

例：
�6�Z�L�W�F�K���F�R�Q�I�L�J���Z�O�D�Q�����V�H�F�X�U�L�W�\�I�W

ステップ 6   
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目的コマンドまたはアクション

WLAN で 802.1x セキュリティをイネーブルにしま
す。

�V�H�F�X�U�L�W�\�Z�S�D�D�N�P�I�W�G�R�W���[

例：
�6�Z�L�W�F�K���F�R�Q�I�L�J���Z�O�D�Q�����V�H�F�X�U�L�W�\�Z�S�D�D�N�P
�I�W�G�R�W���[

ステップ 7   

WLAN をイネーブルにします。�Q�R�V�K�X�W�G�R�Z�Q

例：
�6�Z�L�W�F�K���F�R�Q�I�L�J���Z�O�D�Q�����Q�R�V�K�X�W�G�R�Z�Q

ステップ 8   

特権 EXEC モードに戻ります。 また、�&�W�U�O���=キーを
押しても、グローバル コンフィギュレーション モー
ドを終了できます。

�H�Q�G

例：
�6�Z�L�W�F�K���F�R�Q�I�L�J���Z�O�D�Q�����H�Q�G

ステップ 9   

関連トピック

802.11r の高速移行について, （2 ページ）

802.11r 高速移行の監視（CLI）, （11 ページ）

802.11r 高速移行の制約事項, （1 ページ）

PSK セキュリティ対応 WLAN での 802.11r 高速移行の設定（CLI）

手順の概要

1. �F�R�Q�I�L�J�X�U�H�W�H�U�P�L�Q�D�O

2. �Z�O�D�Q�S�U�R�I�L�O�H���Q�D�P�H

3. �F�O�L�H�Q�W�Y�O�D�Q�Y�O�D�Q���Q�D�P�H

4. �Q�R�V�H�F�X�U�L�W�\�Z�S�D�D�N�P�G�R�W���[

5. �V�H�F�X�U�L�W�\�Z�S�D�D�N�P�I�W�S�V�N

6. �V�H�F�X�U�L�W�\�Z�S�D�D�N�P�S�V�N�V�H�W���N�H�\{�D�V�F�L�L{�� | ��} | �K�H�[{�� | ��}}
7. �V�H�F�X�U�L�W�\�I�W

8. �Q�R�V�K�X�W�G�R�Z�Q

9. �H�Q�G
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

�F�R�Q�I�L�J�X�U�H�W�H�U�P�L�Q�D�O

例：
�6�Z�L�W�F�K�� �F�R�Q�I�L�J�X�U�H�W�H�U�P�L�Q�D�O

ステップ 1   

WLAN コンフィギュレーション サブモードを開
始します。 �S�U�R�I�L�O�H���Q�D�P�Hは設定されている WLAN
のプロファイル名です。

�Z�O�D�Q�S�U�R�I�L�O�H���Q�D�P�H

例：
�6�Z�L�W�F�K�� �Z�O�D�Q�W�H�V�W��

ステップ 2   

この WLAN にクライアント VLAN を関連付けま
す。

�F�O�L�H�Q�W�Y�O�D�Q�Y�O�D�Q���Q�D�P�H

例：
�6�Z�L�W�F�K���F�R�Q�I�L�J���Z�O�D�Q�����F�O�L�H�Q�W�Y�O�D�Q��������

ステップ 3   

dot1xに対するセキュリティのAKMをディセーブ
ルにします。

�Q�R�V�H�F�X�U�L�W�\�Z�S�D�D�N�P�G�R�W���[

例：
�6�Z�L�W�F�K���F�R�Q�I�L�J���Z�O�D�Q�����Q�R�V�H�F�X�U�L�W�\�Z�S�D�D�N�P
�G�R�W���[

ステップ 4   

FT PSK サポートを設定します。�V�H�F�X�U�L�W�\�Z�S�D�D�N�P�I�W�S�V�N

例：
�6�Z�L�W�F�K���F�R�Q�I�L�J���Z�O�D�Q�����V�H�F�X�U�L�W�\�Z�S�D�D�N�P�I�W
�S�V�N

ステップ 5   

PSK AKM の共有キーを設定します。�V�H�F�X�U�L�W�\�Z�S�D�D�N�P�S�V�N�V�H�W���N�H�\{�D�V�F�L�L{�� | ��} | �K�H�[
{�� | ��}}

ステップ 6   

例：
�6�Z�L�W�F�K���F�R�Q�I�L�J���Z�O�D�Q�����V�H�F�X�U�L�W�\�Z�S�D�D�N�P�S�V�N

�V�H�W���N�H�\�D�V�F�L�L�� �W�H�V�W

802.11r 高速移行を設定します。�V�H�F�X�U�L�W�\�I�W

例：
�6�Z�L�W�F�K���F�R�Q�I�L�J���Z�O�D�Q�����V�H�F�X�U�L�W�\�I�W

ステップ 7   

WLAN をイネーブルにします。�Q�R�V�K�X�W�G�R�Z�Q

例：
�6�Z�L�W�F�K���F�R�Q�I�L�J���Z�O�D�Q�����Q�R�V�K�X�W�G�R�Z�Q

ステップ 8   

特権 EXECモードに戻ります。 また、�&�W�U�O���=キー
を押しても、グローバルコンフィギュレーション
モードを終了できます。

�H�Q�G

例：
�6�Z�L�W�F�K���F�R�Q�I�L�J���Z�O�D�Q�����H�Q�G

ステップ 9   
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関連トピック

802.11r の高速移行について, （2 ページ）

802.11r 高速移行の監視（CLI）, （11 ページ）

802.11r 高速移行の制約事項, （1 ページ）

802.11 高速移行の設定（GUI）

ステップ 1 [Configuration] > [Wireless] > [WLANs] をクリックします。
[WLANs] ページが表示されます。

ステップ 2 ページの検索機能を使用して、設定する WLAN を検索します。

ステップ 3 WLAN の [WLAN Profile] をクリックします。
[WLAN] > [Edit] ページが表示されます。

ステップ 4 [Security] タブおよび[Layer 2] タブをクリックします。

ステップ 5 BSS の高速移行をイネーブルにするために [Fast Transition] チェックボックスをオンにします。
BSS の高速移行をディセーブルにするために [Fast Transition] チェックボックスをオフにします。

ステップ 6 分散システム上の BSS の高速移行をイネーブルにするには、[Over the DS] チェックボックスをオンにしま
す。 この設定はデフォルトでイネーブルになっています。

[Over the DS] をオフにすると、Over the Air の高速移行が有効になりま
す。

（注）

ステップ 7 （任意） [Reassociation Timeout] テキスト ボックスに再アソシエーションのタイムアウト値（秒単位）を
指定します。 指定できる範囲は 1 ～ 100 秒です。 デフォルト値は、20 秒です。

ステップ 8 [Apply] をクリックします。

関連トピック

802.11r の高速移行について, （2 ページ）

802.11r 高速移行の監視（CLI）, （11 ページ）

802.11r 高速移行の制約事項, （1 ページ）

   WLAN コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE Release 3SE（Catalyst 3650 スイッチ）
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802.11r 高速移行のディセーブル（CLI）

手順の概要

1. �F�R�Q�I�L�J�X�U�H�W�H�U�P�L�Q�D�O

2. �Z�O�D�Q�S�U�R�I�L�O�H���Q�D�P�H

3. �Q�R�V�H�F�X�U�L�W�\�I�W[�R�Y�H�U���W�K�H���G�V| �U�H�D�V�V�R�F�L�D�W�L�R�Q���W�L�P�H�R�X�W�W�L�P�H�R�X�W���L�Q���V�H�F�R�Q�G�V]
4. �H�Q�G

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。�F�R�Q�I�L�J�X�U�H�W�H�U�P�L�Q�D�O

例：
�6�Z�L�W�F�K�� �F�R�Q�I�L�J�X�U�H�W�H�U�P�L�Q�D�O

ステップ 1   

WLANコンフィギュレーションサブモードを開始します。
�S�U�R�I�L�O�H���Q�D�P�Hは設定されている WLAN のプロファイル名で
す。

�Z�O�D�Q�S�U�R�I�L�O�H���Q�D�P�H

例：
�6�Z�L�W�F�K�� �Z�O�D�Q�W�H�V�W��

ステップ 2   

WLAN の 802.11r 高速移行をディセーブルにします。�Q�R�V�H�F�X�U�L�W�\�I�W[�R�Y�H�U���W�K�H���G�V|
�U�H�D�V�V�R�F�L�D�W�L�R�Q���W�L�P�H�R�X�W�W�L�P�H�R�X�W���L�Q���V�H�F�R�Q�G�V]

ステップ 3   

データ ソースに対して 802.11r 高速移行をディ
セーブルにすると、無線の高速移行がイネーブル
になります。

（注）

例：
�6�Z�L�W�F�K���F�R�Q�I�L�J���Z�O�D�Q�����Q�R�V�H�F�X�U�L�W�\�I�W
�R�Y�H�U���W�K�H���G�V

特権 EXEC モードに戻ります。 また、�&�W�U�O���=キーを押し
ても、グローバル コンフィギュレーション モードを終了
できます。

�H�Q�G

例：
�6�Z�L�W�F�K���F�R�Q�I�L�J�����H�Q�G

ステップ 4   

関連トピック

802.11r の高速移行について, （2 ページ）

802.11r 高速移行の監視（CLI）, （11 ページ）

802.11r 高速移行の制約事項, （1 ページ）

802.11r 高速移行の監視（CLI）
802.11r の高速移行を監視するために次のコマンドを使用できます。

WLAN コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE Release 3SE（Catalyst 3650 スイッチ）
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説明コマンド

WLANに設定されているパラメータの要約を表
示します。

�V�K�R�Z�Z�O�D�Q�Q�D�P�H�Z�O�D�Q���Q�D�P�H

クライアントの 802.11r 認証キー管理の設定の
概要を表示します。

�� �� ��
�� �� ��
�&�O�L�H�Q�W�&�D�S�D�E�L�O�L�W�L�H�V

�&�) �3�R�O�O�D�E�O�H�� �1�R�W�L�P�S�O�H�P�H�Q�W�H�G
�&�) �3�R�O�O�5�H�T�X�H�V�W�� �1�R�W�L�P�S�O�H�P�H�Q�W�H�G
�6�K�R�U�W�3�U�H�D�P�E�O�H�� �1�R�W�L�P�S�O�H�P�H�Q�W�H�G
�3�%�&�&�� �1�R�W�L�P�S�O�H�P�H�Q�W�H�G
�&�K�D�Q�Q�H�O�$�J�L�O�L�W�\�� �1�R�W�L�P�S�O�H�P�H�Q�W�H�G
�/�L�V�W�H�Q�,�Q�W�H�U�Y�D�O�� ����
�)�D�V�W�%�6�6�7�U�D�Q�V�L�W�L�R�Q�� �,�P�S�O�H�P�H�Q�W�H�G

�)�D�V�W�%�6�6�7�U�D�Q�V�L�W�L�R�Q�'�H�W�D�L�O�V��
�&�O�L�H�Q�W�6�W�D�W�L�V�W�L�F�V��

�1�X�P�E�H�U�R�I �%�\�W�H�V�5�H�F�H�L�Y�H�G�� ��������
�1�X�P�E�H�U�R�I �%�\�W�H�V�6�H�Q�W�� ��������
�1�X�P�E�H�U�R�I �3�D�F�N�H�W�V�5�H�F�H�L�Y�H�G�� ������
�1�X�P�E�H�U�R�I �3�D�F�N�H�W�V�6�H�Q�W�� ����
�1�X�P�E�H�U�R�I �(�$�3 �,�G �5�H�T�X�H�V�W�0�V�J�7�L�P�H�R�X�W�V�� ��
�1�X�P�E�H�U�R�I �(�$�3 �5�H�T�X�H�V�W�0�V�J�7�L�P�H�R�X�W�V�� ��
�1�X�P�E�H�U�R�I �(�$�3 �.�H�\ �0�V�J�7�L�P�H�R�X�W�V�� ��
�1�X�P�E�H�U�R�I �'�D�W�D�5�H�W�U�L�H�V�� ��
�1�X�P�E�H�U�R�I �5�7�6�5�H�W�U�L�H�V�� ��
�1�X�P�E�H�U�R�I �'�X�S�O�L�F�D�W�H�5�H�F�H�L�Y�H�G�3�D�F�N�H�W�V�� ��
�1�X�P�E�H�U�R�I �'�H�F�U�\�S�W�)�D�L�O�H�G�3�D�F�N�H�W�V�� ��
�1�X�P�E�H�U�R�I �0�L�F�)�D�L�O�X�U�H�G�3�D�F�N�H�W�V�� ��
�1�X�P�E�H�U�R�I �0�L�F�0�L�V�V�L�Q�J�3�D�F�N�H�W�V�� ��
�1�X�P�E�H�U�R�I �3�R�O�L�F�\�(�U�U�R�U�V�� ��
�5�D�G�L�R�6�L�J�Q�D�O�6�W�U�H�Q�J�W�K�,�Q�G�L�F�D�W�R�U�� ������ �G�%�P
�6�L�J�Q�D�O�W�R�1�R�L�V�H�5�D�W�L�R�� ���� �G�%

�� �� ��
�� �� ��

�V�K�R�Z�Z�L�U�H�O�H�V�V�F�O�L�P�D�F���D�G�G�U�H�V�V�P�D�F���D�G�G�U�H�V�V

関連トピック

オープン WLAN での 802.11r 高速移行の設定（CLI）, （5 ページ）

802.11r 高速移行のディセーブル（CLI）, （11 ページ）

Dot1x セキュリティ対応 WLAN での 802.11r BSS 高速移行の設定（CLI）, （7 ページ）

PSK セキュリティ対応 WLAN での 802.11r 高速移行の設定（CLI）, （8 ページ）

802.11 高速移行の設定（GUI）, （10 ページ）
802.11r の高速移行について, （2 ページ）
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Additional References for 802.11r Fast Transition
Related Documents

Document TitleRelated Topic

�:�/�$�1 �&�R�P�P�D�Q�G�5�H�I�H�U�H�Q�F�H���&�L�V�F�R�,�2�6�;�( �5�H�O�H�D�V�H
���6�(（�&�D�W�D�O�\�V�W�������� スイッチ）

WLAN Command Reference.

Standards and RFCs

TitleStandard/RFC

IEEE Standard for 802.11r802.11r from IEEE.

MIBs

MIBs LinkMIB

To locate and download MIBs for selected platforms,
Cisco IOS releases, and feature sets, use Cisco MIB
Locator found at the following URL:

http://www.cisco.com/go/mibs

All MIBs supported for this release.

Technical Assistance

LinkDescription

http://www.cisco.com/supportThe Cisco Support website provides extensive online
resources, including documentation and tools for
troubleshooting and resolving technical issues with
Cisco products and technologies.

To receive security and technical information about
your products, you can subscribe to various services,
such as the Product Alert Tool (accessed from Field
Notices), the Cisco Technical Services Newsletter,
and Really Simple Syndication (RSS) Feeds.

Access to most tools on the Cisco Support website
requires a Cisco.com user ID and password.
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802.11r 高速移行の機能に関する情報
次の表に、このモジュールで説明した機能をリストし、特定の設定情報へのリンクを示します。

機能情報リリース機能名

この機能が導入されました。Cisco IOS XE 3.3SE802.11r の高速移行
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