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3000 W AC 入力電源装置の仕様
次の表には、3000 W AC 入力電源装置の仕様の一覧を示しています。

表 1： 3000 W AC 入力電源装置の仕様

説明仕様

オートレンジング入力（力率補正付き）
力率補正は、AC 入力電源装置の標準機能です。 力率補正は、
AC 電源の電流内の無効分を減らし、力率を高め（通常、99 %
以上）、高調波電流成分を減らします。

（注）
AC 入力タイプ

低圧ライン（公称 120 VAC）：90 VAC（最小）～ 132 VAC（最大）

高圧ライン（公称 230 VAC）：170 VAC（最小）～ 264 VAC（最大）

AC 入力電圧

16 A @ 240 VAC（3000 W 出力）

16 A @ 120 VAC（1300 W 出力）

AC 入力電流

公称 50/60 Hz（最大範囲は ±3 %）AC 入力周波数
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説明仕様

シャーシの各電源装置には、それぞれに専用のヒューズ分岐回路が必要
です。

• 北米：20 A

• その他の国：各国および地域の規定に適合したサイズの回路

• すべての AC 電源装置の入力は完全に分離されます。

◦ 同一シャーシ内の複数の電源装置間では AC 電源の位相が一致
する必要はないため、PS1 は位相 A で動作し、PS2 は位相 B で
動作することができます。

◦ 高圧ライン動作時に正味入力電圧が 170～ 264 VACの範囲であ
る場合、電源装置は、ホット コンダクタがAC電源の位相に接
続され、ニュートラル コンダクタがアースまたは別のAC電源
の位相に接続された状態で動作します。

◦ 複数の AC 入力を搭載した電源装置の AC 入力間では AC 電源
の位相が一致する必要はないため、電源コード 1は位相Aに接
続し、電源コード 2 は位相 B に接続することができます。

分岐回路の要件

最大 1400 W（100 ～ 120 VAC）

最大 3000 W（200 ～ 240 VAC）

電源装置出力容量

• 100 または 120 VAC 動作

◦ 25.0 A @ +3.3 V

◦ 5 A @ +5 V

◦ 12 A @ +12 V

◦ 27.89 A @ +42 V

• 200 または 240 VAC 動作

◦ 25.0 A @ +3.3 V

◦ 5 A @ +5 V

◦ 12 A @ +12 V

◦ 65.98 A @ +42 V

電源装置出力

最小 20 ミリ秒出力保持時間

3520 W（総入力電力）または 3.6 KVA（高圧ライン動作）kVA 定格1

   Cisco Catalyst 6807-XL Switch Hardware Installation Guide（Cisco Catalyst 6807-XL スイッチハードウェ
ア設置ガイド）

2 OL-30656-01-J   

電源装置の仕様
3000 W AC 入力電源装置の仕様



説明仕様

12,046 BTU/時（概算）発熱量

2.72 kg（6 ポンド）重量

1 電源装置に対して記載されている kVA 定格は、UPS 出力の選定基準、およびスイッチの電源を投入する標準の回路と変圧器の選定基準とし
て使用してください

3000 W 電源装置の AC 電源コード
次の表は、3000 W AC 入力電源装置で使用できる AC 電源コードの仕様を示しています。 表に
は、電源コードの図の参照先も示されています。

すべての 3000 W 電源装置の電源コード：（注）

• 長さ 4.3 m（14 フィート）です。

• 片方の端に IEC60320/C19 アプライアンス コネクタがあります。

表 2： 3000 W 電源装置の AC 電源コード

電源コード部品番号および参照図コードセッ
ト定格

AC 電源プラグ
タイプ

ロケール

図 1： CAB-IR2073-C19-AR=（アルゼンチ
ン） , （5 ページ）

16A、250
VAC

IRAM 2073アルゼンチン

図 2：CAB-AC-16A-AUS=（オーストラリ
ア、ニュージーランド）, （5 ページ）

16A、250
VAC

AU20S3オーストラリア、
ニュージーランド

図3：UCSB-CABL-C19-BRZ=（ブラジル）,
（5 ページ）

16A、250
VAC

EN60320 / C19ブラジル

図 4：CAB-AC16A-CH=（中華人民共和
国）, （5 ページ）

16A、250
VAC

GB16C中華人民共和国

図 5：CAB-AC-2500W-EU=（欧州大陸）,
（6 ページ）

16A、250
VAC

CEE 7/7ヨーロッパ大陸

図 6：CAB-SABS-C19-IND=（インド）, （
6 ページ）

16A、250
VAC

EN60320/C19インド
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電源コード部品番号および参照図コードセッ
ト定格

AC 電源プラグ
タイプ

ロケール

図 7：CAB-AC-2500W-INT=（国際仕様）,
（6 ページ）

16A、250
VAC

IEC 309International

図 8：CAB-AC-2500W-ISRL=（イスラエ
ル）, （7 ページ）

16A、250
VAC

SI16S3イスラエル

図 9： CAB-7513ACI=（イタリア）, （7
ページ）

16A、250
VAC

CEI 23-16/7イタリア

図 10：CAB-AC-2500W-US1=（日本、北米
[ロックなしプラグ] 200～ 240VAC動作）,
（7 ページ）

16A、250
VAC

NEMA 6-20日本および北米（ロッ
クなしプラグ）200 ～
240 VAC 動作

図 11：CAB-AC-C6K-TWLK=（日本、北米
[ロック プラグ] 200 ～ 240 VAC 動作）, （
8 ページ）

16A、250
VAC

NEMA L6-20日本および北米（ロッ
ク プラグ）200 ～ 240
VAC 動作

図 12：CAB-7513AC=（日本、北米 100 ～
120 VAC 動作）, （8 ページ）

20 A、125
VAC

NEMA 5-20日本および北米100～
120 VAC 動作 2

図 13： CAB- L520P - C19 -US=（北米）,
（9 ページ）

20 A、125
VAC

NEMA L5 -20北米

図 14：CAB-C19-CBN=（PDU）, （9 ペー
ジ）

16A、250
VAC

IEC 60320 C19

IEC 60320 C20
配電ユニット（PDU）
3

図 15：CAB-7513ACSA（南アフリカ）, （
9 ページ）

16A、250
VAC

IEC 884-1南アフリカ

図 16： CAB-ACS-16=（スイス）, （10
ページ）

16A、250
VAC

SEV 5934-2
Type 23

スイス

2 110 VAC で動作する 3000 W 電源装置の供給電力は 1400 W です。
3 PDU 電源コードは、PDU からスイッチに電力を供給するユーザ向けに設計されています。 シャーシの電源装置に接続する側のケーブルの終

端には C19 コネクタが取り付けられています。PDU に接続するケーブルのもう一方の終端には C20 コネクタが取り付けられています。

   Cisco Catalyst 6807-XL Switch Hardware Installation Guide（Cisco Catalyst 6807-XL スイッチハードウェ
ア設置ガイド）

4 OL-30656-01-J   

電源装置の仕様
3000 W 電源装置の AC 電源コード



AC 電源コード図

図 1： CAB-IR2073-C19-AR=（アルゼンチン）

図 2：CAB-AC-16A-AUS=（オーストラリア、ニュージーランド）

図 3：UCSB-CABL-C19-BRZ=（ブラジル）

図 4：CAB-AC16A-CH=（中華人民共和国）
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図 5：CAB-AC-2500W-EU=（欧州大陸）

図 6：CAB-SABS-C19-IND=（インド）

図 7：CAB-AC-2500W-INT=（国際仕様）
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図 8：CAB-AC-2500W-ISRL=（イスラエル）

図 9： CAB-7513ACI=（イタリア）

図 10： CAB-AC-2500W-US1=（日本、北米 [ロックなしプラグ] 200 ～ 240 VAC 動作）
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図 11：CAB-AC-C6K-TWLK=（日本、北米 [ロック プラグ] 200 ～ 240 VAC 動作）

図 12：CAB-7513AC=（日本、北米 100 ～ 120 VAC 動作）
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図 13： CAB- L520P - C19 -US=（北米）

図 14：CAB-C19-CBN=（PDU）

図 15：CAB-7513ACSA（南アフリカ）

Cisco Catalyst 6807-XL Switch Hardware Installation Guide（Cisco Catalyst 6807-XL スイッチハードウェア設
置ガイド）

   OL-30656-01-J 9

電源装置の仕様
3000 W 電源装置の AC 電源コード



図 16： CAB-ACS-16=（スイス）

シャーシおよびモジュールの電力および発熱量
以下の表は、シャーシおよびモジュールの電力および発熱量データを示しています。 表に記載さ
れた情報は、特に明記しない限り、フル装備の状態（トランシーバを設置済み）を想定していま
す。 一般的な数値は、この表に記載されている数値より約 20% 低い値となります。

モジュール電力は、電源装置からの出力値です（システム内部）。AC入力電力は、コンセン
トから電源装置への入力値です。 2 つの値の割合の差が、電源装置の効率となります。

（注）

表 3：電力要件および発熱量：シャーシおよびファン トレイ

発熱量（BTU/Hr）AC 入力電力（W）
（Pwr-Allocated）

モジュール電力
（W）
（Pwr-Requested）

モジュール電流
（A @ 52V）

モデル番号/モ
ジュール タイプ

887.152602605C6807-XL-FAN
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表 4：電力要件および発熱量：スーパーバイザ エンジン

発熱量 （BTU/Hr）AC 入力電力（W）
（Pwr-Allocated）

モジュール電力
（W）
（Pwr-Requested）

モジュール電流
（A）@ 52V

モデル番号/モ
ジュール タイプ

1206.53353.60353.606.80VS-S2T-10G

1903.83557.96557.9610.73VS-S2T-10G-XL

表 5：電力要件および発熱量：ポリシー フィーチャ カード

発熱量（BTU/Hr）AC 入力電力（W）
（Pwr-Allocated）

モジュール電力
（W）
（Pwr-Requested）

モジュール電流
（A）@ 52V

モデル番号/モ
ジュール タイプ

507.451301302.5VS-F6K-PFC4

507.45148.72148.722.86VS-F6K-PFC4XL

表 6：電力要件および発熱量：DFC

発熱量（BTU/Hr）AC 入力電力（W）
（Pwr-Allocated）

モジュール電力
（W）
（Pwr-Requested）

モジュール電流
（A）@ 52V

モデル番号/モ
ジュール タイプ

422.28123.76123.762.38WS-F6K-DFC4-E

分散型フォワー
ディング カードE

486.16142.48142.482.74WS-F6K-DFC4-EXL

分散型フォワー
ディング カード
EXL

468.41137.28137.282.64WS-F6K-DFC4-A

分散型フォワー
ディングカードA

489.71143.52143.522.76WS-F6K-DFC4-AXL

分散型フォワー
ディング カード
AXL
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表 7：電力要件および発熱量：ギガビット イーサネット モジュール

発熱量 （BTU/Hr）AC 入力電力
（W）

モジュール電力
（W）

モジュール電流
（A）@ 52V

モデル番号/モ
ジュール タイプ

528.74154.96154.962.98WS-X6724-SFP

1077.00315.64315.646.07WS-X6748-SFP

1433.64420.16420.168.08WS-X6848-SFP

表 8：電力要件および発熱量：10 ギガビット イーサネット モジュール

発熱量
（BTU/HR）

AC 入力電力（W）モジュール電力
（W）

モジュール電流
（A）@ 52V

モデル番号/モ
ジュール タイプ

2127.40623.48623.4811.99WS-X6816-10G

(WS-X6816-10G =
WS-X6716-10GE+
DFC4E)

2175.30637.52637.5212.26WS-X6816-10GXL

1828.22535.08535.0810.29WS-X6908-10G

1889.64553.8553.810.65WS-X6908-10 XL

1882.54551.72551.7210.61WS-X6816-10T

1946.42570.44570.4410.97WS-X6816-10TXL

表 9：電源要件および発熱量：10/100/1000 イーサネット スイッチング モジュール

発熱量（BTU/Hr）AC 入力電力
（W）

モジュール電力
（W）

モジュール電流
（A）@ 52V

モデル番号/モ
ジュール タイプ

1375.09403.00403.007.75WS-X6748-GE-TX

1731.72507.52507.529.76WS-X6848-GE-TX

表 10：電源要件および発熱量：40 イーサネット スイッチング モジュール

発熱量（BTU/Hr）AC 入力電力
（W）

モジュール電力
（W）

モジュール電流
（A）@ 52V

モデル番号/モ
ジュール タイプ

1978.36598.52579.811.15WS-X6904-40G-2T
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発熱量（BTU/Hr）AC 入力電力
（W）

モジュール電力
（W）

モジュール電流
（A）@ 52V

モデル番号/モ
ジュール タイプ

2042.23598.52598.5211.51WS-X6904-40G-2TXL

表 11：電力要件および発熱量：サービス モジュール

発熱量 （BTU/Hr）AC 入力電力（W）モジュール
電力（W）

モジュール
電流（A）

モデル番号/モ
ジュール タイ
プ

1265.42370.86370.868.83NAM3

1265.42370.86370.868.83ASA-SM

766.70224.70224.705.35WiSM2

1143.61335.16335.167.98ACE-30
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