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この章の内容は、次のとおりです。
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Cisco Nexus 1000V用語集
次の表に、Cisco Nexus 1000Vの実装に関する用語を示します。

表 1：Cisco Nexus 1000V の用語

説明用語

VSMと VEM間での通信に使用される 2つの VLANのうちの 1
つ。コントロール VLANは、コントロールメッセージの交換
で使用されます。ネットワーク管理者がコントロールVLANを
設定します。

制御 VLAN

クラスタに定義されたリソース（ホスト、共有ストレージ、ネッ

トワークプレゼンス、およびリソースプール）全体にワーク

ロードを分散させます。

分散リソーススケジューラ

（DRS）

1つ以上の VMware ESX/ESXi 4.1サーバまたは ESXi 5.0サーバ
をつなぐ論理スイッチ。 1つの VSMインスタンスによって制
御されます。

分散仮想スイッチ（DVS）
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説明用語

一連のコンフィギュレーションファイルとディスクファイルで

仮想マシンを作成する場合に使用する仮想化プラットフォーム

です。これらの一連のファイルが連動して、実際のマシンのす

べての機能を実行します。

ESX/ESXiホストごとに管理用のVIClientがあります。ESX/ESXi
ホストが vCenter Serverに登録されている場合は、vCenter Server
の機能を備えた VI Clientが使用可能になります。

ESX/ESXi

vCenter ServerシステムおよびESX Serverシステム上の管理対象
オブジェクトを閲覧するために使用するツール。

Managed Object Browser
（MOB）

スイッチとデータリンク層の間でトラフィックを送受信するた

めにネットワークに接続するデバイス。

Network Interface Card（NIC）

次のファイルを含むパッケージは、仮想マシンの説明に使用さ

れ、.TAR形式のパッケージングにより1つのアーカイブに保存
されます。

•記述子ファイル（.OVF）

• Manifest（.MF）および証明書ファイル（任意）

Open Virtual
Appliance/Application（OVA）
ファイル

VSMと VEM間での通信に使用される 2つの VLANのうちの 1
つ。パケット VLANは、CDPなどの関連データパケットを
VEMからVSMに転送します。パケットVLANは、ネットワー
ク管理者によって設定されます。「コントロールVLAN」を参
照してください。

Packet VLAN

物理スイッチとデータリンク層の間でトラフィックを送受信す

るためにネットワークに接続するデバイス。

物理ネットワークインターフェ

イスカード（PNIC）

インターフェイスコンフィギュレーションコマンドの集まりで

あり、物理インターフェイスまたは仮想インターフェイスのど

ちらにも動的に適用できます。ポートプロファイルでは、VLAN
ID、プライベート VLAN（PVLAN）、アクセスコントロール
リスト（ACL）、およびポートセキュリティなどの属性の集ま
りを定義できます。ポートプロファイルは、仮想マシンのため

の管理レイヤと統合でき、仮想マシン管理者が仮想マシンの作

成時にプロファイルから選ぶことができます。仮想マシンの電

源が投入または切断されるとき、vEthインターフェイスを設定
するために対応するプロファイルが動的に使用されます。

ポートプロファイル
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説明用語

ネットワークに接続されている VMware ESX/ESXiホストを集
中管理するためのサービス。仮想マシンおよび仮想マシンのホ

スト（ESX/ESXiホスト）上で実行されるアクションの指示は、
vCenter Serverから出されます。

vCenter Server

物理ネットワークアクセスポートに仮想的に相当します。vEth
は、ハイパーバイザ管理レイヤでの仮想マシンのプロビジョニ

ング動作の結果として、スイッチに保存されたネットワークポ

リシーに基づいて動的にプロビジョニングされます。

Virtual Ethernet Interface（vEth）

CiscoNexus1000Vのコンポーネント。実際にデータトラフィッ
クを切り替えます。 VMware ESX/ESXi 4.1または ESXi 5.0ホス
ト上で動作します。 1つの VSMで最大 64個の VEMをコント
ロールできます。 1つのスイッチドメインを形成するすべての
VEMは、VMware vCenter Serverでの定義に従って、同じ仮想
データセンター内に配置する必要があります。

このソフトウェアで各ハイパーバイザ内の VMware vSwitchが
置き換わります。これにより、直接接続された仮想マシン間の

切り替えが実行され、アップリンク機能がネットワークの他の

部分に提供されます。

仮想イーサネットモジュール

（VEM）

サーバ間で実時間の仮想マシン移行を実現します。VMotion

仮想マシンを VMware vSwitchに論理的に接続し、仮想マシン
がそのインターフェイスを介してトラフィックを送受信できる

ようにします。同じ VMware vSwitchに接続されている 2つの
vNICが互いに通信する必要がある場合、VMware vSwitchは、
トラフィックを物理ネットワークに送信する必要なく、レイヤ

2スイッチング機能を直接実行します。

仮想 NIC（vNIC）

Cisco Nexus 1000Vの制御ソフトウェア。仮想スイッチを提供し
ます。 Cisco NX-OSに基づいており、仮想マシン（VM）上で
実行されます。

仮想スーパーバイザモジュー

ル（VSM）

Cisco Nexus 1000Vソフトウェアのインストールと VEMのアッ
プグレードを管理するソフトウェアアプリケーション。

VUMは必須ではありません。 VUMを使用しない場
合は、ソフトウェアを手動でインストールできます。

（注）

VMware Installation Bundle
（VIB）
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説明用語

任意のWindows PCから vCenter Serverまたは ESX/ESXiに、
ユーザをリモートで接続するユーザインターフェイス。仮想マ

シン、リソース、およびホストを作成、管理、および監視する

ための主要なインターフェイス。コンソールによる仮想マシン

へのアクセスも提供します。

vSphereクライアント
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