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はじめに

ここでは、次の項目について説明します。

• 対象読者, v ページ

• 表記法, v ページ

• Cisco Nexus 7000シリーズ NX-OSソフトウェアの関連資料, vii ページ

• マニュアルに関するフィードバック , ix ページ

• マニュアルの入手方法およびテクニカルサポート, ix ページ

対象読者
この出版物は Cisco Nexusシリーズデバイスの設定と保守を行う経験豊富なネットワーク管理者
を対象としています。

表記法
コマンドの説明には、次のような表記法が使用されます。

説明表記法

太字の文字は、表示どおりにユーザが入力するコマンドおよび

キーワードです。

bold

イタリック体の文字は、ユーザが値を入力する引数です。italic

角カッコで囲まれているものは、省略可能な要素（キーワードま

たは引数）です。

[x]

いずれか 1つを選択できる省略可能なキーワードや引数は、角
カッコで囲み、縦棒で区切って示しています。

[x | y]
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説明表記法

必ずいずれか1つを選択しなければならない必須キーワードや引
数は、波カッコで囲み、縦棒で区切って示しています。

{x | y}

角カッコまたは波カッコが入れ子になっている箇所は、任意また

は必須の要素内の任意または必須の選択肢であることを表しま

す。角カッコ内の波カッコと縦棒は、省略可能な要素内で選択

すべき必須の要素を示しています。

[x {y | z}]

ユーザが値を入力する変数であることを表します。イタリック体

が使用できない場合に使用されます。

variable

引用符を付けない一組の文字。 stringの前後には引用符を使用し
ません。引用符を使用すると、その引用符も含めて stringとみな
されます。

string

例では、次の表記法を使用しています。

説明表記法

スイッチが表示する端末セッションおよび情報は、screenフォン
トで示しています。

screen フォント

ユーザが入力しなければならない情報は、太字の screenフォン
トで示しています。

太字の screen フォント

ユーザが値を指定する引数は、イタリック体の screenフォント
で示しています。

イタリック体の screenフォン
ト

パスワードのように出力されない文字は、山カッコ（< >）で囲
んで示しています。

< >

システムプロンプトに対するデフォルトの応答は、角カッコで

囲んで示しています。

[ ]

コードの先頭に感嘆符（!）またはポンド記号（#）がある場合に
は、コメント行であることを示します。

!、#

このマニュアルでは、次の表記法を使用しています。

「注釈」です。役立つ情報や、このマニュアル以外の参照資料などを紹介しています。（注）
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「要注意」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述され

ています。

注意

Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS ソフトウェアの関連資料
完全な Cisco Nexus 7000シリーズ NX-OSマニュアルセットは、次の URLで入手できます。

http://www.cisco.com/en/us/products/ps9402/tsd_products_support_series_home.html

リリースノート

リリースノートは、次の URLで入手できます。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps9402/prod_release_notes_list.html

コンフィギュレーション

これらのマニュアルは、次の URLで入手できます。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps9402/products_installation_and_configuration_guides_list.html

このカテゴリのマニュアルは次のとおりです。

•『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Configuration Examples』

•『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS FabricPath Configuration Guide』

•『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Fundamentals Configuration Guide』

•『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Interfaces Configuration Guide』

•『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS IP SLAs Configuration Guide』

•『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Layer 2 Switching Configuration Guide』

•『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS LISP Configuration Guide』

•『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS MPLS Configuration Guide』

•『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Multicast Routing Configuration Guide』

•『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS OTV Configuration Guide』

•『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Quality of Service Configuration Guide』

•『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS SAN Switching Guide』

•『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Security Configuration Guide』

•『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS System Management Configuration Guide』

•『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Unicast Routing Configuration Guide』

•『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Verified Scalability Guide』
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•『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context Configuration Guide』

•『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context Quick Start』

•『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS OTV Quick Start Guide』

•『Cisco NX-OS FCoE Configuration Guide for Cisco Nexus 7000 and Cisco MDS 9500』

•『Cisco Nexus 2000 Series Fabric Extender Software Configuration Guide』

コマンドリファレンス

これらのマニュアルは、次の URLで入手できます。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps9402/prod_command_reference_list.html

このカテゴリのマニュアルは次のとおりです。

•『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Command Reference Master Index』

•『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS FabricPath Command Reference』

•『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Fundamentals Command Reference』

•『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS High Availability Command Reference』

•『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Interfaces Command Reference』

•『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Layer 2 Switching Command Reference』

•『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS LISP Command Reference』

•『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS MPLS Configuration Guide』

•『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Multicast Routing Command Reference』

•『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS OTV Command Reference』

•『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Quality of Service Command Reference』

•『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS SAN Switching Command Reference』

•『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Security Command Reference』

•『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS System Management Command Reference』

•『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Unicast Routing Command Reference』

•『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context Command Reference』

•『Cisco NX-OS FCoE Command Reference for Cisco Nexus 7000 and Cisco MDS 9500』

その他のソフトウェアのマニュアル

これらのマニュアルは、次のランディングページから入手できます。

http://www.cisco.com/en/us/products/ps9402/tsd_products_support_series_home.html

•『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS MIB Quick Reference』
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•『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Software Upgrade and Downgrade Guide』

•『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Troubleshooting Guide』

• Cisco NX-OSライセンスガイド

•『Cisco NX-OS System Messages Reference』

•『Cisco NX-OS XML Interface User Guide』

マニュアルに関するフィードバック
このマニュアルに関する技術的なフィードバック、または誤りや記載もれなどお気づきの点がご

ざいましたら、HTMLドキュメント内のフィードバックフォームよりご連絡ください。ご協力を
よろしくお願いいたします。

マニュアルの入手方法およびテクニカルサポート
マニュアルの入手方法、テクニカルサポート、その他の有用な情報について、次の URLで、毎
月更新される『What's New in Cisco Product Documentation』を参照してください。シスコの新規お
よび改訂版の技術マニュアルの一覧も示されています。

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html

『What's New in Cisco Product Documentation』は Really Simple Syndication（RSS）フィードとして
購読できます。また、リーダーアプリケーションを使用してコンテンツがデスクトップに直接配

信されるように設定することもできます。 RSSフィードは無料のサービスです。シスコは現在、
RSSバージョン 2.0をサポートしています。
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第 1 章

新機能および変更情報

• 新機能および変更情報, 1 ページ

新機能および変更情報
このマニュアルでは、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS LISP Configuration Guide』の新機能および
変更された機能について、リリース固有の情報を示します。

表 1：新機能および変更情報

参照先変更されたリリース説明機能

———リリース6.1(1)での
変更はありません。

—5.2(1)この機能が導入されまし

た。

LISP
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第 2 章

Locator/ID Separation Protocol の設定

この章では、入力トンネルルータ（ITR）、出力トンネルルータ、Proxy-ITR（PITR）、Proxy-ETR
（PETR）、Map Resolver（MR）、Map-Server（MS）、LISP-ALTデバイスを含む、LISP関連の
すべてのデバイス上で基本的な Cisco NX-OS Locator/ID Separation Protocol（LISP）機能を設定す
る方法について説明します。

この章の内容は、次のとおりです。

• Locator/ID Separation Protocolに関する情報, 3 ページ

• LISP機能の概要, 4 ページ

• LISPデバイスの概要, 5 ページ

• LISPのライセンス要件, 7 ページ

• LISPの注意事項と制限事項, 7 ページ

• LISPのデフォルト設定, 8 ページ

• Locator/ID Separation Protocolの設定, 8 ページ

• その他の関連資料, 21 ページ

• LISPの機能の履歴, 22 ページ

Locator/ID Separation Protocol に関する情報
LISPは、エンドホストに割り当てられたエンドポイント ID（EID）と、グローバルルーティン
グシステムを構成するデバイス（主にルータ）に割り当てられたルーティングロケータ（RLOC）
という 2つの新しい名前空間を作成することによって IPアドレッシングの新しいセマンティック
を実装するネットワークアーキテクチャおよびプロトコルです。EIDとRLOCの機能を分割する
ことによって、ルーティングシステムのスケーラビリティ、マルチホーミングの効率、および入

力トラフィックエンジニアリングの向上を含むいくつかの利点がもたらされます。 LISPのエン
ドサイトサポートは、シスコルータなどのデバイス上に設定されます。

Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS LISP コンフィギュレーションガイド
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LISP 機能の概要
現在のインターネットルーティングおよびアドレッシングアーキテクチャでは、IPアドレスはデ
バイスに関する 2つの機能（デバイスの IDとデバイスのネットワークへの接続方法）を同時に表
す 1つの名前空間として使用されます。この 1つの名前空間の非常に明白かつ有害な結果の 1つ
が、マルチホーミング、トラフィックエンジニアリング（TE）、集約不可能なアドレス割り当
て、合併や吸収などのビジネスイベントの結果としてのインターネットの DFZ（デフォルトフ
リーゾーン）の急増によって示されています。

LISPでは、エンドホストに割り当てられたエンドポイント ID（EID）と、グローバルルーティン
グシステムを構成するデバイス（主にルータ）に割り当てられたルーティングロケータ（RLOC）
という 2つの新しい名前空間を作成することによって、現在の IPアドレスのセマンティックを変
更します。これらの 2つの名前空間によって、次の利点が提供されます。

•トポロジ的に集約されたRLOCの使用による、ルーティングシステムのスケーラビリティの
向上

• EID空間の外部で番号付けされたデバイスによる、プロバイダーからの独立性

•トラフィックエンジニアリングの向上による、エンドサイトの運用経費の低いマルチホー
ミング

• IPv6への移行機能

LISPは、主にネットワークエッジデバイスに配置される、単純で、増分的な、ネットワークベー
スの実装です。ホストスタック、ドメインネームサービス（DNS）、またはローカルネット
ワークインフラストラクチャを変更する必要はなく、既存のネットワークインフラストラクチャ

への大きな変更はほとんどありません。

シスコの LISP開発の理念は、最初から、エンドユーザの変更や配置の複雑さを最小限に抑える
ことにありました。
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次の図は、LISPの配置環境を示しています。LISP環境には、LISPサイト（EID名前空間）、LISP
以外のサイト（RLOC名前空間）、および LISPマッピングサービス（インフラストラクチャ）
という 3つの不可欠な環境が存在します。

図 1：Cisco NX-OS LISP の配置環境

LISPEID名前空間は、今日定義されているカスタマーエンドサイトを表します。唯一の違いは、
これらの LISPサイト内で使用される IPアドレスが、LISP以外のサイトであるインターネット
（RLOC名前空間）内にはアドバタイズされないという点にあります。エンドユーザの LISP機
能は、入力トンネルルータ（ITR）および出力トンネルルータ（ETR）デバイスのLISPの役割で
機能する CEルータ上に排他的に配置されます。

この ITRと ETRは、この図では xTRとして省略されています。（注）

LISPをマッピングサービスやインターネットインターワーキングのサポートとともに完全に実
装するには、追加の LISPインフラストラクチャコンポーネントの配置も必要になる可能性があ
ります。これらの追加の LISPインフラストラクチャコンポーネントには、Map-Server（MS）、
Map-Resolver（MR）、プロキシ入力トンネルルータ（PITR）、プロキシ出力トンネルルータ
（PETR）、および ALTの LISPの役割をサポートするデバイスが含まれます。

LISP デバイスの概要
次のデバイスは、完全な LISP配置で検出されます。

LISP サイトデバイス
LISPサイトデバイスは次のとおりです。

入力トンネルルータ（ITR）：このデバイスは、LISPサイトエッジデバイスとして配置されま
す。サイトに面したインターフェイス（内部ホスト）からのパケットを受信し、LISPがリモート
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の LISPサイトへのパケットをカプセル化するか、または ITRがパケットを LISP以外のサイトに
ネイティブに転送します。

出力トンネルルータ（ETR）：このデバイスは、LISPサイトエッジデバイスとして配置されま
す。コアに面したインターフェイス（インターネット）からのパケットを受信し、LISPパケット
をカプセル化解除するか、または LISPパケットをサイトにあるローカルの EIDに配信します。

CEデバイスは、ITR機能と ETR機能の両方を実装できます。このタイプの CEデバイスは
xTRと呼ばれます。ただし、LISP仕様では、デバイスが ITR機能と ETR機能の両方を実行す
る必要はありません。

両方のデバイスについて、EID名前空間は、ホストおよびルータのエンドサイトアドレスのサ
イト内で使用されます。 EIDは DNSレコードに入力されます。 EID名前空間は、基礎となる
インターネット内でグローバルにはルーティングされません。これに対して、RLOC名前空間
は（インターネット）コアで使用されます。 RLOCは、LISPルータおよび ISPルータのイン
フラストラクチャアドレスとして使用され、基礎となるインフラストラクチャ内でグローバ

ルにルーティングされます。ホストは RLOCを認識せず、RLOCはホストを認識しません。

（注）

LISP インフラストラクチャ
LISPインフラストラクチャデバイスは次のとおりです。

Map-Server（MS）：このデバイスは、LISPインフラストラクチャコンポーネントとして配置さ
れます。 LISPサイトごとに、登録側の ETRが権限を持つ EIDプレフィックスを指定することに
よって、LISPサイトが登録できるように設定されている必要があります。認証キーは、ETR上に
設定されているキーに一致している必要があります。MSは、ETRからMap-Register制御パケッ
トを受信します。MSに LISP ALTへのサービスインターフェイスが設定されている場合、MS
は、登録された ETRへの EIDプレフィックスの集約を ALTに挿入します。MSはまた ALTから
もMap-Request制御パケットを受信し、その制御パケットを、クエリーが実行されている EIDプ
レフィックスに対して権限を持つ登録された ETRにカプセル化します。

Map-Resolver（MR）：このデバイスは、LISPインフラストラクチャデバイスとして配置されま
す。 ITRから、自身にカプセル化されたMap-Requestを受信します。 LISP ALTへのサービスイ
ンターフェイスが設定されている場合、Map-Requestを ALTに転送します。MRはまた、LISP以
外のアドレスに対するクエリーに応答して、Negative Map-Replyを ITRに送信します。

代替トポロジ（ALT）：これは論理的なトポロジであり、スケーラブルな EIDプレフィックス集
約を提供するために LISPインフラストラクチャの一部として配置されます。 ALTは、総称ルー
ティングカプセル化（GRE）トンネル経由のデュアルスタック（IPv4および IPv6）ボーダーゲー
トウェイプロトコル（BGP）として配置されるため、基本的なルータハードウェアを備えたALT
のみのデバイス、またはBGPとGREをサポートできるその他の市販のデバイスを使用できます。

LISP インターネットワーキングデバイス
LISPインターネットワーキングデバイスは次のとおりです。
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Proxy-ITR（PITR）：このデバイスは、LISP以外のサイトと LISPサイトの間を接続する LISPイ
ンフラストラクチャデバイスです。 PITRは、LISP EID名前空間を集約するより短いプレフィッ
クスをインターネットにアドバタイズします。これにより、LISPサイト宛ての LISP以外のトラ
フィックが誘導されます。 PITRは次に、このトラフィックをカプセル化して LISPサイトに転送
します。このプロセスは、LISPとLISP以外のインターネットワーキングを促進するだけでなく、
LISPサイトが、LISP以外のトラフィックからの LISP入力トラフィックエンジニアリングの利点
を認識できるようにします。

Proxy-ETR（PETR）：このデバイスは、ネイティブな IPv6 RLOC接続を持たない IPv6 LISPサイ
トが、IPv6 RLOC接続しか持たない LISPサイトに到達できるようにする LISPインフラストラク
チャデバイスです。さらに、PETRを使用すると、ユニキャストリバースパス転送（URPF）の
制限のある LISPサイトが LISP以外のサイトに到達できるようにすることもできます。

LISP のライセンス要件
次の表に、Locator/ID Separation Protocolのライセンス要件を示します。

ライセンス要件製品

この機能には、Transport Servicesライセンスが必要です。 Cisco NX-OSライセ
ンス方式の詳細については、『Cisco NX-OS Licensing Guide』を参照してくださ
い。

Cisco NX-OS

LISP の注意事項と制限事項
LISP設定時の注意事項と制限事項は次のとおりです。

• LISPには、EPLDバージョン 186.008以降のCisco Nexus 7000シリーズ 32ポート 10ギガビッ
トイーサネット（M1）モジュール（N7K-M132XP-12または N7K-M132XP-12L）が必要で
す。

• OTVまたはその他の任意の LAN機能拡張メカニズムでデータセンター間の HSRP helloメッ
セージをフィルタリングして、アクティブ-アクティブの HSRP設定を作成し、データセン
ターホストのための出力パスの最適化を提供する必要があります。

•拡張 LAN内のすべてのデータセンターの HSRPグループと HSRP仮想 IPアドレスが同じで
ある必要があります。 HSRPグループ番号のロケーション間の一貫性を保持することによ
り、仮想ファーストホップゲートウェイに対して常に同じMACアドレスが使用されること
が保証されます。

• LISPサブネット間のVM-Mobilityでは、ダイナミックEIDのローミングを許可するすべての
HSRPグループにわたって同じMACアドレスを設定する必要があります。また、サブネッ
ト間で使用されるときに VM-Mobilityがイネーブルになるインターフェイスに対してプロキ
シ ARPもイネーブルにする必要があります。

• LISPは、F2シリーズモジュールではサポートされません。
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LISP のデフォルト設定
次の表に、LISPパラメータのデフォルト設定を示します。

表 2：LISP のデフォルト設定

デフォルトパラメータ

ディセーブルfeature lispコマンド

Locator/ID Separation Protocol の設定

LISP 機能のイネーブル化
Cisco NX-OSデバイス上の LISP機能をイネーブルにできます。

手順の概要

1. configure terminal
2. feature lisp

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

LISPフィーチャセットがまだ設定されていない場
合は、イネーブルにします。

feature lisp

例：
switch(config)# feature lisp

ステップ 2   
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LISP ITR/ETR（xTR）機能の設定

LISP ITR/ETR（xTR）の設定
マッピングサービスのための LISP Map-ServerおよびMap-Resolverを備えた LISP xTRは、IPv4
と IPv6の両方のアドレスファミリに対してイネーブルにしたり、設定したりできます。

手順の概要

1. configure terminal
2. {ip | ipv6} lisp itr
3. {ip | ipv6} lisp etr
4. （任意） {ip | ipv6} lisp itr-etr
5. {ip | ipv6} lisp itr map-resolver map-resolver-address
6. {ip | ipv6} database-mapping EID-prefix/prefixlength locator priority priority weight weight
7. {ip | ipv6} lisp etr map-server map-server-address key key-type authentication-key
8. exit
9. （任意） show {ip | ipv6} lisp

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

LISP ITR機能をイネーブルにします。{ip | ipv6} lisp itr

例：
switch(config)# ip lisp itr

ステップ 2   

例：
switch(config)# ipv6 lisp itr

LISP ETR機能をイネーブルにします。{ip | ipv6} lisp etr

例：
switch(config)# ip lisp etr

ステップ 3   

例：
switch(config)# ipv6 lisp etr
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

LISP ITR機能と LISP ETR機能の両方をイネーブルにします。
同じデバイス上で ITR機能と ETR機能の両方がイネーブルに

{ip | ipv6} lisp itr-etr

例：
switch(config)# ip lisp itr-etr

ステップ 4   

なっている場合は、{ip | ipv6} lisp itrコマンドと {ip | ipv6} lisp

例：
switch(config)# ipv6 lisp itr-etr

etrコマンドを個別に使用する代わりにこのコマンドを使用する
ことによって設定を簡略化できます。

このルータが IPv4または IPv6 EIDのMap-Requestメッセージを
送信する先のMap-Resolverのロケータアドレスを設定します。

{ip | ipv6} lisp itr map-resolver
map-resolver-address

例：
switch(config)# ip lisp itr
map-resolver 10.10.10.1

ステップ 5   

Map-Resolverのロケータアドレスには IPv4または
IPv6アドレスを指定できます。詳細については、
『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS LISP Command
Reference』を参照してください。

（注）

例：
switch(config)# ipv6 lisp itr
map-resolver 10.10.10.1

この LISPサイトのためのすべての IPv4または IPv6 EIDプレ
フィックスの EIDからRLOCへのマッピング関係、および関連
するトラフィックポリシーを設定します。

{ip | ipv6} database-mapping
EID-prefix/prefixlength locator priority
priority weight weight

例：
switch(config)# ip lisp
database-mapping 10.10.10.0/24
172.16.1.1 priority 1 weight 100

ステップ 6   

サイトに、同じ EIDプレフィックスブロックに関連
する複数のロケータがある場合は、ip lisp
database-mappingコマンドを複数回入力して、特定の
EIDプレフィックスブロックのすべてのロケータを設
定します。

サイトに、複数の EIDプレフィックスブロックが割
り当てられている場合は、そのサイトに割り当てられ

た EIDプレフィックスブロックごとに、および EID
プレフィックスに到達するために使用できるロケータ

ごとに ip lisp database-mappingコマンドを入力しま
す。

サイトに複数の ETRがある場合は、ip lisp
database-mappingおよび ipv6 lisp database-mappingコ
マンドですべての ETRを設定して、使用されるオプ
ションの一貫性を保証する必要があります。

（注）

例：
switch(config)# ipv6 lisp
database-mapping
2001:db8:bb::/48 172.16.1.1 priority
1 weight 100

IPv4または IPv6 LISP ETRとして機能しているこのルータの登
録先の LISP Map-Serverのロケータアドレスを設定します。

{ip | ipv6} lisp etr map-server
map-server-address key key-type
authentication-key

ステップ 7   
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目的コマンドまたはアクション

このMap-Serverは、この ETR上に設定されている
EIDプレフィックスに一致する EIDプレフィックス
と、このETR上に設定されているキーに一致するキー
を使用して設定する必要があります。

Map-Serverのロケータアドレスには IPv4または IPv6
アドレスを指定できます。詳細については、『Cisco
Nexus 7000 Series NX-OS LISP Command Reference』を
参照してください。

（注）

例：
switch(config)# ip lisp etr
map-server 172.16.1.2
key 0 123456789

例：
switch(config)# ipv6 lisp etr
map-server 172.16.1.2
key 0 123456789

グローバルコンフィギュレーションモードを終了します。exit

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 8   

（任意）

設定されたすべての IPv4または IPv6 LISP設定パラメータを表
示します。

show {ip | ipv6} lisp

例：
switch# show ip lisp

ステップ 9   

例：
switch# show ipv6 lisp

次の作業

必要に応じて、オプションの LISP xTRパラメータを入力します。

オプションの LISP ITR/ETR（xTR）機能の設定
LISP xTRのオプション機能を設定できます。

手順の概要

1. configure terminal
2. （任意） {ip | ipv6} lisp etr accept-map-request-mapping [verify]
3. （任意） {ip | ipv6} lisp ip lisp etr map-cache-ttl time-to-live
4. （任意） {ip | ipv6} lisp map-cache-limit cache-limit [reserve-list list]
5. （任意） {ip | ipv6} lisp map-request-source source-address
6. （任意） {ip | ipv6} lisp path-mtu-discovery {min lower-bound|max upper-bound}
7. （任意） [no] lisp loc-reach-algorithm {tcp-count | echo-nonce | rloc-probing}
8. exit
9. （任意） show {ip|ipv6} lisp
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

（任意）

LISP ITRの代わりに、Map-Serverから受信されたMap-Request
メッセージに含まれている IPv4または IPv6マッピングデー
タをキャッシュするように LISP ETRを設定します。

{ip | ipv6} lisp etr
accept-map-request-mapping [verify]

例：
switch(config)# ip lisp etr
accept-map-request verify

ステップ 2   

verifyキーワードは、マッピングデータをキャッシュできる
が、ETRが独自のMap-Requestをマッピングデータレコー

例：
switch(config)# ipv6 lisp etr
accept-map-request verify

ドからのロケータのいずれかに送信し、同じデータを含む

Map-Replyを応答として受信できるまで、パケットの転送に
使用できないようにします。デフォルトでは、ルータは

Map-Requestメッセージに含まれているマッピングデータを
キャッシュしません。

（任意）

この ETRによって送信される LISP Map-Replyメッセージに
挿入される存続可能時間（TTL）値（分単位で）を設定しま
す。

{ip | ipv6} lisp ip lisp etr map-cache-ttl
time-to-live

例：
switch(config)# ip lisp etr
map-cache-ttl 720

ステップ 3   

例：
switch(config)# ipv6 lisp etr
map-cache-ttl 720

（任意）

保存が許可される LISPマップキャッシュエントリの最大数
を設定します。デフォルトでは、LISPマップキャッシュの
制限は 1000エントリです。

{ip | ipv6} lisp map-cache-limit cache-limit
[reserve-list list]

例：
switch(config)# ip lisp map-cache-limit
2000

ステップ 4   

例：
switch(config)# ipv6 lisp
map-cache-limit 2000

（任意）

LISPMap-Requestメッセージの送信元アドレスとして使用さ
れるアドレスを設定します。デフォルトでは、ip lisp

{ip | ipv6} lisp map-request-source
source-address

例：
switch(config)# ip lisp
map-request-source 172.16.1.1

ステップ 5   

database-mappingまたは ipv6 lisp database-mappingコマン
ドで設定されたロケータアドレスのいずれかが LISP
Map-Requestメッセージのデフォルトの送信元アドレスとし
て使用されます。
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目的コマンドまたはアクション

例：
switch(config)# ipv6 lisp
map-request-source
2001:db8:0a::1

（任意）

パスMTUディスカバリのためのLISPルータの最小と最大の
MTUを設定します。デフォルトでは、LISPルータによって
パスMTUディスカバリはイネーブルになっています。

{ip | ipv6} lisp path-mtu-discovery {min
lower-bound|max upper-bound}

例：
switch(config)# ip lisp
path-mtu-discovery min 1200

ステップ 6   

パスMTUディスカバリの使用をディセーブルにする
ことは推奨しません。

注意

例：
switch(config)# ipv6 lisp
path-mtu-discovery min 1200

（任意）

LISPロケータ到達可能性アルゴリズムの使用をイネーブルま
たはディセーブルにします。ロケータ到達可能性アルゴリズ

[no] lisp loc-reach-algorithm {tcp-count |
echo-nonce | rloc-probing}

例：
switch(config)# lisp loc-reach-algorithm

rloc-probing

ステップ 7   

ムは、アドレスファミリに依存しません。デフォルトでは、

すべてのロケータ到達可能性アルゴリズムがディセーブルに

なっています

グローバルコンフィギュレーションモードを終了します。exit

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 8   

（任意）

設定されたすべての IPv4または IPv6 LISP設定パラメータを
表示します。

show {ip|ipv6} lisp

例：
switch# show ip lisp

ステップ 9   

例：
switch# show ipv6 lisp

関連トピック

LISP ITR/ETR（xTR）の設定 , （9ページ）

LISP-ALT の機能の設定
LISP-ALT（ALT）機能は IPv4と IPv6の両方のアドレスファミリに対してイネーブルにしたり、
設定したりできます。
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手順の概要

1. configure terminal
2. {ip | ipv6} lisp alt-vrf vrf-name
3. exit
4. （任意） show {ip | ipv6} lisp

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開

始します。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

LISP-ALT VRFの VRF名を使用するように LISP
を設定します。

{ip | ipv6} lisp alt-vrf vrf-name

例：
switch(config)# ip lisp alt-vrf lisp

ステップ 2   

例：
switch(config)# ipv6 lisp alt-vrf lisp

グローバルコンフィギュレーションモードを終

了します。

exit

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 3   

（任意）

設定されたすべての IPv4または IPv6 LISP設定パ
ラメータを表示します。

show {ip | ipv6} lisp

例：
switch# show ip lisp

ステップ 4   

例：
switch# show ipv6 lisp

必須の LISP Map-Resolver 機能の設定
LISPMap-Resolver（MR）機能は IPv4と IPv6の両方のアドレスファミリに対してイネーブルにし
たり、設定したりできます。
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手順の概要

1. configure terminal
2. {ip | ipv6} lisp map-resolver
3. exit
4. （任意） show {ip | ipv6} lisp

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開

始します。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

デバイス上の LISP Map-Resolver機能をイネーブ
ルにします。

{ip | ipv6} lisp map-resolver

例：
switch(config)# ip lisp map-resolver

ステップ 2   

例：
switch(config)# ipv6 lisp map-resolver

グローバルコンフィギュレーションモードを終

了します。

exit

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 3   

（任意）

設定されたすべての IPv4または IPv6 LISP設定パ
ラメータを表示します。

show {ip | ipv6} lisp

例：
switch# show ip lisp

ステップ 4   

例：
switch# show ipv6 lisp

関連トピック

LISP-ALTの機能の設定, （13ページ）
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LISP Map-Server 機能の設定

必須の LISP Map-Server 機能の設定
LISPMap-Server（MS）機能は IPv4と IPv6の両方のアドレスファミリに対してイネーブルにした
り、設定したりできます。

手順の概要

1. configure terminal
2. {ip | ipv6} lisp map-server
3. lisp site site-name
4. description description
5. authentication-key key-type password
6. eid-prefix EID-prefix [route-tag tag]
7. end
8. （任意） show {ip | ipv6} lisp

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

デバイス上の LISP Map-Server機能をイネーブルに
します。

{ip | ipv6} lisp map-server

例：
switch(config)# ip lisp map-server

ステップ 2   

例：
switch(config)# ipv6 lisp map-server

サイト名を作成し、LISPサイトコンフィギュレー
ションモードを開始します。

lisp site site-name

例：
switch(config)# lisp site Customer1
switch(config-lisp-site)#

ステップ 3   

設定されている LISPサイトの説明を入力します。description description

例：
switch(config-lisp-site)# description LISP
Site Customer1

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

設定されている LISPサイトの認証キーのタイプと
パスワードを入力します。

authentication-key key-type password

例：
switch(config-lisp-site)# authentication-key
0 123456789

ステップ 5   

ETRで正常に登録されるには、このパス
ワードが ETR上に設定されているパス
ワードに一致している必要があります。

（注）

設定されている LISPサイトが権限を持つ EIDプレ
フィックスを入力し、さらにオプションでルートタ

グを追加します。

eid-prefix EID-prefix [route-tag tag]

例：
switch(config-lisp-site)# eid-prefix
192.168.1.0/24
route-tag 12345

ステップ 6   

例：
switch(config-lisp-site)# eid-prefix
2001:db8:aa::/48
route-tag 12345

LISPサイトコンフィギュレーションモードを終了
します。

end

例：
switch(config-lisp-site)# end
switch#

ステップ 7   

（任意）

設定されたすべての IPv4または IPv6 LISP設定パラ
メータを表示します。

show {ip | ipv6} lisp

例：
switch# show ip lisp

ステップ 8   

例：
switch# show ipv6 lisp

次の作業

必要に応じて、オプションの LISP Map-Server設定項目を入力します。

関連トピック

LISP-ALTの機能の設定, （13ページ）

オプションの LISP Map-Server 機能の設定
オプションの LISP Map-Server機能を設定できます。
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手順の概要

1. configure terminal
2. lisp site site-name
3. （任意） allowed-locators rloc1 [rloc2 [...]]
4. end
5. （任意） show {ip | ipv6} lisp

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

指定したサイトのLISPサイトコンフィギュレーションモー
ドを開始します。このサイトが存在しない場合は、作成さ

れます。

lisp site site-name

例：
switch(config)# lisp site Customer1
switch(config-lisp-site)#

ステップ 2   

（任意）

設定されている LISPサイトのMap-Registerメッセージに含
めることを許可されるロケータを入力します。

allowed-locators rloc1 [rloc2 [...]]

例：
switch(config-lisp-site)#
allowed-locators 172.16.8.1
2001:db8:aa::1

ステップ 3   

allowed-locatorsコマンドが設定されている場合
は、LISPサイトの設定内のMap-Serverに示され
ているすべてのロケータも、受け入れられる

Map-Registerメッセージのために ETRによって送
信されるMap-Registerメッセージに表示される必
要があります。

（注）

LISPサイトコンフィギュレーションモードを終了します。end

例：
switch(config-lisp-site)# end
switch#

ステップ 4   

（任意）

設定されたすべての IPv4または IPv6 LISP設定パラメータ
を表示します。

show {ip | ipv6} lisp

例：
switch# show ip lisp

ステップ 5   

例：
switch# show ipv6 lisp
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関連トピック

LISP-ALTの機能の設定, （13ページ）
必須の LISP Map-Server機能の設定, （16ページ）

必須の LISP Proxy-ITR 機能の設定
LISP Proxy-ITR機能は IPv4と IPv6の両方のアドレスファミリに対してイネーブルにしたり、設
定したりできます。

手順の概要

1. configure terminal
2. {ip | ipv6} proxy-itr locator [other-address-family-locator]
3. exit
4. （任意） show {ip | ipv6} lisp

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

デバイス上の LISP Proxy-ITR機能を設定します。 locator
アドレスは、データパケットまたはMap-Requestメッ

{ip | ipv6} proxy-itr locator
[other-address-family-locator]

例：
switch(config)# ip lisp proxy-itr
172.16.8.1

ステップ 2   

セージをカプセル化するための送信元アドレスとして使

用されます。オプションで、他のアドレスファミリ（た

とえば、ip proxy-itrコマンドでは IPv6）のアドレスを指
定できます。

例：
switch(config)# ipv6 lisp proxy-itr
2001:db8:aa::1

グローバルコンフィギュレーションモードを終了しま

す。

exit

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 3   

（任意）

設定されたすべての IPv4または IPv6 LISP設定パラメー
タを表示します。

show {ip | ipv6} lisp

例：
switch# show ip lisp

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

例：
switch# show ipv6 lisp

関連トピック

LISP-ALTの機能の設定, （13ページ）

必須の LISP Proxy-ETR 機能の設定
LISP Proxy-ETR機能は IPv4と IPv6の両方のアドレスファミリに対してイネーブルにしたり、設
定したりできます。

手順の概要

1. configure terminal
2. {ip | ipv6} proxy-etr
3. exit
4. （任意） show {ip | ipv6} lisp

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開

始します。

configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

LISP Proxy-ETR機能を設定します。{ip | ipv6} proxy-etr

例：
switch(config)# ip lisp proxy-etr

ステップ 2   

例：
switch(config)# ipv6 lisp proxy-etr

グローバルコンフィギュレーションモードを終

了します。

exit

例：
switch(config)# exit
switch#

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

設定されたすべての IPv4または IPv6 LISP設定
パラメータを表示します。

show {ip | ipv6} lisp

例：
switch# show ip lisp

ステップ 4   

例：
switch# show ipv6 lisp

関連トピック

LISP-ALTの機能の設定, （13ページ）

その他の関連資料
ここでは、LISPの実装に関する追加情報について説明します。

関連資料

参照先関連項目

Cisco NX-OSライセンスガイドCisco NX-OSのライセンス

標準

タイトル標準

このリリースによってサポートされる新しい規

格や変更された規格はありません。
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MIB

MIB リンクMIB

選択したプラットフォーム、Cisco NX-OSソフ
トウェアリリース、およびフィーチャセット

のMIBを検索してダウンロードする場合は、
次の URLにある Cisco MIB Locatorを使用しま
す。http://www.cisco.com/go/mibs

なし

RFC

タイトルRFC

Locator/ID Separation Protocol（LISP）

http://tools.ietf.org/html/draft-ietf-lisp-07

draft-ietf-lisp-07

LISP代替トポロジ（LISP+ALT）

http://tools.ietf.org/html/draft-ietf-lisp-alt-04

draft-ietf-lisp-alt-04

IPv4と IPv6によるインターワーキング LISP

http://tools.ietf.org/html/
draft-ietf-lisp-interworking-01

draft-ietf-lisp-interworking-01

LISP Internet Groper（LIG）

http://tools.ietf.org/html/draft-ietf-lisp-lig-00

draft-ietf-lisp-lig-00

LISP Map-Server

http://tools.ietf.org/html/draft-ietf-lisp-ms-05

draft-ietf-lisp-ms-05

LISP の機能の履歴
表 3：LISP の機能の履歴

機能情報リリース機能名

この機能は他の LISP機能を設定するために必
要はありません。

5.2(3)LISP-ALTの機能
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機能情報リリース機能名

この機能が導入されます。5.2(1)Locator/ID Separation Protocol
（LISP）
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第 3 章

LISP VM-Mobility

• LISP VM-Mobilityに関する情報, 25 ページ

• LISPのライセンス要件, 27 ページ

• LISPの注意事項と制限事項, 27 ページ

• LISPのデフォルト設定, 28 ページ

• LISP VM-Mobilityの設定, 28 ページ

• その他の関連資料, 37 ページ

• LISPの機能の履歴, 38 ページ

LISP VM-Mobility に関する情報
LISP Virtual Machine（VM）Mobilityを使用すると、IPエンドポイントが、割り当てられている IP
アドレスを維持しながらロケーションを変更できます。 LISPでは、ロケーション情報（RLOC）
が ID情報（EID）から分離されるため、モバイルデバイスはロケーションを動的に変更できま
す。RLOCはトポロジとの関連付けを維持するため、従来のルーティングによって到達できます。
EIDはロケーションの動的な変更が可能であり、EIDがネットワークに接続されている場所に応
じて、異なる RLOCを使用して到達できます。

LISPトンネルルータ（xTR）は、データプレーンイベントに基づいて VM移動を動的に検出し
ます。 LISP VM-Mobilityでは、LISPルータで受信されたホストトラフィックの送信元 IPアドレ
スを、ローミングが許可されたプレフィックスの範囲に対して比較します。許可されたプレフィッ

クスの範囲内にあるローミングデバイスの IPプレフィックスは、ダイナミック EIDと呼ばれま
す。新しい xTRが移動を検出すると、その xTRは EIDと RLOCの間のマッピングを更新するた
め、基礎となるルーティングが中断されることなく、そのトラフィックが新しいロケーションに

リダイレクトされます。LISPVM-Mobilityは、ファーストホップルータに配置されている場合、
再配置されるローミングデバイスの IPゲートウェイのニーズに対応するための適応可能で、包括
的なファーストホップルータ機能を提供します。

LISP VM-Mobilityでは、次の 2つのシナリオで、IPアドレスに対応した任意のデバイスを移動し
ながら同じ IPアドレスを維持することができます。

Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS LISP コンフィギュレーションガイド
    OL-25808-03-J 25



LAN機能拡張を含む VM-Mobility

OTV（Overlay Transport Virtualization）または別の LAN機能拡張メカニズムで機能拡張され
たサブネット上の新しいロケーションに移動します。

サブネット間の VM-Mobility

あるサブネットから新しいサブネットに移動します。

ダイナミック EID
別のサブネットまたは拡張サブネットに移動するデバイスはローミングデバイスです。このロー

ミングデバイスの IPアドレスは、ダイナミック EIDプレフィックスに含まれています。 LISP
VM-Mobilityとダイナミック EIDが設定された LISP xTRは LISP-VMルータです。 LISP-VMルー
タは、ダイナミックEIDが、LISP-VMルータ上の直接接続されているいずれかのサブネットの内
部または外部に移動した時期を動的に特定します。LISP-VMルータの IPアドレスは、ダイナミッ
ク EIDとの間のトラフィックのカプセル化に使用されるロケータ（RLOC）です。ダイナミック
EIDがローミングすると、新しい LISP-VMルータは新しく移動してきたVMを検出し、次の更新
を処理する必要があります。

• Map-Serverをその EIDの新しいロケータを使用して更新します。

•その EIDをキャッシュした ITRまたは PITRを更新します。

LISP-VMルータは、受信されたパケット内の送信元アドレスを、そのデータパケットが受信され
たインターフェイスのダイナミック EIDとして設定されているプレフィックスの範囲と比較して
VM移動を検出します。 LISP-VMが移動を検出し、ダイナミック EIDをMap-Serverに登録した
後、新しい LISP-VMルータは LISPドメインの他の ITRおよび PITR上のマップキャッシュも更
新する必要があります。

LAN 機能拡張を含む VM-Mobility
LISP VM-Mobilityは、OTVなどの LAN機能拡張メカニズムを使用するネットワーク内の仮想マ
シン（VM）移動をサポートします。LISP-VMルータは、モバイルEID（VM）を動的に検出し、
新しい EID-RLOCマッピングを使用して LISPマッピングシステムを更新します。 LISPは、OTV
などのLAN機能拡張と共存することにより、ホストには透過的なダイナミックな移動検出および
更新を提供し、さらにモバイル VMの新しいロケーションへの直接のデータパスを提供できま
す。VM移動には、ルーティングの再コンバージェンスやDNSアップデートは必要ありません。

LISP-VMルータは、そのインターフェイス用に設定されたダイナミックEIDに一致する送信元か
らのデータパケットを受信するときに新しい VM移動イベントを検出します。 LISP-VMルータ
がダイナミック EIDを検出すると、LISP-VMルータは、ダイナミック EIDのマップ設定からの
データベースマッピングの詳細を使用してMap-Serverへの更新をトリガーします。
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LISP-VMルータは、送信元が引き続きアクティブである限り、ダイナミックEIDを引き続き登録
します。ダイナミック EIDの登録は、サーバの非アクティビティに基づいてタイムアウトしま
す。

関連トピック

VLAN機能拡張を含む VM-Mobilityの設定, （28ページ）

サブネット間の VM-Mobility
LAN機能拡張メカニズムのないネットワークでは、LISPVMルータは、モバイルVMの新しいロ
ケーションへの直接のデータパスを提供する自動化された移動検出およびマップキャッシュの更

新を使用して、サブネット間のダイナミック EID（VM）を検出できます。オフサブネット接続
（移動されたVMと、ローカルサブネット上にないその他のデバイスの間の接続）は移動の後も
保持され、ルーティングの再コンバージェンスや DNSアップデートは必要ありません。

LISP-VMルータは、発信元が設定されたいずれかのサブネットではなく、かつ受信側のインター
フェイスのダイナミック EIDとして設定されたプレフィックスの範囲内にある任意のデータパ
ケットを受信した場合に VM移動を検出します。 LISP-VMルータは、ダイナミック EIDに関連
付けられた設定済みのMap-Serverへの新しいダイナミック EID-RLOCマッピングを登録します。

関連トピック

サブネット間の VM-Mobilityの設定, （32ページ）

LISP のライセンス要件
次の表に、Locator/ID Separation Protocolのライセンス要件を示します。

ライセンス要件製品

この機能には、Transport Servicesライセンスが必要です。 Cisco NX-OSライセ
ンス方式の詳細については、『Cisco NX-OS Licensing Guide』を参照してくださ
い。

Cisco NX-OS

LISP の注意事項と制限事項
LISP設定時の注意事項と制限事項は次のとおりです。

• LISPには、EPLDバージョン 186.008以降のCisco Nexus 7000シリーズ 32ポート 10ギガビッ
トイーサネット（M1）モジュール（N7K-M132XP-12または N7K-M132XP-12L）が必要で
す。

Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS LISP コンフィギュレーションガイド
   OL-25808-03-J 27

LISP VM-Mobility
サブネット間の VM-Mobility



• OTVまたはその他の任意の LAN機能拡張メカニズムでデータセンター間の HSRP helloメッ
セージをフィルタリングして、アクティブ-アクティブの HSRP設定を作成し、データセン
ターホストのための出力パスの最適化を提供する必要があります。

•拡張 LAN内のすべてのデータセンターの HSRPグループと HSRP仮想 IPアドレスが同じで
ある必要があります。 HSRPグループ番号のロケーション間の一貫性を保持することによ
り、仮想ファーストホップゲートウェイに対して常に同じMACアドレスが使用されること
が保証されます。

• LISPサブネット間のVM-Mobilityでは、ダイナミックEIDのローミングを許可するすべての
HSRPグループにわたって同じMACアドレスを設定する必要があります。また、サブネッ
ト間で使用されるときに VM-Mobilityがイネーブルになるインターフェイスに対してプロキ
シ ARPもイネーブルにする必要があります。

• LISPは、F2シリーズモジュールではサポートされません。

LISP のデフォルト設定
次の表に、LISPパラメータのデフォルト設定を示します。

表 4：LISP のデフォルト設定

デフォルトパラメータ

ディセーブルfeature lispコマンド

LISP VM-Mobility の設定

VLAN 機能拡張を含む VM-Mobility の設定
Cisco Nexus 7000シリーズデバイスで特定の EIDプレフィックスのダイナミック EIDローミング
機能をイネーブルにし、設定できます。デフォルトでは、LISPは lisp extended-subnet-modeコマ
ンドによって設定されていない限り、モビリティイベントがサブネット全体にわたると判断しま

す。

はじめる前に

• LISP機能をイネーブルにする必要があります。

•正しい VDCを使用していることを確認します。

•この VLANインターフェイスに関連付けるダイナミック EIDマップを設定します。

• VLANインターフェイス機能をイネーブルにしたことを確認します。
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手順の概要

1. configure terminal
2. lisp dynamic-eid dynamic-eid-map-name
3. database-mapping EID-prefix | prefix-length locator-ip priority priority weight weight
4. map-notify-group mcast-group-id
5. （任意） map-server map-server-address key key-type-authentication-key
6. exit
7. interface interface-name
8. lisp mobility dynamic-eid-map-name
9. lisp extended-subnet-mode
10. exit
11. show lisp dynamic-eid [ summary]
12. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

ダイナミックEIDマップコンフィギュレーションモードを開始しま
す。

lisp dynamic-eid
dynamic-eid-map-name

例：
switch(config)# lisp dynamic-eid
Roamer-1
switch((config-lisp-dynamic-eid)#

ステップ 2   

このLISPサイトのためのすべての IPv4ダイナミックEIDプレフィッ
クスのダイナミック EIDの範囲、RLOCのマッピング関係、および

database-mapping EID-prefix |
prefix-length locator-ip priority
priority weight weight

ステップ 3   

関連付けられたトラフィックポリシーを設定します。これは、ダイ

例：
switch(config)# lisp dynamic-eid
Roamer-1

ナミック EIDマップコンフィギュレーションモードで設定するた
め、ダイナミック EIDが設定された範囲内で検出された場合、LISP
ETRはマッピングシステムに /32のホストプレフィックスを登録し
ます。

switch(config-lisp-dynamic-eid)#
database-mapping 172.16.1.1/32
10.1.1.1 priority 1 weight
100
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目的コマンドまたはアクション

サイトに複数のダイナミック EIDプレフィックスブロッ
クを割り当てると、データベースのマッピングは各ダイナ

ミック EIDプレフィックスブロックと EIDプレフィック
スブロックが到達可能な各ロケータ用に設定されます。

また、ダイナミックEIDプレフィックスに関連付けられて
いるサブネットは、グローバルなデータベースマッピング

設定で使用されているサブネットや、LISPマップが適用さ
れるSVI用のサブネットよりも固有性が高い必要がありま
す。

（注）

サイトに、同じ EIDプレフィックスブロックに関連する複数のロ
ケータがある場合は、ip lispdatabase-mappingコマンドを使用して、
特定の EIDプレフィックスブロックのすべてのロケータを設定しま
す。サイトがマルチホーム接続されている場合は、ip lisp
database-mappingコマンドを使用して、同じLISPまたはデータセン
ターサイトに属するすべてのETRを一貫して設定する必要がありま
す。

同じデータセンターサイト内の他の LISP-VMルータでも動的 EID
の場所を特定できるようにするため、これらのルータにMap-Notify
メッセージを送信するように検出 LISP-VMルータを設定します。

map-notify-group mcast-group-id

例：
switch(config-dynamic-eid)#
map-notify-group 239.1.1.2

ステップ 4   

LISPの Extended Subnetモードでは、1つの xTRによるダ
イナミック EID検出を、たとえば LAN拡張テクノロジー
によってレイヤ 2で接続されるデータセンターサイトに導
入された、同じ LISPサイトに属する xTRすべてに通知す
る必要があります。この場合、マルチキャストグループ

IPを使用したダイナミックEIDマップで、map-notify-group
コマンドを使用します。ダイナミック EIDが検出される
と、xTRはこのアドレスを使用して、他のすべての xTRに
map-notifyメッセージを送信します。この通知メッセージ
の存続可能時間（TTL）値は 1に設定されます。このマル
チキャストグループ IPアドレスは、ネットワークにすで
に使用中であるアドレス以外のユーザ定義のアドレスにす

ることができます。マルチキャストメッセージは、個別の

データセンター間で確立されたLAN拡張接続を利用するこ
とによって提供されます。

（注）

（任意） このルータが EID-RLOCマッピングを登録する先の LISP
Map Serverの IPアドレスを設定します。冗長Map-Serverペアを導
入する場合は、両方の IPアドレスを指定できます。
これは、グローバルな LISP設定で設定されている以外の特定の
Map-ServerにダイナミックEIDRLOCマッピングを登録する場合の、

map-server map-server-address key
key-type-authentication-key

例：
switch(config)# lisp dynamic-eid
Roamer-1

ステップ 5   

任意の設定手順です。Map Serverを設定しない場合、LISPはグローswitch(config-lisp-dynamic-eid)#
map-server 10.111.10.14 key 0
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目的コマンドまたはアクション

cisco
switch(config-lisp-dynamic-eid)#

バルコンフィギュレーションに設定されているMap Serverを使用し
ます。map-server 10.111.10.14

proxy-reply

コンフィギュレーションモードを終了します。exit

例：
switch(config-lisp-dynamic-eid)#
exit

ステップ 6   

インターフェイスコンフィギュレーションモードを開始します。interface interface-name

例：
switch(config)# interface
Ethernet 2/0

ステップ 7   

interface-name値は、ダイナミック EIDがローミング（着信または発
信）すると予測されるインターフェイスの名前です。このシナリオ

では、具体的にはスイッチ仮想インターフェイス（SVI）を使用しま
す。

ローミングイベントが発生するとダイナミック EIDを検出するよう
に、ステップ 7で先に設定したインターフェイスを設定します。
dynamic-eid-map-nameには、大文字と小文字が区別される、最大 64
文字の任意の英数字文字列を指定できます。

lisp mobility dynamic-eid-map-name

例：
switch(config-if)# lisp mobility
Roamer-1

ステップ 8   

interface-name値は、ステップ 2で設定したダイナミック
EIDマップ名です。

（注）

拡張サブネット上のダイナミックEIDを受け入れ、検出するように、
ステップ 7で設定したインターフェイスを設定します。

lisp extended-subnet-mode

例：
switch(config-if)# lisp
extended-subnet-mode

ステップ 9   

コンフィギュレーションモードを終了します。exit

例：
switch(config-if)# exit

ステップ 10   

（任意）検出されたLISPのダイナミックEIDの要約を表示します。show lisp dynamic-eid [ summary]

例：
switch # show lisp dynamic-eid
summary

ステップ 11   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィギュレー

ションにコピーします。

copy running-config startup-config

例：
switch(config-if-hsrp)# copy
running-config startup-config

ステップ 12   
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関連トピック

LAN機能拡張を含む VM-Mobility, （26ページ）

サブネット間の VM-Mobility の設定
LISPサブネット間の VM-Mobilityを設定できます。

はじめる前に

• LISP機能をイネーブルにする必要があります。

•正しい VDCを使用していることを確認します。

•この VLANインターフェイスに関連付けるダイナミック EIDマップを設定します。

• VLANインターフェイス機能をイネーブルにしたことを確認します。

手順の概要

1. configure terminal
2. {ip | ipv6} database-mapping EID-prefix/prefixlength locator priority priority weight weight
3. lisp dynamic-eid dynamic-eid-map-name
4. database-mapping EID-prefix | prefix-length locator-ip priority priority weight weight
5. map-notify-group multicast-group-ip
6. map-server map-server-address key key-type-authentication-key
7. exit
8. interface interface-name
9. lisp mobility dynamic-eid-map-name
10. ip proxy-arp
11. exit
12. show lisp dynamic-eid [summary]
13. copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

このLISPサイトのためのすべての IPv4または IPv6EIDプレフィッ
クスのEIDからRLOCへのマッピング関係、および関連するトラ

{ip | ipv6} database-mapping
EID-prefix/prefixlength locator priority
priority weight weight

ステップ 2   

フィックポリシーを設定します。 VM-Mobilityの LISPを展開す
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目的コマンドまたはアクション

例：
switch(config)# ip lisp
database-mapping 172.16.0.0/16
172.16.1.1 priority 1 weight 100

る場合、ここで指定されたプレフィックスは、リモートサイトに

移動する前に EIDを最初に導入する 1つの特定のデータセンター
の場所にのみ追加されます。

例：
switch(config)# ipv6 lisp
database-mapping
2001:db8:bb::/48 172.16.1.1
priority 1 weight 100

ダイナミック EIDマップコンフィギュレーションモードを開始
します。

lisp dynamic-eid dynamic-eid-map-name

例：
switch(config)# lisp dynamic-eid
Roamer-1
switch((config-lisp-dynamic-eid)#

ステップ 3   

dynamic-eid-map-nameの値には、任意のユーザ定義名を
指定できます。

（注）

この LISPサイトのためのすべての IPv4ダイナミック EIDプレ
フィックスのダイナミック EIDの範囲、RLOCのマッピング関

database-mapping EID-prefix |
prefix-length locator-ip priority priority
weight weight

ステップ 4   

係、および関連付けられたトラフィックポリシーを設定します。

例：
switch(config)# lisp dynamic-eid
Roamer-1

これは、ダイナミック EIDマップコンフィギュレーションモー
ドで設定するため、ダイナミックEIDが設定された範囲内で検出
された場合、LISP ETRはマッピングシステムに /32のホストプ
レフィックスを登録します。

switch(config-lisp-dynamic-eid)#
database-mapping 172.16.1.0/24
10.1.1.1 priority 1 weight
100 サイトに複数のダイナミックEIDプレフィックスブロッ

クを割り当てると、データベースのマッピングは各ダイ

ナミックEIDプレフィックスブロックとEIDプレフィッ
クスブロックが到達可能な各ロケータ用に設定されま

す。

（注）

サイトに、同じEIDプレフィックスブロックに関連する複数のロ
ケータがある場合は、database-mappingコマンドを使用して、特
定のEIDプレフィックスブロックのすべてのロケータを設定しま
す。サイトがマルチホーム接続されている場合は、

database-mappingコマンドを使用して、同じ LISPまたはデータ
センターサイトに属するすべての ETRを一貫して設定する必要
があります。database-mappingコマンドを使用して指定した同じ
データセンターサイトに属する xTRの RLOCだけを指定する必
要があります。同じ LISPサイトに属するすべての xTRに RLOC
を指定しないでください。

同じデータセンターサイト内の他のLISP-VMルータでも動的EID
の場所を特定できるようにするため、これらのルータにMap-Notify
メッセージを送信するように検出LISP-VMルータを設定します。

map-notify-group multicast-group-ip

例：
switch(config)# lisp dynamic-eid
Roamer-1

ステップ 5   
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目的コマンドまたはアクション

LISPのダイナミック EIDサイトがマルチホーム接続さ
れている場合、トラフィックを処理するか、または両方

のxTRによりロードバランシングできるように、1つの
ETRによるダイナミック EID検出により、同じサイト
の2番めのETRに通知する必要があります。この場合、
map-notify-groupコマンドを使用して、マルチキャスト
グループ IPを使用したダイナミック EIDマップを設定
します。ダイナミック EIDが検出されると、このアド
レスを使用して、同じ LISPまたはデータセンターサイ
トに属する他のすべての ETRに対して ETRから
map-notifyメッセージが送信されます。この通知メッ
セージの存続可能時間（TTL）値は 1に設定されます。
このマルチキャストグループ IPアドレスは、ネットワー
クにすでに使用中であるアドレス以外のユーザ定義のア

ドレスにすることができます。

（注）switch(config-lisp-dynamic-eid)#
map-notify-group 239.1.1.254

このルータが EID-RLOCマッピングを登録する先の LISP Map
Serverの IPアドレスを設定します。

map-server map-server-address key
key-type-authentication-key

例：
switch(config)# lisp dynamic-eid
Roamer-1

ステップ 6   

switch(config-lisp-dynamic-eid)#
map-server 10.1.1.1 key
some-password
switch(config-lisp-dynamic-eid)#
map-server 10.1.1.1 proxy-reply

コンフィギュレーションモードを終了します。exit

例：
switch(config-lisp-dynamic-eid)#
exit

ステップ 7   

インターフェイスコンフィギュレーションモードを開始します。interface interface-name

例：
switch(config)# interface Ethernet
2/0

ステップ 8   

interface-name値は、ダイナミックEIDがローミング（着信または
発信）すると予測されるインターフェイスの名前です。

ローミングイベントが発生するとダイナミックEIDを検出するよ
うに、ステップ 7で先に設定したインターフェイスを設定しま
す。

lisp mobility dynamic-eid-map-name

例：
switch(config-if)# lisp mobility
Roamer-1

ステップ 9   

インターフェイスをプロキシ ARPに設定します。ip proxy-arp

例：
switch(config-if)# ip proxy-arp

ステップ 10   
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目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードを終了します。exit

例：
switch(config-if) exit

ステップ 11   

（任意）検出された LISPのダイナミック EIDの要約を表示しま
す。

show lisp dynamic-eid [summary]

例：
switch # show lisp dynamic-eid
summary

ステップ 12   

（任意）実行コンフィギュレーションをスタートアップコンフィ

ギュレーションにコピーします。

copy running-config startup-config

例：
switch # copy running-config
start-up-config

ステップ 13   

関連トピック

サブネット間の VM-Mobility, （27ページ）

VM-Mobility の HSRP の設定
LISP VM-Mobilityの HSRPを設定できます。

はじめる前に

• LISP機能をイネーブルにする必要があります。

•正しい VDCを使用していることを確認します。

• VLANインターフェイス機能と HSRP機能をイネーブルにしたことを確認します。

•拡張サブネットモードでは、ローカライズされたデフォルトゲートウェイの機能を使用可
能にするために、サイト間の HSRP helloをフィルタリングする必要があります。
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手順の概要

1. configure terminal
2. interface vlan-id
3. ip ip-address
4. hsrp id
5. （任意） mac-address virtual-mac-address
6. （任意） ip virtual-ip-address
7. （任意） show lisp dynamic-eid [summary]
8. （任意） copy running-config startup-config

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

VLANインターフェイス（SVI）を設定し、インターフェイスコ
ンフィギュレーションモードを開始します。

interface vlan-id

例：
switch(config)# interface VLAN 10
switch(config-if)#

ステップ 2   

IPv4アドレスを設定します。このアドレスはドット付き10進表
記です。

ip ip-address

例：
switch(config-if)# ip 10.3.3.5/24

ステップ 3   

この VLANインターフェイスの HSRPを設定し、インターフェ
イス HSRPコンフィギュレーションモードを開始します。

hsrp id

例：
switch(config-if)# hsrp 100
switch(config-if-hsrp)#

ステップ 4   

LISP-VM-Mobilityを LAN機能拡張と組み合わせて使用する場合
は、VLANが機能拡張されているすべてのサイトにわたって常
に同じ HSRP IDを使用することを推奨します。これにより、す
べてのサイト内のHSRPゲートウェイに対して同じMACアドレ
スが使用されることが保証されます。異なる HSRP IDが使用さ
れた場合は、次に示すようにmac-addressを手動で設定する必要
があります。

（任意）

HSRP仮想MACアドレスを設定します。このアドレスは、すべ
てのサブネットにわたって同じである必要があります。このコ

mac-address virtual-mac-address

例：
switch(config-if-hsrp)#
mac-address 0000.0E1D.010C

ステップ 5   

マンドは、サブネット間で LISP-VM-Mobilityを使用する場合は
必要ですが、LISP VM-Mobilityを LAN機能拡張と組み合わせて
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目的コマンドまたはアクション

使用する場合や、HSRP IDが異なるサイトにわたって一定に維
持されている場合は必要でない可能性があります。

（任意）

HSRP仮想 IPアドレスを設定します。このコマンドは拡張VLAN
に必須であり、このアドレスは、拡張 VLAN内のすべてのサイ
ト内で同じである必要があります。

ip virtual-ip-address

例：
switch(config-if-hsrp)# ip
10.3.3.1

ステップ 6   

（任意）

検出されたダイナミック EIDのサマリーを表示します。
show lisp dynamic-eid [summary]

例：
switch(config-if-hsrp)# show lisp
dynamic-eid summary

ステップ 7   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィギュ

レーションにコピーします。

copy running-config startup-config

例：
switch(config-if-hsrp)# copy
running-config startup-config

ステップ 8   

その他の関連資料
ここでは、LISPの実装に関する追加情報について説明します。

RFC

タイトルRFC

Locator/ID Separation Protocol（LISP）

http://tools.ietf.org/html/draft-ietf-lisp-07

draft-ietf-lisp-07

LISP代替トポロジ（LISP+ALT）

http://tools.ietf.org/html/draft-ietf-lisp-alt-04

draft-ietf-lisp-alt-04

IPv4と IPv6によるインターワーキング LISP

http://tools.ietf.org/html/
draft-ietf-lisp-interworking-01

draft-ietf-lisp-interworking-01

LISP Internet Groper（LIG）

http://tools.ietf.org/html/draft-ietf-lisp-lig-00

draft-ietf-lisp-lig-00
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タイトルRFC

LISP Map-Server

http://tools.ietf.org/html/draft-ietf-lisp-ms-05

draft-ietf-lisp-ms-05

標準

タイトル標準

このリリースによってサポートされる新しい規

格や変更された規格はありません。

MIB

MIB リンクMIB

選択したプラットフォーム、Cisco NX-OSソフ
トウェアリリース、およびフィーチャセット

のMIBを検索してダウンロードする場合は、
次の URLにある Cisco MIB Locatorを使用しま
す。http://www.cisco.com/go/mibs

なし

LISP の機能の履歴
表 5：LISP の機能の履歴

機能情報リリース機能名

この機能は他の LISP機能を設定するために必
要はありません。

5.2(3)LISP-ALTの機能

この機能が導入されます。5.2(1)Locator/ID Separation Protocol
（LISP）
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LISP VM-Mobility
標準

http://tools.ietf.org/html/draft-ietf-lisp-ms-05
http://www.cisco.com/go/mibs


第 4 章

LISP の設定の制限値

• LISPの設定の制限値, 39 ページ

LISP の設定の制限値
設定の制限は、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Verified Scalability Guide』に記載されています。
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