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概要
Cisco Nexus 9516スイッチシャーシ（N9K-C9516）には、次のコンポーネントを装着できます。

•スーパーバイザモジュール（スーパーバイザモジュール 2個まで）（N9K-SUP-A）

•システムコントローラ（システムコントローラモジュール 2個まで）（N9K-SC-A）

• I/Oモジュール（I/Oモジュール 16個まで）

◦ 48ポート 1/10ギガビット SFP+および 4ポート 40ギガビット QSFP+ I/Oモジュール
（N9K-X9464PX）

◦ 48ポート 1/10-GBASE-Tおよび 4ポート 40ギガビット QSFP+ I/Oモジュール
（N9K-X9464TX）

◦ 48ポート 1/10-GBASE-Tおよび 4ポート QSFP+ I/Oモジュール（N9K-X9564TX）

◦ 48ポート 1/10ギガビット SFP+および 4ポートQSFP+ I/Oモジュール（N9K-X9564PX）

◦ 36ポート 40ギガビット QSFP+アグリゲーション（ノンブロッキング）I/Oモジュール
（N9K-X9636PQ）

◦ 36ポート 40ギガビット QSFP+ I/Oモジュール（N9K-X9536PQ）

◦ 32ポート 40ギガビット QSFP+ I/Oモジュール（N9K-X9432PQ）

•ファブリックモジュール（ファントレイの後ろにファブリックモジュール（N9K-C9516-FM）
6個まで）

•ファントレイ（3個）（N9K-C9516-FAN）

• AC電源モジュール（最大 10個の 3 kW AC電源モジュール（N9K-PAC-3000W-B））
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次の図に、シャーシ前面から見たハードウェア機能を示します。

図 1： Cisco Nexus 9516 のシャーシ前面のハードウェア機能

スロット 31～ 40：3 kW AC電源モジュール（電源の冗長性がない場合は
最大 5個、電源の冗長性がある場合は最大 10個）
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シャーシ LED5スロット 1～
16（上から下
に、LC1～LC
16のラベルが
付いていま

す）：I/Oモ
ジュール（最

大 16個まで）

2

シャーシハンドル（これらのハンドルは下部支持レール上にシャーシを配
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次の図に、シャーシの背面から見たハードウェア機能を示します（ファントレイの後ろにある

ファブリックモジュールを表示するためにファントレイの 1個を除去）。

図 2： Cisco Nexus 9516 のシャーシ背面のハードウェア機能
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アースパッド4スロット 41～ 43（左から右に FAN 1～
FAN 3のラベルが付いています）：ファン
トレイ（3個：ファントレイの後ろにある
ファブリックモジュールを表示するため 1
個のファントレイが表示されていません）

1

シャーシハンドル（これらのハンドルは下

部支持レール上にシャーシを配置する場合

にのみ使用し、シャーシを持ち上げるとき

には使用しないこと）

5スロット 21～ 26（左から右に FM 1～ FM
6のラベルが付いています）：ファブリック
モジュール（最大 6個、各ファントレイの
後ろに最大 2個）

2

スロット 29および 30（SC 1および SC 2の
ラベルが付いています）：システムコント

ローラ（2個）
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