
 

Catalyst 3560-C および 2960-C スイッチ

OL-23803-02-J

A
 P P E N D I X A

技術仕様

表 A-1 Catalyst 3560-C および 2960-C スイッチの環境仕様および物理仕様

環境条件

動作温度

Catalyst 2960CPD-8TT-L 
Catalyst 2960CPD-8PT-L
Catalyst 2960C-8TC-L
Catalyst 2960C-8TC-S
Catalyst 2960C-8PC-L
Catalyst 2960C-12PC-L
Catalyst 3560C-8PC-S
Catalyst 3560C-12PC-S

23 ～ 113 °F（–5 ～ 45 °C）最大 5000 フィート（1524 m）

Catalyst 2960CG-8TC-L
Catalyst 3560CG-8PC-S 
Catalyst 3560CG-8TC-S 
Catalyst 3560CPD-8PT-S 

23 ～ 104 °F（–5 ～ 40 °C）最大 5000 フィート（1524 m）

保管温度 –22 ～ 158 °F（–30 ～ 70 °C）最大 15,000 フィート

（4573 m）

相対湿度 5 ～ 95%（結露しないこと）

動作時の高度 最大 10,000 フィート（3049 m）

保管時の高度 最大 15,000 フィート（4570 m）
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物理的仕様

重量
Catalyst 2960CPD-8TT-L
Catalyst 2960CPD-8PT-L
Catalyst 2960CG-8TC-L 
Catalyst 2960C-8TC-L
Catalyst 2960C-8TC-S
Catalyst 2960C-8PC-L
Catalyst 2960C-12PC-L
Catalyst 3560CG-8PC-S
Catalyst 3560CG-8TC-S
Catalyst 3560CPD-8PT-S
Catalyst 3560C-8PC-S
Catalyst 3560C-12PC-S

2.4 ポンド（1.08 kg）
2.4 ポンド（1.08 kg）
3.0 ポンド（1.35 kg）
2.8 ポンド（1.27 kg）
2.8 ポンド（1.27 kg）
4.1 ポンド（1.86 kg）
4.1 ポンド（1.86 kg）
4.3 ポンド（1.92 kg）
3.0 ポンド（1.35 kg）
3.3 ポンド（1.50 kg）
4.1 ポンド（1.86 kg）
4.1 ポンド（1.86 kg）

寸法（高さ×奥行×幅）
Catalyst 2960CPD-8TT-L
Catalyst 2960CPD-8PT-L
Catalyst 2960CG-8TC-L
Catalyst 2960C-8TC-L
Catalyst 2960C-8TC-S
Catalyst 2960C-8PC-L
Catalyst 2960C-12PC-L
Catalyst 3560CG-8PC-S 
Catalyst 3560CG-8TC-S
Catalyst 3560CPD-8PT-S
Catalyst 3560C-8PC-S
Catalyst 3560C-12PC-S

1.75×6.8×10.6 インチ （4.4 × 17.2 × 26.9 cm）

1.75×6.8×10.6 インチ （4.4 × 17.2 × 26.9 cm）

1.75×8.4×10.6 インチ （4.4 × 21.3 × 26.9 cm）

1.75×8.4×10.6 インチ （4.4 × 21.3 × 26.9 cm）

1.75×8.4×10.6 インチ （4.4 × 21.3 × 26.9 cm）

1.75×9.4×10.6 インチ （4.4 × 23.8 × 26.9 cm）

1.75×9.4×10.6 インチ （4.4 × 23.8 × 26.9 cm）

1.75×9.4×10.6 インチ （4.4 × 23.9 × 26.9 cm）

1.75×8.4×10.6 インチ （4.4 × 21.3 × 26.9 cm）

1.75×7.6×10.6 インチ （4.4 × 19.4 × 26.9 cm）

1.75×9.4×10.6 インチ （4.4 × 23.8 × 26.9 cm）

1.75×9.4×10.6 インチ （4.4 × 23.8 × 26.9 cm）
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環境条件
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表 A-2 Catalyst 3560-C スイッチおよび 2960-C スイッチの仕様

電力要件

AC 入力電圧 100 ～ 240 VAC（オートレンジング）

• Catalyst 2960CPD-8TT-L：0.2 ～ 0.13 A、50 ～ 60 Hz

• Catalyst 2960CPD-8PT-L：0.5 ～ 0.25 A、50 ～ 60 Hz

• Catalyst 2960CG-8TC-L：0.34 ～ 0.2 A、50 ～ 60 Hz 

• Catalyst 2960C-8TC-L：0.21 ～ 0.1 A、50 ～ 60 Hz

• Catalyst 2960C-8TC-S：0.21 ～ 0.1 A、50 ～ 60 Hz

• Catalyst 2960C-8PC-L：1.59 ～ 0.8 A、50 ～ 60 Hz

• Catalyst 2960C-12PC-L：1.6 ～ 0.8 A、50 ～ 60 Hz

• Catalyst 3560CG-8PC-S：1.68 ～ 0.8 A、50 ～ 60 Hz 

• Catalyst 3560CG-8TC-S：0.37 ～ 0.2 A、50 ～ 60 Hz 

• Catalyst 3560CPD-8PT-S：0.5 ～ 0.25 A、50 ～ 60 Hz

• Catalyst 3560C-8PC-S：1.6 ～ 0.8 A、50 ～ 60 Hz

• Catalyst 3560C-12PC-S：1.61 ～ 0.8 A、50 ～ 60 Hz

DC 入力電圧 電源アダプタ搭載時は未指定

• Catalyst 2960CPD-8TT-L：37 ～ 57 VDC、0.01 ～ 0.3 A

• Catalyst 2960CPD-8PT-L：37 ～ 57 VDC、0.01 ～ 0.6 A

• Catalyst 3560CPD-8PT-S：37 ～ 57 VDC、0.01 ～ 0.6 A
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消費電力1 • Catalyst 2960CPD-8TT-L：15 W、51 BTU/時（AC） 
14.5 W、50 BTU/時

• Catalyst 2960CPD-8PT-L：44 W、74 BTU/時（AC） 
43 W、70 BTU/時

• Catalyst 2960CG-8TC-L：17.6 W、60 BTU/時 

• Catalyst 2960C-8TC-L：11 W、38 BTU/時

• Catalyst 2960C-8TC-S：11 W、38 BTU/時

• Catalyst 2960C-8PC-L：157 W、88 BTU/時

• Catalyst 2960C-12PC-L：158 W、91 BTU/時

• Catalyst 3560CG-8PC-S：165 W、109 BTU/時

• Catalyst 3560CG-8TC-S：19.6 W、67 BTU/時 

• Catalyst 3560CPD-8PT-S：41.1 W、88 BTU/時（AC） 40 W、84 
BTU/時（DC PD） 

• Catalyst 3560C-8PC-S：158 W、74 BTU/時

• Catalyst 3560C-12PC-S：159 W、85 BTU/時

電力定格 • Catalyst 2960CPD-8TT-L：0.02 KVA

• Catalyst 2960CPD-8PT-L：0.05 KVA

• Catalyst 2960CG-8TC-L：0.04 KVA 

• Catalyst 2960C-8TC-L：0.03 KVA

• Catalyst 2960C-8TC-S：0.03 KVA

• Catalyst 2960C-8PC-L：0.16 KVA

• Catalyst 2960C-12PC-L：0.16 KVA

• Catalyst 3560CG-8PC-S：0.17 KVA

• Catalyst 3560CG-8TC-S：0.05 KVA

• Catalyst 3560CPD-8PT-S：0.05 KVA

• Catalyst 3560C-8PC-S：0.16 KVA

• Catalyst 3560C-12PC-S：0.16 KVA

1. BTU 値は、スイッチ自体で消費する値です（エンド デバイスで消費する PoE は除きます）。

表 A-2 Catalyst 3560-C スイッチおよび 2960-C スイッチの仕様 （続き）
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表 A-3 PoE 電力消費 

スイッチ

PoE を使用しない場合の

消費

PoE を使用する場合

の消費  使用可能な PoE

Catalyst 2960CPD-8PT-L 14.5 W 43 W 22.4 W1

1. 両方のアップリンク ポートを PoE+ 入力に接続する必要があります。

Catalyst 2960C-8PC-L 17.1 W 157 W 123.2 W

Catalyst 2960C-12PC-L 18.6 W 158 W 123.2 W

Catalyst 3560CPD-8PT-S 21.7 W 40 W 15.4 W1

Catalyst 3560CG-8PC-S 23.9 W 158 W 123.2 W

Catalyst 3560C-8PC-S 17.3 W 158 W 123.2 W

Catalyst 3560C-12PC-S 19.1 W 159 W 123.2 W
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