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はじめに

この前書きは、次の項で構成されています。

•対象読者（viiページ）
•表記法（viiページ）
• Cisco Nexus 9000シリーズスイッチの関連資料（viiiページ）
•マニュアルに関するフィードバック（viiiページ）
•マニュアルの入手方法およびテクニカルサポート（ixページ）

対象読者
このマニュアルは、Cisco Nexusスイッチの設置、設定、および維持に携わるネットワーク管
理者を対象としています。

表記法
コマンドの説明には、次のような表記法が使用されます。

説明表記法

太字の文字は、表示どおりにユーザが入力するコマンドおよび

キーワードです。

bold

イタリック体の文字は、ユーザが値を入力する引数です。italic

省略可能な要素（キーワードまたは引数）は、角かっこで囲ん

で示しています。

[x]

いずれか1つを選択できる省略可能なキーワードや引数は、角
カッコで囲み、縦棒で区切って示しています。

[x | y]

必ずいずれか1つを選択しなければならない必須キーワードや
引数は、波かっこで囲み、縦棒で区切って示しています。

{x | y}
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説明表記法

角かっこまたは波かっこが入れ子になっている箇所は、任意ま

たは必須の要素内の任意または必須の選択肢であることを表し

ます。角かっこ内の波かっこと縦棒は、省略可能な要素内で選

択すべき必須の要素を示しています。

[x {y | z}]

ユーザが値を入力する変数であることを表します。イタリック

体が使用できない場合に使用されます。

variable

引用符を付けない一組の文字。stringの前後には引用符を使用
しません。引用符を使用すると、その引用符も含めて stringと
みなされます。

string

例では、次の表記法を使用しています。

説明表記法

スイッチが表示する端末セッションおよび情報は、スクリーン

フォントで示しています。

screen フォント

ユーザが入力しなければならない情報は、太字のスクリーン

フォントで示しています。

太字の screen フォント

ユーザが値を指定する引数は、イタリック体のスクリーンフォ

ントで示しています。

イタリック体の screenフォン
ト

パスワードのように出力されない文字は、山カッコ（< >）で
囲んで示しています。

< >

システムプロンプトに対するデフォルトの応答は、角カッコ

で囲んで示しています。

[ ]

コードの先頭に感嘆符（!）またはポンド記号（#）がある場合
には、コメント行であることを示します。

!、#

Cisco Nexus 9000シリーズスイッチの関連資料
Cisco Nexus 9000シリーズスイッチ全体のマニュアルセットは、次の URLにあります。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps13386/tsd_products_support_series_home.html

マニュアルに関するフィードバック
このマニュアルに関する技術的なフィードバック、または誤りや記載もれなどお気づきの点が

ございましたら、HTMLドキュメント内のフィードバックフォームよりご連絡ください。ご
協力をよろしくお願いいたします。
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マニュアルの入手方法およびテクニカルサポート
マニュアルの入手、CiscoBugSearchTool（BST）の使用、サービス要求の送信、追加情報の収
集の詳細については、『What's New in Cisco Product Documentation』を参照してください。この
ドキュメントは、http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/general/whatsnew/whatsnew.html [英語]から
入手できます。

『What's New in Cisco Product Documentation』では、シスコの新規および改訂版の技術マニュア
ルの一覧を、RSSフィードとして購読できます。また、リーダーアプリケーションを使用し
て、コンテンツをデスクトップに配信することもできます。RSSフィードは無料のサービスで
す。
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第 1 章

新機能および変更された機能に関する情報

This chapter provides release-specific information for each new and changed feature in the Cisco Nexus
2000 Series NX-OS Fabric Extender Configuration Guide for Cisco Nexus 9000 Series Switches.

•新機能および変更された機能に関する情報（1ページ）

新機能および変更された機能に関する情報
表 1 :新機能および変更された機能

参照先変更されたリリース説明機能

ファブリックエクステ

ンダの注意事項と制約

事項（18ページ）

7.0(3)I7(3)CiscoNexus 9300 FXス
イッチに FEXサポー
トを通して Straightを
追加しました。

FEX

ファブリックエクステ

ンダの注意事項と制約

事項

7.0(3)I7(1)2332TQ FEXモジュー
ルは、親スイッチとし

て Cisco Nexus 9300、
9300 EX、および 9500
プラットフォームをサ

ポートしています。

Cisco Nexus 9300、
9300 EX、および 9500
プラットフォームス

イッチは親スイッチと

して切り替えられま

す。

ファブリックエクステ

ンダの注意事項と制約

事項

7.0(3)I7(1)レイヤ 3ルーティング
は、次の Cisco Nexus
9300 EXプラット
フォームスイッチ上の

FEXインターフェイ
ス、サブインターフェ

イス、およびポート

チャネルインターフェ

イスでサポートされて

います。

レイヤ 3サポート

Cisco Nexus 2000 Series NX-OS Fabric Extender Configuration Guide for Cisco Nexus 9000 Series Switches, Release 7.x
1



参照先変更されたリリース説明機能

ファブリックエクステ

ンダの注意事項と制約

事項

7.0(3)I7(1)ブレークアウトポート

上の FEXサポートが
FEXをサポートしてブ
レークアウトが利用可

能なプラットフォーム

およびポートに追加さ

れます。

ブレークアウトポート

上の FEXサポート

ファブリックエクステ

ンダの注意事項と制約

事項

7.0(3)I7(1)FEXレイヤ3ポートの
スタティックルートお

よびすべてのルーティ

ングプロトコルにサ

ポートが追加されまし

た

FEXレイヤ3ポート上
のスタティックルート

およびすべてのルー

ティングプロトコル

ファブリックエクステ

ンダの注意事項と制約

事項

7.0(3)I7(1)ASCIIおよび POAPに
リプレイサポートが追

加されました

リプレイ（ASCIIおよ
び POAP）

ファブリックエクステ

ンダのグローバル機能

の設定（27ページ）

7.0(3)I7(1)ロケータ LEDにサ
ポートが追加されまし

た

ロケータ LED

ファブリックエクステ

ンダの注意事項と制約

事項

7.0(3)I7(1)すべてのプラット

フォームに関してFEX
インターフェイス上の

レイヤ 3サポートに制
限が適用されます。

FEXインターフェイス
上のレイヤ 3への制約
事項

ファブリックエクステ

ンダの注意事項と制約

事項

7.0(3)I6(1)2348TQ Eファブリッ
クエクステンダのサ

ポートの追加

2348TQ-E

ファブリックエクステ

ンダの注意事項と制約

事項

7.0(3)I6(1)N9K-C93108TC-EXお
よび

N9K-C93180LC-EXス
イッチのサポートの追

加

N9K-C93108TC-EXお
よび

N9K-C93180LC-EXス
イッチのサポート

デュアルホーム接続

FEXトポロジ
（Active/Active FEXト
ポロジ）（37ペー
ジ）

7.0(3)I5(2)この機能が導入されま

した。

デュアルホーム接続

FEXトポロジ
（Active/Active FEXト
ポロジ）
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参照先変更されたリリース説明機能

ファブリックエクステ

ンダの注意事項と制約

事項

7.0(3)I5(2)Cisco Nexus 9300シ
リーズスイッチ上の

FEXポートチャネル
インターフェイスへの

レイヤ 3サポートの追
加。

FEX

ファブリックエクステ

ンダの注意事項と制約

事項

7.0(3)I5(1)N9K-C93180YC-EXス
イッチへのサポートの

追加。

N9K-C93180YC-EXス
イッチのサポート

スイッチvPCトポロジ
と StraightThrough FEX
トポロジ（ホスト

vPC）

7.0(3)I5(1)各 FEXによる Cisco
Nexus 9000シリーズス
イッチがあるシングル

ホーム接続

（Straight-Through FEX
トポロジ）を有効にし

ます。

この FEX上のホスト
インターフェイスは

ポートチャネルとして

設定され、それらの

ポートチャネルはvPC
として設定されていま

す。

スイッチvPCトポロジ
と StraightThrough FEX
トポロジ（ホスト

vPC）

ファブリックエクステ

ンダの注意事項と制約

事項

7.0(3)I4(2)Cisco Nexus 9300シ
リーズスイッチ上の

FEXインターフェイス
およびサブインター

フェイスにレイヤ 3サ
ポートの追加。

FEX

ファブリックエクステ

ンダの注意事項と制約

事項

7.0(3)I4(1)In Service Software
Upgrade（ISSU）のサ
ポートが追加されまし

た。

In Service Software
Upgrade（ISSU）のサ
ポート

オーバーサブスクリプ

ション

7.0(3)I2(1)N2K 2348TQ、N2K
C2348UPQ、
NB22IBM、および
NB22FTSのサポート
の追加。

FEX
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3

新機能および変更された機能に関する情報

新機能および変更された機能に関する情報



参照先変更されたリリース説明機能

ファブリックエクステ

ンダの注意事項と制約

事項

7.0(3)I1(2)Cisco Nexus 9500シ
リーズスイッチおよび

X9464PXと X9564PX
ラインカードのサポー

トの追加。

FEX

プロトコルオフロード7.0(3)I1(2)FEXHIFポートチャネ
ル上でのサポートの追

加。

CiscoDiscovery Protocol
（CDP）

7.0(3)I1(1)リリース 6.x以降の
アップデートなし
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第 2 章

概要

この章では、Cisco Nexus 2000シリーズファブリックエクステンダのアーキテクチャの概要に
ついて説明します。具体的な内容は、次のとおりです。

• Cisco Nexus 2000シリーズファブリックエクステンダについて（5ページ）
•ファブリックエクステンダの用語（6ページ）
•ファブリックインターフェイスの機能 （7ページ）
•ホストインターフェイス（7ページ）
•ホストインターフェイスポートチャネル（8ページ）
• VLAN（10ページ）
• FCoE Over FEX（10ページ）
•プロトコルオフロード（10ページ）
•アクセスコントロールリスト（10ページ）
• IGMPスヌーピング（10ページ）
•スイッチドポートアナライザ（11ページ）
•オーバーサブスクリプション（12ページ）
•管理モデル（14ページ）
•フォワーディングモデル（14ページ）
•ポートチャネルファブリックインターフェイス接続（15ページ）
•ポート番号の表記法（16ページ）
•ファブリックエクステンダイメージ管理（17ページ）
•ファブリックエクステンダのライセンス要件（17ページ）
•ファブリックエクステンダの注意事項と制約事項（18ページ）
•デフォルト設定（22ページ）

Cisco Nexus 2000シリーズファブリックエクステンダに
ついて

FEXとも呼ばれる Cisco Nexus 2000シリーズファブリックエクステンダは、高度にスケーラ
ブルで柔軟なサーバネットワーキングソリューションで、Cisco Nexusシリーズデバイスと組
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み合わせることにより、サーバ集約のための高密度で低コストの接続を実現します。ファブ

リックエクステンダは、ギガビットイーサネット、10ギガビットイーサネット、ユニファイ
ドファブリック、ラック、ブレードサーバなどの環境全体で拡張性を高め、データセンター

のアーキテクチャと運用を簡素化するように設計されています。

ファブリックエクステンダは、親スイッチのCisco Nexusシリーズデバイスに統合されること
で、親デバイスから提供される設定情報を使用して、自動的にプロビジョニングおよび設定を

行うことができます。この統合により、単一管理ドメインで、多くのサーバやホストが、親デ

バイスと同じ機能セットを使用してサポートされます。ファブリックエクステンダとその親

スイッチを統合することにより、スパニングツリープロトコル（STP）を使用することなく、
大規模なマルチパス、ループフリー、およびのデータセンタートポロジが構築できます。

Cisco Nexus 2000シリーズファブリックエクステンダは、すべてのトラフィックを親の Cisco
Nexusシリーズデバイスに 10ギガビットイーサネットファブリックアップリンクを介して
転送します。このため、すべてのトラフィックが Cisco Nexusシリーズデバイスで確立されて
いるポリシーにより検査されます。

ファブリックエクステンダに、ソフトウェアは同梱されません。ソフトウェアは、親デバイス

から自動的にダウンロードおよびアップグレードされます。

ファブリックエクステンダの用語
このマニュアルでは、次の用語を使用しています。

•ファブリックインターフェイス：ファブリックエクステンダから親スイッチへの接続専
用の 10-ギガビット/40-ギガビットイーサネットのアップリンクポートです。ファブリッ
クインターフェイスは他の目的には使用できません。親スイッチに直接接続する必要があ

ります。

ファブリックインターフェイスに対応するインターフェイスが親

スイッチにあります。入力すると、このインターフェイスが有効

にします switchport mode fex-fabricコマンドを使用します。

（注）

•ポートチャネルファブリックインターフェイス：FabricExtenderから親スイッチへのポー
トチャネルのアップリンク接続です。この接続は、単一論理チャネルにバンドルされてい

るファブリックインターフェイスで構成されます。

•ホストインターフェイス：サーバまたはホストシステムに接続するためのイーサネット
ホストインターフェイスです。

ブリッジまたはスイッチをホストインターフェイスに接続しない

でください。これらのインターフェイスは、エンドホスト接続ま

たはエンドサーバ接続を提供するように設計されています。

（注）
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•ポートチャネルホストインターフェイス：サーバまたはホストシステムに接続するため
のポートチャネルホストインターフェイスです。

ファブリックインターフェイスの機能
FEXファブリックインターフェイスは、スタティックポートチャネルをサポートします。初
期の検出および関連付けプロセスで、SFP+検証および Digital Optical Monitoring（DOM）が次
のように実行されます。

• FEXで、アップリンクSFP+トランシーバ上のローカルチェックが実行されます。セキュ
リティチェックに失敗すると LEDが点灯しますが、リンクは引き続きアップ可能です。

•バックアップイメージで実行していると、FEXのローカルチェックはバイパスされます。

•ファブリックインターフェイスのアップ時に、親スイッチにより SFP検証が再実行され
ます。SFP検証に失敗すると、ファブリックインターフェイスはダウンしたままになりま
す。

親スイッチの 1つのインターフェイスが fex-fabricモードに設定されると、そのポートで設定
されており、このモードに関連しない他のすべての機能は、非アクティブになります。イン

ターフェイスが再設定されて fex-fabricモードが解除されると、以前の設定が再びアクティブ
になります。

ホストインターフェイス

レイヤ 2ホストインターフェイス
デフォルトのポートモードはレイヤ 2です。

To run a host interface in Layer 2 mode, use the switchportコマンドを使用します。

ファブリックエクステンダは、ネットワークファブリックのコンピュータホストおよびその

他のエッジデバイスに接続を提供します。

デバイスをファブリックエクステンダホストインターフェイスに接続する際には、次の注意

事項に従ってください。

•すべてのファブリックエクステンダホストインターフェイスは、BPDUガードがイネー
ブルになったスパニングツリーエッジポートとして実行され、スパニングツリーネット

ワークポートとして設定することはできません。

•アクティブ/スタンバイチーミング、802.3adポートチャネル、または他のホストベース
のリンク冗長性メカニズムを利用しているサーバは、ファブリックエクステンダホスト

インターフェイスに接続できます。
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•スパニングツリーを実行しているデバイスがファブリックエクステンダホストインター
フェイスに接続されている場合に、BPDUを受信すると、そのホストインターフェイスは
errdisableステートになります。

• You can connect any edge switch that leverages a link redundancy mechanism not dependent on
spanning tree such as vPC (with the BPDU Filter enabled) to aファブリックエクステンダ host
interface.ループを排除するためにスパニングツリーが使用されていないため、ファブリッ
クエクステンダホストインターフェイスの下でループフリートポロジを使用する必要が

あります。

入力パケット数および出力パケット数は、ホストインターフェイスごとに提供されます。

VLANの範囲については、『CiscoNexus 9000 Series NX-OS Layer 2 SwitchingConfigurationGuide』
を参照してください。

ホストインターフェイスポートチャネル

レイヤ 2ホストインターフェイスポートチャネル
ファブリックエクステンダは、ホストインターフェイスポートチャネルの設定をサポートし

ます。標準モードのポートチャネルには最大 8のインターフェイスを組み合わせることがで
き、LinkAggregation Control Protocol（LACP）が設定されている場合は 16のインターフェイス
を組み合わせることができます。

ポートチャネルのリソースは、ポートチャネルが 1つ以上のメンバを持つ場合に割り当てら
れます。

（注）

ポートチャネルのすべてのメンバがファブリックエクステンダホストインターフェイスであ

り、すべてのホストインターフェイスは同じFEXを出発点にする必要があります。ファブリッ
クエクステンダからのインターフェイスと親スイッチからのインターフェイスを混在させるこ

とはできません。

ホストインターフェイスポートチャネルでは、レイヤ 2モードがサポートされています。

アクセスポートまたはトランクポートとしてレイヤ 2ポートチャネルを設定できます。

ファブリックエクステンダはホスト vPC機能をサポートしています。この機能により、サー
バはポートチャネルを介して 2つの異なる FEXに同時に接続できます。vPCドメインで、各
ファブリックエクステンダを接続する親スイッチを設定する必要があります（FEXあたり 1
つの親スイッチ）。

Cisco Nexus 2000 Series NX-OS Fabric Extender Configuration Guide for Cisco Nexus 9000 Series Switches, Release 7.x
8

概要

ホストインターフェイスポートチャネル



ホストインターフェイスポートチャネルを使用したロードバランシ

ング

Cisco NX-OSソフトウェアでは、FEXホストインターフェイスポートチャネルにおけるすべ
ての動作インターフェイス間のトラフィックをロードバランシングできます。その際、フレー

ム内のアドレスをハッシュして、チャネル内の1つのリンクを選択する数値にします。ポート
チャネルはデフォルトでロードバランシングを備えています。

使用するロードバランシングアルゴリズムのタイプを設定できます。ロードバランシングア

ルゴリズムを指定し、フレームのフィールドを見て出力トラフィックに選択するメンバポート

を決定します。

すべてのファブリックエクステンダまたは特定のファブリックエクステンダに適用するロー

ドバランシングモードを設定できます。ロードバランシングモードが設定されていない場

合、ファブリックエクステンダはデフォルトのシステム設定を使用します。FEXごとの設定
は、システム全体のロードバランシング設定よりも優先されます。ポートチャネルごとにロー

ドバランシング方式を設定することはできません。

非 IPインターフェイスのデフォルトのロードバランシングモードは、送信元と宛先のMAC
アドレスです。

詳細については、「Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Interfaces Configuration Guide, Release 6.x」を
参照してください。

（注）

次のいずれかの方式を使用するデバイスを設定し、ポートチャネル全体をロードバランシン

グできます。

•宛先MACアドレス

•送信元MACアドレス

•送信元および宛先MACアドレス

•宛先 IPアドレス

•送信元 IPアドレス

•送信元および宛先 IPアドレス

•送信元 TCP/UDPポート番号

•宛先 TCP/UDPポート番号

•送信元および宛先 TCP/UDPポート番号

• Dot1Q VLAN番号
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VLAN
ファブリックエクステンダでは、レイヤ 2 VLANトランクおよび IEEE 802.1Q VLANカプセル
化がサポートされます。

VLANの詳細については、『CiscoNexus 9000 Series NX-OS Layer 2 SwitchingConfigurationGuide』
を参照してください。

FEXファブリックインターフェイスのネイティブ VLANの設定はサポートされていません。（注）

FCoE Over FEX
The Fabric Extender supports Fibre Channel over Ethernet (FCoE) over Fabric Extenders (FEX). This
feature enables Fibre Channel traffic to be carried on a FEX port. FEXは、FCoE NPVモード、ファ
ブリックポートチャネル (FPC)経由で構成されている Cisco Nexus 9000デバイスに接続され
ます。FCoE over FEX enables the provisioning of FCoE on host connections.

For more information, see the Cisco Nexus 9000 Series NX-OS FCoE Configuration Guide.

プロトコルオフロード
To reduce the load on the control plane of the Cisco Nexusシリーズ device, Cisco NX-OS allows you
to offload link-level protocol processing to theファブリックエクステンダ CPU.次のプロトコルが
サポートされています。

• Link Layer Discovery Protocol（LLDP）

• Cisco Discovery Protocol（CDP）

•リンク集約制御プロトコル（LACP）

アクセスコントロールリスト
ファブリックエクステンダでは、親Cisco Nexusシリーズデバイスで利用可能なすべての入力
アクセスコントロールリスト（ACL）がサポートされます。

IGMPスヌーピング
IGMPスヌーピングは、ファブリックエクステンダのすべてのホストインターフェイスでサ
ポートされています。
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ファブリックエクステンダとその親スイッチは、宛先 IPアドレスのみに基づいた IGMPv2お
よび IGMPv3スヌーピングをサポートします。MACアドレスに基づいてスヌーピングをサポー
トすることはありません。

IGMPスヌーピングの詳細については、
http://tools.ietf.org/wg/magma/draft-ietf-magma-snoop/rfc4541.txtを参照してください。また、『Cisco
Nexus 9000 Series NX-OS Multicast Routing Configuration Guide』も参照してください。

（注）

スイッチドポートアナライザ
ファブリックエクステンダのホストインターフェイスを、スイッチドポートアナライザ

（SPAN）送信元ポートとして設定することができます。ファブリックエクステンダポートを
SPAN宛先として設定することはできません。同じファブリックエクステンダまたは別のファ
ブリックエクステンダのホストインターフェイスで最大 4つの SPANセッションをサポート
します。入力送信元（Rx）のモニタリングがサポートされています。

ファブリックエクステンダのホストインターフェイスが属する VLANのすべての IPマルチ
キャストトラフィックは、SPANセッションでキャプチャされます。IPマルチキャストグルー
プのメンバーシップでトラフィックを分離することはできません。

同じファブリックエクステンダのホストインターフェイスに対して、入力モニタリングと出

力モニタリングが設定されている場合、パケットが 2回表示されることがあります（1回めは
Rxが設定されているインターフェイスのパケット入力、2回めは Txが設定されているイン
ターフェイスのパケット出力）。

（注）

FEXホストインターフェイス（HIF）送信元の Txモニタリングは、既知のレイヤ 2ユニキャ
ストトラフィックでのみサポートされます。

（注）

statistics per-entryで設定されているポート ACLまたはルータ ACL（PACL/RACL）を持つイ
ンターフェイス設定されている ACLフィルタによる SPAN/ERSPANセッションはサポートさ
れていません。

（注）

SPANの詳細については、『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS System Management Configuration
Guide』を参照してください。
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オーバーサブスクリプション
スイッチ環境におけるオーバーサブスクリプションとは、ポート使用を最適化するために、複

数のデバイスを同じインターフェイスに接続することです。インターフェイスは最大速度で動

作する接続をサポートします。ほとんどのインターフェイスは最大速度で動作しないため、

ポートを共有することにより未使用の帯域幅を有効活用できます。オーバーサブスクリプショ

ンは、アクティブなホストインターフェイスへの利用可能なファブリックインターフェイス

の機能で、イーサネット環境にコスト効果の高い拡張性と柔軟性をもたらします。

The Cisco Nexus 2248TPファブリックエクステンダ has 4 10-Gigabit Ethernet fabric interfaces and
48 100/1000BASE-T (100-Mb/1-Gigabit) Ethernet host interfaces.ホストインターフェイスがギガ
ビットイーサネットモードで動作している場合、次の設定が提供されます。

•オーバーサブスクリプションなし（4つのファブリックインターフェイスに対して 40の
ホストインターフェイス）

• 1.2:1のオーバーサブスクリプション（4つのファブリックインターフェイスに対して 48
のホストインターフェイス）

• 4.8:1のオーバーサブスクリプション（1つのファブリックインターフェイスに対して 48
のホストインターフェイス）

The Cisco Nexus 2248TP can be run with no oversubscription when its host interfaces are running in
100-Mb mode.

CiscoNexus 2248TP-Eファブリックエクステンダには、4つの10ギガビットイーサネットファ
ブリックインターフェイスと 48の 100/1000Base-T（100メガビット/1ギガビット）イーサネッ
トホストインターフェイスが用意されています。そのホストインターフェイスがギガビット

イーサネットモードで動作している場合、1.2:1のオーバーサブスクリプション（4つのファ
ブリックインターフェイスに対して 48のホストインターフェイス）が提供されます。

Cisco Nexus 2248PQファブリックエクステンダには、16個の 10ギガビットイーサネットファ
ブリックインターフェイスと 48個の 10ギガビットイーサネットホストインターフェイスが
用意されています。すべてのホストインターフェイスでは、使用可能なすべてのファブリック

インターフェイスを使用します。すべてのホストインターフェイスがすべてのファブリック

インターフェイスにトラフィックを送信する場合、Cisco Nexus 2248PQの最大オーバーサブス
クリプション比は 3:1です。

The Cisco Nexus 2232PPファブリックエクステンダ has 8 10-Gigabit Ethernet fabric interfaces and
32 10-Gigabit Ethernet host interfaces.すべてのホストインターフェイスでは、使用可能なすべて
のファブリックインターフェイスを使用します。（静的ピン接続はサポートされていません。

ポートチャネルモードはファブリックインターフェイスでのみサポートされます）。すべて

のホストインターフェイスがすべてのファブリックインターフェイスにトラフィックを送信

する場合、Cisco Nexus 2232PPの最大オーバーサブスクリプション比は 4:1です。

Cisco Nexus 2232TMおよび Cisco Nexus 2232TM-Eファブリックエクステンダには、8つの 10
ギガビットイーサネットファブリックインターフェイスと 32個のギガビットおよび 10ギガ
ビットイーサネットホストインターフェイスが用意されています。すべてのホストインター
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フェイスでは、使用可能なすべてのファブリックインターフェイスを使用します。When all
host interfaces are sending traffic to all fabric interfaces, the maximum oversubscription ratio for the Cisco
Nexus 2232TM and Cisco Nexus 2232TM-E is 4:1.

The Cisco Nexus 2224TPファブリックエクステンダ has 2 10-Gigabit Ethernet fabric interfaces and
24 100/1000BASE-T (100-Mb/1-Gigabit) Ethernet host interfaces.このため、1.2:1（2つのファブリッ
クインターフェイスに対して 24のホストインターフェイス）以上のオーバーサブスクリプ
ションを設定できます。

Cisco Nexus B22 Fabric Extender for HP（NB22HP）には、8つの 10ギガビットイーサネット
ファブリックインターフェイスと 16の 1G/10ギガビットイーサネットホストインターフェ
イスが用意されています。すべてのホストインターフェイスでは、使用可能なすべてのファブ

リックインターフェイスを使用します。すべてのホストインターフェイスがすべてのファブ

リックインターフェイスにトラフィックを送信する場合、Cisco Nexus B22 Fabric Extender for
HP（N2K-B22HP-P）の最大オーバーサブスクリプション比は 2:1です。

Cisco Nexus B22 Fabric Extender for Dell（NB22DELL）には、8つの 10ギガビットイーサネッ
トファブリックインターフェイスと16の1G/10ギガビットイーサネットホストインターフェ
イスが用意されています。すべてのホストインターフェイスでは、使用可能なすべてのファブ

リックインターフェイスを使用します。すべてのホストインターフェイスがすべてのファブ

リックインターフェイスにトラフィックを送信する場合、Cisco Nexus B22 Fabric Extender for
Dell（N2K-B22DELL-P）の最大オーバーサブスクリプション比は 2:1です。

7.0(3)I2(1)以降、Cisco Nexus B22 Fabric Extender for IBM（NB22IBM）には、8つの 10ギガビッ
トイーサネットファブリックインターフェイスと 14個の 1G/10ギガビットイーサネットホ
ストインターフェイスが用意されています。すべてのホストインターフェイスでは、使用可

能なすべてのファブリックインターフェイスを使用します。静的ピン接続およびポートチャ

ネルモードがサポートされています。すべてのホストインターフェイスがすべてのファブリッ

クインターフェイスにトラフィックを送信する場合、Cisco Nexus B22 Fabric Extender for IBM
（N2K-B22IBM-P）の最大オーバーサブスクリプション比は 2:1です。

7.0(3)I2(1)以降、Cisco Nexus B22 Fabric Extender for Fujitsu（NB22FTS）には、8つの 10ギガ
ビットイーサネットファブリックインターフェイスと 16の 10ギガビットイーサネットホス
トインターフェイスが用意されています。すべてのホストインターフェイスでは、使用可能

なすべてのファブリックインターフェイスを使用します。静的ピン接続およびポートチャネ

ルモードがサポートされています。すべてのホストインターフェイスがすべてのファブリッ

クインターフェイスにトラフィックを送信する場合、CiscoNexusB22 Fabric Extender for Fujitsu
（N2K-B22FTS-P）の最大オーバーサブスクリプション比は 2:1です。

7.0(3)I2(1)以降、Cisco Nexus 2348UPQファブリックエクステンダには、6個の 40ギガビット
イーサネットファブリックインターフェイスと 48個の 10ギガビットイーサネットホストイ
ンターフェイスが用意されています。すべてのホストインターフェイスでは、使用可能なすべ

てのファブリックインターフェイスを使用します。すべてのホストインターフェイスがすべ

てのファブリックインターフェイスにトラフィックを送信する場合、Cisco Nexus 2348UPQの
最大オーバーサブスクリプション比は 2:1です。

7.0(3)I2(1)以降、Cisco Nexus 2348TQファブリックエクステンダには、6個の 40ギガビット
イーサネットファブリックインターフェイスと 48個の 10ギガビットイーサネットホストイ
ンターフェイスが用意されています。すべてのホストインターフェイスでは、使用可能なすべ
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てのファブリックインターフェイスを使用します。すべてのホストインターフェイスがすべ

てのファブリックインターフェイスにトラフィックを送信する場合、CiscoNexus 2348TQの最
大オーバーサブスクリプション比は 2:1です。

管理モデル
Cisco Nexus 2000シリーズファブリックエクステンダは、親スイッチにより、ゼロタッチ設定
モデルを使用してファブリックインターフェイスを介して管理されます。スイッチは、ファブ

リックエクステンダのファブリックインターフェイスを検出することにより、ファブリック

エクステンダを検出します。

ファブリックエクステンダが検出され、親スイッチに正常に関連付けられていると、次の操作

が実行されます。

1. スイッチはソフトウェアイメージの互換性を確認し、必要に応じて、ファブリックエク
ステンダをアップグレードします。

2. スイッチとファブリックエクステンダは、相互にインバンド IP接続を確立します。

3. スイッチは、設定データをファブリックエクステンダにプッシュします。ファブリック
エクステンダは、設定をローカルに保存しません。

4. ファブリックエクステンダは、更新された動作ステータスをスイッチに通知します。ファ
ブリックエクステンダのすべての情報は、スイッチの監視およびトラブルシューティング

のためのコマンドを使用して表示されます。

フォワーディングモデル
Cisco Nexus 2000シリーズファブリックエクステンダは、ローカルスイッチングを実行しま
せん。すべてのトラフィックは、セントラルフォワーディングおよびポリシー適用を行う親ス

イッチに送信されます。このトラフィックには、次の図に示されているように、同じファブ

リックエクステンダに接続されている 2つのシステム間でのホスト間通信も含まれます。
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図 1 :フォワーディングモデル

フォワーディングモデルにより、ファブリックエクステンダと Cisco Nexusシリーズの親デ
バイス間の機能の一貫性が維持されます。

ファブリックエクステンダは、エンドホスト接続をネットワークファブリックに提供します。

このため、BPDUガードがすべてのホストインターフェイスでイネーブルになります。ブリッ
ジまたはスイッチをホストインターフェイスに接続すると、そのインターフェイスは BPDU
が受信された時点で、エラーディセーブル状態になります。

ファブリックエクステンダのホストインターフェイスで BPDUガードはディセーブルにでき
ません。

（注）

ファブリックエクステンダは、ネットワークからホストへの出力マルチキャストレプリケー

ションをサポートします。ファブリックエクステンダに接続されているマルチキャストアド

レスに対して親スイッチから送信されるパケットは、ファブリックエクステンダのASICによ
り複製され、対応するホストに送信されます。

ポートチャネルファブリックインターフェイス接続
ホストインターフェイスと親スイッチとの間のロードバランシングを提供するために、ポー

トチャネルファブリックインターフェイス接続を使用するように Fabric Extenderを設定でき
ます。この接続は、次の図に示されているように、10ギガビットイーサネットファブリック
インターフェイスを単一の論理チャネルにバンドルします。
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図 2 :ポートチャネルファブリックインターフェイス接続

親スイッチとの接続にポートチャネルファブリックインターフェイス接続を使用するように

Fabric Extenderを設定すると、スイッチは、次のロードバランシング基準を使用してリンクを
選択することで、ホストインターフェイスポートに接続されているホストからのトラフィッ

クをロードバランシングします。

•レイヤ 2フレームに対しては、スイッチは送信元および宛先のMACアドレスを使用しま
す。

•レイヤ 3フレームに対しては、スイッチは送信元および宛先のMACアドレスと送信元お
よび宛先の IPアドレスを使用します。

ポートチャネルでファブリックインターフェイスに障害が発生しても、ホストインターフェ

イスは影響を受けません。トラフィックは、ポートチャネルファブリックインターフェイス

の残りのリンク間で自動的に再配布されます。ファブリックポートチャネルのすべてのリン

クがダウンすると、FEXのすべてのホストインターフェイスがダウン状態に設定されます。

（注）

ポート番号の表記法
ファブリックエクステンダで使用されるポート番号の表記法は、次のとおりです。

interface ethernet chassis/slot/port

ここで

• chassisは管理者により設定されます。ファブリックエクステンダは、ポートチャネル
ファブリックインターフェイスを介して、親のCisco Nexusシリーズデバイスに直接接続
されている必要があります。シャーシ IDをスイッチのポートチャネルで設定して、それ
らのインターフェイスで検出されるファブリックエクステンダが識別されるようにしま

す。

シャーシ IDの範囲は、101～ 199です。
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シャーシ IDが必要になるのは、ファブリックエクステンダのホ
ストインターフェイスにアクセスする場合だけです。101未満の
値は、親スイッチのスロットであることを示します。スイッチの

インターフェイスで使用されるポート番号の表記法は、次のとお

りです。

interface ethernet slot/port

（注）

• slotは、ファブリックエクステンダでのスロット番号を識別します。

• portは、特定のスロットおよびシャーシ IDでのポート番号を識別します。

ファブリックエクステンダイメージ管理
Cisco Nexus 2000シリーズファブリックエクステンダにソフトウェアは同梱されません。ファ
ブリックエクステンダのイメージは、親スイッチのシステムイメージにバンドルされていま

す。イメージは、親スイッチとファブリックエクステンダとの間の関連付け処理時に自動的に

検証され、必要に応じてアップデートされます。

引数を使用せずに install allすべてのコマンドをインストールし、親 Cisco Nexusシリーズス
イッチのソフトウェアをアップグレードし、接続されているファブリックエクステンダソフ

トウェアもアップグレードします。ダウンタイムを最短にするために、インストールプロセス

で新しいソフトウェアイメージがロードされている間、ファブリックエクステンダはオンラ

インに維持されます。ソフトウェアイメージが正常にロードされると、親スイッチとファブ

リックエクステンダは自動的にリブートします。

このプロセスは、親スイッチとファブリックエクステンダとの間のバージョンの互換性を維持

するために必要になります。

ファブリックエクステンダのライセンス要件
次の表では、Cisco Nexus 2000シリーズファブリックエクステンダのライセンス要件を示しま
す。

ライセンス要件製品

Cisco Nexus 2000シリーズファブリックエクステンダにはライセンスは不要で
す。ライセンスパッケージに含まれていない機能はすべて Cisco NX-OSシステ
ムイメージにバンドルされており、追加費用は一切発生しません。ライセンス

方式の詳細については、「CiscoNX-OSライセンス設定ガイド」を参照してくだ
さい。

Cisco
NX-OS
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ファブリックエクステンダの注意事項と制約事項
Cisco Nexus 2000シリーズファブリックエクステンダには、次の注意事項と制約事項がありま
す。

• FEX HIFポートでは、Mrouter/IGMPクエリアはサポートされていません。

• FEX設定は、Cisco Nexus 9348GC-FXPスイッチではサポートされていません。

• Cisco NX-OSリリース 7.0(3)I7(3)以降では、Cisco Nexus N9K-C93180YC-FXスイッチは、
N2K C2232PPおよび N2K C2248TP FEXモデルの NX-OSモードで FEXストレート型のみ
サポートします。デュアルホーム FEXはサポートされていません。

• FEXを介した FCoEは、Cisco NX-OSリリース 7.0(3)I7(3)の Cisco Nexus 9300 FXプラット
フォームスイッチではサポートされていません。

• T2 FEX HIFインターフェイスでは、ポストルーティングフラッディングはサポートされ
ていません。

•設定は次のタイミングで消去されます。

• Straight-through FEXがデュアルホーム接続に変換される

•デュアルホーム FEXが Straight-throughに変換される

• Cisco Nexus 9000シリーズスイッチで active-activeから straight-throughへ、または
straight-throughから active-active-FEXトポロジに変換するには、親スイッチのリロードが
必要です。参照： https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCve15816

• FEXがオンライン：変換の際に FEXがデュアルホーム FEXとしてがダウンし、スト
レート型 FEXが復帰します。起動時に設定が消去されます。

• FEXはオフライン：FEXがデュアルホーム FEXとしてダウンし、vpc idコマンドが
ファブリックポートチャネルに入力されます。設定の消去は行われません。このシ

ナリオでは、active-activeから straight-throughへモードをトグルする際に、FEXイン
ターフェイスで設定がデフォルトになります。

• IPSG（IPソースガード）は FEXポートではサポートされていません。

• FEXホストインターフェイスポートに接続されているVTEPはサポートされていません。

•デュアルホームおよび straight-hrough FEXは、親スイッチが 48x10GT + 6x40G/100 Gの場
合はサポートされていません。

•強化vPCはサポートされていません。

•設定置換機能は、FEX HIF設定ではサポートされていません。

• An upgrade performed via install all command for Release 7.0(3)I2(2b) to Release 7.0(3)I6(2) or to
Release 7.0(3)I7(x) and later may result in the VLANs being unable to be added to the existing FEX
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HIF trunk ports.これから回復するには、すべての FEXがオンラインになり、HIFが動作す
るようになった後、次の手順を実行する必要があります。

• Enter the copy run bootflash:fex_config_restore.cfg command at the prompt.

• Enter the copy bootflash:fex_config_restore.cfg running-config echo-commands command
at the prompt.

• Cisco NX-OSリリース 7.0(3)I6(1)および以前、ASCIIリプレイの実行、または FEX HIF設
定で copy file runコマンドを実行するには、FEXの復帰後に手動で FEXの設定を再適用
する必要がありました。

• Cisco NX-OSリリース 7.0(3)I7(1)以降、ascii rリプレイおよび POAPリプレイがサポートさ
れています。

• Cisco NX-OSリリース 7.0(3)I7(1)以降、親スイッチとして 2332TQ FEXが Cisco Nexus
9300、9300-EX、9500プラットフォームスイッチをサポートしています（すべてのサポー
トされている FEXプラットフォーム上）。

• Cisco NX-OSリリース 7.0(3)I7(1)以降では、ブレークアウトポート上の FEXサポートが
FEXをサポートしてブレークアウトが利用可能なプラットフォームおよびポートに追加さ
れます。

• show commands with the internal keyword are not supported.

•デフォルトのポートモードはレイヤ 2です。

•ファブリックポートチャネルの一部として、最大 8個のポートを設定できます（ファブ
リックエクステンダからスイッチへのアップリンク）。

• Cisco NX-OSリリース 7.0(3)I1(2)以降、ファブリックエクステンダは Cisco Nexus 9500シ
リーズスイッチおよびX9464PXおよびX9564PXラインカード、およびCiscoNexus9372PX
および 9396PXスイッチでのみサポートされます。

• Cisco NX-OSリリース 7.0(3)I5(1)以降、ファブリックエクステンダは N9K-C93180YC-EX
スイッチでサポートされています。

• Cisco NX-OSリリース 7.0(3)I6(1)以降、ファブリックエクステンダは N9K-C93108TC-EX
およびN9K-C93180LC-EXスイッチでサポートされています。サポートには、straight-through
およびデュアルホーム（active/active）FEXトポロジが含まれます。

• Cisco NX-OS 7.0(3)I6(1)以降、2348TQEファブリックエクステンダがサポートされます。

•ファブリックエクステンダホストインターフェイスは、エッジポートとしてだけ設定で
きます。ダウンストリームスイッチが検出されると、インターフェイスはエラーディセー

ブル状態になります。

• EFXを Cisco Nexus 9000シリーズのデバイスに接続すると、FEXホストインターフェイ
ス上のキューイング機能が制限されます。レイヤ 2（SVIインターフェイスを使用）に接
続されたルータは、ルーティングプロトコルの隣接関係に参加できません。輻輳が FEX
ホストインターフェイスで発生する場合、コントロールプレーントラフィックが優先順

位付けされないため、FEXをピアとして使用できません。この制限は、ASAファイア
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ウォール、ACEロードバランサ、またはダイナミックルーティングプロトコルを実行し
ている他のレイヤ 3のネットワーキングデバイスなどの他のレイヤ 3デバイスに FEXが
接続されている場合にも適用されます。ルータ、ASAファイアウォール、ACEロードバ
ランサ、および他のレイヤ 3ネットワークデバイスへのスタティックルートがサポート
されます。

• Beginning with Cisco NX-OS Release 7.0(3)I1(2) for FEX HIF port channels, Cisco recommends
that you enable STP port type edge using the spanning tree port type edge [trunk]コマンドを使
用します。

• Cisco Nexus 9300シリーズスイッチは、アップリンクモジュールで FEXをサポートして
いません（ALE -アプリケーションリーフエンジン）。

• speed 100/full-duplexで FEXを設定し、speed 100/full-duplexで近隣デバイスを明示的に設
定していない場合、リンクが「アップ」状態として表示されていても、データパケットは

適切に通過しない可能性があります。

説明インターフェイスコンフィギュレーション

すべての速度を自動ネゴシエーションして

アドバタイズします（フルデュプレックス

のみ）。

no speed

自動ネゴシエーションを行わず、一時停止

をアドバタイズできません。

ピアは自動ネゴシエーションしないように

設定する必要があります（100 Mbpsフル
デュプレックスのみサポート）。

speed 100

自動ネゴシエーションして一時停止をアド

バタイズします（1000Mbpsフルデュプレッ
クスにのみアドバタイズ）。

speed 1000

• Cisco NX-OSリリース 7.0(3)I2(1)以降、Cisco Nexus 2348TQおよび Cisco Nexus 2348UPQ
は 40 G接続または 4x10Gブレークアウトをサポートしています。

• Cisco Nexus 2348PQおよび Cisco Nexus 2348TQは、N9K-C93180YC-EX 10Gホストポート
で 4x10Gブレークアウトをサポートしています。

• CiscoNX-OSリリース 7.0(3)I5(1)以降、N9K-C93180YC-EXアップリンクポート（ネイティ
ブ 40 G接続）は Cisco Nexus 2348PQおよび 2348TQファブリックエクステンダをサポー
トします。

• N9KC9332PQは、CiscoNexus 2348PQおよび 2348TQファブリックエクステンダをサポー
トしています（ネイティブ 40 G接続）。

• Cisco NX-OSリリース 7.0(3)I4(1)以降では、FEXは straight-throughモードのときのみ、次
のスイッチでサービス内ソフトウェアアップグレード（ISSU）をサポートします。

• 9372PX
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• 9396PX

• X9464PXまたはX9564PXラインカードを持つ lCisco Nexus 9500シリーズスイッチ。

•サービス内ソフトウェアアップグレード（ISSU）は、デュアルホーム FEXにより Cisco
Nexus 9000シリーズスイッチでサポートされています。

•スイッチスーパーバイザから FEXホストへのジャンボ ping（MTU 2344以上）は、FEX
の制御キューが最大MTU 2344をサポートしているため失敗します。

• Cisco NX-OSリリース 7.0(3)I5(1)以前、デュアルホーム FEXは Cisco Nexus 9000シリーズ
スイッチでサポートされていません。

• Cisco NX-OSリリース 7.0(3)I4(2)以降、レイヤ 3は Cisco Nexus 9300シリーズスイッチの
FEXインターフェイスおよびサブインターフェイスでサポートされます。

• Cisco NX-OSリリース 7.0(3)I5(2)以降、レイヤ 3は Cisco Nexus 9300シリーズスイッチの
FEXポートチャネルインターフェイスでサポートされています。

• Cisco NX-OSリリース 7.0(3)I7(1)以降、レイヤ 3ルーティングは Cisco Nexus 9300-EXプ
ラットフォームスイッチの FEXインターフェイス、サブインターフェイス、ポートチャ
ネルインターフェイスでサポートされています。

•すべてのプラットフォームに関する FEXインターフェイスでレイヤ 3サポートには次の
制限が適用されます。

• FEXレイヤ 3は、Cisco Nexus 9500シリーズスイッチではサポートされません。

• FEXレイヤ 3は、ポートチャネルのサブインターフェイスではサポートされていま
せん。

• FEXレイヤ 3は、FEXレイヤ 3ポートおよびサブインターフェイスの HSRP、ACL、
QoS、BFD、または DHCPをサポートしていません。

• FEXレイヤ 3は、1500バイトMTUのみサポートしています。

• PIMは FEXレイヤ 3インターフェイスでサポートされます。

•レイヤ 3および FEXの整合性チェックはレイヤ 3 HIFポートをサポートしていません

• AA FEXインターフェイスでレイヤ 3はサポートされていません

• CiscoNX-OSリリース 7.0(3)I7(1)以降、スタティックルートとすべてのルーティングプロ
トコルは FEXレイヤ 3ポートでサポートされています。

• FEXモジュールを 9300-EXシリーズスイッチに接続するとき、ポリシーをクエリするス
イッチは、QOSクエリが活用される場合 8Qから 4Qに変更する必要があります。

設定例

switch(config)# system qos
switch(config-sys-qos)# service-policy type queuing out default-out-policy
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設定の制限値

設定の制限は、『CiscoNexus 9000 Series NX-OSVerified Scalability Guide』に記載されています。

デフォルト設定
この表では、ファブリックエクステンダパラメータのデフォルト設定を示します。

表 2 :デフォルトの Cisco Nexus 2000シリーズファブリックエクステンダパラメータ設定

デフォルトパラメータ

ディセーブルfeature-set fexcommand

レイヤ 2ポートモード
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第 3 章

ファブリックエクステンダの設定

この章では、親である デバイスを使用して Cisco Nexus 2000シリーズファブリックエクステ
ンダを設定する方法について説明します。具体的な内容は、次のとおりです。

•ファブリックエクステンダフィーチャセットの管理（23ページ）
•設定の確認（45ページ）
•その他の参考資料（52ページ）

ファブリックエクステンダフィーチャセットの管理

ファブリックエクステンダフィーチャセットのインストール

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure terminal

例：

ステップ 1

switch# configure terminal
switch(config)#

To uninstall theファブリックエクステン
ダ feature set, use the no install feature-set
fex command.

install feature-set fex

例：

switch(config)# install feature-set
fex

ステップ 2

機能セットをアンインストー

ルする前に、機能セットがデ

フォルトVDCにインストール
されており、すべてのVDCで
機能セットが無効になってい

ることを確認する必要があり

ます。

（注）
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目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを終了します。

exit

例：

ステップ 3

switch(config)# exit
switch#

ファブリックエクステンダフィーチャセットのイネーブル化

You can enable the installedファブリックエクステンダ feature set in a VDC on the device.

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure terminal

例：

ステップ 1

switch# configure terminal
switch(config)#

Enables theファブリックエクステンダ
feature set.フィーチャセットは、このコ

feature-set fex

例：

ステップ 2

マンドにオプションとして表示される前
switch(config)# feature-set fex

に、インストールしておく必要がありま

す。

To disable theファブリックエクステン
ダ feature set, use the no feature-set fex
command.

The no feature-set fex command
might take some time to complete
if the size of the configuration is
very large. The command cleans
up all of the configurations
associated with theファブリッ
クエクステンダ feature set.

（注）

グローバルコンフィギュレーション

モードを終了します。

exit

例：

ステップ 3

switch(config)# exit
switch#
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ファブリックインターフェイスへのファブリックエクステンダの関

連付け

ファブリックエクステンダのポートチャネルとのアソシエーション

始める前に

Ensure that you have enabled theファブリックエクステンダ feature set.

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure terminal

例：

ステップ 1

switch# configure terminal
switch(config)#

設定するポートチャネルを指定します。interface port-channel channel

例：

ステップ 2

switch(config)# interface port-channel
4
switch(config-if)#

外部ファブリックエクステンダをサポー

トするようポートチャネルを設定しま

す。

switchport mode fex-fabric

例：

switch(config-if)# switchport mode
fex-fabric

ステップ 3

インターフェイスに接続されているファ

ブリックエクステンダ装置に、FEX番
fex associate FEX-number

例：

ステップ 4

号を関連付けます。範囲は101～199で
す。

switch(config-if)# fex associate 101

ポートチャネルインターフェイスへの

ファブリックエクステンダの関連付け

を表示します。

（任意） show interface port-channel
channel fex-intf

例：

ステップ 5

switch# show interface port-channel 4
fex-intf

例

次に、ファブリックエクステンダを親デバイスのポートチャネルインターフェイス

に関連付ける例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 1/28
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switch(config-if)# channel-group 4
switch(config-if)# no shutdown
switch(config-if)# exit
switch(config)# interface ethernet 1/29
switch(config-if)# channel-group 4
switch(config-if)# no shutdown
switch(config-if)# exit
switch(config)# interface ethernet 1/30
switch(config-if)# channel-group 4
switch(config-if)# no shutdown
switch(config-if)# exit
switch(config)# interface ethernet 1/31
switch(config-if)# channel-group 4
switch(config-if)# no shutdown
switch(config-if)# exit
switch(config)# interface port-channel 4
switch(config-if)# switchport
switch(config-if)# switchport mode fex-fabric
switch(config-if)# fex associate 101

• The fex associate物理インターフェイスからではなく、ポートチャネルインター
フェイスからコマンドを入力する必要があります。

•物理インターフェイスをポートチャネルに追加する際には、ポートチャネルと物
理インターフェイス上の設定が一致していなければなりません。

（注）

次に、ファブリックエクステンダと親デバイスとの関連付けを表示する例を示しま

す。

switch# show interface port-channel 4 fex-intf
Fabric FEX
Interface Interfaces
---------------------------------------------------
Po4 Eth101/1/48 Eth101/1/47 Eth101/1/46 Eth101/1/45

Eth101/1/44 Eth101/1/43 Eth101/1/42 Eth101/1/41
Eth101/1/40 Eth101/1/39 Eth101/1/38 Eth101/1/37
Eth101/1/36 Eth101/1/35 Eth101/1/34 Eth101/1/33

インターフェイスからのファブリックエクステンダの関連付けの解除

始める前に

Ensure that you have enabled theファブリックエクステンダ feature set.

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure terminal

例：

ステップ 1
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目的コマンドまたはアクション

switch# configure terminal
switch(config)#

設定するインターフェイスを指定しま

す。インターフェイスは、イーサネット

interface {ethernet slot/port |
port-channel channel}

例：

ステップ 2

インターフェイスまたはポートチャネ

ルにすることができます。switch(config)# interface port-channel
4
switch(config-if)#

インターフェイスに接続されているファ

ブリックエクステンダ装置の関連付け

を解除します。

no fex associate

例：

switch(config-if)# no fex associate

ステップ 3

ファブリックエクステンダのグローバル機能の設定

ファブリックエクステンダのグローバル機能を設定できます。

始める前に

ファブリックエクステンダ機能セットがイネーブルになっていることを確認します。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure terminal

例：

ステップ 1

switch# configure terminal
switch(config)#

指定したファブリックエクステンダの

FEXコンフィギュレーションモードを
fex FEX-number

例：

ステップ 2

開始します。FEX番号の範囲は 101～
199です。

switch(config)# fex 101
switch(config-fex)#

FEX番号を変更する必要があ
る場合は、新しい FEX番号を
適用する前に以前の設定を削

除する必要があります（no
fexFEX-numberコマンド）。

（注）

ファブリックエクステンダのロケータ

LEDを点灯します。FEX番号の範囲は
101～ 199です。

（任意） locator-led fex FEX-number

例：

switch(config)# locator-led fex 101

ステップ 3
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目的コマンドまたはアクション

説明を指定します。デフォルトは、文字

列 FEXxxxxで、xxxxは FEX番号です。
（任意） description desc

例：

ステップ 4

FEX番号が123の場合、説明はFEX0123
です。

switch(config-fex)# description
Rack7A-N2K

説明を削除します。（任意） no description

例：

ステップ 5

switch(config-fex)# no description

FEXのタイプを削除します。ファブリッ
クエクステンダがファブリックイン

（任意） no type

例：

ステップ 6

ターフェイスに接続されており、親ス
switch(config-fex)# no type

イッチのバイナリ設定に保存された設定

済みタイプと一致していない場合には、

ファブリックエクステンダのすべての

インターフェイスのすべての設定が削除

されます。

シリアル番号文字列を定義します。この

コマンドが設定されている場合、スイッ

（任意） serial serial

例：

ステップ 7

チが対応するシャーシ IDを関連付ける
switch(config-fex)# serial JAF1339BDSK

ことができます（ fex associateコマンド
を使用）。ファブリックエクステンダ

が一致するシリアル番号文字列を報告す

る場合のみ。

指定されたファブリックエク

ステンダに一致しないシリア

ル番号を設定すると、ファブ

リックエクステンダが強制的

にオフラインになります。

注意

シリアル番号文字列を削除します。（任意） no serial

例：

ステップ 8

switch(config-fex)# no serial

設定例

ここでは、FEXの設定例を示します。
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2つの FEXに接続された vPCトポロジでのホストインターフェイスの設定

この例は、FEX（2つの異なる FEXに接続するホスト vPC）でホスト vPCを設定する方法を示
しています。

スイッチ 2の設定スイッチ 1の設定

config t
feature lacp
int e101/1/1-2
channel-group 10 mode active
no shutdown

Int port-channel10
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 1-20

vpc 10

config t
feature lacp
int e101/1/1-2
channel-group 10 mode active
no shutdown

Int port-channel10
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 1-20

vpc 10

スイッチ vPCトポロジと StraightThrough FEXトポロジ（ホスト vPC）

以下は、straight through FEXトポロジの例です。

図 3 :スイッチ vPCトポロジ

このトポロジでは以下を示していることを注意してください。

• Cisco Nexus 9000シリーズスイッチポートは別のスイッチまたはホストに接続されてお
り、vPCの一部となるポートチャネルの一部として設定されます。

• N9k-1上に Eth1/10および N9K-2上に Eth2/1をメンバとして持つポートチャネル 20上に
vPC 20が設定されていることを示します。
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図 4 : FEX Straight-Throughトポロジ（ホスト vPC）

このトポロジでは以下を示していることを注意してください。

•各FEXはCiscoNexus 9000シリーズスイッチがあるシングルホーム接続（Straight-Through
FEXトポロジ）です。この FEX上のホストインターフェイスはポートチャネルとして設
定され、それらのポートチャネルは vPCとして設定されています。

• N9k-1上の Eth100/1/1および N9k2上の Eth102/1/5は PO200のメンバとして設定され、
PO200は vPC 200用に設定されています。

どちらのトポロジでも、ポートチャネル P020および P0200をピアスイッチ上でまったく同じ
ように設定する必要があります。その後、設定の同期を使用してvPCスイッチの設定を同期し
ます。

次の表では、スイッチ vPCトポロジと FEX Straight-Throughトポロジ（ホスト vPC）に示すよ
うに、ピアスイッチ用に設定する必要がある実行設定の例を比較します。

表 3 : vPC Straight-Throughトポロジの実行中の設定例

ポートプロファイル設定基本設定：ポートプロファイルなし

vlan 1-10vlan 1-10

port-profile type port-channel pc-profile
switchport mode trunk
state enabled

interface port-channel 20
switchport mode trunk
vpc 20
switchport trunk allowed vlan 1-5

interface port-channel 20
inherit port-profile pc-profile
vpc 20
switchport trunk allowed vlan 1-5

interface port-channel 200
switchport mode trunk
vpc 200
switchport trunk allowed vlan 1-5
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ポートプロファイル設定基本設定：ポートプロファイルなし

vlan 1-10vlan 1-10

interface port-channel 200
inherit port-profile pc-profile
vpc 200
switchport trunk allowed vlan 1-5

interface Ethernet1/10
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 1-5
channel-group 20

interface Ethernet1/10
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 1-5
channel-group 20

interface Ethernet100/1/1
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 1-5
channel-group 200

interface Ethernet100/1/1
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 1-5
channel-group 200

vPCトポロジおよび Straight-Through FEXトポロジでの新しい展開

新しい展開では、新しい設定を同期させるために、最初に設定の同期が導入されます。新しい

展開であるため、FEXポート上には既存の実行コンフィギュレーションは存在しません。

次の例では、スイッチ vPCトポロジ内のピアスイッチと FEX Straight-Throughトポロジ（ホス
ト vPC）を設定する方法を示します。

•マルチキャストアドレスを変更する IPV4ディストリビューション上で CFSを設定しま
す。

N9k-1(config)# no cfs ipv4 distribute
This will prevent CFS from distributing over IPv4 network
Are you sure? (y/n) [n] y

N9k-2(config)# no cfs ipv4 distribute
This will prevent CFS from distributing over IPv4 network.
Are you sure? (y/n) [n] y

•各ピアスイッチで CFSoIPのマルチキャストアドレスを設定します。

N9k-1(config)# cfs ipv4 mcast-address 239.255.1.1
Distribution over this IP type will be affected
Change multicast address for CFS-IP?
Are you sure? (y/n) [n] y

N9k-2# config terminal
N9k-2(config)# cfs ipv4 mcast-address 239.255.1.1
Distribution over this IP type will be affected
Change multicast address for CFS-IP?
Are you sure? (y/n) [n] y

•両方のスイッチで CFSoIPをイネーブルにします。

N9k-1(config)# cfs ipv4 distribute
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N9k-2(config)# cfs ipv4 distribute

•両方のスイッチで、スイッチプロファイルを作成し、ピアを設定します。

N9k-1# config sync
N9k-1(config-sync)# switch-profile Test
N9k-1(config-sync-sp)# sync-peers destination <out of band mgmt0 IP address of peer
switch
N9k-2>
N9k-2# config sync
N9k-2(config-sync)# switch-profile Test
N9k-2(config-sync-sp)# sync-peers destination <out of band mgmt0 IP address of peer
switch
N9k-1>

•参照先のグローバル設定をスイッチプロファイルに追加します。インターフェイス上の設
定が同期されるため、インターフェイス上で適用するすべてのポリシー（ポートプロファ

イル、QoS、ACLポリシーなど）を同期させる必要があります。

N9k-1(config-sync-sp)# port-profile type port-channel pc-profile
N9k-1(config-sync-port-prof)# switchport mode trunk
N9k-1(config-sync-port-prof)# state enabled

•スイッチプロファイル内にポートチャネルインターフェイスを作成します。

スイッチプロファイルモードで、ポートチャネルインターフェ

イスを作成します。

（注）

N9k-1(config-sync-sp)# interface port-channel 20
N9k-1(config-sync-sp)# interface port-channel 200

•スイッチプロファイル内の設定をコミットします。

N9k-1(config-sync-sp)# commit

•設定端末モードで、両方のスイッチのポートチャネルにメンバーを追加します。設定が設
定端末モードで行われる場合、両方のスイッチを個別に設定する必要があります。

このトポロジでは、ピアスイッチのポートチャネルメンバーが

同じであってはなりません。

（注）

N9k-1(config)# interface Ethernet1/10
N9k-1(config-if)# channel-group 20 force
N9k-1(config)# interface Ethernet100/1/1
N9k-1(config-if)# channel-group 200 force

N9k-2(config)# interface Ethernet2/1
N9k-2(config-if)# channel-group 20 force
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N9k-2(config)# interface Ethernet102/1/5
N9k-2(config-if)# channel-group 200 force

N9k-1(config)# interface Ethernet100/1/1
N9k-1(config-if)# switchport mode trunk
N9k-1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 1-5

N9k-2(config)# interface Ethernet2/1
N9k-2(config-if)# switchport mode trunk
N9k-2(config-if)# switchport trunk allowed vlan 1-5

N9k-2(config)# interface Ethernet102/1/5
N9k-2(config-if)# switchport mode trunk
N9k-2(config-if)# switchport trunk allowed vlan 1-5

•スイッチプロファイル内のポートチャネル設定を変更します。

N9k-1(config-sync-sp)# interface port-channel 20
N9k-1(config-sync-sp-if)# inherit port-profile pc-profile
N9k-1(config-sync-sp-if)# vpc 20
N9k-1(config-sync-sp-if)# switchport trunk allowed vlan 1-5
N9k-1(config-sync-sp)# interface port-channel 200
N9k-1(config-sync-sp-if)# inherit port-profile pc-profile
N9k-1(config-sync-sp-if)# vpc 200
N9k-1(config-sync-sp-if)# switchport trunk allowed vlan 1-5

•スイッチプロファイル内の設定をコミットします。

N9k-1(config-sync-sp)# commit

vPCトポロジおよび Straight-Through FEXトポロジでの既存の展開

既存の展開では、設定がすでに存在するため、設定の同期は将来の設定変更を簡素化するため

に使用されます。

次の例では、スイッチ vPCトポロジおよび FEX Straight-Throughトポロジ（ホスト vPC）でピ
アスイッチを設定する方法を示します。

•マルチキャストアドレスを変更する IPV4配信上で CFSを設定します。

N9k-1(config)# no cfs ipv4 distribute
This will prevent CFS from distributing over IPv4 network
Are you sure? (y/n) [n] y

N9k-2(config)# no cfs ipv4 distribute
This will prevent CFS from distributing over IPv4 network.
Are you sure? (y/n) [n] y

•各ピアスイッチで CFSoIPのマルチキャストアドレスを設定します。

N9k-1(config)# cfs ipv4 mcast-address 239.255.1.1
Distribution over this IP type will be affected
Change multicast address for CFS-IP?
Are you sure? (y/n) [n] y

N9k-2# config terminal
N9k-2(config)# cfs ipv4 mcast-address 239.255.1.1

Cisco Nexus 2000 Series NX-OS Fabric Extender Configuration Guide for Cisco Nexus 9000 Series Switches, Release 7.x
33

ファブリックエクステンダの設定

vPCトポロジおよび Straight-Through FEXトポロジでの既存の展開



Distribution over this IP type will be affected
Change multicast address for CFS-IP?
Are you sure? (y/n) [n] y

•両方のスイッチで CFSoIPをイネーブルにします。

N9k-1(config)# cfs ipv4 distribute

N9k-2(config)# cfs ipv4 distribute

•両方のスイッチでスイッチプロファイルを作成します。

N9k-1# config sync
N9k-1(config-sync)# switch-profile Test

N9k-2# config sync
N9k-2(config-sync)# switch-profile Test

•実行コンフィギュレーションをインポートします。

N9k-1(config-sync-sp)# import running-config
N9k-1(config-sync-sp-import)# show switch-profile Test buffer

両方のスイッチで、設定をスイッチプロファイルにインポートします。次の3つの方法の
いずれかを使用して設定をインポートできます。

•実行設定：スイッチプロファイル内で許可されるすべての設定がインポートされま
す。

不要な設定を削除する必要があります。たとえば、ポートチャネルメンバー設定を

削除する必要があります。

•インターフェイス設定：指定したインターフェイス設定だけがインポートされます。

•手動モード：選択した設定がインポートされます。インポートする必要がある設定が
小規模である場合は、手動モードを使用して目的の設定を貼り付けます。

次は実行している設定をインポートするコマンドの順序を示します。

表 4 :実行している設定をインポートするコマンド順序

コマンドバッファ順序番号

vlan 1-101

interface port-channel20
switchport mode trunk
vpc 20
switchport trunk allowed vlan 1-5

2
2.1
2.2
2.3

interface port-channel100
switchport mode fex-fabric
fex associate 100

3
3.1
3.2
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コマンドバッファ順序番号

スイッチ vPCトポロジ（注）

interface port-channel20
switchport mode trunk
vpc 20
switchport trunk allowed vlan 1-5

4
4.1
4.2
4.3

FEX Straight-Throughトポロジ（ホスト vPC）（注）

interface port-channel200
switchport mode trunk
vpc 200
switchport trunk allowed vlan 1-5

4
4.1
4.2
4.3

interface Ethernet1/1
fex associate 100
switchport mode fex-fabric
channel-group 100

5
5.1
5.2
5.3

interface Ethernet1/2
fex associate 100
switchport mode fex-fabric
channel-group 100

6
6.1
6.2
6.3

interface Ethernet1/10
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 1-5
channel-group 20

7
7.1
7.2
7.3

interface Ethernet100/1/1
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 1-5
channel-group 200

8
8.1
8.2
8.3

N9k-2(config-sync-sp)# import running-config

•ファブリック設定を同期させない場合は、ファブリック設定とメンバーインターフェイス
PO 20および PO 200をバッファから削除します。

N9k-1(config-sync-sp-import)# buffer-delete 3,5,6-8

The buffer-delete command deletes the unwanted configuration from the buffer.

•両方のスイッチで、スイッチプロファイル内の設定をコミットします。

N9k-1(config-sync-sp-import)# commit

N9k-2(config-sync-sp-import)# commit

•両方のスイッチで同期ピアを追加します。
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設定をインポートする場合は、両側のスイッチの設定を個別にイ

ンポートしてから、sync-peersコマンドを使用します。
（注）

N9k-1# config sync
N9k-1(config-sync)# switch-profile Test
N9k-1(config-sync-sp)# sync-peers destination <out of band mgmt0 IP address of peer
switch
N9k-2>

N9k-2# config sync
N9k-2(config-sync)# switch-profile Test
N9k-2(config-sync-sp)# sync-peers destination <out of band mgmt0 IP address of peer
switch
N9k-1>

N9K-1# configure sync
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
N9K-1(config-sync)# no switch-profile SP ?
all-config Deletion of profile, local and peer configurations
local-config Deletion of profile and local configuration
profile-only Deletion of profile only and no other configuration

N9396PX-1(config-sync)# no switch-profile SP

o switch-profile name [all-config | local-config]コマンドを使用して
スイッチプロファイルを削除すると、ただちにスイッチプロファ

イル内の設定が実行している設定から削除されます。これによ

り、スイッチプロファイル内に存在していた設定（たとえば、

ポートチャネル設定や vPC設定など）に混乱が生じます。

no switch-profile name [profile-only]を使用してスイッチプロファ
イルを削除する時、スイッチプロファイルの設定はすぐにスイッ

チプロファイルからのみ削除されます。これによって、実行中の

設定が存在している場合設定を中断することはありません。

注意

スイッチプロファイルで大きい設定を削除する前に、両方のピアスイッチで CLI
resync-databaseを実行することをお勧めします。

スイッチプロファイルを削除しようとして、「スイッチプロファイルの削除に失敗しま

した」というエラーメッセージを受信した場合は、次アクションを実行します。

N9K-1(config-sync)# resync-database
Re-synchronization of switch-profile db takes a few minutes...
Re-synchronize switch-profile db completed successfully.
N9K-1(config-sync)#
N9K-2(config-sync)# resync-database
Re-synchronization of switch-profile db takes a few minutes...
Re-synchronize switch-profile db completed successfully.
N9K-2(config-sync)#
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デュアルホーム接続 FEXトポロジ（Active/Active FEXトポロジ）

デュアルホーム FEX（アクティブ/アクティブ）トポロジは、Cisco Nexus 9300および 9300 EX
シリーズスイッチの Cisco NX-OSリリース 7.0(3)I5(2)からサポートされます。

次のトポロジでは、各 FEXが 2つの Cisco Nexus 9300シリーズスイッチにデュアルホーム接
続されていることを示します。各 FEXの FEXファブリックインターフェイスは、両方のピア
スイッチで vPCとして設定されています。FEXのホストインターフェイスは、両方のピアス
イッチに表示されます。

ポート設定は両方のスイッチで同じである必要があります。（注）

図 5 :デュアルホーム FEXトポロジ

デュアルホームFEXトポロジでは、vPCはすでに動作可能です。FEX101は、FEXファブリッ
クインターフェイスである Ethernet 1/1上の親スイッチ N9k-1および N9k-2にデュアルホーム
接続されています。

同じ FEX内のポートチャネルは、Cisco Nexus 2200シリーズファブリックエクステンダでサ
ポートされます。

（注）

FEX101は、2種類のホストインターフェイスを持つように設定されています。1個のインター
フェイスはイーサネット 100/1/1であり、単独でサーバ（非チャネルメンバー）に接続され、
もう 1つのインターフェイスはイーサネット 100/1/2-3であり、ポートチャネル内でサーバ
（ポートチャネルメンバー）に対して設定されています。
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次の表では、ピアスイッチの実行設定の例を示します。2種類の設定を示しています。

•基本設定。

•ポートプロファイルの設定

いずれかのオプションを使用することも、両方の設定を同時に使用することもできます。

必須ではありませんが、運用上のオーバーヘッドを減らすためにポートプロファイルを使用で

きます。

（注）

表 5 :ピアスイッチのデュアルホームトポロジでの FEXの実行設定

ポートプロファイル設定基本設定：ポートプロファイルなし

vlan 1-10vlan 1-10

port-profile type ethernet eth-profile
switchport mode trunk
state enabled

interface port-channel100
switchport mode fex fabric
vpc 100
fex associate 101

port-profile type port-channel pc-profile
switchport mode trunk
state enabled

interface port-channel 200
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 1-5

interface port-channel100
switchport mode fex fabric
vpc 100
fex associate 101

interface Ethernet1/1
fex associate 101
switchport mode fex fabric
channel-group 100

interface port-channel 200
inherit port-profile pc-profile
switchport trunk allowed vlan 1-5

interface Ethernet100/1/1
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 1-10

interface Ethernet1/1
fex associate 100
switchport mode fex fabric
channel-group 100

interface Ethernet100/1/2
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 1-5
channel-group 200

interface Ethernet100/1/1
inherit port-profile eth-profile
switchport trunk allowed vlan 1-10

interface Ethernet100/1/3
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 1-5
channel-group 200

interface Ethernet100/1/2
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 1-5
channel-group 200

Cisco Nexus 2000 Series NX-OS Fabric Extender Configuration Guide for Cisco Nexus 9000 Series Switches, Release 7.x
38

ファブリックエクステンダの設定

デュアルホーム接続 FEXトポロジ（Active/Active FEXトポロジ）



ポートプロファイル設定基本設定：ポートプロファイルなし

vlan 1-10vlan 1-10

interface Ethernet100/1/3
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 1-5
channel-group 200

デュアルホーム FEXトポロジの新規展開

新しい展開では、ピアスイッチ間の設定を同期させるために、最初から設定の同期を導入しま

す。その結果、FEXポート上には既存の実行コンフィギュレーションは存在しません。

次の例では、デュアルホーム（アクティブ/アクティブ）トポロジを設定する方法を示してい
ます。

•マルチキャストアドレスを変更する IPV4ディストリビューション上で CFSを設定しま
す。

N9K-1(config)# no cfs ipv4 distribute
This will prevent CFS from distributing over IPv4 network
Are you sure? (y/n) [n] y

N9K-2(config)# no cfs ipv4 distribute
This will prevent CFS from distributing over IPv4 network.
Are you sure? (y/n) [n] y

•各ピアスイッチで CFSoIPマルチキャストアドレスを設定します。

N9K-1(config)# cfs ipv4 mcast-address 239.255.1.1
Distribution over this IP type will be affected
Change multicast address for CFS-IP?
Are you sure? (y/n) [n] y

N9K-2# config terminal
N9K-2(config)# cfs ipv4 mcast-address 239.255.1.1
Distribution over this IP type will be affected
Change multicast address for CFS-IP?
Are you sure? (y/n) [n] y

•両方のスイッチで CFSoIPをイネーブルにします。

N9K-1(config)# cfs ipv4 distribute

N9K-2(config)# cfs ipv4 distribute

•両方のスイッチでスイッチプロファイルを作成します。

N9K-1# config sync
N9K-1(config-sync)# switch-profile Test
N9K-1(config-sync-sp)# sync-peers destination /***out of band mgmt0 IP address of
peer switch***/
N9K-2>

N9K-2# config sync
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N9K-2(config-sync)# switch-profile Test
N9K-2(config-sync-sp)# sync-peers destination /***out of band mgmt0 IP address of
peer switch***/
N9K-1>

•参照先のグローバル設定をスイッチプロファイルに追加します。

インターフェイス設定が同期されるため、インターフェイス上で

適用するすべてのポリシー（ポートプロファイル、QoS、ACLポ
リシーなど）を同期させる必要があります。

（注）

N9K-1(config-sync-sp)# port-profile type ethernet eth-profile
N9K-1(config-sync-port-prof)# switchport mode trunk
N9K-1(config-sync-port-prof)# state enabled

N9K-1(config-sync-sp)# port-profile type port-channel pc-profile
N9K-1(config-sync-port-prof)# switchport mode trunk
N9K-1(config-sync-port-prof)# state enabled

•スイッチプロファイル内にイーサネットインターフェイス（非ポートチャネルメンバー）
を設定します。

N9K-1(config-sync-sp)# interface Ethernet100/1/1
N9K-1(config-sync-sp-if)# inherit port-profile eth-profile
N9K-1(config-sync-sp-if)# switchport trunk allowed vlan 1-10

•スイッチプロファイル内にポートチャネルインターフェイスを作成します。

設定端末モード以外で、スイッチプロファイルのすべてのポート

チャネルインターフェイスを設定する必要があります。

（注）

次に、ポートチャネル 100（vPC 100）が N9kから N2kへの EtherChannelである例を示し
ます。

N9K-1(config-sync-sp)# interface Port-channel100

次に、ポートチャネル 200が、N2kからエンドデバイスへの EtherChannelである例を示
します。

N9K-1(config-sync-sp)# interface Port-channel200

•スイッチプロファイル内の設定をコミットします。

N9K-1(config-sync-sp)# commit

•設定端末モードで、両方のスイッチのポートチャネルにメンバーを追加します。
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設定は、設定端末モードで、両方のスイッチで実行する必要があ

ります。

（注）

次に、N9k-1イーサネット 1/1がポートチャネル 100の FEXファブリックのメンバーであ
る例を示します。

N9K-1(config)# int ether1/1
N9K-1(config-if)# channel-group 100 force

次に、N9k-1イーサネット 1/100/2-3がポートチャネル 200のメンバーである例を示しま
す。

N9K-1(config)# interface Ethernet100/1/2-3
N9K-1(config-if-range)# channel-group 200 force

次に、N9K-2イーサネット 1/1がポートチャネル 100にある FEXファブリックインター
フェイスである例を示します。

N9K-2(config)# int ether1/1
N9K-2(config-if)# channel-group 100 force

次に、N9k-2イーサネット 1/100/2-3がポートチャネル 200のメンバーである例を示しま
す。

N9K-2(config)# interface Ethernet100/1/2-3
N9K-2(config-if-range)# channel-group 200 force

N9K-1(config)# interface Ethernet100/1/2-3
N9K-1(config-if-range)# switchport mode trunk
N9K-1(config-if-range)# switchport trunk allowed vlan 1-5

N9K-2(config)# interface Ethernet100/1/2-3
N9K-2(config-if-range)# switchport mode trunk
N9K-2(config-if-range)# switchport trunk allowed vlan 1-5

•スイッチプロファイル内のポートチャネル設定を変更します。

N9K-1(config-sync-sp-if)# interface Port-Channel100
N9K-1(config-sync-sp-if)# switchport mode fex-fabric
N9K-1(config-sync-sp-if)# fex associate 101
N9K-1(config-sync-sp-if)# vpc 100

N9K-1(config-sync-sp)# interface Port-channel200
N9K-1(config-sync-sp-if)# inherit port-profile pc-profile
N9K-1(config-sync-sp-if)# switchport trunk allowed vlan 1-5

•スイッチプロファイル内の設定をコミットします。
N9K-1(config-sync-sp)# commit
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デュアルホーム FEXトポロジによる既存の導入

既存の展開では、設定がすでに存在するため、設定の同期は将来の設定変更簡素化するために

使用されます。

次の例では、デュアルホーム FEX（アクティブ/アクティブ）トポロジの vPCトポロジで、ピ
アスイッチを設定する方法を示します。

•マルチキャストアドレスを変更する IPV4配信で CFSを設定します。

N9K-1(config)# no cfs ipv4 distribute
This will prevent CFS from distributing over IPv4 network
Are you sure? (y/n) [n] y
N9K-2(config)# no cfs ipv4 distribute
This will prevent CFS from distributing over IPv4 network.
Are you sure? (y/n) [n] y

•各ピアスイッチで CFSoIPマルチキャストアドレスを設定します。

N9K-1(config)# cfs ipv4 mcast-address 239.255.1.1
Distribution over this IP type will be affected
Change multicast address for CFS-IP?
Are you sure? (y/n) [n] y

N9K-2# config terminal
N9K-2(config)# cfs ipv4 mcast-address 239.255.1.1
Distribution over this IP type will be affected
Change multicast address for CFS-IP?
Are you sure? (y/n) [n] y

•両方のスイッチで CFSoIPをイネーブルにします。

N9K-1(config)# cfs ipv4 distribute

N9K-2(config)# cfs ipv4 distribute

•両方のスイッチでスイッチプロファイルを作成します。

N9K-1# config sync
N9K-1(config-sync)# switch-profile Test

N9K-2# config sync
N9K-2(config-sync)# switch-profile Test

•両方のスイッチで、スイッチプロファイル内の設定をコミットします。

N9K-1(config-sync-sp)# commit

N9K-2(config-sync-sp)# commit

•実行設定をインポートします。

N9K-1(config-sync-sp)# import running-config

N9K-1(config-sync-sp-import)# show switch-profile Test buffer
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両方のスイッチで、設定をスイッチプロファイルにインポートします。次の3つの方法の
いずれかを使用して設定をインポートできます。

•実行設定：スイッチプロファイル内で許可されるすべての設定がインポートされま
す。

不要な設定を削除する必要があります。たとえばメンバーインターフェイスがピア

スイッチで一致していない場合、ポートチャネルメンバー設定を削除する必要があ

ります。

•インターフェイス設定：指定したインターフェイス設定だけがインポートされます。

•手動モード：選択した設定がインポートされます。インポートする必要がある設定が
小規模である場合は、手動モードを使用して目的の設定を貼り付けます。

次は実行している設定をインポートするコマンドの順序を示します。

表 6 :実行している設定をインポートするコマンド順序

コマンドバッファ順序番号

vlan 1-101

interface port-channel100
switchport mode fex-fabric
vpc 100
fex associate 101

2
2.1
2.2
2.3

interface port-channel200
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 1-5

3
3.1
3.2

interface Ethernet1/1
fex associate 101
switchport mode fex-fabric
channel-group 100

4
4.1
4.2
4.3

interface Ethernet100/1/1
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 1-10

5
5.1
5.2
5.3

interface Ethernet100/1/2
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 1-5
channel-group 200

6
6.1
6.2
6.3

interface Ethernet100/1/3
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 1-5
channel-group 200

7
7.1
7.2
7.3
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•バッファから PO 100および PO 200のメンバーインターフェイスを削除します。

N9K-1(config-sync-sp-import)# buffer-delete 4, 6, 7

Use the buffer-delete command to delete the unwanted configuration from the buffer.

•両方のスイッチで、スイッチプロファイル内の設定をコミットします。

N9K-1(config-sync-sp-import)# commit

N9K-2(config-sync-sp-import)# commit

•両方のスイッチで同期ピアを追加します。

設定をインポートする場合は、両側のスイッチで設定を個別にイ

ンポートしてから、sync-peersコマンドを使用する必要がありま
す。

（注）

N9K-1# config sync
N9K-1(config-sync)# switch-profile sp
N9K-1(config-sync-sp)# sync-peers destination /***out of band mgmt0 IP address of
peer switch***/
N9K-2>

N9K-2# config sync
N9K-2(config-sync)# switch-profile sp
N9K-2(config-sync-sp)# sync-peers destination /***out of band mgmt0 IP address of
peer switch***/
N9K-1>

N9K-1# configure sync
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
N9K-1(config-sync)# no switch-profile SP ?
all-config Deletion of profile, local and peer configurations
local-config Deletion of profile and local configuration
profile-only Deletion of profile only and no other configuration

N9396PX-1(config-sync)# no switch-profile SP

o switch-profile name [all-config | local-config]コマンドを使用して
スイッチプロファイルを削除すると、ただちにスイッチプロファ

イル内の設定が実行している設定から削除されます。これによ

り、スイッチプロファイル内に存在していた設定（たとえば、

ポートチャネル設定や vPC設定など）に混乱が生じます。

no switch-profile name [profile-only]を使用してスイッチプロファ
イルを削除する時、スイッチプロファイルの設定はすぐにスイッ

チプロファイルからのみ削除されます。これによって、実行中の

設定が存在している場合設定を中断することはありません。

注意
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スイッチプロファイルで大きい設定を削除する前に、両方のピアスイッチで CLI
resync-databaseを実行することをお勧めします。

スイッチプロファイルを削除しようとして、「スイッチプロファイルの削除に失敗しま

した」というエラーメッセージを受信した場合は、次アクションを実行します。

N9K-1(config-sync)# resync-database
Re-synchronization of switch-profile db takes a few minutes...
Re-synchronize switch-profile db completed successfully.
N9K-1(config-sync)#
N9K-2(config-sync)# resync-database
Re-synchronization of switch-profile db takes a few minutes...
Re-synchronize switch-profile db completed successfully.
N9K-2(config-sync)#

設定の確認
ここでは、ファブリックエクステンダの設定を表示する方法およびシャーシのハードウェア

ステータスを確認する方法について説明します。

ファブリックエクステンダの設定の確認

ファブリックエクステンダの定義済みインターフェイスに関する設定情報を表示するには、次

のコマンドを使用します。

目的コマンドまたはアクション

特定のファブリックエクステンダまたは接続

されているすべての装置の情報を表示します。

show fex [FEX-number] [detail]

特定のスイッチインターフェイスにピン接続

されているファブリックエクステンダのポー

トを表示します。

show interface type number fex-intf

ファブリックエクステンダのアップリンクを

検出しているスイッチインターフェイスを表

示します。

show interface fex-fabric

ファブリックエクステンダのアップリンクの

SFP+トランシーバおよび Diagnostic Optical
Monitoring（DOM）の情報を表示します。

show interface ethernet number transceiver
[fex-fabric]

デバイスフィーチャセットのステータスを表

示します。

show feature-set
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Configuration Examples for theファブリックエクステンダ

次に、接続されているすべてのファブリックエクステンダ装置を表示する例を示しま

す。

switch# show fex
FEX FEX FEX FEX

Number Description State Model Serial
------------------------------------------------------------------------
101 FEX0101 Online N2K-C2248TP-1GE JAF1418AARL

次に、特定のファブリックエクステンダの詳細なステータスを表示する例を示しま

す。

switch# show fex 101 detail
FEX: 101 Description: FEX0101 state: Online
FEX version: 5.1(1) [Switch version: 5.1(1)]
FEX Interim version: 5.1(0.159.6)
Switch Interim version: 5.1(1)
Extender Model: N2K-C2248TP-1GE, Extender Serial: JAF1418AARL
Part No: 73-12748-05
Card Id: 99, Mac Addr: 54:75:d0:a9:49:42, Num Macs: 64
Module Sw Gen: 21 [Switch Sw Gen: 21]
pinning-mode: static Max-links: 1
Fabric port for control traffic: Po101
Fabric interface state:
Po101 - Interface Up. State: Active
Eth2/1 - Interface Up. State: Active
Eth2/2 - Interface Up. State: Active
Eth4/1 - Interface Up. State: Active
Eth4/2 - Interface Up. State: Active

Fex Port State Fabric Port Primary Fabric
Eth101/1/1 Up Po101 Po101
Eth101/1/2 Up Po101 Po101
Eth101/1/3 Down Po101 Po101
Eth101/1/4 Down Po101 Po101
Eth101/1/5 Down Po101 Po101
Eth101/1/6 Down Po101 Po101
Eth101/1/7 Down Po101 Po101
Eth101/1/8 Down Po101 Po101
Eth101/1/9 Down Po101 Po101
Eth101/1/10 Down Po101 Po101
Eth101/1/11 Down Po101 Po101
Eth101/1/12 Down Po101 Po101
Eth101/1/13 Down Po101 Po101
Eth101/1/14 Down Po101 Po101
Eth101/1/15 Down Po101 Po101
Eth101/1/16 Down Po101 Po101
Eth101/1/17 Down Po101 Po101
Eth101/1/18 Down Po101 Po101
Eth101/1/19 Down Po101 Po101
Eth101/1/20 Down Po101 Po101
Eth101/1/21 Down Po101 Po101
Eth101/1/22 Down Po101 Po101
Eth101/1/23 Down Po101 Po101
Eth101/1/24 Down Po101 Po101
Eth101/1/25 Down Po101 Po101
Eth101/1/26 Down Po101 Po101
Eth101/1/27 Down Po101 Po101
Eth101/1/28 Down Po101 Po101
Eth101/1/29 Down Po101 Po101
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Eth101/1/30 Down Po101 Po101
Eth101/1/31 Down Po101 Po101
Eth101/1/32 Down Po101 Po101
Eth101/1/33 Down Po101 Po101
Eth101/1/34 Down Po101 Po101
Eth101/1/35 Down Po101 Po101
Eth101/1/36 Down Po101 Po101
Eth101/1/37 Down Po101 Po101
Eth101/1/38 Down Po101 Po101
Eth101/1/39 Down Po101 Po101
Eth101/1/40 Down Po101 Po101
Eth101/1/41 Down Po101 Po101
Eth101/1/42 Down Po101 Po101
Eth101/1/43 Down Po101 Po101
Eth101/1/44 Down Po101 Po101
Eth101/1/45 Down Po101 Po101
Eth101/1/46 Down Po101 Po101
Eth101/1/47 Down Po101 Po101
Eth101/1/48 Down Po101 Po101

Logs:
09/21/2010 21:14:26.843850: Module register received
09/21/2010 21:14:26.845778: Registration response sent
09/21/2010 21:14:27.663073: Module Online Sequence
09/21/2010 21:14:30.191121: Module Online

次に、特定のスイッチインターフェイスにピン接続されているファブリックエクステ

ンダのインターフェイスを表示する例を示します。

switch# show interface port-channel 101 fex-intf
Fabric FEX
Interface Interfaces
---------------------------------------------------
Po101 Eth101/1/2 Eth101/1/1

次に、ファブリックエクステンダのアップリンクに接続されているスイッチインター

フェイスを表示する例を示します。

switch# show interface fex-fabric
Fabric Fabric Fex FEX

Fex Port Port State Uplink Model Serial
---------------------------------------------------------------
101 Eth2/1 Active 1 N2K-C2248TP-1GE JAF1418AARL
101 Eth2/2 Active 2 N2K-C2248TP-1GE JAF1418AARL
101 Eth4/1 Active 3 N2K-C2248TP-1GE JAF1418AARL
101 Eth4/2 Active 4 N2K-C2248TP-1GE JAF1418AARL

次に、親スイッチインターフェイスに接続されているSPF+トランシーバのファブリッ
クエクステンダのアップリンクのSFP+トランシーバおよびDiagnosticOpticalMonitoring
（DOM）情報を表示する例を示します。
switch# show interface ethernet 1/40 transceiver
Ethernet1/40

sfp is present
name is CISCO-MOLEX INC
part number is 74752-9026
revision is A0
serial number is MOC13321057
nominal bitrate is 12000 MBits/sec
Link length supported for copper is 3 m(s)
cisco id is --
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cisco extended id number is 4

次に、ファブリックエクステンダのアップリンクポートに接続されている SPF+トラ
ンシーバのファブリックエクステンダのアップリンクの SFP+トランシーバおよび
DOM情報を表示する例を示します。
switch# show interface ethernet 1/40 transceiver fex-fabric
Ethernet1/40

sfp is present
name is CISCO-MOLEX INC
part number is 74752-9026
revision is A0
serial number is MOC13321057
nominal bitrate is 12000 MBits/sec
Link length supported for 50/125mm fiber is 0 m(s)
Link length supported for 62.5/125mm fiber is 0 m(s)
cisco id is --
cisco extended id number is 4

シャーシ管理情報の確認

ファブリックエクステンダを管理するためにスイッチスーパーバイザで使用される設定情報

を表示するには、次のいずれかを使用します。

目的コマンドまたはアクション

環境センサーのステータスを表示します。show environment fex {all | FEX-number}
[temperature | power | fan]

ファブリックエクステンダのコンポーネント

情報を表示します。

show inventory fex FEX-number

ファブリックエクステンダのモジュール情報

を表示します。

show module fex [FEX-number]

ファブリックエクステンダのシリアル PROM
（SPROM）の内容を表示します。

show sprom fexfex番号{all |backplane |
powersupply ps-num} |all

シャーシ管理の設定例

次に、接続されているすべてのファブリックエクステンダ装置のモジュール情報を表

示する例を示します。

次に、特定のファブリックエクステンダのコンポーネント情報を表示する例を示しま

す。

switch# show inventory fex 101
NAME: "FEX 101 CHASSIS", DESCR: "N2K-C2248TP-1GE CHASSIS"
PID: N2K-C2248TP-1GE , VID: V00 , SN: SSI13380FSM

NAME: "FEX 101 Module 1", DESCR: "Fabric Extender Module: 48x1GE, 4x10GE Supervisor"
PID: N2K-C2248TP-1GE , VID: V00 , SN: JAF1339BDSK
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NAME: "FEX 101 Fan 1", DESCR: "Fabric Extender Fan module"
PID: N2K-C2248-FAN , VID: N/A , SN: N/A

NAME: "FEX 101 Power Supply 2", DESCR: "Fabric Extender AC power supply"
PID: NXK-PAC-400W , VID: 000, SN: LIT13370QD6

次に、特定のファブリックエクステンダの環境ステータスの結果を表示する例を示し

ます。

switch# show environment fex 101

Temperature Fex 101:
-----------------------------------------------------------------
Module Sensor MajorThresh MinorThres CurTemp Status

(Celsius) (Celsius) (Celsius)
-----------------------------------------------------------------
1 Outlet-1 60 50 33 ok
1 Outlet-2 60 50 38 ok
1 Inlet-1 50 40 35 ok
1 Die-1 100 90 44 ok

Fan Fex: 101:
------------------------------------------------------
Fan Model Hw Status
------------------------------------------------------
Chassis N2K-C2148-FAN -- ok
PS-1 -- -- absent
PS-2 NXK-PAC-400W -- ok

Power Supply Fex 101:
---------------------------------------------------------------------------
Voltage: 12 Volts
-----------------------------------------------------
PS Model Power Power Status

(Watts) (Amp)
-----------------------------------------------------
1 -- -- -- --
2 NXK-PAC-400W 4.32 0.36 ok

Mod Model Power Power Power Power Status
Requested Requested Allocated Allocated
(Watts) (Amp) (Watts) (Amp)

--- ------------------- ------- ---------- --------- ---------- ----------
1 N2K-C2248TP-1GE 0.00 0.00 0.00 0.00 powered-up

Power Usage Summary:
--------------------
Power Supply redundancy mode: redundant

Total Power Capacity 4.32 W

Power reserved for Supervisor(s) 0.00 W
Power currently used by Modules 0.00 W

-------------
Total Power Available 4.32 W
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-------------

次に、特定のファブリックエクステンダの SPROMを表示する例を示します。
switch# show sprom fex 101 all
DISPLAY FEX 101 SUP sprom contents
Common block:
Block Signature : 0xabab
Block Version : 3
Block Length : 160
Block Checksum : 0x1a1e
EEPROM Size : 65535
Block Count : 3
FRU Major Type : 0x6002
FRU Minor Type : 0x0
OEM String : Cisco Systems, Inc.
Product Number : N2K-C2248TP-1GE
Serial Number : JAF1339BDSK
Part Number : 73-12748-01
Part Revision : 11
Mfg Deviation : 0
H/W Version : 0.103
Mfg Bits : 0
Engineer Use : 0
snmpOID : 9.12.3.1.9.78.3.0
Power Consump : 1666
RMA Code : 0-0-0-0
CLEI Code : XXXXXXXXXTBDV00
VID : V00
Supervisor Module specific block:
Block Signature : 0x6002
Block Version : 2
Block Length : 103
Block Checksum : 0x2686
Feature Bits : 0x0
HW Changes Bits : 0x0
Card Index : 11016
MAC Addresses : 00-00-00-00-00-00
Number of MACs : 0
Number of EPLD : 0
Port Type-Num : 1-48;2-4
Sensor #1 : 60,50
Sensor #2 : 60,50
Sensor #3 : -128,-128
Sensor #4 : -128,-128
Sensor #5 : 50,40
Sensor #6 : -128,-128
Sensor #7 : -128,-128
Sensor #8 : -128,-128
Max Connector Power: 4000
Cooling Requirement: 65
Ambient Temperature: 40

DISPLAY FEX 101 backplane sprom contents:
Common block:
Block Signature : 0xabab
Block Version : 3
Block Length : 160
Block Checksum : 0x1947
EEPROM Size : 65535
Block Count : 5
FRU Major Type : 0x6001
FRU Minor Type : 0x0
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OEM String : Cisco Systems, Inc.
Product Number : N2K-C2248TP-1GE
Serial Number : SSI13380FSM
Part Number : 68-3601-01
Part Revision : 03
Mfg Deviation : 0
H/W Version : 1.0
Mfg Bits : 0
Engineer Use : 0
snmpOID : 9.12.3.1.3.914.0.0
Power Consump : 0
RMA Code : 0-0-0-0
CLEI Code : XXXXXXXXXTDBV00
VID : V00
Chassis specific block:
Block Signature : 0x6001
Block Version : 3
Block Length : 39
Block Checksum : 0x2cf
Feature Bits : 0x0
HW Changes Bits : 0x0
Stackmib OID : 0
MAC Addresses : 00-0d-ec-e3-28-00
Number of MACs : 64
OEM Enterprise : 0
OEM MIB Offset : 0
MAX Connector Power: 0
WWN software-module specific block:
Block Signature : 0x6005
Block Version : 1
Block Length : 0
Block Checksum : 0x66
wwn usage bits:
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
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00 00
License software-module specific block:
Block Signature : 0x6006
Block Version : 1
Block Length : 16
Block Checksum : 0x86f
lic usage bits:
ff ff ff ff ff ff ff ff

DISPLAY FEX 101 power-supply 2 sprom contents:
Common block:
Block Signature : 0xabab
Block Version : 3
Block Length : 160
Block Checksum : 0x1673
EEPROM Size : 65535
Block Count : 2
FRU Major Type : 0xab01
FRU Minor Type : 0x0
OEM String : Cisco Systems Inc NXK-PAC-400W
Product Number : NXK-PAC-400W
Serial Number : LIT13370QD6
Part Number : 341
Part Revision : -037
CLEI Code : 5-01 01 000
VID : 000
snmpOID : 12336.12336.12336.12336.12336.12336.12374.12336
H/W Version : 43777.2
Current : 36
RMA Code : 200-32-32-32
Power supply specific block:
Block Signature : 0x0
Block Version : 0
Block Length : 0
Block Checksum : 0x0
Feature Bits : 0x0
Current 110v : 36
Current 220v : 36
Stackmib OID : 0

その他の参考資料
This section includes additional information that is related to configuring the Cisco Nexus 2000シリー
ズファブリックエクステンダ.

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco NX-OS Licensing Guide』Cisco NX-OSライセンス設定

『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Interfaces Configuration Guide』インターフェイスコンフィ

ギュレーション

Cisco Nexus 9000 Series Command Referenceコマンドリファレンス
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第 4 章

アップグレード手順

ここでは、次の内容について説明します。

•プライマリスイッチでの vPCトポロジのアップグレードプロセス（55ページ）
•セカンダリスイッチでの vPCトポロジのアップグレードプロセス（56ページ）

プライマリスイッチでの vPCトポロジのアップグレード
プロセス

次のリストは、vPCトポロジのプライマリスイッチでのアップグレードプロセスを要約した
ものです。vPC以外のトポロジでのスイッチのアップグレードと異なるステップは太字で示し
ています。

vPCトポロジでは、2台のピアスイッチを個別にアップグレードする必要があります。一方の
ピアスイッチでアップグレードを実行しても、vPCピアスイッチは自動的に更新されません。

（注）

手順

ステップ 1 vPCプライマリスイッチで install allコマンドを発行すると、インストールのアップグレード
が開始されます。

ステップ 2 互換性チェックにより、アップグレードの影響が表示されます。

ステップ 3 アップグレードの影響に基づき、インストールが続行するか、停止します。

ステップ 4 両方の vPCピアスイッチで設定がロックされます。

ステップ 5 現在の状態が保存されます。

ステップ 6 システムが新しいイメージをアンロードして実行します。

ステップ 7 システムソフトウェアとアプリケーションの再起動が正常に行われます。

ステップ 8 新しいイメージでインストーラが再開されます。

ステップ 9 FEXが順次アップグレードされます。
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ステップ 10 これでインストールが完了しました。

次のタスク

インストールが完了すると、vPCプライマリスイッチと、プライマリスイッチに接続された
FEXがアップグレードされます。これで、シングルホーム FEXとデュアルホーム FEXが、
アップグレードされたソフトウェアを実行するようになりました。

デュアルホーム FEXは、異なる 2つのバージョンの Cisco NX-OSソフトウェアを実行する、
プライマリスイッチとセカンダリスイッチに接続されています。vPCプライマリスイッチが
アップグレードされたバージョンを実行し、vPCセカンダリスイッチが元のバージョンのソフ
トウェアを実行します。

（注）

セカンダリスイッチでの vPCトポロジのアップグレード
プロセス

次のリストは、vPCトポロジのセカンダリスイッチでのアップグレードプロセスを要約した
ものです。vPC以外のトポロジでのスイッチのアップグレードと異なるステップは太字で示し
ています。

手順

ステップ 1 vPCセカンダリスイッチで install allコマンドを発行すると、インストールのアップグレード
が開始されます。

ステップ 2 互換性チェックにより、アップグレードの影響が表示されます。

ステップ 3 アップグレードの影響に基づき、インストールが続行するか、停止します。

ステップ 4 現在の状態が保存されます。

ステップ 5 システムが新しいイメージをアンロードして実行します。

ステップ 6 システムソフトウェアとアプリケーションの再起動が正常に行われます。

ステップ 7 新しいイメージでインストーラが再開されます。

ステップ 8 FEXが順次アップグレードされます。アップグレードがシングルホーム FEXで完了したら、
デュアルホーム FEXで健全性チェックを実行します。

デュアルホームFEXは、プライマリスイッチによってアップグレードされています。（注）

ステップ 9 プライマリスイッチとセカンダリスイッチでの設定のロックが解除されます。

ステップ 10 これでインストールが完了しました。
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第 5 章

中断を伴うアップグレードの影響の軽減

A non-ISSU upgrade is a disruptive upgrade that results in the reload of the Cisco Nexus device and the
Fabric Extenders. The reload is a cold reboot that brings down the control plane and the data plane.リ
ロードによって、接続されたサーバとホストに中断が発生します。vPCがアクセスレイヤに導
入されていると、ISSU以外のアップグレードの影響を最小限に抑えることができます。vPC
スイッチのいずれかがアップグレードプロセス中にリセットされても、すべてのサーバトラ

フィックが vPCピアを通過できます。

•直接 vPCまたはシングルホーム FEXアクセスレイヤのアップグレード（57ページ）
•デュアルホーム FEXアクセスレイヤのアップグレード（59ページ）

直接 vPCまたはシングルホーム FEXアクセスレイヤの
アップグレード

次の図は、ホストまたはダウンストリームスイッチに対する vPC設定がアクセスレイヤに含
まれているトポロジを示しています。

vPCピアに直接接続されたホスト
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vPCがピア接続されたデュアルスーパーバイザ仮想モジュラシステムのシングルホーム FEX

ダウンストリームスイッチに接続された Cisco Nexusデバイス

ホストに対する中断を発生させずにアクセスレイヤをアップグレードするには、次のタスクを

実行します。

•最初の vPCスイッチ（vPCプライマリスイッチ）をアップグレードします。このアップ
グレード中に、スイッチがリロードされます。スイッチがリロードされると、サーバまた

はダウンストリームスイッチが最初のスイッチへの接続の喪失を検出し、2番めの（vPC
セカンダリ）スイッチへの転送を開始します。

•スイッチのアップグレードが正常に完了したことを確認します。アップグレードが完了す
ると、スイッチにより、vPCピアリング、接続されているNexus 2000FEX、およびすべて
のリンクが復元されます。

• 2番めのスイッチをアップグレードします。2番めのスイッチで同じプロセスを繰り返す
と、アップグレードプロセス中に 2番めのスイッチがリロードされます。このリロード
中、最初の（アップグレード済みの）スイッチは、サーバとの間のすべてのトラフィック

を転送します。

• 2番めのスイッチのアップグレードが正常に完了したことを確認します。
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スイッチでのアップグレード中にそのスイッチに転送されるフローは2番めのスイッチにフェー
ルオーバーされます。また、vPCピアがアクティブのときはフローが再配布されます。トラ
フィックの中断は、サーバまたはホストでリンクダウンおよびリンクアップイベントを検出

し、フローを再配布するために必要な時間だけで済みます。

（注）

デュアルホーム FEXアクセスレイヤのアップグレード
アップグレードの中断により、スイッチおよび接続されたファブリックエクステンダ（FEX）
がリロードされます。FEXのリロードに必要な時間は、スイッチのリロードに必要な時間より
も短くなります。ホストがデュアルホーム FEXに接続されている場合は、ホストへのトラ
フィックの中断を、アクセスレイヤ全体のアップグレードに必要な時間ではなく、FEXのリ
ロードに必要な時間（約 120秒間）と同じに保つことができます。

次の図では、ホストまたはダウンストリームスイッチへのvPC設定を含むアクセスレイヤで、
デュアルホーム FEXとポロ時を示します。

vPCがピア接続されたデュアルスーパーバイザ仮想モジュラシステムのデュアルホーム FEX

次のデュアルホーム FEX手順は、アップグレードのみでサポートされており、ダウングレー
ドではサポートされていません。
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手順

ステップ 1 新しいイメージで vPCプライマリスイッチをアップグレードします。アップグレードプロセ
ス中に、スイッチがリロードされます。スイッチがリロードされると、スイッチに接続されて

いるシングルホーム FEXスイッチのみがリロードされ、デュアルホーム FEXはリロードされ
ます。デュアルホームFEXに接続されているサーバは、vPCセカンダリスイッチでネットワー
ク接続を維持します。

ステップ 2 vPCプライマリスイッチのアップグレードが正常に完了したことを確認します。アップグレー
ドが完了すると、vPCプライマリスイッチは vPCピアリングを復元します。ただし、デュア
ルホーム FEXは、セカンダリ vPCスイッチにのみ接続されます。

• VPCプライマリスイッチのリロード中に、FEXは vPCのセカンダリスイッチ上
でオンラインのままになります。

•アップグレード後のvPCプライマリスイッチで、スイッチに接続されているFEX
が Active/Activeの不一致状態になります。

（注）

ステップ 3 VPCセカンダリスイッチでは、NIFをシャットします（FEXアップリンク）。FEXは vPCプ
ライマリスイッチから新しいイメージをダウンロードし、新たにアップグレードしたスイッチ

でオンラインになります。デュアルホームFEXに接続されているサーバで接続が失われます。
vPCセカンダリで NIF（FEXアップリンク）を起動します。

vPCセカンダリスイッチに新しいイメージがないため、FEXがオンラインになって
いることを vPCプライマリスイッチのみ表示しします。セカンダリスイッチでは、
active/activeバージョンが不一致の状態で FEXが表示されます。

（注）

ステップ 4 新しいイメージで vPCのセカンダリスイッチをアップグレードします。アップグレードプロ
セス中に、スイッチがリロードされます。スイッチがリロードされると、スイッチに接続され

ているシングルホーム FEXスイッチのみがリロードされ、デュアルホーム FEXはリロードさ
れます。

ステップ 5 vPCセカンダリスイッチのアップグレードが正常に完了したことを確認します。アップグレー
ドが完了すると、vPCセカンダリスイッチは vPCピアリングを復元します。デュアルホーム
FEXは、両方のピアスイッチに接続し、トラフィックの転送を開始します。
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