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アクセサリキットの内容
次の表で、アクセサリキット（N9K-C9300-ACK）の内容を説明します。

数量説明図

1DB-9F/RJ-45F PC端末

1キットアースラグキット

• 2穴ラグ（1個）

• M4 x 8 mmなべネジ（2本）

1静電気防止用リストストラップ（使い捨

て式）

1中国のお客様向け危険物質一覧N/A
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このマニュアルに記載されている部品が 1つでも不足している場合は、Cisco Technical Support
（http://www.cisco.com/warp/public/687/Directory/DirTAC.shtml）までお問い合わせください。

シスコのリセラーで本製品をご購入の場合、マニュアル、ハードウェア、および電源コードな

どのその他の内容物が含まれていることがあります。

（注）

出荷される製品には、それぞれのAC電源モジュール用の電源コードが含まれています。最大 45
Aまでの 6 AWG接地ケーブルを用意する必要があります。

同梱されるコードは発注時の仕様によって異なります。以下に、AC電源で使用できる電源コー
ドを示します。

• CAB-250V-10A-AR：AC電源コード：250V、10A：アルゼンチン（2.5 m）

• CAB-250V-10A-BR：AC電源コード：250V、10A：ブラジル（2.1 m）

• CAB-250V-10A-CN：AC電源コード：250V、10A：PRC（2.5 m）

• CAB-250V-10A-ID：AC電源コード：250V、10A：南アフリカ（2.5 m）

• CAB-250V-10A-IS：AC電源コード：250V、10A：イスラエル（2.5 m）

• CAB-9K10A-AU：電源コード 250VAC 10A 3112プラグ、オーストラリア（2.5 m）

• CAB-9K10A-EU：電源コード 250VAC 10A CEE 7/7プラグ、EU（2.5 m）

• CAB-9K10A-IT：電源コード 250VAC 10A CEI 23-16/VIIプラグ、イタリア（2.5 m）

• CAB-9K10A-SW：電源コード 250VAC 10A MP232プラグ、スイス（2.5 m）

• CAB-9K10A-UK：電源コード 250VAC 10A BS1363プラグ（13 Aヒューズ）、UK（2.5 m）

• CAB-9K10A-NA：電源コード 125VAC 13A NEMA 5-15プラグ、北米（2.5 m）

• CAB-AC-L620-C13：北米、NEMA L6-20-C13（2.0 m）

• CAB-C13-C14-2M：電源コードジャンパ、C13-C14コネクタ（2 m）

• CAB-C13-C14-AC：電源コード、C13-C14（埋め込み型レセプタクル）、10A（3 m）

• CAB-C13-CBN：キャビネットジャンパ電源コード、250 VAC 10A、C14-C13コネクタ（0.7
m）

• CAB-IND-10A：インド向け 10A電源ケーブル（2.5 m）

• CAB-N5K6A-NA：電源コード、200/240V 6A北米（2.5 m）
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