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環境仕様

仕様環境

32～ 104 °F（0～ 40 °C）周囲動作温度温度

-40～ 70°C（-40～ 158°F）非動作温度

5～ 90%動作時相対湿度

5～ 95 %非動作時

0～ 13,123フィート（0～ 4,000 m）動作時高度

スイッチの寸法

高さ奥行幅スイッチ

8.9 cm（3.5インチ）（2
RU）

57.1 cm（22.5イン
チ）

44.5 cm（17.5イン
チ）

Cisco N9336PQ
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スイッチおよびモジュールの重量と数量

数量ユニットあたりの重量コンポーネント

111.0 kg（24.3ポンド）Cisco N9336PQシャーシ（N9K-C9336PQ）

2—

1.1 kg（2.4ポンド）

1.1 kg（2.4ポンド）

ファンモジュール

–ポート側排気（青色）（N9K-C9300-FAN3-B）

–ポート側吸気（赤紫色）（N9K-C9300-FAN3）

2（稼働用に 1個
と冗長性確保の

ために 1個）

—

1.2 kg（2.64ポンド）

1.2 kg（2.64ポンド）

1.1 kg（2.42ポンド）

1.1 kg（2.42ポンド）

1.1 kg（2.42ポンド）

電源モジュール

– 1200 W ACポート側排気（青色）（N9K-PAC-1200W-B）

– 1200 W ACポート側吸気（赤紫色）（N9K-PAC-1200W）

– 1200 W HVAC/HVDC双方向（白色）（N9K-PUV-1200W）

– 930 W DCポート側排気（灰色）（UCS-PSU-6332-DC）

– 930 W DCポート側吸気（緑色）（UCSC-PSU-930WDC）

スイッチの電源入力要件
次の表に、スイッチが消費する一般的な電力量を示します。また、ピーク条件に対してスイッ

チおよび電源にプロビジョニングする必要がある電力の最大量も示します。

電源によっては、スイッチの最大電力要件を超える機能を備えている場合があります。スイッ

チの電力消費特性を確認するには、ここにリストされている通常の要件と最大要件を参照しま

す。

（注）

36個のポートのすべてで 5W以上の電力を消費する光ファイバを使用する場合は、1100Wの
電源を取り付ける必要があります。

（注）

熱放散要件最大消費電力（AC
または DC）

通常の消費電力（ACま
たは DC）

スイッチ

2252.013 BTU/
時

660 W400 WCisco N9336PQ
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電源ケーブルの仕様
このセクションでは、このスイッチとともに注文および使用する必要がある電源ケーブルを示

します。

3 kW AC電源ケーブルの仕様
電源コードの図コードセット定格電源コード部品番号ロケール

16A、250 VACCAB-9K16A-ARGアルゼンチン

16A、250 VACCAB-9K16A-ブラジルブラジル

16A、250 VACCAB-9K16A-KOR韓国

TBD16A、250 VACCAB-9K16A-SA南アフリカ

16A、250 VACCAB-AC-16A-AUSオーストラリアおよび

ニュージーランド
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電源コードの図コードセット定格電源コード部品番号ロケール

16A、250 VACCAB-AC-16A-CH中国

16A、250 VACCAB-AC-2500W-EUヨーロッパ大陸

16A、250 VACCAB-C19-C20- INDインド

16A、250 VACPWR-CORD10-INDインド

16A、250 VACCAB-AC-2500W-INTInternational
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電源コードの図コードセット定格電源コード部品番号ロケール

16A、250 VACCAB-AC-2500W-ISRLイスラエル

16A、250 VACCAB-AC-2500W-US1日本および北米（ロッ

クなし）200～ 240
VAC動作

16A、250 VACCAB-AC-C6K-TWLK日本および北米（ロッ

クあり）200～ 240
VAC動作

16A、250 VACCAB-C19-CBN配電ユニット（PDU）

16A、250 VACCAB-ACS-16スイス

16 A、250 V AC
（IEC60320 C19 ~
CNS 15767-1およ
び CNS 690）

CAB AC C19 TW台湾
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電源コードの図コードセット定格電源コード部品番号ロケール

16 A、250 VAC
（ストレートブ

レードNEMA6-20
プラグ）

CAB-AC-STRT-C19USUS

なし注文に含まれる電

源コードなし

NO-PWR-CORDアルゼンチン、ブラジ

ル、および日本以外す

べて

3 kWユニバーサルAC/DCおよび3 kWデュアル入力ユニバーサルAC/DC
電源ケーブルの仕様

電源コードの図コードセット定格電源コード部品番号ロケール

16 A、250 VAC
(AU20LS3/Saf-D-Grid)

CAB-AC-16A-SG-AZオーストラリアお

よびニュージーラ

ンド

16A、250 VACCAB-AC-16A-SG-EU

16A、250 VACCAB-AC-16A-SG-ISイスラエル
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電源コードの図コードセット定格電源コード部品番号ロケール

16A、250 VACCAB-AC-16A-SG-IN国際/英国

16A、250 VACCAB-AC-16A-SG-ITイタリア

16A、250 VACCAB-AC-16A-SG-SA南アフリカ

16A、250 VACCAB-AC-16A-SG-SWスイス
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電源コードの図コードセット定格電源コード部品番号ロケール

250 VAC 20 ACAB-AC-20A-SG-C20北米

16A、250 VACCAB-AC-20A-SG-US北米

250 VAC 20 ACAB-AC-20A-SG-US2北米（非ロッキン

グ）200～ 240
VAC動作

250 VAC 20 ACAB-AC-20A-SG-US3北米

277 VAC 20 ACAB-AC-20A-SG-US4北米 277 VAC動作
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電源コードの図コードセット定格電源コード部品番号ロケール

400 VAC 20 ACAB-HV-25A-SG-IN1国際仕様、
Saf-D-Grid/Saf-D-Grid

20A、300VAC/500
VDC

CAB-HV-25A-SG-IN2国際仕様、リング

端子電源プラグ、

リング端

子/Saf-D-Grid

277 VAC/
240VDC/ 380VDC
25 A

CAB-HV-25A-SG-US1北米

277 VAC/
240 VDC/
380 VDC 25 A

CAB-HV-25A-SG-US2北米

なし注文に含まれる電

源コードなし

NO-PWR-CORDアルゼンチン、ブ

ラジル、および日

本以外すべて

3 kW DC電源モジュールの電源コードの仕様
各 3 kW DC電源モジュールには、お客様側で用意された 4本の電源コード（2本のマイナス
ケーブルと 2本のプラスケーブル）が必要です。6ゲージケーブルを使用することを推奨しま
す。シスコでは、電源モジュールへの接続用の 6ゲージラグを提供しています。お客様は、
DC電源へのケーブルの接続に必要なコネクタを準備する必要があります。
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翻訳について
このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては
、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている
場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容につい
ては米国サイトのドキュメントを参照ください。
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