
Cisco ACIファブリックハードウェアの設
置

• ACIファブリックトポロジ（1ページ）
• Application Policy Infrastructure Controllerの接続（2ページ）

ACIファブリックトポロジ
ACIファブリックトポロジには、次の主要なコンポーネントが含まれます。

• Application Centric Infrastructure Controller（APIC）アプライアンス（APICのクラスタ）

•リーフスイッチ（スイッチの互換性については、次のデータシートを参照してくださ
い。） https://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/nexus-9000-series-switches/
datasheet-listing.html

•スパインスイッチ（スイッチの互換性については、次のデータシートを参照してくださ
い。） https://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/nexus-9000-series-switches/
datasheet-listing.html

次の図に示すように、各 APICは 1個または 2個のリーフスイッチに接続され、各リーフス
イッチは同じファブリック内の各スパインスイッチに接続される必要があります。

エンドポイント間の最適ではない転送を防ぐには、ファブリック内の各リーフスイッチを、同

じファブリック内の各スパインスイッチに接続します。

（注）
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図 1 : APICクラスタ、リーフノード、スパインノード間の接続

Application Policy Infrastructure Controllerの接続
コントローラに取り付けられている仮想インターフェイスカード（VIC）のタイプに応じて、
次のように光（10ギガビット SFP+）または銅（10BASE-T）のリーフスイッチを接続する必
要があります。

• Controller with a VIC1225 (10-Gigabit SFP+ optical ports) module must be connected to leaf switches
with 10-Gigabit SFP+ optical downlink ports (for example, a Cisco Nexus 9332PQ, 9372PX,
9372PX-E, or 9396PX switch).

• Controller with a VIC1225T (10GBASE-T ports) module must be connected to leaf switches with
10GBASE-T downlink ports (for example, a Cisco Nexus 93128TX, 9372TX, or 9396TX switch).

リーフスイッチとスパインスイッチ間の接続は、40ギガビットイーサネットのトランシーバ
で行われます。

始める前に

• Application Policy Infrastructure Controller（APIC）アプライアンス。次のシスコ製品番号の
いずれかを使用します。

• APIC-CLUSTER-L2（大規模のCPU、ハードドライブ、および1000個超のエッジポー
ト用のメモリ構成を備えたサーバの第 2世代のクラスタ）

• APIC-CLUSTER-M2（中規模の CPU、ハードドライブ、および最大 1000個のエッジ
ポート用のメモリ構成を備えたサーバの第 2世代のクラスタ）
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• APIC-CLUSTER-L1（大規模のCPU、ハードドライブ、および1000個超のエッジポー
ト用のメモリ構成を備えたサーバの第 1世代のクラスタ）

• APIC-CLUSTER-M1（中規模の CPU、ハードドライブ、および最大 1000個のエッジ
ポート用のメモリ構成を備えたサーバの第 1世代のクラスタ）

これらのクラスタにシャーシを取り付けるには、次のいずれかのドキュメントを参照して

ください。

• Cisco UCS C220 M4 Server Installation and Service Guide for installing the APIC-CLUSTER-L2
or APIC-CLUSTER-M2 chassis

• Cisco UCS C220 M3 Server Installation and Service Guide for installing the APIC-CLUSTER-L1
or APIC-CLUSTER-M1 chassis

保護されたイメージ、証明書、およびAPICPIDで製造されたCisco
UCSC220サーバのクラスタであるAPICアプライアンスを設置す
る際は、APIC-CLUSTER製品番号（保護されたイメージ、証明
書、およびAPICアプライアンスとして機能するAPICPIDのない
CiscoUCSC220サーバシャーシ）によって注文されたシャーシを
設置する必要がありますが、各シャーシをラックに設置し、電源

投入する際は『Cisco UCS C220 Server Installation and Service
Guides』を参照できます。

（注）

• 1つまたは2つのリーフスイッチ（Cisco Nexus 93128TX、9332PQ、9372PX、9372PX-E、
9372TX、9396PX、または9396TXスイッチなど）を、これらのスイッチを接続するために
使用するインターフェイスケーブルの届く範囲に設置する必要があります。コントローラ

に接続します。To install these switches in racks, see the following documents:

•『Cisco Nexus 93128TX ACI-Modeスイッチハードウェア設置ガイド』

•『Cisco Nexus 9332PQ ACI-Mode Switch Hardware Installation Guide』

•『Cisco Nexus 9372PX and 9372PX-E ACI-Mode Switch Hardware Installation Guide』

•『Cisco Nexus 9372TX ACI-Mode Switch Hardware Installation Guide』

•『Cisco Nexus 9396PX ACI-Mode Switch Hardware Installation Guide』

•『Cisco Nexus 9396TX ACI-Mode Switch Hardware Installation Guide』

• 1つ以上のスパインスイッチ（CiscoNexus 9336PQ、9504、9508、または9516など）は、こ
れらのスイッチをリーフスイッチに接続するために使用するインターフェイスケーブルの

届く範囲にあるラックに設置する必要があります。To install these switches in racks, see the
following documents:

•『Cisco Nexus 9336PQ Switch Hardware Installation Guide』

•『Cisco Nexus 9504 ACI-Mode Switch Hardware Installation Guide』
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•『Cisco Nexus 9508 ACI-Mode Switch Hardware Installation Guide』

•『Cisco Nexus 9516 ACI-Mode Switch Hardware Installation Guide』

ステップ 1 次のように、同じ ACIファブリック内の各 APICを 1つ（最低限必要）または 2つ（冗長性のため推奨）
のリーフスイッチに接続します。

1. APICで、10ギガビットまたは 10GBASE-Tのインターフェイスケーブルを 2つの仮想インターフェイ
スカード（VIC）のどちらかに接続します。

• VIC 1225（光ポートを備えたモジュール）：Cisco Nexus用にリストされているSFP +トランシーバ
とケーブルを使用して、このモジュールをリーフスイッチ（Cisco Nexus 9332PQ、9372PX、
9372PX-E、または9396PXスイッチなど）の光ポートに接続できます。9000シリーズ（Fixed9300）
ACIモード
（http://www.cisco.com/c/en/us/support/interfaces-modules/transceiver-modules/products-device-support-tables-list.html）
http://www.cisco.com/c/en/us/support/interfaces-modules/transceiver-modules/
products-device-support-tables-list.html

• VIC 1225T（銅線ポート付きモジュール）：RJ-45コネクタ付きの10ギガビットインターフェイス
ケーブルを使用して、このモジュールをリーフスイッチ（Cisco Nexus 93128TX、9372TX、または
9396TXスイッチなど）のBASE-Tポートに接続できます。

2. インターフェイスケーブルの反対側をリーフスイッチのダウンリンクポートに接続します。接続する
リーフスイッチは、次のように使用するVICおよびインターフェイスケーブルによって異なります。

• If using a VIC 1225 module with an optical cable and transceivers, connect the other end of the cable to a
Cisco Nexus 9332PQ, 9372PX, 9372PX-E, or 9396PX leaf switch downlink port.

• If using a VIC 1225T with a copper cable and RJ-45 connectors, connect the other end of the cable to a Cisco
Nexus 93128TX, 9372TX, or 9396TX leaf switch downlink port.

3. APICを追加のリーフスイッチに接続する場合は、ステップ 1aと 1bを繰り返して接続を行ってくださ
い。

ステップ 2 次のように、各リーフスイッチを同じ ACIファブリックの各スパインスイッチに接続します。

1. 40ギガビットインターフェイスケーブルをリーフスイッチのアクティブなアップリンク光ポートに
接続します。

CiscoNexus 93128TX、9396PXおよび 9396TXリーフスイッチに取り付けられたアップリンクモジュー
ルのアクティブポートには、それらの下に明るい（白色の）ACT LEDがあります。12ポートのアッ
プリンクモジュールを備えたCisco Nexus 93128TXスイッチでは、左端の 8個のポートのみがアクティ
ブです（別のアップリンクモジュールでは、すべてのポートがアクティブです）。CiscoNexus9396PX
および 9396TXスイッチでは、アップリンクモジュールのすべてのアップリンクポートがアクティブ
です。

リーフおよびスパインスイッチ用にサポートされたトランシーバーの一覧については、
http://www.cisco.com/c/en/us/support/interfaces-modules/transceiver-modules/products-device-support-tables-list.html
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で、CiscoNexus 9000シリーズ（モジュラー9500）ACIモードスイッチに取り付けられたN9K-X9736PQ
I/Oモジュールの一覧を参照してください。

2. インターフェイスケーブルの反対側をスパインスイッチの光 40ギガビットインターフェイスポート
に接続します。Cisco Nexus 9504、9508または 9516スイッチに接続する場合は、スイッチに取り付け
られた N9K-X9736PQ I/Oモジュールのポートにインターフェイスケーブルを接続してください。

オプションのコンソールおよび管理接続をセットアップする方法または ACIファブリックを初期設定する
方法については、『Cisco API Fabric Getting Started Guide』を参照してください。
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